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höfe. 

Elsenbahn-t  ahrzeuge  s.a.  Locomotiven. 

—  Beleuchtung,  elektr.  in  Tunnelstrecken  163 
Bremsen,  (  arpenters  Functionsventile 

mit  Hulfsventilen  432 

—  —  Versuche  mit  Wenger-  u.  Westiug- 

hnusc-Ur  142.  179 

 Zahl  bei  Ei.ciibalmzügen  ....  21 

—  Ijigergchäusc,  Kleins  Stanbrint .    .    .  208 
Radreifenbrüche  auf  den  Eisenbahnen 

Deutschland!   241,  431 

—  Rudscheiben  aus  Papierstoff  ....  12 
El!>rnbahn.(<Uter«chup|>eutii.sägeförmiger 

Ladebühne   409 

Elsenbahn-Oberban,  Zur  Theorie  d.  E-O.  221» 

—  Ocleise,  Bau  der  Eisenbabngeleise  .    .  426 

—  Oeleisbett,  Uraswuchs  auf  der  Ober- 

lids« i.  G   102,  309,  426 

—  Hilfseher  <>. ,   Mafsregeln  gegen  das 

Wandern  der  Schienen  und  Ijtng- 
sehwcllen  214 
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72 


F'lscilhahii  ■  Überbau,  .Schienen.  Kinrlufs 
dos  Verfullcn»  der  tleleisc  auf  Tem- 
peratur tinil  Ausdehnung  d.  Mi. .    .  MÖ 

 Wandern  d.  Sch  -'147 

—  SehirapnlaaehiD,  Berechnung  MH,  fcj»»,  .ri37 

—  Schiciienstöfse.  Anordnung  den. .    .    .  372 

—  —  Beseitigung  durch  elektr.  Srhweifag.  Äi2 
•  l'nlin«   Mi.   durch  Ueberblattung 

der  (rekröpften  Stege  3W} 

Schwelle  au»  fiufseiscn  11.  Holz  für  eine 
(»nissodendecke  der  Bahnkronc  tKJO,  ■fcfli 

—  Scidls  Schinoenbefestigung  hei  hölzer- 

nem Qucrschwellc» -Öberbau    .    .  . 

—  Weichen,    Mackensen»  Weiehenstell- 

Vorrichtung    mit  aitfschncidharem 

Zungcnvcrschlul'e  

-  %«eu  Vcrricpelnug  

—  •■•  DrahUUge.  Henning»  Vorrichtung 

min  »clb»1thiitigen  Sperren  iL  Weiche 
beim  KVifsen  de*  DrnhUugc»  .   .  . 

—  Wrichenlaternen.  Ausrüstung  ni.  Zünd- 

Hainuicu  

ElHenbahn.l  nUllc.  Velar»  :  Krankreich  . 
Kiseabahaen  uatcr*-ror»lneter  Bedeutung, 

Prcnfsen.  Anlage  »euer  K.  u.  15. .  . 
Kbcnbahnwescii,  Preufsen,  Vorlesungen 

Uber  F.  ON., 

Klscnbanten,  Buckclplattcn,  i  'bcrriachin- 

nud  1  iewielits-Bcstimmung  ....  44:1 

—  Nonunlbedingungcn  f.  d.  Lieferung  von 

K..  aufp'sietlt  v.  Verb.  d.  An  h.-  n. 
Ing.-Ycrcinc  u»w  s;i 

—  Verwendung  de»  Flnf»ei«.-n»  für  Bau- 

rnnatrnctionen  ">7,  ti7,  SÜ.  !'7 

—  WWerstandsfahigkeit  auf  Druck  benn- 

«pruclilerK.  bei  erhöhter  Temperatur 

Klbe,  Hochwasser  im  unteren  Klhegcbiet 

l.M, 

KlrktriclUit.  Heiiard.«'  elektr.  I^rth  und 
Sehwcifsverfahren  

—  elektr.  Schwcifsnng  der  Schicii«<natöf»e  i!>2 
Kiekt rWrhe  Klariibahnen,  Wynne»  Strom- 

Zuführung  durch  tontaetwage»  .  ,  1KT) 
Knurr]»,  l'nter«eei«rhe  Bauausführungen 

au«  Beton  l!»i 

—  Scllistwirkcndes  Kliippcnwchr  v.  1'arr».  2^10 

—  Beschädigung  und  Ausbesserung  der 

Mole»  d.  N»r«l»eeliafcn»  bei  Ymuiden  1** 
Kngefcer,  Kr.,  ("eher  die  Knickfestigkeit 

von  Hingen  und  Köhren  307 

Knrlaud,  Berichte  d.  lechn.  Attache«  141.  47:» 

—  Krlialtunp  alter  Denkmäler  u.  Bauwerke  4S»> 

—  Krankcnhku»er  mit  kreisförmigen  Siilen  110 

—  Theater,  Beaufsichtigung  der».  .  .  .2:12 
Eat»e  Hebung,    llenneherg»  Vorrichtung 

mir  K.   von   Kleidungsstücken  nnd 

Lagerangs-ISep-nstämlcn  'Mi 

Katnassornag,    Auings  Kciniguug  von 

Stadtjaucheii  100,  |i*> 

—  Haiipt-l'adctteu-An*tall  in  (Jr.-I.ichtor- 

felde  73,  !«. 

Krdbohrer,  Tecklenburgs  Bohrpräth  für 

Bodcnuntcrsuchnngen  121 

Krfnrt,  Personen  Babnnof  ;I77 

Kxpl<wlon<>n,  Bcgrift"  .l>anipfke»sel-K."  .  220 

—  eine»  knpf.  Dampf  leitungsrohres    KW,  424 

—  (Sas-K..  ('rauchen  der»  71 

—  Hameln,  We.ennlible  .  I\  l.">,  74,  4tK>,  41.1 

—  bei  verfrühtem  nennen  de»  Dampf- 

ke»«c!-Mannlochcs  107.  1*»7 

Kxtinctciirr.  ».  Kcucrlö*chwc-cii. 

Kvlelwoln,  Kriedr.  Albert,  t  >il 

Feierschnmrk,  Berlin.  K.  der  Trauerst  rar»e 
.Cnterden  Linden-  Iffl.  1h7,  KM,  2,'iM, 

ss.r>,  ski,  «n,,  12.,.  wut.  477.  r.i:;.  'nit 

F'e)dnn*sfter,  ».  a.  Lan»lm«*»ser. 

Fcastcr,  r'rsatz  für  (ilnn  .'ili 

rYntlgkrit.  «.  a.  7.  upfe»  t  i  pke  i  t. 

Brücken,   Krmittluug   iler  t^nerkräfte 
niitteU  stellvertretender.  pleii  hmäW 
vertheilter  Helaatung  ..... 
Ki»en  n.  Stahl.  xnlii»»ipe  Bean»pnieliunp 

li.  Kla»ticität»prenze  .... 
eiserner   Triiper.    Bean»prnchunp  im 

ll.iehbau  

Iliiii^e-  und  Spri'ie^n'erke,  Bt  rei-hininp 
bei  ein»eiliper  Heln*liiiij;  .... 

—  Mauerwerk»kör|ier.  Dniekii-vtipkeit ,  . 
rinpfönnipe  St^ili.'  u.  I'latten  «leiihen 

Wiib-r^tande»  1 3  > 


l'tl 

.  L'M 

171 

.Vi.-. 


Seile 

Festigkeit,  Spannung>-  u.  Konnaudeninpo- 
7,u««»nd  i.  Inm-m  eine»  Körper»,  Dar- 
stellung de»«  100 

Widerstandsfähigkeit  auf  Druck  bean- 
snrurbter  ei&emcr  Uaucoastrnction»- 
t heile  bei  erhöhter  Temperatur    .    .  "iWi 

KestnÄle,  Kerliu.  im  .lndu»tne-)!ebiiude*  .!H7 

rVstachnack,  «.  a.  Feier«ehmu<  k. 

KenerlsSurhwiKea,  New- York,  Oefiibrlieh- 

keit  elektr.  Lichtleitungen  ....  'J>S7 
Schnelllösrher  i  Kitincteurel,  Kinfiih- 
rnng  fahrbarer  Seh  114 

—  -  »elbatthütigc  Keuerlösch-Vorriebtungen 

(Hegcnrohrei  34*.  3HJ,  4tt!t 

Keuemchutimlttel ,  Kahitz«i  he  Wände, 
Decken  und  Ksen  l'mmaiitelungen, 

Fenerpnib«  mit  den*  44,  2»i."> 

Keiierslcherhrll,  feuersichere  Decken  .  ö.  l'.f.t 
Schnti  eiserner  Deckenträger  ....  63 
--  Widcrstand*fHhipkeit  auf  Druck  bean- 
spruchter Baucon»truetii>n»theile  bei 
erhöhter  Temperatur   ....  2*6.  ÜL'R 
Frllr-riiior-ianluirPii,    l'rort^n.  .mechaiii- 

»ch.-r  lleirer-  W 

Fink.  Kurl,  v  «8 

Fischer,  llerni..  IVhcr  du-  \i<  In-Uima  der 

Kirrhen  •ii>':  ■i'i^ 

Fischer  u.  StiehU  Temperatur' Kegulator  V£'> 

Flsehwegi-  von  Mai-  Donald  511 

Fluren/,  Kirchen,  Sa.  Maria  del  F'iure, 

)<<>»»•  n  der  Kariide  :ill 

—  Stadtmitte  und  deren  l"mge»tiiltmig    .  21«! 
Fliirhtpunktsrhicae,  ».  Zeicliunmittel. 
Flnfsrea-nlirungen,  Beseitigung  vou  Ant- 

kolkungen  au  der  Brücke  vou  Ainav  l:'l 
Obere  »lud  untere  Oder,  Spree  iu  Ber- 
lin und  Iii»  mr  Havel  ......  'Jllr> 

KhoneverliCMCrung.  Wirkung  der».     .  IH8 

—  I'uterweser-Correctioii     ....  Mi 

—  Weil  linel,  Kepulirnng  de»  unteren  Lau- 

fe»  SV,  J>i1 

Fliithmesser,  «.  Mol"»» erkteuge. 
Funlervorrlchtimg,  *.  Anfsüge. 
Föralerelen,  Altgeringswalde  S»cli»en:. 

<  >berfor»terei  41«> 

Forchhelmer ,    Die   Betrielif>aiiUgen  de» 

Mersfv-Tutinel»  i:W 

San  Francisco,  Dniekwa»*er -  I lock  der 

.fnion-lron-Work.-  1.V 

Frankfurt  ».  Mnin,  Kisenlmhniinlagen  bei 

Fr.,  Kröffnung  de»  llauptbahnhofe» 

:ir.7.  W,,  376 

I'er«nueii-Bahnh«f  39c! 

(Jeriebt»gebiiiide ,  feiier»ii-heri*  Decken  *J74 
III.  internal. Binnen»chirt'ahrt»  ('i>ngref« 

Ii  W,  i'll».  S6h.  373.  3f*i,  m 
Frankreich.  Berichte  d.  techn.  Attache» 

141.  473 

—  <  li-tlentl.  Arbeiten   uaih  dein  .Klaue 

Frevcinei".  Stand  der«  27.r> 

rYanülu«.      Die  Z»dlaiiai-Iilnf»liauteii 

Bremen»  und  die  Wi-»ercnrrection  .  3<il' 
Fuchs.  Die  Wirknngcu  der  verbesserten 

.Schnee»chutcanlapeti  b«'i  den  Schuee- 

■tünuen  im  Winter  IKH7  .  .  .  44 1 
Fnfsbodenhelap,  ll<dxfnf»b<iden.  Ludolf» 

Befestigung» wrei»e  auf  KtiiMt»tein     .  ^50 

—  l'ngespundete  Fuf»b<">den  M7 

l.arhe.   Der   Verkehr  «nf  den  Wasser- 

fctraf-'-u  Berlins  '*'< 

IJarnisoB-Bausiesrn.  l'i-euf»en.  (.anii»<>n- 

Bauonlunng  l'fi.  IX» 

Krcufsen,  Allgeuteiiie  Vertr»g»he«tiui- 

muupeii  für  die  An»fiihruiig  nnd  Be- 

stinimiiDjp.-n  übi  r  die  Bewerbung  um 

Lcivtiingen  bei  (iarni»onbanten  i"J1.  311 
liasbellillter  mit  hölzernem  ruti-rbnu  .    .  ltw 
l.a»e\pl»»iiin,  >.  Kvplosinii. 
liasleltnmr.  ».  »■  K<»nrlei1  ung. 
fiaiihe,  liorkel  n.  ('«.,  Mitnehmer  Stirn 

zapfen  für  Körderketten  ins 

(■efKttgnlsse.  <  .<-taiignifsh:iukuii«t  .  .  .  -Ml' 
»»«•frier •  Verfahren    I'.mImIh.      u.-  Mit 

theilun-jeli  ....  •.'!!'.  .'.'.|.  -.'7>,  |-.'"< 
Onus,  Vorhafen.  Troeki-iidnek»  ^70.  /Hi.  4*>l 
lirnziner,    Sland    der    1  imali->ati«n  v,,ri 

Am»l<>rilam  1«"1 

—  Neu«  -  Wasserwerk  von  Ani»terdaiu    .  11" 
(iüsl.iliult.r  mit   li'.izi-niem  l'nl.'rlmu  1<.»'> 

lirrhard».  .1..  <  ihcrriächeu-  n.  (iewichts- 

Ile.iiiimunn:  der  B11, -kelpliitten    .  .Iii 


Uerhardt,  Nivellirlatte  für  die  Reise  .    .  41S 

-  Zwexkmafsiges  Bohrgeräth  fiir  Boden- 

untersnehungen  421 

»;ericht»grbau«lr,  l'enig: Sachsen)  Amts-O.  '.'.I 

—  Verdan,  Amtsgericht  

llrrftsle,    Arbeitsgeriist  beim   Bau  des 

Mo«quito  I^nclittliuniie»  4>t 

—  -  Killings  Hilst vrirrirlitang  f.  Wölbungen 

und  Betonrlecken  47t» 

«ieschlchte  der  Baukunst  de»  deutsehen 

Kitterordens  in  l'renf»en  .    .    .  423.  4-.'' 
4»esell»chaflshaiisT  s.  Vereinshau». 
i;esimdhei(»|inei{e,  Keimfreie  Luft  ...'■>'< 
Mafsregefn  für  d.  l'el.er»chweinniui»)P- 

gebiele  ._  1Ö7,  1'.:- 

I»llden«-Ister«  I'r«-i»bew»Tbunp  z.  W  jeder- 

hersH-llung  de»  Bremer  Domes  34«.  ii>* 
IllBsdecken,   feuersicher«-,  im  tierieht»- 

gebaude  in  Frankfurt  a.  M.     ...  '.'it 

<;!•»»  Kr»atz  fiir  ii  M'.' 

(•lelchangrn  III.  tirwde»,  Auflösung  der».  -M 

(»locken  au»  «iufsstahl  1'" 

«»Oering,  A..  Die  neuen  Babnhofsanlagen 

iu  Düsseldorf  III.  123 

lioM«,  Kriedr.  Karl  Heinrich,  tlelu  Ober- 

l|i*girnitii^»nith.  f  224 

(»ostkowskl,  Zur  Bmn«frag»-  21 

(»öttingen,  IVrsonen-Bahnhof  ■'•*>! 

(■riiuilunirrn,  s.  a.  tiefriervi  rfahren. 

—  Kinramineu  von  Wellblechen  .  ,  .  .401 
--  der  HafeudiOnme  in  Hort  Natal  (Hafen 

von  Durban  1  -rds 

-  f;«fri«T-«ir    l'oetsrhi  .    .    .    2IH.  2M.  27S 

—  Luftdruckgriimlnng  mittel«   l»öl«eni<  r 

Senkkasten  un  ih  r  Mainbriicke  bei 
Kostheim  IT'- 

—  —  der  neuen  Trockendocks  für  »b-n 

Vorhnf»-u  von  tienuu   .    .    270.  2Ät.  1-M 
lirilHOitwerk  (Buckau  ,  Sehiffahebuiig  mit- 
tel» auf  Schwimniern  ruhend.-rSi-hleii- 
senkammem  r,l- 

—  Winde  mit  keilförmiger  Trommel  .  2-1 
(Irllffelen,  K...  Vergleichender  Leberbliek 

fll»er  die  neueren  l"mg»»Ultung<en  d 

PTÖl'seren  preul*i»chen  Bahnhöfe  M'.i. 

30",  37«>.  :tH«i,  :rh 
»•ymaasinni,  Linden  b.  Hannover  .  .  .  122 
Haege,  «leti'nen  von  Dampfkesseln  ,  .  .  K 
Haren.  «.  a.  llafendämme  u.  Molen. 
Halle  a.  S„  P.-rsoneiibahnhof  ....  3f.- 
Hallenhnf,  A-.  Prei»lscwerbung  f.  «L  Ans- 

»telluDgsgcbäudc  in  Dresden  .  ;k>l.  :»»i 
Haniharr.  lleleuchtnng,  Was»erv»-r»orping 

und  Entwässerung  der  Stadt  II.  .    .  tri 

—  Zollauachlufs  4»i.' 

Hameln,  Kvplo.ion  in  der  Weiermühle 

IS.  if>.  74.  KiÖ.  in 

Haanuvrr,  JVrsnm-nbahnhof  ;JT»i 

Hans,  Martial,  f  ,r»  1  -* 

Härtung,  llug<>.  Die  Bauten  der  Kunst 

g»-werbe- Ausstellung  in  München  .  3>ü 
HansRiaan»  l'ulsometer-l'nmiie  ....  12' 
Heben rrkxeatfe,  s.  Anfinge. 

—  Hotipe«    Stellsteuerung    tiir  Wasser- 

druck-l*rt-»sen  :V: 

—  M ilsters  Lastwindcu  17.' 

—  Vonhof»  lieibungsninde  ä<<> 

Wind»'  mit  krg.-lförmiger  Trommel     .  2>l 

Helm,  L„  Der  Neubau  vom  Bankgebäude 
der  Dre»dn«T  Bank  am  «»pernhaus- 
plutxe  in  Berlin  .VL't 

Hriitung,  llelii  izung  der  Kirch«*»    .  31Ü.  .123 

—  Boston.  II.  mit  üherhitatem  Wasser    .  1"» 

—  Dampf- H..  Verbindung»«  von  Köhren 

ungb-iehen  Durehnii-aser«  ...  37.' 
•  -  Fischer  u.  Stiehl-  selb-tthätige  K«-ge- 

lung  der  Feuerung   12"' 

Johnsons    selbslthiatige  lleizregelung 

Thenuosljit  Vü 

Locoiiuitiv  ■  H.  mittels  IVtrolenmrüek- 

stiinden  '•• 

Hellmann,  (»..  Der  Wolkenbmrh  am 
2.  3.  Alipilst   im  (»eliiete  des  oberen 

(^ueis  und  Hoher  ;T  - 

Heitlieherirs  Vorrieldmii:  jiiui  Kntsenebeii 

v«>n  Kleidmiu'sstückeii  n»w  .n 

Heanlncs  Vorrielitiing.  11111  heim  Heifse» 
d.s  Weiclieli.lralltZUge»  die  Wi-irhi- 
selb.tthiitig  uu  sperren     .    .  .  >>'' 

KitL'elver.elilur»  an  Weichen-  n.  Siirml 
Stellw.-rken      ........  II'" 
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Seil» 

Hene-Majigoa  t  232 

Her»  Milhlrechcu  Ifil 

Hllelclirannt»  Wagen  fiir  Feldbahnen  .    .  LH 
Mildt'«k*>i« «      Domkrcuxgaug,  Wand- 
malereien  X*i 

—  Knochc.nhaueramti.hau»,  Modell  de*». .  85U 

—  Pcr»rtiieu-Bahnhof  .l~>-' 

—  Iicgieriing»i*ebäudc,  Erweiterungsbau  Iii 
Hinekeldrvn,  Der  l'lalz  fiir  Hits  Rainer 

Wilhelm-Denkmal  211 

Hurhwknlcn,  technische.  Deutsches  Kcich. 
(Gleichstellung  de»  Studium»  fQr  die 
Zulassung  zu  den  Staatsprüfungen 
im  Baufache     .    .    .    .        !•!,  12L  21U 

 Vorlesungen  UUt  die  crateTlülfe- 

Iciatrmg  bei  l'nglücksfallcn  .  ,  .  .  2ül 
 Berlin    .    .  Vii.  lU^  'JSiL  £51  ■"»". 

—  —  Besuch  aziffer  11,  iUI 

—  --  —  Kinführiiiig   von  I >i|tloiii|>rufuit- 

gen  .    .    .    .  JH.  B^  E£! 

—  --  —  Sammlung  natürlicher  Bausteine  Hill 

 Dariustadt  Uli 

 B.suchszihVr  3111 

—  -  I Iresden,  Besuchszilfer  

—  —  Hann. 'vor,  Besiidisjüffei .    .    .  252,  ■"■»» 

—  —  Karlsruhe,  BcsuchsziftVr    ....  ■"«» 

—  —  München,  Benin- risziff'T  "'"> 

—  ■  -  Wien.  BesuciWitfcr  212 

—  -  Zürich,  Boucrcziffcr  Jtil 

Hutlinasser,  China.  ili»s  Hoaug-bo  ^Gelben 

Flu»»e»_t  XI 

—  I'reufseii.fiesiunilhcitliche  Miusr.g.ln  für 

die  LVberachwemmungagebietc.  1*>7, 
 Bewilligung  von  Staatsmittel    .    .  Uli 

—  Schleien,  Wotkcnbrucb  im  (iebict  der 

ober,  tjuei«  u.  Bober  am  2. .".  Aug.  18K.H  '.{':> 

—  Wetehwl-,  Warthe-  u.  Klbcgebiet  IM,  lisi 
Hoerb,  'Iii-,  Berechnung  doppelter  Hiinge- 

uu'l  .Spreiigwerke  bei  einseitiger  Be- 
lastung  17t 

Heesch    il.   Orthan»    .Nur  Deut»ch*- 

Zeieheupapicr  IIÜ 

llitimana,  .1.,  Herstell,  nahtloser  Kohren  HI 

Holz,  Erzii-hungsart  tlt-r  Waldhäume ( l.ich- 

tnng»bctriiib)  Iii! 

HuUapfels  Vorrichtung  zum  Mischen  kalten 

tuiil  wannen  Wnun  .  Lii 

Holzbalken,  Durchbiegung,  einfache  Aus- 
drücke fiir  dieselbe.  211i 

H<>lyi-«w>tr<irtluaeu  s.  Holxverhiiude. 

Kiil/hilnaer,  America.  Verwendung  papier- 

artiger  Stoffe  IUI 

liolzverbilnde,  Hänge-  und  Spreugwerke, 
Berechnung  bei  einseitiger  Belastung 

Hon*e|l,  >l„  lYber  die  culturge4>graphi»rhc 
Bedeutung  der  Klüt»»«  und  ihre  Ent- 
wicklung mI»  Verkehrswege .    .  öcj'i.  -'<<■< 

Hoppe«  beweg).  Flanschcnverbmdung  für 

Leitungsrohre  l'jw 

—  StellMeiierung  f.  Wasscrdruck-FrOHscn 

—  Sicherung  der  Füllung  den  Windkessel* 

bei  Wasscniruckinaschinon  ....  1  IX 
t.  Horn,    Die  Hebung  von  See»cbiffe,u 

mittel«  Erhiiluitii;  de*  SchiflVIionl«»  211 

—  l'ebt-r  dir  Ucnuuipkoit  von  l'ciluiißcn 

im  Kliithp-bi.  t  JLtl 

—  TaiK  lHTiirbcitcn  im  Sandbndou  mint  I»  ' 

{Nindbnhrer»  Uli 

H»f»ff  Id.  I Ki  n  r^rhinuck  d«r  I  raut  r- 
«traf«f  -l'nti  r  den  Undn<"  am  Iii. 
Miir*  l*"*  ■   .   .  Äü,  £EL  VKk  W». 

rit  ttt:  räx 

Hot<«n.  /.ur  Frapo  dir  frühuiitt«laltcr- 

liihen  Dnpin-lcapolhii  Uli 

Ihdrnirraphlr,  rr»ufn«'nr  Kinrit'litniig  diu 

bydrnjrrapli.  Ilirm-ti.»  Uli 

llIrrt.'K..  Anfbau  ilur  Thiinn«  dir  .St. 

Martiii<kircho  in  (_a«M.-l  Uli 

lniliaiia|M>liü.  Kric^'crdtiikuial     ....  •*•'■'» 
Inirntariaatiun  «.  HaudvtikmaU  r. 
IUHpu,  IWicbld  iL  ti-i-bn.  Altai-bi'H    1_lt_t  Hi 
Japan,  Waxt-rh-iliiupi-Anlug«»  für  vir 

»cbii-dvur  tstitdti:  dajian»  l'i° 

Ja«mund,  Die  Elbwliiffi_T-Fui'liM.-liul<'ii  .  •>'•>• 
Johnmii-  si'lbsttlilitipolleurepi'lujiif  i'I'hi-r- 

moHtat;  IUI 

Joiuri'blix'd,  .)..  Vrrfaliri-n  zur  Aiiflii^uiiK 

V4in  (■b'ichinipi'ii  III.  Gradiiü  .  . 
Jank>  V'jrrirbtunttrn  für  da*.  Kinraintiivn 

von  Wellblr«  hin  Uli 

JRItner,  Karl.  ',•  JXi 


Kabrlbabn  Strafxutihahn. 

kfilti-,  Abhaltung  von  Wohuuugru  und 

.Stallen  in  Knfalaud  1^  lhl 

KatachaMnaa  hoixbarer  Ki-oIipii  für  Miihl- 

geriune  -VJ' 

katlfl  Zwimbendickr  121 

Krhr«  Niilliirkcl  üli 

Kell,  Karl  Hermann.  Gell.  FinaiuErath,  t  läü 
keaiBiaua,    äandwäschf   am  MihehurK- 

Tunnel  1Ü 

—  Weii-lien-  uml  Si-iinl«li-|]»crk  für  uiun 

1'fi  rd.  balin  ü£l 

Kerler,  Adalbert,  t   .Iii 

Kernaulf  Steueninp  fiir  Knlbenma-eliineii  IUI 
Kirchen,  lU-hrixung  ÜÜ 

—  Uamber^'.  frühmittelalterliche  lMppel 

i  Kaiser-)  Capelle  u.  -alte  Kenidej«- 

77,  ua  ua 

—  IS.  rlin,  Dom  1'ii.ban  \ :>•■>.  2\\  III 

-  K.  zum  lleiligen  Kreuz  .    .    .  4U7.  IiJ2 

—  -  Donn,  Miooril.  nl...  Itrand  löl 

—  Ilremeji,  Dom,  WioderlmruteU.        -•'►S.  III 

—  f'a»*«L,  St.  Martinnk..  Thilriue     .    .    .  All 

—  Fliiri'iu.  .S.  Maria  de)  Fion1.  Konten 

der  Faeaih-   .    .  üU 

—  Heiligen  Borpe(b.lloiihlbirp;, Michaeli«- 

Hubilikn  .    .        .        .        .    ...  Iii 

—  Köln.  Dm».  Iterieht  illn-r  den  Kortbau  2hl! 

—  —  dritte  nvaiifr.  K      .    2*.'H,  :*YJ,  Ml,  üti 

—  St.  I'aiitab^on,  l'mbaii  -i-'l 

—  I»ndim,  St.  I'aul.  Altar  Iii 

Mailand.  Dom,  (_ie«ehichte  .....  I7."i 

—  —  —    rinpe«taltune    der  Weslseile 

tu.  j.;..;.  ta-..  m 

—  Main«,  Dom,  Senkung  der  l'feiler  des 

Miirtiiml  'liörleiiii.  UU 

—  Oejtierreieh.-L  ngarn*  Dome     ....  ^*HI 
l'forzheim.  neue  katli.  K..  < irundatriu- 

legung  HI 

—  Sehlonien,  alle  Ilolz-K  I"'.  '21 

Schletiwig,  Don),  rhiirmbau  u  Fuiiüe 

bei  dun  Abbriiehnarbeiteii  ....  Uti 
Klein»  Staubring  für  l^agirrgclutuai'  der 

Kiaotibabnwngen  'Ülü. 

Kloater,  ä*iena,  Kloaterlmf  von .Sanct  Martin  Mi 
kliit mann,  Preiabenorbung  für  ein  natur- 

historinehen  Museum  in  Münster  i  \V.  UE1 
KnaalT,  M„  Dan  Verfahren  der  „Keiuigung 

in  Kuh«*  für  Stadtjaiichcn  .  .  k » >,  Ulli 
Kairkfeatigkcll  von  Kiugen  und  Köhren  ÜUI 
Koch,  II.,  Die  natürliehen  HauMeiue  der 

Frnviiu  Selileaien     .    1!«^  JIO^  2^  JLÜ1 

—  neuere     Kinrii  htuiigsgKj;eustUiidi-  in» 

ehcuiiarhen  I^aboratonuin  der  leclm. 
llochtchulc  in  l'harlottenburg  .   .    .  1« »t 

—  Dr.  15  Konmauo,  Diu  Martnorarten  de» 

deutschen  Keielia  lllücherscbau)  .  .  IUI 
Koeneii,       l'eber  riticf-irniige  Stabi'  und 

l'latten  gleichen  Wideralanden    .    .  IIb 

—  Einfache  Ausdrücke   für  die  Durch- 

biegung v.  F.i*entragern  u  Holzbalken  Uli 

—  Die  Ittiantnrucbuiig  der  eisernen  Träger 

im  Hochbau  

Kögela  Scbrügwalzverfahreu  JlerBtellnng 

nahtloser  Ki'iliren)  III 

Kohle,  Jul..  Zur  (Jcnchiehte  de»  M.iilander 

Dome»   Hü 

—  Die >V estfront  d.  Dome»  iu  Mailand  Iii  HEI 

Kühler,  l'aul,  t  Ii 

Kiibne,  Hetxieh*-  u  \  i  rk.  hr-vcilialtuisHe 

der  Herliner  Stadtbahn  .  .  25,  M_.  Ü 
Külll  a.  Kh ,  Arbeiterhauaer  der  tierh. 

vom  Käthe  Stiftung  Wilhe ltindwhe  .  Löl 

—  ltauvernaltuug  der  Stadt   K-  ander- 

weitige Ordnung  ....  Hill 

—  und  »eine  Hauten  (Hüchenchaui     <A.  Aäi 

—  Kirehen,  Dom,  Behebt  üb.  d.  Fortbau  2SJ 

—  ■-   Dritte  evaiig.  K.     .    gw,         2j\Ii  ^lü 
—  St.  I'aiitnleon.  l'inbttit  Üil 

—  l'er«oiiei|.Biiliuhof  ■'*!'■! 

—  Kathhaitelaabe,  alt.-  tiürzcnieh  .  .  .  üal 
Ko|ienhagen,  Bauten  der  nord.  Industrie-, 

lanilnirthvchaftl.  u.  Kniet  Atüti.iluiig  HI 
Korkleppirli,  v.  Morgan  u.  Sohn  .  .  .  1211 
Kunthelni.  .Mainbrüeki-,  l'riT-lnftgrüiidnng 

mit  hölzernen  Si-ukkauten    ....  Uli 
Kraakenhiiliser,   Berlin.  König).  Charite, 
Kinder  Kr.  für  aiinteekende  Krank- 
heiten  Iii 

—  Kuglaud.  K.  mit  kn i-l'iiriui^i-ii  Siiieu  .  II» 


kraoever,  Kiiifühning  fahrbarer  Schnell. 

h. .eher  (Kxtinetnurc''  Iii 

Krau»«'  Itrvhgi.atcll  für  Locoiuotiveu  .   .  2H4 
Krelsbügea  uU  Krsatz  für  Curveii  .   .   .  IUI 
Kromrev,  Dichtung  der  hölzernen  Beklei- 
dung an  Schlcusenthorcn  UU 

Krovca  DauinfwaHir- Abieiter  tu 

(an  ringförmiger  Backofen  ....  Ixs 
Kilhalall,  ».Ställe. 

KnnMireacjlirute,  r.  Sybel»  Weltgejehiehte 

der  Kuimt  4iil.  tTii 

Kupferrohre  ohne  Naht,  Her»tv)lung  düreTT 

Kupfertucderaehlag  2">| 

Kllaler,  der  Neubau  eine«  l'arlaiuent»- 

I 'ahmte.«  in  lioiii  12u.  i'Jl 

Lahoraloriiua,  Berlin,  teehu.  lloeh«cliule. 

K.inriehtuugsiregenstände  im  ehem.  I-  ll±l 
Läden,  k.  a.  Kol!  laden. 
Lagerhaus,  ».  Speieber. 
Lamhrerhts  l'olvuictrr  für  Mensuug  der 

I.uftfeliehtiL'Leit  2!il 

Laniieu,  «.  Beleuchtiitig. 
I<auaes*ufliahine,  l'reufsen,  Il..henbe»tiin- 

iiiuugen  >->^ 

Landmrx'er,  l'reufseu,  l'eberwi  inuug  der 

l.-Aiigclfgtulu-iti'ii  au  da»  Finanz 

luiui.oteriuui  J. 

Ijuidaberg,  Tb.,  Stillvertreteude  gleieh- 

ni.f-ig   vertheilte  Be|a«tiiUL|  für  die 

Ermittlung  d.  I^uerkräl'te  bei  Brücken  l'»i 
Lait winden,  ».  Ilebewerkzeuge. 
Lawinea^turi  bei  W»»en  : liotthardbahn  i  1»! 
Lelcnciiüt-haiihau*,  Berlin,  i)bduetionfihau^ 

der  riiivcrnitata-Fraucukliiiik  .  .  .  IUI 
Li'ipzlg,   Kcich»jrerieht»gchiiuile,  Crund- 

«teinlcgiiug  und  neuer  l'lan  .  .  .  tiL'i 
Lesaing,  O,  Der  I'latz  fiir  du»  Kaiser 

Wilhelm  Dinkiuiil  211 

Lelirhlthiirinc ,     Mo»<|iiito  -  l.eiichttlninn 

(Florida),  Arbeit»gi.rü«t  IS» 

Lichterfelde,    Haupt  ■  tadelten  •  Auttall, 

KntaiiRni'niiig  71!. 

Linden  .'h.  Hannover),  fivinuaMuiii  .  .  .  122 
Liverpool,  l'ferdebuhu,  Weichen-  u,  Sigual- 

«lellwerke     .........  Iti 

LÖhnltz»cher  Fel»bagger  1:> 

l/ieomotltril,  ».  a.  Slrafneiilucouiotivcn. 

—  Drehgestell  von  Krau«»  -JHl 

—  Heizung  mittel*  l'clrol.  uinrücktlainh  u  Uli 

—  Verbutid-I»,  Verbreitung  V'.': 

—  Zahnriid-1..  (Kiggeiibachy  für  die  l'riuce 

of  Grund  I'ara-Bahn  (Bra»iliuuj  .  .  107 
London,  Brand  de»  .Cruuil  'llieatre*  in 

l-linploii  ä 

—  Brand  eine*  Warcnhaum  <>  •Ji'ji 

—  Kirchen,  St.  l'aul,  Altar     .....  Iii 

—  rarkaula^en.  öBeutliche  ^t 

—  Theater  Neubauten  Iii 

Lurenzen»  lieekencouatriietirui  f.  Brücken  a 
Lüne,  Zinini.  nnuuu,  Bervchnungden  Kineu- 

bahn-i  itK'rbaue»  .  Bücherachau  i    .    .  ül 

Luel'*en>1.atupe  Uli 

Ludolf«  Befe»tigung»i»ei»e  von  llolzfuf«- 

böilen  auf  Kuuntatein  2»>i 

Lüftung,  Werth  keimfreier  I.uft  .  .  .  .  Ül 
Lnftfenrhligkelt,  I^ainbreelita  l'nlrnieter 

zur  Meinung  der  I.  'Jt;? 

Lntftch,  Hain.,  Wanderungen  durch  <)»t- 

deut»chland  zur  Erforsehung  volk» 
thütnlieher  Bau«ei»e  .    .    I.'i,  JT^  12t,  IX; 

—  Zur  (jctaltung  des  MagdaTentTiiiiiii.  * 

in  Breslau   ...  2»t 

Mar  Donald-  Fi»i-hvrege  im  den  l'ntomae- 

Fallen .    .  ÜU 

Mackeitaen-  Wi  iclienstellvorrichtung  mit 

auf'ehiieidbart  iii  /.ungemerM-liliif»  .  l.t. 
Malland,  Dom,  (ioehiehtf,  t~im;c«taltuiig 

der  We»t».-ile  .  Ki,  1 17.  !,"<;.  Iw.V  12J 
Mainz,   Dom.  Senkung  der  Pfeiler  de» 

Martin-  I  horlein-  ....  t'ai 

Malereien,  Hilde^heiiu.  alte  M.  im  Dom- 

kri'iizX'ing  •'<*'*'> 

Maloy«    Stein-iipe    zur  Her-ti'llung  ge- 

kriinmiter  Schnitte  112 

Manui-Miiunn»    Sclirjigwiilzv.rfahren  zur 

Herstellung  nahtloaer  Köhren  ■  ,  •  III 
Marbnrtr,  I'niveisitat*-Aula  .  2.  Li 

MarlenlMirjr.  nein-  Noput-Ki-eiibahubiüiTC«-  il 
MaritMir-Arteu  de»  deutM-hen  Keicli.  .  .  üj 
Malhie»,  III.  internal.  Congrel»  f  Itinnen 

»ehtifahrt  in  Frankfurt  u.  M.  I»«  :^'J.  XBl 


1888. 


Seil« 

Mathematik,  Bezeichnung  »od  Rcchnnngs- 

gröfsen  aU 

Mauerwerk,  Frostrisse  in  der  l'fcrmaucr 

de«  Bremer  Freihafen!  21 

—  Druckfestigkeit  53ä 

zur  Megedes  Schraffirapparat  ajji 

Mehrt««»,  Verwendung  Je«  Flwfaeisens  f. 

Bauconstructioncn   .   &L  tiT^  86,  5*7,  132 

—  Kohlcnstoffgchalt  de»  Flülseisena  üfi 
Mersevtannel ,  Anlagen  für  de»  Eisen- 
bahnbetrieb   ...  iaa 

MefsMIdkunst  and  Denkmäler-Archiv  .  .  Ifii 
Meßwerkzeuge,  *,  a_  Rechenschieber. 

—  Abdniik-Abakanowiczs  Integraph    .    .  212 

—  Blankes  Spitz-,  Greif-  n  I^ocluirkel  .  2QÄ 

—  Fluthmesser,  selbstzeiehnender  .    1P2.  Ül 

—  Lambrecht«  Polymeter  zur  Messung 

der  Luftfeuchtigkeit  2G2 

—  Siemen«  Windmesser  322 

—  Tacheometcr  v.  T.  Eitel  u.  Sohn    .    .  2fiS 

—  Thermometer.  Prüfung  n.  Beglaubigung  131 

—  Tiefenmesser  fllr  Meerestiefen    .    .    ,  22Q 

—  Wasserwaagen.  l'nregelmafsigkcit  der».  128, 

—  Wehns  Xivellirlatte  für  die  Reise  .   .  112 

—  Wingens  sclbstthätige  Rcgistrirung  von 

Pegelständen  122 

MetporoUnrle,  a.  a.  Witterungskande. 

—  Rcgeiihühcn.   Bestimmung   der  jähr- 

lichen R,  151.  211 

—  Schneehöhen,  Messung  n.  Meldung  der».  212 
Meier,  Jnl.,  Gekuppelte  Kohrenbrunnen 

der  Hrooklyner  Wasserwerke  .  .  .  288 
Mlli  hi  uran*talt,'  Berlin,  am  Victoriapark  Uli 
Mllsters  Ausrnckvorricht.  an  Lastwinden  112 

Mttters  Panzerladen  12 

Modell  vom  Knoehenbaueramtshause  in 

Hildesheim  25ä 

Mocller,  W.,  Die  Gratweilsehen  Bierhallen 
unil  der  grofse  Festsaal  im  .Industrie- 
Gebäude"  in  Berlin.  322 

Mohr*  Darstellung  des  Spnnnnngs-  und 
Fnrntilndeninga-Zustaiidc*  im  Innern 

eine*  Körpers  lflü 

Mokr,  E.,  Der  Oder-Spree- Canal   .    ^  ljj  22 
Molen,  s.  a.  Hafendämmc. 
Moleanauten,  Ymuidcn,  Beschädigung  und 
Ausbesserung  der  Molen  des  Nord- 
seehafens bei  Y  am 

—  Nrwburvport  (Americal,  Kipp-Prahm 

zum  Vcrstürzcn  von  Steinen    .    .    .  132 

—  Port  Natal  Olafen  von  Durban)  .  .  .  äl8 
Monier  •  Betonbauten,    Ausstellung  toh 

Zeichnungen  32 

Morgan*  Korkteppieh  122 

Mörtelbereltnag    mittels    Maschinen  in 

America  u.  Deutschland  IIS 

—  Sandwlische  am  Milseburg-Tunnel  .  .  123 
Mllhlrefhen,  Heyns  M  Hü 

—  Katsehmann's  heizbarer  M  -f<20 

—  Müller«  M.  mit  transportirejider  Be- 

wegung  8 

MIHler*  Bechen  mit  transportirender  Be- 
wegung  H 

MUnehea,  Kunstgew.- Ausslcllungsgebiiudc  335 

—  Wittelsbachbmnnen  Ld,  alten  Residenz  232 
Münster  L  W.,  Personen-Bahnhof  .  .  .  Ufil 
Mnseea,  Berlin,  Architektar-M  2Ü1 

—  Stuttgart,  Landesgewcrbc-M.         290,  312 

—  Wie»,  techiiolng.  >I    .   212 

>"aphtha  s.  a.  Oel  u  Petroleum. 

— Gewerbe  in  Rulslund  Hü 

Nenfahrwasser,  Hafeiicaiial,  Abbriu  b  der 
Sclilenscninsel ,      neue  Kaimauer, 

Dauipffährc  S32 

Kew-York,  Brand  d.  I'nion  Square  Theater  IUI 

—  Urighton  lic-arh  Hotel  in  Omtey  Island, 

V  erschiebung  2ÜL1 

—  Croton  -  Wasserleitung,  Absteckung  c. 

Stollens  liiB 

—  -  Elcktr  Lichtleitungen,  Gefährlichkeit 

bei  Bränden  2til 

—  («aspreise  '*>' 

—  Gruudstücksprcisc  und  Gebändchöhcn  212 
North  River-  \Hudson-)  Brücke  .    .    .  121 

V.  Siederstetter,  Neue  Flnrhlpniiktschiem- 

341.  132 

Olulii«  tinasbau«.  s.  Lcichensrhanhaus. 
Oberheck,  IL,  Die  Anordnung  der  Bahn- 
steige auf  d.  deutscheu  Eisenbahnen  82 

—  Kolle,  K.,  Anwendung  und  Betrieb  der 


Salt« 

Weichen-    und    Signa]  -  Stellwerke 

(Bücherschau  i  188 

Oberfomleret,  s.  Försterei. 

Oder,  Verbesserung  d.  oberen  n.  unteren  O.  2Dä 

Oder-Hpree-Cana)  ^  17,  22 

Oel,  ».  «  Naphtha  u.  Petroleum. 

—  zum  Abstillen  der  Meereswellen,  Ge- 

schichtliche«  >U  25*7,  828 

Oesterreich ,  Rantbätjgkcit  in  Bosnien  u. 

der  Hcrzegorina  23. 

—  Dome  O.-Ungan,,  3hl 

Oporto,  Brand  des  Theater»  Bannet  .  .  15Q 
<)»th»(r,  G..   Ueber   Düngeretätten  auf 

Schlachthöfen  51 

Paläste-,  l'rbino,  der  herzogliche  P.  59,  ß& 
Pimama-Vanal  3TT  ikl 

—  Sehlensen  fsi7 

Papierstoffe,  Verwendung  zn  Bauzwecken 

in  America  311 

Parkanlagen,  London,  öffentliche  P.  .  .  38 
Paria,  Arcole-Briieke,  Gefährdung  dors.  .  Uli. 

—  Bahnhof  St.  Lazare,  I  hr  Zifferblatt    .  182 

—  Kanalisation  nnd  Rieselfelder ....  122 

—  Kabelbahn    vom  Republikplatz  nach 

dem  Stadtthei]  Bellcvillc     ....  IM 

—  Wasserversorgung  n-  artes.  Brunnen  .  122 

—  Weltausstellung  1*#0,  Eiffels  Thurm 

7«,  'im,  aea 

Patent««,  neue  8,  10,  12,       «4,  lfS, 

1.17,  KW.  172.  IX',,  lw,  Ju^  -J>ü  ^TiV 
2*17       :»■;>«.  TM,        i  is  TT< 

l?T  ■•»«■.  ^TifA^I  ^\  53C 

Perel,  s.  a.  M efswerkzeuge 

reiffhoren,  Börso  in  Antwerpen     .    .   .  Uj3 

—  Drahtseil -Hingebrilcke  im  Park  von 

Antwerpen  IfiS 

Peilungen,  im  Flnthgebiet,  Genauigkeit  .  3Ü2 
Pealg,  (Sachsen)  AmtsgericbtsirebKude  .  Ü3. 
Perazxis  Klosterhof  t.  St.  Martin  in  Stena  110 
Fesaro,  Palazzo  Prefetizzio  ütL 

—  der  Landsitz  ('Imperiale  äÜ 

Pe»ebe«*k,  Kffels  Thurm  und  die  Welt- 

ausstellungsbnuten  in  Paris     .    7H,  363 

—  Reinigung  der  Sdne  und  Entwässerung 

von  Paris    .   ,  lfiÄ 

—  W»»«erdruckleitung  auf  ungewöhnliche 

Höbe  22Ü 

—  Vom  Panaina-Canal  2iL  M£ 

—  Die  Pariser  Wasserversorgung  und  ihre 

artesischen  Brunnen  

—  Schiffsziehung  mit  Triebseil.  Locomotiv- 

zug.  Schiffshebung  .  u21 

Petroleum,  s.  a.  Erdöl  n.  Naphtha. 

—  -Rückstände  znr  Ivocomotiv-Heizung  .  9£ 
Petscbe»  GeradfUhrung  für  ausziehbare 

Baggerschiittrinnen  IM 

Pferd  '-bahnen  ,  Ijvcrpool,  Weichen-  und 

Signalstellwerk  i£I 

Pforibelm,Kath.  Kirche,  Gnuidstelnlegung  112 
Photogrammetrle,  s.  Mefsbildkonst. 
Phntograpblr-Raiim,  Drehbarer  ....  AM 
Pleners  Flammröhren  für  Dampfkessel  .  1U 
Flnkenburgg  Zur  Frage  des  Anschlusses 
der  Blitzableiter  an  die  Gas-  und 
Wasserleitungen  .    .    ■    ■    1W.  U»l.  32ä 
Plliddemana,  K.,  Aufbau  de«  Helmes  auf 
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—  I.undmi.  Th. -Neubauten  .....  ÜI 
sclbstthätige  FcuctIoscIi- Vorrichtunjrcii 

llegcurohre'  lU^  liS^  JUÜ 

Theaterbriindr,  s.  a.  Brande. 

Thcnne,  Zur  Sicherung  des  Ei-eubahu- 

het  riebe«.    .    .   II 

Thermometer,  *.  M  «f«  «  erkzeuge. 
Thftruip,  Breslau,  Marin -Miigdalenciikircbe. 

Nnrdthurm  ....     loö,  17«.  2HL  Zu. 

—  <'u-sel.  St.  Martiiiskirilie  ...  M 

—  i'ari«.  Kiflel»  Th  7*.  -JK1 

—  Schlesien,  alte  Thnrmhanleu  •    .     E£  22 

Schleswig,  Pom   V*> 

Schwankungen    1211 

ThunrmrhlnT»  nn  Nr.l  1>t lu~i r--n    ....  Iii 
Träger,  Brückenträger,  1  )r.  Zimmermann* 
Verfahren  zur  Erleichterung  der  IV 
rcchnutig  ^Ül. 

-  ci*enieTr.,  Beanspruchung  h»  Hochbau  "MS 

—  Eisenträger  und  Holzbalken,  einfache 

Ausdrücke  für  ■!.  Durchbiegung  Akt*.  21ü 

—  Schief  beanspruchte  Tr.,  Berechnung  .  ülli 
Tragfähigkeit  von  Hanftauen  -'^4 

—  l  heilweise  belasteter  Steinplatten  .  .  -II'-' 
Tr»ner»chBi«ek,  ».  Fciersclniiuck. 

Trier,  Ausgrabungen  im  Heg.-Be*,  Tr.    .  1 : !-' 

—  Ausgrabung  der  röm.  Was.crleitung  .  liU 
Tunnel,  t'nnnl-T.  «wischen  Knglnnd  und 

Frank  reich  11 

Hudson  T..  Weiterbau  üu 

-  Mcrsc-v  T  ,  Anlagen  fiir  den  Eisenbahn- 

betrieb  IIIS 

Tnnnrllianteii,    New -York.  Absteckung 

eine*  Stollens  d.  frotuii- Wasserleitung  ÜiS 
l'cueruc htteniiniiuirpn,  ».  Hochwasser. 
I  rerbefestlirungcn  im  holländ.  Scbiffahrt..- 

Canjilcil  IIS 

l'fermaucrn,  llreiuen,  Freihafen,  Fr»ilri*«e  Iii 

—  Ncufuhrwnsscr,  am  I  lafene -anal  . 
Ihren,  Zifferblätter  mit  erleuchteten  Zei- 
gern uml  Zahlen  lhl 

I  lm.  Itulmbof.  Erweiterung  ii.  Einbau  .  Uli 
lufaTlr,  f.  Brände,  Einsturz,  Eisen- 

bahn  In  falle, 
l'iifallvcrhutnnir.  Auf Stellung  für  I'.  in 

Iterlin  IsW.i'  U£i 

l'nfnlltersirherung,  Freur»cti,  Kosten  der 

1'.  im  Hereicho  der  Alldem.  Knüver 

waltutig  llü 

Inger,  v,  Sclnnidt,  Jlie  Dome  <  »estern-ich- 

l'liiram»  'tsi 

riilveiwllillsbanleii,  s.a.  Laboratorien. 

—  Berlin,  Obdni  fio|i«hiiii«  d-  Frauenklinik  Uli 

-  Marburg.  Aul«  "  LI 

-  rreuften.  Auweioimg  für  die  lleliainl- 

lunp  der  I  'uiveriitäte-llausaebeu  .  .  '-''11 
t'rblii»,  llerüöglicber  l'iilust    .    .    .    .Vi,  üfi 

Verden.  Amlsgerichtugebiiude  4'M 

Verdlnjruniten,  Itclgieii.  Itjunrbeiten   .    .  Uli 

-  Chile.  Li*eiibulmb»utcD  .  .  11^.  -Jj^  iü 
VerdlBirBOipmesen .  I'reufiteii,  Yertr;i{fs- 

bediiittiugen  für  die  An^fUhriing  und 
l.entiiuiuungen  fiir  dir  llencrbiingi-u 
um  I.ci«timgon  b.H;irni«i>tiliHiiten  SJl.  Ül 


Seilt 

Vereine,  *.  a.  I'rei  «beirerbiingeu. 

Herlin,  Architekten  V.,  Juhn-«fe«t  .  .  1:tl 
—  Vorstand  Iii 

—  V.  deutsch  Ingenieure,  llanptvenamui- 

lirtig  in  llreidan   ......  ÜSJ 

—  Krankfnrt  a,  M„  Architekt.-  u  Ing  -V.  .VJH 
— ■  Mannheim,  Architekten -V  

—  l'rcufs.  Ileamtcn  V.    .    10«    H^  üÜü 

—  Verband  deut-cli  Arch.  n,  log  -  Vereine 

Abgemiliieteu-  u  Wanderveraainin- 
luiig  in  Küln.  .  i'ii»,        :t.Vi.  ;t<^i.  all 
-  —  Nornialbcilini^ngenTur  d.  Lieferung 

von  Ei«eiicoii*tructionen  Sl 

—  —  Kranzspende  f  Kais.  Wilhelm«  «"»rah  L12 
—  \  erhiiudsniitthcitungen  n.  Vereins' 

sccreliir  Ikisl 

—  —  Wahl  zum  Verbands-Vnrsiaiide  .  .  Hill 
»reludbiUiüer,  Herl  in  -  LLi 

—  Hrcslau.  Gesclhchafubiiiis  f.  d.  Verein 

christlicher  Kiinfleute  ila 

Verlliffs  Vorrichtung  x.  Ausscheiden  grober 

(^egeustiuiile  aiei  Hnggergut     .    -    .  ilil 
■  Kimerkette  fiir  Aasscbaehtmasebiiieii  .  *il 2 
VerMlinnilungen,  Frunkliirt  n.M..  III. inter- 
nationaler Hinneiiüchiffnhrls  I  ongrefs 

-.'in.       tü::,  :w>.  .bui 
Vernnihsanstiilten,  llerlin,  Kgl.  teebni'ehe 

V.,  Kt-gletueul»   Oil 

VpriDe«siing>meseiif  Srb» anklingen  von 

Sehiims>einen  und  Tliüniieii    .    .    .  Uli 
Ver*ehlrbung  des  Hrighton  Heucb-Ilotels 
in  t'oney  Island  bei  New- York.   .  . 
Yeritaltnnjtigeln'iude,    llililcshcim,  He- 

gierungsgeb..  Krweiteriinejsbau  .  .  üi 
»rwftteruuir  v.  Hausteinen,  ('»aclii-u  l'rJ.  illl 
Vogt«  Hugirerinnsclitm-  ^Ili 

—  Hnpgi  r«  inn'r   ...  ÜB. 

Volifeh,  Wis«eii»chiiftl.  :m*  d.  Straßenbau  üll 
Volarlel,  Amtlicher  Hcricht  über  den  Fnrt 

bau  den  1  lome»  in  K<">tn  -.tW 

Vulkmaim,  l'eber  die  bevorstehende  Kiu- 
fiihriiiig  von  stuillieh  anzustellenden 
.Technikern  der  Yerkehrsnege-  in 
Kultdand  .    .    ,    .    .    -    .  .    .  Uil 

—  liusnische    l*is<  herei  -  Ausstellung  in 

St.  l'eteraburg   .  III 

—  Mittel  itur  Abhaltung  dir  Külte  von 

Widmungen  und  Siiillen  -    .    •  174.  Uil 

—  « »b-.lenissei  Ciuuil  

Viinhiifü  Heiliungswinde   ,"i.'a! 

Vurlesnngen,  ei^enhiihnfnchwin-cii<-chaft> 

liehe  in  l'rcufscii   .  llHi 

—  iibir  die  erste  Hiilfelei«tnng  bei  l'n- 

gliick'fiillen     .   Ül 

Wairi'iier,  Vorstliche  Kragen  «»  die  Hau 

kuudigen  ...  UBI 

Walxnerk,  s  I'.inen  u.  Sehiuii'deeiseu. 
W8nde,iUbiu  \V.,  l-'eucrprobi- in,  den*.  4_l,  2!ü 
WXrnieineieiHliareii  des  tlicl'seudeii  Wasser«  "7t: 
V>i(nneüehntz,  Kulshind,  Abhaltung  dir 

Kalle  %on  Wolinungen  it.  Stallen  121.  Uil 
Warthe,  Hochwun*er  iiii  Wurtbe^eliiele  .  Hü 
Waancr,  Teniperatnn  erhiiltiii«»e  .1  rlicl'-en- 

deu  W  JllL 

Wasserkrariniascliliirii.     Sicbening  dir 

l'iilliinp  des  Windkessels     ....  Lih. 

—  KernaulH  Steuerung  f.  Kolbenuni*chineii  '*  *' 
Wasnerleitung,  s.  a.  Hohrleiluiig. 
Wanserntrafnen  Herlin»,  Verkehr  auf  den»,  jäi 

—  t'iilliiriri'ogriipli.  Heileutimgde«  Kliisse  n. 

ihre  Kiitwickl  als  \  erkeliiswege  .f  >>, 
WatuenerÄiinruuir ,    Ainntrrduin,  neues 

Wasserwerk  Uli 

—  Hrookhu,  gekuppelte  Itiihreiibruuneii  2ÖS. 
- —  t'biiux  ile  Fond»^  Wasiserdniekleittm^ 

auf  ungewöhnliche.  Höhe     ....  > 

—  Japan,  in  den  Städten  

—  l'ari*.  W.  und  artesische  Hruuiieu  .    .  Illl 
IViHsrmttirti,  ».  Mef»»  erk/enge. 
Weber,  Ii ,  Prof.  Dr..  Zur  Kiplo»iön  der 

neuen  We»cnnülile  in  (Inuicln  ü  U 
Weirelc,  II.,  Zur  Eröffnung  de«  Haupl- 

btihuhofes  in  Frankfurt  a.M.  !i.'i7,  Wi«j,  ILT& 


Wege»rhr*nke,  Fiaeiibahn»i*hraiike.Wocl> 

lert«  IL  mit  Signalvorrichtiing .  .  .  iül 
Wehn»  Nivellirlatte  für  die  llci6e  .  .  .  41  j 
Wehre,  l'arro»  selbstwirkendes.  Klnpjienw.  -J^M) 
Welrh»el,  Hochwasser  d.  unteren  V*  .  1">1.  H's'i 

—  Iteguliruni.'  d.  linieren  T^mfes  il.  W.  KS,  -- '~. 
Welnert,  Zur  Verhinderung  de«  ltnttehvo« 

der  Fabrikschornsteiiu-  .  .  .  .  'Jl 
Welnerls  Kreuzgeteukkup|dun^  mit  losem 

Zatifen  und  Sielierheitsriug  ....  Iii 
Wel*»teln,  tiinrhichtlirhe»  über  (>el  211111 

Abstillen  der  Meereswelb  n     .    .    .  Ü23 

—  Tabellen  zur  Hangi  schiehte  v.  K  Wever 
Hellen,  ftrl  zum  Abstille»  der  Meere»- 

wellen  ÜL  »1. 

Hpllenleilnng,    Weiuert*  Ktreuzgeleuk- 

kiipplnng  17  j 

Wella-Tliecröl  l.»mpe  .  

Weltxelt  31S 

WerkzeujrmusrhlBen   von   aufsi il'i  w  ölin- 

lirli'u  Abuiessiiiigen  Uli 

We»er.  I  orrection  der  l'nterwesi  r  .  Ii:'.,  ^ti:*' 
Wejrleh,  Urin  Li-  uns  Flufs eisen  ...      '.'  * 1 

—  koblenst.'ffgeliJill  des  l'liir«ei»ei|s    .  . 

Iii  IK  iil 
Wien,  tcchuolojr.  Mnseiini  ....  . 

Hle*(jaden,  t  auiilisatiou  vj 

WlethiilT,  lliiiithätigkeit  d.  preuf-.  Staate* 

im  lloebball  1*71-  «t  ....  ^Y|L  2111 
Winden,  s  „   Hebew  erkzeitge  11.  A  u  f  ■ 

ziigi-. 

Wliidnie»s.cr,  Riemen»  W.   .    .    .       .  . 

Wlndriehtnng,    lläuligkeit    der   W.  in 

Mittol-  n.  We*tenmpn  .  .  .  Iii 
Wlugen»   »elb»lth;i!ige  ije^-istriruiv  son 

lJi>g<'l*tlinden  HEl 

Wlnkler,  IV.  K.  v  .  .  -  :W1.  "*v.  :v»7.  Iii! 
Hlrth«hilu»er,  Herlin.  lir.itwcTrs<.T7e"Hier 

hallen  Jlü. 

VVIUeriinirükiinde,  Häufigkeit  der  Wind- 

rielituuireii  in  Mittel-  11.  Weslenropn 

1>-',  112 

—  Niedi-rscblagsvcrliäSlnissc  in  ileit  ilrul- 

sehen  Mittelgebirgen  ULI 

Woellrris  läseiibahnscriranke  ">"■» 

Wuhiihfluser,     s.    a.    A  rbeite  rv.  0I111  - 

hiiii»el'  11.  I >ie  11  st  Wob uh ii n »1  r. 
Herlin,  zwei  Ein  Katiiilienbiiiiser  .        ,  ü 
Deuisehe  1 1 >< ii-s. .  iintiouiiler  l'rspruug 

dess.  HM.  m 

Wuhnungeu,   Huf»iand.   Mittel  /or  Ab- 
haltung der  Külte  171.  Iii 

Wolkenbrnch.  *.  a.  II  ochwa- scr. 
Winnes  1  lektr.  Li»i:nbahti  mit  Slronizu- 

fübruiiL'  diirt  li  (  ■■utiiet«agen  .  .  .  1  sj 
Ynmldeiu  Malen.  Ki'M-liitdiguiig  und  An- 

iH'sscrung  der  Molen  ....  .  4S.H 
Zachariae.  Signalx-rriegclnng  nach  .>u\bv 

u.  Farmer  Iii 

Zahnradbahnen   11  Zahnütanirenlialineu, 

»     1! i  s  1  11  bahnen     ttnt  ei  ge ordn. 

Hedeutung  11.  St  ra  l  »enb  11  Itne  i>. 
Zelelleiimlltel,  ».  a.  Mefsw  erksi  »ge  11. 

Zeiebc  11  p.l  pier. 

—  Kehr*  Nullztrkcl        ......  jLiü 

zur  Megvdes  S>  liratYirapparat ....  ~LUi 

v.  Niederstcttets  i'luehtpniiktscbieiie 

■Mi,  lü 

Zelehenpapier,  lloeseh  11.  drthaits  .Nur 

Deutsch-  Z  ::s 

—  Xetzpapicr,  detitsehe»  ü 

Zeil,  f..  Kinhcitszeil  11.  Weltseit. 
Zellsrhriftea,  Sammelmappe  li-S 

—  .Die  Wasser-trafse-  Uli 

/eltxrhrlfl  fiir  llanwc*en,  Inhalt  ».  W± 

öll.  üäi 

Ziegel,  h.  a.  Dachziegel. 
Zimmermann,  Dr  II  ,  Zur  Hererhuuiig  d. 

Sebieiieulascheii  ....  .r'lli,  o2ti.  £l12 
Zullan»rblur»baulen.  Itremcn  .  .  .  'M'J,  iijil 
■  jliimbiirg  u.  Hreuien,  Vollendung  .  .  U2i 
Znezs   Verriegelung   ton   Weichen  und 

Signalen  .    .  'JH 


Druckfehler-  lkrichtiifuiitfeu. 

S.  JM,  2.  Sp.,  He»  Abb.  4_  .  statt  Abb.  i)  unter  dem  Holzsebiiitt.  S.  !t77.  L  Sp.,  Zeile  2i  v.  0-  lies  l'ersonentiiimel  statt  Uahnsteig. 

.         2.Sp..  ZeileÜ  v.  o.  lie»  Siebmauu  statt  Liebmann.  .  4VJ,  L  Sji  ,  »iehe  ilie  Berichtigung  auf  Seite  U!L  unten. 

.  .:Ai,  l.Sp„     .     i  u.  Zeile  11  v.  o.  lie«  OJ  pt't.  ttatt  1  p<  t.  1     .  ^^1^  2.Sp..  Zeile  11  v.  ....  lies  l'uralliich'e  statt  Harallelachie. 


Centraiblatt  der  Bauverwaltung. 


VI  II.  Jahrgang. 


Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Berlin,  7.  Januar  1HHS. 


Nr.  1. 


Mutlaa:  SW.  Zlnmi<r«<r»tM>  7       CewtifkwMir  md  Annahm«  der  latelr**: 

\V  Wllh»lm«u»fw  W    Knebelst  j«leti  Sonmbnul. 

BnsftnnUi  Vtwttljkhrllch  »  M«fk.  BrlwrrloJni  hl  Berlin  «,73  Mark:  bei  Zu.«, 
dang  «Ufr  Krrrazbasd  oder  durch  l'oatvertitab       Mark,  noeti  dorn  AaiWnd«  1.3Ü  Mark. 

LVH1LT:  inllltktn:  Circolii-ErW.  t^m  M.  IVremfcer  1(*7.  —  Personal- X»tb- 
Hebten.  —  Xic  bttMtllekcs:  Nestau  der  l'ul»M»liS<»-Aiil»  In  Mtrbars.  —  Her- 
«tellans  feaerucbertr  Peekea.  —  KI«i»t*ohiirMin*  nr  den  K*«t«f0.t>yvFrA«ldonton  In 
Anrieb.  —  Dm  U4*r-Snt«-Cas«l.  —  Verialitkt«»:  Prelsbtaerhmig  im  Winlei- 

hervtellani:  de-,  Bremer  Diiine*.  —  Hotwurfe  m  Lichtträgern  ffir  die  flnklrltefce  De- 
leachtunc  der  Strnfw  Unter  deu  Linden.  —  PreeibewerbuDK  for  eine  oniigelkKiie 
Kirch«  iu  Köln  a.  Ith.  —  PreUbewerbuaK  für  ein  GcbafiabsaK  in  hernburg,  — 
Thrtterbraild  in  Ixm'Uin.  —  lullau  der  Zril«rhntl  für  rUasxen.  —  Neu«  l'.ili-atr. 

Amtliche  Mitteilungen. 


l'irf  ular-Krlaft,  betrptfrntl  <He  l.'eli^rtrn^unt,'  <ler  Lan<lme<8s*>r- 
Aiii^'lfpnlH'iu'ii  an  da*  Finanz-Ministerium. 

Berlin,  den  22.  Deccmber  lt»37. 
I)«*  Kaisers  und  Königs.  Majestät  haben  durch  AUerköebttcn 
Erlafs  Tom  4.  November  d.  J.  diu  Genehmigung  dazu  crtheilt,  dafs 
die  Fcld-(Land-)mossernngelegcnheiteii,  soweit  dieselben  zur  Zeit 
bei  der  Allgemeinen  Bmtverwaltung  bearbeitet  werden,  nn  mich,  den 
uiitmiterzcichucten  Fiitanzminister,  überwiesen  werden.  Der  gedachte 
Erlafs  »owie  eine  entsprechende  aus  Anlnl's  denselben  v«n  uns  be- 
schlossene Abänderung  des  Feldmesser- Reglements  vom  2.  Miirz  18*1 
(O.  S.  S.  m.Hi)  und  26.  August  1885  (O.  S.  1HK'.,  S.  :U!i;:tel) 
sind  beute  der  Kcdaction  der  Gesetz  Sammlung  nur  Veröffentlichung 
zugefertigt  worden. 

Ew.  .  .  setzen  wir  hiervon  mit  dem  Ersuchen  in  Kcniitnifs,  den 
Allerhöchsten  Erlafs  und  die  Abänderung  des  Feldmesser-Reglements 
nach  erfolgter  Pnblicntinn  durch  die  Gesetz  Sammlung  auch  dureb 
das  Amtsblatt  veröffentlichen  zu  lassen  und  dafür  Sorge  zu  tragen, 
dafs  entsprechend  der  iinmnehrigcii  Ressortvertheilling  und  im  Ein- 
klänge mit  den  abgeänderten  Bestimmungen,  welche  sich  daraus  er- 
peben, Tür  die  Folge  verfahren  werde. 

Der  Minister  der        Der  Minister  für  Lnndvrirth-     Der  Finanz- 
öffentlichen  Arbeiten,    aebaft,  Domäne»  und  Forsten.  Minister. 

Maybach.  Lucius.  v.  Scholz. 

An  die  Herren  Regierung»- Präsidenten  bezw.  die 

Königlichen  Regierungen  der  Provinzen  Posen. 

Schleswig  und  der  Rbeinprovinz. 
III  1i>362.   IIa.  P.  K)£i>  M.  d  ö.  A.  —  II.  13555. 

I.  l.jorüt  F.  M.  -  I.  17  «63  «4.  M.  f.  L. 

Peraonal-Nachriehten. 
Prcaften. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  und  König  haben  Allcrgruidigst  geruht, 
den  Eisenhahn-Maschiucuinspcctm-  ünrbi-  in  Merlin  zum  nichtstän- 
digen Mitgliede  des  Kaiserlichen  Patentamts  zu  ernennen,  ferner  deu 
Hin  1.  d.  M.  in  den  Ruhestand  getretenen  Krcis-Bauinspcrtorcu.  Bnn- 
räthen  Schiller  in  ISnuzlau  und  Theune  in  Osnabrück  den  Rothen 
Adler-Orden  IV.  Klasse  zu  verleihen,  sowie  den  bishorigeu  Wasser- 
Hnuinspector  Werner  iu  Merlin  zum  Regierung»-  und  Banrnth  zu 
ernennen  und  dem  Regierung»  und  Baurath  Tcstor  in  Krfnrt  die 
behufs  Uebernahme  der  Stelle  des  technischen  Directors  bei  der 
Lübeck-Buchener  El»e»bahn-Gc*e]lsrbnit  nachgesuchte  Entlassung 
aus  dem  Staatsdienste  zu  erthcilen.  Der  Regierung»-  und  Bnurath 
Werner  ist  der  Königl.  Regierung  in  Potsdam  überwiesen  worden. 

Versetzt  sind:  der  Regierungs-  und  Bnurath  Hcntseh.  bishei  iu 
Aachen,  als  Dircctor  (auftrw.)  au  das  Königliche  Eisenbahn- Betrieb*- 
amt  in  Crcfcld,  die  Eisenbahn-Bau-  und  BctriebBinspcctoren  Hahn, 
bisher  in  Warburg,  als  ständiger  Hiilfsarbeitcr  nn  das  Königliche 
Eisenbahn-Betriebsamt  in  Aachen,  Schreinert,  bisher  in  Coblenz, 
nln  Vorsti'her  des  betriebstechnischen  Bureaus  der  Königlichen  Kl.icn- 
babn-Direction  nach  Erfurt.  Vollrnth.  bisher  in  Essen,  als  ständiger 
Hiilfsarbeitcr  an  das  Königliche  Eisenbahn-Betriebsaint  in  Halbcr- 
stadt,  Werrc»,  bisher  in  Cassel,  als  ständiger  Hiilfsarbeitcr  an  das 
Königliche  Eiscnbnbn-Bctriebsamt  (rechtsrb.)  in  Köln,  Sauer,  bisher 
in  Schnctdcmühl,  als  Vorsteher  der  Eiscnhahn-Bauinspcction  nach 
Warbnrj;,  Rettberg,  bisher  in  Aachen,  als  ständiger  llulrsarbciter 
an  das  Königliche  Eisenbnhn-Ilerriobsamt  (reebtsrh.)  in  Essen,  Mohr, 
bisher  in  Kirchen,  als  Abtheilung»-Baumeistcr  für  den  Bau  der  Bahn- 
strecke Warburg-Arolsen  nach  Warburg,  und  Fenkner,  bisher  in 
Pritxwalk,  als  ständiger  Hiilfsarbeitcr  au  das  Königliche  Kiscnbabn- 
Bctriebsamt  (Main -Weser -Bahn)  in  C"assel,  sowie  der  Kisenbahu- 
MascbineniiMpector  Robert  Mever.  bisher  iu  Magdeburg,  als  Vor- 
steher de«  Matcrialien-Bimmu«.  der  Königlichen  EUenbahn-Directin,, 
nach  Elberfeld  und  der  Kreis-Bauinspei lor  Wnrffbain  von  I-ftuen- 
burg  i.  Pom.  nach  Hemfeld,  Reg.- Bei.  Cassel. 


Es  ist  verliehen:  dem  Regierung*-  und  Baurath  Knoche  iu  Frank- 
furt a,  M.  die  Stelle  des  Dircctors  des  Königlichen  Eiaenbahn-Betriebs- 
nmts  daselbst  und  dem  Eiuenbaliii-Bauins|>ector  Wilhelm  in  Magde- 
burg die  Stelle  eines  ständigen  lliilfsarbuiters  bei  dem  Königliche» 
Lisenbahu-Betriebsamte  (Wittenberge-Leipzig)  daselbst. 

Zu  Eisenbahn  Bau-  und  Betriebsiuspcctorcn  sind  ernannt:  der 
Betriebsinspeetoi'  Becker  iu  Dresden  bei  gleichzeitiger  Kebeniahrac 
iu  deu  uuniitlulbareu  StaabMlieust  und  unter  Verleihung  der  Stelle 
eines  Eiscnbahn-Biiii-  und  Bctricbsinspectors  bei  der  Borlin-Dremlener 
Eisenbahn,  sowie  der  Königliche  Regierutigt-Kaiiuieistcr  Hoffmann 
in  Ralibor  unter  Verleihung  der  Stelle  oines  ständigen  Hülfsarbeiter* 
bei  dem  Königlichen  Eiseiibahu-Betricbsainte  ditnelbsl. 

Die  Eisenbahn -Miiaehineninspectoren  Hesse  in  Elberfeld  und 
Reimann  in  Wittenberge  sind  in  den  Ruhentand  getreten. 

Der  Professor  Karl  Schäfer  in  Berlin  ist  seinem  Antrage 
gemitfs  aus  der  Itedactiou  der  Zeitschrift  für  Bauwesen  und  des 
Centralblattes  der  Buuverwaltung  mit  dem  1.  Januar  d.  J.  ausge- 
schieden. Mit  der  Wahrnehmung  der  betreffenden  ltedactious- 
geschiifte  ist  von  dem  gleichen  Zeitpunkte  ab  der  Hof-Bau- 
inspeetor  Oskar  llofsfcld  betraut  worden. 

Zu  Königlichen  Hegieruiigs-Baiitncistcru  sind  ernannt:  die  Re- 
gierungs- Bauführer  Bernhard  Zcbrowski  aus  Inowrazlaw,  Autou 
Krzyzankicwicz  aus  Pieschen,  Herrn.  Weigand  aus  Bmmbcrg  und 
Robert  Haedicke  aus  Priealcr  im  Saalkreise  ( Ingenicurbaufach) ;  — 
Georg  Kegel  aus  Cassel,  Georg  Kubach  aus  Berlin,  Otto  Vetter- 
liug  aus  Eisleben,  Otto  Hohn  aus  Ruppichteroth  im  Siegkreise, 
August  Jasmund  aus  Sagard  auf  Rügen,  Georg  Ltibke  aus  Mlil 
»bringen  bei  Neuhaldensleben  und  Max  Trautiuanu  aus  Halle 
».  d.  Saale  (Hocbbaufach) ;  -  Fritz  Pirach  aus  Blomberg  und  Clan» 
Schmidt  aus  Moblenit.  Kreis  Schleswig  (MiischinenbaufacJi). 


Der  bisherige  Königliche  Rogierungs-Baun.eistcr  Ifür  das  Ma- 
schiuenbaufaeh)  Kurth  ist  infolg«  L'ehernahuic  einer  Privatstell ung 
aus  dem  Staatsdienste  geschieden. 

Der  Kreisbauinspeetor,  Baurath  Kleefeld  in  Neustettin  ist  ge 
storben. 

Bajer». 

Stautsbauverwaltung.  Dem  Ober-Bnndireetor  der  Obersten 
Baubehörde  Max  v.  Siebert  in  München  ist  das  Ritterkreuz  des  Ver 
dienstonlens  der  baverischen  Krone,  dem  KreivBatirathc  Ludwig 
Schliehtegroll  in  Bayreuth  und  dem  Baunmtmanno  Franz  Krenter 
in  Kempten  ist  die  IV.  Klasse  des  Verdienstorden»  vom  heilige» 
.Michael,  dem  Banamtmannc  Ludwig  Michel  in  Simbacb  und  dem 
Kreis-Bauaasessor  August  Rothgnngl  in  Augsburg  der  Titel  und 
Rang  eines  Königl.  Bnttrntliex  verliehen  worden, 

Der  Königliche  Banamtsasscsor  Karl  Prnnner  in  Nüniberg  wurde 
seiner  Bitte  entsprechend  wegen  Krankheit  und  hierdurch  hervor- 
gerufener Dienstesunfiihigkeit  auf  die  ÜHUer  eines  Jahres  in  den 
Ruhestand  versetzt,  auf  die  bei  dem  Slrafseu-  null  Plnfsbattninte  Nürn- 
berg in  Erledigung  ktmimende  Assessorstelle  der  Assessor  de»  Strafsen- 
und  Flufsbauamte»,  Sinibach  Adalbert  Bergmann  «einem  Gesuche 
willfahrend  versetzt,  und  div  iu  Simbach  erledigte  Asscawrsttdlc  dem 


Staatsbauassistenten  Franz  Jungkunz  iu  München  verliehen. 

StantseisunbahncM.  Dem  Ocnernldirector  der  Staatsciscu- 
bahneu  Schnorr  v.  Carolsfeld  in  München  ist  die  II.  Krasse  des 
Königl.  Verdienstorden»  vom  hciligeu  Michael,  dem  Oberingenieur 
Henle  bei  der  Generaldircetioii  der  Staatseiaenbahnen  in  München, 
dem  Oberingenieur  Salier  beim  Oberbahnamte  Augsburg,  dem  In- 


Bpector  La  eher,  Vorstand  des  Post- 
dem  Bezfrksassessor  Meyer,  beim  O 


Dölzer  in 
Michael  und 
der  Generaldirection   der  Königl, 
der  Titel  uud  Rang  eines  Königl. 


leim, 

»te  Ingolstadt,  .lern 
die  IV.  Klaas,-  des  Vcr- 
r  bei 

Baumgärtner 
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Nichtamtlicher  Theil. 

Kedacteure:  Ott«  Sarrazin  und  Oskar  HofsfVM. 


Neubau  der  Universitäta-Aula  in  Marburg. 


In  den  beistehende 
stallt,  welcher  in  Marl 
soll  un<l  den  Abschluß 
standenen  neuen  Univc 


Ii  Zeichnungen  ist  der  neue  Aulabau  darge 
mrg  für  die  Universität  aufgeführt  werden 
des  bereits  in  den  siebenziger  Jahren  cut- 
■sitati^'t  -häudes  bilden  wird.    Dir  Form  und 


Von  Karl  Schäfer. 

dehnen  wird,  ist  nicht  gerade  zu  bedauern.  Nicht  einmal  der 
romantisch  gesinnte  Maler  vermochte  jenen,  durch  den  Unverstand 


sich  sein  Umfang  «uf  die  südliche 


Univers  itatsbau 
ia 


die  Höbenverbaltnissc  des  Bauplatzes,  geschichtliche  Erinnerungen 
und  andere  Umstände  haben  diese  ganze  ßnuanhigc  zu  einer  eigen- 
artigen gestaltet,  sodafs  sie  von  den  für  öffentliche  Gebäude  heute 
massgebenden  Typen  erheblich  abweicht.  Aus  diesem  Grunde  dürften 
einige  Angaben  über  die  Rnu«tcllc  und  die  auf  ihr  errichteten  und 
noch  zu  errichtenden  Dauteu  am  Platze  sein. 

Die  Baustelle  ist  die  de»  alten,  einstigen  Marburger  Prediger- 
klosters,  von  dessen  Baulichkeiten  die  Klosterkirche  erhalten  bleibt. 

Die  Stadt  Marburg  erstreckt  sieh  mit  ihrer  bebauten  Fläche 
heutzutage  über  die  Abhänge  eines  von  dem  alten  Schlosse  ge- 
krönten, ziemlich  hoch  ansteigenden  Hügels  und  über  die  nächst 
angrenzenden  Fliehen  des  Lahnthala.  Das  mittelalterliche  Mar- 
burg war  kleiner.  Als  der  Ort  im  dreizehnten  Jahrhundert 
Stadtrecht  erhielt,  beschrankte 
Lehne  des  Schlofsbergs.  Der  vnu 
der  Befestigung  eingeschlossene 
Raum  hatte  die  Gestalt  eines 
Vierecks.  Die  nördliche,  dem 
Kamme  des  Berges  folgci  de 
war  von  der  Burg,  dem  später  so- 
genannten Schlosse,  eingenommen. 
Von  ihm  aus  stieg  die  östliche 
und  westliche  Stadtmauer,  dem 
Berghang  folgend,  hinunter,  die 
südliche  Mauer  zog  in  wagc- 
rechter  Linie  am  Bcrgfufsc  ein- 
her. Die  beiden  Enden  dieser 
Südmauer,  als»  die  beiden  un- 
teren Ecken  des  Vierecks,  waren, 
wie  mit  zwei  kleineren  Festungen, 
mit  zwei  hochanstrebenden  Klo- 
mit  den  Kl.i- 
nnd  der 
Beide  im  Gegeu- 
zu  den  landbauenden  Orden 
auf  die  Städte  angewiesenen  Ge- 
nossenschaften hatten  also  auch 
hier  ihre  Niederlassung,  wie  ge- 
wöhnlich, an  der  Mauergrenze 
gegründet.  Das  Bauwerk,  welches 
jetzt  hauptsächlich  den  Ruhm 
Marburgs  ausmacht,  die  St.  Elisa- 
bethkirche, lag  damals  außerhalb  der  Stadt,  inmitten  der 
umfriedeten  Ansiedlung  des  deutschen  Orden». 

Wann  die  beiden  genannten  Klöster  zuerst  an  dem  geschilderten 
Orte  Fufs  gefafst  haben,  ist  nicht  bekannt.  Die  ältesten  Reste  der 
von  ihnen  aufgeführten  Bauten  gehen  auf  das  letzte  Jahrzehnt  des 
dreizehnten  Jahrhunderts  zurück. 

Das  Dominicaner-  oder  Predigerklostcr  nahm  die  südöstliche 
Stadtecke  ein.  Die  Klostcranlage  bildete  eine  Iuael  insofern,  als 
sie,  mit  zwei  Außenseiten  der  Stadtgrenzc  folgend,  nach  innen  hin 
durch  Straßcnzügc  von  der  bürgerlichen  Bebauung  geschieden  war. 
Die  Berglehne  ist  so  steil,  dafs  innerhalb  den  Klostergrundstücks,  von 
Norden  nach  Süden  bin,  ein  Bodengefällo  von  17  Meter 
war.  Das  Kloster  hatte  sich  aus  kleineu  Anfängen 
dergestalt,  dafs  gegen  Ende  des  Mittelalters  das  Ganze 
einen  ziemlich  beträchtlichen  Umfang  erreicht  hatte.  Bei  Einführung 
der  Reformation  in  Hessen  wurde  der  Couvenl  aufgelöst  uud  die 
Klosterbauten  für  weltliche  Zwecke,  vorwiegend  für  SchuUwccke, 
in  Anspruch  genommen.  Als  im  Jahre  1N72  der  Abbruch  dos 
größeren  Tbciis  dieser  Bauten  beschlossen  ward,  befanden  sie  sich 
in  den  Händen  der  Universität,  weshalb  die  nun  gröfstcutheiU  ver- 
schwundene Anlage  in  der  Erinnerung  der  Bürgerschaft  als  -altes 
Universitätsgebäude-'  fortbesteht 

In  der  letzten  Zeit  ihres  Vorhandenseins  boten  die  Kloster- 
gebäude ein  Bild  des  Verfalls  und  kaum  noch  Ueberbleibsel  vou 
künstlerischem  Wcrtlic.    Der  Abbruch,  welcher  sich  demnächst  auch 


der  Zeiten  vernüchterten  Baufronten  einen  Reiz  abzugewinnen,  uud 
wenn  die  Bauinscl  in  ihrer  früheren  Verfassung  vielleicht  auch  ia 
die  Ges&uitstimmung  des  alten  Marburg  besser  hineinpassen  mochte, 
als  das  neue  Universitälsgebäiide,  so  ist  jetzt  so  wie  so  von  jenem 
alten  Marburg  keine  Rede  mehr.  Ganze  neue  Stadtthcile  mit  meist 
nichtssagenden  Bauten  auf  einem  nüchternen,  schachbrettartigen  Be 
bauungsplane  umlagern  und  verhüllen  die  malerische  alte  Stadt,  und  die 
unklaren  Triebe  eines  irregeleiteten,  kurzsichtigen  Nützlichkeitssinns 
haben  den  ehemaligen  herrlichen  Schmuck  der  Umgebung,  die  Linien 
uud  Gruppen  alter  mächtiger  Laubbäume,  meist  zu  Falle  gebracht. 
Bahnhofsgebäude  im  unzulänglichsten  Baustil,  eine  entsprechend  aus- 
gestattete Brücke  und  eine  anspruchsvolle,  aber  reizlose, 
weise  rechtwinklig  gegen  einen  Felsrücken  todllaufonde 
strafsc  bilden  den  Zugang,  der  früher,  unter  hohen  Baumwipfeln 
hindurch  führend,  von  schwer  zu  vergessender  Schönheit  war. 

Das  Kloster  der  Dominicaner  ist  allerdings  in  älterer  Zeit  eben- 
falls bedeutsamer  und  zwar  bau- 
lich bedeutsamer  gewesen,  als 
zuletzt.  Die  Spuren  früherer  Zu- 
stände fanden  sich  aber  erst  beim 
Abbruch  vor,  und  nur  bei  der 
Wiederherstellung  auf  dem  Pa- 
piere ergab  sich  für  die  trübere 
Verfassung  dieser  Klosterbaulen 
ein  Bild,  welches,  wenn  es  in 
Wirklichkeit  noch  vorhanden  ge- 
wesen wäre,  jenen  Abbruch  wohl 
verboten  hätte.  Verfasser  dieser 
Zeilen  hat,  ehe  die  Bauten  abge- 
brochen wurden,  getreue  Auf- 
nahmen derselben  hergestellt, 
auch  über  das  Aussehen  des  K Il- 
sters in  den  aufeinanderfolgenden 
Zeiten  des  Mittelalters  volle  Klar 
heit 

eine  kurz  i 

Bauten  veröffentlicht.*)  An  i 
Stelle  sei  nur  erwähnt,  dafs  das 
Kloster  ursprünglich  eiuen  sehr 
zierlichen  Kreuzgang  besaß.  Der- 
selbe, später  ganz  um-  und  neu- 
gebaut,  stellte  eine  peinlich  ge- 
naue Wiederholung  des  Kreuz  - 
ganges  in  dem  oben  erwähnten 
Marburger  Franziscancrkloster  dar,  von  welchem  einige  ver- 
mauerte Reste  aufzufinden  mir  gelang.  Beide  Krcuzgäuge  hatten 
ferner  die  größte  Aehnlichkeit  mit  dem  iu  Köln  noch  bestehenden, 
jetzt  in  das  städtische  Museum  dasell»«t  eingebauten  Miuoritenkreuz- 
gang.  Erwähnt  sei  weiter,  dafs,  in  den  Klo»tergcbiiudeu  vermauert, 
fremde  Bautrümmer  gefunden  wurden,  welche,  zusammengehalten  mit 
andern,  zum  Theil  schriftlichen  Fuuden  auf  die  bis  dabin  uubekanntc 
Thatsachu  umleiteten,  dafs  in  spätromajiischer  Zeit  auf  halber  Höhe 
des  Marburger  Burgberges,  westlich  vor  der  jetzigen  Marienkirche, 
ein  Burgsitz  gestanden  hat,  von  einem  Reicbthume  der  Architektur, 
wie  ihn  nur  die  gleichzeitigen  Hofburgen  von  Gelnhausen,  Münzen 
berg,  dio  Wartburg  usw.  kennen. 

Die  Bauten  des  Doraiuicauerklostcrs.  wie  sie  auf  das  sechzehnt.» 
Jahrhundert  und  —  verdorben  —  auf  unsere  Zeil  gekommen  waren,  um- 
zogen einen  fast  <|iiadratischen  Kreuzgang  oder  Kreuzhof.  Nördlich 
von  diesem  lag  die  Kirche,  die  nie  zur  Vollendung  gekommen  ist  und 
noch  jetzt  aufrechtsteht.  Oestlich  stand  ein  langer,  nach  Süden  über 
das  Viereck  überschießender  Flügel  mit  Sacristei,  Refectorium  und 
Schlafsaal.  Dieser  ist  gleichfalls  zum  gröfscren  Theilo  noch  erhalten, 
soll  aber  jetzt  dem  neuen  Aulabau  Platz  macheu.  Die  Flügel  süd 
lieh  und  westlich  vom  Kreuzhofe  samt  einem  in  der  südwestlichen 
Ecke  des  Grundstücks  außerhalb  dea  Vierecks  vereinzelt  stehenden 
Hause  sind  im  Jahre  1873  abgebrochen  worden.       (Schluß  folgt.) 


*)  K.Schäfer,  Zur  Gcschichto  des  alten  Universitätsgebäudes  in 
Marburg,  J.  A.  Koch. 
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Herstellung  feuersicherer  Decken. 


Vou  Stadtbauinspcctor  Stolz, 

Scbou  vielfach  hat  sich  das  Bcdürfnifa  nach  vollständig  fcuer-  | 
sicheren  Decken  in  dringender  Weise  fühlbar  gemacht  und  die  Vor-  | 
konimniasc,  wie  sie  beim  Brande  des  Lagerhauses  in  der  Kaiserstrafse. 
in  Berlin  (vgl.  Seite  417  des  vorigen  Jahrgangs  d.  III.;  trotz  der  um- 
fangreichsten Löschvorrichtungen  eingetreten  sind,  haben  gezeigt, 
dafs  die  bisherigen  DcckcnconHtructioncn  nicht  so  zuverlässig  sind, 
wie  sie  auf  den  ersten  Blick  zu  sein  scheinen. 

Alle  unsere  massiven  Decken  kranken  an  dem  Umstände,  dafs  die 
tragenden  Constructiotistbcile  vor  der  unmittelbaren  Berührung  mit  der 
Flamme  und  der  Einwirkung  der  Hilxe  wenig  oder  gar  nicht  geschützt 


Branddirector  in  Magdeburg. 

richten.  Die  eisernen  Tbcilc  müssen  hierbei  nicht  nur  vor  der  Ein- 
wirkung der  Stichflamme,  sondern  —  durch  genügend  starko  Schutz 
mittel  —  überhaupt  vor  der  Einwirkung  der  Hitzo  gesichert  werden. 

Je  vollkommncr  diese  Aufgabe  gelöst  wird,  desto  mehr  wird  eine 
Coustrnction  Anspruch  auf  Feuersicherheit  machen  können.  Die  Auf 
Seite  4lr>dcs  vor.  Jahrg.  ds.  Bl.  vorgeschlagene  Einwülbung  der  Decke, 
nach  welcher  die  Unterzöge  in  den  Schutz  des  Gewölbemauerwerks  mit 
hineingezogen  werden,  kann  darnm  als  sehr  zweckentsprechend  be- 
zeichnet werden;  diu  Triigcr  bieten  dein  Angriff  des  Feuers  nur  garinge 
Flüchen  dar,  sie  werden  somit  von  der  Einwirkung  desselben  bei 


»•.••II.*-  •»  S-*l<» 


ii(t*plte  <l*r  Aula  Bin  Abi  rr-fornlrtnu  Klirbo. 

Neubau  der  Universität»  Aula  in  Marburg. 


sind,  sie  liegen  meist  frei  zu  Tage  und  sind  nur  durch  den  Fufsbodcn 
und  durch  die  auf  demselben  lagernden  Stoffe  vor  der  Einwirkung 
des  Feuers  gesichert.  Leider  findet  dieser  Schutz  nur  an  einer  Stelle 
statt,  wo  bei  einem  Brande  die  geringste  Gefahr  der  Zerstörung  vor- 
banden ist  und  wo  diese  noch  wesentlich  durch  die  unausgesetzt  über 
den  Fufsbodcn  nach  dem  Feuer  hinströmende  frische  Luft  ver- 
mindert wird. 

Durch  das  s»ctc  Emporstreben  der  Verbrennungsgase  nach  oben 
hin  ist  die  untere  Deckenfläche  stets  die  am  meisten  gefährdete,  und 
bei  jedem  Feuer  ist  diese  schon  lange  den  heftigen  Angriffen  der 
sehr  heifsen  Stichflamme  ausgesetzt,  bevor  das  Feuer  auf  den  darunter 
befindlichen  Fufsbodcn  in  erheblicher  Weise  einwirkt 

Die  Zerstörung  einer  Decke  durch  Fener  findet  demnach  nur  zum 
geringsten  Theile  von  der  Fufsbodeuseitc,  sondern  stet»  von  unten 
au*  statt,  und  unter  Berücksichtigung  dieses  Umstandcs  sind  alle 
"  Constmctiouen,  welche  auf  Feuersicherheit  Anspruch  machen,  oinzu- 


weitem  länger  verschont  bleiben,  als  es  bei  ihrer  vollständig  freien 
Lage  der  Fall  ist.  Da  jedoch  bei  einem  anhaltenden  Brande  dos  Gewölbe- 
mauerwerk bald  selbst  eine  sehr  hohe  Temperatur  erreicht  haben  wird, 
so  hört  der  Schutz,  welchen  es  dem  Eisen  bis  dahin  gewährt  hat,  all- 
mählich auf,  und  es  wird  immerbin  bald  der  Fall  eintreten,  wo  die  Träger, 
welche  bereits  durch  unmittelbare  Berührung  mit  der  Flamme  be- 
deutend vorgewärmt  sind,  derartig  erhitzt  werden,  dafs  sie  an  Trag- 
fähigkeit verlieren,  womit  die  Zerstörung  der  Decke  begonnen  hat. 
Der  gleiche  Fall  wird  eintreten,  wenn  der  unter  den  Kuppcntrügcrn 
befindliche  Unterzog  mit  Kubitzschem  Putz  umhüllt  ist.  wodurch  dieser 
wohl,  jedoch  nicht  die  unteren  Flansche  der  Kappi-nträger  vor  dem 
Angriff  der  Stichflamme  geschützt  sind.  Diese  Conatruction  hat  noch 
den  Nachtheil,  dafs  die  Verbrennungsgasc  durch  die  unter  der  Decken- 
flache  hervorstehenden  Unterzüge  in  ihrem  freien  Abzüge  wesentlich 
behindert  werden  und  znr  Erhöhung  der  Temperatur  besonders  in  den 
Winkeln,  welche  die  Träger  mit  dem  Unterzuge  bilden,  ganz  erheb- 
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lieh  beitragen.  (Bei  einem  Brande  iu  Magdeburg  hatte  die  Hitze  des 
Abzugsrohres  eines  eisernen  Ofens,  welches  sieh  etwa  "5  csi  unter 
der  mit  Dielen  verschalten  Decke  befand,  uicht  die  Schalbretter, 
sondern  eine  Stelle  der  unteren  Flüche  der  Einschubdecke  und  den 
daranstofsendeu  Balken  in  Oluth  versetzt)  Aufserdem  wird  auch  der 
den  Unterzug  umgebende  Putz,  dessen  Mörtel-nasse  kein  schlechter 
Wärmeleiter  int,  bald  selbst  einen  für  das  Metall  schädlichen  hohen 
Hitzegrad  annehmen.  Es  ist  darum  auf  die  Herstellung  einer 
glatten  Dcckenfläche  ohne  irgend  welche  Unterbrechungen,  die  den 
freien  Abzug  der  Verbrennungsgase  ungehindert  geblattet,  möglichst 
Bedacht  zu  nehmen. 

Die  auf  Seite  4.°W>  n.  f.  des  vor.  Jahrg.  ds,  Bl.  angeführten,  in  America 
üblichen  Constructionen,  nach  welchen  eine  vollständige  Bekleidung 
der  unteren  Deckcnrlärhen  mit  Tbonplatten  stattfindet,  sind  dem  Ziele 
allerdings  etwas  näher  gerückt,  dürften  jedoch  nicht  fiir  nlle  Fülle 
genügende  Gewähr  bieten.  Die  an  den  Trägern  unterhalb  an- 
Tbonplatten  sind  von  zu  geringer  Stärke,  um  die  grofee 

•  Zeit  vom  Träger  ab- 
cht  die  ganze,  aus  eimtclueu  Form- 
einen  derartig  gezwungeneu  und 
thönernen  Eindmek,  dafs  dieselbe  wohl  kaum  eine  allgemein«'  An- 
wendung linden  wird. 

Nachdem  die  Babitzsehen  und  die  Moniersehen  Putzcoustruetionen 
schon  durch  zahlreiche  Proben  einen  gewissen  Grad  von  Fcuer- 
beständigkeit  und  bedeutende  Tragfähigkeit  gezeigt  habeu.  dürften 
dieselben  geeignet  sein,  bei  richtiger  Verbindung  mit  schlechten 
Wärmeleitern,  unter  Beibehaltung  der  eisernen  Träger,  jedoch  unter 
Hinweglassung  der  auf  die  Widerlager  stets  schädlich  «irkenden 
Gewölbe,  zu  durchaus  feuersicheren  Constructionen  zu  führen. 

Bei  der  in  Abb.  1  dargestellten  Decke  befinden  -ick  die  unteren 
Flausche  der  Unterzüge  und  Zwischenträger  in  einer  Ebene.  Unter 
denselben     wird  in 

einem  Abstände  von  de  </ 

10  cm  eine  Kahitz- 
sehe,  möglichst  dünne 
Putzdeeke  nu  die 
Träger  angehiiugt. 
Auf  dieselbe  wird 
der  schlechte  Wirme- 
leiter der. igentlichen 

:  Asche,  im  Nothfallu  auch  Lehm,  in  genügender  Menge 


Es  empfiehlt  sieh,  vor  Aufbringung  der  Asehe  noch  eine 
(.•'hinschiebt  auf  dem  Babitzsehen  Putz  auszubreiten,  damit 
bei  etwaigen  Durcbstofsenwerdcn  oder  Abplatzen  de»  letzteren  ein 
Herabfallen  der  Asehe  durch  die  Lchmschicht  verhindert  wird.  Die 
Aschenlagc  tuiifs  wenigstens  10  cm  stark  sein  und  nach  der  Oberkante 
der  Träger  hin  ansteigen,  damit  letztere,  wenigsten»  iu  ihren  unteren 
Theilen,  möglichst  in  Asehe  eingehüllt  sind.  Besonders  sorgfältig  Bind 
die  unteren  Flansche  mit  Asche  zu  verstopfen. 

Soll  die  Decke  mit  Holzfufslsoden  versehen  werden,  so  wird  auf 
die  niedrigen  Zwischenträger,  welche  zn  diesem  Zwecke  in  Entfernung 
gewöhnlicher  Holzbalken  verlegt  sein  müssen,  ein  Blindboden  lEin- 
schubdeckc'i  b  gelegt,  welcher,  je  nach  dem  Höhenunterschiede,  durch 
untergelegte  Sattelhölzer  r  gehoben  werden  kann.  Der  Blindboden 
wird  alsdann  mit  einem  dünnen  Lehm-Estrich  oder  durch  eine  Dach- 
pappenbigi-  gedichtet  und  mit  den  Lagerhölzern  d  für  den  Fufsboden 
versehen,  welche  wenigstens  5  cm  über  die  Oberkante  der  Untcrziige 
reichen  müssen.  Die  Felder  zwischen  den  Lagerhölzern  werden  dar- 
auf mit  Asche,  welche  auch  ilie  oberen  Klansehe  der  Unterzöge  noch 
genügend  ("i  cm  stark)  bedeckt,  angefüllt  und  mit  Fufsbodenbelag  e 
versehen.  Die  Träger  solcher  Dechen  sind  an  ihrer  der  Zerstörung 
am  meisten  ausgesetzten,  unteren  Fläche  durch  eine.  10  cm  und  an 
der  weniger  ausgesetzten  oberen  durch  eine  B  cm  starke  Abschlufs- 
schicht  vor  der  Einwirkung  der  Hitze  geschützt.  Bei  einem  anhaltenden 
Brande  kann  der  Fufsboden  allerdings  theilweise  zerstört  werden, 
auch  die  Lagerhölzer  d  werden  schlimmstenfalls  bis  auf  die  Hälfte 
ihrer  Höhr  verkohlen,  aber  die  Zwischendecke  und  die  tragenden  C'on- 
structionsthcile  werden  von  der  Zerstörung  des  Feuers  vollständig  ver- 
schont bleiben.  i'Bei  dem  iu  Magdeburg  am  '£>  Not,  1SN7  stattgehabten 
Brande  eines  hohen,  geschalten  .Schieferdaches  von  ÜUO  i|in  Grund- 
Hache,  dessen  Bodenraum  durch  Holzvcrschlägc  in  40  meist  mit  Brenn- 
material angefüllte  Kammern  petheilt  war,  ist  der  hölzerne  Dacbboden- 
belag  trotz  des  grofsen  Flammenmeeres,  welches  etwa  1  Stunde  lang 
im  ganzen  Dachrainne  wütbete,  nur  au  i»  Stellen  in  unbedeutender 
Weise  zerstört  worden,  der  beste  Beweis  dafür,  wie  wenig  eiue  be- 
packte Eufsbodeiiflüchr  von  der  Wirkung  des  Kelters  zu  leiden  hat.l 
Soll  der  Ful'sbodcn  ebenfalls  massiv  hergestellt  werden,  so  kann  dies 
bei  einfachster  t'onstruction  unter  Hinweglassung  jeglicher  Zwischen- 
decke durch  Verlegen  von  Monicrplatten  lAbb.  Ii)  auf  den  nach  oben 
hin  bündig  liegenden  Trägcrtiaiiscticu  geschehen,  während  der  Schutz 
von  Hilten   her  in  der  vorhin  beschriebenen  Weise  verbleibt.  Bei 


dieser  Herstellungsweisc.  Ihm  welcher  die  Monierplatten,  al»  tragende 
t'onstruction,  der  Beschädigung  durch  die  Benutzung  und  der  Ein 
wirkung  des  Feuers  unmittelbar  ausgesetzt  sind,  kann  allerdings  ein 
allmähliches  Erglühen  der  Platten  und  eine  hohe  Erwärmung  der  dar 
unter  befindlichen  Träger  eintreten.  Ist  es  erforderlich,  auch  die» 
zu  vermeiden,  so  müssen  die  Platten  Abb.  8  mit  Oberkante  der  Unter- 
züge bündig  verlegt 
und  mit  einem  dün- 
neu Lehm-Estrich  von 
2— 3  cm  Stärke  ver 
sehen  werden,  auf  wel  - 
ehern  die  weiten-  Au» 
Abb.  2.  rlurungvur, 

werden  kann. 


Bei  Decken  . 

Holzfufsbodou  erhalten,  so  kann  dies  auf  verschiedene  Weise, 
je  nach  dem  Bedürfnifs  der  geringeren  oder  gröfseren  Feuersicherheit . 


erreicht  werden.  Abb.  I  zeigt  eine  Anordnung  mit  einfachem  Dielen- 
belage,  Abb.  5  eine  solche,  bessere,  mit  doppeltem  und  dazwischen 
befindlicher  Dnchpappenlage.  Beide  Aiisführungswci&cn  haben  jednch 
den  sehr  bedenklichen  Nachtheil,  dafs  nach  der  Zerstörung  des  Fufs- 
bodeus  die  Putzdeeke  einer  unmittelbaren  Belastung  ausgesetzt  wird. 
Am  zuverlässigsten  ist  die  in  Abb.  ü  gezeigte  Anordnung  mit  einem 
Füllstoff  —  Asche  oder  dgl.  —  auf  Zwischendecke,  welche  durch  Holz  . 


Abb.  ' 


Abb.  s. 


Abb  !>. 


besser  Ziegelsteinauffütterung  a  auf  die  Tragcrfhinsche  je  nach  Er- 
fordern gehoben  werden  kann.  Im  weiteren  ist  die  Herstellung  die- 
selbe, wie  in  Abb.  L,  —  Fiir  massiven  Fufsboden  zeigt  Abb.  7  die 
einfachere  und  Abb.  H  die  bessere  Anordnung  mit  Monicrplatten. 
erstere  ohne,  letztere  mit  Schutzbelag  auf  Lehm-Estrich. 

Bei  Decken  mit  sehr  hohen  Uutcrzügen  wird  man  füglich  von  der 
sehr  erwünschten,  unteren  glatten  Deckenfläche  absehen  müssen,  es 
bleibt  alsdann  nur  übrig,  die  Unterzüge  kastenförmig  mit  Draht  put» 
zu  ummanteln  —  Abb.  9  —  und  den  Hohlraum  derartig  mit  Asche 
anzufüllen,  dafs  das  Eisen  überall  wenigstens  10  ein  vom  schlechten 
Wärmeleiter  umgeben  ist- 

Die  den  Unterzögen  dienenden  eisernen  Stutzen  sind  ebenfalls  mit 
Umhüllungen  schlechter  Wärmeleiter  gegen  die  Einwirkung  der  Hitze 
zu  schützen,  Dieselben  zu  ummauern  würde  allerdings  für  eine  In-- 
stimmte  Zeit  genügenden  Schutz  gewähren,  von  Dauer  würde  derselbe 
jedoch  nur  dann  sein,  wenn  zwischen  Mauerwerk  und  Eisen  noch  ein 
schlechter  Wärmeleiter  eingefügt  wird.  Eine  solche  Stütze  wiird.- 
jedoch,  selbst  wenn  die  Maucrbekleiduug  nur  in  Vicrtelsteinstärke 
würde,  einen  ziemlichen  Umfang  erreichen,  aufserdein 
"eselbe  aus  doppelten  eisernen 
blechten  Wärmeleitern  herzu 
luug  wieder  ganz  besonders  schwierig, 
auch  würde  nach  WegsehineUung  der  äuCscren  Hülle  da»  Schalt* 
material  offen  zu  Tage  liegen.  Aehnlich  wie  die  freiliegenden  Datnpf- 
röhren  zum  Schulze  gegen  Abkühlung  mit  einer  Schicht  Schlacken- 
wolle umgeben  werden,  können  auch  eiserne  Stutzen  zum  Schutze 
gegen  die  Einwirkung  der  Hitze  mit  solcher  Masse  in  genügender 
Stärke  (8—  10  cm)  umhüllt  werden.  Um  solche  mit  dieser  Schutz 
maase  verseheueu  Stützen  gegen  äufscrlichc  Beschädigungen  zu  be- 
wahren, sind  dieselben  mit  Putz  auf  Bohrung,  noch  besser  auf  Draht 
gewebe  zu  umschliefseu,  welcher  aufserdem  dir  Anbringung  von  Vci 
xierungen  in  Stuck  mit  Leichtigkeit  gestattet.  Bei  Decken  sowohl 
als  auch  bei  Säulen  ist  der  von  der  t'onstruction  derselben  ein 
geschlossene  Hohlraum  soviel  als  möglich  mit  dei  äufseren  Luft  iu 
Verbindung  zu  bringen,  um  eine  stete  Abkühlung  der  Innenflächen 
herbeizuführen. 

Die  in  solcher  und  in  ähnlicher  Weise  hergestellten  Decken  1m- 
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ansprachen  allerdings  ein  gröfsercs  Mals  an  Höbe  als  gewölbte 
Decken,  üben  jedoch  keinerlei  Seitenschub  tu*,  und  ihre  Feuersicher- 
heit durfte  alle  bisher  üblichen  Herstellungsweiscn  in  Eisen  und  Stein 
bei  weitem  übertreffen.  Ob  sie  eine  vollkommene  Feucrsichcrhcit  für 
alle  Fälle  gewähren,  kann  allerding»  nur  die  Erfahrung  lehren;  selbst 
angestellte  Versuche  mit  günstigem  Erfolge  würden  immer  nur  eine 
unbestimmte  Schlufsfolgerung  zulassen,  da  bei  einem  grofsen  Urämie 
Hitzegrade  entstehen,  wie  sie  aueb  bei  den  vollkommensten  Ver- 
suchen nicht  entfernt  erreicht  werden. 

Zum  Schill!»  will  ich  noch  bemerken,  dafs  vorstehende  Skizzen 


nur  als  aolche  aufzufassen  sind  und  keineswegs  den  Anspruch  auf  end- 
gültige Constmctioncn  machen;  sie  sollen  nur  die  Richtung  angeben, 
in  welcher  meines  Erarbtens  das  Ziel  am  acbneltstcn  und  sichersten 
su  erreichen  sein  wird.  Del  Herstellung  feuersicherer  Gebäude  sind 
so  viele  sonstige  Umstünde,  wie  Zweck  oder  Lage  des  Gebäudes.  Art 
der  Ucnntzung,  Tlöbe  der  vorhandenen  Geldmittel  usw.  von  malsgeben- 
der  Bedeutung,  ditfs  hierdurch  auch  bei  Construction  der  Decken  dem 
Techniker  bestimmte  Grenzen  vorgeschrieben  sind,  welche  ihu  je 
nach  den  Verhältnissen  mehr  oder  weniger  Sorgfalt  und  Opfer  auf 
die  Herstellung  dersellien  verwenden  lassen  werden. 


Iridis! wnhnhaiis  für  den  Re^crungH- Präsidenten  in  Anrieh. 

Die  klein«  Stadt  Anrieh  war  aur  Zeit  der  Selbständigkeit  Usl-  I  regicruug  beschhifs  datier,  das  Conaistnrium,  Amtsgericht  und  Archiv 
frieslanda  die  Residenz  des  Grafen  nnd  blieb  auch  nach  dem  1744    |    aus  dem  Schlosse  zu  verlegen  und  die  freiwerdenden  Räume  der  Re- 
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erfolgten  Heimfall  an  Prcursen,  ebenso  wie  unter  baniiovvrselier  Herr- 
schaft, der  Sitz  der  obersten  Behörden.  In  dem  mit  Benutzung  von 
Theilen  der  alten  Burg  18Ü4  erbuuteu  Schlosse  waren  die  Landdrostei, 
du«  C'onsistoriuni,  das  Land-  nnd  Amtsgericht  und  das  Landes- Archiv 
untergebracht  Die  Dienstwohnung  des  Landdrosten  lag  gesondert 
im  Schlofsgarten.  Für  die  um  1.  Juli  1S85  auf  Grund  der  Ausführung 
des  Gesetzes  über  die  Organisation  der  allgemeinen  Landcsverwultung 
in  der  l'rovinz  Hannover  eingerichtete  Regierung  erwiesen  sich  die  Räum- 
lichkeiten der  ehemaligen  Landdrostei  als  nicht  ausreichend.  Die  Staats- 


gierung  zu  überweisen.  Das  Archiv  ist  vorläufig  miothwoisc  unter- 
gebracht; durch  Um-  und  Ausbau  der  Dienstwohnung  des  Landdrosten 
lassen  sich  für  das  Amtsgericht  und  Cousistorium  geeignete  Ranintich- 
keiten  schaffen.  Als  Dienstwohnung  des  Regierung«  -  Präsidenten 
aber  ist  der  vorstehend  in  Schaubild  und  Grundrissen  dargestellte 
Neubau  aufgeführt  worden;  derselbe  wurde  im  Frühjahr  1MB  an- 
gefangen und  im  October  18%  bezogen.  Entsprechend  seiner  Lage 
mitten  im  Schlofsgarten,  in  parkartiger  Umgebung,  zeigt  das  Hau» 
eine  malerisch  unregelmäßige  Anordnung  im  Grundriß)  und  Aufbau. 
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Für  seine  Ausgestaltung  war  die  in  Jen  Seestädten  Nordwest-Deutsch- 
lands im  16.  Jahrhundert  übliche  Bauweise  bestimmend.  Da  in  Ost- 
friesland  gute  Verblcndzicgel  nicht  angefertigt  werden,  und  auch  andere 
zum  Rohbau  geeignete  Baustoffe  nur  aus  größerer  Entfernung  sich 
beziehen  lassen,  so  sind  die  Außenseiten  des  Gebäude»  geputzt.  Nur 
zu  Gesimsen  und  zu  den  kräftigen  Gliederungen  der  Giebel  wurden 
gelbliche  Sandsteine  aus  den  Bentheimer  »rächen  verwendet.  Das 
Dach  ist  mit  rothen  Falzziegeln  gedeckt. 

Das  Gebiiudc  enthalt  1-1  Wohnräume  mit  den  nothwendigen 
Nebengelassen.  In  dem  2,9<lm  hohen,  gewölbten  Kellergeschosse  siml 
die  Wirthschaftsränme,  in  dem  gröfatontheils  il,84  m  im  lichten  hohen 
Erdgeschosse  die  Wohn-  undGescIlschaftsräumc  untergebracht,  «rührend 
•Ins  3,1*)  m  hohe  erste  Stockwerk  die  Schlaf-,  Kinder-  und  Fremden- 
zimmer, sowie  eine  Badestubc  enthält.  Ueber  die  vor  dem  Haupt- 
eingango  liegende  Freitreppe  gelangt  man  in  eine  kleine,  gewölbte  Ein- 
gangshalle mit  daranstoßendem,  gleichfalls  gewölbtem  Vorplatz,  welcher 
den  Zugang  zu  den  Gesellscbaftsräumcn  vermittelt-  Im  Erdgeschosse 
schliefst  sich  au  das  geräumige  Wohn-  und  Empfangszimmer  eiuer- 


der  «5  cim  in  der  Grundfläche 
lichte  Höhe  auf  4,44  m  gesteigert  ist.  und  ein 
den  Herrn  in  Verbindung.  Dii^e  fünf  Räume  haben 
durch  Stuck -Decken  und  -Gesimse,  eingelegte.  Holzfußboden, 
farbige  Kachelofen,  bessere  Ausführung  der  Tbüren,  sowie  durch 


Bcmolung  der  Decken  und  Wände  eine 
erhalten,  wahrend  die  Ausbildung  der  Räume  des  Obcrgcsrhcgt» 
nicht  über  das  durch  Rücksicht  auf  Dauerhaftigkeit  und  Zircct 
iniifsigkeit  gegebene  Mafs  hinausgeht.  Das  auch  in  der  Fr3i 
zur  Erscheinung  gebrachte  Treppenhaus,  welches  an  den  Vornliti 
anschliefst  und  auch  mit  dem  Speisezimmer  unmittelbar  in  Vcrbinduic 
steht,  ist  durch  ein  Spiegelgewülbe  gegen  den  Dachrnnm  abgcseh.lofcr'n 
und  mit  einer  freitragenden  Saudstcintrcppc  versehen.  Zur  \n 
gitterung  der  Keller-  und  Flurfenstcr,  zu  den  Treppengeländern 
und  Gicbclbckrönungcn  ist  Schmiedeeisen  in  einfacher,  der  hVi 
weise  des  Hauses  entsprechender  Arbeit  verwendet- 

Da  gutes  Brunnenwasser  weder  auf  der  Baustelle,  noch  in  irr 
Umgebung  sich  gewinnen  läßt,  so  ist  nach  dem  in  Ostfriesland  ill 
gemeinen  Brauche  eine  Regenbake  nahe  dem  Gcbiiade  angelet, 
aus  welcher  dor  Knchküchc  und  Badest  übe  das  Wasser  durch  Rohre 
zugeführt  wird. 

Die  Kosten  des  BnueB  betragen  rund  US  000  Mark,  wobei  ji<-L 
das  (Quadratmeter  bebauter  tirundflächc  —  die  niedrigen  Vorbaut« 
—  auf  etwa  250  Mark,  das  Cubikmetcr  umbaulcn 
von  Kellcrsoblc  bis  Hauptgesiins  gemessen,  auf  etwa  22  Hart 
Der  Bau-Entwurf  wurde  im  Ministerium  der  öffentliclwu 
Arbeiten  durch  den  Geheimen  Bau  rat  h  End«  11  aufgestellt.  Mit  d»r 
Bauleitung  war  der  Rcgicrungs-Bauincistcr  Kirstein 


Die  Verbindung  der  Oder  mit  der  Spree  und  mittelbar  hierdurch 
die  der  Oder  mit  der  Elbe  über  Berlin  ist  schon  im  XVII.  Jahr- 
hundert Gegenstand  ernster  Erwägung  seitens  unserer  Herrscher 
gewesen.  Das  Heranziehen  des  Handels  an  die  Landeshauptstadt  und 
die  Hebung  der  mittelbaren  und  unmittelbaren  Staatseinnahmen 
waren  der  leitende  Gedanke,  dem  schon  der  Grofse  Kurfiir9t  durch 
die  Erbauung  des  noch  jetzt  begebenden  Friedrich  WilhelmCnnnls 
Ausdruck  gab.  Dieser  ('anal  verband  und  verbindet  die.  Oder  kurz 
oberhalb  Frankfurt  a.  O.  bei  Brieskow  mit  der  Spree  bei  Ncnhaus, 
hatte  bei  »einer  Anlage  18,8  in  Wasserspiegelbreite,  1.88  m  Wasser- 
tiefe  und  14  Schleusen.  Die  Zahl  dieser  Schleusen  wurde  später  bis 
auf  9  vermindert  und  die  neuen  Schleusen  wurden  so  eingerichtet, 
dafs  sie  für  Schilfe  mit  Finowcanal-Mafs  befahrbar  sind.  Durch  die 
Anlage  dieser  Waascrverbindung  war  nuu  zwar  dem  derzeitigen  Be- 
dürfnifs  der  Verbindung  der  oberen  Oder  mit  der  Spree  Geniige  ge- 
schehen, dagegen  die  Verbindung  mit  der  unteren  Uder,  vornehmlich 
mit  den  Handelsplätzen  Stettin  und  Stralsund,  sehr  wenig  berück- 
sichtigt. 

Die  Erwägung  der  Vortheile,  die  eine  solche  uuterhalb  gelegene 
Wasaerverbindung  der  Mark  und  ihrer  Hauptstadt  bringen  mußte, 
führte  zur  ErbauuDg  des  Finow-Canals.  Trotzdem  nun  zwei  Wasser- 
straßen diesen  Verkehrszweckeu  dienten,  stieg  doch  durch  das  Er- 
blühen der  Hauptstadt  Handel  und  Wandel  so  sehr,  daß  iin  Jahre  1876 
und  den  folgenden  schon  eine  Verbreiterung  des  Finow- C'unals  und 
ein«  Verdopplung  seiner  Leistungsfähigkeit  durch  neue  zweite 
Schleusen  sich  als 


Der  Oder-Spree-Canal. 

Vom  König].  Raurath  Mohr  in  Fiirstcnwaldc. 

C'analutreeken  rund  DO  km  treS'on,  und  zwar  vom  Seddinsee  bis 
lirofse  Trünke  24  kui,  vom  Kcradorfer  See  bis  zum  Müllroser  Caaal  ja 
der  sog.  -BuschBcblcusc-  'i  km,  von  Schlaubchammcr  bis  zur  CJn 
bei  Fürstenberg  20  km.  Ferner  wird  für  den  gedachten  Canal  ilic 
Spree  zwischen  Gr.  Tränke  und  dem  Kersdorfer  See  auf  21  km  I-iing*. 
der  Fürstenberger  See  auf  2  km  und  endlich  der  Müllroser  Canil 
von  der  sog.  -Biischschlcuse-  bis  Sehlanbehnmmer  auf  12  km  Ukifr. 
benutzt  Bezüglich  der  gewählten  Canallinio  und  Höhenlage  d« 
Caualwasscrspicgcls  dürfte  folgendes  zu  erwähnen  sein:  Der  t'aru! 
verlüfst  das  (iebiet  der  Dahme,  und  zwar  in  dessen  Spiogelbohc  in 
Scddinsv«,  geht  durch  den  Sehmiivkwitzcr  Werder  hindurch,  fcrcnii 
den  Wernsdorfer  See  und  steigt  dann  an  dem  Dorfe  Wernsdorf 
mittels  einer  Schleuse  von  4,9ö  m  Gefälle  in  die  I.  Haltung  bis  am" 
Ord.  -f-  iiG,8U  N.  N.  im  Wasserspiegel.  In  dieser  Höhe  geht  derJflr* 
bi»  zur  Schleus«  Grofse  Trünke,  die  den  Verkehr  mit  der  canalisin>i> 
Spree  bei  höheren  Wasserständen,  als  der  oben  angegebene,  vor 
mitteilt  »oll,  sonst  aber  offen  steht.  Die  Spree  wird  hier  durch  ein  ein- 
gelegtes bewegliches  Wehr  auf  +  -W,HO  N.  N.,  dem  jetzigen  Mitlel- 
wasser  etwa,  aufgestaut.  Von  Gr.  Trinke  ab  wiril  die  Spree  bcDiiii 
bis  Fürstenwaldu  auf  etwa  6  km  Länge.  Hier  wird  der  vorhandene 
Mtllilenatau  durch  eine  Schleuse  von  0,90  m  größtem  Gefälle  iit*' 
wunden  un<l  der  Canal  gebt  nunmehr  im  canalisirten  Flußbett 
Spree  weiter  bis  zum  Kersdorfer  See,  einer  mit  der  Spree  in  Ver- 
bindung stehenden,  ziemlich  bedeutenden  Wasserfläche.  Hier  steigt  <in 
Linie  nunmehr  mittels  eiuer  Schleuse  von  2,93  in  Gefälle  bi»  »»' 
Ord.  +  40,*)  m  N.  N.  im  Wasserspiegel  zur  Scbeitelbaltuiu;  u*i 


Abb.  i.    Uuerscbniu  des  Cialis. 


sodaß  nunmehr  für  den  Verkehr  zwischen  Stettin,  Berlin,  Magde- 
burg, Hamburg  ausreichend  gesorgt  war. 

Anders  lag  es  jedoch  mit  der  Verbindung  zwischen  Breslau  und 
Berlin  mit  dem  Wasserwege  für  das  schlesiacho  Bergbaugewerbe  nach 
der  Hauptstadt.  Ein  Ausbau  des  Friedrich  Wilhelm-Canals  erschien 
unruthsaui,  da  0s  zweckmüßig  war,  die  Abzweigung  von  der  Oder 
einmal  mehr  nach  oben  zu  verschieben,  andererseits  aber  eine  Ver- 
folgung des  Spreelaufs  bis  Berlin  hin  der  WasscrvcrhäJtnisso  des 
Flusses  halber  sieb  nicht  empfahl.  Man  kam  nach  sorgfältiger  Ueber- 
legung  zu  der  jetzt  innegehaltenen  Richtung  der  neuen  Wasserstraße, 
die  im  Volksmuudc  den  Namen  Oder-Spree-Canal  trägt. 

Dieser  iu  dem  beigefügten  Finne  {Abb.  1 )  dargestellte  Canal, 
eine  Verbindung  der  mittleren  Oder  mit  der  Oberspree  bei  Berlin, 
bat    im    ganzen   eine  Länge  von   85  km,   wovon  auf  gegrabene 


geht  in  dieser  Höbe  weiter  bis  zum  Abstieg  nach  der  Oder  bei 
Fiirstenberg.  Der  von  dem  Ctmalzoge  benutzte  Theil  des  Friedridi 
Wilhelm -Canals  wird  entsprechend  den  Abmessungen  des  ncotu 
Canali|uerachnittes  verbreitert  und  vertieft,  die  Schleuse  bei  MühW 
beseitigt  und  der  sog.  -Lange  Trödel-  zwischen  Ncuhnus  und  Müllrw' 
bis  auf  dio  oben  angegebene  Ordinate  gesenkt. 

Der  Abstieg  nach  der  Oder  geschiebt  mittels  dreier  Schleuse«, 
deren  jode  4,4  m  Gefälle  erhält.  Leider  ist  der  Abfall  des  OelänJ" 
Iiier  ein  so  scharfer,  dafs  zwischen  den  einzelnen  Schleusen  nur  vf-r 
hültnißmäßig  kurze  Canatstrccken  eingelegt  werden  können,  jedof» 
wird  es  nicht  nothwendig  werden,  diese  unter  1  km  Länge  anzuordnen 
Die  Entwurfsarbeiten  für  diesen  Theil  des  Canala  sind  noch  nid'1 
abgesehlossen,  weshalb  weitere  Mittbeilungcn  hierüber  vorbehält"' 
bleiben. 
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Der  Querschnitt  des  Canals  (Abb.  2)  hat  Um  Sohlenbroito  ond  2m 
Wasscrticfe  bei  N.W.  Die  Böschungsanlage  ist  von  der  Sohle  aus 
auf  1,4  m  Höbe  zweifach,  von  du  bi«  Auf  Wasserspiegel  dreifach  an- 
genommen. In  Wasscrböhe  liegt  eine  O.fiO  m  breite  Herme,  und  die 
Canaldämmc  gehen  von  hier  aus  mit  2facher  Böschung  bis  zur  Höhe 
der  Bodenoborfläche.  Bei  Anfschiittungcn  ist  deren  Krone  (zugleich 
Leinpfad)  1,6-2  m  Ober  Wasserspiegel  gelegt. 


Bezüglich  der  Speisung  des  Canals  ist  zn  erwähnen,  dal* 
die  Strecke  Grobe  Trünke  —  Seddins««  unmittelbar  aus  der  Spree 
gespeist  wird,  während  die  Scheitclhaltung  rom  Kersdorfer  See  bi« 
Filrslenberg  cinestbeils  durch  das  Grundwasser,  das  namentlich 
im  langen  Trödel  des  Friedrich- Wilhelm-Conals  und  voraussichtlich 
auch  in  dem  ans.chlief»endcn  Theil  der  Canalstrcekc  Kerwlorfcr  See— 
Müllroscr  Canal  sehr  bedentend  zu  Tage  tritt, 


At>b.  l. 


Die  Spree  soll,  soweit  sie  zn  Canalzweckcii  bennUt  wird,  in  19  tu 
Sohlenbreito  bi»  auf  2  m  unter  N.W.  ausgetieft  werden.  Dabei 
soll  gleichzeitig  der  Fiirstcnwalder  Mühlenstau  so  weit  gesenkt  werden, 
dafs  den  Interessen  der  Landwirthscluift  entsprechend  das  normale 
bei  Fürstenwalde  auf  Ord.  +  37,73  zu  liegen 


Sclihiubeflur»  gespeist  werdon  soll.  Falls  auch  dies  sich  nicht  als 
ausreichend  erweist,  so  wird  ein  Pumpwerk  bei  Neuhaus  das  etwa 
noch  erforderliche  Speisewaascr  aus  der  Spree  nach  dem  Canol 
hinaufschaffen  müssen;  nach  den  bisherigen  Ermittlungen 
jedoch  die  Hoffnung,  daf»  die*  nicht  erforderlich  sein  wird. 

(Schlufs  folgt.) 


Vermischtes. 


Eine  Prelsbewerhuiiir  rnr  YVIederhenitellimtr  de*  Kretnrr  Dome* 

wird  seitens  der  Domverwaltung  für  alle  deutschen  Architekten  aus- 
geschrieben. Sie  erstreckt  «ich  auf  den  Wiederaufbau  des  im  Jahre  1U3S 
eingestürzten  Südthunncs,  auf  die  Erneuerung  der  Spitze  des  Nord- 
thurrnea  und  auf  die  Wiederherstellung  oder  Umgestaltung  der  West- 
und  Nordfront.  Das  Programm,  welches  von  dem  Bureau  der  Üom- 
kirchc,  am  Dom  Nr.  1,  bezogen  werden  kann,  i»t  mit  dankenswerter 
«handelt.  Aufscr  acht  Blatt  ümdruckzcichuungeu, 
in  Frage  kommenden  Hauthcilc  dea  Domes  erschöpfend 
darstellen,  sind  demselben  baugeschiebtliche  Angaben  und  ein  die 
bauliche  Beschaffenheit  der  Westfront  betreffende»  Gutachten  bei- 
gefugt. Uebcrdics  wird  auf  eine  Quelle  tür  den  Bezug  von  photogra- 
pilischen  Aufnahmen  einzelner  bemerken*. werther  Tbeilc  des  Bauwerkes 
aufmerksam  gemacht.  Die  Bausummc  betrugt  fiftiUUO  Mark.  Ihre 
Inuebaltung  ist  durch  einen  Kostenanschlag  nachzuweisen,  für  welchen 


im  Programm  Einzelpreise  gegeben  werden.  Für  deu  besten  Ent- 
wurf soll  ein  erster  Preis  von  4000  Mark  gezahlt  werdon,  uud  es  be- 
steht die  Absicht,  dem  Verfasser  ilie  Bauausführung  zu  übertrugeu. 
Ein  zweiter  Preis  von  2.VX)  Mark  und  ein  dritter  Preis  von  lfiOO  Mark 
sind  für  die  nächstbesten  Arbeiten  ausgesetzt-  Das  Preisgericht  be- 
steht aus  drei  Mitgliedern  der  Domverwaltung  und  den  Architekten 
Horrcn  Geheimen  Regicruugs-  und  Baurath  Hase  in  Hannover,  Ge- 
heimen Oberbanrath  Adler  in  Berlin,  Diroctor  Dr.  Essen  wein  in 

in  Bremen.  Der  Vevüffeut- 
icgründetcs  Gutachten  bei- 
gegeben werden.  Die  Kinlicferung  der  Entwürfe  au  das  Bureau  der 
Domkirche  bat  bis  zum  1.  Mai  ltSSS  mittags  12  Uhr  zu  erfolgen. 

Llchttrlger  für  die  elektrische  Belenchtuug  4er  Strafte  Unter 
deu  Linden.  Zur  Gewinnung  von  Entwürfen  zn  Lichtträgern  für  die 
demnächst  auszuführend«  BogciiUchtbelauchtung  der  vorgenannten 
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Slrafse  wurde  anfangs  November  v.  J.  seitens  des  Magistrate  von 
Berlin  eine  engere  Wettbcwrrbuiig  ausgeschrieben.  Ks  waren  ver- 
schiedene Löningen  für  die  Lichtträger  der  beiderseitigen  Bürger- 
steigo  einerseits  und  Tür  den  mittleren  ltaurogiuig  der  Strafsc  anderer- 
seits in  linden;  auf  die  Einzelheiten  der  Bedinguugcn  eimugeheu 
würde  hier  zu  weit  führen.  Die  Prüfung  der  Arbeiten  hatte  der 
Beurtlieilungsaiisscbufs  des  »Architcktonvercins  übernommen.  Seine 
Entscheidung  istiu  Gunsten  der  Entwürfe  des  Kegiertmgs- Baumeisters 
L.  Schupmanu  uud  des  Architekten  Bruno  Schm itz  in  Berlin  aus- 
gefallen. In  erster  Linie  >urdcn  die  Schupmaiuischcn  Plane  wegeu 
ihrer  reifen  Durcharbeitung  und  vornehmen  Einfachheit  sowie  wegen 
Innchaltuug  der  vorgeschriebenen  Kostensummen  als  geeignet  Tür 
die  Ausführung  bezeichnet  und  zwar  für  eine  Durchführung  auf 
längere  Strafscnstrecken,  wie  es  der  vorliegende  Fall  erheischte.  Die 
in  reichem  Barock  gehaltenen,  von  der  Gestaltungskraft  ihres  Ver- 
fassers zeugenden,  aber  in  einzelnen  Theilcn  noch  der  Durcharbeitung 
bedürftigen  Entwürfe  des  Architekten  Schmitz  wurden  für  kürzere 
Strafscnstrecken  oder  Plätze,  überhaupt  für  Stellen  empfohlen,  wo 
die  Lichtträger  in  geringerer  Zahl  auftreten  und  wo,  wie  in  der 
Kaiser  •Wilhelmstrafse  und  in  der  Nähe  des  Königlichen  Schlosses,  ihre 
Formen  zu  denen  der  dort  vorherrschenden  Bauwerke  passen.  Für 
die  ausgeworfenen  Kostensummen  werden  dieselben  freilich  nicht  her- 
stellbar sein,  und  wohl  namentlich  aus  diesem  Grunde  werden  zu- 
nächst nur  die  Srbupmannsrhen  Entwürfe  zur  Ausführung  kommen. 

Eine  Prelsbewerbung  für  den  »ubau  eiuer  dritten  evangeli- 
schen Kirche  in  Köln  a.  Rh.  wird  seitens  des  Prcsbj-terinms  der 
evangelischen  Gemeinde  Köln  ausgeschrieben.  Bedingungen  und 
Lageplan  sind  gegen  Einsendung  von  l,7fi  Mark  postfrei  vom  10.  Ja- 
nuar  d.  J.  an  durch  das  Gemeindcburcau,  Antonsgasse  Nr.  >i,  zu  be- 
ziehen. Für  die  besten  Entwürfe  sollen  drei  Preise  von  ä&Qft,  I.'shi 
und  500  Mark  ertheilt  werden.  Als  Einliefcrungsfrist  wird  der 
1.  Mai  d.  J.  festgesetzt.    Ueber  den  Umfang  der  Wettbewerbung,  die 

gerichts  ist  bis  jetzt  noch  nichts  bekannt  gegeben. 

flr  ein  «ew-hafts-  und  Wohnhaus  In 

Architcktcnrcrein  unter  seinen  Mit- 
gliedern aus.  Aus  der  ungewöhnlichen  Beschaffenheit  des  Grund- 
stückes, auf  welchem  der  Neubau  errichtet  werden  soll,  und  aus  deu 
ii,  welche  für  die  Gestaltung  des  Grundrisses  gezogen 
.,  cr.achscn  Schwierigkeiten,  die  der  Aufgabe  einen  be- 
Reiz verleiben  und  eigenartige  Lösungen  erwarten  lassen. 
Für  die  Strafscnfrout  des  Hauses  wird  Ziegelrohbau  oder  eine  Zu- 
sammenstellung von  I'iitzliäcben  mit  einfachsten  ilaustcingliederungcu 
vorgeschrieben.  Die  ISaustimme  soll  nicht  mehr  als  70000  Mark  be- 
trugen. Zur  Ertheilung  von  zwei  Preisen  ist  dem  Beurthcilungs- 
ausschussc  des  Vereins  der  Betrag  von  ö.»  Mark  zur  Vertilgung  ge- 
stellt Die  Ktitwurfskizzcu  sind  bis  Sonuabcud,  den  St,  Januar  1*88, 
nachmittags  I  Uhr  au  den  Architcktenverein  einzureichen,  in  dessen 
Bücherei  auch  der  Lageplau  des  Grundstückes  zu  entnehmen  ist 

Theaterbrand  in  London.  In  der  Nacht  zum  &i.  December  v.J. 
ist,  kaum  zwei  Stunden  nach  Schlufs  der  stark  besuchten  Vorstellung 
der  üblichen  Weihnachtsposse,  das  -  Grand  Thcatro-  in  Islington, 
einem  nördlichen  Stadtviertel  Londons,  ein  Kaub  der  Flammen  ge- 
worden. Das  grofse,  300)1  Menschen  fassende  Huus  hat  ein  Alter 
von  noch  nicht  4'  t  Jahren  erreicht.  Es  war  auf  der  Stelle  des  eben- 
falls abgebrannten  Philharmonischen  Theaters  erbaut  und  erst  im 
August  1883  eröffnet  worden.  Das  Feuer,  welchem  Menschenleben 
nicht  zum  Opfer  gefallen  sind,  wurde  bei  einem  Ruudgange  von  dem 
Theaterfeuerwiichter  im  oberen  Theilc  des  Bülincurauuics  bemerkt. 
Der  Manu  versuchtu  zuerst  allein  die  Flammen  zu  bekämpfen,  was 
das  Herbeirufen  der  Feuerwehr  etwas  verzögerte,  zumal  eine  Melde- 
vorriebtung  im  Hause  selbst  nicht  vorhanden  war.  Bühne  und  Zu- 
schauerraum sind  vollständig  ausgebrannt.  Innerhalb  der  theilweis 
den  Einsturz  drohenden  Umfassungsmauern  haben  sieh  gegenüber 
":ihuenöffnung,  der  ein  eiserner  Vorhang  fehlte,  nur  einige 
Säulen  erhalten;  mit  ihnen  die  sie  verbindenden  Haupttrügcr, 
g  Terhälüiifsmäfsig  geschützt  ge- 
blieben sind.  Die  im  Übrigen  ganz  aus  Holz  hergestellten  Ränge 
sind  bis  auf  einige  verkohlte  Reste  verschwunden.  Die  angeblich 
feuerfeste  Ausführung  hat  sieh  sonach,  abgesehen  von  den  Umfassungs- 
mauern, auf  die  Treppen  beschränkt,  welche,  gleich  den  zur  Strafse 
führenden  Zugängen,  im  wesentlichen  unversehrt  geblieben  sind.  Be- 
reits zu  Ostern  gerlenkt  man  das  Theater  wieder  eröffnen  zu  können. 

Th. 

Die  Zeitschrift  für  Raawesen  enthält  in  Heft  l  bis  III  des  Jahr- 
gnngs  1.-.-.S  f.  Igendc  Mittle- Im  gi  n 

Industriegebäude  in  der  Reuth-  und  t'nminandanten  Stmfse  in  Berlin, 
mit  Zeichnungen  auf  Blatt  1  bis  4  im  Atlas,  von  Herrn  Kc- 
giorungs-Baunicister  F.  Sehweebten  in  Berlin. 


Haus  Schmieder  in  Karlsruhe,  mit  Zeichnungen  auf  Blatt  B  bis  8  ün 
Atlas,  von  Herrn  Baudircctor  Professor  Dr.  Josef  Dur  in  in 
Karlsruhe. 

Die  ehemalige  Klosterkirche  in  Münchenlohra  im  Harz,  mit  Zeich- 
nungen auf  Blatt  9  bis  11  im  Atlas,  von  Herrn  Regierung*- Bau- 
Karl  Schäfer  in  Berlin, 
der  Renaissance  aus  Halle  a.  d.  Saale,  mit  Zeichnungen 
auf  Blatt  12  und  13  im  Atlas,  aufgenommen  und  gezeichnet  VM 
Herrn  Architekt  Hugo  Steffen. 
Die  Gnallbang  des  Mains  von  Frankfurt  a.  M.  bis  zum  Rhein,  mit 
Zeichnungen  auf  Blatt  14  bis  17  im  Atlas,  von  den  Herren  Rc- 
gierungs-  und  Baurath  Cuno  in  Wiesbaden  und  Regieruugs- 
Baumeistcr  Gutzmer  in  Frankfurt  a.  M. 
Statische  Bestimmung  der  Spannungen  des  Farbwerks  im  Räume  bei 
schiefer  Relastung,  mit  Zeichnungen  auf  Blatt  18  im  Atlas,  v<>n 
Herrn  Haurufh  Kreis  Tlauinspector  Hacker  in  Hannover. 
Strömung  uud  Salzgehalt  der  Elbe  bei  Cuxhaven,  mit  Zeichnungen 
auf  Rlatt  1!)  im  Atlas,  von  Herrn  Wasser- Bauinspector  II 
Lentz  in  Cuxhaven. 
Der  Kriegshafen  von  Spezis,  mit  Zeichnungen  auf  Blatt  JO  bis 
im  Atlas. 

Zusammenstellung  der  bemerkeuswertheren  preufsischen  Staatsbauten 
ans  dem  Gebiete  des  Landbaues,  welche  im  Laufe  des  Jahres  188H 
in  der  Ausführung  begriffen  geweaen  sind. 

Verzeiehnifs  der  im  preufsischen  Staate  nnd  bei  Behörden  dei 
deutschen  Reiches  angestellten  Baubeamten  (am  1.  December  188!  L 

Verzeiehnifs  der  Mitglieder  der  Akademie  de«  Bauwesens. 

Statistische  Nachweisungen  über  Gemeindebauten  im  Regierungsbezirk 
K.dn  aus  den  Jahren  IH7J  bis  \ss\  Mit  Genehmigung  des  Herrn 
Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten  aufgestellt  von  Herrn  Land- 
Bauinspeetor  Wiethoff  in  Berlin. 


Neue  Patente. 

•  It  trausportlrender  Bewegung.  Patent  Nr.  41  *77. 
Johann  Michael  Müller  in  Schlottwitz  bei  Weesenstein  (Sachsen-. 
Mühlgräben,  deren  Wasser  Turbinen  beaufschlagt,  erfordern  Rechen 
mit  eingestellten  Nadeln.  Solche  Rechen  setzen  sich  aber  zu  Zeiten 
starken  Laubfalles  sehr  leicht  zu  und  erfonlern  oftmalige  Reinigung. 
Die  vorliegende  Erfindung  bezweckt,  die  T 


nehmen.  Zu  dem  Ende  ruhen  die  Rechenstäbe  6  oben  auf  einer  vielfach 
gekröpften  oder  mit  Daumen  versehenen  Welle  a.  während  sie  amen 
etwa  auf  Hollen  zwischen  zwei  Rundstangeu  J  und  e  sieh  verschieben 
können.  Auf  der  Oberwasserseite  sind  die  Stäbe  b  mit  nach  obeu 
gerichteten  Zahnen  versehen.  Die  Welle  a  kann  nun  irgendwie  vom 
Mühlwcrke  in  langsame  Umdrehung  versetzt  werden.  Dadurch  erhält 
der  ganze  Rechen  eine  Bewegung  ähnlich  derjenigen,  welche  dir 
Stroh  si  liuHrr  Iii  i  >r>  v.-1i:ii.im  Ii  inen  h  A>i  u.  I  >.i--  anschwimmende  La  i  ■ 
u.  dgt.  wird  fortwährend  aus  dem  Wasser  geschöpft  und  in  einen 
Sammeltrog/  abgeworfen. 

nerkenronstmrtlon  für  Brucken.  Patent  Nr.  41  647.  Otto  L 
K.  Lorenzen  in  Hamborg.   —   Die  Constmetion  stellt  sich  nls  ein 

Nothbehelf  dar.  wie  er  viel- 
leicht in  Fällen  sehr  be- 
schränkter verfügbarer  Höhe 
ergriflrn  werden  konnte. 
Es  sollen  nämlich  niedrige 
Träger  dadurch  das  erforderliche  Widerstandsmoment  erhalten,  dsf« 
die  Hängebleehe,  welche  als  Decke  dienen,  als  Obergurte  der  Träger 
ausgebildet  werden  und  eine  demeutaprechende  Vernietung  mit  den 
Trägern  erfahren.  Die  au»  der  Zeichnung  gleichzeitig  ersichtlichen 
Sj.aunstangcn  dürften  ihren  Zweck  wohl  verfehlen,  da  sie  zur  Auf- 
nahme von  Druckspannungen  nicht  geeignet  sind. 
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Ursachen  Ton  Gasexplosionen. 


.Mau  hat  bisher  wohl  allgemein  Angenommen,  dafs  Gasexplosionen 
im  gewöhnlichen  Simio  des  Wortes  entstehen,  wenn  jemand  mit  nicht 
gonügoud  verwahrtem  Lieht  einen  Raum,  in  welchem  sich  ausge- 
strömtes Leuchtgas  befindet,  betritt.  Konnte  man  «och  nach  einer 
F.xploBinn  nicht  immer  feststellen,  daf*  diese«  geschehen,  so  imlitu 
man  doch  fast  ausnahmslos  im,  dafs  .lieso  oder  irgend  eine  ähnliche 
Ursache  vorgelegen  habe»  müsse.  Nnn  giebt  es  aber  eine  ganze  Anzahl 
von  Füllen,  bei  denen  dergleichen  gewissermafsen  unmittelbare  Ur- 
sachen nachweislich  nicht  vorhanden  gewesen  sind,  die  mithin  ohne 
»eitere»  ausgeschlossen  werden  iniimm,  und  da  steht  muu  denn  vor 
einem  Itäthscl.  Mögen  einige  solche  Fälle,  welche  in  neuerer  Zeit 
von  der  Hremer,  in  neunter  von  der  llerliner  Feuerwehr  beobachtet 
worden  sind,  hier  Erwähnung  linden. 

In  einem  zu  ebener  Erde  gelegen.'!!  Ruumc.  in  welchem  keinerlei 
Gaslcittiugcu  vorhanden  «ind,  erfolgt  eine  Explosion.  Kein  Mensch 
int  in  diesem  Raum  oder  in  dessen  Nähe  gewesen,  keine  Flamme, 
kein  künstliche»  Licht,  weder  verwahrt,  noch  unverwnhrt,  ixt  dorthin 
gelangt.  Der  Raum  steht  mit  einem  Treppenhause  in  Verbindung, 
in  dessen  erstem  .Stock  eine  Gasflamme  breunt.  Diese  ist  mehrere 
Stunden  vor  der  Explosion  angesteckt,  durch  Zugluft  aber  ausgelöscht 
worden,  und  so  hat  der  geöffnete  Halm  längere  Zeit  unbemerkt  Gas 
uitsströiiicn  lasseu-  Die  Flamme  wird  darauf  wieder  angezündet  und 
brennt  in  ganz  gewöhnlicher  Weise;  alter  mehrere  Minuten  später 
erfolgt  die  Explosion  in  dem  eine  Treppe  tiefer  liegenden  Räume. 

Aus  einem  Weifs«  ureidaden  im  Erdgeschosse  fuhrt  eine  Hof/treppe 
unmittelbar  in  den  Ducbbodcoraum  «lex  zweistöckigen  Gebäudes.  Neben 
dein  Laden  liegt  ein  kleines  Hinterzimiucr.  In  diesem  titelet  eine 
GaxausstrninuiiL'  statt-  Als  es  jemand  mit  einem  brennenden  Lichte 
betritt,  erfolgt  eine  Explosion,  und  zwar  keine  sonderlich  starke; 
mehrere  Minuten  Bpäter  aber  zerstört  eine  zweite  Explosion  auf 
dem  Dachboden  den  größten  Tbcil  des  Dache*.  In  der  Zeit  umsehen 
beiden  Explosionen  bat  niemand  diu  Treppe  oder  den  Boden  be- 
treten. 

In  einem  Zimmer  wird  bei  Tage  »tarker  Gasgeruch  bemerkt. 
Man  eilt  Abhülfe  zu  schaffen,  die  Thür  des  Zimmers,  bleibt  offen 
»tehen.  mehrere  Minuten  später  erfolgt  die  Kxplosiou.  Dcm- 
n-iebstige  Nachforschungen  ergeben,  clafs  iu  einem  von  der  Explosions- 
»tclle  weit  entfernten  Kimme  ein  Laekirofon  offenes  Feiler  hält.  Die 
Tbürcn  beider  Zimmer  stehen  offen  und  letztere  sind  durch  einen 
Hausflur  verbunden.  Nirgends  sonst  ist  ein  brennendes  Licht  oder 
Streichholz  gebraucht  worden  oder  irgend  eine  Flamme  vorhanden 
gewesen. 

Ein  Kaufmann  hat  abends  seinen  Laden  geschlossen  und  sieb 
in  sein  daneben  liegendes  Schlafzimmer  begeben.  Die  Petroleum- 
Intnpcu  seines  Geschäftsraumes  sind  ausgelöscht,  im  Schlafzimmer 
brennt  nur  noch  eine  Kerze;  (Gasleitung  i»t  in  der  ganzen  Wohuuug 
nicht  vorhanden,  l'liltzlich  öffnet  ein  Stöfs  des  dranfsen  lobenden 
Sturmes  die  zwischen  Laden  und  Schlafstube  befindliche,  geschlossene 
Thür.  Iii  demselben  Augenblick  schwillt  die  kleine  Kcrr-cutlainiuc 
zu  einer  grofsen  Feuerkugel  an.  und  diese  Feuerkugel  (liegt,  stetig 
wachsend  und  mit  einer  Geschwindigkeit-  dafs  der  zum  Tode  er- 
schrockene Geschäftsinhaber  ihrem  Ijiufc  mit  den  Augen  folgen  kann, 
ans  dem  Schlafzimmer  iu  den  Laden  bis  iu  eine  Ecke  neben  dein 
Schaufenster,  wo  sie  für  einen  Augenblick  in  einem  Flammenmeer 
endigt.  Nachdem  diese  Erscheinung  vorüber  i-t,  stehen  neben  dem 
Schaufenster  sämtliche  Waren  und  Gcriithschaften  in  Brand  und  die 
schnell  herbeigeeilte  Hülfe  findet  in  der  Wand  ein  altes,  offenes,  etwa 
zollstarkcs  Gasrohr,  aus  welchem  ein  Strom  brennenden  Gases  sich 
ergiefst.  Keine  Fensterscheibe  aber,  kein  Glas  in  dem  ganzen  Laden 
ist  zerbrochen,  ciuo  Explosion  hat  also  nicht  stattgefunden. 

Für  alle  diese  offenbar  höchst  merkwürdigen  und  ohne  weiteres 
nicht  begreiflichen  Erscheinungen  giebt  es  nun  eine  sehr  einfache 
Linning,  eine  Lösung  allerdings,  welche  geeignet  ist,  manche  der 
jetzt  gebräuchlichen  Anschauungen  über  das  Verhalten  von  Gasen  zu 
ändern  und  dein  Physiker  eiu  ergiebiges  Feld  zu  eröffnen,  fiiebt 
man  nämlich  die  Annahme  auf,  dafs  Gase  „vollkommen  elastisch" 
sind,  dafs  sie  „keine  l'ohiision-  besitzen  und  nimmt  man  dagegen  an, 
dafs  ihre  kleinsten  Theilchcn,  hier  die  des  Leuchtgases,  eine,  wenn 
auch  nur  ganz  schwache  Anziehungskraft  aufeinander  ausüben,  so 
wird  mau  einräumen  müssen,  dafs  Gas,  welches  in  einen  geschlossenen 
Kaum  ausgeströmt  ist.  sieb  nicht  sofort  mit  der  dort  befindlichen 
Luft  durchdringen  wird;  die  Durchdringung  wird  sich  vielmehr  all- 
mählich, wenn  uueh  natürlich  viel  schneller  als  bei  Flüssigkeiten, 
vollziehen.  Der  (Jrnnd  für  diese  an  sich  längst  bekannte  Thatsache 
wird  aber  nicht  der  jetzt  allgemein  angenommene  sein,  dafs  die  ein 
zelnen  Theilchcn  in  ihrem  Bestreben,  sich  zu  vereinigen,  aufeinander 
prallen  und  dadurch  gerade  den  sofortigen  Heginn  der  regelmäfsigen 


Durchdringung  erheblich  verzögern,  sondern  das  Leuchtgas  -  um 
von  dem  vorliegenden  Falle  nicht  abzuschweifen  —  bildet  in  der  Luft 
zunächst  eine  geschlossene,  nur  aus  Gasthe.ilrhcn  bestehende  Masse, 
eine  Gaswolke,  die  von  den  -Strömungen  der  sie  umgebenden  Luft 
hin  und  her  getrieben  oder  auch  zerrissen  werden  kanu,  ähnlich  dein 
Uiiucb  einer  Cigarre.  Wogt  nun  diese  Wolke  an  rauhen  Flächen, 
z.  11.  Wmidputz,  nicht  polirten  Holztheilcu  u.  dgl.  vorbei,  so  werden 
letztere  die  iiufsersten  Theilchcn  der  Gaswolke  abreifsen  und  fest- 
halten. Und  »o  lange  werden  diese  Theilchcn.  wie  Woldgerüehc  an 
einem  Stoffe,  hier  haften  bleiben,  bis  sie  durch  rein  iinfsero  Kräfte, 
z.  1k  durch  Abfegen  der  Wände,  entfernt  werden  oder  bis  auch  sie 
sich  schließlich  iu  das  allgemeine  Luftgcmciige  vertheilen. 

Wenn  es  nun  mich  nicht  wahrscheinlich  ist,  dafs  auf  diese  Weise 
eine  ganze  Waudtiäche  dicht  mit  Lcucblgastheib-n  besetzt  ist.  so 
hindert  doch  nichts  die  Annahme,  dafs  unter  Umständen,  z.  K.  durch 
eine  hierfür  besonders  güuslige  Form  der  Wimdoberflächc,  die  Theil- 
chcn sich  auf  ihr  so  ablagern,  dafs  sie  eine  irgendwie 
Uberull  zusammenhängende  Linie  bilden.  Zündet  man 
eins  dieser  Theilchcn  an,  so  wird  es  verbrennen  und  sein  N 
theilchcn  in  Brand  setzen,  dieses  diu  nächste  usf.,  wie  es  hei  einem 
Irrlicht  ja  auch  geschieht.  Auf  diese  Weise  wirkt  die  Lcuchtgxs- 
i  theilcheu-Linic  wie  eine  Zündschnur  und  ist  im  Stande,  ein«  Flamme 
von  einem  Orte  uach  einem  anderen  zu  übertragen.  Ist  also  die 
tiaswolke,  um  diesen  Ausdruck  beizubehalten,  infolge  von  Luftströ- 
mungen längst  nicht  mehr  in  ihrem  ursprünglichen  Kauine,  sondern 
weit  davon  getrieben,  so  ist  es  doch  möglich,  dafs  sie  anf  ihrem 
Wege  eine  Spur,  eine  Züiulspur.  zurück läfst.  auf  welcher  eine 
Flamme  ihr  folgen  kann  oder  uubedingt  folgen  mufs.  Sobald 
diese  Flamme  nun  die  Gaswolke  erreicht ,  erfolgt  natürlich  die 
Explosion,  wenn  die  Durchdringung  mit  der  Luft  so  weit  vorge- 
schritten ist.  dafs  das  Gemenge  da»  zur  Explohiou  erforderliche 
Mischungsverhältnis  voo  Gas  und  Luft  besitzt.  Ist  dieses  Mischlings- 
verhältnifs  bereit*  überschritten  oder  noch  nicht  erreicht,  so  wird 
keine  Explosion  stattfinden  und  die  Zündtlammo  einfach  verlöschen. 
Hängen  die  Gasthcilchcn  iu  der  Wolke  aber  unmittelbar  aneinander, 
so  verbrennt  auch  diese  ähnlich  wie  ihre  Züudspur.  d.  h.  nach  und 
nach,  selbstverständlich  unter  entsprechend  gröfserer  Licht-  und 
Würme-Entwicklung.  Das  Abbrennen  der  Züudspur  selbst  wird  offen- 
bar in  den  meisten  Füllen  so  unmerklich  geschehen,  dufs  nur  beim 
wissenschaftlichen  Versuche  eine  Beobachtung  möglich  sein  wird. 

Hiernach  konnten  nun  alle  eingangs  erwähnten,  scheinbar  rüthsei- 
haften  Glasexplosionen  erklärt  sein.  Im  ersten  Falle  ist  die  durch 
deu  offen  gebliebenen  Gashnhn  gebildete  Gnswolke  eine  Trcp|w>  tiefer 
geweht,  hat  sich  hier  entsprechend  mit  der  atmosphärischen  Luft 
vermengt  und  ist  durch  ihre  Züudspur  zur  Explosion  gebracht,  nach- 
dem diese  durch  das  zweite  Auzündeu  der  Gasflamme  unbemerkt  iu 
Brand  gesetzt  worden  war.  Im  zweiten  Falle  ist  die  Gaswolku  in 
den  Linien  gelangt,  aber  au  dem  weiteren  Vordringen  in  denselben, 
vielleicht  durch  die  von  der  Decke  herabhängenden  ln»eu  Stoffe  ge- 
hemmt, zwei  Trcppcu  hoher  bis  iu  den  Dichraum  gestiegen,  hat  sich 
hier  mit  Luft  gemischt  und  ist  nun  durch  ihre  bei  der  zuerst  erfolg- 
ten Explosion  in  Brand  gesetzte  Zündspur  zur  zweiten  Explosion  ge- 
bracht worden.  Im  dritten  Falle  ist  nur  eiu  kleiner  Theil  des  gesamten 
Gases  in  geschlossener  Mnsso  aus  dem  Zimmer  entwichen  und.  auf  sei- 
nem Wege  wieder  cino  Züudspur  zurücklassend,  bis  zu  der  Flamme  des 
Laekirofeus  gelaugt,  u„  welcher  es  sich  entzündet  hat.  Unbemerkt 
vou  den  dabei  stehenden  Personen  ixt  dann  das  Feuer  mittels  der 
Gaszündspur  in  das  mit  Explosivluft  gefüllte  Zimmer  übertrugen 
worden,  und  zwar  dieses  Mal,  im  Gegensatz  zu  den  beiden  ersten 
Fällen,  rückwärts.  In  allen  drei  Fällen  bedeuten  die  beobachteten 
Pausen  die  Brenndauer  der  Züudspuren.  Der  vierte  Fall  ist  der 
klarste.  Hier  hat  sieh  durch  ein  schadhaftes  Kohr  Gas  in  dem  Laden 
angesammelt.  Durch  eineu  Wiudstofs  öffnet  sich,  ehe  noch  die  ge- 
hörige Mischung  mit  der  Luft  vollzogen  war,  die  Thür  und  der  in 
hohem  Grade  elastische  -Gaskörper-  wird  iu  einem  Augenblicke  bis 
iu  das  Nebenzimmer,  unmittelbar  an  die  brennende  Kerze  gereckt; 
eine  vollständige  Mischung  ist  in  dieser  kurzen  Zeit  nicht  möglich, 
der  Gasstrom  selbst  bildet  also  eine  krittlige  Züiulspur  und  fuhrt 
die  jetzt  uatürlich  sehr  grofsc  Zümlflamine  in  deutlich  sichtbarer 
Geschwindigkeit  bis  an  seine  Quelle  zurück.  Der  Beobachter  ist 
zwar  Laie  und,  wie  jeder  nachfühlen  kann,  vom  höchsten  Schrecken 
betroffen  gewesen,  aber  gerade  damin  siud  seine  unmittelbar  nach 
dem  empfangenen  Kindrucke  kundgegebenen  Schilderungen,  welche 
dem  Verfasser  selbst  gemacht  worden  sind,  um  so  weniger  zu  be- 
zweifeln. 

Wenn  nnu  anch  die  behandelten  praktischen  Erfahrungen  durch- 
aus in  den  Kähmen  der  entwickelten  Theorie,  welche  meines  Wissens 
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zuerst  durch  den  Branddirertor  Herrn  Stüde  angeregt  worden  ist, 
hineinpassen,  so  begnügte  sich  dieser  damit  doch  nicht,  sondern  er 
stellte  Versuche  «n,  welche  den  Ccgenstand  zwar  nicht  erschöpfen, 
«her  wohl  geeignet  Bind,  den  Meinungsaustausch  über  die  Richtigkeit 
iler  Theorie  zu  fördern.  Mögen  auch  von  ihnen  einige  hier  noch 
kurz  erwähnt  werden. 

Durch  eine  (ilasröhrc,  deren  innere  Fläche  mit  Gummilösung 
künstlich  rauh  gemacht  war,  wurde  zuerst  ein  starker  (<»*strom 
ff Hura ;  nachdem  hierauf  dns  Rohr,  an  beiden  Enden  offen,  längere 
Zeit  durchstreichender  Luft  ausgesetzt  worden  war,  wurde  au  ein« 
seiner  Kwlcn  eine  Flamme  gehalten.  Man  konnte  nun  ein  ganz 
kleines  blaues  Flünimchen  beobachten,  welches  in  der  Rühre  sieh 


IragHM  bis  an  das  andere  End«  derselben  fortbewegte.  Diese«  »ar 
die  oben  besprochene  -Zündflammc-.  —  Längs  der  rauhen  lünti 
eines  Holztisches  wurde  andauernd  Gas  geblasen.  Nach  Ünprrr 
Pause  wurde  dann  an  da»  eine  Ende  der  Tisehkante  eine  Flamm« 
gehaltet!  und  wieder  zeigte  sich  eine  kleine  ZUudtlnmme,  »flehe 
unmittelbar  an  dem  Holz  langsam  bis  an  das  andere  Ende  0.. 
Tiscbei  lief. 

Auf  die  grofse  Bedeutung  dieser  Beobachtungen  hinzuweistx 
habe  ich  nicht  unterlassen  wollen.  Di«'  gewaltige  Explosion  in  in 
neuen  Weiermühle  in  Hameln  ist  vielleicht  auf  eine  solche  unseli.  i, 
bare  Ziimlflamme  zurückzufuhren.  Brunn», 

Brandmeister  der  Berliner  Feuerwehr. 


Hebevorrichtung  mit  einfach  wirkendem  Dampfkolben  und  Brems-  und  Sperr- 

Flüssigkeit  innerhalb  desselben. 

füllt.  Soll  die  Last  gehoben  werden,  so  wird  der  Handhebel  1* 
niedergedrückt.  Dadurch  giebt  der  Schieber  1.')  den  Einströmung- 
eanal  für  den  Dampf  frei  und  der  Dampfkolben  geht  in  die  UA»\ 
Gleichzeitig  ist  durch  das  Niederdrücken  de*  Handhebels  |ti  fia- 
Kuiebildung  der  Stangen  'M  und  27  und  damit  eine  Senkung  iid> 
Bremsvcntils  erzielt  wurden.  Es  wird  also  das  im  Dampfkollirn  s 
unter  dem  Bremskolben  19  befindliche  Wasser  durch  das  gcötnid- 
Ventil  22  in  das  Kohr  20  und  durch  die  Lücher  O  in  diesem  Kulm 
über  den  Bremskolben  treten.  Die  Löcher  0  sind  klein,  damit  scIM 
für  den  Fall  eines  Kettenbruehs  der  uuter  rollern  Dampfdruck 
stehende  Kolben  nicht  -durchgehen-  kann,  sondern  mit  einer  dVra 
Querschnitt  der  Löcher  0  enUprcchcnden  geringen  Gesehwindi£k,i: 

nach  oben  läuft.  Kommt  der  I'mh- i 
kolben  W  am  Ende  seines  Hubes  an 
,>o  stöfst  er  mit  dem  Boden  an  du. 
Bremsrentil  22  an,  sehliefst  its 
seil«',  ilreht  damit  den  WinkflhfWl 
•J4  nach  links,  streckt  die 
2».  und  27  uud  stellt  den 
hebel  16  wagerecht,  wodurch  der 
Dampf  abgesperrt  wird. 

Soll  die  Last  gesenkt  werden, 
wird  der  Handhebel  nacli  oben  p 
zogen,  dadurch  kommt  der  DtBff 
räum  im  Cylinder  mit  der  äuVr-n 
Luft  in  Verbindung,  gleich«-^;.' 
werden  die  Stangen  2t>  und  '27  na<h 
unten  durchgedrückt,  der  Winkel 
hebe)  24  dreht  sich  nach  rechts  und 
das  Bremsventil  22  wird  wieder  p' 
öffnet.  Der  Dampfkolbcn  kann 
also  mit  mäfsiger  Geschwindigktit 
sinken,  da  das  über  dem  Brew 
kalben  19  lM-tindliche  Wasser  ling- 
»arn  unter  denselben  tritt.  Soll 
ii ii  irgend  einer  Stelle  beim  Auf- 
gang oder  Niedergang  des  Kolbras 
die  Last  angehalten  werden,  »' 
hat  der  Wärter  nur  nöthig,  J*a 
Handbebel  wagerecht  zu  stellt* 
Damit  kommt  der  Schieber  1-''  iJ 
eine  Mittelstellung  und  das  Ventil  -'■ 
wird   auf  seinen    Sitz  im 

gedrückt,  sodafs  kein  Ws 
auf  die 


Die  Dampfaufzügo  mit   Flüssigkeitsbremse  (Wasser,  Weingeist, 
Oel,  Gfycerin)  zeigen  auch  bei  vollständig  symmetrischer  Anordnung 
(vergl.  den  Krahn  für  den  Hafen  von  Hamburg  von  Hrown,  Wilson  u.  Co. 
in  London  in  der  Zeitschrift  für  Bauwesen  1MSW,  S.  521»)  den  Nachtheil, 
dafs  durch  die  unvermeidlichen  Ausführiing»fehler,  durch  ungleiches 
Auziehen  der  Packungen  usw.  eine  Neigung  zum  -Ecken-  entsteht, 
was  den  Wirkungsgrad  wesentlich  beeinträchtigt.    Aufserdem  ist  die 
Knumbeanspruchuiig  eines  solchen  Aufzuges  sehr  grols,  und  Wasser 
ist  wegen  der  freien  Lage  der  Bremscylinder  als  Bremsflüssigkeit  im 
Winter  nur  mit  Vorsicht  anzuwenden.    Man  hat  daher  versucht,  die 
Dampf-  und  Bremscylinder  nicht  mehr  paarweise,  sondern  einfach  an- 
zuordnen und  dicscllien  in  einander  zu  schachteln.    (Vgl.  Patent 
schrift  Nr.  tU3ä  Alfred  Mayhcw  in 
Hamburg  und  W.  Ritter  in  Altona.) 
Einen  weiteren  Fortschritt  in  dieser 
Richtung  bildet  die  nachstehend  be- 
schriebene Anordnung*). 

Der  mit  den  Fülscn  5  an  eine 
Wand  oder  andere  Stütze  festge- 
schraubte Dampfevlinder  4  trägt 
die  Flascbcnzug-Kolleu  l.t.  Zwischen 
ihm  und  der  ebenfalls  etwa  au  eiuer 
Wand  usw.  festgeschraubten  Stütze  7 
befinden  sich  die  Führungsstangen  «1 
für  das  Querhaupt  9  des  Taucher- 
kolbeus  8,  dessen  Spiel  durch  die 
Muttern  11  begreuzt  wird.  Im  Qucr- 
haupt  9  sind  entsprechend  den  festen 
Rollen  13  die  Rollen  12  angeordnet. 
Die  Kette  schlingt  sich  hierbei  von 
der  am  Dampfevlinder  angegossenen 
Warze  a  ausgehend  über  die  Rollen 
dede/ghi  zur  Last.  Der  ge- 
zeichnete Aufzug  arbeitet  demnach 
mit  achtfacher  Hubvervielfälligitng. 

Die  Stütze  7  trägt  einen  Wind- 
kessel 21  und  damit  in  fester  Ver- 
bindung durch  das  Rohr  20  den 
Brcmskolbcn  19.  Während  also  der 
Dampfkolben  8  auf-  und  niedergeht, 
bleibt  der  Bremskolben  19,  da  er 
ja  mit  dem  Dampfevlinder  4  in  starrer 
Verbindung  steht,  an  seinem  Platz. 
Im  Brcmskolben  selbst  ist  nun  noch 
ein  Ventil  22  angeordnet,  welches 
durch  die  Stange  2:1,  den  Winkel- 
hebcl  24,  die  Stangen  2u,  27  und  29 

gleichzeitig  mit  dem  Dampfsch  ieber  15  vom  Handhebel  1« 
wird. 

Der  Dampfkolben  8  ist  iui  Innern  vollständig  mit  Wasser  ge- 


»j  Deutsches  Reichs  Patent  Nr.  41 013. 
Edinburg  (Schottland). 


Brown  in 


Da  beim  Aufgang  des  Dampf- 
kolben» die  Röhre  20  auf  Zerknicken  lieansprucht  wird,  so  ist  den" 
Wandung  beträchtlich  stark  auszuführen.  Das  bedingt  aber  wMfr 
einen  Ausgleich  für  den  verschiedenen  Betrag  des  vcrdran2t<n 
Wassers,  zu  welchem  Zwecke  der  Windkessel  21  angeordnet  rat 
Derselbe  trägt  aufserdem  ein  -  hier  nicht  gezeichnetes  -  Sitiwr- 
hcitsvcntil. 


Vermischtes. 


Wicdc 


rstelluug 


Zu  der  auf  Seite  7  d*.  Bl.  besprochenen  Wettbewerbung  theilt 
die  Verwaltung  der  St  Pctri-Domkirchc  nachträglich  mit.  dafs 
auf  dein  dem  Programme  bcrtgtgcbeneri  (irundplsoe  der  Domkirche 
der  Mafsstab  unrichtig  ist.  Derselbe  ist  auf  der  genannten  Zeich- 
nung gleich  den  Maßstäben  für  die  Ansichten  uud  Durchschnitte 


angegeben,  mufs  jedoch,  um  di«  Abmessungen  des  Grundplanes  « 
Uebcreinstimmung  mit  denjenigen  der  übrigen  ZeiebnungsbUtto  « 
kl, 


bringen,  etwas  kleiner  genommen  werden.  Die  Domversridtur.r- 
verseudet  den  richtigen  Mafsstab  an  die  Betheiligten,  bemerkt  A»hei 
aber,  daf»  di.'  Wcttbewcrbzeichnnng,  ebenso  wie  die  Aufrisse  UM 
Durchschnitte,  im  Mafsstabe  1  :  HD  zu  liefern  ist. 
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FrelMDMchrelbeu  für  «In  LandM-Gewerhemtiscum  in  Stuttgart. 

Zu  der  nicht  geringen  Zahl  der  in  letzter  Zeit  ausgeschriebenen 
Wettbewerbungen  verschiedenster  Art  tritt  die  in  der  Ueberscbrift 
bezeichnete  und  im  Anzeiger  die»«*  Blatte*,  Nr.  1*  vom  4.  d.  Mts. 
veröffentlichte  Preisaufgabc,  mit  welcher  sieh  das  Königlich  württem- 
bergific.be  Finanzministerium  au  alle  deutschen  Architekten  wendet. 
Ks  handelt  sich  um  den  Entwurf  eines  in  Stuttgart,  auf  einem  tut- 
regelmäßigen  Bauplatze  von  rund  7< »Kl  Quadratmeter  zu  errichtenden 
Bauwerk^  welchen  in  vier  Geschossen  die  Sammlungen,  Kanzleien, 
die  Bücherei  und  sonstigen  Anstalten  der  Königlichen  Ccutralstcllc 
für  ««werbe  uud  Handel  »ufnelimcn,  auch  zur  Unterbringung  der 
Räumlichkeiten  der  Königlichen  Centraistelle  Tür  die  Landwirthschaft 
dienen  »oll. 

Das  Programm  verlangt  Anordnung  der  genannten  Anstalten 
beider  Behörden,  deren  eine  erforderlichenfalls  spater  ganz  Ausge- 
schieden werden  soll,  in  gesonderten  Gruppen  und  schreibt  sehr  aus- 
führlich alle  Einzelheiten  vor;  es  giebt  aber  auch  andererseits  in 
zweckmäßiger  Weise  gewisse  Freiheiten,  sowohl  was  Flächenmaße, 
»]s  Lage  der  Räume  anlangt.  Im  Inneren  de»  Gebäudes  soll  ein 
grober,  glasbedeckter  uud  zu  Ausstellungszwcckcn  zu  verwendender 
Lichthof  angeordnet  werden.  Eine  Schwierigkeit  der  Aufgabe  liegt 
in  der  Zusammenstellung  der  unteren,  im  wesentlichen  aus  großen 
Ausstellung»-  und  Büchereiräumen  bestehenden  llauptge»cboe*e  mit 
dem  oberen  Stockwerke,  welches  fast  ausschließlich  Verwaltung»- 
zimmer  vou  kleinen  Abmessungen  enthalten  »oll.  Doch  sorgt  auch 
hier  schon  das  Programm  für  die  Möglichkeit,  durch  Einreihung 
einiger  größerer  Säte  it&umwcchsel  zu  schaden  uud  einzelne  Bau- 
Ibcilc  bedeutungsvoller  hervorzuheben.  Die  UnterbriDgung  vün 
Dienstwohnungen  wird  —  abgesehen  von  einigen  untergeordneten, 
im  Untergeschosse  anzulegenden  Wohnungen  —  erfreulicherweise 
nicht  verlangt.  Die  Gesamtbaukosten,  deren  Berechnung  nach  dem 
Inhalte  des  umbauten  Baumes  zu  erfolgen  hat,  sollen  den  Betrag 
von  2  23500D  Mark  nicht  überschreiten,  und  es  wird  besonderer 
Werth  auf  die  Einhaltung  dieser  Bansutnme  gelegt. 

An  Preisen  sind  ausgesetzt  ein  erster  vou  Tis»  Mark,  welcher 
unter  Umständen  nicht  zuerkannt  und  dann  zum  Ankauf  von  vier 
Entwürfen  aus  der  Preisbewerbung  verwendet  werden  soll,  forner  ein 
zweiter  Preis  vou  4500  Mark  und  ein  dritter  von  25f»t  Mark.  Diu 
Prcisricbteramt  haben,  außer  vier  Vcrwaltungsbcamten  der  König- 
lichen Ministerien  des  Iuneren  und  der  Finanzen,  die  Architekten 
Herren  Hofbaudireetor  J.  v.  Egle  in  Stuttgart,  Geheimer  Rcgicrungs- 
nith  Professor  Ende  in  Berlin,  Baudirector  v.  Landauer,  Ober-Bau- 
rath Dr.  v.  Leins,  beide  in  Stuttgart,  und  Ober-Baurath  Freiherr 
v.  Schmidt  in  Wien  übernommen.  Die  Entwürfe  sind  spätestens 
bis  Dienstag,  den  15-  Mai  d.  J.  abends  7  Uhr  an  das  Seerctarint 
de«  Finanzministeriums  einzusenden,  von  welchem  auch  dos  Pro- 
gramm nebst   Ijigeplan   und  Bedingungen   unentgeltlich  bezogen 

Tneaterhrand  In  Boltou  (England).  Dem  Brande  dos  ^Großen 
Theaters-  in  Islington  (vgl.  Seite  8  der  vorigen  Nummer  d.  Bl.)  ist 
nach  acht  Tagen  derjenige  des  Königlichen  Theaters  in  Bolton 
nachgefolgt,  einer  Fabrikstadt  von  etwa  lOOtstO  Einwohnern  in  der 
Niibe  Liverpools.  In  der  Frühe  des  4,  Januar  ist  das  Haus,  in 
welchem  am  Abend  gespielt  worden  war,  vollständig  ausgebrannt. 
Spuren  von  Einbruchaversuchen  an  der  Kasse  und  das  angeblich 
durchschnitten  vorgefundene  Zuleilungsrohr  für  eiue  Regenvorrichtung 
über  der  Bühne  lassen  vvrmuthen,  daß  das  Feuer  Ixmwilllg  angelegt 
worden  ist.   Der  Schaden  wird  auf  250000  Mark  gesehätzt. 

Tunnel  zwischen  Englaad  and  Frankreich.  Während  in  dein 
vor  einigen  Wochen  erstatteten  Jahresbericht  der  Canaltunncl-Gc- 
sellschaft  Aussiebten  für  eine  Weiterführung  des  Unternehmens  er- 
öffnet wurden,  welche  sich  allerdings  zumeist  auf  reiu  persönliche 
Beziehungen  zu  Parteiführern  gründeten,  verlautet  neuerdings,  daß 
die  Regierung  dem  bereits  wieder  vorbereiteten  Gesetzentwurf  ent- 
gegenzutreten gesonnen  ist.  Es  ist  nicht  anzunehmen,  daß  das  Unter- 
nehmen diesmal  die  Billigung  des  Parlaments  linden  wird.  Die 
bekannten  Bedenken,  daß  diese  Verbindung  die  Sicherheit  des  lusel- 
reiebs  gefährden  könne,  bestehen  ungesehwächt  weiter,  und,  was 
nicht  minder  wesentlich,  der  (iroßhandcl,  welcher  nicht  viel  vou  dem 
Tunnel  für  sich  zu  erwarten  hat,  steht  der  Sache  »ehr  theiluahmlo» 
und  gleichgültig  gegenüber.  Uebcr  die  bereits  ausgeführte  Anfanga- 
strecke  war  im  übrigen  günstiges  berichtet  worden,  dieselbe  soll  sieh 
dicht  und  verbältnifsmäßig  wasserfrei  gehalten  haben.  Th. 

Technische  Hochschule  In  Berlin.  Statistik  fflr  du  Winter- 
hnlbjakr  1S87  — 1H88.  An  der  technischen  Hochschule  in  Berlin 
beistehe u  folgende  Abtheilungen: 

Abtheilung  I  für  Architektur;  Ii  für  Bau  lngcuieurwesuii;  III  für 
Maschinen- Ingenieurwesen  mit  Einschluß  des  Schiffbaues;  IV  für 
Chemie  uod  Hüttenkunde;  V  für  allgemeine  Wissenschaften .  ins- 
besondere für  Mathematik  und  Naturwissenschaften. 


Ahtheilnng 

I 

III. 

g 

I. 

H. 

-iiirr- 

Mtl 

IV. 

\  t 

s 

I.  Lehrkörper.*) 

1.  Etatsmiißig  angestellte 

Professoren    hezw.  selb- 

ständige, aus  Staatsmitteln 

i 

remuuerirte  Doeenten .  .  . 

19 

s 

9 

3 

8 

10 

58 

2.  Privaldocenten  bcaw.  zur 

Abhaltung    von  Sprach- 

1 

i 

stuuden  berechtigte  Lehrer 

5 

4 

3 

b 

11 

28 

3.  Zur    Unterstützung  der 

Doeenten  bestellte  Ilülß- 

docenteu  bezw.  Assistenten 

21 

6 

15 

1 

12 

11 

69 

1(5 

II.  Studirende. 

22 

1« 

43 

13 

13 

107 

■•2.  -  

(Hl 

IQ 

y 

2 

CO 

•   .1.  -  

21 

5Ü 

47 

H 

19 

120 

17 

21» 

14 

5 

1« 

— 

iz 

23 

22 

45 

Ii» 

11 



in 

-    ti.         -        •  .  ■  

8 

21 

23 

10 

— 

70 

-    7.  -   

IG 

19 

36 

0 

12 

— 

89 

13 

9 

14 

4 

40 

In  höheren  Semestern  .... 

14 

13 

26 

11 

8 

72 

257 

05 

Summe . 

156 

164 

3: 

>2 

90 

741 

Für    du»    Winter  -  Semester 

l 

1M&7—  1888  wurden; 

a.  Neu  immatricnlirt  

32 

28 

58 

1» 

33 

170 

b.  Von  früher  ausgeschiede- 

nen  Sludirenden  wieder 

77 

5 

1 

1 

1 



15 

8 

Von  den  17t)  neu  iuituatricu- 

lirteu  Studirenileu  sind  anf- 

: 

iel.  n/>, ■         II    ,ii,F  C  >ni  tul  il.-v 
U,  ||, .iiJUivil    11(11    iIIUIIU  liLi 

Reifezeugnisse ; 

n     vn„  l.vm,nik,i>ii 

c 

o 

7 

25 

10 

7 
1 

Vi 

1«  l/.>nlm-n,tt«..,.k>i 

n.    -     j\cuj^>  innasieii  .... 

H 

n 

11 

7 

in 

l  ,      *      wuerri  ihm. innen    .  .  . 

ii 

o 

0 

o 

1't 

1 1        _        |  !j,»ftrliAwj.|i,,l.ln 

Ii,     ■      MeweriieST.uuien   .  .  . 

•i 
1 

S 

Ä 

e.   •  Realschulen  

i 



_ 

I 
1 

fzu  d-  u  c.  Vernunft  iltT  (  rbt-rz^u^). 

lir-tlmmum  i  41  it  Vi-rf-StatuI«) 

f.  auf  Grnud  der  Reifezeug- 

nisse bezw.  Zeugnisse  von 

außerdentsehen  Schulen  . 

13 

4 

13 

II 

g.  mit  ministerieller  Gcnch- 

■ 

niiguug.  auf  Gruud  von 

Zeugnissen,    welche  den 

unter  d.  bc*w.  e.  tteiiaiiu- 

ten  als  gb-iehwerthig  an- 

— 

3 

2 

S 

1 



7 

58 

19 

Summe  .  .  . 

32 

28 

33 



170 

Voudeii  Stndirenden  sind  ans: 

1 

C 

1 

* 

Griechenland  

1 



1 

Holland  

1 

l 

" 

1 

'   

3 

1 

] 

2 

Luxemburg  

2 

2 

<> 

3 

•j 

11 

Oesterreich-Ungarn     .  . 

:i 

5 

3 

i  - 

11 

l 

o 

H 

1 

1» 

\  z 

22 

6 

Schweiz  

1 

2 

3 

Serbien  

l 

1 

o 
z 

Spanien  

1 

} 

3 

Auicric»,  Nord-  

2 

1 

5 

* 

America,  Süd-  ...... 

1 

1 

Asien  '  J"!'«' 

\  «is»m  •  ■  

3 

1 

1 

3 

5 
3 

31 

1 

Summe . . . 

13 

■■ 

:; 

2, 

91 

♦)  Mehrfach  aufgeführt  sind:  a)  bei  Ahth.  II  2  Privatdocenteu  als 
Assistenten;  b)  bei  Abth.  III  1  Doccnt  aß  Privatdocent  und  Assistent 
und  l  Privatdocent  als  Assistent;  c)  bei  Abth.  IV  1  Privatdocent  als 
Assistent;  d)  bei  Abth.  V  1  Docent  als  Privatdocent,  2  Privutdoccntcn 
als  Assistenten  und  2  Privatdocenteu  der  Abth.  II  als  Assistenten. 
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II.  Janar  M& 


HL  Hospitanten  ud  Personen,  welche  nuf  Grund  der  JtS  35 
uiul  3t>  de»  VcrfassungsStatuts  zur  Annahme  von  Unterricht  be- 
rechtigt bezw.  zugelassen  sind: 

a.  Hospitnntcu,  zugelassen  noch  $  34  de*  Verfassuugs-Statuts :  -'.'iT. 
Von  dienen  hospitiren  im  Fachgebiet  der  Abtbeilung  I  =  Im»;  |[  =  il; 
111=  KNi  (einschl.  U  Schiffbauer) ;  IV  =  4'J.  Ausländer  befinden  sich 
unter  dntdbn  1  (3  au»  i:  ifsland,  1  au»  Serbien,  1  uns  N'ijnl  ,  1  aus 
Süd-Atncrical. 

b.  Persi  n,  berechtigt  nach  !j  35  de»  Verfassuugs-Statuts  zur 

Annahme  tod  Unterricht:  1K>.  und  zwar:  Königliche  Bcgierungs-Bau- 
führer:  17;  Studiretide  der  Königlichen  Friedlich  Wilhelms  l'nivcrsität 
in  Berlin  8'.':  Studirende  der  Königlichen  Bergakademie  in  Itcrlin:  4. 

C.  Personen,  denen  nach  >S  3*>  der»  Vcrfassungs-Statuts  gestattet 
ist,  dem  Unterricht  heizuwiduu-ii  fdurunter  0  coinmuiidirtc  Officicrc, 
1  Maschinen-Ingenieur  und  2  Maschiucu-l 'iitcriugeriicurc  der  Kaiserl. 
Marine)  39. 

Summe:  4(J0.    Hierzu  Studirende:  741.    Gesamtsumme :  1147. 

t'hurlotteiibnrg,  diu  -Si  Decctuber  1H87. 

Der  Reetor:  Georg  Meyer. 

Die  Weltausstellung  In  Brüssel,  welche  mit  Anfang  Mai  lim 
unter  dem  Prntcctoratc  de»  Königs  der  Belgier  und  unter  dein  Ehren- 
Vorsitze  des  (trafen  von  Flundern  in»  Leben  t ritt,  zeichnet  sieb  vor 
den  früheren  gleichartigen  Veranstaltungen  dadurch  aus,  dal»  mit  ihr 
ein  grofser,  allgemeiner  -Wettstreit-  für  Industrie.  Wissenschaft  und 
Kunst  verbunden  werden  winl.  Das  gmf*  angelegte  und  aufs  sorg- 
fältigste vorbereitete  Unternehmen  will  gegen  den  auf  dem  Gebiete 
der  Industrie  und  de*  Gewerbes  herrschende  .Nothstand  ankämpfen 
und  hat  es  sich  Mir  vornehmsten  Aufgabe  gemacht,  die  Luge  der 
Arbeitgeber  und  damit  die  der  Arbeiter  zu  verbessern.  Während  diu 
Weltausstellung  selbst,  wie  ihre  vorangegangenen  Schwestern,  diu 
Ausstellungsgegenstände  in  IJiiider-Abtheilungeii  nach  einer  allge- 
meinen Klasseuauorduung  zusammenstellen  will,  soll  der  iu  fünfzig 
rnterabthcilungen  stattfindende  Wettstreit  die  zur  Bewerbung  ein- 
gesungenen, gleichartigen  Erzeugnisse  aller  Länder  iu  je  ein  und 
derselben  Abtbeilung  vereinigen,  um  auf  diese  Weise  das  Urthcil  zu 
erleichtern  und  ein  unmittelbares,  vergleichendes  Studium  zu  ermög- 
lichen. Zur  Weltausstellung  werden  unter  gewissen  einschränkenden 
Bedingungen  alle  Erzeugnisse  ohne  Unterschied,  wie  bei  früheren 
Weltausstellungen,  zugelassen;  zum  Wettstreite  dagegen  nur  solche 
Erzeugnisse,  welche  einen  Fortschritt  darstellen,  »der  einer  der 
durch  die  Sonderausschüsse  aufgestellten  und  iu  einer  umfangreichen 
Druckschrift  veröffentlichten  i'rcisaufgaben  entsprechen.  Die  Zu- 
sammensetzung des  Preisgerichtes  ist  iiiternutinmil;  die  Preisrichter 
werden  auf  Vorschlag  der  Regierungen  der  amtlich  vertreteneu  Länder 
und  der  Abgeordneten  der  nicht  amtlich  vertretenen  I -ander  von  der 
belgische»  Kegieruug  ernannt.  Man  wird  Gesamt  preise  in  Hur,  in 
Medaillen,  in  Diplomen  usw.  bis  zum  Werth«  von  öOliiXXl  Franken 
vertheileii.  Ucberdies  wird]  eine  von  der  belgischen  Kegieruug  ge- 
nehmigte Lotterie  veranstaltet  werden,  welche  mehrere  Folgen  von  je 
einer  Million  Losen  umfafst  und  deren  Gewinne  (für  die  erste 
Folge  im  Werth«  von  einer  Million  Frauken)  aussrhlicfslich  aus  den 
in  der  Weltausstellung  oder  im  Wettstreite  auagestellten  Gegenständen 
gewühlt  werden. 

I  ahn  Kndseliell.ru  aas  Papierstoff.  Seit  längerer  Zeit  sind 
auf  amrriranischen  Eisenbahnen  Wagenräder  mit  Scheiben  uns 
Papierstoff  im  Gebrauche.  Diese  Scheiben  besteben  aus  einzelnen 
Lagen  kräftigen  Papiers,  welche  mit  Reisklcistcr  unter  starkem 
Wasserkraftdrucke  nach  und  nach  bia  zu  der  gewünschten  Stärke 
aufeinander  geklebt  werden.*)  Vermöge  der  der  Papiertnusse  inne- 
wohnenden gröberen  Elasticitfit  und  geringeren  Dehnbarkeit  bei 
Wärmeveriiii.li  riineen  i;cgciiiih.-r  dem  Metall  nnr.b  um  der  V.  i 
wendung  der  Papierscbcibenräder  im  Eisenbahnbetriebe  eine  Erhöhung 
der  Betriebssicherheit,  insbesondere  eine  geringere  Abnutzung  der 
ltadrcifeti  und  ein  ruhiger.  räuschloser  Lauf  der  Fahrzeuge  erteilt. 
Diese  Annahme  vcranlafste  seit  dem  Jahre  lfirH  einige  Eisenbahn- 
Verwaltungen  Deutschlands,  Versuche  mit  l'apieracbeibcnridern  an- 
zustellen, nud  iwar  wurden  solche  Bäder  mit  wenigen  Ausnahme» 
nur  uuter  Personen-  und  Schlafwagen  meist  iu  schnellfalirendeu 
Zögen  verwendet,  wobei  znm  Thcil  Brunsen  auf  dieselben  wirkten. 


NsIm-ii  unter  dem  Wagen  fortgeschleudert  waren.  Da  nach  ihm 
Aussehen  des  Bruches  der  Papicrschcihcn  auf  «ine  im  Gefilge  -Je. 
Materials  eingetretene  Veränderung  geschlossen  werden  mufste.  *o 
wurden  die  auf  den  Eisenbahnen  Deutschlands  verwendeten  Papicr- 
scheibenräder  einer  eingehenden  Untersuchung  unterworfen,  wobei 
mehrfache  Beschädigungen  im  Material,  namentlich  Ausbrüche  an  den 
iiufseren  Umfang  der  Papierscheiben  iu  einer  Länge  bis  zu  3.11  mm 
und  einer  Tiefe  bis  zu  !«•  mm  entdeckt  wurden.  Diese  Bcscbiidigoou.n 
fanden  sieh  vorwiegend  an  Bädern,  welche  der  Einwirkung  einsr 
Bremse  ausgesetzt  waren.  Wegen  der  nach  diesen  Wnhrnidiinun^.  u 
für  den  Eisenbahnbetrich  möglichen  Gefahren  werden  die  vorhandenen 
Papicrscheibenrädcr.  wio  uns  mitgetheilt  wird,  fortan  weder  unter 
Bremsen,  noch  iu  achncllfahrcnden  Zügen  vorwendet  werden,  auch 
wird  die  Beschaffung  derartiger  neuer  Bäder  so  lange  unterbleiben, 
bis  erhcblichi  Verbesserungen  in  ih  r  llen-tellungsweise  jeden  Zaeifel 
an  der  Haltbarkeit  nusschlii 


Bativer- 


Neue  Patent»». 

I'anzprladen.  Patent  Nr.  41  Usi.  Martin  Georg  M  itter  in  Berlin. 
Will  man  in  Gebäuden,  iu  weh  In  n  die  Anbringung  von  Rollläden 
nicht  vorgesehen  war,  solche  nachträglich  an- 
ordnen, so  ist  es  fast  immer  schwierig,  des  für 
den  Bollkasten  ü&tMgon  Baum  zu  I»  seUtf«n 
ohne  die  Lielitöffuung  wesentlich  zu  bccioträcli 
ligcn.  Diesem  UcbcUtaud  begegnet  vorlie- 
gende Erfindung  dadurch,  daf»  die  Troiumel, 
auf  welche  sich  der  Laden  nach  der  üblichen 
Bauweise  aufwickelt,  überhaupt  in  W  . 
kommt  und  durch  zwei  einfache  Haddien  tr> 
setzt  wird,  welche  mit  ihren  Zähnen  unmlttel 
bar  in  die  Welleu  des  Bollhuleii»  wie  in  <ii.-s 
Zahnstange  fassen  und  den  Vorhang  in  Rs> 
rungeii  als  auf  Druck  beanspruchte  Kette  nick 
obeu  oder  uiiteu  schieben.  Die  Patentschrift 
zeigt  verschiedene  Ausfuhrnugsformen  —  Trieb- 
rädeheii  oben,  unten,  au  einem  mittlen  i. 
Punkt-  :  Ersatz  der  UUtt  durch  feste  Spindel» 
(Schrauben  ohne  Ende)  und  dergl.  —  Für  dir 
Praxis  wichtig  durften  hauptsächlich  zwei  1  r 
■neu  sein:  die  Anordnung  der  Triebrädchen 
obeu  uud  die  Führung  des  llollladeiis  unter 
der  Decke  des  Baumes,  welcher  durch  den  Roll- 
laden  geschätzt  wiril;  oder  die  Anordnung  «lef 
Bällchen  unten  uud  die  Führung  des  BollU<i^n> 
im  Fufsbodcn  oder  unterhalb  des  Fiifsbodrj». 
also  au  der  Decke  de»  darunter  liegenden  Bai'ino 
(Kellers).  —  Gegenstand  des  Patentes  ist  fenxr 
die  Anordnung  von  kleinen  Schlitzöflimt)£>" 
mit  aufgebogenen  Zungen.  Wie  die  von  der  -Mitter 
Jalousie -Fabrik,  Actie.ngcsellschnft  in  Berlin-1  an«- 


in  den  Wellen 
Boaleau-  uud 


geführten  Bollladeu  zeigen,  sind  diese  Spaltöffnungen  ho  schmal,  daf» 
Fliegen  nicht  eintreti  n  köm»  n.  Da  aber  jedes  Wellenthal  eine  Reib' 
solcher  Spulten  l..  sitzt,  m  i-t  für  Lüftung  und  Beleuchtung  durch 
zerstreutes  Licht  ausreichen  1  gesorgt  Dadurch  dürfte  das  Schwitzen 
und  Bosteu  der  Bleche  wesentlich  eingeschränkt  werden. 


:  rben  TacUss  Vfranisoftl.rh .  'Mio  Sarrazin.  Beitin,  DlSM  k  von  J  Kcnkfi.  Uertia 
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Berlin,  14.  Januar  1HHH. 


Xr.  8. 


BrdaclUni  SVV.  ZtomairttraNt  7  "■  (ioKhüllMUlk  «tut  luiku  4tt  Aatrlt*»: 
W.  WilbelaiatiaU«  Ml    krwbria«  jnalctt  äonn«l^rinl. 

l>HAljf:  lwtll<ht»t  Pcrtinial-Xacbrtebtfm.  —  IMchtaatllches:  Ncnlinq  ilvr 
1  uivrratitit  Aiils  In  Mutant  (Vcblaf*).  —  W«od«r»oit«i  dnrrli  < 's.ldtui.cL:»iad  »ur 
Ktfcrftcbuitic  \i>lt.«rbu8illc)i<'r  UAttwelvr.  —  Liec  iM*r-Spr*c-i:au.il  'KorUfdiuat;}. 
NiulHT,i*hfli«  cbcr  dm  E»pl«<.l««  .l.r  \V<.*,ruialU*  1«  Hinein.  -  Vernil  >  r.  tiUs: 


B*&Ba>»»Ut  Virrrt.lji 
dnoir  mttc-f  Kmizliniid  "di 


Hh>iuffl<i>m  Iii  l)'rlln  <i,**>  M»rV;  bot  Zii«oi»- 
Irlrh  n,;n  Wut,  umIi  du«  AiisUad»  l.n)  >Url<. 


Wichtigkeit  der  Ktlcrnantf  fremder  Fpnurbcu  für  Terbulker.  —  l'rclinmüxtirrlhrTi  für 
den  Elitwurf  einer  eisernen  Fur<Kiu{ertiriirke  nbor  dir  S;w  in  Itrrtin.  I/'bftlrz* 
siber  KcNh.cxui.  —  Hunde  und  llrst^llfuimeii  in  l!«I«UuJ  «ad  deren  Verhlllnnz 
-  N«no  Ai(  dir  SIllfBOiitxft-llKiiBk-.  -  ll&tber.r  Inn. 


Amtliche  Mittheilungen. 


Personal-Nachrichten. 
Preafsen. 

Seine  Majestät  der  Kilnijtr  habrn  Allcrgnüdigst  geruht,  dem  iie- 
gleruiigs-  und  llauratb  Lcuchtcuberg.  Hfilfsarbeiter  bei  der  König- 
liche» Eiscuhabndircctiou  in  Hannover,  den  Kothen  Adler  Orden 
IV.  Klasse  zu  verleihen. 

Dem  Wasscr-Hauiuspector  Gcrmclmn  nn,  vordem  in  Emden 
beschäftigt,  ist  eine  WaBScr-Bauinspcctor-Stellc  im  Bezirk  der  König- 
lichen Miiiisterial-Bau-L'ooirnission  in  Merlin  verliehen  worden. 

Zu  Königlichen  Ilegierungs-BiiuincistcTn  «im!  ernnmit:  die  ltc- 
gierungs-rinnführcr  Kmil  l'bili|>|>  aua  Elbing  (Hoch-  und  Ingenieur- 
bnufach;  -  Otto  .Schultz  aus  Arnswaldc  (Ingcnicurbaufach);  — 
Traugott  v.  Sa  Itzwcdel I  aus  Bronikowen.  Kreis  Scn»burg  lind 
Friedrich  Thuinm  au*  Berlin  Jlnchbiiufuch). 

Deutsche-«  Kelch. 

Garnisou-Bauverwaltnng.  Versetat  sind:  die  Garnison-Bau- 
inspectoreli  Schmidt  von  Altona  nach  Coblenx,  Ocrältner  von  Karls 
ruhe  nach  Altona.  Kalkhof  von  Glogau  nach  Karlsruhe,  Schmid 
ti>ii  Strasburg  i.  K.  nach  Glogau.  der  Intendantur-  und  Baurath  Ap- 
pcliu«  von  der  Intendantur  XV.  Armcccorps  in  die  ßauabtheilung 
di")  Kriegsministerinrus.  der  Intendantur-  und  Hauratb  üandk«  vmi 
der  Bnunbtbcilung  des  Kricgsmluistcrium«  zur  Iiitendiintur  XV.  Armec- 
corp»,  die  Garuison-Hauiuspectoren  Böhmer  in  Dieuze  nach  Küsttin 
und  Ncumann  in  Frank fu rt  ».  O.  mich  Danxig. 


Bajera. 

Staatsbauverwaltung.  Im  Laufe  dos  Jahre«  1847  wurden 
unter  Wahrung  Ihres  Dienstalters  und  ihrer  Ponsiunsansprüche  an  die 
bayerische  Staatskasse  die  folgenden  Beamten  bezw.  Haunvöstentcii 
der  bayerischen  Staatsbauverwaltung  behufs  Uebcrtritt»  zum  Bau  des 
Nord-Oatsec-Caualc*  auf  uiihestiininLe  Zeit  beurlaubt:  der  k.  Bau 
amtinann  Itichard  Keverdy,  baulcitendrr  Beamter  des  üauamtes 
Ilurg  i.  1).,  der  Staatsbauassisteiit  Heinrich  Licderer  v.  Lieder«- 
cron,  Ablbcilnngs-lSanmcistcr  in  Kendabuig.  un<l  der  Stautsbau- 
nssistent  Josef  Hartiiiauii,  Ablhcilunga-Baumciater  in  Rendsburg. 

Wortteniberj. 

Bei  der  im  Monat  November  18e>7  abgehaltenen  »weiten  Staats- 
prüfung im  llocbbaufarb  wurden  für  befiihigt  erkannt:  Otto  Beif.-.  - 
wiingor,  Georg  Biiek  und  Karl  Heim  von  Stuttgart,  Albert  II  cid] 
von  Ulm,  Adolf  Hofacker  von  Stuttgart.  Wilhelm  II oleb  von" IläiT, 
Albert  l'antlc  von  Überstcnfeld.  Wilhelm  Scholtcr  von  ßiberach, 
Gustav  v.  Tröltarh  von  Ludwigsburg.  Den  Genannten  wurde  am 
24.  Dcccmbcr  18b«  der  Titel  eRcgicruugs  Baumeister'  verliehen. 

Braounrh  wolg. 

Ks  führen  fortan  die  irn  Staatsdienste  befindlichen  Herzoglichen 
Kreis-Baumeister  den  Titel  -Herzoglicher  K rei»- Bau inspee t»r-, 
die  im  StaaUdiensto  angestellten  bezw.  beschäftigten  Herzoglichen 
Baumeister  uud  Baumeister  den  Titel  -Herzoglicher  Hcgicrungs- 
Bmi  meiatvr-. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Redactetue:  Ott»  Sarrazin  und  Osk«r  llofsteltl. 


Neubau  der  Universitäts-Aula  in  Marburg. 


(Sehblfs. 


L'elH  r  das  Gnnw  der  Universitiit^anlage,  wie  sie  sich  nach  der 
Vollendung  darstellen  wird,  giebt  der  Irrundrir«  auf  Seite  •>  in  voriger 
Nummer  Aufschlufs.  Dieser  Grundrifs  ist  auf  genannter  Blattscite 
meb  Art  der  Landkarten  gestellt,  Mnlafa  der  nordlieliv  Bnutbeil  nach 
oijen  gerichtet  erscheint.  Letzteren  bildet  die  erhaltene  mittelalterliche 
1  toiniiiicanerkirebe.  Sie  dient  jetzt  al»  Kirche  der  n  fonnirteu  Gemeinde 
uud  ist  gleichzeitig  Cuivcrsilatskiicbe.  Wie  schon  erwähnt,  ist  sie  ein 
unfertiges  Bauwerk,  doch  hat  bereits  da«  fünfzehnte  Jahrhundert  einen 
TniläuKgen  Il.iuabscldufh  derart  durchgeführt,  dafs  der  Mangel  plan 
mufsiger  Vollendung  wenigsten»  im  Aenfscrun  nicht  allzu  störend 
auffüllt.  Wirklich  vollendet  ist  an  der  Kirche  nur  der  langgestreckte 
■  •sllichc  Cbor,  ein  Werk  von  sehr  «blanken  Verhältnissen.  Nach  dem 
»heu  Plaue  war  beabsichtigt,  dem  westlich  sich  anscbliefseodeii  Haupt- 
schiffe gleiche  Höhe  mit  dem  Chore  zu  geben,  das  einzige,  nördliche. 
SciteusehilT  ist  auf  drei  Viertheilo  dieser  Höhe  angelegt.  In  der  Aus- 
führung i»l  auch  da«  HauptM'bilr'  nuf  dieser  geringeren  Höhe  liegen 
geblieben  und  beide  Schiffe  weisen  statt  der  geplanten  Gewölbe  jetzt 
wagerechte  Dalkendecjien  »uf.  Verfasser  wird  vielleicht  zu  anderer 
Zeit  einmal  Gelegenheit  nehmen,  über  diesen  Kirchenbau  und  dessen 
merkwürdigen  buugc-sehichtliclieii  Zusammenhang  mit  der  Murburger 
Sehlofakn pelle,  der  Marienkirche  in  Marburg  und  der  Stadtkirehe  zu 
Uersfeld  in  Hessen  einig«'  Mittheiluiigeu  zu  machen. 

Südlich  vor  der  Universitiitskirchc  liegt  ein  umbauter  Hof.  Im 
Haiiptgeachofs  wird  derselbe  von  einem  Kreuzguiig  umzogen,  dessen 
westliche  Halle  zweischiffig  gebildet  ist  und  der  als  Flur,  als  Durch- 
puig  für  die  aus  den  oberen  Stadtthcilen  Kommenden  und  als  Wamlel- 
inum  für  die  Studireiidcn  dient.  Zwei  von  den  Flugelu  diese»  Kreiiz- 
guug6  setzen  sich  über  das  Viereck  hhiuu&  fort,  der  südliche  Flügel 


in  einem  langen  Flure,  welcher  die  Itaiumc  des  gestreckten  Westbaues 
zugänglich  macht,  der  westliche,  zweischiffige  Flügel  in  drei  Doppel- 
feldern von  doppelter  Gesrhofshöhe.  Diese  bilden  eine  in  das  .Stock- 
werk unter  dein  llnuptgeschufs  hineinreichende  Eingangshalle.  In 
eiuem  der  Winkel  des  Hofes  liegt  da»  Haupttrepp.-iihuils.  Dem  ört- 
lichen Krcuzgnngtlügel,  welcher  zur  Zeit  schon  besteht,  wird  sieh 
nach  Osten  hin  küuftig  die  von  einigen  Nebenriunu  ri  begleitete  Aula 
vorlegen.  Gegenwärtig  nimmt  diese  Stelle  noch  ein  baulich  ver- 
kommener Flügel  dos  alten  Klosters  ein,  die  sogenannte  alte  Aula. 
Sie  besitzt  zwei  Drittel  der  für  die  neue  Aula  in  Aussicht  genommenen 
Itreite.  Im  grufseu  Ganzen  ist  überhaupt  beim  Entwürfe  des  Grund- 
risse» die  Erinnerung  au  die  alte  Kloslcraulage  festgehalten  worden. 
Der  Hauptbiiu  des  Klosters  entsprach  im  Grundrifs  ungefähr  dein 
Hauptviereck  des  l'niversitiifsgebäudca,  an  der  Stelle  dos  langen 
Westlliigels  aber  j-taml  beim  Kloster  da»  früher  erwähnte,  einzelne 
Haus. 

Die  vier  deu  Univcr»iliiUhof  umschliefseudi-D  Kaukörper  »teilen 
zusammen  einen  uiüchtig  empor»trebcnden  Hochbtiii  dar;  der  südliche 
Theil  enthält  vier  ttes<'ho>se.  von  dt-nen  bereits  1I119  unt4-rste  hoch 
über  der  vorbeiziehenden  Strafsc  liegt  und  auf  einer  laugen  Frei- 
treppe erstiegen  werden  rauf«.  I>er  nn  die  südwestliche  Ecke  des 
Vierecks  angesetzte  Wesltlügcl  ist  dagegeu  nur  zweistöckig, 

Uebcr  die  bereits  vor  ze-bu  Jahren  hergestellten  Bauten  mögen 
hier  einige  Bemerkungen  folgen:  Der  Stil  derselben  ist  frühgoüiisch. 
Die  Aufseii»eifL-n  sind  aus  demselben  «cifseii  Sandstein  aufgeführt, 
welcher  in  alter  Zeit  für  die  St.  Elis.ibcthkir.-hc  verwendet  worden 
ist.  Im  Innern  des  Ochiludes  ist  der  nicht  so  wetterbeständige,  aber 
1    im  allgemeinen  feinkörnigere  rothe  Stein  dieser  liegend  zur  An- 
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wcndung  gekommen.  Beide  Gesteine  liegen  in  Marburg  hart  neben- 
einander, nnr  durch  einen  senkrechten  Spalt  getrennt,  welcher  über 
den  Schlofsberg  hinläuft  und 
sich  stundenweit  verfolge»  lüfst ; 
der  weichere,  rothe  Sandstein 
ist  geologisch  Ii  her.  als  der 
weifsc.  Die  AnsichtsHächcn  sind 
fein  gespitzt  worden,  die  Glie- 
derungen scharrirt.  Die  Bau- 
formen  sind  im  allgemeinen  ein- 
fach, nur  der  Kreuzgang  und 
der  seinem  Westflügel  entspre- 
chende Vorsprang  der  Südseite 
wurden  reicher  behandelt.  Der 
Kreuzgang   hat    Gewölbe  mit 

Sandsteinrippen,  Mafswcrk- 
fenster  mit  Glasmalerei  und 
steinerne  Sitzbänke  in  den 
Fensternischen.  Die  Schlafs- 
steine  der  Gewölbe,  die  Krag- 
steine unter  den  letzteren,  die 
Capitelle  der  groben  Säu- 
len und  der  vielen  Fenster- 
nnd  Thttr&üulchen,  die  Hogen- 
kümpfer  u.  dgl.  sind  mit  Laub- 
werk geschmückt,  welches  in 
seiner  Erfindung  nach  mittel- 
alterlicher Weise  immerdar 
wechselt,  sodafs  !•  11.  hunderte 
von  verschiedenartigen  Capitell- 
motiven  am  Dane  vorzufinden 
sind.  Um  diese  Ausschmückung 
hat  sich  mein  treuer  Mit- 
arbeiter, der  treffliche  Bildhauer 
B.  Schöneseiffer  in  Marburg 
viele  Verdienste  erworben.  A  «eh 
dio  Architektur  der  Treppen, 
die  Gewände  der  Ziuirncrthüren 
und  alles  Aehnliche  im  Innern 
des  Hause*  bestehen  aus  Sand- 
stein, dio  Thürflügel  und  Wand- 
bekleidungen sind  ans  Hieben 
holz  hergestellt,  dio  Beschlüge 
geschmiedet.  Die  Zimmerdecken 
weisen  sichtbare,  unrerkleidete 
Balken  auf.  Die  Bauleitung  big 
nicht  bis  zum  Schlüsse  in  den 
Hünden  de«  Unterzeichneten. 
Infolge  dieses  Umstände»  sind 
bei  der  Fertigstellung  des  Ge- 
bäudes mancherlei  Ungleich- 
fünnigkeiten  entstanden.  Hierher 

gehören  die  Anordnung  mächtiger  Pfeiler  statt  schlanker  Säulen 
im   Haupteingangsflurc,   das  Aufsetzen  von  Kostcnrinncn  auf  dio 


Universitäts-Aula  In  Marburg 


Was  nun  die  zu  erbauende  Aula  angeht,  so  ist  der  Entwarfst 
derselben  schon  im  Jahre  1876  aufgestellt  worden.    Er  bedurft- 

aber,  nachdem  nun  neuer 
dings  der  Ausführung  näher 
getreten .  einer  Utngeataltm^. 
weil  es  nothwendig  crsekitti. 
nunmehr  unterhalb  des  AiU 
aaales  verschiedene  Uursii« 
anzulegen,  entsprechend  der 
eingetretenen  namhaften  Stfirr 
rung  im  Besuche  der  Hu- 
burger  nochschuh-.  Die  Graul 
risse  des  neuen  AuUfltipc* 
sind  beistehend  dargestellt. 
Der  Flügel  ist  zweigesrliosMr. 
Das  untere  Stockwerk,  iltam 
Fufsboden  mit  dem  de«  anta- 
sten Stockwerks  vom  aiutofwt- 
den ,  viergeschossigen  IV 
vcrsitätsfliigcl  gleich  hoch  liegt, 
enthält,  aufscr  einigen  H«r 
sülen,  hauptsächlich  einen  Sul 
für  Promotionen.  Int  Oberp- 
schösse  liegt  die  Aula,  nebrt 
ihr  ein  Hörsaal  und,  im  IV, 
bodeu  einige  Meter  erhvlit,  ilt» 
Universitätsarchiv. 

Die  der  Bodenbewegmir 
zu  dankende  beberrsdiebic 
Lage  des  Gebäudes  wird  kUr. 
wenn  erwühnt  wird,  dafs  k< 
reita  der  unterste  Fu(sbo4>t 
im  Flügel  nebt  Meter  über 
dem  Strafsenpfloster  sich  le- 
fimlet.  Di«  Entwiekelung  Atr 
Auf-.-  nseiten  anlangen'!  Ii  ' 
man  sich  bemüht,  durch  Hl 
Herbeiführung  von  Gegen- 
sätzen zu  wirken,  und  tri 
spielsweise  über  schlichten 
nnd  geschlossenem  Untetbx 
die  äufaere  Langwand  ihr 
Aula  mit  wenigen  grobm 
Fenstern  stark  durchbrodiej. 
Im  Inneren  ist  über  den 
Hauptraum  eine  wagcwcsK 
Balkendecke  angeordnet.  Be- 
züglich seiner  Coustrurtion. 
weise  nnd  Ausführung  «H 
der  Neubau  den  schon  vor 
handenen  Gcbäudetheilea  CS* 
sprechen.  Die  östliche  Mann- 
der  Aula  ist,  to  hoch  sie  als  Futtermauer  dient,  bereits  herrc 
stellt.    Der  Weiterbau  soll  sich  demnächst  ajischliefsen. 


«IrunilrHf  Iota  II.  »Inchof« 


in  Stein  gehauenes  nnd  mit  Metall  ausgelegten 
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durch  Ostdeutschland  zur  Erforschung  volksthümlieher  Bauweise. 

Von  Hans  I.utsch. 

(Theil  I  tat  auf  Seite  63  und  70,  Theil  II  auf  Seite  368  und  37G  des  vorigen  Jahrganges  veröffentlicht.) 

aus  SchrothoLz  entstehe».  Audi  der  Umstand,  dafs  sieh  ein  Bau 
Amt  Art  nin  dritten  Orte  ohne  besondere  Mühewaltung  wieder  auf' 
richten  läfst,  wie  es  bei  den  ehemals  in  Pilchowita,  Plefs,  Zabelkau. 
Ostrog,  vor  den  Thoren  Ratibors  und  in  Lugnian  befindlichen,  später 
ider  Reihe  nach)  nach  Gr.  Gorziz,  Heran.  Slawikau,  Zawada,  Pawlau 
und  in  die  Nähe  von  Scbalkowitz  überführten  Kirchen  der  Fall  i«l 
und  auch  in  Ungarn  häufiger  vorkommt,  spricht  für  die  llcliebtheit 


III.  Kirchen-  und  Thurmbanten  au  Schlesien 

gebiete*. 

Hevor  wir  zu  der  Betrachtung  dieser,  den  Wohnhäusern  der 
Grafschaft  in  vieler  Hinsicht  iiahesteheudcn  Hauwerke  schreiten,  ist 
die  bedeutsame,  häufig  aufgeworfene, 
urtheilto  Frage  zu  beantworten, 

Alter  zuzusprechen  ist,  dem  Fachwerk  oder  dem  Ulock-  (oder  Schrot-) 
lmlzvcrbandc.  Wie  alle  baugesihiehtlichcn  Fragen,  ist  sie  nur  durch 
Ergrüudung    der    l'onstruction  selbst, 
nicht  durch  allgemeine  philosophische  Er- 
örterungen zu  losen.  —  Schwierigkeiten 
b«'i    der   Zusammeufligung   der  Einzcl- 
glieder  entstehen  nach  einer  alleu  Tech- 
nikern   bekannten    Erfahrung  vorzugs- 
weise bei  Verbindung  verschiedener  Hau- 
stoffe,   welche  um    so    gröfscr  werden, 
je    ungleichartiger    der  Zusammenhang 
der  Eiuzelglieder  jedes  Stoffe»  ist.  Um- 
gekehrt bereitet  bei  im  übrigen  gl 
Zwecken  ilie  Zusammenfügung  voi 
pern  eines  und  desselben  Baustoffe 
hältnilsmäfsig  nur  geringe  Mühe, 
schon  hieraus,    dafs   dem  Blockh 
bände  gegenüber  dem  Fachwerk,  wo 
die  Beschaffung  der  verschiedenen 
stoffe,    wie    1/ehm     und  Stroh 
Füllwcrk  der  Fache,  mit  einem 
gröfseren  Aufwände  geistiger  Arbeit  vor 
knüpft  ist,  der  Vorzug  gröberer  Ein 
fachheit  iune  wohnt,  so  leuchtet  derscll« 
noch  mehr  ein,  sobald  die  bei  beiden  zu, 


Itauart, 


iehen 
i  Kör- 
st ver- 
folgt 
ulzver- 
schon 

Btv> 

zum 
etwas 


betrachtet  werden.  Wir 
hierbei  von  den  einfachsten  Voraus- 
Heizungen  auszugehen  und  demgemäfs 
für  das  Sehrotholzwerk  jene  Art  der 
Eckrerbinduug  ins  Auge  zu  fassen,  wie 
sie  mich  durchweg  in  den  AljieulUnileni 
geübt  wird,  wo  din  Haiken  an  den  Enden 
nicht  bündig  mit  der  Wand  abschneiden, 
wie  dies  in  der  Grafschaft  die  Itcgel  ist, 
sondern  zur  Sicherung  gegen  Abgleiten 
um  eine  Spanne  weit  ülwr  die  Kreuzung 
hinausreichen.  Hierbei  bedarf  es  schliefs- 
lich  nicht  einmal  der  Sage:  im  Notbfallu 
genügt  die  Axt,  da  nur  aus  jedem  Stamui- 
tMide  soviel  auszukerlk'n  ist,  dafs  der 
Kalken  der  Querwand  mit  der  Hälfte 
(■eines  Querschnitts  Platz  findet.  Aus- 
geschlossen war  die  Siigo  z.  U.  bei  den 
Wohiihausbauteu  der  Spartaner.  Eine 
Sicherung  der  Haiken  gegen  die  Gefahr, 
von  Windstillen  abgehoben  zu  werden, 
welcher  durch  Eintreiben  von  IIoLzuägcln 
vorgebeugt  wird,  zeugt  bereits  von  einer 
weiteren  Verbreitung  technischer  Fertig- 
keit, da  sie  die  Keniitnirs  des  Bohrers 
voraussetzt  Dieses  Handworkszeug  ist 
dagegen  von  vornherein  beim  Faehwerksbau  nicht  zu  entbehren, 
da  der  Gebranch  desselben  Bedingung  ist,  wenn  man  den  Zapfen  im 
Znpfenlochc  befestigen  will.  Hinzu  kommt  hier  aber  ferner  die 
Kenntnifs  des  Stemmeisens,  ohne  welches  das  Zapfenloch  selbst  nicht 
herzustellen  ist;  es  bedingt  Uberhaupt  bereits  fachmännische  Hand- 
fertigkeit. Auch  das  Zusammenpassen  der  U.ilkcn,  des  weiteren  be- 
sondere die  Aufhebung  der  Wirkung  des  Winddruckes  durch  Streben 
und  nicht  zuletzt  der  Eckzapfeu  erheischen  sogar  von  selten  des 
schlichten  Dorf/itnmertnauns  der  Neuzeit  ein  gewisses  Mafs  von 
Ucbung,  «las  weit  über  die  einfachen  Handgriffe  hinausgeht,  welche 
der  Blockholzbau  mit  sich  bringt,  und  gar  für  die  Erfindung  ein 
nicht  unbeträchtliches  Mafs  von  technischer  Tüchtigkeit  voraussetzt. 

Dieser  Einfachheit  der  Herstellung  ist  es  zuzuschreiben,  dafs 
auch  bei  den  —  doch  einem  höheren  Zwecke  gewidmeten  •  Gottes- 
häusern noch  lange  am  Itloekholzbau  in  jenen  Gegenden  festgehalten, 
ist,  in  welchen  sieh,  wie  in  Böhmen,  Polen  und  Oberschlesien,  die 
westeuropäische  t'ullur  langsamer  einbürgerte.  Selbst  das  XIX.  Jahr- 
noch,  wie  mehrere  Beispiele  erweisen,  kirchliche  Hauten 
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wir  von  dem  eigenartigen  Aufbau  absehen, 
welchcu  sie  —  anfänglich  jedenfalls 
lediglich  aus  Bcdiirfnifs,  später  wohl  nur 
der  Ueberlioferung  gemäfs  —  erhielten, 
und  den  die  Kirchgänger  als  nationale 
Eigenart  wohl  zu  schätzen  wufsten. 

Die  erste  Kenntnifs  von  »chlcsisehen 
Holzkirchon  haben  die  Fuchgcnossen 
durch  die  von  dem  jetzigen  Rcgieruugs- 
und  Haurath  Cuno- Hildesheim  in  dem 
II.  und  VI.  .lahrgange  der  Zeitschrift  für 
Bauwesen  veröffentlichten  Skizzen  er- 
halten. Seit  dieser  Zeit  hat  die  örtliche 
Forschung  auch  hier  kräftig  eingesetzt; 
besonders  haben  sich  die  seitdem,  nach 
dem  Ableben  ihres  rührigen  Redactcurs, 
leider  eingegangenen  -Neuen  Schlesischen 
Provincinlblättcr-  (auch  »Rübezahl»  ge- 
nannt) um  dieselben  verdient  gemacht. 
Die  nachfolgende  Schilderung  ist  wesent- 
lich auf  ihre,  weiteren  Kreisen  unzugäng- 
lichen Mittheilungen  aufgebaut,  wie  ihnen 
auch  die  Abbildungen  der  Kirchen  von 
Ponischowitz  und  Markowitz 
sind,  während  sie  uiisern 
Darstellungen  von  I'niow,  Lugnian  und 
Zawada  als  Unterbige  dienten.  Einen 
weiteren  Beitrag  erhalten  wir  durch  das 
bereit»  erwähnte  Skizzenbuih  des  Archi- 
tekten Dorst,  welches  eine  Darstellung 
der  Kirche  in  Radoschau  bringt,  die  von 
dort  in  Ottes  Handbuch  der  kirchlichen 
Kunstarcbäologie  übernommen  wurde. 
Neuerdings  hat  sieb  auch  Henning  in 
.seinem  bereits  erwähnten  Huche  über 
das  deutsch«!  Haus  mit  diesem  Stoffe  be- 
schäftigt und  aus  der  Zeitschrift  für  Bau- 
wesen die  Kirchen  von  Lubom  und  Syrin1) 
abgedruckt 

Wir  lenken  zunächst  unsero  Schritte 
nach  Oherschlesien,  wo  noch  gegen- 
wärtig die  gröfste  Zahl  von  Holzkirchen 
vorbanden  ist.  Lehrreich  ist  eine  den 
bischöflichen  Visitationsacten  entnom- 
mene Angabe,  dafs  108"  im  Archidiacouat 
Oppeln  (d.  h.  dem  heutigen  Oberschlesien 

ge- 

Theiles  der  Kreis«  Bcuthen  und 
des  zu  .Mähren  zählenden  Kreises 
I-eobschütz  und   eiues  Abschnittes  des 
Kreises  Rxtibor,   aber  unter  Einschlufs 
Oesterreich.  -  Schlesien    gehörenden  Herzogthums 
MS  beziehungsweise  9  aus 
orbreitung  veranschaulicht 


des    jetzt  zu 

Tescho.ii)  von  390  Kirchen  und  15  Capellen, 
Holz  bestanden.  Die  damalige  räumliche  \ 
folgende  Tabell 


Archipresbvteratc 


Massivbauten 
Holzkircbeu  . 
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')  Ob  gerade  die  Wahl  von  Syrin  eine  glückliche  zu  nennen  ist, 
«ml-  mit  Kücksieht  auf  die  Bemerkung  von  Luchs  (-Rübezahl-, 
Jahrg.  X,  Seite  118).  ilafs  eine,  wie  es  scheint  bezeichnende  Eigen- 
art dieses  Hauwerks,  das  theilweise  überhöhte  Langhausdnch,  in  der 
fehlt,  dahingestellt  bleiben.    Hei  Lubom  hat 
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Seitdem  hat  die  Zahl  der  llolxkircben  beträchtlich  abgenommen ; 
«loch  waren  um  1H70  noch  gegen  «00  bekannt. 

Sehen  wir  vor  der  Hand,  von  den  zu  den  Kirchen  gehörigen 
Thunnbatitcn  ab,  »o  finden  vir  im  wesentlichen  diejenigen  Einzelge- 
staltungcn  wieder,  welch«  bei  den  Haucrhäusern  der  Grafschaft  be- 
schrieben find.  Weitere  Autbildung  haben  vou  ibuen  dio  offenen 
Hallen  dabin  erhallen,  dal»  sie  »ich  nicht  scheu  um  da*  ganze 
Kirchengebäude  herumziehen  (Abb.  48.  49),  sei  es  auch  nur  in  der 
abgeschwächten  Gestalt  dei>  sogenannten  - Flugdaches -  (Abb.  5ll, 
51,  52.  b'J),  eines  auf  Knaggen  und  Kopfbanderu  zum  Schutz  gegen 
da*  .Schlagwa»ser  vorgekragten  Dächlcins,  welchem  wir  bereits  im 
Erlitzlbale  <  Abb.  Ii*)  begegneten.  Diese  sind  öfters  sogar  in  mehreren 
llülienlsgeu  angcbrai  ht, 
etwa  auf  dem  Giebel  in 
Traufhübe  de»  Sattel- 
daches, ibinn  am  Fufs- 
punkte  der  meist  unter  dem 
Schutze  des  weit  ausluden 
den  Daches  angelegten 
Fenster  und  wo  »ich  sonst 
besondere  Veranlassung 
bot  Urber  dem  Eingange 
zur  Kirche    erweitern  sie 

>ieh  Ana  raea  wohl,  wie 

bei  manebon  Wohnhäusern 
der  Grafschaft,  zu  beträcht- 
licherer Ausladung,  sodaf» 
Stutzen     nöthig  werden. 

und  bilden  iu  dieser  Form  den  Uebcrgang  zu  den  Hallcnaiilng'  n- 
Lelztere  beginnen  mit  ihrem  Dache  State  miterluilb  der  Fenster, 
lassen  also  den  Keruhau  in  llasilikafonn  heraustreten.  Die  Stützen 
stehen  weitläuftig,  2 — 2/>  m  von  einander  entfernt;  der  untere  Theil  ist 
bis  auf  ein  Meter  Höhe  mit  Brettern  verschalt.  Ein  bezeichnendes  Bei- 
spiel liefert  die  verhältuifsmnfsig  alte  Kirche  in  Pniow  (Abb.  4t<),  bei 
welcher  sich  das  Hallendach  sehr  weit  herunterzieht,  sodafs  die 
Aufseiiwand  der  Halle  fast  ganz  verbaut  i-t.  Die  alte  Form  des 
Umgangs  ist  iu  Zawadn  (Abb.  50),  wo  aufserdem  das  Hauptdaeh  des 
Chorea  auf  der  Nordseite  über  einen  angebauten  Nclu'uraum  hinweg 
bis  zur  Halle  beruntcrgcsehleppt  ist.  nur  noch  in  der  allgemeinen 
Anlage  zu  erkennen,  da  die  Autscnwäudc  inzwischen  ganz  geschlossen 
sind.  Bei  der  Kirche  zu  Entmin,  wohl  der  ältesten  bekannten,  schnei- 
den iu  die  umlaufenden  Hallen  auf  der  Waat-  und  auf  der  Nordseitc 
kleine  Vorbauten  zur  Vorbereitung  auf  die  Eingangsthürcn  hinein: 
die  Bretterverkleidung  des  Umganges  fehlt  hier  ganz.  —  Reicher  ge- 
staltet sieh  die  Form  des  Umgang»,  wenn  der  ISrundrifs  des  (tottes- 
hanses  nach  dem  Vorbilde  von  Massivbauten  im  Chore  im 
halben  Achteck  schliefst  In  diesem  Falle  folgt  er  in  den  Kirchen 
von  ticorgeuberg,  Mikulschütx  und  in  dem  älteren  Abschnitte  der 
Kirche  in  Bosenberg  der  Linie  des  Kcrubauc.s.  Wie  bei  dun  aus 
Ober-Kathen  mitgetheüteu  Wohnhausc  (Abb.  24 1  und  am  Sehlöfscbcii 
Vogelgesang  (Abb.  37),  steigt  er  mit  der  im  Aeufseren  sichtbaren 
Treppe  an  der  Kirche  zu  Pnnischowiu  (Abb.  52).  Liegen  die  Fenster 
etwas  tiefer  und  ist  das  Gebäude  an  sieb  nicht  hoch,  so  schneiden 
erstere  wohl  in  das  untere  Dach  hinein,  ein  Beweis,  wie  zihe  man 
an  den  altüberlieferten  Cnnstructionsmntivcn  festhielt.   Beispiele  hier- 


eferu  die  ehedem  in  Euguiau  siebende  Kirche  (Abb  51  und  die 
Is  erwähnte  In  Buiow  (Abb.  48);  dasselbe  wird  auch  von  der  ab- 
Hkaaa  Kirche  in  Xahrze  berichtet,  welche  mit  dei  in  l.ubntn 
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Abb.       i  ><l>0(  Zs*a<ti. 


sowohl  eiu  höheres  Alter  '1517)  wie  den  Umgang  gemein  hatte,  weltbr 
sieh  von  dein  der  ersten  nur  durch  deu  bei  ihr  eingeführten  halb- 
achtseitigen  Absehbar*  unterschied.  —  Aufser  dieser  besonders  hin&t 
vorkommenden  Form  des  Abschlusses  finden  sich  an  reicheren  Gniiii 
rifshiauiigen  —  wie  es  scheint,  besonders  in  der  späteren  Zeit  — 
einig«  erwäbnenawerthe  Formen,  so  die  der  Schlichtheit  des  Mittel- 
alter* bereits  entwachsene  Kreuzform  der  Kirchen  in  Borono»  nad 
Lissau  sowie  die  Fcidcspellc  in  KoxlenthaL  Alle  aber  übertrifft  4h 
Wallfahrtskirche  iu  Holenberg.  Sie  besteht  nach  der  Aufnahme  \«t 
C'uno  (Zeitschrift  für  Bauwesen,  Jahrg.  1K>;,  Blatt  45)  aas  r-.  ■ 
Hauptthcilen:    Ii  der  oben    bereits   erwähnten    Kirche  mit  vnll 

ständig  uiuliu 
fender  Balle, t) 
einem  regehm» 
sigen  Sechs«  k 
aus  dem  Jxlite 
ItjUri  von  a«h.  ;:i 
Ii  i/l  tn  Dort» 
tnesser.  Lebt' 
res  ist  mit  in 
älteren  Kinke 
durch  eisen 

Zwischeubdu 
verbunden.  Jpi'- 

seiner  fünf 
freien  Seile«  o< 
net  sieb  gtpn 
eine,  im  ftru*J- 

risse  etwa  ein  Quadrat  und  ein  gleichseitige*  I » t- . - i ■  .  m  it  - 
Capelle,  sodafs  ein«  höchst  grofsnrtige  Anlage  geschaffen  ist  weide 
selbst  viele  der  ohnehin  meist  stattlichen  Bauten  de*  Zeitalters  der 
katholischen  Gegenreformation  übertritfi.  Beleuchtet  wird  der 
unten  durch  ein  Vierpafsfenater  in  jeder  Seite  der  vier  Ca(iellen»»i"l' 
oben  durch  ein  nahe  an  die  Schnittlinien  der  Sccbseckscileii  f 
rückte«  Fensterpaar.  Der  ganze  Aufbau  ist  im  Aeufseren  nicht  illra 
hoch,  die  Dächer  sind  ahgcwaluit  das  mittlere  Zeltdach  schliefet  «it 
einer  zwiebelnrtig  ausgebauchten  Spitze.  —  Die  Ausbildung  i> 
Innenraumes  steht  dem  in  der  Entwicklung  dea  Grundrisse»  inge- 
strebten  Keichthume  nicht  nach.  Während  die  ältere  Kirche  nut  der 
Mehrzahl  der  früheren  eine  Hache  Brctterdcckc  zeigt,  besteht  die  Oes 
neueren  Mittelmiims  au»  einem  in  Brcttersclmluiig  ausgeführten,  dt» 
Kugelgewölbe  verwandten  Abschlüsse.  Diese  Decke  is«  mit  uVis 
DachgertUt  verbunden  nnd  ruht  mit  dem  F'ufspunkte  auf  einem  ~ 
geltülk,  das  in  eine  umlaufende  I'fette  eingreift  Letztere  wird  tos 
sechs  Eckpfosten  getragen,  durch  welche  überdies  eine  Empore  <» 
Traufhöhe  der  Capellen  unterstützt  wird.  Entsprechend  sind  a*'1" 
die  Decken  der  ('»pellen  hergerichtet  deren  Einzelheiten  aas  J" 
Zeitschrift  für  Bauwesen  zu  erkennen  siud.  Erwähnt  sei  nur.  'bi> 
die  Decke  über  dem  Drcicckscblusse  derselben  sieh  zum  lislbvu 
Sechseck  abstumpft  während  der  verbleibende  Thoil  wage  reckt  i» 
Höbe  des  Stiehgebälk*  aleschliefst. 

Offenbar  machen  sich  bei  diesem  Bauwi  rke  Einflüsse  bctnerklitk 
welche  auf  italientsirende  Vorbilder  zurückzuführen  sind,  doch  «btr 
auch  an  dieser  Stelle  erwähnt  werden  mufsten,  weil  sie  sich  ««-'• 
Geschick  der  dem  Holzbau  eigenen,  in  Oberschlesicn  ausgclnklctta 
Fnrmeiisprni  he  bedienten. 

Dieser  Deckeiihildung  nahe  verwandt  i=t  .|ie  - U  t-  il.g. 

Kirche   in  Vh'_" 
*  grau  bei  Namslxj. 

welche  Cuno  eben- 
falls ;  Zeitschrift  ü- 
Bauweseu,  Jahr; 
ltvni.  Blatt  Ml  dir 
stellt  Sie  ist  glei 
cherweise  mit  aaa 
weit  ausladet^"1 
Dache  und  eün« 
Stichgebälk 
ininden,  aahaaa 

hier  indessen  9tS0 
punkte  wie  die  »l»:» 

vorhandenen  l'fosten  fehlen.  —  Auch  die  Kirchen  des  Kreide?  lUtil»'r 
folgen  meist  dieser,  die  Raumwirkung  der  Kirche  >lureh  ein  schon  ii" 
höheren  Baukunst  augebörendes  Mittel  steigernden  Anordaiiot' 
Sellin  islicb  begegneu  wir  derselben  auch  in  einer  Kirche  Bolen»  111 
Tuscolas  an  der  schlcsisclien  Grenze,  welche  Cunu  Zeitschrift  für  B»6- 
wescii,  Jahrg.  l*.">ö.  Blatt  4ö)  gleichfalls  vorführt.  Von  den  bisher  er 
wähnten  unterscheidet  sieb  diese  Decke  nur  dadurch.  Jats  »ic 
abhängig  vom  Dachstuhle  ausgeführt  ist  und  durch  Boblenspsrrvt 
getragen  wird.  Da*  Siicbgelwlk  ruht  auf  Blösien,  welche,  wie  '"• 
jener  zuerst  besprochenen  Reihe  im  Aeufseren,  so  hier  im  Inneren  *■ 


Abb.  Lsunisa 


Dy  Vj 


oogle 
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Kirche  errichtet  sind,  sodafs  sich  hier  chic  den  spiitmittelaller- 
lichon,  in  diu  Kirchenschiff  hineingezogenen  Capcllcnkriinzcn  in 
i't»«s  verwandte  Anlage  ergiebt;  nach  an  den  Langwänden  de*  ein- 
belogenen  Presbyteriuiua  ist  dieselbe  durchgeführt.  Ucbcrhaupt 
macht  das  ganze  Bauwerk  den  Eindruck,  als  ob  es  in  Nachahmung 
mittelalterlicher  Kathedralen  entstunden  ist,  wozu  die  Doppelthürme 


i.iu.-k.  rr*.  ,t,|,b.  \i_  |Viilwli<i»in. 


der  Westseite  wesentlich  beitragen.  In  ganz  eigentümlicher,  die 
( irumUiitze  des  Holzbaues  durchaus  vernachlässigender  Weise  int  in 
dieser  Kirche  die  l'onstruction  der  den  ('bor  gegen  du*  I-angbaus 
tnd  dieses  gegen  zwei  auf  der  Nord-  und  auf  der  Südseite  angebaute 
Capellen  ölfiicuden  llngcn  ausgeführt.     Uei  ersterein,  dein  Triumph- 


bogen, ist  der  Schub  desselben  durch  zwei,  etwa  1.2  ni  von  einander 
entfernte,  durchlaufende  Balken  aufgehoben.  Die  drei  in  Kode  stehen- 
den Bogen  selbst  sind,  wie  beim  Ziegel-  und  (juaderbati,  aus  radial 
gelagerten  Balkenstiicken  zusammengesetzt;  die  des  Triumphbogens 
ruhen  auf  den  kragsteinartig,  wie  beim  Schwcizerhause  vorgestreckten 
und  um  Ende  nach  einfachen  Ijuerschnittiinie-ri  bearbeiteten  Wand 


■"•a  «•«•  Abb.  53.  U»rko»itz. 


bnlkcn.  Die  Decke  des  ('borschlusses  zeigt  übrigens  auch  hier 
wieder  jene  eigenartige,  uns  von  Benenberg  her  bekannte  Ausbildung, 
ein  sprechende-  Zcugnifs  für  die  in  ganz  Obersehlesien  und  über 
dessen  Grenzen  hinaas  vertretene  .Stileinheit,  wie  es 
schlagender  kaum  beizubringen  ist. 

i.ScIilufs  folgt) 


Der  Oder-Spree-Canal. 

(Fortsetzung.) 

Die  Uebcrführung  der  Wege  Üb«  den  Canal  erfolgt  über-  I  und  abbalancirto  Thore  mit  Xormulbeschlag  angeordnet.  Die 
einstimmend  durch  massive  Brücken  mit  eisernem  Ueberbuu.     Die    |    Wehrnnlage  bei  Orof-e  Tranke  ist  im  Entwurf  noch  nicht  fertig- 


— 


o 


Oranilrif*. 

Abb.  3.   Pisa  für  die  I  oterfilUrss«  ttMi  'irsbtin. 


Brucken  hüben  zwei  ( Ml'nungeii  von  je  10m  lichter 
Weite.  Dia  Leinpfade  sind  in  1  tn  Breite  unter  den- 
selben hindurchgefilhrt.  Der  eiserne  Ueberbau  ist  in 
BU'chtriigern  ausgeführt. 

Die  Unterführung  von  Grüben  oder  kleinen 
Wasscrlaufeu  unter  dem  1'anal  ist  durch  eiserne 
Bohre  erfolgt,  diu  auf  hölzernen  I Jiiig»ehwelleu  mit 
\'n.  r-  uud  Diagonalrerbindung  in  Eisen  aufliegen. 
Die  Bohre  miitiden  in  runde,  als  Brunnen  gesenkte 
Fallke.-sel,  deren  Sohle  auHbetouirt  ist.  Diese  An- 
ordnung dürfte  uns  dem  Entwurf  (Abb.  it  und  -Ii  des 
uiibern  hervorgehen. 

Die  Schleusen  sind  mit  .'■->  m  nutzbarer  Kninmcr- 
liinge,  !»,t»  in  Kamuierbrcitc,  H.ii  m  Breite  in  den 
Thoren  und  ;L'>  rn  Wussei-ticfc  über  Drctnpel-t  >ber- 
k ii nte  massiv  uns  Klinkern  in  L'ciuentmortel  auf 
Bctongriinduug  zwischen  Spundwänden  erbaut.  Die 
Füllung  uud  Leerung  der  Kammern  geschieht  sowohl 
als  durch  Schützen  in  den  Thoren.    Durchweg  sind 


gestellt,  entzieht  sieh  daher  einstweilen  noch  der 
Beschreibung. 

En  mögen  nun  einige  Mittheilungen  Uber  die- 
jenigen Bauti  ii  folgi  n,  die  bi  reils  in  deV  rVuHümBW 
.  begriffen  und  im  Entwurf  audgültig  festgestellt  sind 
Im  Laufe  des  .Inbres  wurden  die  Erda  rbciteu 
auf  der  Strecke  tir.  Tränke  Seddinsce  in  Angriff 
genommen,  und  zwar  stellte  sieh  in  dem  stattgehabten 
öffentlichen  Verding  der  Preis  für  «las  t'ubikmetcr 
auf  < MI  Mark.  Die  ganze  Strecke,  «leren  Aushub 
etwa  'J'JmHKX)  cbin  beträgt,  wurde  in  2  Losen  »u-- 
geboten,  deren  eines  dem  Bauunternehmer  Schnei- 
der-Berlin, das  andere  dem  Bauunternehmer 
Brau  us-tioslar  übertragen  wurde.  Anfser  den  sonst 
üblichen  Arbeitsmaschinen  -teilte  der  Unternehmer 

...  ,    ..       .  ...  ,    u  ,  ,  ,.  Schneider  einen  grofsen  Troekenbaggcr  mit  Loco- 

Aliti  4,   IJuer-ebnltt  <1-r  Kobrl'-ittias.  .  .       .  ,      ,  '     .  ,.  ~ 

motivbetrieb  ein,  dessen  Dureh-ebiiittslei-liiug  Iii r 

durch  Umläufe    I    die  lilstündige  Arbeitszeit  auf  3*111  etnn  sich  herausstellte.  Ein 

KliippM'hützen    |    kleinerer  Trockenbagger  mit  einem  itummitm-h  ohne  Linie,  das  den 
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geförderten  Boden  unmittelbar  auf  die  Ablagcplützc  ablegt,  leistet» 
im  Durchschnitt  ItlOO  rbm  jeden  Tag.  Der  Bauunternehmer  Brauns 
hat  ebenfalls  einen  Trockenbagger  mit  ungefähr  durchschnittlich 
1700  cbm  LcifitiiUKsfahipkcit  aufgestellt,  der  theilweise  mit  Locomotir- 
betrieb  verbunden  war.  In  der  letzten  Zeit  wurde  an  diesem  Trocken- 
bagger ein  eigenartig  gebauter  -Transporteur-  angehängt,  um  auch 
hier  die  Erdnüssen  nach  den  Ablagcrungsplätzen  zu  schaffen.  Leider 
ist  eine  völlig  tadellose  Arbeitsleistung  bei  diesem  bis  heute  noch 
nicht  eingetreten,  mich  den  letzten  Wahrnehmungen  steht  jedoch  zu 
erwarten,  dafs  es  auch  hier  gelingen  wird,  den  angestrebten  Zweck 
zu  erreichen.  Heide  Maschinen  sind  zu  verwickelter  Art,  um  hier 
eingehend  geschildert  werden  zu  können.  Der  Grundgedanke  ist  bei 
beiden  ein  gleicher.  Die  Kimer  des  Trockcnbngger»  schütten  ihre 
Massen  auf  einen  sogenannten  -Vertbeiler-  aus.  der  diese  wieder  dem 
eigentlichen  Ableger  zuführt.  Bei  dem  Schneiderschen  Bagger  ist 
sowohl  der  Vertbeiler  als  der  Ableger  ein  starkes  Gummituch  ohne 
Ende,  das  über  Stützrollen  sich  zwischen  zwei  Trommeln  bewegt. 
Diese  Bollen  und  Trommeln  liegen  auf  einem  eisernen  ßrückenunter- 
bau,  der  seine  Anflsger  auf  zwei  sich  nuf  Sc  hienen  fortbewegenden 
Wagen  findet.  Diese  Wagen  sowohl  als  die  auf  denselben  befindlichen 
Trommeln  werden  durch  eigene  Dampfmaschinen  bewegt.  Bei  dem 
Brauns' sehen  Bagger  besteht  sowohl  Vertbeiler  wie  Ableger  aus 
einer  lteihe  eiserner  Küsten  bei  sonst  ganz  gleicher  Bauart.  Bei 
dem  Ableger  ist  jedoch  der  Uebelstand  des  Schnciderschcn  Ablegers, 
der  nur  am  Kndo  ausschütten  kann,  durch  eine  verstellbare  Vor- 
richtung aufgehoben,  durch  welche  das  Auskippen  der  einzelnen 
Küsten  des  Ablegers  au  jeder  beliebigen  Stelle  ermöglicht  wird.  Eine 
Besichtigung  dieser  Trockenbagger  und  ihre«  Betriebes  darf  als  höchst 
lehrreich  wann  empfohlen  werden. 

An  sonstigen  Bauwerken  sind  auf  der  gedachten  Strecke  die 
sieben  Brücken  in  der  Ausführung  begriffen  und  davon  drei  bereits 
im  Mauerwerk  fertig  gestellt,  sodafs  mit  Bestimmtheit  zu  erwarten 
steht,  dafs  diese  im  Laufe  des  gegenwärtigen  Rechnungsjahres  noch 
sämtlich  zur  Vollendung  kommen.  Ks  mag  hier  noch  der  Umstand 
crwiihut  werden,  dafs  der  Grundwasserspiegel  bei  den  ersten  dieser 
Brücken  in  der  Nähe  der  Spree  in  3  bezw.  5  km  Entfernung  von 
derselbon  sich  um  etwa  1  m  höher  liegend  als  der  Sprccwasscrspicgel 
herausstellt.  Die  beiden  auf  dieser  Strecke  vorhandenen  Dücker 
sind  in  ihren  Fallkesseln  ebenfalls  fertiggestellt,  und  es  wird  nunmehr 
auch  mit  der  Legutig  der  eisernen  Bohre  begonnen  werden. 

Von  den  beiden  Ilaupibauwerken  der  Strecke,  den  Schleusen 
bei  (ir.  Tränke  und  Wernsdorf,  wurde  die  Schleuse  bei  Gr.  Tränke 
in  ihren  Bammnrbcitcn,  bei  welchen  4  Dampframmen  und  •>  Hand- 
rammen in  Thiitigkeit  waren,  im  Juni  v.  Ja.  fertig.  Im  grofsen 
Ganzen  gingen  die  Rammarbeiten  bei  dem  vorhandenen  Boden,  der 
aus  tbonigeni  Triebsaud  bestand,  ziemlich  gut  von  statten,  nnr  in 
den  beiden  Häuptern,  die  mit  der  Bctousohlc  um  U.M  cm  tiefer 
lugen,  wurde  eine  Steinschicht  gefafst  und  so  manche  Nachtarbeiten 
nöthig.  Das  Ausheben  der  Baugrube  geschah  derart,  dafs  mittels 
eines  Greifers,  der  innerhalb  der  Baugrube  arbeitete,  zuerst  die 
Mitte  ausgehoben  wurde,  während  die  Erde  an  den  Seiten  noch 
stehen  blieb.    Nachdem  dies  geschehen,  wurden  die  Absteifungen, 


die  der  Form  der  Schleuse  halber  ziemlich  verwickelt  waren,  einpf- 
bracht  und  nunmehr  mit  dem  Greifer,  der  jetzt  außerhalb  um  >.«• 
Schleuse  herumfuhr,  der  Rest  des  Bodens  beseitigt  Das  Einbringen 
des  Betons  geschab  mittels  Kästen.  Zu  demselben  wurden  Rüden 
dorfer  Kalksteine  und  Wildauer  Ccment  und  auf  der  Baustelle  selbst 
gefundener  Maiicrsand  im  Verhältnifs  von  1  Thcil  Ccment  auf  3  Theile 
Sand  und  f>  Theite  Steine  verwendet.  Nachdem  der  letztgeschiittetc 
Beton  3  Vi  Woche  gelegen  hatte  und  zur  Belastung  desselben 
ISO  Tausend  Mauersteine  in  die  Baugrube  gebracht  waren,  wanl- 
die  Baugrube  ausgepumpt,  um  mit  den  Maurerarbeiten  zu  beginnen 
Am  18.  Ortober  erfolgte  die  feierliche  Grundsteinlegung  für  den 
Bau,  und  zwar  wurde  dieselbe  durch  Sc.  Execllenz  den  ( >bcr- Präsi- 
denten der  Provinz  Brandenburg,  Dr.  Achenbach,  im  Beisein  der 
Regierungspräsidenten  v.  Necfe  und  v.  Heyden,  des  Regierung»- 
und  Bauratli  Dicckhoff,  des  Bauint  bs  Mohr,  der  sämtlichen  beim 
Bau  betheiligten  üniilicnnitcii  und  einiger  anderen  geladenen  Per 
sonen  vollzogen.  Nachdem  der  Herr  Oberpräsident  die  Feier  er- 
öffriet,  erfolgte  die  Verlesung  der  Urkunde  durch  den  Bauratli  Mohr 
Dieselbe  hatte  folgenden  Wortlaut: 

Urkunde. 

Seine  Majestät,  Wilhelm  I.,  von  Gottes  Gnaden  Deutscher 
Kaiser,  König  von  Preufsen,  haben  unter  Zustimmung  der 
beideu  Häuser  des  preufsischen  Landtags  durch  das  Gesetz 
vom  9.  Juli  1Ö8G  die  Verbesserung  der  SchifTalirtsverbiodaiu; 
von  der  mittleren  Oder  nach  der  Obcrsproe  bei  Berlin  zu  be- 
fehlen geruht. 

Nachdem  die  zur  Ausführung  des  Gesetzes  erforderlichen 
Vorbereitungsarbeiten  vorgenommen  sind,  wird  heute,  am 
18.  October  des  Jahres  1887,  als  am  57.  Geburtstag  Seiner 
Kaiserlichen  Hoheit  des  Kronprinzen  des  Deutschen  Kräh, 
und  von  Freufsen  und  am  74.  Gedenktag  der  YfflfrsTlfMlftl 
bei  Leipzig,  der  Orundstein  dieses  Baues  in  den  Oberdremprl 
der  Schleuse  bei  Grofse  Trünke  gelegt. 

Köge  das  begonnene  Werk  ohne  Störungen  zur  Vollejidouj; 
gelangen,  möge  es  ein  bleibendes  Wahrzeichen  deutscher  Kraft 
und  deutschen  Geistes  sein,  möge  es  endlich  für  alle  Zeiten 
den  Provinzen  Schlesien  und  Brandenburg  und  dem  gw«n 
Vaterlande  zu  Heil  und  Segen  gereichen!    Das  walte  Gott! 
Grofse  Tränke,  den  IS.  October  ÜBT. 
(gez.)  Dr.  Achenbach.     von  Neefe.     von  Hevdcu. 
Dicckhoff.  Mohr. 
In  die  zu  diesem  Zwecke  gefertigte  kupferne  Büchse,  auf  deren 
oberen  Deckel  der  preufsische  Adler  eingegraben  war,  wurden  nunmehr 
die  Urkunde,  die  ebenso  wie  eine  kleine  Ucbcrsichtskartc  und  JW- 
schreibung  des  Cauals  auf  Pergamentpapier  verzeichnet  war.  nnd 
einige  Tageszeitungen  sowie  Münzsorten  hineingelegt,  die  Bück« 
darauf  verlöthet  und  in  den  Stein  versenkt.    Nachdem  der  Ilm 
Ober-Präsident  hierauf  in  zündender  Rede  ein  Hoch  anf  Sc.  Majestät 
den  Kaiser  ausgebracht,  erfolgten  die  üblichen  IlammerschlUgc  nnJ 
demnächst  der  Schlüte  der  amtlichen  Feier. 

(Schlufs  folgt.) 


Nachträgliches  Uber  die  Explosion  der  Weseriniihle  in  Hameln. 


Nachdem  längere  Zeil  seit  dem  traurigen  Unfall  in  der  Hatnelucr 
Wesermühle  verstrichen,  haben  amtliebe  und  andere  Erhebungen  ver- 
schiedene Aufklärungen  gebracht,  die  nothwendige  Ergänzungen  zu 
meinen  früheren  Berichten  (Seite  455  u.  4!W  des  vorigen  Jahrgangs 
«I.  Bl.)  bilden  und  die  ich  den  geehrten  Lesern  uiitzutheileu  nicht  ver- 
fehlen darf.  Ich  habe  in  meinem  ersten  Berichte  die  Hoffnung  auf 
solche  weiteren  Aufdeckungen  bereits  betont  und  nnch  namentlich 
schon  damals  denjenigen  Punkt  als  -dunkel-  bezeichnet,  der  heute 
um  vieles  klarer  gelegt  ist  und  hinsichtlieh  dessen  meine  frühere 
Mittheilung  der  Richtigstellung  bedarf.  E*  ist  dies  die  Angelegenheit 
der  umgefallenen  Petroleumlampe.  Die  Aussage  des  Arbeiten  Sander, 
der  nach  meiner  Darstellung  Schnld  an  dem  Unglück  nein  sollte,  ist 
damals  in  der  erstes  Aufregung  mißverstanden  worden.  Wie  sieh 
aus  den  am tl i e Ii.  u  V.  in.  Innungen  ergiebt,  bat  der  Genannte  bei  ■  1  •  m 
Wiealc  reintritt  in  den  Siloraum  (vergl.  meinen  ersten  Bericht)  die 
Lampe  nicht  umgefallen,  sondern  aufn ■•  btstehend  vorgefunden,  war 
i  r,  •  I,  Mi  pl.itr.lich  viim  Feuer  umgeben.  Aus  den  Protokollen 
des  von  der  Staatsanwaltschaft  mit  der  Untersuchung  betrauten  Au. 
Schusses  gebt  jetxt  berror,  daüt  eine  Petroleumlampe  nicht  von  S.url.i, 
Li  iten       anaaY  1  lieite  der  In 
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masrbinv  und  einige  andere  Gegenstände  in  ihrem  ursprünglichen 
Standorte  aufgebrannt.  Die  Reinigungsmaschinc  stand  vor  einer 
Oefl'nung,  auf  deren  anderer  Seite  sich  das  vielgenannte  Hebewerk 
befand.  Die  unselige  Lampe  ist  in  nuscinandcrgelöthctctn  und  Kt- 
sclilngeneni  Znstande  aufgefunden  und  befindet  sich  zur  Zeit  bei  der 
zuständigen  Gerichtsbehörde.  Wer  dieselbe  zertrümmert  und  dadnreh 
das  Unglück  herbeigeführt  bat,  wird  wohl  nie  aufgeklärt  werden,  weil 
die  Betheiligten  nicht  mehr  um  Leben  sind. 

Die  Untersuchungen  sind,  wie  sich  denken  lüfst,  mit  griifctrr 
Genauigkeit  und  Gewissenhaftigkeit  geführt  worden.  Sie  begänne» 
am  ersten  Tage  in  Gegenwart  der  Staatsanwaltschaft  und  worden 
durch  die  drei  Sachverständigen  acht  Tage  lang  fortgesetzt.  Der 
Thatbestand  wurde  in  einem  gemeinschaftlichen  Protokolle  festgestellt, 
und  ich  lasse  aus  demselben  die  fragliche  Stelle  hier  im  Wortlaute 
folgen.  Zuvor  sei  bemerkt,  dafs  der  südliehe  Raum,  in  welchem 
Sander  arbeitete  mit  o,  der  nördliche,  in  welchem  der  Herd  <1" 
Feuers  lag,  mit  b  bezeichnet  Ist.  Die  betreffende  Stelle  batet 
folgendermafsen : 

»Im  Kcllerraum  6  wurden,  wie  bereits  erwähnt,  zurückgestellte 
Gegenstände  aufbewahrt.  Von  diesen  ist  eine  sogenannte  GetreUf 
fcgemühle  durch  Feuer  fast  vollständig  aufgezehrt,  während  eine 
etwa  1  tu  seitwärts  stehende  Schiebkarre  mit  Holzabfällen  and 
einem  kleinen  Innnenen  Fasse,  sowie  ein  vor  der  mittleren 
Ocffnung  nach  Raum  a  hin  stehender  mit  Zeug  bespannter 
Holzrahmen  vom  Feuer  vollständig  verschont  geblichen 
ist.    An  einem  in  etwa  l'/j  in  Entfernung  von  der  Fegemühlc  »nf- 
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gestapelten  Holzstofso  ist  nur  die  Wirkung  einer  Stichflamme,  welche 
den  Staub  20  braaneu  Klümpcbeu  vereinigt  hat,  sichtbar  und  sind 
lose  Splitter  de«  Holzes  nur  an  dem  ätifserstcn  Ende  etwa«  angesengt. 
Ao  deu  llolxthcilon  der  Baudbefürdenuig  im  Kaum  a  ist  ein  Brand- 
schaden nicht  wahrnehmbar,  sondern  nur  die  Wirkung  einer  Stich- 
liammc,  wiewohl  die  llolztbeile  an  den  3  Ocffnungcu  zwischen  Raum  a 
und  6  herziehen.  Von  ciaigen  im  Kaum  4  aufbewahrten  überzähligen 
Thüren  ist  eine  am  Unterau  Ende  durchgebrannt.  - 

Nachdem  hierdurch  die  Tbatsaclic»  unzweifelhaft  festgestellt 
sind,  lasse  ich  noch  das  amtliche  Gutachten  eines  der  drei  Aus&chufs- 
mitglieder  über  den  wahrscheinlichen  Zusammenhang  der  Ereignisse 
folgen;  der  betreffende  Herr  sogt; 

•Mein  Gutachten  geht  dabin,  dafs  der  Herd  der  Explosion  die 
Silos  Nr.  üund  5  (von  Westen  gezählt)  waren,  welche»  ich  wie  folgt 
inotivire:  Nachdem  im  Kaum  6  wie  festgestellt  ist,  Feuer  ausgebrochen 
war  und  »ich  die  Flamme  nach  Kaum  a  ausdehnte,  wurde  da»  Feuer 
durch  die  Transporteuro  resp.  Elevatoren  den  Silos  Nr.  6  und  &  zu- 
geführt; da  leUtcre  nach  den  stattgehabten  Vorgängen  mit  Staubluft 
gepreßt  Toll  waren,  so  war  eino  Entzündung  unausbleiblich,  welches 


ftir  die  obere  Etage  des  Hauptgebäudes  vertut  ngnißvoll  wurde.  Auch 
wurde  die  Reinigung  durch  ihre  örtliche  Loge,  weil  deren  Räume 
auch  mit  Staub  geschwängert,  in  Mitleidenschaft  gezogen.  Durch 
diese  angeführten  Entzündungen  wurde  hauptsächlich  in  den  Silos  6 
und  !>  die  Explosion  herbeigeführt,  und  dadurch  der  grüßte  Tbcil  des 
Gebäudes  oberhalb  der  Silos  weit  fortgeschleudert.  Die  weiteren 
Zerstörungen  am  GobUiido  lassen  sich  leicht  mit  Obigem  in  Einklang 
bringen,  indem  die  durch  die  Explosion  gehobenen  schweren  Massen 
alles  mit  sich  in  den  Abgrund  rissen.  Üben  ist  die  Zerstörung  voll- 
ständig, wohingegen  «ic  sieb  nach  unten  immer  mehr  abschrägt.  Die 
Fundamente  sind  unversehrt  geblieben." 

Die  beiden  anderen  tJutacbten,  welche  mir  nicht  zur  Hand  sind, 
sollen  mit  dem  obigen  in  ihren  Auffassungen  übereinstimmen.  Wie 
au«  vorstehendem  ersichtlich,  bleibt  mein  Bericht  »ach  diesen  amt- 
lichen Darstellungen  bestohen,  mit  Ausuahme  der  «  inen  Acoderung, 
wonach  das  Umfallen  einer  Petroleumlampe  an  der  nördlichen  statt 
an  der  südlichen  Seite  der  Mittclwand  stuttfand.  Im  wesentlichen 
bedingt  dies  aber  keine  verändert«  Auflassung  des  Herganges. 

Braunschwoig,  den  Ii».  Januar  1688.         C.  Arndt,  Ingenieur. 


Yermischteg. 


Wichtie/kelt  der  Erlernung  fremder  Sprachen  flr  Techniker. 

Die  Fälle,  dafs  deutsche  Techniker  nach  dem  Auslände  berufen 
werden,  sei  es  um  im  Auftrage  auswärtiger  Regierungen  amtliche 
Stellungen  zu  übernehmen,  sei  es  um  vorübergehend  oder  dauernd  in 
Privatdienstc  einzutreten,  haben  »ich  im  Laufe  der  letzten  Jahre 
erheblich  vermehrt  —  ein  Beweis  für  die  steigende  Werlhscbätzung, 
deren  sich  der  deutsche  Baumeister  im  Auslände  erfreut.  E»  fehlt 
bei  uns  auch  nicht  an  Kräften,  die  solchen  Aufgaben  in  fachwissen- 
»rhaftlicher  wie  praktischer  Beziehung  vollauf  gewachste»  sind.  Wohl 
aber  hat  sich  bei  der  Wahl  solcher  Persönlichkeiten  öfters  der  Um- 
stand als  hinderlich  erwiesen,  dafs  dieselben  mit  der  Sprache  des 
fremden  Landes  nicht  genügend  vertraut  waren.  Eine  ausreichende 
Beherrschung  der  fremden  Sprache  ist  neben  der  fachlichen  Tüchtig- 
keit die  nichtigste  Voraussetzung  für  eine  ersprießliche  Thätigkeit 
im  fremden  Lande,  und  zwar  bedarf  es  hierzu  einer  ausreichenden 
Beherrschung  der  Umgangssprache,  während  das  blofse  Verstehen 
fremdsprachlicher  Schriften  —  wie  es  in  Deutschland,  zumal  auch 
in  technische»  Kreisen,  ja  ziemlich  verbreitet  ist  —  noch  nicht  ge- 
nügt. Dafs  diese  Vorbedingung  für  die  mit  dar  Wahrnehmung  der 
Geschäfte  eines  technischen  Attaches  im  Auslände  zu  betrauenden 
Uaubeamtcn  in  erhöhtem  Maße  gilt,  bedarf  keiner  weiteren  Aus- 
führung. Wir  glauben  daher  an  alle  deutschen  Techniker,  nament- 
lich nach  an  die  jüngeren  Kreise,  diu  dringende  Mahnung  richten  zu 
sollen,  dieser  Seite  ihrer  Ausbildung  eine  ganz  besondere  Aufmerksam- 
keit zu  widmen  und  sich  neben  den  Fachstudien  auch  ilic  gründliche 
Erlernung  einer  oder  einiger  fremden  Sprachen  angelegen  Mein  zu 
lassen.  Hierbei  kommt  in  enter  Linie  Englisch  und  Französisch  in 
Betracht,  weiterhin  je  nach  Wahl  und  Neigung  noch  Spanisch,  Ita- 
lienisch, Russisch  usf.  Den  Studirenden  des  Bnnfachs  ist  sehr  zu 
empfohlen,  die  auf  den  Hochschulen  ihnen  gebotene  Gelegenheit  zum 
Studium  fremder  Sprachen  frühzeitig  und  ausgiebig  7.11  benutzen,  weil 
sie  sich  dadurch  dio  Wege  zu  einer  vielseitigeren  Verwendung  uud 
zu  leichterem  Fortkommen  in  ihrem  späteren  Berufe  ebnen.  Ob  und 
inwieweit  es  zweckmäßig  sein  mochte,  in  den  Lehrplänen  der  tech- 
nischen Hochschulen  den  fremdsprachlichen  Unterricht  noch  mehr 
als  bisher  zu  berücksichtigen,  kann  hier  nnerörtert  bleiben. 

Preisausschreiben  für  den  Entwurf  einer  eisernen  Fafsganger- 
brücke  Uber  die  Spree  In  Berllu.  Die  städtische  Baudeputation  hat 
zwei  Preise  im  Betrage  von  :»jO  und  IüO  Mark  für  dio  besten  Losungen 
der  —  ursprünglich  zum  5.  Miirx  d.  J.  im  Berliner  Architekten-Verein 
gestellten —  Preisaufgabe  zu  einer  eisernen  Fufsgängcrbrücke  be- 
willigt, welche  den  näheren  Zugang  vou  der  Friedrieh-Wilhelmstadt 
(rechts  der  Spree)  zu  der  auf  dorn  linken  Ufer  in  der  Dorothecnstadt 
gelegenen  Markthalle  bilden  und  nahe  der  Einmündung  der  Albrecht- 
strafac  in  den  Schiffbauerdamm  erbaut  werden  soll.  Die  Brücko  sull 
den  Strom  rechtwinklig  in  einer  Oeffuuug  vou  etwa  5«  in  überspannen 
und  zwischen  den  Geländern  4  m  Breite  erhalten.  Auf  eine  künst- 
lerische Ausgestaltung  des  Bauwerkes  wird  der  bevorzugten  Lage 
wegen  besonders  Gewicht  gelegt  Die  Baukosten  dürfen  den  Betrag 
von  1 80 000  Mark  in  keinem  Falle  überschreiten.  Die  Einreichungs- 
frist ist  bis  zum  fj.  April  d.  J.  verlängert  norden. 

J.iilinilz.irher  Pelsbajrger.  In  dem  westlichen  Vorhafen  des  nach 
James  Watt  benannten  Docks  bei  Grecnock  an  der  Clyde-Mündung 
legte  in  den  beiden  letzten  Wochen  vor  Weihnachten  der  Felsbaggor 
-Derocheuse'  die  ersten  Proben  eines  neuen  Verfahrens  ab.  Dasselbe, 
in  England  und  auch  wohl  bereits  anderwärts  gesetzlich  geschützt, 
beruht  auf  dem  Gedanken,  einen  Bagger  mit  Vorrichtungen  aus- 
anrüsten,  welche  im  Stande  sind,  Felsboden  so  zu  zerstückeln,  dafs 


die  Trümmer  unmittelbar  von  deu  Baggerschaufcln  aufgenommen  und 
gehoben  werden  können.  Angeregt  wurde  der  lugeuieur  Henry  Chri- 
stian Löbnitz  in  Renfrew,  der  Hauptinhaber  einer  bedeutenden 
Schiffswerft  des  Clvde,  durch  die  schwierige  Aufgabe,  welch«  den 
Technikern  des  Suezcanals  in  der  Vertiefung  und  Verbreiterung  des 
felsigen  Theils  des  Canalbctto»  auf  den  neuen  Querschnitt  —  thun- 
licbst  ohne  jede  Störung  de»  Schiffsverkehr»  —  gestellt  war.  In 
Steinbrüchen  vorgenommene  Versuche  fielen  so  göuBtig  aus,  dafs 
dio  Suczcannl-Gcscllschoft  die  Inangriffnahme  der  Bohr-  und  .Spreng- 
arbeiten im  Caual  verschob  und  der  Firma  Löbnitz  u.  Co.  den  Auf- 
trag zum  Bau  dieses  ersten  Fchtbaggers  ertheilte.  Der  auf  den 
Namen  •Derocheusc-  getaufte,  seetüchtige,  etwa  &5  in  lange,  mit 
Maschinen  von  1000  Pferdekriiften  ausgestattete  Schraubeudampfer 
unterscheidet  sich  nun  von  anderen  Baggern  im  wesentlichen  nur 
durch  xwei  starke,  zu  beiden  Seiten  der  Baggeröffnung  fest  auf- 
gerichtete, 15  m  hohe,  aus  Formeiscn  gebildete  Wände,  welche  vorn 
entsprechend  gegeu  einander  versteift  siud,  während  hoch  oben  Uber 
der  offenen  hinteren  Seite  die  Brücko  für  die  Aufstellung  der  Stcucr- 
und  Stcllhebel  des  Baggers  geschlagen  ist.  In  den  beiden  seitlichen 
Wänden  hängen  an  Ketten  je  fünf  4  Tonnen  schwere,  M  m  lange, 
unten  zugeschärfte  Falleisen  C|iiadratischcn  Querschnitts,  welche  durch 
Wasserkraft  einzeln  »och  Belieben  gehoben  werde»  können  und,  wenn 
losgelassen,  senkrecht  herabstürzend  den  Folsboden  zertrümmern  sollen. 
Geführt  in  ihrem  Fall  werde»  die  Eisen  in  den  OeAuuugen  zweier  in 
Höhe  des  Decks  liegenden  hölzernen  Rahmen,  welche  gleichmäßig  mit 
den  oben  liegenden  Trägern  der  Kettcnscln-iben  vor-  uud  rückwärts 
in  doli  Wandungen  der  Bnggcröffnung  verschoben  werden  können. 
Neben  den  Eisen  sind  von  obeu  nach  unten  je  zwei  verzinkte  Draht- 
seile gespannt,  welche  durch  zwei  seitlich  am  Kopf  der  Eisen  an- 
gebrachte Oese»  uud  durch  den  Kloben  der  Klaue  laufen.  Wiewohl 
bei  den  jetzt  vorgenommenen  Versuchen  die  sclbstthütige  Vorrichtung 
zum  Auslösen  und  Aufnehmen  noch  fehlte,  sodaß  von  einzelnen 
Arbeitern  die  vorläufig  eingesetzten  Haken  zum  Fasse»  der  Bügel 
der  Falleiscn  bedient  werden  mafsten.  auch  dio  von  der  Werft  ge- 
nommene Bemannung  de*  Baggers  gänzlich  uneingeübt  war,  so  sind 
die  erzielten  Ergebnisse  doch  sehr  zufriedenstellend  ausgefallen.  Der 
Hoden  der  gewählten  Versuchsstelle,  welche  jetzt  mir  zur  Fluthzeit 
von  tiefer  gehenden  Schiffen  durchfahren  wer<ien  kann,  liegt  zwischen 
4,5  und  Kl  m  unter  Nicdrigwasacr  uud  besteht  im  großen  und  ganzen 
aus  Sandstein,  aus  welchem  sich  sehr  uurcguluiäfsig  die  Spitzen  eines 
aus  Granit  gebildeten  Rückens  heraushaben.  Es  sind  nun  in  der 
Stunde  durchschnittlich  .V)  Tünnen  Gestein  gehoben  worden  gegen- 
über den  40  Tonnen,  welch«:  von  den  Erbauern  der  Canalgesellschaft 
vertragsmäßig  verbürgt  sind.  Diese  Leistuug  läfst  die  von  den  Be- 
tlu'iligleti  gehegten  Erwartungen  berechtigt  erscheinen,  dafs  mit 
dem  neuen  Verfahren  sich  die  Beseitigung  von  nicht  zo  hartem 
Hostel»  unter  Wasser  weit  billiger  als  bisher  wird  bewerkstelligen 
lassen.  Nach  Abschlufs  der  Versuche  ist  der  Dampfer  in  das 
Dock  gelegt,  in  welchem  die  bewegliche  Ausrüstung  und  der  0 ber- 
theil des  Eisengerüstes  abgenommen  und  diu  Baggeröffnung  oben 
und  unten  geschlossen  werden  soll.  Alsdanu  wird  derselbe  iu  einigen 
Wochen  die  Fahrt  nach  seinem  Bestimmungsorte  Suez  antreten. 

—  Tb.— 

Brände  and  Brauditirttiiigen  In  RufsUnd  and  deren  Verhütnuir. 

Bereit«  früher  wurde  au  diaser  Stelle  (Seite  261  des  vorigen  Jahr- 
gangs d.  Bl.)  eine  Mittheilung  über  die  Brandstatistik  Rufslands  nach 
Angaben  des  russischen  Fuchblattcs  -Woche  de»  Baumeisters-  ver- 
öffentlicht und  auf  die  bedeutende  Zunahme  der  Brandstiftungen  hin- 
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(Jentrallilatt  der  Bau  Verwaltung. 


It.  Januar  Iws. 


gewiesen,  welche  von  1 — l',j  pCt  aller  Brandunfälle  in  dein  Zeitraum 
von  l&rio-tifc  auf  M  i — 11  |»Ct.  iu  der  Zeit  von  18ie)-K2  angewachsen 
waren.  Namentlich  auf  dem  I.andc  nahmen  die  Brandstiftungen  in 
so  ungeheuerem  Malte  überhand,  dafs  man  hier  nicht  weniger  al» 
sieben  Achtel  aller  Brandschäden  anf  wiche  zurückführen  tu  müssen 
glaubte-  Da  IVivatversicherungsgcaellscJiafteu  unter  diesen  Verhält- 
nissen die  Versicherung  von  Gebäuden  auf  dem  1  .aride  nicht  mehr 
übernehmen  konnten,  so  wurde  schon  vor  Jahren  zwangsweise  eine 
gegenseitige  Landschaftsvcrsichcniug  eingeführt.  Aber  auch  diese 
machte  trotz  bedeutender  Erhöhung  der  Prämien  sehr  schlechte  Ge- 
schäfte. Im  Tiihiscbcn  Gouvernement  beispielsweise  überstiegen  in 
den  letzten  Jahren  die  auszuzahlenden  .Summen  in  einigen  Kreisen 
die  Hinnahmen  dermafsen,  dafs  du»  Laiid»cliafL»Mmt  sich  auf  dem 
i'unkte  befand,  weitere  Auszahlungen  einstellen  zu  müssen  oder  aber 
die  Prämien  zu  einer  solchen  Hohe  zu  schrauben,  dafs  die  Betbciligten 
dadurch  zahlungsunfähig  geworden  waren. 

Aus  dieser  schlimmen  Lage,  hat  nun  das  I.und»chafUaJnt ,  wie 
der  St.  Petersburger  -Herold-  jüngst  mittheilte,  einen  eigentlich  recht 
nahe  liegenden  Ausweg  gefunden.  Hs  wurde  beschlossen,  in  den 
durch  das  Keuer  am  meisten  heimgesuchten  Dörfern  kein  Haus  höher, 
als  mit  dem  sogenannten  normalen  Tatwerth  von  Kübeln  (nicht 
ganz  1>>  Mark,  zu  versiebern.  ein  Betrag,  für  den  iu  jener  waldarmcn 
Uegead  selbstredend  um  Ii  nicht  die  kleinste  Hütte  aufgebaut  werden 
kann.  Das  Ergcbnifs  der  Malsregel  ist  ein  verblüffend  günstiges. 
In  zwei  Dörfern  des  Kni-n  Wem  »,  von  denen  iu  den  letzten  sechs 
Jahren  das  eine  im  Durchschnitt  jährlieh  fünfmal,  das  andere  sogar 
achtmal  abbrannte,  ist  in  der  abgelaufenen  -Brandsaisou-  des  Jahres 
V»»;  nicht  ein  einziger  FtMIIChwdcil  v.>rgi-koinmen  —  ein  seit 
Menschengedenken  unerhörter  Fall.  Dieser  anch  in  allen  anderen 
I  »orfern  in  ähnlichem  Mafse  erreichte,  für  den  Wohlstand  des  ganzen 
Landes  überaus  wichtige  Erfolg  beweist  aufs  klarste,  dafs  bei  der 
gröf»len  Mehrzahl  der  Brände  die  unglaubliche  Gleichgültigkeit  und 
Unvorsichtigkeit  der  Bauern  die  Schuld  trägt,  und  dafs  bei  einiger 
Vorsicht  auch  der  Brandstiftung,  dienern  bcliehtc»tcn  "|>ort  der  russi- 
schen Bauern,  erfolgreich  entgegengetreten  werden  kann.  Da  die 
ganze  Gcmeiudi  .  in  Interesse  daran  hatte,  dafs  kein  Brand  aufkam, 
so  begann  man  die  Feuerstätten.  Oefen  usw  zu  untersuchen  und  einen 
regelmäßigen  Wachtdieust  einzurichten.  Auch  den  Brandstiftern 
wunle  es  bald  klar,  dafs  sie.  Unter  diesen  Verhältnissen  einmal  ab- 
gefafst.  wohl  kaum  mit  dem  Leben  davon  kommen  würden,  und  sie 
enthielten  »ich  ihrer  Leidenschaft.  Nach  solchen  Erfahrungen  hält 
das  russische  Blatt  es  für  wünschenswerth ,  dafs  das  Baispiel  da« 
Tulaer  Landschaftsamts  auch  in  anderen  I-aiidbezirken  möglichst  bald 
Nachahmung  finde. 

Eine  neue  Art  der  SchJeienbefestlt-uiur  für '  iberbau  mit  hölzernen 
tjuerschwellcti  i»t  von  dem  Ingenieur  Joseph  Sc idl  iu  Trag  erfunden 
worden.    Dieselbe  besteht,  wie  die  beifolgende  Abbildung  zeigt,  im 
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wesentlichen  aus  einer  flachen  Spurstange  mit  verbreiterten  und  keil- 
förmig verdickten  Enden,  auf  welchen  die  Schienen  gelagert  sind. 
Zur  Befestigung  der 


dienen 
Klemmplättcben  mit 
einseitiger  Loehnng 
und  kegelförmigem  in 
die  Spnrplatte  ein- 
greifenden  Ansatz.  Die 
Klemmplättehen  wer- 
den durch  .Sehwellen- 
schrauben niediTge 
halten  nnd  gestatten, 
je  nach  ihrer  l-agv, 
Herstellung 
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i  Schrauben  vollständig  von  der  Einwirkung  seil- 
et Der  Erfinder  bezweckt  mit  der  beschriebenen 
dienst  sichere  nnd  dauernde  Einhaltung  der  Spans. 
e  Beseitigung  des  auf  schnelle  Zerstörung  der 
Munden  wiederholten  rmnagelu«. 

«Kora  («II 


Blekeriehaa. 

Me  Hansentwäsaerang  unter  besonderer  Berücksichtigung  der 
für  die  Stadt  Köln  gültigen  Verordnungen.  Herausgegeben  von  dein 
Architekten-  und  Ingenieur -Verein  für  Nicderrbetn  und  Westfalen 
Köln  IrVvT.  Verlag  der  M.  Du  Mont-Seliaubergscben  Buchhandlung 
Sl  Seiten  in  8«  nnd  o  Tafeln     Preis  L'.."m  Mark. 

Der  Architekten-  und  Ingenieur -Verein  für  Niederrhein  und 
Westfalen  hat  sich  der  dankenswerthen  Aufgabe  unterzogen,  die  an 
eine  gute  Hausentwilsaeruiig  zu  stellenden  Anforderungen  iu  knapper 
Form  zusammenzufassen  und  sie  an  der  Hand  einer  ausreichenden 
Zahl  von  gut  ausgewählten  Zeichnungen  zu  erläutern.  Das  so  ent 
stunden.-  kleine  Werk  ist  zwar  zunächst  den  Verhältnissen  der  Ststdl 
Köln  angepafst:  es  kann  aber  gleichwohl  allen  denen,  welche  mit 
der  Ausführung  von  Hausentwäftcerungxuidagcn  zu  thun  liaben.  nicht 
genug  empfohlen  werden.  Die  Anordnung  des  bearbeiteten  Stoffes 
ist  klar  Und  übersichtlich.  Nach  .Mittheilung  der  fnr  die  >t»dt  K.dii 
erlassenen  Verordnungen  über  den  Anschlufs  der  Grundstücke  au 
die  städtischen  Hntwassemngsranäle  wervlen  zunächst  die  Anforde- 
rungen an  eine  gute  Hausentwässerung  besprochen:  dieser  Bc- 
»prechung  folgt  eine  Beschreibung  der  einzelnen  Tbeile  der  Anfatgl 
unter  Bezugnahme  auf  die  beigefügten  Zeichnungstafclu.  während  nun 
Sclilufs  drei  Gesamtanhigeii  'ein  freistehend.»  Doppelhaus,  ein  Drei- 
fensterhaus  mit  Anbau  und  ein  gröfscre«  Wohnhaus)  vorgeführt 
werden.  Der  Verein  hat  Gewicht  darauf  gelegt,  nicht  blofs  eine 
Beschreihimg  der  empfohlenen  Anordnungen  zu  toben,  sondern  die 
Gründe  der  Empfehlung  allgemein  verständlich  zu  erörtern  und  auf 
die  Naehtheile  fehlerhafter  Einrichtungen  aufmerksam  zu  machen. 
Hierin  liegt,  neben  der  trefflichen  Auswahl  der  mitgetheilten  Muster 
und  der  Deutlichkeit  der  Zeichnungen,  unsere»  Kmehlens  ein  be- 
sonderer Vorzug  des  Buche»,  der  e»  zum  Studium  auch  des  Nicht 
fachmanne-»  »ehr  empfiehlt,  ohne  auf  die  besprochenen  Einzelheiten 
einzugehen,  sei  hier  nur  die  Sorgfalt  erwähnt,  welche  auf  die  Durch 
führung  einer  möglichst  vollständigen  Lüftung  der  Hau»Icirungvn 
gelegt  ist.  Da  die  lietreffendc  Polizeiverordnung  die  Trennung  der 
Hausleitung  von  dem  Straf«cncaual  durch  Wasserversehlufs  vor- 
schreibt, »n  sind  die  für  die  StrarsencanSle  bestimmten  Einströmung» 
Öffnungen  für  frische  Lnft  ohne  Wirkung  auf  dir  Hauscanäle.  Viel- 
mehr sind  für  diese  besondere  Zuführung«,  »ffnnngcn  anzubringen,  «n  .' 
es  wird  mit  Recht  darauf  hingewiesen,  dal»  e»  bei  der  Mehrzahl  der 
Aiischliifsanlagen  an  einer  ausreichenden  Zuführung  frischer  Luft 
fehle,  ohne  welche  ein  Luftwechsel  im  Kohrnetz  des  Hauses  nicht 
möglich  »ei.  Damit  keine  Entleerung  der  einzelnen  Wasscrvcrschlu*»c 
eintreten  kann,  ist  ferner  ein  besonderes  Lüftungsrohr  für  den 
höchsten  Tunkt  des  gekrümmten  Vrrsrhlufsrohres  polizeilich  vorge 
schrieben,  was  in  Köln  wohl  zum  ersten  Mal  geschehen  sein  dürfte 
Diese  Anordnung  hat  übrigens  auch  den  Vortheil,  dafs  sie  ein  Durch 
treten  der  fanalgase  durch  da»  Wasser  des  Verschlusses  erschwert, 
was  leicht  eintreten  kann,  sobald  jenes  Wa»»t  r  mit  Unsen  gesattigt 
ist  und  nicht  rechtzeitig  erneuert  wird.  Besonders  am  Platze  i't 
endlich  anch  der  im  Vorworte  ertheilte  dringende  Kath,  »ich  zur 
Ausführung  der  Hau»leiiuugeu  nur  eine»  sachkundigen  und  zuver 
lässigen  Unternehmers  zu  bedienen  und  der  im  Betrielie  befindlichen 
Anlage  eine  »tete  Ucberwarhnng  und  Pflege  zu  widmen.  Fg. 

Bas  Wesen  und  dir  Behandlung  ton  brisanten  Sprengstoffen. 
Berlin  1SS8.   Verlag  von  Emst  u  Koni.  :»*•  Seiten  in        Preis  Ojifi.*! 

Das  II-  flehen  bringt  eine  von  sachkundiger  amtlicher  Seite  ver 
fafste  Zusammenstellung  aller  für  die  Haudhahuug  .  r  Sprengstoffe 
wichtigen  tiestchtspunktc  und  Kegeln.  Eiue  knrze  Einleitung 
erklärt  den  Sinn  des  Wortes  -Sprengstoff-  und  begründet  die 
Hintheilung  dieser  Stoffe  in  minder  sprengkrüftige  und  sehr 
sprengkriiftige  oder  brisante.  Die  erst%ren  können  vielleicht  auch 
werfende  Sprengmittrl  genannt  wenlen.  da  sie  erfahrungsgemäß 
leichter  ein  Fortschleudern  als  ein  Zertrümmern  eotgegenstehendcT 
Hindernisse  bewirken,  wie  das  Beispiel  des  gewöhnlichen  Schwarz- 
pulvera zeigt.  Die  Sprengstoffe  rweiter  Gattung  würden  dann  al» 
brechende  zu  bezeichnen  sein:  der  bekannteste  Vertreter  derselben 
ist  da«  Dvuntnit.  Dabei  dürfte  freilich  niclit  übersehen  wenlen.  dal» 
die  Verschiedenheit  der  Wirkungen  weniger  auf  Unterschieden  im 
inneren  Wesen  de»  Sprengvorgange»  als  auf  solchen  de*  Grade» 
beruht.  Ferner  enthält  das  llefteben  kurze  Angaben  über  die  Bc 
standthcile.  die  Eigenschaften  und  Kennzeichen,  die  Herstellung  und 
Vernichtung,  die  Anwendung,  die  l^igening  und  Beförderung;  der 
hauptsächlichsten  starkwirkenden  Sprengstoffe.  Als  solche  sind  auf 
geführt:  die  Pikralpulver.  da*  Nitroglycerin  und  die  verschiedenen 
Dvnumite  (Gnhr-D.,  Ccllnlose-D..  Litholrncleur,  Dualin,  Sprenggelatine. 
tielatine-D.,  Brain»  Sprengpulver  u»w  .  sowie  auch  die  Ersatzstoffe  frir 
Nitroglycerin,  fenier  die  Nitrocellulose  nebst  den  daran«  hergestellten 
Sprengmittelu  Schiefswolle.  Nilr.digviose.  Collodiumwollc  und  «chlief» 
lieh  das  zu  den  Sprengkapseln  und  Zündhütchen  verwendete  Knallt)  ueck 
silber.  Da«  lleftchen  bildet  nach  Inhalt  und  I>arstellung*weise  einen  ge- 
eigneten Knthgeher  für  alle,  die  mit  Sprengstoffen  zu  thnn  haben.    —  n. 
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UUMtT:  JUktaalilckeii  Zur  Uirmsfragr.  —  Dir  HiiiUiBIisUit  in 
und  dtr  Uarzrgoslu  rom  He»lnn  drr  (tcimunx  durch  dl»  6rtrrmrbi»cb-«s 


Moanrdiic  bin  tu  dl»  Jahr  —  Vcrmtjtrlite»: 
AoStielhlliirUiaUc  in  UrrnleD 


Zur  Breiiisfrage. 


In  deu  Nr.  4?  and  48  des  Centralblattes  dir  Bauvcrwultung  vor« 
Jahre  \m  werden  unter  der  UeU-r.cl.rift:  -Die  Zahl  der  Bremsen 
bei  Eiscnbshnzügcn-  die  beiden  Vortrüge  besprochen,  welche  ich 
über  diesen  Gegenstand  in  Wien  in  deu  Monaten  Marz  und  April  1887 
gehalten  bubc.  Der  Schwerpunkt  dieser  Vortrüge  lag  in  dem  Nach- 
weine, daT»  die  übliche  Annahme,  ein  bcludcncr  Bremawagcn  müsse 
stets  wirkungskräfliger  sein  als  ein  leerer,  auf  einen  Irrthum  beruht, 
da  im  allgemeinen  nicht  das  Tolle  Gewicht  des  gebremsten  Wagens, 
sondern  nur  ein  Theil  und  zwar  jener  Theil  desselben  zur  Brems- 
wirkung gelangt,  der  durch  den  Druck  bestimmt  ist,  welcher  auf  diu 
Bremsklötze  des  Wagens  ausgeübt  wird.  Nachdem  dieser  Schwer- 
punkt meiner  Ausführungen  gekennzeichnet  wurde,  bemerkt  der  Herr 
Kritikerfolgeudes:  .Die  vorstehende  Wiedergabe  der  (iostkowski- 
»chen  Ausführungen  zeigt  vollständige  Uebcrcinstimmung  mit  den 
bei  uns  landläufigen  Anschauungen,  es  erhellt  daher,  dafs  die  An- 
nahme Gostkow&kis,  der  besagte  Irrthum  bestehe  allgemein,  unzu- 
treffend ist"  ....  da  sowohl  in  Oesterreich,  als  auch  bei  ans,  -ein 
Irrthum  der  gedachten  Art  nicht  bestand,  der  erst  der  Beseitigung 
durch  Herrn  Gostkowski  bedurft  hätte*. 

Es  freut  mich  wirklieh,  dafs  meiu  Unternehmen,  den  Nachweis 
zu  führen,  dafs  die  Zahl  der  Brcinseu  bei  deu  Zügen  nicht  nach  dein 
Gesamtgewichte  der  gebremsten  Wagen,  sondern  nach  deren  Brems- 
werthe  (dem  Brcmngewichte)  zu  berechnen  sei,  überflüssig  war,  indem 
das,  was  ich  behauptete,  eine  allgemein  bekannte  Wahrheit  »ei,  deren 
Richtigkeit  nicht  erst  bewiesen  zu  werden  braucht.  Ich  staune  nur, 
dafs  diese  -landläufige  Ansieht-  in  den  Betriebsvorschriften  der  Eisen- 
_  ihren  Ausdruck  nicht  gefunden  hat.  Das  Bahnpolizei-Rcglc 
s-hreibt  nämlich  vor,  dafs  bei  Berechnung  der  Zahl  der  Bremsen 
gleich  einer  halben  beladenen  zu  rechnen  sei, 
»atz  fest,  dafs  die  Bemessung  der  Zahl  der 
Gewichte  und  nicht  nach  dei 


hält  also  den 


Bezeichnend  ist,  dafs  derjenige,  der  meine  Lohre  von  der  Ver- 
schiedenheit der  Bremswirkung,  selbst  bei  gleichem  Gewichte,  als  die 
in  Deutschland  landläufige  Ansicht  bezeichnet,  diese  Lehre  uicht  an- 
wendet, »oliald  e»  xich  um  die  Ermittlung  der  Zahl  der  Bremsen  bei 
Zügen  handelt.  Der  Herr  Kritiker  giebt  nämlich  zu,  dafs  der  Brems- 
Werth  gleich  schwerer  Wagen  im  allgemeinen  ein  verschiedener  sei, 
dafs  also  bei  Berecbnuug  der  Uremsenzahl  der  einer  jeden  Bremse 
zukommende  Bremswerth  zu  berücksichtigen  wäre,  hält  es  aber  für 
zweckmäßiger,  bei  der  jetzt  üblichen,  wenn  auch  unrichtigen  Er- 
■nittlungsweisc  der  Bremscuzabi  zu  verbleiben,  weil  bei  neuartigen 
Wagen  die  Anordnung  so  gewählt  wird,  dafs  unter  gewöhnlichen 
Verhältnissen  deren  ganzes  Gewicht  iui  beladenen  Zustande  zur 
Bremswirkung  beraugezogen  wird,  da*  Vorhandensein  von  Wagen 
älterer  Art  aber  das  Gesamtergebnifs  nur  wenig  beeinflufst,  und  weil 
die  übliche  Ermittluogswcise  der  Breiosproeeutc  in  ihrer  Anwenduug 
einfacher  sei,  als  die  durch  mich  vorgeschlagene.  Da  diese  Behaup- 
tungen ohne  alle  Begründung  hingestellt  wurden,  so  obliegt  es  mir 
zu  untersuchen,  inwiefern  die  vorgebrachten  Ansichten  stichhaltig  siud. 

Was  den  Hinweis  auf  die  Constrnction  neuerer  Wagen  betrifft, 
so  naüfste  laut  den  Ausführungen  des  Herrn  Kritikers  ein  Brems- 
druck von  75  pCt.  des  Wagengcwichles  zur  Anwendung  kommen, 
falls  man  das  volle  Gewicht  des  gebremsten  Wagens  für  Brems- 
zwecke  heranziehen  will.  Da  nun  ein  votlbeladeiicr  neuartiger  Güter- 
wagen 1«  Tonnen  wiegt,  so  müfsle  der  auf  dessen  Bremsklötze  aus- 
geübte Druck  U.75  X  l'i  -  Ii»  Tonnen  betrage«.  Di.:  t'oiistructeitrc- 
von  Bremsen  wissen  am  besten,  dafs  ein  so  hoher  Druck  im  all- 
gemeinen nicht  angewendet  wird,  und  sie  kennen  auch  die  Gründe, 
weshalb  dies  nicht  geschieht  Aber  selbst  nenn  ein  solcher  Brems- 
druck wirklich  angewendet  werden  würde,  was,  wie  gesagt,  im  all- 
gemeinen nicht  der  Fall  ist,  und  angenommen,  dafs  ein  solcher  Druck 
auch  bei  Wagen  älterer  Art  vorkommt,  was  bekanntlich  nie  zutrifft, 
so  führt  ilie  gegenwärtig  iu  Kraft  stellende  Vorschrift  der  Ermittlung 
von  Bremsproeenten,  derzufolge  eine  unbeladene  Achse  stets  einer 
halben  beladenen  Achse  gleich  zu  rechnen  ist,  zu  Unzukotrunlich- 
keiten,  welche  nicht  länger  geduldet  werden  dürfen. 

Bedarf  beispielsweise  ein  Zug  einer  lieihung  von  10  Tonnen  auf 
der  Schiene,  um  auf  gewisse  Eutferiinug  unter  den  gegebenen  Ver- 
hältnissen angehalten  zu  werden,  und  hat  man  lauter  U>  Tonnen 
aebwere  Wagen  zur  Verfügimg,  so  werden  zur  Erreichung  der  er- 
forderlichen Reibung  5  solche  Wagen  genügen,  sobald  die  Wcrtliziffcr 
der  gleitenden  Reibung  zwischen  Rad  und  Schiene  mit  >,'»  angenom- 
men wird,  weil  ein  solcher  Wagen  im  gebremsten  Zustande  eine 
Reibung  von  X  !•>  =  2  Tonnen  an  der  Schiene  erzeugt.  Besteht 
dagegen  der  gleich  schwere  Zug  aus  lauter  leeren  Wagen  zu  0  Ton- 

Bremsvorschrift,  dafs  in  diesem  Falle 


zweimal  so  viel  Wagen  gebremst  werden  aU  früher,  sie  verlangt 
also  10  gebremste  Wagen.  Diese  Mi  Wagen  erzeugen  eine  Gesarat- 
reibung  von  10  X  '  *  X  5  =  G,2  Tonnco,  während  zur  Bremsung  dea 
Zuges  eiue  Reibung  von  10  Tonnen  erforderlich  ist  Die  vorsehrifu- 
geinäf*  beigestellten   Wagen  liefern  sonach  in  diesem  Falle  nur 

aj  x  mt  _  (.2  pCf  je nw  Ke.hnng  w(!lehe  ,,ur  Bremsung  n„th. 


wendig  ist. 

Was  die  durch  den  Herrn  Kritiker  behauptete  Einfachheit  der 
üblichen  Bremsvorschrift  in  ihrer  Anwendung  anbelangt,  so  muß  vor 
allem  darauf  hingewiesen  werden,  dafs  eine  Methode,  welche  unver- 
läfsliche  Ergebnisse  liefert,  deshalb,  weil  sie  einfach  ist,  nicht  ge- 
duldet werden  darf  und  dies  am  allerwenigsten  dort,  wo  die  Einfach- 
heit der  Rechnung  auf  Kosten  der  Sicherheit  des  Verkehres  erzielt 
wird.  Wenn  es  sich  aber  herausstellen  sollte,  dafs  die  Anwendung 
einer  unzuverlässigen  Reclinungswcise  nicht  einfacher  ist  als  eine 
verläfsliche  Art  der  Bremseubcrcehnung,  so  inufs  jeder  Grund  für 
die  Beibehaltung  der  alten  Gepflogenheit  entfallen,  d.  h.  es  raufs  das 
Verfahren  der  Anrechnung  einer  leeren  Achse  als  die  Hälfte  einer  be- 
ladenen jener  Bcrechnungsmethode  weichen,  welche  die  einer  jeden 
Bremse  eigentümlich  zukommenden  Breinswertbc  berücksichtigt  Zum 
Zwecke  des  Vergleiches  soll  ein  Beispiel  nach  dein  bisher  üblichen  und 
nach  dem  neuen  Verfahren  berechnet  werden:  Zum  Anhalten  eines  au» 
12  leeren  Wagen  zu  i  Tonnen  und  4  beladenen  Wngen  zu  15  Tonnen 
bestehenden,  120  Tonnen  schweren  Zuges  bedarf  os  einer  Sehienen- 
reibung  von  ;i  Tonnen.    Unter  der  Voraussetzung,  dafs  die  Werth- 

Ziffer  der  gleitenden  Reibung  zwischen  Rad  und  Schiene  1  »  betrügt, 

3 

mufs  für  Zwecke  der  Erzeugung  dieser  Reibung  eine  Lnst  von  ^ 

^  24  Tonnen  zum  Gleiten  gebracht  werden.  Da  der  Zug  130  Tonnen 
wiegt,  so  fnlgt,  dafs  2»,  ijo  ~  "i  seines  Gewichtes  auf 
Achsen  ruhen  müfste.    Nach  S  13  «V»  Bahnpolizei-F 

sonach  bei  diesen.  Zuge  +  2  ^  4 

Dies  kann  aber  auf  dreierlei  Weise  geschehen, 
entweder  4  beladene  oder  «  leere  Achsen,  oder  aber 
mau  verwendet  2  beladene  und  4  leere  Achsen,  d  h.  mau  bremst 
entweder  2  beladene  oder  4  leere  Wagen  oder  aber  einen  beladonen 
und  2  leere  Wagen,  wird  also,  je  nach  dem  Zustande  der  Wagen  2.  ;t 
oder  4  Bremsen  verwenden.  Im  erstcren  Falle  wird  man  eine  Sehicncn- 
reibuug  von  2  X  1 5  X  '  «  =  .'1.70,  im  zweiten  Falle  eiue  solche  von 
V*  (1  X  10  +  2  X  0/  =>  3,1,  im  dritten  Falle  dagegen  eine  Reibnng 
von  V»  X  4  X  0  =  2.0  Tonnen  erzielen.  Da  das  Bremsen  des  Zuges 
eine  Reibnng  von  8  Tonnen  erfordert,  so  wird  man  den  ersten  Fall, 
weil  den  günstigeren,  wählen,  d.  h.  man  wird  2  Bremser  verwenden. 
Nach  dem  Verfahren  der  Berücksichtigung  des  Bremswerthes 

Br 


hingegen,  besteht  der  Vorgang  der  Ermittlung  der  Brcmscnzsbl  in 
folgendein:  Am  Langbauuie  eine*  jeden  Wagens  de»  vorerwähnten 
Zuges  steht  die  Ziffer  14  als  Bremsgewicht  angesotzt.  Der  Verkehrs- 
beamte weifs  also,  dafs  der  Bremswerth  eine»  Wagens  1-1  Tonnen  be- 
trägt, sobald  dieser  Wagen  so  viel  wiegt,  oder  schwerer  als  14  Tonnen 
ist.  Bei  Wagen,  welche  weniger  wiegen  als  14  Tonnen,  bildet  deren 
wirkliches  Gewicht  dereu  Bremswerth.  Nach  dem  neuen,  durch  mich 
vorgeschlagenen  Verfahren  hat  der  Verkehrsbeamte  so  viele  Wagen 
mit  Bremsen  zu  besetzen,  dafs  die  Summe  der  Brenmwcrthe  derselben 
dem  geforderten  Bremsbedarf  genügt,  also  «,'-,  X  130  -•  24  Tonnen 
beträgt.  Er  nimmt  «mach  entweder  zwei  Wagen  mit  dein  üreuis- 
gewichto  von  je  14  Tonneu  oder  einen  Wagen  mit  dem  Bremswerthc 
von  14  und  zwei  Wagen  vom  Bremswerthe  vou  je  '»Tonnen  und  ist 
mit  dein  Geschäfte  der  Rrcmscrmittlting  auch  schon  fertig.  Nach 
dem  neuen  Verfahren  braucht  er  gar  nicht  danach  zn  fragen,  ob 
durch  Bethütigung  der  gewählten  Bremsen  die  erforderliche  Schicnen- 
rt'iljiuig  vou  :l  Tünnen  auch  erzeugt  wird,  weil  dies  selbstverständlich 
zutrifft,  da  ja  der  Bremswerth  so  berechnet  wurde,  dafs  dies  dien 
der  Fall  sei. 

Das  Geschäft  der  Ermittlung  der  Bremsen  erfordert  souach,  falls 
die  nothwendige  Schiencureibung  stets  erzeugt  werden  soll,  im  ersten 
Falle  vier  Rechnungen,  im  letzleren  dagegen  nur  eine  einzige  Rech- 
nung. Nach  dem  jetzt  allgemein  üblichen  Verfahren  bat  nämlich  der 
Beamte  die  nachfolgenden  vier  Rechnungen  auszuführen: 
_'/>  X  -'4  -f  2  X  4  = 

fr 

i, ,\  X  4  X  0  =  2.0 

1 :,  x  2  x  io        =  :i.i'> 

>/«  1 1  X  10  +  2  X  0>  o.l 
während  nach  der  neuen  Ermittlniigsweiae  hierzu  oiue  einzige  ltech- 
g,  und  zwar  die  Rechnung:  \\  X  130  =  24,  genügt. 
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Aus  dem  Dargelegten  ist  zu  entnehmen,  dafs  es  keinerlei  stich- 
haltige Gründe  für  die  Beibehaltung  der  heute  üblichen  Ermittlungs- 
weise  der  Bremsen  giebt,  dafs  vielmehr  alles  für  die  Einführung  des 
neuen  Ermittlungsverfahrens  spricht.  Die  einzige  Schwierigkeit,  mit 
welcher  die  Einführung  der  letzteren  zu  kämpfen  hat,  besteht  in  der 
genauen  Feststellung  des  Brcmswerthes  der  einzelnen  Wagen.  Die 
Ermittlung  des  Brems«  erthes  setzt  nämlich  die  Kcuntnifs  der  Gröfsc 
der  gleitenden  Reibung  voraus,  und  diese  Ermittlung  stöfst  in  der 
Praxis  auf  Schwierigkeiten.  Ich  war  bestrebt,  diese  Schwierigkeiten 
durch  Zurückgreifen  auf  die  mustergültigen  Versuche  des  englischen 
lielehrten  Dugtas  tialton  zu  umgehen  und  habe  einen  Weg  be- 
sprochen, auf  welchem  die  (irofse  dieser  Reibung  ohne  Durchführung 
von  Versuchen  näheruogswcise  bestimmt  werden  könne.  Die  Art  der 
Feststellung  der  Werthe  dieser  Reibungszahlen  ist  aber  durchaua 
nicht  tnafsgebend  für  die  Stichhaltigkeit  der  neuen  Lehre  der  Er- 
mittlung der  tlremsproeente,  wie  dies  sebon  daraus  hervorgeht,  dafs 
auch  die  heute  übliche  Bremsvorschrift  mit  eben  diesen  Zahlen 
rechnet,  nur  rechnet  sie  in  anderer  Weise.  Das  heute  übliche  Verfahren 
der  Ermittlung  der  Bremsen  sucht  nämlich  nicht  die  Grübe  der  frag- 
lichen Reibtingswertliziffero  zu  ermitteln,  um  mit  denselben  das  Ge- 
wicht der  Wagen  zu  multipliciren,  also  den  Breinswerth  des  Wagens 
zu  finden,  sondern  sie  sucht  das  fertige  i'roduct,  also  den 
Bremswerth  selbst,  zu  bestimmen.  Das  neue  Verfahren  hingegen 
will  diese  beiden,  den  Bremswerth  bestimmenden  Knctoren  von 
einander  getrennt  kennen,  um  aus  ihnen  <laa  erwähnte  I'roduct 
zu  bilden. 

Die  Trennung  dieser  beiden  Kactorcn  ist  das  Kennzeichnende 
des  neuen  Verfahren«.  Diese  Trennung  ist  erforderlich,  weil  der 
eine  dieser  Knetnren  'das  Gewicht  des  zu  bremsenden  Wagens)  unter 
den  Verhältnissen,  bei  welchen  der  andere  Factor  (die  Keibung»- 
Werthziffer)  unverändert  bleibt,  sich  ändert,  daher  das  Product  der 
beiden  (der  Bremswerth  ,  selbst  bei  einer  unveränderlichen  lieibungs 
ziffer,  veränderlich  sein  könne.  Die  Trennung  der  beiden  Factorcn 
ermöglicht  sonach  die  Ermittlung  des  einem  jeden  Brems- 
wagen rermöge  seiuer  Bauart  zukommenden  Brcms- 
werthe«, während  das  heute  übliche  Verfahren,  welches  diese 
Trennung  nicht  kennt,  darauf  angewiesen  ist.  den  Brruiswcrth  ver- , 
Kchiedener  Wagen  dadurch  abzuschätzen,  dafs  es  annimmt,  eine  leere 
Bremse  sei  bezüglich  der  Wirkung  gleich  einer  halben  bcladcncn 
Bremse.  I>ufs  aber  eine  derartige  willkürliche  Abschätzung  des  Brems- 
weiibea  in  der  Präzis  zu  Ungcnnuigkciten  führt,  welche  nicht  ge- 
duldet werden  dürfen,  wurde  bereits  des  näheren  erörtert 

Zum  Schlüsse  möchte  ich  eine  Bemerkung  de«  Herrn  Kritikers 
richtig  stellen.  Derselbe  sagt  nämlich,  dafs  bei  allen  den  vielen 
ItremsverKUehcn.  welche  im  letzten  .Inhrzehnte  angestellt  worden  sind, 
es  sich  gezeigt  hatte,  dafs  von  dem  Augeublickc  ab,  wo  der  Druck 
auf  die  Bremsklötze  unverändert  blieb,  die  Werthziffer  der  Reibung 
zwischen  Rad  und  Schiene  unveränderlich,  d.  h.  von  der  Geschwindig- 
keit der  Wagen  unabhängig  war  und  dafs  dasselbe  vou  der  Reibung 
zwischen  Rad  und  Bremsklötze  angenommen  werden  könne.  Ich 
kann  ob  der  llestimmthcit,  mit  welcher  diese  Aussage  gemacht  wird, 
mein  Staunen  nicht  unterdrücken.  Mir  ist  nämlich  gerade  das 
ticgciitlicil  bekannt,  d.  h  mir  ist  bekannt,  dafs  alle  Hremsversuche, 
welche  im  letzten  Jahrzehnte  angestellt  und  deren  Ergebnisse'  ver- 
öffentlicht wurden,  ergeben  haben,  dafs  die  Reibungs- Werthziffer  von 
der  GIcitgcKchwindigkcit  abhänge  und  zwar  nach  einem  Gesetze  der 
Logistik.  Zum  Beweise  dieser  meiner  Behauptung  verwei  e  ich  auf 
den  in  Budapest  im  Jahre  IHHj  gedruckten  Brrieht  der  Subcommissiou, 
welche  seitens  des  Vereins  deutscher  Eiscnbahnvcrwaltungcn  für  die 
Revision  des  $  185  der  technischen  Vereinbarungen  eingesetzt  wurde. 
Dieser  Bericht  enthält  die  einschlägigen  Arbeiten  der  Ingenieure 
Bissinger,  Klingel,  Rüppell,  Scharf  und  Verderber  aus  den  Jahren 
viud  ISN4 .  welche  Arbeiten  ausnahmslos  erweisen,  dafs  die 
Reibungs -Werthziffer  eine  Function  der  Geschwindigkeit  sei,  und 
dafs  diese  Abhängigkeit  durch  eine  Logistik  darstellbar  ist. 

Wien,  am  '.48.  November  1887.  Gostkowski. 


Zu  den  vorstehenden  Ausführungen  bemerkt  der  Verfasser  der 
Besprechung  in  Nr.  47  u.  48  des  vorigen  Jahrgangs  iL  Hl.,  Herr  Eisen 
bahn  Bauins|>cctor  Schrey  in  Berlin,  folgendes: 

-Die  Frage  vom  llremswerthe  des  einz,  Inen  Wagen-  ist  i, 
scharf  von  derjenigen  zu  trennen,  welche  Vorschriften  für  den  Eisen- 
bahnbetrieb hinsichtlich  Bezgesaung  der  Zahl  der  In  einem  gegebenen 
Zuge  für  eine  gleichfalls  gegebene  Strecke  ""-dienendeu  Brems 
wagen  zu  erlassen  sind.  Die  entere  Tni  "heoretisebe; 
•  •   lieantwortung  der  zweiten  —  gar1  '-r  Ansicht 

ubir  zutreffende   Erledigung  der  c—  -eh  die 

praktische  K&eluncht  bedingt,  dafi  «unter 
allen  Umstanden  und  nach  einer  in  an,  aber 

so  einfachen  Regel  genügt  wn  bang  der 


Vorschrift  im  Betriebe  keine  Schwierigkeiten  bietet,  welche  sie  un- 
brauchbar machen. 

Auch  in  Nr.  47  u.  48  dieses  Blatte!,  sind  bereits  die  Erörterungen 
über  diese  beiden  Fragen  in  einer  unsere«  Erachten«  vom  Bethciligten 
nicht  in ifszu verstehenden  Weise  vou  einander  geschieden  I  vergl.  S  IV; 
und  464  a.  a,  0-).  Zur  ersten  Frage  ist  S-  463  gesagt:  -der  Vortragende 
nimmt  für  sich  das  Verdienst  in  Anspruch,  auf  diesen  Irrthiim  auf 
merksam  gemacht  und  eine  richtige  Theorie  der  Bremswirkung  zuerst 
abgeleitet  zu  haben.*  Ebendaselbst  ist  unser  Standpunkt  zu  dieser 
Behauptung  gekennzeichnet  wie  folgt:  -e«  erhellt  daher,  dafs  die 
Annahme  Gostkowski«,  der  besagte  Irrthnm  herrsche  allgemein, 
unzutreffend  ist.-  Dafs  letzteres  nicht  nur  für  Deutschland,  sondern 
auch  für  Oesterreich  gilt,  ist  nach  der  Antwort  des  Herrn  Rotter. 
deren  auf  S.  4n4  am  Schlüsse  gedarbt  ist,  zweifellos.  Die  erste  Frage 
kann  hiermit  als  erledigt  betrachtet  werden. 

Nun  erscheint  es  Herrn  Gostkowski  verwunderlich,  dafs  trotz 
richtiger  Erkenntnifs  der  Theorie  der  Bremswirkuug  «einen  Vor- 
schlägen zur  zweiten  Frag«'  nicht  zugestimmt  wird;  und  doch 
ist  das  Verfahren,  die  Vorschriften  für  den  Eisenbahnbetrieb  ein- 
facher zu  gestalten,  wie  dies  in  der  reinen  Umschreibung  der  Theorie 
geschehen  würde,  durchaus  nicht  neu.  So  ist  —  um  ein  recht  treffende - 
Beispiel  zu  wählen  —  bisher  wohl  noch  nie  au«  dem  Umstände,  .lai-. 
die  Leistungsfähigkeit  der  Locomntircn  in  den  für  die  Retriebshand 
habung  zu  gehenden  Vorschriften,  nach  Achsen  (beladenen  und  un 
bcladcncn)  für  die  cinzclr.cn  Ziigarteu  und  Bahnstrecken  ausgedrückt 
ist,  geschlossen,  es  sei  dies  ein  genauer  Mafsstab  für  die  Leistungs- 
fähigkeit der  I.ocoinritive.  Zweifelln»  würde  man  in  dieser  Hinsicht 
der  theoretisch  begründeten  Wirklichkeit  erheblich  näher  kommen, 
wenn  man  statt  der  Achsen  selbst  deren  Schicnendriicke  in  Rechnung 
stellen  würde.  Aber  obwohl  dieses  Verfahren  noch  erheblich  einfacher 
als  da«  Gostkowskische  für  Ermittlung  der  zu  besetzenden  Bremsen 
ist,  «o  zeigen  die  Eisenbnhntechniker  vorläufig  keine  Neigung,  eine 
solche  Aenderung  eintreten  zu  lassen,  wie  sieh  erst  hei  Gelegenheit 
der  Erörterung  des  Abtschen  Vorschlages  der  Einführung  des  Be- 
griffes der  - l.e.-oinotii starke-  als  Einheit  für  Lncomotivleistung  nn 
zweideutig  ergeben  hat  ivergl.  die  Verhandlungen  des  Vereins  deutscher 
Maschinen  Ingenieure  in  Lilasers  Annaleu  1883,  S.  VXi  u.  ff.). 

Dies  vorausgeschickt,  erübrigt  uns  noch  darzuthun,  wie  weit  xur 
Zeil  die  Regelung  der  zweiten  Frage  den  oben  gestellten  Ansprüchen 
genügt  und  die  Irrthümer  in  der  vorstehenden  Berichtigung  aufzu- 
klaren. —  Dem  Sicherbe  itsbedürf  nif«  muf*  uutcr  allen  Um 
ständen  genügt  sein,  Bezweifeln,  dafs  dies  «.  Z.  der  Fall  ist  sowohl 
bei  den  Vorschriften  des  deutschen  llahnpolizeireglements  als  Ihm 
denen  der  technischen  Vereinbarungen,  heifsl  einen  so  schweren  Vor 
wurf  gegen  die  Eisenbahnen  erheben,  dafs  schon  ein  näheres  Ein- 
gehen auf  diese  Seite  der  Frage  —  natürlich  eine  richtige  Erkenntnifs 
der  Bremstbeorie  vorausgesetzt  -  unzulässig  erscheint.  Ein  solcher 
Vorwurf  würde  aber  auch  mit  Rücksicht  auf  die  langjährige  He 
nutzungszeit  der  Vorschriften  nur  dann  Anspruch  auf  Berechtigung 
haben,  wenn  er  von  untrüglichen  Howeisen  der  Unzulänglichkeit  au 
der  Hand  von  Beispielen  aus  dem  Betriebe  begleitet  wäre.  Die  Frage 
der  Sicherheit  wird  an  passender  Stelle  weiter  unten  nochmals  ge- 
streift.  Die  Vorschrift  muf«  so  einfach  sein,  daf«  sie  für  den 
Betrieb  brauchbar  ist.  Unserer  Ansicht  uacb  ist  das  die  Gost- 
kowskische nicht;  wir  wollen  beispielsweise  nur  daran  erinnern, 
dafs  der  Stationsbeamte  nach  Gostkowski  —  statt  wie  bisher  die 
Zahl  der  beladeneu  und  unbeladeuen  Achsen  eine«  Zuge*  —  zu 
ergründen  hat,  sei  es  Tag  oder  Nacht,  welche  Anschrift  über  da- 
Bremsgewicht  am  Langträger  des  einzelneu  Wagens  unter  all  den 
übrigen  Anschriften  versteckt  ist,  und  ob  dies  Urctnsgcwicht  auch 
wirklich  durch  Eigengewicht  und  Ladung  erreicht  wird,  anderenfalls 
er  nur  die  Summe  der  letzteren  beachtet.  Ist  dies  ermittelt,  so  be- 
darf es  noch  unter  allen  Umstäuden  eines  Rechenejempels,  welches 
mindestens  dieselben  Ansprüche  an  das  Kopfrechnen  stellt  wie  da» 
bisherige  Verfahrcu.  —  Die  Regel  soll  annähernd  theoretisch 
richtig  sein.  Dafs  auch  diese  Forderung  in  solchem  Umfange  er- 
füllt ist,  wie  dies  bei  den  zur  Zeit  abweichenden  Ansichten  über  ein- 
zelne Punkte  der  Bremsfrage  möglich  und  erforderlieb  ist,  wird  sich 
bei  der  nunmehr  folgenden  Erörterung  der  Irrthümer  in  der  vor- 
stehenden Berichtigung  ergeben.  Auch  uns  ist  es  bisher  nicht  un- 
bekannt geblieben,  dafs  Ihm  neuen  Güterwagen  der  Bremsklotzdruck 
nicht  12  Tonnen  beträgt  (der  preufsische  offene  Normal-Güterwagen 
mit  4  m  Radstand  und  |Oi«m  kg  Ladegewicht  bei  7(s>5  kg  Eigen 
gewicht  hat  7 ..Vi  Tonnen  Bremsdruck  *}.  Ebensowenig  sind  die 
Gründe  hierfür  so  tiefliegende,  dafs  man  -Breinsconstrueteur-  sein 
müfste,  um  dieselben  zu  kennen  —  sofern  nicht  der  Durchschnitts 

*)  Bei    der  gebräuchlichen    Annahm)'    von    ti»«>   kg  in  der 

Hauptzugstauge,  welche  geäufsert  werden,    wenn  an    der  Körte 

±!  kg  ausgeübt  und  der  Wirkungsgrad  der  Spindel  zu  au 
genommen  wird. 
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Hr.  2>-  Centralblatt  der  Bauverwaltnug. 


Eisenbahn -Maaehineotcchuikcr  selbstverständlich  Bremscoiwlructeur 
ist.  Di«  Behauptung  hingegen  (vergl.  S.  464),  -dafs  bei  neueren 
Wagen  den  eisernen  Bremsklötzen  Rechnung  getragen  und  die  Con- 
«Iriiclion  so  gewählt  ist,  dafs  unter  gewöhnlichen  Verhältnissen  das 
ganze  Gewicht  de»  beladencn  Wagens  zur  Bremsung  herangezogen 
wird-,  müssen  wir  -  wenigstens  für  unser  engeres  Vaterland  -  auf- 
recht erhalten,  da  t  B.  erfabrungsgewäf»  der  bezeichnete  Wage»  bei 
allen  WiUcrungsvcrhältnissen  bis  zur  Rollgrcnz«  der  Rüder  gebremst 

Für  eine  zutreffende  Beurthcilung  der  Vorschriften  des  Bahn- 
polizeircglcmenta  und  der  technischen  Vereinbarungen  >»t  es  uner- 
läßlich, dafs  man  dieselben  richtig  anwendet.  Dies  geschieht  aber 
nicht  in  dem  obigen  Beispiel  von  der  Erzeugung  von  Ii»  Tonnen  Reibung 
im  beladencn  und  leeren  Zuge,  an  welches  eine  Bemerkung  angeknüpft 
ist.  in  der  aufgrund  der  falsch  durchgeführten  Rechnung  die -Sicher- 
heit des  Verkehrs  bei  Anwendung  der  besagten  Vorschriften  als  ge- 
fährdet erachtet  wird.  Wenn  .'»  Wagen  eines  Zuges  au»  beladencn 
zweiachsigen  Wagen  von  je  IG  Tonnen  gebremst  werden  müssen,  so 
ergiebt  »ich  die  nach  dem  Bahupolizeircglcmeut  auf  derselben  Strecke 
in  einein  »gleich  schweren  Zuge  ans  leeren  zweiachsigen  Wagen  von 
je  5  Tonnen  zu  bremsende  Wagenzahl  wie  folgt:  die  Neigung  der 
.Strecke  sei  derart,  ilafs       der  Räderpaare  gebremst  werden  müssen, 

dann  ist  der  beladcne  Zug  5.  2 .  x  Achsen  stark  und  wiegt  -> " 1  *  -1G 

=  SO  r  Tonnen;  der  gleich  schwere  leere  Zug  besieht  sonach  aus 
hO  x 

-  .'    =  Iii  x  leeren  Wagen  von  je  S  Tonnen  Gewicht,  d.  i.  aus  2 .  Iii .  x 

leeren  Achsen.  Von  diesen  müssen  1  x  gebremst  werden,  also  "_'  .  U> 
Achsen  oder  ltt  leere  Wageu.  Wenn  aber  U  Wagen  au  16  Tonnen 
5  .  V«  .  l<i  -  10  Tonneu  Reibung  erzeugen,  so  erzeugen  10  Wagen  zu 
f»  Tonnen  Iii .  V*.  ■r'i  also  gleichfalls  10  Tonnen  Reibung.  Das  Bahn- 
polizcirrglemcnt  hegnügt  sieh  also  nicht  beim  leeren  Zuge  mit  02  pC't. 
der  erforderlichen  Reibung,  wie  Herr  Gostkowski  auagerochnet  hat, 
sondern  schreibt  in  diesem  Falle  die  vollen  100  pt'l.  vor. 

Das  zweite  Beispiel,  welches  nach  Vorbild  der  Rechnung  des 
tlerru  Dr.  Zimmermann  im  lieft  (j,  Jahrgang  1S87  de*  Archivs  für 
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Eisenbahnwesen*)  richtig  nach  den  Vorschriften  des  Rahnpolizeircglc- 
ment»  durchgeführt  ist,  zeigt  die  Schwankung  der  Bremskraft,  je  nach 
der  Auswahl  beladcner  oder  leerer  Wagen  für  die  Besetzung  durch 
Bremser.  Schon  an  der  beregten  Stelle  hat  Herr  Dr.  Zimmermann 
nachgewiesen,  dafs  diese  Schwankungen  kleiner  sind  als  diejenigen 
in  der  Meinung  der  Fachleute  über  das  zweckmäfsigste  Bremsverhält- 
nifs;  wir  brauchen  an  dieser  Stelle  also  nicht  näher  auf  diese«  Sach- 
verhalt einzugehen.  Udingens  spricht  die  geringere  Zahl  der  er- 
forderlichen Bremser  hier  immer  für  die  Besetzung  der  beladencn 
Wagen,  also  für  die  in  Hinsicht  der  Betriebssicherheit  günstigste 
Besetzung.  Die  Au  nähme  Gostkowskis,  der  Stationsbeamte  führe 
vior  Rechnungen  aus,  indem  er  danach  frage,  -ob  durch  Bethiitigiing 
der  gewählten  Bremsen  aucli  die  erforderliche  Schienenreibung  er- 
zeugt wird-,  ist  durchaus  unzutreffend,  da*  Ubcrlüfst  der  Stations- 
beatnte  dein  Bahnpolizeireglement,  indem  er  die  Möglichkeiten,  dio 
dieses  zuläfst,  für  gleichwertig  erachtet  und  nur  danach  strebt, 
mit  einer  thunlichst  geringen  Zahl  von  Bremsern  auszukommen. 

Die  Veranlassung  zu  der  Annahme  über  die  geringe  Abhängigkeit 
der  Reibung» -Wertlutiffer  (für  Rad  nnd  Schiene  sowie  Rad  und 
Bremsklotz)  von  der  Geschwindigkeit  ist  unangefochten  und  diu  An- 
nahme selbst  deshalb  uuwiderlegt  geblieben.  Dafs  uns  das  Vor- 
handensein entgegenstehender  Annahmen  und  Ermittlungen  nicht  un- 
bekannt war,  dürfte  zur  Genüge  daraus  hervorgehen,  dafs  wir  auf 
Seite  -ttlö  eine  Tabelle  gaben,  in  welcher  nach  Klingel  die  mit  der 
Geschwindigkeit  wechselnden  Wcvthziffe.ru  verzeichnet  sind.  Immer- 
hin erhalt  man  aber  auch  von  den  dort  aufgeführten  Ruibungs  Wurth- 
ziffern ein  ganz  anderes,  die  Rcibuogsarbcit  während  der  Hremsuug 
richtig  darstellendes  Bild,  wenn  man  dieselben  als  Wegcurvc  darstellt, 
statt  -  wie  gebräuchlich  —  als  Zeitcurvc.  Es  handelt  sieh  hinsicht- 
lich der  Wcrthziffem  um  eine  Streitfrage,  von  der  wir  auf  Grund 
unserer  Kenntnifs  der  bezüglichen  Vorgänge  annehmen,  dafs  sie 
durch  die  an  die  Verhandlungen  im  Verein  deutscher  Elsenbalm- 
Vcrwaltungon  anknüpfenden  Untersuchungen  baldigst  geklärt  werden 
wird.- 

*j  Es  handelt  sich  dort  gleichfall»  um  eine  Besprechung  der  Gost- 
kow&kUchcu  Vorträge. 


Die  Bauttaätigkeit  in  Bosnien  und  der  Herzegowina 

vom  Beginn  der  Besetzung  durch  die  österrelclilseh-ungnrlNClie  Monarchie  bis  in  das  Jahr  1887. 


Ueber  diesen  Gegenstand  hielt  der  derzeitige  Vorsteher  des 
österreichischen  Ingenieur-  und  Architekten  -Vereins  in  Wien  der 
k.  k.  Ilofrath  Friedrich  Biscboff  iu  der  Wocbonvcrsammlung  vom 
17.  Decembcr  v.  .1.  einen  iu  zwiefacher  Beziehung  bemerke  nswerthen 
Vortrag.  Der  Redner  schilderte  einerseits  die  unter  der  türkischen 
Herreehaft  in  einer  laugen  Reihe  von  Jahren  entwickelte  Bautbätigkeit 
und  beleuchtete  andererseits  die  Schöpfungen,  welche  unter  der  Ver- 
Oesterreich-  Ungarns  in  der  kaum  neunjährige«  Zeitfrist  der 
af  den  verschiedenen  Gebieten  des  Bauwesens  ins  Leben 
getreten  sind.»)  Dahl  der  Vergleich  zu  Gunsten  der  Monarchie  ausfiel, 
ist  wohl  selbstverständlich.  Doch  folgen  wir  dem  Gange  der  vor 
einer  »ehr  zahlreichen  Zuhörerschaft  gemachten  Mittheiluug: 

Mit  dem  Hinweise  auf  die  Bedeutung  der  durch  geographische 
Luge  und  Reichthum  au  Naturschätzen  ausgezeichneten  Länder  be- 
ginnend, wurden  dieselben  in  Bezug  auf  da*  für  die  Bau-  Und  t'ultur- 
teebniker  Wissens werthe,  als  Gebirgszüge,  Wasserstrafsen,  Schichtcu- 
bildung,  Stein-  und  Erzlager  usw.  einer  eingehenden  Bescbreibuug 
unterzogen,  um  daran  eine  Betrachtung  über  den  Grad  der  Ausnutzung 
dieser  günstige«  Verhältnisse  uuter  der  türkischen  Herrschaft  zu 
knüpfen.  Es  entsprach  dieser  nicht  der  Bedeutung  der  eine  Fläche 
von  ut  100  Geriertkilometor  mit  einer  Bewohucraabt  von  1  3ot>  100 
Seelen  umfassenden  Länder.  Es  zeigt  sich  im  Gegetilheil  ein  Mangel 
.ni  jedem  Aufschwung.  Derselbe  ist  einesthoils  den  religiösen  und 
staatlichen  Satzungen  des  ottomanisehen  Reiche«  zuzuschreiben,  welche, 
einen  groben  Tbeil  der  Bevölkerung  zu  einer  untergeordneten  Rolle 
verurtheilcn,  und  findet  nndcruthcil»  »eine  Erklärung  in  der  au  die 
ursprünglichsten  Gesittungszustände  der  menschlichen  Geschichte 
mahnenden  Bedürfnislosigkeit  der  Bevölkerung. 

Dieses  vorausgeschickt,  wird  die  Einrichtung  des  Baudienstes 
unter  der  oltomanischen  Verwaltung  besprochen  und  zur  Beschreibung 

*)  Es  sei  hierzu  auch  auf  das  1*7  erschienene  Werk  verwiese«: 
Das  Bauwesen  in  Bosnien  und  der  Herzegovina  vom  Beginn 
rjer  Occupatio«  durch  die  üstt-rr.-uiig.  Monarchie  Iii»  in  das  Jahr  XV#~t. 
Eine  technisch-statistische  Studie,  »ach  amtlichen  (Quellen  zusammen- 
gestellt vom  Biiuilepiirtenient  der  Landesregierung  unter  der  Leitung 
lies  Hcgiemugsratbes  Edmund  St  ix.  Herausgegeben  von  der  Lindcs- 
regiemug  für  Bosnien  und  die  Herzegovina.  i:<4  Seiten  Test  in  4°, 
30  Tabellen,  2  Karten  mit  12  Tafeln  in  Pboiolithographiu.  Wien  1*87. 
Aus  der  kaiserlich-königliche«  Hof-  und  Slautadritckerei. 


n.  Da»  Strafsengesetz 
der  hauptsächlichsten, 

die  Vorschriften,  uach 
Diese  waren  in  vier 


der  Verkehrswege  und  Baudenkmäler  gesehritti' 
vom  1H.  März  1*0!)  enthielt  unter  Zugrundelegung 
allgemein  gültigen,  technischen  Bestimmungen 
welchen  die  Strafsen  erbaut  werden  sollten. 
Klassen  eiugetheilt,  in  Reichs-,  Landes-,  Bezirks-  und  Gemeinde- 
strafsen.  Die  Art  ihrer  Herstellung  sowie  ihre  Mnfse  nnd  Steigungen 
waren  in  einer  Weise  bestimmt,  welche  den  an  eine  Anlage  der  Neu- 
zeit zu  stellenden  Anforderungen  ziemlich  entsprechen.  Die  Ueber- 
wachung  de»  Strafsendiciistes,  die  Aufsicht  über  d: 
die  Vorschriften  über  die  von  der  Bevölkerung 
leistenden  Arbeiten  (die  Robot),  die  Deckung  der  Kosten  usw.,  alles 
dies  war  in  dem  genannten  Gesetze  enthalten.  Die  Befolgung  des- 
selben hätte  jedenfalls  die  Schaffung  guter  Verkehrswege  gewähr- 
leisten können;  so  aber  entsprachen  sie  in  der  Wirklichkeit  auch 
nicht  annähernd  den  Anforderungen,  welche  man  an  einen  Fahrweg 
stclluu  inuCs,  weder  was  Richtungslinie  und  Steigung,  noch  waa 
Ausfuhrung  betrifft.  Bei  einem  derartigen  Zustand  war  es  wobl  be- 
greiflich, dafs  der  Wagenverkehr  auf  dem  etwa  1700  km  Fahrweg 
messenden  Strwfseiinctz«  des  Landes  nur  vereinzelt  vorkam,  und 
dafs  höchstens  in  der  Verbindung  von  Sarajevo  nach  Brod  hiervon 
die  Rede  sein  konnte. 

So  wenig  befriedigend  in  technischer  Beziehung  die  alten  Wege- 
bullten  waren,  ebenso  bcachteiiswerth  sind  die  aus  jenen  Zeiten 
stammenden  Brückcnbauten,  von  denen  die  älteste  die  im  Jahre  i960 
erbaute  Nareutabrückc  in  Mostar  int  (Bogen  mit  einer  Spannweite 
von  2!>  m).  Grofsartiger  noch  ist  die  im  Jahre  1577  unter  Mehmed 
Pascha  Sokolovic  gebaute  Driuabrückc  bei  Viscgrad.  Sie  ist  in  elf 
Spitzbugen  von  13,7  bis  1H.<>  m  Spannweite  aus  Quadern  aufgeführt 
und  hat  eine  Fahrbahnbreitc  von  m.  Das  Mauerwerk  der  Pfeiler 
besteht  aus  einem  durch  Klauuncm  stark  verankerten  yuadermantel. 
welcher  in  seinem  Innern  mit  einer  Art  Beton  ausgefüllt  ist. 

Wenn  nach  dem  bisher  Gesagten  die  osmanisebe  Verwaltung  eine 
geringe  Aufmerksamkeit  der  Pflege  der  Verkehrswege  schenkte,  so  er- 
fuhren diese  eine  um  so  höhere  Beachtung  seitens  der  österreichisch- 
ungarischen  Regierung,  weil  sie  nicht  nur  für  die  militärischen  Vor- 
kehrungen zur  Uchauptting  der  Provinzen  und  für  die  Erhaltung  der 
öffentlichen  Sicherheit,  sondern  auch  für  die  Entwicklung  des  Landes 
überhaupt  von  gröt'ster  Bedeutung  sind.  Diese  Erwägungen  waren 
von  maßgebendem  Einrlufs  auf  die  von  der  Landesverwaltung  im 
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Anfang  zu  entfaltende  ßauthätigkeit  und  wirkten  insofern  auf  die 
Einrichtung  des  Baudienstes,  als  derselbe  wenigsten«  in  den  ersten 
Jahren  der  Besetzung  mir  auf  die  Verltesserung  des  Verkehrswesens 
durch  Herstellung  von  Fahrstrafscn  hinzielte.  Erst  mit  fortschreitender 
Entwicklung  de»  lindes  und  mit  der  Vollendung  des  Hauptstrsfscn- 
netzrs  konnte  den  in  das  Gebiet  des  Hochbaues,  der  Eisenbahnen 
und  des  Wasserbaues  fallenden  Anlagen  mehr  Aufmerksamkeit  ge- 
widmet und  die  Mitte]  des  Landes  denselben  in  gröfserem  Umfange 
zugewendet  werden.  Von  niafsgeberjdcm  Einnuf*  für  die  Einrichtung 
des  Kauwesens  war  der  für  die  Verwaltung  der  besetzten  Linder 
aufgestellte  Grundsatz,  dafs  die  Kosten  derselben  durch  die  Landes- 
eiukünfte  gedeckt  werden  müssen.  In  Befolgung  dieses  Grundsatzes 
war  die  Landesregierung  gehalten,  bei  Bemessung  iler  für  das  Bau- 
wesen bestimmten  Mittel  mit  den  vorhandenen,  namentlich  in  den 
ersten  Jahren  der  Besetzung  sehr  beschrankten  Einkünften  des  Landes 
zu  rechnen.  Es  ist  nothwendig,  dies  besonders  hervorzuheben,  um  die 
von  der  Landcsverwaltung  getroffenen  Massnahmen  richtig  zu  beur- 
theilen  un<l  den  allmählichen  Ucbergang  aus  den  durch  die  Unzuläng- 
lichkeit der  Mittel  oftmals  bedingten  einstweiligen  Zuständen  in  end- 
gültige zu  würdigen. 

Kcdner  schildert  nun  die  Einrichtung  des  Baudienstes  und  be- 
spricht danu  in  ausführlicher  Weise  den  Strafsen-  und  Brückenbau, 
den  Hochbau,  den  Eisenbahn-  und  Wasserbau.  Di-  Einrichtung  des 
Baudieustc»  übergehend  versuchen  wir  in  nachfolgendem  die  hervor- 
ragenden Punkte  dieser  verschiedenen  Thätigkcitcu  nach  Mafsgn.be 
des  zur  Verfügung  stehenden  Baumes  zu  kennzeichnen. 

Die  Herstellung  eines  einheitlichen  Strafscnnctzes  wurde  von  der 
Militär-Verwaltung  begonnen,  welcher  vom  Anfange  der  Besetzung 
an  bis  Ende  des  Jahres  Iii;1  die  g.  -  m  Thätigkeit  im  Bauwesen 
zufiel.  Mit  dem  Jahre  1880  erst  übernahm  die  Landcsverwaltung  die 
Fürsorge  für  das  Strafsen  wesen*!.  In  den  Jahren  IH1H  und  l*«!' 
wurden  -igen  l'««i  km  llauptstrafseu  wiederhergestellt  oder  neu  an- 
gelegt, sowie  ungefähr  .'»'km  Bezirk «strafsen  fahrbar  gemacht  Von 
diesen  nach  den  verschiedenen  Bichtungeu  der  sechs  Kreise'*)  der  Pro- 
vinzen laufenden  Linien  ist  die  Straf««  Bosnisch  Brod-  Hau  t'.tm- 
pagnie- Sarajevo  mit  einer  Länge  von  ".'Li  km  die  wichtigste,  weil  sie 
die  Hauptverkehrsader  und  Haupthecrstrafse  des  Landes  bildet.  Die 
nächst  wichtige  Linie,  1UT  km  lang,  ist  die  Strafse  Sarajevo-Mostar- 
Mctkovic.  picht  nur  weil  sie  die  einzige  Fahrbahn  zwischen  der  Haupt- 
stadt Bosniens  mit  jener  der  Herzegowina  und  mit  der  Meeresküste 
darstellt,  »endern  weil  sie  auch  für  Kriegszwecke,  für  die  Ergänzung 
and  Verpflegung  der  Truppen  vom  Meere  ans,  von  besonderer  Be- 
deutung ist.  Diese  Linie  bildet  gleichzeitig  die  llauptvcibiuduug 
Dalmatiens  mit  dem  neu  gewonnenen  Hinterland«.  Aufser  den  ge- 
nannten sind  noch  sieben  llauptstrafscnzügc  bis  Ende  INS»!  thcils 
neu  hergestellt,  thcils  fahrbar  gemacht  worden.  Die  Gesamtlänge 
dieser  neuen  StrafscazUgc  beläuft  sich  auf  1-KXi  km.  ohne  die  sonstigen 
Fahr-  und  Keilwege  mit  III  km  zu  rechnen.  Die  von  der  Lau  Ii  s- 
regierung  im  Jahre  1886  erlassenen  Vorschriften  für  die  Aufstellung 
der  Stralsenentwürfc  sind  sehr  einfach,  sodafc  die  Ko-d  n  nie  der 
Zeitaufwand  für  deren  Anfertigung  wesentlich  verringert  wunleu. 
Nach  diesen  Vorschriften  belaufen  sich  die  Kosten  der  Feststellung 
der  Linie  und  des  Entwurfes  für  das  Kilometer  im  hügeligen  Lande 
.int'  t.ä  -.'»i.  im  liebirgslando  auf  Uli    7"  Gulden. 

Die  Herstellung  der  Strafse  erheischte  auch  ciue  grofse  Anzahl 
von  Itrückeu,  da.  von  welligen  aus  früherer  Zeit  stammenden  Brucken 
abzusehen ,  die  Uebersetzting  der  gröfseren  Flüsse  selbst  in  den 
Hauptverkehrsliuicu  des  Lande»  durch  Benutzung  von  Fähren  er- 
folgte. Diese  mufsten  daher  im  Interesse  des  ungestörten  Ver- 
kehrs durch  feste  Brücken  ersetzt  werden.  Mit  dem  Hau  derselben 
wurde  im  Jahre  1SBI  begonnen  und  in  den  folgenden  Jahren  so  lange 


*  Nach  der  Verordnung  der  Landesregierung  vom  März  t"*"*! 
wurden  die  Strafseu  in  drei  Klassen  gelheilt,  und  zwar  in  Landes- 
strafsen  erster  nnd  zweiter  Klasse  (mit  5  und  4«>  m  breitem  Grundbau 
und  je  1  m  bezw.  d.T.'i  in  breiten  Itankettcu)  und  Bezirksstrafsen  (mit 
4  m  breitem  (trundbau  und  je  <\.r>  m  breiten  Banketten).  Die  Steigung 
beträgt  "i  pt't-,  im  schwierigen  Gehirgalnnd  u*  pCt 

*'  Xach  der  politischen  Einthcilung  bestehen  die  Provinzen  aus 
t>  Kreisen  und  zwar:  Sarajevo,  Banjalilka,  Tuzla,  Travnik,  Bilme, 
welche  Hosnicu  umfassen,  während  der  «J.  Kreis  Mostar  die  ganze 
Herzegowina  bildet. 


IS.  Januar  ISXN. 


fortgefahren,  bis  in  allen  wichtigeren  Strafsen.  die  Bezirksstrafsen 
einbegriffen,  die  Fluisühcrgange  durch  neue  Brücken  gesichert  waren. 
Diese  sind  der  grofsen  Mehrzahl  nach  aus  Holz  ansgcfubrt  und  zwar 
als  Fach-,  Bogen-,  Sprengwerks-  und  Hängewerksbrücken  auf  ge- 
mauerten Pfeilern. 

Die  Thätigkeit  auf  dem  Gebiete  des  Hochbaues  wurde  bis  zum 
Jahre  1*79  von  der  Kriegsverwaltung  besorgt,  von  da  ab  ron  der 
bürgerlichen  Verwaltung.  Die  Aufgabe  der  enteren  bestand  in  der 
raschen  Herstellung  von  Unterkünften  für  die  Truppen,  und  zwar 
entweder  durch  deu  Umbau  vorhandener,  von  der  türkischen  Re- 
gierung übernommener  Häuser  oder  durch  die  Errichtung  neuer  Ge- 
bäude, als  Casernen,  Krankenhäuser.  Wohngcbäode  usw.  Das  gleiche 
Verfahren  wurde  von  der  bürgerlichen  Verwaltung  für  die  Herstellung 
von  Amtsgebäuden  der  Landesregierung,  der  Bezirksämter  und  Re 
zirksbehorden  sowie  von  Baulichkeiten  für  Zwecke  der  Sichcrneits 
und  Gerichtsbehörden  beobachtet  Die  private  Banthätigkcit  endlich 
beschränkt«  »ich  auf  Wulm-  und  Wirthschaftsgebäude  iu  den  Städten 
und  Bezirken  der  sechs  Kreise. 

Eisenbahnen  gab  es  bei  Beginn  der  Besetzung  aufser  der  ron 
der  türkischen  Regierung  gebauten,  jedoch  im  Jahre  ltttj  auf  »er  Be- 
trieb gesetzten  kurzen  Strecke  von  Doberlin  nach  Uanjaluka  noch 
nicht.  Die  Kriegsverwaltung  erachtete  es  jedoch  gleichzeitig  mit  dem 
Einmärsche  der  Truppen  für  geboten,  zur  Sicherung  des  Verkehr* 
Bahnverbindungen  anzulegen.  Die  wichtigste  Naclischubliuie  war 
von  Brod  aus  ins  Bosnathal  gegeben  und  führte  zur  Anlage  der 
Eisenbahn  von  Brö  l  nach  Zeiiica  und  später  nach  Sarajevo.  Für 
den  beabsichtigten  Zweck,  den  gesicherten  Nachschub  von  Kriegs- 
Werkzeug  und  Vcrprleguugsguteru  der  Truppen  zu  ermöglichen,  gt  - 
nügte  eine  schmalspurige  Schleppbahn,  für  deren  Ausführung  eine 
I  Zeit  von  '.i  Monaten  in  Aussicht  genommen  war.  Die  günstigen 
Ergebnisse,  welche  bei  dieser  Bahn  iu  Bezug  auf  ihre  Leistungsfähig- 
keit erzielt  wurden,  und  die  Notwendigkeit,  das  Bahnnetz  mit  den 
zulässig  geringsten  Mitteln  zu  erweitern,  boten  die  Veranlassung, 
dafs  auch  die  später  angelegten  Bahnen  mit  der  gleichen  Spurweite 
voll  70  cm  zur  Ausführung  kamen  S tUl  her  Bahnen  sind  gegenwärtig 
in  Bosnien  und  der  Herzegowina  -Uli  km  im  Betrieb  und  M  km  im 
Bau.  Ynllspiirig  sind  mir  die  Bahn  Doberlin  Banjslnka  und  die 
Verbindungsbahn  von  Kroatisch  Brod  mit  Bosnisch  Brod  ausgeführt. 

Der  iu  das  Gebiet  de»  Wasserbaues  greifenden  Aufgabe  konnte 
die  Landesregierung  erst  dann  mehr  Aufmerksamkeit  zuwenden,  nach- 
dem den  dringendsten  Anforderungen  des  Verkehr»  und  der  Be- 
schaffung von  Unterkünften  Rechnung  getragen  war.  Durch  die  Ver- 
hältnisse des  Landes  bedingt,  theilt  sieh  die  Thätigkeit  im  Wasserbau 
hauptsächlich  in  3  Richtungen,  in  die  Wasserversorgung  der  Städte 
und  zum  Theil  des  offenen  Landes,  iu  die  Entwässerung  der  zeitweilig 
überschwemmten  Gebiete  und  die  Regulining  von  Flüssen.  Nach 
der  ersten  Richtung  i-t  auf  die  in  greiserem  >lile  ausgeführte  Wasser 
leitting  von  Mostar  und  auf  zahlreiche  Entwürfe  für  die  Städte 
Sarajevo.  Dement.  Stolac,  itilek  u.  a-  hingewiesen.  Zum  Zwecke  des 
Studiums  der  auf  Eni-  und  Bewässerungen  bezügliche!!  Verbältnisse 
wurde  schon  im  Jahre  1*"\>  der  Sondorfachmaim  Riedel  nach  Bosnien 
entsandt  Und  was  die  Flufsrcguliriingcii  betrifft  so  sind,  mit  Ausnahme 
weniger  Ueberschwemmuiigsgebicte.  die  auf  die  Wasserstrafsen  be- 
zügliehen  Verhältnisse  der  iu  Frage  kommenden  Flüsse  so  günstig, 
dafs  die  Notwendigkeit  der  Vornahme  grüfscrer  Wasserbauten  uielit 
vorliegt,  demzufolge  auch  die  Landesregierung  bis  jetzt  nicht  Anlal's 
fand,  helfend  einzuschreiten. 

Zum  Schlüsse  wurde  noch  auf  die  Wichtigkeit  des  Bergham-* 
mit  Rücksicht  auf  das  Verkommen  von  Brom-  nnd  Manganerzen,  von 
Kupfer.  Eisenstein.  Kohlen-  nnd  Salzlagern  hingewiesen  und  der 
nach  verschiedenen  Richtungen  eröffneten  bergmännischen  Thätigkeit 
gedacht 

Ans  dem  Vortrage  erhellt  dafs  die  österreichisch-ungarische  Re- 
gierung sofort  nach  der  Besetzung  der  beiden  Provinzen  die  nöthigvn 
Mittel  ergriffen  und  in  der  verhältnifsmafsig  kurzen  Zeit  ihres  Wirkens 
nicht  nur  durch  die  Einführung  gi-onlnrter  Vcrwaltungsmnfsregcln. 
sondern  auch  durch  bedeutende  Leistungen  auf  dem  tiebiete  des 
Bauwesen-  die  früheren  trostlosen  Zustände  möglichst  rasch  zu 
beseitigen  bestrebt  wsr  —  beides,  um  in  diesen  arg  darnieder  ge- 
legenen und  an  Naturschätzen  doch  so  reichen  Ländern  neues  Leben 
zu  erwecken.  F.  B. 


Vermischte  s. 


ncrhutir  für  eine  grofse  Ausstellungshalle  In  llresden. 

Dresdi  i  hiigt  die  Errichtung  einer  grofsen  Aua- 

nnd  bal  tur  Erlangung  geeigneter  Entwürfe  eine  Preis- 
ater  den  deutschen  Architekten  eröffnet.    Für  die  drei 
n  5000,  »WO  und  ÜOUO  -Mark  ausgesetzt, 
teranit  babeu  w  ben  dem  Oberbürgermeister  von  Dresden, 
.Übel,  dk  1  Sudtbaurath  Friedrich,  Baurath  Pro- 


fessor Heyn.  Stadtrath  Baumeister  Richter.  Stadtrath  Teucher.  sämt- 
lich in  Dresden,  sowie  Professor  F.  Thiersch  iu  München  und  Archi- 
tekt P.  Wallot  in  Berlin  übernommen.  Die  Entwürfe  sind  bis 
zum  .11.  Mai  d.  J  .  <i  I  hr  abends,  bei  dem  Stadtbauamt  iu  Dresden 
einzureichen,  von  welchem  auch  der  Wortlaut  der  Prcisanfgabe  und 
die  näheren  Bestimmungen  für  die  Preisbewerbung  bezogen  werden 
können. 


Irans  K.ii.  im  Eratt),  Brills.  K6r  dl«  KriUtliuii  i)ip  Bl<  tiumtlk  1i*d  Tboiki  tctutwottli<U.  Ott»  Ü«i  r  »i  in.  Ücills.  IMuck  v»s  J.  K»  c  •  IM,  Berlin 
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Amtliche  Mittheilungen. 


Personal-Nachrichten. 
Frentzen. 

Der  Krcia- Rnuinspcctor,  Baurath  Borchers  in  Sagau  ist  iu 
gleicher  Amtscigenschaft  mich  Osnabrück  «ml  der  bei  der  Königlichen 
Regierung  in  Magdeburg  als  technischer  Hülf&arbeiter  angestellte 
Batiinspector  Hauke  als  Kreis- rta>iitiü|>vcinr  nmli  Sagau  versetzt 
worden. 

Dir  Küniglicheu  Regierungs-Baumeister  Kitzel  in  Neustadt  O  S. 
und  Adank  in  Oppeln  sind  nU  Kreis  Bauinspcctoreii  daselbst  unge- 
teilt norden. 

Zu  Königlichen  Rcgioruiigs- Baumeistern  sind  ernannt:  die  He- 
gierungs  -  Bauführer  l'aul  Pfeifer  aus  Bibra,  Rcu.-Bcz.  Merseburg, 
Uermjiim  Iiiner  uns  Breslau,  Richard  Oentz  au»  Berlin  und  Albert 


Kerl  aus  Bahren.lorf.  Kr.  Wansleben  I Muscbiiiciibaufach) ;  —  Oskar 
.lankowfhky  au»  Königsberg  O.Pr.  und  Robert  Ilubcr  aus  Wies- 
baden (Hochbanfach);  —  Karl  Ruprecht  aus  Güttingen,  Friedrich 
Scherer  aus  Höchst  a'Main,  Hermann  Flebbe  aui  Sarstedt  bei 
Hildcsheim  und  Ingenieur  Kuno  Peter  aus  Rochlitz  i  Sachsen 
(Ingenicurbaufach). 

Deatsche*  Reich» 

Garnison  ■  Bauverwultung.  Der  Garnison  -  Bauiuspcctor 
Wcllmann  in  Wandsbeck  ist  zum  1.  Februar  d.  .1.  nach  «Aieslin 
versetzt. 

Barern. 

Der  Bctricbsingcuicur  August  Decher  iu  Sehwnndorf  ist  ge- 
storben. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Redactenre:  Ott«  Sarrazin  nnd  Oskar  Hofsfeltl. 

Betriebs-  und  Vorkehrsverhältniss«  der  Berliner  Stadtbahn. 


In  einem  geistreichen  Vortrage,  welchen  unlängst  der  Professor 
für  Suatswissenschaften .  IierT  Lorenz  v.  Stein,  in  dem  Club 
der  österreichischen  Eisenbahiibeamtcu  in  Wien  über  -Ki^eu- 
bahnen  nnd  Städtcbilclnog-  gehalten  bat,  weist  derselbe  darauf 
hin,  dafs  in  der  heutigen  Zeit  jede  gröfsere  Stadt  nicht  nur  Eisen- 
bahnen, sondern  ihre  Eisenbahnen  habe  und  nicht  eher  ruhe,  als 
bi*  »wischen  deu  Endstationeu.  welche  den  Abschluß  der  in  der 
Stn.lt  mündenden  Bahnen  bilden,  irgend  eine  geschickte  oder  unge- 
schickt«  Verbindungsbahn  hergestellt  sei.  Mau  darf  diesem  Aus- 
spruche im  allgemeinen  wohl  beipflichten,  insofern  nach  dem  Sinne 
desselben  die  Auslegung  statthaft  erscheint,  dal's  bei  derartigen  Be- 
strebungen als  wirkende  Kräfte  nicht  gerade  stet»  die  -Städte-  .un- 
mittelbar, sondern  auch  im  Interesse  derselben  bändelnde 
Persönlichkeiten  oder  Körperschaften  anzunehmen  sind.  Iu  jedem 
Falle  wird  durch  jene«  Wort  die  Aufmerksamkeit  auf  die  thatsüch- 
liehen,  hierher  gehörigen  Beispiele,  deren  die  Entwicklungsgeschichte 
dos  Eisenbahnwesens  allerdings  eine  beträchtliche  Zahl  tu  liefern 
vermag,  hingelenkt,  und  bei  solcher  Gedankenrichtung  entrollen  sich 
vor  tiein  Forscher  manche  eigenartige  Bilder,  welch«  iu  Einzel- 
heiten nicht  immer  erfreulich  sein  mögen,  im  grofson  und  ganzen 
jetloch  als  rühmliche  Beweise  der  rastlosen  l^ebeuskraft.  des  gewal- 
tigen EntwicklungstlraDgcs  und  der  unermüdlichen  Sctuiffcnslust  des 
Menschengeschlechtes,  augesehen  werden  dürfen. 

Es  ist  für  den  Fachmann  zweifellos  ein  hoher  Gentiut,  »ich  in 
•  lic  Betrachtung  eines  solchen  Bildes  zu  vertiefen,  die  Gesichtspunkte 
zu  ergründen,  aus  welchen  heraus  damtelbe  entstanden  ist.  und  die 
Wirkungen  festzustellen,  welche  demgcmitCs  und  unter  dem  Einflüsse 
von  anderweitigen,  oft  zufälligen  Erscheinungen  erzielt  worden  oder 
in  der  Folgezeit  zu  erwarten  sind.  Hierbei  wird  eine  mchgemüXse 
and  gerecht«  Beurlhcilung  in  hohem  Man*  erleichtert,  wenn  die 
Umstände,  weiche  vor,  bei  und  nach  der  Ausführung  de*  betreffenden 
Werke»  einen  maßgebenden  Einttufs  auf  dasselbe  ausgeübt  haben 
oder  noch  ausüben,  genau  feststehen;  denn  das  alte  Wort  -hahent 
»ha  fata  lib.lli-  gilt  sinngemäfs  auch  in  diesem  Falle. 

Mit  besonderer  Genugthuung  begrüßten  wir  daher  eine  in  dein 
iu-ueateu  Hefte  des  Archivs  für  Eisenbabuwescn  (für  Janunr  und 
Februar  d.  Js.i  veröffentlichte  ausführliche  Darstellung  über  eine 
Hahnanlage,  deren  Entstehen  und  Entwicklung  weil  über  die  zunächst 
bvtheiligten  Kreise  hinaus  ebensowohl  bei  den  Fachmännern  wie  bei 
dein  Publicum  eine  ungewöhnliche  Thcilnahme  gefunden  hat.  Diese 
netcitmUrsige    Darstellung    behandelt   die    Berliner  Stadtbahn. 


I«etztere  darf  unter  den  Beispielen,  durch  welche  der  erwähnte  Aus- 
spruch Steins  erläutert  und  begründet  werden  kann,  einen  hervor- 
ragenden —  auf  dem  europäischen  Festland«  jedenfalls  den  hervor- 
ragendsten —  Platz  in  Anspruch  nehmen,  und  dieser  Umstand  macht 
es  uns  zu  einer  erfreulichen  Pflicht,  deu  Ergebnissen  dieser  be- 
glaubigten Schilderung  gebührende  Beachtung  zu  schenken. 

lycber  den  Inhalt  de*  ersten,  die  Entstehung  und  den  Bau 
der  Berliner  Stadtbahn  betreffenden  Abschnittes  glaubon  wir  an 
dieser  Stelle  hinweggoheu  zu  können,  da  bei  einem  grofsen  i'heile 
der  Leser  dieses  Blattes  die  Kcnntnifc  der  bezüglichen  hochinter- 
essanten Vorgänge  als  bekannt  vorausgesetzt  worden  darf,  und  da 
denjenigen,  bei  welchen  diese  Annahme  nicht  antreffen  sollte,  die 
seinerzeit  in  der  Zeitschrift  für  Bauwesen  veröffentlichte  und  dem- 
nächst als  Sondorabdruek  au»  derselben  herausgegebene  muster- 
gültige Darstelluni; :  -Dio  Bauwerke  der  Berliner  Stadteiscii- 
bahn-*i  unschwer  zugänglich  «ein  wird.  Das  letztgenannte  Werk 
[  entspricht  überdies  den  Anforderungen  des  Technikers  in  vollkomui- 
i lerem  Mafse  als  der  in  Rede  stehende  Abschnitt  des  -Archivs-, 
welches  in  dieser  Hinsicht  selbstverständlich  auf  den  grofsen,  tech- 
nisch nicht  vorgebildeten  Theil  seiner  Leser  angemessene  Rücksicht 
zu  nehmen  hatte. 

Wir  wenden  uns  daher  untiT  Bezugnahme  auf  den  umstehend  bei- 
gefügten Uebersiehtsplan  der  Stadt-  und  Ringbahn  sofort  den  in 
ähnlicher  Ausführlichkeit  bisher  noch  nicht  im  Zusammenhange 
veröffentlichten  Betriebs-  und  Vcrkehrsverhtiltnisson  derselben 
zu,  bei  deren  Erörterung  wir  freilich  des  besseren  Verständnisses 
wegen  nicht  darauf  verzichten  können,  raancho  bekannte  Angaben 
zu  wiederholen. 

Die  vicrgcleisigc  Stadtbahn  besteht  bekanntlich  aus  zwei  völlig 
unabhängig  von  einander  und  nach  durchaus  verschiedenen  Grund- 
sätzen betriebenen  doppelgleisigen  Bahnen,  welche  ihrem  eigent- 
lichsten Wesen  und  ihrer  Bestimmung  nach  wohl  niebt  gerade  un- 
bedingt nebeneinander  auf  demselben  Unterban  hätten  angeordnet 
werden  müssen,  wenngleich  —  abgesehen  von  der  Frage  der  Bau- 

*)  Die  Bauwerko  der  Berliner  Stadtbahn,  Souderabdnick 
der  amtlichen  Veröffentlichungen  ans  der  Zeitschrift  für  Bauwesen, 
hcrausgegclien  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten,  nebst  einem 
Vorworte.  Mit  3S  Tafeln,  zahlreichen  Holzschnitten  und  einem 
Plan  der  Stadt-  und  Ringbahn.  Berlin.  Verlag  von  Ernst  ti.  Korn 
(.Wilhelm  Ernst).  1K86.    Gr.  Fol.    Preis  IM  Mark. 
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kosten  —  die  unmittelbare  Kachbtirschaft  n.  n.,  jtura  mindesten  an 
gewissen  Punkten,  für  die  Erleichterung  des  Ucbcrgaugsverkehrs 
wesentliche  Vorzüge  gewährt.  Das  südliche  Geleispaar  ist  für  den 
Fern-  und  Vorortverkehr  bestimmt  und  bildt-t  demgemäfs  das  Ver- 
bindungsglied zwischen  den  in  Berlin  mündenden,  an  die  Stadtbahn 
unmittelbar  oder  mittelbar  angeschlossenen  Bahnen.  Auf  dem  nörd- 
lichen Gelcispaarc,  dessen  beide  Enden  durch  Abzweigungen  je  mit 
dem  Nord-  und  Südabschnittc  der  Ringbahn  verbunden  sind,  bewegt 
sich  der  Stadtverkehr  und  der  Stadtringverkehr.  Abweichend  von  dieser 
grundsätzlichen  Eintlicilung  sind  jedoch  dem  letzteren  gewiss«  Vor- 
ortzüge aus  besonderen,  weiterhin  noch  zu  erörternden  Gründen  einge- 
fügt. Zur  Zeit  besitzt  die  Stadtbahn  10  Stationen,  welche  einander  von 
Osten  nach  Westen  in  nachstehender  lleiho  folgen:  1)  Scblesiscber 
Bahnhof,  -2)  Jannowitzbrücke,  3}  AtexanderplaU,  4)  Börse,  fi)  Frie- 
drichstrafse,  Ii)  Lehrter  Bahnhof,  7)  Bcllorue,  8)  Thiergarten,  5>)  Zoo- 
logischer Gurten  und  10)  Cbsrlottenburg.  Die  beiden  Endbahnhöfc 
sowie  die  Stationen  Alexanderplatz,  Fricdrichstrafsc  und  Zoologischer 
Garten  sind  als  Doppelstationcu  ausgebildet  welche  gleichzeitig  dem 
Fern-  bezw.  Vorortverkehr  und  dem  Stadtverkehr  dienen:  die  übrigen 
Stationen,  von  welchen  -Thiergarten-  erst  nachträglich  hergestellt 
und  am  5.  Januar  1885  dem  Betriebe  übergeben  ist,  sind  lediglich  fiir 
den  Stadt-  und  Sudtringverkehr  bestimmt 

Der  Fernverkehr.  An  dem  Fernverkehr  sind  gegenwärtig 
betbeiligt : 

1)  von  den  an  das  Ostende  der  Stadtbahn  anschließenden 
Bahnen:  die  sämtlichen  Personenzüge  des  Directionsbezirkes  Brem- 
berg und  der  Hauptlinic  Berlin-Frankfurt  n.  O.  (Breslau,  Posen)  des 
Directionsbezirkes  Berlin,  sowie  die  bis  Görlitz  durchfabrenden  Per- 
sonenzüge der  Linio  Berlin-Görlitz  desselben  Directionsbezirkes: 

2)  von  den  an  dah  Wcstende  der  Stadtbahn  anschlicfsenden 
Bahnen:  die  sämtlichen  Schnellzüge  di-r  Dircctionsbezirke  Magdeburg 
und  Frankfurt  a.  M.,  während  der  An&chlufs  an  die  auf  dem  Lehrter 
Bahnhof  beginnenden  und  endenden  Schnellzüge  der  Linie  Berlin- 
Hamburg  des  Directionsbezirkes  Altona  in  Spandau  vermitteltet  Durch 
gangswagen  bewirkt  wird,  welche  in  entsprechende  Vorortzüge  ein- 
gestellt werden. 

Die  beiden  Endstationen  Charlollcnlmrg  und  Schlesischcr  Bahn 
lief  bilde»  zusammen  für  die  betreffenden  Fernzüge  einen  aufgeli 
und  durch  die  Stadtbahn  mit 
zwar  wird  als  solcher  für  d 
dem  Osten  kommenden  Züge  der  Bahnhof  Oharlntteuburg  und  für 
die  nach  dem  Westen  gehenden  und  von  dem  Westen  kommenden 
Züge  der  Scblesische  Bahnhof  in  Anspruch  genommen.  Somit  ist  für 
die  «istlichen  Fernzüge  letzterer  und  für  die  westlichen  Fernzüge 
Charlottcnburg  lediglich  eine  Durchgangsstation. 

Die  nicht  Uber  die  .Stadtbahn  geleiteten  Fernzüge  der  an  dieselbe 
angeschlossenen  Bahnen  beginnen  und  endigen  auf  den  besonderen 
Endbahnhiifcn  der  letzteren,  im  Osten  auf  dem  Gorlitzer  Bahnhofe, 
im  Westen  auf  dem  Potsdamer  Bahnhofe  (Directionsbczirk  Magde- 
burg) und  auf  dem  für  die  Züge  der  Linien  Berlin-Lebrtc  (Directions- 
bczirk Magdeburg)  und  Berlin-Iiambnrg  (Directionsbczirk  Altona)  ge- 
meinschaftlich benutzten  Lehrter  Bahnhofe. 

Der  Vorortverkehr.  Unter  den  zahlreichen  Gründen,  mit 
welchen  seinerzeit  das  Stadtbahnuntcrncbmen  vielen  die  Notwendig- 
keit desselben  bezweifelnden  Gegnern  gegonüber  vertheidigt  werden 
mufsto,  hat  auch  das  Bedürfnis  einer  entschiedenen  Pflege  des  in 
»einer  hohen  Bedeutung  für  die  Entwicklung  Berlin»  mehr  und  mehr 
gewürdigten  Vorortvorkehr»  eine  gewichtige  Holle  gespielt.  Schon 
in  der  Begründung  zu  dem  ersten  Gesetzentwürfe  bezüglich  der  De- 
theiliguDg  des  Staates  an  dem  Stadtbahnban,  welcher  dem  Ab- 
geordnetonbause  im  December  1873  vorgelegt  wurde,  ist  darauf  hin- 
dafs  die  Stadt  Berlin  infolge  der  zunehmenden  Verdichtung 
Bevölkerung  bereits  damals  zu  »ehr  fühlbaren  Mißständen 
gelangt  sei,  gegen  welche  durch  eine  möglichst  weitgehende  Erleichte- 
rung der  Beziehungen  mit  den  Vororten  Abhülfe  geschaffen  werden 
müsse.  Hierbei  konnten  selbstverständlich  nur  die  durch  Eisenbahnen 
mit  der  Hauptstadt  verbundeneu  Vororte  in  Frage  kommen,  und  es 
war  ohne  weiteres  ersichtlich,  dafs  mit  Hülfe  der  mitten  durch  die 
Stadt  geführten  Stadtbahn  diesem  Verkehr  ein  mächtiger  Aufschwung 
gegeben  werden  könne.  Die  natürliche  Vorbedingung  hierfür  inufstc 
die  Schaffung  gesunder  und  wohlfeiler  Wohnungen  in  den  betreffenden 
Vororten  und  die  Einrichtung  einer  den  Bedürfnissen  entsprechenden 
Anzahl  von  Zugvcrbiudungen  sein,  welche  es  gestatten,  unter  mög- 
lichst geringen  Kosten  und  mit  thuidichster  Bequemlichkeit  das 
Wohnen  in  den  Aufsenortcu  mit  der  Erfüllung  rcgelmiifsiger  amtlicher 
und  geschäftlicher  Pflichten  sowie  mit  der  Pflege  geselliger  und  son- 
stiger Beziehungen  in  der  Hauptstadt  zu  vereinigen. 

Die  Erfuhrungen,  welche  in  dieser  Hinsicht  seit  der  vor  noch 
nicht  sechs  Jahren  erfolgten  Bctricbscröffnung  der  Stadtbahn  ge- 
macht sind,  babeu  erwiesen,  dafs  letztere  die  gehegten  Erwartungen 
bezüglich  des  Vorortverkehrs  in  zweifelloser,  teilweise  in  geradezu 


glänzender  Weise  erfüllt,  und  diese  segensreichen  Wirkungen  werden 
in  der  Folgezeit  gewifs  noch  wahrnehmbarer  als  bisher  hervortreten. 

An  dem  Vorortverkehr  sind  die  Königlichen  Eisenbahn- 
Dircctiunen  Bromberg,  Berlin,  Magdeburg  und  Altona  bethciligt 
Derselbe  erstreckt  sieh,  insoweit  hierbei  die  Stadtbahn  in  Frage 
kommt: 

1)  in  östlicher  Richtung  bis  zu  den  Stationen: 
a.  Müncheberg  der  Linie  Berlin-Königsberg, 
1>.  Erkner  der  Linie  Berlin-Breslau  und 
e.  Johannisthal  bezw.  Grünau  der  Linie  Berlin-Görlitz: 

•J)  in  westlicher  Richtung  bis  zn  den  Stationen: 

a.  Potsdam  der  Linie  Berlin-Magdeburg, 

b.  Spandau  der  Linie  Berlin-Lehrtc  und 

c.  Spandau  der  Linie  Berlin-Hamburg. 
Mit  Ausnahme  der  betreffenden  Züge  für  die  unter  lc  genannte 

welche  auf  die  Stadtgeleise  verlegt  sind,  verkehren  die 
übrigen  auf  den  Fcrngclcisc». 
Ks  erscheint  angezeigt,  au  dieser  Stelle  der  Gründe  zu  gedenken, 
welche  für  diese  Anordnung  entscheidend  gewesen  sind,  zumal  os 
zunächst  auffallig  sein  mag,  dafs  der  —  seinem  Wesen  nach  als  ein 
erweiterter  Stadtverkehr  anzusehende  —  Vorortverkehr  nicht  über- 
haupt auf  die  Stadtgeleise  verwiesen  ist.  Letzteres  war  in  der  That 
anfänglich  geplant,  da  bei  solcher  Einrichtung  unter  sonstigen  Vor- 
theilen  insbesondere  das  Halten  der  Vorortzüge  auf  sämtlichen 
Stadtbahnstationen  zn  ermöglichen  gewesen  wäre,  also  den  bezüg- 
lichen Bedürfnissen  des  Publicum»  in  weitestem  Umfange  hätte  ent- 
sprochen werden  können.  Diese  in  so  vielfachen  Beziehungen  gewif» 
sehr  erwünschte  Anordnung  tnnfstc  jedoch  schon  allein  deshalb  als 
undurchführbar  erscheinen,  weil  nach  Lage  der  örtlichen  Verhältnisse 
die  Geleise  der  beiden  Endstationen  Schlesischcr  Bahnhof  und  Char- 
lottcnburg derartig  haben  ungeordnet  werden  müssen,  dafs  der  Ueber- 
gang  von  den  Stadtgeleisen  auf  die  von  den  Vorortzügen  weiterhin 
zu  benutzenden  Femgeleise  und  umgekehrt  nur  vermittelst  betrieba- 
ersehweronder.  unter  Umständen  sogar  betriebsgefährlicher  I>urch- 
kreuzimg  einer  gröfsereu  Anahl  von  Geleisen  statthaft  sein  würde. 
Der  Vorkehr  der  Bcrlin-Görlitzcr  Vorortzüge  auf  den  Stadtgeleiseu 
ist  indessen  durch  besondere  Verhältnisse  begründet.  Falls  nämlich 
diese  Züge  über  die  Ferngeloise  der  Stadtbahn  geführt  werdeu,  mufs 
bei  dem  östlich  vom  Schlesisehen  Buhnhof  gelegenen  Haltepunkte 
-Warschauer  Strafte-  eine  Kreuzung  v»n  Hanptgeleiscn  stattfinden, 
durch  welche  der  Betrieb  für  alle  aufser  den  genannten  Vorortzügen 
ostwärts  vom  Schlesisehen  Bahnhof  verkehrenden  Fernzüge  und 
sonstigen  Vorortzüge  in  sehr  unliebsamer  Weise  ersehwert  und  mit 
Rücksicht  auf  die  zahlreichen  im  Sommer  einzuschiebenden  Sonder- 
züge zeitweise  überhaupt  undurchführbar  sein  würde.  Ks  würden 
sich  in  dieser  Hinsicht  also  nach  Mafsgabc  der  Gcleisbigc  bei  der 
Uebcrlcitung  der  Züge  von  dem  FerngeleUo  der  Stadtbahn  nach  der 
Ringbahn,  welche  den  Uebergang  von  ersterem  nach  der  Berlin-Gör- 
litzcrBabn  vermittelt,  sowie  in  der  umgekehrten  Fahrrielitung  im  wesent- 
lichen dicselln-n  Uebelständo  herausstellen,  welche  für  die  Leitung 
der  sonstigen  Vorortzüge  über  die  Stadtgcleisc  bestimmend  gewesen 
»ind.  Abgesehen  von  ferneren  Gründen  mufste  aber  auch  die  noth- 
wendige  Einfügung  der  Vorortzüge  der  Bcrlin-Görlitzcr  Bahn  in  den 
—  weiterhin  erörterten  —  gemeinschaftlichen  llctricbsorgauisinu«  der 
Stadt-  und  Ringbahn  darauf  hindrängen,  dieselben  auf  die  Stadt- 
gcleisc zu  verweisen,  nenngleich  damit  andererseits  freilich  nuf 
manche  Vortheile  Verzieht  geleistet  werden  mufste,  welche  den  über 
die  Fcrngclcisc  geführten  Vorortzügen  eigentümlich  sind.  Nur  an- 
deutungsweise bemerken  wir  in  letzterer  Beziehung,  dafs  diese  Vorort- 
züge mehr  den  jeweiligen  Bedürfnissen  (hinsichtlich  der  Stärke  des 
Zuges,  des  Marktverkehrs  u.  dgl.)  entsprechend  zusammengesetzt  werden 
können  als  die  Stadtzüge,  welche  überdies  nur  die  II.  und  III.  Wagext- 
klasse  führen;  dafs  denselben  im  Bedarfsfälle  ein  angemessener  Auf- 
enthalt auf  den  Stationen  gegeben  werden  kann,  während  die  Lnne- 
haltung  eines  gleichmäßigen  Fabrplauschemas  für  die  ordnungsmäfsige 
Handhabung  des  Betriebes  auf  den  Stadtgeleisen  eine  nncriäfslichc 
Grundbedingung  ist;  ferner,  dafs  die  Abfertigung  von  Gepäck. 
Marktgütern  u.  dgl.  nur  nuf  den  Fcrustatioucn  der  Stadtbahn  an- 
gängig ist,  usw. 

Für  den  Vorortverkehr  ist  die  Gestaltung  des  den  Bedürfnissen 
des  betreffenden  Piiblicums  auf  das  sorgfältigste  anzupassenden  Fahr- 
planes vielleicht  in  noch  höherem  Mafse  als  boi  den  sonstigen  Ver- 
kehrsarten eine  Lebensfrage.  Die  Einrichtungen  müssen  daher  derartig 
getroffen  sein,  dafs,  wie  bereits  angedeutet,  zwischen  der  Hauptstadt 
und  den  Vororten  nicht  nur  eine  den  Verhältnissen  entsprechende 
Anzahl  von  Zugverbindnngen  zur  Verfügung  steht,  sondern  dafs  auch 
die  Bewohner  der  Aufsetiortc  durch  die  Lage  der  Züge  nicht  zu  un- 
liebsamen Zcitversüumnisscn,  durch  welche  sie  ihrem  häuslichen  Leben 
unnötigerweise  entzogen  werden,  gezwungen  sind.  Letzteres  bedingt 
insbesondere  eine  genaue  Berücksichtigung  der  allgemeinen  Lebens 
n,  sowie  der  amtlicheu,  geschäftlichen  und  sonstigen  Gc- 
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pflogenheitcn  des  in  Frage  kommenden  Publicum«,  und  aus  der  Viel- 
»eitigkeit  der  hierbei  za  beachtenden  Wünsch o  and  Interessen,  welchen 
illcn  in  gleichem  Mafse  gerecht  zu  werden  selbstverständlich  niemals 
angängig  sein  wird,  dürfte  ohne  weiteres  ersichtlich  sein,  dafs  die 
Festsetzung  diese»  Fahrplanes  mit  ganz  besonderen  Schwierigkeiten 
verbunden  ist  Hierbei  ist  noch  zu  berücksichtigen,  dafs  die  Fahr- 
leiten  zum  Tbeil  toii  der  Lage  der  Fernzuge  abhängig  sind,  welche 
bei  einem  Widerstreit  der  beiderseitigen  Interessen  im  allgemeinen  don 
Vorrang  " 


nehmen  die  oft  bis  auf»  äufserste  angespannte  Leistungsfähigkeit 
der  letzteren,  vornehmlich  in  der  Sommerzeit,  in  Ansprach.  Die  för 
diesen  Verkehr  erforderlichen  Züge  werden  zom  Theil  bereits  in  dem 
regelmiifsigcn  Fahrplane  vorgesehen,  zum  Theil  jedoch  erst  dem 
jeweiligen  Bedürfnis««  entsprechend  eingelegt. 

Behufs  thunlichster  Ausnutzung  der  für  den  Vorortverkehr  ver- 
wendeten Wagcnzügc  hat  es  sieb  als  zweckmäfsig  orgeben,  den  Lauf 
derselben  derartig  zu  regeln,  dafs  sie  im  allgemeinen  zwischen  «woi 
auf  den  < 


Erwähnt  sei  noch  die  besondere  Gattung  der  lediglich  dem  Vcr- 
guügungsvcrkehro  des  hauptstädtischen  Publicum*  dienenden 
Vorortzuge.  Dieselben  sind  »weifellos  zeitweise  wegen  des  zu  be- 
wältigenden Massenverkehrs  ein«  schwere,  selbstverständlich  aber 


während  des  Tages  hin-  und  herfahren,  somit  auf  einer  solchen  ihren 
Ijinf  beginnen  und  endigen.  Im  übrigen  entsprechen  die  Betrieb«- 
einrichtungen  bei  diesen  Zügen  durchaus  den  allgemeinen  bahn- 
polizeilichen und  den  sonstigen  auch  für  die  Fernzüge  geltenden 

folgt) 


Wanderungen  durch  Ostdeutschland  zur  Erforschung  volkstümlicher  Bauweise. 

Von  Hans  Lutsch. 


III.  Kirchen  und  Thnrmbanteii  ans  ächleslea  und  seinen  Grenz- 
gebieten. (Schiufa.) 
Eine  weitere  Bestätigung  erfährt  diese  Beubuchtuug  durch  die 
Art  des  Aufbaues  der  KirehtliUnnc.  Sie  scheinen  fast  ausnahm*!'-» 
in  Fach  werk  ausgeführt  zu  sein  und  gehören  somit  —  unserer  Dar- 
legung gemäfs  —  bereits  einer  höheren  Culturstufe  an.  AI«  eigen- 
artige Schöpfungen  kennzeichnen  sie  sich  durch  die  Böschung  ihrer 
Wilode,  (Abb.  64,  6i,  56.)  In  der  einfachsten,  der  älteren  Form 
»cblicfscn  sie  wohl  unmittelbar  über  diesem,  sich  oft  nicht  unerheblich 
über  Firstböbc  der  Kirche  erhebenden  Unterbau  mit  einem  schlichten, 
weit  ausladenden  Zeltdachc  ab.  Meistens  aber  ist  unter  diesem  ein 
kurze»,  ausgekragtes  Zwischengvschofs  als  Glockenstuh«  eingeschaltet, 
dessen  Wandungen  senkrecht  aufsteigen  uud  mit  unten  überstehen- 


den, nach  einfachen  Mustern  ausgeschnittenen  Breitem  bekleidet  sind. 
In  Mikulschütz  (Abb.  49|  ist  dieser  Zwischenbau  ohne  Vermittlung 
achtseitig  gestaltet;  mnst  Itehält  er  in  der  Hegel  die  dem  Unterbau 
eigene,  ijnnilratische  Grundform.  Dia  Construction  der  Auskragung 
bleibt  dem  Ange  meist  entzogen;  wo  sie  sichtbar  wird,  wie  in 
Fonischowitz  (Abb.  r>2),  ist  sie  in  einfachster  Weise  durch  Knaggen 
bewirkt. 

Der  gebösehte  Unterbau  der  Thürme  ist  zum  Schutze  gegen  das 
Regenwasser  mit  Flugdächern  umgeben,  deren  oft  mehrere  über  ein- 
ander liegen  und  angenehm  zur  Bi>reieherung  des  Umrifsbildes  mit- 
wirken. Die  Böschung  selbst  ist  in  der  Regel  ziemlich  steil;  nur  die 
jetzt  in  I'awlau  wieder  aufgebaute  Kirche  aus  Ratibor  zeigt  nach 
der  Abbildung  i -Rübezahl-.  Jahrg.  XII.  Seite  172;  einen  Neigung* - 
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winkel  von  «iio  und  gar  die  de»  unteren  Tbeiles  in  Ober-Wilkau, 
Kreut  Kamslau,  einen  Winkel  von  45"!  Eine  sehr  eigentümliche,  der 
Antifrictionscurvc  verwandte  Form  nimmt  du*  Profil  bei  dem 
Thurme  in  Markowitz  ( Abb.  M)  an ;  vermutlilich  dürfte  die  Schweifung 
der  Dächer  (wie  in  Ponischowitz)  auf  dies«  ganz  sonderbare  Gestalt 


Weise  auch 


Real  aus  aller  Zeit 


den  haben  wir  den  Thurm  in 
GrofsSchottgau  Abb.  54),  Kreis 
Breslau,  zu  betrachten:  eine 
Nachahmung  in  Stein  bildet  der 
frei  daatebendc  Glockenthiinn 
der  Bcrnhardinkirrhc  in  Breslau 
von  1«*>4.  Weitere  Beispiele 
aber  liefern  die  drei,  den  nord- 
östlichen Thcil  des  Regierungs- 
bezirk* Kreslau  bildenden  halb- 
polnischen  Grenzk  reise  Mi- 
titsch,  Polniach-Wartenbcrg  und 
Namslau.  Au»  letzterem  bringt 
Ca  DO1)  die  Kirche  in  Sehmograu 
—  in  ihrer  damaligen  Form  aus 
dem  XVI.  Jahrhundert 
stammend  —  in  der  Zcitschr.  für 
Jahrg.  185ti,  Blatt  40. 


Abb  :.4.  G™f.  S.  li..ll«»a  bei 


we»cn.  Ja!  _ 

Mehrfach  aber  begegnen  wir  Nachklängen  dieser  Formen  in  der 
Glatz,  freilich  nur  aus  sehleehten  Abbildungen1)  erkenn- 
bar —  die  alteren  Holzkirchcn  sind  im  Zeitalter  der  Gegenreforma- 
tion sämtlich  verschwunden.  —  Hier  fehlen  die  construetiv  so  richti- 
gen Böschungen ;  dagegen  zeigen  die  alten  Thiirme  in  Eiscrsdorf.  Alt- 
Wiluisdorf  und  Eiiuterhach  überkragte  Glockcngcschossc.  Erhalten 
ist  ein  solche»  nur  in  dem  ezeehisehen  Dorfe  Deutsch-Tscherbeney 
(Abb.  f>7),  hier  otTenbar  im  Anschlüsse  an  die  ebenso  entwickelten 
beiden  Thiirme  der  Pfarrkirche  de»  benachbarten  Nachod  iu  Böhmen, 
wo  unter  dem  Einflüsse  ftlavischer  Bewohner  dergleichen  volksthüui- 
lichc  Bauformen  überhaupt  noch  weiter  verbreitet  zu  sein  scheinen. 

In  der  iist liehen  Hälfte  Böhmens  linden  sieh  hölzerne  Olocken- 
häuftcr  vom  einfachsten,  oben  gabelmäfsig  gcthciltcn  und  mit  einem 
Diirhlcin  gekröiiten  Balken  in  allerlei  Abweichungen  bis  zum  grofsen 
Gloekenthurrne  (z.  B.  neben  der  Georgskirche  in  Piaslawie  bei  Turnau, 
von  etwa  25  m  Höhe  auf  achteckigem  Unterbau)  allerorten,  selbst 
in  Dörfern  ohne  Kirchen.') 

Aus  preufsischem  Gebiete  aber  ist  als  wichtigstes  Beweisstück 
ein  Glockcnthürmehcn  im  oberen,  von  der  Kirche  entfernten  Theile 


lUiln-cllim. 


der  Gefahr 


Cudowa  vorzuführen  (Abb.  5H),  welches  -  erst  im 
a  dem  Zwecke  erbaut,  die  Einwohner  bei  drohen 
zu  benachrichtigen  (vgl  Friedrichsberg,  Abb.  5* 


')  Auf  S.  li>  d.  vor.  Nummer  ist  irrthümlich  Herr  Reg.-  u.  Itnuratl. 
('uno-Hildi'sheini  als  Verfasser  der  im  II.  und  VI.  Jahrgänge  der  Zeit- 
schrift f.  Bauwesen  veröffentlichten  Skizzen  schlesiselier  Hnlzkireheu  ge- 
nannt. Wir  berichtigen  diesen  Irrtliurn  dahin,  dafs  jene  Veröffent- 
licbung  von  Hrn.  l'ostbanrath  C.  (Juno  in  Frankfurt  a.  M.  herrührt. 

■)  Album  der  lirafcebaft.    Glatz  IWJ.    F.  A.  " 
Otto.  Handbuch'  1  :ll.   Vgl.  :W,  Aum.  1. 


—  ala  schlagender  Beweis  von  der  Einheit  de»  constructive.ii  Sinnes 
auf  dein  ganzen,  ehemaligen  Slavcngebiete  um  .Schlesiens  Grenzen 
gelten  kann. 

Der  Thunnspitz«  in  Tscherbencv  verwandt  ist  die  der  kath<> 
Hachen  Kirche  in  Waldenburg.  Hier  erweitert  sich  die  Auskragung 
de*  Gloekcngesehosscs  nach  Art  der  an  Vertheidigungsbauten  de» 
Mittelalters  vorkommenden  -Hürden-  zu  einem  vollständigen  Uro 
gange.  (Vgl.  ».  B.  Schlofs  Allenstein  bei  v.  Quast,  Ordensbauten 
Bl.  XXI  oder  Bnrg  Nürnberg  im  Ana.  f.  Kunde  der  dt  Vorzeit  187*. 
Tafel  zu  Nr.  9.) 

Ks  erübrigt  noch,  die  vermuthetc  Einheit  auch  für  die  Anlage 
di  r  Kirehengcbäude  selbst  zu  erweisen.  Aua  der  Grafschaft  ist,  wie 
erwiihnt,  Beweismaterial  nicht  mehr  zu  heben.  Wohl  aber  aus  «lern 
tirenzgebiet.  Von  der  Kirche  in  Kotschy  bei  Chrudim  in  Böhmen 
wird  die  Aehnlichkeit  mit  der  zu  Badoschau  (Abb.  55)  in  Oh  i 
ausdrücklich  bezeugt.*.  Au*»chlaggel>etid  aber  ist  die  vor  den 
Thoren  Braunaus  belegene  Bcgräbnifskirchc  (Abb.  55»),  welche  jüngst 
in  Knrl  Lachnor  einen  Darsteller  gefunden  liut.'  Die  Verwandt- 
schaft derselben  mit  der  Kirche  von  Mikulschülz  in  Obcr&cblesieti 
springt  sofort  in  die  Augen;  die  Abweichungen  scheinen  lediglich 
örtlicher  Natur  zu  »ein.  Auffallend  ist  der  —  wenigstens  in  dein 
iu  Basilikaform  heraustretenden  Theile  —  doppclt-achtseitigc  Ab 
schlufs,  während  die  Westwand  im  unteren  Theile  ebenso  wie  der  Uni- 
gang gerade  schliefsen!    Somit  ergiebt  sich  die  in  den  Haupllinien 


AM. 


In.tit4i  li-'t  '.  hrrl*iK) 


gezeichnete  Skizze.  Eigenartig  ist  auch  das  Glocketithünncbt-a 
über  dem  t'hore,  als  solches  in  einfachster  Weise  durch  die  Schall 
Öffnungen  bezeichne!,  welche  nach  der  Umrifalinie  einer  Glocke  aus 
geschnitten  sind.  Die  Sacrislei  ist,  kaum  bemerkbar,  im  Osten  unter 
der  Halle  eingebaut.  Die  Construetion  des  in  Fach  werk  errichteten 
Bauwerks  legt  Lachners  Abbildung  o  ausreichend  klar. 

In  so  schlichtem,  ja  ärmlichem  (iewandc  uns  diese  Kirchcii  ent- 
gegentreten, fehlt  ihnen  doch  nicht  der  Reiz  der  Frische  und 
Ursprüngliehkcit;  ja  sie  lassen  sogar  mit  den  Wohnhäusern  der 
Grafschaft  und  Böhmen»  ein  besonderes  Geschick  in  der  Gruppen 


'  Mittheiluugen  der  K.  K.  (Vutralcouimission. 
wiedergegeben  im  -Rübezahl-,  Jahr,:.  X,  Seite  112. 


IH.%,  Seite  14T. 

in"  Kutzows  Zeitschrift  für  bildende  Kunst.  188T>,  Heft 
Stellung  befriedigt  indessen  wede 
chichtsforftchcr  recht.    Die  Mängel 


r>i. 

scliictitstoracucr  recht.  Oic  Mangel  seines  den  Beschauer  eher  ver 
wirrendeu.  als  belehreuden  Grundrisses  werden  aus  unserer,  allerdings 
nur  im  Kluge  aufgenommenen  kleinen  Zeichnung  ersichtlich.  Den  Ge- 
schichtsforscher befremdet  die  Sicherheit,  mit  der  das  Bauwerk  ohne 
Bezeichnung  der  Quellen  in  das  Jahr  11*1  gerückt  ist,  was  aucli 
die  Eiuwohner  Braunaus  dein  zeichnenden  Architekten  gern  erzählen. 
Hätte  uns  doch  Eachner,  wenn  er  die  -schwer  zu  entziffernde  fort- 
laufende Inschrift-  nicht  zu  lesen  vermochte,  wenigstens  mir 
gelheilt,  in  welchen  Schriftformel)  sie  dargestellt  ist  und  ob  sie  in  latei 
nischer  oder  deutscher  (wie  jene  im  Umgänge  hängende,  die  Gt 
schiebte  des  Kirchleius  behandelnde  Tafel  mit  Sehriftzcicheu  des 
XVI.  Jahrhunderts'.  Sprache  verfafst  war;  das  würde  die  (tlaub- 
würdigkeit  seiner  Behauptung  allenfalls  erhöht  haben  Uehrigen*  ist 
im  Hinblick  auf  ähnliche  Verhältnisse  in  der  Kirche  in  Droschka», 
Kreis  (Jlatx,  nicht  daran  zu  zweifeln,  dafs  die  in  Frage  stehende  In 
schrift  die  Jahreszahl  birgt;  ihre  Mittheilung  würde  sehr  danken» 
Werth  sein.  Gewifs  hätte  es  sich  ferner  für  eine  Einzeldarstellung 
empfohlen,  die  au  einem  der  lieideu  Thürmchen  eingeschnittene:! 
Jahreszahlen  verschiedener  Restaurationen  milzulheileii.  deren  I^csuin; 
keine  Schwierigkeilen  bereitet.  Auch  das  an  »pälmitlelaltcrliehe 
Können  erinnernde  Profil  des  Westeinganges  hat  der  Verfasser  — 
wir  lscgnügcn  uns  mit  di  ' 
nicht  mitgetheilt. 
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läldung  und  Gestaltung  der  Umrifslinicn  erkennen,  wie  es  mannig- 
faltiger  Ihm  ländlichen  Kirchen  nicht  häufig  zu  finden  int.  Welche 
wecbselvollen  Formen  «'igen  z-  B.  die  oben  abgebildeten  Kirchen, 
welche  allerdings  als  die  Mustcrleistungcn  unter  der  grofscu  Zahl  zu 
bezeichnen  sind.  Dil!«  jeweilige  Bedürfnifs,  welche»  durch  Anbnuten 
von  Sacristcien  und  Capellen  befriedigt  wurde,  konnte  die  malerischen 
Heize  nur  verstärken ;  die  häufig  vorkommende,  abgesonderte  Stellung 
der  Tbtirme  trug  nicht  minder  ru  eigenartiger  Wirkung  bei.  Be- 
sonders aber  fesselt  den  Besucher  der  Uuuttund.  dafs  viele  Kirchen, 
z.H.  die  in  Radoscbau.  Braunau.  Grambschütz  und  Klutschau,  durch 
■liehen  und  Buchen  der  Friedhöfe  in  unmittelbare  Vcr- 
mit  der  Natur  gesetzt  sind,  wodurch  sich  die  einfachen 
Linien  den»  Auge  noch  klarer  einprägen,  da  der  Blick  nicht  in  die 
Ferne  schweifen  kann,  sondern  gcuöthigt  wird,  sich  in  den  Haupt- 
gegeustand  zu  vertiefeu.  So  hinterläfsl  ein  solchen  Kirchlein  wohl 
nicht  nur  für  den  arme»  und  rohen  Bewohner  der  Gegend,  sondern 
noch  für  Menschen  höherer  Lebensart  einen  in  gewissem  Sinne  über- 
wältigenden, innere  Hube  wicdcrspicgclndcn  Eindruck,  auch  wenn 
wir  tou  der  rein  religiösen  Empfindung  absehen,  welche  für  kind- 
lirh  schlichte  Naturen  mit  der  Vorstellung  des  Gotteshauses  unwill- 
kürlich verknüpft  ist. 

Zum  Schlüsse  dieses  Abschnitts  haben  wir  noch  über  das  Alter 
der  auf  uns  gekommenen  Gebäude  zu  berichten.  Wie  die  Bedürf- 
nis»« der  Kirche  nicht  in  dem  Grade  wechseln,  wie  die  des  Wohn- 
hauses, so  dürfen  wir  von  vornherein  wobl  einer  Mehrzahl  derselben 
einen  längeren  Bestand  zusprechen,  wie  z.  B.  den  Wohnhäusern  der 
«iiafscbaft.  deren  älteste,  soweit  sich  ermitteln  lief*,  nicht  über  den 
Anfang  des  vorigen 
Jahrhunderts  liin- 
ausi-eicb.cn/-l  Wird 
uns  nun  inderTbat 
>on  einzelnen  Got 
teshäusei  u  ein  höhe- 
res Alter 
Srhriftquelleii 
glanbigt,7)  so  darf 
doch  die  Schätzung 
aus  dem  Charakter 
der  Architekturfor- 
uien  nicht  vernach- 
lässigt werden.  So  sehlieht  und  urwüchsig  diese  auf  unserem  Gebiete  er- 
scheinen, »o  scheinbare  Widersprüche  sie  häufig  ergeben,  nie  jene  Aus- 
bildung der  Balkenköpfe  in  Tscherbeney  oder  die  Verzierungen  der 
pommerschen  Möbel  durch  Kerbschnitte,  so  liefern  sie  uns  doch  Finger 
zeige,  welche  in  vielen  Fällen  wenigstens  die  obere  Grenze  bestimmen 
helfen.  In  erster  Linie  sind  hier  die  Baustoffe  anzurühren:  Eichen- 
bolz, wie  es  für  Lubom  und  Syrin  verwendet  ist.  dürfte  unter  Um 
standen  Anspruch  darauf  erheben,  das  Bauwerk  als  ein  vcrliiiltni  (»- 
lnäfsig  altes  zu  stempeln.  Andererseits  sind  z.  B.  gothische  Profile, 
wie  sie  häufiger  an  Tbürgewändeu  auftrete»,  wie  in  Schniograu 
und  Braunau,  mit  Vorsicht  zu  behandeln,  da  gothisebe  Formen  in 
und  Polen  noch  im  XVII.  Jahrhundert  und  auch  am  Ende 


Haus  iu  Krinlricbsbrw  Inrl  ftrhwrl. 


«)  Es  darf  hier  eine  Uübezahl,  Jahrg.  X,  Seite  573  ausgesprochene 
und  sowohl  durch  Ucberlicferung,  wie  anscheinend  auch  durch  eine 
zeitgenössische  Inschrift  (10  +  26)  beglaubigt«  Vcrmuthuiig,  dafs  von 
den  beiden  ältesten  Bauden  des  Riesengebirgs  —  Hampclbaude  und 
Wiesenbaude  —  letztere  noch  zur  Zeit  des  30jührigen  Krieges  von 
protestantischen  Flüchtlingen  erbaut  sein  soll,  nicht  übergangen  werden. 

T)  Ks  ist  auch  hier  sorgfältig  das  Datum  der  Gründung  und  das 
der  Erbauung  auseinander  zu  halten  —  eine  Mahnung,  die  an  sieh 
selbstverständlich  klingt,  die  hier  aber  ausdrücklich  auszusprechen 
ist.  weil  beide  nur  zn  läufig  zusammengeworfen  werden.  Vgl.  Lötz. 
Einleitung  zur  Kunst-Topographie  Deutschlands. 


des  XVI-  Jahrhunderts  noch  mit  einiger  Frische  auftreten.*)  So  ist 
an  der  Kauftuannshalle  neben  dem  Kathhausc  iu  Posen,  welche  etwa 
um  das  Jahr  HS  10  erbaut  sein  dürfte,  der  gothische  Verband  unter 
dem  abfallenden  Putze  deutlich  zu  erkennen:  Beispiele  aus  Schlesien 
wird  das  in  Vorbereitung  befindliche  Verxeichnirs  der  Kunstdcnk- 
mäler  in  gröfserer  Zahl  liefern.  —  Gerade  aber  auf  den  Nebenwegen 
der  Kunst,  auf  denen  unsere  Holzkircbcn  stehen,  hat  man  oft  zähe 
nn  den  alten  Ueberlieferuugcn  festgehalten.  Der  Kleeblattlmgen  zu 
Lubom,  welchen  Cuno  (Zeitsehr.  f.  Bauwesen,  Jahrg.  1852,  Blatt  44;  dar- 
stellt, ist  vielleicht  ein  böses  Irrlicht  und  giebt,  namentlich  mit  Rücksicht 
auf  die  doch  sicher  aus  dem  XVI.  Jahrhundert  stammende  Kanzel  und 
die  Thurmspitze  dieser  Kirche,  zu  Bedenken  Anlafs,  wenn  wir  zu- 
gleich beachten,  dafs  er  in  nicht  wesentlich  verschiedener  Form  am 
Thurm  der  Kirche  iu  Sclunograu  auftritt,  welcher  sicherlich  aus  dem 
Jahre  1538  stammt,  wie  sich  aus  der  Anlage  der  zu  ihm  vom  Prcsbv- 
terium  aus  führenden  Thür  und  der  Kuppelform  der  Spitze  begründen 
läfst. 

Hat  «loch  sogar  der  Thiirsturz  der  Sacristei  in  Brzezie  einen, 
allerdings  ziemlich  Aachen,  kleeblattbogigeu  Ausschnitt,  während  die 
»rcc/e*ia  ertrta  rt  rx  inlrifro  rmlaurata  ttl  A.  M.  1).  C-  In  der  That 
nimmt  Luchs";  für  Lubom  im  Jahre  1510  —  diese  Jahreszahl 
steht  über  der  nördlichen  Thür  —  einen  bedeutenderen  Umbau  oder 

Neubau  an. 

Die  ineisten  Ein- 
zelforme» aber,  wie 
die  von  den  Glatzer 
Wohnhäusern  ent- 
lehnten oder  die 
von  Cuno  aus  den 

oberschlesischcn 
Kirchen  dargestell- 
ten, zeigen  so  sehr 
edcmGcfugc  des 
natürliche 
i  der  Con- 


bar  hervorgehende 
Behandlung,  dafs 
sie  Sicherheit  des 

Unheils  kaum  gewährleisten  kennen. 

Am  leichtesten  ist  die  Altersbestimmung  natürlich  da.  wo  aus- 
geprägte Gliederungen  einer  vorgeschrittenen  Formengebuug  auftreten, 
so  häufig  an  Thurmspitzen.  Da*  einfach«  Walmdach  gehört  noch 
einer  vcrhältnifsmafxig  frühen  Zeit  au.  so  der  Dachreiter  der  Kirche 
von  Braunau,  einem  Bauwerke,  von  dem  sich  mit  einiger  Sicherheit 
vermutheu  liifst,  dafs  es  in  der  Mitte  des  XVI.  Jahrhunderls  errichtet 
wurde.  Sprechender  verräth  die  Kuppelform  in  Srhmograu  ihr  Alter, 
ebenfalls  die  Mitte  des  XVI.  Jahrhunderts,  durch  die  Aumutb  der 
Umrifsliuie;  dem  letzten  Drittel  desselben  dürfte  die  schöne,  den 
MagdaleuenlhUrmcu  zu  Breslau  verwandte  Umrifsform  des  ThurmcB 
zu  Zawada11*!  angehören.  Die  Spilzc  von  Lubom  noch  in  das  in 
Rede  stehende  Jahrhundert  zu  setzen,  wird  mau  vielleicht  Bedenken 
tragen  müssen.  Dagegen  unterliegt  die  Bestimmung  des  Alters  der 
Spitzen  von  Ponisclmwitz  und  Markowitz  als  um  das  Jahr  17110  kaum 
einem  Zweifel. 

')  Eins  der  lehrreichsten  Beispiele  ist  in  Westpreufscn  die  Ein- 
wölluiiig  der  Klosterkirche  in  Oliva,  nach  1577.  Heise,  Landkreis 
Danzig,  S.  '.r.f. 

-Schlesiens  Vorzeit  in  Bild  und  Schrift-,  Zeitsehr.  rlcs  Museums 
Vcrcins  II  28. 

«'i  Zeitsehr.  f.  Bauwesen,  Jahrg.  1852.  Blatt  44.  wo  Cuno  die 
Kirche  inthümlich  nach  Bosaez  versetzt:  -Rübezahl-.  Jahrg.  X.  Seite 
114,  Anm  .">. 


Der  (Mer-Spree-Canal. 


(Schlafs.) 


In  der  Schleusenkammer  sowohl,  als  im  l'nterhaupt  hatten 
sich,  nachdem  die  Baugrube  ausgepumpt  worden,  keinerlei  irgendwie 
bemerkenswertbc  Quellen  gezeigt.  Im  Oberhaupt  dagegen  traten 
vier  augenscheinlich  im  Zusammenhang  stehende  Quelle»  auf.  die 
ziemlich  schnell  gröfser  wurden  und  deren  Einfassung,  da  sie  in 
schräger  Linie  zur  Schleuscuachse  lagen,  recht  schwierig  wurde. 
Nachdem  es  gelungen  war,  dieselben  in  einen  ('anal  znsainmenzu- 
rwängen,  der  nach  der  Spundwand  hin  und  von  dort  uach  dem 
Pumpcnaumpf  führte,  wurde,  da  eine  Schachtanfmaucrung  über  dem- 
selben des  darüber  liegenden  Speisecauals  wegen  nicht  gut  ausführbar 
erschien,  die  Uebcrdcckung  derselben  etwa  20  em  unter  der  Sohle 
de*  Spetaeennals  mittels  eiserner  X-Träger  vorgenommen,  zwischen 
denen    eine  Flach-    und    eine    Rollschicht  eingesetzt   wurde.  Im 


25  zu  25  cm  Gröfse  gelassen  und  hierüber  der  Schacht  zum  späteren 
Zuschütten  mit  Dement  hergestellt.  Das  Mauerwerk  über  dem  Quell 
ist  bis  etwa  50  cm  über  S|iundwau<lhöhe  aufgeführt  und  hat  nirgend 
eine  Beschädigung  oder  Undichtigkeit  aufzuweisen.  Es  waren  dar- 
über sechs  Wochen  vergangen  und  die  Zuschüttung  der  Quellen  ist 
am  22.  und  23.  Deccmbcr  1887  erfolgt  und  der  gewünschte  Zweck 
vollkommeu  erreicht.  Die  Zeichnung.  Abb.  5,  dürfte  die  getroffene 
Anordnung  hinreichend  klar  ersehen  lassen. 

Im  allgemeinen  ist  die  Anordnung  und  Ausführung  der  Schleusen- 
anläge  ähnlich  der  der  Charlottenburger  Schleusen ♦),  nur  dafs  hier 
die  Kammerwltnde  in  ihrem  unteren  Thcile  »üb  Erspamifsriicksicbten 
1  :  10  abgeböseht  sind  und  dafs  hier  probeweise  die  Wen deni sehen 
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ans  Gnfsslahl  zur  Verwendung  kommen  (Abb.  6u.  7).  Die  aufgehende 
Dichtungsfläche  beträgt,  wie  bei  den  Wcrkstcinwcndenischcn  auch  hier 
(ü  mm.  Jede  Xische  besteht  mm  zwei  Theilen,  die  aufeinander  gesetzt 
und  verschraubt  sind.  Die  Befestigung  mit  ilein  Mauerwerk  wird  durch 
eiserne  Anker  mit  versenkten  Muttern  herbeigeführt.  Die  Wende- 
nischeu  sind  nach  dem  Gufs  ausgebohrt  und  in  der  Dichtungsfläche 
gehols-dt.  Thore  und  Umläufe,  Steigeleitem,  Daminhalkcnfxlzc  sind 
auch  hier  ganz  wie  in  Charlottenburg  ausgeführt-  Auch  hier  sind  alle 
Arbeiten  soweit  vorgeschritten,  dafs  ihrer  Vulletidung  zu  Anfang 
April  d.  J.  entgegengesehen  werden  kaun. 

Das  nächste  grober«  Bauwerk  der  Strecke  ist  die  Schleuse  bei 
Wernsdorf,  dereu  Ausführung  so  weit  vorgeschritten  ist,  dafs  der 
Erdaiishuh  zwischen  den  Spundwänden  spätestens  im  Laufe  de» 
Monats  Januar  beendet  werdeu  wird.  Die  Verzögerung  der  Aus- 
führung hier  ixt  lediglich  auf  die  ungewöhnlich  schwierigen  Boden- 
verhältnisse zurückzuführen.    Der  Untergrund  bestand  hier  in  den 


Graaanlk. 


Schnitt  A-B-C-D-E-F. 
Abb.  ,V   :  m'..--ii.i-  in  \>  ,.  .  >    im  OWrbsnpt  der  Sehlen«  bei  <;rof«o  Trinlr. 

oberen  etwa  3  m  unter  Spundwand- Uberkante  liegenden  Schichten 
;>■]-.  mit  Wiifv-r  iliiri-liZ'>i^<-n«-Jii  Sund,  unter  ih-m  Thon  mit  Sti-inen 
durchsetzt  anstand.  Die  Kamuiarbcitcn  haben  ungefähr  :(0  Mark 
f.  d.  qtn  gekostet,  ziemlich  das  Doppelte  der  Ihm  Gr.  Tränke  ent- 
standenen Kosten.  Ks  ist  vorgekommen,  dafs  Pfühle  derart  aufge- 
staucht sind,  dafs  ihr  unlerer  Theil  wie  ein  Itiindel  g<  zupften  Wergs 
aussah.  Die  Vollenduug  der  Kamuiarbcitcn  lutl,  trotzdem  dieselbe 
Anzahl  von  Kämmen  in  Gr.  Trünke  in  Betrieb  war,  18  Wochen  ge- 
dauert. An  einzelnen  Stellen  war  es  nur  dadurch  möglich,  dir  Pfähle 
bis  zur  iiöthigcu  Tiefe  liiiinntcrzuschlagcn,  dafs  vorher  Hohrlöcher 
geschlagen  wurden,  deren  Zw  i  scheu  wind«  nunmehr  die  Pfähle  beim 
Kimne-u  altain  MCo  M  duri-hbreeheii  kitten.  Der  Kr-:.iu-:iiil. 
zwischen  den  Spundwänden  soll  mit  Kuckkh  tit  aut  diese  Hoden- 
lagcrung  mit  Wasserhultuni:  in  I .»comntivli 
Weise,  wie  in  Cr.  tränke,  auagoföliit  werdeu,  Und  d.i- 
diesi-s  l'lanes  i-t 

Was  nun  die  Bauart  'langt,  so  haben  hier 

wegen  der  bedeutende!    \\     -  i-iu  hr  b-  nv 


werthe  Abweichungen  von  den  üblichen  Ausführungen  crfolfi-u 
müssen.  Im  wesentlichen  bestehen  dieselben  in  folgendem:  St»l: 
der  Obcrthnre  i«t  nach  amerirauischem  Vorbilde  ein  um  eine  Wib- 
rechte Achse  drehbares  Thor  eingelegt,  das  durch  eingebracht!!  6t 
wichte  völlig  abbalam'irt  ist  und  durch  zwei  gewöhnliche  Wml.q 
auf-  und  niedergelegt  wird.  Der  Abfallboden  ist  als  Hohlraum  na 
der  Karniuersohle  bis  zum  <  Ibcrdninpcl  hergestellt  und  dann  n'v:. 
wölbt.  In  dieses  Gewölbe  ist  ein  hölzernes  Geschlinge  eingelegt,  fa 
dem  sich  vier  Klappsibützcu  befinden,  welche  die  Füllung  dir 
Kammer  vermitteln.  Im  Unterhaupt  «ollen  die  Thore  der  bedeutende] 
Höhe  und  des  groben  Wasserdrucks  wegen  iu  Kisen  ansjrcfiilirt 
werden,  und  zwar,  abweichend  toii  den  bisherigen  Anordnungm, 
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l.tol.e  Trinke. 


"T 


4 


bombirtem  Wellblech,  /um  Muster  hat  hierbei  die  »  Z.  den  BV 
gicrungs- Baumeister  Offermann  patentirte  Anordnung  geücu 
Das  boinbirte  Wellblech  lehnt  sich  gegen  einen  Schmiedeeisen  c 
theils  aus  Kostenträgern,  theils  aus  X-Eiscn,  theils  aus  U  !  - 
zusammengesetzten  Kähmen,  und  der  Druck  drssrltci 
gi-gen  diesen  wird  durch  eingelegte  Spannstangen  »uf 
geholten.  Die  Dichtung  des  Thorrahmeu»  gegen  dir  i-: 
Hlgepamincncn  Werkstein -Wemlcnischen  nnd  l':n: 
erfolgt  durch  eingelegte  Hölzer,  sodafs  auch  hier  J<i 
Grundsatz  durchgeführt  ist,  stets  Holz  auf  Bisco  od'' 
Stein  zur  Dichtung  zu  bringen.  Die  bombirte  Wrll- 
hlcchtafel  ist  au  ihren  Kielen,  abweichend  Ton  dcrttftr 
muniisehen  Bauart,  in  einen  gufscisemen  Krim' 
gelegt,  um  eine  gröfsere  Diehtllache  zu  erzielen.  Di-  -  ' 
gufsciscruc  Kranz  besteht  aus  eiuem  Unterstürk,  i« 
geuau  den  Wi  llen  nachgeformt  ist.  Auf  dieses  »  -i 
eine  Asbestdichtung  gelegt  und  das  Wellblech  an  diesr 
vermittelst  der  iu  den  oberen  Theil  der  Wellen  r't 
gelegten  kleinen  gußeisernen  Dirhtklotze  durch  SebratiVti 
angezogen.  Auf  diese  Weise  bildet  die  ganze  Vit" 
blecht ji fei  au  ihren  Huden  eine  Ebene.  Diese  ein:- 
DiebtHächc  liegt  in  je  einem  (J-Eiacn  der  eisernen  Sibb; 
und  Wendesaule,  und  zwar  auch  hier  auf  einer  Zwiscbrii 
läge  von  Asbi  stdiebtung.  die  zwischen  Dichtrlsche  a»J 
U  ' Eisen  eingeschoben  ist.  Da  die  Tafeln  in  die  JUhimn 
erst  eingebracht  und  dann  mittels  der  Spann»tai)£vi 
zusammengezogen  werdeu,  ist  eine  vollkommene  W»** 
dii  btigkeit  des  Tbores  ebenso  gesichert,  wie  jede  «i 
|  lere  Pressung  der  Tafeln  gegen  die  Kahmer.  .Iii.- 
u)i  ,  "~~  Wasserdruck  .  mittels    dieser    Asbestdichtung  gcrcA'i'i 

Sehnt«  <t'~y  f'"1- 

Die  Entleerung  der  Schleusenkammer  geschieht  ««' 
hier  durch  Umläufe  mit  Klappschützeu  und  durch  Klappschützcu  in  >l - 
Thoren.  Sowohl  die  Bewegung  der  schweren  Thore  wie  die  H.  «,  _■!-■ 
der  unter  so  grofsein  Wasserdruck  stehenden  Umlaufschützcn  soll  kxr 
nicht  durch  Meiisclienkraft,  sondern  durch  Maschinenarbeit  OlM| 
Es  ist  diescrhalb  am  Unterhaupt  der  Schleuse  eine  kleine  Turban 
aufgestellt,  die  zwei  Druckpumpen  treibt,  mittels  welcher  ein  nclxa 
der  Turbine  aufgestellter  Kraftsammler  getrieben  wird.  Von  dir»cn 
aus  wird  das  unter  ungefähr  3t9  Atmosphären  Ueberdrnck  strliet"'' 
Wasser  in  Druckcylinder  geleitet,  deren  Kolben  durch  Uebcrtrugnti- 
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auf  Ketten  und  Rollen  die  Bewegung  der  Tliore  sowohl  als  der  Um- 
latifsschützen  herbeiführen.  Das  Ocffnen  und  Sehliefsen  der  einzelnen 
Rohre  geschieht  durch  kleine,  in  einem  Anbaue  des  Kraft&ammtcr- 
Häoschcns  befindliche  Heini. 

Zur  gröfscre  n  Sicherung  de»  Betriebes  ist  in  der  Canalhaltung  etwa 
•UX>  tn  uberhalb  der  Schleuse  ein  .Sicherheitsthor  angelegt,  welches 
zwei  Ocffuungcn  von  je  8,6  in  Weite  enthält.  Dasselbe  Ut  ebenfalls 
durch  iwei  Klapptbore  geachlustcn,  nnd  auch  deren  Bewegung  wird 
rom  Kraftsammler  aus  derart  bewerkstelligt,  dafa  zwei  Druekrylindcr, 


welche  neben  den  Klappthoren  liegen,  mit  ihren  Kolben  in  Arbeit 
gesetzt  werden.  Die  beiden  letztgedachten  Bauwerke  werden  kaum 
vor  dem  1.  Juli  d.  Ja.  zur  Vollendung  kommen  können.  Die  übrigen 
Strecken  de»  Canal«  sind  —  mit  Ausnahme,  der  Baggerungen  in  der 
Sproe  zwischen  Gr.  Tränke  und  Pürstenwalde  —  noch  nicht  in  Angriff 
genommen  und  bleiben  daher  auch  in  ihren  Ausführungen  einer  späteren 
Fortsetzung  dieser  Berichterstattung  rorbchaltcn. 

Fiirstcnwaldc  a.  d.  Spree  Mohr, 

Königl.  Baurath. 


Schullehrer-Seminar  in  Stade. 


Seitdem  in  den  letzten  Jahrzehnten  der  Staat  sieh  die  plan- 
mäfsige  Kürsorge  für  die  Heranbildung  Hebt  ige  r  Volksschullehrer 
immer  mehr  hat  angelegen  sein  lassen,  sind  in  allen  Gebietsteilen 
de*  Vaterlandes  neue  Lehrerbildungsanstalten  entstanden  oder  es 
haben  die  vorhandenen  zeitgemiifse  Erweiterungen  erfahren.  Das 
gilt  von  dem  Schullehrerseminar  in  Stade.    Mit  der  in 


Orte  in  neuerer  Zeit  rege  fortgeschrittenen  Entwicklung  des 
städtischen  Schulwesens  mußten  das  Seminar  und  die  mit  demselben 
verbundene  Schule  gleichen  Schritt  halten.  Man  half  sich  zunächst 
mit  Erweiterungsbauten,  mufste  sich  aber  bald  von  der  Notwendig- 
keit eine«  vollständigen  Neubaues  überzeugen.  Ein  geeigneter,  anfser- 
halb  der  Stadt  auf  einem  Geest-Rücken  gelegener  Bauplatz  wurde  von 
der  Stadtgemeinde  zur  Verfügung  gestellt  und  im  Sommer  1887 
nit  d< 


Wasch-  nnd  Putzraum,  die  Krankenstuben,  und  in  dem  vortretenden 
mittleren  Theile  die  Anla  auf.  Die  Flügel  sind  nur  zweigeschossig. 
Im  südöstlichen  befinden  sich  die  Dienstwohnungen  des  Dircctors 
und  ersten  Lehrers  und  eine  gleichzeitig  als  Berathungszimmer 
dienende  Amtsstube  des  ersteren.  Der  Nordwcstflügcl  dagegen  dient 
im  wesentlichen  den  Zwecken  der  Verpflegung;  er  enthält  in  den 
unteren  Geschossen  die  Wirthschaftsräame  und  Wohnung  des  Haus- 
halten, im  oberen  Stockwerk«  einen  Speisesaal  nnd  einen  grofsen 
Musiksaal  nebst  drei  Musikzcllcn.  Der  Verkehr  zwischen  den  ver- 
schiedenen Geschossen  einerseits  und  zwischen  dem  Mittelbau  und 
den  Seitenflügeln  andererseits  wird  durch  drei  untereinander  durch 
die  Hauptgänge  verbundene  Treppen  vermittelt,  deren  eine  in  der 
Achse  des  Hauptfliigels,  die  beiden  anderen  am  Zusammcnstofs  des- 
lit  den  Seitenflügeln 


Grund ri/s  vom  Kr(l<»rbnf*. 

Sch  wiigerm»nn  augefertigten  und  im 
Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  fest- 
gestellten Entwurfes  begonnen  werden. 

Kür  die  Gesamtanorduung  desselben 
war  der  Grundsatz  mafsgclieud,  .Inf»  die 
Unterrichts-,  Wohn-  und  Geschäftsräume 
•ier  Anstalt  einerseits  von  den  Amts- 
wohnungen, andererseits  von  den  den 
Zwecken  der  Verpflegung,  Speisung  usw. 
«Heuenden  Räumlichkeiten  getrennt  gehal- 
ten werden  sollten,  ohne  dabei  die  bei|uetne 
Verbindung  dieser  einzelnen  Bauthcile 
atifser  acht  zu  lassen.  l'cbcrdies  war 
darauf  Bücksiebt  zu  nehmen,  ilafs  das 
Stüde  r  Seminar  nur  dreifsig  seiner  Zög- 
linge in  seinen  Räumlichkeiten  zu  verpflege 
<U>l>]>elte  Zahl  in  Bürgerhäusern  Wohnung  i 
l'utciTicbt  in  der  Anstalt  empfängt.  Diesen  Bf 
l'lmmiioidtiung  derart  Rechnung  getrag« 
drei  Uaupttheile  zerlegt  ist,  welche  siel 
Ganzen  zu&ammcnschlii  fsen. 


r.rundrif«  vom  I.  Stückwerk. 

Bezüglich  der  Ausführungsweise  des 
Gebäudes  ist  zu  bemerken,  daf«  die  in 
einfachen  Fo 


1.  Auls.  J.  Alb 
Dt  Mu'IVilmn 


nrnndrif»  von»  D.  Stixkwjrk. 
ilUdniDKi  ftlr  InUiu.\  3,  Krukcm 

Schullehrer-Seminar  In  Stade. 


hat.  während  die 
UM  und  nur  den 
ngungen  ist  bei  der 
,  .ii.fi  die  llauanlage  in 
hufeisenförmig  zu  einem 
Der  dreigeschossige  Mittelbau  enthält 
im  Erdgeschosse  die  siebenklassige  (jebuugsschulc,  die  Bücherei,  das 
Lt-hrcrzimracr,  die  Räume  für  den  naturwissenschaftlichen  Unterricht 
tiinl  <;in  DieusUimmer  des  Hausmannes,  dessen  übrige  Wohnung  im 
Kellergeschosse  liegt.  Im  Hauptstoekwerk«  sind  Arbeitszimmer  für 
:Ut  auswärtige  und  U  im  Hause  wohnende  Zöglinge,  die  eigentlichen 
Lchrrnumc  für  dieselben  und  eine  Wohnung  für  den  aufsichtführen- 
den, unverheiratheten  Lehrer  untergebracht:  das  Obcrgesehofs  nimmt 
die    übrigen  Arbeitszimmer  für  1«  Zöglinge,  Musikzelleu,  Schlaf-, 


hergestellt  werden.    Nur  für  di 
Giebel-  und  Thürciufa&sungen  und  für  den 
Sockel  kommt  in  sparsamer  Weise  Sand- 
stein zur  Verwendung.     Das  Dach  wird 
mit  den  ortsüblichen  Dachpfannen  gedeckt 
Die  Decken  der  Geschosse  bestehen  fast 
durchweg  aus  Balkenlagen;  nur  das  Keller- 
4.  Bad.    geschofs,  die  Treppenhäuser  und  Flurgänge 
fotmiitn.      sind  gewölbt  angenommen.     Die  Erwär- 
mung des  Hauses  geschieht  durch  Oefcn, 
seine  Beleuchtung  durch  Gas.    Das  Trink- 
ni  Hofe  angelegten  Brunnen,  das  Wirtbschafls- 
Wasserleitung  entnommen, 
ebenen  und  in  den  Grundrissen  dargestellten 
ie  erforderlichen  Nebenbauten,  eine  Turnhalle. 


wasser  wird  zwei  auf 
wasser  der  städtische 

Hinter  dem  bescl 
Hauptgebäude  sollen 
Aborte  und  Stallung  Platz  finden,  während  der  weitere,  nach  Westen 
hin  etwa  acht  Meter  abfallende  Thcil  des  Grundstückes  zu  Garten- 
anlagen,  thcil«  für  die  Dienstwohnungen,  thcils  als  Wirthscliaftagarten 
und  Baumpark  für  die  Anstalt  selbst  ausgenutzt  werden  soll. 

Die  Baukosten  betragen  im  ganzen  .»4000  Mark,  wobei  sich 
der  Einheitspreis  der  bebauten  Grundfläche  des  Hauptgebäudes  im 
Durchschnitt  auf  U9  Mark  für  das  Quadratmeter  berechnet.  Die 
Bauausführung  liegt  in  den  Händen  de»  Entwurfverfassors,  die  be- 
sondere Leitung  ist  dem  Königlichen  Rcgicrungs-Baumeister  Gerpe 
übertragen. 


Vermischtes. 

Zui'  Prlmiirung  nützlieber  Erfindungen  auf  dem  Gebiete  des  |  von  i:>tt00  Mark.  In  den  Erläuterungen  wird  dazu  bemerkt:  Nach- 
Ki«cnb«hawe*eas  enthält  der  preufsische  Etat  der  Eisenbahn-Ver-  dem  die  Verstaatlichung  der  Eisenbahnen  in  I'rcufsen  im  wesentlichen 
«:iltung  für  lttW.SÜ  unter  den  dauernden  Auagaben  eine  Forderung   |    zur  Durchführung  gelangt  ist,  hat  die  Staata-Eiscnbahnverwaltung, 


Digitized  by  Google 


32 


Ceiitrniblatt  der  Bau  Verwaltung. 


21.  hwum. 


entsprechend  iler  gesteigerten  Bedeutung  des  Eisenbahnwesens  für 
das  wirtschaftliche  und  nnaiicidle  Interesse  de»  Staates,  der  Vcr- 
der  für  den  Betrieb  und  dio  Verwaltung  der  Eisen- 
u-ndeii  technischen  Einrichtungen  in  erhöhtem  MnfW 
ihre  Aufmerksamkeit  zuzuwenden.  Da»  Eisenbahnwesen  ist  seiner 
Nntur  iineli  auf  «ine  stetige.  Fortentwicklung  in  Allen  Zweigen  de» 
Dienstes  hingewiesen  und  im  Ansehlusac  an  die  Fortschritte  der 
Technik  und  die  wechselnden  Bedürfnisse  de»  Verkehr»  einer  ununter- 
brochenen Umgestaltung  unterworfen.  Es  gehört  daher  zu  den 
wichtigsten  Aufgaben  der  Stants-Eiseiibnunvcrwnltnng,  den  Be- 
strebungen Förderung  angedeihen  zu  lassen,  welche  auf  die  Ver- 
besserung der  Betriebs-  und  Vcrwaltungsciurichtungeu  gerichtet  sind 
ttnd  darauf  abzielen,  die  neuesten  Ergebnisse  der  wissenschaftlichen 
Forschung  auf  technischem  Gebiete  für  das  Eisenbahnwesen  nutzbar 
zu  machen.  Wichtige  Erfindungen  und  Verbesserungen  in  der  Cou- 
atrurtion  der  baulichen  und  mechanischen  Anlagen,  sowie  mich  der 
Betriebsmittel,  welche  zur  Verhütung  der  mannigfaltigen  Gefahren 
des  Betriebsdienstes  oder  zur  Verringerung  der  Betriebsausgaben  mit 
Erfolg  beigetrugen  haben,  sind  der  —  gegenüber  der  Bedeutung  des 
erstrebten  Zieles  allerdings  unzureichenden  —  Anregung  zu  danken, 
welche  durch  die  in  dreijährigen  Zeiträumen  erfolgende  Ausschreibung 
von  Prämien  im  Verein  Deutscher  Eiscnbahiirerwaltuugeu  gegeben  ist. 
Es  cnUpricht  der  Stellung,  welche  die  SlantsEiscnbahnverwaltung 
in  Preufscu  einnimmt,  und  dem  lebhaften  Interesse,  welchen  dieselbe 
nützliche«  Erfindungen  und  Verböserungen  auf  nlh-n  Gebieten  des 
Eisenbahnwesen*  entgegenbringen  mufs.  selbständig  anf  dem  an- 
gedeuteten Weg«  vorzugehen  und  Mafcnahmcn  zu  treffen,  welche 
thunliehst  alle  berufenen  Kräfte  innerhalb  und  anfserhalb  der  Beamten- 
kreise zur  Mitwirkung  an  der  Losung  der  gestellten  Aufgabe  anzu- 
spornen dienlich  erscheinen.  Zur  Erreichung  dieses  Zieles  ist  der 
Betrag  von  15OU0  Mark  unter  besonderem  Titel  eingestellt  worden. 

FUr  Umbauten  and  »uelnricutuugen  Iii  den  Küulgliehen 
Theatern  ia  Berlin  enthält  der  Stnat&h.-iu*halta-Klat  für  18rtH,cS9  eine 
Stimme  vou  4c*l<X«l  Mark,  von  welcher  1*0 ms)  Mark  als  Beitrag  de» 
Staates  zu  den  Kosten  der  elektrischen  Beleuchtung  der  Theater, 
120  •»»  Mark  als  Beitrag  zu  den  Kosten  der  Erneuerung  der  Maschine 
riecn  im  Königlichen  Schauspiel  hause  und  ISO  (Ha)  Mark  als  Kosten- 
betrag für  den  Ersatz  des  hölzernen  Dachstuhls  über  dem  lluhuen- 
raame  des  Schauspielhauses  durch  einen  eisernen  Dachstuhl  be- 
stimmt sind. 

Preisbewerbung  fllr  Entwirf«  tm  einem  Kreishanse  in  Zoll  an 
der  Mosel.  Ueber  den  Ausfall  dieser  auf  Seite  4&i  v.  ,1.  erwähnten 
Wettlicwcrbung  unter  den  Mitgliedern  des  Architekten wreins  in 
Berlin  ist  in  der  Sitzung  des  Vereins  vom  1(>.  d.  M.  Berich»  erstattet 
worden.  Der  erste  Preis  im  Betrage  von  -1O0  Mark  wurde  unter  den 
25  eingegangenen,  vielfach  »ehr  tüchtigen  Arbeiten  dem  durch  seine 
Grundrifslosung  und  seineu  einfachen  und  reizvollen,  dem  Gepräge 
der  Mosellandschaft  angepafsten  Aufbau  besonders  hen orragenden 
Entwürfe  mit  dem  Kennwort  -K-  zuerkannt.  Die  Verfasser  desselben 
sind  die  Herren  Professor  Karl  Schäfer  und  Regierung»- Baumeister 
Hugo  Härtung  in  Berlin.  Der  zweite  Preis  von  20U  Mark  wurde 
der  Arbeit  -Moselgewächs',  Verfasser  Rcgicrungs-Banmvistcr  M  Ii  h  I  k  e 
in  Berlin,  ertheilt,  mit  einem  Vereinsandenken  wurde  der  von  Bau- 
inspector  Salzmann  iu  Marienwerder  verfafste  Entwurf  -Mehr 
Inhalt,  weniger  Kunst'  ausgezeichnet. 

Zur  Erlangung  von  Entwürfen  fllr  den  .Neubau  einer  e ränge 
lisrhen  Kirche  In  Stuttgart  wird  seitens  de»  dortigen  Kirchenbnu- 
Vereins  ein  Preisausschreiben  an  alle  deutsehen  Architekten  erlassen 
(vgl.  den  Anzcigethcil  der  Nr.  2  d.  Bl.).  Die  Baustelle  befindet  sieh 
in  der  unteren  Stadt  bei  der  Kreuzung  der  Urban-  und  Schubart- 
strafse  und  ist  mit  ihrer  Hauptachse  in  schöne  Beziehung  zur  Neckar- 
strafse  und  zu  den  oberhalb  gelegenen  Stadttheilen  gesetzt  Die  mit 
einem  Kostenaufwand«  von  Xioiaai  Mark  zu  errichtende  Kirche  soll 
llta.i  Sitzplät/e  aufweisen  und  ist  deshalb  mit  Emporen  und  mit  nur 
einem,  über  dem  Haupteingange  gedachten  Thurme  zu  verseheu.  Ueber 
Aufstellung  des  Altais,  der  Kanzel  und  Orgel  sowie  über  die  Anlage 
der  Sacristei  werden  im  Programme  nähere  Bestimmungen  getroffen. 
Eiu  bestimmter  Stil  wird  nicht  vorgeschrieben,  nur  wird  Einfachheit, 
vürdige  Ilaltung  und  unsschlicfsliche  Anwendung  echter  Bau- 
io  Einh 


verlangt.  Die  Einhaltung  der  Baukostensuinme  ist  durch  einen 
den  geplanten  Rauminhalt  de»  Bauwerke*  darlegenden  UeberscJilag 
uaehzuweisen.  Für  die  beiden  bestell  Entwürfe  sollen  Preise  von 
21100  und  li*Xi  Mark  gezahlt  werden,  auch  werden  unter  Umständen 
weitere  Entwürfe  zum  Preise  von  je  CtßMl  Mark  angekauft  werden. 
Das  l'ieisiiclit«  ramt  haben  aufser  zwei  \iehttechnikern  übernoinincn 
die  Herren  ObcrBaurath  Dr.  v.  Leins  in  Stuttgart,  Uhcrbaudirector 
Siebert  iu  München  und  Geheimer  Naurath  Professor  Wagner  in 
Dunnstadt.  Die  Entwürfe  sind  bis  zum  1.  Juli  d.  J.  au  den  erst- 
genannten Preisrichter  einzureichen.  Bedingungen  und  Lageplan  da- 
gegen durch  Geincindcrath  I'.  Barth  in  Stuttgart,  Neckarstrafse  M>, 
zu  beziehen 


Prelsbewerbuiur  für  den  Senium  einer  dritten  evaattlbcku, 
Kirche  in  Kiiln  a.  Rh.  Unsere  iu  Nr.  I,  Seite  8  d.  J.  gebracht.  Mit 
theilung  über  die  genannte  Wetlbewerbung  ergänzen  wir  dahin,  kl, 
die  auf  einem  in  der  Richtungslinie  der  Uerwnrthstrafs«  belt^i,,- 
und  an  den  Stadtgarten  grenzenden  Bauplätze  zu  errichtende  Ri,,^ 
1200  Sitzplätze  aufweisen  soll.  Die  Wahl  des  Baustils  bleibt  u,,, 
Bewerbern  überlassen.  Die  Einhaltung  der  Gewimlbaiikostea,  »e|,|„ 
mit  Ausschlufs  der  inneren  Ausstattung  die  Summe  vou  300i*H>  Mi.-, 
nicht  überschreiten  sollen,  Ist  durch  einen  Kostenanschlag  mulij 
weisen,  auch  wird  eine  Erklärung  tle»  Bewerbers  darüber  gcforuVr.. 
ob  er  auf  Verlangen  der  Gemeinde  den  Bau  nach  Anschlag  im 
Zeichnung,  zur  Gesamtsumme  und  zu  den  Einzelpreisen  des  i-nt/r  j 
zu  übernehmen  bereit  ist.  Für  dio  iu  unserer  früheren  Mittbeilmr 
angegebenen  Preis«  wird  eine  Herstellung  der  Zeichnungen  iu  du, 
sehr  grnfsen  Mafsstabu  von  1 :  75  verlangt.  Das  Preisgericht  besttu 
aus  den  Herren  Geh- Ober-Baurath  Adler  in  Berlin,  Professor  K •  t r 
beck  iu  Aachen,  Stndtbaumcistcr  Stübben  in  Köln  und  aas  v...- 
seitens  der  Gemeinde  abgeordneten  Herren.  Die  Techniker  bikleu  .i 
demselben  also  die  Minderzahl- 

Aluminium  NUM.  Nach  Berichten  englischer  uud  amcrciaüisclm 
Fachbliitter  sollen  iu  (.'leveland  mit  der  Verbesserung  des  Suhl" 
durch  Alumiuiumznsatz  sehr  günstige  Erfahrungen  gemacht  minien 
»ein.  Es  wird  behauptet,  dal»  schon  Beimischungen  von  ",l  •.;> 
l»,0:"i  pCt.  genügen,  um  einen  vollkommen  bl.iseufrcieu  Stahl  tu  u- 
zeugen.  Nebenbei  wird  durch  derartige  Zuschläge  die  Zugf«tif,k,  ■: 
etwas  erhöht,  besonders  aber  die  Fliissigkoi»  des  gesehmoU-fn:; 
Stahle»  vergröfsert ,  sodafs  die  Gufsatiieke  an  Schärfe  «.rlieUU.li  {- 
winnen.  Auf  die  Dehnbarkeit  soll  der  Zusatz  von  Aluminium  Lciuu. 
merkbaren  Einrluf«  ausüben.  Es  scheint  bisher  zu  deu  Versuchen  •-a 
Siemens  Martin-Stahl  verwendet  und  Aluminium  in  Form  einer  EU« 
Aluminium -Ix-girnng  zugesetzt  worden  zu  sein,  die  nach  dem  V-, 
fahren  von  Cowle»  (auf  elektrischem  WegeJ 


BOehersehau. 

Die  Vorschriften  Iber  die  Ausbildung  and  Prüfung  fBr  ■>• 
Staatadienat  tut  Baufach«  vom  G.  JaJl  lKMt.  Unter  Ikouuau; 
der  Acten  des  Königl.  .Ministeriums  der  öffentlichen  Arbeiten  v« 
Alfreil  Schultz,  Wirkl.  Geh.  Obcrregicrnngsrath  und  Minisicc.il 
director.  Berlin  lbt«*.  Verlag  von  Emst  u.  Korn.  ill  S  i'<n 
gr.  8"  mit  1»  Holzstichhlättern.    Preis  t  „*. 

Die  bedeutungsvollen  Umgestaltungen,  welche  die  AusbnVnt^ 
und  Prüfung  der  üaubeflisseueu  sowie  di«  Stellung  der  angehend': 
Baubeaiuten  innerhalb  der  Staatsverwaltung  im  Laufe  der  leizliei- 
rlossenen  Jahre  erfahren,  haben  iu  den  bi'tbeiligten  Kreisen  sei"": 
seil  längerer  Zeit  da«  lebhafte  Bedürfnifs  nach  einem  Werke  bi-ru-i 
treten  lassen,  das  die  zahlreichen  Verordnungen,  Vorschriften.  l-: 
lafi.se  usw.,  durch  welche  jene  Neugestaltungen  selbst  und  die  dui ;L 
sie  bediugteu  Abän.lerungcu  früherer  Bestimmungen  eingerührt  «i 
deu  sind,  iu  plaumafsiger  und  übersichtlicher  Fonu  enthält. 
Bedürfnifs  kommt  das  vorliegende  Buch  in  weitestem  Umfange  «<- 
gegen  Es  giebt  in  der  Einleitung  zunäcliat  eine  g.-sehirl.llKh*  I)»: 
legung  lies  Ganges,  den  das  Ausbildung*-  und  Prüfungswesca  .1:: 
angehenden  Staatsbaubvauitcu  in  Preufsen  genommen  bat,  nebst  J;r 
Vorgeschichte  der  Vorschriften  vom  ti.  Juli  lSHfj  mit  ihrem  zum  IVi- 
sehr  schwierigen  und  langwierigen  Vorvcrhaiullungeu  innerhalb  J'.r 
betin  iligten  Behörden:  der  zuständigen  Ministerien,  Prnvineialbclioe^« 
der  Akademie  des  Bauwesens,  des  Ohcrprüfuiigsamts  und  der 
iiischeu  Iloclischulen.  Hierbei  sind  die  —  bisher  noch  nicht  «i- 
ötteiitliehtcii  —  auslührlichcu  Gutachten,  welche  die  Akademie 
Bauwesens  zur  Sache  erstattet  hat,  in  ihrem  vollen  Wortlaut  im!,: 
thcilt.  Daran  schliefsen  sieh  die  Vorschriften  vom  ti.  Juli  IVsi  iit*r 
die  Ausbildung  und  Prüfung  für  den  Staatsdienst  im  Baufach',  in 
ihren  einzelnen  Paragraphen  mit  eingehenden  Erläuterung«  i: 
versehen.  Weiterhin  sind  in  30  Anlagen  alle  diejenigen  Allerhöchste 
Erlasse,  Miuisterial-Erl.issc,  Verordnungen  usw.  mitgetheilt,  wcli-h: 
sich  auf  alles  für  die  einschlägigen  Fragen  Wissenswertbe  erstree»' 
die  Uebcrgangs  unil  Aiisführungsbestimmungen  zu  den  melir- 
erwiihuten  Vorschriften,  die  Einrichtung  der  technischen  Priifn"C' 
ämter.  die  Verzeichnisse  der  Vorlesungen  und  Stundenpläne  »n  ■'<■< 
tccluiischen  Hochschule,  die  Erlasse  über  die  Raumordnung  i>:r 
Königliehen  Itegierungs-Bauineister  und  Bauführer  mit  einem  Aast'-:' 
ans  dem  Kaiig  Reglement  vom  7.  Februar  1HI7,  die  Bcstimma^' m; 
Uber  die  Bezüge  der  Bauführer  und  Baumeister  in  der  allgriueii,,  u 
Bauverwaltung  un<l  der  Kisenlwbn- Verwaltung,  über  die  Fe*t>teJI un. 
der  Dienstzeit  der  Banbcainten.  über  die  Uniformiruiig  der  K> 
beamten.  die  Ausführung-  Bestimmungen  zum  Gesetz  über  die  1'- 
sorge  für  Beamte  infolge  von  Betriebsunfällen  usw.  Auf  zwei  Ho  • 
stichbcilagen,  deren  erste  den  Köuigl.  Bauinspcctor  in  Gnlaunif-»'"' 
uud  Dieustuniform  sowie  den  Köuigl.  Regieriings  Bauführer  iu  G;d. 
uniform  zeigt,  sind  die  Uniformen  der  BauhcAinten  mit  ihren  Eiu*--- 
heiten  <largestellt.  0.  S. 


VtrU*  tun  Krn.t*  K«rn  (VVill,»lin  Eru.t,,  lltüm.  fit  ilk  Kis-Uctiou  J«s 


Ihciks  vrfsut«(iiillcli:  Oll»  Surnii,  Dcrlin.  Iiruca  t»n  J.  K«r  «kc  B><! 
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INHALT:  StcktSBlIIckei:  Ans  ilfiu  |OLOemcb«  Slul«li»ujli»lt-- tut  für 
IS»**»  —  VorrlrliiuiiK  tüf  r'ul'fvctian*'  vua  Klei<fntur»ilia<-k?n  and  l.*r«r»iatt- 
•>(ri»t»ii<lta  tllcbMlwrii»  DmiBfsctoi).  —  Vumlif  bte<:  AurnmlunK  itrs  Kibrlrloa 
bei  ni.ton  In  Hofr.tlm.  _  «ilrlrlistrlluo«  <l.»  Siaitiunn  «nf  ili-n  t**b«lKlini  Hoch- 


«liuleo  —  Pcotvb««  Zckb«-ni.ar.itr.  —  <  X'Brutncli«  l'arkwUgrn  in  l  ou-lon.  -  i»|»a 
»Inn  Er»mhnbn  ilu  Kat-brat-Tb»!  mtlan».  -  I>bfwliwrmmnnmiii  I 

Ufirllrrx  lull.  -  Nl'Ui'  HtKUIt 


Aas  dem  prenftlschen  Staatshaushalte- Etat  für  1888  89, 

ii. 


welcher  dem  vor  kurzem  zusammengetretenen  Lnndtago  am  Iii.  d.  M. 
zugegangen  ist,  tlieilcn  wir  nachstehend  diejenigen  Betrüge  mit, 
welche  unter  den  »einmaligen  und  anfserordentlichcii  Ausgnben-  in 
«cht  von  «Uli  grüfseren  Etats  der  einzelnen  Verwaltungen  für  Bau- 
.lUkführnngen  enthalten  sind.  Die  zum  ersten  Male  auftretenden 
Betrüge  sind  durch  ein  Sternchen  *  hervorgehoben,  die  einge- 
klammerten Zahlen  bezeichnen  die  iinschlagtniifsigcu  GcMimtbiiii- 
kosten,  «oweit  solche  au»  den  Erliiuteruugeu  zu  ersehen  sind. 

In  den  unten  nicht  besonders  aufgeführten  minder  umfangreichen 
Etats  xind  noch  folgende,  außerordentliche  Ausgaben  enthalten: 

Im  Etat  der  Domäncnvcrwaltuiig  ist  eiu  Hetrag  von  -I'JOOWt 
vorgesehen  zur  Herstellung  einer  Sehwcmui-Oanalisation  nebst  Wasser- 
versorgungs-Anlagp  auf  der  Insel  Norderney  im  Interesse  der  dortigen 
tiscalischcn  Scebiulcanstalt. 

F>er  Etat  der  Berg-,  Hütten-  u.  S  nlinenverwiiltnng  enthalt 
zur  Fortführung  der  oberschlesischeii  Schmalspurbahn  von  Tarnowitz 
nach  der  Friedrieh«h>ittr  den  Kostenbetrag  von  15t  Utk»  JH.,  ferner  zur 
Herstellung  einer  Drahtseilbahn  zwischen  der  Ecgersdorfer  Braiin- 
kohlengrtibe  und  der  Saline  in  Schönebeck  die  Konten  von  370000.«?. 

Der  Etat  für  d.-is  Bureau  dc>  S  taa  t.sin  iui  s  t  criums  enthält 
einen  Betrag  von  164 '*>:). für  die  bauliche  Gestaltuug  und  innere 
Kiiirichtuiig  des  Hauses  l,cipzie;crpUtz  11  in  Berlin  zu  einem  Dienst- 
jrcbäxide  für  das  Staatsmiuistcriiim. 

Der  Etnt  ilcr  Staatsarchive  enthalt  zur  Errichtung  eines  be- 
sonderen Gebäudes  für  du»  Staatsarchiv  in  Münster  einen  dritten 
und  letzten  Tlieilbetrag  von  JH  .; Gvaam  t  batik  Osten  bs" ' Jf, 

vcrgl.  die  Veröti'entlichiing  des  Bauwerks  im  l'cutralb).  der  Dauverw. 
1H*7.  Seite  ."IUI,  ferner  zur  Errichtung  eine»  binnndcrcn  Gebäudes 
tür  das  Staatsarchiv  in  Anrieh  liebst  Ausrüstung  die  Gesamtesten 
mit  ;.:iik»>e*. 

In  dem  Ktn!  für  das  Fin  an/ mi  u  i  s  te  r  in  in  findet  sieh  der  auf 
>cile  32  der  vorigen  Nummer  d.  III.  bereits  erwähnte  Betrag  von 
psiiikki.V  für  Umbauten  und  Neueiiirichtuugeii  in  den  Kiiniglicheu 
Theatern  in  Herlin.  ferner  ein  Kostenbetrag  von  84ik»l.<f  für  die  im 
Königlichen  Theatergebiiude  in  Cassel  zur  Erhöhung  der  Feuer- 
sicherheit vorzunehmenden  Knuten. 

Der  Etat  des  Kricgsin i ni steri u in *  enthalt  einen  dritten  Tlieil- 
betrag  von  :IOOOO.*f  der  im  ganzen  auf  120<kiO  M  veranschlagten 
Kosten  zur  Instandsetzung  sämtlicher  Fronten  des  Zeughauses  in 
Merlin. 

Die  vorstehend  aufgeführten  einmaligen  Ausgaben  betragen  im 
„atuen   1  Hl  KlOO.« 

Hierzu  treten  die  nachstehend  zusammengestellten 

einmaligen  Ausgaben  für  Bauausführungen  und  zwar 

I.  Im  Etat  der  Verwaltung  der  imlirceteii  Steuern  I  170  4»>2  - 

II.    -     -     der  Eiseiibaliuverivaltuiig   11  <!<«.*> fdk»  - 

III.  -      -     der  Bauvcrwaltnug   1 1  4L'3  700  - 

IV.  -  -     der  Justizverwaltung  .......  2  27'>7<kl  - 

V.    -  »     de«  Ministeriums  des  Innern  ....  7114  ihm  - 

VI.    -     -     der  laudwirthsehaftlicheii  Verwaltung       4iii>5<kl  - 

VII.    -      -     der  GcstiltvcrwaUung   312  135  - 

VIII.    -      -     des  Ciiltn,ioini*terium-   I  Hk;  lim  . 


Gesamtbetrag  der  einmaligen  Ausgaben  für 


32  »25 ,1117  ,# 


I.  Anfsfrordent liehe  Auskrabr  n  fllr  die  Bauausführungen  der 
Vertfaltuug  der  inilirreten  .Stenern. 


Krinj 
für  1S"V> 


.11 


/um  Neubau  eines  Dienstgebiiihle.s  flii 
du»  Haupt  Zollamt  in  Strasburg  W.  Pr. 
Zum  Neubau  eines  Dicnstgebiiudcs  für 
ilas  Haupt-.Steucramt  in  Prenzlati,  l.  Kate  50ikkl 
Zum  Ankauf  eines  Dieiistgcbiitvics  und 
zum  Neubau  eines  Stall-  und  ICcmisen- 
gebäudes    tür    das   Haiipt-Stcueraint  in 

Stargurd  in  Bommern  

Zur  Erweiterung  von  Abfertigung»-  und 
Niederlageriiiimen,  sowie  zur  Errichtung 
neuer  öncntiiclier  Niederlagen  aus  Anlals 
der  neuen  Gcsetzgebunj;  üImt  die  Unmut 

weinsteuer.   looonop 

Summe.    I  17»  l<!2 
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AnfoerordeoUIehe  Antraben  fUr  die  BaHausfUlirnncet»  der 
KlieiibahB  Vernaltung. 

für  l-ssssj 
* 

1)    Bezirk   der  Eisenbahn  -  Direction  in 
Berlin. 

1.  Zum  Umbau  des  Bahnhofes  in  Kijuigszelt 
fernere  Kate  

2'  Bez.  d.  Eisenb.-Dir.  in  Hannover. 

2.  Zum  Aushau  der  Werkstatt.sanlagen  auf 
Bahnhof  Harburg,  letzte  Rate .    ,    .    .  . 

3.  Zum  Uud.au  d.n  Bahnhofe«  in  Soest,  fer- 
nere Rate  

*i.  Zar  Erweiterung  der  Beamten-  und  Ar- 

beitercolonie  in  Lcinbau.scn.  1.  Rate  .  . 
*5-  Zur  Erweiterung  der  Hauptwerkstiittc  auf 

Baludiof  Bremen,  1.  Kate  

Ii>  Bez.  d.  Eiscnb  -Dir.  in  Frankfurt  a.  M. 
»>.  Zur  Anlage    eiues   Centrallinhuhofes  in 

Frankfurt  a.  M..  fernen-  Rate  

7.  Zur  Her»lclluiig  i-iues  lieschaftsgelmudes 
für  da»  Eij.cnbahu-Bctricbsauit  in  Frank- 
furt a,  M„  fenierc  Rate  ....... 

*H.  Zum  Urnbau  des  Bahnhofes  in  Oberlahu- 

steiu,  1.  Rate   

4)  Bez.  d.  Eisenb.-Dir.  in  Magdeburg, 
a.  Zur   Verlegung   der  I.oroniotiv*ehii|>|»en- 
iiulage  am"  dem  Potsdamer  Bahnhofe  in 

Berlin,  letzte  Rate  .  .   

Kl.  Zum    Neubau    eines  Dienstgebiiuilcs  in 
Magdeburg,  letzte  Rate  

11.  Zum  Umbau  des  Bahnhofes  in  Werder, 
letzte  Rate  

12.  Zum   Umbau   und  zur  Erweiterung  des 
Bahnhofes  Halle,  fernen'  Zusutzralo    .  . 

13.  Zum  Umbau  ih  r  Bahnhofe  in  Magdeburg, 
fernere  und  Ergiiuzaiigsrate  

*14  Zur    Anlage    eines    (Güterbahnhofes  in 

St.  Leonhard  bei  Braimseltweig.  t.  Rate 
•IV  Zum  l'mlwiu  der  Havelbrü<  ke   bei  l'ots 

dam,  1.  Rate  

*1<».  Zum  Umbau  des  Bahnhofes  in  Bürssum. 

I-Rate   BklOfkl 

5|  Bez.  d.  Eisenb.-Dir.  in  K«bi  (linksrh.). 
17.  Zum  Umbau  des  Bahnhofe»   in  Binger- 
brück, letzte  Rate  

in.  Zur  Erweiterung  des   Bahnhofes  in  Re- 
magen, letzte  Rate  

Zum  Umbau  des  Bahnhofes  in  Karthaus. 

fernere  Rate   jihihUi 

2l>.  Zur  Erweiternil;;  des  Güterbahnhofes  in 

Cobk'tw  lRh-1,  fernere  Rate  ..... 
21.  Zum  l'iubau  iles  Bahnhofes  in  Stolberg, 

fernere  Rate  -  

*"22.  Zur  Erweiterung  des  Bahnhofes  in  Linn 

ii)  Bez.  d.  Eisenb  Dir.  in  Köln  (reehtsrb.), 
23.  Zur  Erweiterung  des  Güterbahnhofes  in 

Osnabrück,  letzte  Rate  ....... 

24-  Zum  riiibau  der  Bahuhofsanlagen  in  Rnlir- 

ort,  letzte  Rate  

25.  Zum  Umbau  des  Bahnhofes  in  Essen  fRh.l, 

fernere  Rate  

7)  Bez.  d.  Eiseiii. -I>ir.  in  Elberfeld. 
2ii.  Zur  Erweiterung  des  Bahnhofes  in  Alton 

huudem,  letzte  Rate   

27.  Zur  Erweiterung  des  Bahnhofes  in  Creuz- 

thal,  letzte  Rate  

2H.  Zur  Erweiterung  *h's  Bahuhoü-s  iu  Elber- 

feld-Steitdieek.  lutzte  Rate  

2U.  Zur   Unterfühning  der  WchringhaiisemT 

Strafse  um  Balinhnfe  H.igirn.  letzte  Rate 
att.  Zur  Vereinigung  der  Bahnhofe  in  Gerres- 
heim, fernere  Rate  

31.  Zur  Erweiterung  de  Eoconiotivschuppeus 

und  der  Betriebswerkstatte  auf  Bahnhof 

Ruttershausen,  fernen'  Rate  .  .  .. 
*32.  Zur  Herstellung  von  Arbeiterwnhnhuusera 

bei  <ler  Hiiuptwerkstatt  in  Witten,  1.  Rate 
♦:tJ.  Zur  Erweiterung  <ies  l'ersoneiib.lhnl.ofeH 

in  HiiL-ru  _.  _ 

Zu  übertragen    «I  17S.>kl 
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CentralMatt  dur  Bau  Verwaltung. 


X.  Jainir  INKV 


Ucbcrtrag    D  178  500 
8j  Hcz.  d.  Eiscub -Dir.  in  Krfurt. 
34.  Zur  Anlage  eines  Kangirbahnbofcs  bei 

Temnelhof,  letzte  Kate   75  0011  (275000) 

.'ki.  Zum  Umbau  der  Eisenbahnbrücke  über 

die  Elbe,  bei  Wittenberg,  leixte  Kate  .  .  1171100  (.117  000) 
:U\.  Zur  Erweiterung  der  llauptwcrkslittte  in 

Gotha,  fernere  Rate   101)000  (370000) 

9)  He/,  d.  Kisenb.-Dir.  in  llnslau. 
.'17.  Zur  Anlage  einer  Ha,ltc»li  II«'  iitu  lierber- 

dumm  in  Posen,  letzte  Kate    ...  146000  <2«v'iOU>| 

.'18.  Zur  Vereinigung  der  Rabiihüfc  dcrRcchto- 
Oder-Ufer-    und  der  l'oscn-Kreuzburger 

Hahn  bei  Krenzburg.  fernere  Kate  .    .   .       5001)0  {500(100) 

89.  Zur  Herstellung  von  Ccutr.il-Weichcn-  und 

Signal-Apparaten,  fernere  Rata  ....  JiOOOOil 

40.  Zur  Aut>riibtung  der  Ketrieb»mittcl  mit 

continiiirlichen  Bremsen,  fernere  Rate  .   .  ÜO000O 

II.  Zur  Einrichtung  der  1'ersnuouzüge  zur 
Gasbeleuchtung  uiul  zur  Herstellung  von 

Kettgn*an»ta]t      fernere  Kate    ....  :tooooo 

42.  Zur  Herstellung   von  CuntnctiippnrAten, 

fernere  Kate   IOj)OQO 

Summe  il  ii!.">."ioo 

III.  Anfaerordriitllelii*  Aiisirnhcu  für  die  llaiisusriihriiiiceii  der 
Kail  v  er  rtnlt  |  hl'. 

Betrag         i  - .    r» <  - 
[i.i  in*-.-!  k...o-ii. 

.«  M 

Zur  Keguliriing  der  W  um.it«  t  ra  I sen  und 
Förderung  der  Kinucuschiffahrt. 

L  Zur  KcMlirmg  der  Weicht«]  \m  Berekae 

der  Wcichselslrombaiivcrwultuntf  mit  ihren 
Mündungen  Und  der  Nug.it,  dar  W>  -er  und 
des  Rheins  von  Hingen  abwärts  ....  34»>7u»> 

2.  Zur  Kegulirutig  der  .Memel.  linf»  und  At- 
innlb,  der  unteren  II  im  I.  der  Warthe,  der 

Ein»  und  der  Saale  mit  Unstmt  ....  1327l«0O 

3.  Zur  licguliruug  de»  Kbeius  ton  Mainz  bis 

Hingen,  4.  Knie   300000  (179BO0O) 

4.  Zur  Verbreiterung  den  Ilde-  und  l'lauer- 

OutaJlL  Rest   IN 000     (3  2.V1U»i) 

5.  Zum  Ausbau  der  Wcichsclutüiidtiug  Ihm 

Ncufahr.  Rest   700011       i' 730  000) 

l>.  Zur  Kcguliruiig  der  O'Ier  vom  l.uuoirer 
Danimhiiuse  iinlerhulb  Cüslrin  bis  l'iitnger 

Tbeeiofeu,  2.  Kate   100000  Mniuki;. 

7.  Zum  Neubau  der  10.  Schleuse  des.  Urom- 

berger  t'niial»,  Rest   ;">06OO  (-JOOijOO) 

8.  Zum  Hau  dei  Em»  .lade Caual-i  uml  für 
die  in  Verbindung  damit  projertirtcu  Hau- 

ausführungen,  1.  NucbtrHgsratc  ....  «kVHlOO  (UTiOOOOi 
"J.  Zur  Anlage  eine»  Winterhafen),  bei  Dir- 

sehau   00000  (190000) 

*10.  Zur  Anlage   eil  es  Sirhcrhcitshafcus  b<  i 

Oherwint.  r.  1.  lUle   200000       (510  OHO) 

•II.  Zur  Wiiili'rliir»tclline;  der  Hinwirke  des 

Kloduitz-  Uun.it»   unil   Verbesserung  der 

Beuutzbarkeit  des  letzteren.  1.  Kate  .  .  220  000  (I  120000) 
"12.  Zur  Uerstellung  einer  Sehirt'swerl't  für  die 

WcicbseUtroin-Hauverwaltung  ......       .hSOOO  (WOOO) 

*I3.  Zum  Neubau  den  unteren  Wehres  in  der 

Weser  bei  Hameln.  1.  Kaie  .    .....      I.kiOOO  (l'.HJjniO) 

•14.  Zum  Neubau  dar  Saaleaehletjae  beiCalbe, 

I.IUte    .   .   .  .   .      12000"      (407  000; 

•15.  Zorn  Neubau  einer  Ufcrmauer  am  linken 

Spreeufer  iu  Herlin  —  im  unmittelbaren 

Auachlufs  au  die  vor  den  reichsKscalischcu 

Grundstücken  hergestellte  l'fermaiier  — 

bis  5**  in  oberhalb  der  Murscliallsbrucke 

in  der  Kiehlung  auf  die  Sebhichtgasae  .  1930U»  (KU 000) 
"Iii.  Zur  Beschattung  eines  Hugsirdumpf  bootes 

für  die  Elbstrombauvcrwalttmg  ....  500011  (50  000) 
•17.  Zur  Beschaffung  von  sechs  eisernen  Hag- 

gcrprilmieu  fiir  die  Ein»   40  01m        (40  000) 

Zu  Seehäfen  und  Seeschiff ahr tsre  rbi  u 
Illingen. 

18.  Zum  Ausbau  der  hintcrpoinmcrscheu  Hu- 
ren, «eitere  Kate    21  um 

1'.'.  Zu  den  Sehutzbanlcn  auf  den  ostfriesi- 

seben  Inseln,  «reiten   Hat.   .    .  ' 

20.  Zum  Ausbau  von  58,9  lfd.  Meter  massiver 

;  Zur  Ii  1000      1 720 um: 

klaS  (1940000) 


Ucbertrag   8  27:>li»' 
83h  Zum  Hau  eine»  Leucbtthurm»  auf  Hid- 

densoc,  N.irlitragsrnte  

"24   Zur  Anlegung  antat  Fischereihafen»  am 

Norddeich  bezvr.  bei  Norderney,  L  Kate  . 
'•£>.  Zum  Neubau  einer  Kaimauer  au  der  W<  -'. 

Seite  de»  Vorhafens  von  GeesleinUnde  .  . 
*2I>.  Zur  Herstellung  eines  fi»cali*cbcu  Kaiihof» 

für  die  Hafenbau  Verwaltung  in  Emden. 

sowie  zur  Errichtung  einer  Dienstwohnung 

für  den  Hafenmeister  daselbst,  1-  Kate 
*27.  Zur  Erneuerung  iler  beiden  Dampfki  MI  I 

usw.  des  Dampfbaggers  Herkules  .  .  . 
•28.  Zur  Durchführung  eines  neuen  .Systems  für 

die  Bezeichnung  der  Fahrwasser  und  l'u- 

tiefen  in  den  deutschen  KUstetigewiisserii 

Zum  Hau  von  Strafscu.  Drücken, 
Dieiistwiihuunge  Ii. 

S9i  Zu  Wegebauteu  im  Kcgierungshexirk 
Merseburg.  \l  ■■:  

30.  Zum  Neubau  eine»  Kegieningsgebiiieli 'I 
iu  Stade.  Kcst  

31.  Zum  Neubau  eines  Kegieruug»gebiiudes 
in  Münster.  &  Kate   . 

32  Zum  Um-  und  Erweiterungsbau  di-^  Kr 
gierungsgebäude«  in  Stralsund,  2.  Kate  . 
83.  Zum  L'mban  des  Itcgierungsgebäudes  in 
Merseburg  uml  der  NebeulMiuliebkciten, 

2.  Kaie  .  

34.  Zum  Um-  und  EiHrtHeitragatHia  dei  Ro 
gicruncsgelMHiles  in  Hildesheiin,  J.  I!n1r 

'Xt.  Zum  l'm-  uml  Erweilerungsluiu  des  Ke- 
gierimgsgebüudes  iu  Oppeln.  1.  Uate  .  . 

'.Mi.  Zum  Umbau  verschiedener  Kauiiiliehkeiten 
im  Nordtliig<'l  de»  Königlichen  Schlosse» 
iu  Königsberg  i.  l'r  

•37.  Zur  Anlage  einer  Warmwasserheizung  im 
Mini»lerial  Dieii»tgeliäuile,  VolV.tral-.  ii.V 
»owic  znr  He»chafTiiug  slellbarer  Stab- 
vorhiinge  für  die  Ken»ler  unter  gleich- 
zeitiger Erneuerung  eines  Theiles  Uvranl 
heu  iu  den  Ministerial- Dieiistgebüiidcn 
Wilhelmstrafse  75«  M  

•38.  Zum  Neubau  eine»  Dienstwohiigebäudcs 
für  den  Lotsen  < 'oininandcur  in  Neufnhr- 
wasser  

•35».  Zum  Hau  eim »  Dienstetablissements  für 
einen  Sebleuveinneisler  und  ä  1  •  hülfen 
bei  der  Secschlcusc  zu  Nes»erland  .    .  . 

40.  Zum  Neubau  der  Krücke  über  den  Vor- 
graben  bei  Cosel  nebst  Wehraiilage.  »owie 
zur  Erweiterung  des  Voigrabens  und  der 
im  Hau  begriffenen  Krücke  über  denselben 
liebst  Wehraiilage.  3.  Kate  

41.  Zum  Neubau  der  laugen  Hrüeke  und 
Ueberführung  ih  r  Saaiinunderstral'se  iu 
1'otMlniu.  Kesl  

42.  Zum  l'mban  und  zur  Kepamtur  der 
Ckausseebriicke  über  die  Ellie  bei  Wil- 
IiTiIh  I  f.  Kesl  

*43.  Zuni  I  nili. in  der  Odert  liorbrtleke  mdppaJn 

*44.  Zum  Neubau  der  Hrüeke  über  den  seUBT- 
baren  Arm  der  Aller  vor  Verden  im  Zuge 
der  Chaussee  von  Nienburg  nach  Venleu  ■JKliX») 

*4.*>.  Zum    Umbau    der   sogenannten  bunten 

Krücke  iu  Minden  

.Summe  1 1 7<m 
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IV.  A«r»erordeiitllclie  Anseaben  für  die  liauatisfllhruiigeii  il' r 
IlltllTem  alt  ii nc. 

Ii-itit 
lur  |is»»>i!i 

A 

1;  Hezirk  de»  Oberlllllduagririrllll  iu  Ma- 
rienwerder. 
"1.  Zum  Neubau  eine»  Leichen-  und  Section»- 

bauses  auf  dem  Grundstück  de»  Gn  icbt» 

gefangnisM  s  in  Daiizig,  Neugarten  Nr.  27        12  000 
*i.  Zum  Neubau  eine»  ainlsgeriehllicbeu  Ue- 

fangnisses  in  Marienbnrg,  1.  Rate   .    .    .      100 0110 

2)  Bezirk  des  Kauimergcricbts. 
*3.  Zum  Neubau  eines  nmt&gerichtlicben  Ge 
seliitflsgebandes  im  Anschlüsse  au  da» 
Dieiislgcbaude  de*  l'oli/.  i  l'r.isidiuius  und 
nn  das  Polizeigi-fiingiiif»  in  ISerlin  am 
Alexanderplatz,  1.  Kate   l'»t 

Zu  übertragen      2*>  IUI 
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Gentrulblatt  der  BauverwaHnng. 


l.MM<rtrag      2««  100 
;!)  II«.  d.  Überlandesgcricht*  in  Stettin. 
•4.  Zum  Neubau  eine«  smtsgerichtlichen  Ge- 
fängnisses in  I-auenburg,  1.  Hat«    ...       fio  WO        (i>7  8n0j 

4)  Bez.  d.  Oherlamlesgerichts  in  Breslau. 
.r>.  Zum  Um-  und  Erweiterungsbau  de>  gericht- 
liche!] Gcscbiiftsgcbiludcs  »in  Scbweiduitzcr 

Stadlgraben  in  "Brtsluii,  letzte  Rate    .    .       40  000      (977  050, 

ij.  Zum  Neuhau  eine*  Gerichtsgciaugnisscs 

in  GIhU.  fernere  Rate   3<«M)iiO  >>l7!«ti9i 

7  Zum  Neubau  eines  nmtsgerichtlichen  Ge- 
schäfts- und  liefaiigliifsgebiiudes  in  Neu- 

rode,  fernere  Hat.-   5H0HO  (1HOÜ73) 

>.  Zum  Neubau  eines  amtsgerichtlichen  Ge- 
fängnisses in  Sclimicdeberg  i.  Seid.,  letzte! 

iute   Äitiurt  ram) 

",K  Zum  Neubau  eines  Gcsclüiftsgcbäudes  für 
du*  I>amlgericlit  in  Ratibor  und  zur  Ein- 
richtung des  früheren  Ap|>ellationsgcrichts- 
gebiudes   diisilbst   zu    einem  Geschäft*- 

hause  Tür  das  Amtsgericht.  I.  Kate     .    .  000       |47«  100) 

'1'".  Zum  Neubau  eines  .imtsgerichtlichrii  Gc- 

fängiiis.sc»  in  Gruttkun.  1.  Rute    ....       »JOOOO  (KillOO,; 
Znm   Neubau  eines  I  ■cschiiftshauses  filr 
das  Amtsgericht  und  eine»  Gefängnisse» 

in  Kattowilz,  1.  Kate   300  000      (775  nOü) 

5)  Ucz.  d.  Uberlnndesgcrichls  in  Naum- 

burg a.  S. 

1J.  Zum  Neubau  einet-  amtsgcrichtlichcii  Ge- 
sclüifts-  und  Gefängnifsgebiiudcs  in  Wefer- 
lingen, letzte  Kate  .    7  Hut        (62  HK>) 

■]D,  Zur  Erweiterung  des  Geriehtsgefüiigiiisses 

in  Hnlberstadt   11  300  Iii:»"!) 

«,  He»,  d.  Olierlandesgeriebts  in  Kiel. 
14.  Zum  Neubau  eines  amtsceriehtlichen  Ge- 
schäfts- und  Gcfäiignifsgcbäudes  in  Gottorf, 

letzte  Kate   33  200       i'.C,  2O0', 

•l.'i.  Zum    Erweiterungsbau    des  amtsgerieht- 

lichen  Geschiiftegebiiude*  in  Toftlnnd  .    .       11200  (11200) 

*  1*1-  Znm  Ankauf  eines  Gebäudegrundstücks 
in  Schleswig,  zur  Einrichtung  desselben 
zu  einem  (»esehüftsgebäude  für  das  AnrU- 
gcriclit  und  zntn  Neubau  eine*  Gefäng- 
nisses, 1.  Kate   105  000      (Utüi  «LX)) 

7)  Uez.  d.  Obcrlamlcsgerichts  in  Celle. 
17.  Zum  Neubau  eines  «mtsre richtlichen  Ge- 
schäft*- nnd  Gefanguirsgcbäudrs  in  Sögel, 

letzte  Kate   44  200      (111  IM, 

Ms.  Zum  Neubau  eine*  »mtsgerii  htlieheu  l»e- 

»chäftsgebände*  in  Uslar,  I.Kate    .    .    .       90  000        (44  70O) 

'1!'.  Zum  Neubau  eines  Gesehäft«gebi»udrs  für 
das  Amtegericht  in  Verden  nnd  zur  Her- 
stellung eines  neuen  Anbaue»  au  das  Land 

gcric.blsgcbUude  daselbst,  I.  Kate    .    .    .       fiOOW       (HS  WO) 

8)  Hcz.  d.  Obcrlandcsgerichts  in  Hamm. 
J0.  Zum  Neubau  eines  gerichtlichen  t.efäng- 

nissc»  in  PuUbitrg,  letzte  Rate   ....       21  WO       256  2W) 

21.  Znm  Neubau  eines  amtsgericlitliehcii  Ge- 
schäfts- uud  GefiinKnifsgcbäude*  in  Altena, 

letzt«-  Kate   33  Wo        (93  GW) 

!H  Her.  d.  Oberbiiidcxgericht*  in  Frank- 
furt a.  M. 

22.  Zum  Neubau  eines  gerichtlichen  Geschäfts- 

gebäude*  in  Frankfurt  a.  M.,  letzte  Kate     253  WO  ;19<30Wi 
IM)  Bez.  d.  Obcrlundcsgericbt»  in  Küln, 

23.  Zur  Erweiterung  des  .lustizgebüude»  in 

Köln,  fernere  Kate   l.'jOOtiO 

21.  Zum  Neubau  eine«  mntsgeriehllichen  Ge- 
schäft«- undGefaugnifsgebäudes  in  St  .  Villi, 

Ergänzuugsrate    ..........       25900  (fcMüW) 

25.  Zum  Neubau  eines  amtsgerichttichen  Gc- 
«c)iiifl*gcbjinde*  und  Gefängnisses  in 
München-Gladbach  —  für  da«  Geschiift*- 
gobüudc  fernere  Rate  und  für  das  Gcfäitg- 

uifs  1.  Kate     .   150  WO       (323  u70) 

"•«.  Zum  Neubau  eines  Amtsgeriehtsgobüudcs 

in  Saarbrücken,  letzte  Kate     .    .    .   .    .      28  500        (83  440. 

Summe    '.'  27«  700 

T.  Auiserordeutllcbe  Ausgaben  fBr  die  BauansfUhrDiuren  dos 
.Ministerium»  de«  lunern. 


ücrrjf  <.»>..mt- 
fflf  |s-*K> 


l.  Für  den  Neubau 
Grofi  Strehlitz,  4.  , 


einer  Strafanstalt 
md  Kl/te  Kate   .  . 


&i;>o»o  (liiaooo) 


Zu  Übertrugen  M'JOlll» 


Uebcitrag 
Isolirgebiiudes 
Strafanstalt  in 


*2.  Für    den  Neu 
(Zellentlügel)  bei 

Kawitsch,  1.  Kate  

Kür  den  Erweiterung*-  bejtw.  Umbau  der 
Strafanstalt  in  Gramlenz,  1.  Kato    .    .  . 


il'.M'.M 


ItOtTOO 
12500t) 


T:;  1  >  ►  v. 


llXINni) 
(274  000) 


4000(1  (töl«»'J0) 


VI.  Aufserordentllchft  An«ff«bOD  fBr  die  Bauausfllhrungeu 
landtTlrtlisehartllclien  Verwaltung. 

füMs^yi 
Jt 

1.  Für  den  Uferschutz  der  Wüster  Marsch, 
7.  Kate  

2.  Zur  Befestigung  der  Binnendiiiieii  auf  der 
Halbinsel  Heia,  5  IJate  

.'!.  Zum  Neubau  eines  Fahrzeuges  für  den 
Scefiscberei-Aufsieht.sdienst  in  der  Nordsee 
I.  Extraordinäre  Verstärkung  des  Fouds, 
t'aji.  li»>,  Tit.  10  des  Urdinuriumx  der 
landwirthschaftlichcn  Verwaltung  zum 
Weiterbau  des  Süd-NordeanaU  im  links- 

i'msihchcn  Moorgebiete  

5.  Für  den  Bau   eines  Verbindungscanais 
von   dem    Ems -Veelite- (.'anal    nach  der 
Veclite  oberhalb  Nordhorn,  2.  (letzte:  Rate 
*<!.  Zum  Bau  und  zur  inncr<'n  Einriebtiing 
eines  Gebäude»  zur  Aufnahme  der  Eehr 
i  der  landwirili5<  hilft- 
in  l*on|.elsdorf.  1.  Rate. 


11  im 

7  iiÜO 


200  000 


7SO0O 


V7  500) 


Summe  4<iü 

VII.  Aufterordeutllehe  Anafranil  fllr  die 
Gestüt  VerwaltBiig. 

Ilrlra« 
für 

1.  Zur  Ausführung  weiterer  Draiiiagcaulagen 

bi-i  dem  Hauptgestüt  Trakelmen,  .V  Kate  ^1  iX> 
*2.  Zur  Krrichtiiiig  cine^i  Landgestüta  auf 
Vorwerk  Kreuz  (t'röllwitz)  bei  Halle  a.  S. 
behufs  Zurückrerlcgung  des  zur  Zeit  in 
Lindenau,  Regierungsbezirk  l'otsdxm, 
stationirten  säcli&Uchcn  Beseliiilerdepot», 

1.  Kate   1.19  noo 

*3,  Zum  Umbau  lies  Pienstwohnhauses  des 
Dirigenten  und  Rechnungsführers  bei  dem 
Scbleswig-Holslcinschei.    Landgestüt  in 

Travcnthal   -II  Ooo 

*4.  Zur  Kegulirung   der  Wasserleitung  bei 

dem  Haut.tgcslÜt  lWberbeck   2.">0oO 

*j.  Zum  Neubau  de»  sogenannten  .lägerliof- 
sUlles  bei  dem  Hannoverschen  Landgestüt 

in  Celle   V,  700 

312  I  T» 


1.10  000       f213  50tj) 


(4HO00O) 


VIII.  Auiserordentilche  Ausgaben  für  die 
Cnltasminliterlams. 


1)  Universität  Königsberg. 

'1.  Zum  Neubau  des  patliulogi sehen  und  des 
idiannakologiscben  Instituts,  1.  R  .tc  .  . 

*2.  Zuscbiifs  zu  den  Kosten  der  .Vptirung  des 
alten  |ibvsiealtsrhen  Instituts  für  das  fand- 
wirthseliaftlich  -  i>h_vsiol'»fc'isclie  Laborato- 
rium und  der  Vergrößerung  des  Wirt- 
schaftsgebäudes des  laudwirthseliai'tlicheii 
VersucnMgarteus  

2)  Universität  Berlin. 

:l.  Zum  Bau  des  Museums  für  Naturkunde, 

7.  und  letzte  Kate  

:i)  Universität  Breslau. 

4.  Zum   Neubau   der  Universität»  -  Frauen- 
klinik. 'S.  Rate  .......... 

Ti.  Zum  Neubau  der  chirurgischen  Klinik, 

1.  Kato  

Zum  Bau  eines  Wirthschaftsgebäuilej,  filr 
die  neu  zu  errichtenden  klinischen  In- 
stitute. I.  Kate  

*7.  Zum  Bau  eines  Verwaltungsgebäudes  für 
die  neu  zu  errichtenden  klinischen  In- 
stitute   

4,i  Universität  Halle. 
&  Zum  Neubau  des  jdiysicalischen  Instituts, 

2.  Rate  


itrlrn« 
für  ISMca» 
Jt 

100  000 


10  000 

S7O000 

100 1») 
150  000 

90  ODO 

40  000 

UiOÜO 


(30«  000) 

<20tS0tii 
(3  870000) 
(434  500) 

(X*  :*to) 

1 210  OOO) 
(4001») 

)2<>;.»7) 


Zu  übertragen    1475  Odo 
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Cßiitralltlatt  der  Bauvcrwaltunf?. 


K,  Janur  HR 


Uebcrtrag  1475))0O 
'•>.  Zur    Herstellung    einer  Wannwasser- 
licizungBauliige  im  Palmenhause  und  im 

Ocwüchshause  II  Jos  botanischen  Gartens        1.1 1 X x >  (13000) 

5)  Universität  Kiel. 

10.  Zum  Neubau  einer  Augen-  und  Ohren- 
klinik, 2.  und  letzte  Rate   «OOOO      (Bio  000) 

6)  Universität  Göttingen. 

11.  Zum  Nvubnu  der  chirurgischen  Klinik, 
cinschliefslich  der  inneren  Einrichtung 
und  der  Vorlegung  des  SUltchcckgraliens. 

3.  Kate   260  »00      $44 000) 

12.  Zum  Erweiterungsbau  des  chemischen  La- 
boratorium», -i.  und  letzte  Kato    ....       605)10  (1505m)) 

13.  Zum  Neubau  des  Oeknnouiiegcbüudas  der 
neueu  Universität»- Kliniken,  2.  uud  letzte 

Kate   82>hhi      (155  00»i 

*14.  Zum  Neubau  der  mcdicinischcn  Klinik, 

1.  Kate   160000  (4S9O0O) 

"15.  Zum  Neubau  eines  Verwaltungsgebäudes 

für  die  neuen  Universitäts-Kliniken    .    .       42  400        (42  4it0) 
MC,  Zur  Herstellung  des  Maschinenhausea  und 
der  übrigen  auf  die  Samuiclhcizuug  der 
klinischen  Neubautcu  bezüglichen  Neben- 
aningen, 1.  Kate   80000      (134  40») 

7)  L'uiversität  Marburg. 

17.  Zum  Neubau  eines  physiologischen  In- 
stitut», 4.  uud  letzte  Rate   ......       7303»      (313  «Uli) 

18.  Zum  Neubau  eines  pathologischen  Instituts, 

2.  und  letzt.-  Kate   131  88»  (2118811) 

•19.  Zum  Hau  des  Aulafliigel»  am  Universitüts- 

gebüude.  1.  Kate   5110011      (SM  WO) 

8)  Universität  Bonn. 

•2».  Zur  Verlegung  der  Universität«- Kasse  In 

du«  Krdgeschofa  des  Universilätsgebiiudes         6000  [6  WO) 

Zun«  Bau  von  (Gebäuden  für  höhere 
Lehranstalten     und     zu  anderen 
aufserordentlicheu   Ausgaben  für 
d i i  ■■<■  Institute. 
"21.  Zum  Umbau  der  Abortanlagen  des  Wil- 

lielin-livmiiasiiims  in  Berlin   8000  (8000) 

"22.  Zu  baulichen  Aenderungeu  in  dem  Gyn 

nasiiilgebiiudc  in  Eenbscbütz   8100  (8100) 

23.  Zum  Bau  eines  Klassengebüudcs  usw.  tür 

das  Gymnasium  in  Luden.  2.  Kate.  .  .  120  INN)  (:ia»ii29) 
21.  Zum  Neubau  des  Gymnasiums  in  Neufs, 

3.  mid  leUte  Kate    .'   M  140       (32Ü  140] 

•SR  Zwn  N.-ubau  den  livmnasiums  in  Bonn. 

1.  Kate    lüOOOO     (408  »xi) 

K 1  e  ni  e  n  t  a  r  -  U  n  t  c  r  r  i  c  h  t  *  w .-  m-  n. 
*2ii.  Zur  baulichen  Erweiterung  der  Turnhalle 

des  Sehullehrer  Seminars  in  Steinau  a.  n.        in»»»  (I0O00) 

Zu  übertragen    2-H27  7jO 


♦27. 

•28. 
29. 
•30. 


•31. 


32. 
MJ 

•34. 
•35. 

•36. 

37. 
38. 

•39. 
»4«. 


L'i-bi-rlrag 

Behufs  Herstellung  eines  Echrcrwohn- 
hauses  bei  dem  Sehullehrer -Seminar  in 

I'ilehowiU  

Zum  Neubau  des  Sehullehrer- Seminars  in 

Hciligcnstadt,  1.  Hate  

Zum  Neubau  dos  Sehiillehrcr-Seminars  in 

Sude,  2.  Kate  

Zum  Neubau  eines  Klusscngcbändcs  usw. 
für  das  Schullehrer- Seminar  in  Münster- 
maifold,  sowie  behufs  Einrichtung  des  bis- 
herigen  l.'iitcrrichtsg.bändes  zu  Dienst- 
wohuungen  für  den  Dircctur  und  den 
ersten  I^ehrer  der  Anstalt,  1.  Rate  .  .  . 
Zu  KlementarBchulbautcn  behufs  besonde- 
rer Förderung  des  deutschen  Volksscbul- 
wesens  in  den  Provinzen  Westpreuf»on 
und  Posen,  sowie  im  Regierungsbezirk 
Oppeln  

Für  Kunst-  uud  wissenschaftliche 
Zwecke. 

Zur  weiteren  Anwendung  des  Mefshild- 
verfahren*  für  die  Aufnahme  von  Bau- 
denkmälern und  für  die  Denkmalspflege 
Zur  Errichtung  eines  Bildhauer-Ateliers 
auf  einem  hscalischen  Gruudstücke  in 
Berlin  zur  Ausführung  von  Kolnssalwerken 
Zum  Neubau  des  Instituts  für  Kirchen- 
musik in   Berlin  auf  dem  Grundstücke 

l'otsdamerstr.'ifse  12*1  

Für  das  meteorologische  Institut  in  Berlin : 
zum  Bau  eines  magnetischen  Observato- 
riums   auf   dem    Telegraphenbergu  bei 

Potsdam  

Zur  Bestreitung  der  Kosten  der  Protect- 
bearbeitungen  für  das  auf  dein  Tele 
graphenberge  bei  Potsdam  zu  errichtende 
geodätische  uud  meteorologische  Institut 
Beitrag  des  Staates  zu  deu  Kosten  der 
!!•  -.1:  MMliw,  >i<  Si  M..-.m-.  In  M  i - 1 . •  i . : 1 1 1 r j - 
B.ihüU'e  zuinBnu  zweier  Provincial  Museen 
in  Bonn  und  Trier.  3.  Rute  

Für  das  technische  L'nterriehts- 
wesen. 

Zur  Sicherung  des  Gebäudes  der  techni- 
schen Hochschule  in  Hannover  gegen 
Kcuersgefahr  und  zur  Verbesserung  der 
Wasserleitung  

Kür  M  e .  I  i  c  i  u  a  I  z  w  e  e  k .  •. 
Zur  baulichen  und   inneren  Einrichtung 
des  Impf-  und  l.\ mplierzcugmiKN  Institut» 

in  Königsberg  i.  Pr  

Summe 


2  827  750 

27  500 
100  000 
170  000 


77  5ilO 

[IMKHl 

15800 

JlJlMI 


IMnni 


6  -sin« 


975*1 
(37000H 


9»  000      (124 <«* 

090000 
1500» 

38000 

M  H.'H) 


i.'.s  m 

(*48Wi 

(77ÖU..I 

:1  


i  ii>;  4)»i 


Vorrichtung  zur  Entseuchung  von  Kleidungsstücken  und  Lagerungs-Gegenatiinden 

<  Heimeln  i  l.»  Deslnfector). 


Nachdem  durch  die  im  Kaiserlichen  Gesundheitsamt  von  Koch 
und  W.dffhiigcl  angestellten  Versuche  erwiesen  worden  ist,  dafs  die 
bisher  vielfach  übliche  Reinigung  der  mit  Kraiikheilskeimeti  behafteten 
Kleidungs-  und  Lusrangs- Gegenstände  mittels  h.-ifser  Euft  einen 
sicheren  Erfolg  nicht  gewährleistet,  dafs  dagegen,  nach  den  ein- 
gebenden Untersuchungen  von  Koch,  Gaffky  und  Eöffler,  die  Ein- 
wirkung heifser,  strömender  Wasserdämpfe  in  verhältnifsmälsig  kurzer 
Zeit  die  sichere  Todtung  der  als  Träger  der  gefürchtetsten  anstecken- 
ih  n  Krankheiten  nachgewieseneu  Kleinlebewesen.  Bacillensporen  usw. 
herbeiführt,  ist  in  neuerer  Zeil  eine  Reihe  von  Apparaten  her- 
gestellt worden,  welche  diese  Erkenutnifs  für  Krauken-  uud 
Sic  -I  .  ih  iwtm  A--'  :-.  1  ■  l  ug.'ii 1 1  - '  [ , ' <  ii  1  iv.  nutzbar  zu  machen  be- 
stimmt sind. 

In  Krankenhäusern  und  Gefängnis-. 'n  wandt«  man  seither,  haupt- 
sächlich in  der  Absicht,  die  Kleidungsstücke  der  Eingelieferten  von 
Ungeziefer  u.  dgl.  zu  i.  i m i i_- •  n.  in  »ehr  ausgedehntem  l'mfange  sog. 
Brennöfen  an,  welche,  mit  unmittelbarer  Feuerung  versehen,  derartige 
ilrtnegmde  erzengten,  dafs  die  zu  reinigenden  Kleider  vielfach  ver- 
sengt und  unbrauchbar  wurden.  Bei  dieser  lediglich  auf  der  Er- 
hitzung der  Enf  -ihendeu  Einwirkung  konnte  überdies  der  nach 
de»  Wese.  i  rkciider  Krankheiten  so 

überaus  wi  Abtödtuug  der  Krankheitsträger  nicht 

n<l  die  nnf  den  Kocbschen  Unter- 
en I '  impfun  arbeitenden  neuen 
_^kii  beide  Zweckbestimmungen 


Ein  derartiger  Apparat  ist  der  von  der  hiesigen  Firm»  Kietsdi" 
u.  Hoiuieln  ig  erbaute  1  Vsiufcctor,  welcher  in  eiuer  Reihe  reraehiedearr 
Grüfscn  und  Anordnungen  den  mannigfaltigen  Zwecken  eiitsprci  i  ' 
angefertigt  wird.  Seit  seiner  l'atcntinmg  befindet  er  sieh  in  gri-ke:  ' 
Zahl  in  praktischer  Anwendung  und  hat  »ich  seitdem  durehaos  bc 
währt. 

Oer  Apparat  besteht  nach  seiner  bisherigen  Bauart  im  wesee 
liehen  aus  einem  mit  ausgemauerter  Fciternng  versehenen  luM 
gesteil,  in  welchem  »ich  der  Dampfciitwickler  befindet,  und  au»  eiaec 
zur  Aufnahme  der  zu  entseuchenden  oder  von  Ungeziefer  zu  reinifcvn 
den  Gegenstände  bestimmten  cy  lindrischcn  Obcrthcil,  welcher  <af 
Vermeidung  von  Wäniu-vcrluglen  in  seinem  doppelten  eisernen  Maut' 
mit  schlechten  Wknncleitern  umhüllt  ist  und  durch  ein  Ausrlufsn 
dem  freien  Abströmen  des  Dampfes  <  Gelegenheit  bietet.  Oer  Obcr- 
thcil  sitzt  nuf  der  Zarge  des  Dampfcntwicklers  mittels  Wac*ema.l- 
verschluf»  luft-  und  darupfdirht  auf  und  ist  mit  einer  Ausschalt' 
bezw.  Umlegevorrichtung  versehen,  um  die  zu  entseuchenden  tiu 
zu  reinigenden  Gegenstände,  welche  vorher  in  einem  leichten  > 
verzinkten  Kisenstähcn  gebildeten  Einsatzkorbe  aufgehängt  »erden 
be<|ucm  einbringen  zu  können.  Der  Apparat  ist  im  übrigen  in  seine* 
BeilfWbbldnMjen  derart  mit  Ventilen  versehen,  dafs  nach  Abl»ut 
der  Eutscuchutigsdaucr  der  sieh  weiter  entwickelnde  Dampf  unuaittcl 
bar  dem  Schornstein  zugeführt  werden  kann,  während  gleiclucilif 
von  nufsen  her  l.uft  in  den  Obcrthcil  eintritt,  welche  Tormögc  in 
durch  die  saugende  Kraft  de»  Schornstein»  bewirkten  Euftslr.  tu»' - 
eine  Abtrocknung  der  entseuchten  Gegenstände  herbeiführt.  Im  Heft" 
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des  Jahrgangs  IN*?  der  Zeitschrift  des  Hannoverschen  Architekten- 
und  Ingenieur  •  Verein»  ist  eine  vom  Intendantur-  und  Baurath 
Schuster  mitgetheilte  mit  Zeichnungen  ausgestattete  Beschreibung 
enthalten,  aus  welcher  noch  besonder»  ersehen  werden  kann,  in  welcher 
Watai  der  Apparat  in  fahrbarer  Form  und  für  die  Zwecke  gröfscrer 
l.utscuchiingvAnstallen  eingerichtet  wird.  Die  AnscharTüugskosteu 
sind  mäfsig  und  betragen  z.  B.  bei  einem  nutzbaren  Etitscuchungs- 
raura  ron  Cr)  cm  lichtem  Durchmesser  und  1,11t  m  Hübe  nur  I.Vni  Mark. 
IM  dieser  Grüfse  vermag  der  Apparat  neben  einer  gröberen  Anzahl 
Kleidungsstücke  eine  Matratze  iu  aufgerolltem  Zustande  aufzunehmen. 
Kiu  besonderer  Vortheil  des  Henncbcrgschcn  Desinfcctors,  im  Gegen- 
satz zu  eiuer  Keitie  anderer  ueuerding*  hergestellter  Vorkehrungen, 
liegt  in  der  Verwendung  ungespannter  Dämpfe,  wodurch  jedwede 
tiefahr  bei  minder  sachkundiger  Bedienung  ausgeschlossen  und  eine 
amtliche  ticnchniigung  der  Aufstellung  und  Inbetriebsetzung  des 
1>  impfcntwicklers  uach  den  bezüglichen  gesetzlichen  Bestimmungen 
entbehrlich  wird, 

Von  besonderem  Interesse  sind  die  ausführlichen  Versuche,  welche 
Dr.  K.  Ksmarch  im  Berliner  hygienischen  Institute  im  Jnhre  1*N»> 
mit  dem  Henncbcrgschcn  Desinfector  angestellt  hat,  worüber  der 
/»eiti-  Band  de»  gegenwärtigen  Jahrganges  der  Zeitschrift  fiir 
HjrgfcOI  nähere  Millheiluugcu  enthält.  Zur  Verwendung  kamen  dabei, 


Abb.  1.  Ntmiit. 


Abb.  2.  And.  ht. 


iin*cliliefsend  au  die  iu  der  l'raxis  hauptsächlich  vorkommenden  Fälle. 
K leidungsstüeke,  Flancl  blecken,  Mutrutzentheile  usw.,  ferner  alier 
.im  Ii  Zeitiingsbüudel  u.  dgl.,  welche  erfahruugsmüfsig  sehr  wohl  zur 
Aufnahme  und  Weiterverbreitung  von  K ranklieit  st rii  gern  geeignet 
sind.  Die  Gegenstände  wurden,  um  das  glcichmäfsig«  Eindringen 
dos  strömenden  Dumpfes  in  das  Innere  gröfscrer  Ballen  festzustellen, 
zum  Tbeil  zu  fest  verschnürten  Bündeln  vereinigt.  Zur  Beobachtung 
der  entwickelten  Wärme  dienten  elektrische  Contacttbermomcter, 
welche,  in  die  Bündel  eingelegt,  durch  Ertönen  des  Glockenzeichens 
ilcn  Eintritt  der  Wärme  von  HK>°  i'..  an  den  einzidneu  Stellen  an- 
kündigten. Um  die  entseuchende  Einwirkung  der  Dämpfe  festzustellen, 
wurden  1'rupnratc  von  Milzbriindsporcn,  wrlchc,  neben  den  Sporen 
der  Taberkelbaeillen.  sieb  uuter  allen  bis  jetzt  bekannten  put  hu 
genen  Kleiugebildcn  als  am  meisten  widerstandsfähig,  sowohl  gegen 
i  heroische  Einwirkungen,  wie  gegen  hoho  Wärme  gezeigt  liabeu, 
ferner  auch  Frohen  von  Gartenerde,  welche  sich  ungemein  reich  an 
den  verschiedensten  Bacillensporen  zeigte,  in  die  Kleidungsstücke, 
l><  eken.  Zeituugsbündel  usw.  eingelegt  Nachdem  die  elektrischen 
Thermometer  den  Eintritt  der  Siedehitze  angekündigt  und  letztere 
bei  den  einzelnen  Versuchen  kürzere  oder  längere  Zeit  eingewirkt 
batlC  wurden  die  Krauklieitsträger  auf  ihre  Abtödtung  untersucht 
und   weiterhin   unter    sorgfältigster  Aufbewahrung   der  Präparate 


wochenlang  auf  ihre  etwa  wieder  erwachende  Keimfähigkeit  beob- 
achtet. 

Die  Versuche  ergaben,  dafs  die  Milzbrandsporen  schon  uach 
wenigen  Minuten  getödtet  wurden,  während  die  gänzliche  Keim- 
tudtiing  bei  der  mit  Bacillensporen  durchsetzten  Gartenerde  eine 
längere,  bis  zu  zwei  Stunden  dauernde  Einwirkung  der  Dämpfe  ver- 
langte. E«  wurde  jedoeh  durch  weitere  Versuche  festgestellt,  dafs 
■lie  hierbei  gefundenen  schwer  zu  tndleiiden  lltteilleuarteu  für  den 
thierischen  <  Irganismus  unschädlich  waren  und  den  Vcrsuchsthicrcn 
ohne  störend«  Einwirkung  auf  deren  Lebensthätigkeit  eingeimpft 
werden  konnten. 

Sämtliche  sonst  bisher  bekannte  Krankheitserreger,  wie  die 
Bacillen  der  C'holern,  des  Typhus,  der  Diphtcritis  gehen  schon 
bei  niedrigeren  Temperaturen  zu  Grunde,  und  Dr.  Esmarch  kommt 
dalier  zu  dem  Schlüsse,  dafs  der  auf  der  Grundlage  des  strömen- 
den Wasscrdauipfcs  vou  I<«J°  C.  hergestellte  Hcnuehergschc  Des- 
iufertor  den  Anfnnleriiugeu  einer  zuverlässigen  Entseuchung  ent- 
spricht. 

Neuerdings  ist  der  Apparat  noch  dahin  verändert  und  vervoll- 
ständigt worden,  dafs  der  Untertbeil  ohne  Eiumaueniug  ganz  aus 
Eisen,  der  obere  Kutseuoluingsraum  dagegen  mit  i|uadratischcr  Grund- 
rifsforui,  bat  auf  dem  Fntertheilc  sitzend  und  mit  Thülen  zur  Ein- 
bringung der  Gegenstände  hergestellt  wird.  Der  Apparat  kann  auf 
diese  Weise  iu  der  Fabrik  vollkommen  zur  Aufstellung  fertig  aus- 
geführt werden  und  die  Beschickung  ist  bequemer  und  sicherer  im 
Betriebe. 

Die   nebenstehenden  Abbildungen  1.  u.  Ii  veranschaulichen  die 
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Abb.  J. 

gegenwärtige  Bauart  in  Durchschnitt  und  Ansicht.  Eine  bemerkens- 
werthe  Neuerung  bietet  dieser  Apparat  darin,  dafs  die  Dämpfe 
durch  eine  besondere,  pateutirte  Vorrichtung  bis  zu  115°  C.  über- 
hitzt  werden,  ohne  dabei  gleichzeitig,  vermute  des  freien  Abströmen* 
durch  das  Abdampfrohr  <),  eine  wachsende  Spannung  anzunehmen. 
Bei  vollkommener  Gefahrlosigkeit  wird  hierdurch  die  Sieherheit  de* 
Erfolges  erhöbt  und  die  Dauer  der  Eutseiichiing  verkürzt. 

Der  Dampfentwickler  .4  ist  mit  Iniieiifeuerung  />  versehen, 
welche  mich  oben  hin  iu  einen  ringförmigen,  mit  dem  Schornstein 
in  Verbindung  siebenden  Uuiichciituil  £  übergeht  Dieser  umgiebl 
den  mit  inneren  Kippen  versehenen  llherthcil  des  Kessels,  den  sog;, 
l'ehorhitzer.  Inden  null  der  dem  Kessel  durch  den  l'iuschaltehahn  (1 
entströmende  Dampf  von  der  Glocke  A'  au  die  Hippenheizll.iche  ge- 
drückt wird,  erleidet  er  hier  eine  1'eherhitzUBg  bis  zu  115°  C,  gleich- 
zeitig auch  eine  vollkommene  Trocknung. 

Andrerseits  wird  Meli  vollendeter  Entseuchung  der  Dampf  durch 
den  vermittelst  der  Kurbel  11  umzuleg.-ndcn  L'mselialtehabn  G  nach 
dem  seillieben  Allsblaserohr  J  und  von  diesem  durch  den  l'iu-.di.dti  ■ 
apparut  L  nach  dem  stets  ott'cncn  Abdampfrohr  O  ins  Freie  geleitet 
Gleichzeitig  werden  durch  l'mlegutig  der  Kurbel  /'  zwei  seitliche 
I.iiftziiführungen  Q  und  das  nach  dem  Schornstein  führende  Kut- 
lül'tuugsrohr  A  geöffnet  I  lie  Frischluft  strömt  alsdann  in  ilcn  sog. 
Ueberhitzer,  erwärmt  sich  hior,  umspült  die-  Gegenstände  innerhalb 
des  Entseiichungsraumes  und  zieht  gesättigt  mit  den  Wasscrdünsten 
derselben  durch  das  Eiitlüftungsrohr  nach  dem  Schornstein  ab.  Die 
starke  Erwärmung  und  die  saugende  Kraft  de»  Schornsteins  erzeugen 
einen  so  lebhaften  Kuftstrotn,  dafs  schon  nach  kurzer  Zeit  eine  vull- 
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kommcnc  Abtrockunng  der 
entseuchten  Gegenstände  ein- 
tritt, welche  sie  zur  sofortigen 
Wiederverwendung  geeignet 
macht. 

Die  Apparate  werden  in 
dieser  Form  in  zwei  Gröfscn 
angefertigt,  von  denen  die 
Knt- 
75  cm 

»reite  und  Länge  bei  Ii«  cm 
Hohe,  die  Andere  einen  des- 
gleichen von  ttlO  cm  Breite 
und  Lunge  bei  12*)  cm  Höhe 
aufweist.  Die  erstere  vermag 
bei  0,5  cum  Inhalt  eine  Mu- 
tratze in  aufgerolltem  Zu- 
stande und  eine  Anzahl  von 
Kleidungsstücken  aufzu- 
nehmen und  dürfte  somit  für 
die  Zwecke  von  Kranken- 
häusern, Strafanstalten  u.  dgl. 
ausreichen.  Die  Kosten  be- 
tragen 125«  Mark. 

Für    gröfscro  Anstalten, 
städtische  Eut-seuchuugsan- 
stalten   oder  dgl.    wird  der 
Apparat  nach  Abb.  .'!  zur  Aufnahme  ganzer  Hutten,  gröfscrer  Mengen 
Wasche  und  Kleidungsstücke  so  eingerichtet,  dafs  die  Beschickung 


,\l»t>.  4. 


auf  einem  nnf  Rollen  fahrbaren  Einsatzwagen  von  einer  Seit,, 
aus  geschieht,  während  die  Herausnahme  der  entseuchten  Ge~n.- 
stämlc  auf  der  anderen  .Stirnseite  des  Apparates,  räumlich  vollkoam-n 
von  der  Beschickungsstelle  getrennt,  erfolgt.  Im  Interesse  der  nein, 
liebsten  Vermeidung  einer  Berührung  reiner  mit  verseuchten  (iepu. 
stünden  ist  eine  derartige  Anordnung  bei  lebhaftem  ArbeitsbHrii V 
besonders  zweekmäfsig  und  empfehlenswert». 

In  Anstalten,  wo  Dampfbetrieb  zu  anderweitigen  EiorichtiiniM 
schon  vorhanden  ist,  wird  der  Apparat  nach  der  in  Abb.  4 
gestellten  Form  hergestellt  Der  Dampf  strömt  hier  am  Bodru 
im  übrigen  ähnlieh  eingerichteten  Kutseuehungskamtner  durch  in 
durchloehte  Rohr  ein  und  verliert  innerhalb  der  Kammer 
Spannung  infolge  des  stets  offenen  Aitsbkiserohres  J.  Die  kupfcri» 
Dmnpfschlange  E  dient  zur  Danipfübernitznng  bezw.  LufterwürrziuiiL- 
nach  beendeter  Entseuchung.  Der  Preis  einen  derartigen  A(ip»rrte 
bei  75  cm  Breite  und  Länge  und  1'**  cm  Höhe  criniifsigt  »ich  riu.fi 
deu  Wegfall  der  eigenen  Feuerung  auf  l«0O  Mark.  Die  BctricU 
kosten  sind  hierbei  naturgcmüfs  sehr  gering,  bei  den  mit  eigener 
Feuerung  ausgestatteten  Apparaten  der  kleinsten  Art  betragen  ■iie- 
selheu  für  das  Cubikmeter  zu  entseuchender  Gegenstände.  einncb'.W- 
lieh  der  Heizcrlöhne.  der  Verzinsung  und  Auiorti.satioti  etwa  4.5  Mvri 
bei  den  gröfscren  Apparaten  ermäfsigt  sieh  dieser  Betrag  bi»  ir 
1,2«  Mark. 

Mit  Rücksicht  auf  die  UliiTsigen  Auschatfungs-  und  Itctriebtlootri 
sowie  auch  die  durch  die  Esmarch-ehen  Versuche  erwiesene  »iciVt. 
Lcistungsfähigki'it  dürfte  der  Hemiebcrgsche  Desinfcctor  für  di> 
Folge  mehr  und  mehr  zu  den  unentbehrlichen  Ausrüstungsge^rn 
ständen  für  Krankenhäuser,  Strafanstalten,  Sicchenbäuscr  iisir  n 
(in.  P.  Böttgir. 


Vermischtes. 


In  Boeotlen.  Nach 
l'ausunias  IX.  2,r).  6>  befand  sich  vor  dem  Xetstisebcu  Thon»  vou 
Theben  in  der  Entfernung  von  25  Stadien  (etwa  4.5«  km)  ein  Hain 
der  Kabeirischcu  Demeter  und  der  Köre,  den  nur  Eingeweihte  be- 
treten durften.  In  dar  Nähe  dieses  Haine»  7  Stadien  weiter  — 
lag  das  Heiligthum  der  Kabeiren.  Dieses  ist  in  der  jüngsten  Zeit 
von  einigen  nach  Alterthiimern  suchenden  Bauern  wieder  aufgefunden 
worden.  Mit  Zustimmung  der  griechischen  Regierung  hat  das 
K.  Deutsche  Archäologische  Institut  die  erforderliche  Ausgrabung 
übernommen,  um  eine  gewissenhafte  Verzeichnung  aller  Fundthat- 
sitchen  zu  ermöglichen,  die  Funde  selbst  vor  jeder  Zersplitterung  zu 
bewahren  und  Pläne  der  erhalteneu  Reste  sowie  Abbildungen  der 
gemachten  Funde  anzufertigen. 

Die  in  der  Mitte  des  Decembers  v.  J.  begonnenen  und  noch  fort- 
dauernden Ausgrabungen  haben  bereits  glänzende  Ergebnisse  geliefert- 
Der  Tempel  mit  der  Opfergrubc  ist  gefunden  worden,  aber  noch 
nicht  ganz  freigelegt,  sodafs,  sein  tirundrifs  noch  nicht  vollkommen 
klar  ist.  Die  Opfergrube  war  bis  oben  hin  mit  Schenkelknochen  an- 
gefüllt. Tiefer  als  der  Tempel,  welcher  nach  den  zu  Tage  gekom- 
menen Architekturgliedern  dem  IV.  oder  III.  Jahrhundert  angehört, 
wurde  eine  ältere,  mit  archäischen  und  aus  gut  griechischer  Zeit 
stammenden  Gegenständen  überreich  angefüllte  Scbuttschieht  aus- 
gebeutet. Sehr  viele  Weihegabeu  fanden  sieh  vor,  darunter  mehrere 
Hundert  kleiner,  zum  Thcil  sehr  schöner  und  mit  Inschriften  ver- 
sehener Broncestierc,  mehr  als  50  Vasen  mit  Inschriften  und  zahllose 
kleine  Terracotten  (Menschen,  Stiere,  Schweine,  Schafe  und  dgl-)- 
Auch  Steiuiuschriften  fehlen  nicht.  Ein  sehr  wichtiges  FundstUck 
bildet  eine  grabe  schwarzfigurige  Vase,  auf  welcher  -der  Kabir-, 
-sein  Sohn-  und  mehrere  andere  Figuren  dargestellt  Und  durch  In- 
schriften benannt  sind.  Für  den  Knbireu-f 'ultu*  ist  diese  Abbildung 
von  grofsem  Wertbc;  eine  ganze  Menge  der  Einzelfunde,  welche  bis- 
her nicht  erklärt  werden  konnten,  erhalten  nun  mit  einem  Male  eiue 
sichcre  Erklärung. 

Diese  Wiederaiifliiiduug  eines  mit  Mysteriendieuste  verbundenen 
Heiligthunis  ist  um  so  wichtiger,  weil  durch  die  von  C'onzc  vor 
einigen  Jahren  erfolgte  schöne  Entdeckung  und  Veröffentlichung 
zweier  Kabiren-Tcmiiel  auf  Snmothritke  —  eines  älteren  und  eines 
jüngeren  Baues  —  bereits  werthvolles,  zur  Vcrgleicbung  dienliches 
Material  vorliegt.  Voraussichtlich  wird  nunmehr  eine  der  schwierig- 
sten und  seit  längerer  Zeit  schwebenden  archikdogischcii  Streitfragen 
über  das  Wesen  jener  mit  den  -grofsen  (lottern-  verbundenen 
Dämonen  eine  wesentliche  Förderung  erfahren. 

In  Benag  anf  die  Gleichstellung  des  Studiums  auf  den  techni- 
schen Hochschule»  s  die  Bekanntmachung  auf  S.  öil  des  vorigen 
Jahrgangs  d.  BI.)  hat  auch  das  wil rtte m bergische  Ministerium  des 
Kirchen-  und  Schulwesens  zur  Öffentlichen  Kenntnifs  gebracht,  dafs 
das  Studium  auf  den  preußischen  technischen  Hochschulen  mit  der- 
selben Wirkung  für  die  württembergischen  Staatsprüfungen  im  Hoch- 


bau-, Bauingenieur  und  Maschineningenicurfach  zurückgelegt  wenk, 
kann  wie  auf  der  technischen  Hochschule  in  Stuttgart. 

Deutsches  Zelchenpapler.  In  Xr.  .52  des  vorigen  Jahrganges  d  1. 
wurde  über  ein  deutsches  Zeichenpapier  Mittheiluug  gemacht,  welrl». 
dem  weit  verbreiteten  englischen  Wliatmau-Papier  an  Güte  nicht  n 
gleichsteht,  sondern  dasselbe  in  einzelnen  Punkten  sogar  übertritt 
In  dem  gleichen  Mafse  gilt  dies  nach  «lern  Ergebnil's  einer  in  ■!  r 
Königlichen  Versuchsanstalt  bei  der  technischen  Hochschule  in  Hcrlii. 
angestellten  Prüfung  von  einem  Zcichenpupicre,  welches  die  F:rci 
Eng.  Iloesch  u  Orthaus  in  Düren  (Rheinland)  in   verschieden  > 
Sorten  und,  soweit  es  sich  um  Bogen  handelt,  mit   dem  Stcr 
Kranztragende  Arme,  den  Anfangsbuchstaben  der  Firma  E.  II.  n  " 
und  der  l'nterschrift  -Sur  Deutseh-  anfertigt.    Eine  Ueberlcgciil,  ' 
über  das  englische  Papier  zeigte  sich  besonders  nach  der  Rieht":, 
der  Eigenschaften  der  Zeichen-,  Tusch-,  Wasch-  und  Kadirfähir'k.  : 
ebenso  hinsichtlich  der  Reifslänge  und  der  Bruchdehnung  nach  eilet 
Richtung  hin.   Während  sich  auf  beiden  Papieren  mit  der  Reifste!-' 
gleich  gut  arbeiten  liefs,  verschwanden  beim  Radiren  auf  dem  Psj.i.t 
-Nur  Deutsch-  die  Tuschlinien  vollständig,  auf  Whatuiati  blieben  Je 
gegen  Spuren  zurück.  Beim  Wiederausziehen  auf  den  rndirten  Stell  i 
verhielten  sich  beide  Papiersorten  gleich  gut.   Die  Spuren  beim  Ab- 
waschen vou  Linien   blieben   bei  _Xur  Deutsch-  sehr  schwach,  ' 
Whittman  ziemlich  deutlich  sichtbar.  Das  Anlegen  mit  Tusche  gcUn: 
bei  bi-ideu  Papieren  ohne  Flecke,  beim  Ausradiren  der  Farbe 
eine  Sorte  des  Papiers  -Nur  Deutsch-,  ebenso  wie   das  Wbstnc'i 
papier,  schwache  FarlM'nspuren,  bei  einer  zweiten  Sorte  -Nur  Deulsitr 
waren  dagegen  solche  nicht  zu  bemerken.    Nach  «lein  Waschen  >.-J 
Trockenwerden  waren  die  -Nur  Deutsch'- Sorten  weniger  weih?  ■ 
das  Whatmaupapier.    Wir  fugen  hinzu,  dafs  nach  einem  Erlas-"- 
Herrn    Reichskanzlers  für  die  demselben  unterstellten  Keichsam 
und  für  das  Königlich  preußische  Handelsministerium    die  in  Ii-  • 
stehenden  deutsehen  Zeiehenpapiere  künftig  zur  Verwendung  komm  n 
sollen. 


Oeffeutliehe  Parkanlagen  in 

Erhaltung  von  Licht  und  Luft  in 
Strafsen  und  Häusern  bedeckenden 
sorgen  bestrebt  ist,  zeig!  die  Thals 


I/Oiidom.    Wie  sehr  mau  für  J 
den  sieh  dichter  und  dicht'  r  ■-  ' 
Aufsenthcilen  der  liie^ensur  '• 

iche,  dafs  im  Jahre  1SS7  für  n« 1 : 


weniger  denn  1« '.»»» IHK»  Mark  Land  für  öffentliche  Parkanlagen  sii- 
gekauft  und  so  der  drohenden  Auftheiluug  und  Bebauung  entrisse 
worden  ist.  Von  den  151  ha  entfallen  etwa  lUi  ha  auf  den  sogenannte 
Parlamentshiigel  in  Hampstead,  einem  nördlichen,  hoch  gelege.-:. 
Stadttheile.  Der  Rest  vertheilt  lieh  auf  vier  kleinere  Flächen  in  >>t 
schicdi  neu  Stadtgegenden.  Zu  den  Kosten  tragen  die-  Stcuerzab !■': 
von  ganz  Loudou  etwa  4,5  Millionen  Mark  bei,  während  die  grtfteH 
Hälfte  von  den  näher  betheiligten  Stadtbezirken  und  —  zu  eine* 
nicht  unbeträchtlichen  Thcile  —  durch  freiwillige  Spenden  cinzrlwr 
int"  :<  i.i  1 1  1  t  w  rdi  Ii  ist 
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Oer  Plan  einer  Eisenbahn  da»  Euphrat-Thal  cutlang,  bis  zum 

persischen  Golf  führend ,  wurde  am  Ii.  d.  M.  in  der  Sitzung  der 
Pariser  geographischen  Gesellschaft  von  Herrn  C'hristide  Dumout 
in  einem  »ehr  bemerkeuswertheu  Vortrag  cutirickelt.  Der  Vor- 
tragende betrachtet  diese  Bahn  als  die  nnthwendige  Ergänzung  des*  | 
SnczcanaU ,  dessen  Verkehr  sie  keineswegs  beeinträchtigen  würde.  | 
Die  Entfernung  von  der  Hai  von  Antiochia,  der  Mündung  de»  Oroiitcs. 
bis  zum  persischen  Golf  beträgt  rund  1400  km.  Den  Wog  nach 
Bombay  würde  auf  dieser  Strecke  ein  Schnelling  gegen  die  Fuhrt 
über  Brindisi.  Marseille  oder  Salonirbi  um  10  Tage  verkürzen.  Ueber 
die  Einträglichkeit  sprach  der  Vor»itzcnde  sich  »ehr  günstig  aus; 
ebenso  erklärte  derselbe  die  Buuschwicrigkcitcn  für  unbedeutend. 
Die  Bahn  erhebt  sich  von  der  Mündung  des  Orontes  nach  der  Hoch- 
ebene von  .\leppo  auf  eine  Hobe  von  4«li  ni  unter  den  annehmbarsten 
Stciguugsvorbältnisscn.  Von  Aleppo  bis  llagd.nl  folgt  sie  dein  Laufe 
•le»  Euphrat.  der  nur  geringes  Gefälle  hat.  Der  von  Duinont  ent- 
wickelte Dan  würde,  zur  Ausführung  gebracht,  eine  Bausummc  von 
höchstens  2.V)  Millioneu  Frauken  beanspruchen.  Die  Aiifscblirfsiiiig  des 
Kupbrat  Thaies  würde,  um  demselben  seine  altberühmte  Fruchtbar- 
keit zurückzugehen,  bedeutende  Bcwlissei ung*-  und  Eolseucbungs- 
arbeiten  in  den  mesoputamischen  Ebenen  im  Gefolge  haben  Es 
handelt  sich  um  eine  Flüche  vou  2  Millionen  Hektar,  auf  welcher  das 
zwar  reichlich  vorbände nc  Wasser  schlecht  vcrtheilt  ist.  Der  Vor- 
tmgenile  glaubte,  dafs  man  nur  die  Canäle  und  sonstigen  Wasser- 
linien der  alten  chaldäisrhen  Baumeister  wiederherzustellen  1i:iIh'. 
um  die  heute  sumptige  und  ungesunde  Gegend  in  eine  zweite  grofsc 
Lombardei  uiiiziiiv nudeln.  Auch  hier  hüten  die  Arbeiten  keine  grofse 
Schwierigkeiten  und  seien  mittels  der  Ausgrabe-  usw.  Maschinell,  die 
.sich  in  Suez  und  Panama  bewährt  haben,  in  kurzer  Frist  und  mit 
vcrbältnifsmäfsig  geringen  Kosten  zu  bewerkstelligen.  Die  -asiatische 
Lombardei-  sei  nur  5— Ii  Tagereisen  von  Europa  entfernt;  die  Türkei 
würde  in  derselben  unermeßliche  Schätze  und  die  arme  Bevölkerung 
Kuropas  ein  gewaltiges  Besiedlungsfel  I  gewinnen.  —  Der  Vor- 
sitzende der  geographischen  Gesellschaft,  F.  v.  Lesse  p.«.  beglück 
wünschte  den  Kedoer  zu  der  gegebenen  Anregung  und  horl'i.  dafs 
dieselbe  folgenreich  «tun  wenl«.  Hierbei  bemerkte  Herr  v.  I.csscps, 
dal*  er  sich  im  März  d.  J.  nin-h  Panama  zu  begeben  gedenke,  um 
sieh  von  den  Fortschritten  de»  rauali.aties  zu  überzeugen,  namentlieh 
davon,  wie  weit  die  Durchstcchnog  <!<•»  höchsten  I'iiuktcs.  des  t'ulehrn- 
lliige!»,  gediehen  sei.  H.  W 

rebersrhnenimuiigeu  In  Chitin.  Es  werden  jetzt  weitere  Einzel- 
heiten über  die  ungeheuren  Verwüstungen  bekannt,  welche  in  der 
chinesischen  Provinz  Hönau,  dem  »Garten  Chinas-,  durch  den 
Austritt  de«  Hoaiigko  oder  Gelben  Flusses  aus  »einen  Ufern 
verursacht  worden  sind,  Infolge  andauernder  Kcgeiigiisse  war  das 
Wsucr  diese»  mächtigen  Stromes  höher  und  höher  gestiegen,  gleich- 
zeitig auftretende  hifiige  Stürme  peitschten  ilasselbe  mit  gmfser 
Gewalt  gegen  die  den  Flufslauf  cinsehlicf-etideu  starken  Deiche, 
deren  Widerstandskraft  allmählich  vermindernd.  In  der  Nähe  von 
K:ii  lung  fu,  einer  der  gröfstcu  Städte  der  l'rovinz.  macht  der  Gelbe 
Flufs,  wie  aus  jeder  I-andkarte  4'rsichtlieh,  nnlcr  nahezu  einem  rechten 
Winkel  eine  scharfe  Wendung  nueh  Norden.  Der  Anprall  der  lloch- 
w  asserma»»cn  war  daher  au  dieser  Stellt;  gegen  ,len  »ü<lliehen  Deich 
besonders  heftig  und  hier  war  c*  mich,  wo  derselbe  am  Ii»».  Sep- 
tember v.  J.  innerhalb  weniger  Augenblicke  auf  mehr  als  l>  ktn  Lange 
fortgerissen  wurde.  Mit  verheerender  Gewalt  ergossen  »ich  die 
Wiissermsssen.  da»  bisherige  Bett  verlassend  und  sich  südlich 
««Tiideiid,  »ündtluthähnlieh  in  das  fiurhtbarc.  durchweg  bebaute  und 
.liebt  bevölkerte  Land.  Sie  suchten  sich  dabei  mit  benachbarten 
Klilfüläufeu  zu  verbinden  und  schlugen  im  allgemeinen  die  Kii-htung 
des  alteu  Laufes  de»  Gelben  Flusses  ein,  der  ebenfalls  noch  heilte 
auf  allen  Karlen  angedeutet  ist  und  der  etwa  li»>  km  südlieh  von 
ilem  jetzigeu  mündet.  In  den  nächstliegenden  <  ieliietstheileu  von 
t'bing-chow  und  Cb'eii-chow  wurden  innerhalb  eines  Zeitraum*,  der 
mich  Minuten  zählt,  von  der  auf  ;>0  km  Breite  anwachsenden  Fluth 
uie]jt  weniger  als  :>Hn>  grofse  Dörfer  fortgeschwemmt  und  kaum  einer 
ihrer  beklagcuswerthen  Einwohner  fand  die  Zeit  sich  »elhst  zu  retten, 
d;i  der  Deichbruch  zum  Unglück  während  der  Nachtzeit  erfolgte.  | 
Etwa  ein  Sechstel  de«  ganzen  Laude»  llonan.  ungefähr  J"  bis 
•j:>  UHl  ijkin,  eine  Fläche,  die  gröfscr  ist  als  das  gesamte  Königreich 
Württemberg,  wurde  .!  bis  In  m  tief  unter  Wasser  gesetzt  und  in  ein 
grofsc»  Meer  verwandelt,  aus  dem  mir  hin  und  wieder  die  Spitze 
eines  Hauses,  die  Kuppe  eine»  Hügels  hervorragt,  um  die  Stätte  zu 
liezeicbnen.  wo  kurze  Zeit  vorher  noch  blühende  Städte  uud  Ort- 
schaften mit  lausenden  \ou  Bewohnern  standen.  Der  nicht  über- 
schwemmte Theil  der  Provinz  ist  überfüllt  mit  hungernden  Flücht- 
lingen, die  glücklich  genug  waren  ihr  Leben  zu  retten,  während  der 
thaUächlicho  Verlust  an  Menschenleben  nach  hunderttausenden  zählt 
und  nicht  unter  eine,  wohl  aber  bis  zu  sieben  Millionen  geschätzt  wird. 

So  viel  über  das  Unglück  selbst.  Fragt  mau  nach  den  Ursachen 
desselben,  so  lassen  sich  darüber  bei  jeglichem  Mangel  an  tech- 


nischen Unterlagen  immerhin  nur  mehr  oder  weniger  Vcrmuthungen 
anstellen.  Dennoch  bietet  die  Natur  des  Stromes  genügenden  Anhalt, 
um  die  Hauptursnche  zu  erkennen.  Der  Gelbe  Flufs  hat  ein  sehr 
starkes  Gefälle  uud  ergiefst  sich  mit  bedeutender  Geschwindigkeit 
vou  der  mongolischen  Hochebene  in  das  chinesische  Tiefland.  Ganz 
nufscrgcwöhtilich  grofsc  Massen  von  Siuksloffcu  und  namentlich  gelber 
Erde,  die  ihm  auch  seinen  Namen  gegeben  hat,  führt  derselbe  mit 
sich  und  bringt  die  Sinkstiiflc  dort  zur  Ablagerung,  wo  sich  die  Ge- 
schwindigkeit vermindert,  in  erster  Linie  vor  »einer  Mündung  in  den 
Golf  von  Petsehili.  Die  Küste  »elireitet  hier  schnell  und  stetig  vor, 
der  Flufslauf  verliert  die  genügende  Vortluth,  wird  »elhst  immer 
länger,  Gefälle  und  Geschwindigkeit  nehmen  ab.  die  Flußsohle  und 
mit  ihr  der  Wasserspiegel  erhöhen  »ich  weiter  und  weiter  und  liegen 
endlich,  wie  es  thatsachlich  dort  der  Fall  ist,  hoch  über  dem  benach- 
barten Gelände,  von  dem  die  Fluthen  nur  durch  die  stärksten  Deiche 
abgehalten  werden  können.  Leisten  nun  einmal  bei  außergewöhn- 
lichen elementaren  Ereignissen  die  Deiche  nicht  den  erwartetcu  Wider- 
stand, so  ist  die  Gegend  meisten»  rettungslos  verloren.  Seil  Jahr- 
tausenden sind  L'cbcischweumiuiigcn  daselbst  oftmals  eingetreten, 
die  vorjährige  war  aber  seit  alteishcr  die  gröf»te.  Ganz  überraschend 
scheint  sie  der  chinesischen  Ilogicrntig  indes  nicht  gekommen  zu  »ein. 
denn  einige  Monate  vorher  war  von  ihr  bereits  in  Erwägung  gesogen 
worden,  den  Gcibcn  Flufs  künstlich  durch  vorsichtige  Durchstechiing 
der  Deiche  bei  Koi-fiiug-fu  langsam  in  sein  altes,  verlassenes  Bett 
zurückzuführen,  ihm  souiii  den  Weg  anzuweisen,  den  er  jetzt  in  «o 
schrecklicher  Weise  »ich  bulhst  gebahnt  hat. 


BQc  Ii  erschau. 

Wie  fertigt  mau  technische  Zeichnungen.'  Leitfaden  für  Her- 
stellung von  technischen  Zeichnungen  jeder  Alt  von  A.  zur  Megede. 
Kgl.  Iiigicruug»  Baumeister.  Berlin  1  fsST.  l'olvlcrhiiischo  Buchhand- 
lung A.  Sevdel.  47  Seiten  in  Preis  geheftet  l.iin  Mark,  gebunden 
1„V.  Mark 

I  m  dem  beim  Beginne  des  technischen  Studiums  von  vielen  leb- 
haft empfundenen  Bedürfnis»«  nach  lintb  und  Auweistiug  in  der  An- 
fertigung von  Zcichuungcir  zu  entsprechen,  die  Vorgeschrittener«! 
mit  manchem  ihnen  noch  unbekannten ,  nützlichen  Zcichengeiäth 
bekanut  zu  machen  und  auch  den  Lehrern  von  technischen  Lehr- 
anstalten eine  willkommene  Erleichterung  zu  gewähren,  »teilt  der 
Verfasser  in  den  drei  Abschnitten  »eines  Büchlein»  die  allgemein 
gebräuchlichen  Zciclicugcräthc.  eine  Anzahl  für  besondere  Fälle  vor- 
handene llülfsmittel  und  die  bei  der  Anfertigung  von  Zeichnungen 
zu  beachtenden  Krgelu  und  Handgriffe  zusammen.  Die  besondere 
Anwendung  der  Zeichenkunst  auf  die  verschiedenen  Zweige,  als 
Schiff  hauzeichiicii,  graphische»  Zeichnen,  Lageplauzeichuen .  Dar 
Stellung  von  Heizanlagen  usw.,  die  Anführung  der  einschlägigen  be- 
hördlichen Bestimmungen  für  die  Ausführung  derselben,  Mustei blättcr 
zur  Vciaii.sehaulichiing  und  eine  kurze  Anleitung  zur  Herstellung  von 
Zeichnungen  für  die  verschiedenen  Verrielfültigiingsvcrfuhreii  werden 
einem  zweiten  Theile  de«  Werkrhon»  wirb,  halten 

Wenn  auch  das,  was  dein  Zeichner  die  eigene  Erfahrung  und 
längere  Ucbung  geben  miif».  durch  eine  derartige  Anleitung  nie  wird 
geboten  werden  können,  so  wird  da»  Büchlein  doch  von  vielen  will- 
kommen geheil'sen  werden.  Die  gegebenen  Winke  sind  zutreffend 
uud  beruhen  auf  Erfahrung,  Vielleicht  hätte  noch  bestimmter  darauf 
hingewiesen  werden  können,  dafs  es  zumeist  die  einfachsten  llülfs- 
mittel uud  Verfahren  sind,  welche,  uumentlich  für  die  Anfänger,  den 
Vorzug  verdienen  uiul  am  schnellsten  zu  der  erwünschten  Handfertig 
keit  fuhren.  Denn  dal"»  sieh  der  tüchtige  Zeichner,  besonder»  der 
Architekt,  sein  liestes  Ibistzeug,  die  Sicherheit  des  Auges  und  der 
Hand,  durch  die  Beschränkung  in  den  mechanischen  llülfsmittclu 
erwirbt,  lehrt  die  Erfahrung-  Dies  festgehalten,  kann  aber  niieb  die 
Kenntnils  der  weniger  einfachen  Geräthe  und  Mittel  nur  von  Nutzen 
sein.  Wir  wüuscheii  dem  Büchlein  in  unserem  Userkreise  eine  freund- 

11. 


Xettt'  Patent  e. 
Neuerung  In  der  Vcrrlegelaag  von  Welchen  und  Slgualen. 

Patent  Nr.  II  ."ill.  II.  Zwez  in  Berlin.  -  Ein  Zug,  dem  für  eine 
bestimmte  Fahrstrafae  das  Signal  -Fahrt-  gegeben  ist,  kann  dadurch 
in  Gefahr  kommeu.  dafs  der  Wärter  nUs  Unachtsamkeit  oder  infolge 
vou  Sinnestäuschungen  das  die  Weichen  vcrschliefscude  Signa)  und 
demnächst  eine  Weich.-  selbst  umstellt,  ehe  der  letzte  Wagen  de.» 
Zuge»  die  letzte  Weiche  der  Fahrstrafso  verlassen  bat.  Um  diese 
Gefahr  zu  beseitigen,  ist  hier  ander  der  dem  Wärter  augäiiglicheu 
mechanischen  Verriegelung  noch  eine  selbsttbütig  wirkende  elektrische 
Verriegelung  angeordnet.    Eiu  solche»  Stellwerk  arbeitet  wie  folgt: 


Digitized  by  kjOOQle 


III 


Centralblatt  der  Bau  Verwaltung. 


5.  Jannr  NU. 


Soll  das  Signal  nu*  der  -Halt -Stellung  (At>b.  1)  in  die  -Fahrt-- 
Stcllung  (Abb.2)  übergeführt  werden,  so  wird  der  Signalhcbcl  S  im  Sinne 
des  Pfeiles  bewegl.  Hiertlnreli  erfolgt  auch  eine  Bewegung  de»  Hebels  r 
(oder  gleichwerthiger  Tbeile)  im  Sinne  des  gezeichneten  Pfeiles,  wo- 
durch die  Schubstange  I'  nach  rechts  geschoben  wird,  sodnfs  die 
Kerbe  e  gerade  unter  der  Nase  h  des  Hebels  //  steht.  In  dieser  Lage 
sind  die  Weichenhubel  durch  die  Schubstange  V  bereits  verriegelt 
Wird  nun  der  Signalhcbcl  vollends  in  seine  Endinge  gedreht,  so  stöTst 
die  Nase  S  an  den  Stift  #,  drückt  hierdurch  die  Nase  A  des  Hebels  // 


Abb.  % 

in  die  Kerbe  e.  womit  gleichzeitig  das  durch  Gegengewicht  (i  be- 
schwerte Ende  des  Hebels  II  gehoben  und  durch  eine  Nase  des 
Ankers  A  gefnfst  wird.  Eine  Zurückstellung  des  Sigmtlhchids  auf 
-Halt-  würde,  wie  ersichtlich,  nunmehr  die  Schubstange  /'  nicht  be- 
einflussen. 'Iii-  Weiche  nicht  entriegeln.  D.is  Entriegeln  wird 
vielmehr  durch  den  Zug  selbst  bewirkt. 

In  der  Fahrstrafse  ist  nämlich  in  genügender  Eiitfernuug  von 
der  letzten  Weiche  ein  elektrischer  Gcleistuster  C'c  ungeordnet,  welcher 
erst  in  Wirksamkeit  tritt,  wenti  der  Zug  darüber  führt,  lierührt  das 
erste  Itad  den  Taster  C,  so  wird  der  Stromkreis  (Erde.  Taster  C'c, 
Magnet,  Erde)  einer  galvanischen  Ilatteric  geschlossen,  der  Anker  A 
angezogen  und  dadurch  der  Hebel  //  freigegeben.  Letzterer  dreht 
sich  unter  dem  Einlluf»  des  Gewichtes  (!  so,  dafs  die  Nase  A  aus  der 
Kerbe  r  heraustritt,  wodurch  der  Wiirler  die  Hrrrschaft  über  die 
Weiehenhebul  zurückerhält. 

Neuerungen  an  Flammrohren  für  Dampfkessel,  Patent  Nr.  l.*i «'»■.«;. 
Karl  Tie  per  in  lierliu,  und 

Flammrohr  aus  paarweise  gegeneinander  gerichteten  konischen 

Schlissen,  Patcut  Nr.  41677,  Schwidtal  in  Altwasser  (Schienen). 

Die  beiden  Patente  sind  hier  im  Zusammenhange  angeführt,  weil 
beide  den  gleichen  Zweck  verfolgen,  mit  möglichst  einfachen  Mitteln 
den  glatten  Flammrohrkesseln  eineu  höheren  Wirkungsgrad  zu  ver- 
leihen. Während  nämlich  in  den  glatten  Flammrohren  der  üblichen 
Art  die  einzelnen  Faden  des  Gasstromc*  ziemlich  parallel  neben  ein 
ander  laufen,  haben  die  vorliegen 
den  Cotutractionen  den  Zweck,  e- 
durch  Querschnittsündaruu- 
gen  Wirbel  der  Heizgase  her-  _L 
vorzurufen,  sodafs  möglichst 
allen  Gastheilehen  Gelegenheit  ge-  — 
geben  wird,  «ich  an  den  Flamin- 
rohrwandungeu  abzukühlen.  Durch 

solche  Wirbelbihliiiigeu  wird  auch  die  Ausnutzung  des  Brennstoffes 
selbst  eine  bessere,  da  ein  Nachbrennen  hinter  der  Fenorbrücke  statt 
linden  kann.     L'eber  die  Kessel 
mich  Patent  Nr.  l.'iCJtj,  ausgeführt 


Abb.  in  Nr  IHK 


tz. 


den  Wellblech-Flammrohren  sich  nähernde  Construction,  die  aber  mir 
wenig  mehr  kosten  kann  als  die  üblichen  glatten  Flammrohre  du  I 
jedenfalls  weit  entfernt  ist  von  den  hohen  Kosten  der  Wellblech»"'- .n 
Dampfwasier-Ablelter  mit  zwei  Schwimmern  von  versrhledrirm 
speclllschem  (iewlcht.  Patent  Nr.  II  Hd7.  J.  Kroog  in  Halle  •  B 
Das  Gerüth  läfst  sich  in  doppelter  Art  verwenden:  Bei  Anfstclliii 
in  der  Art.  wie  es  die  Zeichnung  zeigt,  also  mit  dem  Einlaufstutzcii  i, 

oben  und  dp» 
Ventilstutzeii  f 
unten,  dient  ci 
itlsselbstthätic"» 

Daaipfwisjci 
Ableiler  (üi 
lange  Danipf 
leitungen  (für 
Maschinen-  »lej 
Heizungs  -  Anti- 
gen); in  der  BSV 
gekehrten  Auf- 
stellung, init'J.-n 
Einlaufstutien  t 
nnten  und  den 

Ventilstutzeii  r  oben,  dient  es  als  selbsttätiges  Entlüftungs-Vratil 

tili     W  I--I  I  ]-,  ill'!l-i  II. 

Das  Spiid  des  Ventils  e  wird  in  beiden  Fällen  durch  Heben  oder 
Senken  zweier  festen,  vollen  Körper  p  und  if  von  gleichem  Kaur_- 
inhalt  und  ungleichem  Gewicht  hervorgerufen,  welche  an  dem 
Hebel  ff  um  den  festen  Punkt  n  schwingen  um!  durch  die  M,, 
das  Ventil  e  offnen  oder  sehliefsen  können.  Nimmt  uinn  mm 
Verhältnisse  s»  an,  dafs  die  Hebelarme  der  Körper  p  und  q  in  Hera; 
auf  den  Drehpunkt  n  sich  umgekehrt  verhallen  wie  .leren  s|ieeili»:li. 
Gewichte,  so  hat  man  offenbar  eineu  Dampfwasserablciter  von  höchster 
Empfindlichkeit,  ohne  die  Unsicherheit,  wie  sie  mit  der  AnweodiiK 
hohler  Schwimmer  verknüpft  ist,  mit  in  den  Kauf  nehmen  zu  miaKI 
Steigt  das  Wasser  im  Vcntilgehäuse  bis  über  die  L'nterkante  ii<( 
Körper  p  und  </.  so  erhalten  beide  den  gleichen  Auftrieb.  Da  sber 
die  Hebelarme  verschieden  sind,  so  hebt  sich  das  Gewicht  y,  Ji« 
G  ,■  wicht  p  taucht  noch  tiefer  ein  und  das  Ventil  e  öffnet  sich  mi'i 
läfst  das  Wasser  ausblasen. 

Soll  die  gleiche  Empfindlichkeit  der  Vorrichtung  fiir  die  V  • 
Wendung  als  Entlüftungsvcntil  für  Wasserleitungen  vorhamlen 
so  müssen  die  Verhältnisse  so  gewühlt  werden,  dafs  sieb  die  Hebel- 
arme der  Körper  in  Bezug  auf  den  Drehpunkt  n  umgekehrt  verhnliit 
wie  die  um  l  verminderten  spei  ifiseheii  Gewichte  derselben,  denn  >  - 
Hebeln-erk  muf«  jetzt  im  Gleichgewicht  sein,  wenn  e»  vollsiüu 
von  Wasser  umgeben  ist 

Apparat  zum  Mischen  kalten  nnd  warmen  Wassers.  Paten; 
Nr.  -II  J.  F.  Holzapfel  in  Göttingen.  -  Bei  den  in  neuester  %  I 
nufgekoniniciieu  Volksbadeanstalten,  welche  keine  Wannen-,  sondern 
nur  Brausebäder  verabreichen,  wird  es  als  Uebeistaud  empfände«. 

d.ils  mit  den  gewöhnlichen  »1* 
Mischen  des  warmen  und  kalten 
Wasser,  dienenden  Hahnzusamtntu 
Stellungen  usw.  ein  genügender 
Glciehförniigkeitsgriid  nicht  ZU  er 
reichen  ist  Zur  Beseitigung  diese. 
Ucbelstandcs  wird  nach  vorliege« 
dein  Patent  ein  für  die  verschie- 
deiM  11  leidezelleu  gemeinschaftliche' 
MUehgefüfs  ungeordnet,  welches 
Druck-  und  Wärmesch  wankunp'ii 
der  Kalt-  und  Wannwasscr  Leitunc 
sehr  verluiigsamt,  also  für  du 
Gefühl  ausgleicht.  Dieses  Misch 
p-f>if»  Itcstcht  aus  einem  Hiifvrrrn 
l'j  linder  .-/.  einem  inneren  doppcl- 
wnudigen  (ylindcr  H.    welch  leti 

  terer  auch  durch  eine  Kohrsehlan." 

—  mit   aneinander   liegenden  Windau 

gen  ersetzt  sein  kann,  und  den 
eigentlichen  Mischet  linder  ('.  Das  kalte  Wasser  strömt  durch  lü' 
Bohre  a  und  </  in  den  Cv linder  ./.  steigt  an  iler  inneren  nnd  äulsereti 
Wand  des  lleifswasscrrvliiidcr»  II  in  die  Höhe,  erwärmt  sieh  hierbei 
und  tritt  durch  das  Bohr  A  in  den  Mlsehcyliudcr  C.  Das  heif«c 
Wasser  strömt  vom  Ofen  oder  einer  eigenen  Kesselanlagc  durch  dl- 
Bohr  »  in  den  doppelwaudigen  ('»linder  Ii  und  tritt,  dnreh  «* 
Gegenströmung  des  kalten  Wassers  schon  beträchtlich  gekühlt  da»'  Ij 
das  Bohr  f  in  den  Mi*i  he\ lludei  Im  Mi~ehcvlinder  endigen  die 
Rohre  A  und  J"m  senkrecht  zu  einander  gerichteten  Brausen,  sodafs 
die  einzelnen  Wasserfäden  sieh  auf  das  innigste  mischen  kSnara 
Das  gemischte  Wasser  g.  Iii  .Ion  Ii    I  i    l:..|,r  k  i,-ich  der  Hadcbrause 


■MUlsaea  TbeUc»  teiant«oirJn  Ii.  MI  tu  Szrruzm.  Berlin.   Ii.uk  von. 
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VIII.  Jahrgang. 


Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 
Berlin,  28.  Januar  1888. 


Nr.  4. 


K*4*rtlM:  SVV.  Zliamrulruf.«  7  " 
W.  Wilaelmitrsbe  SO.  Creeaelat  x-dra  HeuenJ.un'l. 


der  iat»I|»o  : 


B*l*|t»rel»;  VtarteUitlrilcb  3  Muk.  Briniterluba  in  Berlin  0,15  Mark;  bei  Zuxi- 
J:os  tlntei  Kirullnr.il  "drr  Jurth  l'osmrtrleb  Cllfi  Mirk.  n«  U  Jen  AinlinJe  l.SO  M»rl 


UULT:  IHllleket:  l'ertoaal-yednteataa.  —  B<  Var.arrnaclion»  von  1«.  Jannar 
168B.  —  BUktiBtllthatf  Betrieb«-  nnd  VerkeamerbUtnisee  der  Berliner  Stadt- 
bahn (KorUelxsus)  —  Nenbsu  s**ter  ELn-FVuaiu>abi«eer  in  Berlin.  —  Feuerprobe  mit 
Winden.  Decken  and  Elten-ltminuitelnagon  nacb  Petent  KabltL  —  7.»r  Einlösen 


der  neuen  Weiermühle  In  Hameln.  —  V« rmUchtea:  Eiafabrani  »un  Diplom 

cLbe~Str"»ato 


Amtliche  Mittheilungen. 


Personal-Nachrichten. 
Freuden. 

Ordens -Verleihungen  am  Kronung-s-  und  Ordenüfest. 

Des  Kaisens  nod  Königs  Majestät  haben  AUcrgnädigst  geruht: 
den  Geheimen  Ober-Bauräthen  uud  vortragenden  Rathen  im  Ministe- 
rium der  öffentlichen  Arbeiten  Adler  und  Grüttcfien  den  Rothen 
Adler-Orden  II.  Klasse  mit  Eichenlaub;  —  dem  Geheimen 
Ober-Bauralh  und  vortragenden  Rath  im  Miuisterium  der  öffent- 
lichen Arbeiten  Kozlowski,  sowie  den  Ober-Bau-  nnd  Geheimen 
Regicrung&räthcn  Dirckscn,  Abthcilungs-Dirigent  bei  der  Eisen- 
bahuDircction  (linksrheinische)  in  Köln,  ljuassowski.  Ablheilungs- 
Dirigent  bei  der  Eisonbahu-Direction  in  Erfurt  und  Spielhagen, 
Abthcilungs-Dirigent  bei  der  Kiftcnbahn-Direction  in  Magdeburg  den 
Rothen  Adler-Orden  III.  Klasse  mit  der  Schleife:  —  dem 
Eiseulwhn  -  Maacfaineuinspector  Hirsekorn,  erstem  Vorstand  der 
Eisenbahn  -  Hauptwcrkstüttc  (Dircctionsbczirk  Breslan)  in  Breslau, 
dein  Regierung»-  und  Baurath  Kessel.  Direetor  des  Eisenbahn- 
Betriebs  ■  Amis  in  Halle  a.  S.,  dem  Regierung«-  und  Naurath  Nau- 
mann, Direetor  des  Eisenbahn -Betriebs -Amts  (Breslau -Tamowitz) 
in  Breslau,  dem  Post-Bauralli  Nocriug  in  Königsberg  O.-I'r.,  dem 
Eisenbahn- Betriebsdireclor  Költze  iu  Saargemüud,  den  Kreis-Bau- 
inspeetoren,  Bauruthen  Friese  in  Kiel  und  Petersen  in  Lands- 
berga. W.,  dem  Polizei'Baninspcctor,  Baurath  Soenderop  in  Berlin, 
dem  Bauratb  Scheuch,  ständigem  Hüifsarbriter  bei  dem  Eiscnbahu- 
Bctricbs-Amt  in  Bremen,  dem  Eisenbahn  Bau-  und  Betriebsiruspeclor 
Velde,  Vorsieher  des  Materialien- Bureaus  der  Eiseubabn-Dircction 
in  Frankfnrt  a,  M.,  dem  Professor  I>r.  Winkler  an  der  teehnisebeu 
Hochschule  in  Charlottcnburg  nnd  dem  städtischen  Baurnth  Behnkc 
in  Frankfurt  ».  M.  den  Rothen  Adler-Orden  IV.  Klasse;  -  sowie 
dem  Intendantur-  und  Baumtb  Schuster  in  Hannover  den  König- 
lichen Kronen  Orden  III.  Klasse  zu  vrrleihen. 


Hülfsarbciter«  bei  dem  Köuiglie 
Matthes  in  Ostrowo  unter  Verleihung  der  Stelle  des  Vorsteher»  der 
Eisenbahn-Bauinspection  daselbst  nnd  Peters  in  Breslau  unter  Ver- 
leihung der  Stelle  eines  ständigen  Httlfsarbeiter»  bei  dem  Königlichen 
Eisenbahn-Betriebs-Amte  ( Brieg-Lissn)  daselbst. 

Der  Kreis-Bauinspcctor,  Banrath  v.  Wickede  in  Meldorf  (Hol- 
stein) ist  gestorben. 

Zu  Königlichen  Regierung«- Baumeistern  sind  ernannt:  die  Rcgie- 
rungs-Banführer  Karl  Ippncb  aus  Buchenhof  bei  Kirchen  a.  d.  Sieg 
und  Moritz  Brieger  aus  Breslau  ( Ingcnicurbanfach) ;  —  Eni««. 
Bio cns  aus  Berlin  (Hochbaufach). 

Deutsche*  Reich. 

Garnison-Bauverwallung.  Der  Garnison- Baoinspeetor  Vor 
worn  in  Berlin  ist  zum  1.  März  d.  J.  nach  Cassel  versetzt  und  mit 
Wahrnehmung  der  Geschäfte  des  bauteebnischen  Mitgliedes  der  In- 
tendantur XI.  Armeccorps  beauftragt.  Der  GarnUon-Bauinspector 
Zaar  in  Breslau  ist  zum  lä.  Februar  d.  J.  in  den  Bezirk  der  Inten- 
dantur des  Gardccorp*  nach  Berlin  versetzt. 

Sachsen. 

Mit  Allerhöchster  Genehmigung  Seiner  Majestät  des  Königs  von 
Sachsen  ist  der  zeitherigo  Oberlehrer  un  Annen-Realgymnasium  iu 
Dresden  Dr.  ph,  Georg  Ferdinand  Helm  zum  ausserordentlichen  Pro- 
fessor der  analytischen  Geometrie,  analytischen  Mechanik  und  mathe- 
matischen Physik  am  Folyteehnicum  in  Dresden  ernannt  worden. 

Hektinritmarliung. 

Durch  die  Akademie  des  Bauwesens  als  Curatorium  der  Eytel- 
wein-Stipendien-Stiftungist  dasEytel  weio-Stipendium  vom  l.  April 
d.  J.  ab  ganz  oder  getheilt  auf  zwei  Jahre  zu  vergeben. 

Dassell>c  besteht  in  0*1  Mark  jährlich,  pränumerando  zahlbar  und 
ist  bestimnmiursgeuiUIs  an  einen  Stodircnden  einer  der  preußischen 
technischen  Hochschulen  ans  den  Abtheilungen  für  Hochbau-  oder 
Ingenieurbauwesen  zu  verleiben. 

Zunüchxl  berechtigt  sind  etwa  sich  meldende  Descendcntcn  des  ver- 
storbenen Ober-Landes- Baudirectors  Eytelwein,  demnächst  Söhne 
prciifsischer  Staats-  oder  Cominuiial-BaumciMer.  Sind  solche  nicht 
auf  einer  prenfsischen  technischen  Hochschule  Immatriculirt,  ao  kann 
das  Stipendium  auch  anderen  Studircndcn  der  genannten  Abtlteilnngeu 
verlieben  werdeu. 

Der  Verlust  des  Stipendiums  tritt  ein,  wenn  der  damit  Beliehenc 
sich  durch  unwürdiges  Betragen  eine  disziplinarische  Rüge  znzieht. 

Bewerber  wollen  den  Nachweis  Ihrer  Immiitriculation  und  eine 
kurze  Lebensbeschreibung  der  Akademie  des  Bauwesens  bis 
l.'i.  März  d.  .1.  mit  ihren  Gesuchen  einreichen. 
Berlin,  den  16.  Januar  IHH8. 

Königliche  Akademie  des  Bauwesens. 


Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnüdigxt  geruht,  den  nach- 
"eamten  die  Erhmbnifs  zur  Annuluue  und  Anlegung  der 
ihnen  verliehenen  nichtprculsischen  Orden  zu  ertbeiluu  und  zwar:  des 
Kaiserlich  russischen  St-  Stanislaus-Orden»  11.  Klasse  dem  Gebeimen 
Regicrungsrath  Uachmaun,  Mitglied  der  Königlichen  Ei«cnbnhn- 
Direetion  in  Berlin,  sowie  des  Kaineriich  russischen  St.  Anuen- 
Ordens  III.  Klasse  dem  Regierung«-  und  Buuralh  Giese,  Mitglied 
der  Königlichen  Eisenbahn- Direction  iu  Bromberg  und  dem  Eisenbahu- 
Director  Wegen  er,  Mitglied  der  Königlichen  Eisenbahn  Diredion  in 
Altona. 

Zu  Eisenbahn-Bau-  und  Betriebsinspectoreu  xind  ernannt:  die 
Königlichen  Regierungs-Baumeister  Auffcrinnnn  in  Neustettin  unter 
Verleihung  der  Steile  des  Vorsteher»  der  Eisen  bahn- Üauinspcction  1 
daselbst,  Seidel  in  Glugsu  unter  Verleihung  der  Stelle  eines  ständigen 


Nichtamtlicher  Theil. 

Redacteure:  Otto  Sarrazin  nnd  Oskar  HolHfeld. 


Betriebs-  und  Verkehmerhaltnisse  der  Berliner  Stadtbahn. 

(Fortsetzung.) 


Der  Stadt-  und  Ringbahn-Verkehr.  Dio  Stadtgclcisc  der 
Stadtbahn  bilden  im  Zusammenhange  mit  der  Ringbahn  zwei  in  sich 
geschlossene  Ringe,  welchen  die  erstcren  gemeinschaftlich  angehören. 
Hierdurch  sowie  dnreh  den  Umstand,  dafs  die  in  einer  ungefähren 
Ihirchmcsserlinie  der  Ringbahn  liegende,  verkehrsreiche  Stadtviertel 
durchkreuzende  Bahnstrecke  nach  Lage  der  Verhältnisse  naturgemäß) 
eine  erheblich  gröfsorc  Zahl  von  Zugverbindungen  erforderte  als  die 
■ufscre  Stadtviertel  Berlins  bezw.  Vororte  berührenden  Ringbahn- 


strecken, ergab  sich  auf  diesem  Balinsystem  die  Einrichtung  von  drei 
unterschieden: 

1.  Stadtzüge,  von  welchen  die  Mehrzahl  zwischen  den  Stationen 
Sclilesischer  Bahnhof  und  Zoologischer  Garten  und  ein  Theil  zwischen 
erstcrem  und  der  Ringbabnstation  Westend  verkehrt 
'I.  Nordringlüge,  welche 
a.  in  der  einen  Fnhrrichtung  auf  dem  Schlcsischen  Bahnhofe  bo- 
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ginnen,  die  Stadtbahn  durchlaufen  und  über  den  Nordring  nach 
dem  Schlcsischen  Bahnhofe  zurückkehren, 
b.  in  der  anderen  Falirrichtung  auf  der  Station  Westend  beginnen, 
die  Stadtbahn  durchlaufen  und  über  den  Nordring  nach  West- 
end zurückkehren. 
3.  SUdriiigzüge,  welche 

a.  in  der  einen  Fabrrichtung  auf  dem  Schlesischcn  ßabohofe  be- 
ginnen, die  Stadtbahn  durchlaufen  und  über  den  Südring  anter 
Berührung  des  l'otsdamer  Bahnhofes  nach  dem  Schlesischcn 
Bahnhofe  zurückkehren, 

b-  in  der  anderen  Fahrricbtung  in  Westend  heginnen,  die  Stadt- 
bahn und  den  Sßdring  ebenfalls 
utitiT  Iteriihning  des  l'ntsdami  r 
Bahnhofes  durchlaufen,  jedoch  als- 
dann Uber  die  Stadtbahn  nach  dem 
Schlesischcn  Hahnhofe  zurück- 
kehren. 

Die  Züge  der  erstcren  Fahrricbtung 
gehen,  nachdem  sie  ihren  Kreislauf 
rollendet  haben,  als  Stadtzüge  vom 
Schlesischcn  Bahnhofe  nach  Westend. 

Zu  diesen  drei  Hauptgattuugeii  von 
Zügen  treten  ferner  noch  —  abgesehen 
von  Arbeiterzügen  und  etwaigen,  dem 
jeweiligen  Bedürfnisse  entsprechenden 
Sonderzügen  —  die  bereits  erwähnten 
Vorortzüge  der  Rerlin-Görlitzcr  Strecke, 
welche  sieb  zwischen  den  Stationen  Jo- 
hannisthal- Niedersc  Ii  im  weide-  oder 
Grünau  der  letzteren  einerseits  und 
der  im  Westen  Berlins  gelegenen  Station 
G  r  u  n  e  w  al  d  andererseits  bewegen.  Da 
die  genannten  beiderseitigen  Endpunkte 
In  der  Sommerzeit  ganz  besonders  he- 
liobte  Zielpunkte  für  die  Ausflüge  der 


iiruudnf*  vom  II.  Sluckatrk. 


anpassen,  welche  in  ihrem  rcgelmsVfaigon  Laufe  über  die  Stadtbahn 
geführt  werden  und   auf  derselben  an  die  Stelle  von  Stadtziigen 
treten.    In  jeder  Fahrricbtung  verkehren  im  allgemeinen  die  Züge: 
a.  auf  der  Stadthahnstreeke  Sehlesiseher  Bahnhof  -  Zoologischer 

Garten  alle  10  Minuten, 
h.  auf  der  Strecke  Zoologischer  Garten  -  Westend  unter  Weitt  r- 

fubniDg  der  betreffenden  Stadtzüge  alle  Säo  Minuten  und 
c.  auf  dem  Nordriiige  sowie  auf  dem  Südringe  alle  Stunden. 
Die  zwischen  Johannisthal- Niederschönweide  bezw.  Grünau  und 
Grunewald  fahrenden  Züge  werden  zu  bestimmten  Tageszeiten  der- 
artig in  den  vorstehend  bezeichneten  Fahrplan  eingeschaltet,  daft  auf 
der  Stadtbabustrecke  alsdann  die  Zu.;i 
einander  binnen  b  Minuten  folgen.  Bei 
ungewöhnlich  starkem  Verkehr,  welcher 
insbesondere  im  Sommer  an  Sonn-  und 
Feiertagen  nicht  selten  eintritt,  werden 
unter  Innehaltung  einer  Zugfolge  von 
5  Minuten    auf  der  Stadtbahnstreckc 
nach  Bedarf  Sonderzüge  eingelegt. 

Die  gemeinschaftliche,  dem  Ge- 
dächtnisse überdies  sich  leicht  ein- 
prägende Fahrplangestaltung  für  die 
Stadt-  nnd  Ringbahn  entspricht  in  ihrer 
Kinfnrhheit  und  Klarheit  ebensowohl 
den  Anforderungen  eines  wohlgeregeltcn 
Betriebes,  wie  den  Bedürfnissen  des 
Publicum*. 

Hinsichtlich  der  Zusammen 
setzung  der  Stadt-  und  Uingzüge  be- 
stehen gewisse  Abweichungen  von  den 
sonst  allgemein  üblichen  Gepflogen 
heilen.  Die  Züge  dürfen  mit  Rücksicht 
auf  die  Länge  des  Bahnsteiges  ein- 
zelner Stationen,  sowie  vornehmlich 
auch  mit  Rücksicht  auf  eine  Ordnung 


Gnmuhr«  vom  Krdccx-hor».  a  Aafxnxc.  «irundrif»  »um  I.  Stockwerk. 

Neubau  zweier  Ein-Famllienhäuser  in  Berlin. 


hauptstädtischen  Bevölkerung  sind,  an  ergii-bt  sich  au«  der  Ver- 
einigung dieser  beiden  Vcrkehrutrömnngcn  in  denselben  Zügen 
der  bei  dem  Vcrgnüguugsverkebr  nicht  allzu  häufig  vorkommende 
beachtonswerthe  Yortheil,  da&t  in  beiden  Fahrricbtnngen  auf  eine 
starke,  zu  Zeiten  sogar  uberreichliche  Besetzung  der  Züge  zu  rechnen 
ist.  Die  Wagen  der  letzteren  werden  also  in  ungewöhnlich  günstiger 
Weise  ausgenutzt. 

Die  Anforderungen,  welchen  dii    i  - .  ■  ia  11 
l><  tw    Pferdebahn  Verkehr-;  .'yj^Jtj^  Warzen  Zwischenräumen 

mwie  die  hierbei  zu  h.- 
"ubahnbetriebes  bc- 


tkciluiiji 


die  Ringziigc 


gemöfsu,  durch  den  knappen  Aufenthalt  bedingte  rasche  Abfer 
tigung  auf  den  Stationeu  höchstens  10  Wagen  enthalten.  Nach 
Mafsgabe  der  durch  die  Erfahrung  festgestellten  oder  aus  sonstigen 
Umständen  sich  ergebenden  Verhältnis»);  wechselt  jedoch  die  Zug 
stärke  während  des  Tages  oder  an  einzelnen  Tagen  und  zu  den  ver 
sebiedenen  Jahreszeiten.  Eiu  Bedürfnifs  zur  Kinstellung  von  mehr 
als  zwei  Wugcn  IL  Klasse  in  einen  Zug  hat  sich  bisher  nicht 
geltend  gemacht;  vielfach  genügt  ein  Wagen  IL  Klasse,  und  im 
übrigen  werden  nur  Wagen  III.  Klasse  geführt.  Von  den  durch 
das  Betriebs- Reglement  vnrgcscbriebeuen  Bestimmungen  über  dk 
Einrichtung  besonderer  Wagetiabtbcilungen  für  Frauen  und  Nicht- 
raucher ist  bei  diesen  Zügen  Abstand  genommen  und  das  Rauches 
allgemein  in  der  IL  Klasse  untersagt,  in  der  III.  Klasse  aber  gestattet. 
Diese  Anordnung  empfiehlt  sieb  abgesehen  von  anderweitigen  Gründen, 
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namentlich  auch  deshalb,  weil  jede  derartig  Aussonderung  von  Wagen- 
ubtheilungen  ein  vermehrtes  unerwünschtes  Hin-  und  Herlaufen  der 
Fahrgäste  längs  der  Züge  zur  Folge  haben  würde,  wodurch  die  fahr- 
planmäßige Abfertigung  derselben  erschwert  und  das  gewählte,  all- 
gemein als  zweckmässig  anerkannte  Betriebssystem  geradezu  un- 
möglich gemacht  werden  würde.  Ein  Pack-  bexw.  Schutzwogen  wird 
in  den  Stadt-  und  Ringzügen  nicht  geführt;  bei  denselben  darf  jedoch 
dio  erste  Abtheilung  des  hinter  der  Locomotive  befindlichen  Personen- 
wagens mit  Reisenden  nicht  besetzt  werden.  Da  diese  Züge  mit  keiner 
größeren  Fahrgeschwindigkeit  als  4.">  km  in  der  .Stunde  fahren,  so 
entspricht  dieses  Verfahren,  welches  seiner  Zeit  bei  der  Eröffnung 
des  Betriebes  auf  der  Stadtbahn  ausnahmsweise  genehmigt  worden 
ist,  den  nunmehrigen  bezüglichen  Vorschriften  des  am  1.  April  188C 
in  Kraft  getreten  Bahnpolizei-Reglements  (§34). 

Für  die  Stadt-  und  Ringzüge  sind  besondere,  den  Eigenartigkeitcii 
des  in  Frage  kommenden  Verkehrs  und  den  örtlichen  Verhältnissen 
nngepafsle  Betriebsmittel  beschafft.  Hei  den  Wagen  war  der 
raschen  Zugfulgc  wegen  namentlich  die  Ermöglichung  eines  flotten 
Aus-  und  Einsteigen*  zu  be- 
rücksichtigen. Für  dieselben 
ist  daher  das  Abtheitsystem 
mit  Seitenthürcn  an  beiden 
Langsciteu  gewählt,  da  Durcb- 
gangswagon,  deren  Besetzung 
und  Entleerung  durch  die 
beiden  Endthüren  nur  in  Ter- 
hältuifsinäfsig  langsamer  Woiso 
erfolgt,  in  dem  vorliegenden 
Falle  durchaus  unbrauch- 
bar sein  würden.  Weiterhin 
ist  aus  dem  angegebeneu 
Grunde  der  Fnfsboden  der 
Wagenkasten  möglichst  tief 
gelegt  und  der  Ruum  zwischen 
den  Sitzplätzen,  deren  jeder 
Wagen  II.  Klasse  in  vier  Ab- 
theilungen  -Iii  und  jeder  Wagen 
III.  Klasse  in  fünf  Abtei- 
lungen fiO  enthält,  reichlich 
breit  bemessen.  Außerdem 
int  der  Verschluß  der  Thüren 
derartig  eingerichtet,  dofs  die 
selben  beim  Halteu  des  Zuges 
von  innen  sofort  geöffnet  wer- 
den können.  Von  einem  nähe- 
ren Eingehen  auf  mancho 
weitere  von  den  sonstigen  be- 
züglichen Einrichtungen  ab- 
weichende Einzelheiten  der 
"Wagengestaltung  nehmen  wir 
an  dieser  Stelle  Abstand.  Der 
Verwaltung  stehen  4it  Wagen 

II.  Klasse   uud    191  Wagen 

III.  Klasse  zur  Verfügung:  von 
letzteren  sind  Sil,  welche  nur 
für  den  Sommerverkehr  be- 
stimmt sind,  mit  der  in  den 

übrigen  Wagen  nach  dem  System  ron  May  u.  Pape  angeordneten 
Luftheizung*- Einrichtung  nicht  ausgerüstet. 

Die  Beförderung  der  Stadt-  und  Ringzüge  wird  durch  dreiachsige 
zweifach  gekuppelte  Tenderlocomotivcn  bewirkt.  Es  sind  zwei 
Arten  derselben  im  Betriebe,  von  welchen  die  anfänglich  beschallte 
(von  den  IjOcomotirfabriken  ilohcnzoliern  in  Düsseldorf.  Hannoversche 
Maschinenbau- Acticngescllschaft  Egestorf}'  in  Hannover.  Berliner 
Maschinenbau-  Aeticngescllschaft  vormals  Schwartxkopff,  Schirbau  in 
Klbing  und  Uenscbcl  u.  Sohn  in  Cassel  gebaut)  bei  einem  Gesamt- 
radstandi-  von  4  in  eine  vordere  Laufachs«  mit  einem  Haddurch- 
messer  von  1,(KJ9  m  und  eine  Treib-  und  Kuppe  lach  te  mit  l.fi'Jl  m 
Kaddurchmesser,  die  andere  aber  (ron  Uenschel  u.  Sohn  in  Cassel 
gebaut)  bei  einem  Gesamtradstande  von  in  eine  hinter  der  Feuer- 
buchse liegende  Laufachsc  mit  einem  Raddurchmesser  von  l,U'l!»  m 
und  eine  Treib- und  Kuppeluchsu  mit  I.XSOm  Rsddurchmcsscr  besitzt. 
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Neubau  zweier  Eln-Familienhäuser  in  Berlin. 


Im  betriebsfähigen  Znstand  beträgt  das  durchschnittliche  Gewicht  dieser 
Locotnotiveti  bezw.  40  600  und  34  140  kg.  Die  Kcssclbcizung  erfolgt 
bei  beiden  Gattungen  vermittelst  Kokcs.  Sämtliche  Betriebsmittel  — 
Wagen  und  Locomotiven  —  haben  Gasbeieachtung  nach  dem  System 
von  Pintsch  und  eine,  das  rasche  Anhalten  und  Ingangsetzen  der 
Züge  ermöglichende  Luftsaugbremse  nach  dein  System  Smitb-Har  dy 
erhalten,  die  Locomotiven  besitzen  aufscrdem  noch  eine  Handbremse. 

Hervorzuheben  ist  noch,  dafs  die  Stadtbahulocoinotiveu  seit  dem 
Jahre  1886  mit  doppeltem  Personale  besetzt  werden,  eine  bekannt- 
lich bei  amoricanischen  Eisenbahnen  bereits  seit  längerer  Zeit  ein- 
gerührte Anordnung,  deren  Zweckmässigkeit  seitens  der  diesseitigen 
Sachverständigen  bisher  sehr  verschiedenartig  beurtheilt  wird.  In 
dem  vorliegenden  Falle  hat  diese  Einrichtung  den  Erfolg  gehabt,  dafs 
der  Bedarf  an  Locomotiven  von  88  Stück,  welche  im  Jahre  1884  er- 
forderlich waren,  auf  TO  Stück  eingeschränkt  werden  konnte. 

Auf  den  Studtgcleisen  dürfen  die  Züge  eiuander  nur  in  Station»  • 
ab«tuiid  folgen ;  ein  erwarteter  Zug  darf  also  von  der  betreffenden  Station 
erst  dann  angenommen  werden,  wenn  der  vorhergehende  Zug  dieselbe 

verlassen  bat.  Das  hierbei 
einzuschlagende  Betriebsver- 
fahren ist  von  einer  sämtliche 
Stationen  umfassenden  elek- 
trischen Blockciurich- 
tung  abhängig,  unter  deren 
Verscblufs  dio  Abschlufs-  und 
Ausfahrtstelcgraphen  liegen. 
Die  Hebelvorricbtungen  zum 
Ziehen  derSignale  im  denselben 
werden  auf  den  Zwischeu- 
Stationen  von  einer  auf  dem 
Bahnsteige  errichteten  und 
gleichzeitig  als  Station«- Dienst  - 
rnum  benutzten  Bude  aus  be- 
dient, in  welcher  sich  auch 
ein  Morseschreibwerk  uud  die 
Itlockeinrichtang  befindet.  Mit 
letzterer  ist  ein  elektrisches 
Läutewerk  verbunden,  welches 
in  Bewegung  gesetzt  wird  und 
auf  der  nächsten  Station, 
gleichzeitig  unter  Ablösung 
einer  FalUcheibc,  ertönt,  so- 
bald ein  Zug  abfährt  Auf  den 
Endbahnhöfen,  auf  welchen 
uueb  die  nach  den  auschlicfsen- 
den  Bahnstrecken  gehenden 
und  vou  denselben  kommen- 
den Züge  tu  berücksichtigen 
sind,  wird  die  Signalisirung, 
die  Meldung  und  der  Gang 
der  Züge  von  hochgelegenen 
Stellwarten,  sogenannten  Com- 
maudnbuden,  aus  geregelt. 

Bei  den  auf  den  Stadtge- 
Iciscn  verkehrenden  Zügen  wer- 
den, entgegen  dersonst  Üblichen 
Weise,  weder  die  Signale  mit 
der  .Stationsglocke  gegeben,  noch  die  Stationsuameu  während  des 
Haltens  ausgerufen.  Die  Fahrgäste  haben  daher  für  ihr  rechtzeitiges 
Ein-  und  Aussteigen  selbst  zu  sorgen,  zu  welchem  Bchufe  ihnen,  ab- 
weichend vuu  den  Vorschriften  des  gewöhnlichen  Betriebe»,  das  selb- 
ständige Oeffneu  der  Wageuthüren  gestattet  ist.  Letztere  werden 
durch  den  Zugführer,  welcher  seinen  Platz  in  dem  Sclilufswogen  zu 
nehmen  hat,  erforderlichenfalls  bei  lebhaftem  Verkehr  durch  besondere 
Stationsbcdieiistete  geschlossen.  Der  Zugführer  ist  im  übrigen  der 
einzige  Wagenbeamte,  welcher  den  Zug  begleitet,  da  Schaffner  mit 
Rücksicht  auf  die  den  Fahrgästen  bei  diesen  Zügen  eingeräumten 
Befugnisse,  sowie  auch  deshalb  entbehrlich  sind,  weil  die  Fahrkarten 
nicht  am  Zuge,  sondern  durch  besondere  Beamte,  welche  an  den 
Ein-  und  Ausgängen  der  Treppen  des  Bahnsteigs  dauernd  ihre  Stelle 
haben,  durcblocht  bezw.  abgenommen  werden. 

(Srhlufs  folgt.) 


Neubau  zweier  Eiii-Familienhüuser  in  Berlin. 


Die  vorstehend  abgebildeten,  zu  einem  Doppelhause  vereinigten 
kleinen  Gebäude  wurden  im  Vorjahre  durch  diu  Unterzeichneten  in  der 
Bcndlcrstrafsc  für  zwei  verschwägerte  Familien  erbaut  Die  Anord- 
nung ist  nach  Art  der  englischen  Wohnhäuser  in  der  Weise  getroffen, 
dafs  jedes  Gebäude,  bei  einer  des  theuren  Grund  und  Bodens  wegen 


möglichst  gering  bemessenen  Frontbreitc  von  10  Meter,  in  jedem 
Geschosse  nur  drei  Zimmer  enthält.  Nach  der  Forderung  des  Bau- 
herren waren  im  Erdgeschosse  zwei  Wohnzimmer  an  die  Gartenfront 
Speisezimmer,  Treppenhaus  und  Abort  an  die  Straßenseite  zu  legen. 
Eine  Verbindung  zwischen  beiden  Häusern,  und  zwar  durch  eine 
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mit  einer  eisernen  Thür  zu  vcrschlicfscwle  Ocffnung,  besteht  nur  im 
Erdgeschosse  sodafs  hier  die  Räume  zu  gesellschaftlichen  Zwecken 
v  in  tteiden  Familien  gemeinsam  benutzt  werden  können.  Im  ersten 
und  zweiten  Stockwerke  befinden  sieb  Schlaf-,  Bade-,  Billard-  und 
Prüb&tückszimmcr.  im  Dachgeschosse  die  Müdebenstaben,  den  Keller 
nahmen  die  Küche  und  die  übrigen  Wirth&chaftsräume  ein.  Die  Er- 
wärmung des  Hauses  wird  durch  eine  Warmwasserheizung  bewirkt, 
deren  Keueruug  mit  dem  im  Keller  befindlichen  Kochherde  ver- 
bunden ist.  An  dem  gemeinschaftlichen  Garten  liegt  vor  de»  Erd- 
geschoforaumen  ein  von  beiden  Familien  zu  benutzender,  erhöhter 
Sitzplatz.  In  den  Strafscnseiten  ist  der  Versuch  gemacht,  die  verschie- 


|  denen  Höhen  der  Gcschofsfufsböden  und  Treppenabsätze  für  das 
Auge  des  Beschauers  dadurch  auszugleichen,  dafa  vor  die  Treppen 
je  eine  Eoggia  gelegt  wurde,  eine  Anordnung,  welche  überdies  den 
Vnrthcil  gewährt,  dafs  die  kleinen  Fenster  für  die  Aborte  nach  Mut 
lichkeit  verdeckt  werden. 

Dn  die  Bauuimmo  für  jedes  liaus  nur  rund  7IMW0  Mark  br- 
tragen  durfte,  so  mufste  von  der  Verwendung  von  Haustein  Abstand 

I  genommen  werden,  und  es  sind  deshalb  die  Gesimse.  Einfassungen  utw. 
in  Cementmörtet  geputzt,  die  Flächen  in  Ziegelvcrblendung  ausgc 
fuhrt  worden.  Crcmvr  n.  Wolffensteiu.  Architekten. 


Feuerprobe  mit  Wänden.  Decken  und  Eisen-Ummantelungen  nach  Patent  Rabitz. 


Am  21.  d.  M.  fand  auf  dem  Hofe  der  Königlichen  Prüfungsstatinn 
für  Baumaterialien  in  Charlnttenburg  vor  einem  gröbercu  Kreise  ein- 
geladener Vertreter  hiesiger  Behörden,  der  Feuerwehren  der  Haupt- 
idt  und  einiger  anderen  gröfaeren  Städte  und  in  Anwesenheit  zahl- 
reicher Bvthciligter  aus  dem  Baufach«  eine  Feuerprobe  mit  einem  in 
seinen  Wänden,  Decken  usw.  nach  dem  Patent  IIa  Int,  errichteten 
kleinen  Bauwerke  statt.  Die  Probe  sollte  nicht  etwa  die  völlige  Un- 
zerstörbarkeit derartiger  Ausführungen  durch  Feuer  nachweisen,  sie 
verfolgte  vielmehr  den  Zweck,  die  thnnlicbst  lange  Pcrnhnltung  der 
hinwirkung  der  Flnmmcn  von  umkleideten,  an  sich  brennbaren  oder 
der  Hitze  nicht  widerstehenden  Bautheilen  möglichst  anschaulich  zu 
machen.  Auf  Ansuchen  des  Patentinhabers  halte  es  das  Königliche 
Prüfungsamt  übernommen,  diesen  Versuch  zu  veranstalten  und  dem- 
gemäfs  zur  Krxielung  amtlich  beglaubigter  Ergebnisse  sowohl  den 
Bau  lies  Gebäudes  in  seinen  Einzelheiten  geleitet  und  überwacht,  als 
such  die  Vorbereitungen  zur  Feststellung  der  erreichten  Wärmegrade 
und  der  geäufserten  Wirkungen  getroffen.  Eine  ausführliche,  amtliche 
Mittheilung  über  da.«  Krgebnifs  steht  demnächst  seitens  des  Prüfuugs.- 
nnitcs  iu  erwarten;  bei  der  allseitigen  Beachtung,  welche  der  Er- 
probung feuersicherer  Buucnnstructionen  gezollt  wird,  dürfte  es  je- 
doch erwünscht  sein,  den  Verlauf  des  Versuches  hier  in  Kürze  tnit- 
zutbeileu. 

Wie  die  betgegebene  Querschnitts-  und  Grundrifszcichnung  an- 
deutet, bestand  das  2,iM  m  lange,  2,0T>  m  breit«  und  3  m  hohe  Häus- 
chen aus  theils  einfachen,  thcils  doppelten  Habitzwändcn  ohne  irgend 
welche  Aussteifung  der  Kanten.  Der  Fußboden,  gleichfalls  nach 
Rabitz'  Patent  gebildet,  wurde  durch  eine  auf  den  Erdboden  gestreckte 
.«■chwellenlage  getragen. 
Die  in  gewöhnlicher  Weise 
mit  einrr  Echmstakung 
versehene  Balkendecke 
und  ein  dieselbe  unter- 
stützender hölzerner  Un- 
terzug  waren  auf  der  un- 
leren Seite  in  einem  freien 
Abstände  von  etwa  4  cm 
mit  Rabitzputz  umkleidet. 
Zur  Ermittlung  der  Schutz- 
wirkung.  welche  letzterer 
in  seiner  Anwendung  als 
1'inhUllung  vou  Eisenwerk 
ausübt,  war  innerhalb  des 
Häuschens  eine  guß- 
eiserne Säule  aufgestellt, 
auf  deren  Mitte  eine  Last 
von  etwa  0000  kg  ver- 
mittelst eines  schmiede- 
eisernen I -Trägers  und 
aufgepackter  Eisenbarreti 
•  t ic i trugen  wurde.  Nach 


B  erweiternder,  in  Rabitzputz 
>  eine  mit  Drabteinlage  vi  r 
inerhulli  dieses  der  stärksten 
tas  waron  drei  ummantelte. 


an  den  Stirnenden  geschlossene  Gasrohre  eingelegt,  deren  eins  Wasser, 
das  andere  Leuchtgas  und  das  dritte  etwas  .Schiefspulver  enthielt 
An  der  östlichen  Schmalseite  des  Häuschens  befand  sich  eine  als 
Feucröffnung  dienende  Thür  mit  ummantelter  Holzzarge.  Von  den 
an  den  Langseiteu  angeordneten  TbüröfTnungrn  war  zur  vergleichenden 
Feststellung  der  Feuerwirkung  die  eine  mit  einer  gewöhnlichen,  ein- 
fachen eisernen  Thür  aus  glatten  Blechen,  die  andere  durch  eine  an* 
Rabitzplatton  in  eisernen  Rahmen  hergestellte  Thür  geschlossen.  Aid 
der  westlichen  Seite  waren  eine  doppelt  verglaste  Eichtöffnung  und 
ein  sogenannter  Glasstein  eingesetzt.  Zur  Ermittlung  der  während 
de*  Feuers  erreichten  Hitzegrade  waren,  in  dem  ganzen  Raum  ver- 
thcilt,  «ine  Anzahl  kleiner  Tbontiegel  mit  Metalllegirungen  ver- 
schiedener Schmelzpunkte  angebracht.  Zwischen  Säule  und  Mantel 
befanden  sich  nufsvrdcm  einige  Stücke  Pech  und  Schwefel  sowie  ein 
Maiinialhitzemesser. 

Zur  Beurtheilung  der  Wirkungsweise  des  Feuers  mufs  darauf 
hingewiesen  werden,  dafs  die  Aufführung  des  Bauwerkes  unter 
dun  ungünstigen  Witterungsverhältnissen  der  letzten  Zeit  stattfand 
und  sogar  mehrfach  unter  starkem  Frost,  welcher  ein  gleich 
müfsiges  und  vollkommenes  Abbinden  des  Mörtels  beeinträchtigt,  zu 
leiden  batte.  Es  darf  daher  nicht  vergessen  werden,  dafs  man  dem 
Versuchsbaii  jedenfalls  nicht  den  Vorwurf  einer  ulier  das  gewübu- 
lichc,  in  der  Praxis  sonst  vorkommende  Mafs  hinausgehenden,  vor- 
sichtigen oder  gar  mustergültigen  Ausführung  machen  kann,  vielmehr 
kann  angenommen  werden,  dafs  im  allgemeinen  derartige  Her 
Stellungen  unter  günstigeren,  ein  völliges  Abbinden  des  Mörtels  ge- 
währleistenden Umständen  zur  Ausführung  gelangen.  Eine  zufällige 
nder  absichtliche  Beschönigung  der  \'er»uchser.ehniise  war  daher 
sowohl  nach  dieser  Richtung,  als  auch  nach  Mafsgabc  der  von  amt- 
licher Stelle  in  sachkundiger  und  vollkommener  Weis«  getroffenen 
Anordnungen  als  ausgeschlossen  zu  betrachten. 

Auf  einer  Unterlage  von  Hobelspähncn  wunlc  eine  das  Inner« 
de--  Gehendes  bis  zu  einer  Höbe  von  etwa  I  m  ausfüllende  Schicht 
von  Ficbteuklobeuholz,  im  ganzen  somit  etwa  fünf  bis  sechs  Raum- 
meter Brennstoff  eingebracht  und  in  Brand  gesetzt;  die  Seitenthür,  n 
blieben  geschlossen.  Während  des  sich  mächtig  entwickelnden 
Brandes  wurden  die  einzelnen  Theile  des  Häuschens  allseitig  einer 
aufmerksamen  Beobachtung  unterworfen. 

In  der  ersten  halben  Stunde  war  eine  Wärme- Erhöhung  der 
Aufsenaeitc  der  Wände  und  der  mit  Rabitzschcn  Pntzfüllungcu  ver- 
sehenen Thür  kaum  wahrnehmbar,  während  die  uuverkleidete,  ein- 
fache Kisenthür  bald  nach  Beginn  des  Brandes  sieh  nach  innen  hin 
durchzubiegen  begann  und  nach  Verlauf  von  Ji  .Minuten  soweit  er- 
glüht war,  dafs  an  der  Anfsrnscitc  angelehnte  Holzscheite  sich  aa 
der  Berührungsstclle  entzündeten.  Die  Yerbicgung  war  inzwischen 
soweit  vorgeschritten,  dufs  die  Thür  durch  die  an  den  Anschlag« 
rahmen  sich  bildenden,  klaffenden  Spalten  dem  Durchschlagen  der 
Flammen  keinen  Widerstand  mehr  lud.  Diese  Beobachtung  ent 
sprach  somit  vollkommen  den  in  neuerer  Zeit  mit  einfachen  eisern«" 
Thüren  mehrfach  gemachten  Erfahrungen.  Nach  l.">  Minuten  wurde 
die  iiufserlich  noch  vollkommen  unversehrt  erscheinende  Rabitzthür 
geöffnet.  Dieselbe  zeigte  au  der  inneren,  der  Gluth  ausgesetzten 
Seite  leichte  Abblätterungcn,  war  aber  in  ihrer  Form  nicht  verändert 
und  liefs  sich  wieder  ohne  Anstrengung  ortluungsmäfsig  dicht  irr 
sehliefsen.  Während  »ich  inzwischen  die  einfache  eiserne  Thür  un- 
förmlich verbogen  hntte  und,  wie  sich  an  einem  in  Brand  gerathewlrn 
in  einer  Entfernung  von  etwa  einem  halben  Meter  stehenden  Hob 
Ständer  zeigte,  die  weitere  Verbreitung  des  Brandes  nicht  melir 
binderte,  erfüllte  die  Bnbitzthür  noch  völlig  ihren  Zweck.  Di* 
Außenseiten  der  Wände  zeigten  jetzt  eine  beim  Anlegen  der  Hand 
sich  bemerkbar  machende  leichte  Erwärmung,  auch  wurden  inzwischen 
einige,  der  Hauptsache  nach  von  idieu  nach  unten  verlaufende  Riss- 
bemerkt.  Die  Ursach«  der  letzteren  Erscheinung  dürfte  im  wesent 
liehen  darauf  zurückzuführen  sein,  dafs,  wie  oben  bemerkt,  die  Wände 
vermöge  der  Ungunst  dur  Ausfiibrungszcit  und  ihrer  vcrhältnifsmäfsigcu 
Frische  noch  ungebundenes  Wasser  enthielten;  auch  dag  inzwischen 
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sichtbar  werdende  Beriten  der  Säuleouminanlelung  möchte  der  Haupt- 
sache uaeb  diesem  Umstände  zuzuschreiben  sein. 

Nachdem  der  Braad  1'/«  Stunde  lang  lebhaft  unterhalten  war, 
wurde  er  abgelöscht.  Die  Kufsere  Erwärmung  der  Wände  war  bis 
•Inhin  ntrr  um  ein  geringes  gestiegen,  die  Rifsbildung  hatte  sich  nnr 
wenig  weiter  entwickelt.  Die  unten*  Verkleidung  der  Docke  hatte 
«m  dieser  die  Einwirkung  der  Hitze  so  vollkommen  abgehalten,  dal* 
<lcr  auf  dor  Abdeckung  des  Gesimses  liegende  Schnee  bis  zum  Schlafs 
des  Versuch«?«  unverändert  liegen  geblieben  war.  Die  in  dem  Schlote 
angebrachten  Rohre,  deren  Umhüllungen  vor  ihrer  Anbringung  der 
not  Ii  igen  Austrocknung  unterzogen  worden  waren,  zeigten  keinerlei 
Veränderungen,  eine  Explosion  ihres  Inhalts  war  nicht  erfolgt,  obwohl 
nach  Ausweis  der  in  ihren  Tiegeln  geschmolzenen  oder  unversehrt 
gebliebenen  Mctalllegirungen  innerhalb  des  Gebäudes  und  des  Schlotes 
ciue  Hitze  zwischen  900  und  10»)=  C.  geherrscht  hatte.  Das  oben 
••rwähnte  Bersten  des  Säulcnmantel»  hatte  nicht  vermocht,  das  Trag- 
vermögen  der  Säule  zu  beeinträchtigen,  es  konnte  vielmehr  fest- 
gestellt werden.  «Inf»  die  Last  von  8000  kg,  wie  zu  Atifang  des  Ver- 


such«, in  ihrer  ursprünglichen  Lage  frei  auf  jener  ruhte  und  die  zur 
Verhütung  von  Unglücksfällen  bei  etwaiger  Senkung  nufsen  an- 
p-bninhlen  Sichern  ugsabsteifungen  nicht  belastete.  Die  andauernde 
Einwirkung  der  Stichflamme  hatte  eine  Abblätterung  eines  Theile* 
der  Deckenverkleidung  bis  zur  Draliteinlage  besonders  an  den  Kanten 
des  hölzernen  Untcrznges  hervorgernfon  und  infolge  dessen  aoeh  zur 
tlunlwejsen  Entzündung  des  letzteren  beigetragen.  Im  übrigen  hatte 
die  Bifsbildung  in  den  Aufsoowändcn  deren  Festigkeit  so  wenig  ge- 
ändert, dafs  ein  in  dieselben  eingeschlagenes  Bankeisen  ein  Gewicht 
von  132  kg  bis  zur  Beendigung  der  Feuerprobe  ungestört  trug. 

Im  ganzen  dürfte  das  Ergebnis  der  Feuerprobe  unter  BerBck- 

nls  ein  günstiges  zu  bezeichnen 
Gebäude*  wird 


»ein.  Der 

Gelegenheit  zu  weiteren 
des  Prüfungsnmtcs  bietei 
Versuch  noch  weitere  Proben  der 
sehen  Constnictioncn 
Stöfso  usw.  zu 


Zur  Explosion  der  neuen  Wesermuhle  in  Hameln. 

Von  Dr.  K.  Weber,  Professor  der  Königl.  tee hu.  Hochschule  in  Berlin. 


Am  7.  November  v.  ,1.  fand  früh  gegen  7  Uhr  das  folgenschwere 
Ereigiiifs  des  Brandes  und  der  Explosion  der  neuen  Wcsermüblo  in 
Hameln  statt,  Uber  welches  in  diesem  Blatte  bereits  mehrfach  Mit- 
teilungen gemacht  sind.  In  den  weitesten  Kreisen  hat  dieses  Er- 
eignifs  regste  Tbeilnabine  gefunden,  denn  e«  veninglUckteu  dabei 
acht  in  den  zerstörtet!  Räumen  beschäftigte  Arbeiter,  und  in  einem 
benachbarten  Wohnhause  fanden  drei  Kinder  durch  herabgestürzte 
Trümmer  ihren  frühen  Tod.  Die  Verheerung  trägt  das  Gepräge  des 
Anfsergewübiilichcn.  Das  Mühlengcbüude  bietet  dem  Auge  ein  Zer- 
.v-törungsbild  dar.  welches  einen  geradezu  überwältigenden  Eindruck 
m  »cht. 

Am  umfangreichsten  Hufscrtv  sich  die  Gewalt  der  entfesselten 
Krüfte  an  dem  grolsen  Silogebäude,  welches  den  ganzen  nördlichen 
Seitenflügel  einnimmt.  Umgeworfen  wurde,  Imb  auf  eine  hohe,  ver- 
bliebene Trümmerspilze,  die  lange  Frontwand.  Die  beiden  Giebel- 
wiinde  wurden  niedergerissen.  Das  ganze  Dach  des  Silohatmes  wurde 
hernbgeschleudort,  ebenso  die  gewölbte  Decke,  welche,  alle  SHob  ge- 
meinsam Überspannend,  au»  T-Eisen  und  Helonstileken  gewülbcartig 
hergestellt  war.  Die  starke  Brandmauer  zwischen  dem  Silohaus  und 
«Inn  HunptmUhlcugebiiude  ist  vorzugsweise  in  den  oberen  Stock- 
werken, die  Brandmauer  zwischen  Silos  und  Rcinigungsbau  dagegen 
l.is  auf  das  Krdgeschofs  zusammengestürzt.  Das  liciniguiigsgiliiiiide 
selbst  wurde  bis  zum  ersten  Stockwerke  in  Trümmer  gelegt;  die 
schwer  beschädigten  Maschinen  hingen  theilweise  an  dem  (iebiilk  der 
Geeeholsdcckcn.  Da*  die  Mahlgänge  nmsehlicfscnde  Hauptgebäude 
zeigte  au  der  den  Hof  begrenzenden  Lüngswaud,  welche  dein  Silo- 
uiid  Reinigungsgeliiaiide  xuuüchst  liegt,  unter  dem  Dach  eine  Ver- 
schiebung des  Mauerwerk»,  und  selbst  die  südlichste  Giebelwsnd. 
welche  vom  Silogcbändc  am  entferntesten  liegt,  ist  vielfach  geborsten, 
»oilafs  für  das  darangrenzende  Wohnhaus  des  Besitzers  zu  befürchten 
wnr,  e.s  möchte  von  dem  herabstürzenden  Mauerwerk  eingeschlagen 
werden.  Das  Dach  dieses  grofsen  Mittelbaues  war  durch  die  Explo- 
mhii  gehoben  worden;  die  Daehpfetteu  waren  beim  Niederstürzen 
grOfttviifbeils  zerbrochen.  Eine  weitere,  staiinenswcrthe  Kraftänfse- 
rti»»g  wurde  auf  die  eiserne  Brücke  ausgeübt,  welche,  von  zwölf  gufs- 
eisernen  Säulen  getragen,  zur  Anfuhr  von  Getreide  diente  und  sieh 
zwischen  den  beiden  Seitenflügeln  über  den»  Wcserstrouie  befand. 
Kill  Wellbleehdach  bedeckte  diese  als  Lagerplatz  dienende  Brückl-, 
um  das  Getreide,  welches  vom  Lande  auf  Lastwagen  zur  Mühle  ge 
bracht  wurde,  vor  Nässe  zu  bewahren.  Während  nun  die  Brücke  bis 
:.uf  die  letzte  Säulenreihe  eingedrückt  wurde,  hob  sieb  ihr  Dach,  wie 
die  in  der  Wand  befestigten,  bei  der  Explosion  etwa  zwei  '/oll  in  die 
Höh«  gerückten  eisernen  Auflager  bekunden. 

Ein  so  umfangreiches,  bisher  beispielloses  Ereignifs  bat  die 
Frage  nach  der  Ursache  der  aufsergewöhnliehen  Kraftäufxemng  und 
de*  durch  dieselbe  angerichteten  Unheils  nahe  gelegt.  Ueberschaiit 
mnu  die  zerstörte  Gcbändegruppe,  so  stellt  sich  als  der  räumlich 
giöfste  Theil  da*  Silogebäude  dar,  in  welchem  acht  der  erwähnten 
Kornzellen,  aus  starken  Ilolzbohlen  gebildet,  sowie  auch  zwei  grofsc, 
niedrigere  Behälter  für  gereinigtes  Getreide,  bis  zum  oberen 
Stockwerk  reichend,  eingeschlossen  waren.  Die  mit  dem  oben  bc 
»chriebenen,  gemeinsamen  Gewölbe  überdeckten  Konikasten  ruhten 
auf  einem  gewölbten,  kellcmrtig  abschlicfscndcn  Unterbau,  welcher 
hieb  durch  das  ganze  Gebäude  erstreckte.  Von  Köhren  umschlossene 
Hebewerke  führten  dns  Getreide,  wie  es  einerseits  vom  Schiff,  andercr- 
.seita  zu  Wagen  herbeigehracht  wurde,  vermittelst  der  gebräuchlichen 
Förderbänder  und  Schnecken  unmittelbar  in  die  Silozellcn. 

Der  Herr  C.  Arndt,   Ingenieur  bei  Luther  u.  Co.  in  Braun- 


sehweig,  welcher  das  Unglück  zuerst  öffentlich  erörterte,1)  er- 
kenut  als  den  Herd  des  Unheils  die  Silo«,  und  bezeichnet  dasselbe 
mit  dem  Namen  -Siloexplosiou-.  Seiner  Meinung  nneh  ist  der  Korn- 
speicher aU  solcher  explodirt.  Er  neigt  sich  zuerst  der  Ausirht  zu, 
dafs  gasige,  explosive  Erzengnisse,  aus  dem  Getreide  entstanden, 
deren  Ursache  seien;  später  meint  er.  dafs  auch  wohl  entzündeter 
Mchlxtaub,  welcher  Fensterscheiben  einzudrücken  vermöge,  daran 
Tlieil  habe  Als  Ursache  der  Entzündung  wird,  was  später  als  un- 
richtig hingestellt  worden  ist.  eine  Lampe  bezeichnet,  welche  zer- 
brochen sein  und  durch  brennende»  Petroleum  das  Getreide  im 
Hebewerk  entzündet  haben  soll.  Nun  soll  das  brennende  Getreide 
durch  Hebemaschine  und  Förderbänder  weiterbewegt  und  »chlicfslich 
in  den  Siloschacht  und  in  das  ReinigungsgehUnde  befördert  worden 
sein  und  dort  eine  Explosion  verursacht  haben.  Kreis  in  Hamburg') 
erachtet  gleichfalls  die  Entwicklung  von  brennbaren  Dünnten  aus 
dem  Getreide  für  die  erste,  wesentlichste  Ursache,  und  macht  der 
Silcianlage  deu  Vorwurf,  dafs  sie  zu  abgeschlossen  angelegt  sei. 
Auch  meint  er,  der  Silobetrieb  trage  den  Mangel  einer  zu  geringen 
Lüftung.  Der  Getreidestaub  habe  wahrscheinlich  die  Wirkung  der 
Dünste  verstärkt.  Er  theilt  die  Angabe  eines  Müllers  mit,  dafs 
schon  in  den  Canälcu  einer  nnr  während  0  Stunden  ruhenden  Mühle 
aus  dein  abgesetzten  Mehle  sich  explosive  Gas«  bilden  i'i).  Pro- 
fessor Barkhauson3)  berechnet  die  treibende  Kraft  eines  Mchl- 
staubes  von  einer  Dichte,  wie  solcher  noch  als  zündhar  von  mir  er- 
mittelt worden-4:  Er  giebt  indessen  auch  der  Ansicht  Kaum,  dafs 
wahrscheinlich  Gasbildungen  ans  dem  Getreide  stattgehabt  haben. 
Fr.  Fischer  in  Hannover5)  meinte,  daf*  die  Möglichkeit  der  Ent- 
wicklung brennbarer  Gase  ans  dem  Getreide  in  den  Silos  sehr 
wohl  vorhanden  sei,  indem  ein  eigenthümlieher  Geruch,  so  am 
Montag,  nach  eintägiger  Unterbrechung  der  Arbeit,  wahrgenommen 
wäre.  Dr.  Anton  (ioldschmidt  glaubt'),  dafs,  da  durch  Ent- 
wicklung von  glühender  Kohle  ans  Wnsscnlampf  sich  Was6or- 
sloff  erzeugt,  auch  Knallgas  in  Mitwirkung  getreten  i.ein  könne;  die 
näheren  Umstände,  insbesondere  die  dazu  erforderliche  Wärmequelle, 
giebt  er  aber  nicht  an.  Unmittelbare  Versuche  oder  Beobachtungen 
der  Entwicklung  von  brennbaren  Dünsten  aus  feuchtem  Getreide 
h:it  keiner  der  genannten  Herren  angestellt,  auch  siud  Erscheinungeu, 
welche  das  Auftreten  niiiiilli.ircr  Haue  in  vollgeipeirhei-teu  Getreide- 
silos beweisen,  nicht  angeführt  worden.  Ein  Hinweis  auf  die  7,er- 
sctzungspiodiicte  des  faulenden  Meldes  dürfte  nicht  zutreffend  sein, 
da  diese-  doch  mit  schnell  in  der  Mühle  umgehenden  Getreide  nicht 
vergleichbar  ist.  Ks  sind  als>  lediglich  Verrontuinigeu,  ohne  irgend 
welche  Beweisführung  ausgesprochen.  Die  spätere  Aussage  des  Ar- 
beiters Sander"  *  wirft  überdies  die  früher  aufgestellten  Kntzündnngs- 
theorieen  über  den  Haufen.  Seine  Angabe  lautet  dabin:  Er  befand 
sich  in  dem,  wie  obi-u  erwähnt,  gewölbten  Räume  Unter  den  Silos  und 
schaufelte  ans  der  llebewcrksgrube  sU\ubrüichcs  Getreide  in  dessen 
Eingangs  röhr.  Der  Staub  belästigte  ihn  Er  stellte  seine  Sturm- 
luinpe  nahe  jener  Grube  auf  und  -chöpfte  frische  Luft  in  dem  benach- 
barten Heinigungsraintie.  Von  dort  nneh  wenigen  Minuten  zurückkehrend, 
sieht  er  sieh,  vier  bis  fünf  Schritte  von  jener  Grube  entfernt  plötzlich  von 

',.  feutralblatt  der  Baurarwaltung,  1807.  S. 
*!  .Mühle-,  Nr.  bi  vom  ->7.  Decbr.  v.J. 
3)  (Vntralblatt  der  Bauverwaltuiig,  18S7,  S.  4SI. 
»j  Verhandl.  d.  Ver,  für  Gewerbfleifs  1878. 
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Feuer  ganz  umhüllt  Die  hingestellte  Lampe  brannte  noch.  Von  bren- 
nendem in  die  llebewerksgrube  gelangtem  Getreide  ist  keine  Rede. 
Von  entzündetem  QllltMl  »uf  den  Förderbändern  spricht  er  auch  nicht. 
Er  sagt,  er  sei  in  den  Reinigungsraum,  wo  vielerlei  auf  ihn  gefallen, 
und  weiter  in  »einer  Angst  nach  dem  Loche  gestürzt,  durch  welches  der 
Riemen  läuft,  welcher  den  Antrieb  zur  Reinigung  bewirkt.  Heim 
Durchkriechen  des  Loches  sei  er  von  zwei  Arbeitern  unterstützt  und 
so  gerettet  worden.  Besagter,  wie  ich  bemerke,  gekreuzter  Kiemen  war 
abgeschlagen;  kein  Mensch  hatte  sonst,  wie  ich  mich  dnreh  den 
Augenschein  überzeugt  habe,  durch  dieses  Loch  hindurebkommen 
kiinnen.  Dieser  Umstand  legt  die  Vcrmutliuug  nahe,  dafs  die  Rcini- 
gungsmaschinen  sich  wohl  schon  während  einer  gewissen  Zeit  Milser 
ihrem  gewöhnlichen  Betriebe  befunden.  Die  llrandverletzungen  des 
Sander  —  verkohlter  Weizen  wurde  ihm  aus  den  Brandwunden  ge- 
nommen —  bekunden  die  Heftigkeit  des  durcheilten  Feuers.  leb  selbst 
habe  später  wahrgenommen,  dafs  die  Reinigungsmaschinen  im  Innern 
angekohlt  waren.  Dafs  eine  außerordentlich  heftige  Feuereiitwicklung 
stattgehabt  hat,  bekundet  dio  vielfach  wahrgenommene  Fcucrsäulc, 
welche  au»  der  Mitte  des  Silogebaudes  emporgeschossen  ist;  des- 
gleichen steht  die  gewaltige  Urandcrschcinung  im  Rcinigungsgeliäude 
nufscr  Zweifel.  Daselbst  hat  es  sicherlich  schon  vor  der  Explosion 
gebrannt.  Nach  Angabe  eines  Beamten  der  Finna  sind  von  der 
Brücke  ans  die  Fenster  des  oberen  Reiniguug*gcxchos*c»  auffallend 
erhellt  erschienen,  als  dies  durch  Lampcnbclciichtung  bewirkt  sein 
konnte.  Vorstehende,  mir  wichtig  erscheinende  .Mittheilung  machte 
mir  der  Herr  Mühlenbcsitzer. 

Angeregt  durch  eine  l'reisaufgabe  des  hiesigen  Gcwcrbevcreins, 
habe  ich  mich  schon  vor  einer  längeren  Reihe  von  Jahren  eingehend 
mit  der  Frage  der  Ursache  von  Mühlencxplosioncn  beschäftigt.  Ich 
habe,  du  ich  auf  Grund  umfassender  Versuche  in  den  fauligen  Dün- 
sten aus  Mehl.  Kleie  usw.  keinen  mir  genügenden  Grund  fand  (vgl. 
meine  Abhandlung)  dio  Erscheinungen  des  MehUtaulies  und  de*  Rci- 
iiigungsstnuhra  studirt  und  auf  dessen  grofse  Gefabren,  auf  die  Ent- 
zündliehkeit  durch  freies  Feuer  und  hcllglühcnde  Funken,  wie  sie 
zwischen  den  Uiufei steinen,  namentlich  aber  in  deu  rasch  arbeitenden 
Reiniguugsvorricbtuugeu  sich  bilden,  hingewiesen.  Ich  habe  gezeigt, 
dafs  dio  verschiedenen  Mehlxorteu  eine  verschieden«  Neigung  zur 
Staubbilduug  besitzen,  wobei  naturgcmäfs  der  Feuchtigkeitxifrad  ein- 
wirkt. Ich  erkannte  in  dieser  Beziehung  als  am  leichtesten  gefahr- 
vollen Staub  bildend  das  lose,  sehr  stäubende  Erzeugnis,  welches 
sieh  bei  dem  Auswahlen  der  Klcic  und  gewisser,  wenn  auch  seltener 
zur  Vermahlung  kommender  Stoffe,  wie  Buchweizen,  entwickelt.  Ich 
machte  auf  die  grofse  Gefahr  des  leicht  erregten  Malzstaubcs  auf- 
merksam, welcher  überaus  brennbar  ist.  Vor  allem  betonte  ich  die 
Gefahr  des  Kcinigungsstuubes.  Wie  allbekannt,  entstehen  ja  bei  dem 
l'utzvorgauge  verschiedene  Gattungen.  Der  zuerst  ubgeuommeue 
Antbeil  enthält  viel  von  dem  erdigen  Staube,  welcher  dem  rohen 
Korn  anhaftet,  der  Staub  der  Spitzgänge  dagegen  ist  wesentlich 
reicher  an  organischen  Stoffen  und  erzeugt  leicht  in  der  Luft  schwe- 
bende, diirchzündbaro  Gebilde.  Ich  erwies,  dafs  die  bei  der  Er- 
hitzung stark  Gas  entwickelnden  Erzeugnisse  gerade  den  gefahrvollen 
Staub  bilden,  indem  sich  dort  das  Feuer  leicht  fortpflanzt.  So  z.  II. 
äufserst  heftig  beim  Schwefel,  während  der  Staub  von  ausgeglühten 
Kohlen,  selbst  von  fein  gefeiltem  Eisen  ein«'  ungleich  geringere 
Durchzüodfähigkeit  (Fortpflanzung  der  Flamme)  besitzt.  Bei  meh- 
reren öffentlichen  Vortrügen  habe  ich  vor  einer  Reihe  von  Jahren 
diese  Erscheinungen  erörtert  und  durch  Versuche  bewiesen.  Ich  habe 
etwa  6  in  messende  Staubstrome  von  getrocknetem  Mehl  erzeugt,  bei 
deren  Abbrennen  ich  schon  Vorsichtstnafsregeln  innehalten  mufste. 

Herr  Arndt")  bezeichnet  meine  Untersuchungen  als  „Lubora- 
loriums-Experimente-;  ich  mufs  anerkennen,  dafs  mir  zur  Ausführung 
von  Explosions-Erschcinungcn  Mühlen  nicht  zur  Verfügung  standen.  — 
Meine  früheren  Untersuchungen  habe  ich  wieder  aufgenommen,  habe 
unter  anderem  auch  Mehlstaub  (n  einem  eingeschlossenen  Räume 
elektrisch  entzündet.  Die  Wirkung  ist  überraschend  und  der  einer 
Gasexplosion  zur  Seite  zu  stellen,  wie  nachstehender  Versuch  beweist  ; 
Bringt  man  in  eine  genügend  starke  MctallHasrho  von  etwa  3»K>  ehern 
Inhalt  etwa  einen  Tbcelöffcl  voll  leicht  getrocknetes  Mehl,  setzt  einen 
mit  einer  elektrischen  Glübspirale  versehenen  Kork  feat  ein.  schüttelt 
die  Büchse  tüchtig  um  und  schliefst  dann  den  Strom,  so  erfolgt  unter 
Herausschleudern  des  Korkes  ein  heftiger  Knall  und  Feuer  sprüht 
aus  der  Flasche.  loh  habe  dos  gWchcn,  öfter  sogar  stärkeren  Er- 
folg, als  mit  Mehl,  mit  trockenem  Rcinlgnngsstaub.  selbstredend  aus 
zarten  GctreidrhUllcn,  nicht  aus  Erdataub  bestehend,  erzielt  Ein 
ähnlicher  Vorgang  wie  boi  den  ntTnaeu  Luftgcbllden,  zeigu-  «ich  bei 
den  im  geschlossene*  Bannt  «ntntndeten  Staubmasaen.  Wie  leicht 
idi   Mehlnrteii  vrrthcilt  »ich  solch  '  »uiirunK»er/eugnil'- 
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Gegeiiversuchen  mit  Gas  gemiifs.  den  dadurch  erregten  Explosionen 
zur  Seile  gestellt  werden.  Ich  habe  mich  neuerdings  mit  den  Vrrb.lv 
nisaen  dieser  Reinigungsmassen  näher  beschäftigt,  habe  deren  cituvl- 
Stufen  auf  ihren  Gehalt  an  erdigen  Rückständen  und  Feuchtigkeit 
untersucht  und  ihre  Entzündbarkeit  verglichen.  Dabei  zeigte  sin 
folgendes:  dor  Staub,  welcher  zuerst  vom  Getreide  abfallt,  enthalt 
naturgemäfs  viele  erdige  Autheilc.  leb  verdanke  solche  Frohen  Herrn 
Direetor  Lingner  von  der  hiesigeu  Brotfabrik,  sowie  Herrn  Schnitt, 
iu  Moabit.  Auch  habe  ich  mit  derartigem  Staube  Versuche  zu- 
gestellt, welcher  sich  unter  den  Silozellen  der  Meyerseben  Kogge«, 
mühle  in  Hameln  fand.  Weiter  verdanke  ich  der  Freundlichkeit  ist 
Herrn  Meyer  in  Hameln  l'roben  des  staubigen  Weizens,  von  dem 
sich  noch  ein  Theil  in  der  erhaltenen,  nicht  verschütteten  Hebewerks- 
grube  befand.  Ich  habe  den  Staub  abgesiebt  und  untersucht.  Dabei 
ergab  sich: 


Herl.  Brotfabrik 
Dir.  Lingner 

Hameln  .... 


Schütte,  Berlin . 


Feuchtigkeit 

.    13,0  pCt. 
.    1'2,9  - 


13,0 
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Asche 

|Ct 
5£  • 
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Staub  am  Entstäuber 
-   Reiniger  . 
|      »       -  Spitzgaug 
I  Silostaub  (Roggen)  . 

(Weizen)  l 
neue  Mühle  J 

|  Erdstaub   11,1 

)  Cylinderstnubsicb   9,9 

I  Spitzstaub  .......  I6,r> 

<  Kammerstaub  (Erdstaub) .  13,5 
Ich  untersuchte  ferner  den  mit  eigener  Hund  entnommenen 
Bammcngebackenen  Staub,    welcher  über  einer  Thürzarge  iu  den 
Räume  unter  dem  Silogewidbe  »ich  noch  vorfand.    Sein  Aschrryhi 
betrug  51.3l>p0't.    DafB  derartiger  erdreicher  Staub  mit  ungleich  rc- 
riugerein  Aufbrausen  abbrennt,  namentlich  wenn  derselbe  feucht  i>t. 
bedarf  wohl  kaum  der  Erwähnung. 

Wenn  wir  nun  auf  den  Erklärungsgrund  des  Unglücksfall- - 
zurückgehen  und  zunächst  die  Arndtsche  Erklärungsweise  kurz  br 
rühren,  nach  welcher  der  Staub  unter  der  gewölbtun  Silodeeke  dtrtk 
die  Sturmlaterne  sich  entzündet  haben  soll,  so  mufs  ttigetvtV» 
werden,  dafs  die  Quelle  des  Stnubcs  iu  dem  Einschaufeln  des  rnhfn. 
unreinen  Weizens  nach  dem  Loche  dcB  Hebewerkes  zu  suchen  U'. 
von  welchem  unfern  die  Lampe  gestanden  haben  soll.  Ob  nun  diewr 
Staub,  über  dessen  Natur  Herr  Arndt  sich  gar  nicht  vergewissert  In: 
Stoff  genug  zu  liefern  vermochte,  um  in  dem  weiten  kellerartipru 
Räume  unter  dem  festgcwölhten  Siloauflager  eine  Wolke  zu  erzenere 
die  den  Arbeiter  Sander  durch  Abbrand  beschädigte,  erschien  nst 
von  vornherein  doch  so  unwahrscheinlich,  dafs  ich  bei  der  buh>i 
Wichtigkeit  und  Tragweite  des  Ereignisses  mich  wis»enscjiaftlici 
gedrungen  fühlte,  solchen  Staub  nunmehr  wirklich  zu  untersuchen 
Glücklicherweise  fand  sich  in  der  durch  das  SilostüUgewölbe  fr 
schützten  llebewerksgrube  noch  genügend  staubiger  Weizen  vsr. 
um  den  Staub  zu  prüfen.  Die  Analyse  ergab:  Feuchtigkeit 
9,3  pl't.,  Asche  35  pCt.  Dufa  ein  solcher,  mit  unbrennbaren,  erdieti 
Massen  beludener.  an  dein  Weizen  haftender  Staub  beim  Kr 
schütten  in  das  Hebewerksmuudloeh  ein  Staubgebilde  erregt  hat-! 
soll,  um  einem  Menschen  bedeutende  Brandwunden  beizubrinpm. 
und  dafs  er  aufserdern  im  Stande  sein  könnte,  Entzündung 
von  bekanntlich  schwer  brennbarem  Getreide  auf  viele  Met" 
langen  Fordergurten  und  in  engen  llcbewcrksrühren  zu  erzeugen, 
dies  dürfte  denu  doch  einer  sachgemäßen  Wirkungs -Abscbälxu: : 
widerstreben.  Laboratoriumsversuche  bestätigen  diesen.  Jene  Er 
klürungswciscn  tieb-n  überdies  völlig  durch  die  hierauf  bezüglich«! 
Aussagen  des  Sander  in  sieh  zusammen.  Die  Uebertragung  bren- 
nenden Getreides  von  nnteu  nach  oben  ist  nicht  festgestellt  und 
wäre  dieses  der  Fall  gewesen,  was  hätte  es  in  dem  einen  der  Sil« 
kästen,  wo  der  Abwurfwagcn  stund,  wirklich  anrichten  können' 
Der  Angabe  gumäfs  enthielt,  was  mir  indesscu  für  diese  Erwäronf 
nicht  durchschlagend  wichtig  erseheint,  die  in  Füllung  begriffen' 
Zelle  IV,  in  die  das  brennende  Getreide  nur  gelangen  konnte,  grf' 
50 000  kg  Weizen.  Nach  dor  dortigen  Betriebsführung  wurde  fa 
zu  Wasser  und  zu  Lande  zugeführtc  Weizen  ohne  weiteres  durch 
das  Hebewerk  in  dio  Silos  befördert.  Sein  Staub  kann  naturgemift 
nur  als  Erdstaub  bezeichnet  werden  und  sein  Gehalt  an  Feuchtig«"' 
entspricht  der  feuchten  Novemberwitterung.  Eine  an  die  UberrlicV 
einer  solchen  Gctreidewcngc  gebrachte  Flamme  kann  nicht  wohl 
eine  andere  Wirkung  gehabt  haben,  als  dies  bei  einer  in  einer 
Bauenischcune  angehäuften  Getreideinasse  der  Fall  gewesen  sei» 
würde.  Von  Explosionen  in  lluuernsrheuncii  hat,  soviel  mir  beklaut, 
bisher  nichts  verlautet.  Was  nun  die  gefahrvolle  Dunslenlwicklanc 
aus  lugunidem  Getreide  betrifft,  tut  liegt  gewifs  sowohl  auf  den  kleinen 
Lagern,  als  auch  auf  den  mächtigen  (ietreidespeichern  der  Grofsbsad« 
und  auf  Schiffen  da*  Getreide,  selbst  wenn  es  bei  feuchter  Witt.  ru- 
cingefahren  wird,  längere  Zeit,  als  in  den  Silos  der  Meycrscben  Muhle 
woselbst  ein  täglicher  Umsatz  von  etwa  -4000  ('entnern  statt  hctk 
Bei  diesem  regen  Umsätze  an  eine  faulige  Zersetzung  zu  denken, 
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ihm  kaoD  ich  nicht  beitreten.  Ick  kann  mich  unmöglich  zu  der  An- 
sicht bequemen,  dafs  nof  jenes  Getreide  geworfene»  Feuer  in  den 
Silo»  Explosionen  erregt  hatte,  deren  Herd,  ein  hoher  Bretterscbacbt, 
unbeschädigt  geblieben  int,  während  eine  durch  starke  Mnucrn  ge- 
schützte, von  Lastwagen  befahrene,  eiserne  Drücke  in  Trümmer 
geschlagen  wurde. 

Worin  liefst  sich  denn  aber  nun  die  Quelle  jener  Kraftcntwick- 
luug  tiudenV  Mit  dem  Silogebiiude  in  Verbindung  «lebt  du«  Getreidc- 
rcinigungsbaus.   An  seiner  gegen  die  Mühle  grenzenden  Wand  be- 


eilt von  der  Erdsohlc  bis 
etwa  250  Raummeter  Inhalt  hat  und  zur  Aufnahme  vou  Keinigungs- 
und  Mehlstanb  angelegt  worden  ist-  Oer  Schacht  U  oben  nur  leicht 
bedeckt,  damit  er  im  Kalle  eines  Urämie»,  wie  Herr  Arudt  meint, 
'gefahrlos  ausbrennen  kann-.  In  diesen  Schlicht  mündeten  die 
Staubröbrcn  der  in  den  verschiedenen  Stockwerken  der  ltcinigung 
aufgestellten  Maschinen,  so  auch  ein  Kohr  von  den  Mahlgängen  der 
Mühle.  Von  dem  siloartig  zugespitzten  Doden  des  Schlichtes  führte 
eine  Förderschnecke  den  massenhaft  abgesetzten  Staub  ab.  Da  nun 
bei  dem  Itetriebe  aus  der  Schocbtmündnng  natnrgcmäfs  viel  Staub 
ausströmte,  na«  die  Nachbarschaft  stark  belustigte,  so  umfste  eine 
Abhülfe  geschafft  werden-  Dieselbe  wurde  derartig  getroffen,  dafs 
von  jenem  grofsen  Schachte  ein  Canal  nach  einem  senkrechten 
Ableitungsschacbt  angelegt  worden  ist,  der  bei  dem  beschrankteil 
Räume  durch  die  Silos  geführt.  " 


gang  fand.  Er  ging  durch  die  vierte  Silozellc  hindurch.  Die  bis- 
herigen Abhandlungen,  auch  die  Arndtschc,  erwähnen  diesen  Schacht 
eniäfs  muhte  letzterer  auch  den  gewölbten,  kellerartigen 
Silos  durchdringen,  wo  unfern  das  Hebewerk  sich  bc- 
der  Arbeiter  Sander  beschäftigt  war.  Mir  ist  es  nicht 
zweifelhaft,  dnfs  nicht  in  den  bretternen,  vielleicht  Erdstaub  enthalten- 
den Silos,  sondern  in  dem  mächtigen  Staubsammler,  in  den  der  gesamte 
Reinigungs-  und  Mühk-nstaub  sich  ergofs,  der  Herd  der  Explosion  zu 
suchen  ist.  Ich  glaube  diese  Auflassung  durch  folgende  ISetrachtung 
begründen  zu  können.  Slauhma&seu,  welche  sich  aus  Mehl-  und 
Reiuigung&erzeugnisscn  bilden,  sind  entflammbar  in  freier  Luft, 
cxplodiren  dagegeu,  wenn  sin  in  abgeschlossenen  Räumen  zur  Ent- 
zündung kommen:  Jener  mächtige  Schacht  mit  seinen  weiten  Ab- 
zugsröhren bildet  einen  aufsergewöbnlich  grofsen  Samtnelrsum  für 
diesen  gefahrvollen  Staub,  und  es  bedarf  nur  bei  richtiger  Dichtig- 
keit desselben  des  Anstofsea,  um  ihn  gefahrbringend  zu  eiitflauiinen. 
Diese  Zündung  ist  unschwer  erklärbar,  ihr  einleuchtender  Grund 
ist  die  Entstehung  von  Funken  durch  Steinehen,  Nägel  und 
andere  Eisentbeile,  welche  in  den  sich  schnell  drehenden  Rciniguugs- 
muschiiien  oft  helle  Funken  schlagen  könueti.  Diese  Funken- 
bildung ist  thatsüchlich  sehr  vielfach  beobachtet  und  man  bat 
die  höchste  Sorgfalt  auf  die  Verwahrung  solcher  Maschinell  sowie 
auf  die  Beseitigung  jeder  Stuubmasse  verwendet.  Die  Mühle  der 
Berliner  Brotfabrik,  die  Borsigmühle  und  die  umfangreiche  Schüttesche 
Muhle  bilden  vortreffliche  Beispiele  solcher  langjährig  bewährten, 


der 
Arbeit 


Von 
Vorgang 


Gesichtspunkte  läfst 
erklären 


zurückkehrend,  nahe  dem  Hebewerke  plötzlich  vom  Feuer  umgeben 
Von  der  Hebewerksgrube  ging  das  Feuer  wobl  nicht  aus,  sonst  würde 
er  dieses  sicher  bekundet  haben.  Ein  anderer  Zugang  zu  dem 
Kellcrrautnc,  als  jener  das  Gewölbe  durchbrechende  Staubableitungs- 
sebacht,  ist  mir  nicht  erfindlich.  Dieser  lag  in  seinem  Rücken,  als 
er  sich  dem  Hebewerke  auf  4  bis  ,ri  Schritt  (vgl.  »Mühle*  Nr.  50  v.  J.) 
genähert  hat.  Dafs  aus  diesem  Schachte  Feuer  gebrochen  ist,  er- 
klärt auch  die  Verkohlung  einer  Thür,  welche,  nahe  der  Silozelle  IV 
angebracht,  zur  Abgrenzung  dieser  Kcllerräumc  diente  und  auf  deren 
Zarge  dicke,  angekohlte  Staubmasseu  lagen.  Ein  Beweis  dafür,  dafs 
in  dieser  Gegend  des  Silogebäudes  heftiges  Feuer  gewüthet,  liegt  in 
der  vielfach  von  den  Augenzeugen  gemachten  Wahrnehmung,  dafs 
kurz  vor  der  Explosion  eine  Feuersäulu  aus  dem  Dache  des  Silo- 
gebäudes (Mitte)  sich  erhob.  Der  geäugstigte  Arbeiter  Hob  in  die 
Reinigung,  gerieth  aber  auch  hier  in  die  Flammen;  er  stürzte,  wie  schon 
oben  erwähnt,  nach  dem  Mauerschlitze  des  Antrieb-Riemens.  Dieser 
Riemen  war  von  seinen  Scheiben  abgefallen.  So  konnte  der  Mann 
jenes  Loch  durchkriechen,  und  nur  so  überhaupt  war  seine  Rettung 
möglich.  Ich  wiederhole,  dafs  jeuer  Schlitz  von  einem  Menschen  nicht 
durchkrochen  werden  konnte,  wenn  der  Riemen  im  Betrieb  gewesen 
wäre.  Diesen  Umstand  halte  ich  für  sehr  wichtig,  insofern  daraus 
hervorgebt,  dafs  es  vor  dem  Zusammensturze  des  Hciniguogsgcbäudcs 
in  demselben  gebraunt  hat,  dafs  dadurch  die  Thätigkcit  der  Ma- 
schinen gestört  wurde,  der  Betrieb  stockte  und  der  Riemen  abschlug. 

Zweifellos  hatte  im  Innom  der  ge- 
schlossenen Maschinen  eine  starke 
Fcucrentwicklung  stattgehabt,  denn  als 
eiue  solche  dickwandige  cyliuder- 
fönnige  Maschine  vor  meinen  Augen 
geöffnet  wurde,  zeigte  sie  sich  im  Innern 
geschwärzt  und  ihre  verbrennlicben 
Tbcile  waren  verkohlt.  In  den  grofsen 
Staubschacht  mündeten  die  Staubab- 
zugaröhren  der  in  den  einzeluen  Ge- 
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1  entwickeltei 


A  (ievftlbtcr  zu«amm«nhäxtt;<rnder 
lUutn  unter  ssintlicben  Silos. 
Schallt  da-  h  da»  Sllo-tli.ud-. 


nach  unten  fortschreitend,  die  Staub- 
gattungen  vom  erdreichen  Staube  bis 
zum  feinsten  Zelleostaube.  Findet 
nun  im  Innern  der  Maschine  eine 
Funkenbildung  statt  und  ist  genügend 
Staub  darin,  so  konnte  sich  dieser 
entzünden  und  es  konnte  sieh  das  Feuer 
durch  die  erwähnten  Staubabzugsröhren 
leicht  bis  zu  dem  Schachte  fortpflanzen. 
Dort  fand  es  reichliche  Nahrung;  es 
entwickelte  sich  die  mächtige,  von  den 
Augenzeugen  wahrgenommene  Flamme 
Uber  dem  Dache  in  der  Mitte  des  Silo- 
gebäudes. Das  vom  Hauptschachte 
durch  den  vierten  Silo  abwärt-,  ge- 
führte und,  wie  schon  erwähnt,  das 
Stütxgewölbc  durchdringende,  bretternc 
Abzugsrohr  nach  dem  Weserufer  wird 
unter  dem  Silo  geplatzt  sein  und  die 
Feuermassen  nuter  jenes  Gewölbe  ge- 
führt haben.    Dafs  in  dieser  Gegend 


eingewirkt  hat,  bekundet  die  erwähnto 
kohlte  Thür  und  die  Auslassungen  des  dort  beschäftigten  Arbeiters. 
Unzweifelhaft  hat  die  Eutzüuduug  der  Staubmassen  im  Schachte  dort 
die  mächtige  Explosion  bewirkt;  die  zerrissenen  Gemäuer  desselben 
bekunden  dies  aufs  deutlichste.  An  der  Zerstörung  des  angrenzen- 
den Reinigungshauses  trägt  zweifellos  der  Schacht  den  wesentlichsten 
Antheil,  denn  der  in  den  Maschinen  enthaltene  Staub  reichte  wohl 
nicht  hin,  um  das  Rciuiguugsgebäude  in  Trümmer  zu  legen  und 
dessen  Zwischendecken  einzuschlagen.  Nun  mündeten  die  Fenster 
der  unteren  Stockwerke  des  Reiniguugshaiises  auf  den  Raum  zwischen 
der  Brücke  und  dem  Dache  derselben.  Die  Zerstörung  letzterer  beider 
läfst  sieb  ungezwungen  dadurch  erklären,  dafs  der  mächtige  Feuer- 
achwalt,  welcher  die  Umfassungsmauern  niederzulegen  im  Stande  war, 
sich  zwischen  die  eiserne  Brücke  und  ihr  Dach  drängte  und  so  erster« 
niederdrückte,  das  Dach  aber  emporhob.  Bei  dieser  Erklärungsweise 
ist  dem  vorliegenden  Unglücksfalle  das  Wesen  des  Neuen  und 
Wunderbaren  genommen,  er  ist  auf  bekannte  Verhältnisse  zurück- 
geführt worden. 

Zum  Schlufs  dieser  Betrachtungen  berühre  ich  nochmals  die 
Annahme  der  sogenannten  Siloexplosion  Danach  müfstc  aus  dem 
rohstäubigeu  Getreide  der  explosive  Dunst,  Gas,  Staub  in  der  Silo- 
zelle  entbunden  sein.  Kein  Vorgang  bekundet  die  Wahrscheinlich, 
keit  einer  solchen  Annahme.    Die  Ei.lzüuduugsursache  bleibt  völlig 
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dunkel,  denn  die  Lumpe  unter  dem  Silogewölbe  trag  je  nicht  die 

-  Siloexplosion  bildet 
e  Silo»  bestehen  au*  Breitern ; 
als  den  Herd  der  Wirkung 
»ind  trotz  ihre»  immerhin  leichten  Baues  nicht  zersprengt, 
wfihrend  die  ganze  Oewölbedecke  abgeworfen,  die  Gicbelwände  ganz- 
lieli,  die  IJlngswand  grouttentheil*  zerstört  »ind.  Wohl  aber  sind 
die  angrenzenden  leeren  Silozellen  völlig  zerschmettert.  Ein 
wichtiger,  gegen  die  vermeintliche  Siloezplosiou  sprechender  Grund 
liegt  aneh  in  der  Gestaltung  der  Trümmer  der  Vorderhand,  nn 
welche  sich  die  Silos  mit  ihrer  Querwand  lehnten.  Dieselbe  ist  bis 
anf  eine  hohe  Trümmerspitzc  niedergelegt  worden  nnd  diese 
Spitze  befindet  sich  gerade  nahe  der  als  Herd  bezeichneten  Silo- 
Ich  glaube,  die  Sache  liegt  bezBglich  der  Spitze  so,  dafs 


die  Komfiillung  jener  Zelle  pofforartig  den  gewaltsames  Stob  «V- 
minderte. 

Ganz  unerklärlich  bleibt  auch,  wio  ans  einem  Brettersehachte  ü\ 
eine  treibende  Kraft  entfalten  sollte,  welche  nicht  da«  dünne  Bretur- 
haiw  zertrümmerte,  wobl  aber  eine  eiserne  Brücke  zerschlug,  auf  4-, 
schwer  belastende  Wagen  verkehrten. 

Auch  dieser  Fall  dürfte  wiederum  die  hohe  GefUhruehkeit 
Staubes  bekunden  und  ernstlich  dazu  mahnen,  die  feststehet«^ 
Krfabrungen  bei  neuen  Mühlcneinricbtungen  zu  berüeksichtipn 
Vermeidung  grofser  Staubsammler  erscheint  geboten.  Die  Suob- 
absonderung,  wie  sie  in  den  hiesigen  grofsen  Anlagen  bewirkt  whü, 
so  in  den  als  mustergültig  angelegten  Mühlen  von  Schütte.  &»ny 
und  der  Berliner  Brotfabrik,  dürfte  als  ein  sehr  zweckmäßige  :.i 
erachten  sein. 


Vermischtes. 

Einführung  von  Diplomprüfungen  an  der  technischen  Hach- 
schnle  In  Berlin.  Gcm&fs  $  33  des  Verfassungs-Statuts  der  Königl. 
technischen  Hochschule  in  Berlin  vom  28-  Juli  1882  »können  Stiidirende. 
welche  den  Lehrgang  einer  der  Abteilungen  I  bis  IV  zurückgelegt 
haben,  auf  Grund  einer  vor  dieser  Abtheilung  zu  bestehenden  be- 
sonderen Prüfung  ein  Diplom  erhalten,  welches  ihre  Kenntnisse  und 
ihre  technische  Ausbildnng  bekundet;  die  Diplom-Ertheilung,  sowie 
die  für  dieselbe  zu  bestehenden  Prüfungen  werden  durch  besondere 
Vorschriften  geregelt".  Diese  Vorschriften  über  die  Diplomprüfung, 
und  zwar  für  die  Abtheilungen  II,  III  nnd  IV,  sind  nunmehr 
durch  Verfügung  des  Herrn  Unterrichtsministers  vom  21.  Decem- 
ber  1887  genehmigt  und  unter  dem  »>.  Jununr  d.  J.  vom  itector  und 
Senat  der  technischen  Hochschule  erlassen  worden. 

Die  Diplomprüfungen  sollen  den  Nachweis  liefern,  dafs  der  Prüf- 
ling sich  durch  akademisches  Studium  diejenige  Ausbildung  in  seinem 
Fache  erworben  bat,  welche  eine  ausreichende  Grundinge  für  eine 
selbsliindige,  praktische  nnd  wissenschaftliche  ThXrJgkeit  gewährt. 
Die  Diplomprüfung  zerfällt  in  eine  Vorprüfung  und  eine  Haupl- 
prüfnng  und  findet  uaeh  den  folgenden  Fachgebieten  statt:  1)  In- 
genienrbaufach  (Abtb.  II);  2)  Maschinenlwufaeb,  3)  Schiff  bnufach  und 
4)  Schiffsmascbinenbaufach  (Abth.  III);  5)  technische  Chemie  nnd 
II)  Hüttenfacb  (Abth.  IV).  I>cr  Vorprüfung  hat  ein  zweijähriges 
Studium  an  einer  technischen  Hochschule  Toranzugeben ,  der  llaupt- 
prüfung  der  Nachweis  der  erfolgreich  abgelegten  Vorprüfung  und 
eines  mindestens  drei-  bezw.  vierjährigen  Studiums  an  einer  technischen 
Hochschule.  Voraussetzung  fllr  die  Zulassung  zu  den  Diplomprüfungen 
ist  ferner  die  auf  Grund  des  Vcrfassnngs&latuts  erfolgte  Immatricu- 
lation  als  Stndirender  an  der  technischen  Hochschule  in  Berlin.  Diu 
Abnahme  der  Vorprüfung  und  der  Hanplprüfung  erfolgt  durch  die 
für  die  oinzelnen  Fachgebiete  bestehenden  Prüfung* -Commissioncn. 
Nach  erledigter  Prüfung  wird  den«  Prüfling  je  nach  dem  Fachgebiet, 
für  welches  die  Prüfung  abgelegt  wurde,  ein  Diplom  als  Bau  " 
Maschinenbau  - 1  ngenieur ,  Schiffbau- Ingenieur , 


Ingenieur,  technischer  Chemiker  oder 
»es  Zefeheapapler.  Insbei 

der  in  Nr.  3A  d.  III.  erwähnten  Fortschritte  der  deutschen 
Papiererzcugung  dürfte  es  nicht  unzweckmäßig  sein,  auf  die  Mängel 
des    käuflichen  Netzpapieres  —  auch    i|uadrirte»   Papier  oder 

Gelcgcnt- 

V  '.•  cr- 
i  fünf  wi- 
ll.:';;  kehl- , 

-sit htlj.tr>  ti 


Diagonalcnprobe  (Ziehen  von  Diagonalen  durch  die  Sebnittposki« 
der  Uanptlinien  dea  Netzes)  zeigte  bei  diesen  Drnckprobco  Uns 
bemerkbare  Abweichungen  der  Schnittpunkte  der  Untertheilung  tob 
der  Diagonalrichtung.  Es  ist  wohl  nicht  nöthig,  die  vielen  Artea  d*r 
Anwendung  aufzuzählen,  die  ein  gutes  Netzpapier  finden  könnt«' 
Es  möge  in  dieser  Beziehung  genügen,  anf  den  grofsen  Nutzen  hit- 
znweisen,  den  bei  allen  technischen  Untersuchungen  die  Darstellst.; 
veränderlicher  Gröfscn  durch  Curvcn  gewährt,  die  nicht  nnr  et 
klares  Bild  des  AenderungKgcsvtzcs  der  fraglichen  Gröfscn  liefern, 
sondern  auch  bei  hinreichend  genauer  Auftraguug  häuti«  it 
gleich  als  Ersatz  für  umfangreiche  Zahlenubellen  dienen  können. 

-  L 

Eine  scbwedlsehe  StrarsealoeomatiTe.  Auf  der  letzten  in  Mt«i- 
hvlm  abgehaltenen  Versammlung  schwedischer  Techniker  hielt 
Fabrikbesitzer  Schedi u  in  Haddebo  über  eine  von  ihm  erfanden 
Strafscnlocomotive  einen  Vortrag,  dem  wir  nach  der  Teknuk  hi- 
tkrifl,  18K7,  0.  n.  6.  Heft,  folgende  bt'merkenawerthc  Stslleu  et! 
nehmen.  Die  Iyocomotiro  zeichnet  sich  dadurch  aus,  dafs  der  Cylnul'r 
uud  die  Bewegungxvorrichtung  getrennt  von  dem  Dampfkessel  n 
dem  Tender  verdeckt  angeordnet  sind,  dafs  die  Hinterräder  die  Tri-1. 
räder  bilden,  sowie  endlich  dafs  die  Geschwindigkeit  auf  das  gerinnt- 
mögliche  Mafs  bemessen  ist.  Die  Triebräder  Iwtben  eine  Breite  cm 
40  cm.  Zur  Locomotive  gehören  2  bis  3  Wagen,  welche  eine  Tragfubir 
keit  von  8 '/•  Tonnen  besitzen,  jedoch  gewöhnlich  nur  mit  7 1 1  Tonu-r. 
belastet  werden.  Die  Wagenräder  sind  20  cm  breit-  Die  Strafsen!'*"- 
motivv  beiabrt  eine  U  km  lange,  zum  Werk  Haddebo  führende  Stniy 
mit  Steigungen  von  1  :  7,  welche  jedoch  später  auf  1  :  IU  bis  1:11 
vermindert  wurden.  Die  Maschine,  welche  ungefähr  17  Tonnen  List 
bewegt,  vermittelt  auf  der  <5  km  langen  Strecke  einen  Jahresrerirlir 
von  7t>ü0  bis  !»77i  Tonnen,  wovon  ,'»ftir»  bis  t!375  Tonnen  dein  W<ri 
zu-,  34«ü  bis  4-2M  Tonnen  vom  Werke  abgefahren  worden.  Die  Ge 
schwiniligkeit  der  Locomotive  beträgt  4  bis  5  km  in  der  Stunde  lei 
Kohlcnverbrauch  von  l,U  bis  2.t>5  Liter  auf  das  Tocnwc 


getbeiltes  Skizzirpapier  genannt  —  hinzuweisen. 

lieh   einer  Arb.  it,    die   bi-vlllder.-i   genaue  Kinlheilniig  des, 
forderte .  wut-ien  l'rohon  mit  l'.i;  i'-ren  .ing.T.tellt ,   'In  vo 
sebi'-di-nen  ltt-zuge^uvllen  he  [-rührten.    D.>b*l  ergab  •  i 1  ■-. 
dieser  Papiere  von  groben,  niei.sl  schon  mit  lilofseni  Auge 


Pelilern  frei  war.    Selbst  eine  Prob 
genaue  Eintheitung  garnniirt-  war. 

mm  Tlieiliing.ifi'lilcr.  In  einigen  1 
an  u      erii  il   rechtwinklig,   so  duJ%  > 


Ulli  weit  her  die  -rnntbcuvitisch  I 
».«igte  bei  .">  ein  Länge  sele.m 
'r,>ben   ffiii  das.  Nety.  kninn 
B.  die  I'auve  einer  suharf 


nach  Mafs  (mit  Hülfe  der  Lupe;  eingetragenen  symmetrischen  Figar 
io  umgewendeter  L:igc  die  lernten-  durchaus  nielit  deckte.  Die 
Linien  do>  Neues  sind  forner  nieist  in  zu  matter  Knrbc  und  711  ver- 
seil Wommen  hergestellt,  wu*  die  Augen  kc.mo.swogH  -  -  wie  auf  einer 
der  Proben  behauptet  wird  -  schont,  sondern  gerade  »ehr  «ngreift. 
Di«  befriedigend  genaue  Anfertigung  dea  Netzpapieres  mag  wohl 
grofse  Schwierigkeiten  bieten;  indessen  wird  durch  Proben  aus- 
ländischen Ursprunges,  die  mit  den  vorerwähnten  io  Vergleich  ge- 
stellt worden  sind,  der  Beweis  geliefert,  d*Ca  auf  diesem  Gebiete  dem 
deutschen  Pnpiergewerb«  noch  Gelegenheit  za  wesentlichen  Fort- 
schritten geboten  ist.  Es  kommt  dabei  viel  weniger  anf  eine  scharfe 
Einhaltung  dea  Mzfattabes,  als  auf  eaögliebjte  GWcimaliigkuU  der 
Thcilnug  nnd  genatM  ItafetwiiBTlgfe|K  «d.  TattuMhe,  weiche  in 
dieser  Richtung  mit  Ml»  angestellt  worden  und  £  dja  mittels  der 
Theilniasehip«  — 
waren,  listasi 1 
4e« 


Die 

Die  Betriebskosten  belaufen  sich  für  die  Tonne  und  das  Kiloatt« 
auf  tj','4  Pf.  im  Sommer  und  höchstens  auf  12V»  Pf.  im  Winter  Vn 
befahrene  Strafte,  welche  auf  Sandboden  liegt  uud  im  Herbst  und 
Winter  zeitweise  unfahrbar  war,  befindet  sieh  seit  dem  Gebrauch  dtr 

I.'ie.Hiiotiw-.  übe..-  <ll!h  ilie  1  '[iterba;tniig-,kii!.teli  Ilenncn««ferth  iP- 
»tieg.-a  vml,  in  einem  v..ry.ii;;lieh«n  Zustande.  Aueh  bcsüglieh  <k» 
S-teiwa-'«»  .  i  Ptdde  ir.nl  li.-r  1'%-ue^getiihrlichkeit  hat  sich  die 
Loei-rn-itivi*  insen-p-it  bew-iibrt.  :ils  ^iilii-'i,,!  der  1  (aunnutlichen  lletrit'K»- 
v.i  il  «edee  I 'ii^Uii-ksfiille  ihk'Ii  lleinii I>i  liii'b  n  vui-g>:koniijien  sind.  mW* 
Hein  d-r  liel':it,r.'iie  Wr;:  auf  J1.';  k tri  l.  in-e  .!i;reh  Wiild  führt. 

l>ie  Itc-eliafibng  dir  Loeoi>i,,t«ven  in- Lsmtiug  liat  einen  Auf- 
Tvuud  -."Ii  in:id  l'k7l«i  Mark  >  fri:r->;i<  bl.  nidni-iid  eine  Eisenbahn 
anlag.-  für  die  ii  Liu  lauge  Strecke  M'iHH  Mark  gekostet  hsb™ 
lviinle,  I  ii'g.-liubi-r  ili-li  V"!i  -ii'j  Stant^bahii  i'rledj.ineii  FrachtsitiCJ' 
fiiel  die  Betriebsko-tcn  der  Stra  fn  CiL  ,t-,  i  ve  um  -tu  pCt.  niedrig- 
V'in  dm  früher  bei  AnncMdiiiig  der  Thier-Zugkraft  aufgeweniieteii 
Frachtunsgaben  nehmen  dic.M-lb.-n  nur  -Ii-  lliilfte  und  im  günstigst''* 
Talle  den  dritten  'l  h.  il  in  An.v|iriudi.  Wt-nn  mau  andernorts  keif 
günstigen  Ergebnisse  mit  StrafM-nloci.in..!i>vn  erzielt  hat,  so  btrutt 
diei  nach  Ansieht  ..ies  Vortragenden  auf  der  nicht  zweekmifcip'» 
Anordnung  nnd  der  ?.u  gn.f.e:i  ti.-sehwiu.iigkeit  der  betreffenon 
Maschinen.  Strars.-iilocom..tivn  nach  Art  der  Iw-schriebcnen  eigne» 
«ich  für  Eiitferuuiigeu  von  '  j  Iii-  _•>>  km  nnd  k.'.iineti  dazu  in  d<r- 
selben  Weis«  wie  L..c..im.tivcii  ;:mn  Betrieb  von  Dresch*  nnd  Ha'cixl 
aehiieiiletinisrhineti,  itim  Eggen  und  l'llügeu  'täglich  W  ha  17  cm  nV-1 
benutzt  werden,  weswegen  dic-s.-llK.i  b.-s.n.ders  für  da«  Grofagcireil« 
und  die  Landwirtliacliaft  » orllu  ilhaft  zu  v.-rwen.len  aind. 

Egon  Zöller 

*)  Vnrgl.  Deutsches  Itanhandbu,  h,  S.-lie  X,,  IV. 


5r.  4«. 
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INHALT:  '  iiiinitlifhti:  •  oocbrtftM  01m  ■  [Jiplom Tii.f»Bg«-n  an  der  Kfl. 
J ■  t J i n  llurtitrholr  iu  Berlm.  —  Hrrrlfki»-  und  V*fkfhrKVifruiluiU«*  der  Berlin* r  Stadt- 
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baden, —  Vcrmiirbttr:  l&t*rtnitmiukf  Wttlltcwvrb  um  *-iu  Nuiunmldinkniil  iu 
hiilUuoiyolia.  —  Anscfalaf*  der  IlUtuülr.tcr  au  dl«  und  WawerUltimitm.  —  Kram 
»uug  der  K.ir[HfmaNr  de*  Mciifben.  —  VcrWIir  auf  dm  W»»v«T*tntf*rn  Derlia«. 


Vorschriften  über  die  Diplom-Prüfung 

für  die  Abtheilungen  II,  III  n.  IV  der  Königlichen  technischen  Hochschule  in  Berlin. 


A.  Allgemeine  Bestimmungen. 

im  der  Königlichen  technischen  Hochschule  in  Berlin 
S      des  Verfussungs-Statuts  vom        Juli  1HK>  ahm« 


I'. 

c. 

D. 
K. 
F. 


•5  1.  D  i 
auf  Grund  des 

haltenden  Diplomprüfungen  sollen  den  Prüflings -Candidatcu  den 
Nachweis  ermöglichen,  dafs  sie  »ich  durch  akademisches  Studiuni 
diejenige  Ausbildung  in  ihrem  Fache  erworben  hiiben.  welche  eine 
Ausreichende  Grundlage  für  eine  selbständige  praktische  und  wissen- 
schaftliche Thiitigkeit  gewährt. 

Die  Diplomprüfung  zerfällt  in  eine  Vorprüfung  und  in  eine 
Hauptprüfung. 

Dies«:  Prüfungen  finden  nach  den  folgenden  Fachgebieten  statt: 
A.  Ingcnieurhaufaeh  .    .    .  (Abtheilung  II). 
Maschinenbaufach .    .    .  (Abteilung  Ul  i. 
SeliitTbaufach    ....  (Abtheiluug  III). 
Schitfsmaschincnbaufiich  (Abtheiluug  III). 
Technische  t'hemie    .    .  (Abtheiluug  IV). 

Hüttenfach  (Abtheiluug  IV). 

>!  2.  Der  Vorprüfung  hat  ein  zweijähriges  Studium  au  einer 
teehnischen  Hochschule  voranzugehen,  der  Hauptprüfung  der  Nach 
weis  der  bestandenen  Vorprüfung  und  eines  mindestens  drei-  bezw. 
vierjährigen  Studiums  an  einer  technischen  Hochschule  11). 

'S  3.  Voraussetzung  für  die  Zulassung  zu  den  Diplom-Prüfungen 
S  1)  ist  ferner  die  auf  Orund  de»  Vcrl'a»»ung»statut.s  erfolgte  Im- 
matriculntion  als  .Studirender  der  techuischen  Hochschule  in  Berlin. 

jj  i.  Die  Abnahme  der  Vorprüfung  und  der  Hauptprüfung  er 
folgt  <lnrch  die  Ihr  die  einzelnen  Fachgebiete  bestehenden  Priifungs- 
Cnuiinissionen. 

$  fi.  Nach  liestandcucr  l'rüfung  wird  den  Cundidateu,  je  nach 
dm  Fachgebiet,  für  welches  die  l'rüfung  abgelegt  wurde,  ein  Diplom 
als  Hau- Ingenieur,  Maschinenbau -Ingenieur.  Schiffbau -Ingenieur, 
Sehiffsmaschincnbau- Ingenieur,  technischer  Chemiker  oder  Hutten 
Ingenieur  ertheilt. 

Diejenigen  Candidaten,  welche  die  Diplom -Hauptprüfung  -mit 
Auszeichnung-  bestanden  haben,  können  von  den  Diplom-Prüfungs- 
<  'oenmissionen  dein  Minister  der  geistlichen,  Unterricht*,  und  Medi- 
eiual -Angelegenheiten  zur  Verleihung  einer  Medaille  bezw.  seitens 
der  Commissinnen  für  die  Fachgebiete  B.  C,  D,  K,  F  (f  1,  zur  Ver- 
leihung eines  Bciscstipcudiurn»  und  den  Curntnren  der  von  Seydlitz 
sehen  Stiftung  zur  Gewährung  der  jährlich  zu  crtlieilcuden  Urämie 
empfohlen  »erden. 

B.  Besondere  Bestimmungen. 
I.  Vorprüfung. 

$  ti.  Frühestens  am  Schlüsse  de»  vierten  Halbjahres  nach  Beginn 
des  Studiums,  und  zwar  im  Laufe  des  Monats  Munt  »der  des  Monats 
September,  kann  der  Studirende  sich  bei  den«  Vorsteher  derjenigen 
Abtheiluug,  welche  das  Fachgebiet,  in  dein  er  geprüft  werden  will, 
vertritt,  zur  Vorprüfung  melden. 

Der  Meldung  sind  beizufügen: 


Ein  Lebenslauf.    Meldung  und  Lebenslauf  sind  iu 
Sprache  abzufassen  und  eigenhändig  zn  schreiben. 
Die  Matrikel  als  Studirender  der  technischen  Hochschule  in 
Berlin. 

Die  Zeugnisse  der  technischen  Hochschule,  auf  welcher  der 

Candida!  studirt  hat.    Dieselben  müssen  über  die  Daner  der 

zurückgelegten  Studieuzeit  und  über  die  während  derselben 

besuchten  Vorlesungen  und  Ucbnngen  Auskunft  geben. 

Studienzeichnungen. 

Darunter  müssen  sich  belinden: 

A.  Für  das  Inrenicurbaufnch. 

Darstellungen  aus  dem  Gebiete  der  Prnjcctionslehre,  Schatten- 
roiistnvclion  und  Perspective,  unter  Andeutung  der  Con- 
structionsliuien. 

Darstellungen  :nis  dem  Gebiete  der  Oraphosintik. 

Darstellungen  von  >  strnitiven    Einzelheiten    und  einfachen 

construetiven  GcMirnt.niorilnungon  aus  dem  Gi-bicte  des  Hoeh- 
bunes. 

FrcihaniUeichunngen.  insbesondere  von  Ornamenten. 
Zeichnungen  von  einfachen  Ma»chiucuthcilcu. 
Kin  Hohen    und  l.ngcplan  nach  eigener,  entweder  allein  «Hier 
unter  Aufsicht  des  Lehrers  gemachter  Aufnahme,  unter  Hc- 
aehtnng  der  für  die  Darstellung  bestellenden  amtlichen  Vor 
schriften  und  unter  Beifüitnug  der  zugehörigen  Feldbüeher. 


und 


B.   Für  das  Maschiucuhatifacli. 

al  Darstellungen   aus   dem  Gebiete    der  Urojectionslehre 

Schattenconstruction. 
b)  Darstellung   von    construetiven    Kinzclthcilen    und  einfachen 

construetiven  Oesntntannrdnuiigen  aus  dem  Gebiete  de*  Hoch 

baue». 

cj  Freihandzeichnungen,  insbesondere  von  Ornamenten. 

d)  C'onstructinnszcichuuugen  von  Mnschin 
rische  Darstellung  von  statische 

e)  Darstellung  einer  Maschine  oder  von  Maschinenthcilcn  nach 
eigener  Aufnahme  unter  Beifügung  der  Aufnahme -Hand 
Zeichnungen. 

('.  Für  da*  SehUTbaafarli. 

a  Darstellungen  aus  dem  Gebiete  der  Urojectionslehre  und 
Schattenconstruction. 

b)  Darstellung  von  construetiven  Einzclthcilcn  und  einfachen 
construetiven  Gcsamtanordnuiigcn  aus  dem  Gebiete  de»  Hoch- 
baue«. 

c)  Freihaudzcichnungcn,  insbesondere  von  Ornamenten. 

d)  Constraetionszeicltnttngen  von  MxschinenelcmenU-ii  und  : 
rische  Darstellung  Ton  statischen  Ermittlungen. 

c)  Darstellung  einer  Maschine  od 

eigener  Aufnahme  unter  Beifügung  der  Aufnahm«  -Hand- 
Zeichnungen. 

f)  Die  Constructiiinszeichuungen  vou  mindestens  drei  verschiede- 
nen Schiften  und  von  mindesten*  einem  der  drei  die  vollständig 
geordneten  Dcplaeeraentsbcrcchnuugcn  nebst  graphischer  Dar- 
stellung der  Kechnungsresultate. 

g)  Die  Zeichnungen  der  Verbände  und  Einrichtungen  eines 
eisernen  oder  hölzernen  Schiffes. 

Wie  olvcn  unter  C 

E.  nnd  F.  Für  die  technische  Chemie  und  für  da*  Hfittenfach 

sind  Studienzeichnungen  nicht  vorzulegen. 

Die  Zeichnungen  müssen  mit  einer  Angabe  über  den  Zeit 
punkt  ihrer  Vollendung,  wenigstens  nach  dem  Studieuhalbjahre 
und  mit  einer  Bescheinigung  des  Lehrers,  unter  dessen  Leitung 
sie  ausgeführt  worden  sind,  versehen  sein.  Solche  Zeichnungen, 
zu  welchen  aus  besonderen,  näher  anzugebenden  Gründen  die 
Beseheinigung  des  Lehrers  nicht  beigebracht  werden  kann, 
müssen  mit  einer  eidesstattlichen  Erklärung  des  C'andidaten 
verscheu  sein,  welche  dahiu  lautet,  dafs  die  Zeichnungen 
eigenhändig  von  ihm  gefertigt  sind,  und  augiebt,  ob  ein  Vor- 
bild und  welche  Art  desselben  Zeichnung,  Modell  usw.)  dabei 
benutzt  ist. 

j.  Eine  Bescheinigung  der  Kasse  der  Königlichen  technischen 
Hochschule  über  die  Einzahlung  der  Gebühren  für  die  Vor- 
prüfung im  Betrage  von  ■*>  Mark. 
Werden  die  Vorlagen  von  der  Prüfuugs-Commissiou  bezw.  von 
einem  aus  dieser  zu  wählcuden  Ausschüsse  als  genügend  befundeu, 
si.  erfolgt  die  Zulassung  zur  l'rüfung,  andernfalls  wird  dieselbe  unter 
Angabe  der  Gründe  versagt. 

jj  7.  Die  Vorprüfung  findet  Anfangs  des  Winter-  bezw. 
Semesters  statt.  Dieselbe  besteht  in  einer  mündlichen 
welche  sich  <nf  folgende  Gegenstünde  erstreckt: 

A.  Für  das  Ingenlearbanfach. 

L  Physik. 

lebersicht  über  die  experimentelle  Physik  sowie  über  die  zur 
Erkeulitnifs  der  physiciilischcu  Gesetze  erforderlichen  eleincntar- 
theoretisehen  Entwicklungen. 
II.  Chemie,  Mineralogie  und  Geologie. 

Grundzüge  der  anorganischen  Chemie,  der  Mineralogie  und  der 
Geologie. 
Hl.  Keine  Mathematik. 

a)  Algebra  und  Trigonometrie. 

bl  Analytische  Geometrie  der  EIk-iic  und  des  Kimme*. 

C)  Differential-  und  Integral  -Iteehnung  mit  Anwendung  auf 
Keihcncntwicklungen.  Maxiinn  und  Minima,  unbestimmte 
Formen  und  geometrische  Probleme  der  Ebene  und  des 
Baumes 

d)  Gewöhnliche  Differentialgleichungen  der  1.  und  •_>.  Ordnung 
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IV. 

V. 


imf  geometrisch*  und  mechanische 

Probleme. 
Darstellende  Geometrie. 

Projectionslehrc,  Schatteucoiistructiou  und  Perspective. 
Mechanik. 

u)  Still ik  uml  Dynamik  des  malericHeii  Puuktcs,  der  starren 
uud  elastischen  Körper:  Gesetze  der  Bewegungen  eines 
System»  von  materiellen  Punkten. 

b)  Festigkeitslehre:  Theorie  der  einstweilen  Linie,  für  den 
geraden  uud  krummen  Dülken,  sowie  der  Ketten-  und 
Stützlinien;  Theorie  des  Krddruckes;  Grapfaostatik. 

c)  Gleichgewicht  der  tropfbar- flüssigen  und  gasförmigen 
Körper.  Gleichförmige  und  ungleichförmige  Bewegung  der 
Flüssigkeiten. 

VI.  Geodäsie. 

Fcldmcssen  uud  Klächenbercchiiung,  Höhenmessuug  uud  Tacby- 
metrie.  Uebersielit  ciuer  Landesvermessung  und  Hcurtheilung 
der  Genauigkeit  durch  mittlere  Kehler. 

VII.  Bauconstructiontlebrc. 

Die  einfacheren  Constructioncn  des  Hochbaues:  cinsihlieCslich 
der  wichtigsten  Einzelheiten  de»  inneren  Ausbaue». 

V III.  Miis«hinciieleme.nte. 

Kenntnifs  der  für  den  Itnu- Ingenieur  wichtigsten  cinfflchen 


B.  Für 

l.  Ph.VNik 

Ucbersicht  über  die  experimentelle  Physik,  sowie  über  die  zur 
Krkenntnifs  der  physicalischen  Gesetze  erforderlichen  elementar- 
theoretischen  Entwicklungen. 

II. 


III.  Reine  Mathematik. 
«  i  Algebra. 

b)  Analytische  Geometrie  der  KIhtoc  und  des  Raumes. 

et  Differential-  und  Integral  Rechnung  mit  Anwendung  nuf 
Reihenentwicklungen,  Maxiina  und  Minima,  unbestimmte 
Formen  und  geometrische  Probleme  der  Ebene  und  des 
Baumes. 

d)  Gewöhnliche  Differentialgleichungen  der  1.  und  2.  Ordnung 
und  deren  Anwendung  auf  geometrische  und  mechanische 
Probleme. 

IV.  Darstellende  Gcouietric. 

Prujectionslchrc,  Sehnttenconstruction  und  Perspective. 

V.  Mechanik. 

nl  Stntik  und  Dynamik  des  materiellen  Punktes,  der  starren 
und  elastischen  K»rpcr;  Ableitung  uud  Anwendung  der 
allgemeinen  Grundsätze  der  Mechanik  für  ein  beliebiges 
System  von  materiellen  Punkten. 

b)  Festigkeitslehre:  Festigkeit  der  eyliiidrischcn  Und  kugel- 
förmigen Gefiifw.  Theorie  der  elustiseben  Linie  für  den 
geraden  uud  krummen  Balken,  sowie  der  Kelten-  und 
Stützlinicn. 

e )  (ileiehgewicht  der  tropfbar  -  Flüssigen  und  gHsfönnigen 
Körper,  Gleichförmige  und  ungleichförmige  Bewegung  der 
Flüssigkeiten. 

VI.  Mechanische  Technologie. 

Eigenschaften  der  technisch  wichtigen  Materialien,  die  ver- 
schiedenen Verfahren  ihrer  Bearbeitung  imf  Grund  der  Schoielz- 
barkeit.  der  Dehnbarkeit  uud  der  Theilbarkeit,  nebst  den  dazu 
erforderlichen  Werkzeugen  uud  sonstigen  Hülfsmittel». 

VII.  Bauconstrnctionslchre. 

Die  einfachere!!  l'oiislructionen  des  Hochbaues,  insbesondere 
Holz-  und  Eiseuveibiinde,  sowie  die  einfacheren  Dach- 
und  Dachdcckungen. 

VIII.  Maschinenelemente. 

Coustruction  und  Berechnung  der  Mascbinenolcmeute  unter 
Mitljenntztmg  zeichnerischer  Verfahrungsweisen. 


I».  FUr  das  Sc 

Wie  vorstehend  unter  B. 

F..  ud  F.  Für  die 

I.  Physik. 

II.  Allgemeine  anorganische  Chemie 

III.  .         organische  Chemie 

IV.  Mineralogie, 

V.  Beschreibende  Maschinenlehre. 

VI  Bauconstrnctionslchre. 


$  8.    Wenn  der  Candidat  ohne  triftige,  von  der  Prüflings -Com 
ls  ausreichend  erkannt«  Griiude  die  Prüfung  versäumt  «dci 
unterbricht,  so  gilt  dieselbe  als  nicht  bestanden. 

S  !t.  Die  Prüfung«  Commission  benachrichtigt  den  Candidaten 
von  dem  Ergebnisse  der  Prüfung  uud  stellt  ihm,  falls  er  dieselbe 
bestanden  hat,  eine  Bescheinigung  über  deren  Ausfall  aus.  In  der- 
selben sind  die  Ergebnisse  in  den  Prüfungs-Gcgcnsliindcn  einicln 
niederzulegen. 


Die  Prädieiitc  sind: 


Ungenügend. 
Hinreichend. 
Gut. 

Keeht  gut. 
Vorzüglich. 

ilidat  die  Vorprüfung  nicht  bestauden.  so  tbcili 
on  demselben  mit.  in  welchen  Gegenstände!: 
die  Prüfung  ungenügend  ausgefallen,  und  bestimmt,  ob  dieselbe  »im 
oder  nur  theilweiso  und  in  welcher  der 
zu  wiederholen  ist. 

Bei  der  Wiederholung  der  Prüfung  bezw.  eines  Theils  derselben 
sind  die  Gobühren  aufs  neue  zu  entrichten. 


§  10.  Hat  der  Ci 
Priifuogs-Commiss 


II.  Haupt  prüf  uns. 

;ur  Hauptprüfung  ist 
des  Fncligebiete» 


S  11.  Die 
1.   Kür  die 


der  technischen  Chemie  und 
des  Hütteufaches 
von  dem  Nachweise  eines  mindestens  dreijährigen,  uud 
ü.  für  die  Kacligebiete 

des  Ingenieurbaues, 
de«  Schiffbaues  und 
des  Schiffsmaschiuenbaues 
von  dein  Nachweine  eine»  mindestens  vierjährigen  Studium»  an  einer 
technischen  Hochschule. 

Die  Caudidaten  des  Schiff  baufachc»  und  des  Schi  Sämaschinen 
baufaches  müssen  während  der  letzten  iwci  Jahre  nn  der  teib 
nischen  Hochschule  in  Berlin  studirt  haben. 

Die  Meldung  erfolgt  bis  zum  I.  Joli  bezw.  für  die  Candidat.il 
des  Schiff'baufaciics  und  SchiH'smaschiiienbaufacbes  bis  zum  äi'.  .1»  i 
bei  dein  Vorsteher  der  betreffende»  Knchabthcilung. 
Der  Meldung  sind  beizufügen: 
1.  Die,  Matrikel  als  Stu.lirender  der  technischen  Hochschule  in 
Berlin 

•>.  Die  Bescheinigung  üInt  die  an  einer  der  technischen  Hwli- 
schulen  Preiifscns  oder  vor  einem  der  technischen  Priifungv 
iiinter  für  den  Staatsdienst  im  Baufache  bestandene  Vorpräfmi? 
i$  G  -  101-  Auch  die  an  einer  nulserprcH  bischen  technischen 
Hochschule  des  Deutseben  Beich»  bestandene  Vorprüfung  ist 
in  dem  Kalle  ausreichend,  ilafs  Gegenseitigkeit  von  der  bc 
treffenden  Hochschule  geübt  wird. 

3.  Die  Zeugnisse  über  den  Besuch  einer  technischen  Hochschul- 
bezw.  eine  Abschrift  der  AumelJebogen .  durch  welche  dti 
Besuch  der  Vorlesungen  und  Kebuiigeu  an  der  technischen 
Hochschule  in  Berlin  nachgewiesen  wird- 

4.  Studienzeichnungen. 
Darunter  müssen  sich  befinden: 

«i  Je  ein  durchgearbeiteter  Entwurf  aus  tlcm  Gebiete  des  Wasser 
Strafscn-,  Eisenbahn-,  Brücken-  und  In^cnieurhochbauus. 

Dabei  müssen  sowohl  Eisen-  und  Holz-,  als  mich  Stein 
«Instructionen  berücksichtigt  und  statische  Begründungen  £«•- 
geben  sein. 

b)  Die  Darstellung  eine»  Bauwerke*  oder  einer  Maschinen -Kiu- 

richtung  nach  eigener  Aufnahme 
C;  Zeichnung  einer  auf  Baustellen  gebräuchlichen  Hülfsuiaschtßf 


a)  Der  Entwurf  einer 
von  Steuerung,  Hegulalor  und  Schwungrad. 

b)  Der  Entwurf  einer  Dampfkcssclanlagc. 

c)  Der  Entwurf  einer  Wasserkraftmaachiinj. 

d)  Der  Entwurf  einer  Wasser-  oder 


Einzeldarstetluucni 


V.  Fllr  das  Sehlffbaufach. 

a)  Die  Coustructionszeichiiuiigeii  von  mindestens  vier  versebiedeuen 
Schiffen;  bei  mindestens  einem  Schiffe  müssen  die  allgemeinen 
Eiurichtuugs- Dispositionen,  Sehotteneintheilungen,  ausführliche 
Gesebwindigkeitsbereehuung.  und  die  licrechunng  der  Stabilität 
für  Neigungen  durchgeführt  sein.  Eins  der  Schiffe  muf»  »''* 
Kriegsschiff  entworfen  sein. 
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b)  Die  Zeichnungen  der  Verbände  mid  Etoi-icbtungcn  eine»  höl- 
zernen oder  eisernen  Schiffes, 
o  Zeichnungen  der  speciellen  Verbände  und  EinrichtungsdcUils 

eichnuug  oiues  .Schiffsdampf  kcascls  mit  der 


i\)  Die  Cor, 


Cti„ 


Detailanordnung  der  Vernietung  und  den  nölbigen 
nungeu. 

e}  Der  generelle  Entwurf  einer  Schiffsdainpfmaschine  mit  Be- 
rechnung der  Hauptdin 

ü.  FBr  du 

a)  Die  Constrnctionszeichniingen  von  mindesten*  2«ei  versebie- 
denen  Schiffen  und  von  eiuom  derselben  die  allgemeinen  Ein- 
riehlungwlispositioncn  nobst  ctehotlencintheilung. 

bi  Die  Zeichnungen  der  VorbÄndc  und  Einriebtungen  eine«  hol- 
lernen  oder  eine«  eiserneu  Schiffe*. 

e)  Spezieller  Entwurf  einer  Scbiifsilampfmaschino  mit  Einzel- 
darstellungen der  Lager,  der  Steuerung,  der  Uv linder  nnd 
Kolben,  der  Cnndeusatoren .  Pumpen.  Wellonleitung  und 
Propeller. 

d  i  Specicller  Entwurf  von  drei  Schi  ff» kesseln  und  einer  vullstün- 
digen  Kcaselaulago  mit  Schornsteiu,  Rohrleitungen  und  den 
zugehörigen  Berechnungen. 

Hat  der  Candidat  für  das  Schiffsbaufach  oder  das  Schiffs- 
ma&chincnbaufach  die  Vorprüfung  auf  einer  anderen  tech- 
nischen Hochschule  bezw.  vor  einem  der  technischen  Prüfung*- 
iimter  für  den  Staatsdienst  im  llanfnrhc  bestanden,  so  hat 
derselbe  die  für  die  Vorprüfung  erforderlichen  Schiffsbau- 
Zeichnungen  (§  t>.  -t  C.  f  und  g)  der  Meldung  beizulegen. 

E.  und  F.  Für  die  technisch«  Chemie  und  da*  Huttenfach 

sind  Studienzeichnungen  nicht  vorzulegen. 

Die  Zeichnungen  müssen,  sofirn  sie  aus  dem  Unterricht 
Uli  einer  technischen   Hochschule    hervorgegangen  sind,  mit 
einer  ADgabe  über  den  Zeitpunkt  ihrer  Vollendung,  wenigstens 
nach  dem  Studienhalbjahre ,  und  mit  einer  Bescheinigung  des 
Lehrers,  unter  dessen  Leitung  sie  ausgeführt  norden  sind, 
versehen  sein.  Solche  Zeichnungen,  zu  welchen  aus  besonderen 
näher  anzugebenden  Gründen  diu  Bescheinigung  des  Lehrers 
nicht  beigebracht  werden  kann,  müssen  mit  einer  eidesstatt- 
lichen Erklärung  de»  Candidnten  versehen  »ein,  welche  dabin 
lautet,  dafs  dio  Zeichnungen  eigenhäudig  von  ihm  gefertigt  sind. 
5.  Eine  Bescheinigung  der  Käme  der  Königlichen  technischen 
Hochschule  über  diu  Einzahlung  der  Gebühren  für  die  Haupt- 
priifung  im  Betrage  von  6<>  Mark. 
Werden  die  Vorlagen  von  der  Prüfung*  -Commission  bezw.  von 
einem  aus  dieser  zu  wühlenden  Ausschüsse  als  genügend  befunden, 
so  erfolgt  die  Zulassung  zur  Prüfung,  andernfalls  wird  dieselbe 
Angabe  der  Gründe  versagt. 

S  12.  Dio  Hauptpriifnng  zerfällt  in  diu  Bearbeitung  von 
technischen  Aufgaben  und  in  eine  mündliche  Prüfung. 

S  ia.  Den  Candidatcn,  welche  den  oben  (8  1 1}.  angeführten  Be- 
dingungen genügen,  crthcilt  die  Prüflings- Commission  alsbald  aus 
dem  betreffenden  Fachgebiete  giüfsere  technische  Aufgaben. 

A.  Für  da«  Ingenleurnaufaeh. 
Ein  gröfserer  Entwurf  mit  Erlüiiteruugen  und 

ebiete  de»  Ingenieurbaufaches. 

B.  Für  du  Xasehlaeiibanfach. 
Ein  gröfaerer  Entwurf  mit  Erliinterungen  und  Berechuuugen  aus 

1  Gebiete  des  Maxchinenbiui  fachen. 

C.  FBr  da»  HchllThanfach. 
Von  mehreren  aus  dem  Gebiete  des  Schiffbaufachcs  gestellten 
Aufgaben,  welche  je  einen  gröfseren  Entwurf  mit  Erläuterungen  und 
Berechnungen  zum  Gegenstände  haben,  bat  der  Candidat  eine  zu 
wühlen  und  zu  bearbeiten. 

D.  FOr  du  SchlflsnMMhiueubaiifadi. 
Von  mehreren  aus  dein  Gebiete  des  Schiffsmaschinenbau  faches 
gestellten  Aufgaben,  welche  je  uiueu  gröfsereu  Entwurf  mit  Erläu- 
terungen unil  Berechnungen  zum  Gegenstande  haben,  hat  der  L'an- 
ditlat  eine  zu  wählen  und  zu  bearbeiten. 

E.  and  F.  FBr  dio  technische  Diente  and  da«  Hlttenfach, 
zur  Auswahl: 

a)  Je  zwei  grftfscre  Laboratorienaufgiiben. 

b)  ,Ie  zwei  Consitructionsaufgaben  an»  dem  (iebiete  der  tech- 
nischen Chemie  bezw.  Hüttenkunde. 

Die  Prüfung* -Candidaten  haben  die  gestellten  Aufgaben  selb- 
ständig zu  bearbeiten  un<l  dafs  dies 


Die  Bearbeitungen  der  Prüfung»- Aufgaben  sind  längstens  vier 
nate  nach  Ertheilung  der  Aufgaben  abzuliefern;  doch  steht  es 
der  Prüfung» -Commission  desjenigen  Fachgebiete«,  für  dessen  Be- 


darf eine  kürzere  Frist  genügt,  frei,  eine  solche  generell  festzustellen. 
Eine  Verlängerung  der  hiernach  geltenden  Fristen  kann  nnr  au* 
erheblichen  Gründen  stattfinden.  Die  Bearbeitungen  werden  von  je 
einem  Refereuten  und  Correfcrcnten  beurthoilt  und  circuliren  bei 
den  Mitgliedern  der  Prüfungs- Commission.  Da»  Unheil  ist  in 
Sitzung  der  Comuii«sion  für  die  Hauptprüfung  zu  br 
dieser  von  letzterer  festzustellen. 

§  14.    Nach  Hciirtheilung  der  technischen 
Prüflings -Commission  denjenigen  Candidnten,  deren  Arbeiten 
destens  als  -hinreichend-  benrtheilt  sind,  den  Termin  der  1 
Prüfung  mit 

8  15.   Die  mündliche  Prüfung  umfiifst  folgende  Gegenstände: 

A.  FBr  das  IugenJeuritaalaeh. 

I.  Statik  der  Bancoiistnietiouen. 

a)  Statisch  bestimmte  und  unbestimmte  ebene  Subsysteme 
und  Blechträger.  Anwendung  auf  Balkon-,  Bogen-  and 
Hängebrücken,  sowie  auf  Dach-  und  Deckenconalruclioncn. 
Ermittlung  der  Grcnzspanunngen  auf  rechnerischem  und 
zeichnerischem  Wege.  Xebenspannungen.  Stabilität  der 
Mauern  und  Pfeiler  gegen  Wind-,  Wasser-,  Eni-  und  Gc- 
wülbctlruck.    Statische  Untersuchung  gewölbter  Bauwerke. 

b)  Statisch  bestimmte  räumliche  Subsysteme  in  Anwendung 
auf  Dach-  und  Deekeiteonstructioneu  und  Pfeilcrbautcn. 

c}  Vcrbindnugcn  bei  Holz-  und  Eisuncon.structiouen. 
Ingenieurhuchbaiiten. 

Die  üblichen  Grundrüs- Anordnungen,  der  construetive  Aufbau 
und  die  Einrichtung  einfacher  Wohngebäude,  sowie  der  in  dein 
Gebiete  des  Eisenbahn-  und  Wasserbaues  vorkommenden  Hoch- 
bauten. 
Wasserbau 

Vorarbeiten.  Wasserleitungen.  Ent-  und  ltewiisserungcn. 
Gründungen.  l'ferbsuten.  KltifsregulirmijreD.  Suuwcrke.  Ein- 
deichungen. Canäle,  Schleusen  und  sonstige  Schiffahrtsaulagen. 
Brückenbau. 

Vorarbeiten.   Stein-,  Holz-  und  Eisenbrücken  mit  Einschlnfa 


II. 


III. 


IV. 


V. 


beweglichen  Brücken. 


Vorarbeiten.  Erdarbeiten. 


Stütz-  und  Futtermauern.  Tunnel. 
Eisenbahnoberbau,  Weichen, 


VI. 


VII. 


Krenzungen,  ^mmiiwuciuch , 

Allgemeine  Anordnung  der  Bahnhöfe  und  Signale. 
Maschinenbau. 

Allgemeine  Anordnung  der  Motoren  1  einschließlich  der  Dampf- 
kessel 1,  der  Baumaschinen,  sowie  der  Eisenbahn-Betriebsmittel. 
Baumnterialienkunde  und  Bauteebnologie. 

Gewinnung,  Herstellung,  Bearbeitung  und  Verwendung  aller 
wichtigen  Baumaterialien  und 

ß.  FBr  du 

Statik  der  Baueonstructioncn. 

SUtisch  bestimmt«  und  unbestimmte  ebene  Subsysteme 

Balken-,  Bogen- 

Hiingebriickeii.     Ermittlung    der  uug 


III. 


IV. 


Verfahren. 
Verbindungen  hei  Holz-  und 
der  Knotenpunkte. 
Theoretische  Maschinenlehre. 

a)  Dynamischer  Theil. 

Messung  der  Arbeit-  Theorie  der  Regulatoren  und  Schwung- 
räder. Theorie  der  Wasscrkruftmaschinen  und  Pumpen. 
Hauptsätze  und  Grundlobro  der  mechanischen  Wärmet hcorie. 
Anwendung  auf  Guo  und  gesättigte  Dampfe.  Anwendung 
auf  Wärmekraftmaschinen. 

b)  Kinematischer  Theil. 

Onmdzügo  der  kinematischen  Geometrie  der  Ebene.  Kine- 
matische Elementenpaare,  kinematische  Ketten. 

Leitung  der  Bewegung:  Führungen  in  Cnrven,  in  ( 
Linie,  in  parallelen  Logen,  in  beliebigen  Lugen. 

Uebertragung   der  Bewegung:  Kurbelgetriebe, 
getriebc.  Cnrvengetriebe,  Gesperrwerke. 
Hebemaschinen  und  Kraftmaschinen . 

Berechnung  und  Coiistruction  der  Lasthebemaschinen,  Pninpeu 
nnd  Gebläse,  der  Dampfmaschinen  und  ihrer  Steuerungen,  der 

erforderlichen  Wasserleitungen  und  Absehiiis««. 
Mechanisch«  Technologie. 

Allgemeines  über  Fabrikanlagen.  Mahlmühlen  für  Getreide, 
Gips.  Cement  usw.,  Oelmühlen,  Schneidemühlen  und  Holz- 
Papierfabriention. 

über  Spinnerei  und  Weberei. 
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V.  Grundzüge  der  Eisenhüttenkunde. 

Darstellung  des  Itohcisens  und  schmiedbaren  Eisens.  Chemische 
ud<1  pbysicnlische  Eigenschaften  ilt-Jt  Eisens  für  die  Verwendung 
im  gesamten  Baufache 

V.  Fllr  d«s  SchllTbsnfaeh. 

I.  Theoretische  Maschinenlehre. 

Messung  der  Arbeil.  Theorie  der  Regulatoren  und  der 
Schwungräder.  Theorie  der  Wiisscrkrsftmaschincn  und  Pumpe». 
Hauptsätze  und  (irundlehre  der  mechanischen  Würuictbcorie. 
Anwendung  auf  Gase  lind  gesättigte  Dampfe.  Anwendung 
auf  Wärmekraftmaschinen. 

II.  Kinematik. 

(■rundzüge.  der  kinematischen  Geomctrio  dur  Ebene.  Kine- 
matische Klcinctitenpaiire,  Kinematische  Ketten. 

Leitung  der  Bewegung:  Führungen  in  Curven,  in  gerader 
Linie,  in  parallelen  Lagen,  in  beliebigen  Lagen. 

Uchertragung  der  Bewegung,  Kurbelgetriebe.  Biidergctricbe. 
Curvcngetriebc,  Gesperrwerke. 

III.  Hebemaschinen  und  Kraftmaschinen. 

Berechnung  und  Construction  der  Laslhcbcmaschinon,  Pumpen 
und  Geblase,  der  Dampfmaschinen  und  ihror  Steuerungen,  der 
Dampr kessel,  der  Wa**erkraftmaschinen  und  der  für  letztere 
erforderlichen  Wimaerlcitungen  und  Abschlüsse. 

IV.  Grundzügo  der  Eisenhüttenkunde. 

Darstellung  des  Roheisens  und  schmiedbaren  Eisens.  Chemische 
und  physicalischc  Eigenschaften  des  Eisens  für  die  Verwendung 
im  gesamten  Haufache. 
V.  Theorie  des  Schiffes. 

Deplacement,  Stabilität.  Schiffswidcrstand,  Maschinculcistiing. 
Scbiffslreibappurutc,  Segel,  Kader.  Drehende  Bewegungen. 
Schwingungen  im  stillen  Wasser,  Wellentheorie,  Schwingungen 
in  Wellen. 

(Eingcheud  für  das  Fachgebiet  C,  cursorisch  für  «las  Fach- 
gebiet D.) 

VI.  Construction  der  Schiffe. 

Diinensiouiruug,  Gewichtsverhiiltnisse,  Stabilität*-  und  lSauin- 
eintbcilungs-Vcrhiiltnisse.  Geschwindigkcits-Berechnungcn. 
VII.  Praktischer  Schiffbau. 

Anordnung,  Ausführung  und  Festigkeit  der  Verbünde  eiserner 
und  hölzerner  Schiffe.  Einrichtungen  an  Bord.  Masten  und 
Kuudholzcr. 

(Hingehend  für  dns  Fachgebiet  C,  cursorisch  für  das  Fach- 
gebiet D.) 
VI!!.  Kricgsachiffbau. 

Geschichte  des  Kriegs&chiffliam-s.    Arten  und  Principicn  der 

Construction  der  Kriegsschiffe. 

Verbünde  und  besondere  Einrichtungen  der  Kriegsschiffe. 
(Eingehend  für  da»  Fachgebiet  (',  cursorisch  für  das  Fach 
gebiet  D.) 

Arten  der  Scbiffskessol ,  ltostfliichc ,  Heizfläche.  Uampfnium, 
Wusserraum.  Construction  und  Stärkebcrechnungcii,  Garnitur,  Schorn- 
stein usw. 

Arten  der  Schiffsmaschiucu,  Berechnung  der  llauptdimensioneu 
und  des  Dampfverbraucbs,  .Steuerung,  l'undensatorcn,  Pumpen. 
Ilütfsmaachincn. 


Skit2en  verschiedener  Maschioenthcile. 

(Eingehend  für  das  Fachgebiet  D.  cursorisch  für  das  Fa.  h- 
gebiet  C.) 

E.  Fllr  dl«  technische  Chemie. 

I.  Anorganische  Chemie. 
II.  Organische  Chemie. 

III.  Chemische  Technologie. 

IV.  Xaeb  Wahl  eines  der  folgenden  Fliehen 
a)  Geologie. 

1t)  Spectralana1y.se  und  Photochemie. 
ei  Allgemeine  Ilütteukunde. 

F.  FUr  das  UBtteiifaeh. 

I.  Anorganische  Chemie. 
II.  Allgemeine  und  specielle  Hüttenkunde. 

III.  Aufbcreitungskundc. 

IV.  Allgemeine  chemische  Technologie. 
V,  Geologie. 

jj  16.  Wenn  der  Ciiudidat  ohne  triftige,  von  der  Prüfung» 
Commissioo  als  ausreichend  anerkannte  Gründe  die  mündliche  Prü 
fung  versäumt  oder  unterbricht,  so  gilt  dieselbe  als  nicht  lientaudeu. 

S  17.    Die  Prüfung.  Commission  benachrichtigt  den  Candidatcn 
von  dem  Ergebnisse  der  mündlichen  Prüfung.    Die  in  den  einzelnen 
Gegenständen  au  ertheilendcn  Pradicato  sind: 
Ungenügend, 
Hinreichend, 
Gut, 

Recht  gut. 
Vorzüglich. 

Ss  Ib.  Rci  ungünstigem  Ausfalle  der  llnuptprufung  oder  cine> 
Theils  derselben,  oder  wenn  der  Candida»  «  in  besseres  Zcugnif*  zn 
erhalten  wünscht,  kann  dieselbe  ganz  '«1er  theilweise  in  einer  der 
nächsten  Prüfungsperioden,  oder  bei  theilweiser  Wiederholung,  naeh 
dem  lleliudcn  der  Prüfungscommissioo,  nach  einem  kürzeren  Zeitab- 
schnitte wiederholt  werden. 

Bei  Wiederholung  der  Prüfung  liezw.  eines  Theils  derselben  sind 
die  Gebühren  von  neuem  zu  entrichten. 

S  13.  Das  dem  Candirtatcn  nach  bestandener  Prüfung  auszu- 
stellende Diplom  enthält  sowohl  das  Ergebnifa  in  den  einzelnen 
Prüfungsgegeuständen,  «1s  auch  ein  Crthe.il  über  das  (icsamtcrpeboifs 
der  Prüfung. 

Die  hierfür  zu  erthcilenden  Pradicatc  sind: 

Gut  bestanden. 
Mit  Auszeichnung  bestanden. 
Das  Diplom  wird  in  Vertretung  der  Abthrilung  durch  den  AI. 
theilungavorslclier  unterzeichnet  und  vom  Keetor  zum  öffentlichen 
Glauben  ausgefertigt. 

Dir  vorstehenden  Diplomprüfung»- Vorschriften  sind  durch  Erlafs 
iles  Herrn  Ministers  der  geistlichen.  Unterrichts-  und  Medieinal  An- 
gelegenheiten vom  '21.  Dceernber  1887  genehmigt  worden. 

Charlottenburg,  den  H.  Januar  1HW\ 
Uertor  und  Senat  der  Königlichen  technischen  Hochschule  zu  Berlin. 
Georg  Meyer. 


Betriebs-  und  Verkehrsverhültiiisse  der  Berliner  Stadtbahn. 


(Sehlu 

Es  erübrigt  uns  noch,  des  durch  die  Stadt-  und  Ringbahn  ver- 
mittelten Verkehr»  mit  der  in  unmittelbarer  Kachbarschaft  der  Station 
Alexandcrplatz  gelegenen  Centrulmarkthallc  zu  gedenken,  doren  im 
Besitze  der  Stadt  Berlin  befindlicher  Eisenbahn anschlufs  an  die  Station 
durch  besondere  von  den  Ferngeleisen  der  Stadtbahn  »ich  abzweigende 
ticleisc  —  ein  Ausziehgaleis  und  zwei  Ijulegcleisc  —  bewirkt  wird. 
Die  für  diesen  Verkehr  getroffenen  Belriebseinricbtungeti  sind,  obwohl 
derselbe  erst  im  Jahre  IHM  eröffnet  worden  ist,  seither  in  vielfachen 
Beichlingen  abgeändert,  da  die  in  Frage  kommenden  Bedürfnisse 
anfänglich  in  Ermangelung  genauer  Unterlagen  nur  in  unzureichen- 
dem Mafse  Ubersehen  werden  konnten. 

Nach  den  zur  Zeit  bestehenden  Vorschriften  ist  die  Ueberführung 
von  Gütern  nach  der  Cetitralmarktballe  vermittelst  besonderer  auf 
der  Stadtbahn  bei  Nacht  verkehrender,  von  der  Uiiigbahn  aus  heran 
geführter  bezw.  auf  dem  Sehlcsisehen  Bahnhofe  zusammengestellter 
Markthallenzüge,  sowie  unter  Stimmten  Voraussetzungen  —  und 
zwar  auch  am  Tage  —  vermittelst  der  Fern-  und  Vorortzüge  ge- 
stattet. Da  der  Güterverkehr  von  der  Stadtbahn  sonst  grundsätzlich 
fem  gehalten  wird,  so  ist  durch  die  zu  Gunsten  des  Markthalleu- 


fs.) 

Unternehmens  getroffene  Anordnung,  vom  Standpunkte  der  Eisen- 
bahn-Verwaltung betrachtet,  eine  jedenfalls  wenig  erwünschte  Durch- 
brechung der  bisherigen  Einheitlichkeit  des  sonst  nur  dem  Personen 
verkehr  dienenden  Stadt  bahn -Betriebes  herbeigeführt.  Derartige 
Souderinteressen  mufsten  jedoch  bei  der  hohen  Bedeutung,  welche 
einer  regelmäßigen  und  umfasseuden  Versorgung  der  in  miiehtiger 
Entwicklung  befindlichen  Landeshauptstadt  mit  Lebensmitteln  beizu- 
messen ist,  selbstverständlich  in  den  Hintergrund  treten.  Behufs 
Wahrung  der  Sicherheit  de»  Betriebe»  mufstc  indessen  die  Forderung 
imfrecht  erhalten  werden,  dafs  die  Markthalleu züge  auf  der  Stadt- 
bahn, wie  bereits  erwähnt,  nur  während  derjenigen  Nachtstunden,  in 
welchen  der  Personenverkehr  auf  derselben  ruht,  verkehren,  da  auf 
derselben  während  der  Tageszeit  die  Durchführung  von  Güterzügen 
mit  Rücksicht  auf  die  im  allgemeinen  sehr  rasche  Folge  der  Per- 
sonenzüge und  auf  die  Schwierigkeiten  der  alsdann  auf  dem  Bahn 
hofe  Ale\anderplats  erforderlichen  Vcrschubbewcgungen  nicht  allein 
Inzuträglichkciten,  sondern  «och  Gefahren  herbeiführen  konnte.  An.« 

Griindcn  ist  ferner  der  Wagculaduugs 
den  Fernzügen  auf  der  Stadtbuhn 
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bei  dm  Vorortzügen  nur  die  Bcistelluug  eines  mit  Markthallcngut 
beladcncn  Wagens  statthaft,  welcher  auf  dem  Bahnhofe  Atexauder- 
plntz  am  Schlüsse  des  Zuge»  eintreffen  mufs,  daselbst  abgekuppelt 
und  demnächst  durch  Arbeiter  nach  den  Markthallengelcisen  ge- 
schoben wird.  Stückgut  kann  in  dem  Packwagen  der  Kern-  nnd 
Vorortzuge  nach  dem  Bahnhofe  Alczaudcrplatz  gebracht  lind  daselbst 
entladen  werdon. 

Von  der  Gesamtzahl  der  über  die  Stadtbahn  geleiteten 
Züge  entfallen  zur  Zeit  ungefähr: 
n.  auf  die  Fcrngclcisc: 

an  Wochentagen  ....    114  rcgclmäfsigc  Züge, 
hierzu  an  Sonntagen  etwa     10  Sondcrzügc 
zusammen  130  Züge; 
b.  auf  die  Stndtgeleise: 

au  Wochentagen  (einschl. 

14  Sonderzügen)  ....   272  regelmäßige  Züge, 
liienu  an  Sonntagen  etwa     80  Sondcrziig« 
zusammen  352  Züge. 
Bemerkt  sei  »neh  noch,  dafs  sieh  die  Gesamtleistungen  der 
Stadtbahn  •  Betriebsmittel    von    1  773  235  Locomotivkilometcm 
und  17  898009  Achskilnmetern  in  dem  ersten  vom  7.  Februar  18352 
bis  zum  31.  Mira  1883  gerechneten  fletriebsjahro  in  dem  vom  1.  April 
1S80  bis  ruin  31.  März  18S7  gereclitieten  Betricbsjabre  bereit»  auf 
■-'075  (ist  Loeomotivkilomcter  und  23400432  Achskilnmctcr  gesteigert 
Iiiiben. 

Bei  dem  überaus  lebhaften  Zugverkehr  nnf  der  Stadtbahn  ver- 
ursacht die  ordnuugsmäTsige  Unterhaltung  derselben,  welcher  aus 
dem  gleicheu  Grunde  eine  ganz  besondere  Sorgfalt  und  Aufmerk- 
samkeit zngewendet  werden  muß,  natürlich  »ehr  erhebliche  Schwierig- 
keiten. Ursprünglich  war  man  von  der  Voraussetzung  ausgegangen, 
dafs  es  angängig  »ein  würde,  die  bezügliche»  Arbeiten  während  der 
Nachtstunden,  in  welchen  der  Betrieb  ruht,  durchführen  zu  können. 
Da  sich  hierbei  jedoch  die  aueli  anderweitig  wahrgenommene  Tbat- 
saebe  be*tiitigt  hat,  daß  eine  derartige  im  übrigen  recht  kostspielige 
Nachtarbeit  den  zu  stellenden  Anforderungen  nicht  in  dem  wünschen*- 
wertben  Maße  zu  entsprechen  vermag,  ist  mim  bald  dazu  über- 
gegangen, die  Bahnuntcrhaltung  auch  während  des  Tages  zu  be- 
wirken. DiescB  Verfahren  hat  sich  trotz  der  augenscheinlichen 
Schwierigkeiten  infolge  der  den  Verhältnissen  auf  das  sorgfältigste 
angepaßten  Einrichtung  des  Arbeitsbelriebes  durchaus  bewährt. 

Betrachtet  innu  das  Gesamtbild  der  auf  der  Stadt-  und  Ringbahn 
»ich  bewegenden  Zug-  und  Verkehrsarten  und  der  vielfachen  durch 
dieselben  unmittelbar  oder  mittelbar  bedingten  Einrichtungen  im  Zu- 
sammenhange, sn  wird  man  «len  Kindruck  eines  in  seiner  Eigenart 
vereinzelt  dastehenden,  planmäßigen  und  wohlgeordneten  Gefüges 
gewinnen,  welches  für  die  Entwicklung  und  bequemere  Ausgestaltung 
des  Verkehrs  in  der  Hauptstadt  solbst  und  weit  über  die  Grenze» 
derselben  hinaus  ein  hervorragendes,  segensreiches  Hülfsmittcl  ge- 
worden ist.  .Selbstverständlich  kann  dasselbe  bei  den  vielseitigen 
Gesichtspunkten  und  Verhältnissen,  welche  beachtet  werden  müssen, 
auf  Vollkommenheit  in  allen  Einzelheiten  keinen  Anspruch  erhobeu. 
wie  dies  ja  überhaupt  das  unvermeidliche  Schicksal  aller  in  größerem 
Maßstäbe  angelegton  Vcrkehrscinriehtungten  ist,  bei  welchen  die 
Wirklichkeit  ihre  einander  vielfach  widersprechenden  Forderungen 
geltend  macht.  Es  darf  jedoch  auch  wohl  an  dieser  Stelle  hervor- 
gehoben werden,  dafs  die  bei  dem  Stadlbnbnunternehmcn  iu  ganz 
besonderem  Umfange  bethiitigte  Berücksichtigung  der  allgemeinen 
Interessen  in  den  weitesten  Kreisen  mit  rückhaltloser  Befriedigung 
und  Dankbarkeit  anerkannt  wird.  Ferner  ist  aber  auch  dem  be- 
ben Verständnisse,  mit  welchem  seitens  der  hetheiligfcii 
und  des  Publicum*  die  der  Stadt-  und  Ringbahn  obliegenden 
Aufgaben  gewürdigt  und  gefördert  werden,  ein  rühmliches  Zengnifs 
nicht  zu  versagen. 

Ueber  die  Benutzung  und  die  finaneiellvu  Ergebnisse  der 
Stadtbahn  enthalt  da*  im  Anfange  dieser  Mittheilnngen  erwähnte  Heft 
<lcs  Archivs  für  Eisenbahnwesen  umfangreiche  und  bemerkenswert!«, 
in  übersichtlichen  Verzeichnissen  zusammengetragene  Angaben,  deren 
eingehende  Durchforschung  denjenigen,  welche  geneigt  sind,  sich  in 
•liesc  Einzelheiten  des  Stadtbabnunternebmcns  weiter  zn  vertiefen, 
dringend  ompfoblcn  werden  kann.  Die  daselbst  gewählte  Gruppirung 
der  —  die  letzten  drei  Betriebsjahre  (vom  1.  April  1884  bis  zum 
März  1887)  umfassenden  —  Ergebnisse  nach  Maßgabe,  der  ver- 
schiedenen Verkehrsarten  läßt  deutlich  erkennen,  inwieweit  jede  der- 
selben an  dem  Gesamtverkehr  betheiligt  ist.  Verfolgt  man  ferner 
diu  Entwicklung  des  VcrkehrB  auf  den  einzelnen  Stationen,  so  wird 
man  zu  mannigfachen  Betrachtungen  über  die  Bedeutung  der  letzteren 
für  die  Bahn  sowie  für  die  in  Frago  kommende  örtliche  Umgebung, 
über  die  Ursachen  und  Wirkungen  gewisser  Vcrkebrserscheinungen  usw. 
angeregt,  wobei  behufs  richtiger  Beurtheilung  der  Verhältnisse  aller- 
dings insbesondere  die  genaue  Kenutnils  des  gleichzeitigen 
Entwicklungsganges  der  Stadt  Berlin  und  der 


eine  unerläßliche  Vorbedingung  ist.  Auch  besondere  zufällige  oder 
regelmäßig  wiederkehrende  Ereignisse,  wie  Ausstellungen,  gröfacre 
Festlichkeiten,  Anfang  uod  Ende  der  Ferienzeiten  nnd  sonstige  Vor- 
kommnisse, durch  welche  ein  vereinzeltes,  ungewöhnliches  Steigen 
oder  Fallen  der  Fluthwelle  des  Verkehrs  auf  manchen  Stationen  und 
zu  manchen  Zeiten  seine  natürliche  Erklärung  findet,  müsseu  »org- 
fältig  beachtet  werdeu. 

Ein  ungefährer,  allgemeiner  Ucbcrblick  über  den  Umfang  des 
gesamten  Personenverkehr»  der  Stadt-  und  Kiugbahn  ist 
aus  dem  nachstehenden  Verzeichnisse  der  Fahrkarten,  welche  auf 
den  Stationen  derselben  ausgegeben  sind,  zu  entnehmen,  wobei  jedoch 
Zuschbigskarten  nicht  mitgerechnet  sind: 


1 
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Aus  der  vorstehenden  Nachweisung  ergiebt  sich  eine  erfreulich« 
Steigerung  des  Verkehrs,  welche  allerdings  ja  auch  durch  die  sich 
altei 


leu  Bedürfnisse  der  hauptstädtischen  Be 
c  fortdauernde  Vermehrung  derselben  be- 
eil wird  aber  die  Benutzung  der  Stadt-  und 
im  Laufe  der  Zeit  bereits  wiederholt 
drigen  Fahrpreise  erleichtert,  ans  welchen 
iililverstiindlicheu  Weise  unverkennbar  zu 
ersehen  ist,  daß  für  die  Verwaltung  der  Bahn  nicht  ausschließlich 
finanelelle,  sondern  in  ni  ster  Linie  gemeinnützige  Gesichtspunkte 
mafsgebend  sind.  Immerhin  aber  haben  sieh  auch  die  Einnahmen 
der  Stadtbahn  von  Jahr  zu  Jahr  vermehrt.     Dieselben  betrugen 


stets  vielseitiger  ge 
völkerung,  sowie  durch  di 
gründet  ist.  Sehr  wesentli 
Ringbahn  auch  durch  die 
ermäßigten  —  überaus  nie 
in  einer  für  jedermann 


in  der  Zeit  vom  1.  4.  1882  bis  31.  3.  1883  1  990  533  Mark, 
,     -      -      -    1.  4.  18*3   -  31.  3.  1884  2  370  929  - 
...      -    1.  4.  1884    -  31..3.  1885  2  379  205  - 
...      -    1/4.  1886   -  31/3.  1880  2 Gin» 070  - 
.     -      -  1./4.  18841    .   3t.  3.  1887  3  013  285  - 

Hiernach  wann  also  die  Einnahmen: 

im  Jahre  1S83  84  nm  19,1  pCt  , 

188580  -  9,3  -  und 
•  1880  87  .  15,1  - 
höher  als  in  dem  betreffenden  Vorjahre,  während  die  Einnahme  des 
Jahres  N5  nur  um  ein  geringes  diejenige  des  Vorjahres  über- 
sehritten hat.  Zu  bemerken  ist  hierzu  jedoch  noch,  dafs  die  Aus- 
gaben hei  den  eigenartigen  und  schwierigen  Verhältnissen  sowie  bei 
dem  lebhaften  Verkehre  der  Stadtbahn  auf  etwa  85  pCt.  der  Ein 
nahmeii  —  also  ganz  erheblich  hoher  als  der  etwa  57  pl't.  betragende 
Diirehnchnittsauthcil  der  Ausgaben  an  den  Einnahmen  bei  den  preußi- 
schen Staatsbahuen  im  ganzen  —  zu  schätzen  sind. 

Noch  nicht  sechs  Jahre  sind  verflossen,  seit  am  7.  Februar  1882 
auf  den  Stadtgeleisen  und  am  15.  Mai  1882  auf  den  Fcrngcleisen  der 
Stadtbahn  der  Betrieh  eröffnet  ist!  Die  Bedeutung,  welche  dieselbe 
in  dieser  vcrhiiltniismäßig  kurzen  Zeit  gewonnen  hat,  dürfte  am 
besten  aus  der  Thata.ac.he  ersichtlich  sein,  dafs  das  Berliner  Ver 
kehrslebcn  ohne  die  Stadtbahn  überhaupt  gar  nicht  mehr 
denkbar  iBt  Mit  derselben  sind  bereits  die  vielseitigsten  Interessen 
verwoben,  und  es  darf  als  zweifellos  gelten,  dafs  die  im  einzelnen 
nicht  mehr  zu  verfolgenden  Wcchselbezicliungei 
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I.  Frhnur  toy 


Stadt  Berlin  ud<1  den  Vororten  derselben  einerseits  und  der  Stadt- 
bahn andererseits  bestehen,  und  welche  »ich  stets  enger  und  viel- 
gestaltiger in  einauder  fügen,  nach  beiden  Seiten  auf  eine  fortgesetzte 
Stärkung  und  Entwicklung  der  Leistungsfähigkeit  und  der  Kräfte 
hinwirken.  Nicht  ohne  Beschämung  werden  jene  Zweifler,  welche 
seinerzeit  bei  dem  Auftauchen  de»  Gedankens,  in  Berlin  eine  Stadt- 
bahn zu  bauen,  und  auch  während  der  Ausführung  derselben  eine 
Bolcbe  Anlage  als  überflüssig,  tum  mindestens  als  verfrüht  bezeichnet 
und  bekämpft  haben,  sich  zu  dem  Bekenntnisse  verstehen  müssen, 
dafs  sie  die  Zeichen  der  Zeit  niclit  richtig  begriffen  hatten,  und  dafs 
sie  —  wenn  es  nach  ihrem  Urthcilc  gegangen  wäre  —  der  Haupt- 
stadt des  deutschen   Reiche«  ein  wesentliches  IJülfsmittcl  für  ihre 


stolze,  gliiniende  und  lebenskräftige  Entwicklung  vorenthalten  Um 
würden.  Dafs  letalere«  nicht  geschehen  ist,  verdankt  Herini  dm 
nnentwegten,  thatkrüfligeu  Eintreten  der  prenfsischen  Stwitsroevnn; 
für  das  Stadtbahnuntcrnchmcn.  welches  bekanntlieh  in  den  Riiuire 
der  anfänglich  für  dasitellte  gegründeten  privaten  Aclicngesoliicbie 
schwerlich  zur  Vollendung  gelangt  sein  würde;  das  verdankt  hrtjt 
ferner  dem  preufsischen  Landtage,  welcher  iu  wohlwollender  enanr 
ständnifsvollcr  Würdigung  der  von  der  Regierung  ihm  unterbreite. 
bezüglichen  Vorschlüge  nicht  gezögert  hat,  die  Mittel  xnr  Verfugiii; 
zu  stellen,  welche  zur  Ausführung  der  grofsartigen,  auch  in  snu  1 
üulscren  Erscheinung  eine  eigenartige  Zierde  der  HauptstnJt  bilden:}  , 
Anlage  erforderlich  gewesen  sind!  K~  Kühne. 


lieber  Diingerstättcn 

Die  Düiigcrstütten  in  den  Schlachthöfen  bestanden  bis  vor 
wenigen  Jahren  aus  höchst  einfachen  Anlagen,  welche  das  Bcdürfnifs 
nach  bedeutender  Verböserung  gleich  von  vornherein  an  der  Stirn 
trugen.  Dieses  Redürfnifs  führte  zu  dem  einer  vcrhiiltnifsroiifsig  sorg- 
samen Belmndluiig  unterliegenden  Verfahren,  ilen  Dünger  zu  cul- 
fcrucn,  welches  auf  dem  grofsen,  mustergültigen,  vorn  Studttaunttlie 
Zcnetli  erbauten  Schlachthofe  in  München  Anwendung  gefunden  hat. 

Da  nun  nnf  den  Schlachthöfen  kleiner  und  großer  Stiidte  mit 
den  DüngcrstUtten  heute  noch  die  vielfältigsten  Versuche  gemacht 
werden,  die  guten  einfachen,  den  Zweck  vollständig  erfüllenden  An- 
lagen weit  weniger  bekannt  zu  sein  scheinen,  nls  die  umständlichen 
oder  «arter  Behandlung  unterliegenden,  so  soll  hier  ein  übersicht- 
liches Uild  der  bis  jetzt  in  Ausführung  gekommenen  Düngerstiitlcn 
gegeben  werden. 

Die  ilauptbedingungen,  welche  die  Düngcrsliitte  zu  erfüllen  hat, 
sind  die,  dafs  der  Dünger  so  lange  aufgespeichert  werden  kann,  bis 
derselbe  abgefahren  wird,  dafs  derselbe  in  die  Sliiltc.  be<picm  und 
schnell  hineingebracht  und  be(|Uem  und  schnell  aus  derselben  heraus- 
gebracht werden  kann,  dafs  wahrend  dieser  Arbeiten  sowohl,  als 
auch  wiihrend  der  Aufspeicherung  wenig  üenich  iu  der  Umgebung 
entsteht,  dafs  zu  diesen  Arbeiten  möglichst  wenig  Aufsieht  erforder- 
lich  ist.  dafs  also  das  ganze  Düugerbescitignngs -Verfahren  stets  und 
ohne  besonder*'  Miifsrcgcln  durchführbar  ist. 

Die  verschiedenen  DÜDgcrstüttcn  bestehen  nao: 

1)  In  offenen  Düngergruben,  iu  welche  der  Dünger  ge- 
worfen wird,  und  aus  denen  derselbe  dann  'möglichst  oft  entfernt 
und  abgefahren  wird; 

'.')  In  Düngerhiiuscrn,  welche  den  darin  aufbewahrten  Dünger 
vor  Regen  und  .Sonne  schützen  sollen; 

3)  Iu  Strafscn  Abfuhrwagcn,  in  welche  der  Dünger  von 
oben  geschüttet  wird; 

4)  In  Eiscnbnhn-Abfuhrwagen,  in  »eiche  der  Dünger  von 
der  Seite  geworfen  wird. 

Wird  nun  untersucht,  wie  sich  diese  einzelnen  Düngerbcsoitiguiigs- 
mittel  zu  den  obigen  Bedingungen  stellen,  so  ergiebt  sieh  folgendes: 

1)  Eine  offene  Düngergrube  besteht  aus  einem  oben  oH'cneu, 
wasserdichten  liehälter,  iu  welchen  der  Dünger  aus  den  Kaldauuen 
und  aus  den  Stillungen  geschüttet  wird.  Täglich  oder  mehrmals  in 
der  Woche  wird  der  Dünger  danu  auf  Wagen  geladen  und  abge- 
fahren. Ks  werden  nicht  allein  die  uiuuigcuchntsten  Dünste  beim 
Einschüttcu  des  Düngers  in  die  Grube  sich  entwickeln,  sondern,  da 
derselbe  dort  allen  Winden,  der  Sonne  und  dem  Regou  ausgesetzt 
ist,  so  wird  derselbe,  so  lange  er  dort  liegt,  sieh  xerselzeu  und  fort- 
während üble  Gerüche  von  sieh  geben,  bis  er  beim  Aufladen 
in  die  Abfuhrwagcn  aufgerüttelt  wird  und  iu  vermehrtem  Mafse 
riecht.  Eine  offene  Düngergrube  ist  hiernach  wohl  die  einfachste, 
aber  auch  unzulänglichste  und  uiixwcrkmikfsigste  Düngerxtiitte,  welche 
nur  immer  auf  einem  Schlachthofe  ausgeführt  werden  kann ,  und 
daher  durchaus  zu  verwerfen. 

L'l  Die  Düngerhäuser  werden  in  verschiedener  Weise  ausge- 
führt. Iu  manchen  Schlachthöfen  bat  mau  sieh  damit  begnügt,  über 
den  Düngergruben  ein  Dach  zu  erbauen,  die  oberirdischen  Wände  mit 
groben  Oelfuungen  zu  versehen  und  Ein-  und  Ausfahrten  in  diesem 
Hause  herzustellen.  Ein  so  einfaches  Düugt-rhaus  ist  zwar  schon 
vollkommener  als  eine  oH'cnc  Düngergrube,  da  es  den  Inhalt  vor 
den  Winden,  vor  Sonne  und  Regen  besser  abschliefst,  erfüllt  jedoch 
in  gesundheitlicher  Beziehung  noch  nicht  die  oben  gestellten  Be- 
dingungen. 

In  neuerer  Zeit  ist  nun  vom  Stadtbuuratlie  Spielhagen  auf 
dem  Erfurter  Schlachthofe  ein  Düiigcrhaus  erbaut,  welche»  vom 
Verfasser  dieses  auch  für  den  Schlachthof  in  Schwerin  gewühlt  ist,  uud 
welche»  allen  Anforderungen  entsprechen  dürfte.  Dieses  Schweriner 
Diiugerhaus'.i  besteht  aus  einem  massiven  Gebäude  von  ±h  m  liinen- 

"1  Contralblntt  der  Bauverwallung,  Jahrg.  1*7,  Seite  7.1. 


auf  Schlachthöfen. 

breite,  welche«  1,5  tu  tief  unter  der  BodcnuberfliiclMS  eine  iu  Ceiatai ; - 
mauerte  und  ausccmentirle  Düngergrube  besitzt.    L'ebcr  dem  Enlbt; . ; 
hat  das  Haus  bis  zur  Eirst  des  Daches  .1,1  m  Höhe,  uoil  ist  u  : 
einer  Dachlaternc,  nnd  an  der  Schlachthofseite  in  Eni  b<4cid„  ...c  nr. 
mehreren  abgeschiägten  und  mit  eisernen  Klappen  versehene«  £«• 
wnrf  Oeffuungcn  von  1  in  Weite  ausgestattet,  während  an  dermis 
Seite  mehrere  grofse,  durch  Schiebethümi  vcrechliefebarc  Aunri. 
Oeffnungen  vnrbandeu  sind,  welche  mit  ihrer  Unterkam«  in  Ilolr 
Hodenoberfläehe  liegen,  aber  vor  sich  eine  vertiefte  Rampe  liaWn.  - 
dafs  die  Düugerwageu  vor  diese  Oeffnungcu,  deren  Uuterkante  m.i  I  • 
Oberkante  der  Düngerwagen  daun  in  gleicher  Hübe  liegt,  fahren  kinaw 
Hierdurch    wird    einesthuils    ein    sehr    bci|uemes   Einschuttr«  1 
Dünger«  nnd  ein  sehr  bequemes  Eutnehinen  und  Aufladen  irr-, 
licht.    Da  zudem  dieses  Diingerbaus  mit  der  Abfuhrseite  *u 
Gosundheitshofe  steht,  so  kaun  beim  Aufladen  des  Düngers  »u:  ' 
Abfuhrwagen  kein  Geruch  iu  den  eigentlichen  Schlachthof  ilri:;>L 
In  .Schwerin  hat  das  Düngerhaus  auch  mich  eineu  geneigten  K-im 
nach  einer  daneben  liegenden,  überwölbten  Jauchegrnbc  erhsl?-;. 
mit  welcher  dasselbe  durch  einen  mit  Rost  versehenen  C'anal  iuV 
biudung  steht.    Hierdurch  wird  der  flüssige  luhalt  des  Düngrhanv- 
der  vertieften  Janchcgrube  zugeführt,  uud  diu  Entfernen  0>s  u 
fester  gewordeneu  Düngers  erleichtert.     Bei  dieser  Anoniuaw 
Diingerbauses  dringt  der  üble  Genich  nach   oben  und  darvk  ' 
Dacbluterne  iu6  Freie,  da  weder  Wind   noch  Sonne   oder  V.'f  - 
auf  den  Dünger  einwirken  kaun  und  da  den  Dünsten  alle  seitfiifv. 
Oelfuungen  versperrt  sind.     In  einem   solchen  Düngerhuusu  Im 
der  Dünger  beliebig  lange  Hegen  bbibcu,  lindes  braucht  die  At:-': 

:i)  Die  Entfernung  des  Düngers  mittels  Slrafscn-.V 
fuhrwagen,  wozu  iu  der  Regel  besondere  eiserne,  rollstiuidL- 
«ehln«sen«,  hinten  zu  öffnende,  oben  mit  einer  verschlie^barn  L 
wnrf  Oeffnung  verschen«  Wagen  benutzt  werden,  geschieht  folgci>x 
niafsen:  Neben  der  Kalduuucnwäschc  betiudet  sich  eine  offen? 
iiberdaebte  l'lattform,  in  deren  Fufsboden  eine  oder  niehrere  tiuoi' 
förmige  Oc.ffnuugcn  sich  befinden.     Unter  jede  derselbcu  wird  • 
Abfubrwngcn  derartig  gestellt,  dafs  die  obere  OerTnung  des  W»s 
unter  dem  Trichter  steht.    In  diese  Fufsboden-Oeffnungen  der  1'*" 
form  wird  der  Dünger  geschüttet  und  füllt  so  in  den  Wagen  ciimiutcr 
Der  Wagen  wird  mittels)  einer  Rampe  unter  diese  l'lattform  geb.""- ' 
Sobald  derselbe  gefüllt   ist,   wird  er  abgefahren  und  dnrcfc  cu  - 
anderen  ersetzt.     Diese  Einrichtung  ist.  soviel  bekannt,  r.uet*- 
München  zur  Durchführung  gekommen,  uud  soll  sich  da»e)U>t  *-'u[  ' 
währt  haben.  Auch  auf  dein  Schlachthofe  in  Bremen  ist  dieselbe 
führt,  erfüllt  hier  indes  zum  Tbeil  ihren  Zweck  nicht  mehr,  weit  vi«  J'* 
Verfasser  au  Ort  und  Stelle  mitgethcilt  wurde,  ein  Untcr&rbimT 
regelmäßigen  Abfuhr  der  einzelnen  Wagen  nicht  zu  finden  vir.  •' 
nun  überdies,  wie  versucht  worden  sein  soll,  gewöhnliche  Ü*'J  "■ 
Düngerwagen  die  enge  Krümmung  unten  an  der  Rampe  nicht  Ma"  :i 
konnten,  so  ist  man  jetzt  genöthigt,  die  eisernen  Abfuhnrsp'o 
einem  Düngerplatze  zu  entleeren  und  von  hier  ans  den  Dünger  M»>4 
zu  lassen.    In  Wiesbaden  sind  diese  eisernen  Abfuhrwagcn  g»'"  ■' 
seitigt  worden,  und  es  wird  die  vertiefte  Stelle,  wo  bisher  di-Wa; 
standen,  einfach  als  Düngcrstätte  benutzt,  der  Düuger  »her.  um  ■ 
starken  Gcntank  abzusehwächeii,  mit  vieler  Torfstren  vermi»it 

Hiernach  dürfte  die  eben  beschriebene  Einrichtung  nur  ^-i 
ganz  bestimmtem  Voraussetzungen  euipfehlenswerth  »ein.  wtuii  "<■■■■ 
lieh  grofse  Gutsbesitzer  in  nächster  Umgebung  der  Stadt  vorhast 
sind,  welclie  sich  iu  ein  bestimmtes,  festes  Verlragsverhiilti  "^ " 
ilcm  Schlachthofe  behufs  stetiger  Abfnhr  der  Düngerwagen  *u;  ' 
Güter  einlassen  könuen.    Sind  solche  Güter  nicht  vorhanden.  1 
auch  kein  Unternehmer  für  die  Abfuhr  des  Düngers  Ans  den  Ab 
der  Hauser  in  der  Stadt  vorhanden,  der  dann  diesen  SchU^i^' 
Dünger  ebenfalls  auf  seiue  Dünger-  Ablagern ngsplätze  schaff''»  ^u - 
so  wird  sich  diese  hier  geschilderte  Art.  den  Düuger  vom  Schi»  1' 
hofe  zu  eutfernen,  kaum  bewähren. 
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4)  Die  vierte  Art  und  Weise,  ilcn  Dünger  mittel*  | 
K  isenbahnwageu  aus  dem  Schlachthofe  zn  schaffen,  ist  in  Lcipig 
tu  der  Ausführung  begriffen.  Der  Eisenbahnwagen  fuhrt  hier  auf 
einem  vertieften  Geleise,  welches  seitlich  Ton  Mauern  begrenzt  wird, 
v..r,  und  erlwlt  beiderseitig  von  oben  mittels  schräger  Platten  den 
Dünger  zugeschüttet.  Diese  schrägen  matten  liegen  auf  einer 
niedrigen  Briistungsuutner.  welche  den  erhöhten  Kaum,  in  welchen 
'Iii-  Dünger-  und  Knldnuncnkarrcn  gefahren  werden,  von  dem  Eisen 
f«i  Im  wagen  scheidet,  und  ragen  über  die  Horde  der  letzteren  etwas, 
hinaus.  Ob  diese  Einrichtung  sieh  bewähron  wird  —  welche  vor- 
aussetzt, dafs  der  auf  den  erhöhten  Plattformen  verschüttete  Dünger 
ins  t'analiietz  gespült  werden  mnr»,  dafs  besondere  Eisenbahn- 
I  >iingerwagen  angeschafft  werden,  und  dafs  für  den  Dünger  stets 
.\  buehmer.  welche  denselben  von  einer  Eisenbahn  ■  Haltestelle  ab- 
führen müssen,  hieb  finden  werden  — .  bleibt  abzuwarten.  Jeden- 
falls eignet  sich  diese  Dlingcrabfuhr  Art  nur  für  ganz  eigenartig 
gelcgvuc  und  grofsc  Städte. 


Aus  dum  hier  Erwähnten  darf  wohl  der  Schlufs  gezogen  werden, 
dafs  eine  offene  Düngergrube  überhaupt  unzulässig  ist,  dafs  ein 
Düngerhaus,  nach  der  Erfurt-Schweriner  Art  erbaut,  für  alle  Städte, 
kleine  wie  grofsc,  zweekmüfsig  ist,  und  dafs  die  anderen  Arten,  den 
Dünger  zu  beseitigen,  nur  unter  gani  besondere»  Voraussetzungen, 
welche  nur  bei  wenigen  Städten  zutreffen,  zweckentsprechend  sind 
und  empfohlen  werden  können. 

Je  einfacher  die  Mittel  sind,  mit  dunen  die  Aufspeicherung  und 
die  Abfuhr  des  Düngers  unter  Beobachtung  der  anfangs  erwähnten 
Bedingungen  zu  erreichen  ist,  desto  sicherer  wird  mau  sein  können, 
dafs  diese  Bedingungen  zu  jeder  Zeit  erfüllt  werden.  Je  ver- 
wickelter die  Einrichtungen  auf  einem  Schlachthofe  sind,  um  so 
gröfser  ist  die  Gefahr,  dafs  sie  versagen. 

Plauen  i.  V..  Octobcr  1Ö87. 

Georg  ÜBthofl. 
Regierung«- Baumeister  und  Stadt-Bauratb. 


Die  Caiialisation  von  Wiesbaden. 


über  welche  au  dieser  Stelle  bereit* 
(v.Tgl.  Centraiblatt  der  Baiiverwaltun 
S.  44»  und  1885  S.  34:»h  hat  in  einer 
schrift  eine  ausführlichere  Darstcll" 
verdankt  ihre  Entstehung  der  im  S 
stattgehabten  Versammlung  deutseln 
iinil  enthält  zunächst  eine  übersieht! 
liehen   Entwickbing  der  Entwässern» 


■nehrfneh  berichtet  worden  ist  i 
ir.  Jahrgnug  m-2,  H.  75,  IKH4 
unlängst  erschienenen  Druck-  | 
ng  gefunden":  Die  .Schrift  i 
?ptcuiber  v.  J.  in  Wiesbaden  J 
r  Naturforscher  und  Acrztc 
che  Darlegung  der  geschicht- 
rsanlagcn  der  in  einem  nach 


*)  Die  Ca  na  Ii  sat  ion  von  Wiesbaden.  Bearbeitet  von  J.  Brix, 
Iiitjeiiicur.  Wiesbaden  Ii*".  Verlag  r.  Rud.  ßechtold  u.  Co.  llf»  S.  in  s» 
mit  in  den  Text  gedruckten  Abb  n.  einem  Plane.   Preis  geb.  j,50,*. 


•  lern  Rhein  211  geöffneten  Thalkesscl  belegenen  Tnunusstadt.  Die 
fünf  Bäche,  welche  vom  Taunus  her  in  die  Stadt  eintreten  und 
-ich  iuuerhalb  derselben  zu  dem  Salzbach  vereinigen,  wurden  schon 
in  früher  Zeit  überbaut  und  bildeten  dadurch  die  Stammanlage  eines 
Meli  allmählich  ausbreitenden  Canalnctzes.  dessen  Lange  nach  und 
nach  zu  nicht  weniger  als  37  km  angewachsen  war.  Da  der  Salzbach 
nur  O/J.'icbm  in  der  Sminde  führt  und  aufserdem  zu  Mühlenzweekcn 
mehrfach  gestaut  ist.  so  stellten  sieh  mit  zunehmender  Vergröfscrung 
.l.  r  Stadt  vielfache  Uebelstäiide  ein.  Um  diese  zu  beseitigen,  wurde  | 
von  ilt-r  Stndtgemcindc  die  Aufstellung  eines  einheitlichen  Entwässe-  ] 
ning!*]>laues  unter  möglichster  Benutzung  der  vorhandenen  Cauäle  | 
desclilossen  und  der  Verfasser  des  vorliegenden  Baches  mit  der  Auf-  j 
Stellung  der  Entwürfe  und  Berechnungen  beauftragt.  Letztere  bieten 
insofern  ein  gewisses  Interesse,  als  es  sich  um  eiu  Gobict  mit  sehr 
irt-chselnilen  Gefälle»  (zwischen  :t  und  40  %nj  und  verschieden- 
\rtigstor  Bebauung,  von  den  weitläufig  angelegten  Villenvierteln  bis 
7.11  den  dicht  bewohnten  Tbeilen  der  inneren  Stadt  handelt.  Diesen 
Verhältnissen  hat  der  Verfasser  dadurch  Rechnung  getragen,  dafs  er 
in  den  bebauten  Theilcn  Abtiufsmengcn  von  117  bis  tu  Tö  pCt  einer 
Mündlichen  Regenhobe  von  %  mm  angenommen  bat.  Für  die  Feld- 
tl:ioh<-n  sind  27  pt't.  und  für  das  Waldgebiet  l;i  pCt.  zu  Grunde  gelegt; 
.lufscrdcm  ist  je  nach  der  Gröfse  des  Xiederschhigxgchietcs  eine  Ver- 
minderung dieser  Abflufsmengcn  bia  auf  etwa  ein  Drittel  in  Ansatz 
gebracht.  Die  Schlufsergebuisse  dieser  Ermittlungen  sind  in  Uber- 
•sichtlicher  Form  zusammengestellt  und  die  t^uerschnittsbcstiinmung 
,l.r  l  "mittle  ist  in  sehr  sorgfältiger  Weise  nach  der  Formel  von 
Darcv-Bezm  unter  Berücksichtigung  der  sich  bei  verschiedenen  Füll 
höhet!  ergebenden  Geschwindigkeiten  vorgenommen.  Der  Haupt- 
»ummlr-r.  der  UOitbn  zu  entwässern  hat,  ist  für  eine  Einwohnerzahl 
von  l.'iOttfm  berechnet:  infolge  der  Anordnung  zahlreicher  Regeu- 
.«iiali«**e  konnte  die  durch  ihn  abzuführende  Wassermenge  auf 
4ta»  Secundenliter  eingeschränkt  werden.  Hervorgehoben  zu  werden 
verdient,  dafs  sämtliche  Cauäle  —  auch  diejenigen  kleineren  (Jiier- 
Kt'lmitt»  —  mit  Rücksicht  auf  die  Vorzüge  eines  kleinen  .Sohlenhalb 
eiförmig  gestaltet  sind.    Eh  ist  auch  anzunehmen,  dafs  die 


seit  Juli  188fi  hergestellten  Canälc  (50KI  m)  unter  Festhaltung  diese« 
Gesichtspunktes  erbaut  sind,  wenngleich  eine  Angabe  hierüber  anter 
Erwähnung  der  Art  des  verwendeten  Materials  und  der  Verbindung 
der  Rohrejufiile  vielleicht  arn  Platze  gewesen  wäre. 

Viel  Gewicht  i6t  trotz  der  guten  Gefällverhältnisse  auf  eine  sorg- 
fältige Spülung  der  Cauäle  gelegt,  zu  welchem  Zwecke  neben  den 
Spülthüreu  in  den  Haupteanäleu  Spülbchälter  »11  den  höchsten 
Punkten  des  Canaluetzes  vorgesehen  sind.  Die  todten  Enden  des- 
selben erhalten  sclbstlhätige  Spülvorrichtungcn  Bezüglich  der  Haus- 
ranäle.  ist  tu  erwähnen,  dafs  dieselben  nicht  durch  Wasserverschlüsse 
von  den  .Striifwucmnileii  getrennt  sind,  um  eine  möglichst  weitgeheude 
Lüftung  sowohl  der  Hnuslcitungen  wie  der  Strafsencanälc.  111  er- 
zielen. Bemerkenswert!!  «ind  die  in  steil  ansteigenden  Canalstrcckcn 
angebrachten  Luftklappon,  welche  die  Canalluft  nach  den  zunächst 
wirkenden  Auslässen  hinlenken  und  die  Entstehung  allzu  starker 
Luftströmungen  verhindern  sollen. 

Die  Einleitung  des  ungereinigten  Canalwassers  in  den  Salxbiich 
wurde  von  den  Aufsichtsbehörden  nicht  gestattet.  Zwar  wurde  von 
der  Anlage  von  Rieselfeldern  Abstand  genommen,  dagegen  wurde 
eine  gründliche  mechanische  und  chemische  Reinigung  der  Abwässer 
unter  Hinweis  auf  Frankfurt  a  M.  verlangt,  sowie  die  durchgängige 
Einführung  von  Spülnbtritten  gefordert.  Die  Stadt  kaufte  deshalb 
eine  am  Salzbach  belegene  Mühle  an  und  errichtete  auf  dem  Gebiete 
derselben  ein«  Kliiritiihige.  In  derselben  wird  dus  Canalwasscr  nus- 
sehliefslich  mit  Kalkmilch  behandelt,  nachdem  sich  herausgestellt 
hatte,  dafs  durch  die  in  Frankfurt  »■  M.  mit  verwendete  schwefelsaure 
Thonerde  ein  besserer  Rcinigungscrfolg  nicht  erzielt  wurde.  Die 
Mischung  der  Kalkmilch  mit  dein  I  'auiilwnsser  erfolgt  durch  ein 
Luftgebläse,  wodurch  gleichzeitig  dem  Schmutzwaaser  Sauerstoff  zu- 
geführt und  damit  eine  bessere  Abscheidwig  der  gelösten  or- 
ganischen Stoffe  bewirkt  wird.  Nach  erfolgter  Mischung  durchstreicht 
da»  Wasser  mit  sehr  geringer  Gc>ehwindigkcit  vier  Schächte  von 
4  bezw  5  in  Tiefe  in  ab-  und  aufsteigender  Bewegung  lind  gelangt 
dann  in  ein  Becken  von  :W  X  10  in  Flüche  und  L».."i  m  Tiefe,  welches 
es  nahezu  geklärt  verbind  Bezüglich  des  näheren  Vorgangs  dieser 
Klärung  und  des  Wcrthe*  derselben  sei  auf  das  bekannte  treffliche 
Werk  von  König  (vcrgl.  die  Mittheilung  auf  S.  ÄU»  des  vorigen 
Jahrgangs  d.  Bl.)  verwiesen.    Um  den  sich  absetzenden  Schlamm 


beseitigen  zn  können,  winl  das  betreffende  Becken  (es  sind  .1  vor 
banden  aufser  Betrieb  gesetzt,  das  Wasser  abgelassen  und  der 
Schlamm  nach  einer  in  der  Nähe  befindlichen  .Schhiuimgrube  gepumpt. 
Das  geklärte  Wasser  wird  dem  Salzbach  zugeführt  und  hat  noch 
z\H  km  zurückzulegen,  bevor  es  in  den  Rhein  gelangt,  wozu  es  infolge 
der  unterhalb  vorhandenen  Mühlen  etwa  2V»  Stunden  gebraucht.  Das 
Brixsche  Werk  ist  mit  Sachkcnntnifs  und  Liebe  zur  Sache  geschrieben 
und  kann  allen  denen,  welche  sich  mit  der  Entwässerung  von  Städten  zu 
beschäftigen  haben,  zum  Studium  bestens  empfohlen  werden.  Fg. 


Ans  dem  Internationalen  Wettbewerb  am  ein  Nationaldenkmal 
In  Iadlanopolli  hat  ein  Berliner  Fachgeuo»»e,  Herr  Architekt  Bruno 
Schmitz,  den  ersten  Preis  davongetragen.  Derselbe  ist  von  dem  für 
«|ic  Errichtung  des  Denkmals  gebildeten  Ausschüsse  eingeladen 
worden ,  zum  Zwecke  weiterer  Verhandlungen  nach  America  zu 
kommen 

Zur  Frag«  des  AuscMnMes  der  Blitzableiter  an  die  Gas- 
und  WaMerleltlMRea  nahm  in  der  Sitzung  des  Elektrotechnischen 
Vereins  in  Berlin  am  24.  Januar  d.  J.  der  Vorsitzende  des  vom 
Vereine  ins  Leben  gerufenen  Unterausschusses  für  Untersuchungen 
iib«r  die  Blitagcfahr,  Professor  Dr.  v.  Bezold.  das  Wort,  um  im 


Vermischtes. 

Hinblick  darauf,  dafs  diese  Frage  gegenwärtig  innerhalb  des  Ver- 
bände» deutscher  Architekten-  und  Ingenieur- Vereine  Gegenstand  von 
Erörterungen  ist,  den  seitens  des  Elektrotechnischen  Vereins  in  der 
Angelegenheit  von  jeher  eingenommenen  und  in  der  von  ihm  heraus- 
gegebenen Druckschrift  sDie  Blitzgefahr-*)  niedergelegten  Standpunkt 
nochmals  zu  erörtern.  Herr  v.  Bezold  hob  hervor,  daf»  der  Unter- 
ausschufs  nach  nochmaliger  eingehender  Erwägung  der  Angelegenheit 
sein  Gutachten  aufrecht  erhalten  müsse,  -dafs  der  Aitschtufs  der  Blitz- 
ableiter an  die  Gas-  und  Wasserleitungen  für  letztere  nicht  nur  keinu 
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Gefahr  bringe,  dah.  vielmehr  im  Kalle  der  Unterlassung 
Anschlusses  eben  jene  Leitungen  gerade  so  wie  bei  Abwesenheit  eines 
Blitzableiters  unmittelbar  gefährdet  seien.-  Demuach  bleibe  unbedingt 
eil  fordern,  dafs  Blitzableiter  mit  den  in  demselben  Hause  vorhandenen 
Gas-  und  Wasserleitungen  metallisch  vcrbnudeii  werden.  Dieser  An- 
srblufs  erfolge  zweckmässig  an  einer  zugänglichen  Stelle-  vor  dem 
Kintritt  der  Gas-  und  Wasserrohren  in  die  llaupliiiess.-r;  lici  hoch- 
gehenden Gas-  und  Wasserleitungen  empfehle  es  sich,  den  Anschliff» 
nn  den  Blitzableiter  in  ji-dem  GesehofB  zu  bewerkstelligen.  (Ks  möge 
liier  arwähnt  sein,  duf-s  da*  Hanpttclcgraphciigebäude  in  der  Kran- 
zösischeu  Straf*«  und  das  Telegraphen- Dicnstgebäude  in  der  Jiiger- 
»trafsc  in  Berlin  bereits  in  di  r  vorstehend  erörterten  Weibe  gegen 
Blitzschlag  geschützt  sind  ) 

III«  Ermittlung  der  wlcfatlrsteu  KSrperMafsc  de»  Menschen 

ist  einer  der  wenigst  entwickelten  Korschungszweige.  Die  alteren 
Untersuchungen  auf  diesem  Gebiete  stehen  ganz  im  Dienste  der  Kunst; 
»ueh  sind  es  meint  Künstler,  insbesondere  Bildhauer  uud  Maler  ge- 
wesen, die  sieh  mit  ihnen  beschäftigt  und  ihre  Krf.-cl.iMs«.-  schriftlich 
niedergelegt  haben.  So  z.  B.  All.recht  Dürer  (1471 -IMS»,  dessen 
nachgelassenes  Werk  über  die  Proportionen  des  menschlichen  Körper« 
in  fast  stiuitlie.be  Cultursprachcu  übersetzt  worden  ist;  ferner  Joh. 
Gottfried  Schildow,  weiland  Direelor  der  Kunstakademie  in  lierlin 
( l'lfi— 1  sritts  in  seinem  berühmten  Werke  -I'olvklct  oder  von  <icn 
Mul'scn  der  Menschen  nach  dem  Geschlecht  und  dem  Alter-.  Während 
atterdie.se  ältere,  künstlerische  Richtung  der  Menschen- Mefskunst,  der 
- Anthropoinelrie-,  in  der  Lehre  von  den  Mißverhältnissen  auf- 
geht und  sieb  noch  heute  vorwiegend  mit  der  Ausmessung  des  ein- 
zelnen Meuseliru  beschäftigt,  ist  eine  neuere,  mehr  wissenschaftliche 
Richtung  bestiebt,  das  Mcfsbnrc  von  menschlichen  Gemein 
schuften,  d.  h.  Durchschnittswert!!«  der  Körpcrniafsc  bestimmter, 
aus  möglichst  zahlreichen  Einzelwesen  zusammengesetzter  Menschen - 
gruppon  festzustellen.  Das  Ziel  dieser  Wissenschaft  besteht  also 
in  der  Erforschung  und  Messung  des  Gesetzmäfsigen  und  rcgehniifsig 
Wiederkehreuden,  uud  zwar  bei  gleichzeitiger  Belichtung  aller  durch 
Geschlecht,  Alter,  Beruf,  Uno-,  Vermögenslage  usw.  gegebenen  Ver- 
schiedenheiten. AI»  Vertreter  der  neueren  Hichtuug  sind  die  Korseher 
Goned,  Bowditch,  Roberts  u.  a.  namhaft  zu  machen,  deren 
Untersuchungen  z.  B.  in  der  Thut  bestimmte  Mittelwcrthe  für  die 
Gröfsc,  den  Brustumfang,  da»  Gewicht  usw.  der  Knaben,  Mädchen 
und  Erwachsenen  jedes  Altcrsjahrgaiigc*  der  wichtigsten  Vermögens- 
Massen  ergeben  haben.  Diese  Mtttelwerthc  kömicu  ebenso  als 
Grundlage  und  Ausgangspunkt  für  den  Vergleich  mit  späteren 
Messungen  dienen,  wie  die  Tages-,  Monats-  oder  Jahresmittel  der 
Wittcrungskundc  für  die  rcgelmufsig  wiederkehrenden  Beobachtungen. 
Der  Vergleich  der  Durchschnittszahlen  des  einen  Volkes  mit  denen 
eines  linderen  liefert  einen  untrüglichen  Mafssfab  für  die  meisten  der 
körperlichen  und  geistigen  Eigenschaften,  die  in  dem  heutigen  Kampfe 
ums  Dasein  eine  Bolle  spielen. 

In  grofsein  Umfange  sind  Körpermessungen  an  Menseben  bis- 
her nur  in  America  und  England  angestellt  worden.  Die  eiuzige 
deutsche  Untersuchung  dieser  Art  bezieht  sich  nuf  nur  WÜI  l'er&oneti 
(Schüler  des  Johauneums  in  Hamburg)  und  ist  daher,  trotz  der 
sorgfältigen  Durchführung,  von  geringem  Gewicht.  Welche  Gröfsc, 
welche  Surke.  welche  Kraft  im  deutschen  Volke  und  »einen  gesell- 
schaftlichen Schichten  heimisch  ist;  ob  und  wie  sich  diese  Eigen- 
schaften im  ganzen  und  in  den  Schichten  verändern;  ob  sie  in 
guten  Jahren  steigen,  in  sehlechten  sinken;  ob  sie  durch  ver- 
nünftig« Ernährung  und  plaumäfsige  körperliche  Ucbungcn  sieh 
heben  oder  durch  körperliche  und  geistige  Ueberanstreiigiing  zurück 
gehen:  oh  die  einzelnen  Geburtsjahrgäugu  ihr  cigenthümliehes  Gepräge 
mehr  oder  weniger  beibehalten:  alles  das  sind  Kragen,  auf  die  man 
bis  jetzt  nr.eli  keine  Antwort  zu  geben  vermag.  In  der  Uebcrzeugnng. 
dafs  unumstöfsliih  richtige  Antworten  nur  durch  genaue  und  zahl 
reiche  Missung.li  gewonnen  werde»  können,  hat  sich  nun  der  her- 
vorragende Statistiker  Geh.  R.-g.-lUtb  Dr.  K.  Kugel  in  Obcrlülsnitz- 
Kadebcul  bei  Dresden  an  den  Verein  Deutscher  Ingenieure  (dem  er 
:.!s  Mitglied  angehört)  und  durch  diesen  an  alle  gebildeten  l  ach 
niäuncr  mit  der  Bitte  gewendet,  ihm  ihre  wissenschaftliche  Hülfe  zu 
Theil  werden  zu  hissen.  Ks  dürfte,  so  sngt  Heu-  Dr.  Kugel,  nicht 
allzu  schwer  mui,  die  fehlenden  Beobachtungen  zn  beschaffen,  sobald 
Miinuer,  die  durch  ihren  Beruf  au  genaue  Mi  ssimgeu  und  Wägiittgeu 
gi  -wübnt  und  überhaupt  mit  wissenx  li  ittlu  ln  n  Dingen  vertraut  sind, 
einen    kleinen   Theil   ihrer   Zeil    der   Mci...  heu-  Mei'.-Uutist  widmen 

:n-elltcil,     In  er>!er  Heilte.  leiud.dt  es  sich  ililrUltl.  duls  die  BeuloH  liier 

;n  eine  Zi.htknrte.  die  selbst  ntid  ihre  Karnilie  beti<:tfeii'jer.  Mafsc 
tliel  Gewichte,  der  bei-.-clügt.  u  Al.lt  itueg  eenn.ls.  i :iitr.;geu.  Kernel 
wart  es  aber  sehr  erwiinsi  hl.  ibil*  diejenigen  Herren,  die  Arbeitgeber 
•  Hier  Vorgcsrl.-.te  einer  gi'il'sereii  X; .Ii I  Von  Arbeitern  oder  Arbeite, 
rinn-'ii  sind,  an  diesen  ähnliche  Messungen  ausfuhren  um.  Ilten.  Die 
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von  dem  Verein  Deutscher  Ingenienrc  l  Berlin  W 
14)  bezogen  worden.  Die  ausgefüllten  Karten  sin) 
ei  an  Herrn  Dr.  Kugel  einzusenden.  Diejenigen 
unserer  User,  die  sich  noch  eingehender  über  die  Geschichte  und 
die  Ziele  der  Mensehen  -  Mefskunst  zu  unterrichten  und  au  de:, 
Messungen  zu  bitheiligen  wünschen,  linden  in  der  Zeitschrift  d.s, 
Vereins  Deutscher  Ingenieure  11S88,  Seite  :{K)  eine  länger«:.  hieran! 
bezügliclie  Abhandliiiig. 

Her  Verkehr  auf  den  Wnwerstrnfsen  Berllu*  hat  im  Jahre  if">: 
gegen  die  Vorjahre  wiederum  erheblieb  zugenommen.  Es  ist  im  \>r 
gangen. -n  Jalire  nicht  nur  die  seit  Jahren  in  regclmufsiger  Steigerung 
begriffene  Zahl  der  in  Berlin  angekommenen  uud  von  hier  nl>g> 
gangenen  Schiffe  verhällnifsniäfsig  gewachsen,  sondern  es  hat  mich 
die  Zahl  der  durchgehendou  Schiffe,  welche  seit  lsKl  stetig  geaunk-  u 
war,  nicht  unerheblich  zugenommen.  Nach  den  amtlichen  Krl.elm ug.  r. 
betrug  die  Anzahl  der  Schiffe  in  d.i.  Jahren  US83-S7.  und 
zwar  der: 

1884 
4  447 

37  sd7 

37i»43 

Das  Gesamtgewicht  der  zn  Wasser  angekommenen,  abgegangen 
und  durchgehenden  Ii  uter  betrug  in  demselben  Zeitraum 

isKi       iss-i       irh.-.  im; 

a'l  durchgehende  -  —        3i»8  88.l     31«  735 

bi  iiugek.-uimeue  2 wni '.-.n;  o0"41«'f>  .'14J«»4I'i  .! t>'12 tt9n 
im  abgegangene  >J67  "i'Xl     27;Glt*4     Ö14  ülo  SKUinfl« 

Unter  den  angekommenen  Schiffen  befunden  sich 
soueudalupfschitfc,  I  LM  Schleppdampfer,  388  Tau  (hezw, 
Schiffe.  4>^>  Güterdiiinpf&cbiffc  (davon  1H  uubeladeu  |  mit  J7  ti*'.»  Tonnen 
(iitlern,  4n  |.V4  Segelschiffe  (davon  Üoiiii  nnbebiden  i  mit  4'J0ii  jü.l  Te>nn- -\> 
Gütern.  Unter  den  abgegangenen  Schiffen  waren  tsJH4  lVr- 
sonendainpfer,  14 Iii  Schlep|iibimpfer,  :$SH  Tau-  (bezw.  Ketten-.:  Schiffe 
4Sii  Gütcrdampfsebiffe  davon  17  unbeladen  i  mit  4t*  l.U  Tonnen  tiiitem. 
IOJ37  Segelschiffe  (davon  .IT»  ie.'7  nnbeladeii)  mit  .tj;'  4<iit  Tonnen 
Gütern.  Unter  den  durchgehenden  Schiffen  waren  4'J  Schlepp 
dumpfer,  ,r>  Güterdampfer  davon  1  nnbeladen)  mit  :kNi  Tonnen  (Aitern. 
■121«  Segelschiffe  (davon  IftM  unbeladenj  mit  044  3-J7  Tonnen  Güten. 

An  Klöfsen  sind  in  den  Jahren  DSKj— S7 


durchgehe  uden 
augekommcneii 
abg.-gangciien 


um 

.!7:in 

:Mi4.'13 


1S8T. 

4  Ol« 
41  .k'.!t 
4i»!lt*0 


188« 

a;u7 

4.r.tV.7 
44  M  J 


lsv-; 

4  2Ti- 
4»1'^ 
4>  '.c: '. 


Ton  ii  en 

.144  7". 
4  22S  Hu 
.•kV)  ry'. 
«:;>*.%  l'i  r 
Ketteii 


durchgefahren 


angekommen 
Anzahl  Tonnen- 


Anzahl  Tonnen* 

der  Klöfsc  gebalt  der  Klöfse  gehalt 

1SK.-1              gtilt  ljj<>l              2<»;  lü.r>47 

lt>8«               l«!t  12.r.l«               17><  12  740 

18*7               1!»1  13  28'.»              17.'.  K»as4 

Die  Gattung  der  angekommenen  Güter  verdient  Beachtun.-. 
indem  nicht  nur  sogenauute  Massengüter,  sondern  auch  Lebensinill  . 
und  Kaufmannsgiitcr  in  gröfseri-m  Betrage  befördert  worden  sind. 
Ks  gingen  nämlich 


Miiuersteine,  Dachziegel,  Thonröhren  .... 

Erde,  Lehm.  Saud.  Kies.  Kreide  

Cemcnt.  Trafs.  Kalk  

Bauhölzer  in  Stämmen  und  geschnitten.  Brenn- 
holz und  Kasrhineu  

Eisen,  verarbeitete*  Eisen  und  andere  Metalle 

Steine  und  Hteinwaren  

lVtrole.un  und  andere  Mineralöle  

Steinkohlen  

Br.iuukobl.-n  und  Koks  ......... 

Torf,  Thcer.  I'eeh,  Asphalt  

Thonwaren,  Steingut,  l'orc.lb.n  

Getreide  und  Hülsenfrüchte  

Oelsaat  

Steh  und  Heu  

Kartoffeln.  Mbst  und  Gemüse  

Mehl  und  Mül,|ei,f:.l.rie.iitc  ........ 

l'isk  i.e  und  Hering.-  

Ibis,  S-.ih,  Cnffei-,  t'.ieao  

Zucker,  Melasse,  lb.litnb.ik  

l'ette  <    de  und  t'ett.  

Branutweiti.  Wein,  liier  iwt   

Summe  der  angekommenen  Güter  aussehl.  der 
KloiWboiier  


zu  Berg 

zu  Th.ii 

Tonnen 

Tonnen 

1  431.114 

:,4S  ].-.  : 

23  :m; 

i*l  l'f 

21  IHM 

113  7.V 

.H7  847 

:M  ;;g.' 

2«  37s 

14  b.s 

!I3  7!« 

142  81-: 

•1«  787 

11«  III 

1«  7:'  . 

111277 

12-.ess 

12  67.1 

>H 

1  17.". 

21«'»* 

1041<> 

i :,: 

S47S 

TU 

i:>if..7 

g  ;-u 

37  83.', 

«KU 

1, 

U>. Vi."» 

|i>; 

M.Mi» 

P»  7' 18 

;.'! 

1J..Ö7 

,g.- 

•.'.'HK'tli.M 

1  :.|.. 

Berlin,  im  Januar  1^*8 


G  a  r  b . 
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VIII.  Jahrgang. 


Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 
Berliu,  4.  Februar  18««. 


Xr.  5. 


Red*ctlo.i  «W.  Zlmmtrunttt ••-    ««MhänMtoll*  aad  tuttM  i»t  Aauifosi 

W.  WiUwlnulrafH  90,   ErwkolD«  jedes  Soaubead. 

Irainnli!  Vterteljllulkh  «Mark.  Brinncrlohs  In  Bertis  0.75  Mtrk-,  bat  Zums- 
dune  unter  Kreubud  oder  durch  Poitvertxleb  ü.".  Msrk,  nach  des  AusUede  1,"»  Muk. 

URALT:  AaMllchfet  PenoaslNKiricb««».  -  XWhtaatlleh»»  Zar  tun 

der  YrrwcoilBDK  de*  Klnhetseni  für  IiRacou.trurüoneD.  —  Ol*  HrQrk«  aber  den 
Anu-Dajja  im  Zuze  der  TranvkupUchcn  EUenbalui.  —  Kei»«mlttheUaiiKen  *u*  l'rliluu 
«nd  L'ancetttmd.  —  Ncutma  ein*-.  KinderknnkenbnaKe»  für  «axti-ckcnd.-  Krinkbctten 

bei  d*r  KAiiIdl  Ch.rite  In  Berlin.  -  V,rml»tllt.»;  M,u<»  «m 
«n««u  F»»«r.  —  L'«metl»n  der  tntarsesur  —  Köln  «ad  «lito  Bau 
Albert  KyUd.elr.  r.  -  Hfttb»ri.cba*,  -  Sm.  I'ataute. 

er  Derki-aträa« 
leb.  -  Friedrich 

Amtliche  Mittheilungen. 


Personal-Nachrichten. 
Prenfseo. 

Seine  Majestät  .l«r  König  haben  Allergnädigst  gcrnht,  den  Bc- 
gicrungs-  und  Bauräthcn  Menne,  Director  des  Königliche»  Eb.cn- 
bahn-Betriebsiuiitx  in  Neuwied,  Buchholtz,  Director  de«  Königlichen 
ErsettbAbn-Betricbsamts  (Miiuster-Emdou I  in  Münster,  llatise.  Mit- 
glied der  Königlichen  Eiseubabn-Direction  in  It^rliu  uud  Suche, 
Abthcilungs-DirigCDt  (auftrw.)  bei  der  Königlichen  EiscnbuhuDircc- 
tion  in  Bromberg,  sowie  den  Eiseubahn-Dircctorcn  Grnof,  Mitglied 
der  Königlichen  Eisunluihn-Dircctioii  in  Rromberg  und  Grimmer, 
Mitglied  der  Königlichen  Eiseubahn-Diiectioii  in  llrcslau,  den  Charakter 
als  Geheimer  Kcgieruogsrnth  tu  verleihen. 

Die  Königlichon  Regicrungs- Baumeister  Karl  Schmidts  in 
Hagen  i.  Wcslf.  uud  Otto  Tecbow  in  Steglitz  b.  Berlin  »ind  infolge 
ihrer  Anstellung  als  Landes-Hauinspectoreu  der  Provinzen  Westfalen 
bezw.  Brandenburg  aus  dem  Staatsdienste  geschieden. 


Zu  Königlichen  Regierung*- Baumeistern  sind  ernannt:  die  Re- 
gieruDgs-Baufiihrer  Johanne*  Radke  an»  Margonin.  Kreis  Kolmnr 
i.  Posen,  Friedrich  ßc'nnstcin  aus  Burtscheid  bei  Aachen  uud  Ri- 
chard Kanfinann  an*  Elberfeld  (Horhbaufacht:  —  Heinrich  Eni*« 
aus  Ibersheim  im  Grofsbcrzngtbum  Hessen  und  Paul  Eeschinsk r 
aus  Königsberg  i.  Ostpr.  (lugcnieorbaufacJi);  —  Paul  Trenn  aus 
Bertin  (Maschinenbaufach). 


W  Brttcmberg. 

Im  Vollmachtsnamcu  Seiner  Majestät  des  Königs  haben  Seine 
Königliche  Hoheit  der  Prinz  Wilhelm  am  37.  Januar  d.  J.  auf  die  er- 
ledigte Stelle  eines  Werkführers  bei  der  Wogenwcrkstättc  Cannstatt 
den  Regierung*- Maschinenbuniilbrcr  Boklen  bei  dem  technischen 
Bureau  der  Gcneruldircction  der  Stautscisenbahnen  gnädigst  be- 
fördert. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Redactcuro:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  HofsMtl. 


Zur  Frage  der  Verwendung  des  Flulseisenfj  für  Bauconstructionen. 

Von  Eisenbahn- Dan-  und  Bctriebsinspector  (E  Mehrten«. 


Der  bevorzugte  Stoff  flir  die  Anfertigung  von  eisernen  Trag* 
werken  aller  Art  ist  das  schmiedbare  Eisou,  welches  in  Gestalt 
von  Stabeisen.  Ponnciaen  und  BlecJi,  oder  in  Form  von  großen 
Schmiedestücken  für  die  mannigfachsten  Constractions- Zwecke  der 
(•egenwart  unentbehrlich  geworden  ist.  Ks  wird  entweder  {nach 
seinem  KohlcnBtoffgehalt  bexw.  seiner  Härtcfühigkcit)  Schmiede- 
eisen uud  Stahl  oder  (je  nach  der  Darslellungsart)  Scbweifs- 
eisen uml  Flufseiscn  benannt. 

I>ie  Eintheilung  in  härtbare»  Eisen  (Stahl)  und  nicht  härtbares 
Eisen  (Schmiedeeisen)  ist  aber  ungenau,  denn  ein  nicht  härtbares 
Eisen  giebt  es  überhaupt  nicht;  selbst  die  Naturhärte  des  weichsten 
Holzkohlen-Eisens  erleidet  durch  Härtung  ein.:  wenn  auch  nur  uner- 
hebliche Steigerung.  Man  unterscheidet  daher  am  besten  Schweifs- 
eisen  and  Flufseiscn.  umsomehr,  als  die  neueren  Darstelliingsartcn 
des  Flufsoiaens  viel  dazu  beigetragen  haben,  die  Unterschiede 
zwischen  Stahl  und  Eisen  noch  mehr  zu  verwischen. 

Das  Bessemer  Metall  ist  mit  Rücksieht  auf  die  gegen  Schlufs 
seiner  Darstellung  nothwendig  werdenden  Zusätze  von  hoi-hgekohltem 
Roheisen  meistens  ein  wirklieber  Flufs-S  talil,  d.h.  ein  im  flüssigen 
Zustande  erzeugte«  Eisen,  mit  einein  Gehalte  an  Kohlenstoff  von 
über  0,li  pCt.  Dagegen  liefert  das  Siemens-Martin- Verfahren  und  be- 
sonders das  Tlmums -Verfahren  vorwiegend  ein  Flufseiscn,  dessen 
Kohlenstoff-Gehalt  unter  der  sog.  Ilärtefühigkcits  Grenze  von  <>,<>  pCt. 
liegt.  Die  Franzosen  nennen  dieses  Erzcugnifs  -acier  doui«,  die  Eng- 
länder -mild  steel-,  obwobl  es  mit  Rücksicht  auf  «einen  niedrigen 
Kohlenstoff- Gehalt  nicht  mehr  in  jedem  Falle  Stahl  genannt  werden 
dürfte-  Bezeichnender  ist  die  bei  uns  in  Aufnahme  gekommene  Be- 
nennung Flufs-Schmiedeeiscn. 

Die  grofse  Bodeutung,  welche  das  Fluft-Sehmiedeeisen  im  Eisen- 
hüttenwe«en  bereits  gewonnen  hat,  geht  aus  der  Thatsache  hervor, 
dafs  bei  der  Darstellung  von  Thomas- Flu  fsciseu,  welche  zur  Zeit  iu 
den  ciscncrzcugenden  Ländern  der  Welt  bereits  den  jährlichen  L'm- 
fang  von  etwa  IA  Millionen  Tonnen  erreicht  hat,  nahezu  1  Million 
(also  etwa  */s  der  Gesamtmasse |  Flufs- Schmiedeeisen  mit  einem 
Kohlcnstoffgchalt  von  unter  0,lH  pCt.  ist.')  Die  Masse  von  1  Million 
Tonnen  fallt  ins  Gewicht,  wenn  man  erwägt,  dafs  die  Gesamt  Er- 
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xeugting  der  Welt  nn  Flufsmetall  zur  Zeit  etwa  jährlich  «),ö  Millionen 
Tonnen  beträgt  und  dafs  die  Einführung  des  Thomas -Verfahrens  im 
Jahre  1871»,  also  erst  vor  8  Jahren  erfolgte.  Dein  SchwciTsciscn  ist 
Bomit  auf  dem  Felde  des  Hüttenwesens  in  dem  Flufseiaen  ein  mächtiger 
Nebenbuhler  erwachsen.  Obwohl  die  Scbweifseisen-  Erzeugung  mit 
ihrer  jährlich  otwa  7  Millionen  Tonnen  betragenden  Masse  zur  Zeit 
noch  obenan  steht,  so  ist  doch  sehou  zu  übersehen,  dafs  sie  von 
der  in  ansteigender  Linie  rasch  nnd  stetig  wachsenden  Plufseiseu- 
Krzeiignng  bald  überholt  sein  wird.  Schon  wirft  die  nahende  Allein- 
herrschaft des  Flurseisens  ihre  Schatten  in  das  Gebiet  der  Con- 

Für  die  nichtigsten  Eisenbahn-Bedarfsgegenstände,  als  Schienen, 
Achsen,  Radreifen  usw.  gilt  das  Flufoeinen  bewäbrtcrmafsen  seit 
Jahren  schon  als  der  geeignetste  Baustoff;  aber  auch  auf  den  Ge- 
bieten der  Consh-nctionen  des  Eisenbahn-,  Brücken-,  Schiffs-,  Hoch- 
und  Maschinenbaues  macht  sich  langsam  eine  Strömung  zu  Gunsten 
des  Flufsmetalls  geltend,  indem  »eine  Anhänger  sich  mehren,  während 
seine  alten  deiner  entweder  verstummen  oder  (wie  es  den  Anschein 
hat)  mit  den  neuen  in  der  Minderheit  bleiben.  So  ist  e«  ge- 
kommen, daf»  zur  Zeit  überall  da,  wo  es  sich  bei  Errichtung  bedeu- 
tender Eisenconstructionen  um  die  Wahl  des  Baustoffs  handelt, 
unter  anderen  Fragen  die  Frage:  -Scbweifseisen  oder  FlufsciscnV- 
■nit  im  Vordergründe  steht  nnd  alle  Bethel  ligtcn  immer  gebieterischer 
zur  Stellungnahme  drängt.  Solche  zu  erleichtern,  ist  der  Haupt- 
zweck der  nachfolgenden  Darlegungen,  in  welchen  die  wesentlichsten, 
bei  der  Krage  der  Verwendung  des  Flufscisens  zu  Bauconstructionen 
in  Betracht  zu  ziehenden  Verhältnisse  nach  ihrer  geschichtlichen, 
technologischen  und  wirtschaftlichen  Seite  hin  Beleuchtung 
finden  sollen.  Die  Darlegungen  mögen  mit  einem  geschichtlichen 
Rückblick  beginnen,  denn  nichts  schärft  das  Auge  zu  unbefangener 
Beurthoilung  einer  Frage  mehr,  als  die  aufmerksame  Verfolgung  ihrer 
geschichtlichen  Entwicklung. 

In  dem  Entwicklungsgänge  dor  stählernen  Construct  Ionen  machen 
sich  zwei  Abschnitte  bemerkbar.  Der  erste  endet  mit  der  allgemeinen 
Einführung  des  Bessemurtnctall«  (IStiO).  fällt  also  in  eine  Zeit,  in 
welcher  die  Technik  nur  über  Schwei fssbihl  (Herd-  und  Puddcl- 
Btahll  und  Gufsstahl  verfugen  konnte  und  das  Flufsmetall  in  Forin 
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von  Tiegel  -  Gufastnlil  vorzugsweise  nuT  im  Eisenbahn-  und  Kriegs- 
wesen Irci  seiner  Verwendung  zu  Schienen,  Ucifcn,  Achsen,  Ge- 
schienen usw.  zur  Gcltnng  kam.  Der  zweite  Abschnitt  reicht  in  dir 
Gegenwart  hinein;  er  umfato  den  Zeitraum  vou  der  erstmaligen 
Verwendung  des  Bessern  cratan!«  zum  Bau  der  Handelsschiffe  in 
England  bis  zur  Einführung  des  weichen  Flufsatahls  iacier  doux) 
beim  Bau  der  Kriegsschiffe  in  Frankreich  (187:.),  cinschliefslicb  der 
gegenwärtigen  Bestrebungen. 

Bemerkenswert!!  sind  im  ersten  Abschnitte  die  erstmalige  An- 
wendung des  Stahls  | Herdstahl)  im  Brückenbau  (1*-H)  durch  Miris 
bei  der  Krbauung  des  Kurls -Kettenstege*  über  den  Douaucnnal  in 
Wien:  ferner  das  Auftreten  der  ersten  gröfseren  Kruppschen  Gufs- 
stahlblöckc  und  Kanonenrohre  und  des  deut.n-Iien  l'uddclstahl«  auf 
der  ersten  Weltausstellung  in  London  in)  Jahre  1801,  sowie  auch 
die  Vorführung  de»  (soweit  bekannt)  ersten  gtifsstähk-rnen  Kessels 
durch  das  französische  Werk  vou  I'ctin,  Gaudct  u.  Co.  auf  der 
Pariser  Welt-Ausstellung  des  Jahres  I85f>,  wo  gleichzeitig  die  ersten 
llochumcr  Gufsstahl -Glocken  erschienen.  Nelscriltei  erwähnt,  ei- 
regteu  diese  Glocken  damals  bedeutendes  Aufsehen.  Mau  hielt  die 
Bezeichnung  -Gufsstahl -Glocken-  nämlich  für  eine  Täuschung  des 
l'ublirums.  und  selbst  Krupp  lief*  sich  nicht  eher  von  der  Echtheit 
des  Stoffes  überzeugen .  bi*  eine  der  Glocken  in  Stücke  «er- 
schlagen und  die  Stücke  wiederholt  geschmiedet  und  gehärtet 
werden  waren. 

In  den  zweiten  Abschnitt  fällt  die  erstmalige  Verwendung  des 
Stahls  für  Kessel  der  Kriegsschiffe  und  Eiscnbahn-Locomotircu  in 
Frankreich  und  America  .'lNil  —  ISo-l),  sowie  für  die  Betriebswelleu 
der  Scbiffsmascbinen  llWVO  in  England;  ferner  die  Verwendung  von 
Stahl  zu  llrückentheilen  bei  den  holländischen  Staatsbahnen 
(18Ü3  -lWi)  und  zu  einer  Drehbrücke  in  England  ilSGdl;  endlich 
die  Erbauung  der  ganz  aus  Puddclstabl  hergestellten  Gütha-Elf- 
Briicke  in  Schweden  zwischen  Wenersborg  und  Hcrrliinje  (1W>I>)  uml 
die  Herstcllnng  des  Chromstabl-Bogens  der  Mississippi-Brücke  bei 
St.  Louis  ■.  1K74 1.  Da»  er>te  Handelsschiff,  welche*  mit  Bessemer- 
stahl-Platten bekleidet  wurde,  war  der  -Jason-,  eiu  für  Fahrten  auf 
dem  schwarzeu  .Meere  bestimmtes,  englische*  Schiff  von  152  t  Trag- 
fähigkeit. In  den  Jahren  lwai  -  1m!1  folgten  ö  Canaldampfer  der 
Eisenbahn-Gesellschaft  London-t-'hatam-Dover.  Der  StahUehiffshau 
nahm  in  England  aber  nur  langsamen  Fortgang,  hauptsächlich  wohl 
:tus  dem  Grunde,  weil  der  verwendete  Bessemerstahl  zu  hart  und 
nnglciclimUfsig  und  infolge  dessen  seine  teehnologischc  Behandlung 
(in  der  man  überdies  damals  nur  geringe  Erfahrung  besuf*),  eine 
schwierige  war. 

Inzwischen  hatte  das  auf  dem  Felde  des  Hüttenwesens 
hervorragende  Werk  von  -Terra  noire-  in  Frankreich  bedeutende 
Anstrengungen  gemacht,  um  einen  weichen  Flufsstahl  tu  erzeugen. 
In  den  Jahren  ISO»  und  ISbS»  lieferte  da«  Werk  der  Transatlan- 
tischen Gesellschaft  behufs  Verwendung  für  Schiffskessel  einen 
weichen  Flufsstahl  von  4J>~:>  t  Festigkeit  auf  1  qern  und  1H  bis 
■M  pCt.  Dchnuug  auf  IfNt  cm  I-ängc.  Dieses  Material  wurde  damals 
von  den  französischen  Eisenbahn-Gesellschaften  als  für  I»comotiv- 
Kcssel  nicht  geeignet  erachtet;  man  verlangte  vielmehr  noch  einen 
Flufsstahl  von  mindestens  .'y'>  t  Festigkeit.  In  Wirklichkeit  ver- 
wendete in  im  Bleche  von  "i,.r>— <>,•"'  t  Festigkeit  und  darüber,  mit  einer 
Debunng  von  l'J  20  pCt.  Dagegen  wurden  Bleche  von  -1^1  ">,:i  t 
Festigkeit,  bei  2<)— J4  pC't.  Dehnung,  oft  als  unbrauchbar  verworfen. 
Im  Jahre  1H70  bot  das  Werk  von  Terre  uoire  der  französischen 
Marine  anstatt  einer  bestellten  Lieferung  von  »eliwcifsviserucn 
Platten  und  Winkchiseii  ebensolche  von  weichem  Bessemerstahl 
an.  dessen  Erzeugung  mit  Hülfe  reicher  Zusätze  von  Kiseiimnngan 
während  der  Darstellung  vollkommen  gelungen  war.  Anfangs  wollte 
die  Mnrineverwaltuug  dm  Tausch  durchaus  nicht  billigen,  liefs  aber 
eudlicli  eine  Verwendung'  der  neuen  Erzeugnisse  im  Schiffsbau  zu. 
Im  Jahre  1H74  wurde  darauf  in  Frankreich  «bis  erste  Kriegsschiff  mit 
stählernem  Rumpfe  erbaut.  Es  war  der  -Bedoutablc-.  ein  Panzerschiff 
ersten  Banges.  :>2.10  in  lang  und  l!l.:H;  u.  breit,  .lesseu  Huiupf  ohne 
dou  l'anzer  «in  Stahlgewicbt  von  >M45  t  hatte. -j  Die  Werke  von 
'fern  uoire  und  t  reuzot  theilten  sich  in  die  Lieferung  der  Bleche 
und  Fornieiseu.  welche  zun,  l  h.  il  der  Bessemerbirne,  zum  Theil  dem 
Martinofen  entstiiuimten  und  deren  Werlhzitlero  durchschnittlich 
zwischen  4„>-4.->  t  Festigkeit  und  18  -  J2  pt't.  Dehnung  lagen. 

Die  guten  Erfolge,  welche  man  in  der  französischen  Marine  bei 
der  Verwendung  de»  -acier  doux-  im  .Schiffsbau  in  der  Folge  erzielte, 
wurdcu  zunächst  Veranlassung-,  dafs  mau  sich  dort  cntscblofs,  nunmehr 
auch  alle  Schiffs  Dampfkessel  :ioit  Aiisitahuie  der  eigentlichen  Feuer- 
bleehe)  aus  Stahl  zu  fertigen.  Die  französischen  Erfolge  wirkten 
weiter  auf  Engtand  zurück.  Man  leistete  nun  auch  englische rseits 
wie  in  I  ninkreich  der  Verwendung  von  weicheren  Flufsstuhlsorte« 
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mehr  Vorschub  und  eine  Folge  davon  war  die  bedeutende  Xtr 
mehrung  der  englischen  stählernen  Schiffe  und  Kessel.  Während  in 
England  naeJi  der  Angabe  von  Parker.  Oberingenieur  des  Kiwi, 
im  Frühjahr  1878  nur  ein  einziger  Dampfer  einen  Stablkessel  besaf, 
zählte  mau  I  Jahr  später  schon  120  und  im  Jahre  1*1  bereit? 
1IU0  Stück  mit  einem  Gewichte  von  etwa  1700  tons.  Während  ferner 
im  Jahre  1878  nur  6  grofsc  englische  Stahldauipfcr  im  Betriebe  waren, 
waren  1HM3  allein  Uli  derselben  im  Bau  begriffen. 

Mit  der  allgemeinen  Einführung  des  Stahls  für  Schiffs-  umi 
Kesselbau  mehrten  sieb  natürlich  die  Klagen  über  die  Unrnliur' 
lichkeit  des  neuen  Baustoffs  und  damit  zugleich  auch  seine  GegtKr. 
Aller  Anfang  ist  eben  schwer,  und  jeder  Neuerung,  so  lauge  sie  sieh 
nicht  zur  Vollkommenheit  durchgerungen  hat.  haften  erfshruoj:«- 
mafbig  mehr  oder  minder  erhebliche  Mangel  au,  welche  oftmals  wotl 
geeignet  sind,  diejenigen  ihrer  Vorzüge  zu  verdecken,  welche  dazu 
ausersohen  sind,  die  Uobcrlcgcnheit  des  Neuen  gegenüber  dem  Alt- 
bewährten darzuthuti  und  zu  behaupten.  Nur  das  von  Vorurtheilrn 
ungetrübte  Auge  erkennt  unter  solchen  Umstanden  ilen  Werth  in 
Kerns  in  rauher  Schale.  Als  Beispiel  dafür,  wie  in  solchen  Fällen 
Ausdauer  schliefslich  zum  Ziele  führt,  sei  das  Vorgehet!  der  l'ennn  I 
vania-Eisenbahn-Gcsellschaft  in  America  gewählt,  welche  seit  '£>  Jahren 
bahnbrechend  für  die  Verwendung  des  Stahls  im  Encoinotivkes.*elbini 
gewirkt  hat.  Anfänglich  machte  die  Gesellschaft  Versuche  mit 
TiegelgofKstabl  und  Resxemcr  -  Fliiissinhl  Und  ging,  nachdem  dm 
Material  sich  als  zu  hart  und  spröde  erwiesen  hatte,  schliefslich  iur 
alleinigen  Verwendung  von  Martiustahl  über.  Aber  aneh  mit  diesem 
Stoff  machte  die  Gesellschaft  anfangs  uuaugeiiehme  Erfahrungen, 
liefs  sich  jedoch  dadurch  von  weiteren  Versuchen  zur  Darstellung 
eines  geeigneteren  Stoffes  nicht  abschrecken.')  Während  dieser  Ver 
suche  lernte  der  Hüttenmami  allmählich  ein  glciehinäfsige»,  weich- • 
Erzeiiguifs  darstellen,  dem  gegenüber  der  Kesselschmied  Vorurtheil,' 
und  Widerwilligkeit  mehr  und  mehr  verlieren  mufste,  und  tiigliclir 
Beobachtungen  der  Eigeiithiimliehkeiten  des  neuen  Erzeugnisse»  w«l. 
rend  der  Verarbeitung  und  im  Betriebe  belehrten  den  Inp-iiiti; 
über  die  besomieren  Vorzüge  und  Naeblheile  desselben  als  t'onstrm  - 
tionsstoff.  Heute  werden  infolge  des  entschlossenen  Vorgehens  dir 
l'euiisvlvania-Eiäeubahu- Verwaltung  in  America  ziemlich  allgeinr^u 
stählerne  E.Komotivke>»el,  und  sogar  mit  stählernen  Feiierbtuhsen  1 
gebaut. 

Aus  dem  angeführten  Beispiel  kann  man  bereits  entnehmen,  do(- 
die  Hauptursuehe  der  anfänglichen  Mifscrfolgc  im  Kesselbau  in  an 
zu  großen  Härte  und  llngteicliarligkeit  des  verwendeten  Stahl»  Iu;- 
Wie  nun  ferner  Hilf  Grund  der  in  Frankreich  und  England  gemachte 
Erfahrungen  übereinstimmend  dargeiban  worden  ist,  kommen  ab 
weitere  Ursachen  zu  geringe  Blerbstärkeu  uud  unzwoekim«/sii;i- 
Behaudlung  des  Stahls  hinzu.  Bekanntlich  verwendete  mao  W. 
den  ersten  Sudilkesseln  ein  Material  mit  einer  Festigkeit  vor. 
ti-G„7)t  und  darüber,  bei  einer  Zähigkeit  von  nur  etwa  7  —  10  pt't 
Dabei  wähnte  man ,  die  Bleelistürken  der  frühern  Sehweifsciseu 
KeBsel  etwa  nach  dem  Vcrbältuifs  der  Featigkeitsgrölscn  bcidfi 
Eiseiigattungen  zu  einander  verringern  zu  können.  Bald  nsili 
der  Weltausstellung  des  Jahres  18,">."it  auf  welcher  der  erwähn-' 
erste  Gufsstahl-Kessol  erschien,  wurde  den  Kesselbauern  von  Jtu 
frauzösischen  Behörden  gestattet,  Stahl  zu  verwenden  und  die  für 
die  alteren  Sehweil-sei»eu-Ke>s«d  durch  Verfügungen  vom  Jahn1  1*4^ 
festgesetzten  Bleelistürken  um  ein  Drittel  zu  verringern. •**:■  Eiiii,->' 
Jahre  später  (Icitjl)  wurde  sogar  eine  Verringerung  der  Blecbstarken 
um  die  Hälfte  gestattet,  in  der  Voraussetzung,  dafs  der  verwendet' 
Stahl  mindestens  tj  t  Festigkeit  und  0,<i  pCt.  Dehnung  besaf«- 
SchlechUi  Erfahrungen  bei  der  Behaii<llting  des  Stoffes  zwanfcL 
aber  die  Werke,  ihren  Ik-stellern  bald  eimn  weniger  festen,  übei 
zäheri'ii  Stahl  anzubieten.  Obwohl  man  daraufhin  allmählich  dir 
Anforderungen  an  die  Festigkeit  auf  .Vi  t  uud  weiter  herabsetzte 
und  die  Zähigkeit  auf  13  pt't.  und  mehr  erhöhte,  kamen  in  dm 
sielßiger  Jahren  doch  noeh  viele  Koscl-Explosioiien  vor.  Als  iiil'ob.-: 
dessen  verschiedene  Stahlke»sel  einer  gründlichen  Untcrsuchum: 
unterworfen  und  zu  dem  Zwecke  besonders  die  Arbeitsflächen  in  de« 
Nietreihen  usw.  blofsgclegt  wurden,  fand  man  in  der  Nähe  der  Ni'' 
löeber  und  hauptsächlich  au  solchen  Funkten,  welche  dein  Angritl 
der  Werkzeuge  bei  der  Verarbeitung  am  meisten  ausgesetzt  gewesen 
waren,  zahlreiche  Anrisse  und  von  Kost  usw.  angefressene  Stellen.  Sarh 
dem  Befunde  konnte  man  über  die  l'rsache  der  Bisse  kuum  iml.r 
im  Zweifel  sein.  Ungeeignetes  Material  und  nicht  sachgemäße 
urbeitung  mufsten  ul«  solche  angesehen  werden,  l'eber  die  Ursachen 
des  stinken  Vcrschbiiseh  und  Abrosten*  -  der  sogeu.  t:orro sion  - 
war  mau  aber  sehr  verschiedener  Meinung. 

»)  Flafseisen  für  Dampfkessel.    -Stahl  und  Eisen-  S.  t4>. 

1«H7.  S  4t«  und  1511. 

'*)  Fernie.  Mild  steel  for  the  firebözeN  of  loeomotive  engincs. 
Min.  of  proeeed.  »(  the  inst,  of  civil  i'iigim-crs.  l^Xl. 

-■■)  l'erisse,  a.  ».  t».  S.  Ii-;. 
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Ohne  auf  die  in  letzterer  Beziehung  kundgegebenen  Meinungs- 
verschiedenheiten näher  einzugehen,  wird  es  genügen,  die  Thatsache 
zu  verzeichnen,  dar«  man  heult',  trotz  vorliegender  zahlreicher  Ver- 
suche über  die  verzehrenden  Wirkungun  von  feuchter  Luft,  Wasser, 
Salzen  u.  dgl.  auf  Stahl  und  Eisen  »och  nicht  im  Staude  ist,  die 
Grofsc  der  Widerstandskruft  gegen  derartige  Eintiüssc  bei  den  ein- 
seinen  Eisenpattungen  vergleichsweise  genau  abzuschätzen.  Noch 
weniger  hat  man  den  Zusammenhang  zwischen  den  chemisch  •  phyai- 
cnliscbrn  Eigenschaften  des  Eisen»  und  der  genannten  Widerstands- 
kraft klar  erkannt.  Wa»  insbesondere  ilcm  Vergleich  der  Rostneiguug 
von  Schwcifccison  und  Flufsciaen  anbetrifft,  so  ist  der  öftere  Wider- 
spruch in  deu  Ergebnissen  verschiedener  Untersuchungen  wahrschein- 
lich darin  begründet,  dar»  mannigfache  einander  entgegenarbeitend« 
Einwirkungen  bei  einigen  Versuchen  mehr,  bei  andern  weniger  vor- 
herrschend gewesen  sind.  Jedenfalls  steht  aber  fest,  dafs  die  Be- 
schaffenheit der  äufseren  Haut  des  Eisens  von  grofscin  EinHufs  ge- 


wesen sein  wird.  Je  weniger  dicht  und  glatt  nämlich  die  Walzhaut 
oder  Gliibspanschicht  ist,  oder  je  gewaltsamer  eine  Stelle  der  Be- 
arbeitung hat  unterliegen  müsscD,  einen  desto  geringeren  Widerstand 
wird  die  Oberfläche  des  Eisens  daselbst  der  zerstörenden  Wirkung 
von  feuchter  Luft,  von  Salzen,  Säuren  u.  ilgl.  entgegen  setzen. 

Die  Minderwertigkeit  de»  Flufaobjeus  gegenüber  dem  Scbweifa- 
eisen  in  Bezug  auf  dessen  Widerstand  gegen  verzehrende  Einflüsse 
der  geschilderten  Art  ist  sonaeh  nicht  erwiesen.  Ferner  ist  in- 
zwischen durch  zahlreiche  Versuche  zur  Geniige  dargethan,  dafs  alle 
vorberogten  Uebelslände  der  Kessel-Constructionen,  die  in  ähnlicher 
Weise  euch  beim  Schiffs-  und  Brückenbau  auftreten,  bei  geeigneter 
Auswahl  des  Ftufscisons  und  bei  vorsichtiger,  saebgemäfser  Be- 
handlung desselben  in  gleichem  Mafse  wie  bei  den  Schweifseiseii- 
Coustructioucn  vermieden  werden  können.  Die  Mittel,  mit  deren 
Hülfe  mau  einen  derartigen  Erfolg  erzielen  kann,  sollen  iu  Kürze 
besprochen  werden.  (Fortsetzung  folgt.; 


Die  Brücke  über  den  Amu-Darja  im 

Unterm  1«.  Januar  d.  ,1.  (<>.  Jim.  a.  St-)  meldete  der  Telegraph 
uns  der  Stadt  Tschurdschui  um  Flufs  Amu-Darja:  .Heute  fuhr  mich 
<l«-r  W'asserweibe  die  erste  Locomotive  über  die  den  Amu-Daija 
kreuzende  Eiscnhahiibriicke.  Im  Zuge  befanden  sich  General  Annen- 
kow,  der  Heg  von  Buchara  uud  viele  geladene  (iiiste."  Diese  in  so 
bescheidener  Weise  gemeldete  Nachricht,  die  wie  in  Rufsland  so  auch 
im  Ausland  von  gar  vielen  Zeitungslcscrn  kaum  beachtet  worden  «ein 
mag,  bringt  Kunde  von  einem  Ereignis,  das  nicht  nur  für  Mittel- 
asien, sondern  auch  für  das  gesamte  russische  Reich,  ja  man  darf 
sagen.  Tür  die  beiden  Welttbeile  Asien  uud  Europa  von  weitgehender 
politischer  und  geschichtlicher  Bedeutung  ist.  Wo  noch  vor  kaum 
anderthalb  Jahrfiiufteii  die  wilden  Xomadciihordcn  der  Tekcturk- 
i neuen  ihr  räuberische*  Handwerk  trieben  —  eine  Reise  durch  die 
Wüste  Kura-Kum  galt  selbst  bei  starker  Bedeckung  als  ein  gefähr- 
liches Uutcniehmen  — ,  da  herrscht  jetzt,  nachdem  die  Stcppenvölkcr 
dem  russischen  Seeptcr  unterthan  gewordeu  sind,  und  besonders, 
nachdem  die  Thatkruft  de»  Generals  Anncnkow  deu  denkwürdigen 
Bau  der  Transkaspischen  Kahn  zu  Wege  gebracht  bat,  Ordnung  und 
Oesetz.  Längs  dem  Schienenwege  entstehen  nach  und  nach  an  Stelle 
tlcr  ehemaligen,  aus  armseligen  Filzzelten  (•Kihitken-  oder  -Jurten'') 
oder  Lehmhütten  bestehenden  Niederlassungen  der  Teketurkmenen 
freundlich  ausschauende  russische  A »Siedlungen,  in  denen  Handel  und 
Wandel  aufkeimt  und  europäisches  Leben  seineu  Einzug  hält-  Ein 
zuverlässiger  Augenzeuge,  der  seiner  Zeit  unter  General  Skobelew 
dem  Feldzuge  gegen  die  Turkmenen  beiwohnte  und  vor  kurzem  aber- 
mals Transkaspien  besuchte,  konnte  gelegentlich  eines  Vortrages  über 
die  Transkaspibahn  nicht  Worte  genug  dafür  linden,  welchen  ge- 
waltigen Eintlufs  der  neue  Schienenweg  iu  so  kurzer  Spanne  Zeit  auf 
die  Hebung  des  öden  Landstriches  ausgeübt  habe.  Kisil  Arwät, 
Asebabad  usw.,  vordem  regellose  Vereinigungen  morgcoländischei- 
Lehmhiitten,  tragen  heute  den  Stempel  europäischer  Städte,  in  denen 
sogar  elektrisches  Lieht  das  nächtliche  Dunkel  erhallt. 

Auf  Seite  l*i  des  soeben  abgeschlossenen  Jahrganges  des  Gentral- 
Idattes  der  Uauverwaltuug  erwähnten  wir,  dafs  am  l.'i.  Dcccmbcr 
(1.  Der,  «.  St.)  1*80  die  Transkaspibahn  bezw.  deren  Verlängerung 
Ms  zu  der  am  Amu-Darja  belegenen  bucharischen  Stadt  Tschanlschui 
iti  feierlicher  Weise  eröffnet  worden  sei.  Die  Länge  des  Schienen- 
weges zwischen  der  Station  Michnilowskaja  um  Kaspiscbcn  Meere  und 
Tschurdschui  betragt  li>lö  km.  Am  Amu-Darja  —  bekanntlich  der 
«>xu»  der  Alten  —  war  indessen  der  Wcitcrfiihmng  der  Hahn  nach1 
ihrem  zunächst  beabsichtigten  Endpunkt  Sainarkund  ein  vorläufiges 
Ziel  gesetzt,  Der  Name  Amu-Darja  bezeichnet  im  Turkmeniseheu 
•  len  Begriff  -Flufs-Meer-.  Und  iu  der  That,  sobald  mau  <lie  Wüste 
Kara-Kum  vcrliifsl  und  plötzlich  au  einen  gewaltigen  Strom  gelangt, 
dessen  mittlere  llreite  längs  der  Oase  von  Tschanlschui  etwa  ■>  km 
beträgt,  so  glaubt  man  ein  Meer  vor  sich  zu  haben,  gleichsam  eine 
Fortsetzung  des  Sandmceres.  I>»»  Wasser  des  Flusses  ist  stark  mit 
Saud  gemischt  und  fast  ebenso  gelblich  gefärbt  wie  die  angrenzende 
Wüste;  seine  Strömung  ist  heftig  uud  bildet  an  nicht  wenigen  Stellen 
starke  Wirbel  . Toregen :.  Auf  den  Ausläufern  des  llindiikoseh  an 
den  Grenzen  Chinas  und  Indiens  entspringend,  Hiefst  er  gegenwärtig 
in  den  Aralsee,  nachdem  er  lange  Zeit  hindurch  seine  Finthen  dem 
Kaspischen  Meere  zugeführt  hat.  Nach  der  Länge  seines  Laufes,  die 
über  30t«  km  beträgt,  und  nach  seiner  Wassermenge  gehört  er  zu 


Zuge  der  Transkaspischen  Eisenbahn. 

den  gröfsteu  Strömen  Asiens  und  wird  nur  von  wenigen  Strömen 
Europas,  wie  von  der  Wolga  und  der  Donau,  übertroffen. 

Der  Erbauer  der  Transkaspibahn  und  seine  Ingenicure  dachten 
zunächst  daran,  den  Amu-Darja  mittels  eiuer  Dampffährv  zu  über- 
brücken. Indessen  sah  man  sieh  infolge  der  erheblichcu  Wasser- 
staudsweebset  des  Stromes  genöthigt,  von  jenem  Flanc  Abstand  zu 
nehmen.  Da  erbot  sieh  der  russische  Ingenieur  Batinskij,  ein  be- 
währter Brückenbauer,  eine  feste  hölzerne  Brücke  Uber  den  Amu- 
Darja  zu  bauen,  deren  Kosten  zu  2&><KK>  Rubel  (etwa  iiTutsTO  Mark; 
berechnet  wurden-  Dieser  Vorschlag  fand  die  Zustimmung  des  Kriegs- 
ministcriums,  zu  dessen  Geschäftsbereich  die  Transkaspibahn  gehört, 
und  nachdem  die  aus  den  Wäldern  der  Kama  gewonnenen  erforder- 
lichen Baumstämme  die  Wolga  abwärts  über  das  Kaspischc  Meer  bis 
nach  Ustin-Adä,  dem  jetzigen  westlichen  Anfangspunkte  der  Trans- 
kaspibahn, zu  Wa-sgcr,  und  von  hier  aus  bis  zur  Vcrwcndungs- 
stelle  mit  der  Eisenbahn  befördert  worden  waren,  begann  man  zu 
Anfang  September  des  verflossenen  Jahres  mit  dem  Einrammen  der 
Brückenpfühlc. 

Die  fUr  die  Vollendung  des  Baues  ursprünglich  angenommene 
Frist  von  nur  vier  Monaten  ist  trotz  der  schwierigen  Verhältnisse  fast 
genau  iuuegehalten  worden.  Am  14.  Januar  d.  J.  (ij.  Jan.  a  St.) 
überschritt  die  erste  Locomotive  den  alten  Oxus  Diu  überbrückte 
Flufsbreite  (es  sind  mehrere  durch  luseln  geschiedene  Flufsarme) 
beträgt  etwa  4,«K>  km.  Diu  Iäiiige  der  Brücke  über  den  Hauptarm 
des  Amu-Darja  beträgt  170«  m,  über  den  ersten  Nebenarm  17Ö  m. 
über  den  zweiten  Nebenarm  lJ-t  in,  und  über  den  dritten  Nebenarm 
64  m.  Hiernach  beläuft  sich  die  gesamte  Länge  der  aus  vier  ge- 
trennten Theilen  bestehenden  Brücke  auf  "J071  m.  Die  einzelnen 
Brückentheile  sind  durch  Damme  mit  einander  verbunden.  Die 
Schienen  liegen  :i,'20  m  über  dem  höchsten  bekannten  Wasserspiegel. 
In  der  Mitte  des  deu  Hauptarm  überbrückenden  Theilcs  ist  ein  aus 
Howescheu  Trägern  gebildeter  Srhiffsdurcldaf*  hergestellt.  Zum  Schutz 
der  Brückeujoche  gegen  den  Eisgang  werden  kräftige  Eisbrecher 
errichtet. 

Nachdem  dieses  H.iuptliiiideruifs  für  die  Wcitcrfuhnuig  der 
Transkaspibahn  überwunden  ist.  wird  es  nur  noch  weniger  Monate 
bedürfen,  um  den  Schienenweg  durch  Buchara  bis  nach  Sainarkand 
fortig  zu  stellen.  Der  Eisenbahudamm  der  neuen  Streckt)  (zwischen 
Tsehardschui  und  Samarkandl  ist  bereits  im  wesentlichen  ausgeführt 
und  mau  beginnt  nunmehr  mit  der  Verlegung  der  Schienen.  An  den 
Brücken  und  Stationsgebäuden  wird  lästig  gearbeitet.  Die  Stationen 
der  neuen  Strecke  werden  sein:  Tschanlschui,  Iljat,  Kara-Kul,  Jakatut, 
Buchara,  Tugai-ltabat,  Kujuk-Masar,  Aksatsch,  Malik,  Kcnuinc, 
Sjatdin,  Mir,  Sura-Bulach,  Katta-Kurgau,  Doliua,  Arab-Chan,  Sauiar- 
kaud.  Die  Gesamtlänge  der  Bahn  von  L'suii  Adit  bis  Sainarkand 
beträft  14JÖ  km. 

Erwähnt  möge  zum  Schlafs  noch  werden,  dafs  auch  auf  dem 
Amu-Darja  selbst  bereits  die  Dampfpfeife  crtöut.  Am  10.  .September 
0».  Aug.  a.  St.)  vorigen  Jahres  wurde  der  Dampfer  .Zar-,  das  erste 
Schiff  der  russischen  Amu-Darja-Flottille,  in  dem  ncuangelegteu  russi- 
schen Städtchen  Amu-Darja  (bisherige  Endstation  der  Transkuspi- 
bahn)  vom  Stapel  gelassen.  Nicht  lange  ilarauf  folgte  dem  -Zar- 
die  -Zarewna-,  lind  mit  der  Zeit  dürften  noch  andere  kriegswichtige 
Dampfer  den  alten  Oxus  beleben.  —  V.  — 


Reisemittheiliingen  aus  Urbino  und  Umgegend. 

Von  H.  Rosenrr. 

Je  ausgedehnter  und  engmaschiger  in  den  letzten  Jahrzehnten  I  nach  allen  Richtungen  überzieht,  umsoinehr  hat  die  Klage  über  den 
da»  Schienenuetz  geworden  ist,  welches  das  gelobte  Land  der  KunBt,  Untergang  der  alten  Rciscronwntik  insbesondere  bei  denjenigen  an 
das  alljährliche  Ziel  einer  ungezählten  Schar  deutscher  Kutistjünger,   1    Beliebtheit  gewonnen,  welche  die  vielgepriesene  gute  alte  Zeit  nur 


Digitized  by  LiOOQle 


Centralblatt  der  Bauverwaltung. 


1.  Pfbmr  im. 


vom  Hörensagen  kennen.  Sic  alle  nber  erfreuen  sich  nichtsdesto- 
weniger mit  besonderem  He hapen  der  mannigfachen  Vorzüge  und 
Bequemlichkeiten  des  Eilzuge»,  and  selbst  wo  ein  Kriseziel  von  un- 
gewöhnlicher Anziehungskraft,  doch  fernab  von  der  Schicnenstrafse 
gelegen,  tu  einem  Schritt  vom  Wege  winkt,  da  vertauscht  nur  gar 
seiton  einer  «üb  der  großen  Menge  das  Polster  des  Eisenbahnwagens 
mit  dem  wenig  verlockenden  Geführt  de»  Vciturins.  oder  dein  harten 
Sit*«  jene«  ländlichen,  meist  nnr  auf  zwei  Rädern  laufenden  Karrens. 
-  hier  und  da  noch  seilte  alte  Bezeichnung  -big»-  fuhrt,  überall 
gemeinhin  »legno-  heifst,  ein  Sammelname,  der  den  Eigenheiten 
volkstümlichen  Beförderungsmittels  mit  aufserordentlicher 
Kürze  und  Schürfe  gerecht  wird-  So  hält  sich  der  grofso  Strom  de» 
Fremdenverkehrs  beute  mehr  denn  je  an  die  Haupteisen  bahnen  und 
geht  an  mancher  hervorragenden  Stiittc  reicherer  Kunstentwicklung, 
die  von  diesen  nicht  berührt  wird,  ohne  Aufenthalt  und  achtlos  vor- 
über. Die  Zahl  solcher  Orte  ist  aber  derzeit  noch  gröfr.cr.  als  es 
den  Anschein  haben  mag.  Nur  in  Oberitalien  erspart  insbesondere 
das  ungewöhnlich  dichte  Netz  der  Eisenbahnen  dem  Reisenden,  tler 


>ueht,  die  Benutzung  der  Ijind- 
lte  Gebiete  aber,  auf  denen  he- 
keineswegs  spärlich  gesät  sind, 
rkehr  unberührt  und  somit 
>iu  gewisses  Halbdunkel  gehüllt. 
Toscanolla  z-  B.  lagen  dicht  nu 


Doir>ülatz 


die  Knnstdcnkmülcr  den  Landes  b< 
strafse  fast  allenthalben.  Ansgcdeli 
dcutsainc  Werke  der  Kunstgeschichte 
liegen  noch  in  Mittelitalieu,  vom  Bai 
für  die  Mehrzahl  der  Reisenden  in  ei 
Früher  wars  anders.    Viterlx)  und 

der  grofse.it  Heer*lrsl«c,  die  —  wie  alle  —  nach  Koni  führt,  und 
keiner  der  zahllosen  Besucher  di  r  ewigen  Stadt  versagte  ihnen  eiuen 
kurzen  Aufenthalt.  Seit 
aber  die  Eisenbahn  sie 
in  gemessener  Ent- 
fernung umgeht,  ent- 
achlicfscn  sich  nur  we- 
nige zu  einem  Ausflüge 
dorthin,  und  auch  die 
nahe  Faniescubiirg  C'a- 
prarola,  ehedem  das  Ziel 
eine«  jeden  nach  Koni 
wallfahrenden  Architck- 
te Ii,  gesteht  heute  selbst 
der  -Cicerone»,  der  ihn 
unzertrennlich  begleitet, 
nicht  gesehen  zu  haben. 

Was  südwärts  von 
Rom  un  der  alten 
Strafse  nach  Neapel 
liegt,  Orte  von  ktlitstgc- 
schichtlichcr  Bedeutung 
nud  landschaftlichen 
Reizen  wie  wenige:  Ter 
racina.  Gacta  u.  n.,  bleibt 
der  Mehrzahl  der  Rei- 
senden, welche  die  kurze  Bahnfahrt  di  r  drei-  oder  viertägigen  Postrctsc 
vorzieht,  gleicherweise  ein  fremde*  Gebiet.  Dasselbe  Schicksal  theilt 
auch  die  Reihe  der  umhrischcii  Lnudstädlc,  fittA  di  t'astollo,  Borgo 
S.  Se|>olcro  u.  a.  m  ,  an  deren  bedeutsame  Bauwerke  aus  der  Ko- 
iiaissanceiteit  erst  Laspcyrc*  in  jüngster  Zeit  wieder  lebhafter  er- 
innern mufste.  —  In  höherem  Blafsc  aber  noch  inufs  es  Wunder 
nehmen,  wenn  zwei  hochwichtige.  Denkmäler  der  Renaissance,  jedes 
wohl  da*  hervorragendste  unter  allen  bestehenden  seiner  Gattung, 
ans  mehr  oder  minder  zutreffenden  Veröffentlichungen  jedermann, 
aus  der  Anschauung  aber  nur  sehr  wenigen  bekannt  sind.  Es  siud 
dies  erstens  die  vollendetste  aller  Kiippelkircbcn  der  Renaissance, 
vielleicht  die  Krone  ihrer  sämtlichen  Bauschöpfungun  überhaupt, 
Braiuantcs  vielhestrittenes  und  doch  kaum  bestreitbares  Meisterwerk, 
die  Madonna  dclla  l'onsolnzione  in  der  von  Perugia  in  siebenstün- 
diger  I'nslfahrt  zu  erreichenden,  prächtig  gelegenen  und  an  erlesenen 
Bauwerken  auch  sonst  reichen  alten  ICtruskerstadt  Todi,  sowie 
fenn  rhiu  derjenige.  FUrstensitz  iler  Fruhrcuaissiuicc.  der  schon  zu 
Lebzeiten  seines  Krbaiicrs  den  Ruhm  des  glänzendsten  Denkmals 
fürstlicher  Baulnst  unbestritten  gonnfs:  der  herzogliche  Palast 
in  Urbino. 

Wer  die  hocbbciübimV,  jetzt  einsame  Stadt  besuchen  will,  thut 
es  von  Pesaro  aus  und  hat  hier  vortreffliche  Gelegenheit  zu  einigen 
vorbereitenden  Studien.  Denn  l'esaro  besitzt  von  demselben  Fürsten- 
geschlechte  der  Monfefeltrii,  dem  das  nahe  Urbino  seine  prächtige 
Itesideuz  verdankt,  zwei  Schlofsbautcn  von  bedeutendem  Werthe, 
deren  Vergleich  mit  jenem  der  Nachbarstaat  inimelic»  Interesse  bietet. 

Urbino  befindet  sich  bereits  im  \X  Jahrhundert  im  Besitze  der 
genannten  Familie.  Aber  erst  ihr  berühmtester  Sprnfs  •. dessen  Gi;. 
hurtscehtheit  übrigens  bestritten  ist).  Federigo  da  .Montefelti  o 
1,14-M- I  I •*•_>;  erhält,  als  seine  Tochter  1474  einen  Netten  Sixtus'  IV., 
Giovanni  della  Rovere,  beirnthet,  die  llerzogswiirde.    An  Federigo* 


hohe  Stellung  in  der  Cultnrgeschichtc  «einer  Zeit,  die  u.  a.  in  BurtL- 
bardts  -Cultur  der  Renaissance-*  eine  knrze,  aber  treffende  Würdigung 
erfahren  hat,  darf  hier  nur  erinnert  werden.  Ohne  durch  Macht  und 
Reichthum  anter  seineu  fürstlichen  Zeitgenossen  sonderlich  hervor- 
zuragen, überstrahlt  er  alle  durch  die  höchste  Entwicklung  der- 
|>crsönlichcn  Eigenschaften,  welche  dio  Renaissance  an  den 
der  Welt  in  erster  Reihe  heischte  und  hochschätzte.  W<it 
über  Italiens  Grenzen  hinaus  hochbcrübmt  als  der  erst« 
seiner  Zeit,  geht  er  gleichzeitig  in  ihren  humanistisch« 
bungen  völlig  auf,  ist  in  ihrem  Sinne  ein  Gelehrter  von  wirklicher 
Bedeutung,  dabei  Hofmann  ohne  gleichen,  ciu  weiser,  frommer  und 
im  Gegensatz  zu  der  Mehrzahl  seiner  damaligen  Slandesgenosscn 
milder  Herrscher,  unter  ihnen  allen  das  gepriesene  Vorbild  einpn 
nahrhaft  edlen  und  vortrefflichen  Fürsten.  Seine  Nachfolger  sind 
zunächst  sein  Sohn  Guidobaldo  (1482- -IfmH),  dessen  glanzvolle  Hof- 
haltung Baldassare  Ca»tigliniie»  -C'ortigiano»  verherrlicht  und 
späterhin  dessen  Neffe  Francesco  Maria  della  Rovere.  Dieser  ist 
es,  der  die  Herrschaft  l'esaro,  die  früher  den  Malatesta,  dann 
den  Sforza  gehörte,  mit  Urbino  vereinigt  und  seinen  Sitz  vor- 
zugsweise in  der  erstgenannten  Stadt  nimmt.  Zwei  einheimisch« 
Künstler,  Vater  und  Sohn.  Girolamo  [1 17«J— l'i&l)  und  Bartolornmco 
Genga  (IMr*— 1&&B),  errichten  ihm  hier,  am  Hauptplatze  der  Stadt, 
das  kunstgeschichtlich  unter  dem  Namen  des  Palazzo  Prefottizi»  ge- 
nugsam bekannte  Gebäude  und  eine  Stunde  vor  dem  Sladtthore, 
hoch  auf  dem  Monte  Bartolo,  den  herrlichen  Landsitz  l'Iinperi»le 
Der  Stadtpalast,  der  bald  nach  dem  Erlöschen  des  urbinatisekob 

Filrstengeschh-ehtes  io 


Erstes  Stockwerk.    Nach  der  Aufnahme  von  F.  Arnold. 


das  Eig 

überging  und  beute  i»m  Ii 
als  weiträumiger  Sin 
ihrer  und  anderer  Be- 
hörden dient,  ist  bei  sll 
seiner  Schlichtheit  mit 
der  mächtigen  Bogen- 
halle seines  Erdgc- 
schösse*,  der  weitaeb«-! 
gen  Fensterreihe  da» 
über,  die  von  I'nttcn 
mit  Wappen  und  Kram 
gewindeu  bekrönt  irinl. 
und  seinem  ohue  l'ou- 
solen  weit  ausladcmlca 
Sleingesims  eine  un 
gewöhnlich  stattliche 
Erscheinung.  Die  in 
den  Handbüchern  drr 
Kunstgeschichte  zumeist 
sich  findende  Skizze  dra 
Palastes  ist  insofen 
unzutreffend,  als  von 
den  fünf  Fenstern  des  Obergeschosses  d.is  mittlere  [mit  dem  Balcon 
eine  gröfspre  Lichtöffnung  besitzt,  als  die  übrigen,  bei  denen  inner 
halb  der  Pilasteriimrahmnng  noch  eine  breite,  gewunderte  Faschc  zu- 
gegeben ist.  Die  üufscre  Form  aller  Fenster  ist  jedoch  die  gleiche. 
Ihre  veihiiltnifsmärsig  sehr  geringen  Abmessungen  auf  der  grol*» 
WaudHärhe  mildern  auch  das  sonderbare,  zwischen  der  Acliscntlieiluni: 
der  beiden  Stockwerke  bestehende  Mifsverhältnifs:  die  untere  Pfeiler- 
halle  weist  sechs  Bogen,  das  Huujilgeschofs  nur  fünf  Fenster  auf. 
Ein  bekanntes  Seinustiick  hierzu  bildet  di  r  Palazzo  rouiniunale  in 
I'iacenzu,  bei  dem  das  umgekehrte  Verlüiltnifs  herrscht. 

Dem  Palazzo  Prcfettizio  aber  und  andern  Bauten  der  Genga  in 
der  Stadt  ist  uach  Umfang,  Kunstwcilb  und  Gesamfeinilrtick  uie 
schon  genannte  Villa  Imperiale  weitaus  überlegen,  von  fürstlichen 
Landsitzen  der  Renaissance  nach  Aitfseticrschcinuiig  wie  innerer  Aas 
gcstullung  unstreitig  einer  der  prächtigsten,  l.'ebrigens  ist  der  Bau- 
zustand  des  Schlosses  bei  Weitem  nicht  in  dein  Mafsc  trostlos,  mit 
man  ihu  nach  den  Schilderungen  des  -Cicerone»  und  anderer  H.nui 
bücher  erwarten  sollte.  Den  Hauptnrithcil  au  <lem  Eindrucke  do 
Verfallenden  und  Triinimcrhaften  trägt  der  l'mstaud,  dafs  das  Aeufsert.' 
de*  Palastes  in  der  ihm  zugedachteii  Verkleidung  von  Werkstein  «Ii  i 
Putz  nicht  über  die  ersten  Anfänge  hinausgekommen  ist-  Seine  Haiku. 
Grotten  und  Terrassen,  an  «lein  Abhänge  des  lebenbewacliMin-a 
Berge*  mit  hohem  künstlerischen  Geschick  in  der  Bodcubeiiutmng 
in  drei  Absätzen  errichtet,  bieten  einen  unvergleichlichen  Blick  auf 
die  reichangebaute,  werlis-lvoHc  Landschaft  und  das  nahe  Mn». 
Eine  Reihe  von  Gemächern  in  dem  unteren  Theile  des  Palastes,  unter 
ihnen  eine  (.'»pelle  von  reieher  architektonischer  Glicilemog,  ist  >oo 
Rafiiell»  dal  (.'olle,  der  als  Gchiilfe  .-eines  gröfseren  Berufs-  nii'i 
Nanieiisgeno»scn  bei  den  Waudgeiiiähleii  der  vntieanischen  Zimmer 
erwähnt  wird,  köstlich  und  abnechselungsreieb  aasgemalt  unJ 
gröfstentheils  trefflich  erhalten;  eine  grahv  Zahl  der  oberen  fUum< 
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allerdings,  deren  Schmuck  aber  kaum  begonnen  war,  dient  jetzt 
niederen  landwirtschaftlichen  Zwecken.  Die  Architektur  der  Höfe, 
nur  im  Rohbau  vollendet,  aber  als  solcher  vortrefflich  durchgeführt, 
durch  Nischen,  Feldcrthcilung  und  dcrgl.  reich  gegliedert  und 
selbst  ohne  Hülfe  zarter  Einzclforoten  von  bester  Wirkung,  ver- 
schwindet fast  unter  dem  wild  wnehemden  Ptlanzcnwucbsc  und  bietet 
Bilder  von  hohem  malerischen  Zauber  dar. 

Ein  näheres  Kingeben  auf  die  Hauten  von  Pcsaro  liegt  außer- 
halb der  Absiebt  dieser  Zeilen. 

Kine  Fostfabrt  von  scelis  Stun-  _  _ 

den  rührt  durch  baumreiches, 
ununterbrochen  ansteigende* 
Hügelland  von  Pcsaro  nach 
l'rbino.  Schon  aus  weiter 
Ferne  begrübt  der  Kommende 
erwartungsvoll  den  schroffen 
Fels .  auf  dem  die  kleine  Stadt 
und  Heimath  des  grüfaten 
Muler»  aller  Zeiten  hoch  Ober 
grüuen  Thiilcm  thront,  in 
scharfen  Umrissen  »ich  gegen 
die  sprichwörtlich  klare  Berg- 
luft  abzeichnend.  Dieser  Fels 
ist  seil >»t  bereits  ein  vorge- 
schobener Posten  des  rauhen 
Apennin.  Die  Fernsicliten 
aber,  welche  die  ihn  in  Win- 
dungen erklimmende  Strafsc 
nach  allen  Seiten  eröffnet,  zei- 
gen dessen  kahle,  steinige 
Höhen  als  Hintergrund  einer 
ungewöhnlich  farbenfriseben, 
('ichenbestandeueii  und  präch- 
tig angebauten  Berglandschaft. 
l>ic  steilen  Strafsen  der  Stadt 
seihst,  die  nur  zum  Thcil 
befahrbar  sind  und  in  sominer 
liehen  Tagen  auch  dein  Fufs- 
g-iuger  zu  schaden  machen, 
laufen  auf  einem  Platze  von 
m.ilsigcr  Gröfse  (pian  del 
mercato)  zusammen  und  bieten 
liulieh  wenig  Anziehendes, 
Vom  Platze  flibrt  in  wenigen 
Minuten  die  Via  Puciuotti  zum 
Dome  und  zum  Palazzo  duenle 
b Insul.  Auch  der  geräumige 
Dom,  in  seiner  jetzigen  Gestalt 
etwa  ein  Bau  ans  der  ersten 
ll  ilfte  de»  vorigen  Jahrhun- 
derte, ist  haukUiisllcrisch  nicht 
sonderlich  werthvoll;  die  ihm 
gegenüber  liegende  Kirche 
>.  Dnmenico  zeichnet  sieh 
durch  eine  hübsche  Tbiirein- 
fnssung   der  Friibrenaissance 

nus.  Das  herzogliche  Srhlof»  selbst,  dem  Besucher  durch  die  grofse 
Arnoldsche  Veröffentlichung  hinreichend  bekannt,  ist  ein  vollkommenes 
<  '•< '^-rnstilck  zu  der  um  einige  -lahrzelmte  jüngeren  1  Imperiale  bei 
l'o-nro:  das  Muster  einer  fürstlichen  Stadtresidenz  gegenüber  dem 
1'rbiMe  eines  adligen  Landsitzes,  ein  Kleinod  bildnerischer  Kunst 


Vom  Palazzo  dueale  in  Urbino. 


gegenüber  dem  Prachtstück  einer  durchweg  malerischen  Durchbildung. 
Als  das  vornehmste  Beispiel  eines  Hcrrenscblosses  galt  der  Palast  von 
Urbino  schon,  als  Federigo*  nnd  seiner  Nachfolger  prächtiger  Hofhalt 
seine  weitläufigen,  doch  nicht  eben  ungewöhnlich  grofsen  Räume  be- 
lebte, die  jetzt  einer  -reale  accademia  Kafaello-  sowie  den  Behörden 
unter  dem  Namen  „residenza  gorrrnativa*  als  Sitz  angewiesen  sind. 
Unvollendet  ist  auch  dieser  Stadtpalast  geblieben,  und  nur  an  der 
Seite  des  Haupteinganges,  am  Domplatz,  ist  der  Anfang  gemacht, 

die  rohen  Bar.kstcinrlächcn  mit 
^asas^^EjBjj^szsassjasaaBa^sjsa  Trarcrtinplnttcn     zu  beklei- 

SSi  den  und  die  FeiiateröfTnuiigen 
mit  einer  von  späterer  Hand 
zeugenden  Zierform  zu  um- 
säumen. Aber  dieser  Anfang 
ist  nicht  weit  gediehen,  und 
so  zeigt  sich  der  Bau  in  seinen 
geschlossenen,  der  Stadt  zuge- 
kehrten Hauptfronten  rainen- 
hafter  als  die  Umpcriale,  ein 
finsterer,  fensterarmer,  ver- 
fallener Fürstcusitz.  Freund- 
licher, ohne  künstlerisch  her- 
vorragend zu  sein,  ist  die 
weit  in  die  Uerglandscbaft 
hinausschaiiendc  Westsciti  ,  in 
welcher  zum  grofsen  Theil  noch 
die  dem  Mittelalter  entstam- 
inenden  Bautbcilc  vorherr- 
schen. Sie  umzukleiden  hat 
ilie  Renaissance  sich  zwar 
einige  Mühe  kosten  lassen; 
aber  selbst  die  ihr  angehörige 
dreigeschossige  Loggia  mit 
zwei  ThUrtncn  zur  Seite  ver- 
wischt nicht  den  alten  Ein- 
druck der  wehrhaften  Berg- 
feste. Auf  mächtigen  Unter- 
bauten. Puttcrmauero  mit 
Strebepfeilern,  erheben  sich 
au  der  Thalseite  die  lTm 
faasungsmauem  zu  beträcht- 
lichen Hohen.  Auch  hier  zei- 
gen sie  das  nackte,  wetter- 
zerfressene  Hackstciumauer- 
werk.  Was  an  Architektur- 
thcilen  vorhanden,  ist  nur  an- 
deutungsweise gegeben  und 
entbehrt  der  Durchbildung  in 
den  Einzelfonnen,  selbst  an 
der  Loggia  und  ihren  statt- 
lichen Ruudlhürmcn.  Letztere 
behalten  ihre  runde  Grundform 
bis  über  die  Dächer  des  Haupt- 
gebäudes bei;  hier  schlicfacn 
sie  mit  einer  von  ('»nsolen  ge- 
trageneu Galerie  ab,  über  die 
sich  noch  ein  achteckige»  Stockwerk  mit  Kundbogenblendeii  und  einem 
schweren  Consolgcsims  erhebt.  Den  Abschlufs  bildet  das  für  die  Thürtne 
Oberitaliens  zu  allen  Zeilen  gebräuchlich  gewesene  Kegeldach  au»  Baak' 
steinen  mit  gekrümmten  AulM-nlliiehen,  die,  im  Verbände  über  einander 
versetzt,  die  Flüche  in  wirksamer  Weise  beleben.        (Schlnfs  folgt.) 


Neubau  eines  Kinderkrankenhauses  für  ansteckende  Krankheiten  bei  der 

Königl.  Charlte*  in  Berlin. 


Das  Bediirfnifs,  die  von  ansteckenden  Krankheiten  befallenen 
Kinder  in  einem  von  den  übrigen  Gebäuden  der  Königlichen  Charit.' 
in  Herlin  völlig  abgesonderten  Kraukenbau.se  unterzubringen,  führte 
zur  Erbauung  der  in  den  umstehenden  Abbildungen  dargestellten, 
.  iireuartigen  Anlage.  Als  Bauplatz  für  dieselbe  wurde  eine  an  der 
iiufscrsten  Grenze  des  Charite  -  Grundstückes  belegene,  gegen  die 
>tr;il"-e  -Am  Alexander-Ufer-4  grenzende  Stelle  ausgewählt. 

Das  Krankenhaus  besteht  au»  vier  kreuzförmig  gestellten  Flügeln, 
welche  durch  überdachte,  aber  seitlich  offene  Gänge  Unter  einander 
vi-rbunden  sind;  anfserdem  hat  jeder  derselben  einen  unmittelbaren 
Zugang  von  aufsen  her.  Arn  Kreuzungspunkte  der  Gütige  lietin.l.t 
sich  ein  thurmartiger  Aufbau,  in  dessen  oberein  Tbeile  ein  Behälter 
von  9  ebin  Inhalt  für  Badewasser  aufgestellt  ist.  Zugleich  führt  in 
Jimillll  Aufbau  eine  Wendeltreppe  empor,  welche  den  Verkehr  mit 
«lein  oberen  Stockwerke  des  Flügel»  Nr.  I  vermittelt.    Dieser  Flügel 


hat,  abweichend  von  den  drei  übrigen,  zwei  Stockwerke.  Im 
unteren  dei »ellien  befinden  sieh  die  Aiifnahmcstubc  und  eine  Beob- 
achtungsabteilung. Die  drei  Absoiidcrungsziinmcr  der  letzteren 
sollen  diejenigen  Kinder  aufnehmen,  deren  Krankheit  noch  nicht 
mit  Sicherheit  zu  erkennen  ist.  Sie  sind  durch  Glaswände  von 
einander  getrennt  Ihnen  gegenüber  liegt  die  aus  Wohn-  und 
Schlafzimmer  bestehende  Widmung  des  Hülfsarztes.  Neben  dein 
Eingänge  befindet  »ich  das  Zimmer  der  Wärterin,  weiterhin  ein 
Raum  für  den  Spültisch.  das  Gesehirr,  die  Wäsche  und  den  Gas- 
kocher :  ferner  das  Badezimmer,  eiu  Duppel-Aburt,  ein  Ausgufs- 
becken  und  der  Abwurf  für  »chmutzige  Wäsche.  Die  letztere  Vor- 
richtung befindet  sich  in  allen  Flügeln.  Dabei  wird  die  Wüsche 
unmittelbar  in  einen  von  aufsen  durch  die  Wand  geschobenen, 
eisernen,  fahrbaren  Kasten  geworfen,  welcher  mich  nur  von  aufsen 
entfernt  werden  kann. 
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I.  Ffbmar  MK 


Flügel  II  int  Tür  xclmrlxrlik  mnkc  Kiuilcr  bestimmt.  Er 
enthält  zwei  Site  mit  10  und  4  Ketten,  eine  freie  Halle  aU  Aul' 
eiilhaltsraum  für  Genesende,  ein  Badezimmer  mit  Spül  tisch,  zwei 
Aborte,  einen  Kaum  für  Gcräthc  und  den  Abwurf  für  schmutzige 
Wüsche.  In  allen  Hadeziniiueru  befinden  sich  zwei  Wannen,  <lercn 
eine  unbeweglich,  diu  andere  (zum  Gebrauch  in  den  Kraukensälen) 
fahrbar  int    (iaitkocher,  Schränke  fUr  reine 

Wäsche,  reines  Geschirr  u.  dcrgl.  sind  im  FUsst  W  f» 

Zimmer  der  Wärterin  untergebracht,  doch 
ist  der  Geschirrschnink  tuiu  Flur  uns  zu- 
gänglich- I>er  kleinere,  vier  lletten  enthal- 
tende KrankeiiKial  i -t  durch  zwei  Schranken 
in  drei  Thcile  gethcilt,  deren  mittlerer  als 
Durchgang  nach  der  Halle  dient,  während 
die  beiden  anderen  Souderriiumc  für  schwer 
Kranke  bilden. 

Der  Dir  Diphtherie  -  Kranke  be- 
stimmte Kluge  1  III    bat    im  wesentlichen 


dieser  oberen  Abtbcilung  fuhrt.  Die  letzten'  enthält  drei  Abs.inderuarv 
zimtner  und  anfordern  solche  Käume,  wie  sie  »ich  in  allen  ülwirn 
Stationen  in  ähnlicher  Zahl  und  Art  vorfinden. 

Die  eiuzeluen  Gcbäudo  sind  in  sogenanntem  Eisetifachwcri  u  : 
Vi  Stein  starker  Ausmauerung  mittels  gelochter  Vcrblend-Steine  bei- 
gestellt.  Zur  besseren  Verhinderung  der  Wännelcitung  sind  sof  des 
Innenseiten  4  cm  starke,  aus  l'emcnt  mit  Lim-l 
gitteni  bestehende  Wände  (nach  Monier)  vorgrlrrt 
dersrt  «Inf»  zwischen  ihnen  und  den  \nfsenwiaitn 
eine  Luftschicht  sich  befindet.    Das  Dachganut 
und  die  Eindeckung  beatchen  elieafalU  aas  Eisra 
(die  Eindeckung  MM  doppelt  gelegtem  WellMetii 
Zu  dieser  Herstellung»  weise    führte    einmal  dir 
mangelhafte  Beschaffenheit  dca  Baugrundes,  «vi 
eher  schwere  Lasten  nicht  zu  trugen  rrraisg.  a> 
L  dann  die  Absieht,  daa  Gebäude  durch  fast  ait- 

Lj   U    LI  schliefsliche  Verwendung  von  Stein  und  Eise«  gaero 

jt  ,       die  Aufnahme  von  Ansteekungskrimen  möglich* 


1.  KrsakWMll*.    .'   r'inssmani'i.    S.  Wi.Iihsbi  ilw  Ar»!»» 
I  Zlauar  «tu  N  li»Mt«.r»,  Ti.  AiifootiBirikwBtrr   r.  Opwstl*«»- 
t«B»r.    7.  tUd,  Unltllr-  II.  \Vu«rbrib*uit.    ».  Hallt. 


Krankenhaus 

für  Diphtherie-.  Scharlach-  und  Nastrakranke  K  Inder 
bei  der  Kol.  Charite  in  Berlin. 


Mtassaal 


H  ;t  I  I. 


dieselbe  Einrichtung;  nur  liegt  hier  au  der  nördlichen  Kopfseite  das 
Operationszimmer,  während  die  Halle  an  der  einen  Längsseite  ange- 
ordnet ist.  KlUgel  IV  (für  Masern  -  Kranke)  hat  wiederum  eine 
ähnliche  Einrichtung  wie  Flügel  II,  doch  fehlt  hier  der  kleine  Kninkcn- 
saal,  für  welchen  ein  dringendes  Bcdürfnifs  nicht  vorlag. 


widerstandsfähig  zu  machen.  Ueberdics  ruht  jedes  Gebäude  auf  einer 
durch  seiue  ganze  Tiefe  reichenden  Bclonsohlc.  welche  eine  glwb- 
mäfsige  Itelastung  des  ll.iugrundes  und  zugleich,  im  Verein  mit  eintr 
darunter  gelegten.  10  cm  starken  geschlagencnen  Lehmtenne,  in 
sichersten  Abschlufs  gegen  ilie  schädlichen  Einwirkungen  der  Untn 


Scannt  .1 


Das  obere  Stockwerk  vom  Flügel  I  dient  zur  Behandlung 
schwerer  und  verwickelter  Krunkhcitsfülle  .Sehurlach  mit  Diph- 
therie u.  dgl.'i.  Um  die  hier  besonders  wichtige,  strenge  Absonderung 
von  den  übrigen  Ablhcituugen  zu  schaffen  ohne  gleichzeitig  dio 
Einheit  der  ganzen  Anlage  zu  beeinträchtigen,  ist  am  Krenzuugs- 
pnukte  der  Verbindungsgänge  der  bereits  erwähnte  Treppenaufgang 
angelegt,   »ou  dessen   Höhe   eine   brücke nartige  Verbindung  uucli 


gruudluft  ermöglicht.  Die  Tagesbelem-iituug  der  Krankensäle  erfolg 
nur  von  oben.  Die  sägvförmig  ungeordneten  Oberlichtfeuster  iud 
durch  eine  einfache  Bewcguugsvorrichtuug  von  jedem  Kaum  ans  kackt 
zu  olTiien  und  xu  schliefsen.  Die  wagereebten  l>eckenfenster  wenir" 
im  Sommer  dauernd  hochgestellt,  um  ciuu  wirksame  Lüftung 
oben  zu  crmöglirlien,  im  Winter  aber  zur  Verminderung  der  Ak- 
külilung  niedergelegt.     Die  Abendbcleuchlung  geschieht  durch  Gis- 
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Der  Fufsbodcn  der  Kraiikeusäle  ist  ebenfall*  in  Monlcrscher  Art 
hergestellt  und  besteht  aus  einer  durchgehenden .  auf  kleinen 
■Steinpfeilern  ruhenden,  >i  cm  starken  Cetnentplatte  mit  Eiseneinlage, 
Huf  welcher  der  4  cm  starke.  Granitobclng  liegt-  Erwärmt  werden  die' 
KrankenaiUe  und  die  Hallen  mittel»  Fußbodenheizung.  Unter  den 
Fnfsböden  der  SiUc  liegen,  deren  ganzer  Tiefe  nach.  1.75  i 


mäfsigen  Abstanden  zahlreiche  Dampfrühren 
llauptkcssclbause  der  Charit«  gespeist,  ihre  Wärme 
beschriebenen  Steinfufsboden  »n  die  Zimmer  abgelten.  Die  übrigen 
Itiumr  werden  unmittelbar  durch  Dampfrippenregister  geheizt.  Die 
Wärmeabgabe  ist  auf  eine  winterliche  Killte  bis  —  2i>°  Celsius  einge- 
richtet. Die  Sommerliiftung  erfolgt  in  der  Hauptsache  durch  die 
Ooffnungcn  der  nberlichtfenster,  während  der  Abzug  der  verdorbenen 
Luft  im  Winter  durch  besondere,  in  jodem  Zimmer  befindliche 
Bohre  stattfindet.  Die  Zuführung  vorgewärmter  reiner  Luft  gc- 
in    den  Zimmern   vermittelst    besonderer    Zöge   von  den 


Heizkammern  aus,  und  es  kann  mit  Hülfe  von  Klappenvorrich 
tungen  der  einzuführenden  Luft  jeder  beliebige  Wärmegrad  gegeben 
werden,  ohne  die  Luftmongc  tu  verändern.  Den  Hcizkammern  selbst 
wird  frische  Luft  durch  besondere,  mit  Filter- Einrichtung  nnd  An 
feuchtungarorkehruugcti  verseJiene  Einlasse  unmittelbar  von  draufsen 
her  zugeführt.  Künstliche  Vorrichtungen  für  Zu-  oder  Abfuhr  der 
Luft  {liebläse  usw.l  sind  nicht  vorgesehen.  Es  ist  bei  i 
wiirtnc  von  0°  Celsius  auf  einen  Luftwechsel  in  den  I 
von  HO  cbm  für  den  Kopf  und  die  Stunde, gerechnet  Die  Gebäude  sind 
au  die  städtische  Wasserleitung  und  Entwässerung 
Die  Kosten  der  Anlage,  welche  in  einigen  Wochen 
fähig  sein  wird,  belaufen  sicJi  auf  140(100  Mark.  Der  Entwurf 
von  dem  Königlichen  Hauinspector  Klüt  mann  in  Herlin  aufgest 
welcher  auch  die  obere  Leitung  des  Baues  führt  Mit  der 
deren  Bauleitung  ist  der  auch  schon  bei  der  Ausarbeitung  des 
würfe«  thiitig  gewesene  Königlich«  Regierung»- Baumeister  Stcver 
in  Berlin  betraut 


V  e  r  ni  i 

Scholz  eiserner  Deckenträger  gegen  Feuer.  Wiederholt  schon 
ist  in  diesem  Blatte  die  Herstellung  feuersicherer  Deckeuconstruc- 
t Ionen  der  Gegenstand  von  Erörterungen  gewesen,  welch«  zu  diesem 
Zwecke  awhr  oder  weniger  die  Zuhülfcunhinc  anderweitiger  Hcr- 
stclluiigsmiltel,  als  die  bisher  üblichen  (Ziegelgewölbe  und  eiserne 
Trüger.i.  empfohlen  haben  und  ihrer  nicht  glaubten  entratben  zu 
können.  Auch  ist  die  in  America  angewendete  Art  der  Verkleidung 
der  Decken  mit  einem  künstlichen  System  von  patcntirten  Kasten- 
»teineti  aus  gebranntem  Thon  als  das  sicherste  Mittel  zur  Erreichung 
jenes  Zwecke»  bezeichnet  worden.  Vielleicht  lief»«  sich  der  ange- 
drohte Schutz  der  gefährdeten  Eisenthcilc  einfacher  dadurch  erreichen, 
dnfs  man,  unter  Beibehaltung  des  Wölbverfalirens  und  unter  gänz- 
lichem Ausschlufs  fremdartiger  Schutzmittel,  die  erst«,  an  die  Träger 
unmittelbar  anschliefsende  Luge  von  Ziegelsteinen,  welche  meist  in 
sehr  mühsamer  und  kostspieliger  Weise  als  Widcrlagsstcinc  mit  der 
I  inil  zugehauen  werden  müssen,  aus  Formstnincn  herstellt  und 
diesen  einen  solchen  Querschnitt  giebt,  dafs  sie  in  der  in  nach- 
stellender Abbildung  1  dargest«llten  Weise  den  unteren  Trägorrlansch 
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Abb.  i  Abb.  S. 

wllstundig  umhüllen  und  noch  einen  kleinen  Hohlraui 
selben  zur  Herstellung  einer  trennenden  Luftschicht  frei  lassen.  In 
gleicher  Weise,  wie  die  eigentlichen  Kappentriiger,  müMen  sodann 
auch  etwaige  Uulrrzüge,  deren  Unterfliinschc  zunächst  in  die  gleiche 
oik-r  nahezu  gleiche  Ebene  mit  den  Uuternauschou  der  eigentlichen 
Kappentriiger  zu  legen  sind,  umhüllt  werden,  indem  jede  Kappe 
inuldenartig  gestaltet  wird.  Sollte  die  grolWre  Breite  des  Flunsches 
oder  die  Anwendung  vuu  oder  .'i  Unterzügcn  nebeneinander  die 
Umhüllung  durch  solche  beiderseitig  ungeordnet«  Formziegelrcilicn 
nicht  mehr  gestatten,  so  würde  man  dazu  schreiten  müssen,  zwischen 
diese  Flnnschziegcl  Thonplatten  von  entsprechender  Breite  zur 
Ausfüllung  der  Lücke  einzulegen  (Abb.  2  und  '.ir.  Derartige  Forni- 
xiepel  sind  mir  von  einer  iHUiarbharteii  Ziegelei  mit  durchschnittlich 
'.Kl  Mark  für  das  Tausend  nngcltoten  worden  Zieht  man  den  Zeit- 
aufwand in  Betracht  welcher  durch  das  Zuhauen  gewöhnlicher  Steine 
zu  Widerlagsstcinen  und  durch  das  Einpassen  derselben  in  die 
Trügerform  erfordert  wird,  so  dürften  sich  die  Mehrkosten,  welche 
.lurch  Anwendung  der  in  Vorschlag  gebrachten  Flanschzicgcl  ent 
stehen,  nahezu  auf  Null  stellen. 

Da»  Aussehen  solcher  Decken  wird  wegen  der  Einheitlichkeit  de» 
sichtbar  bleibenden  Baustoffes  ein  durchaus  befriedigendes  sein  und 
liofW  »ich  durch  entsprechende  farbige  Behandlung  »<lcr  durch 
reicher«  Ausstattung  der  Flanschziegel  mittels  feineren  Ueliefs  und 
1  TcVerglasuug  in  jeder  nur  irgend  wünschenswerthen  Weise  gestalten. 
I>urch  die  Anwendung  derartig  urnhülltcr  Eisenträger  auf  verwickelter« 
(»ewölbcformen,  wobei  jene,  entsprechend  gebogen,  die  Stelle  der 


Verstiirkuiigsrippen  oder  Grate  einzunehmen  hätten,  würde  man  in 
der  Lage  sein,  selbst  bei  mangelndem  Widerlager,  wie  z.  B.  bei 
hochliegenden  Decken  von  Treppenhäusern,  durchaus  sichere  and 
gut  aussehende  Wölbungen  herzustellen. 

Ilildeshcim,  Ii.  Jannar  1SS«.  ».  Bebr, 

Königl.  Itcgicrungs-Bautneister. 

INe  ('«rreetlon  der  Unterweser.  Einige  Angaben  über  den 
heutigen  Stund  diese»  für  Bremens  Zukunft  so  außerordentlich  wich- 
tigen Unternehmens  einhält  die  Weser- Zeitung.  Nachdem  die  Ver- 
handlungen zwischen  den  Uferstaaten  zu  einem  gewissen  Abschlüsse 
gelangt  waren,  wurden  am  II».  Juli  1XS7  die  Arbeiten  thatsäcblicb  in 
Angriff  genommen,  indem  der  bereits  für  die  Lange  Bucht  angeschaffte 
bremische  Bagger  Nr.  7  in  Betrieb  gesetzt  wurde.  Die 
nach  zur  Anlieferung  gekommenen  Bagger  un 
wurden  jedesmal  sobald  als  möglich  in  Betrieb  gesetzt  und  e»  gelang, 
mit  den  so  verstärkten  Bnggermitteln  einige  vorhandene  Ucbergünge 
mit  geringer  Wassertiefe  so  zu  durchbrechen,  dafs  der  Strom  die  ge- 
schaffenen Kinnen  offeu  halten  und  voraussichtlich  erweitern  wird. 

Einige  Tage  später,  am  SH.  Juli,  begannen  auch  die  Buschwerk« 
arbeiten,  und  wurde  die  einheitliche  Gestaltung  des  Stromlaufes 
durch  Absperrung  verschiedener  zu  beseitigender  Nebenarme  ein- 
geleitet. Einzelne  Diirchdämmungen  waren  verhältuil'smiifsig  einfach 
herzustellen  und  gelaugten  bis  zur  vollen  Höh«  vor  Eintritt  de»  Winters 
zur  Ausführung,  andere  dagegen  sind  vorerst  niedriger  gehalten  worden, 
weil  in  diesen  Armen  eine  bedeutende  Tiefe  vorhanden  war  und  die 
vermehrte  Wasscrziiführiuig  nach  dem  neu  auszubildenden  Hauptarm 
nur  allmählich  erfolgen  darf.  Leitdümme  sind  an  drei  Stellen  in 
Angriff  genommen.  Sie  haben  den  Zweck,  den  Niedrigwasseniuerschnitt 
zu  begreuzeu  und  das  Wasser  in  demselben  zusammenzuhalten.  Bis 
zur  vorgesehenen  Höhe  des  N iedrigwussers  sind  die  Leitdämme  noch 
nicht  fertig  gestellt,  immerhin  »her  ist  schon  au  den  niedrigen  Werken 
zu  beobachten,  dafs  der  durch  sie  beabsichtigte  Zweck  erreicht  < 
wird.  Zur  Ausführung  der  Baggerarbeiten  während  der  Baue 
«  Bagger  erforderlich,  neu  zu  erbauen  sind  7.  da  der  für  die  Lange 
Bucht  hergestellte,  welcher  etwa  UN  Cuhikmctcr  Boden  in  der  Stunde 
fördert,  bei  den  Arbeiten  Verwendung  linden  soll.  Von  den  neu  zu 
beschaffenden  Baggern  sollen  drei  1*1  cbm,  zwei  INI  cbm  und  zwei 
a."i«>  cbm  Boden  in  dor  Stunde  fördern.  Die  bis  jetzt  gelieferten 
Bagger,  einer  von  120  cbm,  zwei  von  IN»  dun  und  einer  von  2.V)  cbm 
stündlicher  Leistungsfähigkeit,  haben  sich  in  ihren  Einrichtungen 
bewährt,  nur  bei  dem  gelieferten  Krciselpuuipeiibagger  sind  Construe- 
tionstnungel  erkennbar  gewesen,  die  jedoch  während  des  Winters  be- 
seitigt werden.  Die  in  Anwendung  gekommenen  Dampfprahmo.  welche 
so  eingerichtet  sind,  dafs  dor  in  dieselben  durch  die  Bagger  eilige, 
brachte  Boden  au  der  Entladestelle  durch  Oeffuen  der  am  Boden 
befindlichen  Klappen  aus  dem  Laderaum  ohne  besondere  Nachhülfe 
heraustürzt  haben  den  zu  stellenden  Anforderungen  entsprochen;  «s 
werden  infolge  dessen  noch  12  Dampfprahmo  mit  je  Km  cbm  und  1 
mit  je  200  cbm  Ladefähigkeit  demnächst  in  Bestellung  gegeben  werden. 
Ein  eigentlicher  Nachtbetrieb  hat  bis  jetzt  bei  den  Baggerungeu  noch 
nicht  stattgefunden,  es  ist  nur,  um  die  Mannschaften  einzuüben  und 
um  die  elektrische  Iteleuchlung  zu  erproben,  sowie  um  bei  den  kurzen 
Tagen  die  Arbeitszeit  zu  verlängern,  in  den  letzten  Wochen  des  Be- 
triebe* an  jedem  Abende  während  .  iiiiger  Stunden  bei  elektrischem 
Lichte  gearbeitet  worden.  Die  Beleuchtung  jedes  einzelnen  Baggers 
und  des  zugehörigen  Arbeitsfeldes  i»t  mit  den  betreffenden  Anlagen 
so  ausreichend  zu  ermöglichen,  dafs  einer  Nachtarbeit  besondere 
Schwierigkeiten  nicht  mehr  entgegenstehen  werden. 

Ueberblickt  man  das  im  Jahre  1SS7  Geleistet«,  so  ist  der  Sehlufs 
berechtigt,  dafs  an  allen  Arbeitsstellen,  trotz  der  Kürze  der  eigent- 
lichen Arbeitszeit  und  trotzdem,  dal'»  von  den  zur  Bewältigung  der 
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großen  Aufgab«  in  Aussicht  genommenen  Baggertnitteln  nur  ein  Thcil 
und  erst  xu  einer  für  da»  Arbeiten  ungünstigen  Jahreszeit  beschafft 
werden  konnte,  doch  mehr  geleistet  ist,  als  anfänglich  angenommen 
war,  und  daß  die  fertiggestellten  und  eingeleiteten  Bauausführungen 
au  den  besten  Erwartungen  berechtige».  Die  Arbeiten  wurden  de« 
kalten  und  stürmischen  Wetter»  wegen  am  22.  und  2Ü.  Deccmbcr  v.  J. 
eingestellt,  und  die  Bagger-  und  Transportfahrzeuge  befinden  sich 
theils  in  Bremerhaven,  tbeils  in  Bremen  in  Wintcrlagc. 

Köln  und  sein«  Hauten.  Der  Reihe  technischer  Führer,  mit 
welchen  die  au  den  Wanderversammlungen  der  Vereine  deutscher 
Architekten  und  Ingenieure  theilnehmenden  Fachgenossen  schon  an 
manchem  Vororte  begrüfst  worden  sind,  wird  «ich  ebenbürtig  eine 
Festschrift  anschließen,  welche  der  Architekten-  und  Ingenieur- Verein 
für  Niederrhein  und  Westfalen  unter  dem  in  der  Uebersehrift  ge- 
nannten Titel  zur  Bewillkommnung  seiner  Gäste  bei  der  diesjährigen 
Wandcrversammlung  in  Köln  vorbereitet  und  vorläufig  anzeigt.  Die 
Festgabe,  ein  mit  rielen  Darstellungen  in  Zinkätzung  und  Lichtdruck 
auszustattendes  Sammelwerk,  will  die  altehrwürdige  t'olonia  darstellen, 
•  wie  die  Kömcrzeit  sie  gründete,  das  Mittelalter  sie  mit  Baudenkmälern 
wunderbarer  Fracht  schmückte  und  wie  die  Jetztzeit  mit  dem  Wieder- 
nufblühen  des  deutschen  Vaterlandes  rings  um  den  allen  Kern,  außer- 
halb  der  zu  eng  gewordenen  Mauern,  eine  uctie  ihrer  würdige  Stadt 
aufbaut-  Wir  möchten  nicht  unterlassen,  die  Aufmerksamkeit  unserer 
Leser  schon  jefzt  auf  das  Werk  zu  lenken,  indem  wir  bemerken,  daß 
von  der  beabsichtigten  Auflage  desselben  eine 
für  ermäßigten  Preis  zur  Zeichnung  aufgelegt  ist. 
trägt  i">  Mark  für  die  ersten,  fortlaufend  mit  " 
:ioo  Abzüge  auf  Kupferdrurkpnpier  in  gehe» 
lt/0  Mark  für  das  Werk  auf  gewöhnlichem  Papier.  Nach  dem  am 
l'i.  Februar  d  J.  erfolgenden  Schlüsse  der  Sammelliste  wird  der 
Verkaufspreis  erhöht.  Die  Bestellungen  sind  an  Herrn  Laudbau- 
inspector  a.  D.  Schellen,  Köln,  Mohrcnstrsßc  19,  zu  richten. 

Friedrich  Albert  Evtelweiu  f.  Am  Sonnabend,  den  28.  v.  Mts., 
in  Berlin  der  Wirkliche  Geheime  Ober-Finanzrath  Fridlrich 
Albert  Evtclwein  im  hohen  Alter  von  91  Jahren.  Der  Dahin- 
geschiedene, ei»  Sohn  de»  berühmten  Johann  Albreeht  Evtelwein, 
gehörte  seit  dem  Jahre  18111  der  preußischen  Stuatsbaurcrwaltnng 
an.  Bald  nach  seinem  Eintritt  in  dieselbe  folgte  er  freiwillig  dem 
Rufe  des  bedrängten  Vaterlandes  zu  den  Waffen  und  erwarb  sich 
durch  Auszeichnung  in  der  Schlacht  bei  Denliewitz  das  Eiserne  Kreuz. 
Im  Octoher  1615  nahm  er  als  Sccondc-Lieutcnant  den  Abschied,  um 
zu  seinem  Berufe  zurückzukehren.  IHM  zum  Land-  und  Wasser-Bau- 
inspector  und  1*24  zum  Regicruugs-  und  Banrath  bei  der  Regierung 
in  Merseburg  befördert,  wurde  er  I82i>  als  Oberbaurath  in  das  Finanz- 
ministerium berufen-  Hier  bat  er,  die  einzelnen  Rangstufen  ersteigend 
und  durch  die  verschiedensten  Auszeichnungen  geehrt,  siebenund- 
vierzig Jahre  lang  die  baulichen  Angelegenheiten,  insbesondere  die 
der  Domänen-  und  Forstverwalluug,  bearbeitet.  Im  Jahre  l*7ii  trat 
er  mit  dem  Range  eines  Wirklichen  Geheimen  Ratbc*  und  dem  Titel 
Exccllcnz  in  den  Ruhestand.  Das  Andenken  des  pflichttreuen  und 
vaterlandsliebenden  Mannes  wird  dauernd  in  Ehren  gehalten  werden. 


Bflehersehaa. 

Bns  Heidelberger  Schlafs.  Nach  den  Aufnahmen  und  Unter- 
suchungen des  (iroßherzoglichcn  Baubureaus  für  du»  Heidelberger 
Schloß,  mit  Genehmigung  des  Oroßhcrzoglich  badischen  Ministeriums 
der  Finanzen  herausgegeben  von  den  Vorständen  des  Bmiburcnus. 
Bezirks-BauinstMCtor  Julius  Koch  und  Architekt  Elitz  Seitz.  Etwa 
HO  Blatt  Lichtdruck  im  Format  W  t  auf  «9  cm  mit  beschreibendem 
und  bangeschichtlichcm  Test.  Ersle  Lieferung.  10  Blatt  Lichtdruck 
mit  begleitendem  Test.  Verlag  von  Arnold  Bcrgsträfser  in  Dürrn  - 
Stadt.    Frei»  20  Mark. 

Allen  Theiluehmerii  an  dein  bei  Gelegenheit  der  Wanderversamm- 
lung  des  Verbandes  deutscher  Architekten-  und  Ingenieur- Vereine  im 
Jahre  188U  von  Frankfurt  aus  unternommenen  Ausfluge  nach  Heidel- 
berg, Uber  den  auch  auf  Scito  'Xü  Jahrg.  llSHij  ds  Bl.  berichtet 
worden  ist,  sind  in  frischer  Erinnerung  die  vortreffliche»  Zeichnungen 
der  Heidelberger  Schloßaufnahme,  welcho  damals,  bei  Besichtigung 
des  Schlos»es,  den  Versammelten  seitens  der  Vorstände  des  Schloß- 
bauburcaus,  der  Herren  Bezirks- Bauinspcctor  J  Koch  und  Architekt 
F.  Seitz  in  der  Heiliggcistkirche  vorgezeigt  und  erläutert  wurden. 
Es  war  der  Ausdruck  des  Empfindens  aller,  wenn  der  Altmeister 
Freiherr  F.  v.  Schmidt  aus  Wien  damals  in  seinem  Trinkspruche  auf 
die  genannten  beiden  Herren  diesen  überaus  sorgfältigen  und 
gelungenen  Arbeiten  hohes  Lob  zollte  und  sie  als  eiu  Werk  pries, 
geeignet  für  alle  Zeiten  der  Kunst  ein  getreues  Abbild  des  herr- 
lichen, deutschen  Schlosses  zu  erhalten,  Mit  (ienchmigung  de»  Grof»- 
herzoglich  badischen  Ministeriums  der  Finanzen  sind  nun  diese  Auf- 
i,   welche  sieh  zunächst   auf  die  künstlerisch 


den  Otto 

Koch  und  Seitz  in 


Theilc  des 
erstreckt  haben, 
niedergelegt  wordon, 

In  zehn  Blatt  Lichtdrucken  enthält  dieselbe  nebst  einem 
gmndrissc  der  Schlofsbauten  die  Hofseite,  daa  kostbare 
eine  Reihe  von  Schnitten  und  Einzelheiten  aus  dem  Inneren  de.i(Jti„ 
Heinrichsbancs.  durchweg  Blätter  von  großem  küu9tlerischem  Gelnk 
bei  getreuester  Wiedergabe  des  jetzigen  Zustande*  mit  all  seom. 
durch  rohe  Gewalt  und  Einfluß  der  Witterung  verursachte]  hV 
Schädigungen.  Etwa  :"i0  weitere  Blätter  werden  für  die  fernem 
Lieferungen  in  Aassieht  gestellt.  Neben  den  Vcröffcntliehutijten  . 
Heidelberger  Schlosse»,  wie  sie  Graimberg,  Ffnor,  Sauerweia  un<: 
Fritsch  theils  in  Stich,  theils  in  Fhotographicen  und  Lichtdrucken 
früher  gegeben  haben,  hat  das  vorliegende  Werk  vornehmlich  dadurch 
bedeutenden  Werth,  daß  sein  Inhalt  eine  gediegene  Gründls^':  |V 
die  einstige  Wiederherstellung  des  Schlosses  bildet.  H. 

Handbuch  der  Ingenlearwlssenschaften.  Zweiter  Baad:  Dtr 
Brückenbau,  erste  Abtheilaag.  Herausgegeben  von  Dr.  Th.  Sclisfßr 
und  Ed.  Sonne.  Zweite  vermehrte  Auflage.  56»!  Seiten  Teil  in 
gr.  8*  mit  22;»  Holzschnitten  und  einem  Atlas  mit  28  Steindruck 
tafeln.    I-cipzig,  1x841.    Verlag  von  W.  Engclmann.    Preis  24  Mark 

Die  vorliegende  Lieferung  des  bekannten  Handbuches  bringt  cire 
vervollständigte  Bearbeitung  der  nachstehenden  Theile  de»  Br'öcW 
bnu.es:  Die  Brücken  im  allgemeinen;  stein«r»e  und  hölzern«  Bruck'.-:. 
A<|uäduct-  und  Canalbrücken.  Kunstformen  des  Hrückcubims 
Als  Erweiterungen  sind  insbesondere  namhaft  zu  mache»:  di<- 
Aufnahme  »euer  Abschnitte  über  die  angreifenden  Kräfte,  sosir 
die  Baustoffe  und  deren  Festigkcitseigenschaf'tcn  bei  den  Stein-  aid 
Holzbrücken;  die  eingehendere  Besprechung  der  steinernen  Brficker 
bezüglich  der  Größe,  Zahl  und  Form  der  Ocffnungen.  sowie  i-i 
verschiedenen  Anordnungen  schiefer  Brücken;  nähere  Erörternnir-n 
der  Vorbereitung  und  Leitung  der  Bauarbeiten,  der  l^ehrgerüstc  ut>: 
iler  Ausführung  von  schiefen  Brücken,  der  Formänderung  J- 
Oewölbe  und  der  Mittel  zur  Verminderung  derselben.  Bei  da 
hölzernen  Brücken  ist  ein  neuer  Abschnitt  über  Gerüstbrlici-u 
Kriegsbrüekeu  und  amlere  Bauwerke  für  vorübergebenden  hV-iirt 
aufgenommen  nnd  die  Besprechung  der  Fachwerksriieken  durch  II- 
rücksichtigung  der  Trngwerke  aus  Holz  und  Eisen  erweitert-  h< 
übrigen  ist  durchweg  auf  Verbesserung  des  Textes,  Vervoll*täiidij.im. 
der  Litteraturnaehweise  usw.  Bedacht  genommen  und  durch  BcipS 
eines  ausführlichen,  in  Buchstnbenfolgc  geordneten  Inhallsverzeirl- 
nisses  dafür  gesorgt,  daß  der  Leser  das  Werk  mit  Be<|ueinli»-ikri: 
als  Nuchschhigebuch  benutzen  kann  Wir  zweifeln  nicht  darnu.  du- 
sich  dasselbe  auch  in  der  neuen  fiestalt  zahlreiche  Freunde.  «• 
werben  wird. 

IHe  öfTeiitllelien  Aslajren  für  die  ßclenehtnag,  WasscrreruirTOtu 
und  EatwaMernng  der  Stadt  Hamhnnr  und  die  Bauten  für  des  An- 
schluß Hamburg»  an  das  deutsche  Zollgebiet  Hamburg  1887.  Verl»,- 
von  Otto  Meißner.  3o  Seiten  Tczt  in  gr.  8»  mit  17  Blatt  Zcicbnuucvr 
Preis  Ö  Mark. 

Die  vorliegende,  für  die  Theilnchmer  der  vorjährigen,  in  Bs* 
bürg  stattgehabten  Versammlung  des  deutschen  Vereins  von  G« 
und  Wnsserfachmäniier»  unter  Benutzung  amtlicher  «Jai-llen  m- 
sammengestelltc  Druckschrift  gewährt  einen  vortreffliche»  (MaiMct 
über  die  i»  ilern  Titel  erwähnten  " 
der  Stadt  Hamburg. 

Neue  Patente. 
Yorriehtaitg.  um  beim  Reiften   des  Welrhendrahtziwc  Kl 
Welche  selbstthätljr  tu  sperren.  Patent  Nr.  4S09&  Theodor  IL-nußr. 
in  Urochsal.  —  lTm  die  Rückstellung  der  Weiche  beim  BtirIi  Jrr 
führenden  Diahtloitung  (vgl.  C'cntralblatt  18H7.  S.  ItWl  zu  verhiuihrt. 

sind  nach  vorliegendem  Patent  die  beiden 
l)riihte  nicht  unmittelbar  an  der  die  Weich' 
stellenden  Rolle  C  befestigt,  sondern  an 
Hebelu  MM,,  welche  ihre  Drchpunktr  an 


der  Kolli 
schlüge  u 
wärtigeti 
bei  Af  i 
bildet,  IV 
an  den  Z 
lagerte» 
die  Zähn< 

X.  B-  KV, 


Reißt  nun  ein  Draht, 
Hebel  eingelagerte  Feder  A'  der  Hebel  M  sich  vom  Anschlage  n  <=' 
fernen;  der  Draht  tu,  aber,  welcher  jetzt  die  Weiche  umztist.IUn 
sucht,  wird  daran  durch  .lie  mit  dem  Hebel  M  verbundene  Klinke  c>~ 
bindert,  welche  sofort  beim  Bruch  von  m  in  eine  Lücke  des  fc»tg» 
lagerten  Zahnrades  U  eingesprungen  ist  und  somit  die  Rolle  C  spern 


f.'  haben  und  letztere  durch  .in 

ii,  mitnehmen.  An  ihren  rück- 
Verlängerungen  sind  die  hV 
i  I  .1/,  :il-  Sperrkliuken  ii"':' 
Ich.'  bei  regelmäßigem  Betrieb- 
Jineu  eines  im  Gestelle  festz 
Zahnrades  Ii  vorl 
zu  berühren. 

so  wird  durch  die  zwischen  dir 


JE 


Vtrl.«  von  Krn»rkKoMi  (Wllbtta  Ern.t».  Bcilln.  Kdr  dl«  ltciltctt«a  d«  nkhunlikhto  TMI«  v.-rpr.tw.rllirn:  Otto  Sarrazin. 
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VIII.  Jahrgang. 


Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 
Berlin,  11.  Februar  1888. 


Xr.  «. 


uüo.i  SW.  aoiOKnln 
b.lm.Vaf«  äo.  KrMk.li 

Ibrlkk  S  M».k.  Hrtunertnbn  In  UcrUn  u.»  Msrk;  bei  Zukd- 
>r  durch  PortT.rlTt*b  OX>  Mark,  n«h  dem  Anlande  UO  Mark. 

w.  WS 

■liHlikhl  VkrtnU 

Wti  In 

*  t.T  t  &mtu«k*H  r«i 

»an  de»  Iteicierunoiebln 
m>  für  n..cmi»lnirtluii 
c-irtud  (ScbluK.  -  B 

sonst -Nachrlcbtra.  -  IKkUatllck*»  Erwei- 
Je.  In  Hilde. heim.  —  Zar  Frau«  der  Verwendung  d«> 
•n  (Furfeetiui*).  —  l!el«milthiilongei>  nn>  l'rbiau 
kekt  über  Ii«  Wnnm<   -  V  crui  1 »  e  nie  w.,i- 

brwerbanc  fär  «n 
EfteubabnheLriebes.    1 

Lg^Ha^BckmtfivSk 

bitu-  nnd  Wobnuau  in  Iternburg.  -  Zar  Skberonz  du« 
rssrbim  von  Cueinlosionen.  —  1Uu<«i  nnd  Schmidt  im 

-  Fnl  KoMer" 

Amtliche  Mittheilungen. 


r> 


Stau 
Rod 


Personal-Naehricbtan. 
Preufson. 

Königs  Majestät  haben  Allcrgnädigst  geruht,  dom  als  bau- 
scht'« Mitglied  bei  der  Regierung  in  Breslau  angestellten  ße- 
n  Hegierung!.rath  Herr  die  nachgesuchte  Entlassung  aus  dem 
tsdienstc  cum  1.  April  d.  J.  zu  ertheilcn  und  ihm  zugleich  den 
tea  Adlerorden  III-  Klasse  mit  der  Schleife  zu  verleihen. 
Dem  bisher  mit  der  Verwaltung  der  Landcsbaninspector- Stelle 
otsdam  auftragsweise  betrauten  Regierungs-Baumei&ter  Tochow 
endgültig  übertragen;  derselbe  ist  in  der 


Bnindcnbnrgischcu  l'rovincialrerwnltung  als  ] 
gestellt  worden. 

Zu  Königlichen  Regierung*- Baumeistern  sind  ernannt:  die  Rc- 
gierungs- Bauführer  Hermann  Funke  aus  Wesel,  Ludwig  Menzel 
aus  Tboni,  August  Bredtschncider  aus  Fordon,  Kreis  Bromberg, 
und  Georg  Stahl  aus  Weilburg  (Ingenieurbaufach);  —  Siegfried 
Neumann  aus  Berlin  und  Otto  Stiehl  au»  Magdeburg  (Itochbnu- 
fat'b);  —  Adolf  Schiller  aus  Zabrxe,  Reg. -Bez.  Oppeln,  (Mnschincn- 
baufach). 

(Jestorbeii  sind:  ilic  Königlichen  Rcgicrungs-Rautnuistcr  Robert 
Franz  in  Stettin  und  Christian  Plettnor  in  Berlin. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Redacteure:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  Mörsfeld. 


Erweiterungsbau  des  Regierungsgebäudes  in  H  Udenheim. 


Wie  mehrfach  bei  der  im  Jahre  1S85  erfolgten  Umwan 
ehemaligen   Landdrostcicn  in  Königliche  Regierungen,  so 


I  sich  auch  in  Ilildcshcim  für  die  rersehiedenen  Verwallnngszweigc 
I   der  letzteren  die  vorhandenen,  am  DomplaUe  belegenen  Baulichkeiten 


Digitized  by  Google 


Centraiblatt  der  Bauverwaltung. 
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als  nicht  ausreichend.  Zwar  wurde  zunächst  durch  dio  Hcrrichtung 
alter,  diesen  Platz  umgebender  t'urienhäuser  in  uothdürftiger  Weine 
Ruth  geschafft,  doch  bald  stellte  sich,  namentlich  auch  infolge  eines 
Brande«,  durch  welchen  eine  dieser  Ctirien  betroffen  wurde,  die  Noth- 
wendigkeit  eines  umfangreichon  Erweiterungsbaues  heraus.  Seine 
Ausführung  wurde  im  Vorjahre  auf  Grund  eines  im  Ministerium  der 
öffentlichen  Arbeiten  durch  den  Geheimen  Biturath  Hude  II  aufge- 
stellten Entwurfes  seitens  der  Staatsrcgicrung  beschlossen  und  ist 
im  Werke. 

Der  Erweiterungsbau  besteht,  wie  aus  den  nachstehenden  Grund- 
crsichtlich  ist,  im  wesentlichen  aus  einem  die 


nachdem  dieselben 
angemesseneren  Ein 
miiueti  und  Korst 
überwiesen  werden, 
legenen  Erdgeschos 
sehusscs  und  die  we 
werden.  In  dem  nc 
Westen  und  Süden 
werke  und  in  einr 
Dienstwohnung  des 
Cr  Stadt 


zweckentsprechender  ausgebaut  und  mit  einirm 
gange  versehen  sind.    Der  Abtheilung  für  !> 

sollen  die  übrigen  Geschosse  dieses  Bautheüts 
jedoch  aus&chlicfslicb  einiger  Bäume  im  hoc-ltrv 
ige,  welche  fiir  die  Sitzungen  des  Bezirkssuv 
nigen  Geschäftsräume  dieser  Behörde  frcigehallrr 
uen  Verbindung»-  und  Hauptgebäude  wird  pegen 
im  ersten,  grofstentheils  4.44 1  in  hoben  Stock 
in  Tbcile  de»  ebenso  hohen  Erdgeschosse«  die 
Regicruugs-Präsidcnten  eingerichtet,  nach  Osten 
hier  £s»J  m  holien  Stock 


1.  Miilcheskammcr 

2.  SpeLekutaiuei. 

1  kTictae. 
4.  l'liiutub«. 

E  jhftaäM 
6,  Pnatdas 

r 

k  ranalara 

1U.  kamlellnqu  ,  lur. 

II,  Buten  roeisicrei 

I?.  H*iirk«;uix'eburs,  KMiUtTalni 

and  Bun-m 
IS.  \ci»i>ltun«-si'rlrbl'  |l|r«\l„r. 
Ii.  .Sitmn««««jil  de»  ntzirkwn.- 

»ebunes. 
UV  Zur  Hkuptka.»!'. 
Ii*.  Journal . 
17.  Bolen. 
IM.  fanden. 
19.  HeickruiiK-trüllir. 
SO,  Oferfndar. 
21.  Bibliothek. 
*J2.  KMtssti'rtl:  »|>ecli>r, 
23.  /.elchensiat. 
21.  Kalulertecirtire 
Ä  KalsMi'rarchlv. 
2li.  Supernnaenre. 


L  BatUaHanL 

S.  Bote 

s.  Tumor. 
4.  /ihlrimro-r 
U>i.lr.uun«i 

K.  tüt  jfifltthf  \ er htii'htf. 


//IIS 

I  Hl  4 


«jaus. 


Baulichkeiten  rerbindenden  und  einen  geräumigen  Hof  nuschliefsen- 
den,  mittleren  Hauptgebäudetheile;  seine  Herstellung  wird  erschwert 
durch  den  Umstand,  dnfs  das  frühere  Landdrostcigcbäudc  so  lange 
unberührt  bleiben  muf»,  bis  für  die  in  demselben  befindlichen  Ver- 
waltungszweige im  Neubau  Platz  geschaffen  ist .  eine  Bedingung, 
welche  auch  zu  einer  verhiiltnilsmäfsig  langen  Bauzeit  führt. 

Das  Gebäude  wird  einscbliefslieh  des  Kellurs  durchgehend*  vier 
Geschosse  erhalten,  sodafs  die  alten  Bautheilo  um  ein  Gcscbofs  zu 
erhüben  sind.  Die  Bodeiiuiiterschiedc  der  an  dem  Abhänge  der  alten 
Domhöbe  gelegenen  Baustelle  sind  so  beträchtlich,  dafs  das  Keller- 
geschofs  auf  der  Stadtsoitc  zu  sehr  brauchbaren  Dieusträumen  aus- 
genutzt werden  kann.  An  der  Südseite  vermittelt  eine  hohe  Treppe 
den  Verkehr,  während  der  innere  Hof  durch  eine  Futtermauer  mit 
eingeschalteter  Freitreppe  in  einen  hochgelegenen  und  einen  tieferen 
Thcil  geschieden  wird. 

Die  Unterbringung  der  Verwaltungs-Ablhcilungen  in  dem  Gebäude 
ist  so  geplant,   dafs  die   Rcgierangs-Hauptkassc    ihre  bisherigen 
chkeiten  in  dem  über  dem  Erdboden  liegenden  '14-'"  m  hohen 
der  alten  Laoddrostci  wieder  in 


:v 
4. 

£ 

7 
s. 

& 

10. 
tl 

u 

1 1. 

14. 

15, 
1«. 
17. 
i- 


Aruiil-Iimmor  d.~.  Pikiidrutell 
KiirlUianmzimim'i 
I'ri»id>al- Baren«. 
I:«r<ininnit<r4lhe 

UegiertincSt.tsaofi'll 

Ittitl-ruiu«-  and  iJ.iarillir. 
Steiler  itetrlstralui 
l'lnikaoilnef 

ll..it|.t>»tnr  der  lionüueiiAti 

thetloaiE. 
Ite«i.lrjl<.r. 

Ober-Beel  '.unt.rsth. 

Boten. 

Sii|i»fnninerir 

»errtiin.r.  il.r  ll.itfMii'ii-.Ui 

IkrLlaaC. 

Steuer-Uurtaii. 
Bibliothek. 

Siuuiu»sij 
Hiiilill*|ier1or. 


Regicrunasgebaude 


Hildtsheim. 


Gfundril»  loa  I.Stockwerk. 


werke  der  Sitzungssaal,  welcher  für  die  Gesamt-  und  Abthcilu&s* 
Sitzungen  dienen  soll.  Die  verbleibenden  Räumlichkeiten  des  crelo, 
Geschosses  sollen  der  Prägidial-Abtheiliuig,  die  des  zweiten,  4,30  m 
hohen  Stockwerkes  der  Abtheilung  für  Kirchen  und  Schulen  nuv 
wiesen  werden.  Schlicfslich  werden  das  Katasterbnrean  mit  .seinen 
Archiv-  und  Zeichcnsälen,  sowie  die  ausgedehnten  Kanzlciräumc  iui 
Erdgeschosse  Platz  linden.  Zwei  Haupttroppen,  von  denen  eine  soi- 
schliefslich  zur  Präsideuteuwohnung  gehört,  und  drei  Ncbentrriipeu 
vermitteln  den  Verkehr  zwischen  den  Geschossen.  Aufscr  «lfm 
grofsen  Hofe,  der  durch  ciue  Durchfahrt  auf  der  Südseite  zugänglich 
ist,  dient  ein  zweiter  kleinerer,  nordöstlich  von  jenem  gelegener  Höf 
Erhellung  der  Aborte  und  des  .Mittelganges  im  üstfliigel.  Dil 
kleinen  Hofe  im  alten  I.auddrosteigcbäude  " 
öffentliche  Durchfahrt  bleibt  für  den  Wagenverkehr  i 
der  Stadt  bestehen  und  wird  mich  durch  eine  zweite  Fahrt  erweitert. 

Die  Herstellung  der  Aufscufrontcn  wird  im  Anschiufa  an  d* 
Bauweise  der  vorhandenen  Gebäude  derart  erfolgen,  dafs  die  Flächen 
geputzt  und  die  Gesimse,  Fenstereinfassungen  usw.  aus  Haustein  her 
gestellt  worden.  Sämtliche  Räume  sind  gewölbt,  das  Dach  in  Eisen 
coustruetion,  alle  Treppen  massiv  angenommen.  Die  Erwärmung  de> 
Hauses  soll  durch  Warmwasserheizung  bewirkt  werden.  Für  iE' 
künstlerische  Ausgestaltung  des  Bauwerkes,  welches  einen  hervor- 
ragenden Schaupunkt  für  mehrere  Strafsenzügc  bilden  wird,  sind  die 
malerischen  Formen  der  deutschen  Renaissance  gewählt  worden  " 
seiner  baulichen  Umgebung  wird  hierdurch  ebenfalls  entsprochen 
werden. 

Baukosten  sind,  ausschlicfslich  der  Ausgaben  für  Pdaatc 
Einebnen  der  Umgebung  und  innere  Ausstattung,  so! 
Mark  veranschlagt,  wobei  sich  der  Einheitspreis  für  d"-' 
Grundfläche,  infolge  der  Nutzbarmachung  der 
Baulichkeiten,  mit  dem  verhältnifsmäfsig  niedrigen  Sali, 
von  HO  Mark  und  für  das  Lnbikmetcr,  von  der  mittleren  Kellemohl^ 
bis  Oberkante  Hauptgesims  gemessen,  mit  19,01  Mark  berechnet.  Di' 
ist  unter  der  Uberaufsicht  des  F 
Cuno  dem  der  Königliche 

v.  Bohr 


Dh 
rungeu, 
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Zur  Frage  der  Verwendung  des  Flu  .Selsens  für  Bauconstructlonen. 

(Fortsetzung.) 


II. 

Man  weiß)  beute,  welche  Gefahren  dir  Umarbeitung  des  Stahls 
•«wohl  in  der  Warme  »I»  auch  in  der  Kälte  in  «ich  birgt,  besonders 
wie  gefährlich  es  ist,  Flu&eisen  in  derjenigen  Hitze  zu  bearbeiten, 
«eiche  man  die  Blauhitic  nennt  f2M>— 350«1  f.).  Die  bei  soleben 
Hitzegraden  oft  eintretende  sog.  Blaubrüchigkeit*)  des  Eisens 
wurde  zuerst  Ton  V'alton'),  später  auch  von  Walraud").  Huston")  u.  a. 
genauer  untersucht.  K*  zeigte  sich  dabei,  dafs  Flnfseiscnstäbc,  welche 
doli  in  der  Kälte  ohne  Schwierigkeit  biegen  und  thoilweise  sogar  flach 
zusammen  schlagen  tieften,  eine  solche  Biegung  nicht  ertrugen,  sondern 
rissig  wurden  und  brachen,  wenn  sie  auf  etwa  300  °  C.  erhitit  worden 
««reu.  Dieser  eigenartigen  Hrüchigkelt,  welche  im  mindern  Make 
auch  beim  Schwcifsciscn  beobachtet  worden  ist,  hat  man  in  den  Con- 
atructions-Werkstätten  Kechnang  getragen,  indem  man  das  Schmieden 
irs  Flufseisens  in  der  Blauhitze  untersagt  un<l  in  Fällen,  wo  diese 
wslireud  des  Schmiedens  erreicht  wird,  eine  abermalige  Erwärmung 
<l~i  ArbciUstück*  vorschreibt  usw.  ">) 

Stabl  kann  femer  keine  zu  grofse  Hitze  vertragen:  er  verliert 
Jiulnreh  seinen  »cideuartigeu  Bruch  und  seine  Feinkörnigkeit.  Auch 
•iieser  Eigentümlichkeit  des  Stahls  mnfs  bei  Bearbeitung  ausreichend 
Rechnung  getragen  werden,  indem  Stücke,  welche  eine  starke  Bear- 
beitung in  der  Hitze  ertragen  haben,  nachträglich  auszuglühen  sind. 
Das  Ausglühen  verbessert  den  Stahl  und  gleicht  vorhandene  Ungleich- 
heiten der  .Spannungen  au«;  im  allgemeinen  nimmt  dabei  die  Festig. 
Veit  und  Härte  des  Stahls  ab.  die  Zähigkeit  aber  zu.  Ob  es  zweck, 
nuifsig  «ein  wird,  alle  Stück«,  um  etwa  in  ihnen  vorhandene  Spannungen 
lUijupletL-üeii,  auch  vor  der  Verarbeitung  zu  C'onstructioueu  auszu- 
blühen, ist  noeh  eine  offene  Frage. 

Eine  ähnliche  vorsichtige  Behandlung  wie  in  der  Wärme  vorlangt 
iins  Flufseiaen  bei  der  kalten  mechanischen  Bearbeitung  durch  Rohren, 
Lochen,  Schneiden,  Mcifscln  usw.  Es  ist  vielfach  beobachtet  worden, 
dafs  Flu&eisen-Bleche,  von  denen  Stüeke  durch  Meifselu  abgetrennt 
worden,  bei  dieser  Arbeit  ganz  aufserbalb  der  Mcif&clnaht  in  Stücke 
zersprangen  uaw.  Wenn  die  Ursachen  dieses  Verbal  teu*  auch  meisten« 
in  der  mangelhaften,  für  den  Verwendungszweck  nicht  geeigneten 
besebaffenheit  dea  Materials  oder  in  einer  unvorsichtigen  Behandlung 
in  suchen  sind,  so  lassen  sich  dieselben  im  allgemeinen  doch  auch  auf 
besondere  Eigenschaften  dea  Flufseisens,  vornehmlich  auf  die  eigen- 
tbüinlichc  Gestaltung  seines  Gefügcs  zurück  fuhren. 

Nach  den  mikroskopischen  Untersuchungen  von  Wedding  »I  stellt 
sich  da«  Flnfseiscn  im  Bruche  als  eine  glcichmäfsigc  Schicht  von 
Homogene  i  seil  dar,  von  welchem  das  in  Form  von  regelmäßigen, 
in  mannigfacher  Gestalt  mit  einander  gruppirten  Viclecivn  erscheinende 
Kry stalleisen  netzartig  umschlossen  wird.  Der  Bruch  eines  harten, 
feinkörnigen  Klufiistahl»  gleicht  danach,  obwohl  das  KrysUlleisen  einige 
Rauheit  auf  demselben  hervorruft,  in  vieler  Beziehung  dem  eines 
amorphen  Stoffe»,  wie  Glas.  Bei  der  Beanspruchung  auf  Zug  strecken 
»ich  die  KrysUUkönicr  unabhängig  von  einander  und  verändern  ihre 
cegeuseitige  Lage;  aber  ihr  Verband,  den  das  Homogeneisen  bildet, 
lotst  sich  nicht;  der  Bruch  erfolgt  plötzlich.  Dagegen  liegen  im 
Nrhwei&eiseri  die  Sehnen,  gleichsam  wie  parallele  Driibte,  nur  durch 
Schlacke  getrennt  neben  einander;  bei  einer  Inanspruchnahme  auf 
Zog  streckt  sich  jede  Sehne  für  sich.  Daraus  folgt,  dafs  Sobwcifs- 
ciaen  fast  niemals  plötzlich  reifsen  oder  "brechen  kann.  Da  aber  die 
Zähigkeit  mit  der  Reinheit  des  Eisens  wächst,  so  kann  immerhin  ein 
^chlackenfreies  Elufaeigen  grofscre  Zähigkeit  besitzen  als  ein  Schweif» - 
■i»cn  von  der  nämlichen  chemischen  Zusammensetzung.  In  dar  That 
rfheint  es  festzustellen,  dafs  bei  ähnlicher  chemischer  Zusammen- 
setzung Flnfeeiscn  nicht  allein  ein«  höhere  Elasticitiits-Grenze 
zeigt,  Moudern  auch  nach  erfolgtem  Uebcrschroitcn  derselben  der 
Formänderung  grijfseren  Widerstand  entgegensetzt,  also  zäher  wird 
dfi  Schweiüeisen.  Wenn  es  trotzdem  häufig  weniger  zäh  ist  als  dieses, 
so  liegt  das  an  seinem  in  der  Kegel  nicht  unerheblichen  Gehalte  an 
Mangan  und  Silicium,  welche  Stoffe  zwar  die  Festigkeit  fördern, 
aber  die  Zähigkeit  beeinträchtigen. 


«)  Einflufs  der  ßlauhitze  auf  Stahl  und  Eisen.  Annal.  f.  Gew. 
u.  Bauw.  188G,  l..  S.  Sil.  —  Ledebur.  Ueber  die  Blaubriichigkcdt 
Jes  Eisens  nnd  Suhls.    Daselbst  18*«,  I.  S.  205. 

;)  Berg-  u.  Huttcnm.-Ztg.    1877,  S.  ÜT). 

"l  Zeiuchr.  des  Vcr.  deutsch.  Ingen.    ISN!,  S.  137. 

»)  Dingl.    Folvtcclm.  Jonru.    Bd.  227.  S.  Wl 

Die  in  dieser  Beziehung  erlassenen  besonderen  Vorschriften 
der  englischen  Admiralität  s.  Handbuch  der  Baukunde.  Hilfs- 
wissenschaften.   11.,  S. 

11 1  Die  Eigenschaften  des  schmiedbaren  Eisens,  abgeleitet  aus  der 
mikroskopischen  Untersuchung  de*  Gefüge».  -Stall)  und  Eisen*  1«S7, 
S.  m. 


Jedenfalls  wäre  e«  verfrüht,  auf  Grund  des  unsicheren  Verhaltens 
von  Flnfseiscn  in  einzelnen  Fällen,  dasselbe  allgemein,  und  besonders 
fllrConstructloncn,  in  den  Bann  zu  tliun.  Denn  es  liegen  andererseits 
viele  Erfahrungen  darüber  vor,  dafs  dieses  Metall,  wenn  es  seiner  Ver- 
wendungsart  entsprechend  vorher  gehörig  geprüft  und  ihm  ferner 
eino  seinen  Eigenschaften  entsprechende  Behandlung  zu  Theil  ge- 
worden ist,  durch  kalte  Bearbeitung  keine  irgendwie  erhebliche  Ein- 
bitfsc.  an  seiner  Festigkeit  erleidet,  mindestens  nicht  eine  derartige, 
dafs  os  gerechtfertigt  erscheinen  müfste,  das  Flufseisen  für  den  ge- 
dachten Zweck  dem  Sehweifscisen  nachzusetzen.  Was  insbesondere 
den  Einflufs  des  Lochens  und  Schneidens  anbetrifft,  so  steht 
»ach  vielfachen  Versuchen  fest,  dafs  dabei  in  den  Schnittflächen  durch 
Druckwirkung  eine  örtliche  Härtung  verursacht  wird,  welche 
um  so  stärker  auftreten  mufs.  je  mangelhafter  das  schneidende  Werk- 
zeug war.11)  Die  dadurch  hervorgerufene  Sprödigkeit  kann  Ur- 
sache zur  Rissebildung  geben.  Nach  Entfernung  der  hartgewordenen 
Stellen  —  beim  Lochen  durch  Ausroibcn.  beim  Schneiden  durch  Fellen 
oder  Hobeln  —  oder  nach  erfolgtem  Ausglühen  der  bearbeiteten  Stöcke, 
ergiebt  »ich  keine  oder  nur  eine  geringe  Veränderung  der  ursprüng- 
lichen Zugfestigkeit  dcB  Materials;  dieselbe  kann  unter  Umständen 
sogar  erhöht  werden.  Es  ist  ferucr  besser,  die  Nietlöchcr  zn  bohren, 
als  zu  stofsen.  und  hei  der  Vernietung  erscheint  die  Anwendung  der 
mit  gleichmüfsigcm  Druck  ohne  Stöfs  wirkenden  Nietinaschincn  ihrer 
grofsen  Vorzug«  halber  sehr  empfehlenswert!).  Stnhlniete  können 
vortheilbaft  nur  mit  Nictmasehincn  geschlagen  werden,  da  Stahl  bei 
Beiner  gröberen  Härte  und  seiner  schwierigen  Behandlung  in  höheru 
Wärmegraden  einen  starkem  Druck  und  räuchere  Arbeit  als  Eisen 
verlangt.  Stäblerne  Niete  sind  übrigens  bislang  selten  in  Anwendung 
gekommen;  in  der  französischen  Marine  sind  sie  erst  seit  lKK't  regel- 
mässiger in  Gehrauch  und  werden  dort  aus  Flufsstahl  von  4-4,2  Tonnen 
Festigkeit  und  hoher  Zähigkeit  gefertigt."} 

Achnlich  sehlechte  Erfahrungen  wie  beim  Kesselbau  machte  man 
im  Schiffsbau,  doch  haben  die  beobachteten  Mängel  sich  nicht  als 
derart  schwerwiegend  erwiesen,  dafB  sie  den  wahren  Werth  und  die 
Bedeutung  des  neuen  Baustoffs,  insbesondere  seine  wirth  sc  haft- 
lichen Vortheile  hätten  verdunkeln  oder  herabsetzen  können. 
Beweis  dafür  ist  die  grobe  Ausdehnung,  welche  der  Stahlschiffsbau 
trotz  aller  anfänglichen  Widerwärtigkeiten  heute  erlangt  hat.  Dies 
würde  nicht  der  Fall  gewesen  «in,  wenn  die  von  seiner  Einführung 
erwarteten  Vortheile  —  da«  sind  Kostcnersparnifs  und  Fracht- 
gewinn infolge  der  Verminderung  dea  Eigengewichts  hezw.  Vcr- 
gröfsening  der  Ladefähigkeit  de«  Schiffes  —  ausgeblichen  wären. 
Anfänglich  wird  man  den  zu  erwartenden  Gewinn  etwas  überschätzt 
haben,  weil  man,  wie  bereits  erörtert,  wähnte,  in  der  Verminderung 
der  Blechstärken  sehr  weit  gehen  zn  können.  Aber  selbst  bei  einer 
durchschnittlichen  Ermäßigung  der  Schweifseisen  ■  Bleclutärkcn  um 
Ö— 10  pC't,  wie  sio  für  Stahlschiff«  heute  von  den  Scbiffsklassiiications- 
Gesellschaften,  welche  im  Interesse  der  Befrachter  und  Versicherer 
den  Bau  von  Schiffen  überwachen,  gestattet  wird,  bleibt  das  Eisen- 
sehiff  noch  stark  im  Naehtheil;  z.  B.  würde  ein  Martinstahl-Schiff  von 
1700  Tonnen  Inhalt,  da  die  heutigen  Marktpreise  für  Stahl  und  Eisen 
gleich  angenommen  werden  können,  etwa  340  000  Mark  nnd  ein  Eisen- 
schiff  gleichen  Inhalts  etwa  350  000  Mark  kosten.  Das  eiserne  Schiff 
wird  aber  etwa  70  Tonnen  schwerer  als  das  stählerne,  sodafs  ersteres 
nur  etwa  ^630  Tonnen,  letzteres  aber  2700  Tonueu  Ladung  nehmen 
kann.")  Da  die  Frachten  in  der  Kegel  für  die  Tonne  '  1* M  H>  kg)  Trag- 
fähigkeit abgemacht  werden  (selten  nach  dem  Rauminhalt,  der  bei 
beiden  Schiffen  gleich  iat\  so  ist  auch  hierbei  das  eiserne  Schiff'  im 
Naehtheil. 

Für  Kriegsschiffe  ist  ein  durch  Anwendung  von  Suhl  zu  er- 
reichendes möglichst  geringes  Eigengewicht  des  eigentlichen  Schiffs- 
körpers und  der  Scbiffskessel  allein  schon  aus  dem  Grunde  sehr 
wunschenswerth,  weil  jede  an  Eigengewicht  ersparte  Tonne  Material 
zur  Verstärkung  des  i'anzcrs,  der  Geschütze  oder  der  Maschine  ver- 
wendet werden  kann,  oder  aber  z.  B.  bei  Kreuzern  daxu  beiträgt,  den 
Kohlenvorrath  größter  bemessen  zu  können.  Um  daher  die  todte 
Ijxst  mögliehst  zu  vermindern,  verwenden  die  Marine-Verwaltungen 
Suhl  von  hoher  Festigkeit.  Bei  Locomotivkesseln  und  gewöhnlichen 
festen  Kesseln  fällt  die  Rücksicht  auf  Verminderung  des  Gewichts 
nicht  so  sehr  wiu  beim  Schiffsbau  in  die  Waage;  deshalb  sollten  auch 

•*)  Ccntralblatt  der  Banvcrwaltmig  18%,  9eite  202.  —  Tu  der 
viertlctzton  Zeile  des  Aufsatzes  über  die  Verwendung  des  Stahls 
ist  statt  -Ausgleichen-  zu  lesen  -Ausblühen* 

"I  ConsidJre,  Memoire  sur  l'emploi  du  fer  et  de  l'acier  dans  les 
eonstruetions.    II.  Theil.   Annal.  des  ponts  et  ehanssees.  lo>>8.  I. 

i»!  Nach  Augabc  der  Schiffsbauanstalt  von  Tocklenborg  in 
Geestemünde. 
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Centralblatt  der  Bauverwaltung. 


bei  diesen  C'onstructionen  die  Anforderungen  an  die  Festigkeit  nicht 
xu  hoch  gestellt  werden,  um  den  Kcssclwerken  dio  Lieferung  gleich- 
tnäJsig  zäher  Wnre  zu  erleichtern. 

Kür  die  Verwendung  von  Flufsciscn  im  Brückenbau  uud  zu 
anderen  Tragwerken  sprechen  ähnlich«  Gründe  wie  im  Schiffsbau. 
Die  Verminderung  des  Eigengewicht»  bringt  bei  diesen  Consiractioiien 
Vortbeile  nach  drei  Seiten  hin.  Erstens  werden  dadurch  dem  Einen 
gegenüber  die  Kosten  der  Materialbeschaffung  ermäßigt,  zweiten« 
gestattet  die  Annahme  eine»  kleineren  Eigengewicht»  die  Zulassung 
einer  grÖfscren  Verkcbrslast  oder  bei  Beibehaltung  gleicher  Verkehrs- 
lasten  die  Ueborspaniiung  einer  gruCscrcn  Weite,  als  sich  unter 
sonst  gleichen  Verhältnissen  bei  Anwendung  von  Schwcifacisen  er- 
zielen liebe;  drittens  erniedrigen  »ich  die  Lagerdrücke  uud  infolge 
dessen  dürfen  die  Abmessungen  der  Widerlager  und  l'feilcr  verkleinert 
werden.  Dazu  kommt  noch,  da/n  es  zulässig  ist,  im  Brückenbau  ein 
FluJseisen  von  höherer  Festigkeit  zu  verwenden  als  im  Schilfs-  und 
Kesselbau,  weil  bei  der  Herstellung  einer  Brücke  das  Material  bei 
weitem  nicht  jene  eindringliche  und  schwierige  Bcluindlung  erführt 
wie  beim  Bau  von  Kesseln  und  Schiffen.  Arbeiten  im  warmen  Zu- 
stande, krumme  Arbeiten  und  Schwcifsiiiigeii  werden  selbst  bei 
schweifseiserneu  Brücken  mit  Vortbcil  möglichst  vermiodeu,  nm&otnehr 
erscheint  es  geboten,  sie  bei  flufscisernen  Brücken  vorläufig  grund- 
sätzlich auszuschlicfsen. 

Allerdings  acheint  ca.  als  ob  die  Tragfähigkeit  genieteter  Träger 
au»  weichem  Flufeeisen  kleiner  ist  als  diejenige  solcher  Trüger  aus 


]  Scbweifsciscn.  Nach  Privat-Mittheilungcn  der  Harkortsehen  Uriklrn. 
bau- Anstalt  hillt  KluljifcchuucdceisfD  von  3,8  bis  4  Tonnen  f.  d.  <im 
Festigkeit  zu  Trägern  verarbeitet,  auf  Druck  weit  weuiger  am,  aU 
Sehwcilieiscn  vou  gleicher  Festigkeit.15)  Bei  Biegungsversurlicn  mit 
ganzen  Trägern  kräuselte  sich  die  gedrückte  Gurtnng  seboe  bei 

3  Tonnen  Anstrengung  derart,  dnfs  alle  Widerstandsfähigkeit  .L* 
Träger»  aufhörte,  während  bei  Schwcifscisen  ein  Kräuseln  bei  ^  ba 

4  Tonnen  gar  nicht  oder  kaum  bemerkbar  auftrat.  Bevor  aber  die«, 
merkwürdig«,  den  bisherigen  Erfahrungen  über  die  reine  Dnicaftoti*. 
keit  des  Plufsmetalls  widersprechende  Verhalten  von  Flufseiscntragtra 
nicht  allgemein  erwiesen  ist,  liegt  kein  Grund  vor,  die  zulässige  In. 
anspruchnahme  für  gedrückte  Fluuieisentheilc  kleiner  als  für  Schwtili- 
cisen  zu  wählen.  Sollten  aber  weitere  Erfahrungen  die  Ucborlegeahcit 
des  ächwcifsei&ens  iu  dieser  Beziehung  unzweifelhaft  darünui,  ..i 
giibe  es  —  um  den  Unterschied  in  der  Tragfähigkeit  beider  Triger- 
gattungen  auszugleichen  —  immer  noch  den  Ausweg,  die  Festigtot 
de»  für  gedrückte  Theile  in  Anwendung  kommenden  Flufsmetalls.  ** 
es  bei  einigen  in  der  weiterhin  niitgctheilteu  Tabelle  aufgeführt» 
Coustructioneii  (wenn  auch  aus  anderen  Gründen)  in  der  That  bereit» 

n  ist,  entsprechend  zu  erhöhen.1*) 

(Fortsetzung  folgt.) 


tung  1B84,  S 

I«  i  Verwendung  von  Stahl  im  Brückenbau, 
Verwaltung  ltiHä,  Seite  112. 


ttheil 


aus  Urbino  und  Umgegend. 


(Schlufs.) 


Die  unerschöpflichen  Schätze  kunstvollster  Bildhauerarbeit,  die 
sich  —  wie  so  oft  auf  italienischem  Boden  —  hinter  den  anspruchs- 
losen und  mehr  als  schlichten  Aufscnmaucrn  des  Schlosses  verbergen, 
geniefsen  mit  Recht  von  altersher  den  höchsten  Ruhm,  verdienen  aber 
noch  ein  allgemeineres  Bekanntscin,  als  ihnen  dies  durch  die 


noch  ein  allgemeine 
erschöpfende  Arnoldsc.be  Veröffentlichung  bisher  zutheil  geworden 
ist  Die  beschreibende  Kunstgeschichte  mufs  meistens  mit  einigen 
Worte«  Werke  abfertigen,  von  denen  sie  ohne  eine  Reibe  bildlicher 
getreuer  Darstellungen  kaum  eine  annähernde  Vorstellung  erzeugen 
kann.  Am  vollkommensten  gelingt  dies  noch  der  Photographie,  anf 
die  auch  hier,  am  im  Rahmen  dieses  Blattes  zu  bleiben,  verwiesen 
werden  mufs.  Das  Arnoldsche  Werk  giebt  trotz  seiner  grofsen  Mafs- 
stäbe  doch  nicht  viel  mehr  als  die  blofscn  Motive  wieder,  befähigt 
kanm  zu  einer  Benrtheilung  des  Kunstwerkes  der  Arbeiten  selbst 
und  bleibt  in  der  Wiedergabe  der  technisch  and  künstlerisch  voll- 
endeten Behandlung  de»  Marmors  und  I'cperins,  sowie  auch  in  der 
Treue  der  Zeichnung,  insbesondere  des  Blattwerkes,  noch  sehr  viel 
schuldig.  Doch  hat  es  sich  immerhin  das  Verdienst  erworben,  dnfs 
viele  der  hier  auftretenden  Gedanken  eine  Bereicherung  der  ver- 
zierenden Kunst  auch  unserer  Tage  geworden  sind.  Im  Schlosse 
selbst  aber  erfreuen  nnd  überraschen  sie,  trota  ihres  Bekannteeins, 
in  ihrer  ursprünglichen  Fassung  und  der  scharfen  Formbchandlung 
des  edlen  Steins,  aus  dem  sie  gebildet,  mit  dem  Reize  voller,  frischer 
Neuheit.  Saal  flir  Saal  ist  ein  wahres  Museum  des  erlesensten  bild- 
nerischen Zierrathes.  Des  alten  beweglichen  Schirmekes  und  Haus- 
geräthes  an  Teppichen,  Vorhängen,  Tapeten,  Prunkgefäfson  und 
Waffen  sind  die  Kimme  allerdings  längst  beninbt,  ihre  Wände  sind 
glatt  geputzt  und  weife  getüncht,  dio  Decken,  grofsenthcils  als 
Spicgelgcwölbe  mit  Stichklippen  gebildet,  entbehren  jeglichen  Farben- 
s.  in  grmdem  Gegensätze  zu  der  bunten  Fracht  de»  !>e- 
Fürstensitzes  derselben  Herzöge  bei  Pesaro.  Nur  wenige 
ein  Kamin,  eine  schon  gctheilte  Felderdecke  u.  dgl.  zeigen 
eine  bescheiden  farbige  Behandlung  unter  vorwiegender  Ver- 
wendung von  Blau,  Gold  und  etwas  Roth.  Wo  aber  zur  Einfassung 
einer  Ocffnung  ein  Pilaster,  bescheiden  ausladend,  sich  vordieWand- 
rlächc  legt,  wo  eine  Thür  der  Umrahmung  und  Verdachung  bedarf, 
wo  ein  Kamin  seinen  Rauchmantel  uaf  zierlichen  Consolen  in  das 
Zimmer  vorstreckt,  wo  ein  Gewnlbegitrt  an  der  Wand  einen  Krag- 
stein erfordert:  da  ist  die  Kunst  des  erfinderischen  Bildners  allezeit 
bei  der  Hand  und  streut,  bescheiden  selbst  noch  in  ihrer  Ver- 
schwendung, ihren  Keichthum  an  ornamentalen  Gedanken  leicht  und 
gefällig  auf  jegliche  Fläche.  Da  führt  sie  Putten  —  wie  alles  Figür- 
liche noch  etwas  ungelenk  in  der  Darstellung  —  im  Reigen  auf,  da 
bildet  sie  in  hundert  Formen  phantastische  Prunkgefäfse,  welche 
schwere  Fntchtgcwinde  mit  lebendig  flatternden  Bändern  unter  ein- 
ander verknüpfen,  da  läfst  sie  rings  um  die  Thüroffnuug  in  harm- 
loser Naturnachnbmuug  die  Weinrebe  sich  ranken,  an  deren  Trauben 
die  gefiederte  Welt  ihr  Wesen  treibt.  Sic  ersinnt  Fabelwesen  von 
wunderbarer  Gostalt:  Delphine  mit  menschlichem  Antlitz,  Bastarde- 
aus Vogel  und  Reptil;  mit  Mtischclwerk,  (iefäfsen,  Widder-  und  Me- 
dusenhäupteru  und  Engclsküpfen  füllt  sie  die  Friese  und  lafst  in 
verjüngtem  Leben  die  Akstithusrauke  in  der  Pilastcrfüllung  empor- 


steigen, die,  Blüthen  und  Früchte  reichster  und  weehselvollstcr  Bildinir 
gleichzeitig  tragend,  von  einem  neu  geschaffenen  Thierreich  bevölkert 
wird.  Mit  besonderer  Vorliebe  aber  benutzt  der  Bildner  Motive,  d» 
ihm  Stand  und  Wesen  seines  gefeierten  fürstlichen  Bauherrn  an  die 
Hand  geben.  Denn  der  kunstsinnige  Herzog  und  hochberuhrote  Coo- 
dottiere  Federigo  genof»  insbesondere  den  Ruhm  einer  schöpferische 
Thätigkeit  im  Fcstungs-  nnd  Bclagcrungswcseu  seiner  Zeit  So  spielt 
denn  in  den  Tbüreinfassungen  usw.  allerhand  Kriegsgeräth  eine  grof« 
Rolle,  und  der  Künstler  beschränkt  sich  nicht  auf  die  Darstellang 
und  künstlerische  Veredlung  der  prächtigen  Schutz-  nnd  TnrUwsffeii, 
sondern  woifa  auch  mit  Geschick  in  den  ungefügen  Werkzeugen  am 
dem  Belagerungsparke  »einer  nnd  früherer  Zeit  Stoff  zu  bedentunsv 
vollcm  Schmucke  zu  gewinnen;  der  beziehangsreiche  Humor  ist  eim 
seiner  liebenswürdigsten  Seiten,  nichtssagender  Zierrath  ist  «auf 
Sache  nicht  Dazwischen  aber  kehren  immer  von  neuem  das  Namen* 
zeichen  (FE  DUX:,  die  Orden  nnd  das  schön  gezeichnete  Wapji» 
des  Herzogs  wieder. 

So  ist  das  Innere  des  Schlosses,  wohin  man  blicken  mag,  der 
Schauplatz  reichsten  ornamentalen  Lebens.  Noch  jugendfrisch  onii 
natürlich  rluthet  es  überall  in  diesen  Werken,  noch  quillt  reich,  rein 
und  klar  der  Born,  aus  dem  der  Künstler  seine  Gedanken  schöpft 
So  überaus  zart  und  zierlich  das  Ornament  in  seiner  Modellim»*. 
in  den  Untenscbncidungen  und  der  Flächcnbvbandlnng  des  Blatt 
werke«  usw.  durchgebildet  ist,  so  harmlos  bleibt  dabei  noch  die 
Freude  des  Bildner»  an  seinen  Schüpfnngen,  an  denen  er  selbst 
volles  Geniigen  findet,  ohne  nach  entlegenen  Motiven  zu  suchen  odi-r 
nach  stärkeren  Wirkungen  zu  verlangen.    Es  ist  eine  vollständig 


»ou»t  uud  anderwärts  von  ähnlichen  Werken  bekannt  ist,  fast  aus 
nahmslos  Überlegen.  Noch  überwiegt  sichtlich  die  Lust  an  der  Kr 
tindung  diejenige  an  deren  Durchführung,  so  sauber  und  bortrvolJ 
endet  die  letztere  auch  sein  mag.  Schon  an  wenig  späteren,  viel- 
leicht blendenderen  Werken  vermögen  wir  ebenso  deutlich  <t*> 
umgekehrte  Verhällnifs  nicht  zu  deren  Vortheil  wahrzunehmen,  *» 
z.  B.  an  dem  Altäre  der  Fontegiusta  in  Siena  u.  a.  In  Urbino  steht 
die  verzierende  Kunst  auf  der  Höhe.  Wer  ihre  Schöpfungen  hier  £*■ 
sehen,  den  regt  es  wohl  an  zu  verfolgen,  wie  eigentlich  dieser  ed«l»t* 
und  selbständigste  Trieb  der  Frührenaissance.  die  Kunst  des  Pflanzni' 
omaments.  allmählich,  aber  schnell  für  damalige  Zeit  keimt«  und 
sich  zur  Blüthe  entfaltete-  Denn  sie  ist  ein  aus  sich  selbst  gewordener 
Trieb,  wie  denn  überhaupt  das  Bedeutsame  des  frühen  Stils  viclir- 
orten  seine  Selbständigkeit  gegenüber  der  Antike  ist,  welcher  er  - 
ein  echtes  Kind  seiner  humanistischen  Zeit  —  zu  folgen  vorgiebt.  ran 
der  er  aber  im  Grunde  herzlich  wenig  weif»  nnd  wissen  will.  In 
Gegentbeil:  hier  und  da  erscheint  die  Verwandtschaft  zwischen  Früb- 
renaissance  und  mittelalterlicher  Ucberlieferung  sehr  eng  geknnpN- 
fast  unmerklich  geht  es  aus  dem  einen  ins  andere  über,  sehr  ill 
mählich  erfolgt  die  Entwicklung,  und  der  Schritt  z.  B.  vom  Paia»1 
veechio  in  Florenz  zu  den  Quaderbauten  des  Branellcschi  und  Midie 
lozzi  ist  so  grofs  keineswegs  —  kleiner  jedenfalls  als  der  von  den 
letzteren  etwa  zu  Werken  Pcrrucis  oder  gar  Palladios,  von  spiterro 
gar  nicht  zu  reden.    Und  gleicherweise  ist  das  Ornament  der  Fruit 
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rensissance.  wie  es  z.  U.  der  urbinatischc  Palast  so  reich  und  viel- 
gestaltig aufweist,  eine  Schöpfung  seiner  Zeit  nnii  nicht«  weniger  als 
eine  Ncnbelebnng  alter  Motire,  al*  eine  Renaissance  nach  der  Antike. 
Man  wird  in  den  AltcrthamsBammlungen  wenig  Stöcke  rinden,  die 
einen  IjUca  Laurana.  Borgognone,  Formentoiie  oder  einen  der  I-oin- 
burdi  zu  deren  prächtigen  ornamentalen  Erfindungen  mit  einiger 
Wahrscheinlichkeit  angeregt  haben.  Viel  leichter  wird  c*  »ein,  Binde- 
glieder und  ursächlichen  Zusammenhang  zwischen  Werken  etwa  der 
l'jssno,  Vater  nnd  Sohn,  nnd  ihrer  Schule  und  Richtung  einerseits, 
M>weit  nie  überhaupt  sieh  mit  Pnanzenonismcnt  abgaben,  und  den 
besprochenen  Werken  der  ersten  Jahnxehnte  der  Kenaissanee  anderer- 
seits zu  linden.  Schöpfungen  z.  B.  wie  die  Kanzel  und  Kanzcltreppu 
de«  jüngeren  der  genannten  Künstler  im  Pisancr  Dome,  »leben  mit 
der  prächtigen  Behandlung  ihres  AkantbuslaubeB  anderen  aus  spaterer 
Zeit,  wie  derjenigen  des  B.  da  Majano  in  S.  Croce  in  Florenz,  trotz 
des  Zeitunterschiede*  so  nahe,  dafs  es  nicht  erheblicher  Umformungen 
bedürfte,  um  aus  der  Renaissancearbeit  ein  Werk  im  Sinne  des 
Mittelalter»  —  nnd  umgekehrt  —  zu  machen.  Dergleichen  Beispiele, 
vielleicht  noch  sprechender  als  das  angefahrte,  sind  zahlreich  in 
pznz  Italien.  Wenn  man  nber  srhlicfslich  weitergehen  und  fragen 
will:  wo  kann  denn  überhaupt  von  einer  Renaissance  im  Sinne  des 
Worte»,  d.  i.  von  einem  Wiidcrcrwachou  antiker  Formen,  die  Kode 
»ein?  —  so  wird  man  in  der  Knibreit  überhaupt,  von  Alberti  etwa 
abgesehen,  ein  derartige»  Wollen  allerdings  oft  genug,  ein  Voll- 
bringen aber  Bchr  selten  antreffen.  Was  sie  von  antiker  Form  wirk- 
lich übernimmt,  ist  weder  als  Nachbildung  getreuer,  noch  au  Menge 
erheblich  mehr,  als  bereits  die  Kunst  des  Mittelalters  davon  zu  jeder  Zeit 
bewahrt  halte  und  waa  sich  uur  einmal  durch  da«  Auftreten  des  Spitz- 
bogenstils  vorübergehend  getrübt,  im  allgemeinen  doch  stets  in  den- 
selben Bahnen  der  Entwicklung,  in  immer  klarerem  Bewufslsein 
fortgebildet  hatte.  Die  vollbewufste  und  treue  Narhbildung  wirklich 
antiker  Formen  blieb  einer  späteren,  weniger  unbefangenen  Zeit  vor- 
behalten, und  mit  ihr  erreicht  denn  auch  im  eigentlichen  Sinne  die 
schöpferische  Kraft  des  Baustils  ein  Ende. 

Die  Frage  nach  dem  Erbauer  des  Palastes  in  Urbino  ist  durch 
das  bekannte,  in  Gayen  f'arleggin  veröffentlichte,  bei  Arnold  mit- 
gcthciltc  Patent  des  Herzogs  Federigo  vom  10.  Juni  1468  beantwortet, 
kraft  dessen  dieser  dem  Dalmatiner  Luciano  Ostensore  di  Laurana 
die  Oberleitung  des  Schlofsbaucs  mit  beneidenswerther  Machtvoll- 
kommenheit übertrügt.  Offen  ist  leider  die  andere  Frage  geblieben, 
welche  Werke  diesen  sonst  unbekannten  Meister  zu  so  hohem  künst- 
lerischen Vertrauensposten  geeignet  und  derartiger  I>obe»crhebungen 
würdig  machten,  wie  sie  ihm  in  genannter  Urkunde  seitens  seines 
hoehsinnigen  Bauherrn  gespendet  werden,  und  aus  denen  deutlich  er- 
hellt, dafs  Luca  ein  seiner  Zeit  bewährter  nnd  hochberühmter  Meister 
gewesen. 

Früher  wurde  (nach  Vasari)  Cccco  die  Giorgio  als  Baumeister 
lies  Palastes  angesehen,  neuere  Forschungen  haben  indessen  ergeben, 
d«fs  dieser  in  Urbino  nur  Befestigungsbauten  leitete.  —  Fernerhin 
wird  Baceio  l'intelüs  vielgenannter  Name  auch  an  diesen  Hau  geknüpft 
und  er  gilt  von  1480  an  gemeinhin  als  Nachfolger  des  Laarana.  Welcher 
wesentliche  Tbeil  an  dem  Bau  aber  der  »einige  sein  könnte,  ist  kaum  er- 
findlich. Denn  schon  der  auf  Seit«  Go  d.  Bl.  abgvbildctu  Grandrifs  er- 
weist das  Schlofs  in  seiner  ganzen,  für  die  damalige  Zeit  geradezu  bei- 
spiellos klaren  und  meisterhaften  Raumanordnung,  mit  seinen  den  Ilof 
umziehenden,  auf  dru  Bogenreihcn  des  Erdgeschosses  ruhenden  Oorri- 
doren  im  ersten  Stockwerk,  als  ein  Werk  aus  einem  Gusse,  und  der 
Hallenhof,  der  sonst  stets  (u.  a.  auch  von  Burckhardt)  insbesondere 
als  Werk  des  Pintelli  gepriesen  wird,  ist  von  dem  Ganzen  durchaus 
nicht  zu  trennen,  sondern  des  Entwurfes  erster  Haupt-  und  Grund- 
gedanke. 1444  gelangt  Federigo,  lfi  Jahr  alt,  zur  Herrschaft;  in  das 
Jahr  1447  fallt  nach  Burckhardt  der  Anfang  des  Schlofsum  baue«,  der  sieb, 
wie  wobl  anzunehmen  ist,  in  der  ersten  Zeit  auf  den  Ausbau  der  mittel- 
alterlichen Thcilc  beschränkt  haben  wird;  1468  erfolgte  die  Bestallung 
des  Laurana;  1480  wird  Pintelli  als  Obcrarchitckt  genannt;  1482  aber 
stirbt  Federigo  und  hinterlaßt  den  Bau  in  der  Hauptsache  vollendet. 
Alle  diese  Zahlen  macheu  eine  wesentliche  Mitarbeiterschaft  des  Aller- 
wrlts-Arcliitektcn  Pintelli  nicht  »ehr  wahrscheinlich.  Ein  oft  für  ihn 
angeführter  Grund  sei  nicht  verschwiegen:  Die  innige  Vertrautheit 
mit  klassisch-römischen  Formen,  welche  die  Hofarchilektur  voraussetzt 
Denn  die  Säulencapitellc  der  unteren  Bogenhalle  bezeugen  ein  ein- 
gebendes Studium  derselben,  ja  sie  sind  —  eine  bemerkcnswerlhe 
Ausnahme  von  den  oben  näher  ausgeführten  Beobachtungen  —  gerade- 
zu getreue  Nachbildungen  der  bekannten  Composita-Ordnung  des 
TitusbogeuB.  Einzuwenden  ist  dagegen,  dafs  von  einem  derartigen 
Studium  Pintollia  Werke  in  Rom  «c!b»t,  S.  Pietro  in  Montorio, 
S.  Maria  del  Popolo,  S.  Agostino  u.  a-  ebenso  wenig  verratben,  wie 
von  all  den  anderen,  ganz  hervorragenden  künstlerischen  Vorzügen, 
die  den  Hof  des  Palastes  von  Urbino  insbesondere  zu  einer  der  edelsten 
Perlen  der  gesamten  Renaissance  erheben.  Bemerkenswert!»  an  ihm 
erscheint  fernerhin  die  handwerkliche  Ausführung,  welche  geradezu 


vollendet  zu  nennen  ist,  und  der  er  beute  nach  vier  Jahrhunderten 
noch  eilt  Aussehen  verdankt,  als  wäre  er  eine  Schöpfung  unserer  Tage. 
Es  ist  erfreulich,  dafs  die  in  musterhaftem  Verbände,  nnd  zwar  dem 
sog.  gothischen,  sauber  aufgeführten  Backstr'iuflit'chen  zwischen  den 
Pilasterxcbiiften  des  ottcrcn,  geschlossenen  Stockwerkes  von  späteren 
Putsanwürfcn  verschont  geblieben  sind  nnd  »o  noch  hente  den  wohl- 
tbucndcii  Farbengcgensfltz  zu  den  Werkstcingliedcrungen  bilden.  Die 
geputzten  Stiebkappengewölbe  der  unteren  Hallen,  die  einerseits  auf 
den  erwähnten  prachtvollen  Compotitasäulen  ruhen,  entspringen  an 
der  Wand  aus  cnpitcllartigcn  Kragsteinen,  die  ausnahmsweise  sämtlich 
die  gleiche,  einfache  und  edle  Form  zeigen. 

Wenn  Pintelli  an  dem  Palaste  wirklich  einen  Antheil  hat,  so  ist 
e»  einmal  nicht  ohne  Wahrscheinlichkeit,  dafs  dieser  in  der  nicht  über 
geringe  Anfange  hinaus  gediohenen  Fronten  Verblendung  bestand, 
welche,  erst  nach  Vollendung  des  Hofes  und  der  Innenriiuuic  begounen, 
durch  den  Tod  des  Herzogs  eine  frühe  Unterbrechung  erlitt.  Dann 
»her  könnte  er  bei  dem  tbeilweisen  und,  wie  berichtot  wird,  später 
erfolgten  Aufbau  eines  zweiten  Stockwerkes  bctheiligt  gewesen  »ein. 
In  vollem  Umfange  ist  dies  wiederum  auch  nicht  der  Fall,  donn  der 
grofsc  Hauptsaal  des  Schlosses  reicht  schon  allein  durch  beide  Ober- 
geschosse, und  die  Räume  des  zweiten  Stockwerke«  unterscheiden  sich 
in  ihrem  Gepräge  dnreh  nichts  von  denen  der  unteren.  So  wird  sich 
denn  der  Meister  Laurana  in  den  Ruhm,  diese»  Schlosses  Erbauer  zu 
sein,  mit  dem  Florentiner  Pintelli  kaum  zu  theilen  haben.  Die  Ge- 
samtanlagc  gehört  ihm  unstreitig  allein,  in  allen  ihren  Theilen,  von 
der  Erfindung  und  Ausführung  des  reichen  Schmuckes,  insbesondere 
des  Inneren,  wird  er  dagegen  einen  Antbeil  seinen  Mitarbeitern  ab- 
zutreten haben.  AI«  solche  werden  Ambrogio  Barocci  von  Mailand 
und  der  Sicnrsc  Francesco  di  Giorgio  für  die  Bildbauerarbeiten  in 
Stein,  für  die  reichen,  geschnitzten  und  eingelegten  Hnlznrbeitcn  aber 
Gondolo  Tedesco  genannt.  Ambrogio  Barocci  siedelte  sich  dauernd 
in  Urbino  an,  ein  Nachkomme  von  ihm  ist  der  ebenfalls  grofsenthcils 
in  Urbino  lebende  bekannte  Maler  Federigo  Barocci  (1628— 1GL2). 

Aufxer  dem  Palazzo  ducale  besitzt  die  Stadt  selbst  baulich  werth- 
volle Werke  nicht.  Lohnend  aber  ist  der  Ausflug  nach  ihrem  neuen 
Friedhofe,  der,  im  Auschlufs  an  das  ehemalige  Kloster  und  die  Kirche 
von  S.  Bemardino,  etwa  20  Hinuten  vor  dem  Tbore  an  der  Strafte  nach 
Pcsaro  in  prächtiger  landschaftlicher  Umgebung  liegt.  Di«  Kirche 
ist  ein  dnreh  schlichteste  Behandlung  ansprechender,  schön  gestalteter 
Backsteinbau  mit  Werkateinglicdem,  etwa  vom  Ende  des  XV.  Jahr- 
hunderts. Vor  einer  eigenartig  gebildeten  Vierung,  deren  mit  kleiner 
Laterne  gekrönte  Zwickelkuppe]  mit  ihren  Gurtbögen  auf  vier  frei  in 
die  Ecken  dos  Quadrates  gestellten  Säulen  ruht,  liegt  ein  helles,  tonnen- 
gewölbte»  Schiff;  im  Osten  schliefst  in  gedrückten  Verhältnissen  ein 
niederer  Chor  und  zu  beiden  Seiten  zwei  Halbkreisnischen  für  Neben- 
altäre «n:  ein  einfacher  und  anspruchsloser,  aber  liebenswürdiger  und 
vortrefflich  beleuchteter  Innenraum.  Anken  vervollständigt  ein  Thurm 
vou  gedrungener  Gestalt  die  malerische  Erscheinung  des  kleinen  Bau- 
werkes. 

Wer  die  Unbequemlichkeiten  des  italienischen  Postwagens  und  dos 
-lcgno"  nicht  scheut,  wird  sich  reich  belohnt  finden,  wenn  er  Urbino 
zum  Ausgangspunkt  von  weiteren  Streifzügen  nach  Urbania  und  den 
.Städten  des  oberen  Tiberthals  macht,  die  Laspeyrcs  so  anziehend 
schildert.  Noch  weniger  aber  wird  er  sich  den  Entschlaft  zu  der  etwa 
achtxehnstUndigen  Fahrt  quer  durch  den  rauhen  Apennin  verdriefsen 
lassen,  die  ihn  auf  einer  der  ältesten  und  kunstvollsten  der  grofsen 
Kömerstraften,  der  früheren  Via  Flaminia,  über  Fossombronc  dnreh 
den  in  seiner  wilden  Grofsartigkcit  mit  mancher  Alpenstrafse  wett- 
eifernden Furio-Pafs  über  Acqualunga,  Cagli  und  Scbeggta  nach  Gubbio 
führt,  in  ganz  Mittvlitalicu  vielleicht  dem  prächtigsten  und  seheus- 
werthesten  unter  den  zahlreichen  Felscnnestern,  welche  insbesondere 
den  uus  nordischem  Flachlandc  kommenden  Reisenden  durch  den 
Zauber  ihrer  Lage  s>>  unwiderstehlich  anziehen.  Ucber  Gubbio  Mit- 
teilungen zu  machen,  sind  wir  durch  Laapcyre*  überhoben,  der  auch 

der  Zeitschrift  für  Bauwesen  veröffentlichten,  sehr  eingehenden  Dar- 
stellung gemacht  hat.  Aus  ihr  möge  ersehen  werden,  dafs  Gubbio 
neben  Pesaro  und  Urbino  die  dritte  Residenz  der  urbinatixchen  Herzöge 
war,  und  daf»  derselbe  Federigo,  der  sich  in  dem  Schlosse  von  Urbino 
ein  unvergängliches  Denkmal  setzte,  hier  in  Gubbio  am  Felsabbange 
des  Monte  Calw  durch  seinen  Meister  Laurana  ein  in  allen  Einzel- 
heiten getreues  Abbild  jenes  Fürstensitzes,  jedoch  in  wesentlich  kleineren 
Abmessungen  erstehen  lief».  In  höherem  Mafse  aber,  als  durch  ihre 
Renaissancebauten,  wird  diese  Schwesterstadt  von  Urbino  durch  ihre 
wohlerhaltenen  mittelalterlichen  Straften,  eine  Reihe  bemerkenswerther 
Kirchen  und  vor  allem  durch  ihr  Stadthaus,  den  mächtigen  Palazzo 
dei  consoll  Überraschen  und  fesseln,  der.  von  einer  kurzen  Mittbeilung 
im  Jahrgänge  1HC8  der  Deutschen  Bauzeitung  abgesehen,  eine  würdige 
Darstellung  bisher  wobl  noeh  nicht  erfahren  hat.  Gubbio  ist  als  mittel- 
alterliches Städtobild  jedem  andern  jeusuit  der  Alpen,  selbst  dem 
berühmten  von  S.  (Jimignano,  weitaus  überlegen  —  dank  allein  schon 
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seiner  unvergleichlichen  Lage.    Und  dafs  das  Wahrzeichen,  welches 
ihm  Giovanelli  Mafl'ei  (il  Uattajionc)  1333 — 1346  in  dem  hochragenden 
_  gab,  in  der  Reihe  der  allbekannten  Gebäude 
welche  den  Stolz  von  Florenz,  Siena,  Perugia, 
,  an  Grofsartigkeit,  Eigenart  un  1  1 
i  wird  gern  jeder  zugebeu,  der 
i  Orte»  einen  Tag 


Bau  des  Stadtbau 
gleichen  Zweckes, 
Pistoja  D.  f 
ebenbürtig 


Dafs  dies  aber  künftighin  auch  ohne  die  manchem  unerwünschte  Zu- 
gabe der  ltciseromantik  möglich  winl,  dafür  wird  bald  die  Zweigbahn 
sorgen,  welche,  von  der  Station  Fossato  der  Linie  Ancona-Kotn  nati 
Gubbio  führend,  der  Vollendung  nalie  ist  und  seinen  »o  wenig  1*. 
und  doch  hocbbcdcutcndcn  Denkmälern  sicher 

wird-  H.  Kö.ener. 


Brüche  über  die  Wümme. 


Etwa  10  Kilometer  nordöstlich  von  Bremen  liegt  am  linken  Ufer 


Wiesen-  und  Weideflüchen  kommen  r.u  können,  wurde  immer 


der  Wümme  das  Dorf  Borgfeld,  dessen  hauptsächlichste  Weiden-    I    und  fahrte  schliefslicb  zu  einem  Kroistagxbeschlusse,  nach 


und  Wiesennuchcn  am  gegenüberliegenden  Ufer  »ich  ausdehnen. 
Diese  Fluchen  waren  vom  Dorfe  ans  unmittelbar  nur  durch  Be- 
nutzung einer  Furth  zu  erreichen.  Die  im  Jahre  1881  erbaute  Flutli- 
brücke  im  Zuge  der  Bremeu-Lilicnthaler  Heen-trafse  ermöglichte  es 
zwar,  dafs  unter  allen  Uuntüindi-ti  Fuhrwerke  trocken  von  einem 
Ufer  der  Wümme  zum  andern  gelangen  konnten,  bedingte  jedoch  fiir 
diu  Borgfctder,  wenn  sie 

kommen,  benutzen  wollten,  einen  erheblichen  Umweg.  Der  Wunsch 
der  Borgfelder,  auch  auf  möglichst  kurzem  Wege  trocken  zu  ihren 


eine  feste  Brücke  über 
die  Wümme  an  Stelle 
der  Furth  zur  Aus- 
führung gelangen 
sollte,  wenn  die  Ge- 
meinde die  Hälfte  der 
Anlagekostcn  über- 
nehmen würde;  eine 
Bodinguug,  die  von 
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Die  ausgeführte  Brücke  hat  eioo  Fahrbahnbreite  von  3,5  m,  ist 
also  einspurig  und  besteht  hus  drei  Oeffnungen  zu  je  10  m  Lichtweite. 
Die  für  diese  Oeffnungen  erforderlichen  Joche  sind  aus  je  zwei 
eisernen  Schraubenpfählen  von  13  cm  Schaftdurchmesser  und  80  cm 
.Schraubendurchmesscr  gebildet. 

Die  Widerlager  der  Brücke  bilden  aufrecht  stehende,  gewölbte, 
ein  Stein  starke  Kappen,  welche  zwischen  X-Eisen  eingespannt  sind. 
Der  Seitenschub  der  Hinterfflllang  wird  durch  Anker  aufgenom- 
men, die  an  hölzernen  Ankcrplattcn  befestigt  sind.  Die  Ankcrplatten 
liegen  genügend  weit  von  den  Widerlagern  entfernt  im  Grundwasser. 
AU  Fundament  für  die  Kappen  der  Widerlager  dient  oinc  Spund- 
wand mit  kräftigen  oberen  Zangen.  Diese  .Spundwand  int  ebenfalls 
mit  vorerwähnten  Ankerplatten  in  Verbindung  gebracht.  Die  Anker 
sind  sämtlich  so  eonstruirt,  dafs  nach  gcschcliener  Hinterfüllung  der 
WiderInger  eine  Anspannung  der  ersteren  ausgeführt  werden  konnte. 

Die  Brückenöffnungen  sind  durch  drei  hölzerne  Hänge-  und  Spreng- 
werke überspannt-  Die  8treben  reichen,  sowohl  bei  den  Widerlagern 
als  auch  bei  den  Jochen,  mit  ihren  unteren  Tfaeilen  bis  in  das  höchste 
Wasser,  es  bat  dies  jedoch  nichts  Bedenkliches,  well  der  Kisgang, 
welcher  den  Streben  nachteilig  werden  könnte,  bei  niedrigerem 
Wasserstande  eintritt.  8pannriegcl  und  Streben  stofsen  in  gufs- 
cisernen  Schuhen  zusammen,  auch  bilden  solche  die  unteren  Stütz- 
punkte für  die  Streben.  Zwischen  Hirnholz  und  den  Drucksachen 
der  Schuhe  sind  Bleiplatten  eingelegt  Die  Unterzöge  für  die  Längs- 
tialkcn  bestehen  aus  je  zwei  I  Eisen.   Der  Bohlenbelag  ist  aus  zwei 


Brcttcrlagcn  hergestellt,  von  denen  die  untere  nicht  dicht,  sondern 
mit  Zwischenräumen  von  3  cm  verlegt  ist.  Jedes  Brett  der  unteren 
Lage  ist  mit  einem  Stück  Dachpappe  bedeckt,  dessen  Ränder  in  die 
zwischen  zwei  Brettern  befindliche  Zwischenräume  eingebogen  sind. 
Sämtliches  Holzwerk  ist  mehrmals  mit  Carbolineutn  gestrichen. 

Die  Herstellungskosten  der  Brücke  haben  clnsehliefslieh  der  Zu- 
fabrurampen  16 053,6-2  M  betragen.   Davon  entfallen  auf 


Spundwände   1905,00 

Zimmerarbeiten   3  354.48 

Mauerarbeiten   1362,9(1 

Eisenarbeiten: 

a)  9868  kg  Schmiedeeisen   3453^0 

b)  3437,6  kg  Guf&ciscn   1031,35 

3G  Stück  Scbutzetsen  an  dein  Geländer   .   .   .  53,00 

Oclfarbenanstxich   80,00 

Einschrauben  der  eisernen  Schraubenpfähle  ■    .  500,00 

Rampen   61!)3^9 

Insgemein,  Bauleitung   330,50 

Summe  .   .   .  16053,62 
Die  Ausarbeitung  des  Entwurfs  im  einzelnen  ist  durch  Herrn 


Regierung*- Baumeister  Oeltjcn  vorgenommen,  während dio Bauleitung 
Herrn  Regierungs-Baumeister  Schul tze  oblag. 

Bremen,  im  September  1887.  H.  Bücking. 


Vermi 

Aus  der  Wettbewerb««*  für  ein  Geschäfts-  und  Wohnhau»  In 
Krriibnrgt  die  wir  auf  Seite  8  d.  J.  erwähnt  haben  und  über  deren 
Ausfall  in  der  Sitzung  des  Architektenvereins  vom  6.  d.  M.  Bericht 
erstattet  wurde,  ist  als  erster  Sieger  Herr  Architekt  H.  Guth  in  Berlin 
mit  seinem  Entwürfe  -Praktieabcl"  hervorgegangen.  Ks  ist  ihm  ein 
Preis  von  3öO  Mark  zuerkannt  und  seine  Arbeit  zur  Ausführung  em- 
pfohlen worden.  Als  Verfasser  der  mit  dem  zweiten  Preise  von  300  Mark 
bedachten  Arbeit  .Soll  und  Haben»  ergab  sich  Herr  Regierungs-Bau- 
R.  Schul  tze  in  Berlin.  Ein  dritter  durch  die  Znerkcnnnng 
Vereinsandenkens  ausgezeichneter  Entwurf  mit  dem  Kennzeichen 


eines  Dreiecks  im  Kreise  rührt  von  den  gleichfalls  in  Berlin  ansässigen 
Architekten  Herren  Erdmann  und  Spindlcr  her. 


regt  in  Nr.  «  vom  21.  v.  M.  die 
Frage  an,  auf  welche  Weise  zwischen  dem  diensthabenden  Stations- 
beamten und  dem  Telegraphisten  eine  Verständigung  über  dio  Ab- 
gabe von  Zugdepcschcn  und  über  das  Deblockireu  stattfinden  müsse, 
damit  jeder  Irrthum  alugeschlossen  werde.  Einen  Beitrag  hierzu 
liefert  die  Einrichtung,  welche  seit  Jahresfrist  auf  dem  Bahnhofe 
Halberstadt  für  da»  Debloekireu  und  Blockircn  der  Ein-  und  Ana- 
fabrtsignale  für  die  Personenzüge  besteht  und  sich  nach  jeder 
Rirhtung  hin  bewährt.  Es  wiederholt  sich  hier  täglich  fünfmal  der 
Fall,  dafs  innerhalb  34  bis  30  Minuten  vier  Personenzüge  ein-  und 
ebensovicle  ausfahren,  sodafs  der  Stationsbeamte  in  dieser  Zeit  meist 
unausgesetzt  auf  den  Perrons  verweilen  tnufs  und  zu  Gängen  nach 
dem  Tclegraphenzimmer  selten  Zeit  findet.  Die  Verständigung  zwischen 
ihm  und  dem  Telegraphisten  erfolgt  daher  durch  Ucbergabo  von 
BlcchuiArken,  von  welchen  acht  Stück  —  vier  aus  Weifsblech  für  ein- 
fahrende und  ebensovicle  aus  Kupferblech  für  ausfahrende  Züge  —  vor- 
banden sind.  Jede  Marke  trägt  einen  Buchstaben.  Gleiche  Buchstaben 
befinden  sich  an  den  Signalkammem  der  Statioua-Blockvorrichtung. 

Sobald  ein  Zug  ein-  oder  ausfahren  soll,  übergiebt  der  Stations- 
beamte entweder  persönlich  oder  durch  Vermittlung  eines  Boten  dorn 
Telegraphisten  die  betreffende  Marke  zum  Zeichen,  dafs  die  für  die 
bemerkte  Fahrtrichtung  erforderlichen  Deblockirunge«  bezw.  Blocki- 
ruugen  vorzunehmen  sind,  damit  der  Stellwerkewärtcr  das  betreffende 
Signal  ziehen  kann.  Ebenso  wie  der  Stationsbeamte  ist  auch  der 
Bote  verpflichtet,  den  Auftrag  unter  Benennung  der  Fahrtrichtung 
zugleich  mündlich  zu  geben,  bezw.  zu  überbringen.  Der  Telegrapbist 
hat  sich  zu  überzeugen,  ob  der  mündliche  Auftrag  mit  der  Bezeich- 
nung der  Marke  übereinstimmt,  und  mtü*  sieh  daher  für  jedes  Zeichen, 
welches  er  giebt,  durch  die  betreffende  Marke  ausweisen  können. 
Nachdem  die  Züge  sämtlich  den  Bahnhof  verlassen  haben,  giebt  der 
Tclegraphist  die  Marken  an  den  Stationsbeamten  zurück. 

Zu  einer  Verwendung  von  Marken  auch  für  die  an  die  Nach  ha  r- 
stationen  abzugebenden  Zugdepeschen  liegt  hier  ein  Bedürfulfs  nicht 
vor,  indessen  erscheint  es  unbedenklich,  solche,  wo  erforderlich,  zur 
Anwendung  zu  bringen. 

UalbcrsUdt  Thcune. 
Ursachen  vea  Gasexplosionen.    Mit  Bezug  auf  die  unter  vor- 
stehender Bezeichnung  in  Nr.  1*  diese«  Blattes  veröffentlichten  Mit- 
theilungen sind  uns  mehrere  theils  zustimmende,  theils  aber  auch  ent- 
schieden gegnerische  Acufscrungcn  Ubersandt  worden.    Alle  diese 


achtes. 

Zuschriften  haben  das  Gemeinsame,  dafs  sie  sich  mit  den  von  Herrn 
Brunns  angeführten  Thatsachen  sehr  kurz  abfinden,  sich  dagegen 
um  so  eingehender  mit  den  Erklärungen  beschäftigen.  Dem  Einen 
bieten  dieselben  Anlafs,  dafs  Wort  »Cohäsion«  herauszugreifen  und 
sich  in  theoretische  Betrachtungen  über  die  Natur  der  Gase  über- 
haupt zu  vertiefen;  ein  Anderer  hält  das  Anhaften  der  Gastheilcben 
an  festen  Flächen  für  eine  neue  und  Überflüssige  «Hypothese»;  ein 
Dritter  erklärt  sich  durchaus  dagegen,  dafs  die  Beobachtung  dieses 
Anhaften«  neu  sei,  und  widerspricht  anch  der  Annahme,  als  lehre  die 
Physik,  dafs  die  Gase  -vollkommen  elastisch-  seien,  usw.  Wir  müssen 
dem  letzteren  Kritiker  recht  geben.  Dafs  erstens  die  Mischung  ver- 
schiedener Gase  nicht  augenblicklich  erfolgt,  ist  eine  allgemein  be- 
kannte Thataache,  Die  meisten  unserer  Leser  haben  es  wohl  selbst 
in  der  Schnlo  mit  angesehen,  wie  Kohlensäure  oder  Wasserstoffgas 
aus  einem  Gefäfs  in  ein  anderes  -gegossen-  wurde.  Der  Versuch 
zeigt,  dafs  diese  Gase  sogar  rocht  lebhafte  Bewegungen  in  der  um- 
gebenden Luft  ausführen  können,  ohne  sich  mit  dieser  so  schnell  zu 
vennischen,  dafs  ihre  kennzeichnenden  Eigenschaften  alsbald  ver- 
schwinden. Ebenso  bekannt  ist  zweitens  das  Anhaften  der  Gase 
an  foiten,  besonders  nn  fein  zertheilten  Körpern.  Wer  wüfsto  z.  B. 
nicht,  dafs  frisch  geglühte  Holzkohle  grofse  Oasmengen  verschluckt; 
dafs  die  Wirkung  des  Platinschwammcs  im  Döbereinerschen  Feuer- 
zeug auf  derselben  Erscheinung  beruht;  dafs  es  unter  Umständen 
sogar  sehr  schwierig  ist,  die  Ueshaut  gänzlich  von  dem  festen  Körper 
zu  entfernen,  wie  es  u.  a.  die  Herstellung  der  Luftleere  im  Barometer 
erfordert.  Diese  beiden  Eigenschaften  der  (insc  kommen  aber 
bei  der  von  Herrn  Bruhns  aufgestellten  Erklärung  der  in  Rede 
stehenden  Explosionserscheinungea  altein  in  Betracht.  Ob  man  sich 
vorstellen  will,  dafs  die  Verzögerung  der  Mischung  die  Folge  eines 
gewissen  inneren  Zusammenhangs  der  einzelnen  Theilchen  der  Gas- 
wolke sei  (Cohäsion),  oder  ob  man  (in  besserem  Einklänge  mit  der 
sogenannten  kinetischen  Theorie  der  Gase)  lieber  annimmt,  data 
jene  Verzögerung  durch  das  Gegenprallen  der  Theilchen  der  die 
Wolke  umgebenden  Luft  herboigeführl 
nebensächlich.  Und  bei  den  von  Herrn  Stüde  i 
handelt  es  sich  nicht  damin,  das  Anlu 
Körpern  überhaupt  nachzuweisen,  sondern  darzuthun,  dafs  die  an- 
haftende Schicht  unter  Umständen  entzündet  werden  kann  und 
weiterbrennt.  Hiernach  glauben  wir  an  diu  Herren  Einsender  der 
oben  erwähnten  Zuschriften  die  Bitte  richten  zu  dürfen,  dafs  sie  ihr 
Interesse  an  dem  wichtigen  Gegenstände  nicht  nur  im  Widerstreite 
der  Meinungen,  sondern  auch  durch  die  Anstellung  weiterer  Ver- 
suche bethätigen  möchten.  Es  bedarf  wohl  kaum  des  Beweises,  dafs 
zuverlässige  Aufschlüsse  über  die  verschiedenen  Bedingungen  des 
Zustandekommens  von  Gasexplosionen  nur  auf  letztcrem  Wege  ge- 
wonnen werden  können. 

Die  Ilinskuren  Han*en  n.  Schmidt  Im  Österreichischen  Inircu. 
Arcb.-Verelne.  Diesen  hervorragende«  Vertretern  der  hellenischen 
und  mittelalterlichen  Bauweise  wurden  in  den  letzten  Tagen  Huldi- 
gungen dargebracht,  welche  lebhaftes  Zeugnifs  ablegen  von  der  innigen 
Zuneigung  und  hohen  Verehrung,  deren  sie  sieh  seitens  ihrer  öster- 
reichischen Fachgenossen  erfreuen.  Veranlassung  hierzu  bot  eines- 
theils  das  36jährige  Jubelfest,  welches  im  vergangenen  Monate  der 
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k.  k.  Ober  Baurath  Friedrich  Freiherr  v.  Schmidt  als  Dombiiumcistcr 
«ler  Mctropolitankirch«-  21t  St.  Stephau  in  Wien  friert«?,  and  anderer- 
seits ein  im  Vereine  gehaltener  Vortrag  des  k.  k.  Obcr-ßanrathe* 
Thcoph.  Freiherr  v.  Hause u  über  sein  50jährigcs  Wirken  in  Athen. 
Die  bei  dienen  Gelegenheiten  von  dein  Vereingvorslehcr,  k.  k.  Hnfrath 
Friedrich  Bischoff,  gehaltenen  Ansprachen  hoben  die  weit  über  die 
Landesgrenzen  reichenden  Verdienste  beider  Männer  um  die  Pfleg« 
und  Ausbildung  der  von  ihnen  vertretenen  Bauweisen,  den  Itul  ihrer 
ausgezeichneten  Schöpfungen,  ihre  geiütige  und  körperliche  Frisch« 
und  endlich  das  besondere  (ilück  des  VcrcinB  hervor,  s.iit  einer  ge- 
niuincn  Anzahl  von  Jahren  in  seiner  Mitte  solche  Müun.r  zu  besitzen, 
als  treffliche  Muster  der  Nachahmung  für  ihre  jüngeren  Fachgenossen. 
Hie  Gefeierten,  ergriffen  von  dieser  herzlichen,  unter  brausendem  Bei- 
fallssturm erfolgten  Huldigung,  sprachen  tiefempfundene  Dankesworto 
für  die  ihnen  im  zweiten  Vaterlaudc  gewordene  Anerkennung  und 
herzliche  Theilnahmc  aus.  Den  feierlichen  Kundgebungen  in  dem 
Priinksaulc  des  Vereins  folgte  jedesmal  eine  gemülhlichc  Nachfeier  in 
dessen  geschmackvoll  hcrgcrichtctru  Krhidiingsräumcu,  wo  Meister 
Schmidt  mit  einem  au»  der  Hand  eiues  Zuckcrkünstlers  hervorge- 
gangenen Modell  des  Stephansdnine»  überrascht  und  wo  Hansen  nach 
.Sitte  der  Alten  ein  Lorbeerkranz  überreicht  wurde  llii'r  erfolgte  nun 
lintra  poculos-  der  gegenseitige  Austiiusch  herz)i<'her  und  ehrender 
Ge*innnng«?n  zwischen  den  Gefeierten  und  ihren  Fachgenossen,  und 
es  wurde  namentlich  die  freundlich«'  Aufnahme  dankbar  betont,  welche 
die  aus  fremden  Landen  stammenden  Ktinstgcnossen  und  Techniker 
in  dem  gastfreien  Oesterreich  gefunden  haben  und  noch  finden. 

Wir  glaubeu  «lies«  kur7.e  Mittbcilnng  über  die  den  berühmten 
Meistern  gewordene  Anerkennung  nicht  schlicfseu  zu  sollen,  ohne 
daran  einen  kurzen  Abrifs  über  die  im  Auslände  vielleicht  weniger 
gekannten  Schöpfungen  Hansens  auf  atheniensischem  Boden  zu  knüpfen. 
Diese  sind  ebenso  zahlreich  als  bedeutend,  chi  der  unter  einem  günstigen 
Gestirne  geborene  Künstler  stets  freigebige  Kiinstfroumlc  gefunden 
bot,  welche,  die  zur  Durchführung  seiner  Plane  erforderlichen  Bau- 
summen  bereitwilligst  birbcischafflen.  Die  Keihenfolge  dieser  Bauten 
beginnt  mit  «ler  auf  dem  Nymphenbügel  errichteteu  Sternwarte 
lliM^ — IM«),  ihr  folgen  die  englische  Kirche  unweit  dos  königlichen 
Schlofsgartcns  (lelörti,  die  längs  des  Boulevards  liegenden  und  au  ein- 
ander gi-rcibten  Prachtbauten  der  Universität,  der  Akademie  der 
Wissenschaften  und  der  Bibliothek  (die  erstoren  Biud  mit  laiigeren 
Unterbrechungen  in  deu  Jahren  18*1 — l»7o,  die  letztere  in  dein  laufen- 
den Jahrzehnt  erbaut),  sthliefslich  das  Ulympciou  in  der  Niihe  de« 
Hadrianthores  ( 1  Diesen  bereit*  vollendeten  Bauten  ist  noch  die 
im  Entwürfe  befindliche  und  demnächst  zu  beginnende  Glyptothek  bei- 
zufügen, welelie  an  der  Südseite  der  Akropoli»  zu  stehen  kommen  und 
bestimmt  sein  wird,  die  Kuns°tscliützc  in  Stein.  Gips  und  Metall  auf- 
zunehmen, welche  heute  in  einem  weder  örtlich  noch  räumlich  ent- 
sprechenden Museutusgebüudc  untergebracht  sind.  Die  angeführten 
Bauten  sind  —  mit  Ausnahme  «ler  in  mittelalterlichen  Fnrmeu  erbauten 
englischen  Kirche  —  sämtlich  im  griechischen  Stile  gehalten  und  de» 
edelsten  Mustern  bestehender  Ueberreste  aus  dem  Altert  Im  mc  nach- 
gebildet worden,  wobei  als  willkommener  Baustein  der  berühmte 
Marmor  vom  Ilymcttos,  von  Tinos  und  vom  Pentelikou  zur  ausgiebigsten 
Verwendung  gebracht  worden  ist. 

Wien,  im  Februar  lr**S.  Friedrich  Büinche*. 

Beiiardes'  elektrische«  I.Üth-  und  Schweirsverfahrwi.  Es  ist 
längst  bekannt,  dafs,  der  elektrische  Lichtbogen  nicht  nur  eine  der 
stärksten  kiiustlichen  Lichtipn-lbn  bildet,  sondern  auch  inif  kleineui 
Kaume  außerordentlich  höbe  Hitzegrade  hervorbringt.  Von  dieser 
Eig«:nschaft  de*  l.i<  lilbo  'ens  hat  m;«n  schon  vielfach  Gebrauch  ge- 
macht, so  z.  B.  zur  Gewinnung  schwer  reduciiharer  Metall«,  wie  des 
Aluminiums,  oder  zum  Schmelzen  strongnüssiger  Körper.  Dagegen  ist 
der  naheliegende  Gedanke,  «lies«  .scharf  umgrenzte  \VUrtne<|ii«llc  in 
ähnlicher  Weise  wie  eiueu  Lothkollieu  oder  die  Stichflamme  eines 
IJ>lhr«dir«,!t  zum  Schmelzen  und  Verbinden  von  Metallstücken  zu  be- 
nutzen,  erst  in  neuerer  Zeit  zur  Verwirklichung  gebracht  worden. 
Das  Verfahren  hat  sieb  schnell  vervollkommnet,  und  es  ist  nach  den 
vorliegenden  Berichten  kaum  zu  bezweifeln,  dafs  dasselbe  berufen 
erscheint,  ein  höchst  wertln-olles  Hülfsinittel  zu  werden  und  iu  weiten 
Gebieten  der  heutigen  Mctillgcivcrbe  tiefgreifende  Umgestaltungen 
herrorziibringen.  Wir  wollen  daher  nicht  unterlassen,  unsere  Leser 
auf  zwei  bemerkenswertbc  Abhandlungen  hinzuweisen,  die  Professor 
Dr.  R.  Kühlnuiiin  in  Nr.  II  und  Nr.  I'<  der  vorjährigen  Zeitschrift 
d«?s  Vereins  deutscher  Ingenieure  verüffetitlieht  hat.  Der  erste  «lieser 
Aufsätze  ist  vorzugsweise  dem  Srhweif&vcrfahren  «les  Americancrs 
Eli  hu  Thomson  gewidmet;  der  zweite  bezieht  sieh  auf  das  Löth- 
verfahren  von  v.  Benardos  und  Olszewsky  iu  St  Petersburg.  Da» 
letztere  erweckt  durch  seine  Einfachheit  ganz  besonderes  Interesse. 
Wir  entlehnen  deshalb  der  angeführten  <<*uclle  die  nachstehenden 
Holzschnitte  und  bemerken  zur  Erläuterung  derselbe»,  dafs  das  Ver- 
fahren auffüllendem  Grundgedanken  beruht:  Man  verbind«!  «Iis  zu 
bearbeitende  Werkstück  mit  «h-ui  negative»  Pole,  andererseits 


Kohlenstift  mit  dem  positiven  Pole  eines  Elcktricitätscrzeuger»  und 
läXst  den  zwischen  Werkstück  und  Kohle  entstehenden  Lichtbogen  mt 
die  Stichflamme  eines  Ij&throhrc*  wirken,  um  so  Erhitzung,  Scbmultuai 
und  Vereinigung  der  an  einander  6tofsendcn  Kanten  der  Metallstüri.« 
herbeizuführen.    Abbildung  I  zeigt  die  hierzu  dieneud«  Vorriehtnac 

und  zugleich  <lie  Art  19 
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welcher  die  Löthung  «tsr 
ker  Bleche  behandelt  wird. 
Man  schrägt  nämlich  die 


«all 
nun 


v 


Atb.  ■>. 


,  in  weU-.it> 

klein«  Stücke 
Metalles  gefüllt 
Dann  bringt  man 
Stücke  durch  Bestreirkitn 
mit  dem  Lichtbogen 
Schmelzen.  Das 
zerriicCst  wie  Wach»; 
giebt  daher  fortwährend  so  lange  neues  Metall  in  kleinen  Stücke» 
zu,  bis  die  Hinne  vollständig  ausgefüllt  ist  un«l  beule  Bleche  zu  einem 
Stücke  verbunden  sind.  Aehnlich  gestaltet  sich  nach  Abbildung  2  <l.u 
Verfahren  bei  sehr  starken,  beiderseits  zugänglichen  Platten.  Solläi 
auf  /11g  beanspruchte  Drähte  verbunden 
werden,  so  biegt  mau  b<-ido  Enden  zu 
einem  Haken  um  und  schiebt  darüber 
einen  aus  Eisvndrnht  hergestellten  Hin? 
Die  Enden  und  diesen  Kiug  schmilzt  m*n 
hierauf  durch  Behandeln  mit  der  Löthkotne 
zu  eimu-  Art  Knopf  zusammen,  wie  Ab- 
bildung 3  zeigt. 

Der  in  Abbildung  1  dargestellte  KnkV 
kalter  ist  aus  Kupfer  ;mit  hölzernem  Haad- 
griff)  hergestellt  und  hat  Aehnlichkeit  mit  einer  Schere,  der«. 
Backen  durch  Reibung  oder  durch  einen  kloinen  Keil  znsamnK* 
gchaltcn  werden.  Diese  Einrichtung  gestattet  ein  rasches  Aus- 
wechseln der  abgebrannten  Kohlen  nnd  die  Fassung  von  KobUn 
etwa»  verschiedenen  Durchmessers  iu  dersel- 
ben  Zange.  Um  die  Hand  des  Arbeiters  r>  1 
den  sprühenden  Funken  und  der  strahlend« 
Wärme  zu  siehorn,  gebraucht  man  einm 
dicken  Handschuh  aus  rohem  Leder.  Auiser- 
dem  befindet  sieh  am  vorderen  Ende  ik« 
Abb.  3.  Holzgriffe*  ein  Mctalischirni  von  etwa  2»  et» 

Durchmesser.  Als  Schutz  für  die  Anpm 
dient  eine  dunkelfarbige  Glasplatte,  durch  welche  «las  Arbeits- 
stück während  «les  Lötheus  besichtigt  wird.  Die  zu  löthcn«lcn 
Stücke  liegen  auf  einer  KiehtplatkV,  die  ihrerseits  auf  einem  höhteniea 
Arbeitstische  ruht  und  mit  dem  n<?gativcn  Polo  einer  Accumulatorcn- 
Butterie  verbunden  ist.  Di«»e  wird  während  des  Arbelteus  fort- 
während durch  eine  Nebenschlufs-Dynamomaschine  geladen  umt  ist 
mit  Vorrichtungen  versehen,  die  den  ausführenden  Arbeiter  in  des 
Stand  setzen,  die  Spannung  und  Stromstärke  rasch  nach  Bedürftig 
zu  regelu.  Die  einfache  und  geschickte  Lösung  gerade  dieser  Auf- 
gabe begründet  nach  Hühlmauo  hauptsächlich  den  Worth  der  ganim 
Erfindung. 

Dns  Brnardossche  Verfahren  gestattet  übrigens,  nach  lWielno 
verschiedene  Metalle  mit  einander  zu  verbinden,  z.  B.  Kupfer  mit 
Schmiedeeisen  und  Guiseisen,  Nickel  mit  Eisen,  Blei  mit  Eisen,  Ak 
minium  mit  Platin  usw.  Die  Verbindung  soll  eine  aufserordcatlM. 
feste  sein  nnd  in  der  Weise  zustande  kommeu.  dafs  das  eine  Metall 
allmählich  {durch  Legirungeu  wechselnden  Gehalts .1  in  das  ändert 
übergeht.  Ferner  kann  man  mit  Hälfe  des  Kohlenstiftes  leicht  Ixcbcr 
von  beliebiger  Tiefe  und  Form  in  oder  «lurch  Metalle  schmelzen.  In 
der  oben  genannten  tjuelle  sind  noch  zahlreiche  andere  Verwendunp- 
arten  angefühlt.  —  Eine  Vereinigung  von  Giddiiiäniieni,  an  deren 
Spitze  <i.  Unrtniiinn  iu  Dres-Ien  bezw.  die  Dresdener  Bank  steh» 
bat  da»  Hecht  der  Verwertbung  des  Benardos'sehen  Verfahren»  ii- 
Deiitsclilund  erworben.  Von  sciteu  dieser  Vereinigung  wird  zur  Zeil 
eine  WrrkstUttc  in  Berlin  eingerichtet,  die  den  deutschen  Gewerii- 
treilK-nden  die  Leistungen  der  neuen  Art  der  Metallbearbeitung  v»r 
fiihr.  n  und  die  einzelnen  Anwendungsweiseu  derselben  weiter  a<i> 
bilden  soll. 

Paul  Kühler  f.  Am  7.  diese«  Monats  starb  iu  Are«,  woselbst  <■; 
von  einem  schweren  Itrustleiden  Heilung  suchte,  der  einem  gTi>n*o 
Theile  unseres  Leserkreises  als  langjähriger  Mitarbeiter  der  Kirtr» 
End«  u.  B<>i:kiiiiiuu  in  Berlin  wohlbekannte  Architekt  Paul  Köhler. 
Iii  dem  Verstorbenen,  dessen  überaus  bescheidene  Natur  ihn  nie  dar-» 
gedrängt  hat.  selbständig  mit  seiinHn  Nomon  hervorzutreten  nnd  si< !■ 
iu  weiteren  Kreisen  bekannt  zu  machen,  ist 
jüngeren  Berliner  Architekten  dahingegangen. 
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Entwässerung  der  Hanpt-Cadetten -Anstalt  zu  Oroft-Llehterfclde. 


Infolge  der  Berichte  über  den  Strafproccf»  wider  den  früheren 
Besitzer  von  Grofs- Liehterfclde  ist  in  den  Kreisen  der  Kachgenossen 
mehrfach  danach  gefragt  worden,  in  wiefern  die  Entwässerung  der 
Hanpt-Cadetten  -Anstalt  von  den  Banbeamten  der  Militärrerwaltnng 
Ja  .völlig  nnzwcckmii fsig"  angelegt  gewesen  sei,  was  nach 
in  den  Zeitungen  mitgetbeiltcn  ürtheile  des  Gerichtshöfe«  als 
Riebtor  erwiesen  gelten  müsse.')    Es  wird  deshalb  eine 


violleicht  Ton  Interesse  sein."*) 
Unter  anderen  Lasten  übernahm  der  BesiUer  von  Liehterfclde 
im  Jahre  1871  abgeschlossenen  Vertrag  folgendes: 
7.  Herr  Carstenn  verpflichtet  sich,  nuf  seine  eigenen  Kosten 
und  unter  Verlieht  auf  alle  Ansprüche  wegen  Erstattung  der  von 
ihm  in  verwendenden  Betrage,  beutelten  dieselben  in  Materialien, 
Arbeiten,  Lieferungen  oder  Leistungen  irgend  einer  Art,  folgende 
Anlagen  ausführen  zn  lassen,  und,  so  lange  es  der  Militär- Verwaltung 
beliebt  zur  Benutzung  der  Central-Codutton-Anst-ilt  zu  belassen  : 

a)  Die  Entwässerung  des  Terrains  dieser  Anstalt  von  allen 
atmosphärischen  Niederschlägen,  sowie  die  Fortführung  der  durch 
eine  bauseilig  herzustellende  Cauatisation  au  einem  Grenxpunkte  des 
Austaltaterralns  zu  vereinigenden  Auswurfstoffe  mittels  glasurtcr 
Thoiiröbron,  deren  Dimensionen  nach  Maisgabe  der  zu  befördernden 
Wassermengen  und  des  den  Rohren  zu  gebenden  Fülle«  durch  da» 
KÜDiglicbe  Kricgsministcrium  bestimmt  werduu  usw. 

Die  Canalisation  erstreckt  sich  längs  der  ganzen  Xordoslseite 
des  Anstaltsterrains.  Die  Hichtung  des  Gefälle»  zu  bestimmen  be- 
hält sieh  Herr  Carstenn  vor  usw. 

§  8.  Herr  Carstenn  verpflichtet  »ich  ferner,  die  unter  §  7a  usw. 
i  Einrichtungen  und  Arbeiten  gut,  zweckentsprechend  und 
.  usführen  zu  hissen  und  so  lauge  sie  sich  im  Besitze  bezw. 
Gebrauche  der  Central-Cadetton-AiialaU  befinden,  und  dies  vorstehend 
nicht  anderweitig  bestimmt  ist,  lediglich  nuf  seine  Knxleu  in  gebrauchs- 
fähigem, gntem  Zustande  zu  erhalten  usw.« 

Die  Militärverwaltung  trat  hiermit  zu  dem  Besitzer  von  Lichter- 
feldc  in  dasclbe  Verhältnifs,  in  welchem  jeder  Privatmann  zur  Orts- 
vcrwaltung  steht.  Diese  übernimmt,  die  aufserluilb  des  Privateigen- 
tum» erforderlichen  öffentlichen  Anlagen  herzustellen.  Für  die 
Entwässerung  war  von  dem  Unternehmer  (Carstenn)  auch  dir  Haupt- 
aulsge  noch  auszuführen,  und  flies  hatte  in  den  ländlichen  Verhält- 
nissen von  Liehterfclde  erhebliche  Schwierigkeiten  und  Verzögerungen 
cur  Folge,  die  im  wesentlichen  durch  die  Rücksichten  vcrsinlsfst 
wurden,  welche  die  Laudespolizeibehörden  hei  allen  solchen  Anlagen 
für  die  Reinhaltung  der  Wosserlänfc  und  des  Untergrundes  zu  wahren 
haben. 

Der  Uhu  der  Anstalt  selbst  tnufste  im  Jahre  1873  begonnen 
werden ,  obne  du/s  ein  Entwässerungsplan  aufgestellt  war.  Im 
Jahre  1N76  legte  der  Unternehmer  ein  Kntwässerungsprojeet  vor,  nach 
welchem  sämtliche  Abwässer  durch  eine  Klärgrube  einem  Bach  und 
durch  diesen  dem  'feltower  .See  zugeführt  werden  sollten.  Diener 
Entwurf  erhielt  indessen  nicht  die  Genehmigung  der  Landcspolizci- 
brhördu  und  mufste  deshalb  aufgegeben  werden.  Im  Jahre  IH77,  als 
der  Bau  der  Anstalt  beinahe  vollendet  war,  legte  der  "' 
■Unn  einen  Entwurf  mit  Rieselfeld  vor.  Es  sollton 
liehe  Abwässer,  und  zwar  mit  natürlichem  Gefalle,  nach 
gelegenen  Grundstück  in  der  Nähe  desselben  Sees,  etwa  1  km  von 
der  Anstalt  entfernt  abgeführt  und  dort  durch  Riuselttng  beseitigt 
werden.  Dieser  Entwurf  wurde  buuseitig  zur  Aufführung  empfohlen 
und  auch  ärztlicherseits  in  gesundheitlicher  Hinsieht  für  unbedenklich 
erachtet.  Die  Landespolizeibehörde  erklärte  sieh  ebenfalls  im  all- 
gemeinen einverstanden,  empfahl  indessen  bei  der  Wichtigkeit  des 
Gegenstandes  einu  nochmalige  Prüfung  der  Frage,  ob  durch  das 
Itiesclfeld,  richtige  Detailauorduung  und  Handhabung  der  Anlage 
vorausgesetzt,  nicht  eine  Schädigung  der  sauitätlichen  Interessen, 


*)  In  dem  ausgefertigten  Erkenntnis  ist  ausgesprochen:  -dafs 
die  Aussagen  der  vernommenen  Zeugen  und  Sachverständigen,  wenn 
noch  gegen  diese  letzteren  an  sich  keine  Einwendungen  zu  machon 
seien,  nicht  geeignet  erscheinen  zur  Gewinuung  eines  abschliefscnden 
Ifrtheil»  Uber  die  Schuldfrago  bezüglich  der  leitenden  Factoren  der 
Bauverwajtuug.  Hierzu  würde  unbedingt  eine  Abbörung  der  Beamten 
dieser  Verwaltung  erforderlich  gewesen  sein.  Es  käme  indes  hierauf 
im  Strafverfahren  nicht  an,"  usw.  Hierdurch  hat  das  Erkenntnis, 
wie  e»  nach  Angalte  der  Zeitungen  im  Termin  veröffentlicht  worden 
sein  soll,  eine  allerdings  sehr  wesentliche,  wenn  auch  nach  aufsen 
hin  unwirksame  Richtigstellung  erfahren. 

**)  Die  für  den  Gas-  und  Wasserverbrauch  von  der  Bauver- 
griffe erfahren. 


namentlich  nicht  ein  schädlicher  Einfluß)  derselben  auf  dos  in  der 
Nähe  der  Anhalter  Bahn  belegene  Lichterfelder  Wasserwerk  zu  be- 
fürchten sei.  Zur  Erledigung  dieses  Zweifels  wurde  deshalb  das  Gut- 
achten eines  Geologen  eingeholt:  dieser  aber  erklärte,  dafs  die  Ge- 
staltung der  Bodenschichten  auf  dem  Terrain  der  Cadcttcnanstalt 
und  auf  dem  Wasserwerksterrain  keine  derartige  sei,  dafs  die  Mög- 
lichkeit der  Inficirung  de»  Grundwassers  an  diesen  beiden  Stellen 
durch  das  Grundwasser  des  Rieselfeldes  unbedingt  ausgeschlossen 
wäre,  bezeichnete  vielmehr  dieses  und  jedes  andere  in  onmittelbsj-em 
Bereiche  des  Teltow-Lichterfehler  WicsenthaleB  gelegene  Areal  zum 
Rieselfeld  als  durchaus  ungeeignet.  Die  Möglichkeit,  die  Abwässer 
nach  dem  Entwürfe  des  Unternehmers  mit  natürlichem  Gefälle  los 
zu  werden,  war  hierdurch  ausgeschlossen,  und  so  sehr  man  banseitig 
und  ärztlicherseits  vou  den  Vorzügen  dieser  einfachsten  Art  der  Ent- 
wässerung überzeugt  war,  mufsten  diu  Befürchtungen,  dofs  das  Grund- 
wasser und  hierdurch  dos  Brunnenwasser  gcsundhcitschädlich  werden 
könnte,  berücksichtigt,  ein  höher  belegenes  Grundstück  als  Rieselfeld 
gewählt  und  auf  dieses  die  Abwasser  durch  maschinelle  Kraft  gu- 
fubrt  wurden.  Die  Folge  hiervon  war,  dafs  der  Unternehmer  von 
seiner  Verpflichtung,  die  unreinen  Abwässer  auf  feine  Kosten  abzu- 
führen, ganz  entbunden  und  dafs  mit  demselben  im  Jahre  1*77  ein 
Nachtragsvcrtrag  geschlossen  wurde,  welcher  folgendes  fastsetzt: 

.•Diu  Entwässerung  des  Terrains  der  Ceutral-Cadctten- Anstalt  in 
Liehterfclde  erfolgt  in  zwei  getrennten  Systemen:  L  Alle  atmosphä- 
rischen Niederschläge  werden  durch  eine  in  der  Zehlendorfers* raiV- 
lüngs  der  Nordseite  der  Anstalt  zu  erbauende  und  von  dort  weiter 
zu  führende  Tbonrohrleitung  abgeführt.  Die  Kosten,  Ausführung  und 
Unterhaltung  derselben  übernimmt  Herr  v.  Carstenn,  jedoch  unterliegt 
dur  Plan  zu  derselben  und  die  Ausführung  der  Controlc  der  Militär- 
Verwaltung,  wogegen  die  Bestimmung  der  Richtung  ihres  Gefälles 
Herrn  v.  Carstenn  vorbehalten  bleibt  usw. 

1.  Alle  Fäcalstoffe,  Spül-  und  Wirthschafuwasser  usw.  der  Central- 
Cadcttcn-Austalt  werdon  nach  einem  für  dieselbe  anzulegenden  Riesel- 
felde durch  eine  Mulfeurohrleitung  abgeführt  Die  Kosten,  Ausführung 
und  Unterhaltung  derselbeu  übernimmt  der  Miütärfiscus.  Herr 
v.  Carstenn  verpflichtet  sich  dagegen,  von  der  Land-  and  Haugescll- 
schuft  auf  Actiun  zu  Liehterfclde  bezw.  den  sonstigen  Grundeigen- 
tümern die  Genehmigung  dazu  herbeizuschaffen,  dofs  der  Fiscus  zur 
Durcblcgung  des  erwähnten  Rohres  die  Knrlstraf»o  und  Bings  traf  sc 
von  der  Zehleudorfcrstrafsc  an  bis  zur  öffentlichen  Teltower  Land- 
strafse  benutzt  usw.,  ohne  dal»  Fi  M  us  an  die  Gesellschaft  bezw.  an 
die  Grundbesitzer  irgend  eine  Entschädigung  zahlt- 

Auf  Grund  dieses  Vertrage»  wurde  in  etwa  1  km  Entfernung  ein 
Rieselfeld,  welches  ungefähr  ebonso  hoch  wie  die  Anstalt  selbst  lag, 
gekauft,  eingerichtet  und  auf  dieses  durch  Crtskraftniascbiucn  da« 
Abwasser  mittels  eines  Druckrohres  gefuhrt.  Die  ganze  Anlago  be- 
zahlte die  Militär-Verwaltung.  Traten  gröfscre  Regenfülle  ein,  »odafs 
die  maschinelle  Kraft  nicht  ausreichte,  den  gesamten  Abfinf»  von  der 
Anstalt  auf  das  Rieselfeld  zu  führen,  oder  traten  Störungen  ein,  welche 
den  maschinellen  Betrieb  nuf  kurze  Zeit  unterbrachen,  so  mufste  die 
andere,  jetzt  zur  Abführung  des  Niederscblagwassers  hestimratoLeituag 
als  Notbuu»lafs  dienen,  wie  die»  bekanntlich  bei  allen  »olchen  Pump- 
stationen und  in  der  Regel  unter  Benutzung  öffentlicher  Wasserläufe 
geschehen  mufs.  Bauseitig  war  mau  selbstverständlich  von  vornherein 
hierüber  nicht  im  unklaren  gewesen  und  hatte  die  Pumpstation  des- 
halb mit  entsprechendem  Ueberlauf  nach  der  andern  Leitung  ein- 
gerichtet. Da  aber  der  Wortlaut  dur  letztbcjteichncten  Abmachung 
mit  dem  Unternehmer  diese  Befugnifs  nicht  ausdrücklich  vorsah  und 
der  Unternehmer  später  Einwendungen  erhob,  so  mufste  auch  dieser 
Punkt  bei  Gelegenheit  eine»  umfassenden  Nachtragsvertrages  im 
Jahre  1878  besonders  geregelt  werden.  In  diesem  Nnchtragsrcrtrago 
.gab  der  Unternehmer  die  ueucrdlngs  erhobenen  Einwendungen  da- 
gegen auf,  dafs  das  von  ihm  gebaute  Entwässcrungssiel  als  Ueber- 
laufrohr  der  Pumpstation  derart  benutzt  werde,  dafs  ausnahmsweise, 
unter  besonderen  Verhältnissen,  mit  demselben  auch  Fäcalstoffe  ab- 
geführt würde» -.  Der  Militiirfiscus  übernahm  nun  auch  die  Unter- 
baltungsprlleht  für  diese  zweite  Leitung. 

Die  Anstalt  war  im  Jahre  1878  bezogen.  Die  fortlaufenden,  nicht 
unerheblichen  Kosten  des  maschinellen  Betriebes,  die  auch  später 
immer  von  neuem  erhobenen  Klagen  über  die  Benutzung  des  Noth- 
auslasscs,  namentlich  aber  der  Wunsch,  die  Entwässerung 
inzwischen  in  der  Nähe  der  Anstalt  geplanten 
mit  derjenigen  der  Haupt  Cadctten-Anstalt  zu  verbinden,  füh 
bald  zur  nochmaligen  Erörterung,  ob  die  Abführung  der  , 
Niederschläge  und  Abwässer  beider  Aulagen  nicht  doch  ' 
liebes  Gefälle  und  ohne  die  von  dem  früheren  Entwürfe 
naehtheiligcn  Folgen  zu  ermöglichen  sei.    Dies  ergab  sie 
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führbar  bei  einer  mittleren  Höhenlage  des  Rieselfeldes,  welche  noch 
durch  natürliche»  Gefälle  erreichbar  war,  aber  doch  hoher  über  dem 
Grundwasser  lag,  als  das  früher  beanstandete  Rieselfeld,  und  ist  durch 
Erbauung  eines  begehbaren  Canals  mit  geringem  Gefälle  und  ent- 
sprechend gelegenem  Rieselfelde  auf  Kosten  der  Militärverwaltung 
umgeführt.  Die  neue  Anlage  befriedigt  in  jeder.  Beziehung,  wenn 
es  auch  an  Einwendungen  gegen  das  Rieselfeld,  trotz  seiner  aus- 
reichenden Gröfse  und  isolirten,  Ton  aller  Bebauung  entfernten  Lage 
nicht  gefehlt  hat. 

Das  sind  die  Vorgänge,  welche  diese  Entwässerung  betreffen.  — 
Wenn  die  Befürchtungen,  welche  damals  dem  ersten  Entwürfe  mit 
natürlichem  Gefälle  entgegen  traten,  jetit  vielleicht  zu  weitgehend 
erscheinen,  so  darf  nicht  vergeasen  werden,  d.ifs  die  Ansichten  über 
den  Einflufs  von  Rieselfeldern  auf  hoch  liegendes  Grundwasser  bei 
sandigem  Untergrund  erst  in  dem  letzten  Jahrzehnt  sich  mehr  geklärt 
haben,  zum  Theil  aber  auch  jetzt  noch  streitig  sind.    Scitcus  der 


Bauverwaltung  sind  schon  damals  keine  Einwendungen  gegen  iK 
zuerst  projectirtc  Anlage  erhoben.  Ebensowenig  ist  dieselbe  aa  dm 
Nachteilen  schuld,  welche  den  Unternehmer  durch  Benutzung  da 
von  ihm  ge  bauten  Canalcs  als  Nothauslafs  getroffen  haben  sollen. 
Denn  ganz  abgesehen  davon,  dafs  der  Unternehmer  diesen  Caatl 
zuerst  zur  Abführung  sämtlicher  Abwässer  dauernd  benutzen  wollte, 
wenn  auch  unter  Klärung  derselben,  so  hatte  er  die  ausnahmsweise 
Benutzung  desselben  vertragsmafsig  gegen  entsprechende  Zugestiad- 
nisse  selbst  ausdrücklich  bewilligt  und  konnte  überdies ,  nachdem  ts 
von  allen  zuerst  Übernommenen  Verbindlichkeiten  durch  die  anf 
Kosten  der  Militärverwaltung  ausgeführten  und  unterhaltenen  Anlagt* 
nach  dieser  Richtung  befreit  war,  den  geringen  Theil  der  Abwässer, 
welcher  im  Nothfalle  in  seine  Leitung  trat,  auf  demselben  Weg« 
unschädlich  machen,  welchen  er  zu  Anfang  für  die  gesamten  Ale 
wässer  in  Aussicht  genommen  hatte. 

Berlin,  im  Januar  1888.  G.  Afsmann. 


Zur  Explosion  der  neuen  Wesermühle  in  Hameln. 

Von  I)r.  R.  Weber,  Hrofesaor  der  Künigl.  techn.  Hochschule  in  Berlin. 


Im  Anschlüsse  an  meinen  auf  die  Katastrophe  der  Hauiclner 
neuen  Mühle  sich  beziehenden,  in  Nr.  4  dieser  Zeitschrift  vom  28.  r.  M. 
(Seite  45)  veröffentlichten  Aufsatz  mache  ich  folgende  weitere  Mit- 
teilungen: 

Von  Herrn  Ingenieur  Arndt  in  Brauuschwcig,  welcher  diese 
Katastrophe  -Silo-Speicher- Explosion-  tum  rite,  wurde  die  Ansicht 
ausgesprochen,  dafs  Dünste.  Gase  aus  dem  Getreide  sich  entwickeln 
und  im  Falle  der  Entzündung  zu  Explosionen  Veranlassung  gehen 
könnten.  Als  mitwirkende  Erreger  der  Explosion  in  Mühlen  werden 
diese  Dünste  auch  von  anderen,  so  von  den  Herren  Kreiss  in  Ham- 
burg und  Dr.  Fischer  in  Hannover,  angenommen.  Weiler  Versuche 
noch  Beobachtungen  unterstützen  diese  Auffassung.  Mir  erschien 
dieser  Gegenstand  von  einer  so  erheblichen  Tragweite,  dafs  ich  mich 
aus  eigenem  Antriebe  veranlagt  sab,  dieser  Frage  ernstlich  näher  zn 
umal  ich  vor  einer  längeren  Reihe  von  Jahren  eingehende 
über  Ursachen  von  Miihlcnexplosionen  angestellt  habe. 
Es  wäre  bei  dem  Ausspruche,  dafs  das  Korn  bei  seiner  Lage- 
explosive  Dünste  zu  verbreiten  vermöchte,  wühl  zu  erwägen 
dafs  damit  nicht  nnr  aller  bisherigen  Erfahrung  eutgegen- 
sondern  auch  eine  Beunruhigung  des  Publicnms  sowie  der 
Aufsichtsbehörden  herbeigeführt  wird.  Machte  doch  schon  aus  solcher 
Erwägung  Herr  Kreiss  der  Siloanlngo  des  Herrn  Meyer  den  Vorwurf 
der  Unzwcckmafsigkeit,  indem  die  Silos  zu  fest  gebaut  seien;  sie 
sollten  der  Explosionsinnglichkcit  wegen  leichter  baulich  umgeben 
sein.  Ich  habe  mich  ferner,  um  einzelne  Funkte  zu  erforschen,  noch- 
mals nach  Hameln  begeben,  woselbst  in  der  F.  W.  Meyersehen 
ltopgenmiihlc  Silos  von  gleicher  Bauart  wie  in  der  neuen  Mühle  sich 
befinden.  Sic  sind  wie  jene  aus  Bohlen  hergestellt  und  oben  durch 
ein  steinernes  Gewölbe  vom  Dachgebälk  getrennt  Durch  Einsteige- 
öffnungen in  dem  Deckgewölbe  kann  man  in  das  Inncrc  dieser  tiefen 
Schächte  gelangen. 

Als  ich  am  t.  Februar  d.  J.  die  Anlagen  in  Augenschein  nahm 
und  Versuche  einleitete,  waren  zwei  dieser  hohen  Silos  bis  etwa  1  m 
von  der  Decke  ganz  mit  Getreide  besetzt;  in  dem  einen  befand  sich 
das  Korn  bereits  über  zwei,  in  dem  andern  über  einen  Monat.  Durch 
jene  Oeffnungen  auf  die  Oberfläche  des  Getreides  gestiegen,  entnahm 
ich  Luftproben,  indem  ich  eine  oben  und  unten  offene,  mit  engen 
Verlängerungsri ihren  versehene  Glasröhre  in  das  Getreide  senkte  und 
Luft  sn  lange  hindurch  sog,  bis  der  Inhalt  der  Röhre  mit  der  das 
Korn  umgebenden  Lnft  erfüllt  war.     Die  sorgsam  geschlossenen 

an  meinem  Freunde  Dreh- 
schmidt, Chemiker  der  städtischen  Gaswerke  in  Berlin,  in  Gemeiu- 

eincs  Hcmpclscbcn  Quecksilber- 


In  der  Luft  des  älteren  Silos  bezifferte  sich  die  Menge  d< 
bestimmten  Kohlensäure  auf  0,14  pCt,  war  also  gröber  als  der  durch- 
schnittliche Kohlensüuregchalt.  Der  Sanerstoffgchalt  war  2l>,4b'  pCt, 
also  etwas  kleiner  als  der  Sauerstoffbetrag  der  Luft.  Es  wurde  dann 
unter  Beachtung  aller  Vorsicbtsmafsrcgcln  auf  cxplosivcB  Gas  unter- 
sucht ,  davon  aber  keine  Spur  gefunden.  Bei  der  Gasprobe  vom 
anderen  Silo  wurde  gleichfalls  sorgsamst  auf  den  Gehalt  eines  ex- 
plosiven Gases  geprüft,  aber  ebenfalls  nichts  gefunden!  Die  in  dem 
so  vollkommen  eingerichteten  Laboratorium  der  grofsen  Berliner  Gas- 
werke vorhandenen  analytischen  Einrichtungen  entsprechen  dem 
neuesten  wissenschaftlichen  Standpunkte. 

Ich  k n Ii n  mich  deshalb  nur  gegen  die  Annahmen  der  gedachten 
Herren  aussprechen,  dafs  Getreide,  wie  es  zur  Verarbeitung  in  die 
Mühle  gelangt,  gefahrrolle  explosive  Dünste  entwickelt  und  deshalb 
Gefahren  darbietet.  Schon  vor  Jahren  bin  ich  der  Ansicht  entgegen 
getreten,  dafs  sich  bei  der  Mehlbcreitung  selbst  aus  den  kleistrigen 
Absätzen  zn  Explosionen  Anlafs  gebende  Dünste  entwickeln.  Ich 


mufs  mich  dagegen  aussprechen,  dafs  einfach  der  Genich,  wie  er  ji 
an  vielen  Orten,  ohne  eine  Explosion  zu  verkünden,  sich  zeigt,  eis 
Gefahranzeichen  ist  Ich  halte  mich  vcranlafst,  mich  dahin  zu  er 
klären,  dafs  sorgfältigster  Untersuchung  gemäfs  keinerlei  Gefahr  in 
dem  Lagern  des  Getreides  liegt,  wage  sogar  zu  behaupten,  dab  die 
Amdtsche  Silngas-Speirher-Exptosiou  ein  Traumgebilde  ist 

Ich  gehe  hiernach  nochmals  auf  die  Brand-  und  Explosion» 
crsebeinuug  ein,  indem  ich  meinen  früheren  Mittheilungen  in  Nr.  4 
dieser  Zeitschrift  folgendes  hinzusetze:  Wie  von  den  genannten  Herrn 
behauptet,  liegt  der  Herd  der  Explosion,  ihr  räumlicher  Ausgangs 
pnnkt,  in  den  Silos  und  zwar  in  den  mittleren  Zellen;  dahin  soll 
brennendes  Getreide,  vou  unten  durch  das  Hebewerk  nach  oben  ge- 
tragen, gelangt  sein  und  daselbst  die  vermeintlichen  Getrcidegav- 
sowie  Getreidestaub  entzündet  haben. 

In  dem  Arndtschcn  Aufsatze  \ 
(vgl.  den  beigefügten  Grundrifs), 


.rvt 


de  A 
es  mir  nicht 


Strass« 

Gmndrifi  du  \Ve»trmttlile  in  lluntln. 

Da  nun  der  den  Lauf  de*  Getreides  be 
über  der  einen  Zelle  aufgestellt  war,  so  ist 
-ie  brennendes  oder  andere«  Material  in  die 
vermeintlich  mitexplodirte  Ncbcnzollc  hätte  gelangen  können. 

Weiter  dürfte  es  am  Platze  sein,  sich  folgenden  mechanisch*« 
Geaichtspnnkt  zu  vergegenwärtigen:  Wenn  ein  Körper,  mit  Explosi»- 
masse  gefüllt,  platzt  —  ich  erinnere  an  eine  Granate  — ,  ao  zersplittert 
seine  Wände,  und  die  Bruchstücke  übertragen  die  oft  so  verheerende 
Wirkung.  Hier  sind  die  Bretterwände  der  vermeintlich  ezplodirtec 
Zellen  stehen  geblieben,  dagegen  sind  rechts  und  links  abseita  stehende 
Zellen  zerschmettert  und  die  Umfassungswände  de»  Gebäude«  nieder- 
gelegt; ferner  ist  das  Dach  abgedeckt  und  eine  mit  Tausenden  ™ 
Centnern  belastete  Brücke  in  den  Grund  geschlagen  worden:  die 
bretternen  Umschliefsungen  dieser  -Granate«  blieben  unversehrt 
So  etwa«  erscheiut  mir  mit  den  Grundregeln  der  Mechanik  unver 
ein  bar. 

Dasjenige,  was  ich  meinen  früheren  Mittheilungen  in  dieser  Zeit 
schrift  noch  nachzufügen  habe,   bezieht  sich  namentlich  auf  die 
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SUubabfiihrung  von  dem  Haupt-Staubsammler,  der  den  Rcinigungs- 
»taub  (tod  den  Rcinigung»maschinen)  sowie  den  Mehl»taub  ;vou  der 
Mühle)  sufnimmt.  Wie  früher  beschrieben,  führt  ein  Entlüftungs- 
canal,  am  oberen  Ende  de«  Staubschachtes  angelegt,  die  den  Rcini- 
gungsmaschinen  zugeleitete  bezw.  den  Saugmaschinen  entzogene  Luft 
»b.  Die  gröfste  Menge  Staub  «oll,  wie  beschrieben,  im  Sehacht  zu 
Kodon  fallend,  dort  abgeführt  werden,  für  die  immerhin  noch  etwas 
Staub  enthaltende  Luit  wird  durch  den  EntlUftungscanal  der  gebotene 
Abiag  geschaffen.  Bei  der  Beengtheit  dea  Raumes  führte  man  diesen 
geschlossenen  Sehacht  durch  den  Silo,  und  zwar  wagerecht  nahe  dem 
oberen  Deckgewölbe,  dann  senkrecht  entlang  der  langen  Silowand, 
unten  da»  steinerne  Stützgewülbc  dorThbrcchend.  Er  mündete  frei 
in  den  kellerartigcn  Baum  unter  den  Silozellen  IV  bis  VIII.  Die  Ge- 
schwindigkeit der  abströmenden  Luft  sollte  infolge  des  gröberen  Quer- 
schnittes ilasclbst  verringert  und  die  Staubablagerung  befördert 
werden.  Schliefslieh  zog  die  Luft  durch  einen  weiten  Omni  am 
Weserufcr  ins  Freie.    In  dem  Baume  unter  den  Zellen  I  bis  III,  die 

lie  Stützwand  der  Silos  von  drei  Oeff- 
sodafs  zwischen  dem  vorderen  und  dem  hinteren 
eiue  Luftrerbinduug  war.  Die  Stützwand  unter  den  anderen 
Zellen  hatte  keine  Durchgänge.  In  dem  vorderen  Theile  diese«  Banmes 
»Und  alte«  Uerütb,  »o  eine  alte  Rcinignngsmaschrne;  in  der  h'mtercn 
Abtheilnng  befand  sich  nahe  der  Mühle  das  Hebewerk  mit  «einer  Grube. 

Nach  dieser  Schilderung  der  örtlichen  Verhältnisse,  welche  bei 
nochmaliger  Besichtigung  eine  Erläutcruog  einxvlucr  Punkte  ein- 
schliefst, gehe  ich  auf  den  vermeintlichen  Entzündungsrorgang  ein. 
Vor  Beginn  des  Unglück»  arbeitete,  worüber  von  keiner  Seite 
Zweifel  erhoben  wird,  der  raebrgenanntn  Arbeiter  Sander  am  Hebe- 
werk im  Hinterranme  der  Rumpelkammer.  Er  schaufelte  rohen 
Weizen  in  ein  kurzes  Mündungsrohr  von  15: 20  cm  Weite  nahe  der 
Urubenoberflücbe;  zwei  andere  Arbeiter  waren  gleichfalls  in  der 
Rumpelkammer  beschäftigt.  Bei  dieser  Arbeit  soll  es  stark  gestaubt 
haben  und  Sander  begab  sich  deshalb,  um  friseüu  Luft  zu  schupfen, 
MMDer  Angabe  nach,  in  die  Reinigung.  Hiernach  wieder  in  der  Nähe 
der  Grube,  wo  seine  Lampe  noch  brannte,  angelangt,  sah  er  »ich 
nun  plötzlich  von  einem  gewaltigen  Feuerschwall  umringt,  der  ihn 
lebensgefährlich ,  zwei  andere  Arbeiter  tödtlich  verbrauntc.  Der 
Fcaerglnth  entfliehend,  begab  sich  Sander,  an  der  langen  Wand 
unter  den  Silos  cutlaogtastend ,  zur  Reinigung.  Beim  Eintritte  er- 
blickte er  dort  den  Vorgang  grnfaer  Zerstörung:  der  Antriebsriemen 
der  grofsen  senkrechten,  sämtliche  Maschinen  treibenden  Welle  war 
abgeschlagen,  Trümmer  stürzten  auf  ihn  herab;  er  eilte  in  die  Mausr- 
öfTnung,  durch  welche  der  Antriebsriemen  von  der  Turbincnwelle 
vMählcnhauptgebJiude)  in  das  Rcinigungsgchätidc  geleilet  wurde,  und 
rief  um  Hülfe.  Ich  habe  diesen  Raum,  wo  Sander  zuletzt  stand, 
Grundfläche  liegt  fast  in  Menneshühe 


Kammräder  kreisten  in 
«■bwiodigkeit.    Nur  mit  Hülfe 

Lage  entkommen. 

n  Entzündungsvorgang  betrifft,  ao  meinen  Herr  Arndt 
und  andere:  es  habe  in  der  Nähe  der  Hebewcrksgrubc  eiue  Staub- 
entzündung  stattgehabt;  Staub  und  Getreide  halten  Feuer  gefangen. 
Nach  der  ersten  Schilderung  von  Arndt  soll  die  Petroleumlampe  zer- 
brochen und  brennendes  Petroleum  in  den  Weizen  geflossen  sein. 
l>a  nun  einer  Aussage  des  Arbeiters  Sander  zufolge  seine,  wie  schon 
oben  angedeutet  nahe  der  Grube  aufgestellte  Lampe  brannte,  so  fällt 
diese  erste  Arndtsche  Erklärung  als  unrichtig  in  sich  zusammen,  und 
man  änderte  nun  die  Hypothese  über  den  Entzundungsvorgang  dahin 
ob,  dafs  das  Korn  durch  Staub  entflammt  worden,  der  vermeintlich 
an  der  Petroleumlampe  Feuer  fafstc.  Ich  schalte  hier  eine  Bemerkung 
bezüglich  der  in  jener  Mühle  gebrauchten  Lampen  ciu.  Der  Besitzer 
Herr  Meyer  theiltc  mir  mit,  daXs  in  seiner  Mühle  nur  I-arqptn  im 
(«brauche  wären,  wie  man  sie  als  Sturmlampen  bezeichnet.  Er  »feilte 
mir  von  seinem  Vorrathc  zu  Versuchen  eine  solche  zur  Verfügung. 
Uieselbo  ist  derart  eingerichtet,  daf*  die  die  Flamme  umhüllende 
Glocke  unten  durch  einen  siebartigen  Boden  abgeschlossen  i»t,  wo- 
durch Luft  zur  Flamme  gelaugt.  Weiter  strömt  Luft  in  den  Breuncr- 
kopf  durch  Rohren,  welche  zu  gleicher  Zeit  das  Gestell  bilden.  Ich 
liabe  versucht,  ob  diese  Lain|»c  Staub  zu  entzünden  vermag,  welcher 
»ie  umhüllt.  Ich  habe  dichto,  auch  stark  bewegte  Staubgebilde  von 
Webt  brennbaren  Mehlartcn  erregt:  e»  war  mir  nicht  möglich  eine 
Entzündung  zu  erzielen,  selbst  nicht  mit  dem  Lvkopodiumstaub.  Als 
der  die 


Da  von  anderen  Staul»{ucllen,  als  von  den  bei  jener  Arbeit  auf- 
gewirbelten, von  den  genannten  Herren  keine  Aeufscrung  gemacht 
wird,  so  mufs  doch  der  bei  der  SandcrscJien  Arbeit  entstandene  Staub 
die  früher  erwähnten  drei  Personen  so  schwer  verletzt  haben.  Dienern 
Staube  wird  auch  noch,  wie  bemerkt,  ziigemuthet  das  Getreide  ent- 
zündet  zu  haben,  mit  dessen  Einschaufclung  Sander  beschüft  igt  »ar. 


—  Mir  gelang  es  niemals,  durch  Staub  Getreide,  seibat  staubiges  Ge- 
treide, anzuzünden.  —  Nun  bat  vermeintlich  in  dem  bi«  zum  fünften 
Stockwerk  dos  hohen  Gebäude»  ragenden  Hebewerk  da»  durch  den 
Staub  entzündete  Getreide  sieh  brennend  erhalten,  ist  vermeintlich 
brennend  anf  die  Förderbänder  gekommen,  nnd  hat  »ich  brennend  bis 
zu  dem  Silo  fortbewegt,  wo  der  Trunsportwagen  seinen  Lauf  begrenzte 
(vergl.  Arndts  Beschreibung  dea  Transportwagen»  in  der  Zeitschrift 
d.  Ver.  deutscher  Ingen.  Nr.  39,  Jahrg.  188(5,  Seit«  862).  Nur  durch 
ein  Wunder  könnte  ea  auch  in  den  nebenstehenden  zweiten  Silo 
gelangt  »ein. 

Dieser  Auffassung  gemäfs  hat  die  durch  die  Entzündung  dieses 
Staube»  erregte  Explosion  im  Silo  stattgefunden,  wobei  zwar  dessen 
Bretter  stehen  geblieben,  eiserne  Brücken  usw.  aber  in  den  Grund 
geschmettert  wurden.  Herrn  Arndts  Dafürhalten  nach  ist  nun  das 
brennende  Getreide  auch  in  die  Reinigung  gekommen,  und  es  bat, 
»einer  Anfiibrung  nach,  dort  eine  zweite,  wenn  auch  unbedeutendere  Ex- 
plosion stattgefunden  (vergl.  Centralbl.  der  Baaverw.  1887,  S.  4.W). 
Beleuchten  wir  jetzt  doch  einmal  diese 


von  entscheidender  Wichtigkeit  bildet  der  fragliche  Staub, 
der  genannten  Beurthciler  hatte  mit  dem  »tauberregenden  Material, 
dem  stanbigt-n  Weizen,  Beobachtungen  angestellt  Ich  fand  genügende 
Getreidereute  in  der  völlig  geschützt  liegenden,  unversehrt  gebliebenen 
Hebewerksgrube.  Der  an  dem  Weizen  befindliche  Staub  hat  nicht 
den  Charakter  von  Mehl-  oder  Reiniguogaataub,  sondern  ist  einfach, 
wie  ich  schon  früher  mitgethcilt  habe,  ein  das  rohe,  frische  Getreide 
verunreinigender  Erdstaub.  Er  enthält,  wie  ich  ebenfalls  schon  früher 
beschrieb,  neben  9,3  pCt.  Feuchtigkeit  Uber  36  pCt  erdige  Massen. 
Seiner  Natur  gemäfs  steht  er  an  Brcnnlichkeit  dem  dnreh  die  Reini- 
gungstnaachineii  abgeriebenen  Staube  sowie  dem  Mehlstanbe  ungleich 
nach.  Wenn  nun  auch  Sander  recht  fleifsig  schaufelte,  so  ist  ea  mir 
nach  meinen  Wahrnehmungen  an  jenem  Staube  doch  noch  unerfind- 
lich, wie  solche  Massen  von  Staubwolken  sich  hätten  entfalten  können, 
dafs  hiervon  drei  Arbeiter  »um  Tode  verletzt  wurden. 

Nun  soll  brennende»  Getreide  in  das  Hebewerk  gekommen  sein. 
Ich  habe  kein  Bild,  wie  dies  geschehen  ist;  denn  das  Hebewerk  schöpfte 
nicht  selbständig  aua  der  Grube,  sondern  bekam  einzig  nnd  allein 
Speisung  durch  die  Einschanfelung  des  Sander  durch  ein  enges  An- 
satxmbr  am  Umhüllungskaston.  Ich  »che  bei  dieser  Erklärungsweise 
keinen  anderen  Ausweg,  als  dafs  Sander  das  brennende  Getreide  in  das 
Hebewerk  geschaufelt  hat  Nun  stand  er  aber  doch  4  bis  6  Schritte 
von  der  Grube,  als  er  sieh  vom  Feuer  plötzlich  umhüllt  fühlte,  da 
ruhte  doch  seine  Arbeit,  die  Hcbewcrkskaotcn  waren  doch  leer  —  wie 


das  Gebiet  der  ThaUacbcn:  Ich  habe  das  Hebewerk 
in  »einem  Innern  keine  Spur  von  Verkohlung 
können;  dasselbe  war  von  aufsen,  aber  ] 
Wie  nun  die»ea  Geräth  eine  Uebertrognng  von  Feuer  vollzogen  haben 
soll,  verstehe  ich  nicht.  Nachdem  nun  das  vermeintlich  brennende 
Getreide  18  tn  geholten,  »oll  es  brennend  auf  das  Förderband  gekommen 
und  die  Ursache  der  Explosion  beider  Silos  gewesen  sein.  Aufscrdcm 
aber  gelaugte  nach  Arndt»  Auffassung  auch  Feuer  in  die  Reinigung 
und  erregte  dort  eino  zweite,  aber  schwächere  Explosion  (vergl.  Cen- 
tralbl. der  Kauverw.  1887,  S.  4.r>5).  Der  Weg  xur  Reinigung  ist  nun 
aber  noch  länger.  Als  Sander  von  dem  Feuer,  das  vermeintlich  durch 
den  Staub  in  der  Rumpelkammer  entstanden,  in  die  Reinigung  floh. 


fand 


dort  bereits 


ilcbi 


erung, 


dafi 


s   er,   um  vnn 


den 


herabstürzenden  Trümmern  nicht  ersehlagen  zu  werden,  in  das  Loch 
des  Antriebriemens  Bich  begab. 

Nnn  erwäge  man,  wa»  hiitte  geschehen  müssen:  Unten  entflammt 
der  Staub,  da»  Hebewerk  schleppt  daa  Feuer  nach  oben;  in  der  Zeit, 
während  welcher  Sander  vom  Feuer  betroffen  nach  der  Reinigung 
rennt,  ist  daB  Feuer  unter  Vermittlung  des  Förderbandes  nicht  nur 
in  die  Silo»,  sondern  auch  in  die  Reinigung  gelangt,  und  hat  dort  eine 
Verwüstung  angerichtet  dafs  diu  einzelnen  Stockwerke  übereinander 
gestürzt,  der  Betriebsriemen  dann  auch  abgeschlagen  worden  ist  Ein 
vermeintlicher  Vorgang  derart,  bei  welchem  da»  Feuer  hoho  Hebe- 
werke, lange  Förderbänder  durchlaufen,  einen  starken  Brand  in  dem 
Heinigungsgcbäudc,  sowie  dessen  Znsammensturz  bewirken  konnte,  ist 
mir  ganz  und  gar  unverständlich.  — 

Auf  Grund  der  örtlichen  wiederholten  Besichtigung,  der  Unter- 
suchung der  Stauhprnducte,  mache  ich  mir  ein  durchaus  anderes 
Bild  von  diesem  Vorgänge,  welches  ich  bereitB  in  »einen  Haiiptxügen 
im  vorigen  Aufsätze  entwarf,  jct*t  aber  etwa»  schärfer  zeichnen  will. 
Ich  erblicke  als  den  Ausgangspunkt  des  Unglück»  da»  Heinigunga- 
gcbätidi.'.  Dort  hat  ••»  zueilt  und  zwar  heftig  gebrannt.  Beweis:  die 
Zeugenaussagen,  dafs  die  Fenster  oben  vor  der  Explosion  ungewöhn- 
lich hell  wiiren:  auch  eine  hohe  Feuersäule  hat  sich  später,  weiterer 
Zeugenaussage  gemiif»,  über  diesem  Duchu  entwickelt  Das  Feuer 
nuig  durch  f'unkeiischlagcii  in  den  Kcinigungstnsschincn  entstanden 
sein.    Es  pflanzte  sich  von  diesen  in  den  einzelnen  Stockwerken  auf- 
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Contralblatt  der  Banverwaltung. 


l5.Ptln.rl««. 


gestellten  Maschinen  uach  den  geschlossenen  Räumen  fort,  wo  schweben- 
<l«r  unü  abgelagerter  Staub  sich  befand.  Die  durch  das  anfängliche 
Feuer  stark  bewertet!  Luftina&acn  fachten,  wie  schon  früher  nach- 
gewiesen, auch  andern  ruhenden  Staub  zu  Staubwolken  an,  und  diene 
verstärkten  die  verheerende  Wirkung  der  erateren.  80  kam  denn 
schnell  die»««  Feuer  in  den  Heiniguiigsscbacat,  erregt«,  was  ich  als  das 
Nene  dieses  Bildes  bezeichne,  wohl  gro&e  Staubwolken,  ao  auch  in  dem 
oben  abzweigenden  ««gerechten  LUftungscninü.  Dieser  nun  miindeto  in 
einen  innerhalb  des  Silos  befindlichen  senkrechten  Brettcr»chacht,  der 
längs  der  Soitcnwand  des  Silos  abwärts  geführt  war  und  das  Stütz' 
gewölbe  durchbrach.  Unzweifelhaft  ruhten  in  dem  langen  wagerechteu 
Canale  groüe  Staubmassen,  welche  durch  die  bewegto  Feuorluft  in 
Staubwolken  verwandelt  worden  sind.  Sie  erzeugten  heftige  Explo- 
Bioneu  über  den  Silos,  schwärzten  dort  auch  die  inneren  Wände  und 
das  Getreide,  zertrümmerten  dabei  den  Vcrbindnngscaual  und  ge- 
langten durch  den  abwärts  führenden  Brettcrsehlot,  der  nach  Meyers 
Angabe  gleichfalls  zum  Theil  zerschmettert  ist,  in  die  Räume  unter 
den  Silos.  liier  vollführte  nun  dieser  Fcuerschwall,  in  die  Rnmpel- 
kammer  dringend,  das  Unheil  au  den  Arbeiter»,  welche  daselbst  nahe 
der  .Schachtausmündung  an  der  Verbindungsthür  zwischen  Rumpcl- 
und  Staubkammer  standen.  Dadurch  findet  denn  auch  die  Ver- 
brennung der  alten  Rcinigungsmaschine  ihre  Erklärung,  deren  Holz- 
werk  bis  auf  die  Klsentheile  verkohlte.  Beweisende  Proben  hier- 
von habe  ich  mir  im  Beisein  des  Herrn  Meyer  mitgenommen  und 
zum  Beweise  des  Brundes  hiesigen  grofsen  Vereinen  gezeigt.  Diese 
■nächtige  Keuergarbc  gelangte  durch  die  drei  Maucrötfhungen  wohl 
anch  bis  zum  Hebewerk,  hauchte  dessen  Brettergehäuse  aufsen  leicht  an: 
aller  Wahrscheinlichkeit  uach  schützte  jene  Mauer  dem  Sander  das 
Leben.  Dafs  in  diesem  Räume  {Rumpelkammer)  eine  -starke  Klamme 
vorhanden  gewesen,  beknnden  die  Schwärzungen  der  Wände.  An  den 
Wändcu  des  hinteren  Raumes,  wo  da*  Hebewerk  steht,  sind  die  Feuer- 
spuren  ungleich  schwächer  als  vorn,  denn  die  Mittelwand  lief*  nur 
durch  ihre  drei  Durchbrechungen  den  Feuerschwall  dahin  gelangen. 
Dort  steht  auch  dos  nur  gering  beschädigte  Fördorbaudgcstetl, 
während  vorn  die  so  stark  angebrannte  alte  Keinigungmnschiue  sieh 
befindet.  Unzweifelhaft  stärker  aber  waltete  dieses  Feuer  in  dem 
mit  dem  Abzugsrohr  verbundenen  Staubruumc-,  beide  Räume  waren 
durch  eine  schwache  Wand,  an  der  sich  eine  dünne  Bretterthür  be- 
fand, getrennt.  Diese  Thür  zur  Rumpelkammer  mufs  geöffnet  gewesen 
sein,  denn  sie  ist  auf  der  der  Kammer  zugewendeten  Seite  verbrannt, 
während  der  Staub  über  ihrer  Zarge  innerhalb  verglimmt  war. 

Eine  erhebliche  Metige  zum  Theil  augeaeugteu  Staube«  befindet 
sich  an  der  entfernt  liegenden  Giebelwand  naht-  dem  AbzugHcanal. 
Ich  nntersuchte  diesen  Staub;  er  enthielt,  obsebon  angesengt,  neben 


8  pCt.  Wasser,  nur  11*  pCt.  unverbrennlichen  Anthcils.  er  war  alw 
ein  anderer  Körper,  wie  der  Staub  an  dem  rohen  Weizen  in  <Ur 
Grube,  der  36  pt't.  erdige  Bestandteile  enthielt.  Da/s  hier  io  u-n 
unteren  weiten  Räumen  eine  heftige  Explosion  stattgefunden ,  hu 
wenig  Wahrscheinlichkuit,  da  die  aus  der  Rumpelkammer  zam  Hüft 
führende  Thür  nicht  aufgesprengt  worden  ist. 

Der  Meinung  de*  Herrn  Arndt  dafs  aueu  in  der 
zweite  schwächere  Explosion  stattgefunde 

gegründete  Auffassung  entgegenstellen,  dafs  gerade  den 


eine  über  die  Grenzen  der  bisherigen  Vorstellung  statthabend*  Macht 
entfaltnug  »ich  vollzogen  bat,  denn  die  starken,  *chmiedceis«w:ii 
Tbürcn  in  den  verschiedenen  Stockwerken  sind  nach  aafsen  muldrn 
formig  gebogen.  Die  Wahrscheinlichkeit  der  früher  von  mir  anpe- 
nommeneu  Wirkung  auf  die  eiserne  Brücke  findet  in  diesen  ein«* 
bogcneii  eisernen  Thürcn  ihr  Gegenstück. 

Zweifellos  erscheint  es  mir,  dafs  der  in  den  Reinipinxsmaaehi»*ii 
verbliebene  und  aufgewehte  Staub  an  den  gewaltsamen  Wirkungen 
grofsen  Anthcil  hat.  Ich  glaube  das  Reinigungshaas,  wie  schon  vor- 
bemerkt,  als  den  Ausgangspunkt  jenes  Feuers  bezeichnen  zu  rsüisno. 
welches  so  verheerend  auf  dieses  Gebäude  wirkend,  die  weitem 
9taul»mtzündnngen  verursachte. 

Entzündeter  Mchlstaub  im  Schachte,  auch  in  dem  oberen  wife- 
rechten  über  den  Sil«  gehenden  (.'anal,  richtet*  an  dem  SilogebsuJi; 
wohl  hauptsächlich  daB  Unheil  an.  warf  dessen  Decke  und  Dsch  ab. 
stürzte  die  freien  Wände  um  um)  liefs  nur  eine  MauerspiUe  stehen 
in  der  Gegend,  wo  die  mit  dem  slo&auffangendcm  Korn  stark  be- 
setzten Silos  »ich  befanden.  Es  waltete  iu  diesem  ganzen  ticlwuc* 
ein  Druck,  vergleichbar  mit  der  Spannung  oincs  überheizten  I»unpf 
kesMd*.  welche  dessen  Wände  schliesslich  zerreilst;  wäre  der  Silo  w 
Ausgangspunkt,  so  hätte  er  zerschmettert  sciu  müssen. 

So  hat  deun  meiner  L'eberzeuguiig  nach  den  Ursprung  0* 
Unheils  Feuer  iu  dem  Reinigungsgobäude  gebildet.  Dafs  es  dario 
leicht  zum  Brande  kommt,  beweisen  langjährige  Erfahrungen;  uuJ 
erfahrene  Müblcningenicure  troffen  durch  zweckmäfsige  Trennnop 
der  Maschinen  bezw.  Abtheilungen,  durch  Anlage  von  Vorrichtung« 
zur  Entstäubung  der  eingcblaseuen  Luft  (so  Hosen- Apparat  von  Join 
Behrens)  die  entsprechenden  Slcherbcitsuiafsregeln.  Meiner  wettervi 
Ucberzcuguug  nach  wallet  hier  eine  Explosion  ohne  Brand  nicht  »er 
Dieser  tief  bedauernswertbc  Unglücksfall  ermahnt  meiner  Meiuuu; 
nach  auf  das  Ernsteste  dazu,  auf  die  bestmögliche  Beseitigi»!.' 
de»  Staube»  hinzuwirken,  über  dessen  gefahrbringende  Wirknuf 
schon  vor  Jahren  auf  Anregung  des  Vereint  für  Gewcrbflrils  :u 
I'reufseit  uiiifaugreiclie  Beobachtungen  durch  mich  ausgeführt  woni'i 
sind  (vgl.  meine  Abhandlung  in  den  Vcreinsverhaudluugcn  von  lHi«"'. 


lifichrTsrhau. 
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a><Ja<4laa:  -W  ZimmrrstnNr  1  "■    UnrkäAatUII«  «ad  Uutw  dtr  luilln: 

\v.  « iltwlm'liae»«  MX  ErackaUl  ji-dra  Sonnabend. 


aaatllthaa:  |  .  .        N»t»rl<M«n.  -  Mektsmtllrk««:  Eine  rrlih- 
!kb«  iKwI'af-fil«.  — -  gtfni  Thors  »ad  dl*  w»ii«iiurrliiiiis.b»»t<ii 
t*.  AVropolU  tn  AUwn  -  IM«  Kegnllrun«  de»  aatarta  Uafrs  <t«r 
V«fnil-.ln>.-:  >m,fvibni.i<  i-iiiat  Sonualforinat»»  for  Darliitanl 


- 

Personal-Nachrichten. 
l'reofsou. 

'De*  Kaisers  iiml  Königs  Mnjt"«tiil  haben  Allorpnüilijint  geruht 
dein  Kaiiriith  riehmie  den  lo  Berlin  die  Anuabmc  und  Anlegung  de 
ihm  von  Sr.  Hoheit  dem  Herzog  vtm  Anhalt  vcrliohenon  Ritterkreuzes ' 
1.   K!         An  Ai-1, all ;-.-li.-n   BausOrdi  ns  Albrechts  dt*  Bären  z*. 
gestatten. 

Zu  £ia^ubahir-Bautit*pc«t»rcn  »iud  ernannt:  die  Königlichen  Ra- . 
jierungs  Baumeister  (für  da»  MuachiucnliMifeiaCaiJ  Nuamann  in  1  •[■[■'•In 
unter  Verleihung  der  Stelle  i  ine»  ständigen  Hülfsarbeiters  bei  dein 
Kvnigltebt'n  EiMinbabii-Ihrtricbeiunte  daselbst.  Üblen  Ii  11 1  Ii  in  Nnrtl» 
hausen  Unter  Verleihung  der  Stelle  eines  ständigen  Hülfsarbeiters  bei 
dem  Königlichen.  Kisenbahiilletriebsninte  daiwUjst,  Walter  in  Ks-en 
nntor  Verleihung  der  Stelle  eine»  ständigen  Hülfsarbeitei  -  bei  dura 
Kga-fci»«u»>«hii-BctricbsHtote  irechtsrh.)  daselbst,  und  Krüger  in  Bosen 
nuter  Verleihung  der  Stelle  einen  »tiuidig>  11  Hülfsarbeiters  bei  d«ui 
Kgl.  Eisenbahn  Dctriebssnito  (Oirvctiorisbezirk  Rroinber,:)  daselbst. 

Xu  ■Eiseiihiihn-MiiMchiiieniiLspocJnri  u  sind  ernuiinl :  dt  r  Masehiucn- 
meifder  So  i  dl  in  Urcsbui   unter  Verleihung  der  Stelle  eines  Kiacn- 
uafaii'MaaohiDCtiinspectors  bei  flnr  Hauptwerkstatte,  (Bte«Jau-Kreiburg) 
daselbst  nnd  der  Maschineningenieur  Steinbil's  ia  Hamburg  unter! 
Verleihung  der  Stelle  eine»  Eisenbahn  Masehliieniiispcclors  bei  der? 
HauptwerkstuU«  daselbst,  a* 

£•  >  ist -verliehen:  dun  KiscnbahnUau-   und  BctriebsiiispectoretT 


Bfxaa*apraia:  V 

dnaK  naler  Kreil  ib« 


'.M  nfc  Brioa-erlofan  in  Merlin  «"»Mark;  M  Znsa»- 
h  l'otlTertrieb  0.7a  Mark,  nach  d-ui  ausländ»  1,9 J  Mark. 


,.  N  .  »iIMm  :  ii<  1.  für  dir  Lieferant:  ton 
baa.  —  VtrvradutK 


ü  rli-r  -.-  Ii  »■;. 


tou  Ott 


r  uaaconatractkinen  nach  System  Monier.  — » 
raseanmj«rirttlonro  Mir  Bracken  aud  f 
tr  Wsltae.  -  Kduard  l  Aaaon 


t.  * 


leiiungen. 

Richard  in  Berlin  die  Stelle  eines  ständigen  Hülfsarbeiters  bei  dem 
Königlichen  Kiscnbahn  Betriebsam!»  (Beriin-MagiW.urgl  in  Merlin  und 
Mac  kenthun  in  Ikrliu  die  Stelle  eine»  Rtiindigen  Hfilfsnrboiiers  bei 
Königlichen  Eisenbahn- Bctrieosamtc  O*>ircotion»l>eairk  Frankfurt 
M  )  in  Berlin. 

Zu  Königlichen  Regierung*- Baumeistern  sind  ernannt;  die  Ro- 
giernngs- Bauführer  Karl  Voigt  aus  Oldenburg  i.  rtmlhh;  .  Ingenltuir- 
bmii'iebi  und  Kraut  Kasch  aus  Berlin' iMawhinenbaurach,. 

Der  Königliche  Kegicrungs-BaumeUtor  August  Bre-tou  in  »»»bei, 
l»t  gestorben:  '* 

■  ■     1  1    ;  Ii  'jii  ili'a.itl    .  •}'.!.  •  i 

Deutsches  Kslch. 
Ga  rn  i  son  -  Bauver  ws  1 1  u  ng.     Gurnison-Bailiuspector,  Mnuralli 
Goldmauu  in  Coblcnx  ist  auf  seinen  Antrag  zum  1.  April  l^Hc)  mit 
IVlision  '»  d*>  Buhestainl  veraet 

Badea. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Grofahcraog  haben  Sieh  gnädig»* 
lanrogen  gi-fundi-n,  den  iiuchlH'tianatcii  konig'Li  h  Wiirtlemlx  rgi-ehe« 
Staat -.beainteit  Irörtutihren  Orden  vom  /ähringei  l.ooen  au  verleiben, 
und  /war  dem  Ober- Baurath  v.  Martonts  rlas  ijV)rniDiiniieurkrcux 
II.  Kl  use,  dem  BuuiiiS|iectoi'  Klimaiiu  in  Stuttgart  da*  liitlerkreni 
I.Klaase,  und  dein  Ober-Baurath  Friedrieb  Sulzcr  diu  untartbänigat 
,uflehgestielite  Krlaubnifs  zur  Auualnno  uiid  xuni  'l'ravgvu  de*  Ihm  von 
Seiner  Majext-'it  dein  König  von  Württemberg  verliiAetron  Khruiiritier- 
ktcutes  des  Ordens  der  Württembergisehi-n  Krone  all  ••rtlteil««. 


Anitliche  Mittl 
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«kria^ai  !»'■  :';.t  •••"!•.  t  «  Td. 
-  -J .. 

tnrfi    OM    »toz.t         •«!  T-h 


Auf  derXc 
seite  dl  »  Dome* 
in  Bauberg 
Hn<l-Wnt*r 

Sei 
Nfl 

n  irssanccbuties 
•  I  -r«Äcjfh«atWij!* 
die  IWle  eine» 

fniiiiitiflulallerli- 
cJteu  HttUes  sieht- 
bar.  dessen  bis 
juUt  meines  Wis- 
sens nirgend»  Kr- 
nAlitniTiff?  ge»»he- 
tWfi  ist.  Von  der 
riawtigcu,  «tE>n- 
bar  von  der  jetzi- 
gen Srfu/»e  durch- 
schnittenen Au- 
lagc  ist  nur  noch 
rliT  Bnichthril 
einer  gerundeten 
Ansbiiehtung  vor- 
handen. Beim 
Bau  der  -nlten 
Kcaidem-'  (um 
l.'KUi  iMihm  i.i.iii 
nul" das  f!ebitude' 
in  seinem  ehe- 
maligen Bestände 

iiiHoforn  KUeksieht,  als  man  es  in  den  Neuhan  förmlich  einschaltete 
nnd  den  Flügelbau  hier  nbsehlol*.  Ks  wird  kein  Irrtlnim  sein,  wenn 
die  Folgerung  gezogen  wird,  dal»  der  ältere 


Nichtaiutlicher  Theil. 

KeilnctiMire:  Ott«  Sarrazin  und  Oskar  HoMVld. 

Kine  frühmittelalterliche  Dopiielcapelle  mehr. 


 — 
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Batt  damals  noch  in  seiner  Gesamtheit  rorliamltn  war  und  solche 
»Jeltung  bcsal's.  •Iii»  sein  Bestand  beim  Neubau  de«  tnsclKif. 
Jkbeti  Uaases  nicht  angelastet  wurde.  Bei  nuucrliehcin  Beancbe 
sog  -ivisihen  all  den  Herrlichkeiten  des  Limberges  das  triiinmer- 
hafte  Ocnniiicr  meine  Aufmerksamkeit  lebhaft  auf  »ich.  Zunächst 
ergab  sS'4i  ans  dem  Aufbau,  dafs  die  Anlage  einst  awei^'i  »chosnig 
gewesen  »rar.  I>ie  Bodenlage  zeigt  gegnn  die  heutigen  Verhält. 
nisao  keine  erjieldieheu  Unterschiede,  »odafs  beide  Qeaebnfse  ehe> 
dehi  wie  )MH  als  zu  Tage  liegend  angenommen  wenlea  müaaen. 
UelH'rdic»  -tui.mt  die  Stockhöhe  dea  anliegenden  Flügels  d«rr  „alten 
Itesideuz',  srial  das  Zwischengcsims  zeigt,  mit  di>r  Stnckwerktbcilung 
des  alten  Baüwerk»  überein.  (iruudrifs.  Gliederung  de»  Aufbaues 
uud  Fensterl'örtn  künden  hier  mit  aller  Bestimmtheit  die  Reste  eines 
zweistöckigen,  airehliaheii  Bauwerks  au.  Wie  iah  mieb  ljatd  ver- 
gewissern könnt*!,  sind  dieselben  aiillailigerweise  dei  Bcxcltreihuttg 
ih  r  Hundenknialer  Raniberl  noch  nieiit  eingereiht  worden.  Nähere 
Prüfuug  der  Ktnzelheitcn  bestärkte  mich  iu  der  Lieberzengung.  dal's 
wir  es  hier  mit  den  letzten  Ki-iiiueruugen  an  eint  «dir  frühe  und 
höchst  beaelrtcnswertho  Bauanlage  an  tliun  Wkbmj  auf  welche  hinzu- 
weisen es  sich  in  der  Thal  verlohnt. 

Wie  schlicht  auch  die  Imuliche  Ausstattung  war.  »o  trägt  sie 
dennoch  iras  Gepräge  ihrer  Knlstebung  nitiweifeUiiifl  an  sich.  Der 
gerundete  luiieubau  ist  durch  flach  vortretende  Wand|ireilcT  in  drei 
Felder  zerlegt.  Die  Wundpfeiler  entbehren  nur  Zeit  <ivr  Fiir«»tücke. 
dagegen  sind  im  FiitergiiMhofs  zwei  IMeilerkople  von  d«>risircn«lcr 
Bildung  —  Harber  Wulst  mit  Platte  erhalten.  Im  Oberstock 
fehlen  diese  Kinzelheiten.  lieber  den  Ffeilcrköpfen  sin<l  die  Fufs- 
i  hiiI  ii  einer  Uplri'rwölbung  erhalteciv' welche,  ohne  liiirtung.  mit  dem 
Schtldbogen  jriismnmeiigeafheitet  ist  r.eider  läfst  sieh  die  Ausbildung 
der  Ueborwölbung  im  Obergesebofs  nicht  verfolgen,  sieben!  Anhalts- 
punkte  beweinen  aber  ihr  ehemalige»  Vorhandensein.  Oic  Wand- 
pfeiler  sind  höchst  eigenartig  aus  einem  Wechsel  von  kurzen  Binder- 
Steinen  mit  hochgestellten  Blatten  hergestellt,  eine  Weise  des  Ver- 
bandes, wie  sie  nur  im  frühen  Mittelalter  üblich  war,  ca  genügt. 
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hierfür  u.  a.  auf  die  ganz  gleiche  Behandlung  der  Wandpfeiler 
den  östlichen  Trcppcnthürraen  des  Mainzer 
«eiche  wohl  dem  Willigis'schcn 
Bau  ans  dem  Knde  des  10.  Jahr- 
hunderts, spätestens  einer  bald 
nachher  erfolgten  Erneuerung  an- 
gehören. Von  gleich  altcrthüm- 
licher  Erscheinung  sind  die  Pfeilcr- 
köpfe  und  die  ungegliederte  Wöl- 
bung. Im  Einklang  hiermit  steht 
die  TcrbältmfinniiJViig  breite  Fenster- 
form,  die  wenigstens  im  Unter- 
geschofs  sich  ausgesprochen  an- 
kündigt; oben  haben  Verände- 
rungen die  einstige  Anlage  beein- 
trächtigt 

Neben  der  doppclgcschossi- 
gen  Anlage  ist  ans  den  be- 
rührten Einzelheiten  das  höbe 
Alter  des  Hauwerkes  mit  Sicher- 
heit abzuleiten,  und  ich  stehe 
nicht  an,  für  die  Zeit  der  Er- 
bauung die  Wende  des  10.  Jahr- 
bunderl* in  Ansatz  zu  bringen- 
Die  Stellung  zwischen  Dom  und 
der  »alten  Residenz4  der  Fürst- 
bischöfe verleiht  dem  Bau  be- 
sonderes Gewicht,  und  sicher  ge- 
schah es  aus  sehr  erheblichen 
Gründen,  wenn  der  flotte  Re- 
naissancebau des 


UtM.mWlf.IU» 


ob 


nicht  KU  Gebote  stand,  vermag  Ich  nicht  anzugeben, 
eine  kreisrunde  Grundform  mit  den  gegebenen  Resten  sieh  rn- 

oder  etwa  eine  drtiCatae 


Frinil4iMft«  Oauwark« 


Bamrki  In  Anliaiit 


wird  da 

wenn  ich  in  dicaen  Resten  eine 
zweigeschossige  Palast  Capelle  ver- 
muthe,  sei  es  die  Capelle  der 
alten  bischöflichen  Resident  oder 
eines  kaiserlichen  Palati  ums,  so- 
fern dessen  Vorhandensein  aus 
den  Tagen  der  fränkischen  Kai- 
ser an  dieser  Stelle  nachweis- 
bar ist 

Die  Capelle  führt  nach  ur- 
alter Ueberliefcrung  auch  den 
Namen  -Kit  isereapelle-  und 
soll  an  der  Stelle  erbaut  sein, 
wo  die  Kaiserin  Kunigunde,  Ge- 
mahlin Heinrichs  II.,  die  Feuer- 
probe bestand,  indem  sie  zum  Er- 
weis ihrer  Unschuld  über  glühende 
l'tluijscharca  schritt  Ilofmaim 
(Annal.  Bamberg.,  col.  62,  58) 
setzt  dieses  Ereignifa  ins  Jahr 
1017.  Die  Bollandisten  (Vita 
S.  JJenrici,  §  VIII,  82)  schliefsen 
sich  dieser  Annahme  an,  sodafs 
e  schichtliche  Ueberliefcrung 
iau  gleichfalls  In  die  Früh- 
11..- 


r«nth.*l  TS" 


'0- 

«.- 

Gl«* 

VW" 

147" 

u»- 

!32~ 

ges 


lieh  1777. 

Wie  vorher  bemerkt,  führt 
jetzt  ein  Durchgang  längs  der 
Nordseite  des  Domes  über  den 
gröfseren  Tbeil  der  Statte,  den 
der  Bau  ehedem  einnahm;  eine 
Herstellung  des  Grundrisses  ist 
somit  zur  Zeit  mindestens  sehr 
erschwert,  wenn  nicht  unmöglich. 


Eiffels  Thann. 


Abb.  1. 

Ausführung!!  •  Entwurf. 


angcnotn:u«n 
cdeufull»  bandelt  t, 
sieb  hier  um  eine  CeatralanUp. 
und  Nachgrabungen  dürften  über 
deren  Gestalt  und  Ausdehnt»? 
wohl  sicher  diu  erwünschte  An*, 
kunft  geben. 

AU  kirchlicher  Titel  der  «ia- 
stigen  Capelle  wurde  mir  otr 
Name  deB  Apostels  Andre*«  gt- 
nannt  Durch  die  ScbottemnöDck 
war  dessen  Verehrung  im  Früh- 
mittclalter  auch  in  Dentschlud 
viel  verbreitet,  wie  kircblicbf 
Stiftungen  in  Fulda,  Woras 
u.  a.  m.  gerade  aus  dem  Anfaur 
des  11.  Jahrhunderts  beweiceo 
Der  Titel  würde  sieb  sonach  seht 
wobl  mit  der  angenonuneaeo 
Altersbestimmung  vereinigen.  Diii 
auf  der  entgegengesetzten  Seilt 
der  bischöflichen  rHofbalttmr1 
sich  eine  zweite  Capelle  aus 
romanischer  Zeit  unter  dem  Titel 
der  heiligen  Katbarina  befindet, 
stört  in  keiner  Weise  die  vor- 
bemerkten  Aufstellungen: 
gehört,  wie  in  Uebcrcinstin 


Die  noch  vorhandene  Rundung  ist  gegen  Norden  gewendet, 
somit  nicht   ohne  weiteres  als  Chornische  gelten.     Da  mir 


kann   I   tu  den  geeigneten  Mafsnahmen 


in 

beweist,  winde 
geschrittenen  IS.  Jahrhundert  sc 
Endlich  sei  noch  darauf  verwieset), 
dafa  die  Lage  an  der  Nordseite 
des  Domes  auch  bei  der  bi*chöt- 
liehen  Palastes  pelle  St  Gothartl 
in  Mainz  und  wohl  noch  in  an- 
deren Fällen  mit  dem  in  Redt 
stehenden  Bauwerk  in  Bamberc 
übereinstimmt 

An  der  Südseite  schlaues 
sich  der  Regel  nach  aa  des 
Kreuzgang  und  die  Sepnltur  die 
Stiftsgebäude  an,  während  an  der 
Nordseite  die  bischöfliche  Woh- 
nung sich  befand.  Die  Folge- 
zeit hat  in  Bamberg  auch  u 
diesem  Brauche  bis  ztl  d«n 
grolsen  Veränderungen  zu  An- 
fang dieses  Jahrhunderts  festjre 
haJtcn. 

Wenn  bislang  die  1137  roll' 
endete  Gotha  rdrapelle  am  Dw 
in  Mainz  als  das  älteste  Bei- 
spiel solcher  d.-i(.pclges 
Paläste«  pellen    pilt,  so 

in  Bamberg  der  Vortritt.  «-"-1 
zwar  um  mehr  als  ein  Jahr- 
hundert, einzuräumen  sein.  Unur 
allen  Umständen  ist  sonach  die 
sorgfältige  Untersuchung 
Aufnahme  der  bezeichneten  Rau- 
restc  angezeigt,  und  es  genüge" 
wohl  diese  vorläufigen  Uinweisf. 
um  die  näcbstbcthciligten  Krci« 
zu  bestimmen. 

Dr.  Friedrich  Schneider. 


Eiffels  Thurm  und  die  Weitaus stellungsbautpu  in  Paris. 


em  301)  m  hohen  Eisenfhurme,  welcher  sich 
der  nächstjährigen  Pariser  Weltausstellung 


Die  Bauarbeiten  an 
am  Eingänge  des  Feldes 

erbebeu  wird  und  über  welchen  bereits  in  den  Jahrgängen  l&*t>, 
S.  220  n.  4ä0,  und  1887,  S.  99  ds.  Bl.  berichtet  wurdo,  sind  bis  zu 
einem  Punkte  vorgeschritten,  der  als  die  Begrenzung  eines  Zeit- 


abschnittes der  Bangeseilichte  betrachtet  werden  kann.  Die  vier 
schräg  aufsteigenden,  gitterartigen  Kastcnständer  von  15  m  Seite 
des  Qiierschtiiltquadrates,  welche  das  eigentliche  Thtrrrogcripf* 
bilden,  haben  die  Höhe  ihrer  ersten  wagerechten  Verbindung.  filier 
50  m,  erreicht    Das  untere  Stockwerk  de»  Thurm  es   ist  als»  i* 
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seinem  Oerippe  hergestellt  und  damit  der  vielleicht  schwierigste 
Thoil  dieses  grofsen  Werke»  ohne  Unfall  glücklich  rollendet 

Abbildung  10  (S.  81)  giebt  einen 
Plan  der  Lage  des  Thurms  und  der 
Ausstellungsbauten,  soweit  diese,  auf 
dem  Marsfelde  und  in  den  Anlagen  des 
Trocadero  zur  Ausführung  kommen. 
In  Abbildung  1  ist  der  Thurm  in  seiner 
endgültigen  Gestalt  dargestellt,  wäh- 
rend die 

zum  Vergleiche  hier 
gegebene  Abbildung  2  der  Entwurf- 
xeiebnung  entspricht 

Oer  erste  Spatenstich  zu  den 
Gründungsarbeiten  des  Thurmes  ist 
am  28.  Jnnuar  1887  gethan  worden, 
l'eber  di«  Kauarbeiten  hat  Herr 
Kittel  in  der  Sitzung  des  Pariser 
Verein»  der  Civilingonieure  vom  t>  Mai 
18« 7  nähere  Angaben  gemacht.  Auf 
diesen  Mittheilungen,  auf  wiederholter 
örtlicher  Besichtigung  und  auf  den 
Veröffentlichungen  der  Zeitschrift  -ta 
.\nturf-  beruht  die  folgendo  Be- 
schreibung: 

Der  Baugrund  des  Marsfeldes, 
auf  welchem  der  wesentlichste  Theil 
der  Ausstellungsbauten  errichtet  wird, 
ist  durch  zahlreiche  Bohrungen  unter- 
sucht worden.  Dieselben  haben  er- 
geben, dafs  der  Untergrund  aus  einer 
l<i  m  mächtigen,  festgclagerten  und 
trockenen  Tbonschicht  besteht,  welche 
auf  Kreide  ruht.  Die  Tbonschicht  ist 
v»n  der  Kriegsschulo  nach  der  Seine 
hin  leicht  geneigt  Darüber  lagert 
dichter  Kiessand,  welcher  einen  aus- 
gezeichneten Baugrund  bietet  In 
270  r  " 


unter  Auwendung  von 


m  Entfernung  von  der  Seine,  wenig 
ter  den  beiden  dem  Flusse  abge- 
beten, von  diesem  etwa  260  m  ent- 


Gmndpfeilern  de 
bat  die  Kiessandschiebt  eine  Dicke 
von  6  bis  7m  (Abb.  31,  fällt  dann  aber 
nach  der  Seine  hin  bis  auf  Null  ab. 
Hier,  in  der  Nachbarschaft  des 
Flusses,  befindet  sich  unter  dem 
Ausstellungsfeld  ein  altes  .Seinebelt 
und  über  dem  abfallenden  Kiessand 
ein  für  Gründungen  ungeeigneter 
Buden  aus  feinem,  schlammigem  Saud 
und  Aufschüttung  aller  Art  Da  nun 
der  Thurm,  mit  Rücksicht  auf  die 
anderen  Ausstcllungsbauten,  der  Sein« 
so  nahe  geruckt  werden  mufste,  als 
es  überhaupt  der  Baugrund  zuliefs,  so 
fallen  die  beiden  vorderen,  dem  Flusse 
zugewendeten  Grundpfeiler  in  das 
alte  Seinebett  nnd  an  eine  Stelle,  wo 
die  Kicsaandschicht  nur  noch  1  m 
Dicke  hat  Einen  so  bedeutenden  Bau 
unmittelbar  auf  den  Thon  zu  stellen, 
bei    weiterem  Vorrücken 


r^^liiliKB'iil^f 


Prefsluft   gegründet   worden.    Die  Ober- 
liegt hier  ."im  unter  Wasser.    Um  keiner 
Täuschung  ausgesetzt  zu  sein,  wurde 
in  der  Mitte  eines  jeden  der  beiden 
Grundpfeiler  an  Stelle  der  gewöhn- 
lichen,    nicht    ganz  zuverlässigen 
Bohrungen   eine  Grundunterxuchung 
von  Frefsluft  mit 
1,50  m  Durch- 


gegen 


Die 

urnmupit'HOr 

licht    gerade    in  Grund- 
wie  Icutcro  von  dem  ge- 
wöhnlichen.   durch    das    Wehr  von 


Eiffels  Thurm.   Früherer  Entwarf. 


Sureanes  gehaltenen  Wasserstande  der  Seine  bestimmt  wird.  Jeder 
der  vier  aufsteigenden,  gitterartigen  Kastcnstindcr  des  Thurmes  erhalt 
für  jede  seiner  vier  Kanten  zur  Grundlage  einen  besonderen  Mauer- 
klotz, sodafs  jeder  Grundpfeiler  des  Thurmes  aus  vier  getrennten 
Mauerkörpern  besteht.  Diese  Mauerkiirpcr  sind,  wie  Abbildung  5 
zeigt,  übereck  gestellt  und  entsprechen  so  der  Richtung  der  vom 
diagonal  aufsteigenden  Kastenständer  ausgeübten  Druckkraft.  Die 
Gründung  der  beiden  hinteren  Pfeiler  bot  wie  aus  obigem  erhellt, 
keine  Schwierigkeiten.  Für  jeden  der  acht  Mauerklotze  wurde  eine 
3  m  starke  Cementbetonschicht  im  Trockenen  geschüttet  und  darüber 
(Abb.  6).    Dagegen  sind  die  beiden  vorderen  Grundpfeiler 


die  Vorrichtungen  für  Prcfs- 
esitzt,  nicht  genug  cm- 
weil  es  unbedingt  sichern 
Ergebnisse  über  die  Dichtigkeit  und 
die  wirkliehe  Zusammensetzung  des 
Bodens  liefert.'  So  wurde  festgestellt, 
dafs  unter  der  Kicssandlage  die  Thon- 
schicht zwar  ausgewasehen  ist,  dafs 
sich  aber  die  Austiefung  mit  fest- 
gelagerten  sandigen,  kiesigen  und 
kalkigen  Massen  ausgefüllt  bat,  welche 
ebenfalls  genügende  Tragsicherheit 
bieten.  Eine  Gründung  durch  ein- 
fache Brunnensenkung  wurde  ver- 
worfen, weil  man  in  dem  alten  Seine- 
bett hinderliche  Körper  vermuthen 
konnte,  und  eben  aus  diesem  Grunde 
dos  Verfahren  mit  Frefsluft  gewählt. 
Hei  der  Ausfuhrung  hat  sieh  gezeigt, 
wie  richtig  dies  war;  denn  es  mufsten 
im  Grunde  grofse  Klotze  alten 
Mauerwerks  abgestemmt  werden. 
Jeder  der  vier  Mauerkörper  eines 
Grundpfeilers  hatte  seinen  Eisen- 
kästen  von  15  m  Länge  und  6  in 
Breite.  Eine  w agerechte  Abscnlufs- 
wand  theilt  den  Kasten  in  zwei  Ab- 
teilungen (Abb.  4).  Die 
selben    wurde  mittels  dei 

dten  nnd  für  die  Ar- 
mit"  elektrischem  Glühlicht 
erhellt  Der  obere  Theil  umschliefst 
die  10m  lauge  und  Gm  breite  Beton- 
gmndlagc  des  Mauerkörpers.  Die 
Oberfläche  des  letzteren,  gegen  wel- 
che sich  der  Guisschub  der  aufsteigen- 
den Kastenständerkante  anlehnt  liegt 
senkrecht  zur  Richtung  dieser  Kante 
(Abb.  t>).  Bei  den  beiden  der  Seine 
zunächst  befindlichen  Grundpfeilern, 
deren  Sohle  14  m  nnter  dem  Druck- 
punkte der  Kustenständerkante  liegt, 
ist  der  Druck  auf  das  Quadratcenti- 
meter  Baugrund,  die  Wirkung  des 
Windes  eingerechnet,  3,7  kg;  bei  den 
beiden  hinteren  Pfeilern,  wo  der  Bau- 
grund nur  9  m  unter  jenem  Druck- 
punkte liegt  ist  diese-  Druck  höch- 
stens 3,1)  kg.  Die  Mauerkörper  be- 
stehen «ber^d«r  Bctongrundlagc  aus 

Sie  werden  mit  4  bis  5  kg  auf  das 
(Juadmtcentimeter  geprefst  Nur  wo 
der  Gufsschuh  der  Kastenständcr- 
kaute  aufruht,  beträgt  der  Druck 
:JOkg.  Hier  liegen  erprobte  Werk- 
steine von  Chateau  Landou.  Durch 
den  Pufs  des  Gufsschuhs  reichen 
zwei  aus  dem  Mauerwerk  hervorragende  Ankcrbolzeu  hindurch, 
7.8m  lang  nnd  0,1m  stark,  die  im  Mauerwerk,  2m  tief,  mit 
X-Eisen  verankert  sind  uud  aufson  Holzanker  tragen,  um  damit 
die  Kastenständcrkanto  bei  der  Aufstellung  zu  umfassen  (Abb.  6). 
Her  hohle,  6600kg  schwere  Gufsschuh  (Abb.  8)  hat  in  einer  seiner 
Seitvnwände  eine  Ocffnung  zum  Einschieben  einer  Wasserpressu 
von  HUI  Tonnen  Kraft,  um  die  Fufspunkte  aller  aufsteigenden 
Ständerkanten  nötigenfalls  mittels  einzuschiebender  Stablplattcn 
genau  in  dieselbe  wagerechte  Ebene  stellen  zu  können.  Der  Gufs- 
schuh nimmt  zu  dem  Ende  oben  einen  gegossenen  Stahlhut  von 
•J7H0kg  Gewicht  auf.  Die  vier  ' 
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Grundpfeilers  wcnlcn  mit  einet  Mauer,  welche  xur  Aufnahme  der  Ver- 
zierungen dienen  soll,  zu  einer  Einheit  zusammciigofiifst.  Einer  der 
beiden  hinleren  Grundpfeiler  wird  nicht  gänzlich  »erfüllt,  weil  hier 
der  Keller  zur  Aufstellung  de«  Dampfkessels  und  der  Dampf- 
maschinen vorgesehen  int.  welche  die  Aufzüge  bewegen  sollen.  Diese 
sind  auf  ii*>  Pfcrdekräfto  angenommen. 

r  Luft-Klektricitiit  in  den  Huden  -in.!  in  jedem 


Abb.  3. 

Grundpfeiler  zwei  Gufsrohre  von  0,50 in 
»>  und  7;  angebracht  worden,  welche  mit 


Abb.  4. 

mit  Knie  (Abb.  5, 
18  m  hingen  untern 


Abb.  i. 


Abb.  B. 


Arm  iu  das  Grundwasser  hinnbreichen 
erreichen  nie  die  Bodenhöhe,  wo  die  V 
de»  Thurm««  erfolgt. 

Die  Aui'ricbtuug  des  untern  Theik  di  r 
eisernen  Kartenständer  wur  eine  bemerkens- 
werthe  Arbeit,  weil  es  sieh  darum  bandelte, 
mächtige,  sehnig  ansteigend«  Kiseninassen 
gegen  da»  Kippen  iu  schützen.  Der  Nei- 
gungswinkel gegen  die  wagoreebte  Ebene  i*t 
geringer,  als  es  die  Abbildung  1  erscheinen 
läfst,  weil  die  Kasteustandor  über  den 
Diagonalen  de»  Giundrifwju.i.lrnts  aufsteigen 
beginnt  unten  mit  ^>4a.     Bei  einer  Höhe  von 


Mit  dem  aufsteigenden  Arm 
rbiuduiig  mit  den  Kiscntheilen 


D. 


r  Neigungswinkel 
füllt  die  Sebwssv 

puukt*  Senkrechte  der  aufsteigenden  Eigenmasse  des  ganzen  K.isten- 
stiiuders  schon  an  den  H:uid  des  iu  Abbildung  ü  dargestellten  Grund- 


rif»«)iiadrals,  und  daher  wurden  in 
dio  Üntcrkantcu  der  wagerechten  Gitterträger.' 
Ständer  zum  erstenmal  verbinden,  liogeu  erst  iu  etwa  4*  in  Höh«.  Ab 
Stützen  de»  Kastenstätider»  dienen  etwa  Wn  hohe  Gerüste,  wir 
Abbildung  1  in  der  btofsen  Sciteuansielil  zeigt.  Da  die«  tieron, 
drei  Kanten  des  Kastenständcrs  fassen,  so  bilden  sie  im  Uruailrib 
einen  Winkel  und  sind  nicht  so  einfach,  wie  sie  auf  dieser  l'ebersictils- 
Zeichnung  erscheinen.  Gleichwohl  habest  sie  lieben  den  gewalUp.n 
Eiscuuiasscii  ein  beinahe  gobreehliehes  Aussehen.  Der  Erfolg  bit  ab« 
gezeigt,  dafs  sie  durchaus  richtig  entworfen  waren,  l'm  jedem  Setzcu 
vorzubeugen,  ruhen  ilic  Gerüste  auf  eiuße-raninileii  Pfählen.  DcrStiiu- 
punkt  nn  der  Kasleiistäuderkantc  wird  .gebildet  durch  «ineu  spater 
ilberiliissigen  Ansatz  mit  wagerechter  Fläche,  welch«  sieb  auf  ciaeti 
Sand  topf,  oben  auf  dem  Gerüst,  nutlagert.  Zur  Anbringung  der  wap- 
rechten  Verbindungsträger  in  4«  in  Hobe  liabet*  noch  vier  nuckt^ 
Ilolzg.-rüste  erbaut  werden  müssen  (Abb.  1%. 

Die  übrigen  Ausstellungsgebäudc  des  Marsfelde»,  durchweg  Kis-n 
bauten,  werden  in  drei  Gruppen  unterschieden  und  zwar  in  soko* 
für  Industrie  n,  für  Künste  und  für  Maschinen.  Die  Hauten  .irr  et»«. 
Gruppe  sind  unter  Dach.  Kür  die  zweite  Gruppe  sind  die  Uniudungt 
arbeiten  beendet.  Die  Maschinenhalle,  gegenüber  der  KrirgsacbiuV, 
winl  bei  einer  Länge  von  4ülin  fast  die  ganze  ltreite  des  MarsfeldVi 
einnehmen.  Sie  wird  wegen  ihrer  mächtigen,  114  m  gespanuteu  Bitsiir 
ohne  MitteUtützen    Abb.  9j,  au  sich  selbst  (eben,  eiuen  JUupt- 


Al  h  - 


Abb.  9. 


anziclmiigspunkt  der  Ausstellung  bilden.  Ihre 
welche  jetzt  lnwirkt  werden,  bieten  deshalb  einige  .Schwierigkeit,  »fil 
bei  der  Ausstellung  von  1S7H  in  dieser  Gegend  des  Marsfeldc«  &> 
über  der  Thouschicht  lagernde  Kiessaiidscbicht  gröfsientbeils  Is-ieiti^t 
uiol  hinterher  durch  nicht  tragfähige  Aufschüttung  ersetzt  worden  ist 
Die  II  I  in  weit  gespannten  Iiiuder  üben  Schubkräfte  aus,  deren  »ml- 
rechte  und  wugerechte  Scitcnkrät'tc  JtMMlOOkg  bezw.  l*H*J0kg  «t- 
reichen  können.  Die  Haucrknrper,  gegen  welche  diene  Kinder  ska 
stütz,  i:.  müssen  daher  auf  eingerammten  Pfühlen  ruberj. 

Westlieh  voin  Marsfelde,  uaho  der  Kriegsschule,  erbeben  siel 
bereits  die  naturgrnfsen  Nachbildungen  der  17H'J  zerstörten  Basüllc 
und  des  nüehstgelegenen  Sladtthcils  in  seiner  danuiligeu  Gcatah. 
Auf  dem  an  das  Marsfeld  östlich  ansublicfscndvu  .Scinekai  bis  inr 
Allnabrücke  hin  sind  ebenfalls  Ausstelluugsbauten  iu  Angriff  geuoams 
«Ofden.  Pcscheek. 


Die  Akropolis  von  Athen. 


Der  Erfolg  seines  bereits  in  zweiter  Auflage  erschienenen  und 
an  dieser  Stelle  eingebend  besprochenen  Buches  über  Olympin  hat, 
wie  er  in  der  Vorrede  anführt,  den  Verfasser  cnuuthigt,  ein  ähn- 
liches Werk  auch  über  die  Akropolis  von  Athen  zu  veröffentlichen.*) 
Wie  der  durch  die  deutschen  Ausgrabungen  wiederentdeckte  heilige 
Bezirk  nm  Alpheios,  so  bildet  auch  die  athenische  Burg  ein  sowohl 
ertlich  wie  geschichtlich  abgeschlossenes  Kunstgebiet:  ist  sie  doch 
seit  der  Zeit  des  Perikles  in  weit  geringerem  Mafsc  von  Zerstörungen 
uderungen  betroffen  worden,  als  die  Su.lt  Athen 
sie  schon  durch  das  ganze  Alterthum  hindurch  bis 
zum  Ende  der  Hömcrberrscbaft  als  eine  geweihte,  als  eine  klassische 
Stiltte  betrachtet  wurde,  so  ist  sie  tür  uns  auch  heute  noch  der- 
jenige Ort,  un  welchem  wir  die  höchsten  Schöpfungen  griechischen 
Kunstgeistes  verehren.  Daran  haben  auch  die  neuer..'!)  Entdeckungen 
hervornigendcn  Stätten  hellenischer  Ciillur,  so  viel  des 
sie  auch  zu  'l  äge  gefördert,  nichts  zu  ändern  vermocht, 
ebenso  wenig  wie  der  l'nisland,  daf*  dasjenige,  was  im  Museum  der 
Akropolis  heutzutage  au  Werken  aus  der  Zeit  der  höchsten  Kunst- 
biüthe  aufbcwabit  winl,  der  Zahl  nach  zurücksteht  hinler  .lein  aus 
älteren  Zeiten  uns  Ucherkomuienen.  Das  Uebergcwicbt  der  archai- 
schen Kaust  ist  allerdings  durch  die  jüngsten,  so  überaus  erfolg- 
reichen Ausgrabungen  vorpersischer  Alturthümcr  aui  der  Akropolis 
selbst  noch  erheblich  vermehrt  worden.  Iu  immer  gröfsercr  Anzahl 
treten  uns  Baustücke,  Inschriften,  Vasen,  Bildwerke  aus  Stein,  Broncc, 
Terrscotta  u.  a.  m.  entgegen  aus  jener  anscheinend  unerschöpflichen 

*J  Die  Akropolis  von  Athen,  nach  den  Berichten  der  Alten 
und  den  neusten  Erforschungen  von  Adolf  Boettieber.  "-W>  Seiten 
Text  iu  gr.  S",  mit  13S  Abbildungen  im  Text  und  3ti  Tafeln.  Berlin 
l*8ts.    Verlag  von  Julius  Springer.    Preis  geb.  &\Jt. 


Masse  von  Schutt  und  Trümmern,  welche  nach  der  Zerstörung  *<n 
Jahre  1M>  v.  Chr.  den  Boden  der  Burg  bedeckte  und  BtSlbfll  tR 
Eiuebnung  des  Burgfelscu»  verwendet  oder  in  ilie  Grundmauern  w> 
entstehender  Bauwerke  hineinverbaut  wurde.  Schon  jetzt  haben  »- 
durch  Inschriften  und  Denkmäler  von  jener  älteren  Kunst,  nsnieiitlW 
der  Tvrannenzeil,  ein  Bild  gewonnen,  wie  wir  es  in  gleicher  Austin- 
liebk.  it  und  Vollständigkeit  kaum  von  einem  anderen 
griechischer  Kunst  besitzen.  Es  war  daher  ein  gewagten  ' 
gerade  jetzt  mit  einer  Darstellung  der  Akropolis  und  ihrer  Geschichte 
hervorzutreten,  w..  jede  Woche  "uns  neue  Ergebnisse,  neue  Ueber 
raschuugen  liefern  kann  und  in  der  That  aüch  geliefert  hat.  I*r 
auf  Tafel  VI  dargestellte  Gruudrifs  der  Burg  nach  der  Aufsah.' 
Kasperte  im  Jahre  entspricht  heute  nicht  mehr  der  l.se«  *r 

Dinge.*)  Doth  ht  es  dem  Verfasser  gelungen,  wenigsten«  i** 
Wichtigste  des  bis  zur  Drucklegung  seine«  Buches  VcrötleatliclilPn 
vor  allem  die  folgenreiche  Entdeckung  des  alten  Athrne-T.:snp.'l> 
neben  dem  Ercchtbeion  durch  Dörpfeld  noch  mit  in  seine  Darstellnns- 
zu  verwelken,  wenn  iiuch  die  neusten  Streitfragen,  wie  Unge  jei»' 
Tempel  noch  bestanden,  welche  Bedeutung  ihm  nebon  den  al.rü»ii 
lieiligthümern  zukam,  und  ob  ihn  Pansauins  in  »einrr  borr 
besebreibung  noch  gesehen  und  erwähnt  bat,  nicht  mehr  Ur.v-' 
wenlen  konnten.  't 

Das  erste  Capiud  des  Buches  giebt  eine  Ucbersieht  nlwr  di«  b<- 


•)  Einnii  Debcraicillsplan,  in  welchen  die  neuesten  Eutdeclaiii.'-3 
u.  n.  nnmi-iillich  diu  Beste  eines  uralten  Königs  Palastes  sowie  «jl 
Grundmauern  eines  der  spät -römischen  Zeit  angehörenden  Tempi* 
d.-r  BOsM  und  des  Augustes  eingetragen  sind,  hat  kürzlich  0,  KJ 
werau  in  der  Deutsehen  Bnuzeitniig.  .lahrgang  Ittt*.  Nr.  I  nT~ 
ÖHeuÜicbt. 
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schiebte  der  Akropolis  von  den  il lösten ,  sagenhaften  Zeiten  bis  zar 
Gründung  de*  heutigeu  Königreich«  Griechenland,  dessen  Haupt- 
stadt Allico  im  Jahre  l&H  geworden  ist.  Die  baulichen  Umwand- 
lung«*], die  die  Burg,  namentlich  Parthc- 
uoo  und  Propyläen,  in  fränkischer  und 
türkischer  Zeit  erfahren  haben,  worden  in 
dnnkcoawerlhi'r  Ausführlichkeit  geschildert 
und  durrli  Abbildungen  -  unter  diesen 
eiue  Ansicht  der  Hur*  vom  Jahre  IfiiO 
also  vor  der  /.erstönmg  des  Parthenon' 
sowie  Aufosbeicu  Ton  Stuart  und  Coeke- 
rell  —  veranschaulicht.  Die  kunstge 
whichtliche  Beschreibung  der  Akropolis 
t  inj  1 1  der  Verfasser  in  drei  Hauptab- 
schnitte, deren  erster  die  älteste  Zeit  bis 
zum  Ende  Kimons.  der  zweite  du»  Periklei- 
sehe  Zeitalter  umfafst,  während  der  dritte 
vom  4.  Jahrhundert  v.  Chr.  bis  in  die 
römische  Herrschaft  reicht.  Hieran  schlii-rst 
sich  eine  Darstellung  de«  «in  Südab 
hange  der  Burg  belegenen  grofsen 
Trümmerfeldes,  vor  allein  des  Dionysos- 
Tlieaters,  wobei  «um  Theil  schon  I> "  r |> - 
felds  einschneidende  Untersuchungen  mit 
benutzt  sind,  ferner  der  zwischen  diesem 
nud  dem  Odeion  belegenen  baulichen  An 
Isgeti,  der  einst  nn  der  südlichen  Burg 
mancr  vorhandenen  Attalischen  Weibe 
geschenko  und  schliel'slich  des  von  HcroJes 
gestifteten  Theaterbaue*.  Wie  schnn  ein 
gangs  angedeutet,  konnte  der  reiche  Stoff 
den  grade  die.  vorpersisehe  Kunst  dem 
heutigen  Besucher  der  Burg  und  Dum 
Museums  darbietet,  nur  in  den  Umrissen 
behandelt  werden.  Die  Bedeutung  der 
au*  dem  sogenannten  Perserschutte  zti 
Tage  geförderten  Fundstücke  beruht  nun. 
neben  ihrem  zum  Theil  hervorragenden 
Kuustwcrtbe,  sowohl  in  ihrer  gesicherten 
Zottsteltuug.  wie  ihrer  vcrhiiltnifsnvifsig 
treffliehen  Erhaltung.  Namentlich  haben 
nu  BiMwerken  wie  an  Baustücken  sich 
auch  die  Farben  in  seltener  Deutlichkeil 
nnd  Frische  vorgefunden,  sodafx  wir  über 
die  (Vage  der  Bumnlung  für  jene  Zeil 
wenigstens  vollkommen  verliifsliche  Anhalts- 
punkte gewinnen,  durch  die  der  Beweis 
für  eine  nur  in  bestimmten  Grenzen  gchal 
ti-nc  farbige  Behandlung  erbracht  ist.  Von 
den  schonen,  in  den  letzten  Jahren  ent- 
deckten Gewandslatuen  geben  die  Licht 
drucke  Tafel  VII,  VIII  und  X  wnhlge 
lungcne  Abbildungen,  während  die  höchst 
eigentümlichen  Fund- Umstünde  dieser  und 
anderer  Stücke  durch  die  Abbildungen  -" 
und  Mi  rcranschaulicht  werden.  Besondere 
Beachtung  verdient  die  grofse  Anzahl  von 
Cnpitelicn.  von  Säulen  und  Stelen  für 
Weibegeschenke,  M  welchen  eiue  Fülle 
von  suni  Theil  ganz  neuen  Kuustfonnen 
zu  Tage  getreten  Ist.  Die  Abbildungen  1 
bis  2»>  geben  einige  bezeichnende  Bei 
spiele  davon.  Bei  Abb.  14.  22  und  24  muf- 
fst allem  auf  die  eigunthüinliehe  Verbin 
dung  zwischen  Schaft  der  Stelen  oder 
.Säulen  und  den  Cnpitellen  mittel«  eine- 
in  Blei  vergossenen  Zapfens  hingewiesen 
-4  erden,  eine  Verbindung,  die  unzweideutig 
ihre  Herkunft  aus  der  Holzconstruction  be 
k  uudet. 

Die  am  Seite  6ti  u.  ff.  im  Anschlüsse 
an  Cartius'  attische  Studien  unter- 
nommene Wiederherstellung  des  sog.  Pe- 
lasgikou,  jener  out  in  wenigen  Kesten 
erhaltenen  ältesten  Befestigung  der  Burg, 
ist  heute  durch  nenere  Forschungen  über- 
holt. Unter  den  KuiiKtschnpfnngeu  aus 
der  Blütbezeit  Athens  werden  mit  Hecht  der  Parthenon  und  seine  herr- 
lichen Bildwerke,  die,  wie  bekannt,  «ich  grnfsentheila  im  Londoner 
Museum  befinden,  eingehend  geschildert.     Bei  der  Erwähnung  von 
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Nachbildungen  des  im  luncrn  des  Tempels  befindlichen  Goldclfcnbcin- 
bildp's  der'  Athene  von  der  Hand  des  Phcidias  verdient  noch  ein  hier 
iu  Berlin  im  Privatbesitze  befindlicher  Kopf  erwähnt  zu  werden, 
der  kürzlich  in  den  'Antiken  Denk- 
in  il.  rn-,  Band  I.  Heft  I,  Tafel  8  veröffent- 
licht ist.  Das  Sebaubild  de*  Parthenon 
und  »einer  Umgebung  auf  Tafel  XXIX 
mnfs    als     verfehlt    bezeichnet  werden. 

-.1   dem  Parthenon  werden  die  Pro- 
pylüun  ausführlicher  behandelt,  während 
•••  ••  hfebtl   und  Beschreibung  des  Ercch- 
tlieinns  etwas  kurz  ausgefallen  sind  Eine 
fr« 'hüpfende  Veröffentlichung  über  diesen 
•    el rollen,  die  Aufmerksamkeit  der  Ge- 
leinten  stets   von  neuem  fesselnden  Bau 
an  der  Hand  der  bekannten  Itauuiscurift 
auf    Grnnd    der    neusten  Unter- 
en Illingen  steht  leider  noch  immer  aus. 
Die  Frage,   ob    der    Nike-Tempel  älter 
oder  jünger  sei,  als  die  Propyläen,  ist  auch 
nach  den  Darlegungen  de*  Verfassers  im 
hlu-.M    in  Ii.  Hm  Ii  tis  l'rachtwerk  'ü"  r 
h  Uteren  Bau   noch    nicht  als  gelost  zu 
betrachten.     Was    ferner   die  gewaltige 
H      naidage    am    Södnbhango  zwischen 
m  und  Dionysos -Theater  anlangt,  so 
beftebM  wohl  Zweifel  hinsichtlich  der  Zeit 
Erbauung;   *o  viel  ich  jedoch  ge- 
sellen zu  hoben  glaube,  ist  jene  Halle  älter 
ev  Riii  .les  1  Irr- nie»  Attikua,  und  die 
Aiurihme,    dafs    sie   von    Enmeues  von 
i       imoii  gegründet  sei,  wenigstens  nicht 
»»•geschlossen.    Der  neugefundenen  Beste 
Bund -Tempels  der  Hnma  und  des 
ist us  auf  der  Burg,  an  der  Ostseite 
dl     Parthenon,  ist   schon   oben    iu  der 
Aniuurkung  gedacht,    üauktürke.  die  man 
diesem  Tempel  zugeschrieben,  sind  schon 
seil  lauger  Zeit  bekannt.  . 

\uziihl  und  Auswahl  der  Abbildungen 
überhaupt  die  Ausstattung  des  Moetti- 
i  herrschen    Buches    verdienen    volle  An- 
erkennung.    Unter  den  Abbildungen  ist 
grofke    Zahl,    darunter   die  Tafeln 
XXX  und  XXXHl.  deni  bekannten  Werke 
des  Baudircctors  Dr.  J,  Dürrn  über  grie- 
eh!    In-    B-iukiiust     '.Band  II    des  Hand- 
•s  der  Architekturl  entlehnt.  Einige 
•  I.  r-.  lben,  so  vollkommen  sie  auch  dort 
i  Zweck:  entsprechen,  wollen  uns  hier 
gleichwohl  als  iiiebt  recht  am  Platze  er- 
scheinen.    Bei  Einzelheiten,  wie  bei  den 
von   K.  Boettiehcr   vorausgesetzten  Ver- 
bin düngst  Iiiiren  zwischen  Cell»  und  Hinter- 
L-enuich  des  Parthenon  frergl.  Abb.  61  o. 

.  bei  Darstellung  ferner  der  Nivellement* 
/in  l.nnittlung  der  L'urvntiircn  an  demselben 
Bauwerke,  hätte  in  einem  Buche  wie  das 
geude  der  Hinweis  auf  die  tjucllen 
.'  ielit.  Im  übrigen  ist  die  Anordnung 
und  Behandlung  des  Stoffes  eine  xiichge- 
8  und  zeigt  das  gleiche  tiesehick,  das 
der  Verfasser  schon  bei  seinem  UarstelluugN- 
e  des  allen  Olvmpi.i  bewiesen.  Möge 
auch  seinem  neuen  iluche  im  Krci*e  aller 
Freunde  des  klassischen  Altcrtlmms  die 
gleiche  Verbreitung,  der  gleiche  Erfolg  wie 
in  Erstlingswerke  lH'se.hieilen  sein. 
Für  diejenigen,  welche  sieh  von  den 
in  Ostern  Ergebnissen  der  Ausgrabungen 
auf  der  Akropolis  noch  genauere  An- 
schauung verschaffen  wollen,  sei  hier  anf 
die  nachfolgenden  laufenden  Veröffent- 
lichungen hingewiesen:  Ii  -Antike  Denk- 
mäler-. Bd.  I.  Heft  I  u.  ff.  2)  Jahrbuch  des 
Deutsch.  Arehäolng.  Instituts.  Bd.  I.  3)  Mit- 
theiliuureti  des  Deutsch.  Arehäolog.  Instit , 
Abth.  II,  Jahrg.  1*85  bis  liV7  ff.  4)  Von  griechischen  Zeitschriften  die 
-il>;u>aii  rü>/rtini.nyixij-,  sowie  die  mit  l.ichldiucken  ausgestattete  Ver- 
öffentlichung: /et  Muiets  tf.HArite*  par  Rhomuidr»  frrrt*  1887  U. 
  R.  Borrmann. 
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18.  Ftbnar  1888. 


Die  Regulirung  des  unteren  Laufes  der  Weichsel. 


Dem  Hause  der  Abgeordneten  ist  der  am  8.  d.  M.  Allerhöchat 
vollzogene  Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Itvgnlimng  des  unteren  Laufes 
der  Weichsel  nebst  Begründung  zur  rerfassung&miifsigen  Beschlufs- 
nahme  zugegangen.  Auf  Grund  dieser  Vorlage  sollen  die  Strom- 
Terbültniase  in  der  Weichsel  und  Nogat  einer  durchgreifenden  Ver- 
besserung unterzogen  werden.  Die  für  die  Ausführung  geplanten 
Anlagen  sind  folgende: 

1)  Herstellung  eines  Durchstiches  für  den  Weicbsclstrom  durch 
die  Danziger  Uinuennehrung  auf  der  (aus  dem  hier  beigefügten  Ueber- 


au der  Ausmändung  in  die  Ostsee; 

2)  Schiffahrtsanlagen  bei  Einlage  zur  Verbindung  des  Durchstichs 
mit  der  Dauziger  Weichsel; 

3)  Durchdcichung  der  Danziger  Weichsel  und  Zurücklcgung  der 
Stromdeiche  des 
Wcichsolufcre  bis 


der  Niederungen  anregende  Theilnahme.  Dagegen  machte  die  Kauf- 
mannschaft Ton  Königsberg  im  Interesse  des  dortigen  Handels  gegen 
Entwurf  I  geltend,  dafs  die  Spülung  des  Pillauer  Tiefs  das  dureh- 
fliefsende  Nogatwasscr  nicht  entbehren  könne  und  die  Absperrung 
der  Nogat  deshalb  nicht  erfolgen  dürfe.  Da  diese  Frage  auch  im 
Kreise  der  Techniker  eine  viel  umstrittene  war,  so  blieb  im  Hinblick 
auf  die  Bedeutung  derselben  für  die  Handelsinti 
in.leres  übrig,  als  si« 

l'rüfung  und  Begutachtung  durch  die  hierzu  b}- 


wärts; 

4(  Durchdciehung  der 
Elbiiiger  Weichsel  mit  An- 
schlüssen an  den  rechts- 
seitigen Durchstichadeich 
und  dio  Strumdeicbe  des 
grofsen  Marieaburger 
Werders; 

5)  Herstellung  eines 
Eiswehrca  in  der  oberen 
Nogat  bei  Kitt olsf  iUire  und 
Erhöhung  der  Nogatdeiche 
oberhalb  des  Wehres. 

Uebcr  die  Vorgc- 
schichteder  schwierigen 
Frage  der  Weichsel-  und 
Nogatregnlirnng  enthalt 
dio  dem  Gesetzentwürfe 
Begründung 

Die 
dt  hat 

dio  Staatsrcgierung  be- 
reits eine  geraume  Zeit 
beschäftigt  und  auch  bei- 
den Häusern  des  Land- 
tages Gelegenheit  sa 
wiederholten  eingehenden 
Verhandlungen  geboten. 
Gestützt  auf  zahlreiche 
UittschriftendcrBewohner 
und  Deichverbändc  jener 
Gegend,  in  welchen  die  ge- 
fahrdrohenden Zustünde 
der  Weichsel  und  Nogat, 
die  zn  ihrer  Abhülfe  be- 
antragten Mafsnahmen 
und  bearbeiteten  Rcguli- 
mngsentwürfe  nach  allen 
Richtungen  hin  erörtert 
waren,  ist  in  den  gepfio- 
Vcrhandlungcn  die 
laatliche  Aufgabe  in 

Bedeutung  gekennzeichnet  wonlen.  Die  Bittschriften  selbst 
im  Januar  1873  auf  Beschluls  des  Abgeordnetenhauses  der 
Königlichen  Staatsregicrung  zur  Berücksichtigung  überwiesen  und 
letztere  dadurch  veranlafst,  in  die  teebnischo  l'rüfung  der  von  den 
Bittstellern  gemachton  Vorschläge  zur  einheitlichen  Rcgulirung  der 
Weichsel  einzutreten.  Mit  den  für  die  Lösung  der  Aufgabe  erforder- 
lichen, ebenso  weitgreifenden  als  zeitraubenden  Vorarbeiten  wurde 
alsbald  begonnen  und  ein  Regulirungsentwurf  bearbeitet,  welcher  bei 
aller  der  Bearbeitung  gewidmeten  Beschleunigung  erst  unter  dem 
15.  März  1877  fertiggestellt  werden  konnte.  In  diesem  von  Alscn 
und  Fahl  verfafsten  Entwürfe  sind  zwei  Lösungen  ins  Auge  gefafst: 

I.  Die  Weichsel  als  einheitlichen  Strom  unter  Verschliefsung 
der  drei  Seitenarme  auf  dem  kürzesten  Wege  mittels  Durchstechung 
der  Nehrung  unterhalb  des  Danziger  HanptN  in  die  Ostsee  zu  führen; 

II.  unter  Beibehaltung  der  Nogat  beide  Stromlüufc,  nämlich  dio 
gctheilte  Weichsel  und  die  Nogat,  so  zu  reguliren,  dafs  die  Gefahren 
des  Eisganges  möglichst  vermindert  werden. 

Bei  der  Anhörung  der  betheiligteu  Niederungsbewohner  fand  der 
Grolsc  Entwurf  I  eine  sehr  beifällige,  die  Opferwilligkeit 


Das 

24.  Juli  1880  hielt  den  gegen  die 
Absperrung  der  Nogat  erhobenen  Einwand  für  begründet  und  die 
demnächst  zu  gleicher  l'rüfung  veranlagte  Akademie  des  Bauwesens 
gelangte  in  ihrem  Gutachten  vom  28.  Mai  1881  zu  demselben  Ergebuifs. 

Hiernach  trat  die  Not- 
wendigkeit ein,  die  Bear- 
beitung eines  neuen  Ent- 
wurfes zu  veranlassen, 
welcher,  a»  den  Alsen- 
Fahlschon  Entwurf  II  sich 
anlehnend,  von  der  Offcn- 
haltung  der  NogataUn- 
dung  ausging.  Zu  diesem 
Zwecke  wurden  von  der 
Baunbthcilung  des  Mini- 
steriums der  öffentlichen 
Arbeiten  zunächst  in  einer 
Denkschrift  vom  26.  April 
1883  sieben  Grundfragen 
aufgestellt  und  der  Akade- 
mie des  Bauwesens  zur 
Begutachtung  vorgelegt. 
Das 


7.  Juli  1883  ist  in 


Karte  der  Weichseirniindung. 

Regulirung  der  WeichselmUndnngen  als 


bracht,  um  die  AeoJVe- 
rungen  der  dortigen  Ein- 
wohner über  die  Grund- 
lage des  neuen  Entwurfes 
zu  hören.  Die  erwarteten 
Acufscrungcn  der  Deich- 
verbände  fielen  im  ganzen 
günstig  aus,  indes  wurde 
die  Bereitwilligkeit  zur 
antbeiligen  Ue  hernähme 
von  Ausfiihrungskosten 
von  der  schon  bei  ver- 
schiedenen Gelegenheiten 
beantragten  Herstellung 
eines  Eisschutzes  in  der 
Abmünduug  der  Nogat 
abhängig  gemacht,  eine 
Forderung,  welche  Be- 
rücksichtigung finden 
mufote  und  auch  gefunden 
hat,  da  sie  sich  für  das 
kenn- 


Zustandekommen  der  Weichsel  regulirung  nl»  eine  Lebe 
zeichnete.  Hierzu  sei  bemerkt,  dafs  die  alten,  infolge 
de»  Jahres  1871  an  der  Abmündung  der  Nogat  aufgestellten  Eiswehrc, 
nachdem  sie  zum  grofsen  Theile  durch  Eisgang  bald  zerstört  waren, 
als  unluiltbar  wiederum  beseitigt  worden  sind. 

Während  der  schwebenden  Bearbeitung  der  Rogulirungsentwürfe 
ist  man  bcmUht  gewesen,  die  gefahrdrohenden  Zustände  der  Weichsel 
und  Nogat  zur  Hochwasser-  und  Eisgangszeit  durch  vorläufige  Mais 
nahmen  thunlirli (I  v,  minder»  Kür  diesen  Zweck  wurde 
aus  etatsmäisig'  u  Mitteln  der  Strombauvcrwnltung.  theils 
ordentlich,  dein  landwirtlisclmitlicbcn  Ministerium  bewilligten  Geldern 
auf  eine  Verstärkung  des  Gefälles  in  der  Weichsel,  nächst  unterhalb 
der  Nngutabzweigiing  dun'h  eine  Verlängerung  des  rechtsseitigrii 
Leitdeiches  des  Pieckcler  ('anal»,  durch  Beseitigung  des  Mosländer 
Flügcldeirhes,  Abgrnhung  der  links.-  und  rechtsseitigen  hohen  Ufer- 
ränder der  Weichsel  und  Niederlegung  der  Klossowüer  K  irape  Be- 
dacht genommen  Ferner  wurde  mit  (».'deutenden,  insbesondere  durch 
den  Staatshaush  alt  für  das  .lalir  1^-7  N».  bewilligton  Aufwendungen 
von  Staatsmitteln  ;in  iler  Verbesserung  der  Weichselniüudutig  bei 
Neufähr  gearb-  it.  t  und  endlich  nach  einem  zwischen  der  Staats- 
und den  Deichvcrbiindcn  vereinbarten  _ 
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pili  dabin  gestrebt,  mit  vermehrten  EisbrechfahrzciiKen  daa  Strom- 
bett der  Weich»«)  frühzeitig  für  den  alleinigen  Abgang  de»  Eise« 
durch  die  Weichsel  in  offnen. 

Der  neueste  für  die  Gcsctzcsvorlage  umgearbeite  Regulirungs- 
plan  entspricht  den  wiederholt  znm  Ausdruck  gebrachten  Wünschen 
itr  Deichvcrbäiide.  Er  beschränkt  sich  auf  die  Verbesserung  der 
WetehsclmUndnngen  als  daa  nächstliegende  Bedürfnif»  und  läfst  bis 
auf  daa  eingangs  unter  5)  erwähnte,  in  den  jetzigen  Plan  hinein- 
gezogene Eiswehr  weitere  Aulagen  in  der  Nogat  unlierflhrt,  von  der 
Annahme  ausgehend,  dafs  es  sich  empfiehlt,  die  rolle  Wirkung  der 
erheblichen  Eingriffe,  welche  die  Ausführung  des  Planes  in  die 
Wasserführung  des  mächtigen  Stromes  im  Gefolge  hat,  abzuwarten 
und  die  etwaigen  Bedarfnisse  einer  weitergebenden  Rcgullrung  einer 
späteren  Zeit  an  der  Hand  der  inzwischen  gesammelten  Erfahrungen 
ro  überlassen.  In  dieser  Richtung  ist  der  Erweiternngsfähigkeit  des 
Rcgutirungsplancs  so  weit  Kaum  gelassen,  dafB  der  neue  Lauf  der 
Weichsel  innnerhalb  und  oberhalb  des  Durchstich*  zwischen  der 
Widerseitigen  Bcdeichung  das  ganio  Wasser  der  nnpetbeilten  Weichsel 
aufzunehmen  und  abzuführen  im  Stande  ist. 

Im  einzelnen  ist  noch  hervorzuheben,  dafs  es  sich  empfahl,  für 
den  unter  1)  aufgeführten  Durchstich  durch  die  Nehrung  nicht  eine 
geradlinige  Verlängerung  des  alten  Strombette»  bis  cur  Ostsee  zu  wäh- 
len, sondern  eine  mit  der  Mündung  ein  wenig  nach  Osten  gekrümmte, 
rnna  Dorfe  EinInge  ausgehende  und  bis  zur  See  fortgeführte  Richtung, 
welche  ungefähr  die  Grenze  zwischen  der  alten  und  neuen  Blnnen- 
nelirung  hält  und  mit  ihrer  bis  in  die  tiefe  See  durch  Molen  ge- 
schützten Auamündung,  sowie  mit  dem  stärkeren  Gefälle  eine*  durch 
den  Durchstich  um  8  bis  9  km  abgekürzten  Stromlaufes  eine  Siche- 
rung gegen  Versandungen  aus  der  See  erwarten  lüfst-  Die  Kosten 
für  diesen  Durchstich  sind  einschliesslich  der  Abgrabung  hoher 
Aidsendeicha  (Vorländer)  und  der  Erweiterung  des  Dunendurchstichs 
bei  Schierenhorst,  sowie  der  Molenbanten  an  der  Mündung  zu 
SiäOOOO  Mark  veranschlagt. 

Durch  die  Herstellung  eines  einheitlichen  Laufes  der  unteren 
Weichsel  ist  die  Absperrung  rechtsseitig  der  Elbinger  und  linksseitig 
der  Dsniiger  Weichsel  bedingt.  Zugleich  werden  in  der  Danziger 
Weichsel  bei  dem  Dorfe  Einlage  Scblcusenanlagen  für  die  Aufrecht- 


erbaltung  der  Scbiffahrtsverbindung  mit  dem  Danziger  Hafen  notb- 
wendig.  Die  ebenfalls  erforderliche  planmäßige  Querschnittserweite- 
run-; des  Strombettes  ist  nach  der  Richtung  de«  Stromes  lediglich 
auf  dem  linken  Wcichselufer  ausführbar  und  zwar  durch  Zurücklegui»«' 
der  jetzigen  Deichlinie  im  Gebiete  des  Deichverbandes  des  Danziger 
Werders  bis  oberhalb  der  Gemlitaer  Wachbade  aufwärts.  In  den 
für  die  vorgedaehten  Anlagen  aufgestellten  Kostenanschlägen  sind  be- 
rechnet: Für  die  Schi rTiihrt-*nn lagen  (Nr.  2)  einschl.  der  Anlage  eines 
Unterhauptes  im  Flöfsoreieanal  2360000  Mark;  für  die  Durchdeiehung 
der  Danziger  Weichsel  und  ZurfickJegung  der  Stromdeiche  des  linken 
Weichselufers  (Nr.  3)  6  800000  Mark  und  für  die  Durchdeiehung  der 
Elbinger  Weichsel  (Nr.  4)  430  000  Mark.  Das  unter  5)  erwähnt«  Kia- 
wehr  in  der  Nogat  bei  Kittelsfahre,  welches  bestimmt  ist  die  aus  der 
Weichsel  eindringenden  Eisschollen  aufzustauen  und  von  dem  Ein- 
tritt in  den  Lauf  der  Nogat  abzuhalten,  ohne  der  Nogat  zugleich  den 
Wasserzuflufs  für  die  Spülung  des  Pillauer  Tiefes  zu  entziehen,  ist 
veranschlagt  zu  1  200  000  Mark. 

Die  berechneten  Gesamtkosten  betragen  hiernach  30000000 
Mark.  Mit  der  Ausführung  der  Anlagen  soll  indes  erst  vorgegangen 
werden,  wenn  die  Aufbringung  der  einen  Hälfte  der  Kosten,  also 
10  000  000  Mark,  aus  Interessentenkreisen  in  rechtsgültiger  Form  über- 
nommen und  siebergestellt  ist,  und  die  Interessenten  sich  auch  zur 
künftigen  Unterhaltung  der  Dcicbanlagen  verpflichtet  haben.  Es  ist 
dies  ein  Standpunkt,  wie  er  in  den  Gesetzesvorlagen  wegen  des  Aus- 
baues verschiedener  Wanscrstrafsen  und  Nebenbahnen  »eucrdini^s 
mehrfach  eingenommen  worden  ist.  Da  sich  aber  in  dem  vorliegenden 
Falle  nicht  erwarten  UUst,  dafs  sich  aus  den  verschiedenartig  ge- 
stalteten Interessentenkreisen  eine  Genossenschaft  aus  sich  selbst 
herausbildet,  welche  der  Staatt.sregiemng  die  Erfüllung  der  Vor- 
bedingung entgegenbringt,  so  bleibt  letzterer  die  nicht  leichte  Auf- 
gabe noch  offen,  die  Grenze  der  GcnosseoscIiaftsuethciliEiing  und 
das  Thcilnahmovcrhältnifs  innerhalb  derselben  zu  ordnen. 

Die  Leitung  und  Ausführung  der  Bauten  soll  in  der  Hand  der 
Staatsbauvcrwaltung  verbleiben;  die  Verwaltung  des  land wirtschaft- 
lichen Ministeriums  wird  dabei  nur  insoweit  mitwirkend  eintreten, 
wie  dies  bei  der  Pflege  und  Aufsichtsführung  über  Delchanlagen 
von  schiffbaren  Strömen  der  Fall  ist 


Yermis 

Wnfflhraag  eUes  ^srmalformate»  fBr  D«*zd«g«l  wird  auf 
Veranlassung  des  Herrn  Minuten  der  öffentlichen  Arbeiten  eine  der 
Fragen  sein,  mit  welchen  sieh  der  Ziegler-  und  Kalkbrenner-Verein 
unter  dem  Vorsitz  des  Regicrunga-ßaumeisters  Fr.  II  off  mann  in 
der  Generalversammlung  am  20.  u.  21.  Februar  d.  J.,  sowie  der  Deutsche 
Verein  für  Fnbrication  von  Ziegeln,  Thonwaren,  Kalk  und  Cetncnt 
unter  dem  Vorsitz  des  Commcrzienrsthcs  P.  March  in  der  General- 
Tcmmmlung  vom  '43.  u.  24.  Februar  d.  J.  beschäftigen  werden,  ins- 
besondere um  festzustellen,  welches  Mindestmass  fUr  die  Stärke  der 
gewöhnlichen  Dachsteine,  die  in  der  marktgängigen  Ware  zwischen 
1  ezn  bis  1,7  cm  schwankt,  vom  zicgeltecbniscben  Standpunkte  zu  em- 
pfehlen ist.  Die  ßeratliungeti  beider  Vereine  finden  im  Hause  des 
Architekten-Vereins  in  Berlin  statt. 

Ausstellung  von  Zeichnungen  nu«arefUlirt«r  Bancoistraetlonen 
nach  System  Monier.  In  vergangener  Woche  hatte  der  Ingenieur 
G.  A.  Wayfs,  als  Inhaber  des  Patents  Monier,  im  Berliner  Arehi- 
trktenbause  eine  Ausstellung  von  Zeichnungen  und  Photographien 
antgeführlcr  Banwcrko  oder  Einzelconstructioncn  veranstaltet,  welche 
ein  anschauliches  Bild  an  Umfang  und  Mannigfaltigkeit  der  inzwischen 
erheblich  gewachsenen  Verwendung  der  C'ement-Eiscnconstructionen 
b«t  Die  besonderen  Eigenschaften  und  die  Vorzüge  des  Systems 
Manier  sind  seit  dessen  Einführung  so  häufig  erörtert  und  durch 
praktische  Versuche  festgestellt  worden,  dafs  bezüglich  des  leitenden 
Grundgedankens  und  der  verschiedenen  Anwendungsarten  auf  früher« 
Veröffentlichungen  (vergl.  Centralbl.  d.  Baurerw.  1ÖH6,  Seite  08,  144, 
4fi2  und  1887,  Seite  252)  verwiesen  werden  kann. 

Nach  den  Ergebnissen  der  von  verschiedenen  Seiten,  zuletzt  im 
December  v.  J.  von  Professor  Bauschinger  in  München  angestellten 
Untersuchungen  und  Belastungsproben,  sowie  nach  den  bisherigen  in 

Baupraxia  gesammelten  Erfahrungen,  darf  jetzt  wohl  so  viel  ata 
erwiesen  betrachtet  werden,  dafs  die  dem  System  Monier  wegen  der 
Verwendung  zweier  ihrer  Natur  nach  so  verschiedenen  Stoffe  wie 
Cementbeton  und  Eisen  zu  einem  in  sich  abgeschlossenen  Baugliodo 
ursprünglich  entgegengetragenen  Bedenken  eine  Berechtigung  nicht 
haben.  Die  Ausdehnnngsziffcrn  beider  Stoffe  Hegen  einander  sehr 
nahe,  der  geringe  Unterschied  wird  durch  eine  gcwisBO  Elasticitilt 
des  Cemcnts  ausgeglichen  und  für  den  Bestand  der  Construction  so- 
weit unschädlich  gemacht,  dnfs  selbst  bei  hoben  und  rasch  wechselnden 
Wärmegraden  eine  Loslösung  von  Eiseu  und  Ccment  kaum  eintritt.  Die 
Haftfestigkeit  des  Ccments  in  abgebundenem  Zustande  am  Schmicde- 


Jhtes. 

eisen  ist  ferner  eine  sehr  beträchtliche  und  durch  Versuche  aaf  etwa 
45  kg  für  das  Quadratcentlmctcr  Berührungsfläche  festgestellt  Und 
was  endlich  die  Befürchtung  der  Bildung  von  Eisenrost  angeht  so 
ist  durch  die  bisherige  Erfahrung  erwiesen  worden,  dafs  ein  Rosten 
thatsäeblich  nicht  stattfindet,  die  Oberfläche  der  eingelegten  Eisen- 
stäbe vielmehr  ihren  ursprünglichen  Zustand  bewahrt 

Auch  übor  die  Feuerbcatäiidip;keit  der  Monier-Conatructinneo 
dürften  die  Meinungen  der  Techniker  kaum  noch  weit  auseinander- 
gehen. Die  Widerstandsfähigkeit  gegen  Feuer  ist  bedeutend  und  die 
Eigenart  der  Constructiou  bietet  den  bemerken swerthen  Vorzug,  dafs 
hei  einem  Brandfall  die  Formänderung  der  zur  Unterstützung  der 
Decken  usw.  etwa  verwendeten,  nicht  feuersicheren  Constructionen 
(ungeschützte  Eisenträger,  Säulen  u.  dgl.)  nicht,  wie  bei  gemauerten 
Kappen,  Betonpintten decken  usw.,  zu  gefahrvollen,  die  Loscharbeiten 
erschwerenden  oder  die  Löschmannschaften  in  Gefahr  bringenden 
plötzlichen  Deckencinstürzen  führen  kann.  Die  Monierdecke  wird 
vielmehr  in  einem  solchen  Falle  mit  den  sieb  etwa  durchbiegenden 
Trageconsfructioncn  sinken,  aber  im  allmählichen  Nachgeben  noch 
I Unsere  Zeit  ihren  inneren  Halt  bewahren  und  hierdurch  der  weiteren 
Verbreitung  des  Brandes  einen  nicht  zu  unterschätzenden  Widerstand 
entgegensetzen.  Die  fortschreitende  Technik  wird  diese  Vorthelle 
sich  nicht  entgehen  lassen  und  die  Anwendung  des  Systems  Monier 
in  dem  Mafac  mehr  und  mehr  sieh  zu  eisen  machen,  als  es  gelingt, 
die  Constructionen  den  mannigfaltigen  Bedürfnissen  des  Hoch-  und 
Ingenieur-Bauwesens  in  zweckmäfaiger  Weise  anzupassen.  B. 

Die  Nornalbedina-ung'rn  für  die  Lieferung  von  Etsencon- 
atructlonen  für  Brücken  ud  Hochbau,  welche  im  Jahre  1886  vom 
Verbände  deutscher  Architekten-  und  Ingenieur-Vereine  unter  Mit- 
wirkung des  Vereins  deutscher  Ingenicure  und  des  Vereins  deutscher 
Eisenhüttcnleute  aufgestellt  wurden,  erfreuen  sich  fortgesetzt  einer 
lebhaften  Tbcilnahme  von  seiten  vieler  bethciligtcn  Behörden  und 
Verwaltungen.  Die  in  Artenformat  hergestellte  und  zum  Anheften 
an  die  besonderen  Lieferungsbedingungen  bestimmte  Ausgabe  der 
Normalbedingungen  ist  bis  jetzt  in  mehr  als  7000  Exemplaren 
gedruckt  und  verkauft.  Der  Verlag  dieser  Ausgabe  ist  jetzt  der 
Bucbhandtung  von  Otto  Meissner,  Berga trafue  Nr.  26  in  Ham- 
burg, übertragen.  Der  Preis  ist  beim  Bezüge  einzelner  Exem- 
plare auf  50  Pfennig  für  das  Stück  festgesetzt  Beim  gleich- 
zeitigen Bezüge  von  mindestens  100  Exemplaren  kosten  je  100 
Exemplare  5  Mark. 
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Verwendung  tob  0*1  mm  Abstillea  der  Weifen.  Auf  du  Prci*- 
ausschreiben,  welches  der  Nautische  Verein  in  Hanburg  zur  Erlangung 
der  besten  Abhandlun  über  diu  Beruhigung  der  Weilen  durch  Ool 
erlnssen  harte  (vgl.  Seite  !fl!>  de»  vorigeu  Jahrgaug»  d.  JH.;,  waren 
•J9  Arbuiteu  eingegangen.  Neun  Arbeiten  , 
Wahl  und  von  dienen  wurden  zwei  mit  je 
als  Verfasser  derselbeu  wurdeu  diu 
n.  D.  ISottok  im  Hydrographischen  Amt  ja 
CapiUfu  Kariowa,  Führer  des  Hiimburg-Americanischen  Fakctfahrt, 
dampfe«  -Boucjnu»  ermittelt. 

Eduard  I' Annan  +.  Am  .'(*>.  Jnnntir  'ff.  J.  'hat' England  einen 
«einer  bekanntesten  Baumeister.  Kdrj'ard  l'Arison  verloren.  Der1 
Genannte.  Präsident  de»  Kgl.  Instituts  britischer  Architekten,  "nnd 
Schöpfer  etilfrr  grof»en 
naissance  entworfener 
von  76  Jahren,  in  London  verstorben. 


ues  ivjll.  lusmois  urmscoer  .-iictii»-Ririi,  wuu 

n  Zahl  meist  im  Stile  der  italienischen  Bc- 

Bauten,  ist,  nach  langer  Krankheit,  im  Alter 

■  Inn  wnvwiikrLin 


•  .f.,.« 


Büeüersrliau. 

..Jl- Atlas,  eine  Sammlung  der  wichfirsten  Schreib-  und 
Druckschriften  bw.,  zusammengestellt  tot'I,  Fetzcndorfcr.  Stutt- 
gart. Julius  Hoffmann, 

Von  diesem  neuen  kniistgcwertdhhen  Werk»  liegen  nns  ruf  Zeit 
die  zwei  ersten  trefflich  »usgrstnltelen  Lieferungen  vor.  Da«  Unter- 
nehmen «teilt  «Ich  die  Aufgabe,  eine  reiche  S.-immlrtng  der  schönsten 
Druck-  und  Schreibschriften,  Imtialien,  Monogramme  n.  dg"l.  ans  alter 
und  «euer  Zeit  vorzuführen.  Bei  der  Auswahl  derselben  hat  der 
Herausgeber  namentlich  auf  die  praktische  Verwendbarkeit  für  das 
heutige  Klin«thandwerk  Bedacht  genommen.  Die  in  einer  ungemein 
vielseitigen  Auswahl  rusnmrnengestcllten.  theilwi'lse  sehr  lehrreichen 
Vorbilder  kmtnen  zugleich  als  eigenartige  nefs-picle  der  betreffenden 
Gesehmarks-  Und  Stifpefioden  diene».  Die  Tafeln  sind  theils  sMiwarz, 
theils  farbig,  in  vollendetem  Hochdruck  und  schönem  llthngrnnhisrhcii 
Farbendruck  ausgcftfhrt.  Da»  ganze  Werk  soll  ans  19  Licfcrnngcrt 
(»u  1  Markt  bestehen,  deren  jede  H  Tafeln  in  FoKo  Porimvt  enthalten 
wird.  Das  Unternehmen  kann  allen,  weiche  mit  der  Herstellung  von 
Zierschriften  n  thun  haben,  also  auch  de«  Architekten,  bebten» 
empfohlen  werden. 

Die  Berechnung  de*  Eisenbahn  Oberbaar*  von  Dr.  H.-Ärtiane*-' 
manu.  Hegierungernth  im  Keichsntul  für  die  Verwaltung  der  Kcicb»- 
eiaen  bahnen.    l^Ki  Seiten  Text  in  8"  mit  11»  in  dvn  Text  einge- 
druckten llo)z»chujrtcn,  12  lithogr.  Tafeln  und  zahlreichen  Tabellen. 
Berliu  l»Sf,  Verlag  von  Ernst  u.  Koru.   Frei-  20  Mark. 

Seitdem  der  Langschwcllcn -t Jhcrbnu  iu  Eissu  um  die  Milte  der 
sechziger  .labte  im  Gebiete  de»  Vereins  deutscher  Eiseubakuyerwal- 
tuugun  verauchsweise  zur  Ausführuug  gekornincn,  haben  die  Bestre- 
bungen zu  seiner  Ausbildung  keine  Unterbrechung  mehr  erfahren, 
«■Hlafa  sämtliche  jetzt  übliche.  Formen  drsmdbcu  als  höhere  Glieder 
langer  Enlwickluugsreibeu  cr,scheiuou.  Nicht  das  Gleiche  gilt  von 
der  Berechnuugsweis«  dieser  Obcriniuloiineu.  Wohl  halte  Wink ler 
schon  im  Jahre  1H*>7  in  xiwr  -Lehre,  von  der  fjasliiul.il  und  Festigr 
keit-  auch  eine  Theorie  .für  deu  Lang«bwullc.n •  Uburbau  gegutrau, 
wol>ei  er  die  Eindrückuiig  des  Ui-lci*»traugc*  in  de«  ücltungsknrpen, 
entsprechend  dar  Kleinheit  der  auftretenden  Formänderungen,  pror 
portional  detu  jeweiligen  Buttungsdruckc  annahm,  Allein  dieselbe 
fand  in  der  Folg«  nicht  jene  Ausgestaltung,  insbesondere  durch 
Rücksichtnahme  auf  wirkliche  llclastiiug^fallc .  wie  dies  bei  dar 
Schiene  des  viucrsc]iwrllcu  <)l>crb;iucs  uud  in  noch  höherem  Maf.su  bei 
den  lirückrutriigern  der  Fall  war.  Mau  hielt  vielmehr  an  ileoi  von 
Winkier  zu  Grunde  gelegten  Ile|astuiigsfall  (gleich  grols«  Kaddrütk« 
iu  gleichen  gegenseitigen  Abstünden)  bis  in.  die  neue*U"  itei»  fest  und 
benutzte  nur  »e-iu  Verfahren  zu  eiiuir  Aimüherungsreuhnuag  fiir  die 
t^u.  rschwellu.  F.rat  im  Jahre  18»* . TewffentiK-hte  S.hwedlor  in 
einem  Schriftstück  iu  englischer  Spruche  ein  iicuej.  Verfahr«  i«r 
Untersuchung  beliebter  LasHellungen  i»!,f„|JangSehwell«B- Gejf' isen, 
wie  auch  eine  daiuit  zusammcuUiuigiuide.  Beree^ouiui^wv''»«--  der  yutu- 
scliwelleu;  allein  diese  Arlieiten  »ind  der  techuincheu.  Welt  D)  iasel|- 
lauds  ziemlich  unlM.kanut  goblielM'n.  Da  ergehieu  zu  Anfang  des 
vorigen  Jahres  in  der  Zeitschrift  für  Buuwcacu  eine  uihaltrejche  AU- 
hnndlung  Ziin  mermnuus  unter  di  r  Aufschrift' -.Die  Berechnung  des 
Eisenbahn  •  Oberbaues-,  welche,  das  Ergebuifs  jahrelanger  Arbeit, 
eine  wesentliche  Ausbildung  der'  bisherigen,  Theorie  des  Eisenbahii- 
Obcrbaucs  gcuannl  wenlen  konnte.  Sie  biMet  in  der  Ilnuptsachc 
das  erste  Drittel  des  zur  Besprechung .vorliegcudoii  Buchjes,  «velehe* 
jene  Bezeichnung  iu  noch  weit  höherem  Maise  für  s'nh  iu  Ausprueh 


imen  Kann. 

Wie  aus  dem  Gesagten  hervorgeht,  liegt  der  Schwerpunkt  dieses 
Buches  in  der  Behandlung  verscliiedeuartig  behlsteter  Träger,  welche 


ihncr  ganzen  Linge  nach  durch  eine  nachgiebige  UnUa-Ug«  gestützt 
»ind.  Mit  den  einsohliigigen  K.Uwioklungen  befffst  sich  der  ml  i, 
Einleitung  folgende  Abschnitt  II  (S.9--U7),  an  ihn  schlirfst  «ick  m 
Abschnitt  III  mit  der  AufsehriA  sAnweiiduugeii*  (SL  L1K-2J6),  w.Ub« 
jedoch  nach  besondere  Betraohfuug«^,  unter  anderen  über  die  Sri»,», 
de»  yuerschwellcn-Überbauc»,  wie  über  Lai.cheziverbu.dui.geo  ia  «d, 
faAt;  den  Schluis  des  Werk«»  bilden  <J  TabeUcn  und  UgrajAiabt 
Trtfeln  zur  Erleichterung  der  Anwendung. 

Die  Untersuchungen  über  I^»ng«ch*eIleu^Dbe/b«u  l>egimwa  mit 
dem  Stalte  von  endlicher  Iaiiuge.  in  dessen  Mitte  ciue  Kiu>«lUit 
ruht  Die  für  denselben  gültigen  mathematischen  Ikzictmop:« 
werden  . dann  nuf  den  unbegrenzt  laugen,  sowohl  mit  einer,  als  aaefa 
mit  mehreren  Einzellaufen  besetzten  Stab  übertrugen,  tut«  es  wir« 
damit  diu  Möglichkeit  geschalten,  dun  Zustand  zunitckst  des  waaMtr- 
broeswssn,  seiner  ganam  1-aug«  nach  gleirlunafiiig  anteMülztiiii  <t- 
lehislmiige»  zu  verfolgen.  Dieselbe  Berechnungsweise  ka&t  skli.  «K 
weiter  gezeigt  wird,  zur  Bestimmung  de»  EinthuMM»  von  itulHin 
Stctigkeitsunterhri'ch>iug«:u-  verwenden,  d,  h.  von  Unatetigkeiieu  .o 
der  Unterstützung  des  Geleises  infolge  einzelner  bssonderur  L'stur- 
bzgen,  die  Schienenstränge  kreuzender  Malierkörper,  oder  aber  »{<>  ,■" 
Htcl lenweisen  llohMiegcu»  der  Stränge,  da  die  Wirkung*»  nJcki 
Umstände  denjenigen  von  lot krocht  auf-  oder  abwärts  gerkhtrkn 
Kräften  gleich  geachtet  werden  können,  vorausgesetzt  frcUlck^  ilsü 
auf  die  Grübe,  dieser  Kräfte  aus  den  jeweils  obwaltenden  Verkält- 
nis»en  »ieher  genug  gehchlonsrn  a^cr«luu  kann.  Ntui  treten  «der  noib 
äufsere  ritetigkeilsunterbrechungini  auf,  welch«  einer  »tclleasiw 
vorhandenen  Einspauuung  lies  Schienezistrnnge»  gleiehkemaiia,  w- 
dann  -innere,  .Steligkuiteunturbrechauguii-v  imh'iti  «n  den  St<J»»t*üui 
der  Latigisdiwellen  uud  S«l.ieuen  eine  Viunniudarung  der  \\  t,Jers;  u<j> 
fähigk<  it  des  tielcihstrnngcs  in  Bezug  auf  Biegung  wie  Verseilung 
benachbarter  Uarrsuhnitte  kaum  vermipden  werden  kann,  U  Äw 
IVrüeksichliguug  wer  Jeu  Gleichungen  ^rwemtet.  weleU  »ick  be-fl 
Ucbergang  vom  beiderseits  unendlich  langen  Stab«  »uf  den  einsang 
b«gr.«.»Um  Stab  von  unendlicher  Um:e,  an  dw»ei.,  Ende  irtf»  » 
Kräfte,  thätig  sind,  crgebeii  und  den  Kiniluiä  vc.n  Qtierktzika  si« 
Kritftepaaren  liestinunen ,  welche  an  irg«..J  ejncr  Stell«  de»  eröent 
thätig  gedael.t  werden,  Mit  Hülle  derselben  GL  ienangen  «irJ  W 
weiterer  Verfolgung  der  Sache  ein  genaues  Verfahren  zur  Ihrreehnm.; 
des  Stab«  von  endlicher  Lauge  bei  beliebiger  Aufstellung  vouF-im  l 
.Insten  crzüdt,  indem  dorsclbe  als  Theil  eines  nnbegrenzt 
*l\wg«fr» ^uTgi'falVt  wird,  bei  welchem  in  zwei,  den  Enden  des  fref- 
lielmu  Tfägar»  «nfsproehead*»«  t^w«*>cliuiit«b,  Oi*  UeMtntlieu)  >■ 
inneren  Kräfte  durch  lliiiznfügeu  je  einer  »iuerkraft  and  ei»w  Ufr 
nientes  nntgehoboit  worden  ist,  und  damit  ist  dann  auch  ein«  struvt 
L'esung  d^r  die  tjneisehwelle  betretTundeu  Aufgaben  gefunden.  ** 
»ip  bei  den  sonst  üldiehen  Verfahren  wegen  der  anfserordnatlkasi 
fkhwiorigke.it,  ilie  Int<a{i»tioiisfe-.lw«rtl)e  zu  l>u»tt«nmetj,  bisher  tu^l 
gelungen  war.  Von  . 
seien  ^cldiefslivvk  nur 
•elmellen  kurz  erwähnt. 

Alle  dies«  Eutwicklwngun  zeichnen  sieh  durvh 1  giotc  Klarku 
und  UebuTsUhliiehkeit  aus.  Trotzdem  aber  amachto  «icll  du»  '•' 
«iürfnif»  nach  besonderen  D.irh-guugen  uIhw  dirj  Verwendung  ikni 
Ergebnisse  in  bestimmten  Fällen  geltesul, .  ciiiuuU  um  denjcaid" 
we^ehtti -die,  Zeit- (Zii  «iummi,  eraiiheijd'vndeu  ^(tnl^uju  tej»|l>,  die  wm 
gerade  luizieiienden  Fornmln  vertrauter. zu  niaej^m,  .■J-iun  4bc  JWi'1 
um  die  im  mathematischen  Theil  ineist  nur  angejeutetc  tecliae  > 
phvsiv.iliselie  Seile  der  vorkomnnindcii  Aufgaben  genauer  festzaatrlk-i 
Dem  entsprechend  wird  d«iui  awh  im  Abschnitte  III  ciiie  «i"-" 
Aiu.ihl  von  Aufgabe.»  beluuajelt  und  d.il>ei  Gelegenheit  uvIut^«- 
nicht,  nur  die  Anxvi  inlung  der  gvwonueneu  Gleiehutigea  tu,  zti$\s 
uud,  die  zweck itiii fsig-ton  Bereehuungswcison  anzugel""!  (P*™? 
i)UcU  Vertlivnllu  EiWiriin-sergchiiisse  roitzuthcilen,  die  aMeatnsg 
der  'vcrstliiedcntirtigen  Uustetigleittu  in  der  Uiiter>tüLzazig  uns  ** 
'  mg  des  Gelei»stru»ges^  dnrzulegen    t^nd,  vieles  i«" 


nndereu  Untersuchungen  dü<s«s  Abtflauli'i 
noch  .  diejanigm,  über  .^biagang  der  L»f 


sehwe 


lir.  Sehr^ciugebend  uud  lehrreich  sind  die  Aufgaben  über  <i"W 
wellen,  und  die  .ituVrst  giüiulliehe,  umfszigreiche  Abhj&J1«'« 
ü.bct  5chiei.enJa»cheii  ist  «uf  teilweise  ganz  neu'  AiiscliuuuV L 
gegrfuidet.  Dem  . allen  gegeuübar  pnudit  .sieb,  die  «twtt.  t» 
drängte  Behamllung  ijer  Schieue  de»  ^ueiivhaeihn •Gberhaiie.  I"« 

TS-, 


e»  biernaeh  dem  Verfasser  gelungen,  den  mit  die»c»  A*1" 
schnitte  .erstrebten  Zwick  in  vollem  Maise  zu  erzielen,  »e  hat  f 
endlich  durch  Schaffung  der  zahlreichen,  ,  ciue  Summe  von  Mubi  J» 
»ich  K'bliefsondcii  Tabellen  und  d«r  vorzüglich  angelegten  uuJ  >lur';' 
geführten  zeichnerischen  Darstellungen  das  Mögliche  geleistcU  «» 
den  imnivrhiu  spröden  Stoff  der  priskt^seheu  Vurweithung  sug»**''  • 
zu  maelien,  und  so  wird  diesem  gckaJu-ollen  Werke  eine  rielstiltf' 
Aucrkcnntuig  sicherlich  nicht  fehlen.. 

München,  im  Januar  1&-8.  L»c*e- 


V*,l»f  von  Kra.tshOa  (WUnclai  Eru.1).  Iirrlin.  Mr. 


Otto  8srr«»tB.  Bs^llii.  Df.ek  n.JJ.k'.iUit. 
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IftHALT.  Xlchtftmllich*«.  F.rwett*runir  de*  pfirufi.Hcb.Mi  btwM«U«-iilkiJinni>f!*ti 
Wid  AliUtta  neuer  luMobahiiFO  «nferzrorrlaeter  flVdtntfiOis'.  —  Zur  Kr*  ff«  iler  V>f- 
Virtirlvin«  d«s  F1aficU*ni  für  nAuconxtrixtifvtKn  r>Vir,*<>t*ntiif}  —  »H*  Kr«*nb*tHi- 


bTÜfki-o  nb.fr  dir  Wt!ifU*el  imd  N'ogat  hfi  Pir^tuu  und  Miritruburc.  —  Vor- 
Dl  liebte*:  DUn  *Lnirtt>  I>*rliM*infc—  TMtabrilttff  bei  5tbladcb»clL  —  Neue  Kuro  <i»f 
ru»?Isrti«:n  fci-.-abaiMicu.  —  l*n-fe«*.j>r  K*rl  Fink  t.  —  <_'b.  A.  <^ar«r*!i  f-  —  N-Khrat. 


Erweiterung  des  prenfsisehen  Staatseisenbahnnetzes  und  Anlage  neuer  Eisenbahnen 

unterueordiieter  Bedeutung. 


76  701 000.« 


Am  13.  d.  M.  ist  dem  pruufsischen  Landtag«:  der  -Entwurf  eine» 
Gesetzes,  betreffend  die  weiter«  Herstellung  neuer  Eisenbahnlinien 
für  Rechnung  de*  Staates  und  sonsligu  Bauausführungen  and  Be- 
schaffungen zur  Vervollständigung  und  besseren  Ausrüstung  dos 
Slnatsciscnbnhunctzcs,  sowie  die  Beseitigung  <!•■»  Staate*  an  den 
Itaukosteu  einer  Eisenbahn  von  Sigmarinr.cn  (luzigkofen)  nach  Tutt- 
lingen- zugegangen,  welcher  siel)  ähnlichen  Vorlagen  früherer  Jahre 
nusfhlicfsL*;  Nach  demselben  soll  die  Staatsregieruug  ermächtigt 
werden,  für  die  gnnatiut«»  Zwecke  den  Betrug  von  111557  000  A  zu 
verwenden  und  zwar: 

A.  Zur  Herstellung  von  10,  unten  besonders  aufgc- 
führten,  einschl.  der  Vollbahn  (Nr.  9)  0*0,1  km 
langen  Eisenbuhnen  (67  558000**;  und  der  durch 
diewibe  bedingten  Vermehrung  de»  Fuhrparks 
der  Stnatsbahticn  (9  146  000.*)  zusammen  .  .  . 
H.  Zur  Anlage  des  zweiten  bezw.  dritten  und  vierten 
Geleises  auf  den  nachstehend  bezeichneten 
Strecken  nnd  zu  den  dadurch  bedingten  Ergän- 
zungen und  Uelcisveriindcruugcn  auf  den  Bahn- 
höfen: 1)  Hohenstein  [Westpreufseu)  -  Danzig 
(Legethor  631000. KT,  2)  IWig  Zoppot  556000,*, 
3)  NcubabeUbcrg- Potsdam  I  65t )000  Jt ,  4)  H:ir 
bürg- Buchholz  570000.*,  5)  Bockenheim -Riklel- 

heitn  290  000.*  

C.  Zu  nachstehenden  Bauausführungen:  IJ  für  die 
Erweiterung  der  Brücken-  nnd  Bahnanlagen  bei 
Dirschau  und  Marienbnrg  6O00OOO.*,  2)  für  die 
Erweiterung  des  Bahnhofs  Jarotschiii  643000  .*, 
3)  für  die  Erweiterung  des  Personenbahnhofs  in 
Stettin  »HO 000  ,*,  4]  für  die  Umgestaltung  und 
Erweiterung  der  Bahiihofsanlsgen  bei  Spandau 
1300  0)*)  .*,  5)  für  die  Herstellung  einer  Zweig- 
bahn vom  Elbbahnhofe  in  Magdeburg  nach 
Buckau  300  000  „*,  6)  für  die  Erweiterung  des 
Hahnhofs  Weimar  4  HO  000  7)  für  die  Her- 
stellung   eines    gemeinschaftlichen  Empfnngs- 

Zu  übertragen    ISO  101  IM) .« 

*)  CcntraJhlatt  der  HauvorwaJtung  1KS2  S.  39,  1883  S.  6«,  1884 
S.  21  und  37,  1886  S.  55,  18*6  S.  86,  1887  S.  69. 


.•«.teil,, 


3  «97  000.« 


Ucbcrtrag  60401000.* 
gebiludcs  in  Osnabrück  1650000  JH,  8)  für  die 
Erweiterung  des  Bahnhofs  Vohwinkel  978  000 
9}  zur  Deckung  der  Mehrkosten  für  die  Um- 
gestaltung der  Bnhnbofsanlngeu  in  Düsseldorf 
2 300 0<«)  A,  10}  für  die  Herstellung  von  Oeleis- 
verbinduugeu:  a)  zwischen  Alsdorf  und  Herzogen- 
rath 550  000«*,  b)  zwischen  Morsbach  und  Kohl- 
scheid  980 )» *) A .  11)  zur  Deckung  der  Mehrkosten 
fdr  den  Bau  der  Eisenbahn  von  Elberfeld  nach 
Cronenberg  350000  Jt,  12!  zur  Dcckuug  der  Mehr- 
kosten fiir  die  Umgestaltung  der  BahnhofsnnUge 
in  Duisburg  275  000  JC,  13)  für  den  Umbau  des 
Bahnhof*  Kolbe  Erde  l  100  000.*.  14}  für  die  Ver- 
legung des  ltheinischen  Güterbahnhof«  in  Aachen 
2  300  000  ..*,  15)  zur  Deckung  der  Ueberzahlung 
de«  Baufoud«  und  Fertigstellung  und  Abwicklung 
des  frühereu  Ane.br.it- 
r,  16)  fdr 

die  Erweiterung  und  bessere  Ausrüstung  der 
vorhandenen  Werkstätten  und  Locomotir-  und 
Wagenschu|ipen  2 500  Ol 10  A   22  65« 000 A 

D.  Zur  Beschaffung  von  Betriebsmitteln  für  die  be- 
reits bestellenden  hitaaubnhnc»  und  die  durch 
diesen  vorliegenden  Gesetzentwurf  in  das  Eigen- 
thuin  des  prenfsisehen  Staates  übergehenden 
Bah  neu  (Gotha-Ohrdruf  und  ProtUtadt-Priedriehs- 

roda)   8  000  000,* 

E.  Zur  Gewährung  einer  unverzinslichen,  nicht  rück- 
zahlbaren ßcihülfo  an  die  Kgl.  württemlvcrgi&rbe 
Staatsregierung  zu  den  Baukosten  einer  Eisenbahn 

(Inzigkofen)  nach  Tuttlingen   .       500  000  A 


Insgesamt    111  557  000.« 
11  die  von  der  vormaligen  Eiscnbahngcsell- 
catellte,  dem  Staate  verfallene  Caution  von 
u  der  unten  unter  Xr.  9  genannten  Bahn 
werden,  »odafs  sieh  der  Restbedarf  auf 


Von  dieser  Summ 
Schaft  Erfurt- Hof- Egt 
259  449,72  .*  für  den  Bau 
Arnstadt-Saatfeld  verwandt 
III  297 550,38 .*  stellt. 

Diu  unter  Nr.  9  Itezeichncte  Bahn  von  Arnstadt  nach  Saatfeld 
soll  als  Vollbahn  gebaut  werdeu,  wiihrcnd  die  übrigen  Bahnen 


1.  Von  Hohenstein  in  üstprenfsen  nach  Marienburg  mit  Abzweigung  nach  Maldeutcn 

2.  Von  Miswaldc  an  der  unter  Nr.  1  bezeichneten  Bahn  Hohenstein- Marienburg  nach  Elbiug 

!l.  Von  Mogiluo  nach  Strelno  

4.  Von  Eublinitz  nach  Herby  

6.  Von  Strehlen  nach  G rottkau  oder  einem  in  der  Nähe  belegenen  Punkte  der  Bahn 

Brieg-Neifse  mit  Abzweigung  nach  Wanscn  

6.  Von  Hirschberg  i.  Scbles.  oder  einem  iu  der  Näho  belegenen  Punkte  der  Bahn  Kohl- 

furt-GInlz  nach  Petersdorf  

7.  Von  Snlzwcdel  nach  Lüchow  

8.  Von  Triptis  oilcr  einein  in  der  Nähe  belegenen  Punkte  der  Bahn  Leipzig  Gera-Probst- 

zella nach  Blankenstein  

9.  Von  Arnstadt  nach  .Saalfeld  tVollhahn)  

10.  Von  Berga  nach  Rottleberode  

11,  Von  Gremsmühlun  nach  Lütjonburg  

la.  Vou  Ballstädt  oder  einem  in  der  Nähe  belegenen  Punkte  der  Bahn  Gotha-Leinefclde 

nach  Hcrbslebcn   .  . 

13.  Von  einem  in  der  Nähe  von  Hufleben  bolcgenen  Punkte  der  Bahn  Gotbk-Lcincfelde 

nach  Grofscnbebriugen  

14.  Von  Ohrdruf  nach  Graefenroda  oder  einem  in  der  Nähe  belegenen  Punkte  der  Bahn 

Neudietendorf-Ritschenhausen  

15.  Von  Georgenthal  oder  einem  in  der  Nähe  belegenen  Punkte  der  Bahn  Gotha-Ohrdruf 

nach  Tambach  

IG.  Von  einem  in  der  Nähe  von  Niederwalgern  belegenen  Punkte  der  Hahn  Marburg- 
Frankfurt  a.  M.  nach  Weidenhauben  

17.  Von  Weilbttrg  oder  einem  in  der  Nahe  belegenen  Punkte  der  Bahn  Oberlabnstein- 

Wetxlnr  nach  Laubuseschbach  

18.  Vou  einem  in  der  Nähe  von  Vol  merhnusen  belegenen  Punkte  der  Bahn  Siegburg- 

Derschlag  na<  h  Brügge  

19.  Von  Maren  nach  Gerolstein  oder  einem  in  der  Niiho  belegenen  Punkte  der  Balm 

Euskirchen-Trier  


(ohne  Nr.  9) 


Bau- 
lang.; 

Im» 

137,8 
28,8 
16.8 
16,9 

38.8 


Grunderwerbs- 
kosten 


(ohne 
Grunderwerb) 


für  lkm 


im  ganzen 

>Urk 


760  000 
I  173  000 
,  64  750 
1     57  000 


15,2 

63,0 
(48,0 
10.6 
17,8 

17,0 

17,4 

18,2 
6,2 
13,9 
15,1 

37,2 
66,5 


162  000 
93  000  j 

943  000 
'i  1400  000  ! 

75  000  i 
I    105  700  1 

17HO0O 

210000 

290000 

7300O 

1330TO 

3501100 

460000 

516  000 


5520 
6  010 
3K50 
3370 

8470 

11  100 

6  130 

15  000 
29  2O0 

7  070 
5940 

10490 

12070 

15900 

11  770 

9600 
22  700 

12  350 
7  750 


14  267  000 
2  915000 
1  144  ODO 
1O43  0O0 

2360000 

1  110(00 
l  030  000 

9090  000 
10000  000 
750  000 
1  110000 

952  000 
1026000 
1  417  000 
395  000 
!«5  000 
1  900  000 
5  360  000 
9  100  000 


für  1  km 

_M.rk 

103500 
101300 
68100 

61  700 

60800 

76  000 
67  800 

144  3O0 

208  300) 
70  8V0 

62  4O0 

66  0O0 
59000 
79  500 

63  700 
70  900 

123  400 
144  10«) 
136  800 


,V>lM    4  973  050  ;    9010       9*1 000  ;  101  100 
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22.  Februar  m. 


den  für  Eisenbahnen  untergeordneter  Bedeutung  marsgebcndcu  Be- 
stimmungen hergestellt  und  betrieben  werdeu  sollen. 

Den  seither  beobachteten  Grundsätzen  gemiifs  ist  der  Hau  der 
umstehend  aufgeführten  1!»  Eisenbahnen  von  einer  angemessenen 
Bclbeiligung  der  Interessenten  abhängig  gemacht.  Demgemäß  ist, 
unter  Berücksichtigung  einerseits  der  I-eistuugsfilhigkeit  der  letzteren, 
andererseits  ilcr  für  sie  aus  der  Balmanlngc  zu  erwartenden  Vnr- 
thuile,  und  endlich  der  Hohe  der  Grnuderworbskostcn,  bestimmt 
worden,  dafs  1)  für  die  Linien  unter  Nr.  1  bis  5,  7  bis  10  und  17  bis 
10  nur  der  erforderliche  Grund  und  Roden  unentgeltlich  herzugeben, 
und  für  die  Linieu  1  bis  8  und  10  bis  19  auch  das  Kerbt  auf  unent- 
geltliche Mitbenutzung  der  Chausseen  und  sonstigen  öffentlichen 
Wege  einzuiäuiDcii,  SM  zu  den  Gruiidcrwerbskostcn  der  unter  Nr.  0 
und  19  aufgeführten  Linien  ein  Staatszusehufs  zu  gewahren,  dagegen 
3>  zu  den  Kaukosten  der  Linien  unter  Nr.  6,  11  und  16  von  den  Inter- 
«.»eilten  neben  der  unentgeltlichen  Hergäbe  des  erforderlichen  Grund 
und  Hodens  noch  ein  unverzinslicher,  nicht  rückzahlbarer  Zuschuls 
zu  leisten  ist. 

In  der  umstehenden  Zusammenstellung  sind  die  auschlag- 
mäfsigen,  wirklich  entstehenden  Grundcrwerhs-  und  Baukosten  — 
ohne  Rücksicht  auf  die  von  den  Interessenten  zu  leistenden  Kurzu- 
schüsse  und  doigl.  —  aufgeführt.  Danach  schwanken  |von  der 
Vollbahn  Nr.  9  von  Arnstadt  wteh  Saatfeld  abgesehen)  die  Grund- 
c  rwerbskosten  für  1  km  Bahnläoge  zwischen  3370  bei  der  unter 
Nr.  4  aufgeführten,  im  Regierungsbezirk  Oppeln  gelegenen  Hahn  von 
Lublinitz  nach  Horby  und  22  700.«  bei  der  Hahn  Nr.  17  von  Weil- 
burg nach  Laubuseschbach  im  Regierungsbezirk  Wiesbaden.  Di« 


Kaukoston  stellen  sich  mit  56000  .Ä  für  1  km  am  niedrigsten  Vi 
der  Hahn  unter  Nr.  12  von  Ballstädt  nach  Herbsleben  im  HerzoguW 
Gotha,  am  höchsten  -  144  300.*  —  bei  der  Bahn  Nr.  8  von  Triptis 
nach  Blankenstein,  welche  von  der  Station  Triptis  der  Swatsbatm- 
liuie  Leipzig-Gera-Probstzclla  im  Grufsherzogthum  Weimar  ausgeht 
und  nahe  der  Einmündung  der  Sclbitz  in  die  Saale  bei  lllaokcustciu 
ihren  vorläufigen  Endbahnhof  erreicht.  Die  Hohe  der  Baukosten 
dieser  Linie  sind  vornehmlich  in  den  durch  die  örtlichen  Verhältnis».: 
bedingten  Kunstbauten  begründet. 

Nach  dem  Ergebnifs  der  über  den  voraussichtlichen  Ertrag  der 
einzelnen  Linien  angestellten  Ermittlungen  lafst  sieb  annehmen,  .Uff 
diu  neuen  Bnhnen  uus  ihren  unmittelbaren  Erträgnissen  bereits  in 
den  ersten  Uetriebsjahren  eine  miifsigc  Verzinsung  der  stsau»ejtiz 
aufzuwendenden  Buiimittel  zulassen  und  in  nicht  allzu  ferner  Zeit 
einen  noeh  erheblicheren  llcitrag  zu  derselben  abwerfen  werden.  Bei 
den  günstigen  Vorbedingungen  für  die  Entwicklung  des  Verkehr»  auf 
den  Linien  Nr.  ti,  9  und  11  ist  Hoffnung  vorhanden,  dafs  die  Betrieb»- 
Überschüsse  scheu  alsbald  eine  der  vollen  Verzinsung  der  slaatsseitig 
aufzuwendenden  Baukosten  sich  nähernde  Reute  liefern  werden. 

Der  Vorlage  siud  ausführliche  Denkschriften  beigegeben,  «reiche 
über  Luge  und  Richtung  der  neuen  Linien  und  ihre  Bedcalnn; 
für  diu  wirtschaftlichen  und  Verkohrsverhaltnisse  der  von  ihnen 
berührten  Laiidextheilc  nähere  Angaben  enthalten.  Ucber  einige 
von  diesen  Ausführungen  behalten  wir  uns  besondere  Mittlieilangrn 
vor  (vgl  die  nebenstehende  Mittheilimg  über  die  neuen  Eisenbahnen 
bei  Dirschau  und  Marienburg). 


Zur  Frage  der  Verwendung  des  Flurseisens  für  Bauconstructioncn. 

(Fortsetzung.) 

in. 

Hat  man  sieh  entschlossen,  mit  dem  Flufsmctiill  eiuen  Versuch 
zu  machen,  so  gilt  die  zunächst  liegende  Aufgabe  der  Wahl  der 
Sur  te.  Sic  füllt  heute,  wo  reichliche  Erfahrungen  über  die  Bewährung 
von  Bcssemcr-,  Thomas-  und  Marlin- Metall  vorliegen,  nicht  schwer. 
Ziemlich  übereinstimmend  ist  man  der  Ansicht,  dafs  Bcssemcr  Flufs- 
eiseti  sich  nicht  gut,  Thomas-r'lufseisen  besser  und  Flammofen-  oder 
Mnrtin-Flnfseiscn  am  besten  zu  Bauconstructioncn  eignet.  Die  gröfsere 
oder  geringere  Brauchbarkeit  der  -Sorten  lüingt  mit  ihrer  Darstellnngs- 
art  eng  zusammen.  Der  ungemein  rasche  und  dabei  mit  starken 
chemischen  Veränderungen  des  Kohciscn-Einsiitzcs  verbundene  Ver- 
lauf der  Bcssemcr-  und  Thomas-Darstellung  gestattet  die  Erzeugung 
eines  nach  Vorschrift  mit  bestimmten  Eigensebaften  ausgerüsteten 
Eisens  uicht  mit  der  grofsen  Sicherheit,  wie  dies  im  Martinofen  mög- 
lich ist.  Während  nämlich  ein  Bcssemcr-  oder  Thomas-Satz  von 
5 — 7 1  durchschnittlich  nur  20  Minuten  dauert,  und  deshalb  öftere 
Probenahmen  und  Zusätze  dabei  ausgeschlossen  sind,  betrügt  die 
Dauer  eines  Martin-Satzes  von  etwa  8  t  meist  7  Stunden  und  mehr, 
gestattet  also  sowohl  eine  sichere  Controlo  der  Beschaffenheit  des 
Flufsmetalls  durch  elftere  Probenahme,  als  auch  eine  Regelung  des 
Ganges  der  Darstellung,  sodafs  bei  Beendigung  des  Satzes  das  Er- 
zeuguifs  die  im  voraus  bestimmten  Eigenschaften  auch  wirklieh  be- 
sitzt, Zu  Gunsten  des  Martin-Metalls  spricht  ferner  noch  der  Umstand, 


u-  Veränderungen  des 
wird,  weil  das  Martiniren  im  wesentlichen  nur  in  einer  einfache» 
Lösung  de*  kohlenstoirilrmereii  .Schmiedeeisens  oder  Stahls  in  dem 
kohlenstoffrcichcren  Roheisen-Bado  (mit  nur  geringer  Oxydation)  W- 
stebt. 

Zur  Zeit  wird  das  Martin-Metall  in  der  Regel  nach  dem  saures 
Verfahren  dargestellt;  die  Versuche  zur  Erzeugung  von  basischem 
Flammofeii-Flufseiscn  sind  bislang  nicht  von  wirthschaftlichetn  Erfolge 
gekrönt  worden.  Sollte  aber  künftig  die  Entpbosjiborung  im  Flamm- 
ofen ebenso  vollkommen  gelingen,  wie  in  der  Besscmer-Birnc,  »o  wurde 
man  wobl  unzweifelhaft  in  dem  neuen  Erzeugnifa  das  vollkommenste. 
Constructioua-Material  zu  begrüfsen  haben.  Selbst  «bis  basische 
Bessemcr-Metall  oder  Thomas-Flnfseisen,  wenn  es  auch  noch  bmec 
nicht  mit  dem  Martio-Metall  wetteifern  kann,  besitzt  Eigenschaften, 
die  es  als  Constructions-Material  geeignet  erscheinen  lassen.  Aller- 
dings fielen  die  ersten,  1883 — 1X85  mit  diesem  Metall  beim  englischen 
Schiffsbau  angestellten  Versuche  derart  schlecht  aus,  dafs  Lloyds 
Register  am  17.  Deccmber  1886  den  Bcschlufs  fafste.  basischen  Suhl 
zum  Schiffbau  nicht  mehr  zuzulassen.17;  Iu  neuester  Zeit  sind  aber  a«f 
Ansuchen  von  Percy  G.  Gilchrist  seitens  der  englischen  Admiralität 

>■)  Basischer  Stahl  im  englischen  Schiffbau.    rStahl  und  Eisen-, 
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615. 


II.  Brückenbau. 


Zerreifs-Probeu 


Art  dca  Material» 


Zu*t«tlg. 

Duhnuiit 

lln- 

kelt 

»rhullfuOK 

t^ern 

f.  adJaiM 

% 

5,6-6,3 

lf. 

25 

4,9-5,.; 

18 

4<> 

4.2 

y 

43 

5.35 -5,8:1 

17 

■i,T2-i>;2 

20 

4,25 

30 

_ 

4,7-' 

8-10 

44-4.7 

4:1-48 

5,0 

16 

6,0 

16 

Ü 

4,3-4.9 

20 

4.1»-- 1.7 

18 

36 

3.5-1,0 

Sät» 

50 

4,6-5,5 

20-15 

Elostici- 

täts- 
Grcnzc 


Kalt- 
Biego-Probcn 


l'robn.ljb 
am  den 
l'urcUine, 

VC«  _ 

■  erden  Umncn 


Chemische  Zu 


Brücken 


,fur 


Theile  .  . 
Tbeile  und 


2.  Brücke  über  den  St.  Johns-Fliifs  iu  NculSrtutu- 


Ifür  gedrückte  Theile  .    .    .  . 
-    gezogene  Theile    .   .    .  . 
......  v.  *- ...m     r    StaJilniete    mit  3,46-3,78 

in  England  Sehcrfestigkcit  

I  -  Ankcrplntteu  

Brücken  der  österreichischen  Zweigbnhn  Ebers- 
dorf Würbenthai  (1879-1881)  

Drehbrücke  im  Hafen  von  Bordeaux  

Brücke  zu  Ronen,  nur  gedrückte  Theile  .    .    .  . 

Indische  Buhnen   .  . 

liiiMtische  Vorschriften  f  für  ungenietete  Theile  . 

vom  Jahre  1885  |  -  genietete  Theile  .  . 
Vorschläge  des  Vereins  deutscher  Eisenhütten- 


3,5-4,2 
2,8-3,5 


2,5 


um  180° 
um  IHM0  uud 
zurück  oder  um 

360° 


mindestens  0,34 
höchstens  0,25 


D-» 
1.<M 


I»le  AaKen«U.be  werden  niel)  drw  *»' 
dun  in  der  l'rüfaan-MbcblD«  bl»  Ut  "- 
i  <IU--er  lielecdibelt  die  Uebnunf  «"»•'!, 
rcbnrtc  KU.tIel.il.  Ziffer  mufc  zwlKbrn  I»*» 


U  ers»T  k  n  Ii  c  e  n.  Zn 
Kbroiedcn  na»pcRirilit. 
1  <i<m  bclaitrl   and  bei 
mt-Mti    !>l<  dai.iii.  beiecbaetc 
Hüll  '.'UM t  liegen. 

Zu  6.   Nn-'b  Kl. Bant,  Ann.  ilrs  ponti  et  cluins»l-e»  ISSS, I.  S. 
Der.jlbc  »rhli0  Uliiidoleuit^t  Unit  IS -IU"!,      p»»«»d»U  'M 

/u  IJ-  l>ei  Kohlenjtufl-OluH  >oll  in  den  (irenzen  ton  O.u'i  t-J 
)>.->>\  blfil.cn.  Die  ITcbeslütke  für  Zerrelf»- Pf  oben  dürfen  bei  Innri 
lt."-lelluui  iili  ht  erwirmt  »enlen  l.r.eliM  «IfirfMi  nur  «bubn,  uit« 
S'*rr»r.rti  wr.drn.  I'a.  Abtrennen  von  Tbe.len  iu  kslleni  Zil.ll 
soll  uiebl  mit  der  Eebc.f.  Hindern  mittel»  df  ] 
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wiederholte  Versuche  mit  basischem  Thomas-Stahl  gemacht  worden, 
hei  denen  »ieli  herausgestellt  hat,  dafs  derselbe  besser  schweifst  und 
in  der  Blauhitze  weniger  gefährlich  ist,  als  -saurer-  Stahl.  Auch 
«.'•nUgtcn  seine  Fcstigkeits-Kigcnschaften  den  im  englischen  Schiffbau 
gestellten  Anforderungen  vollkommen.  In  Deutsehland  hat  das  Thomas- 
Flußciscn  beim  Schiffbau  bereits  Verwendung  gefunden. 

Am  geeignetsten  erscheint  da»  kohlenstoffarmc  Tboinaselsen, 
weil  es  bekanntlich,  hauptsächlich  infolge  des  sogen.  Nachblaaens, 
während  de»  Entpboaphoruugs-Zeilniuinc«  fast  immer  sehr  rein  aus- 
fallt, ein  Umstand,  welchem  es  seine  grofe  Zähigkeit  und  Dehnbar- 
keit verdankt.  Man  stellt  heute  mit  Sicherheit  ein  Thomas-Fluß- 
Schmiedeeisen  mit  4,6  t  f.  d.  <|cm  Festigkeit  undHOpft.  Dehnung,  also 
n.it  Fcsligkeits-GrÖfscn  dar,  welche  selbst  im  besten  Scnwcißciscn 
nicht  vereinigt  werden  können,  obwohl  die  Hüttenwerke,  wnbrsebciu- 
lich  infolge  des  überhand  nehmenden  Wettbewerbs  der  Flußoiscn- 
Sorten,  es  sieh  zur  Zeit  besonder»  angelegen  sein  lassen,  auch  mög- 
lichst zähes  Schweifaeisen  mit  4 1  Festigkeit  und  darüber  darzustelleil.««) 
Das  Thoinat>metall  ist  auch  bezüglich  seiner  Prcisstcllung  dem  Wett- 
bewerb gewachsen.  Zur  Zeit  ist  das  beate  Thomas- Flußeisen  nicht 
tlieurer  als  das  beste  Schweifseisen.  Im  Hinblick  auf  den  in  einigen 
Eisen  erzeugenden  Ländern  thatsuehlich  bereits  beobachteten  Nieder- 
gang der  Schweißcisen  Darstellung  und  in  Anbetracht  der  Möglich- 
keit der  Maasen-Erzeugung,  sowie  der  zu  erwartenden  Verbrauchs- 
StcigCTung  des  Fhifsmctalls,  läfst  sich  mit  Sicherheit  voraussagen,  dafs 
beste*  Thomaseisen  künftig  weit  billiger  zu  beschaffen  sein  wird,  als 
das  beste  Schwoifseisen. 

Eine  andere  Frage  bei  der  Auswahl  betrifft  das  nothwemlig  er- 
forderliche Mafs  von  Festigkeit  und  Zähigkeit  bezw.  die  Ent- 
scheidung der  Nebenfrage:  Flufsstahl  oder  FlußBChmiedeciaen?  Wenn 
auch  nach  vorstehendem  im  Allgemeinen  die  Verwendung  eines  zähen 
Flußeisens  von  nicht  zu  hoher  Festigkeit  zu  empfehlen  ist,  so  herrscht 
doch  zur  Zeit  bezüglich  der  zu  fordernden  Höchst-  und  Miudcst- 
Werthe  and  bezüglich  des  günstigsten  Verhältnisses  von  Festigkeit 
und  Zähigkeit  zu  einander  noch  keine  grobe  Ucbereinstimmung.  Aus 
den  nebensteheudon  Tabellen  w),  'in  welchen  die  zur  Zeit  gebräuchlichen 
Wcrthe  für  Coustrurtioncu  des  Schiff-,  Maschinen-,  Eisenbahn-  und 
Brückenbaues  zusammengestellt  Bind,  ersieht  man  z.B.,  dafs  im  Brücken- 
bau die  Gütezahlen  für  Zugfestigkeit  und  Dehnung  etwa  von  5,t>  t 
bis  35  t  beaw.  läpCt.  bis  20pCt.  schwanken,  während  dies 


-Stahl  und  Eisen'.  1887  S.  378. 
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bei  Kessel-  und  Schiffsbauten  etwa  zwischen  den  Grenzen  3,8  t  bis 
5  t  bezw.  15pCt.  bis  SöpCt.  liegen. 

I.    Schiffs-  und  Kosseibau. 


N«in<-  der  Drliftrdc 
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Schiffs-  und  Kesselbleche  .   4.0-4.G5  20 


Pennsylvania  -  Eisen- 
bahn in  America. 
Ainiiricauiscbc  Vcr- 


Kesselblechc  

Schiffsbloche  

Schiffs-  und  Kcssclbleche 

i.h 

KesKCl-Feucrptsttcii  .  . 
Schiffs-  und  Kcssclbleche 
Kcsscl-Mantelplnttcn  .  . 
Kessel-Feuerplatten  .  . 
Schiffsbleche 
für 

Feuerplatten 

Mantelbleche  

Locomoliv-Kesselplaltcn 


;  4.1-4.73 
|  4,4-0,04 

3,8—4,2  j 

4,25-5,04' 
4,10-4.70 
I  3,8-45 
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20 
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4,4  15-20 


4.1—15  22 
4,5-5,0  20 
3,51-3,8730  -26 


Schiffskörper  und  Kessel  der 
neuen  Kreuzer     ....  4,08-4,22  21  -  25 

Durchschnittlich  erscheinen 

für  Brücken    Schiffe  Kessel 
Zugfestigkeit     4,0-4,5         4,0-4,2         3,8-4,2  t  für  1  4cm 
Dehnung.   .      18  -20  20  -  25  20  -  25  pCt. 

als  gebräuchlichste  und  geeignetste  Gütezahlen. 

Ein  Flufsmctall,  welches  dieso  Gütezahlen  aufweist,  enthüll  in 
der  Regel  höchstens  0,2  bis  0,4  pCt.,  also  unter  0,tJ  pCt.  Kohlenstoff, 
ist  also  Flufsschmiedecisen. 

{Schluß  folgt.) 


w)  Perissc.  A.  a.  0.  S.  12—16.  Die  Vorschriften  vom  9.  Februar 
1885,  welche  Considerc  in  seinen  Memoire  sur  l'cmploi  du  fer  et  de 
l'aclcr  dans  les  constr.  IL  Thl.,  Ann.  des  ponts  et  chaussces  1886,  I, 
dem  Verf.  nicht  zugänglich. 


Neue  Eiseubahnbrücken  über  die  Weichsel 

Für  die  Erweiterung  der  Brücken-  and  Bahnanlagen  bei  Dirschau 
und  Marienburg  enthält  die  dem  Landtage  zngegangeue  Vorlage  zur 
Vervollständigung  de»  preußischen  Staatshahmtetzes  (vgl.  Seite  85 
dieser  Nummer I  einen  Betrag  von  6  00O0O0  Mark.  Die  baugeschicht- 
lich  berühmten,  bei  Dirschau  über  die  Weichsel  und  bei  Marienburg 
über  die  Nogat  führenden  Brücken  wurden  aus  Anlafs  des  Baues  der 
Ost  bahn  in  den  Jahren  1850—  56  mit  einem  Kostcnuufwande  von 
14  Millionen  Mark  von  Lontze  erbaut.  Zur  Sicherung  der  Bauwerke 
sowohl,  als  auch  des  Efccnbuhnduinmcs  in  den  ausgedehnten  Marien- 
biirger  und  Elbinger  Niederungen  wurden  gleichzeitig  umfangreiche 
Strom-  und  Deichregulirungen  vorgenommen,  derer  Ausführung  etwa 
12  Millionen  Mark  erforderte.  Die  Verhältnisse  der  zu  überbrücken- 
den Ströme  machten  es  nötbig,  den  Brückenöffnungen  eine  sehr  grofse, 
damals  ungewöhnliche  Weite  zu  gebeu,  dio  bei  der  Dirschauer  Brücke 
121,15  m  (386  Fuß),  bei  der  Marieiiburger  »7,»  m  (312  Fuß)  beträgt. 
Der  Uebcrbau  ist  bei  beiden  Brücken  eingeloisig  ausgeführt,  und  bei 
beiden  wird  die  Fahrbahn  in  der  Zeit  zwischen  den  Kiseub&hiizUgcu 
von  dem  Landfnhrwcrk  mitbenutzt.  Betreffs  der  sonstigen  Verhält- 
nisse, namentlich  des  als  Gitterträger  ausgeführten  eisernen  l'cbcr- 
baues,  welcher  als  ein  hervorragendes  und  für  die  Entwicklung  des 
Brücken  baues  hochbedeuteames  Werk  bezeichnet  werden  mufs,  das 
seinerzeit  in  den  weitesten  Kreisen  verdientes  Aufsehen  erregte,  dürfen 
wir  unsere  Leser  auf  die  ausführlichen  Veröffentlichungen  im  Jahr- 
gang 1855  der  .Zeitschrift  für  Bauwesen*  verweisen. 

Als  auf  der  Ostbahn  gegen  Ende  dor  sechziger  Jahre  das  zweite 
Geleis  gelegt  wurde,  blieben  in  der  sonst  zweigelcisigen  Eisenbahn 
die  beiden  Brückenlinieu  als  cingcleisigo  Strecken  bestehen,  was  bei 
der  im  Laufe  der  Zeit  eintretenden  bedeutenden  Verkehrsentwicklung 
auf  der  Ilauptliuie  nach  dem  Osten,  insbesondere  auf  der  Strecke 
Dirschau-Königsberg,  in  steigendem  Maße  als  llelndataud  empfunden 
wurde,  umsomehr,  als  sowohl  Dirschau  wie  Murienburg  wichtige 
Knotenpunkte  der  Ostbahn  sind.  Auch  der  Mangel  einer  Trennung 
zwischen  Eisenbahn  und  Fahrstrafse  hat  sich  im  Laufe  der  Zeit  als 

Da  uilmlieh  die 


und  Nogat  bei  Dlrst-hau  und  Marienburg. 

für  den  Landfuhrverkehr,  wie  schon  bemerkt,  nur  in  den  Zwischen- 
pausen zwischen  den  Zügen  benutzt  werden  könuen,  so  hat  diese 
Zeit  mit  dem  Anwachsen  des  Eisenbahnverkehrs  immer  mehr  ver- 
kürzt werden  müssen.  Insbesondere  wird  diese  Benutzung  bei  der 
Dirschauer  Brücke  ihrer  grofsen  Länge  wegen  bald  kaum  noch  an- 
gängig sein.  Zur  Zeit  sind  die  vorhandenen  Einrichtungen  thatsüch- 
licb  bcrcitB  bis  zur  Grenze  ihrer  Leistungsfähigkeit  iu  Anspruch  ge- 
nommen. Dazu  kommt,  dafs  bei  der  Lage  der  Fahrwege  zum  Geleise 
schon  der  Bruch  der  Achse  eines  Landfuhrwerkes  genügen  kann,  um 
den  Eisenbahnverkehr  eine  Zeit  lang  vollständig  zu  sperren. 

Eine  den  Verkebrsbedürfnissen  entsprechende  Abhülfe  würde  nun 
durch  den  zweigelcisigen  Ausbau  der  beiden  vorhandenen  Eisenbahn- 
brücken mit  verhält uifsmäfsig  nicht  zu  grofsen  Mitteln  wohl  zu  schaffen 
sein.  Eine  derartige  Anlage  genügt  aber  nicht  den  gleichzeitig  zu 
berücksichtigenden  Interessen  der  Landesverteidigung.  Soll  die  un- 
vermeidliche Verbesserung  des  jetzigen  Zustandcs  in  überall  aus- 
reichender Weise  geschaffen  werden,  so  erübrigt  nach  dem  Urthetl 
der  Militärverwaltung  nach  Lage  der  örtlichen  Verhältnisse  nur,  neue 
selbständige  Eiscnbahnbrückun  neben  den  vorhandenen  Brücken 
herzustellen,  welche  letzter«  dann  dem  Landverkehr  vorbehalten  bleiben 
sollen.  Es  sind  daher  entsprechende  Entwürfe  nurgestellt  und  zur 
Ausführung  in  Auswicht  genommen  worden.  Da  indes  die  hierdurch 
bedingten  Mehraufwendungen  für  derartige,  im  militärischen  Interesse 
erweiterte  Entwürfe  dem  preußischen  Staate  füglich  nicht  zugemuthet 
werden  können,  so  ist  die  Gewährung  eines  verlorenen  Zuschusses 
seitens  des  Meiches  in  Aussicht  gestellt,  und  zwar  übernimmt  das 
Itcich  nach  einem  unter  dem  1.  November  v.  J.  getroffenen  Abkommen 
einen  Beitrag  von  GOpCt.  der  auf  15  Millionen  Mark  veranschlagten 
Gcsauitbaukostcn,  also  Millionen  Mark,  sodaß  für  den  preußischen 
Antheil  6  Millionen  Mark  verbleiben. 

Ueber  die  im  wesentlichen  bereits  ausgearbeiteten  Entwürfe  zu 
den  neuen  Brücke u  ist  im  einzelnen  folgendes  zu  bemerken:  Die 
Brücken  iu  unmittelbarem  Anschluß  an  die  vorhandenen  zu  erbauen, 
widerräth  sich,  weil  durch  dio  Gründungsarbeiton  für  die  Verlängerung 
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der  Brückenpfeiler  di«  Standfähigkeit  der  vorhandenen  Bauwerke  ge- 
fährdet werden  konnte.  Auch  würde  «lic  dadurch  nothwendig  werdende 
Beseitigung  eines  Theiles  der  Stcinpackungen,  welche  zum  Schutze 
der  Pfeiler  gegen  den  in  der  Weichsel  wie  Nogat  besonders  starken 
Angriff  des  Hochwasser«  und  des  Eises  in  bedeutendem  Umfange  her- 
gestellt  werden  mufsten,  mit  sehr  erheblichen  Kosten  und  .Schwierig- 
keiten verknüpft  »ein.  Ks  wurde  vielmehr  nach  eingehenden  Ermitt- 
lungen als  das  zweckmiifsigste  erkannt,  die  Ausführung  der  neuen 
Brücken  unterhalb  der  bestehenden  —  bei  Directum  etwa  4rtra, 
bei  Marienbnrg  70  m  unterhalb  —  in  Aussicht  zu  nahmen. 

Beide  neue  Brücken  sollen  bezüglich  der  Zahl  der  Oeffnungeu, 
Pfeiler  und  Spannweiten  die  gleichen  Anordnungen  erhalten,  wie  die 
vorhandenen,  ttnd  es  sollen  auch  in  gleicher  Weise,  wie  bei  diesen,  die 


Pfeiler  am  Mauerwerk,  die  Ueberhauten  aus  Ei9cn  hergestellt  werden. 
In  der  angcgeVncn  Gesiinthiiukostciisummc  »iud  aufser  den  Aul" 
Wendungen  für  die  neuen  Brückeubauten  auch  die  Kosten  berück- 
sichtigt, welche  durch  di«  Vervollständigung  des  »weiten  Geleises  auf 
der  Strecke  Dirscbati-  Marioiiburg  uud  durch  die  anderweitige  Ein- 
führung der  Geleise  in  den  Bnhnhof  Dirschau  entstehen.  Die  Ent- 
fernung zwischen  Bnhnhof  Muricuburg  und  der  Nogatbrüeke  ist  gmf« 
genug,  um  die  neuen  Brückengcleise  schon  vor  dem  Bahnhof  in  die 
bestehenden  Anlagen  einfuhren  zu  können;  dagegen  inufx  für  den 
Bahnhof  Dirschau,  welcher  unmittelbar  an  der  Wciihsclbrücke  bc- 
giunt,  infolge  der  seitlichen  Verschiebung  der  Hauptfiihrgclcisc  um 
etwa  40  in  eine  Umgestaltung  und  Erweiterung  der  Anlagen  in 
gröberem  Umfange  in  Aussicht  genommen  werden. 


Vermi 

glaslrte  Dachsteine  von  schleferfarbigcm  Aussehen  bringt 
»eit  einiger  Zeit  die  schlesisehe  Dachsteinfabrik  von  Sturm  in  Frey- 
waldau in  den  Handel.  Die  Vorzüge  diesen  Ziegels,  weleher  die- 
selben Abmessungen  zeigt,  wie  der  Biberschwanz,  und  auch  als  Ort-, 
Kehl-  und  Pirststciii  angefertigt  wird,  beruhen  gegenüber  dem  ge- 
wöhnlichen Dnchzicgclgut  angeblich  in  seiner  gröfscren  Harte,  Leich- 
tigkeit nnd  Wetterbestiindigkeit,  abgesehen  davon,  dnfs  er  durch  »eine 
angenehme  Färbung  häufig  sehr  willkommen  sein  und  gewissermafson 
den  Schiefer  ersetzen  wird.  Der  Stein  zieht  kein  oder  nur  verschwindend 
wenig  Wasser  au  und  erfordert,  infolge  zulässiger  Vergrößerung  der 
Lattcnwcite  von  den  üblichen  2ticm  auf  3')  cm  beim  Kronen-  und  von 
M  cm  auf  IT  cm  beim  Doppetdach,  nur  4ti  bezw.  4J  Stück  Steine  für 
das  Quadratmeter  Dachfläche.  Dabei  kostet  dieser  Dachstein  ah  Buhn- 
Station  nur  37  Mark  für  das  Tausend  Biberschwänze,  4*2  Mark  für 
die  Hohlstciue  und  PH»  Mark  für  die  Firstziegel.  Ucber  seine  Be- 
währung hat  die  Fabrik  bereits  die  besten  Zeugnisse  aufzuweisen. 

Dl«  Tlefbohrung  hei  Schladebach,  über  welche  wir  bereits  im 
Jabro  li*fcVi  (auf  Seite  144)  berichtet  haben,  hal  leider  vor  kurzem  in- 
folge Ccatiangebrucbs  aufgegeben  werden  müssen,  nachdem  die  —  an 
keiner  Stelle  der  Erde  auch  nur  anniiherod  erreichte  —  Tiefe  von 
174t*  Meter  überschritten  war.  Die  Bohrung  hat  übrigeus  das  Nicht- 
vorhandensein  von   SteiukohlunflöUen  an  der   betreffenden.  Stelle 


Verkehrsministeriuu«  eine  neue    -Karte  der  Eisenbahn-, 

Kaiserreiches  für  das  Jahr  IWi-  herausgegeben.  Die  im  Mafsstiib 
von  1  :  2ä20C>0i>  auf  sechs  Blättern  dargestellte  Karte  weicht  hinsicht- 
lich ihrer  Anordnung  von  der  vorhergehenden  de*  Jahres  lHSö  nur 
in  unwesentlicher  Weise  ab.  Unter  den  Raudpläneu  hat  in  der  neuen 
Ausgabe  auch  eine  kleine  Ucbcrsicbtskartc  des  asiatischen  ltufslanda 
(im  Mafsstnb  von  1  :  25  »>  00O)  Aufnahme  gefunden,  sodafs  der  frühere 
Titel  des  Hauptplancs  -Karte  usw.  des  Europäischen  Rufslands-  jetzt 
mit  dem  Titel:  .Karte  usw.  de»  Bussischen  Kaiserreiches-  vertauscht 
werdeu  konnte.  In  der  in  Rede  stehenden  Uebcrsicbtsknrtc  ist  unter 
anderem  die  Transkaspische  Eisenbahn,  sowie  in  besonderer  Dar- 
stellung ein  Thcil  der  Cb-Jcnissej-Wasserverhinduug  angegeben.  Iu 
der  neuen  Karte  sind  dagegen  einige  der  in  der  früheren  Ausgabe 
dargestellten  Uebersiehts-Stadlpliine  in  Fortfall  gekommen.  Der  Plan 
zeichnet  sich  durch  anerkunneuswerthe  Klarheit  und  Ucbcrsichllich- 
keit  aus.  —  V.  — 

Professor  K«rl  Fink  f.  Wiederum  bat  ein  herber  Verlust  dio 
technische  Hochschule  in  Berlin  betroffen.  Am  Mittwoch  den  1;>.  Fe- 
bruar 188S  verschied  sanft  nach  kurzem  Krankenlager  der  Professor 
Karl  Fink  im  nahezu  vollendeten  <>7.  Lebensjahre. 

Fink  war  am  -4.  Februar  1821  in  Potsdam  geboren.  Much  dem 
Besuch  der  dortigen  Realschule  trat  er  in  einer  Mascbincuwcrkstatt 
iu  die  Lehre.  Nach  beendigter  Lehrzeit  kehrte  er  nach  Potsdam  zu- 
rück und  liesuehte  die  dortige  Gewerbeschule.  Sein  gutes  Beiragen 
uud  sein  hervorragender  Flcifs  verschafften  ihm  ein  Stipendium,  welches 
des  damaligeu  Gewcrbe-Institute*  ermöglichte.  Nach 
als  Civiliiigcnicur  thätig 
Theilhabcr  einer  Masehimnfiibrik.  Hervorragende 
als  Coustructeur  auf  dem  Gebiete  des  Maschinenwesens 


s  c  h  t  e  s. 

verschaffte  ihm  im  Jahre  lNr>2  einen  Ruf  als  Lehrer  an  das  damalige 
Gewerbe-Institut,  welchem  er  Folge  leistete.  Bereits  im  Jahre  1S.V1 
wurde  er  zum  Professor  ernannt  und  wirkte  als  solcher  bis  zu  seinem 
Tode  nn  der  genannten  Anstalt,  welche  später  zur  Gewerbe-Akademie 
umgewandelt  und  sodann  mit  der  Bauakademie  zu  der  technischen 
Hochschule  vereinigt  wurde.  Eng  befreundet  mit  dem  bereits  vor 
sieben  Jahren  verstorbenen  Geheimen  Regicrungsrulh  Prof.  Wiehe 
arbeitete  er  mit  diesem  im  gleichen  Sinue,  Zahlreiche  Schuler  haben 
seit  einer  mehr  nls  X» jährigen  Lchrtbätigkcit  zu  seinen  Füfsen  gesessen. 
Auch  auf  litterarisebem  Gebiete  hat  Fink  eine  fruchtbringende 
Thäligkcit  entfaltet.  Von  seinen  Arbeiten  sind  namentlich  zu  erwähnen: 
1.  Sammlung  von  Zeichnungen  ausgeführter  Maschinen-,  2.  Theorie 
der  Bi  uniienanlageii,  Kolben-  und  Ccntrifugalpumpcn,  Turbinen  usw. 
zweite  Auflage;  M.  ein  Aufsatz  -zur  Theorie  der  Gaskruftmaschiucn- 
in  der  bei  der  Eiuweihung  des  nrucn  Gebäudes  der  technischen  Hoch- 
schule herausgegebenen  Festschrift ;  4  eine  gröfsere  Zahl  von  Aufsätzen 
wesentlich  technologischen  Inhalts  in  verschiedenen  Zeitschriften. 

Neben  seiner  Bcrufslhäligkcit  als  Lehrer  hat  Fiuk  zahlreiche 
Fabrik-  und  Maschineuanlagen  ausgeführt,  worunter  nicht  wenige 
von  grofser  Bedeutung  sind.  Namentlich  hat  der  Turbinenbau  ihm 
manche  hervorragende  Neuerung  zu  verdanken.  Die  hierbei  ge- 
sammelten reichen  Erfahrungen  wurden  von  ihm  für  seine  Lehr- 
thäligkeit  fruchtbringend  verwerthet.  Seinen  Schülern  wird  es  uu- 
vergefslich  bleiben,  wie  viele  nützliche,  praktische  Winke  ihnen  bni 
dem  näheren  persönlichen  Verkehr  in  den  t'oiistruetions-Uebungeu 
von  ihrem  Lehrer  gegeben  wurden.  Fink  war  auch  einige  Jahre 
Mitglied  de»  Kaiserlichen  Patentamtes  uud  seit  längerer  Zeit  Mitglied 
des  technischen  Obcr-Prüfungsnmtes.  Durch  seiuo  Tüchtigkeit  uud 
reichen  Kenntnisse  in  seinem  Fache,  sowie  durch  sein  versöhnliches 
uud  entgegenkommendes  Wesen  bat  sich  der  Verewigte  die  Liebe 
und  Achtung  seiner  Aintsgetiossen  im  höchsten  Mafsc  erworben  und 
stets  zu  erhalten  gcwuiit,  eodals  sein  Hinscheiden  allgemein  uud  auf- 
richtig beklagt  wird. 

Ch.  A.  Quentel  f.  Am  3<i.  Januar  ist  iu  Paris  im  Alter  v.iu 
Kl  Jahren  Charles  Auguste  Questcl,  Mitglied  der  .Academie 
des  beattx  ort*-,  einer  der  angesehensten  uud  nuch  im  Auslände  ge- 
achtetsten  frauiösischcu  Architekten,  gestorben.  Nebeu  setner  dem 
buuküustlerischeu  Schliffen  gewidmeten  Th.itigkeit.  welche  ihn  als 
eiuen  vielseitigen,  aber  crusten,  auch  gegen  die  herrschenden  Zeit- 
Strömungen  seinen  Ucbcrzcugungen  treugeblicbenen  Mann  erkennen 
tUfst,  uud  lieben  seinen  Verdiensten  um  diu  Erforschung  der  Bau- 
denkmäler seines  Vaterlandes,  die  ihm  schon  früh  die  Aufnahme  in 
diu  Ausscbuts  zur  Erhaltung  nnd  Ptiegc  der  geschichtlichen  Denk- 
mäler verschaffte,  hat  er  sich  namentlich  in  seiner  Eigenschaft  nls 
Ischrcr  grofser  Beliebtheit  und  bedeutenden  Kufe«  erfreut.  Sein 
•  atelicr  de  l'ecolc-  wurde,  zumal  auch  von  Ausländern,  stark  be- 
sucht und  eine  namhafte  Zahl  bekanuter  Architekten  ist  in  demselben 
herangebildet  worden.  Zu  Qiicstels  in  weiteren  Kreisen  bekannt  ge- 
wordenen und  zum  Thcil  mustergültigen  Schöpfungen  gehören  die 
Präfuctur  uud  das  Museum  in  Grunoblc.  dos  Hospital  der  Stadt  Gisors 
(Eure),  das  Irrenhaus  St.  Aune  in  Paris,  die  neue  Treppe  im  Versaillcr 
Schlofs  u.  a.  m.  Ein  grofser  Thcil  Beiner  Werke  findet  sich  iu  Cesar 
Dalv's  Hetmr  gwratt  dt  larchitreturr  und  iu 
Fachblüttcrn  veröffentlicht. 


Nafhruf. 

Am  l.V  d.  M.  entschlief  naoh  kurzem  Leiden  unser  langjährige«  Mitglied,  der  Professor  an  der  Königlichen  technischen  Hoch- 
schule in  Berlin 

Herr  Karl  Unk 

hicrselbst-    Wir  betrauern  schmerzlich  den  Verlust  des  bis  zu  seinem  Tode  unermüdlich  thiitigen  Collegen.  der,  wenn  auch  strenge  in  seinen 
Anforderungen,  doch  immer  mit  Milde  seines  Amtes  als  Examinator  waltete.    Wir  worden  ihm  eiu  ehrendes  Andenken  bewahren. 
Berlin,  den  18.  Februar  IHK*. 

Das  Königliche  technische  Oborl'riifnngsiitnt- 


Volsc  «a  trs.t  *  Kern  (Wiluelro  Knuti).  U«lio.  Für  Uio 


Ott«  Sarrszin. 


Druck  »»u  J.  K  Dritt... 


Digitized  by  Google 


Centralblatt  der  Bauverwaltung. 


89 


VIII.  Jahrgang. 


Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 
Berlin,  25.  Februar  1888. 


Nr.  8. 


Keaatlloai  SW.  ZimnMrrtrafae  1 UeeeailUaUUa  aad  laaaban  dar  lau4«aai 

W.  WllbeJnuUar»»  SO.  Knebelst  jeim  Sonnabend. 

■naaafnlii  VterteUlhrtkh  SMwk.  Brleimtoba  ta  Berlin  0,15  M«r»i  b*l  inten 
daag  «nur  Kmixbaad  od.r  durch  Pottvaruitb  OOS  Mark,  nach  dto  Aotlaada  lfi>  Mark. 

UHALTi  iBtllekeet  Peraosal-Nachrtcbua.  -  XlcbtaaUWhaat  DI«  Aa- 

onlannc  der  Bahiutehte  auf  den  deutachta  KUeabehaea.  —  Zar  Yorhluiforaag  in 
Kaurh«aa  der  rabnkftchomsteine.   -  AnhtirertchUgcbaadc  iQ  (Valg  lio  KGolgrolcli 
Sachsen.  —  Fro»1rfs*e  la  der  l'termaaer  de»  neuen  Freihafen*  In  Brrmon.  —  Ver- 
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Amtliche  Mittheilungen. 


Seine 


Personal-Nachrichten. 
Preafaea. 

der  König  luibcn  Allcrgnädigst  geruht,  dem  Rc- 
gicrungs-  uDd  Baurath  Schneider,  ständigem  HUlfsarbeiter  bei  dem 
Königlichen  Eisenbahn  Betricbstimte  (Berlin-Magdeburg)  in  Berlin, 
dio  Erlaubnifs  zur  Annahmo  und  Anlegung  des  ihm  verliehenen 
I.  Klasse  de»  Grofsberzoglich  Hessischen  Verdienst- 
Philipps  des  Grof&müthigon  zu  ortheilen. 
Dein  Lehrer  an  der  UnterriebtsansUlt  de«  Königlichen  Kunst- 
gewerbe-Museums in  Berlin,  Baumeister  Schütz,  und  dem  Lehrer 
an  derselben  Anstalt  und  an  der  Königlichen  akademischen  Hoch- 
schule für  die  bildenden  Künste  in  Berlin,  Baumeister  Kuhn,  ist  das 
Prädicat  Professor  beigelegt  worden. 

Zu  Königlichen  Regierung*- Baumeistern  sind  ernannt:  die  Re- 
gierung« -  Bauführer  Max  Bressol  aus  Dahlenwarsleben,  Kreis  Wol- 


Rathke  aus 
Biebrich  a.  Rh.  (Ingcuicurbaufacb). 


SchneidemUhl  und  Eduard  Genth 


Baden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Grofshersog  haben  Sieb  gnädigst 
bewogen  gefunden,  dem  Geheimen  Baurath  Professor  Or.  Schmitt 
in  Darmstndt  das  Cotnmnndeurkrcuz  II.  Klasse  Höehttihrcs  Ordens 
vom  Zähriuger  Löwen  sn  verleihen. 

Oldenburg. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Grofsherzog  haben  geruht,  den  Bau- 
inspector  Frccse  in  Oldenburg  zum  Bezirks-Baumeister  de»  Nord- 
bexirks  des  Herzogthums  für  den  Hochbau,  und  den  mit  der  Wahr- 
nehmung der  Geschäfte  eines  Baubeamten  in  Birkcnfeld  bis  weiter 
beauftragten  Bauconducteur  Williams  zum  Baubeamten  daselbst  mit 
dem  Titel  Buuinspcctor  zu 


Nichtamtlicher  Theil. 

Kedacteure:  Otto  Sarruin  und  Oskar  Homfeld. 


Die  Anordnung  der  Bahnsteige 

Von  H. 

Der  Abstand  zweier  Bahnhofugeleise,  zwischen  denen  sieb  dio 
beim  Besteigen  und  Verlassen  eines  Zuges  zeitweise  auf- 
haben, toll  nach  den  zur  Zeit  gültigen  »Normen  für  die 
Conatruction  nnd  Ausrüstung  der  Eisenbahnen  Deutschlands«  bei 
Nenantagen  mindestens  6  m  von  Mitte  zu  Mitte  betragon,  während 
man  sieb  bei  älteren  Bahnhöfen  nicht  selten  mit  einem  geringeren 
Geleisabstande  begnügt  hat  Bei  diesen  Festsetzungen  ist  von  der 
naheliegenden  Annahme  ausgegangen,  daTs  die  Abfertigung  der  Per- 
sonenzüge auf  dem  einen  Hauptgeleiso  von  einem  unmittelbar  vor 
dem  Stationsgebäude  befindliehen  Bahnsteig  aus,  auf  dem  anderen 
Hauplgeleise  von  einem  schmaleren  Zwischensteig  auB  geschehen 
soll.  Diese  in  Deutachland  auf  der  überwiegenden  Mehrzahl  der 
Stationen  durchgeführte  Anordnung  hat  wesentlich  dazu  mitgewirkt, 
dafa  die  Bahnsteige  nur  um  eine  niedrige  Stufe  höher  gelegt  werden, 
als  die  Oberkante  der  Scbionen,  um  dio  Uebcrselireitnnp  der  letzteren 
möglichst  zu  erleichtern.  Die  Entfernung  der  Vorderkante  eines 
jeden  Bahnsteigs  von  der  Mitte  des  zugehörigen  GclctBes  ist  für  die 
preußischen  StaaUbahnen  auf  1,5  tn  fetsgesetzt,  «odafs  die  höchstens 
bis  zn  1,575  m  von  der  Gclciamitt«  vorspringenden  Trittbretter  nur 
mit  der  äufaersten  Kante  Uber  den  Bahnsteig  hinüherrageo  und 
somit  die  auf  demselben  befindlichen  Personen  nicht  gefährden 
können.  Bei  Cm  Gelcisabstnnd  ist  demgemäß  die  nutzbare  Breite 
de*  Zwiscbensteigs,  wenn  beide  Geleise  mit  Zögen  besetzt  sind,  zu 
3  m  anzunehmen.  So  lange  das  dem  Stationsgebäude 
Geleis  —  welches  das  erste  Hauptgclei 
ist,  hat  der  Zwiachcnstcig  gewöhnlich  keine 
Begrenzung,  da  er  meist  nur  auf  der  zum  Einsteigen  be- 
Scite  mit  Bordschwellen  eingefafst  ist  Es  kann  daher  nicht 
nur  der  Platz  bis  zur  nächsten  Schiene  de»  eraten  Uauptgcleiaea, 
sondern  auch  die  von  diesem  Geleise  selbst  eingenommene  Fläche 
anbehindert  beschritten  werden.  Dieser  Umstand  bietet  nun  zwar 
einerseits  den  Vortheil  der  freieren  Bewegung  und  gestattet  infolge 
dessen  einen  schnellen  Ab-  und  Zugang  der  Rebetiden;  andererseits 
entspringt  daran«  aber  filr  letztere  eine  Gefahr,  sobald  die  Möglichkeit 
vorliegt,  dafs  während  der  Abfertigung  eines  auf  dem  zweiten  Hatipt- 
geleise  stebendeu  Zuges  ein  anderer  Zng  auf  dem  ersten  Hauptgcloiso 
einführt  Um  dieser  Gefahr  vorzubeugen,  sucht  man  bei  Bildung 
des  Fahrplans  die  Kreuzungen  zweier  Personenzüge  nuf  den  Stationen 
der  bezeichneten  Art  thunlichst  so  einzurichten,  dufs  zunächst  der 

Zug  und  erst,  wenn  dieser  still 


auf  den  deutschen  Eisenbahnen. 


der  entgegengesetzten  Richtung  kommende  Zug  in  dio 
Station  einzulassen  ist.  Damit  das  Ueborschrciten  des  ersten  Haupt- 
gelcises  ausschließlich  hinter  dem  stehenden  Zuge  zu  geschehen 
braucht,  müssen  beide  Züge  wo  möglich  ihrer  ganzen  Länge  nach 
an  einander  vorbei-  oder  doch  so  weit  vorfahren,  dafs  nur  die  letzten 
Wagen  einander  decken,  wonach  dann  auch  die  beiden  Bahnsteige 
im  Sinne  der  Fahrtrichtung  gegen  einander  zu  verschieben  sind. 
Häufig  ist  indessen  eine  dementspreehende  Bildung  dos  Fahrplans 
durch  anderweitige  Rücksichten  unmöglich  gemacht,  und  selbst  wenn 
dieselbe  auf  einer  Bahnstrecke  überall  durchgeführt  ist,  kann  es 
doch  infolge  von  Zugverspitiingen  nöthig  werden,  dafs  eine  Station 
den  das  zweite  Hauptgeleis  befahronden  Zug  zuerst  einlassen  mufa. 
Für  diesen  Fall  soll  der  andere  Zug  mit  besonderer  Vorsteht  ein- 
fahren und  zunächst  nur  soweit  vorrücken,  dafs  die  Loeomotiven 
beider  Züge  neben  einander  zu  stehen  kommen.  Ist  durch  diese 
Vorschriften  auch  der  Gefährdung  des  Pubticums  nach  Möglichkeit 
vorgebeugt,  so  ist  doch  nicht  zu  verkennen,  dafs  durch  dieselben  der 
Betrieb  unter  Umstünden  sehr  erschwert  werden  kann.  Die  Er- 
laubnifs, die  Schienen  zu  überschreiten  nnd  so  auf  kürzestem  Wege 
den  Zwlscheniiteig  zu  erreichen,  ist  indessen  dem  Publicum  mit  der 
Zeit  dermafsen  zur  Gewohnheit  geworden,  daß  Einrichtungen,  welche 
die  Sicherheit  de»  Verkehrs  noch  zu  erhöbei 
gewisse  Unbequemlichkeiten  mit  sich  bringen, 
Beifall  zu  finden  pflogen.  Auch  bestätigt  die  I 
weise,  dafs  Verletzungen  von  Reisenden  beim  Ucberschreiten 
Geleiso  vcrhUlt»ir»mäfoig  selten  vorkommen.  Sobald  jedoch  der 
Verkehr  auf  einer  Station  sehr  bedeutend  wird  oder  besondere  er- 
schwerende Umstände  eintreten,  erscheint  es  trotz  jener  Unbequem- 
lichkeiten geboten,  von  der  üblichen  Anordnung  abzuweichen  und 
weitergebende  Sicberheitsmafsnahmen  in  Anwendung  zu  bringen. 
Dies  trifft  nicht  nnr  hei  umfangreichen  Bahnhöfen  mit  verwickeltcrcn 
Bctriebsverhiiltiiisscn,  sondern  auch  bei  manchen  in  ihrer  Anlage 
einfachen  Stationen  zu,  namentlich  bei  solchcu,  anf  denen  zeitweise 
ein  beträchtlicher  Vergnügungsverkehr  zu  bewältigen  ist  Hier 
spricht  der  Umstand  erschwerend  mit,  dafs  nicht  immer  auf  dio 
nöthigo  Umsiebt  und  Besonnenheit  der  zu  befördernden  Personen 
gerechnet  werden  darf,  zumal  bei  den  von  den  Vergnügungsorten 
zurückkehrenden  Abendzügcu,  zu  denen  in  gewissen  Stunden  ein 
übermäßiger  Andrang  stattzufinden  pflegt 

ur  Verhütung  der  hieraus  entspringenden  Ge- 
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fahren  kommen  zunächst  Absperrvorrirlitniigcn  in  Hotraebt,  mit 
deren  Hülfe  die  Zugiinglichkeit  der  Bahnsteige  örtlich  und  zeitlich 
eingeschränkt  werden  kann.  Eine  Einfriedigung  lies  Ranmcs  un- 
mittelbar vor  und  neben  dem  Stationsgebäude  gewährt  ilie  Müglicb- 
keit,  da*  Publicum  von  den.  Zügen  heider  Fahrtrichtungen  foroxte- 
halten  und  nach  Bodürfnifs  auch  die  Controle  der  Fahrkarten  an 
den  vcrsehlicfsbaren  AusgangsöfTnuiigcu  vorzunehmen.  Hantig  genügt 
es  aber  auch,  den  Reisenden  nur  den  Zutritt  *»  »lern  Zwisrhensteig 
für  gewülmlich  zu  verwehren,  indem  eine  ausreichend  hoho  Treumings- 
zwisehen  den  beiden  Hauptgeleisen  angebracht  wird.  !>a 

•J  in  von  der  Mitte 


Breite  de»  Zwischensteig»  so  weit  vermindert,  dafs  es  rath- 
sam ist,  zur  Gewi  mmHg  einer  breiteren  Nutzfläche  den  Abstand  der 
Geleise  von  einander  nunmehr  über  da«  Mafs  von  (im  hinaus  ange 
messen  zu  vergrößern.  Ein  in  dieser  Weise  abgegrenzter  uud  ver- 
breiterter Zwischcnsteig  gewährt  den  Reisenden  einen  geschützten 
Aufenthalt  auch  bei  etwaiger  Einfahrt  eines  Zuges  auf  dein  ersten 
llauptgcleise.  So  lange  derselbe  indessen  nicht  anders  als  mit  l.'eber- 
»chrcituug  des  Geleise»  —  wenn  auch  nur  durch  eine  ciuzigc,  leicht 
zu  versperrende  Eingangspforte  hindurch  —  erreicht  werden  kann, 
bedarf  e»  einer  sehr  sorgfältigen  Uckcrwachung  dieses  Zugang». 
Hier  liegt  offenbar  der  schwache  Punkt  einer  solchen  Anlage.  Ist 
der  Ziitriltl  zu  dem  Zwischensteig  einmal  freigegeben ,  so  mufs  hei 
Annäherung  eines  Zuges  auf  dem  ersten  llauptgcleise  der  Menschen- 
»trom  durch  Sehlicfsung  der  Pforte  unterbrochen  uud  von  dem  Ge- 
leise zurückgedrängt  werden,  was  bei  grofnem  Massenverkehr  nicht 
gefahrlos  ist.  Soll  aber  zur  Vermeidung  dieses  Uebelstandes  die 
Durcligangspfortc  erst  geöffnet  werden,  nachdem  der  Zug  auf  dem 
ersten  Hftuptgelei.se  vorbeigefahren  ist,  so  steht  zu  erwarten,  d.-ifs 
alsdann  das  Drängen  des  Publicum*  in  dem  schmalen  Durchgang 
nur  um  so  heftiger  sein  wird  und  dals  der  Meuschenstrom  sich  nicht 
schnell  genug  ausbreiten  kann,  um  bei  kurzem  Aufenthalt  de»  Zuges 
dessen  rechtzeitige  Abfertigung  zuzulassen.  Es  wird  daher  als  Er- 
gänzung der  Absperrvorrichtungen  eine  lieber  brück  u  ng  des  ersten 
Hauptgeleises  oder  ein  Tunnel  unter  demselben  zur  vollständigen 
Erreichung  des  Zweckes  ftir  gewisse  Fälle  nicht  XU  entbehren  »ein. 
Welche  von  beiden  Anlagen  zu  wählen  ist,  mufs  von  den  örtlichen 
Verhältnissen  abhängig  gemacht  werdeu.  Bei  einer  Ucberbrückung 
darf  die  Höhe  der  frei  xn  lassenden  Durchfahrt  —  entsprechend  dem 
Normalprofil  des  lichten  Raumes  —  nicht  weniger  als  4,8  m  über 
Seiiicnenuberkuiite  betragen.  Bei  der  niedrigen  Lage  der  Bahnsteige 
mufs  mau  infolge  desseu,  iuu  zu  dem  oberen  Fufswcg  zu  gelangen, 
beinahe  doppelt  so  hoch  hinaufsteigen,  wie  mau  zu  der  Sohle  eines 
Tunnel*  hinabzusteigen  luit.  Wenn  daher  die  Höhe  des  Grund- 
wassers keim:  Schwierigkeiten  bereitet,  ist  im  allgemeinen  eine 
Tunuelaiduge  vorzuziehen.  Mit  der  Hcrstellnug  eiues  schicncnfrcicn 
Zuganges  zu  dem  Zwischensteig  wird  nicht  nur  für  das  Publicum  die 
grüfstuiöglichc  Sicherheit  uud  Freiheit  der  Bewegung  gewonnen, 
sondern  es  füllen  damit  auch  die  lustigen  Beschränkungen  für  den 
Betrieb  hinsichtlich  der  Bildung  des  Fahrplans  und  der  Einlassung 
der  Züge  in  die  Station  fort  Da  ferner  nun  auch  kein  Grund  mehr 
vorliegt,  das  Ncbenciiisndcrlutlten  der  Züge  zu  vermeiden,  so  können 
die  Bahnsteige  kürzer  angelegt  werden,  wodurch  zugleich  der  von 
den  Keisenden  zurückzulegende  Weg  entsprechend  verkürzt  wird. 

Auf  IIa 1 1 e puuk te u,  wo  keim-  Nebeugelcise  vorhanden  sind, 
wird  der  zu  dein  zweiten  Hauptgclcis  gehörige  Bahnsteig  häufig  auf 
dessen  sufsere  Seite  verlegt.  Auch  hiur  empfiehlt  sich  diu  Auf- 
stellung inner  Tnmuungsschritnkc  xwischen  beiden  Ucleisen,  um  das 
Uebersrbreitcn  der  letzteren  seitens  des  Publicuins  zu  verhindern. 
E«  genügt  hierfür  jedoch  ein  Abstand  der  Gcleisuiitten  von  etwa 
4,2.-1  ni.  Damit  lallt  die  Notwendigkeit  fort,  die  Geleise  auf  einer 
Strecke  weit  aus  einander  zu  ziehen,  wie  dies  für  die  Anlage 
teigs  erforderlich  ist.  Hie 
ist  hier  im  Hinblick  auf  die 
(»egi  ukrümniungeii  um  so  wünsebeuswcrthci 
eiuer  Anzahl  von  Zügen  ohne  Aufenthalt  und  ohne  EnniÜsigung  der 
Geschwindigkeit  durchfahren  zu  werden  pflügen. 

In  der  Regel  schliefscn  sich  derartige  untergeordnete,  Stationen 
au  eiuen  die  Bahn  kreuzenden  Weg  an.  der  die  Bahnsteige  an  dem 
einen  Ende  begrenzt.  Ist  der  Weg  in  Sehienenhöh«  über  die  Balm 
geleitet,  so  werden  die  von  der  einen  Seite  her  xugiditnideu  Reisenden 
während  des  Schlusses  der  Wegcschrnnkcu,  also  eine  Zeit  lang  vor 
und  während  der  Einfahrt  de»  Zuges,  von  dem  auf  der  andern  Seite 
gelegenen  Bahnsteig  abgesperrt.  Ebenso  können  dieselben,  falls  auf 
jener  Seite  die  Fahrkartenausgabe  liegt,  auch  zu  dieser  nicht  ge- 
langen, sodafs  die  Reisenden,  welche  von  der  einen  Bahnseite  her 
kurz  vor  Ankunft  des  Zuges  eintreffen  und  zunächst  diu»  Fahrkarte 
zu  lösen  haben,  befürchten  müssen,  infolge  der  Absperrung  von  der 
Mitfahrt  ausgeschlossen  zu  werden.  Dieser  Uebelstand  fällt  fort, 
der  Weg  mittels  einer  Ueberführung  über  die  Bahn  geleitet 


oder  iiuter  derselben  hindurchg. -führt  nur)  die  Zuusnglu  likeil  zu  den 
Bahnsteigen  von  da  ans  durch  Treppen  oirer  Ksrnpen  vermittelt  ist, 
Bei  einer  derartigen  Anlage  empfiehlt  es  sich,  die  Fahrkartenaus- 
gabe in  Höhe  de»  Weges  zu  errichten,  damit  die  von  beiden  Seiten 
zugebenden  Keisenden.  gleichviel  nach  welcher  Kichtuiig  sie  fahren 
wollen,  stet*  nur  einmal  den  Höhenunterschied  zwischen  Weg  und 
Bahn  zurückzulegen  brauchen. 

Häufig  liegt  aber  auch  bei  Haltepunkten-  krin  besonderer  «frund 
vor,  «in  weiteis»*  Aitseinandrrziehen  der  Geleise  m  scheuen,  nament- 
lich wenn  etwa  die  Kriimmungsvcrhältnisse  der  Bahn  gestatten,  dies 
ohne  Einlegung  von  Gegeukrümmungcn  zu  thuo.  Man  hat  dann  viel 
fach  vorgezogen,  statt  zweier  Aufsensteige  einen  einzigen  Zwischen 
steig  zur  Benutzung  für  beide  Fahrtrichtungen  herzustellen.  Hiermit 
verglichen,  ruft  die  Auorduuug  zweier  Aufsensteige  unwillkürlich  dm 
Eindruck  hervor,  dnfs  sie  ftir  den  Personenverkehr  eine  besondere 
Bieberkeil  gnwkhrt.  weil  die  Keisenden  bei  ihrem  Aufenthalt  auf  dem 
einen  wie  auf  dem  andern  Bahnsteig  sich  stets  gewissermafsen  im 
Kücken  gedeckt  fühlen,  während  ein  beiderseits  Itcuutzter  offener 
Zwischensteig  ilieses  Gefühl  auch  dann  nicht  aufkommen  liifst,  wenn 
nur  das  eine  Geleis  mit  einem  Zuge  besetzt  ist  Bei  ILütcpuuktcn. 
auf  denen  zeitweise  in  beiden  FalirtricJitungeu  ein  lebhafter  Personen- 
verkehr stattfindet,  tritt  als  fernerer  Vorzug  der  Aufsensteige  hinzu, 
dafs  starke  Gegenströmungen,  wie  sie  auf  einem  Zwischensteig  in 
solchem  Fall  vorkommen  würden,  hier  thiiuliclist  vermieden  sind.  Da- 
gegen macht  es  »ich  allerdings  gerade  bei  Zugkreuzungeu  auf  der 
Station  als  ein  Nachtheil  der  Aufsensteige  fühlbar,  dafs  der  dienst- 
habende Statioiisbeamte  nicht  im  Stande  ist,  die  Abfertigung  bei. (er 
kreuzenden  Züge  zu  besorgen,  und  daf*  deshalb  auch  in  Zeiten 
schwachen  Verkehrs  ein  zweiter 


T Bahnsteig 

Abb.  I. 
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herangezogen  werde 
um  Ts,  der  im  übrigen 
vielleicht  entbehr- 
lich wäre.  Alifaer- 
dem  int  auch  < 
etwa  niithig 
dende  Verständi- 
gung zwischen  den 
beiden  Beamten 
durch  die  Lage  der 

Sehr 

so  lange 
die  beiden  Züge  da- 
zwischen stehen. 

Diese  Betrach- 
tungen weisen  auf 
eine  dritte  Losung 
der  gestellten  Auf- 
gabe hin,  welche  die 
wesentlichen  Vor- 
züge der  beiden 
bisher  besproche- 
nen Lösungen  in 
sich  vereinigt,  ohne 
mit  den  Nacbtheileii 

derselben  behaftet  zu  sein.  Denkt  mau  sich  nämlich  in  der  Abb.  1  die 
durch  die  initiiere  Trenuungsschrauke  gebildeten  beiden  Hälften  der 
Anlage  mit  einauder  vertauscht,  also  die  beiden  auf  der  Kückseite 
eingefriedigten  Aufsensteige  mit  den  Hinterkanten  uu  einander  ge- 
legt, so  erhält  man  auf  derselben  U  randtläche  die.  in  Abb.  2  dar- 
gestellte Anlage,  d.  b.  zwei  durch  eiue  Se.hranku  getrennte  llahnsteige. 
auf  doreu  jedem  nur  die  Keisenden  einer  Fahrtrichtung  sich  zu  be- 
wegen haben.  Gegenströmungen  finden  also  boi  Zugkrcuzungcn  kiel- 
ebenso,  wie  auf  den  Aufsensteigeu,  nur  so  weit  statt,  wie  sie  über- 
haupt unvermeidlich  sind,  nämlich  zwischen  den  mit  einem  Zuge 
angekommenen  und  den  »u  demselben  Zuge  xugckeiiden  Reisenden, 
nicht  »bor  zwiscJien  Keisenden  der  entgegengesetzten  Fahrt- 
richtungen. Das  sichere  Gefühl,  auf  der  Rückseite  des  Bahnsteigs 
nicht  durch  Zngbcwcguugcn  gefährdet  werden  zu  könneu,  ist 
auch  hier  dem  Publicum  gewahrt.  Zugleich  ist  die  L'cbersicht- 
lichkeit  und  Einheitlichkeit  der  Leitung  seiteus  der  Slatiotubcamten 
in  günstigster  Wuise  aufrecht  erlialten.  Siud  zwei  Beamte  auf  den 
beiden  Bahnsteigen  thätig,  so  können  sich  dieselben  leicht  über  die 
Schranke  hinweg  versündigen.  Bei  geringerem  Verkehr  wird  »her 
auch  ein  einziger  Beamter  im  Stande  sein,  die  Abfertigung  zweier  mit 
einander  kreuzenden  Züge  zu  besorgen,  wyU-i  ihm  durch  die  in  der 
Schranke,  anzubringenden  Durchgänge  die  Miiglichkcit  gewählt  ist, 
schnell  von  einem  Bahnsteig  xum  andern  zu  gelangen.  Es  wird  hier- 
bei kaum  uothig  sein,  die  Durchgänge  verschlossen  zu  halten,  da  es 
sich  nicht  darum  baudelt,  ein  gefährliche*  Uebcrtrcten  über  eine 
Sickcrheitsgrenzc  hinaus  zu  verhüten,  sondern  lediglich  eine  uner- 
wünschte und  dem  Publicum  selbst  iiubci|uctoc  Gegenströmung  thtiie 
vermeiden.    U»  ist  sogar  anzunehmen,  dafs  auf  dem  den 
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Tr>  ppenaufgängen  ferner  liegenden  und  weniger  benutzten  Thcile 
tl«r  Bahnsteige  die  Trennungsscliranke  ganz  entbehrt  werdeu  kann, 
wenn  uch  das  Publicum  ent  au  die  fragliehe  Einrichtung  gewöhnt 
liHt  und  diiTch  grobe,  in  die  Augen  »pringeode  Schilder  eine  die 
IdVhtimpcn  kennzeichnende  Weisaug  ertheilt  wird. 

Als  ein  Nachteil  der  be»chricbcucn  Anordnung  kann,  wie  oben 
utor  Umständen  die  weite  Auseinnnderziehnng  der  Geleise 
«erde»,  so  lange  e»  sieh  um  einfache  Haltepunkte  handelt. 
Wird  dagegen  Matt  eine»  solchen  eine  Station  mit  Nebengeleisen  vor- 
ausgesetzt,  so  lassen  sich  daran»  im  Gegeiitheil  häufig  nicht  mibe 
Iriichtlichc  Vortlieilo  gewinnen,  iudem  alsdann  die  Nchciipeleibo  in  der 
erwünschtesten  Lage  zwischen  beiden  Haupttfclciscn  Platz  finden 
kuauen.  Dies  mufa  namentlich  bei  Stationen,  auf  denen  einzelne  Zöge 
umzukehren  habeu,  als  eine  besonder»  zweckmäbige  Anurdniing  an- 
stehen werden;  denn  nur  so  wird  es  innglich,  einen  Zug,  welcher 
nach  seiner  Ankunft  eine  Zeitlang  bei  Seite  gesetzt  und  dann  zurück- 
befördert  werden  »oll,  schuell  au»  dein  Aiikunftsgeleise  zu  entfernen 
iiud  ohne  nochmalige  Berührung  de«  letzteren  zur  vorgeschriebenen 
Zeit  auf  daa  AbfahiUgeleis  zu  Hetzen. 

Beispielsweise  würde  bei  der  in  Abb.  .1  dargestellten  Gcleisanlage 
ein  auf  tielei»  (  angekommener  Zug  durch  diu  Weichen  5  und  -I  auf 
das  Xcbcugelcis  III  zurückgedrückt  werden  können;  die  Loeoinotive. 
würde  »ich  mit  Benutzung  de*  Geleises  IV  durch  die  Weichen  4,  2a, 


Abb  i. 

und  :J  i»n  das  andere  Ende  de»  Zügen  zu  setzen  und  dünn  letzteren, 
».•bald  die  Zeit  der  Rückfahrt  herangenaht,  durch  die  Weichen  d.  2  Ii 
und  l  in  das  Haiiptgclci*  II  vorzuziehen  haben.  Die  Weiche  U  ist 
hierbei  nur  in  der  Annahme  vorgesehen,  dafs  das  kurze,  darin  an- 
geschlossene Stumpfgcleis  zur  Aufstellung  einzelner  Wagen  erwünschte 
Dienste  leisten  könnte.  Der  Abstand  der  Hauptgcleise  von  einander 
nirde  in  diesem  Falle  mindestens  3  ■  4,"i  —  l.'l.;>  m  betragen  müssen, 
«'irraiis  sieb  eine  Breite  der  beiden  Bahnsteige  zusammen  von  lt»,j  in 
•«1er  die  nutzbare  Breite  eines  jeden  etwa  zu  5Jm  ergeben  würde. 
Bei  Anlage  dreier  Zwischengeleise  würden  die  Hauptgeleise  einen  Ab- 
stand von  18  in  uud  jeder  Bahnsteig  etwa  7,45  m  nutzbare  Breite  er- 
halten. Letzteres  dürfte  bei  gröberem  Ycrkebrsuiiifiing  vorzuziehen 
sein,  namentlich  weil  alsdann  auf  der  vou  den  Bahnsteigen  einge- 
nommenen Flüche  anfser  den  nöthigen  Dicnslrüuinen  auch  noch  aus- 
reichend grobe  Uiiteikunflsriliime  für  das  Publicum  errichtet  werde« 
können. 

Verwickelter  gestaltet  sich  die  Frage  der  ßahnstciganlage  auf 
gröberen  Bahnhöfen,  wenn  daselbst  mehr  als  zwei  Hauptgelcisc  Tür 
den  Personenverkehr  benutzt  werden  müssen.  Bei  Endbiihnhöfen 
ist  zwar  in  der  Herstellung  ziingenförmigeT  Bahnsteige,  welche  durch 
einen  breiten  tjncrgang  am  Kopf  des  Bahnhofe»  verbunden  sind,  ein 
einfaches  Mittel  geboten,  ohne  Ucbersclireitung  eines  Geleises  die 
einzelnen  Züge  zugänglich  zu  machen.  Dagegen  sind  für  Zwischcn- 
hshnhöfe,  auf  denen  verschiedene  Bahnlinien  einander  kreuzen  oder 
eine  Seitenlinie  sich  an  die  Häuptling  unscblicrst ,  mannigfache 
Lösungen  jener  Frage  in  Betracht  zu  ziehen,  von  denen  namentlich 
die  Anlage  sogenannter  lnsclbahiiliöfe  mit  Tunuclzugang  oder  halb- 
iusclformiger  Personenstationen  zwischen  zwei  aus  einander  gehenden 
It.ibidiiiieii  unbestreitbare  Vorzüge  bietet.  Häufig  ist  aber  eine  der- 
artige Au  läge  mit  den  örtlichen  Verhältnissen  unvereinbar.  Ebenso 
kann  auch  die  vou  den  Kopfltnhnhöfen  entlehnte  Anordnung  zungen- 
förmiger  Bahnsteige  für  anschlicbcndc  Scitcubnhneu  nur  unter  be- 
stimmten Voraussetzungen  angewandt  werden,  sodafs  'es  in  viclcu 
Füllen  nicht  zu  vermeiden  ist,  drei,  vier  oder  noch  mehr  Ilaiiptgclcise 
für  den  Personenverkehr  neben  einander  auf  einer  und  derselben 
Seite  de»  Stationsgebäude»  durchzurühren.  Hierbei  für  jedes  Geleis 
«■inen  besonderen  Bahnsteig  anzulegen  und  den  Reisenden  die  Uebor- 
sclireitung  zweier  oder  gar  dreier  Geleise  zn  gestatten,  mufs  thunlirhst 
vermieden  werden,  weil  die  Sicherheit  de»  Publicum!)  dann  mir  durch 
t ine  *ehr  sorgfältige  nod  Ausgedehnte  Ueberwachung  gewährleistet 
»erden  kann  und  die  Bewegung  der  ZUge  vielfachen  Beschränkungen 
unterworfen  werden  inafs.  Man  wird  daher  iu  solchen  Fällen  stets 
i.mt  thun,  auf  sehienenfreie  Zugänge  zu  allen  Bahnsteigen  Bedacht 
*u  nehmen  und  die  Zahl  der  letzteren  thuulichst  einzuschränken. 

Bei  drei  parallelen  Hauptgcleisen  empfiehlt  sich  als  natürlichste 
Aimrdntuig  die  Anlage  eines  unmittelbar  vor  dem  Stationsgebäude 
liegenden  und  eines  zwischen  die  Geleise  II  und  III  eingeschobenen 
Bahnsteigs  mit  Tunuelverbiodung.  Anlab  zu  einer  derartigen  Anlage 
piebt  hllutig  schon  die  Notwendigkeit,  auf  einer  soust  einfachen 
Station  einen  Personenzug  durch  einen  anderen  überholen  zu  lassen. 


wahrend  ein  Zug  der  entgegengesetzten  Richtung  sich  noch  daselbst 
beiludet  Anf  Stationen,  dio  vorzugsweise  als  Zieipnnktc  für  sommer- 
liche Ausflüge  gröberer  Menschenmasson  Bedeutung  haben,  kann 
aber  jene  Anordnung  auch  ans  dem  Bedürfnib  hervorgehen,  dem 
Vergnügttngiverkcbr  ein  besonderes,  möglichst  günstig  gelegenes 
GeJeis  vorzubehalten,  und  da  sich 
«einer  leichten  Zugiiiglichkeit  am 
wohl  das  zweit«  and  dritte  Geleia 


Dieselbe  Lage  der  Bahnsteige  kann  auch  in  Frage  kommen,  wenn 
ein  vierte*  Parntlclgelcb  für  den  Personenverkehr  hinzutritt;  nur  ist. 
dann  für  dieses  GeltMs,  wie  in  Abbildung  4  angedeutet,  noch  ein  be- 
souderer  Bahiuteig  erforderlich,  welcher,  um  die  Vortheile  eines 
Aufsensteiges  zu  gewähren,  gegen  tlas  etwa  jenseit  desselben  durch- 
gerührte Xcbeugelei»  durch  eine  Schranke  abgeschlossen  seiu  mufa. 
Statt  der  so  erhaltenen  drei  Bahnsteige  geuügeu  deren  zwei,  weun 
die  iu  Abb.")  dargestellte  Anordnung  gewählt  wird.  Letztere  bietet 
insofern  eine  gröbere  Klarheit,  als  für  jode  der  beideti  zweigleisigen 

Buhnen,  welche  hier 
neben  einander 
durchgeführt  sind, 
ein  besonderer 
Bahnsteig  vorhan- 
den ist,  während  in 
Abb.  I  der  mittcUte 
Bahnsteig  für  beide 
Bahnen  benutzt 
wertteu  inufs.  Aller- 
kann mau 
in  diesem 
Falle  die  oben  he- 
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—  gung  in  zwei,  durch 
eiue  Schranke  ge- 
trennte Bahnsteige 
vornehmeu ,  wenn 
der  Abstand  zwi- 
schen den  Geleisen 

_  II  und  III  eiit- 
sprechend  vergrös- 
sert  wird;  man  er- 
hält alsdann  zwei 

—  doppelgelcisige 

—  Bahnen  mit  je  zwei 
~  Aubensteigen. 

Aber    in  gleicher 
Weise    kann  man 
  dann  mich  in  Abb.  !> 

—  jeden  der  beiden 
Bahnsteige  ange- 
messen verbreitert 
und  durch  Errich- 
tung einer  Mittel- 
schranke iu  zwei 
Hälften  zerlegt  den- 
ken,   deren  jede 

Treppe  vom  Tunnel  au«  zugänglich  zu  machen  ist. 
Es  sind  dann  für  diese  Anlage  dieselben  Vortheile  in  Anspruch  zu 
nehmen,  welche  oben  bei  Besprechung  der  Haltepunkte  für  die  Lage 
der  Bahnsteige,  zwischen  den  beiden  Hauptgcleisen  geltend  gemacht 
sind.  Freilieh  tritt  damit  für  sämtliche  Reisende  die  Notwendigkeit 
hervor,  durch  den  Tunnel  zu  geheu.  während  bei  der  Anordnung 
nach  Abb.  4  wenigstens  die  auf  dem  Geleise  1  ankommenden  und  ab 
fahrenden  Reisenden  dies  nicht  nöthig  habeu.  Inwieweit  die  Durch- 
schreitung des  Tunnels  als  ein  Uebelstand  anzusehen  ist,  lüingt  wesent- 
lich mit  davon  ab.  iu  welcher  Höhenlage  sieb  die  Fahrkarten- 
ausgabe und  die  Wartcriimiic  befinden.  In  dieser  Beziehung  wird 
im  allgemeinen  eine  hohe  Lage  der  Balm  gegen  das  umgebende 
Gelände  Vortheile  gewähren,  indem  dann  der  Höhenunterschied 
zwischen  beiden  von  deu  zu-  oder  abgebenden  Reisenden  nur  einmal 
überwunden  zu  werden  braucht,  wenn  die  Anlage  zweekmäbig  aus- 
gebildet ist. 

Auf  die  mannigfachen  Gestaltungen,  welche  die  Personenbahn- 
höfe je  nach  den  Anforderungen  des  Betriebes  und  den  durch  dio 
Oertlicbkeit  gestellten  Bedingungen  erleiden  können,  soll  hier  nicht 
näher  eit^egangeu  werden.  Die  vorstehenden  Bemerkungen  dürften 
genügen,  um  d&rzuthuu,  dnb  allen  Wünschen,  welche  in  Bezug  auf 
Sicherheit  des  Betriebes,  Erleichterung  des  Dienstes,  Schutz  des 
I'ublieums  und  Bequemlichkeit  des  Reiseverkehr*  in  Frage  kommen, 
zu    gleicher   Zeit   rollständig  Genüge    zu    leisteu    überhaupt  un 
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Eh  wird  aber  nicht  zweifelhaft  sein  können,  dafs  die  Rücksichten 
auf  die  Sicherheit  denjenigen  auf  die  Bequemlichkeit  vorgehen  müssen. 
Indessen  auch  bei  Durchführung  dieses  Grundsatzes  wird  man  sich 
Tor  Uebertreibung  zu  hüten  haben;  denn  es  komineu  Kalle  vor,  in 
denen  durch  die  Acnderung  einer  Anlage  eine  so  geringfügige,  haupt- 
sächlich nur  in  der  Voratellung  beruhende  Erhöhung  der  Sicherheit 
bewirkt  wird,  dafs  es  nicht  gerechtfertigt  erscheinen  kann,  deshalb 
erhebliche  Belustigung  de«  Publicum«  oder  eine  wesent- 
in  Kauf  zu  nehmen.    Es  mufs  eben 


in  jedem  einzelnen  Kalle  «orgfaltig  erwogen  werden,  in  welcher  Weise 
den  gegebenen  Verhältnissen  am  besten  Rechnung  zu  tragen  ist.  Bei 
neuen  Stationsanlagen  wird  es  sich  aber  dringend  empfehlen,  auch 
wenn  zunächst  nur  auf  einen  geringen  Personenverkehr  zu  rechnen 
ist,  die  Möglichkeit  einer  demnächstigen  Hebung  des  Verkehrs  ins 
Auge  zu  fassen  und  die 
dagegen  sprechen,  so  zu  wählen,  dafs  die  zur 
cinca  starken  Verkehi 
kviten  getroffen  werden  können. 


Zur  Verhinderung  des  Rauchens  der  Fabrikschornsteine 


liefert  die  -Mechanischer  Heizer«  genannte,  patentirte  Erfindung 
der  Maschinenfabrik  von  Proctor  in  England  einen  wesentlichen 
Beitrag.  Die  Ausströmung  der  schwarzen  Rauchwolken  aus  den 
Kabrikschornsteincn  findet  regelmässig  nach  dem  Aufbringen  des 
Brennstoffes  statt.  Die  vom  Heizer  in  mehreren  Schaiifclwürfen  auf 
den  Kost  gebrachten  Kohlen  bedecken  die  glühenden  Kohlen,  die 
Verbrennung  der  aus  der  Kohle  entweichenden  Gase  ist  unter- 
brochen —  das  Feuer  wird  erstickt  — ,  nnd  eine  grnfse  Menge  unver- 
branntcr  Kohlentheile  wird  vom  Luft  ström  nUs  dem  Kcnerbcrde  nach 
dem  Schornstein,  durch  diesen  in  die  freie  Luft  getragen  und  tritt 
aus  letzterem  als  eine  dunkle  Rauchwolke  hervor. 

Der  Langenschc  Etogenrost,  bei  welchem  auf  den  Blechbödeti  aa, 
Abbildung  1,  der  Brennstoff  aufgehäuft  uud  durch  diu  Gluth  in  dem 
Fcuerraurao  vorgewärmt  wird,  che  derselbe 
durch  Hinabstnfsen  auf  den  Rost  gelaugt, 
vermindert  zwar  das  Ersticken  des  Feuers, 
eignet  sich  aber  zu  wenig  für  hincnfeuerutig, 
und  die  mit  dieser  verbundene  Ausnutzung  des 
Brennstoffes  hat  seine  Verwendung  auf  solche 
Anlagen  beschränkt,  welche  eine  Tür  ihren 
Dampfbedarf  grofsc  Kcssclanlage  besitzen. 
Der  •Mechanische  Heizer-  vermindert 

das  Ersticken  des  Feuers  durch  das  Aufwerfen  einer  geringen 
Menge  Brennstoffe«  in  kurzen  Pausen  mittels  ciuer  von  einer 
Welle  bewegten  ScbaufcL  Die  Wurfbcwcgung  entsteht  aus  Feder- 
kraft, welche  allmählich  angespannt  und  plötzlich  freigegeben  wird. 
Die  Anspannung  bewirkt  ein  Daumenring.  In  Abbildung  2  ist  die 
Anlage  bei 


r1 — i  

Abb.  L 


'  .: X 


AI  b  Z 

gestellt:  a  ist  der  Kasten  zum  Einwerfen  der  Kohlen,  aus  welchem 
dieselben  durch  ihre  Schwere  in  den  Vertheiler  b  hinabsinken;  e  ist 
die  von  der  Hauptwelle  aus  bewegte  Riemenscheibe.  Die  von  ihr  ge- 
triebene wagcrechte  Welle  bewegt  bei  d  durch  Kegelrad-Ucbcrsetzung 
eine  lotlirechte  Welle,  an  welcher  zunächst  eine  Kurbelschcibe  *  die 
pendelnde  Bewegung  der  Stange /bewirkt.  Diese  schiebt  in  dem  Ver- 
theiler 6  die  Kohlen  abwechselnd  nach  rechts  oder  links,  sodafs  die- 
selben je  nach  der  am  Vertheiler  einzustellenden  Menge  auf  eiuen 
Blccbboden  hinter  der  Thür  g  und  zwar  zwischen  den  Fcucrraum  und 
ein  Schaufclblech  fallen,  welches  an  der  wngerechten  Welle  befestigt 
ist,  die  in  der  Zeichnung  außerhalb  des  Verlheilers  6  sichtbar  wird. 
Die  Drehung  dieser  Welle  erfolgt  hinter  der  Schutztiekleidutig  k 
durch  den  erwähnten  Daumcuritig.  Derselbe  wird,  durch  Kegelrad- 
Uebersetzung  von  der  darunter  befindlichen  Antriebswelle  und  der 
von  ihr  bewegten  lothrcchten  Welle  au»,  in  der  senkrechten  Ebcue 
gedreht,  fafst  mit  seinem  Daumen  die  W, 


die  Schaufelwelle  in  Drehung  von  etwa  80° 
die  am  änfseren  Ende  dieser  Welle  an  einem 
kurzen  Hebel  befestigte  Spiralfeder  i  an.  Bei  dieser  Bewegung  der 
Welle  wird  die  an  ihr  hinter  der  Thür  g  befestigte  Schaufel  nach 
dieser  hin  gedreht  und  öffnet  gleichzeitig  olien  den  Vertheiler,  aas 
welchem  nun  Kohlen  vor  die  Schaufel  auf  den  vorher  erwähnten 
Blechboden  fallen.  Sobald  der  Daumen  die  Warze  an  der  Welle  los- 
läfst  und  dadurch  die  Spannung  der  Feder  aufhört,  bewirkt  die  Feder 
durch  die  Rückkehr  in  ihre  Ruhelage  eine  jähe  Drehung  der  Schaufel- 
welle, nnd  die  Schaufel  schleudert  die  vor  ihr  liegenden  Kohlen  auf 
den  Rost.  Damit  nicht  nur  eine  Stelle  des  Rostes  diese  Kohlen- 
zufuhr erhält,  sind  die  Daumen  von  verschiedener  Länge,  spannen 
also  die  Feder  in  verschiedenem  Mafse  und  ertheilen  daher  der 
Schaufel  eine  verschiedene  Wurf  kraft  Die  Riemenscheibe  e  ist  eine 
Stufenscheibe.  Dieselbe  gestattet,  der  Antriebswelle  verschiedene 
Geschwindigkeit  zu  geben,  wodurch  die  Pausen  für  den  Einwarf 
von  Kohlen  vergröfsert  oder  verkleinert  werden  können.  Das  Zahn- 
rad unter  der  Antriebswelle  und  die  ezeeutrisch  an  demselben  ver- 
schieblich angebrachte  Stange  gehören  dem  Schüttclwcrke  des  Rostes 
an.  Abbildung  3  giebt  einen  I.ängenschnitt  der  Anlage,  welcher 
die  Wirkung  der  Schaufel  ersichtlich  macht.    Den  in  Abbildung  2 


Abb.  3. 

offen  dargestellten  Raum  in  der  Stirnplatte,  an  welcher  der  Apparat 
angebracht  ist,  verschliefst  eine  in  senkrechter  Ebene  drehbare  Thür  k 
mit  seitlicher  Bewegungsvorrichluug  /  und  Einstellung  zur  Beob- 
achtung des  Feuers  auf  dem  Roste,  zum  Ausschlacken  desselben  und 
zur  Luftzuführung  bei  backender  Kohle.  Der  Rost  reicht  bei  einigen 
Einrichtungen  nicht  bis  zur  gemauerten  Feuerbrücke,  sondern  vor 
der  letzteren  befindet  sich  ein  Zwischenraum  m.  in  welchen  die 
Schlacken  hinabgestofsen  uud,  nach  dem  Auhchcu  der  Vcrschlufsthür  o 
mit  der  Kette,  hervorgezogen  werden  können. 

Bei  einer  vom  Unterzeichneten  besichtigten  Anlage  war  letztere 
Einrichtung  und  auch  der  Schüttelrost  weggelassen,  da  letzterer 
nur  für  staubige  oder  backende  Brennstoffe  erforderlich  ist.  Der 
Zwischenraum  vor  der  Feuerbrücke  liefs  besorgen,  dafs  bei  dem 
Entschlacken  des  Rostes  die  noch  unverbraunten  Kohlen  mit 
doli  Schlucken  hinabgestofsen  werden  könnten.  Die  Thüröffuuug 
unter  den  Schaufelthüreu g  genügte  vollkommen  zum  Schüren,  zum 
Entschlacken  und  zur  Beobachtung  des  Feuers,  uud  daher  erscheint 
der  vorerwähnte  Scblackenrauin  zwischen  Rost  und  Feucrbrücke  nur 
in  sehr  beengten  Kesselhäusern  erforderlich.  Der  Bronnstoff,  welcher 
bei  der  Beobachtung  der  Wirksamkeit  der  Vorrichtung  zur  Ver- 
wendung gelangte,  bestand  in  gesiebter  Würfel-Steinkohle.  Es  konnte 
trotz  scharfen  Heizens  das  Hervortreten  de*  Rauches  aus  dem  Schorn- 


jeneu  schwarzen  Rauchwolken,  welche  die 

Wei,o  belästigen, 


Nachbarschaft  der  Fabrik 
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Die  Kosten  einer  Einrichtung  betragen  für 
2  m  Durchmesser  mit  zwei  Feuerrohren  etwa  WX)  Mark,  werden  aber 
durch  die  selbstverständliche  Kohlencrsparuils  bald  aufgewogen. 
Es  scheint  wünschenswert!!,  dieser  Erfindung  allseitige  Beachtung 
zuzuwenden  und  dereu  Anbringen  nach  Bewährung  in  geeigneten 
Fällen  vorzuschreiben.  Weinert,  Kgl.  Baurath. 
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Amtsgerich  tsgebäudc  in  Penig  im  Königreich  Sachsen. 


Jlcm  Entgegenkommen  de»  Königlich  sächsischen  Finanz- 
ministeriums verdanken  wir  es,  unseren  Lesern  im  nachfolgenden 
Mittbcilung  über  den  Neubau  eines  Amtsgerichtagebäudes  in  der  zur 
Krciehanptmannschaft  Leipzig  gehörigen  Stadt  Penig  machen  su 
können.  Daa  in  «einer  Vorderansicht  und  zwei  Grundrissen  darge- 
stellte Bauwerk  bildet  den  Ilauptbcstandthcil  einer  Gcbäudcgruppe, 


Breite  dar.  Seine  Stockwerkshöhen  betragen,  daa  Kellcrgcachofs  mit- 
gerechnet und  von  unten  nach  oben  gezählt,  .'1,35  m,  3,90  m,  4  m  und 
3.85  m  von  Oberkante  zu  Oberkante  Kufsboden.  Die  Vertheilang  der 
Räume  im  Krdgeschosse  und  im  ernten  Obergeschosse  ist  aus  den  ab- 
gebildeten Grundrissen  ersichtlich,  das  Kellergeschofs  enthält  Kohlen- 
gclasse,  einen  Kaum  für  ältere  Acten  des  Amtsgerichts  und  Kellereien 


Voidoninslclit  auch  der  Bihabubtrati«. 


Orondrir«  vom  rolgowbofi. 

welche  für  den  einen  Klächeninhalt  von  etwa  100  Oeviertkilomcter 
umfassenden  und  rund  1-s  500  Kinwohner  zählenden  gleichnamigen 
Amtpgericbtsbczirk  auf  einem  geräumigen,  in  der  Nähe  des  Bahnhofs 
Mcgenen  Bauplätze  in  den  Jahren  lr«H  und  errichtet  worden 
ist  uud  neben  jenem  Ilauptbaa  ein  Gcfnngenli.-tu»  mit  Wachlincister- 
•idinung,  Schuppengebiiude  und  mehrere,  durch  Mauern  eingefriedigte 
Höfe  und  Gärten  aufweist. 

La*  Gerichtsgebäude  stellt  »ich  als  ein  geschlossener,  nur  durch 
«chmalc,  nach  allen  vier  Seiten  vorspringende  Mittclvorlagen  belebter, 
dreigeschossiger  Bankörpcr  von  27,87  m  Grundrifslänge  und  15,87  m 


('•raadrir«  mm  1.  Obergo»chof«. 

für  die  Wohnung  des  Hnusmanncs,  sowie  für  die  das  ganze  zweite 
Obergeschoß  einnehmende,  aus  sieben  Zimmern  und  Zubehör  be- 
stehende Amtswohnung  des  Richters. 

Die  Aufsetiseiten  dea  in  einfachen  Renaissanceformen  ausgeführten 
tiebiinde»  sind  in  Ziegelrohbau  mit  Verwendung  von  Iluiislein  für  die 
Gesimse,  Fenster-  und  Thürciufassungen,  Kckquadorungen  und  für 
da»  ganze  Sockelgcschofs  hergestellt,  und  zwar  sind  die  rothon  Ver- 
blondsteine  aus  den  Ziegeleien  von  Aga  bei  Gera,  die  Werkstücke 
der  Obergi-o  li"s-.i'  ;  .  (I.ii  S.niiiKtrinbriMWBI  I  Ii  l'irrin.  -.Irr  Nif  <  1  i r- 
Sockclgeacbofs  verwendete  Porphyr  aus  den  Rochliticr  Brüchen  her- 
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vorgegangen.  Die  Dächer  sind  mit  glasirUm  Falzziegeln  gedeckt. 
Für  die  Außenseiten  der  Nebenbauten  wurde  eine  gleiche  Herstellüugs- 
weise  gewählt,  und  die  geschilderte  Zusammenstellung  der  Baustoffe 
giebt  den  Gebäuden  ein  gediegenes,  in  den  Karben  gut  abge- 
stimmtes Aussehen.  Im  Innern  de»  Haupthauseg  sind  die  Räum«  für 
Pfund-  und  Auctionsgcgcnstämlc-,  das  Arvhiv,  das  Kassenzimiucr  mit 
seinem  Vemul.igcluß,  sowie  da«  im  Obergeschosse  gelegene  Hypo- 
thekenzimtner  über-  luid  nucli  zum  Tlieil  unterwülbt,  die  Truppen 
sämtlich  aus  Grauit  hergestellt  worden,  Das  in  den  Geschoßhöhen 
etwas  knapper  bemessene  ond  nur  zum  Theil  unterkellerte  Gefangen- 
haus  entbUlt  im  Keller  Wirthschaftsräumc  Tür  die  Wachtmeister- 
sowic  eine  Badestube  und  einen  Reinigungsraum  für  die 
im  Erdgeschosse  die  aus  sieben  Räumen  begehende 
Wncbimcistcrwohnung  und  eine  größere  Zelle  für  weiblielie  Straf- 


gefangene, im  Obergesohosse  schließlich  acht  Gefängnißzcllen.  eine 
größere  Zolle  für  weibliche  Strafgefangene  und  eine  Dienerstube. 

Die  Kaukosten  der  ganzen  Auing«  betrugen  1-1004)  Mark,  und 
zwar  stellt  sich  der  Einheitspreis  für  das  Vaadrstmcter  bebauter 
Gruudilache  beim  Amtsgcriehtugebäude  auf  is'i  Mark,  beim  Gelangen 
huuso  auf  141  Mark,  wogegen  «ich  du  Cubikmeter  Gebäude  Inhalt 
bei  letzterem  auf  l">,i>  Mark,  bei  unterem  aber  nur  auf  |8£5  Mark 
bereehuet. 

l>er  Entwurf  wurde  von  dem  Vorstände  de«  L-iudhauaintc* 
Leipzig,  Landbsunicistcr  Xauck  bearbeitet  und.  nachdem  er  im 
Königlichen  Finanzministerium  durch  den  Baurath  Wanckel  Billigung 
on  jenem,  unter  Beihülfe  anfänglich  des 
Wanckel, 


geprüften  B»u- 
n  Grimm,  zur 


Frostrisse  in  der  Ufermauer  des  neuen  Freihafens  in  Bremen. 


Iu  der  nebenstehend  im  Querschnitt  dargestellten  Ufermauer  des 
im  Bau  begriffenen  neuen  Hafenbeckens  iu  Bremen  vergl  die  Mit- 
theihingcn  auf  Seite  l.'ii'.,  Jahrg.  1M\>  d.  III.)  haben  sich  eine  Anzahl 
Bisse  gezeigt,  über  welche  Herr  Oberbaudircctor  Franzi us  iu  dir 
Sitzung  des  Architekten-  und  lugeuieur- Verein»  in  Bremen  am  4.  Febr. 
iL  J.  einige  bcmcrkcnswcrthe,  aufklart  ndc  Mitlheilungen  mnelite.  Die 
Mauer  hat  den  sehr  bedeutenden  Querschnitt  von  etwa  SO  qm  und 
übt  rechnungsmäßig  ohne  Hinlcrfiillung  den  schwachen  Druck  von 
nur  l,i*>  kg  auf  das  yuadrateentimtter  des  starken  Pfahlrostcs  aus, 
während  nach  Hinterfiillung  dl«  Kantenpressung  bis  auf  2,:U  kg 
steigt  und  die  äußerste  Drucabelastung  der  Rostpfähle  bei  einem 
Wasserstande  von  -  1.»  m  Bremer  Null  71  kg  auf  dux  Quadrnleeuti- 
Bietet  betrügt,  durchweg  Beanspruchungen,  die  als  sehr  müßige  an- 
gesehen werden  können  und  in  Wirklichkeit  nicht  einmal  erreicht 
werden,  da  die  zur  Verwendung  gelaugten  Pfähle  bedeutend  stärker 
sind,  als  die  im  Entwürfe  vorgesehenen.  AI»  Ursache  der  Bisse  in  der 
ITfermauer  ist  nun  einzig  und  allein  die  Spannung  zu  bezeichnen,  welche 
infolge  von  Wirmeunterschieden  eintreten  mußte,  liierfür  spricht 
vornehmlich  die  Thatsnchc,  daß  die  Mauer  sowohl  in  ihrer  IJings- 
richtung  als  auch  der  Höhe  nach  slarTelwcise  zu  verschiedenen  Jahres- 
zeiten ausgeführt  worden  ist.  Nach  dem  Gesetze  der  Ausdehnung 
der  Körper  durch  die  Wärme  und  der  Zusammenziehuiig  durch  die 
Kälte  tritt  naturgemäß  iu  den  im  Sommer  hergestellten  Tbcilcn  der 
Mauer  daB  Bestreben  ein,  bei  Kälte  sich  zusammenzuziehen,  während 
die  in  der  kalten  Jahreszeit  ausgeführten  Strecken  bei  warmer  Witte- 
rung sich  auszudehnen  bemüht  sind.  Da  diese  Spannungen  mit  der 
Länge  des  Körpers  zunehmen,  so  sind  »ie  iu  diesem  Kalle  bei  der 
ungewöhnlich  großen  Länge uausdehnuug  der  Mauer  von  nahezu 
•J«M)  m  besonders  stark  aufgetreten.  Bei  der  Unmöglichkeit  der  Mauer, 
mit  dem  vollkommen  feststehenden  Pfahlrost  sich  frei  zu  bewegen, 
mußte  ein  Zcrreifsen  derselben  eintreten,  und  zwar  zunächst  an  den 
schwächeren  Stellen,  z.  B.  bei  den  Treppenanlagen.  Daß  diu  ein- 
zige Ursache  der  Bisse  in  der  Kälte  zu  suchen  ist,  ergiebt  >ieh  ferner 
daraus,  dafs  sieh  dieselben  bei  abnehmendem  Wärrneznstande  öffnen 
und  bei  zunehmendem  bis  auf  einen  feineu  Haarriß  schließen.  Im 
ganzen  befinden  sich  bis  jetzt  lä  Bisse,  durchweg  Querrissc.  in  der 
Mauer,  darunter  zwei  künstlich  hergestellte.  Die  meisten  derselben 
haben  sich  am  oberen  Eude  des  Hafenbeckens  gezeigt,  welcher  Theil 
im  Sommer  hergestellt  ist,  während  die  unteren  Strecken  i„  ,1er 
kälteren  Jahreszeit  gemauert  sind. 

Das  Verhalten  der  einzelnen  Bisse  w.ir  ein  sehr  bezi-ielun-ndcs. 
So  z.  B.  entstand  iu  der  südlichen,  in  der  wärmeren  Jahreszeit  aus- 
geführten Ufereinfassung  während  de»  Winters  lHHti  87  bei  2°  Kälte  I 
ein  Biß  von  1  mm  Weite  durch  die  ganze  Höhe  der  Matter,  welcher 
sich,  den  Schwankungen  der  Temperatur  folgend,  bis  zum  I6>  Kebruar 
18S7  bei  73  Kälte  auf  :l,75inm  ei  wetterte  und  am  29,  April  bei  B° 
Wärme  vollkommen  schloß.  Im  letzten  Winter  öffnete  »ich  der  Riß 
tviedernm  und  erreichte  am  I.  Kebruar  »1.  J.  eine  Weite  von  ,V>  mm. 


Ein  Versacken  der  Mauer  kann  hierbei  die  Ursache  des  Bisses  nicht 
gewesen  sein,  denn  sonst  müßte  sieh  derselbe  nach  der  erst  später 
erfolgten  Hiuterfüllung  der  Mauer  noch  bedeutend  erweitert  hab^n, 
was  keineswegs  geschehen  ist.    Es  hab'-n  sieh  vielmehr  auch  nai  Ii 

der  Hinterfüllung  dieselben 
Erscheinungen  bei  eintreten- 
der Külte,  nur  iu  etwas  ge- 
ringerem Maße  als  vorher  ge- 
zeigt. Das  Verhalten  der  übri- 
gen Bisse  ist  genau  so  oder 
sehr  ähnlich.  Ein  Unterschied 
in  der  Höhenlage  der  getrenn- 
ten Thcilc  ist  nicht  bemerkbar, 
eine  Bewegung  der  gerissenen 
Mauert  heile  in  senkrechter 
Richtung  hat  mithin  nicht 
stattgefunden,  ebenso  wenig 
haben  sich  ilie  einzelnen 
Maucrlbeile  auch  nur  im  ge- 
ringsten nach  der  Wasserseile 
hin  übergeneigt,  trotzdem  vor 
der  voll  hinterfüllten  Mauer 
der  Wasserspiegel  künstlich 
bis  auf  nahezu  —.'),')  in  Bremer 
Null  gesenkt  worden  ist,  eine 
Probe,  welche  die  Maiter  vor 
aussichtlieh  niemals  wieder  zu 
bestellen  hat.  Auf  die  Stand- 
festigkeit derselben  sind  somit 
diese  Frostrisse  ohne  allen 
Eiuriuß. 

Wenn  hiernach  die  Fro,t 
risse   iu   dein  unteren  Tbeilc 
en  Belang 
dieselben 

in  dem  oberen  Theil,  wo  der 
Gang  zur  Aufnahme  der  Druckwusserleitung  und  der  elektrischen 
Leitung  liegt,  insofern  störend  wirken,  aß  dieser  Gang  bei  sehr 
hohen  Wasserstunden  von  dem  durchsickernden  Wasser  über 
schwemmt  werden  kann.  Um  dies  mit  voller  Sicherheit  zu  verhüten, 
ist  au  den  Rißstellen  ein  Rahmen  mit  einer  stopf büchsertartigen 
Dichtung  angebracht,  wodurch  die  Mauer  kleine  Bewegungen  im  wnge- 
rechten  Sinne  zu  machen  nicht  verhindert  wird  ,  und  zwar  bei  voll- 
kommener Dichtigkeit. 

Zutreffende!  Gesetze  über  die  Größe  der  Ausdehnung  von  Mauer- 
werkskörperu  und  über  die  dabei  eintretenden  Spannungen  aufzu- 
stellen, ist  zur  Zeit  noch  nicht  möglich,  da  es  au  zuverlässigen  Ver- 
suchen mit  derartigen  Körpern  fehlt. 
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Vermis 

In  Betör  auf  die  Glekhstelluitg  de«  Studium«  auf  den  tech-  i 
aisehrn  Hochschulen  wird  von  dein  Königlich  sächsischen  Mini- 
sterium des  Cultus  und  öffentlichen  Unterrichts,  nach  Einvernehmen  ' 
und  im  Einverständniß  mit  dem  Ministerium  des  Inncru  und  der 
Finanzen,  unter  dem  15  Kcbiuar  d.  J.  bekannt  gemacht,  daß  auch 
mit  der  Königlich  württernbergischen ,  Großherzogiii h  hessischen 
und  Herzoglich  braunschweigiseheu  Regierung  vereinbart  worden 
ist,  für  die  Zulassung  zu  den  Staatsprüfungen  im  Maschinenbau-, 
Bauingenieur-  und  Hochbaufach  das  Studium  auf  den  technischen 
Hochschulen  in  den  beiderseitigen  Staaten  als  einander  gleichstehend 
anzuerkennen.  Die.  Bekanntmachung  über  die  gleiche  Vereinbarung 
mit  der  Königlich  preußischen  Begieruug   ist  bereits  früher  zur 


c  h  t  e  s. 

öffentlichen  Kenntuiß  gebracht  iCentralblatt  der  Bauvorwaltun;;  16S7. 
S.  871  und  414). 

Zur  Erlaiuruuir  rou  Entwürfen  iu  einem  Hesellscbaflsliaase  fflr 
den  Verein  christlicher  Kaufleute  in  Breslau  wird  von  diesem,  der 
sog.  Zwingcrgcscllsclinft,  eine  Preßbewerbung  unter  den  deutschen 
Architekten  eröffnet  (vgl.  den  Anzotgotheil  der  heutigen  Nummer). 
Kür  die  besten  Eutwürfu  sind  Preise  von  irkii  Mark,  :PHX»  und 
10011  Mark  ausgesetzt.  Zum  Preisgerichte  gehören  außer  zwei  Nicht 
technikern  die  Herren  Königlicher  Baurath  Lüdecke  in  Breslau 
Stadlbaurath  Plüddcinnnu  in  Breslau  und  Architekt  P.  Wallot  iu 
Berlin.  Uebcr  den  Umfang  der  Aufgabe  und  die  Hobe  der  Bau 
kosteiisumme  I heilt  die  vorläufige  Bekanntmachung  nichts  mit  Die 
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lintsHlrfe  »iud  bi*  spätestens  um  1.  Joli  cL  .1.  abends  beim  i Verein 
«limüicber  Kaufleutc  in  Breslau,  Blüchcrplatz  16-  postfrei  eivu- 
icieben,  von  welches*  die.  Preisbewerbungsnufgabc  und  der  Plan  de» 
zu  Iiebauendm  Grundstückes  bezogen  werden  können. 

Kar  Eatirlsarrnngr  der  Hanpt-t'adetten- Anstalt  im  Gmia-Llchter- 

felde.  Von  Herrn  v.  C'arstcnn  geht  uns  mit  dem  Eryncheii  nin  Auf- 
t>  ihmc  folgendes  «u:  Der  Vorsteher  der  Hnnabtheilung  den  Kgl.  Kriegs- 
Ministeriums.  Herr  Geheimer  Ober-Banrath  Afsmann,  giebt  in  Nr.  Ii* 
■I. .« t'entralMatfea  der  Danverwaltung  eine  Darstellung  den  fraglichen 
Cinslisntions  werke»,  die  in  mebreren  sehr  wichtigen  l*unkten  imvoll- 
«i«iidi£  and  geeignet  ist,  die  ganze  Angelegenheit  in  einem  falschen 
Lichte  erscheinen  zit  lassen,  leb  sehe  mich  daher  zu  folgender  Ent* 
crgimng  veranlalVt:  Die  Umstände,  welehe  dazu  geführt  haben,  daf* 
rwin  erste»,  anf  Benutzung  d«  natiirliclien  Gefalle«  gegründetes  nnd 
srhliefalieli  doeh  zur  Ausführung  gekommene*  Prnjeet  von  der  BanJ 
hrhürrte  verworfen  wurde,  lasse  ich  l»el  Seite  und  gelie  sogleich  zu 
i\rm  Nachtragsvertrage  vom  Jahre  1H7"  über.  Herr  Afsrnnnn  ver- 
schweigt den  springenden  Punkt,  dftfs  nach  diesem  Vortrage  auf  dem 
Atwlsltsterrain  selbst  zw  ei  getrennte  Systeme  lullten  errichtet  werden 
nässen:  ein  System  für  die  atmosphärischen  Niederschlüge  und  ein 
iiiiitre*  für  die  Fäealstoffe.  Spül-  nnd  Wirthschaftswüsscr.  Die  ntmo. 
>l  hirischen  Niederschlage  sollten  in  die  von  mir  aul'scrhnlb  des  An- 
<i.duzerrairm  zu  erbauende  Rcgenwnsserlcitiing  :iufgen«mmen,  die 
r'sralstoffe  usw.  mif  ein  Rieselfeld  gepumpt  wenlen.  Auf  dem  An- 
-ulhterrain  wurden  jedoch  vertragswidrig  nlle  Abwässer  in  .in  cin- 
•i;es  Reservoir  geleitet  und  solltcn  vereint  nnf  das  Rieselfeld  gepumpt 
'-Tilen.  Die»  mifelaog  natUtlich,  und  es  traten  nnninelir  bei  Regen- 
•Mter  oder  wenn  die  l'ump«  verengte,  ilie  sämtlichen  Abwasser  in 
mein  Kcgcnwassersiel  ein.  Auf  mmne.  Proteste  dsgegeii.  und  weil 
■o-w  diu  gemischten  Fäcalwässer  ohne  Anschlnfs  an  inein  Siel  iu 
■In-  bewohnten  Kellerräume  znrilckstancn  inufiiten.  lief»  ich  mich  so 
«iut-oi  neuen  Vertrage  herbei,  wonach  mein  Entwnsscruugasiel  all 
l>hcrlanfwehr  der  Pumpstation  derart  Ipetmtzt  wenlen  sittlte,  dafs 
ausnahmsweise,  unter  besonderen  VerhiiltniMC»,  auch  pHealstofie  ab- 
ivfiilirt  wurde«.  Abor  leider  blieb  dir  Verunreinigung,  wie  vor  Gc> 
rieht  cr-nstatirt  worden  ist.  keine  cxocptionellu.  souderu  erfolgto  nach 
vic  viir  regelmässig.  Eis  Hauptfehler  der  fiskalischen  Anlage  ist. 
. isls  di*  sogenannten  Rieselfelder  gar  keine  Kieselfelder  mit  Vorthrth. 
«undtra  buchstäblich  ganz  gewflhnliehe,  auf  Untergrundwasser  bnsirte 
stiufeldcr  sind.  Kurs,  die  Darstellung  des  Herrn  Geheimen  Übcr- 
lUurath  A£sr»:inn  vermag  die  Angaben  in  meiner  eben  piiblicirtrn 
Vhrift:  -Die  Vorlegung  der  Central  -  Cadcttcnansfah  naeb  GrouV 
l.icbterfeldc  infolge  meiner  Schenkung  usw.-  iu  keinem  Punkte  an 
Tschottern.  v.  Carstenn- Lieh  terfnl  de. 

Für  den  bei  Feldmesserarbellen  einzuhaltenden  Geiianfgkelta- 
rrail  »ind.  wir  wir  auf  eine  Anfrage  juis  dein  l.e*vrk reine  hier  Im'- 
iiirrk'.-ii.  ilie  ilestiinmungeu  des  Ketilmesserreglements  vom!!.  Miirz  1871 
"ii'l  J'-r  Abünderung  da«n  v.mii  'Ji>.  August  |KS">  niafsyebeud,  fall» 
uii'Tit  .insdrücklicli  aridere  Abmachungen  ?vri>-ehen  di-m  Keblmess>  r 
itiJ  seinem  Anf1raggcl»er  getroffen  sind.  Die  ztilaMiigeu  Feliler- 
;r»nrpn  fiir  Lüngen',  Kliiehen-  und  Ilnhenmcssüngen  sind  im  S  DU 
•ir*  U'-gii-menl»  aufgefilhrt,  und  eine  Messung  wird  nach  dem  Wort- 
bnt  dieses  l'aragrapbcii  -als  riehtip  angesehen»  —  kann  also  in 
•i-'si'ni  Kalle  «neb  nicht  zurückgewiesen  werdeil  — ,  wenn  jene 
'Irinjen  nicht  überschritten  sind.  In  den  •  Bestimmungen  über 
I  ii  Aus«hl(ifs  der  Nivellements  an  das  Priieisimisnivrlleinent  der 
I.Mdesaofnahnie- vom  lß.  Decembcr  1«8l'  ist  allerdings  eine  erheblich 
rK.fsere  tienaurgkett  für  die  Nivellements:  gefordert  nl»  iu  dem  Re- 
Jf-aient.  Indessen  hat  unter  gewöhnlichen  Verhältnissen  nur  das 
Irt.'terc  hindende  Kraft  fBr  Feldmesser,  nnd  es  wird  Sache  des  Atif- 
'Mori-bers  sein,  gewnnschfenfidlh  vor  der  Aitsfübnmg  mit  dem  Feld- 
-^sscr  «i  vereinbaren,  da&  nieht  die  Fehlergrenzen  des  .Regle- 
wtttn-,  sondern  diejenigen  dcT  .IVstimmungi-n-  maßgebend  sein 

"•Heu. 

Kechentelileber  ans  Zellhara  (Cellnloid)  «erden,  »ie  Professor 
l'r.  Jordan  in  der  Zeitschrift  für  Venn,  ssungswe^en  mitthedt,  von 
Knoert  und  Pape  iu  Altona  angefertigt-  Diu  Tlieilunj;  ist  bei  diesen 
Muhen  auf  einer  weifsen,  elfenbeiuartigen  Masse  sehr  hehön  iu  blfiii- 
li>  Wliwarzcn  .Strichen  hergestellt,  und  soll  von  allen  bisher  bekannt 
wonlc neu  Ausführungen  den  besten  Eiudntck  iDaiben;  auch  wird 
-'rselhen  eine  etwas  gKiÜK-re  Genauigkeit  zugeschrieben.  Wi  tiu  sieh 
•i's  Zeilborn  auch  in  anderer  Hinsicht  beiviihrt  und  Insbesondere  ciue 
ffriogere  VerUuderliehkeit  steigt,  als  das  trotz  sorgßilligster  Behiind: 
jij^  Imld  i|ue)leqde,  bald  schwindende  Holz,  so  dürfte  die  tragliche 
■Wfüliruugsweisc  manchem  Freunde  des  üufsi-rst  »ützlielien,  aber 
'Oisier  noch  zu  wenig  gewürdigten  lteehenwerkteuges  willkommen 
"in.  Uebrigcns  ist  da»  Zellhoni,  wie  aus  der  Miltheilung  über  das 
1'  Jar|»uinimeter  auf  Seite  löO  des  vorigen  Jahrganges  d.  Rl.  hervor- 
u-'-lit,  auch  schon  anderweitig  »nit  gutem  Erfolge  xu  feingctheilten 
MekTorrichtnngen  benutzt  worden. 


BawUbjang  des  Oberdrtniprla  der  alten  Kuhrsrhlense  la  Bahr- 

ort.  Zwischea  Sehleosenhafen  und  Kaiaerhafen  bei  Rubrort  liegt,  ein 
Rost  de»  an  dieser  Stelle  früher  in  den  Kubrorter  Hafen  mflndenden 
Ruhrcanala,  die  in  den  Jahreu  lri3T  bl«  Irt-Hi  erbaute  Uubrschleuse. 
Als  Vehlens«  langst  eingegangen,  dient  sie  jetat  nur  noch  als  offene 
Verbindung  «wischen  deo  geuaniileii  UafentbeiU-u.  Als  sehr  störend 
für  diesen  Zweck  erwies  sich  seit  langem  die  hohe  Lage,  ihres  Ober- 
drempels  vou  +  <V>!'  m  am  Unbrorter  Pegel  (die  Hafentohle  liegt  jeut 
anf  —  1,26  m  R.  P  ,  welche  dio  Durchfahrt  dnrcl)  die  Schleuse  bei 
niedrigen  Wasserständen  unmöglich  machte.  Es  wurde  daher  be- 
schlössen,  den  gesamten  Oberdxerapel  bis  auf  die  Hohe  des  Sohleuseu- 
kammarbodens  zu  beseitigen,  und  diese  Arbeit  ist  im  October  nnd 
November  1W7  xitr  Ansfubrung  gukonunou.  Die  Sclilouse,  welche 
:>,«.">  m  licjjte  Weite  besitzt,  ist  auf  einem  durcligcbcnden  Betoubett 
von  UllUn  Stärke  gegründet.  Der  Oberdrempel  selbst  bestand  aus 
harten  Riilir&andateiuen  von  erheblichen  Abmessungen,  welche  mit 
sehr  engeu  Fugen  verletz«  waren.  Im  übrigen  bestand  der  Boden 
des  Oberhaupts  aus  «\7»in  starkem  Ziegdmauerwerk.  Der  sn  be- 
seitigende Muuerworkskörper  hatte  eine  mittlere  Länge  von  HJ,8m, 
eine  mittlere  Hoho  von  1.4  m,  eine  Breite  von  0,03  m  und  einen  Ge- 
»iiintinlmlt  von  lüi.dcbm. 

Es  wurde  zunächst  oberhalb  des  Oberhaupt»  im  Kubrcanul  ein 
F.inKedamiu  errichtet,  und  nach  Kinlegung  des  Daimnbalkenverschlusscs 
hinter  dem  Oberdrempel  die  Schleuse  trocken  gelegt  Alsdann  wurde 
der  gesamte  Maiicrwcrkskorper  des  Oberhaupts  durch  Sprengung  mit 
Dynamit  beseitigt,  »ozu  30  Arbeitstage  i-rfonlerlieh  waren.  Die  ein- 
Keinen  BnhrlörhiT  wurden  nur  mit  ll.lä  bis  D^j  kg  Dynamit  geladen. 
Hin  eine  Bescbiidigung  der  .Sclüuiiscuwiiudc  «u  verhüten  uml  die  los 
gespri-ngtun  Quader  uiügliehst  wi-nig  »u  zertrünuueru.  Im  g:uizeu  siud 
üi..">  kg  Dynamit  verbraueht,  also  für  ibis  Ciiliikuie.ter  bewitigtes  Maiu-r- 
ivi  rk  ll,°7  kg.  i'jt  zeigte  sieh  um  Ii  hier  die  Hiclitigkeit  der  alten  Er- 
falirung.  dal's  die  Wirkung  des  Dvuainits  um  no  griifsiT  ist,  je  fester 
das  zu  .sprengende  Mau-riiil  j»t.  Die  beste  Sprviigwirkuug  warde  bei 
den  grufsen  -"sandstehMiuailerii  des  Oberdrempels,  ilie  geringste  bei  dem 
Beton  erzielt.  Int  allgemeinen  wurden  die  Buhrioeher  in  den  Sund- 
-ti-iii< | im ili-rn  mit 'D,l.r>kg,  diejenignu  im  Zu-geUnaueruerk  und  Beton 
mit  lljikg  Dynamit  geladen.  Der  g.-lii«|..-  Schutt  wunle  in  einen  am 
rnterhaupt  der  Schleuse  liegenden  Priihm  verkarrt,  die  gröfsereu 
(Quader  vermittelst  einer  Lmrfwindi-  aus  der  Srlilensenknnimer  nnpor 
gehoben  und  «eilen  drr  Sehb  iHe  aufgestapelt. 

Die  AusfiUirting  bot  eine  gnte  Gelegenheit  tnr  Untersuchung  der 
Festigkeit  des  im  Jahre  IHU«  eingehraehleu.  also  4M  .l»hre  allen  Trafs-I  • 
iiuirtels.  welcher  all  dein  Beton  verwendet  woT'len  war.  l>ie  Mörtel - 
hiist'hung  bestand  nach  Ausweis  der  Acten  au>  1  Tlsi'il  Kulk  (gebrannt  i 
und  ,t  Tbeileu  Traf«,  Aus  den  abgesprengten  Betonstüekeu  wurden 
durch  vorsichtige*  Abfeilen  i>  Probekörper  von  0.0  bis  ^7i|Cin  Cjuer- 
M-huitl  hergestellt  und  auf  d«in  bei  >|er  BauiiiHp>  i'tion  vorhandenen 
Noriual-Zugfestigkeitsapparat  zerrissen.  Die  Zugfestigkeil  der  6  Probe- 
kdrper  s<-hwaukte  r.wisehen  8,t>  und  '>,ti  kg  und  betrug  im  Durchschnitt 
4.7  kg  f.  d.  i|cui.  Die  llaftl'estigkeit  des  Mörtel»  an  den  xum  Beton 
verwendeten  Ziegelbrurkun  war  fast  durchweg  griifser  als  die  Festig- 
keit der  Ziegel  s«dl>»t. 

Die  Gesamtko^ten  der  vorstehend  beschriebenen  Arbeiten  haben 
2."sVi  Mark  betragen,  d.  i.  für  das  Cubikmetar  beseitigtes  Mauer- 
werk Mark.  Im  eiuselueu  hiibeu  gekosti-t:  die  Wa>serhaltiiug 
•l'.rl  Mark,  die  Hcrstellaiig  und  lleseitigiuig  dts»  Fangedtunnw  sowie 
der  Spundwiiml  am  Oberliaupt  üSß  Mark,  das  Fortschaffen  der  Steine, 
des  Schotts  usw.  4<«>  Mark-  Das  Ldseu  liezw.  Sprengen  des  Mauer- 
werks und  Bef»iis  M-lbst  war  einsehliefslk-li  der  Lieferung  des  Dynamits 
usw.  und  Vorhaltung  der  Werkzeuge  zu  ri.."iO  Mark  f.  d.  ebiu  au 
einen  Unternehmer  vergebe»,  hat  also  Uiüi  Mark  gekostet-  Der  Unter- 
nehmer der  Spreugarbeit  hat  für  Beschattung  des  Dynamits,  der  Zünder 
und  Zündhütchen  14. "p  Mark  Mi«ui>gabt;  die  Unlerhiiltiiiig  der  Werk- 
«enge  bat  ihm  etwa  du  Mark  gekostet,  Zur  llülfeh  istung  beim  Bohren 
der  Locher,  Abkoileb  usw.  des  Mauerwerks  sind  «4  Stoinbaaer-Tage- 
werkte  zu  jn  4  Mark  erforderlieh  gewesen.  Fiir  Reisen  und  sonstige 
Auslagen  de*  Uuteruehmers  sind  gegen  40  Mark  zu  reehuen,  ih-r 
l.seaamtvertlienst  desnelbeii  stellt  sich  dalier  etwa  auf  ;V>7  Mark,  d.  i. 
für  den  Arbeitstag  auf  l'.lfi  Mark,  ist  also  etwas  reichlich.  Bei  der 
Seltenheit  einer  tolcbru  Arbeit  wird  auf  eine  erhebliche  Ermäfsigimg 
des  obigen  Preise»  jedoch  kaum  zu  rechnen  sein. 

Knlirort,  im  J.-inunr  I?**!.  P.  Röhns. 

Zweite«  Grtel«  Wr  die  Gotthardbaha.  Vor  einigen  Wochen  ist 
mit  den  Arbeiten  zur  Uetstclluug  den  zweiten  Geleises  für  dio  Gott- 
hardbnlin  bvgunncn  werden.  Vuu  der  gutizen  (•otthardbahiilinie 
Itutnensee-C'biaMo  i  vgl.  den  Uobernichtaplan  der  Uotthardhahn,  Jabrg. 
IjsSL'.  S.  17!'  d.  Bl.)  wird  nur  die  HO  km  lange  Bergnlreeke  Erstfeld.- 
Biasca  doppelspurig  angelegt  Von  den  drei  Abt  bei  lange  u  Erstfeld- 
Gösclierren,  KuidivAiroln  nnd  Blasea-Fuldo  wird  cuerst  diejenige  von 
Faldo-Airolo,  welehe  wnhl  die  meisten  Schwierigkeiten  bieten  wird, 
in  AngrirT  genommen,  und  von  dieser  zuerst  die  Verbindung  der  bei- 
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den  Stationen  Faido-Rodiflcsso.  Wer  die  Bergstrccke  Erstfeld- Biasca 
•chon  befahren  hat,  wird  bei  den  Ein-  and  Auafahrten  der  vielen 
Tunnel  bemerkt  baben,  dafa  bald  links,  bald  rechts  vom  jetzt  be- 
stehenden Geleise  sieh  noeh  Fersmassen  vorfinden,  die  in  den  Tunnel- 
räum  fallen.  Die  Sprengung  dieser  Fclsmnssru  ist  die  erste  Arbeit 
Wenn  mau  bedenkt,  dafa  diese  Arbeiten  ohne  die  geringste  Betriebs- 
störung erfolgen  müssen,  dafa  ferner  nur  die  Zeit  von  abends  8'/«  Uhr 
bis  morgen«  6  Uhr  zur  Verfügung  steht,  innerhalb  welcher  Zeit 
auch  noeh  die  beiden  Schnellzüge  Basel-Mailand  durch  müssen,  so 
kann  man  »ich  ungefähr  einen  Begriff  machen  von  den  Schwierig- 
keiten, die  dieser  Arbeit  entgegenstehen.  In  jedem  der  Kcbrtunncl, 
von  welchen  »ich  auf  der  Nordseile  de»  Gotthard«  einer  (bei  Wasen), 
auf  der  Südseite  deren  aber  vier  (zwei  zwischen  Faido  und  Rodifieaso 
und  zwei  zwischen  Lavorgo  und  Giornic«)  befinden,  stecken  nämlich 
noch  ungefähr  ÜOOflOcbm  Felsmassen.  Auch  die  Legung  deB  zweiten 
Geleises  im  offenen  Felde  bietet  grofse  Schwierigkeiten ;  denn  die 
Pfeiler  und  Widerlager  fast  aller  Ueberbrückungcn  sind  nur  für 
ein  Geloia  angeordnet,  and  vielerorts  gestattet  die  Berglehne  infolge 
ihrer  fortgeschrittenen  Verwitterung  nicht  die  Bequemlichkeit,  auf 
die  man  beim  Bau  des  ersten  Geleises  gehofft  hatte.  Um  mehr  Frei- 
heit und  Angriffspunkte  bei  den  Sprengungsarbeiten  in  den  Tunneln 
zu  erhalten,  wird  nun  zuerst  alle  100  m  ein  sogenannter  Einbruch  von 
10  m  Länge  gemacht.  Diese  Arbeit,  welche  iu  Stückarbeit  vergeben 
ist,  soll  bis  zum  15.  Mai  d.  J.  rollendet  sein.  Die  Bauzeit  für  die 
Strecke  Faido-Airolo  ist  bis  zum  31.  Octobor  1890  festgesetzt  Die 
Baukosten  für  die  Lcguog  des  zweiten  Geleises  Erstfeld-Biasca  sind 
zu  25  Millionen  Franken  veranschlagt.  Wr. 

Die  Yerweaduog  ron  Petroleamrttrkatiliidcu  xor  Locomotlr- 
heiznng  hat  sich  bekanntlich  schon  vor  längerer  Zeit  auf  den  Eisen- 
bahnen im  Südosten  von  Rnfsland  eingebürgert.*)  Neuerdings  ist 
dieser  Brennstoff  auch  für  Ix>comotireu  der  Ncw-Ynrkcr  Hochbahnen 
mit  gutem  Erfolge  in  Gebrauch  genommen  worden.  Daa  Ocl  wird 
in  der  Feuerbüchse  durch  einen  Dampfstrabi  zerstäubt  und  ver- 
brennt mit  so  kräftiger  Flamme,  dafs  man  sich  genöthigt  gesehen 
hat,  die  Wände  der  Fcucrbiichsc  durch  Bekleidung  mit  feuerfesten 
Steinen  vor  zu  starker  Erhitzung  zu  schützen. 


Bucherflchao. 

Ceber  Velks-  and  ArbelterbMer  von  Dr.  med.  Oskar  Lassar. 
Sonderabdruck  aus  der  «•Coucordia-,  Zeitschrift  des  Vereins  zur  Fördo- 
'  mng  des  Wohles  der  Arbeiter,  IX.  Jahrg.  1887,  Nr.  8/9.  Mainz, 
Druckerei  von  Karl  Wallau.    12  Seiten  in  8°.    Preis  0,20,4t.**) 

Wie  die  Krankenkassen-Gesetzgebung  grofsco  Segen  unter  den 
Arbeitern  gestiftet  hat,  »o  wird  auch  eine  Verbesserung  der  Wohnungs- 
Verhältnisse  derselben  und  eine  Vermehrung  der  dem  Körper  ge- 
widmeten Pflege,  namentlich  der  Hautpflege,  ihre  guten  Früchte 
tragen.  Die  Arbeiterwobuungsverhältnissc  zu  bessern  ist  mit  den 
grofsten  Schwierigkeiten  verknüpft,  die  Hebung  dea  Badewesens  da- 
gegen bietet  solche  nur  in  geringerem  Grade.  Wurde  doch  in  früherer 
Zeit  schon  mehr  gebadet,  als  jetzt.  Das  Volk  hat  zu  baden  verlernt, 
weil  die  seltenen  Gelegenheiten  zu  wenig  einladend  und  zu  theuer  sind. 

Ea  ist  wieder  ein  Verdienst  des  rühmlichst  bekannten  «Vereins 
zur  Förderung  des  Wohles  der  Arbeiter-,  durch  Herausgabc  eines 
unter  dem  obigen  Titel  erschienenen  Schriftchens  zur  Hebuug  des 
vaterländischen  Badewesens  in  den  Kreisen  der  Arbeitgeber  und  der 
Arbeiter  anregen  zu  wollen.  Der  HauptstUUpunkt  der  wissenschaft- 
lichen Gesundheitspflege-  ist  in  der  Reinlichkeit  zu  suchen.  Die  Luft 
soll  rein  von  allen  Stoffwechsel  -  Erzeugnissen  und  Schmarotzcrge- 
bilden  sein.  Unsere  Haut  kann  nur  dann  den  Aufgaben  ihrer  physio- 
logischen Bestimmung  Genüge  leisten,  wenn  sie  rein  und  frei  von  all 
den  zerseUbaren  Anhängseln  ist,  die  unsere  Umgebung  zu  verpesten 
pllegcn.  Und  doch,  wie  oft  wird  von  dem  einzelnen  hiergegen  ge- 
sündigt! Wie  selten  badet  der  gemeine  Mann!  Wie  oft  sieht  man 
bei  ihm  eine  wenn  auch  nicht  gerade  bedeutende  Wnnde  die  elendosten, 
schmutzigsten  Lappen  decken!  Und  bilden  nicht  bei  Farbstoffarbeitern 
und  ollen  Leuten,  welche  mit  staubförmigen  Giften  zu  thun  haben, 
die  Bäder  geradezu  eine  Lebensfrage?    Die  Reinlichkeit  darf  nicht 


*)  S.  Centralbl.  d.  Bauverw.  1884,  S.  176.  Vergl.  auch  die  sehr 
eingehende  Abhandlung  vom  Marine -Ingenieur  Busley  Uber  die 
Verwendung  flüssiger  Tlelzstoffe  für  Schiffskessel  iu  der  Zeitschrift 
des  Vereins  deutscher  Ingenicure  1887,  Seite  98S. 

•*)  Eine  densolben  Gegenstand  betreffende,  durch  die  vorbezeieb- 
neto  Schrift  weiter  ausgeführte  Abhandlung,  welche  zum  ersten  Male 
auf  der  dreizehnten  Versammlung  des  -Deutschen  Vereins  für  öffent- 
liche Gesundheitspflege-  in  Breslau  vorgetragen  und  schon  früher 
veröffentlicht  wurde,  hat  der  Verfasser  neuerdings  unter  dem  Titel: 
«Ucbcr  Volksbäder  von  Dr.  med.  Oskar  Lassar  in  Berlin,  zweite 
vermehrte  Aurtage,  Brauuschweig  1888,  Druck  und  Verlag  von  Friedr. 
Viewcg  und  Sohn,  4ä  Seiten  in  gr.  8»  mit  4  Abbildungen.  Preis 
0,80  «Ä-  herausgegeben. 


I  mehr  wie  ein  Luxus  erscheinen,  den  sich  nur  die  besseren  Stände 
j  gestatten  dürfen,  ein  Fortschritt  hierin  bedeutet  eine  Besserung  unserer 
I  socialen  Zustände,  ist  ein  eigentlicher  Culturfortschritt.  Alle  darch 
I  Berührung  übertragbaren  Krankheiten  werden  durch  Unreinlichkeit 
besonders  begünstigt,  wohingegen  äufserste  Reinlichkeit  den  groben 
Volkskrankheiten  den  stärksten  Damm  entgegensetzt.  Dies  fuhrt 
Verfasser  des  näheren  aus,  ebenso  wie  sehwach  es  mit  dein  Baden 
in  Deutsehland  augenblicklich  bestellt  ist  Für  mehr  als  31  Millionen 
Einwohner  bestehen  nur  tausend  und  einige  Badeanstalten.  Das 
Baden  iu  natürlichen  Gewässern  ist  gewifs  in  hohem  Gradu  verbreitet 
und  empfehlenswert«.  Aber  man  darf  nicht  vergessen,  dafs  nach 
Jahreszeit,  Lebensalter  und  erreichbarer  Gelegenheit  nnr  auf  be- 
schränkte Benutzung  gerechnet  werden  kann.  Die  lladefonn  der 
Zukunft  ist  nach  Ansicht  des  Verfassers  das  lauwarme  Scif-Bnuise- 
bad;  dasselbe  stellt  die  einfachste  und  billigste  Form  der  Körper 
rcinigung  dar.JP^r  hält  die  Brausebäder  für  diejenigeo,  welche  die 
beste  Gewähr  dafür  bieten,  dafs  sie  iu  wirtschaftlicher  Besiehung 
Bestand  haben  werden.  Das  von  Dr.  Lassar  im  Verein  mit  dem 
Landbaulnspector  Th Ur  und  dem  Fabrikanten  D.  Grove  auf  der 
Berliner  Hygieno-Ausstcllung  vorgeführte  Brausebad  (vgl-  Jahrg.  18KJ 
S.  309  d.  Ul.),  die  überall  zur  Einführung  gelangten  Caaerucnbäder, 
die  von  einzelnen  opferwilligen  Arbeitgebern  eingerichteten  Arbeiter- 
bäder uud  die  Göttinger  Schulbäder  haben  alle  technischen  Vorzüge 
vor  Augen  geführt  Es  wäre  zu  wünschen,  wenn  Gemeinden  und 
Private,  wie  Vereine  und  Arbeitgeber  auf  dem  bezeichneten  Wege 
thatkräftig  weiter  vorgingen.  Die  Leser  des  empfchlenswcrtbcn 
Schriftchens  werden  demselben  eine  nutzbringende  Anregung  ver- 
danken. Sckcrl. 

Die  dekorative  Kunststickerei.  Von  Frieda  Lipporheide. 
I.  Aufuäh- Arbeit.  Berlin  1888,  Verlag  von  Franz  Lipperheide.  1.  Liefe- 
rung in  t  6  Tafeln  gr.  Fol.  uod  12  Seiten  Test  in  4».  Preis  der  Liefe- 
rung U>  M. 

Die  thütige  Leiterin  unserer  ersten  Modexeitschrift  verspricht  den 
Zeichnern  und  Stickerinnen  ein  Werk,  daa  eine  Lücke  der  Fach- 
literatur ausfüllen  wird.  Die  Vorbilder  der  höheren  Gattungen  der 
Stickerei,  der  Aufnäharbeiten,  Goldstickereien  usw.,  welche  berufen 
sind,  in  den  Dienst  der  Decoration,  des  inneren  Ausbaues  zu  treten, 
sind  bislang  nur  in  Umrissen  oder  einfarbig  wiedergegeben  worden: 
nur  wer  in  den  gröfseren  Museen  die  Originale  vor  Augen  hatte, 
konnte  ihre  farbige  Gesamtwirkung  zu  Rathc  ziehen.  Das  vorliegende 
Werk  will  deshalb  ältere  Muster  der  -deoorativen.  Kunstatickcrci 
auch  in  Farbendruck  getreu  nach  den  Originalen  bieten;  jede  Liefe- 
rung soll  in  grofsem  Mafsstab«  zwei  farbige  Tafeln,  daneben  andere 
Blätter  in  wirksamen  Holzschnitten,  und  für  die  unmittelbare  Ueber- 
tragung  dieselben  Muster  in  einfachen  Linien  bringen.  Die  Aufnäh- 
arbeiten, deren  erste  Lieferung  uns  vorliegt,  aind  vortrefflich  ge- 
lungen und  sollten  beitragen,  eine  Technik  zu  verbreiten,  welche 
mehr  auf  Geschmack  und  Phantasie,  als  auf  Geduld  rechnet.  Mau 
hat  allen  Grund,  auch  auf  den  Fortgang  dea   Werkes  gespannt 

Kauere  Bagger-  und  Erdgrabemasehtaen,  von  B.  Saloinon, 
Königlicher  Regierungs-ßanmeister  und  Privatdocont  an  der  techni- 
schen Hochschule  in  Aachen,  und  Dr.  Ph.  Forchheimer,  Ingenieur 
uud  Professor  an  der  technischen  Hochschule  in  Aachen.  77  Seiten 
gr.  4  °  mit  Abbildungen  im  Text  uud  7  Stcindrucktafetn.  Berlin  188b. 
Verlag  von  Julius  Springer.   Preis  8JK. 

Die  vorliegende  Schrift,  ein  Sonderabdruck  aus  der  Zeitschrift 
des  Vereins  deutscher  Ingenieure,  behandelt  iu  drei  Abtheilungen  die 
Nafsbagger,  die  Trockenbagger  und  die  Einrichtungen  zur  Beseiti- 
gung dea  Duggcrgutea.  Die  älteren  Kaggen-iurichtungen  werden  als 
bekannt  vorausgesetzt  und  sind  nur  soweit  berücksichtigt,  als  es  für 
den  Zusammenhang  erforderlich  war,  dagegen  sind  die  neuereu  Con- 
struetioucn,  namentlich  die  Priostmauschen  Zangenbagger,  denen 
hier  der  Name  »Drchachaufclbuggcr-  gegeben  wird,  mehrere  der 
englischen  und  der  am  l'anamacanal  benutzten  ungewöhnlich  starken 
I  Eimerkettenbagger,  die  Pumpenbagger,  die  Osgoodschen  Löffelbagger 
und  die  mannigfachen  Coustructionen  der  zum  trockene»  Erdaushub 
erfundenen  uud  ausgeführten  Eimerkettenbagger  sehr  eingehend  be- 
schrieben und  mit  den  Einzelheiten  durch  viele  in  den  Text  ein- 
gerückte Abbildungen  und  auf  sieben  Stoindrucktafeln  klar  und  über- 
sichtlich dargestellt  Auch  über  die  Leistungen  der  Bagger  und  über 
Betriebskosten  sind  wcrthvotle  Angaben  iu  der  Schrift  enthalten. 
Die  Patente,  welche  für  die  Gcsamüiuordmiugcn  nnd  für  die  mannig- 
faltigen Einzelheiten  ertheilt  wurden,  sind  in  den  Anmerkungen  nach 
Nummer  und  Datum  angegeben,  und  es  sind  hier  auch  die  Werke 
und  technischen  Zeitschriften  einzeln  bezeichnet,  aus  denen  die  in 
der  vorliegenden  Schrift  enthaltenen  Mittheilungen  entnommen  sind, 
sodafs  jedem,  der  sieh  hierüber  weiter  zu  unterrichten  wünscht,  iu 
dankenswerthor  Weise  Gelegenheit  geboten  wird,  auf  die  Quellen 
zurückzugehen.  —  g  — 


Vtrtefv«*  KrB»tkKoTB  (Wilhslm  Ern»t),  Bwllii.  Kar  <llt  KrtacUoa  0«»  BichUmtlicke«  ThtU«  »craMwortlltU:  OH»  Sarraila,  Btrlls.  Druck  vob  1.  K  irskss,  B«flitt 
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lüULTi  MchtSalllcbcs:  per  «Mtmdbeirlkb*  Werth  einer  uiAalicb«!  leim-         U.ui  eine«  l»jla».tc<  für  dm  Cuaitrri»  der  Ancenliiävcbr u  liepiiMik.  —  Nftruulfuf  «Hl 
(reic»  I-»".  —  Zur  Frau«  ilrr  Versendung  du  FlufKÜen«  für  IlnacuUJtrurVH>ntn         für  iMcbzieset.  -  Balm»  »a  Mudiuni  .In  Flietieu*  beim  Eiicn  «nd  M«hl.  — 
Schlot«'.  —  Verml»cbtes:  rre^bewerbuui;  für  die  llurlib-iuliu  de»  Onlril  l'er-         >lulliiuic  di<  siiiinmnms-   «lud  Kriruiiudnunfs-Zustsude*  im  Innern  «Ihm  Kirpett. 
-oofiibabnluff-  In  Köln.  —  Wetlbcwertienit  am  i>in  (ö-*«Ujrbiift»liiu-  in  Broiler.  —        —  Ii  ü  c  lie  i  bau. 


Der  gesundheitliche  Werth  einer  möglichst  keimfreien  Luft. 


Wie  im  Wasser  und  in  den  obersten  Bodenschichten,  so  kommen 
midi  in  der  Luft  überall  <la  Kleinlebewesen  vor.  wo  sie  nur  irgend 
ihre  1-ebeusbedinguugcn  finden  und  wo  ihre  schlimmsten  Feinde,  hohe 
Külte-  und  Hitzegrade  und  vollkommene  Trockenheit  fehlen.  Selbst 
im  Bereiche  der  Gletscher,  im  hohen  Gebirge,  »JOn  in  über  dem  Meere 
iiuil  höher  hinauf  finden  sieh  immer  noch  einige  Bakterien  und  Schimmel 
jiil«  in  einem  Cubikmcter  Luft  vor.  Allerdings  hat  iiuiu  auch  in 
einem  Fülle  in  14  ebm  fortlaufend  angesaugter  Luft  nicht  ein  ein- 
ziges Klcinweseu  feststellen  können.  Ihre  Iliiutigkeit  wird  durch 
die  Xiihe  irgend  welchou  urgnniscbcii  Lebens,  einer  Ansiedlung,  durch 
die  Dichtigkeit  der  Bebauung  und  der  Bevölkerung,  den  Grad  ihrer 
Werkthätigkeit  und  ihn?«  Verkehrs  wesentlich  beeiuflufst.  Zählen 
il'icli  zu  ihren  besten  Quellen  eiutroekueude  Sümpfe,  Abgang-  und 
h  rfidlstufle  thierischer  und  pflanzlicher  Herkunft,  Schmutz  in  deu 
Kleiderstoffen,  Abfülle  gewisser  Gewerbebetriebe  und  austrocknende 
l'iitwässeriingslcitungen.  In  der  Lundluft  linden  «ich  daher  mich  im 
n)[£eiiieiucu  die  Klcinweseu  in  geringerer  Zahl,  aU  in  der  Stndt- 
liift.  und  in  der  Luft  geschlossener  Hiiume  wieder  weniger,  als  in  der 
Aufseiduft  vor.  Bei  der  Inuenlnft  wuchst  über  der  Kcimgchalt 
itnrclisus  nicht  etwa  mit  dem  Kolilcnsüim-gchalt.  So  *.  11.  ist  «lie  im 
Kohtciisänre  ao  reichhitltige  Scblafstubeuluft  auffallend  arm  au 
Keimen,  und  die  An  Gasen  reiche  L'aualluft  hat  durchaus  keinen 
iiukcrcu  Keimgehalt,  als  die  Strsfscnluft  unter  gewöhnlichen  Verhält- 
nissen. Für  solche  beobachtete  man  in  Bern  einig«  hundert,  in  Berlin 
etwa  jOO,  in  Paris  7'«»  uud  in  Ivondou  10<>i» — 150»)  Keime  durch- 
wlmittlieh  im  Cubikmeter.  Einzelne  Befunde  für  verschie«Ienc  Eni- 
aahmcstcllen  innerhalb  der  Stadt  weichen  nicht  unerheblich  von  eiu- 
nnder  ab.  Dies  darf  aber  auch  nicht  wundern.  Heften  sieh  doch 
mit  Vorliebe  die  Keime  an  SUubtbcilcben,  sodafa  eisterc  in  der  Nähe 
vi  Staubcrregern,  oder  bei  stauberregeuden  Vorgängen  sieh  häufiger 
ils  anderwärts  vorfinden ;  auch  sind  sie  an  der  Windseite  der  Städte 
in  geringerem  Mafse  vorhanden,  aU  au  der  entgegengesetzten  Seite. 
In  welch  hohem  Grude  übrigens  Stnubthcilchen  die  Luft  gewöhnlich 
durchsetzen,  zeigt  die  scharfe  Beobachtung  eines  Sonnenstrahl«,  der 
Jorch  eine  kleine  Deffnnng  in  einen  sonst  lichtabgesperrtcu  Kaum 
fallt  Bei  dieser  eigentümlichen  Beleuchtung  werden  die  »ihllosen 
Körperchen  recht  sichtbar.  Dagegen  zeigt  ein  in  jenen  Sonnenstrahl 
SehjlliMies,  frisch  ausgeglühtes,  verschlossenes  Cvliuderglns  einen  voll- 
ständig duuklen  Inncuraum  ohne  diese  Staubkörpcrcheu,  ein  Zeichen, 
•  lafs  dieselben  durch  Hitze  vertilgbur  und  organischen  Ursprungs  sind. 

Abgesehen  von  der  Luft  beigemischten,  schädlichen  Gasen  sind 
ff  diiii  obigo  Beimengungen,  welche,  in  unmittelbaren  Bczichungcu  zu 
Krankheiten  stehen.  Kintual  können  dieselben,  giftige»  llrsjirungs, 
tHugcAthmct,  oder  durch  den  Schlund  dem  Magen  zugeführt,  oder  mit 
sonstigen  Schleimbituten  uder  wuuden  Stellen  des  Körpers  in  Be- 
rührung gebracht,  die  Gesundheit  schildigen;  du*  andere  Mal  gelangen 
itrf  dieselbe  Art  krankhcitcm-genJe  Keime  in  deu  Körper  und  rufeu 
in  «lcmsclbcn  ansteckende  Krankheiten  hervor.  Denn  die  Schleimhäute 
ilcr  Athmungs-  und  Vcrdauungswege  usw.  und  wunde  Stellen  der 
(«■erbaut  sind  die  Eingangsstcllen  der  Ansteckung.  SchlieMich 
ki'ttute  einfacher  Staub,  in  Menge  und  lange  Zeit  eiugeathinet,  znr 
'urmittelbaren  Todesursache  werden.  Zahlreiche  Scctiousbcfuude  von 
Eisen-  und  Fcuemrbciterlcichcu  bestätigen  dies.  Schon  der  loug- 
jshrige  Aufenthalt  in  slanbreichen  Stiölten  mul's  die  Gesundheit  be- 
rmchlheirigen.  Statistische  Erhebungen  dürften  dies  bestätigen.  Auf- 
gabe der  Gcsundhcitslehrc  und  Technik  ist  es,  namentlich  die  Zahl 
der  entwicklungsfähigen  Keime  soviel  als  möglich  herabzumindern. 
Wie  wichtig  dies  ist,  geht  aus  einigen  wenigen  Zuhlcn  hervor:  Der 
erwachsene  Mensch  nimmt  mit  jedem  Atbcmzuge  etwa  0,.'>  1  und  in 
-l  Stunden  etwa  I  I  cum  Luft  cio.  Im  Hochgebirge  würde  er  während 
Jahresfrist  vielleicht  einige  Tausend,  in  der  Stadt  aber  il— 4  Millionen 
und  noch  mehr  entwicklungsfähige  Keime  durch  dus  Athnieii  den 
.Schleimhäuten  der  Luftwege  und  der  Lunge  zuführen  Welche  Mengen 
»erden  nun  in  der  Stadt  anfserdem  noch  durch  Speisen  «lein  Magen 


zugeführt!  Mau  geht  indessen  nach  lt.  Koch  zu  weit,  wenn  mau.  wie 
dies  M  iu,ti«t  für  Paris  Unit,  aus  der  Häufigkeit  der  Keime  in  der 
Aufsenluft  betreffs  der  Sterblichkeitsziffer  unmittelbar  allgemeine 
Schlüsse  zieht,  oder  die  Zahl  der  Kalle  von  Krankheiten,  die  durch 
Gilhrung  entstehen .  mit  der  Höhe  des  Kcimgelmlts  iu 
Zusammenhang  bringt.  Denn  es  können  doch  die  hier  l 
Keime  immer  nur  ganz  bestimmte  krankheiterregeude  Bakterien  sein. 

Einen  bcinerkcnswertlien  Beilrag  zu  dem  vorstehend  behandelten 
Gegenstände  liefert  Professor  Carnelly  durch  Versuche,  welche  er  in 
Perth  und  Dundee  im  Verein  mit  den  Gesundheit»-  uud  Schitlbehörden 
austeilte,  und  bei  denen  es  sich  um  die  Zusammensetzung  der  Luft 
iu  Wohnhäusern  und  Schulen  uud  ihre  Einwirkung  auf  die  Sterblich- 
keit, sowie  um  den  Einriufs  verschiedener  Lüftungsanlagen  handelte. 
Dem  von  Carnelly  hierüber  in  der  -British  Association-  in  Birming- 
ham l^SSli  gehaltenen  Vortrage  entnehmen  wir  dn»  Folgende:  Be- 
stimmt wurde  der  Gehalt  au  Kohlensäure,  organischen  Beimischungen 
und  Kleinwc-en  gleichzeitig  in  der  Aufscn-  uud  Innenluft.  Man 
konnte  in  beiden  Städten  eine  Vermehrung  dieser  Verunreinigungen 
in  cngcicn  Stadttheileu  im  Verbältuifs  zu  offenen  PUitzeu  nachweisen. 
Iii  den  Wohnungen  wurde  die  Untersuchung  auf  Schhifräuiiie  während 
jeder  Tages-  und  Nachtstunde  und  während  der  Benutzung  ausgedohut. 
Die  Wohnungen  wurden  eingethi'ilt  iu  solche  mit  einem  Baume,  mit 
zwei,  drei  und  vier  Räumen.  Vorgefunden  wurden  u.  a.  acht  Persoueu 
iu  einein  Bett  schlafend,  in  manchen  Wohnungen  fehlte  das  Bett  über- 
haupt. Der  Vortragende  berechnete  nach  seinen  Beobachtungen  und 
den  statistischen  Angaben  über  die  Sterblichkeit,  dafs  das  durch- 
schnittliehe Lebcnsmafs  der  Bewohner  einer  ciiuiinmcrigcn  Wohnung 

I  dasselbe  liei  den  Bewohnern 


nur  zwanzig  Jahre  beträgt,  während 
einer  vierzimmerigen  Wohnung  auf  vierzig  Jahre  steigt.  Einfluß  hier- 
auf hat  allerdings  nicht  nur  die.  ZusaumicnseUung  der  Luft,  sondern 
noch  mancherlei  anderes.  Sonderbarerweise,  wurden  die  geringsten  Ver- 
unreinigungen der  Inuenlnft  nicht  in  den  geräumigsten  Wohnungen 
gefunden,  sondern  in  denjenigen,  wo  ImK)  Cuhikfufs  auf  den  Bewohner 
kamen.  Vielleicht  liegt  die  Ursache  hierfür  darin,  dafs  die  Luft  in 
den  gröfscren  Wohnungen  mit  den  wenigsten  Bewohnern  mehr  absteht 
und  sieh  weniger  erneuert,  als  in  den  mittleren  und  engsten.  An 
Schulen  wurden  uK  in  Dundee  untersucht,  von  diesen  waren  'M  mit 
künstlicher  Lüftung  versehen,  während  die  anderen  nur  durch  die 
Fenster  gelüftet  wurden.  In  neueren  Schulgcbiiuden  war  die  Luft 
durchschnittlich  besser,  als  in  älteren,  ebenso  die  iu  Müdchenklasscn 
besser,  als  die  in  Knabcnklasseu.  Femer  fiel  das  Krgebuifs  erheblich 
zu  Guusten  der  kunstlichen  Lüftung  aus.  An  Kleinwcscn  wurden 
hier  nur  '/:.  au  Kohlensäure  nur  '/»  von  dem  («ehalt  der  Luft  bei  der 
anderen  Lüfttingsart  gefunden.  Auch  hier  hatte  die  Beimengung  von 
Kohlensäure  an  sich  keiuen  unmittelbaren  Einllufs  auf  den  Gehalt  an 
Lebewesen;  dagegen  hatte  auf  letztereu  die  Kciiihaltung  der  Bäume 
selbst  den  stärksten,  die  Reinlichkeit  der  Schulkinder  au  sieb  alter 
nur  einen  geringen  Ein  Hufs  Zu  ähnlichen  Schlüssen  fuhrteu  übrigens 
auch  Luftuutvrsucbiiugen,  welche  in  deutscheu  Schulen  ausgeführt 
wurden.  Es  genügt  hiernach  nicht  mehr,  nur  den  Knhlcnsäuregchalt, 
der  im  besonderen  Aufscblufs  über  die  Lüftuug&verhältnisse  giebt, 
zu  ermittoln,  sondern  es  mufs  auch  der  Kuimgchalt  der  lunenluft 
untersucht  werden.  Iu  geschlosseneu  luftstillen  Käuinen  setzen  sich 
die  Keime  mit  Vorliebe  an  Wänden.  Decken  und  l'.tfsböden,  Vor- 
hängen usw.  fest,  ja,  es  scheinen  die  Bakterien  selbst  in  poriges 
Mauerwerk  einzudringen.  Das  HulUttn  <lr  la  iweirle  ifrtiuUt  teirn- 
tißquet  de  Finittrrrt  theilt  einen  Fall  mit,  wo  in  einer  Zwischcnwaud 
in  deu  Ziegeln  bis  :>  cm  unter  der  Stirntläebo  lebende  Bakterien  ge- 
funden worden  sind.  Die  peinlichste  Reinhaltung  der  Luft 
und  die  üufserste.  Sauberkeit,  besonders  in  allen  lunen- 
läumeu  ist  eine  gesundheitliche  Pflicht  ersten  Ranges. 
Lieber  die  wirksamsten  Mittel,  die  Luft  möglichst  keimfrei  zu  halten 
uud  ilie  Bakterien  in  den  Innenraumeii  zu  vertilgen,  wollen  wir  uns 
in  einem  späteren  Aufsätze  verbreiten.  Sckerl. 


Zur  Frage  der  Verwendung  des  Flulseisens  für  Buuconstructioiien. 

(Schliffs.) 


IV. 

wichtigere  Frage  als  die  Wahl  des  Materials  ist  die 
Krane  seiner  einfachsten  und  untrüglichsten  Prüfungsart.  An  der 
Lösung  dieser  schwierigen  Aufgabe  bctheiligen  sich  seit  geraumer 
Zeit  viele  technische  Kreise  des  In-  und  Auslandes,  ohne  indes  bislang 
eine  völlige  Einigung  erzielt  zu  haben.  Bezüglich  der  Geschichte  der 
Richtung  bin  zu  Tage  getretenen  Bestrebungen  wird  auf 


die  Litteratur  verwiesen.51;  Gegenwärtig,  nachdem  die  sog.  Klassi- 
ficatioiis-Vi  rauche  oder  Versuche  zur  Werthverglciehung  der  Bau- 

;h«fteii  im  grofsen  (lanxen 
Banschingcr  in 


Grund 
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.einheitlicher  Prüfuiigsmethoden  Tür  Bau-  und  Conslructions  Mate- 
rialien- ebenfalls  von  durchschlagendem  Erfolg  nicht  gekrönt  worden 
sind,  nehmet)  die  bezeichneten  Bestrebungen  nur  langsamen  Fortgang.3) 
Unzweifelhaft  haben  sie  uns  aber  auf  dem  Wege  mr  Erkcnntnifs  der 
untrüglichsten  Prüfungsarten  von  Baustoffen  bereite  ein  gutes  Stück 
vorwärts  gebracht.  Die  von  der  erwähnt«.'»  Versammlung  von  Fach- 
männern in  Millionen  (1884)  und  Dresden  1I8KG)  gefafstcu  Bcschlüss«- 
sind  in  einer  besonderen  Schrift  niedergelegt  worden13)  und  erscheinen, 
soweit  sin  die  Frage  der  Prüfung  de»  zu  Constructionen  verwendeten 
Eisens  berühren,  als  Ausgangspunkt  fiir  weitere  Betrachtungen  ge- 
eignet. Wir  übergehen  den  Inhalt  der  allgemeinen  Bestimmungen, 
welche  Grundsätze  über  zweckmäfsige  Einrichtung  der  Prüfungs- 
rnascbiiien,  Einspannvorrichtungen,  Art  der  Prüfungsvornahnie  und 
Fassung  der  Vcrs»cli6crgcbnissc  umfassen,  und  halten  Uli»  allein  an 
die  besonderen  Bestimmungen  über  dir  Art  der  Proben,  denen 
Constructionen  ans  Schweifs-  und  Flufseiscn  unterworfen  werden 
sollen.  Dabei  werden  besonders  die  Unterschiede  in  den  Prüflings- 
arten  der  beiden  Eisengattungcn  hervorzuheben  sein. 

Bei  dieser  Geh'genhcit  schlagen  wir  vor,  da  eine  feststehende 
Bezeichntingswcisc  noch  nicht  vorhanden  ist.  im  allgemeinen  die 
Proben  wie  folgt  zu  benennen.  Alle  Probeu,  bei  denen  man  sieh 
von  der  üufscre»  und  inneren  Beschaffenheit  des  Gcftiges  durch 
Augensebein  Kcnntnif*  verschafft,  heifsen  Hesi eh t igungs-  oder 
Gefüge -Proben.  Hierher  gehört  auch  die  Besichtigung  de*  Klein' 
gefüges  i mikroskopisches  (;efiige),  welche  unter  besonderer  Bchand- 
lung  der  Bruch  oder  Schnittfläche  des  Eisens  und  unter  Zuhülfc- 
uahme  des  Mikroskops  vorgenommen  wird.  Aufser  den  Gcfügo- 
Probeu  sind  noch  ph  vsienlisehe  und  ehe  mische  Proben  zu  unter 
scheiden. 

Die  phvsicalischcn  Proben  zerfallen  in  Festigkeits  proben 
(als  Zug-,  Druck  ,  Biege-.  Scher-.  Verdrehung«-  und  Kuickfostigkcils- 
Proben),  bei  denen  es  sieh  um  zahlcnmäfsigc  Ermittlung  untersebied- 
licher  Fcsligkcitsgröfscn  hamlelt,  und  in  Brüchigkeits-I'roben  (als 
Biege-.  Stauch-,  Ansbreit  ,  Schweifs  ,  IvOch-,  Härte-Proben  usw.),  bei 
denen  eine  derartige  Krmittlung  nicht  vorgenommen  wird,  sondern  nur 
eine  Wertlnschütznng  der  Eigenschaften  der  Sehmicdbarkeit,  Schweils- 
Itarkeit.  Härte  Usw.  stattrindet.  Schlag-  oder  Kall  proben  können 
Festigkeit«-  und  Briichigkeits- Proben  zugleich  sein. 

Nach  den  -Beschlüssen-  soll  die  Prüfungsart  de»  ü rücken h Alt- 
material* fiir  .Schwcifsciseii  lind  Flufseiscn  die  nämliche  seio.  Die  Festig- 
keit soll  durch  die  Zugprobe  und  die  Brüehigkeit  durch  die  Biegeprobe 
untersucht  werden.  Letztere  soll  mit  ruhender  Belastung  Pressung) 
mittels  langsam  wirkender  maschineller  Vorrichtung  im  kalten  sciwiibl  als 
auch  im  warmen  Zustande  tun  einen  runden  Dorn  von  überall  i'itiiin 
Durchmesser  crt'olgeu.  Die  Ausbreit|irobe.  welche  z.  B.  in  den  be- 
kannten Normalbedingungcn  fiir  Sehwcifscisen!4i  vorgeschrieben  ist, 
kann  nach  den  -Beschlüssen-  in  Fortfall  kommen,  weil  das  Material 
durch  die  Zug-  und  Biegeprobe  schon  hinreichend  gekennzeichnet 
wird.  Wir  sind  dagegen  der  Meinung,  daf»  »ach  dem  heutige» 
Stande  «ler  Fhifsciscn-Darstcllung  es  immer  noch  gerat  heu  sein  dürfte, 
mit  dem  Flufseiscn  strengere  Proben  vorzunehmen,  als  sie  für 
Srhwcifsciscn  gebräuchlich  sind.  Denn  wenn  es  auch  d«?n  Hütten- 
werken möglich  ist.  tadelloses  Flufseisen  zu  liefern,  so  kann  doch 
nicht  bestritten  werden,  daf«  bei  grofsen  Bezügen  die  Zuverlässigkeit 
des  Materials  durchweg  nicht  immer  anfser  Frage  steht.  Z.  B.  kommt 
es,  wenn  nuch  selten,  doch  heute  noch  vor,  dafs  ein  Stab  wegen 
irgend  eines  Mangels  an  irgend  einer  Stelle  nährend  der  Bearbeitung 
plötzlich  in  Stücke  springt,  obwohl  er  an  allen  übrigen  Stellen  von 
>orzüglichcr  Güte  ist  und  das  Material  die  vorschrifUmiifsige»  Proben 
gut  bestanden  hat.  Es  kommt  außerdem  noch  vor,  dafs  einzelne 
Stäbe  uuregclmüTsige  .Spannungen  outhalten.  Man  erkennt  das  beim 
Ausglühen,  indem  solche  Stäb»-,  obwohl  sie  vorher  ganz  gerade  ge- 
richtet waren,  verbogen  und  häutig  mit  Knicken  behaftet  aus  dem 
Glühofen  kommen. 

In  welcher  Weise  die  Verschärfung  der  Proben  fiir  Flufseisen 
am  besten  vorzunehmen  sein  wird,  ist  zur  Zeit  noch  eine  offene  Frage. 
Zu  empfehlen  ist  die  probeweise  Verarbeitung  von  Flufsinctatl 
zu  Stücken,  deren  Natur  dem  künftigen  Verwendungszwecke  des- 
selben entspricht;  niithigcnfail*  sind  mit  ihm  auch  Schlag-  oder  Fall- 
proben  vorzunehmen  Vorschriften  über  die  chemische  Zusammen- 
setzung «bfs  Materials,  wie  solche  nach  der  auf  Seile  N»  mitgetbeilten 

■■\  Derselbe.    Deutsche  Banz.  1-msT.  S.  47». 

u;  Beschlüsse  der  Cntiferonzcii  zu  München  um  X\!~H  Sept 
und  Dresden  am  Li),  u.  Jl.  September  IX*«»  über  einheitliche  l'iitcr- 
■mehungs-Mctliodcii  bei  der  Prüfung  von  Bau-  und  Coiistruetinns  .Mate 
rialicn.  auf  ihre  mechanische»  Eigenschaften  zusammengestellt  im 
Auftrage  der  Dresdener  Cunfcrenz  von  der  Bedactions  t'ommission: 
Buiischiuger.  Berger,  Ebcrniaver,  Hnrtt;;,  Tetmajer.  1SV47. 

5li  Aufgestellt  vom  Verbände  Deutsch  Archit.-  und  Ingenieur 
Vereine,  unter  Mitwirkung  des  Vereins  Deutsch,  lug.  und  des  Vereins 
Deutseher  Kis.-nhüttenlciite.  lSSti. 


Tabello  z.  B.  in  America  und  Bufsland  erlassen  worden  sind,  ei 
scheinen  uns  nicht  imthwendig.  weil  einerseits  ilie  cbemischeu 
Probeu.  welche  in  Anwendung  kommeu  müssen,  um  sich  von  dem 
Vorhandensein  «ler  verlangten  Zusammensetzung  zu  überzeugen,  um 
stündlich  und  zeitraubend  sind  und  weil  es  heute  noch  nicht  müglicL 
ist.  aus  der  Kentitnifs  der  chemischen  Zusaroinensotzung  des  Eisen- 
einen  »icberen  Schlufs  auf  die  phvsicalischen  Eigenschaften  zu  ziehe«. 
So  lange  es  daher  nicht  gelungen  ist,  mit  Sicherheit  «lic  beste 
chemische  Zusammensetzung  eines  Eisens  für  einen  bestimmte»  Bau- 
zweck  zu  ergründen,  sedlte  mau  es  allein  «lern  Ilütteuleehnikcr  über 
lassen,  die  Mischungsverhältnisse  und  den  Verlauf  der  Darstellung 
des  Eisens  mit  den  vom  Bauherrn  gestellten  Forderungen  in  Eiiiklanv 
zu  bringen,  und  ex  bei  der  Vornahme  von  Gefüge-  und  Brüehigkeit- 
Proben  bewenden  lassen.  Mau  könnte  zwar  einwenden,  der  Ein 
Aufs  von  Phosphor  und  Kohlenstoff  auf  die  Fesligkcits-Kigctisrbuftc« 
von  Flufseiscn  sei  besonders  augenfällig  und  genau  genug  bekannt, 
um  eine  von  seilen  der  Baliverwaltung  beliebte  unmittelbare  Pest 
setzuug  der  Grenzen  des  Gehaltes  «lieser  beiden  Körper  zu  recht- 
fertigen. Dagegen  ist  aber  zu  erwidern,  dafs  die  verschiedenen  Grade 
der  Kohluug  und  das  Vorhandensein  selbst  sehr  kleiner  Mengen  von 
Phosphor  bei  d«'r  Flufseiscn-  um!  Ilufsslnbl-Darslctluiig  in  allen  Eiset, 
erzeugenden  Ländern  der  Welt  bekanntlich  auch  ohne  chemisch. 
Proben,  lediglich  mit  Hülfe  von  (leflige-  und  Schmiede- Proben  nn- 
reich«'»«!  genau  erkannt  werden.  Mit  derartigen  einfachen  Probeu 
darf  sich  aneh  «Irr  Bautechniker  vorläufig  begnügen,  uinsouichr,  sl- 
er  mifserdom  noch  mancherlei  Festigkeit«-  und  Brüehigkeits-Probt  n. 
crfordcrlichcnfalbi  aueh  Schlag-  exier  Fallprobvn  zur  Anwenduui: 
bringen  kauu. 

Da  das  Eisen,  wie  vorhin  bereits  bemerkt  wurde,  beim  Brücke» 
bau  bei  weitem  nicht  jene  eindringliche  und  schwierige  Behandlung 
erfährt,  als  beim  Bau  von  Kesseln  und  Schiffen,  so  wird  das  K.s=>i 
und  Schiffbau-Material  in  der  Bogel  auch  noch  weiteren  und  strengeren 
Probeu  unterworfen,  als  den  eben  besprochenen.  Nach  den  .bc 
Schlüssen-  »oll  die  Festigkeit  von  Schweihciftcn  für  Kessel-  olJ 
Schiffbauzweeke  allein  durch  tlic  Zugprobe,  «lie  Brüehigkeit  durcli 
die  Biege-,  Ausbreit-  und  Lochprobc  geprüft  werden.  Für  Nieteten 
kann  die  Lochprobc  ausfüllen:  die  Erprobung  der  Schwcifsbarkci; 
von  Wiiikcleiseii  wird  als  wünsclietiswerth  bezeichnet,  und  die  llii-g«- 
probe  soll  unter  denselben  Bedingungen  erfolgen  wie  beim  Brucken 
bau-Material.  Für  Flufseisen  werden  die  nämlichen  Probi-n  vcrlani.1 
mit  Ausnahme  der  Lochprol««'.  welche  wegen  der  beim  Lochen  lern 
Fhifseiseii-Blccben  ent-stehendeu  cigcnthümlichcn  Aurisse  zu  vermeiden 
ist-  Aulserdein  soll  eine  sog.  11  ärte-Biegeprobe  vorgenommen 
werdeu,  derart,  «lafs  die  an  den  Kanten  nbgefasten  I'robcstreitcu 
glcichmiifsig  über  ihre  Länge  bis  zur  DunkehKirscIirothglutli  iris.i 
&&•>  tifai*  <'..'  erhitzt,  sodann  im  Wusser  von  etwa  V.  ahgeoelircent 
und  endlieb  über  einen  Dorn  von  mm  Durchmesser  unter  ein«-/ 
geeigneten,  langsam  wirkenden  maschinellen  Vorrichtung  bis  zu  einen 
bestimmten  Winkel,  welcher  mit  der  Blechstärke  wächst,  gelegen 
werden  Eine  «lerarlige  Härte- Biegeprobe  erscheint  nothwe ndig.  un 
sichere  (Teberzeugtiug  ilavon  zu  erhalten,  dafs  das  Material  bei  seit»' 
späteren  Verarbeitung  keinen  zu  grofsen  Härtegrad  annehmen  winl 
Sie  wird  mit  gröfseren  oder  geringere»  Abweichungen  deshalb  v.-n 
allen  Ihiuvcrwaltutigeii  vorgeschriebe».  In  der  französischen  Marine 
werden  dabei  Probestücke  von  etwa  Jii  cm  Länge  und  -I  cm  Breite 
au»g«srhnittcn,  darauf  gleiehuuifsig  bis  zum  Beginn  der  «luuklen 
Kirscbroth  Gbith  erhitzt  »ml  in  Wasser  von  -JX°  V.  Wärme  gelwrt«. 
Die  so  vorbereiteten  Stücke  sollen  unter  der  Wirkung  einer  Presse, 
ohne  Spuren  von  Bruch  zu  zeige»,  eine  bleibende  Krümmung  a« 
nehmen  können,  deren  kleinster  innerer  Halbmesser  nicht  grefserseix 
darf  als  die  Dicke  «les  Stabes.  Nach  den  Vorschriften  des  russischem 
Ministeriums  der  Veikchrsnnxtaltcn  vom  Jahre  1*^5  sollen  laurli  1<: 
der  Prüfung  von  Brückenmateriall  eb«'nso  vorbereitete  Probcstmifc:' 
w»  weit  gebogeu  werden  konne-n.  dafs  die  benküi  Zweige  des  ge- 
bogenen Streifens  an  der  Stelle,  welrhu  um  die  anderthalbfiiil" 
Kiseudicke  von  der  BiegungskanU'  entfernt  ist,  einen  Abstand  gteish 
I    der  «Ireifachen  Eisendicke  vou  einander  erhalten. 

Schweil'sproben  werden  in  den  -  Beschlüssen-  nicht  verlangt 
|  Sie  »."Ilten  auch,  weil  sie  sehr  schwierig  auszuführen  und  "<■' 
|  Schweifsungcu  bei  Herstellung  von  ('onstruetionen  grundsätzlich  .ia> 
i  zusehliefsen  sind,  nie  Hilders  als  nur  zu  wissenschaftlichen  Zwecken 
vorgenommen  werdeu.  Ob  es  zw.x-kinäfsig  .'.ein  wiril,  auch  Probe« 
mit  ausgeglühtem  Flufseisen  vorzunehmen,  ist  wohl  noch  eine 
offeue  Frage.  Wenn  man  an  dem  Grundsatz  festhält,  «las  Matern I 
nur  in  demjenigen  Zustande  zu  prüfen,  i»  welchem  es  zur  Anliefcrui;.: 
kommt ,  und  mit  demselben  nur  solche  Proben  vorzunehmen,  welel« 
der  Art  seiner  Inanspruchnahme  bei  der  Verarbeitung,  Vcrwendan» 
und  im  Beiriebe  entsprechen,  s<>  müfsle  mau  die  genannte  l'isibca" 
ausschliefscn.  Wenn  man  aber  ein  Ausglühen  des  Flufsmetall*  v.ir 
seiner  Verarbeitung  zu  Uouslruetioncn  für  nothwendig  hält,  um  die 
in  ihm  enthaltene»  Spunuuugeii  auszugleichen,  so  kauu  man  aueh 


Digitized  by  Google 1 


Jr.S». 


Centraiblatt  der  Bauverwaltntig. 


„•cgen  regelmäßige  Proben  in  geglühtem  Zustande  des  Materials 
nichts  einzuwenden  haben.  Derartig«  Proben  bieten  außerdem  den 
Vorlhcil,  dafs  man  beim  Vergleich  ilirer  Ergebnisse  mit  den  Ergeb- 
nissen der  Proben  in  tingeglühtcm  Zustande  bei  muneben  Stücken 
uutc-r  Umstanden  Mängel  auffinden  kann,  welche  von  dem  Herstellungs- 
verfahren auf  der  Hütte  herrühren. 

V. 

Im  Verlauf  de«  geschichtlichen  Rückblicks,  sowie  bei  Beleuchtung 
ilc-r  technologischen  und  wirtschaftlichen  Seite  der  behandelten 
Knigen  ist  die  Gegenwart  bereits  verschiedentlich  gestreift  worden. 
Tritt  man  schließlich  in  die  Gegenwart  selbst  ein  und  hält  in  den 
maßgebenden  Landern  Umschau,  so  erkennt  man,  nie  Überall  ent- 
schiedene Fortschritte  in  der  Verwendung  des  Flufscisen«  für  Üau- 
constructiimen  zu  verzeichnen  sind.  Der  Hau  llußstühlerner  Schiffe 
und  Kessel  hat  eine  bedeutende  Ausdehnung  gewonnen.  Iut  Bau 
stählerner  Dampfkessel  seheiul  man  in  America  am  weitesten  vor- 
geschritten zu  sein;  dort  ist,  wie  bereits  orwiihut  wurde,  sogar  dir 
Auw,  ndung  de»  weiehen  Mnrtinstahls  für  die  Feucrbuehscn  der 
Locötnotiven  seit  mehreren  Jahren  eine  allgemeine.  Auch  iu  unserem 
Narhbnrlande  Oesterreich  pflegt  man  »eil  einiger  Zeit  den  Hau 
stählerner  Kessel,  uud  zwar  so  ausschließlich,  dafs  dadurch  die 
dortige  Schweißciscn-Darstelhing  bereits  ungünstig  ht-cinflufsl  wird.*: 

In  Unsen)  engeren  Vatcrlnndc,  dessen  Bauverwaltiingen,  indem 
sie  das  Schwcifscisrn  bevorzugen,  <lem  Flufseisen  gegenüber  »ich 
noch  abwartend  verhalten,  hat  wenigstens  der  Schiffbau  in  Stahl  sich 
den  ihm  gebührenden  l'latz  erobert.*')  Diu  Verwendung  des  Flufs- 
eiseus  zu  Dampfkesseln,  Brücken-Tragwcrkcn  und  ähnlichen  Con- 
stnictioucu  sieht  iiiun  in  Deutschland  aber1  meist  mich  mit  ungünstigen 
Augen  un,  zum  Theil  wohl  aus  dem  Grande,  weil  man  die  älteren 
schlechten  Erfahrungen  im  französischen  und  englischen  Kesselbau 
und  hauptsächlich  Uic  zu  Unguusten  des  Flufsciscns  ausgefallenen 
in  den  Jahren  lf>75  und  187Ö  im  Auftrage  der  holländischen  He- 
gicrung  ausgeführten  vergleichenden  Versuche  mit  genieteten 
Trägern  aus  Flufscisen  und  Schwcifsciscn  noch  nicht  hat  vergessen 
können.  Wenigstens  i&t  es  eiue  Thatsache,  dafs  seit  jener  Zeit  der 
holländischen  Versuche  die  Verwendung  von  Flufscisen  zum  Brücken- 
bau in  europäischen  Staaten  kaum  einen  Schritt  weiter  gekommen 
ist.  Zum  Theil  rührt  die  Abneigung  gegen  eine  allgemeine  Ver- 
wendung des  Flufseiscus  zu  Brücken  und  ähnlichen  Tragcwerken 
wohl  »och  von  anderen  Ursachen  her.  Unter  solche  dürften  in  erster 
Linie  in-ige  Ansichten  einzelner  technischen  Kreise  über  die  Eigen- 
schaften des  Flufsciscns,  eine  gewisse  Scheu  vor  den  mit  der  Aus- 
wahl und  Prüfung  de*  neuen  Materials  verbundenen  Schwierig- 
keiten, Unsicherheit  Uber  den  zu  erwartenden  Erfolg  des  Unter- 
nehmens usw.  zu  netineu  sein.  Hauptsächlich  sind  es  aber  der 
Mangel  an  feststehenden  Prüflings- Vorschriften  und  dio 
ms  übergroßer  Besorgniß  von  einzelnen  Baucerwaltuiigcn  erlassenen 

»)  -Stahl  unil  Eisen-  1K»7,  S. 

aj  Haack.  lieber  die  Entwicklung  des  Eisen-  um!  Stahlsehiffs- 
IjHues  iu  Deutschland  im  allgemeinen,  sowie  über  den  .Schiffsbau 
Stettins  insbesondere.  Zeitschr.  des  Vereins  deutsch.  Ing,  lHSj, 
S.  717. 


zu  strengeu,  zeitraubenden  Prüfungs-  und  Abnahme- Bedingungen, 
welche  hemmend  auf  die  allgemeinere  Verwendung  dos  Flufsciscns 
zu  Couatrnctionen  eingewirkt  haben  und  noch  heute  einwirken. 
Schweißeisen  zu  wühlen  ist  immer  noch  bequemer,  weil  man  bezüg- 
lich seiner  Verwendung  sich  in  ausgetretenen  Geleisen  bewegen  und 
dabei  an  ziemlich  allgemein  gültigen  Licfernngs-Bcdingungon  und  Ans- 
führungB-Bestimmnngeu  halten  kann,  während  man  sich  bei  der  Ver- 
wendung von  Flnfseiscn  völlig  auf  eigene  Füfsc  stellen  und  bei  seinen 
Erstlings-Versucheu  auf  Zahlung  von  Lehrgeld  gefaßt  sein  mufs. 
Z.  B.  schreibt  uns  eiue  der  ersten  deutschen  Brückenbau  Anstalten, 
mit  welcher  wir  behufs  Klärung  einzelner  Fragen  iu  Verbindung  ge- 
treten waren:  -Der  allergrößte  Nachtheil  aber  für  die  ausgedehntere 
Anwendung  vou  Flnfseiscn  ist  die  »ehr  zeitraubende  Prüfung  und 
Abnahme  des  Materials,  heutzutage,  wo  die  Lieferzeiten  so  außer 
ordentlich  knapp  bemessen  werden.  Wir  haben  z.  B.  augenblicklich 
eine  Brücke  aus  Martin-Flufscisen  von  40— 50  kg  Fettigkeit,  25  pCt. 
Dehnung  uud  iirt  pt't.  Einschnürung  in  Arbeit,  welche  nur  etwa  3ix>  t 
wiegt,  und  die  Abnahme  dieser  geringen  Menge  Eisen  hat  nun  fast 
ein  ganzes  Jahr  gedauert,  während  eine  übemiäfsig  sorgfältige  Ab- 
I  nähme  von  J«Ht  t  Schwcifseiscu  doch  höchstens  14  Tage  erfordert 
i  hätte.  Also  eine  größere  Erzeugung  -  -  wir  fertigen  monatlich  ISOlt 
bis  twlot  Brücken  -  ist  bei  einem  Material,  welches  so  vorsichtig 
nachgesehen  und  angefaßt  werden  muß,  vollständig  unmöglich  und 
deshalb  ist  anrh  heute  dieses  Material  noch  unmöglich.- 

Dicsc  Auslassung  führen  wir  nur  au,  um  zu  zeigen,  welchen 
Standpunkt  etwa  unsere  Brückcnbnuwerke  der  Frage  -Schwcifsciscn 
oder  Flufseisen  ?-  gegenüber  heute  —  und  nicht  ganz  ohne  Grund  — 
noch  einnehmen.  Es  werden  danach  noch  viele  Erfahrungen  zu 
macheu  und  manche  Vorurtheilo  zu  überwinden  sein,  ehe  man  sich 
allgemein  zur  Einführung  tlußeiserner  Baueoiistrnctioucn  entschliefst. 
Wüiischeiisn erth  wäre  es  aber,  wenn  die  auf  dieses  Ziel  gerichteten 
Bestrebungen  in  Deutschland  mehr  als  bisher  gefordert  würden, 
namentlich  wenn  die  Frage  der  einfachsten  und  untrüglichsten  Prüfung*- 
art  von  Flufscisen  durch  Zusammenwirken  der  betheiligten  Kreise 
bald  eine  allseits  befriedigende  l.ösung  finden  möchte.  Dafs  aus 
schlaggcbendc  technologische,  betriebstechnische  oder  wirthschaflliche 
Bedenken  gegen  die  Einführung  von  Flußci*eii-l.'onstriic(i.>neti  nicht 
sprechen,  hoffen  wir  dargethau  zu  haben. 

Ferner  unterliegt  es  wohl  keinem  Zweifel,  dafs  unsere  Hütten- 
werke im  Stande  sein  werden,  ein  Flußmctall  zu  liefern,  das  den  Wett- 
bewerb mit  dem  im  Auslände  dargestellten  nicht  zu  scheuen  braucht. 
Unter  den  Tbomas-Flufseisen  darstellenden  Ländern  nimmt  unser 
Vaterland  bekanntlich  einen  bevorzugten  Platz  ein,  und  auch  unsere 
Martinwerke  werden  voraussichtlich  denjenigen  des  Auslandes  au 
Tüchtigkeit  und  Leistungsfähigkeit  bald  gewachsen  sein.  Unsere 
größeren  Bcsscir.crwcrkc  sind  schon  deshalb  gezwungen  gewescu. 
Martinöfen  anzulegen,  weil  sie  ihre  Eisen-  und  Stahbibfallc,  die  als 
Zusatzmntcrial  für  dio  Birue  nicht  gebraucht  werden  können,  nicht 
anders  nutzbringend  verwerthru  können.  Doch  giebt  es  in  Deutsch- 
land auch  schon  eine  Anzahl  tüchtiger  selbständiger  Mnrtinworke, 
als  welche  wir  u.  a.  das  Oberbilker  Stahlwerk,  Wittener  Walzwerk, 
die  Kasselsteiuer  Htlttc  uud  Borsigwerke  anführen. 

Frankfurt  a.  O.,  im  October  1837.  Mehrten«. 


VermI 

Zu  der  PrrlslHjwerbuug  fllr  die  Hockhaute«  des  Central 
Personenbahnhof!)  In  Köln,  über  welche  wir  auf  Seite  4»i5  nnd  483 
des  vorigen  Jahrgang«  ausführlicher  berichtet  haben,  sind  bis  zum  Ab- 
lauf der  festgesetzten  Frist,  25.  Februar  d.  J. ,  im  ganzen  17  Ent 
würfe  in  15-1  Blatt  Zeichnungen  eingegangen.  Von  den  Verfassern 
haben  U  ihren  Wohnort  in  Preußen  darunter  8  in  Berlin  und 
Vororten.  2  in  Köln  —  und  4  im  Königreich  Sachsen.  Das  Preis 
riebteramt  übt.  wie  crinuerlich,  die  Königliche  Akademie  des  Bau 
neseus  in  Berlin  aus. 

Znr  Wrttbewcrbuiig  um  ein  Gesellschaftsbaus  fllr  den  Verein 
christlicher  kanfleute  in  Breslau  theilen  wir  in  Ergäuzuug  der  auf 
Seite  1*4  der  vorigen  Nummer  gebrachten  Angaben  mit.  daß  die  aus. 
geworfene  Baukostcnsuinme.  .'I5t>0ta)  Mark  beträgt.  Für  dieselbe  soll 
ein  Gebäude  hergestellt  werden,  welches  aufser  Keller  und  Dach- 
geschoß zwei  Hanptstockwerke  enthält.  Iu  dem  oberen  derselben 
sollen  die  Festräumc  der  Zwingergcsellschaft  mit  ihrem  Nebenbedarf 
Platz  finden,  während  das  Erdgeschoß  im  wesentlichen  die  (iesell- 
schaftsräumc  aufzunehmen  hat.  Die  in  den  Bestimmungen  geforderte 
Stellung  des  Gebäudes  au  der  Westseite  des  Zwingergrundstückcs 
wird  mafsgebend  für  eine  Neugestaltung  des  Gartens,  welche  in  den 
Entwurf  mit  hineinzuziehen  ist.  Für  die  im  Anschlufs  an  das  Ge- 
sellschaftsbaus zu  planende  Kiufahrtsaulagc  am  Zwingerplatzc  werden 
zwei  Lösungen  verlangt,  deren  eine,  znr  Er/ielnng  eines  Mietbszui6cs, 
mit  der  Anlage  von  Verkaufsläden  längs  der  Nordgrenzc  des  Grund 
stiickes,  gegen  die  Zwiugerstraße  hin,  zu  rechnen  hat. 


s  c  h  t  e  s. 

Ber  Bau  eine*  Palastes  für  den  Cougreb  der  Argentinischen 
Republik  bildet  den  Gegenstand  eines  am  2».  October  v.  J.  erlassenen 
.Stn:itsgesct»js  in  welchem  die  lieträchtliche  Summe  von  24  Millionen 
Mark  für  die  Ausführung  lies  Baues  mit  Ausschluß  der  Decorations- 
malereien  und  der  Möbliruug  bewilligt  und  zugleich  bestimmt 
wird,  dafs  zur  Erlangung  geeigneter  Plane  eine  Preisbewegung 
auszuschreiben  sei,  an  welcher  die  Architekten  aller  Länder  theil- 
neluneu  können.  Die  Veröffentlichung  des  Preisaasschreibens  ist 
zwar  noch  nicht  erfolgt,  wir  können  indessen  schon  heute  aus  amt- 
licher Quelle  folgende  Einzelheiten  inittheilcn:  Die  ij  besten  Entwürfe 
werden  durch  Preise  ausgezeichnet,  und  /.war  sollen  eiu  erster  Preis 
von  .^)0OII  .H,  i'in  zweiter  Preis  von  Ji'OiNi  .H,  ein  ilritter  Preis  vou 
ItiOOO  .K  uud  drei  weitere  Preise  vou  je  SSM)  Jt  zur  Vertheilung  ge- 
langen. Der  Verfasser  des  mit  dem  ersten  Preise  gekrönten  Ent- 
wurfes ist  vcrplliihtet,  auf  Wunsch  der  Begierung  gegen  eine  be- 
sonder« zu  vereinbarende  Entschädigung  bis  zum  Betrage  von  2liflOO  .M 
die  der  Ausführung  zu  (Wunde  zu  legenden  Plaue  auszuarbeiten.  Die 
an  der  Wettbcwerbuiig  theilnehmeuden  Architekten  haben  ihre  Arbeiten, 
mit  einem  Kenn» ort  versehen,  vor  Ablauf  der  auf  C  Monate  nach 
Veröffentlichung  des  Preisausschreibens  bemessenen  Frist  in  Buenos 
Aires  einzureichen  oder  4K  Tage  vor  dieser  Frist  der  argentinischen 
Gesandtschaft  ihres  Heimathstaales  zuzustellen.  Dem  Preisgericht 
werden  angeboren  die  Präsidenten  des  Senates  und  der  Abgeordneten, 
kammrr,  der  Genernblireetor  und  Vicedircctor  des  l'iviliugenioui  - 
departements.  der  Municipal-Intendant  der  Hauptstndt  um!  nufserdem 


100 


Centraiblatt  der  Bauverwaltung. 


S*.  Kel»rt.ar 


zcJju  Mitglieder,  welche  diu  vollziehende  Gewalt  ernennen  wird.  Von 
letzteren  müssen  fünf  Architekten  »ein. 

Sobald  iUu  Preisausschreiben  im  Wortlaut  vorliegt,  werden  wir 
auf  diese  Wettbewerbung,  welche  dem  Anschein  nach  aneb  für  deutsehe 
Architekten  verlockender  »ein  wird,  als  es  sonst  bei  ähnlichen  Auf- 
forderungen uns  fernem  Ausland  der  Fall  zu  sein  pflegt,  mit  er- 
gänzenden Mitteilungen  zurückkommen. 

Zar  Frage  der  Elnfflhninr  eine*  Normalfonnates  für  Dach, 
liege!  hat  auf  Veranlagung  des  Herrn  Ministers  der  öffentlichen 
Arbeiten  (vergl.  S.  IM  ds.  Jahrg.)  der  Zicgler-  imd  Knlkbrenner- 
Verein  in  seiner  Sitzung  vom  21.  d.  M.  Stellung  genommen.  Für 
Biberschwänze  empfiehlt  der  Verein  eine  normale  iJingc  von 
376  mm  uud  eine  »reite  von  155  mm.  Dabei  werden  jedoch  für 
entere  Abweichungen  Iris  zu  25  min,  für  letztere  bis  zu  fi  mm  als  zu- 
lässig erachtet,  »odafs  die  Länge  zwischen  35t»  uud  *«)  mm.  die  Breite 
zwischen  150  und  ICO  mm  »ehwunken  könnte.  Für  Falzziegel  und 
Dachpfannen  wurde  eine  solche  Gröfse  empfohlen,  dafs  das 
Quadratmeter  Dachfliieho.  l'i  Stück,  und  zwar  >ler  Höhe  nach  drei 
Keinen,  der  Breite  nach  5  Stück  enthält.  Eine  Normalstiirke  für  die 
angeführten  Dschzicgctsorten  festzusetzen,  wurde  nicht  empfohlen, 
weil  die  Abweichungen  in  den  Stärken  zu  erheblich  sind",  uud  in 
der  verschiedenen  Beschaffenheit  ihn  HerstellungsstrirVes  ihre  Ursache 
haben.  Für  Strangfalzzicgel  sind  Normen  überhaupt  nicht  vor- 
geschlagen wurden. 

Beitrag  «>■■■  Stadium  des  Fliehen»  ImbeJiondere  beim  Eisen 
Und  Stahl«  Es  ist  bekaunt,  data  bei  bildsamen  Körpern  unter  dem 
Kin  Hilf»  äilfserer  Kräfte  von  hinlänglicher  Gröfse  eine  bleih«:lide 
Verschiebung  der  Masscntbeilchen  eintritt,  die  Trcska  »1«  ein 
-Fliefsen-  bezeichnet  hat.  Di«  genauere  Erforschung  dieses  Vor- 
ganges ist  nicht  nur  für  diejenigen  Gewerbe  von  Wichtigkeit,  deren 
Aufgabe  in  der  Erzeugung  zweck  miifsigir  Formen  besteht,  sondern 
l.ifst  auch  wichtige  Aufschlüsse  über  die  innere  Verknüpfung 
der  verschiedenen  Fcstigkciliseigcnschaftcn  der  Körper  erwiirlen. 
Einzelne  dieser  Eigenschaften  sind  bisher  geradezu  an  Erscheinungen, 
die  mit  dem  Fliefsen  zusammenhängen,  geinessen  worden;  so  z,  B. 
die  Zähigkeit  durch  die  Einschnürung.  Bei  dieser  Sachlage  sind 
:dle  Versuche,  in  das  bisher  noch  ziemlich  dunkle  Gebiet  einzu- 
dringen, vom  gewerblichen  uud  wissenschaftlichen  Standpunkte  aus 
lebhaft  zu  begriifsen.  Wir  wollen  deshalb  nicht  unterlassen,  die  Auf- 
merksamkeit unserer  Leser  auf  den  im  zweiten  Heft  de«  .Jahrgang» 
18H7  iler  Mittheiluiigeu  aus  den  Königlichen  technischen  Versuchs- 
anstalten veröffentlichten  Anfang  einer  grüneren  Abhandlung  von 
B.  Kirsch  hinzulenken.  Der  Aufsatz  enthält  eine  Reihe  allgemeiner 
Beobachtungen  über  die  Abhängigkeit  des  Flickens  »oin  Spanuutig»- 
zustand.  Bemerkens« erth  ist,  dafs  Kirsch  den  Vorgang  des  Fliefsen» 
mit  Hülfe  des  schönen,  von  .Mohr  im  -t.'ivilingenieur-  für  I8H2  an- 
gegebenen Verfahrens  (vergl.  den  nachstehenden  kurzen  Auszug;  in 
mathematisch  scharfer  Form  zu  erklären  sucht.  Wenn  es  gelingt,  die 
grundsätzlichen  Schwierigkeiten  zu  überwinden,  die  sieh  einem  solchen 
Vorgehen  entgegenstellen,  so  dürfte  die  Kenuliiifs  der  inneren  Eigen- 
schaften der  festen  Körper  künftig  weit  schneller  fortschreiten,  als  es 
bisher  an  der  Haud  einer  Anzahl  unvermittelt  nebeneinander  stehender 
Kinzelcutdcckungeu  möglich  war.  Die  folgende.!  Abschnitte  sollcu  die 
beim  Fliefsen  auftretenden  Veränderungen  der  Überdache  der  Ver- 
surhsstäbe,  Jen  Zusammenhang  des  Fliefsen*  mit  dem  Aussehen  und 
den  Formen  der  Bruchstellen,  .schließlich  die  Einwirkung  des  Flici'sons 
auf  das  magnetische  Verhalten  der  Stäbe  behandeln. 

Darstellung-  des  Spannung«-  nnd  Fonnladcrongii- Zustande*  Int 
Innern  eine*  Körpers.  Eine  solche  Darstellung  litfst  sieh  bekannt- 
lich mit  Hülfe  des  .SjiatintiDgscIlipsuidcg  in  Verbindung  mit  der  so- 
genannten  Richtung*-  «der  Stellungsflächc  gewinnen.  Für  die  An- 
wendung i»t  dieses  Verfahren  jedoch  sehr  schwerfällig  und  iinbei|ueni. 
Professor  Mohr  hat  sieh  deshalb  bemüht,  eine  beijuemere  und  noch 
anschaulichere  Darstelluugswciac  ausrindig  zu  machen.  Die  Ergeb- 
nisse der  bezüglichen  Forschungen  sind  im  zweiten  und  dritten  Heft 
des  2H.  Bande»  iler  Zeitschrift  -Civilingcniciir-  mitgctheilt  und  in  der 
That  so  einfach,  dafs  zahlreiche  nützliche  Anwendungen  in  der  Festig- 
keitslehre zu  erwarten  sein  dürften.  Dieser  Erfolg  beruht  im  wesent- 
lichen auf  dem  l'instniidc,  diif*  t«  Mohr  gclungeu  ist,  die  räumliche 
Darstellung  in  sehr  sinnreicher  Weise  durch  eine  solche  zu  ersetzen, 
die  sich  auf  die  Ebene  beschränkt.  Stellt  man  sich  nämlich  vor,  es 
sei  um  den  Punkt  /'  im  Inneren  des  Körpers  eiue.  Kugel  beschrieben, 
so  kann  man  eine  von  P  ausgehende  Richtung  dadurch  festlegen, 
dafs  man  den  l'unkt  Q  angiebt.  in  welchem  dieselbe  die  Kugclrläche 
schneidet;  und  zwar  wird  dir  Lage  von  Q  am  einfachsten  in  der 


•   So  wie*  die  aus  Anlafs 
veranstaltete   Ausstellung   in  der 
Weichlingen  von  •«  bis  2<i  mm  auf. 


Icr  Besprechung  . 
Stärke  der 


Weise  bestimmt,  wie  diu  eines  Punktes  auf  der  Erdkugel,  d.  h.  durtb 
Angabe  der  Breite  und  Länge.  Za  diesem  Zwecke  ist  z.  B.  in 
Abbildung  2  ein  durch  die  Richtung  der  II anptspanniingcu  «-. 
a,  uud  o.  begrenztes  Achtel  der  Kugel  dargestellt.  Indem  Z  als  Pol 
und  .VF  als  Aennator  betrachtet  wird,  ist  dio  Kugclrlürbe  mit  einem 
Netze  von  Breitenkreisen  und  Meridianen  Überzogen.  Hie  Richtung 
von  PQ  wird  in  diesem  Falle  durch  den  Breitenwinkel  f  =  :»><>  und 
den  (von  der  Ebene  X PX  aas  gezühlteu Liingenwiukel  ...  =  :K)°  be. 
stimmt.  Die  entsprechende  ebene  Darstellung  ergiebt  sich,  wenn 
man  —  wie  in  Abbildung  I  —  die  Breitenwinkel  -/  =  0°  bis  </  —  '.Mi" 
von  einer  Geraden  OXl'Z  ans  als  LTmfangswinkel  des  Fif-Kreiscs  und 
die  I.ängeuwinkel  von  •'-  =  0°  bis  •>  -  fl0°  als  Umfangswinkel  de* 
AT- Kreises,  aufträgt.    Die  Meridiankreise  der  ebenen  Darstcllnn;; 


Abl.  I. 
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Biberschwänze  Ab- 


berUbren  sieh  dann  im  I'ole  /,  während  die  Breitenkreise  aus  dem- 
selben Mittelpunkt  zu  beschreiben  sind,  wie  der  Aesptiitorhalbkrci*  .V). 
Die  hierdurch  entstehende  ebene  Abbildung  des  Kugetachtcls  lieft 
auf  einer  Seite  der  o -Achse  Oa  und  wird  von  den  drei  Halbkreisen 
VF.  l'Z  und  XZ  begrenzt.  Jedem  l'unkt  Q  im  Netze  des  Kuf,'»'!- 
achtcls  entspricht  der  gleichbczilfcrtc  l'unkt  W  ■■»  ebene»  Nein. 
Die  Koordinaten  des  letzteren  l'nnktes  ergeben  nun.  wenn  OX 
Ol'  —  a.  und  OZ  =  o,  gemacht  wurde,  die  Normal s pannung  0 
und  die  Sehubspiinuung  1  des  zur  Richtung  PQ  HOiikrecliten 
Flächenelcmentcs  im  l'unkt  P.  Hie  (•csauitspannuiig  p  =  F«*  -f  ': 
wird  offenbar  durch  die  Strecke  (Up,  also  durch  den  Abstand  dei 
l'nnktes  W  vom  Schnittpunkt  der  Achsen  Oa  und  (>t  dargestellt.  - 
In  inniichen  Füllen  vereinfacht  sich  das  Bild  noch  wesentlich.  Sind 
7.  B.  die  zwei  Hauptspannungeu  uud  a,  gleich  grofs.  so  scliriiDijft 
der  Aei|iiatorkrcis  .VI  der  Oarstelluug  zu  einem  Funkte  und  'lie 
NctzHächc  zur  Kreislinie  XZ  zusammen.  Wenn  alle  drei  Hati]>'' 
Spannungen  von  gleicher  Gröfse  sind,  so  verwandeln  sich  die  drei  Knri.i 
in  einen  Punkt;  es  entsteht  die  Darstellung  des  SpaiinungsziisUiid» 
einer  Flüssigkeit,  bei  welchem  ulle  Normalspaiiiiuugcn  von  gleicher 
Gröfse  und  alle  Schubspauuinigeu  Null  sind.  Von  den  drei  Kreisen 
ist  offenbar  .V/  der  wichtigste,  weil  er  die  Grenzen  zur  Anschauung 
bringt,  zwischen  welchen  0,  «  und  w  sich  bewegen.  Dieser  Kreis  i*t 
daher  von  Mohr  der  Hauptkrcis  der  Darstellung  genannt  uud  in 
der  oben  erwähnten  Abhandlung  zur  Untersuchung  der  Vor] 
benutzt  worden,  welche  sich  bei  verschiedenen  Arien  der 
spruchuug  im  Innern  eines  Körpers  nach  dein  Uebersehreiten  der 
sogi-nauulen  Elaslicitätsgrenzc  abspielen.  —  Z  - 

BQelierscbau. 

Teehitolmrlaehes  Wdrtcrbneh.     Französisch  Deutsch -FiicHm  Ii 

Unter  Mitwirkung  zahlreicher  Fachleute  herimsgegebcn  von  l>r. 
E.  Röhrig.  Dritte  verbesserte  und  bedeutend  vermehrte  AnHage- 
Wiesbiideu,  1-SK7.    Verlag  von  J.  F.  Bergmann.    Frei«  in  Mark.' 

Ein  Vergleic  h  zwischen  der  vorliegenden  und  der  zweiten  Auf 
läge  des  französisch-deutsch-englisehen  Bandes  diese«  bekannten 
Wörterbuches  zeigt,  dafs  sich  die  Seitenzahl  von  Mi  auf  7M  ver- 
mehrt hat.  Der  Zuwachs  ist  hauptsächlich  durch  die  Vervoltstandi 
gung  der  auf  das  Seewesen,  die  Elektrotechnik  und  ■Ii«  Bezeielinuii»* 
der  chemischen  Verbindungen  bezüglichen  Ausdrücke  veranlagt 
I>och  haben  sich  die  Verfass«.'r  sellistverständlicb  Is  inubt,  auch  suf 
allen  übrigen  Gebieten  die  im  Jjiufe  der  Zeit  bemerklich  gi^wonletieu 
Lücken  auszufüllen,  sowie  den  vielfachen  raschen  Aendcriiiigcn  onit 
Fortsichritten  der  Technik  durch  Berichtigung  oder  Ergänzung  der 
betreffenden  Fachausdrücke  Rechnung  zu  tragen.  Welchen  Grsd 
der  Vollständigkeit  und  Zuverlässigkeit  «las  Buch  erreicht  hai. 
darüber  dürfte  bei  dem  vorliegenden  Band«  nur  der  französiscli'-' 
Facbmann  ein  sichere»  Unheil  abgehen  können.  Jedenfalls  bür£t 
aber  die  ersichtliche  Sorgfalt  nnd  Gründlichkeit  der  Ib-arbeituiip' 
dafür,  dafs  wesentliche  Irrthümer  vermieden  sind,  und  dafs  ein  Ver- 
sagen des  Buches  nur  selten  vorkommen  wird. 

*l  Vergl.  die  Besprechung  des  drulseli  ■  englisch- fraurÖMscbru 
Theiles  im  L'eiitralhl.  U.  Bauverw,  f.  Insi,  Soito  t»s. 


VerlJE  ica  1 1  Ii  »I  *  Km  11  (Wllhelia  Iran;,  ürrlm.  Kür  dl*  Ke.li<li..o  ile>  niiLUmlliclito  Tbciki  rt»ntnviiJn'h:  Ol  In  Ssrrurin  Brrtlo.  L'.u>  k  voa  J.  kc  t  >  ic«,  B«IU- 
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Nr.  9. 


■edaeu*»:  S\V.  Zimmeotratu  1 «-    UeKhÄfUitelle  und  laiihme  der  Aaulavat 

W.  WllbelmiUab«  90.  EntkeUt  jeden  Sonnabend. 

Uli  LT:  Indiek»)  rVraonal  -  Natbrlcbtea.  —  Mckts«  tlltkee:  Dt«  La- 

viaeariürxe  bei  Wmcu  na  dor  Gotlli&rdbabu.  —  Veber  den  Elfiflud  des  Verfallons 
dor  Uelels«  alt  Kl*»  anf  dl»  Tv<np*ratnr  nnd  die  Aa«d*haaaf  <l<r  S<uJeaeo,  —  Der 
KlMUTttvf  »ob  S*n*t  Marlin  In  81m».  ein  W«k  Kalrtasiare  PmuuI*.  -  Obductlon»- 
bu>f  d«  Unlv«r«tttUe'raoeiikllnlk  In  Berlin.  -  Uebor  Jon  jetzigen  Sund  der  Caaa- 
U<stfion  ron  AnuieriUn.  -  Vernlsektei:  TruuporUble  MaDneebaRsbaracke.  - 
Brill«  loterMtlnnnler  ninowwchlHihrU  ConirreN  -  EiMnbahnfacbwUMnscbafUltb* 


kim^re In  YierteUkarlich  3  Mark.  Driagerloba  la  Berlin  0,75  Mark;  bei  Zi 
düng  nntcr  Kreuzband  oder  dareb  Fotfvcrtrieb  0,75  Mark,  nach  den  Au*ludo  1.30  " 


Yorleeunreo  In  I'revfMn.  —  Entwürfe  xo.  einem  Candelaber  a«f  dem  Roftraarkte  In 
Fnuikftrt  4.  M.  —  Wettbewerbaag  für  den  N««Uu  «Inn  Ueacbiruiiuau  in  Laden- 
«tbeld.  -  Der  Saai-Canat  utMl  wiao  V*tk«ur»eüt«lcklonii.  —  WetkiengnuKhinea 
oll  Mhr  b*d«o<endi'n  AbnwHMng*u.  —  Plauen  de«  Iiaaprieiluiizerubr*«  der  .Elbo'. 
—  tnvi>r«khtig<>i  (WITuen  du«  MennUKh»«  eine*  Dtmpar~sn:*  —  Thulerbrnnd  in 
Sc. -York.  -  Heimo«  mit  überhitztem  W»«cr  in  Boston.  -  Z*hnr»dlo<onioiHen  in 
Brasilien.  -  Barhtrichau.  —  Neue  Patente. 


Amtliche  Mittheilungen. 


Personal-Nachrichten. 
Prenfsen. 

Dm  Kalter*  und  König»  Majestät  haben  Allcrgniidigst  geruht, 
den  Gebeimen  Baurath  Bernhardt,  vortragenden  Rath  im  Königlichen 
Kriegs-Miuiateriuin  in  Berlin,  «um  Geheimen  Ober-Baurath,  und  den 
bisherigen  Bauinspector  Balzer  in  Schleswig  zum  Regicrungs-  und 
Baurath  xn  ernennen.  Der  letztere  i*t  al»  solcher  der  Königlichen 
Regierung  in  Oppeln  vom  1.  April  d.  Je.  ab  über*  iesen  wurden. 

Dem  Lehrer  an  dem  SUidelschen  Kuustinstitut  in  Frankfurt  a.  M-, 
Architekt  Oskar  Sommer,  ist  der  Titel  Professor  beigelegt  worden. 
Veraetat  alnd:  der  Regierung»-  und  Baurath  Sättig,  bisher  iii 
LlÜlfsarbcitor  an  das  Königliche  ~ 


Betrieba-Amt  (Directinnsbczirk  Brorubcrg)  in  Stettin  und  der 
bahn-Bau-  und  Betriebsinspector  Koch,  bisher  in  Essen,  als  Vor- 
steher des  bautcchnUcheu  Bureaus  der  Königlichen  Eiseubahndirectiott 
nach  Berlin. 

Der  Königliche  liegiorungB-Baumcister  Winter  in  Elbing  ist  zum 
Eisenbahn- Bau-  uud  Bctricbsinspectnr  unter  Verleihung  der  Stulle  des 
Vorstehers  der  Eisenbahn-Bauinspcctiou  II  daselbst  ernannt  worden. 

Zu  Königlichen  Regierung«- Baumeistern  sind  ernannt:  die  Itc- 
gierunga-Baufübrer  Christian  Lüthje  aus  Altona  (Hoch-  und  In- 
genicurbaufach);  —  Albert  Koppen  au«  Gelnhausen,  Georg  Goitsncr 
aus  Wusterwitz  bei  Scblawo  (Ilochbaufach) ;  —  Albert  Gassmann 
aus  Wingerode,  Krei*  Worbis  (Ingcuiciirbaufacb);  —  Wilhelm  Staby 


Nichtamtlicher  Theil. 

Redactenre:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  Holtfeld. 


Die  Lawinenstürze  bei  Wasen  an  der  Uotthardbahn. 


Am  15.  Febr.  d.  J.  um  11  Uhr  Vorm.  löste  sich,  wie  wir  einem  von 
der  Direction  der  Gottbardbahn  an  die  Mitglieder  des  Verwaltungsrathcs 
erstatteten  Bericht  entnehmen,  nach  vorangegangenen  starken  Schnee- 
fällen Ton  den  Kclsgehiingon  der 
rechten  Tbalacitc  der  Rculs,  dem 
Dorfe  Wasen  gegenüber,  oioc  riesi  • 
ge  Schneen) aase  ab,  fegteden  unter- 
halb der  Anbruchstolle  liegenden 
Schutzwald  und  mehrere  Ställe 
hinweg  und  braosto  unter  furcht- 
liarem  Geto»e  über  das  TbaJ  und 
das  Dorf  Wasen  bis  hu  die  obere 
Schleife  dcrEiseubahnlinie,  Abb.  1, 
von  wo  aio  auf  das  Dorf  zurückfiel. 
Die  Bahn  dieser  Lawine  ist  in 
dem  Grundplanc  etw»  durch  die 
Richtung  des  Urachlauibaehea  ge- 
geben. Da  der  feine,  gefrorene 
Schnee  beim  Niederstürzen  in 
eine  Wolke  zerstäubt  wurde,  »o 
herrschte  während  etwa  Minuten 

beinahe  vollständige  Dunkelheit.  Durch  den  starken  Luftdruck  wurden 
Fenster  eingedrückt  und  einige  Häuser  leicht  beschädigt.  Der  staubfeine 


Abb.  I.  t'abprelchL*kerts. 


Kroalere  Folgen  hatten  die  am  gleichen  Tage  auf  der  anderen 
Thalseite  erfolgten  Lawinenstürze.  Schon  nm  9'  »  Uhr  vormittag» 
und  2  Uhr  nachmittags  waren  in  dein  etwa  .Mo  m  südlich  vom  Dorfe 

Wasen  sich  herabziehenden  Eut- 
»chigthal,  Abb.  1,  zwei  sogenannte 
Gnindlawim-n  niedergegangen, 
ohne  die  bei  dem  oberen  und  1 
leren  Theil  der  Balualinie 
brachte»  SchuUbaute»  (Galerien) 
zu  überschreiten  und  ohne  auf 
die  untere  Linie  zu  gelangen. 
Die  Ucberreste  dieser  beiden  La- 
winen sind  auf  dem  in  Abb.  3 
dargestellten  Liiugonschnitt  durch 
die  mittler«  Galerie  mit  I  und 
II  bezeichnet.  Kurz  nach  .1  Uhr 
brach  in  demselben  Tbale  hoch 
oben  eine  Staublawine  ab  und  ge- 
langte in  freiem  Fall  durch  die 
Luft,  vom  Nordwind  gegen  Süden 
abgelenkt,  an  diu  südliche  Mün- 
dung der  mittleren  Galerie,  woselbst  das  Gelcia  im  Voreinscbnitt  etwa 
2  m  hoch  Ubenichüttet  uud  der  Schnee  durch  den  von  de 


Abb.  !  Ungen 
Salle; 


Schnee  drang  durch  alle  Ocffnungen  in  die  Wohnungen 
im  übrigen  kamen  die  geängatigten  Tbalbcwohncr  mit  dem  blofeeti 
Schrecken  davon.  Der  Eisenbahnverkehr  erlitt  nur  eine  geringfügige 
Unterbrechung,  da  der  auf  der  unteren  Linie  etwa  1,5  m  hoch  liegende, 


Massen  erzeugten  Luftdruck  in  die  Galerie  getrieben  wurde.  Es  be- 
gaben sich  daher  sechs  Arbeiter,  die  auf  der  nahegelegenen  Station 
Wasen  mit  dem  Reinigen  der  Geleixe  uud  Weichen  beschäftigt  waren, 
in  die  Gulerie,  um  dort  die  Bahn  von  dem  (in  Abb.  2  mit  III  be- 
zeichneten) Schnee  frei  zu  machen.    Inzwischen  brach,  ungefähr  eine 


Digitized  by  Google 


102 


Centralblatt  der  Bauverwaltung. 


fc 


halbe  Stunde  nach  der  dritten,  eino  vierte  Lawine  los  und  ging  dies- 
mal etwa  15  m  vom  Nnrdeingang  der  Galeric  nitrier.  Sie  war  gröfser 
»Is  alle,  die  seit  Menschengedenken  an  jener  Stelle  heobaehtet  sind, 
und  füllte  den  auf  Abb.  2  mit  IV  bezeichneten  Kaum  au».  Durrh 
den  starken  Luftalrom,  der  dabei  von  Norden  her  in  die  Galerie  ein- 
drang, wurden  leider  die  daselbst  befindlichen  Arbeiter  zu  Boden  ge- 
worfen und  mit  Schnee  überschüttet.  E>ie  in  die  Galerie  hinein- 
getriebenen Scbncemassen  waren  so  mächtig,  daf»  von  den  Ver- 
schütteten, trotz  sofortigen  Beginnes  der  Ansgrabungsarhciten.  nur 
erden  konnte.  Dieser  war  au  der  in  Abb.  1  mit  1  be- 
stelle beschäftigt  gewesen,  die  übrigen  wurden  an  den 
lenkten  2  bis  5  todt  aufgefunden.  Sie  waren  sämtlich  ver 
und  Ernährer  von  Familien,  für  deren  Unterstützung  selbst 
lieh  seitens  der  Directiou  der  Gotthardbahu  sofort  Fürsorge  ge- 
troffen wurde. 

Die  Gefahr  weiterer  Lawinenstürze  dauerte  «Uhrend  des  ganzen 
Tages  und  auch  in  der  Nacht  vom  15.  zum  10.  Februar  bei  staubfeinem 
Schneefall  und  starkem  Nordwind  an.  Die  Scbneebe  scitiguugsarbciteu 
mufxten  daher  zunächst  auf  die  Ausgrabung  der  Verschütteten  vom 
SüdeiDgnnge  der  Galerie  her  besehrankt  werden.  Erst  bei  Tages- 
anbruch, als  der  Wind  nachlicfs,  durfte  man  es  wagen,  auch  von  der 
mehr  bedrohten  Nordseite  her  mit  der  Räumungsnrbcit  zu  beginnen. 
Die  theilweise  mehr  als  1  in  hoch  mit  Schnee  bedeckte  untere  Linie 
wurde  durch  den  Schneepflug  frei  gemacht,  die  zerstörte  Telcgmphen- 
verbindung  wurde  nothdürftig  wiederhergestellt.  Von  Nord  und  Süd 
auf  Sonderzügen  herbeigeholte  Arbeiter  arbeiteten  ununterbrochen 
(nachts  bei  Fackellieht)  am  Freimachen  der  Buhn,  sodafs  der  Verkehr 
der  Tagesschnellzuge  am  17.  Februar  nachmittags  wieder  aufgenommen 
werden  konnte. 

Die  Abb.  :t  u.  1  zeigen  die  Querachnittsfonn  des  zunächst  frei- 


gelegten Durchfahrt  sc  blitze--..  Der  Lawinenschnee  war  grofstcntheil» 
so  dicht  gelagert,  dafs  er  mit  Pickeln  und  Schneehauen  losgebrochen 
werden  mufste.  Er  wurde  sodann  in  den  ersten  Wagen  geworfen, 
durch  Umschaufeln  in  die  nächstfolgenden  gebracht,  in  Zügen  ab- 
gefahren und  von  den  benachbarten  Brucken  in  die  Mavcnreiifs  gc- 
gestürzt  An  der  in  Abb.  2  mit  e-rf  bezeichneten  Stelie  fand  sich 
in  der  Sohle  des  8  m 


Abb. ::.  xlwiH  —fr. 


AM». 


Felsblock  von  ül>er  einem  ('ubikmcler  Inhalt,  der  erst  gesprengt 
werden  mufste,  ehe  man  ihn  beseitigen  konnte.  Da  c«  nicht  möglich 
war.  den  Schlitz  vou  oben  herunter  genau  in  der  richtigen  Lage  ein- 
zuschneiden, ragte  die  östliche  Schneewand  an  einigen  Stellen  bis  zu 
.'Hicm  in  den  Durchfallen  uum  hinein;  man  mufste  sich  daher  in  der 
Eile  damit  begnügen,  die  erforderliche  Breite  nur  im  unteren  Theile 
des  Schlitzes  herzustellen.  —  Die  Galerie  soll  künftig  nach  beideu 
Seiten  so  weit  verlängert  werden,  wie  es  sich  durch  die  vorliegende 
Erfahrung  als  nöthig  erwiesen  hat. 


TJebcr  den  Einfluß  des  Yerfiillens  der  Geleise  mit  Kies  auf  die  Temperatur  und  die 

Ausdehnung  der  Schienen 


enthält  Nr.  4K  \  de»  Ceutralblattes  der  Bauverwaltung  vom  November 
S.  44o,  einen  sorgfältigen  Bericht,  dem  in  der  Ueberschrift  noch 
die  Worte:  und  auf  den  Verschlcifs  der  Schie- 
nen hinzuzufügen  sein  dürften.  'Ohne  dafs  die  Elasfi- 
citätsgrenze  des  Materials"  —  A.  Wöhler  1877  — 
-überschritten  wird,  kann  ein  Verschlcifs  der  Schiene 
nicht  stattfinden,«  und  diese  Elasticitätsgrcnzc,  jetzt 
Itcnanut  Streckgrenze  —  Anfang  der  bleibenden  Deh- 
nung, sinkt  bei  steigender  Temperatur.  Nun  ist  zwar 
nach  Angabe  der  gegebenen  Aufstellung  itie  Tempe- 
ratur der  Schiene  im  verfüllten  Geleise  nur  um  ein 
geringes  niedriger  als  im  nicht  verfüllten  Geleise,  je- 
doch immerhin  etwas  niedriger,  und  ein  jeder  kann 
bei  grofscr  Sonnenhitze  es  beobachten,  wie  ein  feiner 
schwarzer  Staub  unmittelbar  nach  der  Vorbeifahrt 
eines  Zuges  mit  der  Hand  von  der  Scliienenlaufrläche 
abzustreichen  ist.  Dieser  feine  Stanb,  ein  graphit- 
äbnliehcs  Pulver,  entsteht  durch  Verschlcifs  des 
Schienenmaterials,  zeigt  sieh  aber  nicht  bei  kalter 
Witterung.  Nicht  allein,  weil  die  festgefrorene  Sehiene 
im  Geleise  ruhig  liegt,  sondern  auch  weil  die  Streck- 
grenze des  Materials  bei  starker  Kälte  ungewöhnlich 
hoch  liegt,  findet  ein  sichtbarer  Vcrschleifs  an  der 
Schiene  im  Frostwetter  nicht  statt,  wenigsten»  nicht 
in  dem  Mafsc  wie  an  den  in  Sommermittags  -Sonnen- 
strahlen erhitzten  Schienen.  Mithin  sollte  auch  in 
Rücksicht  des  Verschleißes  an  den  Schienen  das 
Gelcis  verffillt  gehalten  wenlen. 

Muthiiiafslich  doch  wohl  nur  zum  Zwecke  der 
Anstellung  von  Versuchen  oder  Vermessungen  ist  das 
in  Kede  stehende  Gelcis  uuvcrfüllt  gelassen  worden. 
Die  Normalien  der  Kgl.  preußischen  Staatsbahnen 
stellen  ein  «-erfülltes  und  zwar  ein  mit  gewölbter 
Oberfläche  verfülltes  Geleis  dar.  Leider  bleiben 
zwar  die  Geleise  jetzt  oft  streckenweise  und  auf 
längere  Zeit  imvcrfUllt  liegen  behufs  Unterstopfen 
der  Schwellen.  Richten  und  Xachstnpfeti  de*  Geleises; 
aber  solcher  Zustand  dürfte  doch  wohl  nur  als  Aus- 
nahme gelteu.  Nicht  allein  um  die  Schwellen  mit 
thunlichst  viel  Bcttuiigsmatcrial  in  alten  Zeiten  Ballast 
benannt)  zu  belasten,  sondern  auch  um  das  Abtlicfsen 
des  Regenwassers  nach  den  Gelcisseiten  hin  zu  er- 
leichtern, wird  vorschrift.srnäfsig  die  Oberfläche  der 
Bahnkrone  gewölbt,  in  der  Mitte  erhöht  hergestellt; 
auch  ist  die  Bahnkione  ordnungsiniifsig  vom  Graswuehs 

Ich  würde  diese  Oberfläche  mit  Grassoden  sorgfältig  decken.  Auf 


die  Buchungen  wird  jetzt  viel  Sorgfalt  verwendet,  um  Ruts.chu.ngeu 
und  Bewegungen  durch  Decken  des  Bahnkörpers  zu  verhüten;  ich 
sehe  nicht  ein,  warum  die  Wunde  an  der  Oberfläche 
des  Bahnkörpers  in  der  Bahnkrone   offen  gehalten 
werden  inufs. 

Freilich  würde  ich  den  Graswuchs  nicht 
überwuchern .  sondern  den  Teppich  der  Soden 
mit  der  Gartenwalzo  kurz  schneiden  lassen;  aber 
dicht  muls  die  Rasendecke  sein,  um  die  Sonnen- 
strahlen von  der  Bettung  abzuhalten,  und  um  die 
Staubwolke,  die  den  über  eine  offeuliegen.de  Hettuug 
dahinrolleuden  Zug  einhüllt,  nicht  aufkommen  zu 
hissen.  Dieser  Staub,  der  graue,  weifse  Staub  vom 
zermahlencn  Kies  wirkt  nicht  allein  für  das  Material 
des  Zuges,  sondern  auch  für  die  Gesundheit  der 
Reisenden  unil  der  Zugbeamten  zerstörend.  Das 
Oi  leis  ..  Irfte  niel  •  allein  mit  Kies  zu  .-erfüllen, 
auch  die  Bettung  dürfte,  gleichwie  die 
Theile    des  Bahnkörpers, 


S).(.oi  ilrr  Ui>mii>UUuiiki-ii. 

Klosterhof  von  Sanct  Martin 
in  Siena. 

wie    in  Holland 


Man  wird  einwenden,  dafs  diese  Decke  nicht  aus 
einer  Grasfläche,  die  das  Rogenwasser  festhält,  be- 
stehen dürfe.  Wohl  hält  der  Graswuehs  den  Nieder- 
schlag fest,  läfst  die  Nässe 
fördert  aber  die  Verdampfun 
gleichmäßig  iu  der  Bettung  verthcilte  Feuchtigkeit 
ist  nicht  vom  Uebel.  wie  die  stellenweise,  un- 
regelmäfsig  sich  ansammelnde  Wassermengu  es 
sein  kann.  Nicht  ein  gleichmäfsiges  Feslfricren 
des  Geleises,  sondern  das  nur  stellenweise  Auf- 
frieren ist  durch  die  weich  bleibenden  Stellen  bc- 
triebsgefabrlieh. 

Mufs  das  Uelois  uachgestopft  werden,  so  lassen 
die  Gr.issoden  sich  streckenweise  abheben,  beiseite 
aufstapeln  und  nach  beendeter  Stopfarbeit  wieder 
verlegen.  Die  erdigen  Thcilchcn.  welche  vou  der 
Unterseite  der  Soden  sich  in  den  Kies  verlieren,  sind 
ein  Naehtheil  für  die  Stopffähigkcit  des  Bettung»- 
matcriiils  nicht:  denn  der  reine  Kies  ist  überhaupt 
kein  gutes  Stopfmaterial:  vielmehr  mufs  einem  so! 
chen  Kies  etwas  Lehm  beigegeben  werden,  um  für  das 
Bahngeleis  brauchbar  gemacht  zu  werdeu. 

Auf  oldenburgischen  Bahnen,  auf  den  Strecken 
Jever-Wilhelmshaven.  Wilhelmshaven  Oldenburg.  »..- 
dort    wo   die    Bahn    durch    Marschland  führt, 
der    Wiese     Blumensaat    den     Bahndamm  derart. 
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dafs  nun  den  Graswuchs  auf  der  Bahnhrone  nicht  hat  ordnuugs- 
mäfsig  bewältigen  können.  Man  läfst  dort  das  Gras  wachsen, 
das  heilst:  Wurzel  schiefsen;  der  gesaute  Bahnkörper  ist  mit  einem 


grünen  Teppich  gedeckt,  and  auf  den  Bahnen  fährt  es  sich  lautlos 
und  staublos. 

Hamburg,  im  Deccmber  18Ö7.  Baggesen. 


Der  Klosterhof  von  Sanct  Martin  in  Sicna.  ein  Werk  Baldassare  Peruzzis. 


Eine  im  Jahre  lSWi  unternommene  Studienreise  durcli  Italien  bot 
mir  die  Veranlassung,  die  Werke  des  Baldassare  Peruzzi,  jenes  Re- 
naissance-Baumeisters, welcher  «regen  der  anmuthigen  und  edlen  Ver- 
hältnisse der  von  ihm  gc&ehail'eneu  Bauwerke  der  Hafacl  unter  den 
Arvhitekten  genannt  worden  ist,  sowohl  in  ausgeführten  Uauaulagcu 
als  in  Handieichnungeu  zu  untersuchen.  Insbesondere  sind  seine  in 
den  UffUien  von  Florenz  befind- 
lichen Skizzen  und  Entwürfe  sowie 
seine  Skizzeubücher  in  der  Stadt- 
bibliothck  von  Sieua  lehrreich  für 
dir  Bcurtlieilung  der  Studien  und 
Jugendarbeiten,  wie  für  den  mannig- 
faltigen Schaffensreichthuni  der  spü- 
I ereil  Jahre  diesen  Meisturs,  uud 
es  ist  deren  Keuntnifs  unerlilfslich 
Sur  die  Prüfung  und  Feststellung 
der  Urheberschaft  von  Werken, 
welche  namentlich  in  Siena,  wo  Pc- 
mzii  1527  — 1M2  in  städtischen 
Diensten  thätig  war,  mit  gröfstcr 
Vorlictie  demselben  zugeschrieben 
werden.  Bei  der  prüfenden  Wan- 
derang durch  die  Straften  Siena's 
gcrieth  ich,  halb  zufällig,  in  den 
zn  der  Klosterkirche  Sau  Martino 
gehörigen  Hof  räum.  welchen  'Ii.: 
nebenstehenden  Abbildungen  dar- 
stellen. —  Wie  man  die  liekanutc 
Handschrift  eines  Freundes  leleht 
aus  vielen  ähnlichen  heraus- 
erkenut,  so  legten  mir  die  vor- 
nehme Einfachheit  und  die  an- 
sprechenden Verhältnisse  dieses 
zweigeschossigen  Arcadenhofes  die 
Vermuthung  nahe,  dals  Peruzzi 
der  Erbauer  sein  möchte,  und  ver- 
anlafsten  midi,  die  knappe,  mir 
noch  zn  Gebote  stehende  Zeit  zur 
Aufnahme  zu  l>euutzen. 

Die  Wirkung  dieses  Hofraumcs 
beruht  Tornchiulich  auf  der  aufser- 
»rdentlich  geschickten  Anwendung 
heller  Putznacbcn  in  Verbindung 
mit  Ziegelmauerwerk  von  dunkel- 
rother  Farbe,  ans  welchem  die  streng 
gezeichneten  Gliederungen  der  Bo- 
genstellungen  gebildet  sind.  Die 
Architektur  des  drei  zu  fünf  Achsen 
im  lichten  groben  Hofes  besteht 
aus  zwei  übereinander  geordneten, 
im  Vethältnifs  fein  abgewogenen 
Pfcilcrstcllungrn  mit  dazwischen  ge- 
spannten Bogen,  welche  auf  Pfeilern 
zweiter  Ordnung  ruhen.  Die  Ge- 
simse sind  über  den  durchgehenden 
Pfeilern  verkröpft,  wodurch  die 
Schattenwirkung  lebhafter  wird  und 
eine  angenehme  Unterbrechung  der 
wagerechten  Linien  erzielt  ist.  Die 
zwischen  den  Krüpfhngen  liegenden 
Friesflächen,  die  Einfassungsstreifen 
iler  Zwickel  und  die  Kreuzgewölbe- 
kappen in  beiden  Geschossen  sind  hell  geputzt.  Alles  ist  aus  Ziegeln 
tinter  gänzlichem  Auascblufs  von  Haustein  hergestellt  Inmitten  der 
einen  Langseite  des  Hofes  befindet  sich  ein  einfacher  Brunnenschaft 
von  ey lindrischer  Form,  ebenfalls  aus  Ziegeln,  dessen  Höhe  •-'.'>  m 
beträgt,  sodaf*  nur  vom  oberen  Gange  aus  das  Wasser  geschöpft 
werden  kann. 

In  der  oben  erwähnten  Florentiner  Sammlung  Pernzzischer 
Handzeichnungen  befindet  sich  nun  unter  den  zahlreichen  Entwürfen 
ru  Kirchen  und  Klosteranlagen  ein  —  übrigens  von  Kedtenbacbcr 
in  dem  Einzclwerke  über  Peruzzi  in  halber  Gröfse  der  Urzeichnung, 
jedoch  ohne  nähere  Angabe,  veröffentlichter  —  Plan  einer  Kirche 
mit  dem  anschließenden  Stück  eines  Hofes,  dessen  in  braccirn  ein- 
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geschriebenes  LUngcnmafs  genau  mit  der  Länge  des  in  Hede  stehenden 
Hofes  von  Siena  übereinstimmt.  Da  aufserdem  die  eigenthüinliche, 
wohlüberlegte  Grundril'shildniig  der  Eckpfeiler  jenes  Hofes  sich  fast 
genau  auf  der  Zeichnung  wiederfindet,  so  ist  es  wahrscheinlich,  dafs 
in  der  letzteren  ein  Entwurf  zu  dem  Klosterhofe  von  Sau  Martino  in 
Siena  vorliegt.    Dnfs  die  betreffende  Zeichnung  von  Peruzzis  Hand 

herrührt,  ist  durch  handschriftliche 
Vcrgleichung  der  eingeschriebenen 
Itiiumbezeichuaiigen  mit  einer  auf 
der  Rückseite  eines  anderen  Zeich- 
nungsblattes von  Peruzzi  geschriebe- 
nen Quittung  ermittelt  worden. 

Leider  gestatteten  mir  Zeit  und 
Umstände  nicht,  nach  Auffindung 
dieser  Handzeichnung  mich  noch 
einmal  nach  Siena  zu  begeben,  die 
Grundrifiizeichnung  jener  Kirche 
mit  der  Ausführung  zu  vergleichen 
und  mir  nähere  Angaben  über  den 
Ursprung  der  ganzen  Bananlage 
zu  verschaffet».  Es  bleibt  mir  des- 
halb nur  die  künstlerische  Würdi- 
gung des  Bauwerks  als  Prüfstein 
übrig,  und  in  dieser  Hinsicht  wäre 
es  höchstens  die  etwas  derb  ge- 
haltene Gliederung  des  Brüstungs- 
gesimses, welche  Zweifel  an  der 
Peruzzischcn  Urheberschaft  auf- 
kommen lassen  könnte. 

Der  künstlerische  Werth  der  be- 
scheidenen Bauanlage  gegenüber 
den  zahlreichen  ähnlichen  Backstein- 
höfen in  Siena  und  andereii  Orten 
der  Umgegend  liegt  einmal  in  der 
strengen  Anwendung  mustergültiger 
Verhältnisse  und  Gliederungen,  zum 
andern  indem  zweckmäßigen  Fugen- 
sebuitt,  insofern  als  das  gewöhnliche 
Zicgelsehiehtenmafs  fast  durchweg 
innegehalten  ist.  Auch  ist  die 
Schwierigkeit,  welche  bei  neueren 
Ziegelrohbauten  durch  die  Xnthweu 
digkeit  grofser  Stärke  bei  belasteten 
Högl  u  sii  Ii  der  Erreichung  leichter 
und  ansprechender  Verhältnisse  bei 
Anwendung  der  der  Blüthczeit  an- 
gehörigen  italienischen  Renaissance 
entgegenstellt,  hier  mit  Geschick 
dadurch  umgangen  worden,  dafs  nur 
ein  schwacher  innerer  Rand  des 
Tragobogens  als  Rohziegelbogen 
zur  Erscheinung  kommt,  während 
die  äufsere  Hälfte  der  Bngcnstiirke 
augenscheinlieh  unter  der  woifa- 
geputzten  Zwickelnmrahmung  ver- 
steckt liegt.  Man  sieht  jeder  ein- 
zelnen Gliederung  an,  dafs  sie 
sorgfällig  am  Reißbrett  überlegt  ist, 
während  man  sonst  hei  di-r  Wan- 
derung durch  Sienas  Strafsen  nur 
allzu  oft  Ziegelbauten  findet,  welche 
bezüglich  des  Pugenschnittea  sehr 
viel  zu  wünschen  übrig  lassen.  Die  barocksten  ,  nur  für  Werk- 
stein oder  Stuck  erfundenen  Korinen  an  Kirc.bengiebeln  sind  dort 
vielfach  aus  Ziegeln  hergestellt,  indem  dieselben  im  ganzen  aus  Thon 
gebildet,  dann  in  wagerechte  Schichten  geschnitten,  gebrannt  und 
wieder  zusammengesetzt  worden  sind.  Es  ist  dies  zwar  ein  Ver- 
fahren, welches  den  Werken  der  römischen  Verfullzeit,  z.  B.  dem 
Tempel  des  -Dens  rcdiculus-  bei  Rom,  entlehnt  und  auch  von  tüchtigen 
Meistern  der  Renaissancezeit  angewendet  wurde,  aber  gerade  in  der 
Froihaltung  hiervon  und  in  der  künstlerisch  untndcllmfteu  Anwendung 
des  Backsteins  ist  wohl  der  Grund  zu  suchen,  weshalb  eine  ganze 
Reihe  von  Bauten  Sionas  und  seiner  Umgebung  gern  als  Werke 
Peruzzis  bezeichnet  werden.  Gerade  diese  Seite  des  Meisters,  welche 
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■ein  aufscrordcntlich  feinen  Gefühl  für  edle  Verhältnisse  und  seine 
künstlerische  Gewissenhaftigkeit  auch  ganz  hescheidenen  Aufgaben 
gegenüber  bezeugt,  ist  bisher  zu  wenig  gewürdigt  worden,  denn  man 
ist  leicht  geneigt,  durch  den  Ruhm  seiner  grofsen  Werke  in  Rom, 
durch  einen  Palaxzo  Maasimi,  eine  Farnesiua,  durch  die  Mitarbeit  am 


8.  Min  im 

St.  Peter  jene  kleineren  Arbeiten,  von  denen  ich  nur  den  Hof  unil 
Glockenturm  del  Carotine,  den  Palazxo  Pollini,  die  Bastion  der 
Porta  Pispini  und  die  Hofanlagen  von  Sta.  Caterina  nenne,  tu  sehr  in 
den  Schatten  stellen  tu  lassen. 

Hildeshcim,  im  Dccember  1H87.  v.  Rehr. 


Obduction&haus  der  1  niversitüts-Franenklinik  in  Berlin. 


Im  Anachlufs  an  die  in  den  Jahren  1880-1863  errichteten  nnd  in 
Nr.  43  de»  Jahrganges  1882  ds.  Bl.  mitgetheillen  Baulichkeiten  der  Uni- 
veraitäU-Frauenklinik  in  Berlin  ist  im  verflossenen  Jahre  an  der  Süd- 
seite der  Ziegclstrafsc  ein  besondere  den  Zwecken  der  Leichenöffnung 
dienendes  Gebäude  mit  einer  Leichencapellc  erbaut  worden.  Da» 
Obductionsbaus  besteht  aus  einem  in  gleicher  Hohe 
pflaster  liegenden,  überwölbten  und  am 
aua  zwei  Stockwerken  von  4,80  und  3,40 
befinden  sich  Räume  für  d 
Leichen,  ein  Zimmer  für  eine 
anatomische  Sammlung  und 
eine  Dienerstube.  Daa  erste 
Stockwerk  enthält  den  Sccir- 
saal  mit  daranstofsendem 
Räume  für  eine  mikroskopi- 
sche Sammlung  und  ein  Zim- 
mer für  Aerzte,  da«  zweite 
Stockwerk  ein  grofsea  und 
zwei  kleinere  Mikroskopir- 
zimmer.  Sämtliche  Räume 
sind,  wie  aus  den  beigefüg- 
ten Grundrissen  ersichtlich, 
vom  Treppenhaus«  aus  un- 
mittelbar erreichbar.  Die 
freitragende  Sandsteintreppe 
führt  vom  Erdgeschosse  bis 
zum  Dachboden.  Die  Capelle,  in  unmittelbarer  Verbindung  mit  dem 
Leieben-Aufhewahrnngsraume,  hat  eine  Höhe  von  rund  7  m,  ist  mit 
einer  Kuppel  und  in  den  .Seitenflügeln  mit  Tonnengewölben  über- 
jd  vermittelst  eine»  Oberlichta  und  eines  seitlichen  Roscn- 
rlcuchtet.  Da  sich  erst  in  gröfscrer  Tiefe  guter  Baugrund 
,  wurde  von  der  gewöhnlichen  Gründungsart  Abstand  ge- 
nommen und  das  Gebäude,  wie  bei  dem  angrenzenden  Entbindungs- 
hause,  auf  eine  66  cm  starke  Betonplatte  gestellt,  deren  Ecken  durch 
Eiscnschicncn  eine  kräftige  Verankerung  erhalten  haben. 

Die  Außenseiten  sind  in  gefugtem  Backsteinbau  ausgeführt  und 
«chliefsen  sich  in  ihrer  Behandlung  denen  der  übrigen  Gebäude  der 
Klinik  an.     Die  Verbtendstcine  und  die  Formziegel  der  Gesimse 
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wurden  aus  Siegersdorf  bezogen.  Das  Hau 
Aufser  dem  zwischen  eisernen  Trägern 
die  Stockwerke  Balkendecken.    Das  " 
die  Capelle  mit  HoUcemcnt  eingedeckt.  Der 
geschoasc*  ist  mit  Auauabme  dca  gedielten  Di« 
estrich  hergestellt.    Der  Secirsaal  nnd  die  Chi 

alle  übrigen  Räume  Holzfufsboden  erhalten.  Dio 

i  mit  Ausnahme  dca  Lcichcnwaachraume»,  welcher  durch 
eiuen  kleinen,  eisernen  Füllofen  geheizt  wird,  erfolgt  mittels  Dampf- 
register, die  von  den  Kes- 
seln der  Frauenklinik  ge- 
speist werden.  Zur  Löf 
tung  dca  Leichenraumes,  der 
daranstofsenden  anatomi- 
schen Sammlung  und  des 
Sceirsaales  dient  ein  über 
Dach  geführter,  durch  eine 
Dampfschlange  erwärmter 
Lock »chlot,  dem  die  Abluft- 
rohrc  durch  einen  unter  den 
Erdgescbofsfufsboden  beiioil- 
lichen  Sammler  zugeführt 
sind.  Die  frische  Luft  wird 
vom  Treppenhause  entnom- 
men. Sämtliche  Räume  haben 
Gasbeleuchtung  und  Lei- 
Für  letztere  ist  auf  dem 


(irundrit.  tont  1.  Stockwerk. 


Dachboden  ein  durch  Dan 

Die  bebaute  Grundfläche  beträgt  rund  273  c,m,  "der 
etwa  2788  cbm.     Die  Gesamt-Auschlagskostcn  belaufci 
schließlich  der  zu  17ü0  Mark  berechneten  inneren  Einrichtung  auf 
54  0iM»Mark.  Der  Einheitspreis  für  das  Quadratmeter  I 
»teilt  sich  hiernach,  diu  Kosten  für  die  innere  Elm 
schlössen,  auf  rund  191,40  Mark  und  für  daa  Cubikmeter  auf] 
18,7  Mark. 

Die  Bearbeitung  des  Entwurfes  und  die  Bauausführung  lag 
den  Händen  des  Bauinspcctors  Spitta,  die  besondere  Bauleitc 
war  dem  Begicrungs-Baumeistcr  Gropiua  übertragen. 


Ueber  den  jetzigen  Stand  der  Canalisation  von  Amsterdam^ 


Die  allgemeinen  WaBscrverhältnissc  von  Amsterdam  sind  so  eigen- 
artige und  von  denjenigen  der  meisten  deutsche»  Städte  so  abweichende, 
dafs  es  nicht  unzweckmäfsig  sein  dürfte,  eine  kurze  Schilderung  dieser 
Verhältnisse  vorauszuschicken.*) 

Die  Stadt  Amsterdam  wird  von  überaus  zahlreichen  Wasscr- 
»trafscu,  Grachten  genannt,  durchzogen.  Sämtliche  Gewässer  haben 
jedoch  keinen  natürlichen  Abtlnfs.  Zwar  kann  bei  hohen  Wasser- 
Stauden  in  der  Zuider  See  und  gleichzeitigen  niedrigen  Wasserständen 
im  Amsterdamer  Seccanal  in  gewisser  Weise  eine  Erneuerung  de» 
Wassers  dadurch  erreicht  werden,  dafs  ein  mäfsiger  Spülstrom,  unter 
Zuhülfenahme  zahlreicher  Sperrschleuscn ,  durch  die  verschiedenen 
Tbeile  der  Stadt  hindurchgeschickt  wird.  Auch  ist  durch  Verlegung 
eines  Deiches,  wodurch  dem  Spülstrom  eine  vorteilhaftere  Richtung 
gegeben  werden  »oll,  «ine  Besserung  dieser  Verhältnisse  für  die 
Zukunft  noch  zu  erwarten.  Es  kann  jedoch  der  Wasserstand  im 
Amsterdamer  Seeeanal  auf  der  beabsichtigten  Tiefe  von  O.jO  A.  P. 
trotz  deB  bedeutenden,  vom  Staate  angelegten  und  betriebenen  Pump- 
werkes bei  Schellingwoude  nicht  dauernd  gehalten  werden,  sodafs 
während  einer  ganzen  Reihe  von  Tagen  im  Jahre  eine  Erneuerung 
des  Wassers  iu  den  Canäleu  der  Stadt  überhaupt  nicht  bewirkt 
werden  kann.  Zwar  sind  von  der  Stadtgemeinde  acht  grofsc,  durch 
Dampfmaschinen  von  zusammen  30O  Pferdestärken  betriebene  Wasser- 
räder erbaut,  welche  in  jeder  Minute  1600  cbm  Wasser  anf  eine  Höhe 
von  0,96  m  heben,  bei  günstigen  Wasserständen  sogar  die  ganze 
Stadt  trocken  legen  könnten.  Es  dienen  diese  Schöpfräder  aber  auch 


•}  Vergl.  Zeitschrift  für  Bauwesen  1887,  Heft  X  bis  XII.  -die 
Spülung  der  Stadt  Amsterdam  und  ilas  Dauipfscböpfwerk  bei  Zce- 
von  Herrn  Regierung»- Baumeister  Danckwerts. 
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zu  tliun,  «odafs  an  eine 
□g  de»  Waasers  in  den- 


zugleich  zur  Beseitigung  de»  aus  den  umliegenden  Poldern  suv 
gepumpteu  Wasser»,  daa  nach  Amsterdam  geleitet  wird  und  von  der 
Stadt  bis  zur  Höhe  von  —  0,20  A.  P.  zugelassen  werden  mufs.  Steht 
das  Wasser  in  Amsterdam  höher  als  —  0,20  A.  P.,  dann  hört  das 
Recht  der  Vortluth  für  die  Polder  allerdings  auf;  die  Stadt  Amster- 
dam hat  für  die  Beseitigung  des  fremden  Polderwasser»  nicht  mehr 
Sorge  zu  tragcu  und  schliefst  sich  durch  Sperrthore  gegen  letzter» 
ab.  Jedoch  hat  in  diesen  Zeiten  der  höheren  Wa»»erslände  dss 
städtische  Pumpwerk  bei  Zecburg  vollauf  mit  der  Beseitigung  des 
überflüssigen  Wa*»er»  nu 
Spülung  der  Canäle 
selben  nid 

Aus  dem  Vorstehenden  erhellt,  dafs  die  Wasserverhältnisse  von 
Amsterdam  die  Anwendung  einer  Schwemmcanalisation,  wie  solche 
von  vielen  deutschen  Städten  nach  englischem  Vorbilde  bisher  beliebt 
worden  ist,  von  vornherein  ausschliefscn.  Denn  ohne  Nothauslässe 
dürfte  eine  Schwemmcanalisation  wohl  kaum  durchführbar  sein  und 
deshalb  stet»  einen,  wenn  auch  nur  kleinen  Wasserlauf  erfordern,  tei 
dieselbe  nun  mit  einer  Berieselung  verbunden  oder  mit  einer  Reini- 
gung der  Abwässer  vor  dem  Eintritt  in  den  Waaserlauf  und  ander- 
weitigen Behandlung  der  dungartigen  Rückstände. 

Wohl  aber  mufsten  die  oben  geschilderten  Verhältnisse  die  An- 
wendung des  Liernurschen  Systrms,  im  besonderen  die  Liernurscbr 
Fücalien  Beseitigung,  geeignet  erscheinen  lassen.  Deshalb  machte 
denn  auch  Amsterdam  al»  eine  der  ersten  Städte  im  Jahre  1870  einen 
Versuch  mit  diesem  System,  indem  für  einen  kleineren  Bezirk  (Fokc- 
Simonzstraat)  die  Licmursche  Fäcalicnableitung  eingeführt  wurde. 
Nach  und  nach  sind  eine  ganze  Reihe  von  einzelnen  derartigen  Bc 
zirken  in  derselben  Weise  eingerichtet  worden.  Durch  feststehend* 
Pumpwerke  und  durch  eine  auf  einem  Dampf  boote  aufgestellte  Saug- 
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Vorrichtung  wurden  die 
einmal  täglich  angesaugt 

Im  Jahre  1879,  am  31.  Deeember,  heschlofs  die  Gemeindevertretung, 
lur  Vereinfachung  des  Betriebes  ein  Hauptpumpwork  zu  errichten, 
Jeuen  Fertigstellung  und  Inbetriebsetzung  im  Frühjahr  1884  erfolgte. 
Diese*,  an  dem  Kostvcrloren  Wetering-Ufer  gelegene,  Hauptpumpwerk 
i«.  beistehenden  Lageplan)  wurde  von  dem  Unterzeichneten  unter 
Führung  des  Stadtingenieurs  Herrn  van  Nifterik  besucht,  deinen 
luiorkommender  Bereitwilligkeit  die  nachfolgenden  Angaben  zu  ver- 
sinken sind. 

Die  ganze  Anlage  ist  nach  Plänen  des  Herrn  Liernur  durch 
Fisdtisckc  Ingenieure  ausgeführt  worden.  An  das  .Saug-Robrnctx  des 
lUuptpuinpwerke»  sind  zur  Zeit  verschiedene,  vornehmlich  neuere 
Sudtthcile  an  den  Rändern  der  Stadt  mit  zusammen  rund  40(100  Ein- 
wohnern angeschlossen  (gegen  rund  32  000  Einwohner  zu  Ende  des 
.Uhres  1884).  Das  Sang-Rohrnetz  ist,  der  Lebhaftigkeit  des  Betriebes 
ein  doppeltes,  und  zwar  dient  das  eine  der  ISO  bis 
veiten  guTseiserncn  Bohre  zur  Erzeugung  der  Luftleere  in  den 
i  Strafsenbehältcrn,  das  andere  zur  Forisehaf 
in.  diesen  Behältern  nach  dem  Hauptpumpwerko.  Die 
,1er  cvlinderfönnigen,  gufcciscrnen  Strafaenbebäller  von  6  bis  8  cbm 
Inhalt,  die  ebenfalls  gutseisernen,  iL'"  mm  weiten  Leitungen  von  diesen 
:a  den  einzelnen  Abtritten  und  diese  letzteren  selber  entsprechen 
vollständig  den  bekannten  Liernurschen  Anordnungen.*) 

Das  Hauptpumpwcrk  ist  mit  allen  zur  Liernurachen  Fäcalien- 
»Weitung  gehörigen  Einrichtungen  versehen.  Jedoch  werden  die  Ein- 
iempfungsvorrichtungen  nicht  zur  Herstellung  von  trockenem  Dünger- 
l>alrer  benutzt.  Vielmehr  dampft  man  die  Fäcnlmassen  nach  vor- 
heriger Behandlung  durch  Schwefelsäure  unter  Luftleere  nur  bis  zu 
iiuem  gewisseu  Grade 
«in,  weil  man  hierdurch 
den  Wünschen  nnd  Ge- 
v'linlieiten  der  holländi- 
schen Landwirihe  besser 
tu  entsprechen  hoffte. 

Durch  besondere  Köh- 
ren kennen  diese  einge- 
dampften Massen  unmit- 
telbar in  Canalschiffe  zur 
;  an  den  Ort 


der  Natur  der  Sache  nach  nur  als  ein  Nothbebelf  angesehen 
werden,  da  die  durch  Abfuhr  gewonnenen,  angeblich  leicht  verkäuf- 
lichen Fäcalien  durch  eine  erhebliche  Verdünnung  lediglich  eine 
Werthverminderung  erfahren  dürften.  Zur  Zeit  allerdings  mag  dieses 
Verfahren,  bei  der  verhältnifsmäTsig  geringen  Menge  Llcmurschcr 
Fäcalmassen,  möglicherweise  noch  ohne  Schaden  angewandt  werden 
können. 

Zum  besseren  Verständuifs  des  Folgenden  erscheint  es  zweck- 
mäfsig,  die  in  Amsterdam  bestehenden  Einrichtungen  der  Regen-  und 
Hanswaaserableitung  kurz  zu  besprechen.  In  den  Strafsen  sind  alle 
25  m  gemauerte,  röhrenförmige,  besteigbare  Scblammkasten  von  45  cm 
lichter  Weite  vorbanden,  in  welche  die  Strafsenrinnsteino  sowohl,  als 
auch  die  Entwässerungsrohre  von  den  einzelnen  Häusern  einmünden. 
Diese  Entwässerungsrohre  sind  aus  150  mm  weiten  Thonrohren  gebildet 
nnd  fuhren  das  Küchen-  und  Hauswasscr,  das  Wa 
rinnen,  sowie  endlich  auch  das 

Die  einzelnen  Scblaminkoslcn  sind  durch  380  mm  weite  Thonrohre 

Rohre  ihr 


werden.  Es  scheinen  je- 
d<*li  die  Dungmassen  in 
dieser  Form  den  gewünschten  Absatz  nicht 
?io«licbc  Eindampfung  zur  Herstellung  von  trockenem  Düngerpulver 
h«lt  man  bei  der  jetzigen  Beschaffenheit  der  angesaugten  Maasen  für 
m  kostspielig.  Man  hat  daher  neuerdings  die  Eindampfungs-Vor- 
riektnngen  ganz  aufser  Betrieb  gesetzt  und  sich  zur  Herstellung  von 
Misehdünger  entschlossen,  zu  welchem  die  Fäcalmassen  in  rohem  Zu- 
>t»odc  verwendet  werdcjn  sollen.  Demzufolge  fällt  die  Behandlung 
der  Massen  durch  Schwefelsäure  fort,  da  letztere  lediglich  die  Vor- 
suchtigung  des  Ammoniaks  während  des  Eindampfen«  verhindern 


Zum  Zwecke  der  Mischdünger  -  Bereitung  sind  Schuppen  er- 
richtet worden,  in  denen  die  rohen  Fäcalmassen,  nach  Beseitigung 
»llcr  ungehörigen  gröberen  Stoffe,  mit  Strob  oder  mit  dem  trockenen 
.'vraTicnkebricht  iu  einzelnen  Lagen  wechselweise  eingebracht  und 
demnächst  vermischt  werden.  Aus  dem  Strafscnkehricht  werden  vor- 
der ebenfalls  alle  für  diesen  Zweck  untauglichen  Gegenstände,  welche 
tum  Thcil  aber  noch  oine  anderweitige  Vcrwerthung  gestatteu,  wie 
risentbcile,  Knochen,  Lumpen,  Papier  usw..  durch  besondere  Arbeiter 
Die  roben  Fäcalmassen  können  auch  für  etwaige  Käufer 
in  Schiffe  geleitet  werden,  um  zur  Berieselung  von 
oder  —  was  in  jener  Gegend  die  Regel  bildet  —  zur 
Mischdüngcr-Bereituug  durch  die  Landwirihe  selbst  Verwendung  zu 

In  dritter  Liuic  endlich  können  die  angesaugten  Fäcalicn  auch 
nr  Verdünnung  derjenigen  Massen  gobraucht  werden,  welche  aus 
dvn  Senkgruben  der  nicht  angeschlossenen  Stadttheile  durch  Abfuhr 
Ktwnnnen  und  in  einem  bedeckten  gemauerten  Behälter  von  4000  cbm 
Inhalt  unmittelbar  neben  dem  Hauptjiumpwerk  untergebracht  werden. 
Dieser  Behälter  kann  durch  besondere  Röhren  seinen  Inhalt  in  Caual- 
Ji'huTe  entladen.  Ein  zweites  Rohrnetz  zwischen  dem  Hauptpump- 
"erke  und  dem  Behälter  ermöglicht  die  Zuführung  von  angesaugten 
f'icalmassen.   Freilich  mufs  die  letztgenannte  Verwendung&art  dieser 

*)  Eine  ausführliche  Beschreibung  und  eingehende  Reurtheilung 
des  Liernurschen  Svstems  (Fäcalienablcituiig  und  Entwässerung)  findet 
Mch  unter  anderem  auch  in  dem  Werke  -die  Verwerthung  der  stüdti- 
*hen  Fäcalien-  von  Heiden,  Müller  und  v.  Langsdorff,  be- 
seitet im  Auftrage  des  Deutschen  Landwirthschaflsraths,  Han- 
nour 1886. 


Gracht  zu.    Der  auf  dem  Boden 

durch  Handarbeit  entfernt  und  mit  dem 
abgefahren . 

Waa  nun  die  —  von  Fäcalien  natürlich  nicht  freien  —  über- 
fliefsenden  W'asser  der  Senkgruben  betrifft,  so  macht  sich  der  Aus- 
tritt derselben  in  die  offenen  Wasserstrafscn  der  Stadt  in  einer  Nase 
umi  Augen  gleich  beleidigenden  Weise  bemerkbar,  wie  Unterzeichneter 
beim  Durchwandern  der  sonst  vielfach  so  reizvollen  Grachten  öfter 
wahrnehmen  mufste.  Die  immer  häufiger  werdende  Anwendung  der 
Spülaborte  verursacht  einen  stets  vermehrten  Wasserüberlauf  aus 

den  Senkgruben.  Das  Be- 
dürfnifs  nach  einer  zweck- 
mäßigen Regelung  der 
Fäcalbeseitigung  für  die 
ganze  Stadt  wird  daher 
immer  dringender.  Die  ur- 
sprünglich für  den  Versuch 
mit  dem  Liernurschen 
System  festgesetzte  fünf- 
jährige Probezeit  ist  längst 
verstrichen ;  die  Ansau- 
gung der  Fäcalien  zum 
Hauptpumpwerk  vollzieht 
sich  jetzt,  nach  mannig- 

im  Laufe  d« 

l  es  billigerweise  nur  vcrlangcu  kann,  sodafs  das  System 
nach  dieser  Richtung  hin  den  Anforderungen  der  öffent- 
lichen Gesundheitspflege  vollkommen  gerecht  werden  kann. 
Dennoch  bat  die  Gemeindevertretung  bis  zur  Stunde  keinen  endgültigen 
Beschlufs  darüber  gefafst,  ob  die  Liernursche  Fäcalienableitung  auf 
die  ganze  Stadt  ausgedehnt  werden  solle  oder  nicht  Der  Grund 
für  diese  Uncntschlossenheit  dürfte  wohl  einzig  und  allein  in  der 
Schwierigkeit  zu  finden  sein,  der  unter  Luftdruck  angesaugten 
Fäcalien  unter  allen  Umständen  sich  zu  entledigen.  Diese 
Schwierigkeit  ist  schon  heute  vorhanden,  wo  täglich  nur  ISO  cbm 
Fäcalmassen  zum  Huuptpumpworkc  gelangen;  sie  wird  ohne  erhebliche 
Verbesserungen  der  Anlage  oder  bedeutende  Rctrichszuschüssc  voraus- 
sichtlich noch  wachsen,  wenn  ilic  ganze  Stadt  an  das  Saugrohrnetz 
angeschlossen  wird.  Ist  doch  gegenwärtig  sogar  die  Möglichkeit  nicht 
ausgeschlossen,  dafs  man  die  zum  Hauptpumpwerk  beförderten  Fäcal- 
massen auf  dem  nächsten  Wege  in  die  Wasserlüufc  gelangen  läfst. 
deren  Reinhaltung  die  ganze  Anlage  bezweckt 

Der  Grund  dafür,  dafs  mit  den  bisherigen  Mitteln  eine  stetige 
Verwerthung  der  angesaugten  F'äcalieu  zu  Düngungszwecken  oder 
eine*  anderweitigt"  Beseitigung  in  ausreichender  Weise  nicht  möglich 
war.  liegt  hauptsächlich  in  der  zu  starken  Verdünnung  der  Massen. 
Zur  Zeit  gewähren  dieselben,  wie  sich  Unterzeichneter  durch  den 
Augenschein  zu  überzeugen  Gelegenheit  hatte,  das  Ansehen  von 
trübem,  gelblichem  Wasser.  Auch  hier  sind  es  wiederum  die  Spül- 
abortc, welche  vornehmlich  diesen  Zustand  herbeiführen.  An  ein« 
Beseitigung  der  Spühiborte  kann  aber  schwerlich  gedacht  werden, 
da  die  Annehmlichkeiten  derselben  zu  allgemein  empfundene  und  an- 
erkannte sind.  Wohl  aber  beabsichtigt  man,  der  leicht  möglichen  - 
und  sicherlich  vielfach  geübten  —  Wasserverschwendung  beim  Spülen 
der  Aborte  Einhalt  zn  thun.  Zu  diesem  Zwecke  will  mau  in  den 
einzelneu  Abtritten  Behälter  von  beschränkter  Größte  anbringen, 
welche  für  die  Aufnahme  der  Fäcalmassen  von  einem  Tage  bestimmt 
sind.  Die  Abmessungen  dieser  Behälter  »ollen  immerhin  noch  der- 
artige sein,  dafs  die  Benutzung  der  Aborte  in  keiner  störenden  Weise 
beeinträchtigt  wird,  Nur  Unverstand  und  Fahrlässigkeit  sollen  da- 
durch bestraft  werden,  dafs  bei  Wasserverschwendung  der  Inhalt  des 
Fäealienbehälters  übertritt  und  den  Abortraum  verunreinigt.  Freilich 
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muß  erst  die  Zukunft  lehren,  ob  Undichtigkeiten  Her  Spülbäbnc, 
welche  sich  in  derselben  widerlichen  Weise,  kundthun  werden,  immer 
«.  zeitig  entdeckt  werden  körnten,  d»b  man  den  Ucbertritt  von  Fncol- 
masaen  noch  verhindern  und  dadnrrh  die  Haasbewohner  vor  Schädi- 
gungen bewahren  kann,  deren  Abwendung  nicht  in  ihrer  Mach«  liegt 
Ein  Ucberlauf  nach  dem  Ableitungsrohr  des  Hauswassers  ist  übrigens 
deshalb  nicht  thunlich,  weil  dann  die  ganze  Maßregel  de*  Zwanges 
entbehren  würde,  von  dem  mau  »ich  eben  den  Erfolg  verspricht. 

Sollte  nan  auch  ohne  große  Unzutriiglichkeitcu  die  Einrichtung 
der  Abortbehälter  von  beschränkten  Abmessungen  sich  als  durch- 
führbar erweisen,  so  bleibt  weiter  abzuwarten,  ob  infolge  hiervon  die 
Verdünnung  der  angesaugten  Massen  wirklich  soweit  abnimmt,  dafs 
die  Betriebskosten  der  Canalisution  durch  zweckmäßigere  Vcr- 
wertbung der  Fücalien  anuiüienid  gedeckt  werden  können.  —  mag 
man  min  in  der  Bereitung  von  Mischdünger  fortfahren  oder  zu  <ler 
von  Herrn  Lieruur  lebhaft  befürworteten  jjünzlicben  Eindampfung  und 
Herstellung  von  trockenem  Dungpulver  übergehen.  Letzteres  Ver- 
fahren würde  den  Vortheil  bnbeu,  daß  der  trockene  Dungstoff  ohne 
Schädigung  der  öffentlichen  Gesundheit  selbst  in  gröfscrer  Menge  auf- 
bewahrt und  auf  weite  Entfernungen  leicht  verwandt  werden  könnte. 

Es  scheint  jedoch  in  Amsterdam  für  einen  wirklich  gewinn- 
bringenden Canalisationsbctricb  bis  jetzt  wenig  Aussicht  vorbanden 
zu  seiu,  selbst  wenn  die  Erfolge  der  beabsichtigten  Verbesserungen 
den  gehegten  Erwartungen  entsprechen  sollten.  Die  oben  erwähnten 
zur  Zeit  bestehenden  Ucbolständo  iü  der  Beseitigung  der  an- 
gesaugten Fäcalmaxscn  werden  vielmehr  voraussichtlich 
nur  dadurch  gehoben  werden  können,  dafs  man  »ich  zur 
Aufwendung  gröfsercr  Zuschüsse  für  die  Verarbeitung 
und  den  Vertrieb  der  gewonnenen  Dungstoffu  entschliefst. 
Die  Studt  Amsterdam  mit  ihrer  I.irrnurscheli  Fäcalieuablcitiing  ist 
hierin  aber  weit  weniger  sehlecht  bestellt,  als  die  meisten  andere« 
Städte.    Hat  muu  doch  in  England  beispielsweise  mit  der  Srhwemm- 


canalisatioo  so  schlechte  Erfahrungen  gemacht,  dafs  man  sich  so 
einzelnen  Stellen  schon  dazu  hat  entschlicfsen  müssen,  auf  jedwrd? 
Vcrwertbung  der  Piicalicn  ganz  zu  verzichten:  So  ist  man  in  Lonim 
in  diesem  Sommer  dazu  übergegangen,  die  festen  Stoffe  der  ahev- 
«chwcinmteu  SpUljaoche,  soweit  dieses  überhaupt  möglich,  auf  fil- 
mischem Wege  tu  füllen,  die  gewonnenen  Niederschlage  durch  Prel, 
maschinell  in  Kuchenform  zu  bringen  und  sodann  dnreh  besonder« 
Schiffe  inB  Meer  hinauszufahren. 

Zwar  werden  die  Oeaamtkosten  einer  Kanalisation  mit  getoo 
derter  Fäcalicnableitung  nach  Liernuracbem  System  und  mit  aodti- 
weitiger  Beseitigung  der  Abwässer  —  zumal  wenn  eine  Klärung  fc 
letzteren  nothwendig  sein  sollte  —  im  allgemeinen  höhere  sein,  tW 
diejenigen  eiuer  Schwemtneanalisatinn.  Jedoch  besteht  für  die  erst- 
genannte Art  der  Städtereinignng  unter  allen  Umständen  der  Vor- 
theil,  dafs  die  Fttcalien  stets  iu  frischem  Zustande  und  in  erheblich 
geringerer  Verdünnung  erlangt  werden.  Hierdurch  umß  die  Mit 
lichkeit  einer  zweckmäßigeren  Vcrwertbung,  mindestens  aber  eii^ 
billigere  Beseitigung  gesichert  erseheinen.  Es  kann  daher  sicherlich 
in  vielen  Fällen  der  Betrieb  einer  Canulisstion  mit  gcKHidemr 
Fücalienablcitiing,  trotz  der  erhöhten  Anlagekosten,  im  ganzen  f<- 
nominell,  sich  billiger  gestalten,  als  dies  bei  anderen  Svs1<ckij 
uiöglieh  wäre. 

Auf  dcui  diesjährigen  internationalen  C'ongreß  für  Hygien«  ii 
Wien  ist  bei  der  Besprechung  der  Städtercinigung  das  l.ieniutvhr 
System  cigeulhüinlicberweise  nicht  einmal  erwähnt  worden.  Tr«tr.- 
dem  dürfte  die  Itebauptung  gerechtfertigt  soiu,  daß  die  Stadt  Aiasfct- 
dam  durch  Einführung  und  Ausbildung  der  Lieruurschen  FäcalKH- 
ableituug  schon  jeUt  einen  wichtigen,  höchst  beaebtenswerthen  Schritt 
in  der  immer  brennender  werdenden  schwierigen  Frage  der  Stadt..- 
rviuigung  vorwärts  gethan  hat. 

Kölu,  im  Octobci-  lt*7.  Geuzmer. 

Kgl.  Begierungs-Rauromter 


V  e r in  Ii 

Transportable  Manaschaftsbaraeke.  Unter  deu  "JNS  Entwürfen, 
welche  infolge  des  auf  Seite  'iii  des  vorigen  Jahrgänge»  d.  111.  uiitgo- 
theiltvu  Preisausschreibens  des  Kriegsministcriunis  eingegangen  waren, 
sind  die  folgenden,  zur  engereu  Wahl  gestellten  vier  Arbeiten  ilurch 
Preise  ausgezeichnet  wonleii:  Den  ersten  Preis  vou  50(10  Msrk  er- 
rang der  Entwurf  -Zur  deutschen  Wucht  am  Ithcin-,  als  dessen 
Verfasser  sieb  die  Trager-Welllilechfabrik  von  L.  Bernhard  u. 
Comp,  in  Berlin  ergab.  Den  zweiten  Preis  von  3000  Mark  erhielten 
die  Herren  Gurnisonbniiiuspector  Sthareubcrg,  zur  Zeit  in  Leipzig, 
und  König].  Regierung»- Baumeister  Vetter  bei  der  Intendantur  des 
Gardecorps  in  Berlin  für  ihren  Entwurf  -Standfest  II-.  Der  dritte 
Preis  von  2000  Mark  konnte  keiner  der  beiden  weiteren,  in  die  engere 
Wahl  gelangten  Arbeiten  crthailt  werden,  weil  dieselben  den  gestellten 
Bedingungen  nicht  entsprachen.  Mit  Rücksicht  jedoch  darauf,  daß 
in  beiden  Entwürfen  beachtcuswcrthc  Coustruetiouen  enthalten  sind, 
denen  das  Kriegsministeriuin  eine  Anerkennung  nicht  versagen  zu 
sollen  glaubte,  ist  jedem  dieser  Eutwürfe,  dem  des  Herrn  Bauiuspector 
Hnesccko  in  Berlin  (-Zum  Schutz  und  TruU-)  und  dem  des 
Herrn  Garnisoiibauinspcctor  Schmid  in  Strasburg  i.  E.  (.Elsaß- 
Lothringen-)  der  Botrag  vou  Vm  Mark,  die  Hälfte  des  dritten 
Preises,  zuerkannt  worden.  Das  Kriegsministcrium  ersucht  diejenigen 
Eioscudcr  von  Plänen,  welche  noch  nicht  wieder  in  Besitz  derselben 
gelaugt  siud,  ihr  Eigcuthum  binnen  drei  Monaten  von  der  Servis- 
abtbeilung  des  Ministeriums.  Berlin  W.  Wilhcltnstraße  *H.  zitrückzu- 
fordern,  widrigenfalls  über  dasselbe  anderweitig  verfügt  wcrd«-n  müsse. 

Irritier  Internationaler  BlnncBsehlltahrts  -  Congreb  In  Frank- 
furt a.  91.  1SS8.  Die  Vorarbeiten  für  den  im  August  d.  J.  in 
Frankfurt  a.  M.  stattfindenden  internationalen  Binnenschiffahrts- 
Cougrels  nehmen  erfreulichen  Fortgang.  Zu  den  auf  Seite  4HJ  des 
vorigen  Jahrgangs  ds.  Bl.  bereits  mitgetheilteu  Hcrathungsgegon- 
ständen  ist  noch  ein  sechster  über  die  Unterhaltung  und  Schiffbar- 
machung  der  Plubuiüuduiigen  huungekomineii ,  worüber  die  Herren 
Ober- Band  ircetnr  Frauzins  i  Bremen:  und  Professor  O.  RcynoldB 
(Manchester!  berichten  werden.  Ueberdic*  sia<l  für  die  Kröffnung«- 
feier  zwei  Vorträge  des  Herrn  Baudirector  Honscll  (Karlsruhe) 
und  des  Chef- Ingeuteurs  des  Seine  -  Departements  iloule  (Paris) 
zugesagt.  Wie  grofs  das  Interesse  an  den  Arbeiten  des  Congrnsscs 
auch  anfserhalb  DeutKchlunds  ist,  ergiebt  sich  n.  a.  daraus,  daf»  die 
französische  Regierung  die  Entsendung  einer  Abordnung  von  10  Staats- 
ingeuieuren  unter  Leitung  des  Gcucralinspcctor»  Voi  si n -  Hey  bereit« 
beschlossen  hat  and  daß  von  anderen  Staaten  gleichfalls  ähnliche 
Abordnungen  in  Aussicht  stehen.  In  der  letzten  unter  dem  Vorsitz 
des  Bauraths  Lindlcy  abgehaltenen  Sitzung  wurden  zu  Schriftführern 
des  wissenschaftlichen  und  Kedactions- Ausschusses  die  Herren  In- 
genieure Askcnasy  und  Streng  ernannt  und  die  Herausgabe  einer 
Festschrift  beschlossen,  welche  eingehende  Mitthcilungcn  über  den  I 


achtes. 

Rhein  und  seine  Nebenflüsse  in  technischer  und  commerriellet  lt- 
Ziehung,  sowie  werihvollc  Kartenbeilugcii  enthalten  wird.  Bei  <j- 
legenheit  des  Coogrcsses  findet  eine  Ausstellung  vou  Zeiehuaa^fi. 
Modelleu,  Werken  usw.  statt,  welche  auf  die  Binnenschiffahrt.  dtu 
Wasserbau  usw.  Bezug  haben;  die  Leitung  derselben  ist  Herrn  Ober- 
ingenicur  Lauter  in  Frankfurt  a.  M.  übertragen.  Die  Einladin^ts 
zur  Tbeiliiahmc  sollen  in  dar  kürzesten  Zeit  erfolgen. 

Elscubahnfaehwisseusrhaftllrbe  Vorlesungen  In  Preaßra.  In 
bevorstehenden  Sommerhalbjahr  ist*  werden  lesen:  1)  in  Berlin 
der  tieh.  Hegicrungsralh  Dr.  Dückers  über  die  Verwaltung  >*r 
preußischen  Suiatsbahncn,  Montag  und  Donnerstag  abends  t>— T'.s  t'hr 
an  der  Universität  (Anmeldungen  werden  in  der  Registratur 
Universität  1  Uhr  vormittags  entgegengenommen};  i\  in  Kol«  «kr 
Eisenbahn-Bau-  und  Betriebsiuspeetor  Clausnitzer  über  deu  Betrieb 
der  Eisenbahnen. 

Für  EnttrOrfe  ra  einem  Candelaber  auf  dem  RofKmariß  in 
Frankfurt  a.  S.  schreibt  der  dortige  Verein  zur  Förderung  d« 
öffentlichen  Verkuhrslebens  eine  Preisbewerbung  aus.  Der  (.'»" 
delaber,  für  welchen  die  Wahl  des  Materials  freigestellt  ist,  soll  ftr 
Gas-  und  elektrische  Bogenlampcn-Bclcuchtuug  eingerichtet  und  n  t 
einem  Kostenaufwand«  von  10  000  Mark  ausgeführt  werden.  Zur 
VertheiluDg  kommen  ein  Preis  von  'AX>  Mark  und  ein  solcher  »o» 
2rti  Mark.  Das  Preisrichteramt  haben  neben  zwei  Gastrcbnikcrn  ond 
einem  Elektrotechniker  die  Herren  Architekt  v.  Hoven  und  IV- 
fossor  Luthmer  iu  Fraukfurt  a.  M.  und  Professor  Wieso  in  Hanau 
übernommen.  Die  Entwürfe  sind  bis  zum  .11.  Mai  d.  J.  mitt»£» 
12  Uhr  postfrei  bei  dem  genannten  Vereine,  Kaiserplatz  IS»,  c«wf 
reichen,  von  welchem  auch  die  Bedingungen  der  Wettbewerbe},'  be- 
zogen werden  können. 

Eine  allgemeine  Wettbewerbnng  fllr  den  Xeubao  eines  ««■ 
schAftshause»  des  Lndcnscheider  Cousum  Verein»  wird  von  dem 
Verwaltuugsrathc  dies«»  Vereins  ausgeschrieben.  Die  Bausuuime 
beträgt  UO  000  Mark,  die  Preise  ütlO  Mark  und  30t»  Mark.  Das  IV-i>- 
riebteramt  wird  von  deu  Herren  Uaorath  Hacge  in  Siegen,  Stadt- 
baumeister  Falkcnroth  und  Ingenieur  R.  Gerhard  iu  I,üdcn*cliciJ 
ausgeübt  werden.  Die  Plane  sind  bis  zum  1l>.  April  beim  Vorsilzetidrn 
des  Verwaltungsrathes  Herrn  J.  Kugel  in  Lüdeuscheid  cinzurcichi'u 
Von  diesem  sind  auch  die  Bedingungen  kostenfrei  zu  beziehen. 

»er  Saar-Caual  and  «ein«  Verkehrsentwlcklang  ist  in  «i»" 
der  sachkundigen  und  tleißigen  Feder  des  Bergrath*  Jordsn  i- 
Saarbrücken  entstammenden  Schrift')  dargestellt,  welche  reich  ist  au 

•)  Der  Saar-Canal  und  seine  Verkehrsentwieklung, 
B.  Jordan,  Bergrath.  Zweite  umgearbeitete  und  vermehrte  Auflsp 
Saarbriicken  18»«,  Verlag  von  11.  Klingebeil.    »ä  Seiten  Tcit  io  SJ 
i    mit  Ü  Tabellen  Anlagen.    Preis  1  M. 
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nctean»äfsigen  Angaben  und  ebenso  für  den  Volkswirth  wie  für  den 
Wasserbaumcistcr  grofses  Interesse  bietet.  Wir  beben  au»  Seite  5!l 
U-rror,  dafs  nach  den  Jahresberichten  der  Reicbscisenbahn  im  Rech- 
nungsjahr 1884,85  8M  455  796  Kilometcrtc-nncn  im  Güterverkehr 
jurückgclegt  wurden,  was  bei  einer  mittleren  Jahresbctrivbslängc  von 
1116,41  Kilometern  einen  Durcbsebnittsrerkcbr  von  ti*»4  139  Tonnen 
triebt.  I>er  DurrlwcbnitUvcrkehr  de«  Saar-Canals  betrug  nun  1884 
!»H  t>tö  Tonnen  und  1«86  870  133  Tonnen,  war  also  wesentlich  grober 
,iU  dir  der  Reichsbahn.  Auf  Seite  64  werden  die  mittleren  Fracht- 
sitze  für  die  Strecke  Saarbrücken-Mülhausen  für  die  Jahre  Itm  bis 
IfüW  zusammengestellt.  Sic  betrugen  für  das  Tonnen-Kilometer  be- 
orderter Kuhlen 

1,7  Pf.  als  Durchschnitt  des  Jahre« 
1,5    -     -  -  der  Jahre  1874—187» 

1,3   -    -  -  -  18*1-1880 

Schiffahrtsabgaben,  Caualzölle,  Schlcufseugebühreu  werden,  wie 
hierin  bemerkt  werden  mag,  in  Elsafs-Lothringcn  seit  1871  nicht 
imlir  erhoben. 

Die  Eisenbahnfracht  betrügt  von  Grube  Louiiscntlial  bei  Saar- 
brücken bis  Mülhausen  (232  km)  2,72  Pf.,  ah»o  mehr  als  diu-  Doppelte 
Jtr  Sehinsfracht.  Uebrigeoa  sei  hier  bemerkt,  dafs  die  Schiffsfrachten 
noch  nicht  aof  ihrer  untersten  Grenze  augelaugt  aiod.  Z.  II.  werden 
Maische  Kohlen  ron  Cliarleroi  nach  Mülhausen  in  3»»»  t  haltenden 
r'airzcagcj)  bis  zur  französisch-deutschen  Grenze  bei  llures  geführt, 
.  lort  in  Schiffe  vou  200  t  umgeladen  und  in  denselben  bis  zu  ihrem 
EI#stiinmung*ort  verbracht.  Trotz  des  einmaligen  Umladens  kostet 
die  Kilometertoune  Kracht  nur  1,17  Pf.  Die  3011 1  tragenden  Fahr- 
::iifc  werden  auch  nur  mit  zwei  Pferden,  dio  mit  200 1  bcladcncn 
Fahrzeuge  gar  nur  mit  zwei  kräftigen  Eseln  gezogen.  Dem  Wunsch 
de»  Verfassers,  dafs  der  Saar-Canal  so  hergestellt  werde,  dafs  er  1 1 i □  - 
'i.-btlieli  seiner  Schiffbarkeit  den  nämlichen  Anforderungen  wie 
der  Bliein-Marne  Canal  entspreche,  schliofsen  wir  uns  für  den  Saar 
i  anal  wie  filr  den  ileuUcbeu  Theil  de*  Rbcin-Marne-Canal*  an.  naeh- 
dria  die  Vertiefung  des  französischen  Theils  des  Rhein-Marne-Canals 
um)  die  Verlängerung  seiner  Sohleufcen  auf  38  m  vollendete  Tbat- 
»v-tic  geworden  ist.  Ebenso  theilcn  wir  seine  Meinung,  dafs  der 
nuten-  Lauf  der  Saar  von  Ensdorf  bis  Conz  -  (M  km  -  caualisirt 
»i-rdeu  mufs.  wenn  die  Cnualisirung  der  Mosel  von  Coblcnz  bis  Metz 
ur  Ausführung  gelangen  sollte. 

Emen  nicht  wesentlichen  Irrtbum,  der  sieh  auch  in  dieser  zweiten 
Au«jr»br  des  Werkchcns  erhalten  hat,  möchten  wir  fiir  die  Zukunft 
U-iH'ktlgt  wissen.  Er  findet  sieb  auf  Seite  20.  Der  Rheiu-Marnc- 
Canal  durchbricht  den  Kamin  der  Vogesen  nicht  in  einem  3  km  langen 
Tunnel,  sondern  in  zwei  Tunneln,  von  denen  der  westliche  47.r)in,  der 
"bliche  230"  m  Lange  hat.  Dazwischen  liegen  8o2m  in  freier  Strecke. 
Die  Eisenbahnlinie  Paris-Strafsburg  ist  nicht  in  dem  gleichen  Tunnel, 
»i>-  der  ('anal  durch  den  llerg  geführt,  vnnk-rn  selbständig  in  einem 
TnBuel,  der  2t»75  m  Länge  hat.  Eine  dankeuswei-the  Vermehrung  des 
durchweg  interessanten  Buche*  würde  die  Zusammenstellung  der 
l'ntrrhaltungskostcn  der  eanalisirten  Saar  wie  des  Saar-Canals  geben, 
niu  die  wir  de»  Herrn  Verfasser  hiermit  bitten.  —  D. — 

Mehrere  Werkzcugmaiuhlaen  mit  sehr  bedeutenden  Ab- 
mröiroren  besitzt,  wie  unläfslich  der  im  vorigen  Jahrgang  d.  DI.  (auf 
S-'ite  474)  gebrachten  Bcscbruibuug  einer  grofsen  Plaiidrchbank  mit- 
ccllicilt  werden  mag,  die  Masebinenbau-Anstalt  von  C.  floppe  in 
Il'  rlin  N,  Gartenstrafse  9.  Eine  seit  18fiT>  im  Betriebe  stehende  Dreh- 
buik  gestattet  das  Bearbeiten  von  Stücken  mit  9,5  in  Durchmesser 
und  -.',5  Ki  Länge.  Auf  dieser  Bank  können  auch  die  Ziibne  grofscr 
Mirtirüdcr  sauber  behobelt  werden.  Ferner  ist  eine  schon  im 
Mr.-  l«ö9  gebaute  Grubeuhobelmaschiuc  zu  erwähnen,  auf  welcher 
-Stucke  von  lim  Länge,  3,2.')  m  Breite  und  2  m  Höhe  gehobelt  »erden 
knoueo.  Eine  weitere  im  Jahre  1871  aufgestellte  Drehbank  dient 
dun,  bis  3,3  m  starke  und  bis  23  m  lange  Stücke  auf  ganzer 
Uftge  abzudrehen.  Die  Planscheibe  dieser  Drehbank  gestattet  da» 
A  horchen  und  das  Einschneiden  von  Gewinden  in  Stücke  mit  einem 
l'nrcbmesser  bis  zu  6  m.  — n. 

Da«  Platzen  des  Dampfleltangsrohrrs  der  .Elb«-.  Zur  Er- 
„•iozung  des  Berichtes,  den  wir  auf  Seite  414  des  vorigen  Jahrganges 
''■  "I  gebracht  haben,  möge  hier  kurz  mitgcthcilt  werden,  dafs  die 
iiV-r  dir  Ursachen  dieses  schweren  Unfalles  angestellte  amtliche 
>-  utersuchuug  zu  einer  xweifelsfreien  Erklärung  nicht  geführt  hat 
■  "»besondere  ist  die  von  mehreren  Seiten  ausgesprochene  Vermutbung, 
dal»  das  Hohr  beim  Löthtn  überhitzt  (i-verbraunt-)  worden  sei,  von 
d«a  bekanuten.  als  Sachverständigen  zugezogenen  Ingenieur  Kirkal  dy 
'•utsehieden  bekämpft  worden.  Kirkaldy  glaubt  ab  Grund  für  das 
l'latzea  des  Bohre»  mangelhafte  Lötbung  annehmen  zu  sollen, 
l  rnttdem  bleibt  Engineering  bei  der  erstcren  Ansieht,  aus  Gründen. 
du1  in  Xr.  1140  des  genaniilcn  Blattes  eingehend  dargelegt  sind  und 
«ich  gerade  auf  die  Ergebnisse  der  von  Kirkaldy  mit  Theilen  des 
-"'pUtsten  Rohres  angestellten  Druckwasser-  und  Zerreif«.- Versuche 
Dützen    Zur  Verhütung  solcher  Unglücksfälle  wird  a.  a.  O.  die  Ver- 


wendung von  Bobreu  ohne  Katb  empfohlen,  wie  sie,  wenigstens 
für  kleinere  Durchmesser,  schon  vielfach  (durch  Ziehen)  hergestellt 
werden. 

Das  unvorsichtige  Oeffneu  des  Maunlocaes  eines  DanafkatseU 

hat  unlängst  in  einer  englischen  Fabrik  den  Tod  eines  Menschen 
durch  Verbrüben  herbeigeführt.  Der  Kesselwärter  hatte  längere  Zeit 
nach  Entfernung  de«  Feuer»  das  Gewicht  vom  Sicbcrhcitsvimtil  ge- 
nommen und  war  —  da  letzteres  trotzdem  nicht  abblies,  und  weil 
auch  das  Manometer  auf  Null  zeigte  —  der  Meinung,  dafs  der  Kessel 
nicht  mehr  unter  Druck  stehe.  Kaum  waren  aber  die  Schrauben  des 
Mannlochdeckelx  entfernt,  als  derselbe  heftig  abgeworfen  und  ein 
Strom  von  Dampf  und  beifsem  Wasser  herausgeschleudert  wurde. 
Hierzu  genügt  eben  ein  sehr  geringer  Druck,  wie  ihn  schon  das  Ge- 
wicht des  Vcntilhobels  allein  erzeugen  kann.  Es  empfiehlt  sich  da- 
her dringend,  den  Zustand  der  Kesselfülluug  stets  durch  Oeffnen  der 
Wasserstandhähne  oder  Lüften  des  Ventilbebcls  zu  prüfen,  bevor  zum 
Oeffnen  de«  Mannloches  geschritten  wird. 

Theaterbraad  In  Xew-Yerk.  Am  28.  Febraur  d.  J.  wurde  das 
Union-Square -Theater  in  New-York  dnreh  eine  Feuembrunst  in 
Asche  gelegt,  welche  in  dem  zur  Zeit  leeren  Hause  um  1  Uhr  mittags 
ausbrach  und  alsttald  auch  den  mit  dem  Theater  verbundenen  Gast- 
hof -Morton  House-  ergriff.  Durch  den  plötzlichen  Einsturz  eines 
Theiles  des  brennendon  Daches  wurden  sechs  Feuerwehrleute  schwor 
vorletzt. 

Heizung  mit  tlberhilztem  Wasser  la  Boston.  In  Boston  ist 
man  zur  Zeit  mit  der  Anlage  einer  Rohrleitung  beschäftigt,  uni  mittels 
überhitzten  Wassers  eine  grofse  Anzahl  Häuser  und  Couiptoiro  von 
einem  Mittelpunkte  aus  zu  heizen.  Die  Anlage  beschränkt  sich  vor- 
läufig auf  den  mittleren  Handelstheil  der  Stadt,  und  die  Länge  der 
Kohrleitung  Itcträgt  etwa  4001  in.  Das  eiserne  Anfuhrrohr  hat  einen 
(Querschnitt  von  HH'/i mm;  die  Bohre  für  den  AbHufs  des  Wassers 
sind  nuch  Mafsgnbe  des  Abstandes  verschieden  weit;  beide  Bohre 
liegen  getrennt  über  einander  in  derselben  Leitung.  Iu  der  Station 
sollen  12  Kessel,  System  Heine,  von  1O0  Pferdekraft  aufgestellt 
werden;  zur  Zeit  sind  davon  zwei  fertig.  Die  Rohrleitung  ist  gegen 
Abkühlung  auf  sehr  sorgfältige  Weise  geschützt;  bei  einem  Versuche 
mit  einem  Bohre  von  2100  in  Länge  ergab  sich  nur  ein  Wärme- 
vcrlust  von  2  pCt.  Die  Einrichtung  soll  in  diesem  Jahre  in  Betrieb 
kommen. 

/ahiiradloeomotlreu  in  Brasilien.  Für  die  Princc  of  Grand 
Para-IJahn  in  Brasilien  mit  Steigungen  von  15  p(t  (150  m  auf  1km) 
sind  Znhnradloeomotivc-n,  System  Riggenbach,  in  Gebrauch.  Die 
Achse  des  Kessels  ist  so  gestellt,  dafs  sie  bei  einer  Steigung  von 
7'» pCt.  wagen-eht  liegt,  d.  Ii.  der  vorderste  Theil  des  Kessels  ist 
während  des  Fahrens  auf  der  genannten  Steigung  V/i  pCt  nach  oben 
gerichtet,  auf  ««gerechter  Bahn  dagegen  7'/»  p('t.  nach  unten  ge- 
neigt. Das  Zahnrad  ist  so  eingerichtet,  dafs  es  ganz  in  die  zwischen 
den  Rädern  liegende  Zahnstange  eingreift.  Die  Locomotivcn  können 
eine  Last  von  22  t  mit  einer  Geschwindigkeit  von  9  km  oder  von  18  t 
mir  einer  solchen  von  11  km  in  der  Stunde  auf  genannter  Steigung 
fortbewegen.  Kessel  und  Feuerkasten  sind  nus  .Stahl,  die  Flamm- 
rohre an»  Eisen.  Hauptnlnnessungen  sind:  (Minder  .'KU ein,  Kolben- 
hub 50,8  ein,  Radstand  2.54  m,  Durehmesser  der  Bilder  0,71  in,  Spur- 
weit**  t  tu. 

Bflcherschan. 

Gartenkunst  and  Gürten  sonst  und  jetzt.  Handbuch  für  Gärtner, 
Architekten  und  Liebhaber,  vou  H,  Jäger,  Hof-Garteninspector  in 
Eiscnach.  Berlin  l»«"».  Verlag  von  Paul  l'arey  5no  Seiten  Text  in 
GrofsI-exikon-lA-tnv  mit  210  Abbilduuiren.    Preis  geb.  20  .H. 

Mit  gewandter  Feder  und  gestützt  auf  eine  gründliche  Kenutnifs 
der  einschlägigen  Litteiatur  schildert  der  Verfasser  im  Eingang  seines 
Werkes  die  geschichtliche  Entwicklung  der  Gartenkunst  vom  klassi- 
schen Alterthuin  bis  auf  unsere  Zeit.  Er  hat  mit  vielem  Fleifsc  die 
spärlichen  Ueherliefei  ungen  gesammelt  und  mit  den  Ergebnissen  der 
Alteitbumsforschuug  auf  verwandten  Gebieten  »ereinigt,  um  dem  Leser 
ein  Bild  zu  geben  von  dem,  was  die  antike  Welt  an  Landschaft«-  und 
(inrtenschinuck  kannte.  Wir  sehen,  dafs  bei  den  Aegypten»  und 
Persern,  bei  deu  Griechen  und  Römern,  wie  auch  noch  im  Mittelalter 
vou  einer  selbständigen  Garteukunst  nur  Anfange  erkennbar  sind, 
und  dafs  erst  die  italienische  Renaissance  auf  diesem  Gebiete  iu 
grofsem  Stile  schöpferisch  auftrat.  Mit  feinem  Gefühl  für  das  Wahre 
in  der  Kunst  und  für  die  bleibenden  Gesetze  des  Sctiouc-u  verfolgt 
Jäger  die  Wandluugcu,  welche  die  bildende  Gartenkunst  seit  der 
Beiiaissanet-  erfahren,  wie  sie  im  Scbwanken  zwischen  geometrischem 
Zwang  einerseits  und  Anlehnung  au  die  Natur  andererseits  die  beiden 
Hauptrirlitungeu  eingeschlageu  bat,  welche  man  gemeinhin  mit  der 
Bezeichnung  ^französischer-  und  rcnglischcr*  Stil  zu  belegen  pflegt: 
die  eine,  um  mit  den  Worten  des  Fürsten  Püekler  zu  reden,  jene 
prächtige  Kunst,  welche  ein  Hervorschreiten  der  Architektur  aus  dem 
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L'eutralblatt  der  Bauverwaltung. 


3.  Jlän 


Hanse  in  den  Garten  genannt  werden  kann,  die  andere,  welche  einem 
Herantreten  der  Landschaft  an  untere  Thür  zu  vergleichen  ist.  In 
einer  Fülle  von  trefflichen  Abbildungen  werden  die  italienischen 
Prachtgürten  vorgeführt,  nn  deren  Schöpfung  Meister  wie  Michel 
Angeld.  Ginlio  Itomano,  Raphael  und  Bramante  thätigen  Antheil  ge- 
nommen. Es  ist  lehrreich  zu  sehen,  wie  sie  die  Vorbilder  gewesen 
sind  zu  den  Aulagen  der  französischen  Gartenkünstlcr,  zu  jener  trotz 
aller  Künstelei  doch  einer  vornehmen  und  großartigen  Wirkung  stets 
sicheren  Manier,  welche  von  Le  Nötre  zur  höchsten  Ausbildung  ge- 
bracht wurde,  bis  dann  mit  Beginn  des  achtzehnten  Jahrhunderts,  von 
England  ausgehend,  das  wiedererwachte  Naturgefühl  eine  vollständige 
Umkehr  des  Geschmackes  zur  Folge  hatte. 

für  die  Gegenwart  zu  ziehen, 


grüfste  Sehwiichc  der  Gartenkunst  ist,  daft  sie  »ich  dem  Ein 
Mode  nicht  entziehen  kann«,  und  man  wird  seinem  Ausspruche  Recht 
geben  müssen,  dafs  das  Ziel  der  heutigen  Gartenkunst  kaum  ein  an- 
deres sein  kann,  als  beide  Stilartcn,  den  malerischen  und  deu  regel- 
mässigen, passend  zu  vereinigen  oder  wechselnd  anzuwenden,  je  nach- 
dem der  Ort  und  das  beherrschende  Gebäude  sich  mehr  für  den  einen 
oder  anderen  eignet.  Der  Beschreibung,  Darstellung  und  Würdigung 
der  Leistungen  des  neunzehnten  Jahrhunderts  ist  ein  breiter  Raum 
gewidmet;  was  irgend  von  allgemeiner  künstlerischer  Bedeutung  iu 
der  Anlage  von  Schlofsgärtcn.  stüdtischeu  Schmuckplätzeu,  Friedhöfen 
tind  Umgebung  von  Denkmälern  neuerdings  geschaffen  worden  ist, 
wird  in  Grundrissen  und  malerischen  Ansichten  vorgeführt-  Auch 
das  Ausland  ist  vertreten,  selbst  aus  Südamerika,  China  und  Japan 
werden  Beispiele  gegeben,  welche  von  den«  gegenwärtigen  Stande  der 
Garteukunst  dort  «engen.  Mit  gebührender  Anerkennung  werden  die 
bedeutenden  Park-Aulagen  in  den  Vereinigten  Staaten  von  Atneriui 
hervorgehoben  und  die  Schöpfungen  so  hoch  begabter  Männer,  wie 
Adolph  Strauch,  bekannt  durch  Entwurf  und  Ausführung  des  grofsen 
Friedhofes  bei  Cincinnati,  und  Law  Olmstead,  dem  die  künstlerische 
Gestaltung  des  Central-Parke*  in  New-York  verdankt  wird,  voll  ge- 
würdigt. —  So  bietet  das  Werk  durch  scineu  Stoff  au  sich  und 
durch  die  treffliehe  Behandlung  desselben  eine  anregende  Belehrung 
für  jeden  Gebildeten;  aufscr  den  Garteiikünstlern  wird  es  aber  be- 
sonders jedem  Architekten  willkommen  sein  wegen  des  reichen  Schatzes 
au  Gednukcu  und  Formen,  an  Vorbildern  und  Motiven,  wie  sie  sich 
iu  diesem  höchst  preiswertheu  Buche  in  gedrängter  Ucbersicht  dar- 
bieten. -  H.  - 

Mischung  und  Ansaat  der  (•rsstamerelen.  sowie  Pflege  und  Er- 
Eiu  Handbuch  von  J.  Lehrke.   Breslau  18t«*, 


bei  W.  G.  Korn.    14*  Seiten  fP.    Preis  geb.  3Jt. 

Das   vorliegende  Buch  ist  allen  Technikern,   welche  gröfsere 

zu  empfehlen.  Der  Verfasser  macht  mit  Recht  darauf  aufmerksam, 
dafs  durch  die  Verwendung  von  billigem  Hcusamcn  oder  von  fertig 
gekauften  Samcnmischiingcn  oft  erhebliche  Geldmittel  vergeudet 
werden,  dafs  deshalb  nur  Reinsaaten  mit  zugesicherten  Gebrauchs- 
werthen  gekauft  und  demnächst  erst  je  nach  der  Beschaffenheit  der 
anzusäenden  Flächen  verschieden  gemischt  werden  sollten.  Wenn 
auch  über  denselben  Gegenstand  bereits  früher  brauchbare  und  gute 
Bücher  von  Burgtnrf,  Werner  u.  a.  geschrieben  sind,  so  empfiehlt  sich 
doch  das  vorliegende  Werk  besonders  als  Handbuch  für  die  An- 
wendung. In  Tabelle  I  desselben  werden  Hl  verschiedene  Wiescn- 
gräscr,  Klecarten  und  Kräuter  bezüglich  ihrer  besonderen  Eigen- 
schaften, ihres  Verhaltens  zum  Klima,  zum  Boden,  ihrer  Wachsthum- 
länge,  HaatbcdnrtV,  mittleren  Hcucrtnigs  usw.  eingehend  und  doch 
übersichtlieh  beschrieben.  Sodann  werden  meistens  in  kurzgefaßter 
tabellarischer  Gestalt  weitere  Entwicklungen  gegeben,  welche  selbst 
ohne  Kenntnifs  der  Pflanzen  eine  geeignete  Auswahl  derselben,  sowie 
die  Berechnung  der  erforderlichen  .Saatmengen,  der  aufzuwendenden 
Geldmittel  und  der  zu  erwartenden  Erträge  ermöglichen.  Diese  Be- 
rechnungen liefern  nach  angestellten  Prüfungen  überall  brauchbare 
Ergebnisse.  Der  einzige  scheinbare  Maugel  den  Buches,  dafs  nämlich 
die  Pflanzen  nicht  bildlich  dargestellt  sind,  dürfte  insofern  nicht  ins 
Gewicht  fallen,  als  derartige  Darstellungen  doch  niemals  ein  genügend 
deutliches  Bild  der  Pflanzen  gewähren,  um  sie  danach  mit  Sicher- 
heit erkennen  zu  können.  Es  empfiehlt  sich  hierfür  vielmehr  die 
Beschaffung  einer  Gräser  Zusammenstellung,  welche  von  jeder  gröfseren 
Samenhandlung  für  wenig  Geld  zu  kaufen  ist     Durch  die  Aus- 


ist es 


möglich  g« 
auch  sehr 


»up  Patente. 
Dachderknng mit  Glaatafelu.  Patent  Nr. 41  Stift».  Johannes  Rein- 
hardt in  Stuttgart.    -  Diese  Dachdeckung  beabsichtigt,  durch  die 


Form  der  Ginstafeln  jede  Verkittung  überflüssig  zu  machen.  Ei« 
Befestigung  der  Tafeln  auf  ihren  Sparren  findet  überhaupt  nicht 

statt,  sondern  jede  Tafel  stützt  sich  mit 
zwei  seitlichen  Kröpfungen  d  auf  die 
nächst  untere.  Die  Deckung  der  an  den 
Sparren  vorhandenen  Fugen  erfolft 
durch  Blechwulste  e,  wlecbc  sich  mit 
ihren  federnden  Schenkeln  unter  Wr 
mittlung  von  Filzstreifen  g  oder  dgl.  auf 
die  Glastafcln  pressen.  Die  Wulste  I 
werden  Uber  die  Sparren  derart  üb« 
geschoben,  dafs  Stege  e  in 
förmige  Sehlitze  /  diese 
greifen,  wo  sie  festgehalten 
Um  auch  das  Sehwitzwasser  sicher  lt> 
zuleiten,  besitzen  die  Glastafeln  aufcer 
ihren  beiderseitigen  Aufhaltungen  r>"ch 
einen  oberen  Saum  k  und  einen  unteren  /.  Der  Saum  /  ist  h-'iber 
als  der  Saum  k,  sodafs  eine  Berührung  zwischen  k  und  der  darüber 
liegenden  Glasplatte  ausgeschlossen  isL  Aufserdcm  ist  der  Saum  t 
gerade,  der  Saum  /  dagegen  krumm. 

Mitnehmer  Stiruzapfen  für  Förderketteu.    Patent  Nr.  42  b». 

Rhein  und  Lahn,  Gauhe,  Gockel  u.  Cie.  in  Ober 
Uhustein.  —  Die  C'onstruction  hat  den  Zweck, 
einen  ununterbrochenen  Maschinenbetrieb  für 
die  Förderung  mittels  gnifsercr  Gcfäfse  dersrt 
möglich  zu  machen  d-ifs  ohne  be^indcrt 
Mecbanismcn  ein  selbstthätigess  Abheben  tiui 
Niedersetzen  der  Ford'-rgefiiVr  •  rtöljjt.  Zo 
dem  Ende  sind  zwei  gb  irbniäfsig  laufende  end- 
,  lose,  nicht  verspreizte  Gliederketten  an- 
geordnet, welche  in  gewissen  Abständen  mit 
gegen  einander  stehenden  Stirnzapfen  b  versehen 
sind.  Die  Fördergefäfse  siud  schmaler,  ul»  die 
lichte  Weite  zwischen  den  Innenkanten  zweier 
Stiruzapfen;  dagegen  besitzen  die  Gefäfse 
Henkel,  die  weit  genug  ausladen,  um  von  dru 
Stiruzapfen  gefafst  zu  werden. 

Soll   ein  solcher  Aufzug  also  etwa  im 
Förderung  von    Baumaterialien    auf  Bauten 
Abb.  l.  dienen,  so  wäre  die  Achse  dea  unteren 


Ahb.  5. 


DasFördergcfäfs  mit  den 
auf  schmalspurigen  Rollwagen   zwischen  die    umlaufenden  Ketten 
berangeschoben,  wo  es  von  dem  nächsten  Stirnzapfra- 
L«   paar  gefafst,  aufwärts  geführt,  am  oberen  Scheibe, 
paar  übergehoben  und  an  der  gewünschten  Stelle 
niedergesetzt   würde.     Die  Stirnzapfen  treten  duna 
aus  den  Henkeln  aus,  ohne  dafs  die  Ketten  auge 
halten  werden  müfsten.    Das  Gefaßt  selbst  ist  zu  ent- 
fernen,  ehe   das  nächste  Stiruzapfeupaar  von  oben 
eintrifft    Sind  die  Unterlagen  für  das  Absetzen  der 
Gefäfse    schief  statt    wagcrecht,    siud    also   z.  B 
Rutschbretter  mit  Saumlcisten  angeordnet,  so  gleiten 
die  Gefäfse  nach  dem  Loslassen  von  selbst  aus  dem  Bereich  der 
Zapfen. 

Schiefer- IKtppelsrhere.   Patent  Nr.  41837.   Adolf  Spamer  in. 

Darmstadt.  —  Das  Oerath  dient  zum  Beschneiden  von  Dachschicfcro. 
In  einem  gufseiseruen  Rahmen  n  sitid  mehrere  mit  Zapfen  versehene. 

ff  angeordnet,  welche  den  Schiefer- 
platten  als  Auflage  dienen 
Für  die  besondere  Formgebung 
der  Platten  sind  die  Schienen  g 
vielfach  durchlorht,  sodafs  nach 
Bedarf  Stifte  eingesteckt  werden 
können,  welche  den  Platten  ssl 
Anschläge  dienen.  Vorn  am 
Rahmen  sind  zwei  Heitel  e  und  I 
gelenkig  gelagert, 
sowohl  wie  die  Hebel 
Scherenklingen  6  bezw.  d  and/ 
Da  der  Hebel  e  sich  in  einem 
Schlitz  des  Druckhebcls  r  führt, 
so  erfolgt  der  Schnitt  von  bei- 
den Seiten  gleichmafsii.' 
nach  der  Milte  zu.  Als  Vorzüge  der  Schere  werden  vom  Erfinder 
augegeben:  -Verhinderung  de»  Bruches  von  Schiefennatcrial,  Z«si- 
ersparnifs  durch  Wegfall  des  vorherigen  Anzeichnens  der  n>ucr. 
Schicferplatteu ,  sowie  Wegfall  der  beim  Beschneiden  mit  de™ 
Scbieferhammer  nöthigeu  Schablonen-. 


Verls«  tun  ttn.lt  Korn  (Wilhelm  trie.1). 


Thelles.cranlWs.rll.ch   Otto  Ssrrslln.  Berus.  Urse*  von  J.  Ker.ke»,  B«rui 
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IMxtlra:  8\V.  Zu 


H.w.fTti..  Vi.rteljMjriieh  »Mark  Briwioba  in  Herlin  0,75  Mark;  bei  Z«mi- 
«nag  «at«r  Kr*utbu4  oder  dsrca  Fottvartrleb  0.75  Mark,  nach  den  Auslude  UO  Mark, 


KULT:  Bakaaataackaas.  -  Hlcktaatllckeei  Koretlkn«  Fragru  an  diu 

ltmlnnilicen.  —  Zar  Frage  der  kreufAnnig?!)  Kranken«!!*-  —  (>!••  lipuea  Itah&bofcanlaKeO 
ü  rtBisaldiHf.  —  VoTMhlax  lar  EinfühniDf:  fahrbarer  .S^hneillfciirhcr  (£x!ttüjcteflre).  — 
Yrraii»ebt*frr  Scklnkel-rrciabett-erbanz  im  Uerüner  Arrbltektr-u-Vewin.  —  Krweice- 
oyribM  dr*  ICatbbaaM-i  in  Klbiuit.  -  GencbMUbaiu  »n  Stell«-  de*  r!.i1li»krlier  <j«bitidi>) 
Ii  Hall»  a.  8.  -  Ktil.Srfo  für  _ 


Küalc»prrU  In  ItVIgien.  —  Wcliticwerbnut  uro  ein  I^Keneebiudr  für  Hamburg.  — 
Preiibewerbnng  nra  Hu  llicikj^tiäud»  In  IniuVtart  a.  M.  —  Vur»Und  dp«  An  Lin-lrcn 
lercuu  In  Rerlin-  V»reln<.ha<i»  in  Berlin.  —  Krweiterunt:  nnd  I  mbin  de»  Hohn 
bnfa  Hm.  —  Kr«»  dar  Einfüluuat  »on  Nortn«UtirtD»ten  fnr 
nach  diu»  Sy»(om  ,Luctsttt*.  -  Arode-Bruck,  iu  I'arii. 


Bekanntmachung. 

Es  hat  Gott  gefallen,  Se.  Majestät  den  Kaiser 
und  König,  unseren  Allergnfidigsten  Herrn,  nach 
kurzem  Krankenlager  heute  &\t  Uhr  morgens  im  acht 
und  zwanzigsten  Jahre  Seiner  reich  gesegneten  Regierung 
aus  dieser  Zeitlichkeit  abzurufen. 

Mit  dem  Königlichen  Hause  betrauert  unser  ge- 
samtes Volk  den  Hintritt  des  allgeliebten  ehrwürdigen 
Herrschers,  dessen  Weisheit  so  lange  über  seinen  Oe- 
schicken in  Krieg  und  Frieden  ruhmreich  gewaltet  hat. 

Berlin,  den  9.  März  1888. 

Das  Staats -Ministerium. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Kcdacteure:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  Hoffefdd. 


In  der  Forstlitteratur  wird  zur  Zeit  ein«  tiefgreifende  Abänderung 
uVr  üblichen  Erzichnngsurt  der  Waldbäume  lebhaft  erörtert.  Die 
Haumkroneu  aolle»  nicht  mehr,  wie  bisher,  dicht  ineinander  greife», 
sondern  alle  G  oder  10  Jahre  6«— 70  cm  von  einander  abgerückt  wer- 
<lcu.  Durch  diese  Krouenfreihiebe  sollen  die  kräftigsten  und  höchsten 
Stumme  zu  einer  raschen  Entwicklung  befähigt  werden  und  in  dieser 
Weite  will  man  filr  ausgiebig«  und  beschleunigte  Nachzucht  der  in 
absehbarer  Zeit  zur  Neige  gebenden  Stnrkholier  sorgen-  Aber  diese 
Lichtungshiebe  sollen  erst  dann  beginnen,  wenn  sich  der  untere, 
wcrthvollste  Schafttbcil  der  Nutzholzstämmc  mit  der  für  Kalken  be- 
nutzbaren Länge  (man  nimmt  im  Mittel  10— 12  m  an)  im  dichten 
Kronenschlufs  ebenso  astrein  ausgebildet  hat,  wie  bisher,  sonach 
lediglich  die  etwas  stärkere  Astbildung  am  oberen,  kegelförmigen 
Schaft  bei  der  Verwendung  für  bautechnisehe  Zwecke  in  Betracht 
kommen  wird.  Die  lebluifte  Erörterung  dieses  sog.  Licbtungsbctriebes 
>u  der  forstlichen  Litteratur  wird  voraussichtlich  in  der  Kroge  gipfeln, 
»b  der  erste  Kroneafreihieb  im  30— 40jährigen  Alter  der  Nadolholz- 
bestände  und  im  40— fjOjährigcn  Alter  der  Eicheubestünde  vorzu- 
nehmen ist,  oder  ob  die  Korstwirthschaft  in  Uiicksicbtnahme  auf  die 
bautechnischen  Verwendungszwecke  erst  90  —40  Jahre  später  mit 
divaen  Lichtuogsbieben  beginnen  darf,  wenn  die  Astreinbcit  nicht  nur 
bis  10  oder  12  m,  sondern  noch  einige  Meter  höher  am  Schaft  hinauf 
reicht.   Es  sei,  so  sagt  inan,  nach  den  Untersuchungen  von  Nörd- 


Forstliche  Fragen  an  die  ßaukundigen. 

linger,  Bauschinger  u.  a.  nicht  zweifelhaft,  dafs  dio  Tragfähig- 
keit de»  Bauholzes  durch  starke  Aeste  verringert  werde,  während 


dieselbe  ungeschmälert  sowohl  für  da»  (10-13  m  Länge  über- 
steigende) Balkenholz,  al»  für  das  aus  dem  oberen  Sehafttheil  noch 
zu  gewinnende,  kürzere  und  schwächere  I lauholz  beansprucht  werde. 
Hiergegen  wird  geltend  gemacht,  dafs  zunächst  die  Tragfähigkeit 
dieses  kürzeren  um)  schwächeren  Bauholze*  bautechnisch  wohl 
kaum  bis  zu  den  äußersten  Urenzen.  zwischen  denen  sich  die  akade- 
mischen Belastung«-  uud  Zerbrccbungs- Versuche  bewegt  haben,  aus- 
genutzt werde  und  deshalb  auch  bisher  grüTsero  Aeste  an  demselben 
nicht  beanstandet  worden  seien.  Es  könne  siel)  nur  um  die  vielleicht 
verringerte  Tragfähigkeit  der  über  12  m  langen  Balken,  ITnterziige, 
Durchzüge  usw.  in  dem  Endtbeil  nahe  dem  Auflagcrungs- 
punkte  handeln,  weil  die  bisherige  Astreinheit  bis  zu  13  m  Lauge 
nicht  verringert  werde.  Zur  Verhütung  etwaiger  Nachtheile  habe 
aber  sicherlich  die  jetzige  Bautechnik  genügende  Ausgleichung»- 
mittel,  z.  B.  eiserne  Träger,  hoebseitigeti  Beschlag,  Verringerung  der 
Spannweite  usw.  Völlig  astrein  bleibe  auch  das  im  Kronenschlufs 
erzogene  Nutzholz  nicht  und  die  Verstärkung  der  Astbnsis  (etwa 
7—8  mm)  sei  nicht  belangreich.  Im  Vordergrund  des  Nutzholz- 
Verbrauchs  stehe  der  Massenverbrauch  von  Brettern,  Dielen  und 
Bohlen,  uud  ohne  Lichtung  im  jugendlichen  Alter  sei  die  dringend 
nütbige  Gewinnung  starker  Itretterklötzc  innerhalb  der  bestehenden 
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Waldumtriebszeitcu  nicht  zu  erreichen.  Auch  beim  Balken- Verbrauch 
könne  lediglich  die  Tragfähigkeit  der  o\>eu  genannten  Balken-End- 
stücke möglicherweise  geschädigt  werden;  im  übrigen  würden  alle 
schwächeren  und  stärkeren  Bauhölzer  unter  10 — 12  in  Länge  mit  bis- 
heriger Astrciuhcit,  aber  mit  verdoppelten  und  verdreifachten  Massen 
zum  Angebot  kommen,  und  die  Gerüsthölzor,  Telcgrapbenstangcii, 
Bergbauhölzer  usw.  würden  weniger  dünn  und  schlank  aufwachsen 
und  durum  widerstandskriiftiger  und  trugfähiger  werden  als  bisher. 
Vor  allem  sei  aber  das  im  mäfsigen  Lichtstaud  aufwachsende  Holz 
nach  den  bisherigen  Untersuchungen*)  schwerer,  «1*  da*  Holz  der 
im  dichten  Kronensehlufs  stehenden  Waldhäume,  und  mit  der  Zu- 
nahme des  spccifischcn  Gewichts  erhöhe  »ich  bekanntlich  bei  ein 
und  derselben  Holzart  die  Dauer  und  Tragfähigkeit.  Sonstige 
Mängel  und  Fehler  des  Nutzholzes  im  höheren  Alter  würden  durch 

werden.  Eine  Belehrung  von  sachkundiger  Seite,  ob  diese  veränderte 
Erziehiingswcise  des  Nutzholzes  bautechniachon  Bedenken  begegnet, 
ist  um  so  dringender  erwünscht,  als  die  beschleunigte  Starkholzzucbt 
im  waldreichen  Deutscbland  unverkennbar  ein«:  hervorragende  volks- 
wirtschaftliche Bedeutung  bat. 

Eine  zweite  forstliche  Krage  an  die  Heilkundigen  betrifft  da»  zu- 


•)  Die  Annahme  vieler  Holzhindler,  dafs  da*  fcinjäbrige  Holz 
am  dauerhaftesten  und  tragkraftigslen  Mi,  hat  »ich  hierbei  MI  jetzt 
nicht  als  stichhaltig  erwiesen. 


künftige  Angebot  der  breiteren  und  schmäleren  Bretter 
iBt  ea  bau  technisch  möglich,  den  Verbranch  der  über  23 — 24  rm 
breiten  Bretter  zti  ermäfsigen  und  durch  die  Verwendung  der  Bretter 
Breiten  von  durchschnittlich  18 — 20  cm  zu  ersetzen,  wenn  diese 
schmäleren  Bretter  zukünftig  mit  gröfseren  Massen  zum  Angebot  ge 
laugen  werden  als  bisher?  Die  Hauptmasse  der  bisher  verbrauchten 
Bretter.  Dielen,  Bohlen  usw.  ist  nach  den  Angaben  der  Holzhändler 
Uber  19  cm,  durchschnittlich  2  I  — _'.">  ein  breit.  Aber  in  einzelnen 
deutschen  Landesgebieten,  z.  B.  im  Königreich  Sachsen,  werj.'ti 
verhältnifxtnäfsig  gröfscre  Brettennassen  mit  M  — 1!»  cm  Breite  ver- 
braucht, als  z.  B.  im  Handclsgebiet  des  Rheins,  und  auch  am  Rhein 
bürgern  »ich  die  schmalen  sog.  Hobelbretter  immer  mehr  ein.  Wird 
die  Forstwirtschaft,  wenn  sie  in  der  Zukunft  nach  Abholzung  der 
oben  genannten  Altbolzbcstämlc  vorherrschend  Stämme  zum  An 
gebot  bringt,  welche  die  über  23  cm  breiten  Bretter  in  etwas  Ter 
ringertem  Verhiiltnifs.  dagegen  die  Ki-22  cm  breiten  Bretter  in 
stärkerem  Verhältuifs  als  bisher  liefert,  hiermit  einen  sehr  fühlbar«, 
Mißstand  fUr  die  Balltechnik  herbeiführen?  Die  Beantwortung  dieser 
Frage  wird  schwierig  sein;  vielleicht  lassen  Bich  immerhin  die  Vcr 
wenduiigsartcn  im  Bau-  und  Gewerbebetriebe,  welche  breiten1  Bretter 
über  2.~>cm  unbedingt  nötbig  haben,  aussondern  Bestehen  gegen  diese 
Verringerung  der  Bretterbreite  keine  Bedenken,  so  würde  sich  die 
Nutzholz -Wirthsebaft  sowohl  iu  den  Staatsforsten,  als  in  den  übrig» 
Waldungen  wesentlich  einträglicher  gestalten  lassen,  als  bisher 
Castell  bei  Wiirzborg.  Wagener,  Forstrath 


Zur  Frage  der  kreisförmigen  Krankensäle. 


die  .Meinung  zu  er- 


Der  im  Centralblatt  der  Bauverwaltung  Jahrgang  INSU,  Seite  IG» 
und  1«0  gebrachte,  im  Jahrgang  1>W7  Seite  197  ergänzte  Bericht  über 
Krankenhäuser  mit  kreisförmigen  Sälen 
wecken,  daf»  iu  Eng- 
land der  Vorschlag, 
Krankensälen  diese 
Grundform  zu  geben, 
neuerdings  eine  we- 
sentlich steigende  Be 
achtiiug     und  Aner- 

Dein  ist  nicht  so,  es 
ist  ober  in  der 
guiig  zu  gu  listen 


schränkte  Anzahl  von  Betten,  und  zwar  für  höchsten  etwa  20,  aus- 
führbar ist.  Bereits  bei  dieser  Bettzahl  wird  der  von  einem  Kreis 
Saal  um  ein  beträchtliches  gröfser.  als  der  rechteckig 

Raum,  der  die  gleich» 
Anzahl  von  Kranken 
zu  fassen  vermag 
Der  Mehraufwand  nn 
Grundfläche  steigert 
sich  bei  weiter  ver- 
mehrter Krankenzah). 
wobei  gleicbmäfsigrur 
ausgesetzt  ist,  dafs  <U 


lirundri/s  tuui  1.  uml  II.  Slitck. 
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KrS  Krau  Li  u-  11«. 
'Iure.   Vtt  V 


Der  Glaube,  dafs  man 
in  einem  kreisförmig 
umgrenzten  Kranken- 
saale günstigere  Heil- 
erfolge erzielen  könne, 
als  in  einem  Räume 
vou  derüblichen,  recht- 
eckigen l'lanform  mit 
Fenstern  in  den  beiden 
Langseitcu  hat  einige  sehr  begeisterte  und  eiiiflufsreiche  Anhänger;  es 
stehen  demselben  aber  nach  wie  vor  auch  viele  entschiedene  Feinde  und 
Zweifler  gegenüber.  Thatsachc  ist,  dafs  der  ernte  Versuch  einer  gröfseren 
Anlage  dieser  Art  zu  bauen,  das  in  den  letzten  Jahren  des  vorigen 
Jahrzehnts  errichtete  bürgerliche  Krankenhaus  iu  Antwerpen,  völlig 
vereinzelt  gebliebeu  ist  und  weder  in  England  noch  sonst,  soweit  be- 
kaunt.  bisher  Nachfolge  gefunden  hat.  Alle  derart  bis  jetzt  in  Eng- 
land ausgeführten  Bauten  sind  kleineren  l'mfangs.  Einigen  der  in 
lincrien  gebauten  Krankenhäusern  dieser  Art  wird  mau 
die  Eigenschaft  absprechen  müssen,  eine  volle  und 
abc  des  Grundgedankens  zu  sein,  weil  ihre  kreisförmigen 
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kons  zu  sein,  weil  ihre  kreisförmigen 
wie  iu  Antwerpen,  nur  durch  einen  verhältnifsmäfsig 
Gang  mit  dem  Hauptgebäude  verbunden  sind,  sondern  sich 
mit  einem  beträchtlichen  Theilc  ihres  Umfaugcs  fest  an  den  Hauptbau 
anlegen.  Zweifellos  werden  dadurch  einige  von  den  der  Kreisform 
nachgerühmten  Vorzügen,  als  der  stetig  während  der  Tagesstunden 
sich  gleichbleibende  Kinrlufs  der  Sonne,  eine  mildere  und  gleieh- 
mäfsigere  Einwirkung  verschieden  gerichteter  Windstromc  auf  die 
Umfassungsmauern  u.  a.  zu  einem  guten  Theil  aufgehobeu.  Denn  an 
sich  wird  man  der  Kreisforiu  —  abgesehen  vielleicht  davon,  dafs  es 
in  derselben  keinen  der  von  einigen  Aerzteu  als  ungünstig  bezeich- 
neten Eckplätze  der  Rechtccksäk-  giebt  —  irgendwelche  besondere 
Wirkung  oder  irgendwelche  Vorzüge  kaum  zusprechen  können. 

Die  Hauptursacbe  nun,  um  deren  willen  der  kreisförmige  Saal 
Uberhaupt  verhältnifsmäfsig  selten  und  nach  Antwerpen  gar  nicht  mehr 
für  umfangreichere  Krankcnhnusaulageu  gewählt  worden  ist,  liegt 
jedenfalls  in  dem  Umstände,  dafs  diese  Saalfomi   uur  für  eine  bc- 


vertheilt  sind.  Für*. 
Betten  z.  B.  hat  .Irr 
Uechtecksaal,  unter  der 
Annahme  eines  MiüV> 
von  2,.'»  in  von  Mitte  ni 
Mitte  der  Betten  uiwl 
einer  Saal  breite  von 
Hm.  eine  Grundfläche 
von  2>i"i|tn  und  für 
das  Bett  10.(m.  Oer 
kreisförmige  Saal  dagegen  mufs  einen  l'mfaiig  von  2ü  X  2,5  +  2  X  2  tu 
(für  zwei  Thüreii]  =  Gitui  erhalten.  Dies  ergiebt  einen  Durchmesser 
vou  22  in  und  eine  Grundfläche  von  3t* I i|in. 
dus  heifst  1-J,.r>  > | m  fUr  das  einzelne 
Bett,  alsn  beinahe  um  die  Hälfte  rm'lir, 
als  für  den  rechteckigen  Saal.  Aber  »nfh 
abgesehen  hiervon  und  den  dadurch  be- 
dingten, bedeutenden  Mehrkosten  empfiehlt 
sieh  die  Ausführung  dieses  Saales  nicht: 
Er  wird  wegen  des  iiberprofseu  Durrli 
messer»  verhältnifsmäfsig  zu  niedrig  un.i 
in  der  Mitte  dunkel,  die  Kr«.»c,  hier  an/ 
gespeicherte  Luftinasse  wird,  anstatt  von 
Nutzen,  vielmehr  der  Erneuerung  te 
Luft  durch  (iuerzug  von  Fenster  m 
Fenster  hinderlich  sein.  Das  Vorbände» 
sein  dieses  nicht  nutzbaren  Raumes  bat 
den  Erbauer  des  Antwcrpeiier  QaasM 
dessen  Säle  bei  1,h.7.'i  m  Durchmesser  J' 
20  Betten  fassen,  veranlafst,  denselben 
durch  Glaswände  nbzuschliefsen,  ein  Km 
bau,  der  an  Bich  dem  Kraukerisaale  eicht 
zum  Vortheil  gereichen  dürfte,  für  den 
besonderen  Zweck  aber,  dem  er  dienen 
soll,  nämlich  Aufenthaltsraum  für  die  Krankenwärterin  zu  sein.  M 
allseitig  als  unbrauchbar  und  verwerflich  verurtheilt  worden  H 
daf»  eine  nochmalige  Ausführung  nicht  zu  verzeichnen  ist. 


RctMi-liuunf  Mi 
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Abb.  2.  Lageplan  des  Grett- 
Nortttern  Central -Kranken- 
bautet  In  London. 
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ronn  oci  u>cscr  unzuutssigKcii,  gToise  at 
«in«  ganz  aufserordcntliche  Steigerung  da 
Unterhaltungskosten  für  die  Gattung  von 
denen  es  sich  um  die  Unterbringung  ein« 


Wie  bereits  im  Jahre  1X85  in  Leieester  auf  der  Versammlung  des 
Vereins  für  Gesundheitspflege  von  Großbritannien  von  dem  Archi- 
tekten II.  Saxon  Suell,  einem  der  hervorragendsten  Krnukcnhaus- 
bnner  des  I«andcs,  treffend  --  unter  Widerspruch  nur  in  Bezug  auf 
den  Grad  —  nachgewiesen  worden  ist,  würde  die  Annahme  der  Kreis- 
fonn  bei  dieser  Unzuläsiigkcit,  grofso  Silo  in  derselben  zu  bauen, 

Bau-  und 
bei 

i  Zahl  von  Kranken 

Es  sind  hierher  insbesondere  die  mit  dem  Namen  Infirmary 
bezeichneten  Anstalten  zu  rechnen,  wie  solche  «ich  zur  Aufnahme  von 
unbemittelten  I.cicutkrankcn  in  Besitz  der  ciuzelncnStadtthcile  Londons 
befinden.  Aber  auch  die  für  ganz  London  eingesetzte  Arinenkraukeii- 
Bebördc  —  Metropolitan  Jsyluma  Board  — ,  welche  aufscr  den  -Im- 
betite$',  d.  i.  Blödsinnigen,  Fallsüchtigen  usw.,  die  au  Fiebern,  also 
an  Scharlach,  Typhus,  Pocken,  Masern  u.  dcrgl.  erkrankten  Armen*) 
unterzubringen  hat  und  hierzu  über  ungefähr  28firt  Betten  für  die 
Fieberkranken  allein  in  sechs  Krankenhäusern  und  einem  Kranken- 
«hirTe  verfügt,  hat  Hieb  vollständig  nblehucnd  gegenüber  dem  kreis- 
förmigen Saalo  verhalten. 

Unter  den  kleineren  Krankenhäusern  nun,  auf  welche  die  An- 
wendung des  Rundsaals  sich  beschränkt  hat,  ist  das  letzte  das  vor 
einigen  Wochen  eröffnete  Krankenhau»  für  die  Städte  Hastings, 
St.  Lconards-on-Sea  und  die  Grafschaft  Sussex  (Abb.  1|.  Für  diese  An- 
stalt wird  man  dem  Bauplätze  und  der  ganz  besonderen  Lage  desselben 
einen  wesentlichen,  vielleicht  ausschlaggebenden  EiutluJs  bei  der  Be- 
stimmung der  xn  wählenden  Saalfnrm  zuschreiben  müssen.  Das  —  ab- 
gesehen von  den  in  einem  Mittelbau  befindlichen  Einzelzimmern  — 
i>i  Kranke  in  5  Sälen  zu  12  Betten  fassende  Gebäude  ist  auf  einer 
riachen,  so  beschränkten  Baustelle  errichtet,  da/s  der  Rundbau  zur 
rechten  kaum  4  m  von  dem  Nachbarhaus  entfernt  bleibt,  während  auf  den 
drei  übrigen,  von  Strafsen  begrenzten  Seiten  die  äußersten  Vorsprunge 
in  die  Gretizlinieu  fallen.  Die  kleine  Strnfse  zur  linken  ist  I  J  m  breit, 
der  schmale  Fahrweg  auf  der  hinteren  Seite  führt  vor  weiter  auf- 
zeigenden, felsigen  Hüben  so  stark  aufwärts,  daß  er  sich  an  der 
rechten,  hinteren  Ecke  des  Grundstücks  bereits  über  der 


•)  Für  die  „Lunatiet",  dio  eigentlichen  Irren,  sorgen  dagegen  die 
Uudbczirkc,  denen  die  Londoner  Stadttheilc  zugehören,  in  eiuer  An- 
rahl  von  Irrenhäusern  —  Lunatie  .4*y/»m»  — ,  von  denen  die  der 
Königlichen  Gcfiingnißvcrwaltung  zufallender 
fern  gehalten  werden. 


□den  Irrcn-Vcrbrcchcr  ganz 


de«  zweiten  Geschosses  befindet.  Mit  seiner  Vorderseite  dagegen  liegt 
das  Ilans  dem  Meere  gegenüber  an  der  schonen,  dreiviertel  Stande 
langen  Strandstrafsc,  einer  Zierde  der  boidon  ununterbrochen  sich  an- 
einander schließenden  Städte,  welche  dank  ihrer  gegen  nördliche 
Winde  geschützten  Lage  eiu  beliebter  und  gesuchter  Zufluchtsort  für 
Leidende  und  Kranke  während  des  Winters  geworden  sind.  Auf  dieser 
!  mehr  an  Luft  und  Sonne  für  zwei  Rundbauten  neben 
als  für  zwei  rechteckige  Einzelbauten  der  üblichen 
Art  gewonnen  werden.    Es  waren  also  hier  vornehmlich  die  Eigcn- 

der  Baustelle,  welche  zur  Wahl  der 
Wie  schwerwiegende  Bedenken  aber 
gegen  dieselbe  bestehen  müssen,  beweist  die  auch  bereite  in  dem  ein- 
gangs angezogenen,  zweiten  Berichte  mitgetbcUtc  Baugeschichte  doB 
in  einem  nördlichen  Stadttheile  Londons  bestehenden  kleinen  Kranken- 
hauses, welches  den  im  Vcrhiiltnifs  zu  seinen  33  Betten  etwas  hoch- 
tönenden Namen  »Great  Northern  Central  Hospital-1  führt.  Denn, 
obwohl  für  diese  Anlage  (Abb.  2)  gleichfalls  Bauplatz-Schwierigkeiten 
vorliegen,  welche  anfangs  zu  einem  ans  einer  Preisbewerbung  hervor- 
gegangenen Entwürfe  hatten  greifen  lassen,  der  mit  Geschick  den 
kreisförmigen  Saal  für  «eine  I^osung  verwertbete,  so  ist  man  doch 
schlicfslich  von  diesem  l'lane  zurückgekommen  und  hat  statt  der  drei 
Rundbauten  desselben  die  Ausführung  zweier  Rechtefkflügcl  und  nur 
eine»  Rundbaues  ins  Auge  gefaßt.  Wohl  wegen  Mangels  an  Mitteln 
konntet  übrigens  bisher  nur  der  Aufuahmeflügel  und  der  eine  der 
rechteckigen  Sita!  bau  teil  in  Angriff  genommen  werden,  und  eine  Weitcr- 
fübrung,  welche  die  erwünschte  gute  Gelegenheit  zu  vergleichenden 
Beobachtungen  in  ein  und  derselben  Anstalt  bringen  würde,  steht 
wohl  vorläufig  nicht  in  Aussicht. 

Bei  einer  Anzahl  von  Neubauten  bürgerlicher  Krankenhäuser, 
welche  vorbereitet  werden,  steht,  soweit  dies  zu  ermitteln  war,  nirgend 
die  Aufführung  eine»  kreisförmigen  Saales  zu  erwarten;  ob  die  Heeres- 
verwaltung, welcher  die  Hauptverfochter  der  Krvisforni  angehören, 
irgend  welche  der  geplanten  gröfseren  Anlagen  in  Angriff  i 
wird,  ist  nicht  bekannt.  AI«  im  allgemeinen  bezeichnend 
immerhin  angesehen  werden  und  möge  deswegen  schlicfslich 
Bein,  daß  der  Architekt  der  beiden  zuletzt  genannten  Bauten,  in 
Hastings  und  I/omiou.  in  einem  kürzlich  gehaltenen  Vortrage  über 
Krankenhausbau  bei  Behandlung  der  den  Krnnkensälen  zu  gebenden 
Gestalt  die  in  Rede  stehende  Frage  überhaupt  nicht  berührte,  sondern 
sich  damit  begnügte,  za  gnnsten  einer  leichteran  und  gründlicheren 
Entfernung  von  Unreinlichkeit  eine  müßige  Ausrundnng  der  Ecken 
viereckiger  Säle  zu  empfehlen.  Th. 


Die  neuen  Bahnhofsanlagen  in  Düsseldorf. 

Von  A.  Goerlng. 


In  den  letzten  .Juli  reu  —  etwa  seit  Vollendung  der  Bahn  Erfurt- 
Ritschenhausen  —  hat  der  Neubau  von  Eisenbahnen  im  nördlichen 
Deutschland  sich  vorwiegend  Linien  minderer  Bedeutung  zugeweudet 
und  demgemäß  an  hervorragenden  Bahnbauten  wenig  aufzuweisen. 
Dagegen  herrscht  zur  Zeit  bekanntlich  eine  höchst  bedeutende  Thätig- 
keit  auf  dem  Gebiete  der  Bahnhofsumbanten  im  weitesten  Sinne, 
denn  sie  nmfaßt  sowohl  die  gänzliche  Umgestaltung  und  Erweiterung 
bestehender  Bahnhöfe  -  wie  u.  a.  in  Halle  und  Köln  —  als  auch  die 
Herstellung  ganz  neuer  großer  AnIngen  wie  tu  Frankfurt,  Bremen, 
Düsseldorf.  In  Köln  kommt  zu  dem  Umbau  und  der  Vergrößerung 
des  vorhandenen  Persouen-  und  Güterbahnhofs  noch  die  Hochlcgung 
ikr  Strecke  durch  einen  Theil  der  alten  Stadt  und  fast  durch  den 
Kanzen  Halbkreis  der  Stadterweiterung  nebst  Anlage  zweier  Neben- 
stationen,  sodafs  dort  mit  Recht  von  Herstellung  einer  -Stadtbahn' 
krochen  wird. 

Jeder  einzelne  dieser  Um-  und  Neubauten  umschließt  eine  ganze 
Reihe  bedeutsanier  Arbeiten  und  Bauwerke,  welche  unter  den  ver- 
schiedenartigsten, thoils  sehr  schwierigen  Verhältnissen  auszuführen 
*ind,  deren  Entwürfe  daher  eine  grolle  Summe  geistiger  Arbeit  und 
lehrreicher  Gedanken  darstellen.  Wenn  deshalb  hier  einige  Mit- 
tbeilungen über  einen  dieser  Umbauten,  nämlich  denjenigen  von 
IHisseldorf,  folgen,  so  muß  jedoch  im  voraus  bemerkt  werden,  dafs 
die  nachfolgenden  Angaben  keineswegs  Anspruch  erheben  auf  Voll- 
ständigkeit im  einzelnen;  dieselben  bezwecken  vielmehr  nur  die  Er- 
möglichung  einer  Uebersicht  der  Gesamtanordnuug  mit  Hinweisen 
»uf  manche  bomerkenswertho  Tbeile;  sie  stützen  sich  auch  stellen- 
weise auf  einen  Stand  der  Ausführungen  und  Entwürfe,  welcher  schon 
einige  Zeit  zurückliegt,  sodafs  Abweichungen  im  einzelnen  nicht  aus- 
geschlossen  sind,  wie  sie  bei  derartigen  umfangreichen  Anlagen  selbst 
bis  zum  Augenblicke  der  Vollendung  vorzukommen  pflegen. 

Um  die  Düsseldorfer  Neubauten  besprechen  zu  können,  ist  es 
vorerst  nothwendig,  sich  den  dcrmaligon  Zustand  zu  vergegenwärtigen, 
wie  er  im  I-auf  der  Zeit  anter  dem  Einfluß  von  drei  Bahnverwnltiingen 


sich  gebildet  bat  {Abb.  1,  S.  113.)  Dio  zuerst  -  um  1840  —  erbaute 
Bahn  von  Elberfeld  her  endigte  ursprünglich  in  Düsseldorf  und  zwar 
am  damaligen  Südrande  der  Stadt.  Unmittelbar  daneben  legte  Eich 
dann  die  Köln-Mindener  Linie  mit  ihrem  noch  heute  als  Kopfstation 
benutzten  Bahnhof,  indem  der  nordwärts  von  Minden-Duisburg  ein- 
laufende Zweig  die  Elberfehler  Linie  vor  dem  (lahubof  in  Schienen- 
höhe  durchschneidet.  Dieso  Bahnkreuzung  obenso  wie  der  Einlauf 
in  die  Kopfstation  machte  sieh  bald  für  die  durchgehenden  Züge  als 
lästiges  Hindcrnifs  fühlbar,  so  namentlich  für  den  Berlin-Kölner 
Scbncllzugrcrkehr.  welcher  bekanntlich  diese  Linie  von  jeher  benutzt 
Um  den  Uebelstand  wenigstens  für  die  durchgehenden  Güterzüge  zu 
vermindern,  wurde  später  für  diese  eine  Vcrbindungsluihii  (KiUhof- 
Wchrhahn)  mit  Rangirstation  in  Käshof  erbaut.  Allein  dadurch  ergab 
sich  eine  zweite  Bahnkreuzung  in  Scliieiienliühe  mit  der  Elberfelder 
Linie,  etwa  1  km  östlich  der  erstbezeiehneten. 

Zu  Ende  der  sechziger  Jahre  wurde  sodann  von  der  Verwaltung 
der  Bergisch-Märkiscben  Bahn  dio  Elberfelder  Linie  von  Düsseldorf 
über  den  Rhein  nach  Neuis  fortgesetzt  um  u.  a.  den  Aachon-Berliner 
Schnellzugvcrkchr  aufzunehmen,  sodafs  seitdem  in  Düsseldorf  diese 
beiden  wichtigen  Verkchrsrichtungen  (Köln- Hannover-Berlin  und 
Aacben-Magdeburg-Berlin  I  sich  überkreuzen.  Nachdem  nun  die 
Stadt  sich  inzwischen  nach  Süden  und  Osten  weit  ausgedehnt  hat, 
erscheint  sie  heute  durch  die  Bahnanlagen,  namentlich  durch  den 
Bahnkörper  der  Bcrgiscb-Märkischeu  Linie  in  zwei  Haupttheilc  zer- 
schnitten, deren  Verkehr  nur  mit  Uoberschrcitung  der  Geleise  in 
Schienenhöhe  sich  vollzieht  und  zudem  durch  grofse  Umwege  er- 
schwert wird. 

Weiter  östlich  zweigt  von  der  Elberfelder  Linie  (B.-M.)  mit  zwei 
Anschlußböge»  die  -untere  Ruhrthal-Bahn*  nach  Kettwig  ab, 
während  im  Westen  uumittelbar  am  Rheinufer  die  kurze  -Wcrft- 
bahu«  von  einem  besonderen  Geleise  neben  der  Nenfser  Linie  rück- 
wärts ausläuft 

Um  die  Mitte  der  siebziger  Jahre  baute  sodann  die  Rheinische 
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Eisenbahngesellschaft  die  Linie  TroUdorf- Speldorf  mit 
einem  Bahnhof  im  Osten  der  Stadt  am  sog.  „Wehrhabn-,  wo  sie  mit 
,1er  KÖln-Mindener  Bahn  in  Vcrbindnng  tritt  Kür  den  durchgehenden 
ier  vom  Bahnhof  Rath  in  der  Richtung  nach 


Güterverkehr  ist  aoeh  hier 

Ellcr  eine  AbkUrzungslinic  hergestellt.  Etwas  später 
Verwaltunng  (K.  E.)  endlich  noch  eine  Linie  Düsseldorf-Elber- 
feld-Hörde,  welche,  vom  Bahnhof  Wcbrhahn  ausgehend,  in  der 
Nähe  von  Gerresheim  in  gleicher  Weise  wie  die  Bergisch-Märkiache 
Bahn  mittels  eines  Bauwerkes  unter  den  GeleUcn  der  Troisdorf- 
Speldorfer  Linie  durchgeführt  ist  Bei  Gerresheim  liegen  die 
beiden  gleichnamigen  Bahnhöfe  (Berg.- Mark,  und  Rhein.  Bahn)  nahe 
beisammen  und  sind  nur  durch  eine  Fabrikanlage  getrennt.  Die 
Kreuzungen  der  unteren  Ruhrtbnl-Bahn  (B.-M.)  mit  den  beiden 
Troisdorf- Speldorfer  Zweigen  sind  durch  Ucberhrüekungen  ge- 
bildet. 

Diese  durch  den  Wettstreit  dreier  Verwaltungen  herbeigeführte 
Lage  der  Dinge  war  Bcit  lange  schon  höchst  unerfreulich,  wurde 

Sta.lt  sowie  dem  annehmenden  Ver- 


der  zahl- 
Die  BergiscJiMärkische 


St 

und  die  Köln 

ihre  Bahnkreuzungen  auf  die  Dauer  nicht  beibehalten  werden  könnten, 
und  es  sind  auf  eine  Beseitigung  derselben  abzielende  Piano  auch 
mehrfach  bearbeitet  worden.  Allein  die  bedeutenden  Kosten,  welche 
eine  derartige  Umgestaltung  der  Bahnrerbällnisse  verursacht  und  die 
einander  widerst  reitenden  Interessen  der  beiden  Verwaltungen  haben 
es  zu  einem  Einverständnifs  nicht  kommen  lassen.  Erst  nach  der 
Vereinigung  aller  hier  in  Betracht  kommenden  Bahnen  in  der  einen 
kräftigen  Hand  des  preußischen  Staates  konnte  eine  wirklich  be- 
friedigende Lösung  der  hier  vorliegenden  bedeutenden  Aufgabe  von 
grofsen  Gesichtspunkten  aus  unternommen  werden.  Das  ist  denn 
auch  geschehen  und  nach  sorgfältiger  Bearbeitung  der  Entwürfe  ist 
die  Ausführung  der  neuen  Anlagen,  deren  Kosten  auf  14  Millionen 
Mark  ermittelt  wurden ,  seit  dem  Frühjahr  ltSM»  sehr  rasch  ge- 
fördert, sodafs  trotz  des  grofsen  Umfange»  der  Neubauten  die  Inne- 
haltung des  beabsichtigten  Vollendungsjdclea  im  Frühjahr  1890  zu  er- 
warten ist. 

Die  Neubanten  umfassen  die  Anlage  eines  -Haupt -Personenbahn- 
hofes- und  eines  «ehr  ausgedehnten  ..Haupt-Gütcrbahnhofe«»  sowie 
einer  Reihe  vou  Nebenstatinnen  und  Verbindungsgliedern  zur  Ein- 
führung und  Umleitung  der  verschiedenen  Verkehrsriehtungen.  Dabei 
sind  alle  Strafseukreuzungeii  in  Schieneuhöhe  durch  Ilocbiegung  der 
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Bahnen  ausgeschlossen.  Die  neuen  Bahnhöfe  mufstcn  zur  Erlangung 
drs  oöthigcn  Entwicklungsraumes  aofserhalb  des  jetzigen  Stadt- 
gebietes angelegt  werden.  Dadurch  ergab  sich  zugleich  eine  wesent- 
liche Erleichterung  für  die  Bauausführung  und  für  die  scbliefsliche 
Oberleitung  des  Betriebest  von  den  alten  Anlagen  auf  die  neuen. 

Die  Gcsamtanordnung  der  letzteren  »teilt  sich  folgender- 
tnafaen  dar: 

Der  Haupt-Pcrsoncobabnbof  entreckt  sich  in  einer  Aus- 
dehnung Ton  etwa  800  m  nnd  einer  mittleren  Breite  von  rund  130  m 
twischen  der  Ellcr  und  der  Kölner  Strafse  von  Südwest  nach  Nord- 
o»t  nnd  liegt  etwa  fWVi  m  von  dem  jetzigen  EmpfaogsgcWiude  der 
HergischMiirkiscben  Eisenbahn  (zwischen  den  äoftver&tcn  Weichen 
betragt  die  IJlngc  12ö»in,..  Der  Haupt-Güterbabnbof  beginnt 
etwa  SOOm  weiter  nördlich  bei  der  U.bcrfUhrung  der  Grafenbcrgcr 
Stra&e,  dehnt  sich  in  nördlicher  Richtong  entlang  der  KÖln-Mindcncr 


der  bestehenden  Rheinischen  Station  Ellcr  in  dio  vorerwähnte  gleich- 
namige Blockstation  der  Köln-Mindener  Linie  eingeführt.  Die  Güter- 
zuge durchlaufen  dann  bis  zum  Hauptgütcrbahnbof  dieselben  Wege 
wie  die  Güterzüge  dieser  Linie.  Am  Ende  des  letzteren  gelangen 
sie  auf  die  Bahn  nach  Ratb  und  Speldorf.  Dio  Personenzüge 
schlagen  von  der  Blockatatinn  ans  bis  zum  Ende  des  Hauptgüter- 
bahuhofea  den  Weg  ein,  welchen  die  Personenzüge  von  Köln  nehmen. 

3.  Die  Personen-  und  Güterzüge  der  Xeufs- Düsseldorfer 
Linie,  sowie  die  Güterzüge  der  Werftstation  werdon  durch  eine  neue 
Bahnstrecke  von  etwa  4  km  Lange,  und  zwar  die  Züge  der  Werftstation 
auf  einem  besonderen  Geleise,  durch  den  Bahnhof  Bilk  (».  u.)  in  den 
Hanpt  Personenbahnhof  geleitet  Die  Güterzüge  nur  dieser  Richtung 
durchlaufen  also  den  letzteren,  um  zum  Güterbahnhof  zu  gelangen. 
Die  nach  Elberfeld  weitergebenden  Personenzüge  der  N'cufs- Düssel- 
dorfer Linie  (Aachen-Berlin)  überschreiten  mittels  Ucberbrüeknng  die 


nWt.ex.Jo  iUbull>l«n. 
Elnzobtsdr  fliLollea- 
Ncoc  Bihsllsicik. 


t 


Anlagen  bei  Düsseldorf. 


Hahn  am  sogen.  Wehrhuhn  auf  etwa  l,*km  Länge  aus  bis  in  die 
(irgend  der  MUnateratrafse  und  erhält  eine  Breite  von  lfiOm,  stellen- 
weis  bis  300m.  Dio  Einfuhrung  der  verschiedenen  I-inien 
pfschieht  sodann  folgendermaßen  (Abb.  1): 

1.  Für  die  Köln- M indener  Personenzüge  wird  cid  neuer 
tiulauf  von  3  km  Lange  zum  Personenbahnhöfe  hergestellt,  abzweigend 
ton  der  neu  zu  errichtenden  „Blorkstatiou  Ellcr-.  I)hr»e  Züge 
durchlaufen  sodann  bei  der  Weiterfahrt  nach  Duisburg-Minden  den 
Denen  Hnupt  Güterbahnhof  am  Wchrhabn  in  ganzer  I-inge  auf  zwei 
besonderen  Geleisen  und  werden  am  Ende  desselben  mit  einem  An- 
schlulsbogen  in  die  bestehende  Bahn  wieder  eingeführt.  Im  Haupt- 
güterbahnbof  wird  —  in  Treppenverbindung  mit  einer  Strafsenüber- 
lubniug  —  eine  Personcnhaltcstelle  als  Ersatz  für  die  jetzige  Rheinische 
i't'rsonenstation  angelegt.  —  Die  Kölu-Mindener  Güterzüge  bo- 
nutzen  von  Blockstation  Eller  aus  dio  alte  Verbindungsbahn,  welche  mit 
einem  neuen  Anschlufsbogen  zum  Haupt-Güterbabnhof  führt.  An 
dieser  Verbindungsbahn  wird  unweit  Ellor  ein  Güter-  und  Rungir- 
buliobof  Kä-ihof  angelegt,  welcher  mehreren  gewerblichen  Anlagen 
'•rlrisverbimlung  gewährt. 

2.  Die  Personen-  und  Güterzüge  der  Troisdorf-Speldorfer 
Linie  werden  durch  eine  neue,  2,3  km  lange  Anschlufsstreckv  von 


Geleise  der  Köln-Mindener  Linie  etwa  300m  hinter  dem  Personen- 
bahnhof unter  »ehr  spitzem  Winkel  und  gleich  darauf  die  Verbindungs- 
bahn Käshof- Wchrbahn.  Sic  werden  sodann  weiter  in  die  Linie 
Düsseldorf-Hörde  (der  Rbeiiiischcu  Bahn)  und  mit  dieser  gemein- 
schaftlich in  den  Bahnhof  Gerresheim  der  Bcrgiscb-Märkiscben  Bahn 
geleitet.  Von  diesem  Bahnhofe  aus  wird  die  Rheinische  Linie  mittels 
einer  1  km  langen  Vexbindungastrecke  in  die  Richtung  nach  Hörde 
wieder  eingeführt. 

4.  Die  Personenzüge  der  Düssoldorf-Kettwiger  Linie  durch- 
laufen {ebenso  wie  die  unter  1  uud  2  genannten  Personenzüge)  die 
Peraoucngclcise  des  Hauptgüterbahnhofes  und  verfolgen  vom  Ende 
desselben  —  in  gleichem  auch  die  Güterzüge  —  bis  Bahnhof  Rath 
denselben  Weg  wie  die  Speldorfer  ZUge.  Von  hier  aus  werden  die 
nach  Kettwig  bestimmten  mittels  einer  neuen  1  km  langen  Ccbcr- 
leitungsntrceke  wieder  in  die  Ruhrthalbahn  eingeführt.  Der  Personen- 
verkehr nach  Grafenberg,  einem  nahen  Vororte  Düsseldorfs  an  der 
letztgenannten  Bahn,  geht  ein;  für  die  Güterzüge  dahin  wird  ein 
besonderes  Geleis  vom  Hauptgütcrbahnbof  ausgebend  hergestellt 

5.  Für  die  Züge  von  Elberfeld  und  Hörde  bildet  der  Bahn- 
hof Gerresheim  den  Trunnungspunkt  zwischen  Personen-  und  Güter- 
verkehr, indem  vou  hier  ab  bis  Düsseldorf  die  Personen-  und  Güter- 
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zügc  Auf  verschiedeneu  Geleisen  nach  dem  Haupt-Personenbahnbof 
bezw.  nach  dem  Haupt-Güterbahnhof  geleitet  werden.  Nur  diu  nach 
der  linken  Rheinseitc  geschlossen  durchgehenden  Güterzüge  benutzen 
Ton  Gerresheim  nb  auch  die  Pcrsoncnzuggelcise  ohne  Berührung  des 
Güterbahnhofes  Wehrhabn.  Von  den  gewöhnlichen  Güterzügen  der 
Richtung  Elberfeld  oder  Hörde  nach  Ncuf»  und  umgekehrt  wird  da- 
gegen der  Hauptgüterbahuhof  ak  Kopfstation  berührt. 

»>.  An  der  neuen  Einführungsbahn  der  Neufscr  Linie  wird  eine 
umfangreiche  -Station  Bilk-  für  Personen-  und  Güterverkehr  er- 
richtet, um  dem  Bedürfnifs  der  in  jenem  Vorort  zahlreich  angesiedelten 
Fabriken  gerecht  zu  werden  und  nötigenfalls  BahuanKcblufs  zu  ge- 

Der  Haupt-Personenbahnhof  Abb.  2)  erscheint  nach  dem 
Gesagten  als  eine  Kreuzungaatation  zweier  doppelgleisigen  Bahnen  in 
ihrer  reinsten  Form  und  ist  als  Iusclbahnhof  mit  Keilbelrieb  folgerecht 
durchgeführt.  Die  vereinigten  Linien  von  Köln  und  Troisdof,  sowie 
die  von  Neufs  her  laufen  ron  Süllen  »elbständig  nebeneinander  ein,  um- 
fassen d»n  breiten  inaeiförmigen  Hauptbahustcig  nebst  beiderseitigen 
Zwischensteigen  und  verlassen  den  Bahnhof  am  Nordend«  ebenso  »elb- 
ständig behuf  gegenseitiger  Ueberbrückmig.  Gleich  beim  Einlauf  ist  eine 
zweigelcisige  Verbindung  horgestcllt.  um  unmittelbaren  Ucbergang  von 
Neufscr  Zügen  auf  die  Linie  nach  Duisburg-Minden  und  umgekehrt  zu 
ermöglichen.  Aufscrdcm  sind  von  beiden  Seiten  her  je  zwei  auf  Dreh- 
scheiben auslaufende  (Jelcisgruppen  zwischen  den  durchgehenden 
Strängen  in  den  Hauptsteig  eingeschnitten,  um  Endzüge  -  an  der 
Nordscite  für  die  Richtungen  Hörde,  Speldorf  und  Kettwig,  an  der 
Südseite  für  Troisdorf  und  Neufs  —  allzufertigen. 

Wie  schon  bemerkt,  werden  der  Regel  nach  nur  die  nach  dem 
Haupt-Güterbahnbof  gerichteten  Güterzüge?  von  Neufs  und  Rheinwerft 
den  Personenbahnhof  durchlaufen.  Die  hierfür  bestimmten  zwei  Güter- 
geleise  spalten  sieh  gleich  am  Südende  de»  Bahnhofs  von  den  Neufscr 
Hauptgcloisen  ab  und  laufen  dann  selbständig  zum  Güterbahnhof.  Für 


den  Durchgang  geschlossener  Güterzüge  von  Neufs  nach  Elberfeld 
(a.  oben  Nr.  5)  ist  jedoch  am  Nordende  den  Bahnhofs  eine  zweite  Ver- 
bindung mit  den  Hauptgelcisen  vorgesehen  Je  eine  cingeleisige  An- 
schlußbahn, einerseits  von  der  Werflatation,  andererseits  von  den 
benachbarten  Fabriken,  läuft  am  Südendu  des  Haupt-  Personenbahn- 
hofes und  zwar  erstere  in  die  erwähnten  westlich  gelegeneu  Güt.r 
geleise,  letztere  in  eins  der  an  der  Ostscitc  des  Bahnhofs  gelegene» 
drei  Nebengeleisc  ein. 

Auf  dem  Hauptbahnsteig  ist  ein  Gebäude  für  die  Wartesäle,  >n 
der  Südseite  ein  Vorgebäude  mit  Zu-  und  Abgaugstuimel,  sowie  Post- 
tnnncl  angeordnet.  Auch  der  Eilgutschuppen  soll  durch  einen  Tunnel 
nebst  Aufzügen  mit  den  Geleisen  in  Verbindung  gesetzt  werden. 
Für  den  Eilgutverkehr  und  für  den  Lauf  der  Maschinen  sind  au  der 
Westseite  noch  drei  weitere  Nebengeleise  «nwie  ein  Loeomotit- 
schuppen  für  1-1  Stände  entworfen;  ein  zweiter  gleicher  Schuppen  ist 
an  der  Gegenseite  Tür  später  vorgesehen.  Für  die  Aufstellung  von 
Personenwagen  bietet  sieh  zwischen  den  Hauptgcleisen  zu  Seiten  de« 
Inselsteig*  reichlicher  Platz. 

Die  Lauge  des  Hauptbahnsteigs  ist  zu  I  "  n  der  Abstand  der 
nächsten  Durchgangsgeleise  zu  54,N  tn  —  also  51,?*  in  Bahnstcigbrcitc  — 
angenommen.  Für  die  Zwischensteige  ist  ein  Gcleisabstand  vou 
10  in,  für  die  Zungcitsteige  ein  solcher  von  12  und  12,4  m  angegeben. 
Die  kleinsten  Halbmesser  der  durchgehenden  Geleise  betrafen 
OtiO  in,  bei  den  übrigen  BAhnstciggelcisen  bis  zu  243  in  herab. 

Die  Neigungen  der  Hauptgeleiso  bei  der  ITeberbrückung  sind 
mit  7,7  und  H0,«,,  (|  :  130  und  1 :  125).  diejenigen  der  Gütergeleise,  wie 
gleich  hier  bemerkt  sein  mag.  mit  7.7  und  5,5 0  «>  bemessen.  Der 
Personenbahnhof  S.O.)  liegt  in  einer  Neigung  von  2",.,  auf  40,56 
bis  41. «7  m  über  N  N. 

Die  Unterführungen  sind  bei  der  Eller  und  Erkrather  Strafsc 
mit  15  m,  bei  der  Kölner  Strafsc  mit  111,5  m  Lichtweitc  ausgeführt. 
(Schliifs  folgt.) 


Vorschlag  zur  Einführung  fahrbarer  Schnelllöscher  (Exstincteure). 

spritze  D  oder  eines  beliebigen  andi 

den  Dreiweghahn  ohne 


Die  Bestrebungen,  bei 

ir  Verfügung  zu  haben,  beschäftige.!  nicht  nur  die  Fcucr- 
sondern  anch  Private  und  Behörden.    Allgemeine  Beachtung 
i  deshalb  die  nachfolgenden  Vorschläge,  welche  zum  Kndzweck 
bei  einem  Brande  unter  Benutzung  von  Sihnclllöschern  einen 
Wasserstrahl  sofort  zu  erzeugen  und  ununterbrochen  weiter  zu  führen. 

Die  Eigenschaften  und  die  allmähliche  Umgestaltung  und  Ver- 
vollkommnung der  Schnelllöscher  dürfen  als  bekauut  vorausgesetzt 
werden.  Alte  Bestrebungen,  dieses  Löschgciüth  fahrbar  in  Gebrauch 
zu  bringen,  selbst  unter  gleichzeitiger  Verwendung  als  Sprengwagen 
u.  dgl.,  haben  einen  wesentlichen  Erfolg  bisher  nicht  aufweisen  können, 
da  man  bei  seinem  Gebrauche  stets  mit  der  Unannehmlichkeit  zu 
kämpfen  hatte,  dafs  der  Betrieb  unterbrochen  wurde,  sobald  das 
Wasser  im  üefüfsc  verspritzt  war.  Der  Versuch,  den  Windkessel 
einer  Dampfspritze  als  Schnelllöscher  zu  benutzen  (Witte,  Bach, 
D.  U.-P.  H74U  v.  Jahre  18711)  ist  gleichfalls  nicht  weiter  verfolgt  worden, 
doch  hat  die  Verwendung  flüssiger  Kohlensäure  zum  Erzeugen  des 
ersten  Druckes  im  Dampfkessel  ,Gas-  und  Danipfspritzei  mehrfach 
Verwendung  gefuuden.  In  nachstehendem  soll  nun  versucht  werden, 
dem  Sehnelllöscher  eine  andere  Rolle  zu  überweisen,  und  zwar  die 
der  aussrhliefsliehen  Verwendung  beim  ersten  Angriff'. 

Städte,  denen  eine  Wasserleitung  unter  hohem  Druck  mangelt, 
und  deren  Mittel  die  Bezahlung  einer  stetigen,  zahlreichen  Lösch- 
mannschaft zur  Bedienung  grofser  Handdruckspritzen  nicht  riithlich 
erscheinen  lassen,  können  sich  verhültnifsmäfsig  billig  eine  aus- 
reichende, jeder  Zeit  bereite  Löschhülfc  sichern,  wenn  sie  nur  Dampf- 
und fahrbare  Schnelllöscher  verwenden. 
Ein  fahrbarer  Schnelllöscher,  mit  nüssiger  Kohlensaure  oder 
als  Triebkraft,  in  Form  der  bekannten  Sprengwagen  mit 
luftdicht  versehliefsbarcm  Mannloch  und  gleicher  Ocrl'nung  zum  Füllen, 
mit  metallenem,  ti  Atin.  Druck  aushaltendem  Behälter  von  15<N)  |  In- 
halt, ausgerüstet  mit  Schläuchen  und  Rettungsgcräthcn,  wiegt  mit 
einer  Besetzung  von  einem  Fahrer  und  vier  Mann  rund  70  Clr.  Er 
ersetzt  beim  ersten  AngriM  einen  ganzen  Löschzug,  bestehend  aus 
Spritze,  Waaser-  und  Personenwagen  mit  sechs  Pferden  und  etwa 
zwanzig  Manu.  Auf  nicht  sehr  weite  Entfernungen  und  bei  gutem 
1 'Master  können  zwei  kräftige  Pferde  ein  solches  Fahrzeug  in  scharfem 
Trabe  bequem  zieheu.  Dasselbe  ermöglicht  deu  erfolgreichen  Angriff 
auf  ein  schon  recht  erbeblich  entwickeltes  Feuer  und  liefert  mindestens 
zehn  Minuten  lang  einen  ausreichend  kräftigen  Wasserstrahl.  Schaltet 
man  nun  in  die  vom  Schnelllöscher  iE  der  Abb.  1)  nach  der  Brand- 
stelle A  ausgelegte  Schlauchleitung,  und  zwar  am  Ende  des  ersten 
Schlauche*  vom  Schnelllöscher  aus  gerechnet,  einen  Dreiweghahn  B 
•in,  so  erbellt,  dafs  die  Leitung  zwischen  dem  Hahn  und  der  Brand- 
stelle mit  der  Schlauchleitung  einer  nachträglich  eintreffenden  Dampf- 


Abb.  L 
Hczilcliiinnsi-n: 
A  Brsaitft-Ih'. 

B  Dreiwejilubiu 

C  la-liimu- iIit  Liiimpf-priir 

o  PuyisnrltM, 

(  I'»hr  lunr  S:hn«Hlü«t)>t>r. 


in  Ver- 
bindung gesetzt  werden  kann.  Ist  dies 
geschehen,  so  kann  der  SchnclIISscIiT 
abrücken  und  erforderlichenfalls  als 
Wasscrwauen  für  die  nunmehr  in  Ilc- 
trieb  befindliche  Spritze  verwendet  »er- 
den. Die  vorher  mit  dem  Schiielllösehcr 
ausgerückte  Mannschaft  bleibt  an  da 
Brandstelle  und  gehört  nach  Inbetiicb 
Stellung  der  Dampfspritze  zu  dieser. 

Eine  Dampfsprilze,  «reiche  et«r» 
loOo  l  in  der  Minute  fördern  kann,  und 
eine  regulirbare  Kücklaufleitung  zwi- 
schen Druck-  und  Saugeraum  ihrrs 
Piimpenkörpcrs  hat,  kann  bis  vier  sM- 
ehe-T  Schnelllöschcrleitungen  bequem 
und  sicher  mit  dein  nöthigen  Wasser 
versorgen. 

Auf  diesen  Ausführungen  beruh', 
nun  folgende  Organisation  der  Losrh- 
hülfe:  Möglichst  im  Mittelpunkt  einer 
Stadt  wird  eine  Feuorwehrhauptwache  C 
mit  Dampfspritzen   und  einein  2i*Kil 


lAbb.2S  In  jedem  Stadtviertel  liegen  zwei  Feuerhäuser  « />  so  ver- 
theilt,  dafs  jedea  einen  bestimmten  Wirkungskreis  hat  :  in  jedem  der- 
Sellien  l*rindet  sich  ein  Schnelllöscher 
(1500  1)  mit  der  entsprechenden  Mann- 
schaft. Ist  nun  in  I  bei  A  Feuer,  so  rücken 
die  Schnelllöscher  von  it  und  J  aus.  gleich- 
zeitig eine  Dampfspritzo  von  C,  die  sofort  an- 
heizt und,  auf  der  Brandstelle  angekommen, 
die  bereits  ausgelegten  Schlauchleitungen 
der  Schnelllöscher  benutzt  Die  Spritze 
kommt,  vorausgesetzt,  dafs  die  Entfernung 
von  ('  nach  A  nicht  gröfaer  als  2400  m  ist 
(Fahrt  240  m  in  der  Minute),  mit  betrieb*- 
fälligem  Dampf  so  früh  auf  der  Brandstelle 
an,  dafs  im  Wassergellen  keine  Unter- 
brechung einzutreten  braucht.  Zur  Bedienung  der  Spritze  sind,  <U 
die  Bemannung  der  Schnelllöscher  auf  der  Brandstellu  verbleibt, 
nur  wenig  Mannschafteu  erforderlich,  aufser  dem  Maschinisten.  Heizer 
und  Fahrer  höchstens  zwei  Mann,  und  diese  nur  zui 
Schläuche  bis  an  den  Dreiweghahn. 


Abb. 


Digitized  by  Google 


\r.  I«. 


Centralblatt  der  Bau  Verwaltung. 


Dafs  »ich  die  vorheeprochene  Einrichtung  mich  auf  lnnggebante 
Städte,  auf  aufscrhalb  der  Sudt  belegene  Baulichkeiten  usw.  mit 
eutspreebenden  Acnderungen  anwenden  lüfst,  liegt  naf  der  Hand; 
clwoso  ist  es  klar,  dafs  an  Stelle  der  Dampfspritzen  Handdruck- 
»-iritzrn,  uod  «uf  Bahnhöfen  Locomotivcn  treten  können. 

Wie  vortheilhaft  die  vorgeschlagene  Einrichtung  bei  der  gewahrten 
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Feucrsiehcrheit  in  wirthschaftlicher  Beziehung  Ut,  wird  ein  rechneri- 
scher Vergleich  mit  den  Aufgaben  anderer  Feuerwehren  zeigen.  Er- 
wähnt »ei  dabei,  dafs  die  etwa  zu  Aufriiumuogsarbeiten  uöthigen 
Kräfte  gegen  Bezahlung  ans  dem  Publicum  gvnomroeu  werden  können. 
Berlin,  IC.  Februar  18W.  Kramcycr, 

Brandinspcctor  der  Berliner  Feuerwehr. 


Vermi 

l'eber  dl»  dlenjlhrlre  Schinkel  •Preltbewerbang  Im  Berliner 
Architekten- Verein,  für  welche  im  Gebiete  des  Ingenieurwesens  iler 
Entwurf  zu  einer  Hiifennnlage  an  der  Unterspree  mit  Hafen- 
lehn  im  Anschlufs  an  den  Bahnhof  Moabit  der  Berliner  Uiiigbnbn 
alt  Aufgab«  gestellt  war,  bat  der  Bcurthcilungs-Ausschufs  in  der 
Yi-reiusüitzaug  vom  5.  d.  M,  sein  Gutachten  erstattet.  Der  Sehinkel- 
|ircis  von  1"<"0  Mark  sowie  die  Schinkel-Medaille  wurde  dem  Ent- 
wurf .Mit  Lust  und  Liebe-  des  Kgl.  Bcgicrungs-BanfQhrers  M.  Uthc- 
mnnn  zuerkannt.  Für  den  diesem  an  Gute  sehr  nahe  kommenden 
Entwurf  .Wasser  und  Eisen-  des  Kgl.  Kegteroiigs  -  Bauführer* 
F  Ei  seien,  welcher  mit  der  Seliinkel-Mcdaille  ausgezeichnet  ward, 
hatte  der  Vorstand  beim  Herrn  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten 
die  ausnahmsweise  Gewährung  eines  zweiten  Proiscs  erbeten.  Auf 
Antrag  des  Herrn  Ministers  hat  S.  Majestät  der  Kaiser  genehmigt, 
difs  der  in  diesem  Jabrc  nicht  zur  Vertheilung  kommende  Schinkelpreis 
im  Hochbau  —  die  Hochbau-Aufgabe  hatte  bekanntlich  einen  Be- 
arlwiler  nicht  gefunden  —  der  Eisclcnsehen  Arbeit  zufallen  soll.  Die 
beiden  übrigen  mich  eingegangeneu  Arbeiten  -Quien  sähe'  und 
-Berliner  Hufen-  sind,  ebenso  wie  die  beiden  erstgenannten,  mit  be- 
»imdcrer  Genehmigung  deB  Herrn  Ministers  seitens  des  Ober-Prüfunga- 
uiites  bedingungslos  als  Probearbeiten  fiir  die  Baumeisterprüfung 
sogenommen  worden.  Hie  Entwürfe  siud  in  der  Bibliothek  des 
Architekten -Vereins  bis  zum  13.  d.  M.  ausgestellt. 

Der  Erweiterung»*-*  de»  Katti  hause»  lu  Elbliuc  bildet  den 
Gegenstand  einer  Wettbewerbung,  welche  auf  Antrag  des  Elbinger 
Magistrats  der  Berliner  Architektcnvcrciii  unter  seinen  Mitgliedern 
eröffnet  |vgl.  den  Anzcigetheil  dieser  Nummer).  Es  handelt  sich  um 
»ine  Erweiterung  und  den  Umbau  des  alten,  unzureichenden  und 
uVilweisc  baufälligen  Kathhauses,  sowie  um  den  Neubau  eines  auf 
licm  Bathhausgnindstückc  selbständig  zu  errichtenden  Polizcigcfäng- 
ni»!>es.  Die  Bauknstcnsuimnc  betrügt  MO  000  Mark.  Um  dieselbe 
nicht  zu  überschveiten.  werdeu  diu  Außenseiten  des  Gebäudes  iu 
jTiifster  Einfachheit  behandelt  werden  müssen.  Dem  Bcurthciltiiigx- 
satsebusse  des  Vereins  ist  der  Betrag  toii  läOO  Mark  zur  Verfügung 
gestellt,  welcher  in  zwei  Preisen  zur  Vertheilung  gelangen  soll. 
Außerdem  können  einzelne  Entwurfskizzen  zum  Preise  von  jo  Jini  Mark 
5'iteii»  des  Magistrats  von  Elbiug  erworben  werden.  Die  Arbeiten 
•ir^l  nun  April  d.  J.  nachmittags  2  Uhr  an  den  Architektenverein 
rir-in  reichen. 

Ein  GcachllftsUaus  an  Stelle  des  Kalhskeller- Gebindes  In 
Halle  a.  X.  beabsichtigt  der  Magistrat  dieser  Stadt  zu  erbauen  und 
wti/cibt  zur  Krlaugung  von  Eutwiirfeu  fiir  dasselbe  eine  allgemeine 
('reisbc  Werbung  aus  (vgl.  den  Anicigctbeil  dieser  Nummer).  Die 
ausgeworfenen  Preise  betragen  1000.  3000  und  |m«>  Mark,  auch  ist 
Ji  r  Ankauf  zweier  nicht  preisgekrönten  Arbeiten  zu  je  HIHI  Mark  in 
Aussicht  genommen.  Dax  l'reisrichteraint  besteht  aus  den  Herren 
•-•clieimer  Hogicruiigsrath  l'rof.  Ende  in  Berlin.  Studtvcrordneten- 
vorsteber  Rt-gicruiigxrath  a.  I).  Gucist.  Stadtbauratb  Lohausen, 
Stadtverordneter  Baumeister  Sch ulzo  uud  Uborbürgermeistcr  Staude 
iu  Halle,  Prof.  Fr.  Tbierseb  in  München  und  Architekt  1*.  Wallot 
in  Berlin.  Die  Entwürfe  sind  bis  Sonnabend,  iü.  Juni  d.  J.  mittags 
l\l  l'lir  beim  Magistrat  der  Stadt  Halle  puslfrei  eiiuiireieheu ,  von 
■  clclicm  auch  die  näheren  Bedin^uugeu  und  der  Lagcphiu  unentgelt- 
lich bezogen  wurden  können. 

Zar  Erlangung  von  Kut würfen  für  Teppichmuster  auf  Linoleum 
*ird  seitens  der  Deutschen  Linoleum-  uud  Wachstuch  •  Cumpagnic 
Undort  Berlin  eine  allgemeine  Preisbewerbnng  ausgeschrieben. 
Au  l'reisen  für  die  besten  Arbeiten  siud  die  Beträge  von  501 1,  900 
«to  Mark  ausgesetzt,  wahrend  weitere  Entwürfe  für  den  Preis 
i-in  je  Im)  Mark  angekauft  werden  sollen.  Die  Zeichnungen  sind  bis  zum 
I.  Mai  nachmittags  fi  Uhr  postfrei  bei  der  genannten  Gesellschaft  ein- 
«reichen,  daselbst  auch  die  Bedingungen  unentgeltlich  zu  bezichen. 

Wettbewerb  um  den  Koafgspreis  In  Belgton.  Bekanntlich  be- 
Mfbt  seit  dem  Jahre  187t  eine  Cabinetoordre  des  Königs  der  Belgier, 
osch  welcher  alljährlich  ein  Preis  von  25  000  Franken  für  die  beste 
Abhandlung  über  eine  für  jede»  Jahr  festzusetzende  Aufgabe  au» 
einem  der  in  dem  Erlasse  näher  bezeichneten  wissenschaftlichen  Ge- 
biete ertheilt  werdeu  «oll.  (Vgl.  Jahrg.  1«H17  S.+4  ds.  Bl.)  Fiir  da» 
Jahr  1W3  ist  die  Preisbewerbung  international  und  hat  zum  Gegen- 
stände die  Darlegung  der  »Art  und  Weise  einer  reichlichen  und 
tinjltich  wohlfeilen  Beschaffung  des  besten  Trinkwassers  für  grofse 


»chtes. 

Städte  und  im  besonderen  ftlr  die  Bevölkerung  der  Stadt  Brüssel 
unter  Berücksichtigung  der  voraussichtlichen  Vermehrung  der  Ein- 
wohnerzahl-. Geschriebene  sowie  gedruckte  Werke  werden  zur 
Preisbewegung  zugelassen.  Die  neue  Ausgabe  eines  bereits  ge- 
druckten Werkes  wird  nur  insoweit  berücksichtigt  werden  können, 
als  sie  beträchtliche  Veränderungen  und  Erweiterungen  aufweist, 
und  zwar  tniisscu  dieselben,  wie  die  übrigen  Werke,  iunerhalb  des 
für  den  Wettstreit  bestimmten  Zeitraums,  d.  h.  iu  den  Jahren  1H89 
bis  181*5.*  erschienen  »ein.  Hie  Abhandlungen  können  in  französischer, 
vlümisrber.  englischer,  deutscher,  italienischer  oder  spanischer  Sprache 
abgefaßt  sein.  Ausländer,  welche  an  der  Preisbcwerhung  tbeilnchmcii 
wollen,  müssen  ihre  Arbeiten,  gedruckt  oder  geschrieben,  vor  dem 
1.  Januar  1WM  an  das  -Miuisterc  de  l'Agricultnre,  de  ITndastrie  et 
des  Travaux  Publics-  iu  Brüssel  einsenden.  Ein  handschriftlich  ein- 
gereichtes Werk,  welches  den  Preis  erhält,  raufs  im  Laufe  des  Jahre«, 
welches  auf  die  Zucrtbeilung  des  Preises  folgt,  veröffentlicht  werden. 
Das  Preisgericht  wird  von  dem  Könige  von  Belgien  ernannt  werden 
und  aus  sieben  Mitgliedern  besteben,  von  denen  drei  der  belgischen 
und  vier  den  übrigen  Nationen  angehören. 

In  der  WeUhewerhnug  um  ein  Lorengebaude  fBr  Hamburg, 
über  deren  Ausschreibung  wir  auf  Seite  5Hi  des  vorigen  Jahrganges 
berichteten,  sind  3-">  Entwürfe  in  zusammen  VX>  Blatt  Zoicbnungeo  ein- 
gegangen, während  0*2  Ausfertigungen  der  Wcttbowerbs-Bediiiguiigeu 
abgefordert  worden  waren. 

Zur  Preisbewerbung  am  ein  Bankgeblude  In  Frankfurt  a.  M., 
über  deren  Ausschreibung  wir  auf  Seite  4'Xi  uud  Mit  des  vorigen 
Jahrganges  Mittbeilung  gemacht  hüben,  waren  tW  Entwürfe  bei  der 
Frankfurter  Bank  eingegangen.  Das  Preisgericht  hat  den  drei  als 
gleichwertig  anerkannten  Entwürfen  der  Architekten  Weib  und 
W.  Müller  in  Frankfurt  a.  M„  Bitter  daselbst  und  Martens  in 
Berlin  gleiche  Preise  von  je  'J«l00  Mark  zuerkannt. 

Der  Vorstand  de»  Architektciiverelus  tu  Berliu  besteht,  nach- 
dem in  der  Siteimg  um  5.  d.  M.  die  Ergünzuiigswahl  des  stell- 
vertretenden Vorsitzenden  vollzogcu  worden  ist,  fiir  das  Jahr  1*88 
aus  folgcudcn  Herren:  Geheimer  Ober Banratb  Hagen,  Vorsitzender, 
Kcgierungs-ltaumcistcr  Schwechtcn,  Stellvertreter  des  Vorsitzenden. 
Rcgicrungs-  und  Bitumlh  Housellc,  Kussenfiihrer.  ferner  Studt- 
baurath  Hl  an  ke  ust  c  in,  Baurath  Böckniauu.  Landbauinspector 
Hinckcldevn,  Baurath  Dr.  Hobreclit.  Baurath  Schmieden,  Ge- 
heimer Ober-Hegiemngsrath  Strecken,  Archiiekt  Wallot,  Ge- 
heimer Ober-Baurath  Wiche  und  Ingenieur  Wieck. 

Yerelnsbaos  In  Berlin.  Schon  seit  längerer  Zeit  ist  es  iu  den 
Kreisen  der  wissenschaftlichen  und  technischen  Vereine  Berlins  als 
ein  Bcdürfnifs  empfunden  worden,  sich  von  den  vielen  Unbequem- 
lichkeiten der  tniethweisen  Beschaffung  ihrer  Biiiiinlichkeiten  in  Gast- 
liöfen,  Wirtlisbüuscrn  usw.  durch  die  Grüuduug  eines  gemeinsamen 
Vereinshaiise-s  zu  befreien  und  hierdurch  einen  einheitlichen  Mittel- 
punkt für  das  gesamte  wissenschaftliche  Vereinsleben  der  Haupt- 
stadt zu  schaffen.  Auf  Anregung  des  Vorstandes  der  Deutschen 
Chemischen  Gesellschaft  ist  man  neuerdings  dieser  Frage  niilier  ge- 
treten und  es  ist  nus  der  Milte  der  verschiedenen  Vereine  ein  Aus- 
schult gewählt  worden,  welcher  den  Plan  durch  die  Bildung  einer 
Actiengesellschafl  innerhalb  der  betheiligtcu  Kreis«!  zu  verwirklichen 
beschlossen  bat.  Die  nOlbigen  Vorbereitungen  sind  bereits  getroffen 
worden.  Man  hat  dio  Erwerbung  eines  iu  geeigneter  Stadlgegend 
zwischen  den  Linden  und  der  Leipziger  Strnfsu  gelegenen  Grund- 
stückes vertragsmäfsig  gesichert  und  für  dasselbe  durch  ilie  Archi- 
tekten Kayser  und  v.  Groszheini  einen  Bauplau  (»carbeiteu  lassen. 
Im  Erdgeschosse  des  Gchütidcs  soll  neben  einer  Aluahl  von  Luden 
für  Geschäfte,  welche  mit  ihren  Waren  den  Zwecken  der  wissen- 
schaftlichen Vereine  dieneu,  ein  grofses  Itesdumint  eingerichtet 
werden.  Die  Bäume  des  ersten  Stockwerkes  werden  von  dem  -Club 
von  Berliu-  in  Anspruch  genommen,  wahrend  das  zweite  und  dritte 
Ge-schofs  den  Zwecken  der  verschiedenen  Vereine  dicuen  und  die 
grofsen,  zu  gemeinschaftlichem  Gebrauche  bestimmten  Säle  enthalten 
sollen.  Fiir  die  Herstellung  des  Gebäudes,  einschliefslich  Beschaffung 
des  Grundstückes  und  der  gesamten  inneren  Einrichtung,  welche  in 
jeder  Beziehung  den  Anforderungen  der  neuesten  Zeit  entsprechen 
soll,  ist  die  Summe  vou  -.'3IK1000  Mark  ausgeworfen,  welche  man  iu 
der  Weise  aufzubringen  beabsichtigt,  dafs  der  Betrag  von  mindestens 
900 000  Mark  in  den  Kreisen  der  Beiheiligten  durch  Zeichnung  von 
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10.  Mn 


Antheilschcincn,  der  Kcal  durch  eine  vierprocentige  hypothekarische 
Anleihe  gedeckt  wird. 

ml  t'mhan  des  Bahnhofs  Ulm.    Nach  dem  Be- 
württembergischen  Abgeordnetenkammer  »oll  der  Bahn- 
hof Ulm  mit  einem  Gesamtaufwand  von  20GOOOO  Mark  erweitert  und 


umgebaut  werden.  Die  geplanten  Bauten  umfassen  neben  der  Ver- 
größerung des  Verwaltungsgebäudes  den  Neubau  von  Güter-  und 
Zolßchuppcn  und  eine»  Nebengebäudes,  ferner  die  Erweiterung  der 
Bahn6tciganlagen  mit  Unterführung  der  Ilauptgclcise,  die  Verbesse- 
rung und  Erweiterung  der  dem  Personenverkehr  dienenden  Lielei»- 
anlageu,  die  Erstellung  neuer  Rangirgclcisc  Tür  den  Güterdienst  mit 
Ablaufgeleiscn,  endlich  die  Einrichtung  von  Weichen-  und  Signal- 
Stellwerken.  Eine  wesentliche  Aendcrung  der  bisherigen  Anordnung, 
bei  welcher  auf  der  Stadt-  (Ost-)  Seite  aufscr  dem  Verwaltungs- 
gebäude nur  diu  Aulagcu  für  den  Orts-Stückgutverkohr  sich  befinden, 
tritt  insofern  ein,  als  nach  dem  Wunsche  der  städtischen  Behörden 
der  gesamte  Güterverkehr  mit  Ausnahme  de»  lloliverkehr»  nun  auf 
dieser  Seite  zu  liegen  kommt,  wahrend  auf  der  Westseite  des  Bahn- 
hofes neben  letzterem  nur  die  Kangirgolei&anlagcn  belassen  werden. 
Hiermit  ist  für  dieselben  eine  gröTscrc  Entwicklung  und  Leistungs- 
fähigkeit gewonnen,  anderenteils  entsteht  aber  der  Nachlhcil,  dafs 
»ie  von  den  Sehuppengclciscn  durch  die  Ein-  und  Ausfahrtsgcleisc 
mehrerer  Linien  getrennt  »iud.  Die  mit  der« 
bundeneu  Gefährdungen  sollen  jedoch  durch 
Weichenstellwerke  und  Einführung  fahrplanmäßiger 
gröfstentheiß  beseitigt  werden.  Bis  zur  Vollendung  d 
Arbeiten  ist  eine  Zeitdauer  von  drei  Jahren  vorgesehen.  Die  Ober- 
leitung liegt  in  den  Händen  des  Bauinspeetors  v.  Misani,  zur  Zeit 
außerordentliches  Mitglied  der  Gcneraldirectiou.  -r. 

l'ebar  die  Krag*  der  KlnfUhruog  von  \ormalfortnatcii  für  »ach- 
zlrirel  (vgl.  S.  83  u.  UM)  d.  Jahrg.)  hat  auch  der  deutsche  Verein 
für  Fabrication  von  Ziegeln,  Thonwaren,  Kalk  und 
t'cment  in  »einer  Sitzung  vom  24.  Februar  d.  J.  sich  schlüssig  ge- 
macht. Bezüglich  der  Biberschwänze  weichen  die  Vorschläge  des 
Vereins  insofern  von  denjenigen  des  Zieglcr-  und  Kalkbreimer-Vereiiis 
ab,  als  erstcrer  eine  normale  Länge  von  960 MM  mit  zulässigen 
Schwankungen  »wischeu  3.VI  und  .'17(1  min  empfiehlt  und  sich,  wenn 
auch  nicht  ohne  gewisse  Bedenken,  Uber  eine  Nonualdicku  äußert, 
für  welche  er,  unter  Zulassung  einer  Schwankung  nach  unten  bis  zu 
10  mm  für  bessere  Materialien,  das  Maß  von  15  mm  wählt.  Uobcr 
die  wünschenswerthe  Norumlbreite  stimmen  beide.  Vereine  Oberein. 
Ebenso  über  die  Größe  der  Falzziegel,  durch  welche  nach  Ansicht 
des  deutschen  Vereins  für  Fnbricatinn  von  Ziegeln  usw.  diu  veralteten 
und  schwer  auf  eine  Norm  zu  bringenden  Dachpfannen  immer 
mehr  ersetzt  werden.  Auch  für  die  Falzziegel  giebt  übrigens  der 
genannte  Verein  eine  Normaldickc  an  und  zwar  dieselbe  wie  für 


und  15  mm  für  weniger  gute» 
Erfolge 


rden  ir 


t  gutem  trtolgc 
elften,  Kangir- 


Biberschwänze,  d.  Ii  10  mm  für  besser 
Material. 

Lampen  nach  dem  Svstem  , 

in  England  zur  Beleuchtung  von  oi 
Stationen  usw.  verwendet  und  sind 
vor  kurzem  auch  in  Holland  ein- 
geführt Als  nrennstofT  dient 
Tbeeröl  (huile  lourdc  de  goudron), 
welches  mit  einer  helleren  Flamme 
brennt,  wenn  reichlich  Luft  zuge- 
führt wird;  die  Lichtstärke  der 
Flamme  wird  noch  erhöht  durch  vor- 
herige Erwärmung  der  Luft.  In 
der  nebenstehenden  Abbildung  be- 
zeichnet a  die  Zuleitung  für 
Preßluft,  6  die  Zuleitung  für  ge- 
preßtes Od,  c  Kegler  für  die  Luft- 
Zuführung,  d  Regler  für  die  Oelzu- 
fiihrung,  r  immerwährende  Flamme, 
/  Kegler  für  die  letztere,  g  Vor- 
wärmer für  die  Luft,  k  Ver- 
breunungsraum.  i  Zufuhr  für  kalte 
Luft, j  Zufuhr  für  warme  Luft  uud  AI 
Oelhehälter.  Die  Lampe  -Lucigen« 
besteht  sonach  auscinem  senkrechten 
Bronce-Cylinder  von  .1  cm  Durch- 
messer und  -10cm  Höhe  mit  2  Köhren 
für  den  Zutritt  des  Ods  durch  b 
bezw.  der  Luft  durch  i  und  j  und 
Veiililhiihnen  e  und  d  zur  Kcgclung. 
Auf  das  obere  Ende  dieses  Cylin- 
dera  ist  ein  zweiter  Cylinder  von 

13  cm  Durchmesser  und  25  cm  Höhe  gestellt,  an  dessen  Wand  eine 
spiralförmige  Köhro  liegt,  welche  mit  dem  Luftrohr  i  bezw.  j  in  Ver- 


™" — 

1 

T  ,  t  ,  T 


steht  Oel  und  Luft  kommen  auf  dem  Boden  des  Cylinder»  A 
vennischen  »ich  daselbst  und  werden  durch  oineu  Docht 
entflammt,  welcher  seitwärts  im  Boden  aufgestellt  ist  und  durch  d«i 
Oel  von  e  aus  gespeist  wird.  Die  Lampe  steht  auf  einem  geschlossenen 
cylindrixrhen  Behälter  M  von  40  cm  Hohe  un<l  GO  cm  Durchmesser.  Dm 
Oclrohr  6  der  Lampe  ist  bis  auf  den  Boden  dieses  mit  Oel  gefüllte: 
Behälters  fortgesetzt;  das  Luftrohr  der  Lampe  mündet  oben  in  dea 
Behälter  aus.  In  der  oberen  Wand  ist  eine  zweite  OufTnung,  welche 
mit  der  Luftzuleitung  a  in  Verbindung  steht.  Die  Luft  wird  tun--: 
einem  Druck  von  1  Atmosphäre  zugeführt  und  infolge  dieses  Drucket 
das  Oel  in  das  Oclrohr  hinaufgetrieben.  Gleichzeitig  strömt  die  l..it 
durch  da*  Luftrohr  i  und  Spiralrohr  durch  j  nach  der  Flamme  hin.  l)a 
entflammte  Gemenge  von  Oel  und  Luft  erwärmt  den  Cylinder  und  Au 
Spiralrohr,  sodaß  auch  die  zugeführte  Luft  sich  erhitzt  und  nac£, 
einigen  Augenblicken  über  dem  Cylinder  eine  große  gelbliche  Flamme 
entsteht.  Die  I'reßluft  wird  durch  eine  Luftpumpe  erhalten;  ein  Luft- 
behältcr,  eiueraeitt  mit  der  Luftpumpe  uud  andererseits  mit  der  Zu 
leitung  verbunden,  dient  zur  Erhaltuug  eines  gleichmäßigen  Luft- 
drucks. Nach  Angabe  de»  Verfertigers  entspricht  die  Licbtstiirkt 
2500  Normalkerzen  bei  einem  Kraftverbrauch  von  eiuer  halben  Ptcrde- 
»tirke.  In  einer  Entfernung  bis  zu  100  m  von  der  Lampe  ist  n«k 
gedruckte  Schrift  zu  leseu.    Die  Eiurichtuugskosteii  sind  Verhältnis 

gaben  l »!a "Frankenau  der'stuildTwregl"!  "urt  gn^ßereTEiuiicb- 
tung  von  4—0  Lampen  ist  die  Einrichtung  von  der  vorhin  beschrieben« 
verschieden:  die  Lampen  sind  dann  auf  hohen  Pfählen,  uud  der  Oel- 
liebälter  unten  am  Pfahl  aufgestellt,  während  eine  verzweigte  Luft 
leitung  die  Luft  zuführt,  welche  iu  dem  Falle  von  einer  Dampf- 
maschine zusammengepreßt  wird.  —  n. 

Die  ArtOle-BrBeke  In  Pari»,  deren  ernstliche  Gefährdung  dir 
Tagesblättcr  melden,  ist  die  erste  größere  Schmiedeeisen -Bogenbrück, 
die  in  Frankreich  errichtet  wurde.  Die  nachstehende  Abbildung  1 
giebt  ein  ungefähres  Bild  dieses  bemerkenswerthen,  aus  dem  .fahre  Üäi 
stammenden  Bauwerkes.  Die  sehr  flache  Krümmung  und  dir  im 
mittleren  Theile  außerordentlich  geringe  Trägerhöhe  erwecken  läm 
Eindruck  besonderer  Kühnheit,  bilden  aber  auch  die  schwache  Seit? 
der  Brücke.    Um  nämlich  die  Tragfähigkeit  des  schlanken  Bog«. 


i  w" 

Abb.  L 

zu  erhöhen,  hat  der  Erbauer  —  Ingenieur  Oudry  —  die  T'<öroi£''t>- 
aus  Blechen  von  30  cm  Breite  und  2  cm  Dicke  mit  Hülfe  zweier  Winkel- 
Obergurte  weit  in  das  Mauerwerk  hinein 


&'E  fest  mit  demselben 

Diese  Verlängerungen  sind  euu. 
einem  Berichte  im  G'r«»r  ciri/  in- 
folge, bei  sämtlichen  zwölf  IVV 
genträgem  am    rechten  Luid 
pfeiler  mit  lautem    Kual!  ge- 
brochen, wodurch  «ich  die  in 
BrückenbSlfte  p 
gi  genüberUefnic'- 
chend  gehoben  hit 
Ein  seitlich»  Au> 


Abi».  •:. 


•  Ii 


Else 


ii  einander  *h 
tete  Lage  tu 
bachtet  worden 


graoi 

senkt 

aber 

wie  dies  Abb.  2  in  übertriebenem  Maße  da 
biegen  der  durch  Windkrenze  in  scnkrechtei 
ge»teiflen  und  durch  eine  dichte  mit  dein  Obergurt  ver 
Barlow-Schienen  verbundenen  Tragrippen  ist  nicht  be 
Der  eigentliche  Bogen  hat  nach  der  genannten  Quelle  am  AnnV? 
140  cm,  im  Scheitel  3H  cm  Höhe  bei  53  cm  Gurtbreite.  Der  U,uerscltsiti 
iat  aus  einem  10  mm  starken  Stehblecb  und  vier  Winkelcisen  gebildet, 
auf  welche  oben  uud  unten  je  zwei  Gurtblccho  von  14  mm  -Starke 
genietet  sind.  Die  gleichfalls  aus  Schmiedeeisen  hergestellten  Wzii'l- 
glicder  sind  in  einer  bei  älteren  Brücken  mehrfach  vorkommende- 
heutzutage  aber  mit  Hecht  verlassenen  Weise  durch  gußeiserne,  ab 
Zicrglieder  ausgebildete  Schuhe  und  Kosetten  unter  einander  sowie  mit 
den  Gurten  verbunden.  Die  unmittelbare  Ursache  des  Bruches  der 
Ober^urtphttten  ist  bisher  noch  nicht  erkannt,  dodi  scheint  Ver- 
minderung dea  Querschnitte*  durch  Kost  dabei  mitgewirkt  vi 
haben,  da  im  (lenie  efaU  auf  die  Unzulänglichkeit  der  eingemzuerte« 
Theile  hingedeutet  wird.  Eine  weitere  t.cfahr  scheint  für  die  »n/«<r 
Betrieb  gesetzte  Krücke  vorläufig  nicht  zu  bestehen.  Man  hoflt  sof»r, 
dieselbe  nach  Entfernung  des  Steinbelages  durch  Lösen  der  links- 
ufrigen  Verankerung  und  Auflegen  passend 
in  die  ursprüngliche  Form  bringen  zu 


Vr.ls,        Krn.taaorn  (Willirlin  Knut), 


Kor  d» 


:  Ölte  Ssrrszlu, 


tlmcz  too  J.  KoMkt».  I 
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tXHALTi  5lcptaaalllep*>:  llersteUaof  von  nphiloxa  li'Mittn,  —  Ober  tIok- 
lUpril*  W*br  und  l'l»li»n  »lrich*n  Wider»t»nile».  —  VcrmUrlit«»:  Nta«  At1  top 


koikte[.|.idl<n.  -  l'rri:tbo*tTbuus  um  ein  tUnk«<l>üu<1r  lu  Fraakturt  a.  M.  — 
Baamaikt.  —  S(h««iiVons«u  to»  SftumiMoInni  <wil  Tbftnii*«. 


Herstellung  yon  nahtlosen  Köhren. 


In  neuester  Zeit  ist  dnreh  Erörterungen  in  Vereinen  nml  Ver- 
öffentlichungen in  technischen  Zeitschriften  die  Aufmerksamkeit 
weiterer  Kreise  auf  ein  Patent  hingelenkt  worden,  dessen  Gegen- 
stand aus  der  deutschen  Patentschrift  (mit  dein  genauen  Titel : 
Schräg»  alzrerfabrcn  liebst  zugehörigem  Walzwerk,  Patent  Nr.  'M  »117, 
I>r.  Kugel  in  Stafsfurt)  nicht  recht  klar  verständlich  und  erat  durch 
die  amcricaniachcn  Patentbeschrcibungen  (Max  und  Reinhard  Mannes- 
man n  in  Remscheid,  Ver.  Stat.  Pat.  Xr.  3fil  ÄVt-rMil  963)  näher  be- 
kannt worden  ist.  Nach  diesem  Patent  werden  Röhren  ohne  Naht 
unmittelbar  aus  einem  rollen  runden  Block  gewalzt.  Da»  Aus- 
walzen erfolgt  zwischen  Walzen  oder  Scheiben 
•lerart,  daß  dieselben  in  den  arbeitenden  " 
einander  entgegengeriebtet  laufen,  sodaß  das  Ar- 
beitsstück selbst  sich  mitdrehen  mi.f«. 

■  (oder  Scheiben-) 


er  sie  ist  nicht  erschöpfend;  denn  damit  liifst  sich  nicht 
ic  vorn  und  hinten  offene  Röhren  ohne  Dorn  gewalzt 


Ingenieure  vom  Wt 
im.  Herrn  B  «Icke, 
eiue    solche  des 

Walzverfahrens 
mit  Walzen  von 
Herrn  (ich.  Re- 
gierungsrath 
lütter  in  Aachen 
in  derselben  Zeit- 
• ;  l.rift  vom  3. März 
d.  J.  gegeben.  Der 
ersteren  Erklärung 
Siegt  der  Gedanke 
zu  Grunde,  daß 
•  in  Stab,  der  zwi- 
schen zwri  Punk- 
ten seiner  Achse, 
von  einem  zum 
niideru  fortschrei- 
tend, mit  be-schlcu- 


t reffend,  ab 
erklären, 
werden  können. 

In  nachstehendem  ist  versucht,  bei<len  Erklämiigsweisen  gerecht 
zu  werden.  Abb.  I  zeigt  in  Aufrifs,  Grundriß  und  Schnitten 
ein  Sr.hrugwnlzwcrk.  Der  Block  habe  die  Lage  arefdb;  die 
Walzen,  von  denen  im  Gruudrifx  nur  die  oberste  gezeichnet  ist, 
berühren  denselben  nach  Schraubenlinien  1 1.  Der  Block  sei  voll- 
ständig bildsam  (weißglühendes  Eisen),  ein  Gleiteu  finde  nicht  statt. 

wenn  er  eine  rolle  Umdrehung  gemacht  hat,  am 
hinteren  Kode  um  das  Stück  0 1  und  am  rordereu 
Ende  um  das  Stück  iik  vorgeschoben  erscheinen, 
d.  h.  der  Cylinder  tdba  ist  durch  die  Walzen  ver- 
ronlen,  und  das  Ergebnifs  dieser  Ver- 
la* der  Cylinder  tgkj.  Die  im  Grundriß 


014« 

die  WaUen  wie  festgclagerte  Schrauben  ohne        ;       \                               Abb  I  bildet  jetzt  die  Schraubenlinie  1  *. 

Ende  das  Arbeitsstück  gleichzeitig  nach  der  —  '  ;    &    4&r'^v~f   Das   zWmW   ist   nun   so  gewühlt,    dafs  der 

Kichtung  der  Achse  fortschieben.                        \     ff    *              -/   ',  Inhalt    de»  Cylinders  tgkf  gleich    ist   dem  des 

Eine  Erklärung  des  Walzverfahrens  mit  Scbei-         \A/  \  f\    \  Cylinders  aedb.    Ks  lüge  also   nach  der  Theorie 

heu  ist  in  der  Zeitschrift  de«  Vereins  deutscher           s  — ^>'/f    j      "  !  de»  Herrn  Balckc  gerade  der  Greuzfall  vor,  bei 

und  25.  Februar  I8*S                         'Ii   /        j       N  welchem  ein  Aufreifsen  des  Kerns  noch  nicht  ein- 

s\    /  treten  würde.  In 

s  Vi 

'  F' 

/! 
\ 


Abb. 3 


Abb.*  4 


Abb.  2 


Thci  leben. 

inaig 
den  wird,  in 
"Mnem  Kern  auf- 
teifst  (d.  h.  eine 
ltälire  bildet  I,  weil 
parallele  Fasern, 
ilie  gezogen  wer- 
den ,  sich  stets, 
wie  ja  Deimlings- 
»ersuche  zeigen, 
in  uidiern  suchen. 
B«  unn  einerseits 
ah  Anhaftuiig  des 
ilileriaU  an  den 
Walzen  beliebig 

irroß  gemacht  werden  kann  durch  Aufrauhen  oder  Riffeln  der  Walzen- 
»bertuichc.  andererseits  der  Kern  des  Arbeitsstückes,  als«  einer  glühen- 
isM  Kisenmasse,  stets  weicher  ist  als  der  mit  den  kalten  Walzen  in 
Berührung  tretende  Umfang,  so  liifst  sieh  die  von  Herrn  Bulckc  auf- 
gestellte Theorie  wohl  verfechten. 

Nach  der  Erklärung  des  Herrn  Prof.  Ritter  findet  lediglich  ein 
>ehüleri  statt,  d.  b.  es  wird  durch  die  von  allen  Seiten  auf  das 
Arbeitsstück  einwirkenden  Wallen  eine  cylindrische  Haut  von  .lern 
aeiclieu  Block  abgezogen.  -Durch  konische  oder  konoidisohe  Waren- 
formen kann  ein  stetiger  l'cbergang  der  weichen  cvlindriseheu  Masse 
in  die  Röhrenform  bewerkstelligt  werden.  Die  Mantelschicht  wird 
»ou  den  ,4;  Walzen  gepackt  uud  längs  der  Achsenrichtung  fort- 
i-'Mogcn,  wahrend  der  Kern  einstweilen  zurückbleibt  und  erst  spater 
langsam  nachfolgen  kann,  in  dem  Mafse,  wie  die  Dicke  der  ganzen 
Mnsse  infolge  der  fortgesetzten  Abschiebung  der  Mautelschicht  all- 
miblich  sieb  vermindert.  Der  Ucberrr-st  der  stets  sieh  vermindernden 
Kernmasse  bildet  nachher,  wenn  das  fertige  Rohr  die  Walzen  ver- 
l-'l'-i.  den  Boden  des  am  rechtseitigeu  Ende  geschlossenen  Rohres.- 
Diese  Theorie  ist  für  die  Einleitung  der  Walzarbeit  jedenfalls  zu- 


Wirklicbkeit  findet 
aber  bei  den  ge- 
wühlten Mafsver- 
haltnisscnundSei 
gungen  der  Walzen 
wohl   sicher  eine 

Köhrenbildung 
statt,  die  also  nicht 
anders  alsdurcb  ein 
Hcrnntcrschä- 
len  einer  cylindri- 
sehen  Haut  von 
dem  weichen  Block 
zu  erklären  ist 

Wirdder  Block, 
wie  Abb.  'J  zeigt, 
zwischen  die  Wal- 
zen gebracht,  so 
unterliegt  ergleicli- 
zeitig  der  Einwir- 
kung der  Walzen, 


hinteren,  in 
noch  die  d 
wegung 


lei 

he 

ler  Wal 


r'ühruni: 
de  Ben 
npunkte 


wollen,  und  der 
Einwirkung  der 
Unterlage /'.d.h. 
seiner  Führung, 
welche  je  nach 
ihrer  Beschaffen- 
heit mit  mehr  oder 
weniger  Reibuug 
den  Block  fest- 
zuhalten sucht. 
Der  Block  wird 
daher  in  seinem 
die  fortschreitende, 


k'»nuen ,   welche    der  Be 


liegenden  Tin 
:ung  annehm 

1  entspricht,  und  es  werden  zwischen  den 
Berührungspunkten  1  der  Walzen  nur  die  äußeren  Schichten  der  Be- 
wegung der  Walzen  folgen,  die  inneren  Schichten  dagegen  der  ver- 
zögerten Bewegung  des  in  der  Führung  /'liegenden  Blocktheiles.  Die 
Fasern  werden  sich  also  schraubenförmig  in  einer  Weise  schiebten, 
wie  es  in  der  Ebene  des  BIocki|uerschnitts  der  Abb.  2  angedeutet  ist. 
Je  weiter  der  vom  Block  abgeschälte  Kegel  G  vorschrei 
wird  der  Unterschied  der  Umfangsgeschwindigkeit 


größer  wird  der  Unt. 
den  vorderen  und  den 


bezw.  nußeren  und  inneren  Tbeilen; 
die  Ringstärke  des  abgeschälten  Stückes  wird  als«  immer  dünner, 
bis  sie  schließlich  als  Bölui  Bit  mAnM  glatter,  innen  unregelmäßiger 
Wandung  austritt.  Ist  der  Block  soweit  zwischen  die  Walzen  ein- 
getreten, daß  er  von  denselben  allein  geführt  wird,  so  muß  er  in 
seinem  hinteren  Theile  die  Geschwindigkeit  der  Walzen  punkte  1 1  an- 
nehmen; die  nach  dem  Kern  zu  liegenden  Theile  des  Blockes  aber,  welche 
rorher  durch  die  Führung  /'verzögert  wurden,  werden  jetzt 
durch  die  Einwirkung  der  vorderen  Walzentheilchen  be- 
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schleunigt.  Die  Faser»  nehmen  eine  Schichtung  an,  wie  sie  in 
Abb.  3  dargestellt  ist,  sodafs  das  vorher  gerade  Blockende  im  Kern 
nneb  innen  gezogen  wird.  Bei  weiterein  Fortschreiten  wird  dnreh  die 
von  den  vorderen  Walzentheilchen  bccinfliifstcn  inneren  Fasern  die 
Höhlung  JL  immer  'gröfser,  bis  nie  sich  schlieislich  mit  der  vorderen 
Höhlung  zur  offenen  Röhre,  Abb.  4,  vereinigt. 

Giebt  man  den  Walzen  einen  stärkeren  Anlauf,  Abb.  !>.  tto  findet 
zunächst  die  Röhrcnbilduug  in  der  oben  geschilderten  Weise  statt. 
Gegen  den  Schlaf*  der  Arlieit  aber  werden  die  von  den  vorderen 
WaUentheilchon  becinflufsten  inneren  Fasern  die  Höhlung  L  nicht 
genügend  verliefen  können,  weil  die  gröfsere  Masse  de»  von  der  Seite 
nachgostauchten  Materials  die  Röhre  schliefst.  Soll  diese  Stauchung 
verhindert  werden,  so  inufs  derselbe  Widerstand  eingeschaltet  werden, 
den  die  Führung  F  ausübte,  d.  h.  es  rauf»  ein  Dorn  D,  Abb.  ö,  die 
inneren  Fasern  verzögern.  Soll  der  Dorn  nicht  nur  dazu  dienen,  eine 


am  beiden  Enden  offene  Röhre  zu  erzielen,  sondern  soll  er  gleichzeitig 
die  Innenwand  glätten,  «so  inuf*  demselben  ein  kegelförmiger  Knjif 
gegeben  werden.  Die  Dicke  und  Festigkeit  der  Uohrwand  richtet 
sieh  dann  ausserdem  darnach,  ob  der  Dorn  feststeht  oder  sich  in 
einem  Spurlager  drehen  kann  oder  unmittelbar  durch  ein  besonder« 
Vorgelege  angetrieben  wird,  in  welch  letalerem  Falle  er  auch  gerifcll 
sein  kann.  (Vcr.  Stat.  Fat.  Nr.  Stil  Kil.) 

In  welcher  Weise  nus  einem  Block  weite  glatte  Röhren  gewalzt 
werden  können,  ist  au*  Abb.  8  ersichtlich.  Hier  haben  die  YYalzcc 
Aulauf  nach  beiden  Seiten.  Während  die  hinteren  Hälften  den  BWcl 
schalen,  also  die  rohe  Röhre  bilden,  weiten,  glätten  und  verdichten 
die  vorderen  Watzcnhälfto»  über  einem  Dorn  1)  die  fertige  Uölirr 
I>ie  gleiche  Arbeit  kann  mittel»  .Scheiben  geleistet  werden.  (Vcr.  SUt. 
Pat.  Nr.  'Ml  %1  und  IHil  !W3  ) 

Berlin,  I  März  IN*.  J.  Hofmanu. 


Ueber  ringförmige  Stühe  und 

Bei  der  Ennittluug  der  Form  nud  Stiirke  der  nach  einem  Um- 
drehungskorper  gebildeten  Platten,  insbesondere  auch  Drnckvcrthci- 
lungsplatten  für  Säulen  usw.,  kann  man  ausgehen  von  der  Betrach- 

Dersclbc  habe  durchweg  gleichen 
gleichmäßig  über  deo  Umfang  vor- 
thcilte  Kräftcpaarc  angegriffen,  die  um  dio  Bogentheilchen  der  kreis- 
förmigen Stabmittcllinic  als  Achsen  in  gleichem  Sinne  drehen.  Ein 
solcher  -Stab  mit  etwa  wagcrecht  liegender  Mittellinie  wird  durch 
jede  lothrechte  Durchmesser-Ebene  in  zwei  vollständig  gleichartig  an- 
gegriffene Hälften  zerlegt:  daher  komme»  für  die  Trennungsquer- 
schnitte  nur  diejenigen  Seiteumomentc  in  Betracht,  deren  Wirkungs- 
ebene senkrecht  zur  Trcnnnngscbene  stehen. 

Behufs  näherer  Betrachtung  diese»  Sachverhalts  werde  an- 
genommen, A/  sei  der  Betrag  des  Kräftcpuurcs  für  die  Längeneinheit 
des  Bogens,  etwa  der  Stab- 
mittellinie, in  Abb.  1  dargestellt 
durch  die  Strccko  ab  in  der 
Wirknngsehene.  Unter  dem 
beliebigen  Winkel  gegen  die 
Trennungscbene  IT  entfällt 
naf  das  Bogentheilcheu  dt  mit 
dem  Mittelpunktswinket  das 
Moment    M  dt.     Die  beiden 

Seitenmomente  desselben 
Ud*  sin  <f  und  Md*  cos.,, gleich 
Mdtf  bezw.  Mdx,  könu.  u  dar- 
gestellt werden  durch  die  Recht- 
eckchen  mit  der  Breite  dp 
bezw.  dx  und  der  Höhe  M. 
Die  beiden  ganzen  Rechtecke 
mit  dem  Inhalte  Afr  Mellen 
die  liezüglichen  Seiten- 
des ihnen  entspre- 
chenden Uingviertels  dar. 

Gegen  diejenigen  Scitcumoineiite,  deren  Wirkungscbencii  auf  der 
Treiiiiutigsebene  senkrecht  stehen,  verhält  »ich  das  Riiigscbcibchen 
an  der  Trennungscbene  wie  ein  auf  Biegung  beanspruchtes  Balken- 
»c  hei  beb  eu,  woraus,  folgt,  dafs  der  Querschnitt  der  Tn-nnungsebeuc 
auf  Bicguug  beansprucht  wird.  Gleiches  gilt  natürlich  für  alle  Tren- 
iiungsebcncn,  sodafs  die  Ricguiigsspiiiiunngeu  sich  von  Querschnitt 
zu  Querschnitt,  dem  Umfang  folgend,  fortpttanzen. 

Für  einen  beliebigen  Querschnitt  ist  daher  das  Angriffsmotucut 
«  =  Mr.  I ) 

Dasselbe  Ergebuifs  kann  mau  auf  einem  kürzeren  Wege  er- 
reichen, wenn  man  das  Gleichgewicht  des  Ring 
srheihcheiis  mit  dem  Miltclpunktswinkcl  df  ins 
Auge  tälst.  Das  Mittelmomeut  aus  den  beiden  ;|| 
Querschnittsmoimnten  UH  (Abb.  L'j  ist  n3mlich 
Sl</./,  welches  dem  Momente  Md*  Gleich 
gewicht  halle»  mufs;  daher  4'f  df  =  AI  d*  oder 
i"i  -  Mr. 

A»  irgend  einer  Stelle  des  Querschnitts  im 
Abstand  ;  van  der  in  die  Ebene  der  Ringmittel- 
liuie  fallenden  Null  Link-  ist  die  Zug-  besw.  Druck 


Platten  gleichen  Widerstandes. 

Behufs  Anwendung  iler  oben  hergeleiteten  Ergebnisse  auf  eiat 
einfache  Berechnung  der  Form  nud  Stiirke  plattonförmigcr  l'm 
drehungskörper  gleichen  Widerstandes  denken  wir  uns  die 
belastete,  Platte  ans  ineinanderliegendcu  ringförmigen  Scheiben 
besiehe»,  deren  cylindrische  Berührungsfläche»  die  Mittelachse  der 
Platte  zur  gemeinschaftlichen  Achse  haben.     I»  deu 


J 


wenn  J  das  Trägheitsmoment  des  Querschnitts 
gegen  die  in  die  Ebene  der  Ringmittcllinie 
achse  bezeichnet1) 


I 

At.b.  i 
Schwcrpuukt.v 


')  Im  Jahrgang  1^5  djej.es  Blattes,  Seite  37n,  hat  Verfasser 
dieselben  Ergebnisse  auf  anderem  Wege  gleichzeitig  mit  der  Form- 


näcbe»  der 


YhIV 


L 

(.Vh(.Vu  »rfj  jrfr^  ^xj  ■v*dfjs*i,-r',y 


inucren  Kräfte  von  Scheibe  in 
Scheibe  bis  nach  dem 
Auflager  hin  fortgepflanzt. 
Dieselben  bestehen  aus 
Schubkräften  V  und  Bit 
guugstnomenteu  .V.  »ic 
Abb  4  sie  in  Abb.  4  für  eizte 
glcichniäfsig  belastete,  an: 
Rande  ringsum  gestützte 
Platte  iiugedciitet  sind, 
und  zwar  bedeute  V  di« 
Schubkraft  und  M  du» 
Moment  für  die  Längen- 
einheit des  Umfang;  <l« 
cvliudrixcheii  Fläche  mit 
dem  Halbmesser  r. 

An  dem  in  Abb.  .> 
uud  (i  im  Gruudrifs  n»i 
in  der  Seitenansicht  dar- 
gestellten Scheibenlhcil 
eben  mit  der  Dicke  Jj. 
den  Seitenlangen  *  <*/  umi 
(r  +  dx;  d,    wirken  aal 


Al'b 


rw,. 

Abb  r. 


flächen  die  ScbnlAriftt 
Ixd,  liezw.  (l+dr 
-+•  djt)  d-f  sowie  dir 
Momente  Mx  dj  beiw. 
(M  +  dM)  (x  -f  dt)  Ji . 
senkrecht  dazu  auf  <i» 
Dicke  ihr  die  Mi'Di«it< 
9<  dx,  wenn  hier  9K  d»s 
Moment  flir  die  IJiiipcn' 
eiuheit  des  Halbmessers  bezeichnet-  Ersetzt  man  die  beiden  Moment'' 
l'I<zj-  durch  ihr  Mittelmomeut  iW  ilxdj,  so  lassen  sieh  sämtliche  naf 
das  Körpertheitcheu  wirkende  Kräfte  und  Momente  in  de 
ansieht  Abb.  ti  ilarstellcn. 

Wegeu  des  Gleichgewichts  gegen  Drehen  (um  eine  zu 
ansieht  senkrechte  Achse)  besteht  somit  die  (ileiehuug 

I  x  d,  dx  +  { .1/  +  dM)  {x  +  dx)  d;  -  Mx  dr  -  *{  dxdj^H; 
nach  Wegheben  von  (/•;  ist  hieraus  abzulesen  die  (ileichung 

r,d*  +  d(Mx)  -  ^0 
oder  die  Gruudglcichung 

-»-»>.  J 


Abi.  :i 


*  / 


änderung  des  Stabes  abgeleitet.  Wie  dort 
gezeigt  erleidet  das  Stabschei liehen  infolge  it\ 
Längciiäiiderungen  der  kreisförmigen  Issrra 
auch  eine  Drohung  «  um  seine  Achse  (Abb.  Jl. 
die  sich  nun  auch  mit  Hülfe  des 
für  die 


chens  herleiten  lafst;  denn  es  ist  p  = 

tg  « 


Mr 


woraus  tg  u 


Mr 

KT 
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Dieser  Gleichung  zwischen  .V,  SD)  und  /*  kann 
hiuzufUgeu,  welche  die  Beanspruchung  des  durch  die  Momente  M 
und  4V  nach  zwei  aufeinander  senkrechten  Richtungen  gespannten 
I'lattcntbeilchens  ausdrücke».  Bezeichnet  s  die  Höhe  des  Platteii- 
thcilchcns  oder  die  dem  Halbmesser  x  entsproebende  Plattenstärke, 

also  das  Widerstandsmoment  der  Längeneinheit  nach  den  beiden 

1 


i. 


gedachten  Richtungen,   —  die  Verhältuifazahl  für  die  vprliültnifs- 

nuifcige  Lfingouanderung  —  also  auch  Spaiinuiigsiinderung  —  nach 
der  Quere,  so  wird  nach  Richtung  des  Halbmessers  in  der  anfersten 
oder  obersten  Schiebt  die  Zug-  bezw.  Drmkbcanspruchung 

m     i  aw 
5'  =  i.,--.r?  4) 

ti  "lj 
and  uacb  Richtung  des  Umfang» 

l'l        1    AI  ,. 
a»  =  \.z'.~m  !.«••  Ö) 

ti  "« 

Für  eine  Platte  gleichen  Widerstandes,  die  also  in  allen 
Punkten  der  Ober-  und  Untcrfliiche  gleiche  Druck-  bezw.  Zngbcan- 
rfuhren  soll,  wird  au  =  <w  =  der  Ijivcräuderlichen  *  zu 
•in,  welche  gleich  dur  zulässigen  Beanspruchung  des  Ma- 
terials genommen  werde.  Die  beiden  Gleichungen  4)  und  ft) 
dann  Über  i.i 


*     =  AI  -  -  m 
t>  m 

•»  1 

>j  m 
folgt  zunächst,  dar« 

an  =  m 

Gl.  3 


Al  +  x 


AI  -  /  > 


gemacht  werden.  Da  /'  durch  dio  Belastung  gegeben  ist,  so  genügt 
Iii.  it  in  Verbindung  mit  einer  der  Gleichungen  t)  und  7  zur  De  rech 


10) 


i'erbiudung  mit  einer  der  Gleichungen  t)  und  7 
der  Plattcnstiirke  t  an  jeder  Stcllo,  und  zwar  wird 

;*  =  6™      1  "  ■ 
m  k 

Die  Starke  *  mufs  übrigens  auch  ausreichen,  um  die  Schubkraft  V 
zu  Übertragen;   bei   der  zulässigen  Schubspannung  des  Materials 
4 

k.=     tc  wird  mit  Rücksicht  darauf,  dafs  in  der  Nullschicht  die 
5 

grüfsto  Schubspannung  1', 's  mal  so  grofs  ist,  als  sie  bei  gleichmäfsigcr 
Vertbeiliiog  Ton  V  sein  wfirdc,  die  hierzu  erforderliche  Stärke 
3      V       15  V 
*•  =  2  •  4     =  X  *  • 
5* 

In  deu  folgenden  Dcispit-Ien  nehmen  wir  m  =  3;  dann  wird 


'  oder  .  =  3,0  J/-J/ 


12) 


t1  —  4,0  —j—  ouer  s  —  z,v  y  -j- 
muiI  nach  Gl.  11 

*.=rd.2,oX  13) 

Di«  Werthe  für  *  und  *,  müssen  einfache  Längen  sein;  dies  ist  der 
Kall;  denn  AI  und   /'  bedeuten  Moment  und  Schubkraft  ftir  die 
Uiiigtueinheit  des  Kreisuuifango*. 
Beispiele: 

1)  Kreisförmige,  am  Rande  ringsum  gestützte  Platte  mit  gloich- 
miifsig  vertheilter  Belastung  p  für  die  Flächeneinheit. 

Hierfür  ist  1'  =  ^, 

^W=l^uUd 
dt  2 


Gl.  9) 


Al^-'f +  C. 


Die  Platte  ist  als  lose  aufliegend  angenommen,  also  das  Moment 
am  Kunde  gleich  Null;  das  stiiudige  (ilicd  t'  folgt  daher  au.»  der 
x  =  r,  AI  =  0;  hiernach  wird  da 


Gl.  12) 


1  (r*  —  x*|; 


r1  x* 

in  der  Form      -  +  -  =  1  erkennt  man  die  Gleichung 


der  Ellipoc  mit  den  Hauptachsen  r  und  r        (Abb.  7);  die  Form 

der  Platte  ist  da«  entsprechende  Umdrehuugsellipsoid.    Nach  Gl.  IS 

wird  t,  =  ^r,  am  Rande  am  grofsten  =  J  r.    Die  in  Abb.  7  (wie 

auch  in  den  weiteren  Beispielen)  punktlrtc  Linie  begrenzt  die  für  die 

Uebertragung  der  Schubkriifto 
notbigen  Stärken  f.. 

Ist  «.  B.  p  =  100  t  f.  d.  qm 
oder  10  kg  f.  d.  qem,  ent- 
sprechend dem  Druck  einer 
100  m  hohen  Wassersäule,  so 
wird  für  Gußeisen  mit  Ana  =■ 
2ä0  kg  f.  d.  qcro  die  Stärke  in 

.  10  r 

Abb.  7.    °  '*  ^r  äiO  =  25* 

2|  Die  Platte  sei  nur  thcil- 
weise  und  zwar  auf  einer  Kreisfläche  mit  demselben  Mittelpunkt  and 
dem  Halbmesser  r,  belastet  (Abb. 

Innurbalb  der  unbelasteten  Fläche  ist 

r-';;';.,zo 

für  i  =  r  ist  AI  =  0;  daher 
C  =  P-^lnr  und 

*•=  2    2r.«/>i  -. 
An  der  Lastgrenze  wird 


Abb.  K 


Innerhalb  der  belasteten  Fläche  ist 

V  =       M  =  -  ^  +  C;  für  x  =  r.  ist 

AI=Af.;  aboC  =  p^  +  /'^a/'.  »l»o 
AI  =  ^(r.»-x*  +  2r.«/«-;;)  und 

,i  =  .J(r.»-x«  +  2r.»/--^); 

unter  der  belnutcten  Fläche  nehmen  somit  nach  der  Mitte  hin  die 
Stärken  zu  nach  einer  Ellipse;  in  der  Mitte  ist 

W  =  r.  ]/Pk  j/afa  1-  +  1  die  eine  Halbachse 

Für  die  Schubkräfte  /'  wird  innerhalb  der 

*,  =  ^  •-*  ;  innerhalb  der  belasteten  Flüche  r,  =  ^  .r. 

Für  die  Slärkon  ;  innerhalb  der  unbelasteten  Flache  ergeben 
»ich  die  zusammengehörigen  Wertlic: 


Fliichc 


I 


0,i»     0,t*  0,7 


i  ^6 


(<J> 


0,4    [tu  |o,2 


Die  «weite 

-•-)/*.    Die  in  J 

,.=,]-rund|/?=l, 


0.458  0,6«8  0,Wi>  I.Ol  1  I  1,177  i  i;ifk3  1/.51  1  I,7ft4 
\bb.  8 


PUtto  die  ganze  Last 

der  vorigeu  Platte  trägt;  innerhalb  der  belasteten  Fläche  wird  in 
diesem  lRson<lercn  Falle  die  Platte  begrenzt  durch  einen  Knüsbogcn 
aus  0,  der  mit  gemeinschaftlicher  Kichtuug«linie  in  die  beuuehbarte 

Begrenzungslinie  übergeht.    Im  allgemeinen  ist  ^  ^  1,  sodofs  die 

berechneten  Werthe  für  ;  mit  dem  Verhältnifs  |/*  zu  vervielfältigen 

sind:  au«  dem  Kreisbogen  wird  eine  Ellipse. 

3)  Die  Platte  sei  auf  einer  Ringflilche  mit  den  Halbmessern  r, 
und  r  gleichmnfsig  belastet.    Innerhalb  der  belasteten  Fläche  wird 
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belasteten  Fläche  bleibt  z>  =  J  (z*  -  r4*  -  2  r.» /« 
lieh;      =  0. 

•Ii  l>ie  gleichmäßige  Belastung  der  Platte  erstrecke  Bich  übor 
rmige  Fläche  mit  dem  kleinem  Halbmesser  r.  und  dem 


eine  ringförmige 

grüftern  r,.    Innerhalb  der  äufscren  unbelasteten  Flüche  wird 


Innerhalb  der  belasteten  Ringnäehe  wird 


«  — 


Innerhalb  der  unbelasteten  Kreisfläche  wird 

=  ■£  (r<»  /•  ^  -  r.*/»  £  +       ~         unveränderlich;  .-,  .  0. 


5)  Druckvcr- 
theilungsplattc 
(Abb.  9).  Wir  ma- 
chen die  ungünstige 
Annahme,  dafs  der 
Gegendruck  »ich 
glcichrnäfsig  vertheile 
und  dir  die  Flächen- 
cinheit  p  lietrage. 
Aufserhalb  der  Be- 
lnstungsrläibc  mit 
dem  Halbmesser  r, 
ist    die  Schubkraft 

p  r*-*. 
'  x  ' 


Abb.  9. 

r  („*  r  _  „nd 

=  £  (2  r*  U  Tx  -  1*  +  **)  oder 


Bezeichnet  man  den  mit  x  veränderlichen  Wurzelwerth  mit  m, 
so  wir«l 


Einigen  Vcrbültnifszahlcn  ^  entsprechende  Wertbc  von  w  sind 
in  folgender  Reihe 


jr 
r 

l 

(KU      0.8      0.7  o,ö 

...4 

0,3 

<*! 

0,1 

w  — 

0 

0,141  0,293  0,452  0,61* 

0,79« 

0.990 

1,224 

Mit  x  —  ()  wird  r=cx^.  ein  Kall,  der  in  der  Anwendung  nicht 
vorkommen  kann,  da  die  Belastungsrlächc  doch  Met»  einige  Ans- 
I  r.  wohl  selten  tinter  0,2  r  herabgeben  dürfte. 
Für  Gufsei»€D  mit  k  =  250  kg  f.  d.  <|cm  auf  | 


werk  mit  p  =  10  bis  15  kg  f.  d.  qcm, 


/' 


Für  die  Uels°rtrnguiig  der  Scbubkräfto  wird 
_  p    r»  —  z* 

~  *  Y 

Innerhalb  der  II 


Oj04  bezw.  0,06  ist  die 


X  _ 

r 

1 

0,9  0,8 

0,7  0,6 

0,5  0,4 

0,3  0,2 

0,1 

r 

r  ™° 

0" 
° 

0,029iyt59 
0,035  0,072 

0.091  o,124  0,160  0,200  0,247  O^fH  0,3«) 
0,1 1 1  0,151  0,106  0,244  0.299  0,368  0.4ÜU 

kleiner  als  r. 


=    I  2  r-  In  r  —  <;•»  -  r.«)        die  Stärke  nimmt  als« 

Mitte 

eine  Halbachse  der  Ellipse  t,  =  J 


r,  wird 
»ach  der  Mitte 


hin  zu  nach  einer  Ellipse;  in  der  Mitte  wird 

Hei  Drnckvcrthcilungsplattcn  für  Säulen  ixt  die  von  der 
Säule  betastete  Flache  meist  eine  schmale  Zone,  die  man  bei  der 
Berechnung  der  l'lattcustärkcn  als  Linie  ansehen  kann.  Außerhalb 
der  Säule  bleiben  die  oben  für  c  und  s,  gefundenen  Werthe  bc 

stehen.    Innerhalb  der  Säule  wird      =  '  (2'*'«^  —  r*  -f-  ■r-') .  die 

llegrenzungsliuic  der  nach  der  Mitte  hin  abnehmenden  Stärken  dem- 
nach eine  gleichseitige  Hyperbel;  in  der  Mitte  wird 

#,„i.  =  r  ]j ^  .  ]/'llnrr  —  1  gleich  der  Halbachse  der  Hyperbel: 
t  -  ''  x 

Hut  die  Belastungszone  eine  nirht  zu  vernachlässigende  Breite, 
so  nimmt  innerhalb  derselben  die  Plattonstärko  nach  der  Mitte  hin 
zu,  und  «war  naeh  dem  für  den  vorletzten  Fall  entwickeltem  L'm- 
drchungsrllipsoid,  unter  dem  Hohlräume  des  Belastongskörpcrs  I 
die  Hyperbel  die  die  Begrcnzungstläche  erzeugende  Bogenliuie. 

Berlin,  im  Decumber  18(47.  M.  Koeneu. 


Vermischtes. 


Eiue  neue  Art  von  Korktepplebeii,  hergestellt  aus  fein  ge- 
mahlenein Kork,  welcher  durch  ZusaLz  von  gekochtem  Leinöl  und 
Baumwollsumeu  -  Oel  zu  einer  teigigen  Masse  verarbeitet  und 
zwischen  Walzen  auf  ein  wasserdichtes  Gewebe  aufgebracht  wird, 
findet  neuerdings  in  America  zum  Belag  von  stark  begangenen  Fuf»- 
böden  vielfach  bewährte  Anwendung.  In  noch  höherem  Mafsc  als 
die  bekannt.»  Liiiolcumdecken  hat  dieses  neue,  von  der  Firma 
D.  E.  Morgan  u.  Sohn  in  Buftalo  im  Staat  Neu  York  in  den  Mandel 
gebrachte  Erzeugnis  die  Eigenschaft,  Wärme  und  Schall  schlecht 
zu  leiten  und  vollständig  wasserdicht  zu  sein.    Zugleich  aber  ist  es 


vermöge  »einer  Stärke  von  Ii  nun  ungleich  weicher  und  elxstischer 
als  Linoleum  und  wird,  weil  die  Masse  in  Stoff  und  Farbe  durchweg 
gleichartig  Ul,  nicht  »o  leicht  abgenutzt  nud  uuaiwchnlich.  Ange- 
fertigt werden  diese  Korktcppichc  in  Stücken  von  20  m  Länge  bei  1,8  m 
Breite.    Der  I'reis  betragt  drüben  5,25  Mark  für  ein  Quadratmeter. 

Frelübewerbnng  um  ein  BaaktrebUqde  in  Krankfurt  a.  X.  In 
Ergäntung  unseres  auf  Seite  115  der  vorigen  Nummer  gebrachten 
Beliebtes  über  die  Preisertlieilung  in  dieser  Wettbewerbung  tlieilen 
wir  noch  mit,  dafs  der  eine  der  drei  mit  Freisen  von  je  2tM*i  Mark 
uuHge/.eichtietfii  Kntwlirle  nicht  von  Herrn  W.  Marten»  allein 
herrührt,  sondern  von  diesem  in  (ioinciuschaft  mit  dem  Architekten 
E.  Schmidt  in  Herlin  bearbeitet  ist.  Ferner  hut  das  Preisgericht 
befürwortet,  die  Entwürfe  der  Herren  Kegicrungs- Baumeister  ltcimer 
und  Kdrte  in  Berlin  und  Architekt  I'h.  Strigler  in  Frankfurt  a.  M. 
für  einen  angemessenen  lietrag  anzukaufen.  Die  Ausstellung  der 
»amtlichen  eingelaufenen  Arbeiten  findet  in  der  Zeit  vom  9.  bis  ein- 
schließlich 15.  März  d.  J.  iu  den  Haumen  der  Handelskammer,  Neue 
Ifc.r*e  in  Frankfurt  a.  M.  statt. 


Der  Berliner  Baatnarkt  hat  iu  der  am  27.  Februar  abgehaltenen 
General- Versammlung  seine  Auflösung  beschlossen.  Do»  Vermögen 
im  Betrage  von  etwa  370O  Mark  ist  zur  Hälfte  der  Lehrlingschule 
der  Innung  der  Bau-.  Maurer-  und  Ziminermcister,  zur  Hälfte  dem 
llülfsfonds  des  Arehitekteiivereins  in  Herlin  überwiesen  worden.  Die 
Aufstellung  der  Abrechnung  wurde  dem  langjährigen  Vorsitzenden 
des  Bauninrktes,  Herrn  A.  Druckenmüllcr,  übertragen. 

l'eber  die  Schwankungen  von  Sckornsteluen  nud  TkRrnen  theilt 
Professor  Dr.  Jordan  auf  Seite  471  des  vorigen  Jahrganges  der  Zeit- 
schrift für  VermcsMing^wesen  die  nachfolgenden,  aus  verschiedenen 
Quellen  entnommenen  Angaben  mit:  Ein  Schornstein  bei  Marseille 
zeigte  während  eines  heftigen  Sturme*  (durch  Beobachtung  des  Schattens 
gemess«no)  Schwankungen  bis  zu  0,5  m.  Die  Höbu  betrug  :15  m,  der 
äufsere  Durchmesser  oben  1.22  ni.  Nach  jedem  Wiiidstolse  schien  der 
Schornstein  4  bis  5  mal  bin-  und  herzuschwanken.  bevor  er  wieder 
zur  Kuhe  kam.  An  einem  Schornstein  bei  Wien,  der  in  ISingschichten 
aufgetnanert  war  und  bei  50  m  Höhe  2  m  innere  Weite  hatte,  siud 
während  heftiger  Stürme  mit  Hülfe  des  Theodolits  Schwankungen  von 
lt>imm  beobachtet  worden.  Ferner  hat  ein  vor  kurzem  auf  dem 
Aegidius  Thurm  in  Hannover  mit  Winkelme^sungeu  beschäftigter 
Officier  der  trigonometrischen  Abtheilung  der  Landesaufnahme  ge- 
funden, dafs  dieser  70  m  hohe  Thurm  ln-i  Windstöfsen  merk- 
lich schwankt.  Professor  Jordan  regt  zu  weiteren  Beobachtungen 
dieser  Art  an.  da  dieselben,  zablenmafsig  verarbeitet,  für  die  Be- 
urtbeiluiig  der  Brauchbarkeit  von  Thiirmen  als  Beobachtiiugs- 
punkte  erwünscht  wären.  Die  Sache  dürfte  n.  E.  auch  für  die 
Ermittlung  der  Slandsicherheit  hoher  Bauwerke  nicht  ohne  Be- 
deutung sein. 


Verla*  tw  Ernst  *  Knra  (Witbdn  Et»«),  Ertl.u.  Für  d!«  U«l»licu  «1«  aichUmtUcb»  Tbnil**  v«rz»t«ortlkb:  Otto  Sarrazin  Berlin.  It/ncL  von  J.  K  ers kc».  Berlin. 
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VIII.  Jahrirant;. 

Berlin,  17.  Miirz  lsss.                                                           ».  11. 

WbUhi  SW.  ZionerMnfM  7  "■  «*• 
W.  WUbeiw.rn.fM  110.  BrKbadal  Jal«  Ron 

tblfUatcUe  um*  lataba*  4>r  laialfta : 

B»i*fa»r*la:  VUrldjitulicb  S  Mark.  Brtn«crl»lm  in  Berlin  u,7JMark;  bei  Zu»- 
dun«  unter  Kreutbaod  od«r  durch  Poatf erOUb  u,»  Mark,  »aeb  den  Asalaad*  IJtÜ  Mir». 

IMIALTl  Jamlllebvai  CirruUr  ■  F.rta*ic  tob  3t  Februar  und  1.  Marz  lsb». 
Bekaantiaaebuiir/  tob  2.V  Februar  IftfftÄ.  —  Personal  -  Xacbrichtcn.  —  Klebtaal- 
ll«a.ti  Di.  MkJuwI.  Ba>,hka  auf  dem  beilurea  Bnrirc  bei  Heidelberg;.  -  Neubau 
de*  r.ynuuuiu».  m  Und.n.  -   Die  neu«  Ualmbof.«la,ren  in  DttateMorf  (?<Waf.). 

—  Wanderungen  dur<h  OxiiteuUrlilnnd  zur  Erfor^rhiiiir  tulkKtbbinbcUrr  liauwolsrn. 

-  SHK'ttbiUiirr  lieirilnnz  der  Feuerung  bei  llHzun(r<antair*n.  —  Zur  1  VbnrhinckBnir. 
dea  North  nirer  (Hud.onJ  bei  Ne»York.  -  Vernlacblaa-  I  nrarelmataigkerten 
der  Wa„er.a««cu  <tibr.ll«in.  -  Bucberscban.  -  Nene  Pat.nte. 

Amtliche  Mittheilungen. 


CircuUr-Erlafs,  l>t*trefhml  die  \Yreidigu.n£  der  Rrg-icrungs- 
Uaululinr. 

Berlin,  den  24.  Februar  1*88. 
In  Erweiterung  der  durch  <lcn  Erlafs  vom  31.  Juli  1880  II.  P.  i».  IS*» 
E.-V.-B1.  S.  3  IC)  getroffenen  Anordnung  bestimme  ich.  daß  dio  Ver- 
eidigung dor  in  den  Staatsciscnbahndicust  eintretenden  Regieruugs- 
Bauführer  in  den  Fallen,  in  welchen  der  Dieusteiutritt  nicht  bei 
eiuem  Bctricbsamte  erfolgt  und  die  Vereidigung  nm  Direetioussitz« 
wegen  Ahgelegcnboit  de»  Stationsortca  des  zu  Vereidigenden  oder  au» 
sonstigen  Gründen  nicht  zwcckinäfsig  erscheint,  dem  Direclor  des 
niichstbclcgcnen  Betricbanintes  und  bei  Behinderung  desselben  dem 
mit  der  Vertretung  des  Bctricbsdircctors  betrauteu  ständigen  Hiilfs- 
arbeiter  übertragen  werde»  kann. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 
Im  Auftrage 
Schneider. 
An  die  Königliehen  Eiscnbahn-Dircctioncn. 
II.  a.  1».  1184. 


Circular-Erlnlk,  Kpin-ffi-ml  «!»••  Bezüg»  für  die  den  Königl. 

Eisenliuliuiliri'ctiuiii'u  dUorwifsoiiüu  Könitz  1.  Kegii*- 
run^-U«uui<-i-ler  und  -Itautühr«!-  des  HocliljaiilailiPr». 

Berlin,  den  1.  MSrz  l«88. 

Ew.  Hochwoblgcboren  lasse  ich  beifolgend  Abschrift  der  für  das 
Rossort  der  allgemeinen  Bauverwaltung  ergangenen  Erlasse  vom 
21.  November  1886  —  III.  1934«')  —  und  20.  November  1887  — 
III.  lTCtNl*)  —  mit  dem  Veranlagen  zugehen,  die  Bestimmungen  der- 
selben vom  1.  März  d.  J.  ab  auf  die  den  Königlichen  Kisenbidm- 
direerionen  von  mir  überwiesenen  bezw.  bei  dcnsi'lben  beschäftigten 
Königlichen  Rcgierungs-Baumeisler  und  -Bauführer  des  Hoch  bau - 
fache«  sinngemäfs  zur  Anwendung  zn  bringen. 

Soweit  den  betreffenden  Königlichen  Regierung*  •  Baumeistern 
und  -Bauführern  gegenwärtig  Monatsdiäten  gewährt  worden,  sind  die- 
selben auch  fernerhin  in  bisheriger  Weise  zur  Zahlung  zu  bringen; 
auch  mögen  Keisckosten-Pauschsummen,  welche  in  höheren  Beträgen, 
als  nach  dem  Erlasse  vom  21.  November  l*ftti  zulässig,  zur  Z<Ht  be- 
willigt sind,  weitergezahlt  werden. 

Die  Bestimmungen  des  Reglements,  betreffend  die  unentgeltliche 
Benutzung  der  Staats-  und  unter  Staatsverwaltung  stehenden  Eisen- 
bahnen zur  Beförderung  von  Personen  und  Gütern,  finden  indes  auf 
die  Königlichen  Regierung»  R.iutnei«ter  und  -Bauführer  des  IIocli- 
baufaches  keine  Anwenduug,  indem  dieselben  im  Sinne  diusii 
Heglements  als  Beamte  der  Slaiitscisenbnbu -Verwaltung  nicht  an- 
zusehen »Ind.  Das  letztere  gilt  auch  bezüglich  der  den  Königlichen 
KUeubahndircctioncn  etwa  iilwrwiesenen,  im  Hochhaufach  als  Bau- 
insncctori'ti  bereit»  etntsmaTsig  angestellten  Beamten. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 
Maybach. 

Au  die  Herren  PrUVidnutcn  der  Königlichen  Eisen' 
bahndirectionen  (je  het-onder»)- 

Ii,.,  i'.  im.  -  m.  4*hd. 


seitens  des  Herzoglich  braunschweigisch-lüneburgischeii 
Siaiitsministerium»  unter  dem  25.  April  InsT  neue  Vorschriften  über 
die  Ausbildung  nnd  Prüfung  für  den  Herzoglieh  braunschweigiseheu 
Staatsdienst  im  Bau  fache  erlassen  sind,  welche  sich  den  Vorschriften 
*>.  Juli  188*5  über  die  Ausbildung  und  Prüfung  für  deu  König- 

M  Centralbl.  der  Bauvcrw.  lhr^i,  S.  17!). 
*;  Centralbl.  der  Bauvcrw.  1^7.  S  477. 


lieh  jireufsiKchen  Staatsdieti!>t  im  Bau-  und  Mnscliinenfache  an- 
schliefsen,  bringe  ich  zur  öffentlichen  Kenntnifs,  dafs  an  der  mit  dem 
Herzoglich  brannschwcig-ltinchurgiscbeu  .Stuatsininislerium  gelrofleueii, 
unter  dem  8.  Februar  1  K^J  in  Nr.  •>  des  Ccntralblatts  der  Bauverwaltung 
veröffentlichten  Vereinbarung  wegen  gegenseitiger  staatlicher  Gleich- 
stellung und  Anerkennung  der  vor  einem  der  Königlieh  preußischen 
Prüfungsilmter  oder  dem  Herzoglich  braunsc bweigischen  Prüfungs- 
amte  iK'itandenen  ersten  Staatsprüfung  im  Baufache  bezw. 
Mahchinenbanfacbc  nichts  geändert  ist,  dajä  dieselbe  vielmehr  in 
gleicher  Weise  bezüglich  der  an  ilic  Stelle  der  ersten  Staatsprüfung 
durch  eine  Tbeilung  derselben  getretenen  Vorprüfung  und  ersten 
HatiptprUfuiig  Platz  greift. 

Mit  üczug  auf  deu  Schltifssatz  der  erwähnten  Bekanntmachung 
vom  t?,  Febniar  1882  wird  dabei  zur  Nachnchtung  für  die  Bcthciligtcn 
bemerkt,  dufs  Gesuche  um  Ernennung  zum  Königlich  preußischen 
Regierung»- Bauführer  uneh  abgelegter  erster  Hauptprüfuug  zufolge 
§  30  ff.  der  Vorschriften  vom  6.  Juli  ltiWi  über  die  Ausbildung  und 
Prüfung  für  den  preußischen  Staatsdienst  im  Baufnclie  jetzt  au  die 
daselbst  bezeichneten  Behördeu  zu  richten  sind. 
Berlin,  deu  25.  Februar  188«. 

Der  Minister  der  iiffentUcbtjn  Arbeiten. 
Maybach. 


7a\  Königlichen 
gierungs  -  Bauführer 


Personal-Nachricht*n. 
Prenfsen. 

Regierung« -Baumeistern  sind  ernannt:  die  Re- 
Nikolaus Daubach  aus  Ncnerburg  bei  Trier 
{Hochbnufaeh);  —  Georg  Schweitzer  aus  Bremen  (Ingenieurbau- 
faeh);  —  Martin  Gadow  aus  Krummin,  Kreis  Usedom-Wollin.  Karl 
Bendahn  aus  Gr.  Machnow,  Krei»  Teltow  und  Karl  Knutze  aus 
Rosdzin,  Kreis  Kattowitz  O.-S.  (Maschinenbaufach). 

Der  Rcgienings-  und  Baunith  noebel  in  Lüneburg  ist  ge- 
storben 


IM«  Landnasserprllfang  In  Proals«« 

im  Herbst  1887: 

1.  Baldiis,  Paul  | 

2.  ßoedecker,  Otto      ^  dcr  pHilniT.^-CommU^OD  in  Berlin. 

3.  Chri*t,  Jesepli 

4.  Router,  Fritz 

6.  Schuler,  Max,  bei  <lcr  Prüfun(rs-Commisxion  in  Poppelsdorf. 
f>.  Thomas,  Ucinrich,  bei  der  Prüfungs-CVininisainn  in  Berlin. 

VTUrttenberg. 

Seine  Kgl.  Majestät  haben  vertnögo  höchster  Entschliefsung  vom 
3.  März  d.  J.  dem  Vorstand  deb  technischen  Uuniaus  der  Generiildirection 
der  StaatBciscnbahuen,  < tberinspector  Sclimoller,  und  dem  Betriebs- 
Bauinspector  Herrmaun  in  Backnang  den  Titel  und  Rang  eine* 
Bauraths,  dem  Hof haninspector  Bayer  in  Stuttgart  den  Titel  eine» 
llofbaumeister»,  dem  Botriebs-Bauinspcctor  Schneider  in  Ludwigs- 
burg  und  dem  städt.  Bauinspector  Dobel  in  Stuttgart,  Vice- Präsi- 
denten ile*  Württemberg.  Kricgarbundcs,  das  Ritterkreuz  I.  Klaas«, 
des  FricdridiBordcns,  dein  Ingenieur  Tanze  bei  dem  technischen 
Bureau  der  Generaldircction  der  Staatsei&cnbahncn  den  Titel  und 
Rang  eines  Abthcilutigs-Ingcuicurs,  sowie  dem  Bahnmeister  Baus  in 
Gmünd  die  goldene  Civilrerdienstmedaille  zu  verleiben  gnädigst  geruht. 

Der  Betricbs-Bauinspector  Zcllur  in  Rottweil  ist  gestorben. 

Hamborg. 

Der  Ingenieur  G.  F.  Lue  wer  ist  zum  Wasserbau- C'onducteur 
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17.  Min  1888. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Hedacteure:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  Mörsfeld. 


Die  Michaels-Basilika  auf  dem  heiligen  Berge  bei  Heidelberg. 


Auf  dem  heiligen  Berge  bei  Heidelberg  stehen  die  Reite  einer 
romanischen  Kirche,  welche  im  Zusammenhalt  mit  de»  Mittheilungen 
des  -Chronicnn  Lnuresharuense-  Veranlassung  »n  umfassenden  Unter- 
suchungen und  Ausgrabungen  gaben.  Dieselben  wurden  mit  Unter- 
stützung der  Grofsherzoglicb  badlsche»  ltegierung  von  dem  Archi- 
tekten Wilhelm  Schleuning  vorgenommen  und  ihre  Ergebnisse  in 
einer  Einzelschrift  niedergelegt-*)  In  derselben  berichtet  der  Ver- 
fasser über  das  Ergebnifs  seiner  Untersuchungen  und  sieht  aas  diesem 
zuversichtliche,  weitgehende  geschichtliche  Folgerungen.  Die  Bau- 
geschiehte  der  Kirche  ist  gut  überliefert.  Die  Niederlassung  auf  dem 
heiligen  Berge  unterstand  dem  Kloster  Lorsch.  Die  Kirche  ist  im 
.Jahre  883  gegründet  und  war  891  rollendet.  Unter  Abt  Reginbald 
(1018  — 1083)  fand  ein  Neubau  statt.  Durfte  mau  von  den  Aus- 
grabungen zunächst  Aufschlüsse  Ober  letzteren  Hau  erwarte»,  so  war 
die  Hoffnung  nicht  ausgeschlossen,  dafs  sich  auch  noch  Spuren  der 
älteren  Kirche  vom  Ende  des  9.  Jahrhunderts  linden  wurden.  Diese 
Hoffnung  hat  sich  insoweit  erfüllt,  als  sich  die  Gruudrifsaulage  im 
wesentlichen  noch  nachweisen  liefe.  Die  Kirche  war  eine  dreischiftige 
Basilika  mit  T'fürmigcm  Grundrifs  (crux  eommissa)  und  drei  Apsiden, 
welche  sich  unmittelbar  an  das  Querhaus  anschlössen.  Vor  der  West- 
seite lag  ein  offenes  Atrium.  Diu  Anlage  hatte  also  eine  gewisse 
Aehnlicbkcit  mit  der  Basilika  zu  Michelstadt,  unterschied  sich  aber 
von  dieser  in  der  altcrthümlichcrcu  Form  des  iiiigctheiltcn  Quer- 
hauses- 

Der  Verfasser  stellt  eine  Untersuchung  über  die  geometri- 
schen Grundgedanken  der  Grundrifsaultige  an,  welche  nicht  ohne 
Interesse  ist.  Auch  eine  Umsetzung  der  metrischen  Abmessungen  in 
römisches  Fufsmaf»  wird  versucht.  Es  ergiebt  sich  eine  etwas  größere 
Einheit,  als  der  römische  Fufs,  0,303  gegen  0,2%  m,  eine  Einheit, 
welche  annähernd  auch  im  Aachener  Münster  wiederkehrt.  Solleu 
indes  derartige  Mafs- Untersuchungen  wirklich  fruchtbringend  sein, 
•o  müssen  sie  mit  gröfscrer  Genauigkeit  geführt  werden,  als  es  hier 
geschehen  ist 

Die  Wiederherstellung  des  Grundrisses  stüUt  sich  streng  ge- 
nommen nur  auf  Fuudamcntresle  und  auf  die  Form  der  Pfeiler, 
welch«  das  Langbaus  vom  Qncrschiff  trennen  und  ursprünglich 
einen  T-förmigen ,  später  einen  kreuzförmigen  Grundrifs  hatten. 
Bezüglich  des  Mauerwerkes  über  den  Fundamenten  finden  wir  8.  III 
da»  auffallende  Hekenntuifs:  «keinesfalls  bin  ich  im  Stande,  das  karo- 
lingische  Mauerwerk  von  dem  des  11.  Jahrhunderts  in  unserem  ßei- 
spicl  untrüglich  durch  Uufsere  Merkmale  zu  treuneu,  es  müssen  dazu 
schon  innere  Gründe,  wie  nachweisliche  Maucranschlü&ae  aufsor  Ver- 
band, und  stilistische  Merkmale  zu  Hülfe  genommen  werden-,  und 
S.  14 :  -der  Mörtel  beider  Bauperioden  läßt  sich  nicht  unterscheiden-'. 


*)  Die  Michaels- Basilika  auf  dem  heiligen  Berge  bei 
Heidelberg.  Eine  baugeschichtliche  Studie  von  Willi.  Sehlcuiiiug. 
Heidelberg  1H87.  Verlag  von  O.  Schleuning,  Hamburg  a.  K.  45  Seiten 
Text  in  4?  mit  X>  Abbildungen  im  Text  und  <J  Tafeln.  Preis  0,#. 

Neubau  des  Gymnasiums 

Die  seit  1867  in  Hannover  und  dein  dicht  auacblicfcenden  Linden 
erfolgte,  aufserordenllicbe  Vergrößerung  der  Einwohnerzahl,  welche 
im  Deeember  1867  in  eretcrer  Stadt  76H07  und  iu  letzterer  11407, 
zusammen  K7  014  betrug,  wahrend  sie  sich  im  Deeember  1*75  auf 
108.V.8  und  "21041,  zusammen  129  U09,  und  im  selben  Monat  des 
Jahres  188G  auf  141  500  und  25  H00,  zusammen  167  300  bezifferte,  hatte 
einen  stetigen  Mangel  au  Schulen  im  Gefolge,  der  um  besten  daraus 
beurtheilt  werden  kann,  data  zur  Zeit  allein  ungefähr  21  000  schul- 
pflichtigen Kindern  Hannovers  und  iaaw»  Kindern  Linden«  im  Alter 
von  Ii  bis  14  Jahren  Unterricht  gewährt  werden  niufs,  während  in 
Hannover  gegenwärtig  nur  3o  öffentliche  Schulen  einschließlich 
5  grofser,  zum  Theil  sehr  Uberfüllter  Gymnasien  und  13  Privat- 
schulen  und  in  Linden  nur  II  öffentliche  Bürgerschulen  ohne  jede 
höhere  Lehranstalt  vorbanden  sind.  Diesem  Maugel  abzuhelfen  haben 
sich  der  Staat  und  die  beiden  (»emeindeu  unaufhörlich  bemüht,  und 
auch  der  Neubau  de»  Gymnasiums  in  Linden  soll  dem  dringenden 
Bedürfiiif»  mich  einer  höheren  Lehranstalt,  wodurch  die  Hannover- 
schen Schulen  theilweise  entlastet  werden,  Rechnung  tragen. 

Nachdem  von  der  Gemeinde  der  Studt  Linden,  welche  sich  zu 
einem  Baukosten-Beiträge  verpflichtet  hatte,  ein  passender  Bauplatz 


Sollte  nicht  alles  Mauerwerk  Uber  den  Fundamenten  einem  Bau- 
abschnitte, dem  1 1.  Jahrhundert,  angehören? 

Nach  dem  Umbau  des  Abtes  Reginbald  stellte  sich  die  Kirche 
als  ciuo  Säulenbasilika  dar,  der  Chor  war  um  ein  etwas  verschobene» 
Quadrat  über  das  Querhau»  verlängert  worden.  Unter  dem  Cbor 
befand  «ich  eiue  Krypta,  durch  vier  Säulen  in  neun  mit  Kreuz 
gewölben  bedeckte  Felder  gctheüt  Ueber  der  Vierung  erhob  sich 
ein  Thurm.  Das  Atrium  war  theilweise  in  die  Kirche  einbezogen, 
theilweise  mit  einer  Vorhalle  überbaut  worden,  an  welche  »ich  seit- 
lich zwei  TreppetithUrme  anschlössen.  Unter  der  Vorhalle  befand 
sich  eine  zweite,  westliche  Krypta. 

Die  sorgfältige  Beschreibung  und  Darstellung  der  Reste  aus  dem 
11.  Jahrhundert  wird  durch  geschichtliche  Vorbemerkungen  einge- 
leitet, welche  aus  der  sonst  so  schonen  Arbeit  besser  weggeblieben 
waren.  Schon  die  Absicht  dieser  Vorbemerkungen,  den  Abt  Regin- 
bald als  grofsen  Baumeister  zu  erweisen,  kann  nicht  gebilligt  worden. 
Zudem  ist  die  Beweisführung  nicht  befriedigend.  In  der  Bau- 
geschichte des  11.  Jahrhunderts  spielen  Persönlichkeiten  eine  geringe 
Rolle,  iiifoixlcibeit  »her  kann  kaum  etwas  damit  gewonnen  werden 
der  kurzen  Reihe  bekannter  Künstlernamen  neue  Glieder  nnfiigen 
zu  wollen.  Die  Versuche,  den  grofsen  Poppo  von  Stablo  in  die 
Reihe  der  Baumeister  de»  11.  Jahrhunderts  einzuführen,  haben  zu 
keinem  befriedigenden  Ergebnifs  geführt,  noch  weniger  wird  dies 
bei  Reginbald  glücken,  der  ja  gewiß  ein  tüchtiger  Abt  und  Bischof 
war.  über  welchen  wir  aber  doch  im  Grunde  äußerst  wenig  wissen. 

Wenn  zwischen  den  Krypten  auf  dem  Michaelsbergc  und  in 
Limburg  a.  H.  eine  gewisse  Aehnlicbkcit  besteht,  so  erklärt  sieb  dies 
zunächst  aus  der  örtlichen  und  zeitlichen  Nachbarschaft  beider 
Bauten,  das  Vorbandensein  einer  westlichen  Vorhalle  weist  in  beiden 
Fällen  auf  cluniace  »sieche  Einflüsse,  wovon  anderen  Ortes  mehr. 
Aber  es  ist  nicht  angezeigt,  aus  diesen  Aebnlichkciten  darauf  zu 
schließe»,  dafs  beide  Werke  von  demselben  Meister  herrühren,  und 
dafür,  dafs  Reginbald  dieser  Meister  war,  fehlen  alle  und  jede  An- 
haltspunkte. Es  ist  uns  weder  etwas  darüber  überliefert,  data  er 
in  Ebcrebcrg  und  Augsburg  -seine  architektonischen  Talente  und 
seinen  Kunstsinn  bewiesen-  hat  (S.  19),  noch  dafs  er  irgend  am 
Limburger  Klosterbau  betheiligt  war.  Dafs  er  als  Bischof  von 
Speyer  mit  dem  Dombau  zu  thun  halte,  Ut  selbstverständlich,  die 
boiubastiscbo  Anrede  bei  seinem  Einzüge,  in  welcher  der  Satz:  i-ipai 
tc  pariete»  ccclcsiae  iuterrupti  pendeutes  vocabant-  beiläufig  neben 
anderen  Lobeserhebungen  hergeht,  genügt  indes  nicht,  um  die  Be- 
hauptung zu  begründen,  dafs  er  -hauptsächlich  wegen  seiner  be- 
währten architektonischen  Gaben  nach  Speyer  berufen  wurde-. 

Unsere  Kcnntnifs  der  frühroinauischen  Baugeschichlc  ist  noch 
vielfach  lückenhaft,  und  wenn  wir  den  geschichtlichen  Muthmafsuugen 
des  Verfassers  nicht  beistimmen  können,  so  sind  wir  ihm  gleichwohl 
dankbar  dafür,  dafs  er  ein  bisher  unbeachtetes  Denkmal  jener  Früh- 
zeit untersucht  und  in  so  schöner  Weise  veröffentlicht  hat. 

(iustav  v.  Bezold. 


zur  Verfügung  gestellt  war  und  die  aufgestellten  Pläno  die  Zu- 
stimmung de«  Landtags  gefunden  hatten,  wurde  im  Frühjahr  18Ö7 
der  Bau  in  Angriff  genommen.  Der  Bauplatz,  welcher  einen  Flächen- 
raum von  0,5317  ha  enthält,  liegt  zwischen  der  Falken-  und  Hohen 
Straße  mitten  in  der  Stadt  und  erlaubt,  das  Klassengebäude  auf  den- 
selben frei  hinzustellen.  Vor  dem  Hanse  entsteht  ein  reichlich  grofser 
.Schulplatz,  der  zugleich  als  Turnplatz  benutzt  werden  kann.  Hinter 
dem  Klssscngcbiiiide  und  mit  ihm  durch  einen  überdeckten  Gang  ver- 
bunden, schliefst  sich  das  Aborthaus  au,  für  welches  Tonnenbetrieb 
gewählt  ist- 

Gegeuiibcr  dem  Klasscugcbäude,  an  der  Hohen  Straf&e,  kommt 
diu  Turnhalle  zu  stehen,  während  nu  der  Hauptstraße,  der  Falken- 
Straße,  die  Directorwohnuug  iu  einem  alten,  mit  dem  Hau  platze 
überwiesenen  Gebäude  untergebracht  wird. 

Die  Anorduung  der  im  Erdgcschofs  und  obersten  Stockwerk 
enthaltenen  Räume  ist  aus  nebenstehenden  Grundrissen  ersichtlich. 
Im  Kellergeschosse  liegen  diu  Räume  für  die  Luftheizung,  die  Koblen- 
und  Wirthsehaftsgelasse,  im  ersten  .Stockwerk  sieben  Klassen  und 
zwei  Bibliothekräumc.  Die  im  zweiten  Geschosse  belegene  große 
Aula    wird  den  gesamten  505  Schülern  und  den  Lehrern  Raum 

Digitized  by  Google 


in  Linden  bei  Hannover. 


fr.  II. 


Centralblatt  der  Bauverwaltung. 


123 


bieten.  Die  Ansichten  werden  in  schlichten  Renaissanceformen 
durchgebildet,  der  die  Aula  bergende  Mittelbau  ist  durch  Giebel  ans- 
gezeichnet.  Alle  Gliederungen  werden  in  Sandstein  ausgeführt,  die 
Flächen  mit  rothen 
Vollsteinen  Ter- 
blendet.  Das  Dach 
soll  mit  schwarzen 
Pfannenziegeln  ge- 
deckt werden.  Die 
Stockwerkshöhen, 
tod  Oberkante  zu 
Oberkante  Fufs- 
boden  gerechnet, 
betragen  im  Keller- 
geschosse 3  in,  im 
Erdgeschosse,  er« 
sten  und  zweiten 
Stockwerke  4,50  m. 
Für  die  Aula  je- 
doch ist  Im  höher- 
geführten  Mittelbau 
eine  der  Flächen- 
ausdelinung  ent- 
sprechende Höhe 
von  8,10  m  gewühlt 
worden.  Flure  und 
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boden  dngegen  einen  die  Feuersicherheit  erhöhenden  Gips-Estrich. 
Zur  Krwiinnung  des  Gebäudes  sind  in  den  Klassen  eiserne  Regnlir- 
füllüfcn  mit  Lüftungsmänteln  vorgesehen,  welche  die  durch  gemein- 

schaftlicbo  Oefen 
  im  Keller  vorge- 
wärmte Zuluft  aus 
den  Gängen  ent- 
nehmen sollen.  Die 
Aula  allein  soll 
eine  vollständige 
Luftheizung  erfüll- 
ten. Auf  eine  er- 
giebig«  Entlüftung 
für  alle  Räume  ist 
Bedacht  genom- 
men, auch  werden 
Wasser-  und  Gas- 
leitung in  das  Ge- 
bäude eingeführt 
werden.  Die  Bau- 
zeit ist  auf  «  » 
Jahre  berechnet 

Der  Kostenan- 
schlag für  dio  ge- 
samte Ausführung 
einschliefslich  der 


Gnaadril«  tob  F.rdgi-Khofs. 


i.mndnf»  Tom  II.  Stock. 


Treppenhäuser  werden  mit  porigen  Steinen  überwölbt,  die  Treppen 
selbst  in  hartem  Sandstein,  zum  Theil  auf  untergewölbten  Kappen 
»usgeführt,  die  Fluro  mit  Thonplatten  belegt.  Die  Klassenrüume 
und  die  Aul«  erhalten  Balken  und  Holzfufsbüdcn,  der  ganze  Dach- 


Ansstattung  beträgt  -112  429  Mark.  Die  Bauausführung  ist  dein 
Kreis  -  Bauinspcctor  Bergmann  in  Hannover,  die  besondere 
Leitung  dem  Regicrungs  -  Baumeister  Robert  Schulze  übertragen 
worden. 


Die  neuen  Bahnhofsanlagen  in  Düsseldorf. 


Der  Hm pt- Güterbahnhof  liegt  auf  3S,1  m  über  X  X.  in  Höhe 
des  umgebenden  Geländes.  Die  Grafenbergcr  und  dio  Hu  scher 
Strafse  am  Süd-  bezw.  Nordende  sind  bereits  bei  Erbauung  des 
Rheinischen  Bahnhofs  Wehrhuhn  hoehgelegt  uud  überschreiten  die 
Geleise.  Aufscrdem  soll  eine  15  m  breite  Strafse  Uber  die  Mitte  des 
Bahnhofs  geleitet  und  an  diese  anschließend  die  bereits  oben  er- 
wähnte Haltestelle  mit  einem  zwischen  die  Persoiiengeleise  ein- 
geschobenen Inselstcig  (GeleisabsUind  14,1  m)  hergestellt  werden. 
Die  Warteräumo  liegen  neben  der  Strafse  über  den  Geleisen ;  von  da 
führt  eine  Treppe  zum  Bahnsteig  hinab.  Diese  Wegeüberführung  über- 
schreitet eine  Ladestrafse  und  den  Raum  für  reichlich  30  Ueleisc; 
sie  erhält  eine  Länge  von  177  rn  zwischen  den  Widerlagern. 

Die  eben  genannten  zwei  Personcngclcise  durchlaufen  den  gauzeu 
Güterbahnhof  in  seiner  Mittelachse,  um  dann  in  die  jetzige  Bahn  nach 
Duisburg-Minden  wieder  einzuschwenken.  Auf  der  Westseite  dieser 
Mittel&trängc  liegen  die  Ueleisc  für  die  zwischen  Düsseldorf  und 
Xeuf-  bezw.  Rheinwerft  verkehrenden  Güterzüge,  auf  der  Ostseite 
(von  Käsbof  auf  der  alten  Köln-Mindcner  Verbindungsbahn  kommend) 
sind  zwei  Hauptgiitergelciso  der  nun  vereinigten  Kolu-Mindeuer  und 
Kheinischcn  Bahn  und  weiter  zwei  solche  der  Bergisch-Mürkischcn 
l  letztere  auf  dem  vorhandenen  Planum  der  ehemals  Rheinischen  ein- 
laufend; ebenfalls  durch  den  gauzeu  Güterbahnhof  geführt.  l.»i.-  letzt- 
genannten beiden  Gruppen  vereinigen  sieh  schliesslich  zu  den  Uber 
Rath  nach  Speldorf  uud  Kettwig  führenden  Hauptgeleiaeti.  Diese 
empfangen  die  dahin  gerichteten  Personenzüge  aus  den  beiden 
Pcrsoncngeleiscn  des  Güterbahnhofs  mittels  Weichenrerbiudungen 
am  Nordende  des  letzteren. 


(Schlufs.) 

Jeder  der  eben  genannten  drei  Güter- Hauptgelcisgnippcn  — 
Linksrheinisch,  Rechtsrheinisch,  Bergisch-Märkisch  —  ist  eine  recht 
auskömmliche  Anzahl  von  Xebengeleisen  zur  Aufstellung  uud  Ordnung 
ihrer  Züge  zugewiesen.  An  der  Südwust-  und  Nordostscitu  ist  aufscr- 
dem Platz  für  ausgedehnte  Geleisgruppen  offen  gehalten. 

Der  Ortsgüterverkehr  ist  an  der  Stadtaeite  mit  ausgedehnten 
Schuppen-  und  Rampenanlageu  sowie  Rohgut  -  Ladestrafscn  ange- 
ordnet. An  derselben  Seite  ist  ferner  ein  ringförmiger  Locomotiv- 
srhuppen  für  zehn  Stünde,  au  der  Gegenseite  ein  solcher  in  Rechteck- 
form für  37  Stände  mit  Raum  zur  Verdopplung  nebst  allem  Zubehör 
vorgesehen.  AuCterdcm  bleibt  ein  am  Nordendo  des  Bahnhofes  be- 
findlicher i/ocomotivschuppcn  für  zehn  Stände  in  Benutzung. 

Der  umfangreiche  und  klar  gegliederte  Gclcisplan  würde  noch 
wesentlich  gewonnen  haben,  wenn  es  möglich  gewesen  wäre,  sämtliche 
für  den  Güterverkehr  bestimmten  Geleise  und  sonstigen  Anlagen  auf 
einer  Seite  der  Pcrsonengclcise  anzuordnen.  Dann  würde  ein  Durch- 
schneiden der  letzteren  beim  Uebcrsotzen  einzelner  Güterzüge  oder 
Zugtbcile,  wie  es  namentlich  für  das  Ortsgut  der  rechtsrheinischen  uud 
Bergisch-Mürkischcn  Züge  erforderlich  wird,  nicht  uothwendig  sein. 
Allein  die  örtlichen  Verhältnisse  standen  dieser  günstigen  Uestaltung 
entgegen. 

Der  (ieleisahstand  beträgt  auf  dem  Personenbahnhöfe  —  ab- 
gesehen von  besonderen  Erweiterungen  —  4,5  m,  jedoch  da,  wo  dio 
Säulen  für  das  Hallendach  stehen  sollen  4,7  m,  sodafs  noch  ein  Raum 
von  2,25m  von  der  nächsten  Gclcisachsc  überall  frei  bleibt.  Derselbe 
gröfsere  Abstand  von  4,7  m  ist  auf  dem  Güterbahnhof  durchweg  an- 
geordnet, was  in  Rücksicht  auf  den  Verkehr  vou  Arbeitern  und  Bc- 
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amten  zwischen  den  Güterzügen  wie  in  Rücksicht  auf  etwa  später 
einzubauende  Säulon  gewifs  zweckmäßig  erscheint. 

Der  Weichen wiukel  ist  überalt  mit  1  :  i»  angegeben,  auch  bei 
den  Einlaufsweicbcn  der  Hauptgclcisc,  obwohl  der  Halbmesser  dieser 
Weichen  nicht  über  200 in  betragen  kann.  (Hei  der  preufsiseben 
Wcichenform  mit  1:1)  von  188G:  190  m.) 

Ad  Bauwerken  wird  eine  grofse  Anzahl  mit  den  verschieden- 
artigsten Weiten  und  Winkeln  erforderlich,  darunter  9  lieber-  und 
28  Unterführungen  von  Slrafsen.  Oie»c  Bauwerke,  im  ganzen  etwa  60, 
waren  im  Üctober  1887  bereit»  bis  anf  3  im  Unterbau  vollendet; 
bei  einem  erhebliche»  Theil  derselben  (lti)  war  auch  der  eiserne 
Ueberbau,  welcher  bei  der  geringen  Bauböbo  in  den  weitaus 
meisten  Füllen  xiir  Verwendung  gelangt,  bereits  aufgebracht.  Die 
Lichthöhe  der  Slrafsen  ist  zu  mindestens  4  m  festgesetzt.  Bei  Weiten 
über  15  in  treten  .Säulen  ein.  Auf  »amtlichen  Eisenüberbauteu  für 
Geleise  ist  zur  Minderung  des  Geräusches  ein  Toller  Belag  aus 
Buckelpltttten  oder  HUngeblochen  hergestellt  und  mit  Kies  mindestens 
.'jilcm  hoch  (ausnahmsweise  25  cm)  nntcr  S.  U.  überdeckt.  Besonders 
bcachtcnswcrtli  sind  u.  a.  die  Ueherspannung  der  Vollmcrswerthcr 
und  Martin  Strafse  durch  eiserne  Bogcnbrücken  von  15  m  lichter  Weite 
und  etwa  ';:  I'feilböhc  mit  zwischcnliegeudcr  gewölbter  Hogcnrcihe; 
ferner  die  Strafsenüberfübntng  zwischen  Personen-  und  Güterbahnhof, 
*u  welcher  auf  jeder  Seile  zwei  Straften  mit  Rampen  von  1  :  10  bis 
1  :  :10  uud  Bögen  von    3t»  m    und  25  m  Ilulbmcsscr  hinaufführen. 

Die  Entwürfe  der  Hauwerke  sind  iu  allen  Einzelheit«!  auf  das 
sorgfältigste  durchgenrltcitct  und  in  ihrer  »ehr  mannigfaltigen  Ge- 
staltung, namentlich  in  der  Bildung  und  Fngenrichtnng  der  Grund- 
mauern, den  Kraflwirkungen  streng  augepafst.  Ebenso  ist  auch 
der  Ausführung  ein  nicht  gewöhnlicher,  aber  sehr  nachahmnugs- 
wertber  Grad  vou  Sorgfalt  in  allen  Theilcn  zugewendet.  Die  Auf 
lagersteine  für  die  Eiseuüberbuuten  sind  erheblich  gröfscr  als  sonst 
üblich,  nur  aus  vorzüglichem  Material  genommen  und  ganz  in  Cement 
veraetxt.  Hei  linhcni  Druck  —  z.  B.  bei  den  Bogenbrüekcu  —  be- 
stehen sie  aus  Bnsaltlava.  Zwischen  .Stein  und  Auflugcrplattc  ist 
eine  besonder»  sorgsam  ausgeführte  Vcrgicfsung  mit  Hartblei  (minde- 
stens Kimm)  und  bei  unmittelbarer  Driiekühertragung  ohne  zwischen- 
liegende  Kiesbettuug  sogar  Kupferblech  von  5  mm  Stärke  eingebracht. 
Solche  Vorcicbtsmafsregcln  sind  für  nöthig  gehalten  auf  Grund  von 


Erhebungen  und  genauen  Beobachtungen,  welche  zu  diesem  Zweck 
au  ähnlichen  Bauten  angestellt  wurden  und  welche  bei  kleineren 
Auf  lagersteineu  häufig  Verschiebungen  der  letzteren  durch  Erschütte- 
rungen und  Wilrmeauadelinung,  ferner  ein  Herausquetschen  dea  ge- 
wöhnlichen weichen  BIcivergusses  sowie  ein  Zerdrücken  dos  Contents 
ergaben.  Die  Auflager  sind  ferner  der  Zukömmlichkeit  wegen  überall 
frei  vor  die  Widerlagsmnuern  vorgelegt.  Die  kleinste  obere  Starke 
der  Rrustmaucrn  betragt  G4cm,  Stein. 

Als  zulässige  Kante upreasun gen  sind  bei  Annahme  eines 
gleichen  Gewichtes  von  1,8 1  für  Erde  und  Mauerwerk  in  letzterem 
(vorwiegend  harte  Feldbraudziegol  in  Wasserkalk)  7  kg,  auf  dem 
Baugrund  bei  weichem  Sand  2  kg,  bei  grobem  Kies  4,5  kg  für  das 
Quadratcentimeter  zugelassen.  Dabei  ist  die  Reibung  der  Eisenüber- 
bauten anf  den  Widerlagern  infeige  der  Wiirmenusdehnung  mit  be- 
rücksichtigt. Die  Verbreiterung  der  Grundmauern  ist  mit  einer 
Neigung  von  1  :  1,6  bei  Ziegelsteinen,  und  1  :  1,3  bis  1  :  1  bei  Bruch- 
steinen in  schichten wei: er  Abtreppung  hergestellt.  L'nterseh neidutigen 
sind  ohne  Stützpfeiler  bis  1  :  2V»  ausgeführt. 

Das  Aeufsere  der  Hauwerke  ist  durch  Anwendung  von  harten 
Vcrblcndziegeln  I  Ringofensteinen |  und  Sand&teinijuadern  verschiedener 
Karben  zugleich  gediegen  und  gefällig  gestaltet.  In  einigen  Fallen 
sind  die  Gesimse  aus  Basaltlava  gearbeitet. 

Die  Erdarbeiten  der  Bahnhöfe  und  Augchlufsslrcrkcu  sind  in 
vollem  Gange.  Die  Entnahme  der  Auftragsmassen  geschieht  nament- 
lich bei  Gerresheim  neben  der  Hahn  und  am  schwarten  Berge  bui 
Volmerswerth;  von  letzterer  Gewinnungsstcllc  aus  ist  eine  schmal- 
spurige Förderbahn  von  »  ,  km  Länge  bis  zum  Bahnkörper  her- 
gestellt. 

Die  üufserst  sachkundige  und  sorgfältige  Behandlung  der  Ent- 
würfe und  die  musterhafte  Ausführung  derselben  bietet  «ine  Fülle 
lehrreichen  Stoma  im  einzelnen,  wie  es  »um  eingebenden  Studium 
bestens  empfohlen  werden  kann.  Die  Geleisplänc  sind  auf  Grund 
eingehender  Berathungen  unter  den  hetheiligteu  Dircctionen  und 
Bctriebsämteru  im  Hauptbnrcuu  der  Eiscnbahndirection  in  Elberfeld 
aufgestellt.  Die  Durcharbeitung  der  Entwürfe  zu  allen  Bauwerken 
und  zu  den  Erdarbeiten  geschah  und  geschieht,  ebenso  wie  die  Aus- 
führung selbst,  durch  das  für  diesen  Zweck  errichtete  Baubureau 
in  Düsseldorf.  A.  Goeriug. 


Wanderungen  durch  Ostdeutschland  zur  Erforschung  volksthümlicher  Bauweise. 

Theil  I  ist  anf  Seite  «3  und  7«,  Tbeil  II  auf  Seite  35»  und  376  des  Jahrgang  1W7.  Theil  III  auf  Seite  15  und  27  des  Jahrgang  1888  veröffentlicht.) 

Von  Haas  Lutsch. 

lieh  sei.  Besonders  wünschens- 


IV.  Kreaz-  und  Oucrzilge. 

Die  Beleuchtung  der  Frage  uacb  der  Eigenart  und  dem  Ursprünge 
volksthümlicher  Bauweise  ist  noch  jung.  Eine  umfassendere  Be- 
hiuidluug  haben  zuerst  AiigtiHt  Meilsen  in  einem  |H»1  auf  dem 
Geographentage  in  Berlin  gehaltenen  Vortrage  und  Rudolf  Henning 
in  den  Trübnersrbeu  Uuetlen  zur  .Sprach-  und  Cultiirgesehichte1) 
versucht  Aber  sowohl  Eintbciluog  wie  Begründung  gehen  noch  so- 
weit aus  einander  wie  überhaupt  möglich.  Meitzen  siebt  in  dem 
schweizerischen  Gebirgshause  eine  besondere  Gattung,  welche  Henning 
dem  Grundlvpus  des  oberdculsclten  Mause»  zuweist.  Das  allctnannische 
Haus  werfen  beide  mit  dem  oberdeutschen  zusammeu,  obwohl  der 
eigenartige  Aufbau  des  SchwarzwaKUiHUses  fast  in  demselben  Mafse 
von  dem  des  specitiseb  friinkischen  abweicht,  wie  der  des  Schwcizcr- 
hauses,  bei  welchem  das  Itachc  Dach,  diese  eigenartige,  südlichen 
Vorbildern  entlehnte  Bauweise  ebenso  schwer  ins  Gewicht  fallt 
wie  die  Bildung  des  Grundrisses,  welche  überdies  heute  auf  eine 
Urform  nicht  zurückzuführen  ist.  Diese  Erwägung  war  schon  für 
Gottfried  Semper')  mit  Recht  bestimmend;  wenn  Henning  sie  zurück- 
weist und  nur  die  Grundrifslösuug  als  uiafsgcbend  bei  der  Betrachtung 
ansieht,  so  befindet  er  sieh  in  dem  Irrthiiine,  iu  welchem  Nichttechniker 
so  häufig  befangen  sind,  dafs  Grundrifs  und  Aufbau  verschiedene 
Dinge  sind,  während  sie  doch  nur  iu  ihrem  Zusammenwirken  ein 
Bild  von  dein  Gebäude  geben,  da»  Gesamtcrscheineu  desselben  be- 
stimmen. Andererseits  unterscheidet  Henning  eine  besondere  Bauart 
der  Friesen  und  der  Auglodüincn,  welch«  Meitzen  wegen  ihrer  ver- 
wickelten Gestalt  aus  der  Betrachtung  ausscheidet.  Auch  widmet 
Henning  einen  besonderen  Abschnitt  dem  Bauernhause  der  Länder 
jenseit  der  Elbe,  das  er  schlechtweg  als  ostdeutsches  Haus  bezeichnet. 

Meitzen  hebt  mit  Recht  hervor,  dafs  vor  eingehender  Würdigung 
des  Stoffes  eine  umfassendere  Keuutnifs  der  Eigenart  von  Haus  und 


')  a.  a.  O.  Hier  findet  sieh  die  Einzcllittcratur  sorgfältig  »it- 
»anuneugcstellt.  (Vgl.  dazu  Ottc,  Handb.  *  I.  33,  Amn.  3:.  In  der- 
selben Sammlung  ist  HK45  eine  kleine  Monographie  über  das  fric- 
stschc  Haus  vou  Lasius  erschienen. 

-)  Stil,  2.  Aufl.,  II.  2-.12. 


I 


(Jeräth  in  den  Einzullandsehaften  erforde 
werth  ist  dies  für  die  östlichen  Provinzen,  wo  »ich  die  Spielarten 
ständig  kieuzcu,  wahrend  gerade  hier  wenig  vorbereitende  Schritte 
getban  sind,  wie  die  Lücken  beweise»,  welche  Henning  aufzählt. 
Beide  Verfasser  mufsten  auf  diesem  Gebiete  zu  einer  Sammlung  vou 
Zeichnungen  greifen,  welche  in  Bezug  auf  die  Auswahl  charakteristischer 
Typen  wenig  Geschick  aufweist,  wie  Henning  S.  12  selbst  zugesteht. 
Dieser  in  den  Jahren  1821)  und  1MÖ  durch  preußische  Kaubeamte 
gefertigten  Sammlung  ist  auch  das  .Wendenlinns  der  Altmark  - 
entnommen,  welches  beido  unter  Nr.  44  und  VI,  5  abbilden.  Von 

einer  Seite,  für  deren  Zuvorlässig- 
keit ich  bürgen  kann,  wird  mir  da- 
gegen  mitgvthcilt,  dafs  gerade  im 
Kreise  Salzwedel  der  nebenstehend 
(Abb.  Ol))  skizzirtc  Grundrifs  die 
häufigere  Form  sei.  Das  von  beiden 
Verfassern  beigebrachte  Haus  rückt 
übrigens  eine  Frage  in  den  Vorder- 
grund, welche  m.  E.  für  sie  ver- 
s.?k\Ä  d^ifilljrSS»  U'nwe.  hangnifsvoll  geworden  ist,  die  Frage 
I  Kimmrr    s  für  \Viria*rbnfi«<>rHhf.  nach  dem  nationalen  Ursprünge 
U  *tH»A?";t%:mm"  deutschen  Hauses. 

Atib.  <*i.  Welches  ist  die  Ursache,  dafs 

beide  Hauptarten  des  von  ihnen 
als  altdeutsches  Eigcnthuiu  in  Anspruch  gouoinuiencn  Uausea  — 
der  oberdeutsche  Typus  mit  der  Einthciluug  in  zwei  oder  drei  Ab- 
schnitte parallel  zur  Querachse  und  der  niederdeutsche  Typus  mit 
solcher  in  drei  Schiffe  iu  Richtung  der  Längeuachse  —  im  Osten  ohne 
scharfe  Grenze  in  einander  übergehen,  sich  oft  kreuzen,  bald  in  ein- 
ander verschmelzen,  bald  wieder  in  so  bezeichnender  Weise  auftreten, 
dafs  ein  Verkennen  unmöglich  ist  '  Ein  vorurthcilsfrcier  Blick  auf 
die  Geschichte  der  ostdeutschen  Länder  legt  die  Vermuthung  nahe, 
sie  von  den  Einwanderen!  de»  XII.  und  XII L  Jahrhunderts  bicr- 
verpHsuzt  wurden,  wie  heute  noch  unsere  Auswanderer  da» 
Hau»  und  die  heimische  Sitte  mit  in  ferne  Weltthcile  hin- 
ühcr  nehmen.    Diese  Auffassung  der  Etage  geben  zwar  beide  Ver- 


,  r-. 
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fasser  «u;  doch  glauben  sie  fielt  von  der  andern  Ansicht  nicht  trennen 
zu  können,  dafs  die  bei  der  Völkerwanderung  einziehenden  Slaven 
die  deutsche  Bauweise  vou  den  bereits  vor  der  Völkerwanderung, 
zwischen  Elbe  und  Weichsel  ansässigen  randi  tischen  Ostgermaucn 
überkommen,  wcitcrgeübl  und  schliefalich  wieder  au  die  Ansiedler 
des  XIH.  Jahrhunderts  vererbt  haben.  Diese  Auffassung  reicht  aber 
doch  fast  zu  weit  in  das  Gebiet  der  Utopien,  als  dafs  sio  ernstlicher 
Widerlegung  bedürfte.    Er  ist  zwar  durch  die  nutiken  Schriftsteller 


ist  ferner  durch  zahlreiche  Beläge  featgestellt, 
Zeit  der  nendeutschen  Einwanderang  Ackerbau 

hren  k 


dafs  die  Slaven  zur 
trieben  und  folglich 

fester  Wohnsitze  nicht  entbehren  konnten;  aber  nie  es  einerseits 
gänzlich  unbekannt,  ob  sie  schon  bei  ihrer  Einwanderung  d*.t 
Bcdürfnifs  hatte»,  ein  festes  Haus  zu  bauen  i'was  bei  einem  Blick 
auf  deu  heutigen  Culturzustand  der  Slavenvölker  im  Vergleich  zu  der 
Fortentwicklung  deutscher  Lander  im  höchsten  Grade  unwahr- 
scheinlich wird),  so  werden  sie  anderenteils  kaum  geneigt  gewesen 
sein,  ihre  Eigenart,  wofern  sie  eine  solchu  halten,  aufzugeben.  Zweifel- 
Ins  aber  haben  sie  das  vorher  von  Germanen  bewohnte  Gebiet  uiebt 
ohne  Waffengewalt  eingenommen,  wobei  doeh  die  vorhandonen  Häuser 
zerstört  zu  werden  pflegen.  —  Ein  anderes  Gepräge  trug  die  Ein- 
wanderung der  Deutlichen  im  Mittelalter  nn  sich.  Slavtscbc  Fürsten 
riefen  die  Heifsigeu,  erfahrenen,  durch  nachhaltige  Kraft  vor  den 
überdies  spärlich  angesessenen  Slaven  ausgezeichneten  deutschen  An- 
siedler herbei,  gewährten  ihnen  Land  und  Schutz,  ja  bevorzugten  sie 
in  unerhörter  Weise,  die  der  ohnehin  dnreh  Frohudieiisto  hurt  be- 
drückten Urbevölkerung  Klage  über  Klage  erprefste  und  sie  scblief»- 
lii-h  ganz  von  Hau«  und  Hof  verdrängte.  Wie  ist  anzunehmen,  dsfs 
«in  so  vorgeschrittenes  Volk  die  rohe  Bauweise  einer  Nation  «ich 
lullte  zu  eigen  machen  können,  selbst  wenn  sie  mit  der  ihucn  von 
ihren  eigenen  Ahnen  überkommenen  Berührungspunkte  gehübt  lüitte, 
(wie  die  beiden  verdienten  Schriftsteller  es  annehmen),  da  sie  sich 
auf  einer  weitaus  höheren  Culturstufe  sahen.  Es  kann  dies  höchsten» 
in  »ehr  beschränkter  Weise  der  Füll  gewesen  sein;  jedenfalls  aber 
sind  die  Spuren  davon  für  uns  Nachlebende  nicht  mehr  erkennbar. 

Das  Durcheinandergreifen  der  verschiedeneu  Typen  zwischen 
Klbe  und  Weichsel  findet  dagegen  uns  unserer  Vcriouthuiig  seine 
Begründung  ohne  Zwang.  Die  Einwanderung  geschah  bald  aus  dieser, 
lutld  atu  jener  Gegend  und  führte  hier  diesen,  dort  jenen  Typus  des 
Hi itses  ein,  wie  er  eben  in  der  llcimatb  verbreitet  war.  Nach 
Pommern  kamen  zuerst  Franken  aus  Bamberg,  Thüringen  und 
Magdeburg3!,  auch  Brandenburger,  was  sich  ja  nur  au»  gelegentlichen 
Angaben  der  Urkunden,  aber  doch  in  einer  Weise  erhärten  liifst,  die 


si  Vgl.  hierzu  die  Einleitung  von  Klcmpin  zu  Kratz,  die  Städte 
ilcr  Provinz  Pommern.  Berlin  l&iö,  welche  in  knapper  Form  vor- 
züglich zurechtweist  Für  Schlesien  behandeln  diese  Frage  ausführ- 
lich Tzscboppe  und  Stcuzcl  -Urkundenaamtnlutic  zur  Geschichte  des 
Ursprung«  der  Städte  und  der  Einführung  and  Verbreitung  deutscher 


grundsatzliche  Zweifel  ausschliefst.  Für  die  Klostergründungen  kam 
auch  der  Norden,  Skandinavien  und  Dänemark,  in  Betracht,  von  wo 
die  ersten  Ordensleute  nach  Pommern  entsendet  wurden,  die  ihrer- 
seits jedenfalls  eine  kleine  Schaar  von  Landsleuten  nach  sich  zogen. 
Später  erscheinen  indessen  fast  ausschliesslich  niederdeutsche  Ansiedler 
mit  lübischem  Hechte  in  so  erdrBckender  Mehrheit,  dsfs  mehrere 
größter«  Städte  das  ältere  magdeburgisehe  Recht  aufgaben  und  die 
Einrichtungen  der  Heimathsstätten  ihrer  jüngeren  Zuzügler  wie  in 
Bestock  nnd  Lübeck  einrührten.  Auch  die  unteren  Ubeiulnnde  und 
Westfalen  haben  -  letztere«  vielleicht  nicht  unwesentlich  --  beige- 
tragen;  seihst  Paris  entsandte  schließlich  Mönche  nach  Ueoker- 
müudc-jascnitx. 

In  Schlesien  waren  es  anfänglich  wallonische  Ansioller,  welche 
durch  die  Verbindung  des  grol'spolnischeu  Reiches  mit  den  im 
XII.  Jahrhundert  tonangebenden  romanischen  Landen)  einwanderten.4) 
Der  Huuptsache  nach  aber  waren  es  die  ihnen  nicht  viel  später 
folgenden  Kranken,  welche  theil»  durch  Vcrschwägerungcn  scblesiscb- 
poluiscbcr  Fürsten  mit  deutschen  Häusern,  namentlich  auch  der 
snli.trfieu  Kaiserfamtlie4),  theilx  durch  den  mächtigen  Eintlufs  des  von 
Pforte  im  Saalthale  aus  gegründeten  Cisterzienscrktosters  Leubus 
aus  Frauken  und  Sachsen  herbeigezogen  wurden'*).  Ob  der  südliehe 
Theil  Schlesiens,  die  Grafschaft  Glau,  welche  bis  zur  Einverleibung 
in  das  preufsiache  Königreich  stet*  mit  Böhmen  vereint  gewesen  war, 
etwa  von  diesem,  zuvor  ebenfalls  für  deutsche  l'ultur  gewonnenen 
Laude  besiedelt  war,  wn»  nach  den  verhältnifsinafsig  hier  spät  auf- 
tretenden Spuren  eines  einigermafsen  entwickten  Culturlebens  erst 
in  der  jüngsten  Zeit  germanischer  Colonisrrung  der  Fall  gewesen  sein 
kann,  liifst  sich  urkundlich  nicht  feststellen,  wird  indessen  wahr- 
scheinlich durch  die  an  allemannische  Bauweise  anklingende  Gestalt 
des  dortigen  Hauses,  welches  mit  dem  in  Böhmen  vertretenen  fast 
gleich  ist.  Jedenfalls  aber  ist  nach  den  Ausführungen  Mcitzeiu 
und  Hennings  die  von  Lübkc  ausgesprochene  Ansicht,  dafs  diese 
Typen  statischen  Ursprungs  »ind,  als  nicht  zutreffend  zu  betrachten 
trotz  der  Bestimmtheit,  mit  welcher  sie  mehrmals  vorgebracht  wird.  ~i 

Denigemäf»  finden  wir  in  Pommern,  wo  eine  verschiedenartige 
Bevölkerung  sefshaft  wurde,  eine  Mehrzahl  von  Typen  und  zwar 
durcheinander  auftreten,  während  sich  in  Schlesien,  wo  Niederdeutsehe 
kaum  in  Betracht  kommen,  der  fränkische  Typus  reiner  durchzu- 
kämpfen gewufst  hat;  der  »lavische  Rückstand  scheint  dagegen  kaum 
von  Bedeutung  gewesen  zu  sein.  (Schlufs  folgt.) 


lolonisteu  und  Rechte  iti  Schlesien  und  der  Ober-Lausitz-,  Ham- 
burg IKK. 

4>  Grünhagen,  Geschichte  Schlesiens.    Gotha  188-1. 

'■')  Pfitzner.  Gesch.  des  Klosters  Heinrichau,  Aum.  Ii.  Breslau  l»4*j. 

*)  Vgl.  hierfür  insbesondere  die  jüngst  erschienene  lehrreiche  Ab- 
handlung K.  Weinböhla  -Die  Verbreitung  und  die  Herkunft  der 
Deutschen  in  Schlesien-.  Stuttgart  1887. 

T!  Lübke,  Gesch.  der  Renaissance  in  Deutschland.  Zweite  Auflage 
Kü-J.   II,  101.  139. 


Sclbsttliiitifije  Regelung  der  Feuerung  bei  Heizungsunlagen. 


Der  den  gleichen  Gegenstand  behandelnde  Aufsatz  in  Nr.  37 
Seite  Xy2  des  vorigen  Jahrganges  d.  Bl.  giebt  mir  Veranlassung,  über 
riiicn  Wärmeregler  anderer  Einrichtung  zu  berichten,  welche»  ich  in 
mehreren  Betrieben  längere  Zeit  hindurch  beobachtet  habe. 

Die  Uebernftchtungogehäude  auf  den  Bahnhöfen  Frintrop  und 
Wanne  sind  mit  Wasserheizung  zur  Erwärmung  der  Schlafsälc.  Wasch- 
«nul  Trorkcnriiumc  versehen,  und  durch  eine  gesonderte  Feuerung 
wird  das  für  die  Bäder  und  Waschräume  henöthigte  warme  Wasser 
bereitet.  Da  für  den  Betrieb  dieser  Feuerungen  ein  eigener  Wärter 
nicht  angestellt  werden  konnte,  sondern  die  Beaufsichtigung  derselben 
durch  einen  anderweitig  beschäftigten  Arbeiter  nebenbei  besorgt  werden 
mufste,  so  lag  die  Befürchtung  nahe,  dafs  diese  Wartung  sich  recht 
iiDregelmafsig  gestalten  würde  und  dafs  die  Zimmer  und  der  Wasser- 
I,  zu  anderen  Zeiten  itbennäfsig  erwärmt 
würden-  Nachdem  die  Anlagen  im  Herbste  lS8ä  in  Betrieb 
genommen  waren,  erwieaeji  sich  diese  Befürchtungen  bald  als  nicht 
unbegründet,  und  das  Königliche  Eisen  bahn- Betriebs«  tnt  entschloßt 
sich  daher,  da«  Anerbieten  der  hiesigen  Firma  Fischer  u.  Stiehl, 
«eiche  die  genannten  Heizungsantagen  —  im  übrigen  aufs  beste  — 
ausgeführt  hatte,  anzunehmen,  die  Feuerungen  unter  Gewähr  für  den 
guten  Erfolg  mit  ihren  inzwischen  erfundenen  solbstthiitigen  -Tem- 
peratur-Regulatoren- zu  versehen. 

An  jeder  der  vier  Feuerungen  wurde  ein  solcher  Wärmeregler 
angebracht  und  im  Herbste  in  Betrieb  geuommen.  Der  Erfolg 
hat  den  gehegten  Erwartungen  in  vollem  Mafse  entsprochen.  Die 
Vorrichtungen  wirkten  durchaus  sieher  und  zuverlässig,  sodafs  in  den 
««•heizten  Räumen  sowohl,  als  in  den  Warmwasaerbohültern  der  ver- 
engte Wärmegrad  vorhanden  war  und  weder  Ueberbcizung  noch 
cu  ist.    Dabei  war  nnr  eine  sehr  gering- 


fügige Wartung  erforderlich,  es  genügte,  die  Oefen  täglich  eiumal  auf- 
zufüllen und  von  Schlacken  zu  reinigeu. 

Die  Einrichtung  dieser  Fischer  u.  Sticblscheu  Wärmeregler  ist 
folgende:  In  mehreren  der  geheizten  Zimmer  ist  je  ein  Quecksilber- 
Thermometer  angebracht,  in  dessen  Rühre  an  dem  gewünschten  Wärme- 
grade ein  Platindraht  eingeschmolzen  ist;  ein  gleicher  ist  in  die  Kugel 
des  Thermometers  eingeschmolzen.  Von  dem  einen  dieser  Drähte 
geht  eiue  Kupfcrdruhtlcitung  unter  Zwischenschaltung  eines  galvani- 
schen Elemente»  zu  einem  im  Apparate  befindlichen  Elektromagneten 
und  von  da  zurück  zum  andern  Drahte  des  Thermometers.  Der  Anker 
des  Elektromagneten  bewegt  einen  Umschalter,  weicher  den  Strom 
einer  «weiten,  stärkeren  Batterie  zu  einem  Elektromotor  führt  und 
derart  umschaltet,  dafs  der  Motor  entweder  uach  der  einen  oder 
andern  Richtung  umläuft,  je  nachdem  der  Anker  des  Elektromagneten 
angezogen  oder  losgulassen  wird.  Der  Motor  nun  bewegt  eioeu  aus 
Rolhguf»  hergestellten  Luftzulassungsschicber,  denselben  öffnend 
oder  sehliefsend,  je  nachdem  er  in  der  einen  oder  andern  Richtung 
umläuft.  In  den  beiden  Grenzlagen  des  Luftschiebers  bringt  der 
Motor  sich  zum  Stillstand,  indem  er  den  elektrischen  Strom  aus- 
schaltet. Die  Feuerung  ist  natürlich  so  eingerichtet,  dafs  die  zur  Ver- 
brennung erforderliche  frische  I.uft  nur  durch  den  genannten  Luft- 
schieber «um  Brennstoff  gelangen  kann.  Solange  nun  der  vor- 
geschriebene Wärmegrad  noch  nicht  erreicht  ist,  also  das  (Quecksilber 
im  ZiminertberniometL'r  den  eingeschmolzenen  Platindraht  noch  nicht 
berührt,  brennt  das  Feuer  lebhaft;  in  dem  Augenblicke  jedoch,  wo  diese 
Berührung  eintritt,  setzt  der  Elektromotor  sich  in  Bewegung  und  schliefst 
deu  LufUchiebcr.  Derselbe  bleibt  solange  geschlossen,  ata  das  Queck- 
silber den  Phitiudraht  berührt,  öffutt  sich  aber  sofort  wieder,  wenn  die 
Berührung  durch  ein  gerinne«  Sinken  de»  Thermometer»  aufhört 
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Es  könnte  nun  scheinen,  als  ob  dieses  Spiel  des  Apparates  un- 
niüfcte,  weil  nicht  zwei  Grenzen  vorbanden 
sind,  zwischen  denen  der  Wärmegrad  des  Zimmers  schwanken  kann, 
sondern  nur  ein  einziger  Grad,  welcher  nicht  die  geringste  Ab- 
weichung gestattet,  ohne  dieses  Spiel  zu  veranlassen.  Im 
hat  »ich  jedoch  herausgestellt,  dar»  bei  denjenigen  Feuerungen 
die  Heizaug  der  Zimmer  bewirken,  je  nach  der  Witterung  nii 
bis  zwölfmal  täglich  ein  Spiel  des  Reglers  erfolgt,  was  offenbar  »einen 
Grund  in  dem  bedeutenden  Wärmcaufspeicherungs -Vermögen  der 
hat  Das  Thermometer  schwankt  nur  aufserordentlich 
11  beiden  Seiten  des  Normalgrades,  die 


genannte  Kaum  mit  dem  Hohlraum  der  Haube  i,  welcher  durch  das 
Rohr  o  an  den  Schornstein  angeschlossen  ist,  in  Verbindung  gesetzt. 


Abb  l 

Abweichung  betrügt  nur  etwa  einen  halben  Grad.  Viel  öfter  treten 
die  RcgclungsrorrichtuuKcn  an  den  Feuerungen,  welche  dio  Er- 
wärmung des  Badewasscr»  bewirken,  in  Thätigkcit.  Jede  Entnuhmc 
von  warmem  Wasser  in  den  Waschräumen  oder  den  Itadezellen  ver- 


anlagt durch  das  Nach- 
strömen kalten  Wassers  ein 
Sinken  des  im  Warmwasser- 
bchiilter  angebrachten  Ther- 
mometers und  damit  ein  Oetf- 
nen  des  Lufurbieber»,  welcher  nach  sehr  kurzer 
Zeit  sich  wieder  schliefst.  Entsprechend  der 
häufigeren  Thätigkeit  dieser  letzteren  Regler 
war  bei  denselben  auch  die  Abnutzung  der  Be- 
triebsbatterie  eine  gröfgere.  Während  bei  den 
Vorrichtungen,  welche  die  Zimmcrwarmc  regeln, 
die  Betriebsbatterie  die  vollen  Heizmonate  vorhielt, 


sie  bei 


in  Betrieb  sind, 
mal  erneuert  werden.  Die  Firma  Fischer  u.  Stiehl  hat 
die  Einrichtung  ihre*  Wärmeregler»  dabin  abgeändert,  dafs  das  Ocffucti 
und  Schlicken  des  Luftvcntils  nicht  mehr  durch  einen  Elektromotor, 
sondern  durch  die  im  Schornstein«  der  Hcizungganlugc  vorhandene 
Luftverdünuung  bewirkt  wird. 

Die  äufserst  sinnreiche  Einrichtung  dieses  Apparates  ist  in  der 
obeiiKtehenden  Zeichnung  (Abb.  1)  dargestellt,  p  ist  das  Luftrohr, 
welches  durch  eine  hier  weggelassene  Rohrleitung  die  frische  Luft  zum 
Brennstoff  führt.  Die  Mündung  dieses  Rohres  N  n  wird  durch  eine 
Gummiplatte  r  r  r,  welche  in  einem  gröfseren  Gehäuse  lew  ein- 
gespannt ist,  überdeckt  und  dicht  verschlossen,  solange  der  von  der 
l'latte  r  und  dem  Gehäuse  w  umschlossene  Raum  mit  der  aufseren 
Luft  durch  die  Canäle  *  und  /  in  Verbindung  steht.    Wird  aber  der 


& 


o 
U. 


so  bellt  dio  daselbst  herrschende  Luftverdttnniing  die  Platte  r  UBpO* 
und  briugt  sie  in  die  punktirt  gezeichnete  Lage.  Es 
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Luft  durch  die  Löcher  t»  Uber  die  frei 
dH  Luftrohr  p  und  von  da  zu« 
magnet  a  und  seine  Verbindung  mit  den  in  das 
eingeschmolzenen  Platindrähtcn  ist,  wie  früher 
geblieben;  «ein  Anker  6  bewegt  aber  nicht 
scbalter,  sondern  mit  Hülfe  des  Hebels  bä  den  kleinen  Stcucrkolben  «, 
welcher  die  Verbindung  von  wwrr  mit  der  durch  das  RaumwoUcn- 
tillcr  f  gereinigten  Aufaenluft  das  eine  Mal,  und  mit  dem  Hohlraum  11 
das  andere  Mal  herstellt,  je  nachdem  der  Kolben  oberhalb  oder  unter- 
halb der  Löcher  xi  im  Steuercy linder  steht 

Die  Wirkungsweise  der  Vorkehrung  ist  hiernach  leicht  verständ- 
lich und  im  wesentlichen  mit  der  erstbeschriebenen  übereinstimmend. 
Der  Vorzng  der  neueren  Einrichtung  liegt  in  dem  Wegfall  der  Be- 
trielwbatterie;  der  Apparat  arbeitet  mit  einem  einzigen  Lcctanche- 
Element,  dessen  Abnutzung  üufserst  gering  ist  und  welches,  nach  den 
bisherigen  Melsungen  zu  schlicfsen,  ein  ganzes  Jahr  vorhalten  wird. 
Das  Königliche  Betriebsamt  ist  daher  gern  auf  das  Anerbieten  der 
Firma  Fischer  u.  Stiehl,  die  beiden  Regler  an  den  Badewaascr- 
Krwärmnngsöfcn  durch  solche  neuerer  Einrichtung  zu  ersetzen,  ein- 
gegangen, und  es  ist  vorläufig  derjenige  im  Uebernachtungsgebäude 
Bnf  Bahnhof  Frintrop  ausgewechselt  und  Mitte  August  vorigen  Jahres 
ia  Betrieb  genommen  worden.  Der  Apparat  hat  bisher  ebenso  genau 
und  sicher  gearbeitet  wie  die  noch  im  Betrieb  befindlichen  drei  Regler 
allerer  Art.  Seine  Einrichtung  und  Ausführung  lafst  keinen  Zweifel 
ilsnin  aufkommen,  dafs  er  bei  wesentlich  geringerem  Elektriciläts- 
wbrauch  dieselben  guten  Ergebnisse  dauernd  gewähren  wird,  wie 
die  schon  länger  erprobton  Vorrichtungen. 

Nach  meinem  Dafürhalten  ist  der  Fischer  u.  Stiehlsehc  Wärme- 
regler dem  in  der  genannten  Nr.  37  beschriebenen  überlegen.  Ab- 
gesehen davon,  dafs  letzterer  anseheinend  nur  bei  Luftheizungen  Ver- 
wendung finden  kann,  hat  er  auch  keine  FühlunL 

Er  scheint  geeignet,  Ucberhcizung  zu  verhindern, 
•r  keinesfalls  die  Feuerung  so  zu  regeln,  dafs  ein 

in  den  gebeizten  Zimmern  aufrecht  erhalten  bleibt,  wie 
em  Fischer  n.  StiehUchen  Apparate   thataächlich  der 
Fall  ist. 

Eine  bemerkenBwcrthc  Anwendung  und  wichtige  Erweiterung 
Lil  der  .Temperatur-Regulator"  für  den  Sitzungssaal  des  hier  selb  st 
neu  erbauten  Rathhauscs  gefunden:  Zunächst  ist  ein  Signalwerk 
hinzugefügt  worden,  welcher,  im  Sitzungssaal  angebracht,  jederzeit 
anzeigt,  ob  das  Regelventil  offen  oder  geschlossen  ist.  Ferner  be- 
sitzt das  Zimmerthermometcr  statt  eines  l'latindrahtes  deren  drei  bei 
'■1°,  14°  und  18°  C.  Vermittelst  eines  Umschalters,  welcher  die 
gleichen  Bezeichnungen  aufweist,  kann  nun  ein  beliebiger  der  ge- 
kannten Wärmegrade  erzielt  werden,  indem  man  einfach  den  Arm 
lies  Umschalters  auf  den  gewUnsrhtcn  Orad  rückt  Diese  Einrichtung 
toll  den  Zweck  haben,  den  durch  besonderen  Ofen  mit  Wasacrhcizung 
erwärmten  Saal  während  der  Nichtbenutzung  im  Winter  froslfrei  zu 

3°C.  eingerückt.  Der  Grad  14 


hohe  Er- 
Auf 


des  Saales  bei 

die  reichliche 

Wärme 

Saal 

auf  den  vorschriftsmäfsigen  Orad 
18°  C.  soll  bei  Tagessitzungen  erwärmt  werden, 
ergeben,  dafs  andere  Grade  dem  Zwecke  besser 
durch  Anbringung  eines  anderen  Thermometers  hierin  eine 
ohne  Schwierigkeit  getroffen  werden. 

Endlich  ist  bei  diesem  Wärmeregler  eine  Einrichtung  zur  An- 
wendung gebracht,  welche  für  den  vorliegenden  und  in  allen  ähnlichen 
Fällen  änfserst  wichtig  erscheint.  Der  Apparat  steht  nämlich  nicht 
allein  mit  der  Zimmerwärme,  sondern  auch  mit  der  Aufsentemperatur 
in  Fühlung  und  zwar  in  der  Weise,  dafs  das  Wasser  im  Ueizrohrnctz 
einen  bestimmten,  der  letzteren  angemessenen  Wärmegrad  nicht  Uber- 
steigen kann,  wenn  auch  der  Saal  noch  nicht  die  vorgeschriebene  Wärme 
erreicht  haben  sollte.  Wie  die  schematische  Darstellung  auf  Seite  126 
(Abb.  I]  zeigt,  ist  am  .Steigerohr  der  Wasserheilung  ein  Thermometer 
mit  fünf  Platindräbtcn  bei  50  °,  70°,  90°,  110°  und  130°  C.  an- 
gebracht, und  diese  Drähte  sind  der  Reihenfolge  nach  verbunden 
mit  den  im  Aufscntherraomoter  eingeschmolzenen  Drähten  bei  -f-  10 ", 
■f  5  °,  O  —  ft  °  und  —  10  0  C.  Die  Kugeldrähte  beider  Thermometer 
sind  an  den  Stromkreis  des  Reglers  angeschlossen,  sodafs  der  Schlufs 
des  Luttventils  erfolgt,  sobald  bei  einer  Aufsenwilrme  von  +  10°  das 
Wasser  Im  Rohrnetz  50°  C.  warm  wird,  bei  +  5°  Aufsenwärmo  da- 
erst  bei  70  ■  Wasserwärme  usw.  Aufserdem  befindet  sich  ein 
im  hochgradigen  Thermometer  bei  140  ■  G, 
den  Stromschlufs  für  die  Aufsenwärmegrade  unter  —  10  "  C. 
Das  Zimmerthermometcr  bleibt  natürlich  gleichzeitig  in 
Thätigkcit  und  schliefst  das  Ventil  unabhängig  von  der  Waaser- 
wärme, sobald  der  gewünschte  Grad  im  Saal  erreicht  ist  Diese  Ein- 
richtung ist  im  vorliegenden  Falle  nöthig,  weil  der  Sitzungssaal  nur 
zeitweise  geheizt  wird  und  alsdann  zur  Erhöbung  seiner  Innenwürme 
um  10  bis  15  0  C.  einer  sehr  grofsen  Wärmemenge  bedarf.  Würde  nun 
das  Zimmerthermometcr  allein  auf  den  Regler  einwirken,  so  würde  der- 
selbe ununterbrochen  mit  voller  Kraft  so  lange  beizen,  bis  der  Saal  den 
gewünschten  Wärmegrad  erreichte.  Hierbei  würde  aber  unzweifelhaft 
eine  Ucberhcizung  des  Wasserheizofens  eintreten,  was,  wie  leicht 
ersichtlich,  durch  die  beschriebene  Einrichtung  verbindert  wird.  Für 
den  Fall,  dafs  der  Wärter  versäumen  sollte,  die  Heixthüren  am  Ofen 
dicht  zu  schliefsen,  wodurch  natürlich  die  Wirksamkeit  des  Reglers 
vereitelt  werden  müiste,  ist  eine  I^ännglocke  angebracht,  welche  er- 
tönt, sobald  die  Wasserwärme  auf  150  °  C.  steigt,  übrigens  eine  Ein- 
richtung, welche  auch  in  den  Uebernachtungsgebäuden  in  Frintrop  und 
Wanne  vorhanden  ist  Zum  Betrieb  der  ganzen  Einrichtung  sind  drei 
Leclanch^-Elcmente  erforderlich,  eins  für  den  Wärmeregler,  ein  zweites 
für  die  Signalvorrichtung  und  ein  drittes  für  die  Lärmglocko.  Die 
beiden  ersteren  sind  sinngemäfs  zusammengeschaltet. 

a.  d.  Ruhr.  Scholkmann. 


Zur  Ueberbrückung  des  North  River  (Hudson)  bei  New-York 


G  Lin- 
denthal   in  Fittsburgb 


Au»,  d. 


dicRöblingscbcEastRivcr- 
Brücke  noch  erheblich 
übertrifft.  Der  Name  des 
Ingenieurs  und  die  leb- 
hafte Erörterung,  wolche 
sein  Entwurf  in  der  Sitzung 
der  Gesellschaft  der  ame- 
ricanischen  Civil  -  In- 
genieure in  New-Vork  am 
4.  Januar  d.  J.  gefunden 
bat,  sind  Bürgschaft  dafür, 
dafs  hierein  Flau  vorliegt, 
welcher  nicht  ohne  wei- 
ten!« als  abenteuerlich  und 
unausführbar  abgewiesen 
werden  darf. 

Die  Notwendigkeit, 
dux  Festland  mit  der 
Manhattan-Insel,  d.  b.  der 
eigentlichen  Stadt  New- 
York,  namentlich  für  den 
Eisenbahnverkehr  besser 


■u 
ist 
füll 


verbinden,   als  es 


fullung 


bisher  lediglich  durch  Fährboote  geschieht, 
als  eine  zwingende  anerkannt,  das  zur  Er- 
in  Angriff 

in 


ersten  Anfängen  liegen  geblieben.  Unzweifelhaft  ist  auch  der  Ge- 
danke einer  Brücke  an  sich  für  den  vorliegenden  Fall  der  richtigere. 
G.  Limlenthal,  welcher  sich  durch  den  Bau  zweier  stattlicher  Brücken 
über  den  Monongahela  bei  Fittsburgb  unter  den  amrricanischen  In- 


genieuren rühmlich  bekannt  gemacht  hat,  wählte  als  das  geeignetste 
System  für  die  Ucberspnnnung  des  Flusses  ohne  Anordnung  von 
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Strompfcilcrn  «lic  Aufhängung  (Irr  Brückenbahn  an  ausgesteifte 
Drahtseilkabel  und  scheute  nicht  davor  xurück.  die  atütsenfreio  \\ . 
bis  auf  diu  Biexenrnafs  ron  868 it  auszudehnen.  Die  Urückenbahn 
»oll  mit  ihrer  Unterkante  45  m  über  dem  Hochwasser  liegcu,  also  deu 
grüfstcn  Seeschiffen  freien  Durchgang  gestatten.  Die  Kabel,  vier  an 
der  Zahl  von  je  1  m  Durchmesser  (bei  der  Kut  Kiver-Brückc  aind 
sie  40  cm  Mark},  sollen  auf  zwei  ans  Stuhl  und  Eisen  hergestellten 
Thiiruieu  ron  rund  152  in  Höhe  gelagert  und  in  Steinpfeilern  von 
04  m  Breite,  'J7,5m  Länge  und  G4m  Hohe  verankert  werden.  Die 
Siwinnweiten  xwischen  den  Thüruicu  nnd  den  Vemiikcruugapfeilern 
betragen  anf  beiden  Seiten  457  m.  Die  Breite  der  Fahrbahn  ist  Auf 
2t>m  angenommen  und  gor  Aufnahm«  von  wich*  Kisenbahngeleiscn 
eingerichtet  gedaeht.  Dieselben  werden  durch  die  Verankerung«' 
pfeiler  in  Tunnel»  von  Kl  Breite  und  12  m  Hohe  geführt.  Die 
Thünne  bestehen  aus  xweimal  acht  Pfeiler»  Achteckiger  Grundform, 
angeonluet  wie  in  den  Abbildungen  a  und  b  dargestellt  ist.  Die 
lti  Pfeiler  eines  Doppclthurtnrs  übertragen  zusammen  einen  Druck 


von  imbezil  6D Ol K)  Tonnen.  Die  einxelnen  Pfeiler  verbreitern  airh  vcu 
Um  oberem  Durchmesser  bin  xu  2,1m  unterem  Durchmesser.  Dm 
Verbindung  der  ThurmpAarv  am  Fufspunkt  ist  nus  Abbildung  t,  die 
ober«  Verstrebung  aus  Abbildung  d  ersichtlich.  Man  wird  zugete« 
müssen,  dsfs  diese  Thurmbildung  stati 
gleich  günstige!!  Eiudruek  macht  Die 
weise  auf  03  Millionen  Mark  ermittelt.  Die 
Building  Recotd  vom  14.  Januar  d.  J.  entnommene  Ansicht  tri 
Seite  120  zeigt  die  Gosamtrerhältnisse  des  Lindenthalschen 
wurfes  im  Vergleich  xu  der  Forth-Brücke.  Aufsrr  jener  Wocku 
scliri/t  hat  das  Dlatt  Engitieerity  Xeict  begonnen,  eine  ausfiihrtirl'  • 
Beschreibung  des  Entwurfes  nebst  Abbildungen  aller  wichtige 
Einzelheiten  zu  veröffentlichen.  Wir  haben  uns  darauf  bcseunüAin 
müssen,  nach  diesen  beiden  Quellen  den  grofsen  PUn  nur  in  sein«. 
Hatiptuiurissen  wiederzugeben  und  ein  weiteres  Eingehen  auf  dm 
sell>eu  so  lauge  ausxusetxe»,  bis  der  Gedanke,  eine  solche  Rrätl? 
zu  bauen,  der  Verwirklichung  näher  gerückt  sein  wird.       —  H  - 


Ver  mi8 

UnTecolmafsljckeiten  der  Wasserwaagen  (Libellen).  In  neuerer 
Zeit  ist  häufig  die  Beobachtung  gemacht  worden,  dal«  Wasserwaagen, 
dio  anfänglich  keinerlei  Mangel  gexeigt  hatten,  immer  ungenauere 
Angaben  liufertcn.  Man  hat  anfänglich  geglaubt,  dafs  Unreinigkeitcu 
in  der  Pliltiingsllüssigkeit  hieran  schuld  seien.  Jetzt  ist  aber  nuch- 
ge wiesen  worden,  dafs  dies  nicht  der  Fall,  dafs  vielmehr  allein  die 
zunehmende  Verschlechterung  des  im  Handel  vorkommenden  Glases 
die  Ursache  jener  unliebsamen  Erscheinung  ist.  Insbcsmiderc  tbcilt 
Dr.  Bieth  auf  Seite  2V7  u.  ff.  der  Zeitschrift  für  Vcrniessmigsweseu 
vom  vorigen  Jahre  mit,  dafs  er  auf  der  Innenfläche  der  Glasröhren 
feine,  warzenförmige,  in  Wasser  lösliche  Ausscheidungen  gefunden 
hat,  die  auf  eine  unvollkommene  Verbindung  der  Bestundtlieile  des 
Glases  hinweisen.  Durch  staubfeines  Zerpulvern,  vjerzigmuliges  Aus- 
laugen mit  Wasser  und  Wägen  des  Bückatandes  ergab  sieh,  dafs  die 
Hälfte  de«  Glase«  aufgelöst  worden  war.  Weit« 
zeigten,  dafe  sieb  die  schwersehmelxbaren  böbm 
weit  günstiger  verhieltet!  und  nur  I  pCt.  Auslaugcrückstaiid 
Es  dürfte  sieh  daher  bei  Beschaffung  von  feineren  Wasserwaagen 
,  die  Verwendung  dauerhaften,  unlöslichen  Ghuies 
wofür  der  oben  erwähnte  Anfsatz  niiherc  Anhalts- 


Bdcherschau. 

Praktische  Atilrltung  zur  algebraischen  Entwicklung  nnd 
Lösung  der  Glelchuugeu  der  höheren  (trade  nebst  Ucbungsbcispiclcn 
von  A  Bedlicb,  Breslau,  1**-.  G.  P.  Adcrholx  Bucbhandluug. 
86  Seiten  in  4".   Preis  4  JH. 

Es  ist  bekanntlich  nicht  möglieb,  Algebraische  Gleichungen  von 
einem  höheren  uU  dem  vierten  Grndc  allgemein  aufzulösen.  Auch 
die  in  dem  vorliegenden  Buch  angegebenen  Arten  der  Lösung  sind 
nicht  allgemein,  sondern  setzen  voraus,  dafs  mau  dic'Wurzelu  •  die 
eigentlich  erst  gefunden  werden  sollen  -  schon  kennt,  oder  dafs 
Mimtet* MW  gewisse  Eigenschaften  derselben  bekannt  sind.  Der 
Schwerpunkt  des  Buches  liegt  daher  weniger  in  den  Hegeln  für  die 
Lösung  nU  in  der  Anleitung  zum  Aufbau  der  Gleichungen  aus  ihren 
Wurzeln,  und  in  der  übersichtlichen  Darstellung  der  verwandtschaft- 
lichen Beziehungen  »wischen  Jen  Gleichungen  verschiedenen  Grades 
mit  zum  Theil  gleichen  Wurzeln.  In  welcher  Weise  die  Lösung 
stattfinden  soll,  wenn  die  Wurzeln  nicht  bekannt  sind,  darüber  spricht 
sich  der  Herr  Verfasser  nicht  näher  aus.  Eine  kurze  im  Vorwort 
enthaltene  Andeutung  liifst  aber  vermuthen,  dafs  er  das  anzustrebende 
Ziel  in  der  Herstellung  einer  Art  Tabelle  erblickt,  welche  zu  einer 
grofsen  Menge  als  Wurzeln  gedachter  Zahlen  die  zugehörigen 
Gleichungen  bis  zu  einer  willkürlich  festzusetzenden  oberen  Grenze 
des  (iiailcs  ergiebt,  also  umgekehrt  die  Wurzeln  zu  entnehmen  ge- 
stattet, wenn  man  uuf  eine  der  in  der  Tabelle  enthaltenen  Gleichungen 
stöfst.  Das  Verfahren  erinnert  an  die  Herstellung  einer  Integral- 
saimulung  durch  Differenziren  gegebener  Ausdrücke  und  theilt  mit 
diesem  Hülfsmittcl  die  Eigenschaft,  im  einzelnen  Kalle  nur  dann 
Erfulg  zu  versprechen,  wenn  der  Vorrath  an  ausgerechneten  Werthen 
ein  sehr  grofscr  ist.  Von  diesem  Ziele  ist  aber  das  vorliegende  Buch, 
nie  der  Verfasser  selbst  erkannt  hat,  noch  weit  entfernt-  Derselbe 
hofft  jedoch,  dafs  e»  erreicht  werden  wird,  wenn  viele  ihre  Kräfte 
dazu  vereinigen.   Dies  anzuregen  ist  wohl  der  Hauptzweck  di 


Neue  IM.-iiir. 

Patent  Xr.  42  111.  P.  Hanssmann 
-  Die  Pumpe  ist  eine  Membran-Pumpe 


c  h  t  e  8. 

Heben  von  Saurem  Laugen  u.  dgl.  und  unterscheidet  sich  von  diu 
bisher  xu  diesem  Zwecke  gebräuchlichen  Pumpen  hauptsächlich  dz- 
durch,  dafs  das  die  Schwingungen  der  Membrane  erzeugende  DruA- 
wasser  Gestänge  nicht  durch  einen  hin-  und  hergebenden  KolWn, 
sondern  unmittelbar  durch  deu  Dampf  selbst  in  der  einen  Kichtau;. 
und  nach  erfolgter  Niederschlagung  des  Dampfes  durch  den  Gepn 
druck  der  äutsercu  Luft  in  der  anderen  Richtung  bewegt  wird. 

Denkt  man  sieh  die  Dampfkammer  A*  nahezu  gaos  mit  kalt, ti 
Wasser  gefüllt,  so  wird  Dampf  durch  irgeud  eine  sclhstthälig  wirieDo: 

Steuerung  in  die  Kammer  nie 
treten.  Bei  der  gezeichnein' 
Pumpe  wird  x.  B.  durch  eis  r»ii 
einer  Membrane  a 
Ventil  o  der  Dampf 
weil  das  Ventil  o  sich  uatfr  d« 
Lnst:  Dampfdruck  auf  Ventils« 
schnitt  +  Gewicht  der  \\W 
säule  Über  der  Membrane  «  - 
Gegendruck  der  unters  liegend« 
Feder,  öffnet.  Der  eintretend; 
Dampf  drückt  das  in  der  Dan)'! 
kainmer  befindliche  Wasser  Ht* 
link»  gegen  die  Membrane  M  un 
somit  die  durch  S  vorher  in  du 
Kammer  L  gesaugte  Satire  «irr 
Lauge  durch  da»  Ventil  I)  in  Ist 
Steigrohr.  Hat  die  Membran*  M 
ihre  änfserste  linksseitige  Lü." 
erreicht,  so  kam  das  iu  l>zffl|'1" 
kainmer  A"  befindliche  Wassern' 
noch  nach  der  Seite  des  Will 
kessele  II'  hin  ausweichen,  ioteu 
es  das  Kücksrhlagventil  r  ötfwt. 
Das  Wasser  wird  also  s«  hwfit 
Windkessel  W  überströaifn.  ( ■•• 


aus 
der 


der  Dampfkammi 
Wasserspiegel  der 


tnpfkammer  die  Oberkante 


des  Ventil 

«itxes  e  erreicht  hat    Ehe  dies  eintritt,  wird  unter  dem  gcsteifti-. 
im   Innern  des  Windkessels  herrschenden  Druck  das  entspreche'1 
belastete  Ventil  d  sieh  öffnen  und  eine  kleine  Menne  (etwa  1  n 
hebenden  Flussigkcitsmenge)  angewärmten  W  assers  austreten 

In  dem  Augenblicke,  in  welchem  der  Wasserspiegel  der  P«*J''- 
kommer  bis  xum  Ventil  r  gesunken  ist,  hülst  der  Dampf  in  '  " 
Windkessel  durch,  wird  durch  das  umberspritzeude  Wasser  »k*'' 
ge«chl<.L-eii  und  so  die  Bildung  einer  Luftleere  eingeleitet. 
durch  Einspritxwasser  aus  dem  Windkessel  durch  Bohr  A  (.*«'  b 
Pulsomcteni.  noch  erhöht  wird.    Mit  der  Bildung  der  Luftleere  W 
gleichzeitig  die  Steuerung  den  Dampf  abgesperrt  (im  gezcicltr"'|  1 
Beispiele  hat  die  unter  der  Membranen  liegende  Feder  dns  \cutt.  ■ 
geschlossen'!,  smlafs  die  Kammer  A,  soweit  sie  nicht  durch  das  k"1 
spriUix.hr  B  aus  dem  Windkessel  gefüllt  wird,  die  rechts  >'■"  >Uw 
brune  M  liegende  Wasserniasso  wieder,  ansaugt,  bis  die  Mernhr" 
ihre  äufserstc  rechte  Lage  eingenommen  hat.     Die  znr  Bcsciti^n"- 
der  Luftleere  in  der  Kammer  A'  noch  milbige  Menge  (kalten)  Wsse^ 
ergänzt  sich  aus  dem  Säugventil  «  und  ist  also  gleich  der  dnrcli  ^ 
Ventil  d  ausgesliifscneii  Menge  (wannen J  Wassers.     Wahrer»1'  ' 
Membrane  M  von  ihrer  üufsersten  linksseitigen  zur  iiufserslen  r« 
seitigen  Lage  gegangen  ist,  ist  durch  das  Ventil  S  eine  entspre*'*  _ 
Menge  Säure  o.  dgl.  angesaugt  worden,  welche  beim  nächsten  Sl* 
in  der  beschriebenen  Weise  durch  I)  wieder  in  da»  Steigr-'1''  r' 
drückt 


Palsometer- Pompe. 

Magdeburg  Sudenburg.  - 

Vertif  tun  Ern»l«Korn  (WMkIib  Kraft),  Beriis.  Kar  dl«  ItcdicUoa  de»  ntrbl»llku<o  Tbtlk«  vcrsotwortlkh:  Otto  Ssrrszla,  Berlin.  Ilrsck  von  J.  K»r»«*». 
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IXtULT:  3l«htawtllea*i:  L>ir  An;>chmllrk«ii«  «kr  TraurrMmrsC  .I  n!«  it«u 
I.imlon*.  -  SUU.lik  ilcr  Kl*ea>»baeti  t>eat9i:tiliiiil>  im  Beul*b-jilite  1ÜWV«7  —  V«r 
mlMülss:  J»!ite-f<«  An  AfChil<'Hico>irv:li»  Iii   Hrtliii.  -  KOulüllttl  t*rlinl<{.li* 


Die  Ausschmückung  der 


Berlin  bat  einen  tiefernsten  Tag  Besehen:  die  Ucbcriuhrung  der 
bisher  im  Dome  aufgebahrten  irdischen  IIQIle  Kaiser  Wilhelms  I 
nach  dem  stillen  Mausoleum  des  Schlofsparkcs  von  Charlottcnburg. 
Geleitet  von  den  Mitglieder»  des  königlichen  Hause«,  von  Königen, 
Fürsten  und  Abgesandten  nllor  Staaten  Kuropas,  von  den  Vertretern 
seiner  uuiiberwindlirhori  Armee,  bat  der  entschlafene  erste  deutsehc 
Kaiser  unter  den  Thränen  and  Abschicdsgrüfsen  seiner  Hauptstadt 
den  Weg  zum  letzten  Ziele  dureli  jene  Prachtstrafse  Berlins  genommen, 
die  *o  oft  Zeugin  seines  Rahmes  war,  Zeugin  der  innigsten  Liebe  und 
Verchrnng,  wie  sie  in  solcher  begeisterten  Weise  kaum  einem  anderen 
Herrscher  wieder  in  Thcil  geworden  sind.  Wie  seit  jener  weh- 
müthigeu  Morgenstunde  des  5t.  Marz,  die  uns  die  Kunde  von  dem 
Ableben  des  greisen  Herreehers  brachte,  nur  ein  Schmer*  die  Gc- 
müther  der  Reichshauplstadt,  des  ganzen  deutschen  Reiches  bewegt, 
so  lieb  auch  die  ganze  Bevölkerung  fiir  den  Tag  der  feierlichen 
Beisetzung  ihrer  Trauer  ein  äufscrea,  sichtbares  Gepräge. 

Im  Einklang  mit  dieser  ebenso  rührenden  als  gewaltigen  Kund- 
gebung hat  es  sich  die  Stadt  Berlin  nicht  nehmen  lassen,  die  Strafse, 
dareb  «eiche  nieh  der  Trauerzug  vom  Dome  bis  zum  Schnittpunkte 
der  Siegcs-Allee  und  der  Charlottenburger  Chaussee  bewegen  sollte, 
in  einer  würdevollen  und,  soweit  es  die  Künse  der  Zeit  erlaubte, 
einheitlichen  Weise  auszuschmücken. 

Berufen  durch  den  Architekten -Verein  traten  am  Montag 
den  IS.  abends  Vertreter  der  Berliner  Architektenschnft  zu  einer 
zusammen,  um  das  Werk  in  die  Hand  zu  nehmen.  Nach- 
sich  über  die  Hauptgcsichtspnnkte  geeinigt  hatte,  ward 
die  Arbeit,  in  einzelne  Abschnitt«  getrennt,  wie  folgt  vertheilt: 
Ks  übernahmen  die  Herren  Blankenstein  den  Platz  vor  dem 
Dome.  Wallot  und  Hofsfeld  den  Lustgarten,  Orth  die  SchhilV 
brücke,  Pcrsius  und  Stöckhardt  den  Platz  zwischen  Zeughaus 
und  (V)oimandatitiir  bis  zur  OherwalUtrafsc,  Schmechten,  Heidecke 
und  Hinckcldcyn  den  Raum  vor  der  neuen  Wache  bis  zum 
Opernhause,  Kbo  und  Benda  den  Platz  vor  dem  Opernhause  und  der 
Universität,  Schmiedon,  v.  Weltzien  und  Ticdc  den  Platz  um 
das  Denkmal  Friedrichs  des  Grofsen  und  den  Eingang  zu  den  Linden, 
Fritz  Wolff,  Lindcmanu  und  Messel  die  Linden,  insbesondere 
deren  Beleuchtung,  Cremer,  Wolffenstein  und  Martens  die 
StraCscnkreuzungen  unter  den  Linden,  Ende  und  Böckmann  die 
Stadtseitc  des  Brandenburger  Thoren  und  den  Pariser  Platz,  auf 
welchem  noch  zwei  städtische  Tribünen  errichtet  wurden,  Klut- 
tuann  und  F.  .Schulze  den  Platz  vor  dem  Brandenburger  Thore, 
March  und  Kicschke  die  Kreuzung  der  Siegcaallec.  In  einer 
zweiten,  am  nächsten  Morgen  anberaumten  Sitzung  wurden  die 
Einzclentwürfc  raach  nach  Möglichkeit  zu  einem  einheitlichen  Ganzen 
verschmolzen  und  es  konnte  unter  der  aufopfernden  Beihülfv  noch 
mancher  hier  nicht  besonders  genannten  Fachgenossen  uuvorzüglieh 
ans  Werk  gegangen  werden. 

AU  einer  der  Hauptgesichtspunkto  für  das  erwünschte  harmo- 
nische Gesamtbild  der  Trauerstrafse  war  festgesetzt  worden,  dafs 
siimtlicbo  Gsslatcrncn  brennen  und  deren  Licht  durch  Umrlorung 
gedämpft  werden  sollte,  auch  wurde  die  wiederkehrendo  Aufstellung 
von  Flammcnbcckcn  beschlossen.  Als  Grundfarbe  der  Traueraus- 
schmiiekung  wurde  Schwarz  bestimmt;  alle  farbigen  Fahnen,  Banner 
nod  Embleme  sollten  in  Flor  gehüllt  werden.  Nur  Weifs,  Silber  und 
Gold,  durften  neben  dem  Tinnen  grün  tu  der  schwarzen  Grundfarbe 
hinzutreten.  Tannenbäume  sollten,  soweit  solche  zu  beschaffen 
wären,  zur  Verwendung  gelangen.  Die  Schwierigkeiten  der  Durch- 
führung dieser  Beschlüsse  und  Vorschriften  waren  sehr  grofse. 
Verbot  schon  die  äufserst  knappe  Spaune  Zeit  bis  zum  Tage 
der  Beisetzung,  die  Hauptleitung  der  Au^chmikkungsarbcitcn  in 
eine  Hand  zu  legen,  so  wurde  das  Werk  durch  die  Ungunst  der 
Witterung  noch  erheblieh  erschwert.  Schneefalle  in  den  Gebirgen 
hatten  die  Heranacbaffung  der  Tannenbäume  fast  zur  Unmöglichkeit 
gemacht,  sodaf»  man  grnfslcnlhcil*  zur  heimischen  Kiefer  die  Zu- 
flucht nehmen  muJste;  bei  der  Kürze  der  Zeit  hielt  es  sehr 
schwer,  die  ungeheuren  Massen  schwarzen  Stoffes  zu  beschaffen,  und 
fast  übermenschliche  Anstrengungen  kostete  es,  in  ununterbrochener, 
Tag  uud  Sacht  wahrender  Arbeit,  trotz  Frost,  Sturm  und  Schnee 
die  AMMhmückuug  der  Trauerstrafse  bis  zu  dem  bestimmten  Zeit- 


Gleichzeitig  mit  der  Bcsohlufsfaasung  Uber  die 
Arbeiten  und  die  Vcrthcilung  der  einzelnen  Strecken  an  die  ge- 
nannten Herren,  an  deren  Spitze  als  Vorsitzender  des  HaupUusachusses 
Baunith  Böckmann  gewühlt  wurde,  erging  au  die  Besitzer  uud 
Bewohner  der  Strasse  -I'ntcr  deu  Linden-  ein  gedrucktes  Gesuch, 
in  der  Ausschmückung  ihrer  Häuser  »ich  möglichst  den  in  dem 


„Unter  den  Linden". 

Ausschüsse  festgesetzten  Gesichtspunkten  anzusehliefscn .  sowohl  hin- 
sichtlich der  Beleuchtung  als  der  Ausschmückung,  für  welche  anfscr 
laug  wallenden  Trauerfahnen  auch  ein  durchlaufender  schwarzer 
.Stoffbehang  unter  den  Fenstern  des  zweiten  Stockwerks  als  wirksam 
und  wüusrhcnswcrth  in  Vorschlag  gebracht  wurde. 

Was  nun  die  Ausschmückung  der  einzelnen  Tbeile  der  Traucr- 
strafse selbst  anbetrifft,  so  ist  seitens  der  genannten  Herren  folgendes 
ins  Werk  gesetzt  worden:  Gegenüber  dem  Haupteingange  des  Domes 
erhebt  eich  innerhalb  einer  Umrahmung  von  Masten  und  Tannenbäumen 
ein  vom  Bildhauer  Geiger  modcllirter  Christus,  der  seine  Arme  dem 
zur  ewigen  Ruhe  eingegangenen,  glaubensfrohen  Herrscher  gleichsam 
entgegenzustrecken  scheint.  Vor  dem  Schlosse  sind  seitlich  von  den 
RoMsebäiidigcro  zwei  mächtige  Pylonen  aufgestellt,  welche  Flaromen- 
becken  tragen.  Die  Brüstung  der  Schlofstcrrassc  ist  schwarz  behängen 
und  längs  derselben  sind  hohe,  durch  Gehänge  verbundene  Masten 
mit  schwarzen  Bannern  und  umflorten  Landeswappeuscliildrrn  auf- 
gestellt. Eben  solche  Masten  fanden  gegenüber,  längs  der  Lustgarten- 
scite  und  längs  der  Ostscite,  nach  der  Kaiser-Wilbelmbriickc  zu,  Auf- 
stellung. In  sinniger  Weise  ist  das  Denkmal  Friedrieh  Wilhelms  III. 
mit  in  den  Rahmen  der  Ausschmückung  hineingezogen  worden,  und 
zwar  durch  Bildung  einer  Allee  von  Lorbeerbäumen,  durch  Bestrc  uen 
de»  Bodens  mit  Kiefcrnzweigcri  und  Niederlegen  von  Kränzen  am 
Fufsc  des  Denkmals.  Auch  die  zu  seilen  der  Schlofsbriieke  vor  Anker 
liegenden  Schiffe  hatten,  wie  so  oft  bei  festlichen  Anlässen,  ein  der 
Stimmung  des  Tages  entsprechendes  Gewand  angelegt,  nur  dafs  houte 
nicht  wie  sonst  bnntc  Wimpel  fröhlich  von  den  Mastspitzen  flatterten 
und  helle  Segel  sich  im  Winde  blähten,  sondern  auch  hier  Stoffgewinde, 
Segel  und  Masten  die  düstere  Farbe  tiefster  Trauer  zeigten.  Einen 
charakteristischen  Sehmuck  hatte  das  Zeughaus  erfahren.  Vor  demselben 
erhoben  sieh  zwölf  Stelen  mit  Flammcnbecken,  während  am  Haupt- 
eingange zwei  mit  Geschützrohren,  Waffen  und  Trommeln  wirkungs- 
voll verzierte  Obelisken  emporragten.  Links  und  rechts  der  schwarz 
bekleideten  Neuen  Wache  war  in  äufserst  geschickter,  künstlerischer 
Anlehnung  an  den  Stil  dieses  Mnsterbauwcrks  je  ein  durch  einen  Pfeiler 
abgeschlossener,  viertelkreisförmiger,  spriiehvcrzicrtcr  Flügclbau  in 
grauer  Architektur  mit  schwarzcu  Feldern  aufgeführt  worden,  währen  d 
sich  gegenüber  der  Neuen  Wache  »wischen  den  Feldherren,  deren 
Mitto  das  Standbild  Blüchers  bildet.  Postamcnto  erhoben,  welche,  die 
ergreifende  Wehmulh  dieses  Tages  zu  versinnbildlichen,  mit  schwarzem 
Tuch  stimmungsvoll  drapirte  Urnen  trugen.  Der  Tbeil  der  Tran  er- 
st rafsc  zwischen  Universität  und  Opernhaus  war  durch  Mastcnrcihen 
mit  Trauerfahnen  und  grünen  Gewinden  abgegrenzt.  Iii  der  Mitte 
ragte  ein  tempelartiger  Bau  mit  Cicbelrelicf  und  einer  die  Trauer 
vorstellenden  bronecnen  Figur  auf.  zu  beiden  Seiten  standen  Becken- 
Stelen,  während  am  Ende  dieser  Mastenreihen  zwei  niedrige,  mit 
Sprüchen  geschmückte  Obelisken  Platz  gefunden  hatten.  Den  Anfang 
der  eigentlichen  Strafsc  -Unter  den  Linden-  am  Denkmal  Friedrich» 
des  Grofsen  bezeichneten  zwei  von  Masten  umstandene,  durch  grüne 
Gehänge  verbundene  Obelisken.  Innerhalb  der  Lindeurcihe  selbst 
waren  etwa  fünfzig  niedrige  Fannie  aufgestellt,  die  StratsenUbergUitgu 
durch  besonderen  Schmuck  betont  worden,  wobei  die  Fricdrichstrafso 
durch  eine  gröfsero  Pompcutfaltung  ausgezeichnet  worden  war.  So 
ragten  an  der  Charlotten-  wie  Wilhcmstrnfse  hohe,  spruchgcschmückte, 
flammcnbeckcntragendc  Pfeiler  auf,  währeud  am  Schnittpunkt  der 
Fricdrichstrafse  ein  schöner  baldachinartiger  Aufbau  errichtet  war. 
Den  Bcschlufs  der  Linden  bildeten  ebenfalls  zwei  hohe  Obelisken, 
auf  deren  Spitze  goldene  Adler  ihre  Schwingen  hoben.  Von  hoher 
ernster  Schönheit  zeigte  sich  die  geschmückte,  dem  Pariser  Platz  zu- 
gekehrte Seite  des  Brandenburger  Thorcs.  Die  Architektur  desselben 
wie  die  der  seitlichen  Plügelbautcii  war  in  tiefes  Schwarz  gehüllt, 
ebenso  die  Stufen,  welche  auf  dem  Thore  zur  Attika  hinanführen. 
Nur  einzelne  Bautbeile  zeigten  in  überaus  glücklichem  Wechsel  die 
Farbe  der  Architektur.  Vor  dem  Fufse  der  vier  mittelsten  Säulen, 
einen  großartigen  Eindruck  gewährend,  ragten  vier  Stangen  schräg 
empor,  welche  ein  mächtiges  Vclarium  trugen.  Gekrönt  wurde  dieser 
Trsucrsehmitck  durch  die.  von  der  Attika  in  Silberfarbe  niederlenchtendo 
ergreifende  Inschrift,  den  letzten  Schcidcgrufs  der  Stadt  Berlin  an 
ihren  ersten  Kaiser: 

^Valc  Senex  Imperator« 
Vor  dem  Thore  erhohen  sich  am  Eingänge  der  Charlottenburger 
links  und  rechts  je  ein  mit  dem  eisernen  Kreuze  ge- 
schmückter, einen  Dreifufs  tragender  Obelisk,  auf  deren  Fufsgestell 
die  Büsten  Friedrich  Wilhelms  III.  und  soiner  unvergeßlichen  Luise 
standen.  Der  Kreuzungspunkt  der  Stcges-Allee  mit  der  Charlotten- 
burger Chaussee  endlich  war  gleichfalls  durch  Errichtung  von  Obe- 
lisken betont  worden;  die  Unterbauten  derselben  hatten  durch  Auf- 
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Stellung  Ton  trauernden  Victurien,  die  Ohelisken  selbst  mittels  Kränze 
und  durchgesteckter  iiniilortor  deutscher  Fahnen  einen  siuuigen 
Schmuck  erfuhren. 

Bemerkenswerth  ist  »och,  dafs  die  Traucrstrafsc  uu  den  einzelnen 
Hauptpunkten  mit  Sprüchen  geziert  war,  welche  in  planmäfsiger 
Reihenfolge  anschlössen  einmal  an  die  Sprüche,  mit  welchcu  der 
Ober-Hofprediger  Kögel  dem  hocbseligcn  Kaiser  auf  dem  Sterbebette 
Trost  gespendet  und  undercrxeils  an  den  Gedankengang  der  An- 
aprnclie,  welche  die  Vertreter  der  Stadt  Berlin  uu  Kaiser  Friedrich  III. 
gerichtet  haben. 

Wenn  wir  hinzufügen,  dafs  auf  11« fehl  Seiner  Majestät  des  Kaiser» 
die  Luslgarteiiscitc  des  Domes  in  eindrucksvoller  Weise  mit  einem 
purpurnen,  adlcrgcschinückteu  lialdachin,  mit  Candclabcrn,  Stoff- 
bvhang,  Emblemen  und  vergoldetem  Palmenschmuck  ausgestattet 
war,  Arbeiten,  welche  unter  der  bewährten  Oberleitung  des  Bauratlis 
Hcvdeci  «ur  Ausführung  golangten,  und  ferner  dafs  v.  Groszhcims 
Künstlcrhand  die  Akademie  mit  einer  von  Ebcrlcin  früher  ge- 
schaffenen Rcliefdarstellung,  einer  Verherrlichung  de»  nun  verewigten 


Kaisers,  geschmückt  hatte,  so  ist  in  der  Hauptsache  die  Ausschmückung 
der  Traucrstrafsc  -Unter  den  Linden*  geschildert. 

Als  mittags  12  Uhr  die  Glocken  von  Herlin  und  allen  Thünncn 
des  deutschen  Reiche»  töutcu,  nahm  Kaiser  Wilhelm  zum  letzteu 
male  seinen  Weg  durch  die  schon  geschichtlich  gewordene  via 
triumphal")»  der  preußischen  Hauptstadt,  in  der  ihn  so  oft  der  Jubel 
seines  Volkes  umbrauste,  das  jetzt  den  Heimgang  eines  Vaters  be- 
trauert. Sebmerzbcwegt  blickt  die  Victoria  des  Brandenburger  Thörey, 
die  er  einst  gemeinsam  mit  dem  Marschall  Vorwärts  im  Sturm  der 
Freiheitskriege  aus  I'ttris  Uns  zurückführte,  auf  die  irdische  Hülle 
des  gestorbenen  Holden  niodor,  der  als  sieggekrönter  Feldherr  drei- 
mal die  lorbcergeschmücktcn  Söhne  »eine»  Landes  durch  die  hoben 
Hallen  dieses  Tborea  in  die  Hauptstadt  führte,  und  der  nun  still  und 
stumm  zurückgekehrt  ist  zu  dem  bohen  Königspaar  im  Mausoleum, 
dessen  gröfstcr  und  edelster  Sohn  er  gewesen  und  in  dessen  dank- 
barer Verehrung  er  den  Segen  und  die  Weihe  »eine«  gottbegnadeten 
Lebens  fand. 

Berlin,  17.  März  1888.  T. 


Statistik  der  Eisenbahnen  Deutschlands  im  Betricbsjahre  1886/1887. 


In  dem  rom  Rcichseisenbahnamt  im  Monat  Januar  d.  J.  der 
Oeffentlichkcit  übergebeneo  VII.  Baiide  der  .Statistik  der  Eisen- 
bahnen Deutschlands-*  werden  die  Ergebnisse  des  Betriebsjahres 
IWIHSI  zur  Darstellung  gebracht  und  zwar,  soweit  die  Anordnung 
der  Tabellen,  die  im  Anhange  beigefügte  Uebcrsicbt  der  Gesamt- 
ergebnisse der  beiden  letzten  Bctriebsjahrc  und  die  Beigabe  einer 
auf  die  Eigentbumslänge  fufsenden  Ucbcrsichtakarte  in  Betracht 
kommen,  in  möglichst  engem  Anschlüsse  an  die  in  den  früheren 
Bauden  (vgl.  Centralblatt  der  Rnuvcrwaltung  1887,  Seite  109}  bezüg- 
lich der  vorangegangenen  Betriebsjabre  gegebenen  Mittheilungen. 
Aufserdem  enthält  der  Anhang  eine  Ucbcrsicht  der  in  den  Jahren  188o 
und  1880  vorgekommenen  liadreifenbriiehe,  sowio  eine  zeichnerische 
Darstellung,  in  welcher  die  im  Laufe  de*  Bclricbsjahres  für  die 
Unterhaltung  und  die  Erneuerung  des  Oberbaues  aufgewendeten 
Kosten  in  ihrem  Verhältnifs  zu  den  gesamten  Bclriebs-Ausgabcn  und 
dem  Anlage  C'upitule  bildlich  zur  Erscheinung  kommen.  Als  be- 
sonderes Werk  ist  gleichzeitig  der  VI.  Band  der  -Uebersich  Iiichen 
Zusammenstellung  der  wichtigsten  Angaben  der  deutschen  Eisenbahn- 
Statistik  für  die  Bctricbsjabre  1886  1880  und  1886V1887-  mit  einer 
Uebcrsicbtskarte,  welcher  die  Hetricbslängcn  zu  Grunde  gelegt  sind, 
erschienen. 

Diesen  beiden  Werken  entnehmen  wir,  dafs  abgesehen  vou  den 
am  Schlüsse  dieser  Besprechung  noch  besonders  erwähnten  Schmal- 
spurbahnen und  Bahnen  für  Privatzwecke  am  Ende  des  Betriebs- 
jähre»  11  Staatsbabucn  und  auf  Rechnung  des  Staates  ver- 
waltete Bahnen  in  einer  Länge  von  33  249km,  0  Privatbahneu 
unter  Staatsverwaltung  iu  einer  1-aogc  von  274km  und  60  Pri- 
vatbahneu unter  eigener  Verwaltung  in  einer  Lange  von 
ib'ib  ktn  vorhanden  waren.  Hierbei  sind  aber  die  preußischen  Sta*t»- 
Eiscnbabnen  und  auf  Kechntmg  des  .Staates  verwalteten  Privatbahneu 
21  7-l*i  km  — ,  welche  11  Directionsbczirkc  umfassen,  als  ciue  Ver- 
waltung gerechnet  und  ferner  die  wenigen  in  Deutschland  gelegenen 
Buhoeu,  welche  von  aufserdeutschen  Verwaltungen  betrieben  werden, 
überhaupt  unberücksichtigt  gelassen.  Ex  bezifferte  »ich  somit  die 
Kigenthumslünge')  der  sämtlichen  vollspurigen  Bahnen  für  den 
öffentlichen  Verkehr  »uf  38  048kin,  wovou  30  747  km  oder  80,8  pCt. 
auf  llaujitbahuen  und  TJuLkm  oder  19,2  pCt.  auf  Nebenbahnen 
—  Bahnen  untergeordneter  Bedeutung  —  entfallen.  Iufulgc  der  Er- 
öffnung neuer  .Strecken  hat  die  IJiogc  der  Bahiien,  und  zwar  im 
wesentlichen  diejenige  der  Nebenbahnen,  im  Laufe  des  Jahres  um 
777  km  zugenommen. 

Die  Vertheilung  der  Bahnen  nach  Staaten,  wobei  die 
zur  Darstellung  gelangte  politische  Einthcilung  für  Prcufscn  auch 
»uf  die  Provinzen  und  Regierungsbezirke,  für  Bayern  und  Württem- 
berg auf  Kreise,  für  Sachsen  «uf  Kreishauptmaniiscbaftcn  sich  er- 
streckt, bei  deu  übrigen  Ländern  aber  nur  der  Staat  angeführt  ist, 
zeigt  gegen  das  Vorjahr,  von  einem  stärkeren  Zuwuchs  namentlich  in 
Braun  schweig,  Mecklenburg  Schwerin,  Moiuingen  und  Mccklenburg- 
Slrclitz  abgesehen,  im  allgeinciiteu  keine  wesentliche  Veränderung. 
Die  Dichtigkeit  des  Bahuuctzes,  auf  je  100  o,km  Grundfläche  be- 
rechnet, ist  im  Durchschnitt  für  dos  ganze  Reich  von  0,88  km  auf 
7,02 km  angewachsen.  Dieselbe  ist  immer  noch  am  geringsten  in 
Waldeck  mit  o,SM  km  und  am  stärksten  im  Regierungsbezirk  Dussel 
dorf  mit  22.2.%  ktn.  Für  Prcufsen  berechnet  sie  sich  im  Durchschnitt 
auf  0,49  (C,36)-'j  km,  während  der  daselbst  noch  am  wenigsten  mit 

')  Wo  anderes  nicht  ausdrücklich  bemerkt  ist,  beziehen  »ich 
auch  die  nachfolgenden  Abgalten  stets  auf  die  Kicenlhuuislüugc  und 
auf  den  Stand  nin  Schlüsse  des  Itetriebsjabres  1.VH!  1887. 

Die  in  Klammern  gestellte  Zahl  bedeutet  hier  wie  auch  in  den 


Schienenwegen  ansgestatteto  Regierungsbezirk  Gumbinncn  3,24  km 
Bahnen  auf  1  i|km  aufweist.  Auf  je  10000  Einwohner  finden  wir  im 
Durchschnitt  für  das  ganze  Reich  8,0«»  (7.94)  km  und  für  PrcuUen  7JM 
(7,84)  km  Eisenhahuen. 

Im  Unterbau  der  Bahnen  ist  auf  der  freien  Strecke  der  Bahn- 
körper 10145  km  lang  für  ein  Geleis,  ferner  17  470  km  lang  für  zwei 
Geleise  und  92  km  laug  für  drei  und  mehr  Geleise  ausgeführt,  während 
die  auf  die  Stationen  entfallende  Länge  4341  km  ausmacht.  Von  den 
Nebenbahnen  liegen  rund  3,2  pCt.  oder  233  km  auf  öffentliclien 
Straf  sc  n. 

Zu  deu  am  Schlüsse  des  Vorjahres  vorhanden  gewesenen  III  Bahn- 
kreuzungen iu  Schicnenböhe  sind  noch  9  neue  hinzugetreten,  da- 
gegen finden  wir  die  Zahl  der  Babuübcrfuhrungeu  vou  2&0  auf  349 
vermindert,  diejenige  der  Bahnunterführungen  aber  von  30O  auf  307 
angewachsen.  Uebcr  die  Hälfte  der  im  Zuge  der  Bahnen  vorhaudenen 
11  894  Wege  Uebcr-  und  Uutcrlührungen  ist  ganz  in  Stein  ausgeführt; 
die  übrigen  Bauwerke  die»er  Gattung  haben  vorwiegend  eisernen,  zum 
Theil  aber  auch  hölzernen  Ucberbau,  und  zwar  ist  die  letztere  Bau- 
art bei  049  Ucbcrfuh rangen  uml  19  Unterführungen  angewandt. 

Aufser  einer  gmfwn  Zahl  —  113  800  Stück  —  von  Seiten-Durrh- 
lässeu  und  Durchlässen  anter  dem  Bahnkörper  verzeichnot  dio  Statistik 
11415  Brücken  voo  2  bi»  30m  Lichtweite  und  darüber,  von  welchen 
rund  48,8  pCt.  gewölbt  und  49.8  pCt.  mit  eiaernem  Ueberhau  versehen 
sind.  Der  Rest  mit  1,4  pCt.  oder  l&O  <  104)  Stück,  und  zwar  fast  nur 
Bauwerke  vou  2  bis  10  m  Lichtwette,  hat  hölzernen  Ueberhau.  Ferner 
sind  noch  3/9  zusammen  über  47  km  lange  Viaducte  und  440  Tunnel 
vorhauden,  welche  letztere  auf  eine  Gesamtlänge  vou  22  494  in  für 
ein  Geleis  und  vou  137  019  m  Tür  zwei  Geleise  ausgeführt  sind. 

Die  Länge  aller  Geleise  hat  im  I-anfe  des  Jahres  um  1237  km 
zugenommen  uud  betrug  au  Schlüsse  desselben  iH  itOCJ  km.  Von 
diesen  waren:  03  900  km  oder  9S,!w  pCt.  aus  breitfufsigrn  Schieuen, 
uud  zwar  68  204  km  auf  (Jnerschwelleu,  Steinwürfeln  oder  sonstigen 
Einzclunterlagen,  6031  km  auf  Langschwellen  und  71  km  unraittolbar 
auf  der  Unterbetlung,  ferner  920  (904)  km  oder  1,42  pCt.  aus  Stuhl- 
sehienon  und  17  (20)  km  oder  0,03  pCt-  aus  Schienen  nach  drei 
theiligcr  Form  hergestellt. 

Das  Schicncnmatcrial  bestand  bei  61,06  pCt.  aller  Geleise 
aus  Stahl  und  bei  dem  Rest  aus  Eisen  eiiischliofslir.b  der  Eisen- 
schienen  mit  Slablkopf.  Das  Durchschnittsgewicht  der  Schienen  auf 
1  km  Geleis  —  70,10  Tonnen  für  breitfüfsige  Schienen  auf  t^uer- 
schwellen  usw.;  64,33  Tonnen  für  dergleichen  Schienen  auf  Lang- 
sch wellen;  07,09  Tonnen  für  Schienen  unmittelbar  auf  der  Unter- 
bettung  und  30,97  Tonnen  für  Obcrschienon  nach  dreilheiliger  Form  — 
zeigt  sich  allgemein  etwas  geringer  als  im  Vorjahre,  was  seinen 
Grund  einerseits  in  der  gesteigerten  Verwendung  von  Stahlschiencn, 
andererseits  aber  auch  iu  der  Anwendung  leichteren  Oberbaues  bei 
den  Nebenbahnen  hat. 

Die  Länge  der  Geleise  auf  hölzernen  <^u  er  seh  wellen  - 
61 218  km  -  hat  sich  zwar,  gleich  wie  diejenige  der  Geleise  auf 
Steinwürfel  —  noch  473  ktn  —  im  Laufe  des  Jahres  etwas  vermindert, 
während  die  Geleise  auf  eisernen  (Juerschwellcn  —  7493  km  —  sieh 
um  rund  IflSS  km  vermehrt  haben;  trotzdem  übersteigt  die  Zahl  der 
iu  den  bestehenden  Geleisen  noch  vorhaudenen  50063  884  böUerueu 
Schwellen  den  vorjährigen  Bestand  um  050  Stück.  Dies  ist  wohl 
meist  der  Verwendung  einer  gröfseren  Zahl  von  Querscbwellen  unter 
den  im  allgemeinen  leichteren  Schienen    der  Nebenbahnen  zuzu- 

nachfolgcndon  Angaben  den  Stand  von  Ende  des  vorhergegangenen 
Bctriebsjahrc*  18H.V1886. 
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schreiben.  Es  rcigt  «ich  aber  auch  eine  Zunahme  der  im  Durch- 
schnitt auf  1  kro  Golcis  verlegten  eiserne*!  Sehwelleu  »-ort  1097  auf 
1100  Stück.  Langschwcllcii  aus  Eisen  waren  in  5605  (5374)  km 
und  au«  Hol»  nur  noch  in  26  (31)  km  Geleise  verwendet. 

Die  Neigung»-  und  K  rümmungsv crbal  tu iaso  der  Hahnen 
sind  im  allgemeinen  durch  das  Hinzutreten  der  neueröffneten  Strecken 
nahezu  unverändert  geblieben.  Vou  der  Gesamtlänge  aller  Strecken 
sind  30,80  »Ct.  wagrecht  und  69,20  pCt.  geneigt;  ferner  70,83  (»Ct. 
gerade  und  39,17  pC't.  gekrümmt  augolcgt.  Es  findet  sich  als  stärkste 
Kciguug,  abgesehen  von  den  Zahlislaijgcnstreckcu  der  Bahn  von 
Blankenburg  nach  Tanne,  das  Ycrbiiltuifs  1:30  und  als  kleinster 
Krümmungshalbmesser  5t»  ui  angewandt. 

Station en  —  Bahnhöfe,  Haltestellen  und  Hallepunkte  —  werden 
637«  aufgezählt,  sodafs  im  Durchschnitt  auf  je  5,'jo  km  der  Eigcn- 
tbiiruslüuge  eine  Station  entfällt.  Auf&erdcm  sind  noch  IHM)  Signal- 
awisebeustationen  vorbanden. 

Von  den  sonstigen  baulichen  Aulagen  der  Kalmen  siud  noch 
hervorzuheben  die  besonderen  Schtitxanlagcn  gegen  .Schnee- 
verwehungen, bestehend  in  Erdwällcn  und  Schneemauern,  auf  eine 
Länge  von  1288  km  und  in  Pallisadcn,  Sckneczäuucu,  Hecken  und 
dcrgl.  auf  cino  Länge  von  253-1  km. 

Bei  den  Telegraphen  Einrichtungen  sind  neben  den  opti- 
schen und  elektrischen  Telegraphen  13t»  (1052)  Fernsprechverbin- 
dungen, von  denen  über  die  Hälfte  auch  im  eigentlichen  Betriebs- 
dienste. Verwendung  fand,  aufgeführt.  Unter  den  sonstigen  mit  dem 
Tclcgrapbenbclricb  zusammenhängenden  Einrichtungen  und  Siehe- 
rungsvorkehrungeu  sind  insbesondere  3950  (2946)  Badlastcr  zur 
Bestimmung  der  Fahrgeschwindigkeit  der  Züge  auf  Strecken  von 
zusammen  3827  (2856)  km  Länge  mit  651  (-iiMVi  Schreibwerken,  welche 
die  Fahrgeschwindigkeit  vennerken,  und  3911«  13620)  Sicherungs- 
Stellwerke  zur  Verbindung  der  Signal-  und  Weichenhcbcl  auf  den 
Stationen  zu  erwähnen. 

Der  bei  der  Unterhaltung  und  Erneuerung  des  Ober- 
baues erforderlich  gewordeno  Umbau  von  1085  km  Gclciae  iu  zu- 


Lang- 
endlich 


sainmcuhäugendeu  Strecken  betraf  mit  geringen 
aus  EisensebicncD ,  an  deren  Stelle  faxt  nur  Sta 
gelegt  wurden.  Weiter  bestauden  von  den  betreffenden  Geleisen  vor 
dem  Umbau:  aus  Stublschiemn  43  km,  aus  brcitftffsigcn 
und  zwar  auf  Quersch  wellen,  Steinwürfcl  usw.  1608  kin,  auf 
ach  wellen  29  km  uud  unmittelbar  auf  der  Unterbettung  2  k 
aus  Schienen  nach  dreithcUigcr  Form  3  km,  fiir  welche  nur  breit- 
füfsige  Schienen  wieder  verlegt  wurden,  und  zwar  auf  (Jucr- 
schwcllcu  usw.  1561  km,  auf  Langschwellcn  123  km  und  unmittelbar 
auf  die  Unterbettung  1  km.  Bei  diesen  Umbauten  sowie  bei  einzelnen 
Auswechslungen  sind  Uber  cino  Million  hölzerne  nicht  getränkte 
Schwollen  und  rund  13  600  Steinwürfcl  mehr  beseitigt  als  nen  ver- 
legt, dagegen  aber  rund  8(10  U0O  eiserne  uud  190000  hölzerne  ge- 
tränkte Qucrsehwclleu  sowie  15  600  eiserne  Langschwcllcn  mehr  wioder 
verwendet  als  beseitigt  worden. 

Die  Gcsamtkosteii  der  Unterhaltung  und  Erneuerung 
des  Oberbaues  belicfen  sieb  für  Materialbeschaffung  auf  Uber 
37  Millionen  und  für  Arbeitslohn  auf  nahezu  23  Millionen  Mark.  Auf 
I  km  Gelcis  entfallen  hiernach  946  (940)  Mark  Unterhaltungskosten. 
Die  schon  früher  erheblich  zurückgegangenen  Preise  fiir  Material 
stellten  sich  im  Berichtsjahre  noch  niedriger  als  im  Vorjahre,  und 
zwar  wurden  im  Durchschnitt  bezahlt  für  1  Tonuc  Schienen  146 
(148)  Mark,  Kleincisenzeug  167  (183)  Mark,  eiserne  Schwellen  uud 
Unlcrschicncn  133  (135)  Mark  und  femer  für  WO  Stück  hölzerne 
gnerscbwellcn  423  (428;  Mark. 

Zufolge  der  im  Eingänge  bereits  erwähnten  zeichnerischen  Dar- 
stellung schwankten  die  Kosten  für  Unterhaltung  und  Erneuerung 
des  Oberbaues,  in  l'roccnten  der  Betriebs-Ausgaben  ausgedrückt,  Isei 
den  einzelnen  Bahnen  zwischen  ruud  1,7  pCt.  auf  der  Schuftlach- 
Gmuudcr-  und  22,5  pOt.  auf  der  Georgs-Maricubüttc-Eisenbabii,  und 
in  Proccntcu  ilcs  Anlage-Capitals  ausgedrückt  zwischen  rund  0,12  pCt. 
auf  der  Dabme-Uckroer  Eisenbahn  und  5,7  pCt.  auf  den  Pfälzisches 
Eisenbahnen.  Für  die  Prcufaischeu  Staatsbahnen  betragen  diese 
Vei  hältnifszahleu  rund  10,8  pCt-  und  bezw.  0,7  pCt.      (Scblufs  folgt.) 


nationalen  Kraft  nnd  Gröfse  aufschwangen. 

Dem  Ernste  dieser  Gcdächtnifsfeicr  entsprach  auch  das  Gewand, 
welches  der  Festsaal  angelegt  hatte.  In  itufserst  wirksamer  Weise 
war  seitens  der  Herren  Kcimer,  Messel,  Körte  und  S"lf  die 
Fensterwand  des  farbenfrohen  Festraumes  ausgeschmückt  worden. 
Aus  einem  die  ganze  Breite  einnehmenden  Haine  von  Paluieu 
und  Blattpflanzen  mannigfacher  Art  erhob  sich  in  dar  Mitte  hinter 
dem  Rednerpult  auf  einem  hohen,  würdig  drapirten  Postamente  die 
halb  umflorte  KoloasalbUste  Kaiser  Wilhelms  1.  Goldene  Palmen - 
zweige  leuchteten  aus  dem  dunklen  Hintergrunde,  wahrend  ein 
schwarzer  Baldachin,  dessen  nbero  Innenfläche  der  deutsche  Kcichs- 
adler  schmückte,  sieh  über  dem  Bilde  des  Verewigten  aufbaut«,  zu 
beiden  Seiten  von  je.  einem  Flammenbecken  mit  loderndem  Feuer 
begrenzt. 

Der  Vorsitzcudc,  Geh.  Ober-Baurath  Hagen,  leitet«  die  Feier 
durch  einen  ernsten  Hinweis  auf  die  Bedeutung  der  Stunde  ein,  ging 
dann  zur  Erstattung  des  Geschäftsberichts  über,  zugleich  einen  Ueber- 
blick  über  die  bemerkenswertheil  Vorgänge  im  Vereinsleben  gebend. 
Kr  verkündete  darauf  das  Ergcbnifs  des  diesmaligen  Wettkampfes 
um  den  Sehiukelpreift,  die  erfreuliche  Mittheilung  daran  knüpfend, 
dafs  der  Herr  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  bereitwilligst  seine 
Zustimmung  zu  dem  Antrage  gegeben  habe,  den  durch  da*  diesmalige 
Ines  Wettbewerbes  im  Hochbau  frei  gewordeneu  Schinkel- 


Verniis 

Das  Jahresfest  des  ArchltektenTorelirt  In  Berlin.  Das  Ursprung-  | 
lieb  dem  Gedächtnif*  Schinkels  pietätvoll  gewidmete  Jahresfest  des 
Berliner  Architcktcnvcrcins,  stets  aU  ein  Markstein  und  Merkzeichen 
in  der  Geschichte  dieses  Vereins  angesehen,  iu  dessen  Feier  sich  nicht 
nur  die  heimischen  Vcrcinsmit^lieder,  sondern  auch  die  Herzen  der 
fern  über  alle  Länder  ausgestreuten  deutschen  Fachgenoescn  ein- 
trächtig zusammenfanden,  hat  in  diesem  Jahre  zum  ersten  Male  deu 
13.  März,  den  Geburtstag  Schinkels,  unter  dem  gewaltigen  Eindruck, 
welchen  der  Tod  Kaiser  Wilhelm»  I.  als  weltgeschichtliches  Ereiguifs 
und  Deutschland  erschütterndes  Geschick  hervorgerufen  hat,  in 
ttiitmncr  Trauer  vorübergehen  lassen,  um  erst  am  Abend  des  19.  März 
die  Berliner  Architekten  nnd  Ingenieure  zu  einer  der  Stimmung  der 
Zeit  entsprechenden  Sitzung  zu  vereinen,  über  welche  die  Tmucv  um 
den  schmerzlichen  Verlust  ihre  ernsten  Schatten  warf.  Der  schöne 
Hauptsaal  des  Architektenhauses,  der  sonst  an  diesem  Tag».-  Zeuge 
edelster  Kunatbegeisterung,  heiterster  Fcststimmung  war,  trug  heute 
das  Gepräge  der  Trauer:  das  frohsinnige  Jahresfest  hatte  sich  in 
eine  wehmüthige  Gedächtnisfeier  für  den  Heimgegangenen  grofsen 
Todtcn  gewandelt,  unter  dessen  mildem  nnd  weisem  Secpter  sich  in 
den  Jahren  des  Friedens  die  Kunst  und  Wissensehaft  im 


chtes. 

preis  dem  zweiten  Sieger  auf  dem  Gebiete  des  Wasserbaues  zuzu- 
sprechen. Im  Anschliffs  daran  überreichte  Herr  Ministcrial- Directnr 
Schneider  in  Vertretung  des  verhinderten  Herrn  Ministers  den 
beiden  Siegern,  Kcgierungsbaufuhrern  M.  Uthemanu  uud  F.  Eiselcu, 
die  ihnen  für  ihre  Arbeiten  zuerkannten  Schinkel' Medaillon,  worauf 
der  Vorsitzende  ihnen  mit  warmen  Worten  seinen  Glückwunsch  aus- 
sprach, auch  dafs  sich  ihnen  möchten  später  zu  erringende  Lorbeeren 
nicht  mit  so  traurigen  Erinnerungen  wie  die  heutigen  verbinden. 

Nach  dem  von  Vcrcinsmitglicdcni  vorgetragenen  Gesänge  -Wenn 
ich  einmal  soll  scheiden'*,  bestieg  Professor  Otzen  die  Bednertribünc, 
um  in  feinsinniger,  fesselnder  und  tiefbewegender  Weise  ein  treffliches 
Charakterbild  des  dahingeschiedenen  ersten  deutschen  Kaisers  tu 
entrollen,  deu  er  als  Menschen  wie  als  Förderer  und  Besebiitzer  der 
Kunst  und  Wissenschaft  in  schlichten,  von  Liebe  und  Verehrung 
weihevoll  getragenen  Worten  feierte.  -Dem  guten  Menschen»  galt 
der  erste  Theil  der  zu  Herzen  gehenden  Godächtnifsredo.  Wie  die 
Königin  Luise  iu  ihreu  Tugendeti  und  weiblichen  Vorzügen  unserer 
Frauen  und  Mädeheiiwclt  seit  jenen  Tagen  ein  edles  Vorbild  von 
Gesittung,  Adel  und  Scelengröfse  geworden  ist,  so 
Tugenden  ihres  jüngst  heimgegangenen  gro&cn 
künftigen  Geschlechtern  zur  Nacheifernng  lange 
Dankbar  müssen  wir  das  Geschick  preiscu,  das  diesen  Sohn  der 
unvergeßlichen  Königin  in  seiner  Jugend  in  eine  so  harte  Lcbcns- 
schule  iiuhm,  welche  die  Keime  seiner  schönen  Herzeusgaben  stärkte 
und  zu  hohem  Wachsthum  förderte,  die  seinem  Volke,  ja  der  ganzen 
gesitteten  Welt,  dermaleinst  zum  Segen  und  zum  Gegenstand  liebender 
Bewunderung  werden  sollten.  In  seiner  Gatlon-  uud  Vaterliebe  ein 
Vorbild  fiir  uns  alle,  wird  die  Erinnerung  an  seine  Milde,  Güte  und 
Gerechtigkeit,  an  seine  Schlichtheit  und  strengste  Gewissenhaftigkeit, 
die  jede  selbstische  Kegung  dem  kategorischen  Imperativ  der  Pflicht 
unterordnete,  nie  bei  uns  Deutschen  aussterben,  und  die  Deinuth  vor 
Gott,  welche  der  grofse  Heimgegangene  in  den  stolzesten  Augen- 
blicken seiner  ruhmvollen  Laufbahn  niemals  verleugnete,  diese 
Gottesfurcht,  gepaart  mit  den  anderen  hohen  Tugenden  des  Ent- 
schlafenen, werden  wie  ewige  Sterne  uns  leuchten.  Sie  haben  uns 
jetzt  erst  die  Gröfse  des  Verlustes  so  recht  offenbart  und  uns  iu  eine 
Trauer  vernetzt,  welche  mit  uns  die  ganze  Welt  tbeilt  uud  auf 
welche  ein  liecht  zu  haben  uns  stolz  machen  mufs. 

Mit  Kaiser  Wilhelm  ist  ein  Jahrhundert  zu  Grabe  getragen 
worden.  Kr  hat  es  mit  seinen  Siegen  und  Segen .  den  Thateu  der 
Waffen  und  des  Friedens  ausgefüllt;  ihm  gehörte  das  19.  Jahrhundert, 
wie  u»  —  so  fuhr  der  Redner  in  geistvoller  Auseinandersetzung  fort  — 
von  uns  Fachgenosscn  fast  allein  den  Ingenieuren  gehört  Nicht  wie 
wir  Künstler,  beengt  durch  die  Rücksicht  auf  die  ltichtung 
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gegangener  Meister,  niirht  verwirrt  durch  die  Fülle  verschiedenartigster 
Stile,  weder  gezwungen,  dem  herrschenden  Modegcschmack  Zugeständ- 
nisse zu  machen,  (1er  die  üufserc  Form  Uber  den  Inhalt  stellt,  noch 
auch  Instend  nach  einem  einheitlichen,  Zeit  und  Nationalität  gleich- 
mafslg  widerspiegelnden  Baustile  —  vermag  sieh  da«  Schaffen  der 
Ingenieure,  gestützt  nuf  die  Ergebnisse  der  Wissenschaft  und  der 
Krtitbrung.  frei  zu  entfalten.  Immer  erfindend,  immer  fortschreitend, 
hat  sich  die  Technik  die  ganze  Welt  erobert,  Nationen  aneinander 
gerückt,  Erdlhcilc  verbunden,  den  Hegriß'  von  Kaum  und  Zeit  auf- 
gehoben, unserem  ganzen  Jahrhundort  scineu  Stempel  aufgedrückt. 
In  dem  dahingeschiedenen  Kaiser  fand  sie  einen  eifrigen  Förderer 
und  gerechten  Bewunderer.  Unter  seiner  Regierung  hat  die  Technik 
höbe  Triumphe  zu  verzeichnen  gehabt.  Unser  Eisenbahn-  und  Tcle- 
grnpbennctz,  zahlreiche  Cannlttautcn  gewaltigsten  Entwurfes,  Schiff- 
bau, Meliorationsarbeiten  und  andere  segensreiche  Schöpfungen 
legen  ein  vollgültige«  Zeugnifs  dafür  ab. 

Aber  auch  die  Kunst  fand  in  Kaiser  Wilhelm  einen  edlen  Be- 
schützer und  dankbaren  Verehrer,  trotzdem,  «lern  Thron  uud  der 
Kunst  zum  Heile,  der  hohe  Verblichene  kein  Künstler  war,  ja  sein 
personliches  Urlheil  -  mich  dies  ist  ein  rührender  Zug!  -  gern  und 
stet»  »einer  Autorilatsverchrung  unterordnete,  trotzdem  der  gütige 
Monarch  mit  heiliger  Ehrfurcht  das  Alte,  Bestehende  betrachtete  und 
nur  zögernd  in  einen  Wechsel  einwilligte.  Es  ist  dennoch  eine  glän- 
zende Bcihe  künstlerischer  Thntcn,  die  unter  seiner  Regierung  zur 
schönsten  KlUthe  reifte:  Die  Wiederherstellung  der  Stammburg  der 
Höhenrudern,  der  ehrwürdigen  Kaiser]. fair  zu  Goslar,  der  Marienhurg, 
die  Vollendung  des  Kölner  Domes,  die  Errichtung  der  Universität 
in  Strafsburg,  der  Buhtneshalle,  der  Nationalgallerie,  die  Grundstein- 
legung zum  Rcicbatagsgebäudc,  sowie  zahlreiche  andere  Bauten  und 
eine  Füllo  hervorragender  Denkmäler  und  Bildsäulen.  Alle  diese 
Schöpfungen  bekunden,  da  Tu  ein  warmes  Herz,  ein  gütiger,  klar- 
blickender Sinn  für  die  Kunst  zu  Grabe  getragen  wurden  ist,  dafa 
ein  Herrscher  aus  dem  Leben  schied,  der  uns  allen  ein  Vater  im 
schönsten  Sinne  des  Wortes  gewesen  ist.  Uns,  dio  wir  so  oft  ihm  die 
Strafsc  seines  Triumphes  in  festliche  Farben  klcideu  durften,  uus  war 
es  auch  vergönnt,  dieselbe  zum  letzten  Gange  des  grofse»,  nusteriv 
licheu  Herrsehers  noch  einmal  zu  schmücken.  Und  was  dio  Tansciido 
in  schwarze  Trauer  gehüllten  Leidtragenden  ans  seinem  Volke  ihm 
unter  Thräncn  nachsandten,  was  so  ernst  uud  schön  von  der  Höhe 
des  Brandenburger  Thoros  niedergrubte,  dos  rufen  auch  wir  dem 
geliebten  Todtcn  nach:   -Valc,  Vale  Senez  Imperator!   Gott  segne 


Hinter  dem  Blättergriln  des  Saales  erklangen  die  wehroülhigcu 
Abschiedstöne  des  Liedes:  .Es  ist  bestimmt  in  Gottes  Rath-,  .laun 
trennte  sich  die  sichtlich  bewegte  Festvcrsamraluug.  T. 

Seitens  der  Königlichen  technischen  Hochschule  I.  Berlin 
wird  die  Gedächtnifsfeicr  für  weiland  Seine  Majestät  den  in  Gott 
ruhenden  Kaiser  und  König  Wilhelm  am  22.  März  abends  7  Uhr  in 
der  Aula  abgehalten  werden.  Der  Zutritt  zu  der  Feier  erfolgt  mit 
Einlafskartcn,  welche  im  Seerelariat  der  Hochschule  biB  Mittwoch 
den  21.  d.  M  nachmittags  2  Uhr  ausgehändigt  werden. 

Zu  4er  grofseu  Zahl  aifserer  Zeichen  der  Trauer  um  den  ent- 
schlafenen Kaiser  gehört  ein  palmcngeschmückter  Lorbeerkranz, 
welchen  der  Vorstand  dcB  Verbandes  deutscher  Arehitckten- 
nnd  Ingenieur-Vereine  nach  Berlin  entsendet  hat.  Der  Kranz  trägt 
auf  weifser,  achwarzumflortcr  Bandschleife  dio  , Worte  «Dein  An- 
denken an  Seine  Majestät  Kaiser  Wilhelm  I  der  Verband 
deutscher  Architekten-  und  Ingenieur-Vereine  -  und  ist  durch 
Vermittlung  des  Königlichen  Hofmarschallamtcs  an  dem  Sarge  des 
verewigten  Monarchen  niedergelegt  worden. 

Altert  Ii  II  in  er  Im  Reglern  agsbrzlrk  Trier.  Bei  Möhn,  im  Land- 
kreise Trier,  ist  vor  kurzem  eine  gröfsere  Zahl  römischer  Ruinen 
von  vcrhäitniufmäfsig  guter  Erhaltung  der  Fundamente  durch  das 
Provineial-Mnscum  in  Trier  freigelegt  worden.  Deutlich  erkennbar 
waren  zwoi  Tempel.  Beide  sind  mit  Säulengängen  umgeben  gewesen. 
Der  eine  hatte  quadratische  Form,  der  andere  war  rechteckig  und 
mit  einer  Apsis  versehen.  Eine  gewaltige  Mauer,  in  einem  Halbkreise 
von  21  m  Halbmesser  laufend,  war  Gegenstand  besonders  eifriger, 
aber  bei  dem  zerstörten  Zustande  des  Mauerwerks  nicht  vollständig 
befriedigender  Nachforschung.  Die  Reste  scheiuen  am  meisten  auf 
ein  Theator  hinzuweisen.  In  dem  einen  Tempel  wurde  ein  kleiner 
Altar  tles  Mars  gefunden.  Das  ganze  Ruinenfeld  war  mit  Münzen  in 
ganz  aufscrgewöhnlicher  Weise  geradezu  übersät.  Deutlich  kenn- 
zeichneten sich  zwei  Schichten,  von  denen  dio  untere  keltische,  rc- 
publicanische  und  frühkaiserliche  Münzen,  die  obere  besonders  zahl- 
reich solche  der  eon«tantini sehen  und  valcutinianischcn  Zeit  bis  auf 
Thoodosius  enthielt;  an  denselben  Stellen  fanden  »ich  auch  Fibuln 
und  Stücke  aus  gebranntem  Thon  in  grofser  Anzahl. 

In  der  Eifel  wurden  bei  Knnfeld,  Kreis  Wittlich,  und  Mehren, 
Kreis  Daun,  einige  Grabhügel  geöffnet,  welche  Urnen  und  Waffen 
enthielten  und  nach  den  Kunstfornicn  der  aufgefundenen  Gegenstande 


mit  Bestimmtheit  der  *orr«mi«ehen,  der  eine  Hügel 
frühen  Zeit  zugewiesen  werden  konnten. 

Von  der  sogenannten  Geiscnbnrg  bei  Brockschoid  im  Kreise 
Daun,  welche  für  eine  vorgeschichtliche  Zufluchtsstätte  galt,  wurde 
eine  sehr  genaue  Aufnahme  bewerkstelligt,  auch  wurden  daselbst 
einige  Vcrsncbsgräbcn  gezogen.  Dio  Burg  bosteht  aus  riesigen  Kni- 
wällen, in  den  Felsen  geschnittenen  Gräbern  und  einer  gegen  den 
Bcrgabhang  aufgeführten  Mauer.  Nach  den  bisher  gewonnenen  Kr- 
gebnissen  seheint  sie  mittelalterlichen  Ursprungs  zu  sein. 

Zufällig  wurden  in  Pölich  an  der  Mosel  ein  römisches  Bad, 
in  Schweich  eine  gemauerte  römische  Begräbuifskamtner, 
unweit  der  Victoria<|ue)lc  bei  Hetzerath  ein  römisches  Wolm- 
gebäude  aufgefunden.  In  sehr  erfreulicher  Weise  wurde  die  Kennt- 
nifs  der  römischen  Wassorleitnng,  welche  aus  dem  Ruwer- 
thale  nach  Trier  führte,  erweitert  Die  Leitung  wurde  im  Ruwer- 
thalo  durch  den  Eisenbahnbau,  in  Trier  unterhalb  des  sogenannten 
Petersberge»  auf  Kosten  de»  Museums  freigelegt    Ks  ergab  »id.. 

'erflufswasser  in  einem  flüchtig  gemauerten  (-'anal  mit  sehr 
Gefälle  auf  eine  Entfernung  von  13  km  nach  Trier  geführt 
ist.  Die  Erbauung  fällt  nach  dein  Vermuthen  der  Altertumsforscher 
nicht  vor  Constanlin,  wie  aus  der  Technik  und  dem  Umstände  ge- 
schlossen wird,  dafa  Bruchstücke  von  Sculptureu  als  Baiistoff  ver- 
wandt worden  sind.  Die  sehr  wichtige  Entscheidung,  ob  die  Leitung 
zur  Speisung  des  Amphitheaters  diente  oder  der  Stadt  das  Wasser 
zuführte,  muf*  durch  Grabungen  noch  festgestellt  werden. 

Unter  den  dem  Museum  zugekommenen  Einzelfunden  verdienen 
einige  römische  Gläser,  der  Ann  einer  Broncestatuettc  und  sehr 
Bchöne  Stücke  aus  gebranntem  Thon  der  Hervorhebung.  Die  .Samm- 
lung der  in  Trier  geprägten  römischen  Münzen  wurde  wesentlich 
erweitert  und  von  den  im  Original  kostbare»  Goldmedaillons  dieser 
Piiigestättc  die  Beschaffung  von  galvunoplnstischen  Nachbildungen 
begonueu.  Ks  scheinen  durch  genaue  Beobachtung  der  ventchiedenen 
Prägevcrmcrko  der  einzelnen  Ausgaben  sich  ebenso  sichere,  wie  er- 
schöpfende Ankallepuukte  für  die  Zeitrechnung  der  spiUrömischen 
Kniserzeit  zu  eröffnen. 

Zweigleisiger  Ausbau  ton  Elsenbahnstrecken  In  den  örtlichen 
Provinzen  Preufsens.  Nach  einem  dem  prenfsischen  Landtage  such.» 
zugegangenen  Gesetzentwurf  sollen  die  vier  Sbiatsbnhnstreckcn 
Stargard  i.  P. -Riihnow,  Posen -Thorn,  Schueidcmübl-BrotnboTg- Ic- 
kowitz und  Laskowitz-Jablonowo  mit  dem  zweiten  Geleise  versehen  un  I 
die  dadurch  bedingten  Ergänzungen  uud  Geloisvcrändcrungen  auf  den 
Bahnhöfen  dieser  Linien  ausgeführt  werden.  Du  diese  Ausführungen 
im  Interesse  der  Landesverteidigung  vorgenommen  werden,  so  ge- 
währt da»  Reich  zu  den  Herstellungskosten  als  Paugchbetrag  eine  Geld- 
leistung  ohne  Anspruch  auf  Verzinsung  und  Rückzahlung,  und  z<rnr 
übernimmt  das  Reich  von  den  Kosten  für  die  drei  erstgenannten  Linien 
fiO  pOt.  von  denjenigen  für  die  letztgenannte  80  pt't.,  während  der  nach 
Mafsgabc  der  wirtschaftlichen  Bedeutung  der  Anlagen  festgestellte 
Rest  auf  Prcufsen  entfällt.  Dem  Reichstage  ist  eine  entsprechende 
Vorlage  vor  kurzem  ebenfalls  zugegangen.  Ein  Eigentumsrecht  an 
den  herzustellenden  Anlagen  und  Einrichtungen,  Miwic  an  dem  für 
dieselben  erworbenen  Grund  und  Boden  steht  dem  Reiche  nicht  zu. 
Im  einzelnen  ist  folgendes  zu  bemerken: 

1)  Die  44,3  km  lang«;  Strecke  Stargard  i.  P.-Ruhnow  erfordert 
für  den  Ausbau  des  zweiten  Geleises  dio  Summe  von  1 8fs > OtX) 
wovon  l  llrtfldO  j#  auf  da»  Rcirji,  740  000  ,4T  auf  Prcufsen  entfallen 

21  Die  Bahn  Poscn-Thorn  ist  von  Posen  bis  zur  Haltestelle 
Glowno  (6,t*  km)  bereits  zweigeleisig  ausgebaut  Dio  Kosten  des 
zweiten  Geleises  der  135,7  km  langen  Reststrecke  sind  auf  I>3tl0  000.* 
veranschlagt,  von  welchen  dem  Reich  3  ItiyiHtiJC,  Prcufsen  3 320 taut. * 
zufallen. 

Hj  Die  Strecke  S  chneidemü  hl  •  Brom  borg  -  Laskow  itz  i*l 
139,3  km  lang.  Die  Kosten  der  Ausführung  des  zweiten  Geleises  be- 
tragen fitiOoiKIO  J(;  hiervon  entfallen  3  3401100.«  auf  das  Reich, 
3  240000.«  auf  Prcufsen. 

4)  Die  Strecke  Laskowitz-Jablonowo  ist  51.3  km  lang;  die 
Anlage  des  zweiten  Geleises  wird  2  <i00  000  .«  kosten,  von  denen 
2080000.«  auf  das  Reich,  »30000  Ji  auf  Prcufsen  entfallen. 

Aufscrdcm  stellt  die  preufsischc  Regierung  nach  den  mit  dem 
Reiche  getroffenen  Uebereinkommcn  in  Aussicht,  dafs  die  Mnricu- 
burg-Mlawkacr  Eisonbahngeaollacbaft  den  zweigeleisigen  Ausbau  ihrer 
143  km  langen  Strecke  Mariunburg-Illowo  cinschliefslich  der  zu- 

übernehtnen  wird,  wenn  du* 
veranschlagten  Kosten  einen  Beitrag 
von  IstpCt.,  also  5'JäBOOO.«  leistet. 

Emilien  übernimmt  da«  Reich  die  Kosten  für  die  bei  i 
anderen  Bahnen  zur  Erhöhung  der  Leistungsfähigkeit 
Uetzes  erforderlichen  örtlichen  Ergänzungsanlagon  (Gelcisvorbin- 
dangen,  Laderorriehtungen  usw.)  in  Höhe  von  1  HtiOtKV)  JH.  Die  Ge- 
samtsummen der  hiernach  aufzubringenden  Kosten  betragen  für  das 
Reich  l«  141  000  Ulf,  für  Preufscn  6O2OOO0  JH. 


VeiU«  tob  Ermt  a  Korn  (Wttti«lm  Lrnil),  Bulla.  Pti  dl« 


1  Thctloi  renuitwortllco:  Ott»  Ssrnzln  Berlin.  Dnick  »on  J.  Ker»  krt.  Bcilin 
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Betafiaretai  Vierteljährlich  S  Mark.  Urltmerluhn  in  Berlin  0,75  Mark;  bei  Zni«a- 
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HtULTi  AatlUketi  rcrional  ■  Xaebricbtea.  —  Meklata  tllek«»i  Waa- 
Jrronztn  dnrrb  O.tdcalscliland  mr  F.rfor*rbnttit  T<,lk>.tliumliclii-r  lUiiuene  (Sfbtnf«;. 
-  Prr  Aofhiu  d<-.  durch  Fratr  zcrst&rtrn  Helme«  auf  .Um  Noidlbarm«  dir  Mnrla. 

i  In  Urwlil«.  -  «tili.Uk  der  EiwutuWn  Itcnt.chlands  Im  Brtriebi- 
luit  auhcbBcidb« rem  Zunceaver- 


wliUr».  —  $olb*nlMtl<er  Klj'p  fr»hm  min  Vvr»iai  un  vtni  Suiaea.  —  1>I«  U>triob»- 
»nlnfoB  de*  Mcncytuuupl«.  —  V.rmUchUt:  Klitikbtuug  d«  hydiogrtpbUcbe» 
Dlrenri  ta  Prruf.ni  -  K.-,nl»llcl)r  twlmUelic  ItiKbsrbul«  In  Beilln.  -  /.qr  Kra*e 
l  DojipHcap.llcn,      Thi-itrrbmnd.  -  Barbertcbiu. 


Amtliche  Mittheilungen. 


Personal-Nachrichten. 
Prcufsen. 

Seine  Muje»tät  der  König  haben  Allcrgniidigst  geruht,  dem 
Laiidc»-Baurath  a.  D.  Willigerod  in  Hannover  und  dem  Landes- 
Bauiuspcctor  it.  I).  Parisins  in  Güttingen  den  Rollten  Adler  Orden 
IV.  Klasse  zu  verleihen. 

Angestellt  sind:  der  Königliche  Regierungs-Baumcialer  Baumert 
in  Opj.etn  als  Baninspector  nnd  technischer  Hülfsarbcitcr  hei  der 
Königlichen  Regierung  daselbst,  der  Künigliclie  Regicrnugs- Bau- 
meister Mühlke  in  Berlin  als  Land-Bauinspector  im  Ministerium  der 
"«entliehen  Arlteiten  und  der  Königliche  Regierung»- Baumeister 
Sarau  in  Minden  als  Bauinspcctor  nnd  technischer  Hülfsarbeitcr 
bei  «1er  Königlichen  Regierung  dortaelbst. 

Zu  Königlichen  Bcgieruags-  Baumeistern  sind  ernannt :  die  Re- 
gierung*-Bauführer  Hubert  Heulte»  aus  Wetteldorf,  Kreis  Prüm 
tngenieurbaufach);  —  Georg  Post  au»  Hagen  i.  W.  (Maschinen- 
batifitcb}. 

Der  Regierung»-  und  Baurath  Jiittner  in  Köln  ist  gestorben. 
Württemberg. 

itaderaacea  In  Lehrkirp«  de»  K.  rulittrkakama  1»  suilfaji. 

Hei  den  ordentlichen  Professoren  ist  Professor  Dr.  Dietrich 
an  den  Fachschulen  für  Maschlneningenietirwcsen  sowie  ftlr  Mittltcmatilc 
nnd  Naturwissenschaften  am  29.  Juli  18S7  von  Seiner  Majestät  dem 
Kaiser  zum  Mitglied«  de*  Curatorinms  der  p'hysiealiscb- 
i  Keich&anstalt  auf  die  Dauer  von  5  Jahreu  ernannt  worden, 
Professor  Dr  v  Vischcr  ist  am  14.  September  1*87  gestorben,  und  an 
seine  Stelle  Obersttidienrath  Dr.  Klaiber  in  Stuttgart  am  15.  Novem- 
ber 1887  zum  Professor  für  deutsche  Litterattir,  Aestbetik  und  Rede- 
Uebungcn  «mannt  worden,  Professor  v.  Kurtz  ist  am  (>.  Üeceniber  1887 
gestorben  und  an  seine  Stelle  Maler  Treidler  in  München  am 
•-'7.  Februar  1«8K  zum  Professor  für  Freihandzeichnen  und  A.iuarcll- 
malen 


Fach  und  Hülfslchrer:  Professor  Koller.  Fachlehrer  für 
französische  und  englische  Sprache  und  Lilterntur  hat  am  21.  Januar 
1887  die  Austeilung  auf  Lebenszeit,  Repetent  Dr.  Kehror  am  Labo- 
ratorium für  synthetische  und  organische  Chemie  einen  Lehrauflrag 
für  speeielle  Capitel  der  organischen  Chemie  vom  Schuljahr  1887.S8 
an  erhnlten,  Sccretür  Rnnzlur,  Lehrer  der  itatieui»chcn  Sprache, 
ist  am  7.  Juni  1S*7,  »einem  Ansuchen  geinäfs,  auf  30.  September  lx*7 
seines  Dienstes  enthoben  und  au  seine  Stelle  der  italienische  Vice- 
consul  und  Privatdocent  Cattaneo  am  7.  Juni  1*87  zum  Lehrer  für 
italienische  Sprache  und  Lilterntur  bestellt  worden,  der  Uandcls- 
kammcr-Sncretär  Dr.  Huber,  l^chrer  der  Nationalökonomie  am  Poly 
technicum,  hat  am  3.  März  1888  den  Titel  eines  Professors  mit  dem 
Rang  auf  der  VI  It.  Stufe  der  Raumordnung  erhalten. 

I'rivatdoccnten:  Oberingenieur  Einbeck  ist  am  k£i.  Februar 
1887  als  Privatdoccnt  fUr  das  Fach  der  Heizung  und  Ventilation 
zugelassen  und  dem  Privatdoccnten  Kuhn  ist  am  5.  Juli  1887  der 
bis  -kl.  September  18N7  ertlteilte  Urlaub  bis  :10.  September  18H8  er- 
strockt worden. 

Docenten  an  dem  Unterricht*cur»c  für  die  (Kandidaten 
des  höheren  Eisenbahn-,  Posten-  und  Telcgraphendieustes: 
Dem  HandeUkaiiimer-Secretär,  Professor  Dr.  Huber,  Lehrer  der 
Nationalökonomie,  sind  am  2ti.  Januar  1887  auch  die  Vorlegungen 
über  Miin«.-,  Commtiiiicatinns-  und  Transportwesen  an  dem  oben- 
genannten Cursc  übertragen  worden,  Finanxrath  Camerer,  Lehrer 
für  Fiuanzwissensohaft  und  Pinnnzrecht,  hat  am  Ii.  März  1887  dun 
Titel  nnd  Rang  eines  Obcrfinanzratbes  erhalten,  Oberlandesgerichu- 
rath  Hauff  ist  am  12.  Mai  1887  auf  sein  Ansuchen  von  dem  Lehr- 
auftrag  für  juristische  Fächer  entbunden  und  sin  seiuer  Stelle  Land- 
richter Dr.  El*n»»er  itni  2.  Juni  1887  mit  einem  Lehrauftrag  für 
Privatrecht  und  Civilprocefs,  Strafrecht  und  Strafverfahren  betraut 
worden,  Oberinspector  Schinoller,  I-chrer  für  den  technischen  Theil 
der  Eisenbahnkunde,  hat  am  :i.  März  1*SS  den  Titel  und  Rang  eines 
Baurathes  erhalten. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Kedacteure:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  Hofsfeltl. 

Wanderangen  durch  Ostdeutsehland  zur  Erforschung  yolksthümlieher  Bauweise. 

(Schlufs.l 


IV.  Kreuz-  nnd  qoerilhre. 

Wenn  irgend  einer  in  Deutschland  vorkommenden  Gattung  des 
Hause»  »lavisehcr  Ursprung  zuzuschreiben  »eiu  wird,  an  gilt  die»  von 
der  bisher  jcnseit  der  Elbe  nicht  nachgewiesenen  -nordischen». 
Zwischen  Elbe  und  Oder  war  sie  noch  nicht  aufgefunden;  sie  kommt 
aber  schon  in  der  Uckermark,  nicht  erst  in  Hinterpotnmeni  vor,  wie 
sich  au  einem  Beispiele  au»  Zichow  bei  Prenzlau  nachweisen  läfst, 
welche»  in  den  Abbihluugeii  61  und  152  (S.  UM)  vorgeführt  ist.  In 
breiteren  Strichen  ist  sie  in  dein  von  der  deutschen  L'ulfur  nicht 
derart  wie  die  brandenbtirgiseheit  Starken.  Pommern  und  Schlesien 
durchsetzten  Lande  gegen  die  Weichsel  bin  anzutreffen,  als»  in  den 
von  Wenden  und  Polen  bewohnten  Gegenden;  in  der  Mark  Branden- 
burg »elbst  aber  findet  sie  sich  in  «lern  ansMchliefelich  von  Slavcn 
Ix-nohnten  Spreewahle  (Bergnil.  Mark  Brandeitburg.  Abb.  '.«»).  — 
Die  (-'nlttir  der  Slaveu  war  Regelt  die  der  germanischen  Stämme  weit 
zurückgeblieben,  sodaf»  mnii  ihnen  die  Ernuilung  einer  Bauweise 
für  ein  auch  noch  so  einfache»  Haus  in  der  Zeit,  wo  die  liermaneii 
ihre  Hnustypen  erfanden,  niehl  leicht  zii»elir>-iben  nuiehte.  Aber  die 
Vermtiihnug  dürfte  nicht  ohne  weiteres  von  der  Hand  zu  weisen  sein, 
dafs  die  Slnven.  als  sie  sich  vom  Bitu  <ler  Zelte  zum  Butt  eines  stabilen 
Ibuses  wendeten,  »ich  an  diejeuigen  Formen  anschlössen,  welche 
jene  arischen  Stimme  übten,  die  ihnen  nachbarlich  gesellt  waren, 


vielleicht  eben  die  damals  südlicher  sitzenden  Scsiidiiiavicr-Gothon 
und  die  griechischen  Stämiue  an  der  Douaii,  an  den  Typus,  welchen 
sie  noch  jetzt  üben,  w.i  sie  von  girmaiiiseher,  hesmider»  fränkischer 
Culliir  weniger  beeinflnfst  sind.  Dieses  Moment  scheint  ent- 
scheidend. 

Von  der  den  Slaveu  in  früheren  Jahrhunderten  eigenen  Bauweist! 
wissen  wir.  obwohl  wir  nuf  ihrem  Gebiete  heimisch  geworden  sind, 
weilig  genug.  Die  ersten  Nachrichten  liefern  uns  ihr  aufmerksamer 
Beobachter,  Bischof  Dilmar  von  Merseburg,  der  Geschichtsschreiber 
der  säehaisehen  Könige  (bis  1H18I. 
if  1076),  der  Däne  Saxo  Grammatic 
■les  Pomuicruapostcls,  Bischofs  *>tt 
Andreas  und  der  Aiiouvmu»  vom 
einem  Tempellj^xirk  im  Gau  der 
Heinrich  II.  befreundeten  Liutiken, 

stehe,  kunstvoll  von  Holz  gezimmert,  dessen  Grunillage  von  den 
Hörnern  verschiedener  Thier«  getragen  werde.  Die  äufseren  Wände 
sind  mit  wunderreieh  ausgeschnittenen  Bildern  von  Göttern  nnd 
Göttinnen  verziert.  Adam  von  Bremen  berichtet  von  einem  Orte 
licthre  der  Retharier,  dem  mächtigsten  Stamme  »wischen  Elbe  und 
Oder,  welcher  von  Hainburg  vier  Tagereisen  entfernt  sein  soll.  Er 
Ist  von  einem  tiefen  See  umgeben,  über  welchen  ein«  hölzerne 


der  Domherr  Adam  von  Bremen 
u«  (hui  121kl  I  und  die  Biographen 
o  von  Bamberg,  Ebbo,  Jscfricd, 
h.  Kren*.  Dilmar  erzählt  vou 
Ricdirer  im  Lande  der  Kaiser 
in  welchem  nicht»  als  ein  Tempel 
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24.  Män  ISSS. 


Brücke  fiilirt.  Auch  in  die  Stadt  Jalin  (Wc 
sumpfigen  Lage  wegen  nur  n>if  Brücken  gc 
Vorstellung  erhalten  wir  von  Stettin,  zunächst 
werken  durch  Saxo.  Stettin  fiel  in  die  Augen 
Walle*  um)  war  •lureli  Natur  und  Kunst  so  b 
allerdings  gern  übertreibenden  Gewährsmann 
Der  Wall  bestand  unten  aus  rasenlu'deckte 
Plankenwerk,  welches  mit  Erde  ausgefüllt  war. 
desselben  den  heranstünnenden  Danen  in 
leistete,  verfertigten  sie  ein  Schutzdach  aus  F 
deckt  sie  gegen  den  Wall  vordrangen  und 

i  Theile 


iiiin)  konnte  man  ihrer 
Inngen.  Eine  genauere 
von  ihren  Befestigung«* 
durch  die  Hohe  »eine« 
efestigt,  dafs  es  unserm 
für  uneinnehmbar  galt, 
r  Erdmasse,  oben  ans 
Da  die  steile  Böschung 
ichhaltigen  Widerstand 
lechtwerk.  von  dem  ge- 
ohue  Verwendung  von 
m  von 
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Abb.        Ziclww  b.  1-mitUn. 

hier  aus  den  oberen  Holzbau  anzuzünden.  Auch  von  einer  hohen 
Brustwehr  ist  die  Bede.  Die  Thor«  bezeichnet  Saxo  ausdrücklich 
als  aus  Holz  hergestellt.  Bei  der  Belagerung  Stettins  durch  König 
Waldemar  versuchten  einige  dänische  Krieger,  ohne  der  Vorkämpfer 
auf  den  Wüllen  zu  nebten,  sie  mit  Beilen  zu  vernichten;  aber  es  gelang 
den  Dänen  trutz  der  geringen  Anzahl  von  Vertbeidigcrn  die  Einnahme 
des  Wufl'cnplntzcs  nicht.  Ueber  die  Zahl  der  Einwohner  zu  Bischof 
Otto'»  Zeit  läfst  sieh  ein  Schliifs  aus  Sefrieds  Angabe  ziehen,  welcher 
die  Zahl  der  Familienväter  auf  90ii  schätzt. 
Eins  der  Thore  an  der  von  Otto  gestifteten 
I'eterskirche  wnr  von  starker  Bauart,  so  hoch 
und  ansehnlich,  dufs  der  Edle  Wirtschach  seinen 
kleinen  Nachen,  auf  dem  er  aus  dänischer  Ge- 
fangenschaft über  die  Ostsee  entflohen  war, 
zum  Andenken  an  seine  wunderbare  Bettung 
au  einem  der  Vorbauten  desselben  aufhängen 
konnte.  Mauerwerk  war  den  Nlaven.  obwohl  es 
mißverständlich  von  den  Biographen  Ottos  mehr- 
'wähnt  wird,  ebenso  uubekaniit  wie  den 
um  Christenthum  bekehrten  Dänen:  üluir 
berichtet  ^efried,  nachdem  er  el«>u  von 
Hwe»  »Invicn  rosticitas  gesprochen,  dafs  ihre  Städte  und  Wnffen- 
plätzc  obue  Mauern  und  ThUrtnc,  vielmehr  ausscbliefslich  durch  Grüben 
und  Holzwerk  befestigt  waren.  Diese  Angaben  werden  durch  die  Be- 
schreibung der  Tempelfeste  Arconn  bestätigt.  Der  Platz  dieses  hervor- 
ragendsten der  rügianischen  lleiligthümer  ist  noch  heute  nachweisbar*), 
er  wird  umschlossen  von  einem  Stück  des  alten,  ebenfalls  von  Saxo 
beschriebenen  und  auf  .'»0  (?,  jedenfalls  nlte,  etwas  kleinere!  FUlcn  ge- 
schätzten Walles  von  gleicher  Bauart  wie  in  Stettin.  Derselbe  liegt 
noch  heute  22'  über  der  durch  das  Abspülen  der  See  erheblich  ver- 
ringerten Flüche  des  umschlossenen  Tempelbezirks,  in  welchen  sich 
die  Einwohner  geflüchtet  hatten.  Hier  erwähnt  unsere  Quölle  sogar 
einen  zu  einem  Born  führenden  befestigten  Gaug  aufserhulb  des  Walles 
(Potcrue;.  Nur  ein  Thor  durchsetzte  den  Wall,  welches  zudem  bei 
der  Belagerung  durch  Waldemar  von  den  Vertheidigem  durch  einen 
mit  Hasen  bedeckten  Erdwall  gesichert  war.  Den  Hauptwall  selbst 
krönte  eiu  gewaltiger  Thurm,  den  die  Belagerten  wegen  seiner  liehe 
und  Unzngänglichkcit  überhaupt  nicht  besetzt  hatten.  Auf  ihm  waren 
das  heilige  Banner  des  Gottes  Swantcwit,  die  Staniza,  auch  Adler 
und  FVddzciehcn  aufgepflanzt,  wie  wir  dies  auch  die  Körner  auf  der 
Trajan&säulc  an  den  Thoren  des  Lager»  thun  sehen.  —  In  gleicher 
Weise  waren  die  Befestigungswerke  bei  den  östlichen  Nachbarn  der 
Pommern  hergerichtet  Bei  der  Belagerung  der  Grenzveste  Nakel 
lief»  Herzog  Swautopole  von  Poininerelleu  im  Kriege  mit  seinem  Neffen 
von  Grohden  im  Jahre  1S66  fettes  Fichtenholz  in  den  Graben 
werfen,  um  das  hölzerne  Pfahlwerk,  welches  wobl  die  auch  in  späterer 
Zeit  übliche  Pnllisadcnwand  bildete,  in  Brand  zu  stecken.1')  Ebenso 


"I  Lageplan  von  Knoche  bei  O.  Foek,  Itügenseh-Pommersehc  Ge- 
schichten.   18(50.  I. 

'■>;  v.  IJunst,  Denkmale  der  Baukunst  in  Preufsen  aus  dem  Chro- 
nicon  de  vitis  episcoporum  Varmietisiuin  von  Job.  Plastwig,  Doindecluint 


wurde.  Danzig,  bevor  es  1.110  an  den  deutachen  Orden  kam,  nur  durch 
diese  leichtere  Befestigung  geschützt,  welche  Herzog  ßoleslaw  ver 
brannte.  Kist  durch  Bischof  Joliann  I.  ■; 1:10») — &,*>)  erhielten  die 
Ordensschlosscr  Heilsbcrg,  Bossel  und  Scheburg  an  Stelle  der  hölzernen 
massive  Vertheidigungaanlngen,  während  in  Tborn  längst  massive 
Bauwerke  vorbanden  waren. 

Im  Innern  der  Stadt  Stettin  lag  ein  Marktplatz  von  bedeutendein 
Umfange.  Obwohl  Bischof  Otto  mitten  anf  demselben  die  jetzt  ver- 
schwundene Adalbertskirche  erbaute,  blieb  doch  noch  hinlänglich 
Kaum  für  eine  zahlreiche  Volksversammlung  übrig.  Auf  demselben 
waren  Tür  diesen  Zweck  Tribünen  (pulpitum  conscendens,  p  vramide» 
magnoe)  für  mehrere  Personen  errichtet,  von  welchen  Herolde  und 
der  Ortsvorstand  zu  der  versammelten  Menge  sprachen.    Wie  in  den 

«uf  dem  Hofe  in  Wollin  stand  ein  festes  Haus  -trabibus  et  tabulis 
ingeutibus  coinpactum,  .piod  stubam  vel  pyrale  vocaut-;  es 
heizbar.  -  Als  öffentliche  Gebäude  werden  uns  -continac- 
die  Bedeutung  des  Worte*  ist  noch  nicht  aufgeklärt.  Du  Cauge 
bringt  es  mit  -contincre-  in  Verbindung;  Bergbaus10)  leitet  es  aus  dem 
polnischen  koucsvna,  konlsehtna  =  Ende,  Spitze  ab;  es  soll  eiu 
-spitz  zulaufendes-  Gebäude  bezeichnen.  Diese  Vermuthung  ist  aber 
unzulässig,  da,  wie  wir  weiter  hören,  wenigstens  drei  von  den  vor- 
handenen vier,  nämlich  die  weniger  bedeutenden,  zn  Versammlungen 
dienten  uud  zu  diesem  Zwecke  an  den  Wänden  rings  herum  Hanke 
und  Tische  davor  hatten:  einen  Versammlungsraum  aber  wird  man 
nicht  tburmartig  gestalten.  Die  vierte  ('online  big  auf  einem  dein 
Gotte  Triglaf  geweihten  Berge.  Sie  war  mit  wundersamer  Kunst 
gebaut;  die  Wände  waren  innen  und  nufsen  mit  Bildern  von  Menschen. 
Vögeln  und  anderen  Thieren  der  Natur  so  künstlich  nachgebildet, 
dafs  sie  zu  athmen  und  zu  leben  schienen.  Auch  durch  Farben  hatte 
man  den  Beiz  zu  erhöhen  versucht.  Von  Arkonas  Tempel  macht 
Saxo  eine  ähnliche  Beschreibung.  Kr  war  sehr  zierlich  erbaut. -')  Die 

sorgfältig  ausgerührtem  Sehiiiti- 
werk,  welches  roh  und  nn 
gi  füge  beinall  war.  1  McmUn 
hatte  nur  einen  F'ingang.  Den 
Tempel  selbst  uuisrhlofs  eine 
doppelte  Beihe  von  Schranken, 
die  üufseren  Wände 
rothgefärbten  Deck« 
raren,  während 
die  innere  nur  durch  vier  Pfosten 
und  dazwischen  gespannte  Tep- 
piche gebildet  wurde.  Es  war 
also  ein  Bauwerk,  ähnlich  der 
oben  besprochenen  Kirche  zu 
Tuscolas,  wo  nur  die  Vorhänge 
fehlen. 

Darf  man  diese  sehr  allge- 
meinen und  wie  nicht  weiter 
nachgewiesen  zu  werden  braucht, 
häufig  übertriebenen  und  un- 
klaren Nachrichten  auf  Bau- 
werke beziehen,  welchen  wir 
heute  begegnen,  so  würden  von 
den  bisher  aufgezählten  jene  ei 
genartigen  Thürmo  Obentchle- 
siens  und  Böhmens  in  Betracht 
kommen,  deren  gelutschte  Wan- 
dungen ein  den  deutschen  Bauten 
gegenüber  so  fremde»  Gepräge 
zeigen.  Unserer  Vermuthung  kommt  die  Nachrieht  über  die  slavischen 
Bauwerke  Stettins  zu  Hülfe,  dafs  es  dort  pyramidale  Constructioiicn 
von  beträchtlicher  Höhe  gab.  Soweit  bekannt,  finden  sich  solche 
Formen  im  westlichen  Deutschland  weder  in  Wirklichkeit  noch  auf 
Abbildungen;  sie  sind  dagegen  auch  in  Pommern  in  nicht  zu  ( 


in  Finnland  um  UM.  Danzig  erhielt  Mauern  erst  im  Jahre  1S4J; 
-item  do  mau  sehreb  1343  do  wart  der  erste  stehn  gelegt  zu  Dantzk 
zu  der  stadtiiiauren.-  Iliihlbaum  in  den  hansischen  Gescbichtsblättem 
Jahrg.  1878  (lJrl71.ll  S.  17ü.  citirt  uach  Genglcr  deutsche  Stftdtrcebts- 
Alterthümer.  Erlangen  1882.  S.  1,  8  —  Waren  doch  selbst  in  der 
altrömischen  Stadt  Köln  im  XIII  Jahrhundert  unter  den  in  alten 
Gruudregistern,  den  sogenannten  Schreinsbüchern,  aufgezählten  B(»«i 
Häusern  nur  etwa  10  als  domus  lapideae  bezeichnet.  Götziuger,  K-.il 
lexikon.  Vgl.  Uttc,  Handbuch  5,  I,  32,  Anm.  £>,  sowie  die  Fernleitung 
zum  »  Verzeichnis  der  Kunstileukmäler  Schlesiens-. 

-»)  Pomniersches  Landbuch  I.  Berlin  1875,  dem  wir  neben  der 
Pommer  sehen  Geschichte  von  Barthold,  Hamburg  1839,  die  Zusammen- 
stellung obiger  Daten  aus  den  Quellensehriftstelleni  entnehmen. 

n  II  hier,  Saxonia  Grammatici  Gcsta  Danorum,  Strasburg  18« 
XIV.  Mi,  33  ff. 
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Zahl  erhallen,  so  mehrfach  im  Camminer  Kreis«  (Boek,  Juww, 
Tripxow),  in  Puniptow  und  Colliu  (Jetzt  abgebrochen)  im  Kreise  Pjrritz. 
Hei  diesen  Thüraicn  folgt  auf  den  gebosebten  Unterbau  entweder  via 
schlichtes  Dach,  oder  ca  ist  uuterbalb  der  «teilen,  gewöhnlich ?noeh 
mit  den  in  Pommern  sonst  nicht  üblichen  Schindeln  gedeckten  Pyra- 
mide ein  Zwischenbau  eingeschoben,  der  in  Lübow  bei  Stargard  kreis- 
runde13! Kortn  zeigt  und  im  übrigen  ähnlich  ausgebildet  ist  wie  in 
Lubom.  Mitunter  hangt  der  untere  Theil  des  Daches  weit  Uber  znin 
Schutze  <lcr  Brcttcrbcklcidung,  wie  in  Zirkwitz  bei  Treptow  a.  R.; 
in  Kublank  bei  Stargard  hat  dieser  Ueberhnng  im  vorigen  Jahrhundert 
durch  Verschalung  und  Verquickung  mit  Barwkformcu  eine  eigen- 
thümliche  Ausbildung  erhalten,  welche  in  Abbildung  ft)  vorgeführt  ist. 

Wesentlich  anderen  Charakter  zeigen  die  bekannten  nordisebeu 
Kirchtürme,  wie  sie  von  Henning  in  Abbilduug  5ti,  vonLübko")  auf 
Seite  4«0  abgebildet  werden  und  weiteren  Krciseu  durch  das  Kirch- 

")  Vgl.  die  verwandte  Form  der  Kirchtürme  des  Danziger 
Werders  in  Trutenau  und  in  Grof» -Zünder  bei  " 
Daiizig,  Abb.  t>7  und  75. 

")  Geschichte  der  Architektur.    Leipzig  187S. 


lein  Wang  im  Rieaengebirge  bekannt  sind.  Ihre  aus  dem  Kircheu- 
dach  wachsenden  Thürmc  mit  senkreckten  Wänden  und  dem  gewaltigen, 
bis  auf  den  Fufsboden  der  Kirche  reichenden  Kaiserstiel  scheinen 
weit  entfernt  davon,  derselben  Familie  anzugehören,  wie  die  über- 
Schlesiens  nud  Pnmmenis,  und  da  ihre  germanische  Abkunft  gesichert 
ist,  bekräftigen  sie  nur  unsere  Vermutung  von  dein  slavischen  Ursprungs 
der  Thürine  Schlesiens. 

Kndgültige  Ke&ultate  lassen  sich  iu  dem  Sinne,  wie  Henning  ineint 
und  zu  begrlinden  sucht,  beute  noch  nicht  oder  überhaupt  nicht 
mehr  gewinnen;  seine  Ausführungen  durften  verfrüht  sein.  Festeren 
Hoden  werden  wir  erst  erreichen,  wenn  auch  die  slavischen  und 
asiatischen  Völkergruppen  vorurteilsfrei  in  Betracht  gezogen  sind, 
womit  schon  Gottfried  Semper  den  Aufaug  gemacht  hatte.  Jeden- 
falls kann  die  llcnuingsehc  Methode,  alle  irgend  bekannten  Haus- 
formen  deu  Germanen  zuzuschreiben,  nichts  weniger  als  überzeugend 
genannt  werdeu.  Unsere»  Dafürhaltens  aber  hat  hier  die  Haupt- 
arbeit von  Architekten  auszugehen,  nicht  von  Germanisten  und  Ge- 
schichtsforschern, denen  die  einfachsten  technischen  Verhältnisse  immer 
erneute  Schwierigkeiten  bereiten.  Möchten  dies«  Zeilen  dazu  anregen. 

Breslau  IHN».  Hans  Lutsch,  Kgl.  Keg.-BaumeiMer. 


Der  Aufbau  des  durch  Feuer  zerstörten  Helmes  auf  dem  Nordthurme  der 
Maria- Magdalenenklrche  in  Breslau. 


Am  2J.  März  vorigen  Jahres  ist  der  Helm  des  nördlichen  Thnrtncs 
der  Magdalenenhöhe  in  Breslau  abgebrannt.  Dio  allgemeine  Thcil- 
nahme  an  dem  Schicksale  des  altehr- 
würdigen  Bauwerkes  iiufscrtc  sieh  in 
dem  Wunsehe,  dals  die  Wiederher- 
stellung mögliebst  beschleunigt  würde. 
Ueber  die  Form  schien  kein  Zweifel 
obwalten  zu  können.  Man  wünschte 
da»  liebgewordeue  Bild  wieder  erstehen 
zu  sehen  nnd  dies  schien  um  so  leichter 
möglich,  als  der  unversehrt  gebliebene 
Helm  des  südlichen  Thunnes  als  Vor- 
bild dienen  konnte.  Der  Magistrat  als 
Patron  der  Kirche  hat  für  den  Wieder- 
aufbau zu  sorgen  und  so  ist  mir  die 
Aufgabe  zugefallen,  denselben  ins  Werk 


ich  mich,  dafs  eine  Wiederher- 


der bisherigen  Form  nicht  am 
Platze  sei.    Betrachtet  man  den  er- 


halten gebliebenen,  im  Jahre  Iöüj  auf- 
gesetzten Helm,  so  zeigt  «ich,  dafs  er 
mit  dem  alten  Unterbau  in  keinem 
organischen  Zusammenhange  steht. 
Der  überaus  aehlauke,  schwach  ver- 
jüngte Thunnschaft  verlangt  einen 
weniger  jähen  Schlufs.  Die  miiehtigen 
Strebepfeiler  klingen  nicht  aus,  sondern 
sind  einfach  abgeschnitten  und  mit 
Bh-iplattcn  abgedeckt.  Der  Helm  zeigt 
keine  Entwicklung  der  im  Thurmschnft 
vorbereiteten  Formen.  Im  Gegensatz 
zu  dem  straffen  Vurticalismus  de«  Unter- 
baues besteht  derselbe  aus  wagcreebt 
übereinander  gelegten  Trommeln  ge- 
schweifter Form.  Hiernach  mufs  man 
Bedenken  tragen,  dein  gotischen  Bau- 
werke ohne  weiteres  die  Kentiissance- 
spitze  wieder  aufzusetzen.  Dieses  Be- 
denken wird  verstärkt  durch  eine  an- 
dere Owägung:  Jedes  Baudenkmal 
vergangener  Zeit  trügt  suine  Geschichte 
an  der  Stim,  und  wir  könueu  sie  viel- 
fach bis  auf  das  Jahrzehnt  gouau  aus 
den  einzelnen  Bauformen  ablesen.  Ob 
die  Meister  de*  Iii.  Jahrhunderts  pietät- 
voll verfahren  sind,  indem  sie  den 
Holm    in    den    damals  herrschenden 

Formen  wiederaufbauten,  ohne  auf  den  Zusammenhang  mit  dem  ganzen 
Bauwerke  Rücksicht  zu  nehmen,  darüber  zu  streiten  wäre  miiCsig. 
Sie  haben  sich  eben  der  ihnen  zu  ihrer  Zeit  allein  geläufigen  Formen - 
spräche  bedient  Die  damals  geschaffen  -  ThurmspiUe,  deren  Eigen- 
thümliehkeit  zum  Theil  darin  beruhte,  dafs  sie  die  Zeit  ihrer  Ent- 
stehung deutlich  kennzeichnete,  ist  nun  durch  Brand  zerstört.  Dio 


Aufgabo  des  Ii».  Jahrhunderts,  dem  der  Wiederaufbau  zufallt,  wäre 
es  danach,  die  Form  nach  seinem  besten  Krmesseo,  jedenfalls  nicht 

nach  Mafsgabe  etwa  des  Staudpunktes 
des  1«.  Jahrhundert»  zu  wählen.  Und 
schliefslich  ergiebt  sich  dabei  als  Be- 
dingung der  Aufgabe  die  Forderung, 
dafs  der  Thurm  wieder  als  ein  zur 
Kirche  gehöriger  Theil  und  nicht  als 
selbständiges  Kunstwerk  aufgefafst 
werde.  (Wir  mochten  neben  dieseu 
triftigen  Gründen  des  Architekten  auch 
noch  den  malerischen  Standpunkt  be- 
tonen. Von  diesem  aus  betrachtet  und 
wenn  man  die  Erscheinung  des  Bau- 
werkes im  Städtebildc  erwägt,  ist  die 
Xebencinaiidcrstellung  des  mittelalter- 
lichen Helmes  und  der  Renaissance- 
spitze  nicht  nur  zulässig,  sondern  sogar 
erwünscht   D.  Red.) 

Unter  Festbaltung  obiger  Gesichts- 
punkte habe  ich  den  " 
den  Helm  im  Sinne 
aber  ohne  sklavische  Nachahmung  ver- 
gangener Form  so  zu  gestalten,  dafs 
einesteils  der  Thurm  mit  dem  neuen 
Helm  den  Eindruck  eines  in  sich 
fä.'  j  I  fertigen  Körpers  macht  und  dafs  man 

aiidcrnlheils  über  die  Zeit  der  Er- 
bauung des  letzteren  nicht  in  Zweifel 
sein  kann.  Für  dio  Art  dar  Ueber- 
führung  des  Vierecks  in  das  Achteck  ist 
dabei  eine  alte  Zeichuuug  des  goti- 
schen Helms  benutzt  worden.  Es  iet 
nämlich  erwiesen,  dafs  die  Kirche, 
welche  durchaus  gotisch  im  15.  Jahr- 
hundert erbaut  wordeu  i.tt,  auch 
gothisebe  Thürmc  besessen  hat  Ein 
Stadtplan  vom  Jahro  in  welchem 

u.  a.  der  Aufrif»  der  Magdalcncnkirchc 
niedergeschlagen  dargestellt  ist,  zeigt 
auf  dem  nördlichen  Tburtuo  einen 
initiieren  Helm,  ob  achteckig  oder 
rund  ist  nicht  zu  erkennen,  umgeben 
von  vier  jungen  Helmen  und  zwar  in 
den  Mitten  der  Seiten.  Dieses  Motiv 
ist  so  eigenartig,  dafs  ich  es  nicht 
übergehen  mochte.  Es  erschien  mir 
hier  besondere  geeignet,  weil  es  im 
Verein  mit  der  ohnehin  notwendigen 
Eudigung  der  Strebepfeiler  dem  neuen 
Heimo  die  neben  der  Henaissancespitze  unentbehrliche  reichere 
Umrifslinic  giebt. 

Als  Baustoff  ist  Holz  mit  Kupfer  oder  Schiefer  iu  Aussiebt  ge- 
nommen. Die  Mauerslärkeu  des  Unterbaues  sind  offenbar  nicht  auf 
das  Tragen  eines  steinernen  Holmes  berechnet.  Die  durch  den 
Brand  ebenfalls  zerstörte  Brück«  zwischen  beiden  Thünncn  bcab- 


I""""  •••  «>.  l*->,  Snll. 
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sichtige  ich  indes  in  Stein  zu  wölben.  Die  vorgefundene  ('Instruction 
war  ein  hölzernes  Sprengwerk,  mit  Bohlen  ausgerundet  und  mit 
Kupfer  beschlagen,  »odafs  ex  den  Schein  einen  Gewtilbcst  hervorrief. 

Zum  Schlüsse  sei  bemerkt,  dafs  die  Entscheidung  der  zustündigen 
Behörden  über  die  zu  wählende  Form  noch  nicht  herbeigeführt  ist- 
Um  in  verschiedenen  Kreisen  zur  Stellungnahme  in  dieser  noch  nn- 
gelüsten  Kruge  anzuregen,  habe  ich  diene  Zeilen  niedergeschrieben 


und  auch  ein  Gipsmodell  der  versuchten  Lösung  im  Breslauer  Museum 
ausgestellt.  Die  hier  gegebene  Skizze  sowie  jenes  Model)  »ollen  nur 
den  Haugedanken  und  die  geplante  Erscheinung  des  Bauwerkes  der 
Hauptsache  nach  geben,  der  Entwurf  wird  im  einzelnen  selbst' 
verständlich  noch  einer  eingehenden  Durcharbeitung  unterzogen 
werden. 

Breslau.  4.  März  1888,         H.  I'tttddemann,  Stadt- Baurath. 


Statistik  der  Eisenbahnen  Deutschlands  im  Betriebsjahrc  1886/1887. 

(Schluß.) 


Die  Unterhaltung  und  Erneuerung  der  gesamten  Bahn- 
anlagen cinschlicfslich  de»  Oberbaues  erforderte  im  ganzen  einen 
Aufwand  von  über  103'  j  i  lOH'  r)  Millionen  Mark  oder  durchschnitt- 
lich 2755  12019)  Mark  «nf  das  Kilometer  der  unterhaltenen  Strecke 
bezw.  I*il0  (1721)  Mark  auf  1  km  Gclcislüiige. 

An  Betriebsmitteln  befunden  sich  lim  Ende  des  Betriebs- 
juhres  im  Besitze  der  Bahnvcrwaltiingeu  12  042  Locomotiveu  nebst 
1U014  Tendern,  23  224  Personenwagen  mit  nahezu  einer  Million  Sitz- 
und  Slehplälzeu  und  251  7.15  Geidlck-  und  Güterwagen  mit  einer  Trag- 
fähigkeit von  2  4 uti  70.1  Tonneu  oder  im  Durchschnitt  4,70  Tonnen  auf 
eine  Achse. 

Mit  Ausrüstung  für  durchgehende  Bremsen,  worüber  die 
Statistik  zum  crstenmalc  Auskunft  giebt,  waren  rerseheu:  2118  Loco- 
motiven,  und  zwar  diese  mit  Einrichtung  zur  Bedienung  der  Bremsen 
und  zum  Theil  —  406  Stück  —  auch  mit  Trtebradbrcmsco,  1523  Tender, 
4W6  Personenwagen,  1103  Gepäck-  und  Güterwagen  und  52»'>  Post- 
wagen. Aufscrdcm  waren  norb  in  314*1  Wagen  Brcmsleitungen  vor- 
handen. Von  den  verschiedenen  Arten  dieser  Bremsen  sind  in  aus- 
gedehnterem Maße  auf  den  Hauptbühnen  die  Luftdruckbremsen  von 
Carpcnter  —  namentlieh  in  Preußen  —  und  von  Westinghonse 
in  Württemberg  und  Baden  -  -  eingeführt.  Auf  Nebenbahnen  der 
preufsischen  und  sächsischen  Ntaatsbaliu-  und  mehrerer  anderer  Ver- 
waltungen linden  wir  die  Kcibungsbrcmscn  von  Ileberleiu.  Ferner 
sind  noch  vertreten  die  Luftdruckbremsen  von  Schleifer  und  Steel, 
sowie  die  Luftsaugbremsen  von  Hardy  und  Sanders 

Aus  den  Aufzeichnungen  Uber  die  Buuart  der  im  Laufe  der 
Betriebsjahre  18K5/lf**lj  und  188ij  IM87  ueu  beschafften  oder 
gänzlich  umgebauten  Locomotiven  geht  hervor,  dnfs  die  Cy- 
linder  dieser  Fahrzeuge  Durchmesser  \ou  220  bis  fi5o  min  und  einen 
Kolbenhub  zwischen  27«»  und  i*35  mm  erhielten.  Die  Steuerungen 
sind  nach  den  Systemen  von  Allan,  Hcusiuger,  Stcphenson,  Trick, 
Krause  und  Gooch  eingerichtet.  Die  Heizflächen  —  im  Feucrkasten 
und  in  den  Kohren  -  schwanken  zwischen  22,1«  und  141,50  i|m  und 
der  Durchmesser  der  Treibräder  zwischen  OHO  und  1920  min.  Das 
Reibungsgewicht  betrug  zwischen  X.50  bis  44.UO  Tonnen. 

Im  Personenverkehr  wurden  insgesamt  20.'«,»  (275,4  Millionen 
Reisende  l«fördcrt,  und  zwar  in  den  verschiedenen  Wageiik  lassen 
I.  bis  IV.  o,«3  bezw.  10.73,  65.30  und  20,00  pCt.,  sowie  auf  Militär- 
Fahrkarten  2,:iü  pCt.  Jeder  Reisende  hat  durchschnittlich  2X.28 
(2X,XO(  km  zurückgelegt  und  dafür  auf  1  km  3,20  i3,.i3)  Pf.  bezahlt. 
Nur  die  erste  Wiigcnklnssc  ist  im  Beriehlsjahre  weniger  oft  benutzt 
worden  als  im  Vorjahre,  woraus  sich  zum  Theil  die  geringere  Durch- 
schnitts-Einnahme  auf  ein  Pcrsonciikilometcr  erklärt;  außerdem 
dürfte  dies  aber  auch  der  gesteigerten  Inanspruchnahme  von  Kück- 
fnlcr  .  Rundreise  und  Dauerkarten  usw.  zuzuschreiben  sein.  Ii" 
Durchschnitt  sind  die  Platze  der  in  die  Züge  eingestellten  l'crsoucn- 
wagcu  zu  24,14  21.25)  pl't.  ausgenutzt  und  jede  Achse  dieser  Wagen 
mit  4,51  (4,43-  Personen  besetzt  gewesen. 

Im  Güterverkehr  sind  gegen  Frachtbercchuung  150,6  1140}  Mil- 
lionen und  frachtfrei  -  als  Dienstgut  usw.  -  8.2  Millionen,  zusammen 
also  1*V4,M  (157,3)  Millionen  Tonne»  gefördert  worden  Der  von  jeder 
Tonne  durchschnittlich  zurückgelegte  Weg  berechnet  sieh  auf  1011,01 
(105,50)  km.  Die  Gülerwngtnachsen  waren  im  Durchschnitt  im  bc- 
ladeneu  Zustande  mit  3,58  und  bei  allen  Fahrten  —  beladen  und 
h-er  —  mit  2,20  Tonnen  belastet,  was  einer  Ausnutzung  der  Trag- 
fähigkeit in  ersten  ni  Falle  mit  73,76  jiCt  und  in  letzterem  Falle  mit 
47,31  pCt.  entspricht.  Auf  ein  Tonnenkilometer  wurden  im  Güter- 
verkehr 4.«S  (4,o7't  Pf.  und  auf  1  km  der  durchschnittlichen  Betriebs- 
läuge  17X65(17  524}  Mark  eingenommen. 

Die  gesamten  Betriebe-Einnahmen  betrugen  —  ausschließlich 
de»  zu  2.3  Millionen  Mark  angegebenen  Pachtzinses  für  Ueb.  rhissung 
von  Bahnanlagen  —  nahezu  1022  (001,5)  Millionen  Mark  oder  27<Hjli 
(26  768)  Mark  auf  1  km  der  lletrielislünge.  Demgegenüber  beziffern 
sich  die  Betriebs-  Ausgaben  für  sämtliche  Vnrkclirszv»eigc.  abgesehen 
von  12,2  Millionen  Mark,  die  für  erhebliche  Ergänzungen,  Pacht- 
zins usw  erforderlich  wareu.  auf  561,6  (560,7'i  Millionen  Mark  oder 
I4MJ3  (l5o-.ni  Mark  auf  1  km  Betriebsläuge.  bezw.  54,05  i56,3-<]  pCt. 
der  Betiiebseiuuahtne.  E*  ergab  sich  sonach  unter  Berücksichtigung 
aller  Ausgaben  und  Einuahmen  ein  IS.  triebsübersehufs  von  «her 


450,5  (423,1)  Millionen  Mark  d.  i.  12  223  (11  604)  Mark  auf  1  km  He 
triebsläuge  oder  4,045  (4,42)  pCt.  des  Anlagccapitals. 

Reamto  und  Arbeiter  waren  im  Jahresdurchschnitt  bei  der 
gesamten  Betriebsverwaltung  2S5  761  oder  7,5m  (7,62)  auf  1  km  der 
dnrchxchiiittlicheu  Bctriebslängc  und  bei  der  Workstiittenvcrwnltung 
50  045  oder  1,38  (1,30)  auf  l  km  der  vorgedachteu  Länge  t  hat  ig 

Die  Schmalspurbahnen  haben  im  Laufe  des  Betriebsjahres 
erheblich  an  Ausdehnung  zugenommen  und  zwar  um  175,1  km,  ««daß 
diese  Bahnen  am  Schlüsse  des  Jahres  I8r>;  1887  eine  Länge  von 
557.5  km  mit  Spurweiten  von  0,60  bis  l,on  in  hatten.  Als  stürkste 
Neigung  auf  freier  Strecke  ist  1  ;  11  und  als  kleinster  Krümmung* 
balbmcsser  10  m  aufgeführt.  Oeffentlicbe  Strafseu  werde«  auf  eine 
Lange  von  175,5  km  mitbenutzt  Der  Oberbau  ist  durchgeheuds  au> 
breitfüßigen  Schienen  auf  (juerschwcllcn,  Laugschwolleii  oder  un- 
mittelbar auf  der  Unterhettung  hergestellt.  Dem  Personenverkehr 
dienten  428.4  km  und  dem  Güterverkehr  5.36,3  km.  Au  Betriebsmitteln 
waren  vorhanden:  110  Locomotiven,  214  Personenwagen  und  3438  Ge- 
päck- und  Güterwagen  mit  einer  durchschnittlichen  Tragfähigkeit  von 
5  bis  7,5  Tonnen.  Befördert  wurden  über  2,5  (1,2)  Millionen  Per- 
sonen sowie  2.40  (2,51)  Millionen  Tonnen  Güter  gegen  Frachtherech 
nung  und  26  tri  1  Tonnen  frachtfrei.  Es  beliefen  sich  die  Einnahmen 
auf  rund  2  (1,7 )  Millionen  Mark  oder  4530  |405l)  Mark  auf  1  km  der 
durchschnittlichen  Bahnlänge,  und  die  Ausgaben  auf  rund  1.2  (0.0|  Mil- 
lionen Mark  oder  2572  i2t>86i  Mark  auf  1  km  derselben  Länge.  Der 
Betriebs- Ueberaehufs  ist  berechnet  auf  43,22  (45,78)  pCt.  der  Koh- 
Einnuhmeu  oder  3.22  (3,72)  pCt.  des  auf  die  Hahnen  verwendeten 
Anlage ■  Capital«  von  rund  25,7  Millionen  Mark.  Beamte  und  Arltcitcr 
waren  773  beschäftigt. 

Anschliifshahucn  für  den  nicht  öffentlichen  Verkehr 
waren  :tt37  mit  einer  Gesamtlänge  von  lti02  km  für  volle  Spur  und 
420  km  für  »chiuah:  Spur  vorhanden.  Dieselben  wurden  zum  größeren 
Theil  mit  Dampfkruft,  im  übrigen  aber  mit  Pferden  von  den  Bahn 
Verwaltungen  oder  von  Privateu  betrieben. 

Die  der  Statistik  am  Schlüsse  angefügte  Uehcrsieht  der  bei 
den  einzelnen  Bahnen  vorgekommenen  Radrcifeubriiehr 
umfaßt  die  Jahre  1886  und  1886.  Es  sind  für  .bis  erstcre  Jahr  4<>72 
und  für  das  folgende  Jahr  4740  solcher  Brüche  angi'gcbcn.  Auf  je 
1  Milliou  in  alleu  Zugarten  geförderter  Achskiloinetcr  entfallen  o,4t 
bezw.  0.49  Brüche.  Nachweislich  haben  stattgefunden  auf  Biihu- 
streekeu  mit  Querschwellcu-Oberbau  2141  bezw.  2387  Brüche  oder 
3,88  bezw.  5.40  auf  je  1<>0  km.  und  auf  Strecken  mit  ßaiigsrh«  eilen - 
Oberbau  143  bezw.  2X0  Brüche  oder  2.77  bezw.  5,43  auf  je  RH»  km 
Als  Bruchursache  ist  in  den  meisten  Fällen  fehlerhaftes  oder  sprödes 
Materini,  niedrige  Temperatur  und  schneller  Teinpcratnrwechsel, 
Spannungen  —  meist  infolge  zu  straffen  Aufziehens  der  Keifen  — 
Einwirkung  der  Bremse  sowie  die  I.öchcr  der  Befestigung  mittels 
Nieten,  Bolzen  oder  Schrauben  aufgeführt  während  weniger  häufig 
unvollkommeiie  (^ucr&chwcißstcllcn.  die  scharf  eingedrehten  Nuthi 
für  Eingufs-  und  Sprengringe  usw.  zum  llruche  Anlafs  gegeben  haben. 
Hinsichtlich  der  Art  der  Kader  fallen  die  meisten  Brüche  den  Scheiben- 
rädern mit  aufgezogenen  Keifen  zur  Last,  indem  auf  je  100  Kader 
dieser  Gattung  0.37  bezw.  0,3<i  Keifen  gebrochen  sind.  Um  ein 
weniges  günstiger  zeigen  sich  die  bezüglichen  Verhältnisse  bei  den 
Speie henrüdern  und  Holzscheibcnrädcrti.  sowie  im  Jahre  1886  auch 
bei  den  in  geringem  Umfange  vorhandenen  Papierscheibenriiderni 
dagegen  finden  sich  hei  den  Vollrädern  —  ltad  und  Keifen  aus  einem 
Stück  —  nur  0,u4  bezw.  O.00  Brüche  auf  je  100  Keifeti  dieser  Art 
verzeichnet,  wobei  allerdings  zu  berücksichtigen  bleibt,  dafs  dieselben 
selten  unter  Bremsen  verwendet  werden.  Bei  der  Unterscheidung 
nach  dem  Material  der  Keifen  kommen  an  Brüchen  auf  Puddelstahl 
0.79  bezw.  0,77  pCt ,  auf  Eisen  in  beide.)  Jahren  je  0,43  pCt.  und  auf 
Flußstahl  0,28  bezw.  ti,33  pCt.  de»  jeweiligen  Bestandes  an  Keifen 
der  betreffenden  Art. 

Nicht  weniger  aß  3il  verschiedene  Arten  von  Befestigungen 
der  K  ad  reifen  waren  vorhanden,  von  welchen  diejenigen  durch 
Bolzen,  Niete  oder  Schrauben,  obgleich  ihre  Anwendung  in  stetigem 
Bückgange  begriffen  ist,  in  beiden  Jahren  immer  noch  vorherrschen 
und  52,67  bezw.  4X,7l  pl't.  aller  Keifen  umfafsten.  An  neuen  in 
größerem  Umfang-;  zur  Einführung  gekommenen  Befest igungsarlcji 
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werden  genannt: 

Nprcngring.  Kopfschraubcn  und  Ansatz  am  Fclgeukranz  sowie  doppelte 
Sicberheitsringe. 

Den  höchsten  Procentsatz  an  Brüchen  lieferten,  wenn  man 
von  den  seltener  angewandten  Befestigungsarten  absiebt,  die 
•  lurcbgchcnden  Niete  nsw.  mit  0,52  bezw.  0,62  pCt  aller  Keifen  mit 
dieser  Befestigung,  sodann  folgen  die  im  Reifen  endigenden  Kopf- 


gebrauten  mit  0.4Ö  bezw.  0,54  pCt.  und  die  Eingufsringe  mitO*»  bezw. 
0,.Vi  pCt.  Demgegenüber  zeigen  die  Sprcngringc  mit  Ansatz  am 
Felgenkranz  mit  0.08  bezw.  0.10  pCt,  die  doppelten  Sichcrbeitsriugc 
mit  0,13  bezw.  0,10  pCt.  und  die  Sprengringc  nebst  Kopfschraubcn 
und  AnsaU  am  Felgenkranz  mit  0,10  bezw.  0,13  pCt  bedeutend 
günstigere  Ergebnisse.  Tr. 


Weichenstellvorrichtung  mit  auf&chneidbarem  ZuiitjenverschliilH. 


Die  in  den  Abbildungen  1  bis  4  dargestellte  Vorrichtung  (Patent 
Nr.41629.  E.  Mackensen  iu  Köln)  betritTt  im  wesentlichen  eine  weitere 
Ausbildung  uml  Vereinfachung  der  zuerst  von  Schnabel  u.  Henning  an- 
gewendeten Wcicbenznngenverbindmig  durrh  getheiltc  Ntungcn. 
Eine  solche  Verbindung  ermöglicht  durch  geeignete  Anordnung  von 


Gelenken  und  Anschläge 


Verriegelung  der  Zungen  für  das 


Fuhren  gegen  die  Spitze  derart,  dais  die  Zungen  für  das  Fabreu  vom 
llerzittüek  her  nufsehneidbnr  bleiben. 

Im  vorliegenden  Fall  besteht  die  Stellvorrichtung  ans  zwei  durch 
einen  einzigen  Gelenkbolzen  U  verbundene  Stangen  AU  und  UC, 
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Abb.'.-.    Si-htUlt  r-d. 

einer  am  gleichen  Gelenkbolzen  angreifenden  Stcllstange  und  einer 
auf  der  Uoekschwelle  befestigten  Platte  mit  Bogcndreieck  F,  welche 
den  Stangen  AU  und  UC  als  Führung  und  als  Widerlager  dient. 
Die  Zeichnung  zeigt  die  Vorrichtung  in  ihrer 
Anpassung  au  die  preufsischen  Xormalweichen. 
Der  Betrieb  dieser  Stellvorrichtung  gestaltet 
»ich  folgendermafscn : 

In  der  gezeichneten  Lagr  erscheint  die 
Zunge  L  verriegelt;  denn  die  Stange  AU  stöfst 
gegen  die  zur  Stangtinrichtuug  senkrechte  Bahn  < 


Abb.  X       Intilt  a-b. 


Fühl 


«platte  F. 


Soll  nnn  die  Weiche  umgestellt  werden,  so  wird  die  Stellstange 
nach  recht«  verschoben. 

Hierbei  sind  drei  Arbcitsalwchnitte  zu  unterscheiden. 

1.  Entriegelung.  Der  Gelcnkpunkt  U  bewegt  sieb  zunächst  auf 
der  linksseitigen  Bahn  des  Bogcndreieeics  /'der  FührungsplaUc  rollend 
bis  zur  Spitze  dieses  Dreiecks.  Diesem  Wege  entspricht  ein  Vor- 
schub der  Stellstange  um  35  mm  =  1  4  des  Hubes.  Hierdurch  wird 
mittels  der  Stange  UC  die  Zuuge  M  um  etwa  70  mm  =  der  Hälfte  des 
Hubes  gegen  die  Backcnschicne  A'  gerückt,  während  die  Zunge  // 
ruhig  liegen  bleibt,  da  die  Stange  AU  sich  lediglich  um  den  Punkt  A 
<Jri*ht 

2'  Umstellung.  Die  Rolle  de»  Gelenks  U  gebt  vor  der  Spitze 
de»  Dreiecks  /'  vorbei,  diesem  Wege  entspricht  ein  Vorschub  der 
Stellstange  um  70 mm  =  '/j  des  Hubes;  die  Zunge  :V  wird  ganz  an 
die  Hacke  A'  herangeseboben,  während  die  Stango  AB  die  Zunge  L 


nachzieht.  Der  zurückgelegte  Weg  beträgt  für  jede  Zungenspitze 
70  mm  =  der  Hälfte  des  Hubes,  sodafs  also  jetzt  der  Puukt  C  sich  iu 
C,  befindet,  während  A  noch  etwa  70  mm  von  A,  absteht. 

3.  Verriegelung.  Die  Rolle  U  tritt  auf  die  rechtsseitige  Bahn 
des  Dreiecks  /'  und  wahrend  sich  die  Stange  III'  um  (',  bis  zur  Lage 
U%  C,  dreht,  wird  die  Zunge  /,  bis  zur  vollen  Entfernung  von  der 
Backe  K  abgezogen.  Der  Punkt  A  legt  somit  die  zweite  Hälfte  seines 
Hubes  zurück,  während  die  Stellstange  um  das  letzte  Viertel  ihres 
Hubes  vorgeschoben  wird,  und  die  Staugenverbindung  ABC  ist  nun- 
mehr in  ./,  K ,  €,. 

Da  die  Rolle  U  auf  den  Bahnen  des  Dreiecks  F  frei  läuft,  so 
mufs  eine  Führung  für  das  Gelenk  in  lothrechter  Hinsieht  vorhanden 
sein.    Diese  Führung  wird  durch  einen  Arm  der  Führungsplatte, 
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V  Khrungstiafl. 

Führung«™^ 

*r%,i  -  *U   ni  --  -  ~y  wo  •  ■ 

Abb.  4    Sinz.  <l»c  lk»i-f ai,s-i.iu:'i\ii(i'  t\*t  bviM-intben  TlifU*- 

ind  unten  von  der  Gabel  der  StelUtange  umfafst  wird, 
gewährt. 

Soll  die  Weiche  aufgeschnitten  werden,  so  ist  der  Vorgang 
folgender:  Zuerst  wird  in  der  Nähe  der  Zungenwurzel  die  abstehende 
Zunge  .V  gefafst  und  an  die  Baekenschienc  A  herangeseboben.  Hier- 
durch wird  mittels  der  Stange  UC  die  Rolle  U  vor  die  Spitze  vnu  F  vor- 
gezogen, d.  h.  die  Verriegelung  der  Zunge  L  aufgehoben.  Die  Gelenk- 
rolle U  wird  hierbei  mittels  der  Gabel  der  Stellstangc  vom  Führlings- 
arm  auch  dnuu  noch  getragen,  wenn  beide  Zungen  an  den  Backen- 
sehienen  anliegen,  die  Rolle  sich  also  von  der  Spitze  F  ganz  entfernt 
hat.  Der  die  Zunge  L  von  der  Backe  A'  abdrängende  Radkranz  tindet 
somit  die  Zunge  L  schon  entriegelt,  entfernt  aber  seinerseits  die 
Zuiigeuspitze  /.  (in  Ansehung  der  Hebelwirkung  der  Zunge)  uin  ein 
Vielfaches  seines  eigen.  11  Abstände*  von  der  Backe,  nämlich  soweit, 
dato  nunmehr  die  andere  Zunge  M  verriegelt,  ein  Halbstellen  der 
Weiche  also  vermieden  winl. 

Bei  den  Versuchen,  die  in  Deutzerfeld  mit  einer  dem  vorliegenden 
Patent  entsprechenden,  von  Max  .lüdel  11.  Co.  in  Briiunsehweig,  gebauten 
Weiche  vorgenommen  wurden,  hat,  wie  der  Erfinder.  Herr  Eisenbahn- 
Bau-  uud  Betricbsiuspector  Mackensen  in  Köln,  milthrilt.  die  Weiche 
nie  versagt.  Es  erfolgte  stets  vollständige  Umstellung  und  Ver- 
riegelung der  Zuuge  in  der  anderen  I-age. 

Die  Vorrichtung  ist  im  eiuzelnen  so  gebildet,  dafs  sie  sich 
sowohl  für  einfache  Weichen,  wie  für  Kreuzungsweichen 
läfst.  was  als  eine  Verbesserung  gegenüber  der  in  der  Patentschrift 
dargestellten  Cntistruction  erscheint.  Anch  dürfte  die  Vorrichtung 
nicht  nur  bei  gröfseren  Stellwcrksanlagen.  sondern  auch  mit  Vortheil 
bei  freihändig  zu  l»edicncnden  Weichen  zu  verwenden  sein.  Das 
schweie  Gegengewicht  um  Weichenbockhebel  würde  hierbei  in  Fort- 
fall kommen. 


Selbstthätiger  Kipp-Frahm  zum  Versttirzen  von  Steinen. 


Bei  den  Molenbauten  in  Ncwhuryport  im  Staate  Massachusetts 
zur  Ausführung  der  Steinschüttungen  ein  Kipp-Prahm  verwendet 
welcher  sich  durch  Einfachheit  sowohl  in  der  Anordnung  als 
für  die  Bedienung  auszeichnet  und  gestattet,  innerhalb  zehn 
von  75  ton«  Gewicht  au  der  Verwendung». 


stelle  abzustürzen.  Du  letzterer  Umstand  bei  Bauten  au  der  See  oft 
von  ausschlaggebender  Bedeutung  ist,  dürfte  eine  kurze  Mittheiluug 
über  diesen  von  Charles  H.  Edwards  in  BottOU  erbauten  Kipp-Prahm 
am  Platze  sein. 

Auf  einem  Prahm  von  etwa  2»  in  Einige  und  0,7  m  Breite  ist  eine 
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Plnltfortn,  in  Abb.  1—3  mit  A  bezeichnet,  von  9,75  m  Lunge  und  | 
ii.7  m  Breite  hergestellt,  Dieselbe  ruht  auf  8  Gleitbahnen,  welche  mit 
1  :  28  seitlich  geneigt  sind,  Zwischen  den  Gleitbahnen,  io  Abb.  . 
mit  w  bezeichnet,  sind  drei  bewegliche  Streben  «  und  zwar  eine  an 
jedem  Ende  und  eine  in  der  Mitte  der  Plattform  eingesetzt,  deren 
Pulsenden  sich  um  je  einen  auf  dem  Deck  des  Prahmes  aufrecht 
befestigten  Drehzapfen  d  bewegen  und  deren  Kopfenden  itich  gegen 
entsprechende,  an  die  untere  Seite  der  Plattform  befestigte  starke 
Holzklötze  6  stemmen.  Diese  Streben  sind  durch  eine  wagerechte 
eiserne  Rundstange  r  untereinander  und  gleichzeitig  mit  einem  seitlich 
liegenden  Hebel  /  verbundeu.  letzterer  ist  um  das  uutere  Hahmen- 
holz  x  der  äufsersten  Gleitbahn  drehbar  und  es  können  durch  eine 
Beweg  mg  desselben  in  Richtung  des  Pfeiles  die  Streben  »  von  ihrer 
Stützflache  bei  /  abgezogen  werden,  sodafs  die  Plattform  J  frei  auf 


Al-b.  i. 


den  Gleitbahnen  zu  liegen  kommt.  Dies«  Gleitbahnen  bestehen  aus 
einem  unteren  auf  dem  Prnhme  liegenden  Rahmenholz  i  und  einem 
oberen  an  der  Plattform  befestigten  Kahmcnholz  »r,  zwischen  denen  ein 
loser  Kähmen  y  mit  1«  eisernen  Führungsrollen  sich  bewegt.  Die 
Plattform  gleitet  nun  infolge  der  auf  ihr  ruhenden  Last  seitlieh  fort, 
doch  setzt  nach  Durchlaufen  eines  1  m  langen  Weges  ein  auf  dem 
Prahme  angebrachter  Holzklotz  t'  dem  au  der  Plattform  befestigten 


Die  Betriobsanlagcn 

Ueber  den  Bau  dieses  bemerkeusworthen,  am  20.  Januar  lHr*»>  dem 
Verkehr  übergebenen  Tunnels  unter  der  Mündung  des  Merscy  (vgl. 
den  Lageplan)  sind  bereits  mehrfach  Mittheilungen  an  den  Leserkreis 
deutscher  technischer  Bücher  und  Zeitschriften  gemacht  worden.*) 
Ks  möge  mir  gestattet  sein,  an  dieselben,  insbesondere  an  meinen 
eigenen  Rciscl»ericht  anzuknüpfen  und  mit  Benutzung  englischer 
Quellen**)  eine  Beschreibung  jener  Hinrichtungen  folgen  zu  lassen, 
welche  den  eigentlichen  Bctricbszwcekcn  dionen,  deren  Anlage  daher 
theilweise  nach  Vollendung  des  Tunnels  im  engeren  Sinne  stattfand. 

Lüftung.  Der  Tunnel  fallt  Ton  seinen  beiden  Mundlöchern 
aus  unter  steilen  Gefallen  von  1  :  27  bin  1  :*J,4  bis  zu  seinen  beiden 
Tiefstpnnktcn  unter  der  Flufssohle.  Die  Entfernung  der  Mundlöcher 
beträgt  4689  u»,  die  gegenseitige  Entfernung  der  Tiefstpuukte.  512  m. 
Zwischen  letzteren  ist  der  Tunnel  fast  wagereebt.   Die  Entwässerung 


*)  Central!»!,  d.  Bauverwnltiiug  1882.  S.  48,  1884,  S.  58.  -  Wochen- 
schrift d.  österr.  Ing.-  u.  Arcb-Vcr.  1SK4.  S.  48,  III),  140.  —  Deutsche 
Bauz.  v.  ist.  Jan.  1884,  S.  .11.  —  Forchheimcr,  englische  Tunnel- 
bauteu  bei  Untergrundbahnen,  sowie  unter  Flüssen  und  Mcercsarraou, 
Aachen  IHM. 

**)  vornehmlich:  F.  Fox,  the  Mcraey  Railway,  Minutes  of  Pro- 
cceding»  of  the  Institution  of  l'ivil-Englueen»,  völ.  LXXXVI.  18W, 
S.  4i».  —  W.  K.  Rieh,  the  Hydraulie  lWnger  Lifts  at  the  Under- 
ground Station»  of  the  Merscy  Knilwny,  cbendu,  S.  60. 


Holzklotze  6  festen  Widerstand  entgegen.  Die  so  erzeugte  Stöfs- 
wirkung  und  das  infolge  der  schiefen  Belastung  erfolgt«  geringe 
Kippen  des  Prahmes  genügt,  wie  in  Abb.  ■(  dargestellt  ist,  um  die 
ganze  Ladung  in  10  Secundcn  abstürzen  zu  können.  Bein»  Selbst- 
thütigen  Wiederaufrichten  des  Prahmes  rollt  die  Plattform  infolge 
der  eintretenden  Schwankungen  deB  Prahmes  zurück  und  es  kano  ein 
geschickter  Arbeiter  durch  rechtzeitiges  Einschicben  des  Hebels  die 
Plattform  wieder  festlegen ,  anderenfalls  mufs  durch  Taue  uv] 
Flaschenzügc  die  Plattform  wieder  in  ihre  ursprüngliche  Lage  zurück- 
gebracht werden.  Ueber  dio  einzelnen  Constructionstheilc  ist  noch 
folgendes  zu  bemerken :  Die  längsliegemlen  Deekplankea  der 
Plattform  sind  unmittelbar  auf  den  oberen  Rahmcnhöhteru  der 
Gleitbahnen  befestigt  und  sind  durch  seitlich  qnerlicgende,  et»» 
40  cm  von  einander  befestigte  Winkcleiscu  gegen  Abnutzung  dqrd, 


*.  I         '  *~ 

Abb.  S. 

die  rutschenden  Steine  geschützt.  Auch  geben  diese  Eisen  den 
Steinen  eine  Führung,  wodurch  dio  Reibung  der  Steine  unter  einander 
und  gleichzeitig  auch  auf  der  Plattform  vermindert  wird.  Die  Rohme  n  - 
höher  der  Gleitbahnen  sind  15  zu  17  cm  stark  und  haben  als  Ver- 
stärkung auf  ihren  (ilcittlüchen  Flacheisen  vnn  7,6  cm  Breite  uuJ 
\J3  cm  Starke,  welche  mit  Holzschrauben  befestigt  sind.  Obgleich 
die  Plattform  durch  ihr  eigene«  Gewicht  sich  stets  in  ihrer  Lage  er- 
hält, sind  doch,  um  die  Fiibrungsrolleu  mit  den  Flacbeiseu  der  Ralimen- 
hölzer  in  steter  Berührung  zu  erhalten,  am  Ende  der  oberen  Rahmen- 
hölzer  Bügel  e  aus  Rundeisen  angebracht,  welche  sich  für  die  llcwogun? 
der  Gleitbahnen  um  die  entsprechenden  unteren  Kahmcnhöl/cr  mit 
Spielraum  biegen,  um  so  ein  Aufkippen  der  Plattform  unmöglich  iu 
machen.  Die  Führungsrollen  sind  10  cm  stark,  hatten  12.7  cm  Durch- 
messer und  Flauschen  von  2,5  ein  Stiirke  und  1.3  cm  Vorsprung.  I>*r 
die  Rollen  urnscbliefscnde  Rahmen  ist  aus  Holzleisten .  die  mit  ein 
nuder  verdübelt  sind,  hergestellt.  Der  Hebel  zur  Bewegung  der 
Streben  ist  1,8  m  lang  und  es  sitzt  die  Zugstange  r  19  cm  vom  Dreh- 
punkt entfernt,  sodafs  nötigenfalls  eine  Kraftubers»  txung  von  1:9 
ausgeübt  werden  kaun.  Das  Lösen  der  Streben  wird  auch  durch  nur 
einen  Mann  bewirkt.  t'laufsen. 


des  Merseytunncls. 

der  Tiefstpunkte  geschieht  durch  Wasseratollen,  welcho  das  Was»>r 
nat-ti  Pump-schlichten  führen  und  für  die  Lüftung  ohna  Bedeutung 
sind.  In  die  erwähnten  Steilrampen  sind  die  unterirdischen  Halte- 
stellen von  Hamilton-Si|uare  (Birkcnhead)  und  Jamcs-Street  [UHf* 
pool)  eingeschaltet,  welche  in  einem  Gefälle  von  1 :  100  lieget». 
Zur  Lüftung  des  ganzen  TunneUtückes  zwischen  Hamilton •  Square 
und  dem  Mundloch  jenseit  James -Street  dient  ein  eigener  2.1»« 
weiter,  seitlieh  vom  Tunnel  gelegener  Wetterstolleu  von  kreisrundem 
Querschnitt.  Die  Strecke  zwischen  Hamilton  -  Square  und  dem  I*- 
nnchbarton  Mundloch  besitzt  jedoch  keinen  solchen  Stollen,  sondin. 
steht  mittels  eines  kurzen  Querschlages  und  eines  Schachtes  unmittelbar 
mit  einem  Wetterrad  von  9,14  rn  Durchmesser  in  Verbindung.  Zur 
Entlüftung  dos  WetterstollenB  dienen  ein  Sauger  {von  12,19  in  Durch- 
messer)  unweit  Hamilton  ■  Square  und  zwei  i  von  9.11  bezw.  12,19  ™ 
Durchmesser)  in  der  Nachbarschaft  von  James-Strcct.  Jede  diese: 
Vorrichtungen  steht  durch  einen  eigenen  Wettersehacht  mit  dem 
Wetterstolleu  in  Verbindung.  Die  verdorbene  Luft  winl  aus  dem 
Tuunel  gezogen,  während  die  frische  Luft  durch  eigene  Schächte  auf 
kürzestem  Wege  iu  die  Haltestellen  einfällt.  In  den  Haltestellen 
herrscht  daher  immer  reine  Luft,  Der  Wctterstollcn  steht  mit  dem 
Tunnel  durch  eine  Anzahl  Querschliige  iu  Verbindung  und  Thür»" 
im  Stollen  bewirken,  dafs  im  allgemeinen  die  kleineren  Sauger 
die  Luft  aus  den  Tunnelstrecken  zwiseheu  den  Haltestellen  und  den 
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Mundlöchern  und  die  grofscren  aus  den  Strecken  zwischen  den  Halte- 
stellen und  der  Tunnelinitte  fortnehmen.  Bei  Umstellung  der  Wetter- 
t  huren  ist  man  in  der  Lage,  den  ganzen  Wctterstollcn  durch  einen 
einzigen  der  drei  an  ihn  angeschlossenen  Sauger  zu  entlüften.  Jeder 
der  beiden  gröberen  zieht  ungefähr  3680  cbm  in  der  Minute,  der 
kleiuere  in  Liverpool  34410  cbm,  der  kleinere  in  Kirkenhead  5660  cbm. 
Die  Wetterräder  sind  zwar  denen  von  Guibat  ähnlich,  aber  mit 
einer  den  Krbaucrn  Gebr.  Walker  iu  Wigan  patcutirten  wesentlichen 
Verbesserung  verschen.  Bei  Guibals  Anordnung  liegt  die  obere  Bc- 
grenzungslinie  der  Oeffnuug,  durch  welche  die  Luft  aus  dein  Sauger- 
gehüuse  in  den  Schornstein  tritt,  parallel  zur  Drehachse  und  den 
Schaufeln,  sodafs  der  Abschluß!  der  Luft,  während  eine  Schaufel  am 
Schornsteinverachlufs  vorbeistreift,  plötzlich  erfolgt  und  Stöfse  be- 
wirkt. Gebrüder  Walker  haben  den  Schornstcinri-rxrhlufs  Aförmig 
ausgeschnitten  und  diese  Stöfse  vermieden.  Auch  läfst  sich  deren 
Verschluß»  ver- 
ateilen. 

Beleuchtung. 
Zur  Beleuchtung 
der  Haltestellen  und 
der  Signale  dient 
Uns.  Eine  elek- 
trische Ncuanlagc 
hätte  nach  den  An- 
geboten fünfmalso- 
viel  Anlagekosten 
verursacht,  als  die 
Gaseinrichtung  und 
der  Anschluß  an 
die  Liverpooler 
und  Birkenheader 
Gasanstalten,  und 
würde  jährlich  das 
Dreifache  an  Be- 
triebskosten verur- 
sachen. 

Betriebsmit- 
tel. Oherbau. 
Die  Locomotivcn 
wurden  von  Beyer, 
Peacock  u.  Co.  ge- 
liefert. Et  sind 
schwere  Tcndcr- 
inusrhiuen  mit  ge- 
kuppelten Rädern,  deren  Gewicht  sich  wie  folgt  vertheilt: 

Vorderachse  (Laufaclise)  17,1 

Treibachse  17,8 

Kuppelarhae  17,5 

Zweiachsiges  drehbares  Untergestell   .  16J5 

Gesamtes  Dienstgewicht  68,'J  metr.  Tonnen. 

Sic  sollen  Züge  schleppen,  welche  uhne  Maschine  132t  wiegen. 
Jede  Maschine  besitzt  eine  starke  Dumpf-  und  eine  Luftsaugbremse. 
A  neb  die  Personenwagen  sind  mit  Luitsuugbrcmscn  verschen.  Mit 
Rücksicht  auf  die  steilen  Steigungen,  scharfen  Krümmuugeu  (von  160 
und  IN)  in  Halbmesser)  und  schweren  Maschinen  hat  man.  wie  in 
England  üblich,  starke  Stuhlschicnen  von  42,7  kg  f.  d.  Meter  gewählt 
Die  Stühle  wiegen  24,5  kg  das  Stück  nnd  ruhen  nicht  unmittelbar 
auf  den  Schwellen,  sundern  auf  einer  doppelten  FilxJagc.  Die 
Schwellen  sind  mit  llolzthceröl  getränkt,  ilJO  m  lang  und  liegen 
dichter  als  iu  England  gebräuchlich:  unter  jeder  Srhiencnlüngc  von 
'.',14  m  beiluden  sich  nämlich  13  Schwellen. 

Aufzüge  Eine  EigenthUinlicbkeit  der  Merseybahn  bildet  die 
Anbringung  von  l'ersoncuaufzügen  an  den  unterirdischen  Haltestellen. 
Francis  Fox,  unter  dessen  Leitung  ein  grofser  Theil  der  Entwürfe 
gemacht  wurde,  entschied  sich  dafür,  jede  Haltestelle  mit  drei  von 
einander  unabhängigen  Aufzügen  zu  versehen,  deren  jeder  gleichzeitig 
BW  Personen  aufnehmen  kann.  Der  Höhenunterschied  zwischen 
Schienen  und  Slrafscnobcrflüche  beträgt  an  der  Haltestelle  James- 
Street  (Liverpool )  28,04  m  uud  an  der  Haltestelle  Uamilton-Si|uare 
i  Kirkenhead)  31,39  m.  Um  über  Tage  mit  einem  einzigen  Gebäude 
auszukommen,  hat  Fox  die  drei  Aufzüge  auf  einer  Seite  der  Bahn 
angeordnet  nnd  den  unterirdischen  Eintrittsflur  höher  gelegt,  uls  die 
beiden  Bahnsteige.  Von  dem  einen  der  Bahnsteige  gelangt  mau  zu 
dem  Aufzuge  daher  erst  nach  Ueberschreitung  der  Geleise  auf  einein 
Steg. 

Die  FörderschaU-n  sind  W»43m  lang.  5,028  in  weit,  2,438  3,048  m 
hoch ;  sie  sind  mit  Holz  gedeckt,  ferner  an  den  Wänden  mit  einigem 
Aufwand  vertäfelt  und  mit  Sitzbanken  für  24  Reisende  versehen;  sie 
werden  durch  eine  Gaslampc  erleuchtet.  Trotz  strenger  Vorschriften 
sollen  sich  schon  170  Leute  in  eine  Schale  gedrängt  haben  Man 
entschied  sich  sofort,  jede  Fürdcrschale  auf  einen  unmittelbar  wirken- 


den Taucherkolbcn  zu  setzen.  Das  Gewicht  von  100  Reisenden  wurde 
zu  höchstens  6800  kg  angenommen.  Da  es  vorkommen  kann,  dafs  die 
ganze  Schaar  sich  gegen  eine  Seite  der  Fördcrschale  drangt  und 
dann  der  Kolben  auf  Biegung  in  Anspruch  genommen  wird,  so  schien 
es  dem  Constructcur  angezeigt,  den  Querschnitt  der  Taueherkolbeu 
vcrhältnifcmäfsig  grofs  zu  machen  und  mit  geringem  Wasserdruck  zu 
arbeiten.  Der  Wasserdruck  wird  durch  einen  Thumibehlilter  geregelt, 
der  15,43  cbm,  d  i  eine  f-ir  zwölf  Fahrten  Hinreichende  WMMlUMJsg« 
fafst.  Die  Pumpen  drücken  in  die  Druckrohre,  welche  den  Thurm- 
hehälter  mit  den  Hcbecylindern  verbinden.  Die  Pumpen  saugen  das 
Wasser  aus  einem  Behälter,  in  welchen  es  beim  Niedergang  wieder 
hineinläuft,  sodafs  wesentlich  immer  wieder  dieselbe  Wassermcnge 
benutzt  wird.  Eiu  Theil  der  zu  hebenden  Last  wird  bei  jedem  Auf- 
zug durch  zwei  seitliche  an  je  zwei  Ketten  hängende  Gegengewichte 
ausgeglichen.    Jede«  der  beiden  Gegengewichte  wiegt  3456  kg  und 

kann  leicht  mit  39 
oder  weniger  Ge- 
wichten von  40,8  kg 
weiter  beschwert 
werden ;  jede  der 
vier  Ketten  wiegt 
19,87  kg  das  Meter. 
Die  Ketten  sind 
kurzglicdrig  und 
mit  unten  offenen 
Bügeln  an  die  aus 
X-Eiscn  besteben- 
deo  Balken  der 
Förderschalcii  an- 
geschlossen. Diese 
Bügel  greifen  durch 
die  über-  und  Un- 
terflanschu  durch 
und  übertragen  den 
Kettenzug  mittels 

durchgesteckter 
Nasenkeile  auf  die 
Balken.  Der  Er- 
bauer hobt  hervor, 
dafs  gewöhnliche 
Sehäkel  nicht  durch 
die  Glieder  einer 

kurzglicdrigcn 
Kette  gesteckt 

werden  können,  während  sein  Bügel  dieses  zulasse  und  eine  festere 
Verbindung  ergebe.  Die  Hebecylinder  bestehen  aus  Gnüveisen,  haben 
533  mm  Lichtweitc,  28,6  mm  Wandstärke  und  sind  aus  Rohren  von 
3,658  m  Länge  zusammengeschraubt.  Die  ungefähr  3.5  m  hingen  eben- 
falls zusammengeschraubten  Rohro  der  Taucherkolbcn  wurden  aus 
s  izölligeu  Landore-Siemens  -  Stahlplatten  in  kurzen  Laugen  ge- 
schmiedet und  dann  unter  Wasserdruck  zusnmmeugcschweirst.  Ein 
schweres  Gufsstück  bildet  das  untere  Ende  des  Taueherkolbeu»; 
übrigens  gebt  zur  weiteren  Sicherheit  ein  38  mm  starker  Anker  vom 
untersten  Gufsstück  bis  zur  Fürderschale.  Die  Taucherkolben  haben 
durchweg  457  mm  Aufsendiirehmesser  und,  fertig  gedreht,  12,7  mm 
Wandstürke.  Die  Förderschalcn  sind  mittels  cigentbüinlicher  Slahl- 
schiniedestückc  an  ihnen  befestigt.  Jedes  Schmiedestück  besteht  aus 
einer  Röhre,  welche  ein  langatmiges  Kreuz  trägt.  Die  Röhre  greift 
in  den  Taucherkolbcn,  an  welchem  sie  mittels  vier  Schrauben  fest- 
gemacht ist,  und  die  Kreuzartne  (ragen  das  Kördergcstell.  An  die 
lothrechteu  Stäbe  des  Fördergcstelles  sind  bei  jedem  Aufzug  behufs 
Führung  vier  Arme  angeschraubt,  welche  sieh  mit  dreieckigen  Kathen 
gegen  vier  lothrechte  Führungssträngo  aus  verlaschten  Schienen 
legen.  Die  erwähnten  l°ührung»t.tr;ingc  sowie  vier  weitere,  welche 
zur  Führung  der  Gegengewichte  dienen,  sind  an  Tannenblöcku  an- 
geschraubt; die  Blöcke  liegen  in  1.524  in  Entfernung  von  Mitte  zu 
Mitte  uud  sind  in  der  gemauerten  oder  natürlichen  Schachtwandung 
festgekeilt.  Die  Schächte  haben  rechteckigen  Querschnitt  von  6,31*11 
auf  5.7H1  tu  Weite  und  sind  grüfstentheils  unverkleidet,  da  sich  der 
rothe  Sandstein  sowohl  fest  als  trocken  zeigte-  Jeder  Schacht  ist 
6,10  m  über  den  oberen  EiutrittsHur  der  Aufzüge  in  die  Höhe  ge- 
mauert und  2,44  in  unter  den  unteren  Kintrittsllur  hinabgeteuft;  in 
seiner  Mitte  ist  dann  weiter,  genau  lothrccbt,  ein  Bohrloch  zur  Auf- 
nahme des  Hehecyliuders  ausgebohrt.  Die  Bohrlöcher  von  Hamilton- 
Square  erhielten  0,89,  die  vou  James  Street  1,02m  Durchmesser.  Der 
Einlafsschicber  de»  Aufzuges  befindet  sieh  au  der  Schachtsohle  unter- 
halb der  Thüren.  Er  besteht  aus  Kanoncnbronce  und  legt  »ich  gegen 
Gufscisenflächcn;  auf  »einem  Rücken  ist  eine  Zahnstange  angegossen, 
in  die  ein  Zahnrädchen  greift,  das  mit  seiner  Achse  in  einem  Stück 
gegossen  ist.  Die  Achse  geht  durch  Stopfbüchsen  und  trägt  anfseu 
eiu  Seilrad  von  1,219  m  Durchmesser.    Ein  Hanfseil  mit  Drahtseelu 
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ist  mit  seinen  beiden  Enden  an  das  Rad  festgemacht,  gehl  durch  die 
Fürderschale  dnreb  und  ist  an  der  Schacbtdccke  über  zwei  Rollen 
geführt  Das  eine  Seiltrum  ist  mit  Mitnehmer»  vergeben,  welche  da» 
Seil  zwingen,  die  Bewegung  der  Förderscbalc  mitzumachen,  sobald 
leutere  am  Ende  des  Aufganges  oder  Niedergänge«  angelangt  ixt 
Dss  Seil  übertrügt  dann  die  Bewegung  weiter  auf  den  Schieber, 
schliefet  denselben  ganz  allmählich  und  bringt  so  den  Aufzug  zum 
Stillstand.  Ein  grolses  sclbstthStigcs  Ventil  läfst  ferner  Waasor  aus 
den  Hebecvlinden»  in  das  Abflufarobr  treten,  wenn  der  Schieber  beim 
Aufgang  des  Aufzuges  zu  rasch  geschlossen  wü-d.  Jede  Haltestelle 
wird  von  drei  unmittelbar  wirkenden,  liegenden  Zwillings-Dampf- 
uumpe»  bedient;  dieselben  haben  kein  Schwungrad  und  die  beiden 
Dampfcylindcr  »teuer«  «ich  gegenseitig.  Der  Dampfkolben-Dtirch- 
messe r  betrügt  IT?!)  mm,  der  Pumpcnkolben-Durchuiesser  1W  mm,  der 
gemeinschaftliche  Hub  60Hmm.  Die  Aufzüge  sollen  in  der  Regel 
mit  einer  Geschwindigkeit  von  Wem  in  der  Sccnnde  laufen,  doch  ist 
diene  Geschwindigkeit  schon  oft  überschritten  worden. 

Kosten.  Die  Kosten  des  Mersey-Tunnels  und  seiner  Zufahrt- 
rampen gJirnt  dem  Grunderwerb  und  den  in  England  bekanntlich 
recht  bedeutenden  Pnrlamcutausgabcn  giebt  Fox  zu  fiiäOOOO  Mark  Air 
das  Kilometer  zweigeleisiger  Buhn  an;  die  sechs  Aufzügo  mit  ihren 
zugehörigen  Maschinen  kosteten  zusammen  4'V>0o0  Mark. 

Gegenwärtiger  Verkehr.  Nach  einem  im  September  18H7 
ausgegebenen    Fahrplan    fahren    an   Wochentagen    die    Züge  von 


Jamcs-Strect  von  6—8  Uhr  morgens  alle  Viertelstunden  ab,  von 
8-9  Uhr  alle  10  Minuten,  von  »—10  Uhr  alle  7i>  Minuten,  von  10  bis. 
5  Uhr  nachmittags  alle  10  Minuten,  von  j-fi'/i  Uhr  alle  7,5  Minuten, 
von  C/,-8  Uhr  alle  10  Minuten,  von  8  Uhr  bis  Mitternacht  alle 
VicrtelsUmdcu.  Samstags  wird  in  10  statt  in  7,5  Minuten  langen 
Zwischenräumen  gefabreu.  Sonntags  Ut  nur  nachmittags  Dienst,  und 


zwar  führt  von  1-11  Uhr  alle  Viertelstunden  ein  Zug.  Aehulich  wie 
von  Liverpool  nach  Birkenhead  geht  natürlicli  auch  der  Verkehr  in 
entgegengesetzter  Richtung  vor  sich.  Der  Zug  kommt  iu  Haniiltou- 
Square  5,  in  der  CcutraUtatiou  8,  in  Green  Laue  lo  Minuten  nach 
seiner  Abfahrt  von  Jamcs-Strect  an.  Güterverkehr  findet  durch  den 
Mcrscytunncl  noch  nicht  statt,  d»  die  »nthigeu  Anschlüsse  fehlen. 
Doch  ist  beabsichtigt,  den  in  Liverpool  gelegenen  Güterbahnhof  der 
Cbcsbire-liahneu  mit  dem  Tunnel  zu  verbinden.  Diese  Chcshire- 
Bnhnen  bestehen  aus  der  Midland,  Great  Northern  und  Manchester, 
Sheffield  uud  Lincolnshlrc  Buhn.  Die  Rampe  nach  dein  Liverpoolcr 
Personenbahnhof  der  Cheshire  Hahnen  ist  im  Bau,  die  nach  der 
Birkenheader  Aoschlufsbahn  (der  gemeinschaftlichen  Strecke  der 
Gre-at  Westom  und  London  und  North  Western  Bahn)  ist  fertig,  so- 
dafs  es  iu  Aussicht  steht,  dafs  der  McrscytunneL,  welcher  den  Weg 
von  Liverpool  uach  London  bedeutend  abkürzt  dcmniicluit  auch  für 
den  Verkehr  xwisehen  diesen  beiden  Städten  benutzt  werden  wird. 

Forcbhcimcr. 


V  ermischtes. 


Einrichtung  des  hjdrngraphiücken  Dienstes  In  Preafsen.  Nach- 
dem die  Organisation  der  Arbeiten  zur  Aufstellung  einer  Hydro- 
graphie für  den  preufsischen  Staat  bereits  seit  längerer  Zeil  vor- 
bereitet war,  konnten  im  Jahre  188b'  diejenigen  Einrichtungen  getroffen 
werden,  welche  eine  planmüfsige  Bearbeitung  der  gestellten  Aufgabe 
ermöglichen.  Letztere  besteht  zuvörderst  in  der  Beobachtung  der  in 
den  Flüssen  vorkommenden  Wasserstände,  Messung  der  hierbei  zum 
Abrlufx  gelangenden  Wasscrmcngcn  und  Feststellung  des  thatsäch- 
lichen  Verlaufes  der  Hocbwnsscrwcllon.  Unter  Zugrundelegung  des 
so  gesammelten  Materials  werden  sodann  Untersuchungen  über  das 
Verhältnifs  der  Niederschlagsmengen  zu  den  Abtlufsmengen  angestellt 
und  Beschreibungen  der  einzelnen  Flüsse  ausgearbeitet,  in  welchen 
der  Umfang  und  die  Beschaffenheit  de»  Niederscbl»g*gcbirtcs,  das 
Gefälle  und  die  Geschiebeführung  der  einzelnen  Flufsstreekeu,  die 
Anzahl  und  Höbe  der  vorhandenen  Stauwerke,  die  Ausbildung  des 
Flußbettes  und  der  Ufer  desselben,  die  Gestaltung  und  Höhenlage 
des  Tbales,  s«iwic  die  Anlagen  zum  .Schutze  gegen  Hochwasser  näher 
dargelegt  werden.  Hei  dem  grofsen  Umfang  der  Monarchie  war  es 
erforderlich,  für  jede  einzelne  Provinz  ein  hydrographisches  Amt  ein- 
zurichten, von  welchem  aus  die  vorbezeichneten  Erhebungen  und 
Arbeiten  unter  Leitung  des  dein  Ober-Präsidenten  unmittelbar  unter- 
stellten Melioration»  Baurotlies  bewirkt  werden.  Das  in  den  einzelnen 
Provinzen  gesammelte  Material  wird  sodann  tun  Jahresschlüsse  an  das 
Ministerium  für  Landwirt Itsehaft,  Domänen  und  Forsten,  als  die 
t'entralstelle,  eingeliefert  und  hier  zur  deiiiuUchsligcn  Nut 
einer  weiteren  Sichtung  und  Bearbeitung  unterworfen. 

An  der  technische»  Hochschule  in  Berlin  ist  die  seitens  des 
Collcgiums  der  Abtheilung  III  erfolgte  Wahl  des  Herrn  Professor 
Hörmaii»  zum  Vorsteher  der  genannten  Ahtheilimg  an  Stelle  des 
verstorbenen  Herrn  Professors  Fink  für  die  Zeit  bis  zum  :J0.  Juni  IWS 
bestätigt  worden. 

Zar  Frage  der  frühmittelalterlichen  Dsppelrappllen.    In  der 

nchätzenswerthen  Mittheilung  des  Herrn  Dr.  Friedrich  Schneider 
iu  Nr.  7  dieses  Blattes  .Kine  frühmittelalterliche  Doppclcapclle  mehr- 
wird  zum  Schlufs  die  angeblich  1137  vollendete  Gothardcapelle  am 
Dom  in  Mainz  als  d.u  bislang  älteste  Beispiel  doppelgcschossigcr 
Palastrupcllen  nogeführt,  welcher  nun  die  Kaisereapclle  an  der 
Nordseite  des  Bamhorger  Doms  nls  das  um  mehr  als  hundert  Jahre 
ältere  Heispiel  dieser  eigenartigen  Hauwerke  romanischer  Zeit  gegen- 
über gestellt  wird. 

Ich  erlaube  mir  in  Bezug  hierauf  an  die  Schlofscapcllc  am  kaiser- 
lichen Pnlutium  iu  Goslar,  dem  sog.  -Kaiserhauses,  zu  erinnern 
Dioe  Capelle,  welche  den  Namen  des  heiligen  Ulrich  fiihrt,  gehört  wohl 
ohne  Zweifel  zu  den  ältesten  Theileu  der  von  Kaiser  Heinrich  III.  er- 
bunten  Pfalz.  Da  der  Tod  des  Kaisers  iu  das  Jahr  lt>M  füllt,  so  wird 
man  nicht  irren,  wenn  man  die  Erbauung  .1er  Doppelcapelh:  um  die 
Mitte  des  11.  Jahrhunderts  setzt.  Wenn  ihr  Alter  daher  auch  das- 
jenige der  Kaiserei) .eil«  in  Bamberg  nicht  erreichen  dürfte,  so  wird 
es  sich  ihm  doch  erheblich  mehr  als  der  Mainzer  Hau  nähern.  Für 
die  Herstellung  vom  Grundrisse  des  Bambvrger  Bauwerke»,  welche 
durch  die  Zerstörung  des  grinsten  Theils  der  Anlage  sehr  erschwert 
ist.  würde  ein  Vergleich  mit  der  Ulrichscapelle,  iu  (ioslur  vermuthlieh 


höchst  werthvoll  sein.  —  Die  für  Hamberg  vermutbete  -dreifache 
Ausbuchtung"  nach  Norden,  Osten  und  Süden  ist  in  (ioslar  in  eigen- 
artigster Ausbildung  vorhanden.  Vielleicht  über  würde  ein  Vergleich 
beider  fast  gleichaltcrigcn  Bauten  sogar  bezüglich  der  Fensteranlage 
im  Obergeschosse  aufklärend  wirken,  da  auch  in  Goslar  Spuren 
einer  oberen  Fensteranlagc  fehlen  und  somit  die  Vcrmuthutig  einer 
Beleuchtung  von  oben  sieb  hier  aufdrängt 

Schleswig.  Hotzcu,  Kreis  Baninspector. 

Tliesleriiraiid.  Im  Theater  Buquct  in  Oporto  Irnich,  wie  uns 
Lissabon  unter  dem  21.  März  gemeldet  wird,  infolge  einer  Ga»- 
explnsiou  während  des  letzten  Actes  der  Vorstellung  Feuer  aus,  durch 
welches  das  Theater  vollständig  xorstört  worden  ist.  Die  Zahl  der 
Todteu  wird  auf  N»  geschätzt  von  der  grofsen  Menge  der  mehr  oder 
minder  schwer  Verwundeten  xn  geschweigen.  Die  Mehrzahl  der  Ver- 
unglückten sollen  Zuschauer  in  den  Logen  dritten  Ranges  und  dcD 
Galerien  gewesen  sein. 


Handbuch  der  chemischen  Technologie.  Von  Rudolf  r  Wagner. 
Zwölfte  Auflage.  Bearbeitet  von  Dr.  F.  Fi  se  h  er  in  Hannover. 
1UW»  Seiten  iu  »«.  Mit  -17o  Abbildungen.  Leipzig  IM*;.  Otto  Wigand. 
Preis  12  Mark. 

Wenn  auch  die  chemische  Technologie  im  allgemeinen  für  de» 
Leserkreis  des  Centralblattes  der  Bauvcrwaltung  die  Rolle  einer  etwas 
abseits  liegenden  Hnlfswissenschaft  spielt,  so  erscheint  es  doch  nicht 
überflüssig,  in  Kürze  auf  das  vorgenannte  Ireffliche  Werk  hinzuweisen, 
da  ein  beträchtlicher  Theil  desselben  Gegenstände  behandelt,  ifi« 
keineswegs  nur  für  den  Chemiker  von  Bedeutung  sind.  Als  Beispiel 
nennen  wir  die  Abschnitte  Uber  die  Metallerzeugung,  insbesondere 
diejenige  der  verschiedenen  Gattungen  de»  F.isens  und  Stahles  sowie 
des  Kupfer»  uud  seiner  Lcgiritngcn  (Messing  und  Hronecnl.  Ferner 
kommt  hier  der  Abschnitt  über  die  Erzeugung  des  Glases,  der  Thou- 
waren,  des  Gipses  und  Mörtels  in  Betracht  Auch  die  Angaben 
über  die  verschiedeneu  Arten  des  Schutzes  der  Hölzer  gegen  Fäuluifs 
sind  für  das  Baufach  von  Wichtigkeit  Sehliefslieb  erwähnen  wir 
noch  die  einzelne»  Mittheihuigeii  über  die  Gewinnung,  die  Eigen- 
schaften und  die  Benutzungsweise  der  zahlreiche»  im  Eisenbahnwesen 
verwendeten  Stoffe,  wie  z.  B.  die  Pflanzen-  und  Thierfaserstoffe,  di« 
Firnisse  und  Kitte,  die  ätherischen  Ork-  und  Hwrxe,  die  Beleuchtung»- 
stoffe  nebst  deu  zugehörigen  Einrichtungen,  besonders  aber  die  Brenn- 
stoffe und  Heizanlagen.  Durch  die  sorgfältige  Gliederung  und  knappe 
Sprache  ist  es  gelungen,  den  anfserordenltich  umfangreichen  Stoff 
auf  wenig  über  tausend  Seiten  zusammenzudrängen.  Kin  l<i  drei 
spaltigc  Seiten  füllendes,  nach  der  Bucb&tabcnfolgc  geordnetes  Inhalts- 
verzeichnis ermöglicht  die  schnelle  Auffindung  von  Einzelheiten.  Für 
die  Zuverlässigkeit  und  Vollständigkeit  des  Inhalts  bürgt  der  Nanu- 
des  als  hervorragender  Facbmau»  bekannten  Bearb 


Bearbeiters  der  neuen 
Auflage,  der  übrigens,  nebenbei  bemerkt,  aus  dem  vorliegenden  Werke 
einen  Theil  der  —  auf  dem  Hoden  der  chemischen  Technologie  be- 
sonders üppig  wuchernden  Fremdwörter  in  anerkennenswerther 
Weise  beseitigt  hat.  _  ,, 


Verla*  i,„  Ki»,i»K»rs  OVilli.lta  Kru.tj.  Krilm.  K6r  .Ii«  i:«0«i„>u  d»  aicbtsaUich«  th«tes  versatwothcti-  Utto  Sarrazin. 


l>raU  loa  J.  K.rikti.  Berlin 
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IKBALTi  Klehtaatlleaea:  IX.  Vcrirfclmir«  ilor  Befiehl«  der  tvebuiKlM» 
AtUciiV.«  •-  HfMuxcriacbc  mit  il»f  Wcnttr-  und  WcUitgtiouse-HrMiu.!.  —  Sctil.it» 


üi>llorj>.  —  Vcmlitbli«: 
G»l4«u«  Mi-Wlle.  -  Kitl  Jüllstr  t.  -  r.cons 


t.  —  Rti-hrrschaa. 


IX.  Verzeiehnils  der  Berichte 

(Die  früheren  Verzeichnisse  sind  aus  den  Inhaltsverzeichnissen  i 

I.  Bericht«  au 

Bericht  aus  Washington  vom  2.  November  1$<7. 

179.  Uobcrreichung  des  Jahresberichtes  des  i-Cbief  of  ,Kngi- 
neers«  für  188&.    Hierzu  4  Druckbilnde. 

Bericht  aus  Washington  vom  26.  November  1887. 

180.  Ueberreichung  der  Jahresbericht«»  de*  Minister»  der  öffent- 
lichen Arbeittm  von  Canadu  für  1882- 1B86.  Hierzu  5  Druck- 
bände  und  ein  Umschlag  mit  6  Blutt  Zeichnungen. 

Bericht  aus  Washington  vom  30.  November  1887. 

181.  1.  Ueberreichung  zweier  Druckhefte,  enthaltend  die  Bericht« 
des  Vorsteher»  der  For*t*bth«iluiig  im  lundwirthschaftlichen 
Ministerium  über  die  Beziehungen  der  Eisenbahnen  :o 
der  Forstwirtschaft. 

2.  Beschreibung  des  Kathhauses  in  Buffalo.  Hierzu  eine 
Photographie  und  ein  Blaudruck,  die  »ich  unter  den  Anlagen 
des  Berichtes  Nr.  14  befinden. 

Bericht  au»  Washington  vom  1.  Decomber  1887. 

182.  Elektrischer  Dcnoschcnaustausch  zwischen  fahrend  ou 
Zügen  und  Stationen.  Hierin  Band  11,  Nr.  4  und  7  vom 
24/Scptcmbcr  und  1&.  October  1887  der  Zeitschrift:  Elecirkal 


der  technischen  Attaches. 

rom  Jahrgang  18S4  d.  BL  an  uuter  -Attaches-  tu  ersoben.) 

s  America. 

Bericht  ans  Washington  vom  12.  Deeember  1887. 
181,  Ueberreichung  der  J  nh  rc  *!>•■  rieh  te  über  das  Rettung«  • 
ifCM'ii  in  den  KfiAilen  Xordiimürieiis  für  die  Zeit  vom  Jahre  1882 
bis  einsehlieMi<:h  l*<ti  als  Er-är^unp  des  Berichtes  Nr.  12. 
Hiimi  .">  Druck  bei  nd«. 

Bericht  aus  Washington  vom  ID.  Deeember  1887. 
186.  Hocbbnutcn  in  Cbicaco,  Bl.  Hierzu  als  Anlagen  78  Eicht 
bilder  nud  ein  Vcnceicbnifs  von  Photographieen,  aufgenommen 
von  ,1.  W.  Taylor  in  Chicago. 

Bericht  aus  Washington  vom  23.  Deeember  1887. 
I8C.  Der  Sutro-Tunnol ,  Anlage  eines  HauptentwiisserungS'Cauales 
"  r-Mii 


Bericht  aus  Waahlngtou  vom  2.  Deeember  18S7. 
183.  Die  amc  ricanischeu  Austern  des  stillcu  Meeres.  Hier 
zu  ein  Druckband. 

II.  Berichte  ans 

Bericht  aus  Paris  vom  29.  Januar  1887. 

159.  Lcnchtthnrm-Entcrnen  mit  zwei  Lampen  über  einander 
in  Ergänzung  des  Berichte*  Nr.  146.  Hierzu  die  Sonderschrift 
•  Douglas*  on  the  New  Eddystonc  Lighthouso*  (Mittbcil.  in  der 
Zeitschrift  für  Bauwesen,  Jahrg.  18^7,  S.  569  u.  ff.) 

Bericht  aus  Paris  vom  31.  Mai  1887. 

160.  Der  Brand  der  Opf-ra  comiiiue  in  Paris.  Hierzu  I  Druekbaud, 
enthaltend  die  Polizei -Vorschriften  für  die  Theater  in  Paris. 
(Mittheil,  im  Ccntralbl.  d.  Bnuverw.  Jahrg.  1887,  S.  228  u.  248.) 

Bericht  aus  Paris  vom  10.  Juni  1887. 
IUI.  Fortsetzung  des  Berichtes  vom  31.  Mai  1887. 

Bericht  aus  Paria  vom  23.  Juni  1887. 
1(52.  1.  Fortsetzung  des  Berichtes  vom  31.  Mai  u.  10.  Juni  1887. 
2.  Die  elektrische  Beleuchtung  der  grufwen  Oper  in  Paris. 
Hierzu  Nr.  729  der  Zeitschrift  La  Satart  vom  21.  Mai  1(87. 

Berichte  aus  Paria  vom  17.  u.  27.  August 
sowie  vom  6.  September  1887. 
1C3.  Die  französische  Küsten-  und  Hochscc-Fischerci.  Ein- 
gehende Beschreibung  aller  diesen  Krwcrbszwcig  betreffenden 
Verhältnisse. 

III.  Berichte 

Bericht  aus  Londo 
101.  Zur  Frage  der  kreisförmigen  Krankcnsälc.    (Mittheilung  im 

IT.  Berichte 


für  die  Gold-  und  .Silber-  Minen  im  Staate 
Anlagen  7  Drucksachen. 

Bericht  ans  Washington  vom  24.  Deccmbor  1887. 
187.  1.  Hochbauten    in    Milwaukee,  Wia.     Hierzu    2  Hefte 
Milmaukee  Itlmfrateä  mit  10  Lichtdrucken. 

2.  Neucrc  Walz.|Uerschnitte  für  Stahl  und  Eisen. 
Hierzu  «las  Profilbuch  von  Carnegie  Brothers  n.  Co.  Pittsburgh, 
Pa.  1887. 

Beriebt  aus  Washington  vom  30.  Deeember  1887. 
1W.  Die  in  den  Vereinigten  Staaten  üblichen  Preise  für  bau- 
künstlerischc  Arbeiten. 


fMit- 


Berieht  aus  Washington  vom  12.  Januar  1888. 
189.  Landhäuser  in  Saratoga  N.  Y.   Hierzu  12  Lichtbilder. 

Frankreich. 

Bericht  ans  Paris  vom  10.  September  1887. 

164.  Die  französische  Austern-Gewinnung. 

Bericht  aus  Paris  vom  6.  November  18K7. 

165.  Die  Fortführung  des  Panama- Canal -Untcrne! 
tbcilung  im  Centralbl.  d.  Bauvcrw.  1887,  S.  401.) 

Bericht  aus  Paris  vom  13.  November  1887. 

166.  Mittheilung  über  Strafsenbahnen  mit  Prcfsluft- 

Bcricht  aus  Paris  vom  30.  November  1887. 

167.  Die  Wasserversorgung  und  Reinigung  der  Stadt  St. 
Etienne.  Beschreibung  einiger  TbalBperrcn  in  den  Cevcnnen. 
Hierzu  2  Photogruphieen. 

Bericht  ans  Paris  vom  ö.  Deeember  1887. 

168.  Die  Wasserversorgung  und  lteiuigung  der  Stadt  Lyon 
sowie  allgemeine  Mitteilungen  Uber  Wasserversorgung  'und 

von  Abwässern  in  Flnfslilufe. 


Beriebt  aus  Paria  vom  22.  Januar  1888. 
169.  Die  Finnnzvcrhültnissc  der  Panama-Canal-Uesellschaft. 


Bericht  aus  Born  vom  19.  Juli  18S" 

31.  Die  industriellen  Anlagen  in  Terni.  Hierzu  ein  Druck- 
band mit  Abbildungen  der  Stadt  Terni,  2  Druckhefte  und 
3  Pläne, 

Bericht  aus  Dcscnzano  vom  28.  Juli  188". 

32.  Der  Bau  zweier  neuen  Trockendocks  im  Hafen  von 
Genua.  Hierzu  20  Anlagen.  (  Mitlheil.  im  Centralbl.  der  Bau- 
Verwaltung,  Jahrg.  18*8.) 

Bericht  aus  Berlin  vom  31.  Juli  1887. 

33.  Die  Cenlesimal-Brückenwage  ohne  Gelei«  -  Unter- 
brechung vom  Ingenieur  L.  Bianco  in  Mailand.  Hierzu  eine 
Zeichnung  und  2  Druckanlngen, 


Bericht  aus  Venedig  vom  7.  October  1887. 
34.  1.  Die  Stadt  Venedig:  ihr  Handel  und  ihre  Industrie. 

2.  Die  Lagune  von  Venedig. 

3.  Die  Scbiffahrts-Aulngen  in  Venedig. 

4.  Die  Befestigungen  von  Venedig;  das  Arsenal  für  die 
Kriegsmarine,  die  Torpedo-Fabrik  und  der  Torpedo-Schiefsplatz 
daselbst.  Hierin  nls  Anlagen:  5  grnfse  Lagepläne;  das  Werk 
Iylngegneria  n  Venezia  dell'  Ultimo  Ventennio  und  die 
Druckschrift  Opcre  propostc  per  snniticarc  la  citt«  di  Venezia. 

Bericht  aus  Venedig  vom  25.  October  1887. 
X>.  Die  Binnenschiffahrt  in  Ober  Italien  und  die  Canalisi- 


■8  England. 

29.  Deeember  1887. 
Centralbl.  d.  Baovcrw.,  Jahrg.  1888,  S.  11(1.) 

Italien. 

rung  der  Flüsse  Brcntu  und  ßacchiglione  in  Ober -Italien. 
Hierzu  als  Aulagen:  3  Karten  und  3  Druckhefte. 

Bericht  aus  Venedig  vom  31.  October  1*87. 

36.  Die  Kircbc  Hanta  Maria  dei  Miracnli  in  Venedig.  Hierzu 
eine  Druckschrift  von  Giacomo  Boni  und  12  Photographieen. 
iMittheilung  im  Ccntralbl.  d.  Bauverw.  Jahrg.  1887,  S. 

Bericht  aus  Koin  vom  13.  November  18M7. 

37.  Ucberreichung  zweier  Betricbs-Bcrichto  der  italienischen 
Eisenbahn- Gesellschaften:  Societa  Ituliaua  per  lc  Strado 
Ferrato  Mcridiuuale  vom  Jahre  1^1  und  vom  f.  Januar  bis 
30.  Juni  1885. 

Bericht  aus  Kom  vom  14.  November  1887. 

38.  Diu  Zcttelbuuken  in  Italien  und  die  gegenwärtige  Bim- 
krisis  in  Rom. 

Bericht  aus  Horn  vom  11.  Deeember  1887. 
."'J.  Ucberreichung  von  5  Photogruphieen  der  Aufnahmen  iu  den 
Grotten  unter  dem  Palazzo  Caffurelli  (deutsches  Bot- 
schaft» Gcliüude  in  liom). 

Bericht  uns  Horn  vom  22.  Januar  1888- 
4<>.  Die  Höhcuplan-Aufnahme  des  Flusse»  Po  iu  Italien  von 
Monealii-ri  bis  zum  Me.en-.     Hierzu  eine  Druckschrift  und  ein 
Atlas  mit  2:1  Tafeln. 
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V.  Berichte 

Bericht  aus  St.  Petersburg  rom  10.  Januar  1887. 

33.  Mittheilung  über  die  Baku'srhe  Oclindustrlc  im  allge- 
meinen, sowie  über  die  Naphtahcizung  im  besonderen.  Be- 
Schreibung  de»  auf  der  transkaukasischen  Eisenbahn  benutzten 
Naphto-Vcrbrenitungs-Apparntes.    Hierzu  3  Druckschriften. 

Bericht  aus  St.  Petersburg  vom  12.  Min  1887. 

34.  Ucberreiehung  einer  Karte  der  Halbinsel  Abscheren,  so- 
wie zweier  auf  die  Oelindustrie  des  Kaukasus  bezüglichen 
Zcituogsau  Bscbnittc. 

Bericht  aus  St.  Petersburg  vom  22.  Juni  188". 

35.  Verordnung  des  Magistrats  der  Stadt  St.  Petersburg  betreffend 
die  Einrichtung  und  Unterhaltung  der  Theater,  Circus- 
gebäude  und  Siilc  Tür  öffentliche  Versammlungen. 

Bericht  aus  St.  Petersburg  Tom  20.  August  1887. 

36.  Fortsetzung  des  Berichts  Nr.  X,  rom  22.  Juni  1887.  Hier- 
zu eine  Druckschrift. 

Bericht  ans  St.  Petersburg  vom  17.  September  1887. 

37.  Umgestaltung  de»  russischen  Eisenbahn -Tarifweseiis. 
Hierzu  4  Drucksachen. 

Bericht  aus  St.  Petersburg  vom  18.  September  1887. 

38.  Einrichtung  eine»  tei-biiiM-heu  Bureau»  und  einer  be-sliindigon 
technischen  Ausstellung  beim  Verein  der  Wegcbau-Ingcnieuri! 
in  St  Petersburg.    Hierzu  5  Druckanlagen. 

Berieht  aus  St.  Petersburg  vom  20.  September  1887. 
3;».  Zur  Frage  der  Ucbeniabme  des  Betriebes   der  Nieolaibahu 
seitens  des  Staates.   Hierzu  eine  Druckaulage. 

Berieht  aus  St  Petersburg  vom  25.  September  1887. 

40.  Das  allgemcino  Statut  der  russischen  Eisenbahnen,  sowie  der 
russische  Eisenbaburath.   Hierzu  ein  Druckband. 

Beriebt  an»  St.  Petersburg  vom  2»j.  September  1887. 

41.  Feststellung  von  Normalsützcn  für  die  zulässigen  Gewichts- 
verluste bei  der  Warenbeförderung  auf  den  russischen  Eisen- 
bahnen. 

Bericht  aus  St.  Petersburg  vom  30.  September  1887. 

42.  Die  Mosaik-Abtheiluug  der  Kaiserlich  russischen 
Akademie  der  Künste  in  St.  Petersburg.  Hierzu  einige 
Proben  von  Mosaikstciuchen. 

Bericht  aus  St.  Petersburg  vom  8.  October  1887. 

43.  Der  Entwurf  für  die  Wasserst nifse  zwischen  der  Ostsee  und 
dem  Wcifscu  Meer.  (Mittbeiluug  im  L'entralbl.  d  Bauvcrw., 
Jahrg.  1887,  S.  440.) 


ans  RoMand. 

Beriebt  aus  St-  Petersburg  vom  18.  October  1887. 

44.  Ueborreichung  zweier  Karten,  darstelleud  das  .Süd  Usiirischc 
Küstengebiet  von  Ostsibirien  und  das  asiatische  Rußland. 

Bericht  aus  St.  Petersburg  vom  24.  October  1887. 

45.  Die  Eröffnung  des  Otschakow'schen  Scecanales. 

Bericht  ans  St.  Petersburg  vom  31.  October  1887. 
4»;.  Mittheilung  über  die  Versuchsanstalt  „Elcktrohcphiist*  in 
St  Petersburg.    (Mittheilung  im  Centralblatt  der  Bauvcrw., 
Jahrg.  1888.  8~.  72.) 

Beriebt  ans  St.  Petersburg  vom  8.  NovembcT  1887. 

47.  Die  Ob-.TcniB»ej-Wasserverbiiidung,  und  die  Regulirnug 
der  Ströme  Angara  und  Irtysch.    Hierzu  ein  Druckband. 

Beriebt  ans  St.  Petersburg  vom  9.  November  188". 

48.  Die  financielleii  Beziehungen  des  Staates  und  der  privaten 
Eisenbahtigcsellschaficn.    Hierzu  ein  Druckband. 

Bericht  aus  St.  Petersburg  rom  14.  November  1887. 

49.  Anwendung  des  elektrischen  Lichtes  beim  Fischfang. 
(Mitthei)ung  im  Centralbl.  d.  Bauvcrw.,  Jahrg.  1887.  S.  4M) 

Bericht  uu»  St.  Petersburg  vom  18.  November  1887. 

50.  Miltbeilung  (Iber  die  Oase  Merw. 

Bericht  aus  St  Petersburg  vom  9.  December  1887. 

51.  Zur  Frage  des  Wolga-Don-Canales.  (Mitthcilung  im  Cen- 
tralbl. d.  Bauvcrw.,  Jabrg.  1887,  S.  272.) 

Bericht  aus  St.  Petersburg  vom  19.  Dceomber  1887. 
62.    Die  in  den  russischen  Dörfern  stattfindenden  bünfjgcn  Schaden 
feuer.    |  Mittheilung  im  CcntralbL  d.  Bauveiw.,  Jahrg.  1888, 
S.  19) 

Bericht  aus  St  Petersburg  vom  27.  December  1887. 

53.  Wettbewerbung  für  den  Rathhaosbau  in  Moskau.  Hierzu 
7  Umdruckzeiebnuugeu. 

Bericht  aus  St.  Petersburg  vom  28.  December  1887. 

54.  Uebersendung  des  Werkes  von  Sbi  ruchin:  Die  mechanischen 
Vorrichtungen  zur  Abführung  der  Erdaushübe  und  der  biemn 
sich  aii»chlier»enden  Beförderung  der  Erdmaasen  nach  den  Ab- 
lagcrnngspbilzen. 

Bericht  aus  St.  Petersburg  vom  31.  December  1887. 

55.  Die  Nikolaibahn.  Statistiscbfinaneicllcr  Abrifs  von  Mukirow. 
Hierzu  ein  Druckheft. 


Breiiisversuche  mit  der  Wenger-  und  Westinghouse-Bremse. 

cylinder  nach  der  Bremsung  4<>  livre»  (etwa  3,3  Atmosphären).  Iin 


Nach  einem  Aufsatz  von  A.  Bayon  im  Crnir  ei«/,  Bd.  XI, 
Nr.  25  v,  "J2.  Oct.  18*7  bat  im  September  v.  J.  die  Grofse  liusaisclic 
Eisenbahn  Gesellschaft  nufder  Strecke  St.  Petersburg' Warschau  ver- 
gleichende  Versuche  mit  der  Wenger-Brcmse  nnd  der  seit  mehreren 
Jabron  auf  der  Nikolai  Kisenbuhn  zur  griiCsten  Zufricilenb  -it  wirken- 
den Westinghonsc-Brcmse  angestellt,  um  nach  deren  Ergebnisse  über 
die  weitere  Einführung  einer  dieser  Bremsen  zu  bvschlicfsen. 

Aus  dem  ausführlich  mittrcthcilten  Versiichbprogmmm  kann  ge- 
schlossen werden,  dafs  man  eifrig  bestrebt  war,  beide  Bremsarten 
unter  genau  gleichen  Umstünden  zu  untersuchen. 

Die  Versuchszüge  waren  ans  secb.irädrigen  Wagen  ubercin- 
Buujirt  von  den  Linien  der  Nikolai-  und  der  Petersburg- 
Eisenbahn  gebildet,  aber  mit  verschiedenen  Locomotiv- 
Diu  Versuchsstiecken  lagen  in  Steigungen  1  :  WO 
1:200  HOf  gerader  Strecke  (nach  Warschau/.  Alle  llrcmsklötze 
bestanden  au»  Eisen  und  waren  weder  ganz  neu,  noch  stark  abgenutzt 
Da  die  Locomotiven  der  Nikol.iil.nl. n  mit  Bremse  ausgerüstet  waren, 
diejenigen  der  anderen  Linie  jedoch  nicht,  so  hat  bei  deu  Versuchen 
ein  Ausgleich  stattgefunden,  einmal  durch  Ausschaltung  der  gebremsten 
Loeoniotive,  dann  aber  auch  durch  Einschaltung  einer  entsprechenden 
Wagenzahl  in  den  (Jugemug.  In  dem  Wengerzuge  Diufcto  die 
normale  Leitungspressung  von  4  Atmosphären  herabgemindert  werden, 
damit  »nniihernd  derselbe  Bremsklotzdruck  entstand,  wie  im  Wcstiug- 
housezuge. 

An  <len  beiden  ersten  VcrsiieliMlagen  fuhren  Wengcrzügc,  am 
dritten  Wcstinghousczügc.  Die  Ergebnisse  wurdet!  sowohl  durch  be- 
sondere Apparate,  als  durch  Beobachter  iiufgczcichnct 

Ans  den  Angaben  über  die  Zusammensetzung  der  Verxurhsziige 
und  den  Tabellen  über  die  einzelnen  Versuchsfahrten  ist  noch  her- 
vorzuheben, diifs  diu  Wagen-  und  Tender  Eudiichscn  gebremst,  die 
Mittelachsen  frei  »an-u;  bei  der  Wengcr-Brcuise  standen  die  Klötze 
2-5  mm  von  den  Radreifen  ab;  die  mittlere  Pressung  in  der  Wenger- 
57  livres  h-twa  4  Atmosphären),  die  mittlere  im  Brems- 


»  1  ii«'ii.;i  ni  I      l'li,  »s-4  .-*Ki%t^      » * »    <ii  \  \_.  %  rm  «*  •  ■  tKiun^ruu  *  i;  »s  [  .  km 

zehnten  Wagen  des  Zuges  sank  der  Leituugsdruck  in  ö  Seeundcn  von 
57  livres  auf  Null.  Bei  den  Westitighnuse -Versuchen  betrug  der 
Leituugsdruck  meistens  00  livres   4,7  Atmosphären)*). 
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Hiemncb  ist  in  allen  Fullen  ein  erheblich  längerer  Bremsweg  und 
eine  wesentlich  gtöfscre  llromsd;ii)er  zu  Ungunsten  von  Westinghouse 
festgestellt  worden;  numcntlich  bei  grofser  Geschwindigkeit  und  ge- 
ringen Brcmsproceiitcn  fallt  dii  .ier  Unterschied  in  sehr  hohem  MaTse 

*l  Weiter  uiileu  ist  angegeben,  der  Leitungsdruck  habe  bei  der 
Wcstingliousc  bremse  über  5  Atmosphären  betragen. 
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auf.  Im  allgemeinen  bremste  Weiterer  nahezu  doppelt  *o  schnell  und 
■■ach  halb  so  grobem  Wege  als  Wcstinghonsc,  was  nur  durch  den 
geringen  Bremsdruck  erklart  werden  kann,  welchen  die  Nikolai-Eisen- 
bahn für  ihre  Fahrzeuge  eingeführt  hat.  Auch  dadurch,  daß  bei  den 
Wcstinghouaezügen  über  ;"i  Atmosphären  I^eituugsdruck  gehalten 
wurdet!  (normaler  Druck  für  die  Nikolai-Eisenbahn)  und  bei  Wenger 
unter  4  Atmosphären,  hat  ein  vollständiger  Ausgleich  nicht  herbei- 
geführt werden  können.  Die  Westinghousebremse  soll  übrigens  auch 


»ehr  schleckt  mootirt  gewesen  sein.  Wie  dem  aber  auch  sei,  die 
Grotse  Russische  Eisenbahn-Gesellschaft  hat  auf  Grund  der  Versuche 
beschlossen,  unter  Ausschluß  jedweden  anderen  Systems  die  Wenger- 
bremse einzuführen,  liekanntlich  wird  auch  in  Frankreich  ron  manchen 
Eisenbahn-Gesellschaften  die  Wengerbremse  der  Westinghousebremse 
vorgezogen  und  zwar  —  nach  unserer  Quelle  —  au»  Gründen  der 
Einfachheit,  Billigkeit,  sowie  wegen  des  leichteren  Wechsels  in  der 
Stärke  der  Bremswirkung.  S— y.  ..  * 


Schloß  Gottorp. 


Schloß  Gottorp  gleicht  heute  einer  gefallenen  Größe.  Einst  der  j 
bedeutendste  Fürstcnsitz  der  vereinigten  üerzogthümer,  die  Wiege  fürst- 
licher Geschlechter,  welche  heule  noch  auf  der  Hohe  der  Maeht  und 
des  Rcichthums  stehen,  in  den  Tagen  seines  Glanzes  der  Sammel- 
platz von  Künstlern,  Dichtern  und  Gelehrten,  ist  es  nunmehr  l'ascrne. 
Fürwahr  ein  betrübender  Abstand.  Um  so  erfreulicher  ist  es,  wenn 
ein  Sohn  des  Landes,  welcher  in  seltener  Weise  die  Befähigung  zu 
geschichtlichen  Forschungen  mit  den  Erfahrungen  des  Bauküustlcrs 
vereinigt  und  vor  «Hein  ein  Herz  für  die  geschichtlichen  Denkmäler 
des  heimischen  Bodens  hat,  der  ganzen  großen  Vergangenheit  der 
einstigen  Hcrzogslmrg  eine  Arbeit  widmet,  die  an  ernster,  umfassender 
Behandlung  nicht  leicht  ihres  gleichen  hat.*l  Der  Verfasser,  zur 
Zeit  Leiter  der  Bauschule  in  Zeriist  (Anhalt),  fur»t«  seine  Aufgabe 
nicht  so  sehr  vom  fachwissenschaftlichen,  als  vielmehr  von  einem 
weiteren,  wenn  man  sagen  darf,  volkaerxiehlichcn  Standpunkte  auf, 
indem  er  seinen  Gegenstand  im  Zusammenhang  mit  der  Cultur  und 
J.uodesgeschicbte  betrachtet.  Er  selbst  ist  erfüllt  von  dem  Werth 
und  der  Bedeutung  der  beimischen  Denkmäler  und  beklagt  mit 
Bccht,  dafs  den  monumentalen  Quellen  der  Geschichte  noch  immer 
zu  wenig  Aufmerksamkeit  geschenkt  werde;  denn  nur  Unkcnntniß 
und  Gleichgültigkeit  kennen  so  an  dein  kostbaren  Erbe  sich  vergehen, 
wie  e«  leider  in  weitestgehendem  Maßo  gerade  au  Schlofs  Gottorp 
geschehen  ist 

Aus  dieser  Auffassungsweisc  will  denn  auch  die  vorliegende 
Arbeit  beurthcilt  werden.  Sie  greift  dumm  in  die  Vorgeschichte 
zurück,  da  Alt -Gottorp  im  Frühtnittelalter  Bischofsburg  gewesen 
und  im  El.  Jahrhundert  durch  einen  Neubau  in  einem  »eichten 
Busen  der  Schlei  ersetzt  wurde.  Eio»  ging  Gottorp  infolge  eines 
Tausches  auf  die  Herzöge  von  Schleswig  über,  die  durch  einen 
um  l'JX»  erfolgten  Neubau  deu  Grund  zu  dem  heutigen  Schlosse 
legten.  Obwohl  aus  der  gar  wcchselvollen  mittelalterlichen  Bauzeit 
nur  wenige  und  dann  vielfach  umgestaltete  Reste  in  dem  heutigen 
Raubeslande  sich  vorfinden,  so  leben  doch  diese  Ucberbleibsel  unter 
der  geschickten,  kenntnisreichen  llehaudlung  des  Verfassers  xu  wahr- 
haftigen Gesamtbildern  wieder  auf.  Wohn-  und  Wehrverhältniasc 
im  Norden  von  ihren  Anfängen  an,  Entwicklung  des  Banhandwerk« 
und  der  Bauformen  werden  mit  musterhafter  Klarheit  und  unter  An- 
knüpfung an  erhaltene  Beispiele  aus  näheren  uud  ferneren  Kreisen 
herangezogen,  sodafs  die  Schilderung  eigentlich  zu  einem  Schatz- 
küstlein  alles  Wisscnswcrthcn  aus  den  bezeichneten  Gebieten  wird. 
Nicht  in  jedem  Falle  dürfte  gerade  so  verfalircti  werden,  weil  damit 
die  Grcuzen  einer  Sondcrurbcit  über  Gebühr  ausgedehnt  werden. 
Bei  dein  besonderen  Zwecke  jedoch,  den  der  Verfasser  sich  seiner 
Heimath  und  ihrer  Bevölkerung  gegenüber  vorgesetzt  hat,  dürfte  sein 
Vorgehen  einigermaßen  gerechtfertigt  sein.  Jedenfalls  wäre  zu 
wünschen,  dafs  die  Summe  von  trefflichen  Kenntnissen,  welche  darin 
niedergelegt  ist,  zum  Gemeingut  werden  möge.» 


*)  Schlofs  Gottorp,  ciu  nordischer  Fürstensitz.  Ein  Beitrag 
zur  Kunstgeschichte  Schleswig-Holsteins.  Mit  vielen  l.itliographiccu 
und  Lichtdrucken.  Herausgegeben  von  Robert  Schmidt,  Archi- 
tekt.   Kiel,  Emst  Horoann,  1887.    Fol.  VIII  u.  «4  S.    Hlblwd.   35. C 


Auch  der  heutigen  Baugruppe  gegeuüber  kommt  dem  cultur- 
und  landesgeschichtticben  Inten  sie  im  ganzen  die  höhere  Bedeutung 
zu.  Der  Schlofsbuu  besteht  aus  vier  um  einen  mittleren  Hof  zu- 
sammengeschlossenen Flügeln,  von  denen  der  südliche  einseitig  weit 
nach  Osten  vorgeschoben  ist.  Diese  alles  beherrschende  Scbauseite 
ist  ein  Barockbau  von  äußerst  nüchterner  Anordnung,  der  unter  Be- 
nutzung älterer  Theilc  zwischen  lübS  und  1703  zu  Stande  kam.  Im 
17.  Jahrhundert  entstand  auf  den  ältesten  Baurcsten  der  östlieJic 
Flügel,  während  die  Bauten  der  Nord-  und  West-Seite  dem  IG.  Jahr- 
hundert entstammen.  Hier  herrschen  denn  auch  in  ausgesprochener 
Weise  die  Formen  der  Kenaissunce;  an  Zierglicdern  ist  wenig  er- 
halten und  ihre  Bildung  sehr  wuchtig.  Einen  malerisch  allerthüm- 
liehen  Eindruck  gewählt  am  ehesten  die  Westseite  mit  den  mächtig 
vortretenden  Streben. 

Ist  bezüglich  der  Aufacncrscheinung  des  Bauwerkes  die  Aus- 
beute nicht  eben  grofs  zu  nennen,  so  gewährt  der  innere  Ausbau  nm 
so  mehr.  Von  schön  »tuckirten  Gewölben  (vcrgl.  Tnf.  9,  10  u.  11) 
nur  flüchtig  zu  reden,  sei  namentlich  auf  die  geradezu  einzige  Scbloß- 
cupelle  verwiesen,  die  mit  ihren  priicbtigcii  Einrichtungsstücken  zum 
Wertbrollstcn  gehört,  was  die  Zeit  überhaupt  auf  deutschem  Boden 
besitzt  Am  Ende  des  16.  Jahrhunderts  in  den  Nordflügel  eingebaut, 
ist  ihr  Raum  durch  Emporen  dreisebiffig  gestaltet  und  mit  zwei 
stnekirten  Kreuzgewölben  ron  weiten  Abmessungen  überdeckt.  Der 
Glanzpunkt  ist  der  in  üppigsten  Renaissanceformen  ausgestattete 
-herzogliche  Betstuhl',  der  äußerlich  im  vollen  Schmuck  von  Bild- 
Schnitzerei  und  Farbe  strahlt  uud  im  Inneren  das  schönste  Tafclwerk 
mit  farbigen  Einlagen  zeigt.  Decke,  Wandflächen  und  Thüren  bieten 
eine  unerschöpfliche  Fülle  köstlicher  Einzelheiten,  die  uns  auf  Taf. 
14 — 17  in  guten  Lichtdrucken  vorgeführt  werden.  Auch  die  Orgel 
mit  ihrem  reizenden  Positiv  (l")4i7),  sowie  die  auf  Taf.  12  abgebildete 
Kanzel  (l.V>',[  schließen  sich  würdig  an.  Fügen  wir  hinzu,  daß  die 
älteren  l'läuc  und  Ansichten  des  Schlosses  den  Aufnahmen  voraus- 
gehen und  Bildnisse  der  alten  fürstlichen  Besitzer  die  Reihe  der 
Tafeln  schließen.  KünsÜer  uud  Handwerker  vom  16.  Jahrhundert 
an  sind  dazu  in  langer  Reihe  aufgeführt,  und  gar  manches  Streiflicht 
läßt  sich  daraus  zur  Geschichte  der  Beziehungen  zwischen  dem 
nordischen  Fürstenhof  und  den  Vertretern  der  Kunst  gewinnen.  Den 
ausgedehnten  Gartenanlagen  ist  ein  besonderer  Abschnitt  gewidmet, 
der  für  die  Geschichte  der  Gartenkunst  von  nicht  zu  unterschätzender 
Bedeutung  ist. 

Seit  Dänemark  sich  zn  Anfang  des  IS.  Jahrhunderts  der  schles- 
wigischen Besitzungen  der  Gottorpschen  Fürsten  bemächtigte,  erfuhr 
nur  der  Südbau  eine  Vollendung  seiner  inneren  Einrichtung.  Im 
übrigen  besteht  die  Geschichte  des  Schlosses  seit  jener  Zeit  nur  in 
einer  trüben  Folge  von  Vernachlässigungen,  Verschleuderungen  und 
Berauhiingen.  Theils  wchmüthig  gestimmt,  theils  entrüstet  wird  der 
Leser  den  Schilderungen  dieser  Unbill  folgeu.  Halten  wir  übrigens 
bei  dem  Verfasser  bis  zum  Schlüsse  aus,  so  linden  wir  uns  auf- 
gerichtet durch  das  Wort,  womit  er  selbst  in  anderer  Wendung  zu 
dem  Ausgang  seiner  Arbeit  zurückkehrt:  daß  er  ihren  Nutzen  er- 
hoffe in  der  •Belebung  der  Liebe  des  Volke»  zu  »einer  Vorzeit-. 


Vermis 

In  der  TTcttlttwerbtias;  am  ein  l.ogeturfbludr  für  Hamburg 

'  vgl.  Seile  115  ditsfs  und  Mo  des  vorigen  Jahrganges»  ist  der  Spruch 
des  Preisgerichtes  erfolgt.  Unter  sieben  zur  engeren  Wahl  gestellten 
Entwürfen  ist  derjenige  des  Architekten  Arthur  Viol  in  Hamburg 
mit  dem  ersten  Preise  im  Betrage  von  Mark  gekrönt  worden. 
Den  zweiten  Preis  von  {*»)  Mark  erhielt  die  Arbeit  der  Architekten 
Aug.  Hinsch  und  Karl  Wolbrandt,  gleichfalls  in  Hamburg.  Außer- 
dem bat  das  Preisgericht  beschlossen,  für  den  Entwurf  .  f'iribut  unitit" 
wegen  einzelner  besonderer  Vorjügc  und  mancher  aiierkcnnenswerthcr 
Schönheiten  einen  dritten,  besonderen  l'reis  von  'Jwi  Mark  zu  bean- 
tragen. Wir  behalten  uns  vor,  auf  die  hervorragenderen  Arbeiten 
der  Wettbewerbung  zurückzukommen. 

Die  von  der  Königin  von  England  gestiftete  Goldene  Medaille 
als  Auszeichnung  für  hervorragende  Leistungen  auf  dem  Gebiet  der 


c  h  t  e  s. 

Architektur  ist  für  das  Jabr  1888  durch  Beschluß  des  -Royal  Institute 
of  British  Architccts-  dem  Architekten  Theopbil  Freiherrn  von 
Hansen  in  Wien  verliehen  worden. 

Karl  Jlittaer  f.  Am  20.  d.  Mts.  verschied  nach  kurzem  Kranken- 
lager der  Regierung»-  und  Baurath  Karl  Jüttner,  Hülßarbcitcr  der 
Königlichen  Eisenbahn-Direction  l  linksrheinische j  in  Köln,  Vorsteher 
des  betriebstechnischen  Bureaus  und  militärischer  Bahnbcvollmäch- 
tigter  derselben,  auch  Vorsitzender  des  Architekten-  und  Ingenieur- 
Vereins  für  Nicdcrrhciii  und  Westfalen  —  eine  durch  aeiuo  amtliche 
Stellung  und  seine  vielseitigen  persönlichen  Beziehungen  in  weiteren 
Kreisen  heknnute  und  hochgeschätzte  Persönlichkeit  \  on  Herkunft 
ein  Sehlesicr  —  er  wurde  am  ±  März  ltU"  in  Plcfs  geboren  — ,  ge- 
hörte Jüttner  der  Ubcinprovitiz  seit  nahezu  •£)  Jahren  an,  iudem  er 
im  Juni  lStifi,  bald  nach  Ablegung  der  Baumcisterpriifung,  in  die 
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Dienste  der  Rheinischen  Eisenhahn  -  Gesellschaft  eintrat  und  nach 
Verstaatlichung  dieses  Unternehmens  ununterbrochen  bei  der  «euon 
Königlichen  Verwaltung  verblieb,  Bei  der  Rheinischen  Hahn  war  er 
zunächst  als  Vorsteher  des  Huchbauburcaus  in  Köln  vorwiegend  mit 
Aufgaben  de»  Hochbau  wesena  beschäftigt.  Xneh  der  Verstaatlichung 
derselben  wurde  er  im  August  1881  als  Eisenbahn- Bau-  und  Bc- 
triebsinspector  in  (Ion  Staatsdienst  übernommen  und  als  solcher  mit 
den  Geschäften  des  Vorstehers  des  betriebstechnischen  Bureaus  der 
Königlichen  Eiscnbahn-Dircction  ilinksrh.)  betraut,  welche  Stellung 
er  bis  zu  seinem  Tode  innegehabt  hat.  Im  Ajiril  1885  erfolgte  seine 
Ernennung  zum  Kegicrnngs-  und  Baurath  und  seit  August  1841)  be- 
kleidete er  zugleich  «Iah  Amt  des  militärischen  Bevollmächtigten  der 
Königlichen  Kisenbahiidirection.  Als  Soldat  hat  JSttncr  die  Feld- 
züge  gegen  Oesterreich  (Mai  bis  September  18G6)  und  gegen  Frank- 
reich (Juli  1870  bis  März  1871)  mitgemacht  uud  an  den  Schlachten 
von  Königgrätz  und  Spichcrn  Theil  genommen.  Bei  Spichern  ward 
er  verwundet  und  Tür  die  weitere  Dauer  des  Feldzuges  kampfunfähig, 
doch  fand  er  bereits  in  den  Monaten  Januar  bis  Marz  1871  wieder 
Verwendung  im  Keldzuge  bei  der  Eisciibabn-Bctrieliseommission  in 
Rheims.  Dem  Architekten-  uud  Ingenieur- Vereine  für  Niedcrrhciii 
und  Westfalen  in  Köln  hat  er  seit  »einer  Gründung  angehört;  er  war 
einer  der  Begründer  tind  seit  mehr  als  Jahresfrist  Vorsitzender 
desselben.  Auch  mit  der  Industrie  hatte  Jültuer  vielfache  Be- 
ziehungen, uud  diese  gaben  Veranlassung,  dafs  er  im  einer  im  October 
und  November  1981  von  Industriellen,  KauHeuten  und  Ti-rhuikeru 
ausgeführten  Forschungsreise  nach  der  Levante,  welche  die  Ver- 
mittlung der  Ausfuhr  deutscher  Erzeugnisse  gegen  Hinfuhr  von  Koh- 
erzeugnisscu  zum  Zwecke  hatte,  als  technischer  Beirath  sich  hclheiligte. 
Später,  in  den  Jahren  18*5  uud  1880,  machte  er  mich  liciscn  nach 
Oberilalieii  /.um  .Sludiuui  der  italienischen  Nebenbahnen  und  der 
Hafcuanlagen  in  Genua.  Die  Ergebnisse  seiner  Beobachtungen  hat 
•  r  in  verschiedenen  Veröffentlichungen  niedergelegt.  Jültner  zeichnete 
hieb  aus  durch  vielseitiges  Wissen,  grofso  Fachkenntnis,  vollste  Be- 
herrschung der  ihm  zugelheilten  Obliegenheiten  uud  ausserordentliche 
geschäftliche  Gewandtheit,  verbunden  mit  hoher  Pflichttreue,  grofser 
Herzensgute  und  hervorragender  persönlicher  Liebenswürdigkeit,  (ianz 
besonders  diese  letzte  Eigenschaft  ist  ea,  die  ihm  so  zahlreiche 
Freunde  erworben  hat,  welche  jcUt  den  Heimgang  des  treuesten,  besten 
Freundes  schmerzlich  betrauern.  Mit  liangcr  Sorge  verfolgten  sie. 
alle  von  Tag  tu  Tag,  zuletzt  von  Stunde  zu  Stunde  den  Ver- 
lauf der  tückischen  Krankheit  (eines  Karbuuk«  lgcschwürs),  welche 
zu  überwiuden  ihm  nicht  mehr  vergönnt  war.  Sein  Andenken  wird 
uuvergefslich  sein! 

Köln,  22.  Mär«  im. 

Georg  Breithaupt  f.  Der  am  14.  Fchruar  d.  J.  im  Alter  von 
82  Jahren  verstorbene  Leiter  des  mathematisch-mechanischen  Institut?, 
in  Cassel,  Gcurg  Breithaupt,  geboren  am  IT.  August  1806,  trat  uach 
tüchtiger  Vorbildung  und  nachdem  er  im  Reichen  bacb  sehen  Iuitittit 
in  .München  einige  Zeil  zugebracht,  im  Jahre  1827  aeinein  Vater 
Friedr.  Willi.  Breithaupt  in  der  Leitung  des  Instituts  zur  Seite, 
welches  1762  von  Job.  Christ.  Breithaupt,  der  im  selben  Jahre  vom 
Landgrafen  Friedrich  II.  nach  Cassel  berufen  und  1 7üH  aU  Hof- 
mechaniker am  Museum  angestellt,  gegründet  war.  Im  Jahre  1851 
erfolgt«  der  Uücktritt  aeiue»  Vaters  vou  der  Leitung  des  Institut» 
und  seit  dieser  Zeit  war  Georg  Breithaupt  alleiniger  Chef  desselben. 
Er  baute  18T>1  das  sog.  Brcithaiiplsche  kleine  Nivelliriiislruiiicnt, 
welches  die  bis  dahin  gebräuchliche  Caualwaagc  verdrängte,  und  später 
eiu  Präcisiona-Nivcllirinstrumcnt,  welches  vcrvollkoinmuct  noch  jetzt 
von  der  Europäischen  Graduicssiing  (vergl.  Goueralhcrieht  der  Euro- 
päischen Gradmessuug:  Berlin  1867,  180«,  1869,  1882.  1887J,  wie  auch 
zu  den  jetrigeu  neuen  Höhciimcssiingen  der  Eisenbahnen  angewendet 
wird.  In  IsW)  haute  Breithaujit  eine  Längcncintlieilungs  Maschine, 
die  auf  Metermafs  begründet  ist  und  Urmafsc  erzeugt  (s.  Karinarsch, 
(icschichte  der  Technologie  S.  141,  München,  1K72).  Bei  Einführung 
des  Metermafscs  in  I'reufscn,  1868,  war  er  mit  Hollo  dieser  Maschine 
itn  Stande,  der  damaligen  Xormal-Aichiirigs-Commissioii  in  Berlin  als- 
bald Normal-Meter  auf  Messing  und  Nonnal-Doppelmetor  auf  Stahl 
in  der  geforderten  Genauigkeit  von  0,0 1  bezw.  0,i>2  Millimeter  in  der 
gunzen  Länge  uud  der  Tticitstricho  unter  sich  anzufertigen.  In  lSliß 
gab  die  Errichtung  der  Köiiiglirhcti  Kriegsschule  in  Cassel  ihm  Ver- 
anlassung zur  Herstellung  einer  neuen  Kippregel  (der  sog.  neuen 
Breithauptschen  Kippregel),  deren  Vorzüge  die  allgemeine  Einführung 
derselben  Ihm  den  Königlich  preußischen  Kriegsschulen  veranlagte, 
und  1873  wurde  Breithaupt  vom  grofsen  Gcneralütabc  in  Berlin 
nach  liestintmtcii  Anforderungen  die  (^Instruction  einer  neuen  Kipp- 
regel  und  eines  Mcfstischc*  übertragen.  Ein  Theodolit  von  ihm  fand 
namentlich  heim  Brücken-  und  Tunnelbau  Anwendung  (Khcinhrüekcn 
Ihm  Coblcnz  uud  Wesel.  WeicliBelbrückeii  bei  Thoru  und  Grandenz, 
Momelhrücke  l~-i  Tilsit.  Klbhrücke  bei  Bnrby) 


Von  physicaliacbeu  Instrumenten  sind  besonder»  »eine  Luft- 
pom]>en  mit  Selbststeuerung  zu  nennen,  welche  er.  als  Prof.  Baff 
an  der  vormaligen  höheren  Gewerbeschule  in  Cassel  Physik  lehrte. 


;n   und  von 

Generalstabo  und  der  japancsi»ehen  Regierung  iu  Gebrauch  ge- 
nommen. Die  Breithauptsehen  Constructionen  sind  in  den  meisten 
Werken  über  Geodäsie  des  In-  und  Auslandes  beschrieben  und 
abgebildet,  auch  fanden  dieselben  1880  in  Form  von  Abbildungen 
Aufnahme  im  astronomischen  Museum  der  Pariser  Sternwarte.  Di« 
grofsc  Ausbreitung  der  Präcisinnsmechanik  in  Cassel  ist  lediglich 
Georg  Breithaupt  zu  verdanken,  indem  alle  jüngeren  mechanischen 
Werkstätten  aus  der  Schule  des  Breithauptschen  Instituts  mittelbar 
und  unmittelbar  hervorgegangen  sind.  Unter  seiner  Leitung  erwarb 
sich  das  Brcithnuptsche  Institut  seinen  Weltruf  und  seinen  aus- 
gedehnten Ausfuhrhandel  uach  allen  Gegenden  der  Erde.  Die  Welt- 
ausstellungen in  London,  Paris,  Wien,  Melbourne  usw.  zeichneten 
seine  fotistructionen  mit  den  ersten  Preisen  aus.  Neben  manchen 
Veröffentlichungen  in  wissenschaftlichen  Zeitschriften  verdient  vor 
allem  die  Fortsetzung  des  vou  seinem  Vater  begonnenen  Werkle 
-Magazin  neuester  mathematischer  Instrumente«  hervorgehoben  20. 
werden,  welche  1860  als  4.  Heft  denselben  erschien  und  die  Be- 
schreibung und  Anwendung  des  vom  Verstorbenen  vervollkommneten 
Grubeuthcodoliten  enthielt. 

In  seiner  Stellung  als  Conscrvator  am  Königlichen  Museum  bat 
G.  Breithaupt  wesentlich  dazu  beigetragen,  dafs  die  geschichtlich 
werthvolle  Sammlung  physicalischcr,  mathematischer  und  »stronomi 
scher  Instrumente  jetzt  richtig  gewürdigt  wird.  Auf  »einen  Antra, 
wurden  einige  besonders  bemerke uswertbc  Exemplare  zur  Ausstellung 
älterer  und  neuer  wissenschaftlicher  Instrumente  (1*76)  ins  South 
Keiisiugton-Museum  nach  I^omlou  gesandt,  woselbst  sie  solche  Auf 
merksamkeit  erregten,  dafs  einige  Apimrat*  dem  Kensington-Musetnn 
in  Nachbildungen  einverleibt  wurde». 

Der  Verstorbene  lebte  nur  für  seine  Arbeit;  sein  Streben  wir 
stets  darauf  gerichtet,  da»  möglichst  Vollkommene  zu  erreichen. 
Noch  bis  in  sein  hohes  Alter  geistig  frisch,  war  er  von  früh  bi* 
spät  thätig,  seinen  Mitarbeitern  ein  leuchtendes  Vorbild.         -  ff 
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Heft  der  -Schriften  des  deutschen  Kiuhcitssehulverem*-.  Hannover 
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Preis  2  .ff. 
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Kohr  back.  K.  Natnrwis.sen»cbaftlich-techulscbe  Umschau.  Illu- 
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bieten der  angewandten  Naturwissenschaft  uud  technischen  Praxis 
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gcwöhulicheu  Ziegelsteinen  Lieferung  1-4.  Leipzig  1>*7.  Verlag 
»on  T.  O.  Wcigcl.  27  Seiten  Text  in  «•  und  2"J  Tafeln  in  gr.  Folio. 
Preis  der  Lieferung  3  A- 
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Straften  nnd  Canäle.  Vierte  erweiterte  Auflage.  28»  Seiten  kl.  V 
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Amtliche  Mittheilungen. 


Personal-Nachrichten. 
Prenfiea. 

Des  K.iiscrs  und  Königs  Majestät  haben  Allergnädigst  geruht, 
dem  Staatg-Ministcr  und  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  Maybach 
den  Schwarzen  Adler-Orden  zu  verleiben,  ferner  den  nachhenannten 
Beamten  bei  ihrem  Ausscheiden  'an*  dem  Staatsdienste  und  zwar; 
dem  Ober-Baudirector  Schönfoldor  im  Ministerium  der  ölVctitlitlicn 
Arbeiten  den  Steni  xnm  Kothen  Adler-Onlen  II.  Kits*»  mit  Hielien- 
latib.  dem  Wasser- l'auinspector,  Banrath  Dr.  pli.  Tanks  in  Wittmund 
den  Königlichen  Kronen -Orden  III.  Klasse  und  dem  Wasser  -  Bau- 
inapccttir,  Baurath  Heyn  in  Stendal  den  Rothen  Adler-Orden 
IV.  Kl«*i«c  zu  verleihen. 

Es  ist  verlieben:  den  Regierungs-  und  Bnuräthcn  Hcntsch  in 
trefcld  die  Stelle  des  Directors  de*  Königlichen  Eisenbahn-Uetrieb»- 
Amtes  daselbst,  v.  Geldern  in  Wesel  die  Stelle  des  Directors  des 
Königlichen  Eiscnbahn-Hetricbs-Anites  daselbst  und  Hassenkamp  in 
Magdeburg  diu  Stelle  eines  Mitgliedes  der  Königlichen  Eisenbahn- 
Dircction  daselbst,  «"wie  den  Eisenbahii-Mascliineniiispectorcu  «all. im 
iu  Herlin  die  Stelle  ein«  ständigen  Hilfsarbeiters  bei  dem  König- 
lichen Eisenbahn-Betriebs- Amte  '  Direclionghczirk  Erfurt)  in  Berlin  und 
Lutterbeck  in  liorlin  die  Stelle  eines  ständigen  Hülfsarbeitors  bei 
dem  Königlichen  Eisenbahn  ■Betrieb»  Amte  (Diiectinnsbezirk  Frank- 
fürt  ».  M.)  in  Berlin. 

Versetzt  sind:  der  Regierung*-  und  Baurath  Heidelberg  Tun 
Aurich  im  die  Königliche  Regierung  in  Schleswig,  der  Kreis-Bau- 
inspector.  Baurath  Osscnt  von  Orteisburg  nach  Nnistetlin.  der  bis 
herige  Königliche  Wege-Bauinspe.-Ior  Biedermann  in  Merseburg 
als  Königlicher  Krcis-Bauinspector  nach  Wilhelmshaven,  der  bei  der 
Königlichen  Regierung  in  Schleswig  als  technischer  Hlilfxarbeiter 
angestellte  Bauiiispector  Müuehhoff  in  gleicher  Amtscigcnschaft  an 
die  Königliche  Regierung  in  Anrieh,  der  bisher  bei  der  Königliche» 
Regierung  in  Amalberg  angestellte  BauiiiH|>ert<ir  Anueckc  als  Kreis- 
B.tuiuspector  nach  Gleiwitz.  der  bei  der  Königlichen  Regierung  in 
Merseburg  angestellte  Land-Bauinspector  Ernst  Brinkmann  als 
Kreis-Bauinspcctor  nach  Wohbui,  der  bei  der  Königlichen  Regierung 
in  Oppeln  iinge-stellte  Wassei-Bauinspoctnr  Dittrich  in  die  Wasser- 
Bauinspcctor-Stclle  in  Bricg  a-.'O.  und  der  bisher  bei  den  Klbstrotn- 
Uegulirungs -Bauten  beschäftigte  Wasser- Bauinspcctnr  Burczek  iu 
Wittenberg  in  die  Wasser  Bnuinspectnr  Stelle  in  .Stendal.  Dem 
Wasser- Bauinspeclor,  Baurath  Cramer  in  Brieg  ist  dio  comtnissarische 
Verwaltung  der  erledigten  Stelle  de*  was*crbauteehiii»cJ>en  Mitgliedes 
bei  der  Königlichen  Regierung  in  Breslau  übertragen  und  «lern  Kreis- 
llauiiupcctor  Schalk  in  GrOttk.-m  gestattet  worden,  «einen  Wohnsitz 
vom  1.  April  d.  .1.  ab  nach  Neifso  zu  verlegen. 

Die  bisher  von  dem  zum  1.  April  d.  .1.  iu  den  Ruhestand  ver- 
setzten Banratb  Ur.  't'aaks  boklcidctu  Wasser- BaubcnmtcnStcllc  in 
Wittmund  ist  als  Krcis-Biiuin»pc<tor-Stolle  nach  Wilhelmshaven  ver- 
legt worden. 

Versetzt  sind:  die  Regierung»-  und  BaurUthe  Kricheldorff,  bis- 
her in  Bosen,  als  Director  an  das  Königlicho  Eisenbahn-Betriebs  Amt 
lOirectionsbezirk  Bromberg)  in  Berlin,  .Sehulcnburg,  bisher  in 
l'aderboni.  nl«  Director  an  das  Königliche  Eiscnbahn-Betriehs-Amt 
iu  Dortmund,  Nanroann,  bi*her  in  Breslau,  als  Director  an  dag 


Eisenbabu- Betriebs- Amt  (Berlin -Magdeburg)  iu  Berlin, 
Fischer,  bisher  in  Berlin,  als  Director  an  .las  Königliche  Eisen- 
bahn-Bctriebs-Amt  (Uirectionsbezirk  Bromberg)  iu  B.iw-u,  Zillesseu, 
bisher  in  Dortmund,  al*  Director  an  das  Königliche  Eisenbahn  üe- 
tt'iebs-Amt  in  Paderborn,  Bauer,  bisher  in  Bromberg,  als  Director 
:iu  da«  Königliche  Eisci.hnlm  lti-triebivAint  in  Oppeln.  Wernich, 
bisher  in  Oppeln,  als  Director  au  das  Königliche  Eisenbahn-Betriebs- 
Amt i'Br"slau-Tainowili  |  in  Breslau  und  Abraham,  bisher  in 
Halle  n.  8..  als  Director  (auftrw.)  -in  da*  Köui^licbc  Eiseubaha-Be- 
triebs-Amt  in  Noidhausen,  die  Kisenbahn-Bau-  und  Betriebsinspcctoreu 
Zoyss.  bisher  iu  Dessau,  als  ständiger  Hülfsarbeiter  an  da»  König- 
liche Kiscuhithii-Betrichs-Anit  in  Halle  «  S..  Schuebel,  bisher  in 
Stargard  i.  Pomui..  na.di  Bromberg  behufs  Beschäftigung  in  iler  Ab- 
theilnug  IV  der  Königlichen  KisPnhahn-Direction  dnselbst.  Becker, 
bisher  in  Dresden,  als  ständiger  Hiilt'sarbeitcr  an  das  Königliche 
Etsenbabii  Betriebs-Aint  iu  Bremen,  Mackensen,  bisher  in  Köln, 
nach  Dirsehau  zur  Leitung  des  Erweiterungsbaues  der  Weichsel- 
brücke  dnselbst.  Mi  hrtens,  bisher  in  Frankfurt  a.  0.,  nach  Brom- 
berg als  Leiter  des  technischen  Bureaus  für  den  Erweiterungsbau 
der  Weichselbrücke  bei  Oinsebatt  und  der  Nogatbrücke  bei  Marien- 
burg, Busse,  bisher  in  Halle  a.  S.,  als  ständiger  Hiilfsarbeiter  an 
das  Königliche  Eisenbahn- Betriebs- Amt  in  Oblenz,  »'aitpar,  bisher 
iu  Dortmund,  als  Vorsteher  der  Eisenbahn-Bauiuspection  nach  (Jotha. 
Haehrecke.  bisher  in  Bremen,  als  Vorsteher  der  zu  dem  König- 
lichen Eisenbahn-Bctriebs-Amte  in  Nordhauseu  gehörigen  Eisenbahn- 
Bauinspection  nach  Halle  a.  S.,  Hanke,  bisher  in  Frankfurt  a.  M., 
als  ständiger  Hiilfsarbeiter  an  das  Königliche  Ei-eiibnliii-Betriebs- 
Amt  in  Dortmund,  Berthold,  bisher  in  M.  Oladbaeh.  als  ständiger 
Hulfsarbeiter  an  das  Königliche  Eisenbahn-Betriebs  Amt  in  Aachen 
nud  Mattbes,  bisher  iu  Ostn.wo,  nach  Marienburg  zur  Leitung  des 
Erweiterungsbaues  der  Nogatbrücke  daselbst,  sowie  die  EUenbabn- 
Mascbincuiuspcctoren  Fischer,  bisher  iu  Frankfurt  a.  M.,  als  Mit- 
glied (auftrw.)  an  die  Königliche  Eitveubahudireetiou  iu  Breslau  und 
•  •estreich,  bisher  in  Fulda,  als  Vorsteher  des  maschinentccbnischcn 
Bureaus  der  Königlicheu  Kiacubahi.direrlinu  nach  Frankfurt  a.  M. 

Dem  Regicnings-  und  Baurath  Bachmanu  iu  Bromberg  ist  die 
Wahrnehmung  der  Geschäfte,  eines  Mitgliedes  der  Königlichen  Eisen- 
bahndirection  daselbst  übertragen  worden. 

Dem  bisherigen  Königlichen  Land-Bauinspector  Dr.  phil.  Bohu 
ist  liehufs  Uebernahmc  der  Dircctor-Stelle  an  der  Königlichen  Bau- 
gewerkschule  in  Nienburg  n.  d.  Wese.r  die  Entlassung  ans  der  Staats* 
Bauvcrwaltung  ertheilt  worden. 

Der  bisherige  Königliche  Kegicrungs-Baumeister  Otto  AI  brecht 
ist  infolge  l'eberniilime  einer  Privatstellttog  ans  .lein  .SliiMtstliepste 
ge.si-biedeu. 

Zu  Königliehen  Regie. iings-Ilauaieistern  sind  ernannt:  die  Re- 
gierung*-Bauführer  Richard  Kampf  aus  Hilden,  Kreis  Düsseldorf, 
Friedrich  Engel  aut.  Neustadt- Magdeburg,  Julius  Haas.-  aus  Elze, 
Reg.  Bez.  Hildesheim  •  Hochbaufaeh);  -  Julius  Francke  ans  Lüne- 
bürg  tMasehincnbnnfach).  _ 

WOrttemberg. 

Der  Eisenbahnbetriebs -Bauinspcctor  Harttmann  in  Balingen 
wnnle  am  L£t.  März  d.  J.  auf  Ansuchen  nach  Rottweil  versetzt 


Nichtamtlicher  Theil. 

Redacteure:  Otto  Sarrazin  and  Oskar  HolsfeW. 


Fortschritt«  auf  dem  Gebiete  der  Welchcu-  und  Slsnalstellung. 

Die  Bediennug  .1er  Weichen  und  Signale  von  einem  Stellwerke  ;  heit  auszuscliliefscn.  Die  richtige,  d.  h.  dem  jeweiligen  Signal  eM- 
ails verfolgt  bekanntlich  iu  erster  Linie  den  Zweck,  einander  wider-  i  sprechende  Einstellung  der  Weichen  für  den  zu  durchfahrenden  Weg 
«preebende  Stellungen  der  Weichen  und  Signale  mit  Sicher-    !    beseitigt  aber  noch  nicht  jede  Gefahr;  vielmehr  ist  hierzu  auch  er- 
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.11.  Man  im 


Abb  1. 


Abb.  J. 


Abb.  4 


forderlich,  dafs  »ich  auf  diesem  Weg  keine  linderen  Fahrzeuge  oder 
sonstigen  Hindernisse  befinden.  Bei  gröraeren  Anlagen  macht  sich  da- 
her diu  Pedürfnifs  nach  Vorrichtungen  geltend,  welche  es  dem  bctrkbs- 
leitendcn  Beamten  ermöglichen,  die  unzeitige  Einstellung  der 
Fabrsignalc  zu  verhindern.  Eine  solche  Vorrichtung  besieht  uatur- 
gemiifs  aus  drei  Haupttbeilen,  nämlich  dim  Vcrschlufs  des  Signal- 
hebels im  .Stellwerk,  der  Anlricbscinrichf  ung  (Hebel,  Kurbeloder 
Tasterl  am  Standpunkt  des  Stations-Ileamten,  und  der  diese  beiden 
Theile  verbindenden  Leitung.  L>ic  Ausschaltung  des  Verschlufs- 
theilrs  gilt  (Br  den  Sigualmnnn  in  der  Kegel  zugleich  als  Befehl  zur 
Umstellung  des  freigegebenen  Signalhebels.  Die  Verbindung  des  An- 
triebes mit  dem  Verschluf»  wurde  bis  vor 
etwa  zehn  Jahren  fast  nur  auf  elektrischem 
Wrge  hergestellt  Da  jedoch  die  hierzu 
dienenden  Vorrichtungen  ziemlich  kost- 
spielig und  mancherlei  Störungcu  unter- 
worfen sind,  die  nur  von  besonders  geschul- 
ten Leuten  beseitigt  werden  können,  so  hat 
man  sich  in  neuerer  Zeit  bemüht,  den  elek- 
trischen Betrieb  • —  die  sogenannte  elektri- 
sche lllockiruug  der  Signalhebcl  —  durch 
den  einfacheren  mechanischen  zu  ersetzen. 
Ein  Versuch  (und  zwar  u.  W.  einer  der 
ersten!  in  dieser  Richtung  wurde  im  Jahre 
187li  auf  dem  Bahnhofe  Strasburg  Rotunde 
der  Reiehscisenbahiien  gemacht;  derselbe 
scheiterte  jedoch  an  der  Verwendung  eines 
einfachen  Drahtzuges.  Uebrigcns  zeigte 
schon  die  damals  ange- 
wendete Vorrichtung  die 
bemerkenswerthe  und  in- 
zwischen allgemein  gefor- 
derte Eigenschaft,  dafs  die 
Freigabe  eines  Signalhebcls 
nur  dessen  einmalig  e  Um- 
stellung ermöglichte,  da  der 
Verschluf»  dieses  Hebels 
bei  der  Rückstellung  selbst- 
thiltig  in  Wirksamkeit  trat. 
Zu  einer  «lern  elektrischen 
Betriebe  ebenbürtigen,  in 
mancher  Hinsieht  sogar  überlegenen 
Einrichtung  gelaugte  mau  aber  erst 
durch  Anwendung  des  Doppel- 
dralitzuges,  mit  dessen  Hülfe  die 
Signalhebelvcrschlüssc  noch  auslIDO 
Meter  Entfernung  sicher  gehandhaltt 
werden  können.  Allordings  hängt 
hierbei  viel  von  der  Ausbildung  dieser 
Theile  ab,  während  die  Gestalt  der 
Autricbsvorrichtuug  meist  eine 
imkerst  eiufaehe  und  daher  von  ge- 
ringerer Wichtigkeit 
ist.  Die  folgenden 
besehranken 
auf  die 
einiger 

neueren  Formen  von 

Signalhebclvcr- 
schlüsscn. 

Die  Abbildungen  1 
und  2  erläutern  den 
Grundgedanken  des 
vou  W.  Henning  in 
liruchsal  erfundenen, 
sinnreichen  Kugcl- 
verschlusses.  I>er  linke  Theil  der  Abbildung  1  zeigt  die  im  Fahr- 
dienstzim  mer  oder  an  einer  sonstigen  bequem  gelegenen  .Stelle  an- 
gebrachte Betriebsknrbel;  der  rechte  Theil  stellt  einen  Sigualhebel  <■ 
und  den  zugehörigen  Verscblufs  dar.  Derselbe  besteht  aus  einer  gufs- 
eisernen  Rolle  r,  um  welche  der  von  der  Betriebskurbel  kommende 
Doppcldrabtzug  geschlungen  ist.  Die  lose  auf  der  Signalhebclwcllc 
sitzende  Nabe  dieser  Rolle  ist  mit  dem  Kranze  durch  eine  volle  Wand 
verbunden,  die  den  Kaum  zwischen  Nabe  und  Kranz  einseitig  ab- 
sehliefst. Andererseits  ist  derselbe  durch  eine  Blechscheibe  begrenzt, 
sodafs  zwischen  dieser  und  der  die  Speiehen  ersetzenden  Wund  ein 
vollständig  umschlossener  Hohlraum  eutstebt  (s.  Abb.  T).  In  diesen 
Raum  ragt  der  Ansatz  p  einer  Stange  c.  welche  mit  der  Handfalle  6 
de»  Signalhebels  a  durch  den  Bolzen  6j  so  verbunden  ist.  dafs  sie 
durch  das  Andrücken  der  um  4,  drehbaren  Falle  eine  abwärts  ge- 
richtete Bewegung  erhalt.    Hieran  wird  die  Stange  c  bei  der  Rube- 


der  Ver&chlursrolh  r  durch  eine  Suhlkugel  k  gehindert,  die 
am  tiefsten  Funkte  des  Hohlraumes  gerade  unter  dem  Ansatz  p  ruht. 
Um  das  Andrücken  der  Handfallu  4  und  damit  das  Umlegen  des 
Signalhebels  a  zu  ermöglichen,  mufs  also  die  Kugel  *  entfernt  werden. 
Hierzu  dient  der  am  KolUnkranz  angebrachte  Mitnehmer  *»,  welcher 
die  Kugel  erfafst  und  in  diu  durch  Abbildung  angedeutete  Lage 
bringt,  wenn  die  Betricbskurbel  nach  links  gedreht  wird.  Der  Signal- 
hebel ist  dann  offenbar  so  lange  frei,  bis  die  Kurbel  nach  rechts  zu- 
rück gedreht  und  damit  die  Kugel  k  wieder  in  ihre  Anfangslage  ge- 
bracht ist.  Wie  schon  oben  erwühnt,  genügt  eine  derartige  Wirkungs- 


weise im 


Abb.  J 


Abb.  3. 


Abb  u. 


Abi  " 


Abb.  W 


den  zu  stellenden  Anforderungen  nicht;  e»  tnuf» 
vielmehr,  je  nach  den  gegebenen  Betriebs- 
verhältnissen,  in  der  Regel  verlangt  werden, 
dafs  die  Vorrichtung  noch  die  folgenden  Be- 
dingungen erfüllt. 

1.  Di  e  ein  mal  ige  Verstell  u  ng  der 
Betriebskurbel  ermöglicht  nur  ein- 
malige Verstellung  des  Signal- 
hebels. Dies  wird  mit  dem  beschriebenen 
Kugelvcrschlufs  in  einfacher  Weise  durch 
eine  geringe  Abänderung  des  Mitnehmers  m 
uud  durch  die  Anbringung  eines  mit  der 
Stange  b  fest  verbundenen  Tellers  I,  Ab- 
bildung U  und  7,  erreicht  Dreht  man  hier 
•'•<-•  r  v«n  <l«  Betricbskurbel  aus  im 

Pfeile«,  so  drückt    der  Mit- 
die  Kugel  k  aur  Seite  und  wirft 
dieselbe  auf  den  Teller  <,  wie  Abbildung  4 
zeigt.    Dann  ist  der  Stell 
hebe I  o  frei.  Wird  derselbe 
umgelegt,  »o  fällt  die  Ku- 
gel k  von  dem  Teller  /  in 
die  Rolle  r  znrück  (Ab- 
bildung 5).    Stellt  man  den 
Hebel  zurück,  Abbildung  ti, 
so  liegt  die  Kugel  zunächst 
neben  p,  tritt  aber  wie- 
der darunter,    sobald  die 
Uandfallc  eingeklinkt  und 
dadurch  p  gehoben  ist 
•>.   Die  Haudfallc  de> 
freigegebenen  Signalhebels 
kann  in  der  Ruhestellung  nur 
einmal     augedrückt  werdeu 
und    verschliefst    sich  beim 
Loslassen    selbstthätig.  Für 
dieseu  Fall  erhalt  die  Vorrichtung 
die  durch  Abbildung  H  und  11  ange- 
deutete Gestalt   Die  Stange  c  trägt 
nur  einen  halben  Teller  t,  unter  dem 
jetzt  die  Kugel  k  unmittelbar  liegt. 
Die  Nabe  der  Rolle  r  ist  mit  einer 
Nase  *  versehen,  ge- 


Abb  7. 


Abb.  lt. 


nr- 

r 

r 

2 

gen 
auf  / 


Abb.  tt 


Abb  11. 
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gel  legt  wenn  r  iu 
der  Richtung  des 
Pfeiles  gedreht  winL 
Senkt  sich  nun  / 
durch  das  Andrücken 
der  Hnndfallc,  so 
nimmt  die  Kugel  * 
die  in  Abbildung  Im 
dargestellte  Lage  an, 
bei  der  sie  bereit  ist. 
wieder  unter  den 
Id  sich  derselbe  —  sei  es  vor  dem  Uiu- 
uitd  Rückstellung  des  Signalhebels  a 
indfalle  bebt.  Wird  die  Rolle  r  vor  dem 
Umlegen  von  a  wieder  in  die  Anfangslage  gedreht,  also  die  Freigabe 
de»  Signales  widerrufen,  so  läl'st  n  die  Kugel  los,  diese  fallt  vou  dein 
Teller  herab  uud  tritt  sofort  unter  detisellsi-n,  wodurch  der  Signal- 
hebel wieder  verriegelt  wird. 

'i.  Der  Signalhebcl  verschliefst  sich  nach  dem  Umlegen 
selbstthätig  und  kann  erst  zurückgestellt  werden,  nach- 
dem die  Betriebskurbel  wieder  in  die  Ruhelage  gedreht 
worden  ist.  Nach  erfolgter  Rückstellung  versehliefst  sich 
der  Sigualhebel  ebenfalls  selbst.  Diese  Einrichtung  ist  bisher 
nur  an  Sicherheits-Stellwerken  mit  Riegelverschlufs  angebracht  worden; 
sie  ist  daher  insofern  wesentlich   verschieden  von    den  zuvor  be- 

/  durch  Stangen  und  Winkel- 


Teller 
legen, 
durch 
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h<:1>«l  mit  ilen  Sijrnalriegeln  verbunden  ist  und  nur  auf-  und  Abgeltende, 
niclit  »ber  Drehbewegungen  ausführt.  Di«  Nabe  der  Rolle  r  trägt, 
wie  Abbildnng  Iii  zeigt,  die  beiden  Nauen  m  und  »».  In  der  Ruhe- 
stellung der  Betriebskurbel  steht  /  fest  zwischen  m  und  der  Kugel  A. 
Wird  r  um  etwa  in  der  Pfcilricbtung  gedreht,  so  wirft  m  die 

Kugel  auf  den  Teller  gegen  die  jetzt  nach  unten  gewendete  Nase  »1 
•.Abbildung  13).  Senkt  man  /  durch  Umstellung  des  Signalhebcls, 
Abbildung  14,  so  tritt  *  zwischen  m  und  I,  womit  der  Hebel  in  der 
betreffenden  Stellung  verriegelt  ist  Wird  nun  r  von  der  Botriobs- 
kurbel  aus  zurückgedreht,  Abbildung  U>,  so  wirft  **  die  Kugel 
wieder  von  dem  Teller  herab,  und  der  Signalhebel  wird  frei. 
Hei  Umlegen  denselben  hebt  »ich  /,  *  rollt  darunter  und  der  Signal- 
hebcl  ist  wieilcr  in  seiner  Ruhestellung  verschlossen.  Abbildung  16 
zeigt  einen  Querschnitt,  durch  die  Vrrschlufsrollc  r,  die  in  diesem 
Falle  doppelt  wirkend  ausgebildet  ist  Je  nachdem  man  nämlich 
r  nach  links  oder  nach  recht,  dreht,  bildet  x oder y den  festen  Dreh- 
punkt des  Kreuzbebclcbcns  »r,  durch  dessen  Bewegung  einer  der 


cholw 


ird.  wenn 
erschiebt, 
le  zugleich 
er  Rolle  t 


man  die  Riegelstange  r  nach 
Die  Stangen  ei  nnd  rj  bilden 
die  Scheiben,  welche  den  (jetzt 

nach  aufsen  abschlicfsen  In 


beiden  Teller  /  g 
rechts  oder  nach  link*  vi 
hier  in  ihrem  unteren  Theil 
zweiteiligen)  Hohlraum  d 
dieser  Weise  können  mit  einer  Vernehlufsrnlle  und  Drahtleitnng 
zwei  Fabr.strafsen  und  Signale  bedient  werden. 

Damit  ein  Hebelveraehlufs  sicher  wirke,  inuls  er  für  den  Signal- 
mann vollständig  unzugänglich  sein.  Bei  den  hier  beschrielienen  An- 
ordnungen ist  die*  durch  die  Unterbringung  der  Kugel  in  einem  all- 
Hohlräume  in  einfacher  Weise  erreicht.  Als  ein 
liesos  vou  Schnabel  D.  Henning  in  Bruchsal 
Verschlusses  ist  ferner  der  Umstand  anzusehen,  dafs  im 
Innem  des  Hohlraumes  weder  zerbrechliche,  noch  der  Abnutzung 
unterworfene  oder  der  Schmierung  und  Reinigung  bedürfende  Theile 
(wie  Federn,  Zapfen,  Hebel  u.  dergl.)  vorhamlen  sind.  Auch  ist  eine 
scharfe  Bemessung  nnd  Begrenzung  des  Hubes  der  Drahtleitung  für 
den  Betrieb  des  Kiigelverschlus.se»  nicht  erforderlich.         -  Z.  — 


Gebaik  aus  den  Bädern  des  Agrippa  in  Rom. 


Die  grnfcc  Umwälzung,  welche  der  Durchbruch  breiter  Verkehrs- 
straften  in  Rom  mit  sich  brachte,  und  welche  die  Freunde  der  alten 

a-  in  eine  fast 


erhaltene  Bruchstück  einen  ungefähren 
römischer  Zeit  stammend,  mit 

Großartigkeit  au» 


geben.   An«  bester 
.inne  erdacht 
Vollen  gearbeitet  zi igt 
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Klage  Uber  heutiges  Barbarentiium  ausbrechen  lief»,  dem  nicht« 
mehr  heilig  sei,  was  an  die  ruhmvolle  und  weltgeschichtliche  Ver- 
gangenheit der  einzigen  Stadt  erinnere,  hat  auch  diesen  klagenden 
Freunden  manch'  unsclüitzbaren  Gewinn  gebracht,  indem  beim  Durch- 
wühlen des  klassischen  Bodens  neue  Schätze  des  Alterthums  aus 
Tageslicht  gefördert  wurden.  Wem  sind  nicht  die  bei  der  Tiber- 
Prachtstücke,  eine  gror«e  /ah]  von 
in  geschickter  Weise  von  den  alten  Mauern 
Jahrhunderte  langen  Vergrabung  in 
eine  fast  unversehrte  Frische  der  Farben  nnd 
Schürfe  der  Zeichnung  aufweisen. 

Einer  der  besonders  für  den  Architekten  wert hvol  Uten  Schätze 
ist  bei  der  Freilegung  <•«*  Pantheons  im  Jahre  1H82  gehoben 
und  hat  bereits  im  Jahrgang  1S8.J  dieses  Itlattcs.  Seite  4-W 
kurze  Besprechung  erfuhren.  Zur  Ergänzung  derselben  wird  eine 
Abbildung  jenes  dort  beschriebenen  Gebälkes,  welches  einst  den 
grofsen  dreiwöchigen  Saal  hinter  dem  i'autheon  zierte,  nicht  unwill- 
kommen sein,  und  auch  neben  früheri'n  Darstellungen,  z.  B.  der 
sehaubildlubcn  Skizze  im  Handbuch  der  Architektur,  römische  Bau- 
kunst, Abb.  2£rJ,  iu  der  hier  gegebenen,  streng  geometrischen  Auf- 
nahme ihren  Werth  haben.  Her  Saal,  welchem  das  Gebälk  augehörte, 
mafs  19  Meter  in  der  Breite,  4&  Meter  in  der  Länge  und  war  von 
drei,  auf  acht  mächtigen  Säulen  ruhenden  Kreuzgewölben  überdeckt. 
Er  diente  vcrmuthlich  als  Verbinduugshalle  zwischem  dem  Tempel- 
raum  des  Pantheons  und  der  weitläufigen,  vielräutnigeti  Bäderanlajre 
des  Agrippa.     Von  der  edlen  Pracht  , 


auch  dieser  Rest  antiker  Kunstübung,  wie  die  Alten  es  verstanden, 
grnften  Aufgaben  auch  in  grofser  Weise  gerecht  zu  werden.  Das 
Gebälk  ist  aus  weifsrm  Marmor  gearbeitet  und  mifst  in  der  Höhr 
rund  2Jm,  während  die  Ausladung  Im  beträgt.  Vor  allem  inter- 
cssirt  uns  der  prächtige  Fries,  welcher  als  einen  dem  Zwecke  der 
Anlage  entsprechenden  Sehmuck   in  wechselnder  Reihe  Delphine, 

Id  Akanthuskc-  ' 
die 


aus  drei 


Dreizack  mit  Muschel,  Palmettcn  und  Akanthnskelcbe  zeigt.  Der 
Architrav 
verknüpft 

zusammen  aus  einer  lesbischen  Bbittwelle,  Zahuschnitt  und  Kiersüib. 
darüber  Platte  nnd  Sima.  Consnlen  fehlen  ganz,  ein  seltener  Fall 
bei  reicheren  römischen  Gesimsen.  Die  Verhältnisse  der  Gliederun- 
gen zu  einander  sind  mit  meisterhafter  Sicherheit  abgewogen.  Die 
Einzelbilduug  der  Glieder  ist  von  hellenischer  Strenge  mit  Ausnahme 
der  grofsen  lesbischen  Blattwcllcn,  welche  als  römische  Znthat  kleine 
Hlüthen  auf  den  herzförmigen  Hlatlrlärhen  tragen. 

Die  mitgetheilte  Zeichnung  ist  nicht  nach  den  Mamiorbrach- 
stileken,  welche  in  unzugänglicher  Höhe  au  dem  ursprünglichen 
Platze  wieder  angebracht  sind,  gefertigt,  sondern  nach  Gipsabgüssen, 
welche  im  Flure  des  archäologischen  Instituts  in  Rom  an  den  Wän- 
den, leider  in  einer  die  Aufnahme  erschwerenden  nnd  der  richtigen 
l*ag<  nicht  entsprechenden  Weise,  aufgehängt  sind.  Die  Zusammen- 
stellung der  nur  in  Bruchstücken  vorhandenen  Friestafeln  ist  auf 
der  Abbildung  deshalb  eine  willkürliche  und  es  ist  wohl  möglich, 
dafs  ursprünglich  noch  mehr  verschiedene  Motive  vorhanden  waren 
und  deren  Wechsel  dann  auch  ein  andere  r  jrewesen  ist.  Die  Eck- 
t,  weil 
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auch  auf  der  Abbildung  zweifelhaft  gelassen.  Jedeiifnlls  ist  aus 
letzterer  jedoch  .Ii«  GesAintwirkuiig  des  Gebälkes  klar  ersichtlich. 

Hinzuzufügen  bleib«  noch,  dafs  die  Grundrifsfurm  jenes  grofsen 
Saale»,  welch.'  übrigens  bei  der  oben  erwiihuten  Mitthcilung  im  Ab 
gang  1*&S  d.  Hl.  in  kleinem  Mafsstabe  gcgelien  i*t.  in  den  Hnndzcich- 
Hungen  de*  I). .blassere  Pcruzzi,  die  in  den  Kfiuieu  in  Floren/, 
aufbewahrt  werden,  und  in  den  Sktzzcubüchern  desselben  Meisters, 
welche  die  Stadtbüeberei  in  Siran  besitzt,  mehrfach  wiederkehrt 
—   selbst    abgesehen   von    den    in    Kcdtenbachcrs  Einzelschritt 


über  Pcruzzi  veröffentlichten  Plänen  dieses  Meisters  zu  einem  auf 
den  Kesten  der  Agrippa  -  Müder  zu  ; erbauenden  Paläste  für  den 
Urnfeii  von  Pitigliano  und  es  ist  nicht  unwahrscheinlich,  dafs 
eine  genauere  Durchforschung  jener  llandzeichnungcii  auch  noch 
Aufnahmen  der  Architcktnrtheile  uns  Licht  bringen  würde,  welche 
eine  ausgedehntere  Wiederherstellung  diese»  grofsen  Saales  ermög- 
lichen konnten. 

Hildesheim.  Februar  1***.  v.  Kehr. 


Das  neue  Wasserwei 

Die  Wasserversorgung  der  Stadt  Amsterdam  bewirkt  seit  etwa 
30  Jahren  eine  von  der  Stadtverwaltung  Überwachte  englische  Gesell- 
schaft. Das  Wasser  wird  Siekercanälen  entnommen,  welche  unweit 
des  Seebades  Zandvonrt  in  den  Hirnen  angelegt  sind,  und  durch  drei 
lialaneiermascbinen  mit  Hiilfsrotatii.il  von  ja  100  Pferdestärken  unter 
Einschaltung  eines  Stand  rubres  der  Stallt  zugeführt.  Diese*  Wasser- 
werk kann  trotz  der  geplanten,  zur  Zeit  im  l!au  begriffenen  Erweite- 
rung dem  wachsenden  lti-iliirfuis.se  der  Stadt  nicht  mehr  genügen. 
Die  Stadtverwaltung  hat  daher  die  Gesellschaft  zur  AnInge  eines  | 
neuen  Werkes  mit  einer  gr.ifsten  täglichen  Leistungsfähigkeit  von 
•10000  cbm  vcrprlichtet  mit   der  Mnfsgabe,  dal*  d.is   Wasser  der 


k  von  Amsterdam. 

von  grobem  Sande,  feinem  Kies  und  grobem  Kies  über  diesen  Snmrael- 
rohren  nehmen  entsprechend  von  15,  7  und  10  cm  bis  auf  10,  5  und 
7  ein  ab.  Der  Filterboden  weist  eine  eigenthiimliche  Anordnung  auf 
—  angeblich  eine  englische  Erfindung  — :  er  erhält  nicht  allein  in 
der  Hichtung  der  Saimnelmlirc  ein  Gesatntgcfälle  von  15  cm,  sondern 
auch  zwischen  je  zweien  derselben  ein  sehr  starke»  Seitengefiille. 

Man  glaubt  auf  diese  Weise  eine  rasche  Abführung  de»  durch- 
gesickerten Wassrr»,  ebeufalls  unter  inniger  llerührung  mit  Luft,  zu 
erzielen.  Jedes  der  vier  Filter  hat  eine  Sandoberflüche  von  5400  <|in. 
Die  Zuleitung  des  Wassers  soll  bestiminungsgemafs  in  der  Weise 
stnrlliii.lcn,  du/s  jedes  ljuitdratmcter  höchstens   "i,5  cbm  gereinigte» 
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neuen  Leitung  vornehmlich  uls  Nutzwasser,  ausnahmsweise  jedoch 
auch  als  Trinkwasser  verwendet  werden  kann,  während  die  alte 
Dünen  -  Wasserleitung  in  Zukunft  lediglich  Trinkw«**erleituiig 
sein  soll. 

Das  neue  Wasserwerk  wird  im  Osten  der  Stadt  bei  Weesp  er- 
baut und  geht  zur  Zeit  s.-inur  Vollendung  entgegen.  Das  dem  Vecht- 
llusse  unmittelbar  entnommene  Wasser  gelaugt  in  einem  gufscisernou 
Kohrstrange  von  ldOo  intn  Durchmesser  und  4.4  km  I-ängc  durch 
natürliches  Gefälle  in  den  Kellerraum  des  Maschincngebäudcs  (vgl. 
den  Liigeplan  auf  S.  HUj.  Hier  wird  es  durch  Pumpen  !•  m  hoch 
gehoheu  und  Hiefst  dann  in  die  beiden  grofsen  Klärbecken  von  je 
40  000  cbm  Inhalt  ab.  woselbst  die  gröbsten  Stoffe  zur  Ablagerung 
gelangen  sollen.  Es  ist  dafür  gesorgt,  dafs  das  Wasser  an  seiner 
Ausmüuduiigsstcllc  inmitten  der  Klärbecken  möglichst  viel  mit  der 
Luft  in  Berührung  kommt,  weil  mau  sich  hierdurch  schon  das  Km 
treten  einer  gewissen  Wasserrcinigung  durch  Oxydation  verspricht. 
Im  Winter  allerdings,  wenn  die  Klärbecken  mit  Eis  bedeckt  sind,  soll 
ein  anderes  F.inströmuiiggrohr  benutzt  werden,  dessen  Ausmündungs- 
stelle am  Kaude  des  Hecken*  unter  der  Wasseroberfläche  liegt.  Zum 
Fortspülen  des  am  Hoden  des  Klärbeckens  abgelagerten  Schlammes 
sind  besondere  Kobricituiigi  u  vorhanden.  Aus  deu  Klärbecken  ge- 
langt das  Wasser,  über  deu  Kaud  von  gemauerten,  senkrechten 
Schachtelt  übertretend,  an  die  Oberfläche  der  Filterbecken,  in  denen 
sich  die  Kcintgung  durch  Sand  auf  die  übliche  Weise  vollzieht  Das 
:  Wasser  sammelt  sich  am  Boden  der  Filter  in  durchlöcherten 
und  wird  durch  diese  einem  gemauerten  Sammcl- 
Die  Sammeln  ihn  sind  an  der  Seite  des  Wasser- 
eintritts in  die  Filter  100  mm.  in  der  Mitte  der  Filter  150  HUB,  M  der 
Seite  der  Wasserableitung  'J00  mm  weit.     Die  Stärke  der  Schichten 


Wasser  in  ".'4  Stunden  liefert.  Hei  einer  täglichen  Wasserabgabc  von 
40  001»  cbm  werden  demnach  nur  drei  Filter  gebraucht,  ein  Filter  kann 

inzwischen  gereinigt  wen!  der  bleibt  zur  Aushülfe  bereit.  Aus 

den  Filtern  strömt  das  gereinigte  Wasser  in  einen  Behälter  vou 
SM)  cbm  Inhalt  und  demnächst  in  einen  Reinwnsserbehälter  im 
Keller  de*  Mnsi'biueuhauses,  aus  welchem  c*  durch  Ilochdruckpumiicn 
entnommen  und  in  ein  Stnndrobr  geprefst.  im  Xnthfalle  auch  mit  Um- 
gehung des  Standrohres  unmittelbar  der  znr  Stadt  führenden  Kohr- 
leitung zugeführt  wird.  Diese  Leitung  ist  eine  doppelte;  elienso 
besieht  das  Staudrohr  aus  zwei  Kohrpaaren.  Jedes  dieser  Kohrpaare 
ist  in  bestimmten  Höhcnabschuitten  durch  abschliefsbare  ynemvbrc 
verbunden,  sodafs  die  Druekhöhe  —  bis  zu  einer  gröfston  Höhe  vou 
70  m  je  nach  Redarf  entsprechend  verändert  werden  kann.  Die 
iriiifassutigswuude  de*  Thurincs,  welche  die  vier  Steige-  und  Fallrohre 
umgeben,  sind  doppelte;  ihr  Zwischenraum  dient  zur  Aufnahme  der 
Thurmlrcppe.  Sonstige  wesentliche  Einzelheiten  der  baulichen  An- 
lagen dürften  aus  den  beistehenden  Zeichnungen  ersichtlich  sein. 

Die  Maschiueukraft  für  das  Pumpwerk  wild  durch  vier  Verbund  - 
Ilochdruckmaschincn  mit  Omdcnsation  von  je  'Joo  Pferdestärken  ge- 
liefert, von  denen  jedoch  auch  während  des  stärksten  Betriebes 
höchstens  drei  Maschinell  gleichzeitig  arbeiten.  Die  Maschinen  sind 
llalauciermaschinen  mit  Hülfarotation ,  und  zwar  dient  immer  ein 
Schwungrad  von  5.7  m  Durchmesser  zweien  Maschinen  gemeinsam. 
An  dem  einen  Ende  jedes  Balancier*  liegen  die  beiden  Dam pfey linder 
von  0,7«  und  1,14  m  Durchmesser  mit  einer  Hubhöhe  von  1,47  bezw. 
%•»  m.  Unter  dem  kleineren  Dampfcyliuder  arbeitet  an  der- 
selben Kolbenstange  eine  doppelt  wirkende  Pumpe,  welche  das 
Wasser  aus  dem  Keinwasserbchälter  im  Keller  des  Maschinenhause, 
in  .las  Standroltr  bezw.  in  die  Kohrleitung  zur  Stadt  drückt.  Die 
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l'iunp«  ist  eine  Diffcrcntialpumpc  miil  liefert  bei  15  Hüllen  in  der 
Minute  stündlich  7;ri  cbm  Wasser.    Der  Pumpeucylinder  hat  einen 
Durchmesser  von  0,8.'»  m,  der  Planier  einen  aolchcu  von  ti,»^lin;  der 
lhili    ist    wie     bei     dem  kleineren 
Darnpfcvlinder   1,47  m.     Die  Ven(ile 
iiu  UoiJcii  des  l'umpcncy linder»  und 
im  Kolben  sind  UummiKlappcn- Ven- 
tile    An    dem    wideren    Ende  de* 
Balancier?  wirkt  die  Flügclstaugc  des 
Schwungrades,    die    Luftpumpe  fiir 
die  Coudensation  und   eine  l'uinpc. 
»eiche     das     tingcrciuigtu  WWr 
.tut    dem    Keller    des  Maschinen 
uii-1  Kesselhauses  in  die  Klärbecken 
befördert.      Bei    15    Hüben    in  der 
Minute  bringt  dien«  Pumpe  iu  jeder 
•Monde    K'lTi  rinn    Waaser    auf  eine 
H-die    von   IIa     Die  l'utnpcncin- 
rchtung  ist  diu  gleiche  wie 
Ui    der    eben  beschriebe- 
nen   Hochdnickpumpc;  der 
i  Uiudcrdiirehmciser  betrügt 
"7Jm.    dir  Plungerdmch- 
»i-wr   0,M.1m.    die  Hub- 
hohe  wie  bei  dein  gröberen 
I>iinpfevlindi-r  m. 

Bcachtcuswcrth  ist  die 
Einrichtung  der  zur  Anwen- 
dung kommende»  Hahiiieicrs. 
Dieselben  bestehen  ans  je 
jn.;i  au»  einem  Stüek  gc- 
t.  rtigteu  Stablpliitte»  von 
"i  mm  Stärke,  zwischen  de- 
nen die  Lager  fiir  die  ein- 
.-.•Inen  Oeslau«*  angebracht 
Miid. 

Her  Dumpf  für  die  M» 
^biui-n  wird  xebn  Lanea- 
>!iir>  -  Kegeln  entnommen, 
von  denen  je  fünf  zu  eine.r 
Abtlu-iluug  vereinigt  und 
mt  einer  bevjndercn  Dampf- 
r  'lirleitung  verselicu  sind. 
l>ie  Lange  der  Keatscl  be- 
trägt   f>..">  m,    ibr  Durcb- 

Tie-sor  illt  in.  Jeder  Kessel  bat  zwei  Feuerrohre  von  O.H-I  m 
ürht.r  Weile;  jedes  Feuerrohr  ist  vnu  vier  Gallnwav-llohren  durch- 
eilt. Die  Kessel  können  mit  gefiltertem,  ungefiltertem  und  mit  Con- 
.|eii,utiniisw;is-ser  ge»|i*iat  werden. 


Wa«  die  Bauausführung  der  Aulagc  bctrilit,  «o  hat  dieselbe  in 
sofern  mit  erbebtieben  Sebwierigkcitcii  zu  kämpfen.  als  in  den  Bilden 
bedeutende  Hisse  auftraten.    V'ou  den 
holländischen  Ingenieuren  wird  dieser 
Mifserfolg  dem  Umstände  »ugesehric- 
ben,  dafs   die  englische  Gesellschaft 
von    der    Anlage    eines  Pfahlrosles 
unter    den    Filterböden    absehen  xu 
können  glaubte,  obgleich  die  Grün- 
dung   auf  l'fuhlrost    in  Amsterdam 
ganz   allgemein  üblich   ist    und  Ihm 
den  dortigen  überaus  ungünstigen  Bo- 
denverhältnissen  auch    stets  geboten 
sein    dürfte,    /ur    Zeit,    als  Unter- 
zeichneter die  Baustelle  besuchte,  war 
man  damit  beschäftigt,  nach  Anlag« 
einer    vollständigen    Draiuag«  unter 
den   Filtvrbodcn    den    Andrang  dea 
Grundwasser»  durch  krüfti 
ges   l'umpen  soweit  zu  be- 
wältigen, dufs  man  die  Risse 
in  den   Buden   dichten  und 
sodann    den  ganzen  Uodon 
mit  einer  vierfachen  Kliuker- 
Hachschickt   in  Trabmortcl 


Zugleich 

wurde,  bis  auf  die  gvrado 
auszubessernden  Stellen,  der 
ganze  übrig«  Boden  soweit 
durch  Sand  bedeckt  gehal- 
ten, dafs  der  Druck  auf  den 
Untergrund  der  dauernden 
Belastung  während  de»  Be- 
triebes entsprach.  Es  steht 
xn  leiden,  dafs  durch  die*« 
Mafsrcgvlu  eine  endgültige, 
ordnungsmäfsige  Herstellung 
der  Filterbiiden  bewirkt  wer- 
den kanu. 

Die  in  obigem  ent- 
haltenen Angabe»  Uber  die 
Wasserwerke  Amsterdams 
beruhen  auf  freundlichen 
Mitteilungen  des  Directors 
der  üAe.utlichon  Arbeiten 
von  Amsterdam,  Herrn  Schuiirtnau,  sowie  der  Herren  Ingenieure 
Lugt  und  Driessen. 

Köln,  im  Oetober  1X87.  Gcnzmcr, 

Kgl.  Kegieruugs-Ilauiueister. 


Die  Kaisercapellc  und  die  ,,.J 

Der  Hinweis  auf  die  merkwürdigen  Beste  jener  Capelle  (vergl. 
•V  77  diese«  Jahrganges)  hatte  den  Erfolg,  daf»  ein  Freund  Bamberger 
ticschichle  und  Altcrthümer,  Herr  V'erlagsbiichliändler  Max  Büchner 
>i»sclb«t,  mir  die  l.ichtdroik  wiedergäbe  einer  alten  Ansicht  der  ein- 
stigen Bischofsburg  vermittelte,  welche,  von  F.  Christoph  Sclirotten- 
iicrg  gezeichnet  und  ireuialt,  zwar  wenig  kiinstlerifi'b  aber  durrbaua  j 
:n:n   die   wcit&chichtigc   Bauanlagc  in  ihrer  Vollständigkeit   veran-  | 
«Jwulicbt.    Kdralbischof  Adam  Friedrich  von  Seinshcitn  (17Ü7— 1771t.  I 
"lieint  nämlich  den  l'lan  seiner  bauliistigeu  Vorfahren  Lothar  Franz 
und  Friedrich  Karl  von  Schoiiborn  zum  Auabnu  des  grofsen  neuen  I 
K'-i«irnzsch!oBses  wieder  aufgenommen  zu  haben,  »odafs.  wie  es  auf  | 
•irr  Rciachrift  der  erwiihnteu  Abbildung  beifat,  -dem  | alten |  Gebäude  im  i 
.■»nien  die  Eiulegung  droht«-.   Uoberdies  erfahren  wir  au»  derselben  | 
'/nelle,  dal»  ohnehin  den  .  Nebengebäuden  der  Einsturz  drohte-.  Der 
Fii rst  liefs  nun  »vor  Abtragung  des  Domberges  diese  Kaiser  Heinrichs- 
i'irj.',  da  noch  «He  Tb'ile  derselben  stunden,  abzeichnen,  wovon  dieser 
liiTs  eine  Copie-.    Diesem  Umatnude  verdaukeu  wir  die  alte  Ansicht, 
welche  wohl  um  da»  Jahr  1700  zu  »etzeu  sein  dürfte.    Die  einzelnen 
Tbcile  der  Baunnlage  sind  mit  Zahlen  bezeichnet  und  dienen  am  Fulko 
bkliiningcn  beigeschrieben.   Daraus  ist  ersichtlich,  dafs  am  Südendc 
'l»r  Vordcraeite  ein  Flügel  vou  thurinartiger  Gestalt  »ich  erhob,  welcher 
»'-•  -Frohnveste-  bezeichnet  ist.    Ob  dieser  Bim  unter  -den  nun  ab- 
,'lraKencn  Nebengebiiudcn-,  welche  dein  -Einsturz  nahe-  waren,  ge- 
in  iiit  w:ir,  ist  nicht  ganz  sicher,  jedoch  sehr  wahrscheinlich.    In  der 
»robiiveste   ist  ferner  die  Capelle  eingebaut,  letzlere  -nun  Schesen- 
leiqifs  ('.)-. 

Au»  diesen  Hinweisen  ergeben  sich  nun  zwei  Thatsachcu:  ein- 
inal  dafs  die  Schauscite  der  -alten  Kesidenz-  nach  dem  Dom  hin  mit 


Jte  Residenz"  in  Bamberg. 

einem  beträchtlichen  Bau  abschtol's,  der  mindestens  iu  oeiin  n  oberen 
Tbcilen  gleichzeitig  mit  dein  reizenden  Mittelbau  war.  Dafür  spreebeu 
die  auf  der  Zeichnung  ganz  übereinstimmend  behandelten,  ge- 
schwungenen Giebel  und  vielleicht  auch  die  Form  der  Zwischcn- 
gesimse.  Die  schwereu  Eck<|uader  lassen  sich  vielleicht  aus  der  ver- 
schiedenen Bestimmung  des  (iebäudes  .«ls  «Frohnveste»  ei  klaren,  ohne 
eine  wesentlich  andere  Bauzeil  zu  bedingen.  Dauaeb  wiire  ii  a.  auch 
die  Annahme  von  Liibke  bezüglich  der  Bauiberger  Bisebofsburg  zu 
vervollsläudigen.  Als  zweite  Tbatsuehc  erbellt  aus  der  Zeichnung, 
dufs  die  -Kaisercnpelle-  iu  einem  Halbrund  aus  dem  Bau  der  -Frohn- 
veste- in  üatlicber  Itichtnng  vortrat.  Sonstige  Spuren  vom  C'apellcn- 
bau  sind  nicht  zu  erkennen,  sodafs  derselbe  vermutlilich  ganz  von 
dem  Bau  der  Frohnveste  ummantelt  war.  Dagegen  weist  die  Ansicht 
Einzelheiten  von  der  Altarni»che  der  Knisercapelle  auf,  welche  ineine 
Annahmen  in  mehrfacher  Hinsicht  bestätigen.  Zunächst  ist  der  Bau 
zweigeschossig:  die  unteren  Fenster  sind  kleiner,  die  »bereu  grofser, 
beide  rundbogig  geschlossen,  und  die  Stockwerktheilung  ist  durch  ein 
breite»  Zwischcngeaims  angedeutet  Die  unteren  Maiicrtheilu  ent 
hehre»  jeder  Gliederung;  das  obere  Halbruud  ist  durch  Glieder  ob 
Säulen  oder  Wandpfcilcr  bleibt  fraglich  I  in  Felder  zerlegt.  Diese 
SliiUen  zeigen  einen  kopfartigeu  Abschlufs  mit  geradlinigem  Aufbau, 
der  unmittelbar  ohne  zwischciigelagertcn  Bogenfriesi  gegen  da»  Dei  k- 
gesiins  anstofst.  Ein  dreiseitiges  :mit  Schiefer  oder  Ziegeln V)  ein- 
gedecktes Dach  schliefst  dun  halbrunden  Ausbau.  Wie  unvollkommen 
die  Atiidruckswci.se  der  Ansicht  sein  mag,  so  bietet  aie  immerhin 
Anhaltspunkte  allgemeiner  Art  und  selbst  solcher,  welche  eine  »ehr 
iiltertlilimlii  lie  Ausbildung  im  einzelnen  erkennen  lassen.  Die  Capelle. 
bestand  also  noch,  wenngleich  ihrer  ursprünglichen  Bestimmung  ent- 
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fremdet,  bis  nach  der  Mitte  des  Will.  Jahrhunderts.  Ob  es  gelingt,  I  zwischen  schon  erhebliches  zar  Geschichte  des  denkwürdigen  Baue* 
in  älteren  Aufnahmen,  Pinnen,  Ansichten  Uiw.  weitere  Einzelheiten       gewannen  norden. 

festzustellen,  inuö  natürlich  dahingestellt  bleiben.    Immerbin  ist  in-    I         Mainz.  Dr.  Friedrich  Schneider. 


Ueber  die  bevorstehende  Einführung  von  staatlich  anzustellenden  „Technikern  der 

Verkehrswege*  in  Rursland. 


Die  Verwaltung  des  rassischen  Stsatsbauwcseus  unterscheidet 
sich  von  den  gleichartigen  Verwaltnng*zweigeii  der  Staaten  West- 
europas unter  anderem  dadurch,  dafs  bislang  zwischen  dem  vom 
Plante  zur  Wahrnehmung  seiner  Interessen  bestellten,  auf  der  Hoch- 
schule gebildeten  und  geprüften  Ingenieur  und  zwischen  dem  ein- 
fachen Arbeiter  von  Hecht*  wegen  kein  tecliniscb  geschultes  und  in 
gewissem  Umfang«  verantwortliches  Zwischenglied  besteht,  wiewohl 
tbatsächlich,  dem  nnabweisbaren  lledürfnifa  entsprechend,  ein  ge- 
wisser Summ  von  technischen  Geholfen  der  Stuatsbaubeamten  sich 
in  Thätigkeit  befindet.  Dieao  Leute,  welche  aus  Sappeur-Officiercu 
und  -Unterofficieren,  sowie  aus  Feldmessern  und  Topographen  hervor- 
gegangen sind,  dürfen  indessen  kein  dienstliches  Schriftstück  unter- 
schreiben, und  wie  sie  ohne  jede  Verantwortung  sind,  so  stehen  ihnen 
auch  keinerlei  dienstliche  Iteebte  zu. 

Dafs  unter  solchen  Umständen  in  dem  ungeheuren  russischen 
Reiche,  in  welchem  die  Thätigkeit  des  Staat  sorganisinus  schon  allein 
durch  die  gewaltigen  Entfernungen  in  erheblicher  Weise  beeinträchtigt 
wird,  inbesondere  die  Verwaltung  des  Staatsbauwescns  auf  keinen 
grünen  Zweig  kommen  kann,  liegt  auf  der  Hand,  und  die  mannig- 
fache u  Angriffe,  die  im  I«ande  selbut  gegen  den  Stand  der  Stnats- 
baubeamten  immer  Ton  neuem  erhoben  werden,  durften  nicht  zum 
wenigsten  auf  jene  mangelhafte  Einrichtung  des  baulichen  Ver- 
waltungsdienstes zurückzuführen  sein. 

Der  Mangel  an  technischen  Mittclbejunten  hat  sich  in  Hnfsland 
namentlich  fühlbar  gemacht,  seitdem  vor  mehreren  Jahren  die  Be- 
dingungen  der  Aufnahme  in  das  St.  Petersburger  Institut  der  In- 
genieure der  Vorkehrswege  ;des  Kaisers  Alexander  I ;  erheblich  er- 
schwert worden  sind.  Aus  den  Zöglingen  dieses  Institutes  entnimmt 
da*  russische  Verkehrsministerium,  d.  i.  die  an  der  Verwaltung  des 
russischen  Stantsbauwescns  in  überwiegender  Weise  bethciligte  Be- 
hörde, sozusagen  ansschliefslieh  «-ine  höhere»  Bauboamten.  Früher 
beschrankte  sich  die  wichtigste  Vorbedingung  für  den  Eintritt  in  die 
genannte  Anstalt  im  wesentlichen  auf  den  Nachweis  der  auf  einem 
klassischen  Gymnasium  oder  einer  Realschule  bestandenen  Keife- 
prüfung. Der  Lehrgang  auf  dem  Institut  war  fünfjährig.  Während 
der  beiden  ersten  Jahre  wurden  nur  Gegenstände  der  Mathematik, 
der  Mechanik,  der  Naturwissenschaften  usw.,  nicht  aber  der  rein 
technischen  Fächer  gelehrt.  Im  Jahre  ltSrs'l  verkürzte  man  den  Lehr- 
gang des  Institntes  auf  drei  Jahre,  indem  man  den  Lehrstoff  der 
bisherigen  beiden  ersten  Jahre  aus  den  Aufgaben  des  Institute»  völlig 
ausschied  und  letzterem  nur  noch  den  Unterriebt  in  den  rein  techni- 
schen Fächern  vorbehielt.  Dafür  wurde  aber  den  jungen  Leuten, 
welche  sich  dem  Studium  als  Ingenieure  der  Verkehrswege  widmen 
wollen,  die  Verpflichtung  auferlegt,  beim  Eintritt  in  daa  Institut  eine 
Prüfung  in  allen  Gegenständen  der  ehemaligen  beiden  ersten  Lehr- 
jahre abzulegen.  Die  hierzu  erforderlichen  Kenntnisse  können  aber 
im  allgemeinen  nnr  durch  das  volle  Studium  auf  einer  anderen 
höchste»  Bifdungsanst-ilt,  z.  H.  auf  der  Universiliit  (3  Jahre),  auf  dem 
Institut  der  Civilingcnienre.  dem  Institut  der  Bergingenieure  und  dem 
Technologischen  Institut  alle  drei  Institute  in  St.  Petersburg.  Lehr- 
gänge fünfjährig)  nsw.  erworben  werden.  Natürlicherweise  mnfste 
eine  derartige  Erschwerung  der  Aufnahme  den  Zuzug  angehender 
Ingenieure  erheblich  einschränken.  Der  Beweggrund  dieser  Mafs- 
rcgel  ist  lediglich  in  politischen  Erwägungen  zu  suchen. 

Die  studirende  Jugend  Knfslands  neigt  bekanntlich,  um  einen 
mafsvollen  Ausdruck  zu  gebrauchen,  ra  einer  leicht  aufwallenden, 
dabei  realistischen  Dcukungswcise,  und  es  ist  wohl  begreiflich,  wenn 
eine  Anstalt,  die  ihrem  Wesen  uaeh  auf  die  Erhaltung  de»  humani- 
stischen Grundsatzes  der  Erziehung  besonderen  Werth  legen  mnfs. 
sich  nur  gereiftere  und  bereits  ruhiger  gewordene  junge  Männer  her 
anzuziehen  suchte.  Dafs  ein  derartiges  Vorgehen  nur  auf  Kosten 
anderer  Verwaltungszweige  erfolgen  konnte,  und  dafs  daher  jene 
Mafsregel  nur  von  kurzer  Dauer  srin  würde,  war  unschwer  voraus- 
zusehen, und  es  werden  daher  demnächst  neue  Bestimmungen  für  den 
Besuch  des  Institutes  der  Verkchrs-Ingenicure  erlassen  werden,  sodafs 
dem  Mangel  an  höheren  Stajitshaubcamten  des  Ingonicnrwesens  vor- 
aussichtlich rechtzeitig  vorgebeugt  werden  wird. 

Um  aber  auch  die  bisher  fehlenden  technischen  Mittelbcamtc.li 
zu  schaffen,  ist  neuerdings  auf  Veranlassung  des  russischen  Vcrkchrs- 
ministers  eine  Vorlage  ausgearbeitet  worden,  deren  Zweck  es  ist,  den 
Stand  von  -Technikern  der  Verkehrswege-  ins  Leben  zu  rufen,  weicht' 
befähigt  sein  »ollen,  unter  Anleitung  der  höheren  Staatsbaubeamten 
desselben  Vcrwaltnngszweigcs  in  verantwortlicher  Weis.-  über  die  den  1 


Regeln  der  Kunst  entsprechende  Ausführung  der  einzelnen  Arbeitra 
de»  Ingenieurbauwesens  zu  wachen,  ferner  ihrerseits  wieder  die  Vor- 
arbeiter und  Arbeiter  anzuleiten,  Werkzeichnungen  anzufertigen, 
kleinere  Feldmesserurbeiten  auszuführen,  sowie  die  für  die  Abrech- 
nungen erforderlichen  Anhaltspunkte  zu  sammeln,  mit  einem  Wort, 
alle  diejenigen  untergeordneteren  aber  gleichwohl  verantwortungs- 
vollen und  zeitraubenden  Arbeiten  auf  sich  in  nehmen,  welche  jetzt 
sämtlich  auf  den  Schultern  der  örtlichen  Ingenieure  lasten  und  letzter, 
an  der  Erfüllung  ihrer  höheren  und  wichtigeren  Aufgaben  verhindern 
Diese  Vorlage  hat  dem  Vernehmen  nach  jüngst  die  gutachtlich«  Zu 
Stimmung  des  Kcichsrnthcs  gefunden,  sodafs  sie,  um  in  Kraft  zu  treten, 
nur  noch  der  Bestätigung  des  Kaisers  bedarf.  Nach  den  der  Vorlage 
zu  Grunde  gelegten  Gesichtspunkten  beabsichtigt  man  die  Anwärter 
der  neuen  Bcamtcnklasse  aus  den  Zöglingen  der  mittleren  Lehran- 
stalten (Gymnasien,  Realschulen  usw.)  zu  entnehmen,  und  zwar  sollen 
die  jungen  Leute  einer  besonderen  Prüfung  in  den  für  ihre  zukünftige 
Stellung  unentbehrlichen  angewandten  Wissenschaften  unterzogen 
werden.  Achnliche  Prüfungen,  welche  die  Krlanguug  des  Rechtes 
der  Ausführung  baulicher  und  namentlich  architektonischer  Arbeiten 
beaweeken,  bestehen  bereits  in  Ruhland,  und  zwar  für  den  Geschäfts- 
bereich des  Ministeriums  der  inneren  Angelegenheiten,  wobei  aller- 
dings keine  bestimmte  Vorbildung  verlangt  wird.  Die  bauliche  Thätis- 
koit  im  Bereich  des  Vcrkcbrsmini&tcriums  erfordert  aber  selbst  fnr 
die  untergeordneteren  (ieschäfle  eitle  gründlichere  technische  Bildung 
und  kann  um  so  weniger  auf  ein  gewisses  Mafs  allgemeiner  Kennt- 
nisse Verzicht  leisten,  als  die  zu  schaffende  neue  Bcamtcuklaase  eine 
gewisse  geschäftliche  Thätigkeit,  wie  z.  B.  das  Unterschreiben  amt- 
licher Schriftstücke,  von  Abrechnungen,  Plänen,  Nivellements  usw. 
unter  eigener  Verantwortung  vollziehen  »oll  und  deshalb  auch  einer 
entsprechenden  Klasse  der  allgemeinen  Rangordnung  der  Staats 
beamten  zugezählt  werden  innfs. 

Die  im  Verkehrsiniiiistcrium  ausgearbeitete  bezügliche  Vorlage 
hat  nach  ihrer  Begutachtung  seitens  der  anderen  Ministerien  im 
Rcichsrath  nur  ganz  unbedeutende  Aendcrungen  erfahren  Sie  be- 
steht aus  neun  Bestimmungen,  deren  wichtigste  folgende  sind: 

Die  Befähigung  für  den  Dienst  als  Techuiker  der  Verkehrsweg' 
wird  durch  Ablegung  einer  Prüfung  erworben,  welche  vor  besonderen 
Ausschüssen  beim  Institut  der  Ingenieure  der  Verkehrswege  und  bei 
den  Kreis  -  Bauvcrwattungen  nach  den  von  der  Conferenz  des  gc 
nannten  Instituts  aufgestellten  und  dem  Minister  der  Verkehrswege 
bestätigten  Bestimmungen  stattfindet. 

Diu  Prüflinge,  welche  den  Prüfungsvorschriften  entsprochen 
haben,  werden  vom  Minister  der  Verkehrswege  zu  Technikern  ernannt 
und  erhalten  vom  Director  des  Instituts  oder  vom  technischen  Vor- 
steher des  Kreises  ein  Zcugiiif*  über  die  Befähignag  als  Techniker 
der  Verkehrswege,  welches  ihnen  das  Hecht  verleiht,  für  den  Ge- 
schäftsbereich de«  Ministeriums  der  Verkehrswege  bauliche  Arbeiten 
nach  Mafsgabc  der  bestätigten  KntwUrfe  auszuführen. 

Bei  Einstellung  in  den  Rcichsdionst  werden  die  Techniker,  nach 
dem  sie  einen  dreijährigen  Probedienst  in  zufriedenstellender  Weise 
abgelegt  haben,  der  14.  Rangklassc  der  Beamten  mit  dem  ihren 
Dienstantritt  entsprechenden  Alter  zugezählt*)  Im  Reichsdicn-t 
werde«  die  Beamten  noch  dem  Ermessen  des  Ministers  der  Verkehrs- 
wege angestellt. 

Zur  Prüfung  behufs  Erlangung  der  Befähigung  als  Techniker 
der  Verkehrswege  werden  nur  solche  russische  Untcrthanen  aller 
christlichen  Glaubensbekenntnisse  zugelassen,  welche  nicht  jünger 
als  30  und  nicht  älter  als  4H  Jahre  »ind,  —  wenn  sie  den  Lehrgang 
eines  Gymnasiums,  einer  Realschule  oder  einer  diesen  gleichwertigen 

In  der  russischen  Civilvcrwaltang  werden,  gleichwie  in  der 
Militärverwaltung,  14  Rangklassen  unterschieden,  von  denen  indessen 
die  lt.  zur  Zeit  ruht.  Dieselben  sind,  entsprechend  nebeneinander 
gestellt  und  von  unten  aufgezählt:  Collcjiiciiregistrator- Fähnrich  (Inf. 
bezw.  f'ornct  iCav.t;  Senats-  und  Synodalregistrator  —  Unter- Lieute- 
nant; Gouvemeinentssocretär  —  Lieutenant;  lt.  Rangklassc  zur  Zeit 
ruhend;  Collegicnsecretär  —  Stabscapitän  (Inf  i  bezw.  StAbsrittmeistcr 
(C'av.);  Titularrath—  t'npitäu  (Inf.)  bezw.  Rittmeister  ((,'av.);  Collegicn- 
assessor—  Major;  Ilofrath  -Ubcrstlieutcnaut;  Collcgicnralh  —  Oberst ; 
Staatsrat)!  —  beim  Militär  kein  entsprechender  Rang ;  Wirklicher 
Staatsrat«— Generalmajor;  Geheimer  Kalb  —  Gcnerallieuleiiant:  Wirk 
|  lieber  Geln-imcr  Ruth— General:  Reichskanzler— Gencnilfeldmarachaü. 
E»  haben  die  Hänge  14  bis  !>  den  Titel  Wohlgeboren,  *  bis  •>  Hocli- 
wohlgeborcn,  f>  Hochgeboren.  4  und  3  Excellcnz,  'J  und  1  Hohe 
,  Elteellenz. 
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Lehranstalt  zurückgelegt  oder  iltr  bei  einer  dieser  Anstalten  die 
lieifcprüfung  bestanden  haben.  Aufserdca  wird  noch  ein  Zeugnifs 
darüber  verlauft,  dsfs  die  Prüflinge  nicht  weniger  als  1  Monate  lang 
mit  praktischer  baulicher  Thätigkcit,  sowie  mit  Aufnahmen  von 
Höben-  und  Ijigeplniicn  beschäftigt  gewesen  sind.  Die  Prüfung  wird 
au  den  bereits  erwähnten  Steilen  vor  besonderen,  vom  Minister  der 
Verkehrswege  aus  den  Professoren  nnd  Lehrern  de»  Instituten  der 
Ingenieure  der  Verkehrswege  und  anderen  Personen  ernannten  Aus- 
schüssen, sowie  nach  einer  gleichfalls  Tum  Minister  bestätigten  Prü- 
fungsordnung abgelegt,  lieber  Zeit  und  Uit  der  Prüfung  wird  recht- 
zeitig durch  die  öffentlichen  Blätter  Kenntuil»  gegeben. 

Personen,  welche  sich  der  Prüfung  für  die  Befähigung  aU  Tech- 
niker der  Verkehrswege  unterziehen,  werden  in  Geiuäfsbeit  der  vom 
Minister  festgestellten  Bestimmungen  in  folgenden  Gegenständen 
geprüft: 

1  /  im  Zeichnen  von  Gegenständen  des  Ingenieur-  und  Hochbau- 
•etcui  sowie  von  Plänen;  2)  in  der  niederen  Geodäsie  und  Aus- 
führung von  Vorarbeiten;  3)  in  der  elementaren  Mechanik;  4)  in  der 
Lehre  von  den  Bauordnungen  f Architektur)  und  Cnnstructionen ;  5)  in 
deu  Anfangsgründen  der  angewandten  und  Bau-Mechanik;  t>)  in  der 
Aufstellung  von  Kostenanschlägen  und  Abrechnungen,  nach  den  für 
den    Geschäftsbereich  des  Ministeriums  der  Verkehrswege  gültigen 


Kegeln.  Die  genannten  Prüfungsgegcuständo  sowie  die  darüber 
erlassenen  Vorschriften  können  auf  Veranlassung  uro!  unter  Be- 
stätigung de«  Ministers  der  Verkehrswege  durch  die  Oonferenz 
des  Institutes  der  Verkehrs-Ingenieure  abgeändert  und  ergänzt 
werden. 

Der  im  vorstehenden  entwickelte  Vorschlag  dca  russischen  Ver- 
kchrsministcriuros  schliefst  eine  Mafsregel  in  sich,  welche  für  die 
russische  Staatsverwaltung  von  weitgehendster  Bedeutung  werden 
kann. 

Die  sprungweise  Entwicklung,  welche  allenthalben  in  der  Ge- 
schichte des  russischen  Staate!«  zu  Tage  tritt,  macht  sich  namentlich 
auch  auf  dem  Gebiete  der  Einrichtung  des  Bcamtcnwcscua  geltend. 
Es  fehlt  in  Kufaland  mehr  als  in  irgend  einem  anderen  civilisirteii 
■Staate  au  entsprechend  vorgebildeten,  zuverlässigen  Untcrbuatntco. 
Welche  Gefahren  aber  hierin  für  ein  so  ausgedehnte* ,  obendrein 
selbstherrlich  regiertes  Staatsgvbildo  eingeschlossen  sind ,  hedarf 
nicht  weiter  der  Erörterung.  Zu  um  so  gröfaerem  Dank  ist  Rofs- 
land  seinem  gegenwärtigen  Vorkebrsminister  verpflichtet,  welcher 
sich  hinsichtlich  der  Beseitigung  jene«  Mangels  durch  seine  warme 
Fürsorge  für  die  Entwicklung  der  Eisenbahnsehulen,  Schirluhrts- 
scbulcn  und  ähnlicher  Einrichtungen  wesentliche  Verdienste  um  seiu 
Vaterland  erworben  hat.  Volkmanu. 


Vermischtes. 


nie  reherackwennoBgeu  Im  unteren  Weichsel-  uud  Elbege-blct. 

Der  langanhaltcnde,  mit  uiigewönlieh  starken)  Schneefall  verbundene 
Winter  hat  an  iler  Nogat  und  an  der  unteren  Elbe  ausgedehnte  Ueber- 
sehwcmmunyen  veranlagt,  welche  in  ilcn  betroffenen  Niederungen 
grobes  Unheil  angerichtet  haben. 

Ihn  gefahrbringende  Eisstopfunpen  zu  verhindern,  hatte  man 
bereits  Ende  Januar  begonnen,  die  Kisdeckc  der  Weichsel  von  der 
Mündung  bei  Kenfiibr  an  aufzubrechen.  Durch  Schäden  au  den 
Eisbreclicrschiffen  und  dadurch,  dafs  dieselben  mehrfach  wieder  nach 
der  Mündung  herabgehen  mufsten,  um  hier  Luft  zu  schaffen,  erlitt 
der  Fortgang  der  Arbeiten  mancherlei  Unterbrechungen,  indessen 
gelang  **,  die  Eisdecke  bis  Kniebau,  4  Kilometer  oberhalb  Hirschau, 
zu  brechen,  als  der  anfangs  März  eintretende  sehr  starke  Frost  und 
Schneefall,  sowie  der  heftige  auflandige  Wind,  der  das  Eis  aus  der 
See  in  die  Mündung  bei  Xcufähr  trieb  und  das  Abschwimmen  der 
Eisschollen  verhinderte,  die  Fortsetzung  der  Aufbrueharbeiten  un- 
möglich machte.  Als  sich  nun  am  17.  März  das  Eis  der  oberen 
Weichsel  in  Bewegung  setzte,  bildete  »ich  am  19.  März  bei  Klnssowo, 
unterhalb  der  Mündung  des  Piccklcr  Canals,  eine  Eisversetzung,  die 
sieb  durch  die  herabtreibenden  Eisschollen  immer  mehr  verstärkte 
uud  so  dicht  wurde,  dafs  schließlich  die  ganzen  Wasser-  und  Eis- 
uuissen  der  Weichsel  ihren  Weg  durch  den  Pieckler  Ciinul  und  die 
Nogat  nehmen  mufstcu.  Da  die  untere  Nogat  und  das  Haff  noch 
mit  festem  Eis  bedeckt  war,  aufserdem  die  Ucberfällc  am  linksseitigen 
Nogattifer  bald  durch  die  Eisschollen  geschlossen  wurden,  und  sich  auch 
in  der  unheilvollen  Dcieliengc  bei  Zeyer  eiu  feste»  Eiswehr  gebildet 
hatte,  so  stieg  das  Wasser  in  der  Nogat  zu  aufscrordentlicher  Höhe, 
sodafs  ein  grofscr  Theil  der  Strafsen  in  Marienburg  unter  Wasser 
g. -setzt  wurde.  Es  erfolgte  eiu  Bruch  des  Deiche»  bei  Wolfzagel 
dicht  oberhalb  des  Dorfes  .Einlage",  durch  den  ein  Theil  des  Wassers 
abrlofs  und,  ohne  erhebliehen  Schaden  anzurichten,  sich  unterhalb 
Zevcr  wieder  in  die  Nogat  ergufs.  Da  aber  auch  dieser  Bruch  durch 
die  Eisschollen  gesperrt  wurde,  so  wuchs  das  Wasser  in  der  Nogat 
weilirr,  bis  am  'Jb.  März  bei  Jouasdorf  etwa  t*  km  unterhalb  Marien- 
burg  ein  Bruch  des  reelilseitigen  Nogatdeichcs  eintrat,  durch  den  nun 
da*  Wasser  in  die  liefgelegi  uc  rechtseilig«  Nognt  Niederung  hinein- 
strömte und  die*e  —  über  den  niedrigen  Ostbahndauim  fort  —  sowie 
»lieh  die  Drnuscn-Niederung  bis  zu  den  im  Köoigsbcrger  Regierungs- 
bezirk gelegenen  Dörfern  Weeskendorf,  C'ampenen  und  Alt- Döll- 
stedt überschwemmte.  Fast  gleichzeitig  mit  dem  Eintritt  des  Deich- 
bnicbcs  l>ei  Jonasdorf  löste  sich  die  Eisstopfung  bei  Klogsowo. 
t'uter  dem  starken  Druck  des  Wassers  trieb  da«  Eis  mit  grofscr 
Geschwindigkeit  »troiuub  und  gelaugte  durch  die  Mündung,  die 
ilureh  den  nunmehr  eingetretenen  Südwestwind  vom  Eise  befreit 
«ar.  ohne  weiteren  Sehaden  anzurichten,  in  die  Ostsee- 
in der  Elbe  hatten  »ich  gegen  Ende  Februar  in  der  Flufsstrcckc 
zwischen  Tespe  und  Boimstorf  mehrere  gefährliche,  an  einzelnen 
Stellen  bis  auf  die  Flufssohle  hinabreiebende  Eisversetzungen  gebildet. 
Die  nach  eingetretenem  Thauwetter  von  der  Obenlhe  abwärts  treiben- 
den Eismassen  fanden  daher  keinen  Ausweg  und  gaben  zu  weiteren 
Eisversetzungen  von  aiifsergcwötmlichrr  Ausdehnung  Anlafs.  sodafs 
der  Abduls  des  Oberwassers  in  der  Flufsstrccke  Tespe-Strachau  in 
hohem  Grade  erschwert  ward.  Die  von  der  Oberelbe  hirabströmen- 
den  Wassermassen  wurden  oberhalb  der  Eisversetzung  bald  zu  solcher 
Höhe  aufgestaut,  dafs  die  Deiche  auf  beiden  Ufern  des  Flusses  über- 


strömt und  leider  auch  an  mehreren  Stellen,  nämlich  bei  Lenzen 
(zwischen  Klein -Wootz  und  Kietz)  und  bei  Darchau  am  richten 
l'fer.  sowie  bei  Land  «atz  am  linken  Ufer  durchbrochen  wurden. 
Dio  Verheerungen,  welche  durch  diese  Daichbrücbe  angerichtet 
sind,  stellen  sich  schon  jetzt  »I»  »ehr  bedeutend  heraus.  Mehrere 
Quadrntmcilcn  des  fruchtbarsten  Landes  sind  überschwemmt  und 
die  auf  diesen  Landstrichen  liegenden  Dörfer  ganz  oder  zum  Theil 
unter  Wasser  gesetzt.  Grotte  Stengen  von  Vieh  sind  umgekommen 
und  es  steht  nach  den  letzten  Nachricbteu  leider  zu  befürchteu, 
dafs  vielleicht  auch  Verluste  au  Menschenleben  zu  beklagen  eiud. 
Hierüber,  sowie  über  den  Umfang  des  voraussichtlich  sehr  erhebliehcu 
Verlustes  an  Häusern,  Mobiliar  usw.,  über  die  an  den  Deichen  ent- 
standenen Schäden  ist  zur  Zeit  noch  kein  sicheres  Unheil  xu 
gewinnen.  Die  bereits  am  13.  März  begonnenen  uud  mit  Umsicht 
und  Anspannung  aller  Kräfte  so  lange  als  irgend  thunlich  fort 
gesetzten  .Sprenguugsaj-beiteii  zur  Beseitigung  der  Eisstopfuugco  — 
Arbeiten,  die  durch  fünf  vou  Hamburg  erbetene,  als  Eisbrecher 
wirkende  Schraubendampfer  kräftig  unterstützt  wurden  —  konnten 
so  nufscrgewöhnlicho  Eisversetzungen  nicht  rechtzeitig  beseitigen; 
die  Wirkung  der  Eisbrecher  ist  jedoch  in  den  letzteu  Tagen  eine  so 
sehr  günstige  gewesen,  dafs  die  zur  Zeit  bei  Wold  und  Unbesandten 
noch  vorhandenen  Versetzungen  voraussichtlich  ebenfalls  bald  be- 
seitigt sein  werden. 

Einen  eingehenden  Bericht  über  den  Umfang  und  weitern  Ver- 
lauf der  Ueberschwcmmuugen  wurden  wir  unsern  Lesern  bald- 
möglichst bringen. 

Brand  d«r  Mlnorltenklrche  In  Bonn,  In  einein  Hintergebäude 
nebeu  dem  (Gasthof  .Zum  Stern-  in  Bonn  brach  am  23.  d.  M.  früh 
morgens  Feuer  aus,  welches  sieh  rasch  dem  Dache  über  dem  Kreuz- 
gange  der  Minoriteukircbc  mittheilte  und  von  hier  aus,  durch  einen 
Treppenthurm  geleitet,  zum  Dache  der  Kirche  selbst  emporflammte. 
Die  in  spätgothischen  Formen  in  schönen  Verhältnissen  errichtete 
Kirche  ist,  abgesehen  vom  Dache,  glücklicherweise  nur  wenig  be- 
schädigt worden.  Beträchtlicher  hat  der  Krcuzgnug  gelitten,  doch 
sind  auch  hier  kunstgesehiehtlieli  hcmerkenswerlhe  Theile  nicht  zer- 
stört- Die  starken  Mauern  und  Gewölbe  der  Kirche  haben  sich  dem 
Brande  als  unüberwindliches  Hiudernifs  entgegengestellt,  und  diesem 
Umstände  ist  es  bei  der  herrschenden  Windrichtung  zweifellos  zu 
verdanken,  dafs  nicht  ein  gröberer  Theil  der  enggebnuteu  Altstadt 
dem  Feuer  zum  Opfer  gefallen  ist. 

Eine  annähernde  Bestimmung  der  jährlichen  Regen  höhen  so- 
wie dos  Verhältnisses  der  ahnir (senden  zu  der  verdunstenden 
Menge  der  Niederschlage  In  den  verschiedenen  geographischen 
Breiten  der  Erde  —  Fragen  vou  hoher  Bedeutung  für  dio  Wissen- 
schaft des  Wasserbaues  —  hat  der  englische  Meteorologe  John 
Murray  versucht  (vcrgl.  Mctcorolog.  Zeitschrift  HS87,  Juli).  Es  cr- 
giebt  sich  hiernach  ein  Wachsen  der  Kegeuhöhen  beim  I 'ebergang 
aus  den  kälteren  iu  die  wärmeren  Zonen,  das  besonders  schnell  beim 
Eintritt  in  die  Zone  äo—  Co0  nördlicher  geographischer  Breite  und 
dunn  in  noch  höherem  Mafsc  nach  dem  Au|uator  zu  slattlindet;  so 
beträgt  beispielsweise  die  jährliche  Kegenhöhc  in  Millimetern  in  der 
Zone  üo  -7o°  N.  geogr.  Breite  tfO.  X.  0.».  lo-äfto  X.  'JÜO. 

«►-10°  N.  1U70,  0-10=': S.  IHK.",.  30-4"°  S.  700.  Die  jährlichen  auf 
die  einzelnen  Erdt heile  entfallenden  Kepenhöhen  sind  in  Millimetern: 
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31.  län  \m. 


Abfliir*- 
vcrhültnif* 

1  :  2,'.t 


•1,1 
«'..!> 

v:> 


für  Süd-Amcrica  Africa  82.'»,  Xord-Amcrica  730.  Europa  tili.. 

Asien  ,V>5,  Australien  5-0.  Das  AbflufsvcrllultDifs.  d.  i.  du»  Vor- 
hältnifs  du  in  einem  Strom  jährlich  abtiiefsenden  Wa&sermasse  zu 
diT  gesamten  auf  das  Stromgebiet  überhaupt  entfallenden  jährliche» 
Xiedcrschlagsmengc  berechnet  sich  für  einige  der  grösseren  Ströme 
der  Erde,  die  ihrer  gleichen  geographischen  Lage  nach  in  Groppel, 
zusammengestellt  sind,  annähernd  folgcndcrraafiwn: 

Gcogr.  Breite 

1.  Rhein,  Oder,  Weichsel.  Memel  X. 
Donau,  Wolga,  Seine,  Rhone,  Duiepr      40-:*)°  X. 

:i.  Yunksekiang,  Hoangbo,  Xil  :k>—  40°  X. 

4.  Mississippi,  Hio  Grunde,  Indus.  Gange*  20 — ^0°  N. 

.'>.  Orinoco,  Amazonas.,  (.'oiigo  S  —  10°  X. 

K*  ist  somit  das  Abflulisvcrhältnifs  am  gröfsten  in  den  höheren 
Breiten  (1  :  2.f  ,  verringert  »ich  sodann  beim  Eiutritt  in  die  heifsercii 
Zonen,  erreicht  bei  10°  X.  seinen  geringsten  Werth  il  ;  »,0:  un.l 
steigt  in  den  Tropen  wiederum.  Die  letztere  auffällige  Erscheinung, 
dnfs  trotz  der  hohen  Temperatur  in  dun  Tropen  der  Abritt!»  der 
Niederschläge  verhaltiiifsmiifsig  gröfser  wird,  erklärt  »ich  aus  dem 
Gesetz,  dafs  die  Gr.ifsc  der  Verdunstung  uieht  uliein  von  der  Durch- 
schnitts-Temperatur  des  Xh-derschUigsgebiete*.  sondern  auch  vou  der 
GröLe  des  Regcnfallcs»  abhängig  ist.  In  einzelnen  Gebieten  der  Erde 
z  B.  in  Abessinien  und  in  >ler  Sahara  verdunsten  die  niederfallenden 
Rcgcnmasfco  vollständig,  Ho.lnfs  hier  überhaupt  kein  Ahfluf*  st;ilt- 
findet.  Murray  bereehnet  die  gesamte  auf  die  Landobcrllsche  der 
Erde  entfallende  jährliche  Regenmenge  zu  1 1 1  NM»  (.'ubikkilomeler. 
von  denen  24  tVtH»  ilureh  die  Wasscrläufe  dein  Oeenn  wieder  zugeführt, 
die  übrigen  H7  200  Cuhikkilooioter  durch  Verdunstung  verzehrt  werden. 

Häufigkeit  der  Wlndrlehtnnjren  In  Mittel-  md  West -Europa. 

Die  Beantwortung  der  Frage,  in  welchen  Jahreszeiten  die  einzelnen 
Winclriehtungen  (Xord,  Ost,  Sii<l.  Wes.fi  in  unsern  Gegenden  am 
häufigsten  auftreten,  ist  nicht  allein  für  die  meteorologische  Wissen- 
schaft, »ondern  auch  für  das  praktische  Leben  von  hervorragender 
Bedeutung.  Der  t.icgeiistand  wird  in  einer  Abhandlung  der  von  der 
deutschen  und  österreichischen  meteorologischen  Gesellschaft  heran.»- 
gegebenen  -Meteorologischen  Zeitschrift-  ( Noveinberhcft  tsti7i  -Heber 
die  jährliche  Periode  der  Richtung  des  Winde»  in  Mittel  und  West- 
Europa-  ausführlich  behandelt.  Es  sind  hier  die  an  ,V_»  meteorologischen 
Stationen  Europas  in  eiuein  Zeitraum  von  durchschnittlich  .«»Jahren 
gemachten  Beobachtungen  zusammengestellt  und  <lie  lläufigkcits- 
llöchstwerthn  der  verschiedenen  Windrichtungen  für  die  einzelnen 
Stationen  ermittelt.  Das  Beobachtuugsgcbiet.  wird  im  X^rden  durch 
Kopenhagen,  im  Süden  durch  Triest.  westlich  durch  Dublin,  östlich 
durch  Klausscn  begrenzt,  mul'afst  somit  deu  gröfsten  Theil  von  Mittel- 
nnd  West  •Europa:  die  Stationen  reichen  bis  11-12  m  Meereshöhe 
(Brnckengipfel)  hinauf.  Das  Hauptergebnis  der  Beobachtungen  ist 
nun  folgendes:  Der  Norilwind  tritt  um  häutigsten  vorwiegend  im 
Monat  Mai,  nur  vereinzelt  im  Aprit  und  Juni  auf;  die  Südwinde 
zeigen  einen  Häutigkeits-llöchstwerth  au  den  meisten  Stationen  im 
Dccctnbcr  und  Januar,  an  Hl  Beobachtungsorten  im  Octoher  und 
Xovember.  Die  Ost-  und  Westwinde  haben  je  zwei  Häufigkeit^ 
Ilöchstwerthc  im  Jahr  nnd  zwar  die  Ostwinde  einen  FrilhlingsH.Mhst 
werth  im  März  bis  Mai  und  einen  Horbst-Höchstwerth  im  September 
nnd  Octyber,  die  Westwinde  einen  Wintcr-Höchstwerth  im  Eebriiur 
und  März  und  einen  Sommer  -  Höchstwert!»  im  Juli.  Boachtenswerth 
ist,  daJs  bei  der  Fortbewegung  der  llauligkeitvllöchstwerthc  um  den 
Horizont  der  einzelnen  Stationen  ein  gewisses  Ciesctz  erkennbar  ist: 
Im  Winterhalbjahr  wandert  der  Höchstwerth  im  Siiuic  des  Uhrzeigers- 
von  Out  über  Süd  nach  West,  im  Sommerhalbjahr  im  entgegengesetzten 
Sinne  von  Ost  über  Xord  nach  West.  Im  Frühling  und  Sommer 
wechselt  die  Richtung  der  buurigsteu  Winde  am  meisten  und  oft  in 
Zeit,  im  Herbst  und  Winter  dagegen  riudet  eine  Richtung»- 
ler  Häungkcits-Höcbstwerthc  seltener  nnd  nur  sehr  langsam 
und  stetig  statt.  -p  - 


BQeherflchaa. 

Elsen  nnd  EUcnconslroctloneL  in  geschichtlicher,  hüttciitech- 
nischcr  und  technologischer  Beziehung.  Bearbeitet  vou  G.  Mehrtcus, 
Eisenbabu-Bau-  und  Betriebsinspector.  Mit  etwa  Gj<>  Abbildungen 
im  Test.  Berlin  1KH7,  Commissions -Verlag  vou  Emst  Toeche. 
Preis  St  .K. 

Das  vorliegende  Buch  bildet  das  erste  Heft  der  Abtheiluug 
.Hülfswisscnscbaftcii«  des  Handbuches  der  Baukunde.  Es  enthält 
auf  &IH  Seiten  eine  sehr  eingehende  Darstcllutii;  der  allgemeinen  tie- 
-chichtc  des  Eisens  und  der  eisernen  Tragwerke,  der  Erzeugung  und 
Formgebung,  der  Eigenschaften   und  der  Prüfung  de*  Eisen»,  der 


Herstellungswoise  der  Constrnctioncu  nnd  schlicfslich  einen  Anhang 
ül>er  Lieferungsbedingungen  und  Prüfungsvorsebrifteii,  sowie  zahl- 
reiche Tabellen  der  Abmessungen,  Trägheitsmomente,  Widerstands- 
momente und  Gewichte,  der  gebräuchlichsten  Eigensorten  usw.  Die. 
gründlichen  Studien,  welche  der  Vcrfusser  dem  in  Rode  stehenden 
Gegenstande  gewidmet  hat,  sind  den  Lesern  dieses  Blattes  schon 
durch  frühere  Veröffentlichungen  bekannt  geworden.  Auch  das  jetzt 
erschienene  Buch  legt  hierfür  durch  »eine  nufscrordcntlieh  reich 
haltigen  I.itteraturnachweiso  beredtes  Zouguifs  ab.  Wo  die  Veröffent- 
lichungen anderer  und  die  eigenen  Erfuhrungen  nicht  ausreichten, 
hat  sich  der  Verfasser  not  den  die  einzelnen  Gebiete  bearbeitenden 
Sonderfachleutcn  in  Verbindung  gesetzt  und  so  eine  grol'sc  M»Dg,- 
wisäcunwerthen  und  anderweitig  schwer  zugänglichen  Stoffes  gc 
wonnen  und  übersichtlich  zusammengestellt.  Aufser  einem  gut  ge 
ordneten,  ausführlichen  Inhaltsverzeichnis  sind  dem  lluchc  mehrere 
auf  die  Einleitung  und  den  geschichtlichen  Theil  bezügliche,  nach  der 
»uehstabfiifolgc  geordnete  Sach-,  Namen-  und  Ortsverzeichnis».-  bei 
gefügt,  was  wesentlich  dazu  beitrügt,  das  Werk  zu  einem  sehr  brauch 
baren  Naclischlagcbuehe  für  jeden  mit  dem  Entwerten  und  der  Unter 
haltung  von  Eisonbauten  oder  der  Beschaffung  von  Eisen-  und  Stahl 
waren  beliebiger  Art  beschäftigten  Fachmann  zu  gestalten.  Ucbriiren- 
eignet  sich  dasselbe  auch  —  insbesondere  wegen  der  grofeen  X.uhl 
lehrreicher  Abbildungen  —  sehr  wohl  zur  Einführung  jüngerer  Fach- 
leute in  das  fragliche  an  Umfang  und  Wichtigkeit  stetig  wachsende 
Wissensgebiet.  |  —  Z.  - 

Taschenbuch  der  BaupreUe  für  Sllddeutsehlaad,  bearbeitet  \m> 
M.  Sapper.  Professor  in  Stuttgart  Dritter  Jahrgang  lfsSv  Stull 
gart-Züiieh,  Verlag  von  Caesar  Schmidt.  2J|  Se'iteti  Text  und  ;,n- 
scbliel'sendcs  Calemlarium  in  kl,  8°  mit  in  den  Text  gedruckten  Ali 
liildungcn.    Frei»  :l  ,M. 

Die  dritte  AuHage  hat  gegenüber  deu  beidi'n  froheren  nicht  nur 
wesentlich  au  Uebersichtlichkeit  gewonnen,  6ie  ist  auch  infolge  der 
Ausdehnung  des  T.ischeubuchcs  auf  alle  im  Hochbau  vorkommenden 
und  damit  in  Verbindung  stehenden  Tief buuurbciten.  sowie  auf  die 
Ausstattung  der  Wohugebiiudc,  Schulhauner  usw.  nicht  unerheblich 
bereichert  worden.  Den  Stcinhauerarbeiten  ist  eine  grofse  Zahl  von 
Einzelpreisen  und  bildlichen  Erläuterungen  Iseigcfügt,  der  Abschnitt 
über  -die  Gesanitkosten  der  Bauwerke-  ist  durch  Beispiele  und  du rrh 
Formeln  zur  Einschätzung  von  Hochbauten  erweitert.  Mancherlei 
bei  der  Verwendung  des  Taschenbuchs  auf  dem  Bau- 
ist durch  Beigabe  eine»  Caleiidarinm«  Rechnung  getragen 
worden.  Der  Hauptwerth  des  Buches  liegt  aber  in  der  Zuverlässig, 
keit  »einer  Angaben  über  die  gegenwärtig  in  Süddeutschem!  gültigen 
Baupreise  und  Baukosten,  ein  Ziel,  welches  nur  durch  die  lic- 
»chrankuug  erreicht  werden  konnte,  die.  sieh  der  Verfasser  bezüglich 
des  Geltungsbereiches  seines  Werkes  selbst  auferlegt  hat  R. 

Da»  Veranschlage«  und  Entwerfen  tmi  Hoehbaaten.  Für  Prazi» 
und  SL-hnlgebruucb  bearbeitet  von  H.  Diesener,  Architekt.  1>>4  Suiten 
Text  ins"  mit  1H  Holzschnitten  und  .'.Tafeln-  Hailea  S.  lf*8.  Ver- 
lag von  Ludw.  llofhtetter.    Preis  oMjo.C 

I>ieser  sechste  Band  der  von  dem  Verfasser  herausgegebenen 
Unterrichtsbüeher  behandelt  zunächst  in  kurzer,  für  deu  angehend,  u 
Bautechniker  aber  ausreichender  Weise  die  Baustoffe,  giebt  deu  Bedarf 
an  solchen  für  die  verschiedenen  Bauarbeiten  au  und  bespricht  daun 
die  Art  uud  Weise  der  Veranschlagung  für  die  einzelnen  Abtbeiluugea 
eines  Kostenanschlages.  Der  Abnehiiitt  Entwerfen  beschränkt  sielt 
im  wesentlichen  auf  die  Mittheilung  vou  lUumabuicssnngcn  für  eine 
Anzahl  von  Cebiituleartcn  und  auf  eiueu  Xormalanschlag.  Letzterem 
ist  ein  auf  sechs  Tafeln  dargestellter  Entwurf  zu  einem  städtischen 
Wohnhause  mit  Fabrikgebäude.  Kesselhaus  und  Stall  zu  Cruude  ge- 
legt, welcher  möglichst  viel  Verschiedenartige«  zeigt.  Die  Absicht, 
«lern  Banteehniker  ein  billiges  Buch  in  die  Hand  zu  geben,  welches 
aus  den  zum  Theil  recht  umfänglichen  Werken  über  Entwerfen  und 
Veranschlagen  unter  Fortlassung  alles  für  ihn  L'iiiiüthigen  dasjenige 
übersichtlich  zusammenstellt,  was  er  wirklich  braucht,  ist  gewifs  eine 
anerkentienswerthe.  Oh  das  Werkchen  die  nüthige.  Zuverlässigkeit 
besitzt,  kann  ohne  eine  genaue  Prüfung  der  vielen  in  ihm  enthaltenen 
Zuhlen  nicht  beiirlheilt  werden.  Zu  bedauern  sind  eitdge  Formfehler, 
weil  sie  den  in  das  Fach  Eintretenden,  für  welchen  das  Buch  doch 
in  erster  Linie  bestimmt  ist,  verwirren  müssen.  Welchen  Zweck  hat 
es  z.  1?.,  den  Kalk  mit  0°  Deciuialstellcn  des  Cubikmeters,  die  Stärke 
vou  Kohriuigelu  mit  2  Decimalstelleu  des  Centiiiieters  anzugehen.' 
Dafs  der  Verfasser  noch  von  laufenden  und  steigenden  Metern  spricht, 
wollen  wir  ihm  nicht  verargen,  da  er  hierin  ja  keineswegs  allein  da- 
steht. Indessen  benutzen  wir  die  dargebotene  Gelegenheit,  darauf 
hinzuweisen,  ihifs  die  Bezeichnung  der  Langen  lediglich  durch  das 
Mafs  in  Kostenanschlägen  der  Klarheit  nicht  schadet  und  das  Schreib 
werk  vermindert.  R. 


Wd«g  »»»  1  i  ii  -  i  *  h  Ol  ii  (William  r.irj.i;,  tledln.  Fti  ,11»  t:«<la<ij»a  *r>  aknttatturtua  Tbtiles  Tcfsmlwotilkti  Otto  Sarrazin.  BhIIil  t'iuck  v.,a  1.  K<(«ko>,  B«rti». 
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HtULT:  aalllekcai  PonoD»I  N4<U/kht«i  -  HI«Bt»«llUht.i  in*  Dir« 
In  Aotwcrr-en.  —  Zur  Frag*  der  Ancrhlns»**  der  btilrablelter  an  die  Gn-  and  Walser- 
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1«  «bcb  Denkmale  für  Krjalir  ).ut|alc  II.  voa  Uijctil  -  Supendiam  der  l.oul. 

ücif?i)uocl  Sliflauu.  —  Sammlno«;  nitflrtklitr  Bauateine  an  der  technUcli 

-triol*  In  Berlin.  -  Ordnen*  de.  (iarnlaoii -  Bausejei».  -  Pie«l»i«chr  r 
Verein  lu  Itanuover. 


Amtliche  Mittheilungen. 


Personal-Na«hrlchten. 
Prenfsea. 

Se.  Majestät  der  König  haben  AllergnÄdigst  gemht,  den  Oheimen 
Regicntngsrslh  Adolf  Anton  Wilhelm  Tolle  nun  Geheimen  Rnurath 
und  vortragenden  Rath  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  tn 
ernennen,  ferner  den  nachbeuannten  Beamten  nun  Aulaf«  ihr«"«  l>ber- 
tritt«  in  den  Ruhestand,  und  zwar:  dem  Ki«cnlmhii-Director  1 1 u  u i  p . 
ständigem  Hülf«arbciter  hei  ilein  Königl.  Eiscubahn-Bctriehs-Amtc  (Di- 
rcetionsbezirk  Erfurt)  in  Herlin,  deu  Königl.  Kniiien-I Irden  III.  Klasse 
und  di'in  Knut-Ulli  l'sencr,  stündigem  HiiltVnrheiter  bei  tlem  König). 
Kiseubahn-Kctriebs-Anitc  in  Wiesbaden,  den  Kothen  Adler-t Inlett 
IV.  Klasse  «n  verleihen. 

Verkettet  -lind:  die  Eisenbahn  -  Bau  •  nnrl  Bctrichsin*pcrtorcii 
Paffen,  bisher  in  Osterode,  als  ständiger  Hülfsarheiter  nn  da» 
Königliche  Eise  uhahti-lii-trichs-Amt  in  Allenstcin,  Frnneke,  hi»her 
in  Dirschau.  »I«  Vorsteher  der  Eisciibfllin-Bauiuspcctioti  nneh  Oste- 
rode. Fneh»,  bisher  in  Alleinsein,  als  Vorsteher  der  Eisciibnhn-Bau- 
iutpcctiou  naeh  Stargard  i.  I'omni.  nnd  Schürmaiiii.  hi-ln  r  in  Köln, 
nl»  Vorsteher  der  Ei»cuhahit-Biiuiu»pcctioii  niteh  Dirschau. 

Dem  Eiscnbahn-Bauinspcetor  Siegel  in  Frankfurt  n.  M.  ist  die 
Stelle  eines  ständigen  (Hilfsarbeiter«  bei  dein  Königlichen  Eisenbahn- 
Ilctrielis-Aiiite  daselbst  verliehen  worden. 

Her  bisherige  Königliche  Kreis  •  Bnitinspcctor  Lünzncr  in 
Wohlan  ist  als  Bnninspcetor  untt  technischer  Hülfsarheiter  an  die 
Königliche  Regierung  in  Arnsberg  vernetzt. 

Zn  Königlichen  Kcgicrongs-HaumcUtcrti  nind  ernannt:  die  Hegie- 
rungs-IUiifiihrcr  Mm  Zimmermann  an.  Pillau,  Emst  Rniim  ans 
Eschwcge  und  Kurl  Wnsmann  au»  Rhade,  Amt  Zeven  ilngenieur- 
uaofaeii»;  —  Hanl  Lübbe  ans  Kranssen  hei  Königsberg  O.-Pr.  und 
Karl  .Meyer  an«  Essen  n.  d.  Ruhr  iHnchbaufach);  —  Hans  Brcdc- 
meyer  au»  Frankfurt  n.  <t.  und  Hermann  Blessinger  aus  Bredow 
bei  Stettin  (Mu«chincubanfach}. 

Pein  bisherigen  Königl.  Kegierungs- Baumeister  Sol  f  in  Berlin  ist 
die  nachgesuchte  Entlassung  aus  dem  Staatsdienste  ertheilt  wonlen. 

Bayern. 

Der  Kreisbauassessor  für  das  Laudhaufach  bei  der  Regierung  von 
Sehwaben  und  Ncnburg  Moritz  v.  Horst  ig  d'Aubipny  wurde  anf 


Anziehen  wegen  Krankheit  und  hierdurch  hervorgerufener  Dicnsto»- 
Unfähigkeit  auf  die  Dauer  eine«  Jahre«  in  den  Ruhestand  versetzt, 
auf  die  sieh  hei  der  Regierung  von  Schwalten  und  Neuburg  eröffnende, 
Krei*baua«»cs»or»tclle  der  Bauaintsassrssnr  Hugo  Höfl  bei  dem  Laad- 
bimanite  Laudshnt  l>efördert,  auf  die  hierdurch  in  Erledigung  kommende 
Hattatiitsasscssorstclle  in  Landshut  der  Bauauitsassessor  Josef  I'reifser 
in  Eichstätt  auf  Aiistiehen  versr-fzt  und  di«!  A«se»*or»tclle  bei  dem 
Laudhuiiauite  Eichstätt  ilem  Staatsbaiiassistcntcu  August  Görtz  in 
Kissingen  verliehen. 

Württemberg. 

Im  Vollmachtsiiauicn  .Seiner  Majestät  den  König»  hatten  Seine 
Königliche  Hoheit  der  Prinz  Wilhelm  Gnädigst  verfügt:  Dein  lntcu- 
dantur-  nnd  Bau  rat  Ii  Bok,  Referent  im  Kricgs-Ministcriiim,  wird 
der  Titel  und  Rang  als  Ohcr-Baurath  verliehen,  der  BauinspceUir 
v.  Seeger.  beauftragt  mit  Wahrnehmung  der  Geschäfte  des  Inten- 
dantur- und  Hau  rat  Im  bei  der  Corp»  Intendantur,  wird  nun  Inten- 
dantur- und  Baurath  und  der  Regierungs  Baumeister  Schneider, 
Hiilfsarbeiter  bei  der  Corps-Intendantur,  zum  Knninspector  ernannt. 

Verfügung  de«  K  riegs  -  Mini  »t  erinma:  der  Garnison-Bati- 
inspeetor  Stral'ser  in  I.ndwigsburg  wurde  »ur  Coqts-Intendantur, 
der  (iaminon-Bauinapectnr  Holch  in  Stuttgart  wurde  nach  Ulm,  der 
(lartiison-Bauinspertor  Schneider  I  in  l'lm  wurde  nach  Ludwig*- 
bürg  versetit  und  der  Baninspector  Schneider  II  als  (iarniaon-Bau- 
in.peetor  fiir  den  Kandiatriet  Stuttgart  bestimmt. 

Baden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Grofsherzog  haben  (iniidigst  geruht, 
den  Ober  Baurath  Friedrieh  Sulzer  bei  der  ttbeniirection  <les  Wasser- 
und  SlraJ*«enhaue«  auf  «ein  unU'rthiinigste«  Ansuchen  wegen  leidender 
Gesundheit  unter  Anerkennung  »einer  langjährigen  treu  geleisteten 
Dienste  in  den  Ruhe«taud  zn  versetzen. 

Mit  der  einstweiligen  Vcrsehnug  des  Dienste«  ihn  Rheinschiff- 


fahrtsinspeetor»  fiir  die  Strecke  von 
Grenze  des  I.  Bezirks  ist  an  Stellt' 
iuspet*tor*  Ludwig  Becker  in  Karl 
herzoglichen  Rhcin-Bauinnpectiou  Mi 
itigenieitr  Utto  Fieser,  beauftragt  w 


lern  Austl  oJ"»  der  Lauter  bis  zur 
de»  (•rondierzoglicben  Centnil- 
«ruhe  der  Vorstund  der  (Jrofs- 
tinheira,  t.rofsherzoglieher  Ober- 
tirdeii. 


Der  Oberingenieur  Christ.  Mahla  in  Kmuienditigcn  ist  gestorben. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Redactenre:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  Hofsfeld. 


Die  Börse  in  Antwerpen. 


Antwerpen,  die  ehrwürdige  Königin  der  Schulde,  war  schou  strit 
alten  Zeiten  ein  Hauptstapelplatx  de.  Welthandel«.  Namentlich  nach 
«lein  Verfall  von  Brügge,  des  Venedigs  des  Nordens,  zog  sich  der 
Handel  der  reichen  flandrisch«!  Städte  hauptsächlich  nach  der 
Scheidestadt  hin,  wo  den  Kaufleuten  behufs  Austausches  die  reichsten 
und  vollständigsten  Warenlager  zu  Gebote  standen.  Die  damalige 
Glanzzeit  der  Stadt  fällt  mit  tler  Regierung  Karls  V.  zusammen,  als 
Alle  Gewerbszweige  dort  in  höchster  Bluthe  standen,  als  die  Fugger 
und  Welser  aus  Augsburg,  die  Spiuolu  aus  Genua  nnd  andere  hoch- 
angesehene  Häuser  Kuropa»  hier  ihre  Factoreieti  hielten,  als  auf  der 
Scheide  einmal  au  Schiffe  lagen,  über  StWÜ  Frachtwagen  aus 

Deutschland,  Frankreich  und  Ijttliringi  n  in  jeder  Woche  anlangten 
und  besonders  die  Börse  von  Antwerpen  den  Geldverkehr  beherrschte. 
Schon  sehr  früh,  bereits  im  14.  Jahrhundert,  erwähnen  die  Chronisten 
in  Antwerpen  ein  Haas  oder  eine  Bämulichkeit,  welche  den  Namen 
.Börse"  führte  und  ausdrücklich  zum  Ah»ch]if fsen  von  kaufmännischen. 
Geschäften  diente.  Dieser  wohl  mir  sehr  bescheidene  Vereiuigungs- 
ort  iler  Kaufleute  muf.tc  jedoch  bei  dem  gewaltigen  Aufschwünge  de» 


Handel»  bald  zn  eng  werden  und  «o  sehen  wir,  daf*  die  Stadt  gegen 
Ende  des  15.  Jahrhundert«  ein  ausg.Hlchnterc»  Besitxthura  au  der 
.Rue  du  Jardiu*  für  die  Börse  erwarb  und  auf  demselben  im 
Jahre  lftlö  einen  Neubau  errichtete.  Der  Kern  dieser  Anlage  war 
ein  offener,  an  drei  Seiten  mit  Arcnilen  umgebener  Hof.  lieber  gc- 
dmugruen,  anf  strainmeu  Postamente»  ruhenden  Säulen  spannten 
sich  ziemlich  gedrückte  Kleeblatt  bögen,  eine  Anordnung,  die  bei  allen 
späteren  Wiederherstellungen  der  llitrse  im  wesentlichen  beibehalten 
wurde.  Niehl  gar  zu  lange  sollte  dieser  Bau  seinem  neuen  Zwecke 
dienen,  da  er  gleichfalls  aehnii  bald  den  reihend  anwachsenden  Be- 
dürfnissen de«  Verkehr«  nicht  mehr  entsprach.  Die  städtischen  Be- 
hörden inufsten  «ich  im  Jahre  15,'MJ  eulschlie.rsen,  einen  ausgedehnteren 
Bauplatz  zur  Errichtung  eines  neuen  Börscngebandc*  zu  erwerben, 
denselben,  auf  welchem  sieh  auch  heute  noch  die  Börse,  von  Privat- 
gebiimlen  umschlossen,  erhebt.  Begonnen  am  II.  Juli  1881,  wurde 
der  Bau  nach  deu  Berichten  der  Chronisten  bereits  gegen  das  Entlu 
desselben  Jahres  vollendet,  fiir  die  damalige  Zeit,  falls  die  Angaben 
der  Zeitgenossen   auf    Wahrheit    beruhen,    eine    ganz  bedeutende 
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iA'istung.  Per  Entwurf  zu  diesem  prächtigen,  splitgothischon,  viel- 
fach >rlmu  ( »u  die  heraufdämmernde  Renaissance  anklingenden  Hau 
stammte  von  drin  damaligen  Stadtbatimeistcr  Antwerpen»,  von  Domi- 
liiiut  van  Waghcmakero  her.  Wie  heim  älteren  Bim  nn  der  „Ruc 
du  Jardin*  bildete  Mich  hier  ei«  rechteckiger  Hof,  welchen  ein  be- 
deckter G»ug  von  (im  Breite  umzog,  den  eigentlichen  Börscnrauui. 
Durch  vier  Einginge,  auf  welche  die  die  umgehenden  l'rivathäuscr 
durchbrechenden  Straften  führten,  wardc  die  Börse  in  derselben 
Weise,  wie  noch  heute  zugänglich  gemacht.  Den  beiden  hervor- 
ragenderen Zugängen  von  der  heutigen  »Rne  de  la  Bour*e*  im  Norden 
nnd  von  der  „Kuc  de«  donzc  Mois*  im  Süden  war  eine  zweiachsige 
Halle  vorgelegt.  Durch  die  genannten  Straften  und  die  Börne  selbst 
wird  gegenwärtig,  «rie  zu  damaliger  Zeit,  eine  Verbindung  hergestellt 
»wischen  der  hplebtcn  , Place  dp  Mehr,  einer  langgestreckten,  breiten, 
au»  der  rchcrbrückwig  eine»  (.'anal»  entstandenen  .Strafte  mit  statt- 
lichen, meist  im  Barock-  und  Rococostil  erbauten  Häusern  und  der 
xiemlich  parallel  liiufenden,  viel  ruhigeren  „Longue  Kue  Neuve-,  eine 
Verbindung,  die  um  »o  wünsehenswerther  war,  ah  sich  an  diesem 
Punkte  schon  damals  der  Haiiptvcrkchr  der  Stadt  staute.    In  zwei 


aufban  der  Börse,  der  dem  damaligen  Stadtbaumeistcr  Paul  I.ny- 
dinckx  übertragen  wurde.  Dieser  lief»  da»  Obergeschoft  noch  mehr 
erhöhen  und  baute  noch  ein  durch  Dachluken  beleuchtetes  Dacli- 
ge»cboft  au»,  welche»  zu  Ijigerxwecken  bestimmt  wurde.  Im  Ijiufe 
der  Zeit  änderten  die  Obcrgcschoftriiutne  vielfach  ihre  Bestimmung, 
iinmentlii  b  »eit  der  Einrichtung  der  Handelskammern  und  der  Han- 
delsgerichte, denen  sie  schlieftlieh  zu  daaernder  ltenutzung  übei- 
geben  wurden. 

Fast  drei  Jahrhunderte  genügten  diese  Biirseuräiune  dem  Handels- 
verkehre der  Stadt,  der  in  jenen  Zeiten,  namentlich  infolge  der 
Schlieftmig  der  Scheide  für  die  Seeschiffahrt  nnd  später  durch  ihn 
bedrückenden  Schc-ldezoll,  schwer  daniederlag.  Antwerpen  verödete 
immer  mehr  und  der  Welthandel  zog  »ich  nach  Amsterdam,  der  Haupt- 
stadt der  jnngen  holländischen  Republik,  und  nach  Rotterdam.  der 
mächtig  aufblühenden  Handelsstadt  an  der  Maas.  Als  sich  endlich 
das  Land  nnter  den  Königen  an»  dem  herzoglichen  Hause  von  Sachsen 
Koburg  einer  längeren,  gedeihlichen  Ruhe  erfreuen  konnte,  hob  sich 
allmählich  der  günstig  gelegene  Hafenplatz  aus  seinem  tiefen  Verfall. 
Die  in  den  vierziger  Jahren  stets  wachsende  Zahl  der  Börscnbcucher 


n«i«lclinani«B 
Hu  btulipsptnc. 


üruiiOrir?  vom  Er  ilKesruori. 
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kleinere  Hallen  führten  die  weniger  hervorgehobenen.  Eingänge  an 
den  Schmalseiten  im  Westen  und  Osten,  entsprechend  der  geringeren 
rtcdetitniig  der  hier  endigenden  Straften.  Bemerkenswerth  ist,  dafs 
von  den  vier  Eingängen  der  im  Süden  allein  mit  der  Achse  der 
Horsenhalle  zusammenfiel,  die  anderen  aber  ganz  unregelmäßig  an- 
gelegt waren,  wie  es  eben  das  Bedürfnift  der  Zufahrtsstrafscn  ver- 
langte. An  den  Aur*cnfri<ntcu  des  Gebäudes  im  Süden  und  Nordeu, 
seitlich  von  den  Hauptcingäugcn  erhoben  »ich  zwei  stattliche  Thürinc, 
vmi  denen  di  r  an  der  „Ruc  des  douze  Xlois"  besonders  reich  aus- 
gebildet war.*) 

Auch  dieser  Bau  «dlte  nicht  lange  unversehrt  stehen.  Schon  am 
>i.  Februar  1'iK»  wunle  er  durch  einen  großen  Brand  zum  Theil  zer- 
stört. Glücklicherwei««  setzten  die  Gewölbe  der  Krdgeschofthallen 
der  Weiterverbreituug  des  Feuer»  erfolgreichen  Widerstand  entgegen. 
Trotzdem  damals  durch  die  Kriege  und  die  inneren  Wirren  der  Stadt 
di  r  Handel  Antwerpens  schon  ganz  bedeutend  von  »einem  früheren 
Glänze  verloren  hatte,  entschloß  man  sich  doch  sofort  zum  Wieder- 


*;  Eine  Abbildung  dii-«ei»  Thurmes  sowie  überhaupt  eine  ausführ- 
liche Beschreibung  iler  Börse,  namentlich  auch  in  haugeschichtlicbcr 
Beziehung,  mit  zahlreichen  Holzschnitten  und  vier  Kupfcrtafilii  wird 
das  demnächst  erscheinende  Vicrtcljahrslicft  der  „Zeitschrift  für  Bau- 


lieft  bald  Klagen  entslehen,  daft  die  vorhandenen  Räumlichkeiten 
durchaus  ungenügend  seien,  namentlich  im  Winter.  Man  beschloß 
■Uber  im  Jahre  IK-W,  den  inneren  Hof  zu  überdenken.  Mit  dieser 
Arbeit  wurde'  im  folgenden  Jahre  der  Lültichi-r  Fabrieant  Charlo 
Marcelli»  betraut,  der  iilier  dem  Hofe  ein  gußeisernes  Zeltilaeh  mit 
eiförmiger  Laterne  auf  zwölf  vor  die  Hallciisiiulcii  gcstelllen.  ebenfalls 
gufteinerneu  Säulen  erbaute.  Die  Eiscnconstriietion  wurde  durch  einen 
Spannring  zusammengehalten,  der  in  sehr  ungleichmäftiger  Weise  an 
den  einzelnen  Stützpunkten  ungriff  und  auch  bei  einem  im  August 
im  ausgcbrochcucu  Brande  für  den  Bau  verhiü.gnÜVvoll  wurde,  lu 
weniger  als  einer  halben  Stunde  stürzte  der  ganze  Kisen-l'eberbau 
ein.  Das  Feuer  hatte  deu  Spannring  *o  stark  ausgedehnt,  daft  die 
Binder  ihren  Zusammenhalt  verloren,  in  ihrem  Sturze  <las  ganze  Ober- 
geschoß mit  sich  fortrissen,  die  Ccwölhc  durchschlugen  und  die 
»cbliinkeu  Säulen  de»  Erdgeschosses  mit  ins  Verderben  zogen. 

Trotzdem  die  Wachsende  Bedeutung  Antwerpens  als  Handelsplatz 
gebieterisch  eine  baldige  Wiederherstellung  der  Börsenräume  verlangte, 
ging  nunmehr  über  ein  Jahrzehnt  ins  ]j«ti.i.  ehe  mau  sich  für  einen 
Bauplatz  und  die  Atisführungaweisc  des  Neubaues  endgültig  entschied. 
Nach  endlosen  Verhandlungen  beschloß  m:iii  emllieh  im  Jnhre  180s. 
die  Vorschläge  des  Antwcrpcncr  Architekten  Joi-eph  Schadde  nu>ii- 
uehmen,  die  dieser  bereit«  im  Jahre  l*f>0  der  Staatsverwaltung  unter 
breitet  hi.tte.    Von  der  geschichtlichen  Tliatsaehe  ausgehend,  dafs  die 
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Hörte  von  Anlweqwn  da»  erste  in  Europa  für  diesen  besonderen 
Zweck  errichtete  Gebäude  ist.  ihm  wir  keimen,  wollte  der  Architekt, 
gegenwärtig  Mitglied  der  Königlich  belgischen  Akademie  und  Professor 
un  der  Antwerpener  Akademie  der  schönen  Künste  —  der  Er- 
bauer de»  im  Jahrgang  1887,  Seit«;  273  ff.  diene«  Blatte«  veröffent- 
lirhton  Bahnhofsgebäudes  von  Brügge  — ,  den  ursprünglichen  Stil  und 
die  allgemeine  Ationlnung  des  Haiises  auf  dciltlbtlB  Kaustclle  dniienid 
■ler  Nachwelt  erhalten,  und  nur,  den  erweiterten  Bedürfnissen  der 
liegenwart  entsprechend,  eine  »weite  gewölbte  Halleureihe  sowie  die 
erforderlichen  Ncbcurüume  hinzufügen.  Ferner  mufstc  nach  den  Be- 
stimmungen der  städtischen  Behörden  eine  Ueberdeckung  de«  Hofe» 
an -geführt  werden.  Nach  dreieiuhalbjlihriger  Bauzeit  konnte  das 
neue  (iebiiude  am  lfl.  August  1872  fcicrlii  I:  lIllgtlPKlIlll  wi  rdrn. 

Wie  au»  deu  beideu  Grundrissen  und  aus  der  srhauhildlichcn 
Darstellung  de»  Innenniume»  ersichtlich,  besteht  die  Börse  au»  einer 
weiten,  zum  Theil  mit  (IIa»  gedeckten  Halle  genau  in  den  Abmessungen 


eck»  gebildet  wurde,  wird  durch  einen  eigenartigen  schmiedeeisernen 
Dachstuhl  getragen,  der  eine  ahnliche  künstlerische  Ausbildung  er- 
halten hat,  wie  die  oben  angeführte  Bahnhofshalle  in  llrügge.  Da 
die  Säulen  der  Umgänge  möglichst  wenig  belastet  werden  sollten, 
wurden  die  als  obere  Gurtung  der  Binder  wirkenden  Sparreu  bis  zu 
den  Uiufassungswändeu  des  ganzen  Gebäudes  herabgeflibrt  nnd  dort 
mit  deu  stark  verankerten  Unterlägen  der  Obergcschofsdeeken  ver- 
bnndeu.  Diese  durch  die  oberen  Hallen  bis  Ober  die  t'apitelle  der 
Blatisteinsiinlcn  reichende  Unterzöge  bilden  damit  einen  Theil  der 
unteren  (lurtuug  des  ganzen  Bindersystems.  Durch  zangen-  nnd 
stfitzenartige  C'onstructionstheile,  in  Verbindung  mit  den  seitlichen 
eiuhüftigen  und  dem  mittleren  Halbkretsbogen  ist  dann,  frei  in  den 
Börsenraum  hineinreichend,  ein  festes,  farhwerkartiges  Gerippe  ge- 
bildet, da»  in  seiner  Erscheinung  an  die  reichen,  im  Inneren  sicht- 
baren Holzdächcr  mit  ihren  kühnen  Hänge  nnil  Sprcngewcrken  er- 
innert, wie  sie  viele  engli-ehe  Kirchen  m  it  dem  l.r>.  .lahrhutidert  zeigen. 


1  «\l 
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Innen'  Ansicht  in  der  gegenwärtigen  (icstaltuug. 
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51,5  m  Läng«  und  40  m  Breite  des  alten  Baue*  de»  Dominien*  van 
Wagheuiakere.  Im  Krdgeschuf»  umgiebt  jedoch  heute  ein  zwel- 
schiffiger  I^aubcngang  deu  trefflich  wirkenden  Itaum,  nach  welchem 
sich  die  Arcadcn  mit  ihren  spätgnthisclicu ,  schon  mit  Heuais- am  . 
Anklängen  gemischten  Kleeblattbögen  öffnen.  Im  <  >bcrgcschi>r«  stellt 
eine  ron  38  Säulen  gestützte,  noch  prächtiger  ausgebildete  (inlerie 
die  Verbindung  nach  deu  dort  untergebrachten  Kimmen  für  ilie 
Handelskammer  und  das  Handelsgericht  dar.  Die  Bestimmung  der 
einzelnen  Räume  dürfte  mit  ausreichender  Klarheit  aus  den  deu 
tiruudrisseu  beigefügten  ltezeicliiitiugeu  hervorgehen.  Nur  zum  ge- 
ringsten Theile  konnten  die  Säle  und  /.immer,  die  sich  um  die  Um- 
gänge gruppiren,  unmittelbar  von  den  austobenden  Strafseu  ihr  Licht 
empfangen,  «um  Theil  werden  sie  von  der  bedeckten  Halle  oder  — 
namentlich  im  Nordwesten  —  von  IJchthöfeii  aus  beleuchtet.  Im 
Osteu  und  Süden  aber  gestattete  das  Keustcrrecht  allen  Bäumen 
ausreichend  Luft  und  Licht  zu  geben.  Im  Grundrifs  de»  Erdge- 
schossea  ist  die  mannigfaltige  Ausbildung  der  Netz-  und  Stcnigewülhe 
der  zweischiftigen  Halle  angedeutet.  Die  Gewölbe  wurden  in  /.iegeln 
sauber  hergestellt  und  einfach  ausgelugt,  die  Hippen  bestehen  aus 
(Haustein.  Die  Wirkung  des  inneren  Börsenraume»  lüfst  der  nach 
einer  Photographie  hergestellte  Holzschnitt  erkeuuen.  Die  Decke 
der  Halle,  welche  im  wesentlichen  mich  deu  drei  Seiten  eine«  Scchs- 


Am  Vereinigiingspunkte  de«  unteren,  einhiiftigi-u  Bogen«,  der  unteren 
Zange,  der  Hängesäule  und  des  oberen  Bogeus  sind  dem  Stile  des 
ganzen  Gebäudes  a»gepuf»te  Verkleidungen  angebracht ,  welche  ilie 
llauglieder  geschickt  in  einander  überführen,  sodafs  das  angestrebte 
System  klar  zum  Ausdrurk  gebracht  wird.  Die  vier  Haupthinder 
sind  in  der  l.iingenricbtung  der  Halle  durch  neun  Ifetten  unter  sich 
und  mit  den  Gichelwänden  verbunden,  von  denen  wer  in  reicherer 
Weise  ausgebildet  wurden.  ITntcr  den  letzteren  spannt  sich  ein 
lÄngsrerband  aus  gebogenen,  schmiedeeisernen  Kohren  mit  Zwickel- 
kreisen  durch  die  ganze  Halle  hin.  Das  reiche  Laub-  und  Hlüthcii- 
werk,  welches  sich  über  die  Binderzwirkel  und  I jingsverbindungen 
hinwegrankt,  ist  in  kunstvollster  Weise  als  Handschmiedcnrhcit 
hergestellt.  Man  kaun  der  so  versuchten  künstlerischen  Aus- 
bildung der  Ki»«nconatnirtiou  ein  belebtes,  gefalliges  Aussehen  nicht 
absprecheu.  Die  schachbrettartig  gctheiltcu  mittleren  Deckenfelder 
sind  reich  bemalt.  In  den  Zivickelkreisen  sind  die  Wappeu  der- 
jenigen Gilden  angebracht,  welche  in  Beziehung  zum  Handel  stehen, 
iu  den  Feldern  der  wagerecbteii  Deckentkeile  der  belgische  Löwe 
abwechselnd  mit  deu  Wappen  der  Provinz  und  der  Stadt  Antwerpen, 
umgeben  von  einer  Reibe  rother  und  weifser  rosenartiger  Muster  iu 
Anlehnung  an  die  rothen  und  weifsen  Rosen  des  Antwerpeuer  Stadt- 
wappens.    In  den  kleinen  Wappenschildern,  welche  im  Mafswerk 
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ülicr  <1«mi  ArcJultai  de«  Obergeschosses  verthcilt  sititl,  erkennt  mau  die 

Farben  und  llrmblbililvr  <l«rjenig«n  Staate  lit  denen  Antwerpen 

vorzugnweine  Handelsbeziehungen  unterhält. 

Die  sämtlichi-u  Arbeiten  wurden  im  Oetober  1»«  für  die  ruudc 
Summ.-  von  740  000  Mark  vergeben.  l>i«  Leitung  de»  Kauea  war 
Schaddc  übertrugen.  I>ie  Ausführung,  namentlich  die  4icr  reiebeu 
Steinmetzarbeilen,  int  tadellos.  Zu  den  Gründungen  und  Hinter- 
uiauemngcn  wnrden  Ziegel  »nn  der  l'mgegeiid  vnn  Antwerpen  ge- 
wihlt,  die  den  Namen  „Klampsteen"  oder  .l'apcnsteen"  führen.  Die 
nun  einem  Stück  hergestellten  Hmllennäulen,  iturelipOienden  Genünse 


«sw.  wurden  an«  .petit  Kranit*,  einem  ilunkclblan«-n  Stein  vou  Eeau»»- 
iue»  im  Hemiegan  hergestellt.  Zu  den  Kleeblattbügcii.  Fenstercin 
fasnungen,  Brüstungen  «nd  übrigen  Wandbeklcidungcn  verwandt.- 
man  barte,  belle  Kalksteine  von  Morlay,  im  frauzösincheu  Maai- De- 
partement, deren  Bearbeitung  jc«loch  dureli  Antwerpener  Meister  er 
folgte.  Die  Ausführung  der  gesamten  Eiteiironstructioneu  mit  allen 
Verzierungen  scbliefslieh  i*t  von  dem  Ingcuicnr  J.  Pari»- Inaav 
in  Marchienues-au-Pniit,  unweit  von  L'harleroi  für  die  Summe  ton 
lHS:**!  Mark  ausgeführt  worden.  Peiffhoveti. 


Zur  Frage  de»  Anschlusses  der  Blitzab 

Die  Frage:  „Sollen  die  Gebäude-Blitzableiter  au  die 
Cnn-  um!  Wasser-Leitungen  Hugcsehlossi-n  werden,  und  i«t 
r»  erwünscht,  diene  Frage  auf  dein  Wege  der  Gesetz- 
gebung zu  regeln?*  beschäftigt  bereit*  Reit  Jahren  «Ii«  bethriligteii 
Kreise,  unf»  lebhafte«!«:  Und  dürfte  auch  nicht  eller  wie<ler  vou  der  Tagcs- 
onlimng  verschwinden,  bi«  dieselbe  eine  nach  allen  Seiten  bin  befriedi- 
geu«lc  Lösung  gefiimicn  hat.  Berührt  vou  der  Angelegenheit  werden: 

1}  die  Physiker  und  Elektrotechniker, 

•„'i  die  Gas-  und  Wasser-Fachiruiniicr, 

A)  die  Architekten  nnd  Ingenieure, 

4)  «Ii«  Behörden  und  die  Hausbesitzer. 

Die  rrsteren  haben  schon  lange  «hirmif  hingewiesen,  daf»  erfjih- 
riiug»mär*ig  Blitzableiter  denjenigen  Huuseru,  in  w«-U-heu  sich  Gas- 
und  Waswrh'itungi'n,  sowi«'  »ueb  andere  iiungcilelint«  Mi'lalliuanttcn 
befinden,  die  ihrerseits  nicht  mit  den  Blitzableitern  verbunden  »iud, 
keinen  genügenden  Sehnt«  gewähren.  Die  Physiker  hnhen  fenier  be- 
tont, daf»  es  erwünscht  sei,  die  Blitzableiter  mit  d«'ii  ausgedehnten 
städtischen  Rohrnetzen  zu  verbinden,  um  die  Ausgleichung  iler  «dek- 
trinchcu  Ströme,  anstatt  wie  bisher  durch  die  nur  wenig«!  IJoadrut- 
ineter  inc.ncnden  Gmmlplntten  durch  die  grofnen,  ausgedehnten 
Mctallmaitscn  der  Bohre  zu  vermitteln. 

Dieken  Funlernngen  >ler  Physiker  und  Elektrotechniker  gegen 
Über  vcrbaltcu  «ich  «Ho  Gnu-  nnd  Wasser- Fachmänner  zur  Zeit  noch 
schroff  ablehnend.  Si.-  behaupten,  ihn-  Rohr«  »eien  zur  gefahrlosen 
Leitung  wtnrker  elektriiieher  Ströme  ungeeignet,  der  geplante  Au- 
«chbif»  würde  mithiu  er«t  recht  Gefahren  hervorruf.'n ;  »ie  erklären 
fenier.  ifie  Verantwortung  für  dichten  Schluf»  und  gute  Lageniug 
ihrer  Koknietxe  nicht  weiter  übernehmen  zu  können,  wenn  e«  jedem 
gestattetisci.  Aunchlüssc  an  «len  Kohrlcituiigcu  vorzunehmen. 

Neuilrdiug»  »iu«l  <lie  Krei»e  «le»  Verbände«  >ler  Architekten-  und 
IugemcuKerrine  dadurch  in  ilie  Angelegenheit  verflochten  worden, 
daf»  auf»  Veranlassung  .de»  sächsischen  Ingenieur-  un«l  Architekten- 
Vereine  mV  llerathimg  «liescr  Frage  auf  die  Tagi'norduung  <ler  dies- 
jährigen Abge.irtlncli'iivcrsanimliing  den  Verbandes  genetzt  i«t. 

Da« .  Lutcr«'»««!  der  Hausbesitzer  an  dein  Anschlüsse  ihrer  Gas- 
und  Waasenrohre  au  ihre  Blif juihh'iti'r  und  der  mit  «ler  etwaigen 
genetzliehm  Kegel nng  «Iii»«»  An»i-hliiH»cn  betrauten  Behiirdcii  liegt 
auf  der  llaixi.  Für  die  «'inen  handelt  en  nich  um  den  Schutz  oder 
um  «Ii«  tietiihrilniig  ihr«'*  Kigenthuin*  iuiiI  ili«>  daraus  erwachnendeu 
Kosti'u,  für  «Ii«  audc-ni  um  den  Krlaf«  bezüglicher  |Ve»tinunuiig>>n 
null  um  «lie  «tetige  IVberwachung  der  durch  dieselben  getmffc n«'U 
Anordnungen.  In  Anbetrai-Iu  der  grofneti  Wichtiirkeit  «ler  Frag»'  de* 
Auscldiix^es  der  (in«'  und  WN«i>«'i'leituiigin  au  die  Blitxabh'iter  und 
in  Kück«iclit  darauf,  daf»,  wie  hcreitx  eingJUig»  hitiierkt,  «lie  An- 
gelegenhi'it  ->  hu.  rlirh  eher  wieder  von  ih  r  Tagesordnung  der  die 
techiii*chi'  Welt  bewfgi.-ndeii  Fragen  vcrKchwiudeu  wird,  aln  bin  ein« 
allseitig  befrie.ligend«-  Innung  g.'fumlen  int,  ilafn  «  ine  »olche  aber  mog- 
lichnt  bald  herbeizuführen  im  lntenone  aller  Betheiligt.u  liegt,  er- 
scheint es  nicht  niiaiigeui«  R»eu,  <l«n  zu  (.runde  lieg«  n<Un  Tbatln-«tand 
nach  allen  Si>iten  zu  beleuchten,  um  den  Fachgenonneu  Anregtiiig  und 
Geb-gentieit  zu  bieten,  nich  unter  Zuhülfenahnie  den  Qncllcmnatcrials 
mit  dein  <Jegenntau<le  zu  beschäftigen.  Dieselben  werden  »n  in  «ler 
Lag«  »ein,  nich  «-in  eigenes  I 'rtltcil  zu  biblen  ««ler  neue  fJenichts- 
punkte  unil  bin  jetzt  unbekannte  hierher  gebiirige  Fälle  zur  Kenntnifn 
der  b«-theiligteii  Kivi-.e  zu  bringen. 

Kn  er.ieh«-iut  geboten,  zuniiclmt  «-in«  l'ebernieht  «ler  vorhand«>nen 
haupt>arhlichnt<-u  «insclilügigcii  l.itternlnr  zn  grh.-n: 

1)  Verbaudluiig«  ii  in  .ler  Königl.  pmils.  Aka«l.mie  der  Wisnen- 
nchaften  IST«  >*>. 

2*  Mel4«'nn:  den  |ianitonm'rim  u*w.  1K77, 

3)  Ke|M)rt  of  the  lightning  rod  conferenei'  JR>«1, 

4)  Gutachten  ih-r  Koiiig!.  «äeh«.  I)«-putatioii  enthalten  in 
der  geuieinfafrlichcu  Belehrung  über  die  Aub'gting  von  Hlitzabh-iti-m 
von  dcmclbcu  l><-pulntion 

i>l  Töplnr:  l 'eher  einige  Kxperiinent«  zur  Blitzableiterfrage:  K.lek- 
troteclminche  Zeitnchrift  IM«4,  S.  >Ui, 

iii  lloltz:  l'ehcr  «lie  'l*heorie,  die  AnInge  und  die  Prüfung  der 
Klitxablcit«  r.    Greif»»»!.!  1H7>V 


Iter  an  die  Gas-  und  Waaserleitunacen. 

7)  Journal  für  Gnnheletiehtung  und  Wannervernorgung  in  den  ver 
nchied«'ii»ten  Julirgüngen. 

Ferner  ».-i  ge»tattet,  <li.>jenigen  phv»ieali»eheii  A'orgiinge.  welche 
hier  in  Krage  kommen,  dem  Leser  kurz  in«  GedüchtuifR  zurückzurnfm. 

Bekaiiutlich  niiiiiut  die  Wi«»en«chafl  zwei  Elektricitaten  an. 
eine  ponitive  un«l  eine  negative.  Gleichiiauiig«?  Klektricitäten  stofn«-n 
einan.h-r  nl>,  ungleichnamig.'  ziehen  einander  an.  Infolge  von  Influenz 
Wirkung  »in«!  elektrisch«  Körper  im  Stand«',  ihu.-n  genäherte  unelek 
trim'he  Ki.rper  «dektrineh  zu  nin.  li.  ii.  und  .'inlli«'h:  g«'ht  «lurch  «finc 
Leitung  «in  elektrischer  AiingleichMrom.  so  wenlen  in  benacbbnrteii 
I.«'it.'nn»»neii  ludiiction»-  oder  Nebetintrome  erzeugt.  Nehmen  wir 
nun  an,  daf»  sich  einem  Hau«e  oder  einer  Ortschaft  eine  mit  positiver 
F.lektricitiit  gtdadeue  Gcwitte rw«dk«  nähert,  no  wiril  infolge  v*>n 
Influeuzwirkung  «lie  unterliegende  Oberflaehe  der  Kr.ie  mit  allen 
Gi-(ren»liiiiden  auf  ihr,  iil«o  auch  da»  Hau»,  negativ  elektrisch,  während 
di«r  gleichzeitig  freigi'wonleue  positive  Klektricitiit  der  Krd«-  sich  in 
ilieni-r  vertb.'ilt.  Die  Krncheiming  nun,  welche  wir  im  gew«>luili«  h«u 
Leben  Btitz  nennen  und  welche  «lein  elektrischen  Funken  entspricht, 
k'immt  zu  Stande,  weun  «lie  Wolke  und  die  benachbarte  K.nh-  Kb'k- 
trirität  in  hinrcieh<'ii<lcr  Menge  und  Spannung  besitzen,  am  «ine  Au* 
gb'ichung  der  F.b-ktrieitüten  unter  Dnrchbri'cbmig  «Ii'»  tn-nnendMi 
Zwincbenraume»  herbeizuführen.  Die  Aungleicliung  fiudet  erfabrong«- 
g.  niiif»  am  leichtesten  zwischen  hiTiorragi-nilcn  und  zugleich  leitenden 
Punkten  <!er  Krdoberfllichc  «tatt,  um  »ich  von  hieraus  benu«'hbarten,  au» 
ged.'hnteu  Leiterman.en  mitzuthrilni.  welche  «Ii«-  nllneitigc  Au»breituug 
der  elektri»«  hen  Ströme  iu  der  Knie  vermitteln  oder  erleichtern. 

Solche  Ixitirmasncn  sind  >U*  Gmndwa«»cr,  fliefnetid«'»  oder 
stehenden  Gewanner,  Netze  aungctlehnter  inetallineher  I^'itnngen  in 
den  Ilünnrrn  nnd  regendnrchiiHT»te  Enlolierrliii'he.  Die  bei  «ler  Au* 
gleicliung  in  der  Atmosphäre  auftretenden  grofoartigen  licht 
ernchcinungcii  rühren  von  dem  (ilülieiulwerilen  «lerjenigen  in  der  Luft 
Bchwi'bcmlen  Körper  her,  welche  von  den  elektrischen  Strömen 
während  <l«'r  Ausgleichung  getroffen  werde«.  Kerner  steht  erfahrung!- 
inlifsig  fest,  dafs  die  Ausgleichung  iu  der  Hegel  auf  demjenigen  Weg«' 
erfolgt,  welcher  dem  Durchgänge  d«r  elektrischen  Strome  den  genug 
steu  Widerstand  entgegensetzt. 

Für  unser«'»  Zweck  von  hervorragender  Bedeutung  ist,  dafs  Ver- 
zwtHgimgeu  iler  elektrischen  Ausgleichntröme  vorkommen.  Insbiwntleri' 
aber  int  heo*orzuheh«'n.  «lafn  von  «'iner  mit  «ler  Knl»?  in  guter  Ver- 
bindung stehenden  Leitung  «lie  «dektrischen  Ansgleichströine  auf  ein«1 
I^'ituug  von  noch  kleinerem  Enliibergangswiderstande  mit  Durch 
brechung  von  Isolatoren  oder  Halbleitern  ülurrgelmi  können.  Er 
gr«'ifen  die  in  der  Au»gh"ichiing  begriff«'!»'!!  «'lektriselieii  Ströme  auf 
lhr«'m  Wege  »chleihte  I^'iter.  so  können  mechanische  Zerstörungen. 
Schmelzungen  un«l  Zündungen  «Ii«'  Folge  nein.1) 

Wir  haben  altsichtüch  im  vorstehenden  stet»  von  «ler  Aungleicbung 
der  einander  entgegengesetzten  Eleklricitüteu  genprncliett  und  das 
Wort  .Blitz*  zu  verm«i«h'ii  gesucht,  um  der  noch  vielfach  r«Tbreit«t«'ti 
irrigen  Aiisihauung  eiitg«gen«iitr.'ten,  als  ob  der  lllitz  ein  Ktwas 
wiir«'.  was  im«  der  Wolke  herabführ«-,  iu  Iiiinner,  Bäume.  Blitzab 
leiter  usw.  einschlüge,  um  von  dort  in  «l.r  Kr<lo  zu  verschwinden, 
während  «lie  Sache  doch  vielmehr  *n  Ih'gt,  dafs  dan.  was  wir  ge 
wöhnlich  lllitz  nenn. Mi,  nichts  weiter  ist,  als  die  mit  iler  Aus- 
gleichung der  entg«'g.'iige*.'tzt.'n  Klektricitäten  verbundene  Lieht 
ersclieinung.  welche,  wie  bemerkt,  bei  Durchbrechung  d.'r  zwischen 
licgcmtcn  Isolntonn  durch  «la«  Erglühen  der  in  der  Luft  vorhanden«» 
Stoffe  zu  Stande  kommt. 

Die»  vor  Augen  kehren  wir  nunmehr  zu  iler  einfacheren.  In- 
quemere»  nnd  gelänfigen'u  Bi^eiehnung  .Blitz"  oder  r Blitzschlag*  fiir 
die  i»  Frag«'  konunende»  elektrinehen  Ausgleich-Ersi'hciiimigra  zurück 
Der  Zweck  'ler  Blitzableiter  nun  —  um  auch  hierüber  dem  l-eser  das 
wichtigste  iu»  GiMüi'htnif»  zurib'kzunifeii  ist.  die  iin«cliä<lliche  Vcr 
ciniping  der  «üitgegi'iig.'Hetzt«!»  Klektricitäten  von  Wolke  und  »de  zu 
ermöglichen.  Hlitzabb'iter  erfüllen  ihren  Zweck,  wenn  sie  dem  Blitz«  eine 
unverhSlniifsmäfsig  besser«'  Ableitung  mu  h  «ler  Erde  darbieten  als  jeder 
ander.'  Weg.  den  d.  r  Blitz  an  oder  in  «lein  zu  nrhütxendrn  Gebäude 
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ciusrhlagcn  könnte.  *l  Dir  drei  Thcilc  eines  Blitzableiter».  Erdleitung, 
l,uft]citnng  iin*l  Anffungsstnngcn.  müssen  d«h«'r  v««r  allem  aux  guten 
i  metallischen^  l^citcrn  hestehtTii  und  <*iu  in  «ich  zu»amm<'nhäugen<tes 
metallische»  Gmixc«  bilden.3.! 

Ganz  besonder*  ixt  noch  darauf  hinzuweisen,  «Inf»  dir  Grund- 
platte, welche  die  Wrbintlung  mit  «b'ii  grofsm  I>e)tennn»»eii  «ler  Erde 
herstellt,  rocht  grof»  ausgeführt  nud,  wenn  irgend  angängig,  bis  in 
da*  Grundwasser  hinahg«-führt  wird,  um  »o  den  elektrischen  .Strömen 
die  bequemste  ( telcgcuhcit  »um  Ausgleich  zu  gewähren. 

Gt  Inn  wir  imnm.  hr  auf  die  Gründe  der  Physiker  und  Elektro- 

Blitzahleitem  und  «hm  Gau-  und  Wasseruhren  hezw.  grofser  metalli- 
scher l^-ilermasfcn  verlangen.  Die  Vertreter  dieser  Ansicht  führ™ 
«laf»  der  rolle  oder  thellweise  1'ebergang  der  Blitzschlag."  in  Gas- 
Wasserldtnngrn.  wo  »nlrhe  vorhanden  sind,  nnvcrmchUich  i«t 
und  «lafs  ilurch  die  Anlage  von  (lau-  und  Wasserleitungen  in  und  au 
tiVhiiudcn  «lie  Blitzgcfabr  für  letztere  gesteigert  wird,  Hierfür  lassen 
»ich  zahlreiche  Falle  anführen,  in  denen  im  taufe  der  letzten  Jahre 
der  Blitzschlag  Gebäude  verletzt  hat.  in  welchen  Gnu-  und  Wasser- 
leitungen, zum  gröfscn'u  Theil  aneb  gleichzeitig  Blitzableiter  vor- 
handen waren,  welche  letztere  indessen  mit  eratcren  in  keinerlei 
leitender  Vi'rhindnng  standen. 

Wir  führen  folgculle  Blitzschläge  an: 

a)  Hin  Blitzableiter  war  nicht  vorhanden.  IVr  HUtz  fuhr  1885 
in  ein  Hau»  in  Hannen  und  richtete  Zerstörungen  an  den  <•»»•  und 
Wasserlcitungsröhren  an  (t'entralhlatt  der  Bauverwaltung  1*84,  S.  1127). 
Der  Blitz  schlug  18811  in  «las  Theater  in  Altoua,  zerstörte  den  Darh- 
Itiebel  und  da»  oberste  Knbr  der  Gasleitung  usf.  i  Deutsche  üauzeitung 
Jahrgang  18*)!. 

bl  Kiu  Blitzableiter  war  vorhanden,  aber  mit  den  Rohrleitungen 
nicht  verbunden: 

Beim  Schiilhause  iu  Elinahorm, 
hei  der  Ijuirentii-Kirche  in  Itzehoe  187', 
.    Nikolai-Kirche  in  Stralsund  185H, 
.    Nikolai-Kirche  in  Flensburg  1871», 
.     .    Kirche  in  Jcmappes  1H72, 

r    Kirrhe  in  Ncw-Havcn, 
.     .    Frauenkirche  in  München  IHfil, 
„  einer  Kirche  in  Bremen  1887 


*)  Gemcinfafnliche  Belehrung.  S.  7  u.  H. 

*j  Die  Blitxgefahr,  S.  22.  l  eber  Anlage  und  Con»truction  der 
Blitzableiter  »iehe  Holtz  a.  u. 


traf  der  Blitzschlag  znniich»t  den  Blitziiblcitcr,  »prang  aber  von  diesem 
auf  benachbarte  Rohrleitungen  über  und  verur»achte  die  verschieden- 
sten Zerstörungen. 

Die  uiilgetheilten  Fülle,  welche  »ich  uoch  erheblich  vermehren 
hissen,  finden  »ich  in  den  oben  augeführten  Quellen. 

c)  F.in  Blitzableiter  war  vorhanden,  derselbe  stund  mit  den  Rohr- 
netzen  in  leitender  \'erbin<lung.  Zerstörungen  an  den  Itohrleitungen 
sind  nicht  vorgekommen. 

Der  Blitz  schlug  ein 

1878  iu  die.  Kunstakademie  in  Düsseldorf. 

1879  in  ein  Hau»  in  Steglitz. 

Hervorzuheben  ist,  dafs  meisten«  Kirchen  nnd  Gasleitungen  von 
den  Blitzschlägen  betroffen  werden.  Beide»  liegt  in  der  Nutur  der 
Such«,  da  die  Kirchtürme  die  besten  Anziehungspunkte  für  Blitz- 
schlügv  bilden  und  <ia»leitungeu  bei  weitem  hantiger  vorkommen  als 
Wasserleitungen. 

Aus  diesem  Thatbe»taiide  folgern  die  Vertreter  de»  Anschlusses 
nun  weiter,  dafs  «Im,  wo  Gas-  und  Wasserleitungen  vorhanden  sind, 
ohne  den  Auschtuf»  der  Blitzablcitnngen  an  dieselben  ein  zuverlässiger 
Blitzschutz  iler  G<-hiinilc  nicht  miiglich  ist,  sowie  dafs  durch  «Uesen 
Anschluf«  bestehende  Gefahren  für  dieselben  vermindert,  neue  aber 
nicht  herbeig«'fiibrt  werilen. 

Hier  empfiehlt  es  sich  nun,  die  Fonlernng  «les  Anschlusses  der 
Hohrnetze  nn  die  Blitzableiter  zu  zerlegen  um)  dieselbe  dahin  zu 
fassen,  diifs  einerseits  die  Gas*  nntl  Wasseruhren  iu  den  Gebäuden 
an  die  Blitzableiter  angeschlossen  werden,  um  zu  verhindern,  dafs  der 
Blitz  «leii  Abieiter  rerliifst  und  auf  die  Kohrleituug  überspringt,  wo- 
durch die  Gefahr  mechanischer  Zerstörungen  usw.  gegeben  ist,  «lufs 
anderseits  «her  die  Blitzableiter  wieder  ihrerseits  mit  dem  Straßen- 
netze iler  grofs«'!!  Wasser-  und  (insröhren  verbunden  werden,  da  hier- 
ilnrch  «lie  Möglichkeit  einer  uni'iidlich  viel  gröfscra  Ansgleichfläche 
gi-gebcn  ist,  als  dnrrh  die  verhältuifsmäfsig  geringe  Oberfläche  der 
nur  wenige  Quadratmeter  grofsen  Grundplatte,  zumal  die  Forderung, 
letztere  stet«  bis  auf  «las  Grundwasser  iu  die  Erde,  hinabzuführen,  in 
vielen  Füllen  unausführbar  ist.  Ans  «lein  Gesagten,  sowie  aus  dem 
Studium  >lcr  oben  angeführten  l.ittrratur  ist  zu  ersehen.  <laf»  die 
Physiker  und  EhOtlmtechniker  in  ihrer  Ansicht  über  die  Zwock- 
mäfsigkeit  de»  gegenseitigen  Anschlusses  der  Blitzahleiter  und  der 
Gas-  und  Wasserrohre  durchaus  einerlei  Meinung  sind,  dafs  dieselben 
ferner  keinerlei  Behauptungeu  aufgestellt  haben,  welche,  nicht  «lurch 
die  Erfahrung  vollauf  bestätigt,  tlieils  sogar  auf  «lein  Wege  des 
Versuche»  nachgewiesen  sind. 

(Sehlufa  folgt.) 


and' 


Zur  Arbeiter- 

Die  schon  vielfach  erörterten,  aber  immer  noch  lange  nicht  «ft 
genug  zur  That  gewordenen  Bestrebungen  zur  Beschaffung  billiger 
und  g«-»ui).l<r  Wohnungen  für  die  arbeitenden  Klassen  treten  in 
neuerer  Zeit  au  vielen  Orten  lies  «leutschen  Vaterlandes  iu  den 
Vordergruud.  In  Münster  hat  «lie  Gemeinnützige  Baugesellschaft, 
welche  solclke  Wohnhäuser  und  zwar  nicht  attrserhalb  «ler  Stadt, 
v<u«leni  im  Innern  <l«T*e|ben  errichten  will,  bi-reits  ein  t'iipital  von 
llKUXS»  Mark  gesainmett:  !N»WM)  Mark  sind  «lavon  durch  Beitrüge  aus 
Bürgerkreisen  aufgi'bracht  und  den  liVst  von  10 IM' Mark  hat  die 
Stailtkasse  übernommen.  Die  Inhaber  «ler  Antheilscheine  sollen  4  jil't. 
Zintteii  beziehen,  der  l*«dier»ehuf»  soll  zu  gemeinnützigen  Zwecken 
verwriKlet  wi>rdeu. 

Auch  in  Köln,  wo  in  dem  weiten  Gebiete  «ler  Stn«lterweiterung 
bisher  iu  überwiegendem  Mafse  Wohuh!iu»«>r  für  den  reicheren  'l'heil 
der  Bevölkerung,  nur  «usuHhuiswi'isc  Wohnungen  für  «len  Mittelstand 
errichtet  wurdet«,  hut  sieh  seit  längerer  Zeit  «'benfalls  eine  kräftige 
Ib'wt-guug  zur  Krbauiiug  billigte  und  gesunder  Arbeiti'rhänser  kund- 
gcgebi'ii.  Wahrend  jedoch  "lie  zu  diesem  Zweck  augeregte  Geuieiu- 
uützige  BHUges«*llscb«ft  noch  iuinn^r  nicht  über  «lie  Vt-rhandluugeu 
zur  enilgültigen  (irüudung  hiuau»g«'<licheu  ist,  während  ferner  üWr  «lie 
V«'rw«n«lung  «b*s  vom  kürzlich  verst«»rbeiien  (.««'heimeu  f'oiiunerci«!!!- 
rath  ('»uilleatime  g«,»tiftcteu  Venniichtuisse»  von  1<.K*«!KJ0  M»rk  zum 
Bau  von  Arhciterwiihiiungen  noch  nichts  verlautet,  hat  «'in  uudi-r«'r 
horhh<-rziger  Privatmann  bereit*  den  ersten  thatkriiftigen  Schritt  zur 
lyreuug  «ler  Arbeiter- Wohnungsfrage  in  Köln  gethan.  Der  ( J.  heiniruth 
Gerhnrd  vom  Kath  gehört  als  l'r«»fe»sor  der  Uheinischeu  Hochschule 
weder  den  Bürg«m  «l.-r  -Stadt  Köln  mich  den  grofsgewerbliehen  Kreisen 
nn.  Was  er  zu  »chaff.-n  im  Begriffe  steht,  ist  lealiglich  der  AusHufs 
edler  Menselo'nfreuiullicbki'it  «onl  praktischer  socialer  Bestrebungen 
im  Geiste  de»  hoehseligcu  Kaiser»  Wilhelm.  Im  Verein  mit  seiner 
(iennubliu,  geb.  BouviiT,  hat  Professor  vom  Rath  eine  Summe  von 
VaMM.)  Mark  zum  Bau  vou  gesunden  und  billigen  Arbeiterwohnungen 
bestimmt  und  zwar  in  erster  Ijnie  für  die  Arbeiter  «les  Itluinischen 
Actien-Verein»  für  Zucke.rfubricatiou.  zur  Kriuuerung  an  M-ineu  ver- 
»t..rbeuen  Vater,  Johniiu  Pct«-r  vom  Ruth,  ehemaligen  Thi-illmber  «les 


hoehangi'selienen  Kölner  Hause»  Gebr.  vom  Kath,  au»  welchem  «Ut 
Kbeiuische  Aetien-Verein  für  Zuckerfabrication  hervorging. 

Ehe  noch  von  ihr  hochherzigen  Absicht  de*  Geschenkgeber« 
etwas  iu  «lie  Oeffeutlirhkrit  «Innig,  hatte  er  bereits  südwestlich  von 
Köln  in  Arunhlshöhc  zwischen  der  Bonner-  und  Brühler- St rafse  ein 
passendes  Grundstück  von  mehr  als  14  Morgen  i'nunl  li.G  Hektar)  er- 
worbi-n  und  «lie  Plane  von  «len  Regierungs-Baumeisteru  .Sardemauti 
u.  Scherz  aufstellen  lassen.  Am  Sonnabend,  den  24.  Miirz  d.  JM  fand 
«lanu  im  Bei»«'in  «ler  Gcschcnkgebcr  und  deren  Familie,  «ler  Diwtiou, 
de«  Verwaltungsraths  und  einer  Anzahl  v«m  Arbeitern  «le»  Kheiuincheu 
Actieu- Vereins,  der  Vertreter  der  Stadtvernrdneteu  Köln»  »««wie  der 
Architekten  und  «nli'ri'f  Geladenen  die  feierliche  Grundsteinlegung 
auf  dem  festlich  gescbiiiürkten  Bauplätze  an  der  Kölu-Bonnur-Strafsc 
staM.  Zum  tM'dikrlitnifs  «b-s  ersten  Kaisers  «b's  wieiler«'rstaud«kneu 
«leutschen  U«'ich«  s  soll  das  Arheiterlu-iiu  den  Namen  -Wilhehnsnihe* 
flihn'n.  Auf  dem  erworbenen  Grunilstück.  «las  von  der  u«u«  ii  Kolm  r 
rinwiillnng  in  14  Minuten  zu  erreichen  und  um  1.  April  in  «las  Ge- 
b'u't  «ler  Sla«lt  K-'iln  gefallen  ist,  »ollen  87  einstöckige  WobiihäMxcr  iu 
freundlicher  Ausstattung  mit  StallgebuudiMi  errichtet  wertlen.  .  Zu 
jeder  Wohnung  soll  ein  Stück  Gartenland  gehören,  um  den  Segen  der 
Garteii»rh«-it,  dazu  die  Gewinnung  einiger  Küch<:nbedürfuisse,  Früchte 
oder  herzerfreiieinler  Blumen  zu  ermöglichen,  vor  allem  aucli  «b>n 
Kindeni  .Spi^  Utütten  im  Frei.  u  zu  gewahren.  J)er  Ertrag  «ler  gering 
zu  bemessenden  Miethen  winl  zum  frnierrn  Ausbau  «les  Arbeiter- 
heims, zur  Errichtung  eine»  Bii.lehause»,  eine»  <;e«.l]srhaft*hauses, 
eines  Verwaltungsjrebiiiule«.  einer  Kinderbewahntustalt  und  anden^r 
Wohlfahrtseiiirichtuugtru  für  die  Arbeiter  verwendet,  »odiifs  künftig 
für  alle  Bedürfnisse  aiiskömitdieli  gesorgt  «ein  wird.  Vor  allein  aber 
soll  «b'r  Arbeiter  nach  des  Tages  Last  und  Mühe  in  «b'r  Widmung 
selbst  eine  famndlirhe  und  willkommene  Heimstätte  finden,  wo  er 
gern  mit  «len  Seinigen  weilt.  »  soll  ihn  nicht  «Ii«'  Enge  und  Dunkel- 
heit der  Wohnräume  wieder  liinaustr«-ibi-ii,  um  nur  auswärts  Ver- 
gnügen und  Zerstreuung  zu  suchen.  Im  Hause,  im  Kreise  der  Fa- 
milie soll  die  Freude  wohnen. 

Nach  «lern  vollstamlig.'n  Ausbau,  der  sich  voraussichtlich  anf 
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Centrul  hl a 1 1  der  Rauverwaltuntf. 


7.  April  isw 


Zeitraum  von  zehn  Jahren  vertheilt,  wird  da»  Arbeitcrheiui  etwa 
i»^  Personen  Wohnung  gewähren  können.  K«  verdient  noch  besonder« 
su  werden,  dal«  von  einem  Uebergehen  <ler  Häuser  iu 
der  Arbeiter  abgesehen  worden  ist,  weil  derartige 
bisher  stet»  den  Zwerk  der  Gründer  durchkreuzten, 


indem  bei  dem  Steigen  de«  Grundwert!»*,  der  j«  auch  in  Wilhelm«  - 
.  dürfte,  die  Arbeiter  »ich  bei  | 


KSge  da 
viele  Nachahmer  finden! 


Rath  recht 
P.,. 


Druckwasser-Dock  zur  Ausbesserung  Ton  Schiffen. 

Dock«  i»t  auf 


„Union-lron-Wr.rk»-  in  San  Franci.eo, 
von  Schiffen  betreiben,  für 
fertig  geteilt  und  in  IM  rieb 


Vor  zwei  Jahren  i.t  i 
Hau  und  die 
Zweck  ein 
genommen  worden,  in 
welchem  die  .Schiffe  durch 
Druckwasser  gehoben  und 
gesenkt  werden.  Wir  thei- 
leu  aus  einem  Berichte 
de»  gegenwärtigen  tech- 
nischen Attache«  iu 
Washington  über  dasselbe 
folgende«  mit:  Da*  aus- 
zubessernde Schilf  wird 
iu  dem  Dock,  wie  allge- 
mein üblich,  durch  Kiel- 
bh.cke  und  seitlich  unter- 
gefwhmie  Kimmschlitteu 
mit  Sperrkliuk.-n,  die  auf 
einer  ei«enieu  Tragtafel 
rulien,  fe«tge»tellt.  Die 
Tragtafel  ift,  wie  an«  der 
hcigcgchcncn  Abbildung  1 
hervorgeht,  auf  Que  rt  rii- 
gern  mit  wagerechter 
und  gekrümmter 
■  Gurtung  gebildet, 
welche  durch  eiueu  Kiel-  , 
triiger,  zwei  Längsträger 
Hilter  den  Kiinmsihlitlcu 
und  zwei  die  Enden  der 
Querträger  verbindende 

I  jiug-träger     zu     eil  i 

Ganzen  verciuigt  »iud. 
IHr  «äuitlichcn  Triiger 
»ind  Utecht  räger.  Die 
äufscren  seitlichen  Liings- 
lriig<'r  überragen  die  obere 
fliehe  der  Tragtafel  bc- 
hilf«     Anbringung  von 

Auastcifbleclicn.  Mit 
einem  der  Liingsrirh- 
tung  naeli  angeordneten 
Bohlenbeläge,  welcher 
mit  der  Oberkante  der 
Triiger  bündig  liegt, 
i«t  die  Tragtafel  abge- 
deckt. Der  Bohlenbelag 
wird  von  Qucrbalkeu  ge- 
tragen, die  auf  den 
Kinim«ehlitten  -  Uingsträ- 
gem  in  der  Mitte  auf- 
liegen und  «owohl  au  den 
seitlichen  Längsträgcrn, 
ai»  an  den  Kieltrügern 
ihr  Auflager  auf  aiige.  Abb.  I. 
nieteten  Winkel,  i-.  ,,  (la- 
de».    Aufscrdem  haben 

—  .-Ibej  •     Vuflager  auf  ruterzügru.  welche  auf  eisernen, 

•  in  'Iii  Bl.-chwauil  der  Querträger  angenieteten  Knaggen  ruhen. 
Die  Ui  «ni  i!  ine,  r  Tragtafel  betragt  bei  IN  Querträgern  131  m, 
ihre  ltrette  19,95  m.  Durch  die  Flauschen  der  Gurtungeti  gehen  die 
unten  durch  Schraub- u  gehaltenen  Aufhiiugcstangcu ,  welche  mit 
Augenösen  an  einen  wagerechten  Bolzen  ange«chlo»»eu  sind,  au  dem 
die  Drahtseile  a,  vergleiche  Abbildung  1,  angreifen.  Diese  Hebe«eile 
lanfen  über  eine  obere  Trommel  und  sind  mit  dem  anderen  Kude  am 
Stiefel  der  llcbestempel  fest  verankert.  Die  wagerecht  angeordnete 
Drehachse  der  Trommel  ruht  in  zwei  auf  dem  Kopf  der  Hchcsuutcu 
angebrachten  laigcrn.  :M!  llcbestempel  von  0,75m  Durchmesser  sind 
vorhanden,  welche  mit  einem  größten  Druck  von  S4  Atmosphären 
i  l'Jtut  l'fund  für  den  englischcu  Flächenzolli  arbeiten.  Die  Stempel 
■ind  zwischen  lothrechten  Säulen  au»  genjcteteui  Schmiedeeisen  ge- 
führt, die  über  der  höchsten  Ijigc  der  Holleu  mittel*  durchgehender 

schrägen  Stütxeu  versteift  «ind. 


l:r(elorar>*Mk  tar  nlskliniifil««n  Bc- 
wttung  «llsi  rlsbsvtcöip«' 


Pfählen  von  31  bis  32  m 


ffl 


r 


fr 


LH 


Die  Gründung 
bewirkt. 

Kin  Nachtheil  dicacr  Art  von  Druckwasser  Docks  besteht  haupt- 
sächlich darin,  daf«  die.  Tragtafel  von  dem  aufgefahrenen  Schiff  un- 
gleichmäßig belastet  wird,  wodurch  es  beim  Heben  und  Senken  der 
Last  schwierig  int,  dieselbe  gleichmäßig  auf  alle  llcbestempel  zu  über- 
tragen. Es  werden  daher  bei  gleichem  Wasserdrücke  in  allen  Stempeln 
die  am  wenigsten  belasteten  Stempel  beim  Anheben  des  Schiffe»,  den 
stärker  belasteten  so  lange  voreileu,  bis  die  eintretende  Verbiegnng 
der  Tafel  ihnen  einen  gleirhmäfsigcn  Antheil  an  der  Ijiat  zuführt. 
Demgcmäf«  tritt  bei  jedesmaligem  Heben  bezw.  Senken  der  La»t  eine 
federnde  Verbiegung  der  Tafel  ein,  welche  ibei  jedem  Fahrzeug  ver- 
schiedenlist  und  eine  sehr  starke  Beanspruchung  und  kräftig)-  Bauart, 
sowie  baldige  Abnutzung  der  Tragtafel  zur  Folge  hat.  Bei  dem  hier 
mitgetheilleu  Dock  hat  man  durch  eine  eigenartige  Kinriebtaufr  diesen 
l'ebelstand  zu  vermeiden  gesucht  und  diese  Absieht  nach  Angabe  der 
leitenden  Techniker  auch  erreicht.  Die  Einrichtung  ist  neu  und  !»■• 
achtenswerth,  weil  sie  bei  allen  Druckwasscr- 
Hebcwerkeu,  bei  denen  mehrere  Stempel 
gleichzeitig  wirken,  Verwendung  finden 
kann. 

Sobald  die  Tragtafel  mit  dem  Schiff  ge- 
hoben werden  soll,  wird  in  üblicher  Weise 
Drmkwa**er  unter  die  Stempel  gegeben. 
Dieselben  beginnen  aufzusteigen,  stnfsen  je 
doch,  wie  aus  der  Abbildung  2  crsichtlicli 
i«t,  mit  der  Knagge  6  gegen  den  Hebel  r. 
wodurch  da»  Druekrohr  bei  d  geschlossen 
und  der  betreffende  Stempel  nicht 
aufsteigen  kann,  während  das  Druck- 
zu  den  anderen  Stempeln  noch  un- 
gehindert gelaugt.  I'm  da»  weitere  Heben 
zu  ermöglichen,  wird  die  zu  beideu  Seiten 
de«  Docks  entlang  laufende  Welle  e  von 
der  Maschine  gedreht  und  hierdurch  mittels 
des  Wurmrades  auch  da»  Kad /,  welches  frd 
auf  der  Schraubenspindel  g  sitzt.  Letztere 
ist  mittel»  der  Knaggen  A  und  i  an  ihn 
Führung**! ändern  der  Hebesäiilen  gelagert. 
Durch  die  l'unlreluing  .ler  Schrauben 
spiinlel  ij  rückt  der  Hebel  r  mittels  der 
Mutter  k  uach  oben  und  nimmt  da»  Re- 
itöhre /  und  in  mit  sich,  welche  durch  die 
unten  geschlossenen  Taschen  o  und  p  reichen, 
i  sämtliche  Hebestempel  nur  iu  dem  Maf-.- 
Aufrücken  der  Mutter  k  geglättet,  und  da 
alle  Muttern  gleichmäßig  steigen  und  der  Wasserdruck  stets  so  ge- 
halten wird,  daf»  die  unabhängige  Bewegung  etwa«  größer  ist,  aß 
die  Bewegung  der  Muttern,  so  «teigeu  alle  Stempel  gleichförmig  auf. 
Beim  Senken  der  Last  findet  dasselbe  Verfahren  Anwendung. 

Sobald  die  Tragetafel  ihn-  höchste  Ijige  erreicht  hat,  wie  in  Ab- 
bildung 1  dargestellt  worden  ist,  werden  au  jedem  llcbestempel  unter 
die  Ijingiweitenträger  derselben  zwei  Trageklützc  untergeschoben, 
welche  auf  zwei  Uillgslrägcm  ruhen.  Die  Beweguug  der  Trageklotze 
erfolgt  nach  Abbildung  3  durch  Dnukwasscr  mittels  einer  zu  beiden 
Seiten  des  Docks  entlang  laufenden  Zugstange,  an  der  die  Hebel  be- 
festigt sind.  Au  beideu  Enden  haben  die  Zugstangen  wagerechte 
mit  der  Längsachse  des  Docks  gleichgerichtete  Preßstcmpcl,  voll 
denen  «ler  eine  zum  Futcrschieben  der  Tragedaumen,  der  andere  zum 
Zurückziehen  derselben  dient.  Auch  uach  der  Entlastung  durch  die 
Trage,  lim  tuen  werden  die  lothrechten  Preßstcmpcl  der  Tragetafcl 
durch  einen  Kraftsammler  iu  ihrer  l.agc  erhalten,  und  diu  Leck- 
wasser durch  eine  selbstthiitig  wirkende  kleine  Leck  -  Dampfpumpe, 
welche  bei  einer  bestimmten  Abnahiuegreuze  de»  Wasserdruckes,  zu 
dauernd  ersetzt.  Du»  Dock  hat  sich  vollkommen 
l'ebelstand  hat  »ich  in  diesem  besonderen  Falle  iu- 
•llt,  als  »ich  unter  der  Tragtafel  uuf  dem  Boden  des 
schlammig  thoiiige  Siuksluffe  au»  (lern  Wasser  der 
u  haben,  welche  durch  ihre  Ablagerung  da»  völlige 


1  I 


Abb..'V 

1  riztJvliMzc 

gelungswerk  und 
Stopfbüchsen  «  iu 
Infolge   dessen  ki 
aufsteigen,  wie  es 


die 
die 
DM 
da 


irli 


iten  anfängt 
bewährt,  nur  ein 
sofern  heraiisgesi 
Decke  allmählicl 
Bai  niedergeschli 

Herablassen  der  Tragtafel  behindern,  mithin  das  Dock  uuf»er  Stand 
setzen,  Schiffe  von  solchem  Tiefgänge  aufzunehmen,  wie  seine  Bauart 
c»  im  übrigen  gestatten  würde.  Versuche,  diese  Ablagerungen  unter 
der  beweglichen  Tragtafel  durch  Wat-i  rspültmg  zn 


Digitized  by  Google 


!r.  II. 


Gentralblatt  der  Bau  Verwaltung. 


159 


»ich  »1»  wenig  wirkungsvoll  erwiesen,  da  »ich  der  thnnige  zähe  fortschaffen  lassen  will.    Di«  vorliegende  Erfabrnng.  sowie  die  beab- 

Schlanun  in  kurzer  Zeit  zu  einer  festen,  widerstandsfähigen  Masse  »icbtigte  Hc»citigung  de«  l'ebclfitande»  dürft«*  bei  dem  Bau  ähnlicher 

zusammenballt.    Man  hat  daher  di«  Absicht,  die  Tragtnfcl  nach  oben  Anlagen  lti-uehtung  verdienen  und  auf  eine  vorstehendem  Zwecke 

luftdicht  ahz..»chlief»  id  dieselbe  dann  al«  Tauchersebacht  zu  ge-  entsprechende  Ilauart  der  Tragtufel  hinweisen.    Der  Erbauer  de» 


>-j  ,  .  ,  ,  t  .  ,  .  ■  t — :  r 

Abb.  I.  gnmchallt  d.rtli  du  P|B|>«*MW  P-.it. 

brauchen,  indem  man  nach  Einführung  von  PreMnft  Arbeiter  in  die  1  Dock»  und  der  IScsamtunlage  der  l'nion-Iroii-Work»,  sowie  der  Er- 
dt.rrh  die  Ikings-  und  Querträger  gebildeten  Kiunmeni  der  herabg«-  tinder  de»  angewandten  Regelungswerk. -s  i«t  der  jetzige  Leiter  de» 
la.»enen  Tragtafel  schicken  und  durch  diese  den  abgelagerten  Schlick    I   Unternehmen«,- der  Ingenieur  <i.  W,  Dickev. 

  •     —  "  7 

Vermischtes. 

„Auf  Grund  eingebender  örtlicher  Studien  i«t  ein  Bericht 
über  die  Ei  «en bahn anl agen  London  «  zu  fertigen. 

Der  Ilerii-ht  aöll  "zuuiicnit  eine  iihcrsii htlicbe  Darstellung 
von  «b'iu  gegenwärtigen  Zustande  der  Ei»enbuhnen  un<l  von  den 
darauf  .stattfindenden '  Verkehrsarten  liefern.  Der  Personen- 
verkehr i«t  ,  sodann  "  durch  "Beschaffung  einer  mogliehst  voll- 
»täudigcii  diesbezüglichen  Statistik  unter  Trennung  der  Stadt- 
ilm! Vorortzüge  von  den  Fernzügen  eingebend  zu  erörtern; 
auch  sind  die  diesen  \  er*.iiicdcncn  Verkehrsarten  vorzugsweise 
dienenden  Anlagen  zu  erläutern,  um  »..mit  ein  thunlü  h»t  riebtige» 
BrtbcU  über  .UeGrüf.e'.iiid  Art  der  Bewältigung  de»  Londoner 
Personenverkehr»  zu  gewinnen. 

In  einem  de)  beizufügenden  Stadtpläne  sind  auch  die  im 
Jahre  1888  in,  Betriebe  »lebenden  Straßenbahn-  und  Otnnibus- 
liuien  einzuzeichnen. 

llemerkeuswcrtlie  Gestaltungen  der  Londoner  Hahnen,  als 
Tunnel,  Einschnitte,  Viaduetc,  desgleichen  die  Stationen  und 
ihre  Geleiapläne  sind  durch  besonder»  bezeichnende  ll«i»pielc 
zu  veranschaulichen,  welche  in  Deutsehland  noch  nicht  oder 
nicht  eingehend  genug  veröffentlicht  sind.  Hei  den  Bahnhof» 
planen  i»t  auf  die  Zweckbezeichuung  der  Geleise  Werth  zu 
legen,  desgleichen  ist  bei  1'cbersichtspläiieu  die  Zahl  der  auf 
der  freien  Strecke  liegenden  tieleise  anzugeben. 

Die  bereit»  bekannten  Alllagen  »ind  unter  Hinweis  auf  die 
darüber  vorliegenden  Darstellungen  nur  insoweit  mit  anzu- 
führen, al»  es  zur  Vollständigkeit  der  Arbeit  in  Kücksicht  auf 
die  demnächstigv  Drucklegung  erforderlich  erscheint.  Auszu- 
Bcldiefsen  von  der  Herichterstattung  sind  alle  dein  Outerverkehr 


Hie  Krage  der  Erbauung  eines  neuen  Domes  In  Uerlin  ist  nach 
langem  Huben  in  einen  neuen  Stand  ihrer  Entwicklung  getreten.  Der 
.Staats-Anzeiger"  veröffentlicht  folgende  Allerhöchste  Cabinctsordrc : 

Ich  will,  dnf»  ».dort  die  Krüge  erörtert  werde,  wie  durch  einen 
rtnhaii  des  gegenwärtigen  Doms  in  Herlin  ein  würdige«,  der  be- 
deutend angewachsenen  Zahl  seiner  Gemein.leglteder  entsprechende« 
Qotteahavu,  welches  der  Haupt-  und  Residenzstadt  zur  Zierde  ge- 
reicht, geschaffen  werden  kann. 

Sie  haben  hiernach  das  Weitere  zu  veranlassen. 

("harlottenburg,  den  29.  März  IHK«. 

Friedrich. 

An  den  Minister  der  geistlichen  usw.  Angelegenheiten. 

Her  Entwarf  zu  einem  Denkmale  für  König  Ludwig  II.  ..... 

Bayern  ist  vom  Obcrhofbaurath  Hof.naiin  in  München  fertiggestellt 
worden  und  hat  die  Genehmigung  Seiner  Königlichen  Hoheit  de» 
Prinz-Regenten  gefunden.  Da»  Denkmal  »oll  bei  Sehlof«  Berg,  in 
...onittelbarster  Nabe  der  Fuglücksstättc  errichtet  werden  und  wird 
in  einem  in  mittelalterlichen  Formen  gehaltenen,  etwa  7  in  hohen 
architektonischen  Aufbau  bestehen. 

Nach  dem  Statut  der  Louis  Boir.oi.net  Stiftung  für  Architekten 
und  Hauingenieure  ist  für  da»  Jahr  1H*X  ein  Stipendium  von  iäUUU  Mark 
zum  Zwecke  einer  grö&eren  Studienreise  und  zwar  der  vorgeschriebenen 
Reihenfolge  gemäfs  an  einen  Bauingenieur  zu  vergeben.  Als  fach- 
vti«»en»rhaftlic.he  Aufgabe  ist  da»  von  der  Abtbeiluug  für  Bauingenieur- 
weaen  vorgeschlagene  und  von  dem  Senat  der  technischen  Hochschule 
festgesetzte  Programm  durch  Seine  Exrellenz  den  Herrn  Minister 
•b-r  geistlichen,  l'nterrichts-  und  Mcdicinal-Angclcgenhcitcn  genehmigt 
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dienenden  Einzel  anlagen,  beispielsweise  Liidcvorrichluugcii  für 
Kohlen  uu<l  Getreide  n.  a.  in. 

Ein«'  Ergänzung  il«'*  Bericht«  durch  |>hiitn(rrn|>lii««'he  Dar- 
stellungen würde  besonder«  in  solchen  Kalten ,  wo  ili<*  Be- 
schaffung vr>ii  Zeichnungen  iitithuulich  ist,  nit'lit  unerwünscht  «oiu. 

Die  Zeichnungen  sind  mit  dem  Berichte  spätesten*  am 
1.  Januar  INN'.!  einzureichen  und  so  darzustellen,  dafs  »ie  hchuf» 
Drucklegung,  soweit  le-tliig,  photographisrh  verkleinert  werden 
können.  Diu  Willi)  der  Mafsstiibc  für  die  Drucklegung  der 
Zeichnungen  unterliegt  der  Zustimmung  der  Abtheilniig  für 
Baiiingenieurwe»en, 

Die  Zahlung  von  i*(XH.»  Mark  au»  drin  Stifltingsvermögen 
erfolgt  zu  */J  vor  Antritt  der  Reise,  zu  >/a  nach  Kinlicfcniug 
und  Prüfung  dp»  Berichtes.* 
Diu  Bewerber  um  dieses  Stipendium  haben  im  dun  unterzeichneten 
Rcctor  luutcr  dur  Adresse  „technische  Hochschule,  Charlotteiiburg-) 
ein*  Hui.i-liruil.unj,'  Hm-«  Lebenslaufe«  und  ilit-  über  ilirun  Stiidieugaug 
bezw.  über  ihre  praktische  Iii •«chäftigung  sprechenden  Zeugnisse,  Ent- 
würfe usw.  hin  spätestens  zum  21.  April  d.  .1.  einzureichen,  aufserdem 
aber  noch  durch  Beibringung  schriftlicher  Arbeitcu  bezw.  Zcichuuiigeu 
nachzuweisen,  dafs  «iu  diu  zur  Anfiiuliiuu  und  Wiedergabe  technischer 
Bananlagcti  »on  hervorragender  Bedeutung  nöthige  Vorübung,  «»wie 

auch  gute  Krlllltllifn  der  englischen  Sprache  besitzen. 

Die  Bewerber  müssen  einen  wesentlichen  'l'liuil  ihrur  Ausbildung 
auf  der  frflhuruu  Bauakademie  oder  auf  der  technischen  Hochschule 
in  llurlin  ..Vhthuilnng  fiir  Hauingciiieurweseii  i  urlungt  haben. 

(.'harlnttciiburg,  dun  M.  März  1W. 

Dur  Rcctor 

der  Köuiglichcu  technischen  llochschiilc  zu  Berlin. 

l>le  an  tl«r  technischen  Hochschule  ia  Berlin  aneslegte  Sarara- 
lang  natürlicher  Ilaii-tfmitj  int  im  Laufe  de»  vergangenen  Jahre* 
in  höchst  daukeu»werther  Weise  vielseitig  bereichert  worden.  Hs 
wnrden  unter  anderem  ülierwie«un:  vom  Verein  für  liewcrhflcifs  uiiie 
grofsc  Anzahl  deutscher  Marniorprriheii.  welche  infolge  »eines  Preis- 
ausschreibens .über  da»  Vorkommen  du»  Marmor*  in  Deutschland* 
hui  ihm  eingegangen  waren,  von  Herrn  Professor  Urittgetreu  in 
München  Proben  de*  in  der  l'nigugend  von  Tegernsee  in  Bayern  vor- 
kommenden- Marmorn,  von  der  Acticu-Ge«ell»cliaft  .Kiefer"  in  Kiefer»- 
felden  bei  Kuf*tein  M«rniorpr»bcn .  darunter  besonder*  Tyroler  und 
Trientinur  Marmor,  von  Vanulli  hicrselbat  Afriraner  Marmor.  Weiter 
»Öligen  ein:  eine  grofse  Anzahl  Marmor-,  Dinrit-  und  Schieferproheil 
von  den  l'furu  de«  Ouega-See»  iu  Hiifsband  durch  Herrn  ('■.  Uoppcl- 
mair,  Labrndor  von  Herrn  v.  llclfreich  im«  dum  Gouvernement  Kiew, 
Kalksteine  au«  I«trien,  Geschenk  der  Herren  Mann  uuil  Roacuhergcr 
iu  Wien,  Stcrziiigcr  Marmor  und  Serpentin,  sowie  ö*lcrreiehi«che 
Kalk-,  Granit-,  Porphyr-  uuil  Saii<l»teiuartuu  von  der  I'niou-Baii- 
GctielUchaft  in  Wien,  Kalk-  und  Sandsteine  von  Buukur  u.  Schulze 
in  Naumburg,  Wimmul  u.  Cotn]i.  und  Sehilling  iu  Merlin,  eutlliih 
lirauite  und  Syenite  vou  Sehleieher  ebendawlb»t.  Die  Saiiimlung 
»inl  taglii-h  auf  Verlangen  von  dem  Snaldieuer  Herni  Mii-hler  geöffnet. 

Zur  Ordnung  dem  GamiaoN-ßautreMn«  «ind  durch  Allerhi'K-h«te 
Cabinet »ordre  vom  *Jt>.  Miirx  d. .).,  unter  Aufhebung  der  .(«usi  häft*- 
ordnung  für  da»  (»«riiiaou-ltaiiweae.il*  vom  SV  Mün  1KSI.  neue 
lle«tiiiiuiiingeii  getroffen  worden,  welche  diireb  da«  Krieg«iiüui»terilim 
juir  Kuiintnif«  der  Armee  gebracht  werden.  Die«e  Bi-Ktiinmungen  be- 
zielii-u  «ieli  ziiiiäi'h*t  auf  diu  fomuiatidovtellcij.  K»  winl  judot-h  gh-it-h- 
zuitig  »uiten«  de*  KriegMiiiui*ti.-riun<*  eine  neue  Ci a rn i*nii •  Bau- 
ordnung iiugi'küiuligl,  »elehe  in  kürzuMer  Kri»t  herausgegeben 
wenleu  und  ziiiiarh»!  al»  Kntwurf  —  mit  ihrem  Kr»eheineu  in 
Kraft  treten  «oll.  Indem  wir  uns  vorbehalten,  ileniiiiieh«!  du»  näheren 
darauf  einzugehen,  inwieweit  durch  die»*  Bauordnung  die  Verhilltni»»e 
der  (.•ariii«iin-Banbeamteii  berührt  und  verändert  werden,  thcilen  wir 
in  iiaeb*tehendi-m  diu  beregtu  Allurhiiuh«tu  ('abinet«ordre  im  Wort- 
laute mit: 

1.  Die  oliere  I^-iliing  du»  <ianii»iiu-Bauwu»un»  guhl  vom  Krieg«- 
miui»turium  biziebuiigHWeiw  den  nach  der  (•«'«chafUordnuiig  <ies 
letzteren  ziiatäiidigrii  Departement»  und  Ablhcilimgeii  de»»elben  au». 

•2.  Die  Kiuwirkung  de»  (ieneraleoiiimando«  auf  du»  Caniison- 
Bnuwi-seu  erstreckt  »ich  zm»aeh»t  darauf,  die  <iebiihn«i*«e  der  Truppeu 
in  Beziehung  auf  ihn-  riiterbringung,  auf  die  zur  An«iibniig  de« 
Dien»te«  be«timinten  Anstalten  u«w.  zu  wahren  und  die  dabei  in  Be- 
tracht kommenden  militäri»chru  Rücksichten  zu  vertreten.  Demzufolge 
iliirfen  Neubuuleii  und  Xeiieinrichtmip-n,  wi-lche  für  den  (iebraueh 
der  Truppeu  bestimmt  «ind,  «»wie  Cinbautcu  oder  uinfangri-iuliure 
Iiistaudhaltungsiirliuitun  an  »nlchun  Baulielikeiluu,  welche  »ich  »ehoii 
iu  der  Benutzung  der  Truppen  beHuden,  iuaoweit  daraiiH  eiue  wesent- 
lich veränderte  Hinrichtung  hervorgeht,  nur  unter  /.ustiinmuug  de» 
tieueralcomtiiando»  aungefuhrt  oder  mit  (iinulimigiing  de«  letzteren 
beziehung»wei«e  uutur  Mittheilimg  dur  abwuichuiidun  Ansirhl  <lun- 
eclben  bei  dem  Kriug«miiii-teriuui  beantragt  werden. 


3.  Auf  der  anderen  Seite  obliegt  dem  tJeneralcoiuniando  ilio  Ver- 
pflichtung, solchen  Anforderung»-!»  der  Truppen,  welche  mit  den  Vor 
»chrifli-ii  oder  di-n  Rücksichten  wci«er  Sparsamkeit  und  militari«!  her 
Einfachheit  nicht  zu  vereinbaren  »ind,  wirksam  entgegenzutreten  und 
überhaupt  auf  eine  wirtschaftliche  und  »aehpemäf»e  Verwendung  der 
für  Garnisonhauten  bestimmten  (iuldinittcl  hinzuwirken. 

4.  Kine  besondere  Kinwirkiing  «lelit  dum  (»uncruleomtnando  auf 
die  Vurtlieilting  und  Verwundung  der  ltauwirthsrbaftsgelder  dur  In- 
tendantur hei  Hauten  auf  »lern  (iuhiete  de»  (•«niisonverwalttiiigswesrn» 
zu.  Die  Knt«eheidungen  der  Corpu-Inteiidantur  auf  die  bezüglicheu 
Buubcdarf»narhwei»uugen  und  der  allgenu-im-  Kntwurf  für  diu  in  Aus- 
sicht zu  nehmende  Vertheilting  ihrer  (»aruisoii-ltunwirthschaftsgehler 
bedürfen  daher  der  (ieuehmigiing  d»-»  (jienuralcoinmanilos,  bei  iler»-n 
Versagiing  erforderlichenfalls  die  Entscheidung  lies  Kriegsniiui*teritmiA 
einzuholen  ist. 

.V  Dein  (ienernlromman<lo  i«t  hiernach  von  dem  rorj»sint<"nilant<-n. 
gebntenenfalls  unter  lktheiligung  de*  ('orp»-(ii'iieralarzte»,  Vortrag 
zu  halten:  a)  über  wii-htigt^re,  das  (»arnison - ßauwe»en  betr'-ffende 
itestiminungen,  bi  über  alle  Bauauträge,  Bauentwürfe  und  Itnuau«- 
riihrnngen ,  I.  wenn  hierin-!  die  riiterbringung  oder  dur  Diunst  der 
Truppen  betheiligt  ist,  '2.  wenn  die  Heranziehung  von  Mannschaften 
eine»  Tnippeiithi-ils  zu  gröfsiTi-ti  Hiiuausfühmiigi-ti  in  erheblichem 
t'mfauge  iu  Aussicht  genommen  ist  und  :t.  nach  Bestimuiuug  des 
eommiiudirenilen  lienerals  oder  dem  <igenen  Ermessen  de«  Corps- 
intetidauteu,  wenn  besondere  l'nistände  die«  »on«t  erforderlich  er- 
scheinen lassen. 

'>.  Dun  (lonverneuren  iCotnmMnilantcn,  Ganiison- Aeltesten  •  uml 
den  ('niiimaiideun'ii  der  einzelnen  Tmppentheile  ist  bei  dun  in  ihrem 
Befehlsbereiche  vorkommenden  (iarni'oti  Baiisaeheii  (ielegeuheit  zur 
(ielteiidmarhnng  der  Inten-*»eii  de«  Truppendienste«  zu  bieten  und 
haben  »ie  die  hieran«  sieh  ergebenden  Pflichten  wahrzunehmen. 

7.  An  Stelle  der  durch  diu  Ortire  vom  .'iL  August  18X1  gvg«-bciicn 
Vorschrift  für  die  Superrevision  bei  (iamisonbautun  tritt  nachfolgende 
Bestimmung: 

Dur  oberen  Prüfung  und  Feststellung  durch  das  Krieg»- 
ministeriuiu  ;  Superrevision ';.  bedürfen  —  vorbehaltlich  <b-r  be- 
sonderen Be»timmnngeii.  welche  bezüglich  der  Bauten  au»  \'er- 
atilassuiig  der  Mobilmachung  oder  einer  Ke»timg»annimng  bu- 
stuhen  oder  noch  erlassen  werden  -:  »•■  Entwürfe  und  K»»t»-u- 
aiischlage  zu  Bauten,  deren  Kosten  den  Betrag  von  Mark 
übersteigen,  hl  Banreehiiuiigeii  von  Bauten,  deren  Kosten  »len 
Betrag  von  :I0  U»)  Mark  Übersteigi  ii.  wenn  au»nabiii«wui«e  eine 
oliere  Ee«t»tellnng  vor  der  Au«führung  nicht  stattgufunden  hat,  - 
gehören  zu  eitlem  der  Bauten  a  und  b  mehrere  bauliche  An 
lagen,  ««  bedürfen  auch  diejenigen  der  oberen  Prüfung,  welche 
diesen  Kosteubetrag  allein  nicht  erreicheu  —  c)  Entwürfe  zu 
Bauteil,  welche  ohne  Rücksicht  auf  den  Kostenpunkt  so  wichtig 
oder  »u  schwierig  »ind,  daf«  eine  oliere  Prüfung  für  zweck' 
mäfsig  erachtet  wird. 

H.  Au  Stelle  der  unter  dem  17.  November  1*74  genehmigten  Tan 
ti.W  von  '/» t»<  '«•  der  gezahlten  Kntr.-priM-lH-lri.go  an  die  mit  der 
Rechnungslegung  über  (iarnisonbauten  betrauten  Ixwat- Verwaltungs- 
behörden hat  das  Kriegsiuinisterimu  die  den  Verhältnissen  ent- 
sprechenden Kassen  Vergütungen  bia  zur  (»csauithöhc  von  Vi  |>l't.  der 
Baukosten  den  bethciligtuu  Beamten  zu  guwährun. 

Dum  KriegsuiinUtcrium  bleiben  die  weitereu  Be«timmiiugen  zur 
Ordnung  des  (snrai*.»u-Bauwc«eu»  überlassen. 

Der  preufalsehe  Beatnteu -Verein  Iu  Hnuuorer,  die  einzige  ohtu» 
Agenten  arlieitendu  l.el.eu»-  u«w.  VeniieheriiiigK-Aiistalt  für  den  deut- 
schen Beamtenstand  einschl.  der  Geistlichen,  Ix-hrer,  Aerzte  und 
Rechtsanwälte,  hat  das  abgelaufene  Jahr  1>*»7  wieder  al»  ein  recht 
günstiges  Geschäftsjahr  zu  verzeichnen.  Der  Versichernngsbestainl 
hat  »ich  auf  I*!*H  Versicheniiigeu  über  KU*«  <KX>  Mark  Capital  und 
Ö7  8"«'>  Mark  jährliche  Rente  erhöht,  das  Gesamtvertnögen  ist  auf  über 
1l»«:HN«>  Mark  gestiegen,  der  «iesi-hilft »gewinn  belief  »ich  auf  etwa« 
Uber  -.Mim  Mark.  Die  Verwaltutigsko.ten  betrugen  1«H7  nur 
tXIWi  Mark,  d.  i.  1,1*»  vom  Tausend  de»  Capitiilversiiliening«- 
bestände*.  Der  Verein  beabsichtigt,  der  diesjährigen,  Ende  Mai  statt- 
fliidciiden  Haupt»  ersaiumluug  » erst  hiudui.e  Abiinderuiigen  »uiiiur  Ver- 
sicheriiiigsvoratlirifteii  vorzulegen,  die  insbesondere  auch  duu  in  lutzter 
Zeit  erfolgten  Aeiiilerungen  der  Vursichenuigsbedingniiguii  bei  den 
anderen  Lebens -Versicherung*  •  Anstalten  Rechnung  tragen  werden 
I>ie  bevorstehende  Beseitigung  der  ilprocciitigcn  Wittweti-  und  Wai»un- 
geld-Beiträge  vom  1.  April  d.  J.  an  für  die  Reich»-  und  preufsisch-  n 
Staatsbeatuteu  wir<l  dein  preuf»i»cheu  Beaniteii-Ven'in  guwif«  eine 
grofse  Zahl  neuer  Versicherunp'ii  zuführen.  Wir  machen  deshalb 
darauf  aufmerksam,  daf»  die  Direction  des  Vereins  in  Hannover  auf 
Anfordern  die  alle  erforderlichen  Erläuterungen  enthaltenden  Druck- 
sachen jiost-  und  kostenfrei  versendet. 

Borün.  Druck  vea  J.  Kcnkta,  Bulia. 
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kedartu»:  SW.  ZlnsMTttnfM  1 "    OeaelnUlaauUe  sad  UmIoh  i»r  laaetfeai 

W.  Wllttelmsirarte  W.  Cnckelst  jeden  Sonnabend. 

•etaaarrets:  VlerteljeUtlkh  S  Mark.  Brinprleha  la  Berlin  0.75  Mark;  aal  Zam- 
dan«  noler  Knaibead  oder  duck  Poateartneb  0,75  Mark,  nach  des  Aaslaada  1.S0  Hark. 

IJMUlTt  Awtllekee:  Fereonal-Nacbricbtaa.  —  Rlektaeatllekeei  An.chliif» 
der  Blitzableiter  mi  die  Ca»-  und  Waseerleitneiceu  (Scalala).  —  Elektr.  Belenchtun*; 
Art  K»«il>«tinill«e  In  Tunneln  —  Me  Kan.tdenkmiler  <lc%  Kreise»  ConMini.  -  Di« 
leb«r'«h«rneta»z»ii  la  Wetcbsel-,  Warthe-  und  Elbeaebiel.  —  Vermischten  Die 
AuasebmtKkua«:  der  TrawiHraf«'  Anlet  den  Linden".  -  r.eMailhrltllcbe  M»r.re«el« 

IBr  die  rebertehweaiaanrjgeblet*.  —  Denkmal  fdr  Krinig  l.mlnlg  II.  voa  Btjtn.  — 
Dombauoeltter  am  Mknater  la  Ktrabburg  LH  —  Braad  de»  Theater*  Bannet  lu  Oporto. 
-  Klseubahubautcu  la  Chile.  -  Abutttkna«  ein»  Stollen,  lu  New-York.  -  Zeitschrift 
für  Bauaeieu.  -  Nene  Patente. 

Amtliche  Mittheilungen. 


Personal-Nachrichten. 
Preufaon. 

So.  Majestät  der  KüuiK  haben  Alb- rgiiiidigst  geruht,  dem  Geheimen 
OberBunrath  und  vortragenden  Kntb  im  Ministerium  der  öfTi'iillirhen 
Arbeiten  Otto  Harii.cn  den  Stern  zum  Kgl.  Kronen  Orden  II.  Klasse, 
ferner  dem  Geheimen  Ober  Haurath  Adolf  Wiebe.  vortragenden  Kntb 
itn  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten,  di-u  Charakter  id.  Ober  Bau- 
.lircct..r  mit  dem  Hange  eines  KnthoB  1.  Klasse,  sowie  den  Kcgicrung*- 
nnd  Unuriith.ii  ('reiner  in  Wiesbaden,  Ehrhardt  in  Danzig  und 
Ornhn  in  Osnahrürk  den  Charakter  als  Geheimer  ltcgieruugsrath, 
und  dem  Krcis-Kauiuspcctor,  Itauratb  Wagner  in  Frankfurt  n.  M.  den 
Kothen  Adler-Orden  IV.  Kinase  zu  verleihen. 

I>er  bisherige  Hof-Bauinspector  Dakar  Hof«feld  in  Berlin  int 
znm  Königlichen  Laud-Bauinspcctor  im  Itereiehv  der  Allgemeinen  Bau- 
verwaltutig  eninnnt  worden.  Derselbe  winl  in  tler  Bnuabtheilung  de» 
Ministeriums  der  öffentlichen  Arbeiten  beschäftigt. 

Der  Königliche  Regierung»- Bftiiinci«ter  Hauer  in  Düsseldorf  ist 
mm  Eisenbahn -Kau-  und  Betriebsinspector  unter  Verleihung  der 
Stelle  eine»  solchen  im  Hexirk  der  Königlichen  Eisenbahndiri-rtlini 
Elberfeld  ernannt  worden. 

I>etu  bisherigen  Königlichen  Regierung»  -  Baumeister  Hugo 
Hnrtnng  in  Charlottenburg  int  die  nachgesuchte  Entlassung  aus 
dem  Staatsdienst«  ertheilt  worden. 

Bayern. 

Die  Olicringenicure  Jnkob  Hcnlc  in  Mönchen  (Grneraldirection) 
ond  Karl  Salier  in  Augsburg  erhielten  da«  Kitterkreuz  IV.  Klasse 


dea  K.  Verdienstorden«  vom  hl.  Michael.  I>er  Kctrichaingruicnr  Alphon« 
Kestcr  in  Neu -Um  i.t  zum  Hczirksingeiiicur  in  Scbwaiidnrf  und  di  r 
Ahtheihtugaingcnirur  August  Müller  in  Kegriishurg  zum  Belriebs- 
ingenieur  in  Neu -Um  befördert.  Der  lnjn  nieuraai.iMt.nt  Joseph  Dnrner 
in  Donauwörth  ist  zum  Abthcilungsiugcuicur  in  Kcgcu.hnrg  ernannt. 

Sachsen. 

Der  Maschinen  liigiiiirtir-A»M»teiit,  gepr.  MiiM-hincn- Ingenieur 
Friedrirh  Wilhelm  Max  Harz  in  CheinniU  ist  zum  Maschinen-Ingenieur 
bei  iler  Stantsciscubahtivcrwaltuiig  in  Chemnitz  ernannt  worden. 
Württemberg. 
Im  Vollmaehtannmen  Seiner  Majestät  dea  Könige  haben  Seine 
Königliche  Hoheit  der  Krina  Wilhelm  den  Vorataiid  der  Wajrcuwerk- 
«tätte  C'annatatt,  tit.  Ober- Wagenmeiater  Kistmann.  auf  »ein  An- 
<iuädipat  in  den  Kubcstaud  voraeUet,  auch  ihm  in  Anerkenunnp 
lanKjiihrigen  treuen  Dienste  den  Titel  eines  Inapertor«  in  (innden 


Der  Hnhnmeiater  Ebe  in  KeutlinReu  ist  )re«tortten. 

Xeekleubarf -Schwerin. 

Se.  Köninliehe  Hoheit  der  (Jr»r»heniri({  haben  Allerpniidipst  gr- 
niht,  dem  bishrriftru  Wep-  und  Wasser- Uaudireetor  Menaeh  zum 
Ober-Itaudireetor  zu  eriiennen. 

Die  Hanfiihrer-l'riifunK  im  KauinKenicurfache  bestund  V.  Alban 


Hau  bar  fr. 

Der  Keperunpi-Ilauineister  lt.  Srhnatider. 
E.  Kieke  und  V.  Merkel  sind  zu  Kaneonducteuren 


Nichtamtlicher  Theil. 

Redacteore:  Otto  Sarraiin  und  Oskar  Hofsfold. 


Zur  Frage  des  Anschlusses  der  Blitzableiter  an  die  Gas-  und  Wasserleitungen. 


(Se 

Diese  klar  und  beatimmt  abfeefafsten  Vor«chläp?  finden  von  Seiten 
der  Oaa-  und  Waaser- Kilehmänner,  aoweit  die-ielbeu  aieh  ZU  äufseru 
bis  jetzt  (Selegenheit  genommen  haben,  entschiedenen  Widerspruch. 
Ihre  (iegcnjrriiude  stützen  sieh  aber  kaum  auf  Fülle,  bei  denen  der  lllitz. 
sei  es  nun  durch  unmittelbare«  Einschlugen  oder  durch  L'ebcrspriiigen, 
t-rhehlif heti  Schaden  an  den  Kobrtietzeu  angerichtet  hat,  vielmehr  sind 
es  Gründe  insofern  mehr  theoretischer  Natur,  ul»  dieselben  bis  jetzt 
nirgend-s  durch  die  l'ruxis  bintütigt  werden,  Ii  runde,  welche  gelegent- 
lich bei  Besprerh ungen  über  den  » ii-gciiatnnd  in  Vereins- Verhund- 
luugen,  in  liutai  Ilten  usw.  vorgebracht  wonlen  siud.  Die  einzelnen 
Jahrgänge  de«  .Journals  für  C.asbeleuehtung"  bieten  in  dieser  He- 
ziehung  eine  reii-ho  Ausbeute  einschlägiger  Aeuf*cningen. 

Die  Hauptgründe  gegen  den  Anschlufa  der  Blitzableiter  sind  nun 
folgende: 

1.  Die  zur  Zeit  üblichen  Verbindungen  der  (Ina- und  Wasserleitun- 
gen sind  derartige,  tlafs  dieselben  nl*  ein  metallische«  Ganzes  nicht  be- 
zeichnet werden  kiiimeti.  Die  mit  Muffen  versehenen  Strafsennthre  aind 
nicht  abgiilreht,  die  Dichtung  erfolgt  durch  Theerstricke.  eine  Heriihrung 
fintlet  daher  vielfach  nur  au  wenigen  l'uukteii  statt.  Die  Uohre  wertlen 
allerdings  mittels  eine»  versteinmteu  HleiringeH  geschlossen,  aber  sie  aind 
beiderseits  mit  Threrlnrk  übi-rzogen.  Die  Hausrohri^  bestehen  theils 
aus  Hlei,  theils  au*  Schmiedeeisen.  Erster«  siud  nicht  fähig,  starke 
elektrische  Ströme  zu  leiten,  ch  ist  daher  (.efiihr  vorhanden,  dafs  sie 
gegcbeueiifnlla  achinelzen  und  zu  Explosionen  Veranlassung  geben. 
IHc  arhiniedeeisernen  Kuhre  werden  zuaamiiiengescbraubt,  zum  Zwecke 
sicherer  Dichtung  winl  ein  in  Oel  getränkter  llauffadcn  in  die 
Srhraubengüiige  eiugeb'gl  und  aufHcrdi-tu  die  ganze  Verbindungs- 
stelle mit  Mennige  bestrichen.  lUi  Kbinsehverhindungcii  lieben  die 
zwiacheiigelegten  l^eilerseheiben  als  Nichtleiter  die  inetiilli>cln-  Ver- 
bindung auf.   Ks  i«t  daher  anzunehmen,  d«f«  die  Widerstände,  welche 


hlnfs.» 

ilerartig  verbundene  Leitungen  dem  Durchgänge  starker  elektrischer 
Ströme  entgegensetzen,  »o  grof«  siud,  dafs  die  Ocfithr  mechanischer 
Zerstörungen  und  Zündiiiigeu  gegi'beu  ist. 

i  I>ie  (Jas-  nnd  WaaaemicsBcr  siud  zur  Durchführung  «tarker 
elektrischer  Strome  niehl  geeignet.  Für  diese  Itehauptnng  wird  seit 
Jahren  der  bereits  oben  erwähnte  Hlitzschlag  in  das  Stadttheiiter  von 
Altona  (Dtsch.  Hauztg..  Jahrg.  S.  HSt  angi^fuhrt.  Wir  können  uns 
nicht  versagen,  den  Wortlaut  der  Beschreibung  folgen  zu  laasen:  .Der 
Strahl  i«t  ilimii  weiter  durch  die  weit  verzweigte  Oanleitung  in  den  Keller 
und  hier  von  dem  gufscisemen  Uauptrohre  der  lunenleituiig  direct  durch 
die  «ehr  nturken  \'erl»ituliingseiseu  in  die  gufaeiaeme  A »Einleitung  nnd 
von  dieaer  in  das  Slriifaen-Kohnietz  übergetreten.  Diese  Eisen,  zum 
Tragen  der  l^'itimgeu  beatiinuit.  haben  eine  direrte  Ableitung  in  die 
Erde  ermöglicht,  und  dadurch  die  sonnt  zweifelsohne  eingetretene 
Zerstörung  der  ( .anuhreii  verllindert."  Wir  ilberlnaaeu  e«  dem  geneigten 
Leaer.  hieraus  ebenfalls  zu  folgern,  dafs  der  lllitz  den  fiasmesser 
bat,  und  lelzten>r  vollständig  frei  von  der  Einwirkung  des 
geblieben  ist.  Mit  der  U'hre  von  ( 
strömen  dürfte  diese  Behauptung  schwer  in  Einklang  zt 

II.  Die  mit  Atisbesaernngen  tili  den  Kidimetzeu,  sowohl  in  den 
HäUM  ni  wie  auf  <len  Strafaen  betrauten  Arbeiter  Imtfen  (Jefnlir.  vom 
Blitzschläge  getroffen  zu  werden,  wenn  sie  wuhreud  eines  tiewitters 
au  den  mit  lllitzablcitcrii  verbundenen  lieituiigen  arbeiten. 

Bei  weitini  unparteiiaeher  steht  selbstverständlich  der  Verband 
der  deutschet!  Arehitekten-  uixl  Ingenieur  \  ereine  zu  der  Angelegen- 
heit. I>er»ell>c  ist  erst  auf  tinind  einer  Anregung  de»  Sächsischen 
Ingenieur-  und  Architekten -Vereins  dazu  gekommen,  aieh  mit  der 
Frage  zu  beachiifligen.  Dieser  Verein  geht  von  der  Ansicht  au*, 
daf»  die  Herbeiführung  der  behördlichen  (.i  nehinigung  zum  Anschlüsse 
der  Hlitzableiter  an  <:«»-  und  Wn*Herleitung<ii 
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Ccntralblatt.der  Bau  Verwaltung. 


14.  April  ISSS. 


Illitzpfahr  und  der  h.-hördlirhc  Zwang  zum  Aii»chlirf«cii  unerläßlich 
».•i  uihI  'hiher  mit  «11.1.  Kräften  uiipMrchf  werden  uiü»«e.  Mit 
die*er  Forderung  steht  <lor  Verein  nicht  allein.  Iti-ixj.ic) awci-i-  hat 
auch  «Iii'  preuf«i»chc  Akademie  der  Wi««en«chaften  bereit«  vor  Jahren 
ein  dcrartip'»  Vcrlaiipu  ilfii  preußischen  Ministerien  der  öffentlichen 
Arbeiten  iiiw I  de»  Innern  p-pmibcr  knu<l  p'phen,  nuf  (irinid  de««.?«« 
»eilen«  des  Komp*.  Polizeipräsidium»  beim  hiesipm  Magistrate  mul 
lud  der  Komp*.  Miuisteriiil  Iliiiic<>iiimi«»i»u  «np'lrap  norden  ist,  wie 
dic»e  »ich  zu  einer  dcrartip'ii  p'Setzlichen  l<cp'hui|r  de»  Anschlüsse*, 
der  Blitzableiter  u*w.  »teilen  würden.  Wahrend  »ich  die  K ■  -iii^l. 
Miiii»it'rial -ltnncoiiiiui»»inn  für  «Ion  Aiischluf«  und  die  behördliche 
Kcpdnuf.' aussprach,  leimte  der  M»i*i«tnt.  p-»tützt  auf  da*  tliitarhl.  ii 
»einer  Techniker,  jede  p'selzlichc  Itcplun;;  der  Frap'  ah:  letzlerer 
Ani-iebt  trat  du«  Komp".  Polizeipräsidium  bei.  (Journal  fiir  (!»«• 
lieledtbluiiK'  S.  *  Ii.  M\.\ 

Hieriiit«  erhellt,  daf»  auch  die  llchör.leu.  von  ver»chiedcneii  Seiten 
p-driiup,  die  Angelegenheit  de»  Anschlusses  u»w.  in  ilie  Hand  zu 
nehmen,  :iu  dein  weitem«  Verlaufe  derselben  da»  p-i"if«te  Iiiterc*»«- 
hiihen.  Träfe  diese  doch  die  Anf-tiOluiifr  hezüpMcher  Vorschriften 
und,  wa»  noch  »cbwieripT,  die  l'chcrwuchun}.'  der  An»fiihriiiig  der 
»elben.  llcp'buiif»ip'  1 ' m i  r-ll<)i Hllf_'>-li  filier  die  pite  metallische  Vcr- 
bindim;.'  zwischen  den  Kohren  und  dein  ltlilzableitcr  dürften  uner 
läßlich  »ein.  Daf»  bei  solcher  Sachlap-  auch  die  Hausbesitzer  leb- 
haft rlureh  die  Auircle  pnh.it  l.eriilirl  werden,  ist  un»chwer  cinzu 
«eben.  tian/.  aLp-schen  von  den  Kutten  und  der  Vcrantwortuw.'.  welche 
mit  dem  Anschlüsse  verbunden  sind  und  über  «  eb  be  in  K.n  k»icht 
auf  die  dabei  in  Kriip1  kommenden  öffentlichen  lntcre«»eii  muh  liin- 
weptukommen  wäre,  iiiü»mii  dir  Hau«be»itzcr  aber  dadurch  auf  .Uv 
iiiif»«'r»tc  cnep  werden,  wenn  »ie  »eben,  wie  nach  Ansieht  der 
einen  Partei  ihnen  alle»  Heil,  um  Ii  der  Meinung  der  anderen  ihnen 
nur  Selmden  und  tJcfahr  au»  dein  An»chlu«»e  erwachsen  »oll. 
Sie  werden  »o  zw-i»chcu  zwei  »ieh  »chiiiir»tmek«  enlp'p'ii»tcbeiidcii 
Ansichten  bin-  und  herp-worfen,  iduie  vnrläutig  zu  wi»»en.  wofür  »ie 
»ieh  entscheiden  »ollen.  Au«  allem  erhellt,  wie  wichli);  ein»*  alle 
Theile  befricdip'iidc  Ücp'lnnt.'  <ler  Anpdi'p'iihcit  i*t.  Atlp'iiblick- 
lieh  ist  dieselbe  pit  in  Fluf»  p'kniiiincti! 

Diiak  der  Anrcping  «Ie*  «;ieh»i*rhcn  Inp'nieiir-  und  Architekten- 
Verein«  »lebt  die  licrathunj.'  der  Frap'  auf  iler  Tapw.rdnimi:  der 
dic»jiihrip'i«  Abp'ordneten -Vermtittnlnnfc  de«  Verbünde»  der  deul«eheu 
Architekten-  und  Inp'iiieur-Vereiiie.  Der  Verband  «ler  ijnn-  und 
\Va»»er-Kuehuiiiuuer  winl  über  den  (i»*p-ii»taiid  eheufull»  auf  «einer 
die«i:ilin\'en  Wanden  er-auiiulum,'  in  Ih^mthiin^  treten.  liizwi»eben 
hat  »iih  der  Uerliuer  Arehitekten A  erein  »owie  der  llezirk« -Verein 
<leut«rher  Ingenieure  mehrfaeh  mit  der  Saihe  be»ebiifti(rl  nnd  eben»n 
hat  die  Kmp«  dem  elektrnteehni-ehen  Verein  zur  He^iitarlitiin^  vnr- 
pdi-L-en.  K.  r»elbe  bat  »ieh  in  der  Sit/im^  \  oui  J4.  .lanimr  d.  .1.  wie 
f.dirl  j!eiillf»ert : 

.Her  An-eblur»  der  Ulitzaldeiter  »u  <lie  tla»-  und  Wa.serleitunj: 
brin^-t  fiir  letztere  nieht  nur  keine  tiefalir.  «ondeni  eben  jene  I.ei- 
tmiKen  »ind  im  Fall-  der  I  "litei  la»»iniK  eine»  »rdeheii  An»elilu»»e*. 
»owie  bei  Abwesenheit  eiin-«  Itlitzableiter»  p  onbiii  p  fShrdrt.  Dem- 
naeb  i«l  iinbedinp!  zu  lordern.  daT»  lilit/.ableiti-r  mit  den  in  demselben 
Itau-e  vnrhandenen  tili«  iiikI  Wa«»erl"itunixen  inetalli»ih  verbunden 
werden.  I>ie»i  r  Anwlibil»  bat  au  einer  P.ll^.iii^lirlirn  Stelle  vor  dem 
K.intritte  ih  r  Ha»-  und  \Va»*erridiren  in  die  Haii|duie'ier  /u  erfolp'ii. 
Hei  hoehpdieiideu  tJa»-  und  \Va»»erlritiui^'i  ii  i»l  zu  empfehlen,  ilaf*  der 
An»ehliif»  an  den  Hlitza'd«  iter  in  jedem  lie»ehof»  bewerkMelli^t  wird." 

Kndlich  hat  am  ".'?.  Miirz  d.  .1.  «  ine  Sitzung  zwiM-hen  Abgeordneteii 
de»  idektrete('hui«eben  \*en'in»  uml  de»  \'erband-»  der  (Sa*  und 
\Va««er  Faehniiiulier  «tattp-funden,  Wenn  die  Verhandliinp  u  aueh 
noi  Ii  zu  keinem  prriOiaren  Kr^ebui»»e  p'fiibrt  haben,  «n  iniif«  dneh 
die«<-  er«te  Annäherung  freiidip  bepriif»t  werden. 

Von  der  im  Anpi»t  .•.tatttiudi  udeu  Abp'nrducten  Ver«aniinlinij: 
der  deiit»ehen  Arehitekten  und  Inp-nienr- Vereine  darf  znver»iehtlii'li 
p-hofft  werden,  daf-  auf  tiruiid  de«  inzwi.iheu  all«.'iti^'  p'«auiiueltei) 
Stoffe«,  wenn  nneb  nneb  nii  lit  endiriiltip'  lle»ehlii«»e,  »n  •loi-li  eine 
we«entliehe  Klärung  der  Atip-lep-iibeit  lu  rlniptiihrt  werden  wird. 
uiii»oinebr,  al«  gerade  die«.'  Kreise  dem  ganzen  llepu^taude.  wie  be- 
nn-tkt.  ne.^liehbt  unbefaup'u  p  p  uiiber»leben. 

So  der  anp-nbliekliebe  Stund  d.  r  Anp  lep'i.heit.  Man  w  ird  ohne 
»ieh  etwa«  zu  verp  ben  znp  »t.  liei.  können,  daf»  e«  nieht  h  iebt  i»t, 
.•in  ah»oldief«ende«  l  rth.  il  über  da«  .für  und  wider"  de.  Ai.-ehlu»».  « 
der  itlitzahleiter  an  ilie  (las-  und  Wa»«er  liidiren  zu  erlanpai.  Ine 
Wiehtiükeit  und  lleilenliiiiK  der  Frap  leu.  htet  wohl  jedem  ein:  eben»., 
wird  ein  Wider-prueh  darüber  nieht  he-l.  heu.  daf«  eine  linbli^'e  all- 
.«eilin  liefriedip'ude  ]..'>»unv  dritip-nd  erwünubt  i-t.  Aber  bei  item 
«ehpiffen  Wideri-treit  der  Aii«iehtiti  der  Physiker  und  Klektmteehnik.-r 
einerseit»,  der  IIa»-  und  \Va««er  Fai  hiaiiniier  ani|erer«i  it«  i»t  e«  «rhwer, 
«ieh  rüekh.iltb.«  fiir  eine  derselben  zu  ejit«eheideu.  Wenn  aiuh.  wie 
bereit«  oben  hervorp-hnbeii,  die  Ib-biiuntnn^en  und  Forderuu^en  der 
Phy»iker    »»wohl   wi-«eii«eh:>l'tlie).    wie   aneli   durch   die  Praxi«  plt 


bepiin.b-t  »ind.  «o  l«-«.n  «ieli  die  Ciiinde  der  (Jepier  doeb  nieht 
ohne  weitere»  von  der  H.nid  wei»eu.  liier  i»t  In  »onder»  hervorzubeb.-i,. 
daf«  der  )laii|iteitiwaiid  iler  tia»-  lind  Wa«»er-Fiiehuiiiniier,  ihre  It.dir.  n 
bildeten  kein  iiuiiulerbroebeiie«  inetalli«.  he«  liauze«,  »eien  daher  zur 
»iehern  1  >urehleitnii|j  «tarker  eh'ktri«eher  Siröme  unpeeifiiet.  bi»  jetzt 
weder  von  dieser  Seile  bewie«cn,  noeb  nneb  du»  tiep'utlo'il  von  d«ii 
Phv»ikern  mizwnfelbaft  klar  darpdep  i»t.  Die»  dürfte  ab.T  de» 
Hait|it]iiiukt  »ein,  web  her  vor  allein  einer  voINtündip-n  Aufklärtiv^ 
bedarf.  ]•>  i»t  daher  Aufgabe  der  ln-ider»eitip'ii  t.epier.  hier  zu 
Ii iich» t  \olle  Klarheil  zu  »ebntTen. 

I  i»  der  pmzeii  Anp'lep-nheit  aber  uneh  Möp'ielikeit  auf  den 
tTriiud  zu  ^eheti.  er»ebi'int  e*  nieht  Idof»  verthe ilhaft.  »«nidern  »oir^i 
p'boten.  die  Haiiiitfrap'  in  eine  ^'n.f-ere  Anzahl  von  K.iiizelfrairen 
aufziiln«!'!),  jetle  einzelne  eiup'lieud  zu  ].riifen  uml  zu  erwei»eu.  ihm  »o. 
von  einer  hieben)  «ieh  «tet»  vi  rbreiterndeu  tlriiudlap'  im»  ihm  breitend, 
nlliiüihlieh  eine  l..i»mitr  der  Anfcabe  zu  finden.  K»  »ei  p-«tattet.  einige 
«nb  her  l'nlerfrnp'ii  m«  h  kurz  aiizuileuteu. 

/,uiiiieh»t  i»t  die  lla.i)>lfra^e  de«  Aii»ildu»*e»  in  zwei  p-««»<lert 
von  einander  zu  behandelmle  Theile  zu  zerlegen,  uiiuilieh  : 

fi  S.ilhu  die  lla>i«leitiiiipii  an  die  Hlitzableiter, 

•J'  Sollen  die  lllitzaldeitei  au  die  Stral'»enrn|imet/e  ati£e.i'bl..»»en 
werden '.' 

Weiter  wird  zu  iintei'»uebeii  »ein.  ob  »oivohl  der  Aii»eldiif«  der 
t;n«robre  wie  au.  li  derj  enip'  der  Wa««errohre  bewirkt  werden  «eil 
Hierbei  i«t  zu  berüek«iebtip  ii .  daf»  in  betreff  de»  Annehln»«e»  der 
Wa««errobre  «iie  Faelmiänner  «ieh  nieht  dnrebwi),-  nhlehiiend  «er 
lullten  i  »iehe  .loiimal  für  •»ahbeleu.btuuiJi.  daf»  aber  der  An-i  bluf-  der 
<;«»rohre,  in  Kilek»ieht  auf  die  I  Jefahreu,  die  ilureli  lllitze,  weh  he 
in  dieselben  ein»ehlap'n.  ent«teheu  können,  bei  weitem  wiehripr  i»t. 
daf»  t«a»rohre  auf«erileiu  in  kleinem  und  mittlen«  Stiidten  fa«t  itur  in 
Heimeilt  komiiien,  da  bi«  jetzt  immerhin  nur  verh.riltuif»i.iiif-i^  «veni^ 
Sladte  mit  Wn»»erleitunp'ii  ver-eheu  »ind. 

Kine  fernere  wiehtij.T  Frap:  i»t  die-  Wo  und  wie  »oll  der  An 
«i'hliir«  der  Hlitzaldeiter  au  da»  Straf»eiirohntetx  .'rfoi^'en,  auf  der 
Straf»e  .-»der  im  Haii»eV  Hierzu  «ei  folp'iide«  nnp'tuhrt :  Au»ehlü-». 
auf  der  Straf«.'  vennehivn  die  an  »ieh.  nameutlieh  in  grof»ereii 
Stiidten,  bereit«  »o  hiintip  n  Pfla*ti  raun>riiehe.  Der  \Vi.ler»tand  der 
ttii»-  und  Wa»».T-Faehin;iiiner  p'ueu  auf  d.T  Straf»e  «tuttriu. lernte 
An«ehlü«»e  i-t  auzuerkeniieii,  weil  dadiireh  that»aehlieli  t'iizutra^'li.  h 
k.'iten  in  der  »iehern  Hohrlnp'  und  der  Diehlij-keil  der  X'i'rbindnn^'i. 
ent«teln»n  kiinnen.  Ander«  liep  die  Saeh«'.  wenn  d.T  Aii«ebluf»  im 
Hau».'  zwi«ehen  Itaullueht  und  llaii|>tme»«er  erfolp.  Hier  kann  der- 
selbe auf.erdem  «o  bewirkt  werden,  d/if«  die  An»eliluf»»telle  mittel« 
eine»  Si-hiiehte«  oder  auf  ainlere  Wei»e  »tet»  zupintrlieh  erlinlfen  bleibt, 
uud  lüf  \'i  rbinduiiL-  daher  fortwährend  auf  ihre  '/uverla»»i!;keit  leiehl 
p-|irüft  werden  kann. 

Kinr  Frap-,  die  »ieh  unwillkürlich  aufdiiii.p  und  ilie  ebenfall, 
einp-heiid  er.'.rter1  »erden  ».dlte,  i»t  folp-nde:  Wie  kommt  e«,  dal'., 
neun  die  Ki.hreu  nach  An*ieht  der  tiepier  de»  An»chlu»«e»  eine  ».> 
weuic  «iehere  Du«  hleitnuK  für  »tarke  elektri«i  he  Stnuile  al.p  ben. 
iu  allen  den  zahlreichen  Fallen,  in  welchen  uiichp>wic«cueruiaf»cn  der 
ltlitz  vom  Klil/.it.leiler  auf  die  t.a»rohr«'  iiherp'»|.niiip'U  i«t,  anf«er 
den  Zei'storillip'U  an  den  Kin«chlai;»tel|en  nie  «..lebe  au  den  w.  iteni 
Hobrleitunp'ii  mitp  ll.eilt  -ind?  Kann  man  ferner  niiiiehiueii,  daf«  in 
allen  dic«en  Fällen,  wie  von  p'pieriseher  Seite  wobl  behiiu|>1et  wird, 
der  lüitz.ibleiter  »ehadhaft  p  w.  «en  »ei? 

/.Uni  Schlilf»  »ei  mu  h  auf  einen  Punkt  aufmerksam  p'tnaeht.  der 
bi»  ietzt  wohl  kaum  beachtet  worden  und  doe].  «ielleieht  ^eeiinn-t  i«t. 
die  Aiip'le-4euheit  in  einem  jjnivz  linderen  Liebte  er«eheiuen  zu  la»».  n. 
Der  ent»chiei|eii»te  tiepier  de«  Ansehlitsse»  der  tiasrohre  au  die  ltlitz 
ableiter  wir.1  ziip  ben  iuü»«eu,  daf«  p-iif»ere  in  den  lliiu«ern  betiiid- 
liehe  Metallina«»en  fiir  die»e  —  pinz  abgesehen  davon,  ob  Ittit/aldeiter 
vorhanden  »ind  oder  nieht  —  nach  allen  Krfuliruiip'ii  und  dem  eiu- 
»tiinniip'ii  l'rtheile  der  Physiker  die  lllilzp  fahr  erhöhen 'i  Wen« 
nun  die  ti.KrolirIcitiinp'ii  in  den  llüu«eni  nach  der  Ansicht  der 
t  Jas  -  Fiielnniliiuer  infolge  der  Art  ihrer  \'erbiiidiiii;.'eu  »o  voll«tiiiidi^' 
unp  eipiet  «ind,  «tarke  el.  klri«.  Iie  Ström. ■  »ieher  ilurehzuh  iteu.  wenn 
nameutlieh  die  tia»me««er  dureh  ltlitz»ehla(;  »o  j;<  r«hrdet  »ind.  drtinp 
»ich  da  nicht  ebenfall«  die  Frap'  auf:  Machen  sich  die  Ca- 
Wrwalllinpn  nicht  (.Tober  Fahrlas«ip\eit  »ehuhli«.  wenn  »ie  iineli 
ihrer  eipan-n  An»i.ht  »o  pdährliehe  /u-tiinde.  w.lelie  für  die 
Hiinser  und  die  Menschen  eine  fortilaiien.de  t;«f.,br  bilden.  !«• 
»tehen  la»»eu?  Sollten  die.elben  unter  m.lt  heu  l  mstiiinleu  niJil 
von  dir  Sieherheit»|.i.lizei  aup-halteu  werden  inii»*en.  .lerartip' 
P'fahrbrinpiide  /.u«tande  zu  beseitigen  und  statt  d.-seii  fiir 
eine  ausreichende  metallische  Verbindung  ihrer  I.eitnnp'ii  rn 
«orp-ti  .  »owie  die  t:a»u.e»«er  ebenfall«  linder«  zu  eoiistrnireii 
Darf  dum  überhaupt  tu.elt  p-tattet  werden,  daf»  während  eine. 
(Jewitter«  nu  di  u  la  itunp  n  und  liohnietzen  (.'.'arbeitet  «jrd'.'  Wenn. 

Siebe  HnlU  a.a.O.  S.  7  mul  .Die  lüitzp-fahi-. 
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wie  villi  dieser  Seite.  gciitif»ert  wird,  der  elektrische  Strom  .«ich  auf 
lange  Eutfeninngcn  in  den  Uohr«v»tcinen  fortbewegt,  bevor  derselbe 
zur  Ausgleichung  gelangt,  wenn  er  in  die  Häuser  »oll  zu rück - 
IMtM  können.  M  kommen,  gegenüber  den  fa»t  in  jedem  Han«o  be- 
findlichen I^-itermasscu,  die  *  i  rhäll  uifsin  lifsig  doch  nur  selten  vor- 
kommenden Blitzableiter  und  ilir  durch  »ie  vermehrte  tiefnhr  kiitim 
noeh  in  llctraoht.  IM  aller  k- in  Hans  vur  dem  Itlitzschlape  gesichert 
i«t  unit  dieser  mit  Vorliebe  auf  t tat-  Leitermassen  der  linhr»y«teme  usw. 
übergeht,  »o  i«t  e»  unter  solchen  ('m-tündfu  geradezu  unverantwort- 
lich, an  solehcu  l>citeriiia«»eti  Arbeiter  wähn-nd  «•in«**  (»ewitter«  xu 
beschäftigen  mnl  auf  <li        Weise  da«  lachen  derselben  zu  gefährden. 


Möchten  die  vorgehenden  Zeilen  ilie  Fnchpenos«en  veranlagten, 
«ieh  mit  rler  Frage  lies  Anschlusses  der  lllitzulileiter  im  ilie  {in*-  nnil 
Wns«errnhn-  zu  beschäftigen  niul  möchten  dieselben  sieh  vor  allem 
gedrungen  fühlen,  ila,  wo  ihnen  eigene  Erfahrungen  in  dieser  An- 
gelegenheit zu  Helmte  «teilen,  solche  in  irgend  einer  Form  zu  ver- 
öffentlichen. Fnterzeiehncter  i«t  gern  liereit,  etwaige  an  ihn  ge- 
langende Mittheiluiipeu  zur  Kenntnif«  iler  diesjährigen  Ahpeonlneten- 
Versamnilimg  de*  Verbanden  Her  deutschen  Architekten-  und  In- 
genieur-Vereine z«  lirinpen, 

Berlin,  l'iukcnhtirg, 

Itegicriing»- Baumeister. 


Elektrische  Beleuchtuns?  der 


Hin  eipeunrtiper  Verbuch  zur  elektrischen  Beleuchtung  ih  r  Kisen- 
hahu/üge  ist  iiuf  rler  Stiiilthilhii  in  (ilasgow  angestellt  wonlcu.  Ks  liept 
dort  ilns  Iteiliirfnifs  vur.  ilie  Personenwagen  am  'l'ape  während  de» 
I  »urehfiihren»  mehrerer  Tunnel  zu  lieleueliten,  wahrend  'Ii''  Bo 
leuelitnup  auf  ileu  nffeucu  Tlieilstrcekon  in  Wegfall  kommen  kann. 
I  >io  Stromquelle  lulilet  eine  feststeheiiiie,  »ieh  seihst  ropeluiie  I>viiamo- 
ma«chiuc.  deren  Anfstellunpsort  rund  ÄMI  in  von  ilem  am  weitesten 
abliegenden  Tunnel  entfernt  ist.  I>ie  Stromzulcttnng  winl  tlmvii  ein 
zwischen  den  Schienen  etwas  erhöht  liepemies  T-Eisen  mnl  ein  auf 
diesem  riilleiiiles,  unter  den  Ijuiglrägeru  des  zu  beleuchtenden  Wagens 
aufgehängte»  Had  vermittelt.  Uas  T-Eisen  liept  nur  in  den  Tunnel- 
stn-ckt-u,  sodafs  die  Lampen  sieh  entzünden,  sobald  da»  vorgenannte 
l!ad  auf  'las  T-Kiscu  aufläuft,  und  verlöschen,  wenn  der  Zug  den 
Tunnel  verläfst  tCnrswcH's  l'aleut.) 

Die  Aiiorilmmp  ist  ans  den  hcigegebencii  Aldiildunpeii  1  Iiis  I 


Abb. 


«odaf« 
unveränd 


I» 


die 
rt 

An  den 
T-Eisens 
Iii»  auf 

\llf  hezw. 
wirkenden 


Höhenlage 


Abb.  I. 

ersichtlich.  In  Ald.ildunp  1  i«t  di.  I.agernng  des  T-Eisen«  darpestellt; 
dasselbe  ruht  in  Stutzen  von  Steinpiit,  deren  unterer  Theil  ein  mit 

Od  gefüllte.  Bevk«n  bü- 
iiet  Als  Zwiarhenlagü swi- 
-dien  dem  Eisen  und  ih  m 
Steingut     ist  ölgetränkter 
Kill    verwandt;  da«  Eisen 
winl  in  dem    Schlitz  der 
l'ntcrlngc      durch  einen 
Splintbolzcu  festgehalten. 
Ilie    Steingntstüt/en  sind 
auf  die  pewöhnlicheii  <iuer 
«ehwellen.  wehhe  auch  die 
Si  hienenstiihle  tragen,    anfpiurliraulit , 
T-Eisen«  pegen  die  Ss'hicueiiohcrkaiit 
da«  tieleis  gehohen  oder  gesenkt  wird 
runnel-Kndeii    lallt   «Ii-  Oberkante  de» 
iilltuahlieh    in    einer    Hachen  Neigung 
Schlinienhöhe  hinah.  sodafs  ein  sanft 
Aldaufen   des    den  I^-itiings«ihlufs 
lindes  mrigliidt  i-t. 

I»a«  letzten-  i«t  in  Ahhildung  2  in  der  Stellung 
peacii-hnel.  welehe  e«  w  iihieml  <les  Köllens  auf  dem 
T-Eisen  einnimmt;  Ahhildung  :l  zeigt  dasselbe  in 
gröf«.r.'m  Mal'sstabe.  Da»  aus  Unfsstiihl  herge- 
stellte |{ad  ist  unter  dem  I,»ngbaum  de»  Wagen», 
um  einen  wagerei  hten  Zapfen  drehbar,  aufgehängt 
und  wird  für  gewöhnlich  durch  die  Keilen  aa 
in  «einer  «enkrerhten  Stellung  festgehalten,  wäh- 
mid  dieiselheu  Federn  heim  Auflaufen  auf  da« 
T-Ei«eii  ein  leichte«  Andrücken  des  Hades  au  die 
Ijmfibuhe  bewirken.  Die  Feder  6  gestattet  eine 
senkrechte  Kewegung  des  Ijiufrades  um  S  bis 
IU MB,  nm  hei  Schwankungen  ile»  Wagen»  eine 
ständige  lleriihnmg  zu  siehern.  Hei  c  winl  der 
Eeiluiipsdraht  unge«ehlo«sen.  Euter  jedem  Wapeu- 
pestell  sind  ■>  solcher  Laufriider,  —  je  ein»  am  vorderen 


Abb. 


und  hin- 


teren Ende  —  angebracht,  weil  «ich  gezeigt  hat.  dafs  das  lacht 
der  Lampen  bei  dieser  Anordnung  gleiehiiiiifsiger  winl;  inshes.mdcre 
werden  stärkere  Zuckungen  beim  l  clicrfahren  von  Weichen  hier- 
durch  vermieden.  I'm  die  <  Ibertläche  des  T  Eisens  vur  l<u«t  zu 
«chiitzeii  nud  »omit  die  Strotuüherleituiig  zu  erleichtern (  i«t  au 
einem  der  Wagen  jedes  Zuges  eine  StahldralithiirwW!  anpeliriieht.  K« 
wnnle  übrigen«  auch  vorsticht,  durch  laiche  llür«ten  die  leitende 
Verbindung  herzustellen;  bei  Auwendung  ders'dben  wurde  i-in 
stetigere«  Lieht  erzielt  al«  mit  dem  vnrlM-sehriehenen  llade.  der 
Versuch  mufste  aber  wieder  aufgegeben  werden,  weil  ein  zu  sehueller 
VertcUetfs  der  llür«ten  »tattfand. 

Abbildung  -I  zeigt  die  Aniirdnutig  der  Leitungen  und  der  Lampen 
im  Wagen.   In  jedem  Abthei]  sind  anfser  der  gewöhnliehen  («aslampe 

•J  Swansche  ( iliihlichter  *n- 
gehrMeht,  von  ilmen  je- 
doch immer  mir  eine« 
brennt;  da»  anden-  dient 
zur  Aushülfe  und  winl  ver- 
mittelst  eine«  lad  ./  lAb- 
hilduiigD  eingefügten  «elh«t- 
thiitig»n  Fmsehalter»  zum 
Brennen  gebracht,  sobald 

da«  anden-  au«  irgend 
welihem  (Jrunde  versagt. 
Die  Kücklcitimg  des  vom 
Dvnamo  zu  dem  T-Ei«cn 
peführten  Stromes  erfolgt 
dniell  die  Hiider  de«  Wa- 
gen« und  die  gleichfalls  au 
ilie  Stromi|itelle  angesehlos»e- 

nen  Schienen. 

Nach  Enymmring.  dein 
die»--  Angilben  entnommen 
sind,  wunien  auf  der  ge- 
nannten Hahn  zunächst  zwei 
Züge  mit  den  Linupeu  zu 
dieser  Itelenelitiiug  ausge- 
rüstet und  vier  Mona te lanp zur 
Probe  in  Hetrii-b  genoniiiu-n. 

l*ie  Ergebnisse  der  Ver- 
suehsfahrteii  wan-n  *o  gün- 
stig, daf»  ilie  Ausrüstung  von  acht  Zügen  mit  71  Wagen  hesehlos.cn 
und  ausgeführt  wurde.  Allenling«  wunle  die  Isolirung  des  T-Ei"en« 
als  tiuvollkomiuen  befunden,  der  Stromverlust  soll  jedoch  nicht  be- 
deutend »ein.   AI«  Hanptursaelie  der  Verluste  winl  t        Erfinder  der 

Niederschlag  von  Dampf  auf  das  T-Eisen  und  die  CmhüHuug  de« 
Eisens  mit  Dumpf  bezeichnet,  wodurch  di.-  Abgabe  der  Elektricitiit 
an  die  Luft  hezw.  die  unmittelbare  l'eberleitunp  zur  Enle  begünstigt 


Abb.  4 


Nach  den  Allgaben  der  «Quelle  sollen  die  Alllagekosten  für  diese 
Art  der  Beleuchtung  «ich  geringer  »(eilen,  als  hei  anderen  Beleiii-htungs- 
weisen  mit  Elektricitiit  und  mit  Das,  wähn-nd  di--  Betriebskosten  sieh 
mit  denen  anderer  elektrischer  Beleuchtung  doeken,  dagegen  um  ein 
Drittel  geringer  «ein  »ollen,  al«  bei  (ins.  Hie  letztere  Angabe  könnte 
wohl  darin  ihre  Erklärung  finden,  dafs  (Jas  bei  den  vorliegenden  Ver- 
hältnissen während  de«  ganzen  Tage«  brennen  müfstc.  die  elektrischen 
Ijimpcn  aber  nur  beim  Durchfahren  der  Tunnelstrecken  brennen.  Bei 
Nai  ht  winl  von  der  elektrischen  Beleuchtung  kein  ( o-hrauch  gemacht, 
sondern  <4a«  gebrannt.  35—  ne. 


Die  Kunstdenkmiiler  des  Kreises  Constanz. 

I'nter  den  neueren  Veriittetitlit-hnugen  auf  kuii«twis»eu»chnftlieheni  j  Inventar«  der  Ktinstdeukmäler  der  verschiedenen  Läntlorgcbiotc  un»en-* 
Uehiete  nehmen  seit  dem  Erscheinen  von  Lutz«  und  v.  Dehu-Koth-  deutseheti  Vaterlandes  einen  hervorrageiulen  Platz  ein.  Am  weitesten 
leiser»  Statistik  der  Baitdeukuiiiler  de«  Kegieruugsbezirk»  Cassel  die    I    sind    derartige  Arbeiten    zur  Zeit    im    Königreiche   I'n-uf«en  vur- 
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geschritten,  sodafs  es  gegenwärtig  keine  Provinz  mehr  giebt,  «lie  sich 
der  Aufgabe  entzogen  hatte,  von  kmnligcr  Hand  zusammenstellen  und 
vereeiebnen  zu  lassen,  »»<  ihr  au  Kunstschätxen  aus  vergangenen 
Jahrhunderten  erhalten  geblieben.  Auch  Sachsen  und  die  thüringi- 
schen Staaten  haheu  die  Angelegenheit  mit  Eifer  in  die  Hand  ge- 
iiommru,  für  dir  K<-ichslan<lc  ist  dieselbe  mit  dem  demnächst  zu 
erwartenden  Erseheinen  der  Denkmäler  I  Ebringens  als  beendet  im 
zusehen.  Kürzlich  int  imn  auch  da»  (irofsherzoglhitm  Kaden  mit  einem 
reich  ausgestalteten  HnufJ«*)  in  würdiger  Weis«*  hervorgetreten.  Die 
Bearbeitung  <ler  Knustschätzc  dienen  alten  Ciilturlandes  wurde  dein 
verdienten,  «iureh  neirie  Herausgabe  der  Alterthümer  de«  Elsaf»  für 
eine  derartige  Arbeit  noch  benonder»  cinpfnbh'iicii  Professor  an  der 
Universität  Freiburg  Dr.  Kr.  X.  Kraus  in  Verbindung  mit  dem  ge- 
lehrten,  leider  *o  früh  verstorbenen  Architekten  H.  Redtciihachcr 
und  dein  (Jelieiinen  Hnfrath  Dr.  K.  Waguer  übertrugen.  Naeh  dem 
Tode  Rciltenbachcrs  fand  »ich  glücklicherweise  bald  eine  bewährte 
Kraft  in  der  Person  des  Raudirectors  und  l*rofes»ora  Dr.  J.  Dürrn 
namentlich  für  die  Bearbeitung  der  Denkmäler  der  bürgerlichen  Bau- 
kunst, denen  in  «lein  Werke  Uberall  gewUxeuhaft  Berücksichtigung 
zu  Theil  geworden  ist.  Da«  Verzeichnifs  tnnfafst  mr  allein  die  Kunst- 
werke au«  dem  Mittelaller  und  der  Renaissanci*.  Die  Denkmäler  de« 
ItarnekMÜ»  und  de«  Rococo  «ind  nur  insoweit  »ie  künstlerischen  Werth 
haben  herangezogen.  AU  untere  Zeitgrciizc  ist  da«  .Jahr  l**t(f>  an- 
pene-mmen.  Der  erste  bi«  jetzt  ersehienene  Hand  vmi  etwa  7UO  Seiten 
behandelt  all. in  die  Alterthümer  des  Kreises  Constanz  und  «lamit  ein 
(iebiet,  .Iiis  mit  den  ältesten  ehristliehen  Stiftungen  in  deutschen 
Uu.leu  eine  Heihc  für  die  Kunstgeschichte  unsere»  Vaterlande«  hch- 
bedeiiteinler  Bauwerke  enthält,  es  braucht  nur  an  Namen  wie  «di- 
stal« selber,  an  Radolfzell,  die  Reichenau,  ferner  Salem  und  Teber- 
lingen  erinnert  zu  werden.  Welehe  Fülle  ferner  au  Werken  der 
Kleinkunst  auf  diesem  verhältuifsmäfsig  wenig  uinfaugreieliei»  (iebi.le 
nueh  erhalten  ist,  lehrt  «ehoti  ein  flüchtiger  Wiek  auf  die  .lern  Burhe 
beigefügten  zahlreichen  Abbildungen.  Anzulil  und  Auswahl  derselben 
bilden  allein  schon  einen  profsen  Vorzug  des  Küche«  vor  anderen 
blofs  beschreibenden  Verzeichnissen.  Dafs  die  Abbildungen  nicht 
dundiweg  von  gleichem  Werthe  sind,  kann  und  wird  niemand  Wunder 
nehmen,  der  die  Schwierigkeiten  ennifst,  brauchbare  Zeichnungen  oder 
Photographie«»!!  von  zum  Theil  xmn  erstell  Male  bekannt  gewordenen 
nml  oft  an  entlegenen  Urteil  verborgenen  Kunstwerken  zu  beschaffen. 
Bei  einigen  Zci<'hliimgeii  hätte  sieh  vielleicht  nlme  Schadeil  fiir  die 
Deutlichkeit  und  einer  gefälligeren  Wirkung  zu  Liebe  eine  Wieder- 
gabe- in  verkleinertem  Mafstub«.  empfohlen.  Sehr  zweckiiiüfsig  für  <lie 
l'ehcr»icht  ist  eine  Karte  des  Constanzcr  Kreise»,  in  welcher  ilnreh 
verschiedenfarbige  Striche  die  im  Verzeichnisse  anfpeführteii  Ort- 
schaften und  pleichzeitig  die  Zeit  und  der  Stil,  welchen  die  hervor- 
ragendsten Denkmäler  derselben  angehören,  gekennzeichnet  siud. 
I'iisere»  Krachten«  wäre  hierbin  wohl  mich  leicht  zwischen  Renaissance 
und  Barock  oder  Hococo  zu  unterscheiden  gewesen,  ebenso  wie.  und 
zwar  mit  Hecht,  eine  Scheidung  zwischen  der  karoliugisch  nttn»i»ehen 
und  der  romanischen  Zeit  gemacht  worden  ist.  Wir  können  hierbei 
eine  Ausstellung  nicht  unterdrücken.  K«  berührt  peiulich,  d«f.  in 
einem  Buche  wie  .Iiis  vorliegende  die  Bezeichnungen:  Barock,  Kococo 
und  vollends  Zopf  -  ein  Ausdruck,  der  hoffentlich  bald  fiir  immer 

i  kr  Kunstgeschichte,  verschwinden  wird  —  nicht  überall  genügend 

nuseiuauderpehalten  sind.  In  vielen  Kalle»  sind  sie  offenbar  geradem 
gleichbedeutend  gebraucht,  daher  der  oft  wiederkehrende  Vermerk: 
, Kococo  bezw.  Zopf".  Wenn  z.  B.  auf  Seite  ft  i  Binninpeti i  gesagt  wiril: 
.in  der  Kirche  Kococo  Ki  lüpiiiir  I  161!».-  und  Seite  Hi  I  Büfsliugcn  i: 
.Moiistmiiz,  Roeoev  von  17UI-,  oder  mich  nuflnilipi'r  Seite  :fc!|  .Rudolf- 
»ell.i:  .Oelberg  .  .  .  unter  einem  Kococo-  bezw.  Zopftcmpclchcii  .  .  . 
schlechte  polvchromirte  Arbeit  de«  Ii.  .Iiihrbunderts",  so  kann  hier 
wie  in  verwandten  Fällen  «loch  nur  entweder  die  Jahreszahl  un- 
richtig sein  (was  wir  selbstverständlich  für  ausgeschlossen  hallen)  o«ler 
•Iii-  Bezeichnung. 

Der  Krei«  Coiistuuz  zeriiillt  nach  alphabetischer  Onliiiuig  in  die 
.Vinter:  Kngeu,  Com-tanz,  Mcf*kirch,  Pfuilcndnrf,  Stockach  und  l'eber- 
litig«»ii.  Die  einzelnen  Ort  ««'haften  diesi-r  Aeitifer  sind  wiedt-r  in  alpha- 
h«'ti*cher  Reihenfolge  aufgeführt.  Aus  «lern  Amte  Engen  «ei  ln*snndcrs 
Schbifs  liliiiiieiifebl.  ilniui  die  Stmlt  Eugen  selber  hervorgehoben, 
letztere  mit  zwei  ursprünglich  romanischen  Kirchen,  der  l.iebfruuen* 
kirrhe.  «im  der  »ich  ihm  Ii  .1»,  alle  Portal  erhalten  hat,  und  der 

"I  Die  K  linst  de  nkmäli-r  «les  (•  m  fs  Ii  e  rzog  t  Ii  u  m  «  üil.i.'li. 
Besch rril.cn. I.-  Statistik ,  im  Auftrüge  <l«:s  lirofslierzi.pl.  Minisleriums 
der  Justiz,  de*  I 'ultus  und  l'iitcrricht«  und  in  Verbindung  mit  Dr.  Jos. 
Dürrn,  zur  Zeit  Bml.  lliiudireitor  und  Professor,  und  («eh.  Ilofrath 
Dr.  E.  Wagner,  Ot.er?..  Imlrjlli  und  t'onseri ulor  der  Allertbüiner  iin.l 
«i.-r  uiil  ihnen  vereinigten  Siiiiindiiiipeu,  herausgi'gch«'!!  von  Dr.  Kranz 
Xaver  Kraus,  Pr«fi'»«or  an  der  l'iuvcr*itiit  Freibnrg  uml  I  'on»orv|itor 
«ler  kirchlichen  Alterthümer.  Krster  Rand.  Die  KuiiMdeiikmälcr  des 
Kreises  (  nnst  iiiiz.  Kn-iburg  i.  H.  1**7.  Akademische  Verlagsbuch- 
handlung von  .1.  V,  II.  Mohr  tPaul  Sj.-b.  ck  r.    Preis  Iii  jH. 
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neuerdings  zerstörten  St.  Martinskinhe.  aus  der  noch  eine  alt-romani- 
M*hc  Altar-iueusa,  jetzt  iu  der  Oottesiukercnpelle  befindlich,  gerettet 
ist.  Die  eingehendste  Behandlung  halien  die  Herau.geber  der  alten 
Stadt  Constanz  zu  Theil  werden  lassen,  ja,  dieselbe  gleicht  binaieht- 
lich  «ler  Ausführlichkeit,  mit  welcher  die  Denkmäler  kirchlicher  wie 
bürgerlicher  Knnet  beschrieben  und  die  geschichtlichen  Erinnerungen 
herangezogen  sind,  einer  vollständigen  Einzeldarstellung,  die  vielleicht 
über  deu  Rahinen  einer  beschreibenden  Statistik  hinausgehen  mag, 
aber  gewifs  von  jeih-rmann  nnr  dankbar  anerkannt  werden  wird.  Den 
ersten  l'latz  beansprucht  natürlich  «las  Münster.  Von  den  zahlreichen 
Kunstschätzen  «lesselben  «ind  die  wichtigsten,  da»  prächtige  Chor- 
gestühl,  die  beiden  «'ichenen  Westthiiren,  hervorragende  Schnitzwrerke 
ile»  ausgehemlen  1-Y  .lahrhiimlert«,  gefertigt  von  den  Biblschnitxera 
Simon  Haider  und  Xiklau»  I<errb,  die  zierliche  pothische  Reliquien- 
bühne  im  Thouias  Chor,  «iie  Orgi'lempore,  der  St.  Annen-Allar,  anderer 
nicht  zu  geileuken,  durch  Ahbilduugeu  veranschaulicht.  Aueb  ein 
mcrkwünliger  Rest  romanischer  Deekcnmalcn'i,  zur  ehemaligen  Holz- 
decke über  dem  Mittelschiffe  gehörig,  ist  in  Farbendruck  wieder- 
gegeben. Für  die  Bangeschiehte  des  Münsters  ist,  wie  mit  Hecht 
hervorghobeu,  die  noch  nicht  cutachiedeue  Frage  von  Wichtigkeit,  ob 
der  Kern  des  noch  bestehenden  romanisch«*!!  Baue«  der  Bauthätigkeit 
v«ni  lllM — 1(W!>  oder  «leui  12.  Jahrhundert  snpehört.  Der  Verfasser 
entscheidet  sich  für  eratere  Annahme,  obwohl  er  i  Si'ite  WS»)  hinzufügt, 
dafs  .rein  haiianalvtinche  I  iesichtspnukte  eher  an  das  l'J.  als  au  da« 
11.  Jahrhundert  «lenken  li.fsen*.  Dies  lM-lrifft  u.  a.  «Ii«'  Form  «ler 
Mittelschiff-Säulen  und  deren  Capitelle,  die  mit  denen  der  im  Kl.  Jahr- 
hundert  erbauten  Dominicanerkirche  eine  bei  «lein  Zc-itnnt«Tschie«le 
doppelt  auträllige  Aehnlicbkeit  haben.  So  vorges«  hritti  n,  abgeseh«-n 
von  der  Krrpta,  die  romanis«  h<-n  Banfonm-n  des  Münsters  für  jene 
Bauzeit  im  11.  .lahrhiimlert  erscheinen,  so  merkwürdig  wenig  ent- 
wickelt sind  auf  der  anderen  Seite  (.inindrifshilduiig  un«l  Constrnetinn 
bei  der  erwähnten  Kirche  des  Predigerordens.  Die  Baubeschreibung 
der  letzteren  ist  nicht  recht  klar  (vgl.  «len  Anhang  Seite  «>7.ri  u.  H7t»i. 
Wenn  «ler  Bau  «Tst  «ler  Zeit  nach  dem  Auftretiii  der  Dnniinicaui-r 
in  Constanz  (angeblich  1*236)  entslHinmt.  so  erscheint  für  die  g«-sainte 
Klosternnlage  nur  eine  allmählich  fortschreitende  Bauausführung,  der 
nuch  sehr  wohl  die  spitzbogigen  Langhaus- Arciidcn  «owie  die  friili- 
gothisehen  Knrnien  vom  Kreuzgange  un«l  Kefectnriuin  angehören 
können,  als  das  wahrscheinlichste.  Man  hnt  nicht  nöthig,  <*twa  mit 
Ausnahme  der  veränderten  Fenster,  für  diese  Theile  einen  spätere» 
gothischen  Ansbiiu  vorauszusetzen.  Belichtung  verdient,  dafs  sowohl 
Krcuxgaug  wie  Kirche  nicht  gewölbt  waren,  sondern  Holzderken  anf- 
wiecen.  Der  Grumlrifs  der  Kirche  ohne  tjnersclüff  mit  dem  lang- 
gestreckten, aus  drei  für  sich  abgeschlossenen  Räumen  bestchimden 
l'hor  hat,  wenn  «iie»e  Theile.  wie  es  den  Anschein  hat,  «lern  ursprüng- 
lidn-ii  Baue  angehören,  Aehnlichkcit  mit  «b'tn  ürtiudrisse  der  Kirche 
St.  Peter  und  Paul  auf  der  KViclunaii.  Die  tinindrifszeichiiuiig 
Abb.  IS  und  Ansicht  und  Schnitt  Abb.  Iis  stimmen  in  einigen  Kinzcl- 
heiteii  nicht  pi-nau  übernit. 

\  on  <ler  berühmten  im  Jahr«'  lKili  abpebrochenen  Petershausener 
Abteikirche  in  (  onstaiiz  hat  sich  «las  portal  mit  seinen  Bildwerken  - 
jetzt  in  Karlsruhe  aufgestellt  —  erhalten.  Aus  «bin  Amte  Constanz 
sind  ferner  hervorzuheben  Seldofs  Mainau,  bekannt  als  Sommer* 
resid.'iiz  «les  Orofsherzogs  von  Baden,  sodann  Radolfzell  und  schlief, 
lieh  die  Reichenau.  Die,  wie  bekannt,  noch  «ler  kandingiseh-ottoni- 
s.  li.n  Zeit  angehörenden  Kirchen  dieser  In««')  liali.-n  gleichfalls  eine 
eingehende,  freilich  nwh  nicht  alle  baugeschiehtlichen  Fragen  |.>s«.*n«le 
Darstellung  erfahren  Von  dort  noch  viirliiiiiilenen  Werken  der  Klein- 
kunst geben  un«  die  Abbildungen  einer  Klfcuhciupvxi»,  eines  romani- 
sche» Keliipiiars,  eines  pothisehen  Altars  mit  IJemiil.leii  und  eines 
prächtig«*»  Vnrtragekreuze»  der  Spätrenaissauce  sowie  der  .Reliquir 
des  beiligeu  Klutes-  «*ine  Vorstellung.  Für  die  hochwichtigen  Wun.l- 
gemälde  der  Oberzellcr  Kirche,  die  zu  den  heileiitendsten  Denkmälern 
der  Ottoniseheii  Kunst  gehören,  konnte  «i«-h  der  Verfasser  nnf  seine 
Schrift:  .Fr.  X.  Kran«,  die  Wandgemälde  in  der  St.  (Jeorgskirche  zu 
Oberzell  (aufgeiioinm«»»  von  Fr.  Baerl  Freibnrg  i.  B.  beziehen. 

Auf  Constanz  folgt  Amt  Mefskirch  mit  der  gleichnamigen  Stadt, 
aus  deren  Pfarrkirche  die  beid«-it  Ziiiimenischeu  Orabmiiler,  vorzüg- 
liche Erzgnfsarheite»  des  Iii.  Jahrhunilerts,  hier  zum  ersten  Male  durch 
IJi-htdnick  \ «'r«. ffentlii'hl  w«»rden.  l'nl«*r  ih'n  Denkmälern  des  Burg- 
banes  verdienen  besonder«  das  den  Fürsten  von  Kürstenberp  gehörige, 
durch  Dttriu*  Aufnahmen  «ehr  anschaulich  «large«te|lte  Schlofs  Wilden- 
stein  i  siehe  die  ni*hi*nsti*hende  Pr»b«*abbilduupi  sowie  «in«  im  Besitze 
derselbeu  Familie  ln-liudliche  Siddofs  Heilipenberg  (Amt  Pfnllendnrf , 
mit  «lern  prächtigen  llitter»aalc  nn.l  der  Schlofsciipclle  vom  Vjide  <le» 
16.  .Jahrhundert»  erwähnt  zu  werden,  In  Pfullendorf  selbst  sind  aufser 
ansehnlichen  Resten  der  Stadt befestigunp  interessante  Holzham«» 
sowie  in  den  Kirchen  werlh*.  olle  S.-hiiilznltiin-  und  Tiifelgemähle  vor- 
handen ivpl.  Abb.  lir».  116.  117  u.  Tat'.  "VI Ii-  -  Au«  dem  Amte  Stockaiii 
sei  hier  nur  des  in  d.-r  ältesten  K.  schichte  j«ner  Jjitide  oft  genannten 
Ortes  Bmlmnnn.  woselbst  einst  eine  Karnlingcrpfalz  gestandeu,  pe- 
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■lnrht.  —  Den  Schlufs  bildet  da«  Amt  t 'eberlingen.  drum  kunst- 
geschichtlich  wii  htigste  Orte  die  Abtei  Salem  iiml  ilir  Stadt  l'eber- 
liiigrn  »ind.  Eratvrt*.  da»  llauptdpukuial  de«  t'isterrienser  Orden»  in 
jenen  <  tep-ndi-ii.  i»t  ausgezeichnet  vor  allein  durrh  die  schöne,  wegen 
ihrer  eigentümlichen  (irandrifsbildung  de»  Ijuigschiff»  mit  uach  iunen 
versetzten  Strebepfeilern  bekannte  pnthischc  Kirche,  begonnen  gegen 
Ende  de«  13.  Jahrhundert«.  Von  einem  verheerenden  Brande,  der  die 
alten  Klostergchäude  4<«>  Jahre  nach  ihrer  Gründung  ier»tiirte.  im 
wesentlichen  unberührt  geblieben  iat  »ie  im  Innern  nnd  Aeufsero 
bneh  woblrrhaltcn.  Von  der  ehemaligen  Ausstattung  de»  Inneren  «ind 
mich  ein  zierliche«  SacramenUhüuücheii  sowie  »pätgotbische  Chorstühle 
vorhanden.  Den  ganz  eigenartigen  Ilunpt«chmurk  aber  bilden  die 
wahrend  der  Bautätigkeit  de»  Abte»  An»elm  II.  im  1*.  Jahrhundert 

den  Ar- 


Sacristei.  —  In  Uberlingen 


»iebenschiffigei»  —  Anlage  erweitert  worden.  I>ie»e  Erweiterung  »nwie 
die  Verlängerung  de«  Langhauses  um  zwei  Joche  hat  gewif«  im  An- 
»chln»»e  an  die  nur  langaam  vorschreitende  Bauausführung  im  IS.  Jahr- 
hundert und  nicht  erst,  wie  wohl  behauptet  worden,  im  IC.  Jahrhundert 
stattgefunden.  Die  Kirche  besitzt  eine  bedeutende  Sammlung  von 
Werken  kirchlicher  Kleinkunst,  von  denen  die  hervorragendsten,  auf 
der  Karlsruher  Ausstellung  von  1HX1  vereinigt,  auch  weiteren  Kreisen 
bekannt  geworden  sind. 

So  weit  unsere  Inhalts-l'ehersielit.  Die  kurzen  und  keim'swcg« 
vollständigen  Hinweise  auf  die  wichtigsten  der  besprochenen  und  dar- 
gestellten Denkmkler  können  da»  Verdienst  nur  andeuten,  da»  sich 
die  badischc  Staat.rcgierung  und  die  Herausgeber  durch  die  Ver- 
öffentlichung der  Kunslschiitze  jene»  I-amles  erworben  haben.  Wenn 
man  da«  Vcrzcichnif«  tlerselben  ilurchblättert  und  dabei  in  Anschlag 
bringt,  was  ein»t,  soweit  wir  Kunde  halien.  nneh  vorhanden  gewesen, 

reicher  Kun»tbe«itz  im  Ijtufe  der  Jahr- 


iinHich  ist  neben  ilen  Kirchengebiiuden,  obenan  dem  Münster,  eine 
"tattlich*  Reihe  von  bürgerlichen  ltauwerken  zu  verzeichnen,  von 
'ti'tien  hier  nur  des  Rathhanse»  mit  dem  schönen  Kalhssaalr  vom 
Schlüsse  de«  15.  Jahrhundert»  sowie  der  alten  Stadtkanzlei  gedacht 
*>'t.  Das  Münster  begonnen  l^lfsli  ist,  wie  man  am  (irundrisse  der 
li'iilro  Ostthürnic  sieht,  ursprünglich  dreischiftig  geplant,  aber  all- 
mählich zu  einer  fiinfschiffigen      die  Seitencapellen  mitgerechnet  »ogur 


v  rrhältnif»ioäf»ig  abgelegenen  Lanrichtheile  angesammelt  hat,  an  Orten, 
dir  doch  nicht  zu  den  grnfsrn  Mittelpunkten  künstlerischer  und  ge- 
werblicher Thütigkeit  zu  zähle»  sind.  Was  ferner  jenen  Orlen  neben 
tlen  ehrwürdigen  Denkmälern  der  Vergangenheit  noch  einen  eigenen 
Reiz  verleiht,  ist  der  Kmuz  sagenhafter  und  geschichtlicher  Krinne- 
rungen,  der  diesen  l'rboden  deutsch  christlicher  Cnltur  timgiebt. 

lt.  Borr  mann. 


Die  Ueberschwemmungen  im  Weichsel-,  Warthe-  und  Elbegebiet 

Die  (Gefahren  de«   F.isxufbrurh»  in  der  Weichsel  nahmen,  wie  i    Westwind  in  Bewegung  »etzte  und  aus  rler  Danziger  Bucht  mich  See 

bereit«  imf  S.  151  <l.  III.  kurz  berichtet,  während  'les  Monats  März  abging,  waren  diese  Gefahren  vorüber,     («leiehzeitig  hatte  »ich  die 

d.  J.  mit  jedem  Tage  eine  drohendere  Gestalt  an,  und  nicht  ohne  I/isuiig  der      km  langen  Kisversi-tzung  unterhalb  der  Nogntabmüii- 

<*nind  sah  man  in  den  Niederungen  unterhalb  der  Strotuthciliing  bei  dung   bei    Klnssowo   ttllmählirh    aber   zusehends    vorbereitet.  Am 

I'Wkel,  und  selbst  in  der  St  mit  Dauzig  den  kommenden  Krriguiss.ru  25.  März,  nachmittags  gegen    1  l'hr,   kam   dieselbe  in  Bewegung, 

mit  grofsrr  Bcsorgnif*  entgegen.    Als  am  -4.  März  «Iii1  feste  Kisdecke.  drängte   sich   eine  Stituile  spiiter  in  dichten  Massen,  mit   einer  t»e- 

••elcbe  die  Mündung  des  Strome»  bei  Neufähr  gesperrt   hielt   und  »rhwiudigkeit  von  2.5  m   unter  der  ICi«enbahnhrtickc  bei  Directum 

d-m  Abgange  de*  Ki*c«  widerstanden  haben  würde,  sich  bei  Süd  I    durch  und  erreichte  gegen  •'.  Hir  abends  die  Mündung  bei  Neufäbr, 
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wo  sie  von  l'lchncndnrf  ab  mit  cimm  Stroingefiillc  von  l<0  cm  auf 
1  km  in  <l<  r  Kichluug.  welche  ihr  i Inn  Ii  du«  iicnerhautc  Ost  werk  vor- 
gwäfhnet  wur.  weit  in  ili>'  See  hinausgctrichcn  wurde.  Zum  (Hiiek 
hatte  das  neue  Werk,  obwohl  Mtll  nicht  vulli  ikI.  i.  < ti n  Ii  schon  eine 
genügend  breite  und  tieft  tlcffnung  in  iler  Harre  erzeugt,  snduf«  iler 
gewaltige  Ei»*trom  gefahrlos  verlaufen  konnte  und  nicht,  nie  im 
Jahr«1  l»Ki.  Tor  iler  Harre  nun  Stehen  kam.  Der  volle  Eisgang  trat 
M  pliilxlich  ein,  (Infi  die  Kisim-chdaiiipfcr  nicht  rasch  genug  MB 
Hafen  bei  l'lchncndorf  erreicht!!  konnten,  «oudtrn  nach  See  flüchten 
mufslcu,  wo  »ie  rottlHIflpln  verloren  BMKHI  wären,  wenn  ilie  Eis- 
deckc  dort  noch  pdcp'u  hätte.  I  >i<-  nachfolgende  I  liM'hflnth  hat  nnn 
zwar  die  l'fer  der  Aufsi'udcirhe  Mark  in  Abbruch  vernein  nnil  au 
den  Deichen  seihst  erhebliche  HVschibligungin  herbeigi-führt,  im 
ühripn  verlauft  dieselbe  jedoch  bisher  noch  ohne  besondere  tiefahr 
für  die  am  Strome  Hegwdm  Werder.  Während  der  kurzen  Dauer 
einer  Kisvcrsctzuug  bei  Weimersdorf  war  ein  Kluthstrom  nach  der 
L'siiitzcr  Mündung  iihcrgcguugi'u,  hatte  dort  einige  Krücken  xiTstürt 
und  die  l'icckler  Niederuii};  unter  Wasser  gwtlt. 

Naehdeiu  die  Kisma«»i-u  ih  r  oberu  Weichsel,  vermöge  iler  Ei« 
Versetzung  hei  Klosso  wo,  seit   dein   III.  Miirz  aui-ihlief-lich   in  die 
N'ogal  geganpai 
vrareu  und  in  den 
Mündung«-  und 

Kinlagegcbieten 
ilersellM'ii  zu  einem 
Ki  Hinter  —  »na 
dem  die  Dörfer 
Stnba,  Neuendorf 
und  die  vereinzelt 
liepnden  Wohn- 
stiitlcn  hervorrag- 
ten —  nie  Ii  an- 
gestaut hatten, 
schoben  «ich  (Ufa) 
Massen  bis  nach 
llullistadt  hinauf 
allmählich  xusam- 
men  und  verur- 
sachten hier,  nach- 
mittags gegen 
.*>  l'hr,  also  I  Stun- 
den später,  als 
der  Eisgang  in  der 
Wrich»cl  bervits 
cinp-treten  war, 
eine  Stopfuiig  und 
ein  Auflaufen  des 
Wassers,  welches 
bei  t'aldowe  ober- 
hiilli  der  Mnricn- 
bnrp'r  Eiseiibahn- 
briieke,  für  kurze 
Zeit  ein  I'elier- 
lanfen  (loa  I  »eiche« 
auf  dem  linken 
l'fer,  unterhalb 
Jniiasdnrf  aber 
eiueu    Itruch  de« 

n'ch(«scitigeu 
Deiches  zur  Folgt! 
hatte.  Kiu  ursiieh- 

lieber  Zusammenhang  der  FJslüsung  bei  Kln»«owo  un«l  der  bald  nach 
her  eiup'treteiicu  Stnpfung  bei  llalbstadt  scheint  nicht  unbedingt 
HUsp'srhlossen. 

Der  „Gr* KM  Werder*  war  gerettet.  Die  Klntheu  ergossen  sich 
in  die  rechtsseitige  Niedornng  und  setzten  den  gröfsteu  Theil  des 
.Kleinen  Werders-,  auch  einen  Thcil  der  Stadt  Klhiiig  und  die  an 
den  DnUtMIwCH  anstofsenden  Kntwässcrungsgebictc  unter  Waswr. 
Zur  Ableitung  des  eiiistri'uucndeii  Wassers  wurden  die  Haff-laudäininc 
l»  i  Terra  novit  durchstochen.  Der  gröl'serc  Theil  di  r  Niederung  miifs 
jedoch,  wegen  seiner  tiefen  Eage  unter  dem  HntVspicgcl,  künstlich 
entwässert  werden.  In  Klhing  blieben  auch  die  höher  gelegenen 
Stadttheile,  in  weicht  die  Wasser  der  „Wilden  Hummel'  nud  anderer 
von  den  benachbarten  Höhen  herabkommender  Hüche  sich  aus- 
breiteten, von  den  Wasscrfluthcn  nicht  verschont.  Kbeiiso  ist,  infolge 
ron  I  birchbriichcn  dei  Radauncttus«es  und  des  Kadauuecanals,  ein 
groftcr  Th.  il  des  sonst  nur  von  der  Weichsel  bedrohten  Dünget 
Werders  und  ein  Theil  der  Mauxigcr  Vorstadt  Olm  überschwemmt 
■lud  eint  Störung  de*  Ei*cuhahnhct  riebe«  bei  Traust  veranlafst  wor- 
den. Im  „tirofseu  Werder"  sind  durch  Kückstau  in  die  Schwellte 
hinauf  l'ebtrfluthungtn  bei  Tiegenhof  eingetreten.    Die  Aul'n  iidciche 
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und  Rampen  »n  der  Weichsel  sind  mit  Eisschichten  hoch  bedeckt 
lu  den  meisten  Niederilup'ii  steigt  das  Kinmuiwiisscr,  weil  die  Siele 
wegen  andauernd  hohen  AufseuwasserH  sich  nicht  öffnen. 

Au  der  oberen  prellfsischcn  Weichsel  scheint  der  Kisgang  eiuea 
vtrhältnifsmäfsig  günstigen  Verlauf  genommru  zu  Indien.  Näbrrr 
Angaben  über  die  rrsachen  und  den  Ciulang  der  IVbersrhweinuiuii- 
gen  bei  Schulitz,  Ijingcuau  nud  Schwctx  könneu  nurh  nicht  gemacht 
werden.  — 

Auch  in  den  Klufsgcbipteu  der  Krabe.  Warthe  und  Net«*  sind 
die  aurscrnrdcnllichcii  Niedcrschläp1  dt«  abpdaufeneii  Winters  Ver- 
anlassung zu  bekiageusnerthein  l  'nhrilc  und  umfangreichen  Schäden 
gewesen,  wenn  diescllun  auch  das  Mafs  derjenigen  von  Wtirhsel  und 
Elbe  nicht  ganz  erreicht  xu  haben  scheiiicu.  An  der  Hrahe  ist  die 
Siadt  ("roue  btwondrm  hurt  brtroffvn  worden,  da  dort  von  den  hoch 
über  die  l'fer  getretenen  Finthen  ein  Wehr  durchbrochen  und  fort- 
gerissen wurde  und  viele  1  Unser  zerstört  sind,  wobei  leider  Kl  Menschen 
ums  Ixdicn  kamen.  Auch  Hromberg  war  durch  diesen  Klufs  in  seinen 
Uferatrafseu  und  den  anliepiiden  Häusern  und  tirundstiieken  unter 
Wasser  gesetzt,  und  e«  hat  nur  dadurch  griifsen-s  rnglüek  von  d<-r 
Stadt  »bp'wendct  werden  können,  dafs  es  den  anerkennt MOUltbea 

Ilemühungen  ii.i 
iiieiitlieli  auch  dt« 
Militärs  gelaiif. 
den  für  so  nm-r- 
warttte  W  i 
stände  viel  zu  nie- 
drip-n  Treunungs- 
dauim  zwischi-n 
der    stark  iiber- 

BBthatoa  Stadt- 

schleus«»  und  tler 
Kothermühle  auf 
zuliöheii  und  mit 
Erfolg  Z"  ver- 
tlleidigen.  Wenn 
auch  l.itbäudcrci 
luste  von  grol'-e- 
rer  Hedeutlllig  hier 
nicht  zu  beklagen 
sind,  so  scheint 
«loch  die  Kreian  lie 
der  LiUHcunjuhli' 
so  stark  gelitten 
zu  lialicu,  daf« 
eiu  Neubau  der- 
selben llötllig  »IT 

den  dürfte.  Die 
eben  vollendeten 
Spundwände  lin- 
den westlichen  _ 
l'feilcr  der  im  Neu- 
bau begriffeueu 

Willicinisl. nicke 
wunleu  ausge- 
spült und  fortge- 
schwemmt. 

Im  Warthe, 
gebiet  ist  es 
vorzugsweise  die 

Kiidilow,  ein 
nicht  unbedeuten- 
der insbesondere  in  der  Stadt  Schudde- 
iiii   den  (iebiindeu  augeriehtel    und  etwa 
beraubt,  übenlies  aber  durch  Briickcn- 
lie   Kiseubahnverbiuiluiig  unter- 
tip'iitliche   (juellcngeliiet  der 
di  u  ganz  aufsergew  •  ibulichcn 
in  den  Entwürfen  bisher  als 


der  Nebeurlufs  der  Netze 
mühl  arge  Verhei'rungen 
'.*>»  Menschen  ihres  Obdach 
einstürze  und  Damraabspnlungeu 
brocket)  hat.  Der  Gopio  See,  das 
Xelxc  an  der  nwaiachan  (irenzc,  hat 
Stand  von  mehr  als  1,5  m  über  dem 
höchsten  Wasserstand  .mgenoiniiieuen  erreicht,  und  ergiefst  nun  seine 
ungeheuren  Wassenuassen  nach  dem  unteren  Klufsgebiete  unter 
schwerer  Scliädiping  des  für  solche  übemuifsip'  Kuilustuug  unzu- 
reii  hendeii  Abzugs-  lie/.w.  ScbitTahrtsd 'iinuls  und  unter  harter  II- 
drvhnng  der  au  demselben  gelegenen  Stauanlagen.  lu»licsondcrc  ist 
die-  hei  dem  Städtchen  Ijiibisehin  der  Kall,  dessen  SeldaTaicldaMM 
infolge  Einsturzes  einer  Krücke  und  Durchbruch«  eines  Melioration» 
grabciis  umlaufen  ist,  sowie  bei  dein  Friedritlisdorftr  und  dem 
lyochowoer  Wehre,  von  denen  das  letzten'  kaum  xu  halten  »ein  wink 
da  bisher  nur  eiu  sehr  langsames  Fallen  des  Wassers  zu  bemerken 
war.  Das  allerdings  weithin  überschwemmte  —  mittlere  Neize- 
bi  ueli  erleidet  cIm'Uso  wenig  wie  «las  untere  gnd'si'ii  Schallen,  wenn 
auch  die  Nachtheilt.  weicht  einzelne  zu  tragen  haben,  nicht  unter- 
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Centralblatt  der  Bauverwaltuog. 
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»i'hützl  werden  dürfen.  F-s  handelt  .»ich  dort  tun  «'in  nach  unten  hin 
otf.'uc».  im'isteu»  au»  Wh'soti  he*tcli«-u«le»  tti-|jiu«ic.  «Irin  eine  uiafaip.«* 
IVbcrfluthuuK  mehr  Nulz.-n  al»  S«  hu.h  n  bringt,  welche«  aber  die»tuul 
In'dier  als  Motiht  ühcrtliitht't  i«t  iiu<l  zwar  infolj.'.'  zweier  Dtiichbrürhc, 
di«*  ziemlich  lim  oberen  Anfall}/«-  de»  FUijcelth'H'h«**  in  «I«t  Näh«-  miii 
Prii-M-ii  und  Alt-Köditz,  wo««-ll«»t  mich  eine  Nctzi-hrückc  zirstiirt 
wonh-11  i»t.  »ich  ;;obild«'t  Imlh'u,  un«l  «lic  niiti  V«'rtiida»»miir  »intl,  «lafs 

ili'iu  Hin  lamh*  nicht   ullciii  Statiwiisscr  von  unten  her,  mindern 

auch  Stroniwa»»er  vriii  ih'ii  ohcri-n  Krüch«'ii  zugeführt  wird,  welche» 
iti<".p)i,-1i.'rv>i'i«i-  nicht  ohne  Nnchthrile  abläuft.  Krhchlicli  schwerer 
»ind  ilii*  Nicilcriinjm»  «h'r  Warthe  »«dlist  v  rirnchiiiti.'h  in  ilcr 
Provinz  l\i»«'n  Uli«!  in  dieser  nainoiitlii  Ii  «Ii««  Stallt  Posen  »olli-t 
lu-troftVn.  In  l'.isi-ii  »ind  <iic  Flutln-u  zu  einer  «i-it  14X1  .liilm-n  nicht 
erreichten  Hohe  aii);e»ehwollcii  unil  haben  auf  »olchc  Wi'i-i-  «Ii«- 
Walli-ohei.  die  Domiiiscl  unil  die  Siroilkä  -ranz,  die  Alt»tn«lt  in  ihrem 
unteren  Theile  überschwemmt,  »o.lafs  Ii*«)  Menschen  anderweitig 
haben  iiiitor-jobrnclil  werden  iiiii»»«n.  Oberhalb  Posen»  »ind  11b- 
•.■eschen  von  der  th.'ilw.isc  üb«r»i hw.'inlut.ii  Stadt  Sohrinim  lind 
:il  unlM  ilcichten.  daher  den  l  eherriutliuiicen  öfter  «iispi-si-tzten  Ort 
»chaft.n  der  Krci.e  S«hroda.  Schrimm  und  Krei»  l'..n'u-l  W  —  durch 
«Ii«'  Diiohhrürho  In  i  Ochnowo,  Dcmhno  und  Orzoehowo.  sowie  durch 
den  l'uilaiif  hei  C.szow.«  im  Kreise  Jnrotsciliu  II  Ortschaften,  im 
Krci»<-  Wreechen  ö  « >rf nvltutlt-u  unter  Wa»»«r  (.'■-»«■Izl  und  mehrere 
Kltithbriicken  der  lä»enbahii  Po««-n-t'ronzbuiT!  lind  <ler  rhaussoc  hei 
l.uldin  i-  zerstört  worden,  rnterhiilh  Posen*  waren  die  Studie  Ohornick, 
Wronkc.  I  ih.  rsitzku  11ml  ltiriilmuiu  »ovri«'  Jl  Ortschaft. 11  >ler  Kreise 
Obon.i.'k.  Samt.r,   Birnbaum  und  Schwerin  tlnilwcis«-  unter  Wu-cr 


•.•■•setzt.  Hie  llriieke  hei  Olmruick  ist  /.er»lört.  die  Deiche  recht»  hoi 
Waico  sowie  link«  hei  Krehliel  und  Lauskc  -ind  gebrochen.  Mcuaclicii- 
lelien  «ind  —  »oncit  higher  hekaunt  (;ewor«l«-ii  •  nur  vereinzelt  ver- 
loren pcpanficn.  Hie  Vi.'hvcrluMe  k i  11.]  gerinne,  über  um  (.«'bänden 
find  bereit»  mehrere  ciuifotiiizl  und  e»  werden  unzweifelhaft  noch 
weitere  tollten,  wenn  auch  da»  Wasser  überall  lullt.  Hie  Wrlustc 
an  Krueht  und  die  Flur»  linden  >iud  noch  nicht  zu  henrt heilen,  «erden 
»her  nicht  unbeträchtlich  •eiu.  Minder  iH'ih-ntiiuj.'svull  zeijr«'ii  »ich 
die  Schäden,  welche  vom  Wurth<'liuchw»««cr  iu  der  Provinz  Hritnihn- 
buru  angerichtet  norden  »ind.  du  c»  den  eifrigen  Hciuühmi|.i-u  «Ih  r 
lletheili^teu  Rellin;;,  die  Heiehe  wirkMMin  zu  vertheidi^en  und  zu 
halten,  ».odid'h  nur  der  wcuii;  naehtheilice  Itrueh  den  Hiiek>taiideiehe» 
1111  der  l'ii^tiuu  zwiHchcn  Soiineubur};  und  Linunritz  und  einige  ^wnz 
utilKilcutende  Itrüche  im  Klii^ehlaium  iiutcrbnlh  der  l,niid»berper 
Krücke  zu  bcklai.'eu  wann.  Allenfinjr»  i»t  dubei  die  Chau»»ee  von 
rfoniKnhnr«  muh  Cü»trin  und  der  Dinuiii  der  KrcibiirpeT  Kioenbnhii 
dur<  lll.r.iclieli  «  ordeii.  - 

Heziijrlicli  der  reher-chwemiuniineii  der  Elhf  war  ber.it»  um 
Schill»«'  d.  r  auf  Seite  l.'d  die»,-.  Hlatte»  uehiachtcii  Mittlieiluiijs  der 
lloffuiin»;  Aindnick  pepdnru,  daf»  die  zur  t>miin^  der  KiM  er>.  tzunp  u 
verwendeten  Ki-hr.  ehdMiii|.fer  ihre  jnite  Wirkung  v«rau«»iehtlieh  au«- 
üben  würden.  K»  bleibt  für  jetzt  nur  noch  zu  erwähnen  übiijr,  daf» 
«ich  die-e  Hoffiimif.'  inzwiMlien  durchlut»  erfüllt  hat,  da  die  I^i«iui(: 
der  letzten  Ki»ver»etziiuc  innh  am  Abend  de»  ;U>.  Marz  glücklich  be- 
wirkt werden  konnte.  Am  -H.  März  w,ir<le  alxdaiiu  die  Schiffahrt 
auf  der  volUtändi^  ei»frei  peleptcu  Klbe  wiedi>r  iiutVelioiiiiiii  ii. 


Vermischte  8. 


III«  AuiweüniUektin^  der  Trau«r«triif»4>  „Tutor  drii  LIimIcd". 

du»  «ohlKiliiniieiie  Werk,  durch  welche-,  die  l!eich^haii|>l»Milt  mit 
Hülfe  de»  Berliner  A r>  hitekteu- \'ereiu»  dem  ent-chlafeiien  Kai»er 
Wilhelm  den  Wie  zum  letzten  limine  bereitet«',  hui  mich  au  Aller- 
höchster Stelle  volle  Aucrkciimui£  und  wannen  Hank  irefmideii.  Hein 
Map-trate  und  der  Sludtveroplneti-11  Ver»aimnliili)f  von  Herlin  i«t 
folgende»  Allerhöch»te  Schreiben  zuppaii^eii: 

,Aiu  'l'afie  de-  feierlichen  l.eicheiibepiuj.'iii-»!'»  Meine»  iu 
tiotl  ruhenden  Herrn  Vater»,  weiland  Sr.  Majestät  de»  Kaiser» 
und  KoiuV»  Wilhelm,  war  die  Stiaf»e  1'nter  den  landen  vom 
I  tont  hi*  zum  llraudeubiir^er  Thor,  durch  welche  »ich  der  Xu;? 
bewerte,  in  eine  "rrofrartifre  Tr,tner--traf»e  verwandelt  worden. 
Ich  habe  pehort,  daf»  die  »tiiilti»rhon  Hi-liönh'u  eine  besondere 
l>e|intatioii  eiiifSi^i-tzt  und  mit  der  Aii»»tattun^'  de»  (.'ititzin 
Wi-jrc*  beauftrag  haben.  Durch  die  vin'initteu  Kräfte  der 
»tudtiM-heii  Hau»  erwaltunp  und  des  Architekten- Verein*,  welcher 
«ich  der  ihm  ircwnrdeiicn  Aufgabe,  wie  hei  früheren  tJelepen- 
lieiten.  mit  vollster  Hiii^ebunp  niiterzop,  durch  da»  thiiti^c, 
enerpi»ehe  Kinjrreifen  sowohl  der  leitenden  Mei«ter.  wie  aller 
Arbeiter  i»t  e»  (.'eliinpcii,  iu  kürzester  Zeit  und  trotz  der  l'n;n<u»t 
der  Wittenmi:  nach  einem  einheitlichiii  kün»tb-ri»elien  l'laiie 
ein  Wi  rk  zu  »ehaifen,  würdig  des  ^rofsen  Todten,  dem  die  Auf- 
wendunjren  auf  dem  Can^.'  zu  seiner  letzten  Kiihe.tätte  falten. 
Noch  eiiiinul  war  •lie»elhe  Straf»«',  auf  w.Och.'r  der  liiimpe- 
Cnucetie  Kaiser  in  Klüeklirhen  Taj-i'U  «o  oft  von  »einem  Volke 
jubelnd  ciii[>fflim'e)i  und  bepriif»t  worileu  war.  zu  »eitlem  Ab- 
»chiede  iu  ein  festliche»  (iewand  von  trmiHzr  eni»ter  Itedeututij: 
pi-kU'idel  worden,  noch  zum  letzten  Male  liefert«*  sie  in  ihrer 
»innigen  Au*»t  itlmijr  ein  treu«-»  Hihi  von  d«-r  Indien  V«  ri  hrunp 
und  Liehe,  mit  welcher  der  tln  ure  Kiitschlafi  ne  »ich  iu  »einer 
Hauptstadt  von  der  tresNiiiten  |tiirper»chaft  nniu'«'ln'n  willst«'. 

Mir  Srlbnt  war  «^  zu  .Meitx'iu  tief»t«-ii  lle<lau«'rii  nicht  b>  - 
to  liii  dcii.  die  Au»»i  hiiiüekiiiii:  «1er  Siriif»«'  persönlich  in  Auireu- 
»eh«'iu  zu  lielniieli:  auf  tinind  «ler  Mir  von  allen  Seileu  p  tnachteu 
Schihh'niiiK«'!!  i*t  e«  Mir  aber  ein  lb;dürfi«if«  «le«  Ib'rzi-ii».  alh'ii. 
welche  all  «ler  wo|iltr<'Inu^'nen  Aithfiilivitii'j'  mitgewirkt  hab«'n. 
den  »tä<lti*ch«'ii  liehorih'u,  wie  auch  «h'iu  Architekten-Ven'in. 
Mein«'  aufriclitii;»t«'  Atu  rki-niiunp  und  Meiui-n  «iinn»t<'ii  Dank 
atii-ziixpri-elieii. 

Ich   ersuche  den   Ma(_'i«trat.    dein    Architektin -Ver<'in  von 
diesem  Meinem  Krla«»e  Mitt lu  iliin«  zu  macbeii. 
t 'liarlotteiilmri:,  «ien  ti.  April  IH>sh. 

(.•ez.  Krirdrich. 
An  di'tt  Magistrat  und  die  Stadt« «  rorilueti-ti  zu  llerlin." 

Der  Mapslriit  hat  <l«'iu  Architekten -Verein  v««u  «lii'»'iu  Alh'r- 
li.ich-tcii  Schreilien  Ki'untnif»  •ji-'jih«'!«  mit  «h'iu  Vorlo-halte,  ji'di-111 
•ler  leiti-iuh'li  Anhiteklen,  welche  zur  Dnrrlif iihrmiK  «I«'»  »cliwieri'.i'ii 
Werke*  hiill'rci«  Ii  ihre  Hand  pehoten  haben,  »einen  Dank  noch  be- 
»..n.h'r«  aii»zu»|ir««  li.'ii. 


Elite  Kcihe  ge-anudbellllcher  M«r»rp«?(>lu  für  die  l:eb«r- 
»chwruiinuilKSurcblcto  bildet  «h  u  (»«••.'en»tnn«l  eine,  übi-ran»  dunken»- 
werth«'!!  Krlassi's.  widcheu  <hr  Herr  Mini»1«  r  «ler  KeiMlirlien,  l'ntir- 
richth-  un>!  M«'dicinahAnpel<'p'iiheiteii  au  die  I  )h«'i|>räsiilenti'ii  der 
von  «ler  Was»i-r»iioth  heiiiip  sticliti  ii  Provinzen  t  i»i|«r«  «il'-i  11.  W«  *t- 
|ir«'iil'»«  n,  I 1  min«  m.  llraudenlnir'.'.  Schlesien  und  llauuo'.er  'iericlilet 
hat.  Di«'  Hestininiunpeii  uu<l  Hathscldli^«'  die»er  Verfiijnuijf,  »«'lohe 
w  ir  iu  unserer  iiüch*ten  Nummer  im  Wortlaute  tuitth«  ileu  wcnlen, 
stützen  sich  griifseiitheiU  auf  die  hei  der  Kheiuiih«  rschweiiuiiitli'.'  im 
Winter  IHS^/K!  •4>naiuuielt<  ii  Krlahruuceii  und  w«'i«l«n  ■,'ewif»  «liizu 
«li'  iicn.  die  nachllieilip-n  Fidlen  «ler  jetzigen  Wa»»«Tsisoth  für  «h'U 
CesUlldlnitsZtlstalld  der  l(eVo|kerUU|.'  «ler  Ix'fndfi'lieu  Ijind«'»th«'ile 
wirksam  zu  lukäiiipfen. 

Hei  di«>s.er  (««'l«  ^«  nheit  »ei  mich  auf  «'ine  kleine  Schrift  «I«'*  Köniirl. 
ISaniiispi-ctor»  K.  Hilders  aufmi'rksaui  gemacht :  .  11  «'r*t eil  11 11  \z  d«'r 
von  |'i  b«'r»chw  «'mitinnu  betroffi  ncn  < i i'liii  11  «le ",  wid.he  als 
Motuleralolnick  au»  «h  m  bekannten  Küche  de»»elbi'ii  Verfasser»  .Die 
Hniiciuti  rhaltunj.'  iu  llnii»  unil  ll««f-  »o.  ben  im  Verl;»';.'  von  Und. 
Ibchtold  11.  Co.  iu  Wiesbmlen  i  rschii'tien.  und  «h'r  «  ine  AlileituuK 
zum  Veransclilii';«'!!  solcher  Herstelluiifc'-arbeileii  Itt-iee^elien  ist. 

Die  Ssckrlcht  über  dm  Disakmal  für  Küuig  I«adirl|r  II.  too 
Kujeru  auf  Seile  l.Vl  «I.  .1».  ergänzen  wir  nach  einer  uns  von  zu- 
»ländi'.'.T  Seite  ■.'.  « i.rd.  n.  ii  Mitlh.iliiuir  dahin,  daf»  du»  im  l'ark.-  de» 
Schlosses  Kerjr  .'in  der  rii|_dück»«tiitte  zu  «rrichtende  Krintnrunf:s- 
ziicheii  in  einer  tö-ileiik-iiule  von  he», lnid.-n.ii  V.rhällniss.'ii  !>.•■ 
sti-h«'ii  soll. 

IMe  Melle  einen  I>OMbaaai<'l*ters  am  MDuoter  In  Stmfsbunr  I.  E. 

i-t  »eit  .h'iu  im  .lalue  ISN»  ,-rfol-t.n  T.mIc  «I.  »  letzten  fraiiz,'»i.cheii 
Doiidiauiiiii>ti-i»  Klotz  nicht  wi.der  lM  -.  tzt  worden.  Nachdem  al» 
Nachfolger  u«ii  Klotz  v.rschieilcn.'  Namen  »0W..I1I  aus  dein  khiiiin 
Kr.  >»e  i.lt.  l»:.»»i»cher  al»  auch  aus  «h  r  Zahl  all.leiilsi  h.  r  Meister  des 
j; othi»cln  n  Kil'chenhaui-s  puauiit  wor.ieu  »ind,  ist  j«-tzt  iu  dieser 
FiHp-  insofern  eine  v.irliiiiti^e  KiilscheiilHni.'  i'rfol|.-t,  als  «Iii-  Wahr- 
11.  lonniiu  «kr  tö  scliafte  eiu«s  DmiiiIkiuiim  i-t.  r-  dem  Stral'»hur);er 
Architekten  und  Hini  l'iili  rn«'htn«'r  l'i'titi  Iii«  auf  »eiti-r.'s  nln'1-traf.'eii 
worden  ist.  Die  Kriieiininnv'  eine»  Doinbauinei»ter»  i»t  «lauiit  jeilen- 
fnlls  auf  eini|je  .lahr.  verta',1. 

Der  Brand  des  Theater*  IIa») not  Iu  Oporto  hat  d.-m  V<'ru«dinien 
uach  laich  weit  mehr  Opfer  an  M.-ii»<  li«'iil«-l.«  u  pefonlert.  al»  wir  iu 
unsi-n-m  erst«'n  kurzen  Herichte  auf  Ss-ite  l-ltt«l.  J.  nach  «lein  dantalijrcu 
Stanile  der  Mittlieiluiifiru  ansahen.  Ks  würd.'  «las  I'n^liek  die  thnt- 
sächliche  Hohe  w««lil  nicht  err«'icht  haben,  w«-tiu  liii'ht  «Ii«*  nach  «h-u 
neueren  prul'sen  Theiiterbräinlcii  überall  als  nothwen«li(;  anerkuuiiteu 
Schutzuiaf»r.'^>'ln  dem  Theater  Ka<|ii«'t,  wie  1111«  ein  »paniseln  r  (o  wähnv- 
inanii  niitthcilt,  im  »'«'»entliehen  (.'(fehlt  hätleu.  Zwar  sind  in  neuerer 
Zeit,  namentlich  »eit  dem  Hrandc  «ler  Pariser  Kiiini«ch«  n  <>per,  auch  iu 
l'ortupal  «Ii«'  Kehördeu  «h'r  Krape  «hu  Schutze»  di  r  Theater  und  ähn- 
licher i'.tfentlieher  tJebaitd«'  o,-u.,.|,  K.'uer»!.'>'fahr  näher  •.'«•treten.  Man 
bat  einen  t<'cliiiiscli«'n  Aus-chul«  eiup'».-(zt,  durch  welchen  eine  Kcihe 
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von  Schutzmaf»rc|feln  empfohlen  worden  ist.  Doch  nur  einen  Theil 
derselben  hat  man  in  Anwendung  gebracht.  Die  übrigen  Vorschlüge 
wurden  für  zu  streng  befunden  und  auch  den  behördlich  anbefohlenen 
Mafsregclu  ist  von  den  Theatern  leider  nur  in  unzureichender  Weine 


hatten 


und  nnf  kurz«  Zeit  entsprochen  worden.  Nach  wenigen  Woclu 
die  alten,  sorglosen  Zustände  bereit«  wieder  Platz  gegriffen,  die  poli- 
tische Presse  trat  mit  allerhand  Scheingründen  auf  die  Seite  der 
Theateruntemehuicr  und  die  Siebcrheitsbehörden  hatten  nicht  die 
Kraft,  da»  für  richtig  Erkannte  uud  Anbefohleue  aneh  wirklieb  durch- 
zusetzen. So  hui  mau  mit  mehreren  anderen  Theatern  auch  da*  — 
übrigens  aus  einem  Circus  in  ein  Schauspielhaus  umgewandelte  — 
Theater  Raquet,  nachdem  es  für  kurze  Zeit  geschlossen  gewesen  war, 
wieder  geöffnet,  ohne  seine  feuergefährlichen  Hinrichtungen  abgeändert 
nnd  die  notwendigsten,  selbst  einfachsten  Schulzmafsregeln,  wie  das 
Aufschlagen  der  Tbttren  nach  aufsen,  die  Einrichtung  einer  Xotp- 
belcuchtnng  n«w.  getroffen  zu  haben. 

Ob  nunmehr,  nach  dein  Unglücksfalle  vou  Oporto.  die  allgemeine 
Sorglosigkeit  in  Portugal  schwinden  wir<l  nnii  inwieweit  e«  den  Sieher- 

gelingeti  wird,  mit  ihren  Maßregeln 
Zuverlässiges  verlautet  in  die.er  Ke- 
Dageg.  ii  «ind  in  dem  benachbarten  Spanien 
bereit»  mit  dem  ernten  April  d.  J.  durch  ministeriellen  Krlaf»  eine 
Reihe  dort  noch  nicht  begebender  Sicberheit«mar»regeln  getroffen 
worden.  Zu  dienen  gehört  vornehmlich  die  vollständige  Beseitigung 
jeder  Gasbeleuchtung  und  der  Ersatz  derselben  durch  elektrisches 
(•lühlieht.  Hogenlicht  «oll  nur  an  den  üufscren  Zugängen  und  zur 
Hrzielung  besonderer  Licht  Wirkungen  auf  der  Huhne  Anwendung 
finden,  währeud  als  Xothbeleuchtung  in  auskömmlicher  Zahl  Oliven- 
Öllampen  i  Olivenöl  iat  beka4iutlich  in  Spanien  selbst  für  gewöhnliche 
Zwecke  sehr  in  Gebrauch)  angebracht  werden  sollen.  Die  Frist  für 
die   Durchführung   dieser   Vorschriften    ist    auf  sechs   Monate  be- 


lli Chile.  Die  Republik  Chile 
beabsichtigt,  eine  gröfsere  Zahl  von  Eisenbahnlinie)!  in  einer  Gesamt- 
länge von  nicht  weniger  als  1175  km  zu  bauen,  deren  Ausführung  im 
Wege  der  öffentlichen  Vcrdiugung  vergeben  werden  soll.  Das 
bezügliche  Ausschreiben,  welches  sich  an  die  l"uti'mebmer  des  In- 
und  Auslandes  wendet,  ist  durch  Verordnung  des  Präsidenten  der 
Republik  vom  27.  Januar  d.  .1.  erlassen  worden.  Nach  demselben 
sollen  verschlossene  Angebote  für  den  Hau  folgender  —  in  drei  Sec- 
tionen  getbeilter  —  11  Eisenbahnlinien  eiugefordert  werden: 
Sectiou  A.  Victoria-Valdivia  uud  nach  Osoruo  HB  km. 
Kectiou  II.  Coihue-Mulchcn  (43  km),  Tomc'-Champ:ieties  und  nach 
der  Ccutralbahu  1,200  km),  Constitucion-Talca  (ST)  km).  Pulmilla-Al- 
rones  (45  km),  Pelequen-Pcuu.o  i'JX  km)  —  zusammen  401  km. 

Sectiou  C  Santingo-Mclipilla  iJt'J  km),  Talca- Lingua  und  nach 
< '«bilde  ("<>  km),  L>s  Vilos-Illapcl  und  nach  Salauiauca  <12K  km), 
(Halle  San  Marcos  (GOkm),  Iluasco-Kreirina  und  nach  Vallenar  (4X  kml 
—  zusammen  1171  km. 

Die  Angebote  sind  für  die  drei  Sectim.cn  zusammen  oder  fiir 
einzelne  derselben  abzugeben  und  bei  dem  Ministerium  für  Industrie 
und  öffentliche  Arbeiten  in  Santiago  bis  zum  .'U>.  Juli  d.  .1., 
mittags  12  Uhr,  einzureichen,  wo  sie  in  Gegenwart  der  etwa  er- 
schienenen Mieter  geöffnet  werden  sollen.  Die  von  den  Hegierungs- 
Irigenieureu  gemachten  Vorarbeiten,  Pläne  u.  s.  w.  können  in  dem  ge- 
nannten Ministerium  und  bei  den  Gesandtschaften  der  Republik  im 
Auslände  in  ltcrliu  bei  der  chilenischen  Gesandtschaft,  In  den  Zelten  IM) 
eingesehen,  <lie  abgesteckten  Linien  ancli  ho  Ort  und  Stelle  geprüft 
werden.  Die  Augebote  müssen  eine  Gesamtsumme  angeben,  aber 
auch  den  Reinig  für  die  einzelnen  Linien  einsehlierslicb  der  Helriebs- 
mittel  uud  alles  zur  vollständigen  bctriehsn.äfsigen  Fertigstellung 
erforderlichen  Zubehörs  entlialteu  alles  nach  Mafsgnbc  der  be- 
sonderen Rcdiiiguugcu.  Jedem  Angebot  ist  ein  Hinterlegung, schein 
über  5000  Pfund  Sterling  als  Gewähr  für  ihre  Ernsthaftigkeit  au  die 
Ordre  des  Directors  de*  Schatzamtes  beizufügen. 

Als  Rürgschaft  für  die  Erfüllung  seiner  Verpflichtungen  bat  der 
Unternehmer  eine  .Summe  von  S  p('t.  des  Retruges  »eine«  Augebot» 
zu  hinterlegen.  Für  die  Materialien,  welche  zum  Hau  der  Linien  zur 
Verwendung  gelangen,  wird  Hefrciung  vom  Einfuhrzoll  gewährt.  Nach 
endgültiger  Uehergabe  der  fertiggestellten  Arbeiten  haftet  der  Unter 
nehmer  noch  ein  Jahr  für  deren  Güte  und  Dauerhaftigkeit.  Die 
Zahlungen  für  die  Arbeiten  erfolgen  nach  Wahl  des  Unternehmers 
monatlich  oder  dreimonatlich  mit  Abzug  von  10  pCt.,  die  nach  Ab- 
lauf der  Haftzeit  ausgehändigt  werden.  In  den  Angeboten  ist  neben 
dem  tiesauitpreis  für  jede  Linie  auch  die  Frist  atizugeben,  innerhalb 
welcher  jede  derselben  fertiggestellt  und  ülM-rgebeu  werden  soll.  Für 
jeden  Tag  des  Verzuges  verfällt  der  Unternehmer  in  eine  Strafe  von 
'/*  Tausendstel  des  Gcsnnitwertl.es  der  betreffenden  I  jnie. 

Im   Hinblick   auf  die  geordneten   inneren  Zustände  Chiles  und 


seine  günstige  Finanzlage  kann  eine  Beiheiligung  der  deutschen  In- 
dustrie an  den  in  Rede  stehenden  Eisenbuhnbauten  nur  als  erwünscht 
bezeichnet  werdeu.  Dafs  deutsche  Unternehmer  bei  der  chilenischen 
Regierung  einer  wohlwollenden  Aufnahme  sicher  sein  dürfen,  wird 
uns  von  zuständiger  Seite  ausdrücklich  bestätigt. 

IHe  Absteckung  «Ix»  Stollen.  In  »ew-York  in  107  ...  Tiefe 
zwischen  zwei  Schächten  der  neuen  Croton-Wasserleitung  scheint  mit 
ganz  besonderem  Geschick  ausgeführt  worden  zu  sein,  da  bei  einem 
Abstand  der  Schächte  von  etwa  IfUJO  m  nicht  nnr  die  Enden  der 
beiden  Stollen,  sondern  sogar  die  vor  dem  Durchbrechen  der  2,5  in 
starken  Scheidewand  versuchsweise  gerade  in  der  Achse  angesetzten 
Hohrlöcher  genau  aufeinander  getroffen  sein  sollen.  In  den  Engt 
Herring  Snci  wenleu  die  Namen  der  zwei  bei  der  Abstecku 
theiligten  Ingenieure  als  Rürgschaft  für  die  Wahrheit  des 
genannt. 

»1«  ZelttrJirlft  für  B*nw«Ma  enthält  in  Heft  IV.  bi.  VI.  fei 

Jahrgangs  18cW  folgende  Mittheilmigen : 

Die  Hörse  in  Antwerpen,  mit  Zeichnungen  auf  Hlatt  23  bis  26  im 
Atlas,  von  Herrn  Regierung» •  Haumeister  C.  Pfeif fhoven  in 
H»*rlin. 

Die  Stiftskirche  St.  Cyriaci  in  Gernrode,  mit  Zeichnungen  auf  Hlatt 
27  bis  •»!>  im  Atlas,  vou  Herrn  Hauinsperlor  F.  Maurer  in 
Ralleustedt. 

Erweiterungsbau  der  Unterführung  auf  Rahnhof  Falkcnberg, 

Kegierungs-Haunieister  Marloh  in  Falkeuberg. 
Kaiser- Wilhelms-Univcrsität  Strafsburg.    Der  Garten  d« 

Institut«,  mit  Zeichnungen  auf  Hlatt  HO  bi,  33  im  Atlas ,  von 
Herrn  Land-Hauinspcctor  II.  Eggert  in  Strasburg. 
Der  Weichselhafen  Hrahemünde  und  die  Canalisirung  der  Unterbrahe, 
mit  Zeichnungen  auf  Hlatt  34  bis  37  im  Atlas,  von  Herrn  Re- 
mid Raurath,  Professor  H.  Garbe  in  Herlin. 
mit  gelcnkurtigen  Einlagen,  mit  Zeichnungen  auf  Hlatt 
HS  bis  40  im  Atlas,  von  Herrn  Ohcr-Rauratb  Leibbrand  in 


Die  Wusscrrcinigungsaiilage  auf  Bahnhof  Leipzig,  von  Herrn  Eisen- 
bahii-Maschineninspector  Hork  in  Erfurt. 

Die  Zerstörung  der  Plchneudorfer  Schleuse  durch  da»  Hochwasser 
vom  April  IHM  und  die  Wiederherstellung  der  Schleuse,  von 
Herrn  Wasser- Hauinspcctor  M.  Görz  in  Danzig. 

Die  Wirkungen  zwischen  Rad  und  Schiene. 

Statistische  Nachweisungeu  über  Gcmeindebauteu  im  Regierungsbezirk 
Köln  aus  den  Jahren  1H72  bi.  IHK..    Mit  Genel.mig.tng  des  Hern. 
Minister,  der  öffentlichen  Arbeiten  aufgestellt  von  Herrn  Land- 
IT  Wiethoff  in  " 


Neue  Pateute. 


Neuerung  an  der  durch  da*  Patent  Nr.  86  78$  f e.ehiltcteu  be- 
weglichen Flanachriirerblndnng  fllr  Leitungsrohr«.  Patent  Xr.  42 12>i. 
C.  Hoppe  in  Ilerliu.  —  Die  durch  du»  Hauptpatcut  (Xr.  367SH;  nnd 

das  erste  Znsatzpatent  i  Xr.  37  8Sil )  ge- 
schützte Flanscheuverbindung  hat  den 
Zweck,  ein  nach  allen  Richtungen  1h- 
weglicl.es  (iele.ik  für  unter  hobetu 
Druck  stehende  Höhreu  dadurch  zu 
schuflen,  dufs  die  Flanschen  nach 
Kugelf  lachen  innen  und  auf  seu 
abgedreht  und  mit  ebenfalls  nach 
Kugelflächeu  bearbeiteten  Gcgcufliiu- 
schen  oder  Futtern  verbunden  werden. 
I»  vielen  Fällen,  z.  Ii.  einseitigem 
Enldrurk  grgenüber,  reicht  mau  aber 
mit  Verbindungen  aus,  die  nur  nach 
einer  Ebene  ltewcglich  sind,  uud  für 
Fälle  ist  die  vorliegende  ein- 
md  billiger«  Vorrichtung  bc- 
Der  Eudflausch  e  de»  einen 
Rohres  A  und  der  Kmlflui.sch  d  dal 
anderen  Rohres  Ii  sind  genau  auf  ein- 
ander passend  nach  einer  Kugelfläche  abgedreht.  Der  eine  Flansch 
erhält  einen  Packnugsring  oder  eine  Hederstulpe  /.  Die  Verbindung 
der  beiden  Flauschen  e  und  d  i»t  durch  Schraubcubolzen  t  bewirkt, 
deren  kugelförmig  abgedrehte  Köpfe  in  passenden  Sitzen  de»  einen 
Flansches  liegen.  Heim  Verlegen  hat  die  Verbindung  innerhalb  de«- 
den  Srhraubeubolzeii  gewährten  Spieles  den  Vorzug  allseitiger  He 
weglicbkeit,  »odafs  die  Rohr.'  in  flachen  räumlichen  Curvcn  verlegt 
werden  können. 


Veilez  vcu  Km  st*  Korn 


Era.tJ.  U«lia.  I  bi  die  t:«d.cl.un  U«  oicbl.o.1 


Otto  Ssn  Uta, 


L»i«ck  v«a  J.  Ktnkt), 
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UOULTi  Xlabiaalllcbtti  Der  dl»  irMon-tbrltlktien  M*Tm««*Ii  für  <llt  «Vr  «•MtiUhtlkhru  KtmatiU-tjliinlltr  Pft-ohea*.  —  H«»>bchs  I'1-.cIihtI  AimtflloDf 
l  «brtidmnBangscebietc  be'roltenile  Erlif».  —  Vcr  nlscütaa:  B«MltlKtii>«  ilor  la  $1,  l'ottrtbur?  —  EUniilli  A.l*lk*rt  Kerl«  t.  —  Haoflgatil  dar  Wiauricbtancca 
aurrh  dla  dJesjllmim  llocbw«»wr  kerkeiicefohrttii  Verliaajriinztn.  —  idve»iUflaiU"Mi        In  Mittel-  nnd  Wtäi  Knrcp*.  —  Stile  l'atanl« 


Der  die  gesundheitlichen  Mal'sregeln  für  die  Ueberechwemmungsgcbicte 

betreffende  Erlaß, 


welchen  der  Herr  Minister  der  peiHtlichcu,  l'nterriclits-  itutl  Mcdicinal- 
Angrbtrcnheileu  mii  die  Obcrpräaidriitcii  der  Provinzen  <  latprcnfai-n. 
Wcstpreiifaen,  Pommern,  Posen,  llrandciiburg,  Schlesien  und  Hannover 
p'richtct  hat,  umi  auf  welchen  wir  lai-reita  in  ilfr  vnrip'ii  Nummer 
uiiacres  Blatte*  hiiiwicu-n,  hat  folpniden  Wortlaut: 

Berlin,  .L  i,  :>.  April  1HK8. 

Die  l'cbcrachwcinniiuigeu,  «•••lein-  «Iii'  natlichcu  Provinzen  dea 
|>rt'iiri>i>i  lii-ii  Staat*  in  einem  l'iiifang  un.l  uiit  einer  Schwere  heim- 
P'sncht  haben,  wie  »cit  vielen  .lahrzchnti'ii  nielit  geglichen  int.  hubeil 
xtinüchsl  ilie  Sorge  iler  Slaataregierung  ilnfilr  in  Anspruch  p'iiomtncu. 
das  unmittelbar  bedrohte  Leben  der  Bewohner  der  überschwemmten 
Ijandstrirhc  «»  weit  möglich  xti  schützen  und  die  ihre»  Ohdacha  Be- 
raubten, der  nnthwendigaten  Lcbcnsbcdürfniasr  ent)>eliremlen  I '»glück- 
lichen iintcrziihriup'U  und  zu  erhalten.  Srliini  jetzt  aber,  während 
da»  Zcrstönuigswcrk  noch  fnrt/nachrcitcn  arheint,  richtet  ".ich  die 
F.rwiiguiig  darauf,  wie  den  »pätcr  zu  erwartenden  nicht  tniiider 
aehwcreii  Nachwirkunp'n  desselben  entpepcnziitrcten  »ein  wird. 

Die  Bcaorpiif».  dufs  die  lVbvr»chweininiing  niirhlbrilipe  Kolben 
für  den  l.csuiiilhcitaziistaud  der  Bevölkerung  der  vmi  ihr  betroffenen 
llcp-iidcn  zur  Fi  dp:  h«Uc,  iat  eine  nur  zu  wohl  begründete  iiuil  er- 
heischt vorbeugende  Mafarcgclu  auch  in  dieser  liichtiiup. 

Die  nachstehende  Verfügung  piebt  hierfür  Directivcn.  welche 
aelh*tvcr»tiUi<llich  die  in  Betracht  kommenden  Momente  nicht  er- 
schöpfen, «her  »ich  bereit*  praktisch  bewährt  haben,  da  »ie  auf  den 
bei  der  l(liiiiiiihir«clin<mnumg  im  Winter  1  >■>•:;  Kl  gesammelten  Kr- 
fahruup'U  beruhen. 

I>n  die  Sorge,  für  <lic  Kruähmug  und  Bekleidung  der  Brdürftip'n, 
n>  wichtig!  dieselbe  für  die  Erhaltung  eine»  pitcu  (icaun.lhcitazuatandr* 
iat.  in  erster  Heilte  nicht  Aufgabe  der  Sanitätsp.djzci  i«t,  bat  letztere 
zunächst  und  hauptsächlich  Yorkehruup'n  zu  treffen,  um  diejenigen 
Xnchtbeile  thunlichat  zu  verhüten,  welche  »ich  «u»  der  l'ibcrsehwein- 
in iiiij;  der  WohiiBtiitteu  und  der  V eruu rciui gun g  der  Brunucn 
ergehen. 

Ob  und  in  welchem  Ciufangc  die  Zerstörung  und  bauliche  Be- 
schädigung der  Wohiigcbaude  und  die  rumöglichkcit,  den  luaua.e» 
drnwllnm  in  anderweit  vorhandenen  Küuuieu  ein  zeitweilige»  I'ntcr- 
komirteti  zu  »chaffrn,  dazu  zwingen  wiril,  ilureli  F.rriehtnng  von 
Baracken  und  Hütten  einen  Nothbehelf  hcrziiMelleu.  wird  erat  die 
Folpe  lehn-n.  Wo  dicacr  Fall  aber  eintritt,  wird  darauf  zu  achten 
»ein,  dafs  an  der  für  dieaeu  Zweck  p-wtihlten  Stelle  der  Hoden  vor- 
her von  «ufp'lapertiTii  Scblainiu  und  Sehnintz  p'lnirip  p  reinip'  nud 
durch  Anlepiup  eine«  die  Nothhiitteu  uuip'beuileu  Abzupiprabeua  für 
thuidichatc  Trockenhaltunp  deaxelben  p-aorpt  wird. 

Wohnräume,  welche  zwar  mehr  «Hier  weniger  unter  Wanaer  pe- 
»taij<lcn  haben,  im  iibripeu  aber  erhalten  p*h|ichcn  »iud,  ilürfcu,  wo 
»ich  die»  irpcuil  venneiden  l:ir«t.  nicht  eher  wieder  in  (iebniuch  pe- 
nomtneii  und  uaiuentlich  als  Scbliifrüume  benutzt  werden.  Iii»  aie  p'- 
niip'tul  p'reinipt,  au»petrorkuet  und  nach  lledarf  tU>intizirt  aind. 

Hruuuen.  welche  überHuthct  worden  »ind,  iniiaacti,  bevor  ihr 
Wa**cr  wieder  zum  Trinken  und  Kochen  oder  »ouatipein  Hauabnlarf 
verweudet  wertlen  kann,  entleert,  percinipt  und  pleichfalla  deaiuricirt 
wi-rdcn. 

Zur  Diirchführunp  dicaer  Maf»repcln  wird  die  Thlitigkcit  der 
Sa  n  i  t  ät  *  ■  l'o  Iii  m  i  »a  ione  Ii  in  Anapnich  zu  neliim  u  »ein,  und  «» 
aolrhe  zur  Zeit  noch  nicht  vorhanden  »ein  aollten.  »ind  «ie  »..fort  zu 
bilden.     In   pnifaereu  Städten   sind   peiniif»   JS  I   de*  Itepulativa  vom 

K  Aupuat         auch  ih  n  Saiiität«-foimnia»iiu  iiuterpeordi.cte  Sp«-ial- 

iHevior-)  Oiinmi»«ionen  einzurichten,  welche  die  er»teri  ii  zu  miter- 
.tützi  n.  iii»bi>aondcrc  fibcr  thataiichliche  Verhiiltnia.e  der  Stadtbezirke, 
flir  wdche  aie  gebildet  »ind.  Merii  ht  zu  eratiitten.  die  Auafuhmiig  der 
pctrorTeneii  Auordiiunp'ii  der  Sauitiita-Ciimmisaiou  zu  vcranla»aen  und 
zu  Uberwachen  und  aofort  Anzeip-  über  alle  Vi»rkommni»»e.  dir  für 
die  'ITiätipkeit  der  Sauität»-<.'oniuii»ai«ii  von  littercaae  »ind.  zu  er- 
atiitten. namentlich  nuverziiglieh  Mitthciluug  zu  iniirhen  haln-n,  wenn 
der  An»führunp  der  petroffeueii  Auorduuiip'ii  Widerataud  entpep'n- 
pi-»i»tzt  werden  »ollte.  Die  Thiitipkeit  dicaer  ('iniiiiiiaaioiien  hat  »ich 
ln>i  der  l'ebcwhwc.minung  der  Itheiuufer  ala  »ehr  nutzbringend  er- 
wieaen. 

Wa»  da»  zur  Wicilerheratelluiig  ciiio  pcaundhcitxpcmäfacu  Zu- 
«tande«  der  Wohunnp'u  einznaehlap-iKh'  Verfuhren  betrifft,  ao  iat  vor 
allem  nach  Itückpanp  di  »  Waaacra  eine  p-iuiiilichc  Keinipiiug  der 
Wohupebaude  in  allen  ihren  Ahthrilmigcn  ■inthwendip.  dieselbe 
priiügt  aber  in  der  Kegel  nicht.    Ka  kommt  niiuilich  in  lletracht,  daf» 


meiaten»  nicht  nur  Waaacr.  eventuell  mit  Lidini  oder  audereu  ähn- 
lichen in  »anitarcr  Hiuaicht  wenig  beileutaaaieu  Stotfeu  reniimiinip. 
in  die  Wohiiutip'ii  einp'drunpcu  i»t,  ».ludern  daf»  da»  Wa»»er  je 
nach  den  örtlichen  Verhiilttiia»cn  mehr  oder  wenip^r  den  Schmutz  der 
Strafaen.  den  1'nratli  der  ülicrfluthetcn  Abtritte  und  Dnngatatteti. 
nach  rTnatündcn  den  Inhalt  von  Schinutzwaa»er-I,eilHUp-ii  mit  »ich 
fuhrt  uud  daf»  mit  »olchcn  Stoffen  Wunde  und  Fnfabocleu  der  Zimmer 
und  der  Nebeiiraunie  der  Wohnungen  verunreinigt  werden.  In  «olchcn 
Füllen  i»t  häutig  die  vnllatäiidip'  Ikiscitiping  der  vemnreiiiipenden 
Maaacn  nicht  möglich  und  e*  wird  aUdann  die  I) e.infec t ion  noth- 
weiulip. 

Mcaon.tcrc  Heriickaichtipinp  erfonlert  in  pdielleu  Zimmern  die 
Füllung  nuter  den  Dieleu  de»  Fufahodcu»  in  deu  Krdge- 
«choaaen,  weicht,  entweder  nur  durchiiiif»t  oder  zup'eich  verunreinip 
aein  kann.  Auch  in  cratereni  Falle  wird  dicaelbe,  wenn  nie,  wie  »ehr 
häutig,  von  vornherein  au»  unreinem  Material  hratandcii  hat,  der  Sitz 
aicli  laug  hinziehender  Fiiiiliiii*priK-c*»c  werden  können,  bietet  auch 
für  etwa  vorhandene  Krankheitakeime  unter  I 'uistün.lcii  einen  aebr 
p-eipu  teii  llu.l.  ii  und  muf»  daher  be»citip  nud  durch  ein  paaaeude« 
tmeknea  Material  er»rtzt  wenlen,  da  eine  prtiudliche  Deainfectiou 
kaum  ausführbar  ist.  Iii  allen  Füllen,  wo  die  Dielen  bercita  »chad- 
hnft  wan'ii,  i»t  die  lte».'itipuiip  der  Fiklluup  »ehr  rathaam,  auch  wenn 
eine  bcaonderc  \'eruurciiiigiinp  aie  nicht  p*radezu  nothweiidig  machen 
aollte,  weil  die  Dielen,  wenn  aie  auf  der  diirrhnafaten  l'uterlap* 
liegen  bleiben,  bald  völlig  verfaulen  oder  durch  Schwamm  zerstört 
werden  würden. 

Krweiat  »ich  bei  einer  probeweiaen  Aufnahme  einer  oder  der 
anderen  Diele  die  Fuodindcnfüliuug  nicht  beaonder»  feucht  und  un- 
rein, ao  genügt  die  Deainfectiou  der  Dielen.  Wa»  die  Wände  be- 
trifft, ao  ial  die  Kutfemiiug  dea  Abputze»  von  deu»elbeu  «..wohl  dea- 
halb  dienlich,  weil  damit  unreine  Stoffe,  welche  »ich  mit  dein  W»»»er 
in  die  Wände  eingezogen  haben,  noch  »icherer  unachiidlich  gemacht 
werden,  ala  e»  durch  Anwendung  von  Dcainfectionamittelii  allein  p-- 
aehehen  könnte,  aowie  auch  deahnlb  von  Nutzen,  weil  dadurch  die 
Auatrockiiunp  der  Winnie  erheblich  iH-achleunip»  wird. 

Am  braten  iat  e».  zunächat  den  Abpulz  zu  entfernen,  dann  aus- 
zutrocknen und  zum  Schild»  die  Wiitnle  zu  ileainriciren. 

Iat  Waaaer  in  Keller  p'dniiigen,  welche  »ich  unter  Wohnun- 
gen Ii.  Hn. h  n.  »o  iat  dasselbe  niöplirhat  bald  und  vollatändig  durch 
Aua|iuin|icu  und  Auaachöpfen  zu  entfernen,  wenn  e»  von  aiifacu  in 
die  Keller  gc»triüiit  war,  weil  ein  -olcho»  Wa«»er  leicht  erheblich 
veninn-iiiip  »ein  und  in  Fäulnif»  nli.Tpdien  kann.  Sind  solche  Keller 
im  weaeiitlicheu  waaaerfrei  geniacht,  ao  ist  der  Keat  de»  Wa»»era  zu 
de.iiiticin  n  und  der  achliefalich  zurückbleibende  Schlamm  pleichfalla 
zu  deainticireii  und  wegzuschaffen. 

Sind  Keller  aua«chlief»lich  durch  Uriindwa»»!' r  aiigefüllt,  ao  aind 
ilie  Iteniühunp'ii,  aie  iiuazupuuipeii,  verp'blicli,  *.»  Lauge  der  höh«4 
(iruiidwaaaeratnnd  iiiiihmert. 

Zur  De a i uf ect ion  »ind  lediglich  zwei  Mittel  anzuwenden,  näm- 
lich <"arbol»äiirc  und  der  gebrannte  Kalk. 

Die  früher  zu  den  in  Kcde  ateheudeu  Deainfectioneii  ineiat  an- 
gewandte rohe  Carholaüurc  iat  in  ihrer  Mischung  mit  Wa*»or  nach 
neueren  l'nterauchntigeu  dea  hieaigen  HvgieiiiM-hen  Univeraitiita-ln- 
atitnt»  wenig  wirkaaiu.  dagegen  übertrifft  eine  Miachuug  v..n  roher 
t'arbolaäure  mit  roher  Sch  we  felaüu  re  »elb»t  eiitapn'cln-ude 
i;i»nngen  von  einer  » •«rbolaiinre  au  deaiuficirendcr  Kraft.  Die 
Miachuug  iat  derart  herzustellen,  dafa  zu  deraelbeii  auf  je  Hl  1  roher 
t'jirbolaiiure  ÖV  jl  roher  Schwefelsaure  genommen  werden.  Die  beiden 
Flüssigkeiten  inüa,en  gut  g.  miacht  und  das  Kaiuc  dann  J  bi»  .1  Tage 
ruhig  atehen  gelasaen  werden.  Diese»  Dr»infecti»ii»mittel  iat  »omit 
im  voran»  zuzubereiten,  und  es  empfiehlt  »ich,  da»»elbe  in  grofsrrcii 
Menp'ii  für  den  üedarf  bereit  zu  halten.  Die  Zubereitung  dürfte  am 
besten  durch  Apotheker  erfolgen.  Die  Materialien  »ind  »rhr  hillig 
lind  aelbat  in  kleinen  Städten  fast  überall  vorhanden  oder  doch  leicht 
zu  beachaffen. 

Ib'r  gebrannte  Kalk  wird  al»  Kalkmilch  oder  al«  Pulver  an- 
p'wan.lt.  Krater.'  wird  in  der  Art  hcrpeatellt,  wie  die  Maurer  e»  zum 
Tünchen  der  Wände  zu  thmi  pflegen,  jedoch  iat  diese  Tünche  etwa* 
conceiitrirter  zu  machen,  ala  c*  zu  letzterem  Zweck  iiothwcndig  iat. 
Daa  Kalkpulvcr  winl  durch  Zerkleinern  von  gebrauntein  Kalk  be- 
reitet. Zur  Deainfectiou  der  Wände  und  de*  Fnfaliodcii»  wird  am 
braten  die  ( 'arbiilaaur.-. Miacliunp  benutzt,  ebenao  zum  Deainflcireii 
des  in  den  Kellern  nach  dein  Auspumpen  und  Ausschöpfen  etwa 
übrig  bleibenden  Wn»*cr«.    Im  letzteren  Fall  wir<l  auf  *»  'Hieile  «h~* 
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vorhandenen  Wassers  etwa  1  'IIk  ü  iI«t  <'arbo|«äurc  Mischung  zu 
nehmen  »ein. 

Die  Wände  wenlen  mir  ilrr  M i »clui njf  reichlich  i  mittels  Pinseln, 
Luppen  oder  dergleichen)  augefeuchtot,  «Iii-  Dirlau  mit  derselben  ge- 
scheuert. 

I»t  von  den  Wänden  vorher  der  Ahputz  entfernt  worden,  so  ist 
die  Kalktüncbc  zu  benutzen,  wodurch  der  tiemch  der  < '«rl^ols'ititr«- 
■  der  übrigen»  bei  der  Mischung  kein  sonderlich  starker  ist'i  vermieden 
wird.  Audi  zur  Dcsinfcctioii  der  Kcllerwändc  ist  die  t'arholsäurc- 
Mischung,  weuu  «Iii-  Keller  jedoch  ur  Aufbewahrung  von  Nahrungs- 
mitteln, namentlich  vm.  Milch,  benutzt  wenhn  »ollen,  .Ii.-  Kulktünche 
anzuwenden.  Zur  Desinfeetinn  de»  in  den  Kellern  nach  Beseitigung 
d.s  Was.cr»  zurückbleibenden  Schlamm«'»  i»t  da*  Kalkpulver  be- 
sonder* gwignet.  welche»  zu  einem  'llicil  auf  2U  Thcilo  Schlamm  auf 
letzleren  zu  streuen  i«t. 

Die  Austrockuuug  der  Wände  ist  in  der  jetzigen  Jahreszeit 
»in  Tage  i.wcnn  c»  nicht  gerade  regnen  durch  energische  Lüftung 
mittel»  <  '(feilhalten  der  Fenster  und  Thürcn  zu  bewirken,  /ur  Be- 
schleunigung derselben  sind  nachts  die  heizbaren  Kimme  stark  zu 
heizen,  wobei  ein  oberer  Fcinttcrtlügcl  und  die  Thür  offen  zu  halten 
ict.  I/elzten'  sind  zu  »rhliefscn,  um  eine  stärkere  Erwärmung  de» 
Kaum»  zu  erzielen,  wenn  derselbe  mittels  einer  im  olleren  Thcil  der 
entsprechende»  Wand  herzustellenden  tlcft'uung  »ich  mit  einem  ge- 
beizten  Schornstein  in  Verbindung  »etzen  läl'st,  wodurch  die  erforder- 
liche Ventilation  bewirkt  wird. 

.Sehr  zu  empfehlen  i»t  «tatt  der  Heizung  cler  Defen  am  Ii  die  An- 
wendung grofser  eiserner  Körbe,  in  denen  Koke  verlirannt 
werden,  ein  Verfahren,  welches  am  Kle  in  »einer  Zeit  (ranz  allgemein 
und  mit  gutem  Erfolg  angewandt  wnnien  ist.  Hierbei  ■•iivl  die  Dielen 
de»  Ftifshodens  mehrere  < 'entimeter  hoch  mit  reinem  Sand  zu  über- 
decken und  der  Kokekorb  int  die  Wände  entlang  allmählich  von  einer 
.Stelle  zur  alliieren  zu  rücken.  Der  .Sund,  welcher  die  Dielen  vor  dem 
Anbrennen  bewahrt,  erwärmt  sieb  stark  und  befördert  zugleich  da» 
Au.troekiien  de»  Fufsboilcns.  In  niedrigen  liiiuinen  kann  es  muh- 
wendig  werden,  die  Decke  durch  ein  ülier  dem  Kokekorbe  anzu- 
bringendes Eisenblech  vor  zu  starker  Erhitzung  zu  «chützen.  Die 
Anwendung  der  Kokekörbe  winl  in  der  Kegel  polizeilich  über»  acht 
werden  müssen. 

Zu  bemerken  ist  noch,  daf*  nicht  mir  der  Kaum,  in  welchem  die 
Körbe  in  Anwendung  »teben,  «ich  mit  Kob)eudun»t  füllt,  «ondern  der 
letztere  auch  unter  l'nisläiidi  n  durch  die  Decke  in  darüber  gelegene 
Kiiume  eindrillten  und  hier,  fall»  »ich  Men»chcii  in  denselben  befinden 
würden.  Kohlcuoxyd- Vergiftungen  veranlassen  könnte,  wie  die»  am 
Kbein  beobacblet  wonlen  i»t. 

Wenn  da»  in  Beziehung  auf  die  sanitären  Verhältnisse  der  Woh- 
nungen Erforderliche  in  der  untiiittelbar  nach  der  l'eborschwotninuiig 
herrschenden  Xothlagc  nicht  ütierall  wird  aufgeführt  werden  können, 
»o  kommt  in  lietraebt.  daf»  die  Schädigung  der  (..esntidheit  infolge 
der  zu  frühen  Wiidcrbcnutzung  der  Häuser  zum  grol'scu  Thcil  all- 
mäblii-h,  im  IjuitV  von  Wochen  und  Monaten  erfolgt  und  »ich  zu- 
nächst mit  der  Dauer  der  Zeit  steigern  kann.  Es  i^t  daher  notb- 
wendig,  nach  einiger  Zeil,  wenn  die  erste  \otb  ahgewandt  ist  und 
die  Verhältnisse  »ich  im  piiizeu  wieder  l  inifieniiuff i  n  p-ordm't  haben, 
tinter  llerauziehunj;  der  Sanität» -('iunmi«»ionen  »a u il  iit »  pol ize i - 
liehe  Kevihionen  der  W  oh  innigen,  welebe  überschwemmt 
we»en  »ind  und  namentlich  di  rjeiii|{en,  welche  darauf  vorzeitig  in 
tieliraiieb  pciioinini'ii  werden  liiiil'-tiii.  au»fnliieu  zu  la»sen,  damit 

dan  eb   nachträglich   die  »ich   al»  iiotbweudiK  erpebeiulen  Maf«- 

nabmeu  zur  Verbe»»enine;  der  vorpclmideiieii  Mil'h-tiinde  ({etrotfen 
werden.  Die  etwa  erforderliche  Kainiiuiip  von  Wolmiinpeu  wird  als- 
dann vi.rau».ichtlich  b  iehtcr  zu  bewerk.lellipeli  »ein. 

Wa»  die  ltrunncu  betrifft,  »o  ist  nach  den  bisherig,,  Krfah- 
rtingen  anziiiiidiineii.  daf»  die  »o|f,  Abe».yiii»cheii  Umiinen  unter  .lein 
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KiiiHuf»  der  l'elier»chweiimiuii>;  in  der  Kegel  nicht  leiden  mid  fort' 
pesetzt  zu  lieuutzcu  sein  werdeu.  Die  Wicilerhcrstellunp  <ler  l'utu|i- 
bninlieu  erfolpl  ilun-li  inöplicbsl  voll-sliindipe»  Au»]iuui|h-u  und  Reini- 
pen  der  Kessel,  welche  hierauf  mit  dem  Kalkpulver  zu  deidnficireu 
»ind.  Die  Schöpfbrunnen  werden  thmilicb»!  ausgenchöpft  und  al»dann 
wird  in  «lieM-lben  eine  mäf»ipc  i'ortion  Kalkpulver  oder  auch  ge- 
brannter Kalk  in  gröben'n  Stücken  (fc«chüttet.  Zeigt  «ich  nach 
wieder  erfolgler  Ansammlung  dea  Wassers  da«Mdbe  i  vou  Kalk)  er- 
heblicher getrübt,  »o  i»l  da»  Aiispuinpen  bezw.  An»»ch«>pfen  nwh 
eininal  zu  wiederholen. 

Auch  nai-h  erfolgter  Veriii  »«erung  der  Uniuneii  empfiehlt  e»  «ich, 
da*  Wasser  dersellwn  zum  Trinken.  Kochen  und  zum  »mistigen  häus- 
lichen tiebraueb  eine  Zeit  hindurch  nur  xu  benutzen,  nachdem  i« 
vorher  aufgekocht  worden.  Das  Aufkochen  ist  unbedingt  nothwt-ndig, 
wenn  zu  den  gedachten  Zwecken  ila»  Wa»»er  verunreinigter  Hrnnne« 
infolge  obwaltender  Notlilape  vor  erfolgter  lteinipuug  deraelben  be- 
nutzt werden  muf». 

Dein  Zustande  der  A b tri 1 1 sprühen  ist,  liBrhdem  dieselben  ent- 
leert »ind,  die  erforderliche  Keacbtiiug  zu  schenken,  da  »ie  in  ihrem 
baulichen  Zu»tandc  infolge  der  rel>rr»cbwennnuiip  leicht  Schaden 
gelitten  haben  können,  welcher  ausgebessert  werden  muf«,  imi  »irb 
daraus  für  die  Folge  leicht  ergebende  sanitäre  Mifsstände  zu  ver- 
hüten und  namentlich  benachbarte  Brunnen  vor  Verunreinigung  durrb 
aussickernde  Kotbrlü»»igkeit  zu  schützen.  Liegt  ein  Itrunnen  »ehr 
nahe  nu  einer  Kotbgrube,  so  ist  letzten'  zu  entleeren,  bevor  da»  etwa 
nothwi-uilige  Auspiimpen  oder  Ausschöpfen  des  llninucns  vorpenom- 
mrn  wird. 

I )ef fe n 1 1  iebe  Anstalten,  wie  Schulen,  Waisenhäuser,  (Jefäng- 
nisse,  Hospitäler,  Krankeubäuser  und  ähnliche  erheischen,  falls  »ie 
der  l'eberschweiiimuiig  an»gc»etzt  gewe»en  nuren.  eine  besonders 
sorgfältige  Behandlung.  Wenn  »ie  wegen  ihrer  l'eberschweuimung 
aufser  Benutzung  gesetzt,  bezw.  geräumt  werden  nmfstcn,  müsnen  «ie 
gi*chlosHcn  bleibt  ii,  bis  der  Zustand  derselben  nach  sachverständigem 
(iulachten  keine  Bedenken  mehr  bietet.  Line  nachträgliche  sanitaU- 
polizeilichc  rntersnehung  derselben  Art,  wie  sie  in  vorstehendem 
für  die  Wohnungen  al»  »w.ikmäfsig  liezeicbnet  worden  ist.  ist  für 
die  überschwemmt  gewesenen  öffentlichen  Anstalten  uniiingangiicli 
iii.thwendig,  sofeni  an  denselben  nicht  besondere  .Vrzto  angestellt 
sind,  denen  es  obliegt,  die  gesundheitlichen  Verhältnisse  zu  iilicr- 
wacben. 

Damit  die  Iddiönlen  für  die  auf  die  reberschwemmuug  folgende 
Zeit  üher  den  (i''»uudlieitszustand  der  Bevölkerung  in  den  über- 
schweimuteu  Districtcu  peniigi'nd  unteiriclitet  erhalten  wenlen,  um 
namentlich  beim  Auftreten  ansteckender  Krankheiten  »der  sonstiger 
Kpidemiecn  rechtzeitig  eingreifen  zu  können,  werden  die  wegen  An- 
meldung derartiger  Krankheiten  bestehenden  Vorschriften  er- 
neut einzuschärfen  und  besonders  streng  zu  handhaben  sein.  Von 
besonderer  Wichtigkeit  sind  in  dieser  lb-ziebung  der  Typhus,  die 
Kühr  und  die  Diphthcritis. 

Indem  ich  Kw.  Kvrcllenz  ganz  ergebenst  ersuche,  sofort  vorstehende 
Verfügung:  zur  Kenntnil's  der  betbeiligten  llehiinieu  und  lJer»onen  zu 
bringen,  auch  da«  sonst  Krforderliche  in  der  Suche  gefälligst  zu  ver 
anlassen,  bemerke  ich  zugleich,  daf»  von  denjenigen  (Jeldern,  welche 
voraussichtlich  zur  Verfügung  gestellt  werden,  ein  entsprechender 
Autliei)  wird  verwendet  wenlen  können,  um  die  lieineiuden  der  von 
der  l'elierscbweiiiuiung  heimgesuchten  Di»trictc  bei  <|er  Au»fuhrung 
der  uotbweudipcn  sanitären  Mafsnahmen,  deren  l'mfang  »ich  auf  alle 
angeregten  Punkte  zu  erstrecken  luit,  in  angemessener  Weise  zu 
unterstützen. 

Der  Minister 

<ler  geistlichen,  rnterriebts-  und  Mciliciiial- Angelegenheiten, 
v.  Gofsler. 


Vermischtes. 


Zur  ItaoltUriibff  der  ilurclt  Uv  dlMjUirlffeii  HocIiWMscr 
bnrbelfrafUhrteu  Verktserotia/eu  ist  in  einem  dem  preufsiseheu  Ijiud- 
tage  üiigegangenen  (Jesetzcntwiirf  die  Bewilligung  von  Staatsmitteln 

in   Höhe  von  :i4  Millionen  Mark  vorgesel          Aus   diesem  Betrage 

sollen:  1'  Beihültrn  gewährt  werden  ai  au  einzelne  Beschädigte  zur 
Krhitltiiug  im  Haus  und  Nabruugsstaude.  Ii-  au  ( .ciuciridcii  zur 
Wiedcrlierstellnug  ihrer  beschädigten  gemeinnützigen  Anlagi-n.  el  zur 
Wiederherstellung  uud  nothwemligen  Verliesserung  beschädigter 
Deiche,  rferschntzwerke  und  damit  in  Verbindung  »teilender  Aulagen; 

•J ■  »oll  au»  dem  Iii  trage  die  Herstellung  und  Verbesserung  der 
durch  das  Hochwasser  beschädigten  Staatseisenbahn-  und  »on»tigcn 
ti*cali*chen  Bauaiilagen  lM>stritteti  werden.  Die  unter  Ii  genannten 
Beihülfen  im  Betrage  von  etwa  '."X  Millionen  Mark  können  ohne 
Auflage  der  Kückerstattiing  bewilligt  werden  uud  zwar  werden  ton 
dieser  Summe  für  die  Arbeiten  an  den  I Heben.  l't'or>.chutzwcrken  usw. 


etwa  si  Millionen  Mark  erforderlich  werden.  Kür  die  Wieder- 
herstellnngsarbeiteu  an  den  St«at«eisrnbahnen  sind  I  Mitlionim  und 
für  die  Staatsbauverwaltung  2  Millionen  Mark  vorgesehen. 

Die    Bemessung  der  einzelnen   Betrage,   zu   deren  Bestreitung 
;    etwaige  im  Etat  zur  Verfügung  stehende  Mittel  nicht  entfernt  aus- 
reichen, hat,  wie  in  der  Begründung  des  («osetzentwtirf»  näher  aus- 
geführt wird,  einstweilen  überschläglich  erfolgen  müssen,  da  genauere 
Anschläge  erst  nach  Beendigung  der  Hiichtltithcn  aufgestellt  werden 
können.    Auf  den  Staatseisenbahuen  Indien  namentlich  in  den  Kltils- 
|    gebieten  der  Elbe,  ((der,  Warthe,  Weichsel  und  Nogat  Zerstörungen 
I    und  Beschädigungen  von  Bauwerken  in  grofsein  l  utfangc  stattge- 
funden.   Ks  wird  liier  zu  erwägen  sein,  inwieweit  einer  Wiederkehr 
der  Schäden  durch  eine  gleichzeitige  Erweiterung  und  Verbesserung 
der    Anlagen,    sowie    durch    Herstellung    von    wirksamen  Schutz- 
Vorkehrungen   usw.  wird   vorgebeugt   wenlen   können.     Die  zu  luv 
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klagenden  Schäden  bestehen  in  der  Zerstörung  von  ltriick.cn  und  i 
Durchlassen,  in  <lcU)  Ab-  uinl  Durchbrach  von  Bahndämmen,  in  ilcr 
l"oherHutliitiig  ganzer  Bahnstrecken,  beispielsweise  der  Strecken 
Witteubcrpe-Hitzacker,  K  üslriii-Kcpjien ,  Marienburp-Elbing,  Elbiup- 
(iüldcuhodcn  luv,  in  einer  ttonntntuusdchnutig  vou  etwa  Jtl  km.  Diu 
Stnntsbauvcrwaltung  anlangend,  «iml  namentlich  in  den  Bezirken  ilcr 
Elb-  utnl  Wcich«cl*trouihauvcrwaltu»g,  <|cu  l{cgieruiig*bezirkcu  Prank- 
furt ».<>.,  Posen  und  Brouibcrg  au  Slmiiibauwcrkcn.  Sicherhcitshüfcii 
und  den  iil>ritP*>>  von  der  Wanserhauvcrwaltuug  zu  unterhaltenden 
Anlasen  diircb  Eisgang  und  Hochwasser  erhebliche  Beschädigungen 
» cranlafnt. 

Die  iDTontarlsatlon  der  ge»c«lrhtlleb«u  Knustdenkmller 
Preulaeil»  hat  in  den  letzten  Jahren  erfreulichen  Fortgang  genommen. 
Kinr  ganz*  lteihe  der  ei.i.chlägigen  Arbeiten  i»t  im  Laufe  de«  Jahre. 
1*h7  im  Dmck  erschienen.  So  Ja«  vierte  Heft  der  .Bau-  und  Kunst- 
ileiikuiiiler  der  Provinz  W  e»t  preu  f»e»  - ,  heraiisgcpeben  von  der 
Provinz  und  bearbeitet  vom  l<cpirrutig*-Ba»uici»ti-r  Heise,  welche«, 
mit  Abbildungen  ausgestaltet,  die  Hau-  und  Knnntdcukmälcr  der 
Kreise  Marienwerder  iwcstlieh  der  Weichsel  i.  Sehwetz,  Kunitz, 
Schlocbau,  Tuchel,  Flntow  und  Dcut»ch-Kmnc  enthalt  und  womit  ilic 
Darstellung  der  Denkmäler  in  dein  auf  dem  linken  Weiehncl-t'fer  be- 
legenen Theile  der  Provinz  >ilm  Ahachlufs  gelangt  i«t.  Höchst  be- 
a>  liten«»'f  rth  int  aufnerdem  i Iii h  hierher  gehörige,  mit  vielen  Abbildungen 
vernehene  Werk  de»  Hi-gicnuigs- Baumeister«  St  ei  n  Ii  recht :  .Die  Bau- 
knn't  de»  Deutschen  Itittcrovdcn«  in  Preiif-en,  Theil  I.  die  S<a<lt 
Thoni  im  .Mittelalter*  1IMH.V1  und  Theil  II  .die  Zeit  der  l.nndmci«ter" 
dSHSi.  E»  erschien  ferner  da«  elfte  Heft  der  .beschreibenden  Dar- 
stellung der  alteren  Hau-  und  Kittistilcukaialer  der  Provinz  Sa ch»cn 
und  angrenzender  (Jcbietc*,  heransgegebeu  vou  der  historiachen  Cnin- 
luisnioii  der  Provinz  Saeh*en,  eiithalteml  die  Hau-  und  Kunntilcnkmälcr 
der  Stadt  Xordhauscu,  mit  Abbildungen,  bearbeitet  von  Hr.  J. 
Schmidt,  Halle  a.  S.  1KS7.  Zu  erwähnen  i»t  weiter  der  zweite 
Hand  ile«  von  der  Provinz  hcruusgcgebcncn  und  vom  Hogicrnng»- 
Hiiumciftcr  l.nl  1.1b  bearbeiteten  Verzeirhni»«e»  der  Kuusldcuktiialcr 
der  Provinz  Schlesien  mit  den  .Kun«tdenkmiilcrn  de»  Ucgicrnug»- 
Hczirk»  Breslau,  1.  Lieferung.  Crabichaft  Clalz  und  Für»tentluim 
Müiisterbcrg".  l'nd  endlich  «ind  vou  den  durch  dio  Provinz  herau»- 
gcgcln-neu  und  vom  Professor  Dr.  K.  Huuiit  in  Plön  bearbeiteten 
.Hau-  und  Kun*tdciikmälcro  von  Sc  hle«wig- H  n  Ist  ein,  mit  Aus- 
nahme de«  Krei«e>  mirmaligcn  Henmgthum«)  Laiicnhnrg-,  erschienen: 
I>ie  .'».  bi«  7.  Lieferung,  enthaltend  die  Kreise  Eider«tadt.  Flensburg  I 
uiidUl  und  llader«leben  I,  ilic  bi*  11.  IJeferunp  umfassend  die  Kreise 
lladcrslcbcn  II,  Husum.  Land-  uud  Stadtkrei«  Kiel,  mul  die  12.  bis 
I'j.  I.ieferiinp  mit  ileti  Krei«e«  Oldenburg,  Pinuebcrg.  Plön  und  Hend«- 
burg.    Da»  Werk  wir«!  im  Jahre  1SXK  vollemlet  werden. 

Im  uhrigen  ist  über  den  Stand  der  Inventari*atiim*arbcitcn  zu 
bemerken,  dal«  die  Provinz  0«tjireuf»en  den  Architekten  Höflicher 
in  Berlin  mit  der  Herstellung  eine*  ausführlichen  Inventar»  beauf- 
tragt bat,  wobei  im  allpeineinen  da»  Professor  Bcrpan'nche  Inventar 
der  Provinz  Hrandcuhiirp  al»  Munter  di»'iien  »oll.  Seine  Arbeit  i«t 
im  (»ange  und  thcilwcisc  schon  drnckfertip.  Von  der  Provinz  Pommern 
find  die  für  die  luve  utari«irung  ausgeworfenen  tiebluiitlel  ueuerding» 
erhöht  worden,  sodafs  eine  baldipe  Fortsetzung  der  Veröffentlichungen 
zu  erhoffen  »lebt.  Die  Invciitisriniruiig  iler  Stallt  Berlin,  welche 
«ich  in  Format  uinl  Au»tattunp  den  Veröffentlicbuiipeii  der  Provinz 
We»t|ireuf»eii  an*cldicr>cn  wird,  ist  dem  Kopierung«- Bauniciwter 
Borrmann  übcrtriipen  und  bereit»  in  AnpTiff  geuommen.  Da» 
pleiehe  pilt  von  den  liiventaren  de«  Krei»e<  (iurdelepcu  und  Stadt- 
k reine*  Mapdeburp,  Provinz  Sacluen.  Kür  die  Provinz  Posen  hat 
der  2!.  Provineiallandtap  «  hon  im  Jahr.-  IHK",  die  Summe  von  |S  f*IO  Mk. 
zur  ]fer«tclliiiip  eine»  den  Veri>rTcntlichuupen  ile«  Bepierunp«  Bezirk» 
Cn»»el  nai  bzubildeiiden  Di  iikiiiitler-Verzeii  hni««e«  bewillipt  und  mit 
der  Bcarbeituup  den  l.itteraten  Kector  a.  D.  Kurzmanii  in  Po»en 
beauftrapt.  Zur  VeröllVnllichunp  i«t  aber  noch  nicht»  pelanpt-  Die 
Provinz  We»tfalcn  hat,  nachdem  die  Prnvincialordniinp  in«  Leben 
petreten,  im  Benelumii  mit  dem  Proviucialvcrciu  fiir  Wi«»cn«chaft 
und  Kun«t  den  l[epierunp»-Banmei«ter  Ludorff  in  Soe»t  mit  der 
Iineiltari-nti.iii  beauftrapt,  und  zwar  «oll  zuniich«t  ein  die  panze 
Provinz  niiifa*»ei)de»,  die  einzelnen  Denkmäler  volUtiindip,  aber  nur 
iu  pcdrünptcr  Bexeii  Iniutip.  ohne  be«ondere  Be«chreibuup  enthaltende« 
Verzeichuif*.  tinabhiinpip  von  der  Kort«etzimp  der  «chon  beponnenen, 
die  Deukmiler  pi-nauer  bewbreibenden  uud  bibllich  darstellenden 
Arbeit™,  aiifpctellt  werden,  welche»  »ich  auf  alle  in  der  Provinz 
vorhandenen  Denkmäler  von  kuii«tpv»chichllichcm,  cultnrpe«i  hiebt- 
lichrm  oder  kun»tpewerblichcm  Werthe  erstrecken  »oll.  Die  Inven- 
tari»irunp  wird  mit  der  Stadt  Mitunter  uud  dem  pbichnumipen  ilv- 
piernnpnbezirke  bepinnen.  In  der  Hheinjirovinz,  welche  »ich  zum 
Zwecke  der  Her«telbinp  einer  Denkmiiler-Slati»tik  mit  den  in  der 
Provinz  l>e»tehenden  Vereinen,  iu*be«ondere  mit  der  <;c»c!l«chaft  fiir 
<ic<ehieht»kunde  in  Kiiln  und  dem  Verein  der  Alterthmiinfreundv  in 
Bonn  iu  Verbindunp  pe«etzt  hat,  «ind  die  weiteren  lte«i  hlü««e  bi«  I 
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nach  Krnchcinen  der  schon  im  •Jahre  1KS<J  herau*pekommcnen  Leh- 
feldt'iheu  Arbeit  über  die  Bau-  und  Kuiistdcukmalcr  de»  Kepiemnp»- 
beiirk»  Cohleiu  vorbehalten  worden.  Eine  weitere  VcrorTcDtlichnnp 
int  noch  nicht  erfolpt. 

Der  i.aiidc*au»»chur»  von  Holienzolleru  hat  einen  Aii»»cbnf« 
xnr  l.eiluup  der  eiuschlapipeu  Arbeiten  eiugenetzt  und  ib-u  Pfarrer 
Banr  mit  der  Au^arbeiliinp  de»  Inventar«  der  arehäologincheii  Denk- 
tuab  r  nun  der  Kölner-  uud  Aleinaniieu-Zcit,  »owie  den  Architekten 
I.anr  mit  der  Inveuinrination  der  Bau-  und  Kuuntdenkmiiler  im  Be- 
zirke Aehberp  betraut.  Die  letztpeuannte  Arbeit  i«t  vollendet,  eiue 
Veröffentlichuup  dapepen  noch  nicht  irfolpt.  Mit  der  Aufntellunp 
de«  Inventar*  für  den  Kreis  ivorumlipe«  Himiptliuin •  l.auenburp 
»cblieMich  i«l  der  Verfa»»er  der  Si  hle.wip  HoUteiuncheu  Im .  ntari- 
»atiou-arbeitei).  Profe«»or  Dr.  Richard  ll.iii|.l  in  I'li.n  betraut  und 
zur  Zeit  benebäftipt.  —  Kine  reiebe  Ausbeute  auf  diesem  tiebiete  der 
Denk  mal  (»flepe  kann  nach  alledem  erwartet  werden  uud  es  i*t  den 
verHchiedenen  I  iiteriiebmunpen  da*  beste  ticlinpen  und  fruchtbiinpende 
Verwcrtbiinp  zu  wiiunehcn. 

KoMtsehe  h'Ncherrl  Ansotellunr  In  8t.  Petersburg-.  Die  unter 
dem  Schutze  Seiner  Kainerlicheu  Hoheit  des  (;rofp>fiir»teu  Sfcrpij 
Alexauilrowilneh  stehende  .Ku«*i«ehe  t.e«ell«chaft  für  Fischzucht  und 
Fi»rhf»np"  hatte  bereit»  fiir  da»  Jahr  1KK7  die  Abhaltunp  einer 
runsiseben  Kiscberei-Au»»tellunp  in  Aussicht  penommen,  und  zwar 
«ollte  dieselbe  nach  den  seinerzeit  von  den  russischen  Tapc«-  und 
Fachbllittem  p«  brachtcii  .Mittln  ibinpeu  wiibreud  der  Monate  September 
und  ■  tetober  de»  vorige»  Jahre«  in  St.  Petersburg  statttinden  iiiun 
verpleicbe  uuter  anderem  die  kurze  Mittheiluup  im  t'entralbl.  d. 
Bauver«.  Jahrp.  IHs?,  S.  l.VJi.  Indesn'n  kam  da»  t'utemehuieii  da- 
mals nicht  zu  Stande,  aus  welcheu  tJriindeii,  i«t  nicht  weiter  be- 
kannt peworden.  Die  »neben  lieraimpepebene  neueste  Nummer  i\r.  -i 
IS.SS)  ((,.r  ni«*i«cben  Fiflcherei-Zeitnnp  briupt  {nun  die  amtliche 
Mittheiliiup,  dafs  die  peplante  .Hii»«ische  Ausstellunp  fiir  Fisch- 
zucht und  für  Fischfanp"  im  pepenw artigen  Jahre,  und  zwar  — 
nach  unserer  Zeitrechnung  in  der  Zeit  vom  27.  NovciuImt  1H>« 
bi«  zum  i:i.  Januar  1*«!«  leiuscblief.licb  1  in  St.  Petersburp  statt- 
finden soll. 

Der  Zweck  iler  Ausstellunp  ist:  I.  die  derzeitige  Lupe  de» 
rn»si»cbeii  Fischercigcwerbc«  klarzustellen:  2.  die  Händler  uud  Ab- 
nehmer mit  den  verschiedenartigen  F.rzenpni«»en  de«  ru»«i«cheii 
Fischcreipewerbe«  beUnnt  zu  iiihcIicu:  ii.  den  Fiscbereipewerbe- 
treibenden  die  Möglichkeit  zu  pewabr.11.  die  Ucräthe  de*  Fischfänge» 
sowie  die  Zubereilunpswi'iseii  der  Fischeieierzeupdsse  durch  den 
Augenschein  keine  n  zu  lernen;  1.  Kenuinisse  über  >\'w  künstliche 
Fischzucht  in  Verbindung  mit  der  Tcichwirthsehaft  zu  verbreiten.  — 
ltement«|irechend  wird  die  Au»»tcllunp  Mpeude  7  Abtheiliujpeii  um 
fassen:  Ablb.  I.  <iepen»tande  des  Fischereigeweibes.  Abtb.  II.  tle- 
räthe  uud  Hülfsmittel  de»  t JewerbebetrielH-s.  Abth.  III.  Krzeupuisse 
de»  Fischfanges  und  deren  Zubereitung.  Abth.  IV.  Fischzucht  uud 
Tcichwirthsehaft.  Abtb.  X.  Aquarien.  Abth.  VI.  Wissenschaftliche 
Arbeiten  über  Erforschung  iler  Wasserfaiiua  und  Wasserflora,  in  A11- 
weudunp  auf  da»  Fischereigewerlfc.  Ablb.  VII.  Wirthscbaftliche  und 
gesundheitliche  Lage  der  Fi«clierbevö|kerung. 

\Viewohl  die  AuHstelluup  eine  .KuNsischc*  sein  w'ird ,  «o  «olleu 
nach  Ermessen  de«  .Iyi'iteiiden  .Vusschusscs*  der  Aunstclluup  doch 
auch  fremdläu^liscbe  Aussteller  zugelassen  werden,  insofern  dercu  Kr- 
zeupuisse ein  besonderes  Interesse  zu  erwecken  \cnnöpeu  und  piH'igiiet 
«ind.  die  russischen  Fischer  mit  den  derzeitigen  Hülfsinitteln  de»  aus- 
ländischen Fischereibetriebe*  bekannt  zu  machen.  Die  fremdländischen 
Aussteller  sind  indessen  von  der  Wettbewerbuiig  um  die  goldenen, 
silbernen  und  broiieenen  Denkmünzen,  »..wie  um  ehrenvolle  Auer- 
kennuiiccn.  welche  an  die  russischen  Aussteller  zur  Vcrthcilunp 
gelangen  werden,  ausgeschlossen.  Dagegen  sollen  ihnen  auf  Zu 
erkennung  «eiteu»  des  einziisctzeudeu  Saehver-tiiiidigcu-Ausscbusse.  be- 
sondere Allszeicbiiuugsurkiinilen  ver.chiedener  (irade,  je  nach  dem 
Werth  ihrer  I,ci«tuugc».  gewahrt  werden.  Alle,  die  »ich  au  der  Aus- 
stellung zu  betbeiligeu  wünschen,  haben  ihre  Erklärungen  vom  13.  Mai 
bi«  zum  13.  September  l  unserer  Zeitn  i  Inning i  d.  J.  an  den  Leitenden 
.\llf>"<  hilf-  der  Kus-ischen  Ausstellunp  für  Fischzucht  uud  Fischfiuig 
iu  St.  Peternburg,  im  liebauih'  der  Kai«erlieh  l{u»si«eheu  Tech  Iii  «eben 
tlcsell sehaft  1  Sfoljain'ji  <ior>Hlök.  Pantelcjuioufskaja  l'liza  Xr.  2i  zu 
richten. 

Neben  der  Fische rci-Aii»»telluug  wird  auf  F.litscbliefsiiiig  des 
russischen  Minister«  der  Itcichsilomiiuen  ein  f'onprcfs  von  Fischerei 
gewerbetreibenden  unter  dem  Vorsitz  des  Ministergehülfeu.  Staats- 
secretiir»  Weschnjnkow ,  vom  2.  Deceinber  :u.  St.  i  d.  J.  ab  tag^'n. 
Der  Zweck  diese»  ('onpresses  ist,  die  Bedürfnisse  de»  Fischervi- 
(lewerbes  und  Handels  zu  erörtern,  ferner  die  zur  Steigerung  der  Er 
träge  der  Fischerei  -  I'iitcriictiiuungeii  geeigneten  Mittel  zu  }iriifen. 
Mafsrepeln  zur  Erhaltung  des  Fischbestandes  der  heimiilblicheu  f.Se- 
wiisser  vorzuschlapeu,  sowie  cudlich  über  Mafsiiahtuen  zu  berathen. 
durch  welche  die  Zubereitung  der  Fi-chwurcn  verbessert,  die  Aus- 
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mrtheilhafter  gestaltet  und  der 
VuslAud  plunmäfsig  ausgebreitet 
ongrcsse«  sollen  »ich  nicht  über 
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nutziing  «Irr  Fi«chcrvierzciigni«so 
Fisehhandel  in  KiiMand  und  im 
werden  kann.    Die  Sitzungen  des  ( 
1*1  Tage  hinaus  erstrecken. 

Da  auf  »lern  tJchiete  de»  Kixclu  reiwesci  -  wohl  kein 
Welt  soviel  «In»  Inten  -  «hi  ite  nn<l  F.igenartigen  rn  bieten  vermag  wie 
Ktifsland,  so  durfte  ilie  geplante  Fi«chcn*i-Atts*tc|liiitg  ■.  oraiissichtlich 
für  jeden  Theilnchmer  und  Besucher  eine  Quelle  reichster  Belehrung 
werden.  Für  Knfslaud  »e|n»t  «lier  i«t  dun  l'ntenielimeu  von  weit- 
Behendster  Bedeutung  deshalb,  weil  die  russische  Fischcrciwirthsihaft 
dringend  ein  kräftige»  Kinschreiten  erheischt,  falls  sie  nicht  einem 
unheilbaren  Verfall  entgegengehen  soll.  Denn  wie  wir  ben-its  wieder- 
in  dienern  Blatte  zu  bemerken  tielcgciihcit  hatten.  herrscht  in 

wie  auf  manchem  anderen  lieblet«  »n  auch  auf  dm 

der  Fischerei  eine  unverzeihliche  Haubwirtlnehaft .  und  mm  die 
russischen  OewIeMT  norh  immer  vcrhältiiifcniäfsig  beträchtliche 
Mengen  an  Fischen  aufweisen,  so  haben  »ie  dien  eben  mir  dem  lm- 
■fand  zu  verdanken,  dafs  die  Natur  Rufsland  mit  einem  beispiellosen 
Fischreirhthnm  gesegnet  hat.  Aber  wie  selbst  die  ausgedehntesten 
Wühler  durch  liaubbaii  tun  der  Knie  verschwinden,  so  vermaß  aneh 
«chliefslich  der  «rhciiihar  unerschöpfliche  Fi«chhc>tand  iler  liewässer 
zu  versiegen.  Der  Niedergang  der  nissi-cheu  Fischerei  ixt  bereit«  hi« 
xu  einer  beilenkliehen  Stufe  gelangt,  und  es  ixt  hohe  Zeit,  daf«  detn- 
xelben  Hinhält  getlian  »erde.  V  ul  k  m  11  u  u. 

Benrath  Adalbert  Kerler  f.  Am  2s.  Marz  1KRH  verxehied  nach 
kurzer  schwerer  Krankheit  in  Karlsruhe  Haurath  Kerler,  in  »eiteren 
Kreixen  als  tüchtiger  verdienstvoller  Architekt  hochgeschätzt,  seine» 
liebcn«würdip-n  Wesen«  und  Chanikter»  halber  überall  nicht  minder 
beliebt.  Der  Verewigte  empfing  die  erste  Ausbildung  au  der  tech- 
nischen Hochschule  »einer  Vaterstadt.  «chb>f«  »ich  unter  den  dortigen 
Lohn-ru  vorzugsweise  der  Hichtilug  von  Handin'ctor  Fischer  an  und 
hat  auch  im  späteren  Laban  der  bndischen  lleiiiiath  vnrxngsw  eise 
seine  künstlerische  Thiitigk.it  gewidmet,  l'nter  Kerlers  «amtlichen 
Werketi  eutlM'hrt  keines  des  poetischen  künstlerischen  Motivs,  es 
gelang  ihm.  selbst  bei  l'iidiauten,  der  gestellten  Aufgabe  eine  Seite 
abzugewinnen,  welche  etwas  Schönes  zu  schaffen  ermöglichte,  dabei 
mbrta  er  sich  stet«  seine  F.igenart  und  Selbständigkeit.  Kerler  be- 
trachtete es  als  »eine  Aufgabe  in  der  Vaterstadt  Karlsruhe,  unter 
Berücksichtigung  der  künstlerischen  und  technischen  Kmingcnschafteii 
unserer  Neuzeit,  die  bahnbrechende  Kichtuug.  welche  W'eiubrcnner 
begonnen  und  die  spliter  durrh  Merckiniiller.  Fischer.  Dürrn  und 
andere  weiter  entwickelt  wurde,  fortzuselzeu.  An  di  r  Kaiser«trafse 
hat  Ki-rler  den  Neubau  des  «ieschiiftshauses  von  Kiruer  u.  Co.  er- 
richtet, hierbei  und  bei  dein  l'mhau  de»  Hauses  der  liebrüder  Lcichtlin 
hat  sich  .1er  Künstler  in  glücklichster  Weise  der  Formen  der  fruuzö- 
xischen  Renaissance  bedient.  Heim  neuen  Kckban  der  Vcrsorgung»- 
Anstalt  hat  er  »ehr  geschickt  die  Motive  der  bekannten  grofsartigen 
Fontana  Trevi  in  Anwendnng  gebracht.  Weiter  sind  die  Villa  Reift 
und  da«  Wohnhaus  von  Muler  Schäfer  in  der  Kricg»»truf«e  zu  nennen. 
In  Worin«  wurde  nach  Kerler«  Kill  würfen  die  mich  durch  einen 
M  -iL-  ml  mit  Intarsien  und  Malereien  von  Fcnl.  Keller  bemerken»- 
werthe  Villa  Schön  umgebaut  und  ausgeschmückt.  Hei  Aehcro,  am 
Fufse  der  Schwarzwaldhcrpc,  baute  der  Künstler  das  alte  Schlof« 
Kappcl- Hodcek  im  Stile  deutscher  Henaissance  au«,  in  Kngeu  ein 
Verwaltungsgebäude  für  den  Fürsten  von  Fürsteuberg,  in  Heidelberg 
nml  Freiburg  die  neuen  (iewächshüuscr  der  hehlen  l'niversitäten; 
Kreit  er  sind  noch  erwähnensworth  zwei  Neubauten  um  II. .heu*. .11. rn 
Hing  in  Köln  und  das  in  Volleiiibiug  begriffene,  »ehr  reich  ausge- 
stattete Doppelhaus  an  dir  Himiun  k  Slrafsc  in  Karlsruhe,  das  der 
Verstorbene  sieh  selbst  ballte.  l)ie«e  kurze  l'ebersieht  der  haupt- 
sächlichsten Werke  Kerlen-  möge  zur  Würdigung  und  ehrenden  An- 
erkennung des  begableu  Künstlers,  der  in  noch  nicht  vollendet,  in 
■47.  Ix'bensjabre  au«  seiner  Laufbahn  abgerufen  wurde,  hier  eine 
Stelle  finden. 

Karlsruhe.  Franz  Jakob  Schmitt.  Architekt. 

HSnfUrkclt  der  Windrichtungen  In  Mittel-  und  Wrst-Kuropa. 

Ks  verdient  hervorgehoben  zu  werden,  daf»  dieser  tiegenstand,  über 
welchen  im  Novemberheft  1-HH7  der  -Meteorologischen  Zeitschrift* 
eine  nu«führlichc  Abhandlung  enthalten  war,  den  n  wesentlichster  In- 
halt aus  der  auf  Seite  l.°>2  .1,  Hl.  gebrachten  kurzen  Mittheilitng  zu 
entnehmen  ist,  in  dem  Aufsatze  des  lichcimcu  1  »her  Itnnrilth  Itacusch 
.Studien  aus  dem  lichiete  der  Ostaen'  —  Zeitschrift  flir  Hauwesen 
1H72,  auch  alx  Sonderdruck  bei  Kni»t  n.  Korn  in  Berlin  erschie- 
nen, —  gleichfalls  sehr  ausführlich  und  eingehend  behandelt  worden 
i«t.  Ib-r  Verfasser  gelangt  in  demselben  auf  lirund  sorgfältig  an- 
gestellter Ibobachtungen,  di  •  in  Tubellen  und  einer  größeren  Au 

zahl  graphischer  Darstellungen  übersichtlich  und  anschaulich  vereinigt 
hat,  für  da«  Küstengebiet  der  <  lsti.ee  bemerken»«  ertherweise  im  all 
gemeinen  zu  demselben  Schluf-ergcbnif«.  Diejenigen  unserer  I-e«cr, 
die  der  Frage,  in  welchen  Jahreszeiten  die  einzelnen  Windrichtungen 
in  unseren  liegenden  am  häutigsten  auftreten,  ein  besonderes  Inten  


entgegenbringen,  werden  daher  in  dem  oben  erwähnten  Aufsatze  dia 


Xeue  Patent*. 
Kreax-releukkupplnnr  mit  losem  Zapfen  nnd  Mleaerfaeltarlaa;. 

Patent  Nr.  4221;».  Karl  Weinert  in  l.iegnitz.  —  Die  beiden  auf  die 
vierkantigen  Wellenenden  lose  aufgesteckten  Wellentheilr  A  und  AK 
werden  durch  ein  dnppelkugclfiirtuigca  Kreuzgelenk  H  mittel«  einet 

festgi-iiietel.ii 
Drehbolzen«  C 
und  eine«  losen 
DrchMzeii«  f, 
verbunden.  I  m 
da.  Herausfallen 
<ie»  losen  Hol- 
zen» zu  verhin 
dem,  ist  ein 
reberschiebring 
1)  aufgezogen, 
welcher  lM-ini 
Lösen  derKupp- 
lung  heninter- 
g<-schlagen  wird. 
.Diese  Art  von 
Kreuzgelenk- 

unterscheidet  sich  von  anderen  bekannten  Aiior.lnuiig.ii 
dafs  die  Befestigung  und  Lösung  der  einzelnen  Theile  ohn.- 
irgeiid  einen  Splint.  Keil  oder  eine  Mutter  gi-schieht.    An  der  ganzen  ' 
Kupplung  ist  nirgend«  ein  liervomgnider  Thoil,  »odafs  ruglüeksfiille 


kuppliing 

dadurch. 


durch 


f r liolmiifsc Ii  ausgcsehlo 


d.- 


sp 


Steinsäge  inr  Herstellung  fekrümmter  Schnitte.  Patent 
Nr.  18 546.   James  Wall  Mal 07  in  Sumuierville  lUrafseh.  Middlesei, 

Mass.,  V.  St.  \.)  —  Die 
Säge  dient  nicht  nur  zum 
Durchschneiden,  sondern 
auch  zum  Profilireu  von 
Platten  mit  nach  Kreis-- 
botfent heilen  gekrümmten 
tüiedern.  Denu-uts 
cheud  werden 
Ultter  t  oder  Schneide- 
Werkzeuge  mit  ent- 
sprechender Kaatenfeiui 

an  einem  Arm  l)  befestigt, 
der  durch  irgend  ein  lie 
triebe  iz.  II.  GF)  in  pen- 
delnde Bewegung  versetzt 
wird.  Die  Drehachse  de« 
Armes  U  ruht  in  einem 
mit  dem  Arbeitstisch  verbundenen  Arme  ('.  »...Inf«  da«  Werkstück  auf 
dem  Tisch  selbst  nach  »Heu  Richtungen  leicht  verschoben  und  mit 
Klemmen  g  festgestellt  werden  kann.  Die  Arme  C  und  I)  «ind  mit 
Nasen  I  bezw.  /  versehen,  um  die  Sägen  bei  jedem  Schnitt  zu  heben 
und  Sand  in. die  BcbjttttfiujO  treten  zu  kuMOD. 

Aa-rflckvorrichtuHg-  des  Sehnoeken-relrlehea  von  Lastniudeu. 
Patent  Nr.  18006.     Otto  Milst.-r  in  H.-mscheid.  —  Fm  da»  zeit- 

raubende  Zurückdrehen  der 
Schnecke  mit  der  Kurbel  zu 
Vermeiden,  um  also  die  Klaue 
der  Winde  mit  Sehne,  keuvor- 
gclcgc  ebenso  wie  die  der 
Winde  mit  Kiidervorgelcgo 
freihändig  zuriickdrückcit  zn 
können,  ist  die  Schnecke  nicht 
fcM  g.  lag.  it.  sondi  rn  ruht  in 
zwei  Lenkern  h  und  einem  Hü- 
gel d/ä  «o,  dafs  die  Schueckcii- 
li.hsc  in  einem  bogeutöriuig.-u 
Schlitz  c  verxtellt  »erden  kann. 
In  der  oberen,  hier  gezeich- 
neten Ijige  wird  die  Schnecke 
mit  dem  Schneckenrad  dadurch 
in  F.iiigriff  gehalten,  dafs  der 
Hügel  dfd  auf  der  Hast  r  ruht. 
Kin  Vorstecker  y  sichert  noch 
weiter  diese  Lage.  Hei  herab- 
hängendem Hügel  dfd,  also 
anfscr  Kingrilf  gebru.  hier  Schnecke,  kann  nun  die  Klaue  freihändig 
»urilrkgedrückt  werden,  und  es  tritt  hierbei  auch  da»  lastige  Sehbig,  .. 
der  Handkurbel  der  gewöhnlichen  Hädcrwiuden  nicht  auf. 


Verls«  w»  Krn.t  A  Korr.  («Illisln,  K,-.l),  li-rli-.  Ptl  «S  Kt<l»cli<m  .|e. 


:  Otlo  Szruiin, 


Drees  voa  i.  \ 
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VIII.  Jahrgang. 


Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 

n,  21.  April  1888. 


Nr.  16. 


RetaeUaat  BW.  ZimmerMrar»«  7       <l«ttblfUi**ll«  u<  tuikM  dar  laulfra : 

W.  Vt'ilbelmsirati«  9lX   Kraebelat  )aden  S«aoabeud. 

Inirtpnll :  Vierteljährlich  S  Mark.  BrtBCtrlohB  Is  Düllo  11,74  Mark;  bei  Zasea- 
dang  antar  Kr»uiband  MI«  durch  Fottvertrieb  0.75  Muk.  nach  dem  Ausland.  IfO  Mark. 

IXHILTi  Aatllcksai  Ctrrnlar-ErUr»  Tom  A,  April  M  -  Pcreooil - N»cll- 
rkbua.  —  Meklaanlleb.il  Mittel  lur  Abhaltung  dar  Kllt«  voo  Wnltannna  asd 
Stilllen  ■-  Der  »rar  Alt«  In  St.  faul  la  l.uiidon.  -  Zur  OKblcbt»  des  MalUn-Ur 
iK'inf-..  -  liir  Yermendune;  hltlzerorr  Scnzkaxten  bei  d«r  PrefstunzrQndang  der 
Strompfeller  der  Uambracke  bot  Kottbdni-  -  SlgnalTeniegelutig  nach  Saxby  nad 
r'nrme*.  —  Y.r  m  I  «cb  te*:  WertbewerliaiMt  au  ein  BBtarhUtortschss  Vlaseain  in 
Munster  i.  w.  —  Anfban  de»  Helme»  aaf dem  Xonltltnrue  der  Marta-MagdalcBenktreke 

In  Brsstan-  —  H«s<ulfU«-iliig  Ton  rtagleruog«  HaBoittstera  In  KaafnhrertLllBBg.  — 
HcUame  Bakleldangeu  »n  gchlenwathoraa.  —  Hrenmernwhe  mit  d«r  Wtstui«- 
btm»«-  auil  Weugarheemi*.  -  Verdlngnng  «ou  Ba»»t1'e«n»  für  dl«  belgischen  Maas 
tedntigcii  S'atBur  und  Lttllleli  -  Hrrfitau«  vou  «Ariel  mittel«  Maichlnon  In  America.  — 
Bewltl««»!  tob  Kreuzungen  und  l'eboeiaiigen  1»  SehlenenbMie  -  Oheimen  Klnant- 
ratli  Kell  t.  -  Bücher. che.. 

Amtliche  Mittheilungen. 


Clrenlar-Erlafo,  iH-trefioiu!  <lk>  Kosten  <W  jri'Sft/.lirli.-n 
UiifnllvcrsK-htTUHj;  im  Hereitlu!  iter  Allgemeinen 
Bnuverwaltung. 

Berlin,  den  K  April  1SSH. 
In  den  Etat  der  Buuvcrwtiltiiup  für  lr*v*/H5l  i«t  bei  Capitel  H»> 
zwischen  Titel  la  uud  -  ciu  neuer  Titel  11»  .Kosten  der  pcsitzlichen 
I  'nfallvcrsichcrang"  eingestellt  worden.  Auf  die«cn  Titel  »in«!  im 
Bereiche  drr  staatlichen  I nfallvcrsicheruiip  alle  dem  rutcrneknier 
nach  Vorschrift  <l<-r  rnfallverKiehemnpspcsctze  taT  Last  fallenden 
Kntschadipuiig.ii  und  «nderweitrii  Zahlungen  vom  I.  April  <1.  .1.  ab  an- 
zuweisen, iiislHMiondcre 

im  Fall«'  der  Verletzung  — 
•  Ii«  Ko.ten  de»  Heilverfahren*  vom  Beginn  der  vierzehnten  Woche 
nucli  Eintritt  des  l'nfaiU«. 

dir  Renten,  welche  von  demselben  Zi'it juttiktf  ab  für  dir  Dauer 
drr  Erwerbsunfähigkeit  zu  gewiihreu  sind, 

dir  a»  die)  Krankenkassen  tu  leistenden  Erstattungen  für  er- 
höhte» Krankengeld  vom  Beginn  drr  fünften  bi«  zum  Abtauf  der  drei- 
zehnten Woche, 

—  im  Falte  dir  Tödtmig  — 
dir  Beerdigungskosten, 

die  tlr«  Hinterbliebenen  tu  gewahrenden  Kenten  oin»clilicfidich 
drr  Wittwcn-Abfimlnng  im  Falle  drr  Wieden  erheiratbuiig, 


all«-  Vergütungen,  welche  den  Vertri  lrrti  clrr  Arbeiter,  fVi«itzcru 
de.  Sehirilap-riehts.  *owir  dru  HrvollmUchti(.'tri)  der  Krankptikaj.«>ii 
bei  der  I  nfallunten-Hcluinir  zn  lei«lrn  »ind  (rgl  $  Ii  de«  Walilretrulntiv« 
vom  21.  IVorinber  v.  .1. '. 

die  Kotten  des  Schied<spericht»  uml  de«  Verfnhrvua  vor  dem«elbeu. 

Auf  den«rlbrn  lltel  werlen  vom  1.  April  d.  J.  ab  zur  Znlilunj: 
»iipevm'seu  —  in  deiijeuipeu  Fallen,  iu  welchen  einzelne  Betriebe  mit 
meiner  ZnMinininnp  in  der  gcn»««eii!<rliaft1ielieii  Ver«ieherung  ver^ 
blieben  »iii<l  —  die  au  die  Heruf«'peuo««eu«eliaflen  zu  )ei«tenrlen  Hei- 
träpe.  Glcichnrtipe  Att«piibrn  für  ilie  vorlirrpeliemlB  Zeit  «inil  bei 
l  apitel  i»i  Titel  4  de»  Itauverwaltunpii  -  Ktnt«  für  ll<«7/f«  zu  ver 
reebneu. 

Hei  lYberniihuiP  von  Kenten  anf  die  Staat»kn»»n  an«  Atdnf*  von 
l'nfüllen  in  betrieben,  welche  bi«  zum  1.  Januar  d.  J.  der  pruo*«cn- 
•chaftlicheu  l'ufallver«iclieruup  anpehört  haben  und  »eitdeiu  auf  die 
•taatliehe  l*nfullrer»icheranp  UlK'rpepanpen  find,  ist  da«  Rundncbreibru 
ile«  Reich» -Ver»lcberunp»amle»  »tun  2t'.  .lannar  d.  ,T.,  betreffend  die 
Kepeluup  der  Kentenzablnnpen  an«  FnfNlIen  iu  Ut  triebeu,  welche  mit 
dein  1.  Junuar  JNHr1  auf  die  Tiefhim  -  lteruf»perii»«eni«cbiift  über- 
pepaupien  «iml  (Amtliche  Nachrichten  de«  R.-V.-A  1><H.',  Seite  Sl)  zn 
•innpeinäf«er  Anwendunp  zu  britipen. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 
Im  AuftriipB 
Seh  ultz. 

An  die  Herren  Chef«  der  Stroinban-Verwallunpen, 
Köniplielien  trber-l'raaiiienten  in  Coblem,  Mapde- 
burp,  UrCi>liiti  und  Danzip,  die  Herren  Kepierunp»- 
1'rUaidenten  iu  den  Kreiwordrjunjrs'lVoviiizru  und 
in  ."jtpuiariuprn,  die  Köniplielien  Kepieninpeti  in 
den  ttbripeti  I'niviuzen  und  die  Königliche  Mini- 
»terial  ltaii-CommitHiou  bierfrlbst. 

III.  H>C>|. 


sonal-NacliricliU'ii. 
Prenft  od. 

Seine  Majestät  der  K'>nip  haben  Allerpuiidip»t  perubt.  dem  Ober- 
Bau-     und    («elieitneii    licpirriitipsrath    Brandhoff,  Abtheilunge- 


enbahndirection  in  Fiberfeld,  tlen 
»e  und  dem  (tartdfion-ltauiu.pector 
i  AdlerOrilen  IV.  Kla>«e  zu  vor- 


I'iripx'iiten  iH'i  der  Köniplielien  Ki« 
Köniplielien  Kronen-Ordeu  II.  Klan 
Ahrendt«  in  Breslau  <len  Köthel 
leihen. 

Ks  ist  verlieben:  dem  lii-pii-nnips -  nud  Haunith  Rulaml  in 
Das»  Idnrf  die  Stelle  eine*  stiindipen  llülfoarbeitein  bi-i  dem  Könip- 
licheti  Ei«enbahn-Hetrirb»-Amte  (Directionsbexirk  Elberfeldl  da«elb«t 
uml  dem  Kioenbahn-Ban-  und  IWtrirb«in.«pector  Hrewitt  in  Dllssrl- 
dorf  dir  Stelle  eine«  stiindipen  Hülfsnrbeiter»  bei  dem  Königlichen 
Ki^enbahn-Betrieb»-Amte  (Directiousbezirk  Köln  —  reehUrh.  — )  da- 
selbst. 

Der  Kisetilmhu-Bau-  uml  BetrieliHiuspector  Sc  bulle,  bisher  in 
Grimdenz,  i«t  al»  «tiindiper  Hülfsnrbeiter  an  da»  Königliche  Kiaen- 
bahn  Betriebs-Amt  in  Bromberp  versetzt  worden. 

Her  Kiseiibabn  Mascbinenin.prctor  Ziepler,  «tintliper  Hnifs- 
»rbeiter  bei  .lern  Königlichen  Eisenbahn-Betriebs- Amte  iu  llalberstadt, 
ist  pe*torbeti. 

Zu  Königlichen  Repierungs-Baumeisteni  siu<l  ernannt:  die  Kegie- 
rutips-Baufiihrer  Karl  Siecke  ans  New-York,  Oeorp  Wickop  an» 
Aachen  (Hnchbaufach);  —  Dr.  pliil.  Ferdinand  Krieper  au» 
Coldnp  i.  (Mpr.  (Iiiprnieurhanfacli';  —  Fritx  Clelsner  aus  Breslau, 
Otto  Meissner  ans  Frankfurt  a.  O.  und  Ernst  Monzel  ans  Fileline, 
Kreis  Cznrnikau  (Mnschinenbaiifach  i. 

IVr  biaheripe  Könipliche  Hepierunp»-Uaimiei«ter  Heinrich  Stolz 
in  Mapdebnrp  ist  infolge  Uebertritts  in  den  Cnmmunaldienst  au« 
dein  Staatsdienste  au«ge«chie<len. 

Deutatbo*  Belck. 

Der  Königliche  Regiening»-B:iiuiieister  Orotn«ch  in  Dauzip  ist 
zum  etat.miiftip  u  Mariue-Hafeuban-Inpetiieur  I.  Klasse  und  der  Re- 
giernnp«- Baumeister  Bic«ke  iu  Wilhelmshaven  zum  etntninafsipmi 
Marine-Ilafenbau-Ober-Iiigeiiieur  ernannt  wonlen. 

Baden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  («rofsherzop  haben  Sieh  tinadigst  be- 
Otier-Baurath  Friedrich  Sulzer  bei  der  Obcr- 
ud  Strafseubaue»  da»  rjchenlaub  zum  bereits 
verliehenen  Ritterkreuz  I.  Kla.se  HiH-h«tilir«-a  Ordens  vom  Ziihrinper 
Kiiwi-ii  m  verleiben. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Orofshcraog  haben  Cnädig«t  pe- 
rubt, den  mit  den  Functionen  de«  Dampfke»«  linpeelor*  tmd  tle« 
AssiMcutcn  du»  Fabrikinapectors  betrauten  Maachineningeuinnriirakti- 
ranten  Frinlrich  Such«  zum  Miisrliiiieiiinpenirur  zu  ernennen,  <lcn 
techui»chen  Rath  bei  der  Ober-Dirertion  de«  Wasser-  uud  Straffen- 
baue».  Ober- Baitratli  Ailam  Riepler  auf  »ein  niilrrtliiiuigste«  An- 
suchen wegen  vorperiiekten  Alters  unter  Anerkennung  seiner  lang- 
jährigen Ireugeleistcten  Dienste  in  deu  Kuh«  stand  zu  vernetzen,  den 
Culturinspector  Adolf  Drach  in  Karl*mho  und  den  Hülfsarbeiter  bei 
der  Ober  Direetion  ile«  Wa*»er-  und  Strafsenhaue«.  Inspector  Hermann 
Stolz,  beide  mit  dem  Titel  Kaurath,  zu  Collepialmitpliedeni  bei  der 
Ober-Diri'ction  de«  Wasser-  und  Straf»enbaue»  zu  ernennen,  den  Cttltur- 
in.ipeetor  Hermaiin  Becker  iu  Morbach  zum  Vorstande  der  Cultur- 
inspection  Karlsruhe,  den  Ingenieur  I.  Klasse  Theodor  Wulli«er  in 
Karlsruhe  mit  dein  Titel  Culturiiigenieur  zum  Vorstande  der  Cultur- 
iuspectioo  Waldshut  in  Thienpen,  den  Cultnringenienr  Friedrieh  Etirk 
in  Tliiengen  zum  Vorstände  der  Cultiiriiisprclion  Mosbach  und  den 
Ingenieur  I.  Klasse  Hermann  Frey  in  Wolfach  zum  Bezirk siugrnieiir 
zu  ernennen,  sowie  dem  <Viitralin»pector  bei  der  Ober-Direction  tle« 
Wasser-  nud  Strafsenbaue«,  Ingenieur  I.  Kla««e  Kosma*  Sayrr  den 
Hang  eine«  Hezirksingrnieur*.  zu  verleihen  und  die  Ingenieure  II.  Klasse 
Wilhelm  lliirk  in  Wcrtbeim  uud  Franz  Schuh  ly  in  Kitrl«rulie  zu 
Inpeniriireii  I.  Klasse  zu  ernennen. 
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Nichtamtlicher  Theil. 


Mittel  zur  Abhaltung  der  Kälte  von  Wohnungen  und  Ställen. 


Der  berüchtigte  russische  Winter,  welcher,  beiläufig  bemerkt, 
»U  li  in   diesem  Jahre  in  seiner  ganzen  Härle  gezeigt  hat,  denn  seit 
Monaten  bereits  beträgt  die  Temperatur  iler  Luft  <lnrch>ebuittlieh 
etw»      Iii0  II.,  während  die  Quecksilbersäule  den  Thermometer*  häutig 
bi»  auf  — 2.'iD  R.  und  darunter  gefallen  int,  hat  die  Baumeister  Rufs- 
bind»  von  jeher  dazu  geführt,  der  Anwendung  der  Mittel,  «flehe  dazu 
bestimmt  »ind,  die  Kalt«  Ton  ileti  I'ntcrkunftsräumcn  Ton  Menschen 
und  Thieri'ii  fern  zu  halten,  besondere  Sorgfalt  zu  widmen.*!    l  ud 
diene  Bestrebungen  sind  nicht  ohne  Krfolg  geblieben,  ja  uihii  darf 
sagen,  dafs  kaum  in  irgend  einem  anderen  Lande  wärmere  Wohn- 
häuser angetroffen  werden,  als  in  Rufsl»nd.  —  .Jene  Mittel  bestehen 
im  wesentlichen  einer- 
seits in  der  ausreichen- 
ih-n     Bemessung  der 
(lefen  nach  Gröfse  und 
Anzahl,    .owie  iu  der 
Hcizuug  de»  gesamten 
Gebäudes,  einschlief.- 
lich  der  Trepi 
Flure  usw. 

iu  der  reichlichen  An- 
wendung  ruhender  Luft- 
»cbiebteii,  doppelter  und 
dreifacher  Windfaiigi-, 
»owie  in  der  sorgfältigen 
Vermeidung  von  Spalten 
uml  Fugen  in  den  Wän- 
den und  Diicln'ni. 
llckanntlich  werden  die 
Fenster  der  russischen 

Wohuhäuser   fast   au»-  Schnitt  .1  ti. 

nahnislo»  al»  I>oppelfen»ter  hergestellt.  In 
St.  Petersburg  i»t  laut  Baupolizei  bcstimmnng 
iu  jedem  Zimmer  eine  sogenannte  „Förtolschkn" 
vorzn»ehen.  d.  h.  es  müssen  zwei  einander 
gegenüberliegende  Scheiben  ciue»  der  Doppel- 
fenster zum  /wecke  der  Kutlüftung  zum  Heffnen 
eingerichtet  werden,  denn  sobald  sich  die 
wiirmcreu  Tage  de»  Spätsommer»  ihrem  Knde 
zuneigen,  werden  besondere  Handwerker  herbei- 
gerufen, welche  zunächst  die  Fensterscheiben 
zum  letzten  Mal  für  lange  Zeit  (»(  bi»  7  Mnnate'i 
dann  die  zwischen  ilcn  Doppelfenstern 


von  etwa  I  bi»  «  cm  Dicke  und  einer  darüber 
liegenden  Wartete  bedecken  und  endlich  alle 
Fniren  der  Fensterrahmen  verkitten  uud  oben 
drein  mit  Papier  verkleben.  Bei  dieser  Arbeit 
werden  vielfach  auch  die  Lüftuugsünnuiigeii 
dicht  verschlossen,  denn  der  Rnsse  lii-bt  »tnrk 
erwärmte  /.immer  in  auffallender  Weise  und 
giebt  viel  weniger  auf  die  künstliche  Krueuerung  der  Luft  in  den 
Wohnräumen.  Zum  Glück  hat  letzter«!  Vernachlässigung  bei  der 
regen  Thätigkcit  der  t  iefen  mnl  den  starken  Tc iiipcraturuiitcr«chicdeii 
nicht  allzuviel  zu 


*)  Sobuld  die  Kalte  empfindlicher  wird,  etwa  bei  — 10°  EL  werden 
iu  8t.  Petersburg  auf  den  Straf»en  de»  Nacht»  und  am  Tage  Holz- 
»töfse  und  Kohlenbecken  angezündet,  an  denen  sich  die  Droschken- 
kutscher f.Iswöatscbiki* I,  Polizi»tcn  ..Gorodowye")  und  andere  l.>eute, 
ilie  duuenel  auf  der  Strafsc  sich  aufzuhalten  gezwungen  aiinL  erwärmen 
konneu.  Ja,  auf  dem  Sfuwörowplatz  iu  Petersburg  »ah  ich  auf  dem 
StrafsenpHn»ter  einen  regelrechten,  eisernen  Stubeuofcn  von  beträcht- 
licher Höhe  aufgestellt  und  in  Thätigkcit  gesetzt.  —  Ib-wunderos- 
werth  i«t  die  Ausdauer,  mit  welcher  die  russischen  Pferde  der  Kälte 
Der  russische  Kutscher  bedeckt  die  ihm  anvertrauten  Thiere 
mit  einer  schützenden  Decke.  So  sieht  man  häufig  selbst 
edlere  Gespanne,  diu  nach  einer  rasenden  Fahrt  —  wie  sie  hier  so 
beliebt  sind  —  von  Schweif»  dampfen  und  triefen,  auf  Stunden,  ja 
ganze  N aehtc  hindurch,  in  Kühe  stehend,  der  bittersten  Kälte  aus- 
gesetzt. Der  russische  Kutscher  liebt  so  sehr  die  Trägheit,  dafs  er 
seine  Pferde  selbst  dann  nicht  in  den  Stall  zurückführt,  wenn  er  hierzu, 
wie  beispielsweise  bei  einem  Hall,  Gelegenheit  hätte  oder  gar  die  An- 
:  zur  Rückkehr  erhalt.  Freilich  fühlt  der  !»wo»t*clük  in  »einem 
Pelze,   seiner   .Schüba",  und  mit   seiner  ülicr   die  <  ihren 


Hei  den  Yichstälh-u  beschränkt  mau  »ich  zum  Zweck  der  Kr- 
reichung  warmer  Räume  im  allgemeinen  auf  die  Anwi-udim^  ruhender 
Luftschichten,  die  in  ihn  Wänden  und  häufig  auch  in  den  Dächern 
angeordnet  werden,  sowie  auf  die  sorgfältige  Irirhtung  aller  Fuge«. 
Die  Ställe  für  edlere  Pferde  werden  dagegen  wohl  auch  geheizt. 

In  weiterer  Ausführung  des  Gesagten  aeien  hier  zwei  Hauwerke 
näher  beschrieben,  da»  eine  ein  Stall,  das  andere  ein  Wnlmiwcckm 
dienendes  Gebäude,  welche  beide  der  unter  dem  Titel  .Der  Bau- 
meister" Södtsehii  crschi-inenili  n  Z.'it-i-hrilt  de»  >t  Petersburg'  r 
Arebitektenverein»  entnommen,  in  eigenartiger  Weise  die  Mittel  de» 
Kälteschutzes  anwenden  und  überdies  auch  in  anderen  Beziehungen 

der  Mittheilung  Werth 
sein  dürften. 

Da»  erste  dieser 
beiden  Hauwerke  i»t  ein 
Kuhstiill.  welcher  im 
Sommer  IWHß  auf  einer 
in  der  Nähe  von  Sl.  Pe- 
tersburg, bei  der  Liseu- 
bahnhallestclle  Ldjcl 
uaja  gelegenen  Meierei 
vom  hiesigen  A  ri  Iii 
Ickten,  Professor  Victor 
Schröter  i  gegenwär- 
tigem Vorsitzenden  den 
St.  Petersburger  Ver- 
eins der  Architekten, 
ehemaligem  Schüler  di  r 
Berliner  Bauakademie 
ausgeführt  wordeu  ist. 
Der  in  Ziegelinauer 
hergestellte,  in  Grtindrif»  und  Querschnitt 
dargestellte  Stall  gewährt  Raum  für  W)  Stück 
Rindvieh,  In  iter  Hauptachse  de»  Gebäudes, 
gegenüber  den  Kingäiigeu,  ist  ein  erhöhter  Gang 
zum  Aufgeben  des  Futter»,  »owie  zum  l'cber- 
Idicken  de»  Stalle»  angconlnct.  Zu  beiden 
Seiteu  dieses  Ganges  betindeu  sich  je  zwei 
Reihen  von  Ständen,  die  unter  sich  wieder  durch 
je  einen  Liugsgang  getrennt  »ind.  Iu  den 
gröfseren  Ständen  finden  je  drei  Kühe  Auf 
Stellung,  während  für  die  Bullen  vier  Linzel 
stände  eingerichtet  sind.  Die  Krleucbtung  des 
Gebäudes  erfolgt  durch  17  grofse  Daehfen»tcr 
und  IG  in  den  l'mfassungswäudcn  angeordnet, 
kleiner,-  Fen.ter.  Zur  Kutlüftung  de«  Stalle, 
dienen  Holzschächte,  welche  au  den  obersten 
Punkten  der  Dachfenstcrdärher  angebracht 
sind.  Zur  Seite  des  neuen  Stallgebäudes  be- 
findet »ich  noch  ein  älterer,  hölzerner,  in  der 
Abbildung  nicht  gegebener  Kuhntall  mit  Kaum 
für  Ruuhfutter.  Beide  licbünde  »ind  durch  einen  massiven  Zwischenbau 
getrennt,  iu  welchem  ein  Dampfkessel  nebst  Maschine  (IV).  zwei  aus 
Ziegelsteinen  und  C'ementmörtel  hergestellte  Behälter  für  kalte» 
und  warme»  Wasser  iV  und  VI),  ferner  eine  Futterkammer  III 
und  einu  Käserei  mit  angrenzender  Geschirrkammer  iVIIIj  unter- 
gebracht sind. 

Was  nun  den  Schutz  gegen  die  Kälte  betrifft,  so  ist  in  der 
richtigen  Krwägung,  daf»  im  vorliegenden  Falle  der  gröfstc  Theil  der 
Abkühlungstlächc  durch  das  Dach  gebildet  wird,  auf  dessen  wnnnc- 
erhaltcnde  Herstellung  da«  Hauptgewicht  gelegt  worden.  Das  Dach 
ist  derart  gebildet,  dafs  auf  den  Dachsparren  oder  Deckenbalken 
eine  Lage  7,5  cm  starker,  gefalzter  Bohlen  niht,  die  mit  starkem 
Woilok  sogenannter  .Koschmil'*,  d.  i.  Filz,  wie  er  zu  den  Hüttiii 
[„Kihitki",  „Jürty"]  der  nomadisireiidcn  Steppenvölker  gebraucht  wird 
und  mit  dariiberliege mlcr  Dachpappe  abgedeckt  sind.  Auf  dieser 
Lage  ruhen  de»  weiteren  die  Dachlatteu,  deren  Querschnitt  rund  ti  cm 
im  Quadrat  beträgt.   Hierauf  folgt  endlich  das  aus  zwei  Bretterlägern 
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II  der  Melrtsl  Ii«  ilsr  Kl««titislialuüt>slcllii 
Liljrlosjs  bei  Sl.  Petcrshons. 


gezogenen,  buschigen  Pelzmütze  uSchipka)  die  Kälte  an  seinem 
eigenen  Körper  nur  wenig,  und  die  Kmpfindungcn  der  zu  schweig' 
»nmcin  Dulden  verurtheilten  Thiere  scheinen  seine  Gedanken  nicht 
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Mini  einer  Asphaltpappcnschicht  bestehende  Dach.  Anf  der  Innen 
-<-ite,  il.  Ii.  nach  dem  Stallrauuie  zu,  sind  die  Dachsparren  mit  13  nun 
starken  Brettern  bekleidet.  Die  Scitcnwände  der  Dachfenster  be- 
»tchen  au»  zwei,  ilureb  eine  WoihüWhie bt  getrennten  Lagen  v°o 
M  ein  starken,  gefalzten  Brettern,  während  »amtliche  Fenster  al» 
1  >opiH*lfcu«ter  ausgebildet  »ind. 

Die  °2  Stein  starken  l'mfassungswiinde  -iml  in  der  einfachen,  auch 
in  Deutschland  allgemein  üblichen  Weine  mit  einer  in  der  Mitte 
liegende»  Luftschicht  versehen,  welebe  hier  allerdings  die  erhebliehe 
llreite  von  y  cm  hat.  Die  Kingauge  sind  durch  vorgelegte  Wiudfängc 
geschützt. 

AU  Einzelheiten  der  Anlage,  welche  «war  nicht  zur  Krage  de» 


noch  dk  folgenden 

zugleich  al»  Decke 
Stühlen,  auf 


Die  hölzernen  Stützen,  welche  das 
Dach  trngeu,  ndien  auf  steinernen 
»iml.  Letztere 


.Ii 


Füft 

pappe  be«chlug 
aufserdem  ilurcl 
bilden  der  ttcfli 
einem  lti-toidi.lt 


e  der  Säulen  sind  getheert  und  mit  Asphalt- 
en; die  frei»tehenden  Sockel  der  Stützen  »ind 
hölzerne  Auffüttcrungcn  geschützt.  Die  Fuf«- 
cgenden  Gange  bestehen  mm  Ziegeln,  welche  in 
auf  gemauerter  lriiterbige  verlegt  «ind.    Zu  beide» 


Seiten  dieser  (iiinge  verlaufen  läng»  der  Standreiheu  nffeiie  Kntwässo- 
rmigsrinneii.  Die  Ftifshödcu  der  Viehstündc  «ind  all«  je  32,  nach  der 
'Hefe  de»  Gebäude»  gestreckten,  tichtenen  Bohlen  gebildet,  welche  auf 
einer  ZicgeWhuttlage  ruhen.  Dem  Schutt  hat  man  etwas  Kalkmörtel 
beigemischt.    Die  Krippen  und  Haufen  be*te.ben  au«  Holz. 

Die  Bauiiu»fiihning  wurde  am  17.  August  (a.  St.)  begunnen  und 
war  liereits  um  lti.  October  in  allen  Theilcn  fertigge«tellt,  danertn 
also  nur  die  kurze  Zeit  von  J  Monaten.  Die  Kosten  des  eigentlichen 
Kuhstalle»  {ohne  die  Wasserbehälter  und  die  »<>n»tigen,  in  der 
Meierei  aufgeführten  Arbeiten;  haben  7'SJU  Kübel  betragen. 

.S.  lduf»  folgt.) 


Der  neue  Altar  in  Bt  Paul  in  London. 


Ohristophcr  Wren, 
dreifsigjähriger  Thä- 
tigkeit  selbst  «ein 
Hauptwerk  bis  zur 
Vollendung  zu  führen, 
»•dl  den  Flau  zu 
einem  prachtvollen 
Altare  für  dasselbe 
hinterlassen  haben. 
Vier  bekränzte  l'fei- 
ler  sollten,  »o  wird 
eine  reich 
»ml  ge- 
«ehtnückte  Halbkttp- 
pel  tragen.  Der  Ent- 
warf, ist  nicht  zur 
Ausführung  gelangt 
und  dein  Kireheiiraum 
fohlte  bis  jetzt  ein 
würdiger  Altar.  Da* 
nun  vor  kurzem  voll- 
endete, mit  grofsem 
Aufwand  in  präch- 
tigster Weise  unfgc- 
richtete  Werk,  wel- 
ches wir  in  der  Ab- 
bildung geben,  geht 
über  da»  einst  Ge- 
plante in  den  Ab- 
messungen wohl  weit 
hinaus,  AI«  (irtmd 
hierfUr  wird  ange- 
fuhrt,  dafs  der  ur- 
sprüngliche feste,  den 
freien  Hinblick  in  itett 
Chor  wehrenile  Ab- 
schliif«  zwischen  die- 
sem und  dem  Acht 
eck  unter  der  Hnch- 
kuppel  seitdem  ent- 
fernt  worden  sei,  und 
man  deswegen  den 
Altar  für  den  Anblick 
au«  dem  Lung»chiff 
bedeutender  und  grö»- 
»er  habe  bilden  müs- 
sen, als  früher  noth- 
wendig  gewesen  wäre. 
Ob  mau  hierin  nicht 
etwa«  »ehr  weit  ge- 
gangen ist,  ob  ferner 
die  seitlich  den  Mit- 
teltheil viertclkrcisfönnig  mit  den  Schiff« 
Schranken,  welche  auf  Anrathen  eines  Km 


dem  es  vergönnt  gewesen  ist,  in  fünfmid- 


glücklii  he  Verbesserung  «ind.  bleibe  dahingestellt.  Auch  hat  man  wohl 

aus  Furcht,  die  Wir- 
kung lies  Hauines  zu 
schädigen,  den  Auf- 
bau zu  sehr  gcthcilt 
und  insbesondere 
Mafsstab  in  den 
Bildwerken  etwa»  zu 
klein  gegriffen.  Ab- 
liiervon  ist 
Altar, 


lern 

Kircbeii- 
raume«,  von  seineu 
l'rhebern,  den  Ar- 
chitekten Bodlcy 
und  liarner.  unter 
hervorragender  Be- 
theiligiing  de»  letzte- 
ren, «ehr  tüchtig 
durchgebildet  und  in 
vollendeter,  fast 
prunkvoller  Wci-e 
zur  Ausführung  ge- 
bracht worden.  Als 
Baustoffe  dienten 
parischer  Marmor, 
ferner  Hosso  autieo 
für  Friese  und  die 
(•runde  der  Flueh- 
bilder,  grüner  Mar- 
mor von  Frato  für 
die  «ich  etwas  zn 
dunkel  hcrau«hebcu- 


von  Brescia   ftir  die 


crbii! 


»tgelehrt« 


len  festen 
Stelle  der 


von  den  Architekten  geplanten  eisernen  Gitter  gesetzt  wurden,  eine 


los  bedeutend  gewonnen  haben, 
»ollen  die  »ehr  betrachtliche  Si 
reichen. 


vergol- 
detem Laubwerk  um- 
zogenen  Säulen  de» 
Mittelbaue».  Vergol- 
dung ist  reichlich  ftir 
ilie  Architckturglie- 
der  und  für  Haar- 
nml  (iewandtheilu 
de*  Bildwerke  ver- 
wendet worden,  wo- 
durch dir  letzteren 
M,a»£  ,n  Deutlichkeit  und 

Lebendigkeit  Zweifel- 
Die  Kosten  der  ganzen  Au»rührtiug 
ÜUUUUU  Mark  beinahe  er- 
Th. 


Zur  Geschiente  des  Mailänder  Domes. 

In  jüngster  Zeit  i«t  durch  den  Wettbewerb  um  die  Neugestaltung  I  dürfte  daher  die  Keuittnifs  einiger  alten,  fast  vergessenen  Hand- 
der  We»tau«icht  de»  Maiiiiuder  Domes  die  Aufmerksamkeit  aller  (ie-  Zeichnungen  dankbar  zu  begrüf«en  »ein,  welche  der  bei  jenem  Wett- 
bildeten auf  die  Geschichte  dieses  Bauwerks  gelenkt  worden.     Es    I  bewerbe  mit  einem  l'reise  ausgezeichnete  Professor  Luca  Bcltrami 
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in  Mailand  kürzlich  weiteren  Kreisen  zugänglich  gemacht  lmt  und 
welche  pfipicl  «ind.  einiges  l.irlil  mit"  ilii'  dunkle  Entstehung  des 
Dome»  mi  werfen.  Die  Veröffentlichung  i»t  in  iIit  Raecnlla  Milanrie 
tli  Storni,  Geografia  rd  Arle  niitgctheilt,  einer  Zeitschrift,  welche  «l<»r 
Dinirlor  «Ii*!«  »tüiltiarhcn  Archiv»  in  Mailand.  Professor  (Icntilc  I'agaui, 
«eil  Deccuibcr  vergangenen  Jahre*  hcrau«giel>t  itml  welche  in  Deut»eh- 
luntl  noch  wenig  bekannt  »ein  wird. 

I)ii>  iu  Rede  «lebenden  Zeichnungen  finden  »ich  »nf  einem  47:S2cin 
messenden  Blatte,  welche»  im  Archiv  der  Kirche.  S.  l'etronio  in  Bologna 
aufbewahrt  wird.  Auf  der  Vorderseite  i»t  der  (.rundrif»  nebst  einer 
Skizze  des  (jticrschniH»  vom  Miiiliimlcr  Dome  mit  der  Feder  dar- 
gestellt, auf  der  Rückseite  ein  Thcil  der  Aufseiiscitu  liehst  einem  Strebe- 
pfeiler. I)ie»e  Zeichnungen  «ind  in  F»c»imile,  etwa  ein  Viertel  ver- 
kleinert, wiedergegeben.  Sil'  rühren  von  der  Hand  de»  Holognescr 
Architekten  Antonio  de  Viuceuti  her.  welcher  am  26.  Februar  ISiH) 
den  Auftrug  erhielt,  du»  Modell  für  den  Neubau  von  S.  l'etronio  zu 
erfinden  und  auszuführen.  Die  wichtigsten  Maf«e  »ind  auf  den 
Zeichnungen  beigcschrichcn.  diejenigen  de»  I  Jruiulrissc»  in  Mologueser 
Fuf»en.  diejenigen  der  Aufrisse  in  Mailänder  Ellen.  Der  Gnindrif« 
»teilt  eine  Aufnahme  von  dein  Zustande  de«  Baues  um  da«  Jahr  1..90 
vor,  wie  manche  Einzelheiten  in  relierciii.-tiiouiiitig  mit  den  erhaltenen 
Bauuachrichtcn  kuudthun;  die  beiden  Aufri»«c  dagegen  scheinen  au» 
ilen  ursprünglichen  Kntw  nrfzeiihnungen  entnommen  zu  »ein.  Diese 
Merkwürdigkeiten  erklären  »ich  au»  der  Thatsache.  daf»  de  Vinccnti 
nach  empfangenem  Auftrage  e«  fiir  gut  befand,  »irh  nach  Mailand  zu 
hegeben  und  den  dortigen  Donihau  zu  «tudircu,  welcher  bereit«  »eit 
vier  Jahren  itn  (tauge  war.  Doch  ist  bekanntlich  S.  l'etronio  in 
Bologna,  wu»  l'lauanlagc  und  \  ■  i  liältui -->■  betrifft,  weniger  dem  Mai- 
länder Dome,  ul»  vielmehr  «lern  um  fusl  ein  Jahrhundert  alteren 
Florentiner  Dome  nachgebildet. 

Der  gezeichnete  liruiidrif«  entspricht  im  wesentlichen  der  heutigen 
(Sestalt  de«  Dome».  Die  Aliorduuug  von  vier  Kreiugcwölbcu  iu  jedem 
Queninnc  statt  nur  dreier  läfst  «ich  als  ein  Irrthum  des  Verfasser» 
nachweisen.  Ccber  der  Vierung  i»l  zwar  ein  Kreuzgewölbe  ein- 
gezeichnet, doch  ist  auf  dein  Itlatle  vermerkt,  daf»  eine  Kuppel  von 
113  Ellen  Höhe.  d.  h.  annahm,. I  wie  die  späterhin  ausgeführte,  beab- 


21.  April  1888. 


»iehtigt  »ei.  Du»  l«augliau«  ist  mir  bi»  zum  gegenwärtigen  sechsten 
Joch.',  vom  Eiligauge  au»  gerechnet,  aufgetragen,  wenngleich  (In- 
heiden l*mfa»»ung»maueni  bi»  zum  Ramie  de»  Blatte»  durchgezogen 
»ind.  Dieser  l*tn»tand  mag  eine  »ehon  früher  von  Professor  Pagwtii 
au»gc»prnchcnc  Behauptung  bestätigen,  daf»  an  der  bezeichneten 
Stelle  »ich  damals  die  im  Jahre  1908  wiederhergestellte  Facade  von 
Sta.  Maria  Maggiore  befand,  derjenigen  Kirche,  welche  durch  den 
Dombiiu  verdrängt  wurde.*) 

Die  einzelnen  Joche  der  beiden  äuf»eren  Seitenschiffe  »ind  unter 
einander  offen  und  nicht  durch  Maneni  zu  Capellen  abgetheilt.  Die 

würde  und  im  Jahre  liSW  gegen  den  Willen  de»  Meister»  Simone  da 
<>r»enigo  aufgegeben  wurde,  mag  daher  im  ursprünglichen  Entwurf. 

Maf»en.  daf»  der  Aufbau  und  da»  Zierwerk  de»  Dome»  »ehon  vorn 
Beginn  der  Arbeiten  au  festgestellt  waren.  Man  bemerkt  die  eigen 
artigen  Tahcriiukcl-Capitcllc  über  den  inneren  Pfeilern,  während  der 
Sockel  und  der  dargestellte  Strebepfeiler  de»  Aeuf»ercn  fast  alle  Einzel 
heilen  ihrer  heuligen  Ccslult  erkennen  la«»en.  Die»e  Skizzen,  be- 
stätigen also,  was  schon  an«  den  llaunachrichteii  hervorgeht,  daf»  db 
Vorschlüge  de»  C.ahriclc  Stornaloeo  au*  Piaccnza  wie  der  zahl 
reichen  deutschen  und  französischen  Baumeister,  welche  mau  beriet, 
ohne  wesentlichen  Kinfluf*  auf  die  Ausführung  waren. 

Au»  einer  weiteren  auf  dem  Blatte  angegebenen  Bemerkung  geht 
hervor,  dafs  de  Vincenti  es  «ich  nurh  angelegen  »eiu  lief«,  bei  »einem 
Aufenthalte  in  Mailand  sich  die  Hauptmafse  der  berühmten  Kuppe! 
kirchc  S.  Ivorenzo  zu  verschaffen.  Seine  Mitthciluiig  stimmt  genau 
mit  einer  jüngeren  Aufnahme  de»  im  .Jahre  1*>7!1  eingestürzten  Bhii.*» 
übercin  und  /.t  ilgt  jedenfalls  von  der  hohen  Achtung,  welche  mau 
jenem  Denkmale  nicht  erst  in  der  Renaissance,  sondern  schon  im 
Mittelalter  darbrachte.  Julius  Kolite. 


*1  G.  l'agani,  .('he  cosa  e'era  dove  nra  e  il  Duouin"  in  der  lllu- 
tfraiione  Italunu.  Mailand  1*h7.  Xr.:m. 


Die  Verwendung  hölzerner  Senkkasten  bei  der  PreMuftgründung  der  Strompfeiler 


In  fast  unmittelbarer  Nähe  der  Einmündung  des  Main*  in  den 
Rhein  und  noch  unterhalb  der  letzten  Schleuse  de»  canali-irten  Mains, 
der  Schleuse  bei  Kostheim,  erbaut  die  »iroMierzogli.h  hc*»i»che  Re- 
eine  Straßenbrücke  über  den  Main.  Dieselbe 
nud  die  , 
neue  Mainzer  Rhein-  V  Jk  « 

brücke  den  Verkehr 
zwischen  ilen  he»*i- 
»chen  Provinzen 
Starkenburg  und 
Rheiuhessen  ver- 
mitteln. Der  Ent- 
wurf ist  iu  der  Ab- 
theiluiig  für  Bau- 
wesen des  hessi- 
schen Finunzmini 
»tcriunis  vom  dem 
Geheimen  Ober* 
Itaurath  Dr.  Iii. 
Schliffe  r  aufge- 
stellt worden.  Der 
Bau  selbst  ist  für 
eine  rnnde  Summe 
an  die  Bauunler 
nchmung  Philipp 
Holzmann  it.  Co. 


im  letzten 


und  soweit  gefnr- 
dert  worden,  daf» 
die  (irUndungeii  der 
\  orlaudpfeiler  und 


M.b  4.  CLfiiWsclilis'  .V<  Scukkasttn». 


■ine»  Ktroiupfeilcrs  bereit» 


vollendet  «ind. 

Der  llauunteniehmung  hatte  mau  auf  ihren  Antrag  gestattet,  an 
Stelle  der  im  Entwürfe  * orge«eheucu  Gründung  auf  Beton  mit  um- 
schliefseuder  S|iundwand,  für  die  Strompfeiler  Prefsluftgründuiig  zur 
Auweiiiluiig  zu  bringen.  üegrülidet  war  der  Antrag  damit,  dafs  bei 
der  Nähe  des  Rheins.,  dessen  Rückstauwasser  noch  an  der  Hrückeu- 
baustelle  sehr  bemerkbar  i«t  und  bei  dem  l'mstaudc,  daf«  der  Rhein 
regehnäfsige  Somincrhnchw asser  führt,  sowie  dafs  da,  wo  die  künftigen 


Pfeiler  zu  »teilen  kommen,  eine  ziemlich  bedeutende  W»*«crtieftj  vor 
banden  war,  e»  gefahrvoll  erscheinen  müsse,  Faiigiihimmiinischliefsun 
gen  in  den  Strom  zu  stellen. 

l'nter  Verwendung  eine»  hölzernen  Senkkasten«  ist  die  ]»rcC 
luftgründung  für  einen  der  Stronipfeiler  inzwischen  zur  Ausführung 
gekommen.  Während  diese  t.ründnng«wcisc  hinsichtlich  der  daloi 
gebrauchten  Maschinen,  Aufliängegerüste  usw.  wesentlich  neue»  nicht 
bietet,  dürfte  ilie  Verwendung  eine*  hölzernen  Senkkastens  iu  Deutsch- 
land immerhin  neu  sein.  Aber  auch  gegenüber  den  namentlich  in 
America  und  der  Schweiz  bisher  angewandten  hölzernen  Senkkasten, 
zeigt  die  durch  die  Abbildungen  I  bi»  4  erläuterte  und  nachstehen.! 
beschriebene  Cnn»trnetion  einige  wesentliche  Neuerungen.*! 

Der  Senkkasten  hat  einen  rechteckigen  <  Iruudrif*  von  f»  in  Breite 
zu  1'*>,H  m  Länge  und  ist  an  drei  Paar  Spindeln  aufgehängt.  Seine 
äufsere  I  testalt  ist  im  allgemeinen  der  der  eisernen  Senkkasten  nach- 
gebildet, wie  an«  dem  (Querschnitt  Abbildung  2  zu  ersehen  ist.  Er 
hat  eine  Außenwand  mit  iothrecht  »teilendem  Rohleiibelag  von  0  ein 
Stärke,  sowie  eine  Innenwand  und  Decke  an«  wagerecht  liegenden 
Bohlen  von  f»  cm  Stärke  erhalten.  Die  Hohlen  sind  mit  Nnth  nud 
Feder  versehen,  um  eine  bessere  Dichtung  gegen  l.nftaustritl  zn  er 
zielen.  Der  ganze  Raum  zwischen  Atib.cn-  und  Innenwand  ist,  wie 
in  Abbildung  1  angedeutet,  mit  Beton  ausgefüllt,  wodurch  eine  be- 
deutende Steifigkeit  erreicht  wird.  Die  Bohlen  der  Auf»cii-  nud 
Innenwand  »ind  auf  Binder  (Oelibre)  au*  Hobt  genagelt,  die  von 
Mitte  zu  Milte  nur  1,10  m  entfernt  stehe»,  »odaf*  die  inneren  Bohlen 
etwa  0,9  in  freiliegen.  Anordnung  und  Zusammensetzung  der  Binder 
gehen  an«  den  Abbildungen  2  und  ;l  hervor.  An  den  Aufhängung* 
punkten  sind  stets  Dnppclhiiidcr  angeordnet.  Iu  gleicher  Weis«-  wie 
die  Rinder  sind  die  Almchlnfswände  der  Kopfseiten  de»  Senkkasten* 


Die  Aiifliängungs  Spindeln  sind  in  einen  Wirbel  mit  liewiud. 
bohruiig  eingeschraubt,  welcher  zwischen  zwei  Fluchciseii  und  zwei 

*l  Feber  gröfserc  Ausführungen  dieser  Art  in  Anieriea  vergleiche 
mau  u.  a.  Brenuecke  .Der  liruudhau"  .  Handbuch  der  Bauknnde 
Seile  238  u.  IT..  woselbst  die  hölzernen  Senkkasten  di  r  Kast-Kivcr-ßrttrkt 
bei  N'ew-Vork  von  nicht  weniger  als  UM  bezw.  HS12  qm  (»rund 
fiSebe  und  ilie  der  llismun-k-Brürke  über  den  Missouri  abgebildet 
und  eingehend  beschrieben  sind.  Gegenüber  diesen  Conslmclion.il 
hat  die  von  den  Herren  Holzmann  lt.  Co.  fiir  den  Senkkasten  gewählt, 
bedeutende  Vorzüge  aufzuweisen.  Die  Red. 
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C  Eiwenstllrkeii  eingebaut  ist.  Die  Flachciseu  ziehen  sich  bi*  zu  dein 
häiigssehneidebalkcii  —  Abbildung  3  und  I  und  trugen  mittel« 
Knaggcnhlechen  diesen  Balken  iiml  die  in  der  Sc iteuwuitd  liegende 
Verstrebung,  sowie  die  beiden  oberen  Querbalken  di-«  Kinder». 

Zur  Aufbringung  de»  Kinsteigerohre»  ist.  wie  Abbildung  I  zeigt, 
zwischen  zwei  liindem  ein  Wechsel  eingelegt,  und  ein  Blcchkastcn 
mit  starker  oberer 
Tragplattc  auge- 
brnebt ,  auf  we|. 
chein  der  Knhrfufs 
ruht. 

Die  t'onstnic- 
tion  der  Schneide 
i»t  in  Abbildung  I 
in  gr>>f»erem  Maß- 
stäbe dargestellt. 
K*  wunle  Wertb 
darauf  gelegt,  daf» 
die  iiufsercn  Vcr- 
kleidiiiigsbiddeu  ei- 
nen festen  Aufstand 
in  der  Schneide 
gewinnen,  um  da 
diirrb  eine  Steifig- 
keit der  Verbindung 

der  eisernen 
Selmeide  mit  dein 
Uiligshiilken  zu  er- 
zielen. Dies  ist 
auch  vollständig 
gelungen. 

Der  Senkkacteu 
wurde  auf  einem 
Schiffe  |HWMh 
geballt.  Der  Zu 
samnienhnu  ergab 
allerdings  einige 

Schwierigkeiten, 
weil  sämtliche Ibdz- 
ti-rhiuditugcn  auf 
das  sorgfältigste 
mittels  »chwalhcu- 

•ehwanzförniiger 

I  'eberblattiingen, 
kreuzförmiger 
Z»|ifeu  usw.  herge- 
stellt wnrden.  Für 
spätere  Fälle  dürft 


Abb.  1. 

Preisluft  Gründung  mit  hölzernen  Senkkasten 

man  vielleicht  in  der  Anwendung  dieser,  die 
Steifigkeit  des  Kastens  vermehrenden  kunstgerechten  Zimnicrmaun*- 
»rbeit  etwas  weniger  peinlich  «ein,  da  duri'h  die  F.inbringung  de« 


Hei  der  Versenkung  zeigte  sieh,  daf«  die  Dichtigkeit  des  Kasten« 
durehauit  nicht«  zu  wünschen  übrig  liefs,  ja  man  kann  fast  sagen, 
die  eines  eisernen  Kastens  gewöhnlicher  Arbeit  iiliertrtrf.  Der  zur 
Dichtung  der  Fugen  verwandte  Kitt  wurde  durch  das  Quellen  des 
Holzes  im  Wasser  sogar  heransgeprefst.  Nur  an  der  Stelle,  wo  die 
eiserne  Schneide  mit  dem  l.iiug»hiilkeu   zusammentrifft,  Abbildung  4. 

war  eine  luftdurrh- 
lassende  Fuge  ge- 
blieben, die  wegeu 
ihrer  Lage  unter 
dem  l.ängsbiilkcn 
nicht  erreicht  wer- 
den konnte,  um  ge- 
dichtet zu  werden. 
Dieser  l'c  beistand 
halte  bei  dem  zu 
durchfahrenden  Bo- 
ll  welcher  au* 

Letten  mit  dazwi- 
schen liegenden 
Felsplatten  be- 
st. Uni,  die  unan- 
genehme Folge, 
daf«       wenn  die 

Schneidekante 
auf  den  Felsen 
aufsetzte,  bis  zur 
l'nterkante  des 
IJingsbalkens,  also 
etwa  Ifi  cm  hoch, 
WbHH  Muff  der 
Sohle  stand.  —  In- 
dem mau  eine 
dichte  Verkleidung 
au«  Blech  au  der 
Innenwand  etwa 
SM)  cm  hoch  her- 
aufzieht, wird  in 
weiteren  Fallen 
auch  dieser  l'ebel- 
stand  leicht  zu  be- 
heben isla. 

Die  Versen- 
kung    ging  ohne 

Schwierigkeiten 
vor     sich,  auch 
waren  keinerlei 

Verschiebungen,  oder  Verdriickungcn  de»  Kastens  zu  bemerken, 
obgleich  die  Beschatten  heit  des  Modeus  die  denkbar  ungilnstigte 
war. 


Atili  .'-  (joersctinilt  des  SfuUnUa«. 


mit  ilur  iiifstn  u 
Y«t«<liAlaii9. 


Betons  eine  große  l'uverschiebluirkeit  der  llolztheile  gegen  ein- 
ander errcirht  wird. 

Nach  Fertigstellung  des  Kastens  wurde  derselbe  auf  dein  Schiff 
in  da«  Hängcgeriist,  Abbildung  1,  eingefahren,  au  die  Schrauben  gfr 
hängt,  der  Het.m  eingebracht  und  nach  Kiitfcriiung  des  Schiffes 
herabgelassen. 


ohne  die  kutt*rc  VcnctuUaav- 
Abb  X   Sritimnasklit  du  Senkkasirns. 

Ks  kann  somit  gesagt  »erden,  daf«  die  Verwendung  eines  höl- 
zernen Senkkastens  für  die  I'refsliiftgriiiidiing  vorkommenden- 
falls  zu  empfehlen  sein  wird,  uml  zwar  uuisoinelir,  als  derselbe  den 
Vorzug  hat.  billiger  zu  sein,  al-  ein  eiserner  Senkkasteu  von 
gleichen  Abmessungen.  — s. 


Signal  Verriegelung  nach  Saxby  und  Farmer. 


In  Nr,  1 125  de»  Engineering  vom  Äi.  Juli  v.  .f.  Seite  wird 
eine  von  Sazby  nnd  Farmer  erdachte  Sicherlioitsii.rrichtung  beschrie- 
ben, welche  den  Zweck  hat,  auf  Blockstrecken  mit  .lichter  Zugfolge 


■lie  Kiiizichung  de«  Haltesignal«  so  lauge  unmöglich  zu  machen,  bis 
der  Zug  einen  bestimmten  Punkt  der  Linie,  au  welchem  ein  Kad- 
lastcr  sich  befindet,  durchfahren  hat.    Die  Ausführung  de«  Rudlastcrs 
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sowohl  als  des  Signulverscblussc*  zeigt  gcgeuüber  den  seither  bekannt 
gewordenen  Einrichtungen  ilrr  gedachten  Art  wesentlich  abweichende 
Formen,  leider  int  die  Beschreibung  des  Engineering  wenig  sachlich 
gehalten,  auch  AU-  Darstellung  der  „elektrische*  Schlofs"  genannten 
Verriegelung  etwas  undeutlich  und  schwer  verständlich.  »odafs  ich 
mir  gestatte,  zum  leichteren  Verstanduifs  aufser  der  Arm  genannten 
Itlntt  entnommenen  Abbil- 
dung 1  eine  solche  in  einfachen 
Linieu  beizufügen  i'Abb.  '.'!. 

Abbildung  1  und  'J  »tollen 
du»  elektrische  Sehl"!«,  für 
ilie  in  England  üblichen  Sig- 
nale eingerichtet,  in  <ler  Ruhe- 
lage dar,  in  welcher  «lureli  «lau 
Gegengewicht  Q  die  llalt- 
stclliiug  de»  Signals  gesichert 
ist:  da«  .Schlofs  wird  in  dieser 
Ijigc  »ich  liefitiden,  wenn  ein 
Zug  in  die  Blockstrecke  ein- 
gefahren i*t.  Hei  A 
sieh  ein  Elektromagnet, 
Anker  B  an  einem  Winkel- 
Lehel  «4  c  befestigt  ist,  wel- 
cii.en.cits  mit  der  Zng- 
d  und  hierdureli  eben- 
sowohl mit  dein  (Jegcuge- 
wieht  Q,  als  mit  ih  r  nach 
der  Signnlbudc  führenden, 
hei  e  angreifenden  Draht- 
leituug  in  Verbindung  steht. 
fgh  i»t  gleichfalls  ein  Win- 
kelhebel,  an  dessen  Huden  f 
und  h  sieh  Gelcnkbnlzen  be- 
rinden.  I>er  Elektromagnet  A 
steht  mit  dem  später  zu  be- 
schreibenden  Hadtastcr  in  Ver- 
bindung und  erhiilt  nur  Strom, 
solange  der  Zug  Uber  den  Tasl 
ihn  Magneten,  sodnfs  der  Anker  B  festgehalten  ist,  und  wird  gleich- 


Abt..  1. 


(teilt  nun 


Abb.  2. 


Abb.  X 


Abb  t 


zeltig  mit  Hülfe  der  Drahtlcitung  bezw.  des  Stellhebels  das  (iegen- 
gewicht  hnchgezogen,  sn  kann  der  Winkclhcbcl  Jg  h  sieh  nur  um  den 
I  'unkt  h  drehen,  es  inufs  also  die  Mangel'  in  die  Hübe  gehen  und 
da«  Signal  lallt  auf  .freie  Fahrt-  (Abb.  3j.     Ist  dagegen  kein  Strom 


Abb. 


in  dem  Magneten,  sn  wirtl  durch  das  Anriehen  des  Drahtzug*  zwar 
das  Gewicht  gehoben,  gleichzeitig  aber  durch  die  Zugstange  tf  An 
Anker  vom  Elektromagneten  abgezogen,  der  Winkelbebel  fg  h  dreht 
sieh  um  den  l'iiitkl  g  und  das  Signal  bleibt  auf  .Halt*  steine. 
(Abb.  i\.  Wir  haben  es  hier  also  eigentlich  mit  einer  elektrischen 
. Entriegelung"  zu  thun,  der  Signalwärtcr  vermag  nur  Fahrsiptial  n 
geben,  wenn  und  solange  der  durch  den  Kadtaster  dein  Elcktr.- 
inagneteu  zugefiihrte  Strom  das  Signal  entriegelt,  d.  h.  also,  solang 
die  vom  Zuge  Ihmiii  l'eherfabren  lies  Radtasters  auf  diesen  geäufsi'ftc 
Wirkung  anhält.  Auf  dieser  Kigciithümlichkcit  beruht  die  Anwc». 
düng  der  Einrichtung,  aber  auch  eine  nicht  zu  verkennende  Schwäch', 
welche  ihre  Anwendung  auf  gewisse  Fälle  beschränken  dürfte.  Iii.- 
Vcrschlufsvorrichtung  verhindert  mit  Sicherheit,  daf«  der  Sigualwärt.r 
die  Strecke  frei  giebt,  solange  der  Zug  sich  noch  iiiuerhalh  dcrsellsii 
befindet;  sobald  aber  der  Beamte  den  Augenblick  versäumt,  in  wel- 
chem ein  Klingelzeichen  ihm  uugiebt,  dafs  der  Zug  über  deu  Bat 

taster  fährt,  so  i.T 
er  nachher  nicht  ia 
Stande,  da«  Halt- 
signal auf  Fahrt  zu 
stellen,  und  bei  ...1- 
cher  Rarkbtang 
dürften  Störungen  .t.  < 
Betriebes  nicht  imum 
Abb.  «.  zu  nmÜH  sein.') 

Dieser  Eigcu- 
thümlichkcit  des  Vrr 
Schlusses  e»ta|irc- 
Abb.  7,  eilend   ist  auch  äs» 

Bestreben    der  Er- 

tinder  gewesen,  einen  Rndtaster  zu  ersinnen,  welcher  einen  liir 
längere  Zeit  andauernden  Strom  erzeugt.  Derselbe  ist  durch  die  Ab- 
bildungen .">,  »i  u.  7  in  seiner  allgemeinen  Anordnung  dargestellt.  Amt 
ist  ersichtlich,  dafs  die  durch  die  Jfiider  der  fuhr- 

zeuge  bervorgv- 
r^v,     rn  brachten  Sehwiu- 

ß  giingeu  der  Schiene 
den   Kasten  A 
(Abb.  6)    in  eine 
-.  null.  lud.        l:  • 
wegung  versetze!. 

müssen.  Der 
Kasten  A  ist.  ww 
die  Abbildungen  ~> 
und  B  zeigen,  uiit 
Quecksilber  et»n 
bis  zur  Hälft«  ft- 

füllt.  LkImQhcI' 

«über  wird  bei  Ci  Abb.  »i  der  eine  Leitungsdraht  eingi  führt,  wikrtod 
der  lindere  bei  /?  einmiiiideude  Uruht  rieh  iu  geringer  Höhe  über  «Im 
Kuhe*|degel  des  tiiierksilber»  befindet.  Die  Seheidewiind  /)  (Abb.  " 
verhütet,  dafs  die  beim  Uiitrcln  des  Kastens  entsteheuden  Wellen  M 
Qiieck-illieroberlläehe  sieh  regelinäf-ig  ausbreiten  uml  unter  <!''«i 
Eeituiigsdralit  ein  Thal  bilden,  sie  bewirkt  die  Ili-ccbuiig  <ler  Well™ 
und  UrteMtttSl  das  Sehliefsen  des  .Stromes  durch  da*  <lrn  I^itong»- 
draht  berührende  Quecksilber.  Die  Vorrichtung  soll  sich  nach  dem 
Bericht  des  Engineering  auf  der  1/oinlon  und  Nordwest  llahu  »eit 
IH  Monaten  gut  bewährt  haben,  auch  auf  der  Strecke  l'etcr»bur<- 
(iatftchilia  zur  Anwendung  gekoiniueii  «ein;  dieselbe  würtlu  eben»«  tisx 
Verriegelung  wie  zur  Entriegelung  von  Weichen  benutzt  werden 
können,  allerdings  dürften  Vorrichtungen  zweekiniil'siger  sein,  welche 
die  fragliche  Entriegelung  des  Signals  oder  der  Weiche  nicht  n'>r 
während  des  Stromochliis.es,  soiulern  mich  nach  demselben  audaaens 
lassen.  Zacharias 

wahrscheinlicher,    über  dock 
agens  würde  eintreten,  s''"» 
(.runde  über  dem  Kadtaster  zum  Stilllicg-» 

D.  Ked. 


Ml.  > 


Abb.  «i. 


•)  Ein  weiterer,  vielleicht  »ich 
auch  nicht  unmiiglieher  Fall  des  V. 
der  Zug  aus  irgend 


Vermi 

In  der  Wettbewerbnug  in  ein  zuitarhUtorUcne*  Xucam  In 
Münster  I.  W.,  über  deren  Ausschreibung  wir  auf  Seite  Till.)  des 
vorigen  Jahrgauge»  bericht.-ten,  ist  Montag  den  1«.  d.  Ms.  der 
Spruch  des  Preisgerichtes  erfolgt.  Von  der  Zuerkennung  des  ersten 
Preises  von  700  Mark  wurde  Abstand  genommen,  da  sich  eine  durch- 
schlagende, in  jeder  lleziehung  befriedigende  l^isung  unter  den  ein- 
gegaiigeiien  Entwürfen  nicht  befand.  Man  hat  ilngegen  den  ersten 
Preis  in  zwei  solche  von  je  Ik'rtl  Mark  zerlegt  und  mit  diesen  die 
Arbeiten  der  Herren  Architekt  Erdmann  und  Regierung*- Baumeister 


8  c  h  t  e  s. 

Bplndler  in  Berlin  und  Kegienings  llaunieister  Stiehl,  gleichfalls  ;ii 
Berlin,  ausgezeichnet.  Der  zweite  Preis  im  Betrage  von  'M Kl  Mark  i'1 
den  A  rchitekteu  Tscha  muier  und  Müller  in  I  .eipzig  zuerkannt  wonh-u. 

Zum  Aufbau  de«  Helmes  uuf  dem  Nordthurme  der  >»rU 
Mardulenenkirche  In  BreaUn.  Der  Ann  gung  am  Schlüsse  de«  A" 
satzes  über  diesen  Gegenstand  auf  Seite  IX,  ds.  J.  Folge  gehen.!, 
bekenne  ich  freimlithip,  daf.  der  dort  gemachte  Vorschlag,  «i»;n 
gothischeu  Thurmhelm  neben  die  Kcni.is.aiiee»].itxe  zu  stellen, 
nicht  glücklich  erscheinen  will.     Eine  solche  Usung  der  gestellt'  » 
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hiiukiin»tlcrisibcn  Aufgabe  würde  den  vielen  Thurinahsonderltchkeilen 
Breslau»  eine  neue  hinzufügen.  Kbciisowenig  wie  es  einem  Bau 
meister  je  einfallen  winl.  fiir  die  Westfront  einer  iirm-ii  Kirche  zwei 
verschiedenartige  Thlirtnc,  einen  hoben  und  einen  niedrige».  zu  ent- 
werfen oder  «»»zufuhren,  ebensowenig  wird  der  Anblick  einer  solchen 
l'iircgcliiiMTsigkcit  nn  «-iiier  «Heu  Kirche  irgend  jemandem  Genüge 
thnn. 

K»  giebt  wohl  nur  zwei  Wege,  welche  hier  zu  einer  befriedigenden 
l-övung  fiibreti.  Man  breche  aneh  die  zweite  Thnrmspitze  herunter 
nml  erriehte  nun  zwei  gleichartige  Helme,  in  der  Form,  wie  »le  dein 
heutigen  Kunstgcfilhlc  zusagt!  Allenling«  winl  man  sieh  hierzu 
schwer  cnt«chlicfscn,  weil  «Inn  Verlangen  niirh  einem  solchen  »lil- 
gereehten  Abschlüsse  der  «chlichtcu  Aufseiian'hitektur  der  Murin- 
Magdalcncnkirrhc  mir  dureh  Aufwendung  vcrhiiltnifsinüfsig  hoher 
Ko«tcu  zu  befriedigen  i*f.  I>ann  bleibt  aber  meine»  Krachten«  nur  die 
Wiederherstellung  des  Thurmcs  in  der  alten,  an  und  für  »ich  schönen 
Fitnii,  und  da«  wurde  da*  Angemessenste  »ein.  Der  Anblick  der  »ehr 
hoch  fitzenden  Thnrmhclmn  kann  er«t  au«  einiger  Entfernung,  zumeist 
über  die  Dächer  der  ITiiu«cr  hinweg,  genossen  werden,  und  die«e  ver- 
decken die  Kirche  und  die  untereu  Thiirmtbeile,  «mlaf»  die  Stilvcr- 
srhiedenheit  kaum  noch  Htiirt.  Welcher  Breslauer  mochte  aber  in 
dem  an«  weiterer  Kerne  gesehenen  Gesamtbilde  der  Stadt  die  beiden 
gleichartigen  Magdalenonthürme  vermissen,  da»  einzige  künstlerisch 
ausgebildete  Thumipaar  unter  den  vielen  'HiHiuien  seiner  Viiter«tadt. 
Möchte  da«  Bessere  nicht  der  Feind  de»  Guten  werden.  Mochte  man 
bei  der  Wiederherstellung  des  Brandschaden*  in  er«ter  Ijnic  die  auch 
•  lein  einfachen  (iemüthe  verständlichen  Gesetze  der  Kun»t  und  erst 
in  zweiter  die  Bücksichtcn  auf  die  Kunstgeschichte  walten  lassen!  — 
D:is  ist  der  Wunsch  eine«  Breslau«-™.  Uciiuanu. 

»nn  Regierung»  Haunieiateril  In  llauführer- 
Wie  in  einem  kürzlich  ergangene,,  Krb.f»  de«  Minister*  de, 
öffentlichen  Arbeiten  ausgesprochen  ist,  steht  nicht.  entgegen,  beim 
Mangel  von  Kegicnmgs-Bauführcrn  im  Kiuzrlfallc  an  deren  Stelle 
Hegierungs-Bauiueister,  welche  darum  nachsuchen,  anzunehmen.  Du- 
gegen  könne  e»  uiebt  gebilligt  werden,  daf»,  wie  vereinzelt  ge«cbehen, 
fiir  solche  Stelleu  Kcgicrnng»-Baumei*ter  vou  vornherein  in  Aussieht 
genommen  oder  mittel«  öffentlicher  Bekauntmuchung  gesucht  werden. 

IHe  biaher  ablieben  hölzernen  Bekleidungen  an  Schleaseii- 
thoreu  haben  alle  mehr  oder  weniger  den  Nacht  heil,  daf»  dieselben 
früher  oder  »piitcr  dtirrh  das  ZusaEunicutrorkncu  der  einzelnen 
Hohleu  und  Herausfallen  de«  Dichtwcrgs  undicht  werden  und  daher 
von  neuem  kalfatert  und  getheert  werden  müssen.  Diesem  I'cIr-1- 
stände  zu  begegnen,  habe  ich  beim  Neubau  der  Thore  zur  Berliner 
Stadtsehleiise,  wu  fiir  ilic  Thorhekleidung  halhkiilforuiigc  Spuudung 
und  K.ilfatcruug  vorgeschrieben  war,  solche  in  nachhcscliriehciier 
Weise  ausgeführt.  Die  H  cm  starkei 
die  ueben«teheiide  Zeichnung  zeigt, 
'*>°  bi»  zur  halbcu  Bohlen- 
*liirkc,  al«o  Iii«  auf  ,TS  cm 
mit  Spund  und  Nuth  zu- 
gerichtet. In  die  Nuth 
wurde  ein  etwa  2  cm  starker 
Strang  von  Dichtwerg, 
nachdem  die  Nuth  gehörig 
mit  heif»cin  Theer  ge- 
strichen worden,  eingelegt.  Di  r  Spund  der  nächsten  Bohle,  genau  in 
■  lie  Nnth  passend,  wurde  auf  1  cm  nbgefa«t.  »odaf»  beim  Zusammen- 
fügen der  Bohlen  ein  <lrei»eitig  prismatischer  Zwischenraum  bleibt, 
welcher  von  dem  ziisammcugeprcfrtcn  Strang  Dichtwerg  ausgefüllt 
wird.  Der  Vortheil  der  in  vorlo-schricbcncr  Weise  ausgeführten 
Thorhckleidung  besteht  nun  darin,  daf«  dieselbe  vollkommen  wasser- 
dicht ist  und  es  aneh  bleibt,  selbst  weun  die  einzelnen  Bohlen  zu- 
»nmmentrorkuen.  Der  Dichtwerg  kann  uiimlich  nicht  herausquellen 
und  die  I'nreinlirhkeiten,  welche  sich  im  Wasser  ivorßtiden,  setzen 
»ich  in  demselben  fest,  wodurch  die  Dichtbaltung  der  Bekleidung 
dauernd  gefördert  wird. 

Berlin,  Anfang  März  l*fl8,  Kromrey. 
Bremnvermche  mit  der  Weslinghouse-  uad  Weiigfrhreni.se.  In 
Nr.  12*  (S.  142.1  dieses  Jahrganges  wurde  nach  dem  Genie  cirit  über 
vergleichende  Versuche  zw{«chen  der  Westiughouse-  und  Wcuger- 
b  rem  sc  auf  der  Strecke  St.  Pctersburg-Wlirschiin  berichtet.  Da»  Kr- 
gebnif«  fiel  nach  diesem  Berichte  zu  tiunsteo  Wenger»  aus,  woraus 
die  (Irofae  T{u»»i»che  Ki»enbahn-Oe»ellschaft  Auluf»  genoinmen  haben 
sollte,  unter  Ausschlur»  jedweden  anderen  Sy»tems  die  Wengerbrcmse 
einzuführen.  Daf»  ganz  be»nudere  Verhältnisse  vorgelegen  haben 
müssen,  welche  die  Westinghousebremse  in  uiigiiiistigereui  I.icht  er- 
scheinen liefnen,  al«  dem  System  derselben  bei  der  bekannten  »org- 
faltigen Ausfuhrung  entspricht,  war  au«  dein  Berichte  zwar  er»ichtlirh, 
vollständige  Aufklärung  gewahrte  die  Quelle  jedoch  nicht. 

In  Nr.  14  de»  Genie  eirii  vom  l.  Februar  IHHf»  winl  nun  eine 
Zuschrift    de»    Director»    der   We»tiughou»e  -  »ic«.eH«chafi,  Herrn 


Bekl. 

unter 


idiing»bohleu  wurden,  wie 
einem  Winkel  von  etwa 


Kaptern.  veröffeiitlicht,  nach  welcher  die  Versuche  in  einem  erheb- 
lieh  abweichenden  Lichte  erscheinen.  Zunächst  handelt  e«  «ich  nicht 
um  Knlseheidung  «her  die  Wahl  de«  Sy»teiii».  sondern  um  die  Fest- 
stellung «1er  bedinguug*m!if»igeu  Beschaffenheit  der  in  Bestellung  ge- 
gebenen Wniger-Bmn«einrichtiing.  Sodann  war  zwar  ein  »ehr  ver- 
trauenerweckende» Ver«uch»prograinm  aufgestellt,  die  Versuche  selbst 
wurden  aber  nicht  nach  demselben  angestellt.  lVu  gröfsten  KtnHuf« 
anf  die  l'uziiliinglirhkeit  der  Wesringhonsebremse  bei  dem  Versuche 
hat  jedoch  nach  der  genannten  Zuschrift  der  l  'instand  ausgeübt, 
daf»  die  Breiu»hebelüber«etziing  nur  halb  «o  gTof«  war,  al»  bei  der 
Wengerhrcmse.  In  der  Zuschrift  wird  ferner  dargethan,  daf»  die 
Wengerbrcm»e  bei  den  Versuchen  dem  Vertrage  nicht  cutsprach,  des- 
halb auch  im  Preise  gegen  den  Vertrag  herabgesetzt  werden  mufsle, 
daf»  es  unmöglich  »ei,  den  iA'itungsdmck  im  zehnten  Wageu  des 
Wengerzuge«  in  <i  StTUuden  —  wie.  behauptet  -  herabzuziehen,  sowie 
achlicfslich,  daf»  uuter  sonst  gleichen  l'mstünden  die  Westinghouse- 
bremse schneller  wirken  iuü»«4%  als  die  Wengerbrem««-,  da  bei  letz- 
terer erst  beim  I.eitnngsdrueke  =0  derselbe  wirksame  Kolbendrurk 
ciTeiebt  werde,  der  bei  Westingliouse  schon  bei  II  Atm.  Leitungsdruck 
vorhanden  sei,  wozu  »(mach  im  ersteren  Fall«  eine  Druckabnahme 
von  4  Atm.,  im  letzteren  nur  eine  solche  von  1  Atm.  gehört. 

S  -v. 

Verdi ugaug  rou  Bauarbeiten  Blr  die  belgischen  Maaufcetuagen 
Kanar  nad  LUttlcb.  Ijiut  lb-kunntmacbung  de«  König],  belgi- 
schen Kriigsiniuisters  findet  am  I.Mai  1(<W,  mittag»  1  I'hr,  im 
Bureau  de«  .Direeteur  de»  Fortilicutions-,  yuai  Merrelli«  Nu.  M  in 
Lüttich,  .lie  öffentliche  Vergebung  der  Arbeiten  —  Krd-  und  Maurer- 
arbeiten, besonder»  (  ementmaiierwerk.  Pflasterung.  Lieferung  und 
Legen  von  eisernen  Trägern  und  Eisenwerk  —  fiir  die  Mint- 
festungen  Namur  und  Liittich  »tatt.  Die  Vorauschlige,  die 
Ceneraltarife  usw.  und  die  allgemeiueu  Bedingungen,  welche  anf  die 
Arbeiten  Bezug  haben,  sind  in  den  Bureaus  de»  .Direeteur  de»  Forti- 
fications*  und  de«  Coiuinandant  du  gi'nie  in  Liittich,  rechte»  uud 
linke»  I'fer,  zur  Hinsicht  aufgelegt  und  es  wird  an  den  betreffenden 
Stellen  jede  gewünschte  Auskunft  ertheilt.  Die  Venlingung»auträge 
»ind  an  den  .(.'olouel  Direeteur  de»  Fortilieation«*  in  Lüttich  mittels 
eingeschriebenen  Briefes  zu  richten  und  zwar  spätesten»  am  2*.  April 
zur  Post  zu  geben.  .Icdcr  Antrag  ist  unter  versiegeltem  Briefumschlag 
einzureichen  mit  der  Aufschrift  .Souiuiesiou  pour  l'adjudication  con- 
ceruant  le  lot  de»  trnvaux  et  fournitures  rclatif  a  la  constmclioii  des 
fort«  de  Ijegu  et  de  Namnr".  Das  Augebot  ist  in  einen  zweiton 
versiegelten  Briefumschlag  zu  verschiicfsen  und  hat  die  Adresse  de» 
.('olouel  Direeteur  de»  Fortifications*  in  LUtticb  zu  trageu,  unterhalb 
der  Adre»se  sind  die  Worte  zu  setzen:  .Soiuuission  ]jour  rentreprise 
de»  trat  au*  milituires*.  Die  Bieter  haben  dem  Antrage  die  Be- 
merkung, welche  im  Art.  •>,  Absatz  1  der  Voranschläge  erwähut  ist, 
hinzuzufügen.  Kxemplare  de»  I Jiateuhefle«,  welche»  über  die  Ver- 
gebung, die  einen  bedeutenden  Fuifang  hat,  genaue  Auskunft  giebt, 
sind  zum  Preise  von  ti  Franken  für  jede»  Kxemplar  durch  da»  Au»- 
kunftslmn-au  des  Musce  Coiumercial.  Hue  des  Augii«tinea  Xr.  17  in 
Brüssel  zu  beziehen.  Die  vorgeschriebenen  Bedingungen  lassen 
übrigens  der  Vennuthung  Kaum,  dafs  nur  ein  l'iitemehuier  die  f«o- 
siimtarbeiten  erhalten  dürfte,  und  <1mPs  Anp'bote  zur  Krbaunng  ein- 
zelner Forts  Bcrück«ichtigtiug  kaum  zu  erwarten  haben.  Dadurch 
dürfte  die  Bildung  starker  Finauzgruppeu  ang»rzeigt  «ein,  um  über- 
haupt mit  Aussieht  auf  Krfolg  um  Wettbewerb  theilnehuien  zn  können, 

llle  Bereltang  to«  Hirtel  mittel«  Jeaaehlnen  Ut  In  America 
merkwürdigerweise  noch  «ehr  wenig  verbreitet.  Der  Kalkmörtel  winl 
selbst  in  den  grofsen  Städten  der  Vereinigten  Staaten  zur  Zeit  noch 
fast  aii«»chliefslieh  durch  Handarbeit  in  hölzernen  Kii»teu  auf  dem 
Bauplätze  hergestellt.  Ks  befremdet  dies  nicht  nur  deshalb,  weil 
jenseit  de«  t>eeuu«  infolge  der  tbciircn  Arbeitskräfte  uud  der  über- 
aus schnellen  Kntwickluug  aller  Verhältnisse  geni  auf  allen  (iebieten 
zur  Maschinenkraft  gegriffen  zu  werden  pflegt,  sondern  auch  ange- 
sichts der  That«achc,  dafs  in  unseren  (jrofsstädtcu  die  Mörtelbereitung 
durch  Ma«chineu  im  Ijiufe  der  letzten  Jahrzehnte  fast  allgemeine  Ati- 
wendung gefunden  hat.  Werden  doch  bei  diesem  Verfuhren,  ab- 
glichen von  der  Krsparung  an  Arbeitskräften,  unter  Krzielung  eines 
Mörtel»  von  gleicher  Kigeuschaft  wie  beim  Handbetriebe,  letzterem 


gegenüber  nur 


Weifskalk  benöthigt.  Zuzugeben  i»t  ja, 
■s  Masi'hiuemnörtel«  seitens  der  neuer- 
weiche sich  jenen  l'uistand  zu  nutze 
ich  gegründet  haben,  die  Bürgschaft 
t-ht  immer  gegeben  ist.  Aber  immer- 
«pielsweise  in  Berlin  »eil  einem  Jahr- 
zehnt bereits  acht  solcher  Werke  mit  einem  z.  Z.  jährlichen  t'msatzc 
von  zusammen  nahezu  70M<«)0  clun  Mörtel  entstanden  »ind,  einen 
schlagenden  Beweis  für  den  Werth  des  Verfahren»,  welches  in  dieser 
letzterwähnten,  nenesteu  Gestaltung  namentlich  für  kleinere  Aus- 
führungen, für  die  »ich  ein  eigener  Maschinenbetrieb  auf  der  Bau- 


Iwa 

dafs  bei  der  Herstellung  des 
ding»  entstandenen  Mörtclwcrk' 
gemacht  und  auf  ihn  ihr  Best 
für  die  Güte  de«  Krzcuguissc« 
hin  liefert  der  (.'instand,  ibifs  b 


stelle  nicht  lohnt,  grufse 


ten  bietet.    Möglich  ist,  dnfs 
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in  America  da*  auch  bei  im»  noch  mehrfach  vorhandene  Vorurtheil 
gegen  den  Masrhincumörtcl  noch  nicht  überwunden  ist,  möglich  auch, 
da?»  die  <lort  weitgehende  und  durch  polizeiliche  Bestimmungen  wenig 
cinge*chriinkte  Benutzung  der  sehr  breiten  öffentlichen  Straßen  fiir 
die  Ablage  ran  Baustoffen  unil  Anlage  ton  Kalkbihikeu  seitens  der 
einzelnen  Bauenden  da*  Bedürfnif»  nach  jcncui  Mörtel  noch  nicht  hat 
in  dem  Matte  rege  werdon  lassen,  wie  bei  im*  —  immerhin  bleibt  die 
erwähnte  Erscheinung  befremdend  und  der  eingehenden  Ergründuug 
«rerth,  wenn  man  erwägt,  daß  die  ablehnende  Haltung  der  doch  sonst 
jeder  Neuoruug  leicht  zugänglichen  Auiericaner  gegenüber  dem  in 
Kode  stehenden  Verfahren  gewiß  auf  triftigen  Ursachen  beruht. 

llle  ReMltlcran?  th  Kr«imnfri>u  «ad  Ueberganffen  in  Seliienea- 

höhe  macht  neuerdings  in  America  merkbare  Kort»chritte.  Obgleich 
die  Ccheßtäude  derartiger  Anordnungen  ziemlich  offen  zu  Tage  liegen, 
hat  es  doch  erst  einer  Keihe  ernster  l'ufälle  bedurft,  um  die  öffent- 
liche Meinung  in  denjenigen  Grad  vou  Erregung  zu  versetzen,  dessen 
e»  unter  amerieanischen  Verhältnissen  nun  einmal  bedarf,  wenn  den 
Eisenbahn -Gesellschaften  nicht  unmittelbar  lohnende  oder  gar  be- 
sondere Konten  venire» chendo  Maßregeln  abgerungen  werden  rollen. 
Hei  dem  geringen  Einflüsse  de«  Staaten  bildet  die  unaufhörliche  Er- 
örterung de«  Gegenstandes  in  der  Presse,  hier  und  du  auch  die  Ein- 
leitung  von  rivilprneesscn  du«  cinxige  Mittel  zur  Erreichung  jene* 
Zieles.  Ho  berichten  z.  II.  die  E»gmerting  Amt»  regelmäßig  und 
meist  an  di>r  Spitze  de«  Blattes  über  alle  einzelnen  Fülle,  in  denen 
eiue  Kreiunng  versehiedmer  Bahnen  oder  ein  IVbergaug  in  Schienen- 
hübe  besonders  gefährlich  oder  schon  glücklich  beseitigt  oder  auch 
noch  umstritten  ist.  Große  Schwierigkeiten  verursachen  die  zahl- 
losen Kreuzungen  von  Kisenbnhneu  und  Strafen  in  den  größeren 
Städten.  Die  genannte  Zeitschrift  theilt  n.  n.  mit.  daß  die  Stadt- 
verwaltung von  Chattanoog«  eine  Eisenbahngesellsehaft  wegen  Störung 
de»  Straßenverkehr»  belangt  und  in  der  unteren  Instanz  ein  l'rtheil 
erstritten  hat.  durch  welches  ihr  da«  Recht  zum  Krlaf«  einer  Ver- 
ordnimg zugesprochen  wird,  die  der  betreffenden  Gesellschaft  für  jede 
eiuzeliie  Sperrung  der  städtischen  Strafsen  eine  Buße  anfrrlegt.  I»ie 
Gesellschaft  hat  die  Berufung  beim  höchsten  Gerichtshöfe  angemeldet ; 
man  sieht  daher  dem  Ausgange  dieses  Rechtsstreites  mit  begreiflicher 
Spannung  entgegen.  Für  New- York.  Biiffalo,  Montreal  und  andere 
flache  Städte  ist  im  allgemeinen  die  Hüherlegung  der  Hahn  und  Tiefer- 
legnng  der  Strafsen  an  den  Krenzungspunkteu  in  Aussicht  genommen, 
wobei  eine  lichte  Hohe  von  HBüm  i  Kl  Fnfs  engl,  i  über  dein  Straßen- 
dämm  für  die  meisten  l'utcrfühniugcn  als  ausreichend  «rächtet  wird. 
Kiu  lebhafter  Streit  dreht  sich  noch  um  die  Frage,  wer  die  Kosten 
dieser  Aeiidenmgen  tragen  soll;  die  Kinigung  hierüber  wird  index 
wohl  nicht  ausbleiben.  Ilezeichnen  doch  die  Knginetring  Xetet  den 
jetzigen  fiir  all«  lletheiligten  gleioh  lästigen  Zustand  nl«  .ein  traurige» 
l'ebcrblcibsel  früherer  Armnth  und  Barbarei*. 

Oehehner  Fliianfratll  Kell  f.  Am  2t:,  März  d.  .1.  starb  in 
Dresden  nach  längerem  Leiden  der  Königl.  »äeh»i»che  Geh.  Finunx- 
rath  Kurl  lleniuiuu  Kell,  der  durch  die  Ausführung  vieler  und 
größerer  Kßciibuhubauteu  sich  einen  ehrenvollen  Kuf  als  Eßcnbahn- 
(ngeuienr  erworben  hui.  Als  langjährige«  Mitglied  der  technischen 
Abtheiliing  des  Vereins  der  deutschen  Eisciibahiivcrwaltungcu,  an 
ileren  Bcrathuugen  er  mit  Kifer  und  Erfolg  theilgcnniiimen,  erfreute 
er  sich  allgemeiner  Anerkciiniiiig  uml  lteliebtheit.  Kell  war  am 
2.  .luuiiur  1"S.U  in  Pappcnd<>rf  bei  Freiberg  »I»  Sohn  des  dortigen 
Ortspfarrer*  geboren,  l'ni  sich  zu  den  technischen  Studien  vorzu- 
bereiten, arbeitete  er  längere  Zeit  praktisch  bei  einem  Maurermeister, 
heuchle  dann  die  Bau-Ahthciliing  der  Kunstakademie  in  Dresden, 
demnächst  die  vormalige  technische  HihhinK*- An-tiilt.  welche  später 
xu  dein  jetzigen  l'olytcchnicum  umgestaltet  wurde.  Im  Jahr«'  1K59 
trat  Kell  in  die  Praxis  und  wurde  bei  Vorarbeiten  fiir  Eisenbahnen 
lind  Strafsenbauten  verwendet.  Nach  Beendigung  der  Vorarbeiten 
für  die  Linie  Lcipzig-Altciihurg  wurde  er  als  Ingenieur  und  Bauleiter 
verschiedener  Sectionen  dieser  Buhn  angestellt  und  war  v»*m  März 
ISW  ab  mit  dein  Entwerfen  nnd  der  Ausführung  des  Viuductes  bei 
Werdau  beauftragt.  Im  Mai  1*1«  wurde  Kell  zum  Abtheiliings. 
Ingenieur  erunuut  und  mit  dein  Kntwiirf  und  der  Ausführung  des  be- 
kannten großen  Viaducts  über  da«  Eßlerthul  bei  Jokctu  betraut, 
eines  Hauwerke»,  welch.'*  noch  heute  zu  den  großartigsten  Bauwerken 
Deutschlands  gerechnet  wird.  Vom  Jahre  1ST>1  ÖH  war  er  soihinn 
mit  der  Ausführung  de«  Comic  witzer  Viaduet»  bei  Leipzig,  uml  bis 
IKk'i  als  lliilfsarlsciter  im  Königl.  Fiininziniiiisteriiiiu  beschäftigt.  Als 
(  Iber-Ingenieur  der  Sächsischen  Staat«linhnen  übernahm  er  IHTö  den 
Bau  der  Linien  Chemnitz  Zwickau  und  Glanrhuu-Gößnitz  und  nach 
Vollendung  dieser  Linien  den  Bau  der  Buhnen  Tharandt -Kreiberg 
nnd  t'hcmiiitz-Annabcrg.  lui  Jahre  IWst  wurde  er  Directioiisrath  und 
technisches  Mitglied  der  Dircciion  der  westlichen  StMutsbiilinen  in 
Leipzig  und  —  nach  Verscbiuelzung  der  Dirertioueu  der  westlichen 
und  östlichen  Stuatsbabnen  --  1S4I1I  als  Directioiisrath  zur  Gcncrnl- 


direction  nach  Dresden  versetzt,  1KH4  zum  Ober-Finanzruth  emauitt 
und  am  1.  Mai  lH»v>  al«  (ieheimer  Finanzrath  und  technisches  Mitglied 
in  das  Königl.  Finanzministerium  berufen,  welchem  er  bis  zu  »einem 
Toile  augehörte.  Als  technische*  Mitglied  den  Königl.  Finanzmini- 
steriums und  als  Fimuizrath  bei  der  Gencral-Dircction  der  Staatabahn 
war  Kell  an  vielen  größeren  Entwürfen  und  bei  Ausführung  derselben 
als  Otterleiter  betheiligt,  unter  anderem  mit  der  Erweiterung  de« 
Balmhofe«  Chemnitz,  l'mäudcmng  des  Bahnhofe«  in  Altcnburg 
in  einen  Durchgangs- Bahnhof,  Erbauung  des  (Jüter-  und  l'ebergube- 
Bahnhofes  in  Leipzig  u»w.  Dur  Name  Kell  ist  für  immer  mit  der 
Entwicklung  des  Eisenbahnbanes  in  Sachsen  verbunden;  V<  Jahre 
laug  hat  er  ununterbrochen  im  sächsischen  Ki»ciihikhndienst  gestanden. 
Kell  war  als  tüchtiger  Ingenieur,  liebenswürdiger  Mensch  und  aß 
treuer  Freund  in  Deutschland  und  Oesterreich  vou  allen  Beruß- 
genossen  gekannt  und  geschätzt.  An  »einen)  Uralte  wurden  diese 
Eigenschaften,  «eine  Tüchtigkeit  uml  rastlose  Thätigkcit.  ilie  er  noch 
während  seiner  Krankheit  und  bis  wenige  Tage  vor  seinem  Hinscheiden 
bewährte,  von  dem  Abtheiliings  Dirigenten  Gchciinrath  v.  Thumuiel 
in  tief  euipfuiideiieii  und  den  Verewigten  hoch  ehrenden  Worten 
anerkannt,  wie  «ie  einem  Staatsbeamten  wohl  selten  nachgerufen 
wonlen  fchiiL 

Dresden,  im  April  lHr*.  Kömer. 


Bfiehersehan. 

Deutscher  (ieschicht«kalend«r  für  1SK7.  Sachlich  geordnete 
Zusammenstellung  der  politisch  wichtigsten  Vorgänge  im  In-  und 
An-hunl.  von  Dr.  Karl  Wippermaim.  Leipzig,  Verlag  von  Fr. 
Willi,  lirunow.  I.  Theil  Januar  bis  Juni  54«'  S.,  II.  Thcil  Juli  bis 
Deceniltcr'.  470  S.  Preis  jedes  Theil,  geb.  « 

Das  seit  l*Ki  erscheinende  Werk,  dessen  vorliegender  Jalirvcang 
in  zwei  Theilen.  alsbald  nach  dein  Ah.rhluß  jede«  Halbjahr.-, 
herausgegeben  ist.  bringt  in  übersichtlicher  Anordnung  eine  Zusammen 
Stellung  aller  wichtigen  Vorgänge  uns  der  anp-gchciieii  auf 
politischem  und  w irthschaftlichein  tiebiete  und  dehnt  diese  Mit 
theilungen  über  Deutschland  hinaus  auf  alle  Cultur»taatcu  der  Welt 
aus.  Selbstredend  sind  die  heimischen  Verhältnisse  vorwiegend  be- 
rücksichtigt, nnd  nuter  diesen  nehmen  die  Verhandlungen  des  Reich* 
tages  und  preußischen  Landtages  einen  breiten  Raum  ein.  Die 
wichtigsten  Maßnahmen  der  Regierungen,  die  llaiiptbeschlüs«e  de« 
Bnndesrathes,  die  an  die  Parlamente  eingebrachten  Vorlage»  usw. 
sind  aufgeführt,  und  die  Behandlung  der  letzteren  im  Reichs-  und 
Landtage  ist  in  knapper,  aber  sehr  ültcrsichtlirbcr  Form,  nnter  .-iii* 
zugsweiser  Wiedergahe  der  wesentlichsten  zur  Sache  ge)m|tem-n 
Reden  —  bei  Wahruui;  vollster  Parteilosigkeit  —  dargestellt. 
Nainentlirh  diese  letzterwähnten  Abschnitte  des  Werkes  lassen  dessen 
Beschaffung  für  Beamte  wie  für  die  Bibliotheken  der  Heln.rden  »I« 
sehr  nützlich  erscheinen,  zumal  durch  ein  gute«  und  vollständiges 
Personen-  und  Sachverzeichuiß  der  Werth  de»  Buches  als  Nach- 
schlagewerk bedeutend  erhöht  ist.  Wir  können  den  Jioschicht  — 
kniender",  der  auch  in  Zukunft  zweimal  jährlich  erscheinen  wird, 
nach  genauer  Einsichtnahme  nnscru  l>'sem  nur  besten«  empfehlen. 

Die  Baatlonkmiler  de*  Kefflernngsbeiirks  Straßaiid,  heran« 
gegeben  vou  der  Gesellschaft  für  Pommersche  Geschichte  innl  Alter- 
thuinsknude.  Bearbeitet  von  E.  v,  Haselherg,  Stadthwunieister 
in  Stralsund.  Heft  III.  Der  Kreis  Kriinuien.  Stettin,  Suuuier.  1  •■<**. 
H».    '.ti<>  S.  und  :i|  Abb.  .#!',."«». 

Schreitet  das  l'iiternehmen  auch  nur  hiugsam  vorwärts  Krei« 
Franzltuiv  l^]t  Kreis  Greißwahl  |NK*t .  s.»  ist  doch  in  jeder  Ueferuug 
die  Sorgfalt  der  Behandlung  wieder  zu  erkennen,  uml  e»  scheint  der 
Abschluß  mit  Rügen  und  Stralsund  nunmehr  in  kürzerer  Frist  bevor- 
zustehen. In  der  Darstellung  der  Baudenkmäler,  sowohl  in  d.-u 
Grundrissen,  wie  in  den  Einzelheiten,  hält  der  Herausgeher  ein  Ver- 
fahren ein,  du»  nicht  nur  für  »eiueu  eindringenden  Blick  al»  Bau- 
verständiger  zeugt,  sondern  geradezu  aß  mustergültig  und  darum  nach- 
ahmenswerth  hervorzuheben  ist.  Ks  sind  nämlich  zur  rnterscheiduiig 
ihr  Bauzeiten  sechs,  der  ilolzschnitttechuik  trefflich  angepaßte  Be- 
zeichnungen iiiigenomiiien,  welche  durchweg  bei  Grundrissen,  wie  bei 
Schnitten  verwendet  werden.  Die  S,  hriiftiningeu  «iud  durchau«  klar 
gewählt,  sudaß  die  einzelnen  Bantheile  sich  »ufert  danach  erkennen 
lassen,  ohne  daß  da»  Bild  in  »einer  Gesamtheit  geschädigt  wird.  In 
der  Anwendung  auf  Querschnitte  bewährt  sich  da»  Verfahren  vor- 
trefflich. Ceberdie»  ist  in  der  Einordnung  der  Grundrisse  die  Regel 
beobachtet,  daß  inau.  nach  Art  der  Kartographie,  die  Nordseite  stets 
zu  Häupteti  hat.  Da  bei  unseren  Invcnturicu  in  der  Wahl  und  Au- 
»tuttung  <ler  Abbildiingeii  deriualen  noch  bedauerlich  wenig  l'biu  und 
Einheit  beobachtet  wird,  so  verdient  ilas  vou  K.  v.  Haselberg  ein- 
gehaltene Verfahren  die  vollste  Beachlnng  und  ui>'iglicli«t  zahlreiche 
Nachfolge.  1) — r. 


V-tl«g  vcd  I£iB«t*Koro  (Milb-Jio  Erati/.  B*tlln.  F6»  di«  Redatlion  an  Bl-iltmlüch«n  Tbcll«.  v-nintwc.rtlich;  Otto  Ssrrszlo.  B.rlla.  ttraeli  vor.  J.  Ktf  »ke< .  BerUu. 
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Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 
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Nr.  17. 


»Seattles:  SW.  Zlmni»r»lr»fi.«  : 
W.  Wllbeiastrabe  9&   Knehelat  >«l«n  Sog 


:  Vierteljährlich  S  Mark.  Brtngeriooo  In  B«llo  0,7:.  aUrk;  bei  Zoetra 
oder  Harth  PoMrertrteb  0O5  Mark,  r.nrh  dem  Auslände  IM  Mark. 


MaULTt  latlltkee:  Peraoiuü -Nnttriel.t.0.  -  Hlcktta tllt k« •■  Mittel  m 
Abbaltunc  der  Kille  von  Wohnunzen  und  Stillen  (Sdilnf.j.  —  I:.  iiuiur.it  der  Sein 
und  Entwä»ternni[  von  Paria.  -  Die  Preisbeererbanic  für  die  Plane  xnr  Frankfurter 
—  Neuerung  an  elektischen  hi"ut ahnen  mit  Stromzafuhrunz  durch  Contact- 
i.  —  Vermischtet: 


schalen.  -  Wettbewerb  for  des  Kniwarf  etner  eisernen  Kaisgtiicerbracke 
Spre*  In  Bcrlia.  —  Khrenbaielgunzcii.      Zifferblätter  mit  erleuehtittaa  ; 
Zahlen.  —  Zelrhuen  von  Kre4sb0ejea.  —  Oeffnea  Ton  Dampfkesseln.  —  An 
ron  Zeitschriften.  -  Yerbesscninsi  der  Khooe.  —  Kabelbahrt  In  Parin,  —  H  Och  er- 
schau. -  Neue  Patente. 


Amtliche  Mittheilungen. 


•Nachrichten. 
Proiden. 

Der  Krei«-Bauin»pector  Blankenburg  in  Gumbinncn  i«t  nach 
Köln  u.  Rh.  versetzt  und  demselben  die  daselbst  nru  errichtete  Polizei- 
Batiiuepector-Stelle  verliehen  worden. 

Dein  Eisenbahn-Bau-  und  Bctriebsinspcctor  Semler  in  Ki5ln  ist 
die  Stelle  de«  Vorateher»  de«  betriehaicchui.chen  Bureau»  tler  Köuig- 
liehen  Eisenbahndireetinn  (linksrh.)  daselbst  verliehen  worden. 

Dem  Priviitdrieenten  au  der  lechnUehen  Hoeh.chule  Berlin.  Dr.  Faul 
I.ehfeldt  ist  da»  l'riidicat  Professor  beigelegt  worden. 

Dem  Königlichen  Regicrnng«Baumei«ter  l'nnl  Sehäffcr  in  Berlin 
ist  infolge  l'ebertritts  in  die  Heich»  I'ost-Verwaltuog  die  nachgesuchte 
Entlassung  aus  dein  preußischen  Staatsdienste  ertheilt. 


VVilrUemberir. 

Bei  der  im  Monat  Miene  d.  .1. 


Staatsprüfung 


im  Baufach  wurden  für  befähigt  erkannt:  im  Hnchhaiifach:  Frau« 
Cloos  aus  Hibcrach,  Gustav  K.ut  aus  Oiengen  a.  Brem,  Hugo  Vay- 
länger  au»  Biberach:  im  Ingenic  urhnufach :  Albert  Schiele  aus  Ulm. 
Den  Genannten  wurde  der  Titel  ..KegioruHg«-HauIuhrcr•'  verliehen. 

Baden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Grofahereog  haben  Gnädig«!  geniht, 
den  Bulmingenieur  Karl  Gebhard  in  Zollhaus  ituii  den  Babuingeuienr 
Kdwin  Krauter  in  Stühlingen  xu  Bahn-Bauinapectorcn,  den  Ingenieur 
II.  Kinase  Walthcr  Schwarzmann  in  Achern.  den  Ingenieur  II.  Klasse 
Karl  Kümmele  in  Durlach  und  den  C'ivilingenienr  Wilbem  Fetaler 
in  Karlsruhe  zu  Bahningenieuren,  sowie  den  Ingenieur  II.  Klasse 
Jolinnn  Gngler  in  Eppelheim  zum  Maachiiieiiingvnieitr  zu  ernennen. 

Sarhaeu  (oburg-Uotha. 

Seine  Hoheit  der  Herzog  von  Sachsen-Coburg  und  Gotha  haben 
den  Regierung»-  uud  Baurath  Bruno  Kberhard  in  Gotha  zum  Ge- 
heimen Regierung»-  und  Bnnrath  zu 


Nichtamtlicher  Theil. 

Redacteure:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  Holtfeld. 


Mittel  zur  Abhaltung  der  Kälte  Ton 


Ställen. 


ScUuIaO 


AI»  /.weite«  Beispiel  «ei  ein  Wohnzwecken  dienende»  Ge- 
bäude angeführt  und  näher  besehrieben  und  «war  ein  in  Betonhau 
ausgeführte»  Balinwärterhaii«  ■le»  Wolga -Ko.troma.cheii  Zweige«  der 
Moskau-Jarossläwler  Eisenbahn. 

Beim  Bau  die»er  Zwcijrbahn  fand  man  im  den  l'fcru  der  von  der 
Balm  durchschnittenen  Wasaerliiufe  grol'so  Mengen  tretilieheu  Kiese» 
uud  Sande»  vor  uiui  ho»ch|.»f»  daher,  versuchsweise  ein  Bahnwürtcr- 
bau«  uu»  Beton  herzustellen.  E»  wurde  eine  vcrhältuir»mäj*ig  geringe 
Gründungstiefe  von  HKmi  für  ausreichend  erachtet,  weil  in  derselben 
der  Untergrund  »ich  «I»  hinreichend  tragfnhig  erwies.*  i  Der  für  die 
Gruiiduiau.Tii  angewandte  Beton  ist  derart  zusammengesetzt,  dal«  auf 
1  Theil  l'ement  7  Theile  kiesiger  Sand,  ll>  Theilc  gridier  Kiew  und 
12  Theile  feiner  Kies  kommen.  Der  l'ement  bildet  also  nur  den 
dreif«ig»tcti  Theil  der  ganzen  Mischung.  Die»e  Zusammensetzung  hat 
«ich  nach  den  Aligahnu  de«  bnuleitenden  Techniker»  wdlkommeii  be- 
währt. Sie  würde  auch  für  die  frci.tehenden  Theile  de*  Gebäude« 
U'eniigt  haben,  doch  wandt.'  mau  für  diese  all«  Vorsicht  einen  etwas 
größeren  IVincntzusatz  an.  Der  Beton  wurde  derart  bereitet,  dafs 
auf  der  für  die  Mischung  de«  Mörtels  lie-titnmtcn  Arbeitsbühne  zu- 
nächst 7  Theile  des  kiesigen  Saude»  in  feuchtem  Zuaiande  zu  einer 
dünnen  Schicht  auagebreitet  und  letztere  mit  dem  erwähnten  Autheil 
t'einent  beschüttet  wurden.  Die  Arlsciter  warfen  darauf  die  Masse 
mittel«  Schaufeln  von  zwei  Seilen  nach  der  Mitte  der  Arbeitsbühne 
zusammen,  »odaf»  der  Sand  den  l'ement  völlig  bedeckte.  Diese  Arbeit 
währte  etwa  ■>  Minuten.  Weiter  brachte  mau  den  zuvor  angefeuch- 
teten feinereu  Kies  auf  die  Arln-it  »bühne.  breitete  ihn  zu  einer  gleich- 
mäfsig  starken  Lage  au«  und  vermischte  ihn  alsdann  sorgfältig-  mit 
dein  vorher  gewonnenen  Mörtel.  Der  gleiche  Vorgang  wiederholte 
»ich  endlich  auch  bei  der  Verarbeitung  de«  groben  Kiese«.  Die  fertige 
;  »teilte  »ich  al»  Im  kere,  auseinander  fallende  Masse  dar. 


«i  Ob  diese  Tiefe  auch  die  erforderliche  Sicherheit  gegen  die 
9  Frost   zu  erwartenden  Bewegungen  de«  Erdreiche«   bieten  mag, 
darüber  iat  in  der  oben  genannten  Quelle  nicht»  gesagt.    Der  l'nter- 
pflegt  hier»elb»t  wahrend  des  Winter»  auf  1,6  bia  2  tu  Tiefe  zu 


Man  schüttete  nun  zunächst  einen  Theil 
Schicht  in  die  Fuudameutgralseu  und  stampfte 


Abb  I 


Abb.  4. 


de*  Beton»  in  dültue.r 
die  Lage  mittel«  Hand 
rammen  fest,  eine  Arbeit, 
welche  «ich  gleichzeitig  auf 
die  gesamte  Sohle  der  Bau- 
grube erstreckte.  In  dieser 
Wei«e  wurde  mit  dem  Ein- 
bringen des  Beton«  so 
lauge  fortgefahren,  bia  die 
Fuudaineiitgrähen  bis  zur 
Höhe  der  Erdoberfläche 
ausgefüllt  waren.  Trock- 
nete die  Oberfläche  einer 
Betoulage  soweit  au»,  daf» 
sie  ein 


«h  ui  Aufbringen  der  nächst- 
folgenden Schicht  leicht 
angenäfst,  wie  auch  jedes- 
mal eine  gründliche  Reini- 
gung  der  Oberfläche  der 
unteren  Schicht  vou  Lehm 
urul  SchmuU  erfolgte.  Bei 
Herstellung  der  Grund- 
mauern waren  W  Art  sei  irr 
beschäftigt,  uud  zwar  ver- 
wendete man  hierzu  ein- 
fache Erdarbeiter  und  nicht 
Maurer,  au»  Ko»tenriick- 
sichten  und  um  die  ersteren 
für  die  ferneren  Beton- 
bauten einzuschulen.  Durch 
diese  Leute  wurden  täg- 
lich   I  1'ubiksaschcn  oder 


rund  10  cbm  Gniud-  und  Sockelmauerwerk  fertiggestellt. 

.Nach  Ausführung  der  Grundmauern  umstellte  man  mit 
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Male  die  ganze  t'mfa»»ung  «Ii  »  (!ebändc»  von  iura 
Bnhlentafelu.  Dir  InnciiHächc  ilrr«rllien  bestrich  man  < 
.Irr  Ausfüllung  .Irr  Hohlräume  iriit  flüssiger  Seife,  jedoch  immer  mir 
.•tun  Iii»  zu  derjenigen  Höhe,  ».  Uli«'  man  mit  .Inn  Mauerwerk  einer 
Tagcs.chicht  zu  erreichen  j-hmbte.  Kür  .hu  Srnkrl  hatte  man  itrai 
Bct  •im-  etwa»  andere  Zusamuien.etziiuf-  gegeben:  er  enthielt  auf 

"»>  Tbeile  der  Mindwmg  Thcilr  CcomM.  Perne*  warf  buh  beiai 
Abgleichen  .Irr  Soekelachicht  den  groben  Kies  ein  wenig  ron  den 
Kihidcm  iler  Mauern  nach  deren  Mitte,  um  tot«MMU  ein  ebenere»  und 
glatteres  Aussehen  zu  verleiben.  Im  übrigen  geschah  »II«1»  genau  m, 
wie  bei  ihr  Heratellung  .Irr  ISrundmaiicni. 

Nachdem  'Irr  Sockel  geschüttet  war.  schritt  mau  wir  Aufstellung 

der  TtiUrraJunen.  im  die  Sargen  bei  eintretender  VerderbnUi  leicht 
entfernen  xu 
können,  wnr.lrn 
sie  in  da.  Mauer- 
werk mir  ver- 
mittelst Radier 

Falze  eingesetzt. 
Zur  Bildung  .Irr 

"Mtürgew  äude 
wurden  zwei 

dnreb  .Ii.'  Zarge 
gelreiutte  Lehr- 
rahmen  anfie- 
lt dll  (Abb.  "i 
im.l  Iii.  Diejeni- 
gen Flächen  «Irr 
Zargen,  v.  eiche 
mit  dein 
in 


S-rhlllU  »-*. 
Abb  7. 


Abb.  C 


zur  Verhütung 

ih  r  Faulmf»  mit 
dicken 


Abb.  i. 


vcr«chen.  wäh- 
renil  ilie  I^-hr- 
rahinen  mit  rlii«- 

»ipT    Seife  he 

strichen  wurden. 

In  Anbetracht  dessen  min,  daf*  ih  r  lletmi  einen  \  erhältnil'siiiäfsig 
guten  Wärmeleiter  hihlrt,  beabsichtigte  man  zimiicliHt,  in  ilrn  Maliern 
rillt*  durchgehende  Luftschicht  mmi  etwa  Ji'cui  Breite  an211.1r.h1en  und 
.Leu  Zusammenhang  der  .Iiireh  den  hohlen  Kaum  getrennten  Wanil- 
theile  nur  an  einzelnen  Stellen  in  der  üblichen  Webte  vermittelst 
durchgehender,  wap'reehter  Biudckh.ize  herzustellen.  Man  nahm  in- 
dessen vnn  der  Ausführung  dieser  Anordnung  Abstand,  weil  man  xn 
der  IVlterzenping  p-lanpe,  »laf«  durch  Vermittlung  der  liindeklütxe 
die  Killte  leicht  durch. Irinp-n  und  an  den  betreffenden  Stellen  im 
Inneren  de*  (.chätidc*  einen  feuchten  Niederschlag  erxeup'ii  würde. 
Der  den  Kau  ausführende  Iteamte  griff'  de. halb,   um  dir  schützende 

Luftschicht  n  bilden,   xu   riurr  Anordnung,  welcl  r   in  t'hina 

heim  Abbruch  von  <  ;>-häu.lcmniicrti  beobachtet  hatte.  Kr  Kofi  in  der 
".r.  rm  starken  Wand  in  riuctil  Abstände  von  ittem  von  der  Anisen- 

Ittel  ine  Keihe  senkrechter  Schiiclite  ..der  Köhren  au»»|tarcn,  welche 

durch  die  pmxe  Höhe  der  Mauer  reichten  und  einen  quadratischen 
QneraebaiM  von  20cm  Helte  erhielten.  Dir  Rühren  wurden  durch 
|n  cm  starke  Wangen  vnn  einander  gttWUlll,  Des  weiteren  wurde 
in  einem  Abstand  von  Klein  \..n  der  ersten  Keihe  eine  zueile  lt.il.. 


DaQüöOCiP 
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von  Schiichleii  angeordnet,  welche  mit  rechteckigem  l}nerschnirt  von 
Iti  xn  -Htcni  Seite  versehen  und  versitzt  xu  den  Schächten  der  iiuf.er.  ii 
Keihe  verth.  ilt  wurden  i  Abb.  4,  5  und  Kl.  Auf  diese  Weise  wurde  nicht 
nur  eine  rep'lmäfsipTt*  und  zuvorlässigere  Verbindung  der  getrennten 
Mauertheile  erreicht,  sondern  ist  auch  die  limnitlell.are  l/chcrleituug 
der  Wärme  des  litneiiraumes  in  dir  Kufscrc  Luft  Ausgeschlossen.  Man 
«etzte  ferner  sowohl  die  Schächte  jeder  Heilte  nach  Art  tler  bei 
den  stehenden  Zügen  der  Stuhenöfen  üblichen  Anordnung  —  durrb 
abwechselnd  oben  und  unten  ausgesparte  t  teffnunp'ii,  als  »nch  die 
beiden  Schacht  reihen  unter  einander  in  Verbindung.  Aufscrdeiii 
ordnetr  uiiin  an  geeipieter  Stelle  eine»  Stdiachtes  der  inneren  Keihe 
eine  nach  dem  Innenriium  des  (J.  lmllde«  führende  <  teifmiug  an.  wah- 
rend die  Luft  der  aufseren  Sehachtreihe  einen  Ausweg  nach  ihm 
Hauchrohr  de»  <  »felis  erhielt  lAbb.  7  .    Durch  diene  Anordnung  wurde 

nicht  nur  eine  zweck- 
mäfsige  Kutlüftung  der 
Wohnung  erreicht,  son- 
dern auch  die  schnelle 
Abkühlung  derselben 
vermieden. 

Zur  Ausführung  der 
Schachte  stellte  mau  zu- 
nächst die  ll.dxlehren  ih  r 
Krkröhreii  auf,  *|innntc 
xwischen  .hiiselb.il 
Schnüre  ein  und  richtete 
mit  Hülle  tler  letaleren 
die  Zwisclieulrhren  aus. 
Die  Schiichtl.hr.  it  wur- 
■II  Hin  langen,  •Jtlcm  breiten  und  äji  cm  starken  Uuhlen 
niigefcrtip  und  mit  Ihiilen  \ ersehen.  Durch  diese  sollte  theils  den 
Lehren  mehr  Halt  gegeben,  theils  das  Verschütten  der  Schächte  \er 
hütet  werden.  An  den  Stellen,  wo  xnei  benachbarte  Schächte  in  Vcr 
Undtttag  xu  bringen  waren,  setzte  mau  kleine  lli.lxkh.txe  ein.  die 
nach  Kertigstelhin«  der  untersten  Ket..nsehicht  wie.l.  r  entfenit  wurden. 
Das  Hinbringen  des  Hetous  für  das  aufgehende  Mauerwerk  erfolgte 
genau  in  der  vorher  hcschrielteiicn  Weise,  auch  war  der  betreffende 
Mörtel  von  der  nämlichen  Zusammensetzung,  wie  derjenige  des 
Sockels.  Die  Lehren  ihr  Wände  und  Köhren  wurden  täglich  »im 
neuem  mit  flüssiger  Seife  bestrichen.  I'iu  die  Lehren  der  Schächte 
aus  dem  Beton  herausheben  zu  können,  bediente  man  sich  eines 
llebehaiimes,  an  dessen  einem  Knde  ein  Stück  eines  Seiles  befestigt 
war;  das  freie  Knde  des  letzteren  wurde  um  einen  tjuerhcbel,  der 
durch  zwei  am  oberen  Knde  der  Lehren  befindliche  Durchbohrungen 
gesteckt  wurde,  in  der  Weise  feslgcschltingeu ,  ditfs  der  Stab  genau 
in  der  Mitte  gefalst  wurde.  Der  hetrctTende  Arbeiter  umfafste  dem 
nächst  das  andere  Knde  des  Hebehaumes  und  bewirkte  durch  Ziehen 
oder  Wuchten  das  Herausheben  der  Leine. 

Das  Schütten  des  Betons  wurde  mit  1  "nterhrerhungeii  ausgeführt, 
sudafs  der  Mörtel  bis  xu  einem  gewissen  tirade  austrocknen  konnte. 
Die  oben  erwähnten  !<•  Arbeiter  stellten  beim  aufgehenden  Mauer- 
werk täglich,  nicht  wie  bei  dem  l'uterbau  des  t.ebäudes  mnd  Wehm, 
«ondem  nur  etwa  Hcbm  Mauerwerk  fertig,  da  verhällnifsmäfsig  viel 
Zeit  mit  dem  Aufstellen  und  Anheben  der  verschiedenen  lehren  ver- 
lorrn  ging.  An  denjenigen  Stellen,  wo  Fenster  und  Thiircn  auszu- 
sparen waren,  wurden  die  Schächte  theils  über,  theils  unter  dentleff 
innigen,  je  nachdem  es  der  Zusammenhang  erforderte,  weiterp'fiihrt, 
während  jenscit  de»  Hindernisses  vrie.ler  die  regelrechte  Anoplmmg 

Pinta  griff. 

St.  Petersburg,  im  Februar  IHSK.  Volkmanu. 


den 


Reinigung  der  Seine  und 

Der  im  .lahrgang  Itetfi  des  t'eutralbhittes  der  Bauserwaltung  auf 
Seite  :ü»7    bereits    hes|>rorheue  liesetxentwnrf  über   .die  lan.lwirth 

»ehaflliche  Nutzbnrmacl  g   de-  Wassers   der  Pariser  Abxiigstanale 

und  die  Keiniptng  der  Seine*  ist  nach  eingehen. len  KrörtiTiiiigen  eine» 
Auss.-hiisses  der  franxösisiben  Abp-ordnelenkamnirr  .über  tlessen  Be- 
richt Jahrgang  1  -•**-*-*« • .  Seite  X\  nähere  Mittheiluiig.'li  enthält  iiuumelir 
Knde  .lauuar  d.  .1.  in  der  Kammer  iltirehberathen  wurden.  All  den 
fünftägigen  Berathuugen  haben  hert  orragende  Sachverständige  tler 
ärztlichen  und  der  technischen  Wissenschaften  theilgenoituuen  und 
diesen  Kr.irferuiip'ii  eine  allgeuieim're  Bedeutung  >erliehen. 

Ks  handelt  sieh  bekanntlich  darum,  die  der  Seine  zug.  führten 
Abwässer  der  Stadl  Paris  durch  immer  weitere  Ausdehnung  der 
Kieselfehler  mehr  und  mehr  zu  vermindern.  Dazu  .ollen,  soweit  die 
Landlente  nicht  zur  Annahme  des  st  ii. Iiis,  heu  Abwassers  xu  bewegen 
sind,  die  zunächst  den  Stmmkehren  gelegenen  Theile  der  aufeinander 
folgenden  Seiiic-Halbiiiseln  unterhnlb  Paris  benutzt  werden.  Seit  P*iiH 
hat  man  mit  der  ersten  dieser  Halbinseln  auf  einer  städtischen  Flache 


Entwässerung  von  Paris. 

den  Anfang  gemacht  und  durch  den  Krfnlg  die  (»rundbe.itzer  des 
Flecken»  tiennevilliers  zur  Annahme  de.  Abwassers  veranlafst,  wo  die 
so  dargebotenen  Flächen  allmählich  bis  auf  füll I  ha  angewachsen  sind. 
Das  verwendete  Abwasser  beträp  durchschnittlich  im  Jahn'  auf  I  ha 
8680»ebn  bei  einer  Dicke  der  durchlässigen  Schicht  Über  dem  (irnnd- 
w  iis.er  von  etwa  .'5  in. 

.letzt  will  die  Stadt  auf  demselben  Wege  einen  Schritt  vorwärts 
thun,  nach  der  nächsten  Scitic-Halhinscl  hin.  und  Ihm  Achere»  xwischen 
Poissy  und  f'onthiiis  gelegen,  auf  einer  vom  Staat  zu  Jiaclitenden 
Fläehr  von  Sim  ha  selbständig  berieseln,  um  wiederum  durch  den 
Erfolg  andere  (Inindbesitzer  zur  Annahine  ihi-es  Abwassser»  zu  be- 
wegen. Hier  sollen  auf  1  ha  jährlich  tlHNIO  chm  Abwasser  mit.  t 
gel.ru,  ht  werden  bei  einer  Dicke  der  durchlässigen  Schicht  ülter  dem 
f  .rumlwasser  \on  .*»  m.  Dafs  die  Stadt,  nachdem  tiennevilliers  durch 
das  geschenkte  Abwasser  reich  geworden,  zur  Wiederholung  ihres 
früheren  Vorgehens  schreiten  iniif»,  um  den  Widerwillen  der  Ijui.I- 
leuta  gegen  das  Abwasser  zu  besiegen,  erklärt  «ich  durch  die  Macht 
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Uentralblatt  der  Bauverwaltung. 


im 


des  von  den  Gegnern  der  Rieselfelder  ausgegegebenen  Schlagwort» : 
-Paris  will  blof»  seine  rnnithhii  l  ■.  beim  Nachbar  ausschütten*.  In 
■irr  l'mprbrmj»  der  geplanten  neuen  Rieselfelder  entstand  imtüriii'h 
allgemeine  Aufregung,  welche  ihn-n  Widerhall  in  der  Kammer  fand, 
iinil  zwar  durch  Abgeordnete  de«  Departement»  Seine  et  Oise,  wo  die 
xu  Rieselfeldern  bestimmten  Flächen  liegen.  Daf«  die*  Stsatsfcldcr 
find  und  daf»  für  die  Ausführung  der  l<citung  dorthin  die  gesetzliche 
du«  Kiilrigniuigsrrcht  verleihende  Gcmrinuntzigkcits-Erkläruug  noth- 
wendig  ist,  waren  die  Gründe  filr  die  Vorlage  ein«»*  Gesetzentwurf». 
IHe  bei  der  Rcrathung  liierter  Vorlag«  erhobenen  Hinwendungen,  so- 
weit  sie  nieht  in  das  Vcrwallutigs-  mler  militärische  Gebiet  ein- 
schlagen, »ondeni  terhnirielier  Natur  rund,  könueu  zur  Beleuchtung  der 
städtischen  Rieselfeldfragc  überhaupt  beitragen  und  sollen  daher  in 
den  wichtigeren  Punkten  einzeln  behandelt  werden. 

1.  Einwendung:  Auf  die  Erfahrungen  bei  Gennevillicrs  darf 
nicht  Bezug  genommen  werden,  weil  bei  der  angestrebten  Einführung 
»amtlicher  AbtrittrttofTe  in  die  Pariner  ('anale,  die  gegenwärtig  nur 
Theil  diiner  Stoffe  aufnehmen,  dn»  flir  die  neuen 
bwasscr  stärker  verunreinigt  nein  wird.  nU  da» 
jetzt  auf  die  Felder  von  Gonevillier»  gepumpte  Wasser. 

Entgegnung:  Wegen  der  in  den  Pariser  Ahzugscanälcn  bc- 
i  vielen  Arbeiter  für  die  Was.errühnn  und  amlere  I<eitungen 
stets  so  verdünnt  »ein,  daf»  c»  keine  üblen  Dünnte 
entwickelt.  Deshalb  kann  eine  vermehrte  Einführung  der  Abtritt- 
stoffe in  die  t 'anale  nur  mit  der  Vermehrung  der  Wasserversorgung 
gleichen  Schritt  halten,  nodal*  eine  stärken'  Verunreinigung  des.  Ab- 
in  Zukunft  nicht  erfolgen  wird. 
•i.  Einwendung:  Die  Erfahrungen  bei  Gennevillicrs  könueu  nicht 
tut  »ein,  weil  hier  nur 
hängiger  Grundbesitzer  vorgenommen 
werden.  Auch  kann  mau  nicht  wi*«en, 
wie  viel  von  dem  gepumpten  Abwan«cr 
von  den  lienitzem  wirklich  verwendet 
wird,  da  da»  nicht  verwendete  Wasser 
rlnrch  die  Entlnstuugslcitung  in  die 
Seine  läuft.  Wcun  man  daher  die  bei 
Gcnucvillier«  gepumpten  Mengen  al* 
Maf».«tab  nimmt  für  die  auf  den  Pel- 
den! von  Achere»  unterzubringenden 
Ahwasscrmcngcn ,  no  greift  mau  zu 
hoch.  Man  macht  keine  eigentlichen 
Kie»elfelder  mehr,  »oiidcni  blof»  Rcini- 
guugsfelder  für  da«  Abwa»»er,  auf  ilenen 
wegen  l'cliemattigung  de»  Hoden»  kei- 
nerlei Ijuidbestellung  möglich  nein  wird. 

Entgegnung:  Herr  Gcncrulinspcc- 
tor  Alphand,  Bautendireetor  von  Pari«. 


können  nie  nur  durch  ihren  Vortheil  dazu  bestimmt  sein.  Auch  »ind 
die  Kie*elfeldcr  •  Enteugni«»e  auf  den  landwirthsehaftjiehen  Aus- 
stellungen wegen  ihrer  Vortrefflichkeit  stet»  mit  Preisen  gekrönt 
wonlen.  Sollten  ilie  Erzeugnisse  auf  den  Feldern  bei  Achere«  wirk- 
lich ho  schlecht  auafallen,  wie  befürchtet  wird,  so  braucht  »ie  niemand 
zu  kaufen,  l'm  ao  «cid immer  blof*  für  die  Stadt  Paris.  Das  Laud, 
welche»  in  Gcnnevilliers  1S459  nur  -."»i  bin  400  Kranken  da»  Hektar 
gekostet  hat.  gilt  heut  10  000  bi»  1_"mi  Kranken  für  Gcmütegartcn- 
land.  :«»•"  Kmiiken  für  Ackerland.  Auf  dem  Ackerland  gieht  die 
Luzerne  z.  11.  vier  Schnitte  jährlich;  die  Wienen  geben  fünf  Schnitte. 
Daher  »ind  jetzt  die  ({ntiulbe»itzer,  welche  »ich  früher  auch  gegen 
die  Abnahme  de»  städtischen  Abwa 
zufrieden. 

5.  Einwendung:  Die  Besitzer  in  (ienevilliers  »ollen  die  Abnahme 
de»  Abwa*»er«  häutig  verweigern,  be«onder«  im  Winter  und  in  feuchter 
Jahre»zeit. 

Entgegnung:  Herr  Alphand  hat  darauf  mitgctlieilt,  daf»  »dum 
»eit  dem  letzten  November  bi»  Ende  Januar.  al»o  im  gegenwärtigen 
Winter,  täglich  7001.1  cbin  Abwasser  nach  den  Rieselfeldern  ge- 
worden, wa»  »ogar  21  p('t.  Über  dem  Durch«c!niitt  ist-  IXt 
»n  Dr.  med.  Bourneville  enthält  über  die  monatliche 
Abwasser-Annahmen  der  Rieselfelder  nähere  Angaben,  aus  ilenen  her- 
vorgeht, daf»  der  Abwasservcrbratich  »ich  ziemlich  glcichmäfsig  auf 
das  ganze  Jahr  vertheilt.  So  z.  B.  war  IHM  die  geringste  monatliche 
Menge  im  Kebruar  1  •Jt»Tii»»i  ebtn  und  die  gröfrtc  im  Juli  2  7<i7  000 cbm, 
Zahlen,  die  »ich  wie  3:7  verhalten.  In  diesem  äufsersteu  Verhältnif» 
■chwaukt  also  die  monatliche  Abnahme.  K«  i«t  richtig,  daf«  die  Be- 
r,  wenn  Hochwasser  in  der  Seine  eintritt,  kein  Abwasser  Ver- 


lan». 


weil 


die  Abrinfsrohre  de»  lticselfeldnetzes 
dun  Ii  Klappen  gegen  das  Scinehoch- 
wa«ser  abgeschlossen  werden  müssen. 
Die»  i»t  z.  B.  wähnmd  de»  Monats 
Jaunar  1SKJ  geschehen.  Alsdann  ist  es 
aber  auch  ganz  unbedenklich,  »ämt- 
liches städtische  Abwasser  in  die  Seine 
zu  pumpen,  welche  dann  nicht  nur 
wasserreich  genug  ist,  sondern  auch 
wegen  det  niedergelegten  Wehn" 
schueller  strömt,  das  Abwasser  also 
schnell  mit  »ich  reif»t  und  baldig»t 
vollständig  umwandelt.  Kür  die  reini- 
gende Kraft  der  Wa»«erliiufe  kommt  r» 
ü.    erster    Linie    auf  die 


hat 

Der  Ai 


hilf»  der  Abgi 


ipt    winl,    al»  e»  die 


Abwusser  nach  den 
verlangen. 


•du 


„k. 


hat  »ich  an  <»rt  und  Stelle 


daf»  durch  die  Entlastungsleitnug  so  gut  wie  gar 
kein  Abwaser  in  die  Seine  Hicfst.  Man  kann  daher  die  nach  Genne- 
villier»  gepumpten  Mengen  von  durchschnittlich  .Ti 00t»  cbm  auf  1  hu 
für  die  Felder  von  Achere».  wo  diu  dnrchlä»*ige  Schicht  über  dem 

Grundwasser  '2  m  ilicker  ist,  al*  Anhalt  nehmen  und  hier  auf  1  !  cbm 

flir  da»  Hektar  festsetzen. 

II.  Einwendung:  Wenn  mich  die  neuen  Kieselfelder  441000  cbm 
auf  da«  Hektar  jährlieh  aufnehmen,  so  werden  sie  doch  bei  ihn*r 
ganz  unzureichenden  Gröfse  von  SOOha  nutzlos  «ein.  Au»  den  städti- 
schen Abzugscanäleit  rlicfsen  jährlich  l'J7  Millionen  Cubikmctcr  Ab- 
wasser. Gennevillicr»  uimmt  21  Millionen,  Achere*  H2  Millionen.  Da 
aber  bei  zu  vermehrender  Wasserversorgung  der  Stadt  die  Abwasser- 
menge bald  auf  löo  Millionen  t'ubikmeter  anwachsen  dürfte,  so  i»t 
die  Wirkung  der  Rieselfelder  auf  die  Kcinigung  der  Seine  uner- 
heblich. 

Entgegnung:  Es  sind  der  Stadt  bei  tiennevillier«  noch  weitere 
4<>llia  augeboten,  hei  Ackere»  auch  schon  "JUO ha.  bei  Mery  .r*«lha 
und  auf«erdem  noch  SO  ba.  im  ganzen  also  1  ISO  ha  unabhängiger  Be- 
sitzer. Ländcreicn,  auf  denen  weitere  45  Millionen  t'ubikmeter  Ab- 
wasser untergebracht  werden  können.  IHe  noch  fehlenden  Flächen 
werden  leicht  zu  linden  sein,  wenn  erst  die  Erfolge  der  neuen  Riesel- 
felder bei  Arhen'«  vorliegen. 

4.  Einwendung.  4oo00ebm  Abwasser  jährlich  auf  1ha  i.t  viel 
zu  viel,  denn  es  kommt  einer  Jahreshöhe  von  4  in  gleich,  während  die 
natürliche  Regenhöhe  in  Nordfrankreich  jährlich  nur  0.7  m  i«t.  Auch 
bei  (iennevillicrs  winl  zu  viel  Abwanser  verwendet,  weshalb  auch  der 
dort  gebaute  Kohl  so  dickes,  wasserhaltige«  (iewehe  bat,  daf«  ihn 
die  meisten  uicht  mögen.  Der  fade  Geschmack  erinnert  au  die  Her- 
kunft des  Wassers,  mit  dem  der  Kohl  berieselt  wonlen  ist. 

Da»  Hicselwasser  kann  den  Besitzern  nieht  anf- 
Weim  sie  e«  in  solchen  Mengen 


en  W, 

Daher  hindern  auch  bei  , 
Wus»er»tande  die  Wehre  den  Stmm  in 
»einer  umwandelnden  Kraft   und   machen   die   Reinigung  desselbeu 
musomehr  nothweudig. 

6.  Ein wendung.  Die  augcschcucn  ärztlichen  Fachgröfsen,  Pro- 
fessoren l'asteur  und  Bnmanlel  haben  sich  gegen  die  Berieselung  mit 
Abtrittstoffwasser  ausgesprochen,  weil  die  zählebigen  Kleinwesen, 
welche  die  Träger  des  Typhus,  der  Cholera,  der  Tnhcrculose,  des 
Milzbraude»  sind,  durch  die  Abtrittstoffe  aus  den  Kraukeuhäusem 
auf  die  Felder  gelungen  und  dundi  die  Rieselfeldfriichte  unter  die 
Bevölkerung  zurückgebracht  wenlen  können.  Wenn  auch  Herr 
Pasteur  sich  zuletzt  nicht  mehr  grundsätzlich  gegen  die  Berieselungen 
erklärt  hat,  M  hat  er  luiden'rseit»  doch  jede  Mitverantwortung  an  der 
Herstelluug  der  Rieselfelder  bei  dem  gegenwärtigen  Stande  der  Wissen- 
schaft abgelehnt.  Herr  Bnmardel  dagegen  ist  unbedingter  Gegner 
geblieben.  Er  sagt:  -Ich  bleibe  überzeugt,  daf»  der  von  den  Herren 
Iiigeiiieun*ii  aufgestellte  Entwurf  gemeingefährlich  ist.  Alle  neuen 
Aufschlüsse  in  der  Bakteriologie  haben  die  im  Ausschur»  von  1HH1 
ausgespnH-heueu  Befürchtungen  bestätigt." 

Entgegniii  ig :  Die  ärztlichen  Befürchtungen  entbehren  jeder  Be- 
gründung durch  die  Erfahrung.  Mau  habe  wohl  die  t'ebertragnng 
ansteckender  Krankheiten  durch  Bninnenwasser  und  Flnf«wa»»er,  nie- 
mal» aber  durch  Rieselfeldfriichte  nachweisen  könueu.  Der  Bericht- 
erstatter, Abgeonlueter  Dr.  med.  Bourneville,  hält  auch  die  ärztlichen 
für  nicht  p'rechtfertigt.    Im  Iresonden'ii  habe  »ich  hei 


Gcnncvillier»,  wo 
sei,  nicht, 
um  könnte. 


7.  Kinwenduug:  Die  l'mgigend  der  Rieselfelder  von  Aclien's 
wird  der  Verpestung  ausgesetzt  werden.  Die  Gerüche  der  Rieselfelder 
werden  die  Besucher  der  prächtigeu  Terrasse  von  St.  (iermain  en  Ijlye 


Entgegnung:  Jeder  kann  sich  bei  (Iennevillicrs  leicht  davon  über- 
zeugen, daf»  e«  auf  den  Rieselfeldern  selb»!  nicht  riecht.  So  winl  es 
auch  bei  Achere«  »ein.  DieTerrasse  von  St.  Germain  ist  von  diesen  Riesel- 
feldern durch  x  Kilometer  Wald 
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diu  Felder  Gerüche  entwickelten,  von  letzteren  hei  keinem  Winde  er- 
reicht werde«  können. 

8.  Fjinweiidung:  Durch  die  Berieselungen  l>ei  itciincvillicr»  ist 
der  Grnudwa*»cr«tand  erhöht  worden.  Da»  Grundwasser  i*t  in  die 
Keller  gedrungen,  sodaf»  die  Stadt  sehr  erhebliche  Entschädigungen 
hat  zahlen  titnl  viele  Ausbesscnmgsarheiteu  hat  ausfuhren  müssen. 
Hol  Achere»  würde  die  Erhöhung  des  Grandwasserstandes  den  Wald 
vou  St.  Gcrroain  gefährden. 

Entgegimiig:  Herr  Alphatid  hat  darauf  erwidert,  dafs  allerdings 
die  ersten  Bcriesrlnngen,  als  Arbeiten  ganz  neuer  Art,  nicht  gleich 
vollkommen  gewesen  wären.  Eine  ordentliche  nachträgliche  Drwinirung 
habe  aber  die  l>beJ«tände  baM  b.wiligt.  Solche  Draiiiirung  <ler 
Rieselfelder  würde  auch  liei  Ackeren  auszuführen  »ein. 

9.  Hinwendung:  Der  lH-»b«ichtigtc  /weck  der  Reinigung  der 
Seine  »oll  durch  Kiescifebler  überhaupt  nicht  erreichbar  »ciu,  weil  da« 
gefilterte  Wasser  immer  noch  zu  fiel  schädliche  Stoffe,  zwar  nicht 
mehr  schwebend,  aber  aufgeloht  enthielte. 

Entgegnung:  Viele  Personell,  auch  Abgeordnete,  welche  die 
Rieselfelder  bei  Genncvillicrs  besuchten,  haben  da»  durchgi-rtltertc. 
uach  der  Seitie  ablaufende  Wasser  nhnr  NacJithcil  getrunken.  Der 
Bericht  vou  Bourneville  enthalt  ihm  Krjrclinif«  der  chemischen  l'uter- 
«uchuup.  welche  die  vollständige  l°n»chädlichkcit  de»  Wasser»  zeigt. 

10.  Einwendung:  Her  Hoden  der  neuen  Rieselfelder  wird  »cuic 
Durchlässigkeit  verlieret!,  wenn  er  einige  Zeit  von  der  Seine  nbec- 
»chwcuimt  gewesen  ist. 

Entgegnung:  Oer  Hoden  besteht  au»  durchlässigen  Krdartcn, 
und  für  Abführung  de»  gefilterten  Wasser»  wird  eben  ilnrch  die 
Druinirung  gesorgt  werden.  1  >ir  Abflußrohre  dieiicr  Draininmg 
müssen,  wie  bei  Gcnncvillier*,  mit  Vcrsrhlnfsklnppcii  gegen  da*  Fju- 
dringeu  de»  Hochwasser»  gesichert  werden.  Zur  Hnchwasserzcit 
»elb»t  kann  also  nicht  gerieselt  wenlen  und  kommt  e«  auf  <lie  Durch- 
lässigkeit de»  Hoden»  überhaupt  nicht  mehr  an.  weil  alsdann  alle«. 
Abwa»»er  in  die  genügend  wasserreiche  und  nicht  mehr  durch  Staue 
aufgehaltene  Seine  gepumpt  werden  darf. 

Auf  «He*  das,  »i*  zur  Vertheidigung  eine*  Ableitung»caiml«  von 


Pari«  nach  dem  Meere  gesagt  worden  i»t,  eine«  Caual«.  fiir  den  zu- 
nächst dn»  nöthige  Gefälle  fehlen  würde,  braucht  nicht  weiter  ein 
gegangen  zu  werden.  Auch  uähert  man  »ich  mit  fortschreitender 
Inangriffnahme  der  «ufeinauder  folgenden  Si-inelnilliin»elii  zu  Kiemd- 
fcldeni  vou  »clbst  allmählich  dem  Meere.  Solcher  ('anal  würde  eben- 
fall» auf  seinem  Lauf  Kic»clwa»acr  abgeben  an  jeden,  der  es  haben 
will,  »odaf*  »ich  die  Anhänger  diese»  Pinn»  auch  hei  dem  gegen- 
wärtigen Vorgehen  wohl  beruhigen  könnten. 

In  dem  Au»»chiif»  der  Abgeordnetenkammer  und  bei  der  An- 
nahme im  Hau«?  ist  der  ursprünglich  von  der  Regierung  vorgelegte 
Gesetzentwurf,  welcher  in  drei  Artikeln  dic(!emeinnützigkwt»-r>klärujvg. 
die  Kostentragung  durch  die  Stadt  und  die  Gcuclimigung  de«  mit 
der  Stadt  abge«chlo«senen  Vertrage»  behuudelt,  im  wesentlichen  dahin 
erweitert  worden,  daf»  nur  auf  landwirtschaftlich  bestellten  Flächen 
gerieselt  werden  darf,  ohne  zu  Suinpfbildungcn  oder  Ablagerungen 
in  der  Seine  i  v.ir  den  Kiitla»tung»rohreu>  Veranlassung  zu  geben,  und 
dal»  die  grüßte  zulii»«igc  jährliche  Kic»elwa*»ermcngc  auf  Kl  (■«>  cbm 
fiir  du»  Hektar  ausdrücklich  fe»tge»etzt  worden  ist.  Außerdem 
wird  ein  l'chcrwachungsausschuf»  einge»etzt.  Auch  ist  da*  Wort 
„Kcinigniig»fcld"  im  (•esetzentwurf  durch  da»  Wort  .Rieselfeld*  er- 
setzt worden. 

Die  Aunnlime  des  »«  erweiterten  Gesetzentwurf»  i«t  mit  2WI  Stimmen 
gegen  2£\  Stimmen  erfolgt. 

Der  (icucrnlrath  de»  Seiitc-ct  Oise-Dcpartcment»  hat  in  anfser- 
ordentlielier  Sitzung  den  ein»tinunigen  Wunsch  kundgegeben .  daf» 
vom  Senat  der  I'lau  der  landwirthschaftlichen  Nutzbarmachung  de» 
Pariser  Abwasser»  abgelehnt  lind  der  Plan  eine»  Canals  nach  dem 
Meere  angenommen  werde.  Auch  hat  er  seinen  Vorsitzenden  und 
drei  Mitglieder  beauftragt,  diese  Angelegenheit  in  ihrer  Entwicklung 
zu  verfolgen.  Die  Beauftragten  »ollen  »ich  besonders  mit  dein  be- 
treffenden An»»chn»«e  de»  Senat«,  den  (iemeiiideriitben  iler  lietheiligten 
Ortschaften,  dem  höheren  (ieHundheitsruth  usw.  in  Heziehung  setzen. 
Zu  diesem  Zweck  i»t  ihnen  eine  Summe  von  3frti»>  Kranken  zur  Ver- 
fügung gestellt  worden. 

Pari»,  im  Februar  V9<$.  Pescheck. 


Die  Preisbewerbuns  für  die 

Die  am  f..  v.  M.  durch  Entscheidung  der  Preisrichter  zum  Aus- 
trag pekominene  Wettbewerbung  um  die  Pläne  eine«  für  die  Frank- 
furter Bank  zu  errichtenden  Neubaue»  hatte  trotz  der  kurz  bemeiiseuen 
Zeit  eine  sehr  zahlreiche  Ketbcjligung  gefunden.  <3S  rechtzeitig  ein- 
gelieferte Entwürfe,  noch  vermehrt  durch  verschiedene  Dopprlhcar- 
heituugen,  gaben  eine  reiche  Fülle  von  (»edauken  und  eigenartigen 
Eösunpen  der  bedeutsamen  und  schwierigen  Aufgabe.  Leider  verfügte 
die  auf  der  östlichen  Galerie  und  in  dem  anstofseudeii  Saale  der  Handels 
kaminer  in  der  Börse  angeordnete  Ausstellung  nicht  über  genügend 
grofseu  Kaum,  und  wir  fanden  eine  grofse  Zahl  von  Plänen  in  ge- 
füllten Mappen  aufgelegt,  während  es  nur  einigen  BliUtern  davon  ver- 
gönnt war,  frei  aufgehängt  zu  sein  und  sich  dem  flüchtigeren  Beschauer 
zu  zeigen.  Ks  ist  'Iii*»  für  manche  rleifsige  Arbeit  »ehr  zu  beklagen 
und  wir  möchten  die  Gelegenheit  nicht  vorübergehen  lassen,  der  für 
Frankfurt  und  für  manchen  anderen  Ort  dringend  erwünschten  He- 
schaffung  von  genügend  grofseu.  zweckentsprechenden  Ausstellungs- 
riiumlir kkeiten  das  Wort  zu  reden. 

Fassen  wir  das  Ergebnifs  der  Prcishcwerhmig  kurz  zusammen,  so 
ist  ein  sofort  brauchbaurer  Bauplan  nicht  erzielt  und  bei  der  höchst 
eigenartigen  AnfgalM-,  den  ziemlich  allgemein  gehaltenen  Bedingungen 
und  dei  »ehr  knapp  bemessenen  Fri»t,  die  manchen  vielbeschäftigten, 
erfahrenen  Architekten  von  der  Betheilignng  ausHchlofs,  wohl  auch 
von  der  ausschreibenden  Gesellschaft  nicht  erwartet  worden.  Dagegen 
ist  durch  die  versehiedemvteu  Auffassungen  und  Versuche,  durch 
niedergelegte,  anderwärts  gemachte  Erfahningin  und  durch  eine  Fälle 
iM-achtenswertlier  Einzelheiten  ein  reicher  Stoff  zu»ammengerlo»»eu  und 
ur  Kliining  der  Aufgabe  in  der  kurzen  Zeit  sehr  viel  bei 
.orden.  Wenn  jetzt  eine  sichere  und  »acJikundige  Hand  dies 
alle«  zu»aminenfaT»t  und  in  einem  neuen  Plane  geschickt  vereinigt,  so 
zweifeln  wir  nicht,  daf»  bei  vonirtheilsfreier  Mitwirkung  der  Directoren 
und  der  berufenen  Vertreter  der  Gesellschaft  ein  allen  Ansprüchen 
der  Neuzeit  genügende»  Bankgebäude  zur  Ausführung  gelangen  winl. 
Ob  hieran  das  Preisgericht  noch  einmal  zusammentreten  wird,  ist  nicht 
bekannt,  wäre  aber  sehr  zu  wünschen.  Die  Entscheidung  der  Preis- 
richter ist  nach  obigem  als  eine  sehr  glückliche  zu  bezeichnen.  Es 
wurden,  wie  schon  früher  in  diesem  Blatte  mitgetheilt  worden  i»t.  drei 
Pläne,  und  zwar  die  der  Architekten  Marten»  u.  Schmidt  in  Berlin, 
Ritter  in  Frankfurt  a.  M.  und  Chr.  Weib  und  Wilh.  Müller 
cbeudaselhst,  als  gleichwertig  erachtet  und  mit  Preisen  von  je 
2UÜ0  Mark  ausgezeichnet;  uufserdem  wurden  die  Entwürfe  der  Ke- 
gierungs-Bauineister  Keime r  u.  Körte  in  Berlin  und  des  Architekten 
Ph.  Striglcr  in  Frankfurt  a.  M.  zum  Ankanl  empfohlen,  dieser  auch 
unsere*  Wissen»  Itereit»  vollzogen. 


Pläne  zur  Frankfurter  Bank. 

Die  Aufgabe  war  vorzugHWcise  eine  praktische,  erschwert 
den  theilweisc  schiefwinklig  Itegrcnztcn  Itnuplatz,  einigermaßen  er 
leichtert  durch  das  vou  fa»t  allen  Seiten  zu  erhallende  reichliche  licht, 
welche»  freilich  mit  beträchtlichen  Flügeltiefen  (2l>  in  und  IHm  »  zu 
kiimpfeu  hatte.  Da»  zufolge  einer  der  wesentlichsten  Bedingungen 
der  Wettbewerbung  in  den  beiden  Haiiptstockwerkcn  anzulegende 
Gewölbe  von  l(*)ip«  (•rundrlMCbe  bean»prueht  einen  »olchrn  Kaum, 
dafs  durch  <lai»elbe  und  durch  den  Eingang  mit  seinen  zn  den 
Wohnungen  führenden  Treppen  ein  Zerreifsen  der  uiöglieh»t  im  Zn 
sauimenhaiip«1  zu  benutzenden  Fläche  sehr  leicht  eintrat  und  bei  vieleu 
Entwürfen  auch  eingetreten  ist.  Die  klare  Bestimmung,  ilafs  "las  lie- 
wölbe  an  keiner  Nachbar-  oder  l'u)fa«»uiipswninl  liegen,  sondern  ganz 
von  benutzten  tieschäftsräumcii  uingelicn  sein  sollte,  ist  vou  vielen 
Bewerl>em  nicht  beachtet  worden,  wahrend  andererseits  dafür  zw«-ck- 
mälsige  !>>«unpen  vorhanden  sind.  F'ür  den  dem  Verkehr  mit  dein 
Publicum  dienenden  SchiiltciTiiuui  waren  bestimmte  Maf»e  nicht  ge- 
geben. Seine  Bcnutzungsweise  und  die  grofae  Zahl  der  verlangten 
Schulter,  die  in  zwei  <ie«cho««en  «nznordnen  waren,  erforderten  einen 
stattlichen,  gut  beleuchteten  und  mit  bequemer  Treppenverbindnnp 
Versehenen  Kaum,  der  sieh  leider  nur  in  wenigen  Plänen  findet,  bei 
der  Aiisführnug  aber  gewif»  zur  niierlufsliehen  Bedinpiug  guuiwcht 
wenlen  wiril.  Eine  Verhessenuig  könnte  ■.  a.  das  Ihrngranuu  dadurch 
erfahren,  daf«  da«  ttewöll»  nicht  dr»-i-,  sondern  viergeschossig  angelegt 
würde,  wodurch  geringere  Grundfläche  erfordert  niid  im  I.  Stork  vor- 
theilhaftere  Verbindungen  erzielt  wenlen  würden.  Die  Zwischen- 
gcsch««sc  könnten  dann  die  nicht  so  häufig  benutzten  Theile  de» 
(Jewölbes  enthalten.  Eine  Höhe  von  II  ■■■  durfte  dabei  für  letztere» 
vollständig  ausreichen.  F'ür  die  im  xweiten  Stockwerke  unterzu- 
briiigcuden  Wohnungen  von  acht  tin.l  fünf  Zimmern  nebst  Zubehör 
war  der  vorhandene  Kaum  überreichlich  grof»  und  es  ist  zu  ver- 
wundern, daß  die  meisten  Löningen  da«,  wa»  in  Frankfurt  in  iliescr 
Beziehung  so  mustergültige»  geleistet  wird,  sieh  nicht  zu  nutze  ge- 
milcht haben. 

rnterzielien  wir  die  pn'isgekrönten  Entwürfe  einer  kurzen  B<-- 
«prechuug.  so  erkennen  wir  die  Hand  de»  erfahrenen  Meisters  iu  der 
Einrichtung  von  Bankgebäuden  in  dem  Entwürfe  .(ilorkeuhell*  von 
Marten»  u,  Schmidt  iu  Berlin.  Für  mögliehste  Bewepliehkeit  in 
der  Benutzung  iler  Ge»chäfl»räume  i«t  p-schickt  Sorge  getragen.  Ein 
Hauptgewicht  haben  die  Verfasser  mit  Recht  auf  die  Eichtfrage  ge- 
legt: Der  Schalterramn  liegt  iu  der  Diagonalachse  de«  Haupteingangcs 
au  der  HinterseJte  d«r»  Hauses  und  ist  durch  das  hohe  Scitenliclit  der 
fast  ganz  geöffneten  Hofwand  und  überdies  durch  ein  fast  den  ganzen 
Oberlicht  ihalaäcldich  , 
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Allerdings  int  hierdurch  der  Geschäftsraum  >li  »  Erdgesch  »  in  zwei 

unverhnndene  Hälften  zerri»»en.  Auch  will  die  Gruudrifsfonn  dt» 
Schulti  rranrne«  nii-lit  ansprechen  uml  gegen  die  gesehweiften  Stufen  der 
für  den  starken  Verkehr  zu  schmalen  GeachäfUtreppc  müsset!  Hedenken 
erholien  werden.  Da»  von  benutzten  Räumen  und  Controlgingen  ura- 
xogene  Ue wölbe  ließt  im  Sudweatflügel  wohl  weniger  günstig  als  im 
anderen  Flügel,  dagegen  ist  durch  da«  Zurückgehen  über  ilrn  Schalter- 
rauui  ein  Theil  de»  im  Obernien  Stnekwerk  für  die  Wohnräume  über- 
flüssigen Raumes  geschickt  wc; 
gebissen  und  dort  brauchbare 
Tiefe  erzielt  worden.  In  der 
AufnennrÄcheinunn  ist  da»  Wc»en 
des.  Inneren  gut  zur  Erscheinung 
gebracht  uud  der  bevorzugten 
l*agc  de»  Gebäude*  mit  richtigem 
Gefühl  entsprochen. 

Die  verschiedene  Innungen 
aufweinende  Arbeit  von  Kitter 
in  Frankfurt  zeichnet  »ich  durch 
und  Klarheit  aua.  »ie 
en  Kingang  gleichfall* 
auf  der  Ecke  an.  Eiuc  länglich- 
runde Vorhalle  vermittelt  den  Zu- 
•  Hank  und  zu  den  W,uV 
Der  Schalterraum  liegt 
gut,  aber  nicht  »o  ausgiebig  be- 
leuchtet, wie  heim  ersten  Knt- 
wurfe,  im  Flügel  an  der  Juug- 
hof»traf«e,  da»  Gewölbe  in  dem 
anderen  tieferen  Flügel,  theiU  von 
benutzten,  theil»  allerdings  von 
Räumen,  die  im  l'rngramm  nicht 
verlangt  waren,  unigeben.  Im 
Wohnungsgeschnfs  i»t  ein  Theil 
al»  Veranda  vou 


In  KriJueicaor»  bptlo.i.n 
»leti: 
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Schlußsteinen  geformt,  während  da»  ober»!  Geschofs  von  Pilastcrn 
und  Gebälk  eingefaßte  Fen»ter  zeigt.  Ein  kräftige»  Consolgcsim« 
und  ltalu»traile  schließen  nach  oben  ab.  Die  Architektur  zählt  zu 
den  schönsten  der  l'rei«bewerbung.  Der  Vorplatz  enthält  die  Haupt- 
treppe, welche  für  den  Hankverkebr  und  die  Wohnungen  gemeiu»am 
benutzt  wird.  Die  Räume  für  da»  l'nblicum  liegen  in  der  Mitte  de» 
Südwcstflugels,  von  gut  beleuchteten  Arheit»räiunen  uuigeben.  Mit 


Verbindung  steht 
Gewölbe,  weichet 
gen,  theil»  von  ■ 
Buchhaltung  einf 


da»  feuersichere 
theil«  von  ('än- 
en  Räumen  der 
isehlosseii  wird. 


ünindrlf*  vom  1. 

Entwurf  von  W.  Marten«  t 


Oberiie«<bof» 

i.  E.  Schmidt  in  Berlin. 


Di  r  angekaufte  Entwurf  von 
Reimer  u.  Körte  iu  Kerlin  zeigt 
einen  »ehr  tüchtigen  Grundriß 
für  die  Geschäftsräume,  die  Durch- 
bildung der  Auf«en-Architektnr 
hat  dagegen  weniger  Freunde  ge- 
funden. 

Ph.  Strigler»  in  Frank- 
furt gleichfall»  angekaufte  Arbeit 
hat  viele  bemerkenswerthe  Ein- 
zelheiten. Die  zahlreichen  Thei- 
lungen  durch  Wände  uml  Säulen 
wären  leicht  zu  umgehen  ge- 
wesen. Die  Wolniiingen  tragen 
den  Frankfurter  Verhältnissen 
eingehend  Rechnung.  Die  Außen- 
seiten »ind  in  Karockfonneu  ge- 
staltet; ein  flott  vorgetragene» 
Schaubild  veranschaulicht  die 
malerische  Wirkung. 

Wenn  wir  auf  die  übri- 
gen Entwürfe  des  näheren  nicht 
eingehen  können,  so  »ei  damit 
nicht   ge»agt,    daß    nicht  viele 


t  a.  M.  Entwurf  von 

Pläne  zur  Frankfurter  Bank. 


bedeutenden  Abmessungen  behandelt.  Die  Außenseiten  sind  schön 
gestaltet  und  »teheu  in  gutem  Einklänge  mit  der  benachbarten 
Rcichsbauk. 

Auch  im  Entwürfe  der  Architekten  Weib  u  Müller  i»t  die  Ecke 
durch  eine  kreisrunde  Vorhalle  zum  Eingänge  gestaltet,  dieser  durch 
wuchtige  Atlanten  betont  und  der  Eckbau  durch  eine  hohe  mit  einer 
Mauerkrone  abschließende  Kuppel  zum  hervorragendsten  Knutheil 
der  Anlage  erhoben.  Die  Fenster  sind  im  Erdgeschosse  der  Helcuch- 
tung  wegen  mit  geradem  Sturz  geschlossen  luid  in  derben  Quader- 
gehalten,    im    ersten   Stock  »ind  sie    im   Ruudbngeu  mit 


derselben  mit 


von  ihnen  treffliche«  bieten.  Gewiß  hat 
den  ausgezeichneten  Plänen  scharf  um  die  Falme  gerungen, 
tüchtige  Arbeiten  mit  reichen  Gedanken  und  schöner  Ausgestaltung 
sind  unter  ihnen.  Erfreulich  ist  die  Thatsuehe,  daf»  die  Aus- 
stattung der  Zeichnungen  sieh  fast  durchweg  iu  müßigen  Grenzen 
halt.  Gerade  die  preisgekiinteu  Entwürfe  thitn  sich  nach  dieser 
Richtung  hervor  und  beweisen,  daß  nicht  der  äußere  Pomp,  son- 
dern die  innere  Durchdringung  und  zweckentsprechende  Lösung 
der  Aufgabe,  verbunden  mit  einfacher  uud  edler  Formgebung,  den 
Werth  solcher  Arbeiten  ausmachen.  — t — 


mit  Stroinzufühning  durch  Contactwagen. 


zwischen 


von  Lichterfeld«  nach  der 
großen    Stromverluste    bei  n 


Cadettenanstaltl),  sind 
isscm    Wetter    und  wegen 


der  für 
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38.  April  im. 


Menschen  im ■!  Thiere  vorhandenen  Gefahren  bei  gleichzeitigem  Be- 
rühren der  Hin-  und  Kücklcitnug  nur  als  llochbaliucn  zu  be- 
treiben  (».  Patentschrift  Nr.  1  <  ►.">T .  Siemen«  u.  Halskei.  Elektrische 
Bahlen  mit  seitlich  an  Stiinp«"u  oder  gerade  über  den  Laufschienen 
augeordneten  besonderen  Lcitnngsscliicncn  (('harlottcnburg-Spandauer 
Bock"),  Grubenbahn  bei  Zaukerode  ,  aIno  Hahnen,  deren  I.orniW)tiveii 
der  Strom  <lnrch  besondere  an  Drahtseilen  geschleppte  .('nutaet- 
schiffchen'*  chIit  .('»utaetwagen*  von  hiichliegcndcn  Leitung»»chicneu 
zugeführt  wird,  eignen  hu-Ii  ebenfalls  nicht  für  «'inen  Betrieb  nach 
Art  städtischer  Pferdebahnen  (vgl.  hierüber  die  Patentschriften  15  OKI 
und  25  7»M>\  Siemens  u.  Halske,  Berlin).  Kbenso  dürften  die  Be.trebun- 
(ton.  welche  auf  einen  Betrieb  elektri»e lier 
hinzielen,  die  zwischen  Doppelschienen  (Patent  Nr.  37  2f«T>, 
n.  Halske),  oder  in  besonderen  »analen,  wie  bei  den  Kabelbahnen  in 
San  Francisco,  verlegt  sind,  wegen  der  den  " 
Verunreinigungen  ausgewüsten  Lage  der 
haben.  Mehr  Aussiebten  eröffnen  sieh  Tür 
unter  dem  in  der  l'ebersebrift  genannten  Titel  an  F.  Wvnnc  paten- 
tirt  ist') 

Bei  dieser  Anlage  hat  sciwnhl  iler  ] 


keinen  Krfolg 


Der  erregende  Magnet  IN  de«  Stromschlicfser«  ist  mit  zwei  entgegen- 
gesetzt  zu  einander  laufenden  Windungen  2<l  und  21  bewickelt,  und 
mit  deu  an  der  l>ecke  de«  ( 'anale«  rollenden  Tastern  ¥2  lieiw.  '.'■> 
verbunden. 

Die  Wirkungsweise  ist  nun  folgende:  Angenommen,  es  laufe  der 
Wagen  und  der  Stromschlicfser  in  der  Hirhtnng  des  Pfeiles  (Abb.  1 
und  Abb.  5)  mit  der  gleicbeu  Geschwindigkeit,  und  beide  Maschinen 
befinden  sich  in  der  gezeichneten  Stellung,  so  gebt  der  elektrische 
Strom  vom  Hauptleiter  !l  durch  die  isollrt  im  Gestell  des  Strom- 
schlicfser« gelagerten  Kader  Ifi  zur  Trommel  uAnnatur")  17,  die  Be- 
wicklung 20  des  erregenden  Magneten,  den  rollenden  Taster  22,  die 
Über  >l  im  Pflaster  eingebetteten  Ki.en.türke  f»  uud  dem  federnden, 
auf  dein  Pfla-ter  schleifenden  Taster  12  zur  Trommel  2  des  Bahn 
Die  Kürkleitung  de.  Strome,  erfolgt  durch  da.  Wagenge.tell 
die  Räder,  die  Schienen  bezw.  die  Knie.  Kilt  aus  irgend  einem 
Gründe  der  Stromsrhliefser  dem  Bahnwagen  etwa«  voraus,  so  gelangen 
eine  oder  mehrere  Hollen  des  Tasters  23  des  Stromsi  hli.  fscrs  in 
leitende  Verbindung  mit  dem  Taster  12  des  Bahnwagens;  drr  ans 
Trommel  17  austretende  Strom  verfolgt  also  vom  Punkte  11t  ab 
(Abb.  3)  nicht  nur  den  eben  betrachteten  Weg  20,  22,  12,  sondern 


Aldi.  I. 


Abb.  i 


«ik=kj-aus,(t«l«l 

-Or 


WSm 


a 


Abb  X 

taetw«g.n-       Str  rblief.er  —  eine  elektrische  Maschine.  Beide 

Wagen  stehen  mit  einander  in  keinerlei  mechanischer  Verbindung. 
Ks  kann  ■  also  der  Bahnwagen  auf  dem  Geleise  einer  gewöhnlichen 
Pferdebahn  laufen,  wahrend  der  Stromschlicfser  in  einem  allseitig 
geschlossenen  (  anale  in  trockener  Luft  unter  dem  Pflaster  lauft. 
Die  elektrische  Verbindung  zwischen  den  beiden  Wagen  wird  durch 
das  Pflaster  hergestellt,  in  welchem  Ki.en.treifen.  Bolzen  oder  dergl. 
D  nach  oben  und  nach  unten  durchtreten,  sodafs  sowohl  die  Taster  12 
des  Baliuwagens  als  diejenigen  22  bezw.  211  des  Stromschliefsers  die- 
selben berühren.  Ks  sind  also  im  Pflaster  seihst  nur  wenig.'  der 
gerade  unter  dem  Bahnwagen  bezw.  üImt  dem  Slromschliefser  befind- 
lichen Eiseutbeile  5  mit  Klektriritüt  geladen. 

Bei  der  aus  den  Abb.  1,  2  und  I  ersichtlichen  Anordnung  bildet 
der  Deckel  des  ('anales  einen  Tbeil  des  Strafsenptlaster«  selbst;  bei 
der  Anordnung  nach  Abb.  I!  liegt  der  l'anal  unter  dem  Pflaster,  3 
sind  die  gnfseisernen  Kübrenstiicke.  aus  denen  «ich  der  (.'anal  zu- 
sammensetzt. 3H  ist  ein  Heberrohr  znr  Ableitung  etwa  in  den  ("anal 
eingedrungenen  Wassers.  '.»  sind  die  Srrnmhanptlciter,  welche  auf 
den  Steingutplutteii  II  ruhen. 

Abb.  3  zeigt  den  im  ('anale  laufenden  Stromschlicfser  in  gröfserem 
Mafsstahc.  Die  Maschine  des  Stromschliefsers  hat  eine  in  der  Rich- 
tung des  ('anales  liegende  Trommelachse  17.  während  die  Maschine 
des  Bahuwagcns  eine  .pier  zur  Fahrrichtung  gelagerte  Trommel  besitzt. 


2   Centralblatt  der  Bauverwaltung  1KH1,  S.  13«. 

')  Patent  Nr.  41  SM.    Frank  Wvime  in  We.tinin.ter  i  Middlc.rt, 

Englud). 


Abb.  J.  Abb.  1. 

auch  den  Weg  21.  23.  12.  Da  die  Bewicklung  21  aber  entgegengesetzt 
zur  Bewicklung  2tl  läuft,  «o  schwächen  sich  die  beiden  Strome  gegen- 
seitig, sodafs  die  Geschwindigkeit  de«  Slromsdiliefser»  venniinl. Irl 
wird  und  derselbe  wieder  in  «eine  richtige  Stellung  zum  Bahnwagen 
gelangt. 

Bringt  die  lebendige  Kraft  de«  Stromschlicfser.  au.  irgend  einem 


Abb.  6. 


Aulafs 


z.  B.  beim  plötzlichen  Bremsen   de»  Balinwiigi  iia  den  Ta-t.  r 
an/,  vor  den  Taster  12.  also  anfser  leitende  Verbindung  mit 
sodafs  tler  gesainte  Strom  durch  die  Wicklung  21  uud 

«inl  die  Drchrichtnng 


demselben,  »odaf»  der  gesinnte  Strom  durcl 
den  Taster  23  zum  Taster  12  lauten  muf«,  an 
der  Troiuuiel  17  umgekehrt,  und  der  Stromschlicfser  läuft  gegen  den 
Bahnwagen,  bis  er  »eine  richtige  Stellung  wieder  eingi 
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Vermischtes. 


Zur  Gleichste  llam?  des  Studiums  auf  dm  technischen  Hoch- 
schulen. Von  ili'iti  Königlich  sächsische!  Ministerium  de*  Cultus 
und  öffentlichen  l'uterrieht»  wird  nnrh  Kiiivcrnehmeu  iiml  im  Ein- 
wrständnif»  mit  den  Ministerien  de»  Innern  und  der  Finanzen  durrh 
Bekanntmachung  Tom  13.  April  d.  .1.  zur  öffentlichen  Kenutnifs  ge- 
bracht, dar»  „auch  mit  der  Königlich  bayrischen  und  der  t  Jrofsherzoglich 
badischen  Regierung  vereinhart  norden  int,  filr  die  Zulassung  zu  den 
Staatsprüfungen  im  Maschinenbau-,  Bauingenieur-  und  lloehliaufiirh 
da«  Studium  auf  den  technischen  Hochschulen  in  den  beiderseitigen 
Staaten  al»  einander  gleichstehend  anzuerkennen."  Die  gleiche  Ver- 
einbarung mit  der  Königlich  preufsischon.  Königlich  württeinbcrgischen. 
'irofsherzoglich  hessischen  und  I lerzoglich  hrauusch»  eigischen  Re- 
gierung ist  bereit»  früher  getroffen  worrlen  ivpl.  (Vntralbl.  'ler  Rauvcrw. 
IXX7,  S.  414  und  S.  'Mi,  «odaf*  diese-.  IVhereinkomnieii  IWIMtlfhf 

x»i»cheii  der  Königlich  sächsischen  und  sämtlichen  technischen  Hoch- 
schulen de*  deutschen  Reiche»  besteht.  Die  Dh'ichstcllting  de« 
Studiums  auf  den  prenfsischen  technischen  Hochschulen  einer-cits 
iiuil  denjenigen  de*  deutschen  Reiche»  —  Münelieu,  Dresden.  Stutt- 
gart, Karl-rulie,  Hraunsehweig  uml  Dann-tadt  —  andererseits,  Wil 
bereits  früher  i vgl.  die  Bekanntmachung  der  preußischen  Minister 
der  öffentlichen  Arbeiten  und  der  geistlichen  usw.  Angelegenheiten 
»••in  1.'!,  September  v.J..  ( Vutrulbl.  ihr  Hamern'.  1  «77 .  S.  371,  zur 
I  tun  hfidirung  gebracht. 

IHi  zn  dem  Wettbewerb  für  den  Entwarf  einer  eisernen  Fufs- 

B  .nitrerbrUcke  Uber  die  Spree  In  Berlin  eingegange  i  vier  Arbeiten 

ivergl.  Seite  l!t  d.  Hl.)  wurden  in  der  Sitzung  de*  Arrbitekteii-Vereiua 
\  "in  j:>.  d.  M.  benrtheilt.  .Mit  <lem  er»ten  l'reian  i3i»»  Markt  wurde 
der  Entwurf  „Schiaß  noch  einmal  ilen  Bogen"  de»  Kdnigl.  Regierungs- 
Itaunicistcrs  Ii.  Fischer  uml  Hegiernnp»- Bauführers  l'theniann  in 
Iterlin  hedai-ht,  der  einen  Blcchhogcn  mit  zwei  Oelcnkcn  mit  oben 
liegender  Fufshahu  darstellte,  eine  Anordnung,  die  ihrem  S\ -tem 
uml  ihrer  Durcharbeitung  nach  Hin  besten  in  da*  Stadtbild  pMMM 
wird,  uameiitlich  mit  Rücksicht  auf  die  beiiai-ldmrte  Stadtbahubrtieke. 
Den  zweiten  Frei»  il.rSl  Mark)  erhielten  die  Küuigl.  Regierung»- Bau- 
fShm  Kinil  H  o  ff  in  .i  ii  ii  und  Vnl.  Enden  in  Herliii  für  ihren  Ent- 
wurf .Sphinx-,  Zur  Krzielung  eines  günstigeren  I'fcilvcrlüiltnisscs 
und  damit  einer  Ein»ebränkiing  der  Widerlager  hatten  die  Verfa»»er 
da»  System  eine»  durch  einen  Balkciitrügcr  \ er*teiften.  labileu  und 
flexiblen  Höpen»  gewählt,  al»n  eine  ähnliche  Anordnung,  wie  bei  der 
Ktschhrüeke  in  Verona  »ergl.  Jahrg.  IWi  d.  Hl.  S.  i£t!t  .  Die  Dureh- 
-eliie  idiing  von  llogen  und  Fufshahu  wird  jedoch  kaum  eine  be- 
friedigende kiin»tleri*che  Losung  der  Aufgabi-  für  die  betreffende 
Stelle  ergeben.  Der  vom  Architekten -Verein  für  die  Mouatsaufgabeii 
bewilligte  Frei«  von  fHtMark  wurde  den  Köuigl.  RctrierungsRantuhroni 
Bergin«  in  Fol»dam  und  Willi.  Kirehhoff  in  Leipzig  für  ihren 
F.utwurf  „In  ernster  Stimmung"  zugesprochen,  der  in  einem  pirtcr- 
förmigen  BogCtl  mit  drei  <ö  lenken  bestand.  Der  leider  nur  wenig 
durchgearbeitete  vierte  Entwurf  „Idee"  stellte  eiue  Balkenbrücke 
I  l.iiisenträger  nach  dem  System  Lnlise  der  Elbebrücken  bei  Hamburg 
und  Harburg  mit  unten  angehängter  Hahn  dar,  eine  t'onstriietiou. 
die  für  den  vorliegenden  Fall  wohl  zu  einer  günstigen  Lösung  der  Auf- 
gabe hätte  führen  können,  weil  uameiitlich  die  Urimdungsarbeiten  he 
deutend  geringere  Kosten  al»  die  einer  Hogeubrüeke  erfordern.  PtX. 

Ehrenbezeigungen.  Hei  der  diesjährigen  internationalen 
K  uust  a  usst  elluug  in  Wien  sind  seitens  des  Preisgerichts  die 
goldene  Staatsinialxille  den  Architekten  Tbeophil  Fn-iherrn  v.  Ilnn»en 
und  Karl  Freihcrni  ..  Hasenaucr,  die  «ilherue  Staatstuedaille  dam 
Architekten  Karl  König,  «ämtlich  in  Wien,  zuerkannt  norden. 

Zifferblätter  mit  erleuchteten  Zeigern  uud  Zahlen  finden  »ich 
»eit  einer  langen  lleihe  von  Jahren  in  Fraukreirh,  neuerdings  am  h  in 
dein  neuen  Zollhafeu  von  Hamburg  zu  dem  Zwecke  angewandt,  die 
l'br  in  der  Nacht  auf  viel  weitere  Entfernung  ablesen  zu  können,  al» 
bei  erbnehtetein  Zifferblatt  mit  dunklen  Zahlen  und  Zeigern  tuöglh-h 
ist.  Wir  entnehmen  der  französischen  Zeitschrift  Im  An/«rc  die 
nachstehende,  durch  eine  Abbildung  erläuterte  Erklärung  der  eigen- 
artigen Einrichtung  einer  solchen  I  hr.  welche  »ich  an  der  Strafsen- 
-eite  de«  I'ariser  Hahiduife»  St.  I.azurc  beiludet  und  deren  auf 
dunklem  Ii  runde  erleuchtet  umlaufende  Zeiger  schon  manchem  Be- 
trachter eiu  dem  Anschein  nach  unlösbare»  Hätb»el  aufgegeben  haben 
werden.  Am  Tage  sieht  man  die  Zahlen  und  die  Zeiger  weif»  auf 
dunklem  Zifferblatt.  Das  letztere  ist  ans  weifsem  Kry«tallgla«  von 
vollständigster  Durchsichtigkeit  gefertigt,  erscheint  aber  am  Tage 
dunkel,  weil  e»  sich  vor  einer  Dunkelkammer  befindet,  Die  Zeiger 
und  Ziffern  lu-»tehen  au*  durchscheinendem  Opal.  In  der  Nacht 
werfen  vier  auf  der  Abbildung  dargestellte  Uaslampen  aus  dem 
unteren  liauinc  der  Dunkelkammer  ihr  Licht  \  ermittelst  parabolischer 
Hohlspiegel  so  auf  das  Zifferblatt,  dafs  die  heraustretenden  Licht- 
strahlen nicht  das  Auge  de»  Beschmier*  treffen  können.    Wegen  der 


vollständigen  Reinheit  und  Durchsichtigkeit  des  Zifferblattes  entsteht 
auch  kein  zerstreute*  Lirltf.  durch  welche*  da*  Zifferblatt  sichtbar 
»erden  könnte.  Die«  erscheint  also,  da  die  Umgrenzung  der  Dunkel- 
kammer  kein  Licht  erhält,  wie  am  Tage  schwarz,  während  die  durch- 
scheinenden Opal -Ziffern  und  Opal -Zeiger  in  zerstreutem  Lichte 
glänzen.    Wichtig  i*t  die  Reinhaltung  de*  Zifferblatt»,  weil  durch 


Staub  usw.  zerstreutes  Lieht  entstehen  würde,  welches  du»  Zifferblatt 
selbst  sichtbar  machen  und  den  ginnten  Eindruck  stören  konnte. 
Cm  die  Zeiger- Aeb«e  hinter  dem  Zifferblatt  ton  ailfscn  unsichtbar  zu 
machen,  ist  dieselbe  »piralnrtig  mit  einer  schwarzen  Schnur  umwickelt. 

Zeichnen  von  Kreisbögen.  Zieht  mau  in  einer  au»  Kreisbögen 
zusammengesetzten  Cime  ABC ...  E  die  Sehnen  .4  Ii.  Ii  C,  CD  ...  der 

einzelneu  Hugcnstückc,  so- 
dann in  einem  Kreise  ton 
beliebigem  Halbmesser  die 
gleichlaufenden  Sehnen  ab. 
be,  cd  .  .  .  und  die  zugehöri- 
gen IInlbme»»er  im.  rar. 
Um  .  .  .,  »o  geben  diese  die 
Richtung  der  Normalen  zu 
der  Curve  in  den  funkten 
Ii,  C,  l) . . .  au,  wie  aus  der 
Achulirhkcit  der  Dreiecke 
IHM  und  abm.  HC M  und 
bem...  folgt.  Vorausgesetzt 
ist  dabei  nur,  dar«  die  Rich- 
tungen des  ersten  und  letzten 
Krci«halhmc»»cr»  derjenigen 
der  entsprechenden  Normalen 
der  gegebenen  Curve  gleich- 
laufend angenommen  neiden. 

Dieser  Satz  kann  dazu  be- 
nutzt werden,  die  Halbmesser 
und  Kriinuunngsmittelpnnkte 
mehrerer  Kreisbögen  zu  bestimmen,  die  irgend  eiue  gegebene  Cime 
iiiibening»wei»e  er»etzen.  In  der  vorstehenden  Abbildung  i»t  die» 
Beispiel  für  eine  Kllipse  durchgeführt.  F.  Adamo. 

Uas  Oeffneu  von  Dampfkesseln.  In  Nr.  i»  de»  Cetitralblattes  der 
Hauvc rwaltiing  wurde  auf  die  tiefährliehkeit  zn  frühen  Oeffnen»  des 
Mannloches  hei  einem  geheizt  gewesenen  und  noch  nicht  genügend 
abgekühlten  Dampfkessel  hingewiesen.  Ich  erlebte  vor  einigen  Jahren 
eitlen  ähnlichen  l'ufidl,  wie  er  dort  beschrieben  i»t.  Zwei  Dampf- 
kessel waren  von  mir  in  eiuem  gröfseren  Werke  infolge  wesentlicher 

Mängel  auf  «er  Betrieb   g  tr.t   und   zu  einer  Haupt  -  Au*be»»erung 

überwiesen.  Dem  sehr  beschäftigten  Werke  lag  alles  au  schneller 
Herstellung  der  Keasel,  Sie  ubertrug  dieselbe  zwri  ver»chieih-nen 
Kesselfabrieauten  mit  dem  Wunsche  der  gröfsteu  Beschleunigung. 
Einer  der  Fabrieanten  kam  mit  seinen  Ix'titen  noch  während  meiner 
Anwesenheit  in  der  Fabrik  an,  um  den  Kessel  abzubrechen:  da  der- 
selbe inde*  noch  unter  Druck  war,  inufsten  das  Sicherheitsventil  und 
sonstige  kleine  OcrTuuugen  erst  gelüftet  werden,  um  den  Dampf  abzu- 
lassen. Die»  währte  dem  ungestümen  Herrn  eiu  wenig  zu  lange,  und 
al»  noch  etwa  '/i  Atm.  Spannung  im  Ke»»el  war  -  wie  er  »elb»t 
nachher  »apte  — .  lüftete  er  persönlich  den  Miiunloelulerkel  uud  »tief« 
ihn  mit  einer  Ki»eiistange  hinunter  in  den  Kessel.     Die  Antwort  des 
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letzteren  erfolgte  s.ifnrt:  ein  Wasserstrahl  —  unten  von  der  Stärke 
des  Mannloches,  obeu  «riii**  breite  Garln-  stieg  senkrecht  in  die 
Ilölio  und  zertrümmerte  da«  Dach,  «mlaf»  dir  Ziegel  umherflogen. 
Ulücklicherwei.e  wurde  niemand  beschädipt,  «ler  Kesscifabricant  war 
behend  an  eine  pesicheile  .Stellt-  gesprungen.  Der  Anblick  de»  Er- 
eignisse« -  einer  Explosion  im  kleinen  —  war  gleich  interessant  wie 
lehrreich.    Vorsicht  in  solchen  Dingen!  Haegc. 


bMtfdeW  »oii  technischen  Wochenschriften,  sind  Sammelmappen 
in  ««'brauch,  welche  ein  geordnete«  und  feate«  Aufheben  der  ein- 
zelnen Bogen  bin  cum  Absrhlufs  de»  Jahrgangs  und  ein  schnelle« 
Nachschlagen  und  »ieherea  Finden  erleichtern.  Solche«  Hülf-inittel 
wiril  um  so  besser  dem  Beilürfnif«  ent«preeben,  wenn  da«  Ein-  und 
Ausließen  einfach  und  mit  geringem  Arbeitsaufwand  «ich  «n  bewirken 
liifüt,  <laf»  ein  völlig  ebenes  Anschlagen  der  ge«uchteu  Seilen  ennög- 
lieht  und  die  einzelnen  Bogen  durch  ilie  Vorrichtung  nicht  beschädigt 
wenlcn.  Dienen  lle<lingungcn  entspricht  nach  meiner  auf  längerer 
Erprobung  benihcnden  Erfahrung  in  besonder»  vollkommener  \Vci«e 
die  von  Franz  Müller  hergestellte  Sammrlmnppe  (D.  It.  I'.  Nr.  M  UtiSi, 
der  c«  zum  Vorzug  gereicht,  daf«  die  beim  Kiuheften  am  Kücken  der 
einzelnen  Hngen  auszustanzenden  Einschnitte  später  beim  Hiiiileu  de« 
Jahrganges  durch  den  Buchbinder  zum  Hinlegen  der  erforderlichen 
Kückcnhäiidcr  Verwendung  linden.  Die  Mappe  wird  hergestellt  durch 
die  Buchbinderei  von  Kran«  Müller  in  Leipzig  •  Doroth.'enstraf-c  '.»l  und 
kiuiii  von  dort  oder  mich  von  Ernst  Riesling  in  Berlin,  S.  Alczau- 
<lrinen«lral'«c  7(1,  zum  Preise  von  4JM  Mark  inil  einer  am  Deckel  an- 
gebrachten Ait»»tanzvorrichtnug,  zu  «,00  Mark  mit  besonderer  Aits- 
stanzvorrichtung.  In-zogr-n  werden.  —  »eh. 

VerbeMerang  der  Rhone.  Die  Wirkung  der  nahezu  vollendeten 
Verbe»»erung»werke  au  der  Khoue  mittels  tiruudschwcilcn  geht  aus 
folgender,  in  den  Annale*  de*  pont*  et  ekantiee*  veröffentlichten 
TsIm-IIc  hervor,  wobei  zu  bemerken  ist,  dafs  diese»  System  in  dein 
Jahre  1878  nach  dein  Muster  ähnlicher  in  l'reufscn  bestehender 
Anlageu  durch  den  «lem-ral  •  Inspcctor  Jaci|iiel  eingerührt  wurde, 
(vgl.  Zeitschrift  für  Bauwesen  IHM,  S.  105  und  Ccutralblatt  der  Bau 
Verwaltung  l**!.  S.  :i"l  t: 
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Solche  niedrige  Wasserstände  kommen  jedoch  höchst  »eilen  vor 
und  dauern  nur  kurze  Zeil.  Auch  ist  die  Schiffahrt  infolge  Riclitnnga- 
ändenmgen  der  Fahrrinne  bei  niedrigen  Wasserständen  gegen  früher 
erleichtert.  Im  Jahre  1816  hörte  die  Schiffahrt  bei  einem  Wasser- 
stande von  0,80  m  über  dem  niedrigsten  Stande  auf.  187*  bei  0,13  m. 
Um  bei  IMKlD,  im  bei  OJKm,  1KS|  „ur  sehr  kurze  Zeil  und  IS»:.. 
IHK«;  und  18*7  erlitt  dieselbe  keinen  Stillstand.  Wenn  erst  die  fünf 
höchsten  rnlicfei  eniiedrigt  sind,  so  werden  die  Schiffe,  »-Ich-  bei 
gewöhnlicher  Ladung  1.0  bis  l,4o  m  Tiefgang  haben,  wahrend  des 
ganzen  Jahres  mit  1.30  m  und  während  3.V»  Tage  mit  1,40  in  fahren 
können,  mit  dem  aiifsergewöhnlicheii  Tiefgang«'  von  1.00  ui  aber 
währeud  'M'<  Tage.  Früher  betrug  der  gröl'ste  Tiefganp  nur  0.8O  bis 
1,20  in  und  lag  ilie  Scliiffahrl  oft  volle  drei  Monate  still. 

Kabelbahn  In  Pari«.  Der  I  .emeinderath  von  Paris  beschäftigt 
sieh  zur  Zeit  mit  einem  Plane,  de«  hochgelegenen  Stadttheil  Bcllcville 
iliirch  eine  KalH'lbahn  mit  dem  Republik -Platz  zu  verbinden. 
Hie  Keane  tnduttrieile  meldet  darüber  noch  folgendes:  Die  Spur- 
weit  II  1  m  betragen  und  der  Abstand  von  Mitte  zu  Mitte  <;«-lci» 

auf  den  Strecken,  wo  Doppelgeleis  vorgesehen  ist.  ungefähr  2  in. 
Die  Nomialtiiiurrciizuiig  der  Wagen  wird  l.'Jo  m  Breite  und  !l,ö0  m 
Höhe  nicht  überschreiten.  Die  gröfsle  Neigung  ist  7  pt'l.,  der 
kleinste  Krümmungshalbmesser  HO  in.  Die  Bewegung  der  Wagen 
erfolgt  durch  ein  Kabel  ohm-  Kude  -  da.»  unter  den  Wagen  durch- 
läuft und  durch  feststehende  Maschinen  in  tiang  gesetzt  wird  —  mit 
einer  gröfstcu  I  •eschwiudigkeit  von  l'J  km  in  der  Stunde.  Die  Züge 
sollen  höchstcu»  aus  3  Wagen  bestehen  mit  einer  Gesamtlänge  von 
12  m  und  nur  auf  den  bestimmten  Halteplätzen  anhalten.  Während 
l'J  Stunden  des  Tages  sollen  in  jeder  Itichlung  12  Züge  und  während 
Ii  Stunden  des  Tages  8  Züge  verkehren,  im  ganzen  also  V.rj  Züge 


täglich  in  jeder  Richtung.  Der  Fahrpreis  beträgt  10  Centime«  für 
die  Person  und  ä  Centimes  während  der  Stunden,  in  welchen  die 
Arbeit  in  den  Werkstätten  u.  dpi.  beginnt  und  endigt.  Die  Anlage 
auf  Kosten  der  Stadt;  die  An.chlag.nmme  ist  auf  1000000 


BOchersrhau. 

I  ii 1 1 ii i-  und  Terhlilk.  Festrede,  gehalten  in  der  Aula  de»  Poly- 
tcehiiieum«  in  Stuttgart  von  Ad.  F.rnst.  Berlin  1*88.  Verlag  von 
Jol.  Spriuger.    .-IT)  S.  8*.    Preis  geh.  0,00  Jt. 

Der  durch  «ein  vortreffliches  Werk  -Die  Hcbezvuge-  bekannt 
gewordene  Verfasser,  Professor  an  der  technischen  Hochschule 
in  Stuttgart,  hat  die  zur  Feier  den  Geburtstages  des  König«  von 
Württemberg  am  »i.  März  d.  J.  von  ihm  gehaltene  Festrede 
.lein  obigen  Titel  als  besondere  Druckschrift  erscheinen  lassen 
sich  damit  den  Dank  weiterer  Krci«c  vcr.lieut.  Er  beleuchtet  in 
nclbcn  den  höheren  Werth  der  fulturarbeil  unserer  Zeit  i 
zu  der  antiken  und  erweis«  die  wissenschaftliche,  wirtschaftliche  i 
ethische  Bedeutung  der  Technik  in  einer  geistvollen  cullnrpescliicht 
liehen  Schilderung,  welche  sich  auf  umfassende  Qiiclb-n«tiiili.ii  stützt. 
Seine  Schlur»mahuitiig,  die  an  den  Iluiiptslauiui  seiner  Zuhörer,  die 
Sliidirenileii  der  technischen  Hochschule,  gerichtet  ist.  gilt  nicht  nur 
für  diese,  soudeni  für  den  ganzen  Stand:  .Möge  die  akademische 
Jugend  der  technischen  Hochschulen  von  diesen  Bildungsstätten  nicht 
nur  die  Früchte  eines  ernsten  Benifssiudinms,  sondern  auch  den  «Seist 
universeller  Bildung  mit  ins  lychcii  hinan«  nehmen,  der  unentbehrlirli 
ist.  Hin  eine  geachtete  Stellung  in  der  geistig  ihäligen  Arbeit«welt 
einzunehmen,  möge  keiner  iinsrer  jüngeren  Fachgeuossen  vergessen, 
dafs  wir  Schulter  an  Schulter  mit  an. lern  arbeiten,  daf«  jeder  nur  da» 
werth  iat,  was  er  an  wahrem  Werth  zu  bieten  vermag,  und  «chliel'« 
lieh,  dal»  sein  Werth  um  so  höher  steigt,  je  prüfser  der  Kreis,  an 
dessen  Gedeihen  er 


»u«*  Patent«'. 
Rlnefürailfrer  Backofen.   Patent  Nr. 
in  Fritschowitz  hei  Braunsberg  (Mähren' 


427*k».  Ludwig  Kubala 
Der  Backofen  ist  aus 
Eisen  hergestellt  lind  da- 
her leicht  transportfähig. 
Seine  wesentlichst«'  N«'iie- 
rniig  besteht  in  der  «Ireh- 
baren  II ■■  nUoh !«•.  Die 
Herdsohle.  die,  wie  auch 
die  Wan.lungeu  und  die 
Decke  de»  Blickraumes, 
mit  Thon  ausgestanipft, 
bezw.  mit  Fli*'»eu  belegt 
ist,  ruht  auf  Rollen  ft  und 
besitzt  einen  Zahukranz 
in  welchen  der  mit  ih  r 
Haudkiirbel  ir  verbundene 
Trieb  «'iiign'il't.  Di  r 
Vorgang  beim  Backen 
kann  also  gut  beobachtet, 
die  Backwarc  leicht  ein- 
und  ausgebracht  werden. 

Die  Feuerga«e  «chla- 
gen  vom  Ito.t  a  in  «ler 
Hichtmig  des  im  Crund 
rif.  pezeichnetei 
über  eine  seitliehe  ] 

brücke .  gehen 

Bleche     x    geführt  im 
Kreise   unter   der  Henl- 
sohlc  hin.   treten   bei  x' 
in    da*    mittlere  festste- 
hende   Rohr   A'.  tn-ffeu 
hier  auf  die  Reinipmgs- 
«leckcl  /  und  treten  ilurcli 
eine  seillirhe   Oeffnnng   im  Rohre  A*  nun  über  den  Biickraum,  <h'ii 
sie  in  gleicher  Weise  wie  die  Herdsohle.  durch  Bleche  i  geführt, 
umkreisen,  um  «chlicfslich  in  den  Schornstein  n  zu  treten. 

Der  Backofen  wir«)  für  Deutschland  von  II.  Jahn  in  Aruswal.li' 
{Neumark  i  gebaut.  Bezüglich  «ler  Leistungsfähigkeit  des  Ofen»  diene 
nach  Mitlheiliing  der  Fabrik  etwa  als  Anhalt:  «iröfse  Nr.  I  ^kleinst.' 
Gröfse  i  bäckt  ;'a«' kg  Teig  in  10  Stunden.  Höhe  des  Ofen»  l.Hia, 
r>urehine««-r  des  Ofens  1,8  m,  Durchmesser  des  Herdes  1/.  in;  Preis 
lüUO  Mark. 


VnUg  von  KiB5|*Kora  OVUli.lm  Ern.i;,  lUillu.  Kür  die 


i TtiUu vinareKtlieai  Otie  larratla,  u*rUn.  Dmc»  >«oJ.  Keraka*. 
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Die  Garnison-Bauordnung  Tom  20.  MUrz  1888. 


Unter  dem  s!0.  März  d.  J.  ist  eine  neue  Garnison-Bauordnung  zu- 
nächst als  Kntwarf  eingeführt  **!,  durch  welche  das  Garnison-Bauwesen 
<tor  preufsiacheu  Heeresverwaltung  »'in*'  neue  Regelung  erhalten  hat. 
Nachstehend  «oll  eine  kurz«1  Uehcrsirht  de«  wesentlichsten  Inhalt« 
dieser  ueuen  Vorschrift,  zunächst  für  die  Garoisou-Baubcamten  und 
ihre  Hülfsarboitcr.  dann  auch  für  alle  l.eser  dieses  Blattes 
gegeben  werden,  welche  an  der  Entwicklung  de«  Staatsbanweseti» 
auch  über  den  eigenen  Berufskreil  hinaus  Antlieil  nehmen. 

Die  preufsischo  Heeresverwaltung  erstreckt  «ich  über  da«  ganze 
deutsche  Heer,  mit  Ausnahme  der  fontiugente  von  Bayern,  Württem- 
berg nnd  Sachsen.  Das  Garnison  -  Bauwesen  umfafst  die  gesamte 
Benthiitigkeit  «Hexer  Heeresverwaltung  mit  Ausnahme  derjenigen  Hau- 
sacheu,  welche  den  Fortincationen  und  den  Hiscubahntruppen  über- 
wiesen sind  (Sil.  Mit  der  Einführung  iter  neuen  Garnison-Bauordnung 
gellen  demnächst  auch  diejenigen  Bauten  in  de«  Festungen,  welche 
nicht  unmittelbar  ilie  Vertheidignng  derselben  bejewecken  nnd  welche 
bisher  den  Fortiticationen  ohlagcn.  auf  das  Garuisonbanwcscn  über. 
Es  ist  indessen  vorgesehen,  dafs  bei  Hinrichtungen,  welche  in  luiulichen 
Anlagen,  die  der  Verthcidiguiig  dieneu,  auf  Kosten  riner  nudrreu 
Verwaltung  getroffen  werden  nnd  welche  sonst  im  Fortificiitinnsban 
nicht  vorkommen,  die  Gamison-Banbeamtei)  mitwirken,  und  daf*  solche 
Aulagen,  welche  als  Zubehör  der  von  den  Fortificntinncn  wahrzu- 
nehmenden Bauten  anzusehen  sind,  in  der  1'nterhaltung  ilen  Kortifi- 
eiitione»  vertdeibeu,  wenn  sie  selbst  auch  nicht  unmittelbar  der  Ver- 
thcidiguiig dienen  1$  1<K 

Die  Warnisou-Baunrdnung  besteht  aua  vier  Theilcn,  zwei  Anhängen 
und  23  Beilagen.    E*  handelt 

der  I.  Theil  von  der  lieachäftsciutheihitig  ijSS  1 — 10t, 

der  2.  Theil   von   der   Feststellung   der   Banbe d ü rfni sse 

ll-Wi. 

der  3.  Theil  von  der  Ausführung  der  Neubauten  und 
gröfseren  l'uibanten  iJSS  2* — M2*. 

der  4.  Theil  von  der  Unterhaltung  der  baulichen  Anlagen 
<jä$  H»— Uli. 

Anhang  1  von  der  Bearbeitung  der  Bauentwürfe  (.58  1_ Mj 
und  fünf  Beilagen, 

Anhang  2  von  der  Verdingung        1— U)  liebst  drei  Anlagen. 

Die  Beilagen  der  Garnison  Bauordnung  gehen  eine  l>ber*icht 
iilK-r  die  beim  Garnison- Bauwesen  betheiligteu  Stellen  und  der  vor- 
gesetzten Aufsicht»-  und  l'ommandobehönfen,  dann  einzelne  besondere 
Bestimmungen  und  ferner  die  erforderlichen  Muster  für  die  formelle 
Behandlung,  namentlich  des  Buch-  nnd  Rechnungswesens.  Bantech- 
nixhe  Vorsehrifteii  enthüll  die  (iamisoii-Bauorduung  ebenso  wenig, 
als  Einzclbcstimmuugrn  über  die  allgemeinen  Hechte  und  Früchten 
der  Garoison-Baiiheauiteii.  welche  als  ('ivilhejimtc  der  Militärverwal- 
tung den  betreffenden  gesetzlichen  Bestimmungen,  namentlich  dem 
Keichsheuiutengesetz.  unterstehen.  Auch  die  Bestimmungen  über  den 
Raumbedarf  und  die  Einrichtung  der  einzelnen  GarniHougchUude  sind 
in  besonderen  Einr.clvorsehriften  und  nicht  in  der  GaniisouBiinorduuug 
enthalten. 

Der  erste  die  G  e  s  c  h  ü  f  t »  e  i  11 1  h  e  i  1  u  11  g  betreffende  Theil  bestimmt 
über  die  Hechle  und  Ptlirhtcn  der  betheiligteu  Stellen  im  allgemeinen. 
Es  gehören  zu  den  letzteren  als  unmittelbar  betheiligt:  die  Garnison- 
Itaubeamteti,  die  Ltcalhehörden  id.  h.  alle  Behörden,  also  Garnison- 
Verwaltungen,  l'roviantümter.  Corps- BcklcidungsÄniter,  Lazarethc,  alle 
Anstalten.  Institute,  Fabriken  usw.,  welchen  die  örtliche  Verwaltung 
der  in  ihrem  oder  im  Gebrauche  anderer  befindlichen  Gebäude  obliegt), 
die  Aufsichtsbehörden  iluteudatitureu  oder  Intendantur-  und  Baurüthe 
und  Inspectioucu  1.  und  als  obere  Aufsichtsbehörden  die  verschiedenen 
Departements  und  Abtheilungeu  des  Kriegsministcriutiis;  -  dann, 
mittelbar  betheiligt,  die  Truppen,  die  vorgesetzten  ('omiuaiidoltchörden, 
luspeetionen,  General- Inspeclionen  und  GcneralCommando»,  —  ferner 
,Ue  militararztlichen  Stellen  bei  allen  gesundheitlichen,  und  die 
Ingenieur-Behörden  bei  allen  fortificiilori«chen  Frageu. 

Die  Kochte  und  Flüchten  der  Aufsichtsbehörden,  insbesondere 
der  Intendantur-  nnd  Baiträthe  (der  bautechnischen  Mitglieder 
der  Aufsichtsbehörden)  sind  verschieden,  je  nachdem  die  Intendantur 
auch  Aufsichtsbehörde  für  die  betreffenden  l^ocalbehörden  ist  und  ihr 
die  Fondaverwa.lt  uug  obliegt  oder  nicht.  Im  erstcren  Falle  wirkt  der 
Intendantur-  uud  Baurath  gemeinsam  mit  den  verwaltenden  Abthei- 
lungeu der  Intendantur,  im  letzteren  neben  der  betreffenden  Com- 
mandobehörde  für  den  bauamtlichen  Theil  mit  1 JJ  -I  i.  Seine  Verant- 
wortlichkeit erstreckt  sich,  unter  der  oberen  Leitung  des  Intendanten, 
auf  die  gesamte  Thätigkeit  der  Garnisonbanbeamton  im  inneren  und 

»>  Vgl.  die  Mitteilung  anf  Seite  lütl  d«.  .1«. 


äufseren  Dienat,  und  zur  Sicherung  seines  AntheiU  hieran  sind  diu 
erforderlichen  formellen  Vorschriften  in  allen  Theilen  drr  Garuison- 
Bauordnung  gegeben.  Anf  die  den  Ltciilhchörden  nsw.  zur  selb- 
stiiifligen  Erledigung  überwiesenen  Bansachen  wirkt  der  Intendantur- 
uud  Baurath  eheufall«  ein,  soweit  die«  die  AnfsirhtslH'hörden  für 
nothweudig  erachten. 

Die  GaruUon-Baubcamten  (SS  «1  sind  die  Ivoralbaubeainten 
der  Heeresverwaltung,  und  den  Intendanturen  dienstlich  unterstellt. 
Ihre  Thätigkeit  erstreckt  »ich  auf  die  Garnisonbangeschäfte  in  einem 
o<ler  in  mehreren  Orten,  sie  haben  auch  die  von  anderen  Aufsieht« 
behörden  in  Bansachen  ihre»  Geschäftsbereichs  ihnen  zugehenden 
Auftrüge  zn  erledigen,  nnd  stehen  neben  den  Walhehürden  derart, 
•lafs  sich  die  beiderseitige  Thätigkeit  ergänzt.  Es  liegen  ihnen  nicht 
nur  die  banteehnischen  (ieschiifte  ob,  sondern  nach  Maßgabe  der 
Anordnungen  der  AiifsichtstM-hördr  auch  sonstige  Bangeschäfte  (Ver- 
ilingnng.  Vertretung  nach  iiufseii  nsw.)  mit  Ausnahme  der  Kassen- 
geschüfte,  welche  stets  den  Lncalbehörden  allein  verbleiben. 

I>as  Hülfspersonal  ('S  9)  iBanmeister.  Bauführer,  Bureaulieamte 
und  l'nter|iersonar>  int  dem  Garuisoii-Baubeainteu  unterstellt.  Die 
Stellung  und  tlie  Beziige  desselben,  soweit  sie  nicht  durch  allgemeine 
Vorschriften  geregelt  sind,  bestimmt  «Hei  Aufsichtsbehörde,  seine 
Thätigkeit  überwacht  der  Giimisonhauhcamte.  welcher  aucli  flir  dir 
amtliche  Thatigkeit  seiuer  HQIfsarheitrr  verantwortlich  ist.  soweit 
dieselben  nicht  als  Beamte  eigene  Verantwortlichkeit  zu  tragen  ver- 
pflichtet und  berechtigt  sind.  Das  Dienstrerhültnifs  wird  mit  den- 
jenigen Hülfsarbeitern ,  welche  Beamte  eme»  Bundesstaates  sind, 
durch  Schriftwechsel,  mit  den  anderen  durch  Vertrag  vereinbart.  Eine 
l'chcrwcisung  durch  die  Centratstelle  findet  in  der  Kegel  nicht  statt. 

Der  »weite  Theil.  welcher  von  der  Feststellung  der  Bau- 
bediirfnisse  handelt,  bestimmt  zunächst  über  die  Zuständigkeit  für 
die  Stellung  von  Anträgen  anf  Neu-  iwler  Umbauten  IjS  II),  über  die 
allgemeinen  (irundsätze,  welche  in  wirthschaftlicbcr  Hinsicht  hierbei 
zu  beachten  sind  (jj  12),  und  über  die  formelle  Behandlung  der  An- 
träge, in  der  I»calstelle  durch  den  Banausschnf*  und  die  Bauauf- 
nahme, fenicr  bei  der  Aufsichtsbehörde  und  dann  im  Kriegsmini- 
sterium i  gS  13-  27i.  Dieser  zw.  ite  Theil  erhält  >lurch  den  .Iritteu 
und  vierten  Theil  seine  weitere  Fortsetzung,  je  nachdem  es  sich  nm 
gröfsen-  oder  kleinere  Bansachen  handelt. 

Der  dritte  die  Ausführung  gröfserer  Neubauten  und  Um- 
bauten betreffende  Theil  zerfällt  in  die  Abschnitte: 

A.  Bauplatz.  Ermittlung.  Erfordernisse,  formelle  Behandlung 
der  Frage,  Gntndcrwcrhsvcrtrag  fgS  »*—*>>. 

B.  Ktitwurfsbeurbeitnng:  Auftrag,  Feststellung  des  Raum- 
bexlürfnisses,  Vorentwurf,  Bauentwurf  i'jjt)  ,'U— 37\  Hierzu  gehört  An- 
hang I  mit  den  Einzclbcxtimniungvn  für  die  Bearbeitung  der 
Bauentwürfe  lind  zwar  des  Vorentwurfs  (Kageplan,  Uebersichts- 
plan,  Baupläne,  Erläiiterungsbericht.  Ko»tciiiiber»ehlag)  nnd  des 
Bauentwurfs  (Lage-  und  Höhenpläiie,  Bodengestaltitngs-  nnd  Ent- 
wässerungspläiie.  Banzeichnnngeu ,  Erläuternngsbericht  und  Ban- 
anschlag).  Für  die  Massenbereehiiiing  ist  die  bisher  übliche, 
ältere  Form  der  Berechnung  aus  den  Ahmessnugen  der  auszuführen- 
den Körjier  und  Flächen  beibehalten,  weil  dieselben  Abmessungen 
der  Ausführung  ohne  weitere»  als  Unterlage  zu  dienen  haben.  Für 
die  Materialienbereehnung  sind  die  zulässigen  gröfsten  Einheits- 
sätze, für  die  Kostenhereelmung  da_s  bei  den  einzelnen  Abschnitten 
zu  Beachtende  abschnittsweise  angeführt. 

C  Vergebung  der  Bauarbeiten:  entweder  auf  Rechnung  oder 
durch  Verdiiigung.  — enthalten  die  allgemeinen  Gnui'lsätzt^ 

für  die  Wahl  der  Vergebung» weise.  Die  besonderen  Bestim- 
mungen über  die  Verdingung  der  Arbeiten  und  Lieferungen 
tallgemein  mit  .Leistungen"  bezeichnet)  enthält  der  Anhang  Ü  ilt 
Ii  Paragraphen  und  3  Anlagen.  Diese  Bestimmungen  srhliefsen 
sich  an  die  von  dem  Herrn  Minister  ,1er  öffentlichen  Arbeiten  unter 
dem  17.  Juli  IHK",  erlassenen  Allgemeinen  Bestimmungen,  betreffend 
die  Vergebung  von  l^fistiingen  und  Liefern  Ilgen,  au,  weichen  indessen 
in  denjenigen  PunKtfu  ab.  in  welchen  die  bei  der  (Jumisoiihanverwal- 
tung  gemachten  Erfahrungen  die»  bedingten,  und  ordnen  gegen  die 
im  Ganiisonbauwcscn  seither  geltenden  Vorschriften  mehrfache  Än- 
derungen an.  Die  Bestimmung  über  da«  im  einzelnen  Fall  anzu- 
wendende Verfahren  trifft  die  Aufsichtsbehörde  innerhalb  der  durch 
die  Garnison-Bauordnung  gezogenen  Grenzen.  In  Bezug  anf  die  Art 
der  Verdingung  ist  das  beschränkte  Verfahren  gegenüber  dem  öffent- 
lichen Ausgebot  noch  mehr  zur  Anwendung  empfohlen,  als  seither; 
auch  die  fnühündige  Verdiiigung  ist  in  erweitertem  Umfange  zulässig. 
Die  Wahrnehmung  de«  Verdiiigungsgeschiifte»,  mit  welcher  auch  die 
Vertragsausfcrtigung  verbunden  ist,  findet  nach  Bestimmung  der  Auf 
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»iehtsbehörde  entweder  durch  dcu  Garnisonbanbramtcn  oder  durch 
dir  Locnlbehördc  statt,  je  nachdem  die  eine  oder  die  andere  Stelle 
die  hierbei  wahrzunehmenden  Rücksichten  am  zwi"ekeut*pri*chcnd»tcii 
zu  vertreten  vermag.  Die  Bearbeitung  siuutlicher  Unterlagen  hat 
»tet»  durch  di'ii  Garuismi-Hauhcaiutcti  zu  erfolgen,  wenn  <•<•  sieh  um 
Vcrdingungeu  in  »einem  Geschäftsbereiche  hnudi-ll.  Die  Vcrdiiignngs- 
ansehliigc,  d.  h.  diejenigen  Angaben,  auf  Grund  ilorru  die  Angebote 
gemacht  werden,  enthaltet»  in  der  Kegel  keine  Au«chlagspreisc,  doch  «ind 
Ausnahmen  hiervon  tinter besonderen  rmständeii  zulässig.  Die  allge- 
111  .  in pi«  Vertragsbedingungen  sind  iu  Anlage  1  in  der  gewöhnlich 
anzuwendenden  Fassung  xiisammrngi-»trllt,  sodaf»  da«  für  den  ein- 
zelnen Fall  Erforderliche  hieraus  entnommen  werden  kann.  Für  die 
liesoudcren  Bedingungen  sind  nur  grundsätzliche  Vorschriften  gegeben. 
Die  Bestimmungen  für  die  Bewerbung  »ind  iu  Anlage  zu- 
sammengestellt und  sollen,  wie  die  allgemeinen  Vertragsbedingungen, 
von  Zeit  zu  Zeit  dnrr.li  die  öffentlichen  Blätter  liekunut  gemacht 
werden,  »odaf»  es  iu  den  Einwhtnschrcibiingen  mir  einer  Bezugnahme 
hierauf  bedarf.  Die  Zu» i- Ii I n >: f  f  r t Ii •- i I u i>k  'S  erfolgt  durch  die 
Aufsichtsbehörde,  wenn  nicht  in  besonderen  Füllen  von  <lie*i-r  den 
Gnruison-Baubeamtcn  oder  der  Locnlbehördc  die  Ermächtigung  gegeben 
wird,  den  Zuschlag  alsbald  im  VerdinguiigMcnnine  zu  ertheilen.  Hei 
der  Znschlagserthcilung  i«t  in  erster  Linie  die  Annehmbarkeit  de» 
Gebote«  mit  Bezug  auf  die  Tüchtigkeit  und  Ix'istuugsfühipkcit  de« 
l'ntcrnchinrrs  zu  berücksichtigen;  e«  »ind  Angebote,  welrhe  dienen 
Voraussetzungen  nicht  entsprechen,  unberücksichtigt  zu  lasset»,  auch 
wem»  dieselben  niedriger  »lud;  unter  den  atnichiubareii  (•»•boten  aber 
int  dein  niedrigsten  der  Zuschlag  zu  ertheilen.  Auch  die  Vertrau» 
nusfcrtiguiig  1 15  10)  kiuili  bei  Gegenständen  im  Werthe  Iii*  zu  IlKKI  Mark 
und  iu  einigen  anderen  Fällen  vou  der  Aufsichtsbehörde  erlassen 
werden.  Die  Bcstiimnuugi'ii  für  den  Inhalt  der  Verträgt-  »ind  im 
einzelnen  angegeben.  In  Anlage  2  Kind  der  l  'rbersicht  wegen  noch 
die  mafsgebenden  Paragraphen  der  <'ivill'roerf»ordnmig,  betreffend 
■In«  schiedsrichterliche  Verfahren  beigefügt. 

Abschnitt  D.  de«  dritten  Thcils  handelt  von  der  llsuau«füh 
rnng.  Neben  dm  formellen  Bestimmungen  über  die  Buch-  null  Ge- 
schäftsführung »ind  hier  die  Anordnungen  getroffen,  durch  welche  der 
Garnison -Banbeiimte  für  die  gesamte  Ausführung  verantwortlich 
gemacht  wird.  Die  ihm  hierfür  erforderlichen  Befugnisse  »ind  an- 
geordnet, duueben  alwr  den  künftigen  Nutznießern  ilie  nothwendigen 
Beziehungen  xuui  Hau  auch  schon  während  der  Ausführung  gesichert. 
Auch  hiin>irhtlich  dir  Bestimmung  über  die  Geldmittel.  bin»iclitlieli 
der  Einhaltung  der  Kostenanschläge  und  der  etwa  erforderlichen 
Mchrhcwilligungcn  i»t  das  zu  Beachtende  vorgcscliriebeu  i'Sj$  41  -:">!}, 

K.  A  Ii  n  ll  Ii  in  e,  Aliwei»uug,  Abrechnung  enthält  da»  Erforder- 
liche über  ilie  Abwicklung  der  Vertrüge,  die  Form  der  lief  Inningen, 
die  Küi'keinnahuien.  —  über  die  Bescheinigung  der  Itei-huuugeu,  An- 
fertigung der  Abschriften,  Vergleirlinng  der  liurhiiugen  zwischen  dem 
Banhcamtcn  und  der  K«»»r,  sowie  über  die  Zahlung  und  die  Prüfung 
der  Her hmiiigcn  bei  der  Aufsichtsbehörde  vor  oder  nach  der  Zahlung 

F.  Die  Baurechuung  wird  künftig  in  wehentlieh  vereinfachter 
Form  stiten»  de»  Garnison- Buuheatntcn  gelegt,  und  zwar  entweder 
durch  Kosteniihcrsii-ht  ibei  vorher  festgestellten  Kn*tcuaii»ehlägcu 
und  unerheblichen  Abweichungen  vom  Entwurf i  oder  durch  Kostcn- 
niifhwe i«u ng,  wenn  es  einer  iu»  einzelne  gehenden  Nachweisimg 
des  Geleisteten  nicht  nur  hinsichtlich  de»  Unternehmer«  oder  der  ein- 
zelnen Rechnung,  »ondeni  für  den  giitizeu  Hau  oller  doch  wexentliehe 
Theile  deswlben  bedarf  ,!>•$  77,  "Ki,  Für  beide  Formen  der  llau- 
reehnuug  »iud  Anleitung  und  Mu»ter  gegeben.  Die  weitem»  He- 
«timmnngen  bet reffen  die  Materinlii-n  Nachneisiiiig.  die  Anfertigung 


der  An»fiihriing»xeicliiniiigen.  »owie  die  l'riifung  der  Haurechuungen 
durrh  den  Intendantur-  uud  lUurath  (SS  Tt*  >*1.1. 

ii.  Die  l'ebergnhc  der  Hauten  (S  "ä)  erfolgt  Met»  durch 
schriftliche  Verhandlung  der  Hetheiligten.  ujiter  Angalw  der  Auf- 
stellungen, welche  die  libi-nielunende  Hehiirde.  und  tler  noch  laufenden 
Haftpflichten  usw.,  welche  der  (iariiisou-Haiibeamte  anzuführen  hat. 

IL  Die  Kassengeschäfte  (jSgH3 — Ol)  besorgt  in  der  Kegel  die- 
jenige I^icalbehörde,  welcher  demnarhst  auch  die  Verwaliuug  der  aus- 
geführten Hauten  obliegt.  Sic  führt  die  Kassenbücher,  prüft  die  be- 
scheinigten Rechnungen  ka*»enm«f»ig,  «orgt  für  etwa  erforderliche  Ue 
rirhtiguugen,  zahlt  die  Itechunugeii,  legt  auf  (iruud  der  vom  Ganiison- 
Haubcaiutrn  aufgestellten  Haureehnung  die  Kassenrechniing  uach  v.ir- 
geschriebenein  Muster  und  reicht  nach  erfolgter  Abnahme  der  letiteren 
den  Rech nuugsabsehlufs  ein.  Weitere  Bestimmungen  betreffen  die 
Vergiltung  für  die  Ka»«engv»chnfte. 

I.  Verbleib  der  Acten  uud  l'länc  92<-  Nach  Abreebuuug 
der  Itauten  verbleiben  die  Acten  und  l'läne  theil«  bei  den»  tianiison- 
Baubeamteu,  theils  bei  der  Ixical-  (Kassen-)  Behörde,  je  uachdeiu  sie 
bei  der  einen  oder  anderen  Stelle  vorzugsweise  nutzbar  sind. 

Der  vierte  Theil  iler  (Saniison-Hauonlnuug  handelt  von  der  l'nter 
haltung  der  baulichen  Anlagen,  l'nter  Feststellung  der  allge- 
meinen tiruiidsützr.  welche  hierbei  iu  wirtschaftlicher  Beziehung  und 
mit  Rücksicht  auf  die  Bestimmung  und  Benutzung  der  Bauten  zu  be- 
achten »iinL,  ist  hinsichtlich  der  Zuständigkeit  der  hetheiligten  Stellen 
angeordnet,  dafs  die  LnciillH-hürdcn  diejenigen  Herstellungen,  welche 
nach  überschläglicher  Berechnung  den  Betrag  von  ftUj  Mark  für  die 
einzelne  Herstellung  einscliliefslich  aller  zugehörigen  Arbeiten  uud 
Lieferungen  nicht  übersteigen,  zu  venlingen,  zu  überwachen  und  ab- 
zurechnen hallen.  —  dafs  aber  auch  bei  geringeren  Kosten  die  Mit- 
wirkung ile»  t.ianiison  Haiibeamten  ebensowohl  dann  eintreten  mnf». 
wenn  hierzu  besondere  Veranlassung  vorliegt,  wie  dieselbe  auch  bei 
höheren  Kosten,  und  zwar  bis  zum  Betrage  von  II»»  Mark,  ausnahms- 
weise unterbleiben  kann,  wenn  die»  nach  Ijtgc  der  Sache  vou  der 
Aufsichtsbehörde:  für  zweckmäfsig  erachtet  wird. 

F.«  »ind  de»  weiteren  die  Bestimmungen  wegen  l>herwei»uug  und 
Vertheilnug  der  (it  lder  für  die  bauliche  rnterhaJtuug (Banwirthsehafls 
fnn.lsl,  wegen  IVlscnviicluing  der  Baulichkeiten  und  Anmeldung  der 
Baul.eiliirfiiisse,  über  die  der  Uvcalbeliörde  zu  überweisenden  Fauseh- 
betrag.'  für  die  kleinen  l  iiterhitltungsarbeiteii.  über  die  alljährliche 
Ausschreibung  uud  Vergebung  der  letzteren  durch  IVeis-  und  Lohn- 
verzeichnisse und  für  die  Ausführung  und  Abrechnung  durch  die 
IyocallH-hörde  p-geben;  ferner  auch  für  diejenigen  Arbeiten,  welrhe 
durch  die  Truppen  selbst,  oder  aus  dem  ('asernen-Selbstbewirth- 
schaftuiigsfonds  aiiszufiihreu  »inil.  Die  Ausführung  gröfserer  l "nter- 
lialtuiigsarlieiteu  und  kleinerer  Neu-  oder  Umbauten  schliefst  sich 
dann  mehr  an  die  Vorsrhriften  de«  ilrilten  Thi'iles  an.  namentlich 
wenn  die  Arbeiten  der  vorherigen  besonderen  \  eraiischlagung  be- 
dürfen, welche  letztere  stets  einzutreten  hat,  wenn  die  Vornu«»etxnng 
«les  55  1^.  •*  vorliegt,  il.  h.  wenn  der  Ko»tenl>»*trag  über  faN)  Mark 
hinausgeht  oder  besonder!'  Gründe  dies  der  Aufsichtsbehörde  zweck- 
maTsig  erscheinen  lassen.  Für  die  Ausführung  ilieser  Arbeiti-n  liegt 
die  Ix-itung  usw.  in  der  Hand  des  Garnison-Baubcamtcn,  welchem 
nach  Hestimmuug  der  Aufsichtsbehörde  ilie  Mitwirkung  oder  Unter- 
stützung der  Loealhehörde  genährt  wird        ll>7— ltüt'i. 

Nach  zwcijÄbrigcm  Gebnincb  sull  der  Knlwiirf  zu  dieser  Garnison- 
Bauordnung  einer  nochmaligen  Prüfung  unterzogcu  werden,  uud  die 
betheiligteu  Stellen  sind  vcranlafst,  bis  zu  diesem  Zeitpunkt  die  auf 
(iruud  ^tatsächlicher  Wahrnehmungen  zu  machenden  Aeiiileruugs- 
vorsehläge  einmreirhi-n. 

Berlin,  im  April  lxvt.  G.  A. 


Stellvertretende  glelclimülsis  vertlieilt«  Belastung  für  die  Ermittlung  der 

QuerkrMfte  bei  Brücken. 


Die  Krmittluiig  di  r  durch  beliebige  JjtstcnKHgc  in  den  einzelnen 
Querschnitten  der  Brücken  hervorgerufenen  Querkräfte  i  Transversnl- 
kräfte}  bietet  /.»ir  Zeit,  be.onder«  infolge  der  Ausbildung  des  graphi- 
schen Verfahren«,  keine  Schwierigkeit  mehr.  Der  entwerfende  Ingenieur 
wird  in  deu  meisten  Fallen  die  Berechnung  unter  Zugrundelegung 
der  wirklichen  I>astrnziigc  vornehmen,  da  dieselbeu  iiuturgemärs  der 
Wahrheit  be»»er  ent»pn-ehen  als  stellvertretende  Lasten.  Für  eine 
grofse  Anzahl  vou  Aufgaben  kann  es  jedorh  zweekmäfsig  und  aus- 
reichend genau  seil»,  mit  «lellvertn'teuden.  gleiehiuäfsig  über  die  ganze 
Brücke  oder  einen  'ITii'il  derselben  vertheilten  leisten  ztt  rechnen,  «o, 
wenn  es  sich  um  überschlägliche  oder  l'rüfungsrechnungen,  um  ilie  Be- 
rechnung grofser  Straßenbrücken,  um  Aufstellung  von  Konnelti  für  die 
Kigengewiehte  hainlelt.  In  allen  »obhen  Fällen  wird  es  sich  empfehlen, 
die  für  die  verschiedenen  Belnstuug»wei«et>  und  Stützweiteu  »ich  er- 
gebenden Werth«  der  stellvertretenden  Last  für  die  IJüigcncinheit  iu 


einer  Tabello  oder  graphischen  Construction  zusammenzustellen  nud 
nach  Bedarf  daraus  zu  entnehmen.  Das  ist  auch  unter  l'mstäuden 
angemessen,  wenn  c»  sich  um  die  Berechnung  einer  gnifseren  Zahl 
von  Brücken  mit  verschiedenen  Stützweiten,  aber  demselben  Lastete 
zuge.  also  für  dieselbe  Bahn  i  zweite»  Geleis,  Nebenbahnen  n.  dgU 
handelt.  Nicht  unerwähnt  soll  auch  bleiben,  dafs  von  henorragenden 
Seiten  auf  die  Zulässigkcit  bezw.  die  ausgedehntere  Kinfiihruiig  <ler 
Berechnuiigsweise  mit  stellvertretenden  leisten  neuerdings  hingewiesen 
ist  .  Vortrag  de»  Herrn  l'rof.  Dr.  Winkler  auf  der  Generalversamm- 
lung des  Verbandes  deutscher  Arrhitekten-  und  Ingenieur-Vereine,  in 
Stuttgart,  1K*4,  Centralblatt  der  Bauverwallung  l*K4.  Seite  :l.r»S;  Zur 
Bestimmung  der  Festigkeit* -(.'nefficienten  für  Kisenbauten,  m>u  de« 
Herren  Laissle  uud  Schüttler.  Cenlralblntt  der  Bauverwaltung  le?Ci, 
Seite  l.'JN-,  Auch  die  am  Schlüsse  dieser  Arbi-it  erwähnte  neueste 
österreichische  Verordnung  schreibt  gleichmäßig  vertheilte  Lasten  vor. 
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Ein  vom  Ministerialrat)),  Herrn  Dr.  Schärfer  (Deutsche  Bau- 
zcitnng  lHiti,  Seite  ;MM,:H9)  nachgewiesenes  Gesetz*)  vereinfacht  nun 
die  Ermittlung  der  stellvertretenden  I.asten  für  die  Querkriifte  ganz 
wesentlich.  Diese»  Gesetz  Lautet:  Die  in  betreff  der  Querkräfte  stell- 
vertretende glcichmäfsig  vertheille  Last  p  für  da»  Meter  i»t  für  irgend 
einen  Querschnitt  uur  von  der 


Uge  de«  I« 
schnitt»  gv.gc 
also  vnn  der 
kehrslast  titni 


treffenden 
i    die  Au 
lÄngv  der 
von  dem  I, 


Abb.  Ii 


Abb  lb 


 , 


Quer- 
flager, 
r  Vcr- 
stcu- 

zuge,  nicht  aber  von  der  Stütz- 
weite de«  Trägers  abhängig.  Kür 
die  Querschnitte  zweier  ver- 
schieden langer  Träger,  welelie 
gleich  weit  vom  ri'ehteti  Auf- 
Iiiger  abliegen,  ist  also  die  stell- 
vertretend«   Last   gleich  grof». 

Denn  für  deu  Querschnitt  C  de»  Balken»  AB  (Abb.  1a)  ist 
mögliche  Querkraft,  welche  bei 

i)    Q  = 

wenn  R  die  Mittelkraft 
aller  auf  dein  Triller  W- 
nnillichcn  \m»U'Ii,  r  dereu 
Abstand  vnm  reeliten  Auf- 
lager beileutet.  Der  stell- 
vertretenden. glcichmuTsig 
vertheilten  ljist  p  für  da« 
Meter  der  Streik.-  CB 
lAbh.  Ibi  eut-prieht  in  C 
<iie  Querkraft 

2,      Q,  =  ./,  = 


die  gnif»te 
Belastung  »tattrindet. 


hat  Da»  in  den  Gleichungen  1)  und  3)  vorkommende  Moment  R.r 
wird  also  ebenfalls  gleich  H ■  CC'  »ein.  Man  kann  jetzt  p  für  den 
Punkt  C  leicht  wie  folgt  ermitteln: 

Im  Abitande  =  2  Meter  vom  n-chtim  Auflager  B  ziehe  man  eine 
lothrecbte  Uni«  II,  verbinde  B  mit  CC,  so  wird  da»  auf  //  ab- 
geschnittene Stück  »ein: 

2 .  CC' 

mau  inarhe  nun  auf  CC1  da»  Stück  CE  =  ata.  verbinde  B  mit  E.  ver- 
längere diese  Ijnie  bis  zu  ihrem  Schnittpunkte  F  mit  der  linken 
Stülxen  Senkrechten,  so  ist 

H.2.CC  _2Ä.r  _ 


.V7>= 


Soll   nun  />  so 
werden,  dar.  Q  =  Q,  wird, 
s«  imif»  sein 


jwjr«  _  «r 
2  /  "    /  ' 


-  =  2,ö  mal   so  grof» 


bezogen  auf  d<-n  Stutzpunkt  B, 


Mau    »ieht.    p  ist 
ständig  unabhängig 
und    nur    vi>n  Rr, 
dein   statischen  Moment 
»owie  von  x  abhängig. 

Uesen  Betrachtungen  ergebt  sieh  unn  ein  einfaches  Ver- 
um für  irgend  einen  vorgeschriebenen  Lasteimig  ulle  mög- 
Werthe  von  p  zu  ermitteln:  Man  stelle  auf  eineu  Träger  von 
beliebiger.  möglichst  großer  Stützweit«  den  angenommenen  Ijistcnzug 
derart  auf.  daf»  die  ernte  Last  auf  dem  einen,  etwa  dein  rechten  Auf- 
lager, die  auderen  Lasten  in  den  vorgeschriebenen  Entfernungen  auf 
dem  Träger  dahinter  liegen,  und  zeichne  für  einen  beliebigen  Pol- 
abstand  //,  welcher  zwerkmäfsig  gleich  iler  gewählten  Stützweite  an- 
genommen wird,  da»  Seilpolvgou.  Wird  der  Pol  in  die  wagereihte 
Linie  gelegt,  in  welcher  der  Endpunkt  der  ersten  La«t  ist,  wie  liier 
(  Abb.  •>•  geschehen,  so  erhiilt  man  in  dem  Seilpolygon  die  bekannte, 
gebrochene  Linie  für  die  grofsten  Querkräfte  {BCG),  welche  zuerst 
von  Wiskler  angegeben  ist. 

Nach  bekannten  Lehren  der  graphischen  Statik  ist  dann  für 
irgimd  einen  Punkt  C  lies  Trägers: 

H.  CC  =  Rr, 

wenn  Rr  das  statische  Moment  der  zwischen  B  und  C  liegenden 
leisten,  bezogen  auf  den  l'nnkt  (',  bedeutet.  (5enau  ebenso  grofs  ist 
aber  auch  das  statische  Moment  der  gegebenen  Lasten  für  das  rechte 
Auflager  B  als  Drehpunkt,  wenn  die  erste  I<a»t  in  C  liegt  und  die 
anderen  I -asten  in  umgekehrter  lleihenfolge,  soweit  sie  auf  dem  Träger- 
Mücke  CB  Platz  finden,  sich  auf  demselben  befinden,  d.  h.  wenn  sie 
den  Trilger  »o  belasten,  dafs  die  (juerkraft  in  ('  ihren  ICöehstwerth 

•)   In  dein  Aufsätze  der  Herren  Lai»sle  n.  Schübler:  7-nr  He- 
»timninng  der  Kestigkeits-I'oeffieientcn  für  Eisenbatiteu,  Ceutnilbbitt 
der  Bauverwaltung  IHK-»,  Seite  i:V«— 140,  ist  bereit»  auf  die  Si-hiilfer- 
sche  Arbeit  hingewiesen,  jedoch  die  Seitenzahl  unrichtig  angeführt 
•i4ä  statt  :UM). 


Zweckmäßig  wird  p  nach  der  Ordinate  von  ('  übertragen  mi.l 
CC"  =  Af  =  p  gemacht.  In  ganz  gleicher  Weise  kann  mnn  für  eine 
beliebige  Anzahl  von  Punkten  die  Wcrthe  von  p  überaus  leicht  er- 
ein. 

l*m  die  Genauigkeit  zu  erhöhen,  empfiehlt  e«  sich,  statt  von  der 
Linie  //,  die  im  Abstände  von  2  Mete™  gezogen  ist. 
auszugehen,  eine  andere,  in  beliebigem,  gröfserem  Ab- 
stände gezogene  zu  Crunde  zu  legen,  etwa////,  deren 
Entfernung  vou  B  gleich  f>  Meter  i*t.   Dann  werden  die 

als  die 

AVerthe  CC".  Diesem 
l'mstande  kann  durch 
Einführung  eines  'l'i  mal 
so  gri>fseu  Kriifte  Mnfs- 
stabi-s  Iieclmuiig  gi'tragen 
werden.  In  Abb.  2  ist  der 
ursprüngliche  Krilfte- 
Mafsstah  1  ein  =  1:>  Ton- 
nen; die  Werthe  CC"' 
(die  Ibdien  der  gestri- 
chelteii  Linie'i  *ind  dein- 
nacb  »nf  einem  Mafstabe 
abzugreifen,  auf  welchem 
1  ein  =  G  Tonnen  i«t. 

Wenn  die  gebrochene 
Linie  GC'B  einmal  in 
grofsem  Mafsstnbe  g»>- 
zeichnet  irt,  so  kann  die- 
selbe selbstverständlich 
auch  dazu  benutzt  werden,  unmittelbar  ans  derselben  die  Ilöihst- 
werthe  von  Q  za  entnehmen,  und  zwar  für  beliebige  Querschnitte 
b.-liebiger  Stützweiten  /;  denn  c«  ist 


Rr 


Q-s.  =  -r  = 


Rr  H_..g„  II 
H    l  ~  Ct  7 

VÄnpfiehlt  es  sich  aber  aus  besonderen  Gründen,  mit  stellvertretenden 
Lasten  zu  rechnen,  so  kann  man  p  aus  der  gestrichelten  Linie  ab- 
greifen. 

In»  Anschlüsse  an  vorstehende«  möge  darauf  hingewiesen  werden, 
daf»  die  neueste  österreichische  Verordnung  vom  Iii.  September  l**T 
über  die  bei  den  llrückeu  zu  beobachtende,,  Sieherheitsrück.ichten 
das  Schäffersche  Ge«el*  bennlzt.    Es  heifst  dort  in  §  .1  unter  b: 

.Kur  die  Berechnung  der  Verstrebungen  in  den  Haupltriigem  der 
bezeichneten  <'on»tnicti»neu  (niiinlich  der  frei  anfliegenden  Trager*, 
sind  dagegen  die  der  zufälligen  Belastung  entsprechenden  Ab- 
sehernngskriifte  in  der  eimn  rwlcr  nieleren  lticbtiing  für  jeden 
HriiekeuquerM'hnitt  derart  zu  liestimuien,  dafs  man  eine  nur  von 
diesem  Querschnitt  bis  zu  dem  bezüglichen  Auflager  reichende  Be- 
lastung üiizieht. 

Für  diese  IVelastung  hat  dann  ohne  Itücksicht  auf  die  Stütz- 
weite der  Brücke  und  nur  mich  der  Länge  de»  belasteten 
Brückentheil»  für  da»   laufende  Meter  Geleisr  gerechnet, 
folgende  Scala  zu  gelten: 
Länge    des  belasteten 

llrnckentheils  i.  Meter  l,l>  !/.  2,0  2,ft  .r»,0  H>  l.'i  20  10  80  12»  10) 
Zufällige  Last  f.  1  Meter 
der  belasteten  Brücken- 
lange  in  Tonnen  ....  :X'  2i'<  20   1«    14  10  **,"»  7,<i  f),2  4,8  4,0  3.5 
Kür  dazwischen  fallende  Längen  ist  geradlinig  zu  interpolireu.* 
Dnnnstadt,  im  Februar  lK^S  Tb.  Landsberg. 


Vermischtes. 


Dem  bei  der  AMKehnBekuay  der  Tranerstrafse  „Tutor  des 

Kaiser»  betheiligt 


gewesenen  Architekten  hut  der  Magistrat  von  Berlin,  seinem  bei 
Miltheilmig  des   Anerkennungsschreiben»  Seiner   Maje»tät  Kaiser 
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Friedrich*  an  den  Arrhitektenvcrein  ausgesprochenen  Vorbehalte 
entsprechend,  nunmehr  »einen  Dank  in  verbindlichster  Form  »in 
gedrückt.  Mit  einem  diesem  Danke  warme  Worte  leihenden  Schreiben 
ist  einein  jedeu  der  Herren  al»  Erinnerung»zeicbcn  an  jene  welt- 
geschichtlich denkwürdige  Feier  eine  goldene  Medaille  tibersandt 
worden.  Dieselbe  trägt  anf  der  Vorderseite  ein  Kreuz  und  ein 
Lorbeerreis  sowie  die  Inschrift:  .Zur  Erinnerung.  IG.  Mürz  1888. 
Die  Stadt  Berlin*,  während  sich  auf  der  Rückseite  das  Stadtwappen 
befindet.  Eine  ähnliche  Medaille  in  Silber  erhalten  diejenigen 
Hülfsarbciter,  Handwerksmeister  und  Poliere,  welche  bei  dem 
schwierigen  Werke  in  besonders  anerkennenswerther  Weise  bethciligt 
gewesen  sind. 

Die  Prelabewerbaag  für  den  Neubau  eine«  naturhlstoriwhen 
Xawnsu  In  Munster  i.  Vi.  Nach<lcm  über  das  Ergebnif»  dieser 
Wettbewvrbung  auf  Seite  178  dieses  Blatte*  kurz  berichtet  worden 
ist,  durften  einige  Mittheilungen  Uber  die  eingegangenen  Entwürfe 
am  Platze  »ein,  da  es  bei  der  scheinbar  sehr  einfachen  Aufgabe 
darauf  ankam,  mit  verhilltnifsiuäfsig  geringen  Mitteln  ziemlieh 
weitgehende  praktische  licdürfhissc  zu  befriedigen  und  zugleich  den 
Anforderungen  gerecht  zu  werden,  welche  in  künstlerischer  Beziehung 
au  dun  Gebäude  als  an  ein  öffentliches  Bauwerk  gestellt  werden 
müssen.  Wenn  auch  das  bekannte,  gleichen  /wecken  dienende  Kieler 
Institut  einem  Theile  der  Bewerber  als  AusgHngspunkt  für  die 
Grundrifsauordnung  gedient  Imt,  so  ist  doch  eine  ganze  Zahl 
durchaus  neuer  und  eigenartiger  Losungen  aus  dem  Wettbewerb 
hervorgegangen.  Von  den  17  rechtzeitig  eingelieferten  Entwürfen 
mufsteu  vier  wegen  gänzlicher  Unzulänglichkeit,  andere  wegen  er- 
heblicher Vcrstöfse  gegen  <lie  Bedingungen  oder  wegen  wesentlicher 
Mängel,  sei  es  im  Uruudrif»  oder  in  der  künstlerischen  tiotultung, 
von  näherer  Berücksichtigung  ausgeschlossen  werden.  Durch  ein- 
fachen, klaren  Gruntin!»  zeiehneii  sich  die  Entwürfe  -Ein  Versuch* 
und  .Ein  Vogel  im  Kreise-  vorthcilhaft  aus,  während  .Ii.-  Bildung 
und  Aneinanderreihung  der  Räume  in  dem  in  mancher  Hinsieht  ver- 
dienstlichen Entwurf  mit  dem  Kennwort  .Central-  leider  als  verfehlt 
bezeichnet  werden  muf«.  Wegen  grundsätzlicher  Planmängel  konnte 
auch  die  in  künstlerischer  Hinsicht  sehr  bedeutsame  Arbeit  .Mona- 
sterium*  nicht  in  «Iii-  engere  Wahl  kommen,  abgeseilten  davon,  ilafs  ihr 
Aufwand  an  Formen  in  keinem  Verhältnifs  zu  der  ausgesetzten  Bau- 
summe steht.  Ebenso  wurde  die  viel  zu  reiche  und  kleinlich  wirkende 
Gliederung  der  Aufseuseiteu  dem  im  übrigen  sehr  fieifsigeti  Entwürfe 
-Fang  Du  nur  an  zu  webeu  usw."  zum  Vorwurfe,  während  tlic  Arbeit 
.Münster*  neben  manchen  Cniiulrifsuiüngcln  au  einer  gewissen 
Nüchternheit  in  der  äulsereti  Erscheinuug  leidet.  Der  Entwurf  .Natura 
artis  magistra".  als  deren  Verfasser  Herr  Kegiernngs-Hauführer  l.und 
in  Berlin  sieh  genannt  hat,  erwarb  sich  wegen  der  durchaus  eigen- 
artigen Inneuconstructioncn  und  wegen  der  geschickten  Art  der 
Schrankanfstcllung  auf  den  Galcrieeu  und  zwischen  den  einzelnen 
Räumen  hohe  Anerkennung.  Die  Zucrkcnnnng  eines  Preises  kounte 
iude»  wegen  der  verfehlten  Treppenaitlage  und  wegeu  einiger  sonstigen 
Oruiidrifsmüngel  nicht  erfolgen. 

An  dem  mit  dem  zweiten  Preise  ausgezeichneten  Entwurf  der 
Architekten  Zschammcr  u.  Müller  in  Leipzig  ist  sowohl  der 
klare  Grondrif»gedanke,  als  auch  die  sehr  geschickte,  einheitliche 
architektonische  Gestaltung  hervorzuheben.  Schwieriger  oder  doch 
etwas  sehr  kostspielig  würde  bei  diesem  Entwurf  die  spätere  Er- 
weiterung des  Gebäudes  sein,  abgesehen  davon,  dafs  es  sehr  zweifel- 
haft erscheint,  ob  dasselbe  bei  iM  4m  bebauter  Fläche  für  die  aus- 
gesetzte Summe  auszuführen  sein  würde. 

Die  gnifste  Beschränkung  in  Bezug  auf  behaute  Fläche  hat  sich  der 
Verfasser  der  mit  einem  der  beiden  ersten  Preise  bedachten  Arbeit 
•  Megatherinm-,  Regierung»- Baumeister  Stiehl  in  Berlin,  «uferlegt. 
Der  Mangel  eines  Flurs  vor  dem  grofsen  Oherlichtranm  freilich  würde 
«ich  namentlich  beim  Verkehr  im  oberen  Stock  fühlbar  machen,  doch 
ist  ein  solcher  ohne  Schwierigkeit  dort  einzuschalten.  Die  Architektur 
ist  mafsvoll  und  würdig,  müfste  indes,  namentlich  wegin  der  ge- 
drückten Verhältnisse  de»  oberen  Stockwerks,  noch  eine  Umgestaltung 


it  einem  ersten  Preise  ausgezeichnete  Entwurf 
der  Herren  Erdmaun  u.  Spindler  in  Berlin  zeigt  eiueu  einfachen, 
klaren,  überall  einen  guten  Verkehr  ermöglichenden  Grundrifs.  Vom 
oberen  Flur  au»  bietet  »icb  ein  bei  den  meisten  Arbeiten  vertuifster, 
aber  »ehr  erwünschter  Einblick  in  den  Oberlichtsaal.  Letzterer  selbst 
müfste  schon  mit  Rücksicht  auf  die  späten;  Erweiterung  in  seinem 
oberen  Theile  eine  Umgestaltung  erfahren,  abgesehen  davon,  dafs  die 
Lichteinführung  unzureichend  ist.  Hierdurch  wäre  auch  gleich  die 
Möglichkeit  einer  Vermehrung  der  Galerieen  geboten.  Die  Architektur 
ist  bis  auf  die  zu  schwere  Gliederung  im  Erdgeschof«  und  die  zahl- 
reichen, das  Licht  beeinträchtigenden  Hermenpfeiterehen  der  oberen 
Fenster  ruhig  und  wirkungsvoll,  während  die  zweite  Lösung,  die  der 


Verfasser  gegeben  hat,  trotz  ihrer  reizrollen  Erfindung  eine«  ange- 
messenen Ernste»  ermangelt. 

Wenngleich  keiner  der  drei  mit  Preisen  bedachten  Entwürfe  zur 
Ausführung  unmittelbar  sich  eignet,  »o  liefern  dieselben  doch  eine 
völlig  ausreichende  Unterlage  zur  Aufstellung  eines  alle  Bedingungen 
erfüllenden  neuen  Bauplanes,  und  es  läf»t  »ich  deshalb  das  Ergebnif' 
der  Preiabewerhiing  als  ein  durchaus  zufriedenstellendes  bezeichnen. 
Berlin,  im  April  1888.  Klutmann. 
Veber  die  Uraachen  4er  Verwltteraiir  von  Bausteinen  sind  vor 
einigen  Jahren  durch  den  amerieanisehen  Professor  Thomas  Eglestmi 
Untersuchungen  angestellt  worden,  deren  bemerkenswert!«'»  Ergebniii« 
im  Jahrgänge  1885  d.  Hl..  Seite  fWö,  durch  den  damaligen  technischen 
Attaehe  in  den  Vereinigten  Staaten,  Herrn  Ijtndbauiiispeetor  Hinckel- 
deyn.  mitgctheilt  wurde.  In  Ergänzung  jener  Eglestonschen  Unter 
•uehungen  macht  neuerdings  der  ( iberingenienr  Gobin  in  Lyon  in 
der  Zeitschrift  La  Saturt  aufmerksam  auf  die  zerstörende  Einwirkung 
starken  Wechsel»  von  Wärme  und  Kälte  auf  das  Gestein.  Nach 
seiner  Ansicht  ist  die  von  der  Wirkung  der 
vorgerufene  Ausdehnung  hei  niedr 
Himmel  eine  unwiderstehliche  Ursache  der  Zerstörung  der  Bau- 
steine. Dies  zeigt  z.  B.  ein  Granitkreuz  in  Saint  Pal  de  Mon« 
(Haute  Ixiirel,  welches  nach  einer  darauf  angebrachten  Inschrift  Ih'Tu 
errichtet  worden  ist.  Von  dein  senkrechten  Ständer  de«  Kreuze«  hat 
sich  auf  der  Sonnenseite  eine  etwa  1  cm  starke  Schale  abgelöst, 
welche  zum  Theil  herabgefallen,  zum  Theil  wie  eilte  halbe  Scheide 
um  den  Granitstuek  herum  haften  geblieben  ist.  "dafs  der  Ständer 
etwa  aussieht  wie  ein  versteinerter  Baumstamm,  der  die  Hälfte  »einer 
Rinde  behalten  hat.  Da  die  Schale  blofs  auf  der  Sonnenseite  los- 
gelöst ist,  so  kann  der  Frost  allein  nicht  tlie  Ursache  der  Zerstörern; 
des  Steines  sein.  Das  Klima  ist  wegen  der  hohen  Lage  des  Orte»  sehr 
kalt  und  die  Luft  au«  demselben  («runde  sehr  klar  und  ohne  Nebel. 
Die  Bestrahlung  durch  die  Sonne  kann  daher  eine  grofse  Macht  ent- 
wickeln, sndaf«  »ich  die  Zerstörung  des  Stein«  einfach  ans  der  viele 
Jahre  hindurch  wirksamen  abwechselnden  Wanncausdehiiiing  tun! 
Zusaminenziehting  durch  starken  Frost  erklärt.  Eine  ähnliche,  wenn 
auch  weniger  ausgeprägte  Erscheinung  ist  an  einem  Griiuitkretu  in 
Joux  bei  Tarart;  I  Rhone)  zu  lieobachteii. 

Einen  »elb-tzelchaeuden  Plathmeaser«  welchen  das  hydrogra- 
phische Amt  der  Admiralität  schon  »eit  längerer  Zeit  an  mehreren 
Beobachtungspunkteii,  z.  B.  auf  Arcona  und  der  Insel  Sylt,  mit 
bestem  Erfolge  im  Gebrauch  hat.  veröffentlicht  die  Zeitschrift  für 
Instrumentenkuude  (18*7,  S.  243  ff.  ..  Die  Vorrichtung,  deren  Haupt- 
die  Zeichnung  darstellt,  besteht  im  wesentlichen  an. 

festigt  und  durch  da«  t.cgenge- 
wicht  C  im  Gleichgewicht  ge- 
halten ist.  Die  Zähne  von  H 
greifen  in  die  eines  Zahnrades  D. 
auf  dessen  Welle  gleichzeitig 
ein  kleinere«  Zahnrad  E  »int. 
In  letzlere«  fafst  wiederum  tlie 
wagerechte  Zahnstange  /'  an 
ihrem  Ende  einen  Bleistift  G 
tragend,  welcher  auf  der  mit 
Papier  überzogenen  und  durrli 
ein  Uhrwerk  il  iu  24  Stunden 
glcichniäfsig  um  ihre  Achse 
gedrehten  wagerechten  Walze  J 
gleitet.  Das  tiewicht  A'  drückt 
zur  Vermeidung  eine»  todten 
Gange«  tlie  Zähne  von  t'  fe-t 
au  tlie  von  Ü.  Die  senkrechte 
Bewegung  de»  Schwimmer»  wird  somit  durch  die  Zahnstange  Ii  in  eine 
rollende  des  Zahnrades  Ii  und  durch  ilas  gleichzeitig  mitbewegte 
Zahnrad  E  in  eine  wagereehte,  geradlinige  der  Stange  V  umgesetzt, 
sodafs  die  Schwankungen  des  Wasserstandes  auf  der  mit  Höhen-  und 
Walze  iu 


Der  beschriebene  Fluthmesser  bietet  u.  a.  den  Vortheil.  dafs  hri 
wechselndem  Wasserstande,  wie  an  der  Ostsee,  die  t  uneti 
mehrerer  Tage  auf  einem  Wiilzenbogen  Platz  finden;  m 
die  Zahnstauge  F  täglich  um  ein  gewisse»  Maf«  zu 
erspart  so  da«  sonst  nothwi-mlige,  tägliche  Auswechseln  der  Waln-u. 

Die  Ermittlung  der  stündlichen  Wasserstände  erfolgt  unter  Zu 
gnintlelegung  der  eingesandten  Walzcnbogen  auf  dem  hyilrograple- 
»cheii  Amt«;  selbst,  indem  tlie  den  24  Stundeulinien  entsprechenden 
Höhenlinien  der  Wa«»er«tantl«curven  mittels  eines  genauen  metallenen 
Mafs.tabe»,  welcher  tlie  verkleinerten  Wabe  in  ihrer  wirklichen  Grölie 
angiebt,  gemessen  werden.  - —  p  — 


Verl»«  von  Ermt  *  Korn  (WOMaTi  F.rntt),  Berlin. 


:  Otto  SirratiD, 


Diutk  »»n  J.  Kinkel. 
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B*uf»»rtla:  ViMt.Ojitu.icu  S  Mark.  BrlbfHlobn  In  Berlin  0,TJM»rk;  bei  Zum 
im  unter  Kreu.baad  od«  durch  Fuiteertrleb  <ra  Mark,  »ach  den»  Aa»U»d«  Utf  Mark. 

OTALTi  tnllltkMi  Hcr»»Ml-Kadirl<bui>.  -  Xlcktan  Michail  I>i«  aaitr- 
Hrbcn  naartauir  <in  Provlnt  Scbh-Mae.  —  l,l<bttrt«>r  für  eli'ktrl.ch*  Strutwu- 
itcleucbumK  in  Brrlln.  -  IJ  ntt(*i-oi*cbci  Baiuiasrrjbriingim  *u«  Beton.    -  SplbsUhfctizfr 
Hrutf-Eeliinx  von  Jotiii*oD,  f rhcrmf»t*t.'!    -  iii»HbcriMti»r  nilt  hiMiaratni  rnrafbAn-  — 
Vermischte«:  Ym  |e!hun<;  d»r  Mrdatll«  fUr  Vnr.l|i>iin*  oni  da«  Bauwoen.  —  l'robaii 
ton  B6bB«h«ii><i  Ar.  Mnltllrle-n  Scluo>|.l*lbii«M»  In  Berlin.  -  Hrtt'bcwiTlmng 

für  de«  Neubau  einer  dritten  erantcll.eben  Kirche  In  KAIn.  —  i.loclfo  aas  Galxtjüil 
—  Ostbkttaordnanis  für  dl«  UlfOon- f rüfauKB- CoiuiuImUhi»  au  der  teclimacocn 
lln.  ti-chule  In  Berlin.  —  Vorband  drubeber  Aichüekten-  iiud  luitenleiir-Verelne.  - 
l'reuJu.nlier  He»inten  \  i  ictu  In  Hannover.  -  Brücko  au>  Kluf»il»eu.  —  Vertchltbunc 
<t«»  .BillhliMi  Bach  Hotel'  iu  Cmiey  Island  bei  Nm-Vock. 

Amtliche  Mittheilungen. 


Personal-Nachrichten. 

Seine  Majestät  der  Ka!»cr  haben  AII«T(rniirli(r«l  geruht,  <li'ti  Kc- 
picrungs-  und  Hanrath  Härtel«  «um  Couaul  de«  Dcut»chcn  Boich«, 
in  Bombay  zu  ernennen. 

Sein«!  Majestät  der  König  haben  Altcrguädig»t  geruht,  ili-m  l',i*en- 
bahu-Bnu-  nml  Hotrioh»in«pi'clr>r  Schwedl irr,  «liindigeiu  Hi.lf»arbeiter 
bei  dein  Königlichen  Ki»cnbahii  llotricbs-A.utc  in  Erfurt,  die  Krlnuiniif* 
zur  Annahme  nml  Anlegung  de»  ihm  verliehenen  FürMlicl.  «cliwi.r- 
hurgi*chen  Khrcukreiixeft  III.  Kla»»e.  xu  crfheilen. 

Kruft  AUerhücWter  Ermächtigung  i»t  dem  Doccntcu  »n  der  loih- 
ni».  In  n  II."  Iimlmli-  in  Berlin.  Profe»«or  I)r.  K.  Winkler.  .Iii'  mittels 
.Mlvrhi'>cb>tr>r  (»rdrn  vom  Vi.  Juni  18H1  ge»tiftcto  Medaille  für  Ver- 
diente um  da*  Biiiiwo«cn  in  Silber  verliehen  wurden. 

Kh  int  verliehen:  «len  Kiecnhabn-Maiichincniiispectiircn  K  uppi  «c  Ii 
in  Altona  die  Stelle  eine»  Mitglicdc*  der  Königlichen  Ki»cuhuhn- 
direrfiiiri  da.iell.nt  und  Wovtt  in  Köln  die  Stelle  eine«  Mitglied.'»  der 
Königlichen  Kiteuhahndircction  ilii.ki.rh.'  da»elb*t. 

'An  Fj»oiibahii -Man-  und  lktrieb«in»pectnreu  »ind  ernannt:  die 
Ktini^liclu-u  Hegioruiig«-B»uuiei«tcr  Stahl  in  Berlin  unter  Verleihung 
der  Stelle  einen  F.Uenbuhii  Hau-  und  Betricb»in«peotor»  im  Bezirk  der 
Königlichen  Ki-enliahndirerti.ni  Berlin  und  Schmoll  in  Wesel  unter 
Verleihung  der  Stelle  eine»  Mündigen  Hülfsarbeiter.  l.ei  dem  König- 
liehen  Ki»enbahiilte|rioh*-Amto  daeelb.t. 

Zu  Ki»eubahi.-B>iuiji»poctoren  Hind  eruiuiut:  <lie  Krini^'liehen  He- 
Kienin^-]t:iuuiei»ter  Kirehhoff  in  Xiii(K-«  unter  Verleihung  der  Stelle 
•  ine»  rj!M'iiliuhii-IUuiim|ieetor>  l.ei  der  H;iU|>tw<'rki.tiittc  d;ne|l»t  und 
Herr  in  Miiplelmr^  unter  X'.Tleiluinjr  der  Stelle  eine*  «täiidij:en  Hiilf»- 
.irl.eittr*  l.ei  dem  Kiuiijrliilii'ii  Ei-eubahii-ltetrieli-i-Auite  i.Majrdelmrir- 
llalher-tadti  da-elh^t. 


Vernetzt  »ind:  die  rä»ent)ulin-Mi>9rhineuiii»|>ef tnren  Meyer,  hin- 
her  in  tiethii.  nl»  Vrirsteher  de«  nui»ehiiienleehiii«ehen  llurruii*  der 
Kiini {.'liehen  rj*eul>:ihiidireeti<iu  nueh  Krturt.  >lnrk,  liinher  In  Krfurl. 
ul«  Vorxteher  der  Huu|itwerk»tütte  naeh  'lVrn|M-llinf  lind  Sehwahn, 
liiüher  in  'IVin|ielhof,  al»  Vnriteher  der  Hnuptwerk-itiitte  mieJi  Cothn 
Der  Kiini^l.  Ite^rierunp.  Hnumeixter  l'anl  KiiH])|ie,  hi'lier  in 
Knien  a.  iL  Kühr,  i«t  zum  K.miffl.  I.and-llauin-|ieetl.r  ernannt.  Der 
«ellie  winl  eiiKtweileii  im  teehninehen  Knn-an  der  ilnn-Ahtbeiluiiv 
de*  MiiiiHteriui.ii.  der  otTeiilliebei,  Arbeiten  be». •häflijrt. 

Die  Krmif;!.  lfeperun),M  -  Haiimeinter:  felir.aenn  in  Coldap, 
Sehwar««  iu  Uueiil.ury:  i  I'om.  und  rroinnitz  iu  <  >[.|>eln  »ind  »1« 
K'inijrl.  Kn  iii-Haninanert.in'n  heitw.  iu  Coldap  <»./|'r..  I  juietilnir^  i.  1*. 
und  in  Kmuhiiiuen  nn^entellt  wonleu.  Ferner  i«t  der  Künifrl.  Kepie- 
ruiifc'i.-ltaiiiueii.ter  Nienburg  in  Krankfurt  a.  i ».  zum  Konitrl.  Hau 
in*|n-etnr  ernannt  und  al«  teclini*cher  llulf>arbeiter  hei  iler  Ki.i)i>:l. 
K.'tri >-r il da*elliM  iin^r  nti  llt  »(irden. 

Der  Krei»-Hiiuiun]ieetor.  linurath  Niedierk  in  K*"-eii  a.  d.  Kühr 
(ritt  am  1.  Aujot»t  >l  •'•  in  den  Kuhextand. 

Zu  K.iui^l.  K»'pier>iiiKi.-BaniniMHteru  »ind  ernannt:  die  Kegientn^»- 
Bimfi'ibrer  Hermann  Greve  an«  Herzhorn  bei  (}lüek«tadt.  Konrad 
Marten»  au»  Klliin^;.  t.ii«tnv  Stoltze  an-  llinunirk,  Kreis  Stendal, 
Krn«t  .lohn  un»  Cainiuiu  i.  I'om.  I  lupenienrbaufach  lleinrieh  A  reu* 
au«  Hohenhagen  bei  Cii*lin  und  Max  Inhoffeu  an»  Liblar,  Kiri« 
(Hoch-  m. 


Kl!.*f»-l.othrlB|feii. 

Der  llaiiiii.i»l<r  I'it*>|itny  in  Hntr/'i.au,  »owie  die  Ife)fieniHp»- 
llaiiiuei'.ter  Kberbaeh  iu  Kr*leiu  und  Iterger  in  Saarpemünd  »iud 
vom  1.  A|>ril  d.  ,U.  ab  in  der  Melioration»  Üauvi-rwultnnp  etiitüinaf-if; 
nn»:e»telll  worden. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Redacteure:  Otto  Sarrazin  nnd  Oskar  Hofsfeld. 


Die 

Hen'it*  in«  /.weiten  Jahr^imp'  •.  1  8.  31 7 i  de«  « 'en1rnll.|jitte*  der 
H»itverw:iltiinc  i»t  iu  dem  Auf*ntx  tilN-r  die  iu  I l^-rli n  p'l>ranehlieh*ten 
■liitürlieheii  }{iiu«teine  einiger  Materialien  der  Provinz  Sehle»ien  jr.'- 
daelit  wurden,  «..  unter  anderen  de»  l.ei  Striepüii  Jim  Streitber^e 
und  bei  (ir.  lto»en  pewoiinei.eu  praueu  <irnnite- .  Die  Hnirhe, 
we.iip*teu»  .lie  lie»«.Ten  und  bedeuteiuliTi-u,  »ind  dort  «iiintlieh  im 
Ite-ilz  der  Firma  ('.  Kiilmiz,  weh-he  dnreb  ihn'ii  prof*iirtipen  Ma»ehi- 
iieiibetrieh  in  der  |jpe  ist,  jede  ArlM-it  in  vorziiplielier  \Vei»e  und 
iu  kiir«e«ter  Fri«t  :in«zul"iihren.  Der  Striepatier  < iranit  ist  iuei«tet»:«» 
probkiirnip.  heller  jiI»  der  «;ieh»i«ehe  Stein  und  hat  vor  die»ein  die 
Vor4iipe.  in  priiT-ieien  Stiieken  zu  br.tdieu,  keine  braunen  Kii«ttleeke 
xu  bekomuiei.  und  frei  von  den  «ogeuaunten  lleeht«telleu.  dunkler 
pelärbten,  l'eiiikörniperen  Kiii*|m'np«npen,  zu  «ein.  Der  Stein  i«l  in 
Merlin  bereit«  vielfach  xu  HürperMeipi.latten  und  PtU*tenmpeii,  aber 
»neh  XII  feiner.'!.  Itauarl.eite.i,  wie  zu  Tre]i|ien.  uud  pe»rhlilVen  z.  H- 
zur  l'liutenbekleidiinp  am  I5..r.ip«ehen  \Vohnhau«e  in  der  Vof-»tn.f«e 
verwendet  worden.  Der,  wie  immer  In-iu.  prallen  «iranit.  in  den  oberen 
Sehiehten  der  Brüche  auftretende  pelbe  l iranit  i«t  »tet«  weniper  fe»l. 
weil  der  pelhliche  Ton  durch  da*  Kin.lrinpi'u  von  Feuehtipkeit  um 
ora-n  enu  npt  iat,  al»..  bereit»  den  wenn  auch  perinpen  Anfanp  von 
Verwitt.  runp  andeutet.  Die.er  pelbe  Stein  i»t  ile«ln«lb  am),  inmier 
nnr  in  perinp  r  Menpe  vorhi.nden. 

Kbi-.iüo  bekannt  wie  der  Striepauer  (iranit  dürfte  der  St reh leuer 
«ein.  Derwdbe  zeichnet  »ich  vor  jenem  durch  eine  prol'«ero  Fein- 
kornipkeit  uixl  Härte,  *owie  durch  eine  dunklere,  bläulichere  Färbung 


natürlichen  Bausteine  der  Provinz  Schlesien. 


au*.  Die  llrliehe  «ind  im  Besitz  von  Kuhniz.  Wandrev  und  der  Stadt 
Strehlen,  von  letzterer  aber  verpachtet.  Diener  Stein  wird  wepen 
»ein.**  hohen  Hürteprinle»  nllerdii.ps  haiipUAchlich  zu  l*rt>i«t»-r«1erui-n 
verarbeitet,  eipi.et  «ich  aber  auch  zu  de»  fein»teu  Itanarln  ite.i,  wie 
die»  die  {lolirteu  Sihtlei.  in  den  Siden  der  Hiir*e  und  den  Kiupanp«- 
hallen  der  t««i-lii.i»cheu  lbM'h«eliule  in  lierlin.  »owie  die  teinpestockten 
Treppen  in  ileu«ell.eu  tiel.MIldell  bewet«e.i.  Auch  am  Zobteul.erpe 
liepeu  zahlreiche  t  irauitbriiehe.  welche  einen  .ilinlii-lli  n  prauei.  Stein 
liefern,  aber  bei  unterpeorilnetercm  Betriebe  ihr.'i.  Ab«atz  auf  die 
Provinz  Schlesien  1  ■>  - eli ro nk i  n.  Da»  (.h  iebe  ist  wohl  von  dem  prauen 
(iranit  zu  »apen,  welcher  an  ver»chiedenen  Stillen  in  der  Tingegcn«! 
vou  (iorlitx  pebriielien  und  batipts^clilieb  zu  Ptla«ter»leineii,  lliirper- 
steipplutteii  und  Bonl-chwellen  verarbeitet  wird.  Auch  der  bei  Fi»ch- 
lnieh  iu  der  Nahe  vm.  Hir*chlicrg  auftretende,  ilureh  (leischfiirbeiie.i 
Fel.Upatb  etwa«  nithli.  Ii  pelärbte  Granit  hat  Li»  jetzt  wenip-teii« 
eine  an«pe.lehntere  Verwi-iulunp  nicht  pd'unden.  Die  Kröche  pehon-n 
Hern.  v.  St.  Paul  in  lierlin.  Von  pr..r»er.-n  Arbeiten  i.l  hier  der 
Fnfsl.oilenb.  bip  der  F.inpanp»halle  und  de»  ( ibi«hofe»  im  /.euplnin.se 

xu  neniii  i..  wo  Platten  v  lie.e.n  Granit  »cha.  hbreltiirtip  zn«a  teu 

mit  solchen  vm.  *äeh«i«chem  verlept  sind. 

I'eber  den  lliinrlauer  SainUieiti,  der  iu  den  Alt-Warthauer 
und  Wenip-Kaekwitzer  llrücheu  pewonnen  wird.  i«(  in  dem  anfanp« 
erwähnten  Auf*atze  auch  du»  Haiipt»ächlich»te  pe»apt  worden.  Die 
All-Warthaucr  Brüclip  »ind  im  Besitz  der  Finnen  Weif«  u.  Lieber 
und  Adler  iu  lliuuUu,  sowie  der  llof»teininetzmei«tcr  Wimmel  n.  Co. 
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in  Berlin,  der  grofte  liackwitzor  Hrurli  mir  in  dem  alleinigen  Besitz 
der  letzteren  Finna.  Zahlreiche  Bauten  in  Xorddciitachland,  ja  »clb»t 
in  Rnftlaiid  xeiigon  von  der  I.eiMn»gBfabigkeit  der  Brüche  und  der 
Oüte  de«  Steine».  Audi  heim  Neubau  den  licirhstiigsgcbäudc»  findet 
derselbe  gröfttentbeils  Verwendung.  Im  Kackwitzcr  llruche  wird 
hauptsächlich  weiftcr  Stein  in  groften  Blöcken  gewonnen,  der  gelb« 
entstammt  dagegen  ineist  den  Alt-Warthaucr  Brüchen,  die  aber  auch 
den  weiften  Stein  in  groben  Massen  liefern.  Sonnt  lassen  »ich  die 
Steine  schwer  unterscheiden.  Per  Rnckwitzcr  hat  mitunter  kleine, 
erbsengrofte,  runde  Sandlöchcr,  der  Alt-Wurtlianer  ist  dagep-n  oft- 
■na]«  von  »ehr  hiirteu,  braunen  Eisen-  oder 
weiften  Kalkspiith-Aderu  durchzogen,  welche. 
d:um  die  Bearbeitung  der  Mücke  wesent- 
lich erschweren  Auch  zeigt  der  Alt-Warth- 
iiuer  Sandstein  manchmal  Stiche,  welche 
im   Kackwitzcr    welliger    zur  Erscheinung 


Lichtträger 
für 

elektrische  Strafsen- 
Beleaohtang 
in  Berlin, 


treten;  doch  ganz  sichere  Kennzeichen  zur 
riitcrseheidung  beiiler  find  da»  nicht.  Er- 
wähnt mag  noch  »ein,  daft  »ich  der  weifte 
Stein  dieser  Brüche  »ehr  leicht  durch  einen 
Anstrich  mit  einer  diimieu  Eiscuvitriollnsting 
»n  täuschend  und  dauerhaft  pdb  tärlieu  läftt, 
daft  dic»o  Färbung  nur  «liirrh  ein  An- 
»chlap'ii  de*  Steine»,  wobei  die  weif««  Grnnd- 
massc  hervortritt,  xii  erkennen  ist.  Da  der 
gelbe  Stein  »eltener  ul»  der  weifte  i»t,  kann 
111  im  «ich  hierdurch  im  Nothfull  etwas  helfen. 
Niemals  dürfen  diene  Sandsteine  mit  Cement- 
oder  Traftmfertel  vernetzt  werden.  I>tt  ihr 
Bindemittel  im«  Uip»  besteht,  werdeu  sie 
durch  das  iui  (Yincut  und  Traft  enthaltene 
Salz  vollkoiiiiueii  zerfressen.  Dagegen  haben 
«ich  Mörtel,  von  Wasner  -  Kalken  oder 
gewöhnlichen  Kalken  mit  Zi.gcluiehlziisat* 
hergestellt,  sehr  gut  bewahrt.  In  der  l'm- 
gegend  von  lluiuhiu  liegen  noch  zahlreiche 
andere  Brüche,  .lie  aber  »amtlich  eine»  ge- 
ringeren Stein  liefern.  Die  besten  dürften 
noch  die  bei  llokenau  in  der  Sähe  von 
Oohlhcrg  «ein,  deren  Stein  alier  grob- 
körniger al»  der  Kackwitzcr  ist.  l>ie  groften 
I>eutmaiinsdorfer  ilrüche  in  der  Xiihe  von 
Löwenberg  geben  brauchbaren  Stein  nur  in 
sehr  geringer  Menge,  und  dann  i«t  derselbe 
weift.  Der  gelbe  i«t  ebensowenig  wetter- 
beständig, wie  der  der  Brüche  am  Husaren 
»prang  und  bei  Sirgwitz.  obgleich  au«  letz- 
teri'iu  eine  geringe  Menge  von  (jundera 
wogen  ihrer  dunklereu  Färbung  für  den  hin- 
teren Mittelbau  iler  technischen  Hochschule 
in  Charlotteuhurg  bezogen  wurde,  die  sich 
allerdings  Iii»  heute  gut  gehalten  haben. 
Auch  bei  Naumburg  a.  (Ju.  liegt  eine  Anzahl 
von  Brüchen  von  untergeordneter  Bedeutung, 
deren  Stein  am  ineisten  Aehnlichkeit  mit 
dem  grauen  t'ottacr  Stein  bat,  aber  nur  in 
geringen  Abmessungen  vorkommt.  In  der 
tiegend  von  Lähit  bei  Sieheiiciehen,  Walters- 
dorf u«w.  ist  ein  rother  Sandstein  ver- 
treten, der  dort  mci«t  zu  Fuftbodonpliittcn, 
Futtcrfrög.n  und  einfncher.  ii  Bautlieileu  ver- 
arbeitet wird.  Ob  derselbe  auch  bei  profsc- 
reu  Bauten  bereits  Anwendung  gefunden  loit, 
ist  nicht  bekannt. 

Von  höherem  Werth  als  die  «amtlichen 
zuletzt  genannten  Sandsteine  sind  jedenfalls, 
die  der  ttraftehaft  filatz.  wenn  sie  auch  bi« 
beute  bei  gröberen  Hunten  nur  in  beschrankter 
Weise  vorn  endet  worden  «ind.  hier  in  Berlin 
meini's  Wissen«  nur  beim  Bau  der  technischen 

Hochschule.  In  unmittelbarer  Xiihe  der  lleiiscbeuer  bei  dem  Badeorte 
Cudowa  und  dem  Dorfe  Tschcrbenev  wird  zunächst  ein  der  (Jiiader- 
formation  ungehöriger  Sandstein  gebrochen,  welcher  mit  einem  gTofseti 
HiirtegT.ide  eine  selten  geringe  Fähigkeit  zur  Aufnahme  von  Wasser 
verbindet.  Dieser  Eigenschaften  wegen  wurde  derselhc  zur  Aus- 
führung dos,  1  l:iii|itgesim«es  am  genannten  Ocbäudc  gewühlt.  Nach 
den  von  der  Königlichen  l'rüfungAstiition  angestellten  I'roben  zeigte 
der  Sandstein  eine  Durelisclinittsfcstigkeit  beim  Eintritt  von  Kissen 
•  —  !>W  kg,  beim  Killtritt  der  Zerstörung  — -  »  kg  filr  das  ocm.  Die 
Ergebnisse  beim  liurkwitzer  Sandsleiu  sind  dagegen  405  und  54:1  kg, 
beim  Obcrkirchncr  S:ind->teiii  alter  oTU  und  77;l  kg.     Die  Wnsser- 


de»  TVherheneycr  Steine»  betrügt  nach  dem  Zeugnisse  de« 
Herrn  Dr.  Böhme  nur  0.021  kg  auf  1  kg  Sandstein,  also  2'/io  |>l't.. 
dageg.  »  bei  Obcrnkirchner  11,025  kg  oder  ;('.!  j.Ct.  Die  Bearbeitung 
de«  Steine«  irt  eine  »ehr  schwierige,  und  muft  hau]it»iichlieh  mit 
Granitwerkzeiigen  erfolgen.  Die  Farbe  Ut  reinweift,  häufiger  ji-d<«:li 
gt  lblich,  manchmal  zeigt  er  sich  auch  mit  braunen,  rostartigen  Flecken 
bedeckt.  Da»  Unangenehme  ist,  daf»  solche  Klecken  oft  er»t  nach 
einiger  Zeit  bei  anfang*  ganz  Kleiclimäftig  pdärbten  Stücken  hervor- 
treten, wogegen  dann  Abschleifen  wenig  nützt.  Sonne,  Luft  und 
Hegen  ziehen  »ie  allerdings  nach  längerer  Zeit  wieder  aus.  Die 
Steine  enthalten  in  diesem  Falle  jedenfalls 
Mangan,  wie  da»  z.  B.  auch  bei  dem  Obern- 
kirchncr,  Ne»selberger  und  Deister  Sandstein 
vorkommt.  Hier  kann  man  die  Flecken  mit 
verdünnter  weifser  Schwefelsaure  ciniper- 
maften  entfernen  und  es  wird  da«  demnach 
beim  T*cherbcncycr  Stein  wohl  auch  mög- 
lich »ein.    Ein  weiterer  l'ebeUtand  ist  iLn 


»ein. 
Vorkommen  von 
löchern,  welche  be» 
ile»  Steines  zu  Wer 
zu  tragen  bestiinn 
Architraven  usw.,  ( 
merksamkeit  erford 
gen  »ind  Werkstücl 
Abme«»ung.'r 


grofsen, 
Hilders 
kstückei 
it  »ind. 


runden  Saud- 
ei  A'erarbeitung 
die  eine  lji*t 
wie  (.'onsol.ii, 


rofs«-  Vorsicht  und  Auf- 
TÜch  inachen.  Im  übri- 
ke  von  iiufti-rgewöiilicbeu 
lieh  leicht  zu  beschaffen, 
wie  dies  die  Lieferung  Ton  sieben  Archi- 
traven von  Ti.tjO  in  Länge  und  entspriH-bender 
Stärke  mit  einem  Gewichte  von  je  1-H»«i 
bis  1501»)  kg  für  die  ti-chni'che  Hochschule 
zeigt.  Der  Stein  wird  in  der  Xiihe  der 
Ijiudstrafse,  welche  von  dem  Badeorte  t  u- 
dowa  nach  der  lleuschener  und  weiter  nur  Ii 
Wünschelburg  führt,  im  Wahle  von  fr.i 
herumlieg.'iid<!n  Felsblöckeu,  Abstürzen  von 
den  höheren  (.ebirgskämmiii,  gebrochen, 
«odaft  also  eigentliche  Steinbrüche  nicht 
vorhanden  sind,  und  dann  zur  weiteren 
Verarbeitung  und  Verladung  nach  der  etwa 
7  km  entfernten,  in  Oesterreich  gelegenen 
Bahnstation  Xaehod  gefahren.  Die  Strafte 
hat  dorthin  fortwährend  Fall,  »odaft  Stei- 
gungen von  .lern  beladeucu  Fnbrwerk  nicht 
zu  überwinden  »ind.  Die  Brurhplützc  ge- 
hören einer  Waldenbiirger  Firma,  für  welche 
Herr  <  »bertörster  Bratke  in  Cudowa  den  Ver- 
kauf be»orgt. 

Ein  noch  weit  schönerer  nnd  besonders 
fetnkörtiip'rer  Stein,  al»  der  Tseberbeiieyer. 
einer  der  besten  inländischen  in  Farbe  und 
Hescbafl'enlicit,  findet  sich  an  den  Ab- 
hängen  des  llollenlbals  bei  lieinerz.  Auch 
von  hier  «unlc  eine  Anzahl  Consoleu  für 
da»  Ha«iptge«ims  der  technischen  Hochschule 
bezogen.  l)a  die  jetzt  im  Bau  befindliche 
Kiscuhahn  Hückerts-tilatz  in  unmittelbarer 
Xiihe  der  Brüche  voriib«-r  führt,  so  läftt 
»ich  erwarten,  daft  dieser  vorzügliche  Stein 
nach  Kertigstellimg  jener  eine  gröftere  Vi  r- 
breitimg  finden  wird.  Verfolgt  mau  die 
Landstrafte  weiter,  welche  von  dem  Dorf«; 
Karftberg  am  Fufte  der  Hciischener  in 
Schlangenlinien  nach  dem  Städtchen  Wün- 
schelburg herabfiibrt,  so  kommt  man.  etwa 
noch  2  km  von  die»em  «trtc  entferul.  an 
seitwärts  im  Walde  liegenden  Brnchplätzcn 
vorüber,  wo  in  derselben  Weise,  wie  vorbe- 
»chrielten,  der  Sandstein  un»  zerstreut  am 
Abhänge  herumliegenden  Fclshlöckeu  ge- 
wonnen wird.  Derselbe  wurde  zu  den 
Pfeilern,  Sockeln  und  Deckplatten  der  Brüstung  über  dem  Haupt- 
gesims  der  leelmisclien  Hochschule  verwendet.  Er  ist  wie  ilrr 
T»clierbeneyer  grobkörnig  und  wetterbeständig,  jedoch  etwa« 
weniger  fe»l  und  deshalb  leichter  zu  bearbeiten  als  jener.  Die 
Farbe  i»t  etwa«  bräunlich,  aber  sehr  bell.  Für  «ehr  feine 
(•liederungeu  dürfte  er  -sieh  weniger  eignen,  al«  für  Werkstücke, 
welche  durch  Masse  wirken  sollen  oder  den  Einflüssen  der  Witterung 
«ehr  ausgesetzt  sind.  Was  über  das  Erscheinen  von  dunkelbraunen 
Flecken  bei  dem  T«cherbcney<  r  Steine  gesagt  worden  i*t.  gilt  in  der- 
selben Weise,  von  dieaem  Wüuscbelburgcr,  der  von  dem  Steinmetz- 
meftter  Hcini*ch  in  diesem  Orte  zu  beziehen  i«t.    Ein  zweiter  Fundort 
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befindet  sieh  in 


Abhängen  de«  Hen- 


Albendorf  entfernt.  Das  Fortschaffen  de»  Rohstoffe»  au«  dem  Walde 
und  roti  den  Bergabhangen  herab  auf  schlechten  Wegen,  j»  »uf 
schrägen,  von  Fichtenstäumien  hergestellten  Ebenen  oder  Schleifen 
i«t  ein  ziemlich  beschwerliches.  In  Albendnrf  vermittelt  der  Stein- 
metzineistcr  .lolin  den  Verkauf  desselben.  I>er  Rahnversand  erfolgt 
vrmi  Bahnhof  Mittclstcine  der  IJnie  Dittcrsbach-Glatz  au«.  Etwa 
eine  Viertelstunde  von  dieser  Station  entfernt  liegt  da»  Dorf  Schlegel, 
in  dessen  Xiihe  am  Kirchberg«  ein  schöner  rother  Sandstein  ge- 
hrochen wird.    I/eiiler  sind  die  sämtlichen  Brüche,  etwa  acht,  vor- 


Umfange,  »ndaf»  ihre 
ifangreichcren  Gebäude», 


für 


•it,  kaum  ausreichen  würde.  Der 
dunkelrothe  Farbe,  ist  sehr  fest  und  gesund,  besonders  frei 
von  den  Matt  Buiit»ainl»tcinrn  anhaftenden  schädlichen  Beimischun- 
gen, dem  Glimmer  und  dem  Thon,  mufs  aber  deuuoeh  einigermaßen 
ausgesucht  werden,  weil  er  völlig  kiesige  Ijigcr  enthält.  Das  Em- 
pfaugsgebüudn  des  Bahnhofe»  in  Glatz,  sowie  das  Gerichtsgebäude 
in  Schweidnitz  sind  in  diesem  Steine  ausgeführt,  und  besonders  an 
ersterem  kann  man  den  Werth,  alter  auch  die  erwähnten  fehlerhaften 
Eigenschaften  dcssclltcu  beobachten.  (BchrUfs  folgt.! 


Lichtträger  für  elektrische  StrafBen-BcIcuchtung  in  Berlin. 


Infolge  Beschlusses  der  Stadtgemeinde  Berlin  werden  lickanntlich 
die  Strafse  .Unter  den  Linden",  der  Lustgarten  und  die  Kaiser  Wil- 
lielin  -  Strafse  bis  zur  Spaudaurr 
Strafse  demnächst  elektrisch  be- 
leuchtet werden.  Die  neue  Be- 
leuchtungsanlage, deren  Ausfiihriiiig 
nud  Betrieb  der  Allgemeinen  Eick 
tricität»  Gesellschaft  iibertrageu  ist. 
»oll  bis  zum  September  d.  J.  fertig- 
gestellt werden.  Umgestaltungen 
der  Straf».-  Unter  den  IJndcn  sind 
vorläufig  nicht  beabsichtigt,  doch 
»ind  die  Lichtträger  de*  mittleren 
Haumgange»  »n  angeordnet,  dafs 
der  Anlage  von  beiderseitigen  Ka- 
»(•«»treifen  nach  dem  vom  Baurath 
gemachten  Vorschlage 
im  Wege  sliinde.  Zur  Er- 
von  Entwürfen  für  die  Br- 
h-nchtungsträger  wurde  seitens  des 
Magistrate»  im  November  v.  .1.  eine 
beschränkte  Wettbewerbung  ansge- 
»chrieben,*)  infolgi'  deren  die  Di- 
rection  der  Allgemeinen  Elektriei- 
liits-Gesellschaft  in  Uebercinstiui- 
mang  mit  dem  Preisgerichte  die 
Kntwürfe  des  l'nt erzeichneten  zur 
Ausführung  wühlte  und  demselben 
deren  endgültige  llearbeitung  über- 
trug. 

Für  die  vom  Magistrate  ge- 
forderte Höhenlage  der  Lichtquelle 
von  8  m  über  Straftenohertiäche 
erwies  sich  bei  näherer  Prüfung 
die  übliche  Bedienung  der  Ijimpen 
durch  lange  Leitern  al» 


•  Lampen  der  Vorzug 
welche    ein  ' 
Herunterlassen  dersell 
«etzen   der  Kohlenstäb« 
Die  Sockel  der  Lichtträger  sind 
au»  Gufseiscn  hergestellt,  wahrend 
die  Schafte  der  Sicherheit  halber 
iedeeisernen   Kohren  zu- 
sind. 

Die  auf  den  beiderseitigen 
Hurgerstcigcn  längs  der  Bordkante 
in  Abständen  von  41  Meter  auf- 
zustellenden Ständer  sind  iu  Ab- 
bildung 1  zur  Darstellung  gebracht. 
Kur  den  mittleren  Batimgaug  sind 
auf  Grund  angestellter  Versuche 
wegen  der  Schattenwirknng  der 
Haumreiheu  die  Bogenlampen  iu  der 
Achse  des  Weges  angebracht.  Sie 
werden  au  einer  Kette  uiifgchiiugt,  welche  zwei  zu  binden  Seiten  des 
lUunigunges  sieh  gegenüberstehende  Masten  mit  einander  verbindet, 
letztere  zeigt  Abbildung  'J,  während  Abbildung  .1  eine  »chanhildliche 
Darstellung  des  unteren  Theilcs  derselben  giebt.  Bei  der  oftmaligen 
Wiederholung  der  Beleuchtungsträgcrund  dem  beschränkten  l'reise  ;fiir 
kleineren  waren  je  lifiO  Mark,  für  die  gröfseren  je  1800  Mark 
"  n)  war  eine  verhältnifsmäfsig  einfache 
geboten.     Der  Unterzeichnete   ist  iu 
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Jahrgang««. 


bestrebt  gewesen,  »ich  den  gegebenen  Verhältnissen  linterzuordnen. 
War  doch  ohnehin  durch  Rücksicht  auf  den  Verkehr  die  Breiten- Ent- 
wicklung der  Sitckel  in  bestimmte 
knappe    Grenzen    gewiesen.  Die 
Formen    »ind    so    gewählt,  dafs 
sie    bei   möglichst  wec.h«elreieher 
Uinrifelinic  dem  Gnf»  keine  Schwie- 
bereiten.  I'ntersehnei- 
sin.l  möglichst 
Der  ' 
enthält  au  ein*. 

auf  die  Bestimmung  der 
So  versinnbildlicht  bei- 
spielsweise die  sternengesehmückte 
(iurtuug  am  kleinen  Lichtträger 
die  drei  daH  Wesen  des  elektri- 
schen Lichtes  und  seiner  Er- 
zeugung ausmachenden  Begriffe: 
.Kraft,  Strom,  Lieht".  An  den 
Masten  de»  Baumgange»  weinen 
die  Motive  der  Krone  und  des 
Wappens  auf  die  Bedeutung  hin, 
die  dieser  Weg  als  geschichtliche 
Triumphstrafse  besitzt. 

Die  Modcllirungsarbeitcn  sind 
der  Finna  Zeyer  u.  Drechsler, 
die  Gufsarbeiteu  den  Werken 
Ilsenburg  und  Tangerhütte 
übertragen,  während  die  nur  ver- 
einzelt auftretenden  Schmiede- 
arbeiten von  Ed.  Pul»  in  Berlin 
angefertigt  werden.  Die  Ausführung 
wurde  unter  reger  Anthcilniihmc 
des  Herrn  Stadtbaurath»  Dr.  Ho- 
brecht als  Bevollmächtigten  .des 
Magistrats  gefordert.  Infolge  der 
kurz  bemessenen  Frist  tnufste  die 
Feststellung  der  technischen  Einzel- 
uiit  der  Ausgestaltung  der 
gleichzeitig  geschehen. 
Ueber  erster«,  die  unter  der  um- 
ler  Directoreu 
Elcktricität«  -Oe- 
sellschaft, der  Herren  Rathenan 
und  v.  Miller,  Von  dem  Köuigl. 
Regierung»  -  Baumeister  Soeder 
entworfen  und  ausgearbeitet  wur- 
den, mögen  noch  einige  Andeutun- 
gen folgen,  da  dir  Anordnung  der 
Lampen  manches  Eigenartige  be- 
sitzt: l'm  die  letzteren  gegen  Wind 
Schwankungen  zu  sichern,  sind  sie 
iu  einem  mit  dem  Lichtträger  fest 
verbundenen  und  als  RIcndHchirui 
gestalteten  Trichter  aufgehängt  in 
Abbildung  1  ist  der  DIcudschiriu 
noch  als  beweglich  dargestellt  i.  Lampe  nebst  Differeiitiul  Rcgulirvor 
richtung  sind  durch  ein  im  hohlen  Schafte  des  Lichtträger»  laufende» 
Gegengewicht,  welche»  vermittelst  Kette  und  Rollen  mit  der  Lampe  in 
Verbindung  steht,  im  Gleichgewicht  gehalten.  Die  Zulritiingsdrähte 
für  den  Strom  verbinden,  in  eine  Litze  vereinigt,  die  Mitte  des  Licht- 
träger-Schaftes mit  der  I^impe.  Beim  Herunterlassen  derselben  er- 
fafst  der  Wärter  mit  einem  fenirohrartig  ineinander  schiebbaren 
Hakenstabe  den  unter  der  Glocke  hängenden  Ring  und  zieht  die 
die  einzelnen  Abtheilungen  des  Stab«  über  einander 
»ich  herunter.    Da«  Hoehtassen  bewerkstelligt 
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mit  de*  Lumpe  in  der  Mitte.    Symmetrisch  zu 
i«  Zulcitirafradriihte,  welche  die  Lampe  mit  drai 
»rbindeti,  angeordnet.    Da»  Heruutcrlaiweii  der 
Ijimpe  wird,  wie  oben  lieschrifhen,  bewerkstelligt. 

Berlin,  den  ».».  April  L.  Schupmiinn. 


Unterseeische  Bauausführungen  aus  Beton. 


I  h  r  englische,  »eit  de 
Ingenieur  Knüpple  hat 


Jahre  lKW  praktisch  im  Seebau  tkarigc 
licuierkcnswcrthcr  Weise  bei  verschie- 
denen von  i Im t  hergestellten  Seebautcu  im»  Beton  llafendämincn 
usw.  —  zur  Krziclmig  eiiH'r  möglichst  grnfsen  Ko»te«er»paruif»  an 
Stelle  der  bi»lirr  bei  Betonbauten  üblichen  Bauweisen  neue  Verfahren 
angewendet.  Wir  entnehmen  einer  «ich  hiermit  befassenden  Mit- 
teilung im  letzten  Deccmbcrlicft  di -r  XoueeUeM  annale*  de  la  con- 
Mtntrlian  folgendes:  Knüpple  «nebt  dadurch  zunäcli«!  hu  (Vmcat  zu 
sparen,  daf«  er  den  zum  BetOU  zu  verwendenden  (Vtnentniörtel  mit 
möglichst  «.-Iii«  W«Nt  zubereitet  und  zugleich  die  Mischung  äff 
Mörtel*  mit  dorn  Sleinschnttcr  u.it  di»r  gröfste«  Sorgfalt  bewirkt. 
IV«  ferneren  umgeht  er  dir  kostspieligen  und  zeitraubenden  Einrich- 
tungen mid  Versrnkungsvcrfahrru,  welche  in  erster  Uni«1  den  ItetOB 
liei  deiner  Schürfung  clurrli  da»  Wasser  vor  «lein  Au««  «wehen  schützen 
»ollen,  dadurch,  dal»  er  nielit  di  u  frisch  zubereiteten  Beton  verdenkt, 
vielmehr  mit  dein  Versenken- »n  lange  wartet.  Iii«  der  Beton  ange- 
fangen liat  abzubinden,  »odafs  der  steife  (plastische)  lli'ton  fdine  tie- 
fahr  de»  Ausspülen»  in  vielen  Fällen  sogar  frei  durch  da«  Wasser 
geschüttet  werden  knnnte.  I>ie  «lein  Wasserangriffe  ausgesetzten 
Biif»creii  Flächen  der-  so  geschütteten  tletou»  schützt  er  so  lange 
ilureli  starke»  Sogeltuch  uder  andere  rmhülliiiigcn,  Iii»  iler  Beton  so- 
weit  erhärtet  i«t.  dal»  er  blofsgclcgt  werileu  kann.  Hei  den  Halen- 
liauteu  in  lircinock  wurde  z.'  II.  der  Kern  iler  Hamme  au«  einem 
Beten  hergestellt,  welcher  au»  l  tttnum-i  Theil  ('erneut  und  Ii  Tlieilen 
Saud  uud  Schotter  bestand,  während  der  dienen  Kern  umgvlieudc 
etwa  1  in  starke  miil  dem  unmittelbaren  Angriff  der  \\  eilen  aus- 
gesetzte Allfsetikörper  all.»  S  Theilcli  t'ement  und  7  Tlieilen  Sand  uud 
Srliotter  zubereitet,  also  nach  üblichen  Begriffen  immer  noch  «ehr 
mager  war.  Die  letztere,  fettere  Mischung  lief»  mau  drei  Stunden 
lang  aldiiudeu.  ehe  man  «ie  verwendete,  während  hei  >ler  mageren 
Kernim»chuug  diese  Zeitdauer  hi»  auf  fünf  Stunden  ausgedehnt  » ar. 

E»  braucht  übrigen»  kaum  erwähnt  zu  werden,  daf«  mau  die  Zeit- 
ilauer  die».-»  vorläufigen  Aldiiudeu»  veränderte,  je  naehdeiu  der 
Cent  Nil  »ehnell  inler  Ungarn  l.iuileud  «ar.  und  daf»  mau  mit  der 
griiCston  Sorgfalt  darauf  bedacht  war,  die«e  Zeitdauer  rieht!«  zu  bo- 
BteaMB,  um  einerseits  M  vermeideu.  daf»  man  in  der  Erhärtung  zu 
weit  vorgeschrittenen  Beton,  auf  de«»eu  weitere«  Abbinden  nielit  mehr 
mit  Sicherheit  zu  rerhueu  war.  iM-nntxte,  und  um  andererseits  nicht 
zu  frischen  Beton  zu  verwenden,  welcher  bei  »einer  Kintaurhnng  einen 
grofucu  Theil  «eine«  «  erneut«  verloren  haben  würde.     Dem  Itctoii. 

welcher  an  solchen  (Stellen  rersenkt  werden  raubte,  die  der  ürrümtnqr, 

«der  dem  Wellenanjrriffe  besonder»  au«He»etzt  waren, 
fii(rte  man  itninitlelhar  vor  seiner  Versenkung  eine  ptv 
riup-  Mcn^'e  »<  liiiellbinih  iiilen  Cement»  hinzu.  Minieni, 
welch«  ohne  RUckaiebt  auf  die  Meerestnlen  B^nttdl 
Uli»  nteifem  lleton   zwischen   zwei   innen   mit  »tarkeni 

S'p'lturh  bekleide  ten  und  bi«  zum  p'wöhnliehen  Niedrig'-   

iva»»er»|iie^i-l  reieheuili-ii  Spiiiidwiniiii'ii  niisp-fuhi-t  sind, 
bähen  sieh  in  icrsehiedeiien  Häfen  vidlkommen  bewährt. 
ISei    einigen    .Mauern    werden    die    über    Niedrig  asser 


Jen  Theile 
grenzt,  welche  M 
blocken  COn  nur  Till 
tieviieht  vo|i  etwa 
bi'zw.  zwischeu  die 
l'u^en  mit  -ehnell 
»teifer  lleton  p'seliüttet,  i 
zu  eiuem   einzigen  Hhx-ke 


dureb  (rehuachte 

-ehr  leicht  zu  hau 
in  Liinjee  auf  im  ei 
8B  ku  hergestellt 


Seiteiiwämle  be- 
Ihabi-nileu  lletuii- 
i  Tiefe  und  eitieui 

wurden.  Hinter 


llö«ehiin«»wiiude  (Abb,  1',  deren 
biudendem  Cemenl  niqpMMn  wurden,  wurde 
leber   »ich   mit    den*elben  vollkoiilliien 
verband.     Während    der  Arhcitaunter- 
bMcJmnga  wurde  die  }a wellige  letzte  lleton«chicht  durch  Mrettcr- 
)a«<  u  ilbfledi  ,  kl. 

Eine  andere  durch  die  Anwendung  von  steifem  lleton  cnno>;- 
lirhte  und  um  Kinipple  angewendete  ltailwei»e  zei^rt  Abb.  1»,  wonach 
bei  der  Herstellung  solcher  Dämme,  die  nielit  zu  »ehr  dem  Wellen 
uiis-Tiffe  aa«Kc»etz!  waren,  folp-ndeniiaften  WgefUgM  wurde.  In 
zwei  nusgebu^erteu  Hilm,  n  wurden  zunächst  bi»  etwa  Niedrig« asser- 
hdhc  zwei  Wul»te  oder  Kufuliiinme  an«  »teifem  Beton  hetgetttUt 
Je  nachdem  die  See  ruhi^r  oder  bewegt  ist  und  je  nach  der  Kigell- 
«ehaft   des  zur  \  erfügung  »teilenden  Cement»  können  die«c  kleinen 
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Dämme  entweder  frei  geschüttet  oder  dureh  Ver»euken  >ou  Ix-ton- 
gefullten  Siickeu,  welche  »ich  erfahrnngsgemäf«  fest  miteinander  ver- 
binden und  »pSter  einen  einzigen  Block  bilden,  herg>'»tellt  werden. 
In  diene  WtiUte  treibt  lanu  in  gleichen  Kutfernungeu  von  einaudet 
und  in  der  beab»ichtigten  Neigung  ei.erne  Plähle  ein,  welche  nach 
Abb.  .'t  durch  Stangen  miteinander  verbunden  »erden,  die  au  beiden 
Knden  mit  <>c«en  versehen  ■lud  Nach  der 
tjncrrichtimg  sind  diese  l'faldreihen  uiittel- 
beider»eit«  verankerter  Kaliel  Abb.  Sy  mit 
einander  \.rl.und.n.  Jede  rfahlreihe  «ir.l 
innen  mit  einer  durch  Segeltuch  abgediehte 
ten  llolzwand  bekleidet,  »odnf*  da»  Au»- 
wa»ehen  des  im  Schutze  dieser  beiden 
Wände  versenkten  «teilen  Beton»  thunlich-1 
verhindert  »ir<l. 

Der  Haiiin  zwischen  den  Pfahlwänden  wird  der  Länge  nach  durch 
yuerseheideuiauerii  abgetheilt.  welche  au«  ver»eiikten  kleiuen  Beton- 
blöeken  gebildet  werden.  Hieraus  entsteht  nach  der  Ansicht  des 
englischen  Ingenieur»  durchau»  keine  Ver»i-lili-cliterniig  des  Ziisainmen- 
hang.'»  des  Bauwerk«,  da  der  gegen  diese  Scheidewände  gesehüttete 
Beton  sich  innig  mit  den  Blöcken  und  dem  vorher  versenkten  Beton 

verbindet,  indem  er  in  alle  Fugen  ein 
dringt.  Wie  vollkommen  sieh  diese 
Verbindung  vollzieht,  zeigte  folgender 
in  Aberilei-u  gemm-hter  Versiu  h.  Kin 
'.' in  langer,  Wein  hr.-iter  uud  ljl'i  in 
tiefer  hölzerner  Kasten  wurde  mit 
Kieselsteinen  uud  Steinschotter  tu 
Stliekgriif«en  von  j..*>eiu  bi«  K»cm  an- 
gefüllt und  G^BOn  unter  den  Fluth 
»piegcl  versenkt.  Alsdann  tTihrte  iititn 
eine  llleehröhre  von  ST  nun  Durch 
me«»er  bis  :H»cui  tief  in  den  Kn-feii 
ein  und  schüttele  in  dieselbe  eine 
Miachnng  von  l  Kauinthcilcn  l'nrtlmid  Cement  und  1  Theil  minder 
werthigem  (Vuient.  Nach  V2  Tagen  wiu-ile  der  Kasten  an  dem-elbeii 
Bohr,  welche«  in  dieser  Zeit  durch  den  erhärteten  (Yiiii-nt  mit  dem 
Kastei  eine  feste  Verbindung  eingegangen  war.  aufgehoben,  und  .•- 
zeigte  sich  nach  Fortnahuie  di  r  bMteowän.lc,  daf«  de»«.n  ganzer 
Inlialt  einen  einzigen  fe«tcn  Block  bildete,  au  dem  aogar  die  Kasten- 
brotter  überall  ihren  Kindruek  hinterhi»sen  hatten. 


Abt,.  X 


Abk.  J 


und  Versuche  lasseu  nl»o  cr- 
Miif»er»t  sparsamen  Mischung»- 


Die  englischen  Bauausfiihningi'ii 
kennen,  daf«  einmal  die  angethlnten 

Verhältnisse  fiir  ('emenlbeton-Miirtel  iinlH'ilcnklich  gi-noinnieu  werden 
können,  sobald  man  die  n.ithig.-  Sorgfalt  auf  die  Innigkeit  der 
Mischung  »elb«t  verwendet  und  den  Waaiw—ali  nicht  zu  reichlich 
bemifst,  —  ferner  aber  auch  lehren  nie,  dsf»  laut»  ohne  Schaden  für 

da»  betreffende  Bauwerk  (Vmentbetnn  dau  ich  verw.uden  kanu- 

weuu  sein  Abbinden  bereit»  begonnen  hat,  ohne  allerdings  zu  «.  ii 
vorgeschritten  zu  sein.  Jedenfalls  sind  die  englischen  Erfahrungen 
dazu  angelhan,  die  Anstellung  gleichartiger  Versuche  auch   bei  im» 


im. 


Engels. 
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Selbstthütlge  Hcizregelung  Ton  Johnson.  (Thermostat.) 


Ii»»  BcdörfiuT«,  die  Zuführung  von  Wirme  zur  Heizung  Ton 

rMkufriknea  durch  »cib»ithiuig  wMmmIi  Vorrichtungen  m  regeln. 

i«i  rin  allgemein  anerkannt«!».  Alter  auch  für  Vcrnammliiugsraume. 
KmiikcnliüuiM'r  uml  Kirchen ,  für  technische  Zwecke.  <  iähntngsvor- 
gäuge  und  Trockeuhefe-Bereitung.  itowic  »cihsi  für  Wohnräume  er- 
scheint eine  ilerartige  Regelung  iler  Wännciufuhruug  wünsclienswcrth.. 
u ■  ■■■>  sie  mit  geringen  Kirnten  umt  einfachen  Mitteln  erreicht  werden 
Laim.  Kür  <h'e  Beheizung  «ler  Kisenbahnwngcn  dürfte  ein  solche* 
lliilfxuiittel  willkomuien  »ein,  um  die  Reisenden  vor  dem  l'chclstand 
der  reherheizuug  zu  schützen. 

Die  Vorrichtung  um  .luhu»ou  besteht  au*  einem  WHnnetnc««cr, 
welcher  ähnlich  schaut  ist,  wie  die  hekauntrii,  utifi  zwei  Metallen  von 
ii  rs<  hiedeneii  Wiirmciiu»dehiiuiig»gnnlen  iebjieekeilflSlUl|g  zusammen- 
i'i'lüt beten  Mctallthc  riuninetcr.  Statt  der  Srhncckeiifnrui,  welche  der 
VurrichtmiK  eine  gröbere  »ichthan-  Zcigerbowcguiux  gab,  i»t  die  Korm 
ein«»    flachen  Stahe» 

ron  20  rin  Lange  gc- 

»;ihll,  welcher  au» 
Itfei  mit  der  riachen 
Sehe  auf  einander- 
Ii.  genden  vernieteten 
ilicilcu  besteht.  Der 
eine  Theil  ist  au» 
Mcniug,  der  andere 
MM  llartpuiimi  liergc- 
■Irllt  Der  Stah  ist 
um  ..bereu  Kiele  he 
f.'tigt  iiuil  hui  anderen 
laute  i»t  an  dem  au» 
Messing  bestellenden 
Thal  eine  Metidl- 
zange  o  i  Ahh.  1  uu- 
gghracJu,  welche  zwi- 
•<  la-ii  zwei  mittel» 
einer  Dflllldtimg  mit 
ciuer  elektrischen  Itut- 
tirie  verbundenen  Bc- 
riitiruug.stiftcii  von 
"  r-ii'llhiirem  Abstand 
beweglich  i»t.  Dm 
ober»  befestigte  Kndc 
et  an  eine  »eukn'chte 
Hatte  6  (AUz.  -':  ge- 
•i  I. rauht .  welche  um 
'lic  Achse  e  dri-hlmr 
i-t.  Mittel»  der  Stell- 
•chraube  ä,  welche 
■lorcli  einen  Schlü»«e|  gedreht  werden  kann,  wird  der  be-chri.  bmc 
W  iirutcincsscr  für  die  gewünschte  Wärme  ciiigc»tcllt.  Auch  i»t  hier 
eine  kleine  Kurbel/ angebracht,  welche  gestattet,  die  Wiinius  de* 
ÜMMCn  innerhalb  enger  OrIM  etwa  f>  Urad  Kahrcnheit  - 

•  loa  2  fsrad  Kcaiiinur  ahziiäuderii.  l>ie  ganze  Vorrichtung  i»t  auf 
bt  lin.-k  »eitc  einer  llolz|ilntte  be- 
festigt,  welche  auf  der  vorderen  Seite 
einen  gewöhnlichen  Quecksilber- Winne- 
wr»»er  triigl.  S>  lauge  die  Wiirme  de» 
/.immer»  die  gcwfiiwhte  Höhe  noch 
•■irlit  erreicht  bat,  liegt  die  Mctidlzuuge 
»in  rechten  Beriihnuig»»tift  an.  und  'Iii 
H 'iinueziifithr  von  der  llci/stcllc  erhöht 
die  Wiirme  de»  Zimmer«.  Hierdurch 
dehnt  »ich  der  Me»»ingtheil  der  Ver- 
bundplatte au»,  dic»cll>c  krümmt  »ich 
«in  ein  tieringe»  und  dir  am  Kndc  ho- 
ninilirhe  Zunge  legt  «ich  an  den 
linken  lleriihnuursstift.  Hierdurch  erfolgt 
•nie    l"in»chnltuug    der  Stnunrirhtuiig 

in  der  Drabtleituiig,  welche  auf  die  in  Abb.  -I  darge«te|llen  Klektro- 
iiiaimcten  wirkend  einen  Lufthahti  öffnet,  der  »ich  in  der  Ab- 
/ircipqni;  AH  einen  mit  grprefstor  Luft  gelullten  und  zu  •.amtlichen 
Heizkörpern  führenden  s,i|r,"  wehen  Kohr«  befindet.  Die  geprefate 
l.'itt  tritt  durch  ihi»  Kohr  hei  A  der  Abb.  3  ein,  und  nachdem  der 
l.uftlinhn  durch  dir  Kiekt rnniagnetcn  geöffnet  wurden,  bei  Ii  in  da* 
ii»»elh»t  angeschraubte  Kohr  ,4/  i  Abb.  I),  welche»  zu  dein  Speiseventil 
*»  Heizkörper«  führt.  In  Abb.  i  bezrichnet  A  den  Venttlkorftcr, 
H  die  Sehliefs»cheihe,  C  die  .Stopf hüehse  für  die  Stange  h.  Da» 
Ventil  wird  durch  die  »chraubenförmige  Stahlfeder  &  offen  grhalten. 
I  eher  der  gewölbten  Kläche  am  Kndc  von  i)  liegt  eine  tSiiuiini- 
plitlte  A .  welche  beim  Kiudriugeii  der  geprcl'sten  Luft  da«  Spei»e- 


Abli.  1. 


Abb.  t 


Abb.  3. 


Ventil  »chlirfst.  Die  Wiirme  im  Zintmer  klinn  daher  nicht  weiter  zu- 
nehmen. Sobald  die  Zunge  zwischen  den  lleriihruug»«tiftru  heim 
Henintergelieii  der  Wärme  um  eineu  tirad  Knlirenhi-it  wieder  dun 
rechtsseitigen  llerühruug»»tift  trifft,  wird  der  Strom  umgenchiiltet.  der 
Liifthnhii  »ildief»t  die  Prcl-iufth-ituug  ah  und  iiffuet  der  im  \  entil 
betindlieheu  geprefoten  Luft  dm  Au«weg  durch  da»  Hohr  V  (Abb.  !lt 
in«  Freie.  Alsdann  öffnet  die  Peder  6  die  Sclilic/«»citc  de»  \'eutil« 
und  e«  erfolgt  die  weitere  Zuführung  der  Wanne. 

Bei  Luftheizung  erhdgt  die  Ah»jierrung  der  wannen  Luft  in  dem 
LtltUgWahf  mittel»  eine»  durch  l'rebiluft  betriebeiiett  Ventil«  auf  die 
in  Abb.fi  dargu»tellte  Wei»e.  Die  erforderliche  gepn-rnte  Luft  wird 
entweder  mittel»  einer  kleinen  Hilitddritckpumpe,  oder  wenn  Wasser- 
leitung im  Haute  i«1.  sellwtthütig  mittel«  einer  durch  Wn«»er<lntek 
betriebenen  l'iimpe  hergestellt  und  in  eitn-ni  im  Keller  uufzu»telleuden 
eisenteti  llehiilter  aufgespeichert.  K«  bedarf  für  ein  Schlilgebiinde 
von  1»»-- ü  Klassen  mir  der  tiiglieheit  Arbeit  an  der  Huudilnickpuiupe 

von  11)—  Iii  Minuten,  um  dein 
lledarf  an  geprefster  Luft  zn 
gi  migen.  Weil  die  Drurkfläehe 
für  die  letztere  in  dem  Spei»e- 
vi-ntil  (Abb.  4,1  etwa  zehnmal 
griif-er  nngeiKimmeti  ist .  al« 
die  Drucktbiche  dir  Wiintie- 
leitiiug.  »>•  genügt  eilt  ver' 
hiiltitifsiniirsig  geringer  Luft- 
druck zur  Schliefsuug  des 
Ventil«.  El  leuchtet  aber  ein. 
ilafs  die  ViTwenilnng  der  ge- 
pn'fsteu  Luft  zur  lleneguitg 
der  Ah»perrkUp|H.<u  und  der 
Klektricititt  zur  Auflösung  de» 
Sperrwi'rke»  für  die  »elb»t- 
t billige  Kegcliing  Jeder  Heizart 
bejioniler«  ib^»halb  gii-iguet  i»t. 
»eil  dabei  nur  eine  geringe 
Stromstärke  für  den  Itctrieb 
der  Kinrichtung  erfordert  wird. 

Die  Krtiudung  ist  in  Mih 
wnukee  iu  verhältiiifstn>ir»ig 
kurzer  Zeit  in  Aufnahme  ge- 
konuiinien  und  iu  »iiintlichen 
öffentlichen  Schulen  da»elh»t, 
Abb  t.  in    vieh-ii    Wohnungen  und 

liasthöfeu  au»geführt.  liei  dem 
(iehraiieh  in  Schulen  hat  »ich  nuf»er  iler  l.leichmiifsigki-it  der  Wärme 

und   der  Ver  iduug  von  Störungen  wegen  Kegelung  der  Heizung 

durch  den  Lehrer  oder  Srhnhiieiicr  eine  Krspaniif«  von  mehr 
al»  l.'i  l'roeetil  an  lb'iz»toff  ergeben.  K»  erklärt  «ich  die»  auch 
durch  die  zweckentsprechende  Ausgleichung  der  Wiirme -Vcrtheiliing 
im  ganzen  fjcblutle,  welche  erfolgt,  wenn  z.  II.  bei  kaltem  Wind  in 
denjenigen  Küunirii.  die  der  z.  Z.  herrschenden  Windrichtung  nicht 
aii»ge«etzt  sind,  die  übeniiiifsige  Wärmezufuhr  rechtzeitig  abgi 
schnitten,  dagegen  eleu  der  Abkühlung  ausgesetzten  liiinineit  <lie  volle 

in  den  "teil  erzeugte  Wärme 
aUbald  zugeführt  wird.  Hei 
plötzlichem  Kiiitritt  warmer 
Witterung  bietet  die  Krlinduiig 
da«  Mittel,  durch  eine  ähnliche 
Vorrichtung,  wie  Ahh.  ."t  zeigt, 
den  Zug  de«  (»fett«  und  damit 
den  Verbrauch  an  lleizstoff  als- 
bald zu  ermäfsigeu. 

Die  Mehrkosten ,  welche 
durch  die  Kinrichtting  eiit«te|teu, 
dürften  den  damit  zu  erreichen 
den  Vortlieilen  gegenüber  nicht 
erheblich  in«  1  ö-wicht  fallen. 
Dieselben  beschranken  «ich  auf  die  Beschaffung  eine»  eisernen  l'ref»- 
Inft-IWhHIter«.  einer  l^itung  von  '■•  ui"  Hohrweile  für  die  l'refsluft, 
eine«  .Tberinosiat»"  (Abb.  1  n.  "J  und  eine»  Liifthahite«  ( Abb.  '.I)  neben 
jedem  Heizkür|ter.  und  auf  die  Herstellnng  einer  elektrischen  Itatferie 
mit  etwa  I  Kleiitenteii  nebst  Driihtlcituug. 

Ks  mag  noch  auf  die  Möglichkeit  iler  Anwendung  znr  Krhaltung 
gieichtnnfsiger  Wiirnie  in  tiewHch»häu«eni,  gT«>f«en  Verwaltungs- 
gehäiuleu,  Badeanstalten.  Trockcnrännicn  für  Hölzer,  für  Kühlriiiime, 
welche  täglich  um  1  Iii«  DOmd  ilhzukühleu  «ind.  für  die  »elbiitthlitige 
lleaufsiclitiginig  und  Kegelung  der  Ki«ma»cliiiien  zur  Abkühlung  der 
Luft  in  den  Kellen  der  Brauereien,  «nwie  iler  Kühlung  der  Sommer- 
luft  in  Abgeordnetenhäusern  usw.  hingewiesen  werden. 
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Vou  gleicher  Hcdcntnng  fast,  wie  die  selbatthätigc  Erhaltung  eines 
bestimmten  Wärmegrades,  ist  in  ilrn  Schulen  und  Kraiikcnhäuacru  die 
Erhaltung  eiuea  grwiaaen  Feuchtigkeitsgehalte«  «Irr  Luft  vou  etwa  70 
hia  flO  Procent.  D»  bei  niedriger  Aufmruiriinti«  die  Waaserdampf- 
Aufuahmefähigkeit  der  Luft  «ehr  gering  int,  ao  kommt  die  Luft  sehr 
trocken  in  die  Hänmo  nud  wirkt  naehthcilig  auf  die  Hcwohncr.  Die 
verschiedenen  HefeuchtungaTorrichtuugen  haben  keinen  durchgreifen- 
den Erfolg  gehabt.  Die  Johiiaonsche  Vorrichtung.  'b'r  Thermostat, 
kann  aber  mit  J.a-iehtipkcit  in  einen  Hygrostat,  eine  Einrichtung  zur 
Erhaltuug  ciuea  bestimmten  FenchtipkcitsgehalUa  der  Luft,  dadnreh 


abgeändert  werden,  <Ufa  man  den  durch  die  Wärme  bewegten  Stab 
atatt  nu«  Messing  und  Hartgummi,  au»  zwei  Körpern  zusammensetzt, 
von  denen  der  eine  durch  die  Feuchtigkeit  der  Luft  ausgedehnt  wir.1. 
wie  Darmsaite,  Holxplatte,  Haar  oder  (iclatimpl«ttc,  der  andere  an* 
einem  gegen  Feuchtigkeit  nicht  empfindlichen  Stoffe  besteht.  Ks 
würde  ilurch  die  Hewegung  der  Zunge  vermittelst  einer  elektrischen 
I>rahtleitung  nud  einen  I.ufthahnea  in  gleicher  Weise  ein  l>am|ifhnbu 
zu  offne»  nud  ru  schließen  aein,  welcher  den  Dampf  unmittelbar  in  die 
Zimmerluft  »n  lange  eintreten  IHM,  hia  der  gewünschte  Feuchtigkeit»- 
gohalt  erreicht  ist.  Haaael. 


9r*^*a< 

-M»  ... 


Hei  der  Erbauung  der  neuen  Gasanstalt  in  Rotterdam  durch  den 
Dircctor  der  städtischen  öffent- 
lieben  Arbeiten,  Herrn  de 
.longh  daselbst,  ist  für  diu 
Gashchältcrgmhcn  eine  eigen- 
thumliehe  Anordnung  getroffen 
wonlen.  Dieselbe  wird  zwar 
nur  selten  Nachahmung  rinden 
können,  durfte  aber  dennoch 
eine  allgemeinere  Ileacbtuiig 
verdienen,  da  aie  eine  --  für 
den  vorliegenden  Fall  Uufserst 
glücklich  gewühlte  —  Ab- 
weichung von  der  allgemeinen 
Kegel  darstellt. 

Ausgehend  von  dem  l'ni- 
ataude,  dafs  in  dem  Polder, 
in  welchem  die  neue  «««■ 
ist,  der  (Irund- 
dauernd  fast  ge- 
nau auf  derselben  Hübe  ge- 
lullten wird,  ersetzte  Herr  de 
.longh  die  sonnt  üblichen  un- 
durchlässigen massiven  oder 
eisernen  t'iiifas.nngswiinde  der 
tiaabehältcrgnibcn  durch  einen 
nicht  waaserdichten  Holz- 
bau und  Hefa  die  Abdich- 
tung der  (Jrnbcnsohle  ganz 
fehlen.  Da«  Wasser  in  der 
(iasbebältergruhe  nimmt  da- 
her den  gleichen  Stand  mit 
dem  Aufseuwasser  ein  und 
bleibt  somit,  wie  in  massiven 
drüben,  stets  auf  derselben 
Höhe. 

Die  Kauausfühmtig  geschah 
in   folgender  Weine:  Zunächst 
die  äußere  und 


Oasbehälter  mit  hölzernem  Unterhau. 

innere  Pfahlwand  a  und  L  ein.  t 


H»hm  H  «I- 


-w.« 


nter  fortwährendem  Abpumpen 
ilea  Wassers  wurde  aodann 
fler  linden  zwi»rheu  <leu  Pfuhl- 
wänden  ausgeschachtet  und 
gleichzeitig  mit  dem  Vertiefen 
der  Haugrube  die  äufsere 
Pfahlwnnd  im  Innern  durch 
mehrfacher  Hrctterlagen  ver- 
kleidet. Pfablwand  und  Hrcttcr- 
verkleidung  bilden  eine  .  in- 
hcitlicbe  Holzwand,  deren 
Starke,  entsprechen«!  dem  ver- 
mehrten Krddrueke.  nach  luiten 
bin  zunimmt,  ltic  innere  l*fahl- 
wnud  wurde  später  dicht 
über  der  f»ruhcn«ohle  ab- 
geschnitten. Der  bedeutend*; 
Wasseraitdrang  während  de» 
Harns,  welcher  nach  und  nach 
die  Kinstellnng  einer  ganzen 
Hcih«  von  Dainpfpnmp.'n 
nöthig  machte,  wurde  schließ- 
lich »o  stark,  dafs  man  es 
vorzog,  den  llchüllf  rgrnhru 
•  ine  um  2  m  geringere  Tiefe 
zu  geben,  als  in  dem  neb.  n 
stehend  nntgetbeilten  Entwürfe 
augenoniiuen  war,  die  beiden 
Hinge  der  fernrohrförmigin 
Heliiiltergloeke  aber  durch 
drei  Hinge  von  entsprechend 
geringerer  Höhe  zu  eraetzeu. 

Durch  die  hcachriebcuc 
Gasbchältcranordming  soll 
gegeu  einen  Massivbau  eine 
Erspamiß  von  •10(101)  (iuldm 
erzielt  sein. 

Köln,  im  Januar  1**HS. 

Uenzrue  r. 


Verml 

Verleihung  «ler  Medaille  fttr  »rdienate  um  da»  Malinesen. 

Wie  aus  den  amtlichen  Mitthciluiucen  an  der  Spitze  dieser  Nuininer 
zn  ersehen,  hat  kraft  Allerhöchster  Ermächtigung  der  Herr  Minister 
der  öffentlichen  Arbeiten  dem  Professor  an  der  technischen  Hochschule 
in  Herlin.  Dr.  Emil  Winkler.  die  silberne  Medaille  für  Verdienste 
um  daa  Hauwesen  verliehen.  Die  hierdurch  in  hervorragender  Weise 
anerkannten  Verdienste  Winkler*  beruhen  —  von  seiner  langjährigen 
erfolgreichen  Thittigkeit  als  Lehrer  abgesehen  —  vorwiegend  uut 
seinen  zahlreichen  wissenschaftlichen  Arbeiten.  Forschungen  und 
Entdeckungen,  welche  sieh  hauptsächlich  auf  die  (iebiete  der  C'on- 
striiction,  insbesondere  des  Hriickeubanes,  sowie  des  Kiseiibnhubauea 
erstrecken.  Von  ihnen  sind  in  erster  Linie  die  bahnbrechenden 
l'ntcrsnchungeu  über  die  Spannungen  in  den  einzelnen  Theilen  der 
Knicken  und  über  die  zwcekmäßigatcn  Fomteu  der  letztereu  zn 
erwähnen,  Arbeiten,  welche  ata  Ixiistiitigeu  ersten  Rimgca  gelten  und 
ihrem  l'rheber  weit  über  die  Grenzen  Deutschlands  biuaua  den  unbe- 
strittenen Huf  einer  hervorragenden  Autorität  eingetragen  haben. 
Die  hierhergehörigen,  meist  in  mehreren  Auflagen  crschieiiouen  und 
vielfach  in  fremde  Sprachen  übersetzten  Werke  Winklers  sind  in 
den  Kreisen  aller  wissenschaftlich  gebildeten  Ingenieure  bekannt. 
Aufserdeui  hat  Winkler  theils  selbständig,  theil«  im  Verein  mit 
anderen  Fachmänner»  ein  mehrere  Hände  starke-,  allgemein  ge- 
schätzte« Werk  über  Fiseiibiihnbau  bcrau«iregebeu  und  in  seiner 
.U-hrc  von  der  Elasticität  und  Kc-tigkcif  ein  Werk  geschaffen,  das 


achtes. 

als  Lehr-  tuid  Nachschlagehnch  liir  Hariintrenicnrc  einzig  in  seiner 
Art  dasteht.  Krwi.hnenswertb  ist  noch,  daß  Winkler  bereit«  im 
Jahre  1SU0  in  »einer  Doctor-Diasertation  eine  neue  Theorie  den  Eni 
drucks  entwickeile,  deren  Veröffentlichung  sich  durch  zutälligc 
l'niatände  hia  1«72  verzögerte,  al«  ausländische  Forscher  (wie  Kaiikin>\ 
Levy  u.  a.l  ähnliche  Weg»;  einschlugen,  und  es  «tobt  aufser  Zweifel, 
daß  er  durch  dieae.  wie  durch  viele  andere  Entdeckungen  der  deut- 
schen Wissenschaft  den  Huhm  den  Vorantritts  errungen  hat.  Inabi - 
»onderc  aber  «tehen  die  wisaensebaftlichen  tirundlagen  dea  Hriirken 
baue*  wesentlich  auch  durch  Winklera  Thätigkeit  in  Deutsehland  auf 
einer  so  hohen  Stufe  der  Entwicklung,  wie  in  keinem  anderen  Laud.'. 

Als  Hochschullehrer  ist  Winkler  seit  dem  Jahn-  IWil  thlitig. 
Zuerst  am  Polytechnicum  in  Dresden,  erhielt  er  l*fsr>  den  Lehr- 
stuhl für  liigenieiir-Haiikiinde  an  <ler  technischen  Hochschule  in  Prag 
und  INliX  denjenigen  t"ür  Eisenbahn-  uud  Hrückeubau  an  der  Wiener 
Horliaehule.  Kin.'ui  ehrenvollen  Hufe  seiner  heitnathlicheii  Kegiernng 
—  Winkler  ist  in  Torgan  in  der  preußische»  Provinz  Sachsen  ge- 
boren —  leistete  er  im  Jahre  IM""  Folge  und  übernahm  den  Lehr- 
stuhl für  Statik  der  Haueouatructioneii  und  für  Hrückeubau  an  der 
technischen  Hochschule  in  Hcrlin,  den  er  auch  heute  noch  innehat. 
Wir  glauben  nicht  fehl  zu  gehen,  wenn  wir  annehmen,  dafs  die  dein 
verdienten  Manne  zu  Theil  gewordene  .Auszeichnung  in  allen  Fach- 
kreisen, insbesondere  auch  hei  seinen  zahlreichen  Schülern,  mit  ein- 
müthiger  tienngthunng  begrüßt  werden  wird. 
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Her  l'mban  Tum  Bttbnenhan»c  «Im  Königlichen  Scaa-n-plelhaiiscs 
Ii  Herlin  hat  in  diesen  Tagen  begonnen  und  eine  zeitweilige  l'cbrr- 
»"llting  des  Schauspiel«  nach  dem  Wallner-Thcater  nothwcndig  ff" 
iiinnhl.  lh>r  l'inbau  wird  in  keiner  Weise  die  erst  neuerdings  in  Sand- 
stein vcrhh-udelen  AufscusciUitt-  i|w>  (iebäadc*  berühren.  Kr  cpctreekt 
«ich  im  wesentlichen  auf  die  Entfernung  der  hölzernen  Haut  heile  »md 

•  Irr  hölzernen,  zur  Maschiucnaulagc  pchnripm  Einrichtungen  im»  dem 
ISiihiiculiatisc  sowie  auf  deren  Ersatz  durch  feuersichere  ('onslniclinnen. 
Nur  der  Biihucn-Kufsbodcn  (das  »Podium*)  und  einige  kleinere  Tbcilc 
•Wr  Maschittcucitirichtung  werden  an«  hiihnent'-chnischcn  Rücksichten 
»ach  bei  di-r  Neueinrichtung  au«  Holz  hergestellt.  lU>r  neue  eiserne 
lliirristuhl  wird  auf  m-l.t  scl-miedeci«cnicn  SlüUeii  von  nind  JH  m 
H-ilw  ruhen,  von  denen  je  vier  auf  jeder  Seite  de»  Hühin-iihausc»  in 
'mii  Abstand  von  einander  und  in  etwa  m 
l.»iig«nuiucn>  stehen.  Iii«?  Versteifuug  die«' 
und  deren  Verankerungen  mit  den  rmfus-uiipswandcn  dienen  zugleich 
»I»  tragende  Theile  filr  die  Hühnetigalericcn,  davon  eine  in  der  1'nter- 
liissrhiucrie.  die  anderen  ilri'i  ini  obercu  Hiihncnhausc  an  den  Längs 
w.ii.U  ii  liegen.  Die  Schnürhodenrlärhc  wird  von  den  unteren  Gnrtuugcn 
dir  Dachbinder  gutragen.  Die  Kufsböden  der  beiden  oberen  Gab-rieen 
iitnj  der  Schnürboden  werden  au*  meist  -P*  cm  breiten,  cm  «tarken 
Platten  gebildet,  welche  nacb  dem  System  Monier  in  ilor  Fabrik 
v.iii  G.  A.  Wayf«  herge-itellt  nnd  in  Lünpen  von  'J..">  in  von  llinder 
m  Kinder  freitragend  verlegt  «renlen.  Zwischen  den  Ijiiig»«eitcn 
•lii'M-r  l'lntten  verbleiben  Schlitze  fiir  ilen   Durchgang  der  Draht- 

der  Maschiucncinricbtiiiip.  Der  Kufsböden  der  untersten  der 
•bei  Kühncngalcriccn  und  die  peuamte  Dachfläche  sollen  au  "rt 
Miel  Stelle  nach  Mouierschem  System  in  .r)  em  Stärke  ohne  Kniren 
nl»  einheitliche  Platten  bei  sinfterst  kurz  bemessener  Ausfiihrutigszeit 
hergestellt  werden.  Die  neue  massive  Dachfläche  erhält  alsdann 
•iue  Kupfer  reberdeckiing  mit  Fabdcislen.  Die  Befestigung  der 
Kiinferphittcn  wiril  in  ilm  wagcreehten  Verbindnnpen  mit 
lUftern  bewirkt,  welche  mit  Hlcidübeln  auf  der  Monicrfluclie 
tl"-ioh«iiin  iiufgenietet  werden.  Die  Kapplcistcn  werden  fest 
snf  die  Dachfläche  aufpedriiekt  mittel»  Holxen,  welehe  durch  die 
M'riiierdcckc  durebpc»teekt  sind  und  deren  obere*  Schraiibencnde 
ilureh  in-snurierc,  auf  die  Kappicistcn  aufgesetxte,  nicht  aiifgelöthcte, 
K«|iferhiil«en  geschützt  winL  Da  bei  dieser  Herstellung  der  Kupfer- 
iWfkuup  Uithuiigen  fa«t  pän.lieli  vermieden  «ind,  »•>  i«t  diiK  An«- 
weeboflti  etwa  »chadbaft  werdender  Hleehtufeln  »ehr  b  i.  ht  und  »c  hnell 
Sit  hewirkeu.  Kür  Lüftunp  de§  ltiihnenhati»e«  und  für  «ehnellen  Ah- 
me von  Kaueh-  uud  I)nn»tmaii»en  »ollen  fünf  <  )en"niuip<  ti  im  Darbe 
»njerlept  werden,  deren  eine  sieb  in  panier  Uinpe  de»  Firste»  twi  nur 
p'Tinper  Hreite  i'r»trerkt,  während  je  «wei  nahe  dem  llinterpiebel  und 
il'T  l'ro«eenium»wuiid  der  Hnline  atipenrdni'l  werden.  I<et2ti'reu  vier 
(MTnunpen  »oll  zur  Krzielunp  pr<>f»erer  Ab»tr<>tnunir»-fie»ehwinilipkeit 

•  I irr  Abluft  durch  Sehlole  zupeführt  werden,  welebe  in  Srhiiilrboden- 
h'iJie  bepinnen.  Alle  uuterhalh  der  inii»«iven  Sx'liiiiirbodenHSebe  frei- 
li'L'enden  trnir>uiden  Ki»entbeile  de»  Sehnurboden«  »elb»t  und  der 
«•iilrriecu,  und  besonder»  die  irrofneu  ei->emen  llauptbinder>tittzen  er- 
halten plutlmielieren  Monier -l'eberxup;  «chlieWieb  »ollen  zwei  der 

•  i"-rnen  (ialerietn  ppeu  in  feuerfeste,  nneh  Monier» ei»e  herpextellte 
Wände  einpLnclib>»»en  werden.     B«  dürfte  durch  die««  Her»tellunpen 

neue  Htitinenhau«  allen  Aii»prüehen  auf  FeiierMeherheit  perecht 
»i-nleo.  /.u  pleicher  Zeit  wird  die  Ma<-chincn-Kiurirhtunp  der  Huhne 
»'iii>»r  volUtiiiidipeii  Krueiierunp  untemvpen.  K*  i»t  ilies  durt-h  tlie  »o 
'■nii-utenil  p<'*teipcrten  Anforderunpen  an  ilie  Kiihuenteehuik  der 
;t1zipeti  Zeit  nolhwendip  pewonlen  und  hat  unmittelbnri^  Veraiila»«uiip 
amli  zu  den  bezeiehneten  (rrofwn  haulieheu  I  "nippHttiltiiupen  im 
lliilnieidiiiiisu  pepeben.  Der  l'inban  ««11  moplieb»!  v»ll*tiindip  bi« 
mm  I.  Detober  d.  J»,  durebpeführt  werdeu. 

In  der  l'rrbltpnrrbana;  für  d*n  Xenlmu  einer  dritten  e<»«pe- 
ll«rhen  Kirche  I*  Köln  a.  Rh.,  über  deren  Auosebreibunp  wir  auf 
N  id-  H  und  :fcj  d.  .1».  berichteten,  bind  '.►  Knt würfe  einpep:uipen.  Der 
Ziiiumiientritt  de»  l'rei«periebte«  wird  drmniieh»!  erfolpeu. 

«ilockea  »n»  (.nftwUhl  wenlen  »(fit  Kö  von  dem  Hocbum.T  Ver- 
na für  Iterphaii  und  »iufs»tahl-Kabrication  beruej-tellt.  Kinipe  Mit 
tl^ibinpen  über  die»elben  durften  am  I'latze  »ein,  weil  idter  diene 
frieupninsc  immer  noch  Meiuuiip*vcr«chiedenh eilen  besteben.  Wo 
icli  (lelepeuheil  hatte,  die  Kipen«clmfteii  der  Kireheiiplm-keii  voll 
<>nf»«tald  zu  prüfen,  war  da«  F.rpelmif»  piin«tip  und  wurde  iltirch  die 
Aiuknnft  bv«tätipt,  welche  ich  von  den  Gemeinden  erhielt.  Mau 
«»Ute,  daf«  der  Ton  von  *  Jubislalilplockeu  weiterhin  rcmebinbur  «ei, 
«I«  der  von  Hnmccploekcn.  Wenn  ander»wo  andere  Krfiihrtinpin 
^'•'inacht  »ind.  so  map  da*  in  örtlichen  VcrbältuirtKcii  oder  wahr- 
»rhvmlirh  darin  »einen  firund  pebabt  haben,  dnf»  iler  Ton  der  Stabl- 
irlocken  von  anderer  Klanpfaibe  ist.  Auch  eine  Tiiusi-hunp  »clieint 
nicht  au»pe«chlo»seu.  weil  »ich  pewidtiilich  der  Verpleichspunkt,  tiiint- 
lirh  die  Stärke  de«  Klanpi's  derjenigen  Hroneeploeke.  fiir  welche  die 
Slnhlplorke  be»rhatTl  ist.  nicht  mehr  fe«t»tellen  läf»t.   Meine  Angabe 


wird  übrigen»  auch  von  Otte  in  »einer  («lockenkunde,  S.  71,  bestätigt. 
Stahlglocken  haben  nicht  den  Wohlklang,  wie  die  Hronceploeken  vou 
puter  Metallzusainmenaetzung,  für  kin-hlicbe  Zwecke  verdicuen  letzteru 
daher  immer  noch  den  \  orzup.  I'in  bei  einer  Stalilplocke  den  vollen, 
weicJien  Ton  zu  ••ntielen,  den  eine  Bronceploeke  piebt,  ntüfste  man 
•chon  eineu  anderen  \  ortheil  aufgebeu,  den  man  zu  ihren  <jnn»ten 
anzuführen  pHept.  da»  perinpere  tiewicht.  Die  Hronceploeken  aber 
•chivachcr,  d.  h.  also  leichter  an  tiewicht  herzustellen,  damit  sie  den 
Wettbewerb  bestehen  könnten,  pcht  uicht  an.  Die  (iiefser  haben  auf 
(•rund  der  Versuche,  welche  in  dieser  Hinsieht  «eil  Jahrhunderten 
gemacht  «ind,  schon  alle  müpliche  Kraparuug  herausgefunden.  Ks 
kamt  die  einmal  von  ihnen  verwendete  .Rippe"  dieselbe  pflegt  in 
jeder  Giefoerei  nach  blonderer  Kegel  geaeichnet  zu  werden  —  sowie 
die  feststehende  Zu»ammen»etznng  de»  Ulockcngutc*  keine  Aenderuup 
Tcrtrapen,  ohne  den  Klang  zu  vemehlee htem.  Der  l'rei«  für  Stahl- 
glockcn  ist  etwa  halb  «o  hoch,  als  der  für  Hronceploeken.  Dem- 
gegenüber wird  gesagt,  dafs  bei  etwaigem  Zersprungen  der  (Hocken 
da»  Glockenput  «einen  Werth  behalte,  die  zersprungene  Stahlplocke 
aber  nur  noch  den  Werth  von  allem  Eisen  halte.  Allein  die  Halt- 
barkeit der  Stahlplneken  i Ft  pröfser,  al»  die  der  anderen,  wie  die 
(iiefnereien  selbst  zugeben,  iibgcehen  davon,  dafs  die  Kochumcr 
Fabrik  gegen  das  Zcrspriitpcu  ihrer  ( Hocken  sich  .r>  Jahre  verpltichtet 
und  später  da«  ('mgii-fscn  zers]irntiiteuer  fiir  den  halben  l'rei«  ueuer 
Glocken  übernimmt.  Handelt  i«  sieh  iluber  um  Krsparutip,  »okiinnen 
die  Itoehumer  Erzeugnisse  wohl  auch  für  kirchliche  Zwecke  empfohlen 
Werzlen  unter  der  Hedingunp,  dal's  das  pauze  (ieläute  au»  («ufsstald- 
glitcken  besteht.  Von  der  Zufiipunp  einer  oder  inebrerer  Stablploeken 
zu  einem  im  übrigen  im»  Hronceploeken  bestehenden  GeUule  räth 
ilie  Kabrik  selbst  ab.  Die  belle  Stimme  der  Stahlplocke  überschreit 
nämlich  da«  Gcsiuniue  der  Hrouceglocken  uud  die  Keierlichkeit  geht 
verloren.  Im  .Organ  für  christliche  Kunst*  IHM!  ('s.  auch  Otte  a.  a.  O.i 
ist  die  Verschiedenbeil  der  Klangfarbe  recht  anschaulich  durch  die 
nebenstehende  Zeichnung  wiedergegeben.  Je 
kleiner  ilie  Glucken  »ind,  um  ««  geringer  tritt 
dicoer  Cnterschied  hervor.  Wo  es  auf  ein  feier- 
Dmoic  «JuN-ialil-  ''che»  Geläute  nicht  ankommt,  z.  H.  auf  Huhn- 
«IwLe.  glutku.  biifeu,  Fabriken  usw.,  haben  ilie  Slahlplocken 
denn  auch  überall  Verbrcitunp  pefuinlen.  Die 
Herstellung  von  Glocken  durch  F.i»cnguf*  ist  übrigen»  nicht  neu. 
Schon  im  17.  Jahrhundert  t-iud  derartige  Vcr-mclic  pemaebt.  z.  H. 
häugt  auf  dem  Kupferhammer  in  Rothenburg  au  der  Saale  eine 
pufsciscnie  Gloeke  von  ziemlich  starker  Rippe  mit  der  Inschrift: 
NKVSTAT  AN  DER  DOSSE  1«W.  Abbilduiip  in  den  Hau-  und 
Kuiistdenkmälern  des  Saalkreises  S.  r>71./  Auch  K.mip  Friedrich 
Wilhelm  III.  bat  arme  Kirchen  mit  Glocken  au»  der  Königlichen 
Eisengießerei  iu  Herlin  beschenkt. 

Hannover.  G.  Schüncrmark. 

Die  (iesrhürUordnuug  für  die  Ui|>luiu-PrUfajigii-t'onuL<ialanen 
an  der  technischen  Horhsrhnlr  In  Herlin  (vgl.  die  Mittheilungen 
uuf  S.  IS  ii  -19  de»  gepenwärligeii  Jahrgang»  d.  Hl.  i  ist  durch  Krlafs 
des  Minister«  der  geUtliehcu  usw.  Angelegenheiten  vom  ^'1.  März  d.  J. 
genehmigt  worden  und  zur  KinfUhmii^  gelaugt.  Danach  bestehen 
die  IVUfmigs-Commissionen  für  die  Vorprüfung  und  die  Hauptprüfung 
ans  den  Mitgliedern  de»  Lehrkörpers  derjenigen  Abtheilnng,  bei 
welcher  die  Prüfung  abgelegt  werden  soll,  soweit  dieselben  bei  der 
Prüfung  ein  lA-hrfarh  zu  vertreten  haben,  und  aufsenlem  aus  solchen 
Docenten,  welehe  von  dem  vorgesetzten  Herrn  Minister  auf  Vorschlag 
de»  Abtheilungs-Collegiums  zu  Mitgliedern  ernannt  werden.  Jeder 
Doeent  ist  verpflichtet,  die  ihm  hiernach  zufallcndeu  Prüfuiigs- 
gertchäftc  zu  übernehmen.  Den  Vorsitz  in  den  ('otnmissioiieii  führt 
iler  Abtheilungsvorsteher  oder  dessen  Stellvertreter.  Der  Prüfung 
gebt  die  Hetirtbeilitug  der  Mirscbriftsmiifsig  eiiizureieheuden  Zeich- 
nuniren  voran;  dieselbe  erfolgt  <lun-h  einen  aus  der  Zahl  der  prüfemlen 
l^ehrer  zu  bibb-nden  riiterau»»ehnf«.  Zu  den  Prüfungen  werden  nur 
diejenigen  Bewerber  zugelassen,  dereu  Zeichnungen  bei  dieser  Be- 
urtheiliiup  da»  Zeugnifs  .hinreichend*  erhalten  haben,  Voqirtifung 
wie  Haupiprüfuug  werden  als  nicht  bestauden  erachtet,  wenn  der 
l'rüflinp  für  einen  Priifunp«gegcn«liind  .itnu'' nügcml"  erhält,  falls 
nicht  durch  anderweitige  gute  i>>istuugen  da«  .ungenügend*  als  aus- 
geglichen angesehen  werden  kann.  Die  Feststellung  de«  Prüfung»- 
ausfalle«  erfolgt  in  einer  Sitzung  der  ( 'oniuiission.  Die  sonstigen 
Hestimmnngeu  der  Geschäftsordnung  betreffen  ausschliefslieh  Ange- 
legenheiten de«  inneren  Dienste»  und  seiner  Einrichtung. 

Verband  deutscber  Architekten-  und  Ingenieur- Vereine.  Au 
Stelle  des  verstorbenen  Herrn  Regierung*-  und  Naurath»  ,1  ü 1 1 ner 
hat  der  Architekten-  und  Ingenieur- Verein  für  Niederrhein  uud  West- 
falen gemüht  8  M  der  Verbands-Satziuigeu  Demi  Haunitli  Pflaume 
in  Köln  zum  vierten  Mitgliede  des  Verbands- Vorstandes  erwählt. 

Ilen  Preaf«btchen  Beamten-Verein  In  Hannover,  lycbcnsver- 
sichcrung»  ■  Anstalt  tur  di-u  gesamten  Deutschen  llcanitcu.Maiid,  ein- 
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»chlieMich  «ier  Gei*tlichen,  I>hrrr.  K«iht»iinwältc  unil  Aerzte,  int 
istehcndcn  Allerhöchsten  Erlab,  dir  Auszeichnung  ru  Theil 
daf»  Sc.  Majeatfit  der  Kaiser  Friedrich  da»  Prutectorat 
Verein  in  gleicher  Weine,  wie  «.  Z.  der  hoch«elig<>  Kaiser 
Wilhelm  übernommen  hat.  Der  an  den  Verwaltungsratb  und  die 
Directum  de»  Preuf»i»rhrn  Beamti'ii-\  «'rein»  in  Hannover  gerichtete 
Allcrhöch.te  Erlab  lautet: 

.Wie  Mein  hl  Co«  ruhender  Herr  Vater,  weiland  Ke.  Majestät 
der  Kai«er  und  König  Wilhelm,  dem  Beainten.tandc  stet»  ein  leb- 
hafte« Interes.e  gewidmet  hat,  ...  nebine  Ich  auch  Meinerseits 
an  dessen  Wohlfahrt  flen  regsteu  Autheil.  Ich  hegrüf.n  des- 
halb  mit  heanndrrer  Ih'fricdigniig  den  Preufsi.rhen  Bcainten- 
Verein.  welcher  »eine  Aufgabe  darin  erkennt.  die«en  ehrenvollen 
Stand  nach  vemehiedenen  Itichtnngen  hin,  sowohl  auf  geistigem 
wie  auf  wirthschaftlichcin  tiebiete,  zu  heben  und  zu  fordern. 
K«  winl  Mir  eine  grnf»e  Freude  gewahren,  nach  dem  Vorbilde 
Meine»  Herrn  Vater«  zur  Krreirhiuig  diener  Zweck«  beizutragen. 
Ich  nehme  daher  da»  Protectorat  über  den  Prcufsischen  Bc- 
amteu-Verein  auf  da»  lio»iicli  vom  '.'4.  v.  Mt«.  hiermit  an  und 
wünsche,  «laf»  dcraclhe,  auf  «einem  bisherig«'!!  Wege  tan  Nutzen 
der  lteauiten  fortwirkend,  »ich  auch  ferner  in  wachsender  Ent- 
wicklung eine«  glücklichen  liedeihen«  erfreuen  möge." 
Charlottenburg,  den  g&  April  1«S*. 

igez.)  Friedrieb. 

Da»  bierin  ausgesprochene  Wohlwollen  Sr.  Majestät  für  <len 
ganzen  lleamten»taud  wird  die  Mitglieder  <lcs  Verein»,  welche  über 
18000  zahlen  und  über  ganz  Deutschland  verbreitet  sind,  mit  hoher 

FT«!  rfiilleu.     Der  Verein,  welcher  l*7<i  „,.„„.  < i,..ch:.ft»thätigkeit 

cn.rTnet  hat.  hatte  am  1.  April  d.  J.  bereit«  einen  Versicherung.!.. - 
«find  von  11»  »X«  Ver-icheningen  über  M  77»:»iU  Mark  t  apital  und 
».fiOOMarfc  jährlicher  Kente  und  Ende  1*K7  einen  Verm.igen.bcstaml 
von  lt»  44.1 'am  Mark  erreicht,  l'eber  den  Verein  und  »eine  Kinrirh- 
tungen  ertheilt  eingehende  kostenfreie  Auskunft  die  Direction  de« 
selben  in  Hannover.   (,Vergl.  »neb  die  Mittbeilung  auf  S.  im  d.  J.) 

Htm  ke  au*  Flnfseiden.  In  Nr.  7A  des  rentralhlatte»  der  Bau- 
Verwaltung  ist  .Zur  Krage  der  Verwendung  des  FllliäcJaflt*  zu  ltan- 
Maatruetioueu*  eine  Zusammenstellung  .tälih-nier  Brücken  gegeben, 
in  web-ber  unser  deutsche«  Vaterland  leer  MI  »geht.  Ks  wird  daher 
den  I.e«cni  vielleicht  nicht  unnillkouiiiieii  -ein.  zu  erfahren,  dafs  eine 
Milche  Hrücke  in  Hamburg  »citelll  der  tfcftiou  für  Strom-  »ml  Ilafen- 
baa  der  Uhu  Deputation  genant  winl  und  der  Vollendung  nahe  ist. 
Die  Hrücke  übersetzt  i  ier  t  Iclfuiing«  Ii  davon  zwei  mit  einem  be- 
weglichen, doppi-laruiiucn  I 'eberbau  and  ist  sowohl  für  Ki«eiiluihn- 
wie  StrafscnM  rkebr  bestimmt.  Ihr  < ie«amtgcwicht  betrügt  «Hit.  Für 
die  Lieferung  waren  die 

Ii    Festigkeit»  -Eigenschaften  <'l 
Zngf.'-tigk.'it  min.le.1en»  |0,  hoch-      Kohlenstoff  höchsten,  O.lu  nCt 

«tens  4".  kg.  l'hosphor  .        «MC.  . 

Streckgrenze  mindestens  «  kg.         Mangan  ,        «.30  . 

1  Vhnitng  min.le.teu.  äfi  pft.  Silicitim  .       Oyltt  . 

Kiuschnürung  inindesten«  IM  pl't.      Schwefel  .         ".US  - 

Die  Festsetzung  .lieser  Bestimmungen  hatte  einig«'  Schwierigkeit 
geboten,  da  wenig  Frfahntug  vorlag  nml  iniinerhiii  die  tiefahr  be- 
rtand,  dafs  die  Vorschriften  in  den  gezogenen  engen  lironzen  uicht 
mit  einauder  zu  vereinigen  «ein  würden.  E»  verdient  daher  Fr- 
wähuung,  .Inf*  zahlreiche  Versuch«-  die  \oll-täudige  Erfüllbarkeit 
obiger  Vorschriften  erwiesen  haben.  F.»  »tiiiinit  danach  eine  Festigkeit 
von  40  bis  Iftkjr,  mit  einem  Kohlenstnffgehalt  bis  zu  11,10  pCt.  über- 
ein:  und  zwar  wurde  gefunden,  .Inf*  I'«  kg  etwa  o.lopl't.  und  44t  kg 
etwa  0.07  j.Ct,  entsprach.  Ich  mochte  daher  auf  den  Gegensatz  zu 
den  Angaben  auf  S.  H7  diese-  lllatte»  hinweisen,  welche  eine  l'eber- 
eiiistiiiiuuing 
Kohlenstoff;.' 
mit  0,4"  pft. 
eisen  mehr 
zeichnen.  — 
Stellung  der 
obgleich  dir 


,d 


zwischen  Festigkeiten  von  4«!  bis  4">  kg 
•halt  von  O.SO  |i('t.  Iii»  O.-Io pl*t.  aufühn-n.  Ein  Material 
Kohlenstoff  dürfte  indessen  wohl  kein  Flui»  ».  hm  i  e  .1  0  • 
sein,  wie  dort  erwähnt  i»t.  «omlern  sich  als  Siahl  kenn- 
SehlieMich  m«'.ge  noch  bemerkt  werden,  dafs  die  Auf- 
fraglichen  Hrücke  bisher  keinerlei  Sehwicrigkeiten  bot. 
elbe  zeilweise  bei  »ehr  »tarkem  r'rost  geschah.  Es  i»t 
'damit  wohl  der  Nachweis  geführt,  daf»  das  Fllifseisen  auch  bei  starker 
Kalte  Hearl.eitung  erträgt.  Voraii.setzung  ist  allerdings,  daf*  da. 
Eisen  ein  so  weiche«  ist,  wie  e«  im  vorliegenden  Fall  zur  Verwendung 

Werrich.  Wasserbau  Ingenieur. 


Die  Verschiebung  de*  „Rrightun  Ileach  llolel"  In  l'oiiej  Island 
hei  New. York,  eine»  der  gr.'.fstcu  licbäude  des  genannten  tlrte«,  bildet 
eine  «•>  eigenartige  und  schwierige  Leistung,  dafs  selbst  in  America, 
dem  l'rsprungslande  der  Kunst  des  Verschieben«  ganzer  Hfiu.er,  der 
Verlauf  des  t'ntemebmens  mit  allgeuiciiivr  Spannung  verfolgt  worden 
ist.    Nach  einem  Herirhte  der  Ututrmui  C,,:rtte  besteht  dt*  fragliche 


({«bände  au»  eiuein  Holzbau  von  »ehr  unregelmäfriger  Form,  der  auf 
einem  etwa  1,5  m  hohen  Koekel  von  Ziegclmaucrwerk  ruht.  Iv 
grüfste  Länge  de*  Gebünde»  beträgt  1441m.  die  gr.if.te  Breite  K|  u. 
die  kleinste  Breite  ungefähr  4«  in.  Die  Zahl  der  <i.  »cho«»e  bmsjn 
»ich  zwischen  zwei  und  fünf.  Da.  Gewicht  de»  ganzeu  wird  »uf 
4(>HI  rönnen  geschützt.  Zur  Zeit  der  Errichtung  lag  die  I  fcrbW 
über  ÄaJ  in  von  dem  (i.  baude  entfernt.  Im  I.aufc  von  etwa  »irh. „ 
Jahren  ist  dieser  breite  Strand  der  See  zum  Opfer  gefallen.  Da  .(,,. 
Grundgemaiier  dea  (iebäude»  in  letzter  Zeit  schon  zum  llieil  datvh 
die  Wellen  unterspült  worden  war.  «o  entschlof«  man  «ich  zur  Vir 
Schiebung  des  Hauses,  als  ilera  unter  den  obwaltenden  l"m.tan<l.ii 
billigsten  Mittel  zur  Erhaltung  desselben,  und  zwar  wurde  auf  An 
rathen  des  Betriebsleiter«  der  Eiaenhahngcsellsehafl,  welcher 
Hotel  gehört,  beschlossen,  da»  (iebiiude  auf  Eisenbahnwagen  zn 
»etxeu  und  mit  Hülfe  von  Eoromotiven  lfäl  bi»  lHlm  landcinw.rtt 
zu  fahren.  Behuf»  Ausführung  diese»  Planes  wurden  in  das  Ssi^l 
genuiner  zwanzig  breite  Setditze  gebrochen  und  iu  dein  Kaum  unter 
dein  Holzbau  sowie  von  da  weiter  nach  dem  Lande  zu  iwuirii; 
genau  wagerechte  Eisenbahugelei.e  gestreckt,  deren  Schwellen  «i.ii 
tln-il-  unmittelbar  auf  den  Boden,  theils  auf  eingerammte  pfähl,, 
stützten.  Dann  wurden,  nachdem  da«  (iebände  durch  Schrauhnj 
winden  etwa«  gehoben  war,  IIS  schwere  eiserne  tiüterwagen  von  In 
sonders  zu  einer  derartigen  Benutzung  geeigneter  Form  und  Stärk.- 
nnlergefalir.ii,  sodaf»  unter  den  breiteren  Flügeln  unter  >«u 
schmäleren  4  Wagen  «landen.  Auf  diesen  brachte  mau  zunächst  .in. 
Lage  ,'lOrin  starker  Ijticrbalkcn  an,  die  mit  den  Wagen  durch  V.-r 
schraubung  und  untereinander  durch  Schriigbalken  zu  einem  einli.-t 
liehen  Traggerüst  verbunden  wurden.  Nunmehr  konnte  da»  liehäml.- 
herabgelassen  und  deaaen  Gewicht  mit  Hülfe  zwisehengclegter  l'ai.- 
stüeke  thnnlichst   gleicbmaf.ig  auf  die   einaeliieu   Wagen  vrrth.-i!t 


Die 


Aufgabe  bestmid  in  der  nnge 
der  Zugkraft  auf  die  Sit  Wagengmppen.  Zn 


WM  Vcrtboiim* 
Zwecke  wnnt.- 
(auf  nebeu 
Abbildung  der  N»nl- 
de»  <  iebäude»  mit  J 
bezeichneten  i  Punkten  derlicl.i'.' 
und  dem  Zughaken  de»  vorder- 
sten Wagens  der  zugeliorig-u 
tinippe  Fla«chenzngc  mucc- 
brarht,  deren  Taue  zunächst  nls-r 
die  Bollen  von  Blocken  liefen,  .b> 
an  den  Zughaken  der  «ibrigen 
Wagen  befestigt  wann,  wie  .Ii- 
die  Abbildung  für  die  wcstlielt'u 
III  liclcise  zeigt.  Von  da  ginp-n 
die  Taue  nach  dem  hinteren  Zat- 
hakeu  zweier  linippim  von  y 
drei  l.<H'ouiotiven,  die  »nt  "leo 
beiden  itiittel.ten  Uelci»en  tt»n 
den.  Die  MMm  der  H&Oft 
rlascbenzöge  hatten  je  dn'i  Köllen 
war  daher  annähernd  t  eine  sechsfache.  .\n 
nahezu  :!SO0  in  etwa  ,1  t  Manilatau  von  <>7  min 
INl  Funkte  A  der  verschiedenen  tieleise  srnren 
»m  Boden  zu  verhindern,  mit  einer  doppelten  l.«iv 
schwerer  (juerbiilkeu  belastet  und  untereinander  verbunden.  —  In  .t>r 
obengenannten  tjuellc  wird  das  gesamte,  mittels  dieser  Vorkehrimüra 
zu  bewegende  tiewicht  auf  »il.«l  I.  der  W  iderstand  —  von  der  lOi- 
liung  der  Flasehenzüge  abgesehen  —  auf  etw  a  4.'"  t  gesehätzt.  Nim' 
man  den  Wirkungsgrad  der  Flas.-bcnziige  nur  zu  Oji  an,  »■>  «  rgi.  l  t 
sich  bei  sechsfacher  rel.ers.-tziing  für  jede  d.  r  sechs  l^.ci.moti.en 
ein  Bedarf  an  Zugkraft  v.„,  > .  V,  -  6 . « =  tfi  U  El  war  Jah-  r 
zweifellos,  daf»  die  angegeben«'  Zahl  vou  L.comnliven  mit  I^-iehlig 
keit  die  erforderliche  Zugkraft  leisten  könnt.-.  In  «b-r  That  wttr.lt- 
die  Fahrt  am  H.April  ohne  jeden  Anstand  begonnen.  Da«  lielMi'l.- 
bewegte  sich  mit  einer  (iesehwindigkeit  vou  »im  in  «Ier  Minute  «hol 
legte  an  diesem  Tage  ungefähr  :!.".  in.  am  folgenden  etwa  4.r>  in  znna-». 
woranf  ein  längerer  Halt  eintrat,  da  der  rüekwiirtaliegende  l  lieil  <!•  " 
tieleise  aiifgeuoiiimen  und  landeinwärts  vorgestreckt  werden  iiinf-t- 
Im  übrigen  wurde  die  Fahrt  nach  Zurück b-gnng  von  j«'  l.'>  bi« 
immer  nur  «■>  lang.'  unterhroclien,  wie  es  die  Versetzung  der  l'la»cli''« 
züg«'  erfordert.-.  Die  Bewegung  ging  vollkommen  stetig  und  «ihn>- 
merkbare  Krschfitti'riingen  <le«  (iebändes  von  statten.  Selbst  .<ir 
Stuckdecken  und  Fensterscheiben  sollen  nicht  «lic  geringste  BisM'lmJi 
puig  erlitten  haben.  Dal»'i  herrschte  nicht  nur  unter  den  Arbeiter?, 
sondern  auch  in  der  gr.ifseu  Meusclienm.'tige.  die  sich  zur  Bcobarl'- 
tung  de»  seltenen  Schauspiels  eiiigefniidi-n  hatte,  ein«'  inustcrli«ftr 
Onliiung  und  Kuhe.  Zur  Zeil  dürfte  das  tiebütulc  schon  an  seiinin 
neuen  Platze  angelangt  sein. 


die  l'ebiTselzunf 
'I'auwerk  wurden 
Stärke  gel.riincht 
um  «las  Abheben 
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Nr.  10. 


IminriU:  VHrleljUirlkb  S  VUrk.  Brlas.rk.hn  In  D.riln  fl.7iM.rk;  bei  Zum- 
dUQK  unter  Kreuzband  »der  durch  ••«.t.trtrteb  l).Tf.  Mark.  0«h  d*<n  AaMit.de  1A  M»rt 

nttULT:  Amelith..:  t>r»oml-Vocbrlcbt»a.  -  Rlchtaatllrht.:  t>i*  Uiu- 
tsjuizkcll  dee  preaf^Uchen  feLates  *af  «Inn  lieblet«  de*  Hochbaues.  —  Zur  Kran*  der 
«.«»-.Itiiuz  «U*  MiKilalfineuthuraie*  in  Breslau.  —  YeibMserini*  der  Oder  uiel  der  Spree. 

—  Vermischtes:  l{«K«llrtioic  «1»  ualervn  Laufes  der  Weichsel.  —  Vorlesungen  Uber 
HiilfrltUtanc  hri  I'nkilür.k«f&llrn.  —  Vrruitiiderutij;  Je*  G«ri<4>cbc»  auf  IlucUbsboeuv,  — 
Obcriiigenieur  Mfred  Horand  Clsye  f.  —  II  uc  her*  rbaii.  -  Neue  1**1  eati». 

Amtliche  Mittheilungen. 


Mim  iler 
ili.'iiiiiii 


itcktur 


Personal-Nachrichten. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  mi'l  König  hulieu  Allergnädigst  geruht, 
utt*  Anlaf*  Allerhöch-tihrer  Thronbesteigung  den  nachstehend  ge- 
niiiinteu  IVnoiifii  die  aiifgefübrteii  Standes-  tut' I  Kinitri-rholntu^rii 
-.mie  Orden  zu  verleihen: 

Der  liehcimc  Rcgiernngsratb,  Dr.  Werner  Siemens,  Mitglied 
il>'r  Akademie  des  Bauwesens,  ist  iu  <!•••>  Adclstatid  erhoben. 

Der  I  tber-Baudirector  umi  Ministcrinl  Dirvctor  im  Ministe 
.•tbntlicheu  Arbeiten,  Schneider,  ist  zum  Wirklichen  I 
H»th  mit  dem  I'rädicat  .  Excel  Icuz*  ernannt. 

Km  haben  erhalten: 

Professor  <> t  j: n ,  Vorsteher  eine»  Meister- Atelier»  für  Ar 
Im*«  der  Königlichen  Akademie  der  Kün»ie  iu  Berlin,  den  Charakter  als 
i  ödicinier  Kegicrnngsrath :  Architekt  Wallot,  Mitglied  der  Königlichen 
Akmlcmie  iler  Künste  in  llerlin.  den  Charakter  «1»  Bauratli-, 

der  tleheiuic  Ober-Baurath  und  vortragende  Kath  im  .Ministerium 
•W  öffentlichen  Arbeiten.  Kiill.  den  Kothen  Adler-Orden  II.  Klasse 
mit  Kieheiilnnh; 

iler  Ocheiine  Baurath  und  vortragende  Kiith  im  Ministerium  der 
..tlr-niliche.i  Arlieiten  Kndell.  iler  Ministerial  -  Rath  Keeht  in  Straf» 
•mrpi.  K..  der  Kegicriu.g»-  und  Baumtli  Kül*rlier.  Mitglied  der 
Kai«erl.  t  aiml  ( 'omi.ii.siou  iu  Kiel,  der  I geheime  Ober  Kegieriingsralh 
und  vortragende  Katli  im  Hcicha-Kiscnbahuamt  (timbel,  der  Ochcinic 
•  nVr-B.-«iiriitl>  im  Kriegs.  ■  Ministerium  Voigtei,  de«  Kothen  Adler- 
«T.leu  III.  KU.se  mit  der  Schleife; 

Bimrath  Badstübner  in  Herlin,  Kcgicnmgs-  und  I  Unrat  Ii 
Hecker  in  Merseburg,  Batimth  Botel  in  Krfitrt.  Regierung»-  und 
Hanrath  Böttcher,  Mitglied  der  KisenbahnDircetion  in  Frankfurt 
uo  Main,  Professor  Heiurirli  Paniert  au  der  technischen  lloch- 
srlinle  in  Aachen,  Banrath  l'rofcnsor  Kurl  Dolczalek,  nur  Zeit  ltcctor 
■tu  der  technischen  Hoeh.ehiile  in  Hunnuver,  l'rufeimor  II liriu an u , 
l'oivnt  au  der  Iler^-Akadeinie  und  an  der  teelini-i  heu  lloclix  hnle  in 
Ih-rlin,  \Vi»»»erbauin«pe<'t<ir  Mangold  in  Kolniar.  Itetierunn«  und 
lUurath  Dr.  Meydenbauer  im  Ministerium  der  geintlichen.  l'uter- 
riilit»  und  Medieinal  Anp-lejicnlieiten,  Itaurath  Schütte  in  tjuedlin- 
i'niL',  Haiirnth  Sjian'.'eiibi'rn  iu  Steinau,  Ke^ieruugnbezirk  Kandel, 
diu  Kothen  Adler-Onlen  IV.  Kl»««e: 

l'rijfes.ur  v.  Werner,  Mitglied  der  Akademie  den  Bauwesen» 
uml  IHrector  der  Iloelmchnle  für  die  liil.leuden  Küinde  in  Berlin  eleu 
Ki'uiplieJieu  Kronen-' Inlen  II.  Kla»«e; 

der  Wirkliche  Adinirnlitiiterath  und  vortrHjfendv  Kath  in  der 
Admiralität  Vujrler,  den  Krmiglicheu  Kronen  ( ird.n  III.  Kla.ne. 


deu  Ken'1' 


rrruf*rn. 

di  r  König  haben  Allerpi.:idijr*t  genibt, 
iiliel  in  Selileswig  zum  t .ewerberath  xu  enieiiuen. 
i  di  r  K"iüu'licli(-ii  Miiii'teriid'B.'iu-Coimiiisnioii  in 
KegieruiiK"-  und  Bauratb  Keller  ist  al»  llülf« 
Miui«teriuni«    der   öffeutlii  ht  u 


Seine  Majestät 
rmigs-llrtiiiiieister  ( 

Oer  bisher  b« 
llürliii  angestellte 

nrheiter    in    die   Baiiabtlieiliing  de« 
Arbeitet!  berufen  worden. 

7ai  Königlichen  Begieriing»  Baiiineisteni  sind  eriiaunt:  die  He- 
gieriingn-Kaufülirer  .liiliu.s  Wittke  ans  lusl.  rtinrg.  Kriedrieh  tierlaeli 
»u<  Si.hr«  im  Canton  Walli*  iSehweiz;,  Kurl  Zillieh  au-  Wn-ter 
hauset.  .,.  d.  Oese,  Nikolaus  Schröder  aus  < Hiarrenburg,  Kreis  .-stade. 
untl  Paul  Kauffmanii  aus  Berlin  i  Ingi-niciirbaufaeh). 

Der  Königlii  he  Itegieruiigs-Banmeister  Kran*  IN  veling  iu  Kbers 
nable  i>t  beliuf»  Cebcrtritts  in  den  l>ieust  der  -lundisi  heu  l'roviueial- 
Vertt  iiltmig  der  I'rovin/.  Briindenburg,  der  Königliche  Itegieruiigs-Bau- 
uiei>ter  I'aul  Mühlbaeh  in  Königsberg  i.  < >->t |ir.  infolge  l'eliertritts 
in  de..  <  '<»iniiiitualdieu*t  und  <ler  K«'nigliehe  lb  giening«  -  Baumeister 
Adolf  Wulseh  infolge  l'eberuahine  einer  l'rivatstellung  aus  dem 
Staat silienste  j-cschieilen. 


Harb  hc  Ii. 

Seine  Majestät  der  König  haben  ileni  l'n>fc«sor  Bauruth  Krust 
Kriedrich  diese  und  dem  l'rofessor  Dr.  |>h.  So|diu»  Kuge  am  König- 
lichen l'olyteehnieum  in  Itrcxdru  'las  Uitterkreux  I.  Klasse  des 
Albrechtsordens  zu  verleihen  Allergnadigüt  geruht. 

Wurtteniuf  tr. 

Im  Vollinaeht"naincn  Seiner  Majestät  des  Königs  haben  Seine 
Köuigliehe  Hoheit  der  l'riltz  Wilhelm  auf  die  erledigte  Stelle  eine« 
Betriebs  -  Bauiuspeetor»  iu  Baliugeti  den  mit  den  <ö'«chitfteii  eines: 
Vorstands  des  Knhiihotbaiibureaiis  iu  ('aun«t:itt  betnnteu  Abthci- 
liing-iiigeuieur  Ncnffer  tlniidigst  befV'.rdert. 

Baden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  tirofshcreog  haben  liniidignt  geruht, 
den  Bahn-Bauiu.|icctor  Julius  Schweiufurth  in  I<auda  nach  Walds- 
hut,  den  Bahn-Bauinn|icct<ir  Kriedrich  Weuncr  bei  der  (ieneraldiree- 
tinn  der  Stuutaciscnhahiicti  nach  l.auda  zu  verw-tzen  und  den  Buhu- 
Ingcnieur  Karl  Sauf»  in  <  tffenburg  zum  Bahn-Bauiiin|>ertor  bei  der 
Ceueraldin'ction  der  Staats. •i.rnbaliiien  xu  emonueu. 

I.Hhcck. 

Am  .°Ki.  A|.ril  d.  ,1.  hat  der  Senat  den  bisherigen  Haniusj.celor  l'eter 
Kchder  »um  Wa»"erba«idin-ctor  und  den  bisherigen  Bauins|icctor 
Karl  (ieorg  Adolph  Schwicning  /uui  Baudireclor  ernannt. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Redacteure:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  Uersfeld. 


Die  BauthKtigkeit  des  preu  frischen  Staates  auf  dem  Gebiete 


in  den  .lultreri  1  ST  1 
Im  Jahre  1Sj*1  ordnete  der  Herr  Miui.tcr  der  öffentlichen  Arbeiten 
'Üc  Ausarbeitung  einer  Statistik  über  die  Hoch-  und  Wasserbauten 
»es  [ireuf»ischen  Staate»,  soweit  deren  Ausfulinu.g  den  Organen  iler 
Allgemeinen  Hauvcrwaltung  obliegt,  auf  t.rund  tabellarischer,  all- 
jährlich von  iteu  l'rovinciallichördcn  einzureichender  Nachwei.nugen 
na  lind  bestimmte  zugleich,  daf»  «olche  haustati.tisehe  Kj-inittlnngen 
bi«  auf  das  Jahr  1X71  zurückgreifen  sollten.  Nachdem  an  der  Central- 
•teile  .He  Sichtung  und  Verarbeitung  des  uiiitatiglirhett  und  fiir  ilii1 
ireiter  zurückliegenden  Jahre  nur  mit  Schwierigkeiten  zu  erlangenden 
Stoffe»  beendet  war,  «ind  in  den  Jahren  l*Ki  bin  iwi  die  wiel.tigntet. 
Angaben  über  die  vorbezeichiieten  Hochbauteil  zunächst  für  das  Jahr- 
zehnt l<*71  bU  IHSIt  in  der  Zeitschrift  fiir  Bauwesen  zur  Veröffeiit- 
lifknn.g  gelaugt. 

Die  jenen  Zuitraum  nuifiiFBcndeu  Tabellen  ergaben  vereinigt  einen 


bis  eiiiM-llli.-Mii  li  |8S(I. 
|  starken  Drtii-kband,  und  in  haben  die  darin  enthaltenen  wichtigen 
und  werthvollen  Zahlen  «owie  die  «nu»tip-u  Aligaben,  insbesondere 
|  aber  iiueh  die  mit^retheilteii  il  rund  risse  fiir  die  betheiligten  rreehniker 
sieh  bereits  in  vielen  Beziehungen  al»  »ehr  lehrreich  und  brauchbar 
erwiesen.  Die  Ergebnisse  jener  Statistik  dürften  jedoch  auch  in 
wirthschaftlicher  und  eulturgeschiohtlichcr  Beziehung  ein  allgemeineres 
Interesse  und  vielfach  einen  unmittelbaren  praktischen  Werth  fllr 
jedermann  haben,  der  «ich  mit  baulichen  Kragen  xu  beschäftigen  hat. 
Eiue  solche  allgemeine  Benutzung  und  Verwerthung  zu  erleichtern, 
is.1  der  Zwi'ck  der  vorliegenden  Zusunitiieii.telluug,  In-i  welcher  ver- 
sucht worden  ist,  mit  Fortlnsmiiig  alle«  Nebensächlichen  die  wichti- 
g»Ten  Krgebni.se,  welcho  sieh  aus  jenen  Tabellen  herleiten  lausen,  in 
übersichtlichen  tini|i|.eii  darzustellen. 

Tin  einer  irrthiiuiliclien  Auffassung  vorziilH-ugen,  »ei  vori'rst  be- 
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merkt,  daf»  nicli  dir  gesamte  Bauthätigkcit  des  Staates  mit  den  hier 
in  Betracht  gezogenen  Bauausführungen  nicht  vollständig  deekt,  da 
in  die  Tabellen  nur  solche  Bau  anlagen  aufgenommen  sind,  bei  wptehen 
die  veranschlagten  Konten  de»  Hauptgebäude*  den  Herrufe  vim 
HHWO  Mark  erreiche»  oder  übersteigen,  und  deren  Beaufsichtigung 
und  Leitung  cinschlirfslich  der  Rechnungslegung  den  Organen  der 
Allgemeinen  Bauv.rwaltung  unterstellt  war.  K»  i>ind 
von  den  hier  überhaupt  nicht  in  Bctrach 
der  Eisenbahn-  nml  Bcrgwerks-Verwaltung.  nicht  berücksichtigt  alle 
Neubauten,  deren  Aiischlagskosteii  «ich  für  das  Hauptgebäude  auf 
welliger  als  10000  Mark  «teilten,  ferner  alle  Um-  und  Wiedcrher- 
»tellnngsbauten.  Aufgenommen  »ind  hingegen  mich  »nlch«  Hauten, 
deren  Kosten  der  Staat  nur  theilweise  zu  trafen  hatte,  oder  zu  denen 
er  »I»  Patron  oder  ('at»hrrr  bestimmte  Baumaterialien  lieferte,  oder 
endlich  solche,  deren  Knuten  au»  deu  ganz  oder  theilweise  unter 
Staatsverwaltung  stehenden  Stiftungsfouds  gedeckt  wurden,  sofern  die 
Baubeainten  hierbei  in  demselben  Umfange  thätig  waren,  wie  bei  den 
eigentlichen  staatlichen  Bauausführungen,  und  »«fern  hinsichtlieh  der 
Kostensumme  die  oben  angegebene  Oreuze  erreicht  wurde.  Die  Ge- 
samtzahl der  unter  Berückiiichtigung  dieser  Gesichtspunkte  in  den 
Tabellen  mitjretlieilten  Baunnlagen  beliiuft  »icJi  auf  IftW  mit  1KI2  Hiiupt- 
gebiiuden  und  014  Nebengebäuden. 

Diu  Kosten  dieser  Bauten  cinschliefslieh  der  Nehennnlagen  haben 
»ich  gestellt: 

nach  den  Anschlügen     .    .    .    auf  rund    li'l  <K«I  (K*l  Murk 
nnd  nach  der  Ausführung  .    .  102  00»  QUO  „ 

os  ergab  sich  daher  cioe  Erspurnifs  von       1  (KM».«»  Mark 
d.  h.  von  l,ö  p('t.  der  veranschlagten  Summen. 

Ueberschreituiigc»  sind  vorgekoiniuen  bei  einzelnen  Kirchen, 
Seminaren  uml  Kegierungsgehätiilen  m,,i  in  »ehr  geringem  Umfange 
bei  Doinäii.-tibuiit.ti ,  hauptsächlich  verursacht  durch  da.«  plötzliche 
Steigen  der  Baupreise  im  Anfange  der  siebziger  Jahre.  Die,  Au»- 
flihrungskimten  ergeben  »ich  fiir  die  einzelne»  Theile  der  Bauanlugi-n 
gesondert  wie  folgt: 

u)  für  Hauptgebäude  . 

»») 

c) 


'1 

el 

t) 


Nebengebäude  .  .  . 
Innere  Kiurichtung  . 
künstliehe  Oründung 


SfiO»0»»»Mnrk 
2  70»  Ol  J»  . 

•H»s   . 

4  ««LMM)  . 
SfiOOlMi  . 

110»>««.  . 


Eintheilung  der 


ngskostcu  wie  folgt: 


102  9»»  000  .Mark 
in  den  statistischen  Tabellen  durchgeführte, 
nach  Hanptgnippen  stellten  sich  die  Aus- 


/.»hl 

Uu(. 
Nr. 

Zweckbestimmung  der  Bauten 

Kosten 

d.  tliu 
ao»fLll 

M 

nuii;cn 

I. 
II. 
III. 

IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 

IX. 

X. 
XI. 
XII. 
XIII. 
XIV. 
XV. 

XVI. 
XVII. 
XVIII. 


Kirchen  und  Kirrhthüniie  

Pfarrhäuser  

Schulhäuser  

Oytniiasicn,  KealH.litil.-n  u»w  I 

Seminare  

Turnhallen  

1'iiiven.itiitsbiiuten  

Wissenschaftliche,   kiiii-tleri^i-be  IiiMti- 

tute,  Sammlungen  u>«  

Tccbnis.  be  Lehranstalten,  Fachschulen 

USW.   

llosjdtSler,  Krankenhäuser  usw.  .  .  . 
Regierung*-.  Miliisteriiil-Ochitude  H»w.  . 
tieschnftsbiiiiser  fiir  Gericht«  .... 
Gefängnisse  und  Strafanstalten     .    .  . 

Steurraiutsgchäude  

Wohngcbilml«  fiir  OlH-rf.in.ler,  Förster 

n»w  

KoniSn.nlii.ut.il  

Gcstütshautcu  

Hochbauten  der  Wasserball-Verwaltung 


<;  178  H77 
2  I7»;:i7t; 
2:174 

1 1  27*  \v> 
i?x>  »Et; 

911.1220 

:!  22 1  «.v> 


I 

2  954  278 
2  444  9Ü7 
4  0*4  Olli 
'.MII2  9MI  | 
IH  i.V. ««  | 

1  *i2  :><>-2 

r.i:is2:n 
im»  Hans 

2  »KW  00* 

2  0ki  im 


II* 
l(t!< 

i;»i 

35 

u 

27 
n 


v.\ 
l:t 

12.'. 

:i2 

2«o 

l*i 
•VI 


102*71  11»;  '  101.-1 


Fafst  mau  die  Zwecke,  denen  diese  Bauten  dienen,  und  die  dafür 
verausgabten  Summen  ins  Auge,  so  ergiebt  sieb,  daf»  aufgewendet  sind: 


1.  für  Zweck«  des  Cnltu»  

2.  .   Zwecke  de«  I'nterricht»  und  für 

Förderung  der  Bildung  .... 

3.  .    Zwecke  der  Kr-chtspflcgc  und  de« 

Strafvollzuges  

4.  .   die  Verwaltung  des  Staates    .  . 


rund 


4(ii  tot 

;j7  Ol  H>  ■ » «t.» 

27  500  00» 
f,  «.usiusi 


•  «-uteu  d. 


Zu  übertragen     79  40OII.«) 


2ti,7 


Uebertrag 
für  die  Bcwirthschaftung  des  Staats- 
eigentums  „ 

.   Förderung  der  Pferdezucht    .    .  „ 
„    Zwecke  der  See-  und  Flufrsehiff- 
fahrt  (soweit  e*  »ich  um  Hoch- 
bauten handelt   . 


jf  In  1-roicDtni  J. 
7!)  KNKMXr 


IH  HUI  U« 

2UII(»UUÜ 


2  7<JÖWW 


2.« 


zusammen    Vtl  «JO  000 
In  der  unter  2  angegpbeneu  Summ«  »ind  auch  die  Kosten  für  die 

Krankenhäuser  einbegriffen,  da  letztere  fast  durchweg  l'tiivcrsitüt»- 

Kliniken  angehören,  daher  in  erster  Linie  dem  Unterricht  und  erst  in 

zweiter  Linie  der  Krankenpflege  dienen. 

Vnu   den   Ausführungskosten  entfallen  auf  die  einzelnen  Vcr- 

wiilrungBZweige  folgende  Summen: 

1.  auf  da»  Ministerium  der  geistlichen,  Unter- 

richt»- und  Mi  dii  inal  Aiig.  li  gcnlii  it.  il 

2.  .   .Ins  Justiz  Miiiisteriuin  

'\.     .   da»  Ministerium  für  IjindwirUi»chaft, 

Domänen  und  Forsten  

i.     .   du»  Ministerium  der  öffctitl.  Arbeiten 

«.     .   da»  Finanz  .Ministerium  

7.     .   das  Ministerium  für  llaiid.  l  und  (ie- 
werbe  

m  das  Staatsmiuisterium  .  . 

zusammen    rund  KKSMIUOtJ  Mark 

Auf  ilie  einzeliien  I'n.vinai  n  und  ilcn-ii  Bev.ilkcruug  vertbeilen 
sich  die  Bauanlageu  sowohl  nach  Anzahl,  als  nach  Kosienbetriig  sehr 
uiigbiehmiifsig,  wie  diu  folgende  Zusmiiin.n»tcllung  ergiebt,  bei 
welcher  die  Proviuzeu  nach  der  Höhe  der  AiwfuhrungiMummen  ge- 
ordnet sind  und  Berlin,  wie  auch  später,  für  sich  behandelt  ist: 


rund 

42  WU000  Mark 

21!«J0tOJ 

- 

2i»rWMKK)  . 

-■ 

flHOiMi  . 

- 

- 

äK2<M«m  . 

1  KVHM'i 

r«40 1MM» 

Nr. 


II 


Au»fiihrung»ko»ten 


Ai«ahl 


P  r  o  v  i  ti  z 


in 
11 

I-' 
i:i 
11 


Berlin  

Schleswig-Holstein 
Ostpreufseu  .  .  . 
Hutitiover  .  .  .  . 
IfheiliUlid  .    .    .  . 

IICHSIII-N.'ISSHU    .  , 

Pniiimem  .    .    .  . 
Bnmdciibin'g  . 
Westpn'llf-.'ll 
Schlesien  .    .    .  . 
Sachsen     .    .    .  . 


Westfalen  .  . 
Hohcnzollcni 


17  N»l  -Ji  rj 

ii  i2;»m!i 
;» ti;K»  :m 

S  11!»  *Vt\ 
X  2.V.  2f:« 
7  :wil  74:i 
7  277  27.r> 

w.u  s.'»s 
<;^.'7  <;7i 
'1  K*i 
0  w\  HA 
•1  «;>2.x^ 

4H2:t7;. 


ziisaiiimeii 


Hr2M71  IKi 


18.41 

34 

10,:« 

A4 

r»,i9 

318 

4.17 

97 

2,17 

5,02 

95 

4,tW 

167 

:t,W 

21« 

•>,w 

318 

LÖS 

168 

2,:w 

2.** 

156 

103 

*? 

li^.'l 

Vergleicht  man  den  in  d.-n  einzelnen  Provinzen  auf  den  Kopf 
der  Bevölkerung  entfallenden  Betrag  der  Baukosten  mit  dem  ent- 
sprechenden, auf  das  ganze  Staatsgebiet  bezüglichen  I>urrhschnitt»- 
betrage,  welcher  etwa  4  Mark  erreicht,  so  ergiebt  »ich,  dals  der 
letztere  in  Berlin  um  da»  •l'.jfach«,  in  Schleswig- Holstein  um  das 
2'  ifache,  und  außerdem  noch  iu  den  Provinzen  i  >stprenfs«-n,  Wen- 
preufsen.  Pommern,  Hannover.  Hessen-Naasau  und  llnbenzollem  über- 
schritte», dagegen  in  den  Provinzen  Brandenburg,  Posen.  Schlesien, 
Sachsen,  Westfalen  und  Rheinland  iinterschrittin  ist. 

Die  Vers.  hi«denheit  des  Umfang«»  der 
wird  aus  den  in  der  vorstehenden  Liste 
sihimlieh.  wenn  man  beachtet,  daf»  Berlin  mnl  Schleswig- Holstein  iu 
Bezug  auf  die  Höhe  der  Baukosten  die  ersten,  in  Bezug  auf  die  Anzahl 
der  Baiianliigen  hingegen,  abgesehen  von  Hohenzollcrn,  die  letzten 
Stellen  einnehmen,  während  I  »stpreiUscn,  Westpreufsen  und  Branden- 
burg bei  erbeblich  niedrigeren  Kostensummen  mit  je  21«  Bauausfüh- 
rungen hinsichtlich  der  Zahl  der  Bauten  den  übrigen  I*rovinzni 
wesentlich  voranstellen. 

Bei  der  Vertheilung  der  verschiedenen  (  jebüiidegattungen  auf  die 
einzelnen  Provinzen  kommen  vornehmlich  auch  die  durch  die  Lage, 
die  Beschaffenheit  und  die  sonstigen  Verhaltnisse  des  betreffenden 
(iebietstheiles  bedingten  Anforderungen  in  Betracht.  Die  Kirchen-, 
Pfarr-  und  Sehulhausbauleti  entfallen  in  der  Mehrzahl  auf  die  alten 
östlichen  Provinzen  (Posen  ausgenommen..  An  den  Banten  für 
akademischen  Unterricht,  für  wissenschaftliche  und  künstlerische 
Zwecke,  Fachschulen,  tierichts-  und  ( 'cfä»giiif»gcbändcn  nebst  Straf- 
anstulleii  »ind  hauptsächlich  Berlin  und  Schleswig-Holstein,  au  den 
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Korsthiiuten  dagegen  in  hervorragender  Weise  die  waldreichen  Pro- 
vinzen Ost-  und  WMlffWfta,  Hc««en-Nas*au  und  der  Kcg.-Bezirk 
Trier,  an  den  Domiinciibautcu  dii'  östlichen  Proviuzcn,  im  dm  Gestüls- 
bauten  endlich  bMuttdCH  Ostprrufscn  bctheiligt. 

Nach  dieser  allgemeinen  Betrachtung  über  die  lliibe  und  Vcr- 
theiluug  der  gesamten  Baukosten  dürfte  e«  von  Interesse  »ein,  auch, 
auf  dir  Prcisvcrhältuinse  im  einzelnen  nidier  einzugehen: 

Die  Ausführungskosteu  gleichartiger  Gcbändc  weichen  bisweilen 
erheblich  von  einander  ab,  eine  Erscheinung,  welche  iladnrrh  ihre 
Erklärung  findet,  daf«  einerseits  die  Bnuprcisc  nach  dem  Orte  uuil 
der  Zeit  der  lCrhauung  sieh  verschieden  hoch  »teilen  und  daf«  anderer- 
seits die  Bauweise  auch  bei  Gebäuden  derselben  Gattung  in  Bezug 
auf  die  zur  Verwendung  kommenden  Materialien  wie  die  Art  der 
Ausstattung  nicht  völlig  gleichwertig  ausfallen  kann.  Trotzdem  sind. 


5.  Pferdeställe  und  Ställe  für  verschiedene  Zwecke  ein- 
gerichtet  10  Mark. 

C.  Marotülle,  gewerbliche  Anlagen  und  ländliche  Wnhn- 

gebiiinle  in  Verbindung  mit  Stiillen  12  . 

7.  Turnhallen  10 

H.  Semiuare  11 

8.  tMfagwlf litt  flflllllllll  12 

10.  Schnlhäuser,  <  iviiinusie  ■■  usw.,  Wohnhäuser  für  Pfarrer, 

Oberförster,  Pächter  nnd  Arbeiter  13  , 

11.  L4u<lgcricht«-Gebiiudc,Ockonomic-Gcbäudc  bei  Gefäng- 

nissen und  .Strafanstalten  und  Kürsterhäuscr  in  Ver- 
bindung mit  Ställen  14 

12.  Kirchen  Iii 

Kl.   Fachschulen,  Wohnhäuser  für  Lehrer  höherer  Schulen, 


um  für  die  Herstellungskosten  der  einzelnen  Gchüililcurtcn  einen  Anhalt 
zn  gewinnen  und  so  einen  Vergleich  der  Kosten  derselben  unter  «ich 
überhaupt  zu  ermöglichen,  für  jede  (iebiitidegattniig  Durchschnitts- 
preise ermittelt  worden.  Als  Mafseinheit  ist  hierfür  das  Cubikmeter 
gewählt,  da  da«  Quadratmeter  mit  Hurksiebt  auf  die  wechselnde  An- 
zahl der  bei  den  tiebäuden  auftretenden  Geschosse  und  «leren  ver- 
schiedene Höhe  nicht  in  Betracht  kommen  konnte.  Hei  Ermittlung 
der  Kosten  für  das  Cubikmeter  ist  derjetüge  Haumiuhalt  zu  Grunde 
gelegt,  welcher  sich  durch  Multiplication  der  bebauten  Grundfläche 
(im  Erdgcschnfs  gemessen  und  abzüglich  der  kleinen,  nicht  hoch- 
geführten  Anbauten)  mit  der  Höhe  de*  Gebäudes  von  Oberkante 
Kfllcrfufshodeu  oiler  Krdobertliiche  bis  Oberkante  llauptgcsim*  ergiebt. 
K-  haben  sich  für  die  einzelnen  Gebündearten,  unter  Ausschltif«  ih  r 
Kosten  fiir  Nebenanlagi'ii,  innen'  Ausstattung  au  Möbeln,  Geräthen, 
Maschinen  usw.,  für  Buuführung  und  künstliche  Gründung,  nach- 
stehende /.nlilen  Cur  da«  Cubikmeter  umbauten  Knmncs  erpdien: 

1.  Scheuucu  ft  Mark. 

2.  Schafstüllc  .  Ii  „ 

3.  Kindvichställe  «  . 

4.  Speicher  und  gemeinsame  Ställe  fiir  l'ferde  und  Hinilvieh     !•  „ 


Verwaltungs-  und  Wohngebäude  bei  Gelüugiiissen 
und    Strafanstalten,    Steueramts  -( lebiiude  und 

Körsterhüuser  .  16  Mark. 

14.  Wissenschaftliche  uud  künstlerische  Institute  und 
Sammlungen,  Gefängnisse,  .Strafanstalten,  Dienst- 
und  Iteaintenwohuhäiiser  der  Wa.-serbauverwaltuug 

und  Ijigir-  und  Kadehäuser  17  . 

l'>.  Kranken-  und  Siccheuhäuser  18 

IC.  ruiversitätx-Hautei  20 

17.  Hegiertiugs-  und  Ministcrial  (iebnude  22 

IM.  Gewächshäuser  31 

1!".   Ix-ucJitthürmc  iiH  . 

Mezüglieh  dieser  Zahlen  sei  noch  bemerkt,  dafs  die  Höhe  derselben 
im  allgemeinen  im  umgekehrten  Verbiiltuif«  zu  der  Oröfse  des  Ge- 
bäudes steht.  Dies  hat  vornehmlich  darin  seineu  Grund,  dafs  die 
Abmessungen  und  daher  auch  die  Kosleu  der  Fundamente,  der 
Dachungcii,  der  Cmfiissungswände  usw.  nicht  iu  demselben  Verhältuifs, 
wie  der  ltauuiinhalt  wachsen.  Beispielsweise  tritt  dies  bei  einem 
Vergleiche  der  unter  H.  und  10.  für  Seminare  uud  für  Arbeiterwohn- 
gebiiiide  uiitgct  heilten  Kuhlen   besonder«  hervor.    Dieselben  ergeben. 
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daf»  die  Seminare  trotz  besserer  Ausstattung  iiikI  trotz  Anwendung 
einer  gediegeneren  Bauweise,  als  solche  bei  den  Arbeitcrwohu- 
Iiüiimtii  nüthig  war,  für  da»  Cubikmctcr  umhauten  lisiime»  eine 
■im  15  pt't.  gerinp're  Aufwendung  erfordert  haben.  Die  verha'ltnifs- 
inäf»ig  hohen  Zahlen  für  Förstcrhäuscr  und  Beainteuwohiihäiiser 
der  Wasserbau- Verwaltung  erklären  »ich  daraus,  daf»  diese  Hauten 
meint  an  cntlcgvncu  und  schwer  zugänglichen  t>rten  errichtet  «iml. 
für  welche  »ich  naturgcmäf»  <lie  l'reisc  der  Materialien  umi  Ar- 
beiten entsprechend  biilier  «teilen.  Vergleicht  man  nnn  nuf  tirnnd 
der  fiir  dat.  Cubiknieter  umbauten  Kaiiinc»  ermittelten  Durchschnitts- 
zahlen die  Ausfuhruugskostcn  der  Bauten  in  den  einzelnen  tichiet«- 
tbeib'ii  de»  Staaten  mit  eiu.'iuder.  so  findet  in«.  Ii,  «Inf«  dieselben  den 
Durchschnitt  bin  II"  pl'l.  lilicr-  und  Iii»  20  p('t.  unterschreiten. 

Da»  Verhültnif»  der  Aii»führuiigsko»tcii  xn  den  Durchschnitts- 
preisen  in  den  einzelnen  Hegicrungs-Hexirkeii,  in  l'rocc  nteu  ausgedrückt, 
int  in  der  nebenstehenden  Tabelle  enthalten. 

Von  der  Höhe  iler  Ausführungskosteii  in  den  einzelnen  Thrilen 
de«  Staate»  gicbt  die  auf  der  vorigen  Seite  dargestellte  Kurte  eine 
anschauliche  l'eber-ieht.    K»  bedeutet  in  derselben: 

MB        bi«  10  |i('<.  über  den  Durch»chnitt»pivi»en  f.  1  cbm 

■Ht  I»    -    "    -        -  - 

SB3    0    .    lO    .     unter  . 

□  in   .  ü  .       .  . 

Wie  man  au«  der  Karte  ersieht,  wird  der  Durchschnitt  der  Auv 
führuiignkont.ii  im  wesentlichen  überschritten  im  Nordosten  de.  Staate». 


Ii.  Mai  1888. 
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östlich  und  /..  Tb.  mich  mich  westlieh  der  Weichsel  und  in  dorn  (iehict 
zwischen  Klbe  und  Khein,  .■innchliefslich  Schleswig. Holstein .  nuter 
«ehrilten  dtt«.'Hi  u  im  allgemeinen  in  den  zwineben  Klbe  und  Weida»! 
und  «entlieh  de.  Wlieine»  p-l.yeiieii  l,ande«tbeilen.     ySeblnr«  folgt,) 
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Dem  alten,  am  letzten  tiebnrt»1aj:e  <ui«ere<  li<H'b»i  |i»,'eii  Kai»er» 
Wilbelni  abtiebrannten  Xi.r.ltbiirnih.'liiie  der  zweiten  evangelischen 
St«dt|ifaiTkirelie  Hre.biu»  »teilt  der  mit  der  Wiederhcintellmijr  beauf- 
tragte Stadtbaitratb  IMü<ldeuianii  in  Xr.  12  diene»  ltlatte>  eine 
Neu.eböpfuii);  de»  XIX.  Jahrhundert»  zur  Seite.  Die  Fach>trno»«eu, 
deren  l'rtheil  in  hi>ch«t  >binken»«ertber  Weine  anj:erufen  i»t.  müfsen 
pe»tntt. Ii,  .Inf»  hier  diejeni^i'ii  tiriiiide  zu»ainineiip'»tellt  werilen, 
welche  zu  der  dem  Wuimebe  den  Entivurf»verfM*»er«  entp-jteii(5e»etztrii 
Ki)t»ebeiibin^  driingi'ii. 

Zur  Klarlepung  der  Verhiiltni»«e  *«  ziiniicbnt  die  jti'uenKiirtipi 
und  künftig'  Stellung  de»  Tburuie»  im  Stadthilde  erläutert.  Itreslsii. 
auch  »eliftn  im  Mittelalter  eine  der  l.edeiiteudnteu  Städte  de»  deutscln'ii 
Onteu»,  nenn  nicht  jetmeit  der  Klbe  und  Saale  die  bed.  iiteniUte 
überhaupt,  umfafntf  in  »einem  Weichbilde  ein<'  »ebr  ^'rofne  /.»hl  von 
Kirchen.  --  um  mit  dem  um  die  Wende  de»  XV.  Jahrhundert.»  lebenden, 
durch  »eine  tretTlichcu  Aufzeichnungen  über  die  Stadt^encbicbte  hoch ■ 
verdienten  Stadtnebreiber  Teter  Knebenleer  zu  reden  —  .mehr  aln  in 
einer  Stadt  in  allen  ileut»ehen  Ijiudeu  »ein  uiö^eii'.  Ilrenlan  hat  mit 
neiiieu  Kir<  htlüirin.  n  l'iifiliick  (ndtabt.  Da»  Dotnt  liiirni]ianr.  im 
XVI.  Jahrhundert  mit  ähnlichen  Helmen  geziert,  wie  mc  un»ere 
Mapbilem  nkirche  zeipt.  «teilt  neit  dem  Brande  von  17.51»  unter  X.dh- 
dächern.  V.m  den  beiden  an  der  maleri«elien.  dureh  die  »ich  unter 
ihr  in  panzer  Kiinpe  hin  emtreekende  l'nterkirchc  bekannten  Kreuz' 
kirehe  errichteten  Thönuen  hat  nur  der  »iidliehe  eine  »i  hlauke.  fa»t 
blei-tiflartipe  HoUnjiitze  erhalten,  uaeh  dein  llran.lnehaden  von  1W 
durch  den  Diiiiesau  Hauratl«  Kbet  s  in  wiirdiper  Weine  erpänzt.  Der 
Kircl.lhuit»  de»  ehem:dipeu  A  u p  Ii » t i Ii e r»t  i f t e »  .auf  dem  Saude-, 
«eit  IM!"  mit  einem  „zierlichen,  zweimal  durchbrochenen"  Helme  be- 
krönt, brannte  17:>i  ab.  <dmr  erneuert  7.u  werdeu.  AI»  peradezii 
nnmliön  uiiif«  die  I'uirifnlitiie  de»  zwi'ipenehonnipeii,  mit  einer  Ku|.|.el 
abnehliefnenden  Aufhaue»  de»  Kl i »a bet ht Ii u rme»  v<m  1.V14  bexeiehnet 
werden,  den  Hauben  der  Miineliener  Krauenkirche  entfernt  verwandt. 
Den  M  upda  lene  nt  hüriiien  näher  «fehl  der  wie  viele  dem  XVI.  Jahr- 
hundert eutntiunmi'iide  Itolzhrlttic  Schlenien»  zweimal  durchbrochene 
Kathnthurin,  obwidil  er  n.  K.  die  Schönheit  dcrnelhcn  liiiipnt 
nicht  erreicht.  Diene  »ind  mit  Hecht  der  Stolz  llrenlau».  \'on  den 
Xebeiikirchen  hiiben  die  den  ehcmalipcu  I  !oniiuii'anerklonter»  und  der 
<!viuniinialkiiche  uubedeiitendi',  wunderliche  Kenainnaiicehaiiben.  die 
Viiiceiuckirche  eine  kleine  Ma»«ivnjdt/.e,  die  Harbarakirche  ein  »chliehten 
Zeltdach,  de»»en  Sehneidr  uierkwünliperweine  —  wie  häutiger  in 
Schle»ieii  parallel  zur  Küiiynriehtunp  läuft,  eingedeckt  mit  jener 
wirk*ameu,  »ehachbrettartipeii  Ziepeliuu»teninp.  wie  nie  auch  niM-h 
die  Klintlbi'thkiri'he  und  die  Klosterkirche  de«  Itrenlau  benachbarten 
Stiidtchen»  Tri'bnilx  zeigen.  Zoplip  -  mau  prntiilte  ilen  hier  nicht 
zu  umgehenden  Ausdruck  i«t  der  Dachreiter  der  Jennitenkirche 
gentaltet.  nicht  gerade  enpiickeiiil  die  übertriebi'u  bauchipi'  Itarock- 
haubc  von  St.  Mauritiu»,  uiichterti  ilie  Krönung  de»  Thurme»  am  an- 
grenzenden Kbmter  der  barmherzigen  Urinier.  \'<m  den  Xebenkirelien 
venlient  Allein  der  Thurin  der  l' r»iilinerinnen  Beachtung,  wo  die 
l'mrir»linic  ebennowohl  architektoninch  abgewogen,   wie   auf  male- 


rische Wirkimp  berechnet  erscheint  und  »ich  al»  Frucht  «b'r  Arbeit 

ein«»«  gereiften  Meisters  keiinzeicl  t.    Das  pikante  I  iiirirnhild  .1er 

("hristophorikirche,  einer  Altcr»peno»«in  von  Maria  -  Magdalena, 
spricht  in  dem  Häusennecr  versteckt  im  allgemeinen  Stadtbilde 
kaum  noch  mit.  Von  <lcn  drei  Hauten  de*  XIX.  Jahrhundert»  in 
nicht  viel  zu  ««gen:  am  bedeutendsten  ist  der  heim  Komtur/  .h- 
Xordthumie»  miver»ehrt  verbliebene  Steinhelui  «Ich  Siidthurines  .ler 
M  i  cha  el  »  k  irelie  von  Langer. 

Bald  werden  in  nn»erer  baiilustigen  Zeit  neue  Thiiriiibelin> 
entstehe n.     Schon   unter    Fürstbischof  H«'inrich  K.imter  1 1  KTi»  s) 
gewann   der  tledauke   de»  Aufbaue»  der  Dmufhiiruie  fe»tere  tientalt 
und  er  ver»chwand  nicht  unter  der  kurzen  Itepienttip  de«  Fürstbischof» 
Hobert  Herzog.    Bei  der  tfichtiing.  welclo'  iunbenonder.4  der  Kirehen- 
bau  de»  ileutneheu  Katholii'inmus  genommen  hat,  ist  hier       und  mit 
Hecht         ein  gothisehe»  Spitzenpaar  zu  erwarten,    (iothinehe  Stil 
formen  na  reu  nicht  minder  im  Falle  eine»  Xeiibaue»  des  Klisaln-th 
tburmes  am  l'latxe.  ebenso  bei  der  Dominicaner-  und  (•vintinsialkirch. , 
(ler  peplauleu  Xeubanteii  einer  Lutherkirche  und  einer  evangelischen 
tiamisonkirche  nicht  zu  pedeukeii.    Der  nicht  unschöne  Dachreiter 
des  Amiunhiiune»  au  der  Ohle  wird  mit   »einer  um  I7'X>  errichteten 
Heiiaissanceliaube  über  kurz  oder  lang  ganz  fallen,  ebenso  Si.  Moritz, 
wo  ein   Neubau  bevorsteht.     Für  die  neue  Stadtbibliothek  i»t  dci 
Kntwurf  eine«  gothincheti  F.rkerthüniichens  nahezu  festgestellt. 

In  Zukunft  wilnlen  von  <len  alten,  da»  Stadlbild  wesentlich 
mitbestimmenden  Timmen  nur  die  Spitze  der  Kreuzkirche,  der 
Kathsthurm.  der  schone  Barockheliu  von  St.  I  rsula  und  die  Zopf- 
haube  iler  Je»uitcukirche  verbleiben.  Je  berechtigter  also  der  von 
der  Iti'dartion  benondem  betonte  Wunsch  nach  möglichster  Mannig- 
faltigkeit der  künftigen  l'iiirif»linie  des  Stadtbilde»  i»t.  desto  mehr 
rauf»  geriulc  von  dienern  ( ie»icht»piiukie  an»  für  lb-ibeli:iltung  der 
l{eniiin»ancehaube  »Hnpetrcten  wcr<h'n.*i 

Nun  kommt  hinzu,  ilaf»  »ich  von  ebener  F.rdc  aus  der  tiegeusatz 
xwischen  dem  Stn'bepfeiler-benetzti'ii  .Massivbau  unserer  Mapdalenen 
thiirnie  zu  dem  wenigsten»  in  den  kleinen  Formen  die  Wapcrcehtt 
stark  betonenden  Helme  nirht  übenniifsig  bemerkbar  macht.  Durch 
steilere  Alidachnng  der  Strebi'pfeiler  würde  die  Härte  überdies  no*li 
mehr  znriickpcdraiigt  werden  können.  Xur  von  wenigen  Standpunkten, 
nämlich  im  Zupc  der  an  der  Westseite  vorbei  streichenden  „Schuh 
brücke"  und  von  dem  auf  die  Wentfrnnt  de»  Südthurm»  führenden 
.Hiiitemiarkt'  aus,  lafst  sich  je  ein  Thurm  in  ganzer  Höhe  übersehen 
Kille  lienamtansicht  des  KirchengebiSude»  aber  ist  mir  von  der 
Kreuzung  der  Albrecht»-  und  Altbiif»erstrar»e  möglich,  einem  be- 
lebten Punkte .  wo  man  nicht  recht  xu  ruhiger  Betrachtung  gelangt 
l'eberdie»  int  der  Anblick  nur  mit  einem  AugenanfschlAgswinkel  von 
;"»t--O>0  erreichbar!    Schnell  kehrt  da»  Auge  ans  der  unbequemen 

:*  l'iisore  Beuierkuup  bezog  »ich  in  erster  Linie  auf  .las  Bauwert 
an  »ich.  tierade  in  dieser  Beziehung  möchten  wir  die  inulerischi 
Auffassung  nochmals  betonen.  Die  ungleichartig)'  Ausbildung  eine* 
Thuruinaare»  kann  von  hohem  Heize  «ei»,  zumal  wenn  nie  eine  pe- 
»chichtli.  be  Krklärniig  findet.  D.  Med. 
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Lage  zurück,  .-«tfemteren  Standpunkten  .Ii.-  Betrachtung  de*  Helme* 
vorbehaltend,  iler  hier  mir  al*  l'vramide  wirkt,  von  weiter  her  aber 
•  Ii,-  Spitze  mit  ihrem  rcicJicn  U.-aaek  scharf  wir  einen  Schaltenrif» 
umgrenzt  erscheinen  läfst. 

AI«  dritter  t.esiehtspnukt  int  alier  *n  erwäg«-«,  dafs.  wenn  der 
Miigilaletienkirc.he  untpr  den  spärlich  get«ätcu  srhöpfcri*clicu  Itauten 
de»  alt«n  Mreslnn  noch  ein  l'lutz  gebührt.  «Ii«-»  nicht  auf  «1»«  nur 
ilnrcli  «ein«!  t'mfaug  bemcrketi»werthe  tJebUudc  an  «ich  zurückzu- 
führen int.  sondern  auf  die  an  ihr  purade  recht  auffällige  Verbindung 
romanischer  Formen  (des  reichen  Portal«  der  abgebrochenen  Vinccuz- 
k  irr  In'  auf  dem  .Elbinp"!  mit  (leui  im  Kerne  seit  der  Mittr  de« 
XIV.  Jahrhunderts  entstandi-iten  KirchciigehMudc ,  dt-ti  lteniii«*unce- 
liauhcu  de.«  XVI.  Jahrhunderts  und  einer  gera«lczii  erdrückenden 
KiilU-  von  Ausstattungsstücken,  meist  uns  dem  XVI..  XVII.  und 
XVIII.  Jahrhundert.  Dieser  ('instand  allein  giebt  St.  Magdalena  in 
iiii**»rer,  gegen  früher  objektiver  denkenden  Zeit  ein  Hecht,  die  Kr- 
litiltmifc  di-r  Hrnaissaiiechaubcn  zu  fordern.  Daf»  Jiiteli  eine  knpfer- 
brkleidete  in'c^'ti  (Irr  dorn  gothischen  Heimo  pepciiühcr  pi-ringrreti 
Höhr  nur  wenig  tlietircrel  Spitzt- ,  welche  überdies  die  Möglichkeit 
der  Hildnng  von  Kdclrost  gestattet,  au*  praktischen  l{fic.k«ielitcn  den 
Vorzug  vtir  einem,  wir  hier  geplant.  schiefcrgedecJtten  Dache  hat, 
mag  nur  beiläufig  erwähut  wertlen. 

Auch  ein  politische*  Moment  darf  nicht  verschwiegen  werdeu, 
du»  «He  evangelische  l.rincintlc  uitgcht.  Die  Hrlme  entstammen  einer 
/.«•.  in  welcher  »ich  infolge  des  'I  ri.1eiitii.ntn»  du«  i-v:ingcli»rhi>  lh- 
»ufstsciu  Irhlutfter  zu  entwickeln  begann,  au»  der  Zeit,  wo  muu 

gegen  den  Hiiuptl'.iiid  de*  Protestantismus,  den  Jcsiiitrnortl   auch 

in  Schlesien  nnzukiiutpfrn  »ich  getiöthigt  sah.  der  elien  oder  nur  wenig 
später  iintitiir,  in  Schlesien  *eitie  Netz.-  auszuwerfen.  Besteht  dieser 
(»cgensiit*  noch  Iiente.  -u  darf  man  mich  nach  einem  eiit.preeheiiden 
künstlerischen  An«<lri.ek  filr  denselben  ringen:  ist  doch  auch  Meister 
(Uzen  die  B«-re  i-htignng.  eine  protestantische  Kirchenbaukunst  anzu 
streben,  nicht.  abgesprochen  worden!  Kiue  got Ii i sc he  Spitze  aher 
kann  «lern  Schlesier  hierfür  I S n t; « t  nicht  in  dem  firmle  he- 
7.eiclinend  nein,  al«  ehe«  iler  die  Erinnerung  an  da.« 
XVI.  Jahrhundert  nn mi 1 1 el bar  weckende  Henaissancehclin. 

Schln-fdich  müssen  wir  noch  ein  l'rtheil  «le»  Entwurisverfassers 
zurückweisen,  welche«  einen  mit  den  eigenartigen  Verhältnissen 
Schlesien»  nicht  genauer  Vertrauten  leicht  hlentlt-n  kann  und  denn 
auch  im  hiesigen  Architekten-Vereine  gegen  den  alten  Kouaisaancf  heim 
geschickt  ausgespielt  ist,  die  Behauptung,  er  weise  sluvischc  Kin- 
Düsae  auf.  Breslau  «tantl  während  tle«  Mittelalter«  ul»  ein«  der 
festesten  Mollwerke  deutscher  t'iiltur  peßen  tlie  Slaveuwelt.  Die 
tm»»iti«eh-ezeehi»<-he  ltewepunp  hatte  c»  siepm-ich  über»tantlen.  tieorp 
Hotliebnidii  KinHufs  war  mit  jrriuiinigem  Kifer  hekämjift  und  znriiek- 
peilrünpt.  Mit  Itre»lnn  pinpen  alle  pn'ifwreii  tietneinweaen  des  (»sten». 
weit  über  Schlesiens  U rennen  hinaus.  Dafs  dir  deuUrhcn  Städte 
wie  Inseln  an«  dem  noch  halb  polnischen  Lande  aufragten,  dal-»  r» 
auch  in  ihren  Mauern  polniache  ltevolkemnj£  gab.  i«l  mehrfach  nach- 
gewiesen: aber  sie  gehörte  der  niederen  Krwerbsklasse  an,  welche 
keinen  Eitifluf»  auf  die  (iestaltunp  der  öffentlichen  Verhältnisse  aus- 
zuüben imstande  war.  am  wenipsten  auf  die  Entwicklung  baulicher 
Schöpfungen,  welche  ausochlicndich  durch  die  l'atricierfainilieti  be- 
«titnmt  wurde.  Auch  ihr  obere  l'riesterschnft  war  ihrem  Weiten  nach 
deutsch,  vielfach  auf  italien'mehen  IlocIiHchulen  pebildet  uud  stark 
humanistiseb  anpehaucht.  Auch  auf  «hm  Ijintle,  mindesten*  auf  d.-tn 
linken  Cfer  der  Uder  und  Nei«w,  war  die  Hcvölkernnp  zu  einem  profsen 
Theile  deutsch,  sodaf»  der  Chronist  Hartliolomaus  Stein  nm  I.M2  «lie 
allenlinpi  nur  im  allgemeinen  richtige  Hehauptunp  aufstellen  konnte. 
■Iie»e  Flüsse  bildeten  tlie  t.retize  zwischen  polni*rher  nnd  deutlicher 
Zunge-  Nun  tnap  freilich  da*  |>olni*che  tiehlül  in  dem  pennaiii«irten 
Sehl^siiii  nachhaltiper  fortwirken,  al«  in  tlen  andern  den  .Slaven  ab- 
j;ernnp«-i«en  Läntlern  ontwürt»  der  Klbe.  Dieser  rmatatul  aber  ist 
höchsten*  auf  dem  I »«-biete  v.dkstliilinlicher  Bauart  --  auch  hier  ist 
lii«her  ein  triftiger  Nachweis  nicht  gelungen  mitwirkend  gewesen 
für  die  t.c*taltung  von  Kunstfornieu.  Die  Formen  der  Cnltnr  sind  au* 
panz  anderer  Ijuclle  abzuleiten;  wie  härte  »ich  «on«t  dir  Heiiaissance 
auf  «lettischem  Moden  *o  leicht  und  schnell  «>inbilrgeru  könm-n!  Daher 
ist  e»  «lenn  auch  slavenfreundlichen  tlelehrten  anf  «h-m  (Jrbietr  der 
Architektur  nicht  peplüekt.  tlen  KinHuf«  ilrr  rreinwolinerst-haft  tiach- 
zitw«H-<en,  und  wenn  jene  die  Kirchen  um  den  Zobten  in  ihrer  heutigen 
Form  für  «lavi«che  Soleipfunpeu  erklären,  »n  bleibt  diese  llehauptniip 
an«  «len  Knnstformen  noch  zu  beweisen. 

IHe  erst  in  neuerer  Zeit,   namentlich  durch  Mitthciliing  einer 


grofsen  Keihe  urkundlicher  Aufaeiehunngeii  seitens  Dr.  Kwuld 
Wrrnirke«  auf  eine  sichere  tirmullnpc  gestellte  Kruge  «ach  dem 
l'rspnmpe  der  ltenaissHi.ee  in  Schlesien,  welche  schlrsisehe  und  nicht 
«ehh-sische  Forscln-r  in  den  letzten  Jahrzehnten  lebhaft  beschäftigt 
hat.  tliese  Krag.-,  durch  welche  allein  «Ii«-  Nebenlrage  nach  etwaigem 
alavisehein  Kintlusse  zu  beantworten  i>t,  tlreht  «ich  darum,  ob  die  Ke- 

i  uaissauce  vor  uiitl  am  Anfange  des  XVI.  Jahrhunderts  von  Deutschen 
oder  Italienern  eiupeführt  wurde.  Im  wesentlichen  ist  sie  dahin  be- 
antwortet worden,  dafs  «Icn  neuen  Formen  «Kirch  «lie  unermüdlich« 

i  Thätigkeit  .wäl*cher  Maurer*  wesentlicher  Vorschub  geleistet  ist, 
tlafs  sich  aber  in  der  Mehrzahl  der  auf  deutscher  Krde  erhaltenen 
Schöpfungen,  iianientlich  cl»eu  auch  im  OsUn,  deutsche  Art  aufs 
bestimmteste  wiederspiegelt.  Die  Formen  der  deutschen  Ite- 
uais*ancr  in  S<-hlt-*itfn  tttitl  P«>seu.  wo  im  lTmkreine  der  «leutschen 
(irenzniarketi  igegenüber  Mrandetibiirg,  Pommern  und  l'rcufsrnl  tlie 
Mehrzahl  der  Schöpfungen  in  der  Zrit  der  Entwicklung  etitstantlen 
ist.  stimmt  tlurchau*  ilberein  mit  ileueu  «les  westlicheu  Deutsehlauds ; 
dir  örtlichen  Färbungen  sintl  nnbeileuteniL  Wenn  sich  hier  nament- 
lich eine  gröfsere  Keihe  stattlicher  Thunnhaubeu  erhalten  luit,  so  ist 
das  ein  t»luek,  welche*  Schlesien  al*  Ersatz  für  andere  Itrsitzthtuorr, 
durch  welche  e*  «Irin  Westen  nachsteht,  wohl  zu  schätzen  weifs. 
Diese  prickelnden  Formen  kehren  aber  auch  im  Westen  wieder,  wo 
sio  nicht  die  t'iigunst  der  Zeit  zu  tlrnntle  gehen  lief*,  z.  M.  in  tlen 
Niederlanden,  ih  ren  llaumeister  daun  gegen  Mitte  und  Ende  tle* 
XVI.  Jahrhunderts  in  tlie  Hiiuthiitigkeit  der  östlichen  Länder  ton- 
MigelifiKl  eingriffen.  Wir  criiinern  z.  II.  au  dir  m.t.ii tl.-lln.r  an 
hollümliscbe  Formen  anklingende  Haube  «ler  l'rager  Kathedrale.  Da 
ist  keiue  Spur  slaviecheu  Kinllusse*.    Aber  auch  ein  unmittelbarer 

Mewei.  läfst  «ich  für  unsere  Aiischantuig  erbringen.    Die  Magtlal  >n- 

tluirmc  sind  iH-ziiglich  .Irr  Khantastik  «h-r  rmrifslinie  d.i.  nnr 
wenige  Jahre  älteren  Thürmen  tle»  Mrieper  Uathhau«e*  nahe  verwandt 
und  diese  -iinl  naehwrislich  von  riiii-tn  mit  Mrieper  l'atricierfamilien 
in  näherer  Mrzichnng  stehenden  Italiener  entworfen! 

Was  nun  den  positiven  Theil  des  l'lüddeuiaunschen  tiedankeus 
betrifft,  so  darf  mau  sich  ja  nicht  verlirlden.  ihifs  wir  im  XIX.  Jahr- 
hundert tirofse*  erreicht-  haben,  nameutlich  —  im  Hinblick  auf  das 
XVIII.  Jahrhuittlert  mit  seinen  Ansliiufem,  das  ja.  wie  die  Haube  der 
Marienkirche  iu  Merlin  cmIct  iIot  ihr  verwandte  Thunnmifbitu  iler 

i  eraiigeliseheu  Kirch«?  de«  Siiiilteheiis  Freyhan  bei  t'els  zeigeu.  mich 
redlich  bemüht  war,  sich  mit  der  tiothik  zu  beschäftigen  -  ei« 
lebi-iiiligi-s  Verstäiulnirs  für  geschichtliche  Kiitwicklung.     Aber  die«e 

|  Freude  am  That-aclilii-hi-ii,  wtdehe  iin».ere  Zeit  beherrscht,  hat  auch 
eine  böse  Nebenfrucht  gezeitigt,  dio  Abkehr  von  allem  sinnigen  und 
gemütlilirliru  Kiugeheii  auf  «las  rein  innerlich  sich  abspielende  I>-hen. 
Da*  Zeitalter  de«  Dampfe«  und  «ler  Elektricitilt  ist  (Mirsielu».  Diese 
häufig  gemachte  Mrohachlmip  drängt  sich  auch  bei  Metrachtunp  der 
Itriiaissancehaiibe  des  Magdaleucnthunnf-H  auf.  welche,  wenn  irgend 
eine,  piH-sievoll  aufgi-fiifst  ist.  Hier  fe«»rlt  die  \'eniieidunp  aller  land- 
läufigen Formell,  die  jugentllieb-kecke  Naivetiit.  .Itaffiuement*  int 
heutigen  Sinne  war  dem  trotz  allen  Fortschrittes  immer  noch  etwas  in  ihn 
Hunden  mittelalterlicher  ll.  fiiiipi  nli.  il  steckenden  XVI.  Jahrhundert 
völlig  fremd.  Diese  Itrobiirhtung  drangt  sich  uns  besonders  auf,  wo 
tlie  Heuaissaucrbaiibr  in  l..-wiif«|.-ii  I  n-pensntz  tritt  zu  einem  pothi- 
schen  Kntwiirfe,  dessen  Kolpeiicbligk.it  ja  nicht  zu  bi- 
st reiten  ist.  Krwiimieu  wiirtlen  wir  uns  für  <lie*e  streng  logischen 
Korm.-u  nicht  können,  auch  wenn  sie  —  nach  ih  m  Mt-ispi.  lt-  uiehrerer 
Landkircheri  um  (»lopatt  oder  etwa  «ler  Trvnkirehe  in  Krug  - 
flüssigere  Linien  aufwiesen,  als  an  diesem  Helm  IMüihlemanns,  bei  dem 
überdies  tlie  Ivckthümirheu  in  sich  versunken  sind.  Weit  entfernt 
von  roiiiiinlisrhrr  Scliwjiriiicri-i  sehen  wir  il.-n  aus  Vi-rkchisriick-dchtf u 
nicht  länger  zu  li.ilt.-li. Icn  Thurm  >les  Mriickthi.rs  tu  lilutz  ruhig 
fallen,  wurden  wir  auch  dir  s.  '/.,  von  der  Köuipliclien  Itepierung  in 
Stettin  beschützten,  unbedeutenden  'Chore  von  l'asewalk  in  l'ouimeni 
srhliefslich  preisgegeben  hüben.  Wo  «■»  über  die  Krhaltuug  vollen- 
deter Kunstwerke  gilt,  wie  hier,  möchten  wir  prm  i  rluili.-n  wissen, 
wu«  sich  ohne  Scha«l«-ii  Dritter  und  mit  ciiiem  Mchraufwaud,  der  von 
der  Itrirperschaft  freudig  getragen  wünle.  retten  läfst.  Mi>cliten  auch 
die  in  «lieser  Suche  vou  der  <>rts|ires«c  leider  im  Stich  gelassenen 
Mewolmer  Mreslaus  ihrer,  wir  bekannt,  warmen  Thrilniihme  für  die 
Krhaltuug  des  schönen  Iteuaissniicehelmi-s  eutsprecheudeii  Ausdruck 
gehen,  wie  dies  in  Nr.  l'i  «I.  Ml,  iu  einem  Falle  bereits  geschehen  ist. 
nachdem  iu  der  <  h<ffc iitlichkt-il  seit  lilup-rer  Zeit  sonst  nur  tlie  Stimme 
de*  F.ntwurfsverfa«s.-rs  gehört  ist. 

Mreslau,  im  April  IHKS.  Hau«  Lutsch. 


Die  Verlieci.seruiiiE:  der 

Nuch  einem  dem  Hause  der  Abgeordneten  am  4.  d.  M.  znpeganpenen  | 
(Jesetzentwurfe  «olleu  der  Staatsn-giening  zur  Verbesserung  der  Sehiff- 
fahrtsverhältnisse  anf  i  »der  und  Spree  nachstehende  Mittel  zur  Ver- 
fügung gestellt  werden: 


er  und  der  Spree. 

I.  2inuOUHJ  Mark  zur  Verbesseniup  der  Schiffahrt  auf  iler  Oder 

von  Mreslau  bi«  Kosel. 
>.  :i-3«»IIU»  Mark  zur  Verbesserung  de«  Spreelaufs  innerhalb  der 

Stadt  Merlin  und  bis  zur  Kiumündmip  desselben  in  die  Havel, 
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Centralblatt  der  Ban Verwaltung. 


11  Mai  1888. 


3.  1  «10  ODO  Mark  zur  Verbesserung  der  StrniiiverlMiltnisse  in  clor 
unteren  <  »der. 

Iii  der  Hcgründniig  dieser  Forderungen  »ünlra  über  die  auf- 
gestellten Entwürfe  nähere  Mitthcilnnpcn  gemacht,  welche»,  soweit 
dieselben  von  allgemeinerem  Interesse  sind,  hier  folgen  mögen. 

1.  Verbesserung  der  SchlftVihrl  auf  4er  Oder  von  Breslau  bis  Kosel. 

Hei  der  Bernthung  den  von  der  Staatsregicrung  im  Jahre  1880 
vorgelegten  Ocsctzentwnrfe«.  betreffend  den  ltau  neuer  Schiffahrts- 
rannle  tind  die  Verbesserung  vorhandener  Schiffahrtsstraßen  (Seite 
121,  Jahrgang  188t>  d.  Hl.'i,  ergab  sich  ein  weitreichendes  Einvcrstäml- 
nifs  darüber,  dafs  vermieden  werden  müsse,  durch  die  Herstellung 
de»  Dortmund -Knishiif.'n- (anale  ohne  gleichzeitige  liegulirung  der 
oberen  Oder  eine  Verschiebung  der  Absatzverbültnisse  der  Steinkohle 
xu  Gunsten  de«  westfälischen  und  zum  Nachtheile  des  oberschlcsischen 
Bergbaues  herbeizuführen.  Ks  wurde  demgemäß  für  erforderlich  er 
Helltet,  durch  dasselbe  (Jc*ciz,  welchen  Staatsmittel  für  eleu  Ausbau 
jener  westlichen  Wasserstraße  bereit  stellte,  auch  die  ( 'analisirung 
iler  oberen  Oder  zu  sichern.  Der  vorgelegte  Gesetzentwurf  erfuhr 
daher,  wie  auf  Seite  248,  Jahrg.  188t;  d.  Hl.  uiitgethcilt  worden  ist,  eine 
Vervollständigung  dabin,  daß  11!»  zweiter  Theil  der  Aufgabe,  betreffend, 
die  .Herstellung  einer  leistungsfähigen  Wasserstraße  von  Oberschlcsicn 
nach  Herlin',  hinter  n)  .Verbesserung  der  Schiffahrtsvcrbindniig  von 
der  mittleren  Oder  nach  der  Oberspree  bei  llcrlin-  eingegliedert  wur.le: 
b>  .Verbesserung  der  Schiffahrt  auf  der  oberen  Oder  von  Brc«lau 
Iiis  Kosel*.  Kür  diesen  zweiten  Theil  der  Aufgabe  ist  inzwischen 
ein  Entwnrf  aufgestellt  worden,  zu  dessen  Ausführung  die  vorstehend 
genannt e  Summe,  gefordert  wird. 

Was  die  wirtschaftliche  Hedeiitung  des  rnternehmens  fiir 
den  Kandel  und  die  Industrie  der  Provinz  Schlesien  anlangt,  «o  ist 
dieselbe  wiihrend  der  letzten  Jahre  im  Landtage  und  in  den  zunächst 
betheiligten  Kreisen  in  erschöpfender  Weise  erörtert   worden.  Ks 
■  rithrigt   nur  noch  gesagt  zu  werden,  daß  sieh  die  Werthschiitzutig 
des  Kntwurfes  nach  dieser  Richtung  hin  bisher  nicht  vermindert  hat. 
In  technischer  Beziehung  sollen  die  Seliiffiihrtsbedingiingen  auf 
der  otH'reu  Oder  niiumehr  dahin  verbessert  werden,  dafs  in  Zukunft 
Schiffe  bis  zu  8000  Centuer  Tragfähigkeit  in  Kosel  beladen  werden 
können,  um  bis  Stettin  und,  narh  Vollendung  des  Oder-Sprec-Canals 
aiicli  bis  Herliu  und  Hamburg  geführt  zu  werden.    Hie  Bedingungen 
■ler  Scbiffbarkeit  in  diesem  l'mfaitge  sind  von  der  Noißemüiidung 
abwärts  bis  Hreslau  im  wesentlichen   schon  jetzt  vorhanden.  Im 
übrigen  bedarf  es.  um  dieselbe  herbeizuführen:  11  j  der  Herstellung 
eines  Sicherheit*-  und  l'mschbighafeiiB  bei  Kosel,  veranschlagt  zu  I 
2  4430UO  Mark;  b>  der  ( 'aniilisimng  der  Oder  von  Kosel  bis  zur  J 
Neißcniündting,  l  lWzHNKi  Mark;  n  de*  Haue*  neuer  Schiffsschleusen  j 
bei  Brieg  und  Oldau,  KK;i  («Kl  Mark ;  dl  der  Herstellung  des  Schiffahrt*-  ! 
weges  durch  Hreslau,  JitHHlMK)  Mark,  von  welchen  75  551»  .Mark  für  j 
Bauausführungen  abgehen,  welche  die  Stadt  Breslau  selbst  zu  über- 
nehmen hat. 

Für  den  neu  anzulegenden  Hafen  bei  KobcI  ist  auf  Grund  ein- 
gehender Erwägungen  und  technischer  Untersuchungen  «1*  die  ge- 
eignetste Stelle  .la«  Gelände  befunden  worden,  welches  dicht  unter- 
halb der  ireberschreitiing  der  Oder  durch  die  Eisenbahnlinie  (ileiwitz- 
Xeifse  und  die  Abzweigung  des  KlodniUcaiial»  auf  dein  rechten 
Stromufer  in  wenig  mehr  als  2  km  Entfernung  von  der  Stadt  Kosel 
so  belegen  ist,  dafs  sich  hier  ein  Eiscnhahnan-chluß  von  dem  Bahn- 
hofe Kosel-Kandräti  au»  unschwer  erreichen  liifst.  I»ie  Größe  des 
Hafens  ist  unter  Zugrundelegung  eines  vollen! wickelten  Thulverkchrs 
von  zusammen  1  "<»' '"MI  Tonnen  l'msrhlag  vom  l-ainle  auf  die 
Wasserstraße  und  eines  Hergverkehr»  von  30001)0  '1'ouuen  l'msehlag 
vom  Wasser  aufs  Land  bemessen  worden.  Zur  Bewältigung  diese» 
Verkehr*  sollen  zwei  je  IX»  ui  breite  Hafenbecken  mit  15  ha  Wasser- 
fläche dienen;  vorerst  soll  jedoch  nur  das  eine  750  m  lauge  Herken 
in  der  Verlängerung  der  Hafeneinfahrt  und  ein  kleiner  'Iiieil  de* 
zweiten  zur  Ausführung  kommen.  Diese  8  ha  großen  HnfcnrlHrheu 
köuuen  l'HJ  gTofse  Schiffe  behufs  l'ebcrwintcrung  anfnehmen.  Für  den 
l'msehlag  im  Thalverkehr  sollen  vorweg  drei  Kohleukipper  einge- 
richtet werden;  ilie  Aufstellung  weiterer  Kipper  bleib!  den  Inter- 
essenten freigestellt.  Für  den  Lösch-  und  Ijideverkehr  von  Kauf- 
mannsgiiteru  wird  die  Aufstellung  dreier  fahrbarer  Dampfkrahuu 
beabsichtigt.  Die  Outer-  und  Kohlengeleise  sollen  mit  einem  Auf- 
stellungabahnhofe  neben  der  Eisenbahn  (ileiwitz-Neifse.  und  dieser 
durch  ein  neben  der  genannten  Bahnlinie  anzulegende»  Oeleis  mit 
dem  Bahnhof  Kosel-Kandrzin  verbunden  werdeu.  Ob  auf  die  Ver- 
bindung des  Hafens  mit  dem  Ktodnitzcanal  durch  einen  kurzen  Stich- 
canal  Bedacht  zu  nehmen  ist,  bleibt  der  Zukunft  überlassen. 

Die  ('analisirung  der  Oder  von  Kosel  bis  zur  Neifse- 
mnndung  wird  erforderlich,  weil  der  Strom  bei  dem  gewöhnlichen 
niedrigen  Souimcrwasserstande  und  bei  einem  (iesnmtgetälle  von 
•y>,i>m,  ni  auf  81,5  km  so  geringe  Wassermassen  fuhrt,  dafs  die  für  den 
Verkehr   mit  größeren  Schiffen   erforrlerliebe  Vertiefung  desselben 


mittel«  «ler  gewöhnlichen  Hegulimng  nicht  erreicht  werden  kann.  K» 
ist  daher  eine  Aufstauung  des  Strome«  darrh  Nadelwehre  nnd  «-im- 
l>herwindunp  de«  vereinigten  Gefälles  durch  Kamim-nchlenscn  vor- 
gesehen. Die  Anzahl  der  Staustufen  ist  auf  12  festgesetzt,  die  Lange 
der  Haltungen  betrügt  4,87  bis  8,57  km,  «bis  äclileuaenpefälle  wechselt 
zwischen  1,8  und  2.(i  m.  Der  frate  Wehrrücke4i  wird  so  tief  ange- 
ordnet, dafs  bei  höheren  Wasserstiinden  und  nach  Niederlegung  <l<r 
Wehrböcke  die  Schiff«  thalwärts  iiher  das  Wehr  fahren  können.  Die 
geringste  Wassertiefe  am  oberen  Ende  der  Haltungen  stellt  sich  auf 
1,5  ui  über  der  durchschnittlichen  Höhenlage  der  Flußsohle,  *od*5 
auch  der  Fall  einer  weitergehenden  zukünftigen  Verbesserung  des 
unteren  Strumlaufe*,  welcher  unterhalb  der  Neißemündung  z.  Z.  nur 
auf  1  m  geringste  Wassertiefe  rcgulirt  wird,  ausreirhen<l  heriicksi.-li- 
tigt  worden  ist.  Die  Wehre  erhalten  zwei  Ocffnungeu.  ihre  Längr 
bewegt  sieh  zwischen  8)1,4  und  128,4  m.  Die  Schiffsschleusen  liefen 
in  besonderen  Schleusencanälen  und  erhalten  gleich  den  Schleusen 
beim  Oder- Spree- ('anal  55  m  nutzbare  Kaminerlange,  8,6  m  Thnrwiit-, 
9,li  m  Kammerweitc  und  2  m  Wassertiefe  auf  den  Dreuipcln.  Di' 
Kammer  kann  sonach  ein  große«  Fahrzeug  von  Hots»  Centner  Trag- 
fähigkeit oder  zwei  gewöhnliche  Oderkähne  aufnehmen.  Fiir  eine  im 
Falle  cks  Bedürfnisse*  später  neben  der  Schiffsschleuse  zu  erbauen.)..- 
Si  hleppzngsehleuse  von  35t»  in  nutzbarer  1-ingc  sind  die  Bauplatte 
schon  im  vorliegenden  Entwürfe  vorgesehen.  Neben  jedem  Wilir 
winl  ein  Fisehpnß  angelegt.  Durch  drei  einfache  und  einen  Doppel 
durchstich  werden  die  schärferen  Krümmungen  des  Strouilauf«  somit 
beseitigt,  .laß  der  kleinste  Krümmungshalbmesser  300  ui  mißt.  Dm 
Bedürfnissen  des  Schiffahrtsbetriebes  durch  Treideln  winl  bei  dem 
Ausbau  der  l'fer  besondere  Rücksicht  zugewandt  werden.  Auch  wir! 
dafür  Sorge  getragen,  dafs  sich  die  Vortiuth  der  angrenzenden  Uia- 
dereien  nicht  verschleehtert.  —  Eine  Abweichung  von  der  refrrl- 
mäßigen  Anordnung  einer  Schleusen-  und  Wehraulage  machen  mir 
die  schwierigen  Stromverhiiltnisse  bei  <  »ppi'lu  erforderlich. 

In  Hrieg  und  Ohlau  müssen  behuf»  Durchführung  der  größenn 
SchirlVgefiiße  neue  Schiffsschleusen  in  den  oben  augegebeie-n 
Abmessungen  neben  den  bestehenden  Kamincrschleusen,  welche  fiir 
den  kleiucreu  Schiffsverkehr  zu  erhalten  hiud,  erbaot  werden.  Hier- 
bei soll  für  eine  Erweiterung  der  Liegeplätze  ober-  und  unterhalb 
.ler  Schleiiseii  und  für  eine  bessere  (iestalluug  der  Ein-  und  An»- 
inündnng  .ler  Scbleusencanäle  gesorpt  werden. 

Der  Schiffahrtsweg  durch  Breslau  isl  zur  Zeil  ein  »ehr  be- 
schwerlicher. Das  natürliche  UefkHc  der  Oder  ist  innerhalb  der  Stadt 
durch  zwei,  dem  Mühleiibetriebe  nutzbar  gemachte  Staustufen  unter- 
brochen, welche  von  der  Schiffahrt  mittels  der  Sandschleuse  und  «Irr 
Bürgcrwcrdei-schleu»c  überwunden  werden.  Dieselben  sind  nur  für 
Fakraeuio'  von  der  Oröße  der  gewöhnlichen  Oderkähne  eiiigerieblit 
Ihre  Vergrößerung  ist  nach  Ijige  der  örtlichen  Verhältnisse  uuthun 
lieh,  weshalb  fiir  großem  Fahrzeuge  der  Weg  in  das  1'nterwiis «.-r 
von  Hreslau  durch  Herstellung  neuer  Schleusen  cröffuet  werden  uiub. 
Hierzu  sind  bedeutende  I  m-  und  Neubauten  erforderlich,  deren  <ie 
saiotko»ten  auf  5  Millionen  Mark  veranschlagt  sind.  —  l  uerwälim 
darf  nicht  bleiben,  daß  nach  einem  anderen,  in  den  letzten  Monaten 
äußerst  lebhaft  erörterten  Entwürfe,  die  durchgehende  Schiffahrt  nicht 
durch  die  Stadt  selbst,  sondern  in  einem  (  nniil  nördlich  um  dieselbe 
herum,  durch  die  Odervorstadt  geführt  werden  sollte.  Die  Aus- 
führuugskosten  für  die  Herstellung  die«e*  Schiffahrtsweges  sind  auf 
53001100  Mark,  also  auf  :«»»<»K>  Mark  mehr  als  die  de*  erstge.Ucht.-n 
Entwurfes  veranschlagt.  Wenngleich  auch  die  Interessen  der  durch 
gehenden  Schiffahrt  für  sich  und  einige  technische  Itürksicbten.  wir 
z.  H.  das  ruhige  und  stete  Wasser  des  ('anal*,  die  Freiheit  der  Fahrt 
außerhalb  des  Bereiches  der  städtischen  Brücken  und  dergl.  mehr, 
auf  den  Entwurf  der  Schiffahrtsstraße  durch  die  Odcrvorstrt.it  hin- 
weisen mögen,  so  muß  bei  vergleichender  Abwägung  der  Entwürfe 
immerhin  im  Vordergrunde  gehalten  werden,  daß  es  wesentlich  darauf 
ankommt,  den  Interesse«  einer  großen,  «ehr  gewerbthätigen  Stadt, 
welche  bei  dein  Entwürfe  mit  eugeu  Berührungen  betheiligt  ist.  nach 
Möglichkeit  Rechnung  zu  tragen.  Die  städtischen  Behörden  Breslaus 
haben  sich  aber  einhellig  für  den  Ausbau  de*  Schiffahrtsweges  dnn-li 
die  innere  Stadt  ausgesprochen  und  die  Stnatsregieruug  hat  »ich 
diesem  l'rtheile  anschließen  zu  müssen  geglaubt,  weil  sie  der  An- 
sicht war,  daß  es  nur  bei  klar  vorliegenden  üherwicgeudcu  tirundeii 
zu  rechtfertigen  sei,  wenn  man  sich  mit  den  Wünschen  und  l'rthcilcn 
derjenigen  Vertretungen  iu  Widerspruch  setzen  wollte,  welche  Mir 
anderen  berührt  werden  und  die  beste  Fühlung  mit  den  betheiligten 
Interessen  besitzen  müssen. 

Mit  der  Ausführung  des  ganzen  Entwurfes  «oll  erst  vorgegangen 
werden,  wenn  der  gesamte  Urun.l  und  Hoden,  welcher  fiir  die  Bau- 
ausführung erforderlich  ist,  der  Staatsregierung  aus  !nteres»ent«-n- 
kreisen  unentgeltlich  zum  F.igeiitlmm  überwiesen  ist.  Diese  Suionte 
ist  auf  Kilo (»m  Mark  veranschlagt  worden.  Von  der»elben  wird  ein 
Betrag  von  550  000  Mark  von  der  Stadt  Breslau  gedeckt,  c«  er 
müßigen  «ich  daher  die  (inunb-rwi  rbskoslen  auf  1  OUoiial  Mark.  Im 


Digitized  by  Google 


Centraiblatt  der  Bau verwaltuug. 


207 


wird  in  Aussicht  genommen,  für  «lic  Benutzung  der  Anlagen, 
zum  Nutzen  der  Schiffahrt  hergerichtet  werden  »ollen,  eine 
Abgabe  in  der  Höhe  zu  erheben,  dafs  nicht  nur  die  Unterhaltungs- 
kosten gedeckt,  sondern  mu  h  da«  aufgewandte  Capital  verzinnt  und 
n.ch  Möglichkeit  getilgt  werde. 

2.  IM*  VrriM.«wrun(r  de«  Hnreelaiir*  lnnernal»  der  Stadl  Berlin  aad 
M«  »nr  Klanonduag  desselben  in  die  Havel. 

Durch  den  Aushau  märkischer  Wasserstrafscn .  wie  derselbe  auf 
tinlud  lies  Gesetze!»  voui  12.  Miirz  l**7i*  zu  Ende  geführt  ist,  sowie  durch 
ilic  Hegulirung  der  unteren  Spree  Huf  der  Strecke  von  t'lmrlntlenburg 
Iiis  Spandau,  wie  die  in  den  .laliren  1HH3  bi«  1HX»;  zum  Abschlm"»  ge- 
taagte.  i»t  grnCscren  Klbkähnen  die  Möglichkeit  gewährt,  auf  der 
Spree  inuerhalb  der  Stadt  Herlin  bi«  xum  neuen  Packhofe  an  der 
Moltkebrückc  und  weiter  aufwärt»,  etwa  bi»  zur  Einmündung  des 
KupfcrgTabcns  zu  gelangen.  Sobald  der  in  der  Ausführung  begriffene 
n.ler-Spree  t'iinul  fertig  gestellt  ist,  wird  es  »ueh  für  gröfserc  Oder- 
kühn*  möglich  »ein,  bi«  in  die  Ohersprec  bei  Herlin  zu  gelungen;  sie 
werden  alter  die  Unterspree  und  den  Parkhof  nielit  i-rreicbe«  können. 
E»  handelt  »ieh  alsdann  iliiruni,  innerhalb  der  Stadt  Herlin  für  den 
Ml  Jahren  angestrebten,  überaus  wichtigen  Durchgangsverkehr  von 
Jer  Klbe  (Hamburg,  Magdeburg!  nach  der  oberen  Oder  l,Bresl«n, 
hnscli  und  umgekehrt  den  Weg  xu  ebenen.  Zwar  liefse  »ieh  der 
Pnrcligangsverkchr  aueli  dnreh  einen  weiteren  Au-bnti  des  Land- 
wehrcauals  erreiehen,  hierzu  würde  indes  erforderlich  »ein,  neben 
Jen  oberen  und  unteren  Schleusen  diene»  Canul»  neue  grünere 
Schleusen  zu  errichten,  »owie  fast  sämtliche  Brücken  desselben  um- 
nilmuen,  was,  abgesehen  von  unvcrliältuifsinäfsig  Indien  Knuten,  auch 
1,'Mfre  Erschwerungen  de«  Land-  und  Wasserverkehrs  und  Verwick- 
lungen mit  der  Stadt,  als  Kigeiitliiiinerin  der  Brücken  und  Strafseu, 
»»eh  »ich  ziehen  würde.  Die  erste  Lösung  verdient  daher  vor  der 
ivr<  iti!n  jedenfalls  den  Vorzug,  i  Weitere»  vi-rgl.  A-  Wiehe,  Caiialisi- 
nmg  der  Unterspree  von  den  Dammmüblen  in  Berlin  bi»  Spandau, 
Seite  1»)  u.  ff.,  Jahrgang  1W<1  d.  BI.}.  Die  Erreichung  des  vorer- 
wähnten Ziele»  war  nur  durch  Verhandlungen  mit  der  Stndtgemcinde 
IWlin  zu  erreichen,  welche  erst  kürzlich  zum  Ah*ch)usBc  gelangt  »ind. 
Die  Stadt  hat  »ich  verpflichtet,  zu  den  auf  «Hm 000  Mark  nnge- 
«..lunienen  Kosten,  welche  ilie  Austicfung  des  Spreebettc»,  eine  unter- 
halb de*  Mühlendaiiinie»  neuzuerhauende  Schleuse  nebst  Wi  hranlage 
lind  der  erforderliche  l'ferschutz,  »owie  der  Neubau  der  Langen 
Knicke  mit  dem  Pfeiler  zum  Standbilde  des  Groben  Kurfür»ten  und 
<1t  Friedrichsbrückc  verursachen  wird,  die  Hälfte  beizutragen,  und 
»uf«erdeiu  die  in  Betracht  kommenden  Sprecbriickcn  im  Zuge  de» 


Mühlendamme«  nnd  de*  sogenannten  Mülilenweges  mit  allen  An- 
ratnpiinge.n  auf  städtische  Kosten  auszubauen. 
3.  IMe  Verbesserung  der  StromTerhältulsite  In  der  nnteren  Oder. 

Die  untere  Oder  tritt  von  dein  Punkte  an,  wo  »ie  die  zum  Schutz 
de»  oberen  nnd  unteren  Niederoderbrnch»  an  ihr  entlang  geführten 
Deiche  verlafst,  in  eine  weite  Niederung  ein,  die  »ie  in  mehreren  mit 
einander  durch  zahllose  Abzweigungen  in  Verbindung  »tehenden 
Annen  fast  ohne  Gefälle  bi»  zu  ihrer  Mündung  durchfliefst.  Erhebliche 
Regulinmgcn  »ind,  abgesehen  von  einigen  die  Schiffahrt  erleichternden 
Durchstichen  und  anderen  Anlagen,  in  diesem  Gebiete  bisher  nnter- 
blieben.  Im  I-aufe  der  letzten  Jahre  haben  sich  indes  die  Verhält- 
nisse derart  gestaltet,  dafs.  ein  Eingreifen  im  lntcrcsssc  der  Landes- 
besondere »ind  es  unzeitige  l'ebersehweeoinungen.  Uferahbriiche  in 
grofsem  Tnifange,  willkürliche  Verlegungen  kleinerer  Flufsarme,  Ab- 
»chweuimuiigen  ganzer  Flächen  und  überaus  schädliche  Versandungen, 
welche  den  Anliegern  de»  Strome»  zu  berechtigten  Klagen  Gnind 
geben  und  sie  an  der  gehörigen  Ausnutzung  ihres  Besitze»  von  weit- 
hin ausgedehnten  an  und  für  sieh  üherau»  werthvollen  Wie»enr1itehen 
hindern.  Zur  Beseitigung  dieser  l'ebclstände  sind  Entwürfe  aus- 
gearbeitet worden,  mittel*  welcher  drei  Ziele  verfolgt  werden,  näm- 
lich: »i  der  Schutz  de*  Dorfes  Paetzig  gegen  Eisgang  und  Wasser- 
schäden, h)  die  Herstellung  eines  einheitlichen,  regelrecht  ausgebildeten 
Strmnliuifv»,  e)  iler  Schutz  der  ausgedehnten  Wiescnilächen  durch 
Herstellung  von  Soumierdeichen  und  Au»rühning  von  Schöpfwerken 
zur  rechtzeitigen  Beseitigung  des  rcbcrstauuugawaasers.  I)ie  untere) 
erwähnten  Arbeiten  erfordern  überschläglich  einen  Kostenaufwand 
von  1  MO  O00  Mark  und  fallen  den  Interessenten  zur  Last.  E»  werden 
vier  mit  niedrigen  Sotnmcrdeichen  umschlossene  Polder  anzulegen 
»ein,  welche  etwa  H20O  ha  Wiesen  umfassen  und  durch  Ilnmpfschöpf- 
werke,  zu  entwässern  sind.  Nachdem  die  Ausführung  dieser  Deich- 
und  Entwüs»erung«aiilttgen  «eilen»  der  Interessenten  gi>sichert  ist, 
«dl  erst  mit  den  unter  a)  und  b)  enthaltenen  Arbeiten  vorgegangen 
werden,  welche  in  der  Hauptsache  in  der  Uegulining  der  Oder  und 
ihrer  Nebenarme  ober-  und  unterhalb  der  Stadt  Schwedt  bestehen. 

Die  ungctheilte  Zustimmung,  welche  der  vorstehend  seinem 
wesentlichsten  Inhalte  nach  wiedergegebeiic  Gesetzentwurf  bin  »einer 
ersten  Lesung  auf  allen  Seiten  de«  Abgeordnetenhauses  gefunden 
hat,  die  einntimmige  Annahme  desselben  in  der  C'ommission  legen 
Zeugnif»  davon  ab,  daf»  e»  der  Kegjening  in  ihrem  ziclbewufsten  Vor- 
gehen bei  der  Verbesserung  und  Erweiterung  unsere«  Wanserstrafseii- 
netze»  an  der  erforderlichen  t'nterstützung  seitens  weiter  Kreise  der 
Bevölkerung  auch  in  Zukunft  nicht  fehlen  wird.  —  m. 


übrigen 


Yermis 

Ule  Regullrunir  dr«  unteren  Laufe«  der  Weichsel.  Der  (iesetz- 
i-ntwnrf,  anftinind  dessen  die  Stroinverhältnisse  in  der  Weichsel  nnd 
Vigat,  entsptrecliend  den  auf  Seite  d.  BI.  gemachten  Mittheilungen, 
'■iurr  ilurchgn'ifenden  ^'e^besM•rung  nnlerzogen  wenieu  sollen,  ist  von 
item  Hanse  der  Abgi^orduetcn  mit  der  Abiiudening  angenommen 
worden,  dar»  mit  der  Ausführung  der  geplanten  Anlügen  vorzugehen 
»ei,  sobald  durch  einen  auf  Grund  de»  Gesetze»  über  das  Deiehwesen 
Tum  iH.  Januar  l^lS  gebildeten  Deichverband  die  Aufbringung  eine» 
Kostenbeitrage»  vou  7  2ItOtHNJ  Mark  und  die  rebernahine  der 
tunftigen  1'nterhaltung  der  zu  den  Anlagen  gehörigen  Deiche  »ieher- 
gestetlt  ist.  Gleichzeitig  wurde  dir  Slaatsregieruug  ermächtigt,  behufs 
)(<'scliiirTiing  <le»  vor»teh»Tid  genannten,  von  den  Interessenten  zn  über- 
nehmenden  Kostenbeitrage»,  denselben  ein  verzinsbares  Darleheu  bis 
n-r  Höhe  von  TÄHHNIO  Mark  herzugeben,  weU-he.  mit  1  pCt.  zn 
til?en  ist.  I  m  den  Wünschen  der  Stadt  Danzig  Rechnung  zu  tragen. 
iiti'1  alsdann  uoch  den  anszuflihrendeu  Kegulimugsaiilagen  besonders 
Kiiizugefügt  worden:  .Molen-  und  Dammbautcii  usw.  zur  daueniden 
"iTenhaltung  der  Mütidniig  der  Danziger  Weichsel  bei  Neulahr.* 
Hie  Staatsregieruug  hatte  »ich  mit  diesen  Abänderungen  der  Vorlage, 
"•ti  denen  die  wichtigste  die  Herabsetzung  de»  Beitrage»  der  Inter- 
venten von  10000000  Mark  auf  7  £10 000  Mark  bildet,  im  Hinblick 
darauf  einverstanden  erklärt,  dafs  die  Bewohner  der  in  Krage  kommen- 
den Niederungen  inzwischen  durch  Hn<0iwa»»er  und  Eisgang  schwer 
heimgesucht  worden  waren.  Die  aus  ilicsein  Aulafs  erneut  aufge- 
tretenen Forderungen  nach  einer  vollständigen  Absi-hliefsung  und 
l'malisirang  der  Nogat  wurde  vom  Hause  abgelehnt,  zugleich  aber 
der  Bescblufa  gefafsl,  die  Königliche  Stnatsregiening  aufzufordern, 
*«f  Grnnd  der  während  des  diesjährigen  Hochwassers  gemachten 
Krfahrungen  von  neuem  Ermittlungen  darüber  anzustellen,  ob  durch 
dir  Schliefsung  und  Canalisimng  bezw.  durch  eine  entsprechende 
Uegulining  der  Nogat  mit  Aussicht  auf  Erfolg  und  unter  möglichster 
Berücksichtigung  aller  damit  zusammenhängenden  Interessen  der 
Wiederkehr  von  l'ebcmchwenirnungsgofahren  für  die  durch  die  Hoch- 
wasser der  Weichsel  und  Nogat  bedrohten  Gebiete  vorgebeugt  werden 
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kann,  und  darüber  dem  Ijindtage  thunlichst  im  nächsten  Jahre  eine 
Vorlage  zu  machen. 

Vorlesungen  Uber  die  erste  HnifeleUtuiir  bei  plötzlichen  I  n- 
glücksfailen.  Auf  Antrug  des  Abgeordneten  Ereiherni  Douglas 
hat  da-,  preufsisrlie  Abgeordnetenhaus  in  »einer  Sitzung  vom  '2.  d.  M. 
den  nahezu  einstimmigen  Beechlufs  gefafst,  die  Königliche  Staats- 
regiernng  um  die  Einführung  der  vorbezvichneteu  Vorlesungen  auf 
den  technischen  Hochschulen,  technischen  Unterrichts- 
anstalten  aller  Art  und  Lehrerseminaren  zu  ersuchen.  Frei- 
herr Douglas  begründete  »einen  Autrag  vornehmlich  mit  der  er- 
schreckend grofsen  Zahl  von  Unglücksfällen,  durch  welche  nach 
Ausweis  der  Statistik  gerade  der  in  technischen  Bernfszwetgen  be- 
schäftigte Theil  der  Bevölkerung,  voniehmlieh  der  Arbeiterbevölkerung, 
betrorTen  winl.  Mit  dem  Steigen  unserer  Industrie,  mit  der  erweiterten 
Einführung  von  Maschinenarbeit  und  mit  dem  Wachsen  de*  Eisen- 
bahn- und  städtischen  Strafseu -Verkehr»  nehmen  dieselben  vou  Jabr 
zu  Jahr  zu.  In  durchschnittlich  -'s  Jahren  verlieren  in  Preufseu 
ebensoviel  Mensehen  durch  Unglücksfalle  da»  Leben,  wie  der  letzte 
Krieg  der  gesamten  deutschen  Armee  durch  Verwundungen  gekostet 
hat.  Bei  dem  wuriueu  Entgegenkommen,  welches  der  Autrag  üu 
ganzen  Hause  und  insbesondere  bei  mehreren  der  zuständigen  Herreu 
Staatsministcr  gefunden  hat,  stellt  zu  erwarten,  dafs  die  beantragte 
Einrichtung  so  bald  als  thuulich  in»  Lebeu  treten  wird. 

l'eber  die  MI  Bei  trnr  Verminderung-  dea  Gerlnachea  anf  Hoch- 
bahnen wurden  nach  Eröffnung  des  Betriebes  derartiger  Bahnen  in 
New-Vork  »ehr  umfangreiche  und  —  scheinbar  —  gründliche  Unter- 
suchungen angestellt,  Man  gelangte,  wie  Engineering  Xetei  berichten, 
ziemlich  schnell  zu  dein  Ergebnif«.  daf«  gegen  dies  Geräusch  .nicht« 
zu  machen  sei*.  Dabei  i»t  e»  geblieben  bi9  heute.  Nun  weist  das 
genannte  Kaehlibttt  auf  die  günstigen  Erfahnmgen  hin,  welche  die 
Berliner  Stadtbahn  mit  der  Durchführung  des  Kiesbettes  über  die 
eisernen  Brnckenkörper  gemacht  hat.  Noch  gröfscren  Beifall  findet 
aber  die  ausgedehnte  Anwendung  von  Mauerwerk  statt  des  Eisens 
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od  'Iii'  Führung  der  Linie  durch  'Iii-  Hiiuscrhlürke.  wo  das 

ficriiusch  und  alle  «  ligeu  mit  dein  Betriebe  einer  Eisenbahn  nnu 

einmal  verknüpften  Belästigungen  vir!  weniger  »lömnl  wirk.  ».  »1>  in 
den  Strafsen.  Du«  Matt  empfiehlt  daher  driugcud.  bei  Errichtung 
weiterer  llochhahucu  in  Ncw-York  von  «Irr  in  Berlin  angewendeten 
Haunci»c  (iebranch  zu  machen,  l'elirigeti«  geht  «Iii-  New  -  V..rk 
Central-  uuil  llud.-on-Ei»cuhnliu  bereit»  damit  vor.  alle  irgend  dazu 
geeigneten  eisernen  llriiekeu  mit  einem  (Hellten  Belage  zu  verschi-u, 
welcher  ilaun  lia»  Kicshclt  fiir  ileu  Uberhau  aufnehmen  soll. 

Oberlngenieiir  Alfred  Durand-Clayc  f.  Am  .«>.  April  '1.  J.  ht  in 
Paris  der  über  die  engereu  Fachkreise  hinaus  bekanut  gewordene 

OberinftBMMn  der  Brücken  und  chau»s«*n.  Alfred  Unrund -c  luve, 

(Iftieier  der  Ehren-Legion,  zur  letzten  Buhe  bestattet  worden.  Kr  bat 
nur  ein  Alter  von  Iii  .Iniiren  erreicht.  Im  Dien«!  der  Seine -Priifeetiir 
war  ihm,  unter  dein  Itautendireetor  von  Paria,  licncrul-Inspector 
Alpliand,  die  Stelle  de«  ( »beriugenieur«  der  Keinigung  der  Seine  und 
der  Kieselfoldcr  anvertraut.  Es  war  ihm  vergöuut,  liier  eine  bahn 
breeheude  Wirksamkeit  für  da«  Cciiicinwolil  der  grof»en  Stadt  zu 
entfulteu.  Dureli  den  hartnackigsten  Widerstand  unbeirrt,  iu  fort- 
währendem Kampfe  gegen  die  Maeht  eingewurzelter  Yorurtheilc  uud 
verführerischer  Schlagwort?,  hat  DurundClavc  durch  «eine  wissen- 
schaftliebeti  l  utcrsiicliungen.  dank  enahllaiigea  aufklärende«  Wirken 
in  Schrift  und  Wort  hervorragend  mitgewirkt  au  der  Hinrichtung  der 
Kiesulfelder  von  t  jeuuevilliers.  deren  Anlange  in  da«  .labr  IStiK 
zurückreichen.  Der  wirthsehaftliclie  Nutzen,  welcher  hier  entstunden 
ist.  verdankt  ihm  vorztig»wei«e  »eine  Eiit-tchung.  \'or  seinem  'IVmIc 
hatte  Um  und  (  luve  noch  diu  (.cnugthuung,  den  Plan  der  neuen 
ltie»elfeldi  r  von  Achcros  Ccntrulblatt  der  Hauvcrw  alttwg  W88,  S.  IMS) 
von  der  Abgeordneteukaiiuner  lingenoliinien  zu  «eben,  ein  wichtiger 
Schritt  vorwärts  auf  einem  Wege,  dessen  Kmlziel  zwar  noch  fem. 
welcher  aber  die  Krreicliuiip  dieses  Zieles:  alle«  Abwasser  der  Stadt 
l'aris,  anstatt  in  die  Seine,  auf  Uindereien  zu  leiten,  in  riehen  Aus- 
sicht stellt.  Kiu  schöner  Krfolg  in  dem  eine  I .ebensaufgube  ausfüllen- 
den Streben! 

Neben   seiner  amtticl        Tbiitigkeil   im  Dien.te  der  Stadt  l'aris 

war  Diirund-CIave  Lehrer  an  der  Schule  der  »rücken  und  Chausseen 
und  an  der  Schule  der  schonen  Kiinsle.  Kür  seine  Vielseitigkeit 
legen  »eine  wissenschaftlichen  Aufsätze,  welche  seit  lHllT  iu  den 
Annale»  ilet  hont*  et  t'nauster*  und  in  besonderen  Druckschriften 
erschienen  sind,  beredte»  Zeiignif»  ab.  Diese  zahlreichen  Arbeiten 
betreffen:  Standsieherlicit  der  gemauerten  •  iewölbe  and  der  eisernen 
llogeu.  die  Reinigung  von  Brüssel,  schiefe  (iewölbe,  laiidwirthschaft- 
liche   Nutzbarmiichuiig  städtischer   Abwässer.   Keinigung  der  Seine, 

l'iunpiiiiisi hincii.  lieiiiigiing  von  lterlin  n»w.    !)n»  letzte  Febrnarhcfl 

der  Auualeii  enthält  noch  einen  längeren  Aufsatz  aus  seiner  Keiler 
über  die  Stüdtereiiiiguiig»-Sy»teinc  Waring  und  Shone,  bestimmt  für 
den  letzten  (iesumlheits-Cnugref*  in  Wien.  Die  Pariser  Akademie 
der  Wi««en«cbaften  hat  ihm  1886  den  Mont  von- Preis,  eine  .Medaille, 
»■erkannt  fiir  eine  Denkschrift:  Die  Tvphtls-K.pidemie  in  l'aris  von 
IWi;  statistische  Studien.  — P.— 


Bflclierscliau. 

Tburmliurh.    Tliurmformen  aller  Stile  und  Länder,  (icsiiuiaell 
und  gejteicbnet   von  Kunrad  Sutter,  mit   einem  Vorwort   von  Dr. 
Kr.  Schneider.     Herlin  1SSX.    C.  K.  Wnsmnth.    Lieferung  1.  u. 
-.1»  Kolioti.olii.    Preis  je  4 

Die  wann  geschriebene  Kiiileitung  empfiehlt  das  Hueli  al»  ein 
Nachschlagewerk  für  den  Handgebrauch  der  Hniikiinstler.  l'ud  mit 
vollein  Recht:  e«  wird  jedermann,  'lern  ein  offene»  Aug«-  und  Sinn  fiir 
malerische,  stattliche  Architektur  zu  Theil  geworden,  da»-elhc  als  will- 
koinmeue«  Nacli«chlagrbiirh  mit  Vergnügen  durehblätterti.  Das 
llauptgewirhl  der  Darstellung  ist  auf  die  uialeriscbe  ( iosaiiilcrschei- 
iiung  der  Hauwerke  gelegt.  Die  Zeichnungen  sind  schauhildlicbe 
Skizzen,  mit  flotter  Keiler  gefertigt,  welche  die  architektonischen 
Einzelheiten  mehr  andeuten,  als  wiedergeben.  Die  Matter  sind  nicht 
ilni'cliweg  von  1 ■  Irin  ni  Wcrthc,  -Im.  )  ^ i i j - J .  -nn.-if  Ii.'  eigene  vn- 
schauuiig  dem  Herichterstatter  ein  sichere»  l'rtheil  ermöglicht,  die 
Verhältnisse  der  Kaliwerke  im  ganzen  gut  und  treffend  wiedergegeben 
und  der  Standpunkt  de»  Beschauer«  meist  glücklich  gewühlt.  Bei 
Darstellung  reicherer  Kalifornien,  wie  auf  dem  Titelblatte,  erscheint 
es  zweckmafsig.  die  Schattcugcliiiiig  md  Schruffirung  der  Kliicheii 
nicht  zu  weit  auszudehnen,  sondern  elftere  mehr  auf  Linien  und 
Drucker  zu  beschranken,  um  dadurch  die  Zeichnung  klarer  uud  ruhiger 
zu  machen.  Auch  dürfte  vor  einem  Zuviel  in  der  Iteigabe  grofsercr 
geschlossener  Hiiumgruppcii  und  Laubinasscn  gewarnt  werden  wie 
z.  H.  auf  Tafel  I  i.  Der  Zeichner  ist  glücklicher  in  der  Darstellung 
leichten  Rankenwerk»,  welches  mehrfach  geschickt  als  l'mrnhmuug 
der  Hilder  verwendet  i»t.  Die  Ausstattung  de«  Werk«  ist  stattlich 
und  ansprechend,  uu.l  es  i»t  demselben  ein  guter  Fortgang  zu  wüu- 

L.  II. 


Irr  Spannweiten  for  Trümer  und  Balken  bei 
Thelluiigen  und  Belastungen.  Zur  Kr.paning  .1,. 
Hccluieii«  und  Vcrglcichung  der  Kosten  herausgegeben  von  M.  Kuenrn, 
Leipzig  1**S.  .I.M.liebhardt»  Verlag.  .iS  S.  in  gr.  Preis  geh.  3  .* 
Leber  den  Inhalt  de«  vorliegenden  Buches  giebt  schon  der  Tit.-. 
nahezu  erschöpfenden  Aufschliifs.  Ks  möge  daher  hier  mir  lmrli 
einige«  über  die  Auordunug  des  Stoffe«  bemerkt  werden.  Je  zwei 
gegenüberliegende  Seiten  bilden  eine  in  »ich  abgeschlossene  Tabelle, 
au  deren  oberem  Kunde  überall  die  Nummern  und  Widerstand 
momente  der  Nonnalprotilträger  »tehen,  wahrend  am  rechten  und 
linken  Kunde  die  gebräuchlichen  Tlieiluiigeii  Trägcrahstiitnle  im. 
Mitte  zu  Mitte  in  ."Kl  verschiedenen  Werthen  angegeben  lind,  InV 
letzteren  schreiten  von  Ojsr  bis  1  in  um  je  .Sein,  von  1  in  Iii«  lim  um 
je  III  cm,  von  :1m  bis  .'im  um  je  A'i  cm  fort.  Am  unteren  Knude 
die  di'n  Nnrn.Hlprofilcn  an  Tragfähigkeit  gleichen  Holzbalken  -tjii'  r 
schnitte  in  je  drei  verschiedenen  Können  (Kreite  zur  Höhe  wie. VT 
I  :  s  und  ^!  :  f  i  aufgeführt.  In  dieser  Cinrahmung  stehen  die  Spinn, 
weiten,  welche  mit  Trägern  der  angegebenen  Qucrschtiittsfnnucti  ln*i 
der  am  Kopfe  jeder  Doppelseitc  genannten  Belastung  für  da«  <^n»drit 
Ineteri  überdeckt  werden  können,  wenn  für  das  \\  alzeiseu  und  ibo 
Holz  Hcaiispruehiiugen  von  7.M' kg  beza.  ?.'•  kg  für  das  l^uadratcruii 
meter  zugelassen  werden.  Die  Spannweiten  «ind  in  Metern  Iii«  *iif 
Centimeter  genau  angegeben.  Die  Zahl  der  Helnstuiigsaiiualiuien  jl 
auch  der  doppelseitigen  Talu-Ilen*  beträgt  '.Ul;  und  zwar  schreiten  'Ii.' 
LsMten  von  IUI  kg  bis  600kf  um  je  ■-'.')  kg,  von  HÖH  Iiis  ItHKlkguai 
je  .'jttkp,  von  da  um  je  |l«>kg  fort  und  enden  mit  lSffiO kg  fiir  -Li- 
Quadratmeter.  Die  Tabellen  können  auch  zur  Ih-rechnnitg  »•* 
Trägem  benutzt  werden,  die  zur  l'nt.  istiitziuig  von  Wäuileu  dieufu. 
Man  braucht  nur  die  Seite  und  Heilung  aufzusuchen ,  welche  ilcrn 
löwichie  de.  IJjtadrataictert  WantHUehe   beaw.  iler  Höhe  dW 

Wand  entspricht.'  |  Am  SehlnaM  des  Huches  findet  sich  als  Bei 
gäbe  eine  vergleichende  Zusammenstellung  der  WideralujiiUuioraeuti 
der  I-Nornuilprofile  und  der  gleicbtragfähigin  Holzbalkcu-Wii.i 
schnitte,  sowie  eine  Ucbersicht  der  K.igengewichte  und  |bda«tani.vi 
von  Haustolfeu  bezw.  Hautheilen  und  ihrer  zulässigen  Ib'nnspriiiliiiii- 
nach  der  Haupolizeiorduuug  für  Herlin.  Da«  Werkellen  enthilt 
hieniach  im  engen  Kiiiuii  eine  grofse  Zahleiimenge  und  leistet  in  der 
Thnt,  was  auf  ileiu  Titel  ver-proehen  ist.  Da  gewidinlich  die  (Jan 
schnittsgTÖfse  gesucht  wird  und  Zwisrhenformen  i  wenigsten«  «i  »i  it 
es  sich  um  eiserne  Träger  handelt  i  nicht  iu  Hetracht  kouiuo'u.  »o  t 
fordiTt  die  Auwendung  der  Tabelle  nicht  einmal  eine  Iiiteqmlatinn. 
Nur  wenn  andere  Heanspnteliuiigeii  gewüii«cht  werden,  ist  eine  kleiiie 
Nebenrechnung  auszuführen.  Die  Handhabung  der  Tabelle  i<t  *n» 
diesem  t »runde,  sowie  auch  wegen  der  »ehr  ülier»ichtlicheu.  dureli 
das  ganze  Huch  hindurch  gleichartigen  Anordnung  eine  Inftenl 
bci|uemc  Schliefslich  verdienl  noch  die  GfMae  der  Ziffern  und 
kräftige  scharfe  Druck  lobende  KrwUhiiuiig.  Das  Werkcheii  kam 
hiernach  als  ein  vorzügliche»  llülfsuiittel  zur  Kr«pumug  von  Zeit  nii'i 
Mühe  liezeichnet  und  allen  Kacliletiteu,  die  mit  dem  Kntwerfi'ii  vna 
Decken  zu  tliiui  haben,  bestens  enipfohlcu  weiden.  —  Z. — 


und  I.oebxlrkel  i« 

lleinrirh  Blanke  in 
aus  zwei  Schenkeln  r 


Neue  Patent*. 
Zirkel,  al»  Spltx-  (.reif- 

wendbar.  Patent  Nr.  I2S.JN. 
l^-ipzig.  —  Per  Kirkel  besteht 
welche  in  <ö  lenken  e  endigen,  mittel»  welcher  'Ii' 
aus  je  einer  geraden  und  einer  bogenförmigen  Spitze 
bestehenden  Stücke  a  0  angeschlossen  sind.  Es  i't  »«• 
der  Zeichnung  ohne  weiten  «  ersichtlich,  wie  ilctrc b 
Drehen  der  Stücke  ab  um  die  (.denke  r,  bezw.  der 
Schenkel  e  um  da»  (.denk  «V  ih  r  Zirkel  nl« 
l.n'if-  und  Lorhzirkd  eingestellt  werden  kann, 
für  Lagere.  I  der  Kisenhahnwaicea. 

Nr.  4'2TX\  Herrn,  Klein  in  C»»kb 
[WeetMen).  -  Der  staubriug  bt 
steht  an«  einem  (lf>  mm  starke*' 
Filzring  und  i.:l  mm  »tnrken  Ijisl.r 
deckplilttcli.il  tf,  welche  dnel 
Kupferdraht  fest  znsammcngeniM 
sind.  Auf  etwa  ."»»inrn  i-t  <K 
King  am  unteren  Kude  mit  sehrli.-'  i 
Hlattübenleekllllg  ailfge»!  dlllitteli 
sndaf»  eine  Stahlfeder  a,  «riebt  i*"i 
King  biigdförmig  umfafst,  den  Kil 
1-  dei  icw  .  iligen  Abnutzung  en( 
sprechend  an  die  Acb»e  pn  f-» 


•]  Da»  ( 
zu  a«»>  kg.  lud  St 


derartiger  Wände  kann  bei  halber  SleinstW» 
•instärke  zu  4i»l  kg  »ngeiioiiiincn  werden.  Wrnl.n 

 .    .  _i_L  .11— 


zu  °i«>  kg.  bei  Steinstärke  zu  4i«>  kg  angenommen  werden.  >■  eplen 
leichte  (porige)  Steine  angewendet,  so  ermäfsigen  sich  diese  Zabien 
auf  l.*Sl  kg  bezw.  :»«>  kg  f.  d.  qtn.    _ 


Voll.«  v«-u  K  I  Ii  s  t  a.  h  u  t  Ii  (Willidtu  hnul;.  Beilla.  Für  dit  Itedsctiiio  u»  aicbiznullrbrn  Thtil«»  vriautvorilich:  Olm  Sarrziin. 


li:ock  vua  J.Kcisk««. 
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-  Veralschtis! 


jar  Winlcrhfiarrllttitf  «Im  Mrtmcr  Doidc*.  —  Ar»bli«.'Vi»n-V»r«in  In 
Ter1molo(k-'!i«  «ewcfbs-Musran  tu  Wl.n.  -  Twliiil-.  b.)  Ii«,  l.-.llul.  In  Wim.  - 
Mi-vmni  iiud  Mtlduiiz  tlor  S.lmMh'ilmi 


Regeln  für  die  Erhaltung  aufgefundener  Altertliiinier. 


kurzem  eine  Reihe 
entlieht,  welche 
Behandlung  der 
dnuiit  sie  nicht 
spätere  Rehand- 
orständeu  kluiner 
•i-  sieh  ilariilier 


Pas  preufsische  CultusminUteriiim  hat 
von  Kegeln  für  die  Erhaltung  von  Altcrtbümcrn  vi 
den  Zweck  haben,  eine  Anleitung  xu  «1er  ersten 
Altertliiinier  bei  der  Auffindung  derselben  zu  geben, 
von  vornherein  so  sohr  beschädigt  werden,  daf»  eine 
lung  nicht  mehr  von  Erfolg  ist.  Sodann  «ollen  sin  V 
Ortssainmluugen  als  Leitfaden  dienen,  damit  dioi 
unterrichten  können,  wie  weit  sie  ohne  Schaden  für  die  ihrer 
Obhnt  anvertrauten  Alterthumer  dieselben  entweder  selbst  behandeln 
oder  bekannten  Anstalten  bezw.  erfahrenen  l'rivat  -  Personell  zu 
dorn  Zwecke  übergeben  »ollen.  Aneh  der  Techniker  wird  häufig 
in  die  I-age  kommen,  dieser  Kegelu  r.n  bedürfen.  Nicht  nur  bei  Erd- 
und  Gründungsarbeiten,  welche  uiitot  »einer  Leitung  stehen.  Auch 
wenn  anderweit  Alterthumer  in  den  Provinzen,  an  kleineren  Orlen, 
w..  ex  au  besonderen  Sachverständigen  mangelt,  aufgefunden  werden, 
wird  man  sich  gern  an  den  Techniker,  an  den  Bfttibeamten  wi  nden 
als  au  denjenigen,  dessen  Fachgebiet  die  einschlägigen  Fragen  am 
nächsten  liegen  und  von  dem  man  deshalb  mit  rrdlem  Rechte  den 
besteu  Katb  erwarten  darf.  Wir  glauben  nun  diesem  (»runde,  «Inf« 
unseren  l/wra  die  Mittheilung  der  gedachten  Kegeln  willkonimi'ii  «ein 
wird  und  gebeu  dieselben  daher  nachstehend  in  ihrem  Wortlnute  wieder : 

.1.  Hol*  mufs  vor  zu  schnellem  Trocknen  luid  Zorroifsou  an  der 
Luft  durch  Lagerung  in  Waaser  oder  Bedecken  mit  feuchtem  Moor, 
Rasen,  Möns  geschützt  und  tum  Transport  mit  einer  dicken  Schicht 
von  Moos  ud>T  Heu  umgeben  und  mit  Stroh  dicht  umwickelt  werden. 
—  Krhaltung:  Tränkung  mit  einem  Gemisch  von  Petroleum  ninl  An- 
strcichorfiniifs  (Rcccpt  I.)*)  unter  möglichster  Beibehaltung  der  das 
Austrocknen  aufhaltenden  Hüllen.  Kleinere  Gegenstände  werden  mit 
der  Harxlösnng  iRcc.pt  II  getränkt  oder  können  auch  (aber  nicht 
«olche  von  Eichenholz)  in  einer  Marken  Alannlösting  gekocht  werden. 

2.  Knochen.  Zähne,  It  i  r  sohhor  n,  Elfenbein,  Koralle 
dürfen  ebenfalls  nur  ganz  allmählich  trocknen.  Sehr  mürbe  Stücke 
sind  in  der  umgebenden  Krdc  xn  belassen  uii'i  erst  nach  der  Kr- 
hiirtnug  durch  die  Tränkung  herauszuschälen.  Krhaltung:  Tränkung 
mit  der  llarzlösutig  (Rocept  II.). 

.1.  Leder  und  Gewebe  *in<l  ebenfalls  nur  allmählich  zu  trocknen. 
Erhaltung:  Trankung  mit  der  Harxlösnng  Rec.pl  II.,.  Wenn  c, 
Iwreits  hart  und  brüchig  ist,  mit  der  Mohnöl -Renzininischung 
Rocept  Ul  i. 

4.  Bronr<>  ist  höchst  vorsichtig  xu  behandeln,  da  sie  oft  sehr 
mürbe  und  brüchig  ist.  Auf  Spuren  von  anhaftendem  Holz,  Haaren 
und  Geweihe  ist  sorgfältig  zu  achten,  ebenso  auf  das  Vorkommen  von 
Einlagen  in  Oold,  Silber,  Knochen.  Koralle,  Glasflufs  i  Email  i,  Bern- 
»lein.  —  Keinignng  durch  behutsames  Abspülen  in  lauwarmem  Wa-ner; 
wenn  die  1'atinn  fest<T  ist  und  elftere»  nicht  genügt,  durch  Einlegen 
in  Seifenwusser  oder  sehr  dünne  Löstiug  von  reiner  Pottasche  und 
nachheriges  Abspülen  in  liiuwannoni  Wa«ir  oder  Bürsten  mit  ganz 
weichen  Bünden  oder  Haarpinseln.  —  Krhalliiug:  Schön  grüne,  feste 
Patina  erfordert  keine  weiten-  Behiindlnng.  Sehr  mürbe  und  lose 
aufsitzende  Patin»  wird  mit  der  llarzlösung  : Rocept  II.)  getränkt, 
trübe  aber  feste  Patinn  mit  der  Mohnol-Bcnziuiniscbung  (Reeopt  III.; 
uud  dann  mit  allfang»  weicheren,  spater  mit  härteren  Hlirsteii  ge- 
bürstet. Stücke  mit  kristallinischer  Patina  iSalzpntina I  müssen  in 
temperirtem  Wasser,  dem  etwa«  chemisch  reine  Soda  >  Sutrum  eiir- 
bouicnin)  zugesetzt  ist,  ausgelaugt,  in  reinem  lauwarmem  Wasser  ab- 
gebürstet und  abgespült  und  nach  dem  Trocknen  mit  der  HarzlÖHUng 
getränkt  werden.  Eiuxelne  später  ausblühende  Stellen  werden  mit 
dünnem  Kischleim  oder  der  Sehelliioklösnng  iKeeepl  V.)  betupft. 

5.  Gold  ist  nur  von  anhaftenden  Verunreinigungen  durch  Ab- 
spülen mit  lauwarmem  Wasser  zu  reinigen. 

(!.  Silber  ist  sehr  vorsichtig  zu  bchandelii.  da  c«  häufig  sehr 
mürbe  und  brüchig  ist.  Reinigung  wie  Uronce.  Erhaltung:  Feste, 
noch  ganz  metallische  Stücke  sind  in  dünner  Ammoniaklösung  zu 
im  in  lauwarmem  Wasser  abzuspülen  uud  vorsichtig  xu 
um  das  Ammoniak  wieder  zu  entfernen.  Brüchige  Stücke 
sind  nach  vorsichtiger  Kmnigiitig  (Abspülen  in  lauwarmem  Wasserj 
mit  der  Harxliisung  llteeept  II.'  zu  trinken  und  zu  weiterer  Behand- 
lung einem  erfahrenen  Gold-  oder  Silberarbeiter  (Hofgnldsehmiod 
P.  Teige,  Berlin  t\,  Holzgart enstr.  s,  ist  zu  empfi-hlen)  xu  übergeben. 

T.  Blei  und  Zinn  »oben  kuocheiiiihnlich,  weifslich  grau  aus  und 
sind  meist  ausserordentlich  mürbe  und  zerbrechlich.  Sie  sind  in 
»armem  Wasser  abzuspülen  uud  ganz  vorsichtig  zu  trocknen.  ■•  Kr- 
Tränkung  mit  der  llarzlösnng  iRecept  II.;. 


H.  Eis on.  Abbröckelnde  Kisenthcilc 
müssen  sorgfältig  anfbewahrt  uud  mit 


•;  I>ie  „Keceptc-  siehe  weiter  unten. 


L'iin  es  auch  nur  Itost  ist, 
Kischleim  oder  Hausenblasu 
wieder  angekittet  werden.  Vollständig  gut  erhaltenes  Eisen  mit 
schwarzblaucm  .Edelrost"  int  abzuspülen  und  mit  einem  die  Luft  ab- 
haltenden dünnen  Ueberzuge  (erwärmtes  weifses  Wachs  oder  Paraffin 
in  Benzin  usw.  gelöst  (Kocept  IV.])  xu  versehen.  Gerostete»  Eisen 
miifs  mit  Gaze  umhüllt  und  in  lauwarmem  Wasser,  dem  etwas 
cheuiisch  reine  Soda  '  Natrutn  carbouicuui)  oder  iiugidösehter  Kalk 
xiagest-tzt  ist,  ausgelaugt  werden,  bis  das  täglich  zu  erneuernde 
Wasser  keinen  braunen  Niederschlag  mehr  giebt.  Die  Gegenstände 
werden  hierauf  getrocknet,  ti  bis  H  Tage  in  absoluten  Alkohol  gelegt 
und  bei  gelinder  Warum  wieder  allmählich  getrocknet.  Gröfserc 
Stück.-  worden  alsdann  in  einer  Mischung  von  Leinöl  oder  Finiif« 
und  Petroleum  zu  gleichen  Tbcilou.  am  besten  auf  dein  Wasser 

bade   gekocht   oder  in  erwärmtem  Zustande  wiederholt  mit  di  r 

Mischung  getränkt.  Kleine  Geirenstänile  dagegen  werden  mit  der 
Hitrzlö-unp  (Kcrept  ll.l  getränkt.  Zeigen  sieh  Spuren  von  Ein- 
lagen (Tauschirmig  u»w.,,  so  sind  die  <  .egciistände  xnniiehst  nur 
in  reinem  Wasser  auszulangen  und  dann  einer  bewährten  Anstalt 
zur  weiteren  Behandlung  zuzusenden.  (Das  Komisch- Germanische 
Museum  in  Mainz  ist  darauf  eingerichtet,  für  andere  Institute 
solche  Arbeiten  zu  übernehmen.*  Ganz  durchgerostete  Stücke  sind, 
wenn  sie  nicht  tu  bröckelig  sind,  ebenfalls  in  Gaze  zu  hüllen,  vor- 
sichtig einige  Tage  erst  in  Wasser,  später  in  Alkohol  auszulaugen 
und  daiiu  allmählich  *u  trocknen,  die  etwa  abgebrochenen  Theile  werden 
darauf  mit  Hanseubhise  «der  Fischleim  angekittet  und  die  Gegenstände 
schliefslich  ebenfalls  mit  Lcinöltiruirs  und  Petroleum,  oder  noch  besser 
mit  einer  I^isnng  von  gebleichtem  Schellack  iu  Alkohol,  .lern  ein  ganz 
geringes  (Quantum  von  Ricinus. d  iRecept  V.)  zugosetxl  i«t,  getränkt. 
Drohen  dergleichen  Stücke  schon  gleich  nach  der  Auffindung  zu 
zerfallen,  so  tränke  man  sie  sogleich  mit  obiger  Sclicllacklösnng 
(Keccpt  V...  hülle  «ie  in  Gaze  uud  bewahre  sie  au  einem  wannen 
tnickeuen  Orte  auf.  Die  Tränkung  ist  dann  mehrfach  zu  wiederholen, 
auch  noch  nach  längerer  Zeit. 

!l,  Thorigcgenxtändc  worden  vorsichtig  getrocknet  bis  der 
Thon  wieder  fest  ist.  dunu  mit  weichen  Stielbürsten  abgebürstet,  mit 
reinem  Wasser  mittels  eines  Schwämme»  abgespült,  wieder  getrocknet 
und  abgebürstet:  dabei  wird  aber  sorgfältig  auf  Benmlnng  geachtet, 
damit  durch  das  Abbürsten  nicht  die  etwa  zum  Vor-cheiu  kommenden 
Erdfarben  mit  abgebürstet  «erden.  Zum  Kiltei,  bedient  man  sich 
des  Eischlcims.  am  besten  des  aim-ricmi sehen  oder  des  kalttlüssig.-n 
Leims  i  Recept  VI.  .  Zum  Ergänzen  und  Ausfüllen  der  Fugen  d-r  Stein 
pappe  i  Recept  VI  Li.  —  Erhaltung:  Sehr  mürbe  Stücke  »erden  mit 
Bclmoutylöl  getränkt  oder  iu  Ermangelung  dessen  mit  der  Harxlösuug 
llb-cept  ll.i,  Die  GlXrtnng  wird  durch  Tränkung  der  Oberfläche  in  it 
Mohtiöl-ltc/iidösuiig  iRecept  III.)  und  vorsichtiges  Pursten  nach  dem 
Trocknen  wieder  hervorgerufen,  ebenso  die  farbigen  Verzierungen. 

III.  (»las.  Farbiges  Glas  wird  in  lauwarmem  Wasser  vorsichtig 
abgespült.  —  Erhaltung:  Tränkung  mit  Mohnöl-Itcuziulüsiuig  i'Rcrcpi 
III.i.  bei  starker  Verwitterung  mit  der  (birzlöstiug  iRecept  1 1.).  Zum 
Kitten  wird  Fisrhleim  oder  Hansenbhise  angewendet.  Woifses  Glas 
mit  irisin-nder  Schiebt  erfahrt,  wenn  nicht  schon  gänzlicher  Zerfall 
droht,  jetzt  gewöhnlich  keine  Behandlung. 

11.    Bernstein  wird  wie  <«la»  bohnndolt."  - 

Die  .Reoopto-,  welche  für  die  Bereitung  der  besonderen  Kr 
hall lingsmittel  gegeben  n*:nleu.  sind  folgende: 

I.  .  Kirnifs-Pot  rol  euniiui  schling.  Bester  Auslreieherfiruifs, 
bestes  gereinigtes  Petroleum  zu  gleichen  Thcilen  zu  mischen. 

II.  Harzlösnng.  I.rig  Dammnrharz  wenlen  iu  1-K'g  reinsten 
Benzins  gelöst,  dieser  Lösung  ein  Gemenge  von  'JOg  gebleichten 
Mohnöls  und  Usig  Torpentiiispiritu«  bester  (Qualität  hinzugesetzt. 
Letzten»  Gemenge  ist  als  solches  (nicht  die  Substanzen  einzeln)  der 
Lösung  hinzuzusetzen.  Bei  längerem  Stehen  winl  die  Lösung  dick, 
sie  mufs  dann  zum  Gebrauch  wieder  mit  Benzin,  dem  etwa«  Terpentin- 
spiritus zugesetzt  ist.  genügend  verdünnt  wenlen. 

III.  Mohnol-Bciixinmisehung.  -.1»  g  gebleichten  Mohnöls 
werden  mit  l'iO  g  hreten  gereinigten  Benzins  gemischt. 

IV.  Eisensalben,  ai  Weifses  Wachs  wird  in  Benzin  oder  Ter- 
peutiuspiritus  gelöst,  h)  Paraffin  wird  iu  Benzin  oder  Terpcntiiispiritus 
gelost,  e)  Virginia  Vaseline,  .1)  Bchuoutylol  (zu  haben  bei  l'olbum, 
Berlin  S,  Kohlenufcr  2,  ei  l'erotiue  izu  haben  bei  Dr.  Jncobseu, 
Berlin  X,  Selb-rstr.  ärt). 

V.  Schellacklösiiug.  Gebleichter  Schellack  wird  in  einer  reich- 
lichen Menge  Alkohol  gelöst  und  der  recht  dünntlüssigeii  L'isung  ein 
ganz  geringes  Viuintuui  (einige  Tropfen)  Ricinus.. 1  zugesetzt. 
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VI.  Kaltflüssiger  Leim  für  Knochen  und  Thongegeu- 
«tiindc  »1b  Notbbchclf  für  Fischleim  iu  verwenden.  In  eine 
dünnflüssige,  wanne  I-östing  Kölner  Leim  wird  etwa  da»  Doppelte 
ihre»  Volumens  arabische»  Gummi  eingerührt,  bis  die  Masse  die  Con- 
sistenz  des  Honig»  hat,  und  dann  ein  wenig  Olycerin  zugesetzt. 

VII.  Steinpappc.  liOO  g  Kölnischer  I^eim  werdeu  liemlich  dirk 
eingekocht,  hierin  3  Höpen  starkes  weif«e«  Fließpapier  oder  4  Boge» 
weifsca  Seideiipaj>ier,  das  vorher  in  möglichst  kleine  Stücke  zerzupft 
wird,  zerrührt,  bin  da«  Ganze  einen  gkn^hmäfrigen  Brei  bildet.  Man 
kocht  denselben  dann  (Tut  durch,  fügt  unter  stetem  Cmrüliren  und 
Kneten  mittel»  eines  dicken  Stabes  2'/3  kg  recht  fein  gesiebte,  trockene 
Schlemmkreide  und,  nachdem  dies  Gemisch  tüchtig  durchgearbeitet 
ist,  Ho  g  Leinöl  hinzu,  welches  ebenfalls  durch  tüchtiges  Kneten 
wieder  gleiehmiifsig  vertheilt  werden  mnf».  Um  da»  Kaulen  de«  Leim« 


zu  verzögern,  setzt  man  dem  Gemisch  zuletzt  noch  50  g  vet 
Terpentin  zu,  doch  ist  dies  nicht  gerade  durchaus  erforderlich,  tüch- 
tige» glejehmäfsjgc«.  Durchkneten  der  Masse  ist  die  Hauptsaehe." 

Die.  in  Wandlafelfonn  gedruckten  Regeln  »chlicfsen  mit  der 
Warnung,  dafs,  da  Petroleum.  Terpentin.  Alkohol  und  namentlich 
Benzin  sehr  leicht,  letzteren  schon  bei  verhiltuUsmäfsig  niederen  Hitze- 
graden, entzündlich  sind,  mit  diese»  Stoffen  aar  in  einem  Rsnm  gc 
arbeitet  werden  dürfe,  in  welchem  «ich  kein  hellhreniiendes  Feuer 
befindet.  Die  Krwärniung  der  zn  behandelnden  (gegenstände  dürfe, 
wenn  nicht  ein  besonderer  Raum  mit  pnssutnder  Feuerung»-  nnd 
Trockenanlage  vorhanden  sei,  nur  in  abgeschlossenen  Köhren  von 
Kachelöfen  geschehen.    Am  besten  seien  »olehe  Oefen,  welche  von 


Die  natürlichen  Bausteine  der  Provinz  Schlesien. 

(Schlub.) 


Mehr  östlich  von  diesem  Theilc  >ler  Grafschaft  Glau,  bei  den 
Dörfem  Kicf»liugswalde  und  Neu- Wolfersdorf,  welche  in  unmittel- 
barer Nähe  der  Stadt  Hahelschwort  an  der  Hrcshiii-Mittclwaldcr 
Kiscubakn  liegen,  fiu>leu  wir  einen  Sandstein  von  dunkler,  grünlich 
iiidI  bläulich  grauer  Farbe,  welcher  mit  dem  in  Berlin  bekannten 
und  z.  It.  beim  linhau  des  Zeughauses  verwendeten  Hemer  Molassrn- 
Sandstcin  eine  sehr  grofse  Aehtilichkrit  hat.  Das  Vorhandensein  von 
kleinen  Gliinmcrthcilcben  bei  diesem  Buntsandstein  läfst  darauf 
»rhliefscn,  dafs  bereits  in  den  Brüchen  eine  sorgfältige  Auswahl  lies* 
seihen  stattfinden  mnfs,  ilie  durch  das  Vorkommet)  vou  kiesigen  und 
muscliligcn  I^agcru  »)ich  schon  geboten  ist.  Das  über  die  Ergiebig- 
keit der  Brüche  von  dem  Schlegeler  Stein  Gesagte  gilt  auch  hier*;. 
In  Berlin  wurden  Grabdenkmäler,  wie  das  des  verstorbenen  Staats- 
miuintcr»  v.  Iliilow,  sowie  Kamine  von  iliesem  Sandsteine  hergestellt, 
•loch  hat  «ich  hierbei  schon  gezeigt,  dafs  er  wenig  wetterbeständig 
und  rieshalb  mehr  im  Innern  zu  verwenden  ist.  Wenn  nun  noch  eines 
ziemlich  harteu.  hcllgraucu  und  sehr  gebunden  Sandsteine»  Krwähnung 
getlmn  wird,  der  bei  (»rzesche  in  der  Gleiwitzer  Gegend  gebrochen 
wird,  aber  bis  jetzt  nur  in  der  nächsten  l'mgclmtig  verbraucht  worden 
ist,  «•  dürften  hiermit  alle  scldc*i«cheii  Fundort«  diese»  Baustoffes 
aufgezählt  sein.  Von  )ler  Dauerhaftigkeit  diese»  nbcrsehlesisctieti 
Sandsteines,  >ler  ilurcli  Herrn  Baumeister  Heyer  in  Glciwitz  zu  be- 
zichen ist,  kann  man  sich  au  den  kleinen  Saiden  des  Oppelner  Math- 
Imiisthurnies  uberzeugen. 

Zur  Herstellung  feinerer  lUiithcilc  zu  empfehlender  Marmor 
wird  in  Schlesien  nur  an  drei  Stelleu  gefutiden.  Im  vorigen  Jahr- 
hundert müss)'n  allerdings  die  Kuiitfiniger  Brüche  bei  Schönau  einen 
brauchbairen  Stein  crgclteu  haben,  welchen  wir  besonders  au  vielen 
Potsdamer  Hauten,  so  z-  It.  am  Obelisken  vor  der  Nikolaikirchc,  er- 
kennen können.  Heute  jedoch  sind  die  Brüche  iu  einem  traurigen 
Zustande,  »odal's  ihnen  kein  grofscre»  Stück  mehr  zu  entnehmen  ist. 
Der  Marmor  hat  eine  röthlichc,  scheu  eine  gelhlicl  der  grünlich- 
weif»« Farbe  und  scheint  von  feinen  bunten  Thouadem  durcltzog)'n 
zu  sein.  Sehr  gut  und  schön  imI  dugege»  iler  Sei t on berge r  Mar- 
in ur,  der  bereit«  in  »ehr  ausgedehnter  Weise,  selbst  im  Freien,  beim 
Bau  de»  Schlosses  ('mnenz  und  dann  nuch  beim  Neubau  der  tech- 
nischen Hochschule  für  FufshodenlM-lage  uud  Tre|i]>enstnf)-n  >ler  Kin- 
gangsliallc  und  im  Glashofe  Verwendung  gefunden  hat.  Die  Brüche 
liegen  bei  dem  Dorfe  Seitcabcrg,  in  der  Nahe  des  Hades  Ijiioleck,  un>l 
gehöre»  zum  Theil  )lein  Bcsilz.T  ib-s  Schlosses  fuiucuz,  dem  l'riiizcn 
Albreeht,  zum  Theil  dem  Steiiimctzmei»tcr  Thust  iu  Guadenfrei.  Iu 
•h-r  Färbung  und  Adcrung  hat  )lieser  Marmor  eine  cntsehicilcnc  Ach»- 
lielikeit  mit  )lein  iliili)-ni«chen  I'avonazettn,  nur  erreicht  er  nicht  im 
entfernteste»  dessen  Feinheit,  dafür  »her  auch  einen  weit  gröfscren 
Härtegrad.  Ks  rinden  sich,  wenn  auch  selten,  in  .len  Brüche»  Stücke 
v)»r,  welche  durchweg  einen  warmen  Sienaton  habe»,  jdoeb  kommen 
dieselben  selten  in  den  Handel,  weil  uussrbliefslich  Ltuusgegcustäudc 
f>ir  •len  hohen  Besitzer  daran*  gefertigt  werden.  Die  Bearbeitung  de» 
Marmor«  in  Seiteuberg  geschieht  unter  Aufsicht  des  Herrn  Baumeister 
Meißner  durch  ein  mittels  Wasserkraft  getrieheues  Sägewerk  mit 
leider  nur  einem  Galter,  sodnf»  die  Leistungsfähigkeit  )lort  nur  ein« 
beschränkte  ist, 


<le«  ersten  Theilc»  ilieae»  Aufsatzes  die 


ittlicibmg  zu,  dafs  Herr  Steinnn-fzinstr.  Niggl  in  Breslau  jetzt  liaupt- 
chlirh  die  Ausbeutung  )ler  Schlcgclcr  Brüche  sowie  )li)'  Verarbeitung 


">  Ks  ging  uns  infolge 
Mittlieibm 

siö'l 

des  Mali  rials  auf  ih-m  Werkplatze  um  Bahnhof  Mitte]»teine  über- 
nominell  hat.  Der  Sandstein  soll  beim  l'nstgehäude  in  Klbing,  bei 
den  |lofs)-iten  des  obcr-Postdircctioii-igchändc»  in  Breslau  uud  an  'lern 
Neubau  der  Strafanstalt  in  Grofs-Strchlitz  verwendet  worden  sein. 
Kbeuso  \ermit1elt  Herr  Niggl  jetzt  ih-n  Verkauf  de»  Alhendnrfcr 
Steine*  statt  des  inzwischen  verstorbenen  Slcinnictzmeistcr»  John. 


Grofsc  Verbn-itnug  hat  seit  langer  Zeit  der  bei  G  rof s -Kn  u zeu- 
dorf  im  Neifser  Kreise  gebrochener  Marmor  gefunden.  Seine  Farbe 
wechselt  von  graun-eifs  bis  zn  einem  scliöncn  blaugrau,  wobei  iler 
weniger  gute  Stein  ilureh  branue  (tlimmerthcilchcn  häutig  geädert 
und  geflammt  erscheint.  Der  bläuliche,  sejir  krystalliuische  nnd  harte 
Stein  ist  der  kostbarste  und  heute  leider  schon  sehr  selten  gewordeu. 
Die  Brüche  sind  imstande,  Blöcke  von  Abmessungen  zu  tiefem,  wie 
sie  für  vaterländischen  Marmor  ganz  aufsergewöhulich  sind.  So  sind 
dorther  in  neuerer  Zeit  für  die  Filrstengruft  de«  Domes  in  Berlin 
Marmorsärge  aus  je  einem  Stück  geliefert  worden,  welche  in  ihren 
gTÖfsten  Abmessungen  2A*>  m  I,iiiige  iK'i  1,'i  in  Breite  und  I,If>  m 
Höh)'  aufweisen,  rju  ähnliches  Material  wird  auch  jen»eit  der  uahe- 
liegi-nileu  österreichischen  tirenzi^  an  vielen  Stelleu  gefunden.  Bei 
Liudcwiesc  iiml  ti)ildensteiti  iu  ttesterreichisch-Schlesieii  wir«)  dieser 
Marmor  donkler.  fast  blanscliwnrz.  Der  Goldensteiuer  ist  feinkörniger, 
be<l«uti-ti)l  weicher  als  der  erstere  unil  nn'ist  zum  Verwechseln  ähnlich 
unserem  schlesischcn  l'ricbonier,  sogenannt  v<,n  <liiu  der  Charit)4  ge- 
hörigen Gute  Frieboro  bei  Strehlen.  Je  dunkler  diese  Mannorarteu, 
desto  tln-urer  sind  si)-.  Dit  l'ricbonier  Stein  könnte  in  den  meisten 
Fällen  recht  gut  .len  gewöhnlich«»  Bardiglio  ersetzen.  Die  Werk- 
stätten der  Herren  Thust  in  Guadenfrei  uud  Hiiuel  in  Ober-Feilau 
bei  Heichenbach  verarbeiten  hauptsächlich  die  genannten  Marmorarten. 
Auch  iu  der  Grafschaft  »Matz  tritt  der  krystalliuische  Kalkstein  au 
vielen  Orten  auf,  so  in  der  Beinerzer  Gegend,  bei  Ix-win,  Grunwald, 
l»-i  MitD-lwuhle,  Grafenau  und  Kumceiulorf,  .loch  leider  in  so  kleinen 
Stücken,  dafs  er  nur  zum  I trennen  benutzt  werden  kann.  Allerdings 
giebt  er  dann  eiti)-u  so  vorziiglicheu  Futzmörtel,  dafs  nur  be.lauert 
werdeu  kann,  dafs  bei  uns  bisher  statt  dessen  böhmische»  Material 
verwendet  worden  ist.  Ks  liegt  das  wohl  hauptsächlich  im  der  ge- 
ringe» Betriebsamkeit  der  dortigen  Brucliboitzer,  denn  der  Kalk  aus 
der  Gogolincr  Gegend,  aus  Grof»stei»  und  Görnitz«  ist  seit  vielen 
Jahren  ein  Ausfuhrartikel,  der  auch  hier  in  Berlin  durch  das  l're 
rauersche  Mörtelwerk  schon  seit  langer  Zeit  verarbeitet  wird. 

Auch  Wasserkalke  linden  wir  in  Schlesien  zunächst  bei 
Oppeln.  In  früheren  Jahren  wurden  dieselben  viel  zur  Bereitung 
von  Mörtel  für  Wasserbauten  benutzt.  Wenn  dieser  zunächst  einige 
Tage  an  der  Luft  abbinden  konnte,  erreichte  er  dann  unter  Wasser 
einen  hohen  Härtegrad.  Iu  neuerer  Zeit  wird  der  Kalkstein  aber  fast 
nur  noch  zur  Herstellung  von  ('erneut  benutzt,  wozu  er  sich  in  Ver- 
bindung mit  einem  auch  iu  der  dortigen  i  ö-gend  vielfach  vorhandenen 
Thonmcrgcl  iu  vorzüglicher  Weise  eignet.  Zahlreiche  t'emeutfabriken 
sind  infolge  dessen  bei  Oppeln  entstanden ,  deren  »usgezeichiiele» 
Material  »ich  auch  im  Auslände  grofsc  Absatzgebiete  erobert  hat. 
Kill  anderer  Wasserkalk  wird  lud  Guldlicrg  in  Niedcrschlesieu  ge- 
funden und  unter  dem  Namen  Gol.lbergcr  Gruukalk  in  den  Handel 
gebracht.  Früher  wurde  auch  dieser  vielfach  zu  Wasserbauten  benutzt, 
wobei  er  heut«  durch  die  billigen  und  bei|iieiner  zu  verwendenden 
('erneute  verdrängt  worden  ist.  Dagegen  dürfte  ei»  von  diesem  Kalk 
hergestellter  Mörtel  zum   Versetze»  von 


Zum  Sehluf»  sei  noch  ein  sehr  schöner,  duukclgrüuer  und  politur- 
fähiger Gnbbro  erwähnt,  der  von«  Ful's«  des  Zobtenberges  stammt 
und  von  der  Firma  Kuluiix  verarbeitet  wird.  Kr  bricht  vorläufig  uur 
iu  kleineren  Stücken  und  besitzt  eine  so  zäh«  Härte,  ilafs  seine  Be- 
arbeitung gröfsere  Koste»  verursacht,  als  die  des  (irauites.  Kr  eignet 
sich  vornehmlich  zu  Architekturthcilen  iu  Verbindung  mit  Bronce. 

Hiermit  dürften  die  natürlichen  Bausteine  der  I*ro\inz  Schlesien 
ziemlich  erschöpfend  aufgeführt  sein.  Sollte  diu  Aufmerksamkeit 
weiterer  Kreise  auf  jene  zum  Theil  ausgezeichneten  Materialien  durch 
diese  Zeile»  hingelenkt  werden,  so  würde  der  Zweck  derselben  voll- 
ständig erreicht  sein  H.  Koch. 
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Ausgeführte  Dampfbagger,  Baggerprahme  und  Dampfer. 


Hei  «lein  wachsenden  Bedürfnisse  nach  guten  Wasserstraßen  und 
Hafen  hat  air.1i  die  Baggeret  zu  dorm  hervorragenden  Zweige  des 
\V»»wr-  miri  Masrhineuhaufaches  herauagchildct.  Jährlich  werden 
ganz  bedeutende  Simulien  zu  Bnggeruiigcn  verwendet.  Zur  Ausführung 
•Irr  Buggurongrti  gehören  Bagger,  Körderprahtite  und  Hugsirhnote 
I.S-hleppachiffc).  Die  Trirlikruft  der  Bagger  int  jetzt  fast  ausschlief»- 
tirh  dir  Danipfkraft.  Ilaiidbaggeruiasehincn  trifft  mau  noch  häufiger 
an;  vir  sind  zu  kleinen  Baggerungen,  besonder»  in  Krkcn  uud  Winkeln 
sehr  brauchbar.  Kür  den  Wamti-rliauineixter  ist  <lie  genaueste  Kennt' 
nif*  der  bei  der  Baggere!  vorkommenden,  verschiedenen  Hinrichtungen 
der  Hagger  usw.,  «owie  de«  Baggerribetricbe*  »elb*t  von  gröfster 
Wiehtigkeit.  In  den  technischen  Handbüchern  und  Zeitschriften  Huden 
»ich  zwar  zerstreute  Mitthvilungen  über  einzelne  aufgerührte  Dampf- 
hagger  usw.,  aber  ea  hat  Malier  an  einem  Werk  gefehlt,  in  welchem 
diese  atisscliliefslich  und  in  griifserer  Ausführlichkeit  behandelt  »ind. 

Diese  iu  der  That  «ehr  filhlhare  Liiek-  in  «Irr  technischen  Litte 
r»tur  wird  nun  durch  die  im  Auftrage  do»  Herrn  Minister«  <ler  öffent- 
lichen Arbeitet!  durch  den  Geheimen  Ohrr-ftanrath  L.  Hagen  bear 
In-itete  Sammlung  auageführtrr  Dampf bagger,  Baggerprahme  unil 
Dampfbugsirboote  u»w.  ausgefüllt.*;  Zu  der  im  Jahre  lSHt  eraehienenrn 
ersten  Lieferung  ist  jetzt  die  Fortsetzung  gekouuueu  und  es  liegt  »o- 
niit  nnnmehr  bereit»  eine  reiehlialtige  Sammlung  verschiedenartigster 
Bagger  usw.  vor,  Ton  denen  die  meinten  filr  preußische  Hafen  und 
St  rinne  ausgeführt  »ind.  Da«  Werk  enthält  '24  Dampf  bagger,  darunter 
11  Seehngger,  ferner  2  Baggerprahme,  4  Dampfschiffe,  1  Ki»brerh- 
dumpfer,  1  Tnurherarhaeht  und  1  »rhwimmenden  Krahn.  Jeder  ein- 
zelne dieser  Kagger  n«w.  ist  vrransehaiilieht  dureh  Beschreibung, 
Zeichnung  und  Krläuterung.  Die  Beschreibungen  «ind  in  Kortu  von 
tHbellarisrlicu  Verzeichnissen  gefertigt,  in  welchen  unter  gleichen 
Nummern  dieselben  Sachen  hehaudelt  werden.  Hierilurch  wird  die 
l'ebersicbtlirhkeit  und  <ler  Vergleich  zwischen  den  einzelnen  Theilen 
der  verschiedenen  liagger  ungemein  erleichtert.  Die  l'ebcrschrift  der 
Beschreibung  enthält  den  Namen  den  Baggers,  Schiffe«  usw.,  ferner 
den  Bezirk  oder  dir  Behörde  und  da»  Betrirhsgcbict,  in  wrlrhem  der 
Hagger  arbeitet.  In  den  dann  folgenden  4?  Nummern  wird  allen  zur 
Keiuitiiif«  der  Bagger  u»w.  Notlüge  mitgetheilt,  z.  B.  <lie  Baukosten. 
HanptahmcsMingcn,  Stärken,  Art  der  Schüttimg.  tSesehwindigkrit  der 
Kimer,  Rrschuffenheit  des  Baggerhodens,  Leistung.  Betriebskosten, 
ilie  Besatzung  usw. 

Zu  jeder  der  tabellarischen  Beschreibungen  gehören  ein  oder 
mehrere  Blatt  Zeichnungen,  welche,  um  den  Vergleirh  unter  den  ein- 
zelnen Baggern  usw.  in  Bezug  auf  die  Abmessungen  zu  erleichtern, 
in  dem  Maßstäbe  I  :  100  ausgeführt  sind,  während  bei  wichtigeren 
Kinxeltheilen  ein  größerer  Maßstab  gewählt  ist.  Zn  den  Zeich- 
nungen sind  noch  Krläutenmgen  gegeben,  welche  sich  auf  die  Dampf- 
maschine, auf  die  IVbertraguiig  der  Bewegung  von  der  Kraftwelle 
niif  die  Tiirasachsr.  auf  da«  Heben  der  Baggrrleiter,  auf  die  Seiten- 
und  Vorwärtsbewegung  usw.  beziehen.  Die  Zcjehnmigen  sind  nach 
jeder  Hinsicht  sehr  eingehend,  scharf  ausgeführt  und  verständlich, 
-r.iluf»  sie  mit  llinzunalime  der  Beschreibungen  eine  vollständige  und 
klare  Keuntnifs  der  Bagger  usw.  verschaffen.  Bei  einigen  Schiffen 
sind  auch  die  Spantenrisse  gegeben. 

Die  Mehrzahl  der  Bagger  «iml  Ki nierb agper  mit  in  der  Mitte 
liegender  l.eiler.  Der  Cecsteinünder  Bagger  ist  Kimerbagger  und  auch 
Schaufelbagger,  je  narluleni  die  Kimerleiter  oder  ein  Sehaufelwerk 
eingehängt  ist.  Da»  Sehaufelwerk  wird  gebraucht,  wenn  der  Bagger 
im  Schlickboden  arbeiten  soll.  Der  Dampf bagger  „Möve*  ist  ein 
Kimerbagger.  Dureh  Verstellung  der  Schiittriiinc  stürzt  der  gebaggerte 
Boden  entweder  unmittelbar  in  die  Baggerprahme,  oder  aber,  wenn  die 
Verhältnisse  ein  Ablagern  des  Bodens  in  der  Nähe  gestatten,  in  einen 
im  Bagger  aufgestellten  Kjrctnr,  aus  welchem  der  vorher  besonders 
verdüunte  Beulen  dureh  eine  schwimmende  Rohrleitung  uarh  der  Ah- 
ladrstelle gedrückt  wird. 

Wenentlirh  verschieden  von  den  Kiinerbaggeru  sind  die  Pumpen- 
bagger, die  für  Schlamin.  Sand,  weichen  Thon  mit  Vnrtheil  ange- 
wendet werden.  Von  diesen  sind  zwei  Beispiele  mitgetheilt ,  der 
Kreiselhagger  Nr.  II  in  Swinemiiinle  und  der  Bremcrhafener  Pumpen- 
bagger. Bei  dem  Kreiselbagger  wird  der  mit  Wasser  vermischte 
Boden  durch  den  von  der  Dampfmaschine  getriebenen  Kreisel  in  das 
Steigrohr  getrieben.  Von  dort  kann  dir  Baggeroinssc  durch  ein  Hohr 
bis  auf  «Om  Weite  auf  das  Ifcr  gedruckt  oder  unmittelbar  iu  Prähme 
gesrhiittet  werden.  Zum  Lösiu  des  Bndrn«  dient  ein  mit  Klügeln 
vrrsehene*  Rührwerk,  welches  vorn  auf  der  Welle  de»  Kreisels  sich 

*i  Samuiluiig  ausgeführter  Dampfhuggcr,  Baggi'i-|>riihme  und 
Dampfbugsirboote  usw.  Im  Auftrage  des  Herrn  Ministers  der  öffent- 
lichen Arbeiten  bearbeitet  durch  I..  Hägen,  ISeheimer  t  iber-Haurath, 
Berlin  und  1**7,  Verlag  von  Krnst  u.  Korn.    I.  Theil,  22  Blatt 
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befindet.  Bei  dem  Pumpenbagger  wird  der  mit  Waaser  gemischte 
Boden  durch  zwei  Saugcpumjteri  gehoben  und  unmittelbar  in  die  Prähme 
gedrückt.  Das  Auflockern  des  Boden.*  geschieht  durch  (juenuesser. 
welche  an  ilein  auf  dem  Roden  liegenden  Saugkopfe  der  Sangröhre 
angebracht  sind.  Diese  Messer  drücken  sich  unter  der  Ijmt  der  Saug- 
rob rr  in  den  Boden  ein  und  reifsen  ihn  bei  der  Vorwärtsbewegung 
de«  Baggers  auf.  Sehr  bemerkenswert!!  hei  deu  Puuipeubaggi-ru  sind 
die  geringen  Betriebskosten,  welche  bei  dem  genannten  Kreiselhagger 
nur  <),1H  Mark  und  hei  dem  Pumpenbagger  nur  0,10  Mark  f.  d.  C'nbik- 
meter  gebaggerten  Boden«  betragen,  wahrend  sie  bei  den  Kiuierbaggem 
durchschnittlich  wesentlich  hoher  «ind. 

Kerncr  enthält  die  Sammlung  einen  Priestman'srheu  Zaugen- 
bagger,  welcher  von  tSebr.  Prirntman  iu  Hull  erbaut  und  von  dem 
Bauunternehmer  Schneider  iu  Berlin  Ihm  der  Verbreiterung  und  Ver- 
tiefung des  I.andwchrranale«  in  Berlin  benutzt  worden  iat  (vergl. 

I  entralblatt  .ier  Bauv^  rwaltutig  Jahrgang  1XN2.  S.  4a4  u.  473,  Jahr- 
gang 1HS4,  S. 

Kndlich  ist  noch  eine  bei  dem  Bau  der  Eiscnbahnbrücke  über 
die  Isar  bei  München  bruutzte  Buggermaschine  zum  Ausbagp>rn  der 
Baugrube  mitgetheilt.  Die  Kiim  rkette  wir.l  durch  eine  l^ienmobile 
getrieben,  während  alle  übrigen  Rewegnugen  «lurrli  Haudwindeii  be- 
wirkt werden.  Dir  Baggrr  „Meine!*,  „Müu— ,  , Herkules"  Rhein1  und 
Dampfbngger  Nr.  V  I  Swinciiuiudc  i  -ind  zur  selbständigen  Fort- 
bewegung mit  Prnpcllersrhrauhcn  versehen,  sie  können  sich  allein, 
ohne  geschleppt  zu  werden,  nach  den  Arbeit-Mellen  begeben. 

Von  Baggerprahmen  sind  zwei  Beispiele  mitgetheilt.  Die 
Stolpinüurler  Moderprähme  von  :M)  Cubikmeter  Tragfähigkeit,  mit 
Bndcnklappcn.  sind  für  den  Trnnsjmrt  über  See  eingerichtet.  Die  im 
Seehab  ii  I.iuilau  benutzten  Baggerprähine  von  .'l,st  cbm  Tragtühigkeit 
haben  ebenfalls  B'Mlrukluppen,  sind  aber  im  übrigen  offene  Priihme. 

An  D am p fbugsi r boot r n  rnthiilt  dir  Sammlung  zwei  Klnfs- 
ilainpfer  und  zwei  Seedampfer;  letztere  werden  auch  zu  l>otsenzweeken 
benutzt. 

Der  SchraulH'iidampfer  der  Ministerial-Bau-Commissinu  in  Berlin 
ist  Um  lang,  l\b»in  breit  und  1,1t)  in  hoch  mit  II,!*)  u  Tiefgang  und 
einer  Maschine  \on  H  iiomiuelh'ii  I*fenlekriift!-n.   Kr  legt  in  «Ier  Stunde 

II  bis  12  Kilometer  zurück.  Der  Hiuterraddampfer  .Maybach*,  welcher 
auf  dm  Wa«s<Tstriifsen  ih-r  Wa»«rr-Banin*peetion  Tapiau  Schlep]i- 
ilietiste  verrichtet,  ist  21  m  lang,  4  m  hreit  und  2  in  hoch.  Kr  hat 
l'.H,"»  m  Tiefgang,  eine  Maschine  von  uO  imlicirtun  Pfenlekräften  und 
legt  in  ruhigem  und  genügend  tiefem  Waaser  l.ri  Kilometer  in  det 
Stunde  zuriii  k.  Der  Raddampfer  .. Achenbach*  im  Hafen  zu  Menn-I. 
.•M.Iii  in  lang,  lim  über  Deck  und  II  m  über  Radkasten  br.it,  Wh» 
hoch,  t»u  2,7*>  in  Tiefgang  und  einer  Maschine  von  l'*>  nominellen 
Pfrrdrkräften  macht  II  S.  in  .Ier  Stunde,  Die  Achsen  der 
Räder  können  durch  eine  Kupplung  verbunden  und  von  einander  ge- 
löst werden.  Iu  letzterem  Kalle  können  .Ii.-  Rüder  durch  die  mit  Tin 
Steuerung  versehene  Dampfmaschine  in  entgegengesetzter  Richtung 
gedreht  werden.  Dadurch  ist  dir  Möglichkeit  geboten,  da-  Schiff  auf 
der  Stelle  zu  drehen.  Die  starke  l'rbrrhöhiiiig  und  Ausladung  des 
Buges  bewirkt,  dafs  du«  Schiff  auch  bei  heftigem  Seegang  vorn  kein 
Wasser  übernimm;.  Der  Srhranhendiuiipfer  .Hagen",  ebenfalls  im 
Hafen  zu  Mcmel,  .'12  m  !«ng,  U  tu  breit,  IUI  in  hoch,  von  2.7  in  Tief- 
gang •Iml  mit  einer  Mascliin.1  von  7."»  nominellen  Pferdi-kräften,  legt 
10  Seemeilen  iu  der  Stunde  zurück.  Da*  Schiff  ist  von  guter  Stener- 
uml  Maniivrirfähigkeit  und  hat  sich  auch  hei  stürmischem  Wetter  als 
durchaus  seetüchtig  bewährt. 

Bestehen  die  l'ntn  f.-n  unter  Wasser  au-  Kelsen,  so  können  die- 
selben nur  durch  Tauchrr  iu  Tauchcraiizügrn  odrr  durch  Arhritrr 
in  einein  Tauche rsrharhte  beseitigt  werden.  Von  den  auf  dem 
Rhein  zwischen  Hingen  und  St.  («oar  benutzten  Tatichcnorrirhtuiigrn 
i-t  der  Tauchersehaelit  Nr.  II  mitgetheilt.  Der  eigentliche  Tamher- 
schaehl  ist  ;*>,7f>  In  lim-b,  besteht  aus  Kiseiibb-ch  und  zerfällt  in  den 
untern  Arbeitsramn  iTanchergloeke)  von  o.l  m  Weite  uud  2,21  in  Höhr 
an  der  äufseru  Wandung,  und  in  die  obere  Kammer  mit  den  zwei 
Luftschleusen  und  dem  Kördrrscliarht  zwischen  der  (üoeke  und  der 
Kammer,  die  gröfsle  Tauchtiefe  i»l  1,2  m. 

Zur  Beseitigung  und  Heining  lief  eingerammter  Pfühle,  alter 
(Grundmauern,  grof-er  Kelsstüeke  usw.  wird  der  Auftrieb  de»  Wasser« 
in  schwimmenden  liefafsen  mit  Hchewcrkxeugcn  angewrmlet,  da  durch 
Ibiggeruug  «ich  dirselbrn  nicht  beseitigen  la--eu.  Der  bei  den  Hafen- 
bunten  in  Kügcuwaldcrmüiidi-  bennl/.le  sc  Ii  w  i  in  itn-nde  Krahn  von 
17,.'»  in  l^iuge.  K  m  Breite.  |.»  in  lichter  Höhe  und  O.H  in  Tiefgang  bei 
höchster  Belastung  hat  ein  Hebewerküeug  von  2.VM  entner  Tragfähig 

krit.    Der  Krahn  dient  z        Ausziehen  von  Ptählen,  zur  Hebung  von 

Sehiffahrtshindemissen.  zum  Helten  un<l  Vrrsrtz.  n  schwerer  tirgrn- 
stände  i  Betonbbä  kei  usw. 

Das  künstliche  Aufbrechen  der  Ki-d.cke  auf  Strö  n  zur  Ver- 
hütung von   Kisstopfungen  uud  die  Herstellung  von  Rinnen  in  der 
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Eisdecke  zur  Ertnöglichiing  der  Schiffahrt  in  dringenden  Füllen  erlangt 
immer  prV»f«cre  Wichtigkeit.  Da»  Eisbrechen  geschieht  durch  Anf- 
cisen  mittel«  Ei-axten,  oder  durch  Sprengen  mit  Pulver  oder  dergl., 
oder  durch  ili-n  Druck  schwerer  von  Menschen  gezogener  KiKHvlilitt«-n 
•  Weichsel i.  oder  in  letzterer  Zeit  mit  bestem  Erfolge  durch  Eishrcrli- 
<i  ii in  |> f«-  r.  Die  Sammlung  enthalt  auch  hiervon  ein  Beispiel,  nämlich 
«•inen  iler  ilri'i  auf  iler  untern  Weichsel  benutzten  Eisbrichdainpfer, 
«lie  .Motitiiu".  Der  Schrauhcndaiupfcr  ist  :Su  in  lang,  V)  m  Urn'it  und 


2.>Vi  m  im  lichten  liorli:  it  hat  l.Kni  Tiefgang,  heim  Eisbrechen  aber, 
wobei  das  fS*"biff  hinten  mehr  beluülasfpt  winl  als  vorn.  Iß  bi«  1>  m 
Tiefflug.  Hie  Dampfmaschine  hat  l*!l  indicirte  Pferdekräfte,  .Ii- 
vicrtlügcligc  Schraube  l.fvj  m  Durchmesser.  Hei  freier  Fahrt  und  iin 
stillen  WumiT  macht  da»  Schiff  !•  Klinten. 

So  bietet  die  Sammlung  eine  Fülle  von  Belehrung  für  den  Wu«»er- 
mnl  Miisehincnhaumcistcr,  und  kein  Praktiker  wird  dieselbe  entbehren 

-  H.  - 


Vermischtes. 


In  der  PreUbewcrlmiif  tnr  WiiHlerhemtellitns  de«  Bremer 
Dome*  »ind  21  EnlwUrfe  und  i*»r  an«  Aachen,  Bremen,  Frankfurt  a.  M., 
Hamburg,  Hannover,  Leipzig  u.  a.  O.  eingegangen.  Berlin  ist  an- 
scheinend nicht  vertreten.  Da«  Preisgericht  winl  am  15.  d.  M.  zu- 
sammentreten und  am  17.  »einen  Spruch  fällen.  Nach  der  Preiskrünung 
bleiben  die  Entwürfe  14  Tage  in  Bremen  ausgestellt. 

Per  Arehltekten  .Verein  In  Mannheim  i«t  auf  dem  Weg«  schritt- 
lieher  Abstimmung  »einem  Antrage  gcmüfs  in  den  Verband  deutscher 
Architekten-  und  lugcnienr- Vereine  aufgenommen  worden.  Die  Zahl 
der  dein  Verbände  angehorigen  Vereine  i«t  damit  auf  2H  gestiegen. 

Ua»  k.  k.  technuloglsrhe  ticwerbe-Hnseuin  In  Wien,  welche» 
von  dein  uicdcrii«terreicbi«chen  Oewcrbevcrein  im  Jahre  in» 
lieben  gerufen  wurde,  befindet  sich  in  der  angenehmen  Lag«,  »ein 
damals  aufgestellte»  Programm  bereit«  in  dessen  ganzen  l'mfangc 
durchgeführt  zu  »eben.  Zugleich  Lehr  und  l.enianstiilt  umfafst  da« 
Museum  gegenwärtig  drei  Alitlieilunpeu  fiir  Holz-,  Tcvtil-  und  Metall- 
gewerbe.  Der  Wirkungskreis  dieser  Abthcilungcn  erstreckt  «ieh 
niebt  nur  auf  die  entsprechende»  FacliHchnleii  und  die  besonderen 
Lchriibuugcn  mit  Abend-  und  Sonntags  l'iiterricht.  sondern  auch  auf 
die  einen  wichtigen  Be.tandtheil  de»  Institut»  bildenden  Versuchs- 
anstalten, »eiche  den  Zwecken  der  chemischen  üewerbe,  der 
Elektrotechnik,  dem  Papier!  Jciverhe,  endlich  de*  Itau-  und  Maschinen- 
Wesen«  dienen.  Aiifserdem  ist  durch  die  Opferwilligkeit  der  Hrnu- 
lierren  und  Mälzer  eine  Versuchsanstalt  fiir  Brauerei  und  Mälzerei 
einperichtet  worden,  wie  sie  kllllln  sonstwo  anzutreffen  sein  dürfte. 
Von  diesen  Versuchsanstalten,  welche  bereit*  sämtlich  einperichtet 
sind,  verdienen  die  jüngsten,  die  fiir  Prüfung  de«  Papiers  und  der 
Baustoffe,  eine  besondere  lhrück»ichtiguug,  iveil  sie  einem  schon 
lauge  gefühlten  Bedürfnisse  abzuhelfen  berufen  sind. 

Obwohl  in  Oesterreich  noch  eine  Verordnung  mangelt,  durch 
w  elche  den  Aeintern,  <  Mici  behördcn  u.  a.  die  Obsorge  fiir  die  Be- 
nutzung dauerhaften  Papier«  fiir  l'rkuiiden,  Acten  u.  dpi.  zur  Pflicht 
gemacht  wird,  wie  eine  solche  in  Preufscu  besteht,  macht  doch  die 
Benutzung  der  Versuchsanstalt  fiir  Papicrprüfmig  grofsc  Fortschritte. 
Du«  Haiiilclsiiiiuislcrium  beispielsweise  bedient  »ich  nicht  nur  der- 
selben bei  Sicher-itelluiig  der  fiiite  für  den  eigenen  IScdnrf  un  Con- 
cept-  iiml  Acti-iipapieren,  «on<Ieni  weist  auch  die  ihm  unterstehenden 
Aemler  iSlaatsbahiieii,  Post  und  'releprnphic  i  an,  beim  llczugc  v,|n 
Papier  die  \*er«nehsanstalt  de«  Museum«  zu  Hathe  zu  ziehen.  Die 
hier  vorzunehmenden  Proben  und  Versuche  zerfallen  in  zwei  Haupt- 
gruppen, und  zwar  nach  der  mechauiseh  technischen  Hichtiing  und 
in  Hcziehung  auf  die  stoffliche  /.usanimeiisetzunp.  welche  letzK  re  ent- 
weder durch  das  Verpridserungsplas  oder  durch  die  chemische  Alla- 
hs« ermittelt  winl. 

Die  jüngste  iler  Versuchsanstalten  i«t  die  fiir  Ihm-  und  Maschinen- 
nniterial.  Die  Wichtigkeit  einer  solchen  Anstalt  für  das  gesamte 
llauivesou  nachzuweisen,  dürfte  iibertliis-ig  «ein,  F>  genügt  in  dieser 
llexiehuiig  auf  die  gleiche  Zwecke  verfolgindcii  Austallcn  in  München. 
Iterlin.  Zürich  lind  St.  Peter«hurg  hinzuweisen.  Kille  solche  die  Cesjunt- 
heit  der  Materiidicn  umfassende  Prüfuiigsstelle  hat  c«  bisher  in  Kesier- 
ri  ich  nicht  gegeben.  Wohl  bestehen  in  Wien  zwei  Versuchsanstalten  seit 
mehr  als  einem  .Jahrzehnt,  die  eiue  in  der  k.  k.  technischen  Hochschule, 
die  andere  in  dem  städtischen  llaiiamte.  Jedoch  bildet  die  ersten-  einen 
llcstandthcil  der  LehnnittcUammlnnp  de»  Lehrstuhle«  für  Mechanik  und 
Maschinenlehre  und  dient  aiisscldiefslieh  wissenschaftlichen,  vorzugs- 
weise iler  Prüfung  von  Metallen  gewidmeten  Zwecken,  die  zweite 
beschäftigt  »ich  mit  der  l'iilersnchuiig  der  Wasserkalke  und  ('cuicntc. 
Heide  Anstalten  sind  demnach  mehr  privater  Art  und  tintf« «.««■>,  wie 
erwähnt,  nur  einen  beschränkten  'l'beil  der  Haustolfe.  Ks  galt  dem- 
nach, hier  eine  tun  so  etnptiiidlichcre  Lücke  auszufüllen,  als  die  Hau- 
tbätigkeit  in  der  Hauptstadt  unwohl  :d»  in  den  Provinzen  eine  «tetig 
wachsende  ist.  Diese  Lücke  ist  nun  durch  die  Hrrichtiing  der  Ver- 
sitehsstelle  im  Oewerbetiinsenin  aii«pefüllt  worden,  welche  nicht  nur 
der  OcflVtitlichkcit  dienen,  sondeni  auch  das  pesamte  tiebiet  iler 
ltau-  und  ( 'oi)structionsm:iterialien  umfassen  wird.  Die  Prüfung»stollc 
befindet  sieh  in  dem  Neubau  der  erst  kürzlich  erweiterten  Itiiumlich- 
keitrn  des  Museum«  und  i»t  nach  soeben  beendigti'r  Aufstellung  einer 
Kmerysehen  Maschine  v.fiir  Zug-,  Druck-  und  llicgiing»prohciO  am 
1.  Mai  d.  J.  eröffnet  worden.  Wir  begrüfsen  diese  Kröffnnng  mit  leb- 
hafter Kn  ude  und  patriotischer  Itefrii  diguug.  nicht  nur  weit  wir  in  der 


selben  die  Erfüllung  eines  allgemein  gefühlten  und  vou  luafsgcbendcr 
Seite  schon  «eit  Jahrzehnten*,!  betonten  Itcdurfnisse«  erblicken,  son- 
dern auch,  weil  wir  die  sichere  Erwartung  hegen,  dafs  die  V«r»iiehs- 
«telle  de»  Museum»  es  als  ihre  Ehrenanfgabe  betrachten  wird,  in 
gleich  wirksamer  und  ausgezeichneter  Wei*e  die  Zwecke  der  baulichen 
Interessen  zu  fördern,  wie  diese«  ihre  obengenannten  alteren  Srliwestcrn 
schon  seil  längerer  Zeit  zu  Ihun  beflissen  sind.  In  dieser  Voran. 
Setzung  hoffen  nnd  wünschen  wir,  dafs  die  junge  Anstalt  in  engstem 
An«chlu«se  an  die  Grundsätze  vorgehen  wird,  welch»  in  den  Jahren 
IHR4  und  HO  in  den  Dresdener  und  Münchener  Verhandlungen  Ih- 
ifiglirh  einheitlicher  rnt.  rsuchung.- Verfahren  bei  der  Pnifung  vn0 
Hau-  und  t'oustructionsmntcrinlieu  angenommen  worden  sind.  Wir 
sind  um  «o  sicherer,  dafs  die«e  Erwartung  in  Erfüllung  gehen  wird, 
als  der  Vorstand  de»  Musenms,  Hofrath  F.  W.  Exil  er,  an  den  Iii- 
Schlüssen  der  Münchener  Versammlung  hervorragenden  Antheil  g,.. 
nominen  hat,  und  soviel  uns  bekannt  ist,  stets  in  engster  Kübln n^- 
mit  den  Vorständen  der  früher  genannten  Anstalten  »ich  befindet. 

Wien,  Anfang  Mai  1KX*.  Fr.  Itötnche«. 

Wie  k.  k.  technische  Hochschule  in  Wien  wird  im  Jahre  IHK"  «s 
von  insgesamt  KTili  Hörern  und  fiiisten  besucht.  Von 
A.  tlrd.-ntliehe  Hörer. 

1.  Ingenieurschule  Uns 

II.  Bauschule  »tl 

III.  Masi-hiiieiibiHischule  '.'.Vi 

IV.  Chemisi  b.techiii»cbe  Schule   .    .    .  :•«! 
V.  Allgemeine  Abtheilung  .    .    .    .    ■  L'l 


II.  Außerordentliche  Hörer 
V.  tiiiste  


TP.' 
VI 
Iii 


Messumr 

mtlich  ein 


.     .  H.VJ 

der  Schneehöhen.  Du 

kamitlich  einen  erheblichen  'l'beil  ihn>*  Hochwassers  im  Frühjahr 
regelmjifsig  durch  da«  Sehmelzeu  *les  Schnees  auf  den  Uebirgci)  er- 
halten, so  bietet  die  Keuntiiif«  der  Schneeverhaltnisse  ein  beai  htens- 
werthe»  Hülfsmitte)  zu  iler  tn>lz  ihrer  Schwierigkeit  immerhin  zu 
erstrebenden  Vorallsbestimmung  der  Hochwasser.  Wenn  auch  auf 
den  in<  teornl«gi»chen  Stationen  ilie  Hohe  der  täglichen  Niederschlage 
gemessen  wird,  so  fehlt  es  doch  bisher  au  einem  IteobachtuiigsiieU 
zur  Messung  der  xeitwei«en  .Schneehöhen,  aus  denen  man  die  im 
O'iclleiigidiiete  eines  Flusses  lagernde  Sehneemengi'  annähenni  be- 
rechnen konnte.  Es  verdient  deshalb  erwähnt  zu  werden,  daf«  erst 
im  Herbst  lssf>,  wie  die  Meieondogische  Zeitschrift  IKST,  S.  lf>  ff. 
ausführlicher  berichtet,  ^11  meteorologische  tiebirgsstatioueu  im  König- 
reich Hävern  angewiesen  wonlen  «ind,  hiiiiptsiicblich  im  Interesse  der 
Donau-Schiffahrt  iiuch  die  Schiieebcdeckuug  in  den  Kreis  ihrer  Beob- 
achtungen zu  ziehen  und  die  Ergebnisse  fortlaufend  der  Königlichen 
Meteorologischen  ( 'eniralstation  in  München  zu  Übeniiitteln. 

Die  Berichte  «ollen  der  l'ebersiehtlichkeit  wegen  uach  einem 
einheitlichen  Schciun  abpefal'st  und  theils  al»  Postkarten,  theil«  als 
Drahtberichte  abgeschickt  werden.  Die  Mittlicilungcn  auf  einer  vor- 
gednicklen  Postkarte  sollen  regeliiiäfsig,  so  lange  die  Schnecbcdeckiui^ 
vorhanden  int,  wöchentlich  einmal  erfolgen  und  die  an  einem  vor 
Schneewehen  gcscbiilxteii  Sehueepegel  täglich  gemessenen  Ooumt- 
selimeln>ben  sowie  solche  auf  benachbarten  Berghohen  angeben. 
Sofort  auf  Karte  zu  melden  sind  das  Eintreten  de«  ersten  Schnei- 
falle«,  der  Beginn  eines  langsameu  Abschliielzeus  der  Sehiieemas.en 
und  unvorhergesehene  Schneefälle  im  Frühjahr.  Drahtberichte  sind 
vurgo«chriehen.  wenn  die  Schnee»,  huielze  gleichzeitig  mit  liegen  und 
uuter  Föhu-Kinduf*  eintritt,  weil  alsdami  Hochwassergefahr  bevorsteht. 
Diesen  Drahtineblllligen  sind  noch  weitere  dem  Beobachter  al«  be- 
deutungsvoll erscheinende  Angaben  über  die  Lufttemperatur,  ob  der 
Schnee  schnell  schmilzt,  ob  die  Wa»serliinfc  bereits  angeschwollen 
sind  usw.  beizufügen.  Endlich  ist  auch  die  Drahtmeldung  aufsi-r- 
gewöhnlich  starker  nässriger  Niederschlag''  seitens  dieser  Stationen 
vorgesehen.  —  p.  - 


,)  Wir  verweisen  in  dieser  Beziehung  auf  die  bereit*  in  den 
70er  Jahren  vom  ö-terr.  Inp.-  u.  Areh.- Verein  verfafste  Denkschrift, 
betnffend  die  Errichtung  einer  öffentlichen  teehui«ehen  Versneh«- 
an«talt  für  Bau-  und  M:i»chinenniaterialicn. 


Virla«  vi-ii  Emi.i  *  K1.10  («  iluel»  Kiwi).  Kcrlrn.  Kür  Jie  Itrdiciuii  .1«  awbuuitlkbea  Ttantes  .  «uuiwurnicli;  int«  .Sarrazin,  ütilin.  Druck  vou  J.Kcnk...  tl«.-|U. 
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■edaetlaa:  SW.  Zinai-ntrafse  *  "•    «esc  hart  «teile  »ad  laaaka»  der  A.irl.r« 

W  Willi, im. \<th*  90.   Er.ck.lot  jedes  Sonnibeod. 

■eiartareUt  Vierteljährlich  S  Mark.  Briurerloha  ia  Berus  WS  Mark;  bei  Zu««o 
dna«  unter  Kreuzband  oder  durch  l'ortTtrtrIeb  0.7S  Mark,  nach  des  Aallande  L&)  Mark. 

iMiu  i    ABtllekest  l'erwnaJ-Nacbjlebtan.  —  «Icktaatlleka  it  Dt«  Beii- 
tli.illskcH  des  f>r«af»Ucben  Staate»  aar  dem  Gehlste  d«>  Hochbaues  (Schlafs).  —  Mafs- 
reavlu  gegra  ilw  Wsuderu  dar  Schient«  und  l-siuccbsellru  b«la  Untschen  Ober- 
b«o.  -  Klafatu*  Aosdrueke  for  dl»  InirchbleMBif  »oo  Kleenlriireni  and  Holtbilkvn. 
-  Dt»  Stadtailtt«  von  Hörem.  -  Dl«  Habvag  ton  Seoaelilffen  ailt1i>U  ErblUma*  de» 

5chlff.b<irde».  —  Vernltcbles:  Klnrasaadl.  —  rreUiohtabe  de»  Vereins  für  Kiseu- 
babakunde  lu  Berliu.  —  III.  Interuatluaaler  BlnneBscbitfalirt.-CoBicref*  Ln  Frankfurt 
ata  Main  ls>*.  —  Versicherung  .00  (>anpfke.*elB  (raeu  Exploftlo&tsebadea.  —  Tbeorie 
de»  EI»enbahB-Obeiba«ies.  —  Wasser- Drackleitanr  auf  unsewuhr.il  1k  Hobe.  -  Ab- 

Amtliche  M 

Personal-Nachrichten. 

Preufaen. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  und  König  haben  Allerguädigst  geruht, 
aus  Anlafi  Allerböchstihrcr  'I  hr »tibi  Steigung  dem  Baurath  Winter- 
stein  in  Höxter  a.  d.  We*er  den  Kollieu  Adler-Orden  IV.  Klasse  zu 
verleihen. 

De*  König«  Majestät  haben  vllcrguädigst  geruht,  dem  Hof- 
baurath  und  stellvertretenden  Director  der  Sch]ofs-HBit-L'ointnis.sion 
Teten«  in  Herl  in.  dein  llnfbaurath  Hueberlin  in  Potsdam  und  dem 
llaurath  Höckmann  iu  llertin  den  Kothen  Adler-Orden  IV.  Klaaac 
xu  verleihen,  ferner  die  Eisenbalin-Mascliincninspectorcu  K uppi »e h, 
Mitglied  der  Königlichen  Eisenbalm-Dircctinn  iu  Altona  und  Woytt. 
Mitglied  der  Königlichen  rj»enbahn-l>ireetion  «linksrheinische'  in  Kidn 
xu  Eisenbahn-Dircrtorcn  mit  dem  Range  der  Käthe  IV.  Klaute,  sowie 
den  Wasaer-Hauinapector,  llaurath  lleinrieh  Kröliukc.  bisher  in 
Breslau,  zum  Regierung*-  und  llaurath  zu  ernennen;  dem  letzteren  ist 
eine  Regieruugs-  und  Bauratbs-Stelle  bei  der  Köuiglicheu  Regierung 
in  Gumbinnen  übertragen  worden. 

Der  Rcgierungs-Baumeister  l'anl  Trampe  iu  Magdeburg  ist  zum 
Königlichen  Bauinspcctor  ernannt  und  demselben  eine  technische 
Hülfearbciter-Stelle  bei  der  dortigen  Königlichen  Regierung  verliehen 
worden. 

Zu  Königlichen  Regierung»- Baumeistern  sind  ernannt:  die  R*> 

ittheilungen. 

giemngs-Riiufiihrer  Hermann  Rohlfs  aus  Esens,  Regierungsbezirk 
Aurich.  uud  Hermann  Seifert   aus  Oravitxa  im  ungarischen  Kanat 
* Ingenicitrbanfach l ;        Alfml  Sprocmbcrg  aus  Berlin  und  Max 
Leben  am.  Wien  flloehbaufaehi;  —  Fritz  Hesse  aus  Kahlenberg!- 
hei  Magdeburg.  Max  Hueusler  aus  Glogan  und  Josef  Kres  aus 
Dülmen  in  Westfalen  ,  Maschiueuhaufarh  i. 

Oer  Königliche  Rcgicrnngs-Riiumcister  Schnauder  in  Hamburg 
ist   behufs  l'cbertritts   in  den   Dienst   der  Freien   und  Hansestadt 
Hamburg  aus  dem  preußischen  Staatsdienste  geschieden. 

»futsches  Reich. 

Garnison  -  Kauverwallung.  Die  Regierung«  -  Baumeister 
Zeiitler  und  Rokohl  —  beide  in  Stettin  - —  sind  zu  Ganiison-Bau- 
bttpectoren  ernannt.  Der  Garnison  ltauinspector  Rukohl  ist  zum 
1.  Juli  d.  J.  nach  Coblenz  versetzt. 

Dein  bisherigen  tianiiaou-Bauiiispectnr  Spitxner  in  Frankfurt  a.0. 
ist  die  nachgesuchte  Entlassung  aus  seinem  Amte  zum  1.  Mai  d.  J. 
mit  Pension  unter  Verleihung  des  Charakters  als  Hattrath  ertheilt. 

Württemberg. 

Hei  der  it..  Monat  April  «1.  J.  vorgenommenen  erat«.  Sttuttaprüfang 
im  Masrhincnfach  wurde  für  befähigt  erkannt:  Gottfried  Hardegg 
von   Kiraehenbardthcif,   Oberamts  Marbach.     Demselben  wurde  der 
Titel  Rcgicrungs-Maschinenbaatührer  verliehen. 

Nichtamtlicher  Theil. 

Redacteure:  Otto  Sarrazin  and  Oskar  Holtfeld. 


Die  Bauthätigkeit  des  preufstechen  Staates 

in  drn  Jahren  1871  bis 

(Schluß.) 


1880. 


Ebenso  wie  die  Hohe  der  Ausfiihmugskusten  durch  die  Oertlieb- 
keit  mit  bedingt  wird,  ist  dieselbe  nicht  minder  abhängig  vou  dem 
Steiget!  und  Fullen  der  I'reise  in  den  einzelnen  Baujahren.  Dieser 
Fmstiiud  tritt  besonders  in  dem  hier  behandelten  Zeitabschnitte  von 
1*71  bis  eiusrhlicfslich  |wi  recht  klar  zu  Tage,  da,  wie  schon  oben 
erwähnt,  in  dem  Aufauge  der  siebziger  Jahre  eine  ganz  ungewöhnliche 
Steigerung  der  llaupreise  stattfand.  Die  Höh)'  der  Ati«führniig«ko«teu 
stellt  sich  in  den  einzelnen  Jahren  zu  den  Durchschnittspreisen  in 
l'roeeulen  ausgedrückt,  wenn  die  Jahreszahlen  auf  den  Beginn  der 
Bauausführungen  bezogen  werden,  folgctidcrtniifscu  dar: 


über  unter 
dem 
Durchschnitts- 
preise 

■/■       "  u 

über  unter 
dem 

Dnrchsclinilt-- 
preiae 

vor  d.  Jahre  IH"o 
im  Jahre  1H70 .  . 

.      .     1K7I  .  . 

.  ,  1872.  . 
.     1W3 .  . 

.       .     IH74  .  . 

- 

ii.'.l 

6,7 

SM 
1  tfi 

IH.K 

im  Jahre  1s7."i  .  . 
.     IW«.  . 
.     1«77  .  . 
.     IH7S.  . 
.     1*7!» .  . 
.     1880.  . 

s 

2,1» 

'M 

1,7 
7,1 

Das  Steigen  11111I  Fallen  der  Aiisfuhruiigsknsteu  in  den  IIa  11  jähren 
wird  durch  naclistehenib'  hildliehe  Darstellung  am  besten  veran- 
schaulicht. Die  Ausfiihrungs-kosteu,  welche  vom  Jahn-  1>*71  zu  1H72 
schnell  steigen,  haben  danach  im  Jahre  l*7.'i  den  höchsten  Statut  erreicht, 


um  dann,  mit  geringer  l'nterlireclunig  im  Jahre  1H7S,  stetig  zu  sinken. 
Der  Höhe  der  Aiisfuhrungskosteu  entspriclit  fast  genau  der  l'mfang 
der  Baulhätigkeit  in  deu  einzelnen  Jahren:  die  Anzahl  der  Bau- 
ausführungen vermehrt  sich  von  IS7J  an  schnell,  erreicht  1H7:>  gleich- 
falls die  gröfste  Höhe,  und  nimmt  dann,  ebenfalls  mit  Ausnahme  «Ii  s 

Jahres  IS7S,  beständig  ab. 
Das  nochmalige  Ansteigen 
der  Ausfnlirungskosteii  im 
Jahre  187»  dürfte  darin 
seinen  (irund  haben,  dafs  zu 
dieser  Zeit  ilie  Baiithätigkeit 
bei  Fuiversitätsbauteu,  de 
fäugiiisscn  und  Strafanstalt.'!! 
eine  vorübergehende  Steige- 
rung erfuhr  und  ein  grofecr 
Theil  ilieser  Bauten  gerade 
auf  ilie  theuei  sten  Baugebiete 
llerliu,  Schleswig- Holstein 
usw.l  enttiel. 

Wie  für  die  Kaituieinheit, 
weichen  auch  für  die  Nutz- 
gleicher  Zwicklie-timuntug  <I>T 
t.ebäude  bedeutend  von  einander  ab,  tlieils  aus  denselben  tiründen 
wii'  dort,  thcils  deshalb,  weil  bei  gleicliem  i'uifangu  der  Gebäude 
deninM'li  die  Anzahl  iler  N'ittzeiiiheiten  ungleicli  ist.  Aln-r  auch 
hier  siiul  Mittelwcrthe  gesucht  worden,  da  es  besonders  lehrreich 
erschien,  die  Höhe  des  Kostenbetrages  für  eine  Niitxeinhcit  tliun- 
liehst 


einheit  die  AustUhntngskosteii 
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19.  Mai  im 


Derselbe  ermittelt  sich: 

1.  Bei  evangelischen  Kirchen    ....  auf  1 1«  Mk.  f.  1  (Sit»-)  l'int«. 

2,  -    katholischen         .        .....     «H    .  f .  1  i  Sita-  oder 

Steh)  Platz, 

It.    .    S<liu)]iäu«crn   94    .   f.  1  Kind. 

4.     .    Oymnasieu,  Realschulen  usw.: 

b)  im  ganzen  _    41«    .  f.  1  Ächiilcr. 

hl  «cini  nur  da»  Klasscngebäudc 

brrückflichtipt  wird    .....    5*27    ,   f.  1 
f>.     .  Seminaren: 

•  •  im  ganzen  .    .   »»»»    -   f.  1  Seininaristen, 

Ii)  wenn  nur  da«  Seminargehäudc 
berücksichtigt  wird: 

«i  bei  Externaten  ,  1210    -   f.  1 

ß)   r    Internaten   &»»>    .  f.  1 

«.    .    Turnhallen  ..    2«0    ,.   f.  1  Turner. 

7.     .    Uctängnisaen  und  Strafanstalten: 

aj  im  ganzen   2510    .   f.  I  Gefangenen, 

1»)  wenn  nur  da*  Uefiingnifsgeh. 

berücksichtigt  wird  1«90    .  f .  1 

x.     .    landwirtschaftlichen  Hauten: 

n)  bei  Srlieunen   4    .  f .  I  cbm  Ransen- 

rautn, 

Ii)    .   Schafstiillen  2o    .  f.  1  Schaf. 

e)  .  Rindviehställen  ....  „  H44  .  f.  1  Haupt. 
.1)    .    Pferdeställen   5H4    .  f .  1  Pferd, 

c)  .  Mantällen   1275    .   f.  1  Beschäler 

od.  1  Muttorstnte. 

Bei  den  in  den  Jahren  1*71  hi«  riimchlieMich  1HH0  ausgeführten 
Kauten  «teilt  «ich  bezüglich  der  Zahl  der  gewonnenen  Nutzeinheiten 
in  den  einzelnen  Gebäudearten  folgende»  Lrgebnif»  heran». 

Es  bieten  Kaum: 

1.  Die  Kirchen  für  .Vi  .»70  Kirchgänger. 

davon  in  evangelischen  Kirchen     „    Hl  KX)  Plätze, 

in  katholischen       .  .    14  570 

2.  «lie  Elementarschulen  25  140  Schüler. 

:l.    .    höheren  I,ehraiist*l<eu  .    .     .    10  92» 

4.  „    Seminare  2  S|0  Seminari.len, 

5.  .    Turnhallen  2  «70  Turner. 

fi.    .    Uefängiiissc   71«)  Gefangene. 

7.    .    auf  den  Domänen  und  Gestüten  ausgeführten  Stalle: 
a,  filr    1  54t»  Stück  Schweine, 
hi    .   371»»)     .  Schafe. 
t)    .     9  850     .  Rindvieh, 
dl    .     4  «20      .  Pferde. 

,Vufscrdcm  wurden  111  den  Scheunen  und  Ställen  an  Banscnrauin 
im  ganzen  425 Ol  10  clun  gewonnen  und  für  MOO  verheirathete  Arbeiter 
auf  den  Domänen  nnd  Gestüten  Wohnungen  beschafft. 

Besonder*  zu  erwähnen  dürfte  mich  «.ein,  daf»  die  durch  die  Bau- 
führuug  bedingten  Aufgaben  nur  etwa  4  p('t.  der  gesamten  Baukosten 
ausmachen.  Hierbei  ist  jedoch  zu  berücksichtige»,  daf»  für  Bauanlugctt 
mit  weniger  als  .10  000  Mark  Anschlagssuinmc  nur  ausnahmsweise, 
eine  besondere  Bauleitung  bewilligt  worden  ist. 

Die  Bauweise  und  die  Art  der  Ausstattung  der  tlcbäude  inufsle 
«ich  in  erster  Linie  nnturgemiif«  nach  dem  Zwecke  richten,  welchem 
dieselben  dienen  sollten.  Weiter  war  auch  die  Bedeutung  und 
Gröfsc  des  Orte*  —  oh  Land  oder  Stadt  und  die  Lage  der 
Baustelle  —  ob  an  cnp'r  Slrafse  oder  auf  freiem  Platze,  ob  ein- 
gebaut oder  nicht  wesentlich  mit  in  Betracht  zu  ziehen. 
Dctngemitf»  weisen  die  auf  dein  Lande  oder  in  kleinen  Stiidten 
zur  Ausführung  gekommenen  Bauten  im  allgemeinen  im  Aeufseru 
und  Innern  verhiiltnifstunTsig  die  ciufnchstc  Ausstattung  auf, 
während  bei  den  in  gröf-eren  Stiidten  errichteten  Gebäuden  je 
nach   ihrer  Zweckbestimmung   und  Gröfse  auch   der  Aufwand  au 

Architekturfoni        und  plastischem  Schmuck  entsprechend  wächst. 

Allen  Bauausführungen  aber  ist  der  GnmdxHg  gemeinsam,  daf* 
Gediegenheit  der  Ausführung  «»wohl  in  Bezug  auf  die  (oiistruction 
wie  auf  die  Wahl  aller  Materialien  erstrebt  wurde.  Dein  mehr  und 
mehr  als  Regel  auftretenden  Stcitibau  gegenüber  haben  nur  eine 
verschwindend  geringe  Auitahl  von  Kor«thiiusern  und  lanilwirth- 
schaflliehen  Bunten  hölzerne  Cmfussiingswäiide,  oder  Dächer  von 
Holz,  Stroh  und  Rohr  erhalten  In  fast  allen  gröfscren  Gebäuden 
sind  die  Treppen  feuertest  hergestellt,  und  die  Treppenhäuser  sowie 
die  Klure  zumeist  überwölbt. 


lieht  man  auf  die  Herstellung  der  Bauten  tu  ihren  ciuzclncu 
Tlieilcn  näher  ein,  »o  ergiebt  sich  zunächst,  daf»  für  4  p('t.  «amtlicher 
Gebäude  eine  künstliche  Befestigung  de«  Baugrundes  erforderlich 
war.  Kür  die  Fundamente  sind  am  häufigsten  gesprengte  Feldsteine 
;51  pCt.;,  sonst  Bruchsteine  (.16  p('t.)  «Hier  Ziegel  (12  pt't.  i.  in  wenigen 
Fällen  noch  andere  Materialien  verwendet  worden.  Die  aufgehenden 
Mauern  wurden  zum  weitaus  gritfsten  Theil  au»  Ziegeln  i«7  l>*"t', 
im  übrigen  au«  Brncb.teiiieii  1«  p('t.),  Feldsteinen  (2  pt't.\  Fachwerk 
(4  pf't.i,  Holz,  Kalksandpise  u.  dgl.  hergestellt. 

Den   zu  dei 


Demgimitfi  »iud  die  meisten  Gebäude,  da  ein  iiiifserer  Verputz  nur 
bei  9  pCt.  derselben  zur  Anwendung  gekommen  ist,  als  Ziegelrohbauten 
'.79p(t.i,  und  zwar  je  nach  ihrer  Bestimmung  entweder  ganz  einfach 
oder  mit  Verwendung  von  Verblcndstcinen,  Formsteiucn  oder  Sand- 
stein aufgeführt.  Von  den  übrigen  zeigen  4  p('t.  einen  Rohbau  aus 
Bruch-  oder  Feldsteinen,  4  p(*t.  sind  in  Fachwerk  hergestellt,  während 
endlich  nur  die  Fronten  von  2  p('t.  der  Gebäude  eine  vollständige  Werk- 
stein-Verblendung erhalten  haben.  Die  greifst«  Mannigfaltigkeit  tritt 
bei  der  Herstellung  der  Bedachungen  hervor,  da  hier  uicht  nur  die 
Materialien,  »ondern  auch  die  Art  der  Eindeckaug  Verschiedenheiten 
darbieten.  In  der  gröfsten  Ausdehnung  ititlpCt.)  sind  Ziegeln  zur  A11- 
weuduug  gekommen,  und  zwar  siud  die  Dächer  am  häufigsten  mit 
Biberschwänzen  meist  als  Kronendach,  selten  als  Doppel-  und  Spliefs- 
dach.  oder  mit  Pfannen,  im  übrigen  aber  mit  Hohlziegeln,  Falzziegeln, 
glasirten  Ziegeln  usw.  eingedeckt  worden.  Eine  Bedachung  aus  Schiefer 
haben  .'12  p('t.  der  (Iehäude  erhalten,  während  die  übrigen  S  p<t. 
mit  Eindcrkitngen  aus  Pappe  (II  p('t.),  Holzcement,  Zink-,  Kupfer-, 
Eisenblech,  Aspbaltfilz,  S«-hiiidelri,  Stroh,  Rohr  usw.  versehen  sind. 
Die  Decken  sind,  abgesehen  von  der  l'cherwölbung  einzelner  (ie- 
bäudctheile,  wie  des  Kellers,  der  Treppenhäuser  und  der  Flure,  im 
allgemeinen  »U  hölzerne  Balkendecken  hergestellt.  Bei  den  (Gefäng- 
nissen und  Strafanstalten  erhielten  anfserdem  meist  noch  die  Einzel- 
zellen eine  L'eberwölbung.  Filr  durchweg  p-wölhte  Dwken  kommen 
vorzugsweise  Kirchen  und  Staltgebäude  in  Betracht,  jedoch  überwiegt 
aurh  hier  die  Balkendecke,  dn  dieselbe  bei  ersteren  llmnl.  bei  letzteren 
2mal  so  oft,  als  die  gewölbte  Decke  zur  Ausführung  gekommen  i«t. 
Bei  den  Heizeinrichtuugcn  nimmt  der  Kachelofen  die  erste  Stelle 
ein  l<Sp(t.):  derselbe  ist  fast  2t  YmMl  »o  oft  zur  Anwendung  gelangt, 
als  der  eiserne  Ofen  ,2tip('t.'i  und  «mal  so  oft,  als  die  Sammcl 
heizungeii  ,10p('t.i.  Schlief.lich  sei  noch  erwähnt,  dafs  von  y 
H»)  Uebänden  12  mit  (iasleitnng  nnd  10  mit  Wasserleitung  ver- 
sehen sind. 

Die  Bauwei.se  in  den  einzelnen  Oehietstheilen  richtet  »ich  wesent- 
lich nach  den  Baumaterialien,  welche  daselbst  gewonnen  oder  her- 
gestellt werden.  So  gelangen  für  Fundamente  gesprengte  Feldsteine 
in  der  norddeutschen  Tiefebene  östlich  der  Elbe  in  den  Provinzen 
Brandenburg,  Posen,  Pommern,  Ost-  und  Wcstpreufsen  fast  an»- 
schliefalich  zur  Anwendung,  dagegen  in  Berlin  und  den  übrigen  Pro- 
vinzen mit  Ausnahme  Schleswig-Holsteins  Bruchsteine.  In  letzterer 
Provinz  werdet!  die  Fundamente  fast  stet»  au»  Ziegeln  hergestellt, 
während  ia  der  Provinz  Hannover  dieses  Material  ebenso  oft  wie  Bruch- 
stein, in  den  Provinzen  Schlesien,  Rheinland  und  Westfalen  aber  nur 
in  geringem  l'mfiingc  für  den  gedachten  Zweck  verwandt  wird.  Die 
aufgellenden  Mauern  sind  im  ganzen  Staatsgebiet  in  den  weitaus 
meisten  Fällen  aus  Ziegeln  hergestellt,  nur  in  der  Provinz  Sachsen  und 
der  Rheinprovinz  werden  dieselben  auch  aus  Bruchsteinen  aufgeführt. 
Die  Art  der  Bedachungen  ist  nach  den  verschiedenen  fiehieteu 
nicht  so  genau  abgegrenzt.  Ziegeldächer  sind  hauptsächlich  aus- 
geführt in  den  »echs  östlichen  Provinzen  mit  Ausnahme  •  •stpreufsens, 
für  welche»  Hessen-Nassau  eintritt,  obwohl  daneben,  in  letzterer  Pro- 
vinz sogar  zum  gröfsten  Theil,  der  Schiefer  zu  den  Kindcckungcii  be- 
nutzt wurde.  Aufserdem  findet  man  überwiegend  Schieferdächer  in 
Berlin,  Schleswig-Holstein,  Westfalen  und  der  Rheinprovinz.  Dach 
»famifii  werden  hauptsächlich  in  Ostpreufscn  verwandt,  ferner  noch 
in  bedeutendem  I  nifange  in  Hannover  und  auch  in  Weslpren" 
Bezüglich  der  Hcizeinriclituugen  sei  endlich  noch  bemerkt, 
der  Kachelofen,  obwohl  er  in  allen  Provinzen  vorkommt 
lieh  den  Orten,  der  eiserne  Ofen  den  Westen  beherrscht;  als  l'eber- 
gaiigsgehiet  kann  ungefähr  der  I*andstrich  zwischen  Weser  und  Elbe 
liebst  Schleswig-Holstein  gelten.  Die  Sauiinel heizungeii  sind  nicht  auf 
ein  bestimmtes  Ochtel  beschränkt,  da  die  Anlage  derselben  vou  der 
Grölse  und  BeMinimung  des  (iebäudes,  uicht  von  der  Gegend  an 
häugig  i»t.  Wicthoff. 


Mafsregeln  gegen  das  Wandern  der  Schienen  und  Langachwellen  beim 

Hilfschen  Oberbau. 

Auf  der  zweigeleisigen  Moselbahnstrecke  von  t'oblenz  nach  schwellen-! tberbaue«  zur  Anwendung  gekommen,  welche  sich  besonder« 
Karthau»  bei  Trier  sind  zwei  verschiedene  Arten   Hilfschen  Ijing-        in  der  verschiedenen  (iestaltimg  de«  Stofse»  und  in  der  Höhe  der 
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on  110  mm  Hohe 
schwellen;  Ihm  dem  nenerei 
ist  eine  (MmtmUmm  mit  fit» 


Da»  ältere  (ielcis  hat  eine  niedrige  Ober- 
mil  Stofsqueracliwellen  unter  den  Lang- 
Gelcise  sind  letztere  weggelassen,  dafür 
um  H  mm  höheren  Kopfe  —  im  übrigen 
wie  di. 


kam  bd 


diesem 


Verfahren  wesentlich  zu  Matten,  indem  e«  nicht 
nöthig  war,  besonder»  geformte  Laschen  m  beschaffen.  Alb  rding« 
ragt,  besonder»  bei  etwa«  abgefahrenen  Schienen,  die  Oberkante  der 
Anfscnlanche  bis  auf  die  Höhe  der  Uberkante  der  Schinnen  Form  F 
hinauf,  bezw.   sogar  etwa«  über  diene,   hinaus.     Es   hat   da»  aber 

l'uzuträg- 
geführt,  und 

die  Oberflächen  der 
Aufscnlaschcn  fahren  «ich, 
wirklich  um  ein 
Uber  die  Schie- 
nen vorragen,  »ehr  »cliucll 
auf  die  Höhe  der  letzteren 
ab.  D:if-  da»  Maf«  diene» 
l'cbcrragen»  niclit  so  grof» 
«ein  darf,  dafs  etwa  selbst 
ein  stark  abgenutzter 
Hndreifen  lediglieh  auf 
der  Lauche  und  nicht 
mehr  auf  der  Schiene 
läuft,  ist  selbstredend.  In 
solchem      Kalle  müf»te 


Abb.  1 


'di 


und 


der  Stuf«  zeigt  we«eiitlicb  kräftigere  Lasche 
Spurweite  und  Neigung  sind  am  Stofse  durch  niehttragende  yuer- 
wiiike)ei»en  »icher  gestellt.  l)ie»e  beiden  Oberbauarten  sind  in  Ab- 
bildung 1 — ">  dargestellt,  sie  «ind  im  linksrheinischen  Directionsbczirke 
als  Form  F  und  11  bezeichnet,  und  die««  llezeiehnung  »oll  der  Kürze 
halber  auch  hier  beibehalten  werden. 

Bei  Form  U  int  durch  die  Verbindung  der  Ijim'Ih'Ii  mit  dem 
zwischen  den  Langschwcllen  liegenden,  in  die  Bettung  eingreifenden 
(jurrwiiikelcincn  ein  Wandern  der  Schienen  und  Ijingschwellen  recht 
wirksam  verhindert,  in  dieser  Hinsicht  lüf«t  du»  (ieleis  nicht'-  zu 
wünschen  übrig.  Dngegcu  int,  wie  hier  beiläufig  bemerkt  »ei,  der 
Stuf»  zu  »ebwacb,  und  infolge  dessen  »ind  alle  Stöf»c  durchgebogen, 
was  sich  bei  der  (•clcisuutcrhaltung  sehr  nnaugeuehm  fühlbar  inncht. 

Ander»  bei  dem  Geleise  Form  F.  Hier  »ind  die  Stofse  mit  den 
tragenden  yucrschwclleu  der  stärkste  Funkt,  infolge  dessen  biegen 
»ich  eher  die  Schienen  und  Schwellen  in  der  Mitte  durch,  wenn  auch 
nicht  »n  stark,  wie  beim  anderen  (leleise  die  Stöf»e.  Was  die  Unter- 
hidtiing  bei  Form  F  aber  ganz  besonder»  erschwert,  i»t  der  fa»t  gänz- 
liche Mangel  von  Maßregeln,  welche  du»  Wandern  der  Schienen  und 
UngÄchwcllcn  wirksam  verhindern.  Die  Keck-  und  Vomtnfnplült- 
clieu  .4  und  die  Tformigeu  l'liittehen  /»,  welche  da»  Wandi  ni  ver- 
hindern «ollen,  haben  den  F.rwartuugcn  in  keiner  Weise  entsprochen. 
Die  Bcrührnng«r]ScJie  zwischen  den  sehwachen  Laschen  und  deu 
I'lättcben  A  ist  viel  zu  klein,  die  Kisen  fressen  sieb  ranch  in  einander 
ei«,  die  Flatlcheu  drehen  sich  um  den  Bcfestigungshoken  I,  der 
zweite  wird  angefressen  und  nbgeschoreu  und  das  Vorstofsplättehen 
nimmt  eine  schräge  -  puuktirt  gezeichnete  —  Lige  un,  in  welcher 
dasselbe  da»  Vorschieben  der  Sebieue  nicht  mehr  aulliält.  Da  da» 
l'hittchcn  Ii  nicht  durch  Schrauben  auf  den  yucrschwellen  befestigt 
ist,  rüttelt  e»  »ich  bald  In»,  es  tällt  heraus,  und  selbst  die  nach- 
trägliche Kinbringnng  von  Holzklötzen  zwischen  den  l'lättchen  Ii 
imd  der  Untcrrläche  de»  wagcrechteu  Schenkels  der  Befcstigungs- 
winkel  C  hat  dien  auf  die  Dauer  nicht  zu  verhindern  vermocht. 

S«  haben  »ich  in  dem  einseitig  befahrenen  Geleise  Fonn  F  auf 
Bremsstrecken  Bewegungen  der  Schienen  uml  Sehwellen  von  10  cm 
und  noch  mehr  in  verhiiltiiifsuiäfsig  kurzer  Zeit  von  l,a  bin  zu  1  Jahr 
immer  wiederholt.  Dafs  ein  derartiges  Wandern  sehr  ungünstig  auf 
die  ganze  t_ielei»lage  einwirkt  und  die  l'uterbaltnng  schwierig  macht 
und  wesentlich  vertheuert.  ist  eiuleuebteud. 

Um  nun  zunächst  da«  Wandern  der  Schienen  auf  den  Lang- 
»cliwclleu  zu  verhindern,  sind  seit  dem  Jahre  lssl  nach  und  nach 
Winkcllaschen  der  Stofnverbindung  Form  G  auch  beim  tieleise  Fonn  F 
angebracht  worden,  und  zwar  je  nach  dem  Mafse  den  beobachteten 
Verschieben«  an  jedem,  bezw.  jedem  zweiten,  dritten  u»w.  Stofse.  Per 
wagerechte  Schenkel  dieser  \Vinkclla»chen  legt  sich  in  ganzer  Breite 
hu  die  VorstofeplUttehcn  tind  verhindert  hierdurch  ein  Wandern  nach- 
haltig und  dauernd.  Der  Umstand,  daf»  die  beiden  Schienenarten 
Kopfhöhe,  doch  sonst  gleiche  Form  haben, 


Abb  «, 


Mit  den 
liUtigeren  Wandern 


Abb. 


Winkellaschen  war  aber  dem  noch 
Langschwellen  auf  deu  fest  und  tief  in  der 
Bettung  liegenden  0.uer»chwelleu  mich 
nicht  abgeholfen,  l'm  auch  diesem  Ucbel 
vorzubeugen,  bat  nun  der  Unterzeichnete 
-  seit  dem  Sommer  1KK7  erst  versuchsweise 
in  geringerem  Umfange  und  dann,  nach- 
dem der  Erfolg  sieh  als  günstig  erwiesen 
hatte,  in  ausgedehnterem  Mafse  Festhalt- 
eiseu  der  ncbeugcieichnctcn  Form  —  I)  in 
Abb.  —  derart  auf  die  tinemcbwellen 

bpfestigen  lassen,  dafs  sie  zwischen  die 
Langschwellen  hiuaufragen  und  dafs  hier  beim  Vorschieben  der  letz- 
teren eine  möglich»t  grofne  Berühruugslläche  zwischeu  den  Schwellen 
und  den  eingezogenen  Kiaen  entsteht.  Je  gnifser  diese  Berührung» 
tläche  ist,  desto  welliger  ist  ein  Kinfreaseu 
der  Eisen  und  Schwellen  zu  befürchten,  und 
dieser  Ocsichtspiiukt  war  uiafsgchend  dafür, 
die  Fentbalteincu  nicht  flach  auf  die  Quer- 
schwellen  zu  legen,  »onderu  soweit  aufzu- 
biegen, dafs  die  Schwelle  mit  ihrer  Breiten  - 

mit  den  Hippel 
Hippen  und  Fcsthalteisen  «c 
und  die  Schwellen  über  die  Eisen  hinweg  weiter  vorschieben  (Abb.  10  . 
Allerdings  darf  das  Aufbiegen  nicht  bin  zur  Unterkante  de»  Scbie- 
i,  denn  belastet  dürfen  die  Fe.tbalteisen  durch 


Abb.  tu. 


und  nicht  nur 
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die  »ich  durchbiegenden  .Schieuenendcn  nicht  wrnlcn,  weil  aic  sonst 
leicht  brechen  können. 

Der  nach  dienen  Maßnahmen  verstärkte  Stöfs  eleu  (ioleises  Form  K 
ist  in  den  Abb.  fi— 8  gezeichnet  und  bewährt  »ich  bi»  jetzt  flu*-  Es 


genügt  selbst  bei  ausgesprochenen  Brems-  and  Wandcrstn-cken, 
zweiten  Stöfs  in  lier  beschriebenen  Weine  zu  gestalten.  Die 
wendeten  Kosthaltciscn  wiegen  nind  '1  kg. 

Trier,  im  April  1*88.  Blum, 


Einfache  Ausdrücke  für  die  Durchbiegung  ron  Eisenträgern  und  Holzbalken. 


Hei  Bauausführungen,  sowohl  des  }Ioch-  als  Brückenbaues,  winl 
o»  manchmal,  namentlich  bei  Anwendung  niedriger  Balken  oder 
Träger,  wünschenswertl.  »ein.  die  grofsto  Durchbiegung  und  ihre 
Beziehung  znr  Beanspruchung  in  einfacher  Weise  bestimmen  xn 
können. 

Kür  gloichmäfsig  belastet«  Trümer  und  Balken  von  durrhweg 
gleichem  Querschnitt  auf  zwei  Kndstützeu  i»t  bekanntlich  die  grüfatc 
Durchbiegung  gleich  dem  statischen  Moment  der  halben  Momenten- 
fliiehe,  bezogen  auf  da»  Anf- 

lagerloth  mal        oder  l'vergl. 

d.  Abbildung) 
.     2  pP   l    f»  I     1  , 
*=3    8    2   8  2  EJ'  11,110 

worin  E  das  Klasticitätsmaf«. 

J  da»  Trägheitsmoment  des  Querschnitts.  /  die  Läng'' 
f.  d.  Längeneinheit  bewichnet. 

Fährt  man  für  das  gröfsto  Itiegungsmoment  ^-  der 
Kräfte  dasjenige  der  inneren  Kräfte  ff  ^  ein,  so  wird  für  Querschnitte. 

die  nach  der  Hidicnrichtting  symmetrisch  sind,  bekanntlich  a  =  *  und 

,      5     «  P 
1\'  E  k' 

Bezeichnet  man  die  I  jinge  in  Metern  mit  L,  so  ist  /  =  11X1  L. 

wenn  man,  wie  flir  Schmiedeeisen  zulässig,  E  —  fjOOOl) :  21  äutö 

t;  natürlich  mufa  dann  auch  die  Spaunuug  ff  in  Tonnen  f.  d. 


|»  die  1-nst 


Kür  <t~  1  -winl 


ö-ir 


l>a  »ich  <lie  Durchbiegungen  wie  die 
3  / 


wird  Tür  ff: 


4  qcm 


,      8  1A 


verhalten,  w> 


2 


Beispiel  1.  Kin  8  in  langer  Träger  von  20  cm  Höbe,  gleichmütig 
vertheilt  und  voll  heiastet,  erleidet  bei  einer  Beanspruchung  von  I  ' 


eine  Durchbiegung  J  -  ^  ~  3,2  ein;  bei  einer 

3  / 

4  i/cm 


Durchbiegung     .  ,^  =  2,4  <m. 


2.  Kür 


Blech-  oder  Parallclträger,  dessen  Hohe  h  -  ^  / 


=  WL   gewühlt   ist.    wird  bei 


von  1 


J  = 


\UL~\Ocxn  ~  ^  ''•  ''•  tl'*  7'nM  l,ir  Millimeter  Senkung 

=  der  Zahl  der  Meter  IJinge. 

In  Anwendung  auf  Balken  nu«  Kiefern-  oder  Tannenholz  setze 

mau  für  E  den  passenden  Durchnittswcrth  KM  — ,  so  wird  die  grüfste 

ifcm 

Durchbiegung 

rf,  =  -iO  •  aJf 

_  l 
-  iö 

Verhältnifs,  so  winl  für  <f  =  0.1 
JA 


man  als 

für  Eisen,  ein  recht 


i 


und  fiir  ff  =      von  . 

1U        4  qcm 


dt  = 


8  JA 
i  h 


2.) 


Der  mit  dem  Eisenträger  gleich  hohe  Holzbalken  biegt  sich 
bei  eiuer  ihm  gleichen  Tragfähigkeit  doppelt  »o  viel  dnreh. 

Berlin,  1.  Mai  1888.  M.  Koenen. 


Die  Stadtmitte 

Der  »eil  vielen  Jahren  geplante  1 'inl.au  der  Stadtmitte  von 
scheint  jetzt  verwirklicht  werden  zu  sollen,  nachdem  wäh- 
rend eine»  Zeiträume»  von  <i  Jahren  alle  möglichen  nnd  unmöglichen 
Vorschläge  zu  diesem  Werke  an  die  < 'Öffentlichkeit  getreten  sind, 
l/cidcr  beschränkt  «ich  da»  Interesse  an  dieser  für  die  Stadt  so  wich- 
tigen Angelegenheit  auf  einen  kleinen  Krei«  von  Männern,  die  aber, 
da  sie  dem  Stadtrat!»*  nicht  angehören,  ohne  KinHuf»  sind.  Der 
frühere  Bürgermeister,  Sindaco  principe  Toinmuso  Corsiui,  ein 
Mann  von  klarer  Einsieht,  dem  die  Erhaltung  der  Denkmäler  seiner 
Vaterstadt  eine  Herzenssache  ist,  hat  sich  gänzlich  von  der  Verwal- 
tung der  städtischen  Angelegenheiten  zurückgezogen,  da  er  sich  nicht 
damit  einverstanden  erklären  konnte,  dafs  der  interessanteste  Theil 
der  Stadt  nach  neuestem  Uesrhuiackc  umgeändert  werde.  Ihm  ist 
als  Bürgermeister  der  Marche*e.  I'ietro  Torrigiani  giffolgt,  ein  leider 
kränklicher  Herr,  der  aber  durch  einen  Beweis  von  grofser  Tbatkraft 
»einen  Eintritt  in  das  neue  Amt  bezeichnen  wollte.  Er  lief«  in  dieser 
Absicht  einen  neuen  Entwurf  durch  einige  Ingenieure,  Mitglieder  des 
Stadtrathea,  an»artteiten,  welcher  ohne  gründliche  Vorbereitung,  dnreh 
einen  Druck  auf  die  einzelnen  Mitglieder  dieaer  Körperschaft,  am 
Ende  de»  vorigen  Jahre»  fast  einstimmig  angenommen  wurde.  Da 
ntacheidnng,  welche  die  Ausführung  genehmigt,  schon 
Zeit  in  Florenz  eingetroffen  ist.  so  scheint  die  Ange- 
legenheit der  Stadtmitte  von  Florenz  wohl  endgültig  geregelt  zu 
«ein.  Wir  haben  mit  Absieht  und  mit  Bcrcchtignng  .scheint"  gesagt, 
da  auch  die  früheren  Entwürfe  von  der  Regierung  genehmigt,  aber 
dennoch  nicht  zur  Ausführung  gelangt  sind.  I'nd  so  werden  sich  auch 
bei  der  Durchführung  de«  jetzt  von  dem  Stadtrathe  angenommenen 
Planes,  selbst  wenn  man  mit  derselben  beginnen  sollte,  fast  unüber- 
windliche .Schwierigkeiten  einstellen. 


yon  Florenz. 

Da  wir  unsere  F.e»er  durch  verschiedene  Mitthviluiigc»  in 
Blatte")  bisher  auf  dem  laufenden  in  der  herogteii  Angelegenheit  er- 
halten haben,  so  wollen  wir  hier  anch  kurz  der  weiter  aufgetauchten 
Vorschläge  gedenken,  die  eine  Abänderung  de»  von  dem  Stadtrathe 
angenommenen  flaues  anstrehen.  Der  erste  derselben  hat  wieder  ein 
Mitglied  dieser  Körperschaft,  den  Ingenieur  Enrico  (.'orsi,  mm  Ver 
fasser  und  ist  im  October  vorigen  Jahres  bekannt  geworden.  Die  eigen- 
artige Erscheinung  der  alten  Stadt  schwindet  mit  den  in  diesem  l'lone 
vorgeachlagenen  neuen  Strafscnzngen  gänzlich  <lahin.  Was  der  Urheber 


de«  vom  Stadtrathe  angenommen 
dem  Wege  zu  räumen  etwa  noch  ' 
unil  der  Stab  darüber  gebrochen 
Sgrafüten  geschmückte  Häuscrgrupp' 
das  Eckhaus  am  Mercsto  nuovo  (V 
pacciol,  welches  der  Arte  doli»  Sota, 
Stadt,  als  Sitz  diente  und  d 
Kranz  reizender  |*utteii  um] 


Pin 


an  ajt4*n  Erinnerungen  aus 
ist  hier  glücklich  gefunden, 
to  schwindet  die  ganze  mit 
•r  kleinen  IMazza  S.  Biagio. 
Iniin  Seta  und  Via  di  Ca 
ler  sieben  ersten  Zünfte  der 
;  Wappim  der  Porta  n>s*a  (von  einem 
ben>  trügt.    Nicht  l>e«»er  gellt  r»  den 


^g*^ssen 
ronleu. 


,lo 


anderen  bekannten  alten  Zunfthäusern  der  Arte  dei  Einaioli  und  della 
I.ana  (gegen  Or  S.  Michele),  den  Häusern  der  Ainieri,  Dante  da  C'asti 
glione,  Lamberti,  Sassctti,  Ansclmi,  W^cchietti  (Uior.  Bologna),  Buon- 
delmonti  n.  ».,  deren  volUtändige  Aufzahlung  uns  zu  weit  führen  wurde. 
I'nd  alle«  da«  thnt  Torsi  nur,  um  der  Durchführung  «eines  Haupt 
gedanken»  Platz  zn  schaffen,  eine»  (Jedaiikens,  der 
wenig  pafst,  wie  gerade  hier,  der  freilief 
verfa»»er  vor  ihm  »ehon  nicht  hat  schlafen  la 
«oll  den  .einzig  wahren  Sammelpunkt  <1 
Leben»  der  Stadt  und  de»  Handelsverkehr»  darstellen* 


*)  Jahrg.  \m<  S.  MO  ii.  f.,  188(i  S.  M«,  1W  S.  .W 
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Der  Verfasser  sagt  von  ihr,  sie  sei  zugleich  eine  schöne,  tiQtxlicli** 
iiihI  bequeme  Sache,  ciu  Prachtbau,  von  einem  weiten  Gesichtskreise 
jPftfffltn,  nicht  durch  halbe  Maßregeln  und  kleinlichen  Gedanken- 
irung  verdorben,  und  vu  er  sonst  noch  für  ihre  Trefflichkeit  anführt. 
Pafür  wird  neben  dem  »chon  übergrofsen  Platze  mit  dem  Denkmal 
Virtor  KinanueU,  der  bei  einer  Abmessung  Ton  132  au  75  tn  einen 
Plüebennmm  ron  9!AH>qm  deckt,  noch  ein  solcher  von  Ober  14  00Uqm 
verbaut,  um  eine  von  Säulenhallen  in  nicht  weniger  aU  4'*)  in  IJinge 
iinigel>cue  Gcbäudogruppc  zu  schaffen  zur  Aufnahme  von  Läden  oud 
j,  durchzogen  von  breiten,  glasgedeckten  Galerieen  tuid 
weitcu,  achtsoitigeu  Kuppelsaal  mn  +8  m  Durchmesser,  in 
die  Huiidrl»hür«e  ihren  Platz  finden  und  Volksfeste  gefeiert 
werden  sollen,  Galerie  und  Saal  einen  freien  Kaum,  etwa  gleich  dem 
•Irr  Mailänder  Galerie,  von  42(10  <|m  deckend,  l'nd  daneben  wird 
mi'drr  ein  Platz  vou  'XWM  qm  fiir  eine  Bibliothek  beansprucht,  ein 
inderer  nicht  minder  grofscr  für  ein  neue»  l'ost-  und  Telegraphen- 
Gebäude.  Der  Verfasser  bewegt  »ieb  offenbar  recht  leichte»  Schritte«, 
wihrhaftig,  als  ob  gar  keine  Hindernisse  im  Wege  lägen.  Kr  be- 
trachtet den  Galcricbau  offenbar  nl»  eine  zwingende  Notwendig- 
keit für  die  Stadt,  die  tonst  für  alte  Zukunft  verloren;  er  hätte 
iiier  in  diesem  Kalle  und  von  «einem  Standpunkte  ausgehend  viel- 
leicht noch  einen  anderen  Platz  auafindig  machen  können.  Sein  als 
.Variante"  zn  dein  vom  Stadtruth  mit  Dcschlufs  vom  November 
l^>w!  genehmigten  Plane  eingereichter  Kntwurf  ist  indessen  von  dienern 
verworfen  worden,  da  erklärt  wurde,  derselbe  »ei  keine  Variante.,  son- 
dern eine  ganz  neue  Sache. 

liegen  Ende  de«  vorigen  Jahre«  erschien  ein  zweiter  neuer  Ent- 
wurf von  dein  Antiquar  Pictro  Pranceschini.  welcher  sich  im 
(iegensatzc  zu  jenem  diu  Aufgabe  »teilt,  alle»  mögliche  zn  erhalten, 
.M»i  per  l'arte  coiue  per  la  atoria  »etuui  dnitno  della  comoditii  delle 
»ie  e  del  pnbblico  oroato*.  Dieser  geht  nun  aber  wieder  ilarin  offeu- 
hir  zu  weit  nnd  henachtheiligt  die  erwünschte  und  vernünftige  Ent- 
wicklung de«  Verkehrs  in  hohem  Grade,  l'nd  ein»  übersieht  er 
d»bei  vollat&ndig.  nümlich  daf«  <lie  Stadt  dann  eben  alle  die  zur 
Erhaltung  bezeichneten  »ngenannteu  Palä.te  ankaufen  müf.te,  um 
diesen  Zweck  zu  erreichen,  da,  wenn  dieselben  in  Privatbe.itx  biet- 
l.ea,  niemand  dafür  »tehon  kann.  daf.  man  sie  zu  gelegener  Zeit, 
i  Vortheil  bringt,  a 


ersetzt.  Die».- 


wird 


kaum  möglich  «ein.  da  da«  sehr  bedeutende  Vermogenaschädigungen 
im  Gefolge  haben  würde,  weil  diese  Paläste,  wenn  sie  unberührt 
bleiben  sollen,  zu  bürgerlichen  Wohnungen  und  Geschäftsräumen 
nicht  zn  verwenden  sind. 

Wir  haben  den  Vorschlag  Bennert,  welcher  alle  Vortheile  der 
Krbaltung  der  bedeutenden  architektonischen  Denkmäler  nml  zu- 
gleich der  günstigsten  Strafscnverbindungen  in  sich  vereinigte,  in 
dieaem  Blatte  a.  a.  <).*)  auf  da»  lebhafteste  unterstützt  und  können 
nur  unser  gTÖfstes  Bedauern  ausdrücken,  jenen  so  interessanten  Stadt- 
theil  der  Zcr»tüning»wiilh  und  der  Sucht, 
nn    die    Stelle    ehrwürdiger    Zeugen  vergangener 

verfallen  zu  sehen.  Der  Vorschlag  Bennert  hatte  in 
deu  Zweck,  den  Palazzo  Strozzi,  ein  Wahrzeichen  der 
Stadt,  freizulegen,  einen  gTofsercn  Platz  vor  seiner  HaupUcite  zu 
schaffen,  den  I'alazxo  Stmzzino  wiederherzustellen  und  zii  vollenden, 
un«l  eine  unmittelbare  Verbindung  zwischen  dem  Palazzo  Strozzi 
und  der  Kirche  Or  S.  Michele  herxu*tellen.  Man  würde  auf  diese 
\Vci«e  <lcr  Stadtmitte  das  ihr  eigentümliche  Gesicht  bewahrt  und  zu- 
gleich die  heaten  Stralscnvcrbinduiigeii  mit  den  anderen  Theilen  ilcr 
Stadt  erhalten  hiiben.  Während  al»n  dieser  Kntwurf  den  künst- 
lerischen Aufordeningen  und  zugleich  den  nöthigen  Verlrindungen 
vollauf  Kechnung  trug,  verwischt  und  verunstaltet  der  vom  Stadt- 
rath  angenouimcne  Plan  da«  bekannte  Bild  der  Stadt  vollständig 
und  ist  nebenbei,  was  die  Strafscnzügc  anbetrifft,  so  mangelhaft  wie 
nur  irgend  denkbar.  Während  mim  Beispiel  von  einer  Seite  die  Zu- 
fahrt zur  Stadtmitte  durch  4  Strahlen  erfolgt,  besteht  der  Ausgang 
aus  derselben  nur  in  einer  einzigen  Strafse,  sndaf«  gar  nicht  ab- 
zusehen ist,  welche  Schwierigkeiten  bei  der  Ausführung  eines  »o 
wenig  überlegten  Planes  entstehen  müssen.  Wir  können  daher  nur 
mit  der  tiefsten  Betrübnif»  diesen  (»egenstand  verlassen  und  bedauern, 
dufs  die  Bevölkerung  von  Klorenz  der  Verwüstung  ihrer  Vaterstadt 
zusieht,  als  wenn  e»  «ich  um  Melbourne  oder  Peking  handelte. 
Born,  im  Mai  1«KH.  Fried.  Otto  Schulze.  Architekt 


♦)  ».  L  Jrl  188.1,  Bd.  11.  3.  Juni,  Nr.  440  .Farial;  Kölnische  Zei- 
tung 1WW,  Mai.  Siehe  auch  von  anderer  Seife:  Aug«hurger  Zeitung 
18S4,  9.  Februar;  Carlo  Papini.  Stil  Riordinamento  ilel  centro  di 
Firenze  (tip.  Hicci)  188G. 


Die  Hebung  ron  Seeschiffen  mittels  Erhöhung  des  Schiffsbordes. 


Durch  die  starke  Entwicklung  der  Dampfschiffahrt  in  den  letzten 
Jahrzehnten  »ind  auch  die  Schiffsiuifällu  zahlreicher  geworden.  Der 
Cmt-terc  Verkehr  in  den  Seehäfen,  der  zunehmende  Tonncngehalt  der 
SectchirTc,  die  wachsende  Fahrgr«ehwiiuligkeit  —  alle  ilie»e  l'ui«tändc 
trage»  dazu  bei,  die  Gefahren  beim  Kin-  und  Auslaufen  der  Seehäfen, 
Wim  Durchfuhren  der  <  uniilc  und  Strome  zu  vermehren.  Auch  die 
Cnrälle  selbst  haben  in  ihren  Folgen  einen  ungleich  gefährlicheren 
Oiarakter  nngenonunen,  wozn  iiufser  den  genannten  Umstanden  auch 
'Irr  Hau  von  eisernen  Schiffen  beigetragen  hat.   Die  gesunkenen  Soc- 
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isnalunslo« 
Tiefe;  fiir 
e  Vereugniig 
namentlich  Ii 
irrige  lebhaft' 


i  Fahrwasser  o<ler  doch  «eitwärt« 
vorbeifahrenden  Seeschiffe  bildet 
lies  FahrwasHers  und  somit  eine 
•i  Nebel,   Regenböen  und  Sturai- 
Dampfschiffahrt  erfordert  daher 


Bezug  auf  die  Sicherheit  aU  auch  auf 
welche  ein  pc- 


»ihiffe  liegen  fast 
■  lüvi>it  in  bcdi'Uteudr 
dsuer  das  Wrack  ei 
furtvährcndc  Gcfabi 
wettcr.     I  >ie  gegellt 
•*inc  rasche  Hebung,  sowohl 
die  Veränderung  und  Vcrrlachuug 
■"iinkenes  Schiff  verursachen  kann. 

1'iitcr  den  bekannten  Verfahren  zur  Beseitigung  solcher  Hindcr- 
liimint  das  Sprengen  mittel»  Dynamits  und  Tonil»  eine  liervor- 
St.  lle  ein.  wenn  eine  H.  billig  fraglich  und  kostspielig  cr- 
K»  ist  damit  aber  di.-  gänzlic  he  Vernichtung  um  Schiff  und 
Besonder«  erwähueuswertb  ist  noch  da»  auf  d.-r 
.Thames  Consen ancy-  bi  folgle  Verfahren,  welelu-ui 
mfolip-  .lie  unter  das  Schiff  gebrachten  Stahltrosse  bei  Niedrigwasser 
Prahmen  oder  Leichtem  befestigt  werden,  letztere  steigen  mit 
'ler  Fhith  uud  heben  somit  in  den  »lark  angespannten  Trossen  das 
•vliilf.  Auf  der  Theiu»«-  ist  ein  Erfolg  schon  durch  die  grofse 
iltitbiMihe  gewährleistet,  welche  bei  todtcr  Tide  in  Sbernes«  ;t  in 
'nid  in  Eondoii  4,2">  m.  hei  Springtide  dagegi>n  bezw.  f>  m  und 
'i.'lm  beträgt.  Durch  Winlerholnng  diese»  V'.  rfnhnii»  kann  da« 
dunkelte  Schiff  rasch  nach  höher  liegenden  Theilen  des  Stromes, 
-■mit  »us  dem  Fahrwasser  uud  »ehlicfslich  so  hoch  gebracht  werden, 
n«f»  <■*  bei  Nieilrigwasser  trocken  fällt  und  nach  Löschung  der 
I Adling  gedichtet  und  gerlockt  werden  kann. 

Krst  in  letzten-r  Zeit  und  wahrscheinlich  zuerst  im  Jahre  IHf^f  ist 
•erscliiedentlich  unter  »chwierigen  Verhältnissen  und  mit  gleich 
irübstigein  Erfolge  die  llcbmig  gesunkener  grofsvr  S<-escbiffi'  auf  eine 
»ndere  Weise  erfolgt,  welche  aus  verschicdcniii  Gründen  wohl  als  die 
l"»t«  anzuseilen  ist  und  darin  besteht,  mu  h  v.i 


liebster  Dichtung  den  Schiffsbord  zu  erhöhen  und  dann  durch 
Auspumpen  das  Schilf  über  Wasser  zu  bringen.  Eine  Beschreibung 
diese«  noch  wenig  bekannten  Verfahrens  im  allgemeinen  wie  inniger 
damit  ausgeführten  Hebungen  dürfte  bei  der  Wichtigkeit  und  Neuheit 
der  Sache  hcthciligten  Kreisen  von  Interesse  »ein.  Wir  folgen  dabei 
den  in  der  TiitUtlirift  mm  ktt  KoHUikUfk  Inttdmut  r.  Ingenieur»  leMfi/W 
etil  hal tenen  M  itthei  hingen . 

In  der  Hauptsache  geschieht  die  Hebung  durch  Erhöhung  des 
Schiffsbordes  auf  folgende  Weise:  So  ro«ch  wie  möglich  nach  dem 
Sinken  wird  mit  Hülfe  von  Tauchern  der  Zustund  de»  Schiffsnitnpfes 
und  die  entstandene  Beschädigung  untersucht,  darauf  ebenfalls  durch 
Tanrhcr  der  Schiffsmmpf  so  viel  wie  möglich  gedichtet  und  alsdann 
da«  Schiff  durch  Aufbringen  einer  künstlichen  Verschanziiiig  erhöht, 
sodafs  die  Oberkante  der  letzteren  über  l|uchwa»«cr  reicht.  Nach 
geschehener  Erhöhung  wird  das  Schiff  leer  gepumpt,  Hott  gemacht 
und  nach  erfolgter  Entladung  behufs  Vornahme  der  Ausbesserung 
nach  dem  Dock  gebracht.  E»  ist  klar,  daf«  durch  diese  Erhöhung 
nicht  allein  ein  Schiff  von  viel  größerer  Treibfähigkert. 
gleich  der  wichtige  Vortheil  erlangt  winL  die  Ladung  mit  \ 
Deck  zn  löschen  und  dabei  die  zeitraubende  uml  kostspielig.-  Hülfe 
von  Tauchern  zu  umgehen.  Sobald  da»  feste  Deck  des  Schiffes 
trocken  ist.  kann  die  Entlöschung  in  Leichter  in  der  gewöhnlichen 
Weise  beginnen,  wa»  da»  Gewicht  der  gesunkenen  Masse  raach  ver- 
mindert und  wiederum  auch  bei  unvollständiger  Dichtung  des  Schiffs- 
nnnpfes  das  Ij-urpmnpi-n  erleichtert  und  da»  Flott  werden  beschleunigt. 
So  wirkt  alle«  zusammen  zur  Erreichung  des  Zweckes:  schnelle  Aus- 
führung, rasche  Beendigung  der  Arbeiten  und  einfache  Weise,  die 
l>adung  zu  bergen.  Dadurch  ist  c*  ermöglicht,  seihst  wenn  infolge 
ernstlicher  Beschädigunp-n  der  Schiffshaut  letztere  nur  ungenügend 
gedichtet  werden  kann,  da»  Schiff  Hott  zu  machen  und  zu  bergen. 
Die  Vortheile  dieses  Verfahren»  sind  gcgcnülicT  der  Wegriiumung 


durch  Sprengstoffe  üherwiegei 
gesehen  vou  der  Kosteucrspa 
und  das  Fahrwasser  viel  ra»rh< 
Sicherheit  wieder  frei. 

I'm  Schiffe  mittels  Erhöhu 
folg  zu  heben,  sind  erf 


und  sofort  in»  Auge  fallend.  Ab- 
wird Schiff  und  Ladung  erhalten 
ollstäudiger  und  auch  mit  gröfsercr 


.  t . 
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und  mit  Fr- 
agendes und 


ffsborde»  ras 
h:  erfahrene  Taucher,  g 
starkes  Material  zum  Dichten  des  Schiffes  und  zur  Herstellung  der 
Vcrscbanzung.  starke  uud  leistungsfähige  Pumpen  zu 
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de«  Waiwr«  uiih  «Um  Schiff.  Ist  leUteres  ««>  leck  geworden,  dafs  die 

bililiiiigtiche  Dichtung  als  unmöglich  »ich  herau.stell  köuueu  — 

wenn  die»  Zwischendecke  unversehrt  geblieben  sind  —  JjifWkc  dazu 
Verwendung  finden,  um  das  Wasser  au»  dem  untersten  Kaum  zu  ent- 
fernen. Mit  .km  sogenannten  „Däui«chcn  Verfahren",  welche,  nicht 
»Hein  Jen  Kumpf,  sondern  auch  Ja»  Schiffsdeek  dichtet  und  dann 
das  Schiff  Iwr  pumpt,  ist  der  grofsc  l'cbelstaud  verbunden.  «Inf«  bei 
•chräger  Lac«  des  Sehiffe«  L" m kante n  stattfinden  kann,  Hei  di  r 
Krhohung  des  Schiffsbnrde«  int  diese  Befürchtung  ali«!r  aus- 
geschlossen, wir  wir  später  »«dien  werden. 

Nach  dieser  i'i.  •  i   \  i»<  in  i :  i  derartxuiig  mi»(ien  drei  Heispiclc 

folgen,  welche  zugleich  die  Ausführung  der  Krhohung  u»w.  im  be- 
sonderen erkennen  la»«eu. 

1.  Hebung  dei  .Austrat-,  IKsy.  Da*  grofsc  Dampfschiff 
„Austrat*  «unk  im  Hafen  vi«  Sidney  in  Australien  in  ungelühr  I'i  in 
Wassertiefe,  hatte  einen  Tiefgang  von  X  Iii,  eine  IJinge  vnu  V.II*  in  nud 


eine  Wasserverdrängung 
Sinken  ist  au»  Aldi.  1  zu 
ersehen.  Die  Neigung  de* 
Kecke*  gegen  die  Wugc- 
rechte  betraf  nicht  we- 
lliger ulw  l:J°.  da«  fr«te 
Deck  laß  ganz  unter 
Wu.ser  uii'l  der  ltiim|if 
ungefähr  --'."ill  in  in  den 
Sand  eingewühlt.  In  dir- 
-ein  Kalle  würde  da»  Dich- 
ten  nud  (.ccrpiitupcn  ohne. 
Krhöhnng  de«  Schiffs- 
bordc*  «ehr  gefährlich  ge- 


HH8  To 


Die  Luge  muh  «lern 


stattgefunden  haben,  weil 
hei  dein  lA'crpumpcn  da« 
meiste  Wasser  an  der 
tiefsten  Seite  bleibt  und 
du.  Tebergewieht  die.er 
Wiisscriiia.se  in  dem 
Maf»r  ziiniiiiint .  wie  da« 

l.i-erpuili|       gefordert  i«t. 

Itei  Krhohung  de«  Schiff»- 
horde«     dagegen  erhalt, 
wie   aurh   au»  der  Zeich- 
nung  hervorgeht ,  gerade 
die   tiefste   Seite    die  gröf»te 
i»t  dann  die    Kraft,  welche 
trachtet,   um  so  gröfser.  j' 
Dichtung  i«t  der  .An«tral" 
l£in  lang.  K&ttn  hoch  iil 


Abb.  u 


Tragtühigkeit ,  und  beim  l,ocrpuiiipcu 
da*  Schiff  wieder  gerade  zu  richten 
schräger  da»  Schiff  liegt.  Nach 
mit  einer  Krhöhiiiig  de«  S<  liitfsl.ordc 
■r  dem  fcsf.-n  Deck  und  auf  die  halbe 
Länge  mit  einem  wasserdichten  toller-  oder  Zwischcnschott  vergehen. 
I Hc  Krhühung  war  zusummerig."*telh  au«  starken  Ständern,  welche  mit 
Srhrauh-eulHilzcn  au  die  au  der  Hinneuseite  de«  Schiffe»  angebrachten 
eichenen  Querbalken  hefe«tigt  waren.  Gegen  ilie  Ständer  warm  10  cm 
»tarke  l'laukeu  wagereeht  angebracht  und  die  ganze  Vcrschuuzitng 
darauf  mit  Segeltuch  bi»  unter  da«  feste  Deck  bekleidet.  Die  Seiten- 
wände  der  Krhohung  waren  durch  Querbalken  abgesteift,  wie  die 
Zeichnung  es  andeutet.  Die  Krhöhung.  in  einzelnen  Thcileu  von 
fi  Tin  im  dem  l'fer  fertig  und  passend  gemacht,  wurde  nach  dem 
Wrack  gefahren,  niedergelassen  und  dann  durch  Taucher  befestigt. 

Auf  der  Zeichnung  i-l  die  Wasserlinie  im  Schiff  angedeutet  in  d  

Augenblicke,  wo  es  flott  wurde,  langsam  »ich  gerade  richtete  und  zu 
»feigen  begann;  daran«  folgt  aber,  daf«  das  feste  Deck  noch  nicht 
ganz  trocken  gefallen  war. 

'2.  Hebung  des  „Scorpion-,  IKHli.  Dieses  im  .In Im'  1WJH  er- 
baute holländische  Kriegsschiff  hat  eine  Uinge  von  t&ö«  m.  eine 
Ureite  ülicr  den  Grofsspant  von  IK.ISm,  einen  Tiefgang  von  4.7'J.1m; 
die  I.V-cm  dicke  l'auzemng  reicht  bi«  1.15  m  unter  die  Wasserlinie; 
die  eisenie  Schiffshant  unterhalb  der  Panzerung  ist  Kimm  stark.  Da« 
«eewärt«  fahrende  Kriegsschiff,  aufscrhalb  des  SiM'hafens  von  N'ieuwe- 
diep  nngerniint.  sank  riiekkehrend  in  dem  Augenblick,  wo  es  in  das 
Dock  einfuhren  wollte.  Die  Schlagseite  nach  dem  Sinken  betrug 
da»  feste  Deck  lag  ganz  unter  dem  gewöhnlichen  Dock  Wasserstand 
mit  Ausnahme  der  Deckhäuser  und  l'anzcrthürmc.  Kiue  Heining 
•«teilte  «ich  al«  unbedingt  nothwendig  heraus,  wobei  eine  llefiirchtung 
vor  l'inkanteu  keineswegs  ausgeschlossen  erschien  und  deswegen  von 
gänzlichem  Dichten  de«  ltumpfes  um)  de«  Decke»  nud  Ijccrpnmpcn 
Ab»tand  genommen  werden  mufstc.  Die  Zusammenstellung  der  Kr- 
böhnng  nnil  die  Hcfcstignng  derselben  mit  dem  Schiff  ist  in  den  Ab- 
bildungen i  und  :i  angegeben.  Auf  der  Aufseiiwaud  des  Tiekholz 
«leck«  wurde  nach  Wegnahme  der  eisernen  Verschatuiuiig  eine  rttnd- 
laufeiide  Kufsrippo  festgebolz»;  in  diese  wnnleil  dir  Ständer  mit 
Schwalben«. 'hwünzen   eingelassen.     Die  Ständer,   in   Ab-tiindeii  von 


»,7.1  m  von  Mitte  zu  Mitte  vcrthcilt.  erhielten  Abstützungcn  g.-gen  die 
Deckhäuser  und  l'anaertliän.ie  mler,  wo  diese  fehlten,  p-gen  da»  feste 
iteck.  Der  bes.enn  Dichtung  wegen  und  zur  Sicherung  der  Ständer 
gegeu  Verschiebungen  ist  au  der  inneren  Seite  derselben  auf  der 
Kufsrippe  noch  eine  durchlaufende  Kippe 
eine  »agereebte  Hcplaiikuiig  an  der 
wasserdichten  Abschliff«  bildet.   Die  Ständer  reichten  bi«  :1,111m  über 
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ilarch  .l^n  Oruf-.«pinl  und  die 
KrlM'.tiinitf. 
Kru-r«.  Inn  .Sroiplttn*. 


Abb.  \  Anticbi  der  Ii 

■potnCi 

Deck,  wahrend  die 
Höhr  der  Ib'plankung 
auf  dem  HiiitersrhitF 
bei  den  Anscblüs«e!i 
gegen  ila»  hinterste 
1  Peckhaus  ."I  in  betrus: 
und  nach  dem  Vorder- 
theil  allmählich  »ich 
verminderte.  Die  Auf- 
bringung der  Krhöhung 
beiiiispmelite  trotz  vieler  Schwierigkeiten  nur  sechs  Tage,  worauf 
durch  l/ccrpumpcu  in  kurzer  Zeit  die  Hebung  bewerkstelligt  war. 

:i.  Hebung  de«  „Hrauibictve-,  IM*;  \XH~i.  Kaum  fünf  M.mal.- 
später  wurde  ebenfalls  bei  Nieuwediep  eine  ebensolche  Hebung  in 
gröfserer  Tiefe  und  unter  ungünstigeren  Verhältnissen,  in  «tark.r 
St.imnng  auf«erhall.  de«  Seehafen»  und  mitten  im  Winter  ausgeführt. 
Am  *i.  November  ISS«  gcri.  th  da«  englische  Vollschiff  .Hrambletvc- 
au  der  Grenze  des  Kahrwassers  an  Grund:  dasselbe  war  mit  »OM 
Italien  Einsaat  beladen,  hatte  eine  Klinge  v..n  77,45  m,  eine  Hn-ii. 
vou  11,1«  m  über  dem  Grofsspaiit,  einen  Tiefgang  von  <;.!'.'>  in  und  eii,e 
Udefühigkeit  von  UiM  Hegi.tertons.  Heim  Hineinsrhleppen  in  <hn 
Hafen  sank  da«  Schiff  hart  am  Itaude  de«  Kahr 
wa»»ers  in  einer  Tiefe  von  7  '.» m,  sodafs  bei  Hoch- 
wasser das  Deck  in  gleicher  Höhe  mit  dem  Wasser- 
«piegel  lag;  die  Schlagseite  nach  dem  Hafen  iu 
betrug  7°.  Dem  Oelgehnlt  der  kostbaren  l.adnn; 
i»t  es  xuzusclireibeii,  daf»  noch  weuig  Wasser  in 
das  Schiff  eingedrungen  nud  dafs  dasselbe  nicht 
schon  im  Maradicp  gesunken  war.  Da  e«  un- 
möglich schien,  die  stark  treibende  l<adung  durch 
'Taucher  über  Wasser  xu  bringen,  so  höhte  eile' 
<;e«e||schaft  den  Schiffsbord  so  w.'tt  auf.  daf«  Inj 
Xicdrigwasscr  das  obere  Deck  unter  fortwähren 
tkm  faznpeil  trocken  gehalten  und  mit  offenen 
.-I'hU- — 5-  Küken  gelöscht  werden  konnte.  Das  l'umpcn  g,  - 
schab  mit  einer  auf  das  \'onlerdeek  gestellten 
t'entrifugalpumpe  und  mit  Diimpfpumprn  eine. 
Schlepper«;  nach  Löschung  von  .W»  Hullen  maehtni 
eintretende  Stürme  das  weiten'  Arlieiten  uuuiöglirh 
nnil  verschlecht<'rtrii  die  ljlge  de»  Schiffes.  Die 
heftigen  Strömungen  wühlten  den  Grund  um  un.l 
unter  dno  Schiffe  los  und  versehohen  es  hnfen- 
wäns    in    tieferes   Wasser,    wobei    dasselln-  1<I 


Abb  4. 
Oben  AaWcbi. 


Abb  :,.  scluilil  dureb  die  Kdeibnos  n«li.l-A  Abb.  C  Ansicht  der  Ktbütm  . 

I»a innrer  .Brauiblen e*. 

Schlagseite  uach  «lern  tiefen  Kuhrwa««er  erhielt.  Der  Zustand  sar 
diidnr.li  bedenklich  gewonlen.  Die  starken  Strömungen  hatten  «wi- 
schen Wrack  und  Lcitdainm  eine  Vertiefung  von  mehr  als  tu 
v>'nir«Mclit,  «labifs  nicht  allein  durch  fortdauernde  Vertiefung  «t i . - 
Sicherheit  die«es  Dammes  gefährdet  wurde,  sondern  auch  ein  l'n; 
kanten  de»  Schiffe»  zu  befürchte»  stand.  AulVerdetn  war  die 
l-adiing  «o  «tack  gei|Uoll        dafs  das  ganze  Deck  mit  Deckhäusern 
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gehoben  nml  der  Verband  zerstört  war.  Trotzdem  c»  Winter  war, 
«o  erforderten  die  Interessen  de«  Hafen»  gebieterisch  «'ine  rasche 
Hebung;  das  Wrack  bildet»'  mit  ik'tii  Lcitdamm  einen  spitzen  Winkel 
nml  somit  einen  Trichter,  in  welchen  hei  Floth  eiu  starker  Strom  ein- 
fiel nml  somit  den  Fuß  den  Ijcitilaniincs  ernstlich  bedrohte. 

l'ntcr  diesen  Umständen  übernahm  der  »Nordische  Bcrgungs- 
verein*  zu  Hamburg  die  Hebung  gegen  HT1/'*  pO.  de»  Werthe»  von 
Schiff  und  Ladung,  weil  die  ernte  Gesellschaft  nicht  über  genügende 
Hülfsmittcl  verfügte.  Mau  schätzte  die  fest  in  einander  gedrungene 
Ladung,  «lurchzogen  von  Scewa-scr,  flir  beinahe  «loppelt  so  schwer 
«I»  in  trockenem  Znstande.  Kinzig  und  allein  eine  Erhöhung  des 
Schiff-honle»  konnte  noch  Erfolg  versprechen,  weil  dadurch  bei  ver- 
hültnißmäTsig  geringer  Vergrößerung  des  Gewichte»  <lrm  Schiff  eine 
viel  größere  Wa«scrvcr«lränguug  gegeben  wird  und  dann  die  Ent- 
ladung im  Trockenen  auf  gewöhnliche  Weise  geschoben  kann.  Die 
<  »nstnution  und  die  Abmessungen  der  Auf  höhung  sind  au»  Ab- 
bildungen i,  5  und  »i  zu  cr-eheu.  die  I-ilnge  «lersclbcn  an  heideu 
Seiten  de»  Schiffe*  betrug  fi"  tn.  Quer  über  <la»  ganze  Schiff,  von 
einem  Hord  zum  anden»,  waren  Fußrippeu  mit  dem  Deik  verbolzt 
nml  mit  diesen  die  innere  Reihe  der  doppelten  Ständer  verbunden, 
währen«!  die  «nf»ere  Reihe  an  die  Nagelhank  befestigt  war.  Zwei 


Keilten  wagereehter  Balken  stützten  die  Ständer  gegen  einander  ab, 
die  7  cm  starke  Beplankung  war  mit  Sep'ltuch  ge<lichtet.  Anfserdeui 
verliindi>rten  Klampen  und  Klötze  eine  Verschiebung.  Schwere,  um 
die  Köpf«'  «1er  Stämler  und  um  die  AuTseneuden  der  Stützbalken  ge- 
schlungene und  an  l>eck  befestigte  Ketten  «Kenten  «lazn.  ein  Auf- 
treiben der  Krhöhung  des  Schiffsbordes  zu  verhindern,  welche  letztere 
auf  «lern  hinli'ren  Tbeil  4  in  betrug  uu«l  nach  «lein  Yorderthcil  bis  auf 
1.50  m  sich  erniedrigte.  Die  auf  Deck  de»  Schiffes  befindlichen 
Gcgrnstämlc  als  Polier.  Holzen  usw.  usw.  erschwerten  naturgeniüf»  die 
v«dl»tiludige  I>ichtung  in  hohem  Graile,  ganz  abgesehen  von  der  Kalte 
und  dem  starken  Strom.  Mit  «leu  kriiftigeu  I*umpen  konnte  indessen 
da»  l>eck  innerhalb  «ler  künstlichen  Verse  hanznng  tniekeii  gehalten 
uud  somit  «lie  Entladung  vorgenommen  und  beendigt  werdeu.  —  Die 
Hebung  de»  „Brambletj  «  -  beweist,  dafs  ein  gesunkene»  Seeschiff  auch 
unter  sehr  ungünstig.-.!  Verhältni.seu  durch  Erhöhung  de»  Schiff.- 
bonle«  zu  heben  ist,  sobald  mau  nur  über  kräftige  HBIfsmittel  ver- 
fügt. In  vielen  Fällen  wir.»  diese»  Verfahr.-«  das  billigste,  ra.chcstc 
und  einfachste  »ein.  Es  verdient  den  Vorzug  gegenüber  dem  auf  der 
Them»e  befolgten,  weil  mau  au  kein  hrgrenztrs  Hebuugsvcnnügeu 
gebunden  ist;  wo  indessen  starke  Dünung  herrscht,  muf«  dasselbe  als 
unausführbar  betrachtet  werden.  v.  Horn. 


V ermischte  s. 


Kia*~rKandt.  In  der  Sitzung  de»  Abgeordnetenhauses  am  1.  Mai 
d.  .1.  hat  der  Abgeordnete  Herger  (Witten)  an  Bemerkungen  über  «lie 
Pirschauer  Brück«'  auch  einige  Erörterungen  über  «lie  neuen  Con- 
»truetionen  der  eisernen  Brücken  geknüpft,  «lie  wegen  der  Unruhe 
im  Hanse  von  aus  nur  zum  Theil  zu  verstehen  waren.  Nachdem  uns 
jetzt  der  stenographische  Bericht  über  jene  Sitzimg  vorliegt,  können 
wir  nicht  umhin,  auf  »eine  Ausführungen  zurückzukommen. 

Herr  Berger  »agt:  »Die  Hrörken  w«:rtlen  heutzutage  immer 
leichter  nn«i  leichter,  «lie  Spannweiten  immer  größer,  «lie.  Breiten 
immer  geringer  und  da»  Gitterwerk  immer  durchsichtiger;  es  ist  ein 
Ehrgeiz  der  Ingenieure,  so  wenig  wie  möglich  Eisen  für  «lie  Brücken 
zu  Tcrwemlcn.  Ich  bin  der  Meinung,  daf»  man  auf  diesem  Wege 
schon  dea  (Juten  zu  viel  gethan  hat.*  Und  weiter:  »Wenn  mun  aber 
große  Brücken  sieht,  welche  nur  genau  ao  breit  sind,  dafs  die  äußere 
Schiene  haarscharf  auf  dem  äußeren  Gitterträger  «ler  Brücke  anf- 
liegt, und  sich  «lann  vorstellt,  welche»  entsetzliche  Unglück  entstehen 
würde,  wenn  eines  Tage»  ein  Zug  auf  einer  solchen  Brücke  entgleiste, 
dann  muf»  man  dahin  gelangen,  «len  Technikern  zu  sagen:  geht  in 
«  ..rem  Fortschritt.drauge  nicht  weiter,  lafst  die  Solidität  und  Betrieb»- 
»i.'herheit  nicht  unter  dem  Bestreben  nach  Leichtigkeit  nml  Schönheit 
der  Constrm-tton  und  nach  Billigkeit  gar  zu  sehr  leiden.' 

Den  deutschen  Technikern  —  diese  kommeu  nur  hier  in  Betracht 
—  wird  damit  ein  Vorwurf  gemacht,  «len  sie  nicht  verdienen.  Dafs 
sie  alt«-,  unzweckmäßige  ('nnstructionspriticipieu  verlassen  haben  und 
nun  auf  wissenschaftlicher  Grundlage  rationell  construiren  und  da« 
Eigengewicht  der  eisernen  Brücken  nicht  unnöthig  erhöhen,  bekundet 
einen  Fortschritt,  der,  dessen  sind  wir  gewif«.  von  allen  Einsichts- 
vollen richtig  gewünligt  winl.  Au«-h  Herrn  Berger  ist  e»  bekannt, 
«Inf»  die  deutschen  Techniker  sich  eines  guten  Kufe«  nicht  nur  in 
ihrem  Vaterlanile  erfreuen;  wir  nehmen  auch  an.  «laß  e«  nicht  seine 


Absiebt  ist,  ihnen  hieran  Abbruch 


thiui.  obwohl  scini 
ilicnm  il 


kritischen 
■  Ansehen 


Bemerkungen  geeignet  sind,   beim  grofsen  Pul 
herabzusetzen. 

Engmaschige,  über  das  Gclci»  hinaufragende  Gitterträger  mögen 
für  ängstliche  Geiiinther  vielleicht  etwa?«  Beruhigendes  haben,  ähnlich 
wie  massive  Brüstungen  auf  gewölbten  Viaducten.  Aber  weder  jener 
Träger,  noch  «liese  Brüstung,  «larüber  ist  der  Fachmann  nicht  im 
unklaren,  wird  bei  einer  Zugentgleisung  auf  einer  Brücke  du»  l'n- 
gliick mindern. 

Ferner  gedenkt  Herr  Berger  der  Taybrücke  bei  Dundee,  von 
der  bekanntlich  im  Dccember  1«7(>  bei  einem  heftigen  Sturme  in  dem 
Augenblicke,  als  sie  von  einem  Personenzug  befahren  wnrde.  ein 
!*»>in  lauger  Theil  zusammenstürzte.  Hinsichtlich  der  Ursachen, 
welche  «Uesen  Zusammenbruch  vernulaßt  hatten,  kann  füglich  auf 
■lie  Faehblätter  verwi«'»en  werden,  «lie  ».  Z.  «ich  eingehend  mit 
«ler  in  ihren  Kolgen  so  unheilvollen  Katastrophe  beschilftigt  haben. 
In  eine  gewisse  Parallele  mit  diesem  l'nfall  stellt  nun  unbcgri-if- 
licherwei»e  Herr  Berger  jenen,  «ler  in  einem  Tagesblatt  unterm 
'.'I.  Juli  v.  J.  au»  Lingcn  gemeldet  wurde  nnd  die  Entgleisung  eine» 
Schnellzuges  auf  «1er  lyednbriicke  bei  J>cr  betraf,  Hütte  Herr  Herger 
•ich  nicht  mit  der  dürftigen  Zeitungsnotiz  zufrieden  gegeben,  viel- 
mehr »ich  an  geeigneter  Stelle  nach  «ler  1'rsache  dieser  Entgleisung 
erkundigt,  so  würde  er  erfahren  haben,  dafs  seine  Combinutioneu  falsch, 
da  Ts  der  l'nfall  nicht  etwa  Folge  einer  mangelhaften  Briiekencoti- 
»truetion,  sondern  einer  PHichtvernachlässigung  von  Hetrichshcamten, 
in  erster  Roib<>  des  Locomotivfiihrcr»  jene*  Schnellzuges  war,  «ler  in 


unverantwortlicher  Weise  da»  ihm  entgegenstehende,  weithin  sicht- 
bare Haltsignal  nicht  beachtet  hat  und  auf  den  noch  nicht  ganz  ge- 
sc.hloAeenen,  ala  Drehbrücke  ausgebildeten  Theil  der  I^edahriickc  fuhr, 
wobei  der  Zug  nothwendig  entgleisen  mufstu. 

Im  weitenm  Verlauf  »einer  H«-«le  kommt  Herr  Bergcr  auf  «Ii«* 
Unterspülung  eines  Brückenpfeilers  bei  Cnntrin  und  verschiedener 
Brückenbauwerke  in  Ostprenfscn.  We»tpreuf»en  un«l  Pommern  zu 
sprechen  und  sagt ,  es  seien  das  Umfalle,  von  denen  man  früher  gar 
nicht  oder  «loch  nur  wenig  gehört  habe:  also  nicht  nnr  beim  Brücken- 
oberbau, »ondem  auch  bei  den  Fundamenten  und  Pfeilern  hätte  man 
1'rsache  zu  der  allergröfsten  Vorsicht. 

Da»  klingt  fast,  als  liefsen  es  die  Techniker  bei  «lern  Entwurf 
und  der  Ausführung  der  Brückcufuudamrntc  an  der  nöthigeu  Ueber- 
legung  un«l  Sorgfalt  fehlen,  Gegenülier  »u  außergewöhnlichen  Natur- 
ereignissen, wie  sie  im  März  d.  J.  über  einen  Theil  unseres  Vater- 
landes hereingebrochen  sind,  ist  der  Mensch  ohnmächtig.  Wir 
wenigstens  wissen  nicht,  welche  Vorsichtsmaßregeln  die  Techniker 
•Heu,  um  solchen  unberechenbaren,  jeder  Schätzung  sich  eul- 
ii,  zerstörenden  Kräften  unter  alleu  Umstanden  wirksam  ent- 
gegen zu  treten.  Gegenüber  den  im  Gebiet  der  Elbe,  Nogat  und 
verscJiie.leuer  kleinerer  Flüsse  infolge  von  Ibicbfliithcn  und  Ei» 
Verstopfungen  vorgekommenen  gewaltigen  Verheerungen  können  «lie 
au  den  Buhnanlagen  eingetretenen  Beschädigungen  als  verhältniß- 
milfsig  geringe  bezeichnet  werdeu.  Im  übrigen  sei  hier  bi-u.erkt,  daf» 
die  Fluthbhickc  bei  l'üstrin  nur  für  eine  kurze  Zeit  ganz  außer  Be- 
trieb gewesen  ist. 

Schließlich  beklagt  Herr  Berger  «ich  noch  über  Wagcnmaugel 
insbesondere  im  rheinisch-we»tfuliscln-ii  Kohlenrevier.  Indem  wir  auf 
eiuen  Artikel  in  Nr.  18!)  der  Norddeutschen  Allgemeinen  Zeitung  vom 
21.  April  «I.  J.  verweisen,  in  welchem  «ler  ursächliche  Zusammenhang 
zwischen  den  elementaren  Ereignissen  «ler  jüngsten  Zeit  und  «lern 
Wagenmungi'l  «largelegt  ist,   glauben   wir  uns  einer  weiteren  Be- 


2n  der  vom  Verein  für  Kßenltahukunae  In  Berlin  fllr 
JahrISK7an»ge»ehrlebeneiiPrel»«nfg«lK':  .Welche  Grundsiiti 
für  die  Anwenduug  nnd  den  Betrieb  von  Stellwerken  zur  Sicherung 
von  Weichen  und  Signalen  anf  Bahnhöfen  nach  den  bisherigen  Er- 
fahrungen zu  empfehlen?"  (vergl.  .lahrgang  IPfK,  S.  Mit  «1.  Hl.)  sind 
•I  Lösungen  eingegangen.  Nach  eingch«'n«ler  Prüfung  dieser  Arbeiten 
hat  zwar  der  ausgesetzte  Prei»  von  faX)  Mark  nicht  erlheilt  werden 
können,  jedoch  i»t  vom  Verein  beschlossen  worden,  mit  Rücksicht 
auf  den  Werth  der  unter  airh  als  gleichstehend  anziisehemlen  beiden 
Arbeiten  mit  den  Wahlsprüchen  .Sicherheit*  und  .Nach  Beobach- 
tungen im  praktischen  Betrieb-  den  Verfassern  «Israeliten  als  An- 
erkennung den  Betrug  von  je  40U  Mark  zuzubilligen. 

III.  Internationaler  Binnenschiffahrt*- lungrer»  In  Frankfurt 
am  Main  ISHH.  Seilte  Majestät  der  Kaiser  uud  König  habcu  Aller' 
piädigst  geruht,  «liiri'h  Erlaß  vom  23.  April  d.  .1.  <la«  Prot«'«'torat  über 
den  vom  1!».  bis  25.  August  d.  .1.  in  Frankfurt  a.  M.  stattfindenden 
III.  Internationalen  Binne.i«cliiffahrt»'C'oiigreß  zu  übernehinen.  Der 
wissensi'haftlirhe  Ausschuß  des  t'nugresses  versendet  »neben  eine 
Einla.l u ngs seh rif t ,  welche  außer  den  auf  den  Cingreß  selbst  be- 
züglichen Angaben  eine  eingehende  Arbeil  iilxrr  die  Wasserstraßen 
de»  Rhein»  und  seiner  Nebenflüsse,  sowie  eine  große  Zahl  von  Hafen- 
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planen,  IJingenprofileit  ujiw.  enthält.  Dien-  .Schrift  wird.  soweit  dir 
Vorrath  reicht,  kostenfrei  an  alle  «livjenigi-ti  versandt,  welche  Inter- 
e»»e  an  den  Arbeiten  de»  Kongresses  habeu  und  »ich  dic*erhalb  vor 
dem  1.  Juni  d.  J.  nn  den  Schriftführer  de»  Wissenschaftlichen  Aua- 
Askenasy  in  Frankfurt  a.  M., 


Bei  der 


dafs  es 
Erklärung  de.  Be- 
fehlt«.  So  hatte  beispielsweise  der 
Verband  der  Dampfke»»cl-l\djerwachung*vcreiiie  in  »einer  Erklärung 
Begriffe*  die  plötzliche  Entleerung  de»  Kessel»  vou  Wasser 
Dampf  al«  eine»  der  notwendigen  Merkmale  einer  Kessel- 
dou  aufgeführt,  trotzdem  da*«elbe  (besonder*  hei  Siederohr-  und 
Wasserröhrcn-Kcsscln  l  nicht  in  allen  Fällen  vorkommt,  in  welchen 
doch  unzweifelhaft  nach  üblicher  Auffassang  eine  Explosion  vorliegt. 
l*m  die»em  t'ebelstandc  abzuhelfen,  hat  der  Verein  Deutscher  In- 
genieure einen  Au»»chuf»  gewühlt,  der  die  Angelegenheit  in  Gemein- 
schaft mit  Vertreten!  der  Versicherungsgesellschaften  und  der  Ver- 
bände der  DampfkcssclTclierwaehtingsvereinc  einer  Prüfung  unter- 
ziehen  »ollte.  Demgemäf»  ist  in  einer  am  11.  nnd  12.  April  d.  Js. 
zu  die»cm  Zwecke  in  Berlin  abgehaltenen  Ver»ammlung  namhafter 
Fachleute  hc»chlo»»cu  worden,  den  bezüglichen  Vereinen  und  Gesell- 
schaftcu  die  folgenden  beiden  Sätze  zur  Beguluehtung  iiikI  Bcschluf»- 
fa»»uug  vorzulegen:  .Die  (im  Versicherungsvertrag  aufgeführten) 
Gegenstände  gelten  uueh  gegen  die  Gefahr  der  Be»eliiidigtiDg  oder 
Vernichtung  durch  Elplosion  und  rii>vrhaupt  gegen  solche  l'ntälle  an 
Dampf  kesseln  i  Dampferzeugern  )  al»  versichert,  durch  welche  infolge 
einer  plötzlichen,  gewaltsamen,  durch  den  Dampf kcsaelbetrieh  ver- 
ursachten Zerstörung  der  Wandung  de»  betreffenden  Ke»sel»  dessen 
Weitertietrieb  unmöglich  gemacht  ist."        .Erleidet  die  Wandung 

in  solchem  Umfange,  dafs  durch 
Wasser  und  Dampf  ein  plötzlicher  Ausgleich  der 

so  iM 

Fufall  al»  Eiplosion  zu  bezeichnen.-  -  Nähere  . 
die  Einzelheiten  der  Verhandlung 
den  Satze  linden  »ich  im  neuesten  Heft  der  Zeitschrift  de»  Verein» 
Deutscher  Ingenieure  (Seite  4.14). 

Zur  Theorie  de»  Khenbahn-Oberbaue».  Die  Beanspruchung  der 
Qucrschwelleu -Uberbaue»  ist  lange  Zeit  immer  nur 
der  Annahme  des  Vorhandenseins  fester  Stützpunkte  berechnet 
Erst  im  Jahre  1SXI  hat  Löwe  im  Organ  für  die  Fortschritte 
de»  Eisenbahnwesen»  gezeigt,  daf»  die  Nachgiebigkeit  der  Schwellen 
einen  ganz  bedeutenden  Einlluf*  auf  die  Beanspruchung  der  Schienen 
ausübt.  Die  fraglich«  rntersuchung  gründet  »ich  auf  die  Lehre  vom 
durchgehenden  Träger  auf  ela»ti»chen  Stützen  und  kann  al»  eine 
vollständige  Anleitung  zur  Behandlung  clerartiger  Aufgaben  dienen. 
Der  Form  nach  stellt  dieselbe  jedoch  mehr  eine  Keihe  einzelner  Bei- 
spiele, als  eine  allgemeine  Listing  der  Aufgabe  dar.  da  die  Uechnuug 
nur  für  einige  bestimmte  Ijigerung»-  und  Bela»tnng»annahmen  durch- 
geführt ist. 

Allgemeiner  nnd  zugleich  übersichtlicher  hat  Löwe  neuer 
ding*  denselben  Gegenstand  unter  dem  an  der  Spitze  dieser  .Mit- 
theilung stehenden  Titel  in  den  drei  ersten  Heften  de«  gegenwärtigen 
Jahrgänge»  der  Wiener  .Allgemeinen  Bauzeitung"  behandelt.  Die 
Schwierigkeiten,  welche  au»  der  verwickelten  Gestalt  der  Grund- 
gleichungeu  für  das  Verstiiuduifs  erwuchsen,  sind  dort  nach  dem  in 
solclicn  Fällen  allein  übrig  bleibenden  Verfahren,  nämlich  durch  plau- 
uiäfsige  Ausrechnung  für  eine  Weihe  von  Kinzelweiilteu  und  durch 
geschickte  Zusammenstellung  der  Ergebnisse,  zum  gT<>f»cn  Theil  be- 
seitigt. Wir  empfehlen  daher  die  Abhandlung  der  Aufmerksamkeit 
UNKf  I^eser. 

YYaaacr-Druckleltunic  auf  ungewöhnliche  Höhe.  Auf  Seite  137 
de»  Jahrganges  IKK*!  des  t'cntralblattcs  der  Banvcrwaltung  ist  ein 
l'uuipwcrk  beschrieben  worden,  welches  täglich  40cbm  Wasser  mit 
einem  einzigen  Hub  .il.hu  hoch  drückt.  I » i Aufgabe  ist  hier  durch 
eine  eigenartige  Bauart  der  l'nmpe  gelost,  welche  Stofswirkungeu  in 
der  Wassersäule  vorbeugt  und  daher  die  Einschaltung  eine»  Wind- 
kessel» überflüssig  macht.  Gefährlich«'  Stofswirkungeu  sind  bei 
solchen  Druck hoheu  und  bei  gewöhnlichen  l'umpcu  mit  Taurher- 
kollien  im  Augenblick  des  l'msetzens  der  Kolbenbewcgnng  zu  be- 
fürchten, wenn  kein  Windkessel  vorhanden  ist,  und  die  Anbringung 
eine»  solchen  »töfst  auf  das  Ik-dcukcn,  dafs  die  stark  geprefste 
Luft  sich  schnell  im  Wasser  auflösen  würde  und  an  Speisung  des 
Windkessels  mit  Luftpumpen  solchem  Druck  gegenüber  nicht  zu 
■lenken  ist. 

Wie  die  Zeitschrift  La  .\alure  berichtet,  hat  mau  bei  der  Wasser- 
leitung für  die  schweizerische  Stadt  Chani-dc- Fonds,  wo  seit  1S>7 
stündlich  18»  cum  Quellsras.cr  490  in  hoehgedrüekt  werden,  durch 
einen  überraschend  einfachen  Gedanken  doch  die  Speisung  der  Wind- 


kessel und  damit  die  Verwendbarkeit  der  leistungstühigcn  Pampa, 
mit  Taucherkolheu  ermöglicht.  Hier  i»t  auch  eine  viel  grö^ir 
Wassertnenge  zu  heben,  al»  bei  der  früher  beschriebenen  Anlage  ouJ 
daher  ein  anderes  Putupcn»v»tcm  nothweudig. 

An  die  Druckrohrleitung  schliefst  sich  unten  ein  Melallrolir  :.«. 
welche»  am  unteren  Ende  in  eine  Art  geschmiedeter  Stahlflasch«1  »hu 
li'ätl  Inhalt  ausmündet.  Die  Luft  in  dieser  Flasche  kann  unteren 
Wasserdruck  der  Leitung  gesetzt  werden.  Da  die  Flasche  .'.tu  tiefrr 
angebracht  ist,  als  die  Windkessel,  so  wird  die  Luft  darin  um  1  j  Atn«- 
»phärc  stärker  geprefst,  al»  in  jenen,  Metallrohre  verbinden  •'-> 
Stahltlasche  mit  deu  Windkesseln.  Daraus  ist  ohne  weitere»  rrkeiai 
bar,  daf«  »ich  durch  ein  einfache«  Spiel  von  Hähnen  eine  Lufiin 
»tromuiig  aus  der  Stahltlasche  in  die  Windkessel  und  eine  sehr  be- 
queme Speisung  der  letzteren  erreichen  läfst.  Pescheck. 

Die  Anwendung  eine»  neuen  Tiefenmesser»,  der  auch  für 
gröf-cre  Mccrcstiefcii  bisher  noch  nicht  erzielte  genaue  Mcssuuf 
wertlte  ergehen  und  somit  einem  vielfach  empfuudeue.u  llcdürfuin.  <jr< 
Si  ebaus  und  der  Schiffahrt  entgegcukoiumeu  »oll,  wird  in  einer  Alt 
handlnng  der  Zeitschrift  für  Instrumeutenkunde  (Jahrgang  1*1, 
Deceiuberheft:  .Ein  neuer  Tiefenmesser  vnu  J.  M.  Wecren*  i  empfohlra. 
Der  hier  in  Vorschlag  gebrachte  T 

gedankeu  der  Bestimmung  der  Tiefe  aus  dem  von  einer  Wn 
ausgeübten  Druck:  er  s.dl  »ich  jedoch  vor  den  < 
weisenden  und  bei  Tiefentnessuiige 

dadurch  auszeichnen,  dafs  er  nicht  nur  wie  jene  kleinere,  , 
grofsere  Meerestiefen  genau  augiebt.  Eigenthflmlich  ist 
dafs  nicht,  wie  bei  den  Manometern,  aus  der  Zusainmenpressung  da 
Luft,  «ondern  au»  der  des  Wasser,  die  Tiefe  bestimmt  wird.  IXt 
Vorrichtung,  welche  hier  im  Durtdi«chnitt  dargert.-LJt 
ist,  besteht  im  wesentlichen  aus  einem  H.Jtl 
cylinder,  welcher  ilurch  eine  Scheidewand  in  i«o 
Kamuieru  A  und  H  getheilt  ist.  Kammer  H  steht 
sowohl  mit  deui  Aufscnwasser  ilurch  ein  Itxilir  ( 
als  auch  mit  A  durch  ein  Kohr  U  in  Verlamiiic;. 
an  welchem  letztereu  ein  nur  bei  l'ebenlruck  in  0 
nach  oben  sich  öffnende«  Fe.lervcntil  E  untfu  an 
gebracht  ist.  Ein  zweite»  Federventil  F  hebt  >xl 
bei  l'ebenlruck  in  Kammer  A.  Vor  dem  üehnuu'li 
wiril  die  ihrem  Inhalt  nach  genau  hestimmlr 
Kammer  A  nach  Abschrauben  des  Ventil*  /'  wi* 
destillirtem ,  luftfreiem  uud  einen  hestiuiiakn 
Wiirmegrad  aufweisendem  Wasser  gefüllt,  i"  winkt 
Hiifgeschraubt  und  ebenso  Kammer  B  ilurch  Kokt  < 
mit  Quecksilber  gefüllt.  Wird  nun  der  Tel.. 
messcr  an  einer  I<othleine  ins  Meer  beral. 
gehissen,  sii  wächst  mit  zunehmender  Tiefe  auch  der  Wassenlnul 
il  Atmosphäre  =  lo.i"»  mi.  der  gröfscr  i»t  al»  der  Wasserdruck  «V<  iu 
A  abgesperrten  Was»er»  und  infolge  de«*eu  da»  Meer.'»» asser  ilurrt 
Kohr  C  in  Kammer  H  drängt.  Das  in  H  befindliche  Quecksilber,  hier 
durch  gedrückt,  öffnet  Ventil  zY  und  «teigt  durch  Kubr/J  in  die  Kuuuacr.i- 
Solange  der  Me»ser  «inkl.  wird  Quecksilber  iu  A  eindringe«;  «Vr 
Zi.Huf.  hört  erst  auf.  sobald  der  Messer  auf  den  Meeresgrund  »•"'• 
•töfst,  da  alsdann  der  Druck  de»  Wassers  it.  A  gleich  dem  de»  am 
gebenden  Meereswasser»  ist.  Da»  Ventil  E  wird  nun  infolge  .1« 
Gleichgewichtszustandes  de«  Innen-  und  Aufscnwasser«  durch  «in.- 
Feder  nieder  nach  unten  gezogen,  schliefst  Kohr  1)  und  verhindert 
da»  Zuriicktliefsen  de*  Quecksilber»  iu  .-/.  Nach  Aufwinden  .W* 
Tiefenmessers  läf-t  sieh  aus  dem  Gewicht  de«  iu  A  eingedrunget*» 
Quecksilber»  die  erreichte  Wussertiefe  genau  bestimmen-  Xentil  / 
dient  dazu,  beim  Heben  de»  Messers,  also  bei  Abnahme  de»  kufsen-a 
Wasserdrücke»,  dem  in  A  ziisaiumeugeprefsteu  Waaaer  den  Austnlt 
nach  aufseu  zu  ermöglichen.  Der  Tiefenmesser  ist  iu  seinem  Graml 
gedankeu  und  in  der  Bauart  gut  durchdacht;  schwierig  wird  sich 
die  Ai.  Illing  gestalten,  weil  diese  bei  allen  Mauouieleru  lediglich  sei 
Grund  von  Versuchen  erfolgen  kann.  — p. — 

Dürrn  den  Suez-C-anal  gingen  Im  Jahre  !»»;  nach  Mittkciliuu' 
der  Eiigtnrtring  Aew*  im  ganzen  8IU7  Schiffe  mit  einer  Gesajutliuiuc 
von  H43U 04,'l  ton«,  nnd  zwar  fuhren  ällSU  Schiffe  unter  eugliidat 
Flagge,  während  alle  übrigen  Natinneu  zusammen  um  Canalverkf-i 
nur  mit  S07  Schiffen  betheiligt  waren.  Von  letzter  Zahl  eutfiel'H 
auf:  Frankreich  \K\,  Deutschland  l.'iü,  Italien  188,  llollau.l  Bs 
OMterreich-Ungam  *,\i!.  Norwegen  'J*.  Spanien  M,  Kufslaud  -i""' 
rica  3.  Der  Gesamtzahl  von  3137  Schilfen  im  Jahre  IBM 
gegenüber:  31lXi  Schiffe  in  1HNI.  WM  in  1KS',.  3-JH4  in  1XS4  uu 
iu  1NKI.  Die  Fahrzeit  durch  den  (  anal  betrug  im  letzten 
durchschnittlich  34  St.  3  M„  während  sie  sich  im  Jahre  ISN!  n.wh  »«•■ 
3t!  St.  11  M-,  1W5  auf  13  St.,  I*KI  auf  II  St.  XI  M.  und  |W»  s"g" 
auf  4s.  St.  -M  M.  belief.    Der  beträchtliche  Zeitgewinn  ist  eine  Kohr 


,  welche  seil  IHK.  ausgeführt 


vniiz  »uu  KrastcBara 


Kra.l).  Hr.llu.  Kur  .11.  ricl.rllcn  ar. 


Th.ll»ner«»lwoillicli   Oll«  Sln.iiD.  Berlin.  Krock  v^u  J,  Kcr.ke.. 
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Amtliehe  Bekanntmachung. 


Aus  dem  Entwurf  vom  20.  Mörz 

Allgemeine  Vertragsbedingungen  fnr  die  Ausführung 
von  OarniHonbauten. 

1.  Gegenstand  des  Vertrages.  Den  Gegenstand  de»  Unter- 
nehmen* bildet  die  im  Vertrag*'  bezeichnete  I^istung.  Im  einzelnen 
bestimmt  «ich  Art  und  Umfang  der  dem  Unternehmer  obliegenden 
Verpflichtungen  nach  den  Verdingungsanschlägen,  den  zugehörigen 
Zeichnungen  und  sonstigen  als  znm  Vertrage  gehörig  bezeichneten 
t'uterlagcn.  Die  in  den  VerdingnngsanschlügeTt  angenommenen 
Vordersätze  nnterliegcn  jedorh  denjenigen  Acndcrungcn,  welche  — 
ohne  wesentliche  Abwciclimig  von  den  dem  Vertrage  zn  Grunde  ge- 
loteten Bauentwürfen  —  bei  der  Auaführung  der  betreffenden  Bau- 
werke sich  ergeben. 

Abänderungen  der  Bauentwürfe  selbst  Anzuordnen,  bleibt  der 
Bauleitung  vorbehalten.  Leistungen,  welche  in  den  Bauentwürfen 
nicht  vorgesehen  »ind,  kennen  dem  Unternehmer  nur  mit  seiner  Zu- 
stimmung übertragen  werden. 

2.  Berechnung  der  Vergütung.  Die  dem  Unternehmer  zu- 
kommende Vergütung  wird  nach  den  wirklichen  Leistungen  anter 
Zugrundelegung  der  vertragsmäfsigen  Einheitspreise  berechnet. 

Die  Vergütung  für  Tagelohnarbejten  erfolgt  nach  den  vertrags- 
iDÜfsig  vereinbarten  Lohnsätzen. 

3.  Aussrhlufs  einer  besonderen  Vergütung  für  Neben- 
leistungen, Vorhalten  von  Werkzeug,  Gcräthcn,  Itiistun- 
gen.  Insoweit  in  den  Verdiitgung»au»chlägen  für  Nebenleistungen 
«owic  für  da*  Vorhalten  von  Werkzeug  and  Geriithen,  Küstungeu  usw. 
nicht  besondere  Preisansätze  vorgesehen  »ind.  umfassen  die  verein- 
barten Preise  und  Tagclohnaätze  zugleich  die  Vergütung  für  die  zur 
piaomäfsigen  Herstellung  des  Bauwerks  gehörenden  Nebenleistungen 
aller  Art,  insbesondere  auch  für  die  HeranschafTung  der  zu  den  Bau- 
arlsfiiten  crforilcrlichcn  Materialien  aus  den  auf  der  Baustelle  befind- 
lichen Ijtgcrpliltzen  nach  der  Verwetidungastelle  am  Bau,  sowie  die 
Entschädigung  für  Vorhaltung  von  Werkzeug,  Geräthcn  usw. 

Auch  die  Ccstellung  der  zu  den  Absteckungen,  Höheiimessungen 
und  Abnabmevermessungcn  erforderlichen  Arbeitskräfte  und  Geräthe 
liegt  dem  Unternehmer  ob,  ohne  dnf*  demselben  eine  besondere  Ent- 
schädigung hierfür  gewährt  wird. 

i.  Mehrleistung  gegen  den  Vertrag.  Ohne  ausdrückliche 
«eliriftliehe  Anordnung  oder  Genehmigung  des  Garni»on-Baul>eJUriten 
darf  der  Unternehmer  keinerlei  vom  Vertrage  abweichende  oder  im 
Vsrdingungsanschlage  nicht  vorgesehene  Leistungen  ausführen. 

Diesem  Verbot  zuwider  vou  dem  Unternehmer  bewirkte  Lei- 
tungen ist  die  Bauleitnng  befugt  auf  dessen  Gefahr  und  Kosten 
»ieder  beseitigen  zu  lassen;  auch  bat  der  Unternehmer  nicht  nur 
keinerlei  Vergütung  für  derartige  Leistungen  zu  beanspruchen,  sondern 
tnu(>  auch  für  allen  Sehaden  aufkommen,  welcher  etwa  durch  diese 
Abweichungen  vom  Vertrage  entstunden  ist. 

5.  Minderleistung  gegen  den  Vertrag.  Bleiben  die  aus- 
geführten I<eistungen  zufolge  der  von  dem  Ganiison-Baubeamten 
getroffenen  Anordnungen  unter  einer  im  Vertrage  fe*tverdungcncn 
Menge  zurück,  so  hat  der  Unternehmer  Anspruch  auf  den  Ersatz  de» 
ihm  nachweislich  hieraus  entstandenen  wirklichen  Schadens. 

NnthigenfaU.  entscheidet  hierüber  da.  Schiedsgericht  (25). 

fi.  Beginn,  Fortführung  und  Vollendung  der  Leistun- 
gen, Versäumnifs.trafe.  Der  Beginn,  die  Fortführung  und  Voll- 
endung der  Arbeiten  und  Lieferungen  hat  nach  den  in  den  besonderen 
Bedingungen  festgesetzte«  Fristen  zu  erfolgen. 

Ist  über  den  Beginn  der  Ix-istung  in  den  besonderen  Bedingungen 
eine  Vereinbarung  nicht  enthalten,  so  hat  der  Unternehmer  spätestens 
II  Tage  nach  schriftlicher  Aufforderung  seitens  des  liauleitcnden 
Beamten  zu  beginnen. 

Die  Ijpistung  mufs  im  Verhältnifs  zu  den  bedungenen  Voll- 
cndiiugsfristeu  fortgesetzt  angemessen  gefordert  werden. 

Die  Zahl  der  zu  verwendenden  Arbeitskräfte  und  Geräthe,  sowie 
die  Vorräthe  an  Materialien  müssen  allezeit  den  übernommenen  Lei- 
stungen entsprechen. 

Eine  im  Vertrage  bedungene  Vcrsänmnifsstrofc  gilt  nicht  für 
erlassen,  wenn  die  verspätet«  Vertragserfüllung  ganz  oder  thcilweisc 
ohne  Vorbetialt  angenommen  worden  ist. 

Kino  tageweise  zu  berechnende  Versäumnif»stri»fc  für  verspätete 
Ausrührung  von  Bauarbeiten  bleibt  Tür  die  in  diu  Zeit  einer  Ver- 
ringerung fallenden  Sonntage  und  allgemeinen  Feiertage  uidser  Ansatz. 

7.  Hinderungen  der  Bauausführung.    Glaubt  der  Uuter- 

*;  Entwurf  vom  H).  März  1KXK  zur  Garnison-Bauordnung.  Berlin 
MW.'  E.  Sicgfr.  Mittler  u.  Sohn.  2K1  8.  in       Preis  2  M.        D.  K. 


1888  zur  Garnison-Bauordnung.*) 

nchmer  »ich  in  der  orrlnungsmafsigirn  Fortfuhrung  der  übernommenen 
I-ei.tungen  durch  Anordnungen  de»  Gamison-Baidieamten  oder  de» 
bauleitenden  Beamten,  oder  durch  das  nicht  gehörige  Fortschreiten 
der  Leistungen  anderer  Unternehmer  behindert,  so  hat  er  bei  dem 
bauleitenden  Beamten  hiervon  schriftliche  Anzeige  zu  erstattet). 

Andernfalls  werden  schon  wegen  der  unterlassenen  Anzeige  kei- 
nerlei auf  die  betreffenden,  angeblich  hindernden  Umstände 
Ansprüche  oder  Einwendungen  zugelassen. 

Nach  Beseitigung  derartiger  Hinderungeu  sind  die 
ohne  weitere  Aufforderung  ungesäumt  wieder  aufzunehmen. 

Der  Behörde,  welche  den  Vertrag  genehmigt  hat,  bleib)  vor- 
behalten, falls  die  bezüglichen  Beschwerden  des  Unternehmers  für 
begründet  zu  erachten  sind,  «ine  angemessene  Verlängerung  der  im 
Vertrage  festgesetzten  Vollendnngsfristeu  —  längstens  bi»  zur  Dauer 
der  betreffenden  Arbeitshindening  —  zu  bewilligen. 

Für  die  bei  Eintritt  einer  Unterbrechung  der  Bauausführung 
bereits  ausgeführten  I-eistuogen  erhält  der  Unternehmer  die  den  ver- 
tragsmäfsig  bedungenen  Preisen  entsprechende  Vergütung.  Ist  für 
verschicdcnwcrthigc  l^eistungeu  ein  nach  dem  Durchschnitt  bemessener 
Einheitspreis  vereinbart,  »o  ist,  unter  Berücksichtigung  de»  höheren 
oder  geringeren  Werthe»  der  ausgeführten  Leistungen  gegenüber  den 
noch  rückständigen,  ein  von  dem  verabredeten  Durchschnittspreis  ent- 
sprechend abweichender  neuer  Einheitspreis  für  das  Geleistete  besonders 
zu  ermitteln  und  danach  die  zu  gewährende  Vergütung  zu  berechnen. 

Aufserdein  kann  der  Unternehmer  »"  Fall 
oder  gänzlichen  Abstandnahme  von  der 
de»  ihm  nachweislich  entstandenen  wirklichen  ! 
wenn  die  eine  Fortsetzung  des  Baues  hindernden  Umstände  entweder 
von  der  Behörde,  welche  den  Vertrag  genehmigt  hat,  und  deren 
Organen  verschuldet  sind,  oder,  insoweit  zufällige,  von  dem  Willen 
der  Behörde  unabhängige  Umstände  iu  Frage  stehen,  »ich  auf  Seiten 
derselben  zugetragen  haben. 

Eine  Entschädigung  für  entgangenen  Gewinn  kann  in  keinem 
Falle  beansprucht  werden. 

In  gleicher  Weise  ist  der  Unternehmer  zum  .Schadenersatz  ver- 
pflichtet, wenn  die  betreffenden,  die  Fortführung  des  Baues  hindernden 
Umstände  von  ihm  verschuldet  sind,  oder  auf  »einer  Seite  sich  zu- 
getrageu  haben. 

Auf  die  gegen  den  Unternehmer  geltend  zu  machenden  Schaden- 
ersatzforderungen  kommen  die  etwa  eingezogenen  oder  verwirkten  Ver- 
sänmnifsstrafcn  in  Anrechnung.  Ist  die  Svbadcnersatzfordcrnng  niedri- 
ger als  die  VersHumnifsstrafe,  »o  kommt  nur  die  letztere  zur  Einziehung. 

In  Ermangelung  gütlicher  Einigung  entscheidet  über  die  bezüg- 
lichen Ansprüche  das  Schiedsgericht  (STi'l. 

Dauert  die  Unterbrechung  der  Bauausführung  länger  als  i>  Monate, 
so  steht  jeder  der  beiden  Vertragsparteien  der  Rücktritt  vom  Ver- 
trage frei.  Di«  Rücktrittaerklärung  muf«  schriftlich  und  spätestens 
14  Tago  nach  Ablauf  jener  R  Monate  dem  anderen  Thcile  zugestellt 
werden;  anderenfalls  bleibt  -  unbeschadet  der  inzwischen  etwa 
erwachsenen  Ansprüche  auf  Schadenersatz  oder  Versäumnifsstrafe  — 
der  Vertrug  mit  der  Mafagabe  in  Kraft,  dar»  die  in  demselben  aus- 
bedungene  Voltendungsfrist  um  die  Dauer  der 
verlängert  wird. 

X.  Güte  der  Leistung.    Die  Leistungen  müssen  den  b< 
Kegeln  der  Baukunst  und  den  besonderen  Bestimmungen  de»  Ver- 
dingungsanschlagc«  und  des  Vertrages  entsprechen. 

Bei  den  Arbeiten  dürfen  nur  tüchtige  und  geübte  Arbeiter  be- 
schäftigt werden. 

Leistungen,  welche  der  Gamison-Baubeamte  den  gedachten  Be- 
dingungen nicht  entsprechend  findet,  sind  sofort  und  unter  Ausschlafe 
der  Anrufung  eines  Schiedsgericht«  zu  beseitigen  und  durch  uutadel- 
hafto  zu  ersetzen.  Für  hierbei  entstehende  Verluste  an  Materialien 
hat  der  Unternehmer  die  Baukasse  schadlos  zu  halten. 

Arbeiter,  welche  nach  dem  Urthcilc  der  Bauleitung  untüchtig 
sind,  müssen  auf  Verlangen  entlassen  und  durch  tüchtige  ersetzt 
werden.  Personen,  welche  an  gemeingefährlichen  Bestrebungen  in 
irgend  einer  Weise  hetheiligt  sind,  dürfen  bei  Garnisonbauten  nicht 
beschäftigt  werden. 

Materialien,  welche  dem  Anschlage  bezw.  den  besonderen  Be- 
dingungen oder  den  dem  Vertrage  zu  Grunde  gelegten  Proben  nicht 
entsprechen,  sind  auf  Anordnung  der  Garnison-Baubcamten  innerhalb 
einer  von  ihm  zu  bestimmenden  Frist  vou  der  Baustelle  zu  entfernen. 

Dein  n>u  dem  Unternehmer  als  Bezugsquelle  bezeichneten  Fabri- 
eanten  wird  von  dem  bauleitenden  Beamten  Mittheilung  gemacht, 
wenn  sich  Anstände  bezüglich  der  Ausführung  der  betreffenden  Liefe- 
rungen ergeben. 
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Behufs  Uebcrwachung  steht  dem  Giiruison-Baubeamtcu  oder  diu 
von  demselben  xn  beauftragenden  Personen  jederzeit  während  der 
Arbeitsstunden  der  Zutritt  zu  den  Arbeitsplätzen  und  Werkstätten 
trti,  in  welche»  zn  dem  Unternehmen  gehörige  Arbeiten  angefertigt 
werden. 

Erfüllung  der  Verbindlichkeiten,  welche  dem  Unter- 
nehmer Handwerker»  und  Arbeitern  gegenüber  obliegen. 
Der  Unternehmer  hat  dem  bauleitenden  Beamten  über  «liu  mit  Hand- 
werkern und  Arbeitern  in  betreff  der  Ausführung  der  Arbeit  ge- 
schlosseneu Verträge  jederzeit  auf  Erfordern  Auskunft  zu  ertheilen. 

Sollte  da»  angemessene  Fortschreiten  der  Arbeiten  dadurch  in 
Frage  gerteilt  werden,  daf»  iler  Unternehmer  Handwerkern  oder 
Arbeitern  gegenüber  die  Verpflichtungen  anr  dem  Arbeitavertrage 
nicht  oder  nicht  pünktlich  erfiillt,  *o  int  die  Behörde.  welcJie  den 
Vertrag  genehmigt  hat,  berechtigt,  die  von  dem  Unternehmer  ge- 
schuldeten Betrage  für  dessen  Rechnung  unniittelbnr  au  die  Berech- 
tigten zu  zahlen.  Der  Unternehmer  hat  die  hierzu  erforderlichen 
Unterlagen,  Lohnlisten  usw.  dem  bauleitenden  Beamten  zur  Ver- 
fügung zu  »teilen.*) 

Der  l'nternehmer  ist  ferner  verpflichtet,  für  die  Errichtung  einer 
Baukrankenkasse  für  die  auf  dem  Bau  beschäftigten  Arbeiter  Sorge 
zu  tragen  re»p.  letztere  nach  Maßgabe  de«  Gesetzes  vom  15.  Juni 
18KI  -  Reiehsgesetzbbitt  Nr.!)  fiir  18N1  betreffend  die  Kranken- 
versicherung der  Arbeiter,  bei  einer  Orte-  oder  Gcmcinde-Krunkcu- 
ka»»e  zu  versichern,  l'nternehmer  haftet  der  Militär-Verwaltung  für 
Ausführung  «lieser  Bc»timmung  sowie  auch  fiir  alle  Nachtheile,  welche 
der  Militär  Verwaltung  etwa  durch  Unterlassung  in  Beziehung  auf 
die  Krankenversicherung  der  Arbeiter  entstehen,  mit  der  von  ihm 
deponirten  Caution  sowie  mit  seinem  ganzen  übrigen  \  erniögcn.  Eine 
Iwsonderc  Entschädigung  wird  für  die  durch  vorstehende*  übernom- 
mene Verpflichtung  seitens  der  Militär- Verwaltung  uicht  gewährt. 

10.  Entziehung  der  Leistung.  Die  .Stelle,  welche  den  Zu- 
schlag ertheilt  hat,  tat  berechtigt,  den  Vertrag  aufzuheben,  wenn  «ich 
nach  Abschluß  desselben  herausstellt,  dufs  der  l'nternehmer  vorher 
mit  Änderet]  Verabredungen  behufs  Kuthaltuiig  von  der  Vcrdinping 
oder  sonst  zum  Schaden  der  Daukasse  getroffen  hatte;  dieselbe  Stelle 
i«t  befugt,  dein  Unternehmer  die  Arbeiten  und  Lieferungen  ganz  oder 
theilneise  zu  entziehen,  sowie  den  noch  nicht  vollendeteu  Theil  auf 
»eine  Kosten  ausfuhren  zu  lassen  oder  selbst  für  seine  Rechnung 
auszuführen,  wenn: 

ai  seine  l-oisrungen  untüchtig  sind,  oder 

b>  die  Arbeiten  nach  Maßgabe  der  verlaufenen  Zeit  nicht  ge- 
nügend gefördert  sind,  oder 

c)  der  l'nternehmer  den  gemäß  *K  getroffenen  Anordnungen  nicht 
nachkommt. 

Vor  der  Entziehung  der  Leistung  ist  der  l'nternehmer  durch  ein- 
geschriebenen Brief  unter  Androhung  der  Entziehung  zur  Beseitigung 
der  .vorliegende!»  Mängel  bezw.  zur  Befolgung  der  getroffenen  An- 
ordnungen unter  Bewilligung  einer  angemessenen  Frist  aufzufordern. 

Von  der  Terfügtcn  Kntziehung  wird  dem  Unternehmer  durch  ein- 
geschriebenen Brief  Eröffnung  gemacht. 

Auf  die  Berechnung  der  für  die  ausgeführten  I<ei»tungeu  dem 
Unternehmer  zustehenden  Vergütung  nnd  den  Umfang  der  Verpflich- 
tung desselben  zum  Schadenersatz  finden  die  Bestimmungen  in  7. 
gleichmäßige  Anwendung. 

Nach  beendeter  i>i»tnng  wird  dem  Unternehmer  eine  Abrech- 
nung über  die  für  ihn  sich  ergebende  Forderung  und  Schuld  mit- 
get  heilt. 

Abschlagszahlungen  können  im  Falle  der  Entziehung  dem  Unter- 
nehmer nur  innerhalb  deajenigen  Betrages  gewährt  werden,  welcher 
als  sichere«  Guthaben  desselben  unter  Berücksichtigung  der  ent- 
standenen Gegenansprüche  ermittelt  ist. 

Ueber  die  infolge  der  Entziehung  etwa  zu  erhebenden  vermögens- 
rechtlichen Ansprüche  entscheidet  in  Ermangelung  gütlicher  Einigung 
ilns  Schiedsgericht  (25). 

11.  Ordnungsvorschriften.  Der  Unternehmer  oder  dessen 
Vertreter  mnfs  «ich  zufolge  Aufforderung  de»  bauleitenden  Beamten 
auf  der  Baustelle  einfinden,  so  oft  nach  dem  »messen  de»  letzteren 
die  zu  treffenden  baulichen  Anordnungen  ein  mündliches  Benehmen 
auf  der  Baustelle  erforderlich  machen.  Die  sämtlichen  anf  dem  Bau 
beschäftigten  Bevollmächtigten,  Gehülfen  und  Arbeiter  des  Unter- 
nehmers sind  bezüglich  der  Bauausführung  und  der  Aiifrcchtcrhaltnng 
der  Ordnung  auf  dem  Bauplatze  den  Anordnungen  des  bauleitenden 
Beamten  bezw,  dessen  Stellvertreters  unterworfen.  Im  Falle  des 
Ungehorsams  kann  ihn'  sofortige  Entlassung  von  der  Baustelle  ver- 
langt werden. 

Der  Unternehmer  hat,  wenn  nicht  ein  Andere»  ausdrücklich  »er- 


*;  Die  Bestimmungen  über  die  Krankenversicherung  usw.  der 
Arlieiter  sind  den  besiehendcn  Vorschriften  e»t»precheiid  hier  an 
zu  «vidierten. 


eiubart  worden  ist.  für  das  Unterkommen  seiner  Arbeiter,  insoweit 
dies  von  dem  »anleitenden  Beamten  für  erforderlich  erachtet  wird, 
»elbst  zu  sorgen.  Er  muß  für  seine  Arbeiter  auf  eigene  Kosten  «n 
den  ihm  angewiesenen  f'rten  die  nöthigen  Abtritte  herstellen  sowie 
für  deren  rcgelmäf«ige  Keinignng,  Desinfection  und  demnärhstige 
Beseitigung  Sorge  tragen. 

Für  die  Bewachung  »einer  Gerüste,  Werkzeuge,  Geräthe,  sowie 
»einer  auf  der  Baustelle  lagernden  Materialien  Sorge  zu  tragen,  i«t 
lediglich  Sache  des  Unternehmers. 

iL».  Mitbenutzung  von  Rüstungen.  Die  von  dem  Unter- 
nehmer hergestellten  Küstuugcn  sind  während  ihres  Bestehens  auch 
anderen  Bauhandwerkern  unentgeltlich  zur  Benutzung  zn  überlassen. 
Aenderungen  an  den  RüMnngcn  im  Interesse  der  bequemeren  Be- 
|  natzung  seitens  iler  übrigen  Bauhandwerker  vorzunehmen,  ist  der 
Unternehmer  nicht  verpflichtet. 

III.  Beobachtung  polizeilicher  Vorschriften.  Haftung 
des  Unternehmer«  für  seine  Angestellten.  Für  die  Befolgung 
der  bei  Bauausführungen  zu  beachteudeu  polizeilichen  Vorschriften 
und  der  etwa  besonders  ergehenden  polizeilichen  Anordnungen  ist 
der  Unternehmer  für  den  gauzen  Umfang  »einer  vertragstnäfsigen 
Verpflichtungen  verantwortlich.  Kosten,  welche  ihm  dadurch  er- 
wachsen, sowie  Kosten  der  ArlM>itervci»ichcrung  können  der  ßaukasse 
nicht  in  üechunng  gestellt  werden. 

Der  Unternehmer  trügt  insbesondere  die  Verantwortung  fiir  die 
gehörige  Stärke  und  sonstige  Tüchtigkeit  der  Rüstungen.  Dieser 
Verantwortungen  unbeschadet  ist  er  aber  auch  verpflichtet,  eine  von 
dem  bauleitenden  Beamten  angeordnete  Ergänzung  und  Verstärkung 
der  Rüstungen  unverzüglich  und  auf  eigene  Kosten  zu  bewirken. 

Für  alle  Ansprüche,  die  wegen  einer  ihm  selbst  oder  «einen  Be- 
vollmächtigten. Gehülfen  oder  Arbeitern  zur  Jj«st  fallenden  Vernach- 
lässigung polizeilicher  Vorschriften  an  die  Verwaltung  erhoben  werden, 
hat  der  l'nternehmer  in  jeder  Hinsicht  aufzukommen. 

Ueberhiiupt  haftet  er  in  Ausführung  de«  Vertrag«?»  für  alle  Hand- 
lungen und  Unterlassungen  seiner  Bevollmächtigten,  Geholfen  nnd 
Arbeiter  persönlich.  Er  hat  insbesondere  jeden  Schaden  an  Person 
oder  Eigenthum  zu  vertreten,  welcher  durch  ihn  oder  »eine  Organe 
Dritten  oder  der  Baakasse  zugefügt  wird. 

14.  Anfrnessung  während  des  Baue»  und  Ahnahine.  Der 
bauleitende  Beamte  ist  berechtigt,  zu  verlangen,  dafs  über  alle  später 
nicht  mehr  nachzumessenden  Leistungen  von  beiderseits  Beauftragten 
während  der  Ausführung  gegenseitig  anzuerkennende  Aufzeichnungen 
gemacht  werden,  welche  demnächst  der  Berechnung  zu  Grunde  zu 
legen  sind. 

Von  der  Vollendung  iler  Leistungen  hat  der  Unternehmer  dem 
bauleitenden  Beamten  durch  eingeschriebenen  Brief  Anzeige  tu  machen, 
worauf  der  Tennin  für  die  Abnahme  mit  thnnlichster  Beschleunigung 
anberaumt  und  dem  Unternehmer  schriftlieh  gegen  Hehiiudigtings- 
schein  oder  mittels  eingeschriebenen  Briefes  bekannt  gegeben  wird. 

Ueber  die  Abnahme  wird  in  der  Kegel  eine  Verhandlung  auf- 
genommen; auf  Verlangen  des  Unternehmers  mufs  dies  geschehen. 
Die  Verhandlung  j»t  von  dem  Unternehmer  bezw.  dem  fiir  denselben 
etwa  erschienenen  Stellvertreter  mit  zu  vollziehen. 

Von  der  über  die  Abnahme  aufgenommenen  Verhandlung  wird 
dem  Unternehmer  auf  Verlangen  beglaubigte  Abschrift  mitget heilt. 

Erscheint  in  «lern  zur  Abnahme  anberaumten  Termine,  gehöriger 
Benachrichtigung  ungeachtet,  weder  der  l'nternehmer  selbst,  noch 
ein  Bevollmächtigter  desselben,  so  gelten  die  dnreh  die  Organe  der 
bauleitenden  Behörde  bewirkten  Aufzeichnungen  «1»  unerkannt. 

Auf  die  Feststellung  de«  von  dem  Unternehmer  Geleistete»  find.  » 
im  Falle  der  Entziehung  (10)  diese  Bestimmungen  gleichmäfsige  An- 
wendung. 

Müssen  Theilleistungcn  sofort  abgenommen  werden,  so  bedarf  es 
einer  besonderen  Benachrichtigung  de»  Unternehmers  hiervon  uicht, 
vielmehr  ist  es  Sache  desselben,  für  seine  Anwesenheit  oder  Ver- 
tretung bei  der  Abnahme  Sorge  zu  tragen. 

15.  Rcchuungsaufstellung.  Bezüglich  der  formellen  Auf- 
stellung der  Rechnung,  welche  in  Fonn,  Ausdnick  »weise,  Bezeichnung 
der  Räume  und  Reihenfolge  der  Ansätze,  genau  nach  dem  Vcnlin- 
gungsanschlage  einzurichten  i»t,  hat  der  Unternehmer  den  von  «lern 
bauleitenden  Beamten  gestellten  Anforderungen  zu  entsprechen. 

Etwaige  Mehrarbeiten  sind  in  besonderer  Rechnung  nachzuweisen, 
unter  deutlichem  Hinweis  auf  die  schriftlichen  Vereinbarungen,  welche 
bezüglich  derselben  getroffen  sind. 

10.  Tagelohnrccbnutigeii.  Werden  im  Auftrage  des  bau- 
leitenden Beamten  seitens  des  Unternehmers  Arbeiten  im  Tagelohu 
ausgeführt,  so  i»t  die  Liste,  der  hierbei  beschäftigten  Arbeiter  dein 
bauleitenden  Beamten  oder  dessen  Vertreter  behnfs  Prüfung  ihrt-r 
Richtigkeit  täglich  vorzulegen.  Etwaig«'  Ausstellungen  dagegen  werden 
dem  Unternehmer  binnen  längstens  H  Tagen  mitgetheilt. 

Die  Tagelohnrechnungen  «ind  längsten«  von  S  zu  5!  Wochen  dein 
baoleiti'iiden  Beamten  einzureichen. 
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17.  Zahlung.    Die  Schlußzahlung  erfolgt  ll>'»"  ■•<«.'  vom  l'nter- 

fang  und  Feststellung  derselben. 

Abschlagszahlungen  werden  dem  Unternehmer  in  angemessenen 
Fristen  auf  Antrag,  nach  Maßgabe  des  jeweilig  Geleisteten,  bi»  tat 
Jcr  von  dem  Garnison-Ranbeamteu  mit  Sicherheit  vertretbaren  Höhe 
gewährt. 

Itleiben  bei  der  Schlußabrechnung  Meinungsverschiedenheiten  be- 
stehen, so  soll  An*  dorn  Unternehmer  nnbest ritten  zustehende  Gut- 
haben demselben  gleichwohl  nicht  vorenthalten  werden. 

1»*.  Verlieht  auf  spätere  Geltendmachung  aller  nicht 
ausdrücklich  vorbehaltend!  Ansprüche.  Vnr  Empfangnahme 
<loi  ala  Restguthaben  zur  Auszahlung  angebotenen  Betrages  muß  der 
rnfernehmer  alle  Ansprüche,  welche  er  aus  dem  Vertragsverhältniß 
über  die  behördlicherseits  anerkannteu  hinaus  etwa  noch  xti  haben 
renneint,  bestimmt  bezeichnen  und  «ich  vorbehalten,  widrigenfalls 
die  Geltendmachung  dieser  Ansprüche  später  ausgeschlossen  i«t. 

1H.  Zahlende  Kasse.  Alle  Zahlungen  erfolgen  au  der  in  den 
besonderen  Bedingungen  bezeichneten  Kasse  der  Behörde. 

20.  Haftpflicht.  Die  in  deu  besonderen  Bedingungen  des  Ver- 
trages vorgesehene,  in  Ermangelung  solcher  nach  den  allgemeinen 
gesetzlichen  Vorschrift bu  Bich  bestimmende  Frist  für  die  dem  Unter- 
nehmer obliegende  Haftpflicht  für  die  Güte  der  Leistung  beginnt  mit 
dem  Zeitpunkte  der  Abnahme. 

Der  KJnwaud  nicht  rechtzeitiger  Anzeige  von  Mängeln  gelieferter 
Waren  (Art.  347  des  Handelsgesetzbuches  i  ♦  i  ist  nicht  statthaft. 

21.  Sicherheitsstelluug,  Bürge,  Borgen  haben  nach  dem 
Ermessen  .ler  Aufsieht sbehörde  als  Selbatsrhuldner  in  den  Vertrag 

22.  Sicherheitsstelluug  (Kaution).  Kautionen  können  in 
barem  Oelde,  guten  Werthpapiereu.  .SparkasseubOcheni  oder  nach 
dem  Ermessen  der  Aufsichtsbehörde  auch  in  sicheren  gesogenen 

Wechseln  bestellt  werden.")  Kautionsfähige  Werthpapiere  sind 
folgende: 

1.  die  Schuldverschreibungen,  welrlie  vom  deutschen  Reiche  oder 
von  einem  deutschen  Bundesstaate  mit  gesetzlicher  Ermäch- 
tigung ausgestellt  sind, 

2.  die  Schuldverschreibungen,  deren  Verzinsung  vom  deutsehen 
Reiche  (Hier  von  einem  deutschen  Bundesstaate  gesetzlich 
garantirt  ist. 

X  die  Kentenbriefe  der  xnr  Vermittlung  der  Ablösung  von  Kenten 
in  I'reuTsen  bestehenden  Kentenbanken. 

4.  die  Schuldverschreibungen,  welche  von  deutschen  cnmmunalen 
Korporationen  t Provinzen,  Gemeinden,  Kreisen  usw.)  oder  von 
deren  Kreditanstalten  ausgestellt  und  entweder  seitens  der  In- 
haber kündbar  sind  oder  einer  regeliniifsigeu  Amortisation 
unterliegen, 

5.  die  Sparkassenbücher  von  öffentlichen,  obrigkeitlich  bestätigten 
Sparkassen, 

0.  sichere  Hypotheken  und  Pfandbriefe. 

Die  Annahme  von  Wechseln  erfolgt  nur,  wenn  die  Aufsichts- 
behörde solche  für  ganz  zweifellos  sicher  erachtet. 

Bar  hinterlegte  ('auftauen  werden  nicht  verzinst.  Zinstragenden 
Werthpapiereu  sind  die  Anweisungen  iTalons)  und  Zinsscheitie,  in- 
soweit bezüglich  der  letzlcreii  in  den  besonderen  Bedingungen  nicht 
etwas  anderes  bestimmt  wird,  beizufügen.  Die  Ziusschcine  werden 
so  lange,  uls  nicht  eine  Veräußerung  der  Werthpapiere  zur  Deckung 
entstandener  Verbindlichkeiten  in  Aussicht  genommen  werden  muß, 
an  den  Fälligkeitsterminen  dein  Unternehmer  ausgehändigt.  Für  den 
l'mtansrh  der  Anweisungen  (Talons),  ilie  Einlösung  und  ilen  Ersatz 
ausgeloster  Wcrthpnpicrc  sowie  deu  Ersatz  abgelaufener  Wechsel 
hat  der  Unternehmer  zu  sorgen. 

*)  Art.  347  des  Handelsgesetzbuches  lautet:  .Ist  die  Ware  von 
einem  anderen  Orte  übersendet,  so  hat  der  Käufer  ohne  Verzug  nach 
der  Ablieferung,  soweit  dies  nach  dem  ordnungsmäßige»  Geschäfts- 
gänge thuulieh  ist,  die  Ware  zu  uiitersueheu,  und  wenn  sieh  dieselbe 
riete  «1.  vertragsmäßig  oder  gesetzmäßig  (Art.  :«fi)  ergiebt.  dem 
» erkaufer  aofort  davon  Anzeige  zu  machen. 

VersUuuit  er  die«,  so  gilt  die  Ware  als  genehmigt,  soweit  es  sieh 
nicht  um  Mängel  bandelt,  welche  bei  der  sofortigen  Unlcrsurhiing 
nach  ordnungsmäßigem  Geschäftsgänge  nicht  erkennbar  waren. 

Ergeben  sich  später  solche  Mängel,  so  mufs  die  Anzeige  ohne 
Verzug  nach  der  Entdeckung  gemacht  werden,  widrigenfalls  die 
Ware  auch  rilcksichtlieh  dieser  Mängel  als  genehmigt  gilt. 

Di*  vorstehende  Bestimmung  rindet  auch  auf  den  Verkauf  auf 
Besicht  oder  Probe,  oder  nach  Probe  Anwendung,  insoweit  es  sich 
am  Mangel  der  übersendeten  Ware  handelt,  welche  bei  ordiiuiigs- 
inäfsigcin  Besicht  oder  ordnungsmäßiger  Prüfung  nicht  erkennbar 
*areu.* 

*•)  Hinsichtlich  der  Cautioustähigkeit  der  Werthpapiere  sind  die 
hierfür  erlasseneu  besonderen  Bestimmungen  in  die  allgemeinen  Be- 
dingungen aufzunehmen. 


Falls  der  Unternehmer  in  irgend  einer  Beziehung  seinen  Ver- 
bindlichkeiten nicht  nachkommt,  kann  die  Behörde  zu  ihrer  Schadlos- 
haltuug  auf  dem  einfachsten,  gesetzlich  zulässigen  Wege  die  hinter- 
legten Wertpapiere  und  Wechsel  veräufsern  besw.  einkassiren. 

Die  Rückgabe  der  Kaution,  soweit  dieselbe  filr  Verbindlichkeiten 
des  \  'iitcruelimers  nicht  in  Anspruch  zu  nehmen  ist,  erfolgt,  nachdem 
der  L'nternehiner  die  ihm  obliegenden  Verpflichtungen  vollständig  er- 
füllt hat,  und  insoweit  die  Cantion  zur  Sicherung  der  Haftverpflich- 
tung dient,  nachdem  die  Haftzeit  abgelaufen  ist.  In  Ermangelung 
anderweiter  Verabredung  gilt  als  bedungen,  dafs  die  Cantion  in 
ganzer  Höhe  zur  Deckung  der  Huftrerbindliclikeit  einzubehalten  ist. 

•£1.  l'ebertragbarkeit  des  Vertrages.  Ohne  Zustimmung 
der  Behörde,  welche  den  Vertrag  genehmigt  hat,  darf  der  I'nter- 
nehmer «eine  vertragsmäßigen  Verpflichtungen  nicht  auf  andere 
übertragen. 

Verfällt  der  rnteniehmer  vor  Erfüllung  des  Vertrages  in  Kon- 
curs,  so  ist  die  Behörde  berechtigt,  den  Vertrag  mit  dem  Tage  der 
Koiicurscröffnnng  anfzuhebeu. 

Bezüglich  der  in  diesem  Falle  zu  gewährenden  Vergütung  sowie 
der  Oewähmug  von  Abschlagszahlungen  finden  die  Bestimmungen 
in  10.  sinngemäße  Anwendung. 

Kür  den  Fall,  dafs  der  Knternelimer  mit  Tode  abgehen  sollte, 
bevor  der  Vertrug  vollständig  erfüllt  ist,  hat  die  Behörde  die  Wahl, 
ob  sie  dz»  Vertragsverhältniß  mit  den  Erben  desselben  fortsetzen 
oiler  dasselbe  als  aufgelöst  betrachten  will. 

21.  Oerii-htsstaud.  Für  die  aus  dem  Vertrage  entspringenden 
Kechtsstreitigkeiten  hat  der  l'nternehiner  unbeschadet  der  in  25. 
vorgesehenen  Zuständigkeit  eines  Schiedsgerichts  —  bei  dem  für  den 
Ort  der  Bauausführung  zuständigen  Gerichte  Recht  zu  nehmen. 

25.  Schiedsgericht.  Streitigkeiten  über  die  durch  den  Vertrag 
licgrfindcteii  Rechte  und  Pflichtet!,  sowie  über  die  Ausführung  des 
Vertrage«  sind,  wetiu  die  Beilegung  im  Wege  der  Verhandlung  nicht 
gelingen  sollte,  zunächst  der  Behörde,  welche  den  Vertrag  genehmigt 
hat,  zur  Entscheidung  vorzulegen. 

Gegen  die  Entscheidung  dieser  Behörde  wird  die  Annifung  eines 
Schiedsgerichte*  zugelassen.  Die  Fortführung  der  Bauarbeiten,  na«h 
Maßgabe  der  von  der  Behörde  getroffenen  Anordnungen,  darf  hier- 
durch nicht  aufgehalten  werden. 

Für  ilie  Bildung  des  Schiedsgerichts  und  das  Verfahren  vor  dem- 
selben kommen  ilie  Vorschriften  der  deutschen  Civil-Proccrsordnniig 
vom  90.  Januar  1H77,  SS  Söl  — N72,  in  Anwendung.  Bezüglich  der  Er- 
nennung der  Schiedsrichter  sind  abweichende,  in  den  besonderen 
Vertragsbedingungen  getroffene  Bestimmungen  in  erster  Reihe  maß- 
gebend. Falls  die  Schiedsrichter  den  Parteien  anzeigen,  daß  sieh 
Unter  ihnen  Stimmengleichheit  ergeben  habe,  wird  das  Schiedsgericht 
durch  einen  Obmann  ergänzt.  Die  Ernennung  desselben  erfolgt  — 
mangels  anderweiter  Festsetzung  in  den  besondere»  Bedingungen  — 
durch  den  Intendanten  eines  benachbarten  Korpsbezirks. 

l'eber  die  Tragung  der  Kosten  des  schiedsrichterlichen  Ver- 
fahrens entscheidet  das  Schiedsgericht  nach  billigem  Ermessen. 

2(5.  Kosten  und  Stempel.  Briefe  und  Depeschen,  welche  den 
Abschluß  und  die  Ausführung  des  Vertrage»  betreffen,  werden  beider- 
seits frankirt. 

Die  Portokn*teu  für  solche  Geld-  und  sonstige  Sendungen,  welche 
im  ausschließlichen  Literesse  des  Unternehmers  erfolgen,  trägt  der 
letztere. 

Die  Kosten  des  Vcrtragsstcmpcls  trügt  der  rnteniehmer  nach 
Maßgabe  der  gesetzlichen  Bestimmungen. 

Die  übrigen  Kosten  des  Vertragsabschlusses,  d.  h.  der  baren 
Auslagen,  fallen  jedem  Theile  zur  Hälfte  zur  Jjist. 

Bestlmmuuitcn  für  diu  Bewerbung  um  Leistungen  für 
(jiamisunhautou. 

1.  Persönliche  Leistungsfähigkeit  der  Bewerber.  Bei 
der  Vergebung  von  l>ei»tungen  für  Garnisoubauten  hat  niemand 
Aussicht,  als  rutemchmer  angenommen  zu  werden,  «ler  nicht  für  die 
tüchtige,  punktliche  und  vollständige  Ausführung  derselben  --  auch 
in  technischer  Hinsicht  —  die  erforderliche  Sicherheit  bietet. 

2.  Einsicht  und  Bezug  der  Verdiiiguugsanschläge.  Ver- 
diiignngxansctdäge,  Zeichnungen,  Bedingungen  sind  au  den  in  der 
Ausschreibung  bezeichneten  Stellen  einzusehen,  Abschriften,  Nachrisse 
werdet!  crforderlirbeufalles  auf  Ersuchen  gegen  Erstattung  der  Selbst- 
kosten verabfolgt. 

3.  Form  und   Inhalt  der  Augebote.     Die  Angebote  sind 
I    unter  Benutzung  der  etwa  vorgeschriebenen  Fonnulare,  von  den  Be- 
werbern unterschrieben,  mit  .ler  in  der  Ausschreibung  geforderten 
l'eberschrift  versehet!,  versiegelt  und  frankirt  bis  zu  dem  angegebenen 
Termine  einzureichen. 

Die  Angebote  müssen  enthalten: 
I         a>  die  ausdrückliche  Erklärung,  daß  der  Bewerber  sich  den  Be- 
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dingungeu,  welche  der  Ausschreibung  zu  Gruntin  gelegt  sind, 
unterwirft; 

)>)  die  Angabe  der  geforderten  Preise  nach  Reichs»  iihrung,  und 
zwar  Bowohl  die  Ängste  der  Preise  für  die  Einheiten  als  auch 
der  Gcsamtfnrderong;  stimmt  die  Getamtkirdcruog  mit  den 
Einheitspreisen  nicht  übcjrciu.  so  »ollen  die  letzteren  maßgebend 
»ein.  wenn  Angebote  noch  Frocenten  der  Anschlagssummc 
verlangt  sind  —  diene  Angähnte ; 

c\  die  genaue  Bezeichnung  un'l  Adresse  de«  Bewerber»; 

d)  seitens  gemeinschaftlich  bicteuder  Personen  die  Erklärung,  dafs 
sie  sieh  für  das  Angebot  solidarisch  verbindlieh  machen,  und 
die  Bezeichnung  einen  zur  Ge»chäft»führuug  und  zur  Empfang- 
nahme der  Zahlungen  Bevollmächtigten:  letztere«  Erfordernif» 
gilt  auch  fiir  die  Gebote  von  Gesellschaften; 

e)  uäherc  Angaben  übor  die  Bezeichnung  der  etwa  mit  einge- 
reichten Proben.  Die  Proben  »elh»t  müssen  ebenfalls  vor  dem 
Rietungsterminc  eingesandt  und  derartig  bezeichnet  »ein,  dafs 
sich  ohne  weitere*  erkennen  liif»t,  zu  welchem  Angebot  sie 
gehören ; 

f)  die  etwa  vorgeschriebenen  Angaben  über  die  Bezugsquellen. 
Angebote,  welche  diesen  Vorschriften  nicht  entsprechen,  ins- 

der  Behörde  nicht  eingegangen  »ind,  welche  bezüglich  des  Gegeu- 
A  Umschreibung  selbst  abweichen,  oder  das  Gebot  an 
knüpfen,  hnhen  keine  Aussicht  auf  Bcrncksich- 


Es  «ollen  indessen  solche  Angebote  nicht  grundsätzlich  ausge- 
schlossen sein,  in  welchen  der  Bewerber  erklärt,  «ich  nur  wahrend 
einer  kürzeren,  ul»  der  in  der  Ausschreibung  angegebenen  Zuichlags- 
frist  an  »eiu  Angebot  gebunden  halten  zu  wollen. 

I.  Wirkung  de«  Angebots.  Die  Bewerber  bleiben  von  dein 
Eintreffen  des  Angebots  bei  der  ausschreibenden  Behörde  bis  zum  Ab- 
lauf der  festgesetzten  Zuschlagsfrist  beaw.  der  von  ihnen  bezeichneten 
kürzeren  Frist  (Nr.  3  letzter  Absatz)  an  ihre  Angebote  gebunden. 

Die  Bewerber  unterwerfen  sich  niit  Abgabe  des  Angebots  in 
Bezug  auf  »He  ftir  «ie  daran»  entstehenden  Verbindlichkeiten  der 
Gerichtsbarkeit  de«  Ortes,  an  welchem  die  ausschreibende  Behörde 
ihren  Sitz  hat, 

f).  Zulassung  zum  Eröffuuugntcriniu.  Den  Beworbern  und 
deren  Bevollmächtigten  steht  der  Zutritt  zu  dem  Erüffnungsterminc  frei. 
Eine  Veröffentlichung  der  abgegebenen  Gebote  ist  nicht  gestattet. 

(J.  Erthcilung  des  Zuschlag».  Der  Zuschlag  wird  von  dem 
ausschreibenden  Beamten,  oder  von  der  ausschreibenden  Behörde, 
oiler  von  einer  dieser  übergeordneten  Behörde  entweder  im  Eröff- 


nungstermin,  durch  von  dem  gewählten  Unternehmer  mit  zu  voll- 
ziehende Verhandlung,  oder  durch  besondere  schriftliche  Benachrieh 
tignng  ertheilt. 

)>etzterenfall»  ist  der«elhe  mit  bindender  Kraft  erfolgt,  wenn  die 
Benachrichtigung  innerhalb  der  Zuschlagafrist  als  Depesche  oder 
Brief  dem  Telegraphen-  oder  Postamt  zur  Beförderung  un  die  in  dem 
Angebot  bezeichnete  Adresse  übergeben  worden  ist. 

Trifft  die  Benachrichtigung  trotz  rechtzeitiger  Ahsendung  erst 
nach  demjenigen  Zeitpunkt  hei  dem  Empfänger  ein.  für  welchen 
dieser  bei  ordnungsmäfsiger  Beförderung  den  Eingang  eines  recht- 
zeitig abgesandten  Briefe»  erwarten  darf,  so  ist  der  Empfänger  an 
sein  Angebot  nicht  mehr  gebunden,  falls  er  ohne  Verzug  nach  dem 
verspäteten  Eintreffen  der  Zuschlagscrkliining  von  seinem  Rücktritt 
Nachricht  gegeben  hat. 

Nachricht  an  diejenigen  Bewerber,  welche  den  Zuschlag  nicht 
erhalten,  wird  nur  dann  ertheilt,  wenn  dieselben  bei  Einreichung  de« 
Angebots  unter  Beifügung  des  erforderlichen  Briefgcldbetragcs  eine» 
de»fall»igen  Wunsch  zu  erkennen  gegeben 
nur  dann  zurückgegeben,  wenn  dies  in  dei 
dritcklicl.  verlangt  wird,  und  erfolgt  alsdann  die 

etreffenden  Bewerber».  Eine  Rückgabe  findet  im  Falle 
.Ie«  Angebot»  nicht  statt;  ebenso  kann  im  Falle  der 
Ablehnung  desselben  die  liückgahe  insoweit  nicht  verlangt  werden, 
ol«  die  Proben  bei  den  Prüfungen  verbraucht  sind. 

Eingereichte  Entwürfe  werden  auf  Verlangen  zurückgegeben. 
Den  Empfang  de«  Zuschlagschrcihcn*  hat  der  Unternehmer  um- 
gebend schriftlich  zu  bestätigen. 

7.  Vertragsabschluß.  Der  Bewerber,  welcher  den  Zuschlag 
erhalt,  ist  verpflichtet,  auf  Erfordern  über  den  durch  die  Ertbi-iliui« 
des  Zuschlages  zustande  gekommenen  Vertrag  eine  schriftliche  l'r- 
kunde  zu  vollziehen. 

.Sofern  die  l'uterschrift  des  Bewerber*  der  Behörde  nicht  bekannt 
ist,  bleibt  vorbehalten,  eine  Beglaubigung  derselben  zu  verlangen. 

Die  der  Ausschreibung  zu  Grunde  liegenden  Verdinguiig»aii»eblä(H', 
Zeichnungen,  welche  bereits  durch  das  Angebot  anerkannt  sind,  hat 
der  Bewerber  bei  Ahschliif»  de«  Vertrages  mit  zu  unterzeichnen. 

8.  Sich erhei t s stell ung  (Caution).  Wenn  nichts  andere» 
durch,  die  Ausschreibung  bestimmt  ist,  hat  der  Unternehmer  innerhalb 
8  Tagen  nach  der  Erthcilung  des  Zuschlage«  die  vorgeschriebene 
Caution  zu  bestellen,  widrigenfalls  die  Behörde  befugt  ist.  von  dem 
Vertrage  zurückzutreten  und  Schadenersatz  zu  beanspruchen. 

9.  Kosten  der  Ausschreibung.  Zu  den  durch  die  Ausschrei- 
bnng  selbst  entstehenden  Ko»teu  hat  der  Unternehmer  "ieht  D« 
zutragen. 


Vorstehende  Allgemeine  Vertrag»lx>dingungen  u«w.  werden  hierdurch  zur  öffentlichen  Kcnntnifs  gebracht. 
Berlin,  den  x.  Mai  1888. 

Königliche  Intendantur  des  Garde-Corps. 


Vermischtes. 


In  der  Wetlhewerhung  zur  Wiederherstellung  de»  Breuer 
Domes  hat  das  Preisgericht  am  19.  d.  Mts.  seinen  Spruch  gefällt. 
Danach  hat  den  ersten  Preis  von  KW  Mark  Herr  Bauinspeetor 
Salzmanu  in  Marienwerder  davongetragen.  Der  zweite  Preis  von 
2.VI0  Mark  ist  den  Herren  Professor  Schäfer  und  Regierung»  Bau- 
meister Härtung  in  Berliii-Charlotlcnburg,  der  dritte  Preis  von 
Kit*»  Mark  den  Arehitektfu  Herren  Bitmtner»tedt  und  Berger  in 
Bremen  bezw.  Wiesbaden  zuerkannt  worden. 

I»  der  PreUhewertuBjf  für  das  Gebno.de;  de*  Landea-Wewerb*- 

ui Eise ii ms  in  Stuttgart,  über  ileren  Ausschreibung  wir  auf  Seite  11 
d.  .1».  berichteten,  sind  20  Entwürfe  eingegangen. 

Za  dem  Aufsatz  Uber  die  natürlichen  Banslelae  der  Provinz 
Schleiden  geht  un»  noch  die  Mitlhcilimg  zu,  dofs  die  darin  genaiinte 
Firma  Adler  n.  liansel  > nicht  .Adler*  allein)  nicht  Besitzerin, 
sondern  Pachte  rin  einzelner  der  bei  All-Warthau  gelegeneu  Brüche 
ist,  welche  zu  dem  im  Besitze  der  Gräfin  Frankenbcrg  befindlichen 
Dominium  Alt -Warth  au  gehören. 

Geheimer  Ober-KrgleruBgsralh  Goltz  f.  In  der  Nacht  vom  18. 
auf  den  1!).  d.  M.  ist  der  vortragende  Rath  im  Ministerium  der  öffent- 
lichen Arbeiten,  Geheime  Obcr-Kcgicruugsrath  Goltz,  plötzlich  infolge 
eine«  Herzschlages  verschieden.  Seinem  Leben  voll  rastloser  Arbeit 
und  trotz  mancherlei  schwerer  körperlicher  leiden  stets  gleicher,  hin- 
gebender Bemfstreue  hat  der  Tod  ein  unerwartet  schnelles  Ende  ge- 
netzt. 

Friedrich  Karl  Heinrich  «Inltz,  den  U>.  Januar  1825  in  Berlin  ge- 
hören, trat  am  1.  Octoher  1847  in  den  Staatsdienst  ein,  war,  nach  wohl- 


hestandeuer  dritter  juristischer  Prüfung  am  16.  Juni  IHffiJ  zum  Gericbt»- 
assessor  ernannt,  mehrere  Jahre  hindurch  als  Richter  in  den  Bezirken 
der  Appellatinusgcrirhte  in  Stettin,  Posen  und  Magdeburg  thiitig  und 
wurde  im  Jahre  IHtftJ  als  Staatsauwaltsgchülfe  mit  dem  Charakter 
Staatsanwalt  an  <la»  hiesige  Stadtgericht  versetzt.  Im  Jahre  IWI  zum 
Regiemngsrath  bei  der  ersten.  Abtheilung  des  Berliner  Polizeipräsidium, 
sodann  am  3.  April  1877  zum  Direc  tor  de»  Bezirks-Vcrwaltungsgericlit» 
fiir  den  Stadtkreis  Berlin  ernannt,  wurde  er  am  Juli  desselben  Jahre» 
zum  Geheimen  Regierung*-  und  vortragenden  Rath  in  der  Abthciluiig 
für  das  Bauwesen  des  gegenwärtigen  Ministerium»  der  öffentlichen 
Arbeiten  ernannt.  Am  ß.  April  18R1  erfolgte  dam.  seine  Beförderu»*; 
zum  Geheimen  Obcr-Hegierungsrath  in  diesem  Ministerium  und  Iwi 
Gelegenheit  des  vorigjährigen  Krönung«-  und  Orden«fe»tes  sein" 
Oecoriruug  mit  dem  Rothen  Adlerorden  II.  Klasse  mit  Eichenlaub- 

Mit  einer  vorzüglichen  Rechts-  und  Ge«etzeskenntnif«,  mit  rn*cVr 
Auffassung,  grofser  Ge«chaft»g>>wandthcit  und  reicher  Erfahrung  ,eT" 
band  der  Dahingeschiedene  eine  seltene  Arbeitskraft  and  Arbeit*- 
frendigkeit.  hervorragenden  Eifer  für  den  königlichen  Dienst  und 
loyalste  Gesinnung.  Wie  derselbe  in  den  von  ihm  bekleideten  ver- 
schiedenen Dienststellungen  sich  überall  gleiehinäfsig  dnrrh  aiuVr- 
gewöhnliche  Brauchbarkeit  und  Tüchtigkeit  ausgezeichnet  hat,  *«  *** 
er  für  die  von  ihm  seit  dem  Jahre  1877  in  der  Ahthcilung  fiir  tut» 
Bauwesen  eingenommene  Stellung,  in  welcher  ihm  die  Bcarbeitnaf 
der  Bau-  und  Verwaltung»«achen  der  Stadt  Berlin  oblag,  durch  «ei»' 
geradezu  einzig  dastehende  Orts-  und  Per«onalkennrnifs  in  g»nz  her- 
vorragender Weise  befähigt.  Sein  Andenken  wird  ein  gesegnete* 
I  bleiben. 


VerUf  ro«  Krün  *  Kern  (Wilhelm  EniiJ,  Bolla.  Kar  dl«  HtdacUoa  <lc.  ■khlaaUIcbeo  Tlwlle«  v«r»al«ortJkl> :  Olm  Sarr.iio.  u-rlin.  Druck ;  v»o  }.  Ker.lc».  B-rllo. 
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Centraiblatt  der  Bauverwaltung. 


Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 


VIII.  Jiiliniunji. 


Berlin,  26.  Mal  1888. 


Nr.  21. 


M*tiU>m:  SW.  Zlmorralrar»  7       «««aAru.t.Hi-  «>a  Aaaafca.  1»r  i»Ml|*a: 

W.  w  llb.lroMj«!»«  9j.  Enektlat  Jadta  Sonnabend. 


Brtataprtis:  Vtort'UabrUeb  S  Stark.  Brtnstrlnhn  In  Borlla  0,7V  Mark;  bat  Zuamj- 
duii«  mit«  h'renitiand  oder  dareb  P«st»»rtJt»b  U.7S  Mark,  null  dm  Au  .lande  I»  Mark. 


I>HALT f  latll«k»>:  Cinrular-Kilab  todi  12.  Uli  IS*.  —  l'erMul-Nuhiicbtm. 
-  Ä Icktaatllthatt  KrtetTiitenkaial  in  Indlanar-oli*.  —  l'rel.b+wi-ibonir  zur 
'.Vi+deiD*raI»-llunK  d>*  ItreuKr  l>t>iuf».  -  1>U-  JuMUuui»  -  Owvrlti.*  -  Auk>lcllau|C  in 
Wien  l«K  —  Niiiti  »ribsl«iik.«dt<  Klupprawebr  »«n  Cur«.  —  Veralscbtes: 


S«lh«tzel<lio«ndir    KIuiIiibom»«   ilt  Tmvraaansir. 
hrr.tcllaus  nW  Ilr<-m«r  Don»...  -    Ol«  Well»  I. am 
lartrli-r   Mttnplattcu  lLauMclillsuuK  >l» 

Mam,'nn  t. 


I'rat.hrvrfbaoj«   »nr  \Vi«J»r- 
KS« 

IM 


Amtliche  Mittheilungen. 


(Irrular-Krlafe,   l>etr.<flt>n.l    die  Hüh«>nho*t  immunen 
Königlich  l'rcnfjtisilii-n  l.nnilisuulnuhmr. 


tler 


i:, 


den  Ii.', 


Mai  1SHS. 
(  Vlitrial-I  >ir»'f- 


bi*  IV.  enthalte! 
metrisi-hcn  Abt  In 
llofbnrhhaudlui 


Zu  den  im  .Inlir»-  seitens  de*  Kurcnu» 

turiniu*  der  Vermessungen  bearbeiteten  Heften  1 
rinen  Auszug  im*  drn  „Nivellements  der  Trigow 
Uug  der  l.nmle»iiii£uiiliui>  ".  ist  iu  der  Kütiigliclu-ii 
v . ■■■  K.  S.  MittliT  it.  S> .Im  hicrselbst  je  ein  zweiter  Nachtrag  erschienen 
und  der  Preis  fair  jede»  Kxcmplar  einheitlich  auf  .'>  Pfeunig  festgesetzt. 

F.w.  ...  mache  ich  im  Aii'clilulV  hii  meine  < 'irculur -Verfügung 
v'in  l.j.  Mai  v.  J  *  '  hierauf  aufmerksam. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 
Im  Auftrug 
S  o  Ii  u  1 1  x. 

An  die  K"iii).'li>  In-ii  Herren  K^^«'nm>r«  I'rHi.iilfii1«,ii 
bi-zw.  Königlichen  Regierungen,  >lru  Küniglicliru 
Herrn  Polizei-Prä»identeu  iiti.l  die  Königliche 
Miui«tcrial-Kaucoii)iui»*h>n  hicrselbst.  diu  Herren 
Chef«  der  Weichsel-,  Oder,  F.lb-  und  Rheiu«tr«in- 
bauvcrwaltung,  die  Königlichen  Kiscnhahn-Dircc- 
tir-nen  uuil  da*  Königliche  F.iscuhahn-Comuiissa- 
riat  hierseihst,  die  Königlichen  Oher-Kerg:imter, 
dir  Königliche  Oeolngische  I  jnnkmnMiill  hit-r. 
«r-lb.t.  —  III.  837U.  II«.  7l1*7.   IV.  '.KW  I.  L'IJX 


•  (Vutralhlait  der  Hanvcrwaltuug  ISS7,  Seite  *J»K». 


Persoual-NHehric  hten. 

Prenfsen. 

I).1.«  König»  Majrstiit  haben  Altergiiädigst  geruht,  die  auf  dir 
Zeit  bis  zum  1.  October  erfolgte  Waid  de»  ordentlichen  Mit- 

glieden  der  Akademie  den  Hauwcscns,  Wirklichen  Geheimen  Ober- 
Rcgicrongsraths  Kincl  in  Berlin,  rmn  Dirip'iiivii  ilrr  Abthrilunc 
ftir  das  ln«.  ui.  ur-  und  ManehineuwiMirn  zu  bi-ntätiRMi,  und  ilcn  vur- 
triiirendvn  Kuth  im  Miiii»trriiiin  d.-r  .itT.-nllirliFn  Arb«-it..-D,  <;<'h«'iini>n 
llaiirutlt  Laut;.-,  ximi  ordontli.  Inn  Mitf.'li«do  d.  r  p.-darbl.  u  Akiidemic 
im  i-rm  mirn,  fi-mer  drm  R.  jri.  riin»;»-  und  Hauratb  ltunipf  in  llilde..- 
hciiu,  nin.  Aulafü  «.eim-s  l'i'b.-rtritt»  in  (km  Kubratand,  drii  rbaraktt-r 
«Ii.  ({i'brinnT  Rr)ricniujr»riith  »«wir  drm  Bamni-iatcr  Krn«l  Ihno  den 
t'barakt.'r  aU  llnf-liniirntli  »tfflriirh  tiait  der  Knirnniiiijt  zum  Hof- 
ArcbitrkttTi  AlliTliiichstdrsHdbi'n  zu  verleiben. 

I>**iii  biKberifcn  trebninebrn  HliUVarbeiter  bri  der  <  tdenitroin- 
Ituuv.rwnltun,..  W'k— er  ltsiiin'|«rctor  llnmrl  iu  llrcolau,  ist  etiir 
Wa»Ki'r  -  Kanin«!»-!  «»r  •  .Sl«-llr  dorlüelbot ,  mit  welclmr  znjrleieb  dir 
Kuuctioneu  uli  St.-Ilvertrater  de»  Oderstrom- Handirectnr»  vrrbnndrn 
»ind.  verlieben  wordi-u. 

Der  Kniiiirliche  Kegiernn^-Kauinrinter  l'evelinjr.  bi«her  iu 
l.audaberx  a.  d.  VV„  i»t  »1«  I.Hnd<'«.Kanini>peetor  in  der  Krnndeii- 
bnrpacliPii  Provineinl- Verwaltung  angentrllt  worden;  deinnelbrn  ist 
die  Raiiiii»pe«tiun  in  Kbcruwalib?  verliehen. 

Zu  Köniflielieu  Uegieruiijr* - Hauinei«tem  *in<l  ernannt:  die  |{e- 
(rieninpa-Uaufubrer  .lolmnnr«  Kliewer  ans  I)anzi£  und  (.iihüiv  Franz 
i«n»  KimigulM-r«  i.  I*r.  {Mw»chinenbn!ifach). 

Der  tiidn-iiiie  Keperung»-Iiath  Graef,  Mitglied  der  Kiinigliebrn 
Ki«enbabndirrrtion  in  Hrmiiberg.  ii«!  g..-t.>rlH-n. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Uedactoure:  Otto  Sarrazin  nnd  Oskar  llofsfeld. 


Krlegprdenkiiial  in  Indiuiiapolis. 


I>.r  Staut  Indiana  in  Xordann-ricji  bat  dem  Architekten  Kruno 
Si  innitz  in  Herlin.  duften  Kntwurf  für  ein  in  ludiaiis|H)li«.  der  Haupt- 
•ta<lt  de«  Staate*,  m  i  rriihleniic»  Kriegerdenkninl,  wie  auf  Seite  TW) 
•L  Kl.  bereit»,  kurz  tnit>rvtheilt  wurde,  mit  dein  ernten  Preise  gekrönt 
»orden  i»t,  Diuimvlir  aurli  dir  Ansfülimiip  übertriuirn.  Mit  Kecbt 
k<iiuieii  die  deutschen  KiicbgeiioHaeii  auf  diesen  im  Aus  lande  cr- 
rmijfriien  Krt'<dg  «tulz  «ein,  nn<l  mit  be«i>tnlerer  tieuutlbuung  darf 
herviirgehoben  werden,  diif»  die  internationale  Wettbewerbung.  welche 
m  einem  »o  erfTBulichen  Abacliluf*  geführt  bat.  «lieblich  von  ungewöhn- 
lich bnher  Kedeutung  gewem-n  ist  und  in  Kczu/i  anf  \  orbcreitung  uml 
l>urrkfübmng  von  den  ntuerieaiiiaehi.ni  Architekten  und  der  dortigen 
Kachprense  eiuinütbig  al»  eine  nach  jeder  Kirbtuug  hin  murttTgtiltige 
nirühiQt  wird. 

Die  Krrichtung  d«;<  Denkmals  wurde  von  den  genetagebrndeu 
Korpernehnfteu  de»  Staates  Indiana  im  vorigen  Jahre  bc»ehlo*»cn  und 
im»  öffeiitlirlieu  Mitteln  für  dienen  Zweck  die  Summe  von  falHiUtlO  Mark 
bewilligt.  Kiu  aus  fünf  ilcr  ange»ehfn*trn  Hürger  ile«  Staute»  gr. 
biMeter  Au*«huf«  wurde  mit  der  Leitung  de*  riiternehmeii»  iM'traut. 
Toter  diesen  fünf  Kerufeueu  befand  sich  anfänglich  mir  ein  in  kiin«t- 
Irrinben  Prajren  Sachveretäniliger.  Infolge  dr»*en  war  rhmn  auch  ihr 
■-niier  Schritt  da*  Au.*»ehreiben  einer  Wcttbrwerbnng  in  ganz  un- 
livfriedigendcr  K«««ung,  wenig  gevigni't,  Krfolg  zu  vrr»|ireeb.'ii.  Durch 
•lif  Faehpreave  aber  und  iuobeiioudere  durch  die  einHul'»reicho  Mniiat«- 
'rhrift  Thf  Inland  Jrehtect  nachdrücklich  und  freimiithiK  über  da» 
Kedcnklirhc  jene*  Vorgehen»  belehrt,  war  der  Ansscbufn  einsichtig 
genug,  »ich  nun  de«  Keirnthe«  von  drei  der  «ngesrhen»ten  Architekten 
'U1*  Ijmilci  zu  versichern  und  unter  Widerruf  de»  früheren  ein  neues 
u  erlassen,  welche*  alsbald  in  »einer  Abfassung 


■lud  in  seinen  einzelnen  llediugiiiigcti  die  gUn»tig*ten  Krwartnngen 
rege  machte.  Man  entschieil  sich  dafür,  zehn  iu  ihm  Vereinigten 
Staaten  ansässige  Architekten  von  anerkanntem  Itnf  zur  F.insCnilnug 
von  Kntwürten  besouders  einzula<len.  und  ihnen  für  alle  Kalle  eine 
nainhafte  Kntxrhädigung  zitzusicberu,  im  übrigen  aber  die  Theil- 
uahtue  aji  iler  W«rttbrwcrbung  Künstlern  aller  Nationen  freizustellen, 
und  von  vornherein  auszusprechen,  dafs  dein  Sieger  als  Preis  die 
Ausführung  des  Denkmale»  übertrugen  und  dafür  ein  Honorar  von 
ü  pt't.  der  i  M-samtkoüteusuinme  zuerkannt  werden  solle.  Für  die  ein- 
zusendenden Kntwürfe  war.  nin  jede-  Bestechung  durch  blendende 
Mache  ansicit*ehlief*en.  die  Zahl  der  Zeichnungen  sowie  deren  Mafs- 
stab.  Darstellungsart  und  iiufsere  Ausstattung  genau  vorgeschrieben. 
Die  Samen  der  Preisrichter  wurden  verotTeiitlichl,  die  Frist,  innerhalb 
welcher  dieselben  ihr  l'rtheil  fällen  rollten,  wurde  vorweg  angegeben 
nnd  zugb'ieh  die  VrqitlieJitung  ausgesprochen,  dafs  ein  »ehriftliches 
Gutachten  Uber  die  einzelnen  Arbeiten  erstattet  werden  solle.  End- 
lich erhielt  jeder  Theiliiehmer  am  Wettbewerb  ein  Dnickheft  mit 
einer  kurzen  Schilderung  der  Geschichte  de»  Staate»,  um  aus  derselben 
diu  un  einer  kiin»tluri«ehrn  Vrrwerthung  geeigneten,  denkwürdigen 
Vorgänge  entnehmen  zu  ki.nueu. 

Im  gjinzen  gingen  7U  Entwürfe  ein,  darunter  4  ans  Deutschland, 
■>  aus  Italien,  2  au*  Fjiglaud  und  2  nus  (  anada.    In  Kezug  auf  die 
einheimische  Bctheiligung  wird  man  in  der  Ajjiiahm 
(Inf*  anfser  den  oben  erwähnten  zehn  durch  liesondere  1 


gezeichneten  Architekten,  die  hervorragendsten  Kaukün«tler  uud  Bild- 
hauer Auirriea*  mit  FjitwUrfen  vertreten  gewesen  sind.  Das  l'rtheil, 
welche«  bei  einem  so  scharfeu  Wettkampfe  unserem  hochbegabten 
jungen  Landsmann.-  den  Preis  zu»pracb,  gewinnt  au  Kedeutung  da- 
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durch,  daf»  einstimmig  jr«*füUt  wurde  «ml  von  allen,  welche  n<-ll»»t 
xii  »eben  Gelegenheit  gehabt  haben,  als  ein  unbedingt  gerechte*  ge- 
billigt wonlen  ist.  Dit  geschaftsfühnnde  An«»chnfs  Imt  den»  mit  Ii 
tiirlit  einen  Augenblick  gezögert,  mit  dem  Sieger,  obwohl  dem  fernen 
Auslände  anpohörig,  wcgcu  der  Ausführung  Verhandlungen  einzuleiten, 
und  »o  die  eingegangene  Verpflichtung  auf«  redlichste  »* r f Ii  1 1 1 . 

Indem  wir  den  preisgekrönten  Entwurf  in  nebenstehender  Ali 
hihlung  unseren  Lesern  vorfühn'n.  können  wir  zugleich  mitthcilcn. 
daf»  llrrr  Silituiti .  welcher  persönlich  die  Heise  über  den  Occau 
angctreti_n  Imt  und  vor  kurzem  voll  befriedigt  über  seine  Auf- 
nahm« bei  dm  dortigen  Behörden  iimi  Fachgeno»»en  au»  Indianapolis 
zurückgekehrt  ist.  dii'  künstlerische  Leitung  der  Ausführung  im  ganzen 
l'mfangc  mif  Gnind  ilione«  nur  in  wenigen  T>i«i]k.i*'*ii  bei  weiterer  Be- 
arbeitung abzuändernden  Entwurfes  übernommen  und  »ich  mit  dem 
in  Chicago  ansässigen  Architekten  lind  Ingenieur  Kr.  B  ititm  n  n  n  für 
die  constriictive  Durchführung  und  IVherwacbuug  der  Arbeiten  ver- 
bunden Imt.  Am  1.  d.  M.  i*t  bereit*  mit  der  Herstellung  der  Gnind- 
maiiera  begonnen  wurden.  Für  da»  Denkmal  bat  »üb  inzivi»chcu 
drüben  in  weiteren  Kreiden  grofsc  Begeisterung  kund  gegeben.  Man 
bat  freiwillig«  Sammlungen  veranstaltet,  deren  Ertrag  di.-  ursprünglich 
ausgesetzte  Bau»ummc  ansehnlich  erhöht  hat,  *tn\ntr  voraussichtlich 
im  ganzen  ein  Bclnig  von  etwa  t  :*»u»»l  M.irk  zur  Verfügung  «  in 
und  damit  die  Herstellung  de»  reichen  bildnerische»  Seinnucke*  in 
den  edelsten  Störten  gesichert  wird. 

Es  verdient  uoeb  erwähnt  zu  worden,  dal'-  auch  der  zweite  IVi» 


]    einstimmig  einem   Ausländer,  ilem   Architekten   Percv   Sinne  in 
\    IxmuIoii  zuerkannt  wurde,  dafs  somit  dieser  internationale  Wettkanipf 
|    für  die  Amerieiinir  eine  gewif«   schmerzlich   eni|>fund<'iif  Niederluhe 
!    gebracht  bat.    Den  Ii  rund  fiir  die»«  immerbiu   überraschende  Y.t 
<    »ehcitiung  darf  man  vornehmlich  wohl  in  der  Thatsaclie  Muhen,  dafs 
der  stark  realistische  Zug.  weleber  dunh  die  liaiilieben  Schöpfungen 
■    der  neuen  Welt  hebt,  der  Lösung  rein  idealer  Aufgaben  nicht  eben 
günstig  ist,  und  dafs  die  europäischen  Arebilekten  der  Gegenwart  in 
der  Gestaltung  grofscr  Denkmäler  mehr  lehmig  und  eine  reifere 
Schulung  besitzen,    Gcwissertnafscn  «clbslentsehuldigcud  heifst  es  in 
dortigen  lteriebten  über  den  Ausfall  iler  Welthewerbiiiig.  dafs  »ich 
die  Hiiierieanincbe  Nation  zu  jnnp  fühle,   um  da«  Beilürftiif»  zu  em- 
pfinden,  begrabene  Hoffnungen  und  begrabenen  Kübln  durch  Delik- 
miiler  in  Stein  auszuprägen  und  daf«  es  de«h«ll>  behr>-itlieh  «ei,  ibif« 
auf  keinem  «tideren  SebalT'eni'>n'hie1e  ein  ».diher  Mnnge)  an  kiiiiot- 
lerihehem  Können  sich  zeihe,  al»  gerade  auf  dem  iler  Krfimlunh  v..n 
Denkmideni.    l'in  «o  erfreulicher  aber  i»l  die  W.ihn»  hmiuih.  -M> 
trotz  de«,   aufseren   «ifterfolhe»  für  die   einheimischen  Jtetbeilihten 
gemde  diene  Wettbewerbmih  dunhweh  in  der  ameriomi.ehen  Fneh- 
|ir»'»'<e  uh  der  .\u»ha»f-'Rl»»"ltt  einer  Weieluiih  zum  besr.eren  betrachtet 
(iinl  daran  die  zuverHehlliehe  lirwurtuiih  hekniipft  wird,  daf»  einih' 
wenige  iiliuliehi'  tb>in|iiele  genÜKeli  «ürdeii,   um  dem   bisheriheii  l'ie 
»e-en.  bei  welchem  ledijrlich  |)olili>cber  l'.intliif«,  und  nicht  du«  kim*t 
leriscbe  Koiit.en  fiir  Krfolh  und  Auftrah  entscheidend   «;ir.  ein  ler 
iiII.miihI  ein  Knde  zu  iii.ieben.  lt. 


Preisbewcrbung  zur  Wiederherstellung  de«  Bremer  Domes. 


Der  vorläufigen  Mittbeiluiih  über  den  Ausfall  der  in  der  l'eber- 
Hebrift  bezeiilmeteu,  auf  den  Neubau  de»  Südthurme*  und  de» 
oberen  Theile»  vom  Nordtbunne.  »nwie  auf  die  Wiederbcri'tclluiip  der 
AVe«t-  und  N»rd»eile  de»  Sl.  I'etri-Dcilin»  in  ltreuien  bezü^liehen 
Wettbewerbuuh  auf  Seite  <ler  vorihen  Nummer  un»ere»  Klatte» 

lammen  wir  im  nurlmtebendeii  >lie  Kn  t  «c  h  eid  u  nh  «le»  J'rei«- 
heriebte»  im  Wortlaute  folheii: 

Nachdem  die  «amtlichen  rechtzeitig'  eiiijrcttiinirt'nen  '21  Entwiirfe 
wicderholt  einer  eiupehendeii  Beidi  htipuih  und  Prüfung  unlerzogi'U 
waren,  wurden  zunächst  diejenihen  Arbeiten  aunpesondert.  welche  von 
der  engeren  Wald  au»hc»chlo»»en  werden  muf»ten,  weil  die  Vorlagen 
den  im  Propraiiinie  vorgcHchriebeuen  Uodiupuupcn  nicht  eut«prnclieu, 
inler  weil  die  iirehitcktoniKche  Au*!«rbeitiuih  den  Anforderunpen  nicht 
genügte,  welche  in  Aii»eliunp  der  Hedeutniig  der  »chwieriheii  Aufhabe 
gebellt  wenlen  inufMen.  lü  wunlen  »u«pesoudcrt  die  Entwürfe  mit 
fnlpcndeii  Uezeirhnungen: 
1)  MaaWieb. 

2?  Kr»t  Fundament,  dann  Ornament. 
.'Ii  Auch  ein  Heitrah. 
■1)  Redivivu». 
5)  Manuela. 

•>}  Durch«trichener  Krei». 

7.1  rnigekelirte  Vier,  von  einem  Kreise  umiicbliiiihen. 
Die  übripen  Entwürfe  wurden  demnäch»t  unter  Verlesung  der 
Krbiuterungsberiehte  von  neuem  besprochen  und  mit  einander  ver- 
glichen. 

Da»  F.rpebnif«  der  Bcnrthcihmp  i»t  foljri'iidi'»: 

1)  Deo  trino  et  nuo.  Der  f|eif»ih  und  mit  profner  Sorpfnlt  pc- 
ze'u-biiete  Entwurf  f  'itf  eine  Ansbildunp  der  Westfront,  welche  wehen 
der  malVvollen.  anf  Si-honunp  lind  Eihaltunp  der  alten  'I  beile  wohl- 
bedachtcu  llehnndlntih  Anerkennung  verdient.  Die  Thurnihclmc  sind 
von  guten  Verhältnissen:  die  krönenden  (üebel  aber  erscheinen  zu 
Harb.  In  auffälligem  Gegensalz  zu  der  Schlichtheit  der  Fonngebung 
hier  tritt  der  l'eberreichthmn  der  Nordfront.  Wenn  einerseits  Be- 
denken zu  erheben  sind,  ob  es  überhaupt  möglich  «ein  würde,  die 
reichen  Gliederungen  nachträglich  einzuziehen,  .«o  unterliegt  es  anderer, 
seit«  keinem  Zweifel,  dafs  die  Ausführung  eine  erhebliche  l'eber- 
sebreitung  iler  festgesetzten  Kostensumme  bedingen  würde.  Betreffs, 
der  Front  des  nördlichen  KreuzHüpcl»  ist  zu  bemerken,  daf»  die 
untere  Dreitbeilung  nicht  znläs.ig  ist,  weil  auf  der  Innenseite  eine 
Zweitheilinig  auftritt. 

- '  «t.  Pelm..  Meisterhaft  und  höchst  wirkungsvoll  ist  die  Dar- 
stellung der  Zeichnungen,  besonders  der  lieidcn  Perspectiven,  l'ui 
m>  mehr  ist  zn  bednuern.  daf«  der  talentvolle  Verfasser  den  durch 
das  Programm  vorgeschriebenen  Slandpmikt.  den  Charakter  des  Alten 
überall  zn  wahren,  verlassen  hat.  Di«  Tlnirmhclme  zeigen  der  Eigen- 
art  des  Bauwerkes  fremde,  an  den  Tvpu»  französischer  Kathedralen 
utiklinhcndc  Formen.  AI»  verfehlt  ist  die  Ausbildung  der  Nonlfmnl 
zu  bezeichnen.  Die  Motive,  welche  den  Verfasser  dazu  geführt  haben, 
dem  Mittelschiff  und  dem  nördlichen  Seitenschiff  ein  geuieinschaft- 
liche-  Dach  zu  geben,  kennen  als  zutreffend  nicht  angenehen  werden. 
Die  übergrofse  Holle  des  Dache»  verdirbt  die  Silhouette.    Es  ist  ver- 


meid, durch  den  Aufl>an  eine«  Thunne»  ül»  r  dem  nördlichen  Kreuz- 
llügel  ein  Gleichgewicht  in  der  Masseitvertheilung  herzustellen.  Aber 
abgesehen  davon,  dafs  die  Ausführung  daran  scheitern  inüfstc.  dul's 
die  nördlichen  Vicrungspfeiler  zu  stark  belastet  würden,  erscheint 
eine  solche  ungewöhnliche,  durch  historische  Beispiele  nicht  gerecht- 
fertigte Alling»"  an  »ich  unzulässig.  Die  Anordnung  massiver  Helme 
über  den  Thunum  der  Westfront  ist  zu  bemängeln,  weil  da»  beizu- 
behaltende alte  Mauerwerk  zu  «ehr  belastet  werden  würde.  Die  fest 
gesetzte  Summe  von  iiUUlfltO  Mark  würde  fiir  die  Ausführung  de» 
Entwurf«  nirht  ausreichen. 

:t!  Zeichen  Christi.  Der  Verfasser  hat  den  constriict'n en  Fragen 
eine  eingehende  Erörterung  gewidmet,  den  Entwurf  mit  gleichmiifsiger 
Sorgfalt  durchgearbeitet  und  eine  »pccicllcrc  Kostenberechnung  ge- 
liefert, aus  welcher  ersichtlich,  dafs  die  ausgesetzte  Summe  nicht 
überschritten  werden  würde.  Es  »ind  indes  gegen  die  Vorschlage, 
die  Stabilität  de»  Nordthurmr»  durch  eingestellte  (iraiiitsUulei.  mit 
eiserner  Armirung  zu  verstarken  und  die  ausgewichene  Nordfront  in 
die  Inthrechte  Stellung  wieder  beizutreiben,  ernstliche  Bedenken  zu 
erheben.  Die  projectirten  Obergeschosse  der  Thunne  zeigen  im 
O.iiizeu  und  in  den  Fiiizclforinen  einen  viel  zn  grnf»en  Maßstab.  Der 
Einbau  des  Glockciihansc«  zwischen  den  beiden  Thünneu  ist  ein  Zu- 
satz, der  weder  au»  ästhetische»,  noch  aus  praktischen  Gründen  «ich 
rechtfertigen  läfut.  Die  gegebene  Anregung,  mehr  Ausgange,  als  jetzt 
vorhanden,  zu  schaffen,  dürfte  bei  der  grofsen  Zahl  der  Besucher, 
welche  die  Kirche  fafst,  Berücksichtigung  verdienen. 

4  sc  /««»«Jim;  »«Ii»;.  Der  Ausbildung  der  Westfront  unter  Er- 
haltung der  alten  Theile  hezw.  im  engen  Anschluf»  an  dieselben  ist 
Beifall  nicht  zu  versagen.  Die  oberen  Geschosse  indes  zeigen  fremde 
Motive  und  die  Höhe  der  Thnnnhelme  i»1  übertrieben.  Sie  erscheinen 
trotz  der  vorgesehenen  Verstärkung  der  Tliuruimuucro  gegen  Wind- 
druck  nicht  hinreichend  gesichert.  Die  gezeichnete  Anlage  von  Walm- 
dächern über  dem  nördlichen  Seitenschiff  würde  zur  Ausführung  zu 
empfehlen  »ein.  Nur  mUfste  da»  Dach  über  dem  Nordpurtal  weniger 
hoch  angeordnet  wenlen.  Die  Senkung  de»  Hauptgurtes  des  nörd- 
lichen Kreuzflügels  ist  zu  beanstanden,  weil  dadurch  wesentliche 
Aendcrungen  im  Innern  bedingt  wenlen  würde«.  Die  Galerie  an  der 
Nonlfront  in  der  angegebenen  Weise  über  Spitzbogenbleiitlen  auszu- 
kragen, würde  in  technischer  Beziehung  Schwierigkeiten  bieten  und 
die  dadurch  herbeigeführte  Belastung  der  überhängenden  Mauer 
dürfte  nicht,  wie  der  Verfasser  annimmt,  günstig  vielmehr  ungün- 
stig wirken,  da  sie  auf  der  Seile  der  I  eberweichung  liegt.  Obwohl 
der  Kostenanschlag  unvollständig  ist,  «o  läfst  sich  doch  übersehen. 

5.i  Wie  die  Alten  «ungen.  Dem  Verfasser  ist  es  gelungen,  den 
Hunzen  ein  harmonisch«»,  vollkommen  einheitliche«  Ueprage  zu  geben. 
Die»  ist  jedoch  geschehen  auf  Kosten  der  charakteristischen  Erschei- 
nung der  au»  verschiedenen  Zeiten  stammenden  Bautheilc.  Es  er- 
scheint unzulässig.  «Ii«!  spiitgothisehe  Nordfront  in  Können  de»  Udler 
gangsfltiles  umzugestalten  und  de»  Thürmen  Strebepfeiler  zuzufügen, 
deren  nachträgliche  Anbringung  übrigen»  am  N'onlthurtn  in  solider 
Weise  kaum  zu  bewerkstelligen  wiin-,  Als  unausfühibar  ist  der  pr"- 
jectirte  hohe  Vierungstlmnn  zu  hezeii  huen.    Sollte  auch  die  über  die 
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licUatung  ilcr  Viemugspfeiicr  iu>  Krläntcriingshcricht  aufgestellte 
jl,  rr,  Inning,  deren  Nichtigkeit  mangels  spccicllcr  Nachweise  nirlit 
(.'«•prüft  werden  kitim.  zutreffend  «ein,  so  verbietet  doch  jedenfalls  der 
/.ii-iiii.'I  il«-r  Gewölbe  der  Vicrnng  sowohl,  als  de«  nördlichen  Kreuz 
rlüp-1»,  welche  Ki » mc*  zeigen,  die  Au»führuug.  Zudem  würde  dadurch 
bedingt,  dafa  die  festgesetzte  .Summe  von  im  ganzen  UUUIUIO  Mark 
nickt  einzuhalten  wäre. 

6)  Willehad.   Der  Entwurf  verfolgt  in  vielfacher  Beziehung  rich- 
tige Ziele.     Er  bat  aber  in  iler  weitgreifenden  Umgestaltung  der 
unteren  Tbeile  der  Westfront  gegen  da«  Programm  verstofsen.  I»ie 
ll.siiiigung    der  vorhandenen 
Vorlage    daselbst  ist   auch  in 
constroctiver    Beziehung  unzu- 
lässig.   Der  Vii  rungsthnnn  er- 
-clii  int  in  den  gewühlten  grofsen 
Abmessungen  nieht  ausführbar. 
An  der  Nordfront,  deren  Aus- 
bildung im  allgemeinen  Iteifall 
timli-t.  ist  die  Auordnuug  der  ge- 
schweiften Krönung  des  Joches 
mit    der    llraiitthiir     tun  im 
■i'liöuer  Wirkung.     Die  ausge- 
setzte Kostensumme   würde  er- 
heblich   überschritten  werden, 
neun    der    Vierung»!  hunu  zur 
Ausführung  kommen  Holl. 

7i  Ailalbert.  Der  Entwurf 
Mt  uii!  Kleif»  und  reberlegung 
durchgearbeitet,  aber  in  der  Er- 
findung und  Darstellung  etwa« 
inickeu.  Die  Beseitigung  der 
beiden  unteren  lilendareadeu 
mischen  den  Wentportalcn  iat 
Licht  tu  billigen:  die  krönenden 
liiebel  und  iiumeutlicb  die  Helme 
der  'lliürme  sind  zu  hoch.  Die 
Sljindfiihigkeil  der  Helme  und 
:  r  -ehr  achwachen  Giebel  dürfte 
in  Zweifel  zu  ziehen  »ein.  Für 
da«  neue  Portal  der  Westfront 
■  I  die  Wahl  roinunisclicr  Kor- 
ineu  nicht  motivirt.  Die  Mafs- 
»irk-blcudcn  sowohl  au  dem 
Giebel  über  diesem  Portal,  als 
an  deni  Giebel  des  nördlichen 
Kri-uztlügel*  sind  zu  kleinlich 
lud  zu  Haeh  im  Relief  gehalteii. 
Hagegen  int  die  giebelbe»etztc 
Nnrdfront  im  allgemeinen  von 
guter  Wirkung.  Der  Dachreiter 
ieigt  schickliche  Verhältnisse, 
hätte  aber  eine  schönere  Ent- 
wicklang erhalten  »olleu.  Die 
cur  Vi  rfüguiig  gestellte  Kostcn- 
NMM  würde  ausreichen. 

Wilhadi.  Der  init  »iche- 
ti  r  1  .rincnkenntnif»,  »elir  Heifoig 
und  vollständig  in  meisterhafter 
Hurstellung  aufgearbeitete  Etil- 
»orf  giebt  dein  Dome  eine  l "tu - 
Gestaltung,  die  ihn  im  ganzen 
»1»  ein  einheitliche«  Bauwerk  er- 
scheinen litfst.  Lrieu  ist  aber 
erreicht  mit  Hülfe  »ehr  weit- 
gehender Veränderungen  unter  Verwendung  von  Kuustfonneu.  welche 
uiclil  mir  den  Charakter  der  verschiedenen  Itautheile  gröndciithell» 
'erwischen,  sondern  der  heimischen  Architektur  überbau»!  fremd  sind. 
Hie  Architektur  der  Sordfrout  trägt  durchaus  den  französischen 
Charakter.  Die  Vorhalle  an  der  Westfront  würde  zwar  bei  ihrer 
inafsvollcii  Tiefe  in  Rücksicht  auf  die  Verkehrsvurhältnisse  zulassig 
■in:  es  erseheint  alier  im  Interesse  der  Denkmalpflege  richtiger,  die 
linieren  Theile  der  Westfront  in  ihrem  alterthümlirben  Charakter  zu 
Massen.  Ebenso  vennifsl  man  ungern  das  von  dem  Verfasser  auf- 
gegebene Ii.  Thuringeiicliofu.  An  der  Nordfront  ist  die  vollständige 
l'c*citigung  der  vorhandenen  Fenster  und  deren  Ersetzung  durrh 
zweitheilige  Fenster  frühgothisrheu  Stiles  um  so  weniger  zu  billigen, 
als  dadurch  auch  die  dringend  not h wendige  Lichtxuführung  becin- 
trächtig!  wird.  Die  überreiche  Gestaltung  und  Durchbildung  des 
Intbjl  mit  der  Hrautthür  durch  rlankircnde  Thünnchen  steigert  den 
fremdartigen  Eindruck,  was  auch  von  der  Herabsetzung  des  diitch- 
gelicuden  Gurtgi  »im-e-  mit  den  hohen  Fensterschmiegen  gilt.  Die 


Variante,  welche  der  Verfn-»cr  an  dieser  Stelle  vnrsrhliigl,  ändert  an 
der  Sachlage  nichts;  vielmehr  wird  dadurch  die  Wirkung  des  alten 
(^uersihirTs  herabgemindert.  Die  Eindeckung  des  Haupt  dache»  mit 
Pfannen  erscheint  bei  der  Beschaffenheit  de»  Daehverbandes  wegen 
der  gröfseren  Belastung  nieht  zulässig  Die  weitgehenden  Verände- 
rungen uud  der  Keichthum  der  Ausbildung  bedingen  einen  Kostenauf 
wund,  welcher  die  ausgesetzte  Summe  erheblich  übersteigen  würde. 

!»l  Unland.  Die  Absicht  de»  Verfasser»,  dem  Kaliwerk  den  Ein- 
druck ruhiger  Gröfse  zu  geben,  ist  im  allgemeinen  erreicht.  Das 
Ganze  trägt  einen  ernsten,  würdigen  Charakter.    Die  Beseitigung  der 

Bleudarcadeu  der  Westfront  ist 
in  keiner  Weise  motivirt  und  ver- 
»Ihl'st  gegen  das  Programm. 
Die  Ausbildung  dieser  Front 
gielil  im  übrigen  zu  Ausstellun- 
gen keinen  Aulafs  mit  Au— 
nähme  der  zu  schwach  bc 
inesseiieu  Gichcliuaucrn.  Da- 
gegen ist  der  Versuch  de»  Ver- 
fassers, die  «pätgnthiseneu  K.t 
nu  n  der  Nnrdfront  uiimittelbar 
auf  das  Kreuzschiö'  daselbst  zu 
übertragen,  nicht  zu  rechtfer- 
tigen. Denn  das  ursprüngliche 
Gepräge  der  Osttheile  wird  da- 
diirch  zu  wesentlich  verändert. 
Dafs  der  Verfasser  den  (Habel 
über  dem  Kreuzsehiff  «ufgigi- 
ben  hat,  ist  lebhaft  zu  be- 
dauern, weil  dadurch  die  notll- 
wendige  Betonung  der  Kreuz 
anläge  der  Kirche  verloren 
geln.  Das  Joch  der  Nonlfrnnt 
mit  der  Braiitthiir  gcwiuut  durch 
den  Vorbau  mit  der  Kalle  zu 
»i  hr  au  Bedeutung  und  wird 
dem  Kreuzsrhifir  gleirhwcrthig. 
Die  Halle  über  der  Krautlhür, 
die  einem  praktischen  Zwecke 
nicht  dient,  beeinträchtigt  die 
l.iehtzufuhr.  Die  Anordnung 
der  Walmdächer  ist  im  übrigen 
zu  billigen.  Die  Kosten  für 
die  I*mge»taltung  der  Nnrdfront 
sind  zu  gering  bemessen:  die  im 
ganzen  zur  Verfügung  stehende 
Summe  würde  deshalb  nicht  ein- 
gehalten werden  können. 

10)  Den  Alten  ihr  Recht. 
In  der  Hauptsache  sind  die  lic- 
dingungen  des  Programms  er- 
füllt. An  der  Substanz  ist  nur 
wenig  verändert.  Bedauerlich 
bleibt  die  Beseitigung  der 
Dopind-Arcadcn  an  der  We-i- 
fninl,  Unit  zwar  um  so  mehr, 
als  die  Anordnung  des  Ein- 
ganges zur  Krypta  in  den  ge- 
wählten Formen  fremde  Ele- 
mente einführt.  Die  Thnnn- 
spitzeu  sind  zu  niedrig.  Dir 
Giebel  de«  nördlichen  Kreuz- 
Hügels  zeigt  eine  »ehr  nüchtern« 
Fassung  und  die  in  diesem  Bau- 
thcil  befindliche  Gruppe  von  drei  Fenstern  steigt  zu  tief  herah.  Dafs 
die  Hrautthür  in  einfachen  rumänischen  Formen  gestaltet  worden  i*t. 
kann  nicht  gebilligt  werden;  sie  bedurfte,  weil  sie  einen  Hauptzugaiig 
bildet,  einer  gewissen  Betonung.  Ebensowenig  befriedigt  der  darüber 
in  -pätgothisi-hen  Formen  angeordnete  liiebel.  Am  meisten  aber 
bleib!  zu  bedauern,  daf«  der  Verfasser  es  verabsäumt  hat,  die  un- 
schöne Brechung  des  Daches  durch  «picrgelcirte  Walmdächer  oder 
liiebel  zu  verdecken.  Die  Zeichnungen  sind  unvollständig.  Die 
K'i-teu  sind  mit  ftHMsJii  Mark  zu  gering  bemessen,  Ks  ist  indes  mit 
Sicherheit  anzunehmen,  dafs  die  Summe  von  l|»«ii»si  Mark  nicht  über- 
schritten werden  würde. 

11:  Im  (»eiste  der  Alten.  Die  Ausbildung  der  oberen  Thunn- 
geschosse  ist  an  sich  nicht  zu  tadeln,  tritt  aber  in  einen  gewissen 
Gegensatz  zu  dem  Charakter  de»  Vorhandenen.  Die  weit  vorsprin- 
gende Vorhalle  i»t  mit  Bück  sieht  auf  die  Verkehr»  Verhältnisse  nicht 
statthaft.  Die  Gestaltung  der  Nnrdfront  verdient  Anerkennung, 
namentlich  bezieht  »ich  die»  auf  die  Anordnung  der  Walmdächer  und 
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die  Ausbildung  des  Qnrrsrhiffgichcls.  I'«»  Verhältniß  des  Dach 
reiters  über  <lfr  Vierung  ist  nicht  glücklich  gewählt.  Die  Vorhalle 
>nr  der  llrautthür  erscheint  entbehrlich.  Die  betreffs  der  Ausführung 
in  technischer  Beziehung  gemachten  Vorschlage  sind  durchdacht  und 
uuerkcnncnswerth.  Dir  festgesetzte  Kostensumme  würde  lim  etwas 
überschritten  werden,  »ach  wenn  (Iii.-  Ausgaben  für  die  Herstellung 
eines  i'iM>rnmi  Darhstnhlc»,  über  dein  Kirchenschiff  nirlit  in  Anrech- 
nung gebracht  werden. 

Vi)  Kleeblatt.  Der  Entwurf  bietet  eine  besonder*  lobeuswerthe 
Lösung  der  schwierigen  Aufgabe.  Die  überall  in  fcU-irln-in  Grude 
(uar*volle  Behandlung  der  Architektnrfnruicu  gieht  dem  CJanzeu  eine 
gewisse  Einheitlichkeit,  während  doch  die  einzelnen  Bauthcilc  eine 
ihrer  Enlstehung.xeit  entsprechende.  eharakleris.ti-.ehe  Ausbildung  er- 
fahren haben.  Die  Gichclbildung  de*  Kre<urniigcls  und  der  Entwurf 
xu  dem  Darhreiter  sind  wnhlgelimgen.  Auch  die  Ausbildung  der 
oberen  Geschosse  des  Südthurm«.  obgleich  sie  von  der  des  Nnrd- 
thurmes  in  einer  dein  Ijiicn  vielleicht  auffälligen  Weise  abweicht,  ist 
nicht  au  bemängeln,  denn  die  Aufgabe,  welche  der  Verfasser  sieh 
gestellt  hat.  ist  mit  künstlerischem  Geschick  gelost.  Die  Thtinuhcluic 
»ber,  welche  mit  ihren  Khnmbeudächeru  au  rheinische  Vorbilder  sich 
anschließen,  dürften  be»«er  achteckig;  zu  gestalte»  sein.  Die  den 
Wcstpnrtaleu  zugefügte  Krölintig  ist  nicht  zu  billigen,  und  die  Ein- 
führung einer  Dreitheilnng  zwischen  diesen  Portalen  an  Stelle  der 
allen  Doppclarcadeu  ist  durch  die  Berufung  auf  die  dreitheiligc  Anlage 
der  dahinter  liegenden  Krypta  nicht  hinreichend  motnirt.  Das  obere 
«Geschoß  der  \<ir<lfr»nt  de»  Kreuzschiffc*  würde  besser  eine  Gruppe 
von  drei  Fenstern  im  l'cbcrgangsstile  erhalten  haben.  Dagegen 
ist  ilie  Anordnung  von  drei  l-ain  ettfeiisti  rn  im  unleren  Geschosse 
daselbst  nisht  zuliissig.  weil  dadurch  eine  wesentliche  Aenderuiig  der 
Itinen-Arehilektur  bedingt  werilen  würde;  die  Ausbildung  des  Giebels 
i«t  gutzuheißen.  Hinter  den  /iergiebeln  der  Nnrdfrout  werden 
Gegendächer  anzulegen  sein.  In  dem  Thnrindiirchschuitt  i*t  die  An- 
gube  der  Constructioneu  unvollständig.  Der  Entwurf  kann  infolge  der 
inafsvollen  Behandlung  für  die  ausgesetzte  Summe  ausgeführt  werde». 

l.'l)  Weser.  Der  Entwurf  giebt  eine  wohldurchdachte  Lösung  der 
Aufgabe,  an  welcher  indessen  mehrfache  Ausstellungen  zu  machen 
sind.  Da«  Alle  ist  in  der  Hauptsache  pietätvoll  geschont,  wie  das 
Programm  es  verlangt.  Die  Ausbildung  der  oberen  Thiiringcschos.se, 
welche  dem  Vorbilde  von  St.  Palmin»  in  Soest  folgt,  befriedigt  nicht 
ganz.  Die  Eckthiinncheu  sowohl  als  die  Thnruihelnic  erscheinen  zu 
schlank.  Die  über  dm  Westportalen  durchlaufende  Zwerggalerie 
nach  französischen  Vorhildern  hat  zu  wenig  kirchlichen  Charakter 
uud  widerspricht  in  ihrer  rortnengebung  dem  alten  Bestände.  Die 
Anlage  des  einen  zweitheiligen,  leider  sehr  unorganisch  eingefügten 
Portals  an  der  Nordfront  de«  Kreuzschiffc«  ist  zu  befürworten,  weil 
bei  der  hier  gewählten  Zweitbcilnng  die  Ausführung  auf  keine 
Schwierigkeiten  »töfst.  Dagegen  ninfs  für  das  unverändert  gelassene 
Fenster  de»  Obergeschosses  daselbst  eine  andere  Losung  versucht 
werden.  Die  auf  den  Giebctschriigcn  aufgestellten  Kiguren  wirken 
unschön  und  sind  fortzulassen.  Mas  gleiche  gilt  von  den  sitzenden 
Figuren  auf  den  Strebepfeilern  des  Chores.  Der  schlichte  Dachreiter 
über  der  Vicrtmg  zeigt  gute  Verhältnisse.  Der  Kntwurf  für  die  Aus- 
bildung der  Front  des  nördlichen  Seitenschiffes  würde  zu  billigen 
»ein,  wenn  die  Anordnung  der  Wasserspeier  unmittelbar  über  den 
Strebepfeiler- Abdeckungen  nicht  zu  Bedenken  wegen  der  raschen 
Zerstörung  derselben  Anlaß  gäbe.  Die  Kosten  der  getarnten  Her- 
stellungen würden  »ich  innerhalb  der  gegebenen  Biiusuinme  halten. 


Hl  Saepe  sliluiu  verlas.  Der  Eulwurf  bietet  viel  vorzügliche* 
Die  Arbeit  zeugt  von  gewissenhafter  l'oberlegung  der  vorliegenden 
Fragen  und  von  eingehendem  Studium  de«  alten  Bauwerkes.  IVn 
Ausführungen,  durch  welche  der  Krläntcrangsbericht  in  klarer  Ihn 
Stellung  die  Wahl  der  getroffenen  Anordnungen  motivirt,  kann  fsst 
überall  beigetreten  werden.  Die  Anlage  von  gepaarten  Fenstern  »i:t 
starkem  ltelief  in  romanischen  l"ehergniigs*ti|fonncn  an  den  ober*« 
Thurmgesrhosse»  findet  Beifall.  Ks  erscheint  jedoch  erforderlich,  du 
Breitenmafse  der  Oeffnnngen  etwas  geringer  anzunehmen,  um  den 
nordwestlichen  und  südöstlichen  Eckpfeiler  nicht  zu  sehr  zu  schwacher 
Kür  die  schickliche  Anbringung  von  Zifferblättern  würde  noch  Sor?e 
zu  tragen  sein.  An  Stelle  der  Khombendächer  dürfte  eine  über  Irl, 
gestellte  Achteckspitze  vou  mäßiger  Höhe  zur  Ausführung  zu  em- 
pfehlen sein,  nm  eine  günstigere  Wirkung  der  Thünne  im  Stadtbild, 
xu  erreichen.  Das  große  Kadfeuster  der  Westfront  würde  nicht  «ein, 
thcilig,  sondern  besser  zwölfthcilig  anzulegen  »ein,  um  die  Oeffnunpt; 
ein  wenig  zu  vermindern.  Die  an  der  Westfront  über  den  Portaler, 
durchgeführte  Zwerggalerie  bildet  zwar  eine  nicht  unwesentliche  Ver- 
änderung de«  Bestandes-,  nie  liifst  sich  aber  inotiviren  einerseits  dtinh 
den  starken  Vorsprang  der  l'utcrwaud,  andererseits  durch  die  nicht 
baren  Bogenreste  und  Consoleu  an  der  allen  Hintennauer.  I>ie  V.r 
iinderung  der  Blendbogen  auf  der  Nordseile  des  l 'ntergü»cho»ses  de. 
Nordthnrmes  ist  nicht  nothwendig. 

Die  Ausbildung  des  Xordgiebels  des  Kreuzschiffes  ist  tndell.i.; 
ebenso  die  Anlage  der  «Gruppe  von  drei  schlanken  Spitzbogenfcnnen/ 
im  Obergeschosse  daselbsl.  An  Stelle  der  darunter  projeetirten  etw«» 
zu  groß  angelegten  Blcndarcadcn  würde  ein  zweitheiliges  romani»chc> 
Portal  den  Vorzug  verdienen.  Der  Vierungslhtirm  seheint  in  dm 
gewühlten  geringen  Abmessungen  ausführbar,  wenn  die  weitere  liror 
suehung  crgiebl,  dafs  die  Vierungspfciler  von  homogenem,  solidem 
Material  hergestellt  sind  und  ilirs-  Tragfähigkeit  rechnerisch  nirl- 
gewiesen  siin  wird.  Die  gezeichnete  Anordnung  des  Giebels  über 
dem  breiten  .loch  der  Xordfront  mit  der  Hrautthiir  würde  unverändert 
beizubehalten  sein;  mir  müfstc  an  den  freistehenden  Dbertheil  mm 
Satteldach  sieh  anlegen.  Zu  empfehlen  aber  ist,  die  Ziergiebel  «Vi 
den  schmalen  .lochen  der  Nordfront  aufzugeben  und  an  Stelle  der 
selben  Walmdächer  einzuführen.  Die  Verstärkung  der  Strebepfeiler 
nach  vorn  ist  zu  billigen,  dagegen  er-cheineu  die  Tabernakel  mit  den 
Figuren  etwas  kleinlich  und  sind  de«halb  besser  fortzulassen.  I'i' 

sämtlicl         Wiederherstellungen    und    Neubauten    »in.i    ohni>  d.-n 

Vii'mngsthurin  für  diu  festgesetzte  Summe  jedenfalls  ausführbar. 

Nach  dem  einstimmigen  l'rth.  ile  der  Preisrichter  wurde  der  <  r-t- 
Prcis  dem  Entwurf**  mit  dem  Motto  .Saepe  stilnni  vertas",  der  zweit, 
l'reis  dem  Entwürfe  mit  dem  Motto  .Weser"  und  der  dritte  Prci- 
dem  Entwürfe  mit  dem  Zeirhcn  des  Kleeblattes  zuerkannt. 

Die  Eröffnung  der  versiegelten  l'mschläge  ergab  als  Verfasser 
des  mit  dem  ersten  Preise  gekrönten  Entwurfes  den  Königlichen  Bau 
inspeelor  Salzmanu  in  Marienwerder,  als  Verfasser  des  mit  .lern 
zweiten  Preise  gekrönten  Entwurfes  den  Königlichen  Profe»«or  an  der 
technischen  Hochschule  zu  Berlin  Schäfer  und  den  Königlich'»  Rc- 
gieruiigs-Baniiieister  Härtung  daselbst,  endlich  als  Verfasser  des  mi' 
dem  dritten  I'reise  gekrönten  Entwurfes  die  Architekten  Buinnier- 
stedt  und  Berger  in  Bremen  und  Wiesbaden. 

Brem       den  10.  Mai  I***. 

Adler.    Below.    C.  W.  Hase.    Persiu».    A.  Adami. 
F.  E.  Schütte.  Nielsen. 


IHe  .JiibiläHiiis-Gewerbe-Ausstelliinij;  in  Wien  1888. 


Die  Wiener  Jubiläum«- Ausstellung,  über  welche  wir  bereit«  in 
Nr.  W*  de»  vergangenen  Jahre»  kurz  berichtet  haben,  ist  am  IL  d.  Ml«, 
durch  Seine  Majestät  den  Kaiser  Franz  JoBcf  eröffnet  worden.  Die 
unter  dem  Protectorate  de»  Erzherzogs  Karl  Ludwig  befindliche  Aus- 
stellung verdankt  ihre  F.ntstchnng  dem  Gedanken,  die  Entwicklung 
des  vaterländischen  Gewerbes  in  dem  Zeilabschnitte  seit  dem  Ke- 
giertiugsxutritte  Kaiser  Franz  Josefs  zur  Darstellung  zu  bringen 
und  das  Unternehmet!  in  die  Zeit  der  Vollendung  de»  10.  Jahres  der 
Regierung  zu  legen.  Sie  umfafst  als  erlesene  Ausstellung  nur  ge- 
diegene Leistungen  der  .sMerrcichischen  Gcwerhthäligkeit  und  nimmt 
Erzeugnisse  aller  jenrr  Klein-  und  Grofsgewcrhtreibcndeii  auf. 
welche  in  N  iede  r-Oe  «terreich  Erzciiguißstättcn,  Zweignieder- 
lassungen oder  Verkaufsstellen  besitzen.  Außerdem  sind  die  öster- 
reichische» Erzeugnisse  von  «Geschäftshäuser»  zugelassen,  welche  ihre 
Waren  zwar  nicht  selbst  anfertigen,  dieselben  aber  nach  eigenen 
Miatern  arbeiten  lassen  iiml  hierdurch  einen  maßgebenden  Eintlufs 
auf  die  Gewerbthätigkeit  ausüben.  Neben]  der  Vorführung  dieser 
dein  gegenwärtigen  Staude  des  Gewerbes  entsprechende»  l^eistungen 
ist  auch  die  Darstellung  der  in  den  letzten  vier  Jahrzehnten  gemachten 
Fortschritte  der  verschiedenen  Herstellnng»zweige  sowie  die  Vorfuhrnng 


der  Arbeitsvorgänge  selbst  ins  Werk  gesetzt.  Ebenso  fallen  in  'In' 
Kähmen  der  Ausstellung  noch  die  l,ci»tungcti  öffentlicher  Institut' - 
uaiucutlich  der  rnterrichts-,  Verkehrs-  uud  anderer  Anstalten,  welch'' 
auf  die  Ijitwicklnng  von  Klein-  und  Großgcwerbe  Einfluß  hall«., 
und  endlich  ist  der  Veranstaltung  von  Sonderausstellungen  und  Fach 
.Versammlungen  eine  besondere  Aufmerksanikeit  zugewendet. 

Im  Sinne  dieser  leitenden  «Grundsätze  sin<l  die  Klaasen  Einlheiluns 
der  interuatinnaleii  Ausstellung  von  lHT.'t  um  die  Erzeugnisse  d.  r 
Kunst  und  der  Landwirthschaft  gekürzt  und  die  damalige  Zahl  von 
2Ü  Gruppen  unf  21  beschränkt,  snwie  die  ergänzenden  uud  zeitwciscn 
Nehrnaustelliingen  ganz  weggelasen  worden.  Es  erscheint  deinnnch 
Kunst  nur  in  ihrem  KinHusse  auf  die  Erzeugnisse  der  Gewcrbthatipkcit 
dargestellt  und  weder  al«  Malerei  noch  Bildhauerkunst.  Als  nen>'- 
auf  der  Ausstellung  vou  1S7.1  nicht  vorhanden  gewesene  I Gruppen 
treten  die  l.'l.  und  Jli.  auf,  von  denen  erstere  die  Elektrotechnik,  letzten' 
die  Verbindung  von  Scliulzvorkchrungen,  Gewerbehvgiene  und  Wulil 
fahrt»- Einrichtungen  umfaßt. 

Diese  allgemeinen  Bemerkungen  vorausgeschickt,  komme  ich  ><>' 
Beschreibung  der  t  iesamtanlage  und  zur  Anonlnnng  im  Gntndri*». 
'siehe  den  Lageplau).    Der  Kaum  de«  Hunilbaues,  der  .Rotunde",  im 
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»eleher  anfänglich  die  ganze  Ausstellung  a u fi >■■  luai  u  - 
.•rwics  sich  liiilil  »Ix  ungenügend  und  mufctc  nicht  mir  ilnrch  hol 
Anbauten  an  dt'»'  Ost-  und  Westseite  vergröfsert  werden,  sondern  er- 
heischte auch  inK'h  die  Zugabe  eines  besonderen  Parkes,  um  die 
Nmilerbauten  für  die  i*inx*'li m^ii  Satiiiiiol-Ausstellungen  aufzunehmen. 
| »er  »H  erweiterte  Raum  umfaßt  8SI.ICH)  4m,  wovon  18  Ut».)  auf  deu  mit 
dm  prächtigen  Buumgruppoii  des  Prator»  geschmückten  Park  ent- 
lallen.  Der  innere  Kaum  de«  102  m  im  Durchmesser  zählenden  Rund- 
liuiic»  bildet  dm  „Salon"  d«'r  Ans- 
tellung und  i  uhiilt  die  l'erleu  des 
uiederöstcrrcichischen  Gewerbfleifse«, 
m>  die  wissenschaftlichen  und  «  lieini- 

dic  Erzeugnisse 
s,  der  Metall-  und 
chemischen  Gewerbe,  der  ( ialanterie-, 
'utzwaron,  dir  ge- 
Malerei  und  Vergoldung 
«.  ».  m.  Ka  i«t  nur  zu  bedauern,  dal"» 
die  wcg.-u  Raumiu angel»  etwas  ge- 
drängte Aufstellung  der  Schaukästen 
die  barmoni«che  Gruppeuhildung  er- 
ichwert  und  nur  die  hervorragenden 
Gegenstände  zur  Geltung  kommen 
läftt.  von  denen  in  er»ter  Linie  da« 
in  grofaartigem  Maßstäbe  ausge- 
führte Kniserzelt  um  Sildeingange 
und  dann  der  im  Mittelpunkte  de» 
liundhaucs  «lebende  Pupicrthurui  von 
Wim  Hohe  xu  nennen  siuiL  Die  die 
liotumle  umkreisende  Kundgalerie 
enthalt  die  Erzeugnisse  der  Tcxtil-, 
Holz-  und  Papiergewerbe,  der  Thon- 
wareu-  uud  Steingewerbe,  einen 
großen  Tbeil  der  Metallgewerbe, 
sowie  die  wissenschaftlichen  In- 
•tnunente.  Einer  besonder*  giinsti- 
Iren  Aufstellung  erfreuen  »ich  der 
Wiener  Kunstgen  erbeverein  mul  clic 
Ui-samtausstcllung  der  Tapezierer. 
Sie  befinden  »ich  in  de 
gTofsen  Hallen,  welche  den 
nach  Westen  und  <>»ten 
geräumigen  Galericen  des 
Rechtecks  verbinden.  Die.e  I  ialerieen 
cathalten  an  der  (Istseite  da»  t'ntcr- 
rirht»-  und  Veröffcntlichtingswcsen  in 
mit  den  zeichnenden 
I  den  musicali»chen  In- 
ferner  Berg-  und  Hütten- 
wesen. Bau-  und  liigenienrwesen, 
endlich  Nahrung»-  und  Gciiußiuittel, 
an  der  Nordseite  Maschinenbau  und 
Transportwesen  und  an  der  West- 
seite die  Erzeugnisse  der  Gewerbe 
für  Wohnungs  -  Einrichtungen  und 
Decoration,  das  technologische  Ge- 
werheninscum,  ilie  Arbeitsgaleric  und 
endlich  dio  Schutzvorrichtungen  für 
Kraft-  und  Arhcitsmanchiiien.  Zu 
erwähnen  bleibt  noch,  dafs  die  An- 
logen für  Dampfmaschinen  und 
Kesselhäuser  »ich  wie  immer  in  dem 
Raum  der  nordwestlichen  Ecke  zwi- 
schen Rundbau  und  Aufsengalerie 
befinden,  wo  der  noch  von  der 
Weltausstellung  (1H73)  herrührende 
mächtige  Sehlot  wiederholte  Ver- 
wendung fin<let. 

Der  an  der  Westseite  der  Ro- 
tunde sieh  öffnende  park  wird  durch 
zwei  breite,  «ich  schneidende  Hauptwege  in  vier  Fehler  getheilt,  in 
»eichen  ein  halbe«  Hundert  gröfserer  und  kleinerer  Bauten  zwischen 
den  schattigen  Baumgruppen  des  Prater»  vertheilt  »iud.  Von  den 
durch  Ausführung  und  Räumlichkeit  ausgezeichneten  verdienen  genannt 
zu  werden:  die  Einzelbauten  der  Stadt  Wien,  der  Stadterwciterung»- 
nnd  Donan-Kcgulirungs-Commissiou,  des  Brauherren -Vereins,  des 
Ackerbau-  und  Handelsministeriums,  diejenigen  von  Ganz  u.  t'o.,  von 
Tlwmet,  von  Seheniber  u.  a.  m. 

Die  Zahl  dpr  erschienenen  Nummern  beträgt  gegen  3»sX>,  von 
ileneu  ein  großer  Theil  in  geradezu  kostspieliger  Weise  die  Erzeug- 
nisse zur  Ausstellung  bringt.   In  welcher  Zahl  Gegenstände  vorhanden 
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1  jetzt  ziehen,  d.  h.  die 
Fortschritte  erkennen 
Vorhanden  i«t  dieser 
ufalls  bei  den  Erzeug- 
te auf  dem  baulichen 
hier  diejenigen  Gegen- 
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sind,  welche  den  Vergleich  zwis 
in  dem  Zeitraum  von  -III  .lahr 
lassen,  läßt  sich  z.  Z.  noch  nicht 
Fortschritt  unter  anderen  Gewerbzweigei 
uisseii  des  Bergbaues  und  Hüttenwesen' 
Gebiete.    Es  dürfte  nicht  unwillkommen 

stände  kurz  anzuführen,  welche  vom  technischen  Standpunkte  er- 
wiihnenswcrth  sind.    Sie  beziehen  «ich  auf  die  Gruppen  1,  11,  12,  13 

und  19,  welche  der  Reihe  nach  Berg- 
bau- und  Hüttenwesen,  Metall- 
gewerbe, Maschinenbau  und  Trans- 
Bau-  und 

In  der  ersten  Gruppe  sind  die 
musterhaften  Ausstellungen  de»  k.k. 
Ackerhau -Ministerium«,  dann  der 
Berg-  und  Hüttenwerke  der  osterr.- 
nugar.  Staats-Kiscnbahn-Gcsellschaft 
und  der  Alpinen  Montangesellschaft 
iienueuswerth.  In  der  Gruppe  11 
zeigt  die  Snminclausstcltung  der 
Kunstschlosser  bemerken»werthe  I/ei- 
«tnngen.  In  der  Gruppe  12  «ind  e* 
hauptsächlich  die  Klassen  der  Kraft- 
maschinen und  Eisenbahnen,  welche 
besonderes  Interesse  erwecken.  Die 
in  dem  nordwestlichen  Rotundenhofe 
befindliche  Maschinen-  und  Kessel- 
anlage für  die  elektrische  Beleuchtung 
besteht  aus  Ifi  Kesseln  und  12  Maschi- 
nen und  dürfte  eine  der  größten  ein- 
heitlichen AnIngen  »ein,  welche  bisher 
für  Beleuchtungszwecke  eingerichtet 
worden  ist.  Die  Darstellung  des 
österreichischen  Eisenbahnwesens 
gipfelt  in  dem  gegenwartigen  Zu- 
stande und  der  geschichtlichen  Ent- 
wicklung desselben  von  den  Jahren 
1822  und  1847  bis  aut 
Tage  und  wird  dui 
sehe  Gegenstände,  wie 
und  Ucomotivcn  der  gedachten  Zeit- 
abschnitte anschaulich  gemacht.  In 
der  Grup|>e  13  ist  es  die  Ausstellung 
des  k.  k.  H«ndel«-Mini«teriutn»,  welche 
gTof»e  Luftdruck-,  Telegraphen-  und 
Fernsprech-Apparatc,  begleitet  von 
statistischen  Tabellen,  in  reicher  Zahl 
enthält.  In  der  Gruppe  10  sind  die 
Klassen  x'  und  81  (Hochbau  und 
Wasserbau)  durch  die  sehrbemerkens- 
werthe  Ausstellungen  der  Stadt 
Wien  sowie  der  Stadterweiterungs- 
und Donanregnlirungs  •  ( 'ommissionen 
ganz  vorzüglich  vertreten.  Sie  bilden 
geradezu  den  Glanzpunkt  der  Aus- 
stellung insofern,  als  sie  ein  Überaua 
lebenswarnies  und  getreues  Bild  von 
der  baulichen  Entwicklung  gelnrn. 
welche  Wien  und  «ein  Weichbild  in 
dein  Zeiträume  von  vier  Jahrzehnten 
erfahren  hat.  Die  Stiultansichten 
von  einst  und  jetzt,  der  grofsc  F'lan 
der  Stailt  Wien  mit  allen  in  rolber 
Farbe  eingezeichneten  Neubauten 
innerhalb  und  anfserhalb  der  I.inien- 
wlille,  die  grol'sartigen 
Bauten  ihr  Ringstrafse,  die 

haus- Anlagen  der  Umgebogen,  die 
Pläne  der  Wasserleitung,  die  lA-ber 
schwemmungsgebiete  der  Donau  vom  Jahre  17*2  bis  auf  die  Gegen- 
wart, die  Regulirungsarbeiten ,  anschaulich  gemacht  durch 
Zeichnungen  und  das  Modell  eines  Arbeitsplatzes  bei  Fiseha- 
mend,  sprechen  in  beredter  Weise  von  der  großartigen 
riuwandlnng,  welche  die  Hauptstadt  de»  österreichischen  Kaiser- 
staate» unter  der  glorreichen  Regierung  Kaiser  Franz  Josefs 
erfahren  hat.  Noch  i»t  diese  I'mwandliing  nicht  vollendet  und 
wird  nach  zwei  Richtungen  eine  weittragende  Ergänzung  er- 
fahren. Diese  betrifft  die  Regnlirnng  des  WienHnsses  und  die 
Auflassung  der  Linienwälle,  welche  beide  auch  noch  im  Jubi- 
läumsjahre in  Angriff  genommen    werden    sollen.     Die  durch  sie 
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Neues  selbatwirkendes 

Tli.  Carro,  (hefing.-nieiir  <ler  Itriicken  nn«l  Chausseen,  welcher 
bekanntlich  früher  schon  s.tgi-nnuut«'  (ii'leiik-Khi|i|i«'iiu ehr«',  die  unter 
Benutzung  «le«  Wasserdruckes  auf-  und  niedergelegt  werden,  in  Vor- 
schlag ({«'bracht  hat.  hat  wir  einigen  Wochen  in  «len  Annale*  iW«- 
ttrirtlt*  S.  BO  ff.  über  «lie  Caiislisiruug  mitteU  selbstw irkender  Wehre 
eine  anregende  Abhandlung  veröffentlicht,  <ier  wir  auszugsweise  die 
Vorschläge  zu  einem  neuen  selbst*  irkenden  Wehre  entnehmen. 

Cum  stellt  an  ein  «clli-tw  irkemlcs  Wehr  folgende  Anforderungen: 
Dasselbe  soll  sich  1 1  von  selbst  uu'l  allmählich  niederlegen,  wenn  bei 
steigendem  Wasser  der  durch  das  Wehr  angestaute  Wasserspiegel 
eine  für  die  Ffcrlandereien  gefahrbringende  Höhe  erreicht,  und  sieh 
'Ii  sclbstthätig  in  dem  Augenblick  wieder  aufrichten,  also  das  Wasser 
wieder  anstauen,  we  nn  bei  fallendem  Wasser  der  Wasserspiegel  bis 
auf  die  für  ilie  Schiffahrt  uuerliifsliche  Mindesthöhe  herabgesunken 
i«t.  lliesen  Forderungen,  welche  wohl  den  weitgehendsten  Ansprüchen 
genügen  dürften,  fügt  ('arm  noch  folgende  llcdinguugeii  hinzu:  llie 
Herstellungskosten  des  Wehre*  «ollen  tlinnlichst  gering  sein:  da» 
Wehr  soll  mögliehst  wenig  Bedienungsmannschaften  erfordern;  damit 
dasselbe  auch  als  Schiff'durrhhifs  zu  benutzen  sei,  muf»  es  aufscr 
ileu  vorerwähnten  beiden  selbsithütigen  Bewegungen  am  Anfang  tmd 
am  End.-  einer  llochrtuth  jederzeit  durch  Menschenhand  mit  Leichtig- 
keit g.-öffnet  werden  können.  Auf  Grand  dieser  Forderungen  schlägt 
nun  (.'arm  folgende  tonst nictiou  v.,r: 

l»a-  Wehr  wird  aus  einer  unter  einem  Winkel  von  fast-!.»*  gegen 
die  Wagcrcchte  geneigten 
Klappe  HC  Abbildung  Ii  ge- 
bildet. Indem  diese  Klappe 
sich  um  Gelenk«'  (-  dreht, 
welche  auf  einer  Schwelle  der 
Sohle  befestigt  sind,  legt  sie 
sieh  ••Iroinunfwärts  nieder, 
««ben  hei  B  ist  »io  mittels 
eines tielenkes  mit  einer (Jegeu- 
klappe  AB  verbunden,  wel- 
che vermöge  an  ihrem  Fufs»' 
angebrachter  Führuugsrolh'u 
sich  sowidd  drehen,  als  auch 
ausgleiten  kann.   Ilie  am  Fufsc 

dieser  liegenklappe  befindlichen  Achsen  sind  seitlich  durch  die  Naben 
di«>»er  Führuiigsrollcn  verlängert  und  bewegen  sich  in  den  seitlichen 
Hohlräumen  eines  X-Ki-en«,  indem  sie  zugleich  durch  letzten»  le»t- 
gi'halten  wenleu.  Hei  vollständig  aufgerii  hteleui  Wehr  stof.en  diese 
Zapfen  au  je  ein  vorspringendes  und  die  Hohlräume  des  I  Eisens 
abschliefseudes  Wiukeleisen.  sodafs  hicrdnrrh  eine  I  'eberschreituiig 
dieser  äufserstcii  Grcnzlnge  \ erhimlert  wird.  Iii  dieser  Grantings  er- 
ludet  di«'  Klappe  HC  einen  Feberdruck  von  unten,  welchem  ilie 
«ii-irenklappe  zugfet  widersteht.  Ftn  «len  Hohlraum  um  die  unteren 
Zapfen  der  l.egenklappe  möglichst  zu  verringern  und  dadurch  eine 
stetige  Verbindung  des  Oberwassers  mit  der  von  den  Klappen  ab- 
geschlossenen Druckkammer  ABC  zu  verhin.h'ru,  -ind  die  I  Eisen, 
soweit  die«  möglich,  mit  Eichenholz  ausgefüttert.  Zu  demselben 
Zweck  »ind  unten  auf  den  Gegellklappen  vorspringende  Deckplatten 
aus  starkem  Eisenblech  angebracht. 

Die  Vorrichtung  arbeitet  nun  fnlgeuderuiafsen:  l'nter  der  bei 
niedergelegtem  Wehr  durch  die  Klappen  gebildeten  wagerechten 
Decke  Ist-findct  sich  auf  der  ganzen  Breite  der  Wchröffuung  eine 
Kammer,  welche  mittels  eines  in  dem  1-aud-  oder  Mittelpfciler  aus 
gesparten  t'aiulls  entweder  mit  dein  Oberwasser  oder  mit  dem  Fnter- 
wasser  ill  Verbinilung  gesetzt  werden  kann.  Ftn  das  Wehr  zu 
schlicfsen,  setzt  mau  mittels  einer  weiter  unten  zu  besprechenden,  in 
dem  ('anal  angebrachten  Kinlafsvorrichtuiig  die  Druckkammer  mit 
dem  Oberwasser  in  Verbindung,  indem  man  dieselbe  gleichzeitig  gegen 
das  Fnterwasser  alischlief«!.  Infolge  dessen  entsteht  ein  Wasserüber- 
dnick  gegen  die  l'utertlache  der  Klappe  HC  und  hebt  dieselbe.  Fm 
letzteres  zu  bewirken,  gellügt  bei  der  in  Kede  stehenden  Vorrichtung 
ein  schon  vcrhältnifsinäfsig  kleiner  Druck,  indem  die  zu  überwindenden 
ücwcgutigswidcrstaudc.  wenn  mau  von  der  Iteibung  in  den  Gelenken 
absieht,  ill  rollender  Keibuug  von  tiufs-  auf  Schmiedeeisen  bestehi'ii. 
Sie  siitd  daher  fast  zu  vernachlässigen.  Mau  braucht  dieselben  um  so 
weniger  in  Betracht  zu  ziehen,  als  das  diese  Reibungen  hauptsächlich 
erzeugende  Gewicht  der  Klappen  durch  die  Kintunchung  der  letzteren 
beinahe  aufgehoben  wird. 

Ilie  gleich  grol'sen  Klappen  und  ( iegenk läppen  wcnlcn  alao  beide 
gleichzeitig  dein  Wasser.lnicke  gehorchen  und  »ich  aufrichten,  indem 


Klappen  wehr  von  Carro. 


Abb.  t. 


«ie  einen  satteldachförmigen  ltückeu  bilden.  Fm  das  Wehr  nieder- 
zulegen, setzt  mau  die  Druckkammer  mit  «lein  Fnlerwasscr  in  Ver- 
bindung, indem  man  sie  vom  Oberwasser  ahschliefst.  Die  Klappe  H  C 
wird  danu  auf  beiden  .Seiten  gleichen  Druck  erhalten,  während  die 
Gegeuklappe  AB  den  ganzen  Feberdruck  aushalten  mufs.  Die  sämt- 
lichen nunmehr  auf  die  Vorrichtung  wirkenden  Kräfte  erzeugen, 
ivergl.  die  Schlufsbemerkungi  unter  gewissen  Bedingungen  einen 
von  C  narh  A  gerichteten  Fcberscbul»  an  Schubkraft^  welcher 
die  Gegeuklappe  zwingt,  sich  in  ilie  Verlängerung  der  mit  ihr 
verbundenen  Klappe  niederzulegen.  Das  bewegliche  Wehr  senkt 
sieh  also  gegen  die  Strömung.  Bei  diesem  Vorgaugv  «le«  Seukens 
wird  die  Klappe,  welche  zuerst  allein  den  Wasscrüberdnick  aufnahm, 
allmählich  diesen  Druck  auf  «Ii«'  (iegeuklappe  abgeben,  welche  letztere 
beim  Wiederaufrichten  de«  Wehrs  den  Druck  wiederum  auf  «lie 
Klappe   überträgt.     Auf  diese   Weise   findet   also  zwischen 


Abb.  2.  vtacrKlmlll  «lurcli  da»  W.br. 


Abb.  1  Ainirnt  ton  Lnl«r»i«-.T  •«•.. 


Abb,  4.   Mas-raH-liuM  Abb  ! 

duidi  den  WUlerUgs-rrifrH«'«. 

beiden  Theilen  ih  r  beweglichen  Vorrichtung  eine  abwechselnde  Febcr 
traguug  des  hy.lraulisi  h.il  Druckes  stillt. 

Damit  nun  alle  Klappen  sich  gleichzeitig  infolge  des  Wasser 
druikes  bewegen  können,  ist  es  n.ithig,  «lufs  dieselben  fest  mit  ein- 
ander zu  einem  Gnnxen  verbunden  'ind  und  dafs  das  zur  Erzeugung 
de«  Druckes  erforderliche  Imieuwasser  aus  der  Druckkammer  nicht 
entweichen  kann.  Auf  die  Weise  erhält  man  ein  Wehr,  dessen  Kückni 
eine  ununterbrochene  wagi'reehte  Linie  bildet,  welche  je  nach 
«ler  in  ciucoi  gegebenen  Zeitpuukte  abzuführeiideii  Wassenuenge,  de» 
Flusses  eine  höhere  oder  tiefere  Lage  annimmt.  Es  ist  zu  beachten, 
dafs  dieser  Kücken  nicht  plötzlich,  sondern  nur  ganz  allmählich  sich 
hebt  oder  senkt,  du  die  bewegende  Kraft  eine  Function  «ler  Wusmt- 
menge  des  Klus-,.-,  i«t.  welche  letzter.'  nur  in  unmerklichen  Abstufungen 
sich  ändert. 

Die  gleichzeitige  Hebung  .sder  S«'iikung  sämtlicher  Klappen  ist 
diesem  Wehre  eigenthiiudich,  und  zwar  ist  besonders  zu  betonen,  dafs 
mit  «iieser  Kigcuthütnlichkeit  keine  heftigen  Wasserbewegiuigen  ver- 
bunden sind.  Wenn  man  nämlich  die  Kinlafsvorrichtuiig  von  Hand 
bewegt,  hat  mau  es  in  seiner  Gewalt,  die  in  die  Druckkammer  ein 
oder  aus  «lerselbeu  auszulassende  Wassermenge  —  je  nachdem  es  sich 
um  eine  Schliefsimg  oder  OcffnujujdM  RTnhra  iMndelt  -  abzuui«'*s.  u 
mau  kann  somit  beliebig  die  Triebkraft,  welche  die  Bewegung  erzeugt, 
mäfsigeii.  In  dem  anderen  Fülle  der  sclbatthütigeu  llewegungeii  werden 
sich  —  wie  wir  später  sehen  werden  —  die  Einlal'sklappschützen  nur 
sehr  langsam  bewegen,  da  der  Wasserübi'rdrurk  sich  in  nur  unmerk- 
lichen Abstufungen  äudert.  l'nter  dem  Einflüsse  eines  kleinen  Feber- 
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iJrii'-k»  wir<l  "Iii1  unendlich  kleine  Anfrichtung«bew»gmig  der  Klappen 
l  iiii"  Verlangsaiuiinp  der  Wasserahiiihrunp  zur  Folge  haben:  da-  Ober- 
nssst-rwird  sieh  heben  nnd  «oinit  die  Druck  höhe  vermehren.  Hieran* 
cnMcht  ein  uenes  unmerkliche»  Heben  de*  Wehrrucken»,  »ine  zweite 
Verzögerung  de»  Abrln»«e»  n«w.  Man  nictit,  «Inf»  infolge  dic*»r  all- 
mählichen Aufstauung  den  Oberwasser»  die  Aufrichtung  de»  Wehr»» 
die  Summe  oder  das  Integral  von  unendlich  kleinen  Bewegungen 
mi'ii  irirtl. 

Anfserdrm  ist  zu  beachten,  daf»  in  dem  Augenblick»,  wo  da« 
Wehr  hcluif*  Durchlassen»  einer  Hochfluth  »ich  iiffneii  mufs,  die 
tili  er  (heftende  Wa»»er»rhicht  bereit»  eine  hctrlichlliche  Starke  er- 
n-ii'lit  hüben  wird,  und  daf«  »omit  iler  Höhenunterschied  zwischen 
(ihrr  und  Ltitcrwasser  »ich  merklich  vermindert  habe»  wird.  K» 
»inl  also  ein  selbst  ra«cbc»  Niederlegen  der  Wchrklappon  keine  bc- 
-.ni'ler«  luftige  Wasscrbewegting  verursachen. 

Was  uan  die  Verbindung  der  Klangen  anter  einander  betrifft, 

ist  dieselbe  in  einfachster  Weise  durch  einen  auf  Knaben  pe- 
Hiitzlen  Qnerbalkcn  zu  bewirken  (Abb.  -J  u.  Durch  diesen  Quer- 
balken werden  bei  jedem  Klappcnstofs  Schrauheuholzcn  gezogen, 
welche  oben  .lureh  ein  auf  die  Aufscnflach.ii  je  zweier  benachbarter 
Klappen  bet'e«tiptes  rTacheiscu  gehen,  nodal»  die«««»  die  l'nterlupe  für 
die  Schraubenmutter  bildet.  E»  i»t  zn  bearhten.  daf»  du«  Orwicht 
dieses  Querbalkens,  welche»  während  der  Aufrichtung  de»  Wehre* 
durch  «ein  Eintauchen  aufgehoben  wird,  die  Nicdcrh  giing  de«  Wehre« 
unterstützt,  weil  e»  dann  zur  Wirkung  kommt. 

Die  Frage  anbelangend,  in  welcher  lünpe  ein  auf  die«e  Weise 
»]*  ein  einziger  Körper  wirkende»  Wehr  noch  ausgeführt  werden 
kunn,  so  glaubt  Carro  mindesten»  bis  auf  :V>  in  gehen  zu  können, 
»•iiUf»  also  der  Verbindungshaiken  auch  diese  Länge  erhalten  miifst». 
l'eberdic*  könnten  ja,  wenn  erforderlieh,  mehrere  durch  Zwischen- 
pfriler  getrennte  Wrehre  angeordnet  werden.  Die  mit  »elbstwirkenden 
Kir.lafs-Klfippsehützeti  zu  versehenden  Zwisehenpfeiler  würden  die 
Speisung  der  Druckkammern  jede»  einzelnen  (»eriunc»  vermitteln- 
Tis  in  Rede  stehende  Wehr  würde  »ich  um  «o  leichter  dieser 
Theflunp  anpassen  lassen,  als  der  Wchrwärter  höchstens  iu  nufscr- 
cewöhnlicheii  Fallen  uöthig  haben  wiinle,  «ich  auf  die»e  Zwischen- 
|>feiler  zu  begeben.    Er  konnte  somit  einen  Dienststeg  entbehren. 

l>cr  gering«;  Spielraum  von  1  bis  2  cm  zwischen  tlen  einzelnen 
Klappen  würde  der  Bewegung  nur  dann  narhtheilig  »ein,  wenn  er  zu 
einem  merklichen  Wasservcriust  Veranlassung  gäbe.  Nun  lafst  aber 
ein  Blick  »uf  die  Gröfse  der  Kiiilnftöffnung  für  die  Druckkammer 
erkennen,  dal»  dem  nicht  so  «ein  kann:  in  den  Spalten  der  Zwischen- 
mtitne  wird  der  au»t relendc  Wasserstrahl  eine  starke  Einschnürung 
erleiden,  welche  in  merklicher  Weise  den  Wasserverlust  durch  ditse 
»ngen  OerTniingen  vermiii.leni  winl.  l'ebrigens  würde  man  nöthigen- 
fall»  die  Einlnfsöflnung  vergröfsern  können. 

De»  ferneren  i»t  zu  bemerken,  daf»  der  Wasscrvcrlnst  durch  die 
Zi'isehenräurnc  der  Hauptklappeti  zum  Theil  durch  den  Zuflur«  durch 
die  entsprechenden  Spalten  der  (icgenklappcu  wieiler  ausgeglichen 
«erden  wird. 

Die  solbstwirkenden  Klappen  der  Einlafsschleuse  sind  folgeuder- 
tnafteu  ennstruirt.  Der  Pfeiler,  iu  welchem  diese  Klappen  angeordnet 
'iod.  wird  auf  seiner  ganzen  Lauge  von  eiuem  (  anal  durchzogen, 
"elcher  durch  eine  »citliche  Miindnug  mit  der  Druckkammer  in  Ver- 
biiidung «teht.    (Abb.  4  u.  5.)    Oberhalb  und  unterhalb  dieser  Mün- 


dung ist  je  eine  Klappe  angebracht.  Diese  Klappen  drehen  sieh  tau 
eine  waperecht  etwa'  unter  ihrer  Mitte  angeordnete  Achse,  Hei  der 
gejren  die  Strömung  gerichteten  Drehuug  schlügt  der  Fufs  der  Ober- 
klappe  gegen  eine  oberhalb  der  Mündung  angebrachte  Sehwelle, 
wahrend  die  Lntcrklnppc,  mit  der  Strömung  sich  drehend,  gegen  eine 
zweite  Schwelle  unterhalb  stöfst.  Diese  beiden  Klappen  können  nur 
in  eiuauder  entgegengesetztem  Sinne  »ich  drehen.  Sie  sind  au  ihren 
oberen  Theilen  durch  eine  Zugstange  von  solcher  Länge  miteinander 
verbunden,  dal»,  wenn  die  eine  senkrecht  »teht  oder  geschlossen  i»t. 
die  andere  wng»reeht  oder  geöffnet  i«t.  Setzen  wir  nun  voran»,  dafs 
bei  Niedripwas.ior  da»  Wehr  aufgelichtet  ist.  AUdann  i*t  die  <>ber- 
klnppc  geöffnet,  die  rnterklappe  geschlossen  und  die  mit  dem  Ober- 
wasser in  Verbindung  »teheude  Druckkammer  ist  vom  l'ntcrwasser 
abgeschlossen.  Hei  eintretender  ilochtluth  steigt  der  Angriffspunkt 
de»  Wasserdrucks,  welcher  »ich  bis  dahin  unter  der  Drehungsachse 
befand,  allmählich  empor:  die  l'uterklappe  dreht  sich  und  veranlafst 
die  Aufrichtung  der  Ohcrkbippc.  Du»  Wasser  der  Druckkammer 
Meist  nach  dem  t'nter«a»-er  aus,  bi»  e»  dessen  Wasserspiegel  höh« 
erreicht.  Alsdann  werden  die  Wchrklappcu  von  dein  unteren  Wasser- 
druck entlastet,  indem  »ich  der  ganze  Wn«»erdruck  auf  die  (Jegen- 
klappen  übertragt.  Da»  Gewicht  jeder  Doppclktappo  erzeugt  eiue 
w »gerecht»  .Seiteiikraft,  welche  da»  Zurückweichen  der  •  •t-genklappc 
und  infolge  dessen  die  Siederlegling  de*  ganzen  W  ehrs  auf  die  Sohle 
bewirkt.  Da*  Wehr  hat  »ich  :il»<<  von  selbst  gcöffnd,  um  die  Hoch 
diu  Ii  duiclitliilVeii  zu  l.i-6cn. 

Hei  wieiler  fiillcndeui  Wa»»er  wird  ein  Zeitpunkt  eintreten,  in 
welchem  der  W:n,M-r*piege)  bi.'  nuf  die  für  die  Schifl"nhrt  uncrläfs- 
licbe  Höhe  herabgesunken  ist:  es  miifs  alsdann  da»  Wehr,  indem  es 
»ich  wieder  aufrichtet,  dies»  Höhe  aufrecht  erhalten,  unter  welche 
der  Fltif*  nie  henibsiiiken  darf.  In  diesem  Augenblicke  wandert  der 
Angriffspunkt  de»  Wasserdruck»,  welcher  über  der  Drehungsachse 
der  Oberklappe  lag,  bi»  unter  diese  Achse  und  vcrunhifst  deren 
Drehung.  Vermöge  der  durch  die  Zugstange  hergestellteu  Verbindung 
zwischen  den  Klappen  bewirkt  die  Oeffuung  der  Ohcrklnppv  den 
Schlaf«  der  l'uterklappe.  Die  Druckkammer  wird  vou  neuem  mit 
dein  Uberwasser  in  Verbindung  ge»etxt  und  vom  l'utcrwa*»«r  abge- 
schnitten,  sodtifs  also  das  Wehr  sich  wieder  aufrichtet.  Wenn  man 
bei  jedem  bcliehigcu  Wasserstande  das  Wehr  in  einem  gegebenen 
Zeitpunkte  öffnen  und  schlief»»!!  wollte,  dann  würde  mau  mittel» 
Kette  und  Wind»  Abb.  -f 1  die  Drehklappen  dementsprechend  stellen 
können.  li»acht»n»werth  ist,  dafs  die  (  onstructioiiKtheile  des  Wehr» 
sehr  einfach  »ind  uud  daher  nicht  leicht  in  l'uordnuug  geratheu  -Hier 
ihren  l)ieji»t  versagen  können. 

t'nter  Hczugiiahmc  auf  Abb.  1,  in  welche  die  auf  da»  Wehr 
wirkenden  Kräfte  eiupunktirt  »ind,  möge  noch  bemerkt  werden,  daf« 
das  Wehr  sieb  nur  danu  niederlegen  kann,  wenn  die  algebraisch« 
Summ»  der  wagerechten  Kriifte  AE.  AV,  AU  positiv  in  der  Hich- 
tunp  von  C  nach  A  ist.  d.  h.: 

A  V  +  AD  —  AL'  >  0, 

Dies»  llcdingung  würde  nun,  wie  leicht  nachzuweisen,  erfordern, 
daf»  der  Winkel  AHC^  VM°  werde.  I  m  .Uesen  Winkel  auf  !W 
zui  ückzuführeu  uud  dadurch  eiu  bessere*  <  onstnictionsverhältiiifs  zu 
erzielen,  sind  die  I-F.i»eu  uud  die  Schienen,  auf  welchen  die  Hollen 
der  Oegeuklappen  laufen,  concav  gekriiniuit.    (Abb.  2.) 

llraunscbweig,  im  April  1SSS.  F.ngels. 


Nelhstzeirhnendpr  Fluthme»»er 

»n  den  in  Nr.  17A  diese  Jahl 
(Seite  IHil  uiitgetheilten  Fluthnies 
wälinen  wir  noch  eine  andere  t'i 
'i"U  eine»  neueren  selb»tz»i»lm»ui 
i'-U,   welcher  im  Jahre  lWi  seiti 


in  Traveraiindr.  Ii: 


•er  ei- 
msirm- 
en  Te- 
il» des 


ermischtes 

Anschluf» 


König),  (ieodatischen  liislitul»  iu  Hcrliu  im 
IUfi  'n  von  Travcmündo  aufgestellt  worden 
i«t.  Der  Tegel  in  Travemünde,  über  w»lcli»n 
'lic  Zeitschrift ,  für  Iustrumenteiikunile  i  lSSi  . 
misführlicher  berichtet,  ist  besonder»  da- 
durch bemerkenswert!!,  daf«  »utspreclund 
diia  verhaittiifsniüfsig  proIsen  Wasserstand*-  Ig»1 
w^ln.-l  d<-r  Ostsee  bei  Travemünde  die  ,1  ■  Wl. 
Scliwankiiiigen  de»  Wasserspiegels  iu  der 
erheblichen  Verkleinerung  1  :  IU  i  in  Swine- 
nuinde  1  :  4,4)  verzeichnet  werilen  und  dafs 
die  Wasserstaudscurvcii  zweier  Tage  auf 
«ineni  Walzenbogcn  Platz  finden.  Da»  We- 
sentliche ih  r  ('(Instruction  ist  aus  der  Zeich- 
leuig  leicht  ersichtlich.  Heiin  Steigen  und 
Fallcu  des  Schwimmers  A,  der  durch  einen 
IWitzng  mit  einer  Holle   verbunden  und 


durch  ein  ( 
klein.-  auf 
schiebt  die 
und  nieder, 
klingen  de» 
senkrechten 


egeugewieht  U  im  Olrirhgewicht  gehalten  ist,  winl  da» 
ler  Achse  der  Holl»  sitzemh-  Zahiinol  V  bewegt  und 
eingreifende  Zabiistnuge  I)  in  si-nkn  chti-r  Kichtuug  nuf 
sodnfs  ein  an  Ii  angebrachter  Bleistift  G  die  Schwan- 
Wasserspiegels  im  verkleinerten  Mal'-stab  auf  der 
Walze  E  verzeichnet.  I>»mit  'Ii»  Zahnstange  J}  sich 
leicht  bewegt,  i»t  ihr  Kigengewicht  durch  ein  ( iegengewieht  F 
aiisgcplicheii.  l>ie  Walze  E,  deren  l'tnfmig  ",">  m  beträgt,  w  ird  durch 
ein  l'hrwerk  in  I*  Stunden  »iumal  um  ihr»  senkrechte  Achse  bewegt, 
»odnf»  die  Curvcn  zweier  Tage  fortlaufend  auf  ihr  verzeichnet  werden 
und  da»  zeitraubende  Auswechseln  der  Walzrnbogen  nur  jeden  zweiten 
Tag  erforderlich  ist.  Da  die  Tapicrbogcn  auf  der  Walze  die  Feuch- 
tigkeit ihrer  l'mgebnnp  leicht  annehmen,  so  findet  nach  ihrer  Ab 
nahm»  durch  Austrocknen  häufig  »in  Zusammenschrumpfen  derselben 
statt  und  die  Mi-s-nngserpebnissc  zeipeu,  fall»  die  Ablesung  nicht 
sofort  nach  der  Abnahme  der  Bogen  erfolgt,  oft  nicht  unerhebliche 
Abweichungen  gegen  deu  wirklichen  Wass»rstaiidswvch«el.  l'ni  nun 
den  hierdurch  entstehenden  Fehler  uusgb-ichi'ti  zu  können,  »inl  am 
Tran-mündciier  Tegel  »iu  licstimmt»»  Mafs  i ö»H*>  nun  i  beim  Aufspannen 
uud  Abnehmen  der  Bogen  auf  denselben  abgesteckt.  Werden  später 
■Iii-  Wiisscrstaiidshoheii  abgegriffen,  »u  i-rgicbt  die  Entfernung  der  ab- 


gesteckten Tuukte  einen  Mal«»tab  für  da«  F.insrhrunipfen  des  l'apier.-s 
und  für  die  Ausgleichung  .Irr  Fehler.  —  p. — 
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26.  M  im 


Prelsberterhung  xnr  Wiederherstellung  de«  Bremer  Dome«. 

AI»  Verfasser  <le»  iu  dem  auf  Seite  22G  11.  f.  dieser  Nummer  mit- 
gethcilton  Gutachten  de»  Preisgerichte«  unter  Xr.  11  aufgeführten 
Entwurfes  .Im  Geiste  der  Altcu*  nennt  »ich  an»  Herr  Baumeister 
I. ouis  Müller  in  Frankfurt  um  Main. 

Die  WalU-Lampe.  Mit  Bezugnahme  auf  die  in  dem  gegenwärtigen 
Jahrgang  d.  III.,  Seite  110,  enthaltene  Mittheilung  über  die  Ijimpe 
.Lncigcn*  möge  liier  nneh  einer  linderen,  fiir  ähnliche  und  uument- 
lieh  auch  dir  Bauzwecke  sieh  eignenden  Lampe,  der  »og.  .Well»"- 
Lampc  Erwähnung  geschehen,  welcher  ebenfalls  Theerül  als  Brenn- 
stoff dient.  Die  mit  derselben  erzielten  Erfolge  »ind  zufriedenstellend 
ausgefallen.  »<i  z.  11.  Ihm  den  Arbeiten  zur  Herstellung  des  Merwcde- 
Canale«.  wrt  die  Lampe  zur  lleleuclitang  bei  Hctonschüttuugeii  in 
Gebrauch  ist  und  noch  auf  3.ri  m  Abstund  hinreichende*  lieht  ver- 
breitet. 

Die  l.ampc  besteht  uns  einein  eyliiidcrförmigeii  Oelbehälter  von 
ungefähr  II."«»  in  Durchmesser  und  i>,lj.~>m  Hohe.  .Mittel«  einer  Pumpe 
wird  das  Ocl  aas  einem  Fafs  in  den  Oelbchältcr  unter  einem  Drink 
voii  höchsten»  1'/»  Atmosphären  gepumpt.  Auf  den  Oclhchälter  ist 
ein  senkrechte»  Kohr  vou  ungefähr  1  in  lünge  gesetzt,  welches  am 
oberen  Ende  rechtwinklig  gebogen,  parallel  mit  sich  selbst  zurück- 
lauft, nochmals  um  1H(I0  gebogen  ist  uud  in  einem  Brenner  endigt, 
«odaf»  die  Klamme  wngerecht  unter  ileu  beiden  wagcrei-hten  Köhren 
gerichtet  ist  {siehe  die  nebenstehende  Abbildung '). 
Da«  Ucl  steigt  durch  die  senkrechte  Bohre  ans 
den,  Oelhehalter  nach  oben  und  verwandelt  sich 
iu  den  beiden  wagerechten  Köhren  in  Gase,  welche 
die  Klamme  speisen.  Der  Brenner  mufs  iu  der 
Bichtung  de*  Winde«  liegen  und  ist  zu  dem  Zwecke 

im  »»gerechten  Sinne  drehbar,  sodafs  die  Fluni  

stets  soviel  wie  möglich  unter  den  beiden  wage- 
rechten Bühren  bleibt,  während  bei  starkem  Winde 
diese  mit  einer  eisernen  Platte  bedeckt  werden. 
Im  ilie  l.Hinpc  anzuzünden,  wird  über  die  pa- 
rallelen Köhren  eine  an  beiden  Enden  offene  und  mit  in  lVtTuIciim 
getränkter  Baumwolle  gefüllte  Büchse  gesteckt,  um  durch  Erwärmung 
das  von  selbst  ausströmeiole  Oel  iu  gasförmigen  Zustand  zu  versetzen. 
Der  Druck,  unter  welchem  das  Ocl  »ich  befindet  und  welcher  durch 
ein  Manometer  angezeigt  winl,  verringert  «ich  nach  und  nach;  es 
ist  lieshalb  erforderlich,  von  Zeit  zu  Zeil  durch  einige  Pnmpenschllige 
den  beuöthigtcn  Druck  zu  erhalten.  Wegen  Ausetzens  von  Kohle  iu 
dem  Kohr  über  der  Flamme  mufs  nach  einer  gewissen  Zeit  |t>  Stunden 
der  Brenner  ausgewechselt  und  gereinigt  werden:  um  den  Brenner  so 
lange  wie  möglich  rein  zu  hallen,  empliehlt  «ich  die  Verwendimg  von 
möglichst  reinem  Ocl.  Der  Oelverbratich  betragt  uugefiihr  f.  Liter 
in  der  Stunde;  du«  Liter  <  M  koste)  ,r>' s  <"<-nt«.  Aufser  dem  Lohn 
fiir  den  die  Lampe  Beaufsichtigenden  Intrigen  die  Betriebskosten 
somit  mir  ;JU-  !k'i  Cent»  in  der  Stunde. 

Der  grundsätzliche  t'nterschied  zwj>chcu  der  l-atniie  .Lucigen" 
und  ilcr  Wells- Lampe  besteht  darin,  dnf»  bei  eitlerer  die  eingepumpte 
Luft  and  bei  letzterer  das  Oel  vorgewärmt  wird.  Die  Well»-I-!impe 
erfordert  zur  Puterhaltung  der  Flamme  keim-  Luftpumpe  und  somit 
keine  Kraft  weiter,  stellt  sich  demnach  vortbeilliafter  uud  eignet  sich 
infolge  ihrer  grofseu  Kinfachlieit  mehr  für  zeitweise  Aufstellung. 

Bie  Tragfähigkeit  (hell weise  belasteter  Steinplatten  ist  ueuei- 
ding«  von  dem  Vorsteher  der  Ver«ucb«»tatt  der  Brücken-  und  Wege 
bau  Schule  I..  Durand -('luve  durch  Messung  bestimmt  worden. 
Als  Probestücke  wurden  theil»  Würfel  \..ii  lUvm  Seitenlange,  tbeils 
(  v  linder  von  derselben  Höhe  und  gleichem  Durchmesser  verwendet. 
Die  Stücke  wurden  zwischen  (iufseiseublöcke  gespannt,  von  welchen 
der  unten-  eine  gröfsere  Fläche,  als  das  Probestück,  iler  obere  dagegen 
mir  eine  solche  von  '2f>  Iii»  <>,l  c|cm  besufs.  Wenn  auch  die  Zahl  der 
Versuche  zu  gering  war,  um  das  (iesei/.  der  Tragfähigkeit  derartig 
belasteter  Blatten  allgemein  festzustellen,  so  konnte  doch  ermittelt 
werden,  daf»  die  Beziehung  zwischen  der  Tragfähigkeit  Ii  der  nur 
theilweisc  hcla»lcteu  und  derjenigen  ilcr  zwischen  zwei  überstehenden 
Prefsbnckcn  in  üblicher  Weise  zerdrückten  Stücke  »ich  annähend 
durch  die  tileichimg  lt  =  l>.4a  ausdrücken  lafst,  in  welcher  fi  die 
Druckfestigkeit  ih  r  betreffenden  Stein-orte.  A  den  Durchmesser  oder 
die  Seitenlange  des  Probestücke»  und  a  die  entsprechende  Abmessung 
der  oberen  Drnekrläehc  bedeutet.  AI»  ein  wesentlicher  Mangel  er- 
scheint es.  da£s  in  dieser  Gleichung  die  Höhe  de»  Stücke»  nicht  auf- 
tritt. Die  Versuche  erstreckten  sich  übrigens  nur  auf  die  weicheren 
Sieiugalliiiigen  und  auf  l'rohckörpcr  au»  IVmciit. 

Braufslrhtlgnmr  der  Theater  In  Kurland.  Die  in  neuerer  Zeit 
in  Kiighind  wiederholt  vorgekommenen  Theaterbrändi-  lenken  die 
Aufmerksamkeit  auf  den  Zustand  der  Theater  dieses  Landes  und  ins- 
besondere auf  die  Art  und  Weise,  wie  dort  die  Beaufsichtigung  sowohl 


der  Erbauung,  wie  des  Betriebes  der  Theater  gebandhaht  wird.  I'u- 
Krgebuif»  der  Betrachtung  ist  kein  günstiges.  Die  in  London  »ownjil 
als  tu  deu  gnifflcren  und  kleineren  Stallten  de»  l-andc»  vorhandcicti 
Theater  lassen  zumeist  iu  Flau  und  Art  der  Ausführung  sowie  in  deu 
für  die  Sicherung  gegen  Fenersgefuhr  getroffenen  Hinrichtungen  viele, 
zu  wüusehen  übrig.  Die  Schuld  hieran  tragt  vornehmlich  der  Im 
stand,  daf»  den  die  Spiclerlaubnifs  ertheilemlen  Behörden  nicht  iiu.- 
eigene  Siichkenntnifs  und  technischer  Beirath,  sondern  auch  die  Voll 
■nachten  für  eine  wirksame  l'eberwachung  iler  im  Betriehe  beriuö 
liehen  Theater  fehlen.  Auch  die  Krage  der  Zuständigkeit  der  ein 
zetiien  Behörden  ist  nicht  einheitlich  gelöst  und  namentlich  in  Ij>ii  Im. 
liegen  in  dieser  Beziehung  die  Verhältnisse  überaus  verwickelt.  Da 
verschiedensten  Behörden  steht  für  die  verschiedenen  Theater  tb- 
Beaufsichtipmgsrecht  zu,  ohne  daf.  »ie  .lie  Macht  haben,  mit  Ent 
schiedeiiheit  dar.  hzugreifen.  Auf  die  Fläming  und  bauliche  HerstelUn-s 
von  Theater-  und  Saalgebäuden  kanu  von  dieseu  verschiedenen  Stelle,, 
ein  EinHuf»  nur  dadurch  mittelbar  ausgeübt  werden,  daf«  es  ihnm 
zusteht,  die  Krlaubuir»  zur  Benutznug  de»  ihnen  fertig  vorgeführteu 
Hauses  überhaupt  zu  versagen. 

Die  l'eberwiichiiiig  der  Neubauten  wie  die  Handhabung  der  IU»- 
pnlizei  überhaupt  steht  für  die  Städte  de»  Lande«  den  Stadlbehönten, 
für  (»iiilon  dem  hauptstädtischen  Biiule nrathe  i  Mctropolitau  llosril 
of  Work«!  zu.  Letzterer  bat  das  Hecht.  Vorschriften  in  Itezng  zur 
den  Schutz  gegeu  Keuersgefahr  zu  erlassen  und  in  schon  he»tclicn<l< :u 
Gebäuden  bezügliche  baulichu  Aeinleniugen  anzuordnen.  Auf  >ü>' 
Nichterfüllung  der  Aeudentngsvorschriften  sind  Geldstrafen  ge».ut. 
deren  Kintreibnug  freilich  immer  noch  die  Kiuleituug  eines  gerirh" 
liehen  Verfahrens  erfordert.  Jene  Bcfngni»«c  des  Bautenralhes  »in.; 
aber  durch  allerluiud  Klauseln,  vornehmlich  dadurch,  daf*  er  AcdiI- 
rmigeii  nur  bis  xu  gewisser  Kosteahöhe  auferlegen  darf,  wieder  derart 
abgeschwächt,  daf»  ihre  Wirksamkeit  nahezu  vollständig  in  Km,'' 
gc»lellt  ist.  t'ud  im  Oc»etz  gar  nicht  vorgesehen  sind  die  gefidir 
liebsten  Fälle,  dafs  bauliche  Mängel  nur  unter  Aufwendung  wesent- 
licher Kosten  beseitigt  wertlen  können.  Der  Bautenrath  hat  de'liaH- 
Schritte  gel  hau,  weitere  Machtvollkommenheiten  zu  erlangen-  Seine 
Absiebten  haben  aber  den  lebhaftesten  Widerspruch  der  Bethciligt.ni, 
der  Thealerbesitzer.  Pächter,  I^'iter  usw.  erfahren,  und  es  sind  v.m 
dieser  Seite  Vorwürfe  gegeu  die  ticschäftshaudlmlmtig  de«  Baniti, 
rathes  uud  einzelner  «einer  Mitglieder  erhoben  worden  —  ihre  nähen 
Darlegung  würde  hier  zu  weit  führeu  — ,  welche  sein  Durchdriitpn 
sehr  unwahrscheinlich  machen.  Dagegen  ist  neuerdings  eiti 
setzeutwiirf  eingebrniht  worden,  dessen  l'rheber  als  we*entliiis 
Neuerung  vorschlagen,  die  Thealer  und  Mnsikhallen  der  Hanptst»» 
dem  Staatssi  cretur  des  Inuereti  zu  unterstellen  und  diesen  zu  .t- 
miichligeii,  eine  Anzahl  vou  In«pectoren  für  die  lleaufsichtigung  dicr 
Oebutide  auf  Staatskosten  anzustellen.  Der  Gedanke  katin  als  Fti"^ 
lieh  wohl  nicht  bezeichnet  werden,  weil  er  auch  wieder  au  der  Theilun;- 
der  Aufsicht  unter  verschiedetie  lb-börden  krankt;  denn  die  l'rüfttui' 
von  Neubauplänen,  der  Krlal»  von  Vorschriften  iisw.  soll  dem  Baiili"- 
rathe,  und  da»  Hecht  der  Ertheilnng  der  Spiclcrhinbuif»  nach  wie  vir 
den  eingangs  erwähnten  ver.chieileti.len  Behörden  verbleiben,  t'elt— 
dies  «iud  die  ländlichen  Verhältnisse  in  dem  < io-ctzcntwiirfc  «iilit 
berücksichtigt. 

Die  Dringlichkeit  der  Abhülfe  dieser  Mifsständc  wird  zwciMI" 
von  der  Begierung  anerkannt.  Sie  hat  neuerdings  auf  eine  Aufrufe 
im  l'iiterhnase  erklärt,  daf.  sie  die  Krage  der  Theuterlieaufsiclitiglil.> 
in  Krwiigiing  ziehe.  In  welcher  l"ri»t  and  Vollkomnienhcit  ihr  e.ii' 
l/ösillig  :ing<-sichts  der  vollstiindigeu  l'mwiilzung,  welche  für  ili' 
innere  \  erwaltaug  laiglands  z.  '/..  in  Aus.ichl  stellt,  gelingen  wjpl. 
mufs  fn'ilich  dahingestellt  bleiben. 

Herve-Mangua  f.  Am  IG.  Mai  d,  J.  ist  in  Paris  Hcrvc  Manpm. 
ein»  der  hervorragendsten  Mitglieder  des  t'orps  der  Brücken- 
Wegebauten,  im  Alter  von  <>7  Jaliren  gestorben.  Kr  war  i  ommai^l' ,lr 
der  Khrenlegiun  und  Mitglied  der  Akademie  der  Wissenschaften  iu 
der  Abtheilung  für  Ackerhau.  Als  Lehrer  hat  er  gewirkt  ain  et- 
»ervatoire  <les  nrt«  et  metiers"  für  Inndwirthschaftlicbe  Technik  uml 
an  der  Schale  der  Brücken  uud  Chausseen  fiir  landwirthsiliuftlicl" 
Wasserwirthschaft.  lS^l  wurde  er  Abgeorilneter  und  IHSö  Mini"'"" 
für  Ackerbau  im  Cabinet  Brisson-  In  «einen  Schriften  hat  er  ^l'-" 
landwirthschaftliclie  T<>chiiik  gepflegt.  Besonder»  hervorzuheben  e; 
das  Werk  .Ksperience»  «ar  1'emploi  de»  eau*  dan»  le»  irrigati"»" 
soll»  dilierenl»  elimats  et  »ur  la  ]iroportiou  des  limon»  charrics  |"r 
le»  conrs  d'eau,  Pari«  lrttlit".  Diese  l'uterslichungen  «ind  im  Voglen 
Departement  und  im  Departement  Vaueluse,  wo  die  beiden  ciitgi's'i'i1 
gesetzten  Klimntc  Krankreichs,  da»  feuchte  kühlere  und  das  triH-kni- 
heifsere,  zum  Ausdruck  kommen,  ausgeführt  worden  uud  haben  wichtt;'' 
Vergleichsergcbuist-e  über  die  Krzeuirungskraft  de»  Bodens  gclirM1 
Die  wissensc  haltliche  Landwirthsi  haft  verdankt  Herve  Mangoa  »c«'"' 
liehe  Hcreiehcrungeti.  —  P.  — 


\  «da«  >L.u  t  ihm  k  Koru  ',\\  ilhctia  Km.!).  Uertlii.  1-ar  Jit  J(tü»c-n.u  d«,  DKtltsiuil.vUu  HniM  vcr..«t«».tl,rri:  »n»  Su-.na,  Hanta.  Dmk  v*«  y.  kcr.ko, 
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>:  SW.  Zlmm»rilnif»f  7       UnckifU»l*Ut  ml  lutk»  der  kawlftai 

U'.  W'ilhf)in«lrtrK>  'Ja  CnekfUt  jeden  .Soanibend. 

IXRJkLTt  Amlllebest  Personal ■  VsrJirlctitnn.  —  Hlebtaatllebesi  Plo  Csiu- 
|i, inline  d«  I  ntrispre».  —  [)»r  Hronneu  tm  linwnonbofe  der  K*»uli>a»  In  MOnrb.'ii. 
-  Wcllc-r*"  Bfrrftlidgjiiren  den  Vor^hUci  tllr  dlo  Ünstsltiins;  drs  Mae.dslriicikthuruii's 
in  Kir.lau.  -  U»r  I  utoll  beim  Imbsu  de.  Iiuliiirnhnn.r.  in  Kf.niülkiic«  Srlmi'|.|.t 


Beinc>»r*ls:  ViertetjUirlich  S  Mirk.  DrinKwIobn  In  Bwlin  U.7 j  Mark;  bei  Zo»m- 
dnon  unter  Kreuzband  «dar  durch  Fortiertricb  0.75  Mir*,  uch  dem  AuUicxl«  1,3(1  Ihr«. 

linnsc  Iq  Berlin.  —  Vermi  ft  cbt*s:  BvkkiintuttchilUK.  —  r'rtffmaoic  d«?  Architektur- 
tnnscum*  tsrt  der  teebhiseben  H"<'b«rkuk  tu  CbailoltfliiburK  —  Owinnunc  von  Knt- 
uurfen  für  rib  Oncerlunui  In  Mal».  -  lVrbitiiclie->  l  alfintbt.-wpn-D  tn  KnMsnd.  — 
liniu.lslürk-vti'i«'  «od  licbüwlebr.krn  lu  Nlw-Yink  —  Ki.-<llbilliilwu'fu  in  Cblle. 


Amtliche  Mittheilungen. 


PrenTsen. 

Zu  Königlichen  Regierung»  •  Baumeistern  »itnl  ernannt:  die  R<- 
perungs-Uaiiführcr  Karl  Bahre  au*  Därmen,  Karl  Stukenbrock 
.111*  Zorge  ii.  Huri,  Julin«  Bergbau«  au*  Berlin,  Franz  Engelbrccht 


au»  Berlin,  Friedrich  Danckwardt  an»  Rostock,  Ernst  Brugncr  an* 
Berlin.  Albert  I.ofk.  n  niif  Wetter  a.  rl.  Kühr  iitttl  Max  W i I d f a n g 
aus  Dargclütz  bei  I'archim  i.  M.  iHoehbiiufaeh);  l'aul  Kayser  au» 
Freicnwuldc  n.  t  >.,  <>«kar  Artieti»  hu»  Breslau  und  Erich  Sclicffcr 
aus  Weimar  ;  Ingenieurbaufach'l :  -  Atlolf  Straa»8  au* 
Richard  Wcltzien  »t»  lli-rliu  (Maschiuenbuufach  . 


Nichtamtlicher  Theil. 

Redacteure:  Otto  Sarrazin  nnd  Oskar  Holtfeld. 


Die  Ciuialistrung  der  Unterepree. 


Durch  <lie  im  Jahrgänge  18*1  auf  Seite  ISO.  137  ttutl  146  diese« 
Itlattc»  veröffentlichte,  auch  al»  Sonderdruck  hergestellte  Denk- 
schrift betreffend  die  Canaliairung  der  Cutcrsprcc  vou 
den  Da rtt in  - M  ii hl  eu  in  Berlin  Iii«  Spandau  wurde  der  Nuchwei» 


spree- 


geführt,  dafs  dttrcli  einen  zweckentsprechenden  Ausb 
laufe«  i»uf  der  vorhexeichneten  Strecke  und  durch  eine  anderweitige 
Einrichtung  iler  Stauanlagen  der  ehemaligen  Damm-Mühlen  nielit 
»Hein  dem  gegenwärtigen  und  dem  zukünftigen  Bcdürfnifs  der  Schiff- 
fabrt  nach  und  durch  Berlin  genügt,  sondern  am-li  eine  Regelung  der 
Wasserstände  innerhalb  der  Stadt,  insbesondere  eine  Senkung  der 
Hochwa*»er»tmidc  in  der  l'nt.r-  und  Uberspree  erreicht  werden  könne, 
fiir  die  Stadt  Berlin  gesundheitliche.  Vortheile  und  erhebliche 
bei  ihren  Brii.  kenl.auteii  zur  Folge  haben  wurden.  Zu 
wurden  nachstehende  Bauausführungen  in  Vorschlag 
gebracht  : 

1'  Die  Einführung  einer  bestimmten  Xorttuilbreite  fiir  die 
l"uter»pree  und  griifrere  (Je rade I egungen  ihre*  l_nifea. —  Die  dureh 
Widerxeitige  Kiiifa»»uiigeti  mit  hiiehwa»<erfreieti  lx  in|. faden  nnlVrlialb 
de*  Weichbilile»  und  durch  ri'ernt'hälitngen  iunerlialb  deüKe.lbeti  her- 
zubtellende  Noniialbreite  wurde  jtu  "i<<  tu  angi'iioiiimen.  Für  die  Flttfi«- 
»trecke  von  Btthleben  abwärt*  bi^  S|mudati  wurden  xwei  uinfaiigreirlie 
l>urch»tiehe  hehufii  B<'»eitiptng  der  fiir  die  Schiffahrt  und  fiir  die 
Vorfluth  gleich  nachtheiligeu  Krftiiiuiungeii  in  Aunnicht  genouttiien. 

2)  Die  Tie.forlegnng  der  Fluf^  Sohle  bi*  auf  eine  Normal- 
tiefe  vou  l,ötn  beim  klein»ten  liekaiititen  \Va»>er«tande,  vorbehaltlich 
•'iiier  »pKtcren  Vergröf«entng  deroelben  bi«  auf  2  in.  —  Die  Nortnal- 
«ohle  wurde  von  Spandau  ntifwiirU  hi«  mim  Cliarlottenlmrger  Wehr 
»gl.  uuter  3)  wagereeht,  von  da  bin  eu  ilen  I>annii- . Mühlen  mit 
geringer  Anzeigung  entworfen,  xur  Beförderung  der  X  orfluth  wurde 
die  Aushebung  de*  (Juerprofilit  bi*  zur  Noniialtiefe  in  der  vollen 
Breite  in  Vorschlag  gi  brncht. 

3'  Die  Krrichtung  eines  Stauwerke»  nebst  den  erforderlichen 
Schi  ff aachl eii»en  bei  Charlot ( i  n  hu  rg,  um  den  Wa««er»t>ind  in 
der  Stadt  dem  Bedörfnifs  entsjireehend  regeln  zu  können.  —  Die»« 
Stananlnge,  fiir  welche  eine  Stelle  der  Spree  unmittelbar  unterhalb 
der  Einmündung  de»  I^iudwehr-Caual»  eitiemeibi  und  de«  Charlotten- 
hiirgcr  VL'rbindungi"-('anals  undercrueit»  ausgewählt  wurde,  sollte  nun 
einem  beweglichen  Wehr  (Xadelwehr)  und  au»  zwei  neben  einander 
belegenen,  für  den  Durchgang  der  gröfseren  Klbkiihue  eingerichteten 
Schleusen,  unter  t Iffenhaltung  der  späteren  Anlage  einer  dritten 
Schleuse,  bestehen. 

i)  Der  Neubuu  der  Stauanlage  an  den  Berliner  Damm- 
Mühlen  behufs  Verlies s»erung  der  Hochwasser-Abführung  au»  der 
•tbersprec  und  Einlegung  einer  für  die  (irofi-chiffiihrt  geeigneten 
Schiffsnehleuse  ehendii^elhst.  —  l'titer  der  Voraini»eltiing  einer 
v.dUtiindigen  Beseitigung  der  vorhandenen  unzureichenden  Und-  und 
l'reigeriniie  und  der  Erbauung  einer  Brücke  an  Stelle  de«  mit  den 
Mühleu  und  sonstigen  (Jehiimicii  dicht  besetzten  Muhlendammes 
«nirile  die  Errichtung  eine*  heweglicheii  Wehre*  von  -IM  m  lichter 


1   "*v        —  •   i-  -■  ■•">,- 

rden,  der  ungehinderte  Verkehr  auf  der  Spree 
Stadt  mich  bei  den  kleinsten  Wasserständen 


Weile  neb«t  einer  in  ihren  AbmesMingeii  den  Charlottenburger 
Schleusen  entsprechenden  Schiffsschleuse  —  um  den  Klbkäbnen  deu 
numittelbareii  l'ebergung  «u»  der  l'nter-  in  die  Oberspree  zu  ermög- 
lichen —  unmittelbar  unterhalb  der  jetxigen  Staustelle  in  Aussicht 
genommen. 

Die  Absicht  der  Staatsregierung,  diese  Anlagen,  deren  Gcsamt- 
kosteu  ohne  deu  Abbruch  des  Mühlcudaiumes  und  den  Bau  der 
Brücke  da*ulbst  überschläglich  auf  7  000  000  Mark  ermittelt  waren, 
gemeinschaftlich  mit  der  Stadt  Berlin  zur  Ausführung  zu  bringen, 
lief«  sich  einstweilen  nicht  verwirklichen,  das  Bedürfnifs  der  Schilf- 
fuhrt  aber  verlangte,  dafs  allen  denjenigen  Fahrzeugen,  welche  nach 
Vollendung  der  aus  der  Anleihe  zur  Verbesserung  märkischer  W unser- 
strnfsen  vom  Jahre  1*7!>  zu  bestreitenden  Klufs  und  Caniilregulirungen 
von  der  uutenru  Elbe  (Hamburg)  um!  der  unteren  (»der  (Stettin)  bis 
Spandau  gelangen  würden, 
bis  in  das  Inner.' 
ermöglicht  werde.  Der  Zustand  des  Flusses  gestattete  dieavu  Verkehr 
selbst  den  gewöhnlichen  Oderkuhnen  nur  unter  den  erheblichsten 
Aufentbalten  and  Erschwerungen,  den  größeren  Elbkähiien  dagegen, 
welche  bis  zu  li,r»m  Uinge,  S  in  Breite  und  Ufira  Tiefgang  haben, 
wäre  <-s  unmöglich  gewesen,  uacli  Berlin  zn  gelangen.  Die  Verhält- 
nisse drängten  atsu  dazu,  die  t'umil  isirung  der  l'ntersprec  vor- 
lilulig  in  beschränktem  l'mfange  ohne  Kücksicht  auf  die  Senkung 
der  Hnehwusserstände  innerhalb  des  städtischen  Weichbildes  auszu- 
führen, wol.et  sich  die  Nothwendigkeit  ergab,  die  beabsichtigte  Durch- 
führung einer  dritten  Wasserstral'se  durch  Berlin  vermöge  des  l'ui- 
haiie»  der  Damm-MiIhlen-t  Jerinne  nnd  <ies  Müblendarnmes  der  Zukunft 
vorzubehalten.  Zugleich  aber  imifstc  dafür  Sorge  getragen  werden, 
dafs  durch  die  betreffenden  Bauausführungen  weder  die  spätere  Wahr- 
nehmung des  weitergehenden  Schiffahrt*  Bedürfnisses  behindert,  noch 
auch  die  spatere  Verbesserung  der  Vorrlulhvcrhältiiissc  der  Spreu  für 
die  Stadt  Berlin  erschwert  oder  vertheuert  würde. 

Zur  Erreichung  diese»  Ziele«  sind  vou  den  oben  angefiihrteu 
fiesaintarbeiteii  in  den  Jahren  bi*   1SST>  auf  (.rund  der  mit 

•JAsJOOO  Mark  abschlicfsenden  Sonder- Kostenanschläge,  bei  deren 
Aufstellung  »ich  einige  Abänderungen  des  ursprünglichen  l'lanes  nl« 
nützlich  oder  nothweuiiig  erwiesen,  die  nachstehenden  Theil -A n lagen 
zur  Ausführung  gebracht  worilen: 

Zu  I  i.  Die  beiderseitige  Eiufassung  des  Flnfslanfes  mit 
einpfaden  im  gegenseitigen  Abstände  von  50 1 
aufwärt«  bis  zn  dem  Stauwerke  bei  Charlotteuburg  (zu  .'Vi 
fertig  gestellt,  ebenso  die  umfangreiche  t.eradelegung  der  .Spree  mittel« 
Durchstechutig  der  grofsen  für  die  SehirTahrt  überaus  hinderlichen 
Stromknironuiug.  welche,  ain  Elsgraben  bei  Itnhleben  beginnend,  «ich 
nordwärts  bi»  Paul»»teru  erstn-ckte.  Der  Durchstich  hat  eine  solche 
Lage  erhalten  können,  dafs  der  zweite,  kleinere  Durchstich  nahe  bei 
Spandau  entbehrlich  geworden  i»t. 

Zu  i.' '.  Die  Tieferleguug  der  Flußsohle  bis  auf  l.üm  unter  dem 
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kleinsten  Wasserstande  erfolgte  bi»  auf  weitere»  nur  in  dem  für  die 
Schiffahrt  unentbehrlichen  l'mfange  durch  Haggerung  einer  mit  1  : 3 
unter  Wa*«cr  gehuschten  Fahrrinne  von  '.'.'» m  Sohlenbrcitc,  welche  in 
ihrer  Richtung  und  Lage  dem  natürlichen  Strmnntriche  folgt  und  deren 
Sohle,  wie  im  Ilauptcntwurfe  vorgesehen,  wagerecht  liegt.  Die  Haggc- 
rnng  konnte  jedoch  auf  die  FlufMtreckc  unterhulli  de»  Charlotten 
burger  Wehre»  beschränkt  bleiben,  weil  oberhalb  denselben  der  bis- 
herige mittlere  Wasserstand  künstlich  gehalten  wird,  also  ein  so 
niedriger  Wasserstand  nicht  eintreten  kann,  daf»  die  vorhandenen 
l'nticfen.  wnc  solches  früher  der  Fall  war,  die  Schiffahrt  behindern. 
Die  Beseitigung  dieser  l'ntiefen  blieb  den  spateren  Arbeiten  für  die 
Verbesserung  der  Vornuth  vorbehalten 

Zu  3).  Die  Errichtung  des  Stauwerkes  bei  Cbarlottenburg  konnte 
auch  bei  der  in  Hede  stehenden  Vereinfachung  der  (Jesamtunlagc 
nicht  entbehrt  werden;  es  erwies  sieb  sogar  al«  nothwendig,  dasselbe 
sofort  iu  denjenigen  Abmessungen  und  der  Ticfenlage  auszuführen, 
welche  in  der  Denkschrift  von  1HH1  vorgesehen  waren,  weil  andern- 
falls die  spatere  vollständige  Canalisirung  der  Spree  wesentlich  er- 
schwert worden  wäre.  Die  Anlage  wurde  jedoch  etwa  ä'iUOm  weiter 
stromabwärts  in  den  unmittelbar  unterhalb  der  Kiseubahubhieke  bei 
Charlotteuhurg  (Lehrter  und  Hing- Kahn)  ohnehin  auszuführenden 


Schiffe  liindnrcligchisscn  werden  können.  Von  deu  Schleusen  ist  die 
eine  so  eingerichtet,  daf»  gleichzeitig  vier  OdcrkiShne,  welche  je  pzir 
weis«  ein-  und  ausfahren  können,  darin  l'latz  finden;  die  Inden- 
Iii  tu  tu  (  entweder  ein  grofse»  Elhfahrzeug  oder,  unter  Anwendung  eioei 
mittleren  Thorpaare»,  zwei  <  »derkähne  auf.  Die  I^Hstungslähigkeii 
iler  Anlage  hat  sieh  gegenüber  iler  in  den  letzten  Jahren  eingetretenen 
aufserordentlicheii  Vermehrung  des  Schiffsverkehrs  vollkommen  be> 
wahrt.  Ueber  die  vortheilhafte  Wirkung  der  Staue  bei  den  im  .Jahr* 
1>W(!  stattgehabten,  ungewöhnlich  niedrigen  Spree- Wasserständen  »iml 
auf  Seite  404,  Jahrgang  1KH»>  d.  HL.  nähere  Mittheilungen  gemarkt, 
wogegen  da»  diesjährige  »ehr  bedeutende  Hochwasser  (ielegenheit  zu 
der  Beobachtung  gegeben  hat,  dafs  schon  die  bisher  ansgefuhrtni 
Kegulirungcn  nicht  ohne  fördernden  Kinflnf»  auf  den  Ablauf  der  Flwt 
gewesen  sind. — 

Nach  Fertigstellung  obiger  Theil- Anlagen  ist  die  Ausführung 
des  tti-samt  -  Fnf  ernehincn»  gemeinschaftlieh  ilurch  den  Staat  und 
die  Stallt  Herlin  dadurch  angebahnt  worden,  dafs  die  Stadt  die 
Gebäude  der  ehemaligen  Damm-Mühlen  und  die  übrigen  Häuser  am 
Miihlendamm  käuflich  an  sich  gebracht,  zum  Theil  auch  bereit«  un- 
gebrochen hat,  und  dnfs  zwischen  ihr  und  der  Staatsregierung  eine 


Ufsr<*sclc»srk 
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»1.1.  i    Stauanlage  in  der  Spree  bei  Charlottenbara. 


Durchstich  verlegt,  unter  Berücksichtigung  de»  von  seilen  des  König- 
lichen Ilofmarschallamte»  ausgesprochenen  Wunsche»,  in  den  Um- 
gebungen der  Seblofsgärteii  von  Bellcvue  und  Cbarlottenburg  den 
mittleren  Wasserstand  der  Spree  möglichst  wenig  geändert  zu  sehen. 
Durch  die  veränderte  Lage  des  Stauwerks  wurde  überdies  der  Vor- 
titel! erreicht,  dafs  nicht  allein  die  Ausfiihrungskosten  ermäßigt, 
sondern  auch  die  Länge  der  zuiiächst  zu  regulirenden  und  zu  ver- 
tiefenden Spreestrecke  von  rund  10  km  auf  7,5  km  verkürzt  wurde. 
Die  in  der  Denkschrift  hervorgehobenen  Vorzüge  der  ursprünglichen 
Lage  mufsten  hierbei  allerdings  aufgegeben  werden,  auch  wurde  e» 
in  ithig,  die  an  iler  Mündung  des  Landwehr-  und  Verbindungs-Canals 
bestehende,  der  Schiffahrt  beschwerliche  Krümmung,  welche  bei  der 
Ausführung  des  ursprünglichen  Entwürfe»  ganz  beseitigt  worden  wäre, 
durch  eine  Ahgrabung  des  rechtsseitigen  l'fers  abzuflachen. 

Zu  4i.  Von  der  Veränderung  der  Stauanlage  an  den  ehemaligen 
Damm-Mühlen  wurde  bi»  auf  weiteres  ganz  abgesehen. 

l'eber  den  wichtigsten  und  schwierigsten,  aber  auch  beaehteiis- 
wertheaten  Theil  dieser  Hauaiisfühmngeii  giebt  der  Aufsatz:  RE.  Mohr, 
Die  Stauanlage  in  der  Spree  bei  Cbarlottenburg  im  Zuge  der 
»*  litt»  Uaterapree*  (Zeitschrift  fiir  Hauwesen  \X-**i,  8.  JOT  u.  337, 
mit  Zeichnungen  auf  Hlatt  'T.> — X\)  eingehende  Auskunft.  Ks  wird 
daher  hier  unter  Mittheilung  de»  diesem  Aufsatz  eiituommeueu  Lage- 
plan»  Abb.  1)  nur  augefuhrt,  dafs  das  Wehr  von  der  Schleusenaulagu 
durch  eine  Insel  getrennt  ist.  Da»  erstere  hat  an  Stelle  des  früher  iu 
Aussicht  genommenen  Xadel-Vcr»clilu»»f »  einen  solchen  mit  Schützen 
erhallen,  während  seitlich  ein  10  m  weite«  Troinmelwehr  angebracht  ist. 
durch  welche»,  bei  niedergelegter  Klappe,  die  stromabwärts  gehenden 


Kinigiing  sowohl  UlM-r  die  Vertheiluug  der  Kosten,  als  auch  über  dir 
Bedingungen,  unter  welchen  die  einzelnen  Bauten  ausgeführt  werden 
sollen,  zu  Staude  gekommen  ist.  Inzwischen  aber  hat  sich,  abgesehen 
von  den  liereit*  eingetretenen  Abweichungen  vom  ursprünglichen 
Flaue,  theil«  infolge  der  näheren  l'ntcrsuchungen,  welche  über  die 
Be»ehaffeiiheit  der  in  Frage  »teilenden  Brücken  und  Ffennauern  vor- 
genommen worden  sind,  theil»  infolge  bestimmter,  seitens  der  Stadl 
ausgesprochener  Wünsche,  die  Notwendigkeit  herausgestellt,  iu  deu 
Plan  von  1*M  weitere  Aendeningen  einzuführen.  Dieselben  beziehen 
sich  ausschlicfslicb  auf  deu  zwischen  den  Damm-Mühlen  und  der 
Kiliiuüudling  des  Kupfergrabens  iu  die  Spree  liegenden  Theil  de» 
Flufslaufes,  während  e«  sieh  im  übrigen  nur  noch  um  die  zur  Be- 
förderung der  Vortlulb  erforde rlieheu  Krweiteruugen  und  Vertiefungen 
de»  Spreebettes  vom  Kupfcrgrabcu  bis  zum  Stauwerk  von  Charlotten- 
burg,  und  um  ilie  Aiisbaggerung  de»  vollen  Normalprolila  zwischen 
deu  bereit»  hergestellten  l'fereinfassiiugen  von  da  bis  Spandau 
handelt. 

Nach  dem  iu  der  Denkschrift  von  1SM  dnreh  eine  Haiidzcichiiuu;- 
zur  Darstellung  gebrachten  Vorschlage  sollten  die  Dam  in  -  M  ühlen- 
liebäude  uebst  sämtlichen  Häusern  de.»  Mühlendaium»  ganz  nieder- 
gelegt und  die  jetzt  bestehenden  verschiedenen  Wnssergäuge  in  einen 
einheitlichen  Spreelauf  zusammen  gezogen  werden,  (ileich  unterhalb 
der  im  Zuge  de»  jetzigen  Mühleiidamin»  neu  zu  erbauenden  Hnicki 
sollte  die  Sebiffabrtssclileuse  und,  im  unuiittelharen  Au»cblul- 
an  diese,  daa  bewegliche  Wehr  als  Ersatz  der  zu  beseitigenden 
Mühl«  ugeriniie  l'lulz  finden.  Abweichend  hiervon  wünsch!  die  SM  I' 
von  den  Mühlen-ticbändeu  unr  die  beiden  Speicher  zu  opfern,  die 
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groftc  und  kleine  Mühle  dagegen  »ti-lioti  zu  lassen  Dttd,  unter  Ein- 
haltung der  fur  die  Nordseite  de«  Mühlendamms  in  Aufsieht  ge- 
anmutenen  Bauflucht,  zu  einem  einheitlichen,  dir  städtische  Verwaltung«- 
Z wecke  bestimmten  Uebnude  umzugestalten.  Sic  beabsichtigt  ferner, 
von  der  neuen  Straßenbrücke ,  an  welcher  jene»  fJebiinde  mit  «einer 
lUuptausifht  liefen  würde,  eine  Seitenbrücke  abzuzweigen,  um  eine 
geradlinig».'  Verbindung  mit  dem  nicht  abzubrechenden  Theile  der 
Fisrbcrbrücke  zu  gewinnen,  femer  die  Hurgstrafse  als  rechtsseitigen 
Ufcrwcg  bin  zum  Mühlcndumtn  durchzurühren,  endlich  den  Mühlen- 
weg hinter  dem  städtischen  liebüude  fortbestehen  zu  laxen,  aber 
hoher  zu  legen.  Dabei  «o||  zwar  die  Schiffsschleuse  ihre  ursprünglich 
vorgesehene  Stelle  annähernd  beibehalten,  zwischen  ihr  und  ilem 
Wehn1  aber  soll,  in  der  Verlängerung  der  grofsen  Mühle,  eine  Land- 
zunge gebildet  werden,  wonächit  die  Zuführung  des  Wasser«  zum 
Wehre  in  zwei  durch  die  kleine  Müldc  getrennten  Armen  erfolgen 
wird.  Sollte  „ich  für  da«  Wehr  in  dieaer  Lage  die  nothwendige 
Uriifsc  des  wasserführenden  Querschnitt«  nicht  gewinnen  lassen,  so 
i»t  eine  l'uterwölbung  der  Hurgstrafse  neben  der  Schleuse  al«  dritte* 
lierinne  vorgesehen. 

Die  sieh  hieraus  ergebende  allgemeine  Anonlnung,  weichein  dem 
nachstehenden  Plan  (Abb.  2)  dargestellt  ist,  wird  zwar  für  ilie  Ab- 


stellung in  Erwägung  zu  nehmen  sein  »  ürde.  I'nter  diesen  Umständen 
mufste,  da  die  Tieferlegang  der  Flnfssohle  unter  uud  bei  der 
Kurfürslenbrücke  eine  uuahwei»barc  Vorbedingung  für  die  gesamte 
Spree-Kcguliruug  bildet,  der  Neubau  der  Krücke  in  den  allgemeinen 
Bauplan  aufgenommen  werden,  wobei  es  indessen  selbstverständlich 
ist,  da/s,  abgesehen  von  der  erforderlichen  Verbreiterung  und  Ab 
rlacluuig  iler  Fahrbahn  und  der  VergTofserung  der  DurchHufs-l  >eff- 
nuiigen,  die  neue  Krücke  so  entworfen  werden  wird,  dafs  sie  in  ihren 
llauptfonnen  dem  jetzigen  Kauwerk  und  seineu  bevorzugten  Um- 
gehungen entspricht.  Ebenso  selbstverständlich  ist  es,  dafs  das  auf 
der  Brücke  stehende  Denkmal  des  Urofsen  Kurfürsten  seine  jetzige 
Stelle  wieder  erhalten  muf». 

Der  zwischen  dem  Mühlendamm  und  der  Einmündung  de«  Kupfer- 
graben» liegende  Theil  der  Unterspree  ist  gegenwärtig  für  die  durch- 
gehende Schiffahrt  gar  nicht,  für  den  örtlichen  Verkehr  nur  in  be- 
schränktem Mafse  nutzbar,  letztere«  namentlich  deshalb,  weil  die 
Verflaehung  des  Kette«,  welche  oberhalb  der  Kurfürstenhriickc 
beginnt  und  deren  Kcscitiguug  den  Neubau  der  Brücke  uothwendig 
macht,  «ich  stromabwärts  bis  zur  Einmündung  des  ehemaligen  Kupfer- 
grabens ausdehnt.  Die  Tieferlegung  der  Flnfssohle  auf  dieser  ganzen 
Strecke  ist  nicht  hlnfs  für  die  Schiffbnrmachung  der  letzteren,  son 


At.ti  ■•  Stauanlage  an  den  Damm  ■  Mühlen  in  Berlin- 


fUhmng  <les  Hochwassers  aus  der  Ober-  in  die  Untersprcc  die  Wirk- 
samkeit eines  einheitlichen  Flufslaufes  wahrscheinlich  nicht  ganz 
erreichen,  vielleicht  auch  —  worüber  mau  indessen  verschiedener 
Ansicht  sein  kann  —  in  minderem  Mafse  zur  Verschönerung  des  hier 
in  Ketracht  kommenden  Stndttheilex  beitragen,  als  es  die  vollständige 
Freilegung  de«  Mühlendamms  gethan  hätte,  jedoch  kann  nicht  in 
Abrede  gestellt  werden,  dafs  dem  Bedürfnisse  der  Schiffahrt,  für 
wslrhes  der  Staat  einzutreten  hat,  auch  nach  diesem  Finne  genügt 
werden  wird. 

Wie  die  Denkschrift  vom  Jahr  IS"»1  ergiebt.  iniif»  in  Küeksieht 
sowohl  auf  die  VorHuth  als  auch  auf  die  Schiffahrt ,  unter  der  Kur 
Ilirstenbrtli  ke  1 1  juigenhrürkei  und  ihrer  Umgehuug  eine  beträcht- 
liche Vertiefung  der  Flnfssohle  vorgenommen  werden.  Bei  Ausarbei- 
tung der  Denkschrift  glaubte  man  sich  der  Hoffnung  hingeben  zu 
dürfen,  dafs  solches  geschehen  könne,  ohne  den  Fortbestand  der  Krücke 
in  Frage  zu  «teilen,  dafs  es  also  möglich  sein  werde,  das  gesehichtlirh 
bedeutsame  Kaliwerk  in  seiner  jetzigen  ticstalt  zu  erhalten,  obwohl 
<La«srlhe  wegen  der  niedrigen  Lage  «einer  tiewölbe  ein  dauerndes 
Verkehrshindernifs  für  die  Schiffahrt,  und  «einer  geringen  Breite  so- 
wie der  starken  Steigungen  der  Fahrbahn  halber  ein  gleiches  Iiiuder 
uils  für  den  l^andverkehr  gebildet  haben  würde.  Die  seitdem  vor- 
genommenen genauen  und  sorgfältigen  Untersuchungen  der  Brücke 
haben  aber  ergehen,  daf»  die  Fundamente,  welche  auf  kurzen  Ko»t- 
pfählen  mit  langeu,  unter  den  Brückenöffnungen  hindurch  gehenden 
'im  rschwellen  ruhen,  viel  zu  wenig  tief  in  den  Untergrund  hinab- 
reichen, um  eine  auch  nur  geringe  Vertiefung  de«  letzteren  ausführbar 
erscheinen  zu  lassen,  anfsenlem  aber,  dafs  da»  Heftige  de»  Mauer- 
werks in  den  I 'feilem  und  den  (iewölben  im  Laufe  der  Jahre  gelitten 
hat,  sodafs  in  nicht   zu  ferner  Zeit  eine  durchgreifende  Wiederher- 


dern  auch  für  die  Beförderung  der  Vorfluth  nothwendig  und  bereits 
in  der  Denkschrift  von  1*H1  vorgesehen.  Die  inzwischen  vorgenom- 
menen genaueren  Untersuchungen  haben  aber  ergeben,  dafs,  wie  bei 
der  Kurfürstenbriirkc,  so  auch  bei  der  Ufermauer,  welche  die  Kurg- 
strafse  seitlieh  begrenzt,  die  ohnehin  mangelhaft  ausgeführten  Funda- 
mente nicht  tief  genug  liegen,  um  ohne  einen  Neubau  die  Senkung 
ile«  Flufsbettcs  zu  gestatten.  Dagegen  liegt  die  Waaserseite  de« 
Königlichen  Schlosse«  von  der  zu  vertiefenden  Kreite  de»  Bettes  so 
weit  zurück,  dafs  eine  licfährdung  der  Fundamente  hier  nicht  eintritt, 
bezw.  durch  entsprechend«  Mafsuahmen  unschwer  verhütet  werden 
kann.  Die  Umfassungswände  de»  künftigen  Domes,  deren  Beseitigung, 
wenigstens  in  den  die  Spree  vorzugsweise  beengenden  Tbeilen,  in 
jeder  Beziehung  wünschenswerth  sein  würde,  und  die  neue  Kaiser 
Wilhelm- Brücke  sind  tief  genug  fundamentirt,  um  für  die  Austiefung 
der  Flnfssohle  ein  Hindemifs  nicht  zu  bilden. 

Die  Friedrichsbrtirke  dagegen  «oll  ebenfall«  durch  einen  Neubau 
ersetzt  werden. 

Ks  hat  sich  nämlich,  nachdem  in  der  Denkschrift  von  1HX1  eine 
Hebung  de«  Ueberbaue«  der  Friedrichsbrückc  und  eine  Vcr- 
gröfserung  der  I  >effnnngen  zwischen  den  nicht  ganz  stroingereeht 
liegenden  Pfeilern  al«  wünschenswerth  für  die  Schiffahrt  bezeichnet 
worden,  das  weitere  üedürfnifs  herausgestellt,  zur  Krlcichtcrung  des 
hier  überaus  lebhaften  Landverkehrs  die  Krückenbahu  zu  verbreitern. 
Die  hieraus  erforderliehen  Umänderungen  de»  Bauwerks  sind  so  be- 
deutend, dafs  es  «ich  al«  vortheilhafter  erweist,  dasselbe  ganz  zu  er- 
neuern. Im  Zusammenhange  hiermit  wird  sich  vielleicht  eine  Ver- 
schiebung der  beiderseitigen  Uferlinien  in  der  rmgebung  der  Brücke 
und  somit  anch  eine  Verkürzung  der  letzteren  ausführen  lassen.  Da 
jedoch  eine  solche  Abänderung  der  bestehenden  l'ferliuien  für  die 
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Durchführung  der  Sprcc-Cnnalisirung  nicht  unhcdingt  erforderlich  ist, 
so  wird  dieselbe  anderweitig  zur  Erwägung  und  »fiteren  Verhandlung 
zu  «teilen  »ein. 


Inter  Berücksichtigung  der  vorstehend  erörterten  Abänderungen 
und  Erweiterungen  des  ursprünglichen  Plane«  und  unter  Einbeziehung 
niler  derjenigen  Aufwendungen,  welche,  »eil  sie  lediglieh  der  Ver- 
besserung de»  Strafsenvcrkehr»  dienen  sollen .  von  vorn  herein  der 
Studl  Berlin  ausschließlich  zufallen,  »iud  neuere  und  eingehendem 
Kosten-Ermittlungen  vorgenommen  worden,  deren  Ergebnis«?  in 
ihren  Hauptxahlcn  nachstehend  wiedergegeben  werden. 
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1.  Der  (!miiderw«'rb  

'1.  Die  Abbruehs-Arbeiten  

;i.  I>er  Neubnn  der  MUhleudnmin- 
Brückc,  der  Kiseherbriicke  und  den 
Miihlenwegcs.  ferncrder  Kurfürsten- 
brücke  und  der  Friedrichsbrück«', 
einschl.  dir  lbdicrlcgnng  der  Zu- 
fahrten nn<l  der  IVlu  rbmnmp  de« 
Gerinnes  unter  der  Bürgst  rafse  . 

4.  Per  Hau  der  Schleuse,  den  Wehn 
■iud  der  l'fermaiiem,  die  Vertiefung 
der  Spree  innerhalb  de»  Berliner 
Weichbildes  2.1*7  (Ml 

T>.  Sonstige  Arbeiten ,  einseht,  der 
weiteren  Spree-Regulirung  nußer- 
halb  des  Berliner  Weichhilde*  .    .  laVn««! 
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Die  ernte  Zahlen, palte  macht  die  im  ganzen  erforderlichen  Auf- 
wendungen im  Gesamtbeträge  von  11  «nnmmni  Mnrk  ersichtlich, 
wiederholt  bemerkt  wird,  daß  in 
dem  Kos  teniibcrsclilage  von 
mit  7<»sM*tO  Mark  die  Kosten  des 
Ankaufs  und  Abbruchs  der  (Je- 
biinde  der  Damm-  Mühlen  und  des 
Mühhndunimes.  sowie  de*  Baut", 
der  Mühlcndanim -Brücke  mit  den 
anschließenden  l'feriuaueru  nicht 
mit  enthalten  waren.  In  der  zweiten 
Zublcnsp.ilte  sind  alle  diejenigen 
Betrüge  vorweg  aiii-gesondcrt,  wel- 
che, ausschließlich  den  Strnßen- 
verkehr  betreffend,  von  der  St-idt 
Berlin  «11  ein  zu  übernehmen  sein 
»erden.  Sie  betrugen  -t  OlMKJl«» 
Mark,  wogegen  nach  der  dritten 
.Spalte  auf  die  Verbesserung  der 
Schiffahrt  und  der  VorÜuth.  also 
vom  Staat  und  der  Stadt  gemein- 
schaftlich. Mark  zu  ver- 
wenden bleiben. 

Die  Verheerung  der  Schiff 
fuhrt  gehiirt  im  den  Aufgaben  des 
Staats,  diejenige  der  \  orrlulh  zu 
den  Aufgaben  der  Stadt.  Im  vor- 
liegenden Kalle  aber  greifen  die 
für  die  Erfüllung  der  beiderseitigen 
Aufgaben  erforderlichen  Bauten 
rücksiehtlich  ihrer  Notwendigkeit 
und  Zweckbestimmung  so  vielfach  in  einander,  daß  es  sich  als  un- 
möglich erwies,  eine  Grenze  an  der  Stelle  zu  liehen,  an  welcher  die 
Interessen  der  Schiffahrt  aufhören  und  die  der  Vorflufli  beginnen 
oder  umgekehrt.  Nicht  minder  aussichtslos  wiire  der  Versuch  ge- 
wesen, die  Vortheile,  welche  uns  der  Purehführung  des  gerne  inschnft- 
liehen  rnlernehmens  einerseits  dem  Staat,  andererseits  der  Stadt  er- 
wachsen würden,  in  (»cid  itbzn schützen.    In  Bezug  auf  die  Stadt  gilt 


jetzt  durch  die  ausgeführte  Theil-Hcgulirung  den  grofs.cn  Elhfalir- 
xeugen  die  Möglichkeit  gegeben  ist,  in  die  l'ntcrsprec  von  Berlin 
zu  gelangen,  und  nach  Fertigstellung  des  im  Bau  begriffenen  Oder- 
Spree  *"an«ls  fast  eben  *o  gTofse  Fahrzeuge  aus  der  oberen  und 
mittleren  Oder  die  Oberspree  von  Berlin  zu  erreichen  im  Stande  sein 
werden.  Wie  hoch  sich  die  aufzuwendenden  Konten  stellen  würden, 
wenn  etwa  die  Schleuse  im  Mühlendamm  und  die  Schiffbnrmaehtuig 
der  Spree  von  da  bis  zur  Einmündung  des  Kupfergraben«  nicht  zur 
Ausführung  käme,  dagegen  entweder  der  Landwchrranal  entsprechend 
nmgebaut  oder  eiu  neuer  ('anal  zur  t'mgehung  von  Berlin  angelegt 
werden  inüf«te.  entzieht  sich  jeder  Schätzung. 

l'titer  solchen  l'instütiden  war.  wie  in  allen  ähnlichen  Fällen,  der 
Ausweg,  die  Kosten  auf  die  Hälfte  zu  theilen.  auch  hier  der 
richtige,  in  welcher  Erwiignng  der  Magistrat  und  die  Stadtverordneten 
von  Berlin  den  Beschluß  faßten,  von  den  Kosten  de»  gemeinschaft- 
lichen l'nternehmens  mit  »*>  4'«l  IM)  Mark  die  Hälfte  mit  -i  SU»U«»  Mark 
unter  der  Voraussetzung  zur  Verwendung  zu  bringen,  dafs  die  andere 
Hälfte  seitens  des  Staats  übernommen  werde.  Nachdem  sich  die 
Königliche  Staatsrcgierung  hierzu  bereit  erklärt,  fanden  Erörterungen 
über  die  Art  und  Weise  statt,  wie  du*  gemeinschaftliche  Werk  um 
besten  in  Angriff  genommen  werden  könne.  Hierbei  hat  sich  eine 
Vertheilung  der  Arbeiten  dahin  als  zweckmäßig  ergeben,  daß  «Iii: 
eigentlichen  Wasserbauten,  darunter  der  Bau  der  Schiffsschleuse  und 
de*  Wehrs  am  Mühlendaunn .  sowie  der  l'fcrmuiiern  unterhalb  de« 
letzteren,  durch  die  staatlichen  Behörden,  alle  übrigen  Leistungen, 
insbesondere  der  Granderwerb  und  sämtliche  Brückeuliautcn,  durch 
die  städtischen  Behörden  ausgeführt  werden,  bezüglich  der  aufzu- 
weiideudeu  Kosten  aber  ein  Ausgleich  durch  Barzahlung  aus  einer 
Kasse  iu  die  nndere  stattfinden  soll.  Firn-  aus  Commissnrieu  der  U- 
theiligten  Ministerien  und  des  Magistrats  zu  bildende  Commissi»» 
wird  die  Aufgabe  haben,  die  wegen  der  Ausarbeitung  der  Sonder 
Entwürfe,  wegen  der  l'eberweisuiig  de«  ({rund  und  Bodens,  wepw 
der  Reihenfolge  und  des  zweckmäßigen  Iiieinandergreifens  der 
Arbeiten,  überhaupt  wegen  aller  sonstigen  gemeinsamen  Angelegen- 
heiten erforderlichen  Vereinbarungen  zu  treffen  und  für  deren  etil 
sprechende  Durchführung  Sorge  zu  tragen. 

Das.   tiesetz,  welches  die  II« 


Abb.  1.  (.roaJ.iis. 

Der  Branoen  im  Brunnenhofe  der  Residenz  in  München. 
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■hen  Vortheilen  der  Hochwasscr- 
lriger  Wasserstände,  dann  aber 
sich  aus  der  demnächst  zulässig 
zu  errichtenden  oder  zu  er- 
Idtischen  Brücke»  ergeben,  »eil  deren  Z:<bl  und  Anord- 
ilen  nicht  bekannt  ist,  Andererseits  liejrt  für  den  Staat 
die  nunmehr  nicht  langer  zu  verschiebende  Notwendigkeit  vor, 
größeren,  als  den  bisher  auf  den  märkischen  Wasserstraßen  üblichen 
Schiffen  den  Purchgiing  durch  Berlin  zu  gewähren,  nachdem  schon 
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willigung  der  »taatsseitig 
wendenden  :S  jtsMHii»  Mark  aus 
spricht,  ist  bereits  \un  beiden 
Häiiseni  des  Landtage»  genehmigt 
worden  unil  harrt  nur  noch  der 
Königliehen  Vollziehung,  um  ver- 
öffentlicht zu  werden  und  dniu.il 
in  Kraft  zu  treten. 

So  steht  denn  der  Beginn 
oder  richtiger  die  Fortsetzung  eine* 
Werkes  nahe  bevor,  dessen  Wich- 
tigkeit für  Handel  und  Verkehr 
und  für  das  öffentliche  Wohl  dir 
Stadt  Berlin  in  weiteren  Kreisen 
erst  mich  seiner  Vollendung  v«l! 
gewürdigt  werden  wird.  Ein  be- 
sonderer Vortheil  für  die  Stadt 
«ird  daraus  hervorgehen,  dafs  ihr 
schon  jetzt  gestattet  werden 
die  Höhenlage  ihrer 
noch  zu  erbauenden  Brücken  über 
die  Spree  und  den  Landwehren»*) 
mich  dem  künftigen, 
HocIiwasM-rstande  zu  I 
damit  eine  Aufgabe  d< 
Banvcrwulliiiig  wieder  kräftig  in 
die  Hand  zu  nehmen,  welche  wegen 
der  in  Bezug  auf  die  Ausführung 
der  Sprcc-Ciinnlisimng  bisher  obwaltenden  l'usifherhcit  mehrere  Jahre 
hindurch  zurückgestellt  werden  imtfste. 

Schliefslich  ist  es  vielleicht  nicht  überflüssig,  noch  eines  Irr- 
thum» zu  erwähnen,  welcher  in  Berlin  vielfach  verbreitet  ist.  der 
irrigen  Meinung  nämlich,  e»  «olle  der  gewöhnliche  Wasserstand 
der  Spree  gerenkt  werden,  Oerade  das  Gegentheil  hiervon  ist  der 
Fall,  denn  schon  jetzt  verhütet  das  Stauwerk  in  < 'hnrlotteiibnrg  da» 
Absinken  der  1'nlt  rspreo  uuf  einen  tiefereu.  als  den  bisherigen  mitt- 
leren Wasserstand,  woraus  sich  weiter  die  Möglichkeit  ergiebt,  mit  deio 
Wasser  der  Oberspree  sparsam  zu  wirtbschuftcu  und  auch  deren  Ab- 
sinken auf  ihre  früheren,  niedrigen  Wasserstände  zu  verhüten.  Ge- 
senkt soll  nur  der  lloi-hn  »sserspiegel  sowohl  in  der  l'nter-  wie 
in  der  Oberspree  werden,  in  der  Weise,  dafs  so  hohe  Anschwellungen, 
wie  sie  bisher  zum  grol'sen  Nftehtheile  der  anliegenden  Grundstücke  von 
Zeit  zu  Zeit,  so  auch  iu  diesem  Jahre,  eingetreten  sind,  iu  Zoknnft 
nicht  mehr  vorkommen  werden.  A.  Wiehe. 
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Der  Brunnen  im  Brunnenhofe  der  Residenz  in  München. 


Der  nachstehend  abgebildete  grofsc,  fjgurenreiche  Brunnen  in 
<|rui  nach  ihm  genannten  Hofe  der  Münchener  Residenz  bildet  eine 
Ilauptzicrd«  de»  bayerischen  Königsschlosaes.  Auf  dem  Rande  de» 
Brunnen«  befinden  sich  die  «teilenden  Statuen  der  Gottheiten  Vulcan. 
Juno,  Ceres  und  Neptun,  die  vier  Elemente  darstellend,  die  per»nni- 
m-atioiien  der  bayerischen  Flü««e  Isar,  Inn,  Donau  und  Ixich  in  der 
löstslt  ron  Flufsgöttern  mit  l'rnen  und  anderem  Beiwerk,  da- 
iiri«cheu  kleine  Thicrgrnppen,  kämpfende  Keeungehener.     In  der 


(iarten  wurde  161.r>  anläfslicb  de«  Haue«  de»  neuen  Zeughauses  zer- 
»tört.  Die  Figuren  gelten  al«  Arbeit  Peter  l'andid«.  Neuerdings 
will  man  »ie  nach  dem  Vorgange  Nagler*  der  Zeit  Heren«  Albrecht»  IV. 
zuschreiben.  Die»  kann  vielleicht  von  dem  Standbilde  Herzog  Otto» 
richtig  »ein,  die  übrigen  zeigen  »ehr  entschieden  dm  Stil  de»  17.  Jahr- 
hundert» und  die  Art  Peter  Candida.  Auch  die  Wappen  und  Namen«- 
zöge,  welche  zweifellos  den  Figuren  gleichzeitig  sind,  weisen  die  ganze 
Arbeit  der  Zeit  Maximilian«  I.  zu.    Der  Aufhau  und  die  Gruppen- 
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Abb.  3  S«itcaaa>i<bt. 

Der  Brunnen  im  Brunnenhofe  der  Residenz  in  Hünchen. 


Mitte  erhebt  »ich  eiu  hoher,  reich  geschmückter  Aufbau,  welcher  an 
den  Seiten  die  Wappeu  von  Harem  und  Lothringen  »owie  die  ver- 
'<  hlungenen  Namenszüge  Maximilians  I.  und  »einet-  (iemaldin  Klisahcth 
*"0  I-othriugen  zeigt.  Der  Hninneu  »oll  früher  in  dem  östlich  der 
ii  Hinten  Neufeste  gelegenen  Lustgarten  gestanden  haben.  Dieser 


bililung  des  Hrunnens  ist  sehr  gut.  Von  den  bildnerischen  Arbeiten 
sind  das  Ornament  und  die  Thierstücke  am  besten.  Auch  die  weib- 
liehen Figuren  sind  trotz  ihrer  gezierten  Haltung  nicht  ohne  Anmuth. 
die  männlichen  dagegen  tragen  ein  holdes  Pathos  zur  Schau,  welches 
r<  cht  unerfreulich  wirkt.  — t  — 


Weitere  Begründungen  des  Vorschlags  für  die  Gestaltung  de»  Magdalenenthurnies 

in  Breslau. 


In  Nr.  19,  Seite  AM  dieses  Klnttes  hat  Herr  Regierung»- Bau- 
meister Lutsch  in  einer  umfassenden  Abhandlung  die  U  runde  an-, 
ffübrt,  welche  ihn  veranlassen,  gegen  die  Krrichttiug  eines  im 
Charakter  des  Bauwerks  gehaltenen  Thuimhclmc-  aufzutreten,  und 
i»t  für  die  .Erhaltung  des  schonen  Kenaissancchclrncs-  eingetreten. 
I'i-ni  Aufsätze  liegt  eine  Art  von  Mifsverstiindnifs  zu  Grunde,  dessen 
Lösung  vielleicht  dazu  beitragt,  die  Sachlage  richtiger  zu  beurtheilcn. 
Herr  Lutsch  spricht  wiederholt  von  der  Krhaltnng  des  Helme»  und 
verurtheilt  denjenigen  Vorschlag,  welcher  nach  seiner  Ansicht  gegen 
die  . Krhaltnng  vollendeter  Kunstwerke-  gerichtet  ist.  Dem  gegen- 
über fühle  ich  die  Verpflichtung,  die  I.eser  zu  beruhigen,  indem  ich 
feststelle,  daf»  von  einer  Erhaltung  oder  Nichterhaltung  hier  weder 
die  Rede  gewesen  ist  noch  sein  kann.  Auch  um  die  Restauration 
eines  alten  Bauwerke«  handelt  es  «ich  nicht,  die  Thatsnche  ist  viel- 
mehr folgende: 


Der  Helm  de»  nördlichen  Thtirtnes  .1er  Magdab  nkirebe  ist  ab- 
gebrannt und  besteht  nicht  mehr.  Ks  handelt  sich  um  ileu  Auf- 
bau eines  neuen  Helmes  aut  dem  \  orliandeneti  Thurm  Stumpfe.  Eine 
derartige  Aufgabe  ist  keine  ungewöhnliche.  Sie  ist  zu  den  ver- 
schieilensteu  Zeiten  an  den  verschiedensten  Bauwerken  hervorgetreten. 
Alle  grofseu  Baudenkmäler  früherer  Zeiten  haben  im  1  -aufe  der  Jahr- 
hunderte Zuthaten  und  Ergänzungen  zerstörter  oder  unvollendet  ge- 
bliebener Theile  erhalten  und  sind  so  zu  dem  geworden,  was  wir  heut 
erblicken.  Wober  kommt  e«  nun,  dafs  die  so  verschiedenartig  zu- 
sammengesetzten Bauten  auf  uns  einen  hohen  Reiz  auszuüben  ver- 
neigen, daf»  sie  gleichsam  eine  Sprache  reden,  die  uns  verständlich 
wird,  daf»  »ie  uns  ihre  liesehieke  uml  Wandlungen  inittbeilen,  al» 
wären  »ie  lebende  Wesen V  Der  Grund  liegt,  abgesehen  von  dem 
kUn»tleri*r.hen  Werth«  der  einzelnen  Bautheile,  darin,  dafs  jeder  der 
letzteren  uns  seine  Kut  s t ehungszeit  verräth  und  daf«  wir  auf  dies« 
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Weis«  die  Erlebnisse  des  gesamteu  Bauwerke«  erfahren.  Jeder 
Meister,  «kr  an  den  iiiih  überlieferten  Werken  gearbeitet  bat,  baute 
in  der  Art  seiner  Zeit  und  seines  Wesens,  sprach  aozusagvn  die  zu 
»einer  Zeit  übliche  Spruche.  Wir  beuchten  die  verschiedenen  Formen, 
wir  britigen  sie  mit  den  schriftlichen  Aufzeichnungen  in  Zusammen- 
hang und  enträtseln  10  die  Geschichte  dea  Bauwerkes.  1)»  int  bei- 
spielsweise an  der  M&gdaleiienkirche.  ein  romanisr he*  Thor,  welches 
von  der  Vincenzkirche  auf  dein  Elbing  hierher  verweh  lagen  ward, 
ein  Mafswerk  aus  der  Zeit  der  Spätgotik,  ein  Gitter  an«  dem 
IG.  Jahrhundert,  ein  Thiinnlielm  au»  dem  Jahre  Kifif>  usw.  Jeder 
dieser  Bautheile  verrät  seine  Entstchungszcit,  und  so  entrollt  »ich 
vor  unseren  Blicken  die  Geschichte  iler  Magdaleiicnkirchc.  Wer 
wollte  davon  etwa«  missen  oder  fortnehmen V  Können  wir  doch  mit 
vollständigem  Vertraaen  dessen  gcwil's  fein,  dafs  beispielsweise  das 
romanische  l'ortul  wirklieb  au*  der  vorgothischen  Zeit  stammt; 
überliefert  es  uns  doch  tatsächlich  den  Meifselhicb  des  damaligen 
Steinmetzen;  ist  doch  nn  den  zierlichen  Schmiedearbeiten,  welche  das 
Innere  der  Kirche  schmücken,  die  Kfihrnng  des  Scliniiedehamnier» 
aus  dem  10.  Jahrhundert  erkennbar:  sind  wir  doch  dessen  vollständig 
sicher,  dafs  das  Thor  nicht  etwa  in  späterer  Zeit  hergestellt  und  von 
einem  klugen  Manne  kunstlich  einem  romanischen  naehgemeifselt  ist, 
und  dal»  ebensowenig  das  schmiedeeiserne  Hitler  die  Nachahmung 
eines  solchen  aus  dem  1(3.  Jahrhundert  ist,  welche  wir  mir  nicht  auf 
den  ersten  Blick  zu  erkennen  vermögen!  Wäre  «lies  der  Kall,  dann 
würden  wir  nicht  mehr  die  Geschichte  des  Hauwerkes,  sondern 
eine  Entstellung  der  Geschichte  desselben  aus  den  Formen 
seiner  verschiedenen  Theilo  herauslesen  und  wir  müfsten  uns  mit 
ebenso  grofsein  Unwillen  von  dem  Denkmale  abwenden,  wie  uns  jetzt 
seine  Kchtheit  mit  Theilnalune  und  Freude  erfüllt. 

Wie  haben  wir  nun  zu  verfahren,  wenn  nn«  die  Aufgabe  zufällt, 
der  bedeutungsvollen  Vielheit  eines  ehrwürdigen  Bauwerks  eine 
weitere  Ergänzung  hinzuzufügen V  Mir  scheint  über  die  Wahl  des 
einzuschlagenden  Weges  kein  Zweifel  obwalten  zu  können.  Wie 
man  auch  die  Sache  ansehen  mag,  immer  bleibt  das,  was  wir  hinzu- 
fügen, ein  Erzeugnis  de«  10.  Jahrhunderts.  F.s  liegt  kein  Gnind  vor, 
den  Schein  zn  erwecken,  al»  Hei  der  Nordhclm  niemals  abgebrannt 
gewesen  und  als  nci  er  nicht  in  unseren  Tngcn  anfgehant.  Sollte  es 
wirklich  für  das  nichtige  gehalten  werden,  der  uniml  erb  rochen  durch 
Jahrhunderte  fortgeführten  l'cberliefernug  untreu  zu  werden,  nach 
welcher  joder  selbst  untergeordnete  Theil  seine  Bedeutung  uls  Er- 
zeugiiifs  seiner  Zeit  erhält?  Oder  sollten  wir  uns  glauben  uiuelien 
lassen,  die  Kunstgeschichte  habe  vor  unserer  Zeit  ihr  Ende  erreicht 
und  uns  bleibe  nichts  übrig,  als  nach  Uelleben  diese  oder  jene  Form 
buchstäblich,  bis  auf  den  Stempel  der  Jahreszahl  nachzuahmen? 
Niemand  kann  das  wollen.  Die  zutreffende  Losung  der  Aufgabe 
scheint  mir  hier  vielmehr  darin  zu  bestehen,  daf«  im  Sinne  der  I'eher- 
lieferutig  verfahren  wird.  Wir  dürfen  nicht,  wenn  uns  das  Geschick 
dazu  beruft,  unsere  Jahreszahl  in  das  grofse  Buch  der  Kunstgeschichte 
einzutragen,  eine  andere  nn  die  Stelle  setzen,  in  der  peinlichen  Kr- 
wiigung,  daf«  unsere  Zahl  neben  mancher  klangvollen  eine  «ehr  be- 
scheidene Bolle  einnehmen  wird.  Mag  eine  reifere  Zeit  über  unsere 
l^eistungen  ein  ungünstige«  l'rtheil  fallen,  sie  «oll  uns  nicht  des 
Plagiats  beschuldigen  dürfen. 

Meinem  Vorschlage  hat.  wie  man  sieht,  die  mir  untergeschobene 
Ansicht,  wir  seien  berufen,  da«  Alte  durch  unsere  Leistungen  zn  ver- 
drängen, weil  unser»'  Zeit  Grofscs  auf  politischem  Gebiete  zu  Stande 
gebracht  habe,  oder  gar  weil  wir  un«  mit  Gothik  befaftt  hätten 
gänzlich  fern  gelegen.  Die  Veröffentlichung  meine,.  Vorschlages  zum 
Zwecke  der  Besprechung  und  Klärung  zeigt,  wie  ich  hoffe,  deutlich, 
wie  weit  ich  entfernt  bin.  auf  ein  wenig  Kenntnif»  zu  pochen.  Wir 
müssen  vielmehr  handeln,  wie  unsere  Vorfahren,  welche  sicherlich 
nie  daran  gedacht  haben  besonders  eigenartig  oder  .naiv"  sein  zu 
wollen,  l  ud  hiermit  komme  ich  auf  die  Naiveiii»  zu  sprechen,  welche 
Herr  Lutsch  gegen  meinen  Vorschlag  ins  Feld  führen  will: 

Jeder  Aenfseruiig  eines  Menschen,  welcher  aus  seiner  l'eber- 
zeuginig  heraus  nach  bestem  Wissen  und  Gewissen  spricht  oder 
handelt,  haftet,  ihm  unbewnl'st,  ein  Stück  seines  Wesens,  seiner  Zeit 
■lud  Eingebung  an.  mit  auderen  Worten:  jeder  Mensch  besitzt  im 
angeführten  Sinne  eine  Naivetät.  von  der  er  nicht  weifs,  wo  und  wie 
sie  sich  Uufsert.  Wer  andere  nachzmiiiichcn  bestecht  ist.  sei  es  Mit- 
lebende oder  Vorfahren,  sei  es  Einheimische  oder  Ausländer,  er  be- 
giebt  sich  dieser  Naivetät,  welche  zwar  für  uns  selbst  nicht  erkenn- 
bar ist,  die  aber  eine  feri [erstehende  Zeit  deutlich  wird  unterscheiden 
können.  Wer  im  1!*,  Jahrhundert  eine  Form  bewufst  nachbildet,  oder 
eine  Ausdrueksweise  sieh  aneignet,  welehp  dem  IK.  Jahrhundert  eigen- 
tümlich und  ilamal«  naiv  war.  drr  wird  damit  nicht  naiv,  und  wenn 
die  Nachbildung  auch  tauschend  gemacht  ist;  er  (riebt  vielmehr  das 
vorhandene  Naive  seines  Wesens  auf. 

Ilaben  wir  denn  nun  eine  zeitliche  und  ortliche  Figeuthüm- 
lichkcit?  Ich  denke,  die  Frage  kann  nicht  verneint  werden.  Wir 
haben    eben    Eigentümlichkeit,    wenn    wir  die   Aufgabe   klar  er- 


fassen, die  Lösung  nach  unserer  l'eberzciigung  richtig  und  die  Fenn 
unserem  Auge  wohlgefällig  machen.  Die  Aufgabe,  am  die  es  «ich 
im  vorliegenden  Falle  handelt,  ist  die  Herstellung  de«  Thuna- 
helmea  einer  Kirche,  welche  his  anf  einige  Abweichungen  das 
Gepräge  de»  Mittelalters  zeigt.  l>er  Nachhartburui  hat  im 
l«.  Jahrhundert  eine  ReuaUsaiicehaubc  erhalten,  während  der  l'nter 
bau,  auf  welchen  unser  Helm  zn  stehen  kommen  soll,  durch  mächt«,- 
Strebepfeiler  den  Verticatisinus  unserer  einheimischen  Bauweise  be- 
sonders stark  ausspricht.  Die  Lösung  darf  diese  vorhandenen  Thal, 
sachen  nicht  verleugnen,  sondern  sie  mufs  aus  ihnen  heraus  gefunden 
werden.  Wenn  das  lß.  Jahrhundert  naiv  genug  war,  da«  Hauptmotiv 
der  Westseite,  die  mächtigen  Strebepfeiler,  oben  abzuschneiden  und 
auf  den  l'nterbau  ein  au  sich  reizvolles,  aber  'zum  ganzen  in  keiner 
Weise  passendes,  wagerecht  getheiltea,  vielfach  geschweifte»  Dach 
aufzusetzen,  «o  würden  wir  die  Anwendung  derselben  ungelösten 
Form  bei  irgend  einer  Neuschaffung  unserer  Zeit  sicher 
und  mit  Uecht  tadeln.  Als  l'ebcrliefcrung  des  1<>.  Jahrhunderts 
ist  sie  nn«  nicht  nur  erträglieb,  sondern  sie  wird  für  uns  ein 
Schlüssel  zur  Erkciititiiifs  der  Entstehungszeit  de»  Helmes  und  der 
Schicksale  des  vielgestaltigen  Bauwerkes.  Diese  naive  Rücksichts- 
losigkeit, welche  einer  ganz  bestimmten  Zeit  eigen  ist,  bei  dem  heuti- 
gen Aufbau  des  Thurmhclmes  zu  wiederholen,  widerstreitet  unserer 
heutigen  Anschauung  ebenso,  wie  etwa  die  Aufzeichnung  über  den 
Brand  im  heutigen  Kirchenbuch  unter  Anwendung  treu  nachgeahmter 
Schreibweise  und  .Schriftzeichen  des  lf>.  Jahrhunderts.  Was  unserer 
Anschauung  aber  nicht  widerstreitet,  ist  der  Gebrauch  unserer 
Muttersprache,  wie  sie  die  Zeit  und  die  Geschichte  umgestaltet  hat. 
l'nd  wir  laufen  keine  Gefahr  zu  alterthüraeln.  wenn  anch  der  Stamm 
bäum  der  einzelnen  Worte  bis  in  die  alte  Zeit  zurück  reicht.  l>ir 
Form,  um  die  c»  »ich  handelt,  bildet,  wie  dort  das  Wort  als  Tbei) 
des  Satze»,  hier  das  Dach  als  Theil  de»  Thnrme«  und  de«  Gebäude 
Das  «teile  Dach  mit  ebenen,  ungeschweiften  Flächen,  ist  bei  uu« 
ureinheiuiisch  und  durch  allen  Wandel  der  Zeiten  bis  heule  erhalt ru. 
Es  hat  den  Vorzug  de«  Natürlichen,  t.'ngt»ucbten  hinsichtlich  der 
Abwehr  von  Schnee  und  Regen,  wie  besondere  in  vorliegendem  F.ill 
als  Helm  de»  aus  ebenen  Flüchen  bestehenden  Thunnes.  Wir  ver- 
fahren nicht  absichtlich  gotisch,  indem  wir  dem  Helm  die  Gestalt 
einer  achtseitigen  Pyramide  getreu. 

Eine  weitere  Erwägung  überzeugt  uns,  daf»  eiu  einfacher  der- 
artiger Helm  neben  der  pikanten  Haube  der  Krnaissancezeit  nt 
mager  aussehen  würde.  Wir  suchen  daher  »eine  Umrifalinie  zu  be- 
reichern, ohne  den  vorherrschend  wirkenden  Strebepfeilern  den  uach 
heutiger  Anschauung  notwendigen  Absehlufs  zu  versagen.  Die  Be 
lehmig  und  l'eberfilhniiig  läf»t  sieh  am  ungezwungensten  durch  dir 
Anordnung  von  Nebenhelmen  erreichen  Man  könnte  auch  geschweifte 
Können  verweuden,  wenn  sie  nicht  etwa  ein  fremde»  Element  iu 
unserer  einheimischen  Kormensprache  bilden.  Ich  will  hier  nicht 
Punkt  für  Punkt  «uf  die  Entwicklung  der  Losung  und  auf  die 
Klippen,  die  sie  meiner  Meinung  nach  zu  vermeiden  hat,  eingehen. 
Nur  da»  möchte  ich  |für  die  von  mir  vorgeschlagene  Konn  in  An- 
spruch nehmen:  Sie  zeigt  dadurch,  daf»  sie  auf  daa  bestehende  be- 
wegte l'mrifsbild  der  nachbarlichen  Renais«  ancehaube  Rücksicht 
nimmt,  indem  sie  ihre  eigene  l'mrifslinie  bereichert,  dafs  »io  einer 
späteren  Zeit  angehört,  als  jene,  und  man  kanu  von  ihr  nicht  sagen, 
daf«  sie  den  Schein  erregen  wolle,  als  ob  sie  im  14.  Jahrhundert  ge- 
schaffen wäre.  Da/«  mein  Vorschlag  in  jeder  Einzelheit  das  Richtige 
treffe,  bin  ich  weit  cutfemt  anzunehmen,  aber  die  Lösung  wird  not- 
wendiger Weise  uach  der  von  mir  angedeuteten  Richtung  liegen. 
Ich  würde  Herrn  Lutsch  dankbar  gewesen  sein,  wenn  er  nach  dieser 
Richtung  einen  fruchtbaren  Vorschlag  gemacht  hätte.  Von  der  Noth 
wendigkeit,  die  Werke  unserer  Zeit  zn  verläugnen  und  bewufst  die 
Können  einer  anderen  Zeit  täuscheud  nachzuahmen,  bin  ich  nicht 
überzeugt  wurden.  Die  Sache  lüge  auders,  wenn  es  sich  um  eile- 
.Restauration',  d.  h.  die  Wiederherstellung  eines  Bauteils  han- 
delte, welcher  dem  Verfall  entgegenginge  und  von  welchem  wir  »ün 
»eben,  daf«  er  als  Zeuge  vergangener  Tage  erhalten  bleibe.  Dies  i-t 
aber  nicht  der  Kall.  Herr  Lutsch  prophezeit  für  die  nächste  Zeit 
.die  Geburt  von  acht  gotischen  Thnrmbclinen  in  Breslau  und  leitet 
auf  diesem  Kmwcgo  die  Notwendigkeit  her,  dafs  deshalb  bei  der 
Magdalenoukirehc  die  Renaissanceform  gewählt  werden  müsse.  E' 
wird  mir  wohl  erlassen  »ein,  das  Gewicht  solcher  Gründe  näher  r« 
prüfen.  Herr  Lutsch  fafst  ferner  meinen  im  hiesigen  Architekten 
verein  gethanen  Ausspruch,  dafs  ich  in  der  gesehweiften  Haube  einer 
slavischeu  FJnrluf»  vermute,  dahin  auf.  als  habe  ich  sagen  wollen, 
da»  hier  ansässige  alavisehc  Element  habe  im  18.  Jahrhundort  mif  di< 
hiesige  Baukunst  einen  massgebenden  Einfluf«  ausgeübt,  und  führt 
schließlich  an.  dafs  die  geschweiften  Hauben  am  Hathhause  in  Hneg 
von  einem  Italicner  herrühren.  Das  letztere  mag  sein  und  ich  be- 
streite es  keineswegs.  Ich  erwidere  aber,  dafs  der  Italiener  die 
Helme  nicht  nach  italienische»,  auch  nicht  uach  einheimischen,  son- 
dern uach  Eiunitssen  gebildet  hat,  welche  damals  mafsgebend  waren. 
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K.iubeiraisch  war  .Ii.  ff>»wwlill r-  Form  nicht.  Einheimisch  ist  in 
„mm  Deutschland  uugeschweifte,  steile  Dach  gewesen.  soweit  wir 
>urückblieki.-n  können.  Die  zwiebclartigc  Forin  des  geschweiften,  um 
Ftüspunkt  eingezogenen  Dachen,  weh  he*  iu  reicher  Abwechslung  und 
Wiederholung  die  Eigcnthüinlichkeit  der  Haube  den  1*>.  Jahrhundert»,  . 
und  mich  de»  Südthuruic»  der  Magdaleiienkircbe  bildet,  int  nicht 
unserer  Hciniath  entsprossen.  Die»«  Form  ist  durch  irgend  einen 
Kiunof»  Yim  aulften  eingeführt  w-orden.  Von  Italien  her  kajm  dien 
nicht  geschehen  sein,  deitu  die  Zwicbelform  i-t  dort  nicht  heimisch. 
In  Frankreich  i*t  sie  ebensowenig  entstanden.  Dagegen  taucht  «ie 
in  deti  Klinten  der  Out-  und  Nordsee  auf  uud  verbreitet  sich  in 
Inner  Zeit  über  Rani  Deutsehland.  .Sollte  in  der  geschweiften  Haube 
nicht  doch  statischer  Kinrhif»  zu  erblicken  •ein? 

Die  geschweifte  Form  als  Aturluf»  und  Wahrzeichen  de»  Pro- 


testantismus anzusehen,  wie  Herr  Lut»ch  e«  thut,  weil  zufällig 
dieses  reizvolle  Spiel  der  Dächer  bald  nach  der  Reformation  auf- 
tauchte, rermag  ich  nicht.  Mir  scheint  die  lustige,  stet»  abwcchsltinga- 
volle  Anwendung  des  Zwieheldachcs  eine  grofse  Freude  au  sinnlichem 
Reiz  zu  verrathen  und  mit  dem  strengen,  allem  Schmuck  abholden 
Wesen  des  Protestantismus  im  (Gegensatz  zu  stehen.  Der  nationale  (le- 
sichtspnukt,  welchen  Herr  Kutsch  für  den  Zwicbelthurm  in  Anspruch 
nimmt,  schlügt  vielmehr  für  meine  Auffassung  aus:  National,  da* 
heifst  ein  AusHufs  unserer  heimischen  Fnrmenspracbe,  ist  das  Flächen- 
dach.  Wir  bringen  unsere  Muttersprache  wieder  zu  Ehren,  wir  ver- 
fahren im  echten  .Sinne  national,  indem  wir  das  Fliichendach  für  den 
Thurmhelm  der  Magdalenenkirche  wählen. 

Breslau,  int  Mai  1KS*.  PI  üd  de  mann. 


Der  Unfall  beim  Umbau  de»  Bühnenhauses  im  Königlichen  Schauspiel- 
hause in  Berlin. 


Im  Rühncnhausc  de»  Königlichen  Schauspielhauses  wurde 
unter  Leitung  der  betreffenden  Hochbaubehörde  »eit  Anfang 
Mai  d.  J.  der  Abbruch  aller  alten  hölzernen  Bantheile  und  Ha- 
-•'tiincn-Einrichtungen  mit  möglichstem  Nachdruck  betrieben,  um  den 
Beginn  der  Aufbringung  de»  neuen  eisernen  Dach-Stuhle»  am  1.  Juni 
n  ermöglichen*)     Von  der   ursprünglich    beabsichtigten  gleich- 


Qntieiln  nfaa  iMta. 

zeitigen  Kutfernung  der  alten  hölzernen  l'iiterliuhne  und  deren  Kreutz 
durch  eiserne  Itaueonstrnctionen  sowie  von  ihr  zeitgemäfsen  Er- 
neuerung der  zugehörigen  Maschincriccn  nmf»te  bereit»  »or  längerer 
Zeit  mit  Rücksicht  auf  die  für  dic-e»  Jahr  gewährten  kurzen  Bau- 
fristen  abgesehen  werden.  Die  zweigeschossige  iilte  Ptitcrhühiie  war 
daher  durch  sorgfältige  Verstärkungen  der  vorhandenen  llolzvcrbändc 
und  ilnreh  Einbringung  neuer  abgebundener  Aussteifungswiinde  der- 
»rtig  fest  verzimmert,  daf»  sie  genügend  tragfähig  wnrde,  tun  die  als- 
ilann  auf  dem  «orgfältig  mit  Brettern  abgedeckten  Biilinenpoilium 
errichtete  Arbeitsrüstung  uud  deren  Belastungen  aufzunehmen. 
Biese  Rüstung,  welche  eben*o  wie  die  Au*»teifnng  der  l'nlerhühne 
tun  dem  Hof-  und  Raths -Ziniuiormcistcr  Peisker  in  Berlin  aus- 
geführt wurde,  sollte  zunächst  für  den  Abbruch  der  nngewöhn 
ü.'h  schweren  Holztheile  der  Dneheon-tmctinnen  und  der  Riihtieu- 
piderieeu  dienen,  al»dnnn  aber,  nach  einer  Erhöhung  um  etwa  4  in,  für 
die  Aufstellung  der  ge. muten  Ei*encnn*tructioneu  de»  neuen  Daches 
»ml  der  neuen  tlalerieen  beiiutzt  werden.  Sie  stand  mitten  im  Bühnen - 
h«ti*e  zwischen  den  beiden  seitlichen  Hsuptstützenreiheii  de»  Daches 
und  nahm  eine  Fläche  von  rd.  IS  zu  IX m  ein:  ihre  Höhe  betrug  — 
•indem  geneigten  Rühnenpodium  an«  gemessen  -  16  bis  IT  in.  Die 
Rüstung  war  durchweg  au»  neuem,  bisher  uurerzimmert  gewesenem 
Holze  (Stiele  lß  :  1«  cm,  Schwellen  1.1 :  1«  und  16  :  1«  cm.  Streben 
1 1:13cm,  Vertehwertungen  1«  :  Ii  cm]  angefertigt  und  mit  SO  mm  starken 
Sie  hat  während  des  äufserst  beschwerlichen  Ab- 


bruch» der  gesamten  Dacht  heile  und  besonders  der  siimtlicheu  uber- 
slarken,  zweifachen  doppelten  Hängewerke  der  Dachbinder  sich  iu 
allen  Theilen  als  standsicher  und  tragfähig  bewährt.  Die  Abbruchs- 
Arbeiten  wurden  unter  vertraglich  festgesetzter,  alleiniger  Haftbarkeit 
des  Herrn  Peisker  von  einem  bei  anderen  grofsen  Bauten  in  den 
Königlichen  Theatern  als  iu  jeder  Weise  tüchtig  erprobten  Polier 
unter  Beihiilfe  zweier  I'nterpoliere  mit  einer  (Jesellen- Abthciluug 
von  meist  ."»i  Mann  geleistet. 

Am  Abend  de»  "JH.  Mai  waren  sämtliche  Dachliiiidertbcile  ein- 
»chliefslich  der  Zugbalken  der  Hängewerke  auseinander  genommen, 
abgebrochen  und  entfernt.  Es  war  damit  der  weitaus  schwierigste 
uud  gefährlichste  Theil  de»  ganzen  Abbruch»  erledigt. 


*)  Vergl.  Seite  199  dieses  Jahrgänge,. 


Liagssnoiht  d-r  humias. 


Am  Sonntag,  den  'J7.  Mai.  hat  der  Polier,  ohne  Vorwisseu  der 
Bauverwaltung,  mit  einer  kleinen  Anzahl  von  tiesellen  gearbeitet,  da 
die  nahe  bevorstehende  Beendigung  der  Abbruchsfri«t  ihm  eine  solche 
Beschleunigung  der  Arbeiten  »othwendig  erscheinen  lief».  F.»  wurden 
vorwiegend  die  Balken  der  zweiten  (ialerie  an  der  südlichen  Bühnen- 
seite abgehoben  und  auf  die  Abdeckung  der  Rüstung  gelegt.  Im 
übrigen  wurden  .Ii*'  sonst  noch  im  Bühueuliau-e  vorhandenen  abge- 
lösten Hölzer  geordnet,  damit  sie  am  Montag  sofort  zur  Strafse  und 
zur  Verladung  geschafft  werden  könnten.  Das  überschläglich  er- 
mittelte tiewicht  der  am  Sonntag  noch  auf  dem  Arbeitsbodcn  der 
Rüstung  niedergelegten  Holztheile  ist  sn  geringfügig,  daf»  von  einer 
lTeberlastung  der  Rüstung  nicht  wohl  die  Rede  »ein  kaun. 

Am  Montag,  den  2*.  Mai,  morgen»,  standen  noch  auf  jeder 
Seite  der  Bühne  die  drei  hölzernen  Hauptstützen,  welche  die  gesamte 
Holzconstruction  des  Daches,  des  Schnürboden»  und  der  Bühnen- 
galerieeu  getragen  hatten;  ferner,  als  obere  Läugsverhindnng  der 
Stützen  jeder  Bühnenseite,  je  ein  72 :  :il  cm  starker  verzahnter  und  ver- 
balster nolm  —  in  dem  obigen  Querschnitte  mit  <i  und  &  be- 
zeichnet ,  deren  Enden  in  der  Prosceiiiumsinnuer  hczw 
der  nahe  der  Oicbelmaucr  liegenden  massiven  Pfeiler 
waren,  und  emllich  die  Balkenlage  der  zweiten  nördlichen 
•  ialerie.  Am  Montag  früh  wurden  an«  den  beiden  verzahnten  Holmen 
die  Bolzen  herausgezogen.  An  dem  Holme  a  wurde  die  t 'mmancrung 
des  auf  .lern  Maucrpfeiler  an  der  Wiebelfront  >/j  Meter  auflagernden 
Ende*  entfernt  und  das  andere  Ende  dicht  an  der  Prosceniumsmauer 
durchschnitten-    Der  obere  II.. Initli.  il  war  in  der  Mitte 
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gestofsCD.  Man  hob  ihn  an«  der  Verzahnung,  unterlegte  ihn  mit  Hol«' 
klotzen  nnd  richtete  ihn  zum  Kortschaffen  vor.  Bei  dieser  Arbeit  i»t 
der  l'nfsdl  eingetreten.  Alk'iii  Anscheine  nach  ist  der  D'.l.r>  m  lange, 
durchschnittlich  Hl  zu  Hticui  starke,  etwa  11  (Yntucr  wirkend.'  obere 
Holmthcil.  welcher  der  Giebelwand  naher  lag,  schräg  abgerutscht.  Kr 
iat  uarli  dem  Ionern  des  Bühnenhauses  tu  zunächst  auf  den  etwa 
Hl  cm  tiefer  liegenden  Arhcitshodcu  gefallen,  hat  diesen  durchschlagen 
und  im  weiteren  Sturze  <lnreh  Zerknicken  eine«  oder  mehrerer  ge- 
troffenen Verltandhölzer  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  mehrerer  Stiele, 
den  Zusammenbrach  der  liüstung  herbeigeführt.  Kür  die  Wucht  de« 
Sturze*  de«  im  Holxe  durchaus  gesunden  Holmthcile«  i*t  bezeichnend, 
dafs  er  fcelbst  unten  in  zerbrochenem  Zustande  aufgefunden  wurde. 
Sicherer  Anhalt  Tür  die  Bestimmung  der  l'rsachc  de«  l'nglücksfallcs 
wir«!  durch  <lio  rntcrsuchuug  erst  dann  gewonnen  werden  können, 
wenn  von  deu  zur  Zeit  den  l'nfalls  nn  der  Gcfährduugsstcllc  beschäf- 
tigten, «amtlich  schwer  verletzten  Zinimerleuten  Ausutp'n  zu  erlangen 
«iml.  Die  Rüstung  ist  vermnthlich  in  schnellen  Absätzen,  imiiier  von 
einem  ihrer  Geschosse  xuui  nächst  tieferen  nachstürzend,  zusammen 
gebrochen,  ohne  dal*»  ein  gar  zu  mächtiger  Sturz  der  oberen  'l'heile  au« 
voller  Höhe  zur  Bnhncnrläche  hinunter  erfolgte.  Diesem  Imstande 
-liirfte  es  zu  verdankeu  »ein,  daf»  da»  Bühuenpodium  und  die  Ab- 
steifungen der  l'utcrbühnc  ohne  jeden  Schaden  geblieben  »ind.  Da 
ferner  der  Zusuiuiueustnrc  wesentlich  in  senkrechter  Richtung,  fast 
geuau  innerhalb  der  Grundfläche  der  Rüstung  erfolgte,  so  haben 
weder  die  proben  alten  Holzstiitxeii  nncli  irgend  welche  Mauertheile 


Scbinleii  gelitten.  Xnr  der  grofse  ,-iscrne  Vorhang  i«t  durch  fallende 
Hölzer  an  einigen  Stellen  eingedrückt;  »eine  Ausbesserung  wird  »ich 
■nd«a  leicht  bewirken  lassen.  Die  ungeheure  Holxtrüuunermasse,  welche 
nach  <lem  Unglücksfall  auf  dem  Hühncnpodium  lagerte,  mnr»te  «fiten« 
<ler  sofort  erschienenen  Kenerwehr  grnfstentheil»  eiligst  au»  dein 
Hnu«c  enfernt  werden,  weil  einige  Gesellen  vermif»t  wurden  und  viel- 
leicht  unter  den  Trümmern  begraben  sein  konnten.  Indes  «ind  die 
etit«prechenden  Durchsuchungen  der  Holxmassen  in  dieser  Hinsicht 
orfnlgln»  geblieben.  K»  steht  jetzt  fest,  daf«,  wie  auch  anderweitig 
«ehou  richtig  mittet  heilt  worden  i«t,  1  Zimmermann  sofort  todt  ge- 
Idieben  und  17  mehr  oder  weniger  «chwer  verwundet  worden  «ind. 

Hie  umstehenden  Zeichnungen  geben  einen  (Querschnitt  dnreh  da« 
Bühnenhaus  mit  flem  alten  Huehverhande  und  den  alten  Gaicriccn,  je- 
doch ohne  die  weiter  unten  angehängt  gewe«enen  hölzernen  Laufstege 
und  ähnliche  nebensächliche  Itautheile.  In  dem«elben  Querschnitt.- 
i«t  ein  Schnitt  durch  die  Rüstung  eingezeichnet,  welche  «ich  mit  der 
Abdockuug  ihre»  vierten  Geschosses  fa«t  bi»  zur  Höhe  der  obeu  ge- 
nannten Holine  a  und  b  erhebt.  Die  zweite  Zeichnung  »teilt  »Iii; 
Liiugsausieht  der  Rüstung  dar. 

Da«  Bühnenpodiuni  wird,  sobald  <lie  Untersuchungen  es  zulu«..  n. 
wieder  freigelegt  werden.  Mit  der  Kraeuerung  der  Baurüstuug  für  die 
Fertigstellung  des  Abbrach«  und  für  die  Aufbringnug  dir  Ei»cn- 
eon.truetion  «oll  dann  unverzüglich  vorgegangen  wenlen.  Die  Hau 
ausfiihruug  wird  jedoch  vcrmuthlich  die  bisher  gesetzten  Fristen  um 
mindesten»  vier  Wochen  überschreiten.  —  u. 


Vermischtes. 


Bekanntmachung. 

Wir  bringen  hiermit  zur  idlgemeinen  Kenntnis,  daf»  der  Herr 
Minister  der  öffentlichen  Arbeite,,  in  Abänderung  der  im  (Vntralhlatt 
der  Hiiiiverwaltung  von  1X^7.  Seite  201,  mitgetheilten  Bestimmung 
unter  dem  2tl.  Mai  ,1.  .F.  angcor<lnet  hat,  daf»  für  die  zweite  Haupt- 
Prüfung  Baniucistcrprüfung  fortan  von  allen  t'undidaten  de»  Bau- 
fache«,  al«o  auch  von  »«leben,  welche  vor  dem  1.  April  1--*I7  die 
Aiifgube»  zu  deu  häuslichen  Proleearbeitcn  erbeten  un<l  daraufhin 
erhalten  haben,  die  Gebühr  von  sechzig  Mark  zu  erheben  i»t. 

Berlin,  den        Mai  It-A*. 

Königliche»  technische»  Oher-I'rüfung»amt. 
Schneider. 

IHe  KrölTnuur  de«  Arrhitektiirmiiscuni*  bei  der  teebuisrhen 
llochsrhlllc  In  (  harlotteoburv,  über  dessen  Itegriindung  auf  Seite  l!«i 
Jahrgang  IW,  diese»  lllatte»  berichtet  wurde,  i»t  am  Sonnabend, 
den  2ti.  Mai.  durch  Sine  Kvcelbtnz,  den  Herrn  ('ultu»mii,i»ter  Hr. 
v.  (io.»«ler  »idlxogen  worden.  Die  umfangreich,;  Sammlung  de« 
Museum«,  deren  Stamm  da»  .SchiukelmuHcum'  bildet  und  mit  welcher 
auch  die  eigenartige  _<  'alleiibaeh  Sainmluiig"  mit  ihren  architektoni- 
schen Modellen  verbunden  int,  bat  ihre  Statte  in  dem  »ü,lö»tlichcu 
Theile  vom  obersten  Stückwerke  de«  (»ebiiude»  der  teehnischen  Hoch- 
schule gefunden.  Sie  giebt,  die  er»te  derartige  Sammlmi);  in  |)eut«ch- 
lainl.  in  grof«eu  Zügi-n  einen  Abrif«  der  Kntwicklitng  nuserer  llau- 
kuiist  -i-it  Heginn  die»v«  Jahrhundert»  und  reiht  »ich  den  übrigen 
Museen  der  llcichshauptstadt  würdig  an.  Wir  begrüf»eii  da»  tielingeu 
de«  Werke«,  um  welche»  «ich  die  Architektiirabthciluiig  der  tech- 
nischen Hochschule  und  vornehmlich  der  au»fiihreiide  Leiter  de» 
l'iilernelmii'ii».  Herr  i  ieheimer  lt,'^ivr,in^*rj,tb  Professor  Ka»ehdorff 
in  dankenswcrthcster  Weine  verdient  gemacht  bat.  mit  auf- 
richtiger Freude  und  «ind  über/engt,  daf»  da»  Muteuin  nicht  nur 
für  die  Studirendeu  ein  werthvollc,  Lehrmittel,  «omhrn  auch  für 
jeden  Architekten  und  Kunstfreund  eine  Statte  reichen  <Jeiiu*»e« 
bildeu  uir.1. 

Zur  «iewinnung  von  Katwürfen  rflr  ein  t  oncerthaii»  in  Mainz 

«ehreibt  der  Verein  .Mainzer  Liedertafel  und  Damengcsangv erein* 
eine  l'rei » be « erbung  für  alle  deutschen  Architekten  au»  i*iehe 
den  Auzeigctheil  dieser  Nummer ...  Au  l'rvUen  werden  ein  erster 
von  lilNJ  und  ein  zweiter  von  Htm  Mark  au.gesetxt.  Da«  l'rei»- 
g»;richt  besteht  au»  den  Herren  llaudircetor  I'rofessor  Dr.  Joseph 
Du  rm  in  Karl»mhe,  Stadtbatimei.ter  Haurath  Kreif.ig  in  Mainz, 
<>eh.  Haurath  l'rofe»»or  Wagner  in  Danuntadt  und  dein  l'räaidvnteii 
und  Vieeprasideiiten  des  au»schr«ibenden  Verein».  Die  Kiiilieferung 
der  Kntwürfe,  welche  in  Skizzen  im  Maf»«tabe  1  .-  HUI  bc»tehen  »ollen, 
hat  «piitestens  bi*  zum  M.  August  d.  J.  ieui«chlief«lich l  an  Herrn 
Hr.  [..  Strecker  iü  Firma  H.  Schott»  Söhne  in  Mainz  zu  erfolgen, 
von  welchem  auch  Lagcplau  und  Programm  kostenfrei  verabfolgt 
«erden. 

IM*  KrMtlmanagen  Dtur  da»  te^hulache  l'nterrirhtKwri,ea  in 

llllfnlaad  haben  durch  eine  neue  Verordnung  über  diet.ewerbe- 


«chtileu  eine  Erweiterung  erfahren,  welche  rtnudacheraeita  als  ein 
gesetzgeberischer  Vorgang  von  grofser  Bedeutung  betrachtet  wird. 
K«  wird  namentlich  hervorgehoben,  daf»  in  der  neuen  Verordnung, 
nach  welcher  da»  Kocht.  Gewerbeschulen  zu  eröffnen,  den  Landschaften. 
Ständen,  liemeinden,  Privatpersonen,  »owic  letzteren  beiden  gemetn»»m 
zu»teht.  jegliche  Art  enger  Kin*chraukungeii  fehlt.  Die  gcnsnntcu 
Anatalten  «ollen  in  mittlere  und  niedere  technische  und  in  Hand 
werkcrschuliu  zerfallen.  Inde«»en  können  auch  alle  drei  Arten  iu 
einer  Anstalt  vereinigt  werden,  ebenso  wie  zu  einer  aolchen  auch 
Haudwerkerscbuleu  mit  allgemeinbildenden  VorbercitungH«cbnlen  ver- 
bunden werden  dürfen.  Mau  hofft,  dafa  durch  die  neun  Verordnung 
Itnfslaud  einen  gediegenen  Stamm  aufgeklärter  Meister  und  Techniker 
erhalten  wurde,  durch  welchen  die  Bedeutung  de»  russischen  (iewerh- 
nVifae»  gehoben  werden  könne.  Inwieweit  «ich  diese  und  die  fernere 
Hoffuuug,  daf«  iladnrch  den  Fabrikbesitzern  die  M'»glichkeit  geg.-b.ti 
wenie,  ohne  Hülfe  der  l>eiit»cheu  nuszukommen,  erfüllen  werden, 
iiiuf«  die  Lrfahrung  lehren. 

Urundstuckourclse  nnd  tiehhudehöheii  In  Sew-York.  Nach  einer 
Mitthcilung  iu  den  Enymrrrtni/  Srirt  habeu  Bauplätze  von  günstiger 
Lage  iu  New -York  zur  Zeit  einen  Werth  von  etwa  IKHIUO  Mark  du« 
(Quadratmeter.  I'nter  diesen  rmständen  i«t  es  erklärlich,  dafs  ilic 
Zahl  der  (iebätlde  mit  U)  bi»  12,  ja  sogar  l.'Uieschossen  immer  mehr 
anwachst  und  dal»  di,  l'.rri«  litunf  noch  höherer  t  iebäude  in  Aussicht 
steht.  Die  Geschäftsräume  der  genannten  grofsen  Fachzeitschrift 
liegen  b,-i»piel»»ci»e  in  einem  »iebenten  (ie»eho»se.  Eine  derartige 
Höhe  scheint  demnach  nicht  al»  unbe.,ue,n  oder  hinderlich  für  den 
Verkehr  empfunden  zu  werden.  E«  läfst  die»  auf  regelmäftige  He- 
nntzimg  iler  in  America  bekanntlich  »ehr  verbreiteten  Aufzüge 
schlief«!,. 

Ilevondehendp  Fisrnhahnhanten  in  Chile.  Wir  haben  kürzlich 
iu  unseren  Spalten  ;S.  1<>H  d.  ,1.  i  die  deutsche  liolnstrie  auf  eine  Auf 
forderung  d«*r  chilenischen  Regierung  zur  Abgabe  von  Yerdiiiguu;:'-- 
Angeboten  für  deu  Bau  von  Eisenbahnlinien  aufmerksam  gemacht 
Der  Ko»ienan»ehlag  der  in  Aussieht  genommenen  Linien  war  auf 
II  Millionen  l'fund  Sterling  augegehen  worden.  Diese  Summe  »»11 
indessen  nach  Mitthc Mutigen  au»  sachverständigen  Kreisen,  welche 
mit  den  bei  den  Bauten  zu  überwindenden  Terrajuichwierigkeitet. 
genau  vertraut  sind,  für  den  fraglichen  Zweck  nicht  entfernt  an« 
reichen.  Vielmehr  »oll  die  bereit»  im  chilenischen  Congref»  laut  ge- 
wordene Ansicht,  daf»  die  Kosten  »ich  voraussichtlich  auf  über 
5  Millionen  I'fiind  belaufen  wenlen,  der  Wahrheit  entschiede],  näher 
kommen.  K»  kann  demnach  etwaigen  deutschen  l'ntcrueutnerii  nur 
dringend  empfohlen  werden,  »ich  nicht  durch  feste  Augebote  der 
chilenischen  Regierung  gegenüber  zu  binden,  ehe  sie  nicht  durch  E  r- 
fahrene Ingenieure  au  Ort  und  Stelle  die  nothigen  Vorstudieu  ver- 
anlagt habeu.  Bei  den  Kostenanschlägen  wird  übrigens  in  Betracht 
ZU  ziehen  «ein.  «Inf«  in  Chile  ein  stetig  zunehmender  Arbeiterniange] 
herrscht  und  daf«  »omit  für  Arbeitslöhne  sehr  hohe  Sätze  zu  be- 
rechnen »ind. 


VeiU«        l.ra.iaKeru  iWulieta.  i:ra-M,  lic.i.t.  Flr  «.«  R<d>cnoa  de,  bUhiaaitUelMa  Theil««  vcraiit.wil.cb.  Otto  S.r,»zla.  Bsrlia.  Dreck  toaJ.l.er»k«s.|l«tHi 
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DVALTt  Klchtftalllchti.  AbHaf»  «ad  VeriluB»t«Bir>vcrliiUaU9«  der  nortl- 
ttmtjcbca  Stfftflkt).  —  K*dreif*öbrftcbe  aiiX  tl«u  d?u(Jch«a  KUcnbabaci*.  —  l>ft 
Jiii«*$T*)corTs»  und  dte  lnri*1fr*<ih<ii.   —    VermUcblet:   )*reUb*w0rbunc         r* r- 


bauuar  eine*  D«t«n  Ke&IircinaAiiiiiD»  In  )Jannb«lm.  —  FretsbewertiMK  für  den  Knubutn 
einer  cTaaveifctchcra  Kirch«  In  Kdln  Kb.  —  Tmcflbl^krtt  ran  H&nfliluca-  —  Kia*tt- 
b&hnbatitcn  tu  CbUr.  —  f)ucber*rbt»«J. 


Abfluß-  und  Verduastungsverhiiltui8.se  der  norddeutschen  Ströme. 


Im  t'rntralblatt  der  Bauvcrwaltnng  vorn  21.  Marz  cj.  J.  S.  1.11 
i.t  nach  .Mitthetlmigen  der  Meteorologischen  Zeitschrift  auf  üntcr- 
anebungen  John  Murravs  über  da»  Abdufsverhältaifc  der  Ströme 
hingewiesen,  wonach  bei  einer  Rcgenhöhe.  welche  für  Europa  ru 
0.615  m  angegeben  wird,  das  Abfiufsvcrhältnif»  für  Rhein,  Oder, 
Weich.el  und  Memel  wie  1  : 2,5»  angenommen  werden  könne.  Da 
eine  solche  Angabe  dem  minder  sachkundigen  ]>eser  «ehr  bemerkens- 
wert h  erscheinen  mag,  fiir  den  angehenden  Waanerbautechniker  aber 
ru  grofsen  Enttäuschungen  führen  maf»,  so  dürfte  es  zweckmässig 
»ein.  auf  die  Wirksamkeit  der  Verdunstung  etwa«  näher  einzu- 
(.-•'heu,  weil  dieselbe  heim  Regenfnll  und  noch  mehr  nach  demselben 
fiir  den  Rcgcnabflufs  eine  größte  Rolle  spielt. 

Unsere  meteorologischen  Beobachtungen  befasse»  »ich  vorläufig 
mit  der  Aufzeichnung  der  Regentage  und  der  Höhe  des  Niederschlagt; 
wie  lauge  e»  aber  an  jedem  Tage  wirklich  geregnet  hat,  wird  in 
der  Hauptsache  nicht  aufgezeichnet.  Auf  diese  Weise  kommt  es 
dann,  dnfi»  man  fiir  einen  Ort  z.  1).  jährlich  ISO  Regentage  arigicht; 
»ouiit  würdeu  nur  365 — 150  =  215  Tage  ohne  Regen  vorkommen. 
Die  Verdunstung  beginnt  abor  aUbald,  sowie  der  Regen  aufhört, 
und  bekanntlich  kommen  volle  Regentage  nur  höchst  selten,  in 
manchen  Jahren  gar  nicht  vor.  Um  nun  die  Wirksamkeit  der  Ver- 
dunstung beurtheilou  zu  können,  wird  man  uicht  die  Regentage,  son- 
dern die  wirkliebe  Regenzeit  in  Betracht  ziehen.  Thut  man  da«  aber, 
io  verschwindet  die  grofse  Zahl  der  Regentage  sofort  und  es  er- 
picht sich  die  Regenzeit  im  Jahre,  wenigstens  für  da»  vorliegend)} 
fichiet  Norddeutsehl anda,  als  ein  sehr  geringer  Zeitraum,  der  kaum 

30  Tapo  im  Jahre  umfafst.  Da»  giebt  gegenüber  365  Tagen  ein 
Vcrhiiltnif«  von  W  hi.  12  :  1,  d.  h.  auf  18  bis  12  Verduustuugstage 
kommt  höchstens  ein  Regentag. 

Aus  dieser  einfachen  Darstellung  ergiebt  sieh  »chon   bei  der 

»trich  in  gleichen  Breitegraden  in  ziemlich  gleicher  und  llachcr 
Höhenlage,  welcher  aus  ziemlich  gleich  hoch  liegenden  Gebirgen  sich 
zain  Meere  »enkt,  wie  die»  in  dem  norddeutschen  Flaehla»de  der 
Ksll  ist,  »ehr  nahe  eine  gleiche  Verdunstungshöhe  haben  mufs. 
D«gegen  wird  bei  jedem  Regen  die  Versickerung  »o  ziemlich  dem 
Kegen  entsprechend  sein,  d.  Ii.  bei  starkem  Regen  versickert  mehr, 
bei  gerin  germ  weniger. 

Zu  difjser  einfachen  Betrachtung  bin  ich  gekommen,  nachdem  ich 


für  die  Oder.  Elbe,  Saale  und  Weser  aus  30-  bis  50jährigen  Waaser- 
standsbeobachtnngen  und  unter  Ermittlung  der  zugehörigen  Wasser- 
mengeenrven,  welche  übrigen«  lediglich  dem  Fallgcsctz  cnUprochen, 
die  durchschnittlich  abgeführte  Waaaennenge  dieser  Flüsse  an  den 
beobachteten  Stellen  habe  feststellen  und  mit  den  freilich  sehr  dürf- 
tigen und  eigentlich  noch  »ehr  unzureichenden  Regenmcnge-Beob- 
aclitungen  habe  vergleichen  können.  Diese  Untersuchungen  ergeben 
nämlich  mit  Rück«icht  auf  die  bezeichneten  Mängel  in  den  Regen- 
menge-Beobachtungen für  das  Gebiet  der  Weser,  Elbe,  Saale  und 
Oder  ein  Schwanken  der  Verdunstung  zwischen  0,36  bi«  0,38  m,  also 
im  Durchschnitt  etwa  0.37  m."> 

Der  Bcwci»  der  Richtigkeit  dieser  Ermittlung  läfst  sich  vom  alt- 
gemeinen  Standpunkte  aus  übrigens  leicht  fuhren,  wenn  man  aus 
einer  Rvgenkartc  die  Rcgeuhöhcn  der  in  Betracht  gezogenem  nord- 
deutschen Ebene  entnimmt,  die  mittlere  Regeuhöhe  fiir  ein  Flufs- 
gebiet  feststellt  und  die  Verdunstung  von  0,37  in  abzieht.  Der  Rest 
stellt  die  Abtlufshöhe  im  zugehörigen  Flufagebiet  dar.  Vergleicht 
man  nun  die  Abtlufshöhe  bei  geringer  und  bei  grofser  Regenhöhe 
mit  den  zugehörigen  Regeugcbieten ,  so  wird  man  sofort  die  Be- 
merkung machen,  daf»  bei  geringer  Abtlufshöhe  bezw.  Regenhöhe  da« 
Regengebict  auf  der  Karte  sehr  flufsarm,  bei  grofser  Abflufsböhe  und 
Regenhöhc  dagegen  sehr  Aufstrich  erscheint. 

Das  von  .Murray  behauptete  AbHufsverhültnif«  wird  daher  wegen 
seiner  leicht  nachzuweisenden  Abweichung  als  zu  roh  kaum  aufrecht 
zu  erhalte»  »ein;  denn  es  dürfte  mindesten»  »ehr  auffallend  erscheinen, 
wenn  die  Natur  für  kleine  Regen-  und  kleine  Abflufshüheii  dasselbe 
Verhältnif»  durchgeführt  haben  »ollte,  wie  für  gr»r»c  Regenhöhen  und 
grofse  Abtiufshöhen. 

Andererseit»  winl  man  bei  dem  Mangel  an  zahlreichen  und 
genauen  Regenmenge -Beobachtungen,  namentlich  in  den  kleinenn 
Quellengebieten  der  in  Betracht  gezogenen  norddeutschen  Ebene,  und 
gar  bei  Ermittlung  von  einzelnen  Jahres- Abnufshöheu  bei  dein 
Schwanken  derselben  um  das  l'/ifachc  bei  nassen  und  um  das 
'/ifache  bei  trockenen  Jahren  gegenüber  der  mittleren  Abflufshöhe 
die  vorstehend  anempfohlene  Vorwerthung  der  durchschnittlichen 
Verdnn»tung  nur  mit  Vorsicht  zu  annähernden  Bestimmungen  gi- 
brauchen dürfen.  Hasse. 


•)  Siehe  Zeitschrift  für  Bauwesen  1874,  Seite  35«. 


Radreifenbrüche  auf  den  deutschen  Eisenbahnen. 


Da  das  Zerspringen  der  Radreifen  und  das  Ablaufen  derselben 
vom  Radgcstell  die  Sicherheit  de»  Eisenbahnbetriebe»  gofllhrdeu,  so 
lind  die  Babnvcrwaltungen  von  jeher  eifrigst  darauf  bedacht,  nur 
solche  Radreifen  zu  verwenden  und  solche  Befestiguiigsarten  zu 
wühlen,  welche  eine  möglichst  grofse  Gewähr  für  die  Haltbarkeit  der 
Reifen  und  ihr  Festsitzen  auf  dem  Rndgestelle  bieten.  Um  für  die 
lleurthcilung  der  Fragen  über  die  Güte  des  Reifenmaterials  und  die 
rtiverlässigstc  Bcfestiguugsart  die  nöthigen  Grundlagen  zu  erlangen, 
werden  vom  Reichs- Eisenbahn- Amt  fortdauernd  Erhebungen  über  diu 
Anzahl  und  die  Ursachen  der  auf  den  deutschen  Eisenbahnen  vorge- 
kommenen Radreifenbrüche  angestellt.  Nach  den  kürzlich  erschienenen, 
den  Kisenbahnverwaltungeu  mitgeteilten  Zusammenstellungen  fiir  1K«7 
sind  im  vergangene»  Jahre  auf  33  Bahnnetzen  mit  ruud  37  100  km 


Bahnliinge  3552  Radreifenbrüche  vorgekommen.  Auf  je  1000  km 
eiiifiiclics  Gelci»  entfallen  70  Reifcnbriichc  gegen  0«  im  Jahre  1HK6, 
und  anf  je  100  Millionen  Achskiluineter  aller  Art  3-1  Reifenbriiche 
iregen  47  im  Jahre  1KHC.  Von  den  ReifenbrBchen  des  Jahres  1*87 
<ind  25«2  in  den  Wintennonatcn  und  970  in  den  Sommermonaten 
eingetreten,  gegen  3380  bezw.  134»)  im  Jahre  1>*6.  Die  lH-trilehtliche 
Abnahme  der  Reifcnbrücbe  auch  in  den  Sommermonaten  der  letzten 
.lahre  läfst  darauf  schliefsen,  daf«  eine  Abnalime  der  Brüche  über- 
haupt stattgefunden  hat.  Es  kamen  nämlich  in  den  Sommermonate!! 
Hadreifenbrüche  vor: 

im  Jahre  IHK!    .    .    .  15H0 
.      IHN'.    .    .    .  14XS 
1HS6    .    .    .  13«) 
18*7   .   ■   ■  !»70 

Durch  <lie  Radreifenbrüche  sind  20  Entgleisungen  timl  IUI  Zug- 
Verspätungen  herbeigeführt  worden,  31*5  Rcifeiibrüche  wnrdeu  alsbald 
nach  ihrem  Entstehen  bemerkt,  während  die  Entdeckung  des  Braches 
bei  den  übrigen  erst  erfolgte,  nachdem  mit  den  bereits  gebrochenen 
Reifen  noch  kürzere  oder  längere  Strecken  durchfahren  waren. 

Ccber  die  Art  des  Bahn-Oberbaue»  an  dem  Orte,  wo  der  Bruch 


ellungen  nur  in 
Danach  ergeben 


der  Radreifen  stattfand,  haben  zuverlässige  Fest« 
20H0  Fällen  —  «»,09  P*X  —  «tattlindeii  können, 
sich  auf  je  1000  km  Geleise  Reifenbrüche: 

1HH7    1KH6    IKHT.  1HR4 
beim  Stuhlscbiencn- Oberbau     0        0        4  6 
.    Querschwellen-      .         43      53      3*  31 
Ijiug*cbm  eilen-     .         M      54      21  Vi 
bei  Steinwürfen  usw.  2ti       70       .16  31 

Auf  Courier-  und  Schnellzüge  kamen  144,  auf  Personenzüge  472, 
auf  gemischte  Züge  135,  auf  Güter-  und  Arbeitsziigc  2016,  auf  Rangir- 
ziige  !W  und  auf  I wendige  K4  Brüche.  In  ÜM  Füllen  konnte  die  Zng- 
art  nicht  mehr  festgestellt  werden. 

Ucbcr  die  Frage,  wie  oft  da»  mit  dem  gebrochenen  Radreifen 
versehene  Rad  schon  vorher  einen  Reifen  getragen  hat ,  winl  in 
Fällen  =  «1.11  p('l.  aller  Brüche.  Aufschlug 


die 


'■' 
1 


der  Radstem  in 
12HS  Fällen 
«7»  , 
217 
«« 

20  . 
7  , 
3 
1 


Falle 


dritten 
vierten  . 
fünften 
sechsten  . 
»iebenleii  , 
Male 


und  zwar  »nr 
Male, 


und  in 


benutzt  worden. 

Auf  je  einen  auf  einem  Scheibenrade 
kommen  Reifenbniclie  auf  Spciehenriidern : 

.    zweiten  . 
.    dritten  . 
...  vierten 
Die  Uruchrläche  der  Reifen  zeigte  in  1SS2  F 


0,«4 
1.76 

6,03 
16.50 


»pCt 


gesundes,  in  1213  Füllen  -    :M,läpt't.  -  fehlerhafte»  und  in  73  Fällen 
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—  2,06  pCt.  —  mangelhaft  ge»cliweif.te«  Mnterinl.  In  217a  Füllen 
war  der  Bruch  frisch.  In  995  Fällen  alt.  oder  es  war  wenigstens  ein 
alter  Anbrach  vorhanden. 

AI«  hauptsächlichste  I' machen  der  Keifenbrüche  treten  wie  in 
früheren  Jahren  am  häufigsten  auf:  fehlerhafte«  (ungames,  undichte», 
unreine»,  porige»  n»w.i  Material  ibei  1391  Keifen  =  39,10  p('t.> 
niedrige  Temperatur  und  Tcmperaturwccbsel  (bei  48«  Keifen 
=  13,74  p("t.},  »prüde»  Matena]  i  bei  485  Reifen  =  13,ti5  pCt.).  Bei 
ti'20  gebrochenen  Keifen  ist  die  Veranlassung  zum  Hrueh  unbekannt 
geblieben.  VerhiiltnifsmiTsig  kamen  die  meinten  Brüche,  bei  den  unter 
Tendern  verwendeten  Radreifen  vor,  uäimlirb  O,5o  p('t.  der  vorhandenen 
Tender-Kadreifen.  Demnächst  folgen  die  Bräche  der  Reifen  unter 
Locomotiven  mit  0,47  pt  't.,  unter  Postwagen  mit  0,38  ptt„  unter  Per- 
sonenwagen mit  0,35  pft.,  unter  fiepückwagen  mit  ('.'k'lpCt,  r.inl  unter 
Güterwagen  mit  0,22  p Ct. 

Mehr  »1»  der  dritte  Theil  aller  Keifen  —  459  H72  von  1  :iW  079  - 
wurde  gebremst.  Ki  kamen  au  Brüchen  auf  je  10  00»  vorhandene 
Keifen: 

18*7     1kx*>     l«s5  1HH4 

bei  Reifen  unter  Bremsen  27        .34        'M  (1 

bei  Keifen  ohne  Einwirkung  der  Brennte     23        32        2Ä  20 

Bei  der  rutcracheidung  nach  dem  Material  der  Radreifen  int  xu 
erwähnen,  daf»  der  Bestand  an  Reifen  au*  den  verschiedenen  Klufs- 
«tahlaorten  von  *UJ5«21  Keifen  im  Jahre  18KC  auf  873381  im  Jahre 
1887  —  um  4,52  pt't.  —  gestiegen  i*t.  Demgegenüber  hat  die  Anzahl 
der  I'uddelKtahlreifen  [Schiniedestahl- 1  und  der  Kiaenreifcn  'Schweif«- 
eisen-)  gegen  da»  Jahr  1>W  abgenommen,  und  zwar  bei  den  erstereu 


von  157  015  auf  KU  «'.15  i'nm  14,27  pf't.),  hei  den  letzteren  von 
65924  auf  Ol 8(13  tum  0.10  pt't.).  Die  Zunahme  der  Radreifen 
au»  besserem  Material  liefert  einen  Beweis  für  da»  Bestreben  der 
Kisenbahuvcrwaltungcn,  mintlcrwerthigrs  Material  nach  Möglichkeit 
auszuscheiden.  Wie  in  früheren  Jahren  entfallen  auch  jetzt  verhält- 
nifsmäfsig  die  meisten  Bräche  —  0,58  pCt.  —  auf  die  Huddelatahl- 
reifen.  Von  den  Kiaenreifen  «ind  0,:M!  p(!t„  von  den  verachiedeneu 
Klufastahlrcifen  nur  0,25  pCt.  gebrochen.  Auch  iu  Bezug  auf  die 
Befestigung  der  Radreifen  ist  ein  erfolgreiche*  Beatreben  der  Balm- 
Verwaltungen  dahin  zu  erkennen,  mangelhafte  Kefealiguiigaarten  durch 
bessere  zu  ersetzen. 

Seit  1884  hat  die  Anzahl  der  Radreifen  von  grüfaerer  Stärke  zu- 
genommen, am  Schlüsse  der  einzelnen  Jahre  waren  nämlich  im  Be- 
triebe vorhanden  Radreifen  in  einer  Starke  von: 


Jahr 

ii:  mm 

uberiu 

bis 
mi  nun 

ubtrtO 
Ml 

jO  miu 

über  13 

bis 
40  mm 

über»  üb»r2S 

bn  bis 
l'an  H)an 

Übrr30 

bis 
S>  llinl 

'JÜ  tnm 
■ad 

.Um  Ulf 

lin  lOHÜ  Stück  rund 

IHH1 

153 

239 

223 

114 

79  49 

19 

1HX5 

188 

27» 

250 

131 

H&  50 

18 

2 

1888 

aoo 

2H3 

U2 

91  50 

14 

1 

JfssT 

221 

:öh 

•>X 

141 

88  49 

12 

o,0 

Mit  der  Zunahm«  der  Starke  der  Radreifen  sinkt  die  /«hl  dttr 

Brüche  beträchtlich:  bei  den  über  20  mm  Li«  25  min  atarkeu  Reifen 
betrug  der  l'roeentsatz  der  gebrnebenen  Keifen  im  Jahre  1*87  =  l.**. 
bei  den  Uber  CO  mm  starken  Keifen  dagegen  nur  0,01  p(t. 


Die  Integral curvc  und  die  Integraphen.*) 


Ka  aei  OMH  (  Abb.  1)  eine  beliebige  krumme  Linie.  Wird  zn- 
niiehst  angenommen,  daf»  die  (Jlcichiing  dieser  Linie  bekannl,  nämlich 

so  liifsl  sieh  der  Inhalt  des  von  der  Cime,  der  Aehae  OX  und  einer 
Höhenlinie./«  begrenzten  Klücheuatiicke«  iu  hekauuti  r  Weise  durch 
lutegratioii  zwischen  ilen  I irenzen  j- =  (l  nUI|  x*=UA  Im  «timmeu- 
Der  Werth  de«  Inttgrale»  kann  allgemein  in  der  Kiirm 

1=  f/ix)dx  +  C 
ausgedrückt  und  nach   Wahl  einer   pa.sen.leu   Kinlieit   ilurch  eine 
gerade  Linie  dargestellt   werden,    (stellt  man  »ich  nun  vor.  dafa  die 
Gnone   AB  der 
fruglii  hen  Klüchc 
den  Kaum  der  gan- 
zen Cum  UMS 
durchläuft ,  und 
denkt   mau  ilch 

dM  zu  jeder  eiu- 
zelneu     Uigc  .1er 

1 1  n  uh  nbörlgen 
Werth  J'  von  der 

Achse  O  X  an» 
iinfgetragen,  so  er- 
hall neu  eine  Linie 
S  T  W,  welche 
Integrale  n  r>  1 
geuannt  wird  und 
die  hemerkf»»- 
werthe  Kigenschaft 
besitzt,  daf»  ihn1 

Höhen  den 
Kliirbeniuhiilt  der 
zugehörigen  (  nrve 
y  3/1/  nicht  nur 

fnr  ein.-  bestimmte  Art  der  Abgrenzung,  sondern  für  jede  beliebige 
ljige  der  (in-iuc  ,10  angelK'n.  Uder  allgemeiner  ausgedrückt :  Die 
Integralciirve  stellt  den  Werth  eines  bestimmten  Integrale»  ala 
Kunetion  der  (irenzwerthe  der  ruabhiiugig-Veriiuderlirhen  dar.  Da 
aus  der  (ileiehung  für  Y  iliireh  Dirl'erenzireii 
dl 

dx  =  «pv  =  /'^  =  y 

folgt,  so  ergicht  sieh  als  eine  »eitere  Beziehung  zwischen  der  ge- 
gebenen und  ihr.  r  Intcgralcnrtc,  ilafs  die  Hohen  der  MBleilU  tn 
jetler  Stelle  der  Tangente  de»  Ni-igungawinkela  im  zugehörigen 
l'nnkte  dei  letzteren  bleich  "der  tii-blig>-i  pio|..>rtion:tl  -ind.  Mit 
Hülfe   tlieses  Satze«   kann  mau  sii  h  leicht   ein  Bihl  von  dem  Iiiige- 


*i  Lf  Iittrgraphrn.  la  enitrbe  integrale  et  ses  npplirntions.  Ktude 
*ur  1111  11. iuvenil  -y-teme  irintegriiteitrs  ineennii|iies  pur  Br.  Abdank- 
Abakanowiei.  I'ari«  1W<0.  Verlag  \.  <iauthier-\ illnrs.  Ü8  Seiten 
in  80  mit  91  Abbildungen. 


meinen  Verlauf  der  Iiitegraleurvo  machen.  K*  wächst  beispielsweise 
die  Neigtiug  derselben  gegen  die  Achse  AX,  »o  lauge  y  zunimmt; 
die  Neigung  wird  wieder  kleiner,  wenn  y  abnimmt:  die  lutegriilcurve 


At.li.  t 


hat  also  einen  Wendepunkt,  wo  die  ^i  gebene  CurtrC  einen  Scheit.  ! 
i.Maxiiuiiiiij  besitzt.     Die  Neigung   der  lutt-grahurvc  veraehwimlet 


Abb.a. 

mit  y;  die  leinten  hat  also  einen  Scheitel,  wo  die  gegcln-ne  Curvc  die 

At-h»e  eehmldcl  u»w. 

Die  in  Keile  lieheBcU  Beziehung  kann  aber  auch  znr  nalioriings 
weisen  Aiifzeicluiiiug  tler  Integralcurve  für  solche  IJniea  tlienen,  denn 
(Jleicbtmg  nicht  bekannl  0*Jw  nicht  streng  integrirbar  ist.  Trägt 
man  nämlich  vom  Punkt  A  (Abb.  D  in  der  Richtung  AU  die  IJingc  AI) 
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(rloirh  der  (für  die  Aufzeichnung  vnn  y  gewähltem  Einheit  ab  und 
zieht  mau  eine  liernde  Iii),  »o  ist  ilie  Tangeute  de«  Winkel*  ADB 
offenbar  =  y:  1  •=  y.  Die  IJnie  B  Ii  jrii-ln  also  dir  Richtung  an, 
ircldll  'lio  Ilcrührcude  an  die  lutegraicurvc  im  l'iinkt  T  mit  der  Rich- 
tuug  OA  bildet.  Es  »i  i  min  //'  iAhb.  2i  die  Liuie,  deren  Integral- 
eurve  bestimmt  werden  u.U.  Mnn  »i  lincüle  auf  OA*  vom  Punkt  A 
aus  nach  link*  die  Länge  Alt  gleich  der  Einheit  h1>.  zerlege  dieulbr 
in  eine  beliebige  Anzahl  -  liier  drei  -  gleiche  Thrill*,  trage  die 
[.äuge  der  letzteren  aurh  nach  rechts  hin  auf  und  hczi'ichue  die 
Thrilpunktc  mit  den  Ziffern  1,  2,  3.  4  n»w.  In  4  und  den  recht» 
davon  Hegenden  Thrilpunktrn  errichte  man  Luthe,  beziffere  die 
Punkte,  in  welchen  dieselben  die  IJnie  //'  schneiden,  mit  1',  :f,  3", 
4' . .  .  .  und  ziehe  die  Linien  1  1  ,  '22',  33'  . . . .,  deren  Projektionen  auf 
ilie  Achse  OX  alle  der  Kinlieit  gleich  sind.  Ferner  ziehe  mau  durch 
irgeud  einen  Punkt  P  auf  iler  Senkrechten  AI  eine  Parallele  zur 


Abb.  4. 


Uiilitung  1  F  hi«  zum  Schnitt  1"  mit  der  gestrichelten  llalhirungslinic 
dr»  ersten  Flärhrn«troifon» ,  dun  durch  I"  eine  Parallele  zu  2  2'  bis 
2"  lind  so  fort.  Auf  diese  Art  erhiilt  man  einen  gebrochenen  Linien 
z>tg  P  l"  2"  3"  .  .  .,  der  sich  von  der  gesuchten  Integralcurve  umso- 
«enijrer  unterscheidet,  je  grüf»er  die  Zahl  der  Theile  ist,  in  welche 
mau  die  Lauge  .4  74  zerleg  hat.  F.*  stellt  also  beispielsweise  FG. 
mit  der  Länge  AB  «••messen,  die  (Jrttfse  der  Fläche  A  t  P"  (1'  dar. 


Wiire  //'  clienfall»  ein  gebrochener  IJnicuzup,  dessen  Kcken  die 
Punkte  P,  2",  3'  . . .  sein  mögen,  so  wiircri 

y  =  a*  +  6         und  1'—  +  C 

die  (ileii  Illingen  irgend  einer  Seite  und  des  zugehörigen  Stückes  der 
lntegralcurvc.  Man  erkennt,  dafs  die  letztere  in  diesem  Falle  au« 
Tlieilen  von  Parabeln  mit  senkrechter  Achse  zusammengesetzt  ist, 
und  zwar  stellen  die  zuvor  gezogenen  Linien  P  1",  \"2",  2" 8"  .... 
die  gemeinschaftlichen  |<r rührenden  je  zweier  aufeinander  folgender 
Parabelstiicke  dar.  Da«  Verfahren  liefert  bei  sorgfältiger  Ausführung 
ziemlich  geniiue  Ergebiiisse  und  verursacht  besonder»  dann  wenig 
Mühe,  nenn  mau  sieh  des  kiiuflicheu  Nctzpapicrc*  bedient. 

Von  den  hiermit  dargelegten  lleziehuugen  (icbraucli  machend, 
hat  Professor  Abdank  •  Ahnkanowicz  in  Paris  Pantheon 
platz  5)  ■tbos  im  Jahre  1K7M  eine  Vorrichtung  entworfen  und  im 
Modell  ausgeführt,  welche  die  lutegraicurvc  aufzeichnet,  weun  mau 
mit  einem  Fahrstift  —  ähnlich  wie  bei  dem  bekannten  Aluslersehen 
Polarjdaniineter  den  gegebenen  Liujruziig  verfolgt.  Mit  letzterem 
Instrument  hat  die  fragliche,  VMB  Krfiuder  lutegra|ih  genannte 
Vorrichtung  auch  insofern  eine  gewisse  Achulichkcit .  als  hei  ihr 
ebenfalls  eine  auf  der  Zeichenrläehe  laufende  Holle  vorkommt,  nur 
mit  dem  Fiitcrsc-bicdc,  dafs  diese  hier  nicht  als  messender,  Min- 
dern lediglich  als  Richtung  gebender  Theil  auftritt.  Die  tlr.d'so 
des  I>urchinc»»oi>  der  Laufrolle  I»  .-iiitluf-t  also  ilie  Thätigkcit  des 
liitcgraphcn  nieht;  eine  etwa  allmählich  eintretende  Abnutzung  di  r 
Holle  ist  daher  ganz  unschädlich.  Her  Iliiuptvorztig  des  lutrgraphcn 
gegenüber  dein  Planimeter  beruht  jedoch  in  dem  Cinslunde,  dafs  die 
Integralriirve  nicht  nur  das  F.n d e rgebnif»  der  Suiumcnhilduiig 
liefert,  sondern  das  tiesetz  vor  Augen  führt,  nach  welchem  die 
Integration  vor  sich  geht.  Die  (irenzen.  zwischen  denen  integrirt 
werden  soll,  können  nach  Aufzeichnung  der  IntegTidcurve  beliebig 
geändert  werden,  ohne  daf»  es  einer  neuen  Hefahmug  der  gegebenen 
Linie  bedarf. 

Im  Ijuite  der  Zeit  sind  die  ersten  Modelle  des  Integra]iben  vnut 
Erfinder  mehrfach  umgestaltet  und  bedeutend  vervollkommnet  worden. 
Da»  unten  genannte  Werk  enthält  anfsor  einer  »ehr  eingidienden  Theorie 
eine  ganze  Reihe  verschiedener  Lösungen  der  Aufgabe,  veranschaulicht 
durch  eine  grof-c  Zahl  ron  Abbildungen.  Da  der  Kaum  die»t»  Klattes 
die  Vorführung  von  Einzelheiten  nicht  gestattet,  so  begnügen  wir  UM 
mit  der  Wiedergabe  des  nebenstehenden  Lichtbild.  -  eine»  IJnicnzugc* 
(Abb.  3',  der  alle  vorkommenden  Sonderfälle  (Tilller,  Scheitel.  Wende- 
|. unkt.-.  Alwüttte,  Spitzen,  Schleifen  u«w.i  aufwiest,  und  der  zuge- 
hörigen, durch  einen  lutegrapheu  gezeichneten  Iiitegriilcurre. 

Ks  bniuchf  wohl  nicht  besonders  hervorgehoben  zu  werden,  wie 
vielseitig  die  Verwendbarkeit  und  wie  grof«  der  Nutzen  eine«  Werk 
zeug.  »  der  beschriebenen  Art  »ein  würde,  voratlsgesetxl,  dafs  dasselbe 
in  guter  Ausführung  zu  mäfsigem  Preise  hergestellt  Werden  kann. 
Wir  »ollen  als  Aiiweiuluiig-fülh'  nur  die  Kestiunuung  Mm  Flächen 
und  Mittelwert  heu .  die  AnftBc-BBg  von  Kehlen-  und  von  Diffimutird 
gleichliugeu ,  die  Kerechnnug  v  ■  •  i •  statischen  Momenten  und  Srhwcr- 
punkten,  von  Trägheit»-  und  Widerstandsmomenten  verwickelter 
Ifuersi  linittsforuien,  die  F.rmitlluug  der  Scherkräfte  und  Hiegung» 
moiiH'iite,  sowie  di  r  i  bi-ti»chcii  Linie  eine*  Trjigers  U.  dergl.  mehr 
erwähnen.  Wir  beschränken  uns  hier  darauf,  ein  KcUpicl  au«  der 
l  tbcrhanlrhrc  vorzuführen.  In  Abb.  4  stellen  die  mit  c,  u  und  </ 
bezeicbueteii  Liuii'iizüge  die  Senkung  elastische  Linie,  auch  IJnie 
de»  Druckes  auf  die  Kettling',  die  Neigung,  das  Kiegungsiiioinenl  und 
die  (juerkraft  Scherkraft  für  die  Hälfte  eine»  endlosen,  auf 
elastischer  l'nterlagc    ruhenden,   im   Punkte  t>  mit   einer  Kiiuellasl 

liueelllen  Stabe,  dur.*'    Jede  di  r  Linien  i»l  die  Integralctin ■•  dei 

unmittelbar  darauf  folgenden  Linie.  Weitere  Keispiele  dieser  Art, 
sowie  auch  «olche  aus  der  allgemeinen  Mechanik,  aus  der  tiewölbe 
lehre,  dein  Schiffbau,  der  Elektrotechnik  usw.  füllen  den  grufseren 
Theil  de-  in  Hede  stehenden  Küche»,  welche»  überdies  mit  muater- 
hafter  Klarheit  verfaf«t  i»t  und  daher  zu  eingehend,  rem  Studium 
empfohlen  werden  möge.  —  Z. — 


*)  Vergl.  Zimmermann.  Die  Iterechnung  de»  FJ»enbahn-Ober- 
baue«.  Seite  ".'7. 


Vermischtes. 


Zur  Erbauung  eines  neuen  Iti-ahrt  miia>lunr-  schreibt  die  Stadt 
Mannheim  eine  Preisbewe  rbnng  Air  deutsche  Architekten  au» 
'»■gl.  den  Anzeigetheil).  Preisrichter  sind  die  Herren  Kaudirectnr 
l'rof.  Dr.  Durin  in  Kurlsruhe,  (Jeh.  Kanrath  Wagner  in  Danustatlt, 
Prof.  Walter  in  Stuttgart,  Architekt  und  Stadtrath  Hartmann  in 
Mannheim  und  der  städtische  Hoehbaninspectnr  ebendaselbst.  Die 
Haukosten  betragen  |:Hmmi  Mark.   Aufser  drei  Preisen  von  2***>  Mark, 


|l«*l  Mark  und  fOi  Mark  sind  weitere  ."»110  Mark  zum  Ankauf  i  in.-, 
vierten  Entwurfes  ausgesetzt.  Die  Arbeiten  sind  bis  zum  16.  Augnst  d. .1. 
einzusenden. 

In  der  I'reisbewerhnng  für  den  Meilbau  einer  dritten  erentrell' 
sehen  Kirche  In  Köln  a.  Rh.  hat  da»  Preisgericht  den  ersten  Preis 
von  2T(l»l  Mark  dein  Plane  der  Architekten  Härtel  Ii.  Necke  (mann 
in  Leipzig  zuerkauut.  außerdem  zwei  gleiche  Preise  von  je  Y*"  Mark 


Digitized  by  Google 


Centraiblatt  der  Banverwaltunp. 


«.  Jim  im. 


den  Entwürfen  vom  Baumeister  H.  Wietbasc  in  Köln  und  vom 
Architekten  F.  Wende lcr  in  Wien. 

III«  Tragfähigkeit  toq  Hanftauen  »oll,  wie  ein  amcricaniscbc* 
Fachblatt  behauptet,  durch  Befeuchten  mit  Wasser  hin  zu  einem 
Drittel  i'y)  denjenigen  Betrages  herabgedriiekt  werden,  der  dem 
trockenen  Zustande  entspricht.  Noch  nachtheiliger  «oll  die  Tränkung 
ile»  Tauwerkc»  mit  Fett  oder  Scifcnlosung  wirken.  Hiernach  darf 
vielleicht  angenommen  werden,  daf»  da«  übliehe  Tbeereu  stärkerer 
Taue  die  Tragfähigkeit  erhöht.  E»  wäre  gewif»  von  Nutzen,  Versuche 
hierüber  anzustellen. 

l'aaere  Betnerkuagen  tu  den  von  der  chilenische»  Regierung 
mi«ice«rliriebenen  ElstiilMihnliauten  in  der  vorigen  Nunmier  S.  240i 
i>iud  von  vereinzelten  Seiten  dahin  aufgefafst  worden,  als  solle  der 
deutschen  Industrie  die  Bctheiligung  widerrathen  werden.  Obwohl 
der  Wortlaut  unserer  AeuXscrung  eine  sotehe  Auffassung  nirgends 
rechtfertigt,  »o  wollen  wir  doch  in  L'ebercinstimmung  mit  den  früheren 
.Mittheilungen  auf  Seite  H»H  d.  .1.  nochmals  wiederholen,  daf«  eine  Bc- 
theiligung der  deutschen  Industrie  an  den  iu  ltede  »teilenden  Eisen- 
bahnbuutcu  nur  als  erwünscht  bezeichnet  werileu  kann.  D«-r  mis- 
drucklieh  hervorgehobene  Zweck  unserer  letzten  Bemerkungen  wur 
lediglich,  minder  vorsichtige  rntcnielimer  auf  die  Unsicherheit  der 
von  anderen  Seiten  gemachten  Kostenangaben  hinzuweisen  — 
wir  selbst  hatten  mi«  in  dieser  Beziehung  jeder  Angabe  enthalten 
und  zu  empfehlen,  vor  der  Abgabe  von  Frei. geboten  an  Ort 
und  «teile  durch  erfahrene  Ingenieure  die  nothigen  Ciitersuchnngcn 
und  Krhebnngen  anstellen  zu  lassen,  ein  Verfahren,  das  übrigen» 
bei  mnMchtigeu  deutschen  WroPointernehmern  längst  zur  Kegel 
gewonlen  ist. 
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Zürich.  Verlag  von  tirell  Küssli  u.  Co.  I'reis  der  Abtheilung  je 
8  ,K. 

l'ebersicbtskartc  der  Eisenbahnen  Deulschlauds,  bearlieitet  im 
Keiehs-Eisenbalni  Amt.  In  4  Bliilteru.  Berliu  18X.-1.  \\  s.  Mittler 
u.  Sohn.    Frei»  j  M. 

Wanderle j,  ii.  Die  ländlichen  Wirtbschaftsgebiiude.  Vierter 
Band:  die  Gebäude  zur  l'titerbriiigung  de«  Viehes.  II.  Hälfte  i  Scbluf»  . 
Karlsruhe.  .1.  Bielefelds  Verlag.  4ü7  Seiten  in  8*  mit  'MS  Ab- 
bildungen im  Text.  Frei»  12  Jf.  Frei»  de»  vollstiiudigi'ii  Werke», 
4  Bünde.,  3n.#. 

Wedding,  Dr.  Die  heutigen  Alethodcu  der  Eisenerzeugung  und 
die  Benennung  der  daraus  hervorgehenden  Eisengattungen.  Sondcr- 
Abdruck  aus  ^Glaser»  Annalen  für  Gewerbe  und  Bauwesen'.  Berlin 
1888.    13  Seiten  iu  8"  mit  7  Abbildungen. 

Wever,  F.  Tabellen  zur  Baugc»chiclite.  ö»>  Seilen  Text  in  4  *. 
Berlin  IS**.    Verla«  \«n  Krn«t  Wasmuth.    Frei»  2,.V>UV. 

clica  Thcitt»  wandtortJjiti:  Otto  Sltratln.  BcrUo.  ür«ck  roa  J.  K  er  »  X«l.  Bsrlin. 
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VIII.  Jahrgang.                                        Berlin,  9.  Juni  1888.                                                     Nr.  88. 

■edattloa:  SW.  Ziameratrabe  7  "•    (jetekärustelle  u4  zaaaka»  dar  aaulgaa: 

W.  WllhclnKlrifu.        Krsckelal  jedes  Sonnsbend. 

BeiaaaareUi  Viert«U»hrlich  3  Mark.  Hrlnuertohn  In  Berlin  0.H  Mark;  bei  Zaaeu- 
dong  unter  Kreasbtnd  od«  dareb  Porteertrieb  u,~  Mark.  n»cb  dem  Anstände  1JU  Mark. 

HtULTi  Aeitllckssi  Personal- KtcarlcbtM.  —  Rlcklasstllckt  si  Zar  Bar- 
litm  liumbsnfrise,  —  Zar  ßeanspruebaag  der  eisernen  Trsger  im  Hochbau.  —  l>ie 
PraUbcwtrbnng  znr  Wlodarberrtsllang  dtf  Besnier  Uouie*.  —  Neuer«  Mittlieilaincen 
Ober  da*  Gefrier- Verfahren  von  PneUeb.  —  Vermischtet    Brkauutmactiuuc  tora 

31.  Mal  1BS&,  —  HerrtellnnK  von  Kohren  durrh  Kupfenilederscbteg.  —  Fragt  dar  iw- 
lässigen  Hcansprarliuag  und  der  KUsUriteUgrenie  dte  Riten«  und  Stahles.  *  König, 
liebe  technische  llorhscbalc  tu  llsnoorer.  —  Messaug  de*  Widerstandes  von  Kt**u 
'  'In  /.Bicen. 

Amtliche  Mittheilungen. 


FersonfJ-Nachrichten. 

l'renfsen. 

Zu  Eisenbahn  ■Baninspectoren  sind  ernannt:  die  Königlichen 
Itcgicrungs-Hnumeister  Doinschko  in  Fulda  unter  Verleihung  der 
Stelle  sancs  Eisenbahn- Bauiuspectors  bei  der  Hatiptwcrkstiittc  daselbst 
und  Brüggemann  iu  Breslau  unter  Verleihung  tler  Stelle  eine» 
ständigen  Hfilfsarboitcrs  bei  dem  Königlichen  Eiseubahn-ßctricbs-Amt 
(Breslau-Tamowitz)  daselhst. 

Zu  Königlichen  Kegicrungs-Baumeistcrn  sind  ernannt:  die  Hc- 
gierongs  •  Bauführer  Franz  M iihlenbrucli  an*  Trutzlatz  i/I'omtn., 
Hermann  Hudeinann  aus  Schönberg  im  Herzugthuin  I-auenburir, 
tlugn  l'lrich  aus  Erfurt  und  Richard  ('lauf«  au»  IJndV-  Tettau  in 
oberfrunken  (Hnrhhaufaeh);  —  Karl  llernhard  au»  Goldberg  i  Meckl. 
und  Herniitun  Gebhard  au»  Leipzig  flngenicurbaufach). 


Ausgeschieden  «ind:  die  Königlichen  Regierung»  •  Baumeister 
Johanne*  Heise  in  Danzig  und  Theodor  Köhn  iu  Charlottenburg 
bchnfs  l'ebertritt«  in  den  Dienst  der  I'rovincial-Vcrwaltuug.  bezw. 
infolge  der  Wald  zum  Stadtbaurath. 


Irentsohes  Krlch. 

Die  württembergiseben  Regieruugs-Kaumeistcr  Karl  Bozenhardt 
aus  Tübingen.  Gustav  Mayer  aus  Hall  und  Karl  Kae»er  au»  Stutt- 
gart »ind  zu  Kaiserlichen  F.iscnhahn-Itaumeistern  bei  der  Verwaltung 
der  Reichseigenbahnen  in  Klsafs-Lothringen  ernannt  worden. 

B  Isaf»-  Lothringen. 

Die  Regienings-Bautiieister  Vetter  und  Herruiauii  »ind  vom 
1.  April  d.  J.  ab  in  der  WasBerbauvcrwaltuug  Elsafs- Lothringens 
etatstnäfsig  angestellt  wurden. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Kedactenre:  Otto  Sarrazin  aud  Oskar  Mörsfeld. 


Zur  Berliner  Dombaufnige. 


Seitdem  duroli  deu  Allerhöchsten  Krlafs  Sr.  Majestät  des  Kaisers 
Friedrich  vom  20.  März  d.  J.  die  Frage  der  Erbauung  eine»  neuen 
Domes  am  Lustgarten 
i»  Berlin  nach  nun- 
mehr zwanzigjähri- 
gem scheinbarem  Still- 
.tutide  von  neuem  iu 
Fluf»  gebracht  wor- 
den und  mau  au  be- 
rufener Stelle  damit 
beschäftigt  ist ,  die 
Vorbereitungen  lür 
die  Verwirklichung 
'l'-r  kaiserlichen  Ab- 
sicht zn  treffen,  ist 
jene  Frag««  von  den 
verschiedensten  Sei- 
ten erörtert  und  nach 
den  manuigfaltigsteii 

Gesichtspunkten 
öffentlich  beleuchtet 
worden.  Mit  beson- 
derer Begeisterung 
aber  haben  die  deut- 
schen Architekten,  an 
welche  ja  aller  Wahr- 
scheinlichkeit nach 
binnen  kurzem  der 
Ruf  ergehen  wird, 
die  Lösung  dergrofsen 
Aufgabe  zu  Huden, 
den  Erlafs  Kaiser 
Friedrichs  begrüfst, 
und  so  mancher  der- 
»elhen  wird  in  der 
berechtigten  Hoff- 
nung, dafs  diese  im 
höchsten  Mafse  volks- 
tbitmlichc  Sache  zum 
'"'genstanile  einer  allgemeinen  deutschen  Wetthewcrbung  gemacht 
werden  wird,  bereits  emsig  damit  beschäftigt  »ein,  «eine  Vorstudien 


zu  machen  und  auch  ohne  die  grundlegenden  Bestimmungen  eines 
besonderen  Programme»  abzuwarten,  seine  Gedanken  über  die  Ge- 
staltung de«  Bau- 
werkes zu  l'apier  zu 
bringen.  Wird  in 
dieser  Weise  durch 
die  Architekteu  die 
Zeit  bis  zum  Erschei- 
nen einer  weitereu 
Kundgebung  von 
maßgebender  Stelle 
aufs  nutzbringendste 
verwerthet,  so  ist  es 
vielleicht  manchem 
derselben  nicht  un- 
willkommen, wenn 
wir  für  unseren  Theil 
zu  jenen  Vorstudien 
einen  Beitrag  liefern, 
indem  wir  uns  in  deu 
nachstehenden  Zeilen 
mit  der  Frage  nach 
Gröfse  nnd  Mafsstab 
des  Bauwerkes  be- 
«chiiftigi  ii.  Wir  glitu 
ben  nicht,  uns  hier- 
mit schon  zu  ein- 
gehend in  das  „Wie" 
Mi  Sache  einzulassen. 
Denn  die  gmndlcgen- 
deii  und  iu  erster 
Linie  von  den  hierzu 
lleriifeiieuzii  erörtern- 
den Fragen  des  .Was" 
der  Aufgabe  können 
fruchtbringend  nicht 
behandelt  werden, 
wenn  nicht  von  vorn- 
herein bis  zu  einer  ge- 
wissen Grenze  in  die  technischen  und  künstlerischen  Möglichkeiten 
eingedrungen  wird.    Bevor  wir  aber  zu  unserem  Gegenstände  selbst 
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kommen,  können  «ir  nicht  umhin,  au«  xur  Wiiriliguug  der  lledeutung 
i litt]  Tragweite  der  Aufgabe  «1er  jetrt  beinahe  zweihundert  jährigen 
Vorgeschichte1)  dieser  Tagesfrage,  deren  Entwicklung  vielleicht  dureli 


»trafst'  geplant  und  zweifellos  an  deren  Fortsetzung  an  di-r  Wa«ai-r 
»eile  ile«  Königlichen  Schlo»»«»  bi»  nun  Lustgarten  gedacht  hat. 

Mit  der  weitereu  Entwicklung  llerliu»  nucli  Wetten  wurde  jene 


OaMdarnwtiUiano. 
Alle«  MaM<um.  . 

ein  glückliche»  Gc 
schick  bis  heute  auf- 
gehalten wurden  i-t. 
ganz  kurz  zu  erinnern. 

Die  Anfänge  dieser 
Vorgeschichte  fallen 
zusammen  mit  den 
ersten  gr»f««-u  «ler 
Kunstgeschichte  an- 
ßehörig.n  Bwlnkw* 
gen  der  llobcuzolleru 
unter  König  Fried- 
rich. I.und  tiuilen  ihre 
< M'ttiiltiiug  in  item  be- 
kannten Schlütcr- 
»chen  ItniiH-ntwnrfe 
für  die  Westseite  «le« 
in  grof»artig«T  Wei»e 
forumartig  iimzngc- 
attltcndtai  BcUofie 

|»latze«ii.  Iteini'rkeiit- 
wertli  itt.wie  S.hliiter 
in  dienern  PlMM  mit 
den  Veihiiltnisscn  der 

Batwieklinm  BotIum, 

«leren  Sehwer|>uukt 

Jamal»  noch  in  der 
Königstadt  lag.  reeh- 
n.  I  und. unbekümmert 
um  die  -Inn  Ii  die 
l*eb«'rli«'ferung  ge 
lieiliirt«'  t 'ricnliruiig 
der  Kirrhc.dic  Haupt- 
uud  r'ingangtteite 
sein«'«  Dornet  gegen 
l)-teu,  alao  jenein 
Stadtlh«-ilc  zukehrt. 
I'nd  lehrreieb  i-t 
nebenbei  ferner,  wie 
mau  /u  jener  Zeit  die 
Nothwcndigkcit  einer 
RegdVBg    und  wiir- 

digu  OnfttMug  det 

BpreebettM  innerhalb 
diese»  Stndttbeib  -  M 

kannte  und  »ie  mini 

»ehon  damals  iu  ge- 
«un«ler  ITeberlegBAg 
hinter  dem  jctzjgcu 
köuiirliehen  Marstull- 
gebäude    eine    I 'fer- 


st. !•«■!«*.  Itoni. 
dorn  FljnMi 
St.  P»»l.  I.midun 

i  9}  n.ifitiii»«*. .  ..ha«  4r»  kwj.lUit. 


lenMt.irtaealfaann. 


/[  )  II 


>)  Ausführlichere»  Unteraudemi:  l'reuf»ischc  Jahrbücher,  <>1.  Band, 
Heft.  Mai  Ishm,  sj.  JÄt  u.  f.  -  Deutsche  Hauzeitung,  Jahrgaug  1*0", 
lHlü»  und  1869. 


Grüften  erwuchs.    Beide  entzogen  damit 

*j  Siehe  die  Schlütur.tche  Kadiruug  bei  Hröh«-.,  auch 
seine  Hauten",  S.  37. 


alte  I>nm»tiittv  auf- 
(-•>!-  b.  ii  und  rou 
Friedrich  dem 
tirofsen  iu  gleich 
richtiger  Krkenniiii!- 
die  <  tatadta  de»  Lwjl 
garten»,  der  Si-hluf»- 
punkt  für  «lie  Itich- 
tiiiigtlini«'  der  Ilaupt- 
«traftc  der  damalt 
neu  i-iiijiorlilülninliii 
Stadttheile.  zum  I  Mali» 
für  die  neue  Dom- 
kiri  hr  gt-willilt.  Die 

Art  und  Betundltug 

ttet  in  jener  /eil  er- 
»tnndeuen  Hau«,  rk- 

welchet  wir  noch  beut 
im  Sehiiikclscheu  |"m- 
b»iu  an  ilieti-r  Melle 
»eben,  luftt  darauf 
»cblief»en,  «laf»  der 
grnfte  König  mit  dem- 
selben  nur  «*  in«-n  An« 
hülfi-bau  beabsichtigt 
uud  nicht  daran  gl 
llftchl  bat,  damit  ein 
llauileukmalerricliten 
zu  wollen,  würdig, 
«ich  «len  iibrigeu  von 
ihm       hinti  rla--.  n>  | 

bniilichcn  ScbSprW 
gen  anzureihen. 

Schinkel  iiu.l 
Wilhelm  Siier  mach 
teil  sich  unter  dexa  Kin 
drucke  ihrer  groften 
/«-it.  und  dem  hohl  I 
Fluge  iiinl  dcX  idealen 

Kichtuug  denellM  h 
folgend,  in  ihren 
Douiplüuen  von  ihn 
engen  Fesseln  des 
Bauplatz.»  um  Lust- 
garten frei,  erstcrer 
Hiich  vielleicht  gi- 
trieben  dureli  «lie  l'u 
ilankliarkeit  iIit  Auf 
gab«,  welche  ihm  im 
t'nibau  «ler  alten 
Kirche  Friedrich*  p}ei 
freilich  ihmi  I'liiuen  die 

.Berlin  und 
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natürliche  und  gesunde  Grundlage.  Weit  bedeutungsvoller,  weil 
mit  dem  Erreichbaren  rechnend,  int  der  anfangs  der  vierziger  .lalire 
iut«tsndcnc  Entwurf  Hall  mann«,  welcher  in  Nr.  36  diese«  Jahr- 
gang* der  Deutschen  Bauzeitung  ron  neuem  an«  Licht  gezogen 
worden  i*t  nnd  verdiente  Würdigung;  erfahren  hat. 

König  Friedrich  Wilhelm  IV.  hatte  bereit«  unmittelbar  nach 
»einem  Kegieningsantritte  ilt'ti  Dombaugcdankeu  wieder  aufgenommen 
und  seine  Entwürfe  für  die  Stätte  am  Lustgarten  geplant,  liier  tollte 
einer  der  gröfstcn  Kirchenbanten  der  Welt,  die  Verkörperung  der 


Canaliairung  dringend  erwünscht. «|  An  Stelle  de»  unserem  Knipfinden 
fremden  Campo  Santo -Motive«  verlangen  wir  danach,  dieae  Fürsten- 
grnft  in  deutsch-verständlicher  und  den  Verhältnissen  unsere»  Landes 
entsprechender  Weise  als  einen  'l'heil  de»  Gotteshauses  aelbat  gestaltet 
zn  aeheu.  Wie  die«  zu  geschehen  hat,  wieweit  Domkirche  und  Fürsteu- 
gruft zu  einer  Kinheit  zu  verschmelzen  aind,  ob  an  eine  künstlerisch 
ausgesprochene  Z  weih  ei  t  zn  denken  iat.  oder  gar  an  eine  in  einer 
Pn-digtkirche.  einer  ( Jedächtnifshalle  (neben  der  eigentlichen  Fürsten- 
Kruft    und  in  einer  sogenannten  „Fuetkirche*4)  bestehende  Drci- 


(■Miadarmeiiltigrm, 
AUca  Maifaaa. 


InTtlMinili.m  PaxU. 

(Hch,  i.  .ritui.  :..u   | 


(  ..  nniinmifiitliiinn. 


K&nlzl.  Schlots. 


durch  den  Hoheiizollernfüraten  ausgeübten  Sehirmherrachaft  der  evan- 
gelischen Christenheit,  eratehen.  l'nter  dem  KinAu«*e  der  Zeitrich- 
•uiij  eutataud  der  bekannte  Basiliken-Entwurf  mit  angeschlossener 
Fürstengruft,  nach  dem  Vorbilde  der  italienischen  Campo  santo-An- 
lagen,  und  mit  seiner 
Ausführung  wurde  im 
Jidire  1K4Ö  begonnen. 
I'nnihige  Zeiten  folg- 
ten, die  Fortsetzung 
des  Werkes  unter- 
blieb. Die  Anschau- 
ungen wurden  andere : 
dir  König  Hefa  durch 
Stüler  unter  Bei- 
behaltung de»  Campo 
•  mti.  die  Pläne  zu 
einem  mächtigen 
Kuppelbau  auaar- 
beiten und  mit  der 
Ausführung  desselben 
beginueu.  Aber  auch 
iliescs  Werk  kam 
durch  die  Kruukheit 
und  den  Tod  de« 
König«  ins  Stocken 
und  zum  Stillstand, 
und  erst  nach  dem 
glücklichen  Feldzuge 
v.in  lNJtJ  wurde  die 
Angelegenheit  durch 
Kaiser  Wilhelm 
wieder  aufgenommen. 
I  >ie  Vorginge  seit 
jener  Zeit  dürfen  wir 
al«  bekannt  voraua- 
aetzen.  ihre  Darlegung 
würde  uns  hier  zu 
weit  führen,  und  wir 
müssen  bezüglich  der- 
selben auf  die  vnr- 
linndene  Litteratur 
verweisen').  DieDom- 
bsu-  Wettbewerbung  von  1W  führte  zu  keinem  Ergebnisse.  F*  war 
das  nicht  anders  möglich,  weil  sie  die  Fesseln  der  Beibehaltung  der 
Campo  santo-Anlage  und  der  in  dos  Spreebett  vorgeschobenen  Grund- 
mauern de«  Stülerselien  D  baue«  trug,  und  nicht  minder,  weil  die 

Mängel  und  l'nklarheiten  de«  Programm-  die  Meisten  und  llesten 
dazu  verleitete,  weit  über  das  Ziel  zu  schiefsen. 

Seit  dieser  Zeit  hat  »ich  die  Krkeuntiiif»  Kahn  gebrochen,  dafs 
jene  Fesseln  abgeschüttelt  werden  müssen.  Die  Beseitigung  der  in 
die  Spree  hineinragenden  Domreste  i«t  in  jeder  Beziehung  und  vor- 
nehmlich im  Interesse  der  jetzt  unmittelbar  bevorstehenden  Spree- 


»)  u  a.:  Deutsche  Bauzeitung  lHti». 


heit  —  die«  sind  Fragen,  welche  freilich  durch  du*  P  rogramm  für 
den  neuen  Bau  vollständig  festgelegt  werden  müssen,  deren  Beant- 
wortung aber  in  B»ter  Iinic  aus  dem  besonderen  Bedürfnisse  heran» 
gefundeu  werden  muf«  und  vertrauensvoll  den  zur  Aufstellung  dieses 

Programm»  Berufenen 
überlassen  werdeu 
darf.  l'n»erer»eit» 
möchten  wir  nur 
die  Hoffnung  aus- 
sprechen, dafs  zwi- 
«chen  den  sich  scharf 

eutgegeiiateheiideu 
AuffH»sungen  der  rich- 
tige Mittelweg  ge- 
linnlcn  wenlcn  möge. 
Ebenso  wie  es  uns 
iu  weit  gegangen 
dünkt,  eine  .Keprii- 
«entationskirche*  hcr- 
»telleu  zu  wollen, 
die  mit  einem  Sanct 

Peter  zu  wetteifern 
imat  null  ist,  ebenso 
wenig  will  es  uns 
»ein  inen,  dal»  das 
Bauwerk  an  dieser 
Stelle  zu  einer  Pfarr- 
kirche verkümmern 
dürfe,  wie  sie  eben 
nur  gerade  ausreicht, 
den  rein  protestan 
tiach-kin  blichen  An 
Sprüchen  llcchnnng 
zu  trugen.  Das  Kich- 
lige  liegt  wohl,  wie 
meint,  in  der  Mitte. 
Wir  können  uns  das 
Bauwerk  recht  gut 
in  dem  Sinne  zu- 
»iinimengen'tzt  den 
aar*  ken.  daf«  neben  einem 

Prediglrauine  und 

seinem  Zubehör,  welche  in  würdiger  Weise  den  Bedürfnissen  der 
Doiugemeinde,  zu  der  ja  auch  da»  Kaiserhaus  gehört,  entspricht,  eine 
allen  Ansprüchen  gerecht  werdende  Gcdächtnifshallc  geschaffen 
wird.  Dieselbe  kann  derart  zweigegliedert  werden,  dafs  sie  in  einem 
Hauptrauuie,  welcher  zugleich  zur  Vornahme  feierlicher  Handlungen 
dienen  könnte  und  jedenfalls  die  bedeutungsvolle  Mitte  des  ganzen 
Bauwerke»    bilden    uiüfste,    die    Denkmäler    der  hervorragendsten 

•)  Vgl.  ('entriilliliilt  der  Bauverwaltung.  Seite  988  d.  .1«. 

•'i  Eine  recht  klare  Voratellnng  von  der  Bestimmung  einer  solchen 
.Featkirche"  vermögen  wir  uns  übrigens,  und  gewifs  viele  unserer 
I^-»er  mit  uns.  nicht  zu  machen. 
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etwa  »vtiitiielrisrh  zur  Predigtkirche  zu  denkenden  Theile  diejenige« 
der  übrigen  Mitglieder  des  Fürstenhauses,  vielleicht  mich  berühmter 
M  inner  d<-r  Nation,  Aufstellung  find.u  könnten.  lTnd  hingestreckt 
unter  diesem,  zu  einer  da«  durchaus  kirchliche  Gepräge  tragenden 
Einheit  verschmolzenen  Ganzen  kniin  schlicfslich  dir  eigentliche 
Pürstengruft  angeordnet  gedacht  werden. 

Wird  die  Aufgabe  in  dic»cm  Sinne  gestellt,  so  wird  dich  gewifs 
nicht  nur  du»  zutreffende  Wimen  de»  Werke»  linden,  «ondern  e»  wird 
auch  der  richtige  Mafsstih  für  dasselbe  getroffen  werden,  l'nd  hier- 
mit kommen  wir  zu  unsenn  Versuche,  einen  Beitrag  zur  Frage  der 
t  i  rii  f&  e  ii  b<'  t  i  Di  in  ii  tt  p  de»  Kaliwerke»  zu  liefern,  zurück.  Wjr 
Italien  in  den  vorstehend  dargestellten  Lageplänen  eine  Anzahl 
von  (Jrundri«»eti  allgemein  bekannter  und  besonders  solcher  Bau- 
denkmäler eingetragen,  mit  welchen  der  künftige  Berliner  Dom  gern 
verglichen  zu  werden  pflegt.  Ebenso  sind  die  Höhenumrissr  ver- 
schiedener dieser  Bauwerke  vergleichsweise  zusaimnciigezeic  hnet  und 
mit  denen  der  vorhandenen,  in  ihrem  richtigen  Abstände  eingetragenen 
benachbarten  l.ebäude  de«  Königlichen  Schlosse»  mit  «einer  Kuppel 
und  de«  alten  Museums  zusammengestellt  worden.  Ein  Blick  auf  die 
Abbildungen  zeigt,  dafs  ein  Bauwerk  vou  den  Abmessungen  eine« 
risnet  Peter  oder  eine«  Florentiner  Domes  zwischen  den  vorhandenen 
Bauwerken  und  auf  dem  gegebenen  Bauplätze  ein  I'ndiug  werden 
würde.  Im  Osten  und  Westeil  durch  die  Spree  in  ihrer  demnäclistigen 
westlichen  l'ferlinie  bezw.  durch  die  etwa  in  ihrer  jetzigen  Breite  und 
Richtung  zu  erhaltende  Strafte  vor  dem  Dome  einerseits,  und  im 
Süden  und  Norden  durch  die  neue  Kaiser  Wilhelmbrücke  bezw.  die 


|  Flucht  des  alten  Museums  andererseits  ist  dieser  Bauplatz  nahezu 
|  fest  begrenzt.  Dome  von  der  Auffassung  und  den  Abmessungen  der- 
jenigen, wie  sie  die  Wettbewerbuug  von  1809  gezeitigt  hat,  hätten  auf 
dieser  Stelle  unglückliche  Riesenrumpfe  ohne  Gliedmafsen  gebildet. 
Die  Cmrilslinien  einiger  anderen  eingezeichneten  Bauwerke  legen 
dar,  wie  weit  in  den  Abmessungen  wird  gegangen  werden  können, 
und  wir  dürfen  hier  die  Abbildungen  für  sieb  seihst  sprechen  lassen 
in  der  Voraussetzung,  dafs  dein  Architekten  ihr«'  Sprache  verständ- 
lich »ein  wird.  Niehl  ohne  Werth  flir  die  Beurthcilung  der  Frnge  er- 
schien es  aneb,  Oröfsc  nnd  Abstand  der  Berliner  Gcnsdunncninarkt- 
Thttrme  in  die  Aitfrifshililer  einzutragen.  Die  Achsen  der  Bauwerke 
sind  sämtlich  in  die  Querachse  de«  Lustgartens,  d.  Ii.  in  die  von  West 
nach  t.'st  durch  die  Mitte  des  Denkmals  Friedrich  Wilhelm«  III.  ge- 
zogene Richtungslinie  gelegt  worden,  weil  es  wohl  als  selbstverständ- 
lich gelten  kann,  dafs  diese,  von  geringen  Verschiebungen  vielleicht  ab- 
zusehen, zur  Hauptachse  de«  Neubaues  gemacht  werdeu  wird.  Es  er- 
scheint alier  ebenso  selbstverständlich,  weil  durch  die  Verhältnisse  des 
Biuiplntzes  geboten,  daf»  der  Bau.  obwohl  er  sieh,  unbekümmert  um 
Kinzelfragcn,  wie  z.  B.  die  der  Orientirung,  in  seiner  llauptah- 
in e» »uu  gvon  Norden  nach  Süden  erstrecken  wird,  doch  seine  Houpt- 
»eite  nach  Westen  kehren  uiuf«.  t.eradc  diese  in  der  Natur  der 
Suche  liegenden,  aber  von  den  geschichtlichen  Vorbildern  abweichen- 
den Bedingungen  im  Verein  mit  der  ganzen  Eigeuart  eine»  Pro- 
gramme«, wie  es  oben  mit  einigen  wenigen  flüchtigen  Zügen  anzudeuten 
versucht  ist,  würden  geeignet  «ein,  baiikünstlcrische  Gedanken  zu 
zeitigen,  w.-lche  der  Gegenwart  gehören,  nnd  damit  ein  gesundes  I  ilicd 
zu  bilden  in  der  Kette  der  Entwicklung  unserer  Haukun«!.  Ild. 


Zur  Beanspruchung  der 


Träger  im  Hochbau. 


Iu  neuerer  Zeit  werden  vielfach  Bestrebungen  laut,  welche  darauf 
abzieb-n.  für  die  Beanspruchung  der  im  Hochbau  verwendeten  Eisen- 
träger !<»»>  kg  f.  d.  neiu  zuzulassen;  stellenweise  wird  diese  Zahl 
selbst  von  Amtswegeu  geduldet  oder  gar  unterstützt.  Deshalb  »ei 
e»  gestattet,  an  einige  wichtige  Gründe  zu  erinnern,  welche  einer 
Erhöhung  der  bisher  üblichen  Heaiispriiclniiig«zahl  von  7fiOkg  f.  d.  i(cin 
entgegenstehen : 

1.  Ein  eiserner  Träger,  «ei  es  nun  I  oder  C-  usw.  Träger,  giebt 
unter  einer  zu  grofsen  Belastung  nicht  etwa  durch  Zerreif«en  oder 
Zerdrücken  de»  gezogenen  b<-zw.  gedrückten  Flansches  nach,  sondern 
in  der  Weise,  dafs  der  gedrückte  Flausch  seitlich  au»biegt.  Denn  dieser 
Flansch  besitzt,  namentlich  bei  den  Noruialprofilrn.  in  der  Regel  eine 
im  Vergleich  zu  »einer  Länge  ''welche  ja  gleich  der  Tragerliinge)  nur 
geringe  Breite,  «odafs  er  sich  in  einem  ähnlichen  Kcau»priichniigs- 
zustaude  befindet,  wie  ein  langer  Stab,  der  unter  zu  grolscm  Druck 
einknickt.  Aus  den  von  Eairbairn  nach  dieser  Richtung  hin  an- 
gestellten Versuchen  hat  Raukine  iuicli»tehendc  Formel  für  die 
inspruchung  bei  «faeber  Sicherheit  abgeleitet:" 


n 


I+  4» 


worin  /  die  Spannweite  in  Meter  nnd  b  die  Breite  des  gedrückten 
Flansches  in  IV-ntiineter  bezeichnen.  So  würde  sich  z.  B.  für/  =  ßm 
und  6  =  P'cm,  Abmessungen,  welche  als  Mittelwert!»!  gelte«  können, 

*=!    ^T:M;=!  H7,,kgr',f»c'" 

ergeben.  Bei  nur  doppelter  Sicherheit,  oder  n  =i  2,  würde  sieb  die 
zulässige  Biegungsbeanspruchung  also  mir  auf  73ft  kg  f.  d.  «ein  stellim : 
bei  der  sonst  üblichen  ftfacbeu  Sicherheit  aber  nur  auf  294  kg  f.  d.  qetn ; 
bei  1IJUU  kg  f.  d.  <|cui  hätte  man  nur  noch  1,47  fache  Sicherheit. 

Eine  die  seitliche  Aosbiegnug  verhindernde  Aussteifung  ist  aber 
fast  allein  bei  Betondecken,  wobei  die  Träger  ganz  im  Beton  ein- 
gebettet liegen,  vollständig 


♦)  vgl.  Kitnk ine» 


«/  Civil 
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■2.  Es  pflegt  als  Stützweite  der  Träger  die  Lichtweile  zwischen 
den  Autlagermauern  genommen  zu  werdeu  anstatt  der  Weite  zwischen 
den  Aiiflagenuitten.  wodurch  die  zu  ".'«>  kg  f.  d.  <)Cm  angesetzte  Bean- 
spruchung, die  mit  dem  Quadrat  der  Spannweite  wächst,  thatsachlich 
auf  KV>  bis  <*«>  steigt. 

;t.  E»  gebietet  die  Vorsicht,  auch  bei  Hochbauten  auf  Erschütte- 
rungen und  Stöfsc,  die  bekanntlich  die  Spannungen  erheblich  steigern, 
einige  Rücksicht  zu  nehmen.  Mau  denke  an  Fabrikgebäude,  wo 
Maschinen  arbeiten.  Schwache  Träger  zeigen  aufserdem  starke 
Biegungen,  die  bei  einiger  IJinge  uubeijuein  werden.  Kurze  Träger 
erleiden  wiederum  verhältnifsinäf-dg  hohe  Drucke  in  den  Stegen  über 
den  Auflagern. 

I.  En  sind  häufig  Aiifaugsspaniiungen  vorhanden,  die  von  der 
Herstellung,  besonders  vom  Gerilderichten  der  Walzträger,  herrühren, 
durch  schlechte  Behandlung  der  Träger  bei  der  Verfrachtung  und 
beim  Verlegen  auf  der  Baustelle  entstehen  und  zu  der  berechneten 
Beanspruchung  hinzutreten  können. 

b.  Die  Walzträger,  namentlich  die  schwer  zu  walzendeu  gröfscren 
Träger,  werden  bekanntlich  vorzugsweise  aus  phosphorhaltigcin,  also 
grobkörnigein  und  daher  kaltbrüchigem  Eisen  hergestellt,  bei  welchem 
eine  hohe  Beanspruchung  nicht  rathsam  erscheint. 

ß.  E»  werden  die  Träger  meist  entweder  gar  nicht,  mangelhaft, 
über  den  Rost  oder  auch  mit  schlechter  Mennige  gestrichen,  ferner 
bleiben  Fehler  iu  der  Güte  des  Ei.en»  oder  Walzfehler  (Lai.grisse, 
schlechte  Schweifsstellen  usw.1!  vielfach  unbeachtet.  Die  l'eberwachung 
ist  in  dieser  Beziehung  bei  Stuatshochbauteu,  wo  )>ei  den  durch  das 


Verdinguugswe.->en  erzielten  niedrigen  Preisen  dergleichen  Gefahren 
«ehr  nahe  liegen,  nicht  minder  schwierig,  als  bei  nichtöffentlichen 
Bauten,  wo  die  baupolizeiliche  l'eberwachung  eintritt. 

Ich  lasse  anheitngestellt,  ob  es  mit  Rücksicht  hierauf  nicht  zweck- 
mässiger wäre,  diesem  Theile  der  praktischen  Ausbildung  auf  den 
technischen  Hochschulen  noch  etwas  mehr  vorzuarbeiten,  wo  leicht 
an  wirklichen  Mustern  und  Proben  gezeigt  werden  könnte,  wie  Bau- 
eisen, vielleicht  auch  Holz  und  Steiue,  aussehen  müssen  bezw.  nicht 
nu««eheu  dürfen,  wie  die»  u.  a.  nn  der  Berliner  Iloch»chttle  schon  »eit 
längerer  Zeit  angestrebt  wird. 

Berlin,  den  !».  Mai  M.  Koenen. 


Die  Preisbewerbung  zur  Wiederherstellung  des  Bremer  Domes. 


Die  Entscheidung  in  der  Wettbewerbung  um  den  Bremer  Dom- 
bau  i«t  gefallen,*!  und  die  Angelegenheit,  welche  «eit  Menschenaltern 
die  Itürgerschaft  Bremens  beschäftigt  hat.  ist  damit  auf  eine  be- 
deutungsvolle Stufe  ihrer  Entwicklung  getreten.  Bekanntlich  handelt 
e«  »ich  tiirht  um  eine  Wiederherstellung,  eine  rRe«tauration*  im 
engeren  Sinne.  Es  gilt  hier  nicht,  ein  durch  theilweise  Zerstörung 
oder  spätere  Ziithaleti  entstelltes  Bauwerk  ans  dein  noch  Vorhandenen 

•  i  Vgl.  Seile  JIM  und  SSW  ff.  dir.es  Jahrganges. 


sorgsam  abwägend  und  weitertastend  wiederherzustellen,  sondern  es 
sind  aus  dem  Geiste  des  Alten  heraus  ganz  nette  Theile  zu  schaffen, 
über  deren  frühere  Gestaltung  entweder  kaum  ein  Anhalt  vorhanden, 
oder  die  überhaupt  niemals  ausgeführt  waren.  Wird  hierdurch  die 
Aufgabe  besonders  anziehend  und  eigentlich  erst  für  eine  allgemeine 
Wettbewerbung  geeignet,  so  sind  auf  der  anderen  Seite  die  grofsen 
Schwierigkeiten  nicht  zn  verkennen,  welche  gerade  hieraus  nicht 

auch   den  Preis- 
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ein  kurzer  I 'eberblick  über  die  Haugcschichte  des  Dome«  er- 
li  i-ilcrlich  sein. 

Der  St.  Pctri-Dom  »tarnrnt  in  Keiner  jetzigen  Anlage  aut  dem 
1 1.  Jabriiundert,  doch  sind  mm  dieser  ersten  Zeit  im  wesentlichen  nur 
die  Pfeilerarcaden  de«  Mittelschiff»  und  die  unteren  (ieschosac  der 
beiden  mächtigen  quadratischen  Westthürme  vorhanden,  letzter«' 
durch  flache  Itundbogenblcndcn  gegliedert  und  von  zwei  reichen 
Portalen  durchbrochen.  Die  bedeutendste  Bauthätigkcit,  welche  dem 
Itauweike  vornehmlich  ihr  Gepräge  aufgedrückt  hat,  fallt  in  das 
Kiele  de»  dreizehnten  Jahrhunderts,  in  die  Zeit  des  spätromanischen 
und  t 'ebergangastiles.  Ihr  gehören  zunächst  dir  auf  Kundstabrippen 
überwölbten  Seiten- 
schiffe an.  von 
denen  das  südliche 
noch  vorhanden, 
und     die  Wand- 

gtiederung  de« 
Mittelschiffe»,  wel- 
ches wahrscheinlich 
etwa*  »püter  »eine 
schönen,  acchathev 
ligen  Kreuzgewölbe 
•  rlifelt.  Itn  Aeuf»*- 
ren  entstammen 
dieser  Zeit  die 
beiden  mittleren 

Tliurmgeschossc 
und  zwischen  ihnen 
der  Giebel,  in  schön 
protilirteii  und  ele- 
ganten Uebergangs- 
formen.  Die  Erhal- 
tuug  dieser  Bau- 
theile  war  im  I'ro- 
(.'ruinine  gefordert, 
wahrend  da»  dar- 
über liegende 
Thunngeschofs, 
welche»  nach  Wes- 
ten später  gothischc 
Schallöffnimgen  er- 
lii.  lt,  und  daa  rohe, 
würfelförmige  Uhr- 
L-i-ebof»  beseitigt 
»erden  durften. 

Uebcr  die  ur- 
sprüngliche Form 
■  ler  Thurmcndigun- 
Ken  ist  nichts  be- 
kannt. Erat  aus 
dem  Jahre  1446 
wird  beliebtet,*) 
dafs  der  Nordthurm 
eine  hohe  Spitze  erhalten  habe.  Walirachcinlich  war  dieaelbe  über 
vier  Giebeln  errichtet,  deren  Spuren  im  Innern  de»  erwähnten  Ubr- 
geschossea  noch  sichtbar  sind.  Auch  erfahren  wir,  dafs  sie  mit 
Knpfer  gedeckt  war  und  schon  1483  abbrannte.  Die  Bezeichnung 
.rminenfiitima  lurrit  eeeleiiae  Bremmiif,  welche  ihr  bei  Erzählung 
diese«  Brande«  gegeben  wird,  könnte  auf  einen  ziemlich  schlanken 
Helm  tcbliefsen  laasen.  Jedenfalls  erhielt  sie  einen  solchen  im 
Jahre  1490,  und  zwar  eine  hohe  Achtecks- Pyramide,  die  «ich  auf 
«luadratischer  Unterlage  (dem  an  Stelle  der  Giebel  aufgeführten 
Würfelgeschofs)  mit  schlecht  vermittelter  Einziehung  der  Ecken  erhob. 


Wiederherstellung  des  Bremer  Domes. 

Entwurf  von  8aiimann  in  Marien  wenlrr.    (Erster  I'rei.s.) 


*)  Dr.  von  Hippen,  Neuere  Untersuchungen  über  die  Bau- 
ge«chichto  de«  Dome«.    Bremisches  Jahrbnch  18HS. 


Ein  alte*  Bild  im  Bremer  Itathhaussaale  zeigt  den  Thurm  in  dieser 
Form  und  gleichzeitig  den  Siidthurm  mit  vier  Giebeln  und  sieh 
«ebueidenden  (üeheldächom.  auffallenderweise  ebenfalls  über  dem 
entsprechenden  Würfclge»cho«sc.  Auch  vor  dem  Brande  hatte  der 
letztere  keinen  Helm.  Im  Jahre  lti'W  stürzte  der  Südthunn  eiue^ 
Nachmittags  in  sich  zusammen  und  liegt  noch  heute  bis  auf  da« 
unterste  Kcachof»  in  Trümmern.  Die  Spitze  de»  Nordthurm«  wurde 
16.16  abermals  durch  Feuer  zerstört  und  erhielt  ihre  jetzige  ge- 
schweifte Haube. 

Da«  nördliche  Seitenschiff,  wahrscheinlich  durch  den  Brand  von 
14K1  beschädigt,  wurde  in  den  Jahren  1.VJ2  bis  1522  durch  das  jetzige 

weitgespannte,  mit 
zierlichem  Netz- 
werk überwölbte 
Hallen»chiff  ersetzt 
Das  diesem  Inucn- 
Inin  entsprechende 
Aeufsere  blieb  un- 
vollendet, und  der 
Ausbau  dieser  nörd- 
lichen Langseite 
bildete  jetzt  einen 
Haupttlieil  der  zur 
Lösung  gestellten 
Aufgabe.  Gegen- 
wärtig bietet  die- 
selbe, abgesehen 
von  dem  guten,  »piii- 
gothischen  Mafs- 
werk  der  oberen 
Fenster,  mit  ihrem 
flachen  l'nltdaehe 
einen  äufserat  öden 
Anblick.  Ob  es  be- 
absichtigt war,  dem 
neuen  Schiffe  ein 
eigene»  l.iingsdach, 
wie  dem  Mittel- 
schiffe, zu  geben  — 
was  nach  dem  Vor- 
gange anderer, 
etwas  früher  in  ähn- 
licher Weise  Umge- 
bauter bremischer 
Kirchen  wohl  am 
wahrscheinlichsten 
ist  — ,  ob  durch 
quergelegte  Wulme 
oder  Giebel  dio 
Dachfrage  zu  lösen 
oder  durch  eine  auf- 
gesetzte Galerie 
wenigstens  zu  ver- 
decken aei:  daa  zu  beantworten,  war  den  Wettbewerbern  überlassen, 
und  die  beiden  letzteren  Fälle  sind  unter  den  eingegangenen  Arbeiten 
ziemlich  gleichmäßig  vertreten. 

Die  Mehrzahl  hat  die  Aufgabe  darin  richtig  erfafst,  daf»  jedem 
Bautheil  die  ihm  nach  der  Zeit  seiner  Entstehung  zukommende  Durch- 
bildung zu  geben,  und  so  eine  wenn  nicht  stilistisch,  so  doch 
malerisch  einheitliche  Wirkung  zu  erzielen  sei.  Nur  wenige  haben 
geglaubt,  die  Einheitlichkeit  dadurch  zu  erreichen,  dafs  sie  den 
Thürmen  gothische  Geschosse  aufsetzten  und  der  Nordfront  romani- 
sche Motive  anhängten,  wobei  freilich  in  mehreren  Arbeiten  durch 
Schwanken  in  dieaer  Beziehung  die  eigenartige  Erscheinung  des 
Bauwerks  verwischt  worden  ist. 

[Schlaft  folgt.) 


■•Utk  <X  r.kwl.  aWv<l*>. 


Neuere  Mittheilungen  über  das  Gefrier- Verfahren  von  Poetsch. 

Von  L.  Brenuecke. 


S-it  längerer  Zeit  ist  ea  in  den  Fachblättern  über  da»  anfangs 
»o  freudig  hrgrüfste  Gefrier- Verfahren  »tili  geworden,  trotzdem  das- 
-.  'tie  Ihm  verschiedenen  Schachtabteufungen  zur  Anwendung  kam. 
Dil  Ursache  die»e«  Schweigena  dürfte  darin  xu  suchen  «ein,  daf»  f»»t 
bei  allen  Ausführungen  die  Erfolge  nicht  den  früher  gehegten  Er- 
wartungen entsprachen,  sodafs  der  Erfinder  mit  den  Veröffentlichungen 
wenig  Ehre  einlegen  konnte  und  unhetheiligte  Beobachter  wohl  aus 
Rücksicht  auf  denselben  ebenfalls  schwiegen. 

Diese«  Schweigen  ist  nnn  jungst,  »ehr  zum  Vortheil  der  Sache, 
von  dein  Ingenieur  Alby  gehrochen,  der  in  dem  Septrmhcrhcft  der 


Annale»  de»  ponU  et  enau**ret  1><S7  eine  ausführliche  Arbeit  über 
da«  Verfahren  veröffentlicht  hat.  Dieselbe  beschreibt  nicht  nur  die 
ganze  AnweniluiiK»wei«i-.  »owie  »amtliche  bisherige  Au-fuhrilngen. 
sondern  theilt  auch  Versuche  mit.  welche  angestellt  wurden,  um  die 
Ge»talt  de»  Frnstkörpcr»,  iler  «ich  um  ein  tlefricrrohr  bildet,  sowie 
die  Fertigkeit  de«  gefrorenen  Bodens  zu  ermitteln.  Da  wir  nun.  trotz 
aller  bisherigen  Mifserfolge,  das  (»efrierverfahreu  für  sehr  heachten»- 
werth  halten,  »o  «ei  e«  gestattet,  aus  der  Arbeit  von  Alby  das  Wich- 
tigste initzutheilen. 

Die  allgemeine   Anordnung  de»  Verfahreiis   können   wir  unter 
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i.  Juni  lsss. 


Hinweis  auf  die  bezüglichen  Veröffentlichungen  in  ilit-xom  Blatte  (Jahr- 
gang 1HS3,  S.  461.  Jahrgang  l«Hi,  S.  987)  als  bekanut  voraussetzen 
und  übergehen  (Iii*  hierauf  bezüglichen  Mitthciluiipcn.  indem  wir  Vn- 
gh-ich  fit  bisherigm  Ausführungen  besprechen.    Diese  «ind 

1)  Grube  Archibald  hei  Schneidlingen, 

I)  Grube  Max  bei  Michalkowitz, 

.Hl  tirube  Ccutnim  bei  Küiiigs-Wusterhauscn, 

*'  [   (iruhe  Emilie  hei  Finsterwalde, 


o  1 
7'  I 


Kohlenbergwerk  von  Hnussn  bei  Hniue-Saiut-Pierre  in  Belgien, 
hai 


War  es  hauptsächlich  da«  gute  (Idingen  der  ernten  A iis!\iliniiip, 
welche«  da«  Verfahren  schnell  heknnnt  machte,  so  folgte  bereita  bei 
Miehaiknwitz  ein  Toll«tändiper  Mifscrfolg.  Hei  Königs- Wusterhausen 
erreichte  man  »war  die  Knlile  mit  dem  Gefrier-Verfahren,  wunle  aber 
hier  durch  Wassereinbruch  gestört,  aodufs  schliefslich  die  Vollendung 
des  Schachte«  mit  Hülfe  «tarker  Pumpen  vorgenommen  «  erden  mufstc. 
Herr  l'net.ch  war  der  Ai.«ieht.  daf»  da»  Wasser  durch  die  Kohle  ge- 
drungen sei.  und  hatte  dasselbe  durch  ein  unten  im  Schachte  anf- 
l'uUoineter  zu  beseitigen  ver«ueht.  l>ie«er  Versuch 
r,  wie  leicht  erklärlich,  verhüiipiifsvnll,  in.lem  die 
ausgestrahlte  Wärme  und  diejenlgf,  de«  fortwährend  fri«ch  hinzu- 
strömenden Wasser-  dir  Eismauer  hchwiichte. 

Hei  ilem  er»ten  Schachte  ih-r  Grube  Emilie  in  der  Nahe  von 
Fin-terwalde  wendete  Herr  Poetseh  (iefrierrohrr  an.  die  an  ihrem 
linieren  F.nde  vollständig  geschlossen  waren,  l'm  sie  kii  versenken, 
wurde  mit  Köhren  von  gröfserem  Durchmesser  vorgebohrt.  Letztere 
Itohre  hatte  man  ku  «chwach  pnoininen  und  infolt-e  dessen  mit  vielen 
Mir»helligkcitcu  n  kämpfen.  Dia  unten  geschlossenen  Gefrierrnhre 
waren  p'wählt,  weil  Herr  Poetach  einen  Theil  «einer  Mifscrf.dgo  der 
Undichtigkeit  der  nachträglich  eiuziibriiip'nih-u  Ver»chlü»sc  der  (ie- 
frierrohre  zuschrieb.  Zweimal  hatte  man  im  oberen  Thcile  dieses 
Schachte«  mit  Wa««crciuhrürhen  zu  thun,  erreichte  aber,  d:i  dieselben 
uulicdciitciid  und  leicht  zu  beseitigen  waren,  ohne  erheblichen  Auf 
enthalt  in  .'17,3  m  Tiefe  ilie  Kohle.  Hier  zeipe  «ich  wieder  Wasser, 
du»  aller  ebenfalls  leicht  bewältigt  wurde.  Da  iudes»eu  die  SelntchT- 
mitte  iu  der  Sohle  nicht  p-froren  war.  und  die  Gefricrmbre  nur 
wenig  tief  in  die  Kohle  reichten,  mauerte  man  der  Vorsicht  halber 
ihn  Schacht  unten  au»  und  ver»eukte  den  gemauerten  Theil  in  ge- 
wöhnlicher  Weise.  Wiihrind  der  weiteren  Versenkung  trat  eine  vier- 
tägige Störung  bei  der  Eismaschine  ein  und  die»e  kurze  Zeit  genüpe, 
um  da»  Ei»  an  den  unteren  Enden  der  (iefrierruhrc  zu  .  schmelzen, 
wie  daran«  kenntlich  wurde,  ■Inf»  hinter  dein  p-mauerten  Schachte 
Sand  aufquoll.  Der  <  i  ruheudircetnr  lief»  uuu  nicht,  wie  Herr  Poetsch 
in  Königs-Wu«terhau»en,  du«  Wa«»er  durch  Puui|>eu  beseitigen,  son- 
dern viel  hr  den  Hrumicu  voll  Wasser  laufen  und  die  Eismaschine 

wieder  in  Thätigkeit  «etzen.  Da  durch  diese«  Verfahren,  welches  in 
solchem  Kalb-  als  das  einzig  richtip>  heKeichnet  werden  muf«,  du» 
fortwährende  Zuströmen  de»  erd- 
w  armen  Wa«»er»  beseitigt  wurde,  •■> 
gelang  e»  bald,  die  Eisninuer  wieder 
dicht  zu  uiacheu,  da«  Wa»«er  au« 
dem  Schachte  zu  entfernen  und  diesen 
ohne  Störung  fertig  zu  »teilen.  Bei 
■  (ielep'iiheit  marhti'  der  (»mhen- 
llerr  Wcnningoff  die  Hcob- 
achtnng,  daf«  der  Frostkiirper  nicht 
hk  zum  Kill'-'  dW  t  J rfrierrohre  reiche. 
Herseihe  »oll  als  untere  Hcgrciizitug 
viidmehr  etwa  die  in  Abb.  1  darp-- 
«tellte  Wellenlinie  gehabt  haben. 

Hei  dem  zweiten  Schachte  für  du 
(iefrierrohre  nicht  senkrecht,  «ondem 
Ende  nach  der  Schachtmitte  zu  geneigt 
S]iielraum  zwischen  <len  Hohreu  und  lie 
Schachtabteufen  auf  die  tiefrierrnhre  zu  treffen.  Es  wurden  hier 
wieder  unten  offene  (Jefrierrohre  versenkt,  deren  Ver«clilnf*  jedoch 
in  einer  von  den  früheren  etwa«  abweichenden  d.  i.  sicher.' reu  Weise 
ausgeführt  wurde.*' 

1  ► . i -  Einhriup-ii  der  Itohre  mit  .s  klbclteull tippen  dauerte  noch 
immer  •!.'>  Tage.  Da»  (icfricri-nl*«scu  erforderte  X  Wochen  Zeit  bei 
:»j  m  I,änp>  der  Gefrierndire.  IHe  Hohre  reichten  l».H  Iii«  1,7.1  m  iu 
die  Kohle.  Heim  Abteufen  fand  DM»  den  Hoden  bis  iu  die  Mitte  dea 
Schachte»  p-froren.  Untersiichunpn  über  die  Stärke  der  Frostwand, 
die  man  in  t.r>  und  17  m  Tiefe  «natellte,  crpiben  Ml  bezw.  «Titai 
Stärke  für  dieselbe.  Dcrartip-  li.tersuchunp-u  setzte  man  von  Meter 
zu  Meter  fort  und  pdaupe  «o  ohne  Zwischenfall  bis  zu  »im  Tiefe. 
Hier  erhielt  man  unerwarteter  Weise  nur  33  cm  Stärke  der  Frost- 


I 


I 


eselbe 


find«'  «teilte  man  die 
um  tl.rl  tri  mit  ihretn  oberen 
Mau  erhielt  so  unten  mehr 
f  nicht  »o  leicht  tiefahr,  beim 


•    Nähere«  über  den  Verschlufs  siehe  die  Quelle. 


xwar  «ehr  nahe  bei  einer  Stelle,  an  der  mau  bei  77  cm 
die  Grenze  des  Frostes  noch  nicht  erreicht  hatte. 

Man  »ah  an  einer  anderen  Schlicht« and  iu  gleicher  Tiefe  nach 
und  fand  hier  nur  27  cm  Stärke,  »oduf»  mau  »ich  p-nöthip  »ah.  dir 
Arbeit  einzustellen.  An  dieser  letzten  Stelle  drang  da«  Waaser  mit 
Macht  in  den  Schacht  und  füllte  denselben  bis  oben  an.  Da  man 
glaubte,  dafs  an  dem  Unfälle  Sickerungen  von  der  nicht  gefrierbanu 
Laup-  au*  den  Kohren  schuld  seien  und  dafs  da«  Eindringen  d<-« 
Wassers  den  Hoden  am  Fufse  der  Kohre  von  dieser  Lauge  wieder 
gereinigt  haben  werde,  »o  fuhr  man  mit  dem  tiefriereiila«sen  noch 
drei  Wochen  laup  fort  und  pumpte  dann  den  Schacht  wieder  leer. 
Die  Wand  zeipe  «ich  jetzt  dicht  und  mau  pelanpe  ohne  l'nfall 
bis  zu  einer  Tiefe  von  (>,;">  m  über  der  Kohlenschicht.     Hier  xeipe 

sieb  wieder  etwas  Wasser,  w»-l- 
che-  durch  die  Kohle  in  den 
Schlicht  eindrang,  ohne  in 
•  I.  ssi  ii  Ii  Arbeiten  zu  »tiiren. 
Die  neneste 


Abb.  i.  Versacks-VvrrUlituiiK. 


.l.s    QeMa   Verfahrens  fau'l 

zur  Zeit,  als  Albv  »eine  Ver 
i.ffen.lirhi.np  schrieb,  bei 
Sohucbt  Nr.  8  der  Kohlen- 
■jnilMa  von  Ilonssu  hei  llatue- 
Saiat-Piwr«  statt.  Die  <ie- 
frii  mdir.'.  18  an  der  Zahl,  sind 
hin  in  BLOeil  Kreise  v«m  •.',.'>  iu 
llalbme«ser  aufgestellt,  «'ine 
in  n;;,  die  der  Unter- 
zeichnet»'   bereits    iu  »einem 

.GnuKtbu"  S.  .'11:1  empfohhn 

hat.  1  »ie  « iisserführende  Sand- 
schiebt  »rlb»t  ist  nur  11  in 
■uiiehtip.  dir  liefrierndire  hst 
man  aber  di  r  Sieherlndt  halber 
Jim  im  _''lliai'llt.  1  »ie  In 
frierrohikiipfe  mit  dem  Ssm- 
iim  Irohr  liegen  ">4  m  unter  der 
Erdoberrlärhe  und  reichen  In» 
7."i  m  imler  dieselbe,  d.  i.  noch 
IV»  »i  in  die  bei  etwa  73*"»  in 
l  istcfaende  l^-hmsebicht  kjre 
eiu.   His  zur  Tiefe  von  ü*"»  m. 

■I.  i.  etwa  7'  >  ta 
über  der  bei  djin 
Tiefe  beginnen- 
den Saudschicht. 
hat  man  ihn 
Schlicht  in  ge- 
wöhnlicher 
Weise  mit  HultV 
von  Puiupen  hin 
nlipi'senkt  und 

du  Uli    iu    d  Ii 

(•rund  die  le- 
frierrohre ringe- 
triebeu.  Zar 
Kiilt.erzeilg.iui. 
Heiden  zwei  fj«- 
ma^chiuen  lie- 
nutzt,  von  denen 
die  erste  »cit 
dem  ."».  Deceiii 
l>er  ins:.,  .lie 
zweite   seit  di'll 


> 


IN.  Juli  lSSti  iu  Thiitipkeit  war. 

Vor  Kcp'itn  des  (iefrier- Verfahrens  betrug  die  durch  die 
ku  fördernde  Wa*«enucnge  li7  cbm,  von  denen  10  au«  dein  Saude 
kamen.  Dies«  Menge  hat  sich  seit  Hcpnii  des  Verfahren«  »ehr  ver 
mindert.  — 

Soweit  unsere  Quelle.  Der  Unterzeichnete  glaubt,  da  ihm  bisher 
nicht«  über  den  günstigen  Erfolg  dieser  Ausführung  bekannt  wunle. 
lUinehmcu  zu  müssen,  dafs  auch  sie  mit  einem  Mifserfolg  endigte,  »i- 
derselbe  hei  der  eben  beschriebenen  Anordnuiip  kaum  ander»  zu  er 
ist. 
durch 


Albv  p-ht  dann  dazu  über,  die  Ursachen  der  vielen  MifserfelF- 
prüfen  und  kommt  zu  der  l'eberzeupinp,  dafs  das  Verfahren  ■  ii 
hVihc  heikler  Punkte  liewitze,  über  die  sich  der  Ertinder  selh-1 
keine  klare  Voratellnng  verschafft  habe.    Als  solchen  Punkt  er- 
wähnt  er  bei  der  Eismaschine,  die  an  sich  billig  zu  unterhalten  U«. 
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.Im  Twt  der  erzeugten  Külte,  die  nicht  gcfricrbaren  Klii.MKk.it.'.., 
weil  dieselben,  wenn  »ie  durch  lu.üchtigkciten  au»  il.-ti  ttefrierrohron 
in  das  Knireich  gclaugcu.  auch  diese»  am  Gefrieren  himlcn..  Hierauf 
scheint  Poefseh,  nie  «Twühnt,  hauptsächlich  «•ine  Mifserf.dgv  zurück- 
zuführen und  hat  deshalb  den  unteren  Vcrschluf«  der  (iefrierrolire  zu 
verbessern  gesucht.  Kitt  nmlerer  Punkt  i»t  ihn.  aber  merkwürdiger- 
•vcisc  dunkel  geblieben,  trotzdem  es  nieinjunl  mehr  uln  ihu.  nahe 
liegen  uii'l  leichter  sein  inufstc,  denselben  liureh  Versuche  klar  zu 
-teilen.  K»  ist  dies  die  tiestall  des  Frostkörper»,  welcher  sich  um 
.-in  tietriem.hr  hildet.  sowie  die  Festigkeit  de»  ifcfrnrenen 
linde. is  bei  den  verschiedctjc.i  Kältegraden.  In  »einer  Beschreibung 
•  Ii  »  IVetsch -chen  Verfahrens  -riebt  Dr.  Weit*  an,  dafs  sich  um  die 
licfricrmbre  ein  Kiskorper  von  Gestalt  eines  abgestumpften  Kemels 
bilde,  desseu  gröl'srrer  Durchmesser  am  Fufsc  »licser  Kohre  liege. 
Die»c  Anschauung  ist  aber  eine  irrige,  wie  Alby  zunächst  durch  eine 
klirre  theoretische  Betrachtung  und  ilann  durch  die  von  ihm  an- 
gestellten Versuche  nachweist. 

Abbildung  2  zeigt  die  zu  den  Versuchen  verwendete  Einrichtung. 
Kiu  unten  irc*chlosscncr  t-'vlinder  aus  Eisenblech  stand  in  einer  0.5  n. 
tiefe..  Knlgrube  und  wurde  oberhalb  de»  Erdreichs  zur  Fi-mhaltung 
il.-r  nnru.cn  Ijift  mit  Stroh  bewickelt.  In  der  Cvliudcrwand  waren 
iu  Schraubenlinien  zwei  Keihc»  von  je  10  Löchern  angcbracJ.I,  um 
.iureh  diosclbeii  mittel»  einer  eiHcrnen  mit  Srlüeberchcn  %  ersehenen 
>..n<lc  die  ticstalt  des  gefrorenen  Boden«  ermitteln  zu  ki.inien.  Die 
schraubenförmige  Aimrdnuug  war  gewühlt,  uu.  beobachten  zu  können, 
wie  sich  die  Zunahme  des  Frostkörpers  in  versebiedei.eii  Schnitteu 
durch  die  Achse  des  t'vliuders  verhalte.  Anfser  diesen  iletiimngen 
waren  noch  Ii  andere  l.<kher  in  einer  Keihc  über  einander  ange 
hniehl.  durch  welche  ebensoviel.-  Köhrchcu,  deren  innere  Huden  ge- 

»chl   waren,  iu  den  1 'vlinder  eingeführt  wurden.     Die  inneren 

Kohrcudi-n  higc»  .  Inns  tiefer  als  die  äufsereii  utld  fanden  ihre  Stütze 
in  einen.  Flachcisc...  Infolge  der  geringen  Neigung  iler  Itöhrchcn 
konnte  man  «ie  mit  iiichtgefricrciider  Ijwgc  füllen,  iu  welche  n.iiu 
dann  vuti  auf-en  Miuiuiuui-Theiuiou.eter  einsenkte,  uu.  die  Kältegrade 
iu  viTschiedeneui  Abstamle  v..in  t  iciricrrohre  zu  ermitteln.  Letztens. 


ii  gleichem  Durchmesser  wie  .lie  Von  Poetsch  verwandten. 
Uten  vollständig  geschlossen.    Ks  staj.d  iu  «Irr  Achse  des  grofscu 


Blcclicylindcrs  und  trug  an.  Kopf  eine  \Veifsbleebsch»le  zur  Aufnahme 
der  aus  dem  tiefrierri.l.re  austretende..  Ijiuge.  die  durch  ein  .sehnig 
nach  unten  führendes  Kühr  der  Kisinuschine  wieder  zuströmte.  Iu  du» 
die  gekühlte  Ijuge  zuführende  Kohr  ist  oben  am  Kopfe  des  < Iefrier- 
rolire« ebenfalls  ein  kleine«  Kohrrhen  zur  Einführung  eines  Thermo- 
meter» eiugebiAscii.  uu.  den  Kiiltegrad  der  frischen  Innige  zu  prüfen, 
währeu.t  derjenige  der  ahHiefsendeu  Lauge  durch  Eintauchen  eines 
Thennnuieter«  iu  das  Sammelbecken  von  Wcirsblecl.  unmittelbar  fest- 
gestellt wir.L  Die  Beobachtung  der  Kültegrade  durch  die  In  die 
Köhrchcu  eingesenkten  Thermometer  ist  allerdings  keine  fehlerfreie, 
indem  die  Wärutclcit.uig  des  Hodens,  des  Kohrcnmctallc  »,  der  Flüssig- 
keit usw.  dieselbe  becintlufste,  immerhin  wird  man  aber  die  iu  dem- 
selben K.'.hrehen  mit  demselben  Thermometer  gefundenen  Wcrtbc  mit- 
einander vergleichen  köuucu. 

Keim  Beginn  der  Versucht*  zeigte  sich  eine  überraschende  Er- 
scheinung. Es  stund  nämlich  über  dem  Saude,  welcher  das  Gefrier- 
rohr umgab,  eine  Wasserschicht  von  ii  bis  (  cm  Hobe.  Ferner  perlte 
ein  gauz  wenig  Wasser  au  den  hölzernen  Pfropfen  ilnrch.  u.it  wclclieii 
die  Locher  für  die  Sonde  geschlossen  waren.  Diese  Wasserschicht 
nun  sowohl  als  das  Durchpcrlcii  verschwand  in  deiuselben  Mnfse.  als 
die  Eisbildung  zunahm. 

Da»  Erdreich  schien  trocken  »u  wenleu  und  es  zeigten  sich  Kisse 
an  der  Sandoborrliiehc.  l'iiigckebrt  begauueu  beim  Aufthaueu  des 
Fro^tkörper»  zunächst  wieder  die  Sick-rungcn  an  den  HoUptropfcn 
und  stellte  -ich  demnächst  auch  «lie  Wawrschicl.l  Über  de.,,  Saude 
wieder  eiu.  Der  Sund  scheint  «1»„  im  gefrorenen  Zustande  mehr 
Wasser  iiufziiuehmen  hIs  im  nicht  gefrorenen,  was  dinlurch  zu  erklären 
s.-in  dürfte,  dufs  die  Mol.  rular-ltewegu.ig  des  Wasser»  beim  (lefriercu 
mich  die  Entfernung  der  Sandkörner  von  einander  vergröfsert. 

Die  Temperatur  der  kältet  ragenden  Flüssigkeil  war  beim  Hegilm 
der  Versuche  14.«"  f.  Dieselbe  sank  wahrend  der  Versuche  gleich- 
».üfsig  bis  auf  —  17°. 

(Schlafs  folgt,! 


Vermischtet*. 


Ks  wird  hierdurch  zur  öffentlichen  Keniituif«  gebracht,  dafs  diu 
«i'-schäff »räume  der  Königlichen  Akademie  de»  Bauwesens, 
.1.-  Köiiiglicheu  ter  hui  scheu  f  »Ii  er  -  Prüfll  i.gsam  t  s  sowie  des 
Königlichen  technischen  Prüfnngsamt«  in  Berlin  von  der 
Potsdanicrstrafse  Nr.  1:11  nach  der  Loipziger»traf»e  Nr.  1.5«  ver 
legt  worden  sind.  Die  für  die  bezeichneten  Behörden  bestimmten 
Studtingen  sind  daher  nach  der  Leipzigerstrafse  Nr.  IM«  III  zn 
udressir.u. 

Berlin,  den  »1.  Mai  I  W. 

Der  Minister  .b-r  örVe i.tlichcn  Arbeiten. 
Im  Auftrage 
Schultz. 

Herstellung  von  Kohren  durch  KtipfernlesVrsrtilaic.  Der  durch 
Platzen  des  ibeim  Herstellen  der  I/öthuaht  beschädigten  l  Dampfrohres 
der  .KU»"*)  herbeigeführte  schwere  l'nfull  hat  dazu  Aiilnfs  gegeben, 
die  verschiedenen  Arten  der  Anfertigung  von  Kohren  ohne  Naht 
einer  erneuten  Prüfung  zu  unterziehen  und  auf  weitere  Vervollkomm- 
nung dieser  Ausfhhruugsweise  hinzuwirken.  Nach  Berichten  eng- 
lischer Zeitschriften  soll  es  nun  W.  Ebnere  in  Cockcruinuth  gelungen 
-■eiu,  Kupf.-rrohrc  von  -rrofseui  Dureltmesser  und  hoher  Festigkeit  zu 
iinifsigen  Preisen  auf  galvanischem  Wege  herzustellen.  Dies  Ver- 
fahren ist  natürlich  au  sieh  durchaus  nicht  neu;  es  huftete  ihm  aber 
bisher  der  —  bei  anderen  liegenständen  nicht  störende  —  .Maugel 
Kit,  dafs  da»  niedergeschlagene  Kupfer  von  körniger,  spröder  Be- 
schaffenheit ist,  also  nicht  zu  Thcilen  benutzt  werden  kamt,  die 
unter  l*m»tSndrii  starken  Spuniiungswerhsel  oder  gar  Sföfse  im»- 
zuhalten  haben.  Da*  Neue  und  Eigenartige  des  Kliuoreselien  Ver- 
t'ahrcns  besteht  ntin  in  der  Beseitigung  des  körnigen  tiefüges  wiihrerid 
.Ie«  Entstehens  der  Kupferschicht :  uml  zwar  wird  dies  dadurch  er- 
reicht, dafs  der  Ken.,  auf  welchem  »ich  da»  Kupfer  niederschlägt,  in 
«teter  Drehung  erhalten  und  gleichzeitig  eiu  l'liittstein  lAchati  lang 
-am  und  unter  kriiftifem  Dntcko  au  der  frischen  Kupfcrlli.che  ent- 
lang geführt  wird.  Der  Stein  beschreiht  also  auf  dieser  Flüche  eine 
engt;  Schraubenlinie,  deren  einzelne  Windungen  sich  nahezu  berühre.., 
und  nuetm-ht  die  Spitzen  der  meisten  ncngebildeten  krystiillurtigen 
Erhöhungen  nieder.     Sobald  er  am  Ende  de»  Kohren  angelangt  ist, 

*)  Siehe  die  Mittheilnngen  im  Jahrgang  IHK?  .1.  Bl.  nnf  Seite  414, 
sowie  im  gegenwärtigen  Jahrgang  auf  Seite  10".  Die  an  letzter  Stelle 
erwähnten  gezogenen  Kohre  liefern  liebrüder  Heucken  tt.  l'o.  in 
Aachen  bi»  zu  Durchmessen,  von  .Mi  cm. 


kehrt  »ich  »eine  fort.scl.rcitei.de  Bewegung  um  und  der  Vorgang 
wiederholt  sich  iu  der  entgegengesetzten  Richtung.  Die  tieschviiiidig- 
keiten  de»  Drehen»  und  Fortschreitens  sind  so  gewählt,  dnfs  zwischen 
jedem  Hin-  und  Hcrgaitg  des  (ilättsteines  eine  Schiebt  von  nahezu 
0,2  mm  Dicke  abgelagert  wird.  Nachdem  das  Kohr  die  gewünschte 
Stärke  erlangt  hat.  wird  es  mitsamt  dem  Kerne  für  einige  Augen- 
blicke in  ein  Dniiipfgefäfs  gebracht  und  kann  dann  nach  kurzer  Er- 
wärmung leicht  von  dem  Kerne  abgezogen  werden.  Stücke  von  so 
erzeugten  Kohren  sollen  von  dein  bekannten  Ingenieur  Kirkaldv. 
sowie  von  den  Professoren  Kennedy  und  I'nwin  untersucht  worden 
sein  und  eine  Zugfestigkeit  von  4,2  bis  G..r>  t  '.icnt  bei  bis  7,.r>  pt  't. 
Dehnung  auf  25  cm  l.ingc  gezeigt  haben.  Auch  wird  behauptet,  dafs 
sich  das  nach  Klmore»  Verfahreu  gewonnene  Kupfer  ungi-gliiht  aus- 
hiimii.ent,  ziehen  und  biegen  läfsl,  ohne  Ki«se  zu  bekommen.  —  Daf» 
übrigeu»  da»  in  gewöhnlicher  Weise  niedergeschlagene  Kupfer  für 
manche  Zwecke  hinreichende  Festigkeit  besitzt,  zeigt  ein  von  Professor 
Meidinger  iu  Karlsruhe  schon  vor  etwa  20  Jahren  auf  galvanischem 
Wege  hergestellter,  zu  Vorle»uugsver»uchcn  benutzter  kleiner  Dampf- 
kessel. Zur  Anfertigung  desselben  wurde,  eine  gläserne  KochHa«che 
mit  geschmoUenvm  Wachs  gefüllt,  abgekühlt  und  dann  zerschlagen. 
Nach  Ablösung  der  tHiis«tiirke  von  der  Wiichsforn.  wurde  diese  in 
der  bekannte»  Weise  leitend  gemacht  und  als  später  uu.szusebiii.'lze.i- 
der1'  Kern  für  den  Kupfernicdersclibtg  benutzt.  Das  einzige  Mittel 
zur  Verstärkung  de»  letzteren  bestand  in  einem  um  den  lU.nl  des 
Halses  der  Kupferrlasehe  gelöth.  ten  King,  ihr  zugleich  das  Schrauben- 
gewinde für  den  Verschlul»  enthielt.  -n. 

Zur  Frage  der  zulässigen  Itransprarhunit;  und  der  Klasllcltäts- 
grenze  des  Klsens  und  Stahles.  Gegen  die  Wahl  der  znlässigeu 
Beanspruchung  k  eines  Baustoffes  nach  Mafsgahe  der  Bruchfestig- 
keit i»t  schon  oft  das  lie. lenken  erhoben  worden,  dafs  die  Gleichungen, 
in  denen  k  auftritt,  meist  nur  so  lange  gelten,  als  die  Formänderungen 
sehr  klein  sind.  Die»  ist  aber  —  wenigstens  bei  den  zäheren  Stoffen  — 
im  Augenblicke  de»  Bruches  durchaus  nicht  mehr  der  Fall;  die  Ein- 
setzung einer  auf  den  Bruch  bezüglichen  Zahl  in  die  für  den  Bruch- 
zu»tund  nicht  gültigen  Uleichungcn  bedeutet  daher  in  der  That  einen 
gewissen  Mangel  nu  Folgerichtigkeit.  Dafs  die  hieran»  hervorgehenden 
Bedenken  nicht  nur  theoretischer  Art  sind,  sondern  unter  l'mstäiideu 
sehr  greifbare  Bedeutung  gewinnen  können,  zeigt  ein  vor  kurzen,  im 
Verein  der  Schiffbau  Ingenieure  iu  I-omlon  gehaltener  Vortrag  Uber 
die  Bemessung  des  Betriebs-  uml  de«  Probedrucke»  bei  Dampfkesseln. 
Es  wurde  dort  darauf  hingewiesen,  daf»  die  Festsetzung  des  Betriebs- 
drucke»  nach  der  Zugfestigkeit  der  Bleche  insofern  uttfwecku.äfsig 
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sei,  »1«  bei  der  vorgeschriebenen  Erprobung  des  Kessels  mit  Wasser- 
druck von  der  doppelten  Hohr  de»  Betriebsdruckes  nicht  selten  eine 
Beschädigung  des  Kessel»  eintrete,  l'm  dieser  Gefahr  zu  entgehen, 
«ei  es  erforderlich,  bei  der  Festsetzung  de»  Drucke«  die  Elasticitäts- 
grenze  der  Ke»»elbleche  zu  berücksichtigen.  Hiergegen  wurde  von 
linderer  Seite  geltend  gemacht,  dafs  die  Klasticitätsgrcnze  nach  Be- 
griff und  Be«timmuugswci«c  ganz  unsicher  und  deshalb  »1*  Grund- 
lage für  die  Bemessung  den  Dampf-  bezw.  Wasserdruckes  nicht  zu 
gebrauchen  »ei.  AU  Stütze  für  diese  Behauptung  führte  der  be- 
treffende Hedner  (W.  l'arker)  eine  Aeuf»erung  de*  hervorragenden 
Fachmannes  Sir  Frederick  Brauiwell  an.  der  im  Verein  der  Civil- 
ingenieure  geradezu  erklärt  hatte,  .er  wisse  nicht,  was  die  FJasticit-iit«- 
grenze  eine»  Stücke»  Stahl  «ei*.  Parker  erinnerte  dabei  an  die  grofse 
Veränderlichkeit  der  Eliuticitätsgrenzc  und  theilte  die  Ergebni»»c 
einiger  Ton  ihm  angestellter  Verbuche  mit.  welche  zeigen,  daf»  die 
Lage  der  Elasticitätsgrcnze  in  hohem  Grade  durch  die  Forniando- 
ruugen  bccinrlnfst  wird,  die  die  Bleche  bei  der  Verarbeitung  zu  Kesseln 
erleiden«)  Schließlich  bemerkte  der  genannte  (»1«  Obcrtngeiiieur  de» 
Uovd  über  einen  reichen  Schatz  von  Erfahrungen  verfügende!  Fach- 
mann noch,  daf»  die  Widerstandsfähigkeit  der  Ke»«el  in  der  Kegel 
viel  mehr  von  der  Stärke  der  Nietverbindungen,  al«  von  der  Festigkeit 
de«  Bleche*  abhänge.  Diene  Bcmerkuug  i«t  in«ofem  «ehr  beachtra«- 
u-erth,  als  tnnn  kaum  die  Bruchfestigkeit  der  Nietverbindungen,  ge- 
schweige denn  deren  Elasticitätsgrcnze  kennt.  —  Ganz  ähnliche  Be- 
denken wie  die  Tor«tebenden  1  aasen  «ich  gegen  die  llemessung  der 
Spannung  in  den  Gliedern  der  Brücken  und  »mutigen  Tragwerke  nl» 
Bruchtheil  der  Grcnzspannung  erheben.  K«  scheint  daher  zur  Zeit 
noch  keine  Alia*ieht  vorhanden  zu  »ein.  daf»  c»  gelingen  wird,  ein- 
fache Beziehungen  zwischen  den  Fe»tigkeit»cigen«eluiftcn  eine«  Bau- 
stoffe» und  der  bei  gegebener  GcbrauchaweUc  zulässigen  Bean- 
spruchung auf  theoretischem  Wege  zu  finden.  Die  .zulässige  Bean- 
spruchung kennzeichnet  »ich  vielmehr  als  ein  reiner  Erfahrung»- 
werth,  und  da*  Verhiiltnif».  in  welchem  dieser  Werth  zu  der  Spanuung 
au  der  Elasticitätsgrenzc  —  «ofero  eine  solche  überhaupt  vorhanden 
ist  —  oder  zu  der  Bruchfestigkeit  steht,  dient  mehr  zur  Veran- 
«chuulicbting  als  zur  Be»timmnng  der  Gröf«c  von  k.  Demgemiifs 
Cann  da»  bezeichnete  Vcrhältuifs,  das  mau  hiiutig  den  Sieherheitsgnid 
nennt,  unter  ver»i-liiedenen  l'mständco  ein  sehr  wechselndes  »eiu, 
«•hne  daf»  die  Sicherheit  wirklich  in  gleichem  Grude  verschieden  ist. 

—  /..— 

Ille  Königliche  terhnNche  Hochschnle  In  Haaao»er  wir«)  im 
Studienjahre  1>W7,XK  von  21«  Studirendcn  und  199  Hospitanten,  nl«o 
im  ganzen  von  417  Hörern  besucht,  welche  sich  auf  die  verschiedenen 
Ahtheilutigeii  und  Studienjahre  wie  folgt  vertheilen: 
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Von  der  t;e»amtz»hl  der  Hörer  sind  SO   7<>,74  pCt.i  au> 
Königreich  Preufrcn,  Und  zwar:  lv.'  au«  der  Proviuz  Hannover.  1  au» 

'<  Die  Veränderlichkeit  >ler  Ela«ticität«grenze  ist  bekanntlich 
schon  vor  längerer  Zeit  von  Bnusi  liinger  genauer  untersucht  worden. 


Brandenburg.  1  aus  Berlin,  13  au»  He«»en-Na»»au.  i  aus  Ostprctif»' 
3  an»  Pommern,  i  au«  I'osen.  27  au«  der  Rheinprovinz,  14  aus  Sachsen. 
i  aus  Schlesien,  19  aus  Schleswig-Holstein,  27  au»  Westfalen.  2  an« 
Westpreufsen. 

Aus  den  übrigen  Uindeni  de«  Deutschen  Reiche*  »iud  62  (12.47  p('t.  , 
nnd  zwar:  1  au»  Anlialt-Cothen,  3  au*  Braunscbweig.  Ö  an«  Bremen. 
1  aus  dein  El«afs.  II  au*  Hainburg,  2  au»  He««en-Darni«tadt,  1  au« 
Lippc-Dctuiold,  11  aus  Mecklenburg-Schwerin.  5  aus  Oldenburg.  1  au« 
Keuf»  j.  I».,  3  an»  dem  Königreich  Sachsen,  1  aus  Sachscn-Coburg- 
Gotha,  1  aus  Sachsen -Weimar,  1  au»  Schwarzburg -Sonder»hiiu«rn, 
1  au«  Württemberg. 

Au»  den  aufserdeutschen  lindern  stammen:  7t)  1 1  G.7H  pCt. i,  4  aus 
Dänemark.  14  au»  England,  2  au»  Griechenland.  f>  an«  deu  Nieder 
landen,  7  au»  Norwegen,  4  au»  Oesterreich,  5  au»  Rufsland,  2  au* 
Schwellen,  1  an»  der  Schweiz.  .'J  au»  Serbien,  1  au»  I'ugaru.  2  au» 
Asien  i  Indien,!,  2  au»  Afrie«  (1  Capland  und  1  Goldkuste  i,  H  uu»  Xord- 
America,  9  aus  Sud-Auierica  {davon  2  au«  Brasilien,  «  au»  Argentinien 
und  1  a...  Bolin.ii  und  1  uns  Au.tralien   Ncu-Süd-Walc, ... 

\'on  den  Studin-nden  besiUen  «5  Heifez.  ugni»«e  von  (.yiimasien. 
S»2  von  ltealg>-mna«ien,  y  von  Ober  Realschulen,  a  von  einer  Gewerbe 
schule  (tM7l»i,  4  von  Kealschulen  II.  Ordnung,  «  von  anderen  höheren 
Lehranstalten,  während  4.1  (Ansländer!  kein  Reifezeugnifs  beigebracht 
haben. 

Die  Zahl  der  Hörer  hat  sich  in  diesem  Jahre  gegen  das  Vorjahr 
wiederum  erhöht  und  zwar  um  41. 
Hannover  im  Juni  IHK*. 

Der  Bector: 
Dolezalek. 

Zur  Meiling  de»  Widerstände»  von  Elseabahn-ZOge«  wurde  vor 
einiger  Zeit  von  den  Engineering  Setc*  der  Vorschlag  gemacht.  \"er- 
suchszuge  anf  einer  geneigten  Strecke  herablaufcn  ru  la6«cu  und  den 
Wideiutaud  au»  dem  l'nterscbiede  der  theoretischen  und  der  wirklieh 
erreichten  Geschwindigkeiten  zu  berechnen.  Die  ZwecJtniUfsigkeit 
diese*  Verfahren»  ist  in  dem  tietreffenden  Aufsatze  {vom  1<>.  Decenibcr 
v.  J.)  6ehr  eingehend  dargelegt.  Dabei  wird  die  geringe  Zuverlässig- 
keit der  Ergebni»»e  betont,  welche  mit  Anwendung  de»  Dynamometers 
gewonnen  werden.  Es  liegt  auf  der  Hand,  daf«  dieses  Mefswerkzeng 
alle  die  Wider»tiiudc,  welche  der  I*ocoinotivc  seihst  anhaften,  über- 
haupt nicht  angeben  kann.  Das  geuauut«  Blatt  bedauert,  duf»  dm 
von  ihm  befürwortete  Verfahren  bisher  in  America  nur  in  wenigen 
Fullen  (niiiulicli  bei  Gelegenheit  von  Brem»ver»ueheu}  angewendet 
worden  ist  und  hält  die  Vornahme  ausgedehnter  Versuche  für  um  so 
iiothweudiger,  al»  auch  in  Deutschland  und  Frankreich  nur  «ehr  wenig 
Brauchbares  über  den  Zugwiderstand  ermittelt  worden  sei.  Diese« 
l'rlheil  entspringt  wohl  einer  ungenügenden  Kenntuil»  der  deutschen 
Litteratur;  wenigsten»  läfet  es  auf  eine  gewisse  Bückstimdigkeii 
schliefsen,  wenn  die  kngtnetrtng  A'e«c»  al»  die  eingehendsten  deut- 
schen Versuche  diejenigen  erwähnen,  über  die  M.  M.  v.  Weber  be- 
richtet hat.  E«  »cheiiien  demnach  die  sorgfältigen,  von  Professor 
A.  Frank  auf  den  Reichseiseubabueu  angestellten,  im  Jahrgang  ISKl 
de«  Organ»  für  die  Fortschritte  des  Eisenhahnwesens  beschriebenen 
Beobachtungen  in  America  unbekannt  geblieben  zu  sein.  Eine  Durch- 
sicht dieser  verdienstvollen  Arbeiten  würde  die  Americaner  dahin  be- 
lehren, daf»  der  gegeu  uns  Deutsche  erhobene  Vorwurf:  in 
Forschungen  «ei  es  schwer,  die  Spreu  vom  Weizen  zu 
hinge  nicht  mehr  berechtigt  ist;  denn  die  Beobachtungen  Frank»  «ind 
vor  mehr  al»  fünf  Jahren  ganz  in  der  Weise  und  mit  der  Vorsu  hl 
angestellt,  wie  sie  die  h'ngmrrrtny  Ar»*  verlangen.  —  E»  mul's 
übrigens  unerkannt  werden,  ilai*«  dem  Blatte  jede  patriotische  l'eber- 
hebuug  offenbar  fem  liegt,  da  e»  freiinüthig  anerkennt,  dafs.  die 
richtige  Abschätzung  des  Werthes  der  englischen  und  americani»chen 
Ver»uch»ergebui»»e  mir  deswegen  leichter  »ei.  weil  dieselben  —  über- 
haupt nichts  enthalten,  was  als  .Weizen''  gelten  konnte,  l'm  den 
Frei«  dieser  Erklärung  können  wir  gern  zugestehen,  dnfs  auch  in 
Deutschland  mancherlei  Lehrsätze  und  Formeln  ausgeklügelt  worden 
sind,  die  »ich  »piiter  als  nicht  stichhaltig  erwiesen  haben.  Nicht 
minder  als  der  deutsche  Forschungseifer  i*t  aher  auch  die  deutsche 
Gründlichkeit  entwickelt.  Die  auiericanisclien  Fuchgeuossen  werden 
daher  hei  genauerer  Prüfung  unserer  Litteratur  linden,  dafs  wir  selbst 
es  an  Bemühungen.  Spreu  vom  Weizen  zu  sondern,  nicht  fehlen 
lassen.  Wir  glauben  mit  der  Annahme  nicht  zu  irren,  dafs  die 
Americaner  «ich  viel  Arbeit  und  Kopfzerbrechen  «paren  könnten, 
wenn  sie  den  iu  den  deutschen  Fachschriften  niedergelegten  Geistes 
erzeugnissen  auch  nur  einen  Tlicil  der  Beachtung  schenkten,  die 
bei  uns  den  ameriranischeu  I^-istmigen  zuwendet.  —  in 


S.  Centralblalt  der  Banverwaltitng.  ISHli,  Seite  :i".2.  Vergl.  auch  die 
Ausführungen  auf  Seite  "i2  n.  .'«J  daselbst,  «owie  die  Mittbeilungen 
von  C.  Bach  auf  Seite  ltl,j  de»  diesjährigen  Bandes  der  Zeitschritt 
de»  Verein-  deutscher  Ingenieure. 


Vclig  ,„„  ).,„.!  «Knru  (Wllbrln.  Kr;»t). 


hat  dn-  I.cUcUoi.  Uc» 


:  OJI'..  Sstratia, 


L>iu<k  vua4,  Kcrskcs.  BtrUo 
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Vin.  Jahrgang. 


Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Berlin,  16.  Juni  188». 


Nr.  24. 


Uc4a<tUi»:  SW  Zinn 

W.  WUh»1m*irafU  Wl  En<k*l«t  jeden  ! 


■  :  Vkrteljiluluh  3  Mark.  BrtotcwUbft  to  H«rllu  0,:$  Muk;  bei  Ziwi- 
dorne  anl*r  KreuiUod  ©der  durch  FostTertrJob  0.75  M»rk.  nach  rtftn  An*Uade  U10  Mark 


URALT t  Br  kaaat  maehaaic.  -  Antlleatai  PpntonAl  NuttrkbUn.  —  Mleht  - 
aa  Hieb  tat  .Vatr*  Mittb*iluni;cn  Cib*r  da*  ÜHfitt  S  «rfAhrmi  von  f'octith  ^<4i)of*> 
—  l>.t'  Llb«*<!»tflVr  Kfc<  bscbiilf*».  —  0>o  Pf«i*be»trbmi^  zim  \Vi*d*fher*t*lluni5  des 
HrtfötT  iJiiim**  <S<-iiJiar* j.  —  V*r  Ol  i  »cht*  fi:  Modell  ik*  Ktin<  li#nliaiifr*mt*htii>' ^  iu 
HiliU'f-lif-lm  —  Kt.-.t»o  dn  Au«»<liiMft<kung  Or  Trnix^UalV  .l'ninr  den  1. luden'. 


1'rtUhcwrrbniu  »iir  KflAöRim«  von  fMuiKinXRpUnt'fi  ftlr  dm  ^adll«hru  Th*>U  <kr 
Stadt  Haunovcr.  —  PrultbeuMliuiMS  für  dii«  ticbftu«*«  d**.  |j»ud('"<i*,W('fU:ittn**-inn>  in 
Stuttgart,  —  l'rclfibtiwirbttiis  tar  PltiP  AtiAsulltiDg'l'mUa  lu  Dfcvdeii.  —  Vofliitn>l 
dinil<flii<f  Arcliltokcen-  uu  i  tngtitknf  Vrt*inti.  —  Tcbntwd.«  II«* h.«rtmtft  im  \llti«lit-u. 
-  hrfr*t.ffiing  Ton  HoUfflf*bo<l<-n  naf  Kim^trn».  -  WilMa  \>fv\tx  t. 


^kanntmachuiig. 

Der  Königliche  Dulder  hat  vollendet! 

Nach  Gottes  Rathschiurs  tist  Se.  Majestät  der 
Kaiser  und  König  Friedrich,  unser  AllergnUdigster 
Herr,  nach  langem,  schwerem,  mit  bewunderungswürdiger 
Standhaftigkeit  und  Ergebung  in  den  göttlichen  Willen 
getragenem  Leiden  heute  kurz  nach  11  Uhr  vormittags 
zur  ewigen  Ruhe  eingegangen. 

Tief  betrauern  das  Königliche  Haus  und  unser  in  so 
kurzer  Zeit  zum  zweiten  Male  verwaistes  Volk  den  allzu 
frühen  Hintritt  des  vielgeliebten  Herrschers. 

Berlin,  den  15.  Juni  1888. 

Das  Staats -Ministerium. 


Amtliche  Mittheilungen. 


Personal-Nachricht«  n. 

PrenTscn. 

Zu  Königlichen  Rcgierungs-Baumeistcrn  sind  ernannt :  die  Regie- 
rungvlUufülirrr  Otto  Lange  an»  (.»ssa,  Kn'i«  Bitterfeld,  Kotiert 
Thoholte  aus  (ieseke  i.  Wcstf.,  Paul  Pricfs  aus  Wallenthal,  Kreis 
Tilsit  und  Hermann  Bovermnnu  nun  Krnkvl,  Kreis  Dortmund  (In- 
genieurbaufach);  —  Wilhelm  Schönfeld  aus  Detmold  und  August 
Siecke  aus  Erfurt  {lloclibnufach);  —  Willielm  Jacobs  aus  Diezen- 
kausen. Krei»  Waldbroel  und  (ieorg  Hasenwiukel  aus  Kheiu,  Kreis 
Lotzen  (MaseKinenbaufuch). 

Der  KrcisBauinspcrtor  Haurath  Ilartmann  in  Walsrode,  Reg.- 
Bez.  Lüneburg,  tritt  »in  1.  Octobcr  d.  J.  in  den  Ruhcstaud. 

Der  Köuiglichc  RcgierungvBaumeistcr  Otto  l'nger  in  Hibben 
buch  ist  gestorben. 


Kayern. 

Dem  Bnuamtinoiiuc  Philipp  Streiter  iu  Aschaffcuburg  wurde, 
seiner  Ritte  willfahrend,  nnter  Anerkennung  seiner  ersprießlichen, 
langjährigen  und  »»»gezeichneten  Dienstleistungen  genehmigt,  in  den 
Ruhestand  zu  treten,  der  Hanamtuinnu  Ottmar  Orcding  in  Kichstlitt 
nach  Aschaffenburg  versetzt,  der  Kreisbauasscssor  Gottfried  Ncu- 
renther  bei  der  Regierung  von  Oberfruuken  als  liauamtmann  zu 
dem  I-andbauamtc  Kichstiitt  berufen,  zum  Kreisbauassessor  ftir  dns 
Landbaufach  hei  der  Regierung  vou  Uberfrankon  di 


Martin  Briihlmeyer  iu  Ansbach  befördert  und  die  Assessorstclle  bei 
dem  Landbauamte  Ansbach  dem  Stautsbunnssistenten  Heinrich  Reck 
in  Würzburg  verliehen. 

Kreisbauassesanr  Baur.ith  Kurt  Stoknr  v.  Xcuforn  in  Regen»- 
btirg  wurde,  seinem  Ansuchen  entsprechend,  unter  Anerkennung  seiner 
langjährigen,  ersprießlichen  and  ausgezeichneten  Dienstleistungen  in 
den  dauernden  Ruhestand  versetzt,  zum  Kreisbanassessnr  für  da» 
Ijmdbaufacli  bei  der  Regierung  der  Überpfalz  und  von  Regensburg 
der  Bauamtsasscesor  Friedrich  Steinhäuser  in  Traunstein  befördert, 
der  liauauitsosscssor  Adolf  Stanffcr  in  Speyer  nach  Traunstein  ver- 
setzt und  die  Assessorstelle  bei  dem  Lamlbauiunte  Speyer  dem  Staats- 
bauassistenten Otto  Rar  in  Speyer  verliehen. 

Württemberg. 

Seiue  Königliche  Majestät  haben  vermöge  Höchster  Kutschlicfnutig 
vom  'j.  Juni  d.  J.  den  Bahnmeister  Metinger  in  Ncckiirsulm  auf  die 
erledigte  Stelle  eines  Abtheilungs- Ingenieurs  hei  dein  technischen 
Bureau  der  Generaldirectiou  der  Staatseiscnbahnvn  Gnädigst  befördert. 

Der  Bahnmeister  Daibrr  in  Wahlsee  wurde  am  4.  Juni  d.  .F. 
auf  Ansuchen  nach  Reutlingen  versetzt. 

Baden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Grofsherzog  haben  Gnädigst  geruht, 
der  auf  Forstruth  Professor  Schuberg  gefallenen  Wahl  zum  Direetnr 
der  technischen  Hochschule  für  das  Studienjahr  18*8,üSt  die  Aller- 
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it.  Jmi  im. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Redac  teure:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  Hofsfeld. 

Neuere  Mittheilungen  über  das  Gefrier- Verfahren  von  Poetscli. 

der 


Itcvnr  wir  die  KrgelmisM.  der  Verbuche  mitthcilcii,  »oll  iiu 
Hand  nn«wr  t^nelle  kurz  •  Ii.-  Kortnel  entwickelt  werden,  mich  welcher 
«ich  die  Temperatur  im  Kro-tkdrper  in  einem  Schnitte  senkrecht  zur 
Achse  dr*  l.efriermhre«  ändert,  da  iliesclhe  fnr  die  Knt  wirklinig  .!.•» 
tiefrier- Verfuhren!,  von  Nutzen  werden  kann*). 

Sei  K  tler  t  'ocfficicnt  des  Leitung»«'.,  innigen«  <le«  Krdnich«, 
welches  mui  iler  Temperatur  nnahliiiugig  angenommen  wird,  d.  i.  also 
A'  ilie  Anzahl  «ler  Wirme-  l.czw.  in  unserem  Kulte  Kältcoinlieiten  für 
Kilogramm,  welche  in  der  Zeiteinheit  l  l  See!  durch  «Ii»'  Kljicheuein- 
heit  :l  <|mi  !•«•!  einer  711  durchdringenden  Stärke  deich  iler  Kinheit 
lim.  im. I  hei  einem  Teuiporatur-KiUcrschiedc  gleich  cler  Kinheit 
it°  t'.i  .Inrch  das  Knlreieh  liitiiliiivhdrinpeu.  und  wi  U  die  Tempe- 
ratur in  iler  Entfernung  r  vnn  ih  r  Achse  ile»  t  iefrierrohn  ».  s«  wird 
mich  ilem  Kiiuriersehcii  (ö'setze  die  Kitltcmrugc,  »eich«'  einen  cylin- 
drischen  King  vi>n   «ler   Stiirke  dr  und   ih  r  Höhe   I  in  durchdringt 

dr 

d» 

dr 

Diese  til.-ichuttg  »ctzt  voraus,  dafs  <lie  Külte  ohne  irgend  welche 
Abweichung  nach  "heu  "iler  nuten,  »ich  nur  in  «»gerechter  liirhtuiig 
fortpflanze.  Nehmen  wir  nun  au.  daTs  in  Hezng  unf  ilie  Temperatur  iler 
(ilcirhgcwichts-  hezw.  Ilchiirruiigszustaiiil  eingetreten  »ei.  so  wird  die 


!.iiH«srb0ut  il«  Ki.kJr|>.r'. 


■ 


dr 

niler  dafür  =  L>  ti  A 


r  .  — . — 


i.  \ 

Kiilteiucngc,  welche  die  auf  eimiuder  folgenden  Hinge  mn  der  Stiirke  dr 
durchdringt,  -ich  gleich  bleiben.    Setzen  wir  sie  =  r.  »o  ist  ul-o: 

d  w 

la)  r  =  2:1  Ar    ,  oder 


Ir 
JH 

A    "  r   dr  1 

An«  dieser  DifTcrciitiid-GIcichuiig  der  die  Temperatur  durstellcn- 
ileu  Linie  erhalte»  wir  durch  Integrier»: 

c 

'■Jü'K 

Die  l'iiverliiiderliclieii  e  nnd  ('  sind  ri.--. t im mC .  wenn  nuin  ilie 
Temperaturen  et,  und  W,  un  zwei  Punkte»  im  Abstände  r,  nnd  r,  vnn 
der  Achse  de«  <  iefrierrohres  (ji'iui'iw  ii  hat.    Ks  wird 


fne-f  V. 


*'i  I>ie  Ktitwickluiig  ist  in  den  Annale*  dr*  minei  ISäi,  t.  l.ii  feniny 
vnn  K.  K.  I>;breton  ausführlicher  mitg.'thcilt. 

**)  Die  Menge  der   Külte  steht   in  geradem   Verhältnisse  mir 

Khiehe  (;Jrtr.Y).  im  umgekehrten  m  Stiirke  (  jr)  im  gerade»  am 

Temperatur  Ttitirschiede  (  '  ^  .dr)  und  im  perulen  cum  ('r.e)W- 
eienten  <!.<*  l.eilim^s ■Vemiiigemi  ;  A\ 


I 


•'"'•+  -'  /mr-- 


H,   .  1 1 


lnr,  Inr, 

In  r,  **,  .  I  n  r, 

Inr,  -Inr, 

nnd  dir  (ileiihunn  -i  wird 

,•  **!    **> 

~.  Inr,— Inr,     "  "  '  ~*  Inr,  -  Inr, 

Kie-e  lileiehmig   i-t   miii   •  I «  in  f '"i  ftieienteii   der  l>itiin^»falii^- 

keit  >Ai  MiMhluiiit'iu'. 

Die  lienhneliteti-11  I '■ ' ■■  1 1 ■< - 1' 1 1 1 T . ' i ■  <le-  Kiskorpers  siiniiiiten  mm  flir 

•  Iiis  Tlieniiolliet.rr.direlleli,    welihes  l.J.'illi    Unter   der  llliertliielli-  de. 

S;inde-  lug.  :im  Ii.-. teil  mit  den  hercehiieten  üUerein  und /.wftr  n;<ni»'iii 

lieh  für  den  letzten  Tsijr,  n n  wehliein   der  Kriistkiirjier  seine  gr"l'.'<- 

St:irke  erreiellte. 

Kiir  die  II.  ..Im.  lihin-.  ii  in  den  In'dier  oder  tiefer  lii-gendi-n  |{.ilir- 
ehen  niuehie  .ich  der  »lorende  l'.iiitlnl's  der  WiiriiiezufiilirtiiiK  durch 
die  jinl'sere  < 'vlinderwiind  heri'it.  fiililhui*.  welehe  nlien  mit  der  l.ntt. 
unten  mit  dein  Ki-dliodt-n.  xwei  iinersehit|ifliehen  \\*i»niiei|Ue||eii.  in 
IteriihnuiL'  k:im.  Anlserdem  konnte  üiieh  nur  fiir  den  mittleren  «ab  - 
rechten Selmiit  ilie  hei  der  Kntwieklung  der  Korniel  ^enmehte  An 
iinliine.  d;il's  sieh  die  Kälte  ohne  Ahweieliung  tmeh  nlien  oder  unten  nur 
wHL'eri-eht  fortptlMii'/e.  Iiis  ?:n|iissii;  gelte».  |)ie  (testult  des  in  Aldi.  J'. 
dnige.tellten  Krostk'irper.  liil'-t  diesen  Kii.lliif-  sehr  deutlich  erkem  

Mit  Hülfe  d.r  Knrmeln  k.uin  n»i»  nun  die  Stiirke  der  Ki-schieht 

hcstiiimieii,   «.  im   un  u  zwei   Punkten  derselheii   die  Teinperntiir 

kennt.  Kenier  k  inn  mini  :mcli  niihi  rnntrswei.e  den  « 'oefticienti-u  de- 
l.eitiiiigsierniogeiis  A'  ermitteln.  Seien  c'  und  c"  zwei  Werthe  von  r 
fiir  zwei  im  Ah-tundc  von  'Jl  Sturtileu   geiimchte  Ileohaclitiingen.  s.j 


kiiuii  nuin  niihennigsn-eise  den  Miri-  lwertli  c  ^=  ' 


.  f'  +,  r"  .  -'I  .  .-Kit  i. 


gcilliiiigeiun  Külte 


erlntlteu 
•J4  .  :m»k 


j  1 


setzen  und  im 

nehmen.   <hif«  die  in  -'I  Stunden  durch  die  gefron-ne  M:is-e  «Inrclige- 

dntngi  ue  Wärmemenge 

K>  lull  iiln-r  mich  (.leichuug  I.  der  Werth  ve.it  c  die  tili^emeine 

Könne   -J-tA'.Kiu—    ^#)r'  1  und  durch  di.'  lle.d.iichtun 

gen  im  Zeitiih-taudi  von  -M  Stunden  n  wir  z"r  lScn-ihutnig  xwei.-r 
Wertlie  von  e.  iiiiuilicli  «'  und  e".  di<-  Tempi nitureii  n,  nnd  e»,  in 
den  Ali-tiuideu  rt  und  r,.  -oihil'.  wir  fiir  die  tJn'.l'se  der 
•  il.icluiiig  I    diu  Ausdruck 

4-  «" 
■J 

Diese  Kültelin-Iige  -etzt  sich  tum  zilsillnlltelL 
1    ans  der  Külte  i/.  welehe  n..thig  ist.  um 
.■inen  Ititii;  Min  Kis  ^elrien'n  zu  hissen,  dessen 
Stärke   durch   die   tüglicheii  Messungen   In - 
kitnnt  i-t. 

J  an.  der  Külte  t/\  welche  erforderlich 
i-t,  um  die  Vorthciliiirg  der  Temperatur  der 
In-reils  L'efrorenen  M:i-se  zu  .He  ler  II. 

II.  nu»  der  Külte  </",  welehe  erforihr 
lieh  ist,  um  die  nicht  gefrorene  M»»si-  al>- 
Zltkiilllen. 

t'  ai's  der  Kiiltenieiige  (y  ".  welche  durch 
die  I  lllertlaclie  des  (.rtiif..  -  M'rl'irell  gellt 

Die  Ver-ui-he  gestatten  ij.  //'  und  y"  zu 
heteiliueu,  (/"  dagegen  konnte  wegen  de" 
Strohlu  wiokluiig  nicht  erniitteli  werden.  Ss-tzt 
Iii. iii  duss./llir  -.1»,  sii  eiliüit  mini: 

>.  „  f    "'  +  ""        'I  +" '/'  +  '/" 

—    I  I\   —  -  - «  - . 

■J  .  :M»> 

Ks  In  nteht  nur  noch  eine  l  iisieherhei: 
in  hetretf  <les  Werthes  von  y.  weil  ihis  Wr 
hiiltnif-  von  Sand  und  Wu-ser.  wie  früher  mitgetheilt,  vor  und  inien 
dem  (iefrieren  M'rsehie.len  ist.  Ohne  Üiiek-ieht  auf  diese  l'nsicher 
heil  ergteht  sich  nach  den  \  •■! -in  In  n  und  mit  den  angenommenen 
Kinh.  it.  n  A"  -  o.ymrjl. 

Die  Ahhilditng  4  zeigt  die  Ile..l»icli1unk-eii  der  Teui]ierHtnr  in 
dem  l.'.'fi  m  unter  der  Sandnln-rllüche  liegenden  Hidin  lieli  griiphisclj 
aufgetragen. 

Kclicr  die  Vertheilnng  der  Temperaturen  in  einer  senkrechten 
Ehene  ist  folgendes  zu  heuierkeii.  1>  wurden  zwei  Keinen  von 
Messungen  gemacht,  auf  dein  ..runde  d.r  Kolirchen  und  durch  die 


I 


i 


II 


.M.l.  2 


J  / 


\>  r-.ur.ic  nt«  ii. 
U  OlluW. 
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Löcher  in  der  Wand  de»  Klechcvlinder«  nahe  im  d«r»elli«ii  im  K.nl- 
reich«  »elb»t.  Ix-tzlcre  ge>-chahcii  mit  ein  iiml  •  Ii  -  m  I  j«- »  Tluruiiiiuetei'. 
Sit'  gilben  durchweg  Teui|M'r»tun*n.  welche  von  oben  au«  Iii*  zu  einer 
l>e«tirinnteii  Tiefe  uutcr  der  «»berrläche  abnahmen  im<t  >ln i*:titt*  wieder 
wnrhwu.  »odnf«  die  niedrigste  Temperatur  in  ungefähr  llj.'ira  Knt 
fernung  von  oben  gefunden  wurde.  K»  folgt  daraus,  daf«  «nwnhl  v»n 
nuten  »1»  von  ii1i.  ii  eine  Krwiinunng  stattfand,  von  denen  die  «r«tcn* 
die  kräftigere  war. 

Klicn«.  ergab  »ich  bei  den  Henbiichtungcn  der  TcmperMtunn 
auf  «k-Di  «.ruude  der  Kcobachtungsröhichen  in  der  Xiihe  <l«r  Siuid- 
nberrliiehe  cinv  geringe  Temperatur  Krhöhnng.  die  »ich  bi»  1  in  unter 
dieser  Oberfläche  erstn-ckte.  Dic»e  Knirarnuing  entstellt  cinc.thcils 
durch  den  Kintlnf«  des  in  dt«  warme  Luft  hinausragenden  «Jefrier- 
i-.dire».  audercutlicil«  durch  die  U**jr«-I ■  um Titi jrk«Hl  der  Hcwcgungen  der 
einzelnen  F)ü«»igkeit«fädchcii  im  licfrierrnhre.  Diese  Kcgelmäfsigkctt. 
welche  für  den  Wiirmean»iuu»ch  zwischen  der  Mu»»c  de«  Sunde*  und 
der  umlaufenden  Kühtuupsttüssipkcit  hindernd  wirkt,  i-t  im  oberen 
'lln-il«-  «Ie«  «iefrierrohn**  je<l«iifull«  pri.f.cr  »I«  im  unteren.  Im  all- 
gemeinen ab«r  kuiiti  man  annehmen,  dufs  die  Teinpemtnr  in  der 
Nahe  «Ie»  t.efriemdirc*  auf  der  guuzi-ii  Ijinpc  «IcsM-lben  unhezii  «lie 
gleiche  i»t,  uithrend  sie  »ich  längs  der  Wund  de»  iillfseren  Mech- 
cvlinder»  stark  üwlcrt.  Auch  die  Messungen  der  Temperaturen  im 
Innern  de»  (lefriermhri'»  ergaben  auf  die  ganze  Lauge  desselben 
gleiche  Werthe  und  zeigen,  daf«  zwischen  «ler  auf-  und  ah«teigeud«'ii 
Flüssigkeit  ein  Wännc-Au»lau«ch  »lulf  tin«h*t. 

In  iM-tretf  der  (««Malt  den  Fro«tk«'*rper«  Abb.  .'!  niuf»  folgen«!«*-: 
hervorgehoben  werden.  Dieselbe  zeigt  mich  Hillen  eine  deutlich«'  Zn- 
-|iit2iiii(r  und  «war  ixt  letzten*  durch  die  Krdwärme  vcmrsacht.  Denn 
w>ire  »ie  «ine  Kniffe  der  l'iiifleichheiten  de«  Lcitungsvermögen«  de» 
gefriercinlcn  Hoden«,  so  hiltteu  die»«  I  "iigh'iehln'iteii  da*.  A  uft  Ii  im  en 
ebenso  pchr  verlangsamen  müssen,  uln  d:i»  iiefrieren.  Di<*  ni*lit«' 
der  beiden  Darstellungen  z«*igt  aber  deutlich,  dar»  die»  nicht  der 
Kall  war.  denn  bereit*  SM  Stunden  nach  erfolgtem  Stillstände  der  K.i«- 
ina»chine  wur  da«  Aufthaiicn  unten  deutlich  bemerkbar,  wiihmid  im 
(tegeutlicih-  am  oberen  Knd«  de«  Kro»tknruers  ili«  Dicke  noch  »uch«. 

Die  «lli|di«che  «..e.t.dt  de»  Kn.«tki.n.«r«  vnt.t.richt  nitcli  d.  u 
in  uerilitiK«  vi.u  Kotier  anstellten  H«n-e-hniiii*.'Hii.  nach  welchen  die 
isothermen  «»bcrrläclnn  um  eine  freradlinii*r  \Vünne<*nell«  für  den 
Ziftund  de«  «ileichjcewichte«  der  Au«triiuiHtn:  rindrehun)r»-Klliji- 
»oide  »ind.  Hei  dem  Autthiiuen  d«r  Ma«»e  i»t  be»onderi  da»  «.chnelle 
Sti-ipen  der  iVni|u*nitur  benierken«wertb.  21  Stunden  narb  dein  Still- 
«tand  der  Ma«eliiu«  zeifite  ila»  Theruiometer  in  der  Mitte  den  Kro-t- 
köriier«  knuui  iifH*h  <'.:>°.  •*in*  n  Tut*  «jjiiter  »chnn  lt°.  Wie  bereit«  er- 
liühnt.  war  die»e»  Steigen  der  Teni]i«ratur  wiihn'iid  de»  er»t«n  'Pape*  von 
einer  Vernielirimir  der  Ki«um»«e  hcpleitet,  die  «tellenwei»«  2  cm  betnip. 

Ilin»iehtlieh  der  K«r1«ehrittc  iler  Ki«bilduti(;  um  die  tiefrierrohn* 
im  freien  Knlrcich  darf  man  ?;wiir  iiielit  uniiiittelbnr*'  ScIiIüah*  aus 
den  Ycr*t>«)i»cn*:ehni»«cit  xieheu,  uinn  wird  dieselben  alier  iinmerhiii 
nnlieriii)).'nvri»r  danach  schlitzen  knum  u.  Mau  hat  dabei  /.»  berürk- 
«ichtip-n,  dal»  die  Verhidtui»»«  hei  «lein  \'er«nclie  pünntipere  wuren, 
indem  die  \\  iinnetufulirnn^'  durch  die  Strohver|iiickunp  de»  iiuf-eren 
t'ylinder»  profwntlieil«  alitfeechnitten  war.  Kür  dii*  (iefriermhre  im 
fn'ien  Knln'ich  winl  die  Wiiruiexideituup  nur  llir  iliejenipen  Seiten 
<il«  abp<»chnitteu  niu;«Aehen  werden  dürfen,  »uf  »eichen  die  Hohr« 
im  benachbarte  jiTeuz»'!!.  D«»|fl«ich«n  wird  eine  tbeilwei»«  Ab- 
•ililief»uii^  nueh  dem  von  den  liohrcu  mnf clile-Minn  liinenrauui 
^tatttinden.  Nach  anf*«*n  diip*^i*n.  »owie  von  oben  utnl  unten  hetiudeu 
«ich  die  t  tefrierrohn*  im  fn'ien  Knlreirhe  in  deu«elben  \  erhnltni«»en. 
»ie  du*  \  er»nch«robr  am  oberen  und  nutereu  Kndc,  Hut  innn  auch 
fiir  die  Zeitdimer  de»  Cefrien*»»  bei  Au-.l'iilirilli'.'en  im  (inif»eu  durch 
■  ü« -  VeiBiicbe  keine  «ichereu  Krp*bni«»e  erbalten,  h.  »ind  doch  die 
l'l)p>l)deil  HeobacbtUll»!ell  von  J*Tnf»etll  |irakti«cliell  Wi'rlhe: 

1.  Die  l.ei»tiiup  der  Ki » in  a«e  Ii  ine  vermindert  »ich  in 
'(.  in-.  Ibi-n  Maf«e.  in  welchem  die  Stiirke  de»  Ki»kör]i«m 
wüch«t.  K«  werden  iiiindich  die  Knlteeiiibeiteii.  welche  die  Mn.chine 
enenjrt.  theil«  durch  ■In«  «H-frien  n  de«  Krdrcicb«.  theil»  durch  die 
Verluste  durch  ilie  Wände  der  Uohrh'itun*/  uiel  de»  Ki»bihliier«  ver- 
bräm ht.  .Ie  »t  irker  nun  der  Ki»klotz  wird.  d«»l.>  kleiner  wini  «Ii« 
Külteinenp'.  welche  durch  deii-elbcn  biiidurclidrinpt,  und  de«to  mehr 
«iukt  die  I  .  in|ii  rstur  der  umlaufenden  l.jiiijfi;.  Die»  Sinken  der 
T<'m|M*riitnr  bewirkt  aber  ein  Wach»eu  obiger  Verlu»te. 

2.  Kür  ein«  t;ute  Aui-nutzuut:  der  Kulte  in  den  Kohren 
i«t  e»  von  Wichtigkeit,  niedrijfe  Teni pe rat n reu  zu  haben. 

Wir  fanden  früher,  dnf«  der  Au«druek  für  die  Kiiltemcnp',  welchn 
vom  liefriermbre  bi»  zur  Obertliicbe  de«  Kro«tkör|ier»  hiiidurch<lranp, 
iiu  Zähler  den  Werth  f», — *»,  hatte.  H,  -  H,  i«t  aber  die,  Anzahl 
*n*r  negativen  Tein|MTatiirpTude  der  umlauiend»'ii  Lau^e,  denn  Ht  int 
ini  der  I  Mierlla'che  de«  Kr.*»tk..r|.rr-.  =  II.  Ilezeicliiien  wir  die«.'  mit», 
*">  kann  iuhii  ilie  Kultemeupe.  welche  in  der  Zeiteinheit  eine  Kro»t- 
»and  von  *i«);ebein'r  Stiirke  ilurchdriupt,  durch  die  -illpeineiue  Form 
»■.<  aundrücken.  worin  A  eine  l'nvernuderlirhc  i«t.  die  von  ihr  l'm- 
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p'buii'f  de»  Ki»klotze»  und  dein  Leituup>*vertiu">p*n  nbliHnpt.  Dioe 
Kiitteinenpe  bentnml  nu»  den  Theilen  ^  q'  q"  i/''\  von  denen  q  tjl  und  q" 
von  der  Zeit  iiniibhiiiipipe  Xutztheile  waren,  während  i/'"  «inen  von 
der  Zeit  nblinuppm  Verlu»t  dar»tellte.  K»  »ei  q'"  =  a  t,  wenn  / 
«ineu  ZcitaliKchuitt  h«d«ut«t,  innerhalb  de*«en  •/  »ich  nicht  merklich 
iiudert.  Dann  i«t  die  Kältemenp',  welch«  währeml  der  Zeit  /  uiuliiilft, 
n.A.t  und  die  nutzbar  gemachte  Kälte  n.A.t  —  a.t.  Die»«  nntz- 
bnrc  Kalte  wiieh«!.  wenn  n.  A  a  wiich.t  oder  wenn  i»  «ich  ver- 
mindert, d.  Ii.  wenn  mau  die  Verln.«te  durch  die  Wände  der  Znleitunp»- 
rohre  und  de»  K.i»bildn«r«  mindert. 

r>  ni.ipen  noch  kurz  die  Ver«uche  über  die  Wider-tand-fUhifTkeit 
de»  p-frorenen  Hoden«  mitpctheilt  wenlen.  Die»elben  bi.ten  in»ofern 
Schwieripkcitcu,  al»  man  nicht  im  Stande  int,  die  Temperatur  de» 
Ver*tich»kiirper»  in  dem  Aup-iiblick.  in  welchem  der  Kroch  erfohrt. 
fe»tzu»telleu.  Im  allp-uieineu  winl  die  Temperatur  in  dienein  Augen- 
blick« höher  »ein  al»  die  kurz  vorher  peine««eiie.  uml  wenh'ii  die 

beobiiehtet.  il  K«  »tiiikeitszahlen  in- 
folp*  de»«cn  eher  zu  klein  uU 
zu  irrnf«  iin«fallen. 

Ib'i  tlen  Ver»iicli»körperu  nu» 
W»«»er  und  Sand  erpili  »ich. 
daf«  die  Ke«ti|.'keit  einer»eit»,  wie 
»chnn  durch  andere  Vcr»uebe  be- 
kannt geworden,  im  peraden  \'er- 
hiiltnir«  zum  Külte^rrade,  amlercr- 
»eit«  zum  Wa»«erpeh.'ilte  «teilt. 
Da  di«  ( ti'frji'rprütnlnn*/ jedi'iifall« 
nur  in  einem  mit  Wn»»er  pe- 
«ättipten  Hoden  zweck miif»ip 
i»t,  theilen  wir  in  Abb.  ")  auch  nur 
fiir  dienen  Zu«taud  die  die  Kestip- 
keit  durati'lleiiile  1  anic  mit,  indem 
wir  bemerken,  daf»  die  Siittipunp 
di*«  Sunde»  eintrat,  wenn  iiiiin  zu 
1  kp  Saud  1«T)  p  Wa,«er  binzu- 
»etzte.  Setzte  man  »tatt  HO  p 
Wu»»er  2<«1  p  hinzu,  *o  erhielt 
man  die  pröf»tn  Kestipkeit. 
Setzte  ninn  diiKepen  nur  *  s  von 
Hiö  p  hinzu,  »<>  verminderte  «ich 
die  Drnckfe.tipkeit  auf  1  3.  bei 
'/s  Zu»atz  auf  V;i  <i»f.  llei  den  Znp]irobeu  dapepen  wirkte  der  Wa»»er- 
niiinpi  l  uoeh  nnpiin«tiper.  Hatte  der  mit  Wa»*«r  pe*ättipte  Sund  bei 
—  12°  ('.  eine  Zupfe»tipkeit  von  4**  kp  auf  1  i|cm,  »o  «auk  dieselbe  bei 
*/i  Wn»«erpebalt  auf  2.i  kp  und  wnnl«  bei  '  1  bereit«  nahezu  =  U.  Kür 
das  Verhältnif»  zwinchen  Ke»tipkeit  Druck  1  uml  Temperatur  bei  pe- 
frorenem.  mit  Wa»»er  pesättiptem  Sande  piebt  Albv  den  auf  tiruud  iler 
Ver»uch»erpebni»»e  entwickelten  Au»druck  y  =—  1 1,1. VI  j-1  1 1  r  -f-  2t>, 
worin  y  die  Kestipkeit  tur  l  qcm  uml  r  die  Anzahl  der  Kälteprade  i»t. 

In  betreff  der  Mi»chnnpen  von  Sund.  Lehm  und  Wx«»er  i»t 
folponde«  zu  bemerken.  So  laupe  d«t-  <•« wicht  von  Wa«»er  uml  Lehm 
zi)»uinni«npeuoinmcii  pr>if««r  i»t  «1«  da«jeuipe  de»  Samle»,  bleibt  die 
Kestipkeit  unpefähr  dieselbe,  wenn  «ich  auch  da»  (Jewiclitsverhältnif» 
an  «ich  ändert.     TU«  Sandkörner  »ind  in  <lie«em  Kall«  eben  voll- 

»täudip  viiii  der  »ehlHimuipeii  Ma»  iupehiillt,  deren  Widerstand»- 

fiihipkeit  für  ilie  WiderKtaudnfabipkeit  de«  (ianzeu  mnl«pebeiid  i*t. 
Diese  Wiiler»land»f»liipki'it  ist  unpefahr  =  ','s  derjenipen  de»  pe- 
froreiien,  wassersatten  Saude«.  Je  mehr  aber  da«  Snndpewicht  in  der 
Mischuup  überwiept,  de»to  pri"if«er  wird  die  Ke»tipkeit,  Die«e  Aende- 
ruup  zeipl  »ich  auch  in  der  Korm  der  Hriiehrliiche.  In  er»tem  Kuli« 
zeipt  di.-  Hnichriäcbc  wie  bei  dem  Kise  an«  reinem  WWr  «eiikrcebt« 
Spalten,  im  zweiten  Kalle  dapepen  gleichen  »ie  denen  de»  gefrorenen 
Sande».  Hei  den  Zugversuchen  wur  der  für  die  Ke.tigkeit  de»  «tanzen 
gün»tige  Kintluf»  de«  Sunde«  noch  beinerkban*r.  Die  Krn«tki*iper  au» 
rciuein  Thon  zeigten  »nwohl  in  Hi-zug  auf  Druck  11I«  auch  in  K.  zup  auf 
Zug  ungefähr  die  halbe  Kestipkeit  de»  mit  Wa«»er  ge~i(ttipten  Sande». 

Mögen  die  vorstehenden  Mittheilunpvn  der  Kntwieklnng  de«  neuen 
Verfahrens  von  Nutzen  «ein  und  mögen  «ie  iiameiitlich  den  Krtinder 
nnregen,  da«»elbe  gründlicher,  al«  er  es  bisher  pethan  zu  haben  scheint, 
durch  Verbuche  zu  erforschen.  Wir  »ind  überzeugt,  daf»  dann  die 
Kuttäuschunpcii.  die  fa«t  durchweg  auf  l  iikeniitiiif«  der  zu  über 
windenden  Sehwieripkeiten  zuriickzufiilin'ii  »iml,  ausbleiben  und  neue 
Lrfolpe  gleich  dein  ersten  bei  Schneidliugcn  «ich  einstellen  wenlen. 
Die  bisherig.'  wenig  zweckmiifsige  Hehajidlimp»wet»i*  de»  Verfahrcn» 
ilurch  den  Krtinder  selbst  uöthipt  allerdiup«  zu  dem  l'rtheil.  dal»  jener 
erste  Krfolp  mehr  glücklichen  Znfiilb-n  al»  überlegtem  Handeln  zu 
danken  »ei  und  daf«  da«  unserer  Ansicht  nach  unbedingt  zweckmäßige 
\  erfahren  erst  in  Hlüth«  kommen  winl,  wenn  ma«h  Aufhörcii  de« 
Katrutsi-hutze»  auch  von  anden-n  Ti*cbuikeni  iu«-hr  an  *h-r  Kntwieklnng 
desselben  gearbeitet  winl. 

lA'vensau,  im  IVeeuiber  1>«H7.  L.  Ilrenneuke. 
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Die  Elbeschiffer 

Nach  Ausführung  der  hau|>t«äcblictin1«!»  f 'orrcctionsarbciten  auf 
•kr  Elbe  l>ie«et  es  eine  grobe  Genugthuung,  dpu  Erfolg  der  Hauten 
und  die  Entwicklung  der  Schiffahrt  auf  der  Elbe  iu  Wirklichkeit  zu 
betrachten.  Wann  mich  dir  Absicht,  der  Elbe  in  ihrer  ganzen  schiff- 
baren Uinge  in  jeder  Zeit  eine  Fahrtiefe  von  0,03  in  zu  verschaffen, 
noch  nicht  durchgehend»  erreicht  i«t,  so  hat  doch  die  Einheitlichkeit 
der  Fahrrinne  und  Gleich uiäfsigkeit  der  Wa»»erticfen  auf  den  viel- 
fachen Ucbergängcn  den  Frachtverkehr  in  aufserordentlicher  Weise 
gehoben.  Besonders  im  Laufe  der  letzten  IS  Jahre  hat  «ich  eine 
Steigerung  der  Maasenbewegungen,  eine  Vermehrung  de»  l-sdcraums 
vollzogen,  dafs  die  vorhandenen  Eisenbahnen  zur  Bewältigung  diese» 
Verkehr»  längst  nicht  mehr  ausreiche»  würden.  Dein  steigenden 
Wasserverkehr  folgt  eine  lllüthe  der  Gewcrbtbätigkeit,  wie  noch 
nicht  der  Fall  gewesen.  Wie  glänzend  rechtfertigen  »ich  da  die 
Aufwendungen,  welche  zum  Aushau  der  Elbe  in  den  letzten  '20  Jahren 
in  hervorragender  Weise  gemacht  sind. 

Je  mehr  »ich  indes  die  Vorliebe  für  die  Wasserstrafsen  überall 
Hahn  bricht,  desto  gröfscr  wird  das  Mifstnuicn  und  die  Abneigung 
gegen  die  Schiffer.  Die  Zahl  der  Schiffer  hat  »ich  den  Anforderungen 
der  Zeit  entsprechend  wobl  vermehrt,  wenn  auch  die  Arbeit  nur 
mühsam,  der  Verdienst  nur  gering  genannt  werden  kann,  aber  die 
Zuverlässigkeit  nud  Tüchtigkeit  de«  Schifferstandc»  steht  zu  dein 
gmfsen  Vertrauen,  welche«  demselben  durch  Ucbertrngmig  der  werth- 
voll eteu  I-adungen  entgegengebracht  wird,  meist  iu  keinem  ent- 
»|irechendeii  Verhiiltnifs.  An  der  Elbe  mag  hieran  theilweise  die 
wesentliche  Hctheiliguug  des  Grofscapitals  an  Schiffahrtsuiiter- 
ncbtiumgen  die  Schuld  tragen.  So  lange  da«  Schiffahrtsgewcrhc 
lediglich  iu  den  Hiindcn  der  Kleins.-hiffahrt  »ich  befand,  wo  der  He- 
sitzer  selbst  mit  auf  Reisen  giug  nnd  im  Interesse  seiner  eigenen 
Wohlfahrt  gezwungen  war,  »ich  die  erforderlichen  Kenntni««e  anzu- 
eignen, war  noch  ein  gewisser  Grad  von  Verantwortlichkeit,  noch 
eine  Uchcrlicferutig  und  Fortpflanzung  erfordcrlirher  Handfertigkeit 
vorhamleti.  Die  Setzschiffer  indessen,  welche  immer  mehr  Fehl  ge- 
winnen, fahren  für  fremde  Rechnung  ohne  eigene  weitere  tiefahr,  al« 
dafs  sie  höchsten«  ihren  karglichen  I»lui  auf»  8)>iel  setzen.  Die 
Schiffer  gehen  im  wesentlichen  nicht  mehr  an»  den  besitzenden 
Klassen,  sondern  aus  den  unteren,  ärmeren  Volksschichten  hervor. 
Wenn  auch  zur  Führung  der  Schiffe  nur  die  besten  herangezogen 
werden  denn  dies  briugl  schon  du«  eigene  Interesse  der  Schiffs- 
besitzer mit  »ich  — ,  immerhin  bietet  der  Miethssehiffer  bei  der 
jetzigen  Art  der  Heranbildung  dem  Publicum  nicht  überall  die 
Sicherheit  und  Vertrauens»  iinligkeit,  welche  von  einem  Frachtführer 
verlangt  werden  mufft.  Zahlreiche  Erfahrungen  treten  hinzu,  dieses 
Mifrtraucii  zu  verstärken  nnd  von  einzelnen  Füllen  auf  die  Allge- 
meinheit zu  übertragen.  Es  ist  pewifs  kein  gute*  Zeichen,  wenn  z.  H. 
die  Versicherungsgesellschaften  für  Wassi-rbeförderung  sich  aus 
diesem  Grunde  vereinigt  haben,  besondere  Sehiff«revi»ion»«tellen  ein' 
gerichtet  haben  und  eine  gewisse  schwarze  IJste  aufrecht  erhalten, 
auf  welcher  die  Namen  derjenigen  Schiffer  nnd  Kühne,  welche  das 
öffentliche  Vertrauen  geniifsbraueht.  verzeichnet  werdeu.  Aber  die 
strenge  Durchführung  dieses  Grundsätze»  ist  nicht  möglich  und  ver- 
mag den  öffentlichen  Glauben  ebensowenig  zu  beruhigen,  als  die 
polizeiliche  Bestimmung.  daf«  der  Schiffer  auf  der  Fahrt  keinen 
Handel  treiben  darf.  Auch  die  Bestimmungen  der  Additionnlactc 
von  1*14.  welche  von  jexlcin  Schiffsführer  den  vorherige»  Erwerb 
eine»  Patente»  fordern,  gewahren  nur  geringen  Schutz,  und  der  einzige 
heilsame  Einfluf«  besteht  dabei  vielleicht  in  dem  Umstände,  dafs  eiu 
polizeiliche»  Fühningszeiignifs  verlangt  wird  und  Persnn-n,  «lie  mit 
entehrenden  Strafen  belegt  sind,  sich  zu  melden  schämen.  Denn  die 
vorgeschriebene  Prüfung  pflegt  meist  nur  reine  Formsache  zu  sein. 
Es  ist  auch  nicht  zn  erwarten,  dafs  der  Wasserbalibeamte  in  ganz 
fremden  Bezirken  bei  der  ständigen  Uebcrhiinfuiig  mit  Arbeiten  sich 
auch  noch  an  das  Studium  der  »ehiffahrts-  und  strompolizeilicbeu 
Bestimmungen  auf  der  Elbe  heranmachen  soll,  zumal  das  Gesetzblatt 
von  1S4-1,  welche»  den  Wortlaut  derselben  enthalt,  in  der  Diensl- 
bibliothck  jener  gar  nicht  vorhanden  zu  »ein  pflegt.  Die  Patente 
solleu  bei  t'iitauglicbkcit  und  Vergehen  de»  Inhabers  gegen  Ordnung 
und  Sicherheit  zurückgezogen  werden,  aber  wann  ist  da»  je  geschehen 
und  waun  durchführbar?! 

Was  die  Tüchtigkeit  der  Schiffer  anlangt,  so  glauben  die  I>eute, 
;>  oder  ti  Jahre  auf  dein  Wasser  in  praktischer  Thätigkeit 
lit  haben,  ihr  Gewerbe  zu  versteheu.  Zwar  ist  der  Werth 
Notwendigkeit  der  täglichen  Erfahrung  nicht  zu  unter- 
und  wohl  anzunehmen,  daf»  l'ebung  auch  hier  die  beste 
Lehnneistcrin  ist,  aber  es  kommt  doch  sehr  darauf  an,  unter  welcher 
Aufsicht,  in  wessen  Zucht  der  Schiffer  seine  Sturm-  und  Drangperiode 
durchgemacht.  .Die  heutigen  Schiffer  versteheu  die  Schiffahrt  gar 
nicht  mehr",  diesem  Worte  begegnet  man  bei  alten  Schiffern  sehr  oft, 
und  iu  der  That  ist  mit  dein  Fortfall  de»  Segeins  und  Treideln»,  mit 
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der  besseren  Fabrstrufse  und  bei|iicmercii  Be-  und  Entladung  i 
schwer  zu  erlernende  und  in  der  Ausübung 
»chw linden,  und  wohl  mancher  zu  der  Anschauung  gelangt,  dafs  c» 
genüge,  das  Steuer  richtig  zu  führen,  um  Schiffer  zu  «ein.  I>ie 
Kenntnif»  des  Fahrwassers  ist  nicht  mehr  nothig,  dafür  ist  j»  die 
Bezeichnung  desselben;  das  Stellen  der  Segel  ist  überflüssig,  da  gie>l»t 
es  ja  Schleppdampfer:  das  Verladen  besorgen  ja  die  Stauer,  über 
Untiefen  helfen  ja  die  Huupter.  Und  doch  sind  mit  der  Entwicklung 
der  Schiffahrt  und  dein  Fortschritte  der  Technik  gunz  andere  Punkte 
in  den  Vordergrund  getreten  und  haben  dem  Schiffergewerbe 
schwierigere  Kiithncl  aufgegeben,  al»  die  alten,  auf  praktischer  Hand- 
habung fufsenden  Vorbedingung™.  Abgesehen  von  der  Dampfschif- 
fahrt, deren  Wirken  und  Wesen  nur  ernstem  Streben  sich  erschliefst, 
stellt  auch  für  den  Kahnschiffer  die  Art  des  Verkehrs,  gipfelnd  in 
Schnelligkeit  und  Sicherheit  des  Betriebe«,  heutzutage  besondere  An  • 
forderungen  an  die  Intelligenz  des  Si-hiffsfubrcr». 

Diesen  Anforderungen  ist  aber  die  Mehrheit  der  Schiffer  heute 
leider  bei  weitem  nicht  gewachsen,  l'ebcr  die  Ansprüche  des  Publi- 
cum» an  sichere  und  schnelle  Beförderung  zeigen  sie  sich  empört, 
wie  man  bei  so  niedrigem  Frachtpreise  auch  noch  Bedingungen  zu 
machen  wage;  den  Ansprüchen  der  Reeder  an  Zuverlässigkeit  nnd 
Sorgsainkeit  antworten  sie  murrend  über  die  Gewalt  des  Grofsciipitalx ; 
bei  ileu  Ordnungsrufen  der  staatlichen  Polizeiorgane  klagen  sie  Uber 
Bedrückung  der  Schiffahrt  und  antworten  mit  Taubheit  und  stillem 
Hohn  —  sie  haben  es  ja  nicht  besser  gelernt.  Der  Magdeburger 
Schiffervcrcin,  welcher  sich  die  Forderung  aller  Interessen  der  Klbc- 
schiffahrt  zum  Ziele  gesetzt  hat,  empfand  den  sich  mehr  und  mehr 
fühlbar  machenden  Mangel  an  theoretisch  und  praktisch  gut  ge- 
schulten und  mit  den  Elbeverhältnissen  vertrauten  Leuten  in  der 
bittersten  Wei.e:  .Kaum  ausgerüstet  mit  den  nüthigsten  elementaren 
Kenntnissen  —  so  klagt  derselbe  —  wendet  sich  der  ineistenthe.il» 
ärmeren  Bevölkerung»kl«»»en  angeliörige  Jnngmann  dem  Schiffahrts- 
gewerbe zu.  Da«  wenige  Erlernte  wird  bald  lückenhaft,  da  »ich  ihm 
keine  Gelegenheit  bietet,  «ein  Wissen  in  geeigneter  Weise  fortzu- 
bilden. Aber  auch  die  nun  beginnende  praktische  Ausbildung  im 
Schiffahrtsgewerbe  führt  nur  in  den  wenigsten  Fällen  mangels  einer 
einheitlichen  Leitung  zu  jenem  Ziel,  welche»  im  Interesse  der  Heran- 
bildung eines  tüchtigen  und  brauchbaren  Schifferntaude»  »o  dringend 
wün»«  hen»werth  erscheint." 

In  dieser  Erkenntnifs  nahm  daher  der  thatkriiflige  Leiter  des 
genannten  Verein»  die  Angelegenheit  in  die  Hand  nnd  wurde  im 
Herbste  v.  J.  beim  prenf»i»rh»*n  Handelsministerium  über  die  probe- 
weise Errichtung  von  Elbschiffer- Fac Ii »chulcn  vorstellig.  Achu- 
lich  wie  in  anderen  Gewerlten  der  Zug  der  Zeit  dahin  drängt,  in 
Innungs-,  Handwerker-.  Kaufmanns-,  Fortbildungsschulen  die  fachliche 
Aiisbililuui:  zu  fordern  und  für  die  frühere  lx'brzeit  einen  Ersatz  zu 
schaffen,  »o  tritt  auch  hier  die  Erkennlnifs  auf.  daf»  der  Fortschritt 
der  Technik  auch  eine  Ausbildung  derer  bedinge,  welche  die  Technik 
handhaben  sollen,  daf«  eine  Entwicklung  der  Transportmittel  auch 
eine  Entwicklung  der  Eigenschaften  fordere,  welche  für  die  Vermitt- 
lung de»  Transports  unentbehrlich  sind.  Auf  welcher  geistigen  Stufe 
die  Leute  stehen,  welche  das  Schiffergewerbe  zu  ihrem  Berufe  er- 
wählen, hatte  Verfasser  im  letzten  Winter  vielfach  zu  beobachten 
Gelegenheit.  Einzelne  sind  trotz  städtischen  Elementarunterrichts 
immer  noch  des  Schreiben»  nicht  sicher,  mit 
geht  e»  verhiiltnif«maf»ig  besser;  aber  du« 
kurzen  brieflichen  Benachrichtigung  oder  geschäftlichen  Anzeige 
nebst  Aufschrift,  .las  Lesen  eines  fremden  Schriftstücks  oder  gar  da» 
Verstehen  einer  gesetzlichen  Bekanntmachung  —  da»  wareu  für  viele 
»ehr  schwierige  Käthsel.  Und  doch  tritt  jeder  der  jungen  Leute  mit 
hoffnuuggeschwellter  Brust  ins  Leben,  widmet  sieh  mit  Emst  und 
Liebe  seinem  Beruf  -  um  häufig  schliefslich  in  verzweifelnder  Selbst- 
erkeuntnifs  einzusehen,  dafs  er  den  Ansprüchen  »einer  Zeit,  seine» 
Standes  nicht  gewuchsen  war.  Ks  handelt  sich  hier  nicht  um  eiu 
Kmponchrauhen  der  l.»-hen«anf«rdcniiigen  und  überspannter  Auf- 
fassung des  I^benszwecks,  es  handelt  sich  um  die  Gewährung  der 
Grun.il eigen,  ohne  welche  eine  erfolgreiche  Ausübung  des  Berufs 
nicht  denkbar  ist.  Nicht  wissenschaftliche  l-chranataltcii  sollen  die 
Schulen  werden,  sondern  dem  ernst  vorwart«  strebenden  Manne  nur 
da»  wirklich  Nothweudige  bei  Ausübung  seine»  Gewerbe«  bieten.  Es 
ist  daher  geboten,  nicht  ein  einzige«  grofses  Seminar  zu  bilden,  son- 
dern dahin  zu  «trebeii,  daf»  überall  au  den  Haiiptorten,  wo  Schiffer 
ihren  Wohnsitz  haben  oder  sich  längere  Zeit  ohne  Beschäftigung 
aufhalten,  die  Möglichkeit  weiterer  Ausbildung  gewährleistet  wird. 

Zur  Durchführung  eines  Versuch»,  wie  diese  Schulen  von  den 
betheiligten  Kreisen  aufgenommen  würden,  wurden  im  verflossenen 
Winter  an  der  Elbe  die  beiden  Städte  Aken  und  Tangermünde  ge- 
wählt, einerseits,  um  sowohl  im  der  oberen  als  mittleren  Elbe  den 
Versuch  zn  machen,  andererseits,  weil  diese  beiden  Städte  in  hervor- 
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rügender  Weise  die  vcrhältnifsmäfsig  grüfstc  Zahl  hu  Schiffern  stellen. 
Die  n  l".rfnlir<%  welche  in  beiden  Fällen  erzielt  Wfdca,  bieten 

die  < ; ••  iv  :> Ii r ,   «Inf-,   mit   Einrichtung  der  Schulen   einem  wirklichen 
Ucbelstimile  begegnet  wird.   Während  sieh  in  Tangcrmündc  M  Schiffer 
in»  Alter   rOB    16  bil  80  Jahren  zur  Theilnahme  meldeten,  aodafs  e» 
nöthig  wurde,  zwei  Abteilungen  einzurichten,  mufste  in  Aken  die 
Liste,  nachdem   sich  !V>  Mann   sofort   nach  Bekanntgabe  gemeldet 
hatten,  geschlossen  »erden  und  in  Ermangelung  der  Klasscuränme 
und  Lehrkräfte  für  eine  zweite  Abtheilnng  etwa  20  weitere  Meldungen 
einstweilen  zurückgewiesen  werden.     Die  erforderlichen  Schulräuuic 
nebat  Beleuchtung  und  Heizung  stellten  die  Stadtverwaltungen  unent- 
geltlich    zur  Verfü- 
gung,   während  für 
Bestreitung  der  Aus- 
gaben für  Lehrkräfte 
und  l'nterrichtsmittul 
vom  Handelsministe- 
rium ein  lleitrag  von 
1000  Mark    für  das 
Mala  Jahr  und  von 
5»iO  Mark    für  die 
beiden  folgenden 
Jahre  in  Aussicht  ge- 
stellt    wurde.  Ein 
aus    Vertretern  der 
Königlichen  Elb- 
stromhauverwaltiing 
und  Mitgliedern  ilea 
Magdeburger  Schiffcr- 
M-n-iiiR  zusammen 
tn-tender  Schul-Aus- 
schufs  ernannte  Schul- 
vorständc  in  den  bei- 
den Städten,  und  Itei 
allseitiger  freudiger 
Mitwirkung  konnten 
die    Schulen  bereits 
am  lf>.  bezw.  10.  Ja- 
nuar   <t  J.  eröffnet 
weriien. 

Als  Zeitdauer,  fiir 
welche  die  Schulen 
in  Wirkoamkeit  treten 
«ollen,  ist  die  winter- 
liche I'nterbreehung 
i|.t  Schiffahrt  n'in 
l.r>.  December  bis 
I.  März  in  Aussicht 
noinmen  .  da  «1  s 
hierdurch  gewonnene 
Zeit  von  1<i  Wochen 
hei  taglieh  2  Stunden 
Unterricht  schon  aus- 
reichende Gelegenheit 
bietet.  Innerhalb 
dieser  Zeit  »oll  nur 
dann  eine  zeitweilige 
Aussetzung  des  Un- 
terrichts erfolgen, 
nenn  die  Bcthcili- 
gung  infolge  Eröff- 
nung der  Schiffahrt 
zu    gering  ausfällt. 

Hie  Einführung  irgend  eine«  Sehnlzwange«  wurde  nicht  für  förderlich 
angesehen,  zumal  dadurch  nur  eine  Belastung  der  Schule  durch  Un- 
willen nnd  Mifsmuth  zu  erwarten  war.  Freier,  zwangloser  Besuch 
ohne  Erfordernifs  steter  Theilnahme.  ohne  Entschuldigungszwang 
wurde  als  Grundsatx  aufgestellt.  Zur  Erhöhung  des  Standesbcwufst- 
seina  und  als  Antrieb  zum  regelmäfsigen  Besuch  wurde  indessen  die 
Erhebung  eines  Schulgeldes  fiir  imthwendig  erachtet,  und  es  ist  dieses 
fast  durchweg  mit  3  Mark  für  den  I .ehrgang  zur  Vereinnahmung  ge- 
langt. Nur  wenige  Antrüge  auf  Erlafs  des  Schulgeldes  wurden  an- 
hängig, sodafs  sich  an  der  Taugermündcr  Schule,  allerdings  zufolge 
eine«  zu  frühen  Schlusses,  die  Ausgaben  fast  allein  durch  die  Schul- 
geldeinnaliinen  bestreiten  liefsen.  Der  rege  Besuch,  die  ernste  und 
gesetzte  Haltung  sowie  das  eifrige  Streben  der  Leute,  deren  harte, 
arbeitsgewohnle  Hiinde  kaum  die  Feder  noch  recht  führen  wollten, 
wird  dabei  von  allen  gelobt,  welche  sich  anfangs  mit  Zagen,  aber 
bald  mit  mn  so  grüfserer  Liebe  und  Sorgfall  dem  l.ehrerainte  unter- 
zogen. 

Die  Frage,  innerhalb  welcher  Grenzen  sich  die  Ix-hrthätigkeit  zu 
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bewegen  haben  würde,  fand  eine  schätzcnswcrthc  Förderung  durch 
die  Kr fahi  ungeu.  welche  im  oberen  Elbgebiet  in  dieser  Kichtung  be- 
reits vorlagen.  Im  Königreich  Sachsen,  in  dessen  Hauptstadt  schon 
seit  Jahren  alle  grofsen  SctiitMirtMinteniehmungen  auf  der  Elbe  — 
insbesondere  die  .Kette*  und  die  _t )e*terreichische  Nnrdwest-Dampf- 
srhiffahrtsgescllschuft"  -  -  ihren  Sitz  haben,  besteht  schon  seit  mehr 
als  30  Jahren  unter  I-citung  und  mit  wesentlichen  Zuschüssen  der 
Staatsregierung  eine  ganze  Keihe  derartiger  Schifferschulen,  die  sich 
in  der  sächsischen  Schweiz  andauernd  eines  regen  Besuchs  und 
eifriger  Betheiligung  erfreuen.  Da*  benachbarte  Böhmen  ist  auf  die 
Erfolg«'  dieser  Schulen  bereits  länger  aufmerksam  geworden  und  hat 

auf  Veranlassung  des 
EJbevercin«  vor  etwa 
in  Jahren  das  Bei- 
spiel Sachsens  nach- 
geahmt. Bei  Einrich- 
tung der  neuen  Schu- 
len konnte  der  Ans- 
schufs  sieh  daher  dem 
Vortheil  nicht  ver- 
schliefsen.  die  Er- 
fahrungen dieser  aus- 
ländischen Einrich- 
tungen sich  zu  Nutze 
zu  machen  und  suchte 
an  Ort  und  Stelle 
durch  Abgesandte  den 
Zielen  und  Erfolgen 
dieser  Schulen  näher 
auf  den  Ii  rund  zu  gc- 
laugen.  Der  deu  säch- 
sischen Schulen  vor- 
gesteckte l-chrplau 
läfst  leicht  der  Be- 
fürchtung Baum  ge- 
ben, dafs  einer  theore- 
tischen reherbildung 
zugestrebt  werde,  in- 
dessen die  tbatsäch- 
liehe  Ausführung  und 
die  Bescheidenheit 
der  zur  Verfügung 
stehenden  Ix'hrkräfte 
bieten  hier  ein  der 
Sache  sehr  günstiges 
Gegengewicht.  Be- 

aehteiiswertb  er- 
scheint die  auf  der 
oberen  Elbe  vor- 
herrschende Geprlo- 
genheit,  dafs  zur  Er- 
werbung des  Schiffer- 
patente»  der  mehr- 
jährige Besuch  der 
Schifferschulen  ge- 
wünscht wird  und  die 
Abhaltung  der  Prü- 
fungen nur  zu  be- 
stimmten, öffentlich 
bekannt  gegebenen 
Zeitpunkten  im  Krüh 
jähr  am  Sitz  der 
betreffenden  Wasser- 

bauhchörde  vor  Commissarien  stattfindet. 

Unter  Anlehnung  an  diese  Erfahrungen  wurde  der  Kehr]. bin  für 
die  neu  einzurichtenden  Schulen  im  allgemeinen  auf  Fortbildung  im 
Rechnen  und  Schreiben,  Erweiterung  der  geographischen  Kenntnisse, 
l'nterweisung  im  praktischen  Schiffsdienst  und  Schiffsbau  sowie  Be- 
lehrung über  die  Schiffsverhältnisse  und  polizeiliehen  Bestimmungen 
beschränkt. 

Alles  wurde  nur  in  Bezug  auf  die  Elbe  in  Aussicht  ge- 
nommen und  für  die  täglichen  Bedürfnisse  zugeschnitten.  Wie  im 
Rutlllltll  nur  Beispiele  aus  denjenigen  Gebieten  entnommen  wurden, 
welche  dem  Schiffer  tagtäglich  vorkommen  und  sich  höchstens  auf  die 
Massenberechnuug  eines  Holztlosses  versteigen  —  erwHhneiiswerth  ist 
hier  das  von  Herrn  Baurath  Löhmaun  iu  Dresden,  dem  Director  der 
sächsischen  SchifferHcliulcn,  zusammengestellte  lierhenbuch  -  ,  so 
wurde  im  Schreiheu  die  Bearbeitung  von  geschäftlichen  Berichten, 
Versicherungsanträgen,  Havarieanzeigen,  Führung  der  Schiffahüchcr, 
Tagebücher  und  Inventarienverzeichnisse,  Berichte  an  Behörden,  sowie 
Aufklärung  de«  Verständnisses  beim  Lesen  angestrebt.    Der  Scbiffs- 
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dienst  «oll  du«  Stauen  nml  Verladen,  das  Spleiften,  Benxeln  und 
Kiioteiiioarhrn,  da«  Inventar  und  Leinzcug,  <li<'  Anker,  Ketten  und 
Segel,  das  Steuern.  Stoppen,  Ankerwerfen  und  Einlegen  der  Fahr- 
zeuge erläutern;  der  Schiffbau  erklärt  dir  Bauart,  die  Schlepp-  und 
Steuervorrichtungen,  diu  einzelnen  Schiffsbezcichimngcn,  und  gieht 
Anleitung  zum  AhsrhWifs  von  Bauverträgen  und  Abkommen  für  Aus- 
hcsscningsarbcitcn  mit  Schiffbauern,  wahrend  dir  Schiffahrtsknndc 
die  Hcxcichnmig  der  Fahrstrafte,  die  Bedeutung  der  Pegel  und  der 
verschiedenen  Wasserstände,  diL<  allgemeinen  Schiffabrtsvcrhältni«sc, 
Bcstimiuuugcn  der  Stromjiolizci.  Verordnungen  über  Hilfen,  Schleusen. 
Brücken,  t'anäle,  Ankerplätze  und  Anlegestellen.  Znllwcscn  unrl 
Kraukenkassen  bezw.  Eiifallvcrsichcruugsgcsctz  auseinandersetzt,  Flir 
Rechnen.  Schreiben  und  Geographie  wurden  Klenicntarlehrer.  für 
Schiffsdieust  und  Schiffsbau  praktische  Srhiffseigcnthüiner  und  Schiff- 
bauer, für  Schiffahrtskniidc  Hegicrinigs-Baiimcisler  der  Klbstriimbau- 
vcrwaltung  als  i,ehrkräfte  gewonnen.  Die  Grenze,  innerhalb  welcher 
»ich  jeder  einzelne  bei  »einem  Vortrug  zu  bewegen  bat,  wird  schon 
ganz  von  selbst  durch  die  Erfahrung  gefestigt,  dafs  die  lvcnto  be- 
sonder* dein  praktischen  Beispiele  eine  nugctlicilte  Aufmerksamkeit 
entgegenbringen  umi  dann  mit  Kruft  und  Eifer  bei  der  Sache  find. 

Hegen  diese  guten  Erfolge  dazu  an.  es  nicht  bei  diesen  versuch*- 
weine  eingerichteten  Sl-IiiiI.  ii  l>.»  endet,  zu   lassen  und  für  die  Elbe 


eine  Erweiterung  der»elben  in«  Auge  zu  fassen,  so  tritt  niebt  minder 
für  die  Entwicklung  de»  ganzen  Biuiieiiachiffahrtsgcwerhe*  die  Frage 
sehr  in  Erwägung,  ob  «ich  nicht  überall  sollten  ähnliche  Einrichtungen 
ins  Leben  rufen  lassen.  Die  Ausbildung  eines  tüchtigen  Sehiffer- 
»tandc«  liegt  auch  dein  Wasscrbaubeamtcn,  der  bei  Handhabung 
»einer  polizeilichen  Anfsichtsrechtc  an  häufig  über  Inkenutuif«  und 
KiickBichtslosigkcit  drr  Schilfer  zu  klagen  Grund  hat,  gewifs  »ehr  am 
Herzen,  und  die  Einrichtung  der  Schiffcrschnlcn  bietet  ein  geeignet«-« 
Mittel,  einerseits  »wischen  dem  Wasscrhaiibeaiuteti  uinl  den  Sebiffer» 
eine  segensreich«'  Beziehung  zu  »Charten,  andererseits  den  gewif» 
Uberall  empfundenen  schweren  nationalen  Schäden  in  wirksamster 
Wei«e  zu  begegnen.  Nicht  zu  gering  mag  der  anrh  für  die  Marine 
erwachsende  Vortheil,  dafs  ein  leistnngsliihigcr  Nachwuchs  ihr  aus 
dem  llinnentande  zuströmen  wird,  anzuschlagen  »ein,  genügend  ist 
«chmi  der  Gesichtspunkt  einer  Festigung  de«  allgemeinen  Vertrauen» 
in  die  Schiffahrt,  um  allezeit»  die  ernsteste  Erwägung  hervorzurufen. 
Mögen  rlic  mitgcthcilten  Erfolge  dazu  anregen,  überall  im  Staate, 
wo  das  Bedürfuifs  vorließ,  die  Sache  uiuthig  in  Angriff  zu  nehmen, 
eiuem  verständigen  Vorgehen  zur  Hebung  nationaler  Schaden  wurde 
noch  immer  der  nächste  Dank. 

Stendal.  Ja 'in  und. 

König!.  H«'gierung«Bauinei«t.-r. 
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Für  die  Thiirmc  erpab  »ich  al«  nächatliepende  Kndipune;  die  über- 
eck pestrllte  nchtacitige  l'vrami<le  auf  vier  toebeln.  nie  »je  in  Hremen 
»elb»t  und  in  der  weiteren  l'mpepend  rielfach  vertreten  ist.  Diene 
Ijoitutif?  in  der  »chlichten  Fonupdjunf:  der  nieder«Äch«ischen  Hauweise 
zei|rt  »ich  am  »clücklieh.sten  in  einigen  Kntwiirfen  der  haniioN  ersehen 
Schule.  Chrisloph  Uehl  (Willehad)  hat  in  «einer  Westfront  mit 
luifBij;  gedrunpenen  1'vraiiiideu  die  eipMitlieh  heiniixcbe,  kraftvolle, 
fast  etwa»  philiströs  geinesaetie  Kipenart  sehr  fein  zun)  Ausdruck  ge- 
bracht. In  ähnlichem  Sinne  haben  Iii  Hebrand  in  Hannover  i  Adal- 
bert) und  Mai  Kolde  i.Den  Alten  ihr  Hecht)  die  Aufgabe  pehist. 
erntercr  nach  dein  Vorbilde  der  Marienkirche  in  Lübeck,  jedoch  mit 
iibcrt>chlankcn  Helmen,  welche,  übereck  Keuchen,  in  der  l'mrif»- 
linie  dieselbe  unschöne  Kiuziehunp  an  den  Giebeln  zeigen  würden, 
wie  bei«piel«weine  die  Petrikirehe  in  Hamburg.  Kohle  hat  die 
Schwierigkeit,  welche  der  Heluiausatz  au  den  Giebeln  bietet,  da- 
durch vermieden,  daf»  er  zwischen  letztere  nach  westfälischem  Vor- 
bilde l!s|.  Patroklus  in  Soest  i  kleine  ipiadrntische  Thlirmc  einge- 
schobcii,  nhnlirh  wie  e«,  nur  in  schlankeren  Verhältnissen,  der  zweit- 
gekrunte  F.ntwnrf  .We»er"  zeitrt,  auf  welchen  wir  unten  zurückkommen. 
.Schon  Kueler  hat  auf  die  nahe  Verwandtschaft  der  bremischen  Denk- 
mäler mit  den  westfälischen  hingewiesen,  und  die  beiden  letztgenannten 
Entwürfe  liefern  den  Beweis,  dafs  sich  diese  Formen  glücklich  mit 
den  vorhandenen  verschmelzen  lassen,  wenn  auch  freilich  einiger- 
inafscn  auf  Kosten  des  Markigen  und  Ehrwürdigen,  welche.»  das  Ge- 
präge unserer  Domreste  bildet.    Viel  weiter  aber  entfernen  «ich  von 

der  Eigenart  de»  Bauwerke«  diejenigen,  welche  den  Thürini  ach 

französischem  und  neuerdings  in  Xorddeutschland  heimisch  ge- 
wordenem Vorbild  einen  eleganten  frühgothi«chen.  von  reich  ent- 
wickelten Achlecksthümien  begleiteten  Helm  gegeben  haben,  unter 
denett  als  die  bedeutendsten  die  Entwürfe  .fV  /c<i*<t>ji«  x,<t«n<s-  und 
namentlich  .St.  Petrus-  von  L.  Kliugenberg  in  Oldenburg  zu 
nennen  sind.  lx-tztcrer  hat  in  iiufscrst  geschickter  und  geistvoller 
Weise  mit  Benutzung  nordfranzimischer,  aber  frei  behandelter  Motive, 
ohne  von  dem  Alten  mehr  al«  die  beiden  preisgegebenen  oberen 
Thuruigeschosse  anzulasten,  eine  grnf*nrtige  Kathedralfrnnt  ge- 
schaffen, welche  ilie  alten  Formen  vollständig  in  den  Flnf«  der  neuen 
Gcsamtlinicn  mit  aufgehen  läfst,  »her  eben  statt  des  Alten  etwas 
Neues  und  —  Fremdartiges  geworden  ist-  Ks  ist  begreiflich,  daf»  eine 
Abstimmung  unter  der  bremischen  Bevölkerung  diesem  Plane  wahr- 
scheinlich den  Sieg  zuerkennen  würde.  Die  Mehrzahl  der  Faeh- 
genossen  wird  aber  gewifs  die  Wahrung  des  geschichtlichen  Stand- 
punktes billigen,  den  «bis  Preisgericht  in  I  'cbereinstimmung  mit  dem 
Programm  in  diesem  Falle  vertreten  hat.  Dafs  letzteres  übrigen« 
nicht  allzu  streng  geschehen  ist,  zeigt  die  Prciskrouling  der  Entwürfe 
von  Salzmanu  und  von  Hummerstedt  u.  Berger.  Beide  haben 
ihre  Thuniilo*tiiig  nicht  von  Niedersachsen,  sondern  vom  Hheine  her 
entnommen,  und  doch  muf*  man  sagen,  daf*  sie  am  Geiste  de«  alten 
Bauwerkes  nicht  gesündigt  haben.  Wer,  die  Formen  de«  Bremer 
Domes  sich  lebhaft  vergegenwärtigend,  vor  der  Westfront  von  Lim- 
burg gestanden,  dem  mnf«  die  Geistesverwandtschaft  beider  Bau- 
werke aufgefallen  »ein,  und  der  Gedanke,  den  Bremer  Dom  zu 
einem  gleichet!  Bilde  trotziger  Kraft,  wie  den  Limburgcr.  auszu- 
gestalten, halte  für  den  Architekten  gewifs  etwa«  Verlockendes.  Der 
Erfolg  h»t  den  beiden,  welche  diesen  Versuch  gemacht  haben,  recht 
gegeben. 


Dafs  die  Krthcilung  des  ersten  Preises  für  den  Salzmannschcn 
Entwurf  sowohl  bei  Sachkundigen,  wie  in  der  öffentlichen  Meinung 
auf  vielfachen  Widerspruch  gestuften,  ist  aus  mehrfachen  Gründen 
erklärlich.  Die  allgemeine  Auschanuug  verlaugt  hochragende  Kirch- 
thürme  und  hat  für  die  Wucht  und  die  verhaltene  Kraft,  die  in  diesen 
stumpfen  Kudignngen  zum  Ausdruck  kommt,  kein  rechte»  Verstand- 
nift.     Dem  eingehenderen  Beurtheilcr  wird  zunächst  das  VerhiUtuift 


deutlich 


b»  gen 
kann 


der  kurzen  Ehürnie  zu  dein  aul 
bedenklich  scheinen.    Salzmann  hat 
Ordnung  eines  gedrungenen  Vicriiugstli 
in  der  Bausuintne  nicht  einbegriffen 
die  bekannte  .Klappe-  gezeichnet  ist.  Ferner 
Illingen  nicht  ganz  die  Kraft  und  Sicherheit  in 
die  eine  grofte  Anzahl  der  Mitbewerber  auszeicL 
dem  hat  der  Entwurf  in  seiner  (iesainterscheiiiitni 


treckten  Ijtngschiffe 
rhaltnift  durch  An 
»ssert,  der  allerdings 
und  daher  auch  auf 
i-crrathen  die  Seien- 
der Formengebutig, 
net.  Aber  bei  alle- 
etwas  so  Maftvolles 


und  Harmonisches,  wie  nach  unserer  Ansicht  kaum  einer  der  übrigen, 
uud  was  mau  von  dem  neuschaffendeii  Künstler  sonst  vor  allem  ver- 
langt; eine  ausgesprochene  Eigenart,  das  ist  für  den  Wicderhersteller 
alter  Bauwerke  keineswegs  die  erste  der  Tugenden.  Daft  der  be- 
sprochene Entwurf  noch  in  manchen  Theilcn  verhesserutigsfnhig  i»t, 
wird  nicht  bestritten  werden.  Eine  Vergleichung  der  Westfronten 
von  Salzmann  und  Bummcrstcdt.  die  in  der  Anordnung  auffallend 
ähnlich  sind,  erzielt  zunächst  für  erstere  den  grofsen  Vorzug  der  bei- 
behaltend! Viertheilung  im  I'ortalgesclmft.  Es  ist  auffalletnl,  wie 
viele  der  Bewerber  diese»  wuchtige  und  ausdrucksvolle  Motiv  auf- 
gegeben haben,  anstatt  es,  wie  z.  B.  Kliugenberg  durch  eine  den 
Bögen  vorgelegte  kurze  Vorhalle,  noch  kräftiger  zu  betonen.  Kim- 
eng«'  Dreitheiliing  an  die  Stelle  der  mittleren  Bögen  zu  setzen,  »at 
durch  die  dreitheilige  Krvpta  wohl  kaum  genügend  begründet.  Auch 
die  Wiederherstellung,  der  Zwerggaleric  über  diesem  Gesehofs  scheint 
mir  ein  Vorzug  de»  Salzinannscheri  Kntwurfe»,  wenn  die  uutinter 
brochenen  kleinen  Arciiden  freilich  auch  etwa*  schwüchlieh  erscheinen. 
Dagegen  *iud  die  'Piürine  bei  Buinmerstedt  unstreitig  «chöuer  ent- 
wickelt, Der  Nordlhiirni  ist  bis  zum  Giehelansatz  unverändert  ge- 
blichen, während  der  Südthnrm  mit  freier  Verwendung  der  Limburgcr 
Motive.  Iiei  fein  abgewogener  Vcrtbcilung  von  <  leffnung  und  Mauer- 
werk, zu  seinem  geschlosseneren  Nachbar  im  schönsten  Verhältnis 
steht.  Dem  Entwürfe  von  Salzmann  winl  mit  Hecht  zum  Vorwurfe 
gemacht,  dafs  er  ein  Thurmgescbofs  mehr  beseitigt  oder  wenigsten» 
unkenntlich  macht,  als  nach  dem  Programm  gestattet.  Er  hat  an 
Stelle  der  abgebrochenen  Thcile  zwei  gleichwertige,  von  je  zwei 
breiten,  zweigeteilten  Fenstern  durchbrochene  Geschosse  aufgcfnhn, 
welche  zu  dem  gauz  geschlossenen  Pntertheile  wohl  in  einen  allzu 
unvermittelten  Gegensatz  treten.  Allerdings  inuls  man  der  sehrift 
liehen  Begründung  des  Verfasser»  zustimmen,  daf»  die  schlanken 
Blendbögen  de«  beseitigten  Geschosses  schwer  mit  den  gedrungenen 
Verhältnissen  der  gewühlten  Endignng  in  Einklang  zu  bringen  waren 
End  bierin  wieder  liegt  das  I  nwahrschcinlicbe,  dafs  ähnliche  Eini- 
gungen jemals  vorhanden  oiler  geplant  gewesen  »ein  sollten.  Das 
Emporstreben,  welches  «ich  in  diesem  Geschosse  vorbereitet,  ist  vi.-] 
wahrscheinlicher  in  einer  schlanken  Spitze  zum  Ausdruck  gekommen, 
wie  sie  der  zwcitgekröiitc  Entwurf  .Weser-  von  Schäfer  lt.  Härtung 
in  Berlin  i  siehe  die  Abbildung  auf  Seite  L'"ü  j  in  besonders  schtün  r 
Weise  zeigt. 

Das  grundverschiedene  Wesen  beider  Lösungen  ist  in  die  Augen 
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Der  breite  und  wuchtige  Eindruck  der  Thürme  wird  Ihm 
_We*cr"  .Inn  Ii  die  schlanke  rcirhcr  gegliederte  Endigung  wesentlich 
abge«.  liwScht,  doch  ersehend  Iiier  alle*  sicher  und  ungi-«uch<  ans 
dein  Vorhandenen  entwickelt,  und  du»  ganze  int  von  überzeugender 
Einfachheit.  Den  schlanken  Thüiuien  .  ut-pr.cli.  nd  Irin  .  in  Dach- 
reiter an  diu  Stellt-  des  Vicrungsthiirmes.  Au  der  Nordfront  ist  mit 
Aufwendung  »ehr  geringer  .Mittel  die  »pät- 
gothischc  Eigenart  zum  Ausdruck  gebracht  und 
die  unschöne  Brechung  der  Dachliuic  durch 
«•in«-  fortlaufende  üeihe  von  Walmdächern  dein 
Auge  ent zi igen.  Du»  yuerschiff  ist,  nud  diirin 
•  tiinnieu  fn«t  »He  Bewerber  überein.  wieder 
frühgothisrh  gelullten  und  durch  einen  (iiebel 
hervorgehoben,  dessen  Durchbildung  im  ein- 
zelnen freilich  wohl  einige  dein  Dome  fremde 
Anklingt  «'igt.  Doch  möchten  wir  die  Hei- 
l.eluittllllg  des  grofsen  gut  hi»clien  Fensters 
iitwa  von  I.'l'Mi?;,  welchem  vom  Preisgericht  ge- 
opfert wird,  in  Schutz  uehnien.  Besonders  schön 
ist  dasselbe  mit  Meinem  nach  in  der  Muuer  lie- 
genden Mai'-werk  allerdings  nicht,  behauptet 
sieb  aber  im  ttröfseuverhältiiif»  neben  dem 
Nordschiff  wohl  unstreitig  besser,  als  das  drei- 
tfieilige  l'cborgaugsfcnstcr  ib-s  Salzniiitinschcn 
Entwurfes..  Auch  Buniuierstedt  u.  Borger, 
w eiche  den  Ifuerschiffgiebcl ,  abgesehen  von 
d.  r  Dreitheilnng  iut  l'ntergesehofs,  besonders 
fein  entwickeln,  hübe»  das  vorhandene  Fenster 
lieibehaltcti. 

Die  Arbeiten  von  Salzuiaiiu  und  Bumincr- 
-tedt  zeigen  im  übrigen  wio  bei  der  West- 
front, so  auch  hei  Ausbildung  des  NonUehiffes 
einige  Verwandtschaft.  Heide  halten 
mafsvolle  spätgothischo  Können, 
Strebepfeiler  in  Fialen  endigen  und  ordnen  über 
den  Fenstern  Wimperge  an,  welche  eine  das 
Gesims  bekrönende  (Jahric  durchschneiden, 
l'elier  dem  breiten  Feuster  de»  Doppcljoche» 
schneidet  ein  Giebel  höher  über  die  Galerie 
hinaus,  welcher  sich  bei  Buiiimcrstcdt  mit  einem 
Sattel  au  das  Hauptdach  anlegt,  und  so  die 
lauge  Dachlinie  wenigstens  einmal  unterbricht. 
Letztere  Anordnung  wird  vom  Preisgericht 
auch    für  di  u  Salzmann«chen  Flau  al»  Ver- 

be»*cning  vorgeschlagen,  gleichzeitig  wird  aber  anstatt  der  Wimperge 
die  Anlage  von  kleinen  Walmdächern  über  den  ianderen  Jochen  ein- 
pfoblen.  Die  Aii«fiilining  beider  Vorschläge  befriedigend  zu  ver- 
bucht sein.     Im  ganzen  genommen  zeigt  die 


»«••■II»*  **•  O-  Khat,  H«#si«, 

Wiederherstellung  des  Bremer  Domes. 
Entwurf  von  Bammeritedt  u.  Berger  in 

Urenieii-WifsImiliMi.   (Driller  Preis.) 


Nordfroiit  von  Huminerstedt  u.  Ilerger  eine  schöue,  klar  entwickelte 
Lösung  der  Aufgabe,  in  Einzelheiten  vielleicht  straffer  und  grometri- 
scher,  Iii«  der  spätgothisehe  Stil  es  erfordert,  wahrend  die  gleiche 
Front  hei  Salzmann  neben  fein  empfundenen  Zügen  doch  noch  einige 
rusichcrheiteii  in  der  Durchbildung  erkennen  läl'st.  Lider  verbietet 
ih  r  lialiin,  eine  lieihe  bedeutender  Entwürfe,  die  entweder 
allzu  reicher  Ausbildung  oder 
Gründen  für  die  Preisertheilung  nicht  in  Frage 
kamen,  mehr  als  flüchtig  zu  erwähnen.  Wie 
reizvoll  sich  die  Xordfront  bei  Anwendung 
reicher  Mittel  würde  durchbilden  lassen,  zeigen 
die  Kntwürfe  .Den  Irin»  et  uno-  .Schmitz  in 
Köln)  und  .Unland*  (Henrici  in  Aachen), 
erstercr  in  strenger  gebundener,  letzterer  in 
phaulasievoller  und  malerischer  Weise.  Kin- 
lieitlieher,  trotz  Vermischung  frühgothischer  und 
spater  Können  am  Nnr.l«chiff,  ist  der  Entwurf 
„Wilhsdi",  eine  sehr  schön  durchgeführte  Ar- 
beit, die  in  jeder  Einzelheit,  von  der  Fenster- 
theilung  bis  zur  Dachsehieferuug,  die  I  Uzen  sehe 
Schule  Venrath.  Die  Thuringiebel  setzen  hier 
noch  ein  Gesehnfs  niedriger  an,  also  gleich 
Elber  dem  Dachfirst,  und  der  schweren  Wirkung 
d.-r  I  hämo-  entsprich!  um  Nor.lcingiuig  ein 
mächtiger  Vorbau,  von  Treppenthürmen  ein- 
gefafst.  In  jnuiz  älinlieher  Weise  hat  J.  Itau- 
»chenh.rg  in  Bremen  (Wie  die  Alten  sungen) 
den  romanischen  Charakter  auch  auf  die  Nord- 
froiit zu  übertragen  versucht,  und  ihn  zugleich 
am  QtwmJriff  durch  einen  reich  entwickelten 
Yierungsthurm  wieder  voll  zur  Geltung  ge- 
bracht. Der  Entwurf  ist  durchweg  von  ernster 
und  kraftvoller  Wirkling. 

Die  Domverwaltuug  beabsichtigt,  wie  es 
bereits  im  Programm  in  Aussicht  gestellt  war, 
dem  Sieger  in  der  Preisbew.  rbimg  auch  die 
Ausführung  des  Haue«  zu  übertragen,  und  Herr 
Hauiuspect.u-  Salztnann  wird  bereits  mit  einer 
Einarbeitung  »eine«  Elitwurfe«  auf  Grund  de« 
Gutachtens  der  Preisrichter  beschäftigt  sein.  In 
■unlieben  Punkten  wird  die  l'ingcstaltuiig  eine 
ziemlich  ein»ehiieideude  werden,  bei«piel»weise 
wir»!  die  Korderung,  die  Uhotnheii.lücher  in  Acht- 
eckspyriiMiiden  von  tniifsiger  Höhe  zu  verwandeln, 
präge  des  ganzen  Kaliwerks  einigermafseu  verändern.  Wir  hoffen 
laf«  die  endliche  lä.sung  eine  glückliche  sei,  und  dafs  die 


g 

lebhaft. 

Wiederherstellung  unseres  ehrwürdigen  D  e»  nicht  wieder  auf  Unbe- 
stimmte Zeit  verschoben  werde.  E.  (iildc iiieiater. 


Vermischtes. 


Flu  Modell  des  Kiiochcubaueramtsliiiusc»  in  Hildesheim  ist  so- 
eben für  das  M  e  t  rn  pn  I  i  t  a  Ii  -  M  Ilse  um  in  New-Yurk  vollendet 
worden.  E»  ist  dies  ein  neues  Zeichen  von  der  regen  Autlieiluahtne. 
deren  die  geschichtliche  Architektur  Deutschlands  und  darunter  nicht 
am  welligsten  die  Kun*t«chätzc  der  alten  niedersächsischen  Bischof»- 
sta.lt  im  Au»lande  «ich  erfreuen.  Schon  mehrfach  sind  von  dort 
derartige  Nachbildungen  —  u.  a.  eine  solche  von  der  berühmten 
.Heniwurdskrnne-,  jenem  grofs.-n  Kronleuchter  aus  dem  11.  Jahr- 
hundert im  Hildesheimer  Dome  in  der  Grüfse  und  dem  Metalle  des 
Vorbilde«  —  für  das  Kcu»iiigton  Mu«.  uni  in  London  mit  beträcht- 
lichem Kostenaufwand.-,  stets  unter  der  kundigen  Leitung  de-  Bild- 
hauei-s  Kiisthardt  in  Hildesheim  hergestellt  worden,  welcher  neben 
seiner  künstlerischen  Thaligkeit  derartigen  kun.tgeschiehtlicbeii 
Arbeiten  mit  echt  deutscher  Sorgfalt  obliegt.  Das  allgemein  be- 
kannte Knoclie-nhaiieraintsliaus,  mit  seinen  sechs  über  einander  aus- 
kragenden t.iebelgeschosseu  und  seinen  reichen  Schnitzereien  be- 
kanntlich ein«  der  werthvnll«lcn  Beispiele  de«  deutschen  Holzbaues 
au«  der  ersten  Hälfte  de»  Iii.  Jahrhunderts,  ist  trotz  mehrfacher 
Wiederh.  rstelluiigssrbeitcu  im  wesentlichen  noch  in  der  ursprüng- 
lichen Komi  erhalten.  Nur  die  reiche  llemulung  der  Füllbretter  ver- 
dankt ihn-  jetzige  Erscheinung  neueren  Auffrischungen.  Ein  vor 
mehreren  Jahren  stattgehabter  Brand  des  inneren  Ausbaues  hat 
glücklicherweise  das  Aeufsere  des  Gebäude«  und  namentlich  den 
schönen  Giebel  ganz  unversehrt  gelassen,  sodafs  die  Wiederherstellung 
verhaltnilsniäfsig  leicht  und  ohne  Beeinträchtigung  der  kuiistgeschie.ht- 
liehen  Formen  bewirkt  werden  konnte.  -  -  Das  Modell  ist  in  beträcht- 
licher Gröfse  '.'etwa  Ilm  lang:  unter  Leitung  des  genannten  Künstlers 
gearbeitet,  des- en  Name  somit  für  die  Treue  der  Nachbildung  bürgt, 
und  wird  sicher  'b  in  New  Yorker  Museum  zur  Zierde  gereichen.  Um 
so  mehr  wäre  zu  lM-daueni,   wenn  die-e  umfangreiche  Arbeit  an* 


Deutschland  fortginge,  ohne  dafs  die  günstige  Gelegenheit  zur  Ge- 
winnung eines  mit  verhiiltiiifsiuafsig  geringen  Kosten  herzustellenden 
Abgüsse»  für  eine  oder  die  andere  deutsche  Kunstsammlung  be- 
nutzt würde.  Vielleicht,  dafs  das  neu  eröffnete  Architektur-Museum 
der  technischen  Hochschule  in  l'harlottciiburg,  im  besonderen  die  mit 
demselben  verbundene  t  'all.  nlnu-li  Sammlung,  ein  geeigneter  Ort  hier- 
für wäre.  —  r  — 

Die  Konten  der  Au*>irhmnrkniiir  der  Trancrstrafsc  „l'nter  den 


l.indrn"  am  PI.  März  d.  J..  soweit  «Ii 
getrugen  worden  sind,  also  ausschlii 
Domes  und  der  Privathäiiscr  Puter  de 
stellen  sich,  wie  die  nunmehr  erfolgt 
hat,   auf  rund  XU  IM  III  Mark,   in  welchem 
gaben  für  die  an  die  einzelnen  Architekt, 
auch  die  «iimtlichen  allgemeinen  Unkosten 
ist  also  erheblich  geringer  ausgefallen,  al 
schliigliehen 


•selben  durch  .Iii-  Stadt  Berlin 
fslich  der  für  den  Sehmuck  des 
i  Linden  aufgewendeten  Summen, 
'  endgültige  Abrechnung  ergeben 
Betrage   sowohl   die  Aus- 
i  vertheilteu  Strecken,  al* 
nthalten  sind.   Die  Summe 
mau  nach  früheren  über- 
zu  müssen  glaubte. 


Zur  Erlangung  von  Belmuunirspläiirn  für  den  südlichen  Thell 
der  Stadl  Hannover  wird  »eilen«  de«  Magistrats  der  letzteren  eine 
allgemeine  Preisbewerbung  unter  den  deutschen  Architekten  lind 
Ingeni.iir.-n  ausgeschrieben  .'»gl.  den  Aiizeigetheil  unserer  vorigen 
Nummer  .  Au  Preisen  sind  ausgesetzt  ein  erster  von  I,*iOO  Mark,  ein 
zweiter  von  1IMI  Mark  und  drei  weitere  Preise  von  je  *HHI  Mark.  Da« 
l'r.isricbteraint  haben  ueben  drei  der  Stadtvertretiing  an  gehörigen 
Niehttechuikeni  die  Herren  Stadthauineistcr  Stubben  in  Köln,  sowie 
Baunith  Professor  Köhler,  Stadtbuurath  Bokelberg  und  Bürgervor- 
steher Baurath  Wallbrecbt,  »amtlich  in  Hannover,  Übernommen 
Die  Entwürfe  müssen  bis  zum  1.  Oetober  .1.  .1.  abgeliefert  werden. 
Lageplaue  uud  Programiu  sind  gegen  Einsendung  von  20  Mark. 
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II.  Joai  um 


welcher  Betrag  demnächst,  nach  Kinreicburig  einer  Arbeit,  zurück- 
erstattet wird,  vom  Magistrate  zu  beziehen. 

In  der  PrriHbe-vrrbnn-r  rar  da»  (•rbfiude  de*  L«ndr»>«4ewerbe- 
muiieiini*  In  Stuttgart  (vgl.  Seite  11  und  221  <i.  .1.)  ist  der  erste  l'nii 
«Ich  Architekten  Herren  Härtel  u.  Ncckclmann  in  I/cipzig  zu- 
erkannt worden.  Den  zweiten  Preis  haben  die  Herren  Scilmid  ii. 
Burkhard!  in  Stuttgart,  alvn  dritten  die  Herren  Giese  n.  Weidner 
in  Dresden  crhultcn.  Aufscrdcru  steht  auf  Antrug  des  Preisgerichtes 
iler  Ankauf  der  Entwürfe  der  Herreu  Architekten  Eisctilohr  u. 
Weigle  in  Stuttgart,  sowie  de«  Herrn  Hauiiispector  Dolmetsch, 
gleichfalls  in  Stuttgart,  in  Aussicht. 

Prelsdiewcrünng  filr  eine  Ausstellungshalle  in  Dresden.  Da» 
PreUgerieht,  welches  auf  den  Huf  de«  Rathen  der  Stadt  Dresden  die 
Beurtbcilung  der  bei  der  Wettbewcrbiing  um  eine  dortige  grofse  Aus- 
stellungshalle eingegangenen  flaue  übernommen  hatte  'Vgl.  S.  24  d.J.) 
bat  am  8.  d.  M.  «einen  Spruch  gefällt.  I>ureli  denselben  i»t  tinler 
11  Entwürfen,  von  denen  ..  auf  die  entere  Wald  kamen,  der  erste 
Preis  von  SOUO  Mark  dem  de»  Architekten  Heim  A.  Ilanschild  in 
Dresden  (bezeichnet  mit  einem  »chrüggctheilten  Rechteck)  zuerkannt 
worden.  l>er  zweite  Preis  von  iKJUO  Mark  ist  den  Herren  Civil» 
Ingenieur  Schtirowsky  in  Berlin  lind  diu  An'bitekten  Gicse  u. 
Weiduer  in  Dresden  (Kein  Oberlicht),  der  dritte  Preis  von  2UK)  Mark 
dem  Areliitekten  Herrn  Rose  in  Dresden  (Zeichen  einen  Dreieck») 
zugefallen.  Au»  [der  »ehr  eingehenden  Beitrtheilting  der  Arbeitcii 
seitens  des  Preisgerichte«  enf nehmen  wir  folgende» : 

Wenn  der  Durchschnitt*-, erth  der  eingegangenen  Entwürfe  auch 
als  ein  durchaus  befriedigender  m  bezeichnen  i*t,  so  tnufMcti  doch 
zwei  derselben  wegen  Nichterfüllung  der  «.  stellten  Bedingungen  von 
vorn  herein,  und  Wer  weitere  Arbeiten  bei  eingehenderer  Prüfling  zurück- 
gestellt werden.  Auch  die  Kntwiirfc  .der  Industrie  und  der  Kunst-, 
-Mai  —  getheiltcr  Kreis  —  1KKK-  und  „Kinc  Million"  konnten  wegen 
mehr  «der  minder  schwerwiegender  Mangel  in  der  Gruitdrifsgcstal- 
tung,  in  der  Atisiiutzuug  des  gegebenen  Bauplatzes  und  in  der  künst- 
lerischen Behandlung  des  Aufbaue«  für  die  engere  Wahl  nicht  in 
Betracht  kommen.  In  diese  kamen  somit  nur  die  nachfolgend  auf- 
geführten Arbeiten: 

1.  Zeichen  eines  Wappens  im  Kreise  zeigt  malerische  Vcr- 
1  heil iiiii;  der  Gebäude  in  den  Garteuaulagcu  uu<i  gefällige  Oliedcrung 
des  Itiiuptbiincs.  Nicht  glücklich  ist  die  Kette  enger,  den  Saal  rings- 
umgebender  Kiitime  und  die  durch  diese  veranlafste  iiidiebsiune  Durch- 
brechung der  schmalen  Galerie  dmch  die  Treppenaufgänge. 

2.  Virtns  pretium  laborum".  Die  Grundrifsauordming  ist 
nicht  recht  gelungen,  der  Hauptrauui  ausschliel'slich  als  Ausstellung*- 
halle  anfgcfiifst  und  nicht  gilt  al«  Fcstsanl  zu  brauchen,  wie  das 
Programm  verlangte.  Die  Architektur  ist  ansprechend  und  feiu  ab- 
gewogen, weun  auch  etwa*  zu  ernst. 

.'I.  Zeichen  eine»  Dreiecks.  Der  Kntwurf  zeigt  eine  reizvolle 
•  •ruppenbildung  sowohl  im  Aufbuu  wie  im  Orundplane  dos  übereck 
gestellten  Gebäudes.  Leider  ist  dieses  in  Anordnung  eine»  mächtig 
entwickelten  Haiiptcinganges  und  Einschaltung  einen  sehr  profsen 
ltcpriiscnt4itiousr»umes  zu  weit  in  den  Purk  geschoben.  Die  Raum 
vertheilung  ist  zweckmässig  und  gut  durchdacht,  die  Architektur  leicht 
und  bezeichnend  für  die  Bestimmung  der  Anlage. 

■I.  .Kein  Oberlicht-.  Die  Arbeit  zeichnet  sieb  durch  die 
Klarheit  sowohl  ihrer  Oruiidrifsbilduug  wie  ihrer  einfach  vornehmen 
Architektur  vortheilhaft  aus.  Zu  gleichwerthig  sind  die  drei  «tark 
nach  der  Strafen  vortretenden  llautheile  und  die  dem  Sa  all  mit  vor- 
gelegte Gruppe  der  Empfangs-  und  Geschäftsräume  steht  leider  mit 
den  beiden  Klügelbauten  nicht  in  ausreichender  Verbindung,  während 
in  sehr  glücklicher  Weise  zwischen  dem  grofsen  Saale  uml  den  beiden 
Seitenbauten  Verbinduiigshallen  eingeschaltet  wurden. 

ö,  Zeicheu  eines  schräg  gctbeilten  Rechtecks.  Dem  wohl- 
überlegten, klaren  Gruudrisse  mit  einer  zwcckmüfsigeu  und  schönen 
Kaumfolge  ist  diu  Gestaltung  des  in  seinen  Massen  fein  abgewogenen 
und  für  alle  Standpunkte  eine  anmlithigc  Gesanitersrbeiiiung  bietenden 
Aufbaues  durchaus  ebenbürtig.  Im  einzelnen  vorhandene,  kleine 
Grundrifsmiiiigel  lassen  sich  leicht  beseitigen,  besonders  gelobt  wird 
die  sehr  günstige  Anordnung  der  geräumigen,  frei  nach  dem  Parke 
geöffneten  Erfrischungsräume. 

gez.  Friedrich,   lt.  Heyn.   II.  A.  Riehler.  Dr.  Stübel.  Teucher. 
F.  Thier» eh.    P.  Wallot. 
Der  Verband  deutscher  Architekten,  und  Ingenieur-Vereine 

wird  seine  diesjährige  Wander- Versammlung  und  Abgeordneten -Ver- 
sammlung in  Köln  abhalten,  und  zwar  letztere  am  11.  August,  erstere 
vom  13.  bis  Vi.  August.  Die  genauere  Tagesordnung  der  Wander- 
Versammlung  soll  binnen  kurzem  festgestellt  werden.  An  gröfsereri 
Vortragen  haben  zugesagt  für  den  III.  August:  Stübheu-Kölu  über 
Köln  und  seine  Hauten,  Wiethase- Köln  über  die  alte  Itauthätigkeit 
der  Khciulaiidc;  für  den  14.  August:  Franzi us- Bremen,  über  die 
7...1lan«c)ilu|.  Bauten  des  Staates  ltreiuen  und  die  Wesercorreetion, 


G  riil  tefien- Berlin:  .Vergleichender  l'eberbliek  über  die  neueren 
Umgestaltungen  der  gröfseren  preuf«i«cheii  Bahnhöfe*;  Tür  den 
l"j.  August:  Pesrheek-Paris  über  den  Thunn  Eiffel  und  andere 
Bauten  der  Pariser  Weltausstellung  vou  188!»,  Frhr.  v.  Schmidt- 
Wien  über  die  Dome  Oesterreieh-t'iigarns. 

Auf  der  Tagesordnung  der  Abgeordneten- Versammlung  stehen 
anfser  mehreren  geschäftlichen  Angelegi'jiheiteu  (Berichte  und  Ati- 
trage de*  Verbands-Vorstande-i  über  Mitgliederbestand,  Kecbuuu^f- 
sachen,  Verbreitung  der  Verbands- Mittheilungen,  Austeilung  eines 
ständigen  hc-nldctcn  Serretars,  Wahl  de»  Vororte»  für  1  KSt)  IUI  ,i„,j 
der  Orte  für  die  nächste  Abgeordneten-  und  Wauder-Vcrsaininlinii:' 
die  Errichtung  eines  Seinper-I^nkmal«  in  Dre*den,  Messung  der 
Dun-hhiegiiug  eiserner  Brücken,  Anschluf»  der  Gebäude-Blitzableiter 
an  die  Ou».  und  Wasserleitungen,  Wiedereinführung  der  Meister 
prüfling  im  Baugewerbe. 

Wie  lecbalschr  Hochschule  In  M  Uneben  wird  der  Allg.  Ztg.  zu- 
folge im  gegeiiwürtigeii  Sommerhalbjahr  von  (KU  lliirern  besucht,  von 
denen  4A'$  Studirende,  88  Zuhörer  und  1H» ►  Hospitanten  sind.  Bei  der 
allgemeinen  Ahtheilimg  sind  eingeschrieben  172,  bei  der  lugenieur- 
Abtheilung  fcj.  bei  der  Hochlum - Ablhi  ilunp  !»l,  bei  der  merhaniscli- 
technischen  2»»>,  bei  der  ehemiseh-teebnisrben  11H  und  bei  der  lnnd- 
wirthschattliehen  Abtheilung  2^  Hörer.  Der  Nationalität  nach 
gehören  an:  IJaveru  :ili>.  dem  übrigen  Deutschen  Reiche  K>2,  dem 
Auslände  lb.t  und  zwar:  OeaterrtMih -Ciigaru  4:1,  Kufslatul  3H,  Hu- 
mänieii  7.  Serbien  12.  Bulgarien  K.  Türkei  2.  (Jriechcnland  /»,  Italien 
Schweiz  2.\  Holland  2,  Luxemburg  :t,  Orofsbritannien  4,  Norwegen  1, 
Nordamerica  7  und  Südiuncric»  2.  l'nter  den  1*»  Hospitanten  be 
linden  «ich:  7:1  Studirende  der  Universität  und  t:.  Studimide  der 
(.'eniraltbierarzneischulc.  ferner  7  Ot'ticicre.  2:1  Tcchuiker,  7  t'hemikii. 
2  Pharmaceiite».  1  Geistlicher.  7  Lehrer,  :l  Künstler  und  Kitustelev,  r.. 
.'>  Kaufleute  und  7  uulM'stimmteu  Berufe*. 

Zur  llrrestigtuiK;  tun  llulzfufaboden  auf  Kunststein  wird  nacli 

j    einem  an  Ferdinand  Ludolf  in  Hannover  ertheilten  Patent  (D.  R.  I'. 

1  Nr.  l:S0C2:  auf  die  frische  Kmist.teind.t  ke  (zwei  bis  drei  Tage 
alten  Beton)  i-in  starker  uiigegliitteter  Jutestotf  (oder  amleres  Gewebe, 
Geflecht,  r'ilz  und  dergl.)  mit  etwa  Inn  langen  geschmiedeten  Nägeln 
aufgenagelt.  Die  Entfernung  der  Nägel  vou  einander  beträgt  etwa 
11*  cm.  Nach  dem  vollständigen  Austrocknen  de»  Bodens  wird  auf 
dem  nun  glatt  gespannten  Gewebe  der  llolzfufslHideu  (Kiemenbodi  n. 
Panpuettafeln)  mittels  Ka*e  uml  Kalk  aufgekittet. 

Wilhelm  Irrewitz  f.  Am  2.  diese»  Monats  entschlief  in  Breslau 
der  Geheime  Regierung»-  und  Bauratb  a.  D.  Drewitz  in  »einem 
Kl.  I.elien»jjilire.  Der  Verstorbene  wurde  in  Thoru  I80C  geboren. 
Er  besucht»?  das  («yiuuasiuin  da»elb«t,  be»1anil  clie  Feldme»serjirüfunp 
in  Mariciiwcrder  18S'i,  war  bei  den  Fc«tung»bautcu  in  Tlioni  Im- 
sehäftigt,  studirte  in  Berlin  auf  der  .Bauschule*  von  1827  bis  1Ü.I1  uml 
legte  im  Juni  des  letztereu  Jahres  seine  Baumeisterpriifung  ab,  bei 
welchem  er  von  Schinkel  geprüft  wurde.  Vou  1832  ab  aar  I>rewiu 
bei  den  Militärbauten  Berlin.»  beschäftigt  und  blieb  in  dieser  Thätig- 

,  keil  bis  zum  Jahre  1K56,  Das  Werk  .Berlin  und  seine  Bauten*  führt 
acht  Militärbauten  nach  seinen  Entwürfen  auf,  sieben  derselben  sind 
in  der  .Zeitschrift  für  Bauwesen"  veröffentlicht  worden.  Von  ihnen 
ist  da»  t'avallerie-t'aaerneiuc-sit  in  Moabit  vorbildlich  für  viele  preußi- 
sche, jetzt  deutsche  Militärbauten  geworden.  Auch  der  I'mbau  des 
Kriegs  Ministeriums  ist  nach  dem  Entwürfe  des  Veretorlieneii  aus- 
geführt; von  Stüler  rühren  bei  diesem  Werke  nur  einige  unwesent- 
liche Aendemngen  her.  lKt"i  zum  1  .andhaameister,  1842  zum  Bau 
iunpector  und  lKrS(  zum  Baunitb  enianut,  wurde  Drewitz  im  Januar  IK'd 
zum  Mitgliede  der  technischen  Bau-Deputation  berufen.  In  dieser 
Eigenschaft  hat  er  eine  »ehr  gn>rse  Zahl  der  jetzt  schon  zu  den 
höchsten  Stellungen  emporgerückten  Bauführer  und  Baumeister  ge- 
prüft. —  Er  war  auch  ein  überaus  thiitiges  Mitglied  de»  Berliner 
Architekten -Verein«  und  Uber  2(1  Jahn-  dessen  Säckclnicister.  Im 
April  1H.'»;;  wurde  der  Entschlafene  zum  Regierung»-  und  Benrath  in 
Erfurt  und  1WW  zum  Geheimen  Kegieruiigsrath  ernannt.  Schon  var 
«eineni  Ausscheiden  aus  dem  Staatsdienste,  am  I.  April  1WI,  wurde 
ihm  bei  der  Feier  «eines  .^jährigen  Dienstjubilänms  der  Krouen-Ordva 
II.  Klasse  verliehen.  AI»  einziger  technischer  Rath  bei  der  Erfurter 
Regierung  bat  Drewitz  eine  sehr  vielseitige  ThUtigkcit,  tiainentlicb 
bei  dem  Neubau  von  Kirchen,  Gymnasien  und  Gericht sgcbäudeu  ent- 
wickelt. Seine  liebste  Thiitigkei't  ist  ihm  die  Wiederherstellung  de» 
Erfurter  Dome»  gewesen.  Hnii  -  nächst  Söller  -  -  verdankt  dieser 
die  innere  Ausmalung,  die  Olaamalereieu  der  Fenster,  die  Gicbcl- 
arehilektur  der  Langschiffi-  und  die  neue  Treppeu-Anlage  auf  dir 
Ostseite  mit  dem  Mo»aikbilde  der  Maria  im  Giebelfelde  dasrlbsL 

Schlicht  und  einfach  in  seinem  Wesen,  unermüdlich  und  arbeit' 
siuu,  wohlwollend  und  tür»orgeud  für  »eine  Beamten,  hat  er  sich  viele 
Freunde  uml  Verehrer  unter  den  älteren  und  jüngeren  Fiiehgcnossen 
erworben.  Sein  Andenken  wird  in  den  Herzen  derselben  sowie  in 
«einen  Werken  fortleben.  F.  K. 


V*ilt-  tuu  kr-.t  *  Kur»  (Willitlni  tiiaij.  I!-iha.  Ftr  <hc  Ccdsciloci  u«.  nulitsuMlubeu  1  beil..  vri.iai-wU.rh ;  Hin  Samiin.  Brrtiiu  Uiucz  t«o  1.  Kcrikc«,  OriUii 
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Centralblatt  der  Bauverwaltung. 
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UrULTt  Anselm«  für  die  Belurulln-ig  der  l  ulrtriiiiis  Uaiisacben.  -  Hiebt,  bau«-«  in  I-ondoa. 

s*niltf  besi  Die  Aa«i1cUonK  to«  Lcbrlinirurhfiteii  der  berliner  Ueweibe.  —  l*rei<-  detittriVr  Arcbilekti 

bt-verbanz  für  den  Neubau  einer  dritte«  •laac.ellarbeti  KircHe  in  KViln  a.  Hb.  —  Ui  —  Abiclilfdafstar  Ii 

um«  Verfabreo  aar  Anflü«unir,  ton  i.lrlrhoiiit»«  drillen  Grade,.  —  Zur  Frau«-  der  Liinfoiicbtickelt.  — 

i.«  Waren-  N«.  V..rb.  -  Bncl 


-  VermUcbtA«:  VIII.  Wauder-Vt-rsamaUunx  dr«  Verbände» 
a-  un4  Inieoienr Verein*.  —  Tecbniu-lie  Hocbsrtiule  in  Berlin. 
Ebren  de«  rU- »nerojijv  und  Battrallij  uV-rmnua.  —  Mesinnx  der 
X«r  i.ptnor  für  die  r'enar-ielirisanutcbaflen.  -  Cuprei»  in 
.rsr.riiu.  -  N-iie  Cateiite. 


Anweisung  für  die  Behandlung  der  Unlversitäts-Bauwichen. 


tte-stimmungen  für  die  Universitäten  in  Königsberg, 
Breslan,  Hall«,  Kiel,  Göttingeu,  Marburg  und  Bunn. 

Für  die  Baiisaehcn  der  l'uiver«itätcn  iu  Königsberg,  Hreflau, 
Hall.-.  Kiel,  «.Otlingen.  Marburg  und  Bm.u  gelten  folgende  Be.fim- 


Kegierungs  ■  Präsidenten  Mittheilung  zu 
hat  sein  Crlaubsgcuch  dem  Curator  in 


1. 

.«  1.   Kaulicrr.    Hei  <len  rniversitätsbauten  haben  die  <uratorem 
i  Bauherrn  zu  vertreten. 
S  2.   Local  haubcamte.    Die  technische  Hearbeitung  der  Bau- 
Irr  vorbezeichneten  rriivcrsiliitcn  gehört  zu  dem  Geschäfts- 
kreise der  I»calbaubeauitBii  der  allgeineiucu  Bauverwalttuig. 

Die  Curatoren  dieser  Cmvcn-italen  sind  befugt,  den  Eocutbau- 
bearoten  der  allgemeinen  Bauvcrwaltung.  den  n  Baukreis  die  einzelnen 
I'niver<iUiten  zugewiesen  sind,  nninitlelbar  Auftrüge  im  Bereich  der 
ruiversitäts-Bauverwaltung  zugehen  zu  lassen,  welche  «Ii«-  Baubcamteu 
in  gleicher  Weine,  wie  die  Aufträge  de«  Regierungspräsidenten,  ilein 
«ie  im  übrigen  allein  dienstlich  uutemtellt  sind,  unter  Beachtung  der 
im  Bereiche  der  allgemeinen  Bauvcrwaltung  gültigen  Bestimmungen 
rn  erledigen  verpflichtet  sind.  Im  Falb*  der  Beurlaubung  dieser  Be- 
amten ist  den  Curatoren  hierüber  und  über  die  etwa  angeordnete 
Stellvertretung  Ton  dem 
machen.  Der  Baube 
Abschrift  initzntbeileu. 

Etwaige  Antrüge  auf  Gewährung  aufserordentlicher  Arhcitshülfcn 
in  die  Haubeamtcn  sind  von  dem  Cnrator  und  dem  Regierung*- Prä - 
■identen  gemeinschaftlich  an  die  Minister  der  geistlichen,  l'ntrrricht*- 
tiuil  Medieinal- Angelegenheiten  und  der  öffentlichen  Arbeiten  xu 
richten. 

«S  U.  Kegierungs-  und  Hau  rill  he,  Die  Kirgieriiugs-  und  Bau - 
räthe  «leben  den  Curatoren  als  lleruther  tu  alleu  technischen  An- 
relcpenhciten  zur  Seite.  I>ie  Cunitorcii  sind  gehalten,  vor  allen  wich- 
tigeu  Entscheidungen  technischer  Art  und,  sofern  es  sieh  um  Neu- 
raler 1'mbsntcii,  «leren  Küsten  für  du»  Hauptgebäude  mich  Mafsgabe 
des  genehmigten  Kostenanschlag»  den  Hetrag  von  HO  (KIM  Mark  über- 
r-teigvn,  handelt,  vor  alleu  Entscheidungen  technischer  Art,  das  Gnt- 
iichten  des  Itcgietuiigs-  und  Haurath«  einzuholen.  Diese  Gutachten 
bilden  die  Grundlage  für  die  Entscheidungen  der  Curatoren  und  sind 
*.>n  letzteren  bei  Erlafs  der  bezüglichen  Verfügungen  di  u  Haubeamtcn 
abschriftlich  mitzutheilcn.  Ks  steht  den  Curatoren  jedoch  frei,  im 
Falle  von  Meinungsverschiedenheiten  die  streitigen  Punkte  bei  dem 
Minister  der  geistlichen,  l'titerrulits-  und  Medieinal- Angelegenheiten 
nun  Vortrag  zu  bringen,  der  die  Entscheidung  im  Einverstäudnif« 
mit  .lern  Minister  der  öffentlichen  Arlx-itcn  trifft. 

Das  Ersuchen  des  Cnrator«,  betreffend  Abgabe  von  <  int  ach  teil. 
nVsichtigung  von  «austeilen.  Theiliiahine  »n  technischen  Berathungcn, 
I'rtifung  von  Baucutwiirfeu  und  Kostenajischlägi  ii  u.  dergl.  durch  den 
Kegierungs-  und  Uanrath  ist  an  den  Kegienings-Präsideuten  zu  richten, 
der  den  Kegierungs-  und  Kaurath  mit  euts|ireehcude)n  Auftrage  ver- 
ficht. Es  liegt  dein  letzteren  aber  auch  ob,  ohne  besondere*  Er- 
surhen  lies  Cnrators  die  p-saiute  Thiitigkeit  des  llaubeaiuteu  im 
Hereich  der  l'niTcrsitätsTerwaltuug  und  den  Gang  der  l'niversitäta- 
bauteu  genau  ebenso,  wie  bei  den  (ihrigen  Stuatsbauleu,  xu  über- 
wachen und  geeignet cnfalls  dem  Cnrator  durch  Vermittlung  des 
llegirruugs  •  Präsidenten  Mittheiluug  über  seine  Wahrnehmungen  zu 
nacheu  und  hicraufhezügüchc  Anträge  xu  stelb'n.  Eine  materielle 
lletlieiliguug  des  Kegierungs- Präsidenten  an  den  l'niversitiitsbau- 
aogclegenbeiten  und  eine  Einwirkung  auf  dieselben  ist  unbeschadet 
iter  ihm  zustehenden  polizeilichen  Hefuguisse  nnr  insoweit  statthaft, 
ab  e»  sieb  dabei  um  den  Umfang  der  (ieKchafte  des  Haubeamtcn 
und  am  die  Dienstfuhruiig  desselben  handelt,  lb-richte  hierüber  sind 
allein  au  den  Kegierungs. Präsidenten  zu  erstatten. 

§  4.  Für  die  Vorbereitung.  Ausführung  und  Abrechnung  der 
l'aiversititsbautcn  gelten  dieselben  Hestiminuugeu,  welche  bei  den 
übrigen  Staatsbauten  zur  Anwendung  kommen,  sofern  nachstehend 
nicht  ausdrücklich  andere  Mafsiiahuicii  vorgeschrieben  werden. 

II.  rnlver»IUta-»ubauten. 

II  5.  Banprogramme.  Die  Vorbereitung  der  l'niversitäts. Neu- 
bauten beginnt  mit  der  Feststellung  der  llnnpnigriimnie.  Die  von 
«U-n  Instituts -Directoreu,   denen   die   Neubauten   ^[liitcr  unterstellt 


werden  sollen,  vorläufig  aufgestellten  Hanprogramme  wenlen  vor 
ihrer  Eitircichung  an  den  Minister  der  geistlichen,  ruterrichta-  und 
Medieinal-Angelegenheiten  einer  Berathiing  unterworfen,  an  der  sich 
unter  Vorsitz  des  Curatora  der  betreffende  Instituts -Direclor,  der 
Kegierungs-  und  Hauralh  nud  der  Kreis-Haubeamte  bctbriligi'n.  Dem 
t  'urntor  liegt  hierbei  vornehmlich  ob,  die  Prüfung  der  Beiliirfnifsfragri 
xu  veranlassen,  l'eber  die  Herathung  wird  ein  von  sämtlichen  An- 
wesenden zu  unterzeichnendes  Protocoll  aufgenommen,  welches  dem- 
nächst bei  Vorlage  des  Programms  an  den  Minister  der  geistlichen, 
l'nterriehts-  und  Medicinul- Angelegenheiten  beizufügen  ist.  Dem- 
selben ist  auf'crdriu  beizufügen  ein  von  dem  Hanbeamteu  aufgestelltes 
und  von  dem  Kegierungs-  und  Hnnrath  geprüft)*«  (iiitachtcn  über  die 
Brauchbarkeit  der  in  Aussicht  genommenen  Baustelle  für  deti  vor- 
liegenden Zweck,  namentlich  ihre  Auskömmlichkeit,  den  Baugrund, 
die  Ijige  des  höchsten  Wasserstandes,  die  (icwinnuiig  guten  und  nus- 
reiclu-nden  Wassers,  die  Miiglichkeit  der  Entwässerung,  etwa  auf  dem 
Grundstücke  lasli-nde  Kcsi-hrankiingrn  der  Baufreiheit  usw.  In  dem 
begleitenden  Berichte  hat  der  Cnrator  elwa  zweifelhafte  Punkte  be- 
sonders zu  erläutern  und  zu  begründen. 

<5  «.  Allgemeine  Eut wurf s-Sk i zxen.  Der  Auftrag  zur  Be- 
arlieitung  allgemeiner  Entwurfs-Skizzen  darf  von  dem  Curator  erst 
dann  ertheilt  werden,  wenn  über  «las  Bauprogrumm  Entscheidung 
ergangen  ist.    Abschrift  der  betreffende«  Verfügung  ist  dem  Regie- 

Baurath  in  die  Ijige  setzen  kann,  sich  schon  während  der  Bearbeitung 
von  den  .Skizzen  Keulituifs  zu  veraebaffen  und  gccigueteufalls  eine 
Einwirkung  auf  die  fSestaltnng  der  Gebäude  auszuüben.  Der  Kreis- 
baubiramte  und  der  Iiistituts-Direetor  haben  sich  während  der  Be- 
arbeitung der  Skizzen  Uber  die  Einzelheiten  derselben  zu  verständigen. 
Treten  hierbei  Meinungsverschiedenheiten  hervor,  so  sind  dieselben 
dem  Curator  zur  tbnnlichsteu  Herbeiführung  eines  Ausgleiches  Tor- 
anlegen  und  nothigenfalls,  begleitet  von  einem  Gutachten  des  Regie- 
rung»- und  Baurath»,  je  nach  entständen  vor  oder  nach  Abschlufs  der 
Arbeit  rar  Entscheidung  durch  den  Minister  der  geistlichen,  Unter 
rieht»-  und  Medicinal-Angclegenhcitcn  zu  bringen. 

Den  .Skizzen  ist  ein  Erläuteniugshc rieht  mit  einer  überschläg- 
lichen Kosteiiermiltlung  unter  Zugrundelegung  de»  Rauminhaltes  de« 
(iebäudes  beizufügen.  Skizzen  und  Erläuterungsbericht  sind  mit 
Einverstiinilnirserkläntiig  «Ie«  Instituts- Dirt-ctors  zu  Terweheti.  Sie 
werden  demnächst  durch  deu  Curator  an  den  ltegierungs-Präsidenten 
zur  \'or|»rüfutig  dun'h  den  Kegierungs-  und  Kaumth  eiiigesiindl  uml, 
nachdem  diese  erfolgt  ist,  dem  Curator  behuft  Vorlugo  au  den 
Ressortminister  zurückgi-gebeii. 

•S  T.  Ausführliche  Entwürfe  und  Kostenanschläge.  Die 
Aufstellung  ausführlicher  Entwürfe  und  Kostenanschlag«  darf  dem 
Kreisbaubeamleu  von  dem  Curator  erst  aufgegeben  werden,  nachdem 
über  deu  Bauplatz  entschieileu  und  die  vorgelegten  Skizzen  genehmigt 
oder  solche  im  Ministerium  eutworfon  sind.  Abschrift  der  betreffenden 
Verfügung  ist  dorn  Regierungs  präsidenten  behuf«  Mittheilung  an  ih  n 
Regienmgs-  und  Baurath  zuzustellen.  Die  »uperrevidirteii  Skizzen 
und  später  die  fertigen  Entwürfe  sind  den  lM*treffcnden  Instituts- 
lh'rcctoren  zur  eingehemb-n  Priifuiig  und  Avnf«ening  vorzulegen,  da 
mich  erfolgter  Kestietzung  jeuer  Ausarbeitungen  durch  die  Super- 
ri'visionsbebordi*  Abweichungen  Von  denselben,  und  nach  begonnener 
Ausführung  des  Entwurfes  nachträgliche  Herstellungen  und  Be- 
schaffungen nur  ganz  ausnahmsweise  stattfinden  dürfen.  Bei  ein- 
tretenden Zweifeln  und  Bedenken  ist  die  Angelegenheit  erforder- 
lichenfalls auf  dem  Wege  commissariseber  Berathungen  zum  Ab- 
schlufs zu  briiigen. 

Die  fertigen  Ausarbeitungen  sind  durch  den  Cnrator  an  den 
Regienings  -  Präsidenten  mit  dem  Ersuchen  um  Veranlassung  der 
Prüfung  durch  den  Regierung*'  und  Baurath  einzusenden.  Nachdem 
diese  Prüfung  uml  die  rechnerische  Feststellung  der  Kostenanschläge 
bei  der  Regierung  iu  gleicherweise,  wie  diejenige  der  übrigen  Staat »- 
bauten,  erfolgt  ist,  wird  der  ausführliche  Entwurf  an  den  Curator 
behufs  Vorlage  an  den  Minister  der  geistlichen,  l'nterriehts-  und 
Medieinal* Angelegenheiten  zurückgegeben. 

S  K  Ausführung  der  Neubauten.  Nachdem  der  Curator 
durch  den  Minister  der  geistlichen,  Cnlerrichts-  und  Medicinal-Aii- 
gelegenhciten  zur  Ausführung  des  Baues  ermächtigt  worden  ist,  über- 
mittelt derselbe  zunächst  das  genehmigte  Project  nebst  Kosten- 
anschlag usw.  dem  Kegierungs-  und  Baurath  mit  dem  Ersuchen,  die 
für  die  Ausführung  noch  nothigen  technischen  Weisungen  zu  crtheilen, 
insbesondere  festzusetzen,  inwieweit  ihm  noch  Detail- Zeichnungen, 
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Nercchnnngcu  u*w,  zur  Prüfung  vorzulegen  sein  «-erden.  Unter  N.- 
rücksichtigiing  der  von  iletu  Regi.-niugs-  iiml  Naurath  gemachten  An- 
gaben beauftragt  der  Curator  dann  den  Kreishanbcamteii  mit  der 
Ausführung  de«  Italic»  und  »teilt  gleichzeitig  eine  Abschrift  der  be- 
treffenden Verfügung  dein  Regierungspräsidenten  zu.  Die  von  drin 
Kruishiiuhramlcu  vorbehaltlich  der  Ccmdimigung  des  Curators  ab- 
geschlossenen Hau  -  Unternehmung» -Verträge  müssen,  ehe  «ie  dpin 
Curator  zur  Vollziehung  vorgelegt  werden,  von  dem  Regienmgs-  und 
Naurath  in  techni«eher  Ncziehtiug  geprüft  und  der  <  ienehmiguups- 
vcruierk  von  demselben  gegengezeichnet  werden. 

Alle  Zahlungsanweisungen  erfolgen  durch  den  Curator  auf  dir 
Universität«  Kasse  und  zwar  bei  Neträgen  bi«  zu  1UX)  Mark  iiml 
Abschlagszahlungen  auf  vertragliche  l./ci«tungrii  bis  zu  dum  zulässigen 
llöchstbctragc  anf  einfache  Hichtigkcitshi^chcinigung  ilurcb  den 
Kn-ishaiihcumtou.  Rechnungen  über  hüben1  Betrüge  und  Sehluf»- 
rechuungeu  auf  vertragliche  I>:i«tungcii  müssen  vor  der  Zahlung»- 
anwci»nng  durch  den  Regierung»-  und  Naurath  geprüft  und  fest- 
gestellt werden. 

Zugleich  mit  den  auf  die  Anweisung  van  Abschlagszahlungen 
bezüglichen  Berichten  hat  der  Krcisbaubcainte  .-ine  die  Höhe  der 
Abschlagszahlung  rechtfertigende  Berechnung  dem  Curator  cinzn- 
reichen,  welche  ohne  Verzug  «lern  Rcgierniig«-  und  Baurath  zur 
Kenntnisnahme,  und  PHifutip  vorzulegen  i.l. 

Wiilireml  der  Ansfühnmg  de»  Bauns  hut  der  Baiiheauile  sich 
besonder»  hiimchllich  derjenigen  Einzelheiten,  «riebe  Auf  die  Zweck- 
bestimmung der  verschiedenen  HUandiebkeiten  von  EinfluTs  «ein 
konnten,  mit  dem  In»titnl*-Dirc.  tor  in  Verbindung:  zu  »etxen  unil, 
««weit  es  zweckmäßig  und  naeh  dem  Ansehlage  zulässig  ist,  den 
Wünschen  desselben  Rechnung  zu  tragen. 

Ebenso  hat  der  Regierung«-  und  Naurath,  wenn  er  den  fraglichen 
Hau  zu  besichtigen  gedenkt,  den  Curator  davon  in  Kcniilnif.  zu 
«etzen.  .Sofern  es  »ich  um  die  Eri'.rtenmg  wichtiger  Fragen  handelt, 
hat  die  Benachrichtigung  »o  zeitig  zu  erfolgen,  daf»  der  Curator 
in  der  Lage  ist,  sieb  selbst  an  der  Besichtigung  zu  hctheiligen.  sowie 
den  In«titut«-Direct<>r  zuzuziehen.  Uesrliicht  letztere»,  «o  »ind  die 
ilaranf  bezüplichen  Krörteriinpcn  in  einem  gemeinschaftlichen  Protoeoll 
zusammenzufassen,  welche«  mit  einem  Ucbcrschlagc  der  etwaigen 
Mehrkosten,  sowie  einer  Nachweisung  der  zur  Derknng  derselben 
verfngbsmi  Ersparnis«!1  bei  dem  Kaufend»  dein  Minister  der  geist- 
lichen. Unterrichts-  nnd  Medieiiial-Anpd.-gcnhciten  zur  tienchmigunp 
einznreichen  ist,  der  darauf  im  Einver-tänduif*  mit  dem  Minister  der 
öffentlichen  Arbeiten  Bestimmung  trifft. 

Hei  allen  Neubauten,  •tt-ren  Kosten  mehr  al«  ltNHsKt  Mark 
betragen,  sind  besondere  Hau-!  'ommissjnncn  zu  berufen,  welche  in 
der  Kegel  an»  dem  Curator,  dem  Regierung*-  und  Naurath,  dem 
lnstitnts-Directnr  und  dem  Kn^ishaubenmten  liestebeu, 

Diese  ( 'omniissioncu  sollen  jährlich  mindesten»  einmal  zusaimu.-ii- 
treten,  um  über  den  f»ung  de«  Naues  im  allgemeinen  und  wichtige 
Kiiutelbeiten,  die  auf  die  < i> -talliinp  de*  Haue«  von  Einfluß  sind, 
namentlich  soweit  es  sich  dabei  um  etwaige  Anträge  auf  Abweichung 
vom  »uperrevidirten  F.ntwurf  bandelt,  zu  beriitben.  Den  Ober  diese 
Neratliuugeii  aiifzuuehiiieiKleii  Pinto,  ollen  sind,  soweit  erforderlich, 
Veranschlagungen  der  etwa  empfrddeucn  Aeuderunp'n  und  Vor- 
-rhliige  Ubi-r  Derkuiijr  etwaiger  Mehrkosten  vom  Haul»Minteu  l»izii- 
fügen  und  vom  liegieninps-  uml  Naurath  vnrzuiirüfen.  Die  l'rotocolle 
neb>l  .Viibigen  sind  »oihuin  von  tlem  l'uralitr  an  ilen  MinistiT  der 
geistlichen,  l'nterricht--  uml  Meilii  inal  -  Angelegenheiten  zur  Knt- 
scheiduiig  nach  Keuohmen  mit  dem  Minister  der  otTentliehen  Arbeifen 
iMiiznreiehen. 

Nei  Kostensummeii  übi'r  rHIlMKMl  Mark  bezw.  bei  Nauaustülirungen. 
welche  in  technischer  oder  künstlerischer  Neziehuug  als  besonder« 
wichtig  anzusehen  sind,  bleibt  die  Ernennung  von  t'onunisHareii  der 
Minister  der  geistlichen,  Unterrichts-  und  Mcdir.innl  Angelegenheiten 
und  der  öffentlichen  Arbeiten  zur  regeluiäfsigen  Ib-tbeiligimg  an  den 
Arbeiten  der  Han  l  .Immissionen  vorbehalten. 

S  l'eberpabe  der  fertigen  Hauten.  Nach  \ "ollendung 
de»  Naues  erfolgt  auf  Anweisung  des  furators  die  I  ebergaln-  in 
<;egenwart  desselben  und  des  Regierung«  und  Naurath*  durch  den 
Kreisbaubeamten  unter  Zuziehunp  des  mit  der  speciellen  Leitung 
des  Itatie»  betrauteu  Königlicbi  n  Regierung«  Naumeirter»  b.w.  Nan 
fiihrcrs  an  deu  Reetor  bezw.  lustituts-Director. 

Nach  eingehender  Nesichtiguiig  de»  ganzen  Haue«  ist  ein  gemein 
sehaftliehe»  Protokoll  über  .leren  Krgebuif»  und  die  l'.  berg^be  auf- 
zunehmen, in  welchem  seitens  des  rebernehmers  etwaige  Aeiolei  Hilgen 
und  Ergänzungen  zur  .■sprach.-  /u  bringen  sind,  welche  er  für  uoth- 
wendig  halt,  hui  das  Nauwerk  für  seine  Nestiiniiiniip  v.dlstiiiidig 
l.ranchbar  zu  machen.  l>a*  l'r..toc-dl  ist  dem  Minister  der  geist- 
lichen, Unterrichts-  und   Mi  diem»)  -  Angelegenheiten   zur  Keiintiiifs- 

uahuic  und  zum  Neliuden  über  die  darin  etwa  enthalte  i  Vorschlage 

auf  Ausführung   von  A.-inleniugen  u-w.  mit  einem  l 'eberschlage  .ler  . 
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etwaigen  Kosten  sowie  einer  Xachwei«nng  der  zur  Deckung  derselben 
verfügbaren  Ersparnisse  bei  dem  Naufond»  einzureichen. 

Etwaige  Anträge  auf  Aenderunpeu,  Herstellungen  und  Ne 
schuffnugen,  deren  Notwendigkeit  »ich  erat  nach  Uebergabe  de» 
Nanes  ergeben  sollte,  f.in.1,  sofern  beabsichtigt  wird,  tleu  Kostenbedarf 
an»  dem  Naufonds  zu  bestreiten,  dein  Minister  der  geistlichen,  Unter 
rirhts-  und  Me.lii-inal-Angelegcnhciteu  längstens  Ii  Monate  nach  Ueber 
gäbe  des  Naues  zur  l-euehmigung  zu  unterbreiten,  ."»ind  in  dem  be- 
treffenden  (sebiiude  Räume  verhan'b'n.  oder  enthalt  dasselbe  Ein- 
richtungen wie  Siimmelheiziingeu  taut  deigl.,  über  deren  Nranchbarkeit 
nach  fr  Monaten  noch  kein  abschließende«  Urtbeil  gewonnen  worden 
ist,  so  bleibt  dein  Curator  auch  später  unch  vorbehalten.  Antrüge  ant 
Ausführung  etwaiger  Erp.inzunpsnrbeiten  zu  «teilen.  Nach  Ablaut 
von  1!V  Monaten  nach  Uebergabe  des  Naues  werden  Antrüge  auf 
Aen.lernnpeu  oder  Ergänzungen  zu  Lasten  de»  ursprünglich  bewilligten 
Hiinfond«  überhaupt  nicht  mehr  zugelassen  werden. 

Auf  alle  diese  Antrage  einsehliefslich  derjenigen,  welche  etwa  in 
dem  Uehergabe-I'rotncoll  gestellt  werden,  entscheidet  der  Minister 
der  geistlichen,  Unterricht»-  und  Medicinal-Angelejrenbeiten  im  Ein- 
vernehmen mit  dem  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Der  Kreishanlieamte  ist  verpflichtet,  wahrend  der  Ausführung 
von  Universitätsbauten  Rapporte  über  den  Stand  nnd  Fortgang  de- 
Nnnes  b.^zw.  des.en  »inancielle  Lage  und  am  Schlüsse  derselben  di- 
statisti-chen  Nachweisnngcn  über  dieselbeu,  wie  bei  alleu  anderen 
.Staatsbanteu  aufzustellen  und  dun  h  Vermittlung  de«  Cunitor»  .m 
den  Kepieruiigs  -  Präsidenten  bezw.  den  Minister  der  öffentlichen 
Arbeiten  einzureichen,  sowie  in  gleicher  Weise  die  dnreh  den  Circitlar 
Erlar»  von,  7  .Januar  1KH-J  _  III.  :i<!.\  und  21.  Juni  1-SH2  — III.  lortlft  - 
vorgeschriebene  Anzeige  über  die  Vollendung  iler  Hauten  bezw.  der 
Abreelinutigen  zu  erstatten. 

Ij  10.  It.ni.il.i .  chiinng  Mit  der  Aufstellung  der  Kosten 
znsainnienstellungeu  bezw.  der  Revisjonsnachweisunpen  fertiper  Neu- 
bauten wird  der  Haubeamte  durch  den  Curator  unter  gleichzeitiger 
Mittheilung  einer  Abschrift  der  betn'ffenden  Verfüpuig  an  den  Re 
poTiinps-Friisidenten  beauftragt. 

Die  Abrechnung  winl  nach  den  bei  der  allgemeinen  Haiiverwal 
tuug  gültigen  Nestimmungeu  aufgestellt,  die  Aufstellung  von  der  R.- 
gierung  überwacht  und  .lcmniieh«t  durch  den  Naurath  derselben 
geprüft  bezw.  vorgeprüft.  Das  Abrechnungswesen  der  UniTer»itii|s- 
Neubauten  wird,  niichileni  die  Universitäts-Kusse  die  Kassenrechnmm 
aufgestellt  hat,  der  Regiemng  allein  übertragen. 

III.  I  nterhalti.ngsbautc  irr  UuhersUSte.i. 

S  II.  Zum  Zwecke  der  siiehg.iuüfsen  Unterhaltung  der  Unir.  rsi 
tals-tJebüudc  wird  von  dem  Curator  alljährlich  ein  Verwendnngsplau 
der  verfügbaren  Mittel  aufgestellt. 

Die  erste  Vorbereitung  dieses  Verwcndniigsplaue»  erfolgt  durch 
.len  Universitiits-Nauaufsehcr  in  <;emär»heit  .le»  §  7  der  Instruction 
vom  !>.  Januar  W.  ;M.  .1.  g.  A.  U.  I.  NMIIl).  Nach  Eingang  der  von 
diesem  aufgestellten  Nachweisung  der  vorzunehmenden  llerslellunge» 
hat  der  Kreisbaubeainte  sämtliche  tiehände  der  Universitäten  zu  be 
sichtigen,  die  betreffenden  Vor«cldäge  zu  prüfen  und  hiernach  die 
Anschläge  testznstellen.  Dabei  sind  diejenigen  Arbeiten,  welche  zur 
Erhaltung  der  baulichen  Tüchtigkeit  der  (Jebaude  nnthwendig  niel 
deshalb  bri  Fcststellunp  des  Ycrwcndungsplancs  in  erster  Linie  u: 
beriicksi.*htig«'i]  sind,  bes.mders  zu  bezeichnen» 

Diejenigen  Anschlüge,  welche  den  Hetrag  von  !<*J0  Mark  über 
steigen,  bedürfen  der  Prüfung  durch  den  Regierung»-  und  Haurath 
Auf  («rund  dieser  Einzelauschliige  erfolgt  die  Zusammenstellung  de- 
Verwcndungsplanes  durch  den  Curator.  Inwieweit  dieser  »ich  hierbei 
des  tei  liiiischen  Neirathe«  de«  Regierung»-  und  Naumthe»  bedienen 
will,  bleibt  seinem  Ermessen  im  allgemeinen  zwar  überlassen,  doch 
wird  da»  '•ntachlen  des  letzteren  allemal  d»  erfonlerlirh  wenlcn,  t« 
der  Curator  Zweifel  über  die  Notwendigkeit  der  von  dem  Ran 
heamten  vorgeschlagenen  Unterbidtungsarbeiten  der  fiebände  hegt 
Der  \'*-vwenduiigsplan  ist  deni  Regierung»-  und  Haurath  zur  KenntnilV 
nähme  mitziithcib-n 

Die  Ausfiihning  und  Abrechnung  der  Unterhaltnng»bnuten  erfolgt 
durch  den  Kreisbaubenniteu  auf  tiruiid  der  von  dem  Curator  allein 
bezw.  im  Einvernehmen  mit  dem  Regiemng«-  und  Nnnrath  genehmigten 
Anschlage. 

11. 

Bt'sondi'n*  BesitinitiuuiKon  (Tir  (•reirNwsltl. 

In  tireifswabl  gelten  die  vorstehenden  Nestimuinngeu  uiit  der 
Mafsgabe.  dafs  bei  Erledigung  der  Uuiv  ersitäts-Ntiugeschafte  an  Stclh 
de»  KitM-b.iubeaniteu  der  akademische  Nanbeamte  tritt.  Derselbe  i-t 
allein  dem  Curator  .lieu-tlicb  unterstellt. 
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Besondere  Bestimiuuugt'u  für  Berlin. 

In  Berlin  wir«l  die  MinistcrialBaucnminission  durch  dm  Minister 
der  geistlichen,  ITuterrichtii-  und  Mtdidoal- Angelegenheiten  mit  der 
Erledigung  der  KuivcrsitütsBaugcscbänc  beauftragt.  Die  Au»f5brtt»g 
«ler  Neubauten  und  die  Unterhaltung  der  vorhandi-neu  Gebäude  ist 
von  derjenigen  der  anderen  Stnatabautrn  nickt  unterschieden.  Die 
in  rnivcrsitäts-Bausiicheii  zu  erstattenden  Berichte  »in«l,  soweit  nicht 
die-   bestehenden   Bcstnnmnugru    ansdrürklich  etwa* 


schreiben,  allein  »u  den  Minister  th-r  geistlichen.  Unterrichts-  imfl 
Mc<lieinal-Angclogciihcilcu  zu  richten. 
Berlin,  den  Iii.  Mai  1KSH. 

Der  Minister  Der  Minister  drr  geistlichen,  Unter 

der  üncnllichen  Arbeiten,      rieht»- u.Mt'dicinal-Angclegcuheit«>ii. 
Im  Auftrage  In  Vertretung 

Schnitz.  Lncauui 
M.  d.  off.  A.  III.  WIM. 
M.  d.  g.  A.  I*.  I.  Wi*. 


Die  Ausstellung  tou  Lehrlingsurbeite«  der  Berliner  Gewerbe. 


Bei  der  allgetuciuen  Anlhcilnahme  an  den  »egens-reieben  Be 
strebungun  für  die  Wohlfahrt  de«  Ciewcrbestandc»  und  angc-siehl»  des 
r«;gen  Eifer»  von  Behörden  und  Vereinen  für  die  Fortcntwickluug 
und  Erhübung  der  l-cistungstähigkeit  der  jugendlichen  Handwerker 
möge  e»  gestattet  »ein,  noch  nachträglich  und  ün  Anscbluf*  nu  di<4 
liübcr  au  dieser  Stell«'";  ausgesprochenen  B«  oba«  htungen  einige 
Kragen  zu  berühren,  die  «ich  un»  bei  dem  Durchwandern  der  dies- 
jährigen Auastellung   von  Lehrliugsarhriten   der  Berliner  (iean-rbc 


Diese  IV.  Ausstellung  \«u  Werkstatt-  und  Schularbeiten,  welche 
nach  «Ircijähriger  Unterbrechung  in  den  'l  agen  vom  l.i.  Iii»  27.  Mui 
J>.  Ja.  zum  zweiten  Male  in  dem  Haupt  -  Aus«lellung»gcbi.ude  heiiu 
Lehrter  Bahnhofe  Mattfand,  bot  ein  im  wesentlichen  unveränderte» 
lüld  von  dein  Umfange  und  der  Entwicklung  de*  gewerbliche!« 
[  nterricbtawe«eUH  der  Itcichs-Iiauptstadt  dar.  Der  Schwerpunkt  lag. 
wenn  abgeaehen  wird  von  ileu  in  alter  Vortrefflichkeit  vertretenen 
U'orkstattarbciteii  der  Königlichen  Ki»cubaliuwcrk»tätt«'ii ,  noch 
überwiegender,  als  da«  letzte  Mal,  in  der  Vorführung  der  »eich 
iiciinchen  Leistungen  der  verschiedenen  gcwerbtechnischcii  uud 
kunstgewerblichen  Schulanstaltcn  und  der  Kortbildungsschulcu 
iler  Stadt.  Au*  dem  in  umfassender  Fülle  l)argeb««tcuen  haben 
wir  im  ganzen  den  gleichen  Eindruck  von  den  Zielcu  und  der 
1-rhnnethodc  der  verschiedenen  Schulen  gewonueu.  wie  vor  drei 
Jahren,  und  die  Zustimmung  sowie  die  theilweiscu  Dc«lcnkcu. 
selche  damals  in  di«;»eni  lllatte  zum  Ausdruck  kamen,  neiebten 
nie  auch  der  diesmaligen  Ausstellung  gegenüber  als  im  ««-ent- 
liehen noch  zutreffend  bezeichnen. 

So  vortreffliche  Unterricht* -Ergebnisse  die  verschiedenen,  in 
näherer  Bi^zhhuug  zum  Baugcw«rbe  stehenden  Anstalten  --  uud 
nur  um  diese  kaun  es  «icJi  für  nn«  himd«'ln  •  auf  einzelnen 
lichteten  auch  aufzuweisen  habeii:  angesichts  der  Ziele  de» 
gewerblichen  Unterrichts,  sowie  der  Art  untl  lies  Bedürfnisse* 
der  Lernenden,  konneu  wir  un»  nicht  enthalten .  von  neuem  auf 
zati  Funkte  aufmerksam  zu  machen,  die  es  verdienen,  das  Augen- 
merk aller  Bctlioiligtcii  unaiisgcsetzt  ant  »ich  gerichtet  zu  sehen: 
wir  meinen  die  Fragen  «ler  schüdlirheu  Zersplitterung  «les  I  uterriebts 
im  technischen  Zeichnen  in  mehrere  Eiuzelfüchcr  und  bei  den 
■og.  Fachklassen  —  der  Vernachlässigung  «les  einfachen  li.staltens 
jus  den  Anforderungen  und  dem  Wesen  des  gegebenen  Baustoffes 
za  Gunsten  reicher  und  |irunkvoller  l'hantasiegebilde.  Man  konnte 
•ich  auch  diesmal  nicht  recht  des  Eindruckes  erwehren,  dals  eine 
llnre  Arhcitstheilung  zwischen  den  Schuh-n  technisch-gewerblichen 
mui  kuust -gewerblichen  Zweckes  nicht  bestehe,  ja,  dal"»  die  Be 
-trebuugcn  sich  sogar  wohl  als  Absichten  eine»  auf  falscher  Fährte 
lieliiellieheu  Wettstreite»  durstellen.  So  haln-u  wir  auf  unscreiu 
(•ange  «Inrch  die  Ausstellung  der  Facbklasaeu  iler  dem  »ehlichleu 
llundwerk  di«  ucn<h  n  Schulen,  besonder?  in  einzelnen  Klassen  für 
Maler,  Tischler  mui  Schlosser,  den  Blick  •■fters  nach  den  l'eber- 
-clirifteu  riebt«  n  müssen,  um  uns  zu  iihcra.'ugcn,  dal»  wir  nicht  bereits 
in  die  Abtheiluug  für  «las  Kuustgewerb«:  hiueingerathen  s«  ii  u.  Wo 
>ich  das  »ucheude  Auge  auch  hinwandte,  überall  färben-  uud  figurcu' 
reich«'  I>cc«>rMlionsge.uiiil«l«',  KutistUHtbel  uu«l  schwierige,  theure 
>cliiiiied««arbeiteu,  diigegi-u  nirgend«  ein  einfach«»  (iehrauchttück  «le» 
l.igliciien  Lebens  in  guter  uii«l  riehliger  Bihluug,  |«assi:nil  für  «Ii«'  Be- 
liirfnis>c  und  die  Kaufkraft  der  iib«rwiegeiideii  Zahl  unserer  Mit 
l'iirger.  l'nd  ilariiber  herrscht  doch  wohl  kaum  ein  Zweifel,  dnfs 
l*'r  Fachunterricht  für  llandwerk«!r  sich  vor  idlem  hüten  mufe«,  to-i 
'lein  Lernenden  die  Meinung  zu  erregen,  als  habe  er  sich  durch  da» 
Aufzeichnen  reicher  fhantasiegebilde,  die  ihn  «loch  verlas««'!),  wo  er 
■m(  sieb  selbst  angewiesen  ist,  auf  eine  höhere  Stufe  geschwungen, 
und  als  »ei  er  nun  für  die  Ausübung  «les  schlichten  Handwerks  zu  gut- 
Wa»  unserem  Handwerk  noththut  uud  ihm  allein  zur  g«'- 
-iiiiden  Fortentwicklung  behtltflieh  sein  kann,  ist  die  Erziehung  «Ii  » 
Arbeiters  zum  constrnetiv  richtigen  1'ühb-n,  Denken  mxi  Bilden  uns 
«leni  zwecklidieu  Erfordernifs  »einer  handwerkliclien  Aufgaben  heran- 
Kr  inuf»  in  erster  Linie  erkennen  lernen,  «a-,  .'nl-pre,  l.en.l  ..einem 

-i  Centralbl.  d.  Buuverwaltung.  Jahrg.  S.  2!«. 


Materiale,  eint*  gesund«?  BibJimg  ist,  und  tlanu  erat,  inwieweit  er, 
innerhalb  dieses  Kähmens,  der  ücfälligkcit  der  Erscheinung  RecJinuug 
zu  tragen  bat,  zwei  Anforderungen  Übrigens,  bei  denen  die  Erfüllung 
der  einen  auch  meist  die  Befriedigung  der  anderen  leicht  un«l  natür- 
lich ergeben  winl.  Das  Fehl,  auf  dein  sich  zu  dekorativen  Zwecken 
seine  l'hautasie  ergehen  »«11,  luufs  innerhalb  der  Wirkungen  liegen, 
die  seiuen  Materiali«-u  von  Xatur  innewobneu,  oder  «lie  »ie  durch 
Färbung  ninl  Zusammeuslellung  von  winer  girschickten  Hand,  ilurch 
die  verschiedene  Bearbeitung  unter  seinem  Werkzeug«  erlangen.  Es 
in nl's  »ich  ferner  beschranken  auf  di<-  Erseheinungsf.irmen,  wie  »ie 
sich  bei  jedem  »iebilde  durch  Wrthcilung  der  Massen,  durch  »iuu- 
lallige  Einonlnung  der  l'heile  in  «la»  tiaiue.  ilurch  Betonung  de» 
tileichartigeu  oder  (iegensätilichen  erzielen  lassen.  —  In  dieser  uiu- 
fa»»en«len  Bildersprache  vermag  der  Hamlwerker  sieh  unabhängig 
»usiU'lrücki'n  und  in  selbständigem  Können  fn>i  zu  schaffet].  Dax 
Kennenlernen  un«l  Angvwiibnen  der  vieli^i  »niamentulen  Zierformen 
uiachi'ii  ihu  dagegen  nur  abhängig  vom  Musterzeichner,  Bildschnitzer, 
(iürtler  un«l  anderen.  I'nil  wenn  es  auch  einer  »der  d«:r  auilure  zu 
einiger  Sidbständigkeit  uml  (ieaaniUheil  in  der  Anwendung  dieser 
Fonnenwclt  bringt,  so  wird  es  ihm  und  «.einem  Handwerk  «loch  kaum 
zum  Segen  ausschlagen,  ilemi  sehr  rasch  wird  er  von  anilereu  lernen, 
mit  der  Wirkung  reicher  Zi.  rfnruien  über  ( irumhuängel  seine«  Werke. 
wcgzutäuschiMi. 

Ob  «lie  Erziehung  des  Huu«iwcrkers  in  «lein  geschilderten  Sinn«' 
xum  klaren  Erkennen  d.r  Eig«'usebaften  und  der  Ugeuart  «eines 
Material»  und  zu  «•inem  dieser  Einsieht  enls|iringuuden  richtigen  (ie- 
stalten  und  können  sieh  überhaupt  «lurcb  Unterricht  aitfaer  Zusammen- 
hang mit  der  Werkstatt  erreichen  liifst,  oder  ob  nicht  richtiger  «ler 
letzteren  «lie  Führung  vt-rbleibeu  mufs,  ilas  ist  eine  Krage,  «lie  wir 
unseren  l.«'-ern  wohl  nicht  «?rst  klarzulegen  brauchen,  sie  dürfte  für 
je«hii  Techniker  un«l  einsichtsvollen  I^iieu  bingst  beantwortet  sein. 

Wenn  wir  darauf  hinweisen  inufsteu,  dafs  im  allgemiduen  —  nach 
■  leu  >orgeführten  Leistungen  der  verschiedeneu  l'ntcrrichtsanstalten 
zu  »chliefsi-11  —  in  «le.r  beregten  Beziehung  noch  mancherlei  zu 
wünschen  übrig  bleibt,  so  »oll  damit  doch  nicht  geaagt  suiu,  dafs  e« 
an  jcib-ni  Fortschritt  mangtde.  Im  l'rojections  -  Zeichnen  und  in  «ler 
darstellenden  »ieometrie  mac.ht.in  sich,  uud  zwar  namentlich  bei  den 
U-istuugeu  der  Ib  rliner  Baugewerksehulc,  zahlreiche  Verbesseningen 
in  dem  Sinne  beinerklich,  dafs  b.-ide  l>'brtieher  nur  al»  Vorstufe  zum 
Baucoustructions-Zoichiieu  uu«l  nicht  als  selbst*n«lige  rutenicht^zweige 
behuiidelt  werden.  Zwar  spielten  b«-i  «l.-n  DurohdringungiMi  «lie  her- 
konimlichen  l'hantasiegebible,  nud  bei  den  Schattcuconetructioueu  diu 
Belcnchtliiig«th«,«>rieei)  an  «ler  Kugel  und  au  ge.cliwungen.Ti  Formen 
•  In  und  dort  noch  mit ,  aber  die  betreffenden  Blätter  sind  doch  nicht 
mehr  in  «ler  früheren  Menge,  ja  nahezu  Ausschliesslichkeit  vorhanden. 
l"u«l  es  wäre  ein  Segen,  wenn  »ie  bald  ganz  «las  Fehl  räumten. 
I'ns«-r«'s  Kruchten»  »idlti-n  an  einer  Baugewerkschnle  «Ii«-  Ki«n>er- 
«lurchdringuiigeii  nur  an  der  Haml  von  l  onslnictionen  au»  dem  t«e- 
biete  der  Holzverbinduugen  und  de»  Kugensehnittes  (Steinschnittes) 
erläutert  und  die  Sehatti  nlehr.'  gbüeb  mit  an  denselben  B«-ispieleii 
behiuulelt  werden,  selbstverständlich  nur  in  «lein  l'nifange  d<«-  für  den 
Bauhandwerker  Erfortlerliehen. 

Die  Handhabung  der  l  ebungen  in  «leu  Baueoustructionen  und  im 
Entwerfen  vunlient  zumeist  uiieingcsi'hränktes  I^ob.  Hier  begegnen  wir 
klarer,  zweckdienlicher  und  gesunder  Darstellung  uud  eigenem  Schaffen 
«ler  Schüler.  Die  erziehende  Thätigkeit  und  da«  zielbewufste  Vorgehen 
der  betreffenden  Lehrer  kaüitieu  in  dieser  Beziehung  nicht  genug 
anerkannt  werden.  Besondere  Freude  hat  uns  auch  die  Behandlung 
<le»  Freihitiidzeichen-l'nterricht*  gemacht,  namentlich  beim  Zeichnen 
nach  dem  tiipsinod«-ll.  Die  Erkeuutnifs,  dafs  für  den  schaffenden 
Techniker  «la«  Schoiizeichnen  nicht  Selbstzweck  »ein  darf,  daf»  er  vor 
allem  das  tieseheue  formrirbtig  festzuhalten  uud  znm  Zw-eckc  der 
Wiedergahe  in  allen  Theilen  klarzulegen  lernen  «oll,  beginnt  sich 
mehr  uud  mehr  Bahn  zu  brechen.  Das  Modell  wird  aufgefafst,  wie 
es  vor  ihm  Besehauer  als  körperliches  Ding  dasteht,  e»  winl  in  der 
Absicht,  «  s  als  solch.  »  « i.  «I.  rzugebeii,  in  allen  seine 
klargestellt  durch  Beifügung  «b-s  Grundrisses  iin-l  der 
zum  Aufrifs-Bibb  .  welche»  seinerseil»  zur  Krzielung  «ler  Keli.  fwirkung 
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nur  die  nötbigsten  Schulten  in  der  Art  de»  Holzschnitte»  erhält.  So 
lernt  dir  Zeichnende  mit  der  Schulung  des  Auges  und  der  Hand  zu- 
gleich den  Bau  seine»  Modells  und  den  Zweck  der  Form  verstehen, 
und  da  diese  körperlich  und  nicht  mir  als  Abbild  in  »einem  Gcdächt- 


nif»  haftet,  so  wird  c»  ihm  leichter  wurden,  zu  gleichem  Zwecke 
ähnliche»  frei  und  richtig  xu  schaffen. 

Möge  der  Unterricht  in  diesem  Geleise  beharrlich  fortfahren,  die 
Früchte  werden  dann  aicherlich  nicht  ausbleiben.  —  d— 


Preisbewegung  für  den  Neubau  einer  dritten  evangelischen  Kirche  in  Köln  a.  Rh. 


Unter  Bezugnahme  auf  die  Mittheilungen,  welche  wir  auf  Seite  H, 
32  und  243  diese»  .lahrgange»  über  die  in  der  Ueberschrift  genannte 
W Ottbewerbung  gemacht  haben,  geben  wir  nachstehend  den  Wortlaut 
der  Henrthcilung  de»  Preisgerichte»  unter  FortJasaung  der  ein- 
leitenden und  schlicfondcn  Sitae  desselben,  welche  das  bereit»  Mit- 
gethcilte  enthalten: 

,1.  Entwurf  mit  dem  Motto:  .Fiat  aedes  pari**  leigt  eine 
im  ganzen  befriedigende  Planbildung  mit  Ausnahme  der  cnrridnr- 
artigen  Sacristeianlage.  Die  Treppen  liegen  zweckmässig,  haben  aber 
eine  etwa»  schwache  Beleuchtung  erhalten.  Anfordern  wird  in  der 
Arbeit  Frfohe  der  Erfindung  und  umfaasendere  Formenkenntnifs  ver- 
mifst.    Die  Perspective  ist  in  zu  kleinem  Mafsstabe  gezeichnet. 

2.  Entwurf  mit  dem  Kennzeichen  eine»  durchkrenzten 
Kreise».  Der  Maßstab  der  Zeichnungen  widerspricht  den  For- 
derungen de»  Programm».  Die  Achsenlheilung  ist  zu  eng,  daher  zu 
viel  innere  Stützen.  Die  Orgelempore  ist  nicht  rationell  angelegt,  die 
formale  DurrJibildnng  ist  überhaupt  höchst  mangelhaft. 

3.  .Xon  omni»  mnriar*.  Der  programmgemär»  verlangte 
Kostenanschlag  fehlt,  »tutt  dessen  ist  nur  eine  Ko»tcn»chiit*ung  nach 
der  Gröf«c  der  verbauten  Fläche  und  nach  dem  räumlichen  Inhalt 
geliefert.  Auch  ist  der  Eutwnrf  nicht  vollendet,  die  Angabe  der 
wichtigsten  Constructiorien  wird  vennifat.  Der  \'erfas»er  hat  den 
lobenswerthen  Versuch  gemacht,  die  gestellte  Aufgabe  derartig  zu 
losen,  daf»  er  von  einer  Kreilzkirche  absieht,  uui  einen  grofseu  Hinnen 
raum  mit  möglichst  wenig  Stützen  zu  schaffen.  Die  Anlage  der  Ein- 
gänge und  Treppen  ist  zwcckuiäfsig,  auch  ist  die  gesamte  aufnere 
Wirkung  nicht  ungünstig,  obwohl  die  angestrebte  Verschmelzung  ver- 
schiedener Stilarten  nicht  gelöst  erscheint  und  zu  unschönen  Derb- 
heiten gerührt  hat. 

4.  Der  Kutwurf  mit  einem  Hexagramm  als  Kennzeichen  zeigt 
zu  schwache  Mauern  und  eine  zu  geringe  Ausladung  der  Strebepfeiler. 
Die  innere  Ausbildung  ist  dürftig:  die  äufore  Architektur,  besonders 
in  der  Hauptansieht,  ist  besser,  leidet  aber,  namentlich  an  der  Chor- 
»eite,  an  einer  Häufung  unnöthiger  Motive.  Den  Empnrentrcppen 
fehlt  der  besondere  Eingang,  der  Antritt  dieser  Treppen  ist  zu 
schmal  nnd  nicht  ausreichend  beleuchtet.  Die  Fenster  der  Seiten- 
schiffe sind  dem  Fnfsboden  zu  nahe  angeordnet.  Den  Durchgang 
dnreh  die  Treppenhäuser  am  Chore  zugleich  als  Zugang  znm  Abend- 
mahlstische zu  benutzen,  erscheint  nicht  würdig  genug.  Der  zweite 
der  Sacristci  gleichwertige  Anbau  am  Chor  ist  überflüssig. 

5.  .Duo  »oli*.  Der  Verfasser  bat  deu  Versuch  gemacht,  eine 
dem  Programm  entsprechende  Knppelkirchc  auf  acht  Stützen  mit 
kurzem  Ijinghnuse  zu  schaffen,  hat  es  aber  unterlassen,  die  Stand- 
fithigkeit  in  den  Zeichnungen  nachzuweinen.  Die  Construction  giebt 
deshalb  zu  grofsen  Bedenken  Veranlassnng,  ebenso  i«t  eine  gute 
Akustik  nicht  zu  erwarten.  Die  Fonnenbehandluiig  entbehrt  der 
nöthipen  Keife  und  des  einheitlichen  Mafsstabes. 

ti.  Der  Entwurf  mit  dem  Motto  rColonia*  zeigt  eiue  drei- 
schiffige  Kreuzkirche  von  klarer  Disposition.  Die  innere  Ranmaus- 
bildung  besitzt  mafsvolle  und  schöne  Verhältnisse.  Die  Eingänge 
haben  eine  gute  I^age  und  die  Treppen  sind  zweckmäßig  ungeordnet. 
Weniger  Itefriedigt  die  äufserc  Architektur,  besonders  in  der  Front 
und  am  Kreuzgiebcl,  welcher  an  einer  Häufung  willkürlicher  Motive 
leidet.  Im  Aufbau  des  Thnrme»  wird  eine  lebhaftere  Gliederung 
vermifst. 

7.  .Kölnische»  Wappen  mit  der  Inschrift  Salve*.  Die 
(•rundrifsbildung  ist  wohl  überlegt  und  klar,  wenn  auch  nicht  neu 
nnd  ungewöhnlich.  Der  Querschnitt  des  Langhauses  zeigt  glückliche 
Verhältnisse;  auch  verdient  die  Anordnung  der  Orgelempore  volle 
Anerkennung,  überhaupt  ist  die  innere  Raumgestaltung  nnd  Durch- 
bildung, namentlich  de»  Chore»,  zu  loben.  Die  Chortreppen  sind 
etwas  eng  bemessen:  sonst  sind  die  Eingänge  und  Treppen  zweck- 
mäfsig angeordnet.  Die  etwa»  zu  stark  vortretenden  Kmunugcl 
gehen  zu  grofo,  kahle  Flächen  im  Innern  und  beeinträchtigen  die 
Umrif.linle  in  der  äuforen  Kr.ch-in.ing.  Die  «öftere  Arehitektnr 
zeigt  zwar  eine  sichere  r'nrmenkenntnif*  des  gothischen  Stil»  nnd  ge- 


wandte Darstellung,  doch  ist  der  Front-Entwurf  nicht  ganz  geglückt, 
weil  der  im  Grundrifs  zu  schmal  angelegte  Thurm  günstiger  Verhält- 
nisse und  wirksamer  Massengliederung  entbehrt. 

H.  Der  Entwurf  mit  dem  Motto  .Ii).  Jahrhundert*  zeigt  im 
Grundrifs  neben  einer  eigenartigen  und  lobenswerthen  Gestaltung  des 
Haupt  räume*  erhebliche  Schwächen  in  den  Vorräumen  und  in  den 
Chorumbauten;  letztere  sind  unnöthig  verwickelt  und  unorganisch  zu- 
sammengesetzt. Die  doppelte  innere  Vorhalle  ist  für  die  Benutzung 
zwecklos,  wenn  auch  construetiv  dem  oblongen  Thurmbau  richtig  »n- 
gepafst.  Der  Versuch  des  Verfassers,  die  Krcnzflügel,  den  Chor  und 
das  Langhaus  mit  einem  centralen  Sterngewölbo  unmittelbar  zu  ver- 
binden, verdient  rühmlich  anerkannt  zn  werden,  obwohl  der  Anschluf» 
de*  Sterngewölbes  an  den  Chorhogcn  niclit  glücklich  gelöst  ist.  Die 
Anordnung  der  Orgelempore  genügt  nicht  den  an  dieselbe  zn  stellen- 
den Ansprüchen.  Bezüglich  der  Aufonarchitekttif  muf»  zunächst  die 
LängHanaicbt  al*  unbefriedigend  bezeichnet  werden,  weil  die  Motive 
zu  dürftig  und  nicht  organisch  zusammengearbeitet  sind.  Die  im 
Gnindrif»  verfehlte  Chorge»talturig  hat  anch  die  äufore  Ansicht  de» 
Chore»  erheblich  beeinträchtigt.  Das  Bestreben,  auf  oblonger  Grund- 
lage einen  quadratischen  Thnnn  mit  einer  metallenen  Kuppclspitxe 
zu  erbauen,  ist  anzuerkennen  und  bis  zu  gewissem  Grade  gelungen. 
Die  an  sich  empfchlenswcrthc  Vorhalle  i»t  im  Maf«stabe  etwa»  zu 
grof«  gegriffen.  Die  Seilenbalcotie  de»  dritten  Thurmgeschosse»  sind 
zwecklich  unberechtigt,  wenn  auch  wirkungsvoll  und  zur  Uebcrführung 
des  oblongen  in  den  quadratischen  Thnrtnkörper  geeignet.  Im  übrigen 
wird  der  mit  sicherer  Beherrschung  der  gewählten  Architekturformen 
bearbeitete  Entwurf  mehrfachen  Beschrankungen  zu  unterwerfen  »ein, 
wenn  die  ausgeworfene  Buusumtne  innegehalten  werden  »oll. 

9.  Entwurf  »Will»  Gott*.  Der  von  vieler  Erfahrung  zeugende 
Grundrif»  i»t  reif  durchgebildet.  Die  Lage  der  Eingänge  und  Treppen 
ist  zweckmäfsig;  die  Abmessungen  der  letzteren  sind  zn  gering  ge- 
griffen, eine  Umarbeitung  deshalb  zu  empfehlen.  Ebenso  sind  die 
meisten  Gänge  zwisrheu  den  Sitzreihen  zu  schmal.  Da»  Innere  ist 
als  einheitliche,  geräumige  Saalkirche  von  grofser  Spannweite  aus- 
gebildet, während  die  ilufore  Krenzform  durch  Herauaziehung  zweier 
Querjochc  betont  wird.  Zu  rühmen  ist  das  Bestreben  des  Verfassers, 
unnütze  Dachräume  thnnlichst  dadurch  zu  vermeiden,  daf»  die  Gewölbe 
»cheitcl  möglichst  hoch  hinaufgezogen  werden.  Von  vorzüglicher 
Wirkung  sind  die  Verhältnisse  des  Innern,  obwohl  die  Emporen  aus 
praktischen  wie  ä«theti»ehcn  Gründen  noch  ein  wenig  tiefer  gelegt 
werden  könnten.  Ein  weiteres  Lob  verdient  die  Anlage  der  Orgel- 
empore und  der  Sängerbiihne;  dagegen  wirkt  der  flache  Clioratiscblnf» 
sowohl  im  Innern  wie  im  Aeuforn  ungünstig.  Dieser  Maugel  liefse 
»ich  beseitigen  durch  polygonale  Kmporftihrung  de»  Chore*  und 
anderweitige  Anordnung  der  Saeristei.  deren  Zugänge  im  Entwurf  zu 
anfwandvoll  ausgebildet  sind.  Die  Aufscnarchitektur  beweist  die 
grof«e  Formensicherlieit  und  künstlerische  Selbständigkeit 
des  Verfasser»;  sie  zeigt  eine  mafsvolle  Behandlung  der  Massen  nnd 
eine  «elbstbewufste  Beschränkung  in  der  Wahl  der  Motive.  Daf»  al« 
Absehln/s  de»  Laugschiffs  ein  Firstreiter  angeordnet  wurde,  ist  an 
»ich  zu  empfehlen,  indessen  ist  die  Art  und  Weise  der  Losung  nicht 
befriedigend;  besser  wäre  es  gewesen,  die  Querschiffsgiebcl  etwa»  zu 
erhöben  nnd  auf  der  Kreuzung  ein  Vierungsthunnchcn  anzuordnen. 
Die  Vorderfacade  ist  von  guten  Verhältnissen  und  monumentaler 
Wirknng,  die  gewählten  Motive  sind  einfacher  Art  aber  sehr  gut 
verarbeitet;  nur  erheischen  die  kleinen  Kckthürmehcn.  welche  den 
rebergang  vom  Quadrat  zum  Achteck  vermitteln,  eine  Umarbeitung." 

gez.):  Adler,  Ewerbeck.  Stubben, 
ige*.):  Puch«,  Pfurrer;  H.  Grüneberg,  Aug.  Heuser, 
Eugen  Langen. 

Die  Entwürfe  werden  demnächst  öffentlich  ausgestellt  werden. 

Wir  bemerken,  dar»  die  unter  Nummer  7,  *  und  9  aufgeführten 
Entwürfe  die  preisgekrönteu  sind  und  zwar  der  Reihe  nach  diejenigen 
der  Herren  Wendeler.  Wiethase  (zweite  Preise*  und  Härtel  u. 
X«  ekel  mann  (erster  Preis). 


Ein  neue«  Verfahren  zur  Auflösung  ron  Gleichungen  dritten  Grades. 

Je  mich  dem  Vorzeichen  von  «  und  ß  hat  man  folgende  4  Können  I.      -r  «J  =  4-  ,i.  II-  x3  —  «r  —  -f  f. 

von  redueirteu  Gleichungen  dritten  t.nidr»  zu  unterscheiden:  I«.  r1  +  «x  =      ,1  IIa  x»      «r  —  -  jl. 
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Form  I«  läfst  »ich  auf  Form  I  und  Form  IIu  auf  Form  II 
zurückführe»,  indem  man  — r  statt  -\-x  einfuhrt. 

Gleichungen  von  der  Form  I.    Iat  x3  +  tut  =  -r  ß,  so 
mana.«r  =  x»,  »odafs  man  also  hat:  x  =  Vn.a.    Est  iat 

(.  +  l)«*  =  /f  =  («4-l)«.r/«.«  oder»i>  +  l)«  =  -£. 

man  noch  ■  +  1  =  m,  so  folgt  (ai  —  1) .  m»  =  |j|  oder: 


1) 


Gleichungen  von  der  Form  II.  Ist  x*  —  «x  tm  +  fi,  so  setze 
msn  wiederum  n  .  «x  =  x\  Es  folgt  alsdann  x  =  ['n  .<t  und  (w  —  1)  ox 

=  fi  oder  (»-  1) «./««  =  /»,  und  weiter  ■  («  —  1)«  «z 

SeOrt  man  ferner  »  —  I  =  a»,  so  folgt  »•(«•  +  1)  =  oder: 

2)  «*  +  »«=;*. 

Die  Werthe  von  m  kann  man  leicht  mit  Hülfe  von  Tabellen  der 
Quadrat-  und  Cubikzahlen  ermitteln,  welche  man  z.  B.  im  Ingenieurs- 
Taschenhuch  oiler  in  dem  ersten  Handu  de»  Deutschen  Bauband- 
liachea  rindet.  Dabei  iat  zu  beachten:  Gleichuugcn  von  der  Forin  I 
haben  stets  nur  eine  reelle  VVurxcl.    Gleichungen  von  der  Form  II 

haben  nur  eine  reelle  Wurzel,  wenn  jjj  Dieselben  haben 

drei  reelle  Wurzeln,  wenn  <  ^  ist.  Von  der  Richtigkeit  dieser 
Sätze  überzeugt  man  sich  durch  Darstellung  der  Milder  der  Gleichungen 
,  -  £  ->  m»  -  a»t  (Abb.  1)  und  ,  =  J  =  M>  +  »'  (Abb.  2). 


i 


Abti. 


Da  nämlich  zufolge  des  Vorhergehenden  n  und  ß  stets  mit  posi- 
tivem Vorzeichen  in  Rechnung  zu  führen  sind,  so  können  negative 
y-VYi-rtlie  nicht  vorkommen.  Die  Form  I  hat  also  nach  Abb.  1  für 
je  einen  y-Wertb  nur  einen  a»- Werth,  während  Form  II  für  y- Werthe 
iwischen  0  und  +  *  s;  drei  verschiedene  «-Werthe  aufweist. 

Aufsuchung  der  m-Werthe.  Zufolge  des  Gesagten  hat  jede 
mbitthe  Gleichung  einen  positiven  «  Werth.  Man  kann  aus  der 
nachstehenden  Tabelle  die  ganzen  Zahlen  entnehmen,  zwischen 
welchen  derselbe  liegt. 


m  =  0 

3 

t  s 

G 

7 

8 

9 

zt>  -  »s  =  o 

0 

« 

18 

U  100 

tn 

294 

448 

o48  L4 

■■»  +  ■*  =  0 

8 

so  IM 

m 

die  zwischen  den 


in  der  Tabelle  der 


zunächst  von  Zehntel  zu  Zehntel  nach  und  finde  so  diejenigen  ersten 
Decimalcn,  zwischen  welchen  die  erste  Deciinale  von  M  liegt.  Ver- 
fährt mau  wich  in  Bezug  auf  die  zweiten  Dccimalen  in  derselben 
Weise,  so  hat  man  «  auf  zwei  Decimalen  genau  gefunden.  Liegt  m 
zwischen  O  und  1,  so  kann  man  auch  noch  die  dritte  Decimale  ebenso 
bestimmen.  — 

Ea  sei  beispielsweise  für  eine  (juerschwelle  unter  der  Annahme 
gleichmäßiger  Druckvertheilung  das  Verhältnifs  x  der  Länge  zur 
Spurweite  zu  bestimmen,  bei  welchem  die  Senkung  in  der  Mitte  und 
an  den  Schwellenendcn  gleich  wird.*)  Die  bezügliche  Gleichung  für  x 
lautet:  x»  —  4x  +  *  t  =  0  i  Form  IIa),  woraus  für  *  =  —  *  wird; 

x»- 4*  =  + «/»(Form  II).  Danach  hat  man:  «  =  4;  J  =  «/i;  A  =s^7 

er1       y  .  b4 

=  0,iö(7).  Die  beigefügte  Tabelle  ergiebt,  dafs  ein  m  zwischen  0 
und  1  liegt.  Sieht  man  die  Tabelle  der  Quadrat-  und  Cubikzahlen 
zwischen  0,(1  und  1,0  nach,  so  lindel  m  in .  UbA  m  nriacbtt  ".1  und 
UJi  liegt.  Betrachtet  man  die  Zahlen  zwischen  O.IO  und  0,20.  so  findet 
man  0.15  «--  «  und  «  <  0,16.  Zieht  man  noch  die  dritten  Decimalen 
iu  Betracht,  also  die  Zahlen  zwischen  0,150  und  0,ltiO,  so  ergiebt  sieh: 
«  =  0,155.  Demnach  ist  ■  =  m  +  1  =  1,155;  t  =  V4  .  1,155  =  2,149 
und  x  =  —  t  —  —  2,149. 

Hat  die  eubisehe  (ileichung  drei  reelle  Wurzeln,  so  müssen  zweien 
derselben  negative  «-Werthe  entsprechen.  Diese  M-Wertho  müssen 
zwischen  0  und  —  1  liegen  ( vergl.  Abb.  2)  und  man  ersieht  ans  der 
nachstehenden  l'urvo  (Abb.  3)  sofort  die  ersten  Decimalen,  zwischen 


-1.10-0,9  -t.»  -0,7  -Ott  -  (LS  -04  -Q.J  -CU  -0.1 

rrt  ; 


M.Ii  :i 


welchen  die  M-Werthe  liegen.  Die  beiden  folgenden  Dccimalen  er- 
mittelt man  ebenso  wie  bei  dem  positiven  m-Werthe,  nur  hat  man 
hier,  weil  m1  negativ  ausfällt,  die  Differenz  aus  m*  und  m3  in  Be- 
tracht zu  ziehen.     Das  augeführte  Beispiel:  *»  —  4x  =  «,s  hat  drei 

reelle  Wurzeln,  da  ^-  =  0,02(7)  kleiner  nls  »/jj  ist.   Man  ersieht  aus 

Abb.  3,  dafs  n,  zwischen  — 0,1  und  — 0,2  und  »,  zwischen  -  0,9  und 
— 1,0  liegt,  und  findet  alsdann  durch  Inbetrachtziehung  von  zwei 
Decimalen:  m,  =  —0,1«;  n,  =  a,  1  «  +  0,82;  x,  ™  -  y4TÖ82«a 
—  1,81,  also  x,  =  +  1,81  und  «,  0.97;  »,  =  +0,08;  *,  =  -  0,340, 
also  x,  =  +  0,*U(i.  Für  die  vorliegende  Aufgabe  kommt  natürlich 
nur  die  Wurzel  x,  ■ —  1,81  in  Betracht.  Will  man  die  r-  und  x-Werthe 
genauer  ermitteln,  so  kann  man  auch  noch  die  dritte  Decimale  von 
M  aufsuchen. 

Bemerkt  sei  noch,  daf»  die  Anfertigung  der  Abb.  .'!  in  sehr  grofsem 
Mafsstabe  ein  unmittelbares  Ablesen  der  drei  M-Werthe  gestatten 
würde.  In  betreff  der  Vorzeichen  der  Wnrzelwerthe  ist  zu  bemerken, 
dafs  in  Form  1  und  11  einem  positiven  M-Werthe  stets  ein  positiver 
Wuraelwerth  entspricht,  während  negativen  M-Werthen  auch  negative 
Wurzclwerthe  entsprechen.  J.  Jnngebloe.l, 

König).  Regierung,.. Baumeister. 


Zimmermann,  Die  Berechnung  des  Eisenbahn-Ober- 


Zur  Frage  der  Feuerbeatändigkeit  von  Constructionen  nach  Patent  Rabitz. 


Im  Aiiacliluf»  an  die  uuf  Seite  44  dieses  Jahrganges  enthaltene 
Mittheilung  über  die  am  21.  Januar  d.  J.  vorgenommene  Feuerprobe 
nit  einem  nach  dem  Patent  Rabitz  erbauten  Hauschen  entnehmen 
wir  dem  zur  Zeit  vorliegenden,  von  der  Königlichen  Prüfungsstation 
für  Baumaterialien  erstatteten  amtlichen  Berichte  noch  einige  An- 
Kaben  über  die  beim  Abtragen  des  Bauwerks  gemachten  Beob- 
achtungen, »owie  einige  nachträglich  vorgenommene  Fcstigkeits- 
l'ntersncbnngen. 

Wie  aus  der  eingangs  angeführten  Mittheilung  zu  ersehen,  hatte 
•ich  das  Häuschen,  soweit  »eine  Einzelheiten  au»  Drahtputz  bestanden 
oder  durch  aolchen  geschützt  waren,  während  des  1  Stunde  und 
K  Minuten  dauernden  heftigen  Brandes  und  bei  einer  zwischen  900 
«nd  1020°  C.  betragenden  Innenhitze  gut  gehalten 


erlitten.  Die  Beschädigungen  beschränkten  »ich  vielmehr  auf  leichte 
Rifsliildnngen  in  den  Aufsenwänden  und  auf  theilweise  Ablösungen 
des  inneren  Verputzes  der  Decke  und  der  Säulenummantelutig,  welche, 
wie  schon  früher  bemerkt  wurde  und  jetzt  auch  seitens  der  Prüfungs- 
station hervorgehoben  wird,  zum  Theil  auf  die  Herstellung  des  Ge- 
bäudes in  ungünstigster  Jahreszeit  bei  hartem  Froatwetter  und  auf 
das  hierdurch  bedingte  Vorhandensein  ungebundenen  Wasser«  im 
Mörtel  zurückzuführen  sein  möchten. 

Von  besonderem  Interesse  ist  es,  zu  erfahren,  in  welchem  Mafse 
die    Umhüllung  mit  Rabitzputz   die  Wärmeübertragung    von  den 

nicht  i  ' 

hat.    In  dieaer  Beziehung  ist 


1.  Die  Temperatur  unterhalb  der  Heizdecke  betrug  etwa  100°  C, 


Digitized  by  Google 


26« 


Centralblatt  der  Bauvurwaltnng. 


jil.  Juni  ISN*. 


mit  Au«n«bme  der  Stelle  oberhalb  de*  hölzernen  I'nterzngc*,  dessen 
Mantel  etwas  gelitten  hatte,  wodurch  die  Wärme  dort  bin  auf  300°  f. 
gestiegen  war. 

2.  Pi«  gleiche  Hübe  (304°  <'.)  durch  ein  Maximum-Thermometer 
geinesspn,  «rn-ichte  die  Temperatur  in  den  oberen  Theilen  der  Säulen- 
ummontclang  da,  wo  dieselbe  Ki»»e  erhielt. 

8.  In  dem  unteren  und  von  dem  unversehrten  Mantel  geschützten 
Tbcile  hatte  die  Temperatur  100°<.'.  noch  hiebt  erreicht,  denn  da» 
dort  angebrachte  Stück  Schwefel  war  scharfkantig  erhalten  geblieben, 
während  da«  n  eben  demselben  befestigt  gewesene  Stück  Fech  herab- 
gcschmolzcn  war. 

4.  Unterhalb  de»  Fufsbodcns  war  die  Temperatur  unter  1W>°  C. 
geblieben. 

ö.  /wischen  Holzdccke  and  L  minuntcltuig  xowie  unterhalb  de» 
Fufsbodcns  niedergelegte  Hnbelspähne  waren  nur  theilweise  leicht 
gebräunt. 

Znr  Ermittlung  de»  Featigkcitaverluste»,  welchen  der  Iiuhitzsche 
Drahtputz  im  Feuer  erleidet,  waren  seitens  der  I'riifuugsstation  einige 
l'robekörpcr  von  11».  10.  6  cm  Grofse  gleichzeitig  mit  der  Ausführung 
de«  Gebäude«  und  aus  denselben  Stoffen  hergestellt  und  gleichartigen 
Versuchen  mit  einigen  nach  der  Feuerprobe  »u»  der  Innenseite  der 
Feiisterwand  und  au-  der  Uubiufülluug  der  Thür  herausgeschnittenen 
l'latten  unterworfen  worden.  Ah»  3  Versuchen  ergab  »ich  al»  Mittel- 
werth für  >lie  nicht  dein  Feuer  Ausgesetzt  geweaeueu  Stücke  eine 
Druckfestigkeit  von  lHJt  kg  für  da»  Ifuadrateeiitimcter,  während  »ic 
hei  den  dem  Häuschen  entnommenen  Theilen  noch  73.«  und  Iii,«  kg 

zur  Kruiittlung  iler  Erhärtungs- 


kraft  de«  in  etwa  lJ/4  Stunden  abbindenden  Materials  an  einer 
gröfseren  Anzahl  von  Zngprobckörpern  vorgenommen.  Als  Mrttel- 
werthe  au»  je  5  Versuchet!  ergab  sich  hierbei  eine  Zugfestigkeit  für 


7,10  kg 

8,30  . 

9,4.".  . 

HM»  - 

15,95  . 

16/»  , 
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7  - 
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Schliefslich  wurden  die  Untersuchungen  noch  ausgedehnt  auf  «Iii- 
Messung  der  wechselnden  Festigkeit  de»  Material»  in  lufttrockenein. 
Wassernattern  und  ausgefroreuem  Zustande,  sowie  über  die  Wasser 
autuabuiofähigkcit  usw 
un»  jedoch  hier  zu  weit 

Hei  den,  im  Anschluß  an  die  Erfahrungen,  welche 
namentlich  beim  Brande  de*  Lagerhauses  in  der  Kaiscrstraiäe  in 
Merlin  (vergl.  S.  417  des  vorigen  Jahrganges)  gesammelt  worden  sind, 
»taatlicherseit*  in  Aussicht  genommenen  weiteren  Versuchen  fiber 
den  Bestand  der  Hauconstructioncn  im  Feuer  wird  sieh  voraussicht- 
lich Gelegenheit  bieten,  auf  die  heuicrkenswerthen  Ergebnisse  der 
durch  die  K.  Früfuugsstation  für  Ilnumateriali<-u  vorgenommenen 
Messungen  usw.  noch  näher  zurückzukommen.  Ji. 


Brand  eines  Warenhauses  in  London. 


Mit  furchtbarer  Schnelligkeit  ist  um  Morgen  des  30.  Mai  •  in  mit 
Seiden-  und  Wollonstoffen  gefülltes  Verkaufsgeschlift  in  einer  Haupt- 
strufsc  lies  nordwestlichen  London  von  den  Flammen  ergriffen  worden 
iiihI  vollständig  ausgebrannt.  Vou  25  im  dritten  Geschofs  eines  t  lebäude- 
theils  schlafenden  weiblichen  Angestellten  des  Geschäft»  sind  5  ver- 
brannt, 4  haben  theiU  schwerere  Verletzungen  beim  llcrahspringcn  aus 
den  Fenstern,  thcils  Brandwunden  erlitten.  Heim  Eintreffen  der  Feuer- 
wehr waren  die  im  Hause  Zurückgebliebenen  schon  den  Flammen  oder 
dem  Hauch  erlegen.  Verzögert  wurde  dus  HeranscbaffcD  der  liettuogs- 
mittel  dadnreh,  dafs  im  Sommer  um  (>  I  hr  (kurz  vor  Ausbruch  de« 
Brande»)  die  auf  Straficn  und  Plätzen,  oft  neben  den  Kirchen,  aufgr- 
fahreneu  Leitern  tbeil*  zu  anderen  Zwecken  nach  abgelegeneren  Stellen 
verbracht  werden,  theil«  vou  da  an  für  den  Tag  ohne  Wachtposten 
bleiben.  Dafs  die  Hettnngsleiter  in  London  überhaupt  so  oft  ge- 
braucht wird,  liegt  daran,  daf»  nach  dem  Baugesctz  errl  für  hcwohnlc 
Heuser  von  über  125010  (ubikfuf*  eine  feuersichere  Treppe  vor- 
geschrieben ist.  Ks  entspricht  diejier  Kaumiuhall  von  SMOcbm.  bei 
.11  in  Hohe,  einer  Gruudrläche  vou  177  «m,  das  übliche  5  bis  ldm 
breite  Kinzclwohnhau«  hat  deswegen  meist  nur  eine  hölzerne  Trepp«. 
Entsteht  in  dem  ljiden  des  Erdgeschosse»,  neben  dein  ei»  besonderer 
Zugaug  zur  'Treppe  oft  nicht  vorhanden  ist,  wiihreuil  der  Xaeht  ein 
Feuer,  so  ist  den  Bewohnern  der  t  lberge»cho»se  der  Weg  nach  unten 
abgeschnitten,  und  es  bleibt,  wenn  auch  die  Flucht  zum  Dach  hinaus 
nicht  möglich  ist,  nur  das  Fenster  übrig.  Sehr  oft  werden  nun, 
namentlich  in  den  Hauptstraßen  der  äufscren  Stadtviertel,  ganze 
Iteihcn  von  Wohnhäusern  zu  grofsen  Verkaufslagern  vereinigt.  Die 
Zwischcnwäudc  im  Erdgcschofs,  auch  im  1.  Stock,  werden  soweit  wie 
möglich  beseitigt,  eine  Anzahl  der  Treppen  in  ihren  unteren  Theilen 
fortgeuoinmen  und  dafür  oben  Vcrbindungsgänpe  uns  Brett  wänden 
hergestellt.  So  ist  es  auch  in  dem  vorliegenden  Falle  geschehen,  in 
welchem  »ich  das  Geschäft  allmählich  über  0  llänaer  ausgedehnt 
lintte.  Vcrhängnifsvoll  war  hier  besonder«  der  l'mstanil,  dafs  an  ein 
höheres  Eckhau»  zu  beiden  Seiten  niedrigere  Bauten  ktiefseu.  Sehr 
befördert  wir<l  zudem  die  Verbreitung  eine«  Bniudc*  in  einem  solcheu 
mit  Brennstoffen  gefüllten  Hause  durch  die  überaus  leichte  Herstellung 
der  Zniscbcndccken.  Till  cm  weit  von  einander  gelegte,  mitunter  nur 
.'»  zu  1*>  cto  starke,  hier  und  da  gegeneinander  verspreizte  Bohlen 
ohne  Stakung.  unten  Kalkputz  auf  dünnen,  gespaltenen  Latten,  oben 
ein  schwacher  Bretterbnden  bilden  die  Wohnhausdeeke,  für  die  es 
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baupolizeiliche  Vorschriften  nicht  giebt.  Nun  ist  allerdings  im  Bau- 
gesetz  für  Warenhäuser  von  über  2lü  ODO  t'ubikfufs  =  (1117  cbm  Haum- 
inhalt vorgeschrieben,  dafs  «ic  durch  gemauerte  Scheidewände  in 
Abtheilungen  von  jener  Gröfse  zerlegt  werden  müssen.  < 
in  diesen  Wänden  dürfen  nicht  gröfser.  als  2.10  zu  2,40  tn 
»idleu  durch  eiserne  Thüren  verschlossen  werden.  Auel) 
einigen  vou  Einzelhäusern  zu  einem  Gauzen  vou  gröfserem, 
oben  angegebenen  Inhult,  ist  verboten.  Lud  wichtig  fiir  • 
der  WarenhäUM>r  ist,  daf»  Bäume,  die  von  verschiedenen 
benutzt  werden,  durch  feuersichere  Wämle  und  Decken  vni 
getrennt  »ein  müssen,  wa»  znr  Einbürgerung  der  Decke  aus  C'cnicut- 
guf»  zwischen  Eisenträgern  iu  dergleichen  grofsen  iiengch&utcn  An- 
lagen »ehr  viel  beigetragen  hat.  Häuser  fiir  den  Warenverkauf  im 
einzelnen  sind  aber,  wie  der  l'olizcibaubeamtc  des  Bezirks  angiebt. 
nicht  al«  Warenhäuser  im  Sinne  des  Gesetzes  angesehen  worden. 
Wa«  man  unter  einem  Warenhause  zu  verstehen,  »ei  nicht  ganz 
sicher:  auch  liegen  Entscheidungen  von  Folizeirichteru  vor,  daf»  ein 
Gebäude  der  vorgenannten  (Gattung  nicht  als  ein  solches  anzusehen 
sei.  Ganz  zweifellos  sind  derartige  grofse  gefährliche  Brandherde, 
über  denen  die  Angestellten  ihre  Sehlafräume  haben,  in  I^ndon  in 
sehr  grol'ser  Zahl  vorhanden.  Ob  und  wa«  zu  ihrer  Sicherung  ge- 
schehen wird,  bleibt  abzuwarten.  Zunächst  wäre  wohl  für  weitere 
rmbauteu  eine  schärfere  Auffassung  des  Begriff«  „Warenhaus*  zu- 
lässig, für  welche  im  Falle  des  Widerspruch*  eines  Bauherrn  ilic 
Entscheidung  der  höhereu  lierichte  angerufen  werden  müfstc.  Ine 
oft  geforderte  Vermehrung  der  Feuerwehr  ist  nicht  ohne  weiten  ~ 
möglich-,  es  ist  dazu  eine  bereits  augeregte  Gcsetzcsänderuug  not- 
wendig, um  einen  höheren  Sutz  als  den  jetzt  zulässigen  Betrag  — 
V»  l'feunig  vom  l'fund  des  eingeschätzten  Hausertrags  —  21  Ffenuig 
von  lim  Mark  —  von  den  Hanseignern  zur  Be»treilnng  der  Kosten 
erheben  zu  können.  Merkwürdig  ist  jedenfalls,  dafs  in  den  öffentlich 
kuudgcgcbeuuu  Katliscbläguu  nicht  feuersichere  innere  'Treppen  und 
Ausgänge,  sondern  eiserne,  feste  Feuerleitern  im  äufsereu  empfohlen 
werden.  Dies  würde  auf  die  Dauer  kaum  viel  mehr  nützen,  als  die 
ebenfalls  vorges-cblagene  Vorschrift,  daf»  stets  Kcttuug»leitern  n.  a.  im 
Hause  bereit  liegen  sollen.  Diese  würilcu  im  Falle  der  Notb  doch 
oft  nicht  zur  Stelle  sein,  null  ättfsere  l^  ilern  wurden  kaum  der  tiefahr 
entgehen,  zu  Gunsten  der  Sicherheit  gegen  Einbruch  nach  und  nach 
wieder  beseitigt  oder  unbenutzbar  gemacht  ztt  werden.  Tb. 


Vermischtes. 

VIII.  Wander- Versammlung  des  Verbände»  deutscher  Arrhl-  |  Thcilnchmer  im  Jlörsensaal-  unterer  Baum  des  tiirrzeiiich j.  Mou- 
Ickten-  und  Ingenlenr-Vereine.  Im  Ansehluis  an  das  iu  der  vorigen  tag,  l.t.  August:  I.  Allgemeine  Versammlung  im  grofsen  Gürzenich 
Nummer  |S.  Söll)  gegebene  Vcrzeichnifs  iler  für  die  diesjährige  »aale  mit  Vorträgen;  nachmittags  Besichtigungen  von  Bauwerken  und 
Wiindenersammlung  iu  Köln  zugesagten  Vorträge  theilen  wir  nach-  Corsofahrt  nach  der  Miirienbtirg.  Dienstag,  14.  Anglist.  2.  An- 
stehend die  für  die  Versammlung  festgestellte  Ordnung  mit.  Sonn-  gemeine  Versammlung  mit  Vorträgen;  nachmittags  Besichtigungen  uu<l 
tag,  12.  August:  Kl  I  hr  vormittags  Eröffnung  de*  Atimelde-Btireans  Ausflüge.  Mittwoch,  1.V  August:  3.  Allgemeine  Versammlung  mit 
im  (/uatennarkt-aale  de*  Gürzenich;  *  I  hr  abends  Begrünung  der  Vortragen:  nachmittags  Besichtigungen  und  Festessen  im  l'nltmiihaii« 
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.icr  Flora.    Donnerstag.  M.  August: 

Smderzug  iiacli  Kolawbieck;  Hei.terhach,  Zahnradbahn,  Drachen- 
Lurg,  Drachcul'el«.  Alien«]»  Beleuchtung  Je«  Ithciiiuf.r-  von  Köln  nml 
.|.r  Doiuthünne. 

Mit  der  Versammlung  Ut  eine  Ausstellung  iu  Jeu  Uürzenich- 
räaraen  verbunihm,  welche  »ich  auf  die  für  die  Vorträge  erforderlichen 
iö>gen«tände  und  Zeichnungen,  sowie  auf  <lie  Bauthiitigkuit  Köln«  nml 
der  umgehenden  Khei.ilande  bB»chränkt. 

I.  der  terhnUcaen  lloehathlilr  In  Berlin  sind  »citen»  .ler  Ab 
tltcilungen  Iws-w.  dnr  Section  für  Schiffbau  xit  Abthoilung.-Vor.tehe rn 
für  <lie  Amt^laucr  vom  1.  Juli  Ii*«  bi«  dahin  1*<!>  gewählt  und  durch 
Krlaf»  de»  < nltu.minUter»  nun  .r>.  .limi  d.  .1.  tM-»t3itifrt  worden:  I  i  <»e 
heiuier  Kcgicmugsrath  Prof.  ltaschdorff  für  dit>  Ahthcilnng  für 
Architektur,  2)  Prof.  Brandt  für  die  Ahthcilnng  für  Biin-Ingcnieur- 
»wn.  Hl  l'rof.  Dr.  Slahy  für  die  Ahthnilnug  fiir  Ms«,  hinen  liigeui.  ur 
we«en,  41  Pmf.  Dr.  Vogel  für  die  Abtheilung  fiir  Chemie  nad  Hütten- 
kunde. .Vi  «ieheimer  Regierung»  ratli  l'rof.  Dr.  Ilauck  für  die  Ab- 
th.-iluug  fiir  Allgemeine  Wissenschaften.  Si  «ieheimer  Admin«lität«ratl) 
Iii  et  rieh  für  die  Seetinn  für  Schiffbau. 

Dan  Ivchrfiirb  .Figurenzeichncn"  na  «ler  technischen  Hochschule, 
wiche»  früher  von  dem  verstorbenen  Pmfiwaor  Schüller  versehen 
wurde,  Ut  vom  1.  Octobcr  d.  «1.  al>  dem  t  icnrcmalcr  und  Lehrer  am 
Königlichen  KiHistgewerhc-Musemn  in  Ib-rliu,  Herrn  E.  Hon«cler. 
«In rtriigrn  worden. 

Der  ctatsmäfsige  Professor  des  Maschinenbaues  an  der  technischen 
Hochschule  in  Aachen.  Herr  Rtcdler,  ist  vom  1.  Mctoher  d.  J.  ab 
•n  gleicher  Eigenschaft  an  die  technische  Hochschule  in  Merlin  v.-r- 
Ixt  wurden. 

Zn  Ehren  des  Hegleriiiiir><-  und  Baurath»  Hormann,  Directory 
■le«  Betriebsam!«  Saarbrücken,  fand  am  !'.  «I.  M.  im  Saale  des  t'asinos 


r  «tjitt,  ira  welcher  neben  Hahl- 
en der  Bevölkerung  die  Spitzen 
diördcn  »«wie  erlesene  Vertreter 
«lein  Saar-  und  Xahegebiet  er- 


Fmiehtigk. 


,ti 


ng  der  Luft  in  Wohnräumen. 


in  Saarbrücken  eine  Ab»ehied»feii 
reichen  Tbeiliieliinem  im  alleu  Krei 
»ler  verschiedenen  Civil-  und  Militärh 
•le>  Handel-.-  tuid  (iewerbestandes  ni 
•eliieiien  waren.  Herr  Itonnanu  vurlüfst  zum  1.  Juli  d.  J.  pvinv  bis- 
lierige  Stellung,  um  in  Oldenburg  als  (lebeiiner  Ober-Regierungralh 
die  Stelle  de»  Vorsitzenden  der  oldcnhurgUchcii  Staatsbaluieu  zu 
übernehmen.  Wie  grof*e  Hochachtnug  und  Zuneigung  »ich  der  Ge- 
feierte, der  bekanntlich  als  Uoichstags-Ahgennlneter  die  Kreise  l'tt- 
wtilcr-St.  Wendel -McUonheim  vertritt,  »ich  während  seiner  sechzehn- 
j  ihrigen  amtlichen  Thätigkeit  in  Saarbrücken  in  allen  Kreise»  er- 
s«rben,  ilnvon  legte  der  glänzende  Verlauf  de»  Ab»rhic.l«fe«te» 
l«re.|tc»  Zougnif»  ab.  --a  — 

Iii«  JfeMomr  der  Luftfrachtlirkeit  Ui  Iii  meteorologischer  und 
«imdlicitlieher  Beziehung  von  hervorragender  Wichtigkeit.  Die 
Fähigkeit  der  Luft.  Wusscrdampf  aufzunehmen,  wächst  bekanntlich 
sie  Ik*i  jed.uu  *!a»c  mit  ihrer  Wärmcziinahmc,  sodaf»  jedem  ihrer 
Teinperatiirgradc  eine  bettiminte  (»röfste  Feuchtigkeit.--,  wg.  Sattignnjrs. 
m.'nge,  entspricht.  Die  über  den  SüttigungsirrAd  gebende  Kenelitigkeits- 
inctige  kann  von  der  Luft  nicht  mohr  aiifgvnomineu  werdcu  und  fällt 
»I»  Thau,  Nebe),  l{eg>-n  nieder;  sie  hat  damit  ihren  Tliaupunkt  er- 
reicht. Vermag  bei«|»elsw(.i>je  1  e hui  l.uft  bei  1!»°  C.  IC  g  Wa«*er- 
"  anfaunehmen,  so  liegt  iler  rhau|)Unkt  für  eine  Fenchtigkeit«- 
voii  llig  C-wicht  bei  Vy>  r.  Die  B.t rachiuiig  crgi.  bt.  daf^ 
•Ii"  Be»timnmng  der  in  der  l.uft  enthaltene»  Feuchtigkeit«menge 
«.sie  der  Kutferiiuug  der  l.nfileii.|.er..inr  vom  Tliaupunkt  dem  .Mete- 
orologen eines  der  zuverlii»»ig»teu  Hiilf»mittcl  bi.-tct.  die  Witterung 
«oransziibestimineii.  Ut  t.  B.  die  Uift  mit  Feuchtigkeit  gesättigt,  »o 
»lebt  bei  einem  geringen  Sinke»  der  Temperatur  Hegen  in  Aussicht, 
i»(  der  S.ittignngxgnid  ein  geringer  und  liegt  der  Tliaupunkt  erheblich 
uuier  der  Lufttemperatur,  so  »iiul  Niederschläge  unwahrscheinlich. 
In  ähnlicher  \Vei«e  las»eu  »ich  jiii.  den  Feuclitigkeit»verhiiltiii»»<!n 
der  Luft  Schlüs»e  über  die  /u-  oder  Abnahme  der  Temperatur  her- 
leiten. Kin  ln«trum."nt,  welche«  diese  Messungen  sehr  erleichtert  und 
•cliucll  au  eiuem  BeoliachtuugHcrgebuifs  führt,  i«t  nenerding!«  iu  der 
iiic.luuiiM'hen  Werk«tatt  von  Willi.  Liimbrechl  in  Köttingen  unter 
•ler  Bezeichnung  .Polymeter*  zusammen"/. -HteHt.  E*  besteht  au» 
'iwoi  Haarhygrometer,  d<'»»en  Zeiger  auf  einer  Si-ala  die  vorhandene 
K.'iichtigkeitsiueiige  in  ProceutsiiUen  der  der  H*obachtung«teinperatnr 
eatnprfiehcndcu  Sättig«iig»menge  (al»o  von  ft  p<_'t.  bi»  Kalpt'l.'  und 
zugleich  den  L'nterschieil  zwischen  dem  Tempi-ratnrgrad  und  dem 
entsprechenden  Tliaupunkt,  d.  Ii.  die  tira.lzahl  augiebt,  um  welche  die 
Temperatur  sinken  niuf».  damit  die  Ijift  gesättigt  i*t.  Ist  z.  B.  die 
Bcohachtungsteiuperatur  =  LV  ('.  und  giebt  der  Zeiger  de»  Hvgro- 
tueter»  die  tirudzahl  *i  an.  «o  ist  der  Tliaupunkt  =10^  —  Ka  V.. 
l)a«  Polymeter  enthält  mich  eine  Seal»  der  Feuclitigkeit»greuzen, 
■leren  Thaupunkte  da»  daneben  angebrachte  Thermometer  in  Celsim- 
«.rade»  .z^ri,.!,,. 

Wie  für  meteorologische  Beolmcbtungen,  eignet  »ich  das  Poly- 
meter in  gleich   vorzüglicher  Weise  fiir  die  in  gesundheitlicher  Be- 


Kraukeusülen, ! 

anlagen  nsw.  Im  Jahrgang  1W7  d.  BL  S.  27«,  sind  bereit*  au*fiihr 
lieh  die  Einwirkungen  der  Luftfeuchtigkeit  in  den  Wohnungen  auf 
unser  körperliche»  Befinden  unter  Zugrundelegung  rb-r  vorn  GÖttinger 
Hygienischen  Institut  gemarlttcn  rntersnrhnngen  erörtert  worden. 
AI«  Ergänzung  hierzu  fügen  wir  noch  einige  Beobachtungen  und 
jiraktisrhe  Vorschläge  aus  einer  kürzlich  erschienenen  Schrift*)  an. 

Knthält  <lie  Luft  einen  v.>rbiiltnirsmaf«ig  geringen  Procentsntz 
Feuchtigkeit,  »n  sucht  sie  da»  zu  ihrer  Sättigung  fehlende  Waaser 
schnell  und  heftig  dem  mensrhlicben  Körper  zu  entziehen  und  giebt 
durch  die  hierdurch  bedingte  WUrineeutziebung  leicht  Veranlassung 
zur  F.ntztliidiing  der  Schleimhäute,  HiKteu  u«w.;  ist  die  Luft  »ehr  ge- 
sättigt, so  wird  die  Ausdunstung  durch  die  Haut  uud  die  Thätigk.-it 
der  Long.'  verlangsamt  und  Mangel  nn  Eftdust  sowie  geistige  und 
körperliche  Verstimmung  stellen  sich  ein.  Fleischer  giebt  nun  als 
der  (Jesiindlieit  am  günstigsten  die  Bedingungen  an,  daf»  die  Luft- 
feuchtigkeit zwischen  10  pt'l.  und  7.'»  p('t.  betragt  und  ihr  Tliaupunkt 
möglichst  nahe  an  12.fi  °  C.  liegt,  jcdeufall*  nicht  bin  1!'°  0.  steigt. 
Ergiebt  die  riitersui-liimg.  die  mit  dein  Polymeter  in  der  beschriebeneu 
Weise  bucht  und  »icher  erfolgt,  iiugüustige  FeuchtigkeitsverhältIliKse, 
so  kaun  die  Zimmerluft  bei  zu  gr.tfser  Trockenheit,  wenn  z.  B.  da« 
Hygrometer  nur  J<)  pl't.  Wassergehalt  augiebt.  durch  künntliehe 
Wa*»ertcrduu»tung  verbessert  wenlen.  Ist  die  Luft  au  »ehr  ge»ättigt, 
z.  B.  mit  1K>  pCt.  Feuchtigkeit,  und  liegt  der  Thaupuukt  zu  hoch.  z.  11. 
auf  IU  =>C.  »o  schlägt  Fleischer  Was.erentziehnrig,  also  Lnfttrocknntig 
fiir  kleinere  Zimmer  durch  Aufstellen  von  KU  in  Blecheimern,  für 
größere  Säle  die  Anwendung  von  Kaltwa*»er-Brau«en  mler  Zimmer- 
Springbrunnen  vor,  welche  durch  ihre  niedrigere  Temperatur  einen 
theilweiseu  Niedersrlilag  der  Luftfeuchtigkeit  bewirkeu.        — p  — 

Eine  nette  tiefiilir  fdr  die  Fcnerweliriiunnschaneu  hat  »ich 
vor  kurzem  bei  einem  gr.dseii  Brande  in  New-Vork  geltend  gemacht, 
nämlich  die,  bei  Berühren,  oder  Durchschiiciden  der  elektrischen 
Lichtleitungen  gotödtet  zu  werden.  Ein  aiiierii-anUehes  Fachblatt 
verlaugt,  daf»  die  ohnehin  so  gefährdeten  Mannschaften  gegen  dienen 
neuen  Feind  kräftigst  gcschutxt  werden,  und  »chlägt  de»halb  lor,  den 
Klektricitäts-tioselUchaftcn  aufzugeben,  daf»  sie  sofort  nach  Ausbruch 
eine«  Fi'iter«  alle  nach  der  Brandstelle  oder  deren  nächsten  l'm- 
gebuug  führenden  Ix'itungen  ans  dein  Stromkr<üs(;  aiissclmlten.  I>eu 
I  iesellscliaften  oder  Ltehtabnchmcrn,  die  eine  snlrhc  Verpflichtung 
zu  lustig  iiiidi-u,  in.ige  e*  überlassen  bleiben,  ihre  Leitungen  unter- 
irdisch herzustellen.  —  Wir  möchten  cb  nicht  gerade  für  zwerk- 
niafsig  halten,  daf»  die  rmgehung  einer  Brandstelle  »tet«  in  voll- 
ständige Dunkelheit  versetzt  wird.  Die  zweite  Art  der  Bekämpfung 
de»  Lehel»  erscheint  un»  daher  »1»  die  zweck mä fsigere;  die«  um  «o 
mehr,  als  dadurch  auch  die  sonstige  (iefährdnug  von  Menschenleben 
zum  grofsen  Theile  beseitigt  wird,  rehrigen«  köuncn  die  Americaner 
aus  der  in  Deutschland  recht  utufangrciclieu  Verwendung  unlerirdi»cher 
Telegraphen-  und  Lichtleitungen  —  einer  Einrichtung,  die  man  iu 
America  von  den  Widerstand  leistenden  PrivatgeselUehaften  bisher 
vergeblich  fordert  —  den  Srhlnf»  ziehen,  daf«  die  Welt  nicht  nur 
.drüben"  fortsi-lin'ilet.  — m-- 

(iasprei»  In  New -York.  Daf»  ein  starke»  Angebot  nicht  immer 
niedrige  Preise  zur  Folge  hat,  zeigen  die  Verhältnisse  in  Ncw-York, 
wo  iu  manchen  Straf»en  die  il.ihrc  von  »ier  oder  mehr  (.asgescll 
schaffen  liegen,  uud  trotzdem  für  da»  l'ubikinctcr  Leuchtgas  17  bi» 
1>*  Pf.  bezahlt  werden**},  ein  Preis,  der  nach  Ansicht  (Jeneral 
Newtons,  de»  Leiters  der  öffentliche»  Arbeiten,  viel  zu  hoch  Ut. 
Man  hatte  gehofft,  daf»  der  Wettbewerb  zwischen  den  verschiedenen 
<ie«cllsclinften  zu  mäfsigen  OaspreUcn  führen  würde;  statt  dessen 
haben  es  die  < le.elUchaften  vorgezogen,  sieb  zu  vereinigen  und 
de»  höchsten  Preis  anzusetzen,  der  gcsetzlicb  xngcbuscn  ist!  Da 
eine  liaiiaulage  dem  Bedarfe  genügen  würde,  so  hahen  die  Ver- 
braucher von  der  Zulassung  mehrerer  (rcstdlschaftcn  offenbar  nicht 
nur  keinen  Vorlheil,  sondern  den  Schaden,  dafs  sie  die  Kosten  der 
unwirtschaftlichen,  über  da»  Maf»  des  Nothwendigen  hinausgehenden 
Anlage  mit  (ragen  mü»«cn.  Dabei  geht  die  Vormehrung  der  <ie»e)l- 
schaften  und  Uohrleituugeu  immer  weiter  und  da»  Aufreifscn  und 
Xenprtastcrn  nimmt  kein  Ende.  Man  sieht,  dafs  der  ainericjiuUche 
Cruudnatz  de»  (»chenlassens  nicht  immer  ein  Segen  für  die  Allgemein- 
heit Ut. 


*  liesiinde  Luft.  Eine  Abhandlung  über  die  Feuchtigkeit  der 
Luft  als  wichtigen  Factor  unseres  Wohlbefindens  von  Dr.  Fleischer. 
■J.  Auflage    Böttingen  |.W. 

")  I»  Berlin  kostet  da» 
liehen  Zwecken 


Leuchtgas  z.  Z.  In"  Pf.  dn*  zu  gewerb- 
(ias  rund  l.i  Pf.  da«  rubikmeter. 
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BAcherschan. 
ErUnterange  u  zum  deutschen  El"c>il<ahrigiitert«rlf»  Tbell  I,  zur 

Erleichterung  de»  praktischen  liebrauche»  von  K.  Lehmann,  Ke- 
giernngsrath,  Mitglied  der  Kgl.  Ei»enbahudircctioii  in  Frankfurt  s.  M. 
Wiesbaden  1HW.  Verlag  von  J.  K.  Bergmann.  VIII  und  IM»  Seilen 
in  gr.  8\    Preis  8.*. 

In  vor«lehend  bezeichneter  Schrift  hat  der  Verfasser,  welcher 
durch  längere  erfolgreiche  praktische  'lliütigkoit  im  Kiaenbahutarif- 
we»en  hierxu  bc*onder»  befähigt  war,  die  Bestimmungen  den  deutschen 
(«ütertarif»,  Theil  1,  auf  firund  amtlicheu  Material»,  insbesondere  der 
Verhandlungen  der  »tändigen  Tarifcommi»«iou  nnd  der  Gencral- 
couferenz  deutscher  Kinenbahnen  au  den«  Zwecke  erläutert,  den  Ge- 
brauch de«  Tarif*  in  der  Praxi»  sowohl  für  die  Eisenbahnrerwaltungcu 
nl»  für  da»  Publicum  zu  erleichtern.  Dieaer  Zweck  ist  vollständig  er- 
reicht, unil  es  kann  diese  fleifsigc  und  gründliche  Arbeit  deshalb  allen 
denen,  welche  «ich  über  die  Bestimmungen  de»  deutschen  Kisetihahn- 
giitertarif»  unterrichten  wollen  oder  den  Tarif  praktisch  anzuwenden 
haben,  auf»  wärmste  empfohlen  werden.  Für  eine  neue  Aufluge  würde 
die  Hinznfugung  eines  alphabetischen  Verzeichnisse*  die  Brauchbar- 
keit  de»  Buches  noch  zu  erhöhen  geeignet  »ein.  U. 

Ba»  ■eile  Tacheometer  au«  dem  Keiehenbaeh«ehen  miithematiseh- 
incchaui»clien  Institute  T.  Ertel  u.  Sohn  in  München,  von  Franz 
Kreuter.  Ingenieur.  Zweite  umgearbeitete  und  verheuerte  Auflage. 
Itriinn  ItWS.  Verlag  von  Kurl  Winiker.  M  Seiten  «•  mit  24  Abb. 
Brei»  -J  jg. 

Da«  von  dem  Verfasser  erfundene  und  seit  dem  Erscheinen  <)er 
er»ten  Auflage  in  allen  Culttirlündem  verbreitete  Instrument, 

welche«  zn  den  sogenannten  sclbstthiitigen  Schnellmeeseru  gehört, 
i  Abstand,  Kichtuiigswinkel  und  Meereslmhe  der  einzelnen 
Geländepiinktc  unmittelbar  an  demselben  ubzulcscn 
vermag,  wird  im  ersten  Abschnitte  de»  obengenannten  kleineu  Buche* 
in  knapper  und  dabei  klarer  Weise  beschrieben.  Die  im  Verhältnis 
zur  Leistungsfähigkeit  einfache  Ilandlinbung  des  Instrumente*  selbst 
sowie  der  eigeiitbiiiidii-heii  besonder*  sinnreich  gebildeten  Abstand»- 
mefslatte,  namentlich  auch  die  mm  richtigen  Gebrauch  erforderlichen 
Berichtigungen  werden  in  leicht  verständlicher  Beschreibung  dargelegt. 
Im  zweiten  luid  dritten  Abschnitte  geht  der  Verfasser  in  diinkens- 
wi'rther  Weise  über  den  in  der  Aufschrift  de»  Itnche»  angegebenen 
Inhalt  insofern  hinaus,  als  er  in  allgemeiner  Weife  für  da»  Verfuhren 
bei  Gelände. Aufnahmen  mit  Schnelltnessern  Batbschläge  ertheilt.  E» 
werfen  unter  lleifügung  von  Musteru  zu  Feldhücbcrn,  Handrisscn, 
Tabellen  die  zweckmäßige  Anordnung  und  Heihenfolge  der  einzelnen 
im  Felde  und  zu  Haus«  auszuführenden  Arbeiten  erörtert.  Du  die 
Kathschläpc  de»  Verfasser»  durchweg  auf  bewährter  Erfahrung  be- 
ndien, so  kann  jedem,  der  sieh  ütter  derartige  Aufnahmen  und  ins- 
besondere über  solche  mit  dem  Kcichtnbach-Ertclscheu  Sclmellmcsser 
zu  unterrichten  wünscht,  da«  kleine  Buch  zum  .Studium  empfohlen 
werfen.  f. 

LehrOlefte  der  technischen  Fachschulen  der  Sladt  Buxtehude. 
Ba*  Berechnen  der  Bollwerke.  (Angewandte  Festigkeitslehre,  erster 
Theil.)  Herausgegeben  vom  Director,  Architekt  II  it  t  euk  ftfer. 
Bri  Seiten  iu  8*  mit  1"">  in  den  Wortlaut  eingedruckten  Abbildungen. 

Da«  vorliegende  lieft  bildet  einen  l^eitfaden  für  die  Berechnung 
lind  die  Aufsuchung  der  zweektnüfsigsten  Formen  aller  Theile  von 
Balkenlagen  und  Dcckentinterstützungeti  der  gebräuchlichen  Art.  wie 
einfacher  I'nterzügc  und  verzahnter  oder  verdübelter  Balken  auf  zwei 
oder  mehr  Stützen,  häiigewcrkrönoig  verstärkter  Träger,  llltugewerke. 
Sprengwerkf,  Fachwerk-  o<ler  Gitterträger  u*w.  Atiiserfcm  linilet 
»ich  auch  ein  Abschnitt  über  geschlitzte  und  gespreizte  Träger  vor, 
der  u.  E.  unbeschadet  der  Vollständigkeit  de»  Buches  hätte  weg- 
bleiben können,  da  diese  Träger  zweifellos  unzweekuiufsig  sind  und 
deshalb  nicht  mehr  angewendet  werden  sollten.  Schon  der  l'nistaud, 
dafs  die  Spannungen,  welche  durch  die  gewaltsame  Behandlung  in 
solchen  Trägern  entstehen,  schwer  zu  ermitteln  sind  und  daher  meist 
in  dem  vorliegenden  Buche  —  vernachlässigt  werden,  imifs 
etwas  rohen  Verfahren  der  Spreizung  abschrecken.*)  Im 
übrigen  ist  der  Stoff  recht  geschickt  ausgewählt  und  sorgsam  be- 
handelt, soilaf»  da»  Heft  als  Beispielsammlung  fast  durchweg  selb«! 
streng  wissenschaftlichen  Anforderungen  genügt.  E»  verdient  in 
dieser  Hinsicht  hervorgehoben  zu  werden,  wie  der  Verfasser  den 

*i  Einige  Bedenken  flöhen  auch  die  im  Anhange  lauf  Seite  H7) 
dargestellten  einschnittigen  Stangenverbindungcn  ein,  deren  Bolzen 
auf  Abscherung  berechnet  sind,  während  iu  solchen  Verbindungen 
»tet«  bedeutende  Biegungsspannuugeu  auftreten  müssen.  Ks  wäre 
daher  die  Bemerkung  am  l'latze  gewesen,  dafs  »olehe  Verbindungen 
nur  bei  untergeordneten  Banlheilen  angewendet  werden  dürfen:  "lies 
tun  so  mehr,  als  auch  die  Fertigkeit  der  Molzen a  u g e n ,  je  nach  der 
lli-r»tellungswei«e,  in  sehr  weiten  ISrenzcu  schwankt. 


Vortheil  fiberall  benutzt  hat,  den  die. Einfachheit  der  Formen  der 
Holzwerke  insofern  bietet,  als  es  oft  möglich  i»t,  »amtliche  Festig 
keitsbediugungen  durch  passende  Wahl  von  ebensoviel  Abmessungen 
ganz  genau  zu  erfüllen.  Die  Aufgabe  besteht  dann  in  der  Lösung 
Gruppe  von  Gleichungen  mit  mehreren  l'nbekantiten.  Der  Ver- 
bat »ich  bemüht,  die  Lösung  «let»  thnnliehst  einfach  zu  ge- 
und  wohl  an»  cuesem  Grunde  beispielsweise  den  Gebrauch 
liometrifcheu  Functionen  vermieden.     Dagegen  ist  die  An 


Wendung  der  Logarithmen  zum  Ausziehen  höherer  Wurzeln 
umgehen  gewesen.  Ob  nicht  hieraus  sowie  überhaupt  durch  die  An- 
forfeningen,  welche  das  Buch  an  die  mathematische  und  i 
Vorbildung  de»  I/e»er«  »teilt  —  gerade  für  diejenigen  Kreise  J 
keilen  erwachsen,  denen  es  gewidmet  i»t,  da»  ent: 
ITrtheil.  luunerhin  möchten  wir  aber  der  Ansicht  Ausdruck  geben, 
da/s  Handwerker  vou  dem  Buche  im  allgemeinen  nur  unter  der 
I^eitung  eine«  tüchtigen  Lehrers  nutzbringenden,  ein  gefährliche» 
Halbwissen  vermeidenden  Gebrauch  machen  werden.  —  Hinsichtlich 
der  Ausstattung  ist  zu  bemerken,  dafs  die  Abbildungen  au  »ich  meist 
hinreichend  grofs  und  deutlich  »ind,  dufs  dagegen  die  i/cabarkeit  der 
in  ziemlich  kleiner  Rundschrift  gedruckten  Buchstaben-Bezeichnungen 
hier  und  da  zu  wüu*cheti  Übrig  läfst.  —  labende  Erwähnung  verdient 
«chlief.lich  ilie  Reinheit  des  Buchen  von  entbehrlichen  Fremdwörtern. 

-Z- 

Xeue  Patent«. 
HorlzonUler  Regenerativ  Gaa-Haehbremier.   Patent  Nr.  iJ  1-1. 
Friedr.  Siemens  in  Dresden.  -   Dieser  wat'ererlile  <;«* -Flachbrenner 

mit  l.iiftvorwännung  bedingt  eine  w.- 
sentliehe  Vereinfachnng  und  Ver- 
besserung gegenüber  dem  bisherigen 
Siemensselien  und  anderen  ähnlichen 
Ijimpeu  -  (Vuistrni'tioiien.  Die  Gas- 
leitung r  theilt  »ich  in  zwei  Aeste,  >..n 
denen  ff  zur  Züudflaminc  h  führt,  w.ili 
reu. I /die  Ilanplleituug  für  den  wage 
rechten  Brenner  a  bildet.  Soll  die 
Liunpe  angezündet  werfen,  so  wird 
zunächst  die  Flamme  h  enlziindi-t. 
welche  wagerei-ht  durch  da»  liöbr- 
chen  n  iu  den  Vorwärmer  b  schlägt. 
Ist  ilieser  in  etwa  10  Minuten  I  ge- 
nügend angewärmt,  so  wir«!  der  Halm 
iler  l.eituiig/  geöffnet,  sodafs  nunmehr 
da*  au»  a  strömende  Ga»  sieh  bei  i 
entzündet  und,  das  Innere  des  Vor 
würmen  6  durchlaufend,  iu  die  Esse«/ 
tritt.  Nunmehr  wird  die  Zlindflauinie 
ausgedreht  und  der  weitere  Betrieli 
ist  folgender.  Die  Vcrbreiiniing>liift 
tritt  durch  den  äufsert'U  Mantel  m  in 
iler  Kichtnng  der  ung<'1iederten  Pf<il<' 
ein,  erwärmt  sieh  an  den  Seitenwäiid-n 
des  Vorwünner«  nnd  gelangt  »ehlief- 
lieh  in  den  Uauiu  zwischen  dem  Bodni 
de«  Vorwänners  0  und  der  durvti- 
loehten  Platte  e.  Dttreh  .Ii.'  Platte  c 
rF!'  ,  I  ""(gP-T^P  »trömt  min  die  Luft  iu  lanter  fein, », 
Strahlen  auf  die  Flamme,  welche  ds- 
durch  eine  mnschclfonnige  I  testalt  i  t- 
hält.  Cm  die  (ilasgloekeo  vor  rleo 
bei  gewöhnlichen  Schuittbreiiiniem 
stets  auftretenden  seitlichen  Stich' 
flammen  zu  schützet!,  ist  auf  den 
Speeksteinbrenuer  a  ein  Hing  p  auf. 
gesetzt,  welcher  die  Flamme  uach  vorn 
abrundet.  Die  Platte  c  besteht  an* 
weifs  euiuillirtein  Eisenblech,  bewirkt 
also  eine  weitere  Lichtstrahlung  ria<-l> 


Di. 


Ijimp< 


werde 


und  dreiHainmig  gebaut,  nnd  zwur 
iu  letztert1!!!  Falle  auch  »o,  dafs  man  nur  eine  oder  zwei  Flamuien 
brennen  lassen  kann,  l'm  auch  bezüglich  der  übrigen  Verhältnis»' 
einen  Anhalt  zu  hüben,  »ei  au«  den  Preisverzeichnissen  erwähnt:  AI» 
Dresden  A.  vollständige  Lampe,  Brennergröfse  I,  einflauimig.  mit  lti&l 
•tiindlirbeni  (iasverbnaiieh  bei  2.1  di'iilseben  Nonualkerren  IveuchtkrafV. 
Preis  ä") — 'J>*,;>  Mark.  Vollständige  Lampe,  Brennergröfse  4.  drei- 
flnuimig  mit  .r»7<»l  stiindlirhem  Gasverbraueh  \n'\  BW  deutschen  Normal- 
kerzen I^'nchtkraft,  Preis  ?<) — W»  Mark. 


V«l»»  •«>  Einst  *  Kbia  (Wlllulro  r  jasi).  J Km  di«  J..-d.ril<.n  tl<-»  aklit.M.tllthra lUitcs  vstsaritortlich:  Otto  Sarrazin.  Berlio.  liiml  •»«  J.  K e r  i tr..  Hnliu. 


Digitized  by  Google 


Centralblatt  der  Bauverwaltung. 


2<i9 


Till.  Jahrgang. 


Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Berlin,  23.  Juni  1888. 


Nr.  25. 


IrarttrHi:  Via^eBUtf  Urb  S  Mark.  Brinztrlohn  In  Berlin  1X75  Merk;  bei  tun 
4»«  «nur  Kreuzband  »der  durch  Port  vertrieb  0,75  Mark,  nach  dem  Anstände  MO  Mark. 

imUiTi  AallWhasi  Personal- Natlrlthtea.  —  Mf  ktaatllckaei  Die  neuen 
Trockendock«  far  Ava  Vorhefen  von  Genna.  —  Orr  Plati  für  4a«  Kaher  Wilhelm 
tkakmeL  -  DI«  Srhlffsnnrall*  In  dt»  dlnlorbeo  Genaue™.  -  Ker.lrllanit  tetier- 
iKhrrer  Decken  an«  Owentbetm  sali  Otp'.  —  Vermischten:  Verein  denterbrr 

Ingenieure.      KrnennnnK  iura  Mitglied«  der  Akademie  der  Kttuile  in  Berlin.  -  Stand 
der  Arbeiten  narh  den  Plan*  Preyrtneta  In  Krank rvleli.  —  Teniji»ratarverhllin1ftfte 
de.  lUerwnden  Wa«*er..  -  R 6 r her« c bau,  -  Nene  Patente. 

Amtliche  Mittheilungen. 


PreuTnen. 

So.  Majestät  der  König  hnbeu  Allergnädigst  gernht,  den  Ge- 
heimen Haurath  und  vortragenden  Kath  im  Ministerium  der  öffent- 
lichen Arbeiten  Emlcll  mm  Geheimen  Ober-Banruth  zu  ernennen, 
«iwie  dem  Kegierungs-Baumeister  und  Fabrikbesitzer  Friedrich  Kduard 
llnffmann  in  Sichersdorf  den  Charakter  als  Baurath  zu  verleihen. 

Der  bisherig«  technische  Hülfnarbciter  bei  der  Königl.  Regierung 
iu  Stade,  Bauinspector  Beuck,  ist  als  Wasser- Bauinepector  nach 
Hreslau  vernetzt  und  demselben  die  technische  Hillfsarbeiter-Stcllc 
Wi  der  König!.  Odcrstrom-Bauvcrwaltnug  daselbst  verliehen  worden. 

Zu  König).  Regierungs-Baumeistern  sind  ernannt:  die  Regierungs- 
llaufohrcr  Berthold  Böttcher  aus  Schopsdorf  bei  Ziesar  und  Emil 
f'lotke  ans  Borek  in  Posen  (Hochbaufnch) :  —  Georg  Ulex  au« 
ottemdorf  (Ingenieurbnnfach);  —  Hriurich  Knttentidt  aus  Hildes- 
li'im  und  Salo  Epstein  aus  I.o*lan.  Kreis  Rybnik  (Mnschinenban- 
fach). 

Der  König).  Kcgierungs-Baumcistcr  Bmlolf  Schmidt  iu  Thorn 
iit  behuf»  l'cbertritts  in  di 
'liunst  geschieden. 

Oentichm  Reich. 

Garuienn  ■  Hau  Verwaltung.  Durch  Verfügung  des  Kricgs- 
ininisterium*  vom  7.  Juni  1HXH  jjnd  zum  1.  Öctober  d.  J.  versetzt: 
liinüson-Bnuinspcctor  Rühle  v.  Lilienstern  in  Strafsburg  i.  K.  (1) 
uaeli  Breslau  (I),  Oamisnn-Bauiuspeclnr  Beyer  in  Münster  nach 
Strafsburg  i.  E.  (I)  und  Garnison  Bauinspector  Kettig  iu  Dai-iustadt 
nach  Münster. 

Der  Intendantur-  und  Baurath  Sommer  vom  XI.  Armeecnrpa 
i.t  auf  seinen  Antrag  zum  1.  .September  d.  .1.  mit  Pension  in  den 


Sachsen. 

Dem  Betriebs  t  pberiugenieur  bei  der  Genernldirection  rler  Staats- 
>i<eobahtien  in  Dresden,  KriedrieJi  Theodor  Peter«,  und  dem 
Masehinendirvctor  in  Chemnitz,  Ewald  Richard  Klien,  ist  das  Ritter- 
kreuz L  Klasse  vom  Königlieh  Sächsischen  Albreehtsorden  verliehen 
norden. 

Der  Kinauzrath  und  Mitglied  der  Geueraldireetion  der  Staats- 
eisenbahnen,  Eduard  Bruno  Schulze,  ist  zum  Geheimen  Finanzrath 
und  Mitglied  de»  Piiianzministerittius  nml  der  Betricbs-Oberingenienr 
»'«  der  Gencraldiroction  der  StaaUeisenbahnen  iu  Dreadcn,  Friedrich 
Theodor  Peter«,  zum  Finanzrnth  und  Mitglied  der  Genernldirection 
•1er  StaaUeisenbahnen  befördert  worden.  Der  Seetionaingenieur  iu 
Uaschau,  Ernst  Paul  Drcfsler,  ist  zum  Abtheilungsingenieur  '1er 
lugcnieurabtheiluug  Geithain,  der  Sectionsingenieur  in  Hucbholz, 
Karl  Otto  Hermann  Sitnson  Klette  I.  zum  Abtheilungsingenieur  det 
Ingenieurabtheilung  Altenhurg  I  und  der  Sectionsingeiiieur  in  YVerms- 
•l«»rf ,  Friedrich  Bernhard  Müller,  zum  Abtheilungsingvnieur  der 
Ingenieurabtheilung  in  (ilaucbau  ernannt  worden.  Der  Abtheilung»- 
iagcnienr,  präd.  Hetriebsingenieur  in (ieithain,  tlskar  Rudolf  Edliuger, 
i't  zur  Ingcnieurahtheiluiig  Pinn»  and  der  Abtheilungsingenieur  in 
Pirna,  Julius  Otto  Spangenborg,  zur  lngenieurabtheilung  Dresden- 
er, versetzt  worden.  I>er  Abtheilungsingenieur  in  Weida,  Otto  Trau- 
Kurt  Katzer,  ist  zum  Hetriebsinspector  bei  der  Betriebs-Oberinspection 
Zwiekau  und  der  Betriehsingenieur  beim  Ingenicur-Hauptburcau  in 
Broadcn,  Ednard  August  Kreul,  zum  Abtheilungsingenieur  hei  der 
lngenieurabtheilung  Weida  eniaunt  worden.  Der  Sectionsingeiiieur 
im  technischen  Bau-Hauptbureau,  Alexander  Kühle  v.  Lilienstern, 
i't  zum  Abtheiluugsingenieur  daselbst,  der  Ingonieurassistcnt  I.  Kl., 
Karl  Julius  Marx,  zum  Hetriebsingenieur  beim  Ingenieur  -  Haupt- 
'>ureau  Dresden,  der  Ingenieurassistent  I.  Kl.,  Franz  Schimmer, 
xwn  Sectionsingeiiieur  bei  den  apeeiellen  Vorarbeiteu  für  die  Linie 
Hautzen- Königswarthe,  der  Ingcnieurassistent  I.  Kl.,  Oskar  Arthur 


Heise,  zum Sectionsingeuieur  bei  den apeeiellen Vorarbeiten  fürKnuienz- 
Klstra.  der  Ingeuicurnssistcnt  I.  Kl.  beim  Ingenieur  -  Hanptbnreau, 
Alfred  Holekamp,  zum  Seetionsingenietlr  beim  Ban  der  Annaberg- 
Schwansenlterger  Bahn,  Seetion  Rase  hau.  und  der  Ingenieurussiatent 
I.  Kl.  beim  Ingenieur  -  llauptbureati,  Otto  Reinhold  Klette,  zum 
Secrionsingenieur  bei   den  speeiellen  Vorarbeiten  für  die  Müglitz- 
thalbahn  (1.  Ahthlg.)  befördert  worden.  Der  Ingenicnrassistcnt  I.  Kl.. 
Heinrich  Richard  Kaiser,  ist  znm  Baningenieurnssistent  I.  Kl.  bei 
den   apeeiellen   Vorarbeiten   Berthelsdorf- Grnfahartmannsdorf  nebst 
Zweigbahn  Brand  -  Langenuu  und  der  Ingcnicurat-sistcnt  I.  Kl.,  Paul 
Mehr,  zum  Bauingcnieurasslstent  I.  Kl.  hei  den  speeiellen  Vor- 
arbeiten Grofspostwitz-Cunewalde  ernannt  worden.     Der  technische 
Hülfsarbeiter  Ernst  Maximilian  Pietsch  ist  zum  Hnningenieurassi- 
stent  II.  Kl.  (bei  den  generellen  Vorarbeiten  für  neue  Kisenhahneu 
beschäftigt i .     der     Bauingenieurassiatent    Georg    Edmnnd  Lucas 
znm  IngenieiiriiBsistent  I.  Kl.  beim  Ingenienr-Hauptbureau  Dresden, 
der  Hauingei>ieurn«»i»tcnt   Felix  Rohrwerder   zum  Ingenieurassi- 
stent I.  Kl.  beim  Ingenieur- Hauptburean  Dresden,  der  Bauingenieur- 
assistent  Kurt  Fnlinn  zum  Ingenieurassistent  I.  Kl.  beim  Bezirks 
Ingenieurbureau  Leipzig  und  der  Bauingenieurassistent  Johann  Georg 
Richard  Aufschläger  zum  Ingenieurassistent  I.  Kl.  beim  Bezirks- 
Ingeuienrburean  Chemnitz    befördert   worden.     Der  Bauingenieur- 
a.>i*tent  Hau»  Manfred  Krüger  ist  zum  Bauingcuieuraasistent  I.  Kl. 
ernannt  worden  nml  wird  bei  den  speeiellen  Vorarbeiten  bei  der 
Miiglitzthalbahn  iL'.  Ahthlg.)  verwendet.    Die  Bauingenieurassistenten 
Karl  Julius  Kretzsehmar  nnd  (Christian  Ullrich  Hans  Wolf  bei 
Seetion  Schwarzenberg  der  Anuaberg-Schwarzenberger  Bahn,  Arthur 
Robert  Thicme -Uarmann  bei  Seetion  Wermsdorf  nnd  Volkmnr 
Ackermnnu  bei  Seetion  Mügeln  der  Mügeln-Nerchau-Trebscner  Bahn, 
und  Christian  Heinrich  M enzner  beim  technischen  Ilauptbnrean 
Dresden  sind  zu  Kauiugenicuraaaisteiiten  I.  Kl.  ernannt  worden.  Der 
Bauingenieurnnsistent  beim  technischen  Hauptburean,  Karl  Eduard 
Gruner,  ist  zum  Ingeuieurassistent  I.  Kl.  beim  Bezirks- Ingenieur- 
biirenn  Dresden -Neustadt,    der   Bauingenieuraxsistent    bei  Seetion 
Meuselwitz  der  Ronneburg- Mcuselwitzer  Bahn,  Albert  Schneiderl, 
zum    Biiuingenieurasgisteut   I.  Kl.    hei    den   speeiellen  Vorarbeiten 
für  die  Linie  Bertbelsdorf  tirofshartmannsdorf  mit  Brand-Langenau, 
der  Bnuingcnicurassistent  bei  Seetion  Mügeln  der  MUgeln-Nerehau- 
Trcbsener  Balm,  Ernst  Hugo  Toller,  zum  Bauingenienrassistcnt  I.  Kl. 
beim  technischen  Hauptburean  und  derBauiiigenieurassistent  bei  Seetion 
Rasehau  der  Annaberg- Sehwarzenberger   Bahn,   Hermann  Richard 
Scheibe,  zum  Bauingenieurassislerit  I   Kl.  ernannt  wonlen.  Die 
Bnitingenieurassi.'.teuteii  Max  Adolf  Lehmann  bei   den  generellen 
Vorarbeiten    für   neue   Slnntseisenbahnen,   Wilhelm   Gustav  t:eorg 
Täubcrt  beim  Seetiousbureau  Gerer,   Karl  August  Schneider  II 
beim  Sectionsbiireaii  Stollberg,  Gustav  Adolf  Hamm  beim  Seetion»- 
burean  Buchholz,  Heinrich  Maximilian  I.inckc  beim  SectionBbureau 
Rnschan,  Adolf  Bake  beim  Sectionsbureau  Wemisdorf,  Otto  Wilhelm 
Ferdinand  Richter  bei  den  generellen  Vorarbeiten  für  neue  Staat« 
eisenbahnen  und  Wilhelm  Julius  llcckel  beim  Sectionsbureau  Stoll- 
berg haben  infulge  von  organisatorischen  Aenderungen  den  Functious- 
titel  „Knuingcnicurassifttcut  II.  Kl."  erhalten.     Der  Bauingenieur 
nssistent  beim  Seclionsbnrean  Ronneburg,  Maximilian  Theodor  Alfred 
Gallus,  ist  als  Bauingenieurassistent  11. Kl.  zu  den  specicllon  Vorarbeiten 
bei  der  Ijnie  Schlettau-Crottendorf,  der  Baiiingenieuriisaistitnt  beim 
Sectionsbureau  Ronneburg,    Paul  Adolf  Ernst   Georg  Feige,  als 
Bauingenieurassistetit  II.  Kl.  zu  den  speeiellen  Vorarbeiten  für  die 
Müglitxthalbahn  vi.  Abtlig.)  und  der  Bauingenieurassistent  bei  den 
generellen  Vorarbeiten  für  neue  Staatsbahnen,  Karl  Alfred  Wilhelm 
Voigt,    als    Bauingenieura*»i«tent  II.  Kl.  zu   den  speeiellen  Vor- 
arbeiten für  die  Müglitzthalbahn  (2.  Abthlg.)  versetzt  worden.  Der 
Bauingenienrassistent  beim  Bauhureau  Plagwitz,  Hans  Decker,  ist 
Bauingenieur« ssistent  II.  Kl.  geworden.     Der  Bezirksingenieur  bei 
l>ipzig  I,  Paul  Julius  Bach,  ist  zum  Hetriebs-Oheringenieur  bei  der 
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Gencraldireetion  der  Staatseiscnbahncn,  und  der  Abtheilung«ingeuieiir. 
priid.  Betriebsingenienr  in  Dresden- Neustadt  II,  Ludwig  Frrdinninl 
Adolf  Bartholomaus,  znm  Bezirksingenicur  hei  T.cipzig  I  he- 
fördert  worden.  Der  Abtheilmipsingeuienr  in  Freiberg,  Georg  Eli»« 
Friedrich  Pö|{e,  ist  in  derselben  Eigenschaft  zum  Abthei]nng»ingeiiiciir- 
hureau  Dre«deii-Xeu»tadt  II  und  der  Abthcilungiingenicur  in  Adorf, 
Johann  Friedrich  Schäfer,  in  derselben  Eigenschaft  zum  Ab- 
theilungsitigenieiirbureau  Freiberg  vernetzt  worden.  Der  Scction*- 
itigcnieiir  in  Wennsdorf,  Alhin  Wilke,  int  zum  Abthcilungsingcniciir 
in  Adorf  befördert  und  der  technische  Hülfsiirbeiter,  Friedrieb  Otto 
Häbler,  zum  BauingenieuraHMstenteu  Ii.  KL  heim  Abthciluiigs- 
ingenieurburcau  Aunaberg  für  die  Biihnhofsumhautcn  Aunabcrg  und 
Bufhholx  ernannt  worden. 

Der  Geheime  Finanzrath  im  Finanzministerium  Karl  Hurinanu 
Kell  ist  verstorben. 

Kaden. 

Heine  Königliche  Hoheit  der  Grofsheritög  haben  Gnädigst  geruht. 


den  Telcgnipheiün,pootor  Andrea»  Schell  zum  Bahnbauin&pector  bei 
der  Generali lireetion  der  Staatsciscnbahncn  zu  ernennen. 

Hl'»llfll. 

Der  Hegierungs-Baumeister  v.  Weltzicn  in  Berlin  wurde  am 
I«.  Mai  zum  Ober-Baunith  und  vortragenden  Kath  im  Ministerium 
der  Finanzen,  Ahtheilung  für  Hauwesen,  ernannt. 

Der  Krei*baumei«tor  in  Grofs-Gcnm,  Baurath  Schi.neck,  wurde 
am  2«.  Mai  in  gleicher  Diensteigemchaft  nach  Mainz  vernetzt. 

Am  2.  Juni  wurde  der  Baumeister  Friedrich  Jäger  au»  Dann- 
»ladt  zum  Kreinbumneisti-r  ernnitnt  und  mit  der  weiteren  Verseilung 
der  Stelle  einen  Secretärs  bei  der  Ministeria)  Abt hcilnnp  für  Bau 
weiten  beauftragt,  tlie  Baumeister  Hennann  Dan  dt  au»  Reutlingen. 
Gustav  lieuting  au«  Darmstadt,  Paul  Lucius  au*  Dannatadt,  Rein- 
hard Kliogelhiiffer  au*  Alsfeld  zu  Kreisbau- Ab scssorcti  ernannt 
und  letzterer  mit  der  Verseilung  der  Stelle  eine»  Vorstandes  rle* 
baotechnischen  Bureaus  der  Ministcriat -Abtheilung  für  Bauwesen 
bcaiiflragl. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Kedacteure:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  Homfeld. 

Die  neuen  Trockendocks  für  den  Vorhafen  von  Genua. 


Im  Vorhafen  von  Genua  werden  demnächst  von  der  italienischen 
Rcgiemng  zwei  neue  Trockendock*  gebaut  «erden,  die  wegen  tler 
Neuheit  ihrer  Ausführunpsweise  für  Fachkreise  viel  Bcnierkciiswcnhcs 


«leimtelben  i«t  bemerkenswert!»,  dnl'»  unten  auf  den  Itcnnen  der  Do»-k- 
»ohle  auf  jeder  Seite  zwei  schmalspurige  Bahneu  vorgesehen  sind, 
auf  welchen   die  Schiffbiiustoffc  be<|uem   vertheilt   werden  können 


Abb  I.  I 


bieten.  Die  Entwürfe  für  dieselben  wurden  durch  öffentliche«  Wett- 
bewerb erlang;  der  liier  ttiiher  zu  beschreibende,  zur  Ausführung  an- 
genommene stuinmt  von  den  Ingenieuren  Zxhokke  mulTcrricr  in 
Pari».  Einem  Berichte  de»  I  junlbauiiispectors.  Herrn  Küster  in  Houi 
entnehmen  wir  die  nachstehemlen  Mittheihragen  über  tlie  Entwürfe. 

Die  allgemeine  Anordnung  tler  Dock»  zeigt  der  I,agi  plan  Abb.  I. 
Dock  Nr.  1  ist  für  ganz  profse  Schiffe  bestimmt,  während  Dock  Nr.  'J, 
dessen  ganze  Ijinge  um  Botlfti  'J<»»tii  betrügt,  durch  zwei  Nischen  xtir 
Aufnahme  eine»  Spcrrschiffes  in  zwei  Kinzelkammcni  von  70  und  IM 
bezw.  fN.t  und  110  m  Länge  zerlegt  werden  kann,  «oibifit  nach  Bedarf 
zwei  kleinere  diesen  tJingcti  entsprechende  Schiffe  gleichzeitig  otler 
einzeln  gedockt  werden  köuiien.  I>cm  entsprechend  »ind  mich  tlie 
l'tliiipvorrichtnnKfii  eingerichtet,  für  welche  die  Maschinen  zwischen 
beiden  Docks  Aufstellung  gefunden  haben. 

l>en  IJucrschnitt  des  gTof-eii  Duck»  (Nr.  1)  xcijri  Abb.  'J.  Bei 


An  den  Km!i-u  der  Dockt,  gleichsam  «I«  Fortsetzung  jener  Bahnen, 
befinden  sich  zwischen  Treppen  die  zum  Hinablassen  tler  Baustoffe 
dienenden  geneigten  Ebenen,  während  auf  den  l.ängswänden  zu 
gleichem  /wecke  Wagen  und  Dampfkrahne  imf  Gclciseu  lauft'«. 
Hennen  zur  Absteifung  der  Schiffe  befinden  sich  nur  oben  an  de« 
Wanden. 

Die  Entleerunps-f 'anale  liepen  in  den  beiden  I .angswilndcii  der 
Docks,  welche  dein  Maschinenhausf  zugekehrt  sind,  und  derjenifC': 
des  Docks  Xr.  -  erstreckt  sich  selbstredend  bi*  zu  dem  am  meiste« 
entfernten  "Om  langen  Docknbschnitte,  nm  diesen  nach  Bedarf  allein 
auspumpen  zu  können.  Zur  Vernichtiinp  der  heftigen  Strömung  des  vom 
Meere  zum  leeren  Dock  strömenden  Wassers  führt  der  Canal,  dessen 
Kiutritlsoffuung  .%7ö  tu  unter  dem  Meeresspiegel  liegt,  zunächst  zn 
einem  Brunnen  und  von  hieraus  weiter  mit  dein  doppelten  Quer- 
schnitt in  tieferer  Lage  zur  Dot  ksohle.    Der  Eintritt  de»  Wassels 
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ins  dem  Ganale  in  da»  Duck  findet  unmittelbar  über  der  Sohl«-  durch 
Inj  ( Mhu|M  statt. 

Zam  Abschlüsse  der  Dookl  dienen  Spcrrschiffe  oder  Schwimm- 
thore,  welche  sclbstthütig  leer  Isafen,  wie  solche  mehrfach.  M  mich 
bsj  der  deutschen  Marine,  cur  Ausführung  gelangt  sind.  In  denselben 
befinden  sich  die  nüthigou  Ocffnungcn  zum  Füllen  der  Docks  mit  Wasser. 
Bei  Bemoasnng  der  einzelnen  Mauer*tiirken  ist  man  aufserordentlich  vor- 
sichtig gewesen.  Mau  hat,  nach  den  Angaben  in  Abb.  •>  zu  urtbeilen, 
trotz  de»  felsigen,  allerdings  riel  Wasser  führenden  Baugrundes  nicht 
nur  angenommen,  dafs  der  volle  Auftrieb  rnr  Geltung  komme,  sondern 
auch  die  Mauern  noch  so  stark  gemacht,  dafs  sie  ohne  Verkleidung 
den  iiufaeren  Kräften  Widerstand  leisten  können,  welche  zur  Wirkung 
kommen,  wenn  das  Dock  entleert  ist.  Ks  beträgt  alsdann  der  bin  liste 
Druck  10 kg  und  der  höchste  Zug  l,!»kg  für  1  qcm,  indessen  erscheint 
diese  Beanspruchung  keine  übermäfsige  mit  Rücksicht  auf  die  oben- 
erwähnte ungünstige  Belastnngsannahme  und  die  Aa»führungswei»c, 
»eiche  eine  sehr  sorgfältige  Herstellung  de»  Mauerwerkes  und  Betons 
gestattet.     Die  Stärk.-  des  Bodens  des  Docks  Nr.  1   beträgt  4,"»m, 


Zur  Abpfhisteruug  der  Böden  »ollen  Ziegelsteine  ihorhkautigl  dienen, 
welche  auch  zur  Verkleidung  der  Seitcnwiiiide  in  Aussieht  genommen 
sind.  Aufscrdern  ist  für  die  einer  besonderen  Abnutzung  ausgesetzten 
oiler  sonst  wichtigeren  Theile  (iranit  oder  Saudstein  aus  La  Spezi« 
vorgesehen.  Den  hei  weitem  anziehendsten  Theil  des  preisgekrönten 
Kntwurfes  bildet  die  beabsichtigte  Ausführung»« eise  der  Arbeiten 
unter  Wasser.    Diese  bestehen; 

1)  in  der  Wcgräuiuung  der  über  dem  Fclsgrunde  lagernden, 
mehrere  Meter  starken  Sandschicht, 

2)  in  Sprengung  und  Wegschaffung  de»  hinderlichen  Fetsboden«, 
um  auf  die  liefe  der  Fundameutsohlc  zu  gelangen, 

3)  in  der  Ausführung  de»  Mauerwerkes  für  die  Dock*,  soweit 
dioe«  unter  Wasser  liegt. 

Die  Arbeiten  unter  1)  sind  leicht  mittels  gewöhnlicher  Eimer- 
bagger  zu  bewerkstelligen,  für  die  Ausführungen  unter  L'i  und  3}  aber 
beabsichtigen  die  Unternehmer  grofse  Taucherglocken  oder  Senk- 
kasten zn  verwenden,  unter  deren  Schutz  das  Mauerwerk  und  der 
lb-tou  herge«tellt  wird.     Diese  Art  der  l.uftdruckgründung,  welche 


Abb.  2.  Qnfirschiillt  <ltt  IHK«». 


diejenige  des  Docks  Nr.  'J  4  ni.  Die  Seitenmauern  erhalten  die  halbe 
Höhe  als  mittlere  Stärke.  Wände  und  Boden  bestehen  der  Haupt- 
sache nach  aus  Betou,  der  zu  zwei  Dritteln  aus  Steinschlag  (schiefri- 
gem  Kalkstein!,  zu  einem  Drittheil  aus  Mörtel  gebildet  wird.  Der 
letztere  wird  zu  zwei  Theilen  au»  römischer  I'ozzolane  und  zu  einem 
Theile  au»  gelöschtem  Kalk  von  öestri  l'ouente  zusammengesetzt  sein. 


zuerst  >        Ingenieur  Uhler»  iu  den  Jahren  1S(>S  in  Kopenhagen  für 

deu  Bau  einer  Brücke  über  deu  Knippclhroo  angewendet  wurde,  ist 
in  neuerer  Zeit  in  Frankreich  sehr  Vervollkommnet  i  Brücke  über  die 
Dordogne,  Annalrt  Jet  tracaui  pub/irt  IHS1 1,  und  auch  tun  Zsehokke 
bereit*  mit  gutem  Erfolge  beim  Moleubau  in  l.a  Hochelle  (vgl.  Cent  ml - 
blatt  <h  r  Bauverwaltung  1887,  8.  259)  angewendet,     (Schlufs  folgt.) 


Der  Plate  für  das  Kaiser  Wilhelm -Denkmal. 


Zn  der  grofsen  Zahl  öffentlicher  Erörterungen,  welche  seit  dem 
bekannten  Keichstagabeschlusse  vom  2U.  März  d.  J.  die  Frage  der 
Auffastang  und  der  Wahl  des  Standortes  des  Kaiser  Wilhelm-Denk- 
mals gefunden  hat.  fügen  wir  nachstehend  zwei  uns  eingesandte, 
derch  Lagepliiue  erläuterte  Vorschläge.  Der  ersten*  von  ihnen  wird 
manchem  unserer  Leser  nicht  unbekannt  sein,  da  er  in  seinen  all 
gemeinsten  l'inrissen  bereits  früher  in  der  Tagcsprrssc  mitgetheilt 
worden  ist.  In  der  vorliegenden  Fassung  wendet  sich  <lcrselbe 
non  vornebudich  an  die  Kreise  der  Künstler  und  Techniker  und 
"rgäuzt  so  jene  erste  Anregung  in  willkommener  Weise.  Beiden  Vor- 
schlägen gemein  sind  bei  aller  sonstigen  Gegensätzlichkeit  drei 
•  ■roudzüge,  für  die  wir  auch  unsererseits  eintreten  möchten.  Dus  ist 
erstens  die  Forderung,  dafs  du»  Denkmal  nirgend»  anders  seinen 
Platz  findet,  als  in  Berlin,  der  Hauptstadt  und  dein  Herzeu  des  deut- 
schen lteiches,  der  Stätte,  an  die  jederzeit  iu  erster  Linie  das  Wirken 
Kaiser  Wilhelms  geknüpft  werden  wird,  ferner  die  Tbatsache,  dafs 
da«  Standbild,  wie  es  auch  gestaltet  werden  möge,  mitten  im  Verkehr 
der  Weltstadt  errichtet  werden  mufs,  um  wirklich  volksthümlieb  zu 
werden,  und  schliefslich  die  l'cberzeugung,  dafs  dasselbe,  wenn  es  in 
»einer  Auffassung  über  da»  Gewöhnliche  hinausgehen  und  des  grofsen 
Herrschers,  dessen  Andenken  es  geweiht  ist,  würdig  werden  soll, 
aiclit  anders  gedacht  werden  kann,  nls  iti  Verbindung  mit  einer  an- 
treincsseiieii  architektonischen  l'mgebung,  web  be  es,  bei  Beschränkung 
«uf  einen  an  gewisse  natürliche  Grenzen  gebundenen  Mafsstab,  zu 
•Mi-ntendcr  Wirkung  bringt. 

Der  Vertreter  de»  ersten  Ib-dankcns,  Bildbauer  Otto  Lessiug 
'n  Berlin,  begleitet  »einen  Vorschlag  mit  folgenden  Worten: 

-Seitdem  ich  in  Nr.  l.Vl  d.  J.  der  Vossischen  Zeitung  meinen  Ge 
«Unken,  einen  Theil  des  Thiergarten»  iu  einen  Nationalpark  zu  ver- 
handeln, und  in  demselben  das  Denkmal  für  Kaiser  Wilhelm  aufzu- 


stellen, veröffentlichte,  ist  sehr  viel  über  das  letztere  gesprochen  und 
geschrieben  worden,  ohne  daf»  die  Frage  dadurch  wesentlich  geklärt 
und  gefördert  worden  wäre.  Auch  bei  den  Verhandlungen,  die  in 
den  hervorragendsten  Vereinigungen  untrer  Künstler,  so  in  der 
Akademie  der  Künste,  im  Berliner  Architekten-  und  Künstlcrvereine, 
gepflogen  wurden,  scheiut  man  sich  nicht  zu  bestimmten  Vorschlügen 
geeinigt  zu  haben.  Ea  giobt  in  der  Sache  eben  der  Möglichkeiten  so 
zahlreiche,  und  bei  jeder  derselben  so  viele  Für  und  Wider,  dafs  es 
überhaupt  fraglich  erscheint,  ob  man  hier  gleich  auf  den  ersten  An- 
lauf einen  richtigen  Ausweg  linden  wird.  Wenn  ich  nuu  in  diesem 
Fachblatte,  und  zwar  in  etwa*  ausführlicherer  Weise,  nochmals  auf 
meinen  oben  erwähnten  Vorschlag  zurückkomme,  so  geschieht  dies  in 
der  Absicht,  die  Gründe  initzutheileu,  durch  welche  ich  bei  näherer 
l'ebcrlegung  und  Bearbeitung  meines  I'lanc»  von  dc»»en  Lebensfähig- 
keit noch  mehr  überzeugt  worden  bin,  al»  ich  es  zu  jener  Zeit  war. 
Ich  will  das  damals  Gesagte  hier  nicht  ausführlich  wiederholen. 
Kurz  sei  nur  noch  einmal  angeführt,  dafs  meines  Erachten«  da» 
Kaiserdeuktnal  im  Herzen  der  Kcicbshauptstadt  seinen  I'latz  finden 
mufs.  Dieses  eigentliche  Herz  der  „Kaiserstadt*  Berlin  braucht  aber 
nicht  iu  den  alten  Tbcileu  der  Stadt,  innerhalb  des  Brandenburger 
Thorrs  gesucht  zu  werden.  Bei  der  überaus  schnellen  Entwicklung 
Berlins  nach  Westen  hin  und  bei  seinem  Zusammenwachsen  mit  der 
NachbarBtadt  C'harlottcnburg,  welche  die  sterbliehen  Koste  des 
grofsen  Kaiser»  birgt,  wird  al»  solches  bald  der  unmittelbar  vor  dem 
Brandenburger  Thore,  in  der  Nähe  des  Kcich»tag»hause»,  der  Sieges- 
säule belegene  Theil  des  Thiergartens  bezeichnet  werden  können. 
Dieser  Theil  würde  dnrrh  architektonische  Betonung  der  ihn  durch- 
schneidenden Haupt»trafsenzüge,  ihrer  Endpunkte  und  Kreuzungen 
auszugestalten  und  mit  Bildwerken  zu  schmücken  sein.  In  seiner 
Milte,  au  der  Kreuzung  der  Charlottenburger  Chaussee  künftig  Kuiser- 
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Alle«)  Mint  der  Sieges-Allee  uiUTute  als  hervorragendste*  dieser  Bild- 
werk« du  Kaiserdenkmal  »einen  Platz  finden.  Iiu  Anschlufs  an  diese» 
würden  lang*  der  Hauptstrafsen  die  Denkmäler  der  Kriegshclden  und 
kriegerische  Erinnerungszeichen  unterer  und  künftiger  Zeiten  anfzii 
»teilen  »ein,  weiterhin,  vielleicht  in 
Hexiehung  »um  Rcichstagshausc,  die 
Standbildci  von  Staatsmännern,  und 
in  zwangloser  Vertheilung  am  Rande 
und  in  den  schattigen  Lanbgangen 
de«  grünen  Parke»  dir  der  »einstigen 
Geistcahelden.  Dichter  nnd  Künstler 
de»  deutschen  Vaterlandes.  Ein  har- 
monischer AlWlMlft  «'es  gedachten 
Parktheile*  an  da«  Häusermecr  der 
Stadt  würde  auf  diese  Weise  er- 
reicht, and  auf  lange  Zeit  hinaus 
würde  ftlr  die  Verherrlichung  der 
grofsen  Männer  und  der  tirofsthaten 
in  Nation  —  sei  e»  durch  die  Pürsten 
oder  da«  Volk,  sei  es  durch  den 
Staat,  die  Städte  oder  sonstige  Ge- 
meinschaften —  der  Platz  einheitlich 
und  würdig  bereitet  sein.  Um  aber 
das,  was  ich  will,  bestimmter  aus- 
zudrücken und  eine  Handhabe  für 
die  Beurtheiluug  der  gegen  meinen 
Vorschlag  erhobenen  Bedenken,  wel- 
che vornehmlich  den  Vorwurf  der 
Verkehrsstörung  enthalten,  zu  bieten, 
habe  ich  mir  gestattet,  den  Lagcplan 
eine«  Theile«.  nnd  zwar  de«  eigent- 
lichen Bodens  der  gedachten  Dcnk- 
mnl-Anlagc,  der  Strecke  vom  Pari»er 
Platze  bis  zur  Sieges- Allee.  die«en 
Zeilen  beizufügen,  in  der  Hoffnung, 
dafs  er  dem  geneigten  Leser  ein 
deutlicheres  Bild  dessen,  was  ich 
will,  gehen  wird. 

So  wenig  man  sich  Uber  den 
tirimdbegriff  des  Kaiserdenkmal» 
nnd  die  bei  seiner  Erfindung  leiten- 
den tiesichtspunkte  hi«  jetzt  ge 
einigt  hat:  eins  scheint  doch  mehr 
oder  minder  fast  allen  vorzu- 
schweben, nämlich,  dafs  die  bisher 
üblich  gewesene  Denkiualforrn  den 
Erwartungen  de»  Volks  in  diesem 
Falle  nicht  genügen  dürfte,  Man 
wünscht  eben  in  diesem  Denkmale 
ein  Sinnbild  zu  sehen  der  endlich 
erfolgten,  so  lange  ersehnten  Einig 
keit  de*  deutschen  Vaterlandes,  zu- 
gleich ein  Zeichen  der  Dankbarkeit, 
die  man  dem  ersten  wirklich  deut- 
schen Kaiser  schuldet,  ihm,  der  diese 
Einigung  herbeigeführt  hat  in  einer 
Wei.e,  die  beispiellos,  ohne  gleichen 
in  der  Ceschirhtc  aller  Völker  da- 
steht. Dafs  nui  n  mit  diesem  tic- 
fUhle  im  Herzen  leicht  tiefahr  läuft, 
über  das  Ziel  hinan«  zn  schiefien, 
sich  zu  l'ebertreibungen  hinrvifse» 
zu  lassen ,  die  gerade  in  diesem 
Kalle  eine  Versündigung  wären  im 
dem  Manne,  den  es  zu  verherr- 
lichen gilt,  an  Kaiser  Wilhelm,  der 
wie  niemand  vor  ihm  in  gleicher 
Lage  e»  verstand,  zu  rechter  Zeil 
das  richtige  Mal°»  zu  halten,  «las  ist 
freilich  leichter  zu  begreifen,  als  zu 
vermeiden.  Anch  darin  scheint  man 
im  grofsen  (!»n/en  einig  zu  sein, 
dafs  hier  die  Architektur  der  Bild- 
hauerkunst helfend  zur  Seite  treten 
iniil».  l  ud  gewif»  mit  Keehi.  Doch 
gerade  hierfür  müfsten  in  einem  Programme  gewisse  tSrenze  angegeben 
werden,  die  nicht  übt- rsrhrittcu  werden  dürften.  Das  Kni»crhild 
mufs  «tets  der  uueut be hr,li ehe  Kern  und  M  ittelpuukt  der 
Anlage  bleiben  und  in  der  ganzen  Erscheinung,  von  weitem  frei 
sichtbar,  das  Auge  auf  sich  lenken.  Die  Architektur  darf  nur  er- 
hebend, »crhiiidcnd  und  hinweisend,  ge«ris»ermaf»en  dienend  zur  Seite 
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stehen  und  mufs  derartig  mit  dem  Bildwerke  verschmolzen  sein,  dafs 
daaselbe  nicht  nach  Belieben  auch  eben  so  gut  wegbleiben  könnte, 
wie  dies  beispielsweise  der  Kall  war  bei  den  meisten  Entwürfen  für 
das  Victor  Emanuel-Denkmal,  bei  dem  in  einer  Fülle  von  Tempeln. 

Terrassen,  Hallen,  Treppen,  Unter- 
fahrten,  gewaltigen  Mauerniasseu 
u»w.  das  Herrscherbild  nur  eine 
nebensächlich«,  manchmal  fast 
störend  wirkende  Treppendecoratioii 
bildete.  Solche  Anlagen  verbieten 
sich  übrigens  glücklicherweise  in 
der  flachen  Mark  naturgemäfs  vou 
selbst,  oder  sie  sollten  es  wenigsten» 
thun;  trotzdem  wird  es  aber  wohl 
auch  an  derartigen  Vorschlafen 
nicht  fehlen. 

Die  (iröfse  eines  Portraitstand 
bilde*!  sei  es  auch  eine»  Reiters, 
luufs  freilieh  immer  eine  (irenxe  da 
finden,  wo  die  Möglichkeit  sie  ru 
überschauen,  sie  in  allen  Thcilcn 
klar  zu  erkennen,  aufhört.  Hat 
man  nun  noch  nebenbei  so  viele 
geschichtliche  Beziehungen,  so  viele 
bedeutende  Persönlichkeiten  zu  be- 
rücksichtigen, wie  in  diesem  Kalb-, 
und  soll  doch  die  für  die  Hauptfigur 
so  schädliche  Anhäufung  vou  Motiven 
(gleichviel  ob  architektonischer  oder 
bildnerischer  Natur»  vermieden  wer- 
den, so  gelangt  man  unwillkürlich  zu 
dem  Versuche,  das  Denkmal  in  ver- 
schiedene Einzelgruppcn  aufzulösen. 
Es  ist  dies  »chon  öfter  versucht  wor- 
den. Steht  ein  Denkmal  dieser  Art 
auf  einem  offenen  Platze,  so  bat  man 
immer  mit  der  Schwierigkeit  in  der 
Anordnung  der  (iruppeu  zu  kämpfen. 
Ist  diese  derart  getroffen,  dafa  die 
Xebenbildwerke  dein  Haupt  denk 
mal  ihre  Vorderseite  zukehren, 
so  erblickt  man  bei  der  An- 
näherung au  den  Platz  einen  Theil 
der  ersteren  vom  Rücken,  umgekehrt 
bei  angewendeter  Stellung  derselben, 
wo  sie  wieder  dem  innerhalb  de» 
Ringe»  befindlichen  Beschauer  deu 
Rücken  zeigen.  Noch  schlimmer 
wird  die  Sache  bei  einseitiger  Front 
Stellung,  wobei  man  unter  l'uistim 
den  das  gauze  Denkmal  von  seiner 
Kehrseite  zuerst  keunen  xu  lernen 
in  die  l<age  kommen  kann.  Bei 
der  erstangeführten,  der  soge- 
nannten .coli  centri  sehen  "  Anord- 
nung, die  entschieden  als  die  feier- 
lichere vorzuziehen  ist,  kann  man 
nun  diese  (iefahr  dadurch  vermei- 
den, dafs  um ii  den  Rücken  der  da- 
Hauptdenkmal  umgebenden  tiruppen 
irgendwie  deckt.  Dies  könnte  je 
nach  der  Ijige  des  Platzes  auf  ver- 
schieden« Weise  geschehen.  So. 
um  von  anderen  Möglichkeiten  ah 
zusehen,  wenu  der  Platz,  wie  der 
von  mir  gewühlte,  an  dem  Kreuzung» 
punkte  zweier  Strafsen  in  einem 
Parke  liegt.  Selbstverständlich  muf« 
hier  ein  architektonischer  Hinter- 
grund von  gewisssen  Abmessungen  zu 
Hülfe  genommen  werden.  Derselb.- 
ist  im  vorliegenden  Plane  in  der  Form 
von  Säulengängen  gedacht,  welche 
überall  den  grünen  Hintergrund 
durchschimmern  lasten  nnd  von  dem- 
selben überragt  werden  lu  den  hervorgehobenen  Ecken  dieser  Archi- 
tekturen sind  Treppenaufgänge,  unter  denen  Wachstuben  oder  dergl 
untergebracht  werden  können,  vorgesehen.  Obenauf  i«t  eine  Wandel- 
bahn  gedacht,  von  welcher  aus  man  das  Kaiserhild  ungestört  und  in 
passender  Höhe  über-eheu  kann.  Der  Platz  selbst  ist  nicht  gröfx  r 
angenommen,  al»  der  Verkehr  es  verlangen  dürfte,  einmal  um  den 
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Haambeatand  der  Umgebung  möglichst  zu  schonen,  vor  allein  aber, 
weil  <lic  heute  so  beliebten  riesigen  Abmessungen  unacrer  Plätze  and 
Strafsen  für  den  öffentlichen  Verkehr  nicht»  weniger  »1«  angenehm, 
für  dir  Umgehung  eines  Denkmals  aber  geradezu  schädlich  wirken, 
deun  die  G  rüfseu  -  Wirkung  des  letzteren  wird  immer  im 
umgekehrten  Vcrhältuif»  zu  derjenigen  seiner  Umgebung 
-lohen.  Um  im  vorliegenden  Falle  dem  Platze  rini'  möglichst  ab- 
geschlossene  Form  zu  geben  und  dadurch  die  Gröfsen  Wirkung  des 
Denkmals  noch  zu  heben,  sowie  nm  nebenbei  von  oben  gute  Aus- 
sichtspunkte zu  gewinnen,  sind  die  Sänlenbauten  mit  ihren  Endpunkten 
bU  an  die  in  ihrer  alten  Breite  gewahrten  Straften  herangezogen. 
Auf  der  Fahrstrafse  sind  an  allen  vier  Seiten  noch  luselsteige  aus- 
gespart  und  in  ähnlicher  Weise  ist  der  Kaum  unmittelbar  vor  den 
Säulengängen  behandelt,  um  auch  den  Untenstehenden  eine  ungestörte 
Betrachtung  des  Denkmal*  von  allen  Seiten  zu  ermöglichen. 

Eine  derartige  Anordnung  des  Denkmals  an  dieser  Stelle  wäre 
yauz  dazu  geeignet,  ein  mächtiger  Anziehungspunkt  für  den  er- 
wünschten Verkehr  zu  werden.  Erholungsbedürftige  Spaziergänger, 
irn.ifs  und  klein,  arm  und  reich,  jeder  Fremde,  in  den  Nachmittag»- 
«rtuideu  der  Wochentage  die  vornehme  Welt  —  sie  alle  würden  ihre 
Schritte  dorthin  lenken.  Vielleicht  würde  sieb  ein  wirklich  volk»- 
tliümlicher  Cor»«  um  diesen  Mittelpunkt  entwickeln,  die  oberen  Platt- 
formen wären  für  die  Aufstellung  von  Musikbanden  wie  geschaffen. 
Aber  auch  die  militärise.hen  Aufzüge,  Paraden  u.  dgl.  der  Hauptstadt 
kannten  sich  hier,  angesichts  des  Kaiser- Denkmals  und  der  beiden 
Victorien,  passender  und  ungestörter  entwickeln,  uU  unter  den  linden. 
Der  geschäftliche  Strafsenvcrkchr  würde  dabei  weder  »türend  wirken, 
noch  selbst  wesentlich  behindert  sein,  namentlich  wenn  ein  grofser 
Theil  des  Lastverkehrs  der  in  Charlottcuburg  gelegenen  Fabriken 
Iiis  zur  Aufstellung  des  Denkmals  auf  Nebenwege,  z.  B.  Hing*  des 
Spreeufers,  wo  ja  doch  über  kurz  oder  lang  Uferstrafsen  angelegt 
werden  müssen,  abgelenkt  würde. 

Au  einer  geschichtlichen  Berechtigung  dieses  Platzes,  dieser  alten 
Kinzugsstrafae   nnserer   siegreichen  Truppen,   wird  wnhl  niemand 


zweifeln.  Bildet  er  doch  den  hervorragendsten  Punkt  derjenigen 
prächtigen  Strafse  des  Parke»,  welche  der  hochseligc  Kaiser  selbst, 
indem  er  ihr  den  Namen  gab,  in  Beziehung  zu  seinen  Siegen  setzte. 
Wie  der  Platz  zum  Mittelpunkte  der  Verherrlichung  dieser  Thatcu, 
eine»  Natinnalparkca,  einer  geweihten  Stätte  de»  deutschen  Volke- 
gemacht  werden  kann,  habe  ich  früher  ausführlicher  und  eingangs 
kurz  dargelegt.  Fertigzustellen  wären  aufser  dem  Hauptdenkmal- 
platz  und  den  erwähnten  Parkeingängen  zunächst  nur  zu  beiden 
Seiten  der  grofsen  Alleen  die  kriegsgeschichtlichcn  Gedenksteine  ein- 
fachster Natur,  da  die  Hauptsache  dabei  die  Inschriften  und  Jahres- 
tage wären,  aber  angetban,  der  heranwachsenden  Jugend  die 
Geschichte  unserer  Zeit  mit  ehernem  Griffel  einzuprägen.  Wie 
dies  und  der  ganze  angeregte  Gedauke  »ich  dann  weiter  entwickeln 
würde,  ist  eine  Frage  untergeordneter  Bedeutung  und  späterer 
Sorge,  zunächst  ist  und  bleibt  die  Hauptfrage:  Wo  soll  da*  Kaiser- 
Denkmal  stehen? 

Der  Platz,  für  den  ich  hiermit  nochmals  das  Wort  ergriffen  habe, 
hat  unstreitig  den  Vorzag,  verfügbar  zu  sein.  Er  macht  weder 
Enteignungen  imthig,  noch  greift  er  gewaltsam  in  ilie  berechtigten 
geschichtlichen  Eigentümlichkeiten  der  Stadt  ein.  Er  trägt  den 
landschnftliehen  Verhältnissen  Berlins  Rechnung,  stellt  an  dieselben 
keinerlei  annatürliche  und  ungesunde  Anforderung  und  ermöglicht 
trotzdem  eine  grnfsartige,  seiner  Bedeutung  angemessene  Entwicklung 
seiner  Umgebung.  Schliesslich  wird  er  auch  unseren  Nachkommen 
gererht,  indem  er  ihnen  gestattet,  an  diesem  Werke  weiter  Stein  auf 
Stein  zu  fügen,  ohne  ihnen  doch  etwas  Unfertiges  zu  hinterlassen 
und  ohne  ihnen  einen  anderen  Zwang  aufzuerlegen,  als  den,  ihren 
Kriegs-  und  Fricdenshelden  in  dem  grofsen  Kähmen  des  geschilderten 
Natimialparkes  ein  Ehrenmal  zu  setzen.    Platz  ist  für  viele  da. 

Sei  ea  genug  mit  diesen  Zeilen.  Sollte  es  denselben  gelingen, 
meinem  Gedanken  wenigstens  insofern  Geltung  zu  verschaffen,  dafs 
er  bei  der  Ausarbeitung  eine»  Programme»  mit  in  Erwägung  gezogen 
wird,  so  habe  ich  damit  alles  erreicht,  was  ich  mit  seiner  Veröffent- 
lichung erreichen  konnte  und  wollte.*  (Schlafs  folgt.) 


Die  Schiffsunfälle  in  den  dänischen  Gewässern. 


Von  .1.  S.  Hohlenbcrg  in  Kopenhagen  ist  vor  kurzem  eine  Schrift 
veröffentlicht,  in  welcher  die  in  den  dänischen  Gewässern  während  der 
Jahre  1868 — lHKTi  vorgekommenen  Schiffsuntälle  in  sehr  klarer  und  über- 
sichtlicher Weise  zusammengestellt  sind, 
fjoe  beigegebene  Karte  gewährt  einen  höchst 
betrübenden  Einblick  in  die  vielen  Opfer, 
»eiche  der  Schiffahrt  in  diesen  Gewässern 
auferlegt  sind,  da  es  fast  keine  Stelle  an 
den  Küsten  Jiitlauds,  Seelands  und  den  an- 
dern kleineren  Inseln  giebt,  an  der  nicht 
iu  ubigem  Zeiträume  Strandnugen  vor- 
gekommen sind.  Namentlich  zeichnet  sieh 
lie  Hauptverkehrsstraße  um  Skagen  herum 
•larch  den  Smiil  durch  eine  fortlaufende 
Kette  zahlreicher  Unfälle  aus,  ein  Beweis, 
«ie  gelährlich  diese  auch  für  unsere  Ostsee 
küste  so  hochwichtige  Sctiiffahrtistrafsc  ist. 

Die  Gesamtzahl  der  Strandungeu  iu  den 
k*l  Jahren  von  lrCsS  bis  IHR!)  betrug  IHM« 
•Uveo  hei  t'ap  Skagen  allein  Iii*  — ;  der 
Jahresdurchschnitt  beträgt  also  22«  und 
'■er  Tagesdurchschnitt  IM«  Strandungeu. 
Die  kleinste  Zahl  der  Strandungeu  fand 
'"il  IM  im  Jahre  IH70  statt,  die  gröfste 
Zihl  dagegen  mit  423  im  Jahre  1*72;  durch 
die  bekannte  Stannfluth  in  der  Ostsee  vom 
13.  November  1872  sind  allein  nicht  weniger 
•l»  KU  Schiffe  au  den  Küsten  Dänemark« 
«"strandet.  Die  Herbatzeit  ist  der  Schiff- 
ahrt am  gefährlichsten,  es  haben  42  pCt. 
aller  Strandungen  im  Herbst,  2M  pt't.  im 
Winter,  22  pCt.  im  Frühling  und  13  pCt. 
iia  Sommer  stattgefunden.  Aber  nicht  allein. 
'Ufa  in  den  kälteren  Jahreszeiten  die  vcrhältnif»inäf»ig  gröfste  Zahl 
•  "Ii  rnlälleii  vorkommt,  es  sind  zu  dieser  Zeit  auch  noch  die  Un- 
fälle am  schwersten,  denn  während  im  Sommer  nur  MM  p('l.  und  im 
Frühling  3fl  pCt.  aller  Strandnugen  den  vollständigen  l'ntergang  de* 
Schiffes  zur  Folge  gehabt  haben,  beträgt  dieser  ProcentsaU  im 
Winter  49  und  im  Herbste  17.  Wie  verhiiltnifsmäfsig  wenig  Dampf- 
schiffe im  Vergleich  zn  Segelschiffen  von  vollständiger  Havarie  be- 
troffen  werden,   geht   daran»   hervor,   daf»  iu  den  2M  Jahren  nur 


!tl  Dampfschiffe  gegen  2712  Segelschiffe  —  d.  i.  3!/i«  pCt.  Dampfer 
und  Is5"  it>  pCt.  Segelschiffe  jährlich  —  gescheitert  bezw.  verloren  ge- 
gangen sind. 

Theilt  man  sich  die  Gesatntkütteti 
Dänemarks  einachliefalich  der  schwedischen 
Kü«te  von  Marstrand  bis  Karlskrona  in  vier 
Bezirke  ein,  nämlich  in  1)  Westküste 
von  Jütland,  2)  Küsten  de»  Kattegat. 
Mi  Küsten  des  Kleineu  und  Grofsen  Helt,  des 
I  »ere  Sund  und  dänische  Ostseeküsten, 
I  i  schwedische  0»t*eektlste  bis  Karlskrona 
und  Küste  der  Insel  Bornholm,  so  ergiebt 
sich,  daf»  die  gröfste  Zahl  aller  Stran- 
dnugen im  dritten  Bezirke  stattgefunden 
hat,  nämlich  M«  pCt.,  während  29  pCt. 
auf  den  zweiten,  24  pCt.,  auf  den  ersten 
und  11  pCt.  auf  den  vierten  Bezirk 
knmmeii.  Vergleicht  man  dagegen  diese  vier 
Bezirke  auf  die  mit  den  Strandungeu 
verbundenen  Gefahren  hin,  »o  ergiebt  sich, 
daf»  von  allen  Strundungcn  !>7  pCt,  im 
ersten,  :\'l  ptt.  im  vierten,  42  pCt.  im  zweiten 
und  nur  23  pCt.  im  dritten  Bezirk  mit 
dem  vollständigen  Untergang  des  Schiffes 
geendet  haben.  E»  geht  daraus  hervor,  dafs 
es  fast  eine  Ausnahme  ist,  wenn  ein  Schiff, 
das  an  der  Westküste  Jütlands  strandet,  dem 
Untergänge  entgeht,  während  der  bei  weitem 
gröfsere  Theil  der  namentlich  im  Sund  der 
Zahl  nach  am  häufigsten  vorkommenden 
Strandungen  nur  als  leichtere  Unfälle  an- 
zusehen sind.  Die  nebenstehende  Dar- 
stellung giebt  ein  Bild  des  monatlichen  Pro- 
centsatze*  der  Strundungen  an  den  einzelnen  Küsten- Bezirken  wie 
er  »ich  aus  dem  2Sjiihrigen  Zeiträume  ergiebt.  Leider  fehlt  in  den  der 
Karte  beigegebenen  Bemerkungen  eine  Angabe  des  gesamten  Schiffsver- 
kehrs in  diesen  Gewässern,  es  wäre  sonst  sehr  lehrreich,  den  Procent- 
satz der  Unfälle  überhaupt  zu  ermitteln.  Im  übrigen  ist  die  Karte,  auf 
welche  die  Aufmerksamkeit  der  Leser  noch  besonders  hingelenkt  werden 
mag,  durch  Darstellung  der  Küstcnheleuchtung  sowie  durch  Angabu 
der  zahlreich  vorhandenen  Rettungsstationen  vervollständigt.  J. 
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Herstellung  feuersicherer  Decken  aus  Cementbeton  und  Oips. 


Im  neuen  ( icrichtsgehäude  in  Frankfurt  a.  M.  «inj  in  den  beiden 
(Jeschos«eu  zwei  Arten  von    feuerfesten  Decken  zur  An- 
;  gekommen,  ('eiiientbeton-  urnl  1  iipsdecken,  deren  Anordnung 
und  Herstcllungsweisc  Beachtung  verdient. 

I.  Die  Cemeutbctondcckcn 
sind  vorzugsweise  in  den  einfacheren  Geschäftsräumen  zur  Aus- 
führung gebracht  unil  «lerurt  angeordnet,  daf»  durch  eiserne,  «enk- 
recht  zur  Außenseite  ver- 
lebte Haupttrügcr  und  dureh 
(Querträger  rechtwinklig  zu 
dienen  kleinere  Felder  pc- 
Lüdet  werden,  welche  mit 
muldenförmigen,  nach  vier 
Seiten  ahgewaluiten  Kappen 
aus  < 'eiiientbeton  geschlossen 
*ind.  Die  Träger  haben  eine 
gebälkartig  gegliederte  l'm- 
klcidnng  mm  derselben  Masse 
erhalten  (Abb  1  u.  L'j.  Die 
Stärke  der  Kuppen  betriipt  im 
Seheitel  7  cm,  an  den  Wider- 
lagern 10  cm.  Du«  zur  Decken- 
bildung 


Theilcn 
mit  einein  Theil  Cement 
Die  Ausführung  i»t 
durch    den  lnpenieur 
B.   Lohr    in  Frank- 
furt a.  M.,  theil«  durch 
den   Fsbricjinten  .loh. 
i  »ibiricu  ebendaselbst 
erfolgt.  Die  von  Lohr 
verwendete  Einnistung 
besteht     aus  hohlen, 
mit  Zink  »ungefütter- 
ten Holzkasten  für  die 
DeckentrSger  und  au«  ( 
Schalbrettern   für  die 
sind  au»  vier  ver«preizten 
Eckstücken  uud  vier  keil- 
förmig   ge»talteteu  Zwi- 
schenstücken, diejenigen 
für  die  Kappen  au«  drei 
Thcilen  zusammengesetzt 
ivgl.  Abb.  8—6),  Diese 
Tbeilung  war  nicht  nur 
zweckmäßig,  um  dieselben 
Lehren  auch  für  Decken- 
felder vou  verschiedenen 
Breiten  uud  Lungen  durch 
Ei  Ii  *eh  alt  ung  ent  sprechen- 


Abb.  I 


I/|  Theil  Kulk. 

zwei  verschiedenen  Verfahren. 


thcils 


^afnclioitt  ilurcli 


Kappen. 


mit  Zink 
Die 


bekleideten  Letten  und 
für  die  Träger 


a  «rilfftnniite  Mi(t»Wück.    b  Sn-lfni. 
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Abb.  X 


zu  können,  «ondem  auch  nothwendig.  um  eine  leichte  Aus- 
rüstung der  durch  den  feuchten  Beton  stark  anquellenden  Holzlchrcn 


kommen,  ein  sorgfältiges  Xachhobeln  der  Flächen.  Da  die  Kosten 
der  Einnistung  nicht  unerheblich  sind  dieselben  belaufen  sich  bei 
Verwendung  hölzerner  lehren  auf  etwa  15  Murk,  bei  eisernen  auf 
45  Mark  für  das  (Quadratmeter),  so  empfiehlt  es  sich,  den  Bau- 
betrieb derart  einzurichten,  dafs  die  Ausführung  der  Gewölbe  stück- 
weise erfolgt  und  dementsprechend  nur  eine  geringe  Anzahl  m-u 
Lehren  hergestellt  zu  werden  braucht. 

Bei  dem  vom  Ingenieur  Löhr  angewandten  Verfahren  werden 
zuerst  die  Trägeruuikleiiluugen  (Abb.  i)  für  sich  fertiggestellt  mvl 

demnächst,    nach    deren  Au*- 


Abb.  4. 


"„  der  wirkt.  Gififsc. 


rüstung.  schreitet  man  zur  Aus- 
führung der  Kappen.  Die  Zink- 
bekleidungcu  müssen  vorher 
sorgfältig  durch  Bürsten  vou 
dem  anhaftenden  Ceincut»chlaiitm 
und  Staub  gereinigt  und  mit 
einer  dünnen  Fettschicht  über- 
zogen werden,  um  das  Fi-t- 
kleben  der  Füllmasse  zu  v.-r 
hindern.  Das  Einbringen  der 
letzteren  beginnt  mit  dem  Auf 
trag  einer  etwa  fingerdicken  Lap- 
mit  besonderer  Sorgfalt  in  alle  Ecken 
werden  mufs.  Auf  diese 
aus  Cement  und  gröberem 
Kies,  zuletzt  eine  Schicht  aus  (  emeut  mit  KieseUteiueu  von  Wall- 
nufsgröfse.   Der  Träger  wird  auf  diese  Weise  vollständig  umschlosseu 

und   die   Kastenlehre   so  hoch 
angefüllt,    dafs    eine  schräge 
Widcrlagsrläche  für  den  Kuppen 
ansatz  gebildet  ist.  Nachdem 
der    Cement    genügend  abge- 
bunden  hat,    erfolgt   die  Ent- 
fernung der  Lehren,  indem  zu 
nächst  die  keilförniigeu  Thcile 
und  alsdann  die  Kekstücke  gel.-: 
werden.   Sobald  die  Ucbälkc  fertiggestellt  und  freigelegt  sind,  werden 
die  Lehmi  für  die  Kappin  (Abb.  5  u.  *i)  eingesetzt  und  letztere  io 
Weise  aus  Beton  in  verschiedener  Mischung  hergestellt. 

Zeigen    sich  nach 

//]  erfolgler  Aua- 

^— /  rüstung  au  der  I  n 
terrläche  der  Decke 
rauhe  Stelleu, 
werden  diene  mit 
Ccmentmörtelnacb- 
geputzt.  Eben-., 
werden  die  Xätl.'. 

Abt,. «.  ub.»  d.,  bfpta.  *,rlch?  'W*.  «**  n 

Gipsabgüs 

den  Verbindungsstellen  bilden,  mit  einem  scharfen  Miss» 

l.-t  dem  Beton  zu  viel  Wasser  zugesetzt  worden,  »o  zeigen  sich  au 
der  unteren  Mäche  kleine  Blasen  und  Löcher,  welche  ebenfalls  durch 
Xachputzen  zu  beseitigen  sind.  Die  Flächen  werden  hierauf  mit 
einer  I/.siiug  vou  kohlensaurem  Ammoniak  gestrichen.     Durch  die 


Abb.  :.. 


SSM 


lllljBW!  r^i 

s?  -  ■  i..-.-m-  'insftln 


x-.t- 


J  I  V 


Abb.  7.  Abb.  9. 

ni  ermöglichen.  Die  von  Odorieo  verwendeten  lA-hrgerüste,  welche 
aus  Eisen  bestehen,  leiden  zwar  nicht  unter  den  Einflüssen  der 
Feuchtigkeit,  sie  sind  indes«,  n  viel  kostspieliger,  schwieriger  her- 
zustellen uii'l  .  .fordern  aufserdem,  falls  Cnfsstücke  zur  Verwendung 


Abb  | 

Einwirkung  der  I>'.«ung  wird  eine  zarte  Haut  von  kohlensaurem  K«l- 
gebiblet,  «eiche  alle  Flecken  auf  der  I  »bertläche  verschwinden  liii-t 
und  einen  glcichmäfsig  gefärbten  (irundtoii  liefert,  auf  welchen  der 
Deckenanstrich  leicht  haftet. 
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Da.«  Odoricosche  Verfahren  unterscheidet  »ich  von  dem  Uihr- 
«lien  nicht  nur,  wie  oben  schon  erwähnt,  hin.ichtlich  de*  Material«. 
.1er  Kinrüstung,  sondern  auch  in  der  Herstellungsart.  An  Stelle  der 
Holzkastcn  W  die  Träger  treten  bei  Odorico  eiserne  Rahmstückc, 
welche  aus  einzelnen  Schieneu  und  Platten  zusammengesetzt  und 
ilun-li  Schrauben  fest  verbunden  werden  (vgl.  Abb.  11).  Kappe  und 
Gebälk  werden  hier  au  gleicher  Zeit  hergestellt.  Da  die  Arbeiter 
auf  dem  Kappciiblech  stehen  müssen,  i»t  für  diesen  eine  ausreichende 
Wrspreiznng  nnthwendig.  Da«  Ausrüsten  erfolgt  bei  den  eisernen 
lehren  durch  Lösung  der  Schrauben  uml  bietet  keine  Schwierigkeiten, 
f>ie  Kosten  iler  in  dieser  Weise  hergestellten  Betondecken  haben 
--i  I  ] i •  i - 1 j i- h  derjenigen  für  die  Eisenträger  und  die  Kinrüstung 
li.'Ji  Mark  f.  d.  ijrn  (»••tragen.  Diu  Deckeu  sind  versuchsweise  bis  zu 
.MW  kg  f.  d.  (|ui  belastet  wnrdcti,  ohne  daf* 


Jim  Autlirlii^po  j'i»«5.üt  >iutke  mit  einet  Staffciiili«e 

UpMcliiclil  mit  SUtleinU«  zar  \ eiblndmif  der 
Trägern. 

surf  zur  Follezuna  der  I  :a.%**t truplatten. 

Schnitt  durch  eine  rVucMlchere  iiipsdecLe. 

•i  llnti  wahrgenommen  wurden.  —  Ans  einer  Höhe  von  3,5  in  fallende 
«■•wichte  von  25  kg  schlugen  runde  Locher  in  die  Kappe,  ohne 
Sprunge  herbeizuführen  oder  den  Zusammenhang  ''er  I>eeke  zu  zer- 
«t'iren.  Von  Versuchen,  inwieweit  diese  Betondecken  den  Kinwirkuugen 
<ln  Feuers  Widerstand  leisten,  mufste  abgesehen  werden.  Da  die 
Kisentheile  von  der  Betonmasse  umhüllt  und  nirgends  der  nach- 
teiligen Kiuwirkuiig  der  Hammen  ausgesetzt  Bind,  darf  von  der- 
artigen Decken  ein  hoher  (Jrad  von  Feiiersicherheit  erwartet  werden. 
II.  Die  (üpsdeeken. 
Die  grofsen  Säle  und  einzelne  andere  Itümnc  des  genannten  Gc- 
luinlc«  sind  mit  verzierten  Decken  aus  Gips  in  Verbindung  mit 
Beton  verschen  worden.  Diese  Decken  haben,  wie  die  nebenstehenden 
Abbildungen  7  bis  0  erkenneu  lassen,  der  Gestalt  der  Räume  und  der 
K'iKtertheilnng  entsprechend,  eine  reichere  Ausstattung  in  Anlehnung 
•Ii  ältere  Muster  erhalten.  Die  unteren,  verzierten  Tlieile  der  Decken 
Miel  aus  (Jips  hergestellt.  Da  letzterer  nicht  feuerbeständig  ist, 
er  mit  einem  widerstandsfähigen  Material  in  Verbindung  ge- 


Zu  diesem  Zwecke  ist  oberhalb  eine  Wölbschicht 
hergestellt  worden,  welche  in  inniger  Verbindung 
mit  der  düuuen  tlipsdecke  letztere  trägt  uud  einen  feuersicheren  Ab- 
sehlnfs  nach  oben  bildet  (vgl.  Abb.  10.1.  Bei  der  Ausführung  konnte 
von  einer  vollständigen  Kinrüstung.  wie  solche  für  die  Betondecken 
erforderlich  war,  abgesehen  uud  dadurch  die  Herstellung  sehr  er- 
leichtert werden.  Die  einzelnen,  in  gnifseren  .Stücken  gefertigten 
Theile  der  Gipsdecko  sind  mit  einer  doppelten  bis  dreifachen  Einlage 
von  Hanfgewebe  (S(uff)  versehen  und  mittels  verzinkter  Drahte  an 
den  Trägern  befestigt.  Die  eingebrachten  Cipsstückc  zeigten  sich  so 
tragfahig,  dafs  sie  unmittelbar  als  Lehren  für  den  aufzubringenden 
Beton  benutzt  werden  konnten.  Die  in  dieser  Weise  hergestellte 
Gipsdcckc  wurde  zunächst  mit  einer  starken  Lage  von  Gips  und 
Kalkbrei,  vermischt  mit  groben  Kieselsteinen,  und  hierauf  mit  (  einen! 

beton  übertra- 
gen. In  die  ein- 
zelneu (Üpa- 
sehalen  sind 
gleich  beim  Ab- 
formen F.iseu- 
drähtc  einge- 
gossen, welche 
als  Schlingen  bis 
in     den  Beton 

hiuciugreifen. 
Diese  Drähte 
fuhren  im  Ver- 
ein mit  der  auf 
der  Gipsdecke 

befindlichen 
rauhen  Schicht 

aus  Kalkbetnn  eine  innige  Verbindung  der  verschiedenen  Materialien 
herbei.  Die  Schwierigkeit  bei  der  Ausführung  beschränkt  sieh  lediglich 
auf  das  genaue  Zusammenpassen  der  einzelnen  (tufsstücke  in  der  rich- 
tigen Höhenlage,  sowie  auf  das  Verbinden  und  Nachputzen  derselben. 
Bezüglich  ihrer  Tragfähigkeit  stehen  diese  Decken  den  ans  reinem  Beton 
gefertigten  nicht  nach.  Erschütterungen  verursachten  weder  Risse  noch 
Sprünge.  Kallende  Gewichte,  welche  die  Decke  durchschlugen,  er- 
zeugten nur  ein  scharfumrändertes  Loch,  bewirkten  aber  weder 
Splitterungen  noch  Nachstürze.  Auf  dem  mit  Stalfeinlage  versehenen 
(iipsgufs  haftet  sowohl  i.<  in  -  wie  Uelfarbe,  ohne  dafs  eine  Vor- 
bereitung «1er  Flächen  durch  Seifen  oder  Schellacken  nothwendig  wird. 
Die  Herstellungskosten  tler  (üpsdeeken  schwanken  je  nach  der  mehr 
oder  weniger  reichen  Ausbildung  zwischen  12  Mark  uml  15  Mark  f.  d.  rjm, 
wozu  noch  5.25  Mark  für  da«  Quadratmeter  T 


Bezsicannuiteu: 
«  Schale  aus  Elstublcxu- 
b  Steifen  aas  Stint 
c  Gut«i»n. 
d  FUchttssn. 


Abb.  II.   LlnaclialuBR  der  Kappcu  und  Trager  durch 
J.  Odorico. 


Vermischtes. 


Der  Verein  deutscher  Ingenieure,  mit  über  «AM  Mitgliedern  und 
il  Bezirksvereineu  eine  der  bedeutendsten  Vereinigung«  auf  dem  (Je- 
eebnik,  hält  seine  ».  Hauptversammlung  in 
I  Beutben)  in  den  Tagen  vom  30.  bis  33.  August 
'I.  J.  ab.  Von  den  in  den  Sitznngeu  zu  verhandelnden  (iegenstäudeu 
»iml,  abgesehen  von  den  inneren  Angelegenheiten  des  Vereins,  als 
allliemein  bemerkenswert!!  folgende  zu  erwähnen:  1)  Verhandlungen 
«her  den  Begriff  . Dampf kesselcxplosion"  und  Aufstellung  von  Ver- 
«ichenuigsbediiiguugen  für  Dampfkessel.  2)  Aufstellung  eines  metri- 
»eben  Gewindcsystcuis.  'S)  Errichtung  technischer  Mittelschulen. 
i  Herausgabe  einer  Litteralur -l'ehersicht.  An  Vorträgen  sind  bin 
jetzt  die  folgenden  zugesagt:  1)  Herr  Dr.  Kosmauu:  Die  Berg-  und 
Hütten-Industrie  I Iberschlesiens.  2)  Herr  Oberingenieur  Beringen 
Bie  elektrische  Beleuchtung  von  Städten.  —  Au  zwei  Tagen  finden 
Ausflüge  zur  Besichtigung  von  Fabriken,  Berg-  und  Hüttenwerken  in 
Nieder-  und  Obcrschlcsien  statt;  hei  genügender  Betheiligung  soll 
ein  Ausflug  nach  den  Salzbergwerken  von  Wieliczka  den  Schlnfs 
bilden. 

Zum  Hltgliede  der  Kgl.  Akademie  der  Künste  In  Berlin  ist 

Herr  Architekt  Hnns  Griscbach  daselbst  «nimmt  worden. 

Der  gegenwärtige  Stand  der  Arbeiten  nach  dein  rinne  Frey- 
rlnets  In  Frankreich.  In  einer,  von  dem  Ingenieur  Reymont  ge- 
legentlich seiner  Ernennung  zum  Vorsitzenden  des  Civilingcnieur- 
Vereins  in  Bari«  für  das  .lahr  gehaltenen  Bede  gab  derselbe 

eine  t'ebenirht  über  den  Stand  der  Arbeiten  nach  dein  bekannten 
-llane  Freyeinet".  Wie  man  weifs,  umfafst  dieser  l'lan  eine  sehr 
l-'rofse  Ausdehnung  des  Kisenbahnuetzes,  die  Verbesserung  und  Anlage 
von  Canalen,  Hilfen.  Wegen  usw.    Die  Gesetze  über  diese  Arbeiten 

»urden  im  Jahre  1*70  angenouim        uud  die  ( '>esamtausgabe  ist, 

nachdem  der  ganze  l'lan  in  seinen  l'nterabtheilungen  festgesetzt 
worden,  auf  "J 020 ««uouu  Frauken  veranschlagt.    Davon  waren  bis 


4  2230001.10  Fr.  ausgegeben,  »odafs 
sind.  Reymont  spricht 
nur  ein  Thcil  zur  Ver- 


zum  .11.  De.  einher  1W 
noch  gegen  4  «00 «00 000  Fr. 
die  Hoffnung  aus,  daf»  von 

ind  dafs  auf  Grund  der  von  den  grof.en  Gesell- 
der  IVbereinkünfte  v..m  Jahre  1883  zu 
Beiträge  noch  beträchtliche  Ersparnisse,  namentlich  iu  1 
Anlage  von  ('analen  und  rjsenbabncn  erzielt  werden.  Er  glaubt 
daraufhin,  dafs  die  noch  zu  verbauende  Summe  auf  I  000 000 00«  Fr. 
eingeschränkt  werden  könne.  In  vielen  Fällen  hat  man  bei  den 
Eisenbahnen  Schmalspur  angenommen.  Die  folgende  Tabelle  giebt 
eine  l'ehersicht  über  den  Stand  der  Arbeit: 


B  e  z  e  i  e  h  n  u  n  g 


A  u  s  g  a  b  e 


der 
Bauten 

Anschlag  mm 

Ml.  Dec.  1M*7 
Ki  lr. 

in  den  folgen- 
den Jahren 

- 

I Jiudesslrafseii  .  . 
Seehäfen  .... 

130000000  ,     43 oes 000 
;tTws  r>7H  mm  i«o.M20«ü 
Ii*!  HO«»  2«3(l81«J5 
«»454«««  :Msa7oooo 

b*  700  000(110     :!  Hill. «IUI 

7<i  !M7  000 
170  067  000 

908  UßM  000 
327  «Hin«! 

:s  :t**i  ihmuhmi 

Von  den  im  Frcycinctschen  Plaue  vorgesehenen  KH4,r>  km  Eisen- 
bahn sind  etwa  2^00  km  in  Angriff  genommen  und  von  iliesen  ist 
ungefähr  die  Hälfte  jetzt  in  Betrieb.  Ferner  sind  ungefähr  .'W5ll  km 
eoncessiouirt,  aber  noch  nicht  begonnen.  Von  den  8845  km  sind 
12«i  km  auf  die  Spurweite  von  1  ui  zurückgeführt.  Aus  den  amt 
liehen  Berichten  geht  hervor,  dafs  die  Gesetze  von  1884,  18*5,  1880 
und  1SH7  als  H.lehstbetrag  für  den  Bau  von  Eisenbahnen  sowohl 
durch  den  Staut  als  durch  die  Eiscnbahugccllschaftcu,  eine  Stimme 
von  755  158 (MI  Fr.  zugestanden  haben.  In  Wirklichkeit  sind  in  f 
Jahren  «i0  4t»>0im  Fr.  verbaut. 
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*t.  Juni  UM, 


l-uft 

Was» 
Luft 


—  3,05 

Juli 
•r  22,1!» 
10,36 


3,3;'» 
Aug. 

n,«6 


11.15 

Nov. 
3,7» 
2.38 


17,42 
Dec. 
2,<U 
2,16 


Wa»»er: 
10,88°  cd». 

Lift: 
!>.03°  Cel». 


I)lc  TemperatunerhilltnUse  de»  (Iii  (sende»  Wawern  und  ihre 
Abhängigkeit  von  der  Luftwärme  und  Sonnenbestrahlung  sind  auf 
Veranlassung  des  Verein«  für  Erdkunde  in  der  /..  't  vom  1.  Juli  1884 
Iii«  30.  Juni  1885  durch  genaue  tägliche  Messungen  in  der  Saale 
bei  Halle  untersucht  worden.  Du»  Hauptergebnis  der  Beobachtungen, 
die  in  der  Meteorologischen  Zeitschrift  (August  1887)  veröffentlicht 
sind,  xeigt  folgende  Zusammenstellung  der  mittleren  Wärme  de» 
Wasser«  und  der  Luft  in  den  einzelnen  Monaten: 

Jan.     Febr.    März    April     Mai  Juni 
Wasser      0,7«      2J31      5,08     11,64    14,65  20,68 
3,44  10,53 
Sept.  Oct. 
16,38  10,05 
15,00  8.63 

Die  Zahlenreihe  ergiebt,  dnf»  die  Wasscrwänne  au  den  meistcu 
Tagen  de»  Jahres  nnd  zwar  im  Jahresmittel  um  ungetiihr  2°  Celsius 
höher  ist,  als  die  der  Luit,  eine  Erscheinung,  die  dureh  die  bekannte 
Eigenschaft  de«  Wasser»  leicht  erklärt  wird,  sich  nur  langsam  zu 
erwärmen,  die  einmal  aufgenommene  Wärme  andererseits  wieder  nur 
»ehr  allmählich  an  die  Luft  abzugeben.  In  den  Strömen  wird  der 
Wärmeüber«chnf»  de»  Walser»  noch  dadurch  gesteigert,  daf»  die  an 
die  Oberfläche  gelangten  SinkstoftV  durch  die  Sonnenbestrahlung  stark 
erwärmt  werden  und  beim  späteren  Niedersinken  ihre  Wärme  .1er 
umgebenden  Wasserschicht  mittheilen.  Es  findet  «liest-  Beeinflussung 
durch  Sonnenbestrahlung  infolge  der  grofsen  Durch«lringbarkeit  de» 
Wassers  fUr  leuchtende  .Strahlen  »lieh  für  feste  (.«mengthcilc  de» 
Flufswasscrs  statt,  die  sieh  noch  tief  unter  der  Wa»serul>ern»che  be- 
finden. Im  weiteren  ergiebt  «ich.  daf»  die  Wasserwäruic  im  allge- 
meinen mit  der  Luftwärme  steigt  und  füllt;  es  fehlen  jetlorh  die  täg- 
lichen oft  «tarken  Schwankungen  der  letateren,  <lie  im  Jahresmittel 


l  agen  erführt  «las  Fluf»wa»»er  infolge  der  Sonn 
erhebliche  Erwärmung  un.l  behält  dieselbe  »neb 


morgens  mittags  abend« 

Luft  ....  6.65°  Cel«.  12,2!)  8,13 
Wasser.    .    .    10,60  11  "1  ll.ol 

Nur  bei  »ehr  niedrigem  Wasserstand  und  bei  kleinen  Flüssen, 
wo  der  rutcrgruud  durch  die  Sonnenstrahlen  stark  erwärmt  wird,  ist 
ein  erheblicher  Wechsel  «1er  Tageswärmc  de»  Wassers  beobachtet 
worden.  Der  aus  obiger  Zusammenstellung  «ich  ergebende  grnfse 
l'ntersebicd  zwischen  Wasser  und  Luftwärme  im  Januar  ~3,fl5  -r-  0,76 
^=3,81°  (Vis.  tiudet  seine  Erklärung  ilarin,  daf»  bei  »ehr  niedriger 
Lufttemperatur  ein  Theil  de»  Wassers  gefriert,  dabei  Wärme  frei 
winl  und  die  Abkühlung  de«  übrigen  Wasser»  verlangsamt.  Im  Fe- 
bruar liegen  die  Verhältnisse  umgekehrt:  Die  zum  Schmelzen  des 
Kises  erforderliche  Wärme  wird  zum  Theil  dein  Wasser  entzogen, 
nährend  «lie  Lufttemperatur  »teigt.  »odaf«  der  Februar  nach  der 
Tabelle  der  einzige  Monat  ist,  iu  welchem  da»  Wasser  im  Durch 
schnitt  kälter  ( — 0,84°  Cel».)  war  als  «Iii-  Luft.  Der  verhältuifsniäfsig 
höh«'  Feberschnfs  der  Wasserteinperatur  im  Mai  i  -f-  3.50° .  i.t  ilurcli 
■lie  bekannten   Kälte rücktällc  dic»e«   Monats   bedingt.     An  heiteren 

'  lung  eine 
bei.  da  in 

klaren  und  kalten  Nächten  sich  gewöhnlich  über  «lein  Flusse  eine  die 
\Vämicau»»trahluug  vermindernde  Nebeldecke  bildet. 

Die  Beobachtungen  können  wegen  ihrer  Neuheit  und  geringen 

Ergrbnif»  fuhren. 

»ie  bieten  aber  eine  beachtenswert!..'  Anregung  zu  weiteren  Unter- 

-P- 

BflehenchRn. 

Her  Vervt  altuiijrsdlcnst  der  Könlgl.  preufaiachen  Kreis*  und 
Wasser-llauinspertoreB.  Sammlung  der  für  den  Dienst  «1er  Bau- 
heamten  der  allgemeinen  Bauverwaltung  in  Betracht  kommemh'ii  (Je- 
setze.  Verordnungen,  Erlasse  usw.  Für  den  Handgebrauch  bearbeitet 
von  W.  Schulz.  Nachtrag  zur  zweiten  Auflage.  Berlin  1888. 
Verlag  von  Emst  &  Korn.  VIII  und  110  S.  Text  iu  8».  Mit  6  Holz- 
schnitten.   Preis  geb.  in  ganz  Leinewand  2,50  Jf. 

Der  Verfa.ser  hat  der  zweiten  Auflage  seine«  Buches,  welche  die 
hi»  Ende  August  1886  erschienenen  Verordnungen.  Erlasse  usw.  nm- 
fafste.  beteit«  jetzt  einen  Nachtrag  folgen  lassen,  was  um  so  dankens- 
werter ist,  als  gerade  die  letzten  Jahre  eine  gröfscre  Zahl  beson- 
der» wichtiger  Bestimmungen  für  die  Baubeamten  gebracht  haben. 
Neben  kleineren  Ergänzungen  früherer  Vorschriften  sind  als  umfang- 
reichere Bestandtheile  de»  Nachtrag«  zu  erwähnen  die  mit  der  Ein- 
führung der  staatlichen  l'ufallreraichcning  im  Bereiche  der  all- 
gemeinen Bauverwaltung  vom  1.  Januar  1*88  ab  in  Kraft 
Fufallversirheruugsgesctze  von  18N4,  1885  und  1887  und  zu 
Au9führung»vor»clirifteu,  die  Vorschriften  für  «lie  Lieferung  von 
C.-ment  und  für  die  Herstellung  von  Dachrinnen,  die  betreffs  der 
Dienstverhältni«ee  der  Baubeamten,  ein»chlief»lieh  der  Rcgicrting»- 


Haumeuter  un«l  -Bauführer  ergangenen  wichtigen  neueren  Ue- 
»timmnngen  usw.  Die  Eintheilung  de«  Nachtrag»  schliefst  »ich  an 
die  für  die  »weite  Auflage  gewählte  eng  an.  und  durch  Beibehaltung 
der  gleichen  Nummern  sowie  Hinweis  auf  die  zugehörige  Seite  der 
vorigen  Auflage  i»t  Ordnung  und  l'ebcraichtlichkeit  in  vortrefflicher 
Weise  gewahrt.  Für  die  Besitzer  der  »weiten  Auflage  bildet  der 
Nachtrag  eine  unentbehrliche  Erginiung. 

tob   Kreisbögen  mit   und  ohne 
Mit  be- 


bearbeitet von  ().  Sarrazin  u.  H.  Oberbeck.  Vierte  erweiterte  Auf 
läge.  Berlin  18*8.  Verlag  von  Juliu»  Springer.  X.  73  S.  Text  und 
1<.*8  S.  Tabellen.    Kl.  8«.    Preis  geb.  3.*. 

In  «1er  vorliegenden  vierten  Auflage  ist  der  Abschnitt  über  die 
Behandlung  der  Spurerweitening  iu  den  Balmcurven  vollständig  um- 
gearbeitet worden,  weil  als  obere  Grenze  für  die  Vornahme  einer 
Spurerwciterung  neuerding«  allgemein  der  Krümmungshalbmesser  von 
500  m  angenommen  ist,  während  die  Vergrößerung  der  Spurweite  bis- 
her der  Kegel  nach  auf  die  Krümmungen  mit  Halbmessern  bi«  zu 
Ii ■  um  ausg«'dehnt  wurde.  Aufsenlem  haben  die  Beispiele  für  dir 
Behandlung  geometrischer  Aufgaben,  wie  solche  bei  der  Absteckung 
von  Bahngeleineu  häufig  vorkommen,  eine  wUnsrheu»werthe  Erweite, 
mng  erfahren. 


Xeun  Patente. 

Ilaifirermasrhlae.  Patent  Nr.  42»;S6,  Adolf  Vogt  in  Ixmdon. 
Der  Bagger  gehört  iu  die  Klasse  der  Stielbagger.  An  dem  Stiel  & 
befindet  sieh  einerseits  ein  Löffel  a.  andererseits  ein  Seil-  oder 
Kett«*ura«l  r,  welche»  von  einer  Dampfmaschine  m  ange lrich«*u  winl. 
Der  Baggerlöffel  hat  nach  der  unteren,  offenen  Seite  eine  krei- 
föniiige  Begrenzung  und  i»t  mit  fe»ten  "der  beweglichen  Setn.nf.-ln  f 
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i 

■  - 

o-  1 

L^  1 

1 


ausgestattet.  All  den  Seiten,  oben  und  hinten  ist  der  Löffel  fest  gc- 
schlössen.  Nach  voru  ist  der  Ijiffel  vollständig  offen,  aber  mit  einer 
Klappe  /  verechliefsbar.  Bei  der  Aiifwärtshewegung  de»  Löffel« 
greifen  »eine  Schaufeln  t  in  die  Erde  ein,  »odaf»  der  Löffel  allmählich 
gefüllt  wird.  Ist  dies  erreicht,  so  wird  die  Klappe  /  durch  hydrati- 
liscbc  Stempel  r  geschlossen;  der  Löffel  selbst  aber  wird,  wie  beim 
freihändigen  S«  liaufclwurf  über  Kopf,  in  die  gestrichelt  gezeichnet« 

Rückwa 


Lage  gebracht.  In  dieser  Lag«'  besitzt  die  Köck«  and  de»  Löffel« 
eine  »eiche  Neigung,  dafs  beim  ( leffnen  der  Klappe  t  der  ausgr 
schachtete  Boden  in  ein  Auffanggefäß  q  «ich  cutleert.  Von  dem 
Ciefäf»  9  au»  wird  der  Boden  durch  Rohre  o«ier  Kinnen  m  unter  Zu- 
hülfenahnie  der  Wasserspülung  w  nach  den  »eitliehen  Ablagerungs- 
plätzen  gMcbafft.  l'm  den  Bagger  in  verschiedenen  Tiefen  arbeiten 
lassen  zu  können,  ist  derselbe  nicht  fest  gelagert,  sondern  ruht  mit 
der  Ach»e  de»  Rade»  r  auf  zwei  Wasserdruck-Stempeln  k, 
wie  au»  der  Zeichnung  ersichtlich,  beträchtlichen  Spielraum 
Mit  der  Stellung  de«  Baggers  mufs  sich  selbstverständlich  auch  die 
Stellung  «1er  Schüttrinnen  ändi'rn;  folglich  i»t  der  Auffangbehälter  <j 
gleichfall»  «teilbar  auf  Wasserdruckstempeln  s  gelagert. 


Vt.li»  tob  tr 


Ernst).  Ilnliu    Kar  die  I 


Otto  Ssrrtiln.  | 


OrtK*  vo»  J.K-rske«.  I 
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VIII.  Jahrgang. 


Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Berlin,  SO.  Juni  1888. 


Nr.  2«. 


Hasatttna:  SVV.  Zineirntnb«  "  "-  «.rKh«n«»t<  Ur  i 
V.  WllMoiatraJae  90.  Erwaslat  Jede«  Sonnabend. 


Beiacaprela:  VlertcljJUirUdi  S  M»rk.  Brinicerluba  in  Berlin  o.r.  M»rk;  bei  Zusan- 
dnns  unter  Kremband  oder  dordi  Poarreftrieb  0.75  Mark,  null  dem  Auaiande  WO  Milk. 


DH1LT:  Aaalllehea:  rersonaJ-NaeartcBUB.  —  XleB»aa»tIle»a»i  l>»r  i'UU  '|  Vtrra  I  icaiaa:  l'rri-l*-*rrli«t>s  für  die  IIikIiImuI'u  dei  Oulral  l'enoneabnbabof» 
fir  il».  Kai««*  Wilbtln-Deakaial  (Si-Iilul»).  —  Vunnblisv  zur  ViTViillkuwn»wiiK  <1ts  1»  Kulu.  —  l'r«Uiuf»»be  ile»  Wu-tti,  für  Klietibaünkuu-Ie  In  Herlin-  -  Ued«chinll«f«i.-r 
.„  Jri-r-Vfrfiibren..  -  DI«  ii-n-n  Ti<"Aen.l"<k .  f»r  d-ii  Vortwfra  *•»  (inu  (Schluß.  Our  'ectial.cb.-a  Hi-fb-tlmle  In  Berlin.  -  Ktirrabrivicaa««*.  -  W«iierbr.|indi<k«il  d« 
-  J'rei.beKrrbtmg  für  Knt»nrt>  tu  ein- in  l,amli-a-<;.H.e«r>emn.«uni  In  Siiittaan.  -        >'eowaltt-r,durfer  SamlaMaea.  —  Harn-  für  den  KitM-Tbarro  -  Nene  l'ateut». 


Amtliche  Mittheilungren. 


Lrnuuiit  sind 
Frankfurt  a_  M.  z 


Personal-Nachrichten. 

l'rf  nf»r  u. 

der  Köuiglichc  Rcgierungs-Baamciatcr  Frantz  in 
n  Eisenbahn- Hau-  und  Ketricbainapertor  unter  Ver- 
leihung der  Stelle  eine»  solchen  im  Bezirk  der  Königlichen  Eiaen- 
hatmdirertioii  Frankfurt  a.  M.  uml  der  Königliche  Kegicrunga-Hau- 
meUtcr  Schiucdding  in  Käsen  zum  Eiacubahn-Bnuimipector  unter 
Verleihung  der  Stelle  eine»  »fündigen  Hülfaarbeiter»  bei  dem  König- 
lichen Eisenbahn- BctricbfAnitc  (Direction»bezirk  Elberfeld}  dtiaclbat. 

Versetzt  »ind:  die  Regierung»-  und  Itauruthc  Kilert,  bisher  in 
llerlin,  als  Dircctor  (nnftror.)  nn  das  Königliche  Kiacnbahn-Bctricb»- 
Amt  iu  Saarbrücken,  Dieckmann,  bisher  in  Köln,  al»  «fündiger 
lliilfaarbciter  au  da«  Königliche  Kisi-nbnhn-Bctrichs-Amt  in  Neissc 
und  Tacgliehsbirck,  bialier  in  Neiase.  ala  atäiudigcr  Hülfaarbeiter 
an  das  Königliche  Klei  nbahn  Betriebs  Amt  'liuksrh.l  in  Köln,  die 
F.i.enbahn-Ban-  und  Betriehainspectnrcn  Sohccako,  biaher  in  ('»»«<■!, 
ala  ständiger  Hülfaarbeiter  an  da«  Königliche  Eiscnbahn-Hctriehs-Anit 
1  IKrectionsbczirk  Alton»/  in  Berlin,  G  ab  rie] ,  bisher  in  Breslau  nl«  stän- 
diger Hülfsarbeitcr  au  da»  Königin  lo-  Ki>cuhnhu-Bftrieb<i-Amt  (Han- 
ii'>vi'r-(.'assel)  in  Cassel,  K  iiiinert,  Inaher  in  Wittenberge,  «I»  atiindiger 
llütfanrbciier  nn  da»  Königliche  Kiacubahu-Itetriehs-Anit  1  Hrieg-Liasai 
ia  lireshiu,  Fein,  bisher  in  Liften,  al«  Vorsteher  dea  baiitcibnischi-n 
Hurcati»  der  Königlichen  Kiaenhahudirectioit  1  linksih.)  nach  Köln  und 
'unles,  bisher  in  Frankfurt  11.  M.,  ala  Vorsteher  der  EUcnbaliu- 
Kiuiuspcction  iiueb  Fulda,  «.»wie  die  r.iscubnhu-Maschincninapcctiircn 
Führ,  bisher  in  llniinuver,  ala  Mitglied  (auftrw.)  »u  die  Königliche 
Ki-i iil.nliiKliriTtii.il  in  Brouiberg,  Kühler,  bisher  in  (»»nahnick,  «1» 
'lindiger  Hülfflarbeiter  »11  da»  Kölligliehe  Eisenbahn-Betriebs- Amt  iu 
Nmaied,  Claaacn,  bisher  in  Betzdorf,  al«  Vorsteber  der  Haupt- 


werkatätte  nach  (lannliruck  und  Meyen,  hiaher  in  Neuwied,  al«  Vor- 
atvher  der  llauptwcrkstartc  nach  Betzdorf. 

Der  Regierung»-  und  Itauruth,  Geheimer  Hcgicrungsratb 
Muyacbel  iat  von  .Mngib-burg  nach  Potsdam ,  der  Regierung*-  und 
Riiurath  Werner  von  Potsdam  1111  die  Königliche  Miniateriul - Bau- 
toinmin-ion  in  Merlin  vernetzt  worden. 

|)ein  Ki!«i-nbnhn-Baiiina|>ei'tor  v.  Borriea  in  l^'iiihauaen  iat  di.a 
Stelle  de«  Vorstehern  d<-»  iiinicbineutechuiacheu  Hurra u«  der  Küuig- 
liehen  Kiaeubnhndin'Ction  in  Hannover  verliehen  worden. 

k  7a\  Köiiigliehen  Kt-gierung»-Bauineiatcru  «ind  ernannt:  die  Hcgie- 
rnupa  -  Bauführer  Kruat  Bndewnld  au«  Prauat  bei  Dnuzig.  Frani 
Peler«  au»  Berlin  und  Karl  Thoma  1111»  Aachen  iHochbaufnrhj;  — 
Albert  Biachhoth  aua  Hraunaehweig  und  Kniat  Luge  aua  Koaeudau, 
Krei»  Holdberg-Haviiun  i  .Ma.ehin.nl.aufach). 

Am  1.  Juli  d.  J.  treten  in  den  KnhcaUud:  der  Baurnlh  Vof», 
Vorsteher  .ler  rj»enbiihii  Bauin»pertion  in  Emden  und  der  Kiaen- 
l.iihn-Ma.ehinenin«i.eetor  Turner,  Vorsteher  der  Hauptwerkatiitte  iu 


Der  Regierung»-  und  Knurath  Hui-bholtr,  Mitglied  der  König- 
lichen Kiaenbahndirertion  in  Hannover,  iat 


Kaden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  (irofaherzog  hnben  (>nädig»t  gerubl, 
den  Areliitckten  Kugeu  Biaehoff  von  Sluttgurl  11I«  Lehrer  an  dor 
Kunatgewerheachule  iu  Karlsruhe  auf  den  1.  October  d.  .).  anzil«tellen 
und  d.-iuseltieii  den  Titel  Profeaaor  zu  verleihen. 

Nach  onlnunganiuf.ig  bestnndeuer  Staataprüfimg  .ind  die  Bau- 
eandidaten  1-Jnil  Lang  aua  Emden,  Karl  Stiitainanu  au«  Tiefenbronu 
nnd  Friedrich  Bau  in  nun  an»  Mannheim  unter  die  Zahl  der  Bnn- 
prakticauten 


Nichtamtlicher  Theil. 

Redacteare:  Otto  Sarrazin  nnd  Oskar  Hofsfeld. 


Der  Plate  für  das  Kaiser  Wilhelm -Denkmal. 

(Sehlufa.) 


Hern  in  der  vorigen  Nummer  behandelten  Vorschlag«  de.  Bild- 
1  (».  l^itaing  reihen  wir  im  folgenden  zwei  von  dem  Land  Hau 
iu>|^ctor  Hiuckuldeyn  in  Berlin  bearbeitete  Skizzen  an,  in  welchen 
J.:r  \  ..wuch  gemacht'  wir.l,  da«  »enkiual  zum  kiinigli.  hen  Sehloaae 
ia  Huichung  zu  sitzen. 

.Nicht  leicht  —  »o  iiufaert  «ich  der  (jeitanute  zu  «eiuein  Vor»ehlnge 
wird  die  Mehrheit  derer,  welche  da»  dem  Schöpfer  de«  deutachen 
Kaiaerreichea  zu  weihende  Denkmal  im  eigentlichen  Stadt- Innern  von 
Berlin  sehen  möchten,  vou  der  Vorstellung  ahla&acn,  dafa  der 
*iirdig«te  Plutz  nur  unmittelbar  auf  oder  an  der  Hauptstralac  .Unter 
<lcn  Lindeji*  geaueht  werden  dürfe,  l  ud  gewifa  Bind  die  inneren 
und  iiu[aereu  Gründe,  welche  für  diese  Auffaaaung  aprechen,  «rhwer- 
wiegend  genug.  Sieht  mini  sich  aber  dieae  .Strafae  in  ihrem  gaiuw-n 
Verlaufe  vom  Brandenburger  Thor«  hi«  zum  Luatgarten  auf  eine  nach 
Mafacn  und  l'mgehuug  für  die  AuafUhruiig  eim-a  aoleheu  Plauea  ge- 
«(tnete  Stelle  au,  »o  wird  man  kaum  einen  Vorachlag  uimlon 
«Minen,  der  nicht  iniudeatena  ebensoviel  Widerspruch  ala  /.uatiminuiig 
Boden  »ürdc. 

Stellt  man  »ich  da«  Heukmal  auf  dem  Pariaer  Platze  vor,  und 
rwar  entweder  zum  Brandeuburger  Thore  in  Beziehung  gesetzt  oder 
r"t  den  Itiiiimreiheu,  gewiaaenuafaen  ala  t.i-genatiick  zum  Staudhilde 
tricdrichi  dea  (irofaen,  ao  würde  in  beiden  Fiilleu  die  geringe  zur 
atehende  Breite  und  die  Kurkaicht  auf  den  Verkehr  einer 
1  Entwicklung  tle*  Deukmalbnuea  erhebliehe  Schwierigkeiten 
Zugleich   würde  «ich   der   Na.-htheil   ergeben,   dal«  da« 


idera  wird  man  aich  die  Gestalt  de« 
,  den  He-aehauern  aich  vorzugsweise  von  der  Vorder- 
also  verhältrdfamäfsig  nngunatig,  darstellt. 

Gründen  ungleich  mehr  zu  bevorzugen  wäre 
der  Platz  zwiachen  dem  königlichen  Palais  nnd  dem  <  fpernhauüe.  Hier 
vereinigen  aich  iu  glücklicher  Weiae  die  Vorbedingungen  für  eine 
gute  Wirkuug  dea  Denkmal»,  ao  lauge  eich  dasselbe  anf  die  Dar- 
atellung  de«  Kaiaer»  allein  beachriüikt.  Vertritt  man  aber  die  weiter- 
gehende Auffassung,  dala  dieses  LK-nkmal  ein  nationales  werden  nvufs, 
dnfs  es  in  der  Hauptperson  Wilhelm«  de»  Grofaen  den  Schöpfer  dea 
deutschen  lteichea  nicht  wohl  ander»  würdig  verherrlichen  kann,  als 
iimgcbon  von  den  Prinzen  «einea  Hau«e»  und  ilen  deutachen  Fürsten, 
welche  mit  dein  Könige  von  Preufaen  die  entacheideudeii  Siege  er- 
stritten haben,  umgeben  zugleich  vou  den  hehren  Gestalten  Bia 
miireka  uml  Moltkea  und  vou  den  hervorragendateu  Führern  dea 
Heeres,  so  wird  mau  aich  bnld  überzeugen,  dafa  für  eine  derartige 
Auaführung  der  Opemplatz  entschieden  zu  klejti  iat. 

Eine  dritte  iu  der  Tagespresse  besprochene  Möglichkeit,  die 
Nene  Wache  rück  wart«  zu  versetzen,  um  ao  den  Platz  für  ilaa  Denk- 
mal zu  gewinnen,  wird  kaum  ernstlich  in  Frage  kommen  können. 
Denn  wer  möchte  leichten  Sinne»  dieae  durch  edle  Unfarhheit  aus- 
gezeichnete .Schöpfung  Schinkels  antasten  und  sich  dazu  verstehen 
wollen,  die  unvergleichliche  Gruppe,  welche  da»  Bauwerk  mit  den 
beiden  Standbildern  zur  Seile  vor  dem  l^mbgrunde  dea  Kaatanien- 
wäldchen«  bildet,  zu  vernichten V 
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Vierten»  endlich  der  Lustgarten  selbst.  Man  ilurf  wohl  schon 
heute,  eho  die  Dombanfrage  entschieden  ist,  aussprechen,  daf»,  wie 
auch  immer  jene  schwierige  künstlerische  Aufgabe  gelöst  werden 
iniige,  dort  für  ein  Denkmal  Kaiser  Wilhelm«  ein  würdiger  Platz 
schwerlich  gefunden  wenien  kann,  wenn  der  Standort  und  dip 
Richtung  des  Standbilde*  Friedrich  Wilhelm*  III.  h<>  wie  gegenwärtig 
erhalten  blcibrn  »oll. 

Angesicht«  dieser  Schwierigkeiten,  auf  der  geschichtlich  denk- 
würdigen Triuiuphstnifsc  der  Hauptstadt  einen  vollkommen  geeigneten 
Dcnkiualplatz  zu  linden,  liegt  e«  nahe,  den  Wiek  auf  die  übrigen 
Seiten  de«  Schlosses  zu  lenken.  Die  Freilegung  der  Front  an  der 
Schlofsfreihrit  i«t  bekauntlieb  »eit  Jahren  ein  in  weiten  Kreisen  ge- 
hegter Wunsch.  Die  Anregung,  welche  die  Architekten  Ebe  und 
Renda  durch  ihren  im  .lahre  IH72  öffentlich  ausgestellten  Entwurf 
gegeben  haben*),  ist  ebenso  wie  die  zwei  Jahn.'  später  vom  Berliner 
Architekten -Verein  veranstaltete  Wettbewerbung,  bei  welcher  der 
Entwurf  von  K.  firmiert  mit  einem  Preise  gekrönt  wurde,  ohne 
weitere  Folge  geblieben,  und  die  sogenannte  .Sehlofsfreiheit"  führt 
ihren  Namen  nneli  immer  mit  Unrecht.  In  den  Entwürfen  der 
genannten  Architekten  war 
schon  damals  dem  Denkmale 
für  Kaiser  Wilhelm  ein  her- 
vorragender l'latx  bestimmt. 
In  dem  Flanell  ist  nun  dieser 
Gedanke  wieder  aufgcnoin 
meu,  allerdings  mit  mehr 
fachen  Abweichungen  von 
den  damaligen  Vorschlägen. 
Die  Stellung  de«  Denkmals 
ist  durch  die  Architektur 
de«  Schlosse«  in  di  r  Achse 
de»  Ensaudersrhen  Portal« 
iiaturgemäf»  gegi'ben.  Wäh- 
rend  aber  Kbe  uml  Renda  so- 
wohl als  tlrunert  an  Stelle  der 
jetzigen  häfslichcu  Itäuser- 
reihe  llallenbanten  setzten, 
ilereu  Hohe  immer  noch  be- 
trächtlich genug  nur,  lim 
einen  Theil  der  Srhlofsfront 
dem  Auge  zu  entziehen, 
mochte  c«  «ich  mehr  em- 
pfehlen, nur  einen  miifsig 
über  ilie  Strafst1  erhobi'nen 
Terrassenbau  anzulegen  und 
iteuselbeii  hi>h«tcu«  mit  einer 
niedrigen  und  in  zierlichen 
Korinen  gehaltenen  schmalen 
Halle  zu  besetzen.  Auf  der 
Tcrra»»e,  .  für  welche  sich, 
wie  der  Flau  zeigt,  eine  der 
Schlol'rfront  parallele  Be- 
grenzung schaffen  bissen 
würde,  ohne  item  Wiisscrlaufc 
licwalt  nnzuthun,  würde  das 

Denkmal  einen  Flatz  linden,  gleich  günstig  für  Fcruwirkung  wie  für 
ein  Hi'srbatien  aus  der  Nähe  zum  Würdigen  der  Bildwerke  im  ein- 
zelnen. 

Im  Verein  mit  den  Schmuckanlagcn  de»  l.nslgartens  konnte  eine 
solche  Terrasse,  besetzt  mit  Lorbevrbäuuieu  und  ausgestattet  mit 
Sitzplätzen,  ein  zum  behaglichen  Verweilen  am  schönsten  Funkte  der 
Stadt  einladender  Sammelplatz  für  den  Verkehr  im  Freien  während 
der  guten  Jahreszeit  werden.  Er  wäre  für  alle  Bürger  der  Stadt 
gleich  bei|iiem  erreichbar,  konnte  somit  eine  Erholungsstätte  für  die 
Familien  nach  der  Arbeit  des  Tages  werden,  wenn  man  »ich  denkt, 
dafs,  wie  es  in  den  Städten  des  Süden«  üblich  ist.  Iiier  am  Abend 
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öffentliche  <  '-oncerte  von  Militäreapellen  veranstaltet  würden.  So 
würde  die  Menge  des  Volkes  auf  dieser,  vou  unseren  bedeutendsten 
Kunstschöpfungeu  umgebenen  Stätte,  vor  dem  Schlosse  des  Herrscher 
banse«  immer  auf«  neue  daran  erinnert,  dafs  es  Glanz  und  Grö(,. 
der  Hauptstadt  lediglich  den  Hohenzollern  verdankt,  so  würde  «Iran 
auch  au  dieser  Stelle  das  Denkmal  für  den  ersten  Kaiser  deutscher 
Nation  wahrhaft  volksthümlich  werden  können. 

Nicht  minder  berechtigt,  als  der  Wunsch  nach  Freilegung  de. 
Schlosse«  an  der  Eosandi-rschcn  Södwcstfronl  cracfaaud  die  ffttfrWwg 
daf«  iu  nicht  zu  ferner  Zeit  auch  der  Schlofsplatz  eine  »einer  I^ige 
und  Beih-ntiing  würdige  Gestaltung  erhält.  Vielleicht  möchte  sj 
gerade  jetzt,  wo  die  Regelung  des  Spreelaufs  und  iu  Verbindung  da- 
mit ein  Umbau  der  Laugen  Brücke  beschlossene  Sache  ist,  angezeigt 
»ein,  auch  hier  auf  die  Notwendigkeit  hinzuweisen,  die  Zeugen 
früherer  Dürftigkeit  in  der  Erscheinung  der  Kaiserstadt  anszustofsrn. 
Der  Plan  I  versucht  einen  Beitrag  zur  Lösung  dieser  Frage  zn 
bringen,  indem,  aiisrhliefscnd  an  die  zu  verbreiternde  Lange  Brück-, 
ein  Arcadenbau  gedacht  ist,  welcher  sich  parallel  und  in  gleicher 
Länge  mit  der  Schlofsfronl  erstreckt,  in  der  Achse  des  zweiten  Haupt- 

portale«  aber  an  der  Ein- 
mündung der  llreiteu«traf«e 
einen  höheren,  etwa  wie 
einen  Triumphbogen  zu  gl 
«faltenden  Mittelbau  erhält, 
vor  welchem  die  Auf«te]lui.e 
de«    Kaisenlenkmals  «nge 

do samen  i«t. 

Wenn  gegen  den  in  Flau  II 
dargestellten  Vorschlag  eh, 
gewendet  werdeu  kann,  daf- 
die  Abmessungen  de«  Eo«an 
denen»  Portale!  an  und  für 
»ich  so  gewaltig  »ind,  dal« 
der  Maf«stab  der  BDdwaifc« 
in»  übertriebene  gesteigert 
werden  m  äffte,  damit  die- 
selben «ich  an  diesem  Ilatze 
wirksam  zu  behaupten  i.-r- 
uiöc  Ilten,  wenn  ferner  die 
Stellung  der  Keiterge«talt 
dort,  mit  dem  Rücken  gegen 
da-  Sr.hhtfs  gewendet,  Be 
denkeu  erregen  könnte, 
wurden  bei  einer  Anlage  naeli 
Flan  I  diese  Einwendungen 
hinfällig  werden,  da  für  die 
neu  zu  schaffende  Architektur 
hier  die  Verhältnis«!'  der  Pol 
tole  am  Schlofsplatz  gerade 
einen  sehr  günstigen  Mafsstab 
gewähren,  und  nuderer«.  it-, 
die  Stellung  de»  Kaiser«  Ml 
dem  Antlitz  dem  Schlosse  zu- 
gewendet, das  Heilerbild  im- 
zug«»  eise  iu  der  Seitenansicht. 
Alto  vou  der  crfuhruug«tiiüf»ig  günstigst,  n  Saite,  dem  Beschauer  sieh 
darstellen  würde.  Der  Vorwurf,  dafs  der  iu  Flau  II  und  in  noch  höherem 
Mafse  der  in  Flan  1  ausgedrückte  Gedanke  einen  gar  zu  gewalt- 
samen Kiugriff  in  bestehende  Verhältnisse  und  in  privates  Eigentbiiin 
bedeute  und  einen  ganz  ungerechtfertigten  Kosteuaufwand  v.-nir 
«aclieu  würde,  ist  mit  Sicherheit  zu  erwarten.  Ob  mit  solchen 
<  »pfern  der  Gewinn  für  die  Erscheinung  des  so  lange  küiistleri«cli 
vernachlässigten  Stadttheilcs  zu  theuer  erkauft  wird,  möge  dahin 
gestellt  bleiben.  Nur  der  Gesichtspunkt  darf  wobl  hervorgehoben 
wenien,  dafs  für  ein  Denkmal,  welches  die  gröfsie  politische  Thai 
des  neunzehnten  Jahrhunderts  und  einen  Monarchen,  so  gottbegnadet 
wie  Kaiser  Wilhelm,  zu  verherrlichen  bestimmt  ist,  für  ein  Uuter- 
nehmen.  zu  dessen  Durchführung  die  ganze  deutsche  Nation  eintreten 
will,  die  Kostenfrage  doch  erst  in  zweiter  Linie  stehen  darf." 


Vorschläge  zur  Vervollkommnung  des  Gcfrler-Verfahrens. 


In  Nr.  21  u.  24  dieser  Zeitschrift  (Seite  24!>  u.  f.)  brachte  der 
Unterzeichnete  eine  Mittheilung  au«  den  Annalet  den  jumln  et  ckauttre* 
über  die  Versliehe,  welche  der  französische  Ingenieur  Alby  mit  deui 
tiefrier- Verfahren  angestellt  hatte  uml  die  wichtige  Aufschlüsse  ober 
einige  dunkle  Funkte  desselben  lieferten.  Es  sei  nun  gestattet,  auf 
dieae  Aufschlu  mi.-i    n  i   :  t  K-nd  einige  Mafsregeln  zur  Ver- 

volUcommnnng  des  genannten  Verfahrens  vorzusehlagen.  Durch  die 
Versuche,  «owie  durch  die  bisherigen  Ausführungen  ist  zunächst 
folgende«  als  erwiesen  anzusehen: 


I     Im   Innern    des  < iefrierrohres    herrscht    durchweg  dieselbe 
Temperatur,  weil  durch  die  metallenen  Wände  fies  Zuleitung«™!.-, 
zwischen  der  auf-  und  absteigenden  Lange,  welche  als  Träger  di  r 
Kälte  dient,  ein  lebhafter  Wärmeaustausch  stattfindet. 

2i  Die  tiestalt  des  gefrorenen  Körpers  ist  infolge  dieser  auf  di-' 
ganze  Länge  des  Gefrierrohres  nahezu  gleichmäfsigeii  Temperatur 
eine  eiförmige  uml  uieht,  wie  bisher  angenommen  wurde,  eine  kegel- 
förmige. 

31  Die  Zeit,  binnen  welcher  die  Temperatur  des  Frostkörper- 
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nach  erfolgtem  Stillstande  der  Eismaschine  auf  +  (I  steigt,  int  »dir 
kurz,  und  da«  Anfthauen  macht  «ich  am  Fufse  der  (Jefrierrohrc 
bald  nach  diesem  Stillataade  bemerkbar. 

4)  Die  Widerstandsfähigkeit  de«  gefrorenen  lindem  wächst  sehr 
schnell  mit  abnehmender  Temperatur.  Dieselbe  int  aber  in  der  Nähe 
de»  Thanpiinktcs  ichr  gering.  Letztere»  gilt  von  der  Zugfestigkeit 
in  noch  höherem  Grade  als  von  der  Druckfestigkeit. 

5)  Die  Festigkeit  dea  Frostkörpers  ändert  sich  stark  mit  dem 
Wassergehalte  dea  Boden«,  und  zwar  entspricht  die  gröfste  Fettigkeit 
dem  Zustande  der  vollständigen  Sättigung.  Auch  hier  vermindert 
»ich  mit  abnehmendem  \Va«»ergehalte  die  Zugfestigkeit  schneller  ala 

•  lie  Druckfestigkeit. 

6)  Es  iat  nicht  möglich,  mit  einer  nicht  gefrierbaren  Flüssigkeit, 
wenn  der  Eiskörper  eine  erhebliche  Starke  erreicht  hat,  dauernd  eine 
gmistige  Kraftleistuiig  zu  erzielen. 

7)  Die  nicht  gefrierbare  Flüssigkeit  als  Träger  der  Kälte  kann 
in  Gefrierrohren,  welche  erst  nach  dem  Einsenken  unten  geschlossen 
werden,  durch  Auatritt  in  den  Boden  gefährlich  werden. 

Wir  wollen  nun  selten,  wie  man  diesen  sieben  Thatsacheu  hei 
der  Ausführung  am  beaten  Iierhnung  tragen  kann. 

Dafs  die  Temperatur  nicht,  wie  bisher  an- 
genommen, unten  im  GefrieiTohre  am  niedrig- 
sten ist  (Punkt  1)  und  dafs  infolge  dessen  der 
Kiskörper  durch  das  starke  Zuströmen  der 
Krdwärmc  hier  am  meisten  geschwächt  wird 
i  Punkt  2),  ist  insofern  ungünstig,  als  gerade 
hier  derErd-  uml  Wasserdruck  am  grüfaten  ist, 
mithin  die gröftte  Wandstärke  erwünscht  wäre. 
Man  wird  daher  bemüht  sein  müssen,  den 
irrigerweise  angenommenen  Zustand  herbei- 
zuführen und  am  unteren  Ende  de«  Gefrier- 
rubres  in  der  Tbat  die  niedrigste  Temperatur 
/n  i-rhalten,  um  die  Kiswaud  hier  möglichst 
zu  verstärken.  Zu  dein  Ende  wird  inun  be- 
hufs Verminderung  de»  Wärmeaustausches 
zwischen  der  auf-  und  absteigenden  Lauge 
das  im  Innern  de«  (iefrierrohres  steckende 
Zuleitiingsrohr  aus  einem  Stoffe  herzustellen 
hallen,  der  ein  innglichst  schlechter  Wiirme 
leiter  ist.  Da  dieses  Hohr  einem  nennena- 
werthen  Drucke  nicht  ausgesetzt  ist,  würde 
uii-hts  im  Wege  sein,  daaselbe  z.  B.  aus 
Holz  zu  fertigen  uud  ihm  mich  recht  starke 
Wunde  zu  geben.  Bei  dieser  Anordnung 
wird  sicher  ein  Temperaturunterschied  am 
'  .efrierrobr  oIksii  und  unten  nachweisbar 
werden  und  damit  eine  Verstärkung  der 
Frostwand  unten  eintreten.  TroUdem  ist 
anzunehmen,  dafs  der  Froatkörper  sich  am 
nntcren  Ende  des  l»cfrierrohres  auch  WO 
noch  verjüngt.  E»  empfiehlt  sich  daher,  die 
i  •efrierrobre  ao  tief  in  die  unter  der  wasser- 
tührenden  anstehende  undurchlässige  .Schicht 

•'iiizutreiben,  dafs  die  Verjüngung  ganz  oder  wenigstens  zum  gröfateii 
Thcil  in  die  letztere  fällt,  in  der  de  unschädlich  ist.  Durch  letztere 
Mufaregel  wird  gleichzeitig  der  tiefahr  in  etwas  begegnet,  welche 
aus    der  Erscheinung  entspringt    il'uiikt  daf»    niieh  Stillstand 

drr  Eismaschine  sich  dos  Auft  hauen  am  Fufae  der  Gefricr- 
rohre  «ehr  bald  bemerkbar  macht.  Am  sichersten  wird  man 
»ich  hiergegen  indessen  durch  möglichste  Vervollkommnung  des 
Betriebes,  und  zwar  namentlich  durch  Aufstellung  einer  zweiten, 
wenn  auch  schwächeren  l.efricrmaachine.  schützen,  welche  bei  Eintritt 
inn  Störungen  au  der  anderen  sofort  in  Thätigkeit  treten  kaun.  Eine 
weitere,  wenn  auch  weniger  zu  empfehlende  Sicherheitsruafaregel  be- 

•  tmiile  darin,  dafs  M  mt  Schacht-Zimmerung  oder  -MaULTimg  so 
einrichtete,  daf«  jederzeit  ein  vorrätliig  zu  haltender  und  schnell  ein- 
zubringender Boden  eingesetzt  werden  könnte,  welcher  das  Voll- 
schlämmen  de«  Schachtes  bei  längeren  Betriebstöningeii  ver- 
hindert c. 

Durch  die  eben  angeführten  Vorsichtsmafsregeln  zur  Sicherung 
de»  Betriebe«  hat  man  auch  die  (iefahr  beseitigt,  welche  nach  Punkt  4 
uns  der  schnellen  Abnahme  der  Fettigkeit  des  gefrorenen  Boden»  mit 
steigender  Temperatur  entspringt.  Da  die  Zugfestigkeit  noch  schneller 
abnimmt  als  die  Druckfestigkeit,  so  gemahnt  Punkt  4  ferner,  den  ge- 
frorenen Boden  niemal«  auf  Zug,  sondern  nur  auf  Druck  zu  be- 
ansprachen.  Es  »ei  daher  iioi-hmal»  hervorgehoben,  dafs  man  die 
i iefrierrohre  nicht  im  Viereck,  sondern  im  Kreise  um  den  Schacht 
herum  anordnen  mufs.  Ferner  fordert  Punkt  1  iLazu  auf,  die  Eis- 
maschinen dahin  zu  vervollkommnen,  dafs  sie  möglichst  niedrige 
Temperaturen  zu  erzengen  vermögen,  wodurch  gleichseitig  dem  in 
Punkt  <>  hervorgehobenen  ('«'beistände  entgegengearbeitet  wird,  dafs 


bei  erheblicher  Stärke  der  Frostmauer  die  Kraftleistung  der 
Maschine  ungünstig  ist. 

Aus  eben  dieseui  (.runde  wird  man  aufserdem  die  (.efrierrohrc 
iu  geringerer  Entfernung  von  einander  aufstellen,  ala  bisher  ge- 
schehen, und  den  Zndrang  von  Wärme  »owohl  zum  Kitkörper  selbst, 
als  auch  zu  allen  mit  der  Lauge  gefüllten  Theilcn  möglichst  ein- 
schränken müssen.  Man  wird  daher  alle  Wege,  welche  die  frisch 
gekühlte  uml  die  erwärmte  und  wieder  zu  kühlende  Lauge  zurückzu- 
legen hat,  möglichst  zu  kürzen  suchen,  und  alle  Kohrleitnngcn, 
in  welchen  dieselbe  umläuft,  sowie  den  Eisbildner  selbst  gehörig  mit 
schlecht  leitenden  Stoffen  umgeben. 

Auch  zum  .Schutze  de«  Froatkörper»  selbst  kann  erheblich  mehr 
geschehen  als  bisher.  Man  kanu  die  Wärmeaufuhr  vom  Schachte 
aus  dadurch  bedeutend  mindern,  dafs  man  die  Wände  des  letzteren 
inwendig  mit  schlechten  Wärmeleitern  bekleidet  uml  den  Zwischen- 
raum zwischen  den  .Schachtwänden  und  den  Gefrierrohren  etwas  ver- 
gröbert. Ebenso  wird  man  nicht  ungestraft  Dampfpumpen  oder 
ähnliches  unten  im  Sehachte  aufstellen,  da  diese  in  doppelter  Be- 
ziehung schädlich  wirken,  erstens  durch  die  unmittelbare  Ausströmung 
von  Wärme  gegen  die  Innenwände  des  Frostkörper»  und  zweitens 
durch  da»  fortwährende  Ansaugen  erdwarmen 
Wassers  längs  der  Aufsenwände  desselben 
und  namentlich  an  dem  an  und  für  sich 
X  schwächsten  unteren Theile.  I'eberhaupt  uiiif» 

alle«  Pumpen  unterbleiben,  wenn  man  nicht 
mit  Sicherheit  feststellen  kanu  —  und  da« 
wird  sehr  schwer  werden  ,  daf»  durrh 
dasselbe  eine  Strömung  längs  des  Eiskörper* 
in  keiner  Weise  erzeugt  wird.  Ans  diesem 
(irunde  erscheint  die  auf  der  Kohlengrube 
von  lloussu  bei  Haine  SaintPicirc*)  ge- 
wählte Au»fiibruugsweisc  in  sehr  zweifel- 
haftem I.icht.  Da«  Richtige  wäre  bei  den 
dortigen  Verhältnissen  wohl  gewesen,  den 
J|  '  jn/^jd  J(<  'M  Schacht  zwar  bis  zur  Beendigung  aller 
Vorbereitungen  für  das  (iefricr-Verfahn-n 
mit  Hülfe  von  Pumpen  abzuteufen  und 
trocken  zu  halten,  dann  aber  mit  letzterem 
bis  nach  beendetem  vollständigen  Zusammen- 
schlaf»  der  Fro»tmauer  sowohl  in  sich  al« 
auch  mit  dem  fertigen  Schachte  oberhalb 
U-l  der  undurchlässigen  .Schicht  unterhalb 

aufzuhören. 

Da*    Pumpen    während    der  Bildung 
dea    Froatkörper»   wirkt   Uhrigen*  noch  in 
einer    anderen    Weiac    schädigend.  Nach 
Funkt  5,  den  wir  hier  nachzuholen  haben, 
verändert  sich  die  Festigkeit  de*  gefrorenen 
Bodens  bedeutend  mit  dem  Wassergehalte 
desselben,  indem  die  gröfste  Festigkeit  dein 
Zustande  der  vollständigen  Sättigung  ent- 
spricht.   Wenn  also  durch  starke»  Pumpen 
während  de*  (Jefrierens  dem  Boden  ein  Thcil 
«.in.-.   \Va>M-rgeliii|tcs  entzogen  wird,  ao  muf»  infolge  dessen  der 
l-'ro»tkörpcr  geringere  Festigkeit  erhalten,  als  ein  solcher  ans  wasser- 
sattem  Sande. 

Endlich  ist  muh  Punkt  7  zu  besprechen,  nach  welchem  die  nicht 
gefrierbare  Flüssigkeit  als  Trägeriu  der  Külte  in  l Jefrierrohren. 
die  erst  nach  dem  Einsenken  unten  geschlossen  werden  sollen,  ge- 
fährlich ist,  weil  sie  bei  l.'udiehtigkeiten  dieses  Verschlusses  durch 
ihr  Austreten  in  den  Boden  diesen  am  (iefrieren  hindert.  Dieser 
(Vhcl»tand  liifst  sich  einmal  dadurch  vermeiden,  daf»  man  wie  bei 
dem  ersten  Schachte  in  Finale rwahle  unten  geschlossene  Bohre  ver- 
senkt, die  man  mit  Hülfe  von  Druckwasser  und  Schrauben  einsenkt 
oder,  wie  dort  gcschelii-u,  indem  man  mit  Bohren  von  gröfserem 
Durchmesser  vorbohrt.  Der  ander«'  von  Poetsch  gemachte  Versuch, 
da»  Durrhaiekern  der  Lauge  dadurch  unschädlich  zu  machen,  daf» 
mau  die  unteren  Enden  der  (Iefrierrohre  auf  eine  grölsere  IJiuge  in 
die  unilurchlä»»ige  Schicht  unter  dem  Sande  einsenkt,  ist  zwar,  wie 
bi-i  Punkt  2  erwähnt,  wegen  der  Verachwächung  de»  Frostkörper«  an 
«einem  unteren  Ende  erforderlich,  «liirfte  aber  zur  Sicherung  du 
unteren  Verschlusses  vun  zweifelhaftem  Wert  he  sein.  Da»  sicherste 
Mittel  besteht  jedenfalls  darin,  die  Lauge  ganz  aufzugeben  uud  statt 
derselben  kalte  Luft  zu  verwenden.  Da  diese  geringeren  Druck 
bat  als  das  Wasser  aufserhalb  des  KuhrfuCses,  so  würde  letzteres  bei 
etwaiger  l*n<lichtigkeit  des  unteren  Verschlusse»  in  «las  Hohr  einzu- 
dringen versuchen,  hierbei  aber  infolge  der  Kalle  sofort  gefrieren 
und  dadurch  den  «lichten  Verachluf»  herstollen. 

Da«  in  Schweden  bei  einem  Tunnelbau  angewamlte  Verfahren 

*)  Siehe  CeutTulbhitt  «l.  r  Banv.  rwi.ltung  Kr.  98  iL  .1.,  S.  280. 
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«t»rk  abgekühlte  Luft  in  ilcn  Boden  cinzublascn  und  diesen  dadurch 
zum  Gefrieren  zu  hringeu,  dürfte  bei  eigentlichen  Tiefhauten  Schwierig- 
keiten bieten,  weil  bei  solchen  ein  hoher  Luftdruck  erforderlich  wäre, 
uui  da»  Wa»»er  au»  den  unten  offenen  Kohren  zu  verdrängen.  Bei 
der  Verdichtung  der  kalten  Luft  würde  dieselbe  aber  wieder  «tark 

erwärmt  werd        nodal»  nie  erst  wieder  von  neuem  gekühlt  werden 

müfste.  Immerhin  käme  es  auf  einen  Versuch  an,  ob  dieses  Ver- 
fahren nicht  ilennoeh  durchführbar  wäre,  d«  die  Möglichkeit  nicht 
ausgeschlossen  l>t  Wendet  man  nun  die  Lnft  aU  Träger  der  Külte 
in  unten  offenen  oder  unten  geschlossenen  Gefrierrohren  an,  immer 
hat  sie  vor  nicht  gefrierbaren  Laugen  nufar  dem  bereit*  erwähnten 


noch  den  Vorzug  voran»,  daf»  es  nicht  schwierig  ist,  sie  erheblich 
tiefer  abzukühlen  als  diese  KlÜB»igkeiten.  Man  wird  also  mit  kalter 
Luft  eine  weit  günstigere  Nutzleistung  erzielen. 

Leider  ist  es  ilem  1'nterzeiehneten  nicht  möglich,  die  vorstehend 
n  Vorschläge  durch  Versuche  zu  proben,  weil  ihm  keine 
ine  zugänglich  i»t.    Kr  mochte  aber  Faehgcnosscn,  den.« 
sieb  hierzu  Gelegenheit  bietet,  zu  derartigen  Versuchen  anregen,  da- 
mit da»   unverdieuterweise    in   schlechten    Huf  gcratbenc  Gefrier 
Verfahren  wieder  zu  Khren  komme  und  weiter  entwickelt  werde. 
Levensau,  im  März  1*KH.  L.  Brennecke. 


Trockendocks  lür  den  Vorhafen  von  Genua. 

iSchluf».) 


der  Dock»  bli 


lleginn  der  Seiten- 


Ks  »ollen  in  <ienu.i  zwei  Arten  von  Senkkasten  benutzt  werden; 
der  eine  für  die  Sprengungen  und  dergl..  «owie  für  die  Herstellung 
de»  ganzen  Fundnm' 
mauern,  der  andere 
fiirdieAufuiaiicrung 
der    letzteren  und 
der  Kaimauern 
läng»  der  l'fer.  Per 
erwterc       ist  der 
gröl'sere  und,  wie 
der  in  \m  Kne helle 
verwendete,  so  ge- 
er 
und 

»elhststündig  be- 
wegt werden  kann. 
Der    zweite,  klei- 


Verkehrs 
rendei 

Aufar 


der  Arhei 


Schiffsgefäfsen  ge- 
tragen. Den  profan 
Senkkasten  zeigt 
Abb. .')  im  Längen 
schnitt  und  in  der 

Lilngeiiansicht, 
Abb.  i  im  IJucr- 
«chnitl  und  in  der 
Seitenansicht,  und 
Abb.  im  Gnind- 
rif».  Kr  besteht  im 
wesentlichen  aus 
folgenden  fünf 
Tlieilen: 

1 )  Au*  der  Ar- 
beitskammer, 2  m 
hoch,  im!  in  offen 
und  im  übrigen  in 
bekannter  Weise 
hergestellt. 

2}  Aus  der  Aus- 
gleiehskammer J'. 
welche  nach  allen 
Seiten  dicht  abge- 
schlossen iiik 


Versteifung  des  Ganz 
noch  die  erforder- 
lichen Träger. 
Krageisen,  '/.u?- 
anker  und  dergl. 
zu  erwähnen.  Na- 
mentlich hefiudet 
sieh  in  der  An« 
gleiehskaminer  )' 
ein  ausgebildet!-« 
Netz  von  ljuer-  und 
IJiugsträgem  an« 
(.itterwerk. 


Abb  ».  Schnitt  und  AaikM^ladtl  Lanzvochtuns 

 <1  '  ,? — 4 


des  auf 
Seite  »JO  d.  J.  dar 
gestellten  Senk- 
kastens bei  La 
Bnehelle  im  wesent- 
lichen übereinstimmen. 

Die  (Jrüfse  des  Senkkasten*  lieträgt  im  Gnindrifs  «52  zo 
:IH  in.  Diese  Mafse  sind  derart  bestimmt,  dafs  der  Kaste», 
wenn  er  seiner  ltreite  nach  benutzt  wird,  es  gestattet,  jedesmal 
ein  volles  Stück  de»  Mim  breiten  Fundamente*  von  Dock 
Nr.  1,  der  Länge  nach  benutzt  aber  ein  solches  de»  :H>m 
breiten  Dock*  Nr.  2  auszuführen.  Ohne  irgend  welchen  Ballii»1 
taucht  der  Senkkasten  nur  2,5m  in  das  Wasser  ein.  wie 
die*  Abb.  Ii  zeigt:  wird  aber  der  Kaum  zwischen  den  Krageisen 


Theile  eingerichtet  i«t. 


7.u 

welcher  die 

Längs-   und  tjuersciteii  um- 
giebt. 

.1)  Au*  den  Brunnen- 
schächten '/,,  11,3  m  hoch, 
welche  ebenfall*  zur  Auf- 
nahme von  Wasser  behufs 
der  Belastung 
sind. 

4i  Au»  den  Steigeschäeh- 
ten  c,  nebst  ilen  Luftschleu- 
sen an  ihren  oberen  Luden. 
Krstere  reicheu  durch  die 
Ausgleiehskammer  hindurch 

bi«  zur  Arbeitskammer  hinunter,  und  dienen  in  bekannter  Weise  zum 
Fördern  de»  gelösten  Bodens  und  zum  Zubringen  des  Betons  und  der 
sonstigen  Baustoffe. 

.Vi  Au»  den  Arbeitsbriicken.  welche  an  den  Schaehten  /'  und  den 
Brunnenschächten  /  befestigt  sind.  Sie  dienen  zur  Aufstellung  von 
Krahneu  und  sonstigen  Arbeitsgeräthcn,  welche  zur  Vermittlung  de» 


Abb.  SU. 
Mi  llunci- 


und  über  der  Decke  der  Arbeitskammer  mit  einem  aus  Kisen 
und  Mörtel  bestehenden  Ballast  angefüllt  (SOItl  t),  so  wäcli't 
die  Tauchtiefe  auf  f>,<Xr>  m,  Abb.  (ib.  Mit  dem  Einlassen  von 
Wa**cr  in  die  Ausgleichs-  oder  (ileiehgewichtskauimer  1  senkt 
sieh  der  Senkkasten  mehr  und  mehr:  und  wenn  ersten1  über 
dem  Kisenballast  eine  0,75  m  hohe  Wasserschicht  tragt,  dann 
befindet  sich  die  Schneide  de»  Senkkasten*  llt  m  unter  Wasser. 
Auf  dieser  Höhe  glaubt  man  durchschnittlich  den  Meeresboden 
anzutreffen.  Um  arbeiten  zu  können,  nmf*  nun  zunächst  da« 
Wasser  (8870  ebm]  aus  der  Arb.-itskammer  X 
eine  ebenso  grofa  Menge  in  die  Ausgleiehskammer  )'  < 
werden,  damit  .ler  Senkkasten  in  der  gleichen  I-age  bleibt 
Dadurch  wird  die  Ausgleiehskammer  ganz 
gefüllt.  Soll  dt*  Senkkasten  tiefer  sinken,  .o  wird  cur 
der  Brunnen  übergegangen.  Kine  Füllung  der  Bninnen  bis  HJÜ  m 
entspricht  einer  Tauchnng  ib-s  Senkkasten*  von  15  in,  Ihm  welcher 

Lage  die  Arbeitsbriicken 
noch  1.5  m  über  dem  Meere» 
spiegel  liegen,  Abb.  7a.  Man 
glaubt,  daf«  eine  gTÖfsen- 
Tiefe  nicht  aufgesucht  ta 
werden  braucht.  Sollte  dir» 
dennoch  erforderlich  »ein. 
so  würde  durch  Aufbringen 
von  <<!«:>  t  Ballast  noch  ein 
tiefen1.*  Kintauchcn  bis  zur 
l'nterkante  der  Arbeit»- 
brücke  möglich  »ein.  Die 
Hebung  de»  Senkkasten«  er- 
X  und  die  Ausgleiclutkammcr  i 
n  geschieht.  Abb.  7  h 
t  Stellung,  während  der  Aus 


! 

1 

1 

Irl  BcsU ästen*  wihiend  «>r  .«.nferti, 


folpt  in  dem  Mafse.  als  die  Brunne 
entle<'rt   werden,    was   durch  I*umpc 
den  Senkkasten   in   etwas  angehobeni 
führiing  der  Betonarbeiten. 

Ebenso  sicher  und  einfach,  wie  das  oben  beschriebene  Hel>eii 
und  Senken  gestaltet  sich  die  Arbeit  im  Innern  des  Senkkasten» 
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Abb. 


Xach  HÜBW  de«  hinderlichen  Gestein«  wird  der  Beton  in  Lagen 
n.fi  in  Stärke   ausgebreitet   und   itiu-li  je   l/i  in  Erholung  der 

Schiittuug      rückt  der 

Senkkasten  seitlich  «fi- 
ter vor.    Von  Bedeutung 

für   di«  Dichtigkeit  der 

ganten  Sohle  ist  eine  gute. 

Vereinigung    Jer  neuen 

llctmischüttuugcn  mit  dem 
dauerten  liegenden  vorher 
fertig  gestellten  II- t"ii 
ilurch  Ausfüllung  der  hier 
bei  ent  »teilenden  ltinucu 
>on  dreieckigem  tjner- 
schnitte.  Diene  Arbeit 
unif»  allerdings  unter 
WifMT  geschehen,  bietet 
»her  hei  der  geringen 
'fiefe  der  Kinueii  (0,5  im] 
keine  Schwierigkeiten. 
Ahb.  Sn  zeigt  ilie  Art  di  r 
Ausführung  der  ßfitOB' 
sohlen  mittels  des  ^ri ■  I  ■•  n 
Senkkasten«  und  Abb.  Hb 
diejenige  der  Seiten- 
winde mittels  de»  kleinen. 
Letzterer  hangt  .  wie 
bereits  erwähnt ,  mit 
VI  Differential -Flaarhen- 
xugcu  an  einem  auf 
zwei  neben  ihm  liegcn- 
ili  n    Sehiffsgciaf*  n  auf 

P'stellten  (Jerü»te.  Kr  he- 


steht  nur  aus  einer  in 
kamuier  von  21»  ui  Länge, 


gewöhnlicher  Wt 

UJ)  m  Breite  und 


  1 


7».  Abb.  :b. 

Slcllnnecn  du  Scukkastri»  «ilirroil  der  H  iinaifulifans 


Ahb.  S» 

i  »irr  Brtnr 
vrbwimmctidcn  ISt'Dkka»tvli». 


Abb. 

Aa-tul>IUO,-'KI-r  <l'l 
Iii  -  Ii  ui^i'i.ilni 


IL 

Seil    II»  il   Ii  lllillrl- 

M-ukkaUcoi. 


ise  ausgebildeten  Arbeits- 
2  in  Hiihe  unter  der  Decke, 
mit  zwei  Scharhtrohrcu 
und  Schleusen  für  die 
Förderung  der  Baustoffe 
und  einer  zum  BnrtetgeB 
der  Arbeiter. 

Zschokke  will  für  diu 
ganze  Ausführung  nur 
eiueu  grofsen  und  drei 
kleine  Senkkasten  an- 
fertigen nnd  i*t  ver- 
pflichtet, die  Arbeit  samt 
den  nachträglich  nach 
Entleerung  der  Docks 
anzubringenden  Verklei- 
diings-Mauerwerk  in  fünf 
Jahren  fertigzustellen. 
Die  Kosten  belaufen  sich 
auf  10  bis  12  Millionen 
Lire 

Dem  Berichte,  wel- 
chem vorstehendes  theils 
abzüglich,  tln  il»  wörtlich 
entlehnt  ist,  sind  in 
grofser  Zahl  Einzel- 
Darslelluugcn,  sowie  die 
Bestimmungen  für  den 
Wettbewerb  beigefügt, 
«eichen  die  italienische 
Kegienuig  für  die  Er- 
bauung der  Dock»  seiner- 
zeit ausgesehrieben  hatte. 


Preisbewerbung  für  Entwürfe  zu  einem  LandeH-Gewerbemuseum  in  Stuttgart. 


Ein  .Schmerzenskind  Württemberg«  ist  seit  Jahren  dessen  gewerb- 
liche» »Musterlager",  welches  neuesten«  amtlich  die  Bezeichnung  .Ge- 
wcrhcniuscum'*  erhalten  hat.    Ein  Schmerzenskind  im  vollen  Sinne 


de»  Wortes  ist  es  für  Besucher  sowohl  als  insbesondere  für  die  an 
di  msi'lben  thiitigen  Angestellten  wegen  der  Zu«ammcnzwiingung  «einer 
Sammlungen  in  gänzlich  ungenügende  Räume,  für  welche  die  Bezeich- 
nung eines  Magazine»  viel  zutreffender  wäre  —  von  den  Arbeitsriinincn 
dabei  ganz  zu  schweigen!  Die  Notwendigkeit  eine»  Neubuue»  war 
langst  erkannt,  allein  bald  waren  <••>  den  Kostenpunkt  betreffende  Er- 
wägungen, bald  die  unsichere  Flatzfrnpe,  welche  hemmend  wirkten. 


Der  nach  firöfse  und  Lage  sich  bestens  eignende  seitherige  Platz 
an  der  KMgrttifte  ist  BÜmMfll  auch  für  ein  ebenso  dringend 
nöthigfs  neue»  Hathhaus  als  Bauplatz  vorgeschlagen.    Im  Laufe  der 


letzteu  Jahre  endlieh  zwang  die  rmnöglichkeit  der  Beschaffung 
weiterer  Räume  zur  ungesäumten  Inangriffnahme  der  Sache  uud  da» 
Ergebuifs  war  eine  Vorlage  der  Staatsregiernng  an  den  Landtag  im 
Frühjahr  in  welcher  zunächst  eine  erste  Kate  von  22l»<«»i»  Mark 

im  Etat  \oii  1KS.7  *'.»  ausgeworfen  wurde  .zur  Herstellung  eine« 
Neubaues  für  die  Sammlungen  und  Institute  der  gewerb- 
lichen Centralstellc  und  für  verwandte  Zwecke."    Als  Bau- 
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«teile  war  nicht  der  Platz  dea  alten  Museums,  sondern  ein  anderer, 
zwischen  der  Kanzlei-,  Schlufs-,  Linden-  nnd  Hoapitalutrafse  V 
gewählt,  der  an 
Grobe  jenem  an- 
nähernd gleich, 
aber  auch  in 
der  Form  und 
in  den  Höhen- 
lagen ziemlich 
ähnlich  und  zwar 
leider  aehr  un- 
rcgclmäfsig  ist. 
Kür  die  Wahl 
diese«  Platze* 
scheint  weaent- 
lieh  bestimmend 
eingewirkt  zu 
haben,  dafs  da- 
»M-i  die  Koatcu 
einer  vorüber- 
gehenden Vcrle- 
de.  Mu.e- 
erspart  nnd 
Verkauf 
des  alten  Platze« 
an  die  Stadt 
ein    Theil  der 


Stadt  zugewendete  SHd-OaUeite  an  der  HoipiUlatraTse  insbesondere 
hat  den  geringsten  Anlauf;    danach  folgt   die  Lindenstrafae  und 

»rhliefslich  die 
Schlof«-  und 
Kanal  eiatraüae. 
Kür  letztere  bei- 
den   war  danu 
auch  die  Wahl 
dea     Haupt. in 
ganges  freige- 
stellt,   und  die 
eingegangenen 
Pläne  lassen  »ich 
ilemnach  folgen 
dcnnafseii  ein- 
theilen: 

1.  Entwürfe 
mit  vollatiindig 
überbautem 
l'latze  und 


A  Toppcu  fir  die  Mnuamsbraarher.  8  Totpiw  »ui  Bibliothek  qdi!  zu  den 
C  ttsppon  itiih  4tu  '»ali-mrn, 

Abb.  2    Grnndrlfa  vom  h>l||tnti,>r.. 

Landes-Gewerbemusenia  in 
Entwurf  von  Härtel  u.  Ri 


wonneu  WC 
konnte,  Die 
Stämlekammcr 
genehmigte  die 
Vorlage  der  He 
gi'TUng  "od  gab 
dabei  uament 
lieh  ihr  Kinver- 
«täuduif*  damit 
zu  erkennen. dufs 
der  Hituplati  im 
Wege  der  öftVnt 
liehen  Preishc- 
werhuug  gc- 
woniieu  werde, 
niiil    so  wurde 
eine    solche  im 
Anfang  dieses 
Jahre»  ausge- 
schrieben.    K»  nurden  «Irei  Preise  von  7000,  «00  und  2500  .Mark 
vorgesehen,  auch  Wittel  zum  Auka.if  weiterer  Pläne  bereit  gestellt 

Daa   Programm  enthielt  in  den 
llauptziigeu  folgen«!«-»: 

Da*  Krdge«ehof»  sollte  «tin-er 
der  Eingangshalle  romehmlieh  den 
zweigeschossigen,  mit  Glas  üherderk- 
ten  und  von  <;aliriecn  umgebenen 
Lichtlmf  enthalt*».  An  diesen  an- 
schliefsen«!  Saniiiiluugsräume,  ferner 
gesonderte  Ausstellungsräume  für  die 
CenrnlatelU  fnr«lie  l.*ndwirtl»chaft, 
»uwie  einige  Räume  für  Bureau-Be- 
amte.  Im  I.  Obcrgeachofs  wiiri'ii 
hauptsächlieh  die  zweckmäßig  anzu- 
ordnende Mibliothek  mit  ihrem  Znbc- 
h«">r,  als  Büchermagazin,  /eirlietisnal, 
Zimmer  für  die  Beamten  usw.  inrgc- 
««•hen.  Im  II.  f »bergesjehofs,  Bureau«. 
Silzuugaaüle  nsw.  für  beide  Oentral- 
-tellcn  mit  ihren  verschiedenen  Zwei- 
gen.   Aufserdcm  Baum  fiir  (Jipsab- 

güssc,  l'llstos  MW. 

Durch  die  verlangte  Uuterbrin- 
gungvon  Bnrean-Kiiumen  in  den  hohen 
Stockwerken  des  .Museums,  ferner 
durch  die  Verlegung  der  Ilanptburean- 
ltäume  über  die  Museums-Säle  wurde 
die  Lüftung  der  Aufgabe  wi  sentlich  erschwert. 

Hinsichtlich  der  möglichen  Li.sungen  der  gestellten  Aufgabe 
müssen  einige  allgemeine  Gesichtspunkte  hervorgehoben  werden. 
Der  nurcgclmäf«ig  gefonnte  und  einen  Höheuuutcraehied  von  ifiß  in 
nde   Bauplatz  ist   «lerart   gelegen,    dafs    eine   stark  vor- 

i-t.    Die  dem 


in  Leipzig.    (Erster  Preis.; 

strafae  bis  zur  Begelmäfsigkeit  nach  der  Achse 
«traf».-.  Auch  eine  Stellung  des  Gebäudes  in 


«Icrl.lofastnUae. 

Arbeiten, 
wclchedie  Kanz- 
leistrarsen -Bau- 
flucht aufgeben, 
die  betreffende 
Kr«  ml  parallel 

der  l.iinii  n 
stralae  legen 
und  den  Haupt- 
eiugaug  au  der 

Kanzb'istrafae 
anordnen. 

3,  Entwürfe 
mit  Hingang  auf 
der  Kcke  und 
ganzer  Platz- 
1'ebiTbanung, 

Weitere  Lö- 
sungen sind: 

Vollständiger 
Abschnitt  der 

Kcke  BeUofr- 


Abstande  von 


•  1  t 


I  aui  pUn 


den  1 

Kntwürfcn,  unter  ander.u  etwa  in  I  in 
Abstand  in  dem  Regierungs-Kntwiirfe. 
Der  Liehthof  ist  »«iner  t  Jrundfi.nii 
uaeli  dreieckig,  ge\ iertfiirmig,  recht- 
eckig, fünfeckig  und  rund  gestaltet. 

Dil-  Wrlegnng  des  Hauptein- 
ganges  in  die  Mitte  der  Schlofs- 
.»tral'se  bringt  den  l'ebelstanil,  dafs 
er  dadurch  au  die  der  Stadt  abge- 
wendet«' Seite  zu  liegen  kommt.  F.s 
linden  sich  aber  dennoch  verschiedene 
Kntwiirfe  mit  dieser  Losung,  sogar 
einer  mit  Anordnung  des  Hauptciu- 
ganges  an  der  Kcke  «ler  Linden-  nnd 
S«hlof»»trafse.  was  allerdings  ein  ei- 
geuartigea  t icsamt  •  Krgebuif«  herbei- 
führt. Im  Gefühl  der  ziemlichen 
Gleichwertigkeit  ili  r  Kanzlei-  und 
Schl'>r"-tr.-if««'.  infolge  «les  Anlaufs  aus 
Stadl  und  Bahnhof,  und  da  der  Bau- 
platz gegen  die  Ecke  an  diesen 
Strnfsen  abfallt,  haben  eine  Keihe  der 
Bewerlo  i  den  llaiiptcingang auf  die*« 
Ecke  verlegt.  Am  hantigsten  findet  »ich 
deraelh.« de.  Nord  O.taeite  inmitten 
man  wird  in  Erwägung  aller  Umstände  «liese 
an  «ich  als  die  bessere  anerkennen  müssen.  Von  »äuit- 
5  Entwürfen  haben  4  dieselbe  und  nur  einer 
iGiesc  und  Weidner}  den  Haupteiugang  auf  der  Nordost -Kcke.  Eine 
weitere  Schwierigkeit  haben  viele 
diese  HaupUeite   atumpfwinkligiu  Korm  der 
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Vit  nächstliegende  Läanng  der  Flaukirung  der  Kauzleistraßenseite 
mit  ThBrmeu  an  beiden  Ecken  findet  sich  häufig.  Nicht  minder 
zahlreich  »ind  aber  nuch  die  Versuche,  den  Schwierigkeiten  auszu- 
weichen und  zu  regelmäßigerer  Grundform  zu  gelangen  dadurch, 
daß  die  Baustelle  an  der  Karizlciatniße  nicht  vollständijr  ausgenutzt, 
sondern  die  Hauptfront  rechtwinklig  zur  Hospitaßtraße  und  zur 
I.inUcn«trar«e  zuriickvereetzt  wurde  (vgl.  oben  unter  -.»;.  Dien  ist 
der  Kall  bei  dem  mit  dem  zweiten  Frei»  ausgezeichneten  Entwürfe 
von  Schinid  u.  Burkbardt  in  Stuttgart,  ebeuso  bei  demjenigen  von 
Kiscnlohr  u.  Weigle  da»elh«t  und  bei  verschiedenen  sonstigen  Arbeiten. 
Infolgedessen  entstände  ein  kleiner  Platz  vor  dem  Gebäude. 
Schmid  ii.  Burkbardt  bringen  überdies  einen  Straßcudurchbruch. 
der  gegenüber  der  Hauptfront  eininüiiden  soll,  mit  ihrem  Plane  in 
Verbindung.  Dieser  un  sieh  höchst  wünschen»werthe  Durrhbrueli, 
>ler  «lein  Gebäude  einen  weiteren  Anlauf  vom  Schloßplatz  her  »iehern 
«ünlc,  wäre  aber  noch  weit  mehr  von  Vorthai]  vom  Standpunkte 
derjenige«  Ktitmilrfe,  welche  ilie  Baustelle  an  der  Lindcnstraße  ganz 
ausnutzen.  Ks  scheint,  dafs  die  Verlegung  des  Haupt- Hinganges  uuf 
die  Ecke  der  Schloß-  und  Kanzlcistraßc  den  belreffcnden  Bewerbern 
viele  Mühe  in  tler  Grundrißannrdnung  gemacht  hat,  da  sie  ineist  zu 
wünschen  übrig  lassen.  Ebenso  unglücklich  sind  die  meisten  KntwElrfe 
ausgefallen,  welche  eine  vollständig  centrale  Grnppirung  der  Bäume 
um  tlen  in  dein  Kenie  de»  Gebäude»  gelegenen  jjehthof  versuchen. 
An  mancherlei  Mangeln  leiden  ferner  diejenigen  Arbeiten,  welche, 
niitcr  Verzieht  auf  Bebauung  der  nordwestlichen  Spitze,  dein  Grund- 
riß die  Form  eines  regelmäßigen  Fünfeck»  geben.  Die  bessere, 
aber  au»  eigener  Machtvollkommenheit  erleichterte  Lösung  der 
Grundrisse  zeigen  die  schon  erwähnten  Entwürfe  mit  rechteckiger 
Gestaltung  der  Kanztcistraßenfront. 

Unter  denjenigen  Bewerbern,  welche  den  angeführten  Schwierig- 
keiten  nicht  ausgewichen  sind,  sondern  den  Platz  gänzlich  überbauen, 
weisen  unstreitig  die  besten  Lösungen  auf  die  Verfasser  <ler  mit  dem 
-nten  und  dritten  Preise  ausgezeichneten  Pläne. 

I>er  mit  dem  ersten  Preise  gekrönte  «chönc  Entwurf  .Arbeit 
adelt-  von  Härtel  u.  Neckelmann  in  Leipzig  (Abbildung  1  und  ») 
überbaut  den  ganzen  zur  Verfügung  stehenden  l'latz,  verlegt  den 
H  lupteina.ing  in  die  Kanzleistraßc  und  erreicht  Ilogetmäßigkoit  der 


Grundform  der  Ausstellungsräume  durch  Betonung  der  Fünfeck»- 
form,  wie  sie  «ich  mit  Hülfe  der  Achse  von  der  Kajizleistraße  ganz 
natürlich  cr-riebt.  Dafs  dabei  die  Lichthofe  etwa»  unregelmäßige 
Form  erhalten,  ist  kaum  zu  tadeln  und  war  jedenfalls  nicht  zu  ver- 
hindern. Von  diesen  Liehtböfcn  au»  ist  es  den  Verfassern  gelungen 
einen  großen  Theil  der  Aus»tellung»»äle  zweiseitig  zu  beleuchten, 
sodaß  deren  Tiefe  nicht  zu  grof»  erscheint.  Dagegen  wir«l  die  Be- 
leuchtung der  Eintrittshalle,  namentlich  in  dem  als  Bohmaterialien 
Sammlung  benutzten  Theile  derselben,  in  der  gegebenen  Anord- 
nung kaum  genügend  »ein.  Für  den  Aufgang  zum  l.  Uber- 
geschoase de»  Museums  haben  die  Verfasser  im  Schaubilde  eine 
vom  Grundrisse  abweichende  Treppenanordnung  gegeben,  welche 
freilich  den  Anblick  des  Lichthofe«  wesentlich  reizvoller  macht. 
Durch  die  Verlegung  der  in  den  Ecken  der  mittleren  Lichthöfe 
angeordneten  runden  Treppen  in  die  nchcnlicgeitdcn  Kiimne  würden 
diese  Treppen  hei{ueiner  und  es  würde  den  Vordcrsülen  je  ein 
weiteres  Fenster  zugeführt  werden.  Für  die  landwirtschaftliche 
( 'entralslelle  ist  an  der  Ecke  der  Schief»-  lind  Lindcnstraße  der  Kin- 
gaug zu  den  dort  im  Krdgeschof»  liegenden  Ausstellungsräumen  und 
zu  deu  im  II.  Obergeschoß  liegenden  Bureaiizimmeru  iiugoordnct. 
Freilich  wird  hei  der  vorgeschriebenen  Einreibung  der  landwirt- 
schaftlichen Ai>*»tcllting*»iilc  die  I»agc  des  chemischen  Laboratorium» 
immer  etwa»  hinderlich  «c»u.  Der  Bibliothek  im  1.  Obergeschosse  ist 
dem  Verlangen  de*  Programms  entsprechend  eine  besonder»  hervor- 
ragende Anordnung  zu  Theil  geworden,  ein  unmittelbarer  Zugang 
zum  JonriiJiIziuiuicr  d.  h.  ohne  die  Bibliothek  und  das  Biiehhalterzimiuer 
zu  betreten,  wird  «ich  noch  nachträglich  anordnen  lassen,  ebeuso 
Abnrte  für  da«  Museum,  Im  II.  Obergeschosse  liegen  die  Köllme  fur 
die  Gipsabgüsse  zu  »eilen  des  Lichthofee.  Die  meisten  Glinge  da- 
selbst haben  unmittelbare»  Lieht,  auch  die  Sitzungssäle  liegen  ziem- 
lich inmitteu  der  beiden  CentraUtclIeii.  dagegeu  fehlen  eine  Anzahl 
von  Bäumen  gauz.  Im  Untergeschoß  liegen  au  der  Vorderseite  Woh- 
nungen von  Aufsehern  usw..  deren  Ausführung  aber  nicht  möglich 
ist,  da  die  Baugesetze  vorschreiben,  dafs  eine  Wohuuug  nicht  unter 
Bürgerst. iggleichc  gelegt  werden  darf.  Achnliehe»  gilt  von  der  An- 
ordnung der  Dampfmaschine  mit  ihrem  Kohlenruume  sowie  von  «ler 
Oipsgiefscrei  uml  der  zugehörigen  Wohnung.  .Schluß  folgt.) 


Vermischtes. 


In  der  l're Idbenerbnn«;  Dir  die  Horhliaiiten  des  1'entraLPer- 
»«neutiahnhafp»  in  Köln  (vgl.  Jahrgang  1**1  dr.  III..  Seite  u.  4-S.'i* 
lut  die  Akademie  des  Bauwe-en»  nunmehr  ihren  Spruch  gefallt. 
Nach  demselben  i»t  keiner  der  eingegangenen  17  Entwürfe  als  zur 
Aufführung  ireeignet  erachtet  worilen.  Der  erste  Preis  im  Betrage  j 
\uu  '««Kl  Mark  wurde  Herrn  Professur  Frentzen  in  Anrhen  zu- 
erkannt. Vun  den  beiden  zweiten  Preisen  —  je  •JMU'  Mark  -  i»t  der 
•■ine  den  Architekten  Herren  Hertel  <i.  Neckelmimu  in  Leipzig.  . 
dir  andere  den  Herren  Architekten  Schreiber  u.  Schreitercr 
in  Köln  und  Banin»peetor  Beisbarth  in  Stuttgart  zugefallen.  Für 
.im  Hart.)  ii.  Neek.lmainisiheii  Kntwurf  hat  der  Herr  Minister 
der  öffentlichen  Arbeiten  auf  Antrag  der  Akademie  den  Preis  auf 
l'M»  Mark  erhöbt. 

Der  Verein  fllr  Kiseuhahnkanile  In  Berlin  hatte,  wie  auf  .Seite  Jl'.t 
>L  III.  bereits  mitgetheilt,  den  für  die  Lösung  der  Preisaufgabe 
über  die  Anwendung  und  den  Betrieb  von  Stellwerken  ausgesetzten 
l'rci«  von  500  Mark  nicht  erlheilt,  dagegen  den  beiden  besten  glcich- 
werthigen  Arbeiten  Preise  von  je  -100  Mark  zuerkannt.  Die  Ver- 
fusser  haben  »ich  dem  Vereine  genannt,  und  zwar  ist  derjenige  der 
Arbeit  .Sicherheit-  der  Großherzogl.  Hutmiiie,ciiicur  Fr.  Stolz  in 
Karlsruhe,  der  Verfasser  der  Arbeit  .Nach  Beobachtungen  im  prakti- 
schen Betriebe*  der  König).  Ki»enliahii-B«u-  und  Betriebsinspector 
Kicli.  Kolli-  in  Berlin. 

Sellen*  der  technischen  Hochschule  In  Berlin  wird  die  Ge- 
<ln.  htiiifsfeler  für  weibuid  Seine  Majestät  Kaiser  und  König  Friedrich 
am  Sonnabend,  den  ."10.  Juni  iL  J..  abend»  7  Uhr,  in  der  Aula  abge- 
halten werden.  Der  Zutritt  zu  der  Feier  erfolgt  mit  Kinlafskarteii, 
welche  im  Seeretarint  der  Hochschule  ausgehändigt  werden. 

Khreubrzclirungeii.  Die  Akademie  der  schönen  Künste  in  Mai- 
luitd  hat  kürzlich  sämtliche  Architekten,  welche  bei  dem  all- 
gemeinen Wettbewerbe  um  die  Neugestaltung  der  Domfaeade 
mit  einem  Preise,  ausgezeichnet  und  darauf  zu  einem  engeren  Wett- 
bewerbe aufgefordert  worden  »ind,  zu  Ehrenmitgliedern  ernannt. 
Dieser  Umstand  bezeugt  jedenfalls,  welche  'Ilieilnahuie  man  in  Mai- 
laad der  Neugestaltung  der  Domfaeade  entgegenbringt,  und  welche 
hohe  Bedeutung  mau  diesem  Unternehmen  beimißt.  Die  Namen  der 
preisgekrönten  Meister  wurden  auf  Seite  '."iS  des  vorigen  Jahrganges 
d.  Bl.  mitgetheilt ;  einer  derselben,  Theodor  Ciaghin  au»  Petersburg, 
i»t  inzwischen,  kurz  nach  Empfang  der  Siegesnaehricht,  gestorben. 


Ober  dir  Wetterbeständlgkelt  ilea  »uwaltemdorfer  Sandsteine« 

geht  uns  im  Anschluß  au  den  auf  Seite  l'.Kl  und  'JW  diese»  Jahrganges 
unseres  Blattes  enthaltenen  Aufsatz  über  die  natürlichen  Bausteine 
der  Provinz  Schlesien  seiteus  de»  Besitzers  der  Neuwaltersdorfer 
Brüche,  Herrn  F.  Herrmaun  in  Habel  «chwerdt,  das  Gutachteu  der 
Königlichen  Pnifnng»station  für  Bamnalerialieu  zu.  au»  welchem  wir, 
einem  an  uns  gerichteten  Krsucheu  des  Genaunten  entsprechend, 
nachstehend  den  betreffenden  Theil  im  Wortlaute  wiedergeben: 

.Zur  Untersuchung  der  Wettcrbeataudigkeit  de«  Materials  wurden 
sechs  Proben:  1.  im  Wasserballe  .illmiiblieh  bis  auf  Siedebitze  gebracht, 
einige  Zeit  auf  dieser  Temperatur  erhalten  und  durch  Einwerfen  in 
kaltes  Wasser  plötzlich  abgekühlt;  eiue  Stunde  mit  I.'ipUt.  Kochsalz- 
lösung gekocht  und  in  dieser  Zeit  öfter  plötzlich  abgekühlt;  da»  Wasser 
blieb  hierbei  vollkommen  klar:  3,  eine  halbe  Stunde  mit  5  pO.  Natrou- 
lauge  gekocht;  I.  eine  halbe  Stunde  in  derselben  Iyösung  unter  Zusatz 
von  1  pft.  Schwefelammonium  gekocht;  X  eine  halbe  Stunde  mit 
einer  S  pft.  Eisenvitriol,  2  pt'l.  Kupfervitriol  und  10  pft.  Kochsalz 
haltenden  l^>sung  gekocht.  Die  Probestücke  blieben  bei  diesen 
Operationen  vollkoinmen  iutact,  ohne  eine  Gcfligevcrändemiig  zu  er- 
leiden. Der  Gewichtsverlust  betrug  0,1'_'  p('t.  fi.  Es  wurden  ferner 
sechs  andere  Bruchstücke  auf  7.">  Stunden  in  ü  p('t.  Salzsäure  und 
weiten'  fiO  Stunden  in  pGt.  Salzsaure  gelegt.  Die  Probestücke 
blieben  auch  hierbei  intact;  der  Gewichtsverbist  ergab  sich  auf 
0,17  pt't.  Ein  Einfluß  der  Säure  war  am  Gefüge  nicht  wahrzunehmen. 
7.  Durch  weitere  vierstündig«;  Behandlung  der  Bruchstücke  diese» 
Materials  mit  reiner  I  p("L  Salzsäure  im  Dampfbade  entstand  eine 
wasserklare  Flüssigkeit,  welche,  mit  Barvt»alzen  geprüft,  die  (legen- 
wart schwefelsaurer  Salze  —  die  Ursache  von  Answitterungsproducteu 

—  nicht  erkennen  ließ.  Die  Versuche  auf  Wetterbestämligkeit  dieaes 
Materials  können  daher  al»  bestanden  bezeichnet  werden.  Gez. 
Dr.  Böhme.* 

Die  Pläne  für  den  KHTel-Thurai  bedecken  2500  Zeichnnngsblätter 
von  100  auf  Wem  Grüße  uud  »teilen  —  in  27  Hauptgriippen  geordnet 

—  alle  Einzelheiten  genau  dar.  Mit  der  Anfertigung  waren  4t)  Zeichnet 
längere  Zeit  beschäftigt.  —  Vorstehende  kleine  Angabe  dürfte  dem 
Fachinanne  einen  besseren  Maßstab  für  die  Bedeutung  des  gewaltigen 
Bauwerke«  bieten,  al»  es  lange  Beschreibungen  vermögen.*) 

•)  Ueber  den  Stand  der  Auafühningsarbciten  ist  in  Nr.  7  die»c» 
Jahrgang.  (Seite  7S  n,  f.)  berichtet. 


Digitized  by  Google 


2*4 


Ceutralblatt  der  Hau  v  er»  altung. 


M.  Juni  1888. 


Neue  Patente. 
Winde  mit  kegelförmiger  Trommel.  Patent  Nr.  4:i :» rT».  Firm« 
<J  nimm  werk  in  Magdeburg-Buckau.  —  Winde  int  «•ine  l'tufnr- 
mag  des  sogenannten  Differential-Haspel».  A  ist  eine  kegelförmige  mit 
gcwitidartigcn  Seilrillen  versehene  Windctromtnc],  um  welche  da*  Seil 
ohuc  Ende  ein  oder  mehrere  Male  geschlungen  i»t.  Dreht  niun  die 
Trommel  mittel«  der  Kurbel  a  »u.  daf.  «In*  Seilende  d  sieh  auf-,  da« 
Seilende  t  »ich  abwickelt,  »n  wird  hei  einer  Umdrehung  der  Trom  mcl 


ilie  I.a»t  Q  »ich  um  //  = 

I  'nterschied  der  mittleren 
»ich  die  einer  l'mdrehuug 
als   //  =  nd,n,  wenn  mau 
Anzahl  derSeilsehlinguugeu  bezeichnet. 

Die  Kraft  P,  welche  zum  Heben 
der  hast  Q  aufgewendet  werden  nuif», 
betrügt,  abgesehen  von  iler  rieihung 

r  »^"^   Q  -* 

m  I  "  «  ' 

Mau  kann  also  mit  einer  bestimm- 
ten Trommel  A  und 

y 


heben.  Heif.t 


Kadieu  zweier  Schraubengiinge,  so  lafst 
entsprechende  Hubhöhe  auch  aaidriickcn 
mit  n  die 


Bei  der  Befestigung  der  liefäfsc  an  den  Ketten 
Kettcben,  au  welchen  die  tiefafsc  b  inden,  einfach  um  die  Fürderkette 
«■i  geschlungen,  daf»  der  Knopf,  in  den  jede«  Kettchen  endigt,  hinter 
der  Schleife  liegt  '«.  d.  Zeichnung.,  Da  diese  Befestigung,  wenn  »i« 
unvollkommen  ausgeführt  ist,  nicht 


Kurbel  a   da*  Verbiiltnif» 


durch 


Veränderung  der  Anzahl  n  <ler  Seil- 
umschliiigungeu  in  ziemlieh  weiten 
(irenzen  wählen. 

Ist  m  dietieaamtzahlderSchraubcn- 
gäuge  auf  der  Trommel,  mi  kann  iiiriu 
die  Kurbel  ;«  —  »}mal  drehen,  bis  das 
Seil  von  eiuer  Seite  der  Trommel  znr 
lieaamthubhöhc  i»t  alao 

H—  (•»  —  a ) .  n  d. 
Ein  gewöhnlicher  Dilfereiitialha.spel,  der  mit  der  gleichen  Kraft  P 
au  der  Kurbel  a  die  I-ast  Q  nach  (m     n)  rmdrehungi-n  auf  die 
ticsamthühc  //  heben  wollte,  miifste  also  um  {2(m--»i  —  m>  d.  Ii. 
tun  im  —        Seildicken  langer  »eiu  al«  die  vorliegende  Winde. 

Drehgestell  für  Lorumotlven.  Patent  Nr.  4MHL  Locomotiv- 
fabrik  Krau*»  u.  Co.,  Actienge»ell»chaft  in  München.  —  Diene*  Dreh- 
gestell beruht  auf  der  gleichzeitigen  An- 
wendung der  dem  Bissel  liesteil  und  dem 
Beugnint -llestcll  zu  ti  runde  liegenden 
tiedanken.  (Vgl.  Heu.inger  von  Waldegg. 
Locomotivl.au  1*7.'.,  S.  TIS  und  7,rni.j 
E»  i»t  nämlieh  eine  geradlinig  verschieb- 
bare Kuppclachsc  mit  einer  radial  ver- 
»tellbaren  Laufaehse  durch  einen  wagrecht 
si  bwiugendeu  Balancier  verbunden.  Die 
Triebachse  A  i»t  fest  gelagert:  die  Kuppel- 
aebsi-  H  i»t  in  den  Achslagerführungcn  // 
um  da»  Mafs  S  seitlich  vcrsebii-bbur:  die 
Achslager  ■  '/>  »ind  unter  »ich  durch 
Hiegel  tt  verbunden,  welche  letzten-  da» 
tielenk  D  für  den  Italancier  (l  zwischen 
sich  aufnehmen.  Der  Italancier  ist  mit 
den  Lagern  ib-r  I-aufaehsc  V  «tarr  ver- 
huuden  und  schwingt]  nach  allen  Hich- 
t nngen  drehbar  und  gleichzeitig  lotbrecht 
etwa»  verschiebbar,  um  den  mit  t^uer- 
tbeilen  im  llauptrahineii  der  Maschine 
befestigten  Zapfen  K.  Wenn  also  eiue 
Locomotive  in  eine  \  ieleiskriimmuug  einfährt,  »o  sucht  sich  zunächst 
die  Laufaehse  C  unter  <Ieui  Kessel,  der  auf  ihr  mittel«  Querfeder  und 
lVudelHtiitze  lagert,  radial  zum  tieleise  eiiizu«lelleti.  In  diesem  Be- 
streben dreht  sieb  die  Ijiufachse  C  und  der  Halaucier  6'  um  den 
Punkt  E  und  lenkt  somit  die  Kuppchich«e  Ii  nach  der  entgegen- 
g  Ixten  lfiehtnng. 

Fördervorrlchluiiir  mit  einlluser  Kette  nnd  durch  Vrrwchlebuiiir 
vun  l.cltrollcn  lerntellliarer  Hubhöhe.  1'atent  Sr. 43687.  II.  Pohl 
iu  Uerlin.  —  Die  Vorrichtung  hat  hauptsächlich  den  Zweck.  Itau- 
luaterialien  zu  fördern  und  besteht  au«  einer  endlosen  Kette,  welche 
von  einer  Winde  au*  über  Leitrollen  frei  durch  die  Balkenlagen  zu 
dem  gerade  im  Hau  befindlichen  Stockwi  rk  und  von  da  wieder  zurück 
HU  Winde  fuhrt.  Die  Geschwindigkeit  ih  r  Kette  i«t  derart,  dafs  die 
Kördergefafse  (mit  etwa  Ii»  Backsteinen  oder  dem  entsprechenden  Ge- 
wicht au  Mörtel)  heijuem  eingehängt  und  abgenummen  werden  können. 


weil  da»  Fördergefiif»  in  die  Höbe  geführt  wird,  mi  ist  zur  Sicherheit 
der  das  Anhangen  der  vollen  tiefäfse  besorgenden  Arbeiter  unmittelbar 
über  den  n  Standort  eiue  eiserne  Klappe  angeordnet,  welche  von 
Jetten  Oettu  beim  AnfwSrtsgauge  gehoben  wird  und  «elbstthätig 


zurückfallt.  Das  Wesen  des  Patentes  lieg!  iu  der  ' 
Diese  besteht  au.  zwei  parallelen  Wellen  A  und  /f,  auf  welchen  eine 
Anzahl  frei  drehbarer  Ketienrollen  lagert.  Die  beiden  Wellen  .ind 
gegeneinander  verschiebbar,  sodafs,  wenn  die  Förderhöhe  um  eine 
Stockwerkshöhe  vergrößert  werden  muf»,  weiter  nichts  uötbig  ist,  als 
die  Wellen  A  und  Ii  gegenseitig  um  einen  kleinen  Betrug  zu  nähern 
und  «las  Dreibein  mit  der  oberen  Loitrolle  auf  die  Balkenlage  des 
höheren  Stockwerks  zu  setzen.  Da»  Maf»,  um  welche«  die  beiden 
Wellen  einander  genähert  werden  müssen,  ergiebt  sich  als  Stockwerks- 
höhe, getheilt  durch  die  Anzahl  der  Ketteiiwieklungen.  Eine  von 
Hoppe  nach  diesem  Patent  gebaute  Maschine  hat  in  Herlin  in 
jüngster  Zeit  auf  dem  Neubau  Mohren»traf»c  gearbeitet.  Die 
Pr>et*e  der  Förderung  stellen  sich  für  ll»«J  Steine  einschlief.lich  de. 
Mörtels  zu  4.711  Mark  al»  Durchschnitt  für  den  ganzen  Bau.  Beginnt 
die  Förderung  in  höheten  Stockwerken,  so  erhöht  »ich  der  Durch 
»chnitlsprei.  um  (i,:Ui  Mark  für  jede»  Stockwerk. 


Ve.li«  i«,Kit.i<K«n.  (WiILctai  Ii»«,.  ilcil.it.  Kit  ui«  Iitduiiva  de»  »icliUoillklica  Thcil«  «r.ntwonlicu:  (Mio  S.K.Ii».  Dtrlta.  Hiutk  vom  J.  Kcrskos.  Bell» 
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Pei-sonal-Nachrichten. 

Preufsen. 

»  und  König*  Majestät  haben  Allergiiadigst  geruht, 
Regiorungs-  un<l  Haurath  Loreui  in  Potsdam  zum 
i.ebcimcn  Haurath  und  vortragenden  Rath  itn  Ministerium  der  öffent- 
lichen Arbeiten  und  ilcn  bisherigen  Waascr-Bauiuspector,  Haurath 
Heinrich  Wilhelm  Tolle  in  Vegesack  bei  Bremen  zum  Rcgierungs- 
und  Haurath  zu  ernennen,  sowie  dein  Geheimen  Kegierungsrath  Pro- 
fessor Ende  in  Herlin  und  dem  Professor  Stier  an  der  technischen 
Hntbsclmle  in  Hannover  die  Erlaubnifa  zur  Anlegung  der  ihnen  ver- 
nichtprenfeiiielien  Insignicn,  und  zwar  erstcrem  des  Com- 
kreuze«  II.  Klause  de*  Herzoglich  Anhalt ischen  Hausordcn« 
Albreehts  des  Büren  und  letzterem  de»  Fürstlich  Schwarzburgischcu 
Khrenkreuze»  II.  Klasse  zu  ertheilen. 

Der  Regierung».-  nud  Baurath  Tolle  ist  der  Königlichen  Regierung 
in  Lüneburg  überwiesen  worden. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allcrgniidigst  geruht,  die  Wahl 
Je»  ctatsinäfsigcu  Professor»  Jnlins  Seblichting  zum  Rector  der 
Königlichen  technischen  Hochschule  iu  Berlin  für  die  Audsdauer 
vom  1.  Juli  lrV«8  bis  dahin  lcW'.l  zw  bestätigen. 

Zu  Königlichen  Regierung« -Baumeistern  »iii.l  ernannt:  die  Rc- 
zirruugs  Bauführer  Ludwig  Knoop  au»  Peckelsheim,  Paul  Kokstein 


und  Frieilrich  Kullrich  aus  Berlin  ;  Hochbaufach);  ■  Ludwig 
Strümpflcr  an»  Seehausen,  Alfred  Krzozowski  au«  Posen,  Mas 
Kriesmnnn  aus  Berlin  '.Hoch-  und  Ingenicurbaufach);  —  Hermann 
Balg  aus  Klitaehdorfbci  Huuzlau,  Ijmis  Scb  rädo  r  au»  Telgte  i.Weatf., 
Otto  Gucrickc  aus  Kulissen  in  der  Limsitz  und  Rudolf  Schmick 
aus  Had  Ems  (Ingeiiieurbaufaeh;. 

Dem  Bauiuspcctor  Salxmann,  technischen  Hülfsarbcitcr  bei  der 
Königlichen  Regierung  in  Marieiiwerder,  ist  die  nachgesuchte  Eni- 
aus  dem  Staatsdienste  erthcilt  worden. 


Sachsen. 

Seine  Majestät  der  Kimig  hüben  Allergniiiligst  geruht,  den  Pro- 
fessor Dr.  Lücke  au  der  Kunstakademie  in  Düsseldorf  für  die  Zeit 
vom  1.  Octohcr  dieses  Jahres  au  zum  ordentliche»  1'rofcssor  der 
Kunstgeschichte  um  Polvtcelmiciiiii  in  Dresden,  sowie  zum  Professor 
der  Kunstgeschichte  an  der  Akademie  der  bildenden  Künste  da»elb»t 
xu  ernennen. 

Hade  a, 

Seilte  Königliche  Hoheit  der  (Jrofsberzog  haben  nntenri  22.  Juni 
<l.  J.  Gnädigst  geruht,  den  SccrctSr,  Aichitekt  KarlKässv  bei  der 
Baudireetion  wegen  leidender  Gesundheit  in  den  Ruhestand  zu  ver- 


Nichtamtlicher  Theil. 

Redacteure:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  Hofofeld. 


Feierschniuck  der  Trnuerstrnl'se  „Ui 

Die  Kitiiidnug  des  gelegentlichen  nrehilckti.i.i^-hen  Si-hunicke-. 
eiue«  Kaum«-»  «der  freien  Platze«,  eine«  Cebinide».  einer  Struf».'  oder 
••■"er  .Stadt  bei  festlichen  und  feieiliehen  AnlUWn  gehört  zu  den 
iinpriinglirbsteii  und  eigeii«rtig«n-n  Aenf-i  rnngeti  liiuikiin«tleri«elii  r 
Tliitigkeit.  Wieviel  Schönes  und  Beiuerkenswertbe*  i»t  auf  dienern 
♦  «•biete  nicht  allein  in  den  letzten  beiden  Jahrzehnten  in  dem  zur 
K»iseista«lt  emporgewaclineneu  Hi  rlin  gi  -ehalfen  wonlen  -  früherer  i 
\  orau1n«»ungen  und  der  ebenbürtigen  Leistungen  anderer  Orte  und 
Linder  iiiobt  zu  gedenken!  Welche  Fülle  reizvoller  Bilder  und  bleibi'n- 
•l'-r  Eindrücke  >lieser  Art  taucht  vor  mmerem  gei->tigeu  Auge  auf, 
"inu  »ir  die  Krinnerungen  au  all  die  bewerten  /.eilen  in  iin»  «ach 
rufen,  die  wir  erlebt  haben  von  jenen  Tagen  an,  iu  denen  die  Haupt- 
•tielt  ilen  neuen  deutschen  Reich«  itn  gluri/cndeu  Feslgew'iinde  meinem 
«u«  dein  grnf«en  Kinigungskriegir  heiuikehrendcn  llehleukaii-er  ent- 
ygvujubelte,  bis  zu  den  er»t  vor  wenigen  Monaten  durchlebten 
•linieren  Stunden,  da  sie  dem  rnvergefsliehen  die  letzte  Ehre  /.n 
er»ei»m  ihr  tieferustes  Trauerkleid  anlegte! 

Fast  will  e«  -rlii-Mieti,  al«  luitlen  jene  Bliilhen  arehitektoni»eheii 
•scli«tfeiis,  wie  sie  sich  zu  diesen  iiiiiuuigfaelieii  Kundgebungen  j 
»ehmrll  entfalteleii,  uiii  elien»o  rasch  wieder  zu  verwelken,  mit  dieser 
>lir<:r  kurzen  l>'bcu*ilauer  ihren  /weck  erfüllt,  iiidi  ni  sie  der  iiufser- 
lich  eicht  Im  re  Ausdruck  der  jedesmaligen  Stimmung  und  Empfindung 
waren,  die  ja  nun  einmal  von  Freude  zu  Leid,  von  Jubel  xu  Trauer 
•»eeliseli.  Damit  ist  aber  doch  nicht  gesagt,  dafs  es  sich  nicht  lohne, 
die  »ehunsten  dieser  Blütheu  zu  einem  Straufse  zusatiiineiDcubiiiden. 
•laiiureh  ihre  rlüchtige  Krsrheinung  festzuhalten  und  sie  über  jenes 
schnell  entschwindende  Eititag«inlere«se  zu  erheben.  Im  (.cgentheil. 
-»  ist  bei  jedem  der  gedachten  Anlässe  in  den  Fachgeuossenkreiseu 
•an  neuem  der  lebhafte  Wunsch  reg.'  geworden,  ilafs  da*  tleschatfeuc 
in  Wort  nud  Bild  im  arehitektnnischen  Sinuc  niedergelegt  werde.  Die 
'»'«lireihungen  und  kritischen  Würdigungen   der  Tagespri   und 


ter  den  Lindenkt  am  16.  Mürz  1888. 

selbst  der  berufensten  Fachzeituugen.  die  oft  geistvollen  Abbildungen 
in  illustrirten  Bliitteni.  die  Lichtbild  Aufnahme,  welche  es  versteht, 
deu  rlüehtigen  Augenblick  fesUuhalten,  sie  genilgen  dem  Bedürfnisse 
des  Architekten  nicht.  Sie  müssen  die  seitens  des  grofsen  Publicum« 
lebhaft  gestellte  Frag.;:  .Wie  war  v,  wie  sah  e«  au«  ?*  schnell  be- 
friedigen. Hierbei  büfsen  sie  das  leicht  ein,  wonach  der  Architekt 
verlangt.  Kr  will  ein  solche«  Werk,  sei  es,  dafs  er  es  zu  schauen 
•  «elegenheit  hatte,  sei  es,  dafs  ihm  dies  nicht  vergönnt  war.  in  anderem 
Sinne  dargestellt  haben.  Er  will  einen  Blick  bineinthun  in  die  oft 
nur  im  Fluge  und  auf  einige  w  enige  Tage  oder  Stunden  eingeriehleten 
architektonischen  Werkstätten,  er  will  die  Ausführung,  da«  Zusammen- 
wirken der  zu  dem  Werke  Beitragenden  verfolgen  uud  aus  dem 
reichen  Schatze'  der  mit  der  Zeit  gesammelten  Erfahrungen  für  sieh 
den  tJewiun  ziehen. 

Unserem  l.eserkreise  solches  zu  bieten,  wollen  wir  in  Nach- 
stehendem einen  Versuch  uincheti,  erniulhigl  durch  die  freundliche 
und  thatkriiftige  Beihülfe,  welche  uns  seitens  aller  Betheiligteu  ge- 
worden ist.  Wir  sind  uns  der  Schwierigkeit  der  Aufgabe  wohl  be- 
willst:  die  Dar«tellbarkeit  des  ( Jegenst.mdes  hat  eng  gezogene 
Orcnzcn.  Die  richtige  Mitte  zwischen  der  zutreffenden  (icsaint-  und 
lliblu  irkung  einerseits  und  der  llraiichbarkeit  des  Kinzeliieu  für  den 
architektonischen  Zweck  andererseits  uiufs  gefunden  werden.  Die 
erstere  mit  deu  zu  tiebote  stehenden  Mitteln  xu  erreichen  ist  nicht 
leicht.  Mit  dein  Hintergründe,  sei  er  banlirher  oder  landschaftlicher 
Art,  ist  der  darzustellende  (iclcgcnhcitssehmuck.  wenn  er  gelungen, 
ein«  geworden.  Dabei  niufs  letzterer  doch  für  den  vorliegenden  Zweck 
die  Hauptsache  bilden  und  jener  ist  zu  seinen  Gun«ten  bis  zu  einer 
gewisseu  (irenzc  zurückzudrängen.  Der  Vorgang  selbst,  für  welchen 
der  Feierschmuck  da  ist,  und  ohne  welchen  er  sein  eip 'liste«  Wesen 
eiubiifseu  würde,  die  handelnden  oder  da*  Bild  ausstattenden  Per- 
sonen, die  .Staffage-,  sie  müssen  zur  Ocltung  gebracht  »ein,  ohne. 
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»ich  doch  vorzudrängen  «ml  dadurch  von  der  Hauptsache  abzulenken 
und  diese  zu  beeinträchtigen.  Gänzlich  zu  verzichten  —  mi.l  <U«  i»t 
ciucr  der  schwierigsten  Punkte  —  Kt  auf  die  Farlic,  und  ihr  Reiz 
i«t  c»  doch  gerade,  welchem  ein  Fcstschmuek  so  oft  seine  durch- 
schlagende Wirkung  verdankt.  Wir  verhehlen  im«  diese  Schwierig- 
keiten, wie  gesagt,  nicht,  wollen  aber  gleichwohl  vor  dein  Verbuche 
nicht  zurückschrecken,  lu  einer  Anzahl  schauhildlirlter  Zeichnungen 
-ollen  die  Gesauit-Eindrückc  gegeben  werden.  Aufrifsbildcr  der  ver- 
schiedenen Au&stattiiugsMückc,  namentlich  »oweit  nie  rein  archilcktoiii- 
»eher  Natur  sind,  eullcu  über  das  Einzelne  Rechenschaft  geben,  uud 
durch  beschreibende  Erläuterungen  und  Mitteilung  der  ge«ammcltcn 
Erfahrungen  unserer  Mitarbeiter  Ii  offen  wir  deu  Stoff  in  praktischer 
Beziehung  nutzbar  zu  machen.  AI»  geschlossenes  Ganze*  werden  wir 
zunächst  die  in  der  frischen  Erinnerung  aller  lebendige  Aus- 
schmückung der  Tniuerstrafse  „l'ntcr  ilen  Linden"  vom  1*>.  März  d.  .1. 
besprechen,  um  dann  vielleicht  zwanglos  eine  Anzahl  hervorragender 
I/fistunjren  bei  früheren  Anbiegen  verschiedener  Art  anzureihen. 

Die  Ausschmückung  der  Trauerst  rafse  »l'nter  den  Linden"*!, 
du>  nach  dem  übereinstimmenden  l'rtheile  aller  wohlgcluiigene  Werk 
der  durch  die  Stndtgemeindc  berufenen  Mitglieder  de*  Berliner 
Architokteuvereiti»  und  der  städtischen  Baubcaintcn.  steht  in  engem 
Zusammenhange  und  bildet  ein  Ganzes,  mit  dem  Schmucke,  welchen 
auf  Befehl  de»  »einem  Volke  min  auch  so  früh  entrissenen  Kaiser» 
Friedrich  die  dem  Lustgartcu  zugewendete  Außenseite  de»  Dome», 
der  die  sterbliehe  Hülle  de»  Hochscligcu  Kai«crs  Wilhelm  barg, 
durch  Kaumtli  Adolf  Heyden  erhalten  hatte.  Wir  geben  neben- 
»teheud  ein  Bild  dieser  vollendeten  und  feinsinnigen  Schöpfung. 
Neben  dem  tiefen  Schmerze  de»  trauernden  König»liauM'*.  neben 
dem  Kruste,  »eichen  das  kirchliche  Bauwerk.  des»cu  Außenseite  der 
Schmuck  angelegt  war,  verlangte,  hatte  letzterer  doch  auch  die  könig- 
liche, und  kaiserliche  Wurde  dessen,  dem  die  Khrcii-  und  Trauer- 
bezeugung  galt,  sowie  derer,  die  sie  erwiesen,  auszusprechen.  Diese 
Krkeiinlnir»  führte  den  Künstler  zu  dem  Kntsehlii»se.  im  dieser  Stelle 
auf  enisteu  Kcicbthuiii  und  die  Entfaltung  fürstlicher  Fracht  nicht 
zu  verzichten.  Ohne  Farbe,  ja  sojrar  vcrhältnißmäßig  reiche  Farbe, 
war  dies  nicht  denkbar.  Heyden  hatte  sie  verwandt,  und  hatte  «ein 
Werk  dadurch  in  einen  berechtigten  nml  äußerst  wirkKuincn  Gegen- 
satz gestellt  zu  der  gemeinsamen  Schöpfnng  der  übrigen  Architekten, 
welche  in  der  gleich  richtigen  Einsicht,  daß  es  »ich  seitens  der 
Stadt  Berlin  darum  handele,  lediglich  dem  herbsten  Schmerze,  der 
tiefsten  Trauer  um  den  dahingeschiedenen  geliebten  Kaiser  ergreifen- 
den Ausdruck  zu  geben,  grundsätzlich  und  mit  wenigen  untergeord- 
neten und  berechtigten  Ausnahmen  auf  jene  verachtet  und  den 
Schmuck  der  Straße,  welche  der  Trauerzug  vom  Dome  bis  zur 
Siegesallee  durchschreiten  sollt«',  ausschliefslich  in  den  Farben  der 
Traner.  im  wesentlichen  also  in  tiefein  Schwarz  gehalten  hatten. 

Heyden  hatte  die  Vorhalle  des  Dune«,  durch  welche  der  Sarg 
des  todten  Kaiser»  da»  i  .otlcshaus  verlassen,  und  au  eh  ren  Stufen  er 


*'  Vgl.  den  Bericht  auf  Seite  l'J1<  de«  gegenwärtigen  Jahrgänge» 
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dein  harrenden  Traucrwagen  übergeben  werden  sollte*),  durch  einen 
hohen,  purpumeu  Baldachin  erweitert.  Von  vergoldeten  mit  Straufscu- 
federu  gekrönten  l-unzen-rhafien  emporgeholfen,  trügt  dieser  an  »einer 
l'iiterseite  einen  mächtigen  Reichsadler  auf  goldenem,  voti  silberner, 
«dlergesehenückter  Borte  umrahmtem  Grunde.  Goldschiramemder 
Zackcubchaug  umsäumt  das  Schirmdach.  Seine  Stirn  schmückt  ein 
von  der  Rcichskrouc  überragter,  den  Xamensxng  dos  verewigten 
Kaiser»  zeigender  Schuürkcltchild,  von  welchem  sich  Florgehäag«  zu 
den  Lanzcnschaftcu  hinziehen.  Die  beiden  ionischen  Säulen  der  Vor 
halle  »ind  mit  Gnhlbmucc  bemalt  iu  feiner  Abwägung  dieser  Farbe 
gegen  den  schwarzgrauen  Grundlon,  welcher  durch  Anbringung 
dunkler  Fäden  auf  ilen  Stegen  der  Cannelinmg  in  eigenthümlicher 
Weise  belebt  ist.  Auf  ihrem  unteren  Drittel  »uiil  die  Siinlenschaft'.' 
mit  purpurnem,  schwarz-  und  gnldbcränderteiu  Stoffe  umspannt  und 
mit  Inthrecht  angeordneten,  griinen  Pnlmcnzwcigen  geschmückt,  wo- 
durch eine  kraftige  und  strenge  cnnneliirennrtige  Wirkung  erziel! 
i»t.  An  ihrer  Vorderseite  trageu  die  Säulen  gleichfalls  vergoldetr 
Nameu«zui.'-Srhilde.  Die  Vorhalle  selbst  zeigt  einen  Bebang  m« 
»chwiirzeui.  wechselnd  mit  goldenen  Adlern  uml  gekröutein  W  be- 
streutem Stoffe,  oben  gesäumt  durch  einen  wundervollen,  au»  grün 
bekränzten  Reichsadlern  in  mthetn  Felde  und  lothrecht  dazwischen- 
geati'llteii,  vergoldeten  Palrocnzwcigcn  zusammengesetzten  Fries. 
Darunter  grüne  Gehänge.  Der  Fnfs  der  Wilnde  ist  mit  Ixrheergriiii 
gedeckt,  welches  nicht  bis  ganz  zur  Thür  herangenommen  ist,  am 
links  und  recht«  derselben  für  mächtige,  vergoldete  Pnltnenwcde) 
Flau  zu  lassen.  Der  Schmuck  des  Gichclfeldes  besteht  ans  einer 
reich  füllenden  Zusammenstellung  verschiedener  vergoldeten  Fahnen 
zweige  auf  schwarzem,  au»  Stoff  gebildetem  Grunde,  l'eber  dein 
(üebelfelde  stiegen  ans  einem  die  Mittelkrnuung  bildendeu,  mächtigen 
Flaiutncnbeeken  dunkle  Rauchwolken  empor;  zwei  weiten-,  in  der 
Abbildung  dargestellte  Becken  auf  den  rnterbauten  der  Ncbcukuppclii 
hatten  leider  zur  Feier  nicht  mehr  rechtzeitig  aufgestellt  werden 
können,  wie  ja  überhaupt  diese  uud  so  manche  der  später  zu  be- 
»prcehendcii  1  «ccoratioticn  ans  Mangel  au  Zeit  nur  drei  Tage  und 
Närhte  standen  für  die  Tranerstraße,  wenige  Tage  mehr  für  ilic 
Ausschmückung  des  Dome»  zur  Verfügung  nicht  vollkommen  und 
dem  Plaue,  ihrer  Erfinder  in  jeder  Beziehung  entsprechend  hatten 
durchgebildet  wrrden  können.  Die  Wandflächen  zn  beiden  Seiten 
der  Vorhalle  mit  ihren  Nischen  und  Engelsgestnlton  sind  völlig  uiit 
Stoff  bespannt.  Von  gelblich  weißen,  ringsum  mit  schwarzem  Rande 
und  vergoldeten  leisten,  oben  und  unten  dnreh  schwarzgoldenc 
Brocatbortcn  eingefaßten  Fllirhen  heben  sich  auf  Palmeiigruiid 
vergoUU-tc  kriegerische  Embleme  wirkungsvoll  ab,  deren  Mittelpunkt 
eiserne  Kreuze  auf  silbernem  Grunde  bilden.  Ein  SoekeUl  reifen  von 
gleicher  Belianilluug,  wie  die  unteren  Theile  der  Siiuleuschafte.  deckt 
den  Fnf».  Die  tcppichbclegtc  Freitreppe  i«t  mit  sechs  inäclitigen 
Lichtträgern  umstellt,  und  durch  dunkles,  dichtes  Lorbeer-  und 
('ypressengriin  zu  Ueiih-n  S^-iten  derselben  ist  ein  stimmungsvoller 
Abschlul's  de»  tlaiueu  geschliffen.  (Kortsetzung  folgt,  i 

*  i  lu  unserer  Abbildung  ist  dieser  Vorgang  getreu  wieder- 
gegeben. 


Das  Vpf1i alten  eiserner  Stützen  im  Feuer. 


Die  ungünstigeu  Erfahrungen,  welche  vor  einigen  Jahren  mit 
gufseisernen  Säulen  bei  Fcucrsbrütisten  gemilcht  worden  waren,  hatten 
bekanntlich  da.  Be  rliner  I><dtzeiprU.idiiiin  veranlafst,  ilie  Anwendung 
derartiger  Sänlen  in  Gebäuden,  deren  untere  (iescho»«e  zu  Geschäft»- 
nnrl  Ijigerzwecken  und  deren  obere  Geschosse  als  Wohnräume  be- 
nutzt werden,  nur  unter  der  Voraussetzung  zu  gestatten,  daf*.  die 
Säulen  durch  besondere  Umhüllungen  gegen  das  Erglühen  und  An- 


spritzen geschützt  werden.')  Die*e  Verfügung  hat  nicht  nur  die 
lebhafte  Aufmerksamkeit  aller  bctheiligten  Kreise  erweckt,  soudern 
den  Anstof»  zn  mehreren  Reihen  von  Versuchen  gegeben,  welche 
unser  Wissen  über  das  Verhalten  der  verschiedenen  Säulengattuugen 
beträchtlich  erweitert  haben.  Die  ersten  Versuche  »ind  von  Bau- 
sehiiiger  ausgeführt  und  im  Nil.  Heft  »einer  .Mittheiltnigen"  be- 
schrieben wordeu.'i  iDa  gegen  die  Brauchbarkeit  der  Ergebnisse 
der  Einwurf  erhoben  wurde,  dafs  die  schmiedeeisernen  Säulen  mangel- 
haft hergestellt  und  im  Vergleich  zu  den  gußeisernen  zu  stark  be- 
instet worden  seien,  «o  begann  Bauschiiiger  eine  zweite  Keihe  von 
Versuchen,  bei  welcher  er  jenen  Bedenken  thunlichst  Kechnung  zu 
tragen  suchte.  Der  Bericht  findet  sich  im  XV.  Heft  der  „Mit- 
tlieilungeii**;'     Die    dritte    Versuch* reihe  i*t    einer   Anregung  de» 

>i  Centralhl.  d.  Buuverw.  ISxl,  Seite  IWJ. 
*)  tVntralbl.  d.  Bauverw.  lh>C>.  Seite  :t7l. 

•1   ».  mich  t  eiitralbl.  d.  Bauverw.  ISsr.,  Seite  pi'J  u.  IVti,  sowie  IK^-T, 
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Vereins  zur  Heförderuug  des  Gewerbtleif»«»  eiitspruugeu,  der  iui 
Jahre  I***  einen  Preis  für  die  beste  Arbeit  Über  die  Widerstand* 
fähigkeit  auf  Mrnek  beanspruchter  eiserner  Baucoustruetionstbeile  h.ä 
erhoht.r  Temperatur  nii««chrieb.  AI»  einzige  Bewerber  traten  die 
Herren  H.  Möller  uud  R.  Lübmatm  in  Hamburg  auf,  uud  zwar  mit 
Erfolg.  Die  au»ge*lehnten  und  sorgfältigen  Futersuehungen  tler  Ge- 
nannten »ind  mit  dem  Preise  gekrönt  und  »eiten»  de«  ausschreibenden 
Vereins  veröffentlicht  worden.«)  Wir  können  hier  kein  vollständige« 
Bild  von  dem  Inhalte  der  umfangreichen,  au»  drei  getrennten  Ab- 
handlungen mit  mehreren  Anlagen  bestehenden,  vielfach  gegliederten 
uud  deswegen  nicht  gerade  leicht  zn  übersehenden  Arbeit  liefern, 
soudern  müssen  uns  mit  der  Hervorhebung  einiger  besonder»  bc 
mcrkcn»wcrthcr  Punkte  begnügen. 

Bei  Aufstellung  des  Ver»uch»plancs  wurde  von  dein  richtigen 
Grundsätze  ausgegangen,  dafs,  wo  es  sich  um  Bestimmung  des  Ein- 
flusses einer  bestimmten  Eigenschaft  zweier  Körper  handelt,  alk 
«oti'tigen   Verschiedenheiten   thunlichst   zu  vermeiden   sind.  Dem- 

<i  l'eber  die  Widerstandsfähigkeit  auf  Druck  bean- 
spruchter eiserner  Bauconstrnctions  theile  bei  erhöhter 
Temperatur.  Von  H.  Möller  und  R.  Lühtnann.  Vom  Verein  zur 
Beförderung  des  Gcwerbflcifso  mit  einem  Preise  gekrönte  Arbeit. 
P!2  Seiten  in  4*  mit  .'»  Tafeln  und  vielen  Holzschnitten.  Berlin  1**- 
Verlag  von  l^eouhard  Sitniou.  ;  Abdruck  au»  den  Verhandlungen  des 
Verein«  zur  Beförderung  des  Gewerbrleifses.)    Preis  10. «f. 


Digitized  by  Google 


Krf  a.  gn.  f.  A.  Hejilcii  HtHMkfe  *.  O.  LKl  Iii  Drtliu 

AOMdiaifiOklUtg  dct  Uotnet  am  Lustg-.irten. 
Feiersehmuck  der  Trauerstrafse  ..Unter  den  Linden'"  in  Berlin  am  16.  März  1888. 


Google 


2SS 


7.  Jnli  1888. 


gemäf«.  wurden  zur  Prüfung  dp«  Verhalten«  der  verschiedenen  Stoffe 
fünf  Paar  Ver»ueh**tüekc  benutzt,  von  welchen  je  ein  Paar  gleiche 
Form,  aber  zweierlei  Stoff  —  nämlich  Gufseisen  und  Schmiodecisen  — 
aufweist.  Die  fünf  Paare  waren  unter  einander  uaeli  Querschnitt  und 
Iünge  verachieden  ausgebildet.  Die  betreffende  Untersuchung  fand 
einmal  [bei  gewöhnlicher  Luftwänne  und  darauf  an  fünf  weiteren 
Paaren  von  Probestücken  deraelbcn  Art  im  Feuer  statt.  Zur  Fest- 
stellung des  Einflüsse«,  den  die  Verschiedenheit  der  Anordnung  auf 
die  Tragfähigkeit  der  eiserneu  Stützen  ausübt,  wurden  24  Paar  Ver- 
«nchsstücke  verwendet  und  wurde  jedes  Paar  aus  gleichem  Stoff  und 
mit  gleichem  Qner»ehnituiiihalt  ausgeführt.  Die  beiden  Stücke  eine» 
Paares  erhielten  nur  in  einer  Hinsicht  verschiedene  Abmessungen. 
Cm  den  Einflnf»  der  Gelenke  gegenüber  denjenigen  der  Kiuspannuug 
zwischen  feste  (nahezu  gleichlaufende)  Flächen  zu  ermitteln,  wurden 
zwei  Paar  Versuchsstiicke  benutzt,  derart,  daf«  die  Stücke  eines 
Paares  nach  Form  und  Stoff  gleich  und  nur  in  verschiedener  Weise 
eingespannt  waren.  Die  Wirksamkeit  einer  l'mmanteluiig  der  eisernen 
Stützen  als  Schutz  gegen  zu  nehnelle  und  einseitige  Krwiiruiung  wurde 
iu  ähnlicher  Weise  an  drei  Paar  nach  Form  und  Stoff  gleichen 
Stücken  geprüft,  von  denen  jeweils  das  eine  ummantelt,  das  audere 
nicht  ummantelt  war.  Seblicfslich  dienten  je  vier  Versuch«kön,er 
mr  Untersuchung  de«  Verhalten»  gemauerter  Pfeiler  und  hölzerner 
Stützen. 

Die  Ergebnisse  der  Versuche  sind  —  in  gedrängtester  Kürze  auf- 
geführt —  die  folgenden:  Rothglühonde  Säulen  von  gutem  Gnfs 
können  angespritzt  werden,  ohne  Risse  zu  bekommeii.  Die  Trag- 
fähigkeit steifer  Gnfsstützcu  war  etwa  l'/Vmal  so  grof»,  als  diejenige 
der  Schuiiedceiscnstiitzeii  gleicher  Form,  und  zwar  sowohl  in  kaltem 
Zustande,  als  auch  im  Feuer.  Hei  schlanken  Stützen  (Durchmesser 
kk-iuer  als  '/iv  der  Länge:  war  die  Tragfähigkeit  für  Schmiedeeisen  und 
Gufseisen  annähernd  gleich.  Die  Zerstörung  der  Gnf*- und  Schmicde- 
stützen  im  Feuer  war  stets  mit  einer  Marken.  Biegung  verknüpf),  die  bei 
kurzen  Stücken  nach  der  kalten  Seite  hin.  bei  hingen  iu  der  Richtung 
gegen  das  Feuer  erfolgte.  Die  Gröfse  der  Durchbiegung  war  bei 
dein  Schmiedeeisen  im  Anfang  der  Betastung  geringer  als  beim  Gufs- 
ei«en.  In  der  Nahe  der  gröf-teti  Tragfähigkeit  wuchs  die  Durch- 
biegung bei  beiden  Stoffen  schnell,  beim  Schmiedeeisen  aber  erheblieh 
schneller  als  beim  Gufseisen:  letzteren  brach  alsdann,  nährend  da« 
Schmiedeeisen  verbogen,  aber  ungebroehen  uns  der  Presse  genommen 
wurde.-)  Heide  Arien  von  Stürzen  zeigen  bei  einseitiger  Kothgluth 
etwa  die  Hälfte  der  Tragfähigkeit,  ilie  sie  im  killten  Zustande  besitzen, 
-ehr  schlaukc  Stützen  büA-en  noch  et«««  mehr  au  Tragkraft  ein.  Die 
Zeitdauer  bis  znm  Erglühen  war  für  Schmiedeeisen  um  ein  geringe« 
kürzer  als  für  Gnfseisen.  Die  vollen  Stäbe  wurden  fast  ebenso 
v.  Im. 11  warm  wie  die  Hohlkörper.  Durch  rtuniantrlung  der  Stützen 
kann  man  die  schädliche  Wirkung  des  Feuer»  mehrere  Stunden  hin- 
durch aufhalten.  Guis-  und  Sc  Ii  miedest  ü  tzeu  lasten  rieb  gegen 
Feueragefahr  gleich  sicher  ausbilden.  Pfeiler  aus  bestem 
Ktin  kenn  auerwerk  leiden  im  Feuer  f:>»t  gar  nicht.  Sand.-tein 
und  Granit  zersplittern;  letzterer  zerfällt  in  der  Glühhitze  in  Stücke, 
die  man  zwischen  de«  Fingern  zerreiben  kann.  Die  Zerstörung  dringt 
iu  lt>  Minuten  bis  zu  einer' Tiefe  von  10 cm  in  den  Stein  vor.  — 
Holzstützcn  brennen  verhältnifsmülsig  schnell  in  ihr  Hitze,  die 
Eisen  glühend  macht. 

Aufser  dem  Berichte  über  die  Versuche  enthält  diu  vorliegende 
Veröffentlichung  auch  zahlreiche  Betrachtungen  theoretischer  Art,  die 
theils  auf  eine  Klärung  der  Ansichten  über  diu  Theorie  de«  Knicken«, 
im  allgemeinen,  theil«  auf  die  Gewinnung  von  Formeln  zur  Berechnung 
vnn  feuersicheren  Stutzen  abzielen.  Es  ist  «lies  offenbar  die 
schwächere  Seite  der  Arbeit:  denn  einerseits  erweisen  sich  die  rein 
theoretischen  Voraussetzungen  und  Schlufsfolgerungen  bei  näherer 
Prüfung  ul»  zu  willkürlich  und  nicht  ganz  frei  von  inueren  Wider- 
sprüchen, auf  die  nun    Theil   schon  vor  längerer  Zeit   an  anderer 

•>)  Diese  Ergebnisse  beweisen,  dafs  die  Kanteuspannnng  in  der 
Nähe  der  Traggreuze  mich  nicht  annähernd  der  Belastung  proportional 
wächst,  dafs  also  diese  Spannung  kein  zuverlässiger  M«f»»tab  für  die 
Heurtheiluug  des  einer  gegebenen  LastgridBe  entsprechenden  Sicher- 
hr'itsgrades  ist.  Die  von  Bauschingcr  nndTetmajer  ausgeführten 
genaueren  Versuche  haben  bekanntlich  zu  demselben  Schlüsse  ge- 
führt. Vgl.  Ccntralbl.  d.  Bauverw.  WH,  Seite  XA  und  Schweizer. 
Banzeitung  1**7,  S.  tili. 


Stelle  hingewiesen  worden  ist,*)  andererseits  sind  die  Versuche  doch 
zu  wenig  zahlreich,  als  dafs  «ie  zur  Ableitung  einer  sogenannten 
empirischen  Formel  mit  einiger  Sicherheit  benutzt  werden  könnten. 
Die  HanpUehwierigkeit  der  Berechnung  einer  Stütze  auf  Knicken 
entspringt  aus  dem  Umstände,  dafs  die  Gröfse  der  etwaigen  Ab- 
weichung der  Kraft richtung  von  der  Stabnchsc  nicht  bekannt  ist, 
also  aus  ungenügender  Beherrschung  deB  Stoffes  bei  der  Ausführung 
oder  aus  mangelhafter  Kcnntnif«  des  erreichbaren  Genauigkeitsgrades. 
Indem  nun  die  Verfasser  ihre  Rechnungen  und  Versuche  kurzweg  mit 
einer  willkürlich  angenommenen  Abweichung  von  einem  Zentimeter 
durchführten,  haben  sie  die  Lösung  dieser  Aufgabe  nicht  gefunden, 
sondern  umgangen.  Auf  Grund  einer  solchen  Annahme  läfst  sich 
die  Beanspruchung  und  Formänderung  de*  Stabe«  nach  den  all- 
bekannten Lehren  der  zusammengesetzten  Festigkeit  sehr  leicht  be- 
rechnen; die  hierzu  erforderlichen,  in  allen  I^ehr-  und  Taschenbüchern 
fertig  dargebotenen  Gleichungen  sind  dabei  nicht  nnr  genauer,  sondern 
auch  viel  einfacher  als  die  in  der  vorliegenden  Arbeit  auf  ziemlich 
langwierigem  Wege  abgeleiteten  N'ähc  ruugafnrmeln.  Immerhin  wäre 
der  Verlust  nicht  grofs,  wenn  nur  ein  Mehr  oder  Weniger  an  theo 
retUehen  Entwicklungen  in  Betracht  käme;  leider  sind  aber,  wie 
schon  bemerkt,  die  sämtlichen  Versuche  mit  einseitiger  ezeentrisehert 
Einspaniinrig  der  Probestücke  ausgeführt,  wodurch  die  Zuverlässigkeit 
und  Brauchbarkeit  der  Ergebnisse  unuöthigerweisc  vermindert  worden 
ist.  Es  kommt  nämlich  in  Betracht,  daf«  die  Gröfse  des  nuf  die 
Stützen  ausgeübten  Druckes  nicht  unmittelbar  gemessen  werden 
konnte,  sondern  aus  dem  Inhalt  der  Kolbenfläche  und  der  mit  Hülfe 
eines  Manometers  bestimmten  Spannung  de*  Druckwassers  der  zu 
den  Versuchen  benutzten  Presse  unter  Berücksichtigung  des  Kolbe» 
Widerstandes  berechnet  werden  mufste.  Da  letzterer  natürlich  in  be- 
deutendem Muffte  durch  die  Art  und  Gröfse  der  Rückwirkung  der 
Probestücke  hecinrlufsl  wird,  so  mufste  die  Abweichung  der  Stab 
»chse  von  der  Kolbcnachsc  offenbar  die  Genauigkeit  d*r  Messuugeu 
schädigen.  Die  Naehtheile  diese«  Verfahrens  treten  übrigens  auch 
noch  in  anderer  Weise  zu  Tage,  z.  B.  wo  es  sieh  um  den  Vergleich 
der  beobachteten  mit  der  berechneten  Tragfähigkeit  handelt.  Hier 
durch  wird  —  nebcu  manchem  anderen  —  die  Behauptung  der  Ver- 
fasser, djifs  die  Eulersche  Formel  mit  den  Vers uchsergrbnisscu  nicht 
im  Einklänge  sei,  hinfällig;  denn  jene  Formel  setzt  einen  Zustund 
dca  belasteten  Stabe«  voraus,  wie  er  bei  den  Versuchen  uicht  vor- 
handen war.  eine  Uebereinsiiminung  zwischen  den  beiderlei  Ergeh' 
nisseu  war  also  von  vornherein  ausgeschlossen.1:  Hiernach  darf 
muri  wohl  mit  Recht  bedauern,  dafs  der  bei  der  Auswahl  der  Probe- 
stücke befolgte  sehr  richtige  t  irnndsatz,  die  Zahl  der  den  einzelnen 
VersuehsvurgJing  bestimmenden  Unistatide  thunlichst  zu  verringern, 
nicht  ebenso  hinsichtlich  der  Art  dir  Kinspannung  beobachtet 
worden  i«t. 

Können  wir  auch  aus  den  dargelegten  Gründen  nicht  alle«  billigen, 
wa»  die  Verfasser  in  ihrer  fleifsigen  Arbeit  bieten,  so  stehen  wir  doch 
nicht  an.  die  vorliegende  Untersuchung  al«  einen  werthvolten  Beitrag 
zur  Bestimmung  des  Verhaltens  eiserner  Stützen  im  Feuer  und  zur 
Ermittlung  der  vergleichsweise!)  Zweckuiufsigkcrt  dos  Gußeisens  und 
lies  Schmiedeeisen*  zu  bezeichnen.  Sache  der  weiteren  Forschung 
wird  es  nun  sein,  zu  untersuchen,  wie  sich  der  Vergleich  gestaltet, 
nenn  auch  die  Kosten  berücksichtigt  werden.  Oh  Stützen  an*  Gnfs- 
eisen oder  «olche  aus  Schmiedeeisen  bei  gleicher  Tragfähigkeit 
und  Sicherheit  gegen  Zerstörung  im  Feiler  billiger  «iml,  da»  ist 
die  Frage,  um  deren  Entscheidung  es  «ich  jetzt  handelt.  Bei  allen 
bisherigen  l'rilersurliungen  i»t  di  r  Gesichtspunkt  aufser  acht  ge- 
lassen worden.  Z, 


')  «.  Wochenblatt  für  Baukunde  1*S7.  Seite  IM. 

"i  Gegen  den  etwaigen  Einwurf,  dafs  in  der  Wirklichkeit  die 
V  oraussetzungen  di  r  Euierscheu  Formet  niemals,  wohl  aber  diejenigen 
-  wenigsten»  annähernd  --  erfüllt  seien,  welche  den  in  Rede  sleheu- 
den  Versuchen  zu  Grunde  liegen,  ist  zweierlei  zu  erwidern.  Zunäch-t 
ist  die  Richtigkeit  dieser  Behauptung  gänzlich  unbewiesen;  wäre  sie 
aber  bewiesen,  also  die  Abweichung  der  Kratirirhtung  von  der  Stah- 
achse  bekannt,  dann  würde,  wie  schon  früher  hervorgehoben,  nicht* 
daran  hindern,  dieselbe  in  Rechnung  zu  stellen.  Die  so  gefundenen 
Abmessungen  wären  für  die  Ausführung  zu  wühlen,  wenn  «ie  —  was 
durchaus  nicht  nolhwendig  der  Fall  ist  —  grnTser  sind,  als  de 
die  Eulersche  Formel  ergeben  würde. 


Gekuppelte  Röhrenbrunnen 

Die  Insel  U.ng  Island  wird  von  Geologen  als  ein  alter  Glctschcr- 
•tuhl  angesprocheil.  Sie  ist  von  dem  Atlantischen  Oceun  und  dem 
Long  Island-Sund,  zwischen  denen  ihre  I.äugenerstreekung  liegt,  dem 
Ens«  River  und  der  Bai  von  New- York  eingeschlossen.  Ihre  Ober 
Ilächen-Gcstaltung  ist  dunenartig  hügelig,  der  Boden  loser  Sand.  Der 
Grundwasserspiegel  wird  überall  ziemlich  gleichmiifsig  :l  m  über  ge- 


äer  Brooklyner  Wasserwerke. 

I    wohnlicher  Fluth  gefunden.    Die  Wasserseheide,  der  LUngeurithtung 
der  Insel  von  Südwest  nach  Nordost  folgend,  erhebt  sich  durchschnitt 

,    lieh  4  m  über  gewöhnliche  Fluth  und  liegt  näher  dem  Saud.  Eilte 
gröfse  Zahl  von  Quellen  und  Bächen  «liefst  von  ihr  dem  Occan  zn. 

Am  SüdwcBtrando  der  Insel  ist  Brooklvn  erbaut.    Em  sieh  mit 
gutem  Wasser  zu  versorgeu,  hatte  die  Stadt  nur  nöthig,  jene  Wasser 
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Central blatt  der  Bauverwaltung. 


läufc  abzufangen  uu<l  iu  Sammelteiche  zu  leiten,  deren  Bildung 
zwischen  den  Hügeln  iler  Iaacl  keine  Schwierigkeiten  bot.  Iii-  zum 
Jahre  18H3  waren  neun  Saramelteiche  angelegt  mit  einer  Gcsamt- 
rrgiebigkeit  von  l3l>00ü  elrra  in  34  Stunden  (30  ODO  000  Gallonen: 
1  gall.  ■=  1*543  Uteri,  welche  in  einer  19  km 
Leitung  den  Pnmpen  zufiiefaen. 
Brooklyn    »teht    in  der  Wn 

tief.   

im  Jahn'       '  ■ 


erlitten  haben  würde.  AI*  Verfasser  die  Pumpwerke  im  Sommer  1886 
besuchte,  waren  ihrer  vier:  Spring  ("reck,  Baysley'*,  Forest  Strearo 
und  (Tear  Stream,  in  Thätigkeit,  nnd  nach  apKteren  Berichten  lieferten 
•ie  im  Laufe  jene«  Jahre»  tätlich  84  000  ebm.  Die  Erde  dient  ihnen 
als  Sammelbecken,  Klärbecken  und  Filter.  Da«  Wasser  ist  von  vorzüg- 
lichster Keinheit  und  Heine  Wärme  schwankt  im  ganzen  Jahre  nur 
+  8°  und  +100  K. 
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Boston  480,  New- York 
1«J.  Philadelphia  und 
ltultimorc  iMi*>,  Cincin- 
aati  und  St.  brall  860, 
Brooklyn  -'HO  Uter. 
Trotzdem  reichte  da- 
mal«  jene  für  eine 
-ladt  von  tiOOOOO  Ein- 
wohnern nach  deut 
«eben  Begriffen  grofs 
erscheinende  Wasser- 
n.asse  nicht  mehr  au». 
Seit  Jahren  hatte  der 
Stndthaumcister  van 
Kuren  auf  eine  Ver- 
mehrung der  Sammel 
reiche  nnd  Verlänge- 
rung iler  Ziilanfleitung  gedrungen.  Venne*»nugen 
uud  Pläne  tur  weitere  90  UM)  ebm  täglich  waren 

fi-rtip.    Aber  die  Sladt  war  zu  schnell  für  die 

KiitschlufageHchwiiidigkeit  der  Stadtverordneten 

..«rachsen.  uud  nun.  wo  der  tägliche  Verbrauch 

.,-luwi  häutig  die  gröfstc  U'i«tung»fahipkeit  der 

Wasserwerk«  Überstieg  und  schnell  etwa«  ge- 

«chehen  mufste.  war  au  die  Aufführung  dieser 

l'läne  nicht  zu  denken,  da  sie  eine  minderten* 

iln-ijährige  Bauzeit  znr  Voraussetzung  hatten. 
Als  Helfer  in  der  Noth  ersebieu  die  Finna 

Andrew«  u.  Co.  in  \'.->v-\ ork.  welche  «ich  er- 

l*,r  —  e«  war  im  September  l^X'J  — .  bis  zum 

1.  Juni  1*>:|  Wasserwerke  mit  einer  täglichen 

Leistungsfähigkeit  tau  rund  3oOM)chm  ifiOOOOOO 

liill.i  zu  schaffen.  I)er  Bau  wurde  ihr  tur  dm 

l'wi«  von  M  <"»i  Dollar  für  die  Million  Gallonen 

l.ci*tuiigsfähigkcit  übertrugen.     Die  Hälfte  der 

•Muiit  der  Firma   schuldigen  Summe  sollte  als 

Sicherheit  aeiten»  der  Stadt  zurückbehalten  wer- 

'ien,  bi«   die  Werke  sieh   in  zwölfmouatlichcr 

l'ruhe  bewährt  hätten.    Solehe  Vorsicht  «ehieii 

p-boteü,  denn  Andrew«   brachte  ein   Isis  dahin 

unerprobtes  Verfuhren  in  Auwendung.    F.r  baute 

K.-iben  von  Röhrenbrunnen,  kuppelte  sie.  ver- 
bind die  Knppelrohren  an  ihrem  Durchschnitt«- 

l'imkte.  und  iudem  it  hier  die  Pumpen  angreifen 

1  ief».  setzte   er  sämtliche  100  bi«  130  Rühren- 

'-rannen  zugleich  in  Thätigkeit.    Der  Erfidg  war 

'lurrliichlagend.    Schon  ein  halbe«  Jahr  nach  der 

Krüffnung  wurde  der  Vertrag  auf  die  Lieferung  von  |0<<»I  ebm  in 

-'1  Stunden  erhöht,  und  es  darf  gesagt  werden,  dafs  ohne  dkm  «eine  II 

ii.-rstellbare,  billige  und  «icher  wirkend.-  Neuerung  Brooklyn  iu  dem 

i.ugewöhnlirh  regenaniieii  Jahre  IXKi  eine  Wiissemoth  ohne  deichen 


M  >J 


All.  !. 


Abli. 


Die  Anlage  ist  bei 
allen  die  in  Abb.  1  dar- 
gestellte. Das  Pntnpen- 

und  K  Iba  is  0  mit 

Kohlenschuppen  usw. 
liegt  in  der  Mitte 
■les  Grundstückes  nahe 
der  Leitung  MM,  mit 
der  es  durch  das 
Drackrohr  JV  in  Ver- 
bindung steht.  An  der 
anderen  Seite  führt 
du*  Saugerohr  J  von 
40  ein  Durehmesser 
nach  dem  Sammler  //, 
der  aus  K.-sselhlech 
hergestellt  und  mit 
Flanschen  zum  An 
»ehlufs  der  Knppel- 
rohre  A  (siehe  auch 
Abb.  3  und  31  versehen  ist.  ! 

Zwischen  A  und  //  sind  Abschlnfsschiebcr  / 
eingeschaltet.  Die  Bohre  A  haben  30  ein  Durch- 
messer; sie  sind  zusammengesetzt  aus  3,0  m 
langen  glatten  Stücken  und  1,0  m  langen  Zwi- 
schenstücken mit  angegossenen  BohrstntJteu  von 
7,5  CM  Durchmesser  zum  Anselilnfs  der  gleich 
weiten,  1,5  m  langen  VerbindutigHrnhreii  f,  welche 
nach  den  5  cm  weiten  Brunnen  Ii  führen.  Nach 
angestellten  Versuchen  stehen  Wnsserergiehig- 
keit  und  Steifigkeit  des  Gestänges  bei  diesem 
Brunnendurchniesser  im  günstigsten  Verbiiltnifs 
zu  einander.  Zwischen  C  und  ./  sind  wieder  Ab 
schlufsschicber  Ji  eingeschaltet;  es  können  also 
sowohl  einzelne  Brunnen  als  auch  Knppelrohrc 
mit  allen  ihren  abhängigen  Brunnen  ohne  Störung 
de*  Betriebe«  abgesondert  und  ausgebessert 
werden.  Da  bei  Abstellung  von  Köhren  das  in 
ihnen  enthaltene  Wasser  schnell  zu  frostfreier 
Tiefe  abfällt,  wahrend  des  Betriebes  aber  vom 
Frost  nichts  zu  befürchten  ist.  so  liegt  das 
iriuiZi-  Netz  von  Verbindungsr.ibr.-n  frei  auf  der 
Erdoberfläche.  Die  3,0  m  langen  Kohrstürke 
dagegen  sind  mit  Erde  bedeckt,  um  eine  mög- 
liehst geringe  Kohrlängc  der  Sommerwärme  aus- 
zusetzen. ,You  den  ursprünglich  vorgesehenen 
fünf  Strahlen  sind  bei  den  bisherigen  Anlagen 
nur  zwei  sieh  gegenüber  liegende  znr  Ausführung 
j.  gekommen.     Die    Brunnen    tiedeckes  demnach 

ein  Rechteck  von  etwa  5  m  Breite  und  100  bis 
3O0  in  lülige.  Andrews  Versuche  haben  ergeben,  duls  von  einer 
gegebenen  (Iruudnache  durch  gekuppelte  Kütircnbninncn  drei-  bis 
zehnmal  so  viel  Wa«ser  gewonnen  werden  kann,  als  durch  offene 
Brunnen.  Julius  Meyer. 


Amtlicher  Bericht  über  den 

Iii«:  Aufbringung  der  neuen  Fufsl.o.leiibeplattuug  im  l.ang-ehiffe 
«ad  in  den  beiden  (Juersehiffen  de*  Kölner  Dome«,  bestehend  in 
'»berukirchener  Snndsteinplatten ,  welche  zwischen  farbigen  tiranit- 
und  Syenitfriesen  verlegt  sind,  ist  zu  Anfang  de«  Jahre«  1*"«7  voll 
-iidet  und  es  verblieb  nunmehr  die  Berluning  des  Dom  Chors,  der 
<  h..rcapellen  und  der  Vierung  wie  die  Ausführung  der  Brnncethüren 
•d«  Hauptaufgabe  für  die  Vollendung  des  Kirchenschiffes, 

Die  auf  (.rund  des  Programm»  vom  1<>.  Juni  1*«4  von  dein  Di- 
IMtOf  Dr.  Kssenwciu  iu  Nürnberg  ausgearbeitete  Farbenskizze  zur  He 
Huruug  des  Dom-t"hore«  hat  bezüglich  der  Herstellung  von  Intarsien 
für  die  figürlichen  Darstellungen  und  der  Auswahl  des  Materials  znr 
"'»lcnbcplattung  zu  anderweitigen  Vorschlügen  der  Akademie  des  Bau- 
wesens Veranlassung  gegeben,  umsomehr  die  angestellten  Versuche,  die 
i"  die  Mnnnorplatten  einzutiefenden  und  mit  einer  farbigen  Masse  aus- 


Fortbau  des  Domes  in  Köln. 

/.ufüllemlen  linearen  Zeichnungen  dauerhaft  herzustellen,  zu  keinem 
günstigen  Ergebnisse  geführt  hüben.  K*  wurde  deshalb  auf  die  An- 
wendung von  Intarsien  für  die  bildlichen  Darstellungen  im  Chor  und 
in  der  Vierung  verzichtet,  und  soll  der  Chorfufsbodcn  in  allen  figür- 
lichen und  ornamentalen  Theilen  nunmehr  in  Stiftmosaik  zwischeii 
Friestheilmigen  ans  Marmor  hergestellt  werden.  Für  die  Chorcapellen 
verbleibt  die  in  geometrischen  Mustern  aus  kleinen  Marmorstücken 
zu  fertigende  Betluning.  Der  hiernach  abgeänderte  Gesaint-Entwurf 
zum  Chor- Fufsbodcn  ist  von  dem  Director  Dr.  Essenwein  ausge- 
arbeitet und  im  Januar  1KXS  zur  höheren  Genehmigung  vorgelegt. 
Kiue  endgültige  Entscheidung  über  die  Gestaltung  der  Cliorbeflurung 
i«t  bisher  nicht  getroffen,  sodaf»  die  Inangriffnahme  der  Arlieiferi  im 
Laufe  des  Jahres         nicht  erfolgen  konnte. 

Nachdem  bei  der  auf  (.rund  de»  Programms  vom  39.  October  1N7* 


Digitized  by  Google 


2!H) 
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i.  Juti  im 


de»  Kölner  Domes  laut  Protokoll  de«  Schiedsgerichts  vom  8.  März  1KH0 
kein  rur  Ausführung  unmittelbar  verwendbarer  Entwurf  wir  Vorlag 
Bekommen  war,  ist  anf  Antra*  des  hiesigen  Mctropolitan-Capitels  das 
Programm  dahin  abgeändert,  dafs  nunmehr  sÜmtlicUc  12  Thüren  der 
drei  Dotuportale  aus  Broncegufa  hergestellt  werden  «ollen,  deren 
Ornamentik  jedoch  mit  Ausschluß*  von  Figuren  Reliefs  hauptsächlich 
aus  gothischem  Maß-  und  Stabwerk  bestehen  »oll.  Die  von  den  füuf 
unmittelbar  beauftragten  Künstlern  eingereichten  Entwürfe  zu  den 
Hroncethürcn  haben  am  20.  September  1W<7  einem  Schiedsgerichte, 
zur  Begutachtung  vorgelogen,  und  es  wurden  die  von  Professor 
.Schneider  in  Kassel  ausgearbeiteten  Plane  zu  den  Broncethiireit 
des  Süd-  und  Westportales,  der  Entwurf  des  Bildhauers  Meugel- 
berg  für  das  Nordportal  mit  einigen  Veränderungen  von  dem  Schieds- 
gerichte zur  Ausführung  empfohlen.  Auf  Grund  des  vom  hiesigen 
Metrnpolitan-Capitel  unter  dem  4.  April  1888  aufgestellten  und  durrh 
erzbischöflichen  Krlaf*  vom  30.  April  d.  J.  genehmigten  Programme« 
für  den  auf  den  12  ßroncethüren  des  Domes  anzubringenden  plasti- 
schen Schmuck  können  nunmehr  die  Arbeiten  zur  Herstellung  der 
Broncethürcn  in  Angriff  genommen  werden. 

Im  Zusammenhange  mit  den  begonnenen  Vorarbeiten  zur  Nen- 
beplattung  des  Dom-Chores  wurde  das  Ilauptrohr  der  Gasleitung, 
welches  bisher  in  der  Mittelachse  des  Chores  in  das  Innere  der  Dom-  i 
kirche  geleitet  war,  nunmehr  von  der  Trankgassc  her  durrh  den  ' 
Domkeller  in  die  Sacristei  eingeführt,  und  die  Durchbrechung  der  I 
dickeu  Basaltmauern  und  der  starken  Kreuzgewölbe  veranlagte  um-  I 
fangreiche  und  zeitraubende  Munerarheiten. 

Bei  Ausführung  des  neuen  Bodenbelags  von  Mettlacher  Platten  ' 
in  den  Tlmrmhallen  des  I.  und  II.  Sloekwerk*  der  Thiiraic  sind  die  > 
ausgesparten  Aufzugslnkcn  in  den  Kreuzgewölben  uach  Einziehung 
der  Eutlastungsgewölbe  geschlossen,  und  die  Iliilfs-  und  Anfzngs"- 
gerüste  nebst  den  Versclzmaschiueu  abgetragen. 


Vor  Abbruch  der  Aufzngsgerüste  wurde  die-  obere  Gcwölbefläcl.e 
der  Seitenschiffe  iles  Domes  unter  den  Bedachungen  mit  einem 
wasserdichten  Ccmentputze  veraehen,  und  erhielten  die  sämtlichen 
Gurtwändc  eine  Aufmauerttng  bis  zur  Höhe  des  Hauptgewinnes  zut 
Beschaffung  eines  soliden  Auflager*  der  nengcfertigteii  nud  mit  Gelän- 
dern versehenen  Laufgängc  im  Bereiche  der  Seiten sehiffdächer  iL-, 
Domes. 

Im  lunern  und  Aeufsem  der  Domkirche  worden  die  notwendig- 
sten Wiederherstellungen  der  Säulcnsockcl,  Gesimse  ond  Ver- 
dachungeu  unter  Verwendung  de»  dauerhaften  <  (bernkirchencr  Sand- 
stein» fortgeführt  und  die  Kreuzgewölbe  an  der  Ostseite  des  nörd- 
lichen und  südlichen  yuerschift»  nach  Errichtung  umfangreicher 
Rüstungen  neu  verputzt. 

Dur<-h  Enteignung  und  Siederlegung  der  Häuser  Domkloster 
Xr.fi  und  K  sowie  Dörnhof  \"r.  l.'l,  13~,  l;>  und  17  ist  die  engere  Krci 
legung  des  Domes  im  Laufe  des  Jahres  1887  zur  Dnrrhfiihrung  ge- 
bracht, auch  sind  nunmehr  die  für  die  weitere  Kreilegnng  an  der  Süd- 
Beite  der  Kirche  zum  Abbruch  bestimmten  Häuser  von»  Central- 
Domban -Verein  gröfstcntbeils  angekauft,  sodaf»  nach  Festsetzung  de» 
neuen  Aligneinent»  auch  hier  die  Abbnirhsarbeiten  im  Zusammen- 
hange  mit  dem  Neubau  des  Domhotel»  auf  dem  Grundstücke  d»-« 
Steuer-Fiskus  am  Hof  Nr.  5  heginnen  können. 

Gleichzeitig  hat  die  Stadt  Köln  im  Zusammenhang«*  mit  der  Re- 
gulirung  der  Oberfläche  de»  Dörnhofs  die  Ausführung  der  Slrafsen-  und 
(iartenanlagpii  daselbst  in  Angriff  genommen,  welche  dem  Kölner 
Dome  durch  Abtragung  de»  Erdliügel»  vor  dem  Siidportalc  zu  neuem 
Kchuiueke  und  der  Stadt  Köln  zur  wesentlichen  Zierde  gereichen 
werden. 

Köln,  den  5.  Juni  1HXH. 

Der  Donibaumeister 
Geheimer  Regiening»r«th 
Voigtei. 


Preisbewerbung  für  Entwürfe  zu  einem  Laudes-Gewerbemuseuni  in  Stuttgart 


iSchlufs.) 


Der  Entwurf  .Steinbei*-  von  Sehmid  u.  Burkhurdt  in  Stutt- 
gart hat  die  Bauflucht  der  Kanzleistrafse  verlausen  und  seine  Kin- 
gangsscite  parallel  mit  iler  Lindeii»tr»r«e  g<-legt.  was  besonders  in 
Verbindung  mit  der 
geplanten  Fort- 
setzung der  Eürsten- 
»trafse  einen  an- 
nehmbaren  Vor- 
platzvur  der  Haupt  - 
seite  des  («ewerbe- 
mn»euni»  ergeben 
wünle.  I-t'iili  r  ist 
nicht  abzuteilen,  ob 
und  wann  diese 
StralWndnrchfuh- 
rung     zu  Stande 

kommen  wird. 
Zwcckmäf»ig  ist  die 
Anoriltiiiug  der  Ma- 
schinenhalle, nu 
der.  ii  kurzer  Seite 

die  >  ler  l.indi  u- 

zur  Kaiulei»lraf»e 
führende  Dureh- 
fahrt    liegt.  Viel- 
leicht hiitte  die  an 
letzterer  Stratsc 
»ich  ergebende  Keke 
in    etwa*  hervor- 
ragenderer Wei»c 
ausgehihh-t  werden 
können.  Mittel» 
genannter  Durch- 
fahrt ist   auch  der 
im   Programm  al.» 
wüunchcnswcrth  be- 
zeichnete, hier  gut 
liegende  Wirth- 
srhaftshof  zu  erreichen-  Auch 
ihren    Platz    au   der  Vorder*' 
inotiv   für    den   Aufhau  der»< 
vom    Lesesaal  abgeschlossen 
ileui  er»teu  Preise  gekrönte- 
Heizung  geboten. 


Entwurf  von  Schrnid  u.  Burkhardt 


liesem  l'ntwurf  hat  die  Bibliothek 
erhalten  und   giebt  da«  Haupt 
•llicn    ab.     Da   die   Bücln-r- Magazine 
sind,    ist    hier   gegenüber   dem  mit 
Killwurfe  noch  der  Vortheil  leichterer 
D:i*  .Kiurualziiniiier  hat  eine»  unmittelbaren  Ein- 
gang erhallen,  i<t  aber  freilich  nicht   übersehbar  vom  Buchhalter 


zimmer,  wie  programnimafsig  erwiiii»elit.  Da»  II.  Ithergeschof.  \-\ 
zugängig  von  der  Ilanpt-Kiugangshallc.  mittels  eines  Treppenhaus 
au  der  Schlots»!  rafsc  und  durch  zwei  kleinere  Treppen  an  anderen 

Stellen.  An  der 
Ecke  der  Seldnf» 
und  der  Linden 
strafte  i»t  der  Hör 
»aal  für  ('betne 
mit  Zubehör  der 
ttniiidrifsftirrn  »ehr 
zweckniäfsig  nn 
gepafst.  Die  Samm- 
lung von  Gip*< 
abgüssen  liegt  üWr 
der  Bibliothek  Hit 
der  Vorder»eile. 

I  »er  Entwurf 
.tiewerbe"  vmi 
0  lese  u.  W  ei  dar  r 
in  Dresden  hat  den 
Haupteingaiig  auf 
ilie  Ecke  der  Kam 
lei-  und  Schlof- 
straftc  gelegt,  m.it 

di  r    mit  Rück 

sieht  auf  die  I» 
stehenden  Verkehr- - 
Verhältnisse  al- 
wirklich  glücklich 
zn  bezeichnend!1 
Gedanke  wurde 
maßgebend  für  die 
ganze  Gnindrif- 
auordnuiig.  Kim 
greise  runde,  auch 
im  Aeufsem  hervor 
rageud  au»gea 
ebene  Halle 

uiittelt  den  Zugang  zo  den  Mn*i  mn-räumen  und  zur  Bibliothek.  Sind 
entere  abgeschlossen,  so  ist  die  letzten-  durch  einen  besonderen,  neben 
der  Halle  liegende»  Eingang  zugänglich.  Kür  die  Bureau»,  Journal 
zimmer  nud  Zeithensaal  i»t  aufterdem  ein  weiterer  Eingang  au  der 
Sch)of»«tral'»c  vorgesehen,  welcher  auch  zu  den  Bureauräumeii  ici 
II.  t Ibergesehof»  fuhrt.  Besondere  Beachtung  verdient  die  Anordnung 
der  Maschinenhalle,  »eich.  ,  «ie  ain  b  kaum  ander»  auszuführen,  oluie 


Ul'Jj.'M  ll'il. 


Gewerbemusenm  in 
Stuttgart. 


-tuttiftirt.     (Zweiter  Preis. 
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l'nlerkcllcrnng  ungeordnet  i«t  und  bei  der  geschehenen  Tiefcrlcgnng 
.uirli  eine  ihrer  lirundfliiche  entsprechende  Höhe  erhalten  konnte. 
Allcrding«  macht  diese  Anordnung  die  Dienstwohnung  für  Aufwärter, 
welch«  an  der  Hospital»traf»e  Platz  gefunden  hat,  unmöglich.  Die 
/werJtuiäfsige  "Dil  ununterbrochene  Aneinanderreihung  der  Aus- 
.tellungsräuine  ist  in  dieser  Arbeil  in  geringerem  Grade  erreicht,  als 
l»i  dein  mit  dem  erstell  Preise  gekrönten  Entwürfe,  ebenso  läßt  der 
Abschluß  <ler  einzelnen  Gebäude  Abteilungen  zu  wünschen  übrig. 


i  An.dn.ek  am  Wirlh- 
hat  der 

unliedeckte  Hof  ganz  regelmäßige  Grundform  erhalten.  Die 
mangelnde  LVbereinstiminung  der  Peiistcranordmiug  an  der  Kanzlei- 
Straße  im  Grundriß  und  Aufriß  würde  »ich  wohl  leicht  ändern  latlfil 
Im  II.  Ubergeschoß  wird  die  Anordnung  de»  chemischen  l-ulinnitnriiitn» 
und  de«»eu  Zubehör  zu  beiden  Seiten  den  Lichthofe«,  also  in  großem 
Abstand«  von  einander,  kaum  zweckmäßig  gefunden  werden  können, 
.  li<  ii«o»euig  genügen  die  Hihliothekrüume  für  die  landwirtschaftliche 
l'cutralsUdlc  im  Umgange  der  Kuppel.  Verschiedene  Hurenuräuine 
fehlen  ganz,  andere  »ind  zu  knapp  angeordnet. 

Der  jram  Ankauf  empfohlene  Entwurf  .Cuilibct  »rti-  von  Eisen- 
l.ihr  u.  Weigle  in  Stuttgart  zeigt  einen  einfachen  und  klaren  tlrtiud- 
rifs,  die  Eac,ade  an  der  Kanzleistraße  liegt  parallel  mit  der  Liudcu- 
»traßenbuitflucht,  der  Lichthof  mit  ziemlich  knapper  vorgelegter 
Eingangshalle,  die  «ich  übrigens  leieht  verln-ssern  ließe,  hat  »eine 
größte  Ausdehnung  von  der  Kanzlei-  zur  Lindenstraße.  Auch  die 
Halle  vor  der  M  useuinstreppe  zwischen  Krd-  und  I.  Obergeschoß 
wird  durch  die  dort  nötbige  OherlichtörTnnng  sehr  beengt.  Die 
Maschinenhalle  int,  bis  zur  Kinreihuug  der  landwirtschaftlichen  Aus- 
stellungsräume in  die  gewerblichen,  nur  zuganglieh  durch  den  Saal 
für  Rohmaterialien,  Dampfmaschinen  usw.  Im  Übrigen  Überrascht 
iler  Entwurf,  wie  schou  oben  angedeutet,  dnreh  seine  ausserordent- 
liche Einfachheit  und  Klarheit.  Die  Notwendigkeit  sUrker  Eisen- 
IMHtlULlionen  hat  er  mit  der  Mehrzahl  der  anderen  Arbeiten  gemein. 

Der  Entwurf  «llolbein'  (Hauinspeetor  Dul  metscli  in  Stuttgart) 
hat  die  mit  besonderer  Liebe  behandelte  Bibliothek  auf  die  Spitze 
nu  Schloß-  und  Lindenstraße  verlegt.  Der  Haupteingang  liegt  nicht 
in  der  Achse  des  I jebthofes,  was  verschiedene  Unregelmäßigkeiten 
der  Treppcnanlagen  usw.  zur  Folge  hat.  Es  ist  diese  Anordnung, 
welche  auch  viele  andere  l'läue  zeigen,  um  so  weniger  glücklich  zu 
nennen,  als  litis  dem 


bis  zu  4  m  zurückgeriiekt.  was  mit  Rücksicht  auf  diu  nötige  Höhe 
des  (iebüudes  zwar  sehr  zu  wünschen  wäre,  aber  freilich  auch  viel 
Verlust  an  Bauplatz  zur  Folge  hat.  Die  Ein-  und  Ausfahrt  zum 
Wirthschaftshofe,  in  welchem  zweckmäßig  das  Eichamt  untergebracht 
ist,  erfolgt  von  der  Schloßstraße  aas,  derselbe  Eingang  führt  zu  der 
in  der  Hofecke  Schloßstraßc-I indenstraß«  liegenden  Hildiothek-  und 
Bureau-Treppe.    Die  Bibliothek  selbst  mit  ifa 

I.  Obcrgeschofs  die  ganze  Schloßstraßen-Scitc  ein.   Di«  . 
säle  der  Centralstelle  für  die  Landwirtschaft 

an  der  Kauzleistrafse  und  von  < 
aus  zugängig.  Die  Maschinenhalle 
utrafse  ist  znm  Theil  unterkellert,  hat  aufsenlcm  tiefer  liegenden 
Fufsboden  als  die  anderen  Ausstellungsräume  und  somit  auch  größere 
Stockhöhe  als  diese.  In  der  Ecke  des  Wirthschaftshofe«  liegen  den 
Baupolizei-Vorschriften  geinäfs  die  Dampfkessel  unter  (ilasbedachuug, 
also  ohne  feste  Decke.    Die  Haupttreppe  zu  den  Bureauränmen  im 

II.  Obergeschoß  bat  mit  den  Museumsräumen  gemeinschaftliche  Vor- 
halle, aufserdein  führt  die  Biblinthekstreppe  ebenfalls  zu  den  Bureau- 
räumen  im  II.  Obergeschosse. 

Der  Entwurf  Xr.  f»  „Labore  et  constantia*  der  Architekten 
Hecht  u.  Liebmauu  in  Hannover  legt  den  Haupteingang  an  die 
Kanzleistrafae  in  einen  einwärts  gezogenen  Kreisabachnitt,  den  Licht- 
hof in  die  Richtung  Hospitalstraße-Lindcnstraße  und  die  Achse  des 
Vestibüls  nicht  zusammen  mit  der  des  Lichthofes. 

Xr.  H  .Medium  tenuisse  juvabit*  hält  die  Baufluchten  der  Hospital-, 
Kanzlei-  und  Schloßstraßc  ein,  rundet  die  Ecken  an  der  Kanzlei- 
strafse  sehr  stark  ab  und  ordnet  an  der  Lindenstraße  einen  Kiiek- 
spnmg  an,  sodaß  die  lirundform  als  unregelmäfsiges  Hufeisen  er- 
scheint. 

Xr.  11  .Glückauf-  legt  an  die  nach  auswärts  kreisabschnitt- 
förmig  angeordnete  Kunzlcistraßen-Seite  eine  halbkreisförmige  Ein- 
gangshalle, von  welcher  au«  der  mit  der  I  jingsrichtung  von  der 
Kanzlei-  zur  Lindenstrafse  gelegte  Liehthof  mittels  Treppe  erreicht 
wird.  Di.'  Durchführung  der  Halbkrcisfonn 
führt  in  d. 


Xr.  l»i 


Stelle 
umsgekrönteii  Ent- 
wurfc  ersichtlich 
ift,  wie  die  Achse 
'le-  Einganges  auch 
■lie  des  TJchthofes 
Nil  kann.  Auch 
iu  diesem  Entwurf 
i't  die  (iröße  der 
Kingaugshallc  eine 
felir  beschränkte. 
Von  den  um  den 
Uclithof  gruppirten 

Aa«»telluug*  räu- 
men «ind  einzelne 
nur  «ehr  mangelhaft 
beleuchtet.  Die  sehr 


Llndsttfirsb« 


•chiedenartiger  Mo- 
tive etwas  unruhig 
111*1  wenig  einheit- 
lich ausgefallen. 
Mit  vielem  Fleif«e 
»««geführt  ist  ein 
Ideal  Schaubil.l 
dt*  ganzen  fie- 
häudes. 

Der  letztere 
Entwurf  hat  man- 
cherlei Aehnlich- 
keit  mit  demjenigen 
•ie*  Regierung»!.' 
tlmiptringang  ebenfall« 
tur  llospilaUtruße  mit 
•in  der  Sehlof-»tri 


n  kreisrnnden  Lichthof  mit  hoher 
werden  mittels  dreier  strahlenförmig 
Die  Ausstellungsräume  der 
(.'entralstelle  für  die 

Ijmdwirthschaft 
liegen  in  der  Ecke 
Schlots-    und  Liu- 
deiiHtrafse. 

Xr.  -1  mit  dem 
Kennzeichen  eines 
Kreise«  hat  eine, 
der  obigen  ver- 
wandte Anlage. 

Eine  besondere 
Stellung  nehmen 
die  Entwürfe  Nr.  19 
.Centraisteile"  und 
Xr.  l.'l  „tiewerbe- 
Museum-  dadurch 
ein,  dafs  beide  den 
Haupteingang 


Entwurf  von 


i<liuik< 


- .  Ober-Baurath  Sauter  In  die«eiu  liegt  der 
in  der  Kanzleistrafse,  der  Hof  aber  senkrecht 
der  Längsrichtung  gegen  diese.  Xach  dem 
■  legenen  Wirthschaftshofe  zu  hat  der  glas- 
bedeckte Lichthof  Ausbauten,  für  welche,  «»weit  sie  in  den  engeren 
Tlieil  des  Wirthachaftsbofes  fallen,  bessere  Beleuchtung  zu  wünschen 
wire.    Da«  ganze  Gebäude  i»t  von  den  Baufluchten  aller  Straßen 


auf  die   Seite  de« 

g]u»beileektcu 
IJchthnfes  legen,  er- 
«terer  auf  eine  (Ja- 
lerie  zu, letztererauf 
die  neben  dem  Licht- 
hofe liegende  Ma- 
schinenhalle zu,  der- 
art, dal«  der  Lieht- 
hof nur  von  der 
Seite  zugänglich  ist, 
wodurch  neben 
anderen  Mängeln 
da«  ( ileichgewiclit 
de»  (i mudrisses,  so- 
weit es  in  der  vor- 
liegenden Aufgabe  überhaupt  erreichbar  ist.  vollständig  gestört  wird. 
Die  Arbeit  »(Jewerbe-Musenin*,  al»  deren  Verfasser  «ich  die  Archi- 
tekten Urion  u.  Berninger  in  Strafsburg  bekannt  haben,  zeigt  im 
übrigen  bei  mancherlei  französischen  Anklängen  in  der  Kanada  sehr 
ansprechende  Einzelheiten  im  Grundrisse  und  flotte  Darstellung. 

Der  Entwurf  Xr.  1  .zum  Gcbnrt«tage"  zeigt  insofern  eine  von 


in  Dresden.  (Dritter  Preis.) 


den  anderen  abweichende  Gestaltung,  als  er  die  Kanzlei  «trafsen  Seite 
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parallel  mit  der  Lindeuttrafsc  führt,  eine  Hauptachse  durch  die  Mitte 
der  Ho»pitalitrafscu-8eitc  nach  der  Selilofrstrarse  legt  und  die  Ver- 
bindung Schlofsstr»r«e-Linde».traf.ie  symmetrisch  herstellt  mit  der 
Streek*  Kaiulemtrafsc-SchJoftstrafM!  bis  zu  vorberegter  Achse.  Wenig 
erfreulich  wirk«  in  dienern  Entwürfe  die  bei  den  kleinen  Achscn- 
»bstiinden  angeordnete  Pilasterarchitektur. 

Die»  da»  Ergcbnifs  der  enden  grofsen  Wettbcwerbung  in  Württem- 
berg. Möge  die  viele  aufgewandte  Geistesarbeit  dam  dienen,  unserer 
Landeshauptstadt  ein  GcworWmnseum  zu  verschaffen  würdig  ihrer 


»clbst  und  der  in  dein  Uebiiudc  aufzustellenden  Sammlungen  nii.l 
möge  dadureh  Veranlassung  gegeben  werden,  auch  für  andere  gröhVr.- 
Aufgaben  den  Weg  der  Proisausschrcibung  au  betreten.  Dafs  dazu 
»chnn  heute  begründete  Hoffnung  vorliegt,  beweisen  die  Ab»ieht«:ii 
bezüglich  de»  Rathbansneubauc*.  Auch  die  in  allernächster  Zeit 
mm  Ahschlafs  gelangende  Preisbewerbnng  für  eine  neue  evangelisch« 
Kirche  int  untere»  Stadtthcilc  von  Stuttgart,  deren  Einlieferungsfrist 
bereit*  mit  dem  ersten  dieses  Monat»  abgelaufen  ist,  bildet  einen 
Schritt  auf  dienern  Wege.   r. 


Vermischtes. 


Zur  (tleirbateUung  de«  Studium*  auf  den  technischen  Hoch* 
schalen  UeutacbUind».  Seitens  der  Königlich  bayerischen  Staat* 
miuistericn  de»  Königlichen  H»n»e«  und  der  Finanzen  sowie  de» 
Innern  licider  Abtheilungen  wird  unter  deui  2M.  Juni  d.  J.  bekannt 
gemacht,  dafs  die  Königlich  bayerische  Regierung  einerseits  und  »Iii- 
Königlich  sächsische,  bntw.  Königlich  wurttembergwehe,  Gr»f»herzog- 
lich  badische,  Grofsherzoglich  hessische  und  Herzoglich  brannschweig 
lünoburgische  Regierung  andererseits  übereingekommen  »ind.  da* 
Studium  auf  den  technischen  Hochschulen  in  München  und  Dresden, 
bezw.  Stuttgart.  Karlsruhe,  Diinnstadt  und  Rramischweig  für  die  Zu 
lussung  xu  den  Staatadienstprüfuugen  für  das  Hochbau-,  Ingenieur 
nud  imisehincntechiiisehc  Fach  in  den  beiderseitigen  Staaten  ul*  ein- 
ander gleichstehend  anzuerkennen.  An  der  Vorschrift  in  S  '.'  der  für 
die  technische  Hochschule  in  München  geltenden  Abgangspriifuugs- 
Bcstimmungcn  ist  hierdurch  nicht*  geändert.  Die  gleiche  Verein- 
barung mit  der  Königlich  preufsischen  Regierung  iat  bereits  früher 
bekannt  gegeben  worden  (vgl.  Jahrgang  IW,  S.  "*>J  d.  Hl.). 

Hiermit  ist  die  Gleichstellung  des  Studiums  auf  sämtlichen  tech- 
nischen Hnchschnleu  Deutschland«  nunmehr  zur  Durchführung  ge- 
bracht. 

Vit  einem  Preisausschreiben  für  ein  Kaiser-  uad  Krieger» 
Denkmal  In  Stettin  wendet  sich  der  Ausschuf«  für  dieses  Denkmal  an 
alle  deutschen  Künstler  fvgl.  den  Anzeiger  Xr.  2ti4  d.  Hl.).  Die  Auf- 
gabe besteht  in  der  Herstellung  des  Modelles  für  ein  Reiterbild 
Kaiser  Wilhelm»  I.  in  Verbindung  mit  einem  Kriegerdenkmal,  welche« 
in  Stettin  an  dem  Platze,  wo  der  Paradcplatz,  der  Köuigsplatz  und 
die  Kaiser  Wilhelmstrafse  zusammentreffen ,  errichtet  «erden  soll, 
Wenn  iu  erster  Linie  die  Bildhauer  zur  I>ö»uiig  der  Aufgabe  berufen 
sind,  «o  wird  doch  gerade  in  einem  Falle  wie  der  vorliegende  ein 
lliinduifs  zwischen  Hildhniierknnnt  und  Architektur  zum  er«  mischten 
Ziele  fuhren  und  wir  möchten  deshalb  nicht  verfehlen,  an  dieser 
Stelle  auf  die  Preisbewerbung  hinzuweisen.  Die  ausgesetzten  Preise 
für  die  drei  in  erster  Linie  anerkannten  Entwürfe  betragen  fjOUO,  "s\WM 
und  2t WO  Mark,  von  deren  Ertbeilung  aber  die  Entscheidung  über 
die  Ausführung  unabhängig  bleibt.  Die  Kosten  des  in  llronccgufs 
Auszuführenden  Denkmals  sollen  sieh  auf  etwa  22<nit«i  Mark  belaufen: 
als  Einlicferungstag  ist  der  22.  März  lKSÜft  bestimmt.  Das  Preisgericht 
wird  durch  deu  Dviikmnl-Ansschufs  gebildet,  in  »eichen«  die  Namen 
von  Künstlern  freilich  vollständig  fehlen. 

Die  Preisüenerhung  um  den  Erweiterungsbau  de»  Rathhanses 
In  Klblng.  über  deren  Ausschreibung  wir  auf  Seite  115  d.  .1.  be- 
richtet haben  und  weiche  in  der  Sitzung  de»  Iterliner  Architekten- 
vereins vom  2.  dieses  Monats  zum  Vortrage  kum,  ist  zunächst  ohue 
endgültige*  Ergebnifs  gebliclien.  Die  Preise  sind  in  dem  Umfange 
der  Ausschreibung  nicl>t  verlh.-ilt.  viclnehr  sind  ilie  Entwürfe  ..Hau«»* 
und  .S.  P.  i).  E  -  mit  Entschädigungen,  der  er.,fe  mit  fflW  Mark,  der 
xweite  mit  2<W  Mark,  bedacht  worden.  Die  Verfasser  derselben, 
Herren  Architekten  Erdmann  u.  Spindler  bezw.  Kegiernngs 
Bauführer  E.  Hoffmann  in  Berlin,  sollen  zu  einer  engeren  Wett- 
bcwerbuug  aufgefordert  werden.  In  dieser  soll  dann  dem  Steger  ein 
Preis  von  UKW  Mark  zufallen,  ohne  dafs  sich  die  Stadt  Elbii.g  ver- 
pflichtet, seinen  Entwurf  der  Ausführung  zu  tJrundc  zu  legen  »der 
ihm  dieselbe  zu  übertragen. 

In  der  Prckbewcrbung  um  ein  <Jr»eh*n*haus  an  Stelle  de» 
Rathskellergebaude»  in  Halle  II.  S.  .'vgl.  Seite  115  d.  .1.  ist  der  er.tr 
Preis  von  -RWO  Mark  an  die  Architekten  Herren  Si  breiterer  u. 
Schreiber  in  Köln  crtheilt  worden.  Den  zweiteu  Preis  von  21M.I  Mark 
hat  Herr  Architekt  Brunn  Schmitz  iu  Berlin,  den  dritten  Prei«  von 
D WO  Mark  Herr  Architekt  Walter  in  Halle  a.  S.  erhalten.  Außer- 
dem hat  das  Preisgericht  die  Entwürfe  „llallclujah-  und  .An  der 
Saale  hellem  Strande"  zum  Ankauf  empfohlen. 

In  der  Gestaltung  der  Nrlgnntrszelgrr,  welche  neben  den  Eisen- 
bahnlinien im  Gefiillwech««-!  aufgestellt  sind  und  den'.I.ocoiiiotivfuhreni 
die  Neigungen  und  die  zugehörigen  liingen  der  befahrenen  Strecken, 
sei  es  durch  »inf-  oder  abwart«  gerichtete  Anne  "der  durch  die  auf 


gefunden, 


Tafeln  gezeichneten,  uach  oben  oder  unten  gerichteten  Dreiecke  an- 
gehen, ist  ein  erfreuliches  Streben  nach  weiterer  Verbesserung  bei 
deu  deutschen  Eisenbahnverwaltungen  erkennbar.  Während  vor  un- 
gefähr zehn  .lahrvu  1*0  p(t.  der  damals  im  Betriebe  befindlichen 
Strecken  mit  Neigungszeigerii  versehen  waren,  deren  Angaben  nur 
im  Vorbeifahren  gelesen  werden  konnten,  hat  seitdem  ein  allmäh 
lieber  l'ebcrgang  zu  Neignngsaeigeru  von  solcher  Gcatalt  statt 
welche  es  ermöglicht,  die  auf  dcnselbc 

im  Entgegenfahren  absuleaen.  Nach  den 
vom  Ri  ichseisenbaliuamt  angestellten  Erhebungen  sind  gegenwärtig 
bereit*  51  Proceut  der  vorhandeiicu  Strecken  mit  Neigungszeigcm 
der  letzteren  Art  versehen.  E*  ist  anzunehmen,  daf»  dies  zur  weiteren 
Erhöhung  der  Betriebssicherheit  beitragen  wird.  Versuche,  die 
Neigungszeiger  mit  Leuchtfarbe  anzustreichen,  um  deren  Angaben 
auch  bei  Dunkelheit  erkennbar  zu  machen,  haben  eil 
Erfolg  nicht  gehabt,  da  die  Leuchtkraft  der  Farbe  sich  ul» 
reichend  erwiesen  hat. 


Die  Bestltlgunir  der  Schlenenstöfse  durch  elektrische 
Schwelfsnng  wird  iu  einem  aniericauisrheti  Fachblatte  xur  EnvSgung 
gestellt.    Die  Ausführbarkeit  dieses  durch  *einc  Kühnheit  bemerken- 


wertheu  Gedanken»  ist  natürlich  in  er>ter  Linie  davon  abhängig,  ob 
es  gelingt,   die   Schieneuenden    ohne  beträchtliche  Aeuderung  der 


Kestigkeitseigenschafteii  des  Stahl--«  fest  niiteinauder  zu  verbinden 
Die»  vorausgesetzt,  würden  aber  noch  die  grof»cii  Schwierigkeiten  zu 
iiberwindeii  »ein.  welche  au«  der  Ijingenänderuug  der  Schiene  ent- 
springen. Da*  Blatt  meint,  dafs  in  Landern  mit  geringen  Wunne- 
Schwankungen,  wie  z.  II.  iu  Mexico,  die  strenge  Durchführung  de- 
tieilankens  nicht  iin»ge»ehlu»«en  erscheine.  Man  brauche  nur  dafür 
zu  »nrgen,  dafs  keine  Druck  Spannungen  entstehen,  was  »ich  dadurch 
erreichen  lasse,  daf*  man  die  Schweif»ung  bei  dem  höchsten  vor 
kniiiuieiideii  WiiriU'-gradc  herstellt.  Eine  geringe  Quc  rsclinittsztigahc 
wurde  danu  genügen,  um  die  aus  der  gTÖfsteu  Abkühlung  entspringen 
den  Zugspannungen  aufzunehmen,  t'in  einen  wichen  Zug  zu  er 
zeugen  id.  h.  um  die  Zusatnuienziehung  der  Schiene  und  das  »pätere 
Kiitrtehcn  von  Druekspnuuiingen  zu  verhüten',  würde  die  Reibmig 
eines  bis  4<W  in   langen  tieleisstücke»   ausreichen.     Für  Länder 

mit  starken  Wiimie»chwankuiigcn  wird  die*e«  Verfahren  dngegeu  al- 
bedeuklieh  erachtet  und  die  Einfügung  btwonderer  I.ängenausgleieb' 
Vorrichtungen  in  je  etwa  4<W  bis  5t W  m  .\bstand  vorgeschlagen.  — 
So  weit  unsere  t^nelle.  Wir  «iml  mit  derselben  über  den  hohen 
Werth  der  Beseitigung  «1er  Stiif»c  ganz  einverstanden,  glauben  ab>  r 
nicht,  daß  da«  Ziel  auf  dein  angegebenen  Wege  erreicht  werd-  n 
wird.  Denn  erstens  ilürfteu  beiden  Arten  der  Lo»uug  uu<  ileu 
Babuk  riimiiiimg«'U  nnüberwiudliehe  Schwierigkeiten  erwachsen: 
ferner  würde  sich  die  Sache  aber  auch  —  wenigsten»  im  zweiten 
Falle  —  selbst  iu  den  geraden  Stn-cken  wohl  uicht  so  leicht  machen, 
wie  der  I  rheber  des  Gedanke.»*  meiut,  da  die  Reibung  der  beiden 
Hälften  eines  HW  m  langi-u  Schienenstriuiges  der  Ausdehnung  di- 
mittlereu  l'heile.  ein  «o  beträchtliche»  Hinderuif«  entgi-geusctzt,  dsl"- 
seitliche  Vertlrückuiigen  des  tieleise»  kaum  ausbleiben  wurden. 

iM  Anwendung  de»  elektrischen  Lichtes  In  der  Kühr  tob 
Wansemtrufsen  sollte  der  Eiuilufs  nicht  aufser  «cht  gelassen  werden, 
den  die  grelle  Lieht-  und  Schattenwirkung  der  Bogenlampen  auf  dir 
Augen  der  Schiffsführer  ausübt.  So  sind  beispielsweise  »chon  seit 
längerer  Zeit  Klaren  der  Seeleute  über  (Ins  Blenden  der  elektrischen 
Lichter  auf  der  Ea«t-Kiver  Brücke  in  Ncw-Vork  laut  geworden.  V  • 
eine  Abhülfe  bisher  nicht  erfolgte  —  man  mochte  wohl  gehofft  haber. 
dafs  sich  die  Schiffer  an  das  Lieht  gewöhnen  würden  — ,  so  ist  neuer 
ding»  soiteus  der  Lotsen  und  .SrhifTsfiilircr  eine  Beschwerde  an  d^ 
I  ..  iichtfeueramt   in  Washington  gerichtet  worden.     Die  Beschwerde 

fiihrcr  behaupten,  dafs  da»  Erkeni  ler  Seitenlaterncn  der  Schirr. 

und  da«  Abschätzen  der  Entfernungen  durch  das  blendende  Licht  der 
Bogenlampen  sehr  erschwert  werde.  Ks  i»t  daher  die  Anbringuui: 
von  Schinnen  iu  Aussicht  genommen,  die  so  gestellt  werden  sollet, 
dafs  thuiilichst  nur  die  Brückenbahn  beleuchtet  wird. 


Vtttei  «cü  t  r  D»<  4  Koiu  WUUl-Iu  ricr!:n   Für  ,to-  l.vdtrlKB  de  »t<hHmtlic»<6  I  fccllc»  «erjut«  onl-cü  ■  Ott»  Sarritia.  Bfrtin.  n.ncl  «d  J.  Kcr.kc«.  Bc.lia 
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•Hont).  —        »rli.ii  sunrwl|ra>i  im  B»ufai!>e.  -  Ftuenlineinuniieu.  -  f 
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■»ALT: 

MbMBL-k  der  Traueultat-e  .Inier  den  Marien'  am  IS.  M.n  IM»  (t'vit<rtion«). 


um  einen 


Ilie  Prei-tieiniloiim;  ff»  Kniwürfe  iu  einer  <lrilleu  enueelecbiu  Kirche  in  Köln, 


rilgl'eil  de-  N<-ll«aller>d"lfer  S;iudit.-ille.  -  Nene  Patente. 


Amtliche  Mittheilungen. 


Personal-Nachrichten. 

PrenTsen. 

De»  König.  Majestät  haben  Allergniidig»!  geruht,  <ien  Wuwr 
lUuinspcctorou  liiibcrmnun  in  l'oscn  unil  Boc»  iu  Naumburg  a.  f.. 
sowie  den  Krei«Banin«pectOren :  Wo«»  in  Briep,  Hiit  in  Posen, 
K'iehclkorn  in  Schönebeck  d.M..  Volkmnuii  in  Obomik,  v.  Lan- 
cizollc  in  Nauen,  .Schmidt  in  Wnlmirstedt,  Rentier  in  Cottbus, 
Herndt  in  Trebnitz,  Vamhagen  in  Halbcrstadl,  Frevsc  in  Köln. 
Heinrich  in  Mogilnc  un<l  dem  Riiuin»pec1nr  v.  | ' r  1> u (i il t .  ta'cli- 
iiischeii  Htilfaarbeitcr  bei  der  Künigl.  Regierung  in  Düsseldorf,  ilcn 
Charakter  als  Bauruth  zu  verleihen,  sowie  ileni  Architekten,  Ban- 
rath  Kiick in a n n  in  Berlin  »Ii  gestatten,  die  ihm  von  Sr.  Ilohrit  dem 
Herzog  roll  Anhalt-Dessau  verliehenen  Insignicn  der  Ritter  I.  Klasse 
>lc*  Anhultischen  Haus-Orden»  Albreeht»  de»  Büren  anzunehmen  und 
anzulegen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allorgiiädig»t  geruht,  dein  Itej- 
pierung«-  und  Baurath  Bormann,  seither  Director  de»  Königlichen 
Eisenbahn- Betriebe-Amt s  in  Saurliriicken,  die  behufs  1  ebertritt*  in 
den  Grofshcrzoglich  Oldenbiirgisrhoii  Staatsdienst  nachgesuchte 
Dienstentlassung  zu  crtheilcn. 

Der  Eisenbahn  ■  Ma«chincnin«pectur  Schumacher,  seither  in 
lieriiu,  i«t  al»  Vorsteher  der  llauptwcrkiitiitte  narli  Potsdam  vernetzt 
norden. 

Zu  Königlichen  Regiorungs-Bniimcisterii  sind  ernannt:  die  Kegie- 
rungs-Bauführer  Richard  Büchner  aus  Erfurt,  Hermann  Härder 


au«  llciligcnbeil,  Eduard  Kitz  au»  Kaiacr*lnutcrn,  Emst  Fürstenau 
aus  Marburg  und  Kraut  Schmidt  au«  Bad  Oeynhausen  (Hochhuu- 
faeli):  Alfred  Jaehnickc  au»  Schön]  anke,  Wilhelm  Tiinmer- 
raann  aus  Fahrstedt  in  Holstein  und  Karl  Eschenheimer  au» 
Bad  Km«  (Ingcnicnrhaufach);  -  Albert  Kolilhardt  au»  Berlin 
'M  aschinenhaufach). 

Dem  Königlichen  Rcgiernngs-Baumcister  Peiffhoven  in  Berlin 
ist,  infolge  »einer  Wahl  zum  Statltbailuieinter  in  Düsseldorf,  die  Knt- 
lM«»un^  an«  dem  .Staat«dien«te  zum  2\>.  Juli  d.  .1.  ertheilt  «ronlen. 

Der  bisherige  Köuipliehe  Ke^ieriiii|;i>-Bauiiiei*tßr  Hicliard  Kr  gang 
i»t  au»  dem  Staatsilien»te  |re*chiei(en. 

Der  Kiaeiibnhii-MaaehiliRtiiiianertor  För»ler,  »tiindiger  Hülf«- 
urbeiter  bei  dem  Köuiplichen  Kisenbabn  Betriebn-Amte  (Main -We»er- 
Bahn)  in  l"a«»el,  int  j;e»lorb.ii. 


Sachsen. 

Seine  SIiiii  «tiit  iler  K"tii(.'  haben  den  bisherigen  I'rofe«»or  an  der 
l'niver»itiit  in  It'.^toek,  Dr.  Slarlin  Kran.ie,  zum  onleutliclien  Pro- 
fessor der  Mathematik  am  I'olytcrhnieain  in  l>rv»ilen  AllerpiiidiK-t 
zu  ernennen  peniht. 

Hamliurir. 

Der  bisherige  tcchnUchi-  Bureauvor»teher  am  Direttiinnsburean 
de«  H.Mliliaii»e»en»  der  Biiii-Dejiutation,  M.  Hottolet,  i»t  znm  Bau- 
in»|ieet<ir  und  Vorsteher  der  dritten  Hochhanabthvilnng 


Nichtamtlicher  Theil. 

UedacJeure:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  HoFsfold. 


Feienchiunck  der  Trauerstrafse  „Unter  den  Linden"  am  16.  März  1888. 

(Fortsetzung.} 


Hen.r  wir  zur  Seliildeninp  der  sieh  an  die  Ausstattung  de» 
Bnmes  uninittellinr  anschließenden,  im  Auftrage  und  auf  Konten  der 
Stadt  hewirktin  Aii«»chiniiikiiiiK  der  Truiier»traf»c  selbst  iu  ihren 
einzelnen  Ahtheilunpcn  Hbergehen.  ini'ip-n  über  die  Art  der  Knt- 
■»tehnnp  des  Werke»  und  »eine  allgetnciuen  <ic*icht«|iunktc.  sowie 
iiher  >.-ine  I  lurchfulirunp  nnd  deren  Sehwieripkeiten  einige  B>- 
iiierknnpen  vorausgi-si-hickt  werileii: 

Am  \-.  März,  drei  Tage  nach  -lein  Tode  des  grofsen  Kaiser., 
abend«,  trat  auf  Einladung  de»  Stadtbaurallm  III  unk c n»t ei  n  die 
dem  Artliiteklenvereine  fingehörige  Kün*t|er»cliiiit  unter  Leitung  <le» 
Veri'iiHiorsitzeuileii,  tielieiiinn  t iber-Batiratli»  Hagen,  zu  einer  Be- 
ratlmng  zusammen.  Dunh  den  städtischen  Vertreter  wurde  der  l'tn- 
fang  dir  Aufgabe  festgelegt:  Die  Stadt  wollte  ihre  alte  Triiuniih- 
■•rriifse.  die  »ie  den  gelieliteu  Herrscher  iuliclnd  zu  einpfiiiigen 
»"  oft  iu  fröhlichen  Festschinnck  gekleidet  halte,  heut  umgewandelt 
"ehe«  in  eine  Tranerstnifse.  in  einen  Wep  feierlich  ernst  geschmückt 
mid  wlinlig  bereitet,  einen  Kaiser  Wilhelm  zur  letittm  Ruhestätte  zu 
(releitcii.  Diese  Triumph»! nilse  i»l  die  Stocke  »um  Lustgarten,  dein 
l'latr»  vor  dem  llulienzolleriischlosse,  Iii*  zum  Brnndcnbiirger  Thor«, 
dem  Wahr/eii  bi  n  Berlins,  dein  steten  Zeugen  d>T  Huldigungen  der 
Stielt,  im  dessen  Schwelle  die»e  jetzt  dem  dahinscheidenden  Monarchen 
den  letzten  Absi  hiedsgrilf*  anrufen  wollte.  Um  aber  das  feierliche 
Geleit  über  die«e  alte  Ureiue  de«  »t  idli-i-heti  lleini«e-ens  iiuszn- 
ilclmen.  um  künstlerisch  die  Kichtmig  zu  betonen,  die  der  Trauerzug 
nehmen  sollte,  und  um  denjenigen  Theil  des  Wege,  einheitlich  und 
»ürdip  auszugestalten,  «eichen  das »geaaiiite  Trane rgofolge.  den  der 
einstigen  Thronerben  an  der  Spitz,-,  zu  durch.rbreiteii  hatte,  sollte 
such  noch  die  Strecke  vom  Brandenburger  Tliore  Iii«  zur  Kreuzung 


der  t'harlotlenburger  Cliiiussee  iiml  der  Siegesiillce  in  da»  Tnler- 
nehmen  einbezogen  werden. 

An  der  Hand  einiger  in  aller  Eile  von  Blankenstein  gefertipteii 
Skizzen  schritt  man  zttuiich»!  zur  Aufstellung  der  Hauptgcsichta- 
pitnkte  flir  die  I^östing  der  Aufgabe:  In  möglichst  geschlossenem  Zu- 
sammenhange sollte  ein  einheitlicher  Strafseiizuit  geschaffen  werden, 
welcher  im  einzelnen,  durch  die  Oertlichkeit  gegebeneu  Punkten  in 
bedeutungsvoller  Weise  künstlerisch  unterbrochen  oder  erweitert 
werden  sollte.  Der  Lnstparteutheil  am  Königlichen  Schlosse,  das 
Zeughans,  der  Platz  vor  der  neuen  Wache,  die  Kiugiuige  und  Haupt 
Strafsenkreiunn^en  de»  Mitlelganges  .l'nter  den  Linden",  da«  Bran- 
denburger Thor  und  die  Plätze  vor  und  hinter  demselben,  sowie 
endlich  die  Kreuzung  der  Charlottenburger  <"hsn«»ee  und  der  Siege«.- 
alleeV  boten  »ich  hierfür  naturgemäf«  dar. 

Der  iiedauke,  eine  einheitliehe  künstlerische  Oberleitung,  «ei  e« 
in  einer  einzelnen  Person,  sei  es  in  einem  ans  wenigen  bestehenden 
Au»schu»«e,  einzusetzen,  »cblne  nicht  durch  und  verbot  sich  »chou 
mit  Rücksicht  auf  die  überall*  knappe  zur  Verfiigunp  stehende  Zeil. 
Man  kam  iiberein,  die  A  nsfiihriing  iu  einzelne  Abschnitte 
einen  jeden  derselben  in  die  Hände  je  eine»  oder  ine 
Architekten  xu  legen  und  diesen  auch  die  kün.th-r 
•Iis  Schmuckes  ihrer  Strecke  zu  überln«*en.  Die  Arbeit  wurde  dem- 
pemiif.  auf  diejenigen  Herren  und  in  der  Weise  verthcilt,  wie  dies 
weiter  unten  bei  Besehreibung  der  einzelnen  Abtheilungeii  angegeben 
ist."i     Die  geschäftliche  Leitung  dagepcu  im  gTofsen  tiiinzeti  in  ein« 

»i  Leider  war  io;m  nicht  uuf  den  Cedauken  gekommen,  auch  )te- 
ei-nete  llamlwt  iksniei't.T,   deren  man  um  wesentlichsten  benöthigte, 
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Hand  in  legen,  erschien  zweckmäßig.  Die  einstimmige  Wahl  für 
dieses  Amt  fiel  auf  Baurath  Rück  mann,  und  dMfM  Urasicht  und 
Erfahrung  verdankt  da«  Wirk  einen  /roten  Theil  «eine*  Gelingens. 
Thuulichiit  einheitlich  gehandhabt  werden  sollte  auch  die  Be- 
schaffung rem  Tannengrün,  Laubgewindcn  und  schwarzen  Stoffen, 
"<•»'»  die  Regelung  der  in  Betrieb  zu  setzenden  Straßenbeleuchtung. 
In  dankenswerther  Weise  haben  »ich  die  städtischen  Beamten,  Garten- 
dirertnr  Mächtig,  Verwaltungsdirector  der  städtischen  Gasanstalten 
t'uno  und  Stadthauinspectnr  Haack  diesen  Arbeiten  unterzogen.  Für 
Tannengriln  und  Stoffe  wurden  in  der  Nachbarschaft  der  Linden, 
auf  dem  seitens  der  Königlichen  Ministerial-Hau-l'onimistiou  bereit- 
willig zur  Verfügung  gestellten  Depothofe  dieser  Behörde  und  in 
einem  Saale  der 
König],  Kunstaka- 
demie StapelplUtze 
eingerichtet ,  von 
denen  der  Bedarf 
für  die  einzelnen 
.Strecken  entnom- 
men werden  konnte. 
Die  Strafseube- 
leuchtung  wurde 
insofern  zur  Mit- 
wirkung gebracht, 
als   man  sämtliche 

laubgeschmückten 

Beleuchtungs- 
körper, obwohl  die 
r'cier  zur  Tageszeit 
stattfand ,  brennen 
lief*  und  sie  mit 
Klor  umhüllte,  eine 
Mafsnahme,  welche 
freilich  —  wohl  in- 
folge der  bedeuten- 
den Wirkung  der 
übrigen  Schmuck  - 
mittel  ■  nicht  ganz 
dem  Krfolge  ent- 
sprach, den  man 
von  ihr  allgemein 
erwartet  hatte.  Die 
ausgedehnte  An- 
wendung ron  Tan- 
nengrUn,  d.  h.  von 
ganzen,  apalierartig 
oder  ähnlich  zu 
verwendenden  Tan* 

nenbanm-Iteiben, 
wie  sie  namentlich 
in  den  Blankenstein- 
sehen  Vorschlägen 
lag,  vertat  »ich 
schon  durch  die  Un- 
möglichkeit.  solche 
in   der  Kürze  der 

Zeit  in  genügender  Menge  aus  den  uäcbstgelegeueu  Waldungen  des 
Harzes,  Thüringen*  usw.  hentnzusehaffen.  Allgemein  angenommen 
und  zur  Durchführung  gebracht  wurde  dagegen  der  namentlich  von 
Professor  Otzen  wann  und  ain  weitesten  gehend  vertretene  Grundsatz, 
die  Gesaintstimmung  und  die  grobe  einheitliche  Wirkung  'dadurch  zu 
wahren,  dafa  auf  die  Verwendung  reicherer  Farbe  Verzieht  geleistet, 
und  aller  Schmuck  in  diejenige  tiefer  Trauer,  neben  ernstem  Grün 
und  vorsichtig  zu  verwendendem  Silber  und  Weif»  also  vornehmlich 
in  dunkles  Schwarz  gekleidet  werden  solle.  Hold  und  farbiger  Xierrath 
an  Wappen  und  Fahnen,  wo  solcher  nicht  ganz  zu  vermeiden,  sollten  in 
Trauerflor  gehüllt  werden.  Von  der  bei  ähnlichen  Ausschmückung«- 
Arbeiten  so  sehr  erwünschten  Heranziehung  der  Schwester- 
künste, der  Malerei  und  Bildhauerkunst,  uiufsle,  bi»  auf  wenige, 
weiter  unten  zu  erwähnende  Ausnahmen,  gleichfalls  aus  Zeitmangel 
abgesehen  werden,  und  die  Architektur  blieb  im  wesentlichen  auf 
»ich  selbst  angewiesen.  Vielleicht  übrigen«  nicht  zum  Schaden  der 
Sache.  Denn  gerade  hierdurch,  durch  die  einfachen  Mittel  nnd  den 
bedeutenden  Mafsstab,  mit  dem  zu  wirken  man  sich  gezwungen  sah, 
ist  der  einheitliche,  mächtige  und  stimmungsvolle  Eindruck  erzielt 
worden,  welcher  dein  Werke  nachgerühmt  wird.     Diese  Milte),  die 


FUn  in  Auisclimücktisf  der  Tnurr»trsf»r.  Strecke  ,»m  I.tutssrtra*. 


also  Zimmermeister,  Tapezierer  und  vielleicht  auch  Gärtner,  gleich  an 
diesem  ersten  Abende  zusammenzurufen  und  »ie  den  einzelnen  Strecken 
zuzutheileu.  eine  Mnfsregel,  zu  der  bei  ähnlichen  Vorkommnissen 
pir  iiii-lit  dringend  genug  gcruthen  werden  kann. 


zur  Anwendung  gekommenen  Hauptmotive  hier  vorab  des  näheren 
m  besprechen,  würde  zu  weit  führen,  sie  mögen  bei  der  Schilderung 
des  Einzelnen  erörtert  werden.  Zusammenfassend  sei  nur  bemerkt, 
dafs  die  Gestaltung  der  Strafscnzüge,  platzartigen  Erweiterungen  und 
Portale,  aus  denen  sich  das  Ganze  zusammensetzte,  zumeist  durch 
Bildungen  bewirkt  wurde,  mit  denen  wir  von  altersher  den  Begriff 
weihevollen  Ernstes  zu  verbinden  pflegen  und  den  Eindruck  feier- 
lichen Prunke«  zu  erzielen  gewöhnt  sind.  Ks  sind  dies  pylonen-, 
tempelfrontcn-  oder  altarartige  Bauten,  auch  Obelisken.  Stelen,  Tro- 
phiienpfeiler,  Trauermasten  und  dergleichen  mehr,  bereichert  durch 
Laubgewinde.  Trauerkränze,  Paimenzweige,  bedeutungstolle  Embleme 
usw.  und  bestimmt,  Stoff-  oder  Laubgehänge,  anch  Urnen  nnd  vor- 
nehmlich Flamtnen- 
beekeu  zu  tragen, 
deren  düster  qual- 
mende Gluth  vor- 
trefflich geeignet 
ist,  das  Ganze  in 
die  beabsichtigte 
Stimmung  zu  brin- 
gen. Wesentlich 
trugen  übrigen» 
hierzu  das  sei 
ebenfalls  gleich  hier 
im  voraus  bemerkt 

—  die  inhaltreichen 
Sprüche  hei,  welche, 
in  planmiifsiger  Rei- 
henfolge an  gWi| 
neten  Stellen  ver- 
theilt waren.  Die- 
selben schlössen  au 
einmal  an  den  Ge- 
dankengang der  An- 
sprache, welche  die 
Stellvertreter  der 
Stadt  Berlin  nach 
dem  Hingange  Kai- 
ser Wilhelms  an  den 
heimgekehrten  Kai- 
ser Friedrich  ge- 
richtet haben,  und 
andererseits  an  die 
Sprüche,  mit  denen 
derUberhofprediger 
Kögel  dem  hochse- 
ligen Kaiserauf  «lein 
Sterbebette  Trost 
spendete.  Wir  wer- 
den auf  dieaelbeu  im 
einzelnen  weiter  un- 
ten zurückkommen. 

Kehren  wir  je- 
doch zunächst  nach 
dieser  allgemeinen 
Schilderung  der 

Hauptzüge  de»  Werkes  noch  einmal  kurz  zum  Gonge  uVr  Ent- 
stehung desselben  zuiück.  Nach  Klärung  der  Hauptgesichtspunkte  und 
Einigung  über  dieselben,  sowie  nach  Verthcilung  der  Arbeit  trennte 
man  sich  am  zwölften  abend«  spät,  um  gruppenweis  unverzüglich  ans 
Werk  zu  gehen.  Noch  im  Laufe  der  Nacht  reiften  die  Pläne 
der  einzelnen  heran,  um  in  einer  auf  den  nächsten  Morgen  an- 
beraumten zweiten  Sitzung  vorgetragen,  gebilligt  und  zu  einem  ein- 
heitlichen Ganzen  zusammengeschmolzen  zu  werden.  Eine  dritte 
Sitzung  am  Mittage  des  vierzehnten  hatte  nur  noch  untergeordnete. 
Bedeutung  und  diente  mehr  zum  Meinungsaustausche  über  Einzel- 
heiten, Vermittlung  gegenseitiger  Aushülfe  u.  dgl.  m.  l'ninittclbar 
nach  jener  zweiten  Sitzung  ging  es  ans  Einrichten  der  rasch  und  zu- 
meist in  unmittelbarer  Nähe  der  Arbeitsstellen  aufgeschlagenen 
Werkstätten  und  an  die  Uebertragung  der  Arbeiten  und  Lieferungen 
an  die  Unternehmer.  Hier  wurde  die  schon  oben  berührte  Ver- 
siiuiuiiifs  einer  rechtzeitigen  Verthcilung  der  1  xi-tungi-n  auf  die  ein- 
zelnen, und  zwar  auf  eine  gröfsere  Anzahl  derselben  vielfach  recht 
fühlbar.  Mehrere  Firmen  oder  Werkmeister,  welche  für  ähnliche 
Ausführungen  bekannt  waren  oder  das  Vertrauen  und  die  Gesehäff s- 
hekauntschaft  mehrerer  der  leitenden  Architekten  besaßen,  wurden 
mit  Aufträgen  derart  überhäuft,  dafs  sie  beim  besten  Willen  den  in 
der  Hast  übernommenen  Verpflichtungen  nicht  nachkommen  konnten, 
andere  gewif»  nicht  minder  leistungsfähige  Unternehmer  gingen  leer 
aus  oder  wurden  erst  in  zu  später  Stunde  herangezogen. 

Der  Dienstag  und  die  auf  denselben  folgende  Nacht  vergingen 
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zumeist  noch  unter  allerhand  Vorbereitnog'eu  sowohl  der  entwerfenden 

A rehitekten  als  der  ausführenden  Werkk-ute,  Am  Mittwoch  be- 
gannen die  Arbeiten  au  Ort  und  Stellf.  Die  Zimmcnnannsgcrüstc, 
die  Gerippe  der  Pfcileranfbauten,  Obelisken  usw.  wuchsen  empor. 
Mächtig«:  Mauten  wurden  aufgepflanzt,  Zitschaucrhühneu  an  einzelnen 
Stellen,  namentlich  um  Brandenburger  Thore,  errichtet.  Die 
Schwierigkeiten  waren  bedeutend.  Die  erheblichste  unter  ihnen  be- 
reitete die  inzwischen  eingetretene  grimmige  Külte,  «iie  bei  tchneiden- 
dem  Nnrdostwind  bis  auf  -  10°  R.  un<l  weiter  herunterging.  Du» 
Krdreieh  war  steinhart  gefroren  und  beschneit.  Mit  uti.äglicher 
e»  zur  Aufstellung  von  Maaten,  Watten  u  dgl.  aufge- 
lufgchauen  werden.  Kein  Wunder,  «Ufa  hierbei  die 
Arbeil »kriifie  nicht  überall  Stund  hielten,  obwohl  durch  l/nterhaltanf 
von  Wännfencrn.  durcii  Einrir.htunt.-  von  Würmstuben  und  eine  ge- 
regelte Verpflegung  mit  Speise  und  wi.rmcii.h-,,  «Jetranken  .Kaffee 
hat  »ich  bewahrt,  geistige  Getränke  nicht  alle-  gethun  wurde,  den 
guten  Willen  ntid  die  Arbeitsfähigkeit  der  Leute  «,  erhalten.  Trotz- 
dem verdient  deren  Verhatten  im  allgemeinen  w.JIstc  Anerkennung. 
Kinzelne  Ungetreue  nir.t  e«  in  solchen  Füllen  •■»«■(«  geben,  umai.mehr 
ul«  es  dabei  kaum  je  zu  vermeiden  sein  wird,  dafs  zu  dem  bewahrten 
und  zuverlässigen  Stamme  eine  nicht  unbedeutende  Zahl  aebncll 
zusammengeraffter,  uicht  erprobter  Arbeitrr  tritt,  Und  wo  sie  hier 
in  gröfscrer  Zahl  die  Förderung  de«  Werke*  zu  gefährden  drohten, 
trat  ohne  Besinnen  und  »dt  daiikriiswerther:  Thatkraft  die  rasch  her 
beigerufene  Hülfe  de.«  Eiscnbahnrcgiinetit»,  de»  Garde  Pionier- 
Bataillon*  uud  der  Berliner  Feuerwehr  in  tiie  Lücke  ein.*) 

Auch  der  Donneratag  gehörte  zum  gröfstcu  '('heile  noch  den  Ar- 
beiten dt*  Zimmermann*.  Erat  in  den  Naehrnittugsstundcn  konnten 
im  allgemeinen  die  Tapezierer,  Klempner,  Maler.  Vergolder  uud 
tüirtner  an*  Werk  gehen.  E*  war  nicht  minder  schwierig.  Nur  in 
hartem  Hingen  mit  dem  eisigen  Sturme  gelang  e*,  die  lausende  und 
uhertauaende  von  (Quadratmetern  Stoff,  die  Flanimenbecken ,  Fahnen, 
tiehänge  und  aonatigen  Zicrrathen  an  ihren  l'latz  zu  bringen.  Aber 
mit  Anspannung  ulier  Kräfte  wurde  erreicht,  bis  zu  dir  auf  Freitag 
1 1  l'hr  angesetzten  Feierstunde  da»  ganze  Werk  doch  »«weit  zu 
fördern,  dala  e*  dem  Niehteingeweihten  fertig  erschien.  l.'nd  al*  um 
die  gedachte  Stunde  alle  Glocken  Berlin*  ihr  dumpfe*  Traucrgeläut 
anhoben,  al*  ilie  Bataillone  ihre  Aufstellung  nahmen  und  die  »pilier- 
hildenden  Köqiersrhaften  aich  tu  unabsehbaren  Keihen  zusammen- 
schlössen, da  war  auch  im  letzte  Ilamtncrschlag  gethun  und  im 
winterliehen  Schnee  war  der  mit  Tannengrün  be,t reute  Pfad  bereitet, 
den  der  »tniume  Zug  nunmehr  ilabinachreiten  sollte. 

Doch  wenilen  wir  un*  zur  Besprechung  der  einzelnen  Strecken: 
War  durch  He»  den«  Ausschmückung  des  Domes  die  Aufgabe 
überaus  glücklich  gelöst,  einen  wiirdigeu  Hintergrund  und  Platz 
zu  schaffet,  für  den  fei 
l'cbcrgabe  de*  aua  dem  Gotteshaus*- 

Trnuerwageii  und  für  die  dabei  zu  er- 
den  Ehrenbezeigungen,  -  batteu  ea  B 1  anken 1 1 ei u  und  unter 
11»  Kep.-Mnurucistcr  Hcm'  verstanden,  den  Theil  der  unmittelbar 
vor  dem  Dom'1  vorbeiführe,,.!, ,,  Strafsc  angemessen  zu  geatalten:  Wie 
aua  dem  umstehenden  l-ngcplanc  ersichtlich,  iat  von  ihnen  dein 
Korne  gegenüber  eine  im  wesentlichen  au*  Tamungrün  bestehende, 
etwa  H'.l  ni  lange  Wand  hergestellt  worden.  In  der  Mitte,  also  in  der 
Achae  dea  DomeiiigAugc»,  erweitert  »ich  dieselbe  zu  einer  au«  dichten 
Tannenbäumen  gebildeten  halbkreisförmigen  Nische  »on  17  m  Durch- 
measer.  in  deren  Mittelpunkte  ein  »on  (Jcyger  tnodellirtej.  O.ristushil.l 
dem  kaiserlieben  Sarge  die  Anne  entgegenbrcitel.  Zu  beiden  Seiten 
der  Nische  »chliefaen  sich  je  sieben  mit  l^iubgew  indeu  geschmückte 
schwarze  Maaten  an,  welche  t Keils  mit  ailbcrneit  Kreuzen,  thcil*  mit 
Mohnköpfcn  gokrönt  sind.  Zwischen  ihnen  Gehinge  aus  Stoff  und 
Tiinnengrün,  an  den  Auihängrponkten  betont  durch  Kränze  tintl  ge- 
kreuzte ralmi-nwedel.  Unter  den  Gehingen  je  ein  freistehender, 
etwa  1  m  hoher  TanncubauiO,  IHe  beiden  Äuisersten  Masten  tragen 
schwarze  Banner  mit  silbernen  Bibelsprüchen:  .  L.-b.ii  wir,  so  leben 
wir  dem  Herren,  sterl»i-n  wir,  »o  sterben  wir  dem  Herren,  darum  wir 
leben  oder  sterben,  »o  sind  wir  des  Herren"  und:  .Selig  aiud  die 
Todtnt,  die  in  item  Herren  aterben,  sie  ruhen  von  ihrer  Arbeit,  und 
ihre  Werke  folgen  ihnen  nach".  Da«  einachliefalirh  Sockel  ü,5  ni 
hohe  Chriatusbild  war  für  den  Zweck  gefertigt  und  in  .'•  Tagen  und 
:i  Nächt.n  hergestellt  worden.  Da*  tragende  Gerüst  war  aus  einem 
durch  .hin  Schwerpunkt  der  Figur  bis  zum  Kopfe  reichenden  Holz- 
atiel  gebildet,  der  durch  innerhalb  des  Soekela  liegende  Streben  mit 
einem  brcitgelagerteu  Schwellenkreuze  verbunden  war.  Hölzerne 
Ausleger  unterstützten  die  Arme.  Der  Körper  bestand  in  der  Haupt- 
Gipa  uud  wurde  nach  einem  kleinen  Hülfs- 


fnerliehen    und   ergreifenden   Vorgang  der 


innaae  au»  Stroh  und 


•i  Diese  bewährten  Hülfskräfte  heranzuziehen,  wird  aich  in  ähn- 
lichen Füllen  immer  empfehlen,  und  auch  in  dieser  Beziehung  ist 
cinheitlichea  Vorgehen  von  vornherein  »ehr  am  IMatze. 


hergestcHt. 

i  der  Gr»  gr 
am 
mit 


Kopf.  Hände 
rächen  Werk 
ipfe  befestigt 
ii  aus  grober, 


modelt  an  <  »rt  und  Stelle  durch  Pnnklirei 

und  ein  «icl.tbarer  Flifs  sind  dagegen  in  il 
stätte  modellirt  und  in  der  letzten  Nacht 
worden.  Der  so  fertiggestellte  Körper  wurde 
gipsgetränkter  I.einw-and  gefertigten  Gewände  bebangen  und  das 
Gauze  mit  Goldbroucc  gestrichen.  Ist  ea  auch  selbstverständlich, 
duf«  man  au  den  in  der  geschilderten  Weiae  entstandenen  Chriatu* 
nicht  die  Anforderungen  eine»  reif  durchgearbeiteten  Bildwerke* 
«teilen  darf,  so  iat  von  Gcvger  doch  Erstaunliche»  geleistet  worden. 

Impfung  entsprach  in  hohem  Grade  der  mit  der  Deco 
Mittelpunkt  er  bildete,  beabsichtigten  Wirkung.  Diese 
mafavollc  Decoration  aber  traf  ganz  das  Richtige,  indem  «ie  «ich  der 
Ausschmückung  des  Domes  bescheiden  unterordnete  und  von  dieser 

(iriin  in  gelungener  Weis- 
ülserlcitete. 

Naturgemäfa  hatte  »ich  der  letztere  auf  dem  dem  Schlosse 
zuuächstliegcnden  freien  Platze  zu  entfalten,  dessen  nördlichen  Theil 
der  Trauerzug  Überschreiten,  und  auf  dessen  übriger  Fliehe  das 
<  »fficiercorp»  und  ein  grofaer  Theil  der  das  Trauergeleit  gebenden 
Truppen  Aufstellung  linden  sollten.  Die  Arbeiten  waren  hier  vom  Ban- 
rath  Wallot  und  Landhauinspectorllofsfeld  Übernommen  worden.  Die 
l'nrrge.lmäf«igkcit  des  Platzes  und  die  mangelnden  Achscnbczichungen 
de»  Schlosses  und  des  in  die  Mittellinie  des  alten  Museums  fallenden, 
gärtnerisch  ausgebildeten  und  mit  dem  Denkmale  König*  Friedrieb 
Wilhelm  III.  geschmückten  Theiles  vom  Lustgarten  erschwerten  die 
Aufgaben  nicht  unwesentlich.  AI»  das  Beste  erschien  ea,  den  ge- 
gebenen Verhältnissen  keine  Gewalt  anzuthnn  nnd  die  Ausschmückung 
der  Nordseite  dea  gedachten  Platztbeiles  mit  den  unmittelbar  auf 
das  Schlots  zu  beziehenden  Theilen  der  Decorution  nur  in  ganz  lose 
Verbindung  *n  setzen.  Die  er-ierr  wurde  daher  in  ähnlichem  Sinne, 
wie  die  Decoration  gegenüber  dem  Dome,  gewisaertuafsen  strafse- 
bib  ml  behandelt  und  bestund  '»"»entliehen  au*  einer  Reihe  bohei 
Masten.  In  gleicher  Weise  wurde  der  Platz  gegen  die  neue  und  noch 
unfertige  Kaiser  Wilhelm-Brücke  hin  abgeschlossen.  Auf  der  Seite 
de»  Schlosses  kehrte  ilieaes  Mastenmotir  ebenfalls  wieder,  erfuhr 
»her  hier  eine  reichere  Ausbildung,  gröfsrre  Abmessungen  und  in  der 
Anordnung  zweier  mächtigen  t'lidtimeubeekenträg'  r,  welche  zu  beiden 
Seiten  vom  nördlichen  Haujitpnrtale  de»  Kaisetschloasea  Aufstellung 
landen,  eiue  bedeutsame  Steigxriinir.  Da»  Schaltbild  giebt  den 
Blick  auf  den  »o  betonten  Eingang  uud  einen  Theil  der  Mastetireihe 
vor  der  Sehh.faterraase.    Die  feierlieh  cm»tc  Truuerstimmting. 

i.t  im  ltibie  gut  getroffen.   I  m 


der  Decoration  innewohnt 
die  gewaltige  Masse  des 


So  haben  die  von  Wallot 

meisterhaft  entworfenen  und  im  Aufrifsbildi-  besonder*  gegebenen 
Pfe.ileruufhaulcii  iHne  C.esamthohe  von  M/>  m  bei  einer  Sohlenbreite 
von  6  m  im  Gcnert  erhalten.  Diu  Höhe  der  auf  der  Lustgarten 
aeite  l'J  in  aus  dem  Erdreiche  aufragenden  Masten  mufaten  vor  der 
Schlofsterrasse  auf  Ä!  m  gesteigert  werden.  l"m  mehr  Kö.rper  zu  be- 
kouuiien.  erhielten  sämtliche  Masten  in  ihrem  unteren  Thcile  eine 
Bockehirtige,  au*  mehreren  Absatzen  bestehende  uud  mit  achwarzem 
Stoff  bekleidete  rmhtiilung.  Darüber  gaben  ihnen  tief  herabhängende 
Triiucrhaniter  und  fahiieiihesteckte  Schilde  «Ii»»  erwünschte  Masse. 
Mit  lüicksicht  auf  itie  Stelle,  zu  welcher  hier  der  Schmuck  in  enge 


Hezie 
Fahn 


desfn 


I 


i  Ii 


m**asen.  diesen  Schilden  und 
ben  sie  erhielten  deshalb 
te'IJimpft  aber  durch  trau,  r 
kun-lleriseheti  (iründen  war 
der  nahen  Niichburschaft  des 
rwUnacbt.  Von  Mast  zu  Mast 
ren  aus  schwarzem  Stoff,  die 


"ig  gesetzt  war,  schien 
i  heraldisch»'  Bedeutuu 
1  jind.  «wfipjien  und  bunte  I 
kündende  Floruinhüllung. 
diese  miiTsige  Verwendung  i 
Domes  und  «eines  reichen  1 
zogen  sich  doppelte  Gehango,  die  hint 

vorderen  ans  schlichtem,  flornmhülltem  Stroh  gebildet.  Spiralförmig 
um  die  letzteren  waren  breite  schwarze  Tuchetrcifcn  gewunden,  deren 
Enden  in  der  Mitte  »rhleifenartig  herabhingen.  Der  goldig  durch  dir 
Florhülle  achimmemde  Farbenton  dea  Strohes  erwie»  »ich  von  grofsem 
Reize,  In  dunkle*  Schwarz  war  die  ganze  TerrasaeDbrüsttiug  gehüllt. 
Die  aua  einem  verbundenen  Gern.t  mit  Hrctterbekleidung 
gezimmerten  l'feileranfbauten  sind  vollständig 
beschlagen.    Ihre  Vorderseite,  wi  " 


eiue  Kaiserkrone,  zur  Sehe  sind  in  Hör  eingehüllt«  1 
mit  hingen  Trauerat Majftu  •itfgehängt.  l>ie  F*laimin 
einem  Durchmesser  von  o  m  Bind  an»  hronrefarben  gestriche 
Zink  hergestellt  und  tragen  Eisenblecheiiwätze  zur  Aufnahme  der 
Pechnutsse.  Bemerkt  sei  hier,  ilufs  e»  sieh  bei  genügend  vorhanden -t 
Zeit  empfiehlt,  <la«  verbrennliche  Zink  für  diesen  Zweck  zu  vermeiden 
und  die  Becken  ganz  au»  Eisenblech  (nicht  au»  Gufseisen,  der 
Schwere  wegen)  herzustellen.  Eins  der  beiden  in  Keile  stehenden 
Becken  wurde  bei  dem  scharfen  Winde  durch  die  Stichflamme  thcil - 
weis  verbraunt,  was  leicht  die  Veranlassung  zu  einer  unliebsamen 

der  Pech- 


nbeek. 
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Mammen  erfolgte  mittel*  Leiter  durch  die  Kenerwehr,  eine  Mafsnahme. 
durch  welche  eine  besondere  Vorkehrung  mm  Ersteigen  de«  l'fciler- 
b.iue*  erspart  war  niul  »II»»  »ich  durchaus  bewährt  hnt. 

Erwähnt  tei  noch,  daf*  es  angezeigt  erschien,  in  «Im  bisher  be- 
»chrichenen  Schmuck  <le»  Lustgarten»  auch  da»  Denkmal  de»  Valer« 
des  grofaen  Todtcn,  de«  Königs  Friedrich  Wilhelm  III.,  einznbeziehen. 
Fji  geschah  dies  derart,  claf»,  von  der  ersterwähnten  Mastenreihe  be- 
ginnend, eine  nachzusteigende  Kampe  hin  zur  Oberkante  den  Dcukmal- 
Treppenuuterbaue«  emporgefübrt  wurde.  Sic  bestand  an«  einem  mit 
Brettern  benagelten  Borkgerüst,  wurde  mit  Tanuengriln  beKtrent  und 
link«  und  recht«  mh  einer  Raihe  von  I»rbcerbäumen  besetzt.  Zu 
»riten  de»  Orukmals,  um  oberen  Emir  der  Kampe,  brannten  Pceh- 


rlauimen  in  mächtigen  DrcifUf»cn.  (Jrofse  Lorbeerkränze  mit  Trauer- 
schleifen wan-n  :nn  Fnf«r  de«  Stnmlbilde«  niedergelegt.  Wenn  das 
Sinnige  dieser  Einbeziehung  des  HTIlllgluVlIlt mal*,  mehrfach  An- 
erkennung gefunden  hat,  so  können  wir  ans  doch  der  Erkcnnmif» 
nicht  ver»rhlief»cn,  daf*  die  damit  erzielte  Wirkung  hinter  unseren 
Erwartungen  zurückgeblieben  ist.  Vornehmlich  aber  steht  diese 
Wirkung  in  keinem  Vcrhllltnif»  su  den  ganz  erheblichen  Kosten, 
welrhc  durch  die  Anlage  verursacht  wurden.  Wenigsten«  sollte  man 
vermeiden,  bei  so  grofscr  Kälte,  wie  in  jenen  Tagen,  sich  der  .Mit- 
wirkung der  linrteiikun«!  in  so  erheblichem  Mafse  zu  bedienen. 

(Fortsetzung  folgt.) 


Geschichtliches  über  die  Verwendung  des  OcIn  zum  Abstillen  der  Meereswellen. 


Ueber  die  Beruhigung  der  Meere»« elleu  durch  Oel  sind  in  diesem 
Itlatte  de»  öfteren  (Jahrgang  188.1  8.00,  1884  S.  iViei  und  18*7  S.  41 
und  2I.">)  Mittheilungen  erschienen,  und  es  dürfte  daher  manchem 
l<escr  willkommen  «ein,  etwa»  Oe- 
-eliiehtliche»  Uber  da»  Rekaiintsein 
dieser  merkwürdigen  Thatsache  zu 
erfahren.  In  dem  Aufsatze  S.  11, 
.Inhrg.  18H7,  ist  bereits  darauf  hin- 
gewiesen,  daf»  die  genannte  Er- 
scheinung schon  im  grauen  Alterthuin 
bekannt  gewesen  «ei,  und  in  der  Thut 
•  I  ni  ii  l'liniua  der  ältere,  I'lutarrh 
und  Aristoteles  in  ihren  Schriften  der- 
selben Ensähnnng.  So  spricht  l'liniu» 
I  £\ — 7»  n.  Chr.)  davon  in  «einer 
Autoria  mal  lib.  II  cap.  ltCi  und  KsS, 
■in  welcher  letzteren  Stelle  e»  heif»t: 
-Ea  est  natura  olei.  ut  Incem  ndferat 
et  tran<|iiillet  omni»,  etiam  innre,  <|Uo 
in»n  aliud  elemeutnin  est  implara- 
biliös".  I'n«er  zweiter  Ucwiihrsiuanu 
l'lutarch  0(1—110  n.  Chr.)    sagt  iu 

»einen  l)«0r*til>Hft  naturale*  ca]l.  XII 

.Ausgabe  von  Didnt.  Baud  IV  S  UM  ! 
Juk  T§  r»Jv  i*ni«»»ipf  MUasM *onr(jpn»eou«eit>- 
;  ?#'#rai  *«i  i  'ii.  xai  j-aiaeiy;  nöttow, 
'dmiuii'..  j '.i'".  li  t.  rfc 
i r  r n  -i.  ,  - 1. ,  i  ii,»i  ■ ,  i ..  i  oit  ;>»»!  rsJLsjj'if*' 
n  J,  atUnr;  [Warum  wird  das  Meer, 
wenn  Oel  daranf  gegossen  wird,  ilurrh- 
»iehtig  und  ruhig?  Ktwa,  weil  der 
Wind,  wie  Aristoteles  sagt,  von  der 
glatten  Oberfläche  abgleitend,  keinen 
Druck  ausüben  und  keine  Welle 
erregen  kann?]  Man  ersieht  hieran» 
nicht  nur,  daf»  auch  Aristoteles  (384 
bis  Hl  v.  rhr.)  die  in  Rede  stehende 
Erscheinung  gekannt  hat,  sondern 
nich,  dafs  er  bei  der  Erklärung  der- 
selben die  richtige  ('mache  nngiebt, 
indem  er  da»  Abgleiten  de«  Winde», 
iL  h.  die  geringere  Reibung  z«i»clieu 

I.  nft  und  Oel)  als  solche  nennt. 
I'lutnrvh  will  freilich,  wie  aus  der  Fort- 
setzung der  oben  angeführten  Stelle  hervorgeht,  diu  Erklärung  de- 
Aristoteles  nicht  gelten  lassen,  sondern  giebt  dafür  eine  andere, 
welche  indessen  nach  unseren  jetzigen  pbv»ieJili»cheii  Begriffen  ziem- 
lich ungereimt  und  daher  hier  weggelassen  ist.  Die  Stelle  im 
Aristoteles  habe  ich  leider  nicht  auffinden  können,  nur  in       XXXI  l 

II,  der  prahtrmata  »prieht  er  davon,  daf»  sich  die  Taucher  ( >cl  in  die 
obren  hineinthun,  weil  dasselbu  da«  andringende  Wa«»er  abgleiten 
mache  und  letaleres  daher  auf  das  iuuere  Ohr  keinen  Druck  ausüben 
könne. 

Im  Mittelalter  »cheint  die  Kenntnifs  von  der  welleulienihigenden 
Eigenschaft  des  tJclc»  ziemlich  in  Vergessenheit  geratheu  zu  »ein. 
wenigstens  erwähnen  die  (ielchrteu  jener  Zeit  meine«  Wissens  der- 
selben niehl.  Doch  hat  sieh  die  reberlieferung  davon,  wie  einzelne 
Nachrichten  beweisen,  stet»  unter  den  Schiffern  al«  eine  Art  von 
Handwarkageheimuifa  erhalten,  wenngleich  sie,  nach  der  spärlichen 
Kunde  von  der  Anwendung  zu  urtheiien,  wnbl  mehr  für  Sage,  nl»  für 
Wirklichkeit  gehalten  wurde. 

Erst  in  der  zweiten  Hälfte  des  vorigen  Jahrhundert»  hat  Franklin, 
nachdem  er  alle»  bis  dahin  l'eberkomuieuc  sorgfältig  gesammelt  hatte, 
wissenschaftliche  Versuche  nach  dieser  Richtung  angestellt.  Die- 
»clbcu    sind    in    den   Philoioph.  transaetiwiM  for  tht  yeor  tili, 


ITslIrranfbaatsn  vor  ritn  Köuiwlkli?a  £chlo»-e. 

Feierschmuck  der  Traneratralse  „Unter  den  Liuden 
in  Berlin  am  16.  März  1888 


Vol.  I.XIV.  P.  II.  -The  stilling  of  «uve«  bv  meau»  nf  oll"  eingehend 
beschrieben.  Ab  Franklin  von  der  Luv»citc  eine»  gröfseren  Teiches 
zunächst  nur  einen  Theclöffcl  i<dl  Ucl  auf  das  Wasser  gofs,  bemerkte 

HT|  dafs  sieh  das  Oel.  wie  er  an  den 
»rhillc rnden  Karben  erkennen  konnte, 
mit  grofscr  tiesehwindigkeit  über  eine 
Flüche  von  mehr«' reo  Oeviert-Hlen 
ausbreitete,  und  dafs  die  Wellen  von 
dieser  Stelle  allmählich  verschwanden. 
Durch  weitere«  Xachgiefsen  von  Oel 
gelang  es  ihm,  den  ganzen  Teich  voll- 
-i  imlig  zu  beruhigen.  Nach  vielen 
ausgedehnten  Versuchen  kommt  er  zu 
der  Hehlufsfolgerung,  dafs  die  ge- 
ringere Reibung  zwischen  I.nft  nnd 
I  Irl  in  erster  Linie  al»  die  I'rsarhe 
der  Wellrnbenihigung  anzusehen  sei 
,der  Wind  könne  nicht  .haften"  oder 
.anfassen"  [catchl).  Dadurch  werde 
liei  ruhigem  Wasser  die  liiblnng  der 
ersten  kleineu  Krausein,  welche 
Franklin  al»  die  Elemente  der  Wellen 
betrachtet,  und  somit  auch  die  Ril 
düng  der  gröfseren  Wellen  verbindert. 
Au.«  demselben  (»runde  verschwänden 
bei  erregtein  Wasser  zunächst  die 
kleinen  Kräuseln  von  der  Oberfläche 
der  gröfseren  Wellen  und  werde  dann 
die  Wirkung  des  Winde«  auf  dieselben 
mehr  nnd  mehr  abgeschwächt.  Der 
genannte  Forseher  hält  es  sogar  für 
möglich,  dafs  der  Wind,  wenn  er 
über  eino  geölte  Welle  hinstreicht, 
dieselbe  niederdrückt,  statt  «ic  vor- 
wärts zu  schieben,  und  die»  ist  sehr 
wohl  denkbar,  wenn  man  annimmt, 
daf«  die  der  Luvseite  des  Wellen- 
berges parallele  Seitenkraft  dea 
Winddruck«  wegen  des  Abgleiten« 
keine  Wirkung  ausübt,  dies  vielmehr 
nur  liei  der  ilarauf  senkrechten 
Seitenkraft  der  Kall  ist.  Zweitens  »oll 
aber  nach  Franklin  aurh  die  geringe 
Reibung  zwischen  <  >el  und  Wa»»er 
mitwirkend  »ein,  wobei  er  sogar  einen  inolecularen  Zwischenraum  als 
vielleicht  zwischen  beiden  Materien  bestehend  annimmt,  sndafs  der 
Wind,  insoweit  die  Reibung  auf  das  Oel  noch  zur  Wirkmag  kommt, 
die  Oelhaut  auf  dein  Wasser  hinschiebt.  Denn  die  Beobachtung 
zeige,  dafs,  wenn  von  der  Luvseite  eines  Teiches  Oel  auf  da«  Wasser 
getropft  wird,  die  geölte  glatte  Fläche  mit  dem  Winde  nach  dem 
gegenüber  liegenden  l'fcr  hinüber  gleite.  Sun  ist  zwar  Franklin 
zweifelhaft,  ob  »ich  da»  Verfahren  ohne  weitere»  mit  demselben  Er- 
folge auf  die  Meeres  wellen  anwenden  lasse,  da  man  sieh  nicht  auf 
die  Seite  de»  Meeres  begeben  könne,  von  wo  aus  die  Wellen  erregt 
werden;  doch  meint  er,  dafs  aurh  vom  Schiffe  in  der  Mitte  de« 
Meere«  au»,  «ich  eine  gewisse  Wirkung  werde  erzielen  lassen. 

IHc  Gebrüder  H.  E.  Weber  und  W.  Weber  sprechen  »ich  iu 
ihrer  „Wellrnlehrc,  auf  Experimente  gegründet,  Leipzig  lftü»*  jn  ilrm 
seihen  Sinne  aus.  „Was  die  Erklärung  der  Wellen  besänftigenden 
Kraft  de*  Oeles  anlangt,  so  stimmen  wir^Frsnklinerj  im  wesentlichen 
bei",  heifst  es  a.  a.  O.  8.  (5K.  Sic  geben  al«  feststehendes  Ergebuifs 
ihrer  l'ntersnchungen  an,  dafs  erstens  dB»  Oel,  auch  wenn  es  nur  in 
geringer  Menge  mit  Wasser  in  Berührung  kommt,  »ich  mit  einer  be- 
v.  muh-ms werthen  Kraft  nnd  Geschwindigkeit  über  eine  grofse  Strecke 
desselben  in  Oe«talt  eine«  durchsichtigen,  höchst  dünnen  Häutchens 
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ausbreitet,  dafs  ferner  innerhalb  dieser  Strecke  die  kleinsten  Wellen, 
welche  die  Oberfläche  de»  Wassers  lind  der  grüfscren  Wellen  krau» 
und  uneben  machen,  verschwinden  and  die  Oberfläche  den  Waase» 
spiegelnd  wird,  dafs  endlich  die  grüfseren  Wellen  ewar  ihren  Lauf 
durch  diese  Strecke  hindurch  fortsetzen,  dabei  aber  selbst  niedriger 
werden,  und  xwar  in  dem  Grade  mehr,  als  die  geölte  Strecke,  durch 
die  sie  ziehen,  grüfser  iat.  Üb  die  Wirkung  des  Oeles,  heifst  es  dann 
weiter,  so  grofs  sein  könne,  dafs  man,  wenn  man  ölige  Stoffe  in  hin- 


reichender Menge  auf  da«  Meer  gie.f*t,  davn»  Vortheil  für  Schiffe  hei 
heftigen  Scestünnen  und  Brandungen  hoffen  dürfe,  sei  durch  Yer- 
suche  noch  nicht  bestimmt,  durch  Erfahrungen  aber  in  gewissen' 
Grade  wahrscheinlich. 

Dafs  diese  Versuche  im  grofsen.  und  xwar  mit  nufserordeutlirli 
günstigem  Erfolge,  nunmehr  gemacht  sind,  ist  aus  den  Ton  dieser 
Zeitung  veröffentlichten  Mittheilungen  bekannt.  Suffrian. 


Die  Preisbewerbung  für  Entwürfe  zu  einer  dritten  evangelischen  Kirche  In  Köln. 


Daf»  ein  allgemeiner  Wettbewerb  für  den  Entwurf  einer  Kirche 
trotz  der  ansehnlichen  Höhe  der  ausgesetzten  Preise  nur  eine  Be- 
thciligung  von  0  Bewerbern  rindet,  iat  eine  auffallende  Erscheinung. 
Im  vorliegenden  Falle  mögen  zur  Erklärung  derselben  drei  Punkte 
des  Programms  ausreichen,  näm- 
lich da»  Verlangen  der  Anliefe- 
rung eines  .durchaus  revidir- 
baren"  Kostenanschläge»,  der 
ungewöhnliche  Mafsstab  1  : 75 
und  eine  anscheinend  vielfach 
iuif»verstaudene  Bestimmung 
des  $  13,  welche  lautet:  .Zu- 
gleich hat  der  Bewerber  sieh  in 
einem  mit  dem  Motto  versehenen, 
offenen  Anschreiben  darüber  zu 
erklären,  ob  er  auf  Verlangen 
der  Gemeinde  den  Bau  nach  An- 
schlag und  Zeichnung  zur  Total- 
»uinmc  des  Anschlag»  und  zu 
den  Einzelpreisen  zu  Uber- 
nehmen bereit  ist.*  Irrthüni- 
licherwcise  »inl  muncher  diene 
Bestimmung  als  eine  mit  der 
Bewerbung  nothwendig  ver- 
bundene Verpflichtung  der  Aus- 
führung zum  AnschlagsprciBc 
aufgefafst  und  deshalb  auf  die 
Bewerbung  verzichtet  haben, 
während  iu  Wirklichkeit  die  ver- 
neinende Erklärung  von  der  Be- 
werbung nicht  ausschliefseu 
konnte. 

Unter  den  !•  Entwürfen, 
welche  im  »tiidtischi-n  Museum 
ausgestellt  waren,  befindet  sich 
nur  einer  im  Stile  der  italieni- 
schen Beiiaissauce.  Die  deutsche 
Kenaissance  ist  überhaupt  nicht 
vertreten.  Sieben  Entwürfe  sind 
in  gothisebeu  Formen  gehalten, 
der  neunte  sucht  mittelalterliehe 
und  Kcnaissanceformcn  zu  ver- 
-■  - : 1 1 1 1 ■■].-.■■  i :  1  »ie»er  letztere,  mit 
dem  wir  eine  kurze  Besprechung 
der  einzelnen  Arbeiten  beginnen, 
trägt  d;i-  Kennwort:  ,Nou  omuis 
mnriier".  Das  in  Nr.  "Jl  ■  ds. 
Bl.  bereits  veröffentlichte  aus- 
führliche < 'machten  der  Preis- 
richter stellt  fest,  dafs  anstatt 
des  Kostenanschlags  nur  eine 
ungefähre  Koste nsc.hätzutig  nach 
der  Baufliichc  und  dem  liauiu- 
iuhnlte  beigefügt,  dafs  der  Ent- 
wurf nicht  vollendet  und  die  Cou- 
struetion  in  wichtigen  Thcilen 
nicht  angegeben  ist  War  hier- 
nach die  Arbeit  von  der  Preisverteilung  überhaupt  ausxuschlicfsen,  so 
wurde  doch  das  Streben  des  Verfassers,  für  die  vorgeschriebenen 
1"J00  Sitzplätze  einen  grofsen  einheitlichen  Binncnraum  mit  nur  vier 
Stützen  zu  schaffen,  an  welchen  die  Emporen  sehr  geschickt  an- 
geschlossen sind,  nicht  minder  anerkannt,  als  die  günstigen  Massen- 
verhältnisse des  Acufscrcn.  Leider  hat  die  versuchte  Verschmelzung 
verschiedener  Stilfnrtuen  zu  manchen  unschönen  Derbheiten  geführt. 

Der  Kcnaissancc-Entwurf  .Den  soli*  {Verfasser  Sardemanu  und 
Scherz  in  Köln1  zeiirt  eine  dem  Programm  entsprechende  Kuppel- 
kirehe  auf  acht  Stützen  mit  einem  Kranz  von  Capellen  und  einem 
kurzen  Laughause.  Nach  dem  Gutachten  dos  Preisgerichts  giebt  die 
I  'cti-tnirti.  o   .in    ii.-ir,  ii    lod.ol.io  Vi  t:  i  n  I  ii  -  -  im  g .     IMc-c  Bedenken 


Abb.  'J.   folcrer  lirundrijs. 


Dritte  evangelische  Kirche  für  Köln  a.  Rh. 
Entwurf  von  Härtel  u,  Heckelmann  In  Leipzig.   (Erster  Preis.) 


dürften  aber  dadurch  in  Fortfall  kommen,  dafs,  wie  die  Verfasser  im 
Erliiuteningsbericht  und  Kostenanschlag  angeben,  die  Gewölbe  m.  ir 
massiv,  sondern  in  Monierschern  Drahtgewebe  hergestellt  werden 
sollen.    Wenn  unch  zuzugeben  ist,  dafs  die  Portalfiguren  ans  de» 

Mwfsstnbc  fallen,  so  iat  doch  un- 
zweifelhaft sowohl  die  Kappcl 
gestaltung  als  da»  GesaratbjM 
von  vortrefflicher  Gliederung 
und  Wirkung. 

Die  Besprechung  der  gothi 
sehen  Entwürfe  kann  »ich  auf 
vier  beschränken,  nämlich  auf 
die  preisgekrönten  und  dem- 
jenigen mit  dein  Kennzeichen 
eines  Hexagramms.  In  der* 
letzteren  ist  »war  die  Innen- 
architektur nach  dem  Gutachten 
des  Preisgerichts  als  dürftig  m 
bezeichnen,  das  Aeufsere  da- 
gegen zeigt  viele  Schönheiten  und 
besonders  die  Hauptansirht  i»t 
von  edler,  mächtiger  Wirkung. 

Den  mit  einem  zweite« 
Preise  gekrönten  Entwurf  vou 
F.  W  c  n  d  e  1  e  r  in  Wien  erläutern 
wir  durch  die  Grundrifszeick- 
uuug  in  Abbildung  4.  Dir 
Grundrifsanordnung  sowohl  ab 
der  Querschnitt  zeugen  von 
grobem  Geschick.  Das  Lang- 
haus und  die  <  irgelempore  siud 
in  hervorragend  schöner  WtU« 
behandelt.  Den  Tadel  des 
Preisgerichts  haben  dagegen  die 
zu  stark  vortretenden,  im  inner« 
zu  kahlen  Kreuzflügel  und  die 
Thunnvcrhiiltnissc  hervorge- 
rufen. Die  Architektur  des 
Hauptthunnes  ist  leider  im  Auf- 
bau mifsglückt,  was  für  den 
Entwurf  um  so  nacht  heiliger 
war,  als  gerade  die  vom  Kaiser 
Wilhelm-Klug  zu  sehende  Thurm- 
front  für  die  Erscheinung  des 
Bauwerks  in  erster  Linie  mafv 
gebend  ist. 

Von  Wiethases  Entwurf, 
welcher  gleichfalls  einen  zweiten 
Preis  davontrug,  bringen  wir  in 
Abbildung  8  den  Kmporengrunii 
rifs.  Derselbe  zeigt  die  inier 
essante,  vom  Preisgericht  rah- 
mend anerkannte  Verbindung 
von  Chor,  Langhaus  und  Krent- 
flügeln  durch  ein  centrales  Stern- 
gewölbe,  die  schöne  Kaumhi  I  ilmi-' 
und  die  zweckmässige  Auonl 
nung  der  Eiuporensitzv.  Sowohl  im  Grundrifs  als  in  der  Ansicht  sünl 
leider  die  unteren  l  'hortheile  mifslungeu,  auch  die  Seitenansicht  <ler 
Kirche  befriedigt  nicht,  dagegen  i*t  die  Thurmfront  von  kraftvoller 
Wirkung*).  Zwar  tadelt  du»  Preisgericht  nicht  ohne  Grund  die  zweck- 
lieh  unberechtigte  Anordnung  der  SoiiMlbalooM,  obwohl  deren  Maf> 
werkwiinde  ili.  IVlierleilung  des  rechteckigen  in  den  quadratischen 
Tbunnknrjier  leicht  terinilt-du.  Auel.  iwinh  wohl  die  ausgewurleu' 
Bausumme  von  3000110  Mark  zur  Ausführung  des  Wicthascachen  Bat" 

•)  Die  Abbildung  dieser  Tluirmnnsicht.  ebenso  wie  ein  Schaohild 
des  Entwurfes  von  Härtel  u.  Neckelmann  wird  in  der  nächst« 
Nummer  nachfolgen. 
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wurfes  nicht  ganz  ausreichen.  Dal*«  aber  dieser  eigenartig  mächtige 
Thurm  mit  »einer  schönen  Vorhalle,  «einer  fe»i  und  ruhig  »ich  auf- 
bauenden Masse  und  seiner  reizvollen,  metallenen  Kuppelspitze  inner- 
halb der  modernen  Umgebung  herrlich  wirken  würde,  darüber  wird 
kein  Zweifel  lein. 

Der  mit  dem  ernten  Preise  gekrönte  Entwurf  von  Härtel  u. 
Neckelmann  hat  den  Voraug  der  vollen  Grundrifsklarheit  und  der 
Ausführbarkeit  für  die  vorläufig  festgesetzte  Summe,  obschon  der 
eigenartige  Keix  der  Wiethaseschen  Arbeit  uns  hier  nicht  entgegen- 
tritt.   Das  Preisgericht  lobt  die  reife  Durchbildung  des  Grundrisses 


Quadrat  zum  Achteck  bildenden  Eckthürnichen  am  Thiinnbelm  und 
die  in  einem  Firstreiter  endigende,  aus  dem  Gmndrif»  entwickelte 
Abwalinung  des  Langsdorfs.  Auch  der  flache  Chorabschliif«  wirkt 
im  inneren  wie  im  äufscren  ungünstig.  Die  zu  achmalen  Gänge 
zwischen  den  Sitzreihen  lassen  sich  durch  Einschränkung  der  pro- 
grammgcmäfs  auf  0,6  qm  bemessenen  Sitze  leicht  erbreitcni. 

l'eber  die  Beschlüsse  de«  I'reabyterimns  und  der  Gemeinde- 
vertretung verlautet  noch  nicht*.  Es  ist  aber  kein  Zweifel,  da  f.  die 
Ausführung,  möge  nun  der  mit  dem  ersten  Preise  belohnte  Entwurf 
endgültig  angenommen  werden  oder  einein  Kölner  Hamneister  die 
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Abb.  3    lironilnf«  in  lli.hr  der  Eaporeo.  Abb.  1.   i.nwilrlfi.  4>t  unterea  KirclMiiraussr«. 

Entwurf  von  Wiethaa«  in  Köln  a.  Rh,   (Zweiter  Preis.)  Entwarf  von  F.  Wendel»  in  Wien.   (Zweiter  Preis.) 

Dritte  evangelische  Kirche  für  Köln  a.  Rh. 


Abb.  2i,  die  vorzüglichen  Verhältnisse  des  in  den  Daehraum  sehr 
zweckmäfsig  hinaufgezogenen  Innenrauiue»,  welcher  als  .Saalkirche 
mit  14  tn  breitem  Hauptschiff  ausgebildet  ist  (Abb.  I),  ferner  die 
grofcc  Forrnensicherheit  und  künstlerische  Selbständigkeit  der  Anfsen- 
Architektur,  welche  Uberall  eine  mafsvolle  Beschränkung  zeigt. 
Nicht  hinreichend    gelöst    sind   dagegen   die  den   Fcbcrgnug  vom 


weitere  Lösung  zufallen,  in  bewährte  und  sichere  Hand  gelegt  wird. 
Auch  scheint  eine  niäfsigc  Erhöhung  der  Bansummc  nicht  unerreich- 
bar zu  sein,  wenn  sie  sich  als  nöthig  erweisen  sollte.  Von  dem  Ver- 
lauf und  dem  Ergebnifs  des  Wettbewerbs  werden  demnach  sowohl 
die  bauende  Behörde  als  die  Fachgenossenschart  befriedigt  sein 
körnten.  J.  Stübben. 


Vermischtes. 


In  der  Berliner  Honibaufrage  ist  nachfolgende  Allerhöchste 
Ordre  unter  dem      d.  M.  au  den  Minister  der  geistlicheu  usw.  An 
K'elugenhciten  ergangen : 

Es  ist  Mein  Wille,  daf»  da»  Project  der  Errichtung  eine»  Dome* 
iu  Meiner  Haupt-  und  Residenzstadt  Berlin,  welches  durch  den  Aller- 
buchsten  Erlafs  Meines  iu  Gott  ruhenden  Herrn  Vater«  vom  Miirz  d.  J. 
tob  neuem  angeregt  worden  ist,  mit  allem  Nachdruck  gefördert 
»erde.  Die  Ausführung  dieses  Planes  nach  den  Absichten  des  Hoch- 
►cligen  Kaisers  und  Königs  Friedrich  ist  Mir  ein  heiliges  Vennücht- 
nif».  Ich  wünsche,  daf»  das  Werk  die  Arbeit  krönt,  welche  des  ver- 
ewigten Kaiser«  und  König»  Majestät  seit  Jahren  auf  das  Doiulniu- 
project  verwandt  hat.  Ich  genehmige  hiermit,  dafs  die  auf  Befehl 
Meines  Herrn  Vaters  gebildete  Immediatcommission  unverzüglich  ihre 
Arbeiten  beginnt. 

Marmorpalaix,  den  !<.  Juli  1808. 

Wilhelm  It. 

v.  Gofsler. 

An  den  Minister  der  geistlichen  u«w.  Angelegenheiten. 

Die  in  der  Allerhöchsten  Ordre  genannte  Immediatcommission 
•«•steht  aus  den  Herren  Wirklicher  Geheimer  Olier  -  Hegieruiigsralh 
I>r.  Schöne,  Geheimer  Ober-lteg.-Kath  Spieker,  Geheimer  Ober- 
Keg.-Kath  Dr.  Jordan,  Geheimer  Kegierungsratb  Pe.rsiu»,  Ober- 
Itwtdireetor  Wiehe,  Geheimer  Obcr-Baurath  Prof.  Adler,  Geheimer 
1 'her- Finanzrath  Grand  ke.  Geheimer  Ober- Reg.- Halb  G  raf  v.  l'uruh, 
'■elieimer  Kegierungsratb  Dr.  Dohme,  Vicepräsideut  des  Evangcli- 
►chen  Ober-Kirchenrathes  Wirklicher  (ielieimer  Ober-Coiisistorialrath 
'•eiieral-. Superintendent  Dr.  Brückner,  Ubcr-llofpreiligcr  Gcneral- 
^nperinteudent  Dr.  Kögel  und  Ober -Consistnrialrath  Hof-  und  Dom- 
('rediger  Bayer. 

Errebnif»  der  Prllfuugeii  für  den  preußischen  Staatsdienst 
Im  Kanfarhe  aus  dem  Kerhiiiingxjiihre  lss; :sh.  Vor  den  Königl. 
'eclinischen  Prüfungsämteni  in  Berlin,  Hannover  und  Aachen  hüben 
im  Liufe  de«  verflossenen  Hechnungsjahres  vom  I.  April  1XH7  bis 
rhrndahin   1888    im   ganzen    H9  Candidaten    die   Vor-,   hezw.  die 


erste  Hauptprüfung  für  den  Staatsdienst  im  Baufachs  abgelegt, 
und  zwar:  a)  die  Vorprüfung  in  Berlin  35,  in  Hannover  *  und 
in  Aachen  H,  zusammen  M  Candidaten,  b)  die  erste  Hauptprüfung 
in  Merlin  Tfi,  in  Hannover  15  und  iu  Aachen  I,  zusammen  92  Can- 
didaten (im  Vorjahre  144).  Von  den  fit  Candidaten  zu  a)  sind 
12  für  das  Hoebbaufacb,  12  fift  das  Ingeuieurbanfach  und  27  für  das 
Mnschinenbaufach  geprüft  worden  und  haben  13  —  also  84,3  pt't.  — 
die  Prüfung  bestanden,  darunter  i>  .mit  Aufzeichnung'.  Von  den  in 
die  erste  Hauptprüfung  eingetretenen  Candidaten  sind  28  für  das 
Hochbaufacb,  27  für  das  Ingenieurbaufach  und  37  für  da«  Maschinen- 
baufach  geprüft  worden  und  haben  titi  —  also  71,7  pCt.  —  (im  Vorjahre 
von  144  Candidaten  W)  oder  68,7  pCt.)  die  Prüfung  bestanden,  darunter 
0  Candidaten  .mit  Auszeichnung*. 

Khreiilicreirunr/eii.  Gelegentlieb  der  HUO  jährigen  Jubelfeier 
der  l'niversität  in  Bologna  sind  von  der  mathematischen  Facultät 
der  genannten  Hochschule  drei  Ingenieure,  die  Herren  Ferdinand 
v.  Lcsseps  in  Paris,  Emil  Winkler  in  Berlin  nml  Gustav  Zeuner 
in  Dresden,  durch  Krtheilung  iler  Ehren- Doctorwiirde  Innre* 
d'onore)  ausgezeichnet  worden.  — 

Zu  den  Künstlern,  welche  von  «lern  Professoren  -  Collegium 
der  k.  k.  Akademie  der  bildenden  Künste  in  Wien  zu  Ehren- 
mitgliedern der  genannten  Akademie  erwählt  und  durch  Aller- 
höchste Entschliefsung  vom  '23.  Juni  d.  .1.  bestätigt  worden  sind,  ge- 
hören die  Architekten  Eil.  G.  H.  Cuvpers  in  Amsterdam,  Georg 
llauberitier,  Professor  in  München,  Karl  König,  Professor  an 
der  technischen  Hochschule  in  Wien,  Joseph  Moeker,  Dombau- 
meister in  Prag,  August  Orth  in  Berlin  und  Alezander  Wielemnns 
Edler  von  Monteforte  in  Wien. 

In  der  PreUbewerbnng  um  einen  Candelaber  auf  dem  Kofs- 
markte  in  Krankfurt  a.  H.  (vgl.  Seite  100  d.  J.)  ist  der  er«te  Preis 
von  3t«J  Mark  an  die  Architekten  Herren  Curjel  u.  Moser  iu  Karls- 
ruhe i.  B.,  der  zweite  Preis  von  2tK)  Mark  an  die  Kunstschmiede 
Gebr.  Armbrustcr  in  Frankfurt  a.  M.  ertheilt  worden.  Zur  engereu 
Wahl  standen  die  Kntwürfe  .Frankfurt  a.  M-".  .Hitz*,  .Sandstein  und 
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Schiniedeeisen"  "»'1  -Kür  Krankfurt",  welchen  das  Preisgericht  eine 
öffentliche  Anerkennung  ausgesprochen  hat. 

Zur  Krag*  der  WeUrrbeaUndhrkelt  den  Neuwaltcrsdorfrr  Sund- 
-I  vi  in  -  (vgl.  Seite  210  und  -*si  d.  J.i  ersucht  uns  der  Besitzer  der  Neu 
waltersdorfer  Brüche,  Herr  Herrin  »an,  noch  rnitzathcilen,  dafs  die  beim 
Grabdenkmale  den  Staatsminister»  von  üillnw  mit  dem  erwähnten  Steine 
getünchten  Erfahrungen  fiir  die  Bcnrthcilung  der  Wetterbeständigkeit 
desselben  nicht  von  Belang  nein  konnten.  Der  Grund  für  die  Th.it 
«ache,  daf*  der  in  jenem  Denkmale  verwandte  Stein  den  Witterung»- 
cinflüssen  bald  erlegen  ist,  »ei  dnrin  zn  suchen,  daf»  die  damaligen 
Betriebsinhabcr  der  Brüche  in  mangelnder  Sachkenntnis  die  Itciii- 
blocke  au*  den  Abraumschichtcn  der  Ilriiehe  entnommen  hätten, 
welche  selbstverständlich  einen  wetterbeständigen  Stein  nicht  abgehen 
könnten. 

Von  dem  Verfasser  de«  Aufsätze»  über  die  natürlichen  Hausteine 
der  Provinz  Schlesien.  Herrn  Professor  Koch  in  Herlin.  erhalten  wir 
im  Anschlüsse  an  unsere  Mittheilung  auf  Seite  '.Kt  eine  Erklärung, 
der  wir  nachfolgendes  entnehmen:  .Auf  Seite  188  d.  Hl.  ist  ein 
Zcuguifs  de*  Vorstandes  der  Königlichen  Prüfungsaustalt  für  Hau 
materialien  veröffentlicht,  welches  hei  manchem  Leser  den  Eindruck 
hervorrufen  kann,  dafs  meine  Angilben  über  den  Ncnwaltcrsdori'er 
oder  Kief»ling»wal,ler  Sandstein  leichtfertig  gemacht  seien.  Ich  bin 
deshalb  gezwungen,  zur  Ergänzung  des  auf  Seite  210  Gesagten  noch 
folgendes  anzuführen:  Heim  Hau  des  Cultusministcriuni»  in  Berlin 
war  die  eingereichte  kleine  Probe  de«  genannten  Steines  für  so 
schiin  gehalten  worden,  dafs  dem  Steinmetzmeister  Herrn  Pliiger 
der  Auftrag  zur  Lieferung  desselben  für  die  Sockclverkleiduiig  i  r- 
theill  wurde.  Der  Stein  wurde  darauf  nn  den  Fundstellen  unter 
Aufsicht  de»  Hofsteiniuetzineistcrs  Herrn  Philipp  Hnth,  der  einige 
Wochen  hindurch  dort  anwesend  war,  gebrochen  und  nach  Herlin  an 
Herrn  Pliiger  geschickt,  hier  aber  von  der  Haiileituug  für  so  mangel- 
haft erklärt,  daf«  sie  im  Einrerstandnifs  mit  Herrn  Plöger  trotz  des 
mit  ihm  abgeschlossenen  Vertragt?*  von  seiner  Verwendung  gänzlich 
absah.  Auch  der  Prinzliche  Baumeister  Herr  Meifsner  in  Seiten- 
herg  theilte  mir  in  mündlicher  Unterredung  mit.  d;ifs  man  in  der 
Grafschaft  Glatz  selbst  den  Stein  für  nicht  wetterbeständig  halte. 
Die  Gutachten  der  Kiiiiiglii'hen  Versuchsanstalt  über  Wetter 
bestandigkeit  von  Baumaterialien  können  insoferu  für  den  ausführen- 
den Baumeister  nur  wenig  imifsgebcud  «ein,  als  sehr  wohl  das  zur 
I  iitersuchuiig  klimmende  kleine,  luainhnial  vielleicht  ausgesuchte 
Bruchstück  eines  Gesteins  chemischen  Einflüssen  widerstehen  kann, 
während  griifsere  Bliieke  das  schon  nicht  Ihiin  wünleii.  i  tanz  andere 
Ergebnisse  bringt  noch         jahrebu..«.    Einwirkung  dei  Witte- 

rung besonder«  auf  gliuimerhaltigeii  Sandstein  mit  sieh.  Ich  habe 
z.  H.  beim  Neubau  der  technischen  Hochschule  mehrfach  die  Erfah- 
rung gemacht,  dafs  der  Miltcnbergcr  mihi-  Mainsandstein ,  welcher 
z.  Th.  stark  glimmerhaltig  ist,  sohald  er  bruchfeucht  in  der  heifscn 
lag.    wie    Holz   zi-rrifs,    soilnfs    die   fertigen   Werkstücke  in 

erficleu.     An   den  Bruchstellen   fand   »ich   der  Ulla  r 

immer  stärker  verthcilt  vor.  al«  im  übrigen  Stein.  Einen  »ehr  üblen 
KinHllfs  übt  aber  dann  di  r  Frost  auf  »oleheu  Sandstein  ans.  Bc 
sonder»  an  Stellen,  welche  häutig  feucht  werden,  also  z.  B.  am 
Sockel,  friert  der  Stein  in  diiiineu  Schalen  wie  l'iitzninrtel  ab.  und 
solche  Stellen  zeigeu  dann  iniuier  deutlich  eine  Menge  kleiner 
GHmnicrthcitchen.  Die»  Abbröckeln  erneuert  sieh  von  Winter  in 
Winter,  -ndaf»  nach  einer  Keihe  von  .laliren  der  Stein  durch  die 
Witterung  vollständig  zerstört  wird.  Alle  Sandsteine,  welche  Glimmer 
enthalten,  «ind  deshalb  von  vornherein  mit  einigem  Mif-traucn  zu 
betrachten."  gez.  H.  Koi-h.  —  Ni-rhdctn  wir  im  vorstehende  beJdrn 
Thcilcn  noch  einmal  Gelegenheit  gegeben  haben,  «ich  zu  der  beregten 

Sache  zu  Kuttern,  dürfen  «ir  dieselben  nuamejir  al*  flir  die  spalten 

unsere*  Blattes  abgeschlossen  betrachten. 

Neue  Patente. 

Stellsteuerung  für  hydraulische  Pressen  zun  Hew/ciren  tue 
Lasten  nnrh  bestimmten  t«e«etzeii.  Patent  Nr.  tl'.'H".  <'.  Hoppe 
in  Berlin.  —  Die  Vorrichtung  ist  bestimmt,  den  Schwierigkeiten  zu 
begegnen,  welche  beim  Heben  oder  Sinken  gmfscr  Lasten,  wie 
Dächer.  Schleusenkammern  oder  dergl.  mittels  mehren  r  Wasser- 
dmckprcsseii  dadurch  auftreten,  dafs  die  Kol  heu  «der  l'i  liuder  der 
minder  belasteten  fressen  vorauseilen  und  so  zu  Schiefstellungen. 
Klemmungen  und  Zerstörungen  Veranlassung  geben. 

Eine  s«lrhe  Vorrichtung  i*i  in  den  Abb.  I  u.  '2  in  Ansicht  und  im 
Grundrifs.  in  Abb.  .'t  bis     in  Schnitten  durch  einzelne  Tbcile  dargestellt. 

Die  zu  hebende  liezw.  zu  •eiikende  Last  ruht  auf  dem  I'*  linder 
I),  welcher  sich  längs  de«  feststehenden  Kolbens  /{  henegeu  kniui. 
Als  Absperrglied  fiir  die  Steuerung  dient  entweder  ein  Drehs,  hieher 
■  Abb.  1  bis  .'.  oder  ein  Ventil  iAbb.l>>. 

Wird   im   ersleren  Kille  z.H.  mittels   eines   über  l-citrnllcli  /,  J 


laufenden  Seiles  die  Seilscheibe  K  so  gedreht,  dafs  »ich  die  Scheibe 
mit  der  Hülse  M  an  der  feststehenden  Schraube  G  etwa«  in  die 
Höhe  windet,  s«  wird  der  Ann  /'  des  Drehsclitebers  A\  welcher  di.- 
Hülse  M  gabelförmig  umfafst,  eheiifall«  nach  oben  gedreht.  Dadurch 
gelangt  der  ('anal  a  des  Drchschiebcr*  auf  die  Mündung  des  Bohrest, 
und  somit  kann  die  DruckflUssigkeit  aus  der  Leitung  C  durch  ihn 
Dreheehieber  und  das  Itohr  d  in  den  Prefscylinder  U  eiutreteu.  Itrr 
Prefscylinder  wird  somit  gehoben;  weil  aber  gleichzeitig  das  an  iliaj 
befestigte  Drchschichcrgehäuse  initgehoheu  wird,  so  kommt  der  Arn 
F  wieder  in  eine  zu  seiner  früheren  parallele  Stellung,  wobei  .Iis 
Druekflüssigkeit  wieder  abgesperrt  wird,  Soll  also  weiter  gehobir 
werden,  so  ist  die  Seilrolle  A  von  neuem ,  wie  oben  erwähnt,  zu 
drehen,  womit  sich  das  Spiel  wiederholt, 

Wenn  die  |ji»t  gesenkt  werden  soll,  wird  die  Seilrolle  A'  in  ent- 
gegengesetzter Hichtung  gedreht  Hierdurch  senkt  sich  der  Ann  K 
und  es  kommt  somit   der  t'annl  6  des  Drehschieber»  in 


Al.b.  ü 


Bohr  il  und  mit  der 
aufsen  fühn-nden  OcrT- 
Illing  y.  L>ie  Dnickflüssigkeit 
kau  als«  aus  dein  Prefscylin- 
der It  »!■  lange  entweichen, 
bis  derselbe  durch  seine 
Senkung   den  Arm  /'  wieder 

wagerecht  gestellt  hat,  bei  welcher  Stellung  der  Drchschicher  .Iii' 
t'amiherhiinlungen  absperrt.  Die  Stiftschraul«'  /  sichert  den  Dn  li- 
schieber  gegen  Liingsversi  hiebungen,  indem  sie  in  eine  Nuth  *  de-- 
edben  fafst.  Durch  Ziehen  am  Seil  .V  in  der  eiuen  Itichtuug  kanr. 
also  ein  ununterbrochene«,  regclmiifsige«  Heben,  in  der  entgegen- 
gesetzten liichtuug  ein  ununterbrochene»  Senken  der  Last  hervor- 
gerufen  werden. 

Wird  statt  eines  Drchseliiebers  ein  Ventil  lAhh.  Ii)  angewendet, 
so  wirkt  die  von  der  Seilscheibe  beeiurlufstc  Schraubenspin-I'  1 
HUiiiitti-lbar  auf  Hebung  »der  Senkung  der  Kolbenstange 
S.dl  die  Last  gehohen  werden,  so  wird  t7>  in  der  Birhtung  de« 
Pfeil«-«  verschoben;  dadurch  entfernt  sich  das  Ventil  i  von  «einem 
Sitae,  und  Drnck«ü«sigkcit  kann  ans  dem  Bohr  r  durch  ,/  nach  dein 
l'rcl«.v  linder  »Irinnen.  Soll  die  Ijist  gesenkt  werden,  an  wirf  f* 
entgcgniircselzt  zur  Pfeilrichtnng  bewegt;  In  diesem  Kalle  nimmt  da. 
Ventil  »  das  zu  n  coneentri-ehe  Ventil  m  mit.  ...daf-  die  Dnal. 
flüssigkeit  aus  dem  Prefscylinder  durch  die  Bohre  //  und  f  in- 
Freie  entweichen  kann.  lHe  Absperrung  erfolgt  in  beiden  FUlr« 
si-lbsithätig  dadurch,  daf»  mit  fortschreitender  Hebung  oder  Si  nkiuii. 
die  Ventilsitze  den  Vcutilk»rpcrn  nnchrücken.  — 

Nach  rariieu'eiidem  Patent  wird  gegenwärtig  in  Herlin  da.  !>»• 
eine»  Ga-bi  hälliT-  in  der  tireifsu  alderstralVe  durch  Ht  Pressen  '»'! 
VYnsaer  von  M>  Alm.  Spaunuug  gehoheu.  Auf  der  t'niiassangsiuaui  r 
ruhen  die  Stempel  Ii.  die  »  vlinder  D  tragen  da»  bis  auf  die  Sf.tialuiin 
fertige  Dach  und  die  Arbeitsgeriiste.  Befind,  n  -ich  die  ( 'vlinder  /' 
im  geh» beiii-n  Zustande,  so  werdet!  die  zwischen  ihnen  liegenden 
Stücke  dt-r  t'mfassuiigswand  aufgemauert.  Da»  Dach  ruht  bicrlm 
auf  einstweiligen  Stützen  Klotzen  .  Nach  erfolgttir  Aufmaueruni 
werden  die  Pnd'sknlben  H  dem  am  Dach  hängeinh  ii  Prefscylind«  r  /' 
um  ein.-  Klotzhidie  i  l'."»  ein <•  nachgewunilen :  die  Fufsplatti-n  >b'T 
Steinpi-I  ■rerlen  in  der  neuen  l,age  nnterklotzt ;  das  Dach  wird  nein' 
ding»  gehoben,  dann  auf  einstweilige  Stutzen  etwas  uicdcrge|«»-i B- 
irataaf  wieder  die  Zwi-eheiistiicke  ausL'eninuert 
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IMULTi  SlektsaUlltkiii  Di»  PTtUli*B«bu«  fär  dn-i  neue  Au**l*lliinir»-  Vtber  dl«  C*nani«ltett  vi.it  Psllassta  im  Flutbrebirt.  -  Vermischte«:  Wrtl- 
K«tiioil«  in  Dresden.  —  Merkbuch,  Mtrrtbftiaer  lufiucrnbcn  and  »ufinl>»»»Uren.  —         bew«rbuiiK  am  »in  OtMiUriiatViun«  m  Droslsa. 


Die  Preisbewerbunc;  für  das  neue  Ausstellungsgcbäude  in  Dresden. 


Der  Zug  der  Zeit,  die  Art  der  städtischen  Lebensverhältnisse  und 
-hedingungeu  hatten  den  Wunsch  lebhaft  rege  gemacht,  in  Dresden 
ein  festes  Ausstellungsgcbätide  zu  besitzen  und  damit  zugleich  für  die 
liier  oft  wiederkehrenden  Fach-  und  Fcstversammlungeii  entsprechende 
Räumlichkeiten  zu  erlangen.  IUth  und  Stadtverordnete  kamen  zu  dem 
eiumüthigcu  Entschlüsse  zur  Errichtung  eines  solchen  Gebäudes  und 
zur  Anlage  de«  zugehörigen  Parke»  die  schöne,  seiner  Zeit  als  Fcst- 
platz  dir  da*  allgemeine  deutsche  Turnfest  benutzte  Flache  am  Künig- 
licheu  Grofsen  Harten  zu  erwerben.  Leider  war  der  Hath  genöthigt, 
*/j  derselben  »1«  Gegengabe  für  die  Aufhebung  des  auf  dem  Grund- 
stücke lastenden  Bauverbots,  an  den  Sta.it  abzutreten.  Die  bei- 
gegebenen  Pläne  zeigen,  wie  dadurch  für  den  Park  verhältnifsmärsig 
wenig  übrig  bleibt. 

Her  Platz  wird  für   

eine  zukünftige 

Landesausstellung 
zu  klein  sein:  hat 
«loch     die  letzte 

Gartenbau  •  Aus- 
stellung einen  dop- 
pelt so  grofsen 
Kaum  zur  Ver- 
fügunggehabt. Der 
an  den  Staat  ab- 
getretene Theil  soll 
zur  Anlage  eines 
botanischen  Gar- 
tens Verwendung 
finden.  Abgesehen 
von  der  fraglichen 

Notwendigkeit 
iiber  eiue»  solchen 
für  Dresden  über- 
haupt -  mit  natür- 
lichem Hechte  be- 
sitzt ihn  die  I'ni- 
versitiitsstadt  Leip- 
zig —  würden  »ich 
dafür  noch  andere 
ebenso  gute,  wenn 
nicht  besser  ge- 
legene Plätze  ge- 
winnen lassen. 

Es  bedurfte  die- 
ser kurzen  Erörte- 
rung der  Platzfrage, 
um  zu  einer  «selige- 
mäfsen  Würdigung 
der  Wettbcwerb»- 
eutwürfe  zu  ge- 
langen. Durch  die 
gedachte  Abtren- 
nung i»t  e»  ge- 
kommen ,  daf«  die 
Gestalt  de»  Bau- 
plätze« «ich  dem 
C^ia.s- .  •  nähert. 
Das  Fehlen  einer 
Hauptrichtung  er- 
schwerte die  den  Wettbewerbern  überlassene  Kntscheidung  in  der 
Frage  der  Stellung  des  Gebäudes,  welche»  entweder  an  die 
Lennec«traf»c,  oder  an  die  Pirnaische  Chaussee,  oder  endlich 
übereck  gelegt  werden  konnte.  Hiernach  gliedern  sich  die  11  ein- 
gegangenen Entwürfe:  Nr.  3,  5,  S,  9  zeigen  die  Stellung  de»  Haupt- 
gebäudes an  der  Lennee»lraf»e,  Nr.  4,  (i,  7,  12  und  13  haben  e*  an 
die  Pirnaische  Chaussee  gelegt  und  Nr.  1,  2,  II.  14  die  I'ebereck- 
»tcllung  versucht.  Der  mit  dem  ersten  Preise  ausgezeichnete  Ent- 
wurf von  Alfred  Hauschild  »teilt  das  Hauptgebäude  an  die  Lennee- 
strafse,  Gicse  ■  Weidner  -  Seharowskv  (zweiter  Preis}  wählte,,  die 
Lage  an  der  Pirnaischen  Chaussee,  und  Kose  (dritter  Preis)  giebt 
eine  Ecklösung. 

Da»  Programm  verlangte  im  wesentlichen  folgendes:  Ein  Haupt- 
gebäude mit  einem  Hauptausstellungssaale  von  2S0W— 30UU  <p»  <irnnd- 
rläche,  welcher  zugleich  als  Festl.alle  und  Versammlungsraum  für 
;«K.i— «IUI  Personen  bei  inilsicalischen,  theatralischen  oder  »on  ' 


Auffiihrungen  Verwendung  finden  kann.  Ferner  einen  Empfang»- 
oder  Kepniscntationssaal,  kleinere  Säle  für  Vorträge,  Geschäftszimmer 
für  Verwaltung,  Aufsicht  und  Verkehr  nebst  Zubehör,  Erfrischungs- 
räume, Anlagen  für  Heizung  und  Beleuchtung.  Weiter  sollten 
Hallen  oder  Einzelbauten  vou  je  20UU  qm  Grundfläche  durch  Ver- 
bindungshallen  von  3000 — IUÜ0  qm  zu  beiden  Seiten  des  Hauptgebäudes 
mit  diesem  vereinigt  werden.  A"l*erdcm  waren  noch  frei  anzuordnen: 
Hallen  für  Maschinen,  Metallgewerbe,  Berg-  und  Hüttenwesen,  For*t- 
und  Landwirtbschaft,  Gärtnerei  u.  dergl.  m.  Man  sieht  hieraus,  da» 
Programm  ist  ein  weitschichtiges  gewesen,  und  um  so  angenehmer 
berührt  es,  wenn  wir  in  den  preisgekrönten  Arbeiten  Lösungen  von 
gröfster  Einfachheit,  die  «loch  allen  diesen  in  der  Aufgabe  gestellten 

Bedingungen  ge- 
recht  werden,  er- 
blicken. Der  Nutzen 
der  Preisbewerbung 
für  den  Aussehrei- 
ber ist  hierdurch 
klar  erwiesen. 

Wenden  wir  uus 
zuerst  dem  Plane 
Hauschild»  zu,  so 
finden  wir  in  dem- 
selben eine  abge- 
brauchbar fertige 
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ster,  natürlicher 
Entwicklung.  Die 
Häumevon  schönem 
Verhältnif»  reihen 
»ich  in  bequemer 
Verbindung  anein- 
ander an  und  lassen 

bei  aller  Ge- 
schlossenheit doch 
nirgends  eiue  klein- 
liche Enge  bemerk- 
bar werden.  Du« 
Hauptgebäude  ist 
in  die  Mitte  der 
Schmalseite  de« 
Bauplatzes,  etwa 
üt)  in  von  der  Stralse 
ab  gestellt.  Seit- 
lich wird  der  Platz 
von  Hallen  für 
Maschinen,  berg- 
männische Erzeug- 
nisse,   Forst-  und 

I  «nudw  i  rthschaft 
eingeschlossen.  Die 
Grenze  gegen  den 
botanischen  Garten 
ist  freigelassen. 
Der  Architekt  ent- 
spricht damit  den 
Wünschen  de»  Pro- 

gramms  und  hofft  augenscheinlich,  daf»  diese  Grenze  keine  end- 
gültige bleiben  werde.  Die  Einschließung  des  Platzes  durch  die 
Nebenhalleu,  vorzüglich  gegen  die  einst  zur  schönen,  Hü  " 
Strafse  umznschaffende  Pirnaische  Chaussee  wird  für  diese 
nicht  »ehr  angenehm  wirken,  ebensowenig  wie  der  Abschlufs 
landschaftlich  schönen  Grofsen  (.arten 
kann.  Es  wäre  also  auch  um  de.will 
durch  die 

möglich  gemacht  werde.  Innerbalb  der  ge 
ist  die  letzten;  aber  einfacher  und  natürlicher 
zu  denken,  als  im  HauschildHchcu  Entwürfe.  Durch  die 
Anordnung  de»  den  Mittelbau  gegen  den  Garten  im  Halbrund 
abschließenden  Hestauratioussiuile»  mit  Terrasse  wird  eine  reiche 
Gnindrifsbilduug  gegeben,  welche  auch  im  Authan  zu  malerisch 
schöner  Wirkung  kommt.  L'm  diesen  angenehmen  Eiudrui  k  für  den 
im  Parke  Instwandelnden  Beschauer  nicht  zu  beeinträchtigen,  möchten 


für  <]»*  n»tii<  Au»st.lliiiis»<»Uoil»  i»  Dresdra. 
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wir  für  die  Stellung  de»  Kesselhaus«-»  unrl  Beainteuwohngcbüudes 
eine,  andere  zweckmäfcige  I^>suiiy  wünschen,  die  gewif»  auch  xu 
findcu  ist,  wenn  die  (irenzen  <le»  Platzes  weiter  gesteckt  werden. 
1  lie  architektonische  Entwicklung  de»  Aufbaue«  zeigt  ruhige  Vor- 
nehmheit. Sie  trägt,  wenn  wir  zwisi'hcn  Mu»eiim  uuil  Ausstellung..-  I 
gebiiude  unterscheiden,  mehr  da«  tiepräge  des  erstcren.  Ilaben  mit 
die  Vorbilder  der  für  Au«.stellung*zwrckc  oft  wiederkehrende»  Anpcn- 
blickabautcn  an  eine  luftigere  I  lestaltuug  von  Au«stcllnng»gebändcn 
überhaupt  gewöhnt,  «o  wird  doch  für  »-in  be«tehenblciben<le»  Bau- 
werk, wie  im  vorliegenden  Fülle,  ein  ernsterer,  pcchlosscncr  Au»- 
dnuk  «lurchans  Hin  Platte  »ein.  Allerdings  hangt  er  zusammen  mit 
der  niä/sigcn  Durchbrechung  <ler  Wände  mittel»  l.ichtöffnungcn.  Pas 


Schwergewicht  der  Beleuchtung  wird  damit  auf  da«  Oberlieht  ge- 
legt, und  daf»  dies  «eine  praktische  IScdcnken  hat,  weif»  jeder 
Techniker,  dein  die  schwere  Aufgabe  wurde,  Dächer  von  gr«.f»er 
Spannweite  mit  l-dasbeda«  bong  zu  versehen  und  dicht  jcu  erhalten. 
I  fScstatten  auch  im  Kntwurfc  Haiischild*  die  grofsen  Halbkrei*feii»ter 
de«  Haitptsaaleit  von  15  in  Durchmesser  für  diesen  den  Verzieht  auf 
das  Oberlieht  oder  Beschränkung  demselben  auf  ein  Geringste»,  «» 
dürfte  die  ausgedehntere  Anwendung  die»er  Belem-htnug»art  bei  den 
Nebenliallen,  in  ihrer  jetzigen  (icstaltung  nicht  zu  umgeheu  «ein. 
Vielleicht  empfiehlt  sich  daher,  die  Hofseiten  dieser  Hallen  und  wohl 
auch  deren  nördliche  und  südliche  Fronten  mit  proben  Fenstern  zu 
versehen.  (Skhluf*  folgt.; 


Merkbuch,  Alterthünier  aufzugraben  und  aufzubewahren. 


Im  Auschlufs  an  die  „Kegeln  für  die  Erhaltung  aufgefundener 
Alterthünier-,  welche  imf  Seite  30»  de»  laufendeti  Jahrganges  dieses 
Blatte«  zum  Abdruck  gebracht  worden  sind,  ist  auf  Veranlass  ung  des 
Herrn  Minister»  der  geistlichen.  Unterrieht*  und  Medicinnl- Angelegen-  j 
lu-ilen  bei  K.  S.  Mittler  u.  Sohn  in  Berlin  unter  dem  in  der  Ut-ber 
schritt  bezeichneten  Titel  eine  kleine  Schrift  erschienen,  ml  welcher 
der  genannte  Herr  Minister  ein  das  Hui  Ii  empfehlendes  Iteiwnrt  er- 
la»sen  hat.    Wir  geben  dasselbe  nachstehend  im  Wortlaut«  wieder: 

„Seit  einem  Jahrzehnt  hat  das  Streben,  von  den  Denkmälern  der 
Vnr/eit  zum  Zwecke  wissenschaftlicher  KrfnrscJiung  noch  zu  retten, 
was  irgend  möglich  ist,  weitere  Kreise  ergriffeu;  die  Nachgrabungen 
nach  Altcrthüuiern  haben  »ich  gemehrt,  zahlreiche  kleinere  .Samm- 
lungen ton  Denkmälern  römischer.  bcidnisch-gennaniscbcr  oder  un- 
bestimmbar vorgeschichtlicher  Zeit  sind  entstanden.  Niehl  überall 
haben  wirklich  aaeliverstiiixiige  Kräfte  diese  Aufgrabungeu  geleitet 
oder  leiten  können,  nicht  in  allen  lliindcu  ist  eine  zwecknüfsige  Be- 
handlung der  »chon  vorhandenen  oder  neu  aufgefundenen  Alterthünier 
gesiebert.  Die  nur  zerstreut  veröffentlichten,  von  der  Wissenschaft 
aufgestellten  Massnahmen  zu  einer  rationellen  t 'ou«erv innig  solcher 
Allerthilmer  siud  nur  wenigen  Eingeweihten  geläufig.  Wenn  die 
tiegenwart  hauptsächlich  zu  beklagen  hat,  dal»  in  der  Vergangenheit 
«o  viele  Aiifgrabniigeu  in  verkehrter  und  darum  nutzloser  Weise  vor- 
genommen und  viele  FumlMücke  durch  unrichtig«-  Behandlung  zu 
(;ninde  gegangen  sind,  so  erwachst  ihr  die  Pflicht,  dein  für  «lie  Zu- 
kunft nach  Kräften  vorzubeugen. 

Der  von  verschiedenen  Seiten  gegebenen  Anregung  folgend,  habe 
ich  für  die  Herausgabe  einer  kurzen,  gcmcinfiiMicheii  Anleitung  für 
du*  Verfahren  bei  Anfgrabuugeii,  sowie  zum  Cnuserviren  vor-  und 
frühpeschichtlicher   Alterthünier  Sorge    getragen,    welche    da«  bei 


F..  S.  Mittler  u.  Sohn  erschienene  „Merkbuch,  Alterthünier 
aufzugraben  und  aufzubewahren"  enthält.  Dasselbe  giebt  nach 
kurzem  chronologische»  l'eberblick  ülser  die  vorgeschichtlichen  Zeit- 
abschnitte und  einer  l'eberaicht  über  die  hauptsächlichsten  Arten 
der  vorgeschichtlichen  Alterthünier  ciue  Unterweisung  in  betreff  det 
wichtigsten,  bei  Auffindung  und  Beschreibung  derselben  tu  berück- 
sichtigenden Umstände,  alsdann  eiue  Anweisung  zur  Untersuchung 
der  Fundstätten  und  eine  Anleitung  zur  Consenining  der  Fuiulstücke 
samt  Anhang  mit  Ifeceptcn  und  Fragebogen. 

Du»  .Merkbuch"  erscheint  in  einfacher  Ausstattung  zum  I-adeu- 
prei«e  von  ll>  Pfennigen,  in  besserer  Ausstattung  zum  ljideuprei«e 
von  Iii)  Pfennigen  für  da»  Exemplar.  Der  Preis  i«t  inil  Rücksicht 
auf  die  dadurch  ermöglichte  und  im  Interesse  der  Sache  liegende 
weiteste  Verbreitung  so  niedrig  gehalten,  daf«>  ich  lndTcn  kann,  e» 
werde  das  Büchlein  nicht  allein  an  allen  Stellen,  welche  dienstlich 
in  die  Lage  kommen,  v.ir-  und  frühgesehichtlichc  Fundorte  aufgraben 
zu  müssen  (wie  bei  Wege-  und  t*liHiis.«i-i--.  Damm-,  Kiscuhnhii-.  t  'anal-, 
Festungs-  und  Bergwerk»bauten,  forstlichen  Anpflanzungen,  Meliora- 
tionen Usw.1!  Eingang  nimVn,  »onderii  auch  in  die  Hände  aller  Vereine, 
Gesellschaften  und  Privatleute  gelangen,  welche  sich  mit  Aufgrahun- 
gen  und  Sammeln  vor-  und  frühgesehiehtlichcr  Alterthünier  »v»t«ma- 
tiscb  o«lcr  gelegentlich  befassen. 

An  alle,  denen  du»  Sehriftchcn  in  die  Hände  kommt,  richte  ich 
das  Ersuchen,  znr  möglichsten  Verbreitung  desselben  rnithelfi.i.  zu 
wollen." 

Berlin  den  1«.  Mai  1KW. 

Der  Mini-ter 

der  geistlichen,  Unterricht*,  und  Medicinnl  Angelegcnbeiteii. 
gez.  v.  tiofsler. 


Ucber  die  Genauigkeit  von  Peilungen  im  Fluthgebiet. 


Welche  Verh.'ss.'riingcn  an  Peilungen  i  orxiinehiucii  »iud,  damit 
die  daran*  berechneten  Veränderungen  eine«  Strome-  annähernd  auch 
der  Wirklichkeit  entsprechen,  welcher  gr««f*er«'  O'ler  geringen-  tirad 
von  (ienauigkeit  ferner  Peilungen  beizulegen  ist,  darüber  ist  bis  I 
heutigen  Tage»  mich  wenig  bekannt.  Man  hat  wohl  für  den  oberen  ] 
Lauf  eine"  Strome«  derartige  Unter«uehiingeu  angestellt  und  auch  '. 
l'nefficieiiten  abzuleiten  versucht,  welchen  indessen  ein  praktischer 
Werth  kaum  beizulegen  »ein  dürfte  und  welchen  eine  Anwendung 
ohne  weitere»  uiif  «lie  unteren,  der  l-'luth  und  Ebbe  ausgesetzten 
Stri>iii«treek<  n  iuu*<.ni«lir  eiitgi-gcii»Ieht,  als  hier  »erseliiedene  Strom- 
richliiiigoii.  steigend«»  und  fallende»  Wrisser  und  grölWrn  oder  go- 
ringere  Striuugi»chwindigk«-iten  aiiftieten  und  also  ganz  andere  Ver- 
hältnisse herrschen.  Um  nun  für  Tidcstrnmc  diejenigen  Fehler  zu 
wi-seu.  welche  den  Berechnungen  au,  Peilung.»  anhalten,  hat  man 
nnlünc«t  «nf  der  Muas  iinterluilb  Maasslui«  auf  «-iuer  besonder»  sich 
dazu  eignenden  Stroinstrccke  iunerbalb  sehr  kurxer  Zeil  eine  griif*ere 
Anzahl  Peilungen  derselben  Profile  vorgenommen  und  ans  der  Ver- 
gleich"!!;.' der  vei «.  hi.  deiH-u  Ergebnisse  den  Felder  zu  ermitteln  ver- 
sucht. Die  betreffende  Stroinstrccke  erfüllte  alle  Bedingungen  eine» 
guten  Versuchsfeldes,  indem  daselbst  eine  kräftig«-  Floth  und  l'.l.hc 
enlwicklnng  stattfindet,  nicht  gebaggert  wurde  und  die  ver-ehiedi  iirn 
Tiefen  in  den  Profilen  den  ah»vi-rli*elnden  liebraiii-h  tle*  Pcilstnckc» 
lllid  de«  Peilloth.  «  L'estllttet.'li.  Die  Peilungen  g.  -i  hallen  in  «li'r 
üblichen  Wei«e  mittels  eine«  ciiigi'tbeilte»  Drahtseile*:  die  Entfernung 
der  Endpunkte  eines  jeden  Profil«'.«  \nn  Ufer  zu  l'fer  war  durch 
S'\tiiiilni«'»«ungeii  genau  bestimmt,  Soweit  «In»  Strombett  unsichtbar 
Wieb,  fanden  die  Peilungen  jede  Ulm  «talt  und  im  aiidenn  Falle  bei 
jeder  plötzlichen  Veränderung  der  Tiefen.  Die  Wass,i«tnnd-  lleob- 
ai'hlniigeu  erfolgte»  nach  feststehenden  und  inieh  Hiilfspegcln-  ,le.|e» 
Pr<dil  i"t  Wund  abwechselnd  vom  linken  und  vom  rechten  l'fer 
au*  und  jede-iinil  mit  verschiedenen  Anfangspunkten  dnrchgepcilt 
worden. 


In  Fällen,  wo  «■»  »ich  um  Stronivcrhesscningcn  oder  andere  wa-scr- 
bnuliche  Fragen  handelt,  kann  eine  möglich«!  genaue  Bestimmung  der 
Veränderungen  einer  StroinMrecki'  von  prakli schein  Wcrthc  st-in.  Au 
der  Hainl  der  Ver«uohserK*dmissc  auf  ih-r  Maas,  welche  ausführlich 
an»  der  Ti/iltrkr.  r  A  ko»>Hkli)k  litt  e  /»</.  IksT/KH  2U  ersehen  siud, 
lassen  sich  nun  daruii»  wichtige  Sehlufsfolgerungeu  ziehen  und  auch 
Formeln  aufstellen,  welche  für  TidcMröuie  eine  allgemeinere  An 
Wendung  finden  können. 

Die  Be*timinuiig  der  Was»<'rstiiiide  in  jedem  einzt  lueii  Profil  beruht 
bekanntlich  ircw'dinlich  mif  der  Annahme,  dafs  die  t  iefiillliiiie  zwischen 
dein  Mherhalh  und  unterhalb  des  betreffenden  Profile*  «teilenden  Pegel 
als  eine  (irade  ang.-i.ehen  wird.  Ist  der  Ab«tuud  iler»elben  =  i/  in. 
<ler  Wa«»erstaii'l  am  oberen  Pegel  =oein  +  Null,  am  unteren  t«-ni 
+  Null,  die  Entfernung  «le»  Profile«  vom  oberen  Pegel  =  A  in,  so  er 
gi.  bl  sieh  ein  Wasserstand  de»  Profil.'«  von 

(«  +  ''  ~  "*)cm  ±  Null. 

Die  Alinahine,  daf*  «lie  li«  fallliuic  eine  Cerade  ist,  IrilTI  aber  »elir 
seilen  zu,  sodaf»  eine  «nh  he  Berechuiing  <les  Was»er»tand«-s  aus  den 
P.'gelstüiideu  nicht  der  Wirklichkeit  entspricht.  IVr  dadurch  bc- 
gaiigeue  Fehler  ist  nur  dann  zu  vermeiden,  wenn  mit  der  Peilung  zn- 
gb  ii-h  i  in  Nivellement  verbumleu  würde. 

Der  Abstund  der  Peilungen  ist  «dieufall«  «ehr  «elli-n  gleich  >ler 
Eilillieiliing  des  Driilitseiles,  weshalb  derselbe  aus  der  bekannten  Kai 
fernung  der  Endpunkte  de»  Profiles  berechnet  werden  uiuf».  l^r 
Unterschied  wird  in  der  Kegel  gb  ichuiüfsig  über  die  ganze  I>ug>' 
vertheilt  und  danach  jeder  Theil  des  Drahtseile«  um  dieselbe  I ■>.•!*'' 
verringert  oder  vergröf-erl;  «Ii«'  so  verbessert«*  Länge  ersieht  «laun 
«Ion  Abstand  der  Pciluiijien  von  einander. 

Diese  gletehuiarsi^e  \"ertliei|uiig  des  Unt«'rschi«'d«'*  zwischen  «1er 
wirklichen  iin«)  «ler  ■/«•fuiideuen  Länge  kann  die  I'rsac-he  eine«  —  ui-mi 
auch   nur  kleiin  n         Fehl«  rs   in  <I«t  B«  r«'«'buuiig  des  Prorilinlmlt» 
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««•in.  Int  zum  Ki-Upicl  der  Allstaad  um  3  m  zu  grof»  aii«gcfallcn  und 
zwar  infolge  Au«biegung  de*  Drahtseile»  iu  dem  tieftteu  Thcilc  de» 
Profil»,  wo  der  «tiirk«tc  .Strom  liiuft,  «o  int  der  Felder  in  dem  Pr»- 


«tarnt«  berechnet,  welcher  aus  den  beobachteten  \Va«»er»tilnden  vor 
und  nach  der  Peilung  «ich  ergiebt. 

Licgl  det  Wa»»er»niegel  über  Xiilllinie,  »o  wurden  zutrat  au« 


)n  yt    ii  v,  rnn 

3  Q  □  □  □CHig 


mii  ii 


>  >t  <■    M.<.  k>ilk 


Alliirht. 


filiiihalt  in  Quadrat- 
metern —  dem  Prn- 
dtu-t  ran  'I  mit  dem 

L'atcncMed  der  mitt- 
leren Tiefe  de»  ganzen 

Profile«  iiml  de*  tief- 
sten Tbeilei  tli  ■-- 
»«Iben.  Betrage« 
dh  ->•  beew,  *■  in  und 
»  in.  *ii  let  der  Felder 
3 ,  h  —  0)  <|in  s=  9  «|iu. 

Diu  Inhal. »bc- 
rechnnug  der  Pro- 
file bei  einem  \Va«- 
»er»taudc  unter  der 
Nnlllinie  gexhiih  in 
folgender  Weine 

Durch  Zuaemaiea- 

ziihltlllg  der  gc|wilte|l 

Tiefen  und  Multinli- 
■'iitiitn  mit  dem  Ab- 
-t, uide  der  Peilungen 
von  einander  wurde 
der  Inhalt  der  Pro- 
file bei  dem  mir  Zeit 
der  Peilung  herr- 
«■  heriilcn  \Va«»cr- 
•  t.inrte  berechnet.  Im 
ungemeinen  verändert 

«ich  dieeer  rVaMW- 

Ifaifl     während  der 

Peilung.  Angc- 
nommen,  dnf«  m»oli1 
die  Veränderung  de«- 
«ellien  al»  auch  der 

Fortgang  der  Peifaag 
in  Bezug  zur  Zeit 
Ii  niiliaifilg  rtett- 

rindet,  dauu  wird 
ilnrch  die  genannte 
Iterechiiung  der  lu- 
liult  der  Figur  ABl' 
Abb.  1 1  gi  fiiiiil.  ii.  in 

welcher  ABC  da«  Profil  und  AB  die 
«tarnte«  darwtellt.  t'ui  den  Inlialt  de« 
^eiiiein«eliaftlielien   Horizont,    also  auf 


Mundiir« 

i  fturtUhwi 


a  Kaan  k  fturtUan  Kaanc. 
Das  neue  AussteHungHgebäude  in  Dresden. 
Entwarf  von  Alfred  Hauschüd  in  Ureeden.  (Erster  l'n  i- 1 


Veränderung  dea  tVaaaer- 

I'rotil-  in  Heng  auf  einen 
ilie   Nulllinie    zu  erhalten, 
mü«*cn  zu  dem  gefundenen  Inhalte  noch  da«  Tranez  ././'  H B'  und  die 

tl     B  H' 

«ebraffirten  Theilclien  gezahlt  werden.  Da«  Tra(iez=  A'B'  4-  „  ) 
wird  durch  Mulii|dic»tion  der  Hreite  A  B  mit  dem  mittleren  W Elfte r- 


deii  antV'  «i  liriebenen 
Peilungen  die  Punkte 
hc«tiinmt,  welche  auf 
Null  liegen,  und  dann 
der  Inhalt  zwischen 
dieten  Punkten  Im». 
rechnet.  Von  dem  »o 
Pfefttadeaea  Inhalte 
ihr  Figur  AACIlB 
Abb.  '.'  i«t  dauu  der 
ttihnll  de«  Tra|iczea 
A'  A  B  B'  abgezogen, 
deatea    Lange  uad 

initiiere  Hohe  bekauut 
»ind. 

Die  fieuauigkeit 
der  »o  gefundenen 
Werth«  flir  den  In- 
halt der  Profile  i&t 
abhiiugig  von  der 
Grobe    der  Fehler 

Hin)  wie  die»e  auf- 
treten. Die  Fehler 
«ind  entweder  Beob- 
achtung«- oder  He 
recliniiug«fehler.  Xu 
den  Bretel  an  gebSmai 

da«  fehlerhafte  Ab- 
teien iler  Tiefen  am 
l'eil-tock  mler  am 
Peillolh,  der  «ehriige 

Mund  deraelhen,  d«» 

Abtreiben  de«  Draht- 
seile« au«  der  Peil- 
flacht,  die  zu  ge- 
ringe Anzahl  Fat 
langen  im  Profil.  AI« 

llerechuuugrfehler 
»ind  bei  der  hier  be- 
folgten Methode  nur 
die  au»  der  unge- 
nauen Beetunnaag 
der  \Va-«er»tande 

au«  den  Peg.  lbenbai.ht ungen  ratateheadea  !inzii«eheii.  welche  jedoch 
nicht  ganz  umgangen  werden  können  und  um  >«  kleiner  au»- 
fallen,  je  geringer  der  Ab«tand  der  Pegrl  von  einiindcr  genoinmea 
winl.  Für  einen  Abrtaad  deraelbea  von  Hkm  fand  man  durch  Kin- 
fiihruiig  von  Zwiaelieapegobl  «inen  mittleren  Werth  de«  Fehler»  in 
dem  Wa«fler«tftud«  von  ungefähr  6,5  ein. 

Wa«  nun  die  flcstiuiuiuug  de»  absoluten  initiieren  Wcrthc»  ■;.>/) 
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Null 


mittleren 


den  Fehler»  in  dem  Profiliuhalte  bei  jeder  Peilung  anbetrifft,  so  lehrt 
die  Theorie  der  klciu'tcn  Quadrate,  dafs  «k-r  mittlere  Werth  .Ii  » 
Fehler»  in  der  beobachteten  Crdf«.'  au»  einer  Reihe  von  B.obachtnupn 
pfunden  wird,  indem  iniin  die  Quadratwurzel  au«  der  Summe  der 
Quadrille  der  »clieinharon  Fehler  Lei  jeder  Beohachlniif!  theilt  durch 
di«  Anzahl  der  Beobachtungen  weniger  1.  Die  scheinbaren  Fehler 
(i/i  erhält  mim.  indem  der  bei  jeder  Ileobachtunjr  pcfmiderie  Werth 
vou  dem  Mittel  au»  allen  Beobachtungen  abgezogen  wird. 
Zur  Berechnung  des  Prnfilinhalte»  diente  die  Formel 

«»*=»  (  .'  /*»+/',  +t>,  +  +/'--  i  +■  )«. 

in  welcher  i  den  Ab»tand  der  Pcilnngen  bezeichnet. 

I'er  «ehrii^e  Stand  des  PciUtocke»  oder  l^the»  verursacht  einen 
Fehler,  welcher  immer  positiv  iiu.tälll,  weil  die  Tiefen  infolge  <lc».en 
zu  grof«  angegeben  werden.  Die  Tiefen  p,p,p,  usw.  nehmen  «oniit 
auch  andere  Werthe  p,  -)-  x,  p,  +  I,  pt  -t-  xt  usw.  an.  Da  die  Fehler 
mit  dein  Pcilloth 

im    allgemeinen  — .  J'  ß  ' 

iTT--\>-e  al»  *   ^  n  t  n  11^ 

mit  dem  Feil- 
»tock.  »o  »etzen 
die  mittleren 

Werthe  der 
Fehler  x  »ich 
an»  *.'  ver»ehie 
denen  Werthen 
zusammen,  Ii ii ii i 
licli  hui  u,  = 
dem  mittleren 
Werth  de.  Keh- 
ler- x  hei  Peilungen  mit  dem  .Stuck  und  au»  =  dem 
Werth  de»  Fehler«  x  bei  Peilungen  mit  dem  l.oth.  l»ie  an,  den 
alliieren  Ir.achcu,  al»  fehlerhaftem  Ablesen  <ler  Peilungen,  fort 
wahrender  Veränderung  der  Tiefen  u»w.  herrührenden  Fehler,  «.  lebe 
bald  positiv,  bald  negativ  ausfallen,  kiiuu  innn  als  in  dem  Kehler  x 
enthaltend  annehmen,  »odafs  p,  und  p,  nl»  di.i  mittleren  Werthe 
aller  Fehler  zusammen  bei  jeder  Peilung  zu  betrachten  »ind.  Sind 
iiiiii  von  in  -f-  I  i  Peilungen  in  einem  Qucrprotil  (/»  +■  1)  »«wie  die  er«le 
uiid  letzte  Peilung  mit  dem  I'cil»toek  geschehen,  »o  ist  der  mittlere 
Werth  de»  Fehler»  in  dem  Profilinhalt : 

«der  imbezil 

Mp  =  aC  p,"i*  +  "  —  H'  ut'- 
l'nter  Benutzung  der  gefundenen  Werth«  der  mittleren  Fehler 
für  die  eine.thcil»  mit  dem  l'eil»t«ck  und  andemtboil»  mit  dem  I'eil- 
loth gepeilten  Theilc  de»  Profilinhalt»  lassen  »ich  diiiin  die  Werthe 
von  u,  und  u,  bestimmen.    Diese  Berechnungen  haben  ergeben,  "Inf- 
der  Fehler  mit  dem  l^.th  5    «mal  gn.f»er  i»t  als  mit  dem  Sluek 
.lud   d.f.   f.ir  die   Coefiicientei.  u*  und  u,:  die  mittleren  Werthe 
U.iC.T  und  <i,:lT.  betragen.    Der  mittler.-  Werth  de»  Fehler»  de»  Profil- 
iiihalte»  ergab  «ich  danaeli  au»  der  Uleichung: 
M  ^  II»  Y  iifbfi  +  (n—p: 
An«  der  allgemeinen  Formel 

.»/    :  u  \'p  u +  im  —  p)  u,- 
fnlirt,  daf»  es  fiir  die  ( Icunuigkcit  forderlich  i»t,  den  Abstand  der 

Peilungen  zu  verkleinern:  wird  niiuilicb  'lii-s.-r   -  ^-  dann  wird  n  —  ny 

und  p  wiihr-clicinlich  —/»V,  »1»«: 

M  ip., ;,„,»  +  (»  -  /..v«,-, 

I?" 


Her  in  der  Inhalt»bereclmunj;  der  Profile  befiodlicbe  Kehler  |.fliii;it 
.ich  mich  den  (ie.etzen  der  Wahr»cheinliclikeitsrecbuiiiip  fort  auf  di,- 
liibalt-iberechiiuiiK  einer  Strom.trcckc,  welche  »ich  über  •  ii,<> 
(trwi«»p  Aiimhl  Frotile  ausdehnt.  Her  Inhalt  einer  Stromutrecke  Ih- 
n-chnet  »ich  au»  der  Formel: 

/=.<(!  +    +  ■ 

in  welcher  .4  den  Ab.tand  der  Profile  von  einander  und  J,  ./,  J, 
die  l'rofilinhalte  bezeiebnet.     Int  der  mittlere  Werth  de»  Fehler*  in 
einem  l'rntilinluill  =  .V,  «o  i«t  der  mittlere  Werth  de»  Fehler«  in 
Inhalt  der  zufrehliriceu  Stromutrecke: 

Bei  einer  Stn.m«treeke,  welche  »ich  über  eine  Länpe  a  .  A  an- 
dehnt.  wird  der  mittlere  Werth  de»  Fehler»  durch  Kort|>tlanzuii);  .t--r 
Fehler  in  dem  Inhalt   der  Profile  hei   einem  Ab.tand   der  lctztcr.-i 

/  . 

=  »ein 


|>araiiK  f.df.'t. 
einer  Stn>in«treel 
Anzahl  Profile. 


JMV* 


M  =     MVnp —  *  oder  annähennl: 
p  r 

l>  \p 

daf»  der  mittlere  Werth  de«  Fehler«  in  dem  liih.-li 
ke  mnirekehrt  proportional  i»t  der  Wurzel  au»  «I.-t 
Nennen  wir  niiinlirh  L  die  LUnp-  der  Stireke.  »o  i-i 

=  A  oder  ^'  =  —  und  »ouiit 
n  np  p 

M  W  L 
M~lmp 

\\  ie  bei  der  Iiihalt.«hc»timrnmuj  eine«  Profile»  infolge  der  l^r 
wahrenden  uncleicheu  Veriinilemii^:  der  Tiefe  de»  Strombette*  ■■in 
Fehler  p-macht  wird,  ebenso  (.'eben  die  in  bt-«tiiuuiteu  Ab»tiiiel>:i 
liegenden  Profile  nicht  die  Priifiliiinlernni/  zwi»ehen  die»4'n  p-iui: 
wieder.  Ob  zwi«chen  diesem  Fehler  und  dein  Abstände  der  Pf  lil- 
unter  einander  ein  Yerhaltnif«  be.tt  lit,  bif.t  »ich  nicht  anheben,  rml 
mau  thut  wnhl  um  beten.  die»eu  Fehler  proportional  zur  Breite  m. 
zunehmen.    Will  man  jedoch  <lcn»ell«-ii  p'inzlicb  anf.er  acht  la— i-u 

und  «omit   nur  den  mittlen  n  Fehler  in  dem  Pnidncte  A  i^-^/'  \ 

berück »ichtip-ii,  «o  i»t  die.er  Fehler; 

r=  ]  ./.Mi  >. 

z.  B.  Für  .1/  =  SO  .(in  erreicht  die.er  Fehler  fiir  eine  Strecke  von 
UKHii  iJinjre  die  Hröfae 

A'=3IOOcbm 

und  für  eine  Strecke  von  L'Xl  in  Länpe 

/'—  5800  cbm. 

Versuche  auf  anderen  Tidcstromeii  werden  nnderi'  Werthe  fiir  die 
Coefficienteu  «,*  und  u,-'.  mithin  auch  andere  mittlere  Werthe  ■l»-r 
Fehler  erp-ben,  doch  i»t  wohl  die  Annahme  zutreffend,  daf»  für  »«h  ie' 
Tide»trome,  welche  in  Bcznj;  auf  Breite,  Tiefen,  Stroni>:e»cbwiüilL 
Weiten  irlfichc  oder  iitinäln  nide  V.  rluiltui.»e  wie  die  Man»  unterhait- 
Itott-rdaiu  aufweiten,  .lie  Eiii»etzunt'  der  ficfundcueii  t 'oefficient. n 
nileh  pite  KrgehnUai-  liefern  wird.  Iinmerbin  »ind  die  mitj:etheill.n 
l'ütei»uehiinp'ii  auf  der  Maas  insofern  von  bleibendem  Werth.  »\* 
»ie  ein  liilil  von  der  zu  erreiehenden  1  ;enauif:keit  pOien  und  iu  IWm^ 
auf  die  Factoren,  welche  auf  Beobachtung  und  Berechnung  einwirken, 
den  Wejr  auceben,  um  die  (ieiiHu'uckeit  zu  erhoben. 

II*  würde  t^wif*  \<m  prakti»cbem  Nutzen  »ein.  auch  auf  ander. :i 
Tide. tr-'tiien  <terar<i(;o  ('nter»iichutiKen  iinzii.tellen.  um  in  Bczuj:  -i-i 
die  1 1  <  li T liitrk.-il  der  Bercchnuup'ii  im»  l'eiluii(.'eii  weitere»  verwend- 
bare« Material  zu  erlangen  mnl  »olcbe  zutrb  ii  h  auch  auf  die  oh<  rn; 
Slroiii-Ireckeu  au.zuilebneii.  A.  v.  Horn. 


Vermischtes. 


In  der  Wclflienerlmni;  nm  ein  i;e»ell»rhaf1»hau»  fftr  den 
Verein  chrWIlrlier  Kaufleiite  In  Hre.lan  (vpl.  Seite  '.»I  u.  !<!<  die*.-« 
.Ialir>!iiii>:.  wan  n  .11  Kiitwürfe  einp-pinp-u.  von  denen  12  zur  enteren 
Wahl  kamen  und  zwar  dieienipeu  mit  den  Kenuworten  .Bou.lorpi»", 
, Handel-,  .Herbert-,  .Klar-,  .Sabine-.  .Spe«\  ./.winp  rll ./.winver- 
tarteii-.  .Kin  Wächter  fiir  Hau-  nii.Hiartcn-,  .W'.,hlaufJ,  .XII"  und 
die  Arbeit  mit  dem  Kennzeichen  einer  vierp-theilten .  rotb  weisen 
Krei-»l:iche.  Da  keiner  die.er  Kiitwürfe  eine  baureife  l.ü»tu)|r  auf- 
weist, *«  hat  da»  Prei»frericht  pemiils  den  Be.timmunpen  de» 
Au»»,  hri-iben»  be.rl.lo»».  n ,  di-  au ve.elzre  Summe  von  HHKKi  Mark 
wie  foljrt  Zli  rertheilen:   K»  erhalten  .Ii,-  Arbeiten  .Handel-  4INKI  Mark, 


.Kin  Wächter  fiir  Hau»  und  <  Jarteii"  2i«"Maik,  -  Herbert-.  .Zwinperll". 
.XII-  und  der  F.ntwiirf  mit  dem  Kennzi-i.  heu  der  \ ierp  theilM - 
rotb -weifsen  Krei»Hä.  he  je  BÜX»  Mark.  l»ie  \'erfa*Ber  dieser  Ii  Arbeiten 
»ind  der  Keihe  mich  die  llernn  I Jitidbiiuiii.peclor  Kie»chke  o 
Architekt  Bielenberg  in  Berlin.  Architekten  Abe»»er  u.  Kr«£'i 
in  Berlin.  Itecierunp.  Banführer  Moritz  Mav  in  Berlin,  Könitfl. 
Kep'.ruuj.'-  Ilaun.ei-t.  r  Kehor.t  in  Breslau.  Architekten  Ileiirv  n 
Br«l'*liiif.'  in  Bre-lau  und  Architekt  Hheuiii»  in  Breflau.  Kin'' 
Au.-.tellutii'  der  »amtlichen  eiii».v'ati)teiieii  Kiitwürfe  findet  v»t: 
Montag,  den  Iii.  d.  M.  ab  in  den  Bäumen  der  Zwinper-Ocsellvchnft. 
Bliicherpbitz  Kl,  >t»lt. 


v-rli.-  «-ii  *  K--ii  «',n.,  hu  |..  ii.i.  ii,.,),,,.     Km  .Ii,-  lb-1...  1»  I<  -  Mi.ihui.iili.-h-n  J  Ii- ie  •  « 'la  .iv.-rtlir'i  i.  N  :  ' '.  II  •  ■  f  *  <  1 1  'I .  Il.rllii.     l'-»rk  >vu  J.K*r»k<».  It-ritr. 
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K.«U<lk.ai  SW.  ZlaaMratnüs*'" 
W.  tt'i[btIflHtrsi»e  90. 


3Mut  Bflngsrlotj«  la  Bsrllii  i>,7.'.  Vlsrk;  bei  Zatrn- 
daag  uotsi  Krsulbuid  od«r  dsrtb  Portvsrtrlsb  U.T5  Mark,  aacb  d«ia  Ao.Usd«  I.J0  Hark. 


IStULT:  tätlichen  CircuUr  KrlnJ«  vom 'A  Juli  IBM.  -  l'trion»!  Ntcumuttn. 
-  XIcklaBlIIckss:  lTM»b*»prb«iDit  für  <!»<  AuMtrlluoe-rrModr  in  Drf«ilrn 
fehlst,).  —  Knickte. tls-knit  tui  ItiuRL-n  uml  liilbren.  —  Biu  d*c  Kiscnbtkucelc'ftr.  - 
Vtrsnl  »cbtss:  l*Tei*b««rcrbusk-ca.  bclr.  Kotwsrfe  zs  einer  Syntzute  lu  Htrlia  —  tu 
-i>ra  Kr»»krsUi.i»  in  iUsm-I  -  tu  einem  rwi.cr  Wilhilm  D.ukmtl  in  Usnabcki.  - 
;>  miki  AlUrai.  v,r,or«auie»jii«f«lt  in  IlrDim.  -  I.oni.  Buir.unnot  Siifiunt;  -  Teck 


nl.ch«  Horhu-tial*  In  Oisrloltt-iiburr.  -  T"hn>wlio  Hocb^-bol»  iu  l>titn»l«dt.  — 
Prtl»»chnft  ub»r  illr  An«. nduns  iU-r  G<.»«nilh*li»lrbr«  btla  H«clib»ts  Im  NredeilJuid. 
Ostisdtsu.  -  Kruft-  nml  Arrwilssuschln»»  Au.«lcllm>i  In  MHikIwh  —  Dt*  All»»- 
iu*im-o  V>rtrag»bcdiii<aiii;*n  für  <ll«  AatfnhriiaK  vixi  G»roUciib>iiito  -  At>(fur<l- 
iKtfi.bou.  In  I:on>.  -  K««ri-»  <lnr  Pn<«l*  vor,  \J.rU  Utl  Kleie  In  Hören».  -  loliill 
dir  ZrlKcliriff  für  Hnnwe.e-n.  -  HQfh.r  .rhia 


Amtliche  Mittheilungen. 


tircular-ErlaiH,  betreffend  die  an  Srhi.ilsriclit.T  zu 
wahrenden  V »T^iiltui wu. 

Berlin,  den  lt.  Juli  lr*8. 

Zur  Beseitigung  von  Zweifeln  hinsichtlich  der  Vergütungen, 
welche  .Ion  in  liernafsheit  der  Bestimmungen  unter  Abschnitt  II  $  l«.t 
.1«*  Circular-Erlasse«  vom  17.  Juli  1885,  betreffend  da«  Vcrdingungs- 
«H'n,  i  Minist.  Bl.  S.  1-17  ff.,  Cei.tr»!!»].  d.  Bauv.rw.  S.  31!»  ff.)  als  Schieds- 
richter aar  Schlichtung  der  Streitigkeiten  berufenen  Personen  zu  ge- 
währen sind,  bestimme  ieh  für  da*  Ressort  der  allgemeinen  Bauver- 
waltung da»  Nachstehende: 

1.  Beamte  der  allgemeinen  Banverwalluiig,  welche  iu  Streitig- 
keiten, bei  denen  eine  Königliche  Behörde  betheiligt  iat,  von  letzterer 
al»  Schiedsrichter  berufen  werden,  dürfen  für  die  Abgabe  de»  Schieds- 
spruches eine  Vergütung  weder  auabedingen,  noch  annehmen.  Die 
Uebenuhme  de»  Hchiedsrichtcramts  darf  in  solchen  Fallen  nur  mit  Zu- 
stimmung der  vorgesetzten  Dienstbehörde  (Regierungs-Präsident  uaw.) 
abgelehnt  werden.  Wird  ausnahmsweise  die  Gewährung  einer  Ver- 
gütung für  angemessen  erachtet.  »o  ist  hierzu  in  jedem  Fülle  meine 
Genehmigung  unter  Darlegung  den  näheren  Thatbcstandca  einzuholen. 
IMe  Erstartnng  barer  Austagen  und  die  Gewährung  der  gesetzlichen 
Reisekosten  und  Tagegelder  sind  als  Vergütung  nicht  anzusehen. 

'i.  Beamte  der  allgemeinen  Bauverwaltung  dürfen  in  Streitigkeiten 
der  eingangs  erwähnten  Art  das  Schicdsrichteraiut  als  Berufene  der 
Gegenpartei  bexv.  bei  Streitigkeiten  zwischen  zwei  Privatpurtcien  für 
eine  derselben  nur  mit  besonderer  Genehmigung  der  vorgesetzten 
lHen»t  Behörde  (Regierungs-Präsident  usw.)  annehmen  und  haben  sich 
in  diesem  Kalle  mit  derjenigen  Vergütung  zu  begnügen,  welche  die 
letztere  nach  Mafsgabe  der  Circular-Erlasse  vom  18.  April  und 
31.  August  188*1*)  für  angemessen  erachten  und  festsetzen  wird.  Die  Er- 
laubnis zur  Ueberniünne  derartiger  Functionen  kann  ohne  Angabe  von 
IJ runden  verweigert  und  die  einmal  erthciltc  jederzeit  widerrufen  werden. 

:l.  Wenn  in  Streitigkeiten  der  gedachten  Art  der  Kiscu»  zur 
Tragung  der  Konten  des  Schiedsapruche»  ganz  oder  theilweise  ver- 
urtheilt  wird,  eo  hat  vor  I'cbcnmhme  der  Konten  für  den  von  der 
Gegenpartei  bestellten  Schiedsrichter  stets  und  zwar  auch  in  dem 
Kalle,  wenn  erstero  »ich  mit  letzterem  bereits  durch  vorbehaltlose 
Zahlung  oder  in  sonstiger  rechtsverbindlicher  Weise  geeinigt  hat, 
eine  Prüfung  der  Forderung  desselben  durch  die  betreffenden  tech- 
nischen Organe  der  Regierungen  unw.  (Regierung»-  und  Banräthe) 
«tatl zufinden  und  »ind  die  betreffenden  Rechnungsbelege  mit  einer 
Bescheinigung  der  gedachten  Beamten  über  die  erfolgte  Prüfung  und 
die  Angemessenheit  der  li<|iiidirten  Betrüge  *n  versehen,  wobei  je 
nach  Lage  der  Sache  auf  ein  etwa  vorher  getroffene«  Abkommen 
«•der  auf  die  sonstige  Grundlage  der  Prüfung  Bezug  zu  nehmen  ist. 
Ergeben  sich  hierbei  Anstände,  so  ist  nur  der  für  angemessen  er- 
achtete Betrag  zur  Zahlung  anzuweisen  um)  e»  dein  laquidanten  zu 
überlassen,  «eine  Mehrforderung  im  ordentlichen  Rechtswege  geltend 
zu  machen.  Im  übrigen  bleibt  e«  unhe.nornmen ,  in  zweifelhaften 
Fällen  meine  Entscheidung  einzuholen. 

I.  Bei  der  Auawahl  der  Schiedsrichter  sowohl,  wie  bei  der  Fest- 
setzung der  denselben  zu  gewährenden  Vergütungen  sind  die  bau- 
Icitendeu  Behörden,  soweit  nicht  vorstehend  iu  letzterer  Beziehung 
etwas  anderes  bestimmt  ist,  zwar  im  übrigen  unbeschränkt;  Schieds- 
richter», welche  dein  Kessort  der  allgemeinen  Bauverwaltung  uicht 
angehören,  dürfen  indessen  höchstens  diejenigen  Sätze  zugebilligt 
werden,  welche  durch  die  von  dein  Verbände  deutscher  Architcktcn- 
und  Ingenieur-Vereine  unter  dem  I.  September  IHtih  angenommene 
Nonn  zur  Berechnung  des  Honorar«  für  architektonische  Arbeiten 
sogenannte  .Hamburger  Nonnen*)  in  den  «i.S  Ii  »«'I  7  --  im  enteren 
«peciell  für  Revisionen  —  festgestellt  worden  »iud.  Hinsichtlich  der 
Prüfung  und  Bescheinigung  der  bezüglichen  Liquidationen  finden  die 

•    Centralblatt  der  Bauverwaltung  ISN.,  Seite  l.'.i  and  Seite  36". 


Bestimmungen  unter  Ziffer.»  dieses  Erlasses  mit  der  Msifsgabc  gleich- 
mäßige Anwendung,  daf»  sich  solche  sowohl  auf  die  Forderung  des 
eigenen  Schiedsrichters,  wie  auf  diejenige  des  Schiedsrichtere  der 
Gegenpartei  zu  erstrecken  hat. 

K->  empfiehlt  «ich  im  allgemeinen,  thunlichst  ciarauf  hinzuwirken, 
daf»  zwischen  den  Parteien  vor  Berufung  der  Schiedsrichter  hinsicht- 
lich der  denselben  zu  gewährenden  Vergütungen  eine  Vereinbarung 
getroffen  wird. 

Ew.  .  .  .  ersuche  ich  ergeben»!,  vorstehende  Bestimmungen  zur 
Kenntnifs  der  betheiligten  Beamten  zu  bringen  und  in  künftigen 
Fallen  dementsprechend  zu  verfahren. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten, 
v.  M  a  v  b  a  c  h. 
An  sämtliche  Herren  Regierung» -Präsidenten  uud 


K 


zlich. 


Rei 


die  Herren  Chef»  der 


dem 
ine« 


Strouibau  -  Verwaltungen    und    die  Königliche 
Mini»tcrial-Baucominis«ion  hierselbst. 

III.  11W5. 

Persoiial-Jiachrirhten. 

Pretifaen. 

Seine   Majestät  der  Kaiser  haben  Allcrgnädigst  geruht, 
Königlich  Prcufsischen  Rcgierungs-Baumeistcr  Wille  die  Stelle 
Mitgliedes  der  Kaiserlichen  Normal -Aichungs-Cummission  zu  ver- 
leihen. 

Seine  Majestät  der  Konig  haben  Allergnädigst  gernht,  den  bis- 
herigen l,and-Bauin»pcrtor  llinckeldcyn  in  Berlin  zum  Regienmgs- 
un<l  Baurath  zu  ernennen,  dem  Regierung»-  und  Baurath  Tanger, 
Director  des  Königlichen  Kinenbahn-Ketricbn-Amt*  (Stadl-  und  Ring- 
bahn) in  Berlin,  die  Erlaubnifs  zur  Annahme  und  Anlegung  des  ihm 
verlieheueu  Kaiserlich  Russischen  St.  Staui«laus-t  Irden»  II.  Klasse  zu 
erthcilen,  sowie  bei  dem  l'ebertritt  in  den  Ruhestand  dem  Baurath 
Voss,  seither  Vorsteher  der  F.isenbahn-Bauiiispection  in 
Rothen  Adler-Orden  III.  Klasse  mit 


»peetor  Turner,  seither  Vorsteher  der  Hauptwcrkstnttc 
den  Rothen  Adler-Orden  IV.  Klasse  zu  verleihen. 


Dem  Regierung»-  und  Baurath  Hinckeldevn  ist  die  Stelle 
de»  Vorstehers  des  technischen  Bureaus  der  Bau  -  Abtheilntig  de* 
Ministeriums  der  öffentlichen  Arbeiten  verliehen  worden. 

Angestellt  sind:  der  Regierungs-Bauiiieister  Horn  in  Merseburg 
als  Königlicher  Land-Bauinspector  und  technischer  Hülfsarbeitcr  bei 
der  dortigen  Königlichen  Regierung,  der  Kegiemngs- Baumeister 
Steinbrecht,  zur  Zeit  bei  den  Wiederherstellungsbauten  am  lloeh- 
nchlosse  in  Marienburg  W./Pr.  beschäftigt ,  als  Königlicher  Ijind- 
Bauinspcctor  dortselbat.  dur  Regierungs-Baumeist.'r  Franz  Scholz  in 
Bunzlau  als  Königlicher  Kreis-Bauiuspector  daselbst,  der  Regierung« - 
Baumeister  Angelroth  in  Si'hleswig  als  Königlicher  I>and-Bau- 
in«pector  und  technischer  Hiilfsarhciter  bei  der  dortigen  Königlichen 
Regierung  uud  der  Rogicrungs-Baumeiater  Georg  M  es  »er  sehnt  i  dt 
in  Posen  al»  Königlicher  Bauinspeclor  bei  der  dortigen  Königlichen 
Ansiedelungs-Commiasiou  für  Wcstpreufsen  und  Posen. 

Zu  Königlichen  Regicrungs-Banmeisterii  sind  ernannt:  die  Re- 
gierungs-BaufUhrer  Theodor  Meute  au»  Hannover,  Gustav  Eggert 
ans  Burg  bei  Magdeburg,  Fritz  Niemann  aus  Niehagen  (Mecklen- 
burg-Schwerin) und  Wilhelm  Beukenberg  aus  Werne,  Kreis  Bochum 
(Maschinenbanfaeh  i. 

I>er  Königliche  Regierung»- Baumeister  Schumann  iu  Wefer- 
lingen, Kreis  Gardelcgeu,  ist  infolge  seiner  Wahl  zum  Stadtbaumeister 
in  A»eher»leben  au»  dem  Königlichen  Staatsdienste  geschieden. 
Dem  bisherigen  Königlichen  Regierung« -Baumeister  Mühknfcld 
ist  die  behufs  I'ebernahme  einer  Stellung  als  I.ande»-Banmei»ter  der 
Hannoverschen  Provincialverwaltung  nachgesuchte  Eutlassung  an»  dem 
Staatsdienste  ertheilt  worden. 
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a.  Juli  im 


Nichtamtlicher  Theil 

Kedacteure:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  Homfeld. 


Die  Preisbewerbung  für  das  neue  Ausstellungsgebäude  in  Dresden. 


chlufs. 


I)t;r  mit  dan  zweite»  Preise  ausgezeichnete  Entwurf  iler  Herren  In- 
genieur Srbarowskv  in  Berlin  und  Bauritthc  <.ie»e  u.  Weidner  in 
Dresden  (.Kein  Oberlicht")  zeigt  die  Lupe  de»  Hauptgebäude«  im 
der  Pirnai»chen  Chau»»ee  mit  der  Hauptachse  parallel  zur  Strafscn- 
richtung.  Industriehalle,  Kessel-  und  Maschinenbau»  «ind  an  die 
tirenze  gegen  den  Botanischen  fiarteu  gerückt  und  die  Verbindung 
mit  diesen  Baulichkeiten  durch  einen  breiten,  überdeckten  tiang  her- 
gestellt. Wird  dadurch  auch  der  Programmbedingiing  einer  leichteu, 
luftigen,  möglich»!  wenig  auffallenden  (ircnzenbildung  nicht  ent- 
sprochen, «o  halten  wir  doch  bei  der  gewühlten  .Stellung  den  Haupt- 
gebäude» eine  andere  zweckmäßige  Anordnung  für  kaum  möglich. 
Den  Kr«atz  für  die 
räumliche  und  land- 
schaftliche Klein- 
heit de»  Platzen 
•.ucht  der  Entwurf 
auf  der  Seite  der 
Herculi-sallce  im 
Oroftea  I  Jurten,  ein 

Au«kunft«mittel. 
welches  auch  wie- 
der    darauf  hin- 
weist ,     wie  wün- 
■ehenswerth  die 

mehrfueh  beregte 
Vergröfscrnng  de» 
Bauplatzes  ist.  Der 

tirundrif*  de» 
Hauptgebäude»  ist 
klar  und  grab- 
räumig  und  zeugt 
in  jeder  Beziehung 
von  Sacbkcrmtnif». 
Die  Itelenchtuug 
erfolgt  im  tiegeu- 
sutz  zum  Entwürfe 
H—teMMl  durch- 
au»  mittel»  Seiten- 
licht».  Wenn  »ich 
beim  Eintritt  in 
di  ii 
Bil  i 

folge  »einer  «finr- 
»teltuiig 
günstig 

■I»  wen»  er  der 
Tiefe  niiuh  ange- 
ordnet niire,  so  ist 
andererseits  hier- 
durch ein    um  ao 

besserer  IVbcrblick  über  die  an»eltlief»endi-u  Nebensäle  gewonnen. 
An  die  lange  Rückwand  leimt  sieh  in  einem  schönen,  geräumige» 
Vorbau,  umgeben  von  einer  breiten  (»artenterrassc,  die  Kc»tauration  au. 
Die  (Jci-hafts  räume  liegen  bei|uem.  unmittelbar  von  auf-en  zugäuglich, 
in  ilem  den  Kcprü»cnt«tii>ii»»aal  enthaltenden  Vorbau  an  der  Vorder- 
seite. Der  liiieh  und  licht  eniporgeführte  Ibmptoaal  wird  von  dn]ipclt 
übereinander  gelegten  Malcrieen  umgeben,  die  zugleich  de»  Stützpunkt 
bilden  für  die  Auflagerung  der  weitgespannte»  Bogcnliiuder  de« 
Dache«,  l'ebirhaupt  i»t  in  diesem  Entwürfe  die  verlangte  Darlegung 
der  ("o»»truction  am  sichersten  und  klarsten  geboten.  Hei  der  <!e- 
«nmtanordnung  des  Hauptgebäude«  «ind  die  Verfasser  von  dem  Ii«' 
danken  der  alliniihlii'he»  Errichtung  di  r  einzelnen  (iebiiudetheile  au»- 
gegangen,  »odafs  e»  nicht  nothwendig  wäre,  den  Hau  in  «einer  ganzen 


Fehler  halten,  wenn  diese  dabei  gi-mithigt  »ein  sollten,  von  der  grund- 
sätzlichen Ausschlicfsung  de«  Oberlicht«  insoweit  abzugehen,  al« 
sich  da»  mit  einer  gediegenen  <  'onotniction  vereinbaren  lafst. 

Der  in  dritter  Reihe  preisgekrönte  Eutwnrf  von  Architekt  IC.  Rose 
giebt  die  dritte  Möglichkeit  der  Stellung  de»  Hauptgebäude*  übereck. 
Seine  Hauptachse  ist  die  Halhirungslinic  de»  Winkel»,  unter  welchem 
f jcnnee- Strafse  und  Pirnaische  Chaussee.  zu»ammen»tofaen.  Es  ist 
nicht  zu  leugnen,  daf»  inuerhalh  dertirenzc»  de«  Motiv«  die  Aufgabe 
ei»e  recht  geschickte  Lösung  erfahren  hat.  Diese  Anlage  vermeidet  den 
l'ebelstand,  daf«  an  eine  der  beiden  Ha»pt»trafsen  Nebengebäude  zn 
stehen  kommen.    Freilich  werden  hierbei  die  (Jrenzen  »ownhl  gegen 

den  Botanischen 
(iarten,  wie  gegen 
den  »»rnfsen  (iarten 

programmwidrig 
mit 


baut.     Auch  für 


V» 


_s  r 


zweckmäßige  tte- 
staltung  de»  Parke» 
ist  kaum  (ielegen- 
heit  geboten,  weil 
die  Anlage  durch 
die  (iebäudeachse 
bestimmt  und  in 
zwei  Bogenzwicket 
zerlegt    wird.  Die 

Anordnung  de» 
UmndrUsc»  i«t  au» 
der  beigegebenen 
Abbildung  ersicht- 
lich. Durch  die 
Einschaltung  liach- 
bngiger  tlalcricen 
zwischen  Mittelbau 
und  die  getrennten 
Flügel   werde»  die 

Ausstellungs- 
räume geschickt 
vergrößert  und  eine 
bequeme  Verbin- 
dung der 


a  -   1  i  'i  (»iuiliii-1.  b  «  .1  'I  .in-  i  -Ii.-  .   c     i-  Ii   I    I  BlStf 

Das  neu«  Anastellungsgebäude  in  Dresden. 
Entwurf  von  Scharowsky  in  Berlin.  Qieie  u.  Weidner  in  Du -de». 


(Zweiter  Preis.) 


Ausdehnung  mit  einemmale  fertig  zu  stelle».  Wahrscheinlich  hat  zu 
dieser  Auffassung  der  t'mstand  gciShrt,  daf»  die  für  nächste«  .liihr 
in  Aufsicht  genommene  Ausstellung  de,  Ilaudwerker-Verein«  kaum 
Zeit  zn  einer  theil*  eisen  Ausführung  lassen  würde,  geschweigedenn 
zu  einer  vollständigen.  Die  Architektur  ist  sehlicht  und  von  gute» 
Verhältnissen,  ihr  Keichthum  besteht  in  der  einfach  au«  dem  t.rundri»«c 
hervorgehenden,  wohlgelungenen  « iruppeiihihluug.  Ihr  etwas  mehr 
Wärme  de»  Ausdrucks  zu  verleihen,  würde  dem  t.cschick  der  Vcr- 
fisMer  gewif»  nicht  »chwer  falb»,  und  wir  würdeu  c»  für  keine» 


zielt.  Zugleich  wer- 
den die  tiefein- 
springende» Win- 
kel verdeckt ,  wel- 
che der  Mittelbau 
und    »eine  Flügel 

mit  einander  bilden,  wenn  uueh  da«  wahrscheinlich  ungünstige  Schalt- 
bild de»  hochgcfübrteu  und  schräggestellte»  Mittclbaue*  dadurch  nicht 
gänzlich  verändert  wird.  Daf»  die«e  Zwßchengaleriecn  tiefer  gelegt  und 
durch  Treppen  mit  de»  übrigen  Haumen  verbunden  »ind,  erschwert 
einigcninifscii  die  be<|iieme  Hewegnng.  Es  dürfte  deshalb  zu  empfehlen 
sein,  die  genannten  tialerieen  auf  die  gleiche  Höhe  der  übrigen  Hauten 
zu  bringen.  Durch  geräumige  Schmuckhöfe  zwischen  diesen  (Jalericcu 
ist  auch  für  ihre  Heleuchtung  hinreichend  Sorge  getragen,  l'cberhaupt 
i«t  die  Heleuchtung  eine  mehr  als  zureichende,  da  der  gründe  Theil  der 
Hauten  aus  Eise»  und  (IIa.«  hergestellt  gedacht  ist.  Die  Architektur  hat 
dadurch  auch  jene«  leichte  (Jcprüge  erhalte»,  welche»  wir  bisher  an  tie- 
häuden  dieser  Art  zu  sehen  gewöhnt  waren.  Von  besonderem  Heize  iot  die 
vom  Platze  au«  «ich  darbietende  Vorderansicht  der  bewegten  Eckfrout. 

Der  Kaum  gestattet  nicht,  auf  die  Heleuchtung  anderer  Entwürfe 
einzugehen.    Festgestellt  »ei  nur  noch,  daf»  da»  Gcsamtcrgcbnif«  des 

für  Ausschreiber  und  Bewerber  betrachtet  werden  darf.  Es  wird  be 
wiesen,  dafs  der  gewählte  Bauplatz  ein  ausgezeichneter  sein  kann, 
wenn  mau  ihn  in  »einer  (iroße  «o  beläfst.  wie  er  war,  d.  Ii.  ihn  um 
du«  für  den  geplanten  Botanischen  tlnrtcu  vorbehaltene  Stück  ver- 
größert, dafs  er  aber  andernfalls  nur  einen  Theil  der  Erwartungen 
erfüllen  wird.    E»  »ind  vortreffliche  Entwürfe  » nrhauden,  welche  bau- 
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lirh  allen  1  t<  dingungi  u  gcrerut  werden,  «Ii«-  tiinn  an  ein  Ansstelluiig*- 
gcbändc  zu  stellen  hat.  Da«  Programm  hatte  sowohl  weitgehende 
Urdiugnngen  gestellt,  als  auch  dem  fri-ii'ii  technischen  und  künst- 
lerischem EnaMuii  de«  Architekt i-ii  den  erforderlichen  S|ii«'l raiim  p- 


lassen,  tileichriel  fib  man  »ii-li  nach  der  einen  oder  anderen  Rich- 
tung hin  Beschränkungen  auferlegen  wird,  man  blitzt  nunmehr  wohl- 
durchdachte I  iiti-rliip  n  genug,  um  da«  Hi-«!«'  zu  »rlianVn. 

A.  Hattenhof. 


leber  die  Knickfestigkeit  von  Hingen  und  Röhren. 


I.    Kin  nutvr  glcichmäfsigcm  iinfscren  Druck  stehender  kreis 

fi-riuiircr  Uing  kann  im  atlgemei  t  auf  zweierlei  Weine  den  äiif«ercii 

Kräften  Wi<lerstand  leinten:  entweder  unter  Beibehaltung  der  Krcis- 
furiii.  wobei  c-  •.ich,  geringe  Wandstärke  vorausgesetzt,  um  einfache 
Druckhciinspruchung  hundelt,  oder  indem  der  Hin);  »eine  Oestult 
ändert  und  nehen  der  Keaiinprurhiing  auf  Druck  auch  noch  »nlehe 
auf  Biegung  Knickung)  erleidet.  Der  letztgenannte  Oleichgcwichta- 
zustand  kann  er«!  bei  einer  gewinnen  Ornfse  der  anderen  Belastung  /' 
eintreten  und  ist  innerhalb  gewinser  ürcnzeu  unabhängig  von  der 
Oröfse  der  Formänderung,  in  ähnlicher  Weise,  wie  dies  bei  dem  auf 


K»  bezeichne: 

im  Halbmesser  der  Ringilchsc  im  belasteten  Zustande  in  der 
Hegel  kann  hierfür  genau  genug  der  Halbmesser  de*  unbelasteten 
Hingen  eingeführt  werden),  j 

die  Wandstärke  des  Hinge*,  wobei  —  als  kleine  GröCsO  voran« 
genetzt  wird,  r 

■  Li-  Träglicit-monient  des  überall  gleich  angenommenen  Ringi|ucr 
Schnittes, 

di  u  KlasticitiiUuiodiil. 

die  l.iingen.iiideruiig;  der  Fahrstralilcti  infolge  der  Yerdrücknng. 


9  »  «l»»S»«»»l»tT«»««»«»' 

a  Iii -ii  un.  k  IHlli-twbtilier.  o  Sclullcr.  «  Ho.t  n.  Trli'Kiapbls.  •  Anhiebt  shtsunl«.  f  <;*«ctiin«ziaa>i>r  f&r  dl«  Uitsr  dsr  AB»«inllun«.  |  TO'  fhioi. 

h  laiaiilMiiaf.  I  UtlUrdzliiini'-r.  k  HsaBhsw* 

Das  neue  Ausatellungsgebäude  in  Dresden. 
Entwurf  vmi  Max  Bote  in  Drandni>   (Dritter  Preis.) 


Knickung  beanspruchten  geraden  Stabe  der  Kall  ist.  Wla  dort 
handelt  es  sich  auch  hier  um  eiue  Art  labilen  lilcicligowiclitszustandcs, 
welcher  durch  geringes  Wachsen  von  p  in  einer  deu  llestaud  des 
Hinge»  gefährdenden  Weine  gestört  wird.  Man  iniif»  daher  in  der 
Ausführung  das  Eintreten  des  zweiten  < ileichgcwichtazustande*  un- 
möglich machen  dadurch,  dafs  mau  dein  Hinge  cut  sprechende  IJin  r 
»chnittnabinensuugcn  ert heilt. 

Zur  Ermittlung  denjenigen  üufnereu  Druckes  p  auf  die  Längen- 
einheit, welcher  dem  zweiten  Gleichgewichtszustand  entspricht 
i  Knickungsdruck),  denken  wir  MM  den  mit  p  belasteten  Hing  auf 
irgend  eine  Weine  in  eine  ellip»ciiähnliche  Form  verdrückt  und 
suchen  dann  denjenigen  Werth  von  p,  welcher  im  Stunde  ist, 
den  Ring  an  der  Rückkehr  in  die  ursprüngliche  Kreisform  zu 
hindern. 


Die  (irüfstw.rthe  von  <j  treten  für  zwei  aufeinander  senkrechte 
Kichtuiigcii  der  Fahrstühlen  ein  und  können  bei  kleinen  Vcrdrückun- 
gen  gleich  grofs  aber  verschiedenen  Vorzeichen«  (  +  »,)  angennm- 
mi  n  werden  (Abb,  1). 

Die  Stützlinie  der  äufsen  u  Kräfte,  welche  vor  der  Verdrilckimg 
mit  der  Kiiigaclise  zusiumneiiKel,  kann  auch  nachher  noch  als  Kreis- 
linie vom  Halbmesser  r  mit  Vernachlässigung  kleiner  Gröfsea  höherer 
Ordnung  angesehen  werden.  Die  auf  einen  beliebigen  Querschnitt 
wirkende  Druckkraft  /*,  welche  vor  der  Verdrückuug  überall  =  pr 
war,  wird  nun  mit  der  I-age  des  Querschnitts  etwas  veränderlich;  die 
(iröfstwerthe  derselben  treten  an  den  Scheiteln  auf  und  sind  gleich 
/>  r  ±  •;,).  Das  Moment  der  ünfsereii  Kräfte  bezüglich  der  ver- 
drückten Hiugachse  ist  M—  fr,,  oder,  mit  Vernachlässigung  kleiner 
Urotsea  zweiter  Ordnung,  J/  =  z»rij. 
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Dm»  Moment  der  iuncreu  Kraft 
werden  —  —  EJ  j\, 


kann  bei  kleinen  Verdriickungen 
man   aU  Differentialgleichung 

der  verdrückten  Ringaehse  erhalt  —  EJ  ^  =  die  Integral- 

gleichung derselben  lautet  q  =  .4  et»  ]/  j^j  ■  t;  für  *  =  o  wird  ■[  =  a„ 
für  «    ■  "  wird  *  =  Hieraus  ergiebt  »ich.- 

ij.  cos  ~    =  <jj  co»  2y.  2; 


/»r  rtt 
EJ  2 


Schreibt  man  die  lileichuug  für 
den  Knickungsdnick  />  in  der  Form 

l'-^pr^     ,    ^- —     ,    »o  er 

sieht  mim,  duf«  di  r  King  ohne  zu 
knicken  dieselbe  Druckkraft  i*»u»- 
halten  kann  wie  ein  gerader  Stab 
von  der  Länge  des  Viertetkrei.e», 

/  =  welcher   an   den  Kndeu 

ilrehbar  befestigt  i»t. 

II.  Eine  an  den  Kndeu  offene 
Köhrc.  welche  den  Druck  /i  imf 
die  Flächeneinheit  auszuhaken  bat, 
kann  bezüglich  ihrer  Knickfc»tig- 
keit  nach  den  gleichcu  Konneln 
benrtheilt  werden.     Man  hat  hier 

ebenfalls  p  —     '  .  wo  »ich  jetzt 


J  auf  die  Längeneinheit  bezieht, 


12  ' 


somit 


E  i  0  \! 


AM,, 


III.    Werden  die  Knd<|ucr«chiiiltc  eine»  Köhrenstücke»  um  der 
Iiingc  /  auf  irgend  eine  Weite  i  Ahnchlulswand,  Ver*tärkuug*huud 
vor  Verdriickungen  gesichert,  «•»  kann  du«  Böhrcustiick  einen  höheren 
Kiiickuugsdruck  p  ertragen,  als  (ileiclmng  :'•  aufriebt,  da  hierbei  auch 
noch    der  Widerstand    der  Ikings 
fasern   gegen   die   Vcrdrückuug  zu 
überwinden  ist.    Boitzen  «lie  End' 
<|iier«chnitte      keiue  Widerstands- 
fähigkeit gegen  Verwinden,  so  wild 
die  Verdrückungscurve  der  Eiing»- 
fasern      üebeugezeiebuete  ticstalt 
Abb.  2)     annehmen.      Kin  jede* 
liöhrcnditfcrciitial  i  Ringscheibe  Min 
der  Breite  dt\  erleidet  eine  cllipscu- 
ähnliche  Verdrückung.  die  von  ihrem 
\  tpifutwertli   in   iler   Mitte    ;jr  =  0:, 

nach  den  Kuden  (.r  —  '  )  bin  auf  Null  abuinimt.  und  leistet  hierlx-i 

d:n 

dem  jeweiligen  änderen  Kraftuiounnt  1\  mit  dem  Betrage      EJ  ^ 

Widerstand.  Kine  l'nterstützung  erfolgt  hierbei  «Inrch  das  Bestreben 
der  Ijingsfaseru,  »ich  wieder  gerade  zu  richten,  wodurch  radiale 
Kräfte  auf  die  Ringscheiben  ausgeübt  werden,  welche  den  äul'scren 
Kraftmomenten  entgegenwirken.  Int  die  Breite  einer  I jing*fa»er  = 
tU  -  rd-f.  ih>  kann  ilcr  radiale  Druck,  den  dieselbe  anf  eine  King- 
scheibe ausübt  uud  welcher  proportional  der  zugehörigen  Fahmtrahl 
änderiuig  ij  ist,  gesetzt  werden  d<4  =  r.r,dt.  wo  e  eine  später  noch 
zu  bestimmende  Vcrhältnilszahl  bezeichnet,  l'ntcr  der  F.inwirkung 
zweier,  an  den  Enden  de»  gleichen  Durchmesser»  angreifenden  Druck- 
kräfte dQ  ent«teheu  im  Bing  an  deren  Angriffspunkten  Momente 

«/.W  — r  und  an  den  um  den  Winkel  ./  entfernten  Scheiteln  der 

1 

.in  v\ 


Verdrück  ungslinie 

ent.  welche» 


JM.=JQ.r 


C-in 


(Je- 


die  Druckkräfte  dQ  im  Scheitel  hen  orrnfen, 


Nimmt  man  an.  dal*  «ii 
jetzt  noch  liüherungsweisc 
stellen  ln»«e.  so  erhält  man 


Ii  da«  lieseta  der  V 
durch  •ileichung  i 


*rdriickung*linie  auch 
1  —  r„  co»  )!f.  dar- 


.V.  .  j(     c.  coi*  2 •/ r- 1  ;       »in  r)d,  -     e,.  r*jf  J  co»  2-,  M»Trfy 

EJd'(l.i,.o>i_ 


iE^'1'  .co.  -JT;  =  iSp'  für  den  Scheitel,  wo  7  = 

Damit  uun  für  den  Seheitel  die  Bedingung:  Suin 
gleich  Null,  erfüllt  i«t,  rnnf»  »ein: 


e  aller  Drehmomente 


halt 


Beiwerth*  c  betrachten  wir  einen  auf  zwei 
StilUcn  aufliegenden  Balken  .  Abb.  »j. 
denken  Belanlnug  jewcil»  proportiimal 
der  Durchbiegung  i»t,  y  =  ey. 
Die      DifTerentialgleichuiig  lautet 

hierfür       EJ   ^  =        rV.  Mit 

.Mb  :t  liiiek»icht    auf    die  »yiiimetrUche 

tlestalt  der  Durchbiegung>linie  er 
»I»  IutegTalgleiehuiig  y  —  A  (e' '  +  r~kr)  +  V  i  »i  Iti. 


wenn  mau  mit  k  die  tJn.fise^^ 


bezeii-htiet. 


Für  j  =  ^  wird  ./  =  ü  uml  M  =  0.  d.  h.        =  O. 

(  w         "\  kl 
al.o  +  f   '  )  +  C  co*  .,  =  <> 

A  \c  -f  r   ')  -  fco»  ' 


und 


Hieran*  folgt  A  =  t»  und  c. 


*'  .11*' 


r  =  = 


EJn* 


«'>  k- 
2   ■  *  —  i  • 


Nach  Einsetzen  n.rstehen.leii  Werthe»  ^  on  c  in  <  lleich.  1  erhält  tn.ui 
\EJ  ,^EJr      EJ  I,       n'  .r>\  1    ,  K«»r'v 

wo  </  —  2r  =  K.lhreudurrhiiie»»er. 

Sind  die  lJingwfii»ertt  hu  den  Knd<pier»<  linitten  der  B.dire  wage- 
recht  eiugenpaunt,  *n  ergeben  ilie  beiden  l{c»tiimiiimgyglcichuiigen 

y  =-l  H  für  x=  -  ,  d.  Ii.  A  \  f  j  -r-  r~ :  )  -r  f-'  co*  —  =  0  und 
,/r " 


/  /  *'         *'\  kl 

<i  für  j  =>  ,t.  d.  b  ./ ['  ,      e"  ,  J  (''in., 


den  Ausdruck  tg 


Dieser  (il<  icbuug  entspricht  aniiähertnl 

c=Ay*'=     ,,.„        ca.  ,. 


*  -  •>  /' 
Knii  kung-druek  /J 


EJ  (, 

Ed 


1<;/« 


» 


IV.  I*t  eine  länger«'  Bohre  in  Abstünden  von  /  cm  mit  je  einem 
Ver»teifung»buDd  verteilen,  «o  muf».  damit  die  Röhre,  al»  »Junie-  be 
trachtet,  knickaiehcr  »ei,  (ileieliung  I )  erfüllt  »ein,  wenn  man  unter  J  da» 
Traglieit»momcnt  auf  /  cm  1  jinge  versteht.  Bund  und  freie  Bohre  zusam- 
mengerechnet, und  wenn  man  »1«  iinf»eren  Druck  pl  »tatt  p  einführt. 

Ferner  mnf»  aber  auch  das  Böhrenstück  zwischen  zwei  Bunden 
für  sieb  allein  knicksicher  »ein,  d.  h.  e*  mul»  '.ileichung  *»}  bezw- 
<  Ileichung  1»)  erfüllt  werden,  je  nachdem  die  Widerstandsfähigkeit  der 
Bunde  p'gi'n  Verwinden  0  oiler  --  oo  anziinehmeD  ist.  In  iler 
Begel   wird  c*  sich  um  zwischeuliegende  Werth«  der  Wiilerstand»- 

t  d  i* 

fähigkeit  handeln  und  ist  sodann  der  Beiwerth  von  schalnings- 

wei»e  zwischen  1,1  und  7  zu  wählen. 

V.  Beispiel.  Kin  Blechcvlinder  von  i  in  Durchme»»er  und 
1,.*>  cm  Wandstärke  i»t  einem  äufscren  Wasserdrmk  von  1  kg  auf 
1  .p-m  ausgesetzt.  Zur  Sicherung  gegen  Knicken  »ind  Versteifung»- 
bnnde  anzuordnen,  deren  Entfernung  und  Stärke  Im-i  Btfai  her  Sicher- 

*)  Die  Werthe  *'  —  ''j1  ...  koiuiaen.  iler  Natur  der  Aufgabe 
nach,  hier  nicht  in  Betracht. 
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luit  berechnet  werden  «"II.    Setzt  man  «Jen  Beiwerth  ran  (  ^  ) 
(ili-ichung  tii  bezw.  '.I.  schätzungsweise  gleich  8»  so  erfficbt  lldl  p  = 


7  =  K  ' 


r  »i 


,    ".'•».  wo  p  =  in .  l  =  iokg  einzuführen  Ut. 

»'  

I>a»  erforderliche  Gesaintträgheiuninment  auf  170  cm  Länge  i-i  na.  Ii 

,  .  ,      />/r>      10.  170. 

l.liirhuug  I),  wenn  man  p/  statt  p  »et«,  J  =r^g  =  ^  omnriT 

=  l<i">cni'.  Kecbuct  man  «Ii«'  freie  Ijiuge  zwischen  zwei  Bunden  zu 
MSO cm,  »<>  ist  dM  cutspn'cheude  Trägbcitamoment  de»  Hierin  J,  = 

"         =  -l.'i  ein';  es  mft  daher  da«  Trägheitsmoment  de»  Bundes 

betragen  J ,  =  J  —  J,  =  17"o  —  4.'i  =  1*5.V>  cm*. 

VI.  Von  einschlägigen  Versuchen  sind  nur  ilie  tun  Kairhairn 
«or  etwa  ."Ml  Jahren  mit  licsoudcrer  Rücksicht  auf  eiserne  Heizrohren 
:un.'.  »teilten  bekannt  geworden,  welehe  sich  auf  Köhren  von  10    IH  rm 


Durchmesser.  4rt — l.V»  ein  l^itige  und  l.l — ti.4  nun  Wandstarke  er- 
streckten.   I>ie  Ergebnisse  <h-r  Versuche  «in«)  von  tlrashof  Ke»tig- 

TTtwttf  *-*■* 

keitulehre  S.  .'123)  durch  die  empirischen  Könne lu  p  =  — /^k-  kg 


bezw.  p  =  ^"»«(/,.-.k8  wiedergegeben  worden,  wobei  ilie  zweite  Kortnel 

«ich  für  ilie  größeren  Wandstärken  besser  den  Versuchen  anschmiegt 
aN  die  er»te;  rf  imd  l  sind  in  rro.  J  in  mm  einzuführen. 

Die  <  intndlugen  der  Versuche  weichen  insofern  wesentlich  v.>n 
den  oben  gemachten  Voraussetzungen  ah,  als  die  Kn-isform  der 
Ridir«'n  Infolge  der  l'eberblattung  de«  Rieche»  nu  «ler  L»iigsuii.-tfugc 
nicht  genau  eingehalten  war,  und  anfser  dem  äußeren  Druck  »euk- 
reeht  zur  Röbrcnflüche  nueh  noch  eine  Zugkraft  in  der  Längsrichtung 
iler  Hillirc  nirkte.  Die  VgfWlclmrgtbnlaeC  können  ilaher  nicht 
wohl  zur  Prüfung  der  ÜMOf  elUcbefl  Fonueln  benutzt  »erden,  und  ei 
dürften  zu  <li<-«i-in  Zwecke  die  Ergebnisse  weiterer,  cutsprechend  an- 
zustellender Versuche  abzuwarten  sein.  Namentlich  wäre  es  wün- 
schen-, werth.  wenn  die  liriindfiirniel  1  ,  auf  welche  »ich  Kairhairn» 
Versuche  nielit  beziehen,  einer  eingehenden  Prüfung  durch  da»  Et 
|ieriiuent  unterzogen  würde 

Karl-nilie.  im  Februar  !>»■•<•■*.  Kr.  Engcfscr. 


Das  i  Yntralhlatt  Nr.  '-*  d.  .1.  brachte  S.  102  einen  kleinen  Aufsatz, 
in  welchem  empfohlen  wird,  die 
Hahtikrnnc  hehuf»  Vermeidung 
de*  durch  ilie  fahrenden  Züge 
aufwirbelnden  Staube»  mit  (ira»- 
mdrjB  zu  decken.  Die  Aus- 
führung dieser  Decke  ist  in- 
I.  •-■  Ii  überall  da  nicht  thun- 
lich, wo  die  Schwelle  in  der 
'iWrrijchc  der  Bettung  liegt, 
wir  die»  jetzt  meistens,  sowohl 
hei  eisernen  wie  bei  Holz- 
v-  Ii«.  Ii.  ii.  der  Kall  i»t.  Keiner 
«etzt  die  Unterhaltung  einer 
s. -|.  i, decke  voran--,  daf«  das 
(•eleis  ruhig  liegt,  was  leider 
rielfach.  namentlich  bei  Aimrii 
■laug  eiserner  Schwellen  in  der 
jetzt  üblichen  Weise,  nicht  zu- 
trifft. Die  K.rkenntnifs,  daf«  das 
<ielei«e  ruhig  liegen  müsse, 
i-t  mich  jetzt  durchgedrungen. 
Ilirrroii  legt  u.  a.  die  Verweu- 
ilang  der  sogenannten  GoKtttf 
Schiene  in  Belgien  Zeugnif» 
ab;  man  giebt  der  Schiene 
:ir.  h  Verstärkung  des  Profils 
größere  Steifigkeit  und  größeres 
'■-sirht.  um  dem  Durchbiegen 
"Oil  dem  gleich  bedeutenden 
Aufbieget!  entgegenzuarbeiten, 
•!»•  heißt:  um  die  ruhige  Lage 
ist  i;elei»ea  in  »ichern.  Die 
>ri-ifiirkcit  der  Schiene  kann 
übrigen»  auch  ohue  Abänderung 
il«  Profil»  dadurch  erhobt 
»erilen,  daf»  ein  Stahl 
liitherrr  Festigkeit,  als  »ie  der 
j-tzt  übliche  besitzt,  zur  Ver- 
geudung kommt,  dafa  also  uieht 
Flußeisen  —  bei  welchem  die 
Mn-ekgrenze.  der  Anfang  der 
Weihenden  Dehnung,  fast  ebenso 
niedrig  liegt  and  die  elastische 
Ihtrclihiegung  noch  grol'-er  i»t. 
»1«  beim  alten  Schweifscisen,  — 
rud-ni  ein  Stahl,  dt>asen  Streck- 
penze,  der  hohen  Bruchfestig- 
tHÜ  folgend,  hoch  liegt,  als 
.Scbirnetiniaterial  genommen 
wird,  wie  solche«  in  der  ersten 
Zrtt  der  Stahlsehiene  geschah. 
Itsiual«  beabsichtigte  man  frei- 
lich hierbei  hauptsächlich  nur 
dem  Verschleifse  entgegen- 
zuarbeiten. Die  Gewichtserhöhung  des  Geleise»  kann  auch  dadurch 


Ueber  den  Bau  der  Eisenbahngeleise. 


Dritte  evangelische  Kirche  für  Külu  a.  Rh. 
Entwurf  von  Härtel  U.  Neckelmann  in  Leipxig;.  {Erster  Preb.) 

Vercb-iehe  hierzu  die  Mittbeilung  auf  S-ite  MML] 


erreicht  werden,  daf»  das  tiewicht  der  Schwelle  erhöht  wird:  dabei 

wird  dann  zugleich  der  Vnrthcil 
gewonnen,  dal»  ihr  Schwer- 
punkt iles  tieleises  —  Schienen 
und  Schwelleu  als  ein  tiunzes 
betrachtet  —  tiefer  liegt,  als 
wenn  die  Gewichtsvcrmehning 
nur  durch  Vergrößerung  de« 
Sehienenprofils  erreicht  wird. 
Die  liewichtsveruiehrung  der 
Schwelle  kann  —  und  zwar 
mit  Beibehaltung  der  gleichen 
BesrliaA'nngsknsten  —  dadurch 
erreicht  werden,  daf«  die 
Schwelle  in  Huf»-  anstatt  in 
Walz-F.isen  hergestellt  wird.  K» 
ist  jetzt  den  Hüttenwerken  uicht 
schwer,  einen  genügend  dichten 
tiuf»  herzustellen,  der  uicht 
spröde,  geuügeud  biegsam  ist 
und  den  Schlag  der  Stopfliacke 
erträgt*),  und  der  Marktpreis 
des  liiifsstücke«  ist  nur  etwa 
halh  so  grofs  wie  der  Preis  eine« 
Walzstücke»  von  gleichem  (Ge- 
wicht. Mithin  kann  die  Schwelle 
in  (iul's  das  dopjH'lte  au  liewicht 
erhalten  wie  die  Schwelle  in 
Walzeisen  von  gleichem  Preise. 
Das  liiifseUeu  jedoch  liifst  sieh 
nicht  stunzeu,  überhaupt  nicht 
bei  einer  Massenerzengunt;  mit 
der  erforderlichen  (Genauigkeit 
bearbeiten  wie  da«  Walzeisen: 
zur  Herstellung  der  beim  Qu 
l.-isebau  vorkumnieudeii  ver- 
schiedenen Spurweiten  hat  daher 
bei  Anwendung  der  gußeisernen 
yucrschwelleu  eine  hölzerne 
Sehnelle  als  Spurhalter  zu 
dienen. 

Der  \  <dk»n  irthschaftliche 
Gewinn  bei  Verwendung  vou 
Kisenbahnscbwellen ,  die  znm 
Theil  aus  Holz,  zum  Theil  aus 
Kisen  hergestellt  sind,  ist  de» 
nidieren  bereit»  in  einem  Auf- 
sätze der  .Antillen  für  tie- 
werbe und  Bauwesen»,  Heft  vom 
lö.  Januar  1«*J,  erörtert,  auf 
den  hier  Bi-zug  genommen 
wird.  Hnarmanu  hat  neuer 
ding«  den  tiedanken  angeregt. 


•i  Siehe  auch  das  Januar- 
Heft  der  Zeitschrift  .Stahl  und  Kisen*.  Jahrgang  1&38,  Seite  "Ct. 
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die  t«elei»ebettniig  mittel«  Dachpappe  in  «b.'cken.  Zweife]»o hm:  ist 
hierbei  gedacht,  die  Fappe  auf  <lcn  Schwelleu  zu  nagclu  bei»  ,  festzu- 
schrauben. Freilich  würde  hierdurch  <lcr  Anordnung,  dafs  «läe  Schwellen- 
Oberfläche  verdeckt  »ein  «oll,  ticnüge  g«l«'i«t«t  und  zwar  in  besserer 
Weise  alt  jetzt,  wo  .'ine  mich  oben  gewölbte  Kicsschicht  vorge- 
schrieben in  werden  pflegt.  DiVw  mnndsicheldünne  Kieiwehicht  kann 
auf  der  Schwelle,  mag  sie  au*  Holz  n«ier  au»  Eisen  seiu,  nicht  fest- 
liegen, wir«l  durch  die  Erschütterung  «!«•»  f.elciscs  gelockert  und 
verfliegt  im  Zugwinde.  IM«  schwarzgetheerte,  dachpappene  Decke 
würde  aber  dum  Bii»iujrt).-i«c  «'in  «dir  trübselige»  An«ch.n  geben. 
IM«  eben  erwähnte,  auf  den  Schwellen  liegende  Ki.isschicht  »re- 
winut  an  Stärke  bei  Anwendung  von  rnterlagsplalteii  unter  de« 
Schienen,  eben««  nie  nie  im  Stilh)schicneug«lei«e  «Inrch  diu  Dirk«  der 
gufsciscrucii  Stuhlplatte  eine  zweckentsprechende  Stärke  erhält. 
Wenngleich  jetzt  idtgemeiii  atierkannt  wird,  du  fr  die  VignoUihiene 
nicht  allein  auf  den  Schwellen  um  Stöfs  und  in  t  ieleiskrüiuiiiungcu, 
sondern  an  allen  Autlagem  l'ntcrhigsplattcu  haben  ninfr,  «o  wird 
«lisch  bisher,  wuhl  in  der  Abriebt,  Ersparnisse  zu  erzielen,  diesen 
Flutten  eine  nur  geringe  Dicke  gegeben  und  werden  nie  dieser  ge- 
ringen Stärke  wegen  nicht,  wie  der  Sebicneu«luhl,  au»  tiuf»-.  somltm 
au»  Walzeisen  hergestellt.  IM«  t  nterlagsplattrn  :un  Stein  müssen 
ltippcn  haben  zur  Aulaire  der  (.'«kröpften  Lauchen,  welch«  du*  Wan- 
dern de.»  •  •«•«langes  verhindern  »ollen,  die  l'latten  sind  deshalb 
sämtlich  in  Itichtung  der  Schicncnliinge  gewalzt.  AI«  die««  Flatte«  | 
au»  Schweif*«i»eu  gewalzt  wurden,  ztirspnltetcn  sie  unter  dem  Drucke 
der  stets  etwa*  convexen  Schiciicnfufsrbiche  zu  Tausenden,  weil  da» 
.Schweifseisen  i|iier  zur  Walzrirhtuug  keinen  genügenden  Zusammen 
hang  hat:  huffentlich  wird  jetzt  uberall  Fltifsci»«ii  zur  Herstellung 
solcher  l'iitcrlagHplatten  verwendet,  aber  nirgends  noch  kommt  die 
Dicke  derselben  höher  als  Ii  mm.  Ks  liegl  kein  Ii  rund  vor,  die 
ruterlugsplatte  der  VignoNchiene  nicht  wie  den  Stuhl  der  Stulilschicue 
au»  (iufs  herzustellen.  Dabei  würde  naturgcmäfs  der  Flatte  eine 
gr«,f*«re  Dicke  zu  geben  »ein.  eine  Hube  weil  über  12  mm  hiuatis, 
bin  etwa  »io  mm,  und  würde  daiiu  die  Schwelle  nm  *o  viel  tiefer  in 
der  Bettung  liegen.  Je  tiefer  unter  iler  Bettung»  -  <  »bertlache  die 
Schwell«,  du*  Fundament  ihr  Schiene,  ««bettet  wird,  lieft«,  ruhiger 
liegt  da»  l.elei». 

Die  im  obigen  geuufrerten  Uednnken  sind  in  der  l.'ulcise- 
e.instructioji  niedergelegt,  welche  al*  „Efrcubahnipacrschwell«  au« 
i.infscisen  uud  Holz"  auf  «ler  diesjährigen  Kopenhugencr  Ausstellung 
durch  «in,  freilich  nur  in  der  halben  Liinge  der  M  m  Schiene  aus- 
geführtes <  lelrisestück  zur  Anschauung  kommt.  Die  gnl'»ei»criic 
Schwelle,  von  einfach  rechteckigem  »Querschnitt:  17.j  X  4:1  inni, 
und  2,i>  in  lang,  hat  an  der  nach  unten  liegenden  Seit«  ein«  1">  mm 
tiefe,  :I0  mm  breite  N'uth  wir  Aufnahine  de»  viereckigen  Kopfe»  des 
Vcrbindungsholzcn»..  und  bat  2  Faar  Bolzenlöcher,  von  welchen 
da»  eine  ländlich  int,  nämlich  in  der  Schwcllenli«ng»ricbtung  "in  den 
Betrag  der  pröfnlen  Spup-rwcileruiig  länger  als  der  ltnlz«!udurehuic*M-r. 
Durch  die  auf  der  gilf»«:isernen  Schwelle  liegende  II  ul  z»ch  we  1 1  e"  , 
2j  ni  lang,  lüü  X  SM  mm  im  tjucrxcbnitl ,  j!«h«n  die  Verbinduiigs- 
bolzeti  ohne  Spielraum  hindurch.  Die  vier  Lorher  in  die*er  pe- 
triuikteu  Hueheiischwclle  werden  nach  der  bei  Anwendung  vim 
Schieneinchmuben  üblicheu  I>ehr«  ( Kappschablouc  der  >eriiuder- 
liehen  Spurweite  entsprechend  vorgebohrt.  Die  auf  der  llolz»ehw«ll« 
aufliegenden  zwei  L* nt erlagsp la II en  haben  die  gleiche  llreite  wie 
die  Sehwelle,  I'dl  mm,  sodafs  nie  diese  in  ganzer  Breite  decken, 
eine  Höhe  von  »iO  mm  und  ein«  g«nügende  Lauge  —  etwa  1  St»  nun 
,  um  eine   Kimgge  zu  tragen,   ilie  dem   Klamch  dir  gekröptten 

Di«  in  Kopenhagen  zur  Ausstellung  kotuinendeu  Si-hwelbii 
•  mit  (  hlorzink  und  t'arbol*iinre  getriinkte  Hnehenscbwellen  ao»  dem 
Saclucnwnhlei  sind  von  der  Fürstlich  v.  Hisman  k  sehen  Forst- 
verwaltuiig  geliefert. 

Vermis 

Eine  l'relabi'vterhuiitt-  inr  Krbnuumr  fliicr  iifuen  Sjii«4rojre  auf  ; 

dem  («rundstück«  Linih-nstrafse  -IX — M  in  Herlin  »citri  ibl  auf  Antrag 
der  jüdischen  tiemeiude  der  Herliner  Arch itekteti -Verein  unter 
seinen  Mitgliedern  au«  'vgl.  den  Anzeigetheil  dieser  Numiiier'.  Wenn 
e*  der  WuiihcIi  der  (iviueiude  ist,  auf  der  Straf*en«eite  de«  llrund- 
»tiickes,  falls  die«  ohne  Schädigung  der  Synagoge  möglich  ist,  aufser 
derselben  auch  noch  ein  Wohnhaus  zu  errichten,  so  wird  den  Wett- 
bewerbern doch  freigestellt,  Entwürfe  ohne  oder  mit  einem  «olchen 
einzureichen.    Je  nachdem  dies  oder  jene»  geschieht,  dürfen  die  Bau- 
kosten »k*»tJ  iKm  oder  7:Vm.Mi  Mark  betragen  und  werden  Freisc  m)i> 
.Vm>  Mark  und  •£**)  Mark  bejtw.  in«)  Mark  und  21» JM  Mark  zur  W-r-  1 
tlieilung  geliiogen.    lle»onclcrer  Werth  wiril  auf  die  Einhaltung  der  | 
biuiiolizeilieheii  Vorschriften  gelegt,  namentlich  »oweit  dieselben  die  j 
Anzahl  und  Breite  von  (.iäng«».  Treppen,  Ansjriing.-n  u»w.  betreffen,  i 
Als  Ablieferungsfrist  ist  der  24.  Octoher  d.  J.  festgesetzt. 


Lasche  «ine  seitliche  Anlage  bietet  und  hoch  genug  i»t.  dafs  niiiit, 
wie  dies  jetzt  bei  den  Aiilzeisemen  Flntten  oft  vr>rkomint .  <\..r 
Flann  h  »ich  in  die  f'lattenkante  einfrilst  i>der  anf  der  Flatte.  auf>t«-i„t 
Iii  jeder  Ecke  dieser  gufseisenien  Flatte  »teht  eine  «olche  Kim;.- 
Der  untere  Theil  des  \'erbindungsbolz«ns  ist  au*  einem  Itol.r 
stück  von  ■•:<  mm  ituf.erem  Durchme»«er  und  1«  mm  lichter  \V,M. 
hergestellt.  Da*  untere  Ende  im  warm  umgehört ett  und  zu  ein.-«- 
vierseitigen  Kopfe  gestanzt,  im  oberen  Endo  »ind  (iewinde  eint- - 
schnitten.  Der  obere  Theil  des  Bolzen»  gleicht  einer  Scbi.-n-u 
schn.nl«.-,  jedoch  bildet  de.«en  Schaft  keine  Holzschraube,  ...nd,™ 
greift  in  das  etwa  '/:  mm  tiefe  (iewimle  de«  l{ohr»tiicke«  liimij,. 
welche«  gleichsam  die  Bolzcnmutter  bildet.  l>er  Bolzen  fafst  hiittiir. 
gleii  h/eitig  den  Si  hienenfuf«,  die  l'ntcrlagsplatte,  die  hölioruc  ui:  I 
die  eiserne  Schwelle.  Die  Sehieiienhefestipung  eul>prirht  •!■- 
jenigen  durch  S<  hir>nen«ebraubeu.  Die  Schiene  kann  gelöst,  da«  ci.-n: 
Ver«chlcifse  ausgesetzte  obere  Stück  de»  Bolzen»  kann  anagewechsi  1: 
werden,  ohne  die  Ijige  der  Schwell«  und  der  l'nterlagsplatte  zu  «törn: 
Zur  verj;Icirheiiden  tiewichts-Aufstellung  diene  da»  im  .Orgm- 
diesjähriges  lieft  II,  veröffentlichte,  auf  Klsaf«-l>ithringi»eh«n,  verkebr- 
reicheu  Ei»i  ubahnen  g«l«gte  (ielei«r.  System  llNiirmanu.  dessen  (.. 
wicht  für  !' in  Länge  mit  14iV>,S  kg  angegeben  ist.  Schien«.  Lu«.  in- 
und  Lasch«iib"U«n  de»  nämlichen  l'rotil«  bejtw.  liewichts  ergeben  fur 
da»  System  . KisenbahiH|Uei -chwclle  au»  (iuf»ei»en  und  Holz"  ui: 
ein«  Schi>'ii«iil.inge  Min  M  rn: 

Fo».  1.     •>  Sehi.  u«».  •  Faar  Laarheii.  H  l.a»i  In  nbolzen,  zu 

«ammeii  

.  -A>  l'nterlagspiatten  in  (.«f»  zu  2M,.*ikg     ....     41",«'  . 

„    .'!.    IM  H'.lz«ehwcll«n  zu  23  kg  iE*>.n  . 

4.    IM  gufsei»enie  Schwellen  zu  14.1  kg  14-'t*i.n  . 

.').    JM  Verbii>«lunp«bolzen  zu  M.h.'l  kg   J.'i.;'  . 

oil«  r  '.M.'i  pt't.  Mehrgewicht  gegenüber  den  oben  angegebenen  HiVJ.s-k.- 
Bei  der  vergleiehendeti  Kostenbi'reehtiitng  sind  die  Frei»«  an-  i:<» 
Lieferungen  v<>u  ISV!   iinf  dem  Werke  ludernd   entnoniinen  und  •  : 
giebt  sirh: 

für  System  .Haanuaiiu'  ' KJs.-Lolhr.) 

Fos.  1.  Schienen,  Laschen  und  Bolzen  rund  ....  lix>,i»>.f 
.  ■>.  H»  Selnvellen  zu  Ttl,".««  kg  1 -V.' ■  •  .*  für  KUH»  kg  M;,:.7  . 
.     o.     das  Kleinei-en/eng   J.l.lji;  . 

für  System  .Eisenbahni|iierschwelle  au-  <oifsei<en  und  Ilolz" 
Fo»,  1.    Schienen,  Lasehen  und  Bolzen,  wie  v<,r,  rund  |i«i.<»i.V 

,    2.    I'iiterhigsplatteii  für  H«*)  kg  7.">,(«»  Jl     .    .    .      : l> i.7."<  . 

.    ;t.    Holzschwellen  für  <hi6  Stück  -',"•>  A  ....      2ll."«i  . 

.    4.    (iiifsi-iseine  Schwellen  für  l"«i  kg  7",IH'.*     .    l»m,|n  . 

.    ."».    Verbindungsbolzen  für         kg  21.ri.' m        .    .       ö.FJ  . 

l/räX27~ 
mithin  mehr  rx;.« »I  .# 
mler,  die  .\ulagekosten  «ind    bei  einem  Schieuenprci«:  L1ii,:a>.<f  für 
lizmkgi  um  etwa  ^••'pCt.  höher,  bei  einem  Ml.fi  pt't.  betragenden  Mi  In 
girwicht.    Ks  ist  aber  auch  durchaus  nicht  beabsichtigt,  ein  Billigen  • 
«ondcni  ein  lbr»»ere»  herzustellen,  eine  ('onstnictinii,  hei  welcher  da« 
hiiulige  Futerstopfeii  vermieden  uud  die  Veranlassung  zum  Stanli- 
entwickelu  venniudert  wir«!,  «<>  wie  das  Aufwirbeln  de»  Stuubes  ihin  !i 
Decken  der  Bettung  mittels  »Jnissoden  verhin<l«rt  werden  kann.  D"' 
<i  ein  hohen  l'nterlagsplatten  gejtatten  dabei,  die  Smlenderke  nieV* 
allein  in  vorsehriftsmiifsiger  Wölbung  zwischen  «len  Schienen  festzn 
legen,  »nndem  mich  die  Decke  unter  den  SrhieiK'ii  dun-hgeh«n  x« 
lassen.    Da»  in  Kopenhagen  zur  Ansieht  kommende  <Jclei»«türk  die-ir 
l'onstruction  wird  mit  l i rassodejj  geduckt  uud  zugleieh  die  4'<m<tnw- 
tion»w«is«  durch  Schnitte  blofsgelegt  »ein. 

Hamburg.  Juni  1W*.  Baggesen. 

c  h  t  e  s. 

In  einer  Mr  ein  neue»  Schwesternhaus  beim  Krankenhante  des 
vaterländischen  Krauen« rrcins  tu  Cassel  unter  den  Mitgli««leru  <>•« 
dortigen  Arehitektenver«-ins  HU»g«schrieb«iien  Freisbewerhumr  i-' 
unt«r  den  drei  eiugegaugeiieu,  durchw.'g  günstig  beurlbeilteti  tnt 
würfen  derjenia«  «h'r  Herren  König).  Jt«-gieniiigs-Baumei»ter  Kö»e  ul'J 
Königl.  Kegieriiugs-llauführer  liiert  al»  der  beste  befunden  worleu. 
lhis  Freisgericht  bestand  aus  dem  VnrHtande  «le»  ArchiU'Jctcnvercii  - 
und  dem  BMiiau»»cbiiss«  des  viiterliindisrhen  Frauenvurein«  in  l'as«el. 

Für  ein  Kaiser  Wilhelm-Denkmal  erläfst,  dem  Vorgange  Stettin? 
folg«'iid  i.vgl.  Seit«  2.t2  d.  Bl.l,  auch  die  Stadt  Mannh«iim  ein  Frvi* 
ausschreiben  an  die  deutschen  und  «h'iit»ch-ö»terreichi»ch«-n  Künstlff 
Die  IVedingiing«'ii  «ind  denen  «!«•«  St«'ttiuer  Aussehreiben«  ähnlich,  >'.i-- 
Freise  betragen  4<<MM  Mark.  20MM  Mark  und  lUMMMark,  welche  unter  allni 
('inständen  zur  Auszahlung  gelangen.  Verlangt  wird  da»  lopsm.ulcll 
eines  Ueiterstandbildes.   Einreichungsfrist :  I  December  dieses  Jahn -. 
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PrelsausseBrelhrn.  Au»  Anluf»  des  bevorstehenden  vierzig-  i 
iiihrigen  Kcgierungs-Jubiläums  Kaiser  Kranz  Josef»  hat  die  Stadt 
11  r li n n  die  Frlianiing  i-iiii-r  Allgemeinen  Vcrsorgtiiigsanstalt 
l.ischlossen.  Für  die  Krlaugung  eines  Bauplanes  wird  von  der  Stallt 
eine  Weltbcwerbung  ausgeschrieben.  Die  drei  ausgesetzten  Preise 
betragen  120U,  &*>  und  4l«J  (iuldcn.  Das  Preisgericht  besteht  aus 
•l'-n  Herren  Stadtbaudirertor  F.  Berger  in  Wim.  Professor  A. 
I'rokop  in  Brünn,  dem  Vorstände  dos  StadthauamteH  dieser  Stadt 
und  vior  Nichttcehnikoni.  Die  Unterlagen  für  die  Wcttbcwcrhung 
sind  vom  Stadthauamte  in  beziehen,  die  Kntwflrfe  Iii«  zum  rll .  < ><- - 
v.Ikt  d.  J.  12  Vlir  mittag»  au  den  Bürgermeister  einzureichen. 

IIa*  Stipendium  der  l.niil*  HulfsiinuFt-StiftuRg  für  Architekten 
iiij'I  Bau-Ingenieure  für  da«  Jahr  1*W  ist  nach  einer  Bekanntmachung 
.I—  Itoclnr*  nud  S>-(ii»t*  der  Königl.  technischen  I Intl.-  in  Berlin 
■uit  (Mciichmigung  de«  Herrn  Ministers  der  geistlichen,  l'ntorrichls- 
nn»I  Medicinal -Angelegenheiten  an  den  Königlichen  Rcgicrung»- 
H.iiuiieisUT  Gustav  Kcmniauu  verliehen  norden.  AU  faehwissen- 
..  hufllivlie  Auffalle  fiir  die  mit  dein  gen.  Slipciidiom  auszuführende 
Studienreise  ist  nurli  dem  Vorschlage  der  Ahthcilutig  für  Bati- 
liu'enieiirwe»eti  da»  eingehende  örtliche  Studium  der  Eisenbahn-, 
m  läge  n  Londons  gestellt  worden. 

Da»  Lehrfach  ,,1'crspcclhiscbe*  Arcaltckliirzelchneii",  welches 
fiir  das  Jahr  1HRK  KI)  in  doin  .Studicnplanc  der  Abthcilung  I  Tür  Arehi-  ! 
t.ktnr  an  der  Königlichen  technischen  Hochschule  in  < 'hiirlotteuhurg  , 
Aufnahme  gefunden  hat,  ist  durch  Krlal'i  de«  Herrn  Minister*  der  I 
jeistlicheii,  LnterTiehts-  und  Meilicinal-Aiigelegenheiten  vom  :i,  diese*  j 
Monats  für  die  Zeit  vom  1.  Oetober  dieses  .Inhre»  ab  dem  Königlichen 
l^iricnings-lhiuiiieister  Uttn  Kaue lidorff  übertragen  wurden. 

An  der  tcrlinlsrlleii  Hochschule  la  Barmstadt  ist  fiir  da« 
Studienjahr  1RRH--  Wl  von  Sr.  Königlichen  Hoheit  dem  (;rol"»herzogc 
Ilirr  Professor  Dr.  Kittler  gemäf»  der  Wahl  des  Professoreu- 
I  "llepinni*  xum  Dinctor  ernannt  worden.  Die  Vorstände  der  Ab 
triiliingen  sind  für  diese*  Studienjahr  die  Herren:  lielieimer  Baurath 
l'rof.  \V«  gner  für  die  Bauschule.  I'rof.  Limd'bcrg  für  die  Ingenieur- 
«■■hol«,  l'rof.  Brune r  für  die  Maschiuenhansehiile,  l'rof.  Dr.  S t n edel 
für  die  chemisch-technische  Schnlc.  I'rof.  Dr.  < >u n ile  1  f i n t er  für  die 
nvliematisch-naturwissciisehaftliche  Schub;  und  I'rof.  Dr.  Henne- 
>» e i  ™  für  die  elektrotechnische  Schnlc. 

Für  tili-  Krlaiigung  eines  praktischen  Leitfadens  znr  Anwendung  [ 
irr  l.rsundhcitslchrc  liclin  llochliau  Im  Niederländischen  (Mindlrn 
»in!   -eiti'ii»    der   Abthcilung    ..\r»/e/-o-j«r/V/   Intiir"    de»    Kxniglioli  . 
üedi  Hündischen  Institut»  der  Ingenieure  in  llal.ivia  eine  allgemeine  | 
l'r.  i •  Ii i! werli u ng  ausgeschrieben.    Der  Pni»  beirret  BHU  tiiililen  j 
1'JsS  M:irk  <  und  wird  zur  H.dfte  von  der  fenaimten  Abtlu  iluiif.  nur 
in  liten  Hälfte  von  dem  Vereine  zur  lMnlenini.'  der  medieiiii-chen 
\\  j.M'ii«chnften  im   niedeilimili^eheu   <  tstiiidien   inis^e*i  ut.     In  du« 
l'o  i»i;ericlit  werden  von  der  errtaujrefülirteu  Körje  r-eliaft  drei,  von  I 
l':n  Vereine  zw  ei  Mitglieder  bestellt.    I  )er  I.eitfinlen  kann  in  nieder-  I 
I  ■iniix  lier,  liiiclideutscher.  ■  n^li-clier  oder  fran/i'-i-elier  S]inu  lie  ^e-  | 
■■  iiriehen  werden  und  niiif»  bi»  zum  1,  '  letober an  den  Secretiir 
■l'T  .\i'derluuiL<eh  Indie'-Alitlieilnn^  in  llutavin   |>u*ttrei   ein^ ereieiil 
»"iden.    Die  Beurtheiliinj;  der  l'n'isbi'werbunp.  bei  welcher  den  Bo- 
"  rliim  unbediutTte  Niimcuver«eli»ei-;mi);  zur  l'tlii  lit  ^eiiim  lil  wird,  i 
■  •II  v.ir  dem  1.  April  l*Im  erfoltren  und  die  ein^eLMn(.'enen  Arbeiten  i 
n:i*r Ii  der*e|l"'ii  einen  Monat  liin^  otfenllieli  uusjreleyl  werden. 

IM«-  Kraft-  illill  \rliell«inu»rhlnPn-Ati«*trll«iiir  Tür  du«  denlsrhe 
Kflrh,  welrhe  beknnntlieli  im  An»eld«««e  ^n  die  Miineliener 
K ii n » t  ste  w  v  r  be  •  A  u» « t  el  I  uuf  in  diesem  Jahn'  in  der  l<ur»tadt 
i'iiierniiinineii  worden  ist,  wird  am  Freitag  den  ^7,  die*!-«  Monats 
di.reU  Seine  Knnigliehe  Hoheit  den  l'ri  nz  r  >ireii  t  in  Luitpold  von  I 

Hnyern  eröffnet  »erden.    Man  (jiebt  «ieli  dei  IL  In  ^  hin,  .lie  Ans-  I 

>trlliine;  bis  iur  Lroffnuni;sfri«t.  welehe  Tiitre  früher.  :il«  ur-prinit'-  | 
Jirli  an^inouimeii,  unilesetzt  ist,  vollstiiudt^  fertig  zu  stellen. 

Ille  Allgemeinen  Vertrn««tiei|liitf unten  01  r  die  Aiis>f<\liritiiir  von 
••arBiinaliaulen,  welehe  in  Nr.  in»-  die»e«  Jährt iiiip1«  «eiten«  der  ■ 
K' "iik'lichcn  Intendantur  des  tiarde -Cnip»  zur  •'tteiitlieln  ii  Keimtuil's 
i.'1-tiraeht  worden  sind,  finden  nueb  im  Bereiche  de»  I.Y  Armee- 
'"fp»  \  Kinifs-Lothiiiif  en ]  Aiiw  endunf.  jedoch  mit  folgenden  Zu- 
^»tzeu  ,„|,.r  Veriinderiinten: 

l-  In  dem  von  der  KrlTilluiif  der  Verbiudlielikt iten.  nelrhe  dem 
l'^tenieKmer  Hiindwerkern  und  Arbeitern  fetenülier  olilie(.'ei).  hau 
J'Unlen  jjii  i»t  Ab.uu:i  wie  folfrt  verändert: 

■  Der  l'nternehmer  träfr»  sämtliche  durch  die  Kr:«nk.  nvcr«ich.  ninjf 
'l<-r  von  ihm  bc>ehiiftigteii  IVismien  entstehenden,  nach  dem  i.e. et* 
'otn  V'.  Juni  1*><3  nicht  den  X'crsicherten  zur  La«t  tVilb  nden  Ko«teu 
«"Ih«  dann,  wenn  in  ( ;emiif>l.eit  der  SS  V>  rt".  de,  antr-zo^enen  t.e 
"tze.  eine  Bnukraukenkii'-e  errichtet  wir.J. 

Ili-i  Re.anil-Verdin^uriK  von  Leuten,  bei  deren  An-fuliriiiif  nach 
<l<-m  Lnnessen  <ler  den  /.uielilai;  ertheileuilen  Behörde  voraussichtlich 


flO  oder  mehr  versielierunKspnichtiKe  IVrsonen  lii-*eliiifti).'t  werden,  i»t 
l'nterrn  linier  p  haltrn,  unter  l'ebernalime  aller  dem  Bauherrn  nach 
!5S  lilt  ff.  des  obigen  fleietzes  obliegenden  Verpflichtungen  eine  Bail- 
krankenkasse  auf  Verlangen  der  Militär- Verwaltung  zu  gründen. 

Wenn  eine  Baukrankenkanse  «eitens  der  Militär-Verwaltung  er- 
richtet wird,  haben  die  betlieilipten  l'nternehmer.  nach  Mafsgabe  der 
Zahl  der  von  ihnen  beschäftigten  Personen  lind  der  Dauer  der  Be- 
schäftigung, alle  durch  die  Versicherung  entstehenden  Kosten  zu 
tragen  bezw.  der  Mililiir-Verwaltiing  zu  ersetzen,  mit  der  alleinigen 
F.inschränkung,  dafs  die  (Jesehiifte  de«  Ka««en-  und  Kechniingsfiihr»'r« 
seitens  dieier  Verwaltung  unentgeltlich  besorgt  werdeu.  l'eber  die 
Vcrflicilung  der  hiernach  bezw.  nach  £  85  Ahltatz  H  den  tieNetze«  vom 
15.  Juni  1W1  etwa  zu  leistenden  Zuschüsse  zur  Kasse  auf  die  ver- 
schiedenen l'nternehmer  entscheidet  da«  Konigl.  Kricgmministeriuui 
(zunächst  durch  Bestätigung  des  Kassenstatuts  >. 

Für  die  richtige  Krfüllung  der  Vcrsiclieningsvvrpltichliiugen. 
sowie  für  alle  \'ai  htlieile,  welche  der  Militär-Verwaltung  durch  l'nlor- 
lassungeii  seitens  eine»  L'iiteruehiners  in  Beziehung  auf  die  Ver- 
sicherung entstehen,  haftet  jeder  l'nrernehinor  dieser  Verwaltung  mit 
der  von  ihm  mich  !ä  11  der  allgemeinen  Bedingungen  zu  stellenden 
Omtion.- 

2.  Nach  <leni  dns  .Schiedsgericht-  betreffende»  I'arngraplien  ist 
als  5*i  ein  von  der  .  A  u  l'gr  a  Innig  von  A 1 1  erl  h  ii  nie  rn"  handeln- 
der Abschnitt  folgenden  Wortlautes  eingeschoben: 

.Der  Unternehmer  ist  verpflichtet,  sofern  bei  Bauausführungen. 
Ausschachtungen  oder  Ausbaggerungeu  auf  dem  Baiiterrniii  Leber 
resie  der  Vorzeit,  als:  Stein-  oder  Knliiioimmenle.  (iriiber,  l'rueufried- 
höfe.  Steiiihäii-er,  lliiin.n-  oder  Bicseiihetten,  l'falilliniiteii  u»w.  zu 
Tage  treten,  die«  sofort  dein  bauleiteiideu  Beamten  bezw.  der  bethei- 
ligten  IiOcalbchorde  anzuzeigen,  auch  geeignete  Mafsrcgclti  zu  er- 
greifen, um  der  Verschleppung  oder  Zerstörung  der  Fundstücke.  wie: 
UtTntln\  tiefalVc,  Wulfen,  Münzen  usw.  oder  der  Veränderung  ihrer 
li-"s<]iitiin«rdiiuiig  n orznbeiigi  n.  Alle  Fuiidgt'gcii>tände  mii»seu  «ofort 
au  den  bauleiteiideu  Beamten  oder  in  Abwesenheit  desselben  an  die 
bctbeiligte  Locnllicliordc  abgeliefert  werden.  Dir  l'nteriielimer  hat 
hiernach  seine  Leute  mit  entsprechender  Weisung  zu  versehen." 

II.  Absatz  •>  des  nuniuclirigeii  5  ".'T  i-t  verändert  und  lautet: 
-Die  Kosten  der  F.iurcgistriruiig  des  Vertrage»  und  des  Vertrags- 
stempels.  sowie  alle  Ahgaben  fiir  die  zu  liefernden  Materialien  und 

Arbeiten   trägt   der   t'iiteniehinrr   mich  Mafsgabe   der  g  tzlichen 

lV»*tiinmiingen.~ 

Auch  die  .  B  es  t  im  mutagen  für  die  Bewerbung  um 
Leistungen  fiir  <»  a  r  n  i  son  bunt  en  -  haben  für  das  IS.  Annee- 
t'orp.«  insofern  eiue  Acnderung  erfahren,  als  >}  ,'l,  Absatz)  ergänzt 
i«t  durch  die  Satze:  .Zur  Vermeidung  von  Steinpelstrafiu  wiril 
darauf  uiifmerksam  gemacht,  dal»  <lie  Angebote  nach  den  in  Llsafs- 
Lothringen  geltenden  liesetzen  auf  Dimension-- Steui]ielp»pier  zu 
«cliri  il.eii  sind.  Bei  Anwendung  om  Formularen  hat  der  Bewerber 
die  Stempelung  zu  veranlassen. - 

Strasburg  i.  K.,  L'X.  Jimi  lSs*. 

Königliche  Iuteiiilaiiliir  IS.  A  r  mee  ■  l'o  rps. 

Für  den  Sitz  der  Italienischen  Volks» prlretnng  hat  der  Minister- 
Präsident  l'ri«pi  von  der  Kummer  die  Bewilligung  von  'S  Millionen 
verlangt.  Fiir  die.e  Summe  soll  zuiiilrhst  der  Bau  eine«  neuen 
Sitzungssaales  und  die  bessere  Instandsetzung  des  jetzt  als  Sitz  der 
Landes» prtretung  dienenden  alten  Palastes  am  Montecitorio  in  Aus- 
sicht genommen  werden,  falls  die  anzustellenden  riitersiiehiingen 
ilberhiiiipt  nur  die  Möglichkeit  ergeben,  in  dem  alten  Bau  ein  der 
gesetzgebenden  Körperschaft  würdiges  Ciiterkonnnen  zu  schaffen. 
Anderenfalls  wurde  die  Summe  als  ein  erster  in  den  Ktant«han»hn!t 
eingestellter  Betrag  für  den  Bau  eines  neuen  Hniises  dienen,  mit 
welchem  dann  so  schnell  als  möglich  vorgegangen  werden  soll.  Der 
tieset/eiitwurf  bat  nach  nn  hrereii  .W'chufslM-rnthutigcn  die  Ce- 
nehiiiigiiug  der  Kammern  erhalten. 

llle  Kosten  der  Kaeade  ton  S.  Maria  <lel  Flure  in  Florenz, 
welche  bekanntlich  in  ,|.  n  letzten  1»  Jahren  neu  hergestellt  worden 
i«t.  belaufen  sich,  der  -IVr  ileltn  Vrnlir  zufolge,  auf  l'.IHKiS"  Lire. 
Da  die  durch  freiwillige  Beiträge  und  Sammlungen  aufgebrachten 
Bangelder  die  Höhe  von  1  .'171  sbl  Lire  erreicht  hatten,  so  ist  dem 
ausführenden  Ausschüsse  noch  ein  Keslbetrug  von  1 1 1  7"io  Lire  zur 
Verfügung  verblieben.  Letzterer  wird  dm  Mitteln  zur  Herstellung 
und  zum  «Jilsse  der  neuen  Broncepforten  zugeschlagen,  so.|»r.  diese 
mit  den  durch  eine  besondere  Siibscription  bereits  anfgebrachti  u 
Li!»  .Mi,  Lire  bi»  jetzt  als«  die  Il.die  v-n  -.'.M  272  Lire  erreic  ht  hat. 

F.  < '.  S. 

I»le  Zellschrifl  für  l«*u»esen  enthält  in  Heft  VII  bi,  IX  de, 

Jahrgangs  l*»-<  folgende  Mittheilungen: 

Städtisches  Wasserhelowerk  iur  den  Südwesten  von  Berlin,  mit 
Zeichnungen  auf  Blatt  II  im  Atlas,  von  den  Kcgiening»  -  Bau- 
uieistem  Herren  11.  Härtung  und  R.  Schnitze  in  Berlin. 
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;i.  Juli  im. 


Da»  Fürstenhaus  iin>l  (Iii-  alte  Münze  am  Werdcrschcn  Markt  in 
Berlin,  mit  Zeichnungen  auf  Blatt  42  und  4I>  im  Atlas,  von  den 
Uegicrungs-Bnnmcistcrn  Herren  A.  Messel  und  It.  Horrmann 
in  Berlin. 

Backstcinhaiiten  iu  Mittelpommeni.  Iii.  Klosterkirche  f'olbatz.  mit 
Zeichnungen  auf  Blatt  44  bis  4-i  iui  Atlas,  von  Herrn  Kcgierungs- 
Bautueister  H.  Lutsch  in  Breslau. 

StcDc  der  Alton  und  Kulme  dir  Neuzeit.  Kin  Beitrag  zur  Losung 
der  Volkstheaterfragc,  zugleich  ein  Vernich  zur  l(aumgc»taltnng 
großer  Zuschauerräume,  au»  den  bisher  übliche»  Theaterformen 
entwickelt,  von  Herrn  Stadt-Haurath  a.D.  A.  Stnrmhocfel  in 
«erlin. 

Katholische  Kirche  in  Groschowitt,  mit  Zeichnungen  auf  Blatt  47  im 
Atla». 

Zusammenstellung  der  bemerkenswertheren  preußischen  Staatshauten 

au«  dein  Gebiete  de»  Lnndhane»,  welche  im  Laufe  de«  Jahre? 

in  der  Ausführung  begriffen  gewesen  find. 
Die    Eisbrecharbeiten    im    Wciehselstrome,    mit    Zeichnungen  auf 

Blatt  4*  und  4!l    im  Atla»,    von  Herrn  Wasser  -  Bauiuspector 

M.  U6rz  in  Danzig. 
Hafenanlage  bei  Oppeln,  mit  Zeichnungen  auf  Blatt  '<*•  bis  .V.'  im 

Atla«,  von  Herrn  Biiurath,  Wa»»er-Bauin»pector  K.  t'rainer  in 

Hre»lan. 

1,'eber  die  Beobachtung  bleibender  Foruiverandcrungen  au  eisernen 
Tri-gerbriicken  mittel»  Höhen-  und  Würmeiiieasungcn.  Mit- 
theilungen über  die  Ergebnisse  derartiger  Messungen  »u  der 
Kheinbrücke  bei  Höningen,  mit  Zeichnungen  auf  Blatt  .">.')  im 
Atla«,  von  Herrn  Eisenbahn  Betricbsdirectur  L.  Kricscbe  in 
Straßburg  i.  F.. 

l"eber  Gcfallvcrhältnisse  auf  AblaufgeleUeu.  von  Herrn  (.eheimen 

Regierung*  rath  A.  Schübler,  Mitglied  der  Kaiserlichen  licucral- 

direction  in  Strasburg  i.  E. 
Untersuchungen  über  da«  Zuschlagen  derSchleuseiithorc  im  strömenden 

Wasser,  von  Herrn  Wasscr-Uauinspcctor  G.  Tolkmitt  in  Kiel. 
Ehe  Verbesserung  der  Boden-  und  Gcsundheitsvcrhältnissc  de«  Agro 

Itotuano. 

Statistische  Nacbweisuugeu,  betreffend  die  in  den  Jahren  1*9*1  bis 
einschließlich  1«8,"j  vollendeten  und  abgerechneten  preußischen 
Staafahanteu  au»  dem  Gebiete  de*  Hochbaues.  Im  Auftrage  de» 
Herrn  Minister»  der  öffentlicheil  Arbeiten  aufgestellt  von  Herrn 
Land-Bauinspcctor  Wiethoff  in  Berlin. 


Rudolph  tiott- 
i  der  technischen 


Bfifherscltan. 

l.ehrburh  der  Horhban-Cnnstrrietlonrn. 

getreu,  Architekt  uml  ordentlicher  l'rofes»! 
Hochschule  in  München.  Vierter  Theil.  1.1  er  iuuere  Ausbau 
Mit  einem  Atla»  von  •£>  Tafeln  iu  Folio  «owie  C*'~>  in  den  Tczt  ein- 
gedruckten Holzschnitten.  Berlin  lxt-S.  Verlag  von  Ernst  n.  Korn, 
frei«  ni.lt. 

Mit  dem  vorliegenden  vierteil  Bande  bcsehliel'st  der  Verfasser 
ein  Werk.  de»sen  Bedeutung  bereit»  wiederholt  und  in  den  weitesten 
Kreiden  die  gebührende  Würdigung  <  rfahrcu  hat  (in  diesem  Blatte 
»ind  die  beiden  er.teu  Theile  auf  Seite  *fi  de»  Jahrgänge«  1*1,  der 
dritte  auf  Seile  144  des  Jahrgänge«  lKfO  eingehend  besprochen 
worden  .  In  gleich  vorzüglicher  Wci.e,  wie  in  den  früheren  Ab 
»chnitten  de»  Buche»  au»  der  Menge  de«  Vorhandenen  da«  Nute  au«, 
gewühlt  wurde.  ist  e»  dem  Verfa»«er  auch  bei  .licseni  Theile  geluugen, 
da»  zum  vollen  Vcrstäudniß  Nothwcndigc  in  möglichster  Knappheit 
zu  geben.  Der  vierte  Bund  de«  .Lehrbuches  der  Hochbau  •  l"on- 
struetioneu"  behandelt  iu  einem  ersten  Hauptabschnitte  den  inneren 
Au«bau  bezüglich  der  Thür-  und  Fcn«terc«n»tructi<>uen  uud  enthält 
dann  eine  Abhandlung  über  Heizuug  und  Lüftung  städtischer  Ge. 
bände.  In  dem  elfteren  sind  zunächst  die  betniffenden  Tischler- 
arbeiten  behandelt.  Nach  einer  knrxe»  geschichtlichen  Einleitung, 
welche  ein  übersichtliche*  Bild  von  der  Herstellung  der  Thüreu  iu 
älterer  und  älte«tcr  Zeit  giebt.  und  nach  Mitthciluug  der  in  heutiger 
Zeit  ziimci-t  üblichi'u  Abmessungen  der  Thüren.  Thore,  Fenster, 
Schaufenster  u«iv.  wird  kurz  und  klar  die  Herstellungsweise 
derselben  au  der  Hand  trefflicher  Holzschnitte  erläutert.  Von  der 
schlichten  Lütten-  und  Bretterthür  bi«  zum  reichen  verdoppelten  und 
verzierten  Thon-,  von  dein  einfachen  einflügeligen  Wohnuiigst'eiister 
bis  znr  schwierigen  .Schauladenconstructiou  werilen  die  verschiedenen 
Gattungen  durchgesprochen,  und  nebi-n  diesem  uml  jenem  der  Voll- 
ständigkeit wegen  mehr  im  geschichtlichen  Sinne  Erwähnten  wird 
da»  Muatergültip'  hervorgehoben.  Ein»  Heihe  besonders  beinerkens- 
werther  ausgeführter  Beispiele  bat  iu  den  Atlastafeiii  mit  iilleu 
Einzelheiten   Darstellung    gefnmleii.     In    richtiger   Krkenntuifs  der 


we»entlichstcn  Grundbedingungen  einer  gesunden  Tischlerconatrnclii  :i 
wir<l  ii.  a.  wiederholt  darauf  hingewiesen,  daf«  da»  Augenmerk  un 
ausgesetzt  auf  den  Verlauf  der  Langsfascrn  im  Holze  zu  richten  utei 
die  Zusammensetzung  der  einzelnen  Holzer  derart  zu  wählen  sei.  da/» 
ein  Sehwiuden  in  diesem  oder  jenem  Theile  der  ausgeführten  Arbeit 
thunliehst  verhindert  werde.  Weun  wir  dabei  trotz  der  Zurückhaltin^-. 
mit  der  der  Verfasser  sieb  über  die  in  neuerer  Zeit  an  beliebt  gr 
wordene  Ausbildung  der  Tisehlerc-matructioncu  in  den  Formen  von 
Steinarchitektureu  ausspricht,  au»  der  Art.  wie  die*  geschieht,  di<h 
«eine  Mißbilligung  zu  erkennen  glauben,  so  hatten  wir  hierzu  nm 
den  Wunsch  gehabt,  daß  das  Verkehrte  dieser  Behanillung  von  Holl 
cMistriM-tiooen  entschiedener  betont  worden  wäre,  l'ud  neben  diesen 
aus  Stilrück*ichteii  allerdings  nicht  ganz  zu  vermeidenden  L..»ungeii 
wäre  willkommen  gewesen,  wenn  durch  einzelne  auf  gesunder  mittel- 
alterlicher t'cberliefennig  fußende  Beispiele  gezeigt  worden  wäre,  iu 
welchem  Sinne  die  ("onatruetionsweise  und  die  damit  zusammen 
hangende  Fornientwicklnng  anzustreben  »ei.  Ausgesprochener  finde» 
wir  dergleichen  Hinweise  in  dem  weiteren,  von  den  Schlosser- 
arbeiten  handelnden  Unterabschnitte.  Sehr  verdienstvoll  ist  hier 
der  geschichtliche  Kückblick  auf  die  Herstellung  der  Thür-  uml 
•Fensterbcscbläge  im  Mittelalter,  uud  wir  fühlen,  wie  sich  der  Fülle 
werthvolUteii  StotVe»  gegenüber  der  Verfasser  wohlerwogene  IW- 
»chriiuknng  auferlegt  hat.  um  nicht  über  das  gesteckte  Ziel  hinaus 
zusehiefsen.  Aber  auch  der  die  jetzt  üblichen,  den  gesteigerten  An- 
forderungen der  (iegpiiwart  Beehnnug  tragenden  Schlosaercoiistruc- 
tiouen  auf»  gründlirh»te  behandelnde  Tlieil  verdient  uneinge«ehriinkte> 
Lob.  und  sein  Studium  kann  nicht  eindringlich  genug  empfohlen 
werden  in  der  Erwägung,  daf»  e«  grade  dieser  Theil  de*  inneres 
Ausbaues  ist.  welchem  gegenüber  der  ausführende  Techniker  sich  oft 
in  einer  gewissen  Hülflosijrkcit  befindet. 

Den  zweiten  Hauptabschnitt  bilden  die  Heizung»-  und  Lüf- 
tungsanlagen. I'nter  Eiudechtung  einiger  Hauptsätze  der  wissen- 
schaftlichen Theorie  werden  die  technischen  Vorrichtungen  liei  «Irr 
Verbrennung:  der  Feuerraum,  die  verschiedenen  Itottarteu,  Zugeainik. 
Schornsteine  «sw.  beschrieben.  Daran  reihen  «ich  beherzigenswert!.« 
Bemerkungen  über  die  Feuerungsanlagen  iu  unseren  (iebiiuden,  über 
die  Anordnung  der  Kauehrihren.  die  l'rsachen  de»  .lUnchens"  ihr 
Feaeruugen  und  über  Schornsteiuaufsiitze  verschiedenster  foii«lriieti.j|i 
uml  t.iite.  E«  wird  dann  übergegaugen  zu  den  verschiedenen  Arten 
von  Heizungen,  zunächst  zu  den  örtlichen:  Die  Kaminbeiznng.  dit 
Oefen  von  rjsen  und  Thon  in  ihren  maunigfacheu  Ausgestaltungen, 
mit  ihren  Vonligen,  ihrer  Leistungsfähigkeit  und  ihren  Nftehtheil-u 
werden  erörtert.  Dann  folgt  das  ausgiebige  Capitel  der  .Central -• 
oder  Sammelheizunp'n:  Neben  der  einfiieheu  ( 'analheiznng  und  den 
zusammengesetzten  Samnielheizungeu  enthüll  dasselbe  in  eingehender 
Behandlung  die  Luftheizung,  die  Warmwasserheizung  in  ihren  ver 
«chiedenen  Abarten,  die  Hcifswasser-  und  Dampf heiznug,  »amtlich 
durch  lehrreiche  Beispiele,  meist  durch  bewährte  Ausführungen  er 
läutert.  l>cn  Schluf»  bilden  die  Luftuiigsvorrichtutigeu.  die  Krlüuto- 
rung  de»  Wesens  der  natürlichen  und  künstlichen  Lüftung  und  die 
Beschreibung  der  zu  letzterer  verwandten  Einrichtungen  und  Ms 
«ehinen. 

Wenn  in  dem  hienuit  alige«i  hlo»senen  Werke  der  Lei 
vielleicht  diesen  und  jenen  tiegenstand  vermissen  wir 
wohl  als  selbständiger  Theil  der  Hoebbauconstructu 
handelt  zu  werden  oder  in  einem  der  Abschnitte  dcssel 
fehlen  pflegt,  »«  möchten  wir  ihn  an  die  Schranken  erinn 
der  Verfasser  nach  »einem  wiederholten  Ausspruche  ziehen  zu  müssen 
glaubte:  Er  hatte  vor  ein  Lehrbuch  zu  schreiben  und  innfste  ver- 
meiden, einerseits  dasselbe  bei  dem  sich  täglich  auhanfeudeti  Stufte 
zu  einem  Sammelwerke  werilen  zn  la»«cn  und  andererseits  auf  Sonder- 
gebiete zu  gerathen,  die  den  tiegenstand  selbständiger  Lelmwcigc 
auf  den  technischen  Hochschulen  bilden  und  ans  dem  Rahmen  ge- 
fallen wären,  welcheu  der  Verfasser  sieh  vorgezeiclmet  hatte  *i.  Die 
Art  aber,  wie  dieser  sein  umfangreiches  Werk  durchgeführt  hat, 
bürgt  dafür,  daf»  die  Hoffnung,  welche  er  an  dasselbe  geknüpft  hat, 
sich  erfüllen  wird,  die  Hoffnung  nämlich,  dafs  es.  wie  die  Arbeiten 
Uondelet»  und  tülly«.  noch  auf  lange  Zeit  hinaus  »einen  Werth 
behalten  werde.  Hd. 


r  desselben 
der  sonst 
sichre  W- 
■u  nicht  iu 
n,  die  »ich 


"'  Im  Begriffe,  diese  Zeilen  dem  Drucke  zu  übergeben,  geht  uns 
die  Nachricht  zu,  «laf«  der  iluenulidliche  Verfasser  auf  mehrseitige 
Aufforderung  «ich  trotz  »eines  vorgeschrittenen  I.cbcn«aller»  ent- 
schlossen hat,  seinem  Buche  iu  einein  besonderen  Nachtrage  »iicK 
noch  eine  Abbaudluiig  Über  Hau* w as »e rlei t u Ilgen.  Entwässe- 
rungen, A bor t a n  1  age u  und  H au« t el egra p h ie  fidgen  zu  lassen. 
(.«ewifs  wird  e»  überall  freudig  begrüßt  werden,  daf»  durch  diesen 
Entsi  hltif«  auch  auf  ilcn  genannten  tiebieteu  die  reichen  Erfabmng>  " 
de-  auf  eine  nahezu  IDjithrigc  I 1 1 rt liii t i i_-keil  zurückblickenden,  all 
gemein  verehrten  Manne»  zum  tietneingut  gcuuicht  werilen  sidlen. 


\.r|j.  na  t:ni.i  k  K.iii  'WilMui  teilst.,  Unlin.     1  ui  .Ii«  üi.l/.li.-n  .!<-  iiiiliumlll«  litn  lli-il<«  >riait»».-ttlo'h  i.  V.:  <v  l|i.f>r«lil,  Dtrtin.     I'rufk  <«a  J.  Kerskes.  Ilerli» 
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VIII.  Jahnjaiiic. 


Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Berlin,  28.  Juli  1888. 


Nr.  :$0. 


K*4wUm:  SW.  ZlqnB.nlr.tM7«-   «HtlUluuUi  sstl  laaaka»  der  ilMlftm: 

w\  Wilbeliaitrslse  90.  Enraelst  M«a  Soaoabeod. 

»*l»«s»relt:  VterteUlhrlich  1  Mark.  Brinftrle-tui  in  Berlin  0.75  M»rk;  bei  Zasso- 
daaf  uitM  Krealbsod  oder  darch  Pottrertrieb  O.TS  Merk,  naeb  »em  Aoslsad*  1»  Mark. 

tHrULT:   aatllckssi    Persoasl-Nsr.orir.kua.   -    Xltktaatlltksst  Preis- 
besetbtifis*  um  ei»  tieteUitbanitkaa*  für  den  Verein  dirisfl.  Ksurtcate  in  Elreauni.  — 
$<blef  besu»pmchie  TrSg-er.  —  l'eber  die  Bebeiiuuir  der  Kirchen.  —  Zur  Einheitszeit 
Ii)  OeatMillud  »Oll  Weltielt  —  Vermischte»:  l'reiMajitlireiben  de*  Vi-rernJ  Dent- 

uh»r  EkKnutlin-V«rw»l(aa(«ii.  —  Onlnuu«  der  Bsaitrwsltanz  der  Stadt  k'.Mn.  — 
Preiabowerbusc  flkr  den  Neubso  einer  ersnceliächen  Kinne  iu  Stuttzsrt.  —  PreU- 
beverbvjsz  am  ein  Wstierwetl,  In  B<dipe->t.  —  Knhlrnstotlittmll  drt  Ftnr*ci>en<.  — 

Amtliche  Mittheilungen. 


Personal-Nachrichten. 

Preofsen. 

iiieine  Majestät  der  Küttig  haben  Allergnädigst  geruht,  den  Eisen- 
bahn ■  Muacbineninapeclor  Fischer,  commissarische»  Mitglied  der 
Königlichen  Pisenbahn-Dircction  in  Breslau,  zum  Kisenbabn-Director 
mit  dem  Rangt;  der  Käthe  vierter  Klagst-  zu  emenuen. 

Der  bisherige  technische  Hülfsarbeiter  in  der  Bau- Abtheilung  des 
Ministeriums  der  öffentlichen  Arbeiten.  Geheime  Regicrungsritth 
v.  Tiedemunn  iu  Herlin,  ist  an  die  Königliche  Regierung  in  Potsdam 
versetzt  und  demselben  eine  Regierung*-  und  Bnuniths-Stcllc  Terliehcu 
worden.  Ferner  sind  versetzt  worden:  der  bisherige  Kreia-Bauinspector 
Wolff  in  Osterode  a.  Harz  als  Bauinspcctor  und  technischer  Hülfs- 
arbeiter an  die  Kgl.  Regierung  in  Marienwerder  W.Pr.  und  der  bis- 
herige technische  Hülfsarbeiter  bei  der  Kgl.  Regierung  in  Aachen, 
Bauinspcctor  Spillner,  nl»  Kreis- Baninspector  nach  Essen  a.  d.  R. 

Der  Hau-  und  Betrichsinspcctor  Schmidt  iu  Malmcdv  ist  bei 
gleichzeitiger  reberuahme  in  den  ivnmittelbari-n  Stn«t*rlii-n«t  und 
unter  Verleihung  der  Stelle  de»  Vorstehers  der  Kisenbahn-Bauinspection 
in  Malmcdv  zum  Eisenbahn  -  Bau-  und  Betricbsinspector  ernannt. 
Der  Eisenbahn  •  Mascbinejiinspector  Oelert,  bisher  in  Nippes,  ist 
als  ständiger  Hülfsarbeiter  an  das  Königliche  Eisenbahn-Betriebs-Amt 
in  Halberrtadt  versetzt  worden. 

Deutsche«  Kelch. 

(iarnieon  -  Uauverwaltuug.  Durch  Verfügung  des  Kriegs- 
ministeriums  sind  ziiin  1.  Ortober  d.  J.  die  Garnison- Bauinspectoren 
Herzog  in  Liegnitz  nach  Dannstadt,  Lehmann  in  Allenstcin  nach 
Liegnitz  und  Bagnicwski  in  Graudena  nach  Allenstein  versetzt. 

Bayern. 

Der  Ingenieur  Ernst  Eberl  in  München  (Genentldiriftion)  i«t 
«um  Brüekenbauingenieur  ernannt.  Der  Abtheilungsingenieur  Emanucl 
Lutz  in  Würzburg  ist  zum  Vorstand  der  Ei«eiibiihnbnu»ection  in 
Hilpoltstein  und  der  AbtheilungBingenieur  Heinrich  Zcnlmauu  in 
Hof  zum  Vorstände  der  Eisenbahtibauscction  Neumnrkt  i.  O.  be- 
rufen. Der  Ingenieurassistent  Daniel  Horn  in  Nürnberg  (Canalamt) 
ist  zum  Abtbmlungsiugeuieur  beim  Caiialamte  Nürnberg  un<l  tlie 


Bafsler  iu  Hör,  Ignax  Keisinger  in 
Friedrich  Riinnewolf  in  Trcuchtttogen,  Otto  Stcttncr 
in  München  (Gcneraldirection) ,  Ferdinand  Wührle  in 


August  Kalckbrenuer  in  Nürnberg.  Friedrich  Hartwig  in  Obera- 
dorf-Seh  weinfurt  und  Julius  Maerz  in  Weiden  sind  zu  Abtheilungs- 
ingeuieuren  ernannt. 

Der  Generaldircctionsrath  Karl  Rölig  in  München  (General- 
direction)  ist  gestorben. 

Württemberg. 

Seine  Königliche  Majestät  haben  vermöge  Höchster  Kntac 
vorn  12.  Juiii  d.  J.  den  Ober-Baurath  v.  Martens  bei  der  T~ 
abtheilung  für  den  Strafsen-  und  Waaserbau,  sein 
sprechend,  in  den  bleibenden  Ruhestand  Gnädigst 
aus  diesem  Anlasse  in  Anerkennung  langjähriger, 
treuer  Dienste  den  Titel  und  Rang  eine*  Baudirertors  anf  der  vierten 
Stufe  der  Rangordnung  in  Gnaden  verliehen. 

Seine  Königliche  Majestät  haben  vermöge  Höchster  ] 
vom  17.  Juli  d.  J.  in  Gnaden  die  Stelle  eines  Baurath«  bei  der 
Ministerialabtheilung  für  den  Strafsen-  und  Waaserbau  dem  Strafsen  - 
Bauinspector  Graner  in  Biberach,  die  erledigte  Strafsenbaninspection 
Künzclsau  dem  Verweser  derselben,  Abtheilungs-Ingenieur  Be hucke 
übertragen,  dein  Abthellungs-Iugenienr  Weisert  bei  der  Ministerial- 
abtheilung für  deu  Strafsen-  und  Wasserbau  den  Titel  und  Rang 
eines  Bauinspector*  verliehen  und  den  Baurath  Männer  bei  der 
Ministerial  -  Abtheilung  für  das  Hocbbauwesen ,  «einein  Anstichen  ge- 
innf»,  in  den  bleibenden  Ruhestand  versetzt  und  ihm  dabei  in  An- 
erkennung »einer  vieljährigen  treuen  und  guten  Dienstleistung  den 
Titel  und  Rang  eines  Ober- Bauraths  verliehen. 

Seine  Königliche  Majestät  haben  vermöge  Höchster  F-ntschliefsiing 
vom  23.  Juli  d.  J.  auf  die  bei  der  Generaltlirection  der  Staatseisen- 
bahnen erledigte  Stelle  eiues  Hauraths  den  Kisenbahn-Bauinspeetor, 
tit.  Bauruth  Knoll  Gnädigst  befördert. 

Der  Bahnmeister  Wahl  in  Schwaigern  wurde  am  17.  Juli  tl.  J. 
auf  Ansuchen  nach  Neckarsulm  versetzt.  Die  Stelle  eines  Bahn- 
meisters in  Waldsec  wurde  durch  Höchste  Entschliefsung  vom  20.  Juli 
it.  J.  dem  Banftthrer  und  stellvertretenden  Bahnmeister  Hrofs  in 


Nichtamtlicher  Theil. 

Redacteure:  Otto  Sarrazin  and  Oskar  Hofsfdd. 


Preisbewerbung  um  ein  Gesellschaftsbaus  für  den  Verein  christlicher  Kaufleute  Iu  Breslau. 


Der  Verein  christlicher  Kaufleute,  tlie  sogenannte  Zwingergeaell- 
«chaft,  in  Breslau  besitzt  das  jedem  Freunde  der  Stadt  wohlbekannte 
Gartan-Grnndstöck  an  der  Promenade  des  Schweidnitxer  .Stadtgrabens. 
Dasselbe,  in  der  vornehmsten  Gegend  gelegen,  wird  im  Süden  durch 
den  Stadtgraben,  im  Westen  von  einem  schmalen  Stroisenzuge,  im 
Osten  durch  die  reizvollen  städtischen  Anlagen,  im  Norden  von 
der  Zwingerstrafae  begrenzt  (vcrgl.  den  Lageplan  Abb.  3).  Die 
letztere,  jetzt  nur  6  in  breit,  soll  eine  Verbreiterung  erfahren  und 
der  Verein  inufs  zu  diesem  Zwecke  einen  entsprechenden  Streifen 
seine«  Parkes  abtreten.  In  das  künftige  Strafsenland  fällt  aber  auch 
ein  Theil  de«  in  der  Nordweatecke  des  Gartens  am  Zwingerplatze 
gelegenen  Gesellschaftshause»,  und  der  Verein  siebt  sich  in  die  Lage 
versetzt,  auf  einen  rechtzeitigen  Ersatz  des  zum  Abbruche  bestimmten 
Hauses  in  zweckgezdäfser  Erweiterung  und  Vervollkommnung  Bedacht 
zu  nehmen.  Die  Mittel  für  den  Neubau  sollen  theils  ans  dem  Vereins- 
vermögen entnommen,  theils  durch  die  Entciguungssmmne  im  Betrage 
von  240  000  Mark  gedeckt  werden.  Die  ausschlaggebenden  Bestim- 
mungen der  Preisanasehreibung  waren  folgende:  Die  Zufahrt  »oll  von 
der  Schweidnitzerstxafse  au»  über  den  Zwingerplatz  erfolgen,  der 
Pförtner  inois  sowohl  den  Eingang  zum  Hause  wie  .len  zm 


zugleich  übersehen  können,  ohne  dafs  der  Gartenverkehr  durch  die 
Clubräume  geleitet  winl,  nnd  «chliefslieh  ist  der  Neubau  südlich  von 
tiein  alten  Gebäude,  au  der  Westgrenze  des  Gartens  zu  errichten. 

Aus  diesen  Bestimmungen  ergab  sieb  zunächst  tlie  Anordnung 
de»  Einganges  zum  Garteu  gemeinsam  mit  der  Vorfahrt  und  dem 
Eingänge  zum  Hanse  an  der  Nordseite  des  Neubaues  mit  zwingender 
Notwendigkeit;  ebenso  die  Lage  des  Hauses  selbst  unmittelbar  an 
der  sehmalen  Strafse.  Wenngleich  hiermit  da»  Gebäude  durch  den 
davor  liegenden  Hänserblock  verdeckt  und  »chaubildlich  nicht  schon 
vou  weitem  sichtbar  wird,  so  mufstc  diese  Beschränkung  doch  zur 
möglichsten  Erhaltung  des  kostbaren  Gartens  auferlegt  werden.  Ks 
war  daher  Aufgabe,  die  im  Hintergrunde  des  Zwingerplaues  in  tlie 
Erscheinung  tretende  Vorfahrt  tierartig  zu  betonen  und  architektonisch 
auszubilden,  dafs  durch  sie  das  versteckt  liegende  Gebäude  angezeigt 
und  vorbereitet  wurde.  Man  ersieht  hieraus,  dafs  diejenigen  Verfa*sor 
neben  das  Ziel  geschossen  haben,  welche  das  Haus  in  den  Garten 
hineingeschoben,  an  der  schmalen  Stra/se  eine  Ratnpenanlage 
ordnet  oder  den  Zugang  zum  Garten  durch  das  Haus  geleitet 

Für  da«  Gebäude  selbst  wurden  im  Programm  aufrer  den  Nebeu- 
ein  FesUatil  und  eil 
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im  Haiiptgiischoßc.  die  t:iubr»uiiie  im  Erdgeschoß«  vprlaiigt. 
leicht  war  c«  infolge  der  Lage 
des  H»iiptcingangc*  na  der 
»chmaleu  Nordseite,  die  auf  der 
südlichen  Hälfte  de»  Hause*  be- 
legenen Bäume  bequem  tugiing- 
licli  zu  machen.  Schließlich 
war  die  Schwierigkeit  zu  lö«en, 
welche  bei  allen  Grundrßsen 
auftritt,  wo  ihm  Obergeschoß 
große  Siile  enlhiilt,  nämlich  die 
Venncidung  dunkler  Räume  im 
Erdgeschoß  und  von  Oberlicht 
im  oberen  Stockwerke. 

Diese  Klippen  »ind  am 
glücklichsten  in  dem  mit  dem 
ersten  Preise  gekrönten  Ent- 
würfe „Handel*'  von  Kieachke 
u.  Bielenberg  vermiede« 
(Ahh.  1  u.  'i).  Der  akademisch 
kUre  Grundriß  genügt  ohne 
/.uhülfeuahme  von  <  längen,  ohne 
irgend  einen  dunklen  Kaum 
»ett  und 


Nicht        worfen  und  flott  dargestellt,  verkörpert  bei  aller 


Anwendung 
von  Oberlieht  dein 
Bedürfnisse  auf  der 


kleinsten  Flache. 
Dem  Mangel  eine» 

unzureichenden 
äußeren  Vorräume* 
vor  der  Haupt- 
treppe wurde  »ich 
abhelfen  lassen, 
ohne  daß  der  übrige 
Grundriß  in  Mit- 
leidenschaft £&• 
zogen  xti  werden 
brauchte.  Leider 
kann  der  übrigen* 
mit  großer  Sicher- 
heit vorgetragenen, 
im  Barockstil  ge- 
haltenen Archi 
tcktur  der  Vorwurf 
einer  gewinnen 
Hiirte  nicht  erspart 
werden,  woilurch 
da*  Gepräge  de* 
Gesell 


\  r 

u-»  M — 1 

1  n««s» 

U.M  **f"*" 
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Abb  .'.    KnUtn  Iiofs. 

Gesellschaftehaus  ffir  den  Verein  christl. 
Entwurf  von  Kieicbke  u.  Bielenberg  in 


Kanflente  in  Breslau. 

Berlin.     (liiXer  Preis.) 


die 

derselben  z-d- 
len  muß,  doch  mehr 

Au»stellung*gebau- 
des,  al«  eine*  Gc- 
»cllschnftshunsc». 
Die  Arbeit  .Her- 
bert* von  May 
zeichnet  »ich  be- 
sonder« durch  dir 
tiedrängtheit  des 
Grundrisse»,  un 
lnentlich  im  Haupt 
geschosse  au*.  Die 
A  iiorduung  der  Vor- 
fahrt an  der  We«t- 
«eite  scheint  dem 
Wunsche  entspinn 
gen  zu  »ein,  da« 
Haus  durch  Zurück 
rücken  besser  »ieht- 
bar  werden  zu 
la»»en.  Ihre  Ver- 
legung nach  Norden 


wird.") 

Vortrefflich  und  knapp, 
wenn  auch  nicht  ganz  auf  der 
Höhe  de«  mtam  »tehend,  ist 
der  Grundriß  du«  mit  dem 
zweiten  Preise  ausgezeichneten 
Entwürfe«  von  Abe«*er  u. 
Kröger  (Ahh.  4  u.  5),  in  wel- 
chem der  ehentall»  auf  der 
Südseite  belegene  Fe»t*aal 
zweckmäßigere  Verbindung  mit 
den  übrigen  Ge*ell«ehaft«- 
limmcrn  aufweist.  Die  Ver- 
fasser haben  die  Vorfahrt  an 
die  \Vest9eite  gelegt  und  waren 
dadurch  genöthigt,  da*  Hau* 
weiter  in  den  Garte«  hinein- 
zuschieben, al*  die«  erwünscht 
ist.  Vou  großer  Anmuth  ist 
aber  die  Ausbildung  des  im 
Hintergrunde  desZwiugerplatze* 
angeordneten  Durchblick»  in 
'den  Garten,  welcher  da«  Haus 
in  entsprechender  Weise  vor- 
bereitet. Die  Architektur  des 
letzteren,  in  den  Formen  de» 
gothi»chen  Baek*teinbaue«  ent- 


riß 

Die  dunklen  Räume 
im  Erdgeschosse 
hatten  vermieden 
werden  können.  Die 
schlichte  und  an- 
sprechende Archi 
tektur  mit  ihren 
glücklich  vertheil- 
teu  Massen  zählt 
zu  dein  Besten, 
»a»  die  Aus- 
stellung bietet,  nur 
srhaile,  dal*«  bei  det 
llinzufiigung  de« 
Thiinne»  die  Schaf- 
fensfreudigkeit über 
die  Grenze  de*  Zu- 
lässigen hinaus- 
gegangen ist. 

Der  Entwurf 
„Zwinger  II*,  von 
Kehorst,  wie  der 
vorige  mit  einem 
dritten  Preise  aus- 
gezeichnet, hiilt  sich 
icrhalb  der  Orcnzen. 
i  Ausführbarkeit  für 

die  n 

[860000  Mark)  sicher 
Die  Knappheit  de»  Grundrisse» 
ist  indessen  an  manchen  Stellen, 
wie  beispielsweise  im  Haupt 
eiugatige  und  in  den  Oängeu, 
durch  zu  geringe  Abmessungen 
erkauft  worden.  Auch  ist  der 
Grundriß  de»  Erdgeschosses 
nicht  ganz  frei  von  dunklen 
Bäumen,  nnd  der  de»  Ober- 
geschosse* wei»t  in  der  von 
der  Haupttreppe  entfernten 
Ijigc  de»  kleinen  iSualcs  und 
in  der  ungünstigen  Laxe  der 
Wohnungstreppe  mitten  zwi- 
schen den  Gesellsch&ftsräuincft 
Mangel  auf.  Dagegen  briugt 
die  Architektur  de»  Hau»es. 
namentlich  nach  dem  O arten  zu, 
mit  einfachen  Mitteln  die  Eigen- 
art des  Gescllschaftshauses  zum 
Ausdruck. 
In 


Abb.  *.  Ijgrpl»n. 
behalten  wir  un»  vor. 


steht  die  Arbeit  mit  . 


riergetheilten,  roth- 
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Einfachheit,  uml  die  an- 


Uhcnius  durch  die  weit  über  da»  Programm  hinausgehende  Aus- 
Der  Verfasser  hat  es  allerdings  ver- 
er  weiteren  Grenzen  die  gewünschten  Räume 
und  mit  reichlichen  Vorsälen  in  gute  Ver- 
bindung zu  bringen.  Etwas  beeinträchtigt  dürfte  indessen  der  Ver- 
kehr in  denaelben  durch  die  Anwendung  zahlreicher  Säulen  werden. 
I»ie  Architektur  in  Formen,  die  »ich  dem  griechischen  Stile  nähern, 
mit  ihren  Säulenhallen  t 
sprechende  Erscheinung 
de»  Hauses  ist,  nament- 
lich im  Schaubildc  der 
(iarteuaeite,  geschickt  zur 
Darstellung  gebracht. 

Der  auch  mit  einem 
dritten  l'reise  bedachte 
Entwurf. XII"  von  Henry 
u.  B  r  o  f  s  I  i  n  g  hat  Vorzüge, 
welche  ihn  besonder»  für 
die  praktische  Benutzung 
geeignet  machen,  wie 
z.  lt.  die  Auflösung  der 
Mauern  de»  unteren  Stock- 
•  Enking  einer 
ausreichenden 
und  die  An- 
lage  der    Bureau»  mit 


ten  Ecke  des 
der  Entwurf 
gestaltnng  ai 
Festsaal  in  di 
im 


legen,  w 
sc  befind 


AI»  eine  Unvoll- 
da- 


gegen  angesehen  werden, 
<Uf»  der  grofse  .Saal  bei 
kleineren  Festlichkeiten 
nicht  «umgeschaltet  wer- 
den kann,  ohne  die  Be- 
nutzung der  übrigen  Oe- 
Kidlschaftsräum«  zu 
irscbwcrcn.  Auch 
die  Anordnung  des 
zu  schmalen  An- 
richtcrauim-s  an 
der  Hnuptaeitc  des 
l'cstsaales .  oben 
ciu|Mireuartig  auf- 
geloht und    in  zu 
grofser  Entfernung 
von     den  tjescll- 

scbaft«riiuinen, 
ferner  die  Ijige  des 


Eingang  zmn  <i:ir- 
tin  nicht  überblickt 


-1        ,  I  . 


<lcr  Mangel 
Windfanges  an  dem 
llaupteiiigange  ge- 
lten zu  Bedenken 
Veranlassung.  Die 
Architektur  scheint 
nicht  ohne  Mühe  in 
I'srocke  Formen  ge- 
zwängt worden  zu 
»ein,  sie  zeigt  iu- 
ilt-ssen  das  Be- 
»treben,  die.  I.ieht- 
ntfiiungen  deiuiuue- 
rcu  Bedürfnifs  nn- 
zupasseu,  sodafa  die 
Haupträurae  sich 
klar  berMirliili.il. 

Die  Arbeit  .Woblauf"  ist  mit  Geschick  und  grofser  Sorgfalt  aus- 
gearbeitet. » tanz  besonders  ist  die  mit  einer  Säulenhalle  verbundene 
Vorfahrt  und  die  «chon  geschwungene  Haupttreppe  zu  loben.  Indessen 
»st  die  ausgedehnte ,  nicht  durchweg  gut  beleuchtete  Grnndrifsanlage 
wie  auch  die  Ausbildung  der  Architektur  zu  aufwandvoll. 

Verwandt  mit  dem  vorigen  ist  der  Entwurf  .Klar",  welcher  »ich 

der  Vorfahrt,  durch  reichlich« 


Abb. 


Gesellschaftsbaus  für  den  Verein  christl.  Kanfleate  in  Breslau. 


Entwurf  rou 


Wplatzes  im  Eestsaale 
i.td 


Wa, 


Entwurf  aber 
der  beide»  Unerachacn 


der  Vorfahrt  auf  der  abgarunde- 
im  Hintergrunde  des  Zwingcrplatzcs  zeigt 
,8pc»".    Leider  ist  der  Verfasser  bei  der  Grundrifa- 
dem  anerkennenswerthen  Bestreben .  gescheitert,  den 
Mitte  zu  legen,  wodurch  die  Benutzbnrkeit  der  unter 

gelitten  hat. 

Entwurf  .Sa- 
bine". Die  Ge- 
schlossenheit der 
<  irund- und  Aufrisse 
sowie  die  anspre- 
chende Architektur 
bilden  den  Vorzug 
der  Arbeit.  Mangel- 
haft erscheint  da- 
gegen die  Trennung 
der  (üiibriiume 
durch  das  Büffet, 
die  Belcuchtnng  des 
kleinen  Saales  mit- 
tel« Oberlichts  und 
die  ungelöst  geblie- 
benen Neben- 
treppen. 

Nicht  ohne  Heiz 
i«t  auch  die  Archi- 
tektur des  Entwurf» 
.Bondorgis".  Seine 
Grundrisse  bieten 
übersichtli- 

Zwwnutn* 

hang  der  Bäume. 
Als  Mangel  ist  auch 
hier  die  Anlage  des 
kleinen  Saales  zu 
bezeichnen,  welcher 
Oberlicht  erhalten 
bat  uml  durch  vier 
Säulen  in  seiner  Be- 
nutzung ebetino  wie 
in  seiner  Raum- 
wirkung beeinträch- 
tigt wird. 

Der  l'liin  mit 
dem  Kennzeichen 

eine»  schwarz- 
weifsen  Dreiecks  in 
roth-weifser  Halb 
krcisriächo 
klare. 

liebe  Grundrisse  für 
beide  Geschosse. 
Die  Beleuchtung 
der  in  grofsen  Ab- 
Messungen  gehalte- 
nen geschwungenen 
Haupttreppe  durch 
zwei  Zimnicrfcnstcr 
genügt  nicht. 

Kinc  gute  Lo- 
sung der  Vorfahrt 
bietet  der  Entwurf 

.Zwingergarten". 
Jene  ist  in  reicher 

architektonischer 
Ausbildung  zwar  au 
der  Westseite,  je- 
doch vor  einem  zu- 
keiue  Verkleine- 


rn Berlin.    (Zweiter  l'reiv) 


ungelegt,  «odafs  sie 


rückspriiigendeu  Gehüudct heilt 
rung  des  Gartens  zur  Folge  hat.  Haupttreppe  und  Zugang  zum  (iarten 
sind  mit  der  Vorfahrt  in  geschickter  Weise  zusammcngcbrnclit. 

Durch  ansprechende  Architektur  zeichnen  sich  scblinfslich  aus  die 
Entwürfe:  .Sprich  für  mich",  .Simplex",  .Germauia-,  .N.  N."  und  der 
mit  dein  Kennzeichen  eines  Dreiecks  im  Kreise.   Noch  zahlreiche  unge- 

Beitrage  für  die  Gestaltung  eines  Gesellschaftshauses.  Es  muf»  indessen 
bei  dieser  einfachen  Aufzähluni*  sein  Bewenden  haben,  da  der  znr  Ver- 
i  eine  eingehender«  Würdigung  verbietet.  Fl. 
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Schief  beanspruchte  Träger. 


nach  der  Formel  o  =       ^  berechnen 
ofach. 


Füllt  die  Ebene  de*  AugriflVuiomcntes  eine«  uur  auf  Biegung 
beanspruchten  Träger»  nicht  in  eiue  der  winkelrecht  zum  Triger- 
querschnittc  durch  die  beiden  Hauptachsen  gelegten  Ebenen,  so  kann 
man  die  Spannung  in  irgend  einem  Funkte  (Abb.  1)  de»  0>ier»chnitte» 

enn  man  die  Wcrthe  y  und  J 

durch  folgende  einfache  Auftragung  ermittelt: 

Man  bestimme  die  Hauptachsen  .1',  .V,  und  i',  )',  de»  Quer- 
schnitte«, wenn  die»«  nicht  vou 
vorn  herein  bekannt  sind,  und 
berechne  die  Haupttriigheiumo- 
uieute  Jr,  und  J,,\  die  Bezeich- 
nungen sind  dabei  »•>  zu  wühlen, 
daf»  Jr,  >■  •/»,  i»t.  Man  trage 
nun  den  Abweicbungswinkcl  n  eleu 

im  änderen  Vicrtelfuldc  vou  .1, 
aus  auf,  setze  in  beliebigem  Maf«- 
»tabc  Jr,  und  J„,  auf  X,  ab,  er- 
richte in  beiden  Lothe  und  über- 
trage die  n  entsprechende  Loth- 
liinge  in  Jr,  auf  du*  Loth  in 
J,t.  «o  wird  ein  Fiiukt  c  ge- 
funden, welcher  mit  dem  Schwer- 
punkte S  verbunden  die  von  .1', 

um  den  Winkel  ,1  abweichende  Biegungsachse  AA  liefert, 
trügt  mau  dann  Jr,  bis  a  (Abb.  Ii  »uf  AA  und  zieht  von  a  eiue 
Winkelrechte  zu  Ä,  bin  6,  *o  i*t  die  Länge  Sb.  in>  Mafsrtnbe  der 
Trägheitsmomente  gemessen,  da»  gesuchte  J,  und  der  Abstand  den 
zu  untersuchenden  Punktes  O  von  .VA 
ist  die  Gröfse  y. 

Das  Verfahren  gestattet,  verschie- 
dene  Querschnitte  sehr  «elmell  prnbe- 
weii>  zu  untersuchen,  da  Sb  immer  auf 
derselben  Geraden  erscheint,  wie  mich 
die  Biegungaachse  infolge  Veränderung 
des  Verhältnisses  Jr,  :  J»,  fallen  miige. 

Der  Beweis  ist  den  bekannten 
tiruudgleichuugcn  nnmittelbnr  zu  ent- 
nehmen. Wirkt  iu  V,  .V,  das  Moment 
-Hiy  iu  I',  F,  das  Moment  M,,.  «o  i«t 
Mr,  =  Af  »in  «.  My,  =  M  n»  a  und  uiit 
Bezug  auf  Abb.  2  die  Spannung  im  be- 
liebigen Funkte  0: 

A/sin«  .  x.  .Wc)»«.y, 

l>  -J-y,  +         J„  - 

folglich  die  Gleichung  .ler  llicgmigsaclmc 


Abb  I 


Icl.er- 


0  = 


Af  »in  o 
J» 


+ 


Af  ros  «  .  V, 

J*7" 


so  i»t 


wenn  x,  und  y,  die  Coordinateu  derselben  sind. 
Ist     der  AVinkel  zwischen  i'(  und  der  Bieg 

1  J*, 

tg«  Jr,  ' 

Wird  der  Winkel  ß  gegen  die  A  , -Achse  eingeführt,  so  ist  ß  =  f  —  !*)L. 
1 

tgV 

Jr 


t<?/f  = 


tg  ß  =  tg  n 


Diese  Gleichung  ist  durch  die  in  Abb.  1  angegebene  Festlegung  au» 
gefilhrt.  (Jebt  man  von  den  < "oordinaten  x,  y,  der  Hauptachsen  zu 
den  auf  die  Biegnngsachse  sich  beziehenden  xy  über,  «o  ist  gemiif« 
Abb.  2 

y,  =  y  cos  ß  —  x  sin  ß 
x,  =  x  co»  ß  +  y  »in  ß 
außerdem  ist  nach  Gleichung  2) 


»in  o 


|;i  + J*  tg»  ß 

Jr, 


Werden  diese  Wcrthe  für  x,,  y„  sin  a  und  eo»  «  in  Gleichuug  1;  ein 
gesetzt,  »o  wird  die  Spannung  im  Funkte  x,  y,  oder  xy 

Af 

(x  co»  ,1  -t-  y  sin  ,<)  + 


A/  1 


;y  cos  ,»  -  x  sin  /l) 


oder 


Af  y_ 


'VI.  cos^-Wj.  »inV 
Nun  i*t  nach  der  KnUtehmig  der  Abb.  1  die  Lange 

Sb  =  Vjl,  COS»  J  +  Jl,  CO,«7tg»IT, 

oder  mit  Kücksielit  auf  Gleichung  '.') 

.«4  =  Vjlt  cos-  ?  +  Jl,  »in«  /J.~ 
Wird  also  die  Länge  Sb  J  genannt,  m,  ist  c  =  Mjv. 

Uarkhausen. 


Ueber  die  Belieizuii«  der  Kirchen. 


Von  Hermann  Fl+cber,  Frufessor  an 

S>eit  Ib  ginn  dicxci  .Tabn-n  habe  ich  i'2  Ileizung»entwürfe  Für  vi»r 
ver»ehiedene  Kirrheu  zu  begutachten  gehabt.  Bei  diesen  Arbeiten 
Kind  mir  wiederholt  Irrthiimer  begegnet,  welche  »ich  »o  fest  ein- 
geiii»tet  zu  haben  »ehernen,  daf»  ich  zu  ihrer 
An»rottuug  fiir  gut  hülle,  »ie  in  folgendem 
allgemein  zn  lieleuehten : 

Bei   stetige  in    Heizen   und   wenn  die 
liinenteniperatur  T,  Abb.  1.  sowie  die  Tempe- 
ratur des   Freien  /  längere  Zeit  diesclbeu 
bleiben,  -önd  die  au  den  Obertlkcheu  und  im 
Innern  der  Wand  A   herr»i*henden  'rempi*- 
rutureii  verhültnifsmafsig  einfach  zu  verfolgen. 
Die  Temperatur  T,  der  innrn  n  Wandfliiche  ist 
nnthwendig  kleiner  al»  die  Lufttemperatur  T 
weil  andernfalls  ein«'  Wänneabgubc  von  «ler 
Luft  an  die  Wund  nicht  «tatttinden  »iir«le. 
Aus  gleichem  Grnnde  ist  die  Temperatur  /, 
der  iiur«eren  WniidHüche  höher  al» 
der  freien  Luft.    Im  Innern  iU 
nehmen  die  Temperaturen  von  T,  hin  t,  im 
Abstände  von  der  inneren  WaiidHache  ab, 
i-rlanfende  Schaulinie  d»rge«t«'llt. 
Kür  eine  1  m  dicke  Backsteinmaner  berechnet  »ich  z.  B.'l 

r-  +  ir.°       -  ioo 

1'—  T,  zu  etw,.  <J°,  T,  zu  etwa  >V  |°,      -/  zu  etwa  I», .',<>. 


-Jl. 


Abb  1. 

VerhUltnif» 
also  durch 


der  technischen  H»eh»chule  in  lliinnover. 

Die  Wand  überträgt  »tnndlich  etwa  l«l,4  Wärmeeinheiten  für 
1  qm  Klächi-ngrür»«'.  Seukreehte,  «lein  Freien  zugekehrte  (iliuwiindc 
(Fenstertliiehe  ohne  die  von  ilem  Kahmeuwcrk  eingenommenen  Theilel 
übertrugen  für  1°  Temperaturunterschied  und  Stunde  rund  5  W.  E»>. 
al»o  für  «)en  zu  25°  angouommeneu  Teiuperatnrunterscbied  25..ri  = 
12f»  \V.  K.  für  1  .[in  Flache. 

Die  Wärmeübertragung  von  der  Luft  de»  Kirclieninnern  auf  die 
Inni'iitliiche  der  Wnnil  ist  natürlich  gleich  derjenigen  von  dem  Kirche« 
innem  nach  dem  Freien,  »ie  betrügt  »onach  für  1°  Teraperaturnnter- 
»chied  nmd  H';j  W.  K.  Ist,  weil  längere  Zeit  nicht  geheizt 
wurde  und  im  Freien  die  Temperatur  viele  Tage  hindurch  im  wesent- 
lichen unverändert  niedrig  blieb,  die  Temperatur  de«  gesamten  Maoer- 
körpers  auf  —  10°  gesunken  (t  -et  /,  =  7",  =  71  geworden),  »o  beträgt 
die  »uf  1  Stunde  bt'zogeiic  Wärmeaufnahme  der  inneren  Wandflürhe. 
wenn  die  Lufttemperatur  T  pietzlich  auf  -4-1.'»°  gebracht  wird: 
äi  .  H/>  ---  212,5  W.  F- 
K»  möge  hier  erwähnt  werden,  dafs  die  Ffeilerrlächen  sich  gerade 
»o  Tcrhalten,  wie  die  Wandt! iichen,  wenn  «lic  Temperatur  der  Pfeiler 
ebenso  tief  gesunken  ist,  als  diejenige  der  W  ände. 

Kür  manche  Orte  sind  die  angenommenen  Zahlen  zn  weit  ge 
griffen,  indem  10  al»  mittlere  Temperatur  einer  gThfseren  Zahl  von 
Tagen  selten  vorkommt  nnd  die  völlige  Abkühlung  der  Wände  und 
Pfeiler  bis  auf  die  mittlere  Temperatur  des  Freien  «ehr  lange  Zeit 
erfordert.  K«  »ollen  ilie  angenommenen  Zahlen  denn  anch  nur  zur 
Erläuterung  der  Vorgänge,  «ur  1'nterstützung  der  »päter  folgenden 


')  Handbuch  der  Architektur.  Theil  III,  Bd.  4.  6.  51. 
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[.p.rtrruiiffrn  dienen;  ihre  wahre  Grüfte  hängt  von  örtlichen  und 
Wittcrungsrerhültnissen  »b,  sowie  von  der  Dauer  der  rntcrbrechungeu. 
welchen  das  llciien  unterworfen  int. 

Wenn  in  einem  von  ImH  erfüllten  Räume  in  derselben  Hobe 
imAMh  Temperaturen  licrr«chen,  so  steigt  die  leichlere,  würniere 
Luft  empor,  wahrend  die  schwerere,  kältere  Luft  nach  unten  »inkt. 
An  die  »enkrechteu  Luftwege  schlichen  «ich  mehr  oder  weniger  wage- 
ri'i'hte  in  abgerundeten  Linien,  welche  der  Ausgleichung  de*  ver- 
-ohiedeoen  EiubeiUgewichts  der  Luft  dienen,  befindet  »ich  aber  in 
.tciu  Räume  eine  Stelle,  welche  fortwiihrend  WUrme  zuführt,  und  eine 
andere,  welche  Wärme  bindet,  »o  wird  der  Luftumlauf  zu  einem 
•tätigen,  weiin  auch  Keine  Geschwindig- 
keit den  bewunderen  l'mständen  gemäf» 
«Ich  äinlert.  Die  Geschwindigkeit  der 
betreffenden  Luftströmung  hangt  einer- 
seits von  den  Widerständen  ab.  welche 
öe  findet,  ftndererneit»  um  der  Höhe, 
iiif  welcher  der  Temperaturunterschied 
herrscht,  sowie  von  dein  Temperatur- 
unterschied selbst.  Von  der  Erörterung 
Oer  verschiedenartigen  Widerstünde 
ich  als  zwecklos  ah.  Iu  dci 
i»l  regelmäfaig  eine  grofse  Höhe  vor- 
handen, innerhalb  welcher  einerseits 
üe  unten  erwärmte  Luft  emporsteigt. 


.1. 


sinkt.    Mau  hat  es  hier  also,  bei  iu. 

Verhältnissen,  mit 
Strömungen  zu  tliun, 
wie  sie  iu  sonstigen  Kimmen  auf- 
in Kirchen  ist  aber  auch  der 
Temperaturunterschied  iu  derselben 
«»gerechten  Ebene  weit  gröfser.  als 
rann  sonst  zu  finden  pflegt, 
kalten  Wände  eine  ganz 
l.uftabkühluug  herbeiführen. 

Mancher  der  verehrten  Leser  hat 
gi-wifti  die  kalte  Luftströmung  am 
Kenster  seiues  Wohn-  oder  Arbeits- 
zimmer» beobachtet.  Nun,  1  qm  Gla»- 
lürbe  läfst  für  i">°  Tenipcraturunter- 
«chied  und  1  Stunde  l'Ih  Würmeein- 
lieitcn  abströmen,  die  völlig  ausge- 
kiUdten  Mauer-  oder  1'feilerHächcn  ver- 
«hlucken  aber  etwa  deren  212.  Von 
•ien  im  wesentlichen  wagerechten  Theilcn 
Stromes  wird  der  wurme  nicht  be- 
merkt, weil  er  aufserhalb  der  uieusch- 
Körper  eich  befindet,  der  kalte 
welcher  vom  Ftlf»  der  alikiih 
Klächen  bis  zur 
■teile  »ich  bewegt,  trifft 
Kcrpertheile  und  belästigt  sie 
Kdwto,  nicht  allein  durch  die  Ge- 
«hwindigkeit  der  Strömung  —  welche 
tiicht  selten  meiner.'  Meter  secundlich 
Iss-lrüirt  —  sondern  auch  wegen  seiner 
nieilrigen  Teinpcratur- 

Während  de»  Heizen»  ist  sonach 
te  Aufenthalt  in  der  Kirche  ein  recht 
im  behaglicher. 

Im  Jahre  1W**>  wurden  mir,  zum 
Zwecke  eines  Gutachtens  die  iu  der 
grabe*  Domkirche  in  Aarhus  thatsüch- 
li.'h  herrschenden  Verhältni»se  vorgelegt. 
Die»»-  Kirche  ist  mit  verfiältnifsmäfsig 

dicken  Pfeilern  nnd  Wänden  versehen,  und  so  geräumig,  daf»  die  zu- 
gehörige Gemeinde  nur  einen  Thcil  derselben  auszufüllen  vermag.  Man 
hatte,  um  Kosten  zu  sparen,  eine  Heizung  (Röhren)  unter  da»  Gestühl 
Belegt,  um  die  entwickelte  Wärme  dem  in  (Jebraurh  befindlichen  Theilo 
deT  Kirche  nutzbar  zu  machen.  Die  Wärme  reichte  nun  bei  weitem  nicht 
au*  die  l'feiler  und  Wände,  wie  beabsichtigt,  zu  durchwärmen;  es 
uiuf«te  während  lies  Gottesdienstes  geheizt  werden.  Der  Erfolg  war 
rin  »ehr  betrübender:  die  kalten  Luftatrötnc  bewegten  »ich  von  den 
Wand-  und  Pfeilcrfliieh  eu  mit  solcher  Heftigkeit  zu  den  unter  dem 
Gestühl  befindlichen  Wärmequellen,  daf»  der  Aufenthalt  für  die  An- 
dächtigen unertriiglirh  wnrdc.  Man  sehnte  sich  zurück  zu  der  Zeit, 
in  welcher  keiue  Beheizung  der  Kirche  stattfand. 

Die  Anbringung  irgend  welcher  Heizrohren  unter  dem  Gestühl, 
i"  der  Absicht,  während  des  Gottesdienste,  zu  heizen,  ist  daher  zu- 


K»  giebt  aber  einen  Weg.  auf  welchem  diu  kalten  Luftströme  so 
abzulenken  sind,  dafs  sie  die  in  der  Kirche  befindlichen  Personen 
nicht  zu  belästigen  vermögen.  Wenn  man  nämlich  am  Fufse  der 
abkühlend  wirkenden  Flächen,  also  an  den  Aufsenwänden  sowohl, 
als  auch  ring«  um  die  Pfeiler,  die  kalte  Luft  abfangt  und  »ie  nun 
irgendwie  den  Heizflächen  so  zuführt,  dafs  sie  unterwegs  uuf  keine 
Menschen  tretTeu  kann,  so  ist  die  Schwierigkeit  gelöst.  Der  dieser 
Lösimg  zu  Grunde  liegende  Gedanke  ist  keineswegs  neu.  Ich  sah 
vor  1-  Jahren  eine  Anlage,  bei  welcher  die  an  den  Fenstern  herab- 
sinkende kalte  Luft  hinter  dem  Heizkörper,  welcher  uuter  der  Fenster- 
bank angebracht  war,  bis  auf  den  Fufsboden  niedersank  und  dort 

ohne  weiteres  zu  den  Heizflächen  ge- 
langte. In  dieser  Gestalt  ist  das  in  Rede 
stehende  Verfahren  ohne  besondere 
Schwierigkeiten  wohl  durchzuführen. 
Handelt  es  sich  aber  um  da»  Abfangen 
des  Luftstromes  längs  sämtlicher  Wand- 
uud  Pfeilerfläehen,  so  dürften  die  er- 
forderlichen Baukosten  nicht  mehr  im 
Einklänge  stehen  mit  dem  Erfolge, 
denke   an   die   ausgedehnten,  zu 


(anal 

rein   zu  erhalten!  l'nd 


Beginn  des  Gottesdienstes  eine  mäfsige 
Erwärmung  der  Wand-  uud  Pfeilerfliiehen 
stattgefunden  hätte.  Es  würde  nämlich 
andernfalls,  wie  weiter  unten  nach- 
gewiesen werden  wird,  die  Lufttempe- 
ratur im  Innern  der  Kirche,  nahe  dem 
Fufsboden,  viel  niedriger  sein  als  iu 
Kopfhöhe,  und  die  Temperatur  der 
Emporen  bei  weitem  diejenige  des 
unteren  Gestühl«  überschreiten.  Auch 
würden  diejenigen  Personen,  welche 
nahe  den  Wand-  und  Pfeilerfliiehen 
weilen.  sowohl  durch  die  Luft- 
strömungen als  auch  durch  die  Kälte 
Strahlung  belästigt  werden.  Da  nnu 
die  für  Anlage  und  Betrieb  der 
Heizuiigsaulagen  flüssigen  Geldbeträge 
der  Kirchen  mit  wenigen  Ausnahmen 
recht  kärgliche  sind,  so  ist  jenes  kost- 
spielige Verfahren  — ■  »o  viel  mir  he- 
kannt  geworden  ist  —  bisher  nirgend 
zur  Anwendung  gekommen.  Man  hat 
befriedigende  Zustände  durch 
längeres  Anheizen  nnd  Abbrechen 
de*  Heizen»  vor  Beginn  de» 
Gottesdienstes  geschaffen.  Es 
handelt  sich  al.dam 
da«  Warmhalten  der  iu 


Dritte  evangelische 
Entwurf  von  Wiethate  in 

,  Vergleiche  hierzu  die 


Kirche  für  Köln  a.  Rh. 

Köln  it.  Rh.  (Zweiter  Prot*.) 

Mittheilung  auf  Seite  2'.)H  i 


Wirklichkeit  jedoch  nicht,  w 
wie  der  vorher  kalten  Flächr 
Der  Vorgang  de«  An  he 
fester  Kinschliefsungsflächen 
leider  noch  nicht  rechnungsmiifsig 
liehe  Arbeit1)  Über  den  Gegen»! 
Kürzungen,  zu  Ergebnissen,  welch 


des  ganzen  Raumes.  Nur  die  irgendwo 
erwärmte  Luft,  welche  mit  den  zn  er- 
wärmenden Flächen  in  Berührung  tritt, 
kann  den  angestrebten  Zustand  hervor- 
bringen, dieselbe  Luft,  iu  welcher  die  zu 
ebener  Erde  wie  aneh  auf  den  l'rieehen 
befindlichen  Kirchenhesiicher  und  der 
Geistliche  sich  aufhalten.  Es  wird  hier 
durch  scheinbar  die  Lösung  erschwert,  in 
il  die  gleichförmige  Erwärmung  der  Luft, 
l.  von  gleichen  Vorbedingungen  abhängt, 
zens,  d.  h.  de»  allmählichen  Erwärmen» 
und  Pfeiler  eine«  Raumes,  läfst  sich 
•rtolgen.  Redte  n  ha  eher»  troff  - 
d  führt,  wegen  vorgenommener 
mit  der  Wirklichkeit  nicht  über- 


einstimmen. Ferrini  hat  eine  allgemeine  Differentialgleichung  für 
den  Vorgang  aufgestellt'),  auch  versucht,  dieselbe  brauchbar  zu 
machen.     Allein  der  Versuch  i«t  erfolglos  geblieben.  Droncke»1). 

*)  Redtenbacher,  der  Maschinenbau.  München  1*KV  S.  3!<7. 

•j  Technologie  der  Wärme  von  R.  Ferrini.  deutsch  von 
M.  Schröter,  Jena  1«7,H.  S.  337  bis  34!». 

&)  DTonckc,  Einleitung  in  die  analytische  Theorie  der  Wärme- 
Verbreitung,  l.eipzig  18*2. 
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Pauls'!  und  Kirsch. ^  Arbeiten  sind  »1-  »erihvollc  Beiträge  für 
ilie  Losung  der  vorliegenden  Aufgabe  ru  betrachten.  Ich  habe  mich 
•Ii*  Vorsangt-  de«  «llinählicbcn  Krwünnen«  »der  Ab- 


<  i  Verhandlungen  der  III.  ..eneralvcr-ammluiig  de«  Verein«  fiir 
tiesuiidhritstcchuik.  Berlin  IHS?.  S.  M. 

Würm.-    in   den  t'vlinder  Wandungen  <I«T 


Die  Bewegung  der  W 
Dampfmaschine,  Leipzig  IHWi. 


kühlen»  lediglich  zu  erl.iut.  rti «}  nn<l  .lie  Freude  gehabt,  an  einer 
Darstellung  zahlreicher  Versuche  des  Professor  Intze  in  Aachen, 
welche  diu  Berliner  Hvgiene- An-stellung  zierte,  die  vou  mir 
schätzungsweise  gezogeneu  Linien  gleicher  Temperatur  als  im  «nnl- 
liehen  richtig  bc-lätigt  *u  »ehe«.  Leider  sind  -  .o  viel  mir  bekannt 
—  die  Intzeschen  Versuche  bisher  nicht  veröffentlicht. 


-i  Handbuch  d.  Architektur,  Tl..  III,  Bd.  I,  Dartn.tadt  1HKI.  S.  n|. 

(Schlaft  folgt.) 


Zur  Einheitszeit  in  Deutschland  und  Weltzeit. 


Die  Losung  der  Frage  wegen  Kinführung  einer  Kinheitszeit  in 
Deutschland,  «ei  es  nun  lediglich  für  die  öffentlichen  Verkehrs- 
anstaltcn,  »ei  e»  fiir  da«  gesamte  bürgerliche  Leben,  nickt  nicht  von 
der  Stelle.  In  mehreren  Mittheilungen  in  dienern  Blatte,  sowie  iltircli 
Vortrüge  in  Vereinen  »ind  wiederholt  die  Naehlhcile  erörtert  norden, 
welche  mit  iler  jetzigen  Hinrichtung  verbunden  sind,  wonach  in  den 
Fahrplänen  und  (.'nrsbiichcni  die  An-  und  Abfahrtszeiten  der  Kisen- 
habnzüge  in  Maden  nach  Karlsruher,  in  Bayern  nach  Miiuelicuer,  in 
Württemberg  nach  Stuttgarter,  in  Prenfsen  mid  den  übrigen  deut- 
schen Bundesstaaten  nach  der  mittleren  Ortszeit  jeder  Kisenbabn 
Station  angegeben  werden.  Kbcnda  sind  auch  die  Bedenken  gegen 
die  Kiufuhnmg  einer  Kinheitszeit  in  Deutschland  widerlegt  und  ist 
darauf  hingewiesen  wnnlcn.  welche  Vortheile  in  verschiedenen  Liiu- 
dern  Humpas  durch  die  Annahme  einer  Verkchrs-Kinhoitszeit  sowohl 
fiir  die  Vcrkchrsanstalten  als  auch  fiir  du«  I'ublicnru  herbeigeführt 
worden  »ind.  Alle  deutschen  Kisetibahn-Fttchitiiinuer  sind  einig  in 
dem  Wunsche  nach  einer  solchen  Hinrichtung  für  Deutschland.  Du» 
Publicum  steht  der  Frage  im  allgemeinen  «o  lange  minder  theil- 
nehmond  gegenüber,  bis  es  mit  derselben  in  thatsüclilichc  Berührung 
kommt,  nämlich  bei  Ausführung  einer  durch  mehren-  deutsche  Bundes- 
staaten nachernten  Heise.  Wenn  beispielsweise  jemand  sich  eine 
Kei«e  von  Nürnberg  nach  Ki-ln  nach  dem  deutschen  Keiehs-t  'ursbuch 
zusammenzustellen  versucht  und  in  dein  Fahrplan  Nr.  Ü41  die  An- 
kunft des  einen  .Schnellzuges  in  Aschaffenburg  zu  .'t1'  Viu-,  den  Ab- 
gang eines  Schnellzuges  von  Aschaffenhurg  aber  zu  .'t-'  Vm.  angegeben 
tindet,  so  hat  er  zunächst  den  Kiudruck,  dafs  hier  ein  Zusamirieu- 
sehlufs  dieser  beiden  Züge  nicht  statthat.  Das  t'urahuch  fügt  zwar 
dem  Namen  AscharTenhurg  bei  den  beiden  Zahlen  die  Bemerkung 
. Mümhener  Zeit"  und  .Ortszeit"  sowie  die  Angabe  hinzu,  ilafs  die 
erster«  der  letzteren  um  KJ  Minuten  vorgeht.  Der  Reisende  kann  sich 
danach  ausrechnen,  dafs  die  o-'  nach  M.iucheuer  Zeit  stattfindende 
Ankunft  des  betreffenden  Zuges  in  AschatTeiiburg  schon  .'!'-'  nach  der 
Ortszeit  erfolgt,  dafs  zwischen  der  Ankunft  und  der  Abführt  der 
beiden  Züge  in  Asel.xrl'enbnrg  also  thatsiichlich  eine  Zwischenzeit 
von  l>  Minuten  liegt  und  demgemäf*  wirklich  ein  Zusaiiimenschlufs 
der  beiden  Züge  stattfindet.  Personen,  welche  hiiulig  reisen  und  sich 
dabei  mit  allen  Hinrichtungen  des  l'nrsbnches  vertraut  gemacht 
haben,  werden  im  allgemeinen  wohl  ohne  besondere  Schw ierigkeit 
ilas  Kichtige  aus  den  bezeichneten  Angaben  des  t'ursbuches  ent 
nehmen.  Aber  alle  diejenigen,  welche  sich  nur  selten  mit  dem  t'urs- 
buehe  zu  beschäftigen  Veranlassung  haben,  und  alle  l'ei 
Bildung  können  sich  crfahruugsmälsig  nur  schwer  in  die 

.Iii' I  die  Art  der  nothweudige»  ruircrhuui».  ou..>„, 
wie  die  Krfahrung  ebenfalls  bestätigt,  besondere  Ke- 
merknngen  iu  den  Fahrplänen,  wie  diejenige  über  verschiedene  Zeit- 
schr  häutig  und  leicht  überseh-n  wenb-n.  Diese  l'er- 
iu  dem  angegebenen  Falle  die  vorli.-nidene  Kiurich- 
tnng  des  Fahrplanes  als  eine  arge  Krschweruifs,  werfen  auch  wohl 
in  diesem  Augenblicke  den  Kiseuhnhn- Verwaltungen  die  l'nzwcck- 
miifsigkeit  der  Kiurichtung  vor,  ohne  zu  wissen,  ilaf«  letztere  gern 
eiue  Acndcrung  herbeiführen  würden,  wenn  die.  bestehenden  gesetz- 
lichen Bestimmungt-u  es  nur  zulicfscn.  Aber  mich  Hanse  zurück- 
gekehrt haben  sie  die  rnhe.jucinlichkcit  bald  vergessen  und  haben 
diese  nuatigeiiehme  Krfahniug  kaum  noch  in  der  Erinnerung,  wenn 
-ie  immer  von  neuem  die  Frage  wegen  Kinführung  einer  Einheitszeit 
erörtern  hören.  Die  zutreffende  Bemerkung  auf  S.  Il'T  im  Jahr- 
gang 1J**1  dieses  Blattes,  dafs,  wenn  man  eine  Kinheitszeit  im  deut- 
schen Reiche  einführen  konnte,  ohne  es  laut  bekannt  zu  machen,  ein 
grol'scr  Theil  der  Bevölkerung  die*  gar  nicht  bemerken  wünle,  uiiifs 
dahin  erweitert  werden,  dafs  die  Bevölkerung  nlsdanu  nubewnl'st 
von  dem  gegenwärtigen  Wirrwarr  der  verschiedenen  Zeitrechnungen 
befreit  und  der  Vortheile  einer  einheitlichen  Zeitbestimmung  theil- 
haftig  werden  würde.  Darum  mufs  immer  von  neuem  auf  diese  Frage 
zurückgegangen  und  die  Hoffnung  nicht  aufgegeben  werden,  «Inf»  das 
erwünschte  Ziel  doch  noch  einmal  erreicht  wird,  t Gelingt  dies,  dann 
wird  man  ebenso,  «ie  es  bei  der  Kiiiführttng  einer  einheitlichen 
Münz-  und  ...ewichtsrechunng  in  Deutschland  der  Fall  war.  hinterher 
nicht  begreifen,  wie  man  so  lange  hat  in  dein  bisherigen  unhaltbaren 
Zu-tnndc  v.-rhurn-n  komu.-u. 


Krmuthigend  wirkt  es,  wenn  die  Heihe  der  Länder,  in  welclx-n 
eine  einheitliche  Zeitbestimmung  zur  Hinführung  gelangt  ist.  wieder 
um  eines  verwehrt  und  die  Hinrichtung  daselbst  von  allen  Seiten  ab 
bewährt  gefunden  wird.  Den  letzten  bedeutsamen  Schritt  iu  die.et 
Beziehung  hat  Nonl-Auierica  gethan,  indem  es,  wie  auf  Seite  frtllf 
im  Jahrgang  18S7  d.  Bl.  näher  ausgeführt  worden,  am  1K.  Noveuihet 
IHK!  für  einen  Schienenweg  von  rund  ÜMMI  km  fünf,  je  genau  um 
eine  Stunde  von  einander  abweichende,  Verkehm-Hiulnntszeiten  en:- 
fiihrte.  Der  seitdem  vergangene  Zeitraum  ist  wohl  genügend  für  'Ü-- 
Bcurtheiliing,  ob  die  Hinrichtung  sich  bewährt  hat.  Dafx  die*  ihr 
Fall,  geht  daraus  hervor,  dafs  nicht  nur  keine  Klagen  darüber  laar 
geworden  sind,  sondern  dafs  auch  eine  ganze  Reihe  von  Städten  die 
Kinheitszeit  auch  für  das  bürgerliche  Leben  angenommen  h.ir 
letzteres  ist  insofern  für  Deutschland  von  Bedeutung.  «I»  bei  ch-o 
bezeichneten  einstündigen  Zwischenräume  der  verschiedenen  Kinheii- 
Zeiten  die  äußersten  westlichen  und  ostliehen  Orte  jeder  Zone  nni 
eine  halbe  Stunde  von  tiein  betreffenden  Meridian  abweichen  nmi 
eine  solche  Abweichung,  wie  sie  «ich  bei  Kinführung  einer  Hinheir- 
zeit  in  Deutschland  ebenfalls  für  die  Untersten  westlichen  und  Fl- 
üchen Orte  ergeben  würde,  von  den  Oegneni  einer  Hinheitszeit  ».- 
unvereinbar  mit  den  ( iewohuheiten  des  bürgerlichen  lieben«  liezeichnrt 
worden  ist. 

In  America  ist  unui  noch  einen  Schritt  weiter  gegangen,  indem 
mau.  entsprechend  dem  Bcschlufs  Nr.  .'>  der  siebenten  (ieneral-l'-u 
fereuz  der  europäischen  t.radmessung  in   Horn  vom  Jahr.- 
auch  den  Versuch  gemacht  hat,  die  Stunden  des  Tages  von  1  hi*  :'l 
zu  zählen  und  damit  die  häutig  zu  Irrungen  führende  zusätzliche  |S<* 
Zeichnung  .Vormittag*  und  .Nachmittag*  abzuschaffen.    Dieser  V-  r- 
»ueb  ist  von  der  t'ani«liscben  l'ebcrlandbahn  angestellt  worden. 
dieselbe  im  Sommer  IX"»;  die  Linie  zwischen  Fort  Arthur  au.  OImtvh 
See  niel  Vanicour  am  Stilbn  Ocean  endfnete.     Dieses  Bahngebiet, 
wttlches  eiuschliefslich   der   Neb.-u-   uud  N'erbiudungslinieu   4|.»0  l.n 
Bahiistrisckeu  mnf.-.f'-l ,  reicht  durch  drei  ver«chicdeno  Kinheiisreit 
tiebiete.      In    einer    der    i  Jesellschaft    der    Aniericanischen  t'ivil 
Ingenieure  zu  der  Jahrc«vcr«amuilnng  am  1!'.  Jaunar  vorgelegt-^ 
Zusammenstellung  \'eridrentlichte  .lie  t'ana.lisehe  Bahu*Vcrwn|tnng  eiut 
grufse  Zahl  von  Berichten  ihrer  Beamten,  von  Bürgermeistern  mi'i 
rerer  grofseren.  berührten  Städte  und  von  Hegierungsbeamten,  welcb< 
sämtlich  bekunden,  dafs  die  währeud  des  scchsinonatlichen  Hestehni- 
der  'J\  Stunden  Zeittbeilung  gemachten  Hrfahrungen  durchaus  ginisli; 
sind  und  dafs  Beamte  uud  Publicum   sich  sehr  schnell   mit  der  V-r 
ündcning  vertraut  gemacht  hnb'-n.    Von  besonderem  Wert  he  ist,  dm'* 
gerade   die    Bürgermeister  der  Städte   Fort  Arthur,   Brandon  tui-l 
Winniperg  die  neue  Hinrichtung  als  eine  erhebliche  Vcrbess- mu.- 
bezeichnen  und  den  Wuiis.  h  nach  allgemeinerer  Kinführung  derselhen 
ausdrucken,      Die   fanadisclu-    IVberlandbahii    hat    mit  Kücksi-b 
hierauf  nnumehr,  allerdings  zunächst  nur  für  die  I »ieustfabqilsne.  .i.- 
IM  Stmiden-Zeittheilunn  vom  "Jl.  August  1S)*7  ab  auch  auf  dun  ostl.fli 
von  J'.irt  Arthur  belegenen   llahii.-trecken   bis  Toronto   und  Ottaas, 
der  Hauptstadt  Canudas,  eingeführt.     In  dem  uns  vorliegenden,  fnt 
da*  Publicum  beslimmteti  Fahqdaue  sind  demgemäf»  die  Ankunft' 
und  Abfahrtszeiten  der  Züge  auf  den  westlich  von  Port  Arthur  be- 
legeneu Hahiistn-ckeu  nach  der  lU  Stu.ideu-.  auf  den  östlich  belegenen 
Bahnstrecken  nach  der  1.'  Stunden-Zeittheilung  angegeben.  Di-'"- 
unerwünschte  l'ngleichinäfsigkeit  wird  voraussichtlich   mit  Rüek'k'l'i 
darauf  auch  demnächst  beseitigt  werden,  dafs  am  11.  Februar  ls*> 
in  die  t.eselzgebung  «Ie«  Staates  New-Vork  bezüglich  der  Kiufrilt riing 
einer  Weltzeit  und  eines  Weltdatums  die  Bestimmung  aufgenonunen 
worden  ist;  «Die  Stunden  de«  Tages  von  Mitternacht  zu  Mittenurl1' 
können  durch  einanderfolgende  Zahlen  vou  ><  bis  '.M.  und  die  Mttti-r- 
naebtsstunde  kann  entwe-b-r  als  Stunde  -l  des  endigenden  oder  s.» 
Stunde  "  des  iH-giuneuden  Tages  bezeichnet  werden." 

Zur  Durchführung  dieser  Wcltzeit   ist   eine  zweck uiäfsigc 
richtung  der  I  hren,   sowohl   der  idfeiitlichen.   als  der  Taschenuhren, 
eine  wesentliche  Bedingung.     In  Aincrica  sind  in  dieser  Bezieluuc 
schon  verschiedene  Versuche  gemacht  wurden.    Bei  der  •  'anadUcheii 
l'eberlandbabu  sind  zunächst  Papierzifferblätter,  welchen  ilie  Stunden- 
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Hahlen  12  bi*  21  im  Kreise  aufgedruckt  sind,  xur  Anwendung  ge- 
kommen. Die  Zifferblätter  werden  den  Hnhiibeamten  und  dem  Publi- 
cum unentgeltlich  seitens  der  Bahnverwaltung  geliefert: 
s-t-rden  mittel*  eine«  f.lr  diu  Zeiger  passenden  .Schlitze»  so 
letztere  hioweggezogen.  dafs  <lic  Zahle»  unterhalb  d.-s.  vorhandenen 
Z:ihlenkrei»es  1  bis  12  Platz  rinden.  Diese,  jedenfalls  nur  »1«  l'eber- 
„-nugsinajsrcgel  dienende  Einrichtung  erscheint  insofern  weuig  zweck- 
oiafsig,  «1«  die  Zeigerstelluug  stet*  zwei  um  12  Stunden  von  einander 
<hweichende  Zeiten  angiebt  und  daher  stets  die  I  'cherlegung  erfor- 
dert, welche  der  beiden  Zeiten  im  gegebenen  Augenblicke  die  richtige 
i.i  Zweckmässiger  ist  die  Hinrichtung,  wobei  die  Zahlen  1:1  bin  24 
jwi«ehen  den  Zahlen  1  bi«  12  auf  demselben  Kreise  unter  dem  mit 
12  kreisrunden  Ausschnitten  versehenen  Zifferblatt  angebracht  sind 
uud  eiiiina)  die  Zahlen  1  Inn  12.  demnächst  aber  sclbstthätig  die 
'/.idileu  13  bi»  24  iti  den  runden  Anschnitten  de«  Zifferblattes  zur 
Krschcinnng  kommen.  (Eine  derartige,  von  dem  l'hrmachcr  Osbornc 
iii  Dresden  angefertigte  l'hr  wurde  dem  im  Herb«t  IH8!i  in  Berlin 


tagenden  internationalen  Telegraphen  -Congrefs  vorgeführt  und  auch 
im  Verein  für  Kisenbahnktmde  in  Berlin  in  der  Versammlnng  am 
S.  September  1*V>  gezeigt.!  Kmpfehlen»werth  erscheint  ferner  die 
auch  hier  »ehnii  mehrfach  in  Anwendung  befindliche  Einrichtung,  bei 
wclciier  die  Ziffern  auf  drehbaren  Kreisen  oder  Walzen  derartig  an- 
gebracht »iud,  daf»  sie,  und  »war  jedesmal  nur  die  augenblickliche 

.  des  Ziffer- 


ihl,  v 

blatte»  er.cheiuen  und  die  Zeit  aomit  unmittelbar  ablesbar 

Im  übrigen  möge  noch  darauf  hingewiesen  werden,  daf»  die 
21  Stiindon-Zeittheilung  »ehnti  seit  langer  Zeit  im  (ithiete  der  deut- 
schen Eiscnhuhuvcrwaltungcn  bei  der  gegenseitigen  Wagen -Mieths- 
bereehnung  mit  gutem  Erffdg  in  Anwendung  ist.  Gerade  bei  der 
Aufzeichnung  der  Stunden,  in  denen  ein  Eisenbahnwagen  von 
Eiscubahnverwaltuiig  an  eine  andere  übergeben  worden  ist, 
die  Bezeichnung  .Vormittag'  uud  .Nachmittag"  nicht  nur 
grofse  Mehrarbeit  erfordern,  sondern  mich  die  Quelle  vieler  Irrthhiner 
werden.  —  u  — 


V  ermis 

Da»  KrgelinlfH  des  Preisausschreiben»  den  Vereins  Deutscher 
hisrnbahn -Verwaltungen  vom  ;'».  Eebniar  lW+fi  (vgl.  Seile  .Vi,  Jahr- 
gang de*  <  Yutralblatles  der  Bauverwaltiing}  wird  seitens  der 
Kvschäfteftihrenden  Direction  diene»  Verein»  jetzt  bekannt  gegeben. 
Danach  sind  folgenden  l'ersoucn  l'reiae  zuerkannt  worden:  Eiu  Treis 
w.n  75UO  Mark  Herrn  Ingenieur  R.  Abt  in  Bünzen,  Schwei»  iZahit- 
.tsngc  und  Zabnradlocon.otiveJ;  ferner  je  ein  Preis  vou  Ks»»  Mark 
<l<-n    Herren;     Eisenbahn- Telegraphcninspcctor    II.    Schellen*  in 
K..ln  ^elektrischer  Blockapparat  für  Central -Weichen-  uud  Signal- 
ht.llwerke  und  sclbstthätige  Knallsignal -Vorrichtung);  Königlicher 
Eisenbahn- Buuinspector  A.  Briiggemann  in   Breslau  ■  Instrument 
nir  Emiittlung  der  Abnutzung  der  Eisenbahnschienen);  Telegraphen- 
iugenieur    der   priv.  Oe«terreichi«eh  -  l*ngari«chcn  Staat«ei»enbabii- 
(ivsellsehaft  M.   Boda  in  Waitzen  (Verbesserung  der  Siemens  u. 
HaUkeschcn  Blockapparate):  Beamter  der  K.  K.  Ocsterrcichischcn 
Maatsbahuen  ü.  Marin  in  Villach  (eiserner  Schneeräumer  j;  König- 
licher Ahtbeilungs-Masehincnmcistcr  der  Bayerischen  Staatsbahnen 
W.  ächmid  in  München  (rontinuirliche  Schraubenradbrem»e  mit 
r°Tiction»a»tricb  in  ihrer  Anwendung  im  Nebenbahnbetrieb);  Bureau- 
»orstand-Stellvertreter  E.  Bank  in  Wien  (Tarifcartelle  der  Oester- 
riiihi«ch-l'iigari--chen  Eisenbahnen);  Königlicher  Eiseubahnsecretär 
Klinke  in  Berlin  (Anleitung  zur  Aufstellung  graphischer  In»tr»- 
üiruBgs-L'ebersic.hten  für  den  Eisenbahnverkehr;;  Königlicher  Eisen- 
babjiseerctär  Miisselcck  in  Köln  (Prakti*ches  Lehrbuch  des  Staats- 
ci«enbahn-Bureaudien»te»j. 

Anderweitige  Ordnung  der  llauverwaltung  der  Stadl  Kola.  Bis 
ytir  einigen  Jahren  bestanden  in  Köln  zwei  Bauämter,  eins  für  Hoch- 
bauten, das  andere  für  Baupolizei  und  Strafsenban ;  ein  dritte»  Bauamt 
<nt  im  Jahre  1KH1  für  die  St«dterweiterung*aiige)egcnheitcn  hinzu. 
An  der  Spitze  eines  jeden  Amts  stand  ein  Stadtbnumeister.  deni  die 
rrforderlichen  Hülfskräfte  beigegeben  waren.  Das  weitaus  zahlreichste 
technische  Personal  hatte  wegen  des  Emfangcs  setner  Arbeiten  das 
fUvarot  der  StJidterweilcrung.  Durch  den  Abgang  des  Vorstände*  des 
Haupolicci-  und  Strafseubauamtcs,  de«  Herrn  Stadtbaumeisters  Beeker, 
und  durch  die  inzwischen  stattgefunden«  Eingemeindung  der  Vororte 
aitrde  zu  der  jetzt  beschlossenen  Neuordnung  der  Anstofs  gegeben, 
r'ür  die  Handhabung  der  Baupolizei  wnrde  »taatlicherseiu  ein  hc- 
t  Polizei-Bauin»pPH-lor  angestellt,  welchem  drei  Kegierunga-Buu- 
■  Seite  stehen.  Das  eigentlich  städtische 

nter  dem  Stadtbanineister  Weyer, 
d».  zweite  für  die  Stadterweiterungs-  und  Tiefbauangclcgenhcit<-n 
tinter  dem  Stadtbaumeister  Stubben.  Dem  Stadtbauamt  I  wird  ein 
Kegierunga-Baumcistcr  mit  der  Amtsbezeichnung  Stadtbauinspector 
beigegeben,  welcher  den  Stadtbautneister  zu  vertreten  nnd  zu  nntcr- 
niltzen  bat,  und  dessen  erste  Aufgabe  voraussichtlich  die  Entwerfung 
des  beschlossenen  neuen  Schlacht-  und  Viehhofes  sein  wird.  Dem 
Stadtbauamt  II  werden  drei  Stadtbauinspennren  beigegeben,  welche 
mr  ebenfalls  dem  Stadtbnumeister  unterstellt,  übrigens  aber  nach 
Art  der  Staatsbanbeamten  selbständige  Wirkungskreise  erhallen 
und  für  ihre  Bauausführungen  selbst  verantwortlich  sein  sollen. 
Aufserdem  stehen  bia  auf  weitere*  vier  bei  der  Eingemeindung  der 
V'irorte  übernommene  Coniinunalhauineister  im  Amte.  Als  beson- 
derer Zweig  de«  Stadthauamts  II  ist  ferner  ein  städtisches  Feldmesser- 
burcaa  unter  einem  Oberfeldmesser  geschaffen  worden.  Auf  den 
llatünspeetorst  eilen ,  von  welchen  zwei  bereit*  besetzt  sind,  zwei  in 
unserer  Anzeigenbcilage  sich  ausgeschrieben  finden,  ruht  ein  Ge- 
halt von  VsJU  Jl ,  welches  bestimmungsgemafs  bis  auf  7fst«l  .M  jähr- 
lich wächst.  Die  Anstellung  soll  vorab  auf  Kündigung,  nach  vier- 
jähriger Probezeit  aber  lebenslänglich  erfolgen.  Verlangt  wird  die 
ltefähigung  als  preußischer  Regierungs-Baumeister. 


ch  tes. 

Die  Sta<ll  hat  «ich  zwar  durch  diese  Neuordnung  ein  erhebliche» 
dauernde*  ttpfer  auferlegt;  die  StadKertrctung  glaubte  aber  den  Be- 
»ebluf«  nirht  länger  aufschieben  *u  k'innen  angesichts  der  raschen 
Entwiekliing  iler  Stallt  uud  der  grofsen  Aufgaben,  welche  auf  bau- 
lichem Cebiete  gegenwärtig  und  in  naher  Zukunft  zu  losen  sind. 
Der  Schlachthof,  die  Stadtcrwciteruug,  die  Bauten  des  neuen  Volks- 
garten*.  Hafen-  und  Werftban,  Canalisntiun,  Kläranlagen,  Straf.en 
verbes-eruugen  aller  Art  cind  Aufgaben  von  weittragender  Bedeutung: 
schon  jetzt  beträgt  der  Jahrcshan»b«lt  de»  Bauwesen»  nahezu  vier 
Millionen  Mark.  Mit  der  neuen  Einrichtung  gestaltet  die  gegenwärtig 
2>!2  0Ü0  Seelen  zählende  Stadt  Köln,  nach  der  Einwohnerzahl  die 
dritte  Stadt  Preufseus,  die  fünfte  de«  deutschen  Ueiche»,  ihr  Bau- 
wesen in  ähnlicher  Wei«e,  w  ie  e*  ■  Ite  Städte  Berlin,  Breslau,  München, 
Dresden,  Hannover,  Magdeburg,  Königsberg.  Krankfurt  a.  M..  Stutt- 
gart u.  ii.  längst  erprobt  haben.  Der  Unterschied,  dafs  in  Köln  die 
obersten  Baiibeaioten  nicht  Magistrat*uiitgliedcr  »ind  nml  deshalb 
auch  nicht  den  ltaurathstitel  führen,  ist  in  der  niederrheinischeu 
Städteordnung  tiegrilndet,  welehe  bekanntlich  ilie  Einrichtung  de* 
Magistrat*  nicht  besitzt,  sondern  nur  eine  Stadtverordnetenversamm- 
lung, deren  Vorsitzender  der  Bürgermeister  ist.  Der  Bürgermeister 
(Oberbürgermeister )  hat  zwar  um  sich  eine  Anzahl  von  besoldeten 
.Beigeordneten",  welche  aber  in  allen  rheinischen  Städten  hergebrach- 
terweise nur  aus  den  Kreisen  der  (ieriebts-  und  Verwallungsbeamten 
entnommen  zu  werden  pflegen. 

In  der  PrelabewerbuaK  für  den  Sensau  einer  evangelischen 
Kirche  In  Stuttgart,  auf  deren  Aimsi-hreihung  wir  Seile  32  d.  J. 
verwiesen  haben  und  zu  welcher  83  Entwürfe  eingegangen  waren,  ist 
der  erste  Preis  an  Herrn  Architekt  (.'.  Schramm  in  Dresden,  der 
zweite  Preis  an  Herrn  Itegienings-Bauraeister  Pohlhammor  in  Hall 
ertheilt  worden.  Der  Entwurf  des  Herrn  Prof.  ('.  Dollinger  in 
Stuttgart  i»t  zum  Ankauf  empfohlen  worden. 

In  der  Besprechung  der  Preisbewerbung  zu  einein  Laude»- 
(iewerbemitscum  in  Stuttgart  bat  «ich  auf  Seite  291  ein  Druck- 
fehler eingeschlichen.  Der  Entwurf  .Ilhorn  et  eonstantia*  rührt  von 
den  Architekten  Hecht  und  Siepinann  nicht  Eiebmann)  in  Han- 
nover her. 

Zur  rlrlaagnug  von  Bauplan  und  Kostenanschlag  eine«  Wasser. 
Werkes  für  die  ünksufrigen  (Pest er)  Thelle  der  Hauptstadt  Buda- 
pest winl  von  dem  hauptstädtischen  Bnutenralhe  eine  allgemeine, 
inteniationale  Preisbewerbung  ausgeschrieben.  Das  Wasser  ist 
aus  der  Donau  mittels  Kuustfilter  zu  gewinnen.  Die  Eieferungsfähig- 
keit  des  Werke»  rauf»  zu  Beginn  täglich  SÜOOUcbm  bi-tragon  und 
nach  und  nach  bis  auf  2.V)  IXttl  ebui  gesteigert  werden  können.  Eine 
entsprechende  Ergänzung  der  Hauptleitungen  des  bestehenden  Bohren- 
netzes ist  im  Entwürfe  vorzusehen.  An  Preisen  werden  ein  erster  von 
l.">tX«J.<t'  und  ein  zweiter  von  80ÜU  JH  ausgesetzt,  auch  winl  der  An- 
kauf nicht  preisgekrönter  Entwürfe  zum  Preise  von  je  A  vorbe- 
halten. Es  »lebt  im  Belieben  der  Preisbewerber,  ihren  Namen  zu 
nennen  oder  zu  verschweigen.  Die  Namen  der  Preisrichter  werden 
noch  nicht  bekanntgegeben,  die  Wettbewerbsbedingungen  enthalten 
vielmehr  nur  die  Bestimmung,  dafs  das  Preisgericht  aus  sechs  Mit- 
gliedern bestehen  soll,  vou  denen  je  eins  durch  deu  Königl.  ungarischen 
Minister  für  öffentliche  Arbeiten  und  Cominunieation,  durch  den 
hauptstädtischen  Hanteurath,  die  Hauptstadt  Budapest  und  den  unga- 
gariachen  Ingenieur-  und  Architektenverein  bezeichnet  wird,  während 
ein  Mitglied  durch  drei  zur  Preisbewerbung  persönlich  aufzufordernde 
Fachmänner  gewählt  winl  und  als  Obmann  der  Vicepräsident  des 
hauptstädtischen  Bautennithc*  hinzutritt.  Zu  wünschen  wäre,  dafs 
die  Namen  sowohl  der  Preisrichter  wie  der  drei  zur  Theilnahme  am 
Wettkampfe  aufgeforderten  Herren  bald  bekannt  gegeben  würden. 
Die  Entwürfe  sind  bis  zum  31.  Deeember  d.  J.  bei  dem  Präsidium 
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von  welchem  auch 
;  von  5  Gnldeu  die  Wettbewcrbs-l'uterlagcn  bezogen  werden 
k  (innen. 

Der  kohleastoffge halt  de»  Flufcelsens.  Der  in  Nr.  18,  Seite  200 
de«  Ccntralblattes  der  Bauvcrwsltuug  enthaltene  kurze  Bericht  über 
eine  „Brücke  au«  Flnfreinen*  gieht  mir  zu  einer  Erwiderung  Aulaf«. 
Berichterstatter  glaubt  festgestellt  zu  haben,  dafs  eine  Festigkeit  von 
4«  bi»  15  kg  f.  d.  qmm  mit  einem  Kohlenstoffgehnite  bi.  zu  1  plt. 
übereinstimme  und  bemerkt  hierin,  es  stehe  diese  Thatsachc  im 
Gegensatz  zu  meinen  Anpaben  auf  Seite  87  diene«  Blatte».  Daselbst 
hatte  ieh  im  allgemeinen  eine  rehereinstimmnng  zwischen  Festigkeiten 
von  40  bis  4fikg  und  einem  Kohlcnstnffgehaltc  von  höchsten»  0,20 
bi»  0.40  pCt.  angenommen.  Ks  erscheint  danach.  al»  ob  Bericht- 
erstatter den  ihm  vorliegenden  Sonderfall  verallgemeinern  will  und 
er  der  Ansieht  i»t,  die  Erzeugung  eine*  mit  genannten  Fe»tigkeits- 
Kigeuschafteii  ausgerüsteten  FlnfscUeu»  sei  bei  einem  höheren  Kohlen- 
•toffgehaltc  al»  1  pt't.  nicht  ausführbar.  Eine  «olehe  Ansieht  wäre 
eine  irrige. 

Die  von  mir  angegebenen  Kohlenstoffgrenzcu  beziehen  sieb  niebt 
auf  einen  Sonderfall,  »ie  erstrecken  sich  vielmehr  ganz  allgemein  auf 
alle  Flnf»ei*etiM>rteii  der  verschiedenartigsten  chemischen  Zusammen- 
setzung. Der  gewählte  Ausdruck  .höchsten»  0,2  bi«  0,4  pCt."  »chliefrt 
die  selbstverständliche  Voraussetzung  ein,  daf»  die  chemische  Zu- 
sammensetzung eines  Flufsoi  »eus  von  höchstens  0,2  pCt.  Kohlenstoff 
ander»  geartet  «ein  muf»  als  diejenige  eines  Flufseiseiis  mit  höchsten» 
0.4  pCt.,  wenu  beide  Kiscnsorteti  ungefähr  die  nämlichen  Festigkeit»* 
Eigenschaft«*!]  aufweisen  sollen.  Von  den  in  Rede  stehenden  FlnfseiHen- 
sorten  sind  diejenigen  am  gebräuchlichsten,  deren  Kohlcnstoff- 
gebalt  nnter  der  Grenze  von  0,20  pt't.  liegt.  Es  sind  aber  auch 
Fluf»ei»ensorten  in  Anwendung  gekomiucu,  deren  Kohlenstoffgchalt 
die  Grenze  von  0,4  pt't.  erreichte,  ohne  dafs  die  Festigkeit» -Eigen- 
schaften desselben  wesentlich  von  den  erwähnten  abgewichen  wiiren. 
Einige  Beispiele  mögen  das  Gesagte  bestätigen  helfen. 

Das  Borsigwerk  in  Uberschlesien  liefert  ein  Tür  Brucken 
geeignete»  Martin.-  Flufsci.cn  von  folgender  chemischen  Zusiunmen- 
-etzung: 

0,18  bis  0.20  p(  t.  Kohleustoff,  0,-40  bis  0,70  pCt.  Mangan,  0,00  bis 
t>,0«S  pt't.  Phosphor,  mit  nur  Spuren  von  Silicium  und  Schwefel.  Das 
Werk  gewährleistet  folgende  FeatigkeiU-Eigenachaften: 
Klastiritätsgrouze  25—30  kg  f.  il.  qmm; 
Dehnung  2t*  bis  27  pt't.  auf  2«)  mm  Lunge; 
Zugfestigkeit  38  bi*  45  kg  f.  d.  qmm. 
Die  chemische  Zusammensetzung  dieses  Martin-Flnfscisens  ent- 
spricht ungefähr  derjenigen  cinigeT  aincrieanischer  Sorten  desselben 
Metalls,  welche  von  dem  in  der  Versuchsanstalt  der  Pennsylvania- 
Ei«c  uhalmgesellschaft  beschäftigten  Ingenieur  Paul  Kreuz|K>inlcr  nach 
Europa  gesandt  und  durch  Herrn  Maascnez  untersucht  worden  sind,*) 
Diese  Sorten  zeigten  eine  Festigkeit  von  34  bis  43  kg,  bei  Bi  bi« 
4-4  pCt.  Dehnung  und  enthielten  0,1ß  bis  0,20  pCt.  Kohlenstoff,  bei 
<l,4!»  bi«  O,!*  pCt.  Mangan  sowie  geringen  Silicium-  und  Schwefel- 
gehalt, l'utcr  den  Fällen,  wo  der  Kohlen.toffgehalt  über2p<X  steigt, 
wähnten  Festigkeit« -Eigenschaften  im  wesentlichen 
sei  nur  noch  auf  einzelne  Sorten  des  von  v.  Kerpelv 
i  von  'l'erre  u.iire  llingcwic»c•n.•■,)  Selbst 
Sorten  mit  0,4!»  pt't.  Knhleustnff  zeigten  bei  nur  0,20  pft.  Mangan- 
gchalt  keine  gri.fsere  Festigkeit  als  4«  kg  bei  24,8  pt't.  Dehnung. 

Es  entstehen  nun  die  Fragen:  ll  Wie  miifste  die  chemische  Zu- 
Kammcns-etzuiig  des  Flufseiscus  beschaffen  sein,  um  bei  hohem  Kohlen- 
«toffgehalt  doch  wich  die  gewünschten  Festigkeit»  -  Kigcnscbafteu 
wahren  zu  können'/  2)  Ist  es  vartheilhaft,  den  Kohlenstoffgchalt  hoch 
zu  halten,  oder  erscheint  es  gvruthrncr,  bei  gnifserem  Mangan-  und 
kleiuerem  Kohlenatoffgehaltc  den  anderen,  das  Kl uf »eisen  verunreini- 
genden Br-standt heilen  als  Silicium,  Phosphor,  Schwefel,  gröfseren 
Spielraum  zu  gewähren?  —  Nach  unserer  Ansicht  dürften  die  Fragen 
dahin  zu  beantworten  sein,  dafs  ein  hoher  Kohlvnstoffgehalt  vortheil- 
haft.  aber  ohne  ein  zu  hartes,  spröde.  Eisen  zu  erhalten  nur  zu  er- 
zielen ist,  wenn  die  verunreinigenden  Bestandteile  Silicium,  Phosphor, 
Schwefel  usw.  möglicliMt  abge»chieden  werden  uud  wenn  der  Mangan- 
gcbalt  in  niedrigen,  von  jedem  einzelnen  Uarstellnngsfallc  abhängigen 
IJrctuten  gehalten  wird,  l>a«  Erzeugiiif*  wäre  dann  ein  möglichst 
reine«  Plufsciscu.  in  welchem  der  Kinfluf»  seines  für  die  Technik 
werthvollsten  B estaudt heil  s,  de«  Kohlenstoffes,  zur  ge- 
bührenden Deining  gelangt.  Mit  der  Reinheit  würde  die  Zähigkeit  de« 
Eisens  wachsen  und  seiue  Härte  gemildert  werden.  Wir  halten  des- 
halb schon  heute  ein  Fluf.ei.eii  etwa  vr.n  der  Art.  wie  es  Borsigwerk 

"'t  Stuhl  und  Eisen  ISK7.  S.  ;W0. 
**)  Vergl.  Verfasser«  .Ei«en  und  Ei«eucon«tructiouen*  S.  242  u.  248. 
v.  Krn"-1,v.  Ki«"  und  Stahl  auf  der  Weltausstellung  in  Pari»  im 


Kohlenstoffgchalt  von  0.18  bis  0.20  pft.  zur  V« 
im  Brückenbau  für  geeigneter  al»  ein  solches  mit  0,1  plt. 
Kohlenstoff  und  höherem  Gehalt  an  verunreinigenden  Bestandteilen. 
Bromberg.  im  Mai  1888.  Mehrten.. 


BflclierHcliau. 

■ad  EiMt-Denkmller  Thüringens.  Im  Auftrage  .i.-r 
Begierungeu  vou  Sachsen- Weiinar-rjsenaeh,  Sachsen-Meiningeu-HihJ- 
burghauseu,  Sachsen-Altenburg,  Sachsen- Coburg  und  -Gotha,  Schwari- 
burg- Rudolstadt.  Reuf«  ältere  IJnie  und  Reuf«  jüngere  Linie  In* 
arbeitet  von  Dr.  Paul  Lehfeldt.  Heft  I.  lirofshcrzogthmn  SachM-n- 
Weimnr-Eisenach.  Amtsgerichtsbezirk  Jena.  Mit  100  Abb.  im  Teit 
mid  20  Bildern  in  Lichtdruck.  Jena,  Gust.  Fi.rher.  IHM*.  Lei.  x\ 
Mit  1  Karte.  XVI  und  244  S.    Preis  8  M. 

Die  vereinigten  Thüringischen  Staaten  haben  »ich  vor  mehreren 
Jahren  über  die  wissenschaftliche  Verzeichnung  ihrer  Bau-  und  Kna't- 
dcnkuiiilcr  verständigt.  Seit  dem  Jahre  IHM  i.t  da.  l'iiterochu»*-* 
im  tiauge.  Professor  Klopfleisch  in  Jena,  der  vor  mehr  ul« 
2.»  Jahren  bereit»  anregend  in  diesem  Sinne  gewirkt  hatte,  übernahm 
die  Leitung,  miifste  aber  gesundheitshalber  uach  zwei  Jahren  »ch'>n 
zurücktreten .  In  «eine  Stelle  rückte  I Dr.  Lehfeldt  eiu.  der  im 
Jahre  1«**>  im  Auftrage  des  Provineialverbandes  der  Klieiiipr.ivim 
eine  gleiche  Arbeit  über  den  Regierungsbezirk  (oblcnz  in  «ehr  an- 
erkeniien»werth<  r  Weise  durchgeführt  hatte.  Trotz  diese«  Zwischen- 
falles liegt  liente  bir.it«  ein  stattlicher  Band  über  Thüringen  vor. 

Da«  l'nternehnieii  i.t  dorten  weiter  gefaf.l  al«  ..inst,  indem  al« 
Grundstock  ein  Archiv  begründet  wird,  iu  welchem  zeichneri»-li-* 
Aufnahmen  nie!  »mistige  bei  der  Arbeit  erwachsene  HitlfsmitM 
dauernd  bewahrt  werden.  Daraus  und  daneben  winl  da»  Druck*,  rl 
hergestellt:  eine  Einrichtung,  welche  nn»treitig  ihre  Vorzüge  hat.  Itei 
der  Durchführung  verzichtete  mau  zwar  nicht  auf  die  Ausgabe  vra 
Fragebogen,  legte  aber  den  entscheidenden  Werth  auf  die  Thätigirit 
••ine»  sachverständigen  Bearbeiter«,  der  iiiinmehr  in  Dr.  Lehfchri 
gewonnen  ist.  Infolge  des  erwihntrn  Wechsels  in  der  Leitung  i.t 
zwar  die  Ansammlung  de»  Stoffe«  im  vorliegenden  Bande  nicht  in 
einheitUcher  Weise  zu  bewirken  gewesen  und  der  t'rsprung  «lamm 
jedesmal  auf  den  I'rheber  zurückgeführt:  im  ganzen  waltet  aber  über 
dem  Werk  eine  feste  Hand,  welche  die  Lotz'.che  Schule  nicht  ver- 
leugnet: feste  Regeln  (Vorr.  IV I  liegen  in  der  Anordnung  und  lle- 
»ehreihung  zi>  Ii  runde  und  werden  folgerichtig  durchgeführt.  Viel- 
leicht dürfte  die  Beschreibung  immer  nneh  knapper  zu  fassen  .ein. 
Der  Kiiucelband  enthält  eine  Reihenfolge  der  darin  behandelten  l'rti* 
mit  den  in  denselben  vorkommenden  Denkmäler«.  1'eber.icbten  ns<h 
Stilperioden,  Kunstgattungen  und  Meistern,  sowie  stHti»ti*>che  Zu- 
»ammeu.tellutigen  und  eine)  Entwicklungsgeschichte  der  Ku«**t 
Thüringeus  sollen  beim  Abschlufs  zugefügt  werden:  Ein  klare, 
planmäfsigen  Vorgehen,  ttAch  welchem  gute  Ergebnisse  zu  erwarten 
sind.  Wie  bei  den  „Stilrirhtungcn*  iVorr.  IX !  übrigen«  eine  Ab- 
theilung  .Zopf  1700  ihezw.  1750)  bis  \r**<-  nufge«telli  werden  koniite, 
ist  unverständlich:  da  hätte  man  sich  doch  bc*scr  an  A.  v.  Zahn 
und  liurlitt  angi*»ehlo««en  und  lieber  den  .Zopf"  ganz  falle«  lassen. 
Dient  doch  die.c«  Lästerwort  oft  genug  noch  ihtzu.  Kunstwerke  .1.-! 
vorigen  Jahrhundert«  kurzer  Hand  zu  venirtheilen  un<l  nicht  seit*-.. 

sehoiiungslos  zu  vernichten.    In  den  Abbildungen  tritt  zur  Zeit   h 

eine  auffallende  Tuplcichbcit  der  Hände,  wie  der  Wiedergabe  ibaM 
Kreiile-.  bald  Feder  Zeichnung i  hervor:  Figürliche«  i.t  im  Mafs.tal-. 
blattgrof«  iilR-rtrieben  .zu  S.  48.  &'».  »i,  *  .  ebenso  eine  Anr.ald  vo» 
Inschriften  und  Einzelheiten:  da  sollte  eine  bessere  <irüf»cn-  ui».t 
Raiuntheilung  walten.  I«t  für  Figürliche«  nu»  dem  18.  Jahrhuudcrt 
eine  mit  jener  beweglichen  Kunstrichtung  vertraute  und  dabei  flnti-" 
Hand  nicht  zur  Verfügung,  so  wäre  wohl  besser,  auf  deren  Wieder 
gäbe  zu  verzichten.  Inhaltlich  liegt  auf  architektonischem  Gebiete 
der  Schwerpunkt  in  der  romanischen  Kirche  vou  Thalbürgel  und  in 
der.  namentlich  in  den  Einzelheiten  reizvollen  Stadtkirchc  in  Jena. 
Die  mittelalterliche  Bildnerei  zeigt  vorzügliche  Werke,  weiche  tbcil« 
von  der  Nürnberger  Schule,  theils  von  der  Saalfelder  Werkstätte  tw- 
einflufst  sind.  Als  Muster  eine»  reizenden  Fürstensitze«  erseheint  das 
mittlere  Schlöfsehen  in  Dornburg,  nach  den  Entwürfen  de«  Italiener 
Struzzi  ITM  erbaut.  Der  in  der  Kirche  daselbst  erwähnte  Kelch 
■  S.  2<>>  dürfte  wohl  sohr  kostbaren  Stücken  de»  17.  Jahrhunderts  ib« 
M.  A.  von  Rothschild  in  Frankfurt  ».  M.,  au«  Karlsruhe,  Speyer  niil 
im  Stift  Eiii«ieilelii-Schweizi  an  die  Seite  zu  stellen  »ein.  Di** 
Jeiienscr  Miniaturen  (S.  142  u.  Abb..  sind  gewifs  nicht  vt.n  Diirt'. 
wenn  auch  die  entsprechende,  um  1500  bereits  vollendete  DarMellni.i' 
au«  der  <»rof»en  Pa««ion  unverkennbar  als  Vorbild  diente.  Im  ganzen 
erscheint  die  Beigabe  von  Grundrissen  der  mittelalterlichen  Wehr 
bauten,  welche  bis  jetzt  ganz  fehlen,  entschieden  wiin»cheuswerth. 
An  kunstgewerblichen  und  arehäologisehen  Einzelheiten  i*t  eine  Fülle 
von  Stoff  zusammengetragen,  «wlaf«  da.  riiteniehmen  für  <lie  F.>Ilt 
auf  vielseitige  TheUnahme  rechnen  darf.  IV- r. 
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Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 
Berlin,  4.  August  1888. 


N  r.  31. 


BeateUm:  HW.  Zimmrrttra/»  :  < 
W.  Wllktlnstrar*«  'M.  Knek.lnt  jedes  Seauktnd. 


:<•-    fiestkiflMtrll*  «ad  Ii 


i  der  Aazelgea : 


IRHAtT)  tatltckot  P«Km»I  S»cbflcbI«n  —  üuuckuu  über  dn  Kuourf 
um  I  mbun  d»r  Kltrh»  zu  St.  I'tmuli'oii  In  K.'.ln.  —  Üleklta)  Dickt  et  ( > b-r  dir 
H<b«llui>s-  .lor  Klrtlien  <S<lil«it»\  —  /.o«  r"r»tf*  de»  Akirlire,»«.'-  der  Bliliabl.ller  in 
.1«-  lim-  ot>.i  Wm»orle.ltnn«iii,  —  Vtralietli i:  Zuelt»  H*npt|>riirui>f  für  den 


bamnli:  Vl,rt»UUitUch  1  Mark.  Brüwerlotui  In  Berlin  W&kUrk;  bei  Zumo 
duac  antn  Kr*ulb«tid  oder  durch  rotteertrleb  0,7S  Mark,  wk  den  Aaslude  iJK  Muk. 

Slul»Jien»t  im  linufmb.-.  -  !'riiif»l»cl)»r  Bcemten-Verein  In  llanuorrr.  -  Gr«<liirbt 
lirbe«  üb«  .Ii«  Verwend.in*  .1.»  0*1.  tum  AbMIlIco  der  Me«e.»ellen.  -  Pred»- 
bewerbum/  für  eine  drille  rv.a^ ||m  he  Ktrcke  In  killt  *.  l(b.  -  Verfaulen  eLexBc 
Stützen  im  Keitt-r 


Amtliche  Mittheilungen. 


Personal-Nachrichten. 

1'renfs.eu. 

Der  Begicnings-BaunieiBter  Hocch  in  Berlin  ist,  an  Stelle  des 
ausgeschiedenen  Kegierungs-Baiirneisters  PeifThurcn.  znm  Mitglied? 
des  Königl.  technischen  Prüfunga-Amtcs  in  Berlin  ernannt  worden. 

Den  ItcgicrungsBaunicistcrn  Mefacl  in  Berlin  uml  (Jen  rieh  in 
Merseburg  int  die  nachgesuchte  Entlassung  au*  dem  Staatsdienste 
crthcill  worden. 

l>er  Kegiernng*-  und  Rnurath  Irban  iu  Magdeburg,  Dircctor 
de«  Königl.  Eiscnbahn-liLtri.bs.anit«  (Wittenberge-Leipzig)  di..clb«t 
i»r  gestorben. 


Bayern. 

Dem  Regierung*-  und  Krcishauralhe  Adolf  Michel  in  München 
wurde  unter  Anerkennung  seiner  vierjährigen  •  rspricfslichcn  und  au« 
C»  zeichneten  Dienstleistungen  genehmigt,  wegen  körperliche»  I.. iden» 


und  hierdurch  hervorgerufener  I  >if u~ t wi>r.i  h iffki-it  in  den 
dauernden  Ruhestand  zu  treten. 

Auf  die  erledigte  Kreishaurathstcllu  für  das  Ingenicurfach  bei 
der  Königlichen  Regierung  von  Obcrbaveni  wnrde  der  Kreishuurath 
Mathias  llcilmaicr  iu  Landshttt  »einer  Kitte  willfahrend  versetzt, 
der  Baiiauitman»  Alexander  Eickcmey er  iu  Traunstein  zum  Rrgie- 
rungs-  uml  Krcinbaurath  für  da*  lugenicurfnrh  bei  der  Königlichen 
Regierung  v»n  Niederbüren,  befördert,  der  Baiiaiuluiann  Johann 
Socrge]  in  Kcgensburg  «einer  Bitt«  entsprechend  zum  Straften-  und 
nuM.anniiite  Traunstein  versetzt. 

Kaden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  t.rofshcrzog  haben  (•nädigst  geruht, 
dem  Bc*irk«ingcnicur  lleniiunn  Bürgclin  iu  Ottenburg  die  Vorstands- 
-tellc  der  Wasser-  uml  Sirniscuhauiiispcclion  Emmendingen  zu  über- 
tragen und  den  Ingenieur  II.  Klas»e  Kcrdiuand  i.  Bahn  in  l'reiburg 
zum  Ingenieur  I.  KIa«»e  zu  eriienneii. 


Gutachten  und  Berichte. 


Entwurf  zum  Umbau  der  Kirche  zu  St.  Pantaleon  in  Köln. 

«inlachten  der  Königlichen 

Berlin,  den  Ä».  Juni  is*»\ 


Im  Verfolg  de»  Krl»>iM  de»  Minister»  der  öffentlichen  Arbeiten 
Nr.  III.  .iAlT  vom  Ii'.  März  1SXS  hat  die  Akademie  de«  Bauwesen« 
•lie  Entwürfe  und  Erhiutcrungsberichte  zum  I'inbau  der  Kirche  zu 
"t.  Pantaleon  in  Köln  einer  eingehenden  Prüfung  unterwürfen,  und 
lautet  deren  f-utaehtcu  wie  folgt: 

Den  A  n»gangs  punkt  der  lluufrage  bildet  der  «einer  Zeit 
«iurch  die  Kölner  Bürgerschaft  kundgegebene  Wunsch,  daf»  die 
'■t.crslc  Spitze  den  Tlinriiilieline«  \ou  St.  Pantabon.  uachdeui  iler  auf 
'I- celbcn  beniiilliclie  opti«clic  Telegraph  aufscr  Tbiitigkeit  gekiimnien. 
in  der  urspriinglieben  t«e»tnlt  nieder  aufgerichtet  wenle.  Der  hierfür 
"itenn  der  < iamisoiibauverwidtnng  unter  dem  III,  Dei  einbi  r  l'C.S  mif- 
«•'»tellte  Entwurf  fand  nicht  die  ludiere  i  lenelnnigiiug.  und  e«  eut- 
•tami  »paler  unterm  '1.  November  l^ij  im  Ministcriniii  der  geistlichen, 
l'tilrrricht«-  und  Metlicinal  -  Angeleg>'nheiten  ein  neuer  Kutwarf. 
»'Icher  sich  auf  die  Kecinistruction  des  'lliurines  beschränkt,  indes 
"icn  »rilistisi  ben  Anforderungen,  soweit  die«  auf  tirund  der  derzeitigen 
l  icht  inllstiindigen  Vorlagen  möglich  «ar,  licclmitng  tragt.  Dies  ist 
Auch  der  Oruiid.  daf*  der  Kutwurf  in  der  bai!kiin«tleri«cheti  Ktirmen- 
behnndlnug  mit  den  älteslcn  Theilen,  iii«besondere  dem  iiordwcitlirhcn 
'JinTariue.  nicht  iu  vollem  Kiuklung  steht. 

Weiti  rgchende  Baiiuiitersueliiingen  und  Aufnahmen  führten  zu 
•iiwr  örtlichen  1'nterr.Uihung  und  Berathung  seitens  d.'r  techniseben 
V  ertreter  der  zuständigen  Ministerien  und  zn  dem  in  einem  < iutachteu 
i.ini  IM.  .September  l**l  niedergelegten,  erheblich  erweiterten  Bau- 
|T,.graUlu.e.    Das.elbe  enthält  folgend.-  wesentliche  Blinkte: 

Die  Panlaleouskirclin  in  Köln  ist  als  eines  der  wichtigsten  und 
inlcressajitesten  Baudciiknuile  de«  1l>.  .Iidirhundert»  iu  Deut-chland 
»»  erachten.  Didier  ist  eine  möglichst  vollständige  Herstellung,  in«- 
blondere  der  durch  ihre  eigeuthiimliche  «iestultung  bemerkenswert ben 
» ertlichen  Theile  de«  Bauwerks  ger.  ehtfertig1,  und  zwar  in  deiijenigeu 
Abraessmigen  und  Verhiiltiiissen,  welche  sie  nachweislich  bi»  zum 
Jsbre  IUL'1  gehabt  haben. 

Diese  Herstellung  würde  unif:i«»cn: 

1.  die  Neuerriclitinig  de«  westlichen  KretizHügels. 

-.  die  Knlfeniuug  der  späteren  Abänderungen  am  siidlieben 
Kreuznügel. 

.'I.  WiedercrörTiinng  der  vermauerten  Arcaden  zwischen  der 
\itrnng  und  den  Knuxrlügeln. 


7  >  die  beiden 
banilen.'  iilter*1  Ab 

Auf  tirund  di< 
uiitzung  zahlreieh. 
Ibinwerke»   in   seinem  gegenwärtigen 
giiheud.  n  örtlichen  I'nter«Heliuugeii  de; 


Hiermit  würde  tu  \  eibinduug  stehen  als  weitere  Anfuabe: 
i.  die  westliche  Vierung  nach  Entfernung  der  spater  eingczngeueu 
Xwisi'betigewi.ll».  ilurcb  Kreilcguiig  des  Triumphbogens  östlich  nach 
dem  Mittelschiffe  der  Kirche  zu  öffnen, 

r>,  den  «piilgothiMben,  hnebinteressanteu  Lettner,  welcher  gegen- 
wärtig der  l'ntcrstützuiig  der  Orgel  an  dem  westlichen  Triumphbogen 
dient,  an  seine  ursprüngliche  Stelle  am  östlichen  t'liorvinguiige  wieder 
zu  versetzen, 

il.  den  Viennigsthurm,  der  für  die  Aufhängung  der  (»locken  un- 
entbehrlich, in  »einer  baulichen  Substanz  möglichst  iutact  zu  lassen, 
jedenfall'  «eine  Hobe  auf  dasjenige  Mafs  zu  beschränken,  welches 
ein  architektonische«  Verhültuif«  /M  den  übrigen  l  iebaiidetheilen 
gebieterisch  fordert. 

iikitvudcn  Treppcnthüniie  im  Hinblick  auf  vor- 
duiigeu  zu  erhidien. 

«  Gutachten*  vom  10.  September  l*»^.  Unter  Be- 
Anfnahinciteichuuugeii  und  l'hotographieen  des 
Bauzustande.  nach  sehr  ein- 
Mauerwerk«  und  der  Punda- 
iii'  tite,  nach  ebenso  eingehenden  baugc«chichtlich.  u  Stuilieii.  hat  das 
Kriegsministeriuiii  iiufseiordentlii  Ii  tinifassende  und  iiiiere«»ante  Ent- 
wurf«arbeiten  geliefert. 

Darstellung  des  gegeim  a  r  t  i  gen  Befunde-. 

Die  l'ntersuchuiig  und  Anfmc*«ung  des  gegennärligen  ZiisUiidcs 
de-  we«tli.beii  iheib  »  der  l'autale.niskirche  ist  durch  eine  Anzahl 
Anfuahmezeiehnnngen.  zum  Theil  in  jrri.fsereiii  Mafsstabe  darg«-stellt ; 
im  ganzen  Ü  Blatt.  X  Blatt  l'hotographieen  dienen  zur  Ergänzang  der 
Aufuahmczeielmungcn  und  bieten  ein,  wenn  inieh  nicht  vollständige«, 
«n  dorh  zuverlas-ige»  Material  zur  vorliegenden  Krage.  In  dem  Er- 
liiiiternngsberichtu  «ind  mehrere  Itan.lzeichnungen  nach  alleren  Ab 
hildnngen  gegeben: 

nach  einem  Holzschnitt  von  Anton  v.  Worin«  l.'s'il. 

»        .  ,  in  Amsterdam  IM'.. 

,  Merian. 

Diu  Darstellung  de»  Anton  v.  Worms  scheint  der  Wirkliclikeit 
»in  nächsten  zu  koimneu.  l'eber  das  Hache  Kirchendach  nur  wenig 
erhoben,  zeigt  der  westliche,  zweitheilige  Vieriingsthuriu  eine  vier- 
eckige Crundfnrm  inil   flacher  viereckiger  Thunnpyratnide,  übemigt 
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durch  die  2  Treppcutliürmc,  welche  unten  vicreckip.  nach  oben  ucht- 
cckip  und  rund  übergehen  und  Kuppeldächer  haben.  Da»  »lies  in 
romanischen  Hiiuforiticu  war  vorhanden,  als  Anton  v,  Worms  die 
Aufnahme  machte:  da»  «.teile  Puch  ist  also  nn.li  In.  11  etiUtanden. 

Baugcschichtlichc»  dir  Abteikirche  St.  l'a nt nlcon 
in  Köln. 

Krlnuternng»hericht  von«  H.  .Juni  1W7. 
!NM.  Begründung  der  Henedictiner-Abtei  durch  Erzbisrhof  Bnino, 

de«  Kaisers  Otto  I.  Bni<hr:  Erhalte»  die  westliche  Vierung  mit 

dun  2  Oberarmen, 
'.«so.  Einweihung  der  Kirche. 

MW).  Vollendung  der  Kirche.  Ijinghaus,  östliche  Vierung  mit  den 
2  feuerarmen  und  l'utcrban  de»  hohen  Chor»;  endlich  »n  der 
Xordscitc  da»  tapitelhaii*. 

Ii».  Jahrhundert,  ftothisehe  Theilc.  Erhöhung  de«  Mittelschiffe«.  Ein- 
wölbung,  Bedachung,  Ausfüllung  ihr  Kin  henfciister  mit  Maß- 
werk; ferner  der  obere  Theil  de»  hohen  Chore»,  endlich  der 
Lettner. 

17.  Jahrhundert.    Thun«  »her  der  westliche»  Vieninp  mit  Thurm- 
spitze.  Orgelgvhäusc. 
1*1*.  Freu  frische  Herrschaft.    Festungsbauhof  —  t.ninisoiikirebe. 
IXW.i.  Beseitigung  iler  Thnrmspitzc.  behufs  Einrichtung  eine«  <>pti«chen 
Telegraphen. 
An  EntwurfsurLeif  cn  liefen  vor: 

1 I  verschiedene  VcrsuchsUisungcn  in  pcrspcctiviM-her  Darstellung 
auf  21  Hlatt;  dazu  ein  Blatt  porspeetiviselic  Ansicht  dos  Innern 
Zwei  Vcrsuchslösungen  wurden  der  ausführlichen  BcMrhejtung 
»pccieller  Entwürfe  zu  (Jnmde  gelegt.    Der  ernte  Entwurf  zeigt  die 

1.  ömiiic  mit  einem  vierseitigen  Viening*thuni>c.  während  der  zweite 
Entwurf  den  Vientngsthurm  achtscitig  entwickelt.  Heide  Entwürfe 
datiren  vom  Juni  1W7  und  sind  von  einem  «ehr  ausführlichen 
Erliiutcningsberichte  nebst  Kostciiaiischliigp  vom  Juli  1NS7  begleitet. 
Dann  schliefst  »ich  ein  dritter  Entwurf  vom  ln\  Januar  IHhs  mit 
I  Itlntt  Zeichnungen  «inil  einem  Erliiuteriingslicrichtc  vom  .'HL.Ianmir 
II***.  K»  empfiehlt  (•ich.  die  Erörterung  au  die  l'unkte  des  Gutachten« 
vom  II».  .September  1HH1,  welc  he  die  Grundlage  der  Entwiirfsiirheitcn 
bilden,  anzuknüpfen. 

1.  Nencrriehttiiig  des  w  etlichen  K rfimf  1  üge) «- 

I>ie  Bauabtheilung  im  Kriep«mitii«terimn  ist  nicht  dafür.  Die 
Frage,  ob  ein  solcher  Krei.xiinn  früher  br.taud.'ii,  »ei  durch  die  bis- 
herigen 1'ntert.iiehuupen  keineswegs  entschieden.  Die  inneren  Maucr- 
iinsichtsHi.chin  de»  nördlichen  Trcpi"  iiHionii<  *  zeigen  regcliiii.l«ig.s 
Aufsonmaucrwerk  und  keine  AbbruehsHäcbv  eine«  dagegen  errichtet 
gewesenen  Mauerwerke»  vom  Krouzflügel.  »«im:  eventuelle  E»t 
»teh»ng»/.oit  sei  nicht  nachgewiesen;  am-h  die  Fundamciitansgrabuiigeii 
piibcn  keinen  he.tiuinitcn  Anhalt.  Die  Enieiiening  ein«»  solchen 
Anbaue»  »ei  für  die  gnttcsiücnstlirhcn  Zwecke  kein  llc.lürfuifs  und 
die  Hcr«tcllnng«kostcii  würden  unnöthip  verthenert.  Alf»  «ei  die 
Wiedererrichtung  nicht  gerechtfertigt  und  die  jetzige  Westfront 
der  Kirche  beizubehalten.  Der  «"onservator  der  l'reufsischcn  Bau- 
denkmäler hält  die  Kernteilung  wonniglich  in  den  durch  die  Funda- 
mente vorge*cii-hticten  Abmessungen  für  oiiipl'chlc»swcrth.  Die 
Akademie  »schlief«!  sieh  im  iillircniciiien  dem  Gutachten  der  Hau- 
abtbeilunp  im  Krieg»mini«tr-riiiiu  an  und  empfiehlt,  di'u  Kreuz- 
Hiipel  nicht  wider  aufzurichten.  IC«  innf»  zugegeben  werden.  <laf* 
auf  einer  »ehr  kleinen  Abbildung  der  weltliche  KreiizHüpel  «ich 
vorlindet,  Jtweistfk'kig,  unten  eine  Eingang«! hiir,  darübi-r  ifi»  ernteji 
St'ick  2  Feti«ter  und  ein  Hi;»«ivri  Preie^kspicbel.  Indi'-^en  eti.«tirt 
von  iUc».-!!!  Itautheile  nur  untere«  Fundament.  K»  bantlelt  «ich 
danach  tili:  einen  voll«tiiiidipen  N'.iiI>:iii,  der  für  den  <»otle>ilicn»t 
kein  Itedfirfnif«  i»t,  und  der  nur  pueipnet  i«t.  <lic  arehitektonisebe 
Erscheinung  de»  Vieriing»thiiniie«  zu  bi  einlriiehtigeii.  t.egi'l.enenfall« 
i«t  zu  erwägen,  ob  e«  empfehle u-werth  und  tlmnlich  i«t,  deu  Fuf»- 
t».deii  .(er  Vorhalle  gegen  denjeiiig.  n  im  K".  h<.clii ff  um  1  in  zu  senken, 
und  dadurch  auch  den  Vicrui.g-mum  für  p«lte«<lien«tliehe  Zwecke 
nutzbar  zu  machen. 

2.  Entfernuup  der  «päteren  A band erunpi-n  am  »üdliehen 

Kreuzflügel. 

Die  Akademie  befürwortet  die  Herstellung  de«  »üdlichen  Kreuz- 
Hügel»  in  l"eliereiti»tiininniig  mit  dem  iii'.idlichen  Knitztlügel. 

3.  Wiedereröffnung    der    v  erina  nr  rl  eu   Arcaden  zwi»rheu 

der  Vierung  and  den  K reu zf  1  ügel n. 

Die  Frage,  ob  die«e  Areaden  wirklich  geilffm-t  waren,  ist  noch 
ni.  In  al»  etit.«chiedeii  zu  betrachten.  Die  Au-tnhninp  i»t  unter  Hei- 
behaltunp  de«  Vieriing«thiinii.  »  nicht  uiiln-denklicb.  liegt  nicht  im 
gotte»dieu»tlicbeii  Intere-oe  und  Ware  nur  vom  ar.-hiiologi.cheii 
Standpunkte  zu  begründen. 


Rauverwaltung.  4.  Ilgllt  1688. 

■I.    In  der  Vierung:  Be«eitigen  de»  Z w i «chengew Slbeh  und 
Freileguiip  de«  Triumphbogen*. 

E»  orgebeu  «ich  folgende  Erwägungen:  Es  «.teilt  nicht  fest,  iluf« 
da«  Zwisehengcwiilbe  wegen  de«  dabei  verwend«'ten  Material»  »u» 
»päterer  Zeit  »tamiiie  al»  die  Are adeupfeiler.  Wa»  ilen  Triumph- 
bogen betrifft,  »o  i«t  zunäcliM  zu  bemerken,  daf»  die  ursprüngliche, 
noch  «>ichlbare,  rundbogige  (leffnung,  welche  im  Erdge»chof»  zwi»ebcn 
dem  \'iernng»«thuniic  und  dem  Mittel»chiffe  sich  befindet,  <-inc  lichte 
Weite  von  i>.!<7  m  hat.  und  daf»  die  Widerlager  die»c«  Mögen»  durch 
»tarke  l!au*teitipf«iler  gebildet  »ind.  Die  lichte  Weite  de«  ursprüng- 
lichen rundbogigen  Triumphbogen*  im  oberen,  d.h.  Einporeiigo*ch«^»»r, 
betrug,  mit  dem  Zirkel  gPinesuiMi,  l).x2  m,  also  um  fast  ■'»  in  mehr 
ni»  diejenige  des  unteren  llogen».  Die  in  den  gothi»chen  Hogen  ein- 
gelegte .Sehildmauer  von  7  in  I.iing«  ist  nur  *W>  ni  =  1  Stein  stark, 
demnach  al»  bclastunpsfahigc.  tragende  Mauer  wohl  nicht  zu  er 
achten.  Da  ferner  nirgend  erwähnt  i»t.  daf»  der  romaiii»che  Triumph- 
bogen «lureli  l"eberlas>tung  gerissen  sei.  auch  sich  ein  Entlastung» 
bogen  ilarüber  befindet,  «0  ist  anzunehmen,  daf*  der  ri.inani»cJie 
Triumphbogen  in  »einer  ganzen  Ausdehnung  über  dem  Emporen 
ge»chofse  geöffnet  werden  könne,  voran«ge»etzt  daf*  über  d«;n  dickeren 
östlichen  Erdge.choOunaueru  der  Kreuztlüjfel  durch  Aufniauerung  ini 
er«ten  Stockwerk  das  für  deu  Triumphbogen  nöthige  Widerlager  ber- 
ge*tellt  wird.  Da«  kann  unbedenklich  geschehen,  wenn  der  durch 
den  geöffneten  Triumphbogen  sich  ergebende  Emporcnrauni  in  der 
Vierung  ausschließlich  fiir  die  Orgel  und  den  Sangerchor  verwen.lct 
wird.  Die  lichte  ll«.he  des  halbkreisförmigen  Triumphbogen«  überragt 
die  Dachbalkenlage  de«  nördlichen  Krenzflügel«  um  1,15  m.  E«  kaiin 
»l«o  die  Aiiiiahme  nicht  richtig  sein,  daf»  das  Hanptgesiuis  des 
Mittelschiffes  ursprünglich  in  gleicher  Höhe  gelegen  habe  mit  dem 
jenigen  de»  uonlwe»tlichen  Kreuzllügid«. 

5.  Verlegung  de»  Lettner». 

F.»  ist  die  I!ela*»uiig  de»  Lettner«  an  der  seitherigen  Stelle  zu 
befürworten,  zunächst  in  der  Kesorgnif»,  der  Lettner  werde  durch 
Verlegung  zerstört.  Man  iiiuf«  hervorheben,  dafs  er  iufolge  «1er 
ersten  Verli'gung  nicht  mehr  intaet  ist.  und  daf»  im  Kosten- 
anschläge für  Verh'giing  und  Herstellung  nur  4U«t>  Jt  \orgfj«eheu 
sind.  l»er  I/i-ttiu-r  erfüllt  au  der  jetzigen  Stelle  «len  Zweck  als 
( ligeleiu|»ore  in  ebeu  derselben  Wi-ise,  wie  die»  in  St.  Maria  im 
Capitol  in  Köln  der  Fall  ist.  An  seine  ursprüngliche  Stelle  kann 
der  Lettner  nicht  zurückversetzt  werden,  ebensowenig  empfiehlt 
e»  »ich,  ihn  in  den  südöstlichen  l^ueriirm  zu  setzen,  wenn  man 
ihn  mit  der  <  Irgelbilhne  in  Verbindung  halten  will.  Dazu  kämmt 
I  die  Frage,  wo  die  Orgel  eine  entsprechende  Aufstellung  finden  soll, 
die  östlichen  Krenzuriio-  gestatten  keinen  Euiporcnzwiscbenrauni. 
Auch  liegt  darin  ein  Widerspruch,  dafs  einerseits  aus  arrhaologi- 
«chen  Oründen  bezüglich  der  We.llmll.i  die  Nenerrichtung  eine»  Hau 
werke»  befürwortet  wird,  da»  »cit  Jahrhunderte»  nicht  mehr  eiistirt 
und  dessen  Form  un«l  Zweck  nnbekauiit  ist.  daf»  andererseits  die  Be- 
seitigung eine«  s«  it  Jahrhumlerten  best,  hendeii  Zwischcngcwölbi-»  in 
der  wentlichen  Vierung  und  gleichzeitig  Beseitigung  der  jetzigen 
Orgelempore  in  Aussieht  genommen  wird  ohne  einen  geeigneten 
Vorschlug  für  die  nein-  I'iiterbriiigung  der  Orgel.  Auch  dn«  Orgrl- 
gehiius«'  aus  dem  17.  Jahrhundert  ist  nicht  ohne  künstlerischen 
Werth. 

t>.   Erhaltung  de«  Vierungst  Iiiirin«. 

E«  empfiehlt  sich  eine  »tilpem.-ifse  Ausgestaltung  de.«  Vierilngs- 
thurme».  Zweierlei  L"^iiug<'n  komiueu  hierin  Betracht.  Auf  dem  Holz- 
schnitte von  Ifrfil  ist  d«'r  Vierungsthnrm  in  viereckiger  Orundforni, 
zweitheilig  ohne  Ziergiebel,  mit  vierseitiger  flacher  1'vramide.  über 
ragt  von  den  flankirenden  Thiinnen,  welche  mit  KupjH-ln  abpe 
schlössen.  In  «einem  gegenwärtigen  Zustande  hat  der  Vierungsthunn 
die  viereckige  Orundfonn,  die  Zweithciluug  und  anscheinend  auch  die 
iirspriingliilie  Höhe  im  Mauerwerk  beibehalten,  hat  ebenfalls  k«'inc 
Ziergiebel,  überragte  inde»  vor  ihrem  Abbruche  mit  seiner  schlanken 
Spitze  weitaii*  die  Hankireiiden  Thnrme;  dies  Tliiirmvcrlii.il nif«  be- 
stand seit  Jahrhunderten  und  war  für  die  iiufsere  Erscheinung  »ou 
St.  Pantaleon  ebaraktcrisliscli.  Es  wird  danach  fiir  den  Vierung» 
thunn  die  gegenwärtige  Mauerhöhe  und  die  viereckige  Grundform 
beizubehalten  sein. 

7.  Flaukireudc  Treppenthürme. 

Die  Wiederherstellung  der  flankirenden  Thürtne  nach  der  durch 
Anl.  von  Wonn»  gegebenen  Abbildung  mit  den  Febergangen  im« 
dem  Viereck  ins  Achteck  und  Bund  i«t  empfelile»*werth. 

Baiiformen  für  <lie  Herstellung. 
Die  photogriiphischen  Abbildungen  zeigen,   daf»   die   bei  dem 
Baubeginne  au  dem  Westhau  zur  Ausführung  gebrachten  Kunst- 
formen  -ich  wesentlich  unterscheiden  von  den  späteren  des  Capitcl 
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haases  an  der  Nordseite  und  de«  »üdöxtlichcn  Krenzflügel«.  Die,  Nord- 
front des  nordwestlichen  Vicrunpsarmc»  bildet  einen  zweigeschossigen 
Hau,  mit  einem  abgrwalmteii.  an«  dem  Acliteek  cotistruirten  Schiefer- 
dache.  Von  der  Südfront  de»  südwestlichen  Vieningaarmea  ist  uur  das 
F.nlgeschofs  mit  einem  gewöhnlichen  Pultdache  vorhanden.  Heide 
Fronten  zeigcu  die  gleichen  frübrnmaniseben,  mati  mochte  sapen 
fränkischen  Baufonnen.  Die  Wundflächen  sind  getheilt  durch  schlanke 
Pilaatcr  mit  «ehr  einfachen,  nach  nheu  «ich  verbreiternden  Kapitellen 
von  rothem  Sandstein,  ciugcfafst  durch  «ehmale,  au»  ziemlich  roh  ge- 
arbeiteten Tuffitteinen  aiifgemauerte  Li»cnen,  zwischen  welche  »ich 
am  oberen  Abschlnf«  jeden  Stockwerk«  balbbogige  Horizontalbknder 
einfügen.  Die  Halbbogenwölb«teine  bestehen  aus  repolmäi»ig  weeli- 
«finden  Schichten  von  grauem  Tuff  und  römischen  rothen  Ziegeln: 
die  Archivolte  darüber  ist  ebenfalls  aus  römischen  Fluchziegeln  go- 
kildet.  In  der  gleichen  Art  sind  die  »chrilg  abgefaßten  Kundbogeu- 
fenstcr  Uberwölbt.  Aehnliche  farbige  Fcnatcrwölbuiigcn  finden  sich 
in  Köln  an  der  Nordseite  von  .St.  Maria  im  Cnpitol  und  au  der  Süd- 
»rite  von  .St.  Aposteln.  Die  horizontalen  Ge-iin*e  aiud  von  rothem 
Sandstein,  die  platten  Maticrrluehcn  sind  mit  Tnff  roh  verblendet. 
F.»  wäre  sehr  wichtig,  zu  untersuchen,  ob  »ich  nicht  noch  an 
anderen  Theilen  de«  Westbaue*,  den  Treppenthürmeii  und  den  an- 
»rhlief»endcn  Scitcu»cliil]»frontcii  unter  dem  Verputz  eine  überein- 
stimmende Formen-  und  Farbonbehandlung  vorfindet.  Einen  üblen 
Contrast  bildet  die  neue  Zicgelrcrmattcning  am  Sockel  der  Xord- 
front.  Kin  massiver  Dachgiebel  ist  Wepler  an  der  Nordfront,  noch  sonst 
an  der  Kirche  vorhanden.  Der  nordöstliche  Yicrungsarm  scheint 
noch  das  ursprüngliche  flache  Walmdach  zu  haben;  eine  photogra- 


phische Aufnahme  der  Xordn«t«eite  wurde  die*  zeigen.  Ks  erscheint 
rathsam,  die  Ausführung  von  Ziergiebeln  in  nochmalige  nähere  Er- 
wägung zu  nehmen.  St.  Andreas  in  Köln  hat  im  Westbau  grofso 
l'cbcrcinstinimuiig  mit  St.  Pantaleon  und  zeigt  Uber  den  (Jueranncu 
keine  Giebel.  Daaselbe  gilt  von  den  westlichen  tjucrartnen  de» 
Dome»  in  Minden  (IUCi>. 

Diese  eigentümliche  Formeubchandlung  ist  in  dem  Erläuterung«.- 
beriehte  uoeh  nicht  in  hinreichender  Weise  beschrieben,  auch  nicht 
durch  Dctailaufnahine  oder  farbig«  Darstellungen  zur  Anschauung 
und  zum  Verständnis  gebracht.  Bei  den  specielien  Entwürfen  haben 
die  vorbcachriebenen  charakteriatischen  alte»  Baufonnen  der  west- 
lichen Theilv  wenig  Berücksichtigung  gefunden.  E*  empfiehlt  »ich 
deshalb  eine  rmarbeitung  in  entsprechendem  .Sinne,  ebenso  eine 
Berücksichtigung  der  früher  verwendeten  Materialien.  Durch  die 
in  Aussicht  genommene  Verwendung  von  Blendziegeln  für  die  iinfaeren 
Maucrfläcbcn  würde  der  Han  ein  modernea  Aussehen  erhalten,  wie 
dies  bei  der  Westseite  des  Domes  in  Speyer  leider  der  Fall  ist. 

Aua  den  in  vorstehendem  dargelegten  F.rwägungen  lehnt  die 
Akademie  de«  Bauwesens  die  Ausführung  des  westlichen  Vorbaues 
ab,  erklärt  sich  für  Wiederherstellung  de»  Vierungsthurmes.  seihst 
wenn  die  Arcadenbleu'len  nicht  geöifnet  werden  könnten,  erklärt  sich 
für  BclasMing  des  I>'ttuerH  an  jetziger  Stelle  und  einstimmig  für  An- 
schlufs  des  Wiedcrherstellnngscntwtirfe«  an  die  alte  Darstellung  de» 
Anton  v.  Worms  von  l.VII. 

Königliche  Akademie  de»  Bauwesen«. 
Se  bneider. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Kedacteare:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  lloftfeld. 


Ueber  die  Beheizung  der  Kirchen. 

(Sehlufa.) 


Mit  Hülfe  iler  Abb.  2  möge  der  Vorgunf 
siimlc  ähnlich  erläutert  »erden,  wie  frühe 
>ei  angenommen,  dafs  bei  Beginn  des  Hei 
Freien  auch  im  Innern  der  Kirche  herrsche, 
Malierinnen!  die  gleiche  sei.     Die  iufnlgi 


n  Bezug  auf  die  Aufsen- 
ron  mir  geschehen.  Es 
Iis  die  Temperatur  des 
tich  clie  Temperatur  des 
des  Heizeies  erwärmte, 
durch  die  von  ihr  bespülten  Flächen  abgekühlte  I.uft  wird  allmählich 
»armer.  .Sie  möge  nach  einer  gewissen  Zeil  die  Temperatur  r,  an- 
getuMuuicu  haben.  Weil  in- 
zwischen eine  gewisse  Wärme- 
menge in  die  Muuer  eilige- 
ilraiigen  ist,  hat  sich  die  Tempe- 
nturlinic  des  Mauerkoi  per-  nach 
dem  Kirehcninueni  etwa»  gc. 
lioheu.  Die  Temperatur  der 
Innenfläche  der  Wand  ist  natür- 
lich niedriger  geblieben  ah  »,. 
Man  kann,  wie  in  Abb.  -  ge- 
schehen, nach  ferneren  Zeit- 
abschnitten die  Temperaturen 
in  gleicher  Weise  auf*  neue  ab 
tragen.  Nachdem  »rhlicfslich  die 
gewünschte  Lufttemperatur  i , 
erreicht  ist.  liegt  die  Tempe- 
ratur der  inneren  \\  »ndnache 
noch  wesentlich  niedriger,  al» 

»ie  sein  würde  i  =  7',  I  nach  Kintrilt  des  Bcharrung«zu*tandc«.  Aber 
'Ii*  letzte  Tempcrntiirlinic  weicht  von  derjenigen  des  Iteharruiigs- 
zustandes  \tii*'\  im  Innern  der  Mauer  mieh  weit  mehr  ab.  ersten-  kehrt 
der  letzteren  ihre  hohle  Seite  zu.  Es  ist  ein  vcrhältnifsmäfsig  geringer 
Wamu-aufnand  uöthig  gewesen,  um  da»  geforderte  T  hervorzubringen. 
Zur  F.rzicluiig  de»  llch»rriiiigsxu«1ai)de«  verschluckt  die  Mauer  bei 
weitem  mehr  Wärme,  urj'l  zwar  in  der  Zeiteinheit  soviel,  wie  dem 
l'uter»i  hiede  der  zeitigen  1  Ihcrtlächenlcuiperatur  und  der  schlief*- 
liehen  T,  entspricht.  .Man  kann  diu  für  jeden  Schritt,  welcher  dem 
Itcliarrungszustnrid  nähert,  erforderliche  Wärmemenge  durch  die 
Flächen  darstellen,  welche  von  den  zugehörigen  Tciupc raturlinicu  be- 
grenzt werden,  also  jiu»  iler  Figur  ohne  weiteres  »ich  eine  Vorstellung 
>"ti  elfterer  iiuieheu.  lii»lM'«ondcrc  ist  die  Wärmemenge,  welche  auf- 
gewandt weiden  niiif«,  um  die  Temperaturen  der  Mauer  von  /  auf  die- 
jenigen ile«  tlfhiirruiigszustaiidc«  /.u  bringen, 

>r=         r>-'  .,.<■ 

n-nu  r  die  Manerdieke  in  Metern  und  (.  die  Eirihcitsnäniie  für  da« 


J 

•  1 ....  -., 

a 

;■"  ! 

-  - 

f  J> 

! 

;  .v--' 
:  -\f  •  : 

■  :  ■  ;  ;  ; 

ALI).  .'. 

Kubikmeter 
etwa  =  T  - 


der  Mauer  bezeichnen.  Ks  ist  aber  fiir  gewöhnlich  /,  - 
7",,  sodafs  für  jenen  Ausdruck  gesetzt  werden  darf: 
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C,  d.  i.  die  Wärmemenge,  welche  ]  cbm  de»  Backsteimnauerwerks 
nin  1°  zu  erwärmen  vermag,  beträgt  etwa  l'»'  Wärmeeinheiten.  Zur 
Erreichung  de«  Hehurrnugszustande»  für  r  =  lin,  7'=-T-l.r>°. 
t  —  —  1<i°  und  I  <pn  Fläche  sind  sonach: 

H  =  v'     \    w>  .\  .  tm)  =  :*m  W.K. 


l  Be- 
drat- 
iiber- 


erforderlieh.  al-o,  du  nach  weiter  oben  gemachten  Angal 
harrungsziistaudc  bei  2.*»°  Tetnperiitunlnterscbied  von  einen 
tneter  der  I  m  dicken  Wand  stündlich  uur  17'  i  Wlirinceinlu 
tragen  werden,  rund  .'ÜMhnal  soviel,  als  dieser  stündliche  Verlust  be- 
trägt. Da«  Anheizen  bis  zum  IlcharrungsziiHtaudc.  ungerechnet  den 
Wanneverliist  nach  aufseu  während  der  AnheizdiiiuT,  kostet  also 
ebenso  viel  Wanne,  wie  da«  Erhalten  des  lieharruugszilslaniles 
während  ]■."/,  Tagen;  der  Verfasser  eine«  der  Entwürfe,  welche  mir 
vorlagen,  hat  denn  auch  eiiitliefsen  lassen,  dafi.  zu  erwägen  sei,  ob 
sich  nicht  empfehle,  bei  den  vorliegenden  Mauermasseu  stetig  zu 
heizen.  Demgegenüber  ist  folgende«  zu  beachten:  Bedarf  man  so 
gewaltiger  Wärmemengen,  um  die  dein  lieharruiigszustande  ent- 
sprechenden Wiiiidtcnipcrutiircn  zu  erzeugen,  so  sinken  letztere,  selbst 
bei  «eclistäpigein  l'nterbrecheu  des  Heizens,  nicht  auf  diejenige  des 
Freien.  Ein  erheblicher  Theil  der  in  den  Wänden,  und  »amtliche  in 
den  l'feilcrn  aufgespeicherte  Wärme  wird  zunächst  an  die  Luft  de» 
Kirc henraume»  abgegeben  und  geht  von  dieser  durch  Fenster-  und 
Thürtläehen.  ?owie  den  zufälligen  Luftwechsel  verloren.  Vergleicht 
man  diesen  Verlauf  mit  dem  oben  angegebenen  Verhältnifs  zwischen 
aufzuspeichernder  und  durch  die  Wände  übertragener  Wärme,  so 
kommt  man  «ihr  bald  zu  dein  soeben  angeführten  Schluf«.  daf«  im 
allgemeinen,  auch  mich  »cchslägigein  l'nterbrecheu  de»  Heizens, 
die  Maucrtcjiipcrnturcu  höher  sind,  als  diejenigen  de»  Freien,  und 
zwar  um  «o  höher,  je  gröfseres  Wäraieaufspeii-lienlngsverrriögi-n  die 
in  Frage  koiiimemh-u  liegeiistäude  haben,  je  mehr  Wärme  für  da« 
Anheizen  erforderlich  ist.  Düiidc  Wände,  ilie  meist  dünm'u  Decken 
werden  rasch  warm,  und  Fen«ter  wie  'l'büren  iiehiueii  »o  put  wie 
keine  Wanne  auf.  leiten  aber  viel  Wärme  ab.  Allerdings  können 
die  oft  gewaltigen  Maasen  der  Pfeiler,  welche  gar  keine  Wärme  an 
das  Freie  abgehen,  das  oben  in  Zahlen  angegebene  Verhältnifs  zwischen 
aufzuspeichernder  und  iihergeleiteter  Wärme  zu  einem  durchschnitt- 
lichen der  Kircheniniissen  machen.  Jede  einzelne  Kirche  uiuf*  ge 
gebeiien  Falles  in  dieser  Hinsicht  besonders  geprüft  Herden. 
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Kiidlirh  darf  nicht  vergc»«en  »erden.  .Inf«  die  Krwüraiunp  -L  i-  , 
Wände.  Pfeiler  u»w..  «'«•im  mit  I  iiterbrccliiinprn  pchrizt  viril,  über- 
haupt nicht  Iii»  sinn  IMuimintc»zii««»n<li  ili-r  Temperaturen  »tau 
limlct.  AI. Ii.  J  »t.'Ilt  bildlieh  dar,  daf»  nur  die.  der  ItiiicnHächc  nahe- 
)icp«n«lcn  Miiucrthcilc  «im-  pri.f'ere  Krwäriuunp  erfuhren,  in  cinip.r 
Kntferwnip  aber  eine  Truiprratiirzuualniif  kaum  zu  mi-rkiu  int.  .Ie 
.»»eher  da»  Anheizen  erfolpt.  um  »<«  wcnipcr  Zeit  findet  •  I Wärme 
für  du«  Kindriiipcn  in  «Ii«'  Wände,  um  »n  ««fiiiper  Wärme  «viril  hii-r- 
fiir  verbraucht.  MuH  darf  aber  nicht  «Iii-  Thnt»aihc  übersehen.  «Inf« 
«Irr  Tciiiperaturiiuter««dii«'«i  «Irr  Wandrlächr  miil  «1«'*  Kirrhcniniiern 
zur  Zeit  des  rntrrbre« ■hm»  der  Wärmezufuhr  lim  nn  pri'f«er  ausfallt, 
je  rancli'T  itiii Ii  anheizte,  und  daf*  «Iii-  WHiidtempcrntur  iiiu'h  «hau 
Aufhören  d>'.»  lleix«-n»  um  »n  rascher  »inkt,  je  «cnipcr  tief  die  Wanne 
«'iiipcdninpcn  i«t, 

Die  Kr«  ärtniiiip  «ler  Wände  und  rfcilcr  erfidpt   min  durch  ilir 
au  ihnen  nicilrr»iiikciiilc  l.ut't.     J  kp  hilft  picht,  ««um       um  1°  ab  j 
i_"'kühlt  wird,  rnnil  '),2-l  Wärmeeinheiten  »Ii,  Sollen  nun  z.  Ii.  -tiiinllich  | 
1J0IXW  \V.  K.  an  die  betreffenden  Flächen  übergehen,  so  kann  da»  ] 
p«'«chehen,   indem  iiiwrbalh  «lic«er  Zeit  .VlIHI  kp  1  ,n|>  viiriihcrpefiihrt 
wurden,  welch.'  »ich  von  Im»-»  auf  II"  abkühlen,  .»Irr  Jinank";  Kuft.  | 
welche  vim  ln^  mit'  l.'i°  sinken,     In  beiden  Fällen  trct«'ii  'Ii''  höher 
heb'pcnru  Fläelirn  mit  ili-r  wärmeren,   die  unteren  Flächen  mit  der  1 
kälteren  Luft  in  lt«TÜhr<iu(r.  »»dal'«  «Ii«'  ersteren  ra«chcr  imil  auf  ■•»«■* 
hülii-rc  Ti'tn jM-r;«t n r  erwännt    «erden   al»   ilii-   letzteren.     1  >ie»r  Cii- 
pleichlirit  »ird  ahn  ..fl'.'iibar  um  »u  perinpi  r.   ji    kleiner  «Irr  Teiupe- 
i  .i I iirn i it i  r^.  iil- I   ih  r  ilir  Warme  »bertr;«;;.  nd.  u  hilft  oder  je  prö|»cr 
«Iii-   hiiftuu  iiL'v  i»t,   »•••Ii-Iii:  «Iii'  l  Ybertrapunp   der  Würm«'  »in   < Ii •  - 
kalten  Wund    innl  Mauerilärlicii  \ «-riiiitt.il.  Krfaliriuip   lial  rr- 

pehen,  daf-  hei  I.V  l'i-  JiMüudipeiii  Anheizm  »ml  l"ri  < '.  höchster 
Lufttemperatur  <li.'  Temperatur  über  d.m  Fiif«b<»tni  ihr  Kmj.or.ii 
nur      '  Iii»  .'(    h.'iln'i-  i-t   nl-   iilu-r  li.iUcrin  Ii  i  Kl iT- 1 .«..|«-i i  .Ii-»  im 

Kiii  In  n-,  liitf  Im-HihIIu-Iu-ii  l!«'«fiihl».  Di  r  Vnrtfiu.i:  v.  nli.-nt  iu.,  li 
••iiiidi-  «rlänliruili'  Wi.rl.v  Zu  Anhing  .d»  Hci/.in«  «inl  «Ii«-  kalt«' 
hilft  ..ft  üiit  i-twa  <i°  ili'ii  lli  i/.ll.ii  livn  /ii»triini<  ii  nmi  »ii-  mit  ili  u  t'.-t- 
fi'»i  tzt«'li  H>:'  v.Tlri'»ill.  »|nili-r  llli«f«i>n  lllilll  .Iii«  lli  ixeu.  «iiilill»  j.lir 
l'i°  niilit.  .»ili-r  «liH'li  nii-lit  iii-iiiii-ii-wi'rth  iilii-r-i-hritti-n  »n.l<n.  Nm-Ii 
ili-in  II«  i/.i'n  ilii-nt  ilir  in  «N  u  H<*ufl."irhcn  uml  ■  lii  nni  liliiirtcn 
Maiirrnrrk  anf^<>»|n  irln  rli'  Warme  'U/M.  «Iii-  liiinliiii  li«ir"iiii'ii<li  hilft 
^eriiifT'T  7ii  erwiirui«'!».  Iii-  •.eliliefulii'h.  niuli  uiehri-reii  Stuiiili-n,  ili-r 
l.uftilPiiliinf  iiltfli.trt.  \V;ilireli<l  ili  r  Zeil,  »elrll"  il'  IM  ;illiil;ili!l<  le'li 
Abkühlen   <l«  r   lleiztliiehi  u   uml   ih  «  lietrerteinh  u  .M.iueruerk-  ilient. 

«viril         wie  bei  'lein    ei^elltliellelt   Heizen     -    illllie   I  *tlle rbn'«'h  111«^  "lie  I 

kulte  hilft  vom  r'uf-l"nlen  liiim  r^^'>  inninin  h   I  in  w«-nii:  erwürniti-m  | 

Zii»tjiiiih-  «vieih-r  in  «len  Kirehi-nr:iiiiii  znriiek^elii'fert,   ah»»  ^i'Mi«««'r- 
mniVen  Anhei/eu  >lei'  W'ainl-  uml  Knf»l>inh'iitli«eln'ii  f"it;_'i^rtzt.  j 

uher  mit  vii-t  kleineren  'reiii|»er;itiiniiiter*eliieih-ii,  l>ie  warm«'  hilft  ! 
verliert  in  jri iif-er«T  H<-ln   M-rlialtiüf»iiiiif»i^  ivi-uij;  Warine.   vn'il  ihut 

•  lie  l'',iii*elilier«iiii^»H.'irheii  bisher  am  »tjirk»t«'ii  «'rwiiniit  «nrilen.  «ie 
»«*lzl  iiImt  ilie  F.riviinnuu^  'h-r  unteren  Wainl-  uiel  l'feilertlaeheii  wi«* 
ile«  KiiIVbniliMi-  /iiiiiicli-i  fii"t  iiii^'««eh» iirdt  furl.  Sn  hat  ilii»  er 
vriilmte  freiivillip'  Virliln-t/eii  «'inen  »•«■««'iitlii'lieii  Autheil  im  ilein 
puteu  'Je-aniteip-liiiif-.    Si.ll  aber  eine  nieilri^e  Temiierntnr  iler  Heiz 

lllft.  :ll>"  eine  ^Tiil'se   hllfrlncllp'   Xlllll   Alllieixen  v el  lVemlel   « erila'll.  »n 

muf.  man  entiveiler  »ehr  ).-ri»r«e  »Jtiei-ehiüttr  für  itii-  Zu-  uml  Abluft 
•"•tfnuiiireii  Ii-««.  Iiiil.e»  . nler  «Iii-  hilft  mit  ^r«  f*er  <ii -elminilitkeif  be- 
wegen. Pii»  «ii-.l  h  iiler  v'ar  zu  bioilif  überleben.  tir.tf-.'.  in  ih  n 
fi«rben|iraelitij."'U  >'nj-l..nlei,  ih  r  Kirche  ^eh'f;ie  Uitler  »iml  un»eli.-ii, 
»ir  inaeheu  Urb  iluieh  ihre  Nsu'b^jebi^ki'it  •■inen  iiniin^eni  bmeii  Kin- 
ilrnek  .•int'  .Ii.-  «ie  iibi  rhelneiienileii  l'er-imeii.  In  «h-iu  lie*tiihl  nmj: 
man  .lie  t.itl.i  nirlit  haben,  «eil  »ie  zur  hut'tbe«  ejrun-.  zum  -Ziij." 
an  ilen  Ktil«rii  iler  Aiiiliielitifeii  \'eiaula*»iiiif;  p-beii  «nler  ilurt  nielit 
in  er»iin«eht«T  Wei»e  ileu  fr»j«  n  Zu    innl  A'itlnf»  iler  hilft  ^ewiilireii. 

Heim  Kiilu iirf.  ja  .ift  aurli  bei  «!>t  Kel  «in^r  ih  r  Kirche  »inl  an  «Ii. 

I  li  iziiii^»:inlaL'.'   nicht   «iler  ih.rh   nur  nebi-nber  t'e<lneht.     K»  bleibt 

•  lillin  hiiiterdieiu  iuei«t  keine  antlere  Mi.^lirhkeit.  al»  ilir  (  iilerliriiiciiu^ 
iler  Ziv  uml  Abliift.'rrfntiut'en  im  KulVbinlen  < ileirhzeiti^  füllt  «lie 
Auflriel.>!ii'!i.\  al»..  ilir  hiiltv«'«eh»indivrk«'il.  j.-<Tiii(;  an»,  »<».laf«  be- 
»imiler*  pr<il'-e  liitteitiiieheu  n..||ii^'  «in«l.  |)ir»i-  wenleu  nun  zu  («un»teii 
«I«'»  blib»eher.'Il  ,\ll«»i'llen»  tll«*lir  null  lln'hr  be«ehuittell  lllul  ««•lllief»li«'h 
in  nnijenii^eiiiler  t ir.if-«'  au-firführt.  I'iul  ila  heye<iuei  man  ilenn  w»hl 
<b'r  )lehuii|iluni:.  «lie  unliefrieilip'inie  Wirkiiuj;  «ei  I'dlire  zu  kleiner 
HcizHac hen,  «ahniul  im  tJe^'entheil  die  auf  die  l.elr-'irenilen  lütter-  . 
rliiehi'u  entfiillniileu  Heizrlarlti  n  zu  jrmf«  »iml. 

H«'i  einein  der  ■•ben  erwühiiteii  Kntniirf«1  kunnte  ich  •»•reehm-n,  1 
daf»  au«  einigen  im  h<«)rcriien  lie*tiihl  bei  etrene  n  l«itt«Tn  die 
hilft  mit  mehr  al»  .'H»ic>  entweichen  «linle'  l»t  unter  ».delu'n  l'ui- 
»täii«l«'ii  zu  ««•r»'iin.leni.  ilaf«  die  'reiniieratiirvertheilunir  »ehr  nn- 
l.«'fricdi"/eiid  ait»f:lt]l.  ja  «laf»  ^ele^entlirh  eine  Kirehe  infolge  ih-r 
I leizun^Miiila^c  nu«bri-uiit '  Snllen  dü-  Z«[lii1>i'.tfnnii^'eu  nie  dir  für 
die  Aldufl  im  KnMtfulen  liefen,  «i.  muf»  man  »ieh  die  i:ri)f»<'ii  IJitter 
Ui  liilleu  la--eii.    In  niaiieheii  |-';«lh-ii  und  bei  Kin  hen- Neubauten  unhl 


iininer^kanu  man  aber  die  WaruiliiftuffnuilKi  li  » iel  hidier  lrU'eii.  indem 
mini  die  iviirnie  hilft  in  (.'.•«•ijrnet  aiiffidiriiehlen  Sehiiclitcti  enim.rfiihn. 
Dann  fulleu  nirlit  «lb  in  «lie  W.inuliHtptter  um  KHl'.b«i«len  f..rt.  «.»ndeni 
•  ■»  können  miili  «lie  Kalttuft-  oder  Ablntitpittei'  »epen  der  erzielten 
pr.;i»fr.n  huftur»el.wiiiilipkril  kl.iii.r  jf.ma.ht  «erden. 

K»  «ei  iiueh  diiranf  hinK«'«"ie»eii.  dal»  die«e  (.'n'if»ere  huft«e«elm  ii, 
«lipkeit  für  iniini-lii-  Ileizk.irjior  von  Werth  i»t,  indem  niinilich  die  für 
da«  I  birrh«troin«'ii  tb'r  hilft  frei  pela»»eiieu  (^uemehiiitte  derselben  zu 
(«ilii»teu  «-iiier  ^i  ilr«n«1en  Iliiuart  vielfach  recht  klein  pe«iihlt  «iiid- 

Nach  den  oben  pepelieneu  Kriirteruii|f«-n  i»t  eine  längere  Anh.  tj- 
dauer  von  Werth  für  die  (.'leichfiirmipr  Kruärmiiiip  der  Kirche.  l>.  :u- 
nach  »'dl  mau  bei  mildereiu  Wetter  nirlit  dir  Hrizun|c«i.nla^i-  v..ll 
«iMtrenpen.  »ninh-ni  die  Wärmeent»  ickliuiu  uml  Wärnieahpab«- 
b«'«.-lirHiikcn.  daf»  da«  Anhcizi-u  nicht  zu  rn»eb  «'rf.dpt.  lbi«  kann 
m'»chehen  diireh  iniiNipere-  Sehüreu:  be»«er  i»t  die  An» en<liuer' 
melir.-1'er  Feil.'r  oder  llrizkor]ier.  »ikImIi.  z.  IS.  <lie«ellu-n  zii»ainnteu- 
peii«immen  den  e^-.if»teu  ^^'airIn.•l.*'darf  d«r«*ken,  der  eine  der»elbeit 
allein  3,r.  der  andere  allein  ';j  die«er  Wärme  liefert.  Pein  llei/er 
erleichtert  mau  da«  länper  dauernde  Heizen  durch  Au« i  luliin?  -.>- 
^'i-iniiint.  r  Si  hiilt    oder  l'üllfeiieruiipen. 

Wie  v.>!'halt.'li  »ieh  nun  die  ve|-»elii.'«leuell  Heiznilp»llrtt'U  J^e^r u- 
idier  den  Heilürfiii«»en  der  Kiri  lienbelieiziuifr 

N.-uenüiip«  hört  imtii  vielfach  die  \ ie derd  r ue k «In in ]i t'b eizu n  j: 
empfehlen.  Ich  habe  mich  vielfach  zu  l.uu»t.'n  <lic»er  Hi-heütuu^-i'it 
au»K.  i.|irocheii.  »eliu  «•»  »ich  tun  »letipe»  Heizen  handell.  Man  vviinl-' 
«ie  recht  wi.lil  für  Kirchen  iiu«endeii  knnieli.  vrenn  man  »irli  enl- 
«chlii-f«eii  könnt.',  »ie  .dnie  I'nterbrei  hung  iirb.  il.  ii  zu  ln*««>n.  H-i 
iinterbnicheiieiii  Heizen,  «  «•h  he-  ?..  f..  aii>»ehlief»li.  li  im  I  iebraueli  i-t. 

-'<-\  Ii"   der  Ni«  ilerilruekihiiniiflieizuiip  <>i|(i-ii<-n  Vorllieile  «erlnre., 

und  e-  treten  neue  Naehtheile  auf.  K.»  möpe  nur  erinnert  »erden  ;m 
die  nin»taudlii  lie  ti)li.  lriel.«e1ziinp.  wnxii  da«  Knllüfteii  d.  r  Ileizk.Ti,.  r 
p«h..rt.  .-in  die  »rliwie riye  Ki-p.  luuy  der  Warme  ilipabe  man  kiiiiu 
ih.eh  Ilir  Kirchen  keine  Wuriiietnüntel  verweiiden !  uml  endlieh  ;-u 
den  liauiiiheilarf  der  Heizlliii  In  n. 

Ilie  I  >n  m  |>  fb  ei  zu  u  p  mit  mehr  al»  1  j  A  t  m.  I'ebrrd  ruck 
kann  in  «liiiietiirii  Kallen  bi  r«ehti«t  -ein.  »enn  namlieh  au»  irgend 
«velehen  tJründi-n  die  Keiier»telle  auf  ein  NachbaipruiiiUtück  tleie.t 
»erden  »oll. 

Ilie  Wa  - « erlicizun p  hat  »enip»teu»  den  Vurtlieil.  «hilV  >li< 
Kcpcliiiip  der  Waruieabpube  durch  MälMpunp  de«  Fenerii»  niöj^lkh 
i»t.  1  )enip«>peiiüb«i'  macht  -ich  die  Schwierigkeit  peltend.  daf-  iii.iii 
an  Mittel  denken  muf».  nelche  da«  pelepentlielie  liefrii  n  n  de«  \V»««-r> 
verhüten. 

I>ie  1  leiztliicheii  aller  die*er  ll.'izunpeii  werden.  «n»eit  «ie  über- 
haupt für  Kirchen  zur  Anwendiinp  kiiinu.eu.  entweder  linier  da->  lie 
«tühl  iider  iu  laiipp«-«trecktr  l'aiiäl«'  unter  «Ii»-  liiinpe  pclept.  I  >.  r 
er»tere  "rt  leuchtet  dem  haien  ein  und  be«tiiiiiiit  wohl  in  der  \{<  z'  1 
den  betr«'tfi'iuleii  Kirelieiivor»taii.l  zur  \\  ahl  der  neiini  n«wcrth  theni-en  n 
ltei/.unp«art :  man  «upt  ihm  liiehl.  daf»  n-ährend  de«  l■<»tlr«die||«t^■- 
die  lleiziinp  anfr-i'r  Ih  trieli  »ein  uiiif«.  Kinen  anden'ii  Vurtlieil  die-.  - 
iliir»,  welcher  pecipiiel  wäre,  dein  prol'»en  Manjfel  desselben  dal» 
liaiuli.li  »ich  hi««r  erhebliehe,  «eh»  er  zu  b«»eitip«'iide  Scliiiiiitziiieiip.11 
ablapeni  entp«-penpe«tellt  zu  »erden,  kenne  ich  nicht.  Die  Arior.l 
nun«  der  Heizrohren  in  lanpeii  ( •analen  bedinpt  —  da  man  dir  l  annl. 
nicht  tief  zu  machen  peneipt  int.  *l»«  die  1.11%.  «<  bwimlipk.  it  klein 
au«fiillt        «ehr  pn.f.e  t;iller«acheii. 

Da-  i»t  auch  der  Kall  bei  der  für  Kireh.n  viel  vi  r» endeten 
Ciinalheiziinp.  inile«»en  Irin  hier  nneh  eine  Verxchärfunp  de«  .1 
ivahnten  I  «>b«>l«tatide»  auf  In  der  Nahe  der  Keuer«lelle  i»l  d<i 
liail.-h  iiatiirlich  viel  heif«er  al«  am  r'tif»  de»  Schi.rn-Ieiii-.  bei  la.lel- 
Io«en  Aulapen  dort  etwa  lLima.  Iiier  «Iwa  |i»l°.  Wenn  nun  auch  .Ii- 
er«le  Strecke  d«*»  ltii«ieh«epe»  von  Maueriverk  oder  »on«t  »ehli'.-l.t 
b'iteinlen  Kliii-hi-ii  uin«clilo«»en  i«t,  »o  liif»t  eich  doch  durch  »olcli- 
Mittelchen  «lie  l'nptcieliheit  der  Wiirineiibpahe  nicht  einmal  iluiinhennl 
bc»eilipen.  Die  Uitter  für  warme  »ie  für  kalte  hilft  vertlu'ilt  man 
auf  die  haupe  de»  ('anab  -  pleicliförniip;  »i«'  »iml  de«balb  in  d.  i 
Nähe  <le«  Schornsteine«  zu  pr«d«.  in  der  Niihr  der  Keiier»t«'lle  »In  r 
j«-.lenfallB  zu  klein.  Ich  kenne  in  <lie»rr  Itcziehuiip  nur  eine  An- 
nahme. Zu  die«eii  Mänpeln  der  t  'annlbeiziinp  kommt  noeh  der  »ch«  er 
»iepende.  daf«  die  Keiuiptitip  de»  Kauchcaiiale«  in  denselben  Itaiiui' 
»tatttiiideu  imil«.  durch  »•«•lehen  die  Hrizlnft  »tnünt.  K»  i»l  daher 
uuieriueidlich,  daf»  erhebliche  l.tif»metipcu  in  den  Kiri  li.nraiim  pe 
lanpeii. 

K»  folpt  endlich  die  pi'wöhnliehe  Ken  er  I  u  ft  Ii  ei  zu  np.  Hin-  \'nr 
theile  pepenüb«'!'  der  Caualhei/unp  leiten  »i.'li  ab  «Ii«  drr  prdraiiplrn 
Aiinrilniiup  der  lleiztlä.lnii.  Vermope  «lervelben  macht  die  iwerk- 
miif«ijr«'  Duiehbililiinp  der  lleizanlapi-  »eniper  Schwicrijrkciten :  die 
Aliftrieb«böhr  wird  an  «ich  pTÖf*cr.  kann  aber  leicht  jfe»teip«'f1 
»eidi-u  diirel.  Aufiipen  eine»  oder  zweier  Warmluft »chachte.  hiii«iclit 

lieh  der  hupe  der  hilft  Kill     und  Aii«tritt»öll'iiunp  ler  -lütter  i-r 

man  «.  niper  peliunilen.   dir  Iteiuipiinp  der  Km.i  hwrpe  tin.let  iiiif».  »• 
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halb  »I«'-  Kaum.-.«  -tat«,  welchen  die  Heizlnft  durchstreicht,  die  Zer- 
legung der  Heizflächen  in  zwei  »der  mehren- Gruppen  verschiedenen 
In-ifange»  int  leicht  usw. 

Gegenüber  anderen  1 1«ixtintr«>i rt«n  zeichnet  »ich  «In-  Fcuerluft- 
h.-izung  im»  durch  hillige  Anlag.'  nnwie  durch  hilligen  und  einfachen 
Betrieb.  Sir  ist  denu  auch  für  Kirchen  «Iii-  herrschende  geworden. 
Kin  IVKrUtHiiiI  haftet  ibr  fn-ilich  in  höherem  Grade  >.n.  als  anderen 
Hrizniigsnrten:  nie  verlangt,  weun  der  Erfolg  genichert  »ein  »oll,  ver- 
ständige» Kechncn.  Hnndwcrk»miif»ige  Ausführungen  tnif»H  iijr*>i. 
ebenso  oft.  «je  sie  befriedigeu.  So  kommt  e»  ilrnn,  daf«  :ui  mnurheu 
orten  dii-  Kcucrluftlipiziing  lebhaftem  Vi.rmtheilc  begegnet. 

Zum  Schluf»  gestatio  ich  mir  noch,  mif  die  rnmöglichkeit.  einen 
bestimmten  l!reun»toffanfviand  für  •Ihm  Beheizen  der  Kirchen  zu  ver- 
bürgen. hiiizuwci.cn.    Man  i«t  nicht  einmal  imstande,  im  «..ran»  mil 


einiger  Sicherheit  ilie  Kronn«tutiuicnge  zu  berechnen,  welche  täglich 
beheizte  Baume  erfordern,11 i  geschweigedenn  die  vcrm-hii-dcncn  Ein- 
flüsse richtig  zn  würdigen,  welche  du*  Brcnn»totferfnrderuifs  der 
Kirchenheizung  bedingen.  I'eherniinuit  ein  l'nteroehmer  eine  dem 
entsprechende  Bürgschaft.  .«  läfet  er  sich  auf  ein  WürfeUpiel  ein, 
vielleicht  voraunnchend.  .Inf»  Hinierthüren  vorhanden  »ind,  durch 
welche  die  Verbindlichkeiten  abgestreift  werden  können.  ..der  dals 
»chlief»lieh  der  Richter  den  Inim-gliche»  verlangenden  V.  itrag  al» 
nicht  rechtsgültig  aufhobt. 

Hannover.  Heriiiaiin  KUcher, 

l'r..fcs»or  u.  d,  teehn.  Hochschule. 


"  Vcrgl.  Verliniidl.  .1.  IV.  i ..  ueral»  er-,  de«  Verein«  fiir  <.i-.und- 
hoitsl.-ehnik.  Berlin  l«H:l.  S.  :!T. 


Zur  Frage  des  Anschlusses  der  Blitzableiter  an  die  Gas-  und  Wasserleitungen. 


Iti  Nr.  II  und  J.'i  dicnei»  Blatten  ist  der  vorstehenden  Frage  eine 
längere  Betrachtung  gewidmet  worden,  eintnul  in  l.ücknicht  auf  du» 
allgemeine  Interesse,  welche»  derselben  zuzuerkennen  i»t,  ilunti  aber 
auch,  weil  dieselbe  bekauntlicb  einen  wichtigen  <  Gegenstand  der  dies- 
jährigen Abgeordneten-  Versammlung  de«  Verbanden  der  deutschen 
Architekten-  und  Ingenieur- Vereine  bilden  wird.  Diese  \  crnauimluiig 
wird  nm  11.  Augimt  in  Köln  tilgen.  E»  erscheint  geholen,  nochmals 
nuf  die  Frage  de«  Atiachlusac«  zurückzukommen,  um  dasjenige  nach- 
zutragen, «p  inzwischen  auf  diesem  Gebiete  von  den  iiiiehslbe- 
thciligtcn  K  reinen  verhandelt  worden  ist.  AU  solche  bezeichneten 
wir  »einer  Zeit  die  l'hysiker  und  Elektrotechniker.  <Iie  Gm»  iiihI 
Wnsserfachleutc.  «..wie  die  Architekten-  und  Ingenieur-Vereine.  Von 
nllen  liegen  neuere  wichtige  Kundgebungen  vor. 

W»»  zunächst  die  <.nn-  und  W««»er  Fachmänner  anlangt, 
»ii  ist  die  Krug.'  de«  AiucMunse»  nicht  blors  »on  vemcliiedeuen  lle 
zirk»\.  r.  inen  erörtert,  »ondeni  bat  —  wie  »eineriteit  bereit,  mii-. 
deutet  wurde  aneli  auf  der  Tuge^ordnung  der  «ieneralTersantmliiiig 
die»e»  Verbände»,  welche  um  II.  -III.  Juni  in  Stuttgart  vereinigt  nur, 
ueuMnden.  Im  allgemeinen  haben  die  Herren  ihren  ablehnenden 
Si..i..l[.uiikt  beibehalten,  »ich  audercrecita  aber  doch  nicht  verhehlt, 
dafs  e*  dringend  »i"ui«i'hcii«w -ertli  »ei.  diene  wichtige  Krage  zu  einem 
alUeitig  bcfrie.digi'udeu  Abirhlime  zu  bringen,  uml  diesem  (Jcdaiiken 
in  dem  folgenden  lle«ch)n»»e  Au»ilrnck  gi-gehen:  _I*ie  (.Jenernl- 
ver«nnimlnng  lieoeliliefnt .  daf»  zur  Iterathuug  über  (JeKtaltung  der 
An*cblii»*e  der  Hlitxableiter  an  die  <ia»  und  \Va««errolirr  eine  Cuiii- 
mi»«inli  au»  Mitgliedern  gewühlt  werde,  «eiche  die  einschlagenden 
l'ragen  ereut.  unter  Zuiii  hiiiig  anderer  Sncbvci»(ändigeu  und  in  ge- 
uieiu»amer  Hcrathung  mit  dem  elektrotechnischen  Vereine  und  dem 
Verbünde  deiit»cher  An  bitekten-  und  Ingenieur- \  eieine  in  eiiigeheiide 
Herathuiig  nehmen  »oll."  IMc*er  He«cblnl»  i«t  immerhin  al»  ein  weiterer 
Schritt  zur  I.ÖMiug  der  Krage  »nzuerkeuueti. 

Von  diu  Architekten  und  Inpeni eur-Ve reinen  loit  «ich 
besonder»  eingebend  der  Hannover»cbe  Verein  mit  der  Krage  in  der 
Sitzung  v.un  'JH.  Febranr  d.  J.  be»chiiftigt.  Die  von  di  u.  »»<  li»i»chen 
Ingenieur-  und  Architeklei.vereine  zur  rieratliuug  pe»t eilten  '>  Sätze, 
welche,  wie  folgt,  lauten: 

.1.  der  rolle  oder  lheilwei»e  l'rborgnng  der  Hlitzschlüge  in  li»>- 
uud  \Vaa»erleitnngen.  m<  «olche  vorhanden  »iml.  i«t  nnvermcidlich. 

-'.  Durch  die  Anlage  von  t in«-  und  \Va»«crlcitnngen  in  und  an 
den  liebauden  wird  die  Hlit/g>'l'ahr  für  dic«e  tiebiinde  gesteigert. 

:l.  Da  wo  (!«.-  und  \V;.«»erl.itungeu  vorhanden  «ind.  i»l  ohne 
den  Anschliif»  der  Hliliriil.leil.  r  an  dii  «ellien  ein  /;uverlä-«iger  lllit/- 
»chiily;  der  Cebäude  nicht  im.gli.  li. 

t  Durch  diesen  Au»cblufs  an  du«  l.'nhin.  tz  werden  l>i  »t.heii.le 
(ietiibn'ii  fiir  dasselbe  vermindert,  neue  aber  nicht  herbeigeführt. 

'i    Die  Herbeiführung  der  behördlichen  lienehmigniig  zum  Ao- 
-i  bin*».'  der  lllitzableiter  au  <ia»-  und  \Va»«erleitiing  i«t  nach  vor 
.lebendem  zur  lleseitignng  der  Itlitzg.-fahr  uncrlaWich." 
sind  v..n  dein  Au»«eliui«»i'.  welchen  der  erstgenannte  Verein  zur  \  «r- 
lierntliimg  derselben  eingesetzt  hatte,  angenommen  worden.  Wahrend 

den  ersten  drei  Sätzen  einfach  unbedingt  zng.'«tii  t  wird.  i»t  .b'n 

beiden  letzten  eine  ausführliche  llegriindung  beigegeben.  Von  lnt«re»«c 
ist  der  Hinweis,  daf»  bi«ber  kein  Kall  bekannt  sei,  in  welchem  die 
Kortleiluiig  eine«  Hlitzschlage-  dnr.h  eine  Uohrleitnng  mit  Noch- 
lln-ilen  für  die  letztere  verbunden  gi'wesen  war.-. 

Kine  weiter»',  wichtige  .\u»la«suiig  in  dieser  Krag«'  rtmlet  »ich 
ferner  im  !•.  uml  10.  Hefte  der  elektrotechnischen  Zeitschrift.  E»  ist 
•  ine  Abhimdlniig  de«  Herrn  Frofe»H"r  K.'blrans.b  in  Hannover, 
.Zur  IHitzablciterfrage"  betitelt.  Sie  erscheint  um  »«  wichtiger,  al« 
hier  zum  ernten  Male  in  aimführlicher  Weine  auf  die  liegengründe 
der  lia»-  und  Warnicr-Fachmänncr  eingegungen  wird. 

Diene  »teilen  dem  An»chlii»«e  der  lllitzableitcr  au  ihre  Kohr«  v»teme 
l.cknimtlicli  vornehuilich  den  Uriind  entgegen,  .Inf«  ihre  Kohre  infolge 


der  Eigenart  der  Verbindungen  nicht  geeignet  seien,  starken  elek- 
trischen Strömen  den  ungehinderten  Durchgang  zu  gestatten  isiohe 
Seile  llil  dieses  Itlaite« Ans  Anlaf«  der  oben  erwiihnten  Verhand- 
]    lungi'n  im  Hannoverncbeu  Architekten -Vereine   hat   Herr  l'r"fessnr 
Kohlraunch  umfniigreiche  Wider»taiid»me»»nngen  bezüglich  der  elek- 
I    trischen  I.i'istnngnfähigkeit  ;in  Kohren  mit  Schrauben-  oder  Mun'en- 
!    verbiiiduugcii  vorgi-noiniuen.     Auf  (Jrnnd  dieser  Messungen  kommt 
'    derselbe  zu  dein  S.hlun«.-,  d«f«  mit  Meunipekitt  eingesetzte  Üolir- 
verschnnibuugen  «teln  guten  i.iet  .llisclien  Schluls  der  Rohre  mit  dem 
Verbindungsstücke  ergeben      Die  weitere  an«chlief»ende  Folgerung 
ist,  daf«  dieser  gute  l.eitung»»cliluf»  der  Kohre  untereinander  der 
einfache  (.rund  int,  weshalb  mau  Verletzungen  der  ltobrnetze  durch 
Fortleiten   der  Hlitzschlage  bisher  nicht   beobachtet   hat.  Weitere 
Versuche  mit  MulTenroliren,  deren  Dichtung  die  übliche  mit  Theer- 
strirkeii    und   eingego»»enen    und    nachher   verntemmten  Itleiriugen 
bildete,  ergaben,  daf«  „die  frische  Verbiiiduug  der  getheerlen  Gas- 
rohre mittels  einseitiger  Mutfc  und  Dichtung  dnrrli  Thccrstricke  und 
eingestemmte  llleiringe  zweifellos  einen  guten  inet  all  jachen  Schluf» 
beratellt."    Ilesonders  hervorgehoben  wird,  dafs  .beim  längeren  Eiegcn 
derartiger  Kohre  im  Erdboden  uu  vielen  Stellen  der  I.eitung»*ehllif» 
schlecht  «ird,  weil  der  nie<  li!ini».  he  An»rhlnlV  durch  Erschütterungen 
iillmühlich  gc|.i»t  wird  nnd  IUI  den  Schliif»»lellen  von  Itlei  und  Ki»en 
unter  Einwirkung  der  lloilenfeuclitig'keit  sich  häutig  tKydnchichteu 
I    bilden."    .lici  Fortleituug.n  von  ltlilzentboliingen  in  den  Straffen 
j    rubren  durchsetzen  die  Entladungen  diese  I  >Jtvd»chiclif.  ii  aber  ijuer. 

und  zwar  wegen  der  geringen  Dicke  uud  der  grolsen  Flache  der 
i  Schicht,  wie  c«  scheint  ohne  alle  iiai'litheili^en  Folgen  für  die 
Dichtung  der  Kohr«."  Von  einem  namhaften  Physiker  ist  hier  mitbin 
der  \  ersuch  gemacht ,  gerade  den  Haiijiteinwi.iid  der  Gegner  durch 
weitgehende  Versuche  zu  entkräften.  Auch  da«  i«t  v..n  Wichtigkeit, 
daf»  die  Stadt  Hannover  sich  durchaus  nicht  »>•  al. leimend  gegen  den 
1  An»vliluf«  der  lllitzableitcr  an  die  l!obr«\ »t<  iuc  verhält,  wie  beispiels- 
j  weise  die  Stadt  Iterlin.  ohne  daf»  «ich  bis  jetzl  irgend  welche  l'ehel- 
«tiinde  fühlbar  gemacht  hiitren.  So  sind  in  Hannover  .'»4  Blitz- 
ableiter Erddrabtseile  der  Fem»|irechanlage  und  7  Krdleitungen 
der  l'.uermcldenlellen  an  das  Kohmetz  der  ntädtinchen  Wasser 
leitnngeii,  ferner  1  Erdleitung  derselben  an  dun  Gnarohnictz  und 
sc  hlicMich  .-ine  grofse  Anzahl  von  Hlitzablejtern  auf  l'rivntliauseru  au 
die  Wa.scrleitung  au«e-cblo»s.  u.  I>a«  ^•«en  de«  beuierken»wertheii 
Aufsätze«  kann  nur  dringend  empfohlen  werden. 

Die   unbedingt   wichtigst«-  Kundgebung   i«t   in.le«»eu   vou  dem 
ruteraunschns»e  fiir  die  IHitzablciterfrage  .les  e  1  ek  1  rol  e  c  Ii  Iii  «e  h  e  u 
Vereins  ausgegangen.     Dieselbe  rindet  »ich  im  1  «f.  Helte  i.ltini  der 
V.  reinnzcitschrift  abgednickl  und  giebt  eine  eingehende  Krlauterung 
zu  den  in  der  Sitzung  des  Ausschusses  vom  'Jl.  .lannar  gelafsten  He- 
i    -chlün-cn.  w.'lche  «einerzeit  auf  Seite  li.i'  dieses  IHattes  mitgetheilt 
worden  «ind.     In  dein  Aufsatze  wird  zunächst  die  durch  Wa»«er 
und  Ganröhreii  bedingle  lllitzg«  falir  für  die  Gebixide  bespr.sfben  und 
]    ausdrücklich  bejaht.    Die  hierbei  eintretende  Gefährdung  der  Wasser- 
■    und  Gasrohn*ii  kiiuii  auf  dreierlei  Wei»e  erfolgen,  und  zwar  entweder 
'    an  der  Kin».  hlag»ielle  de«  Blitz.-  in  die  Köhren  oder  beim  l'ebcr- 
springen  der  aus  »chlecht  leitenden  Stoffen  hergesteillen  Dichtung» 
»teilen  »der  endlich  bei  leitender  Fortführung  des  Itlitze»  läng»  der 
I    Köhren.    Kiiigehciiiler  wird  danu  der  Kinriiil-  eine»  mit  den  (ins-  und 
\Va»«erri>hr<  Ii  nicht  verbiiudenen  Blitzableiter»  auf  die  angeführten 
Gefährdungen   besprochen.      Da»   dieserbalb  Geangle    bringt  nicht» 
Neue».  faf«t  vielmehr  au»»chliel'»licli  da«  in  der  lütter. «tur  darüber 
Hekauiite  nur  »clnirf  zii»ainuien  und  erläutert  ihi»»ell.c  durch  die  vor- 
handenen Beispiele.    Am  Schill»».-  diese»  Abschnitte«  heifst  e«:  »Die 
foinjdicalion  der  in  einem  Gebäude  vorhandenen  Wan.er    und  Ga»- 
ri.hrcn  mit  einem  mit  letaleren  nicht  metallisch  verbuudoneu  Blitz- 
ableiter erscheint   mithin  allgemein   al»   eine    künntlich  geschaffene 
Blitzgefabrdnng   denjenigen  Gcbiindetbeile» ,  welcher  zwischen  Blitz- 
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ableitcr  und  Köhren  lieg«,  »nwie  auch  der  Röhren  aell»i.<  K»  folgt 
weiter  die  Besprechung  der  Beseitigung  dieser  Gefahr  durch  metalli- 
sche Verbindung  de«  Blitzableiter«  mit  den  Rühren,  »owie  der  Hin- 
wein  auf  dir  Notwendigkeit  des  gleichzeitigen  Anschlusses  beider 
Systeme  «n  Wasser-  und  Gasrohren.  Während  nnn  in  dem  Artikel 
Kohlrauschs  von  den  gegou  den  Aiischluft  erhobenen  Käuwänden  vor- 
nehmlich derjenige  der  schlechten  Lcitungafähigkcit  der  Rotire  xii 
widerlegen  versucht  wurde,  wird  hier  die  Haltlosigkeit  eines  nudereu 
Vorwurfs,  nämlich  der  der  Gefährdung  der  Arbeiter  bei  Reparatur- 
arbeiten während  eiues  Gewitter«  gründlich  nachgewiesen. 


So  der  derzeitige  Stand  der  Angelegenheit.  Nach  dem  Gcsagteii 
dürfte  ersichtlich  sein,  dafs  eine  vollständige,  allseitig  befriedigen*- 
Inning  nicht  sobald  gefunden  werden  wird,  wenngleich  die»  nun 
Besten  der  Sache  dringend  erwünscht  wäre.  Daran  wird  auch  die 
Kölner  Abgeordneten-Versammlung  nichts  ändern.  Besonders  nach- 
dem die  General-Versammlung  der  Gas-  nnd  Waaser-Faehuiätmer  he 
schlössen  hat.  die  Angelegenheit  einem  besonderen  Ausschüsse  i-j 
überweisen,  welcher  sich  mit  den  anderen  Hetheiligten  erst  noch  in 
Verbindung  setzen  soll,  läfst  »ich  mit  Bestimmtheit  voraussetzen,  d«/s 
die  Sache  noch  langer  Zeit  tur  Klüning  bedürfen  wird. 
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nein 


Boden  ab-  und  auf 


Von  X.  Kirchhof!-  in  der 
Deutschen  Banzeitimt 
1«W>,  S.  233  mitgetheitt. 


nein 


nein  Wasser- 
leitung 


An  der 

nein 

Südseite 

des  Ge- 
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Iii 'fand 

sich  ein 

StiaJ'sell- 

rtihr  der 
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nein 

leitllllg 
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Blitz  vom  Abieiter  am 
oiu  1,0  in  entfernt  liei 
Straften-Wasserrolir  übergesprungen ;  das- 
selbe  wurde  zerstört. 
Die  Leitung  wurde  nahe  der  Knie  an  zwei  1 
Stellen  geschmolzen.   In  der  Nahe  befand 
sieh  die  Gasleitung. 
Der  Blitz  »prang  vom  Blitzableiter  auf  ein 
Hauptgasrohr  nnd  2  bleierne  Zuleitung»- 
röhren   über,  zerrift   und  durchlöcherte 
die  Köhren. 
Der  Blitz  ging  vom  Abieiter  nach  Durch- 
schlagung einer  0,70  m  starken  Mauer 
auf  die  Gasleitung  über. 
Der  Blitz  isl  am  Fufte  de«  Blitzableiter»  Mitgethcilt  vorn  P.  Secclü 
auf  die  gufseisernen  Wasserrohren  über- 
gesprungen. 

Die  rntersuchiiug  ergab: 

1.  Der  Blitz  rif«  in  die  Krde  einen  voll- 
kommen geraden,  ungefähr  90.0  in  lan- 
gen und  0,70  in  tiefen  Gruben' vom  un- 
tern Knde  des  Blitzableiter»  bis  zur 
Kinmündiiug  der  Röhn-  von  Fercntino 
im  Wasserwerke,  durchschlug  die  Mauer 
und  zerstörte  die  Kckc  des  Gebäudes. 
Die  Krde  dieses  Graben*  zeigte  »ich 
recht»  und  link»  ganz  «yinnietrisch  auf- 
geworfen. 

2.  Der  Blitz  fuhr  in  die  genannte  Köhrc, 
zerschmetterte  sie  vollständig  und 
schleuderte  die  Stücke  auf  eine  Entfer- 
nniig  von  0.^0  m  fort.  Da»  Blei  an  den 
Röhretifugcn  zeigte  »ich  geschmolzen. 

X  Ein  anderer  Zweig  de*  Blitzstrahles 
fnhr  in  die  nach  Alatri  hinabführende 
Röhreuleitiing  und  bewirkte  hier  ver- 
schiedene Zerstörungen,  bis  er  zur  Aus- 
gleichung gelangte. 
Der  Blitz  beschädigte  die  bleiernen  Höhrcii 
der  Leitung,  ging  zum  Wiis-cnm-sser  ohne 
diesen  zu  beschädigen,  bewirkte  alter  au 
einigen  Schrauben  einer  weiter  abwärts 
gelegenen  Klniiseheiiverbitnlnng  merkliche 
Zerstörungen    mit    unzweifelhaften  An- 
zeichen oberflächlicher  Schmelzung. 
Ein  Theil  der  Entladung  folgte  dem  Blitz- 
ableiter, der  gröfserc  Theil  wich  in  Höhe 
de«  ersten  Stucke«,  die  Mauern  durch- 
brechend, nach  einer  an  der  Südseite  zur 
Krde  führenden  Regenrinne  ab. 


l»er  Blitz  - 1 1 r> n^r  von  der  Auffang»taugc 
de-  Daches  auf  die  wagi  rechte  Dachrinne 
über,  verfolgte  diese  und  eine  weitere, 
ikiecht  hiniilifiihrenih-  Regenrinne  lö« 
in  die  Näh 
bni 


R  ■  I»  ■  '   s^ns       iiiiii  mi'   Ii"'        ■  s  '_       \  iliiiiii'.1 

die  N  die  einer  ticislcitniigsröhrc,  dureb- 
v.-ich  die  fa-t  i>..'i  m  slarL-  Mauer  uud 
»chliig  in  die  l .;wöhre. 
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|  l)h-  Gasrohrleitnng  war  nicht  beschädigt. 

I 

l>cr  Itlitz  i*>t  vorn  Ableiter  abgesprungen. 
t     Ks  Boll  eine  Gasexplosion  stattgefunden 
halten. 

Die  (iasiihr  im  Keller  ist  zweimal  durch  den 
Itlitz  zerstört  und  dali  Ca*  eutziiiidet. 


Von  Weher  brieflich  mii 
getheilt. 

Mitgcthcilt  von  X.  Kirch 
hoff. 
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Der  Hütt  vertheilte  sich  auf  die  Mühle  und 
das  Wohnhaus  und  ginK  in  beiden  Fällen 
nach  der  Gasleitung. 
D.-r  Illitz  traf  zunächst  einen  Giebel,  sprang 
diinu  zu  der  Gasleitung  über,  zerstörte 
und  duri  hliiehorte  die  oberste  Knhre:  ging 

vf 

Keller  und  von  dort  in  i 

Slrnfscnnetz. 


dann  durch  die  weit  vcrxvreigu-  Gas) 
tung  in  den  Keller  und  von  dort  in 


Der  Blitz  richtete  zunächst  Zerstörungen 
im  Dache,  an  den  Decken  und  Wänden 
fuhr 


Vorhanden 
reiche  ei 
neu  und  eiserne  Gaarüh- 
N'u.  Von  erMerti  ist  der 
Blitz  auf  die  (iitsnihren 
überge*pningen.  Die 
Zerstörung  der  Gasuhr 
erfolgte  infolge  einer 
nicht"  leitenden  Kaut- 
schuk -  Dichtung.  Ks 
ist  wahrscheinlich,  itaf* 
Wii-s.rlritting»ri>lircii 
den  HlitzHchlag  aufge- 
noiiimen  haben.  \  on 
Weber  brieflich  mitge- 
t  heilt. 

Von  Welier  brieflich  mit- 
getheilt. 

Von  Kümincl  mitgetheilt. 


nein 


der  oberen  Geschosse  an,  fuhr  dann  in 
die  bleiernen  Gasrohren  im  Gehiiudc,  ver- 
folgte dieselben  bis  zur  Strafsenleitung. 
schmolz  hier  die  Dichtimg  und  entzündett- 
das  «ins,  welches  in  hellen  Klammen  aus 
dem  Boden  aufstieg  usw. 
Der  Durehbnieh  lies  Blitze«  erfolgte  derart, 
dafs  eine  1,0  tu  dicke  Mauer  durchschlu- 
gen wurde.    Der  Blitz  ging  alsduun  auf 
ideiernc  Wa«>tf rieituiigsrühreii  von  l'  jcin 
Ilurchtiiesser  über.   Dieselben  waren  hin- 
terher gcbiingef.iniiig  durchgebogen. 
Der  Blitz  verliefs  den  Abieiter  und  sprang 
anf  eine  in  2,0  m  Kntfeniung  befindliche 
liasluterne  über.    Der  obere  Theil  der 
Laterne  wurde  fortjferissrn. 
Der  Blitz  ist  vom  Ablcitcr  auf  einen  Gas- 
ii rin  übergesprungen  und  wurde  alxlann.  . 
ohne  grufsen  Schaden  anzurichten,  durch  , 
die  Gußrohre  zur  Krde  geleitet. 
Der  Blitz  ging  nach  Diireh»chlagung  einer 
0,5  m  starken  .Mauer  vom  Abb-iter  auf  die  ' 
Gasleitung  über. 
Der  Blitz  sprang  vom  Ablcitcr  auf  eine  ; 
Dachrinne,  von  dieser  auf  eine  Gasröhre,  ; 
schmolz  dieselbe,  entzündete  den  Inhalt. 
Die  Kirche  geriet h  in  Brand. 


nein 


Der  Blitz  sprang  vom  Abieiter  auf  eine  Gas- 
rohre, welche  geschmolzen  und  deren  In- 
halt entzündet  wurde.  Der  Glnckcitstuhl 
gerieth  in  Brand. 

Der  Blitz  schlug  in  eine  am  Hause  befind- 
liche Strafscnlatcrnc.  zerschmolz  die  Rühre, 
das  «las  entzündete  sich  und  steckte  das 
Haus  in  Brand. 


Mitgetbeilt  im  »13.  Jahres- 
berichte der  Schlesi- 
M'lnn  Gesellschaft  fllr 
vaterländische  (  ultttr 
1HH;\  S.  2X5-  21*0. 

Der  vorhandene  Blitz- 
ableiter hatte  das  Ge- 
bäude früher  geschützt. 
In  den  .Mler  Jahren  kam 
Gasleitung.  1*7-1  Was- 
serleitung in  das  Ge- 
bäude. Diese  Knhre 
lagen  sehr  fem  von  den 
Blitzableitern.  Mine  Art 
Brücke  wurde  durch  eine 
lange  Dachrinne  herge- 
stellt. Jetzt  ist  der  neue 
Blitzableiter  in  nictal- 
li»eh  gute  Verbindung 
mit  den  Wasser-  und 
Gaslcitungsn  ihren  gc 
setzt. 
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4.  Augist  1888. 


I'm  den  I.eser.  welchem  die  einschlägige,  in  Zeitschriften  und  in 
Broschüren  zerstreute  l.itteratur  nicht  zugänglich  ist,  noch 
hesser  in  den  Stand  zu  setzen,  «ich  ein  klare« 
läge  zu  verschaffen,  haben  wir  die  umstehende  Zu 
derjenigen  in  der  l.itteratur  mitgeteilten  wichtigsten 
begehen,  auf  welche  es  hier  ankommt. 

Das  Studiuni  dieser  Tabelle  wird  sehr 
folgende«  bemerkt : 

1)  Von  den  27  zusammengestellten  Blitzschlägen  war  in  i'5  Fällen 
die  Zeitangabe  mehr  oder  weniger  genau. 

2)  Die  27  Fälle  vertheilen  »ich  anf  die  Zeit  vom  Anfange  de* 
Jahrhundert*  bis  zur  Gegenwart,  sie  mehren  «ich  von  Jahrzehnt  zu 
Jahrzehnt  und  sind  auffallend  häufig  von  1S70  an.  Dies  dürfte  darauf 
beruhen,  daf«  einmal  die  Beobachtung  der  Blitzschläge  eine  bessere 
und  umfassendere  geworden  ist  und  daf»  ferner  mit  der  Ziiuahine  der 
tias-  und  Wasserleitungen  auch  die  Anzahl  dieser  Art  vnu  Blitz- 
schlägen »ich  vermehrt  hat. 

yi  Vorwiegend  werden  Häuser  vom  Blitze  getroffen,  in  welchen 
tiusleitung  war  und  zwar  bei  21  Füllen.  Nur  in  f»  Füllen  hamdelt  e» 
sieh  um  Wasserleitung  und  in  einem  Falle  um  Gas-  und  Wasser- 
leitung. F«s  dürfte  »ich  die«  unschwer  aus  dem  l'mMande  erklären 
lassen,  daf»  bei  weitem  mehr  Städte  mit  (>as-  als  mit  Wasserleitung 
versehen  sind. 

4)  In  1'.'  Fallen  war  ein  Blitzableiter  vorhanden,  in  H  Fullen 
nicht,  aber  nur  in  zwei  Fiilleu  iBt  der  Abieiter  mit  den  Hohrsvstcmen 
verbunden  genesen. 

,V:  Alle  Zerstörungen  an  Röhren,  welche  nach  der  Beschreibung 
in  Spalte  8  der  Tabelle  durch  den  Blitzschlag  eingetreten  sind,  er- 
folgten  an   der   rcbcr«rhlagste)le  oder  da,    wo   sich  nachweislich 


wesentliche  Widerstände  dem  Wege  de»  Blitzes  entgegengestellt 
haben  (Nr.  1«  und  20). 

K)  Sonst  wird  nirgends  gemeldet,  dafs  der  Blitz  auf  »einem  «Vit 
durch  die  Kohrsv  steine  an  diesen   irgend  welchen 
richtet  hat. 

7)  Dagegen  wird  zuzugehen  »ein,  daf«  die 
die  Art  des  Blitzschlages  und  die  Zerstörungen,  welche 
selben  angerichtet  sind,  doch  mit  einem  gewissen  Vorbehalt  aufge- 
nommen werden  müssen,  da  dieselben  tbeilweise  dürftig  und  ober 
rlächlich  erseheinen,  und  die  l'ntersiH'hiingen  über  die  Folgen  d»» 
Blitzscblnges  gewifs  in  den  seltensten  Füllen  mit  Rücksicht  nnf  .Ii.- 
uns  beschäftigenden  Fragen  ausgeführt  sind,  .'soviel  aber  dürfte  ein- 
leuchten, dafs  ilie  Statistik  ilcr  hierher  gehörenden  Blitzschläge  noch 
viele»  zu  wünschen  übrig  lüfst.  Auf  die  Beschaffung  eiuer  solchen, 
allen  Anforderungen  genügenden  Statistik  muf»  aber  dn»  Hauptangro 
merk  der  Befürworter  de»  Anschlusses  gerichtet  werden,  <>erade  eine 
ausfüllt  liehe,  sorgfältige  iiud  ciun  itndsfreic  Statistik  wird  nebst  dm 
Versuchen  die  Hauptwatfc  gegen  die  Hinwürfe  der  f  iah-  und  Wasser 
Fnchmiintier  bilden.  I'nschwcr  aber  liifst  »ich  ferner  erkennen,  "Isis 
den  ersten  beiden  Sätzen,  welche  dem  Verbände  zur  Iterathiing  vor 
liegen  werden,  iiümlich: 

Ii  der  v.dle  oder  tbeilweise  l'i-bi  rgang  der  Blitzschläge  iu  ti»>- 
mid  Wasserleitungen,  wo  solche  vorhanden  sind.  ist  nnvemieidlich. 

2)  durch  die  Anlage  von  tins-  und  Wasserleitungen  in  und  an 
Gebäuden  wird  die  Blitzgefubr  für  diese  Gebäude  gesteigert, 
unbedingt  zugestimmt  werden  kann.  Was  die  übrigen  drei  Sätze  anlangt 
.stein-  oben:,  »o  werden  diese  «ich  allerdings  nur  im  Finverstäudni»-. 
mit  den  Ha--  und  Wasser-Faelimiiiiiiern  gedeihlich  lö«en  lassen. 

Fink  e  ii  bürg. 


V  ermi 

l>le  zweite  HaaptprltfMBir  für  den  Staatsdienst  im  Kailfache 

IihIm'U  vor  dem  Königlichen  technischen  tlbcr-l'rüfungsaiiilf  in  Berlin 
wahrend  de*  Zeiträume»  vom  1.  April  1>*>7  bis  dabin  l»»»«s  im  ganze» 
2S2  t'aiididaten  abgelegt.  Von  diesen  haben  2H  <lie  Prüfung  be- 
stunden und  zwar  17.'"  nl»  Baumeister  für  das  Hoch-  und  Ingenicur- 
bauiiich  und  'S'->  Iii»  Baumeister  für  da»  Ma«cliincnbanfueh:  213  der- 
-elbeu  sind  zu  Königlichen  Regierung— Baumeistern  ernannt  worden. 
Nach  den  älteren  Vorsrliriften  vom  ;l.  September  l-ssiH  »ind  !*  I.'imdi- 

•  Inten,  und  zwar  in  beiden  Farhrii  htimgeii  glcichuiiifsig,  geprilft  worden, 
nach  di  u  Vorschriften  vom  27.  .luni  l*i<i  2"-'!  ( 'nndidiiten,  und  zwar 
1"!'  für  du«  lloehbaiifaeb.    III   für  da«  Ingciiienrhaiifaoli   und  's»  für 

•  In-  Masel.imubuiifach.  und  nach  den  Vorschriften  »oll.  <i.  Juli  l-HSIl 
■  im  l'iiudidnt  für  du»  Ho.  lihatif.i.  h.  Von  den  211  Ciunli. Inten,  welche 
die  Prüfung  mit  F.rf.dg  abgelegt  haben,  ist  !'  derselben  du.-  I'radicat : 
.mit  Auszeichnung  bestanden-  zuerkannt  wurden. 

Bein  FreiiMneheB  Betuiilen- Vereine  In  Hannover  ist  die  Aus- 
zeichnung zu  theil  geworden,  «laf»  Sc.  Majestät  der  Kaiser  W  il  hei  tu 
da»  l'rotcctonit  über  den  V  erein  übernommen  hat.  Die  bezügliche 
Allerhöchste  Ordre  bmtel: 

Die  auf  die  Fördetung  der  materiellen  wie  geistigen  lnter- 
essen  de»  preußischen  Henuitenstaiide»  gerielilet.  ii  Bestrebungen 
de»  Preußischen  Beamten-Verein»  zu  Hannover  gereichen  auch 
Mir  zur  he»oui ieren  Freude  und  i  icmigthuuiig. 

leb  will  daher  gern  in  Bcthiitiguiig  Meine»  lebhaften  Inter- 
esse» tiu  der  »egen*reiclien  Wirksamkeit  des  Verein»  das  Mir 
durch  tiesuch  vom  27.  v.  M.  angetragene  I 'r> -t oi-t< .rat  über  den 
l'reiifsi-clicn  Beamten -Verein  hiermit  annehmen. 

Dem  Vcrwiilliiiig»rath  und  der  Directum  de»  Verein»  gebe 
Ich  die»  mit  dem  Wunsche  zu  erkennen,  daf»  der  zur  Hebung  de» 
lleainteu»taiide»  in  »o  hervorragender  Weise  beitragende  Verein 
»ich  auch  weiterhin  ausbreiten  und  gedeihlich  entwi.  kein  möge. 
Marmor-Palais,  den  :t.  Juli  1SMS. 

Wilhelm. 

An  den  Vcrwa)tu»g«ri>th  und  die  Direc.tinu 

de«  Prcufsi-ihcu  Beaiuteii-Vereius  in  Hannover. 

Der  Verein,  wehher  lsj».  »eine  (».-»ebüftstbätigkeit  crötfnet  bat 
iiiul  des-en  Mitglieder  über  ganz  Deutschland  verbreitet  »ind.  hatte 
am  1 .  «I ii] i  d.  J.  bereits  einen  Ver»iehenuig»brstaiid  von  2o;tO|  Ver- 
sicherungen iiber  ."si  NH7  7iio  Mark  (apitiil  und  7  *  .*•*>■.»  Mark  jährlicher 
Beute  und  Hude  1**7  einen  Vermögensbestand  von  Ii'  1 1:1  .'.m>  Mark 
erreicht    siebe  au.  Ii  Seile  WO  .1».  ,1». ). 

Ztt  dem  (icsrhlrlitliclica  über  die  Verwendung  des  Oele*  zum 
»tistilleii  der  Meereswellen  in  Nr.  2*  diese»  Blatt.-»  «ei  ■•»  gestattet, 
noch  einige  diesbezügliche  Bemerkungen  zu  machen:  In  dem  Werke 
i.iu  Jean  Faul  -Da»  Kauipancrthal".  welche»  im  Jahre  I7;«N  er- 
»chieuen  ist,  findet  »ich  in  dem  Abschnitte  .Holzplatte  de»  ersten 
C.bot*-  folgende  Stelle:  .Fette  sind  «nnft  und  liebevoll,  wie  schon 
Voltaire  bemerkte,  sowie  alle  »Mo  und  Fettigkeiten  die  Meereswellen 
»tilb'ii*.    I)i*-«e  Worte  in  dein  Munde  eines  Schriftstellers  lassen  wohl 


achtes. 

I  mit  Recht  veriiiiithen,  dafs  die  Keuiitiiil«  von  der  well.  iiber.ibigelvl-ii 
Kigenschaft  de»  fiele»  zur  Zeit  Jean  Faul»  auch  in  weiteten  Krei-n 
bekanut  war. 

Nelien  die»em  litterarischcii  Zeugnifs  aus  Deiitscldand  »ei  u-<vh 
auf  eine  ferne  ln*elgruppe  im  »lilleu  Uceau  hingewii'scn,  von  wo  wir 
die  Kunde  haben,  daf»  auch  dort  die  beruhigende  Wirkung  fettiger 
Stoffe  auf  Wasser  bekannt  ist.  So  berichtel  Herr  Dr.  Arilin,: 
in  den  Verhandlungen  der  Berliner  <«escll*chaft  für  Anthropologe'. 
Ethnologie  uud  l'rgescbichte  I.ss7,  S.  III*»,  dafs  auf  Hawaii  Sandwicli 
Inseln |  die  Fischer  die  öligen  Kerne  einer  Nufs  zerkauen,  dnnn  die- 
selben anf  das  Wasser  speien,  um  auf  diese  Weise  die  WusserrlacL»- 
zu  glätten  und  durchsichtig  zu  machen,  wodurch  der  Fischer  toi. 
seinem  Kahne  ans  die  in  .las  tief  hinabgelassen.-  Netz  gegangen. 
Beule  sehen  kann.  F.»  steht  wohl  aufser  Frag-.  ,|af«  die  Bewohner 
der  Sandwich- Inseln  bei  der  Abgi'*cliicdeuhcit  ihn»  Ijiiulc»  »^lti 
ständig  die  wasserheruhigcmlc  Wirkung  fettiger  Stoffe  gefund.D 
haben.  Weis  stein 

Zur  IVelsbewerbnnr  für  eine  drifte  ei  angelische  Kirche  In 
Küla  a.  Rh.  werden  wir  gebeten  uachziitrageu,  daf»  der  auf  S.  2'iK 
.1.  .1.  besprochene  lleiiaissnticeeiitwurf  mit  dem  Kcnnwortc  .Deo  -»•-•! i " 
eine  gemein»eliiiflliche  Arbeit  dir  Herren  l!egieriing»-Baumri«1<  r 
Saidemann  u.  Scherz  und  de»  Architekten  Kurth  in  Köln  ist. 

Raa  Verhalten  eiserner  Stützen  im  Feuer.  Die  auf  Seite  2*»; 
•  I.  III.  gebrachte  Besprechung  der  J'reissehrift  der  Herren  M.  Möll-r 
■  nicht  II.  Möller  miil  II.  I.üliuinuu  in  Hamburg  eutlialt  insofern 
einen  Irrtbuin,  al»  die  l.ensnnt.n  nicht  die  einzigen  Bewerber  ihm 
den  vom  Verein  zur  Beförderung  de»  i;ewerberleil'«e»  an-gcächrichcucn 
Frei»  waren  wie  der  Bcrichterstulter  iu  Kruiangi.'liing  einer  hiersaf 
beziiglii  beo  Angab.-  iu  dem  fraglielien  Soliderabdrucke  auiiehimn  11 
müssen  glaubte  sondern  noch  ein.  n  Mitbewerber  hatten.  Dic»em 
wurde  für  «eine  als  grundlegend  und  verdienstlich  bezeichneten  Vor- 
studie die  Anerkennung  uud  der  Dank  de»  Verein»  ausgesprochen: 
dagegen  wurde  der  ausgesetzte  Preis  deu  beiden  vorerwähnten  Herrn, 
zuerkannt,  weil  deren  Arbeit  als  umfassender  und  reichhaltiger  na 
vcrwerthbnivm  Materialc  befunden  worden  war.  Aufser  Vorstehen- 
dem theilen  wir  .einem  Wunsche  de»  Herrn  Möller  entsprechend' 
noch  mit,  daf«  die  in  der  früheren  Besprechung  erwähnte  Art  .i^r 
Kiiispnnnuiig  der  Probestücke  in  der  Freisschrift  »••lb*tvei'stjiiiiltifU 
erörtert  ist.  Für  die  c\eentri»che  F.in»pannuug  sprach  u  a,  der  I  m 
stand,  daf»  Itul'ssäuleu.  die  sich  nicht  nach  unten  durchbogen,  mir 
mit  <ietähr  bis  zum  Zerspringe»  gedrückt  werden  konnten,  da  ein- 
zelne Stücke  von  Säulen,  die  sieh  au.-uabm-w eise  nach  oben  diircti 
gebogen  hatten,  beim  ltiu.  be  viele  Meter  weit  geschleudert  wurdeii. 

nb  nun  die  um  eiu  l'enti  ter  evceiitriscbe  Kiiisp.niuutig  zwischen 

Kugellager»  thatsi«  blich  w  ie  Herr  Möller  behauptet  den  bei 
der  Ausführung  vorkommenden  Verhältnissen  entspricht,  und  »*• 
dies.  »  Verfahren  bei  allgemeinen  l  'ut.  rsiiclinngeu  der  in  Rede  slerw  u 
den  Art  zweckmafsig  ist  oder  nicht,  das  zu  benrt heilen  kann  den 
I.c»eru  der  Pridssebrift  iiberlM««en  bleiben. 


\  tll-^         t:  f  l.  -  1  fc  kein  .AViUii  Im  i:n,.( ;,  KtiOti.      t  in  .IlL-  Iii  itiillou  Jo>  .oclillliitltl  tut.  I  Ii.  .iL>>  . «  i  autv.  urtlh  Ii  k.  V. :  O  II  "  (  >  f  o  1 0  .  UVrlm.     l»ruf  k  von  J.  Kfl,*fl.  Itrrl.n 
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Die  Königlichen  technischen  Versiiclisniistulten  in  Berlin. 


Die  ilm  Königlichen  tf cliui-i-lieu  Versuchsanstalten  in  Berlin, 
die  nii- rhu  Iii  »eil  -technische  Vcrsnr  Ii«,  uns  tu  ll.  ilie  eh  cm  i  sc  h- 
technische  Versuchsanstalt  miil  die  Pr  ii  f  im  g «  »t  u  t  i  uu  für 
lijt  u  in»  t  crialicu '}  Ii  üben  einen  dreifachen  gemeinschaftlichen  /  weck : 
Ihre  Aufgabe  ist  es,  Versuche  in  allgemein  wissenschaftlichem  In- 
teresse anzustellen,  ferner  Aufträge  «ler  deutschen  Hcich»-  Uuit 
preufsischen  Staatsbehörden  sowie  schlicfslich  »olche  von  Privaten  aus- 
zuführen. Da*  liieruach  aii-eheinciid  unbegrenzte  KeM  iler  Thiitig- 
keil  findet  zuvörderst  darin  »eine  Einschränkung,  dafs  nur  Versuche 
es  heimischen  Gewe.rbfleinie«  ausgeführt  werden,  il«f» 
die  wissenschaftlichen  Versuche  nicht  rein  theoretische 
Grundlagen  haben,  sondern  angestellt  werden,  um  irgend  einen  Zwei« 
i!.t  gewerblichen  Thiitigkeit  zu  fördern.  Eine  weiter«  Einschränkung 
erfährt  das  Gebiet  di  r  Thiitigkeit  der  Austtiltcn  durch  den  Einfang 
der  Ausstattung  derselben  mit  Arbeitsvorrichtuiigcii.  Zwar  ist  in  di  r 
Vervollständigung  dieser  Ausstattungen  bisher  noch  keiu  Stillstund 
eingetreten,  im  Gugentheil  int  von  den  vorgesetzten  Behörden  stet» 
Sorge  getragen,  daf»  »ich  zeigenden  Bedürfnissen  Ib-chuung  getragen 
werde,  über  solche  Bedürfnisse  müssen  naturgemäß  erst  hervortreten, 
bevor  ihre  Befriedigung  uns  den  etatsiiiäfsigc  n  Mitteln  erfolgen  kann. 
So  wurde  die  mcchaui*ch-technischc  Versuchsanstalt  mit  einer  einzigen 
Masrbinc  zur  Festigkeitsprüfung  begonnen  und  jetzt  besitzt  sie  mehr 
»1«  zwanzig  derartige  Vorrichtungen,  daneben  Einrichtungen  Tür 
Sehinierolprüfniigcti,  solche  für  Papierprüfungcu,  eine  mechanische 
Werkstatt  und  einen  photographischen  Apparat.  Die  chemisch-tech- 
nische Versuchsanstalt,  ursprünglich  auf  »naivtische  l'ntersiiehuiig 
von  Eisen,  Krz,  Kohle  und  Salz  eingerichtet,  hat  ihr  Gebiet  allmiiblich 
auf  fast  alle  Gebiete  der  organischen  und  unorganischen  Chemie  aus- 
gedehnt uud  besitzt  ferner  die  Vorrichtungen  zur  Herstellung  mikrosko- 
pischer Mctallschltffe  und  zur  photographischen  Aufnahme  derselben. 
Die  Prüfungsstation  für  Baumaterialien  kann  jetzt  die  sämtlichen 
Stoffe  des  Bauwesen*  nach  allen  Hichtuugen  bin  aufs  eingehendste 
prüfen,  unter  Hitze  und  Kalte,  in  Trockenheit  und  Nasse.  Dabei  sind 
uud  werden  alle  Anstalten  mit  den  besten  und  zuverlässigsten  Appa- 
raten ausgestaltet,  welche  bekannt  werden,  und  wenn  sich  irgendwo 
das  Bedürfnils  zu  Verbesserungen  herausstellt,  wird  es  berücksichtigt. 
Kau  alles  setzt  die  Anstalten  in  die  Lage,  Versuche  mit  derjenigen 
Zuverlässigkeit  auszuführen,  welche  nach  dem  jeweiligen  Stande  von 
Theorie  und  Praxis  überhaupt  möglich  erscheint.  Hierin  liegt  der 
besondere  Vorzug  gegen  PrivataiiKt.ilteti  ähnlicher  Art. 

Die  Vorsteher  dürfen  ohne  besondere  Genehmigung  im  einzelnen 
Falle  kein  Outachten  abgeben,  sondern  nur  die  Ergebnisse  der  Prü- 
fungen mittbeilen.  Dadurch  wird  die  Puparteiliehkeil  gewahrt,  welche 
jeden  Zweifel  »n  der  Zuverlässigkeit  des  Ergebnisse«  nusschlicfscn 
mufs.  Irrthiiiner  können  »elbstversliindlieh  trotz  der  sorgfältig  go- 
handh.'t Ilten  f'ontrnlcn  uud  Itevi«innen  auch  hier  vorkommen,  doch 
«erden  sie  bei  der  hohen  wissenschaftlichen  Befähigung  der  Vorsteher 
nud  der  Gewissenhaftigkeit,  zu  welcher  diese  schon  ihn?  Stellung  als 
Mcjunte  zwingt,  die  aber  auch  in  deren  eigenem  Pflichtgefühle  und  in 
der  Sorge  um  Erhaltung  ihres  Itufcs  wurzelt,  höchst  selten  sein,  dann 
anf  bestimmte,  vorher  unbekannte  Ursachen  zurückgeführt  werden 
können  und  stets  gern  berichtigt  werdeu. 

Die  Kosten  der  Versuche  sind  durch  Gebührenordnungen  so  fest- 
gestellt, daf»  «ich  jeder  im  voraus  deren  Höhe  berechnen  kann.  Mit 
der  Entwicklung  der  Versuchsanstalten  hat  mau  die  anfangs  aller- 
dings hohen  Geblihreu  nach  und  nach  ermäfsigt  und  ist  jetzt  bei 
Sätzcu  augelangt,  welche  ollen  billigen  Anforderungen  entsprechen 
werden.  Ks  darf  aber  auch  nicht  vergessen  wenJcn,  dafs  Zuverlässig- 
keit und  Genauigkeit  der  Ergebnisse  in  erster  Linie  stehen  uud  dafs 
daher  nicht  billigere  Einrichtungen  und  Methoden  gewählt  werden 
dürfen,  welche  dieses  Ziel  von  vornherein  aus»eblief«en  oder  auch 
nur  zweifelhaft  machen  könnten. 

l'eber  den  drei  Versuchsanstalten  »tebt  eine  ('ominisiion,  welche 
aus  Abgeordneten  der  drei  Ministerien  für  Handel  tind  Gewerbe,  der 
öffentlichen  Arbeiten  nud  für  geistliche,  I "uterrichts-  und  Mcdicinal- 


Angelegenheiteii  zusammengesetzt  ist.  Nach  <j  I  des  Beglcment*  der- 
selben snlleu,  um  die  Thiitigkeit  der  Versuchsanstalten  in  lebendiger 
Beziehung  mit  dein  praktischen  Leben  zu  erhalten,  von  Zeit  zu  Zeit 
Confereiizen  von  Sachverständigen  uns  den  Kreisen  der  Gewerb- 
treibenden  und  Techuiker  berufen  werden.  Es  wäre  lebhaft  zu  wün- 
schen, daf«  dazu  noch  öfter  als  bisher  aus  diesen  Kreisen  selbst  An- 
regung gegeben  würde. 

Obwohl  die  Benutzung  der  Anstalten  zur  Ausführung  einzelner 
Versuche  seitens  der  Behörden  sowohl  wie  der  Privaten  beständig 
steigt,  fehlt  e»  doch  «n  Aufträgen  von  Privateu  zu  grofscu,  Wissen- 
schaft wie  Technik  fördernden  Gegenständen,  während  e»  doch  noch 
«o  viele  Aufgaben  giebt,  deren  Lösung  der  Kegel  nach  nicht  in  der 
Macht  de«  einzeluen  Gewcrbtrcihenden  liegt  und  die 
besonder»  lohnende»  Gebiet  für  die  Versuchsanstalt« 
Die  IWirgnif»,  daf«  etwa  Ergebuisse  von  Untersuchungen,  weiche  im 
Interesse  eines  einzelnen  angestellt  werden,  in  die  Oeffentlichkeit 
dringen  könnten,  wäre  ungerechtfertigt.  Alle  Beamten  der  Anstalten 
sind  zur  Geheimhaltung  verpflichtet  und  nur  solche  Ergebnisse  von 
allgemeinem  Werth«  gelangen  in  den  .Mittbeilnngen  aus  den  König- 
lichen Versuchsanstalten"  zur  Veröffentlichung,  zu  deren  Bekannt- 
gebnng  die  Auftraggeber  ihre  Einwilligung  ausdrücklich  ertheilt  haben. 

Nicht  immer  wird  der  richtige  Weg  von  den  Auftraggebern  ein- 
geschlagen. Was  z.  B.  die  Benutzung  der  Prüfnngsstatiou  für  Bau- 
materialien betrifft,  so  müssen  die  Kreise  der  Bnubeamt<-n  wiederholt 
darauf  hingewiesen  werden,  dafs  es  sich  vor  allem  empfiehlt,  bei  Aus- 
schreibungen für  Baumaterialien  den  Nachweis  über  die  Eigenschaften 
derselben  durch  die  Lieferungsbedingungen  zu  fordern  und  die 
Krtheilmig  de»  Zuschlages  in  erster  Linie  von  der  Erfüllung  dieser 
Bedingungen,  demnächst  aber  auch  von  den  mehr  oder  weniger  guten 
Eigenschaften  der  Materialien  an  sich  abhängig  zu  machen.  Zur 
Sicherung  der  Gleichmütigkeit  der  vergebeneu  Lieferungen  (Cement, 
Kalk,  Trafs,  Gips,  Ziegel,  Ptiastcrungsinatcriulicn  aller  Art,  Thon- 
rühren,  Dachpappen,  Uolir-  uud  Bürgersteigplatten  usw.)  sollten  die 
Baubeamten  sich  den  Lieferanten  gegenüber  eine,  in  gewissen  Zeit- 
abschnitten zu  wiederholende  ('nntrolpn'ifnng  vorbehalten.  Es  bedarf 
kaum  der  Erwähnuug,  dafs  für  Privat-Bauzwecke  diese  Mafaregeln 
zur  Sicherung  des  Bezugs  guter  Baumaterialien  von  demselben 
Werth*  sind. 

l'm  nun  eine  an  sich  schon  enipfehlenswcrthc,  die  Pebcrsicht 
aufserordentlieh  erleichternde  Gleichmäßigkeit  in  der  Behandlung  der 
Prüfungen  zu  erzielen,  ist  es  nothwendig,  daf«  der  banleitende  Beamte 
Zeit  vor  der  Aussehreibung  mit  der  PrUfuiigsstafion  in  Ver- 
tritt, um  vnn  derselben  den  für  den  bestimmten  Zweck  ge- 
eignetsten Möllns  der  Prüfung  und  die  hierzu  erforderlichen  Material- 
massen zu  erfahren  und  letztere  in  die  Submissions-Bcditiguugan  mit 
aufnehmen  zu  können.  Durch  Berücksichtigung  dieser  Vorschlüge 
werden  sowohl  die  Einsendungen  unrichtiger  Materinimassen,  als  auch 
die  daraus  entstehenden  l'uzutriiglichkeiten  und  Zeitverluste  aus- 
geschlossen. Kbeuso  wird  eine  rechtzeitige  Prüfung  der  bei 
einem  Bau  verwendeten  Materialien  alle  die  l'cbclstünde  fern  halten, 
welche  crfahruugsiiiüfsig  oft  erst  nach  Vollendung  des  Bauwerks 
aus  der  Verwendung  minderwerthiger  Ünustoff«  »ich  ergeben.  Ein 
grofser  Theil  der  Baubehörden  und  namentlich  die  Kortificationeu 
gehen  übrigens  bereits  regeliniifsig  auf  diesem  Wege  vor. 

Auch  bei  den  übrigen  Versuchsanstalten  ist  ein  entsprechendes 
Verfahren  empfchlenswerth.  In  allen  Fällen  ist  der  Zweck  der  Prü- 
fung so  genau  nl«  möglich  anzugeben.  Es  können  durch  gewissen- 
haft* und  ins  einzelne  gebende  Mittbeiltiugeii  in  dieser  Biehtung  oft 
mannigfache  Vereinfachungen  der  Proben  erzielt  und  nicht  unerheb- 
liche Kosten  erspart  werden. 

Möge  die  nachstehende  Bekanntmachung  der  im  Februar  d.  .1. 
erlasseucu  neuen  Bestimmungen  für  die  Benutzung  der  drei  Ver- 
suchsanstalten dazu  beitragen,  diese  Benutzung  immer  allgemeiner  zn 
machen  und  den  Austalten  damit  die  Möglichkeit  zu  gewähren,  in  be- 
ständig steigendem  Mafse  den  vaterländischen  Generbrleif»  zu  fördern. 


1.  Reglements. 

1.  Auszue-)  uns  dem  Resjlpniont  für  die  K<"init;llclio  <  oinmissioii  zur  Ucinifslchtls;unK 

-  technischen  Versuchsanstalt ,  h»  der  chemisch -technischen  Versuchsanstalt,  c)  der  l'rilfung-odnllnn 
für  Baumaterialien  In  Berlin. 


Da 


ilie  mit  d-T 


s  l- 

Königlichen  tei 


lloclisehule  in  Berlin 


Leb. 


die 


Entwicklung  dieser  Anstalten  findet  man  das  Nähere 
in  ib-n  .l.diiesbeviclitcn.  «ebbe  in  den  .Mittheilniigen  uns  den  Kgl. 
t«  ■ biii-rben  Versuchsanstalten*  »eit  1*"^*  veröffentlicht  werden,  in  den 
Vcr)imellum:en  des  Verein-  zur  1 1.  f- c Ii  r u n p  de.  Oeivcrbricif-c*  l^-'i 


verbundenen  Anstalten,  die  mechanisch -technische  Versuchsanstalt 
und  die  Prüfungsstatioii  für  Baumaterialien,  sowie  die  mit  der  König- 

S.  I!'Ö.  ls*l  S.  l'ili  uiel  Sitzungsberichten  S.  ferner  in  Tkrjuurnnl 
»f  the  lr,„,  «ml  Stert  l*»Ut»tr  l*S2,  II.  S.  -Uli,  Stuhl  und  Eisen  1K-L\ 
II.  S.  4!«i  und  1^7.  I,  S.v.'. 

-    Di-  n:icliiteheiuleii  Anszüge  I  und  II.  «owie  die  Vorschriften 
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liehen  Bergakademie  in  Berlin  verbundene  chemisch-technische  Ver- 
suchsanstalt verwandte  »ml  ineinandergreifende  Aufgaben  verfolgen, 
so  ist  eine  Coininissinu  niedergesetzt,  um  die  Beziehungen  zwischen 
den  genannten  Anstalten  in  zweekmäfsiger  Weine  zu  vermitteln  und 
die  Kinheit  in  der  Thütigkeit  derselben  aufrecht  zu  erhalten. 

8»- 

Die  Commission  ist  zusammengesetzt  an*  Vertretern  des  Miuiste- 
rimn»  fiir  Handel  unil  Gewerbe,  de?  Ministerium*  der  öffentlichen 
Arbeiten  und  des  Ministerium*  der  geistlichen,  Unterrichts-  und 
Mcdirinal -Angelegenheiten  '. 

s  ■•»• 

Die  Aufgaben  iler  Commission  sind,  für  den  Zusammenhang  in 
der  Thatigkeit  der  Anstalten  Sorge  zu  tragen,  <lie  Versuchsarbeiten 
einer  jeden  und  die  dabei  zu  verfolgenden  wissenschaftlichen  und 
technischen  Zwecke  zu  überwachen,  die  auf  tirund  dieser  Ueher- 
wachung  erforderlich  scheinend«»  Anordnungen  bezüglich  der  Hand- 
habung der  Versuchsarbeiten  und  der  Oeschttfte  zn  treffen,  und  die- 
jenigen Aufträge,  welche  von  Staatsbehörden  an  die  VcrsHchsstclIcii 
gehen,  denselben  zu  vermitteln  bezw.  die  Prttfungsresnltate  den  Be- 
hörden zuzustellen. 

.*  4- 

l'in  dir  Thiitigkeit  der  Versuchsanstalten  in  lebendiger  Beziehung 
mit  dein  praktischen  Leben  zu  erhalten,  wird  die  t'otninission  von 
Zeit  xu  Zeit  eine  Cotifercuz  von  Sachverständigen  aus  den  Kreisen 
der  Industriellen  und  Techniker  berufen  und  in  ("emeinschnft  mit 
denselben  herathen,  inwieweit  diu  Anstalten  nach  ihren  bisherigen 
Leistungen  den  gestellten  Aufgaben  genügen  oder  welche  Wege  zur 
vollständigen  Lösung  derselbe»  einzuschlagen  sind. 


Die  Turift?  sowie  <lie  Vorschriften  fiir  die  Benutzung  der 
liehen  technischen  Versuchsanstalten  stellt  die  Commission  fest. 

S 

Aufträge,  welche  von  Keiehs-  oder  Staatsbehörden  deu  Versuch» 
«nstalten  zugehen  sollen,  sind  mit  Ausnahme  jedoch  derjenigen 
welche  sich  auf  die  Streitigkeiten  über  die  Qualität  der  gelieferten 
Ceinente  bezichen,  und  welche  dem  Vorsteher  der  Prüfung'astati'in 
fiir  Baumaterialien  mit  dein  Vermerke  .schleunige  Sache*  direct 
einzuschicken  sind,  an  die  Adresse  der  Commission  zu  richten.1 
Die  Commission  übermittelt  an  die  Vorsteher  die  Aufträge  un<l 
lafst  nach  Erledigung  derselben  die  Resultate  der  stattgehabten  Prii 
fuug  den  betreffenden  Behörden  zugehen.  Auf  besonderen  Wunsch 
von  Behörden  können  mit  Genehmigung  der  Aufsicht»«  ommixin. 
fortlaufende  gleichartige  Anträge  unmittelbar  an  die  Vorsteher  der 
Versuchsanstalten  gerichtet  werden.  Die  zu  den  Auftrügen  gehörig»-!» 
Prüfungsgegenständc  sind  in  der  Hegel  direel  an  die  betreffende  Ver- 
suchsanstalt abzusenden. 

S  7. 

Solche  von  rrivaten  ausgehende  Antrüge,  »flehe  an«*chlicf»tiili 
Versuche  im  allgemeinen  wissenschaftlichen  und  technischen  Inter- 
esse hezwecken.  sind  ehenfalls  an  die  Cnmuiissiou  zu  richten,  welche 
über  deren  Behandlung  Be*chl»fs  zu  fassen  hat. 

len  -J7.  Dcreinlier  lf»>7. 

Der  Minister 
der  geistlichen,  l'uterrichts-  und 
Mcdicinal- Angelegenheiten, 
v.  tiofsler. 
Der  Minister  fiir  Hunde)  und  tiewerbe. 
In  Vertretung:  Magdeburg. 


Berlin 
Der  Minitter 
der  öffentlichen  Arbeiten. 
M  a  y  Ii  a  r  h. 


II.   Ah*zuc  aus  «len  Beit-Iementx  für  die  Königliche  mechanisch -technische  Versuchsanstalt,  die  Kunü-liche 
rhemisch-terhiitsrhe  Versuchsanstalt  und  die  Königliche  PrüfuiisrsstntioM  für  Baumaterialien  in  Berlin. 


S  i. 

Die  Königliche  mechanisch-technische  V e r suchsanst al t 
zur  Prüfung  der  Festigkcitscigcti.chufieii  von  Metallen  und  anderen 
Stoli'cu,  mit  Ausnahme  der  Baumaterialien,  ist  mit  der  teehuisehen 
Hochschule  in  Berlin  verbunden  und  «lern  die  letztere  beaufsichtigen- 
den Minister  unterstellt. 

Sie  hat  die  Aufgabe,  Versuche  im  allgemein  wissenschaftlichen 
und  öffentlichen  Interesse  anzustellen  und  auf  tirund  von  Auftrugen 
der  Behörden  und  Privaten  Materialprüfungen  auszuführen.  Mit  der 
mechanisch -technischen  Versuchsanstalt  ist  eine  Ahthcilung  für 
Papierprüfungcti  verbunden. 

Die  Königliche  cheini seh -technische  Versuchsanstalt  zur 
Untersuchung  von  Eise»,  anderen  Metallen  und  Materialien  ist  mit 
der  Bergakademie  in  Berlin  verbunden  und  dem  die  letztere  beauf- 
sichtigenden Minister  unterstellt, 

Sie  hat  die  Aufgabe.  Versuche  im  allgemein  wi«scu*ehuftlichcu 
und  öffentlichen  Interesse  anzustellen  und  auf  t'rund  von  Aufträgen 
der  Behörden  und  Private»  <  liiii.i-.lio  Prüfungen  auszuführen. 

Mit  der  chemisch-technischen  Versuchsanstalt  ist  eine  Ahtbcilung 
fiir  Tintcupriifnug  und  eine  zweite  Ahthciliiug  zur  Herstellung  von 
Schliffen  für  mikroskopische  Untersuchungen  verbunden. 

Die  Königliche  p rii fuugss t a I i i> ii  für  Huuuiatcriiilien  zur 
Untersuchung  der  Festigkeit  und  linderer  Eigenschaften  von  ge- 
brannten und  ungebrannten  künstlichen  Steinen,  sowie  Bruchsteine». 
Uenienten,  Kalken,  t.ipsen.  Höhren  und  anderen  Baumaterialien  ist 
mit  der  technischen  Hochschule  in  Berlin  verbunden  und  dem  die 
letztere  beaufsichtigenden  Minister  unterstellt. 

Sie  hat  die  Aufgabe.  Prüfungen  in  Bezug  auf  Festigkeit  und 
sonstig«  Eigenschaften  der  Baumaterialien  auf  tirund  von  Aufträgen 
der  Behörden  und  Privaten  auszuführen  und  Versuche  im  allgemeinen 
wissenschaftlichen  und  öffentlichen  Interesse 


S  -'- 

Die  an  der  Spitze  der  mechanisch-technischen  Versuchsanstalt 
und   der   Prüfungs-tation   für   Baumaterialien    stehenden  Vorsteher 

für  die  Benutzung  der  technischen  Versuchsanstalten  umfassen  nur 
diejenigen  Bestimmungen,  welche  für  das  mit  den  Versuchsanstalten 
verkehrende  Publicum  von  Interesse  sind. 

'  Diese  t'iiiiimissiou  besteht  gegenwärtig  aus  dem  Ministerial- 
Dircctor,  Wirklichen  tieheimen  < Hier- liegieruiigsrnth  Schultz  als 
Vorsitzendem,  dem  •  »cheiincn  <  »her- Bauralh  Schwedler  und  dem 
Geheimen  Bergrath  Dr.  Wedding,  Vertretern  des  Ministeriums  der 
öffentlichen  Arbeiten,  dem  <  'chciincn  Obcr-Kegicrunirsrath  Dr.  Wehren  ■ 
pfennig,  Vertreter  de*  Ministeriums  der  geistlichen,  Unterrichts,  und 
Medirinal -Angelegenheiten  und  dein  tielieiinin  t  »her- Kegierungnratli 
Mosler,  Vertreter  des  Ministeriunis  für  Handel  und  (Jewerbe. 


werden  von  dem  die  technische  Hochschule  beaufsichtigenden 
Minister  ernannt. 

Der  an  der  Spitze  der  chemisch  -  technischen  Versuchsanstalt 
stehende  Vorsteher  wird  von  dein  die  Bergakademie  beaufsichtigenden 
Minister  ernannt.'; 

Alle  Auftrage,  welche  von  Heieh«  oder  Staatsbehörde»  zur  An- 
stellung von  Untersuchungen  für  eine  der  Anstalten  ergehen,  nur 
Ausnahme  jedoch  derjenigen,  welche  sieh  auf  die  Streitigkeiten  über 
die  IJualität  der  gelieferten  t 'erneute  beziehen  und  welche  dem  Vor 
Steher  der  l'riifimgsstathui  für  Baumaterialien  mit  dem  Vermerk 
.schleunige  Sache*  direel  einzuschicken  sind,  »olle»  durch  die  Ver- 
mittlung der  Com mi s s i im  an  den  Vorsteher  der  Anstalt  ge- 
richtet  werden.  Sind  sie  irrthümlich  au  ihn  direct  udressirt,  so  hat 
er  dieselben  zunächst  der  Commission  vorzulegen,  ohne  jedoch  in 
schleunigen  Fallen  den  Anfang  der  Prüfungen  hinauszuschieben. 

Die  zu  den  Auftrügen  gehörigen  Prüfungsgegenständc  siud  in  d>  r 
Hegel  direct  an  die  betreffende  Versuchsanstalt  abzusenden. 

5  • 

Alle  ein  Privaten  ausgehenden  Aufträge  sind  an  den  Vorsteher 
der  bei  reffenden  Anstalt  direct  zu  richten.' 

Sind  die  an  den  Vor-tehcr  der  inechanisch  teehnischeu  Versuchs- 
anstalt  bezw.  den  Vorsteher  der  Prüflingsstation  fiir  BauniHtc rialirii 
gelangenden  Aufträg«'  der  Art,  dafs  durch  dieselben  sowohl  tili, 
mechanische  als  eine  chemische  Untersuchung  verlangt  wird,  so  ist 
der  Vorsteher  verpflichtet,  dem  Vorstand  der  chemisch-technischer. 
Versuchsanstalt  den  der  letzteren  zugehörigen  Theil  des  Auftrag- 
unter  Beifügung  der  betreffenden  Prüfungsstücke  sofort  zugehen  :« 
lassen. 

Desgleichen  ist  der  \'or-tclier  der  chemisch-technischen  Vcrsncl  - 
Mlislalt,  wenn   die  an   ihn   gelangenden    Aufträge   derart    sind,  d:if- 

*>  Die  Adresse  der  Aufsiehts-t  oinuiissioii  ist:  Berlin  W,  Wilhelm 
strafsc  H>>, 

•  Gegenwärtig  ist  Vorsteher  der  mechanisch  -  technische»  Vet 
»uchsauslalt  liigeiiieur  A.  Marlens,  der  PrUfungsstalinn  für  Bau 
in.it.  rialicn  Dr.  Böhiiie,  der  chemisch  -  technischen  Versur.hsanstaM 
Professor  Dr.  Finkener. 

•  Die  Adresse  de»  Vorstehers  der  Königlichen  mcchani-eli 
teehuisehen  Versuchsanstalt  und  des  Vorstehers  der  Königlich". 
Priifiingsstation  für  Baumaterialien  i-t: 

.(  harlottenburg,  technische  Hochsehnle", 
s  \"orstidiiTs  der  Königlichen  chemisch  •  lechiiisehcn  \Vi 
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durch  dieselben  sowohl  eine  mechanische  als  eine  chemische  Unter- 
suchung verlangt  wird,  verpflichtet,  dem  Vorstand  der  mechanisch- 
technisehen  Versuchsanstalt  bezw.  der  Prüfuugsstation  für  Han- 
imiteri.-üicn  den  den  letzteren  zugehörigen  Theil  de»  Auftrag»  unter 
Reinigung  der  betreffenden  Prüfungsstücke  sofort  zugehen 

S  «■ 

Die  Vorsteher  sind  verpflichtet,  soweit  es  sich  ohne  erl 
Hctricbsstörnng  erreichen  lÄfst,  die  von  Reichs-  «»der  Staatsbehörden 
gegebenen  Auftrüge  vor  den  Privatauftriigcn  zu  erledigen  und  die 
Ausführung  iler  letzteren  in  geordneter  Reihenfolge  vorzunehmen, 
«odaf*  der  ältere  Auftrag  dein  jüngeren  mö^rlicli'.t  vornufgeht.  Sollte 
die  lnnchaltung  vorstehender  Vorschrift  erhebliche  Abweichungen 
erleiden  müssen,  so  ist  hierüber  der  Comnii*»ion  «dort  Hcricht  zu 
erstatten  nnd  von  deren  KnUehcidiiug  dem  Antragsteller  Mittheilung 
in  machen. 

S  "• 

Die  Vorsteher  führen  die  Cnrrcspondcnz  mit  den  privaten  Auf- 
t raggehem.  Mit  den  Reichs-  und  Staatsbehörden,  von  welchen  iliiien 
Auftrüge  durch  die  Commissiou  zugegangen  sind,  dürfen  dieselben 
zur  Abkürzung  de»  (tesrhüftsganges  insoweit  direct  cnrrospoudireii. 
hU  noch  Zwischcnvrrständigungen  zur  Krlcdignng  der  geseilten  Auf- 
gaben erforderlich  »ein  nullten.  Sie  «teilen  die  Zeugnisse  über  die 
vollzogenen  Prüfungen  an«   und  überleben  dieselben  sinnt  der  tJe 

löihr.-urechtinug,  w.        die  Auftraggeber  Reich»   «der  Staatsbehörden 

»iml,  i)n  die  Commissinii  zur  weiter.  ii  Heförderiing.  I>ie  Reichs  und 
Staatsbehörden  werden  bei  Zusendung  de«  Zeugnisse*  und  der  Co 
bührenrerhiniiig  von  der  Commission  aufgefordert,  dm  Kostenbetrag 
in  die  betreffende  Kümc  zu  zahlen. 

Auftrüge  von  ReicliB-  oder  Staatsbehörden,  .velche  «ich  auf  die 
"Streitigkeiten  über  die  Qualität  der  gelieferten  (Viin-ute  beziehen, 
»lud  «lein  Vnr«teber  der  Prlifungsstation  für  Hnuiuatcrialicu  mit  dem 
Vermerke  „schleunige  Suche*  direct  einzusenden  und  demnächst  von 
dem  letzteren  mich  direct  zu  erledigen. 

l'rivatcii  Anftragprbem  werden  die  Prüfuiipszcugiiissc  direct  zu- 
gesendet, Die  Gebühren  werden  in  der  Kegel  von  der  Versuchs- 
anstalt eingezogen  und  nur  bei  kleineren  Rctriigon  unter  Nachnahme 
erhoben.  I>ie  Reträge  sind  (iurlofrei  an  ilie  Kasse  der 
Königlichen  technischen  Hochschule  in  C  h  a  rl  ot  I  cn  burg 
l'izw.  bezüglich  der  Königlichen  chemisch-technischen  Versuchsanstalt 
in  die  Kami'  der  Königlichen  llerga k adeln i e  in  Herlin  X, 
I  nv  ii  1  i den  « t  ra  f» e  Xr.  II,  einzusenden. 

,S  R. 

Die  Vorsteher  führen  jeder  ein  Dienstsiegel   und   einen  Dienst 
Stempel:  beide  haben  in  der  Mitte  den  preufsischen  Adler  und  in  der 
Peripherie  die  Umschrift: 

.  Mechanisch-technische  Versuchsanstalt.  Königliche  technisrhe  Hoch 
schule  llerlin" 

beZW. 

.Chemisch  ■  technische  Versuchsanstalt,  Königliche  lleigakadeinie 
Berlin- 
und 

„Piüfuiigsstation  für  Hauuiatcrinlicn.  Königliche  technische 
Hochschule  Herlin*. 


Die  au  die  Keiclis-  uu<l  Staatsbehörden  gellenden  Priifungszcug- 
ni»se  werden  mit  dem  Dienstsiegel  versehen,  die  übrigen  Zeugnisse 
und  Urkunden  werden  abgestempelt.  Dienstbriefe  werden  mit 
Marken,  die  mit  dem  Dienstsiegel  grprefst  sind,  verschlösset!. 

Hei  den  von  Privaten  ausgehenden  Auftragen  haben  sich  die  von 
den  Vorstehern  auszufertigenden  Prürungszeugiusae  auf  Angabe  der 
wissenschaftlichen  Resultate  zu  beschränken,  welche  sieh  bei  der 
Untersuchung  ergeben  haben,  l'eber  jene  Resultate  hinaus  dürfen 
ohne  besondere  licuebmiguug  der  Königlichen  Aufsiehtscoininission 
keiuerlei  Aeufserungcn  über  die  Hrauebbarkeit  des  Priifungsgcgen- 
standes  für  bestimmte  praktische  Zwecke  hinzugefügt  werden.  Deu 
Vorstehern  ist  es  untersagt,  sonstige  t flachten  auf  Antrag  von 
Privaten  zu  erstatten. 

s  n». 

Der  Vorsteher  jeder  Anstalt  hat  die  :iu»»chlicf»lichc  l^citung  der 
in  derselben  vorzunehmenden  Arbeiten.  Kr  bestimmt  die  ltcihenfolgc 
der  Versuche,  sowie  die  Maschinen  und  Apparate,  welche  zu  den- 
selben benutzt  werden  sollen.  Kr  ist  dafür  verantwortlich,  dafs  zur 
Sicherung  der  in  der  Anstalt  beschäftigten  oder  zuschauenden  Per- 
sonen die  erforderlichen  Schutziiiafsrcgcln  getroffen  werden. 

S  11. 

Die  Vorsteher  haben  das  Dicnstgchcimmfs  zu  wahren  und  dürfen 
weder  mündlich  »och  schriftlich  Über  die  angestellten  Versuche  und 
ihre  Resultate  an  Unberufene  Mittheiluug  machen. 

S  12- 

Den  Assistenten  und  bezw.  den  Chemikern  ist  es  untersagt,  in 
den  Kimmen  der  Versnclisiinstnlt  ohne  Auftrag  des  Vorsteher»  Ver- 
suche anzustellen. 

Die  für  die  Veröffentlichung  geeigneten  Ergebnisse  der  Versuchs- 
anstalten werden  vorbehaltlich  der  tieiiehmigung  der  Auftraggeber  in 
dem  amtlichen  Organe  der  Königlichen  Aufsirhtscoinmission,  den 
„Mittheiluugcn  au*  den  Königlichen  Versuchsanstalten  in  Herlin"7} 
veröffentlicht. 

Die  Assistenten  und  Chemiker  bedürfen  zur  Abfassung  von  He- 
richten.  Zeichnungen  und  Mitthciluiigcn  über  die  Versuchsanstalten 
oder  zur  Abhaltung  von  öffentlichen  Vortragen  über  dieselben  der 
des  Vorsteher«. 


S  r:i. 

Die  von  Privaten  und  llehönlen  zu  zahlenden  tiehühreu  werden 
nach  Mafsgabe  der  aufgewendeten  Zeit,  der  verbrauchten  Materialien 
nnd  der  Abnutzung  der  Apparate  berechnet.  —  Die  Tarife,  sowie  die 
Vorschriften  für  die  Henutzuiig  der  Königlichen  technischen  Versuchs- 
.anstalten  werden  durch  die  Connnisnion  festgestellt. 

Für  ninfaugreiche  Prüfiuigeii  können  gegen  deu  Tarif  ermlifsigte 
Siitze  mit  tieiiehinipmg  der  Aufsichtscouimissiou  vereinbart  werden. 
Herlin,  <len  L'7.  Deeember  IKsT. 
Der  Minister  Der  Minister 

der  öffentlichen  Arbeiten.  der  geistliehen,  Unterricht»-  und 

Maybach.  Medicinal-Anpelegenbe 

v.  (»oj'sler. 
Der  Minister  für  Handel  und  tiewerbe. 
In  Vertretung:  .Magdeburg. 


2.  Vorschriften  für  die  Benutzung  der  Königlichen  Versuchsanstalten. 

Im  Anschlufs  an  die  vorstehend  abgedruckten  Reglement»  für    i    liehe  Henutzung  der  Königlichen  technischen  Versuchsanstalten  lnafs 
die  Königlichen  technischen  Versuchsanstalten  in  lU  rlin  werden  nach-        gebend  sind, 
•tehend  diejenigen  Kestimmungen  niitgetheilt,  welche  für  die  örtent-  | 

I.  Yorsichrilten  fSlr  die  BfiiutxiiHt;  der  Kfniltrllcheti  mH-hniiisoli-leThiiNclifii  Vt-i-MiilisanstaK. 

1.    LeitODg.  i  1.  Sc  Ib«  tthä  t  iger  h  v  d  r » u  1  iseher  A  ueumulator,  von  der 

Die  uiechauisch-techniHche  \'ersuch«anstalt  steht  unter  der  I^-itun« 


urs   A.  Marten«.     Sie   befindet    sieb   in  Charlotte ublirg 
ti  ebuisclie  Hochschule  . 

2.  Hnlfsmittel. 

Die  VersuchsuiiHtalt  boitirt  die  nölhip'n  Vorriehtung<-n,  um  be- 
«oinler»  hergeriehtete  Probe«tabe,  sowie  ganze  Construetionstheile  auf 
Zug-,  Druck-,  Knickung»-,  Rieglings-,  Dreh-  und  Scherfestigkeit  zu 
untersuchen.  Riemen  und  Seile  auf  Zugfestigkeit,  Wellenbleehe  und 
Ituekelplatteu  auf  ihre  Widerstandsfähigkeit  nnd  Drahte  auf  Riegling»- 
und  Verwendungsfähigkeit  zu  prüfen,  ferner  die  Vorrichtungen  zur 
I  i. tersm  Innig  und  Herstellung  von  Xonnalknpferkör(iera  belnifs 
Aichung  von  Kaliwerken,  zur  Untersuchung  von  Festigkeitsprüfung» - 
•nsschineu,  Schmierölen  und  Papieren.  Hierzu  stehen  lölp-nde  lliilf« 
mittel  zur  Verfügung. 

A.  Mechanisch  •  technische  Abtliellitng. 

Kestigkeitsuntersuchungcu  an  Metallen,  Hölzern,  Seilen,  Riemen, 
Kitten,  und  anderen  Materialien  für  den  Maschinenbau. 


städti-eheu  Wasserleitung  getrieben,  erzeugt  Druck« asser  bis  zu 
Atmosphären  nnd  speist  die  Maschinen  unter  '2  und  'J. 
L'.  Fest  i  g  k  eitsp  rüfungsmasr  Iii  ne  für  Kraftleistungen  bis 
zu  Iismski  kg.  Con«tr.  Werder,  eingerichtet  für  Zug-,  Druck-, 
Knickung»-.  Rieglings -,  Dieb-  und  Scherversuche;  mit  Feimnefs- 
appnraten  von  Rauschinger  und  Martens. 

:;.  Festigkeitspriifungsinaschiue  für  Kraftleistlingcii  bis  zu 
.'sii«4i  kg.  Constr.  Martens,  lediglich  zum  Zcrreifsen  von  Xornial- 
rundstiiben  und  kleinen  Proben.  Sellistthiitig  wirkende  stehende 
Maselline  mit  Antrieb  durch  hydraulische  Presse;  Kraftmcssung 
durch  Hebelwag.!  mit  einmaliger  Uebpraelzuiig  von  1  :  L';äl;  mit 
Fcinmefsapparaten  von  Marten». 

I.  Festigkeitspriifiiiigsmasehine  für  Kraftleistungen  bis  zu 

•)  Die  .Mittheilungeu'  erscheinen  auter  der  Redaction  des  Ge- 
heimen Hergrath»  Dr.  Wediliug  iRerliu  VV,  Uenthinerstrafse  13, 
Villa  C.)  bei  Julius  Springer  in  Herliu  \,  Mnnbijouplatz  M,  in 
jährlich  I  -X  regeluiäfsigen  und  einer  niiili  dem  Hedürfnifs  sieh 
richteiideu  Zahl  von  KrgSiliznngshcften  seit  dem  Jnhre  l*S". 
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10000  kg,  Coiifltr.  Wedding,  für  Zug-,  Druck-  und  Riegling»- 
versuche.  Mit  Sehruubenantrich,  tjiufgewicht  und  doppeller  Hebel 
iibcrsetzung;  mit  Pcinmcfsapparatcn. 

,r).  Fes  t  igk  cit  »prüf  un  gam  a  »eh  i  ne  für  Kraftleistungcn  bi« 
zu  1000  kg,  Con»tr.  Nudel  off,  für  'Ann-  und  Hiegungsversnche. 
Mechanischer  Schranbcnantricb,  Kr»ftmc»»ung  durch  Feder-  und 
GewichUwage;  mit  Scbaulinienapparal  Ton  Marten»  zum  Ver- 
zeichnen mikroskopischer  Schaulinicu  auf  Gl»». 

•i.  Klein«  Drehfestigkeitamaschine,  Coniitr.  Kudeloff, 
jmr  Prüfung  von  Drahten  bis  zu  10  mm  Durchmesser. 

7.  Kleine»  Füll  werk,  ('niiatr.  Martens;  mit  mehreren  Hitren 
bin  zu  5t)  kg  Gewicht  und  4,5  m  Kallhohn  arbeitend.  Eingerichtet 
für  Stauchung*-,  Riegling«-  und  Zugversuche  unter  Fallwirkung. 

S.  Grnfse«  Kaliwerk,  f'onntr.  Cramor;  mit  einein  Rar  ran 
oOO  kg  und  10  ui  Fallhöhe  arbeitenil.  Eiseiigcwieht  <h-r  Scbabottc 
10  »WO  kg.  Hauptsiichlich  zur  Prüfung  von  Schienen,  Radreifen  und 
Achsen  eingerichtet;  mit  Mefsapparatcn  von  Martens. 

9.  Kin«pann»»rrithtniiKen  und  Mcfnapparate. 

10.  (ilühofen  «um  Ausglühen  von  Probestücken  bi«  zu  1,5  ni 
Uinge,  0.3  in  Rreite  und  0,1«  m  Hube. 

11.  Tiegelofen  zum  »Rühen  vnu  Probestücken  und  zur  Her- 
stellung von  Legirungcn  und  Güssen. 

12.  .Schmiede  xur  Herstellung  von  Schweifsproben. 

II.  AuthcllmiK  zur  Ausführung  »«ui  Rmicrvcn-itriien. 

1.  Aeltere  Maschinen  von  Wöbler. 

a)  2  Maschinen  für  oft  wiederholte  Zugwirkung  für  die  gleich- 
zeitige Prüfung  von  je  4  Stiibeu  eingerichtet. 

Ii)  2  Maschinen  für  oft  wiederholte  Hicgungswirkung  in  «tetig 
wechselnder  Kliene,  für  die  gleichzeitige  Prüfung  von  je 
f  Stäben  eingerichtet. 

c;  H  Maschinen  für  oft  wiederholte  Hicgu»g»wirkung,  für  die 
gleichzeitige  Prüfung  von  je  »>  Stäben  eingerichtet, 

d)  ;i  Maschinen  für  oft  wiederholte  Drebwirkung.  fiir  die  gleich- 
zeitige Prüfung  von  je  einem  Stube  eingerichtet. 

'1.  Neue  Maschinen  von  Marten», 
ui  1  Maschine  für  oft  wiederholte  Riegtitigswirkung  in  stetig 
wechselnder    K.hene    für    die    gleichzeitige    Prüfung  von 
*">  Stuben  eingerichtet. 

b)  In  Aussicht  genommen  ist  die  Aufstellung  mehrerer 
Maschinen  für  Dauerversuche  mit  Sehlagwtrknng. 

(.'.  Abthriliiiig  Hlr  SchoilerrtlproiiuiK. 

1,  Oclprobirapparat,  t'onstr.  Herrmann,  einfueher  Apparat. 

zur  llestimmuiig  von  Keihuuc*cncfncientcu  bei  geringem  Druck 

und  geringen  Geschwindigkeiten. 
•J.  Oetprobirruaschinc,  (  onstr.  Martens,  mit  selbstwirkcudor 

Geschwiiidigkcitsregulirung  nn<l  sclbstthütigcr  Aiifzeiehming  de» 

Reibnngswiderstande«. 

Kiue  Reihe  von  Vi.i  osimetorn  und  Appnmten  zur 
physicalischen  und  chemische»  l'ntersiichung  von  Schmierölen. 

II.  Authclliiiur  für  Papicrprufuuir. 

1.  1  Kcst  igkei  ts  prüfuug*  Inas  chi  ucn  .  System  Hurtig 
Rciisch,  mit  Kraftleistung  bi»  1*  kg,  mit  Schauliiiieiiupparatcn. 

1*.  "t  Ke* t  ig k  ei  I  »p r üfu ng  smasc Iii  ne n ,  System  Wendler, 
mit  Kraftleistung  bis  zu  kg. 

■  \.    I  Prüf lingsapparat,  System  Keh.sc,  kleiner  I laudapparat. 

1.  Kine  Reibe  von  Apparaten  zur  physicalischen  und  che- 
mischen rulcrsiichiing  von  Papier. 

i:.  I'hotoirraphlschr  Kiiirlrhtung. 

Photographischo  Hinrichtung  fiir  die  Aufiiahine  von 
llr.ichtl.icheu,  »JhcrtlUclicncrscheiniingcn.  Mikrophntographioeii  von 
FunerstoH'eu,  uiit  Instrumenten  von  Karl  Zcif«  in  .leiia. 

F.  Mechanische  Werk-vlaM. 

Zur  Herstellung  von  l'roh«k»rpcni:  zugleich  Reparatur-  und 
Iü'hrwerkxtalt  der  technischen  Hochschule. 

3.  Zabl  und  Form  der  einzusendenden  Proben. 

K»  empfiehlt  sich,  z»  ilen  Fcstigkcitsuntcrsuchuiigeu  oiil  ton- 
»tructioiismatcrialiou  für  den  Maschinenbau  uuter  Hcit'ügiuig  mög- 
lich»! erschöpfender  Angaben  über  den  l'rsprung  un<l  über  die  Be- 
arbeitung des  Materials  mindestens  ö  *  o  1 1  k  0U1  lliell  gleichartige 
Probe  »t  i»  he  einzusenden,  da  an»  einem  einzelnen  Versuche  der 
durchschnittliche  Werth  des  Materials  nicht  zuverlässig  ermittelt 
werden  kniin.  Zur  Aii'lölining  umfangreicher  1'ntci  «ncliungcn  über 
(h  u  Kiiiriufs  des  F:ibrieoli-<iispri>ci  --es  oder  .rar  Knts,  hei.lung  über 
die  F.riiilluug  vorgeschriebener  lleiliiiL'iingen  an  Stiieken  an-  mehreren 
Lii  l'eriMigi  ii    s.  e.  .\liii.ihn..  j.riiliin^.  jL    empliehlt   es   sich,   >..r  Kni- 


nahme  der  einzelnen  Proben  ein  besonderes 
|    »talt  zu  vereinbaren. 

Die  Probestücke  von  den  nachstehend  angegebenen  Können  sind 
»let»  durch  schneidende  Werkzeuge  au»  dem  Vollen  herzustellen  und 
nicht  durch  Stauchen  oder  Strecken  herauszubilden.  Zum  Zwecke 
de«  Abdrehen»  »ind  die  Körnermarken  vorzubohren  und  »orgfaltig  zu 
erhalten.  Sind  din  vorgeschriebenen  Abmessungen  nicht  innegehalten, 
»o  übernimmt  die  Ver»uch»anKt«lt  die  Nachbearbeitung  auf  Kosten 
der  Antragsteller.  Oberhaupt  empfiehlt  e»  »ich,  da  alle  Probestabe 
zur  Vermeidung  einer  RcointtusMing  der  Krgebniese  mit  iiufsenter 
Sorjrfalt  hergestellt  sein  müssen  und  die  Versuchsanstalt  über  die 
uothigen  Soudemiaschiueu  verfügt,  die  licarbeitnng  in  der  Anstalt 
ausführen  zu  lassen,  wofür  nur  die  baren  Auslagen  in  Rechnnng  ge 
»teilt  werden.  Die  Itearbcituugekosteii  für  einen  Normalruud-  oder 
Fl*ch»tab  aus  Material  von  oO— 10  min  Durchmesser,  beziehentlich 
von  '10 — TO  mm  »reite  pflegen  »ich  auf  etwa  2,00— 1,00  JH  zu  stellen. 

I-'orin  d«T  Pr.d.eMiirke. 

1.  Für  Zugversuche  mit  Rund-  und  Flaehstaben  geben  Abb.  1 
und  i  die  XormaUtabformen.  Die  Feststellung  der  Pro 
portionalitatsgrenze  i  Klasticitatsgrenze)  und  de»  Klasticitatsmoduls 
kann  nur  an  Nornialstäbcn  erfolgen.  Für  anderc'Stabformen  niü/»teu 
besondere  Vorkehrungen  getroffen  werden,  wofür  die  Kosten  dem 
Antragsteller  zur  l.a»t  fallen  würden. 

(Jeniigt  das  vorhamlene  Material  zur  Herstellung  der  Normal- 
stabfonnen  nicht,  so  können  für  Rundstäbe  auch  die  in  Abb.  'I — 5  und 
fiir  Klai  bstiibe  die  in  Abb.  t»  dargi  stelltcn  Formen  zur  Anwendung 
kommen:  jedoch  ist  es  zweckmäßig,  in  derartigen  Füllen  stets  be 
solidere  Vendnhanmgen  mit  der  Versuchsanstalt  zu  treffeu. 

1*.  Zu  Druckversuchen  »ind  (Minder  oder  Würfel  von  30  mm 
Durchmesser  bezw.  tjundratseite  und  MO  mm  Hobe  zii  verwenden, 
wenu  nicht  die  hesondc-rcii  Fjgenschaften  de»  Materials  andere  Ab 
messnngen  wünschensnerth  erscheinen  lassen. 

H.  Der  zur  Hestimmuut:  der  Kicgungs-  oder  relativen 
Festigkeit  von  Schienen,  Rohreu,  Triigem,  Cjbndern  usw.  Iw 
stimmte  Apparat  gestattet  eine  Auf  lagerweite  von  0,HO — .'USO  in  bei 
freien,  oder  bis  zu  L',70  m  bei  aufserhalb  der  Stützpunkte  ein 
gespannten  F.ndcn.  Der  Querschnitt  der  Prüfungsgegenstiinde  ist  be- 
liebig, jedoch  ist  zu  bemerken,  dnfs  nur  Kraft leistungcu  bis  zu 
lmi<K«i  kg  zur  Verfügung  stehen.  Fiir  Hieguugsversiiche  mit  be 
sonders  hergeriehteteu  Proben  aus  (iufseiaen  rniprichlt  es  »ich  mit 
]{üeksieht  auf  die  bisher  beobachtete  Versuchsweise,  Stühe  von 
1.1<H»  ui  Lange  und  •|iiadratischem  (Querschnitt  von  ,')0  mm  Kanten 
länge  zu  verwenden.  Dieselben  sind  thunlichst  liegend  in  getrock- 
neten Sandformen  nnd  unter  einem  Druck  von  l">  em  Guf»ciseii»iinJe 
sauber  zu  giefsen  und  an  der  Oberfläche  nicht  zu  bearbeiten.  Wenn 
die  Probestücke  anders  gegossen  wurden,  »o  sind  Angaben  über  die 
näheren  Umstünde  nolhwendig. 

I.  Kniekuiigsversnclie  könne»  mit  Kisensäub-n,  Metallröhren. 
Holzbalken  usw.  bei  einer  Probenliinge  bis  ",<'*;  in  un<l  eim-ra 
Durchmesser  bis  zu  .">'i  inm  ausgeführt  werden;  die  gröfstc  zur  Ver- 
fügung siebende  Kraftaufvi-ning  beträgt  ItztWIO  kg. 

'i.  Die  zu  Dreh-iTor«ions-  Versuchen  lieslimmten  Cylinder 
dürfen  einen  Durchmesser  von  »50—1-10  mm  und  eine  Uinge  bis  zu 
l.jll  in  haben,  jedoch  darf  die  Festigkeit  ".OtlHO  kg  llelastung  nicht 
Übersteigen*). 

»i.  Vcr»uch»»tücke  fiir  Scherfestigkeit  dürfen  bis  iHl  nn 
breit  und  liO  min  dick  sein,  vorausgesetzt,  dnfs  zur  Abscbernng  nicht 
mehr  als  100'sM  kg  erforderlich  sind. 

7.  Für  Zugversuche  mit  Hanf-  und  Draht  »eilen  miifs  die 
Lange  jeder  Probe  mindesten»  *2,:>  m  betragen,  sodaf»  für  jede  voll- 
ständige rnterstichung  U>  Fjnzelversuehe)  !•.'.">  IM.  Meter  Seil  ein - 
zureieben  sind. 

H.  Kür  Zugversuche  mit  Riemen  aus  l^-der  und  Faserstoff 
«ind  zu  einer  vollständigen  i'ntcrsiichung  ;.r»  K.inzelversnehe  7I">  lfd. 
Meter  Riemen  einzusenden. 

Kür  <  lelnnte  rsiiehungeri  sind  von  jeder  t'elsorte  mindesten» 
•!  Liter  in  gut  verschlossenen  <  ■laspelxfsen  einzusenden. 

Für  vollständige  Papieruutersuebungen,  welche  nach  de« 
Vorschriften  des  Königlichen  Staatsuiinisteriuiui  die  Prufiingen 

I.  auf  ZerreilVnngsfestigkeit  und  Dehnung  nach  zwei  RicbOmgeii. 
auf  Widi  rstaioUfiihigkeit  gegen  Zerknittern  und  Reiben. 

:i.  auf  üestimmung  des  Aschengehalts  nach  (icwirht. 
7.  auf  qualitative  I  ntersuehiiug  auf  Holzsehliff. 
lt.  auf  mikroskopisehe  rutersiichiing  der   im  Papier  enthaltenen 
Fasern  und  anderen  Stoffe. 
l»l  auf  J.cinimig  und  »iehall  an  freier  S;.urc 
Ulufa-s-n  müssen,   .ind  nicht  weniger  al«      Bogen,  inindesleie 

*'•  Wegen  der  Form  ilie«er  Probestücke  empfiehlt  es  sich  in  jeden: 
einzelnen  Falh-  mit  der  Veisnc)i«:iu-talt  zu  verhandeln. 
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«irnfmi  de»  Kanzlei  papicn  (,33  ein  Lauge,  21  cm  Breit»"  ein- 
weiche oabt'M-UricUrB  und  frei  t«ii  »ruadharten  Stollen, 
Klagen  nnd  Kniffen  «ein  uiu*«cn.  K*  wird  zur  Vermeidung  vou  Ver- 
zögerungen im  eigenen  Intere«».-  der  Antragntellt'r  dringend  em- 
pfohlen, dir  l'aiilcrprobcn  zn  lachen  zwei  steifen  Pappdeckeln  in 
versenden,  damit  »ie  beim  Transport  durch  Forttatoinpcl  n&w.  nicht 
leiden. 

Nur  Ihm  1'apiorcn,  «leren  Verwendung  in  kleinerem  Formate  üblich 
i«l.  wird  eine  von  den  erwähnten  Mafaeu  abweichende  (irnfse  zur 
l'rüTung  auf  pc«tigkcit  *ugehi»»cn,  doch  i»t  in  diesem  Falle  eine  ent- 
sprechend grofse  Anzahl  Horch  eiiizunendeu.  Für  Prüfungen  ohne 
Kruiitthing  der  Zerreifsnugsfcstigkeit  wichen  im  Xollifall«'  (:eringere 
Proliemengen  i.KI  g',  welche  •!*>•-  Herstellung  von  mindestens  d  llliittchfu 
y.a  je  4  <|din  gentuttcii,  au»,  «loch  wird  empfohlen,  aucii  hier  glcich- 
tsill*  ."i  Probcbogen  xur  Vorlage  zu  bringen. 

4.  Gebührenordnung. 


id. 

n. 

12. 
13. 

!  I. 


Zur  Vermeidung  von  \ 
in  den  M'liriftlii'li  »Ii 
zrlnrn  N  ii  in  in  l' r  i)  •)  i  «•  - 
*  c  r  (i  e  b  ü  Ii  rv  ii  o  r  .1  n  n  »  g 
y.n  hezeir.liliou,  iiMi-b 
welchen  «Ii«:  Priilmi 
■_'C1I  erfolgen  »ollen. 
Diu  unter  .Ii  i.  Ab»ützen  a 
nlltgefiil.rton  Kosten  gel- 
t.'ii  für  <iic  Ausführung 
einzelner  Versuche.  Dir 
unter  den  Absätzen  bj  aufgeführten 
Kostcu  kommen  bei  umfangreiche- 
reii.  dusell.st  naher  he*. ichuet.iu 
Antrügen  zur  Anrechnung.  Für 
rntersuchiiiigcii  nach  Ii)  Nr.  2.'>  bis 
•_'7  kommen  hei  A  nsfiihmug  von 
F.iiizi  lv.  rsuehen  tli. 


•rzögerniigeu  ist  e»  dringend  zu  empfehlen, 
teilenden  Anträgen  genun  ilie  ein- 


1 

•    u  * 

6 

■     ~-n-      -     ■      -          |3H^  f 

:,  Siii.k  roll  »n«t.<-r  wJrchtn  obcrlticbe   Die  KirnpouVit  t»t>- 
Abb.  I.   N..ra.al  ItuniM.I... 


h — i£_ 


I 


dreifachen  Siitze  zur  ItcrcL-huung. 

A.  lV*tl|rkeit»tt>r*nrh<'  im 
Allgemeinen. 


Air)..  4. 


h)  Kiiizi-Iiii'  Vei>iirln\ 

I.    Fe-tigkcitsproben  mit 
Metallen. 

1.  Vollständiger/ng- 

versuch  mit  einem 

ltundttab   bi«  zu 

4l>  inm  Diirchn re*- 

ffr.  um lai»i«»'inl  die 

Bestimmung  der 
Proportionalität«. 

glVIU.:      ;  KJusti.'i- 

tätsgrenze  .  des 

Kl:i»ticit!itMii<"liil». 

der  Kriiehhela«t 

nng,  der  l.imgen- 

ausdchnuug  nach 

dem    Hrneh  und 

der  (Jucrschnitts- 

> ennitid.miig  .    .     x — WM 
J.  ZnjrM-r«ncb  wie  unter  Nr.  1,  jird..e! 

liiill)^  der  KlHwliriliiln-oli^tnnten 
"..  /.iijrvcr<iich  mit  einem  liilurl^tnl 

l>iirehn.>'N*er 


K.'|iffuiui  .1 
AI.U  \  I 


s 


Abb       Ncru.it- Klarbvl.b 

 Mauläag««  l«,H,Uu 


ft.  l>rehfestiKkcit»vcr»neh  ir.it  Kund.tiibcn  bi«  zu  Jliniii 

I)iirehiiic»*er  * — U>Jt 

Volhtäudiiser  I>rehfe»tij.'keit*vermieb  mit  IxK-omoti»- 

und  AVa^euacbson  30—  1*>  » 

Vollftändiger  KtuckoD)C<rerrucb  je  mich  der  LiiiiRe 

und  dem  l>i>rchnie»»er  der  bauleu  H> — 50  . 

1'riifuoK  von  Huckelplatten.  Wellenblerben  mir.  .    .   K>— 2U  . 

Pnifunjr  der  Scberfotigkeit  :J — 10  , 

Hilrtevernueh  mit  je  2  Kiiifcbuilteii  an  4  Stelleu  den 

Ycrsiichwtabos  rl —  •>  . 

l.V  Hcutiiumuiig  de«  »peeifiteben  Gewicht»  von  Stilben 

mit  einem  («ewiclit  v»n  nicht  mehr  als  ."i  kp    .    .  —  .r>  . 

2.  Für  nicht  metallische  V.  r«nch«tüfke, 
uls  Hölzer,  Treibriemen,  «tiirkere  Taue.   I luufsi-tlc  usw.  «teilen  «ich 
die  l'riifiiiiü^ko.ten  aul  :k>  bi»  1.0  der  unter  ai  1   Nr.  1  bi.  I!> 

uuf|.'efiihrteii  Tarifsätze. 

Ii)  Uiilfuiiifivii  lie  UmerMirliiui'jeii 
Die  voi>tehenden  i  lebührensiitze  kennen  bi«  auf  die  lui.  l. »teilenden 

Slitze  eriniirnijft  werden: 
n)  bei  Anftriigen  auf 
ausgedehnte.  zu»ain- 
i.iiiiliiu.Kend'J  I'nter 
h'uchuiigen  mit  min- 
de»ten>  ö  Kinzelver- 
«inhen  der  gleichen 
Art; 

bi  wenn  bei  Auftrügen 
auf  clei.  hurtige,  im  l>anfeeinea 
Kaien  der  j  uhre  «  a  n  »zufulirendB 
rjuzelvcrsorh.%  die  tiaob  den 
ermufj.ijrten .Sätzen  berechneten 
vorauszuzahlenden  Kosten 
tiiindeatcui.  IM  Jt  betragen; 
c;  die  t;ebnhren  können  um  fer- 
nere 20  Pn. 
weuu  die 

betrafen. 
Die  Antrage  zu  b)  und  e) 
an  den  Vorsteher  der  Anstalt  zn 
richten,  welcher  die  GeuehmipuuR 
der   Kotii{.'licbeu  t'oniii 
Heaufeichtiputitr  der 


nh    -          —    . 

m  r—     m         -  ■  • 

•IT 


F-.f  Kipff^nn  R  Vnnn  In  Ati«uahn.i'Ulen  ilr.»  Mit-  m  von  Ai unf  1".  mal 
iiTUilldrrt  wrixlc«. 

fÜ.  Zl!l7ri(MVr»ll,  1  II    ItVilH-U  ftüfk-ll. 
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C,M~u  !>i,ti-  <1   -  Km,,.. 
|-li.-tislnt.f»nii«i  f  nr  /«ir.'HhVrrsurll.  in  II  k  1-ini-t  S|.irkrn. 


llt-'tiin- 


1-14.* 


mehr  j.I-  ld  min 
unter  der  Vorau*>etzun^.  <iaS*  der-«.'« 
beide  Enden  mit  Schraubengewinde  und  Muttern  ver- 

•ehen  i>iud  I»--  2t t 

4.  V.dlBtiiudiper  Zujr»er»ueb  mit  einen,  rlinhen  Stab 
von  wenif^  r  als  K«mm  Itrcit.  ,  ui.ifn»t.end  die  Hentim- 
iiiiiuk  von  l'roportioiutlitiit«  Klii*ticil.iti<-  peuze  miil 
Kla.ticitiitsn.odul,  von  |{riicl.bela,titti).'.  Dehnuuir  unil 

l^iierscbuittnertiiinderiiii^  

U.  Zu»{vei«uch  wie  unter  Nr.  1.  jedoch  ohne  »estim- 


S--1.1 
1  II 


<i  Vollständiger  Druckvermich  mit  1 'n^tinni itniic  der 
F.lii«ticit«t»-  und  Kettigkeit.coii'tiint.'ii,  je  mich  dem 
t/iii  r.Hcl.nitt  und  Material  

7.  Vol|stamli|;er  ItiepniKaveraurh  mit  X  Trägern. 
S  bieneu  und  *on»tit'cn  Karren  von  l.u  bin  4.tl  in 
Lallte  mit  genauer  Angabe  <bir  Klantieitiit^grenie  usw. 
je  nach  den  t/iierfclinittn.liineiiBioncn  

■\  Kiefing» ver-uch  mit  Stäben  von  »U>  bi»  Uta»  mm 
iJiiive  und  nicht  iiHzugroUem  tinerwl.nitt  .... 


Ii»  :"i 

li>-  2.". 
1-11 


YcrMich»ai|gtalten  einholen  wird. 

1.   Fotigkcitnprftheti  mit 

Metallen. 
1(1.  /.errcifsi  eiHiicbe 
mit  Xomialnindiitii- 
l.en.  Normiilfliich- 
»tiiben  und  Stallen 
kleiner  Form  nach 
Abb.:i-fi.  .■iii»cliäi«  f» 
lieh  lkMiimniitig 
de»  eluntischeii  V.-r- 
b.dlen»,  »tatl  S  bi- 
M  (Nr.  I  m,.|  4'i 



17.  7,  >•  r  re  if «  ver  mir  he 
mit  Nornialruiid»tilb..|i.  Nor..iiiltl:nl.»taben  und  Stäben 
kleiner  Form  inieh  Abb.  .'! — <<.  ohne  ll.<»tiimi]iing 
de«    eliir>ti«clieu    Verluilten».     «tun     I     11  M   (Nr.  2 

»u«l  ''!■  je  .j..ra>  . 

18,  Druekvi>r!.iiehe  mit  Normiilkorprni  von  .'Hl  nun  Höhe, 
beziehentlich  ."Ri  min  Dur  i'liiili.t-M'r  oih*r  iirfel»eit."n- 
Länge,  ohne  Ke«timiiuing  d.  e  eht»ti«elien  Vorhalten«, 

Matt  10-20  . H  ',St.  «  je  ;!.50  r 

Für  die  Ansätze  l»i,  17  und  IS  tritt  bei  abweichen- 
den  Formen  der  Probe*tiil.e  ein  */n«chl:.g  von  l>.'Hi.# 
für  jeden  Versuch  .  in. 

Ki.'u-eproben  (kalt  nnd  warm'  mit  ie  drei  Proben 
nach  jeder  Walzrichtung  an  Streifen  von  l.r)0  mm  l.itnK.- 

und  :«■»-.<*,  mm  Breite  je  l.oo  . 

/.ugver«uche  mit  Draht-eile...  .-inücldier-licli  Vorl..- 

reitung  der  l'roben  je  I.fiO  . 

Ziigver.«ueh<.  mit  Seil  und  TelcgrMphciiilrähti'u  je  .  2.0O  . 
Ke«timmuiif.'  der  Verwiiidtiugualil  v..n  Driibtrn  auf 

je  lfm  mm  Länge  je  1,im  . 

Bestiniuiiing  der  Bi.gbarkeit  von  Drähten  je   .    .    .    O.Vl»  , 
Für  eine  vollständige  l'iiifung  von  ti  it  f»  ei  «  e  n. 
gepos«eti.  n  Lepirungen  in»,  uiufa»-eii.l: 


20. 

21. 

22. 

13. 
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8.  Augnxt  \HSS. 


»  :!  Biep>n-r»u<-he  mit  Stäben  v<m  lloo  x -'SO  X  W  mm. 
hi  ZetTeiT-v.-n.uche  mit  XonimkumUtiilien,  je  '2  au« 

je.ler  Hie-sti»[)rr>h<>  gedreht,   ohne   Be*timinnu£  den 

elastischen  Verhaltens. 
•■   <i  Drurkversu.-he  mil  Würfeln  von  .'Ml  mm  .Seite,  j«? 

•J  au»  jeder  Biegeprobe  ohne  Bestimmung  des  i*U*ti> 

»ih.ii  Verhaltens, 

(o'snmtkosti-ii  57.0O. */ 

Versuche  mit  dem  kleine»  Kaliwerk. 
Fall  Simieh-Versnrhe    mit   Xnrnirilkörpcni  von 


15  mm  Hohe  ntnl  15  mm  Durchmesser  je   -\0Ojf 

•if>.   Fall -Zerreifsve  rsuehe  mit  Xormulrundstiiben  je  ."■    5,*»*  - 
>'i.  Fall-Biepeversiiche    bis    zu    J»«  luk«  Arbeits- 
leistung- für  einen  Srhlae  je  L'  -4,oo  . 


2.    Festigkeitsproben  mit  nicht  metallischen 
V>rMieh»tüekeii. 
2f.   Zerrcif»\ ersuche   mit   Hanftauen   in   üblirher  Au«- 
fiibrunc  nnd  Iii«  zu  V*  im»  Dun-limes-scr  «-in *<■  lilicMicli 


Vorbereitung  der  Proben  je  .'1,5t)  M 

Jlt.  Zerrcifsversuchc  mit  Flachsoilen  unil  Kieme»  bis  zu 

•JiK»  mm  Breite. je  :l.5o  . 

II.  SelimlerttlHMterKKrhmiiteii. 

n|  Eiiizelversiohe. 

1.  Bet* tiimiiuii^  ile-i  spccinVrlicn  Gewichts   1,011.* 

Antrabe  der  iiufscrcn  He«.  hafTenheit    Karin',  Durch- 
sicht, Fluf.rer.eenz,  (icsihmuck.  Geruch)   1,«*  „ 


:t.  Bestimmung  de«  Flüssigkeitsgrade»  im  Vergleich  zu 
n'inein  Kliböl.  Mittel  aus  drei  Versuchen  'die  Ver- 
suche werden  nueb  Wunsch  entweder  mit  dem 
A|i|>iirnt  von  F.ngler  »der  dem  von  Traube  an-«p-iührt). 


ai  Bestimmung  bei  L'0°  t'   1,.Vl  . 

b'  Bcstimmuni;  bei  einem  höheren  Wärmegrade  je  J,i»>  . 

i>\  vollständige  Bf«timmung   de*  Klüssigkeitigrsnlc« 
zwischen  W  und  150*  ('.  im«  mindesten»  10  Ver- 

»neben   .    .     UM»»  . 

4  Be»timmuiig  der  inneren  Keilnut;;  de»  O.-Ic.«,  Mittel 
im«  mehreren  Verziehen  mit  dem  Apparat  von  Traube, 
bei  Ziiiiiiierwiirnie  »der  einem  beliebigen  Wärmegrade 

hi«  zu  b"<0°  f   :!.<»». 

5.  Bestimmung  von  Schiuicrfnhigkeit,  ll<-ibn»gsc»cfficif  nt 
und  Krwänuung  der  LiigerriaVlieti  bei  0.5,  1,0  und 
2,0  m  »er  rnifaiigi-ge-chwiiidigkcit  der  reibenden 
Ziipfeiitlärhc  und   In  und  "J5  kir  Druek  fiir  1  ijein 

Lilp  rtliiebe   15.O0  . 

Kür  weiter  ausgedehnt--  Versuche  »intl  ho-inidcre  Vereinbarungen 
xii  treffen. 

Ii.   Beifügung  einer   Piiii«.-  von  der  S«'ll.»tjii.ic«'i.  liuitng 

der  B.ibiiiignsi-Iiaulinicn  ilurch  die  Miischiu«'  .'i,*n,# 
7.   Ki'«1-t«dlung  de*  Krstarniugspiiiiktc*     ......        I..VI  r 

S.  Feststellung  de«  Knttlauiiiiiingspunktcs   l.i*'  . 

!'.  Kcststclluug  de*  KnUniidutigspunktcs  ......       1.00  _ 

10.  Feststellung  der  hin  H-Jip  in  Al.ntufuiig.il  um  je  V>° 
tibi-T<lc*tillireiidcn  Menden  mit  Bestimmung  de«  Siede- 
punkt.- lind  de..  Kuckstaiidc» 

:l)  in  Voluillpl'.li  enteil   . 

In  in  i;ewiebt.|.rore.,teii   .*..»» :i  . 

11.  Bc-tiu.muiip-n    de*    Säuiepdnille.    i|iiiditativ  ..der 

.|U!llltitHtiv   l.'*>  . 

V2.   Kinfaeln-  qnalitntivi-  eii.  nii*ehe  rnter«nehuii^eii  »n- 

^emiiiiite  .Abiial.inepri.lien-  je  naeb  l'mfuni;        .    ,  1    .V»'  . 


Alle  Antrüge  Hilf  mir  ipimititative  ehemi*ebe  l'i.t.mieiinnp  «in.l 
im  die  eheiiii-eli-teehiii*ehe  N'ernn  Ii«-Aii»tult  zu  riehl.M.. 

I.'i    l  liilim^reielie  l  Iii«  tmi.  liiMi^.  n. 

I. 'i.   Kiir  die  vollr-tän.litre  l'nt<  r«iieliiint(  eine-,  t  leb  « 

ai  »neb  den  Salzen  Xi.  1,  ■>,  "w.  5.  7,  >.  !».  II  und  Ii'  i>.'.,nt>.* 

b   muh  den  Siitzen  St.  I.  -'.     .  5.  7,  X,  !•,  10,  II   1  IJ  S7,<*»  - 

II.  r'ür  die  trleiclin-iliii.'  Au.f.ihmnff  einer  volUtändip-n 
^'nt.•r^uel^llll^.'  von   mindert. n«  fünf  tlelproben  naeh 

Nr.  i:l»  oder  I.  je  1*,>M  . 

15.  liei  Aiiltriip'ii  auf  im  Laufe  ein—  Kiilenderjahre«  ..n*- 
zufiibr.u.len  CiiteiHurhuiigeri  können,  bei  Voran» 
/.i.lituiif  eine»    Heirate-   von  für  Kii.zelnnter 

-uehmip-ii  die  Sülze  Nr.  1  — I'.»  um  'J"  |>('t.  eriuiif-it.t 
und  für  wdl«täm%e  l'nterniebnicreii  Winin  der  SjiI/ 
Nr.  14  :«iifr.n endet  werden. 


C.  PiplerprofiuMreii. 

u)  Kinzeliuitersuehuti^eti. 

I.   I'iiifuny  der  Zerreifnuu(,'«fe»tigkeit  Und  der  Deliiiuuj: 

mich  zwei  Kiebtiinpen  in  je  5  Proben   lo,# 

Prüfung  auf  \Vi.ler*tand  p-|;en  Zerknittern  und 
Keibei,  

:l.   Be.liiimmiiK  de.  Am  h.-np  halt«  mu  h  <;ewieht     .  . 

4.  l)e>pleiel..  ii  mit  l'riifuiijr  der  <|Uiilitativen  Zu.nuiiu.  u- 

MtximjJ  der  A«ehe   H'  . 

5.  Ue.gleielien    mit    I'rüfuiif;    der       ui.titiitii.-n  Zu- 
-»ininenii  tzlllit'   '*>  . 

<i.  MeitHttiig  der  Dirke  de«  Papier»   und  11.  «timti.inif; 

de*  ttewiebt»  fiir  da«  <iu;idrntmeter   'J  . 

7.  t^nnlitative  l'nternuebimg  auf  ll.d/.».  hliflt    ....  I  _ 

s,  (Quantitativ  I  ntiTMi.  liiuij:  auf  HnlT«.-lilitf  ....  :>>  . 

!'.   Mikro»kopi,ihe  l'uterxiu-hnng  der  im  Papier  eilt- 

liultenen  Fa«rru  und  anderen  Stoffe   .'.  . 

10,  Clu  iDi«rlie  l'ntei«uclinui:  de»  Papier»  auf  Farb»tulf. 
I^eimunp.  tlelialt  au  freier  Sliure,  Chlor  u«w  .  je  nueb 

dem  l'mfaiip-  der  \erliin(rten  I"ut.  r«m-I.uii(;    .    .    .  .*• —  .Vi  . 

11.  De^leiebeii  .juautitative  |ii-H«>  . 


Ii)  l'iiit'iine/ivtrlir  L  iitiTMii  lniii;;cii. 
\'2.  I)ie  vi.lUtändipe  l*iiter»ucbuiif;  eine«  Papier«'»  auf  Zerreif-n»t;» 
fe«tii,'k<'it,  Delinuuf;.  Widerxtiin.l  pepen  Zerkuittern  und  Keiben. 
BeKtiinmuui:  de«  A«cheuK>'halte«,  «lie  uiikronkopi«.  he  t'nter 
«ueliunn  der  im  Papier  enthaltene»  Kapern  und  andere  Stoff.- 
und  di<-  eliemi«.  lie  t'utersnebiiiip  auf  I^imunp  und  freie  Säur«- 
.•il*o  die  <.««:ii.itunt.i«uchunn  muh  <  .  Xr.  1.  '.*.  .1,  7,  '.»und  In. 
k..«tet  Ji>J(. 

Bei    Vorail«leZ!iblun}T  der  iiiiehpeuaniiteii  <;«'«amtgei.übr<ii 
und  unter  der  VorJU«,elmiin,   daf«   inind.'iten«   die  aujrefiihr«- 
Zahl  von  P:i|)i«'i'priifimp'ii  innerhalb  ein.'-  Kalenderjahr«",  an. 
jj.  fiihrl  ..erden  »oll,  «er.l.u  die  (i.  l.iihn  n ; 
1:1.  t'iir  die  voll-tändip-  rnterhueliuiif:  von  i".  Papieren  mii  h  dem 

l'mfanK.'  der  . orliei|,-elieu«l«  n  Turifiinu  r  (('.  l.'i  auf 

!'.'>  >:  l.'i  =  :175  .»V, 
11.  fiir  die  \ o|l«tiindiv'e  l'nter*nelimig  von  .Vi  Kupieren   uaeli  dem 
1'uit'nnpe  der«.-lben  Taiifnuiniiier  (('.  \2)  auf 

.Vi  x  in  .-.  ,m. 

15.  für  die  l'nt.r-ueliiinpeii  von  .''.Papieren  auf  Z«rr<.'if«uiif;»f«»tii.' 
keit.  I  h  hiiun^- sowie  Wid.  r»tnnd  L-eueu  Zerknittern  und  K.  ib.  u. 
al«o  im  rmfunu'1  der  In r i tiiintiin.ru  f.  I  und  -J  auf 

•.'.'.  •  •(  :j:<.v. 

Vi.  fiir  die  riiN'r-n.  hunu'  von  Vi  Papieren  im  riufiinp-  <ler*c!lieii 
Tarifuni  n.   t'   1  und  auf 

Vi  v  Ii  ==  :',i  ti  jt 

fr»l^e»etzt. 

I).  l'tiler»iirhiineeB  ton  Materlalpriifnnir»i»«»ehineii. 

I.    MiiM'liilii'ii  y.iir  l'iiiliinu  ib'i'  l'.'.ti^keit  \<ili  Molalleli. 
I>ir  V«'r«ii'-h«  An»lalt  niitiml  l'iiler«iiehun^ren  v«»n  Ma«4'hiueu  xiir 
|    Prüfung   der   l'e«ti^k«  it   von    Metallen    vor.      Di«'    I  i.t«  r»ueliunp.  i. 
I    können  auf  die  Prüfmiu'  i.'iiiix<  r  Mn»ehiueii ,  auf  «Ii«-  Xuehprüfuiij;  der 
j    w  «'«entliehen   Tli«  ile   l.«'i'eit«   ^'epriittt  r   Ma-ehiueu  i  Wäpevorriehtun^. 
|    l'.  ber*.  txn»(.".verh:iltiiil't   der   )lel.«  l,    l.iun:«'iiinaf»vorrii'htnn^  usw.'. 
I    «owie  auf  die  ernte  I 'i iifiiup  einzelner  Mn«.  hiiieiibe«taudtheile  (Wap-, 
Mefwurriehttinsc  u»w.'   er»tr«'ekt    w.'r.len.     Die   dafür  zu  zahlend- n 
Ko-teu  Ith  il. en  vurlixiiitr  iede»iiiali(.'.  r  \  «  ii-iiibaruii^  vorbehalten. 

Al.jal..'  \«ili  N«il1li:llkll|it<-rl.i>l'|it'|-ll  /.Hl'  l'l'ilUlio' 
V..I1  |-'illl\v«-)keil 
Zur  Ke«t-tel|inip  der  \Virkn!ijr«tfT«'«f>«'  .ine«  Fidlw.'rke*  niel 
nanieiitli.  h  zum  Zweeke  de«  Vervl.  ii-he»  der  Wirkniiuikeit  ver«i  hie 
«teuer  Fullieerke  k«inin  n  Knpferc  \  limler  benutzt  wer«l.'ii.  deren 
Staueliunp  iuiif«'pebriid  i«t.  Die  Venueh«- AiiMnlt  halt  hierzu  p- 
«•ipiete  Noriualkiipferkor].«'!'  t  'vliti.ler.  deren  Höhe  gleich  dorn  Dllreh 
ine»-ei-  ist  i  vorriithi^  und  stiebt  .lie«ell..-n  iieb«t  Alixdiriften  «1er  Prii- 


fiili>:«lie«ebeiiii|.'uiii;«'ii  zu  den  naehfolp-nden  Bediiipiup-n  »b: 
l.  je  einen  Normalkiipfcrkörper  von  5... 5  nun  Dun'lmie«»er 

neb»t  Al.«ehrifl  der  l'rüfunpnbi'-eheiuipinp  fiir   ....  M<M 
>.  bei  Kntiiiiliuie  von  ^l.  ii  lizeitiK  mehr  al«  I  Körpern,  jeden 

Körper  von  .V.,5  ii.ui  Diirrlinie««.  r   für  *►  . 

::.  i«'  einen  Nonnalkupt'.  rköriier  von  15.0  mm  Du rrlun«".»er 

nebst  Abs.'hrift  der  Prüfnnj;»l.e«eheinipin^  Hir  .    .    .    ,     <•  . 
t.  bei  r.utualuiie  von  |.'leielu4'iti^  mehr  als  4  Körpern,  jeden 

Körp.-r  von  15  mm  Diirehiue««i  r  für   ,     l  . 


L  ii1.'i'»iu  luiii^  \  «m  l'ii]iiiii'|)iliiliiii^'s-.\.|i|i:ii'nli'ii. 
Die    l'nt.  r«ueliuiip  Ii    können    auf   die    Priilniv    vollständig  r 
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.tpparaic,  auf  «Ii«*  Nachprüfung  der  wesentlichen  Theile  bereits  ge- 
|. ruft  er  Apparate  (Federn.  Mafssifchc  u»w.),  «ow'u-  imf  die  erste 
Prüfung  einzelner  AppMrattheilc  i  Federn.  >f  11  f-«tiil».-  n«w,<  erstreckt 
n  erden. 

Die  '-ebiihren  betragen: 
1.  für  die  vollständige  Prüfung  eine«  Apparates.    .    .  -'i>  VHijK 
für  dir  Nachprüfung  einzelner  Theile  eines  bereit« 

geprüften  Apparate*  In     äu  . 

für  -Ii«-  Prüfung  einzelner  Theile  eines  noch  uicht 
im  gniixcn  geprüften  Apparate«  'Jii  —  Ui  . 


Kür  gri'.fserv  Versuchsreihen,  iiiiiijcuthch  wenn  |sic  mehrere  Vor- 
-iicli»nn*taltcn  oder  mehrere  Abthciluugcn  derselben  Versuchsanstalt 
hc-chäftigcii  «mIit  «ich  über  eine  längere  Hcihe  von  .Inluvn  erstrecken, 
k-nini'ii  mit  licnehuiigung  der  Kon i gli rhen  Coniiiii«»imi  jtnr  lle- 
11 ufs  ic  Ii  1  igu  ug    der    teeh  ni -chcti   V  ersuch  i«  n«  I  n)  t  en  erheb- 


lichere Prci*erm*l"*igiiugcn  vereinbart 
Arbeitsplan  vorgelegt  werden  kann. 


werden,  vri-nti  ein  bindender 


|lic  Wchülircn  werden  in  der  Kegel  von  der  Versuchsanstalt  ein- 
gezogen uud  nur  bei  kleineren  Beträgen  unter  Nachnahme  erhoben. 
All«  Zahlungen  ülnd  im  Ute  Kau*)'  der  konlgllchru  trcnuincien 
Hochschulr  in  Charlnttenbiirg  xu  leisten.  An  die  Versuchsanstalt 
gerichtete  Betrage  iiiüs.-cu  iiiriiekif*"« if »i-n  werden. 

Verhingt  eine  l.'ntemu-hnng  'Ii'-  Hetheiligung  i'iner  zweite»  Vcr- 
siicb«aii»tult,  wird  der  betreffende  Auftrag  vom  Vorsteher  uiuuittcl- 
bnr  «ler  anderen  Anstalt  übersendet  und  hiervon  dein  Auftraggeber 
Nachricht  gegeben. 

Herlin.  deu  .'t.  Februar  l*s-*. 

Königliche  l  *..iuini«sioti 
zur  Beaufsichtigung  .ler  technischen  Vi  rsiich«iini.talt. 
Seh  Iii  t*. 


II.  Vorschrift*!»  fftr  di*  lleuutxuiig  Ufr  Küuit?ltckuu  chcniiscli- ti-clinischen  YrrsuchsRiistalt. 
1.  Leitung 


Die  chemisch-technische  Versuchsanstalt  «teilt  unter  der  l.citiing 


Finken. -r.    Sie   betimlet   sieh   in  Iterlin  N.  In- 


des  Professor«  l)r. 
v.dhlonstrafsc  II. 

2.  Hülfsmittel. 

Die  chemi  • eh - tech ni *ehe  V  c  Mite  h  a  anstatt  besitzt  die  er- 
forderlichen Apparate  iiml  llülfstnitte).   um  Analysen  von  [iinorgmii 

•  rhen  Substanzen,  sowie  von  Brennstoffen  und  einzelnen  anderen 
organischen  Stoffen,  niinientlieli  i  lehn  und  F.-ttcn  auszuführen. 

Kino  besondere  Ahthcilung  ist  fiir  die  I 'ntcrsiirhung  von  -Tinte" 
I" «tiiiiiiit,  In  die»«r  Abtlieiluiitf  wi-rden  die  eheniisclien  und  pliy-i- 
i.diselien  Ki^ensehafteu  der  Tinte  für  sieb  und  in  Verbitnlnn';  mit 
lit -tiliiuilen  I'apiersorten,  nniueiitlii'b  auel)  die  Widerst»mlsfiilii('keil 
il'  f  her^i-stellten  Selirift  jje^en  Wii«mt,  Sunren,  t'bb'r  «»der  lindere 
i»  benennende  Stoffe  imter<iu'lit. 

Kiue    andere   Abtlieiluup;  dient  zur   Herstellung    von  Metall- 

•  rliliffeii  für  niik  roi"  k  >>pi  ■•(•  Ii  e  I  'ntersitch  Dillen.  In  dieser 
Alitbeilun<2  werden  Metalle  dtin  h  Sehleifen,  I'oüren,  Aetzen  und  An- 
In-tcn  mit  einer  ebenen  Klii<  be  ver-rlieu.  welche  zur  iuikmsknpisi-lieti 
1  'ntersneli un>;  geeignet  ist. 

Auf  be-nndereu  Antrup  »ir.1  von  ilem  dureh  das  Mikroskup  er- 
li.illeni-n  Hilde  eine  einfarbige  oder  inelirfnrbif.'i-  /.••iibiiiuip  oiler  eine 
|>li«.to)frapliiKebe  Abbiliiiiiifr  in  l»eliebiKei,i  /.nl  i.si^iu  Ver^r^r-erunj.-. 
ii!iif«-tabe  lierp'-tellt. 

3.  Form  und  Beschaffenheit  der  einzusendenden  Proben. 

Hie  für  die  ebeini^eh  .teelinisehe  Ver»uebs»i)-.talt  lie-tiiiiiuten 
l'n.ben  fester  Siibstfiiuen  -iiul.  wenn  duiuit  ni.  bt  jrleirhzeitij;  physi- 
.  aJiMrlie  Unter-iiehuii^eii  vor^enoiiiineu  werden  •.ollen,  im  ^'epulver- 
I.  Ii  /.nstande.  inde-sen  unter  Heifiigiinj;  i-in.  s  ^rvilVeren  Stiieke-  in 
•!>lu  Zii-tiiude  vor  ih  r  /erkleinevuiiz,  einzus. n.lrn. 

Hei  dvr  Hirstellnii^  vnn  Itolir|>robeii  n«w,  :m»  harten  Stoffen 
stahl,  Spie^elei-en  usw.:  int  dafür  Stirpe  zu  tin^en,  dafs  keine  Theile 
»i.'fc  Zerkleiiienuif:Min>tniment>  in  die  I^rolM'  ^»Tathen. 

Hie  Menpe  der  einzusendenden  Sub^laiu  soll  der  Itep-t  uiieh 
:ii.  !it  unter  2<t  g  in  l'ulverfonn  bei  festen,  nicht  unter  I  1  liei  riiis-ij.'cii. 
ni.'lit  unter     1  bei  pisf.irmif;eii  Siib^tiiuzeu  belrap'ii. 

V.-  i«t  uothi^.  «I  iis  die  Kin»eniler  p  iinu  die  Art  aiip  ben,  mic  h 
v..-leher  .lir-  l'rob«'  .'iituotiiiiien  wurde,  sowie  den  /.w*erk.  welehei- 
.liir.li  die  Anahi-e  erreicht  werden  -oll.  da  eine  vollst iimli^e  Analyse 
"ft  nicht  erforderlich,  dabei  zeitraubend  und  kosl spieli};  i't,  während 
l  .-i  Itekaniitscli.ift  mit  dem  Zwecke  der  I 'uler»uebitti(.' die  Itestiintmiin; 
ein»*«  oder  einiger  Stofl'e  pMiüf/en  kann. 

Tinte  ist  in  Menden  von  mindc'itciis  !>,,*>  1  in  luftdielil  irr 
•<  hlo«*enen.  p'iinu  etikettirlen  Ktasclien  einzusenden.  I>ie  ller- 
«■telliini^swei'e  ist  p'iiau  anaiipebon.  Kür  die  I'rüt'uiij»'  des  Verhalten» 
„'e^cii  bestiiunite  l'apiersorten  «ind  von  letzteren  je  'Jii  Trollen  von 
mindesten«  l'H'jem  Klilche  einzuliefern. 

Hie  l'roben  für  die  niikroskopipche  l'iitersin  liunj;  sind  im  «11- 
LMneineu  in  Komi  von  Hatten  mit  zwei  imnUhernd  parallelen  Flüchen 
von  ungefähr  L'  cm  Seite  in  einer  Stärke  von  nicht  mehr  uls  I:".  ini>i 
.uizulietern. 

KlUehen  wie  Kanten  k.iimen  rauh  sein.  Kl « iinsebt  ist  e«,  «enn 
•'.aiK«tens  eine  Hiiehe  den  natiirlielieii  llrneh  z>'igl. 

Anders  pfornitc,  nnmeiitlieh  ^rol'-ere  und  stärkere  Stin  ke  werden, 
•..tu-it  die  Hülfsinitte]  der  Aimtalt  ■  Drehbänke.  Hobel-  und  Schleif- 
lu.iscliiueiii  reichen,  in  derselben  forinatisirt. 

Sollen  trriif*ere  Flächen,  uls  jolebe  von  4  >icui.  iiHinentlicli  (.'iiuze 
'^ler^chtiitte  v.m  Schienen,  Aehseii.  I'unzerp bitten  usw..  für  die 
Mikroskopische   Kutcr-m  luiiif;   vorb.-ieit.t   werden,    s..   siiul  diesen 


Klarheit  entsprechende  I'latteu  von  boehsteus  -J  cm  Stärke  einzii- 
lief.-ni. 

Solleu  im  (.-roCscren  Kliichen  nur  einzelne  .Stellen  iliitcrsiulit 
werden,  so  sind  die  die  letzteren  uni'.'ebendeu  Theile  abzuarbeiten, 
duiuit  die  betreft'en.len  Stellen  aU  Krli.'.liuntren  fiir  die  Schleifuii'r 
bereit  »leben. 


4.  Kosten  der  Proben. 

d<r  chemisch -techniiicJjen  Versuchsanstalt 


i  den  einzelnen  Füllen 
erhrauchtrn  M.Herialien 


llie  Kosten  fiir  die 
ausp-fiilirteu  Analysen  und  Proben  werden 
■Hieb  Miifcpibc  der  imfcew  endeten  '/oit,  der 
und  der  Abnutzuiig  der  Apparate  berechnet. 

Pie  HestinunuiiL'  eine-  einzelnen  Stoffes  kostet  der  Keyel  nach 
")  l'>.#,  eine  voll«titn.li;;e  Eisen-  oder  Stcinkohleuanaly«.  4u  „#,  eine 
vol)*tündif.c  Erz-  oder  Sehlackenanalvse  II) — iiO.Jr'.  Bei  «chiediirichter- 
lichen  Aualysen  werden  stet«  doppelte  l'ntcrsurhuiiKeii  aiisp^fiihrt, 
für  welche  dnlu'r  auch  doppelte  Kosten  in  Ansatz  gebracht  werden 


Tiiiti'tiliniliili^'i'li. 
1.   l'rüfuiij.-  der  I  •iirchsehlapsfiiliiykeit  der  Tinte  mit  einer 
Stiifenreilie  von  Papieren,  welche  dazu  von  der  Ver- 
suchsanstalt geliefert  werden   .">  J( 

l'esirk-ichcn  mit  je  ">  von  dem  Einsender  gelieferten 

Kapieren   lö  . 

'.'i.   Prüfung  auf  \  crwascheu  durch  Wasser,  Säuren,  Chlor 

usw.,  je  nach  dein  l'mfatige  der  l'ntersnchung  .    .    .     ."»—  .^i  . 

I.  Hentimmung  de»  Flüssigkeitsgrades   :t  _ 

5.   Krmittluiig  des  Kisengehahes   ."i  _ 

•I.   Knnittluug  des  I ierbsiiuregehaltes  bis  auf  -I  pCt.    .    .  10  . 

7.  Weitere    chemische   l'ntersuchuugen.    je   uach  dem 

l'niliuige  1«  i —  1 1  j"  ■  . 

Ileisteliuiio;  von  SeliliiVtMi  nml  Z<  ieluiuii";.  ii. 
:t  Schliffe. 

t.  Herstellung  eines  polirten.  geätzti  n  and  angelassenen 
mikroskopischen  Schliffe»  von  nicht  iiber  -1  ipini  Ober- 
tbiebe  uns  vorgeurbeitetem  nml'sig  hartem  Material  .rY 

'J.  Dergleichen  ans  vorgeurbeitetem  «ehr  hartem  Maldini, 
wie  Spiegeleisen,  Weif-ütrahlviseii,  HartguCs,  gehiliie 
tcn.  Stahl  

.1.  Vonirbeitung  der  unter  1    nufgeführten  Proben  aus 

giofseren  Stiicken  von  spr.hlem  Material   J  . 

I-  Dergleichen  von  zähen,  .Material  

Vonirbeitung   «<r   unter  ■>  uufgeführtin  Proben  au- 

gröfieren  Stücken   ."!    .'i  . 

•  i.  Schleifung  einzelner  hervortretend  gearbeiteter  Stellen 

an  grolscren  Stücken  auf  je  1  .|cm   '■'<    '.<  . 

7.  Schleifung  grofrerer  Machen  nach  Mal'sgabc  der  auf- 
gewciKleten  Zeit  und  der  lleschaffenheit  de«  Material- 

fiir  je  1  qen,  M)  Pf.  bis  .'.  , 

b;  Zeichnunjreii. 

*.  Herstellung  einer  das  uiik^skopisehe  Ce.ichl-feld  nicht 
überscbreitenilen  Zeiclinung  im  Muf«»tabe  von  r.":l, 
mir  «chraftirt   Ll>  II 

'.l.  Dieselbe  ftirbig  Hl  . 

10.  Kin  Photograuim  inufgey.ogeues  Positiv)   :!.'.. 

11.  Dasselbe  furbig  l'.V-  :ü»  . 

Kür  gröl'sere  V<Tsiieh«reib.-n,  iiiiinentlieb  wenn  sie  mehrere  Ver- 

sucb"austiilteii  oder  mehrere  Abtheilungeu  derselU-u  VerHuehsiuiKlnlt 
be-ebiiftigen  oder  sich  über  eine  längere  Keilte  von  Jahren  erstrecken. 
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können  mit  lieiuhmigung  'Kr  t'omuiission  PreisermiUVigiiiig.n  ver- 
einbart werden,  wenn  «in  bindender  Arbeitsplan  vorgelegt  werden 
kann. 

Pic  tiehnhren  werden  in  ili-r  Kegel  von  der  Versuchsanstalt  vor 
Heginn  der  rntcrsiichung  eingezogen.  AI»  Ziihlmigsstello  fnngirt  die 
Ku«se  der  Königlichen  Bergakademie  in  Berlin  X..  Iiivalidenfltraf»e  44. 

Verlangt  eine  rntomichung  die  Bcthciligung  einer  zweiten  Ver- 


suchsanstalt, so  wir«!  der  betreffende  Auftrag  vom  Vorsteher  iiumittel- 
liar  der  anderu  Anstalt  übersendet  und  liiervon  Jeiu  Auftraggeber 
Xachrieht  gegeben. 

H-rlin,  n.  Februar  1*88. 

Königliche  IJuniiiiüaiou 
zur  Beaufsichtigung  der  technischen  Versuchsanstalt. 
1  Schultz. 


von 
„,  II 


stattet  hei  einer  Kraft' 
Stück i-ii  laucb  .MatM  i- 
die  und  -Vi  X  fi.'t  cm  im 


Üruchfe-tigkcit  v..ii  I Matt •  Ii. 
gemauerter  Fugen  mi'l  V.t 


III.  VorsthrlfU'U  für  «II«'  Bniutztiiiü  tlt'r  Köiii 
1.  Leitung. 

\Ht-  Prüfutigsstatiou  für  Baumaterialien  «tollt  unter  der  Leitung 
de*  Ingenieur»  Dr.  Böhme.  Sie  befindet  -ich  in  < *lm rlfiltonbiirjr 
technische  Hochschule). 

2.  Hülismittel. 

Die  Prüfung*»!  »tion  für  Bi.inmitcriidii  n  besitzt  .Ii.  Von iehtiingen 
zur  rutersuchutig  der  Fettigkeit  timl  anderer  phy  siciilischen  F.igcn- 
-chaftcu  von  gebrannten  und  ungebrannten  künstlichen  Steinen,  sowie 
Bruchsteinen,  » '-erneuten.  Kalken,  t«ip»cn,  Thonröhren  und  im. leren 
Raumatcrialicu. 

Die  hydraulische  Presse  der  Sinti', 
iiufseniiig  von  140000  kg  die  Prüfung 
pfcilerii  und  Bruehsteinpfeilern .  »nn  I 
i^iersclmitt  auf  Druck. 

K"  können  sowohl  Prüfungen  der 
uls  iiueb  F.riiüttluugcn  der  Festigkeit 
suche  auf  Abscheren  ausgeführt  werden. 

Ferner  »ind  die  Vorrichtungen  zur  Bestimmung  de-  «peeifisrhen 
ttewichts  von  Baumaterialien  vorhanden. 

Zur  Prüfung  der  Bruchfestigkeit  »tahfönuiger  Körper  dient  ein 
Hchclnpparat  mit  "Jt'farlier  r.-ln-r»etxnng,  zu  den  Versuch'-!,  mit 
I >:tc1ip»|>|>cii  auf  Zugfestigkeit  und  Dehnbarkeit  ein  l|ebe|n|.j.arut 
mit  ilofachcr  l'clierftctzung. 

Prüfungen  von  Thonröhren  auf  innen  n  Druck  «erden  auf  einer 
horizontalen  Pre-se  ausgeführt,  welche  "_M-  -lÄt  Atmosphären  Pressung 
Lei  lilll»  r.i.u  innerem  I'ohrdtirchmes.ser  gestattet.  Die  Ver-ncbe  auf 
Abnutzbarkeii  der  l'llasteniugsuiaterialicii  erfolgen  auf  einer  Maschine 
mit  horizontal  laufender  Schleif»!  heih.  von  22  I  mgiingen  |>ro  Minute. 
Die  aufzuwendende  Arbeit  fiir  die  Abiiutzungspiohcu  wird  durch  ein 
entsprechen. Ic-  Zählwerk  gemessen.  Auch  sind  Hinrichtungen  zur 
Ausführung  von  Fr.istv.  r»m-hcu  mit  Baumaterialien  vorhanden.  --  Di. 
Herrichlung  der  Prob,  n  zu  den  DruekvcrMi.  -hen  an  nutiirlirh.  n  (J. 
steinen  erfolgt  durch  eine  Steinsag.'  mit  Kiaftbelrieh,  die  ,Iu»tiiung 
derselben  auf  einer  Hobelmaschine  mit  Doppel  Support  und  Diiim.ml- 
Stichel. 

Per  Helrir-h  -ler  maschinellen  Hinrichtungen  der  St.ition  . -rfolgt 
durch  eine  zweipferdige  ..askraftmuschine. 

T)ie  t  ement  riit.Tsuehuiigen  werden  ton  ..hl  mn  li  di  u  durch  da- 
Königliche  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  unterm  2S.  Juli  |xs" 
vorgeschriebenen,  nachstehend  abgedruckt,  n  \..rnn  n  mir  einheitlichen 
Lieferung  und  l'rüfung  \on  r<>rtlan.l  <'emenl  nl-  auch  in  umfang' 
reich rnvr  \Vei«e  au»gefidirt. 

Zur  Frinittlung  der  /.ngfe»tigk.it  der  l  iuiente  uud  .Irr  vor- 
schied. -neu  i  'emeiit mi.rt el  dient  ein  N'orutal-Ilebehipj.ariit  mit  riHfui-her 
I  °eher»i'tzuiig  für  Proliettiii  ke  mit  .">  <|ci.i  l^uer-chnitt  an  der  Z.  r- 
reif»iung»*tel|.',  fiir  Druck-  und  ltruehi .T»uehe  werden  die  E.t.lrmi- 
li*che  l'r<— »e.  .l.  r  lleb.-lapparat  mit  'Ji'facher  l  eber-elzung  r.-U  r  der 
Schi.'kirtsche  Htl.ehipparnt  mit  rnKifaeher  Fehersetzuug  beuutvEt. 

Zur  l'rüfuug  der  Feinheit  <ler  Mahlung  dienen  Siebv..rriehtuiig.  n 
mit  Sieb.'ii  von  iUKi,  !NM>.  l>:>00  und  -ra KN »  Manchen  |.ro  tjimdrateeuli- 
meter,  zu  den  Ver»nchcii  auf  Mörtelergiihigkeit  ein  Mortelviiliiineter 
mit  den  erfordcrliehon  llii)f«nten»ili.'ii.  Die  F.inriclilungcii  zur  l'rüfung 
der  Mörtel  auf  Adhilsion  sind  eheufallp  lorhauden.  —  Zu  -.rimtlic heu 
t'einent-  auch  K.'ilk|.rüfuugi'li  wir.1  nur  der  eingeführte  iirirnfsiseln- 
Norinal»aml  verwendet.  \ergleiclund.'  Verbuche  mit  .iei.  bei  der 
ItauaiiHfiihrung  zur  Verwendung  kotunienden  Saitdarten  sind  Knlä^-ig 
und  zu  empfehlen. 

Zur  HcrKtclluuu'  der  l'r..l.ek..n.er  für  Zul-  und  DriK'kfesti^keitf- 
j.nifungen  der  llin.i.-mitt.  1  »iud  or.>i  lliimmer  App.irate  nach  Dr.  lUlimc 
in  lletriel..  —  Dir  l'riifniig«*tation  i-t  ferner  vergehen  mit  den  zur 
Ausführung  kleinerer  Kepariitiireu  erforderlie.heu  Kiiirii-htiiugen  und 
^Verkz^•llgell :  »ie  enthalt  aufs,  jdein  eine  ÜxuuiHteriiiliensiimmlling, 
«reiche  die  au»  dem  laufenden  Dienst  -ich  ergebenden  Ifchvprnlwn 
der  untersuchten  Materudien       luicli  dem  S|..tt'e  ^«'ordnet  —  aufweist. 

3.  Form  and  Bestihaffenheit  der  einzusendenden  Proben. 

Die  rriifnn^»s1:ition  fiir  l!imm:.te. i.ili.-n  «i.llt  nu  die  mt  den  ver 
»ehifileueu  V.  r-uelien  eiiuiiJ. -Ii. Luden  l'r.il»  -tücke  folgend.  Anforde- 
rungen: 


tflicht'ii  Friifuii^statioit  tTir  Kaumut4>rialifii. 

1.  Für  Prüfungen  von  Steinen.  Thonr..hrcn  uud  Dach- 


pappen. 


/.n  l''i.fin.« 


l 

t.'.l  Jir  ZImjcI  oJ.'i 


K  r  In  r  <l  o  r  Ii.'  h 

fr., 


v  ..  Ii  j  .•  ü  u  .   M  r  i  »[  J  1 1  II  II  l 


a.  der     Druck    1.1—20  Stück      *    1<1  Stück  geebnirte  ne.  nicht  1h  - 
feslii'keit  Proben, in  den     liauene.  aut  zwei  l.agerrlacben  g.  - 

Abinessun-         nun  parallel  und  eben  bearbeitet.' 
gen,   wie   »ie  Proben") 
zur    Verwen         Dieselben  miisseu  haben: 
dung kommen  <:.  fiir  die  Würfelform 

!..dlen  1.  bei  leichtcu  lie-.tciniirt.-n   —  7.1  . 

7,1  .  7,1  cm, 
•-».  bei    mittelfesten    <  iesteiuarteii  — 

•  i  .  <i  .  'i  etil 
.1.  bei_  »ehr  festen    tirsteinjirten  - 
f»  .  Tt  .  ein, 

,1.  für  die  Plattcnforiii 
1.  bei  leichten   <ie-.teinarten  =  I"- 
10  .  Ii  flu, 

'_*.  bei    mittelfesten    tie»teinarteti  — 

ti  .  Ii  .  U.U  ein. 
X  bei  »ehr   festen  l.esteinarteti 
i  .1  .  .1 .  X  cni. 

v.  für  die  Pfeilcrforni 
10  .  10  .  40  cm. 
Die  unter  ti  und  y  angegebenen  F<  r 
■neu  koiriuieu  nur  für  Brnchsteüi. . 
die  so?  Ho.-libHiizwecken  V'erwen- 
diitig  finden  sollen,  aufser  der  Wiir- 
l'clfonn  zur  Anwendung'. 

10  Stück  Würfel  wie  unter  utiir. 
geben 


b.  des   Walser-   10  Stück  Pro- 
aufiiahinebe-      bell  wie  vor- 
stehend 


der  Wasser 

niifnnhine. 

t  'ohiisioiisbe- 

si'hnflV'iiheit, 

Wctteibe- 

»tiindigkeit 

und 

de-  speei- 
fischen  tie- 
wichts-  und 
Härtegrade* 

der 

fesligk.it 


Ii'  Stü.k   Pro-   1-J  Stink  Würfel 


ben  wie  vor' 
stehend,  ein 
geformter,  uu- 
gebrannler 
ifsleiu  und  1  kg 
Kohmaterial 


! 


geben  und  zwei  Bruchstücke 
!,:—:>  kg  tJewicl.l 


der  Feuerbc- 
-t:.ndi"k.  It 
nud  liieruiif 
der  Druck 
fvstigkeit 

von  Bruch- 
steinen  in  be- 
ziig auf  ihn 
Verwendbar- 
keit als  Bau- 
material in 


l<1  Stück   IV-  ll>  Stäbe  von  -M  .     .  r.  ein  auf  zv. , 

ben  wie  i..r-  gegenüberliegenden    Flüchen  »..r. 

-tehend  :W  .  .".em.  parallel  und  eben  b.- 
arbeitet 

12  Stück   l'io  12  Stuck  Würfel  wie  oben 

heu    wie    Nor-  «llgegeben 
stehend 


Die   Dimensionen   konm-u   erst  am 
besondere  Anfrage  angegeben  »  .  i 
den.  sobul.l  die  Art  de»  Mat-ri:  1- 
bekarmt 


cb.rer  An» 
fiilirnng 

Ii.  der  riionn.li  Von  j-derHohr 
reu  auf  inne-  stärke  it  Pro- 
Druck  berohre...  die 


oder        auf      au  den  Stirn- 


',  Die  Herstellung  der  Pi  ol.ekori.er  erfolg  im  l.uboriit..riuin  .1- -i 
Station  durch  eine  Steinsäge,  die  .Tn-ti rritiif  derselben  unf  der  Di:, 
iitant-llolielniaschine. 
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l:  r  f  o  r  '1  c  r  1  i  c  Ii 


Zar  (Tiifoag 

ffit  llle  Zicsfl  oi).  r 

»ii.li.in                                 für  HnKU-Irlne 
kan.ili.li«-  «triue 

'       j  <•  d  »  r  S  1  f  i  ii  * •  r  I  *  ii  t 

Dichtheit  der 
Kittfuge,  so- 
wie uufBruch- 
festigkcit 

»eiten  eben  zu 
schleifen  »ind. 
Diu  Röhren 
können  einen 
inneren  Durrh- 
me««cr  Iii»  zu 
300  mm,  er- 
dichtete llnlire 
4   in  l.ilnge 
haben 

i.  der  Dachpap- 
pen unf  Zug- 
tcstigkeitnnd 
Dehnbarkeit, 
sowie  nnf 
Wasseraaf- 
nahmebestre- 
bou 

4  Prohcstücke  i 
»uf  Zug,           von  je  «0  cm  Lange  und  l.'i  ™  Breite 

4  Probestücke         bei  einer  Dicke,  welche  der  hin- 
auf Dehnbar-       fenden  Kabrieation  entspricht 
keil,  1 

10  Probestücke  | 
auf   Wasser-    von  je  25  cm  Lunge  und  Ii  an  Breite 
aufnähme  | 

k.  der  Abnutz-  2  Proben  von  jo  2  Würfel  mit  7,1  cm  Seite,  wie  oben 
barkeil         ,    fiO.,™  Flüche     unter  «  bearbeitet 

Ks  empfiehlt  »ich,  daf«  bei  Ziegel-  oder  anderen  künstlichen 
Steinen,  Tbonröhreu  nnd  Dachpappen  Her  Fabricant.  bei  Bruch- 
steinen der  Steinbruch,  dem  sie  entnommen,  angegeben,  und  dal»  die 
Einsendung  der  Proben  —  wenn  die  Antragsteller  Private  sind  — 
vkii  einem  amtlichen  Unprungticußnif»  begleitet  werde,  zu  de»«en 
Ausstellung  der  Ortsvorstnnd,  oder  ein  anderer  ein  Dienstsiegel  füh- 
render Beamter  sich  eignet. 

F»  empHehlt  sieh  ferner,  in  jedem  Besondere»  Kalle  kel  der 
Station  über  die  be»te  Art  der  Anordnung  der  Prüfung  anzufragen, 
woranr  wjfnrt  eingehender  twhrlttllcher  Beseheid  unter  Angabe 
■Her  VirhaltunffKmafereireln  erlhellt  werden  wird. 

2.  Kür  Ocmeutprüfniigeu. 

Zu  den  unter  Position  2a  de»  nachstehenden  Tarif»  angegebenen 
umfangreichen  (Vmeiit-Knlersiichnngen.  welche  »ich  namentlich  als 
er»tc  Prüfungen  eine»  «.ement»  empfehlen,  sind  2  Tonnen  Cemrut 
einzusenden;  dagegen  genügen  zu  den  unter  Position  2b  de»  Tarif» 
angegebenen  (Vmcntprüftiiigcn  je  nach  der  Anzahl  der  Mörtcl- 
tiiisrhnngen  und  Altersklassen  .r> — 10  kg  de»  betreffenden  t'cinent«. 

Unter  dem  28.  Juli  lf*H7  hat  der  Herr  Minister  der  öffentlichen 
Arbeiten  die  au«  der  Revision  der  Normen  vorn  12,  November  1*7H 
hervorgegangenen  neuen  Normen  zur  einheitlichen  Lieferung  und 
Prüfung  von  Pnrtlund- f'crnent  den  »amtlichen  Königlichen  Re- 
gierungen. Landdrostcicu,  Hanbellörden  u»w.  jtur  Beachtung  zugehen 
lassen.  Diese  neuen  Normen,  welche  jetzt  die  Grundlage  Tür  alle 
(',  inentprüfuiigen  in  der  Königlichen  Prüfnng«»t«tion  für  Bau- 
niateriulicn  bilden,  sind  am  Schlüsse  abgedruckt. 

l'nter   dein  1»>.  August  hat  der  Herr  Minister  der  öffent- 

lichen Arbeiten  durch  Circular-Krlaf»  au  »iiiutlithc  Königlichen  Re- 
gierungen, Landdrostcicn,  Stronibau-Dircetioncn,  Ober-Bcrgitntcr  und 
Itauhchördcn  die  Königliche  l'rüfmigsstaiioii  für  llaumateriulien  in 
Herlin  ul«  diejenige  Instanz  bestimmt,  welche  .Streitigkeiten  zwischen 
llauhcamtcn  und  ('ementfahricanten  über  die  Güte  gelieferter  (Vn;cnte 
entscheiden  «oll.  Dieser  Vorschrift  bat  »ich  unter  dem  25.  September 
1**0]  auch  der  Herr  Minister  di  r  geistlichen,  Unterricht«-  und 
Mcdicinal  Angelegenheiten  bezüglich  der  seinem  lfo»*nrt  unterstehen- 
den Behörden  angeschlossen. 

.'I.   Kur  Kalk  prüf uugen. 
Umfangreichere  Kalknntersuchungcn  nach  dem  unter  Position  .'ia 
de«  nachstehenden  Tarif*  angegebenen  Muster  erfordern  2.ril  kg  Kalk, 
die  unter  Position  IIb  niigegelieueu  kürzeren  Prüfungen  ,'!<i— kg 
Kalk. 

I.   Kotten  der  Proben. 
Die  Prüfungsstatioti  für  Kaumaterialien  >H-rei-htiel.  die  für  die 
Versuche  zu  entrichtenden  ('Sehühren  nach  folgendem  Tarif: 

1.     I' n  t  e  r»  oeli  Ii  ii  g   der   Fcjstigkcil    und    anderer  Kigen- 
«chaften  von  gebrannten  und   ungebrannten  künstlichen 
Steinen  und  Rohren,  sowie  von  Bruchsteinen, 
a)  Prüfung  der  Druckfestigkeit: 

für  Ziegel  und  andere  künstliche  Steine  | 

I 





Driichsleine     einer  Gattung 


in  1") — 2"  Versuchen 
in       10  Ver»uchen 

für  eine  _!tc  durch  denselben  Antrug  anfge£.  l.ene  Prüfung  l"i  . 

für  eine  3<c  durch  denselben  Antrag  aufgegebi  ne  Prüfung  U>  . 

für  eine  4le  durch  denselben  Antrug  aufgegebene  Prüfung  12  . 

jede  weitere  durch  denselben  .Antrag  aufgegebene  Prüfung  12  . 


b)  Prüfung  auf  Wa»scraufniihinelie«trcb«n  in  10  Versuchen 

einer  Gattung  IS..«/ 

e)  Prüfungen  auf  Wasseranfnahnicbestrebeu,  ('oliasions- 
bescliaffcuhrit  und  Wetterbestlindigkeit  eine«  Materials 
in  10  Versuchen  einer  Gattung  30  . 

d)  Beitimroung  de*  *peeiti»chen  Gewicht»  oder  de»  Härtc- 
jrrade«  in  3  Versuchen  fi  . 

e)  Prüfungen  auf  Bruchfestigkeit  in  10  Versuchen  einer 
G»ttnng  m  . 

f)  Prüfungen   auf  Fenerbeständigkcit   und   auch  hiernach 

auf  Druckfestigkeit  W  . 

g)  Umfangreichere  Untersuchungen  von  Bruchsteinen  in 
Bezug  auf  ihre  Verwendbarkeit  als  Banmntcrial,  also  die 
Ermittlung  der  E>ruckfe«tigkeit  für  verschieden  ge- 
staltete Platten.  Würfel  und  Pfeiler,  der  Bruchfestigkeit 
für  die  Stabformen,  der  Zugfestigkeit,  sowie  Proben  auf 
Feuerbestiiiidigkeit,  Schmelzbarkeit.  Wasscruufnahme- 
bestrrben,  Cohäsionsbeschaffenheit,  Wetter-  und  Kro»t- 
bestündigkeit,  Politnrfühigkeit,  «]n-ciSfche»  Gewicht  und 
HärtegracMberechnen  sich  mit  Benutzung  der  Positionen 
a  -  f  unter  1, 

Ii)  Prüfungen  von  Thonröhren  auf  inneren  Druck  an  f>  Probi- 
röhren,  von  denen  jede  I-  J)  verschiedenen  Pressungen 
ausgeätzt  wird  34i  . 

i)  Prüfungen  mit  Dachpappen  auf  Zugfestigkeit  und  Dehn- 
barkeit in  zusammen  ?  Versuchen  'X1  . 

kl  Prüfung  von  l'tlnsteningsmaterialien  auf  Ahnutzburkeit 

in  I*  Versiichen  12  . 

1)  Herstellung  der  Bruchsteinwürfel  für  Druckprobcn  au« 
Granit,  Grauwacke,  Ha«alt,  Porphyr  und  ähnlichen  Ge- 
steinen bei  Würfeln  von  4  ein  je  %H)  jH\  5 cm  .'t.i*).*; 
6  cm  l..riit^f;  7,1  cm  8,.'ji>  Jt  aus  Sandstein  bei  Würfeln 
von  «flu  je  ;i.(.lO.#;  7,1  cm  7,<I0.#. 

m)  Justimug  der  Bruchstein« iirfel  für  Druckprohen  anf  der 
Diamanl-Ilobeliniischiue  pro  Würfel  je  nach  dem  Harte, 
grade  de»  Materials  i  vergl.  f.  1  a.  it  I.  2,  ii)    0,.r<J;  0.7ä;     1  . 
2.  Cemeu  t  -  l'n  t  er  h  ucliu  uge  n. 

a)  Umfangreiche  Prüfungen,  von  denen  je  nach  Wahl  und 
Bedürfnif»  de»  Antragsteller«  entweder  die  Prüfungen  eine«,  auch 
zweier  der  nachstehenden  Abschnitte  I,  II,  III,  für  die  dafür  aus- 
geworfenen Gebühren,  oder  auch  »amtliche  unter  I — III  angegebenen 
Prüfungen  für  den  Gebühreubetrug  von  !H«l  Jt  ausgeführt  werden 
können. 

Es  sind  somit  zu  entrichten: 

I.  Für  die  quantitative  Analvse.  Abbinde-  und  Krhartung»- 
versuche  über  Voliitnenbestiindigkeit  und  Temperatur- 
erhöhung, Siebversuche  110  ,H 

II.  Kür  die  Prüfung  der  Festigkeit  gegen  Zug-,  Dniek- 
und  Hriiclilieiinspriiebiing  fur  Proben  uns  reinem  Ceinent 
und  für  solchen  mit  1  Tht-il  bis  1  Theilen  Sandzmritz 
auf  1  Thcil  Cenient,  >in  7.  2«.  il(>  und  Tage  alten 
Versii«  hsstiieken,  ilie 

1.  nur  an  der  Luft, 

2.  den  ersten  Tag  an  der  Luft  und  dann  unter 
Wasser  erhärteten, 

einschliefslich  der  Kosten  für  die  Herstellung  der  Ver- 

»iiehskörper  '*',>  . 

III.  Versuche  über  Kestigkejt  der  Kugen  in  .ri  ver*chiisilen*-n 
Mörtelnii-rliungen  nach  2X,  Gst  und  '.a)  Tagen  Kr- 
hiirtiingszeil,  Pntzversiiche  und  Prüfung  der  Wa**cr. 
dichtigkeit;  ciusehlief-lich  der  Kosten  für  die  Her- 
stellung der  Versneliskörper  228  . 

Summe    M)  * 

b)  Kürzere  Prüfungen. 

I.  Kür  verschiedene  vom  AntragMeller  niieb  seinem  Kr 
messen  zu  bestimmende  Mörtelmischuugen  uud  Altein- 
klassen, sowie  ilie  Prüfung  nach  den  Normen  be- 
rechnen  sich  die  Gebühren  pro  MörtclmUchung 
nnd  pro  Altersklusse  zu  je  10  Versuchen  einschl. 

der  Herstellung  der  Vi  rsiiehskör|H  r  mit   I*  J( 

Diesen  Prüfungen  sind  indes  die  Versuche  auf  Ab- 
bindezeit. Temperatur** rhöhung  des  reinen  Icinent« 
beim  Anmiiehen.  Vnlnmeiibestandigkcit  und  Feinheit 
der  Mahlum.',  sowie  die  l(e- tiiniiniiig  des  Cemenls-  und 
de«  NorniabSniHl-Gewichts  pro  Liter  im  eingerüttellcu 
und  eiiiLelaiifenen  Zu-tiinde  hinzuziifiigi-n.  tiebiibren  I**  . 
II.  Prüfungen  eine«  t  ements  auf  Möttelergiebigkeit  in 
:l  Versuchen  mit  Angabe  der  Abbindezeit  und  Fein- 
heit der  Mahlung   |s>  . 
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Ii.  Kalknutcrsuchnngcn. 

u  Umfangreiche  Prüfungen.  v..u  denen  je  nach  Wahl  und  Be- 
dürfnif«  den  Antragsteller«  entweder  .Iii-  Prüfungen  eine«,  auch 
mehrerer  der  nachstehenden  Abschnitte  I.  II.  III.  IV  für  «Ii.-  dafür 
ausgeworfenen  Gebühren,  oder  auch  sämtliche  unter  I— IV  angege- 
benen Prüfungen  fiir  den  Gebührenbetrag  von  llHi  .«  ausgeführt 


K»  «in«!  »»tili«  zu  entrichten: 

I.  Für  die  quantitative  Aualvse.  AbhischvcrMiche.  Ver- 
suche üb«  ili«  Temperaturerhöhung  iiikI  Krgicbigkcit     MI  .# 

II.  Versuche  über  die  Herstellung  v..ii  zum  Gebrauch  ge- 
eigneten Baumörteln.  die  Fiigciibehandlimg.  Putzver- 
»iicbc  -W  - 

III.  Prüfung  der  Festigkeit  m.u  Mörteln  au» 

Kalkhrci  und  Saud 
gegen  'Ann-  und  Druckhcauspruchung  für  I.  H.  Ii  und 
!•  Mouatc  alte  Proben  mm  -  The'deu  bi«  il  Thcilcu 
Sand  auf  1  Theil  Kalkhrci,  .-i ti-(  hli^f»li<-li  der  Küsten 
fiir  die  Herstellung  der  Vcisitchskörpci-  I«'1  - 

IV.  Prüfung  der  Festigkeit  um  Mörteln  au« 

pulverformigem  Kalkhrdruf  und  Saud 
gegen  Zu«-  und  Druckbeanspruehung  für  I.  :t.  «  und 


!'  Monate  alle  Proben  au»  2  Iii«  C  'It^ilt-n  Sand  auf 
I  Theil  pulverförmigon  Kalkhydrat»,  einschlicfs- 
lich  der  Kosten  für  die  Herstellung  der  Versiiche- 

körper  ■    .    17' >  M 

Summe  llfno  .# 

b   Kürzere  l'riifu iiK-  n. 

Die  Gebühren  beree  hnen  sieh,  »je  bei  den  unter  2b  angegeben.-,, 
feuientpriifuiigi  Ii  für  jede  MÖrteliiii«chung  und  Altersklasse  *u  je 
10  Versuchen  einschl.  Herstellung  der  Versiichskörper  mit     .    '.'4  .* 

Kür  gröbere  Versuchsreihen,  namentlich  wenn  sie  mehrere  Ver 
«liehsanstalleii  oder  mehrere  Abtheilniigen  dersclbeu  Versuchsanstalt 
beschäftigen  (xler  sich  über  eiue  längere  Keilie  von  Jahren  erstrecke:!, 
können  mit  <  önehinigung  der  ( 'oinmissioii  erhebliehe  PreUcrmuf»i 
gongen  vereinbart  werden,  wenn  ein  bindender  Arbeitsplan  vorgelegt 
«erden  kiiun. 

Die  Gebühren  »erden  in  der  Kegel  ilureh  die  Versuchsanstalt 
eingezogen  und  nur  bei  kleineren  Betrügen  uuter  Niiehiiuhuie  er- 
hobeil. AI»  Zabluiig»»tclle  finigirl  alh-iu  die  Kat'ü  der  König- 
lichen technischen  II  och  «eh  nie  in  (  b  arlot  t  enlni  rg. 

Verlangt  eine  rntcrsuihiiiig  die  Hcthcilignng  einer  zweiten  Ver- 
suchsanstalt, so  wird  der  betreffende  Auftrag  vom  Vorsteher  im 
lniltehW  iler  anderen  Anstalt  übersendet  und  hiervon  dem  Auftrag- 
geber Naehrieht  gegeben. 


Norni««n  fiir  Hnheitlirht»  Liefmmt;  und  Priifun?  von  i'ortlanuMVnieut. 


Fässern  vt»  n  an  der  ein  Gewicht 
i  o  m  n  fs  das  B  r  n  1 1  o  -  ( i  e  vi  i  e  h  t  auf 
e  u  f  a  1 1  b    durch     deutliche    A  h  f  • 


Ufo-nflVerkliiruii^  vmi  l'ortlnml-Ciiiioiit. 
I'ortbiud  t'eiiieul  i^l  ein  l'rodm-t,  entHtanden  diirvh  Kn-imen  einer 
iiinipen  Mi-eliitnp  von  kalk-  und  thonhallipeii  Materialien  als  wccjit- 
lichi.tpn  HeMandtheilen  Iii»  zur  Siuteruiif;.  und  darauf  folgende  Zer- 
kleineriing  bi«  zur  Meblfeinheit. 

I.   VerpaekiiBt:  nud  liewicht. 

In  der  Kegel  «oll  Port  I  il  n  d-  ( 'ein  out  in  X«  in)  :i  If  ii  ►  »it  n 
wiu  1*)  kg  brutto  und  ca.  1"H  kg  netto  und  in  halben 
\onnulf««*cru  von  !»»  kg  brutto  uinl  ea.  S."l  kp  netto  ver- 
|iaekt  werden.  Da«  H rnt t o  (i e w icht  soll  auf  den  Fä«*erti 
v  erze  ie  Ii  ii  et  «ein. 

Wird   der   fement  i 
oder  in  Siieken  verlang 
dienen    Vn  rnaekniigen 
-ehrift  kenntlich  gemacht  »  i-rdon. 

St  retiverlu't.  «owie  etwaipe  Seh  w  a  n  k  u  Upen  im  Kinzel- 
gewicht  können  bi«  zu  i  pt't.  nicht  beau«tnndel  werden. 

Die    Fä»i-er    und   Siieke    «ollen   »uf»er    der  Gewicht« 
angilbe   auch   die    Firma   oder   die   Fabrikmarke    der  be- 
treff ende n  Fabrik  mit  deutlicher  Schrift  tragen. 

1h  jfriindim^  zu  I. 
Im  Intcrc««e  der  Käufer  und  des  »irheren  fii  schüft«  i«t  die 
Dur>  hfiihrung  eine«  einheitlii  hen  Gewicht«  dringend  geboten.  Hierzu 
i«t  da«  weitau«  gi  briiuehlicli«te  uud  im  Weltverkehr  fa.«t  nu«»chliel«- 
iieh  geltende  Gewicht  von  1*>  kg  brutto  =  etwa  4mi  l'fd,  engli.cb 
gewühlt  worden. 

II.  Blndexelt. 

de  nach  der  Art  der  Verwendung  kann  Port la nd - 1 'ein etil 
l>lllg!<an  oder  rMM'h  bindend  verlangt  werden. 

AI«  1ang«am  bindend  «ind  «olche  (euiente  zu  be- 
zeichnen, welche  er«t  in  zwei  Stunden  oder  in  längerer 
Zeit  abbinden. 

nrliiuteruiigvn  zu  II. 

I'm  die  Bitiih'zi  it  eine»  l'etueiit«  zu  enuittelu,  rühre  inau  den 
reinen  laugoaui  biii'leudcn  Cement  .'I  Minuten,  den  ra«ch  bindenden 
I  Minute  lang  mit  Wa.«»er  zu  einem  «teifeu  Mrci  an  uinl  bilde  mit 
einer  Gla»|datte  durch  nur  einmalige«  Aufgeben  einen  etwa  t,i>  ein 
dicken,  nach  den  Rändern  hin  dünn  ablaufenden  K liehen.  Die  zur 
Her«1ellung  die«e«  Kuchen«  erforderliche  DickHiif  »igkeit  de« 
i  Vmcntbreie«  Ä1J1|  bv.»eh«ffen  «ein,  daf«  der  mit  einem  Spatel  auf 
die  Glasplatte  gebrachte  llrei  er»t  durch  mehriiialige«  AnfMof«en  iler 
<i|a*p)atte  nach  den  Kandern  hin  au«läuft,  wozu  in  den  meisten 
Fallen  «f7 — .'Hl  jif't.  Aiiinachwa«»cr  genügen.  Sobald  der  Knrhen  oo- 
H'eit  er»tjirrt  i«t,  daf«  der«<'lbe  einen  leichten  Druck  mit  dem  Finger 
nagel  wider»teht,  i«t  der  t'eineiit  nU  abgtdiunden  zu  betrachten. 

Für  genaue  Krmittlung  der  Hindezeit  und  zur  FeM«tellunp  de« 
Iteginn«  de«  Abbinden«,  welche  (da  der  Cement  vor  dem  Ib-ginu  de« 
Abbinden«  verarbeitet  «ein  inuf»)  bei  ra»eh  biiuieuden  ('••iiienteu  von 
Wichtigkell  i«l,  bedient  mau  «ich  einer  Xonnalnadel  von  :l<i"  g  Ge- 
wicht, welche  einen  cvliiidri«chen  t/uer»chnitt  v«n  1  <|inin  Fläche  hat 
und  •.-nkreeht  zur  Aeine  abgeschnitten  i«t.  Man  fiillt  einen  auf  eiue 
t;ia*pbitte   gesetzten   Metallring  von   I  ein  Hidie   und   S  cm  lichtem 


Durchmesser  mit  dein  t'einentbrei  von  der  oben  angegebenen  |>iek 
nu«»igkeit  und  bringt  deiiKelben  unter  die  Nadel.  I>er  Zeitpnukt,  in 
welchem  die  Xormaluadel  den  feinenlkuchen  nicht  mehr  gänzlich  zn 
durchdringen  vermag,  gilt  als  der  .Ilegiun  <le*  Abbinden»'.  Die 
Zeit,  welche  vertlief»t,  bi«  die  Xorniulnudcl  auf  iJem  er«tarrten  Kuchen 
keinen  merklichen  Kindruck  mehr  hinterläfst,  ixt  die  .Hindezeit-. 
Da  da»  Abbinden  von  < 'erneut  durch  die  Temperatur  der  I.nft  und 
des  zur  Verwendung  gelangenden  \Va«»er»  beeiutlufst  wir<l,  insofern 
hohe  Temperatur  da«»elbe  beschleunigt,  niedrige  Temperatur  es  da 
gegen  verzögert,  so  emptieldt  e«  sich,  die  Versuche,  um  zu  über 
einstimmenden  Krgcbni««cii  zu  gelangen,  bei  einer  mittleren  Tcm 
peratur  de«  Wasser«  und  ib-r  I.nft  von  Ifi—  IS'  Celsius  vorzuuebuien. 

Während  des  Abbinden«  darf  langsam  bindender  Cement  Meli 
nicht  wesentlich  erwärmen,  wohingegen  ra.i  h  bindende  1 'erneute  eine 
inerklicln>  Wiirmeerhöhuiig  aufweisen  können. 

Portland-Cenicnt  winl  durch  läng.-re«  |,ng<  rn  langsamer  bindend 
und  gewinnt  bei  trockener  zugfreier  Aufbewahrung  an  Hindekral'i. 
I  >ie  noch  vielfach  herrschende  Meinung,  daf«  Portland  Cement  bei 
längerem  Lagern  an  Güte  verlier.',  ist  daher  eine  irrig.',  und  i- 
sollten  \'ertragsbe«tiniinungen.  welche  nur  frische  Ware  vorschreiben, 
in  Wegfall  kommen. 

III.  Yolumue-Ulndigkrit. 

Portland-Cement  «oll  volumbestNiidig  «ein.  AI«  ent- 
scheidende Probe  »oll  gelten,  daf»  ein  auf  einer  Glas- 
platte hergestellter  und  vor  A nst roekn n ng  geschützter 
Kuchen  aus  reinem  Cement,  nach  l'I  Stunden  unter  Wasser 
gelepl.  auch  nach  längerer  Iteoba eh t niig«zeit  durchaus 
keine  Verkrümmungen  oder  Kantenrisse  zeigen  darf. 

Klliilltenilio;eii  ZU  III. 

Zur  Ausführung  der  Probe  wird  der  zu  He.tiinmuug  der  lliinl, 
zeit  angefertigte  Kuchen  bei  langsam  bindendem  Cement  nach 
21  Stunden,  jedenfalls  aber  erst  nncli  erfolgtem  Abbinden,  nnt"r 
W  asser  gelegt.  Hei  rasch  biudendem  Cement  kann  dies  schon  tiaeli 
kürzerer  Frist  geschehen.  Die  Kuchen,  namentlich  von  langsam 
biudendem  Cement,  müssen  bis  nach  erfolgtem  Abbinden  vor  Zugluft 
und  Sonnenschein  gesehützt  werden,  am  besten  durch  Aulliewuhrei! 
in  einem  bedeckten  Kasten  oder  auch  unter  nassen  Tüchern.  1;> 
wird  hierdurch  die  Kntstehung  von  Schwindrissen  vermieden,  welche 
in  der  Kegel  in  der  Mitte  des  Kuchens  entstehen  und  von  I'iikundigru 
für  Treibrisse  gehalten  werden  können. 

Zeigen  sich  bei  der  Krhärtung  unter  Wasser  Verkrümmungen 
■  ►der  Kanlenrisse.  so  deutet  dies  unzweifelhaft  .Treiben"  de«  Ceinenl« 
an,  d.  h,  es  findet  infolge  einer  Voluiiiverniehrung  ein  Zerklnfteii 
des  Cemeuls  unter  allmählicher  Lockerung  des  zuerst  gewonnenen 
Zusammenhange»  statt,  welche»  bis  zu  gänzlichem  Zerfallen  des 
Cements  fiihreii  kann. 

Die  l'rscheinniigeu  des  Treiben«  zeigen  sich  an  deu  Kuchen  in 
der  Hegel  bereits  nach  II  'lagen;  jedenfalls  genügt  eine  Beobachtung 
bis  zu  SS  Tagen. 

IV.   Feinheit  der  Mahlang. 

Portlaiid-Ceiaent  «..H  «„  fein  gemahlen  sein,  daf»  eine 
Probe  desselben  auf  einem  Sieb  von  'M*>  Maschen  pro 
ijnadriitrentimetcr  höchstens  III  pt't.  H ück « t nnil  hi n t er  1  ä l'.t. 
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Die  Drahtstärke  des  Siebe»  soll  die  Hillfte  li « r  Ma.chen- 
wcito  bei  ragen. 

Bej»i-umliing;  uml  Erläuterungen  zu  [V. 

Zu  jeder  einzelnen  Siebprobe  sind  100  g  Cement  zu  verwenden. 

Da  Cement  fast  nur  mit  Saud,  in  viele«  Killen  sogar  mit  hohem 
Saiiilzusatx  verarbeitet  wird,  die  Festigkeit  eine*  Mörtels  aber  um  so 
jrrof»er  ist,  je  feiner  d»T  daxu  verwendete  Cement  gemahlen  war  ..weil 
duun  mehr  Theile  des  Ccmcnts  zur  Wirkung  kommen},  so  int  die 
feine  Mahlung  de«  (.'erneuten  vnn  nieht  xn  iiutcrschätxcndctn  Werth«?. 
K«  scheint  daher  angezeigt,  die  Feinheit  des  Koros  dureh  ein  feine» 
Sieb  von  obiger  Masehcnwcitc.  einheitlich  zu  prüfen. 

K»  wäre  indessen  irrig,  wollte,  man  au*  der  feinen  Mahlung  allein 
auf  die  Güte  eine»  Ccmcnts  schlicfscn,  da  geringe,  weiche  Cemente 
weit  eher  »ehr  fein  gemahlen  vorkommen,  al*  gute,  scharf  gebrannte. 
Letztere  aber  werden  selbst  bei  gröberer  Mahlung  doch  in  der  Regel 
.ine  höhere  llindckrftfl  aufweisen,  al«  «Ii.-  erstere».  Soll  der  Cement 
mit  Kalk  gemischt  verarbeitet  werden,  *n  empfiehlt  es  sieh,  hart  gc- 
linitiiite  Cemente  von  einer  «ehr  feinen  Mahlung  zu  verwenden,  ih  ren 
nölicre  Herstellungskosten  dureh  wesentliche  Verbesserung  den  Mörtels, 
niisgcglichcu  werden. 

V.  Fertlgkclts-proben. 

l»ie  Binde  kraft  von  Portland-Ccmcut  »oll  durch  Prüfung 
einer  Mischung  von  Cement  und  Sand  ermittelt  werden. 
Die  Prüfung  »..II  auf  Zug-  und  Druckfestigkeit  nach  ein- 
heitlieher  Methode  geschehen  und  iwur  mittel»  Probe- 
körper  von  gleicher  Gestalt  und  gleichem  Querschnitt  uud 
'»it  gleichen  Apparaten. 

Daneben  empfiehlt  es  »ich.  mich  die  Festigkeit  de* 
reinen  Cement»  festzustellen. 

Hie  Zcrreif«ung»probcn  »ind  an  Probe k ö rpe rn  von  5  (|cm 
«Jii.rschiiitt  der  Bruchflaihe,  .lie  Druckproben  an  Würfeln 
von  .V»ricin  Kläehe  vorzunehmen. 

Rt-grllnduiig  zu  V. 
I>a  man  crfahruiigsgciniif«  an»  den  mit  Cement  ohne  Ssndxiisatz 
Kcuomii-neii  Festigkeit» -F,rgehni».».-n  nicht  einheitlich  auf  die  Binde- 
Uhipkeit  zu  Sand  »chlief»«»  kann,  namentlich  wenn  e»  »ich  um  Ver- 
»•Ici.buiig  von  Portlaiid-Cimci.tin  au»  verschiedenen  Fabriken  handelt, 
■i  i»t  e»  geboten,  die  Prüfung  von  Portland  Cement  imf  Bindi  kraft 

Die  Prüfung  des  Cement»  ohne  Sandzusatx  empfiehlt  »ich  nament- 
lich dann,  wenn  c»  »ich  nm  den  Vergleich  von  Portlnnd-Ccmenten  mit 
iviii'nchten  Cemenleii  und  anderi'u  hydraulischen  Bindemitteln  bandelt, 
weil  durch  die  Selhstfestigkcit  die  höhere  Gilt«  boxw.  die  besonderen 
Kinenschnften  des  Purll»nd-(.Vmenti  s,  welche  den  übrigen  hvdranli- 
Inn  Bindemitteln  abgehen.  besser  zum  Ausdruck  gelangen,  al»  durch 
.iie  Probe  mit  Sand. 

obgleich  da»  Verhäitnif»  der  Druckfestigkeit  xnr  Zugfestigkeit 
In  i  den  hyilrauli»cheii  Bindemitteln  ein  verschiedene»  ist,  »o  wird 
ilucli  vielfach  nur  die  Zugfestigkeit  al»  \Verthme»»cr  für  verschiedene 
ln.|rauli*ehe  Bindemittel  benutzt.  Die»  führt  jedoch  zu  einer  un- 
richtigen Beurtlieiliing  der  letzteren.  Da  ferner  die  Mörtel  in  der 
l'nixi»  in  erster  Linie  auf  Druckfestigkeit  in  Anspruch  genommen 
»erden,  »o  kann  die  maßgebende  Festigkeitsprobe  nur  die  Dnirk- 
jifobc  »ein. 

l'm  <lie  erfor<lerlicbe  Kinheitliehkeit  hei  den  Prüfuugcn  xu  wahren, 
wird  empfohlen,  derartige  Apparate  nud  Geriithv  zu  beuntxen.  wie  »ie 
bei  der  Königlichen  Prüfiing-station  in  Charlottciiburg- Berlin  in  Gc- 
hnitt.li  «ind. 

VI.  Zug.  und  Bruchfestigkeit. 

Langsam  b  i  udend  e  r  Po  rt  1  a  nd -fement  »oll  bei  der  Probe 
mit  ÖGewichtstheileii  NnrmaUand  auf  einen  G e »  i c bt « t heil 
•'ement  nach  '„»*  Tagen  Krhärtnng  -  I  Tag  au  der  l.iift  und 
:'i  Tage  unter  W«»»cr  —  eine  Minimal  Zugfestigkeit  Min 
l'i  kg  pro  guadratcentiineter  haben.  Die  Druckfestigkeit 
«"II  mindesten*  ltiokg  pro  (Juadratccutimctcr  betragen. 

Bei  schnell  bindenden  Portland  •  ('ementen  i»t  die 
Fertigkeit  nach  0*  Tagen  im  allgemeinen  eine  geringere, 
als  die  oben  angegebene.  Es  »oll  de«bnlb  bei  Nennung  von 
Fe.tigkeitszahlen  stet*  auch  die  Bindexeil  aufgeführt 
».rden. 

lleifrtiHihittv;  und  Krliiut«Tiiti^en. 
Da  verschiedene  Ccmente  hin»ichtlich  ihrer  Bindekraft  xn  Sand, 
worauf  es  bei  ihrer  Verwendung  vorzugsweise  ankommt,  »ich  »ehr 
verschieden  verhalten  können,  so  ist  insbesondere  beim  Vergleich 
mehrerer  Cemente  eine  Prüfung  mit  hohem  S»ndzu«atx  unbedingt  er- 
forderlich.   AI«  geeignete»  Verliiiltnif»  wird  angenommen: 

Gewichtstheilc   Sand    auf  1   Gewicht«! heil    ('erneut,    da  mit 


3  Theilen  Sand  der  Grad  der  Hiiidefahigkcit  bei  verschiedenen 
Ccmenten  in  hinreichendem  Mafse  zum  Ausdruck  gelangt. 

t'enient.  welcher  eine  höher«'  Zugfestigkeit  hexw.  Druckfestigkeit 
zeigt,  gestattet  in  vielen  Fällen  einen  gröfseren  Sandxusatz  uud  hat. 
au»  diesem  Gesichtspunkte  betrachtet ,  sowie  oft  schon  wegen  seiner 
gröfseren  Festigkeit  bui  gleichem  Sandzusatz,  Anrecht  auf  einen 
eiitapreehend  höheren  Preis 

Die  massgebende  Festigkeitsprobe  ist  die  Drurkprobe  nach 
28  Tagen,  weil  in  kürzerer  Zeit,  beim  Vergleich  verschiedener  Cemente. 
die  Bindekraft  nirht  genügend  zu  erkennen  ist.  So  können  x.  B.  die 
Fe»ligk«'it»ergebnis»c  verschiedener  Cemente  bei  der  iS-Tageprobc 
einander  gleich  sein,  während  »ich  bei  einer  Prüfling  »ach  7  Tagen 
noch  wesentliche  l'nterscbiede  xeigeu. 

AI»  Prüfungsprobe  für  die  abgelieferte  Ware  dient  die  Zug 
probe  nach  2S  Tagen.  Will  man  jedoch  die  Prüfung  schon  nach 
7  Tagen  vornehmen,  so  kann  die»  durch  eine  Vorpnjbe  geschehen, 
wenn  man  das  Verhäitnif»  der  Zugfestigkeit  nach  7  Tagen  zur 
Üf-Tagefcatigkeit  an  dem  betreffenden  ('ement  ermittelt  hat.  Auch 
kann  diese  Vorprobe  mit  reinem  Cement  ausgeführt  werden,  wenn  mau 
da»  Verhäitnif»  der  Festigkeit  de»  reinen  Cement»  zur  ÜS-Tagefestig- 
keit  bei  :i  Theilen  Sand  festgestellt  hat. 

Ks  empfiehlt  sich,  übend!  da,  wo  die»  xu  ermöglichen  ist,  die 
Festigkeitsproben  an  zu  diesem  Zwecke  vorriitbig  angefertigten  Probe - 
ki.rpern  auf  längere  Zeit  auszudehnen,  um  da»  Verhalten  verschiede- 
ner Cemente  auch  bei  längerer  Krhärtungsdaiicr  kennen  zu  lernen. 

I  ii.  xu  übereinstimmenden  Krgebnisseii  xu  gelangen,  tnufs  überall 
Sand  von  gleicher  Korugröfse  und  gleicher  Beschaffetiheit  benutzt 
werden.  Dieser  Nonuidsand  wird  dadurch  gewonnen,  dafs  man  mög- 
lichst reinen  tjuarxsand  wäscht,  trocknet,  durch  ein  Sieb  von  'XI  Maschen 
pro  tiiiadratecntiiueter  siebt,  dadurch  die  gröbsten  Theile  ausscheidet 
und  au»  dem  »•■  erhaltenen  Saude  mittels  eines  Siebes  von  l'-U  Maschen 
pro  IJnadraleeiitimetiT  noch  die  feinsten  Theile  entfernt.  Die  Draht- 
stilike  der  Siebe  »oll  O-'sH  mm  bezw.  0,.'iL'  min  betragen. 

Da  nicht  alle  t^narzsande  bei  der  gleichen  Behandlungsweise  die 
gleiche  Festigkeit  ergebeu,  so  hat  man  sieh  xu  überzeugen,  ob  der 
zur  Verfügung  »lebende  NormaUand  mit  dein  unter  der  Prüfung  de» 
Vorstandes  des  Deutschen  Ccincutfabricaiiteu  -  Verein.»  gelieferten 
Normalsaude,  welcher  auch  von  der  Königlichen  Priifting»statioii  in 
Charlotteubiirg  lb-rliii  lu nutzt  wird,  oliereiiiatiimiieiuli-  Festigkeit»  Kr- 
gebnisse  giebt. 

Besrhreihiing  der  Proben  zur  Ermittlung  der  Zug.  and 
Brarkfestlekell. 

Da  es  darauf  ankommt,  dafs  bei  Prüfung  desselben  Cement«  au 
verschiedenen  Orten  übereinstimmende  Krpebuisse  erzielt  werden,  «o 
ist  auf  die  genaue  Kinlialtniig  der  im  nachstehenden  gfjreheiicn  |{eg>.dn 
ganz  lie-otider»  zu  achten. 

Zur  Krzi.  bing  richtiger  Durchschnittszahlen  sind  fiirj.  de  Prüfung 
mindeiten»  10  Probekörper  anzufertigen. 

Anfertigung  der  Ceaieat.Saud-Proben. 

Zugproben. 

Di.-  Zngprobi-körper  köiiueu  entweder  durch  Handarbeit  oder 
durch  maschinelle  Vorrichtungen  hergestellt  werden. 

al  Handarbeit.  Man  legt  auf  eine  zur  Anfertigung  der  Probe» 
dienende  Metnil-  oder  »tarke  (il:i»platte  b  mit  Wasser  getränkte 
Blättcheti  Fliefspapier  und  setzt  auf  diese  :">  mit  Wasser  »ngenetzte 
Formen.  Man  wiegt  If-V'  g  Cement  und  7"HJ  g  trockenen  Nonnalsand 
ab  und  mischt  beide«  in  einer  Schüssel  gut  durcheinander.  Hierauf 
bringt  mau  lt*>  chcin  =  HK»  g  reine»  süfses  Wasser  hinzn  und  arbeitel 
die  ganze  Masse  ">  Minuten  lang  tüchtig  durch.  Mit  «lein  so  erhal- 
tenen Mörtel  »erden  die  Formen  unter  Kindrücken  auf  eiumal  so  hoch 
angefüllt,  dafs  sie  «tark  gewölbt  voll  werden.  Man  schlagt  nun 
mittels  eine»  eisernen  Spateiis  von  Ct  auf  H  cm  Flache,  Iii  cm  Länge 
und  im  Ccwieht  von  ca.  ä.rit>g  ihn  überstellenden  Mörtel  anfangs 
schwach  und  von  der  Seite  her,  dann  immer  stärker,  so  lange  in  die 
Formen  ein.  bis  dcrsellic  elastisch  wird  und  an  «einer  Oberfläche  »ich 
Wasser  zeigt.  F.in  bis  zu  diesem  Zeitpunkt  fortgesetztes  Hinschlagen 
von  etwa  I  Minute  pro  Form  i«t  unbedingt  erforderlich.  Kill  nach- 
trägliche» Aufbringen  und  Kinschlapim  von  Mörtel  ist  nicht  statthaft, 
weil  die  Pr.d.ckörper  au»  demselben  Cement  an  verschiedenen  Ver- 
»ucbsstelleu  gleiche  Dichten  erhalten  sollen.  —  Man  streicht  nun  das 
die  Form  l'eberragcude  mit  einem  Messer  ab  und  glättet  mit  demselben 
die  llberllilclie.  Mali  löst  die  Forin  vorsichtig  ab  und  setzt  die 
Prohekiirpcr  in  einen  mit  Zink  anspeschlageiieu  Kasten,  der  mit 
einem  Di  ckel  zu  bedecken  ist.  nm  migleichmälsiges  Austrocknen  der 
Proben  bei  verschiedenen  Wärmegraden  zu  verhindern.  SM  Stunden 
nach  der  Anfertigung  werden  die  Probekörper  unter  Wasser  gebracht, 
und  man  hat  nur  darauf  zu  achten,  dafs  dieselben  während  der  ganzen 
Erhiirtungsilauer  vom  Wasser  bedeckt  bleiben. 

b  Mii«chinenmäfsige  Anfertigung.  Nachdem  die  mit  dem 
Füllkiislen  versehene  Form  auf  der  Cuterlagsplatte  durch  die  beiden 
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s.  ugu»t  im 


ISO  g  des 
1  wird  der 


Stellschrauben  festgeschraubt  ist.  werden  fiir  jede  Prot 
»vi«  in  a;  hergestellten  Mörtels  in  die  Vorm  gebracht  u 
eiserne  Formkern  eingesetzt.  Man  giebt  nuu  mittel»  des  Schlug- 
apparnte»  von  Dr.  Böhme  mit  dein  Hammer  von  2  kg  l'A)  Sclilii|f e 
auf  deu  Kern. 

Xach  Entfernung  des  Püllkaatcns  und  des  Kerns  wird  der  Probe- 
körper abgestrichen  und  geglättet,  samt  der  Form  von  der  Fnter- 
lugsplattc  abgezogen  uud  im  übrigen  behandelt  wie  unter  u). 

Hei  genauer  Einhaltung  der  angegebenen  Vorschriften  geben 
Handarbeit  und  inascliinetiinuf»ige  Anfertigung  gut  übereinstimmende 
Ergebnisse.  In  streitigen  Fullen  ist  iudoch  die  uiaschineumäfsigu  An- 
fertigung die  niafsgcbcnde. 

L>ruck|)robeu. 

l*m  bei  Druckproben  an  verschiedenen  Vcrsuchstellcn  zu  über- 
einstimmenden Ergebnissen  zu  gelungen,  i.l  miisehiueiiiniifsige  An- 
fertigung erforderlich. 

Mau  wiegt  40U  g  Ccmeiit  und  1200  g  trockenen  Xoniiiilsand  ab, 
mischt  beide»  in  einer  Schüssel  gut  durcheinander,  bringt  Bio  ebem  = 
IftJ  g  Wasser  hinzu  und  arbeitet  den  Mörtel  5  Minuten  lang  tüchtig 
durch.  Von  diesem  Mörtel  füllt  man  Stil)  g  in  die  mit  Füllkastcu 
versebene  und  auf  die  Fiitcrlagspliittc  aufgeschraubte  Würfelform, 
Man  setzt  den  eisernen  Kern  in  «lie  Form  ein  und  giebt  auf  denselben 
mittel*  de«  Sclilugappunit«  von  Dr.  Böhme  mit  dem  Ilnmmcr  von 
-  kg  1'sJ  Schlüge. 

Xach  Eutfcrnuug  des  Püllkastens  und  de*  Kernes  wird  der  Probe- 
körper  abgestrichen  und  geglättet,  mit  der  Form  von  der  l'nterlngs- 
platte  abgezogen  und  im  übrigen  behandelt  wie  unter  n 

Anfertigung  der  Proben  an*  reinem  Cemeul. 

Man  ölt  die  Formen  auf  der  Innenseite  etwa»  ein  und  «et«  die- 


selben auf  eine  MeUll-  oder  Glasplatte  (ohne  Fliefspnpier  unterzu- 
legen i.  Man  wiegt  nun  1000  g  t'eiuent  ab,  bringt  2O0  g  =  200  cbt'iti 
Wasser  hinzu  und  arbeitet  die  Ma»*c  um  besten  mit  einein  Pistill. 
">  Müuitcu  lang  durch,  füllt  die  Formen  Mark  gewölbt  voll  und  rer 
fahrt  wie  unter  n).  Die  Formen  kann  man  jedoch  erst  dann  ablösen, 
wenn  der  ('erneut  genügend  erhärtet  ist. 

Du  beim  Einschlagen  de»  reinen  Cement«  Probekörper  von 
gleicher  Festigkeit  i  Cnnsisteuz;  erzielt  werden  »ollen,  «o  ist  bei  »ehr 
feinem  oder  bei  rasch  bindendem  Cement  der  Wasserzusatz  eut- 
sprecheml  zu  erhöhen. 

Der  angewandte  Wasserzusatz  ist  bei  Nennung  der  Festigkcit«- 
zahlen  «tet«  anzugeben. 

Kehandlmig  der  Proben  bei  der  Prflfnn»-. 

All>>  Proben  werden  (sofort  bei  der  Entnahme  au«  dem  Wasser 
geprüft.  Du  die  Zcrrcif«ung*  d  auo  r  von  Einriufs  auf  das  Resultat 
ist,  so  soll  bei  iler  Prüfung  auf  Zug  die  Zunahme  der  Belastung 
während  de*  Zcrrcif»cn«  10!)  g  pro  Sceuude  betragen.  Da*  Mittel 
aus  den  10  Zugproben  «oll  als  ilie  maßgebende  Zugfestigkeit  gelt<-it. 

Bei  der  Prüfung  der  Druckprobeu  »oll,  um  einheitliche  Ergebnisse 
zu  erhallen,  der  Druck  stet»  auf  2  Seitenflächen  der  Würfel  ausge- 
übt werden,  nicht  aber  auf  die  Bodennarbe  und  die  bearbeitete  obere 
Flache.  Das  Mittel  aus  den  10  Proben  soll  als  ilie  maßgebende 
Druckfestigkeit  gelten. 

Berlin,  a.  Februar  IHM*. 

Königliehe  Corumi»«iou 
zur  Bemif»iclitigitng  der  technischen  Vi  rsiiehs-An«tnlt.  i>. 
Schultz. 


Vermischtes. 


51er  Besuch  des  Königlich  sHrhsisrlien 
Brrsdcn  Im  Studienjahre  1V»7.-W  bezifferte  > 
."«».•  Hörer  (gegen  Till  im  Vorjahre),  unter  donei 
Vorjahre  .'Hl;  und  WS  Hospitanten.  Von  d 
1*7  Sachsen,  l*  andere  Deutsehe  und  III  Ausiii 
zur  mechanischen  Abtheilung,   fii  zur  lug 
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llochbaiiiibthcilung,  BK">  zur  chemischen  Abtheilung  und  II  zur 
Lchrcrablheilung.  Zu  den  Diplom-Vorprüfungen,  welche  .vorn  .'J.  bis 
einschl.  H.  (K- tober  18K7  abgehalten  wurden,  hatten  »ich  1:1  Studierende 
gemeldet,  von  denen  tlT  sieb  der  Prüfung  unterzogen.  Zu  den  Diplom- 
Schlufaprüfuiigcn,  die  vom  20.  Uctober  bis  3.  November  v.  J.  statt- 
fanden, hatten  sich  2ti  Studierende  gemeldet,  von  denen  25  die  Prüfung 
bestanden.  Von  diesou  letzteren  erhielten  .f>  das  Diplom  eine«  Ma- 
schineningenieurs. 2  dasjenige  eine.»  Fiibrikingenieurs,  2  das  eines 
Bauingenieur»,  X  das  eine,  Architekten  uud  *  das  Diplom  eines 
Chemikers. 

Illr  Im  Zuge  «Irr  Tr.ui»ka»uls,rlien  KlsenHah«  errichtet«  Amu- 
Barja-Ilrückc,  über  deren  Fertigstellung  wir  auf  S.  M  des  laufenden 
Jahrganges  dieses  Blattes  eine  kurze  Mitlbcilung  brachten,  ist,  den 
Meldungen  ni«»i»eher  Zeitungen  nach,  zu  einem  'I'heile  bereit»  ein 
Opfer  de»  Stromes  goworden.  Iii  der  Nacht  des  7.  Juli,  zwischen 
10  uud  11  l'hr,  brachen  plötzlich  füuf  der  iu  der  Nähe  des  linken 
ITem  betiiullii-beii  Pfeiler  iu  sieh  zusaiumeu  und  versehwaudeu,  zu- 
gleich mit  den  unterstützten  Theilcn  des  Überbaue«,  in  deu  Flutheu. 
Die  Standfestigkeit  der  betreffenden  Pfeiler  gab  bereits  seit  einiger 
Zeit  zu  Besorgnissen  Veranlassung.  .Iii  sich  infolge  des  Wandern« 
der  Stromrinne  an  der  fraglichen  Stell«  de*  Flußbette»  ein  so  mäch- 
tiges und  tiefes  Fahrwasser  gebildet  hatte,  dafs  der  l'nterjrrund  des 
Bauwerke«  stark  in  Abgang  gerieth.  Die  vorhandene  Gefahr  wurde 
dadurch  vermehrt,  dafs  gegen  Ende  Mai  einer  der  bedrohten  Pfeiler 
beseitigt  werden  mufste,  um  ein  stromaufwärts  fahrende*  Dampfschiff 
durch  die  Brücke  hindurch  befördern  zu  können,  wodurch  der  feste 
Zusammenhang  des  Bauwerkes  wesentlich  beeinträchtigt  wurde. 
Zwar  unterbrach  mau  diiuial«  deu  Verkehr  über  die  Brücke  und 
besserte  die  geschwächte  Stelle  nach  Möglichkeit  aus,  indessen  ver- 
mochten die  Krgänziingsnrbeiteu  dem  Hochwasser  nicht  Widerstand 
zu  leisten.  Eine  Anzahl  Pfeiler  neigte  sieh  soweit  zur  Seite,  dafs  die 
Brücke  eine  beängstigende  Au«bicgiing  erlitt  nud  beim  Hinüberfahren 
der  Züge  in  bedenklicher  Weise  schwankte.  Am  ti.  .luli  war  der  Zu- 
stand der  Brücke  bereits  so  bedrohlich  geworden,  dafs  das  Befahren 
derselben  eingestellt  worden  mufste.  In  der  N^cbt  vom  7.  zum  Juli 
erfolgte,  wie  bereits  eruiihnt,  der  Kiu«turz  der  gefährdeten  Stelle. 
Angeblich  wurde  der  endliehe  Zusammenbruch  dadurch  herbeigeführt, 
•  lal's  um u  den  bedrohten  Itrüekeutheil  ahhivrht'n  wollte  und  zu  diesem 
/.wecke  die  Schienen  entfernte.  AI«  infolge  dessen  der  Zu«;umo< uhung 


gelöst  war,  erfolgte  alsbald  der  Eins 
ist  e«  zu  danken,  daf«  Menseheuleb« 
gefallen  sind,  wiewohl  die  tiefahr  h 
mittelbar  »ror  Kiutritt  des  Einsturzes 
Personen  im  Begriff,  sieh  über  die 
Zuge  zu  begeben,  uud  nur  durch  re< 


lurz.  Einem  glücklichen  Zufall 
i  dem  fnglüek  nicht  zum  Opfer 
ierfür  sehr  nnbe  big.  Denn  uu- 
«tand  eine  größere  Anzahl  v.oi 
Brücke  nach  dem  Samarkuiider 
htzeitigen  Zuruf  des  auwe.senden 


Erbauer«  der  Brücke.  Ingenieurs  Balinszkv,  wurden  die  bereit»  uuf 
dem  Bauwerke  Belindlichen  davor  bewahrt,  mit  in  die  Tiefe  gerisscu 
zu  werdeu.  Alsbabl  nach  erfolgtem  Einstürze  erleuchtete  man  die 
Brücke  elektrisch,  uud,  um  dem  weilereu  Fmsichgreifeti  der  Ver- 
heerung vorzubeugeu,  wurden  die  unverletzten  Theile  der  Brücke 
von  den  novit  anhaftenden  zerstörten  Thoilen  vollständig  getrennt. 

  -V.-- 

BQcbernehaD. 

(iesrhlehtp  des  Blitzableiter*  von  Dr.  Heinrich  Meidinger, 
Vorstand  der  Wrof»h.  badiseheu  I.aiidesgewerbehulle.  Professor  der 
technischen  Physik  an  der  technischen  Hochschule  iu  Karlsruhe. 
Karlsruhe  !>*>*«,  Urämische  llofbuehhandlitiig.  i'lo  Seiten  iu  S*. 
Preis  u  V. 

Die  zahleniuäfsig  erwiesene 'lliatsacbe.  ilafs  die  Üefiihnlung  durch 
Blitzschlag  in  «tetein  Zunehmen  begriffen  ist,  hat  »ei«  einiger  Z.-it 
•las  Interesse  für  die  Entstehung  der  Gewitter  und  die  Wirkungs- 
weise des  Blitzes  neu  belebt,  und  auch  die  Aufmerksamkeit  der  Fach- 
leute auf  die  weitere  Vervoilkoium  g  der  Schutzmittel  hingelenkt 

Die  sorgfältige  Sammlung  und  eingehende  Besprechung  dos  gesamte«, 
nuf  deu  Blitzableiter  bezüglichen  litterari«elnn  Stoffes,  welche  da« 
vorliegende  Werk  bietet,  kann  deshalb  :ds  sehr  zeitgetnhf»  und  niilz- 
lieh  be/.  iehnet  «erden.  Der  als  Forscher  und  als  Erfinder  nuf  dem 
elektrotechnischen  Ucbicte  bekannte  \erfasser  erscheint  zu  einer 
derartigen  Arbeit  durch  hervorragende  Fachkenutnifs  und  }iraktisehen 
Sinn  ganz  besoioh  rs  Inrufeu.  Wir  glauben  daher  da»  Buch  alle« 
l^'seni  de«  Centralblatte«,  vorzugsweise  aber  denjenigen  empfehlen 
zu  »nllcu,  die  mit  der  Errichtung  oder  ritterhaltnng  von  Blitzableitern 
zu  thuii  haben,  indem  wir  bemerken,  dal'«  auch  der  vor  kurzem  ent- 
brannte, lebhafte  Streit  über  die  Zwci-kinäTsigkrit  des  Anschlüsse* 
der  ltlitzoldeiter  im  (in«-  und  Wasselleitungen  in  dem  Werke  sch"ii 
besprochen  ist,  und  daf«  der  Verfasser  in  voller  Fcbcrciu«tiiiiiuin>|." 
mit  dem  l  rtheile  aller  wirklich  Sachkundig*  n  —  die  sonderbaren 
Uclninptnngcii  ,Ier  <;eguer  de»  An«eh!u««e«  uicht  al«  stichhaltig  an- 
erkennt. ...  I'ebrigons  ist  das  Buch  keiiieswcg»  iu  trockenem  Filde 
tone  geschrieben,  es  entwirft  vielmehr  ein  allgeiucin  > erstaudlirln  s 
und  aiizirlo  ndes  Itild  niensehlielicn  Foi-schens  und  wird  de-luld 
«iclwr  auch  über  die  engeren  Fachkreise  hinaus  dankbare  Leser 
finden.  -  n. 
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Till.  Jahrgang.  Borliu,  11.  Ausist  1*88.  Nr.  33. 


Bf  falle*:  S\V.  Zlitimrr»fral»e  '  "    Gr.ekiru.ttlU  nad  aaaaha«  dar  aaitlg»: 

W.  WUstim-tiar«.  Ol*.  Kr>ckrlal  jede»  **oi»tfnd. 

B.u-r«prtW:  Viarteljiiurlich  S  M&rk.  Brlnkerlolm  In  tierlin  t\V>  Mark;  bei  Za»en- 
duag  uul*r  Krtuabaiid  <m1#t  durch  rortvertrirb  11,7'  Mark,  fcacb  dem  Auslände  lJVl  Mark. 

IMULT:  iaMlIcheai  F.i  »onal  -  N«<Jirlcb(ao.  -  Slchtiaatllckt.i  Aufbau 

der   II.HI»'   dir  S'.  Min  In  -  L  m  Ii.-  la  1.--1I    -    Kll.e   utll<  r  hu  lll|>iillk<-ibii'Uf.  — 
Vum  l'.Tinuiii  i'jnül.       Vermictl»:   l'tf.-inirht  .1,-.  III.  Iiiti-rii.lli.milfj  Kati-l 

ju-.ii.-lliiiin  hiMüoehrn  für  ilie  An  liiitalBr.  —  \  Yfwreiliii.;;  cun  |.i»pi.,tnrliar>i  y.i.Acn 
lu  RiiitorcrkcB  —  Wandern  «Irr  S,  liu-ii.-ii  Kim;; In  In-  i.üünl^liv  Ilm  hjcliulr  in 
Iterliii  -  Silb-Ilbilir,.'  rni.-r|..«rh-V.TTKblu»i!.-ii. 

Amtliche  Mittheilungen. 

I>cr  K'inipliclif  ltegicriiug'-liaumci-ter  l'untcu  in  Potsdam  ist 
zum  Ki»enhahii-Itau-  iniil  I5etricb»in«pcct<ir  ernannt  uulrr  Verleihung 
der  Stelle  eines  ««leben  im  licziik  der  Königlichen  Ki»eiibahndireetiou 
Magdeburg. 

Her  Königliche  i.cgiei  iing«-i,niinici«t.  r  t.u.tjiv  Prowt  in  Har- 
burg  i»t    al«   Königlicher  Wii«*er llauiimpector  dani-lh»!  «nirctellt 

Wollll.ll. 


Persooal-NachricUten. 

Pr  «Mir*  oh. 

Hein  lE.gi.Tim>:*-  uud  llimr.ith  Abraham  in  Xordhan»cn  r-t  die 
Stell.-  «im  llirector»  de»  Königlichen  KUeiihahii-lIctrieb-Aiiite»  da»elb»t 
rlich.n  worden. 


Nichtamtlicher  Theil. 
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Aufbau  der  Thürme  der  St.  Martitiskfrche  In  Cassel.* 


' 'bgliieli  die  t-r.-i^iiii"*r«-i<-l>«-  itcHcliielile  Ca«»i-I»  l>i»  in  •  t:t v 
I«'.  Jahrhundert  hinaufreicht,  uinl  dic»e  Stadl  bereit»  mit  der  Lo«- 
t r.- 1 n in u II. •■■«vn«  von  Thüringen  im  lo.  Jahrhundert  durch  diu  ernten 
Landgrafen  viin  II. -'in.  den  Kuk.d  der  heiligen  K)i«Mbcth,  Heinrich 
«In«  Kiwi,  zur  lic»idcuz  i-rwiiMt  wurde,  wenngleich  *ie  ferner  «ciuh-iii 
1  liill|'l«t,nll  de*  Lande»  geblichen  i«t  Itwl  »citeu«  der  meisten 
he»»i»clnii  Kiii'üt.ii  liebevoller  Kür-orgc,  vielfacher  Vergrüfreruni:  und 
Ver»chöncriiii'_'  theilluiftig  wurde,  und  obwohl  -chli.  hdich  anfrer  der 
Hunt  hiitigkcit  der  Stadtverwaltung  und  )tiirger»chuft  auch  noch  «Ii.-- 
jenige  mehrerer  Klii»tcr  hinzukam,  »o  int  da»  heutige  <'-.i».,el  doch 
vcrh:iItitifrniaT»ig  unn  im  wertlindlcreu  Itauilcnkmidern  au*  aller  Zrit 
und  mnfc  in  die-er  Beziehung  mancher  »einer  kl.-iii.-r.-ii  ho»«i»ehcii 
Schvrc»tcr«tiidte,  wie  z.  H.  <  ii-liilnui-en.  ]  l.-r»t'.'l.|,  Fritzlar.  Marlnuv, 
l.i-.l.  ut.  li.l  iiuclu<1<'l."ii.  I'iim  rstiimliu.-  N.  ii.tiiii^»»ih-Ii(,  li.-klup'ii«- 
w.  rtl).'  Niitzru'lik.'it.-tirniHlsitz.-,  aber  am-li  inniuli.-ilsi  Xli^K-r>c)iick 
li.-rcift*tcn  einer  AiizhM  l»i-iinTken««iTtli.  r  initti  bilti  rlielier  Uniiw.  rki- 
Ca»»,-Ii.  rii..  !i  »riilu  n  l  'iitcrsrnuv  und  v.  rnu.-tall.it.  n  nud.'ri'.  H.>>nn.li  r> 
i  iitU-hrt  <l.i<  t;.-«nintliilil  d.  r  rSlndt  h.iit«-  d<*  uch.ui.ii  Soliinuck.'« 
«tiittliclirr  Tliürin.';  dinii  au  di  u  -|.;.i[h1i  v..rliiiiid.  |i«'n  i«l  —  di  u 
zi.  rli.li.  n.   u  liliinki-u  l»aeliri-iti  r  d.-r  CarinelitiT'-  o.l.'r  Hl iiil.'i-Kirclii» 

und  il.-nji  iii^—n  d.  r  St.  Mnrtiiu.kir.  lu-  nu.jfi-  nii.-it       wi-uiu  Krt'n  n- 

lii-li.'-  zu  »rliaui'u. 

I»it  li.  rvnrrii^i'iul»ti-  und  t'iir  da»  l>i»ln  nt'''  StiultKil.)  Iii-m  ii-liuriiili' 
']  U.i nii  i»t  di-r  alli  i»  t'rrti^  pirnurdniii'.  siidli.  lii'  d.-r  lii-iili  u  \\'.-«t- 
tliürnu'  vhii  St.  Martin,  I)i  r«>  Ux-  ist  ji-dncli  rr^t  in  der  Kriiuisniuiei - 
z*-it  utif  ^iitlii^rlii-ii.  l'iiterliau  zu  .•itii-in  in  ar.'hit.'k1nuiKrlii'in  Sinn»* 
uirht  lu^du.Ur«  L'liirklirlii  u  A))«ililu^-i-  >;i-laii<.'t.  und  »i-iw-  m-l-ilu- 
llaulit-  uniiit  ilin'in  rr»l  in  iifiii  »trr  /.-it  vrränd.  ili-ii  Auf|iiitzi-  «Iii rtt  <• 
ni-dri-  m-liüii,  nn.'li  iitaleiierli.  luicli  *iiu»twii-  li.  a.  lili  h^ivi  rlli  ^i  iiannt 
iM-rd'  H.  l  ni  mi  fn-udipT  i»l  t-«  dalii  r  *«  l»-^nir*i'ii.  dul«  di.-  Kr- 
t'iillmi^'  d<^  liiiififreluttin  Wunüi'li.--.  der  Kin« uliin-r^iliaft  C.-tn-ieU, 
iluv  -irrofsi'  Kir.  lu  ".  die  St.  M»rtin»kirelie,  dureli  «tilir.  r.-oliti'ii  Aiif- 
luiii  der  beiden  Wenttliürtne  Vulli'iidet  zu  Heben,  iiuuiiielir  unmittelbar 
bevnr»tebt.  Kbe  wir  den  beij;ej;ebeneii  Abbildim^en,  welche  den  l'hiu 
•  lei.  Thuriiiaitflimie..  hi-lb^t  dar^lelleii,  einige  Ki'liiiilerun^'eii  hituiiiMKi-ii, 
iliirfle  eh  »»Iii  pi-utattet  nein,  liber  da*  llandeiikuial.  ila^  durch  die-.cn 
Aufbau  »einer  einlliebeu  würdigen  Volleiulun>;  eui^i'^en^i  fiihrl  werden 
»»II,  in  (.'rKchiehtlielicin  wie  b:inb,--rliri  ibeuilein  Sinne  einige  Mittbei- 
1  linken  viiraii«zu»cliivkeii. 

I»ie  Martinn-Kirehe.  iwcb  heute  das  ^riif*te  tiottcHbau»  fa^ieli, 
war  :.l»  »tolzer  JKiiii  «ejibuit.     l/ind^ral"  Heinrieli  der  i:i».  rue  Iii  U 


■*  Oie  fc'enebiebttieb.'ii  Angaben  »lud  der  von  Jac»b  lIolYniei  *t.-r 
Hell  berau»^ecebeiieii  .tii-m-biclitr  der  11:111)11-  und  Ue»iileuZi.t«dl 
t  a»».-|-  v.iii  |»r.  V.  C.  Ib.  I'iderit.  «..«eil  .lie»elbe  Hieb  mit  d-m 
Ii.  fluide  den  llau.verk. •»  «..']b»t  In  l'.  b.  r.  iii»tii.unu]i-  brinfeu  laf»i. 
.•iitli.uiiineii. 


im  Weiten  mul  NurdweHten  der  AlMadt  den  drillen  »e|li»tiini(ipeii 
Sla.lttbeil  de«  alten  l'a»»e|i.,  .die  Kr.  ib.  it",  »eit  l.'tX»  anlej.'en  uud 
begründete  in  .leiitH.'lbi-u  da»  St.  Martin»  Stift.  de»«en  Iloin  nach 
».-inein  \\nn»ebe  auf  der  Ibdie  de-  1 1 liff.  l *.  welchen  die  neue  Sfa.lt- 
aulap.  bederkte,  al«  die  jrrufniltijrfte  Zierde  die-er  .norur  ciritati* 
<t*  La*xtt*  tufßrriorif  «ich  erheben  »ulltc.  1  Mi*  .lunjrtVau  Maria  und 
die  heilige  Kli»abetb  wurden  unfrei  dein  lieili^eu  Martin  al«  S.hutz- 
beilige  erkoren,  e-  wurde  dein  Stift  ein  ('a).itel  von  einem  Ileeau  und 
II  weiteren  t'aminikeni  beipe^eben,  das  l'atriiuat»n'ibt  iib.r  .111«- 
wiirtip-  Kinbeii  erlbcilt,  die  llotätipiiifr  de-  I'ap»te*  l*rban»  V.* 
ver«ebart't.  r<-ielie  »üiter  und  liefälle  zu-.'e» ie«en  und  alle  »iui»ti','i'ii 
Krf.ir.l.  riiiH»e  eine»  an-ehnlicheii  ]">nni»tifte»  bixu-pt.  Auch  Kuinier- 
tbiiti'.'e  l:elii|iiien  durften  uicht  fehlen,  und  mi.  h  einer  »i.lehen.  einem 
Siditt.  r  vnni  heiligen  Kn  nze,  w.  leben  c-iäter  l^iiidfrtaf  Lud«  i-:  II. 
hu»  ,)erii*alein  luitbrnchte,  wimii'  da»  Mnrtiu-.»tift  nrkiindli.  b  /inveilen 
an.li  .Stift  zum  beilifteu  Kreuze"  •.•euaniit.  Jedoch  »ehliuiiue  Zeiten, 
\Va»nei>iuith  und  der  .«eliwarze  Tod"  »nebten  auch  t'a»»el  mit  ilimi 
Sehr<-ekiii»»en  und  \"erlieemiif;en  heim,  »mlafr  der  I  ><niil.an.  de»nen 
lle^inii  alMi  in  jene  Zeit,  die  Milte  de«  U.  .lahrhundi'rt».  fallt,  f-e- 
beiniut  und  nuf-rechnben  wurde  und  iiberbaiiiil  11ie.l1!  »»  |iriiebli'.-.  al» 
er  w.ibl  biab»iebtiKt  war,  eni]><ir«tei^eii  konnte,  ja  tlicilaeise  -d-rar 
recht  in.tlidiirfti^'  Hidiawlluiig  erl'ahn'n  luufrle.  Amb  da«  Mifr- 
i.'e-eliii-k  ««  miiiiclieu  uiittclalterli.heii  llanwerk-..  ein  iJevi.'ilbe.  in-ttirz, 
welcher  viele  Mea«rbeiilebeii  k.i»|ete,  «ulltc  dein  (.'a»»eler  I  '»nie  nicht 
erspart  bleiben,  und  in  diesem  Kalle  war  wohl  weniger  allzu  (.'inf-e 
Kiilnili.  i1  in  der  <  '<iii«lructiun,  al«  vielmehr  nmiisielb^fte  und  leiibt- 
»innige  Ausführung  die  l'r»a.he.  l»n«  l*uglib'k  ereignete  «ich  im 
.lahre  I  IUI.  Der  Wiederaiifliiui  wurde  dureli  eine  aurb  im  Au-Iande 
veran«<:iltete  Saininlung  cniu'iglicht  und  bei  die-er  t iebgenheit  er- 
übrigte 1111111  nueb  »«viel,  dnf«  die  I |.<clifiihruiig  wenigileii»  de»  »iid- 
lieheu  Thuruie»  um  ein  gute»  Stück  gefordert  «erden  konnte.  1  ich 
auch  die«er  eine  Thurm  wurde  »..,  wie  er  auf  innere  Tnii"  über- 
kommen i»t,  er«t  unter  l'hili|i|i  dem  t;ri>r«uiütbigiu  l"''>l  v<. Hendel, 
wobei  l'iir»t,  Stadt  und  Stift  zu  gleichen  Theilen  die  Ko»1.-n  trugen. 
Iiizwi»eheii  hatt.i  »ich  bei  der  Kiidubruiig  der  lteformatii.ii  durch  den 
letztgenannten  Landgrafen  da»  St.  Mnriiti»»tift  au»  einem  kiitliolincheu 
I)mn*!ift<'  in  eine  i>r.iie«timti»i  he  l'aroehialkirclie  der  l'rciheiter  tSe- 
iii.  i ii.le  verwandelt.  —  In  die-er  Zeit,  uoch  ehe  der  Marliii-tlmrm 
«einen  Ktn)]d  und  da«  nl«  Wahrzeichen  (V«cl«  geltende  < i b.ekeheii 
in  der  Wetterfahne  erhielt,  war  ihm  l.'i-'T  _<l»anua-,  die  .grofre 
Gb.eke-,  1111»  der  abg.-br..cheiieti  Alt»tadtcr-  «der  t'vriakn»kircbe  über- 
wiesen worden,  welche  IUI  gego»»eu,  I^IS  uiugego»»cn  1  no,b  beute 
ihre  niiichtig  dri'.bnenilc  Stimme  über  t'a»»el  er»challeu  liil'-t.  Ihr 
Seblagring  mif.t  am  unteren  llawle  1,T-S  in.  Ferw  r  wurde  die 
Mui'tin-kirelic   vom    Lam  Igra  l'en    Philipp    zur    llegr.ibnif»»tatte  der 

be-»i«el        KürHlenfnmilie  be.timiiit,  «. ihren. I  für  die  ni.-i«ten  vorber- 

g.--au--eiie»i    Mitglieder   d.  r»ellM-u  die  b.  riihinte   tirabi  «kirebe  ihrer 
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Stamm-Mutter,  der  heiligen  Elisabeth,  in  Marburg  zur  Ruhestatt 
diente.  Auf»er  dem  tirahmale  von  Philipp*  Gemahlin  und  einigen 
andern  Denkmälern  fallt  denn  auch  jedem  Besucher  -»fori  da» 
weniger  schöne  al»  anspruchsvolle,  grnfie  Grabdenkmal  auf,  welch«* 
der  älteste  Sohn  Philipp*  »einem  htlllailltna  Vater  von  zwei  franiö- 
-i-rli.  n  Küu«llcni  \or  dem  Ostfeu«tcr  im  Chor  unserer  Kirche  au« 
Alabaster  aufhauen  lief«. 

Wir  die  meisten  mittelalterlichen  Kirchen,  »n  war  auch  die 
St.  Miirtinskirchc  ziemlieh  eingeengt  von  ihrer  l'mgebuug  und  wurde 
erat  später,  und  zwar  auf  der  Nordseite  im  .lahre  177fi  durch  den 
trenn  Haufalligkeit  erfolgten  Abbruch  des  Krcuzgange« ,  auf  der 
Südseite  dagegen  erat  in  den  dreifsiger  Jahren  die«e«  Jahrhundert* 
durch  Wcgräumuug  des  1421  erbauten  .Kaufhauses"  mit  «einem  viel- 
besuchten  Weinkeller  iinil  der  Hauptwache  freigelegt.  Hierbei  »ei 
der  für  die  Hcurtheilung  der  unbefangenen  mittelalterlichen  An- 
»chauniig«woi»e  nicht  unwichtige  Umstand  erwähnt,  daf»  der  in>rd- 
liehe  <ler  beiden  WestthUrme  mit  «einer  VorderHiicbt  um  ein  ganz 
beträchtliche»  Maf*  hinter  diejenige  de* 
südlichen  zuruekgc*chwenkt  ist.  E»  ge- 
schah ilie»  vermuthlieh  nur,  um  die  Strufsc 
nicht  XU  sehr  einzuengen,  da  tHe  gegen- 
überliegende HKanc treibe  mit  der  We*t- 

flucht  iler  Kirche  einen  spitzen  Winkel 
bildet,  wobei  gerade  diesem  Nordthurtn 
gegenüber  nur  unbedeutende  Holzhäuser 
gestanden  haben,  welche  heute  durch  noch 
unbedeutenden'  ersetzt  sind.  Im  An 
fange  des  IT.  Jahrhundert»  bat  die  Kirche 
l  im-  stattliche  Orgel  mit  einem  vortreff- 
lichen Werke  erhalten,  bei  deren  Auf- 
stellung jedoch  »ehr  rücksichtslos  gegen 
die  schöne  Wirkung  der  hochgcwölhtcu 
West-Vorhalle  verfahren  i»t.  Hei  der 
jetzt  beabsichtigten  baulichen  Inangrifl'- 
tuihtue  der  Thürine  »oll  auch  dieser 
damals  begangene  Fehler  thunlieh»!  be- 
seitigt werden.     In   den  stürmen  des 

dreißigjährigen  Kriege«  muf*te  weniger 

dar  Ha»,  al»  der  Kireaeaerhats,  soweit  er 

ans  der  katholischen  Zeit  nnrh  vorhanden 
war,  l'ubilden  über  sieh  rrgehen  lasaetl, 
Im  siebenjährigen  Kriege  ist  St.  Martin 
wahrend  einer  Melageniiig  der  damaligen 

Ke»tung  Cassel,  wie  aadere  Kirchen  nm-h, 

al«  Laaaretä  verwandt  worden.  1'ni  die 
Mitte  unsere»  Jahrhundert»  hat  die  innere 
Ausstattung,  das  tic-tühl.  die  Kmporen, 
die  Kanzel  usw..  eine  gewif»  wohlgemeinte, 
aber  wenig  Kenntnif«  und  Vemtändnif» 
gothisebeu  Wesen*  vcrriithende  Neu- 
geataltBjuj  erduldet. 

nie  Martinskirehe  ist  eine  gotajaean, 

dreischiftige  lliillcnanlagc  mit  Ü  ,lo<dien 
di'*  Langhauses  unter  einem  mächtigen 
Satteldache  und  mit  einem  Chor,  welcher 
au»  einem  .loche  in  der  Fortsetzung  de- 
Mittclschiffcs  und  einem  nach  5 Seiten  de* 

Achteck«  gebildeten  AbeehloJhe  besteht. 

Auf  eine    Beschreibung  des  bemerken» 

werthen  Inneren  de»  näheren  einzugehen  würde  hier  zu  weit  führen,  be- 
merkt »ei,  um  ein  llitd  von  den  Abmessungen  de*  llanwerkes  zu  geben, 
nur,  daf«  da»  I  jingluin«  eine  lichte  Weite  von  '£tj>  Iii,  wovon  11  in 
auf  das  Mittelschiff,  zwischen  den  Pfcilcrschscn  gerne«. en,  komuien. 
und  eine  innere  Gesexntllagt  von  nmd  PJ  m  hat,  während  der  Chor 
in  »einer  Ijing»»ch»o  innen  IM  m  mifst.  Die  für  Mittel-  und  Seiten- 
sehifl'gewölbe  u'i  nu  insame  Kaiiipfcrhöln-  liegt  l'.Tti  tu  über  dem  Fufs- 
boden,  und  die  lieble  Hohe  des  Mittelschiffes,  welche  diejenige  der 
Seitenschiffe  um  mehr  al*  "J  in  übersteigt,  betragt  Etwa  l'«,.r>  in.  Die 
Architektur  de»  Aetif«eren  i«t  »ehr  einfach.  Die  Strebepfeiler  haben 
I  Absätze  uud  eine  schliehte  Abdiiehung,  welche  nur  durch  je  eine 
Kreuzhlu        geziert   ist   und  bei   den  drei,   den  Thünncii   zun  n  b»l 

Liegenden  Pleilerpaana  eine  ipfitere  nl*  bei  d«u  übrigen,  ab«r  mit 

den  Thunii«tr<diepfeilern  übereinstimmende  Losung  zeigt.  Das  llaupt- 
gesiins  besteht  nur  au»  flacher  Kehle  mit  Platte  und  wird  von  der 
Traiifschiebt  der  Dm  h»ehieferung  ühiTragt.  Auf  der  Südseite  be- 
finden sich  zwei  gothische  Portale.  Auf  der  Nordseite  wurde  im 
vorigen  Jahrhundert  eine  Kingaugsthür  eingebrochen  und  auf»erdcm 
lassen  aich  daselbst  noch  die  Ansatzspitrcn  und  zugemauerten  Ver- 
biiiiiiingsiiftnungen  des  ebemaligi-ii  Kreuzgange*  erkennen. 

Die  Westseite,  welche  für  den  in  Kede  stehenden  Vollendungsbau 
am  meisten   in  llet rächt  kommt,  wird  durch  die  Thürmc  und  ihren 
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/wischenball,  der  für  die  Kirche  eine  stattliche  Vorhalle  abgiebt. 
gebildet,  Die  eingangs  erwähnten  drei  verschiedenen  Bauzeiten 
lassen  sich  hier  sowohl  in  der  Arehitektur  al*  im  Baustoff  und  Ge- 
fügt' de«  Mauerwerkes  »charf  erkennen,  In  einem  Gu*«c  sind  beide 
Thünne  bis  über  die  Strebcpfeilerköpfe  und  die  Kücken  der  heute 
fehlenden  Gewölbe  des  unteren  Stockwerkes,  welches  der  lichten 
Hohe  der  Seitenschiffe  entspricht,  aufgeführt.  Sie  haben  ipaadrali- 
sehen  Grundrif*  von  10  m  iiufscrcr  Seitenlange  und  2  m  Matierstiirke 
und  auf  den  Ecken  vcrhältnif»mäf«ig  schwache,  in»  Kreuz  gestellte 
Strebepfeiler,  letztere  sind  nirhl  für  die  obere  Thurmcntwickluiig 
verwerthet  und  den  Kirchenstrcbepfeileni  entsprechend  ausgebildet. 
In  Höhe  de*  Hauptgcsimsc»  der  Kirche  liegt  zwischen  den  KndiguiiL'en 
der  Thuniistrcbcpfciler  ein  Gurtgcsim«.  Dieser  untere  Theil  der 
'riiüriii''  i-t  .in-  rnihein,  nicht  «dir  wetterbeständigem  Sandstein  er- 
bunt.  Ecken  und  Strebepfeiler  zeigen  scharrirtc  ljuader,  die  Flächen 
Hruelisteiniuauerwerk,  welche«  bereit«  arg  verwittert  und  ausge- 
waschen ist.  In  der  angegebenen  Höhe  ist  der  Nordthurtn  liegen 
geblieben  und  mit  einem  Nothdacbe  ab 
gedeckt.  Der  Südthunu  aber  hat  in  der 
zweiten  Bauzeit,  ul»o  mn  die  Mitte  de» 
l.V  Jahrhundert»,  zunächst  zwei  »eitere, 
quadratische  Stockwerke  aufgesetzt  er- 
halten, welche  sich  von  dein  unti-mi 
Theile  allein  schon  durch  die  weiftUeBe 
Farbe  des  Saiid«tein».  »urgfiltige«  Quader- 
mauerwerk  der  Flilehen  und  geringer.' 
'/er-tiiruugsnpuren  du  Werter»  unter- 
scheiden. Da»  untere  dieser  beiden  Stock 
werke  lal  noch  glatt  und  schlicht  und 
hat  auf  den  freien  Seiten  nur  je  eine 
fensterartig  uiurahiiite  und  zweigetheilte 
Spitzbogenbleliile  mit  Relief- Maf»»erk 
auf  der  Südseite  und  einer  greisen  »tili 
»irtell  Hose  auf  der  Westseite  im  llogeli- 
fehie.  Dagegen  ist  da«  obere  Stockwerk 
mit  einer  reicheren  s|dMgOthi«chen  Relief- 
Arehitektur  geschmückt.  l'eber  dem 
tiiirtgesiin*  ist  jede  Seite  durch  flache 
Mauerstreifeii  geglieilert,  welche  auf  den 
Kanten  mehrtheilige  Profilirung  zeigen 
und  au  ihren  FuTscuden  je  einen  Wappen- 
schild tragen.  Auf  der  Südseite  und 
dein  vom  Kireheinlache  freigelassenen 
Thalia  der  Oatanto  sitzen  über  lUaaea 
Wappen  noch  Trjg«teine  und  in  ent- 
sprechender Kntferniiug  hierüber  Hal- 
dnehine  für  nicht  zur  Ausfühning  ge 
langte    Staiidtigurcn.     (Iben     »ind  die 

MaueretreUea    und  iwisckealtegenslea 

lllendeii  durch  einen  Bogenfrie»  au« 
E»cl«rückonbügen,  welche 'mit  Krabben 
iH'setzt  und  abwechselnd  durch  Knäufe 
und  Kreuzblumen  gekrönt  sind  uud  welche 
auch  über  die  Ecken  fortgreifen.  wieder 
zu*aiiiuii'iigefaf»t.  l'eber  die»em  Bogen 
frie»  schliefst  ein  weit  aufladende»,  reich 
gegliedertes,  auf  den  Ecken  mit  Wn»«er- 
speiern  versehene*,  gothisrhes  Haupt 
gesini»  diese»  Stockwerk  und  damit  den 
ganzen  viereckigen  l'ntcrbnu  de«  Thnnne«  in  einer  Höhe  von  etwa 
Hl  m  über  dem  Strafscnpflaster  ab  und  tragt  die  bereit«  mit 
IJenaissaiice  -  Kahlstem  nud  -WTappen*chiblen  besetzte  llrüstuiig  der 
«ehr  geräumigen  ersten  l'mgmige».  Auf  diesem  l'nterbnu  «itzt 
ohne  jede  Pfeilerglieilenmg  und  weit  zurücktretend  da*  achteckige 
(Hnckenhaus.  Dasselbe  hat  auf  jeder  Seite  eine  greise,  rund- 
bogige  Schallöffnung  und  i-t  durch  ein  kräftige«,  mit  Wa««er- 
»peiem  besetzte«  und  da«  Diiekengeliinder  für  den  zweiten  l'ingang 
tragende«  Kenni*aancegesims  üben  begrenzt.  Hierüber  erhebt  sieh.etwa» 
zurückspringend,  ein  zweite»  achteckige»  Oeschofs  mit  Rundbogen 
idTnungen.  Ein  feinere»,  wiederum  mit  Wasserspeiern  ausgestattete» 
(ii-aim«  bibb-t  auch  hier  den  oberen  Abschliff«  und  hat  über  «ich 
den  dritten  und  letzten,  aar  schmalen  l'mgaug,  dessen  Brüstung  durch 
ein  feine«,  einfache»  Schinicileciscn-ticländer  gebildet  wiril.  Noch 
etatnal  ebl  wenig  zurücksetzend  folgt  schliefslich  ein  niedriger,  die 
llrii«tiing  nicht  überragender,  gnnz  glatter  Streifen  als  Fnfskranz  der 
cjageaehlefertea,  aehtseitigen  weUchen  Haube.  Die  letztere  zeiut 
eine  äufserst  nüchterne  l'mrifslinic  und  trügt  auf  jeder  Seite  eine 
sein  schüchtern  vortretende  (lanpe  und  oben,  statt  ihrer  früheren, 
reizvolleren  Eudigung  mit  dem  alten  Wahrzeichen  iu  der  Windfahne, 
einen  stillosen,  aber  dicken,  himmelblauen,  goblgegürteti'n  und 
-gekrönten  Knopf  mit  entsprechender,  goldener  Wetterfahne,  iu  wel 
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eher  grof»  und  stolz  deren  tieburtsjabr  1877  prangt.  Der  Zwischen- 
bau  zwischen  beiden  ThUrmcn  ist,  wie  die  Steine  und  die  »uiit- 
gothische,  reichere  Formengcbuug  rerratheu,  in  der  niittleren  Bauzeit 
nach  dem  Gewölbe-Einsturz  in  «einer  jetzigen  Fassung  eingefügt, 
doch  hat  er  viel  unter  dem  ungleichiuiifsigcn  .Setzen  beider  Thiirme 
und  von  den  Wiltcruiig»eiiirlü»»en  gelitten  und  bedarf  einer  griind- 
Inhen  Erneuerung. 

Nachdem  mm  unser  deutsches  llcich  neu  erstanden  war,  nach- 
<!<  iii  die  «tnlaen  Thiirmc  de«  .ewigen  Dome»"  »ich  zum  ernten  Mole 
fertig  im  Rheine  gespiegelt  hatten  und  nachdem  man  allerorten  in 
iVf  llchtlB  Landen  »ich  an«  Werk  gemacht  hatte,  dir  herrlichen  Denk- 
mäler, welche  unsere  Zeit 
row  Mittelalter  ererbt  hat, 
nach  Möglichkeit  wieder- 
herzustellen oder  EU 
i.illinden:  da  -empfand 
DHU  mu  h  in  Cassel  mehr 
denn  je  da*  Bcdürfnif», 
die  St.  Martiiisthiiriuc  in 
würdiger  Weise  uufiu- 
1  tauen.  Der  Lielie  zu 
•i-inein  Gotte»hau«c  und 
der  rührigen  Thatkruft 
de»  jet/.ij.'i  ii  Decan«  von 
St,  Murtin  aber  i»l  es 
besonder»  zu  danken,  daf« 
.i .  -.  r  <  iedankc  greifbare 
<o<»tali   annehmen  und 

-einer  Verwirkliehniig  »o 
nahe  gebracht  werden 
konnte,  wie  es  heute  der 

Füll    i»t.     Anfang»  der 

achtziger  Jahre  trat  Herr 

Dmi  Kroner  mit  dem 

Verfasser  de»  vorliegen- 
den    Entwürfe«,  Herrn 

l'mfesanr  Schneider, 

nach  dessen  Plänen  da- 

in»l«  gerade  iler  Aachener 

Müii-tcrthuriii  aufgerich- 
tet wurde,  in  Verbin- 
dung.    K»  entstand  die 

erste  Sclineidersrhe  Skizze, 

nach  welcher  ein  grofse« 

Modell    gefertigt  wurde, 

da»  bereit«    in    dem  zu 

Uhren    der  -lUUjührigcu 

Wiederkehr  Von  Luther. 

(ieburtatag  iu  Cassel  ver- 

lurttalteteii   Fcstznge  zur 

>cln»u  mitgeführt  werden 

konnte.  Der  erforderliche 

KoKti-naufwand    war  auf 

H9O0O  Mark  überschlagen 

werden.    Eiue  ilizwi«chcn 

durch  den  Decan  Kroinr 

icranlafsle  Sammlung  er- 

ir«b  eineir  Gniiid«tuck  rot 

MW«  :(ÜOUU  Mark.  Vom 

Stadtkircheuknsten  hcimf- 

tnigt,  arbeitete  dann  Pro- 
fr. -or    Schneider  einen 

Kntwurf  au«.  Von  diesem 

_ r  Iii  unsere  Abbildung  II 

eiue  schaitbildliche  Dar- 

-trllung.    Kr  wunle  mit 

■  ■iiier  iu  früheren  Jahren 

bereit*    vom  vonunligen 

t'oDaervator  der  Kuirstdeiikmiil.'r  dM  prciifsischen  Staate«,  von  Dehn- 
Jfotfelser  angefertigten  und  »piiter  von  diesem  umgearbeiteten  Skizze 
der  Akademie  de*  Bauwesen*  in  Berlin  zur  Begutachtung  eingereicht. 
1'  i«  L'rtheil  die«er  Körperschaft  fiel  in  den  wesentlichsten  Punkten.  Zu- 
lii>*igkcit  dd  Fortführung  auf  llasi»  der  r|uadrati«chen  < •rumlrifsfortu 
und  Ausschlaft  von  Steinhelmeu,  zu  Knusten  der  Schnciderscheu  Lo- 
sung aus  und  enthielt  zugleich  Angaben  über  einige  Abänderungen, 
»eiche  man  bei  derselben  für  angezeigt  erachtete.  i'Vergl.  Jahrgaug 
MM  die»e»  BUtte«,  Seite  883.)  Inzwischen  hatte  «ich  zur  Aufbringung 
»trr  noch  nöthigeu  Gelder  ein  Au«*chuf«  mit  Decan  Kröner  an  der 
spitze  gebildet,  und  mittel,  einer  staatlich  genehmigten  Lotterie  gc- 
I  oi.'  '■-.  ■!:--  lliiui-apit:il  ...iot  Ziu-eii  Ulf  rtmd  .''»>••»'  Marli  zu  irr- 
mehren. 


Alst),  i    Wi  .l-Aaskb(  iii-  Aoffüliruin«  l'l«u<-v 


Dem  Gutachten  der  Akademie  entsprechend  geschah  im  Herbste 
IfWö  eine  neue  l'eberarbeituug  de«  Plane«  durch  Professor  Schneider. 
Nachdem  alsdann  die  gesamten  Pläne  im  vorigen  Jahre  noch  einmal 
der  Akademie  ilr,  Bauwesen,  vorgelegen  hatten  und  «eilen«  derselben 
nur  bezüglich  einiger  unwesentlichen  Kinzelheiteu  noch  Wünsche  auf 
Aendennig  geiiufsert  worden  waren,  wurde  Professor  Schneider  mit 
der  Aufstellung  eine«  eingehenderen  Bauplane«  und  Kostenanschlages 
betraut.  Im  Januar  des  laufenden  Jahre«  wurde  diese  Arbeit  be- 
endigt. Ihr  sind  der  Aufrif»  uud  die  Grundrisse  uuserer  Abb.  1  I.  2 
entnommen.  Die  Grundgedanken  der  Lfinng  »ind  au»  der  ursprüng- 
lichen Skizze  und  den  früheren  Kutwürfen  beibehalten  worden:  Der 

gothiwhc  'l'heil  de»  Süd- 
thurme*,  welcher  im 
15.  Jahrhundert  oberhalb 

der  Strebepfeiler  bis  zum 
er-teii  l'mgange  nufge- 
fübrt  wurde,  soll  für  den 
Weiterbau  mafsgebend 
sein.  Der  Nurdthurm  soll 
dann  dem  Südthurme  völlig 
gleich  ausgeführt  werden. 
Der  Keuaissaiiceaufbau 
<le»  letzteren  muft  al»o 
abgetragen  werden.  In 
dem  oberen  Theilc  de*  al» 
tonangebend  bezeichneten 
Tliuriiiuhschnittc*  ist  ein 
Achteck  vorbereitet.  Des- 
halb soll  der  neue  Auf- 
bau einen  achteckigen 
Kern  mit  schlanker  acht- 
eckiger Helmspiize  er- 
hallen: aber  der  t'cber- 
gang  von  dem  mächtigem 
<|uadratiecben  l'nterhau 
soll  durch  Eckthünnchen 
vermittelt  wertlen,  »eiche 
in  leicht  gehaltener  Ar- 
chitektur das  —  natürlich 
um  die  Umgaugshreite 
geschmälerte  Gnind- 
ril'«i|uadrat  fortsetzen, 
auflösen  und  oben  aus- 
kliugeu,  zugleich  aber  von 
unten  an  schon  durch  ihre 
weiten  Durchbrechungen 
den  inneren,  massigeren, 
achteckigen  Kern  erkeii 
neu  lassen.  Die  Einzel  - 
fnrmeii  leimen  sich  an 
diejenigen  des  15.  Jahr- 
hunderts im,  wie  sie  die 
benannten  alten  Hautheilc 
zeigen.  Kin  zweiter  Um- 
garig  über  dem  ülockeu 
hau«e  ist  beibehalten 
worden.  Die  lleluie  •.ind 
als  cingesehioferte  Holz- 
«pitzen  gedacht  und  für 
ihre  Herstellung  ist  ein 
iu  Hessen  sich  vorfinden- 
de», bewährtes,  mittel- 
alterliches Verbaudwerk 
gewählt  worden.  Weitere 
Kinzelheiteu  sind  aus  den 
Abbildungen  c  eicht  lieh. 
In  dem  verbleibenden  I  n 
terbau  sind  einige bauliche 
l'iiiiinilerungi  n  -.  boten:  Die  alte  Anlage  der  Wendeltreppen  iu  Aus- 
sparungen der  Thurmmauern  auf  den  Ecken  erscheint  in  Anbetracht 
der  schwachen,  weit  unten  aufhörenden  Strebepfeiler  ziemlich  gewagt, 
und  in  der  That  lassen  »ich  in  der  Wendeltreppe  de*  Südthurme»  auch 
Hisse  als  Folgen  dieser  Ausführung  feststellen.  Kbeuso  wird  der  Zu- 
sammenhang der  unteren  Thurinmauern  durch  die  grofsen  Eingang«- 
öffnungen  von  der  Vorhalle  «ehr  unterbrochen,  besonder«  am  Nord- 
thunne,  wovon  «ich  gleichfalls  nachtheilige  Folgen  bemerkbar  gemacht 
haben.  Die  beiden  alten  Wendeltreppen,  sowie  die  grofsen  Bogen  solleu 
daher  zugemauert  werden.  Zum  Ersätze  der  vorhandenen  Treppen  ist 
in  der  Nordwestecke  des  Südthurme*  innen,  auf  der  Mitte  der  Nord- 
«eile  de«  Xordthuriuc*  auf«en  je  ein  neues  Trcppenthünncheii  geplant. 
Ferner  wurden   innere,   massive  Sandsteint reppen    auch   über  den 
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Treppcnthüruirheii  noch  Iii-  zum  ersten  Eingang  für  beide  Thüruic 
vorgesehen.  Die  Bangrand-l'ntcrsnchungcn  ergaben,  daf»  bi»  auf 
eine  Tiefe  von  mehr  als  10,5  in  unter  der  Sohl»'  der  jetzigen  Grund- 
mauern ununterbrochen  fester,  trockener  Lehm  lagert.  Die  alte 
Gründung  ist  aber  ungenügend,  dir  Belastung  de»  Hodens  unter  dein 
Südtburine  in  dessen  jetzigem  Zustande  beträgt  etwa  4,.">  kg  auf  1  i|cm, 
und  eine  in  alter  Zeit  »tuttgehahtc  Senkung  nnd  deren  naebtlieilige 
Wirkungen  auf  die  Kirrlie  und  die  Vorhalle  sind  deutlich  nachweis- 
bar. Deshalb  ist  eine  Erweiterung  der  lirundmaucrn,  welche  auch 
die  Sohle  derselben  um  SO  cm  liefer  bringt,  ins  Auge  gefufst  worden. 
Dieselbe  »oll  stückweise  ans  Kliukermanerwerk  mit  l'eiuentmörte! 
ausgeführt  werden   und  die  gedrückte  Grundfläche  derart  erweitern, 


i  daf»  ilie  Belastung  derselben  wenigstens  bis  auf  2ß  kg  bezw.  kg 
für  das  (juadratccntimctcr  vennindert  wird.  Die  veranschlagten  Hau 
kosten  halten  sieb  iti  den  (irenaen  des  vorerwähnten  l'ebcrschliigc-. 
Ks  werden  also  die  vorhandenen  Gelder  jedenfalls  für  die  beabsich 
tigte  Ausfübnmg  genügen  und  hoffentlich  auch  noch  die  Wiederher- 
stellung des  We«tportnle*  nnd  W«-*tgiebel»  sowie  die  Versetzung  der 
Orgel  ermöglichen.  Die  Genehmigung  der  Bauausführung  seitens  der 
in  Krage  kommenden  Behörden  kann  als  gesichert  angesehen 
werden.*) 

fassel,  im  Mai  1866h  Karl  liiert. 

*   Dieselbe  ist  inzwischen  erfolgt. 


Eine  neue  Fluchtpunktschiene. 


Die  zahlreichen  Wettbewerbungen  der  letzten  Zeit  haben  viel- 
fache brmerkenswerthe  Anregungen  gegeben  und  unter  anderem 
dazu  beigetragen,  daf*  das  Zeichnen  von  Schnuhildeni  zur  Darstellung 
architektonischer  Entwürfe  mehr  in  Aufnahme  gekommen  ist  Die 
entstandenen  Kilder  sind  zwar  oft  nur  auf  da«  Eaienaiigc  berechnet 
gewesen,  haben  aber,  wenn  sie  zeitig  genug  begonnen  waren,  gewifs 
vielfach  einzelne  Kehler  des  Entwurfs,  die  in  den  Aufrifszeiehnungen 
nicht  hervortraten,  offenbart  und  eieren  Beseitigung  veranlagt.  Da 
in  letzterer  lleziehung  die  Schaubilder  die  auf  ihre  Herstellung  ver- 
wandte Arbeit  meist  reichlich  lohnen,  »ollte  jeder  wichtigere  Hochbau- 
entwnrf  wenigstens  in  den  Klarissen  und  Ilaupttheilcn  gleich  heim 
Entstehen  schaubildlich  dargestellt  werden,  was  bekanntlich  selbst 
bei  grofsen  Hauten  noch  jetzt  oft  zu  unterbleiben  Jiriegt.  Als  llelag 
hierfür  sei  nur  eine  den»  Verfasser 
bekannte,  mit  jrrofsem  architekto- 
nischen Aufwand  ausgestattete  l'a- 
serne  genannt,  deren  etwa  2UI  Schritt 
lange  Krönt  mit  KckthUruic heu  ge- 
schmückt ist,  die  sehr  schlanke,  in 
gTofsen  schmiedeeisernen  Klumen 
endigende  Spitzen  tragen.  Da  die 
lange  Krönt  jedoch  meist  nur  in 
der  Verkürzung  und  aus  gröfserer 
Entfernung  gesehen  wird. 

14  Spitzen 


selben  für  diesen  Standpunkt  auf 
die  llreite  von  etwa  2tl  in  zusammen 
und  bilden  einen  Wald  von  Spitzen, 
was  von  dem  Architekten  sicher 
nicht  beabsichtigt  ist  und  durch  ein 
Schaltbild  gewifs  rechtzeitig  zur 
Darstellung  gekommen  wäre.  Das 
Auftragen  richtige*  Schaltbilder 
unterbleibt  meistens,  denn  es  ist 
eine  zeitraubende  und  theure  Ar- 
beit, und  zwar  zum  Theil  infolge 
der  für  das  Einstellen  und  die  Be 

nutzuug  unbenueinen  Korm  der  Fliichtsehiencii  für  weil 
gende  Fluchtpunkte.    Die  gebräuchlichste  Fluchtpunkt» 
dreiimnige,  neuerdings  durch  Schupmann  verbesserte, 
ist  aber  einerseits  der  über  da*  Zeicl 


Wertteil  erstens  die  1 'unkte  a  und  c  von  der  Wagerechten  A  B 
senkrecht  nach  a.o,,  und  r,rl(  znsaiiiuien  so  bewegt,  djifa  sie  stets 
gleich  hoch  über  AB  liegen,  zweitens  ilie  Graden  a,  B  un<l  a, ,  B 
gezogen  und  6,  e,  bezüglich  b, ,  r, ,  Iii»  zur  Wagen-cbten  A  B  v.r 
längert,  so  verhalten  sich  nicht  unr: 

:  A  4,   [  =  o  Ä  :  6  &  sondern  auch 
und  a  a , ,  -  ob,,! 

ec.  -bb,  I  =„H:bB. 
und  er, ,  :  A l 

Da  mm  die  Höben  in  A  und  c  in  demselben  unveränderliche» 
Verhältnif»  stehen  nnd  verbleiben,  »o  ist  dies  mit  den  Entfernungen 
Ar  und  Ab  auch  der  Kall,  der  Fluchtpunkt  A  verändert  daher 
1-age  auf  der  Wagcrrehtcii  nicht,  und  e»  ist 

ab  :  b  B  =  bc  :  Ab. 

demnach  a  b  l-=    '     °  ' 
A  u 

Die  Schiene  wird  nun  «i 
dem  Fluchtpunkte  zunächst  liegende 
Kante  des  Zeichenbretts  wie  jede 
andere  Schiene  angelegt,  und  ilie 
Stellscbieue  mittels  eiues  Zeiehen- 
stifts  an  dem  Punkte  B  <ler  Horizont 
linie  festgesteckt,  sowie  das  Lineal 
eingelegt  : 

1)  Ab  ist  dann  gleich  der  wage 


lie 


entfernt  lie- 
.  Ii i ■  in  ist  die 
Hei  derselben 
nbrett  Itiuüberragende  untere 


Arm  für  die  Bewegung  recht  uiibec|Uem  und  federt  oft.  andererseits 
muf*  der  Einstellung  eine  Hiilfsconstmcfioii  zur  Bestimmung  zweier 
Hichtiingsliiiieii  auf  dem  Zeichenbrett  oder  Papier  vorhergehen.  Nicht 
minder  unbe<|ueni  ist  ilie  ("mstelliing  auf  einen  anderen  Fluchtpunkt. 
Eine  zweite  Kiiichtptitikt«chiriie,  die  durch  ein  verschiebbares  Parallelo- 
gramm geführt  wird,  ist  ziemlich  schwer  und  arbeitet  bei  starker 
Verschiebung  de«  Parallelogramm»,  wenn  die  Winkel  sehr  spitz 
werden,  weniger  genau. 

Die  nebenstehend  dargestellte  Kbichtpiinktschiene  bietet  dem- 
gegenüber den  Vortheil.  beim  Gebrauch  wie  jede  andere  Zeichen 
schiene  bewegt  und  durch  bb.fses  Umstellen  einer  Schraube  auf 
einen  anderen  Fluchtpunkt  eingerichtet  werden  zu  können.  Dieselbe 
besteht  nu*  folgenden  Tln-ilen:  1)  dem  Kopfstück.  ->)  der  Zeichen 
schiene,  3]  di  r  StelUibiene  mit  dem  Schieber  und  dem  Srhieiien- 
halter.  Von  diesen  Thrilcn  bleiben  die  unter  1  und  3  genannten 
nach  der  erstmaligen  Zusammenstellung  mit 
Die  Schiene  ist  nun  nach  folgenden  Grundsätzen 


recht«  Entfernung  des  Flucht- 
punktes von  dem  an  dem 
Zeichenbrett  gleiteuden  Stift  4 
der  Slellschiene. 
-'j  b  B  ist  gleich  dem  MsTs  von  6 
bi«  zum  Drehpunkt  B  der  Stell 
schiene. 

:l)  b  e  gleich  dem  Mafs  von  6  bis 
zum  Koch  r  des  oben  unter  M'i 
genannten  Kopfstücks. 
i  ab  gleich  dem  Mafs  von  6  bi« 
zur  Stellschraube  des  Schiebers 
(•(ehe  ebenfalls  oben  nnter  .'l . 
Wird  b  B  X  b  e      II  KW,  also  z.  B.  6 .  H  —  M;l  cm,  Ar  —  39,1  cm 

' Ut'  'U  *•*«*—  Entfeniungdir  Kliuhtpunktes 
z.  H.  bei  Ab=  MM  «in  ist  «6_  '™  =  10  cm 

r  •»/  

],.., 

i-»i 


■■  K«l  cm  ist  a  b  — 
.  Ab  =  So  cm  .  oi: 
.  .46  =  250  cm  .ab 


■■  4  cm 


Dementsprechend  wird  der  Schieber  mit  der  .Stellschraube  ein- 
p-stellt,  wonuch  die  Schiene  ebenso  wie  eine  gewöhnliche  Zeichen 
schiene  an  der  Kante  des  Zeichenbrettes  auf  und  ab  bewegt  wird- 
Dieselbe  leistet  im  übrigen  nicht  nur  beim  Auftragen  des  Sehauhilde- 
sclbst.  solidem  auch  beim  Aufsuchen  des  geeigneten  Standpunkt!  ' 
und  beim  l'onstrniren  in  der  Grnudebene  gute  Dienste,  »odaf»  e»  »ich 
nach  meiner  Wahrnehmung  mit  derselben  bequemer  und  schneller, 
als  mit  den  beiden  zuerst  genannten  Zeiebenschieiieu  arbeitet. 

Krankfurt  a.  I».  v.  Niederstetten 

Enndbaninspector. 


Vom  Panama-Canal. 

Die  letzte  Mittheilung  über  das  Paniimaeiimil-l'iiteriiehmen  in  wähuuni:  de«  »eilen«  der  CunnlgesfU*chaft  bei  der  fratuUMischen  Kc- 
Nr.  .Vi  de«  Jahrgangs  1H*7  d.  BI.    Seite  t'.»l)  sehliefst  mit  iler  Er-    I    giening  gestellieti  erneuten  Antrages  um  gesetzliche  Ermächtigung  zur 
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Aufbau  der  Tuürme  der  St.  Martiuskirche  in  Cassel. 
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II.  Iigwt  I88K. 


Aufnahme  einer  Lo*aul«ihc  mal  erinnert  daran,  diif*  der  erste  ähn- 
liche Antrag  von  der  Gescilscbaft  wegen  mannigfacher  Schwierig- 
keiten znrürkgexogen  worden  ist.    Die  Stuatsregiening.  welch«  da- 


tier auszuhebenden  Erdmassen  ixt  sieher  nicht  die.  Ruf  welche  bei 
der  Ausfohraug  de«  Einschnitt»  von  Culcbra  Mm  meisten  Gewicht 
xu  legen  ixt.     Die  Natur  den  Buden»  inufe  in  erster  Linie  die  Auf- 


in«U  der  Gesellschaft  durch  Vorlage  eine»  entsprechenden  Gesetz-        merksnmkeit  auf  »ich  ziehen.     Dieser  Hoden,  vom  Kaimu  de*  (Je- 

war,  hat  diesmal  jeden    I    birg««  bi« 


entwürfe  beim  Parlament  ei 


eirunde  de»  Einschnitt»,  »cheint  nirgend»  felsig«  und 


Der  Parama-Carial  mit  Schleusen. 


«•'•  7. 


B'm1»ii- 
h..rll»rt«licifj 


I 


^s^£^^t^  )       j  j 


•:  Nidi  .bin  i.-.,Ii  b  l'urcbxbuirt  dr,  .<;.*.>  c,W  vom  tri.  Mi«  IsXl. 


Eingehen  auf  die  ganze  Angelegenheit  abgelehnt.  Infolge  dessen  ist 
durch  ilie  I  iescllschaft  im  Januar  d.  J.  eine  Masseneingabc  »n  die 
Abgeordneten  und  Senatoren  bei  ilrn  WKMI  Inhitbeni  von  Aiilhe.il- 
«cheitieu  und  Schuldscheinen  angeregt  wurden,  unter  welche  sieh  die 
in  dem  l'ntcmohmen  bereit«  steckeudeu  1100  Millionen  Franken,  davon 
^JOO  Millionen  (•rundcapital.  vertheilen.  Diese.  Masseucingahc  luit 
den  Erfolg  gehabt,  daf*  in  der  Abgeordnetenkammer  durch  nenn  Ab- 
geordnet« um  I.  März  d.  .1.  ein  <  iesctzvorseldag  für  «ine  l.s>sanlcihv 
in  Hohe  von  000  Millionen  Frauken  und  die  beliebige  l'inwundlung 
früherer  Anleihen  in  «ob  In-  IxiHHiiUilan  eingebracht  wurde.  Auf  An- 
regung der  (ienelUchiift  ixt  in  diesen  Entwurf  die  Bestimmung  auf- 
genommen worden,  dafe  die  ( .csclUchuft  aufeerdeiu  noch  nur  Auf- 
nahme weiterer  l'JU  Millionen  ermächtigt  werden  soll,  um  mit  Staats- 
reiiten  oder  vom  .Staute  verbürgten  Stückwerthcn  ein  Capital  xu 
gründeu.  dctiscu  Zinseu  «Ii«  Auszahlung  der  Lose  und  der  ausge- 
loo»ten  Schuldscheine,  «her  nieht  deren  Verzinsung  sicher  »teilen 
»oll.  Die  fannlgesell-i  hilft  übernimmt  auch  die  Verpflichtung,  als 
(.«genleistung  für  ihre  Ausnahme  •  Vergünstigung,  nur  französisch« 
(iewerbthätigkeit  xn  b«rück»ichtig«n  und  nur  französische  Uohstofle 
xn  verwenden  —  «iu«  mehrfach  bekämpft«  Festsetzung. 

Die  Höhe  der  auf  dem  Spiel  stehenden  Interessen  so  vieler  Leute 
aus  den  breiteren  Volksschichten  hestitnmtc  di«  Kammer  am  2»S.  März 
zunächst  zu  dem  Beschlüsse,  diesen  Gcsetxvorschliig  in  Behandlung  xu 
nehmen,  der  dann  einem  besonderen  Ailsschufe  überwiesen  wurde. 
Der  Ausschnf*  war  zunächst  in  «einer  Mehrheit  für  Ablehnung) 
stimmte  ilunn  aber  doch  für  Anualmie,  nachiletn  ein  Zusatz  Billigung 
gefunden  hatte,  dahin  lautend,  dal»  alle  für  die  <  »etfentlichkeit  be- 
stimmten Drucksachen,  sowie  dl«  Anleihe-Stnckwerthe,  in  Buchstaben 
von  derselben  tiröfec  wie  diejenigen,  welch«  die  Anleihe  ankündigen, 
die  Bemerkung  tragen  müssen:  .Anleihe,  genehmigt  auf  üruixl  der 
Vorschriften  des  «leset».'*  vom  21.  Mai  1KW  durch  da»  (Jesetz 
vom  .....  aber  ohne  irgend  welche  Bürgschaft  oder  Verantwortlich- 
keit de»  Staates.-  Dieser  Zusatz  wurde  im  Hanse,  nach  eingehenden 
Erörterungen  des  « .«sefzvorschlags,  mit  2K4  gegen  I2H  Stimmen  an- 
genommen. 

Ks  leuchtet  ein,  dal»  der  Senat  sich  nun  iu  eiuer  gesteigerten 
Zwangslage  befand.  Hätte  er  das  ticsetz  zu  Falle  gebracht,  »o  würde 
er  in  den  Augen  der  Theilhaber  und  Gläubiger  der  ( iesellschaft  die 
ganze  Schuld  au  dem  dum)  unausbleiblichen  und  baldigen  l'nglüek 
auf  sich  ge|u<len  haben.  Auch  konnte  das  Uesetz  vielleicht  die  Er- 
öffnung de*  Canals  herbeiführen.  Aus  den  eingehenden  Erörterungen 
in  «lieser  Körperschaft  mag  dasjenige  hervorgehoben  werden,  was  im 
besonderen  eine  technische  Bedeutsamkeit  hat  und  nicht  früher  tie- 
sagte» wiederholt. 

Der  Senator.  '  ieneraliuspector  der  Brücken  und  Cliauseen 
Kraut*  sagte  unter  Bezugnahme  auf  den  nicht  veröffentlichten  Be- 
richt des  Oberiugeuieurs  Kousseau,  der  von  der  liegicruug  Anfang 
nach  Panama  entsandt  worden  war,  unter  anderem,  dafs  der 
..«Seilschaft,  nach  Abzug  .1er  < 'upitallasten.  für  die  eigintliclieu  Bau- 
arbeiten, eiusehliefelich  der  U.'>  Millionen  für  die  10  Schleusen,  mir 
474  Millionen  bleiben  würden,  und  dafe  darin  hlofe  :«>  Millionen  auf 
rnvorherge^bencs  gerechnet  seien.  Das  sei  unter  gewöhnlichen 
Verhältnissen  »chon  iinziir<'iclieml  und  ganz  besonder»  hier.  .In  der 
Ijindeng»'  von  I'anaum.*  sagte  Uedner,  . betragt  die  jährliche  liegen  - 
leihe  2."s"i  m,  gegui  0,*rl  m  iu  Paris-  Der  zu  dnrclixtcehendo  Bt»den 
i-t  durch  die  Krlobung  der  Cordillere  umgewühlt  worden.  Da»  ist 
«-ine  wirre  Ma»»e  nlb-r  iilteren  Schichtungen,  ohne  S) isMchnngsriiichen 
bei  den.  Kelsen,  ohne  La^erllai  hen  bei  dtvn  Ablageruug^st"tfen,  ein  griils- 
licher  Wirrwarr.  Darin  werden  nun  Ein»chnitte  gemacht,  wie  man  sie 
niemals  gesehen  b;it.  Der  ganz«  ursprüngliche  EiiiHchuitt  hatte  im  ge- 
wisser  Stelle  über  K«l  in  Höhe,  und  Herr  l(ou»»ean  war  «•rschr.-ckt  dar- 
über. Er  sntt  über  di  u  grol'scn  Ein»ehnttt :  ..Aber  iliese  Sehwicrigki'it 


i    feste  Masseu  zu  zeigen,  auf  deren  Standfestigkeit   man   »ich  voll. 
\    »tiindig  verlassen  könnte,     l'ml  w<-nn  man  bedenkt,  daf»  die  Ol»  r- 
|    kante  der  Abtrags-Binchuiigen,  link»  vom  Cannl.  sich  bi»  Huf  l'ai  m 
I    in  den  Seiteu  des  Culebrnbergcs  erhebt  und  di«  ('analsohle  um  l.r»W  iu 
!    überragt,  daf»  der  Kipfel  de»  nahen  Berges  selbst  noch  etwa  4"  in 
hoher  liegt,  so  darf  mau  wohl  einige  l'nrnho  bezüglich  der  Stand- 
festigkeit einer  derartigen  Böschung  empfinden,  xnnial  wenn  man  sich 
I    vergegenwärtigt,   dafe  der  ganze  Boden  dieser  (legend  durch  die 
tropischen  Kirgvn  von  Feuchtigkeit  durchxättigt  sein  iimfs".  Die« 
■    schrieb  Herr  Bousseau,  «h«  mau  an  die  Hocbiuhrutig  de»  Cnnal« 
ilurch  Schleusen  gedacht  hatte.  Aber  ziehen  Sie  von  deu  angcp'beuen 
Zahlen  auch  .V)  m  ab,  »o  bleibt  die  Sachlage  doch  immer  noch  «dir 
gefährlich.   Sie  finden  sich  einem  Einschnitte  gegenüber,  wie  man  ihn 
1    niemal»  gemacht  hat,  im  aller»chlechte»ten  Boden,  mit  Schwierig- 
keiten, wie  man  »ie  nirgends  wieder  tiudet.   Ich  sag«  nicht,  dafe  man 
ihn  nicht  machen  wird,  glaub«  vielmehr,  dafe  man  ihn  machen  kann 
Aber  ich  «age,  dafs  man  hier  sehr  beträchtliche  ri.über»ehbarkeite„ 
vor  sich  hat,  und  dafe  der  »ehr  kühn  sein  würde,  welcher  versichern 
wollte,  dafe  dies  alle»  beendigt  sein  wird,  nicht  bi»  zum  1.  Juli  1-!«-. 
»ondeni  Iii»  Ende  im*  und  selbst  in  1*!>1." 

Ein  Senator  hielt  Herrn  Krantx  vor,  dafe  er  «einerxeit  den  Suez 
caual  gerade  »o  bekämpft  habe,  wie  er  jetzt  deu  Panamaern al  sie 
greife.  Der  Senator,  Bergingenieur  Beral  hat  di«  technischen  An- 
führungen des  Herrn  Krantx  bestritten.  Nach  ihm  zugegangenen 
Nachrichten  soll  man  jetzt  auf  festeres,  mehr  Sicherheit  bietendes 
Erdreich  gestofseu  sein.  In  der  Culebragegeml,  also  dort,  wo  allein 
1  die  Erdslürze  zu  befürchten  seien,  habe  die  Canalgesellschafl  2>i  p('t. 
mehr  Enlmasseu  veranschlagt,  eben  um  den  Krdstlirzen  Keclmung  zu 
tragen.  Da»  könne  Herrn  Krantx  doch  genügen,  tlegen  die  Beh;iU|. 
tung  des  Herrn  Krantx,  dafe  di«  Sterblichkeit  unter  den  Arbeitern  ni 
jenem  Klima  die  Beständigkeit  der  Arbeitsplätze  gefährde,  führ; 
Uedner  uu»  dem  Kous»eau»ehen  Bericht  an,  dafe  die  Sterblichkeit 
nicht  höher  sei,  als  iu  der  (iesamtheit  der  französischen  l'ob.uiiitl 
trappen,  und  auch  infolg<-  der  ausgezeichneten  Vorsorge  der  (  auat- 
gesellsehaft.  ubzuiiehiueu  scheine.  Er  sagt  dann:  .Ich  glaube  Ihm  r 
gezeigt  zu  haben,  wie  übertrieben  für  jetzt  die  Befürchtungen  d>  - 
Herrn  Krantz  sind,  und  dafe  jedenfalls  au»  der  Prüfung  der  neuen 
.Sachlage  nicht  nur  keine  greifbare  l'nninglichkcit  hervorgeht,  sondern 
im  (iegenlheil  alle»  die  Verwirklichung  des  Plaus  wahrscheinlich 
macht."  Die  Aunahne*  des  i  iesetzeiitwurts  ist  iin  Senat  mit  Dri-i- 
vierle.l-Melirheit  erfolgt.  Das  tiesetz,  welche»  alle  vorerwähnten  Fc-t 
setxnngeu  enthält  und  die  auf  I«o»c  zu  verwendende  jährliehe  Summe 
auf  höchsten.  I  pCt.  fe»tsetxt,  ist  vom  «.  Juni  1KKH. 

Die  t.esellschnft  hat  2  Millionen  Stückwerthe  ausgeschrieben  zun, 
(.Urse  von  .W>  Frauken,  welche  l.r>  Frank.  n  Zinsen  bringen  und  mit 
400  Kranken  rückzahlbar  sind.  Jährlich  werden  drei  grofse  I^.se  vn 
nicht  weniger  als  je  i«0»MJ»«i  Franken  gezogen,  Die  am  2«i.  Juni  ge- 
schlossenen Zeichnungen  haben  sich  nach  den  Angaben  der  Uc.cll 
schaft  auf  Stückwerthe  erstreckt;  für  die  übrigen  12i«h»hi 

würden  vi:r<chiedene  Kinanzhiiuser  nach  Erfordcriiifs  eintreten.  Die 
Sicherheitssuinine  von  12tl  Millionen  solle  sogleich  hinterlegt  werden 
Ein  besunden  r  Ailfeichtsrath  wird  dieselbe  verwalten. 

Bezüglich  d«r  Bauten  sei  noch  erwähnt,  dafe  jetzt  die  Scheite! 
haltung  hoher  angenommen  wirst,  al«  bisher,  auf  I!'  m  mit  dein  Wasser 
Spiegel  über  mittlerer  Mcereshöhe.  Sie  kann  dann  noch  ilun  h  ■Ich 
iilifepo  gespeist  werden,  dem  aber  in  trockener  Jahreszeit  Wasur- 
helHiiiHsi-hiiieii  zu  Hülfe  kommen  uttlssi-ii,  ■He  aus  einem  durch  Auf- 
stau de»  (  hagre»  zu  bildenden  Becken  »chöpfen  würden. 

l'eher  die  Nelll, -Ilsen  bat  Herr  HollssclIU  vor  dem  Ausschufe  der 
Abgeordneten-Kammer  gesagt:  .Man  spricht  von  Schleusen  uiit  II  in 
Gefälle.  Derartige  Schleusen  sind  etwas  ganz  Neues.  Ich  leugne 
nicht,  djife  die  Sache  möglich  i-t.    Aber  sie  ist  zum  uiiude-teu  in  », 
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und  in  an  hat  allen  Grund  sich  zweifelnd  zu  verhallen.-  Die  neu- 
erdachte  Aufhängung  <ler  grofsen  Schicbcthore  «11  Drehbrücken  Höfst 
übrigens,  im  Modell  gesehen.  Verträum  ein.    Die  Yerthcilung  der 


Schleusen  sc.-i^rl  der  liier  beigefügte  l.äugcu»rhuitt.  Bei  K.t'5  in  faual- 
tiefe  ist  ihr.'  benetzte  Höhe  19,26  DL  Peücbcck. 


Vermischtes. 


I>a*  l'i '  l-.n  :  i,  ht  der  III.  Internationalen  Kunstausstellung  in 
München  für  die  Architektur  lie»leht  au«  den  Herren  Domhnumeister 
Professor  Friedrich  Freiherr  r.  Schmidt.  Wien,  als  "Obmann,  Pro- 
fessor Joseph  Hühl  mann.  München,  al«  Stellvertreter  des  Obmanns, 
».>wie  Ohcr-Baurath  Julius  Hofinaiin,  München,  und  Professor  Augnst 
Tbicrsch,  München.  «1»  Mitgliedern. 

IHe  Verwendung  von  papicrar?igcu  Stoffen  zu  Bauzwecken,  wie 

dieselbe  in  Nordainerieu  allgemeine  Verbreitung  gefunden  hat,  ist 
in  Deutschland  noch  wenig  üblich.  Di>'  grofsc  Masse  der  Gebäude 
für  wirtschaftliche  und  Wohnzwecke  in  deu  Vereinigten  Stauten  be- 
steht bekanntlich  aus  sehr  leicht  gebauten  Holzhäusern.  "Bei  diesen 
sind  die  für  die  Herstellung  unserer  Holz-  und  Fachwcrksbautcn  gc- 
brliuchliehen  Vcrhnndhnlzcr  durch  Itohlen  ersitzt.  Di,  Aufsenwiinde 
sind  durch  einfache  oder  doppelte.  Bretter» er«ch«lung,  <lit-  Innenwände 
durch  I.attenbeiiaglung  mit  l'ntzbcwurf  gebildet,  und 
durch  die  zwischen  beiden  Wiinden  befindliche  ruhende 
Luftschicht  wird  da*  Innere  des  Hauses  vor  der 
Einwirkung  von  Wärme  und  Külte  geschützt  siehe 
die  Abbildungen).")  Neben  dieser  Luftschicht  nun 
i«t,  wie  wir  einem  Berichte  de*  technischen  Attache-, 
Königlichen  Regierung»  -  Baumeisters  Bassel  in 
Washington  entnehmen ,  für  die  Dichthaltung 
solcher  Wände  gegen  Wärme,  Kälte.  Wind  und 
Feuchtigkeit  eine  zwischen  der  Itufsereii,  doppelten 
Brettsehicht  angebrachte  Papicrbckleiduug  um  in 
den  Abbildungen;'  besonder«  wichtig  und  liefert  bei 
guter  Ausführung  ein  billiges,  warmes  und  dichtes 
Hau».  Selbst  die  Maaten  der  vornehm  erscheinenden 
Kamilienhäuser  im  Westen  und  in  t'aliforuicn  «ind  in 
dieser  Weise  gebaut.  Bei  der  Wichtigkeit  und  der 
massenhaften  Verwendung,  welche  die  Papicrbcklci- 
dung  findet,  ist  dieselbe  Gegenstand  der  Herstellung 
im  grofsen  und  der  Bestrebung  fortdauernder  Ver- 
besserung geworden.  Früher  verwendete  man  gc- 
(beertet  Pna" 
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Bogen,  später  in  Bollen. 
Dasselbe  hatte  den  Vor- 
theil,  gegen  Feuchtigkeit 
und  Ungeziefer  wider- 
standsfähig zu  sein,  wurde 
aber  wegen  «eines  <  •>  - 
mehe»  für  bewohnte  <!e- 

bäude  bald  ausgeschlossen  und  findet  jetzt  nur  noch  für  Ki«häu«er, 
Güterschuppen  und  ähnliche  Baulichkeiten  Verwendung.  Später 
traten  an  die  Stelle  der  Theer-Papicrc  und  -Pappen  dichte  Papiere 
aller  Art.  l'nter  diesen  haben  «ich  besonders  die  Asbestfilz- 
papiere wegen  ihrer  Unzerstörbarkeit  und  Widerstandsfähigkeit 
gegen  Wärme,  Ungeziefer  und  Feuer  die  Gunst  de.  hauenden  Volke» 
erworben,  doch  hatten  «ie  den  H achtheu,  dafs  sie  dem  Kindringen 
von  Luftzug  und  Feuchtigkeit  nicht  so  grofsen  Widerstand  entgegen- 
setzten.   In  neuerer  Zeit  ist  ein  angeblich  ans  Manila-Hanf  und 


trocknenden  Oelen  hergestellte«  Papier  von  den 
Werken  in  New- York  in  den  Handel  gebracht  worden,  welche»  »ich 

M,t  In  gleicher  Weise  wie  für  die  Dichtung  der  Wände  findet  da« 


•)  Vgl.  auch  Ceutralblatt  der  Bnuverw altung  Jahrg.  1987,  S.  Vr>. 


Papier  zur  Dichtung  der  Dächer  Verwendung  und  zwar  ••Utweiler  als 
Zwischenlage  bei  doppelter  Schalung,  deren  äufsere  lieliehige  Deck- 
stotfe.  Schindeln.  Dachziegel.  Metallbleche  triigt.  oder  auch  als  un- 
mittelbare Decke  zwischen  einfacher,  rauher  Schalung  und  dem  auf- 
liegenden Deckstoffc.  Auch  zur  Verminderung  der  Durchlässigkeit 
der  Decken  und  der  Schallleituug  werden  Papierlagen  zwischen  den 
Blind-  und  Fufsböden,  oder  auf  den  letzteren  unter  den  Teppichen 
»vrwaiidt  und  diese  Papiere  werden  zur  Krzeugung  eines  warmen 
r'ufsbodens  uneben  oder  gewellt  hergestellt,  um  in  ihren  Vertiefungen 
ahschlicfse ndc  Lufträume  zu  bilden. 

Wenn  auch  die  erstbeschriebene  Verwendung  derartiger  Papier- 
stoffe für  unsere  Verhältnisse  weniger  Bedeutung  hat,  da  Holzhäuser 
von  der  erwähnten  Art  vornehmlich  ihrer  Feuergefährlichkeit  wegen 
bei  uns  zumeist  für  unzulässig  erachtet  »Verden,  so  dürfte  sieh  die 
Anwendung  dieser  Papierbckleidung  zwischen  doppelter  Schalung 
doch  für  Bauten  von  begrenzter  Dauer  empfehlen.  Besonders  wurden 
hier  (  erneut  schuppen,  Beamtenwohnhäu.er  und  Dicnstgebiiude  während 

Klima,  auch  Gartenhäuser  u.  dgl.  in.  in  Betracht  kommen,  bei  denen 
mit  gerinnen  Kosten  und  rascher  Herstellung  eine  möglichst  voll- 
komtnene  Ah«chlief«nng  gegen  äufsere  Wärme,  Windzug.  Staub  und 
Feuchtigkeit  oder  eins  derselben  erzielt  werden  »oll.  Auch  für  billige  und 
einfache  Hauten  bei  Eisenbahnen  untergeordneter  Bedeutung  durfte 
die  geschilderte  Technik  mit  Vortheil  Verwendung  finden.  Proben 
verschiedener  Papierstoffe  sind  dem  amtlichen  Berichte  beigefügt. 

t'ilr  das  Wandern  der  Schienen  hat  Professor  .1.  B.  Johnson 
in  St.  l/uiis  America  i  eine  »ehr  sinnreiche  Erklärung  gegeben,  nach 
»»elcher  die  fragliche  Kischcinung  auf  einer  Art  Wellenbewegung  der 
durch  das  Befahren  in  Schwingungen  »ersetzten  Stützpunkte  der 
Schiene  beruhen  »oll.  Die  Möglichkeit  eines  solchen  Vorgange»  er- 
kennt man  tofort,  »venu  man  erwägt,  daf»  die  einzelnen  Punkte  eine* 
tjuerschnitte»  beim  Wechsel  der  Belastung  sich  nicht  nur  senken  und 
heben,  sondern  auch  wegen  der  abwechselnden  Verlängerung  und 
Verkürzung  der  IJingcntheilcheu;  in  wagcrechtem  Sinne  hin  und  her 
bewegen,  also  geschlossene,  krummlinige  Bahnen  beschreiben.  So  wie 
nun  die  ganz  ähnliche  Wellenbewegung  einer  Flüssigkeit  neben  dem 
Hin-  und  Hergang  der  Theilehen  auch  «'in  langsames  Fortschreiten 
der  ganzen  Masse  zur  Folge  hat,  wenn  die  Schw inguiigen  der  Theil- 
ehen durch  äufsere  Kräfte  (z.  B.  durch  die  ItVihung  am  Grunde)  ge- 
stört werden,  «o  bewirkt  der  Widerstand,  welchen  die  Iteibiiiig 
zwischen  der  Schiene  und  der  Unterlage  dem  Bückgang  der  Stütz- 
punkte in  ihre  Anfangslage  entgegensetzt,  das  Wandern,  oder  —  wie 
der  englische  Ausdruck  recht  bezeichnend  lautet  —  Kriechen  (iiiMwy) 
der  Schiene.  Ans  den  Untersuchungen,  die  er  nach  diesen  Gesichts- 
punkten angestellt  hat,  zieht  Johnson  deu  Schluls,  dafs  das  Wanden» 
nicht  stattfinden  würde,  wenn  man  die  Schienen  in  de 
uch«e  unterstützen  könnte,  und  dafs  am  Kopfe  gestützte 
in  entgegengesetzter  Richtung  wandern  müssen,  wie  solche,  die  mit 
dem  Fiifse  aufliegen  In  der  That  soll  die  Neigung  zum  Wandern 
bei  Doppelkopfschienen  auf  Stühlen  sehr  gering  sein.        —  Z.— 

königliche  technische  Hochschule  In  Berlin.  Statistik  für  das 
Sommer- Halbjahr  1*ss.  An  der  technischen  Hochschule  in  Berlin 
bestehen  folgende  Abiheilungen: 

Abtheilung  I  für  Architektur,  II  für  Bau-Ingenieurivesen,  III  für 
Iiigenieiirwesen  mit   Einscblufs  de»  Schiffbaues.   IV  für 
und  Hüttenkunde,  V  für  allgemeine  Wissenschaften,  ins- 
besondere für  Mathematik  und  Naturwissenschaften. 
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III.  II'.^].it  in(.-u  unil  IVn-i.iii'ti,  ni-lclii.  »uf  «inm'l  ilcr  SS  ■'-'< 
iitnl  :n;  ilc«  V.  rt'a*Min>i*-Statut»  zur  Auuahuic  von  I  nHrridit  I..  ■ 
r.'.lilit't  \>rr.i>    ziifr>-lu*iifii  >in>l : 

Hn«|.itHiiti:-ii.  ni(r.-lii«*'  n  mich  §:U  ilt-f  V('rfin.«iiiii;«  St»mtii :  il:;. 
Vnii  .li.'.cu  hnspjtir.'ii  im  Fiichg.-Iiii't  rli'r  Ahthfilun^'  I.  =  S.".,  ||.  =  ]n. 
111.  =  «  riiixhl,  -I  Siliitrhiuitr'.  JV.  —  :»».  Au»laiitkr  h.  tiii.lcn  «ich 
unter  il.  ii-nll.cn  L'  (1  im-  HiiManil,  I  au«  N(.r.i-AinPri«ij. 

h.  I'er-niieu.  herrclitipt  nach  !(  :>■*>  iIph  VnrfuMsuu^*  -  Statut*  tur 
Annahm.-  von  l'nH'rrirht :  HiTi,  iiii.l  zmir:  Ki.niglichv  l'cgirninp«  !!^:! 
fiihrer:  l.'l.  Studieroinl««  iler  K"iiit;li'"l'eii  r"ri<.ilricl«-\Villielin«-l'iiiv.'rnitat 
in  Hcrlin:  m,  StinliiTCDilc  der  K.'uiclicli'ii  Hcrciika.leinie  in  Herlin: 
Stwlii  r.  ii.i.'  der  Kiinislichen  laiiil»iilli.rh;iftlieli.-n  1 1 . K-h-olii) lf  in 
llerlin;  Stniliereude  «1er  K.'iiipli.  heu  nkademisclien  llnch»cliu]e  für 
ilie  liil.leii.len  Kiini<tf  in  ISerlin:  I. 

c.  I'<'i«i>neii.  lieii.n  iiiu-li  S  M  <!<•>  W'rfsfj.imi.'j.-Stiitiit-  (j.'stati.'t 
i't.  .lern  1'nterrieht  heiituwohiwu  .h.rtiuter  ii  .oiuniunilirte  Ofticitr.-. 
1  Ma-.  hiin  ii  liigeiiiear  imhI  Miix  hineii  l 'nleriiigrnieMr«  der  Kai.er 
liehen  Marine'':  .'I1'. 

Jvitiiine:  Hierzu  Stinlierende:  7>».    (ie-iimt'iiinnie:  IOSIK. 

t  li;,rl.ttt.-iil.nr>r.  ih-ti  H».  .luli  lw< 

Her  Heetnr;  .1.  Sc  Ii  1  i.  h  t  in  e- 

SeltMIhitUir«.  Feuerlo*eli-V<irrlrhtiinjteii  in  der  Kurin  von  lte£.n- 
r.ihr.  n,  iilur  deren  (.'iinstipe  Wirknnjren  auf  Seite  II  de«  Jahrgang.'« 
I"1"*'  d.  111.  l.erii'hlet   »nr.le.  hiihen  »ich  aueh  liei  einigen  neuerni 
llr.iinl.li    pit  'bewährt.     So  Miinle    li.i»pieUnei*e   vur   knntem  in 
II n I "i"» In  eine  jttot*".  Itmckerei  «lurk  vom  Feuer  bedroht.  TrolüdciN 
«der  die  l'l.'imiiieii  ila»  Uebüudc  von  drei  Seiten  umgaben,  die  Femt.r 
«.  iieilu  n   n;e«|irenvl  und  ilie  Kähmen  in  llrau.l  »fe»!^^!  hiitten.  jiriff 
.hii  Feuer  ilorh  nicht  auf  die  luneurnuiiie  über,  da  die  dureh  'Ii.' 
Fhiriiiin  ii  s.-l!.«t  in  Thiitipkeit  i_*.".etz1e  IterieReluiifj  jede  F.nlxilndiiiij: 
verhütete,    liahei  «nr.le  da«  (iebinole  allerdiiiK«  —  i>hj;leieji  nur  die 
l-n   Feilst,  in  zunitelist    fMep  iien   H.dire   iu    Wirksamkeit  jc.'trelen 
waren   —   «o  sriiiidlieh  iihersehwemmt,   dafs  die  Feuer  unter  Jen  in 
Kellergeschoß   liej.'enilen   1  >aiu|d" kesseln    erlodehen   und    tur  einis>- 
Zeil  nicht  wieder  nitfeziindet  «erden  konnten.  Floeli  war  der  Wan*.  r 
schaden  -<•  pi  rinf...  daf-  nicht  einmal  eine  Fiiterlirechun^  im  tii^rli.  Im. 
Kiseh-ii,.,,  der  von  der  Druckerei  heran«p-o,.bemMi  Zeilnii^  eintral, 
da   die  Setier  alsbald  wieder  au  die  Arbeil  -eben  konnten   und  nur 
derl»nuk  iiiiilcrwiirts  hciv'ent.'llt  zu  werden  brauchte.    ••  l'eber  einen 
amb-reii  Fall  wird   «..eben   ju«  Muiichen  berichtet,   wo  ei:!  auf  .Lei 
l'.iilni.   nährend  der  Vorstellung  auseebroelieiier  llrand  mit  Hülfe  d»r 
H'VeiiteitHnj.'  in  knrzi  ster  Fri-t  und  «n  (leriiuschb.s  j;eb.»ebt  worden 
•  ein    soll,  daß   die   Zn-chauer  pir  nirbts    davon   bemerkt  haben. 
Wenn  niikTosii'ht»  .«»  pinstip  r  l'irp'bni*sc  und  der  nni.'iiu»ti^en  l'.t- 
tahrunp-ii   mit   den   bisher  ftir  .f.nersieher"   t'ehalt.'iieti  ltauwei«.n 
.•ine  vermehrte  Anwendiuip  «b  r  It.  ri.  .-eluii^-eiiirichtiinpen  der  Kr 
Wii^'un^  «erth  «ein  diirfte.  so  verdienen  andererseits  doch  auch  eiui^'* 
llejenken  Iteachtinip.  welche  p.-ofti  dieselben  erhoben  werden.    Soli  iie 
lledeuken  macht   A.  SturuihotVl  in  seinem  .\uf«at7e   .Seeue  iKt 
Alten  und  Itüliue  der  Netiüeit-  geltend,  dessen  erster 'Ilieil  im  tlritt.  n 
Viertel iuhrshet'te  der  „Zeitschrift  für  Itauweseir  1SS^,  S.  HJ.'i,  ersehie 
neu  i-t.    Fr  i-t  der  Ansieht,  daf«  sich  Proben  mit  den  l'e^eiivorricli 
tunken  an  <»rt  und  Stelle,  sowold   unmittelbur   nach  Fertigstellung 
derselben  als  muh  »|.ati-r  im  Betriebe  in   den   meisten  Füllen  kaum 
anstellen  bissen  «erden.    Ks  pdte  dies  nauientlieli  bei  liiihn.  iihiinscrn. 
lli-  r   iMiriieu  l"i. ter-  und  Mbennaschin.'rie  und   vor  allem  auch 
aus   s  r_'f iltij.'   au-t:etroekiieteu   i|..I/.eni   be-teheinle   und   zum  Tfoil 
l.ewe.'lieli"  lliihueiit'ul'sbo.leii  unter  dem  Frobere^i'n  erheblich  leiden, 
und  überdies  dürften  die  feinen  t  leffiiuiiKen  in  den  lSevenruhren  bi.M 
durch  It.-t  und  den  namentlieh  in  Theiitern  Ftets  reichlich  vnrli.ni- 
denen   dicken  Staub  verstopft   und   der  F.rfolj;  der  Vorkehrung  du- 
ilnicli  leicht  in  Fr.i«e  gestellt  werden.     Ks   iniifs   ziife^eben  werden, 
dafs  .li.  se  Bedenken  nicht  unberer  litiirt  «ind.   und   es  wird   «ich  em- 
pfehlen, auf  ibre   Bc«citif.nuii.-  zu   sii  u.     ü,^  h   liost   und  Staub 

dürften,  wie  dies  /.  ».  ,,„.-1.  «rhoii  L'e«chehen.  kupferne  Uolic 
mit  ni.-ht  ,m  kleinen,  in  der  unteren  Halft«  derselben  anpebra. Iit.  u 
Koeheiu  statt  ei^enier  liohre  mit  Krl'oli»  angewendet  werden,  niel 
die  Herstellung  von  KiiirichtuiiKen ,  mit  denen  die  lletricbsliihij: 
keit  der  Ii-  ;nn ••rrichtuii^  geprüft  werden  kann,  oline  dafs  die  l'p 
p-buiii:  . t ii r.  1 1 i>h I'- T  wird,  er.-ibeiut.  wenn  auch  mit  Sehwierifrkeite'i 
veibuinieu,  «o  doch  «ehr  wohl  imVUeh.  S'lbstverständlieb  würde 
die  Aiibiinpiinj.  von  lfepenrohreu  in  keiner  Weise  zur  rnterlassiui,' 
der  «..ii«t  nebrancblicben  Sich.  nMij,'-nial'«nnhincii  verleiten  'liirfen. 

-  -  n. 

Assistent :  In  bei  Abth.  III  ein  I>ecetit  al«  l'rivatdoeent  und  As«i«t.nt, 
ein  rriM.td.si'enl  als  As«i-teut.  ein  l'i'n  atdoeent  der  Abth.  V  als  A««i 
Stent:  c  bei  Abth.  IV  ein  Friviitdoeent  nl«  Assistent:  d:  bei  Abth.  V 
ein  Poeeiit  als  l'rivafdo,  ,-ut,  .-in  l'rivutdoceut  als  As-istent,  ein  l'rivit 
•h'eent  der  Abth.  II  al«  Assistent. 
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XVII.  Ah;«Cft)n?ri>n-\Vr44!ttflbluti*  dr«  Vtrt 
j#nl^ur-Vwolo«  Iii  Kf»1ti  —  VeiroUtht**: 


»mU-»  d-Mit^clier  ArthH«-kUn-  uad  U- 
Waudiiülnr-Kii  In  T1  ihU-^ Uf-ita. 


Vergleichender  Ueberblick  über  die  neueren  Umgestaltungen  der  größeren 

preußischen  Bahnhöfe. 

i  Vortrag,  gehalten  anf  der  VIII,  Wanderversammlung  de«  Verbände»  deutscher  Architekten-  nud  Ingenieur- Vereine  in  Köln 
E.  (Jrlittellen,  Geheimer  Obcr-ßauratb  und  vortrageudein  Rath  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  iu  Berlin.) 


er  Industrie 
hrsgebieteu 
jener  Zeil  ge- 
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Hochgeehrte  Herren! 
Die  Anregung  zu  meinem  Vortrüge,  in  welchem  ieh  Ihnen  ein 
allgemeines  Bild  der  innerhalb  der  preußischen  Staat&cisenbnhu- 
Verwaltung  in  neuerer  Zeit  ausgeführten  und  für  die  unmittelbare 
Ausführung  vorbereiteten  großen  Hahuhoßumgestaltuiigen  zu  gehen 
iMrabsichtigc,  verdanke  ieh  dem  geehrten  Verbandsvorstande.  Der- 
selbe hatte  diu  Genehmigung  Seiner  Excelleos  de»  Herren  Minister» 
der  öffentlichen  Arbeiten  dazu  nachgesucht,  daß  den  Vcreinsmit- 
glicdeni  gelegeutlieh  der  diesjährigen  Wanderversammlung  ein  Kinbliek 
iit  diese»  beincrkcuswerthe  ({«biet  der  preußischen  staatlichen  Bau- 
tätigkeit eröffnet  werdeu  möge.  Diesem  Ersuchen  war  Seiten»  de« 
Herrn  Staatsiiiinister«  v.  Maybach  bereitwillig  eiit»|irocben  und  mir 
die  Ermächtigung  ertheilt  worden,  deu  gewünschten  Vortrag  zn  über- 
nehmen. 

Indem  ieh  dazu  übergehe,  mich  diese»  ehrenvollen  Auftrage«  zu 
entledigen,  knüpfe  ich  an  die  Entwicklung  de»  preußischen  Eisen- 
bahnwesen» während  de»  unmittelbar  hiuter  t 
jxlirigen  Zeitraumes  an. 

Die  gewaltige  Anregung,  welche  nach  Bccudigui 
französischen  Kriege»  auf  dem  Gebiete  de»  Handel»  w 
erfolgte,  machte  »ieh  naturgemäß  auch  auf  deu  V 
geltend  und  zahlreiche  Eiscnbahnbaiiten  wnrilen  zu 
plant  bezw.  ausgeführt.  Während  jedoch  diese*  Vn 
I'rivnt-Verwaltungen  bald  wieder  erlahmte,  schritt  die  preufsisehe 
Sta*t»ei«enbahn  Verwaltung  in  der  Erweiterung  und  Verbesserung 
de»  Eiseuhahuuctzcs  zum  Nutzen  de»  Landes  unaufhörlich  weiter, 
wobei  inde*  die  Itiiuthätigkcit  »ich  mehr  und  mehr  von  der  Anlage  von 
Hauptbahnen,  für  «eiche  ein  erhebliches  Bedürfniß  nicht  mehr  vor- 
lag, abwnndte  und  der  Herstellung  von  Nebenbahnen  sowie  ins- 
besondere auch  der  dringlich  gewordenen  Umgestaltung  zahlreicher 
ltahnhoßiiulagcn  zukehrte.  Im  'Jahre  1«HI  wurde  <ler  Umbau  de« 
Bahnhof*  Hannover  vollendet,  im  Jahre  1XK4  der  Neubau  des  Balm- 
h..f.  Hildesheim,  während  bereit»  im  Jahn-  die  Gcsamtanlage 

<hr  Berliner  Stadtbahn  dem  Verk.br  übergeben  werde»  konnte. 
Mannigfache  weitere  Bnhnhoßnmgestaltiiugen  wurden  demnächst  mit 
der  fortschreitenden  Verstaatlichung  der  preußischen  Eisenbahnen 
in  Vorbereitung  genommen.  Hierher  gehört  zunächst  der  soeben 
vollendete  Neubau  des  Bahnhofs  Frankfurt  a.  M.  »owie  die  z.  Z.  in 
ili-r  Au«fiihning  begriffenen  Umgestaltungen  der  Kahnhöfe  Köln, 
lhi«»eldorf,  Halle,  Bremen.  Mün»ter  und  Güttingen.  In  der  Vor- 
bereitung befindlich  sind  ferner  Entwürfe  für  den  Umbau  der  Halm 
höfe  Erfurt,  Leipzig,  Osnabrück,  Breslau,  Hainburg  und  Harburg. 
Nicht  mitgezählt  sind  hierbei  die  zahlreichen  Neubauten  und  Ver- 
änderungen von  Stationen  mittleren  Vcrkchrsuuifungcs,  wie  z.  B.  von 
Konu.  Duisburg.  Kreiensen,  Northeim,  Börssum,  Uelzen  und  vielen 
anderen,  welche  tbeil»  bereits  bewirkt,  theil»  noch  in  •ler  Ausführung 
begriffen  sind. 

Welche  erhebliehen  Mittel  staatlichcrseit»  für  <lie  gedachten 
Zwecke  aufgewendet  sind  Im-zw.  noch  zur  Verwendung  gelangen  wer- 
den, erhellt  aus  folgenden  summarischen  Angaben  über  die  Kosten 
einiger  der  vorerwähnten  Anlagen.  E»  betragen  beispielsweise  die 
Aufwendungen  für  die  neuen  llabnhof*anhigen 

in  Frankfurt  a,  M,  auschlagsmäßig  Jl  s,r»l<«n»  Mark 

.  Köln  desgl.   ot'sJ0<«Jtt  . 

.  Hannover  nach  der  Abrechnung  rtinti     ....  l!t«(NI(iOtl 

-  Düsseldorf  ansehlagsmäßi«  Ki  ;U«i (Äs) 

.  Halle  desgl.   imMMXXi  . 

-  Bremen  desgl.   «iMmi*«)  . 

.  Erfurt  desgl.   <;otJ0fKl<l  . 

.  Münster  desgl.   :t.V«H.H.  . 

.  Hildesheim  mich  der  Abrechnung  rund  ....     a<i_xt(»s»  . 

Eiu.ehliefslieb  der  zahlreichen  Slaiionen  geringerer  Bedeutung 
'ind,  ganz  abgesehen  von  den  rund  oHUsM.st  Mark  betrügenden 
Kosttu  ,ler  Berliner  Stadtbahn,  «ei»  dem  Jahre  187u  weit  über 
1'«»  Millionen  Mark  für  Hahnhoßumgestaltungcu  innerhalb  der 
preußischen  Slnatsciscohahiiverwaltung  gesetzmäßig  bewilligt  worden. 

Mihi  hört  nicht  selten  die  Meinung  aussprechen,  daß  diese  Be 
"illigiuigeu  in  unerwünschter  Weise  ein  erhebliche»  Anwuchsen  der 
Eineuhiihneapitalschuld  bewirken,  dagegen  vom  wirtschaftlichen 
Standpunkte  lediglich  als  nnproduetive  Aufwendungen  zu  betrachten 
•"ieu.  Eine  zu  iiugünsligc  Beurtheilnug  dieser  Verhältnisse  dürfte 
indessen  nicht  geboten  »ein.  Zunächst  ist  die  Umwandlung  der  in 
IM«  stehenden  Bahnhöfe  nur  zum  Theil  durch  Umstände  bedingt, 


welche  dem  Eintlusaa  unhaltbar  gewordener  örtlicher  Verhältnisse 
entspringen;  e»  kommen  vielmehr  fast  ausnahmslos  gleichzeitig  um- 
fassende Bahnhofserweiterungen,  insbesondere  der  d<yn  Güterverkehr, 
dem  TUugir-,  Locomotiv-  und  Wcrkstättenbetriob  dienenden  Anlagen 
iu  Betracht,  deren  Prodi«  tivitüt  außer  Zweifel  steht.  Aber  auch 
diej 

lediglich  zur  Erhöhung  der  Betriebssicherheit  verausgabt 
sind  im  Hinblick  auf  die  Haftpflicht  und  die  »onstigen  fiiianciellen 
Einwirkungen  von  Betriebsunfällen  in  gewissem  Umfange  al»  pro- 
duetive  Aufwendungen  anzusehen.  Ferner  kommt  in  Betracht,  daß 
aus  Anlaß  von  Babidioßiimge»taltungen  vielfach  Kückeinnahmen,  ins- 
besondere durch  Veräußerung  frei  gewordenen  Gelände»,  in  theil» 
größerem,  theil«  geringerem  Umfange  erwachsen,  welche  nach  den 
bestellenden  Bestimmungen  von  deu  Baukosten  uicht  abgesetzt,  soli- 
den» der  .Staatskasse  al«  unmittelbare  Einnahmen  zugeführt  werden. 
Beispielsweise  sind  diese  Kückeinnahmen  beim  Bahnhofe  Frankfurt  a.M. 
auf  rund  19DÜÖ0OÖ  Mark,  bei  dem  in  Düsseldorf  auf  rund  Ö  Millionen 
Mark  veranschlagt  norden;  mindestens  ein  Theil  dieser  lleträge  würde 
aber,  um  ein  richtige«  Bild  über  die  Höhe  des  wirklichen  Bauauf- 
wandes zu  gewinnen,  von  den  auschlagsmäßigcn  Baukosten  wieder 
abzusetzen  seiu.  Hiermit  ist  nur  ein  Theil  der  in  Betracht  kommen- 
den Erwägungen  angedeutet.  Nach  allem  kann  da»  Vorgehen  der 
preußischen  Staatscisenbahnverwaltung,  welche  mannigfache  Hahn- 
hoßanlngeu,  die  hinter  den  zeitigen  Anforderungen  gänzlich  zurück- 
geblieben waren,  ohne  längeren  Verzug  verbessert  hat.  umsomehr  als 
ein  vollberechtigte*  und  wirthsebaftlich  richtige«  bezeichnet  werden, 
al*  bei  diesen  Fragen  auch  die  von  Jahr  zu  Jahr  sich  schwieriger 
gestaltenden  (»eläudcanwerhiingen  mit  in  Erwägung  gezogen  werden 
müssen. 

Nach  diesen  allgemeinen  Vorbemerkungen,  in.  IL,  liegt  mir  nun 
anzudeuten,  auf  welchem  Wege  wir  dazu  gelangen  können, 
der  verfügbaren  Zeit  eine  Unmhau  über  die  größereu 
Bahuhoßanlagen  anzustellen,  bei  der  die  ausschließlich  «ß.-nbahn- 
tei-hnischeii  Fragen  möglichst  vermieden  werden,  dagegen  die  Gesichts- 


punkte von  allgemeinerem  Interesse  ihunliebst  in  den  Vordergrund 
treten.  Zu  dem  Zwecke  erinnere  ich  zunächst  daran,  wie  es  einem  seit 
langen  Jahren  anerkannten  Grundsatze  de«  Ei»cnhahnwe»cn<  ent- 
spricht, daß  eiue  größere  Bahnhoßanlage,  unbeschadet  der  sonstigen 
Einheit  der  Anordnung,  stet«  sachgemäß  nach  den  verschiedenen 
Verkehrs-  und  Betriebszweigen  gesondert  werden  innß.  Bei  «ler  Ein- 
richtung großer  Stationen  i*t  deshalb  zunächst  zu  beachten,  daß  die 
Anlagen  für  deu  Personenverkehr,  ihrem  selbständigen  Zwecke  ent- 
sprechend, für  »ich  unabhängig  von  denen  für  den  Güterverkehr  ge- 
ordnet werden.  Aber  auch  die  Einrichtungen  für  deu  Güterverkehr 
bedingen  wieder  eine  gewisse  Zerlegung;  namentlich  empfiehlt  es  »ich 
grundsätzlich,  die  einem  großen  Kaugirvcrkchr  dienenden  Geleis- 
nulageii  von  denen  für  die  Güter  Vcr-  und  Entladung  zn  trennen.  Ist 
sodann  der  Bahnhof  zugleich  eine  1  hiupt-I^icnmotivstation.  so  er- 
scheint es  höchst  erwünscht,  die  erforderlichen  Locomotivschuppeti 
iu  Rücksicht  auf  einheitliche  Ausnutzung  nnd  Ueberwachung  thun- 
lichst au  einer  Stelle  zu  vereinigen.  Solleu  im  Zusammenhange  mit 
dem  Bahnhofe  endlich  umfangreichere  Werkstätten  für  die  ltcparatur 
der  Betriebsmittel  ausgeführt  werden,  so  ist  e»  unerläßlich,  die  hier- 
für erforderlichen  Anlagen  an  für  sich  abgegrenzten  Plätzen  unter- 
zubringen. 

Eioe  groß«  Stutionsanlage  zerfällt  hiernach  im  allgemeinen  iu 
besondere  Balmhoßtheile,  die  man  al«  Personen-,  Güter-,  Kangir-, 
Ivoeomntiv-,  Werkstätten-  usw.  Bahnhöfe  unterscheidet.  Auf  alle 
diese  Theilanlagen  bei  dorn  heutigen  Ueberblick  einzugehen,  muß  ich 
mir  selbstverständlich  versagen,  aber  c*  leuchtet  au«  den  voran- 
gegangenen Anführungen  zugleich  ein,  daß  eine  ausschließliche  Be- 
trachtung der  Einrichtungen  für  den  Personenverkehr  sehr  wohl  zu 
einem  selbständigen  Bilde  führen  kann.  Freilieh  muß  hierbei  der 
Kähmen  nicht  allzuweit  gegriffen  werden.  Wie  beispielsweise  die 
Weicbcnunlagvn  und  Nebcngclcße  eines  großen  Pemoiienbahnhofe»  an- 
geordnet werdeu  müssen,  welche  meist  umfassenden  .Signal-  uod 
Weichen-Stellwerke  vorzu«ehen  sind,  um  den  Betrieb  zu  sieben»,  wie 
die  Zusammensetzung  der  Personenzüge,  die  Auswechslung  der  lyoco- 
motiven  durch  zweckmäßige  Einrichtungen  zu  erleichtern  ist,  dies  and 
andere«  mehr  sind  naturgemäß  äußerst  wichtige  Fragen  für  den  Eiseu- 
bahii-lngenienr.  An  dieser  Stelle  sehe  ich  jedoch  grundsätzlich  von 
derartigen  Erörterungen  ah  und  beschränke  mich  im  allgemeinen 
darauf,  die  neueren  Personenbahnhöfe  insoweit  der  Betrachtung  zu 
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unterziehen,  «1s  die  städtischen  Verhältnisse  »ich  mit  denselben  be- 
rühren oder  das  reisende  Publicum  in  Beziehung  zu  dcuselheu  tri». 
Die»«    Begrenzung    dürfte  nicht   nur  die  zu 
Uel.er.icht    weaenttich  vereinfachen, 
»uch  den  Vortragsstoff  selbst  au  Inter- 


Fahrtrichtung entsprechenden  Bahnsteig,  und  befinden  um  der  un- 
gefähren Mitte  de-  zu  besteigenden  Zuge-  gegenüber.  Beabsichtigen 


Uro  in  ein.-  folgerichtige  Besprechung  der 


i  ich  mit  einer  kurzen  lWhreihung 

de*   Bahnhof»   Hann  r  begiunen.  Wiewohl 

den  meisten  von  Ihnen,  in.  II.,  diene  Anlag*  au« 
persönlicher  Au>chauuug  bekannt  sein  dürfte, 
»o  kann  doch  ein  gewisses  Hingehen  auf  die 
wesentlichsten  * Jesicbtspuuktc,  unter  denen  die- 
selbe entstanden  ist,  um  »o  weniger  vermieden 
werden,  als  ein  grofser  Theil  dieser  tlesicht»- 
punkte  auch  für  die  später  entworfenen  Bahn- 
höfe mufsgehend  geblieben  iat.  Dafs  bei  dem 
Plaue  für  den  Bahnhof  Hannover  selbstverstäud- 
lich  einer  möglichst  vollständigen  Trennung  da 
Anlage  nach  den  eiiixelue.n  Verkehrszweigen,  al* 
Personen-,  tiüter-,  Kaugir-  usw.  Verkehr  liech- 
uung  getragen  i*t,  bedarf  hier  keiner  ein- 
gehenderen Ausführung,  Unsere  Aufmerksam  - 
keit  wendet  sieh  vielmehr  uu»*i  hlicl'slicii  der  Au 
orduuug  des  Personenbahnhöfe»  zu.  für  Weichs 
folgeude  llauptbedinguiigen  maßgebend  waren: 
al  Beseitigung  der  xahlrvieheii  Strnfsen- 
übergänge  iu  Schienenhöhe  innerhalb  de» 
engeren  Stadtgebiete». 

b)  grundsätzliche  Vermeidung  von  Ccleis- 
überschreitungen    seifen»    der    Reisenden  im 


c)  thuuliche  Abkürzung  der  von  dt 
den  zurückzulegenden  Wege,  wobei  zugleich 
auf  Vermeidung  imnöthiger  verlorener  Stci- 
iger  Bichtimgaanderungeu 


L 


d)   möglichste    Fernhaltung    des  tjepack- 
und  Postverkehr»  von  den  Bahnsteigen. 

Im  übrigeu  wurde  der  Entwurf  noch  durch 
eine  grof.e  Zahl  örtlicher  Bedingungen  wesent- 
lich beeintlnfst. 

Die  aus  diesen  Forderungen  hervorgegan- 
gene allgemeine  Babuhofaannrdnung  gewährt  nun 
folgendes  Bild  (Abb.  1):  Der  Personenbahnhof  er- 
scheint als  ein  über  dem  Strafnennetz  erhöhter 
Bau,  welcher  gegen  den  um  etwa  4,2'»  m  tiefer 
liegenden  Bahnhofsvorplatz  durch  das  Kmpfang*- 
gebäude  abgegrenzt  ist.  An  das  letztere  reiht 
sieh  unmittelbar  bahnscitig  ein  System  von  Ge- 
leisen und  Bahnsteigen  au.  wobei  je  einer 
der  mittleren  Steige  durch  2  zugehörige  Per- 
sonengeleue  umschlossen  wird.  Zunächst  dem 
Kiupfaiigagebaude  befinden  »ich  zwei,  von  Mitte 
zu  Mitte  um  11,7'im  von  einander  entfernte 
(ieicise  für  Seitenlinien :  es  folgen  sodann  die 
beiilen  um  Kl  ni  von  einander  entfernten  (Jeleise 
der  ljuie  Mamburg-Frankfurt  a.  M.,  hierauf 
2  Gütergclcise,  alsdaun  die  beiden  um  20,3  m 
von  einander  eutfeniten  fieleisc  der 
Köln,  endlich  ein  GreMl  für  dei 

Die  sämtlichen,  von  ilen  Keiscndcn  zu 

.sind 

r,  verlorener  Steiguugen 
in  der  ungefähren  Höhe  des  Bahnhofsvorplatze» 
angeordnet.  Wir  erreichen  zunächst  die  ;«J,5  m 
breite,  25,48  m  tiefe,  18,2  in  hohe  Kingaugs- 
halle,  za  welcher  aufser  den  in  der  Vorder- 
wand liegenden  noch  besondere  seitliche  Zu- 
gänge für  Fufsgänger  fuhren.  Soweit  erforder- 
lich, lösen  wir  unsere  Fahrkarten  nunmehr  an 
■  lern  in  der  Mitte  der  Halle  als  Einbau  angeord- 
neten Verkaufsschalter,  geben  etwaiges  Gepäck 
an  der  recht»  au  die  Halle  angrenzenden  Ue- 
päekannahmestrllc  auf  und  wenden  uns,  sofern 
wir  die  Wartesäle  nicht  aufzusuchen  beab- 
sichtigen, dein  in  der  Mittelachse  der  Eingangs- 
halle an  deren  Hinterwand  mündenden  Haupt-Per»ouentuunel  zu. 
Durch  letzteren  gelangen  wir,  den  vorhandenen  Wegeunweitungen 


ch»t  die  Wartesäle  aufzusuchen,  so  durchschreiten  wir  die 
rechts  und  links  von  der   Eingangshalle  abzweigenden,  gegen  die 

Wände 


Digitized  by  Google 


Ir.  «*• 


gelangen  recht«  zu  den  Känmen  der  Iyll.  Kluw,  links  ra  denen  der 
Ifl./lV.  Klasse. 

Um  für  die  in  den  Wartesälen  befindlichen  Keilenden  de«  Rück- 
«res;  nach  der  Eingungshallu  zu  renneiden,  sind  von  beiden  Warte- 
•aalgrappen  au*  besondere  Seitentunnel  angelegt,  dnreh  welche  die 
Reisenden  in  gleicher  Weiae,  wie  durch  den  MHteltunnel ,  naeh  den 
llahnsteigen  gelangen,  indem  de  «ich  beim  A tutritt  auch  hier  dem 
zu  benutzenden  Znge  nnmittelbar  gegenüber  befinden. 

In  Rücksicht  auf  da«  Vorhandensein  dreier  Tunnel  für  den  Zu- 
gangsverkehr konnte  die  Frage  wegen  der  etwaigen  Notwendigkeit 
eines  besonderen  Tunnel«  für  den  Abgangaverkelir  entschieden  ver- 
neint werden.  Uebcrdies  hätte  die  Anordnung  eines  Abgangstnnnels 
au  dem  einen  oder  anderen  Ende  der  Bahnsteige  die  Ueberleitnng  des 
Strome«  der  ankommenden  Reitenden  Uber  die  ganze  Babnsteigläuge 
«ur  Folge  gehabt  und  deshalb  keine  bessere  Tbeilung  entgegen - 
gesetzter  Strömungen  bewirkt,  als  sie  dnreh  die  bereit*  vorhandenen 
Tunnel  erreicht  wird. 

Die  beiden  seitlichen  derselben  haben  eine  lichte  Weit«  von  4  in, 
•W  mittlere  eine  solche  von  7  m.  Die  Tunnel  sind  überwölbt,  und 
die  Wände  derselben  mit  glasirten  gelben  Mettlacher  Stctnzcugflicsen 
verkleidet,  welche  die  Helligkeit  bedeutend  erhöhen  und  den  Tunneln 


Centraiblatt  der  Bauverwaltang. 


351 


Der  Eintritt  in  die  Tunnel  vom  Enipfangsgebümle  aus  wird  durch 
orräumc  bezw.  Uchthöfc  vermittelt,  an  denen  zugleich  die 
durch  Oberlichter  erleuchteten  Aborte  und  Waschräume  liegen,  deren 
Wunde  gleichfalls  mit  hellen  Fliesen  bekleidet  sind.  Der  weit  gc- 
"ffhete  Vorraum  zu  dem  Haupttunnel  erschien  überdies  erforderlich, 
um  den  durch  den  Fahrkartenschalter  gedeckten  Tunncleingang  seit- 
lich genügend  zu  öffuen.  Da  die  erwähnten  Aborte  dem  Bedürf- 
nisse der  Durchreisenden  nicht  genügen  konnten,  wurden  aufserdvm 
»uf  den  beiden  Hauptbahnstcigcn  freistehende,  mit  eisernen  Um- 
fussnugsw  Huden  versehene  Aborte  ausgeführt. 

Um  den  Entwurfsbedingnngen  entsprechend  die  Gepäck-  und  Post- 
ftücke  von  de»  Personenbahnsteigeii  nach  Möglichkeit  fern  halten  zu 
können,  sind  2  Gepäcksteige  zwischen  den  bezüglichen  nm  7  m  von 
Mitte  zu  Mitte  entfernten  Geleisen  angeordnet.  Diese  Oepäcksteige 
«ind  mit  den  Oepäckhallen  durch  zwei  je  6  m  breite  Tunnel  verbunden ; 
die  Hebung  des  Gepäck»  erfolgt  durch  Wasserdruck- Hebewerke. 

Die  ankommenden  Weisenden  empfangen  ihr  Gepäck,  sofern  sie 
nicht  überhaupt  die  Vermittlung  der  Gepäckträger  hierfür  in  An- 
■ipntch  nehmen,  an  der  gegenüber  der  Gepückannahme  liegenden  Aus- 
gabestelle. 

Wie  nnf  Hanptbalmhiifeii  üblich,  sind  nnch  in  Hannover  besondere 
Wnrteränme  für  fürstlicho  Personen  vorgesehen.  Diese  Räume  be- 
iladen sich  im  östlichen  Eckbnu  de»  Kmpfatigsgebäudes,  und  sind,  um 
ilie  von  den  hohe«  Herrschaften  zu  überwindenden  Stufen  thunlichst 
zu  rerringern,  in  halber  Höhe  »wischen  dem  Bahnhofsvorplätze  und 
'len  Bahnsteigen  angelegt.  Eine  etwas  «teile  Rampe  vermittelt  die 
Anfahrt  zu  diesen  Bäumen. 

Bei  Aufstellung  de»  Kutwurfes  konnte  kein  Zweifel  darüber  be- 
uchen, dafs  die  für  die  Linie  Berlin  -Köln  seit  lange  bestehend« 
MittagsverpAcgung  der  Reisenden  auf  Bahnhof  Hannover  in  den  ziem- 
lich entfernt  Hegenden  Wartesälen  nur  unter  grofsen  Unbequemlich- 
keiten würde  durchgeführt  werden  können.  Es  wurde  deshalb  drr 
Ruhusteig  für  die  gedachte  Linie  erheblich  breiter  als  die  übrigen  an- 
geordnet nnd  auf  demselben  ein  Speise-  hezw.  Wartesaal  von  14«  qm 
llnindfläclie  errichtet,  in  welchem  SU  Personen  Platz  finden. 

Die  Bahnsteige  sind  durch  zwei  Hallen  von  je  37,12  tu  Spannweite 
'ind  1G7,5  tu  Länge  überdacht.  Der  Raum  über  den  beiden  Güter- 
rileisen  ist  jedoch  in  einer  Breite  von  '.',25  in  größtenteils  freige- 
la»«en,  um  dem  Rauche  der  <  Jüterzuglocomotiven  freien  Abzug  zu  ge- 
wahren. Die  beiden  Längshallen  werden  in  der  Mitte  durch  eine 
u'Uich  hohe,  *18.lfi  in  weite  (Jnerhallc  durchbrochen,  deren  Durch- 
»ebneidung  zwei  nahezn  quadratische,  krcuzgewölbearlige  Vierungen 
hililct.  Die  Querhalle  hat  den  Zweck,  die  ganze  llallenanlugo  freier 
**  gestalten,  besonder»  aber  die  beiden  Liingshallen  kräftig  gegen 
einander  abzusteifen. 

Die  seit  dem  Jahre  1881  im  Betriebe  befindliche  Hahnlmßanlage 
■ist  sich  nach  dem  Urlheile  der  Königlichen  Eisenbahn-Direction  in 
Hunnorcr  gut  bewährt.  Als  ein  Mangel  ist  e»  jedoch  empfunden 
«wlen,  dafs  die  Durchreifenden  auf  den  Bahnsteigen  keine  Gelegenheit 
«ur  Aufgabe  von  Depeschen  finden.  Es  werden  deshalb,  zugleich  zur 
Hcfriedigang  anderweiter  innerer  Betrieb»aiifnrderungen,  gegenwärtig 
auf  dem  Haupt.teig  jeder  Halle  kleine  Diensträume,  ähnlich  wie 
«f  den  Bahnhofen  der  Berliner  Stadtbahn  errichtet. 

Die  hiermit  geschilderte  Anlage  ist  die  erste  unter  den  gröfseren 
UiHTganga-Bahiihöfeii  der  preußischen  Staataciscnbahn- Verwaltung. 
*»■<  welcher  Einrichtungen,  die  ibts  Uehersehreiten  von  Geleisen 
>Htent  der  Reisenden  bedingen,  streng  vermieden  sind.  Ich  darf  als 
•»kaunt  voraussetzen,  dafs  dieser  Grundsatz  in  England  bereits  weit 
friiWr  als  in  Deutschland  in  umfassender  Weise  befolgt  ist  und  dafs 


man  sieh  daselbst  zur  Vermeidung  von  MchienenSbergängen  sowohl 
der  Tunnelnnlagen ,  wie  der  über  dem  Normalprofil  der  Geleise 
liegenden  Freitreppen  bedient.  Indessen  zu  einer  so  folgumäßigcn 
Durchführung  de*  fraglichen  Grundsatzes  in  allen  einzelnen  Theilcn 
der  Hahnhofsanlage,  wie  die«  in  Hannover  versucht  worden,  ist  man 
meines  Wissens  in  Engbind  nicht  gelangt,  insbesondere  ist  eine  so- 
weit gehende  Rücksiebt  auf  die  thnnlicbe  Minderung  drr  verlorenen 
Steigungen  dort  nicht  genommen  worden. 

Die  erwähnten  beiden  Anordnungen  zur  Vermeidung  von  Schienen- 
übergängen, nämlich  Tunnel  oder  Freitreppen  anlangend,  so  waren 
die  letzteren  nach  den  örtlichen  Verhältnissen  bei  dem  Bahnhofe 
Hannover  ausgeschlossen;  nicht  unwichtig  erscheint  jedoch  eine  nähere 
Betrachtung  darüber,  welche  von  beiden  Anordnungen  im  allgemeinen 
den  Vorzug  verdieut.  Da  bei  den  Gcleistunneln  neben  der  Construe 
tionshöbe  ihrer  Decke  uur  eine  für  den  Durchgang  von  Personen 
bequeme  Lirhthöhe  erforderlirh,  bei  den  Freitreppen  dagegen  aufser 
der  Constructinitshöhc  die  frei  zu  haltende  Eiaenbahu-Prnfilhöbc  zu 
betrachten  ist,  so  erfordern  die  letzteren  die  Ueberwindnng  einer 
nicht  unbeträchtlich  größeren  Steigung,  als  die  ersteren. 

Besondere  Schwierigkeiten  ergeben  sieh  bei  der  Anwendung  von 
Freitreppen  in  Rücksicht  darauf,  daf»  auf  dem  Wege  vom  Empfungs- 
gebäude  nach  den  Bahnsteigen  verlorene  Steigungen  nach  Möglichkeit 
zu  vermeiden  sind.  Wir  haben  an  dem  Beispiel.«  des  Bahnhof»  Hannover 
gesehen,  wie  hierzu  erforderlich  war,  die  Eingangshalle  des  Empfangs- 
gebilude»  mit  der  Tunnelsohle  in  einerlei  Höhe  zu  legen.  Natur- 
gemäß muß.  wenn  derselbe  Zweck  erreicht  werden  soll,  die  Eingangs- 
halle eine«  Bahnhof»  mit  Freitreppen  bis  zur  oberen  Höhe  derselben 
gehoben  werden.  Ob  dies  möglich,  kann  aber  nur  im  Zusammenhange 
mit  den  allgemeinen  städtischen  Verhältnissen  und  der  Frage  der 
zweckmäßigsten  Anordnung  schieuenfreier  Strafsenübergänge  ent- 
schieden werden.  Es  liegt  anf  der  Hand,  daß  in  allen  Fällen,  in 
denen  da»  die  Bahnanlage  umgrenzende  Stadtgebiet  nicht  etwa  er- 
heblich wechselnd«:  Höllenverhältnisse  aufweist,  die  Bahnsteigzugänge 
nicht  anders  behandelt  werden  können,  als  die  Strafseilzüge.  Werden 
<lie  letzteren  unterführt,  so  können  anch  für  gewöhnlich  im  Personen- 
bahnhöfe nur  Tunnel  in  Frage  kommen;  entscheidet  man  sich  da- 
gegen für  Straßen-Uebcrführangeii,  so  wird  mau  voraussichtlich  zur 
Anlage  von  Freitreppen  über  den  Bahnsteigen  schreiten  müssen.  Ver- 
gegenwärtigt man  sich  aber  das  Bild  einer  im  allgemeinen  flach 
liegenden  Stadt  und  erwägt,  daß  im  Falle  der  Anlage  von  Straßcn- 
ilberftlhrungeu  entweder  da»  Bnhnhoß-Plaunni  tief  einzuschneiden  ist, 
<mI«t  die  Straßen  mit  Rampen  bis  zu  .Kf  ni  Länge  auf  jeder  Seite 
der  Buhn  bedeckt  »erden  müssen,  daß  dagegen  die  Unterführung 
der  Straßen  bei  durchgreifenden  Bahnhoßumgestaltungen  sieh  m«'ist 
ohne  wesentliche  Veränderung  der  vorhandenen  Strußenhöhe  durch 
angemessene  Hebung  des  Bahnplanums  vollziehen  läßt,  so  kann  kein 
Zweifel  darüber  bestehen,  daß  die  städtischen  Interessen  in  den 
Fällen  auf  die  letzter«' 


Seitens  des  Herrn  Architekten  Rincklake  in  Brauuschweig  ist 
ir  einigen  Jahren  der  Vorschlag  gemacht  worden,  die  Iyüsung  in 
der  Weise  herbeixuführ.  n,  «laß  quer  über  den  Bahnhof  in  hoher  I  jige 
eine  zu  einer  förmlichen  Plutzüberfühning  »ich  erweiternde  Straße 
geführt,  an  diese  angrenzend  das  EmpfaugsgebUiide  gleichfalls  quer 
über  deu  Geleisen  errichtet  wird,  nnd  von  letzterem  aus  Freitreppen 
naeb  den  tief  liegenden  Bahnsteigen  anjrelegt  werden.  Ich  kann  mich 
jedoch  in  der  Beurtheilung  dieses  Vorschlages  lediglich  den  von  Herrn 
Geheimen  Obcr-Baurath  Oberbeck  in  dem  (Yntralhlarte  'ler  Ban- 
verwaltung  «.  Z.1)  niedergelegten  Ausführungen  anschließen,  welche 
darin  tripl'elu.  daß  der  frafrli«-li«-  Vorschlag  als  «*in  annehmbarer  im 
allgemeinen  nicht  zn  bezeichnen  sei.  liauz  nhgcschi'n  von  «len  be- 
sonderen Eigenthiimlichkeitcn  jene«  Vorschlage«  wird  das  System  der 
Bahiilioß-Frcitrc ppeti  im  größeren  Umfang««  nur  ausnahmsweise  in 
Frage  kommen  könneu.  Bei  dem  gegenwürtig  in  der  Bearbeitung  be- 
griffenen Entwürfe  für  die  N'euanlage  eine»  Bahnhofs  in  Hamburg 
haben  zwar  die  besonderen  örtlichen  Verhältnisse  zur  Erwägung  jener 
Anordnung  geführt.  Im  übrigen  hat  sich  dagegen  ergeben,  daß  bei 
allen  weiteren  von-  mir  zu  besprechenden  Balinhoßanlagen  nur  <la« 
Tunnel -System  eine  geeignete  l>>«ung  herbeizuführen  vermochte. 

Es  ist  nun  allerdings  eine  den  Fachmännern  nicht  unbekannt«' 
Thatsache.  daß  sich  die  Eisenbahn-Ingenieure  zum  Theil  nur  »cbwer 
mit  diesem  Construetionsmtttel  abgefunden  un«l  in  der  Anordnung 
der  Tunnelanlagen,  freilich  auch  nicht  minder  in  den  der  Freitreppen 
eine  »ehr  erhebliche  Erschwerniß  für  die  Reisenden  erblickt  haben, 
von  welcher,  selbst  auf  Kosten  größerer  Betriebssicherheit,  wenn 
irgend  möglich  abzusehen  «ei.  Diese  Ansieht  mußte  jedoch  gegen- 
über der  immer  dringender  werdenden  Frage  der  Entlastung  der 
Sta«on»beamten  von  der  Verantwortlichkeit  für  die  Sicherheit  der 
Reisenden  mehr  und  mehr  in  den  Hintergrnn«!  treten,  und  »•<  finden 
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wir  bei  allen  neueren  Entwürfen  fiir  gröfsere  prenfsischc  Bahnhöfe 
den  1  > rundsatz  durchgeführt,  dafs  die  l'cbcrschrcitung  von  Geleisen, 
soweit  thtinlich,  iil>i'riiuii|il  au*zu»chliefseii,  tiuvcrmcidlicheiiralls  aber 
auf  die  I 'chersehreittuig  höchsten»  eines  Geleises  zu  beschränken 
»ei.  Xuch  der  rrsteren,  strengeren  Forderung  sind  oder  werden 
durchgefühlt  aufs  er  ilem  Bahnhofe  Hannover  dir  Stationen  du  Her- 
Huer  Stadtoisenbahn  »owiv  die  Bahnhöfe  Strafaburg  i.  El«.,  Bremen, 
M  ün«tor,  Nöttingen,  Halle,   Frankfurt  «.  M.,  Köln  und  andere;  mit 


1  -<^>üSStJ 

iffaVata. 


Reisenden  unerwünschten  und  unbequemen  Innung.  In  ersterer  Be- 
ziehung aus  dem  Gründl-,  weil  da»  Gebäude  von  der  Bahusteigi-eite  MM 
um  ein  Ge»chnfa  gekürzt,  also  in  »einer  Höhenentwicklung  irr- 
»tummelt  erscheine;  in  Rücksicht  auf  die  Bequemlichkeit  der  Kciaru- 
ilen  deshalb,  weil  dieselben  vnn  ilen  Wartesälen  nach  drn  Bahnsteig,  o 
verhaltnifnniäfsig  weite  Wege  zurückzulegen  haben.  I "eberdir.«  liege, 
es  in  der  Gewohnheit  der  Reifenden  und  sei  ein  berechtigte«  Ver- 
langen derselben,  von  den  Fenstern  der  Wartesäle  im«  die  Stellung 


Ml    t  Erhallt. 
Hjlmh  .r  ta  11,1.1.. in  Im. 


Ttiiinclanorduung  unti-r  thcilweiscr  Gelci«iihrr«chreituiig  dagegen  die 
Bahnhöfe  Büdesheim,  Düsseldorf  und  Erfurt. 

Im  allgemeinen  darf  angenommen  werden,  daf»  das  heutige 
I'ublieiim  iu  jener  Forderung  keine  l'nbilligkeit  mehr  erblickt  und 
der  Rücksicht  auf  He- 

hiriwitabwfcaTi  «einer- 

«eit«  durch  l'ehcr- 
uahme  einiger  l'n- 
ln  >|i|iuiliclikcitrli  geni 
Rechnung  trligt. 

Wir  »clilicfsen  nnn 
mit  dieser  Zwischcn- 
b>  trio  btung  ab  uiul 
«enden  im«  einer 
anderen  Ausführung 
zu,  welche  in  ähnlicher 
Welze,  wir  die  in 
Hannover,  Anregungen 
für  die  Itehandlung 
nachfolgender  Eut- 
würfc  grg«  Im  ii  hat, 
uiimlich  der  de«  MjiIiii- 
hnf«  Hililer.lietni.-i 

Der  llahnhof  Iii) 
dwliefad  war  xur  Zeit 
der  Inangriffnahme  der 
Entwiirfanrbeiteu  für 
die  Neumdage  Durch- 
gangsstatiflli  für  die 
Linie  Lohne  ■  Vienen- 
burg und  Kiulstation 
der  Linie  Hilde«heim- 
1  .ehrt  e ;  bi>i  der  iH-ab- 
•iehtigten  N'cugcstal- 
tung  miifütr  indessen 

auf  die  EiufühniDg  der  bereit«  danial-  geplanten,  gegenwärtig  nahezu 
vollendeten  Linie  Braunsrhwcig-Hililcshcim  entsprechende  Rücksicht 
genommen  werden. 

Die  besonderen  Verhältnisse  der  Aufgabe  deuteten  in  bestimmter 
Weine  auf  die  Anwendung  der  bereit»  filr  Hannover  zur  lieltung  ge- 
brachten QnUMMltM  hin,  und  es  wurde  deshalb  zunächst  ein  Entwurf 
für  den  neuen  Personenbahnhof  in  HQdeakciM  aufgestellt,  welcher 
weaentliche  Anklänge  an  jene  Anlage  zeigte.  Hei  der  unter  Mit- 
wirkung der  Akademie  de»  Hanwescn»  vorgenommenen  l'rüfung 
Vorschlages  verwarf  man  jedoch  denselben,  im  wc«entlichen  au» 
folgenden,  tu»  jener  Behörde  vorgebrachten  Gründen:  Die  An- 
ordnung eine»  zur  Seite  der  tieleise  liegenden  Einpfangsgebiinde« 
mit  tief  liegenden  Abfertigung»-  und  Warteräumen  führe  nicht  nur  zu 
einer  architektonisch  unvollkommenen,  Mindern  auch  zu  einer  fiir  den 
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Abb.  .1.  IJiutuJnf- 
llahahoMs  Illl4r.hr!». 


und  den  Lauf  der  Züge  übersrhauen  und  »ich  persönlich  die  l'rber- 
zeuguug  davon  verschaffen  zu  können,  wann  der  geeignete  Zeitpunkt 
zum  Besteigen  der  Züge  gekommen  sei.  Es  empfehle  sich  deshalb, 
daa  Empfaiigsgebüude  mit  allem  Zubehör  inselfönnig  zwischen  den 

 .    Geleisen  anzuordnen, 

oder,  toten  hierzu  der 
nothige  Raum  mangeln 
sollte,  mindesten«  die 
Wartesäle  an  der  an 
gegebenen  Stelle  auzn- 
legen  und  die  Abfer- 
ligungs-  und  Betriebs-. 
riiume  nöthigcnfulls  in 
einem  um  Bahnhofs- 
vorplätze tiefliegenden 
Vorgebäude  unterzu- 
bringen. 

Die  Ki«enliiihnver- 
waltung  konnte  zwar 
den  ausgesprochenen 
Grundsätzen  nicht 
durchweg  bt'ipllichten: 
namentlich  begegnete 
vom  betriebstech- 
nischen Standpunkte 
;in«  die  Voraussetzung, 
daf»  dem  Reisen. 1>  ■ 
die  Möglichkeit  ge- 
boten »ein  mü»»e,  sicli 
über  den  Lauf  der 
Züge  selbst  die  nöthige 
Klarheit  verschaffen  zu 
können,  entschiedenem 
Widerspruch.  E«  wurde 
vielmehr  hervorgeho- 
ben, daf»  der  Reisende  unmöglich  imstande  sei,  die  Bedeutung  der  Zug- 
licwegungcn  auf  einem  grölVeren  Bahnhofe  selbstiindig  zu  henrthcilen 
und  deshalb  unzweifelhaft  sicherer  gehe,  wenn  er  da«  Abrufen  zum  Ein- 
steigen in  den  Wartesälen  abwarte,  welches  stet«  so  zeitig  erfolge,  dafs 
der  Zug  ohne  l'ebcreiltirigrrrricht  werden  könne.  Nichtsdestoweniger  ge- 
statteten sowohl  die  nicht  «chrschwicrigcnBetricbsverhältnissc  des  Bahn- 
hofs Büdesheim  wie  auch  die  für  den  Neubau  in  Betracht  kommenden 
örtlichen  Verhältnisse,  den  Anregungen  der  Akademie  Folge  zu  geben. 

Es  wurde  ilcmgcinäfa  der  in  den  Jahren  18rfJ  bis  1881  erfolgten 
Ausführung  ein  neuer  Entwurf  zu  Grunde  gelegt,  dessen  kurze  Be- 
schreibung nachstehend  folgt    Abb.  2  u.  Hj: 

Dil'  Betrieb«.,  Abfertigung«-  und  Wartcrüumc  sind  in  2  getrennten 
Gebäuden  untergebracht,  in  einem  in  Höhr  de«  Vorplätze«  liegendi  n 
Vorgebäude  und  einem,  etwa  4  in  höher  auf  dem  breiten  lii«c]sl.ii; 
befindlichen  Warlesaalgebände. 


RsicU  liaunzrn:  a  i»cp»rkltis-c-r. 

wart,   s  Ii.  i  Vor-ttbcr. 
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Im  Vorjti-bümJo  befinden  sieh  zur  Linken  der  l'2Jt  in  breiten  Ein- 
u'.*ng»hallo  die  Fahrkartenschalter,  zur  Rechten  die  Gepäck-Annahme 
uiici  -Ausgabe,  Im  übrigen  ist  das  Vordergebäude  von  Dienstwohn- 
und  Post  räumen  eingenommen.  Von  der  Eingangshalle  de»  Vorder- 
,-•  h  i u - i «* -j  an«  führt  ein  G  m  breiter  Personentunnel  nach  dem  Haupt- 
iishnsteig,  zu  dein  zwei  Treppen  hinauf  leiten.  Parallel  diesem  Tunnel 
liegt  ein  Gepäcktunncl,  dessen  Aufzüge  ebenfall»  auf  den  Hauptbahnatcig 
und  zwar  in  dem  zwischen  beiden  Treppenläufen  gebildeten  Kaume 
ausmünden.  Gegen  die  Bewegung  de»  Gepäcks  auf  dem  Hauptbahnsteig 
lugen  dabei  in  Rücksicht  auf  die  verhältnifsmäfsig  geringe  Bedeutung 
de»  Gepückvcrkchrs  Bedenken  uiebt  vor.  Der  Postverwaltung  i«t  die 
Mitbenutzung  de«  Gcpäckanfzugc«  gestattet.  Im  allgemeinen  bedient 
lieh  dieselbe  jedoch  der  au  der  Südseite  der  Bahnhufsanlage  befind- 


Da»  Wartesaalgebäude  ist  gegen  da«  Vorgebämle  soweit  östlich 
verschoben.  d«f»  »ich  <lie  Ausgänge  vom  Personentmmel  der  west- 
lichen Giehelseite  de»  Gebäude»  gegenüber  befinden  und  einen  ent- 
sprechenden Kaum  vor  derselben  frei  lassen.  Durch  die«  Anordnung 
i«t  eine  gute  I"eber«icht  der  Anlage  gewährleistet,  da  der  Keimende 
die  Richtung  der  anamündenden  Treppenlänfe  als  Haiiptrichtung  bei- 
behalten kann,  um  entweder  zu  den  Seiten-  und  Zwischensteigen 
nder  zu  den  Wartesälen  zu  gelungen.  Die  Vertheilung  der  Warte- 
säle ist.  einem  bewährten 
.UP»  der  Wartesaal 

III.  IV.  KlaaM  zu- 
nächst erreicht 
wird.  Es  folgt  dann 

der  Wartesaal 
1.  II.  Klasse  mit 
dunin  »tofsendem 
l.iamenzimnicr  und 
/immer  für  beson- 
dere /wecke.  Die 
Zugänge  zu  dienen 
Kjtuneu  erfedgen 
von  den  Seiten- 
»leigeu  au»;  innere 
Ginge,  welche  iu 
Kalle  am 
Giebel 
de»  Gebäudes 


will;  ein  anderer  Theil,  die  Entwürfe  für  die  Bahnhöfe  Dü»«cldorf, 
Erfurt  und  Köln  umfassend,  folgt  der  für  Bahnhof  Büdesheim  ge- 
wählten Grundaulaga,  welche,  der  üblichen  Benennung  entsprechend, 
von  der  erstem»  als  Inselanlagc  unterschieden  werden  mag. 

Die  Miterwähnung  de»  Bahnhofs  Strasburg  bei  der  ersteren 
Gruppe  kann,  obwohl  derselbe  nicht  zum  Bereiche  der  preufsischen 
Staatshahnen,  sondern  zu  dem  der  Keiehabahnen  in  Elsafs- Lothringen 
gehört,  um  so  mehr  stattfinden ,  als  nicht  nur  die  oberste  Leitung 
beider  Verwaltungen  in  einer  Hand  vereinigt  ist,  sondern  auch  im 
allgemeinen  gleichartige  technische  Grundsätze  an  beiden  Stelleu  be- 
folgt werden.  Eine  ausführliche  Besehreibung  dieses  Bahnhofs  be- 
findet »ich  im  .lahrgange  1HH3  de»  (  entralblattes  der  Bauverwaltung, 
Seite  293.  Gegenwärtig  ist  deshalb  nur  erforderlich,  auf  die  in 
Betrachtung  fallenden  Gesichtspunkte  kurz  " 


in  Strafsburg 


I  jnien  von  Basel  und  Kehl 
und  Auslauf  verschiedener 
Theile  des  für 
Gelände» 


?  r  r 


IUI 

d. . 


unnnthigen 
Iiiiuin  Verschwen- 
dung Anlafs  ge- 
sellen haben.  Die 
M-tliche  Giebelseite 
des  Gebäudes  wird 
v»a  den  Stationa- 
dii-iisträuiiien  ein- 
genommen. 

Abortaulagcn 
linden     sii  Ii  Iii 

8  Stellen:  Im  Vnrgebäude  beim  Eintritte  in  den  Persoueutunnel. 
Wnrt.saalgebäiide,    sowie  endlieh   auf  dein   westliehen  Kopfe 
Hauptbalmsteige». 

Die  Ausführung  beider  Gebäude,  deren  in-  gnthiseheu  Formen 
Behaltene  architektnuische  Gestaltung  nach  den  Entwürfen  des  Pro- 
t.'.wirs  Hilbert  Stier  bewirkt  ist.  erfolgte  im  Rohbau  mit  Verwendung 
iMhledcrfarbcncr  Ziegel  für  die  FQlllläeheii  und  grauen  Sandsteins 
für  Gc-iinse,  Feustereinf»»»uiigeu  Usw. 

Die  Gesamtanordnung  erfreut  sieh  einer  grofsen  Beliebtheit  beim 
l'ublicum.  Vom  eisenbahntechnisehen  Standpunkte  aus  lüfst  »ich  da- 
gegen nicht  verkennen,  daf»  die  Bctrieb»«iihcrhcit  bei  ilieser  Anlage 
in  Rücksicht  auf  die  nicht  vermiedenen  Geleisüber-ehreitungen  nicht 
»»vollständig  gewahrt  ist,  wie  beim  Bahnhofe  Hannover.  Am  em- 
pfindlichsten wird  sich  dieser  Umstand  nach  Inbetriebnahme  der 
Linie  Uraunschweig  Hildesheim  auf  der  Nordseite  de*  In«el»teiges 
"ihlbiir  machen,  woselbst  alsdann  drei  Persoiiengeleise  iu  Betracht 
Unimen.  Würde  die  Bedeutung  des  Verkehr-  dazu  uöthigeu.  den 
Zwischcnsteig  auf  der  genannten  Seite  durch  einen  Tunnel  mit  dem 
H»upt*teig  n  verbinden,  so  wären  dadurch  verlorene  Steigungen 
bedingt,  welche  der  ursprüngliche  Entwurf  vermied.  Nach  dieser 
•"'»Keilenden  Betrachtung  der  Bahnhöfe  Hannover  und  Büdesheim 
wiri|  c*  uns  leicht  werden,  die  allgemeinen  Grundgedanken  einer 
gröberen  Keilie  der  von  mir  weiter  vorgelegten  Bahnhofs-Entwürfe 
«u  übersehen.  Ein  Theil  dieser  Entwürfe,  und  zwar  der  für  die  Bahn- 
hofe Strafshurg  i.  E.,  Bremen,  Münster  und  Göttingen  entspricht  im 
allgemeinen  der  Grundanordnung  des  Bahnhof»  Hannover,  welche  ich 
der  Kürze  halber  »|.  die  der  Bahnhofe  mit  Seitenbetrieb  " 
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ugust  des  Jahres  IHK)  nach  fünfjähriger  Bauthätigkeit 
Bahnhof 
Betrieb  der  beiden 
nach  Avricourt  bezw.  Metz,  sowie 
Seitenlinien.    Die  Neuanlage  ist  auf  . 
die  Stadterwcitcrnng  in 
worden. 

Verfolgen  w  ir  den  Entwurf  näher  (Abb. 4),  »o  tritt  in  der  all| 

Anordnung  eine  ge- 
wisse  L'eberein- 
stimmung  mit  der 
für  Hannover  her- 
vor, welche  sich  ins- 
besondere  in  dem 
seitlich  der  Geleise 
liegenden  Hauptge- 
bäude mit  Eingangs- 
halle in  Vorplatz- 
höhe,  iu  den  hoch 
liegenden  Bahnstei- 
gen, den  Tunneln  für 
den  Personen-  und 
Gepiiek  verkehr,  so- 
wie den  hydrau- 
lischen Aufzügen 
zur  Geltung  bringt. 
Demgegi  nülier  .er- 
folgt  der  Entwurf 
wiederum  in  einer 
ganzen  Keilte  von 
Einzelheiten  durch- 
au»  selbständige 
Grundsätze. 

Zunächst  hat 
man  vermeiden 
wollen,  daf»  die  in 
den  Wartesälen  sich 
aufhallenden  Rei- 
senden beim  Zu- 
gange zu  den  Zügen  Tunnel  oder  Treppen  zu  überwinden  hallen, 
und  i»t  darauf  bedacht  gewesen,  die  bezüglichen  Wege  so  viel  wie 
möglich  abzukürzen.  Es  sind  deshalb  nicht  nur  die  Wartesäle  im 
Hauptgebäude  in  Höhe  des  Seiteubahnsteiges  und  nur  von  diesem  aus 
zugänglich  angeordnet,  sondern  auch  auf  jedem  der  beiden  Zwischen- 
steige  nochmals  besondere,  nach  Klassen  getrennte  Wartesäle 
angelegt. 

Da  bei  dieser  Anordnung  selbstverständlich  die  Anlage  eines 
Personentunnels  für  den  Zngangsverkehr  genügte,  »o  ist  darauf  Be- 
dacht genommen,  die  Gege 

den  durch  Anlage  eines  besonderen  Ausgangstunncls 
Derselbe  führt  zu  einer,  am  südlichen  Kopfende  de»  Hauptgebäude» 
liegenden  Ausgaugslnüle.  an  welche  sich  eine  Droschkenhalle  an- 
»chlief.t.  Diese  Losung  lief»  fernerhin  eine  zweckmäßige.  Vereinigung 
der  Gepäck-Annahme  und  -Ausgabe  iu  dem  zwischen  der  Eingangs- 
und Ausgangshalle  liegenden  Räume  zu,  »odaf«  für  diese  Abfertigung»- 
»telle  nicht  nur  ein  vereinfachter  Dienst  erreicht,  sondern  auch  die 
Gepäckverschiebung  durch  nur  einen  Gepäcktunnel  vermittelt  werden 
konnte.  Die  nördliche  Seitenwand  der  Eingangshalle  ist  zur  Auf- 
stellung der  Fahrkartenschalter  benutzt  worden,  sodafs  der  mittlere 
Theil  der  Halle  von  Einbauten  frei  bleiben  konnte  und  eine  Ver- 
deckung  der  Mündung  de«  Zugang6tunnels  vermieden  wurde.  Von 
der  Anordnung  besonderer  Gepäcksteige  ist  abgesehen  und  für  zu- 
lässig erachtet,  die  Verschiebung  der  Gepäck-  und  Poststücke  auf 
den  Personeiibahusteigen  vorzunehmen.  Dagegen  sind  auf  den  beiden 
Zwischensteig.  n  Hülfs  -  Fahrkartenschalter  zur  Erleichterung  des 
rebergangsverkehrs 
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Es  mnf»  hervorgehoben  werden,  dafs  der  Entwurf  gerade  in  den 
eigenartig  gestalteten  Thcilen  vieles  Zweckmäßige  und  in  geeigneten 
Füllen  Naehahinenswerthe  bietet;  ganz  besonders  reebnet  hierzu  die 
Anordnung  der  Gepäckstelle.  Zu  einigen  Hemerktuigen  könnte  da- 
gegen die  Anordnung  der  Wartesäle  Anlaß  geben,  die,  wie  erwähnt,  in 
dreifacher  Zahl  vorgesehen  aind.  Die  an  den  Seitenhahnsteigen  liegenden 
geräumigen  Hanpt -Wartesäle  können  ohne  Unbequemlichkeit  nur  von 
den  Keisenden  der  Richtung  Haarburg-Paria  aufgesucht  werden,  und  sind 
deshalb  erfahrungsmäßig  wenig  benutzt.  Dir  Keisenden  wenden  sich 
hauptsächlich  den  auf  den  Zwischensteigen  befindlichen,  kleineren 
Wartesälen  zu.  in  denen  nun  gegentheilig  zuweilen  ein  Kanminangel 
vorhanden  ist.  Die  in  Strafsburg  durchgeführte  Anordnung  von 
Wartesälen  aut  sämtlichen  Bahnsteigen  ist  bei  den  preußischen  Itahu- 


höfen  »either  nicht  angewandt,   vielmehr  nl»  (Sruudsatz   festgvhult.  n 
worden,  dafa  neben  den  Haupt  Wartesälen  nur  etwa  Speise-  oder  Kr 
frischnngshallen  für  besonders  wichtige,  von  den  ersteren  entfernter 
liegende  Linien  errichtet  werden. 

Zum  Schlüsse  der  Besprechung  der  buchst  beachtenawerthen  An- 
lage führe  ich  noch  an,  dufs  die  Kahnhalle  durch  zwei  parallele 
Bogcnd&cher  gebildet  wird.  Bemerkenswerth  ist  der  Endabaehluß 
der  Hallen.  Hier  ist  unter  dem  oberen  Flachbogenbinder  ein  etwa» 
niedrigerer  Korbbogenträger  angeordnet  und  der  Zwischenraum  mit 
durchbrochenen  Gußcisenfüllungcn  verkleidet.  Die  sehr  sorgfältige 
architektonische  Durchbildung  des  (Sesamtentwurfs  ist  bekanntlich 
durch  Professor  Jacobsthal  in  Kerlin  erfolgt. 

(Fortsetzung  folgt,  i 


t'olonia,  die  altehrwürdige,  begrüßt 
Wanderversnimnliingder  Ver- 
eine deutscher  Architekten 
und  Ingenieure  in  ihren 
Mauern.  Zunächst  den  aus 
allen  (Sauen  des  Lande«  zu- 
sammentreffenden Gißten 
eine  würflige  Festgabe  zu  be- 
reiten und  denselben  beim 
Kintritt  in  die  Hauptstadt  der 
Kbeinlande  einen  wohl- 
bewanderten Führer  an  die 
Hand  zu  geben,  bat  der 
Architekten-  und  Ingenieur- 
Verein  für  Niederrhein  und 
Westfalen  es  unternommen, 
»einen  Festgenossen  die  alte 
t'olonia  Agrippinii  in  Wort 
und  Hild  vorzuführen,  untl 
unter  dem  Titel  .Köln  nnd 
seine  Bauten"  eine  Fest- 
schrift herausgegeben,  welche 
sich  in  würdigster  Weine  den 
früheren  Veröffentlichungen 
über  Kerlin,  Dresden,  Frank- 
furt a.  M.  usw.  auschliefst. 

Auf  geschichtlichem 
(■runde  stellt  das  Werk  die 
Stadt  dar,  wie  die  Römer- 
zeit sie  gründete,  da»  Mittel- 
alter sie  gestaltete  und  wie 
dieses  gerade  das  „heilige 
Köln*    mit  Kandenkmälern 

wunderbarer  Fracht 
schmückte.      Fs  bekundet, 
wie  mit  dem  Wicdersufblfihen 
unseres  deutschen  Vaterlande»  auch 
Kölns  zu  eng  gewordene  Mauern  fielen, 
seine  Grenzen  sich  weiteten  und  die 
Neuzeit  nun  rings  um  den  alten  Kern 
eine  neue,  prächtigere  Stadt  baut,  Alt- 
Köln  mit  seinem  ewigen  Dome  aber 
mit    neuem    (Stanze    umkleidet,  das 
stolze  Wort  wieder  zur  Geltung  zu 
bringen:    »Köllen  ein  Kroin,  lloven 
allen  Stedten  srhoin." 

Da»  eingehend  beschreibende 
Sammelwerk  mit  über  800  Seiten 
Teil  in  Grofsoctav  und  mit  über 
700  Darstellungen  in  Zinkätzung  und 
Lichtdruck  wird  uufser  dem  Fach- 
mann« auch  denjenigen  eine  will- 
kommene Gabe  sein,  welche  dem  Auf- 
blühen Kölns  mit  Stolz  und  Freude 
zttschanen  oder  auf  diesem  geschicht- 
lich bedeutenden  Schauplatze  die  her- 
vorragenden Schöpfungen  werkthätiger 
Geschlechter  verfolgen  wollen.  Ein- 
zelne Abbildungen  des  Werkes  geben 
wir  hier  wieder. 

Das  Vorwort,  weicht«  von  H.  Wiet- 
hase,  K.  Schellen  und  J.  Stubben 
namens  der  Herausgeber  unterzeichnet  ist,  deutet  in  launiger  Weise 
iin,  mit  midien  Schwierigkeiten   e*  verknüpft  war,   in  der  kurz  bt- 


Köln  und  seine  Bauten. 

Uesen   Tagen    die    |    messenen  Frist   von  der  großen  Zahl 


Abb.  1.  Ansieht  des  «Itca  Oartenick.  0«X  v.  Wjetliase. 


gleichmäßig  fieifsiger  Mit- 
arbeiter (e»  sind  345  Ver- 
einsmitglieder namhaft  ge- 
macht i.  die  zugesagten  Bei- 
träge  zur  richtigen  Zeit,  in 
der  erwünschten  Ordnung 
und  iu  angemessenem  l'm- 
t a n gi'  zu  erhalten,  auch  alle 
Arbeiteu  in  einige  stilistische 
l'chcreinstimmung  zu  brin- 
gen und  die  Verfasser  trotz 
des  kürzenden  oder  ver- 
längernden Klanstiftes  mög- 
lichst zufrieden  zu  stellen. 
Ks  fährt  dann  fort:  .Wenn 
zuweilen  die  Kiiitraclit  ge- 
fährdet schien,  wenn  mit- 
unter sogar  der  weibliche 
Theil  der  Familie  ungehalten 
wurde,  wenn  dann  die  un- 
geordneten Wogen  der  Hand- 
schriften und  Zeichnungen 
zu  stark  fiutheten,  hconders 
aber  wenn  peinvolle  Warte 
pausen  wiederholt  die  Sorgen 
werkten,  ob  es  überhaupt 
gelingen  werde  das  angefan- 
gene Werk  rechtzeitig  zu 
vollenden,  dann  empfanden 
wir  so  recht  die  tiefe 
Weisheit  de»  altkoinischen 
Spruches: 

.Et  gitt  en  der  Welt  kei 
grösser  Leid, 

Als  wat  der  Minsch  sich 
selvs  andeit." 


Abb.  '.'.  Wobnlisu« 
OomuiKiii-r  Nr.  IIS.  Ocz.  r.  Ebttltin. 


Abb.  1  KelnisrlH'  BiiTwIrthscbsft.  Ansicht  <ie>  Vornan»  mit 
«Irr  ScIimzs.  Ott.  V,  E.  ScUrcitco  r. 

Nun  ist  die  Arbeit  rechtzeitig  vollendet.  Die  haugeschichUirhr 
Entwicklung   hat    Baumeister    H.  Wiethase    mit  über    300  Ab 
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bildiuignu  zur  Darstellung  gebracht.  Stadtbaurncistcr  Stubben  be- 
schreibt die  Anlage  der  Stadt,  die  Bevölkerung»-  und  Wohiiungsver- 
hältniaae,  den  Stadtplan  uud  die  Stadterweiterung,  auch  den  Straften 
Ij.hi  und  die  öffentlichen  gärtnerischen  Anlagen.  Kegierunga-Raumciater 
täi'nzmer  schildert  die 
Beleuchtung*-  uud  Wasser- 
ve  raorgnnga-  Einrichtungen. 
Dil-  <  'analiaation  behandelt 

Stadt  bauinspector 
K.Steuern  «gel,  die  Denk- 
mäler Architekt  H. Siegert. 
Hei  der  Abhandlung  über 
die  Verkchrsanstalten  waren 
t  bätig  hinsichtlichdcr  Schiff- 
fahrt»  anIngen  Stadtbauin- 
specUir  W.  Haner,  be- 
1  r .  •  H-  der  Eiscnbahnanlagen 
Kiseiibnlm-Itau-  und  Be- 
triebsinspector Schür- 
mann.  Die  l'i»thauteu 
sind  durch  Post-Banrath 
Mindnrf  nnd  die  Strafscn- 
hahnen  durch  Ober  -  In- 
genieur H.  Geron  bear- 
beitet. Von  den  öffent- 
lichen Hochbauten  schildern 

Regierung»  -  Baumeister 
Uuger  die  Schul-  und 
Pfarrhäuser ,  auch  die 
"ffentlichen  Sammlungen, 
Baumeister  H.  Wiethase 
die  Militärbauten  und  die 
tiebäude  für  öffentliche  Ver- 
waltung. Regierung»  -  Bau- 
meister R.  Mönnich  die 
Gebäude  für  Rechtspflege, 
Architekt  G.  Päffgen  die 
Kranken-  und  Pflegehauaer, 
Stadtbaumeister  Stubben  die  Itadeanstalten .  Architekt  Felix 
Genzmcr  ilie  Schlachthäuser  und  Markthallen,  Architekt  Müller 
und  Bauinspector  a.  D.  K.  Schellen  die  Theater  und  Circusanlagen. 
endlich  Architekt  Le  Brun  die  Vercinshäimor.  In  dem  wichtigen 
Abschnitte    der    neueren   Privatbauthätigkeit    beschreibt  Architekt 
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E.  Schreite  rer  die  Rasthäuser  und  Wirtschaften,  Bnuinspector  a.  D. 
K.  Schellen  die  Wohn-  und  Geschäftshäuser.  Die  Industrie  von 
Köln  und  l'ingvhung  «erfüllt  in  die  beiden  Abschnitte  der  Geschichte 
der  Gewerbthätigkeit  Kölns  von  Dr.  jnr.  F.ngclmann,  Director  der 

kaufuiäuiiiachcu  Hoch- 
schule, und  in  die  He- 
aclircibuiig  der  Gebünde  für 
gewerbliche     Zwecke  vou 

Regierung*  •  Baumeister 
Sehen. 

Da»  Werk  verdient  um 
»o  gröfaerc  lleachtung,  al* 
es  bisher  an  einer  zusam- 
menhängenden, allgemei- 
nen   Geschichte    uud  an 

einer  Kunstgeschichte 
Kölns  vollständig  fehlte. 
Zwar  behandelt  Dr.  Ennen 
in  seiner  (ieschiclite  Kölns 
und  in  seinem  l'rkunden- 
buche  ilie  erwähnten  (Je- 
genstände  eingehend,  ge- 
langt aber  nur  bis  zum 
17.  Jahrhundert.  Spatere 
<  ieHi  liiclitssehreiber  wie  v. 
Mering,  Matliieu  usw.  ge- 
beu  nur  Bruchstücke  aus 
der  neueren  Zeit,  gediegene 
urkuudlichc  Arbeiten  von 

Prof.  Dr.  Höhlbaum, 
Eckert*.  Merlo.  Scheden  und 
manche  andere  beschreiben 
nur  einzelne  Zeitabschnitte 
und  Begebenheiten  imsführ- 
lich.  Das  vorliegende  Werk 
aber  bemüht  «ich  den  ge- 
waltigen Stoff  zu  einem 
Ganzen  zusammenzufügen 
und  ein  für  den  Fachmann  sowie  für  das  gröfaerc  Publicum  leicht 
fufabares  Gesamtbild  zu  bringen.  Der  Dank  der  Fachgenossen  und 
der  gebildeten  Kreise  der  Kölner  Bürgerschaft  ist  den  Verfassern  für 
ihre  eingehende  Bearbeitung  sicher. 
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XVII.  Abgeordneten-Versammlung  des  Verbandes  deutscher  Architekten- 
Ingenieur- Vereine  in  Köln. 


und 


Am  IL  August  hat  die  diesjährige  Abgeordneten-Versammlung 
des  Verbundes  deutscher  Architekteu-  und  Ingenieur- Vereine  in 
der  nltehrwünligen  Stadt  Köln  stattgefunden.  Die  Versammlung 
wurde  vormittags  H  l'hr  vom  derzeitigen  Verbands  -  Vorsitzenden, 
Herrn  4 Iberingenieur  F.  Andreas  Meyer-Hamburg  im  Hansasualc 
des  Hathhauscs  eröffnet.  Mit  einigen  einleitenden  Worten  drückte 
derselbe  zunächst  dem  Magistrate  Kölns  den  Dank  dafür  aus,  dafs 
der  Versammlung  der  prachtvolle  Saal  für  ihre  Verhandlungen  ein- 
geräumt sei,  und  gab  ferner  seiuer  Freude  darüber  Ausdruck,  dafs 
die  Abgeordneten  so  zahlreich  erschienen  wären,  waa  als  ein  günstiges 
Zeichen  für  das  gesunde  (Gedeihen  des  Verbände*  anzusehen  sei. 

Ea  erfolgte  nunmehr  die  Feststellung  der  Zahl  der  anwesenden 
Abgeordneten  und  ergab  der  Namensaufruf,  dafs  von  den  2H  ver- 
bundenen Vereinen  1«  durch  42  Mitglieder  mit  70  Stimmen  und  zwar 
wie  folgt  vertreten  waren:  Der  Verband»vor«tand  durch  die 
Herren  F.  Andrea*  Meyer,  Martin  Untier.  Barguin,  H.  Bnbendey  au* 
Hamburg.  Pflaume  (Köln);  der  Architektenverein  in  Berlin  durch 
die  Herren  Knoblauch,  Havestadt,  l.nuncr,  Pinkenburg,  Sarrazin, 
Streiche«,  Walle  au»  Berlin,  Peiffhoven  au«  Düsseldorf,  Gier  und 
Keimer  aus  Köln;  der  Architekten-  und  Ingenieur- Verein  in  Hannover 
durch  die  Herren  Schuster,  Bokelberg,  Keck,  Köhler  und  L'nger; 
der  Bayerische  Architekten-  und  Ingenieur- Verein  durch  die  Herren 
Kbennaycr,  Henle  und  Swoboda;  der  Sächsische  Ingenieur-  und 
Architekten-Verein  durch  die  Herren  Wiechel  und  Dr.  Ulbricht;  der 
Architekten  und  Ingenieur- Verein  in  Hainburg  durch  die  Herren 
Kümmel  und  Gleim;  der  Württembcrgisehe  Verein  für  Baukunde 
durch  Herrn  v,  Hänel:  der  Architekten-  und  Ingenieur -Verein  für 
Xiederrhein  und  Westfalen  durch  die  Herren  Schellen  und 
Stubben;  der  BaHische  Techniker- Verein  durch  die  Herren  Hem- 
berger  und  Deliale;  der  Architekten-  und  Ingenieur- Verein  in 
Bre*lau  durch  Herrn  Blauet:  der  Architekten-  nnd  Ingenieur-Verein 
in  Frankfurt  a.  M.  durch  Herrn  Ritter;  der  Westpreuf»i»chc 
Architekten-  und  Ingenieur- Verein  durch  Herrn  Bauer;  der  Archi- 
tekten- nnd  Ingenieur- Verein  für  da»  Herzogthum  Braunschweig 


durch  Herrn  Häseler;  der  Architekten-Verein  in  Dresden  durch 
Herrn  diese;  der  Architekten-  und  Ingenienr-Verein  in  Bremen 
durch  Herrn  Franziua;  der  Architekten-  und  Ingenieur- Verein  in 
Aachen  durch  Herrn  Heuser;  der  Technische  Verein  in  Olden- 
burg durch  Herrn  Wege;  der  Technische  Verein  in  Lübeck  durch 
Herrn  Heilder;  der  Architekten-Verein  in  Mannheim  durch  Herrn 
Häuser.  Zu  Schriftführern  wurden  die  Herren  Bnkelberg,  Gier. 
Häuser  und  Peiffhoven.  zu  Rechnungsprüfern  die  Herreu  Keck 
und  Hcnle  ernannt. 

Ks  wurde  nunmehr  in  die  Berathung  der  Tagesordnung  eingetreten 
und  gelangte  zunächst  der  Antrag  de»  Verbandsvorstiindcs,  .die 
Mitgliederzahl  der  Einzelvereine,  welche  nach  $  5  und  6  des 
Vcrbands-Statut»  für  die  Abstimmungen,  sowie  für  die  Beitrags- 
zahlung mafspebetid  ist,  «etzt  sich  au»  der  Zahl  der  ordentlichen 
(einheimischen  und  auswärtigen)  Mitglieder  und  der  Ehrenmitglieder 
zusammen",  einstimmig  zur  Annahme.  Das  gleiche  war  der  Fall  mit 
dem  seitens  de«  Vorstünde»  aufgestellten  Voranschläge  fiir  1W. 

Eine  längere  Besprechung  knüpfte  sich  an  Punkt  3  der  Tages- 
ordnung: .Verbreitung  der  Vcrbaudsmit t h ciluugen,  sowie  an 
Punkt  4:  Anstellung  eine*  ständigen,  besoldeten  Verbands- 
Secretär«.  Der  Antrag  des  Vorstaude»  lautete:  .Die  Abgeordneten- 
Versammlung  wolle  sieh  grundsätzlich  für  die  Anstellung  eine» 
ständigen  Secrctäre  erklären  und  einen  Ausachu»*  einsetzen,  welchem 
der  Auftrag  gegeben  wird,  thunlich*!  bald  Vorschläge  in  betreff 
der  dem  Secretär  zu  crthcilenden  Befugnisse  und  der  für  seine  An- 
stellung muf«gehcnden  Bedingungen  sowie  der  Di  ckung  der  hierdurch 
erwachsenden  Ausgaben  vorzulegen.  Der  Ausschuf»  dürfte  aus  dem 
Vorsitzenden  de»  zukünftigen  Verbands- Vorstande»  und  7  vou  der 
Abgeordneten- Versammlung  gewählten  Mitgliedern  zu  bilden  sein.* 
An  der  »ehr  lebhaften  Berathung  der  beiden  Punkte  betheiligten 
sich  ilie  Herren  Kbertnayer,  Bubeudey,  Meyer,  Walle, 
Barguin,  Havestadt,  Köhler,  Kümmel,  Gleim,  Sarrazin, 
Stubben  und  Haller.  Beschlossen  wurde  die  Einsetzung  eine.» 
Ausschusses,  welcher  die  Frage  de«   Verbands-Secretärs  und  die 
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bessere  Nutzbarmachung  der  Verbaiidsuiittheihmgcn  fiir  die  Mitglieder 
in  eingehende  Bcrathung  zu  nehmen  und  der  nächstjährigen  Ab- 
geordneten-Versammlung Bericht  z»  erstatten  hat. 

L'eber  die  Frage  der  Errichtung  einen  Sem  per- Denkmal»  be- 
richtete Herr  Giesc.  Erfreulicherweise  konnte  mitgetheilt  werden, 
daf»  die  Platzfrage  durch  das  grnfse  Wohlwollen  Sr.  Majestät  des 
König»  Albert  in  glücklichster  Weise  dahin  gelöst  i»t,  daf»  da» 
Denk  und  auf  der  Brtthlscheu  Terras«*?  errichtet  werden  wird.  Von 
der  Ausschreibung  eirjer  Wettbowerbung  ist  abgesehen.  ]>ie  Her- 
stellung de«  Standhilde»  hat  Herr  Profe«»nr  Johannes  Schilling 
bereitwilligst  Übernommen.  E>er  rnterbau  wird  an«  Granit,  da* 
Staudbild  selbst  au»  Bronce  hergestellt  werden. 

Zum  Vororte  fiir  die  Jahre  18S")  und  1*1*11  wurde  nach 
längerer  lierathmig  Herlin,  zum  Orte  fiir  die  IWsl  abzuhaltende 
Waiidervcrsuuiiuluug  Hamburg  und  zum  Orte  für  die  Ab- 
geordneten- Versammlung  im  Jahre  lS>fl>  Berlin  gewählt. 

Nach  Erledigung  dieser  Kragen  wurde  im  Auschln»»  an  den  Be- 
ratbungsgegenstaud  -J  der  Tagesordnung  .Anstellung  eines  »lündigcu 
besoldeten  Secretärs*  der  oben  be»cblo»»enc  A  »»schuf«  in  der  Weise 
(rewühlt,  daf*  in  demselben  die  Vorsitzenden  de»  abgetretenen  sowie 
de»  neu  gewühlten  Vororte*  und  je  ein  Mitglied  dei  folgenden 
">  Vereine:   Buden,  Bayern.  Berlin.  Hamburg  und  Hannover 


leber  Punkt  8  der  Tagesordnung:  Messung  der  Durch 
biegiint'  eiserner  Brücken  berichtete  im  Sanum  de»  «uch»i«chin 
Ingenieur-  und  Architekten- Verein»  Herr  Wiechel.  Dementsprechend 
erklärte  der  Verband,  daf»  «»  zweckmäßig  erscheine:  1  Du»  Verbainls- 
Schema  vom  3.  September  1»7K  durch  Einfügung  der  bei  den  Köuig- 
lieh  preußischen  Eisenbalm  Dircetioncn  bereit«  vom  Anfange  an 
hinzuge«etzten  4  Spalten  zu  erweitern  und  2;  im  Interesse  der  Ge- 
nauigkeit der  Messungen  überall  wo  thuulieb  Instrumente  mit 
l"eber»etzung  zu  benutzen.  Der  Vor«tan<l  wurde  außerdem  beauf- 
tragt, die  lietbeiliglen  Behörden  und  Bauvcrwultungsstcllcn  unter 
l'eberscudung  je  zweier  Abdrücke  der  vorerwähnten  BeM'hlü«»e  und 
der  zugehörigen  Berichte  von  dem  Ergebnisse  in  Kcuntuifs  zu  setzen. 

F.*  folgte  die  Berathung  des  Anschlüsse*  der  Gebäude  Blitz- 
ableiter a»  die  Gas-  und  Wasserleitungen.  Zunächst  be- 
richteten Herr  Dr.  l'lbricht  als  Berichterstatter  und  Herr  Kümmel 
über  den  Stand  der  Angelegenheit.  An  der  Erörterung  betheiligten 
sich  die  Herren  l'ink  eiibu  rg ,  l'lbricht.  Keck.  Hargniii, 
Knoblauch,  und  e»  wurden  »chliefslicli  folgende  Satze  angenommen : 

.1.  Blitzschläge,  welche  Gebäude  mit  innere»  da»-  oderWasser- 
leitiiDgcu  treffen,  werden  in  vielen  Fällen  auf  diese  metallischen  Lei- 
tungen überspringen  und  durch  dieselben  ihren  vollen  oder  theilweise» 
l  ebergnug  in  die  Slrafseurohrnetze  der  I ins-  und  Wasserversorgungen, 
bez».  in  den  Erdboden  finilen. 

2.  K«  ist  anzunehmen,  dal»  durch  die  Anlage  vouGas-  und  Wasser- 
leitungen in  <  iehiiuden,  namentlich  wenn  diese  bis  in  die  obere»  Ge- 
schosse geführt  sind,  die  Blitzgcfubr  fiir  die  Gebäude  sich  erhöht. 

ii.  Au»  diesem  Grunde  sollten  dcrartiire  Gebäude,  namentlich 
höhere  oder  freistehende  Häuser,  mit  zweckmässig  ausgeführten,  dauernd 
leitend  zu  erhaltenden  nud  durch  ausreichenden  Erdschlul's  mit  der 
Gmndfciichtigkeit  iu  Verbindung  gebrachten  Blitzableitern  versehen 
werden,  welche  mit  Jeu  Gas-  und  Wasserleitungen  der  Gebäude  — 
und  zwar  mit  beiden  —  an  geeigneten  Stellen,  mindesten»  aber  mit 
den  oberen  Enden  der  Rohrleitungen  und  bei  Kreuzungen  gut  leiti-ud 
zu  verbinden  sind. 

•I.  E*  ist  nicht  zu  befürchten,  das»  durch  die  solcherart  uusge- 
fahrte  Verbindung  guter  Blitzableiter  mit  den  Ga»-  und  Wusserröhren 
loue  tiefahren  für  die  Striiconrohrnctze  herbeigeführt  werden,  viel- 
mehr anzunehmen,  dafs  bestehende  tiefahren  vermindert  werden,  vor- 
ausgesetzt, dafs  die  Kuhrnetze  in  der  gebräuchlichen  Weise  mittels 


gußeiserner  Muffenröhren  mit  Bleidicbtung  hergestellt,  Fh 
Verbindungen  thunlichst  vermieden  sind. 

5.  Den  vorstehenden  Ausführungen  entsprechend  ist  dahin  *u 
wirken,  dafs  die  Besitzer  der  (Ja«-  und  Wu»»crrohrnctze  —  Gemeinden 
oder  Gesellschaften  -  die  Verbindung  der  Blitzahleiter  mit  den  Rohr- 
leitungen, nuter  Festsetzung  geeigneter  Vorschriften  für  die  Ausführuw: 
und  Sicherung  iter  Verbindung,  gestatten." 

Aufserdem  wurde  ein  A»»»chufs  au»  3  Vereinen,  und  zwar  au» 
dem  Hamburger,  dem  Sächsischen  und  dein  Hannoverschen  gewühlt, 
welcher  in  Gemeinschaft  mit  dem  Elektrot echnischen  Vereine  und 
dem  Vereine  der  Gas-  nnd  Wasscrfachuiiümer  die  Angelegenheit 
weiter  verfolgen  »oll. 

l'eber  Punkt  10  der  Tagesordnung:  .Wiedereinführung  der 
Meisterprüfung  im  Baugewerbe*,  berichtete  Herr  Haller.  Der 
Antrag  des  Vorstandes,  zur  Zeit  einen  Bewchluf»  in  dieser  Ang 
lieit  nicht  herbeizuführen,  wurde  einstimmig  angenommen. 

Zu  Punkt  11:  .Anfragen  an  die  ph\ »italisch-technische 
Keie h »an » tal t " ,  führte  uuineus  des  Vorstandes  Herr  Bargiiui  au», 
daf»  der  Vorstand  an  da»  t'umtorium  der  Phy»ira]i»ch -technischen 
Rcich-.ii»»talt  ein  Begrüfsunirsschreibeu  gerichtet  habe,  uuf  welch.« 
eine  sehr  freundliche  Antwort  erfolgt  »ei  de»  Inhalt»,  da«s  die  Reich-- 
au»tult  «ehr  gern  auf  den  Wunsch  de»  Verbandes  eingeben  wünie. 
Einige  von  dem  Würtlcmhergiseheu  Vereine  gestellte  Fragen  wurden 
dem  im  vorigen  Jahre  dicserhalb  gewühlten  Aii»»ehuf»  überwiesen. 

Als  neuer  Benithiingsgegenstund  für  das  Jahr  1W«  wurde 
vorläufig  folgende  Frage  angenommen: 

Welche  Mittel  giebt  es,  nm  die  1! auchbel äs t igmi g  in 
grossen  Städten  zu  beseitigen?  ^Antragsteller:  Hannover- 
scher Verein.)   Dagegen  wurde  der  von  demselben  Vereine  gestellte 
Antrag:  .Welche  Anforderung  hat  die  Technik  an  die  Ein 
heit»»chule  zu  stellen?*  einstimmig  abgelehnt. 

Der  Berliner  Verein  hatte  den  Antrag  eingebracht: 

.Die  Abgeordneten- Versammlung  wolle  in  Rücksicht  darauf.  dal« 
nunmehr  derjenige  Theil  de»  Entwurfes  zum  deutschen  bürgerlichen 
Gcsctzhuchc  nebst  Erläuterungen  erschienen  ist,  welcher  die  auf  öi* 
Baurvcht  bezüglichen  Bestimmungen  enthält,  einen  Ausschul-  wühlen, 
welcher  unter  Hinzuziehung  geeigneter  juristischer  Kräfte  die»e  ba;i 
rechtliche»  Be»ti»itnu»gcu  zu  prüfen  und  der  nächstjährigen  Versaium- 
lung  über  das  Ergebuif»  eingehend  Bericht  zu  cr»lutte»  hat."  Di  r 
Antrag  wurde  angenommen  und  der  Ver ha nds v o rst and  ersucht, 
die  Angelegenheit  weiter  zu  verfolge». 

Hiermit  war  die  Tugc»or'lnuni"  erschöpft. 

Herr  Sarrazin  beantragte  noch,  die  Entschädigung  de  Verbund- 
Schriftführers  von  H«.«J  Mark  auf  l.V»>  Mnrk  zu  erhöben  und  zwar  ohne 
Erhöhung  der  Beitrug*'  der  Einzelvereine. 

Hierauf  dankte  Herr  Sarrazin  ferner  für  die  dem  Berliner 
Vereine  durch  dessen  Wahl  zum  Vorort  gewordene  Ehre.  Der  Verein 
werde  sich  bciiiühcu,  dem  glänzende»  Beispiel,  du»  der  Hamburger 
Verein  aufgestellt  habe,  nach  Kräften  nachzueifern.  Er  dankte  nainen- 
des  neuen  Vorort»  und  der  verbundenen  Vereine  dem  Huiulmrgcr 
Vereine  für  die  ausgezeichneten  Leistungen  während  der  vierjährig,  n 
Dauer  »einer  •ie»chtift»fiihru»g.  Herr  Meyer  glaubte  die  freundliche 
Anerkennung,  welche  dem  Vcrband-vorstande  für  »eine  mehrjährige 
Thätigkeit  «»eben  geworden  «ei,  für  du»  Beste  halten  zu  müssen, 
was  ihm  und  seinen  Vorstandsgenossen  für  die  langjährige  Arbiii 
werden  konnte,  Und  brachte  dem  neue»  Vororte  die  besten  Wünsche 
für  eiue  segensreiche  Thätigkeit  zum  Wohle  des  ganzen  Verband.  • 
entgegen.  Kr  dankte  den  Schriftführern,  de«  Rechnungsprüfern  dir 
ihre  Mühewultuug.  der  gastlichen  Stadt  uud  ihren  Behörden  für  da« 
freundliche  Entgegenkomme»,  sowie  dem  <  >rt«:iu»»ehn»se,  der  »ich 
»einer  schweren  Aufgabe  mit  Geschick  und  Liebe  unterzogen  bat"', 
und  sehb.f»  die  Sitzung  kurz  nach  <'.  L'hr.  Pb. 


Wandmalereien    im  Hildesheimer   Dorakreuzeange.     Bei  der 

Wiederherstellung  de«  Waudpntze»  auf  der  Südseite  de»  berühmt.  n 
Krcuzgunge»  am  Hildesheimer  Dome  »ind  vor  einige»  lagen  alte 
Wandmalereien  aufgedeckt  worden,  welche  wegen  der  Ausdehnung, 
iu  der  »ie  fast  die  ganze  Rückwand  des  (iauges  bedecken  und  wegen 
der  Schönheit  der  Zeichnung  in  hohem  Mafse  das  Interesse  der 
Kunstfreunde  beanspruche».  Die  Darstellungen,  welche  leider  nur 
schwach  erkennbar  sind,  nehineu  die  obere  Hälfte  der  Wund  ein  nnd 
enthalten  im  ganzen  20  quadratische  F.dder,  deren  jede»  zwei  männ- 
liche Personen  in  eifriger  Hantierung  zeigt.  I'nter  jeder  Gruppe 
seheint  eine  erklärende  Schrift  gestanden  zu  haben,  welche  aus 
gothischeii  Minuskeln  besteht.  Diese  Schriftzeicheii  sowie  die  Tracht 
mit  dem  e»g  anschliessenden  rnterge wände,  über  welche»  ein  weiter 
Mautel  ge«ehbigen  ist,  ferner  die  Schlankheit  der  Körperformcti 
trafen  »och  den  l'harakter  der  Gothik  oder  einer  sehr  frühe»  Re- 
naissance. Mei»l  sind  die  l'nterkleider  hell,  der  Mantel  dunkel  ge- 
halten.   Die  «ie-ichter  sind  knnm  erkennbar. 


VermlschteK. 

Schon  früher  »ind  auf  dem  mirdlichen  Kreuzgange  Spuren  einstiger 
Bemalung  auf  der  Hinterwand  freigelegt  worden,  dieselbe»  z.-ig.n 
aber  eine  viel  unbeholfenere  Technik  und  Zeichnung,  auch  gröfsen  n 
Mafsstab  als  die  nenenlings  aufgefundenen.  Während  bei  jenen  die 
Formen  mit  starken  dunkeln  Linien  umrissen  »ind,  erscheinen  hi-  r 
nur  die  Flüchen  hervorgehoben,  obwohl  deren  L'mri»»linieu  eine 
»eltetie  Vollendung  und  eine  dunhaus  »ichere  Künstlerhand  erkennen 
lassen. 

Ob  e«  gelingen  winl.  den  Gegenstand  oder  minde»tenB  den  Zu 
sarumenhang  der  tompositinn  klar  zu  stellen,  steht  noch  dahin, 
jedenfalls  ist  es  schon  ein  Gewinn  für  die  Freunde  alter  KunetühuufE, 
das  Vorhandensein  der  ehemalige»  Bcinaiuug  an  dieser  Stelle  fest- 
gestellt zu  haben,  weil  duuiit  ein  neue*  Feld  für  die  küustlerisch- 
Beliandluug  ähnlicher  und  auch  für  die  Wiederherstellung  alter 
Räume  dieser  Art  erschlossen  worden  ist. 

Hildesheim,  den  10.  August  1HW.  v.  Behr. 


V.iU«  tnhi.UK«!>  (»Muflm  Lm--  .  ttnlin.    lui  Olo  lioUt'tli«  tl»s  nitliljuitlicli-ii  Tteilc  i<.ruit««rtlieh  I  \  .;  1 1.  II .,  t.  f .  ]d,  B»>1<n.    1  >t  a-  V  v„n  J,  K-i*  lies  .  B-tlir. 
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IKHALTi  AaUllch.ai  Personal ■  Nachrlchtan.  -  Slchlaaf  tll<b««J  Zor  fcr- 

.  ITnang  do«  Hsaptbahahofei  In  Frankfurt  ».  M.  —  YrrglekJieiider  1  «Imbllck  Uber  dl« 
ti'  oerr»  l  aMresudiunsea  der  roheren  preußischen  Bahnhöfe  frorl>.e<i.iiii«i.  —  DI« 
/„ILnKblof.l>tnten  de«  au.li->  Bremm  and  die  Wcerconrctto«  -  VIII.  W»ml«- 
•  rrumraloiur  de»  Verliude«  deulvhtr  Architekten-  und  ln»rmt*ur-\«(4ue  in  Köln. 
-  Vermischt.«:  Prcluuixcbreib.a  du  Verein,  deeoenrr  lDg.Bkeorr.  -  l'rets- 

besrerbans;  fardeaNeabtn  eine«  Stadt- Tne*ter.  lo  Kraksn.  —  PrehertbsllonK  bi'l  der 
intenutlonalen  Knastsaxstellnng  In  Mönchen  —  Prclftbewerbun«;  für  dco  Neabin 
eine.  SUudeluiue.  In  Moxin«*,  —  PrcUbowrirltnng  für  deu  lian  eln«r  Syu«s»e*  fu 
Berlin.  —  UV.acb  der  t«linJ»cbcn  Hoclwhnl«  In  DsrmsUrit.  —  6«>ii<b  der  fiolytech- 
□beben  Schule  in  Zürich.  -  Krlelcbtcrnnt?  der  ßcrehitong  von  Br»ck«uUifenu  - 
Aontellunit  für  FUebroebt  «od  Fuwtüang  in  KutsLnd.  —  laditeh*  Kiwul»ltneo. 

Amtliche  Mittheilungen. 

Personal-Nsdiiiehten. 

PrtMlfaUB. 

Seine  Majestät  tkr  König  haben  Allcrgnädigst  geruht,  die  Eisen- 
Imhn-Bau-  und  Betriebsinspeetoren  Brewitt  in  Düsseldorf,  Zevfs 
,ii  Halle  a.  8.,  Grofse  in  Breslau,  v.  Schütz  in  Berlin,  lUnuck 
iu  Stettin,  Kump  in  Altona,  Rohrtnunn  in  Briunbr-rg,  Kirsten  in 
Krankfnrt  a.  M.,  Schnebol  in  Bromberg,  van  de  Sandt  in  C'rcfeld. 
Schreinert  in  Erfurt.  l*io«»ek  in  Breslau  und  Maret  in  Hannover 
zu  Regierung«-  und  Rauriithen  zu  ernennen,  sowie  den  Eisen- 
I>«lin-Bau-  und  Betricb«in»pcctorcu  Mcnadier  in  Braunsen  weig, 
Kern  in  Magdeburg,  Fuldner  in  ßraunschweig,  Fischer  in 
Hannover,  Arndt«  in  Münster,  Petersen  in  Flensburg,  Michaeli« 
io  Stralsund,  Gudden  iu  Nnrdhauaen,  Hoebel  in  Münster,  }lahn 
j>  Aachen,  Zickler  in  Wiesbaden,  Sobeczko  in  Berlin,  Gabriel 
in  Cassel,  A  water  in  Essen,  Viereck  in  Bonn,  Braune  in  Elbing, 
Francke  in  Nordhausen,  Loyckc  in  Saarbrücken,  Beil  in  Berlin, 
Keenen  in  Saarbrücken,  Schmitz  iu  Frankfurt  ».  M.,  Arndt  in 
"«nabriiek  und  Lobach  in  Harburg  den  Charakter  als  Bnnrath  zu 
verleihen. 


Der  Ober-Haudirector  Herrmann  in  Berlin  ist  als  Stellvertreter 
des  I'rüsidenten  sowie  al*  Mitglied  de»  Königlichen  technischen  Über- 
prüfung«-Amte«  ausgeschieden  und  an  dessen  Stelle  der  Ober-Bnn- 
director  Wicbc  zum  Stellvertreter  de«  Präsidenten  und  der  Geheime 
Biturntb  Lorenz  zum  Mitgliede  dieser  Behörde  ernannt  worden. 
Ferner  ist  der  Regierung«-  und  Itaurwth  Hiuckeldevn  au  Stelle 
de«  a »»geschiedenen  Geheimen  Hegierungs- Raths  v.  Tiedernann  zum 
Mitgliede  derselben  Behörde  ernannt  worden. 

Der  Regierung«-  und  Baurath  Rupertu«,  Director  de«  König- 
lichen Kiaenhahii-Betriebs-Amts  in  Königsberg  i.  Prn  ist  gestorben. 

Der  Krcis-Baninspector.  Oaurath  Staudinger  in  Cosel  ist  ge- 
storben. Ueber  che  Wiederbe«etznng  <ler  Stelle  ist  bereit»  ander- 
weitig verfügt. 


Württemberg. 

Der  Bahnmeister  Diebin  in  Ebingen  wurde  ain  R.  August  d.  J. 
auf  An*tichen  nach  Schwaigern  versetzt. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Redacteure:  Otto  Sarrazin  and  Oskar  Hofofold. 

Zur  Eröffnuii?  des  Hauptbahnhofe«  in  Frankfurt  a.  M.1) 


Mit  der  heute  stattfindenden  Eröffnung  des  neuen  Hauptpersonen- 
tnhohofes  in  Frankfurt  a.  M.  wird  eine  Kii>eubnhnnnlage  dem  öffent- 
lichen Verkehr  übergeben,  welche  in  ihrer  räumlichen  Ausdehnung, 
durch  den  glücklichen  Ausgleich  der  zahlreichen  einander  gegenüber- 
-telieudm  Anforderungen  und  durch  die  Anwendung  der  neuesten  mecha- 
nischen HüJfsmittcl  zur  Bewältigung  eines  umfangreichen,  auf  einen 
Punkt  sich  zusammendrängenden  Personen-  und  Güterverkohrcs  unter 
«Hen  ähnlichen  Anlagen  eine  weitaus  hervorragende  Stellung  ein- 
nimmt. Dieaer  Vorgang  in  dem  von  alter»her  bedeutenden  Verkehrs- 
mittelpuukte  Südwcstdcutschlands  bedeutet  aber  auch  die  Vollendung 
'•ine«  Werkes,  welche«  mit  der  gAnzen,  von  den  unwiderstehlichen 
r'ortxchritten  des  alle  treuueuden  Schranken  niederrcifsciiden  Kisen- 
l'«hnrerkehres  wesentlich  geforderten  politischen  und  wirthschaft- 
lichen  Entwicklung  unseres  Vaterlandes  innig  verknüpft  ist. 

Eine  unabwcisliche  Forderung  de»  »ich  in  immer  gröf«ere.ii  Ver- 
hältnissen entwickelnden  Verkehres,  erschien  schon  anfangs  der 
'i-chziger  Jahre  der  Bau  eines  gemeinschaftlichen  Per»oneu-  uud 
Güterbahnhofes  an  Stelle  der  alten,  den  Bedürfnissen  schon  der 
'lumaligen  7<«it  langst  nicht  mehr  genügenden  We»tbiihnhiife  in 
frunkfort  a.  M.  al»  ein  fa»t  auasicbtaloses  ruternclimen,  welchem 
inmitten  weit  auseinandergehender  luterusseu  der  uoeh  fa»t  ganz  iu 
Händen  von  ActiengeselUchafteu  bezw.  verachiedener  1-andgebictc  be- 
Suilliclien  Fjsenbahnliuien  die  gröfaten  Schwierigkeiten  entgeg«n- 
•landen.  Erat  nach  langen  Jahren,  nach  Beseitigung  eine»  Theiles  dieser 
■üi.ilernisse  und  nach  erfolgter  politischer  Einigung  konnte  die  wahr- 
hilft  nationale  Aufgabe  unter  Leitung  einer  mit  der  Zeit  gc»i  hftifenen, 
in  sich  kräftigen  preuf*i»chen  SUaUeisenhahn-Verwaltuug,  im  Verein 
mit  den  dasselbe  Ziel  verfolgenden  Regieruugeu  von  lie*«eu  und 
Kaden  »owie  der  hessischen  Ijidwig«-F.i»enbaha-(ie»elUchiift  nach 

Jahren  der  Vollendung  entgegen  reifen,  während  die  eigentliche 
Bauzeit  etwa  l'/j  Jahre  betrug. 

Einige  Angaben  über  die  Verkehrsentwicklung  tler  Stadt  Frank- 
furt a.  M.  «elb«t   werden  hier  nm  l'latze  sein.     Die  uralte,  be- 

Bearbeitet  unter  Mitbenutzung  amtlicher  yuelleu. 


festigte  Stadt  hatte  sich  iu  den  früheren  Jahrhunderten  «prung- 
wei»e  immer  weiter  ausgedehnt  und  seit  der  Niederlegung  der 
Festungswerke  — 1H13  stetig  zugenommen.  Die  Einwohner- 
znhl hat  sich  von  1K17  bis  1H66  um  -r>R  p('t.  vennehrt  und  be- 
trug damals  <>3  495.  Bis  zum  Jahre  1801  ist  eine  «tetige  Zunahme 
von  1—2,8  pCt.,  von  18C7  bis  85  von  4 — 7  pCt.  zu  verzeichnen.  An- 
fang« betrug  die  Zahl  154  441,  »odxf«  jetzt  eine  Einwohnerzahl 
von  1W)  (KU  bald  erreicht  sein  dürfte.  Im  Jahre  1>*37  gingi^n  an 
Gütern  in  Frankfurt  überhaupt  313  517  Ctr.  ein  und  6rS'JM4  ttr.  ans. 
Im  Jahre  IM»  dagegen  4  i:H  109  bezw.  '2  44*  .508  Ctr.  E»  hat  also 
eine  fn»t  Afaclie  Verkehrszunahmu  stattgefunden.  Von  dem  Gesarnt- 
verkehre  der  Jahre  1S47  bis  lHfJtl  betrug  der  Einfuhrverkchr  auf  der 
Eisenbahn  4*}  pCt.,  der  zu  Wasser  SOfi  pCt.  Auf  den  Auafuhrverkehr 
entfallen  dagegen  f>5,6  ln;zw.  1SPH  pCt.1)  Bald  nach  Erbauung  der 
ersten  deutschen  Locomotiv-Eisenbnhn  wurde  die  Taunn«-Ei»enbahn 
von  Frankfurt  nach  We»baden  i.  J.  lH.tK  coneessionirt  und  auch  unter 
der  Leitung  des  Ingenieurs  der  Nürnberg-Fürther  Bahn,  Paul  Denis, 
ausgeführt.  Am  2fj.  September  1H39  konnte  der  erste  Theil  der  Strecke 
bi6  Höchst,  im  folgenden  Jahre  die  ganze  Linie  eröffnet  werden;  18öS 
erhielt  die  Bahn  da»  zweite  Geleise.-1)  E»  folgte  dann  um  21.  Juni  lcMti 
die  Main-Seckar-Bahn  von  Frankfurt  uach  Heidelberg,  und  zwar  al» 
gemeinsame  Anlage  der  Staaten  Hessen-Darmstadt,  Baden  und  der 
freien  Stadt  Frankfurt.  Diese  Eiuie  wurde  IHM  zweigeleisig  ausge- 
baut. Erst  im  Jahre  1852  am  15.  Mai  fand  die  Eröffnung  der  den 
Staaten  He»sen-Ca»»el,  He»»cn- Darmstadt  und  Frankfurt  a.  M.  ge- 
hörigen Main-Weser-Bahn  von  Frankfurt  nach  Cassel  statt.  Sämtliche 
Bahnliofsanlogen  waren  schon  vnn  vornhereui  »ehr  beschränkt  an- 
gelegt; anfangs  fehlten  bei  dein  Taunasbahnhofe  die  Güterschuppen 
ganz.  Erst  später  wurden  Taunus-  und  Main- Weserbahnhof  hinsicht- 
lich des  Güterverkehr«  etwas  erweitert.  Der  Maiu-Neckarbahnhof 
hatte  bis  heute  noch  ziemlich  dieselbe  Ausdehnung  wie  vor  40  Jahren. 

»j  Beiträge  zur  Statistik  der  freien  Stadt  Frankfurt.    Heft  4. 

1S62.  S.37. 

»i  S.  Jahresbericht  der  Frankfurter  Handelskammer  vou  1»». 
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Am  MX  September  1  •  iiuiTHtc  der  Main-Wcacrbahnhnf  die  Hnnihurgor 
Kiscnhahnliiiic  und  «eil  1.  November  IST I  mich  die  Cronborgpr  Züge 
aufnehmen.  I  irr  Main-Neckarbahiihof,  anfangs  mir  für  den  Verkehr  nach 
Heidelberg  bestimmt,  erhielt  WO,  allerding«  nur  vorläufig,  «lic  Linie 
der  hessischen  Ludwigs- Kiscnbahn  mich  Mainz.  Später  hatte  derselbe 
die  über  Hanau  und  den  Ostbahnhnf  (welcher  als  Kopfstation  für  die 
Linie  nach  Hanau  und  AscIiatTcnhurg  im  Jahre  1S4A  eröffnet  worden 
war)  geleiteten  Berliner  Schnellzüge  und  im  Jahre  1N7J  den  Per 
Kiiiieuverkehr  d>  r  Frankfurt-Bcbraci  Kiscnbalui  nifztin.  Ion.  n.  '/uleui 
halle  der  Maiii-Xcckarhahnhnf  dn  Verkehr  von  D  Linien  nach  Heidel- 
berg, Schwetzingen,  Mannheim,  Mainz  und  Kerlin  zu  bewältigen.*) 

Während  auf  der  einen  Seite  fortwährend  neue  Linien  in  die 
alten  Bahnhofe  eingeführt  wurden,  stiegen  die  Vcikchrszahlcn  auf 
den  alten  unauf haltaam. 

Auf  den  Wosthahnhöfen  (ringen  au»  und  ein  im  Jahre: 
IKfil    .  .     742759  Ctr.        1W3  .  .  II  137 106  Ctr, 
1H60    .  .  2867904    .  18IG  .   .   83619486  . 

während  der  neue  StaatsgütiTbahnhof  für  eine  fast  doppelte  Vcrkchr«- 
zahl  eingerichtet  ist. 

Ihr  IVr-meiiM  rkcln    «lieg  v""  bi»  1--T:>  von  I  SM  701  nif 

Millionen/')  Der  nme  Personenbahnhof  int  für  eine  tägliche 
Zahl  von  K  ankommenden  und  ül  abgehenden  Zügen  berechnet. 
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Trotz  dieser  nnverhältuifsmäfsig  starken  Vorkchrszuuahino  blieb 
der  für  die  3  Bahnhofe  verfügbare  Kaum,  durch  Strafscn  und  Stadt 
viertel  eingeschnürt,  derselbe.  Die  Fläche  der  Wcstlmhnhöfo  betrug 
weniger  >ll  156 000  au,  um  4.">i*»>  OH  kleiner  als  ?.  It.  der  Braun- 
•ebweSger  Bahnhof.  K»  ist  klar,  dnfs  uter  solchen  Verhältnissen  der 
örtliche  Verkehr,  besonders  da«  Warengeschäft  schwer  leiden  mnfstc, 
da  oft  kein  Platz  zum  Ktitladcn  da  war.  I>er  durchgehende  Verkehr 
konnte  mit  Sicherheit  nicht  ordnungsiniifsig  geführt  werden,  bei  dem 
K  «ttng«>.  rk'  lir  sti  llten  »ich  ruzuträglichkeiti'ii  heran«,  der  gesamte 
Slrafseuverkehr  war  bei  der  Kreuzung  der  wichtigsten  Strafsen  in 
Schienenhohe  gehemmt. 

Die  llandeUcntwickluiig  und  die  Stellung  Krankfurt«  als.  Kührerin 
SiidwestdenlschhuiiU  war  mangels  jeder  Krweitening«fiihigkeil  der 

«)  S.  »Frankfurt  a.  M.  und  seine  Basten*.  MW.  Kisenbabubautcn, 

beschrieben  von  Kcg. -Baumeister  •).  Ki  
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Bahnhnfsanlagcn  in  Frage  gestellt.  Hie  Stadt  Krankfurt  hatte  .dm 
die»  durch  die  Veränderungen  auf  politischem  und  wirthsehaftlichcui 
Gebiete  unzweifelhaft  inanche  Kinbufse  erlitten  und  schwer  mit  dem 
Wettbewerbe  mehrerer  durch  mancherlei  l'instände  begünstigten» 
benachbarten  Handelsplätze,  wie  Mainz  und  Mannheim,  zu  kämpfen 
Mio  l'nhaltbarkeit  dieser  Zustände  Kndc  der  sechziger  Jahre  und  di  r 
Wunsch,  eine  der  zukünftigen  Bedeutung  nnd  (iröfsc  der  nunmehr 
zur  prciifsischon  Monarchie  gehörigen  Stadt  Frankfurt  entsprechend' 
Abhülfe  zu  schaffen,  drängte  zur  l'eberfühning  der  ganzen  Main 
We«erbahn  in  die  Verwaltung  de«  |irimfsi*chen  Staates  (l*«l>Ki.  Ferner 
wurde,  nachdem  der  Besitz  der  Verbindung  zwischen  Frankfurt  und 
Bebra  gesichert  war,  mit  der  Taunnshahn-Itescllschaft  betreffs  F.r 
Werlos  der  IJuie  von  Krankfurt  nach  Wiesbaden  unterhandelt  —  al« 
Vorbedingung  für  die  rmgcstaltung  der  Frankfurter  Kiscnbahnv.r 
kiltaisM. 

Mie  Krfahrung  der  Keldzüge  1870 — 71  machten  jedoch  eine  gründ- 
liche Verbesserung  dringend  nothwendig.  Kein  anderer  Bahnhof  in 
ganz  Deutschland  hatte  im  Kricg«jahrc  187tl  solche  Schwierigkeiten 
nnd  Störungen  verursacht,  als  die  Westbahnhöfe  in  Frankfurt  a.  M. 
Ks  wurden  auch  in  der  Folge  am  10.  December  1*71  im  Königlichen 
Handelsministerium  Grundzüge  für  die  F.rrichtting  eine«  gemeinsamen 
Personenbahnhof«  aufgestellt.     Nach  denselben  sollten  die  Personen 
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gcloise  in  5  Gruppen  in  einer  gemeiu«amen  Halle  ohne  Kreuzungen 
in  Schienenhöhe  eingeführt  und  allerdings  nach  den  damaligen  Ver- 
waltungen getrennt  angelegte,  aber  zwecktnüfsig  verbundene  Güter- 
bahnhöfe angeordnet  werden.  Die  Vertheilung  der  Ko«ten  der  allein 
gemeinsamen  Personeustation  war  nach  dem  Verhältnifs  des  der  ein 
zelucu  Verwaltung  überwiesenen  Baumes  beabsichtigt. 

Bereits  bei  der  Coiire««ionirutig  der  Linie  der  hessischen  Ludwig- 
bahu  von  Mainz  nach  Frankfurt  1*W2  war  die  Anlage  eine»  besonderen 
Personenbahnhöfe»,  gefordert  worden,  für  welchen  auch  am  l'nter- 
mainkai  schon  tirund  und  Boden  erworben  wurde.  Die  Mitbenutzunk' 
dea  Main-Neckarbahnlinfea  wurde  jedoch  vertragsweise  der  hessischen 
Liulwigsbahn  «chliefslieh  bis  Knde  lx*7  gestattet  und  die  ko<t 
spieligen  Bahnhof-plänc  kamen  nicht  zur  \ti«fiihntng.  Die  Verwultaii^ 
der  hessischen  Ludwig«  -  Kiscnbahn  hatte  indessen,  um  in  Frankfurt 
ihre  geplanten  Ijnicn  einführen  zu  können,  eine  «ich  ihr  darbietend' 
Gelegenheit  benutzt  und  die  Tauiiti«-Ki«enbahn  am  14.  November  lhil 
erworben. 
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Hei  Genehmigung  die»««  Vertrages  ging  jedoch  die  Hiiliu  in  die 
Hände  dt-*  pnufH.ch.-n  Staates  übt-r,  wogegen  die  hessische  Ludwigs- 
bahn  folgende  Conccssioueii  erhielt:  Zum  Hau  einer  Linie  von  Frank- 
furt m.  M.  nach  Limburg  nnd  über  Niedernhausen  nach  Wiesbaden  nud 
Mainz  mittel*  einer  feiten  Kheinbrücke;  ferner  zum  Krwerb  der  lSMl 
eröffneten  städtischen  Verbindungsbahn,  sowie  zur  Herstellung  eiuer 
Verbindung  de*  <  (»tbahnbofes ,  welcher  1WS  mit  der  Linie  Hanan- 
ABchaffenburg  in  den  Besitz  der  hessischen  Ludwigsbahn  übergegan- 
gen war,  mitteln  einer  festen  Maiubrileke  mit  der  IJnie  von  Frankfurt 
nach  Mainz  und  mit  dem  Hanau-Oncnbachcr  Hahnhof. 

In  dem  §  H  de»  bezüglichen  Vertrages  vom  iil>.  2!).  Januar  187L' 
wurde  die  Ausführung  einer  gemeinschaftlichen  PerBoneustation  in 
Fntukfurt  unter  Beibehaltung  der  erwähnten  Griiwlzügc  beschlossen. 
Die  Eutwurfsarbeitcn  sollten  durch  ein  in  Frankfurt  zu  errichtende« 
gemeinsames  ltnr.  au  erfolgen.  Die  endgültige  Feststellung  des  Plan.'* 
war  der  preufsischen  Kcgierung  vorbehaltcu. 

Kurz  duruuf  wurtle  die  Planbearbeitung  dem  Königlichen  Bau- 
iuspector  Lehwald  unter  der  l^eitung  der  Königlichen  Eisenbahn- 
Dircction  in  Cassel  (für  die  Frankfurt-Bebrner  Bahn)  übertragen.  Die 
Arbeiten  sollten  im  Kiuvcrstäudiiiß  mit  den  betbciligtcii  Verwaltungen 
crfolgeu. 

Im  Februar  1873  wurde  der  ernte  Kntwnrf  vorgelegt.  In  dem 
selben  lag  das  neue  Empfnngsgcbäudc  an  der  .Stelle  de*  alten.  Di.' 
Main-Xeckarbaliii  war  mit  der  Maiu-Weserbahn,  der  Honihurgcr  und 
Taunusbahu  iu  durchfeilende  Verbindung  gebracht.  Die  Güterbahn- 
hof« der  Staatsbahnen  (M.  W.,  M.  X.,  T».}  lagen  westlich  von  der 
Maiu-Wescrhabn  und  nördlich  von  der  Mainzer  Landstraße  »wischen 
dieser  und  Bockenheim,  wahrend  der  < i üterbahnhof  der  hessischen 
Ludwigsbahn,  welche  auf  der  Xordseite  in  den  Personenbahnhof  ein 
mündete,  westlieh  der  durchgehenden  Geleise  von  Cassel  nach  Darni- 
stadt  zwischen  der  Mainzer  Land-  nud  Gutlcutstraße  angeordnet  war. 
Die  Mainzer  Landstraße  wur  über  die  Bahnlinien  hinweggeführt  und 
mitte]«  Kämpen  mit  den  Güterbahnhöfen  nördlich  und  südlich  ver- 
bunden. Für  die  hessische  Ludwigsbuhn  war  etwa*  oberhalb  von  der 
jetzigen  l-age.  eine  drcigeleisige  Maiubrucke  vorgesehen. 

Ehe  die  Bahuhoßangclcgenheitcn  weitere  Fortschritte  machten, 
mußte  im  Dccember  demselben  Jahre«  die  Leitung  der  Verhau. Hungen 
zwischen  deu  bethciligten  Verwaltungen  und  der  Entwurßarbciteu  an 
die  Königliche  Dircction  der  Maiu-Wescrbabn  iu  Cassel  übergeheu. 
Am  1.  April  1*74  wurde  diu  t'cruerc  Bearbeitung  des  Planes  dem 
nach  Frankfurt  versetzten  Eisenbahn-Baumeister  llott.-urott  über- 
tragen. 

Am  1<>.  September  1*71  wurde  ein  umgearbeiteter  Entwurf  vor- 
gelegt. Der»elbe  unterscheidet  sich  von  dem  vorhergehenden  haupt- 
sächlich durch  die  Anordnung  der  Güterbahnhöfe  der  Staalshahncii, 
welche  parallel  zur  Tauuiishahn,  struhleulönnig,  nicht  (|iicr  zur  Stadt 
liegen,  um  die  Ausdehnung  der  letzteren  nicht  zu  hindern,  jedoch  west- 
lich des  gleichfalls  nach  Westen  verschobenen,  durchgehenden  Geleises 
Hockenkcim-Louisa.  Durch  letzteren  l'tiistan.1  ergab  »ich  die  Nolh- 
weudigkeit  de*  Baues  einer  neuen  Maiubriicke  für  die  Main-Xerkar- 
und  Frankfurt  -  Bebraer  Bahn.  Der  (iüterbahnhof  der  hessischen 
Ludwigsbahu  war  südlich  der  Mainzer  Ijuidstrafse  und  gleichfalls 
westlich  der  genannten  Vcrbindutigspeleise  ungefähr  in  Höhe  von 
Gogcß-Giit  (Nr.  Ii  d.  Ucbersichtsplanes}  vorgesehen.  Auch  konnten, 
was  hei  dein  früheren  Entwürfe  nicht  der  Fall  war,  die  liangirhahtihöfc 
unmittelbar  hinter  den  Güterbahnhöfen  ungeordnet  werden.  Die  Hon. 
burger  Bahn  war  in  Bockenheim  iu  die  Main- Wcscrbahu  eingeführt. 
Eine  Kreuzung  der  Mainzer  Landstrafse  in  .Sehienenln.hc  war  durch 
l'eberrampung  vermieden.  Da*  Empfaugsgebaudc  lag  au  der  Gullus- 
aulage,  mit  Kücksicht  auf  die  Anfahrten  etwa«  zurück  und  wies  in  der 
Mitte  eine  *0  X  m  grnfse  Vorhalle  mit  Falirkartensclialter  und  Ge- 
päckannahme auf.  Die  Wartesäle  waren  in  den  mehrstöckigen  Seiten- 
flügeln recht*  und  link*  vorgesehen.  Die  Verbindung  der  Purxuiicn- 
geleise  sollte  durch  Weichen  oder  eine  u.  U.  unterirdische,  mit  Hebe- 
vorrichtungen ausgestattete  DampfsehiebebUlme  erfolgen.  Der  Post- 
verkehr sollte  gleichfalls  unterirdisch  mittels  Aufzügen  vor  sich  gehen. 
Im  großen  und  ganzen  Grundsätze,  die  spater  sämtlich  zur  Ausführung 
gekommen  sind.  Für  die  Zeit  des  Baue«  war  die  Wcrkstiittcnaulagc 
der  Main  -  Weserbahn  als  einstweiliges  Stationsgebäude  vorgesehen. 
Die  Kosten  waren,  von  der  hessischen  LudwigHliahu  abgesehen,  zu 
■>:>  M>  UXI  Mark  veranschlagt. 

Der  Entwurf  fand  jedoch  nicht  deu  Beifall  der  städtischen  Be- 
hörden ,  welche  die  Rückverlegung  des  Empfaiigsgcbüudc«  von  ihn 
Anlagen  bis  hinter  die  Wcscrstraßc  und  eine  Verschiebung  der  etwa 
YUJÜ  m  von  der  Huuptpoat  eutfernteu  Güterbahnhöfe  iu  die  unmittel- 
bare Stadtnähe  wüuschteu  und  da*  Fehleu  von  Zufuhr-  und  Ver- 
biudungsstraßen  bemängelten.  Gh-iclizeitig  wurde  eine  Preisminderung 
für  den  im  städtischen  Besitze  befindlichen  Grund  und  Boden  als 
Gegenleistung  iu  Aussicht  gestellt.  Die  Stadt  lief*  sogar  einen  Gcgeu- 
entwurf  ausarbeiten,  der  aber  die  Verkehrsverhältnisse  nicht  berück- 
sichtigte und  auch  in  d.r  städtischen  Vertretung  gegenüber  dem 


HottcnrotUchrn  Entwürfe  fallen  mufste.  Im  December  1*75  ent- 
sandten Magistrat,  Stadtverordnete  und  Handelskammer  eine  Ab- 
ordnung nach  Berlin,  um  eine  Abänderung  des  Entwürfe»  zu  er- 
reichen.  In  »eiterer  Verfolgung  dieser  Angelegenheit  fand  am  13.  April 
1876  im  Handelsministerium  eine  Berathuug  statt,  nach  welcher  der 
Haupt  Personenbahnhof  noch  weiter  nach  Westen  hinter  die  Ver- 
bindnngsbahu  verschoben  werden  sollte,  und  zwar  mit  Kücksicht  auf 
die  dadurch  erzielte  Möglichkeit  einer  ungestörten  Bauausführung 
und  der  Gewinnung  von  werlhvolh-u  Baugrundstücken  an  Stelle  der 
alten,  frei  werdenden  Bahnhöfe.  Die  Güterbahnhöfe  sollten  östlich 
der  durchgehenden  Verbindungsgeleise  von  Bockenheim  nach  Ivouisa 
gegen  die  Stadt  vorgeschoben  angelegt  werden.  Als  Gegenleistung 
erwartete  mau  von  der  Stadt  die  Erfüllung  ihrer  Zusage  be- 
züglich der  Abtretung  des  iu  ihrem  B.-sitze  befindlichen  Grund  und 
Bodens. 

Auf  Grund  dieser  Al.ini.ieriiug.-n,  unter  thunlichster  Erhaltung  der 
bestehenden  \\  egeaulagcn  uud  Vermeidung  von  allen  Kreuzungen  in 
gleicher  Höhe  von  Strafseti  mit  Bahnen  oder  der  letzteren  unter  sich, 
wurde  der  Entwurf  im  März  1878  umgearbeitet,  »..nach  das  Kmpfangs- 
gcl.iiu.lc  an  »eine  jetzige  Stelle  .  Xr,  1  d.  Plane«  "  zu  liegen  kam  mit  der 
Verlängerung  der  Kaiser-  und  Taiiiiusstrafse  als  Hauptzufahrtsstnifscn. 
Die  noch  nach  den  Verwaltungen  getrennten  Staatsgütcrbahuhöfe  sind 
rechts,  der  < •üterbahnhof  der  hessischen  Ludwigsbahn  ist  links  von  der 
Mainzer  Landstraße  angeordnet.  Für  die  noch  selbständige  Hoinburger 
Bahn  mufste  nördlich  «ler  Mainzer  Landstraße  ein  besonderer  Local- 
bahnhof  vorgesehen  werduu.  Die  sämtlichen  Zufubrgelci&e  liegen  so 
hoch,  daß  die  Wege  hoehwasserfrei  unterführt  werden  konnten. 
Neben  den  Verbindnngsgelcisen  Bockenhuim-I^ouisa  ist  ein  Parallel- 
weg von  Bockenheim  nach  dem  Main  neben  den  Geleisen  über  die 
Bahnhofe  überfuhrt.  Außer  diesem  Wege  ist  keine  Querverbindung 
über  oder  tinter  den  Bahnhöfen  für  Fuhr-  oder  Fußgängerverkehr 
vorgesehen. 

Die  Unien  sind  in  sechs  Gcleßgruppcn  in  die  Halle  eingeführt.  An 
der  Xordseite  des  Bahnhofe«  ist  ein  besonderes  Postgebäude  angelegt, 
durch  Tunnel  uud  Aufzüge  mit  deu  Bahnsteigen  verbunden.  Auf  dem- 
selben Wege  sind  die  letzteren  mit  den  beiden  Eilgnt«chuppen  (Nr.  J 
u.  13  d.  Plaues),  und  diese  durch  Dampßchiebebühneii  mit  den  ver- 
schiedenen Gcleisgrnppen  in  Verbindung  gebracht,  Die  Kosten  für 
die  Staatshahtien  einschließlich  der  Iloiuburger  Babnverlegung  sind 

mit  28.r-OU0t«.'  Mark  Ausgaben   bei  l'.l  fH  «")  I  *  Ml  Mark  Ilückeiiinal  -n 

veranschlagt,  Der  Ankauf  der  alten  Maiii-Neckarbrii.kc  durch  die 
Stadt  als  Straßenbrücke  stand  in  Aufsicht. 

Es  entstanden  für  die  Ausführung  diese*  von  der  Stadt  als  ihren 
Interesseu  entsprechend  bezeichneten  Entwurfes  weitere  Hemmnisse 
durch  Einwände  der  bei  der  Main-Xeckarbahn  bei  heiligten  Regierungen 
von  Baden  und  Hessen,  welche  eine  Schädigung  der  gedachten  Balm 
befürchteten.  Diese  Befürchtungen  wurden  jedoch  gehoben  durch  den 
nachweisbar  zu  erwartenden  l'eberschuß  au*  den  Kückeinuahinen 
durch  den  Verkauf  des  freiwerdendeu  Bahnhoßgrun.les  und  den  Ab- 
schluß eine*  Vertrages  über  die  Festsetzung  de«  preußischen  Antheils 
an  der  Main-Neckarbahu  unabhängig  von  den  Bahtihoßbauknstf n. 
Auch  in  der  Stadt  Frankfurt  waren  dem  Entwürfe  viele  Feindo  ge- 
blieben. K»  wurde  iu  der  Presse  das  Unmöglichste  verlangt.  Unter 
anderem  tauchte  auch  der  Gedanke  einer  Anlage  eines  Personen- 
bahnhofes auf  dein  Koßmarkt  auf,  einem  Platze  inmitten  der  Stadt 
von  etwa  lir>  X  70  m  Größe. 

Auch  jetzt  noch  wurde  die  Lag«;  der  Güterbahnhofe  als  za  ent- 
fernt von  der  Stadt  beklagt  und  die  hohen  An-  nud  Abfuhrkosteu 
betont  und  noch  mehrere  Jahre  hindurch  die  Anlage  eines  Durch- 
gangspersonetibahuhofe»  am  östlichen  Saume  der  Wcstbahnhüfe,  7  m 
über  der  Sttaße  verlangt,  während  die  Güterbahnhöfe  durch  Zufahrten 
unter  der  Personen  Station  erreichbar  auf  Straßcuhöhe  liegen  bleiben 
sollten. 

Schließlich  verstieg  sieh  noch  im  Jahre  IKXS  ein  warmer  Ver- 
theidiger  dieses  kostspieligen,  an  und  für  sich  nicht  unberechtigten 
Gcilankens,  zu  einer  öffentlichen  Prophezeiung,  nach  der  .auf  dem 
neuen  Centralbahuhofe,  der  iu  seinem  Hauptzwecke  verfehlt  sei,  nur 
(ira*  und  Unkraut  wachsen  nnd  derselbe  zur  Schafweide  dienen 
würde.* 

Im  August  1K711  wurde  infolge  eines  lle«chlus*.-s  des  Abgeordneten- 
hauses, welcher  möglichste  Sparsamkeit  empfahl,  der  Entwurf  nochmals 
umgearbeitet.  Eiue  Erspaniiß  konnte  fa*t  allein  durch  die  jetzt  mög- 
lich gewordene  Zusammenlegung  der  Güter-  und  Kangirbahnböfe  nach 
i.  J.  ISMO  erfolgter  Verstaatlichung  der  Maiu-Weser-  nnd  Homburger 
Bahn  erzielt  werden.  Die  Geaaiolkosteu  für  die  Staatsbahnen  wurden 
hierdurch  von  28tiUOUiJU  Mark  auf  'J4  Sß » 000  herabgesetzt.  Die  An- 
zahl der  Geleise  in  «ler  Halle  wurde  verringert,  die  Pratikfurt-Behraer 
Linie  mit  besonderen  Geleisen  in  deu  Bahnhof  eingeführt.  Der  Güter- 
verkehr der  Bei. nier  Bahn  «oll  über  Louisa  nach  deu.  Staatsgüter- 
bahuhöfe gehen.  Die  Bauzeit  war  mit  5  Jahren  angesetzt  und  der 
Bauplan  entsprach  «)<  r  Hauptsache  mich  der  später  zu  beschreiben- 
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den  Bauausführung.*)    Am  8.  September  1875*  wurde  dir  ministerielle 
*)  Vergl.  den  Vortrag  des  Geheimen  Oher-Baurath»  lirüttefieu. 


rgl.  neu  \  ortrag  c 

n»iiz.-itunft  i88i». 


S.  315  mit  P1i.ii. 


Ermächtigung  zur  Beantragung  des  Planfeststellung*- Vcrfahreu*  er- 
theilt. 

{Fortsetzung  folgt. 


Vergleichender  Ueberblick  über  die  neueren  Umgestaltungen  der  grbTseren 

preußischen  Bahnhöfe. 


Kit«-  weit  engere  Verwandtschaft  mit  dem  Bahnhofe  Hannover 
zeigen  die  in  der  Ausführung  begriffenen  Entwürfe  für  die  Bahnhöfe 
Bremen  und  Münster  i.  W. 

Was  zunächst  die  im  Jahre  1KH5  begonnene,  voraussichtlich  im 

Jahn  z« 


Hahn  ihre  Vcr- 
cn  dabei  in  zwei 
durch  die  statt- 


Bahnhöfe  der  Hannoverschen  und  Vcnlo-Hamburgcr 
einignug  finden.  Die  städtischen  Verhältnisse  erfahl 
eine  wesentliche  Verbesserung:  einmal 


de»  Bahnkörpers, 
welche  gestattet, 
die  zahlreichen 
rechtwinkelig  zur 
Bahnachse  schnei- 
«len.ren  Strafsen 
mittel«  geräumiger 
Hau  werke  am  unter- 
führen :  das  andere 
Mal  dadurch,  dafs 
die  Achse  de* 
neuen  Empfangs- 
gebäudes genau 
in  die  ltichtung 
der  Bahnhof- trafee 
gelegt  wird,  wäh- 
rend das  alte  (Je- 
bäudc  etwa  75  in 
westlieh  von  dieser, 
den  Hauptzngang 
zum  Bahnhofe  bil- 
dende» Strafe«  lag. 


) 

zu  ziehenden  Verkehre  zweekmiifeig  angepafst  »ein.  In  Rücksicht 
auf  die  riinmliehen  Abmessungen  der  Eingangshalle  und  die  je  ti  m 
betragende  Breite  der  beiden  l'eraonentunnel  konnte  vnn  der  Anlage 
eine«  besonderen  Auagangstunncls  mit  Ausgangshalle  mit  Kecht  ab 
gesehen  werden. 

Zu  erwähnen  i«t  noeh,  dafs  im  westlichen  Flügel  des  (Jebäode.. 
dur.li   die  bremischen    Verhaltnisse   bedingt,   ein   besonderer  p 
rilumiger  Wartesaal  für  Auswanderer  angelegt  wird  und  daf«  über 
demselben  die  Baume  für  fürstliche  Personen  ihren  Platz  finden.  End 

lieh   ist  die  gute 
'  Anordnung  dei 

■         ......         i       -.  Aborte.  welch. 

..  u.B.iJX  frei  an  IJclithöfen 
gelegen  sind,  her 
vontuhehen. 

Die  gesamten 
Bahnsteige  sollen 
durch  eine  bogen 
förmige  Halle  in 
einer  Spannung 
von  5°-,3  in  über 
dpekt  werden. 

Die  erchitck 
tonische  (Je«tal 
tung     des  Em- 

pfaugsgebättd<  - 
welches  im  Ziegel 
ndibau  unter  An- 


Geleise  und  Bahn 
steige  gegen  den 
Vorplatz  ab.  Alle 
von  dem  Publicum 
zu  benutzenden 
Bäume  diese«  Ge- 
bäude* sind,  wie 
in  Hannover,  in 
■lerlliihe  des  Kahn- 
hofevorj)latzes  an- 
geordnet. Ebenso 
ist  die  Anwendung 

der  Personen- 
tuiinel  zur  Verbin- 
dung der  Eingangshalle 
theilnng  der  Wartesäle 


wird,  erfolgt  nach 
den  Entwürfen  des 


Stier. 


*  Prunn«,  k  Trlc- 
curr.   «  Burtaa  ilr» 


Alb        B.hnh..r  In  Iin.r. 


mit  den  hoch  liegenden  Bahnsteigen,  die  Ver- 
auf  die  beiden  Seiten  der  Eingangshalle,  «lie 
Anordnung  von  Gepäcktunneln  sowie  von  besonderen  Gepäeksteigeu 
hehnfa  Entlastung  der  Personensteige,  sowie  die  Herstellung  eim-s 
kleinen  Speisesaales  auf  dem  von  dem  Hauptgebäude  am  meisten  ent- 
fernten Bahnsteige  für  die  Venlo- Hamburger  Züge  eine  fast_ 
Wiedergabe  der  bezüglichen  Einrichtungen  bei 
fehlt  es  dem  Entwürfe  nicht 
keit,  die  sich  zugleich 
Vorbild  kern 


erwähnte  Vorbild  kennzeichnet.  Dadurch,  dafs  die  Abmessungen  der 
Eingangshalle  etwas  reichlicher,  als  bei  Hannover,  nämlich  zu  32  m 
in  der  Breite  und  zu  :Sti.5  m  in  der  Tiefe  gegriffen  sind,  ist  ermöglicht 
worden,  die  vereinigte  Gepäck- Annahme  und  -Autgabe  im  mittleren 
Theile  der  Hiuterwaml  der  Eingangshalle  anzuordnen.  Da  nun  ferner 
die  geräumige  Halb-  in  ihrer  Mitte  ausreichenden  Platz  zur  Auf- 
stellung des  Fahrkartenschalters  bot,  so  haben  sich  die  beiderseitigen 
Wartesäle  unmittelbar  an  die  Eingangshalle  anschliefsen  lassen.  Die 
Verbindung  der  Wartesäle  mit  den  Bahnsteigen  konnte  somit  un- 
bedenklich ausschliefelich  durch  die  geräumige  Eingangshalle  und  zwei 
Personentunnel  vermittelt  werden,  welche  nahe  den  Seitenwinden  der 
Eingangshalle  derart  münden,  dafs  sie  den  Gepäckraum  sowie  die 
daran  grenzenden  Gcpäcktunncl  nmaehliefsen.  Diese  etwas  ge- 
drängtere Anordnung  dürfte  dem  auf  Bahnhof  Bremen  in  Betracht 


Stationen   der  \Ve.tfali-chr 


erlher 

Schritt,  tun  die  in 
Keile  stehende  An- 
ordnung für  Bahn- 
hofe  >on  weniger 
erheblichem  Vrr 
kehrsumfange 
weiter  zu 
vereinfachen,  ist 
bei       den  znni 
Zwecke   der  Ver- 
einigung der  seit 
her  getrennten 
und  Venlo-Hambitrger  Bahn  kürzlich 
eingeleiteten  Fmban  des  Bahnhofs  Münster  |.  MC.  geschehen. 

Während  bei  Hannover  3,  bei  Bremen  St  Personentunnel  zu  einer 
ausreichenden  Verkehrstheilung  für  erforderlich  erachtet  wurden,  soll 
in  Münster  der  gesamte  Zu-  und  Abgangs-Verkehr  durch  nur  einen 
Tunnel  von  5,7  m  Sichtweite  vermittelt  werden.  Derselbe  bilde«  die 
der  14  m  breiten  Eingangshalle,  die  also  zugleich  al- 
Auch  bei  diesem  Bahnhofe  liegen  sämtliche 
n  uutzenden  Bäume  des  Empfangsgebäudes,  mit 
im  nördlichen  Flügelban  angeordneten  Räume  für 
höchste  Herrschaften,  in  der  Höhe  des 
der  Eingangshalle  befinden  sich 
«chalter,  dahinter  die  Gepäekräume.  an  welche  sieh 
ansehliefst.  Die  Wartesäle  liegen  beiderseits  der  Eingangshalle  und 
sind  durch  kurze  (Sänge  mit  dorselbcn  verbunden.  Von  der  Anlag' 
besonderer  Gepäcksteige  hat  man  in  Kücksicht  auf  den  nicht  erhcl»- 
liehen  l'mfang  des  (tepäckverkehra  Abstand  genommen.  Im  übrigen 
werden  die  vorhandenen  drei  Bahnsteige  in  der  uns  bereits  bekannten 
Weise  mit  Aborten  versehen  und  der  mittelste  derselben  aufserdeni 
mit  einer  kleinen  Wartehalle  aasgerüstet.  Die  gedrängte  und  über- 
sichtliche Gcsamtanlage,  daneben  die  gute  Anordnung  der  Aborte 
sowie  die  geschickte  Verbindung  des  Eilgutschuppen»  mit  dem  Ge- 


\  rrmndnng  des  Eil) 
volle  Anerkennung; 
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ptbm  Breite  für  die  Eingangshalle  und  deu 
wunsfht  gewesen.  Die 
grbände»,  wel- 
che» in  deut- 
scher Kenai»- 
•unf'.  im  Ziegel - 
rnlihan.  roth  mit 

dunkelbrauner 
Mii'ternng  und 
hellgrauer  Sand- 

tteiiieiufa&sung 
ausgeführt  wird, 
ist  von  tlom  Ge- 
heimen Regie- 
nmg»rath  Pro- 
fe.sor  Rancli- 
clorff  in  Berlin 


sncntunncl  er- 


unverändert  verbleiben.  Um 


die 


Bahnsteige  durch  Tunnel 
sowohl  für  die  nach 
den  Wartesälen 
als  nh  Ii  für  die 
unmittelbur  zu 
den  Bahnsteigen 
gehenden  Rei- 
■enden  die  ver- 
lorenen Stei- 
gungen anf  da« 
thunlich  ge- 
ringste Mal«  ein- 
zuschränken, er- 
wie*  es  »ich  auch 
in  diesem  Falle 
»U  zweckmäßig. 


der 


siuue  zu  der  ge- 
genwärtig von 
uns  betrachteten 
(•nippe  gehörig 
kann  »rhliefrlirh 
auch  der  »«eben 
im  l'mbau  voll 
endete  Perso- 
nenbahnhof in 
«»Mögen  an- 
)!f sehen  werden. 
Derselbe  i»t  au« 
dem  alten  Hahn- 
hofe durch  Nen- 
»nlage  »limtli- 
cher  Bahnsteige 
und  Geleise,  je- 
doch unter  nur 
theilwciser  Um- 
gestaltung de» 
Empfaugs- 

phiinde»  ent- 

ttandeu.  Wüh- 
rend  jeiloch  in 
allen  vorher  be- 
trachteten Fällen  der  Balmhnfsvorplata  M  tief  unter  den  Bahnsteigen   I  in 
Inc.  daf»  die  Sohle  der  Personcntunnel  der  Flurhöhe  der  Eingangshalle    ]  mi 
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Abb.  IL   Balohof  1«  llasUr  I.  W. 


Falle  der 


gcfiihre  Höhe 
des  Vorplatze» 
zu  legen.  Drei 
in  der  Eingangs- 
halle angeord- 
nete Treppen- 
läufe  »teilen  die 

erforderlichen 
Verbindungen  in 
der  Weise  her, 
dafs  der  eine  zur 
.Sohle  de»  Per- 

soncnfuitnel* 
hinab,  die  an- 
deren zu  den 
Wartesälen  hin- 
auf führen.  Die 
Verbindung  der 
Wartesäle  mit 
den  von  den  Ge- 
leisen der  Linie 

Hannover- 
Cassel  umschlos- 
senen Zwischen- 
steigen  gleicht 
auf  Bahnhof  Strasburg,  d.  h.  es 
und  Tunnel 


Bt lelchauucea:  a  StalfcuusvurslelMr  b.  A»si»teQt.  e  Schreiber. 
<Wi»j»»jnel«ipr-  •jgtattoaikuM,  f  Arbeiter.  |  Ziucfibm  u.  Se-tisftn«. 


Abb.  7. 


konnte,  fehlt  es  in  Göttingen  an  der  hierfür  erforder- 
lichen Höhe.    Die  Bahnsteige  konnten  nnr  rund  2  m  über  .lern  Vor- 
werden und  die  bereit»  bei   der  früheren  Ein- 
Wartesäle  aollten  in  ihrer  Lage 


i-t 
hal 

Gepäcks  hat 


Auf  de! 

den  üblichen  Aborten  eine  kleine 
Von  der  unterirdischen 
da  dieselbe  eine  zu  weit 
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gestaltung  der  Gesauitaulag«  bedingt  hätte.  Das  Gepäck  wird  dem  '  fcberlcitrn  drr  Gcpiickkarrru  nach  dem  Z wi «cheusteige  in  Schien  ca- 
halb  nach   zwei  Richtungen  über  den  Bahnhofsvorplatz  und  um    I    liiili«  erfolgt. 

die  Seitengebäude  la-rtitu  nach  den  Bahnsteigen  gefahren,  wobei  du»    I  (Fortsetzung  folgt.) 


Die  Zollanschliil'sbauten  des  Staates 

Es  kann  dem  ersten  l'eberlegen  zweifelhaft  erscheinen ,  ob 
Bremen,  welches  an  der  Weser  GU  km  oberhalb  der  der  Seeschiffahrt 
gegenwärtig  durch  die  Natur  gesteckten  Grenze  belegen  i«t,  uud 
dessen  Hinterland  nur  einen  schmalen  Streifen  »wischen  den  der 
Weser  uud  der  Elb«  zugewiesenen  Verkehrsgebieten  bildet,  die  Be- 
deutung eines  Seehafens  besitze.  Die  geschichtliche  Entwicklung 
beweist  ein  andere». 

In  älteren  Zeiteu  wurde  die  Seeschiffahrt  vermittelst  kleinerer 
Schiffe  betrieben,  weil  die  Gefahren,  welche  denselben  bei  mangeln- 
der Fahrwasserbezeichnung  und  durch  die  Angriffe  der  Seeräuber 
drohtcu,  bei  den»  Mangel  irgend  welcher  Versicherung  die  Au»-  \ 
rüstung  größerer  Schiffe  verboten.  Die  bis  zum  1<>.  Jahrhundert  ■ 
gebräuchlichen  kleinen  Fahrzeuge  von  höchsten«  100  I  Gehalt  konnten 
deshalb  Bremen  erreichen.  Als  die  Schiffe  dann  größer  wurden  und 
den  Handelshafen  nicht  erreichen  konnten,  wurden  zunächst  durch 
Verträge  mit  den  *  Udonburgischen  Grafen  die  Iliifeu  von  Elsfleth 
und  Brake  dem  Bremer  Handel  dienstbar  fernseht.  Iii«  im  17.  Jahr- 
hundert Bremen  ]«i  km  unterhalb  der  Stadt  auf  eigenem  Gebiete  den 
llafeu  von  Vegesack  unlegte. 

Doch  den  wachsenden  Bedürfhissen  der  Neuzeit  konnten  diese  < 
Abhülfen  nicht  genügen  und  so  wurde  IHiKJ  au  der  Wosenoünduiig, 
der  grofsen  Schiffahrt  zngüngig.  Bremerhafen  gegründet  un<l  damit 
der  Grundstein  zu  einem  Hafeugehietc  gelegt,  das  gegenwärtig  mit 
Kinnchlnfs  lies  Nachbarbafen»  der  Provinz  Hannover  einer  Einwohner- 
schaft von  KiOOO  Personen  Nahrung  gewahrt.  Bremerhafen  selbst  besitzt 
jetzt  :»  für  «Ii«  Aufuahme  großer  Seeschiffe  geeignete  Bassin«  v..n  7  bis 
NJO  in  Länge.  Gleichwohl  konnte  der  Vorhafen  in  der  Jetztzeit  dem 
Handelsplätze  Bremen  nicht  genügen.  Während  der  Mandel  Hamburgs 
und  Antwerpen»  in  den  letzten  10  Jahreu  sich  verdoppelt  hat,  stieg  der- 
jenige Bremens  nur  im  Verhältnis  2  :  X  uinl  besonders  die  Fahrt 
nach  europäischen  Häfen  konnte  den  Aufschwang  nicht  gewinnen, 
den  der  Niirhbarhafcn  an  der  Elbe  aufwies.  Kein  Wunder  war  die<. 
denn  die  Entfernung  zwischen  den  Lager-  und  Geschäftsräumen  in 

Bremen  und  dem  Hafen  in  Bremerhaven  verursacht   dem   Br«  r 

Handel  jährliche  Geschäftsunkosten  im  Belauf  von  '.'Millionen  Mark. 
Deshalb  gewann  die  l*eberzengting.  daf»  Bremen  zum  Seehafen  zu 
machen  sei,  fortgesetzt  Anhänger. 

Von  mancher  Seite  wurde  zwur  hervorgehoben,  daf»  eine  Ver- 
besserung der  Verbindung  Bremens  mit  dem  llinterlaude  wichtiger 
sei.  Eine  Vertiefung  der  Weser  bi»  zur  Aller  würde  die  Möglichkeit 
gewähren,  diesen  l'uukt  mit  großen  Canalschiffeti  zu  erreichet!.  Das 
vorhandene  Gefidle  bis  Hannover  würde  alsdann  mit  10  bis  12  Schleusen 
zu  überwinden  sein  und  unter  Voraussetzung  der  Herstellung  des 
Cauals  von  Dortmund  über  Hannover  nach  Magchurg  würde  alsdann 
Bremen  dem  obcrelbiseheu  llafenplatze  Magdeburg  tun  'S!  km  näher 
liegen  als  Hamburg,  also  Bremen  würde  in  iler  Verbirnlung  der  Elb-  [ 
Wasserstraße  mit  dem  Weltverkehre  seinen  Nachbarplatz  Hamburg 
wirksam  unterstützen  können.  Doch  die  Ansicht,  daf*  zunächst  die 
Seeschiffahrt  bis  Bremen  zu  führen  sei,  gewann  die  <  tberhand.  Wenn 
dieses  Ziel  durch  eigene  Kraft  erreicht  »ei.  werde  e»  Suche  de» 
Binnenlandes  sein,  Bremen  die  Hand  zu  bieten. 

Die  Fnhrbarkeil  der  1'ntirweser  für  große  Seeschiffe  i«t  durch 
gleichmäßige  Gestaltung  des  Flnthgebietes  der  Weser  zu  erreichen, 
Strotnspaltungen  sind  zu  beseitigen,  Nebenarme  zu  schließen  und 
dem  Hauptarme  i«t  ein  von  Bremen  bis  Bremerhafen  allmählich  sich 
erweiterndes  Profil  zu  schaffen.  Alsdann  wird  sich  die  Fluthhewegung 
lu  wesentlich  vermehrtem  Mafsc  aufwärts  erstrecken  und  der  ver- 
mehrte Wiisscrdurchflnß  wird  imstande  sein,  in  den  regelmäßig  ge- 
bildeten Profilen  die  niithige  Tiefe  zu  erhalten.  Arme,  welche  breiter 
sind,  als  der  Khein  bei  Köln,  sind  bereits  abgeschnitten  oder  werden 
noch  abgeschnitten,  uud  die  Tiefe  im  Hauptarme  hat  bereits  jetzt  um 
1  in  zugenommen.  Durch  aus  Sinkstücken  gebildete  I<eitdäuime, 
welche  in  Niedrigwasscrhohe  abschneiden,  wird  ein  flufsabwärts  stetig 
breiter  werdender  Fliifslanf  abgegrenzt,  iift  Millionen  t'ubikineter 
Sand  und  linderes  Erdreich  sind  zur  Bildung  de»  neuen  Fahrwassers 
zu  bewegen,  wovon  24  Millionen  Onbikmcter  der  Fortbewegung  durch 
die  Stromkraft  überlassen  wird,  während  Iii  Millionen  l'ubikmeter 
durch  Bapgerarbeit  zu  entfernen  sind.     Der  Strom  bringt  die  ab- 

*  i  Nach  einein  Vortrage  des  ( iher-Baudircctor«  Frwnzius  auf  der 
Vlll.  Wanderversaminlnng  des  Verbandes  deutscher  Architekten  und 
Ingenieur- Vereine  in  Köln  am  14.  August  INN«. 


Bremen  und  die  Wesercorrection.*) 

getriebenen  Massen  in  die  abgeschnittenen  Nebenarme  oder  lagert  sie 
auf  dem  53  Millionen  Hektaren  bedeckenden  Sauden  unterhalb  Bremer- 
hafen ab.  Eine  Ablagerung  im  Stromlauf  ist  ausgeschlossen,  weil 
durch  die  (  orreetioti  die  mittlere  Wassenncnge  bei  Bremerhafen  von 
teltiO  cbin  für  die  Secund«  auf  7;iO0  cbm  gehoben  winl,  also  die  Spül- 
kraft  de«  Strome»  wesentlich  wächst. 

Bremen  führt  die  Arbeiten  auf  eigene  Rechnuiig  au»,  nachdem 
die  weiten  Abmessungen  des  unternommenen  Planes  die  Nachbar- 
staaten von  der  Beteiligung  abgeschreckt  haben. 

Der  Zollanscblufs  Bremens  hat  die  Stadt  veranlaßt,  ihre  Hafrn- 
aulageu  neu  zu  schaffen  und  hierbei  mußte  die.  angestrebte  Fahr- 
wassertiefe der  l'nterweser  maßgebend  sein.  Das  führte  dazu,  einen 
Hafen  von  f>— 7  in  Tiefgang  herzustellen,  während  da»  Fahrwasser  in 
den  nächsten  Jahren  nur  eineu  Tiefgang  von  il  m  der  Schiffahrt  ge- 
stattet. 

Während  bei  dem  3,.'XJ  m  betragenden  Fluthintervall  bei  Bremer 
hafen  Dockhiifen  geboten  waren,  ist  der  Bremer  Hafen  »1»  offener 
Tidelmfen  gebaut.  Bei  tfoOo  in  Lauge  bietet  er  80  ni  Breite  in  der 
Einfahrt,  120  m  im  weiteren  Verlauf,  ein  für  ilie  europäische  Schiff- 
fahrt  genügende«  Maats.  Die  lSSi'i  begonnenen  Kiiimancm  enthalten 
im  l'nterbau  8  l'fähle  auf  das  laufende  Meter,  von  denen  5  Trng- 
pfiihle,  'i  Schriigpfiihle  für  den  Schub.  Die  gewaltige  Menge  von 
,'lüUOO  l'lählen  kouute  in  einem  Jahre  nur  unter  Zuhilfenahme  der 
Einspülung  und  der  Anwendung  besonderer  Itainmeu  zum  gleichzeitigen 
Einschlagen  von  :t  Pfählen  eingetrieben  werden.  Gleichzeitig  erfolgt* 
die  Ausschachtung  durch  Evcavaloren  uuil  nur  durch  ununterbrochenen 
lag-  und  Nachtbetrieb  konnte  da»  Ziel  erreicht  werden.  Die  8  m 
hohen  Mauern  sind  unter  ausgedehnter  Verwendung  eines  mageren 
Sandbetons  [\  :\0i  ausgeführt,  welcher  unter  Anwendung  von  Maarhiueti 
zum  Einstampfen  eine  Druckfestigkeit  von  22  kg  auf  1  qcm  erreicht 
hat.  sodaß  nachträglich  zur  Probe  herausgenommene  Blocke  die 
Beschaffenheit  eine«  guten  Sandsteins  hatten.  Am  Ende  de»  Hafens 
steht  das  .Hafenbau»-,  das  Maschitieugebäude  für  die  elektrische  und 
hydraulische  Anlage  «owie  ein  größere»  Verwaltungsgebäude,  in  wel- 
chem die  Verzollung  der  ins  Stadtgebiet  eingeführten  Waren  stattfindet. 
Der  Hufen  mit  nächster  l'mgebuiig  bildet  einen  zollfreien  Bezirk. 

Au  den  (  fern  der  Laugsciteu  liegen  2  tieleise,  hinter  deiiscllou 
40  tu  tiefe  Schuppen,  an  welche  sich  eine  mit  2  Geleisen  ausgestattete 
Straß«  schließt.  Erst  hinter  dieser  Straße  sind  die  Speicher  für 
längere  Warenlagerung  errichtet.  Die  über  den  vorderen  beiden 
Geleisen  stehenden  beweglichen  Krahne  stützen  »ich  am  Bande  der 
Kaimauer  auf  eine  Schiene  und  sind  weiter  auf  eine  am  Sehuppcu 
befestigte  Sellien«  gelagert,  sodaß  der  Kaum  über  den  zwei  vorderen 
tieleisen  im  Nonniiiprofil  frei  bleibt  und  beliebige  Weiehenver 
biuduiigeu  derselben  gestattet. 

Die  Schuppen  siud  vorne  in  ganzer  Länge  durch  Sehiebcthore 
geschlossen,  während  hinten  Eitizelthore  vorhanden  sind,  neben  denen 
feste  Krahne  die  Bewegung  der  Waren  vom  Schuppen  in  die  Eisen- 
bahnwagen, in  Kollwagen  oder  in  die  gegenüberliegenden  Speichcr 
übernehmen-  Für  die  Krahne  ist  durchweg  das  hydraulische  System 
gewählt,  als  dus  ekgauter.-  und  bei  größeren  Anlagen  auch  billigere. 
Zwei  Maschinen  von  je  lt»i  Pfi-rdckraft  beschaffen  die  Arbeit.  Be»org 
niße  wegen  Frostschäden  sind  durch  die  frostsichere  l-agcruug  der 
Bohre  beseitigt,  auch  winl  mit  dem  im  01>crfiuehcucotiden»ator  -t 
wärmten  Wasser  gearbeitet.  Bei  einer  im  Winter  bei  7 J  Kult«  an 
gestellten  Probe  verringerte  »ich  die  Wärme  des  Arbeitswasser»  vom 
Eintritt  in  die  Leitung  bis  zum  Austritt  nur  von  ii0o  auf  2S  . 
Wesentliche  Ersparnisse  au  Drnckwasser  gewährt  die  Neukirchsein 
Anordnung  der  Diffcrentialknlbcn.  durch  welche  je  nach  Itedürfnil- 
mit  ">ot».  1000  und  l.Km  kg  Druck  gearbeitet  werden  kanu. 

Nebenanlagtii  siud  die  am  Ende  des  Hafens  angebrachte,  3*i  □> 
lange,  bewegliche  Landebrücke,  welche  mit  ihrem  vorderen  Ende  auf 
einem  Wm  langen,  an  verankerten  Ketten  beweglichen  Ponton  ruht; 
ferner  der  schwimmende  Krahn  von  10 1  Tragkraft,  welcher  unter 
Verwendung  seiner  Dampf-Feuerspritze  auch  zum  Einsetzen  der  Prell- 
pfahl«  an  der  Mauer  durch  Spülung  verwandt  wurde.  Ein  Schwimm- 
dock mit  2  Abtheilnngen  nebst  Schiffsreparatnranatalt  bietet  die  Ge- 
legenheit zur  Ausbesserung  der  Seeschiffe,  und  zur  KohlenvcrladuuL.- 
i«t  ein  hydraulischer  Krahn  vorhanden,  welcher  die  Kohlenwagen  über 
die  Sihiffsluke  hebt  und  hier  entleert,  eine  Vorrichtung,  welche  die 
Schonung  der  Kohlen  besser  gewährleistet ,  als  die  sonst  gebräuch- 
lichen unmittelbaren  Schnttvnrriehlungen. 
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Tin.  Wanderversamnilung  des  Verbandes  deutscher  Architekten- 
Vereine  in  Köln  vom  12.— 16.  August  1888. 

Aus  allen  (innen  de«  «reiten  deutschen  Vaterlandes  waren  in 
Jahre  die  Facbgenosscn  aufgebrochen,  um  in  Köln  am  Rhein 
ihre  Vin.  Wan.krversammlm.g  fe.tlicb  zu  begehen.  Wohl  mochte 
maiieher  sich  in  Anbetracht  des  schlechten  Werten  .kr  vorangegangenen 
Wochen  ernstlich  geprüft  haben.  ol>  er  «im  Waiidcratahe  greifen 
sollte.  Die  Liebe  mm  Fache,  der  Wun«ch,  alto  Bekannte  «rieder  zn 
bcirrüfscn,  unter  Fröhlichen  froh  zu  nein  und  den  Aetcnstauh  für 
einige  Tage  abschütteln  zu  können,  überwogen,  und  so  »trümten  sie 
herbei  ans  Süd  und  Nord,  Ost  und  Weitt,  und  wer  irgend  vermochte, 
brachte  Frau  und  Kind  mit.  um  auch  diese  theilnehmcn  zu  bissen 
an  der  allgemeinen  Festesfreude.  Am  Sonntag  Abend  fnuil  die  He- 
Kmfsiing  der  'lT>eilnehmcr  und  ihrer  Damen  im  Börseusaale  de« 
Gürzenichs  »tatt.  Herr  Baurath  Pflaume  hief*  in  warmen  und 
herzlichen  Worten  die  Anwesenden  willkommen  und  bruchte  du« 
erste  Hoch  unf  Kaiser  Wilhelm  aus.  In  zwangloser  Gc*clligk«'it 
verlief  der  Abeud.  '/Undende,  mit  jubelndem  Beifall  iiufgenornnwiie 
Worte  sprachen  noch  die  llerreu  Stubben -Köln,  Köhler-Hannover, 
Meyer-Hamburg,  und  heiterster  Frohsinn  waltete  bi*  spät  in  die 
Sticht  in  den  ehr» ürdigen,  alten  Bäumen. 

Bereit*  in  früher  Morgenstunde  de*  vom  schönsten  Wetter  be- 
günstigten Montags  war  eine  ansehnliche  Zahl  iler  Festgäste  zu  einer 
Besteigung  der  Dom  Thünnc  und  einem  Pnihspaxicrgiingc  nach  Deutz 
vt>r  dein  Dome  vt-rsninundt. 

Belohnt  durch  die  herrlichste  Fernsieht  und  die  imilirischen 
I  ferbilder  zu  beiden  Seiten  de»  Rheins,  fand  »ich  die«'  Schaar  um 
D  Chr  an«  Gürzenich  ein.  woselbst  um  diese  Stunde  die  Eröffnung 
der  mit  -1er  Wanden  er.iiinudnug  verbundenen  Ansst. dlnng  von  Zeich- 
nung.ii  und  Photographiecn  au*  allen  Gebieten  der  in  Köln  und 
Eingebung  zur  Zeit  s.i  regen  Batithutigkcit  erfolgte.  Selbstverständlich 
fiel  den  Entwürfen  der  Preisbcwcrbung  für  das  K.dner  Buhithnfs- 
pdiiindc  und  der  vom  Stadtbuuamte  verunstalteten  Aufstellung  der 
I...«  i  naiithcil  zu,  und  sie  waren  es  auch,  die  «bis  regste  lnlere>se  der 
Hesrhauer  i»  Anspruch  nahmen.  Aus  der  Fidle  des  weiter  •  «cholenen 
greifen  wir  die  Pläne  der  übrigen  im  Einbau  begriffenen  rheinischen 
Bahnhöfe  und  die  tlnfcnaiilagcn  bei  Huhrort  herflii-.  Die  Ausstellung 
inufs  in  jeder  Itezielmng  als  eine  wohlgcluugcne  b.zeichnct  »erden. 

Hinter  Merlin.  Dresden,  Frankfurt  u.  a.  wollte  anrh  Köln  nicht 
zurückbleiben,  und  so  ist  von  dein  Kölner  Vereine  als  Festgabe 
und  dauerndes  wcrtbvolle»  Andenken  unter  dem  Titel  .Köln  und 
seine  Knuten*  ein  in  jeder  Beziehung  prachtvoll  ansire-taUctc»  Werk 
ucchiinVu.  welches  sich  würdig  seint-n  Vorgifiigem  anschlief-t.  Auf 
Sxinuhe  K««l  Seiten,  mit  zahlreichen,  in  deu  Text  gedruckten  Abbil- 
dungen und  einer  grofsen  Zahl  l.ichtdrorkfitfclu  gioht  c  in  der  für  der- 
gleichen technische  Führer  gen UHrmaf^en  zur  lb-g'd  gewordenen 
Anordnung  eine  ausführliche  SchihhTung  um  dem  Werden  und  Ge- 
deihen Kölns.  Tin  l<(  flu-  erötl'net.-  der  Verbands  Vorsitzende.  Herr 
Andreas  Meyer,  die  erste  allgemeine  Versammlung  im  grofsen 
Giii-zi  nichsaalc,  .1er  mit  den  Fahnen  des  Reiche-,  preul-ens  und  der 
Stadt  Köln  sowie  mit  Ptbinzengrün  aller  Ar*,  auf»  sehön-tc  gc- 
schinüekt  war.  Nach  herzliehen  Worten  der  Bixrüfcmig  ertheilte 
der  Vorsitzende  zunächst  dem  Herrn  KegieniiiEsprii-identen  v.Svdow 
«Ins  Wort,  welcher  die  Versammlung  im  Namen  Seiner  F.xrclh-iut  des 
Herren  Staat*minist«rs  v.  Maybach,  der  zu  seinem  Bedauern  am 
pers.inlich.  il  Erscheinen  verhindert  sei.  unf  das  wärmste  willkommen 
hiefs.  Hierimf  ergritT  der  Herr  Oberbürgermeister  Becker  das  Wort 
mid  gab  in  hereilteii  Worten  seiner  Gcnttgthuung  darüber  Ausdruck, 
dafs  es  ihm  vergönnt  »ei.  die  vereinigten  Architekten  und  Ingenieure 
Deutschland«  namens  der  Bürgerschaft  in  dem  alten,  ehrwürdigen 
Köln  begrüfsen  zu  können.  I-unge  s.ö  die  Stadt  in  Bezug  auf  ihre 
bauliche  Entwicklung  und  damit  auch  in  Bezug  auf  Handel  und 
Wandel  unter  dem  Zwange  der  aufscren  Verhältnisse  zur  En- 
thätigkeit  vemrtheilt  gewesen.  Endlich  vor  7  .Uhren  seien  die 
Festimgsmauern,  welche  die  Stadt  eisernuniklammert  gehalten 
und  ihr  Luft  und  Eicht  abgeschnitten  hätten,  sodaf«  k<»in  frisches 
Indien  in  derselben  pul»iren  konnte,  gefallen,  und  nun  *ei  man  daran 
gegangen  die  alte  Stadt  mit  einer  neuen,  sieh  in  überraschenderweise 
entwickelnden  Stadt  zu  umgürten.  Damit  -eieu  aber  auch  an  die 
Bürgerschaft  alle  die  Aufgaben,  welche  andere  Städte  im  Laufe  vieler 
.Jahre  allmählich  hätten  lösen  können,  mit  einem  Male  herangetreten. 
F.»  gelte  jetzt  die  Canalisation  näher  in«  Auge  zu  fassen,  einen 
neuen  Schlacht-  und  Viehhof  zu  bauen,  neue  t'fer  und  Hafen  anzu- 
legen und  dergl.  mehr.    Begreiflich  sei  e«  daher,  dafs  gerade  die 


die  all  dies  schaffen  »olltcu,  mr  Zeit  in  Köln  in  p 
iiliden  und  somit  rechne  e»  sich  die  1 
Ehre-,  die  vereinigten  Baumei.t, 
in  diesem  Jahre  in  ihren  Mauern  begrüfsen  zu  können,  er  hoffe  zn- 
veniehtlicb,  dafs  es  in  diesen  Mauern  allen  wohl  gefallen  möge.  Die 
Bede  wurde  durch  reichen  Beifall  belohnt.  Der  Vorsitzende  theilte 
linnmehr  die  Zusammensetzung  des  Bureaus  mit.  Es  besteht  aus  deu 
Herren  F.  A.  Meyer,  M.  Haller,  M.  Bargum  und  Buhcndey  ait« 
Hamburg  und  Pflaume,  Rüppcll  und  Schellen  aus  Köln. 

Hierauf  gedachte  der  Vorsitzende  noch  mit  Worten  warmer  An- 
erkennung des  im  Laufe  dieses  Jahre«  verstorbenen  Vorsitzenden  des 
Kölner  Vereins,  des  Regierung»-  und  Kaurnths  Jüttncr,  dessen  An- 
denken zu  ehren  sich  die  Versammlung  von  ihren  Plätzen  erhob. 

Zu  Punkt  '.'  der  Tagesordnung  gab  Herr  Andreas  Meyer  als- 
dann einen  kurzen  Ueberblick  über  die  Ergebnisse  der  am  Sonnabend 
den  11.  stjittgcfundenen  XVII.  AhgvordDctenversutnmlnug,  bezüglich 
deren  wir  auf  unseren  Ausführlichen  Bericht  in  Nr.  32  A  diese«  Blattes 
verweisen  können.  Hieran  schlössen  sich  nach  kurzer  Pause  die 
fesselnden  Vortrage  der  Herren  Stubben  über  ,Köln  und  »eine 
Bauten*  und  Wiethase  über  .Die  alte  Bnuthütigkeit  der  Rhein- 
Und«!"  an.  Ersterer  gab  zunächst  einen  kurzen  geschichtlichen  l'eber- 
blick  über  die  Entwicklung  Kölns  seit  den  Zeiten  der  Börner;  dnreh 
»lie  bei  Gelegenheit  der  Stadterweiterung  erforderlichen  grofsen 
Aufgrabungi-n  seien  viele  alte  EebcrTcste  aus  dieser  Zeit  zu 
Tage  gefördert  worden.  Durch  die  Zeiten  de»  Mittelalter«  hin- 
durch, wo  Kölns  Wohlstand  häufig  darnieder  gelegen,  führte 
der  liedner  »eine  Zuhörer  zur  G.-getiwart,  gedachte  dabei  der 
vielen  prachtvollen  Bunten  der  V  ergangenheit  und  verweilte  ulsdann 
des  Ungern  bei  der  zur  Zeit  itattfiud.nden  großartigen  baulichen 
rmgestallmig,  welche  die  ganze  Stadt  in  Spannung  und  Aufregung 
erhalt.  Behandelte  somit  Herr  Stiibhen  lediglich  das  Gebiet  de» 
städtischen  Bmiwesen»,  so  erweil.-rtc  Herr  Wiethase  durrh  sein 
gröfser  gestecktes  Ziel  den  <  lesichtskreis  der  Zuhörer.  Selbstver- 
ständlich konnte  derselbe  nur  in  gedrängter  Kürze  seiner  Aufgabe 
gerecht  werden,  wufste  aber  die  Versammlung  durch  »einen  geist- 
vollen Vortrag  lebhaft  xn  fesseln:  Zunächst  die  Blüthe  der  Baukunst 
in  den  Zeiten  der  Börner,  hierauf  der  Verfall  der  Kunst  während  der 
Völkerwanderung.  Im  Anschlnl's  daran  die  aufblühende  Kunst  des 
Mittelalters  geschützt  und  gefordert  durch  feinsinnige,  kuustliebende 
Bischöfe.  So  biete  gerade  das  Itheinland  eine  Fülle  der  hcrTlichsteii 
Baudenkmäler,  wahre  Perlen  der  Baukunst  aller  Zeiten,  deren  Be- 
sichtigung hohen  Gen  Ii  fr  und  volle  Befriedigung  gewahrt. 

In  den  Nachmittagstundeii  theilte  man  «ich  in  drei  verschiedene 
Gruppen  zur  Besichtigung  von  Kirchen,  Plätzen,  Denkmälern  und 
Häusern,  je  nach  Neigung  und  freier  Wahl.  Erst  die  veranstaltete 
Cnrsofabrt,  welche  eine  sehr  rege  Betheiligung  fand,  vereinigte  die 
gesamte  Festgesells.bnft  wieder  am  Douihofe.  Eine  endlose  Wagen- 
reibe  führte  die  Theilnehmer  zunächst  um  liheine  cutlaug  und 
weiter  über  die  neu  entstandenen  Hingst rufsen  nach  der  Marienburg. 
Hier  entr.dlte  sich  vor  unseren  Augen  die  erstaunliche  l^istnng  der 
Stadt.  Innerhalb  einer  Zeil  von  7  .Jahren  ist  ein  vollständig  neue» 
Köln  geschaffen  worden,  ebeuso  vor/.iiglieh  erdacht  wie  durchgeführt. 
Dabei  nichts  Sehemati».  lies,  überall  reizvoller  Wechsel.  So  bi.-tet 
die  mächtige  StrsfsenanUge  ihm  Auge  andauernd  andere  Bilder, 
welche  trotz  der  Ulnge  jener  keine  Ermüdung  nnfkommen  lassen. 
Nachdem  die  Wagen  die  Stadtumwalliing  verlassen,  war  die  Marien- 
burg bald  erreicht,  ein  pi-Hchtig  am  Ifhein*tmme  liegender  Ver- 
gnügnngsorf,  in  dessen  schönen  Anlagen  man  sich  der  Krholung. 
beiter.'m  fieplan.l.T  über  die  Eintlrüek.t  des  Tag«-*  und  allerhand 
Lustbarkeit  hingab,  bi*  um  10  l'hr  die  Bückfnhrt  nach  Köln  mittels 
DllinpfsebilTs  erfolgte. 

Auch  am  Dienstage  das  schönste  Wetter,  welches  man  sieh  nur 
wünschen  konnte.  Die  Reihe  der  Morpenvorlriige  eröffnete  Herr 
<  Ihcr-Baudircctor  Franzin«  iBremen'i  mit  einer  bemerkruswerthen 
Bede  ilher  „Die  '/ol]nnschliifshaiit«n  de»  Staates  Bremen  und  die 
Wesercorrection."  An  diesen  Vortrag  schlofs  »ich  der  des  Herrn 
Geheimen  Obcr-Baurnth»  G  rii t  tefien:  -Vergleichen.b  r  l'eberblick 
über  die  neueren  Umgestaltungen  der  gröl'seren  preußischen  Bahnhöfe.* 
l'eber  heiih'  hochbedeutsauieti  Vortrage,  an  deren  Hand  die  ZuhöriT 
in  die  grofsartige  Bantbätigkeit  der  deutschen  Staaten  und  des 
Reiche*  eingeführt  wurden,  wird  dies.»  Blatt  an  anderer  Stelle  ein- 
gebender berichten.  (Sehlnfs  folgt.) 


Vermischtes. 

Der  Verein  deutscher  Ingenieure  setzt       Aufgabe:  Ks  »oll  eine  kritische  Zusammenstellung  aller  bi«  jetzt  vor- 
Prei»  bi»  zu  fm<'  Mark  aus  für  die  beste  I«ösmig  der  folgenden       liegenden   F.xperimcntaluntersuchungen  über  den  Wärmcdurch- 
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gang  durch  Heizflächen  in  seiner  ganzen  Abhängigkeit  von 
Material,  Form  und  Lage  der  letzteren,  »owie  Ton  der  Art,  Ternpe- 
ratnr  und  den  Bewegung« Verhältnissen  der  die  Wärme  abgebenden 
und  aufnehmenden  Kürper  gemacht  werden,  auf  Grund  welcher  die 
hier  noch  bestehenden  Lücken  hervortreten.  Pnreh  experimentelle 
»oll  zur  Ausfüllung  dieser  Lücken  in  einer  frei  zu 
htung  beigetragen  werden.  Die  Höhe  de«  Frei»«»  kann 
da«  Preisgericht  bis  auf  2000  Mark  vermindert  werden,  wenn 
eine  vollständig  erachöpfcmle  Losung  nicht  vorliegt.  Die  Preisbewer- 
bung  ist  eine  allgemeine  und  internationale.  Die  Einsendungen  haben 
ohne  Namensnennung  des  Verfassers  in  deutscher  Sprache  an  den 
Gcncralsecretär  des  Vereins,  Hrn.  'Iii.  Peters  in  Berlin,  bis  tum 
31.  Dcccmber  IS!»  tu  erfolgen.  Durch  die  Prei»ertheilung  erwirbt 
der  Verein  deutscher  Ingenieure  das  Recht  zur  Veröffentlichung  der 
betreffenden  Arbeil.  Als  Preisrichter  sind  gewählt  die  Herren:  Dr. 
Hans  Hunte,  Professor  an  der  technischen  Hochschule  in  Karlsruhe, 
J.  Einbeck,  Oberingenienr  und  Privatdoccnt  in  Stuttgart,  W.tJyss- 
ling,  Dircctor  des  bayerischen  Dampfkessel  -  Revisionsverein«  in 
München,  E.  Hausbrand,  Oberingenienr  in  Berlin  und  M.  .Schröter, 
Professor  an  der  technische»  Hochschule  in  München. 

FBr  den  Neubau  eine«  Stadt -Theatern  In  Krakau  wird  nnter 
dem  1.  d.  M.  seitens  de»  Stadtpräsidenten  eine  allgemeine,  inter- 
nationale Preisbewerbung  ausgeschrieben.  Die  Entwürfe  sind  bis 
zum  1.  Miirx  1889,  mittag«  12  Dir,  beim  Stadtpriisideuten  einzu- 
reichen, Ton  welchem  Herrn  mich  die  Wcttbcwerbnngs  -  Unterlagen 
zu  beziehen  sind.  Drei  Preise  im  Betrage  von  2800,  1800  und  1IIOU 
Gulden  Ssterr.  Währung  sind  ausgesetzt,  das  Recht  des  Ankaufes 
weiterer  Plane  zu  einein  vom  Preisgericht  vorzuschlagenden  Preise 
wird  vorbehalten.  Die  Preisrichter  werden  in  dein  Ausschreiben 
namentlich  noch  nicht  bezeichnet,  es  wird  vielmehr  nur  erklärt, 
dafs  das  Preisgericht  unter  dem  Vorsitze  des  Stadtpräsidenten  aus 
Fachmännern  bestehen  soll,  deren  Namen  vor  Ablauf  der  Einreichungs- 
frist veröffentlicht  werden  sollen.  Wir  glauben  im  Sinne  der  Wett- 
bewerber zu  handeln,  wenn  wir  der  Hoffnung  Ausdruck  geben,  dafs 
diese  Veröffentlichung  recht  bald  erfolgen  möge. 

Bei  der  Internationalen  Kunstausstellung  la  München  sind 
Medaillen  2.  Klasse,  an  drei  deutsche  Architekten  verliehen  wor- 
den und  zwar  an  die  Herren  Albert  Schmidt  in  München,  Heinrich 
Sceling  in  Berliu  und  Friedrich  Thicrsrh  in  München.  Medaillen 
1.  Klasse  sind  an  Architekten  nicht  verliehen  worden. 

Zur  Preisbewerbung  für  den  »ubaa  eines«  KtRndehauses  In 
Rostork  (vgl.  Seite  414,  Jahrg.  18R7  d.  Bl.'l  wird  seitens  der  preis- 
ausschreibenden Körperschaft  unter  dem  8.  d.  M.  bekannt  gemacht, 
dafs  unter  Abänderung  der  Nr.  10  des  Programm«  das  Preisgericht 
aus  sieben  Mitgliedern  bestehen  wird.  Die  in  demselben  befindlichen 
Techniker  siud  die  Herren  Ober-Baurath  Daniel  in  Schwerin,  lieh. 
Regicrungsralh  Prof.  Uaschdorff  in  Berlin^und  Baudirector  Prof. 
Dr.  Dürrn  in  Karlsruhe.  Die  Preisbewerbung  ist  mit  dem  18.  d.  M. 
abgelaufen. 

Zur  Preisbewegung  Dir  den  Bau  einer  Synagoge  (■  Berlin 

(vgl.  Seite  .110  d.  Jb.)  sind  aus  dem  Kreise  der  Wettbewerber  mehrere, 
vornehmlich  die  baupolizeilichen  Bedingungen  betreffende  Fragen  bei 
dem  Betirtlieiluugs-Äusschusse  des  Architektenvercins  eingegangen. 
Wir  verweisen  bezüglich  der  Beantwortung  derselben  auf  den  An- 
zeigeteil dieser  Nummer  unseres  Blattes. 

Her  Besuch  der  technische!!  Hochschule  la  Harnutadt  wahrend 
de»  Studienjahres  1NS7/SX.  Die  Gesamtzahl  der  Studirenden  und 
Hospitanten  betragt  hui  Ende  des  gegenwärtigen  Sommerhalbjahres 
279;  davon  gehören  191  dem  Urofsherzogthutn  Hessen,  88  dem  König- 
reich l'renfsen,  18  andern  deutschen  Staaten  und  12  dem  Auslande 
au.  Auf  die  einzelnen  Abteilungen  verteilen  sich  dieselben 
folircndermafsen : 

Stmllrei.d«-.    Ho<|.il»t>tni.  S»r»«.u. 

1)  Bauschule   32  7  35» 

.2)  Ingenieurschule   2t»  3t» 

3;  Maschinenhauschnlc    40  8  48 

4*  Chemisch-technische  Schule: 

A.  Chemiker   20  8  | 

B.  Pharmaceutcn   28  f,  \ 

l>\  Mathematisch  -  naturwissenschaft- 
liche Schule   10  21  37 

Ii}  Elektrotechnische  Schul«  .    .    .  81  :il  82 

/.usaimncii  .    .    .       204  78  279. 

Der  Besuch  der  eidgenössischen  polytechnisches  Schale  In 
Zürich  Im  Unlerricht«jahre  1SNJ/HH  bezifferte  sich  auf  .WO  regel- 
mäßige Schüler  und  390  Zuhörer  (solche  Studirende,  welchen  die 
Erlaubnifs  ertbeilt  worden  ist,  eiuzclne  Unterrichtsfächer  zu  besuchen) 
-  im  ganzen  f*7<»  Besucher  gegen  «33  im  Vorjahr.'.  Von  den 
880  Schülern  entfallen  auf  die  Bauschule  22,  Ingenieurschule  133, 

Yr.rUg  voo  M  n*  t  a  Koni  rv*  ithrlm  Kniatj,  Bertin.    tili  <JU-  IteiUction  ilc*  nicljriinflj 


Mechuniscb- technische  Schule  172.  Chemisch -technische  Schule  Hil. 
Forsucbole  16,  Landwirtschaftliche  Schule  38  und  auf  die  Schule 
für  Fachlehrer  48.  I>er  größere  Theil  der  Schüler,  im  ganzen  3.r>4. 
waren  Ausländer,  22«  derselben  Schweizer.  Die  Auslander  verteilen 
sich  auf  die  verschiedeneu  Staaten  wie  folgt:  Russische  Staaten  98, 
Oesterreich- Ungarn  66,  Deutsehland  41,  Rumänien  39,  Italien  37, 
Griechenland  18,  Nord-  und  SUdainerica  13,  Bulgarien  12,  Schweden  s. 
Holland  7,  Grofsbritannien  4,  Dänemark  3,  Frankreich  2,  Luxem- 
burg 2,  Serbien  2,  Türkei  2,  Kleina»ien  2  und  Norwegen  1.  Unter 
den  39t)  Zuhörern  befanden  sich  120  Studirende  der  Ho 
Zürich. 


ist  vor 

längerer  Zeit  von  Dr.  H.  Zimmermann  ein  Mittel  angegeben  und 
unter  der  Benennung  .Momentensrherua-  im  Jahrgang  1877  der  Zeit- 
schrift des  Architekten-  und  Ingenieur  •  Ven  in«  in  Hannover  be- 
schrieben worden.  Das  Verfahren  wird  jetzt  auch  von  aiuericanisvh<-n 
Fachleuten  angewendet  nud  als  das  weitans  bequemste  bezeichnet, 
wenn  es  sich  um  eine  genaue,  zahlenmäßige  Bestimmung  der  Spannungen 
bandelt.  Kin  Ingenieur  der  Baltimore-  und  Ohio- Eisenbahn,  .1.  K. 
Greincr,  hat  dasselbe  in  Nr.  18  des  gegenwärtigen  Jahrgange«  der 
Engineering!  Xrw*  eingebend  —  aber  ohne  Quellenangabe  —  be- 
schrieben und  mit  den  sonstigen  Berechnungsartcn  in  Vergleich  ge- 
stellt. Dabei  wird  mitgeteilt,  dufs  bei  der  genannten  Eisenbahn 
statt  der  (von  Zimmermann  vorgeschlagenen)  Auftragung  des  Momenten - 
seheman  auf  Pan«leinewan<I  Lineale  nach  Art  des  Rechenschieber« 
angewendet  werden.  Der  Hauptkörper  derselben  trägt  eine  gleich- 
mäßige Theilung,  auf  welcher  die  Fachgrenzen  des  zu  berechnenden 
Trägers  durch  federnde,  verschiebbare  Messingklainuiem  mit  Spitzen 
bezeichnet  werden.  Die  Zunge  trägt  eine  Zeichnung  des  Lastzuge« 
mit  Angabe  der  Lastabstüude,  I^istgröfsen  und  Momente,  also  das 
eigentliche  Monienti-nschema.  Durch  Verschieben  der  Zunge  kann  der 
Lastzug  bequem  in  jede  beliebige  Lage  zum  Träger  gebracht  »erden, 
worauf  «ich  dann  die  zur  Berechnung  der  Aiiflagcrdrucke,  Scher- 
kräfte und  Bieguugsmoineute  erforderlichen  Summen  ohne  weiteres 
ablesen  lassen.  Diese  Neuerung  dürfte  als  eine  nicht  unbedeutende 
Verbesserung  zu  bezeichnen  sein,  da  die  auf  Pausleinewand  darge- 
stellte Zeichnung  weniger  bequem  zu  handhaben  ist. 

DI«  allgemeine  Russische  Ausstelluag  für  Fßchzneht  und 
Fischfang,  welche  gegen  Ende  dieses'  Jahres  in  St.  Petersburg 
stattfinden  sollte  —  vgl.  die  Mitteilung  auf  S.  71  des  laufend.  Jahrg. 
d.  Bl.  —  i«l  abermals  auf  längere  Zeit,  angeblich  auf  1  bis  l1';  Jahre, 
verschoben  worden.  Der  an  der  Spitze  de»  Unternehmen«  stehende 
Russische  Fisehereiverein  hatte  mit  Rücksicht  auf  das  Herannahen 
der  in  Aussicht  genommenen  Eröffnungsxeit  schon  mannigfaltige 
Schritte  zur  Vorbereitung  der  Ausstellung  getan.  Unter  anderem 
hatte  man  bereits  die  ausländischen  Fischereivereitle,  welche  mau 
bei  der  Ausstellung  vertreten  zu  scheu  wünschte,  zur  Beteiligung 
eingeladen.  Um  so  mehr  darf  man  sich  wundern,  daf«  Meinungsver 
schiedciiheiteii  inbetreff  der  Personenfrage  (!),  wie  man  sagt,  imstande 
waren,  jenes  für  die  volkswirtschaftlichen  Interessen  Riifslunds  so 
wichtige  Unternehmen  hinauszuschieben.  Unter  solchen  Umständen 
dürften  unsere  östliche  Nachbarn  es  sich  selbst  zuzuschreiben  haben, 
wenn  da«  Auslund  ltei  ähnlichen  Versuchen  Rufslands  Zurückhaltung 
beobachtet.  -.V— 

Indßche  KUeabahaen  Im  Jahre  18*11.  Aus  dem  Berichte  der 
Verwaltung  der  englisch-indischen  Eisenbahnen  für  1886  werden  im 
.Engineering'  Jahrgaug  1888,  S.  92,  einige  Mitteilungen  gemacht. 
Das  Netz  wurde  in  diesem  Jahre  um  l'>40,8  km  (seit  1S8U  im  Mittel 
um  1U83,2  km  jährliehj  erweitert  und  im  ganzen  auf  21  614,8  km  ge- 
bracht. Eine  Uebersicht  über  das  Anwuchsen  des  Verkehrs  seit  dem 
Jahre  1879  ergiebt,  dafs  der  Personenverkehr  in  viel  stärkerem  Mafse 
zngeuommen  hat  als  der  Güterverkehr,  woraus  der  Schluß  au  ziehen 
ist,  dafs  der  llütertarif  viel  zu  hoch  ist.  Für  deu  Personenverkehr 
sind  die  Tarifsätze  sehr  niedrig  und  betragen  im  Mittel  ungefähr  die 
Hälfte  von  den  in  Grofsbritaunieti  erhobenen,  oder  V»  pence  für 

1.6  km.  Die  Ursache  dafür,  dafs  der  Personenverkehr  bei  so  niedrigen 
Frachtsätzen  dennoch  grofseu  Gewinn  abwirft,  ist  in  der  starken  Be- 
nutzung der  Züge  zu  suchen  (ungefähr  300  Personen  auf  den  Zug;. 
Die  jährliche  Heute  de*  Anlagecapitals  ist  von  1880  bis  188t!  vou 

1.7  auf  8,9  pCt.  gestiegen  und  somit  sehr  hoch.  Für  einige  Linien 
ist  die  Rente  noch  bedeutend  höher.  Die  vom  Staate  unterstützten 
Privatliuicu  sind  viel  billiger  angelegt  als  die  staatlichen  Linien.  In 
Bezug  auf  die  für  die  indischen  Eisenbahnen  so  wichtige  Fragt«  des 
Brennstoffe«  sind  mit  Petroleum  umfassende  Versuche  angestellt, 
deren  Ergebnisse  als  sehr  günstig  bezeichnet  werden  iuU«s«n.  Die 
Kosten  an  Brennstoff  für  160  km  zurückgelegten  Weges  haben  1 
Für  Petroleum  36,8,  für  Steinkohlen  81-87  und  für  Holz  16-3U 
pien  1 10  Rupien  =  20  Mark).  Für  1  Zugmeilc  werden  im  Mittel  28  1 
Petroleum  gebraucht.  Das  Einrichten  der  l»c 
mit  Petroleum  kostet  WOO  bis  1720  Mark, 
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Ueber  die  culturgeosrajihische  Bedeutung  der  Flusse  und  ihre  Entwicklung 

als  Verkehrswege. 

Vortrag,  gehalten  hei  der  festlichen  Eröffnung  de«  III.  internationalen  Binnenschiffahrt  *(*ongre«»cs  iD  Frankfurt  n.M.,  August  IS**, 

von  Max  llonxrll. 


Inmitten  des  rastlosen  Fortschreitens  nuf  dem  Ocldcte  «Ii-«  Ver- 
kehr» wesens  gcnüg«:n  wir  dem  unserer  Zeil  eig«?ntliümlich«'ii.  der 
culturgK»chichtliehcn  un<l  lamlc»kiin<llicb«-n  Forschung  zugeneigten 
Sinne,  iri'iin  wir  «tillehaltend  zurückschallen,  wie  die  Dinge  an«  «Ich 
A iifangeu  heraus  «.ich  entwickelt,  unter  «lern  KinHnf«  welcher  Bedin- 
gungen «ie  sich  ausgestaltet  haben  und  mit  welchen  Folgen. 

Die  l.undstriifscii  al*  gmfse  llandclswcgc  Italien  ihre  Bedeutung 
verloren,  »ie  mufslcn  gegenüber  der  umwälzenden  Entwicklung  der 
Eiseuslral'scn  unterliegen,  Diese  wie  die  die  Weltmeere  ilurchkrciizcmicii 
Diimpfcrlinicu  «ind  Schöpfungen  der  jüngi»ten  Zeit,  ihre  li«schichte 
gebort  vorwiegend  der  liegenwart  an.  Ander»  die  natürlichen  Wasscr- 
slrafs.u:  nie  waren  es,  auf  welchen  »clinn  in  den  itlte»«eu  Zeiten  ein 
Vblkcrterki  lir  «ich  entwickeln  konnte.  Von  di  u  Küstenländern  und 
den  grofsen  Slrouiuicderungeii  hat  »ich  die  materielle  und  dann  auch 
die  geistige  «'«Itur  ausgebreitet,  und  die  Ous.se  vorzugsweise  Kind  so 
zu  liiltnrträgcrn  der  Meuschheit  geworden.  Früher  »1«  die  Land 
strxfsen,  mich  weil  früher  ul«  die  Seewege  sind  sie  zur  wirthnchaft- 
Hcheii  Bedeutung  gelangt,  und  nie  haben  diene  im  grofsen  Oauxen 
bis  in  unsere  Tage  behauptet  Mit  ihnen,  mit  den  Flüssen  und 
Strömen  in  ihrer  Eigenschaft  al»  Verkehrswege.  koII  meine  Betrach- 
tung nie  kann  freilich  nur  eine  skizzenhafte  »ein  -  sich  be- 
schäftigen. 

Der  Fluf*  hat  »eine  phy  si  c»  1  i  sehe  und  »eine  i'ultnr- 
(<  eschic  Ii I  e.  Die  erster«',  ein  Thcil  der  Krdgcrhichtc,  verfolgt  die 
vicltanson.ljiihrige  Arheit,  welche  die  Bewegung  de*  Wasser»  an  der 
Oberliächcugestaltnng  unsere»  Planeten  geleistet  bat.  Sie  lehrt  un». 
wie  die  dickenden  Oewässer  diu  'l'h iiier  ausgewaschen,  die  (iebirge 
durchnagt  und  ijuer  «lurehbrochen  haben,  wie  dann  die  vordem  »taffcl- 
förmig  getrennten  Seen  abgelaufen,  wie  ihre  Hecken  und  die  Mi-ores- 
bllchlen  durch  die  vom  Wasser  hergctragciien  Siukstoffc  ausgefüllt, 
dadurch  die  breiten  Plufsthälcr  und  die  weiten  Tief liinder  geschaffen 
wurden,  wie  »o  der  Strom  aus  eilu'r  Vn-lhcit  von  * ierinnen  und 
Becken  mehr  und  mehr  zum  hydrographischen  (innren  sieh  gestaltet 
hat,  ein  Vorgang,  dem  wir  ganz  ebenso  in  der  Staaten-  uiol  in  <ler 
t'nlttinfeschieht«  be^cpien :  dem  Irurchrintreii  und  Wachsen  au«  dein 
Hecnjrten  nud  «lern  t.elretinlseiu  jeder  Volkihtamtii  lebte  anfdn^- 
lieh  «'in  Lebeu  lür  sieh  zur  freieren  llewi  pinjr.  zur  Kinheit,  xur 
t.rof»e. 

Die  jdiv»iealif,che  (Jeschiehte  der  Flii««e  i»t  nicht  iibp-schbisw». 
unter  ihr  Wirkung  der  immern ahremln.  Krosiou  des  tlier.eiiden 
Wasser«  daui'rt  die  Ail«bildunir  der  Flufsp-rinne  fori.  Aber  so  un- 
geheuer profs  sind  die  l '.]). m- Ii.  ii  der  Krd|re4chichtc.  dufs  ihre  «Intimeren 
Vorgänge  in  der  Meiischen>re«chiehte  kaum  merklich  werden.  Da» 
Maf»  jetlncli,  bi»  zu  dem  die  natürliche  Ausbildung  de*  Flusse«,  vor- 
geschritten, int  von  Auf<ut£  b<'*limnieiid  für  Keine  enlturj;e<>({rii|diische 
lledeutun«.  Zwar  neun  wir  an  d«'U  l'fertt  der  Flü»»e.  aurli  in  ihrem 
Oberlaufe,  die  ältesten  Wohnsitze  tinden.  so  waren  es  zunächst  die 
klimatisch  beginnt  igte  Lage,  der  fruchtbare  Sehweiiimbodeu  und  der  die 
orgiini»cbe  Natur  belebende  Eintluf«  des  Wnssers,  was  hier  aur  Nieder- 
lassung einlud:  und  wenn  die  grol'sen  \  olkerwauderungen  die  Flüsse 
entlang  gezogen  sind,  so  war  es  wieder  vielmehr  das  Thal,  dem  »ie 
folgten,  als  der  Klufs  selbst,  t.anz  natürlich:  beide  Bewegnugen. 
die  des  Verkehrs  und  die  de«  tliel'seu<len  Wa»«er»  vollziehen  »ich 
unter  der  Herrschaft  de»  gleichet!  tiesetze»,  des  ( .esetze«  der  Schwer- 
kraft, ihm  gehorchend  hat  der  Flttf»  «ich  seinen  Weg  gebahnt.  Die 
Flüsse  diente«  deshalb  in  früheren  Zeiten  den  Volkern,  wie  heute 
noch  den  in  fremde  Wchtheile  v.irdringcndeti  Forsehuiigsreisenden, 
als  W«-gwei«er,  als  leitetnh-  Kiid.-n.  nn«l  wir  erkennen  andererseits, 
dafs  es  stet»  schon  da.  Vorhandensein  einer  gewi»,cu  vorgeschrittenen 
(  ulturstufe  voraussetzt,  bis  der  Flufs  al»  Vcrkehrswec  benutzl  wird. 
Wenn  also  auch  nicht  überall  für  die  erste  HcsiedUitijr  der  Hnls- 
thäler  und  Stronmi.-d.Tunneti,  so  doch  immer  für  die  zunehmende 
Ver<licbtung  der  Bevölkerung,  fiir  das  Autlilüheu  der  l'ferstailte  in 
der  KrwerhsthiUigkcit  der  reichen  .Strnmland»chafleii  ist  die  \Vn»»er- 
rtrafse  die  mächtig  wirkende  Ursache. 

Was  der  Kluf»  «I*  Wassersfnifse  zu  leisten  Termitg,  hiingt  zu- 
nächst von  einer  Heilte  |ihy »iealischer  Bedingunscu  ab.  Die 
geographische  Lage  nberhau]it:  die  getnäfsigten  Zoneu  »in<l  die 
Begünstigten,  in  «len  Flüssen  <i*r  Tropenlan<ler  mit  ihren  Iteiienzi-iten 
wechselt  Wassermangel  mit  »tnnni«chen  Iloi-hflutlieii,  die  Flüsse  des 
hohen  Norden»   sind  einen  betrachtlichen  Theil  des  Jahre»  hindurch 


vereist.  Strome,  die  der  Hichtnng  der  Meridiane  foljrcnd  Zonen  mit 
verschiedenem  Klima  «lurchtliefseii,  dienen  dem  Austausch  mannig- 
faltigerer Bodeuerzengnisse  und  werden  deshalb  zu  belebteren  Wasser- 
straßen, als  solche,  die  von  Ost  nach  West  oder  umgekehrt  annähen»! 
dieselben  Wachsthums-  und  Anbau-Zonen  berühren.  Bedeutung  im 
Weltverkehr  erhalten  die  Itiiiuenwasserstrnfseii  durch  den  unmittel- 
baren Au«chluf»  au  die  Seewege,  die  Ijtge  der  Mündung  und  deren 
BesehalTeuheit  geben  hier  den  Ausschlag.  Die  in  den  Atlantischen 
<  ><  ean  und  in  die  Nordsee  mündenden  europäischen  Strome  diem-u 
dein  unfseren  Handel  in  ungleich  hölierem  Mafse.  :tl«  jene,  die  sich  in 
die  0«t*ce,  in  das  Mittelländische  Meer  oder  in  Binnenmeere  «t- 
giefsen.  Während  das  Hheinlnnd  »tioinab  initiier  dichter  bevölkert 
wird,  ist  die«  bei  .1er  Donau  keineswegs  der  Fall.  Auf  der  in  da» 
Knspische  Meer  mündenden  Wolga  überwiegt  der  innere  Verkehr  bei 
weitem  den  äuf»ereu:  der  Jordan  stirbt  im  unbesehilTt.n  Indien 
Meere  ab.  Physisch  geschlossen  sind  die  Mündungen  der  sibirischen 
(.ewä»ser.  die  im  Fise  des  Pnbmnecn  s  erstarreu.  Andere  Stnime  zer- 
fasern ihre  Mündungen  in  netzartige  Delta»  oder  «ie  rerrlainpfen  gar 
im  Sande.  Kostbar  sind  jene  breiten,  troinpeteiifönaigen  Stri.in- 
tniindungr  n,  in  welche  da«  bcrlntlicte  M.  er  kraftvoll  spülend  herein- 
wallt. Hier  1  i e ^  1  .Iriiii  die  Strouunüiidiingsstadt  in  der  Nahe  dar 
tirenze  ib'^  riuthgebi.-tes  dort,  bis  wohin  die  Seeschiffe  noch  ein- 
laufen können,  zugleich  S«ehafenplatz,  so  Hamburg.  Bremen. 
Roller. I:nn.  Antwerpen,  Bordeaux  und  viele  andere.  Auf  den  britischen 
Inseln  beruht  die  Verkehisbedeutniig  der  Flüsse  hauptsächlich  in  den 
Mündnngsstrecken,  durch  die  von  allen  Seilen  die  Moeresthith  in  da« 
Land  herein  pnlsirt.  An  <b.'n  Meeren  ohne  oder  mit  schwacher  Oe- 
zeitenbewepmg  halten  sich  die  Miindiingsstädte  nahe  zur  Küste,  «o 
an  der  IMscc  und  am  »chwnrzeti  Meere;  «ie  liegen  auch  wohl  der 
Flußmündung  zur  Seite,  wenn  diese  sumpfig  oder  für  da«  Einlaufen 
der  Schiffe  ungünstig  i«t.  wie  Marseille  al«  Mündungsstadt  der  Rhone, 
Venedig  und  Havenna  zu  beiden  Seilen  der  l'otnündimgen.  Es  kommt 
auch  vor.  dafs  die  Mündung« «ladt  gegenüber  der  Flnfsuiündung  nuf 
einer  Insel  li«-gt,  *»  Kronsla»lt  als  äufst-rste  Miindiingsstadt  rler  Newa 
und  Cadiz  auf  der  Insel  St.  Ix-on  unweit  <U  r  Miindnng  de«  («uadalquivir. 
Bei  grnfsen  Dellabiblungen  finden  wir  eine  oder  mehrere  Städte  in  der 
Niiln-  der  Spilze  des  Delta«  und  bei  den  Abzweigungen  der  Hauptarm«' 
•  Flur»theihing«städte  — ,  ...  Knirn  am  Nil,  Arles  an  der  Rhön.',  »in 
Rhein:  Kmuietich  oberhalb  d«-r  erstell  Theilung  des  Stromes  und 
zahlreiche  niederländische  Städte  in  dem  weite»  Deltag.  biete. 

liehen  wir  nnn  dem  Laufe  der  Strom.-  entgegen,  sn  springt  ihr 
Einflnfs  auf  die  B<  «iedlutig  darin  deutlich  in  die  Augen,  dafs  wir 
fast  überall  da  meisl  au«  alten  Niederlassungen  zn  nanihnftcr  Bc- 
ilenluiig  herausgewachsene  Stadt«'  trcrt'en.  wo  die  SehifTbarkeit  ab- 
nimmt, beeinträchtigt  oder  unterbrochen  i»t,  «1.  i.  wo  Wa*«erti«'fe  und 
Strombrcitc  sich  mindern,  da»  (Jefiille  warbst,  au  Stromsehnidlen. 
Fürthen  und  Engen,  dann  an  «len  Mündungen  <ler  schiff,  oder  flor»- 
baren  Seitengewässer  und  da,  wo  der  Lauf  scharf  umbiegt.  I'nd  »o 
«pricht  man  von  H.'iuptstadten  «Ie»  l'nter-,  des  Mittel-  no.l  de»  01.it- 
laufes  eine»  Stromes,  von  Stroinschnellen-  nnd  Furth städten .  von 
Engen-  und  Brücken«liidleti,  von  Confluenzstüilleu  und  von  Flur» 
winkelstädten. 

Europa,  wi«'  in  der  tJestaliung  seiner  Küsten,  »o  auch  im  Pest- 
laudsiuueni  geolektoniseh  fein  gegliedert,  i«l  der  Ausbildung  schiff- 
barer Flüsse  gr.lf«teiitheils  günstig:  üh«'r  wellige  Hochflächen,  durch 
Mittelgebirge  lind  Hüg«'llai«l  senken  »ich  die  tiewässer  vom  Austritt 
ans  den  engen  Thälern  nnd  ans  «len  liandseen  der  centralen  Falten- 
gebirge mit  allmählich  abnehmendem  Oefälle  in  die  Tiefebenen  und 
Hachen  Küstenländer.  Im  fiegeusatz  hierzu  steht  Africa  mit  seiuem 
pluiiipeu  Aufliau:  die  Flüss.-  trenne»  dort  mehr  als  sie  verbinden, 
in  dem  vorherrschenden  Terrassengel.irge  fallen  sie  »Uifcnfünnig  herab 
und  der  letzte  Absturz  liegt  meisl  schon  nahe  der  Mündung,  sodaß 
der  langgestreckte  Unterlauf  fehlt,  dosen  gute  Schitfbarkeit  an  di'ti 
europäischen  Flüssen  zur  dichten  Ausiedluug  und  fast  immer  auch 
zur  Bildung  einer  grofsen  Stadt  «len  Aulaf»  gt'geben  hat,  —  am 
Rhein  ist  die«  Köln,  die  f'olouia  Agrippina  der  Römer.  Aber  auch 
von  «len  europäischen  Flüssen  «ind  wenige  von  der  Natur  so  fertig 
ausgebildet,  al»  <l*r«  nicht  die  (Jebirgsdurchbrüche  noch  alB  schlucht- 
nrtige  Abstürze  sich  geltend  milchten,  K-s  »ind  jene  Stromstreeken, 
deren  wilde  landschaftliche  Schönheit  der  Reisende  bewundert,  deren 
Besehiffniig  aber  erschwert  oder  unmöglich  ist.   So  wird  der  Boden«ee 
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\.«n  schiffbaren  Rheine  geschieden  durch  de»  Fall  über  den  Tafeljura 
bei  Schliffhansen  iitnl  die  folgenden  .lvaufen*  und  .Gewilde",  und 
der  mit  «lern  Binger  Loch  beginnende  Durchbrach  de»  rheinischen 
Sehicfcrgcbirge»  macht  da»  Mitt<'lHtück  der  Wa»»er»trafse  de»  Rheine« 
zum  schwierigsten :  Frlsriffe  wechseln  mit  tiefen  Kolkeu.  die  ganze 
Strecke  eine  F.dge  vnn  Stromschnellen.  Engen  nml  scharfen  Krümmen; 
Scbiffsrciter  lind  Lotsen  haben  «ich  liier  angesiedelt,  und  der  Anfeilt- 
halt  «uid  dii!  Thcilung  der  Schiffszügc.  der  Umschlag  in  die  I.ichter- 
fahrzcuge,  auch  die  nicht  seltenen  Havarieen  sind  Mir  Erwerbsquelle 
iler  Anwohner  geworden.  So  sollen  wir  denn  auch  in  dein  Engpässe 
zwischen  Hingen  nud  St.  Goar  «in  Fuf«  der  felsigen  Thalwsudc  den 
schmalen  rfcisauin  dicht  besetzt  mit  Ortschaften  und  darüber,  im 
steiler  Höhe  den  Strom  beherrschend,  die  Trümmer  «"ältlicher  llurgcn. 
«tuiniue  Zeugcu  jeuer  rechtlosen  Zeit,  da  Willkür  und  Habsucht  der 
kleinen  Gebiet  «herren  die  Engpässe  benutzten,  um  rou  dein  Teilenden 
Kaufmann  Zölle  zu  erneuten,  wohl  auch  die  I,aduugeii  zu  pluud.  ru. 
Dem  gleichen  Hihle  begrünen  wir  in  den  «iebirgsdurchbrürhcii  des 
Donaustrome!,  und  viclfcich  anderwärt». 

Doch  c*  hiebe  Ihre  Geduld  tnibbrancheu,  wollte  ich,  in  solcher 
Weise  fortfahrend,  zeigen,  wie  die  Verzweigungen  «ier  natürlichen 
Wasscrstraben  auf  die  Hesiedlung  sieh  äuXurn,  welch  wichtige 
Kolle  die  ( 'onrlucnzstädtc  hin  weit  geg.ru  die  yiiellengehiete  hinauf, 
dort  häufig  Hanptmiirktc  di-a  Holzhandels,  spielen,  wie  der  Gcbirgsbau 
de*  Flubgehietc*  hier  verkcbr»be»chrMiikcnd  gewirkt,  dort  eine  weit- 
reichende Entfaltung  des  ciilturlordernden  Fiurlusses  der  Wasser 
«trabe  begünstigt  hat.  wir-  bei  der  gegenseitigen  Anuäherung  zweier 
Flüsse  oder  eiuer  Binucuwasscrstnibc  :ui  einen  weit  in  da«  Fctlland 
eindringenden  Meerhusen  die  Verkckrsfadeti  sieb  herüber  und  hinüber 
spinnen,  I^uid-  und  (analvcrbiudungen  fa«t  erzwingend,  mnl  ähn- 
liche» mehr.  Nur  zwei  Worte  mich  über  eine  Gattung  von  Plufs- 
städten,  weil  ihr  on«er  Congrebort  angehört,  über  >lie  Furt  hstädte: 
ihre  Zahl  i»t  »ehr  grob;  viele  gcriiuuiischc  <  Irtsiiaiucn  -ind  durch 
Zu»au)inciis.ctzujig  mit  .fürt"  gebildet:  die  gleiche  Bedeutung  hat  da» 
in  »l»vi«chen  Ortsbexrichnuiigeu  häutig  wiederkehrende  .brod*.  Wo 
der  Flub,  über  eine  fette  .Schwelle  von  Fei»  oder  von  lie»t«in- 
trünunero  abrinnend,  ein  breite»,  veirhtfs  llett  ausgebildet  hat.  da 
koutite  er  von  dun  Menschen  und  den  Heitthieren  durchwatet,  mit 
Flöbcn  übersetzt,  auch  leicht  überbrückt  wertlen.  Schon  die»  mubte 
die  Ansicdlung  veranlassen.  Sic  gelangte  in  erhöhtem  G.-deilicu, 
w.-nn  iler  Flub  nur  Schiffahrt  benutzt  ward,  die  an  der  Furth  zum 
Halt  oder  I  Wblag  gezwungen  war.  Pa.  ganze  Mittelalter  hindurch, 
ja  bi*  in  die  neuere  Zeit  »tuen  die  Anwohner  solcher  Stelleu  darauf 
bedacht,  da,  natürliche  VerkchndM-niiunib  al«  einträglichen  Zwangs- 
In  den  Furtbstädten  dürfeu  wir  deshalb  ilie 
i  Niederlassungen  und  Krücken-  uud  l  ni«<hlfl(i»tn.lte  erkenneu. 
Mit  )f»OJt  wenigen  Ausuabiueu  liecen  alle  volkreieheu  Städte  <U-r 
K.rde  an  Fluaicu  oder  an  Moere«kü»ti'n.  viele  an  beiden  ungleich,  und 
n»ei»t  i«t  e»  nUdit  »ehwer,  in  iler  Üesieluin^  zuuj  Wa»»ei'  die  1'raachc 
ile»  KntctehenB  und  de«.  Orof»nenleu»  die«er  Städte  nucJizuweireu.  Pit 
|i|iv»i»i'lien  VeriüiltniHiie  aJ«  l'rpruud  der  ICutwickluuß  erkennen  wir 
auch  in  der  lebhaften  Wccli*clwirkuiu/>  die  »ich  zwinchon  der  Ma»«en- 
erzeuxung  der  Forst-  uad  1  juidwirthsehnft  und  de»  Iterxbaue»  eiuer- 
»eit»  uud  der  Masseubewejnmf:  auf  »U-r  Wa»«er»tr»f-e,  dein  Ueileiheu 
de»  t»n>f«):*weTl»e»  uml  de»  (Jrof» bandeln  ajiderer«eit8  eiu»tellt.  Wo 
die  l>iu«e  derart  liegi'n.  da  pneat  der  Verkehr  auf  dem  Flu«»«-  zur 
;;rof>.ten  ll»lie  wirtlischaftlicher  Kedi-utuug  zu  üelaii^eu. 

Nebcu  die  in  phytiesliacln«  llediojrnngeD  wurzelnden  I' machen 
treten  uuu  aber  die  politischen  Kiuflü«»e;  feind*elin<'>  Ver- 
ludteu  «der  frctuuiwdiafllii-lu-  Ajinaheruug  der  Volker.  Kritu  und 
Frieden,  Privilegien.  Zollweccn  uud  llauilel.» ertrage,  (.'ulonial]ioiilik 
und  ein  Kind  unaerer  Zeit  —  <lie  Kia«ubahupolitik,  woduich  die 
eulturgi><i(jr»phii>che  Itcdcutung  der  natürlichen  llinneiiwau>er»trai*eu 
hier  zuriiekiedrangt ,  dort  gefordert  worden  i-t.  Pie  V« 
dieaer  Vor»M»i»Ke  kann  »o  li-jn  Sellin»»«  führen,  dai's  die 
•»Iclicr  Art,  wo  «ie  »ich  in  einer  den  pliv»i»cu.- 
gegcng«»eUUu  Uichluni;  gekemd  gi-uiacht  haben,  zwar  oftjual»  auf 
geraujne  Pauer  Tür  die  Abbildung  der  VerkehrwernalUii.«'  ejil- 

"  •  Natur  um 
natürlich 


»cheideud  gew«ceu  »iad.  daf»  «her  doch  in  der  Begel  die  J 
rjid«  .ich  stärker  (jezeipt  hat,  aU  die  Politik,  nud  daf»  die 


>H-giin»tigten  \'erkehr«wcge,  ttrte  und  Ijipd.t riebe  früher  «der  »päter 
aneli  die  politisch  bevorzugten  geworden  sind,  daf»  aber  immer  <tn. 
wo  die  politischen  Ziele  und  da»  puliti»cbe  (ic»chcben  mit  der  in  der 
Natur  begründeten  Kntwicklung  einig  gingen,  die  gröfnten  Krfolge 
nich  einge»U.'lll  haben,  und  endlich,  daf»  die  weltgeschichtlichen  Kr- 
eiguisüe  »ich  auch  in  der  Culturgeschichte  det  Flüsse  wicdorspicgeln 
Pie  i''r»cheinungen  im  einzelnen  «ind  index  von  »ohher  Mannigfaltig- 
keit, daf»  c<  nicht  leicht  fallt,  »ie  unter  allgemeine  (>esicht»punkte 
zu  »teilen:  gestatten  Sic  mir  deshalb  an  eiuigi'n  Hcispielen  zu  zeigen, 
wie  da  und  dort  unter  den  verschiedenartigen  Kiuwirkungen  die  lte 
nutzung  der  Flu«»«  als  Wu»»cr*lr*r>e  im  ZeitUuf  <irh  gestaltet  bat. 

Kr»rbrecken  Sie  uieht,  wenn  ich  mit  dein  Nil  uud  dein  alteu 
(  ulturland  Aegypten  beginne.  der  .heilige  Strom*  darf  in  der 
Fluf*ge*chicntc  nicht  übergangen  »erden;  doch  ich  will  inirh  kurz 
fa*seu.  Avfrvpton  i«t  Stromland  im  eigentlicb*t«n  Sinne  de«  Wort*-»: 
»eine  Midlich»  «irenze  fällt  mit  der  (Jr.-i.ze  der  Sehiffbarkeit  de.  Nil* 
au  den  untersten  Katarakten  von  Svene  zusammen,  und  die  dichter 
bevölkerten  Ijiiid.trichc  folgen  dwu  Strome  bi.  zu 
Während  eine«,  groben  Theile>,  de«  Jahre«  i»t  der  l 
die  rhidenverhikltniam-  erxhwert  und  d.-«halb  der  Nil  a«it  der  trübe-teji 
Zeit  die  einzige  Hauptstrafsi-,  Die  ägyptische  Sprache  hat  für 
.reiium-  nur  das  Wort  r<trouiaul'-".  .»tmmab-fabreij*.  Zaidloau  Ha* 
relieft  z»iigi>n  die  ganze  Entwicklung  de»  SchifTsbaues,  wie  da»  au» 
PapvriiMti'iigelu  gebündelte  Flof»  alluiätilich  in  Scliiff.form  überging 
bi«  zu  deu  »chuellscgcbjdcn  Prachtsehiffeu  dei  Vornehmen.  Lange 
hat  der  Nil  nur  dein  inneren  Verkehre  gedient:  denn  wie  nacb  oben 
durch  ilie  Katarakte,  >-o  war  <lie  Wa*M*r»traf»e  nach  nuten  durch  da» 
für  die.  Schiffahrt  kaum  benutzbare  IMta  abge»chlo»»ea.*)  klit  den 
Pudomäern  beginnen  die  erfolgreichen  llemüliongen ,  den  Nil  zur 
Wcltliaiidel«traf«e  zu  maxdien.  .Per  unan.ge.etzte  Widerstreit 
2wi»<hen  den  Ijigiilco  und  .leii  Seleueidcii*.  schreibt  lIonmi*en,  .ist 
zugleich  ein  Kampf  des  Nil«  gegen  den  F.uphrat:  dieser  i»t  im  Besitz 
jener  der  Prätendent*.  Augn»tu»  lief»  die  Ptoloiiiüerhäfeu  am  Kothen 
Meer  uml  die  vom  Nil  uu«  durch  Troekentlütler  dahin  führenden 
Strafseu  in  guten  Stand  netzen.  Koptoa,  dirht  unterhalb  Thcb-m. 
wird  al»  Hafen  der  indiach.ni  Kaufleute  genannt.  \'on  hier  führte  die 
grofte,  mit  Kalthäusern  und  Cisternen  verseheue  Htrafse  noch  Myo* 
horiiiu»  bei  der  (iabelung  de»  rijtiien  MeereJi.  Hei  Plinin»  rinden  wir 
eine  Berechnung,  au»  der  die  V  ort  heile  der  Nilfahrt  gegenüber  dem 
I-audweg  hervorgehen  »ollen.  August*!»  war 
unmittelbaren  Handel  mit  Indien  in  die  ILinde  der! 
Mit  Beginn  der  Vi.lkerwanderung»»eit  erw«i»t  «ich  je.h.ch,  wie 
zur  Zeit  der  Ptolomüer,  Arabien  als  notwendige  Zwisebeohaudels 
Und.  die  Fahrt««  nach  Indien  von  Aegypten 
Allen  arabUchcn  lieograpben  gilt  die  Fahrt  fti 
für  überaus  gefahrlich;  die  groben  Seeachiffe  Iriaeiien  dealialh  in 
Aden.  Die  Waren  gehen  dann  auf  kleineren  Fahrzeugen  in  den 
Meerbusen  und  sobald  wie  möglich  wieder  an  Land,  um  den  Nil  zu 
erreichen.  Nilhafeii  ist  jetzt  Ktu,  die  Fahrt  von  da  bis  Kairo  dauert 
15  Tage.  Hier  zweigt  der  ('anal  nach  Alexandria  ab,  der  seit  131t' 
»ich  der  Stadt  bis  aal  ein«  Meile  genähert  hat:  unter  unruhigen  und 
schlechten  ltegienmgt-n  ist  er  häufig  versandet.  Pen  Arabern  lag 
auBgesprochenennafsen  viel  weniger  an  der  Verbesserung  der  Ver- 
kehrswege al»  daran,  <lais  die  Waren  rooglicJvst  lange  iu  ihrer  Havzwl 
blieben  uud  dadurch  vert heuert  wurden  —  da»  Prinzip  de»  mittel- 
alterlichen t^rof.handels  überhaupt.  Im  gaiuM*n  kann  man  aber  so- 
wohl im  Alterthuni  als  im  Mittelalter  den  Nil  als  Welthandelutravfse 
anheben.  Per  grofsen  Menge  der  Kauflcate  und  Pilger  war  die  Her 
kunft  der  szul-  und  osta»iatiacl»en  Waren  .  ttziheiiannt ,  und  dir 
•Sorge,  daf»  diese  guten  Dinge  .per  Oihou  fiavinia*,  i.  e.  Nilnza,  au» 
dem  Paradies  herabgeichwemnt  werden,  findet  »ich  vielfach  ia 
wechselnder  Darstellung,  sogar  bei  .Tomrille,  I^idwigs  .1««  Ucdigin 
Slarechall  und  Biographen,  der  doch  selbst  in 
gefangen  war. 


»:  Per  V, 
in   den  Nil 
Weder  Naukrati* 


h  der  Atbeaer  isn  Perserkriege  lart  einer  I 
tm,  endigt   mit  d 
Alcxandna  liegen 


erkriege  lart  einer  KriegMion 
denn  völliger  Vensichtutig 


iSeblufs 


Zur  Eröffnung       Haiiptbahnhofes  in  Frankfurt  a.  M. 


(Fortsetzung.' 


Schon  im  Jahre  ISTl  waren  <luxdi  iien  liauratn  Krämer  der 
be»»iscliefi  l^udwigtbalin  die  ersten  Plane  für  da»  tinpf uiig»- 
gebäud.'  bear)>eiti-t  worden.  Ks  hatte  dann  im  Jahre  ltf«T>  eine 
weitere  llearbeitusg  durch  die  Architekten  Orth  uud  Jacobsthal 
alattgefuudcu.  Letzterer  hatte  im  we»eutliehen  die  jetzige  Orund- 
rifiumordnuiig  luit  der  Vorballe  in  der  Mitte  beibehalten  und 
-■in    Plan   aardc    al»    ziir    Aiislührimg    geeignet    anr-rkannt.  lzu 


Juli  1K8II  erlolgle  jedoch  die  im  Hottt-arottschKii  faitwarfe  e»- 
pfoldene  öffentliche  Au»sehreibn»zg  eines  Wettisewerbs  für  die 
Bearbeitung  der  lläase  de»  r«*|>£»ng»gelia*»de».  IHeaelbe  hatle 
eine  allseitige  lU-tbeiliping  der  devtaebea  Arehitektea  zur  Folge 
Unter  den  frtt  emge^gaisgeisen  Arherten  erliielt  hs'kantitlirh  der  Koosigl- 
i^aiidhauinspector  Eggert.  '/,.  in  Stnsfrborg,  den  ersten  Preis.  Per 
Entwarf  zeichnete  sich  durch  eüfte  Mssheitliclu-  und  reife  tiestairiiag  der 
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Centralblatt  der  Bnaverwaitung. 


iuoercu  und  äofrrren  Architektur  unter  freier  Verwendnng  antiker 
rjoiclformen  bei  einer  ansprechenden,  mit  Terhältnifraiäftig  einlachen 
Mitli'ln  bewirkteu  Ausbildung  der  Hallcnrausne  au«.1)  Gleichzeitig 
wigte  der  Entwurf  eine  gute  (Irundrihanordnung  mit  dem  Speise- 
saal in  der  Reihe  der  Wartete.  Einer  der  mit  »weiten  Preise»  ge- 
krönten Entwurf«-,  der  von  Frentzen  in  Aachen,  hatte  hervor- 
ragend«  Vorzüge  in  der  Ausgestaltung  iler  Halleugicbel  und  des 
Uittrlhauea  mit  «ler  Hattpteing»ng*baJh\  .Schon  «law»]*  wurde  eine 
Berücksichtigung  diene»  Entwurfs  bei  Ausführung  der  Eggerttcheu 
Pläne  empfohlen,  die  thcilwei»«  auch  stuttgefnwleu  bat. 

Die  Bearbeitung  der  endgültigen  Pläne  den  Empfangsgebäudea 
erfolgte  im  Jahre  1882  im  Ministerium  der  öfTeutlichcu  Arbeiten 
durch  den  Landkauiiupeetor  Eggert,  während  die  Bearbeitung 
der  Eisenliauteu  der  Babnhallcn  unter  d.iq  Gelwiimn  t  »ln  r  Haurutli 
Srhwedler  dnreh  ilcn  Regierung*  Haunieister  Frantz  ebendaselbst 
geschah,  lauterem  |nunlc  später  die  Ausführung  de«  Kuipfuugs- 
gehäudea  aU  Abtheilong»  IWiunjeioter  übertragen,  während  die  go- 
tsmte  architektonische  und  künstlerische  Leitung  «le*  Kaue»  in  die 
l  lande  Eggerts  gelegt  wurde,  dem  gleichzeitig  die  Ausführung  den 
Kaiscrpalaste*  in  Strasburg  i.  E.  oblag. 

Was  die  Einrichtung  «1er  Bauverwaltung  betrifft,  so  war 
•lie  ober«  I^-itung  der  Eutwurfsarbciten  im  Jahre  1880  mit  der  Neu 
..«•«taltung  der  StaatseisenbahnTcrwaltuug  an  «lie  Kiuiigl.  Kiseubabn- 
lHreetion  Frankfurt  n,  M.  üln»rgega»g«-n,  deren  dritter,  von  dem  Ober- 
Hauralb  Vogel  geleiteten  Abtheilung  der  Eisenbahn- Bau  un«l  Betrieb*- 
iunpector  H  «»t  teil  rot  t  «I»  Deeernenl  für  die  Ranangclfgeulx'iten  de» 
4'entralbahnhofe«  beigegeben  wurde,  l'nter  «ler  Leitung  des  letzteren 
«unle  da*  Banburean  als  (  entralstelle  beso.i.ler»  fiir  die  Ausarbeitung 
.ler  Kidwürfe  eingerichtet  und  gleichzeitig  mit  einer  «ler  nach  und 
nach  genehalTeiien  vier  Bnuabllieiluiigeii  verbunden,  «Jenen  zeitweilig 
.-ine  bedeutende  Zahl  von  Kcgicrung*llnuraci«tcru  und  Bauführern 
-..wie  an<h?rer  te.diniseher  Hiilfskräfle  beigegeben  war.  Die  nicht  mit 
•leu  der  Staatsverwaltung  gemeinschaftlichen  B.ihnhnftanlagcn  der 
hessischen  Ludwigsbahn  »iml  durch  da«  Frankfurter  Bczirk*lnge.iii-ur- 
llitreau  di«'*or  Hahn  aufgeführt  wnrileu. 

Die  mich  den  vorerwähnten  (Iruntlsützcn.  jc«Incn  mit  mimrli.u 
tlieils  nnthwendigen,  thcils  zwcckn.äftigcn  Abäu<tcrnng«'i>  znr  Aus- 
führung gelangte  Babnhofsanlnge,  an  deren  Feststellung  der  Geheime 
I ilM  r-ltaurath  (■  rii 1 1  efien  wesentlichen  Antheil  nahm,  ergiebt  sich  im 
iillgemeinrn  an»  «lern  Lagi-phin"  unf  S.  35H  d.  Kl.,  in  welchem  die  neuen 
Anlagen  in  starken  aufgezogenen  Linien,  die  alten,  und  zwar  «lie 
•vegfalh'iitb'n  Eisenbahngebrise  in  unterbrochenen,  di«'  hleilH*n«len  in 
iTiinnimcnhüiigenden  feinen  Linien  «ringetragen  sind.  Der  l'cbcrsichts- 
'dan  enthält  sämtliche  Verkehrsunlagcn  Frankfurt«  ein»ehli«'ft)ich  «ler 
in  Ausführung  begriffenen  Waldbahnen. 

Dan  neue  Enipfang*gebäu«le  (1)  liegt  ungefähr  570  m  von  ilein 
ülten  mich  Westen  verschoben  uud  bildet  <len  Kopf  des  für  die 
Stsatsbabnen  i'prenfrische  und  Main  -  N'eckarhahu)  un«l  die  hessjsrhc. 
l.miwiirseisenbshn  f Articngesellsehiifl  gemiünschaltlichen  Personen- 
bahnhöfen (I).  An  diesen  schliefst  sieh  der  Werk«tÄ1tenhahnhnf 
ili-r  Slaatsbnhnci.  (II).  Nördlich  von  beiden  liegt  der  «ifitcr-  um! 
li.inpirbshnhof  der  hessischen  Luilwigsbahn  iV  und  VI).  Von  «Uesen 
Anlagen,  durch  die  Mainzer  Landstraße  getrennt,  liegt  «ler  liiitcr- 
b  dmhof  der  Stnatsbahmn  i  ITT  mit  ««Hnen  möglichst  der  Stadt  ge- 
näherten UnterhaHen  (»),  daran,  nach  Nord-W.-stcn  sich  nnseMicftci.d, 
i't  der  Rangirbahnhof  der  Stsat«bahn<  n  {IA'i  «ng<.-ordn<  t.  Büdlich  v..m 
üangiTbalinhofi'  liegt  «l.r  Werkstüttenbahubof  für  i  iiiterwagen- 
l'.pnratnr  (II).  Die  acht  vorhandenen  Bahnlinien  sind,  unter  Ver 
nieiilung  v««n  Krenznngen,  in  gleicher  Höhe  sowohl  d«T  Bahnen  unter 
■irh  als  mit  den  Straften,  in  «len  Personenbahnhof  lin  den  Bahn- 
hillen liegen  sämtliche  (ieleise  mit  Sehienen-Oberkimte  auf  -(-  Nu/U 
A.P.)  ber.w.  in  den  (»üter-  nml  Kimgirliahnlmf  eing>-fiibrt  sowie  auch 
for  «len  Ihrrehgiingsverki-hr  unmittelbar  mit  einau«ler  vnrbnndi  n. 

1.  Die  Linie  «ler  am  Hofp  Kebstoek  mit  SD  auf  -)-  Ki,'Jt>  liegenden 
'l'aunnsbahn  nach  Wienbaden  und  Rüde«h«'iin  wnnle  nach  Süd  Werten 
»«rlegt,  ttl«er  «lie  fJüterpelnse  «ler  hessischen  Lmiwigsbahn  in  «'iner 
Ibihe  tot  101,0  iibergefnbrt  und  tiefliegend  als  südlichste  in  den 
l,ersrtn«*nbahiihnf  eingeleitet. 

2.  Daran  reiht  «ich,  über  Sa  ihnen  hausen  (SO  -L-  llll,li<i,  link«. 
tnaini'ieh  ron  Offenbach  kommend  und  Uber  die  zwei  iWrliehen, 
inil  .SO  auf  {■  l»i"J.7")  liegenden  Oeleise  der  Tiergelei«igi.-n  nennt 
^taatftlmhu-Mainbrnekc  führend,  die  Frunkfnrt-Rebrner  Kahn. 

3.  Niinllit-h  da«  oa  mündet  Ton  Süden  her  von  Lonisa  (SO  IflW*"»;. 
gleiehfalla  über  din  vorerwähnte  Maiubrfick«  und  die  'l'nunuabahn 
hinweg  gvflihrt,  «lie  Main-Noekarhahn. 

+.  Hieran  achlitilit  sieh,  v<rn  Xnrd  Wcalen  von  t  aasel  kommeml, 
Lini.^  A-r  Main  >Ve»«rbalin  mit  der  Hombnrgor  Bahn, 
e.  nach  Norden  m  verlegt  nn«l  im  Itahuhof  Bockenheim 


iSO  -k-  Wt,74 1  in  die  er-i.re  eingeleitet,  mit  dieser  aber  die  tief 
liegenden  linien  der  hc**i*chen  Ludwigababn  fibergefiihrt  iat. 

Auf  diese  vier  «Bdlicben  Oeleitgmppen  der  Sfutafoihura  folgen 
die  beiden  Gruppen  der  hi  ssischrn  LudwigacUeubnhn : 

5.  Znukehtt  die  Unien  nach  Mannheim  nnd  Mainz,  welche  flufr- 
zweigeleisigen  Brücke  de 


i  T>entsehH  Banzeirnng  1SHI.  S.  !»7  mit  «Jen  Abbihlnugen  <le« 
KggertselnMi  nrnl  Fr.-iit/.eiiseliei.  Entwurfes. 


fi.  Den  r3ehl.it.  macht  al.  nördlichst«  die  Bahn  nach  Umbnrg. 
Die  Reihenfolge  die.er  linien  eben*,  wi.«  die  Anordnung  «ler 
Mtimrote  sich  durch  die  Fordemngen,  dafi 

a.  die  Unier  der  heaainchen  I^idwigabahu  znnamnieiigelegt  werden 
sullten,  und 

b.  der  mimittclbaro  I 'ebergang  von  allen  Linien  auf  die  Main 
Xeckxrhahn  thnnlichst  be«|Ucm  erfolgten  könne. 

Eine  unmittelbare  Eintührung  der  Verbindungsbahn  in  den 
Ostkahnhof  war  der  örtlichen  Ve*h»]tnl»»e  halber  nicht  möglieh,  die- 
selbe kann  nur  über  Griesheim  erfolgen.  Eine  Verbindung  mit  ilem 
r«'c!itsmitiiiischcii  lliifeuhahnhofe  ist  ilorch  die  bei  12  angeordnete 
senkrechte  llebevorriebtung  hergestellt  Dureb  dn»  boehliegeiide  Ver- 
liinilungsgelei»  {Stt  über  der  Taunuabahn  am  hocluten  mit  -f  lVÜflO) 
zwischeu  bockeaheim  nach  Louiea  Ut  il.-r  I 'ebergang  g«r»c.hloa«ener 
7,ügf  von  der  Main-Neckar-  und  Frankfnrt-Ucbraer  Bahn  auf  «lie 
Main -Weser-  und  Tamiii»hahu  ermöglicht.  IVr  Bahnhof  Sachsen  - 
hausen,  welcher  1S7,"j  eröffnet  wurde,  ist  l'enoncnstation  I  IS)  für  dir 
I'rankfnn  Hebräer  Buhn  untl  Knpfstatiou  (III)  für  die  Uni«  Intel. 
Maimheiui  der  hessischen  Ijidwigsbahn.  Der  Güterbahnhof  dient  für 
beide  Linien.  Die  Zufiibrstrerke  «ler  Fratikfurt-Bebraer  Balm  zum 
Centralbabnliofe  ist  mit  .lern  liiiksu.aiuischcn  Hafenbiihnhofe  uud 
der  Station  Ixiiiisa  unmittelbar  durch  Ansi-hl.ift«tre«'ken  verhundeu. 
Die  Einfiihrungslinien  der  «ibenerwUhnten  ti  Bahnen  in  «len  Haupt 
i»rsoiH'iibuhnh<-f  sind  auf  dein  Lageplamr  mit  l>la  bin  'Xn.  der 
Kitifulir«mgsli.üt'  und  die  (iüter  und  Rangirbahnhofe  mit  21b  bis  2<;b 
bezeichnet.*! 

Zu  einer  kurzen  Beschreibung  «ler  einzelnen  Bahnhofsiinlagen 
übergebend  ist  in  erater  Linie  dcT  Personenbahnhof  zu  besprechen. 
Den  Kopf  desselben  bililet  das  etwa  m  breite,  in  seiner  vorilen.'i. 
Ansicht  aus  Heilbronner  Sundsteiu  auf  Granit«<*ckel  hergestellt«.,  mit 
reichem  figürlichen  Sehmueke  ausgestattete  Empfangsgt'bimle1;, 
welche«  durch  die  znr  Erscheinung  koiiimeudeu  Hall«>ngiebel  »eine  Be- 
stimmung wirkungsvoll  zum  Ausdruck  bringt.  Den  Mittelbau  bildet 
'lie  NilO  <jin  giofse  und  lT«  in  hohe,  inil  «loppi'leiaeriM'ii  Bogendache 
üb«rr«lechte,  in  gl«-icb«»r  Höhe  auf  -f-  10fl,,r»Ü  mit  dem  etwa  100  m 
breiten  Vorplatz  liegen«le  Haupteingangshalle*'i.  Dieselbe  enthält 
mit  ••twa  2tKt  «|m  die  Fahrkarteiiseltalter  nml  «lie  ticpäckannahinen. 
Hieran  schlieften  »ich  rechts  und  links  die  Gänge  mit  10?:i  <|m  und 
die  doppelt  vorhandenen.  11  in  hoben  Warteräuine  und  Speisesäle  mit 
'SMÜ  «{in.  Auf  «ler  endlichen  Seite  liegen  die  prachtvoll  anBgestatt«'ten 
Kaiserziinmer.  Von  den  Wartesälen  aus  gelangt  man  unmittelbar  in 
die  Bahnhatlen  uinl  zwar  zunächst  auf  den  17,1)  m  breiten  Knpfsteig 
auf  -i  14 »MO.  Südlich  und  nonllieb  liegen  auf  etwa  741  in  Lang«, 
seitlieh  «ler  Hallen  ilie  Verwaltungsgebäude  der  Staats-  und  hessischen 
Lndwigsbahu.  I>er  ron  den  drei  Bogetulächern  überdeckte  3  x  .r<B  m 
=  1(18  ui  brpite  und  1S4>  m  lange,  äS.«  m  hohe  lianm  macht,  da  die 
Dachfliiehe  in  den  Kehlen  «lurch  Bog.m«lellungen  in  einer  H.ihe  von 
15  m  freigelnasen  ist,  in  seiner  ganzen  .Wlehnung  übersehbar,  einen 
großartigen  Eindmck.  Die  entspreehenden  Abme«»nng«-n-  der  Mfin 
ebener  Bahnballen  sind  1  X  35  =  144J  m  Breite  nn«l  150  m  I-änge. 
Da»  Profil  einer  Frankfurter  Halle  stimmt  nnnilh«!rud  mit  dem  der 
Halle  des  fentraldepots  in  New-York  überein.5}  Die  normalen, 
nach  «IcT  B«g«-iilinie  lies  Daches  gekrümmten,  an»  je  2  Einzel- 
triigern  hergestellt«m  und  nach  der  Aufstellung  durchgehend 
verbundenen  Fachwerk sbogenhinder  mit  Scheitel-  und  Fnftirelenkeu 
sind  in  einer  Entfernung  von  5*.!l  m  angeorduet  uml  tragen  auf 
Z-Wiilzeiwnpfetten  da«  Wellbb'chdaeh.  Im  Scheitel  ist  die  Daeh- 
ttä«'he  zwiss'hen  den  Uinderu  mit  je  Ii  sattelfiirmigen  t Oberlichtern  auf 
eine  (sesamtbreite  von  .'U/>  m  eing«Hieckt.  1' 
Kopfstiug  werden  die  cvlindrieeh« 
durchdrungen,  welche  die  l.äiigsrir 
druck  bring«'n  und  mit  cum  Riindl 
üherv inalinitneii-  Dieselben  haben  je  eine  Orundjiäche  ron  258  qm 
bei  ein«*r  Höhe  vou  IM  m  un.l  sind  mit  einem  doppelten  eiaernen 
Botn*nda«-b  überdeckt.  An  «lie  Ansgangshallen  sehlieftstn  ri«'h  «lie 
niedrig  gehaltenen  ttrosehkenhallen  an.    Anf  der  West-  und  4»»t»eite 
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Bogendii«! 
Ittnng  de: 
N.gen  der 


lten 
andiieheru 
ipfstcigcs  zum  Aus- 
«len  Ausgangshallen 


*!  Vergl.  DeiiUche  BaUM  itnn^  1KS.I.  S.  :1ä'i. 

1   Nälxrres  Luit  Abbildungen  siehe  .Frankfurt  uu«l  sein«'  Bauten', 
herausgegeben  vom  Ar«  ]..-  Ii.  lug.-Vi  rein  1SCC,  S.  -il'.l.    .Da«  Haupt - 
p'bjimie"    von    L»ndhiiuiu*p«*tor    Kggert    und    Abtheilnngs- Itau 
meister  Frantz. 

'  i  IHe  Hanptcing^iugshiille  «l«.-<  Bahnhofe«  Hannover  hat  77S  «|m 
'^'"f'veJgl  TeutlicnrBanieitnng  1^7!<,  S  22. 
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•in<l  die  Hallengiehcl  durch  Glasschiirzcn  Nhircschlosscn.  Das  ge- 
samte Eisen-  und  Stahlgewicht  der  von  der  GutehoU'nnugshUttft  in 
Oberhausen  gelieferten  H»H«  betrügt  etwa  4  200  WM  kg;  ■  liu  Glas- 
flächen belaufen  sich  insgouatut  auf  etwa  18  50M  qm.  In  jede  Halte 
sind  «>  Geleise  eingeführt.  IHe  Breite  der  mit  Thonflicfsen  au»  Saar- 
gemünd betätigten,  auf  +  100,21  liegenden  I'eriouensteige  betrugt 
7,1,  die  der  mit  Asphaltplatteti  gedeckten  Gepäckstcige  1,2  m  bei  einer 
lüngc  von  :WU  in,  für  deren  Bestimmung  der  längste  Zu«  (der 
Maiii-We»rrbahn)  mit  64  Achsen  mafsgebend  gewesen  int.  Am  Kopf- 
eudo  der  <  Jepäcksteige  befinden  sieb  die  Tische  für  die  Gepäckausgabe. 
Die  nachstehende  Abbildung  zeigt  einen  tjuerschnitt  durch  die  Bahn- 
steige in  der  Hallo  mit  Angabe  der  Fahrrichtunpen.  Die  Schienen- 
oberkante  in  iler  Halle  liegt  auf  -«-  Km,'1"  A.  P.  Am  westlichen 
Ualleneude  liegt  der  l*o»t-,  Gepäck-  und  Persoticntunticl.  Die  beiden 
ernten  sind  mit  den  Bahnsteigen  durch  Aufzuge,  der  letztere  durch 
Treppen  verbunden.  Der  verlängerte  l'osltunncl  stellt  überdies  mit 
ilen  Kellern  de»  Postgehäiides  (7)  unmittelbar,  und  mit  dessen  Erd- 
geschosse inittols  der  Autzügo  in  Verbindung. 

Dax  stattliche  Bahnpostgcbiiiidc  ist  in  rotheiu  Sandstein  und 
gelben  Ziegeln  in  frei  behandelten  Kpütrcnaisseitcc-Formen  gehalten 
und  enthält  die  Diensträunie  für  ein  Bahnpost-  nnd  ein  Stadtpost-Arut, 
die  Stallungen  der  Posthalterei  sowie  die  dun  Ii  eine  Rampe  mit  dem 
Posttimnel  verbundene  Pack  kämm  er. 

Niebt  nur  der  l'ebergang  der  Post-  und  Gepäck-  sondern  auch 
<ler  Kilgutstückc  findet  mittels  der  Aufzüge  durch  den  Tunnel  statt. 
Die  Eilgüter  für  die  Stadt,  ungefähr  18  320  kg  täglich,  sollen  -.  mit 


entladen.  130  tu  weltlich  der  Signalhiideti  ist  die  Verbindung* strafte 
Zivilehen  den  Güterbahnhöfen  (8  und  14]  und  dem  Hafen  (l'i)  »chief 
unter  der  ganzen  Breite  den  Personenbahnhofes  unterführt. 

Die  Fcttgasanstalt  i'4i  hat  eine  tägliche  Leistungsfähigkeit  von 
:m  ebm  und  ist  durch  eine  1,7  km  lange  Rohrleitung  mit  den  56  Füll- 
«tiindern  verbunden. 

Zwischen  den  auseinandergehenden  Ztifuhrungsgrleiscti  zum 
Werkstätten-Bahnhof  11  'mit  SO  auf  -4-  98,0}  liegt,  möglichst  weit 
nach  Osten  vorgeschoben  und  dadurch  in  ihrer  Lage  und  fernrohr 
artigen  Gestalt  bedingt,  die  nach  Westen  zu  um  24  Stiiudc  er- 
weiterungsfähige I.ocomofivhnlle  ...V:  für  62  Maschinen,  mit  einer 
Grundfläche  von  7317  qm  einen  einzigeu  Kaum  bildend.  Die  mit  8 
vorder.  »  und  4  seitlichen  Hinfahrten  «nd  mit  cemenlirtem  Fii*»boden 
versehene  Halle,  deren  östlichster  Thoil  für  die  Main  Neckarbahn 
bestimmt  int,  wird  durch  je  2  Ouerseliifle  der  Dampfschiebebühnen, 
welche  mit  Satteldächern  überdeckt  sind,  in  drei  Räume  getheilt. 
Da»  ganze,  im  Übrigen  nach  dem  eine  besonder»  gute  Beleuchtung 
gewährleistenden  System  Bnilean  hergestellte,  im  Querschnitt 
_j  I  i  I  förmige  Dach  mit  etwa  1400  qm  verglaster,  senkrechter 
Träperrläcbc  iler  Binder,  deren  sattelförmige  Ober-  und  l'ntcrgurte 
abwechselnd  die  hoben  und  die  niedrigen  Dachflächen  tragen,  ruht  auf 
den  Imfassungswandcn  und  mittels  der  1  genannten  Hanptträger  und 
5  l'nterzüge  auf  21  l'endelsäulen.  Alle  äusseren  auftretenden  wage- 
reehten  Kräfte  werden  auf  die  Umfassungsmauern  in  deren  Läng» 
riehtuug  übertragen.  Das  gesamte  Schinicdceiacngewicht  der  von  der 
Gutchoftnungsliultn   in  < >hcrhaiiseii  gelieferten,  mit  Falzziegeln  aus 
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Ausnahme  der  Milch  in  Kannen  mit  ungefähr  101«»  kg  —  mittel» 
de»  (Jepäcktuniiel.  mich  dem  Knd-teig  und  von  da  nach  dem  F.ilgut- 
scbnppen  gebracht  werden. 

In  1«)  in  KntfemunK  von  der  Halle  betindi  t  sich  die  SigualbriicJte 
für  die  Stellwerke  mit  f>  Buden,  und  zwar  je  eine  für  die  1.  und  2,. 
für  die  Ii.,  die  I.  und  für  di.'  ."».  und  6.  tielei.gmpi.e.  ,lu  der  Mitte  Ut 
die  Bude  für  das  ('<  utralorgau  angeordnet,  welches  unter  Ober- 
leitung de*  Stationi'vori'teher«  über  die  Kin-  und  ,\ii»fahrt  verfügt. 
Auch  hat  dasselbe  den  Uangirdienst  im  mittleren  Bahnliofstbeil  und 
besonder*  die  Bewegung  der  zwischen  der  rjigiiiilbrilcke  und  dem 
we*tlicheu  Knde  de*  liahnsteiges  angeordneten,  unversenkten  Dampf' 
«ehiebebühne  tu  leiten.  Wagenladungen  mit  Kilgul,  welche»  nicht 
uiiinittelbar  nacli  ilein  Güterbahnhof  oder  städtischen  Viehhof  gebracht 
wird,  werden  erforderlichenfalls  in  ein  Nebengeleis  gestellt  und  mittels 
der  Dampfscliiebebühue  von  einer  GcleisgTuppc  zu  anderen  beaw.  nach 
den  lälgiitM-huppeu  (2  und  Iii)  gebracht. 

An  die  von  Schnabel  u.  Henning  in  Bruchsal  mich  den  An- 
forderungen der  Verwaltung  hergestellten  und  gelieferten  Stellwerke 
sind  nnr  die  Weichen  aiige-->chlos»eii,  welche  von  fiihrplaumäfsigen 
Zügen  befahren  werden  oder  deren  Anschluf*  zur  Sicherung  derselben 
uöthig  ist.  Dia  Gesamtlänge  der  Weicliengestäugc  der  Stautsbnhuen 
betrügt  rtwn  H  km.  die  iler  doppelten  Stahldrahtzüge  4,S  km.  Sämt- 
liche Weichen  sind  mit  Spitzem erschlüssen  versehen,  welche  ein  Auf- 
schneiden gestatten,  wodurch  die  betreffenden  Signalhehcl  im  Stell- 
werk »elbstthätig  verriegelt  werden.  Die  cinflngligeii  Einfahrl- 
signale  betiuden  «ich  in  der  Nahe  der  Endweichen  und  sind  in  un- 
gefähr Je-  4t.H)  ui  Entfernung  mittels  endloser  Dralitziiuc  mit  Vorsignalen 
verbunden  und  au  den  Hallen»chiinien  als  Wege.-iguale  wiederholt. 
Die  Ausfahrtsignalc  sind  an  der  Sipualbriickc  angebracht.  Die  an- 
gekomiiietie.n  IjM  alziige  werden,  da  die  Hnllengi  leise  am  Kopfende 
nicht  miteinander  verbunden  sind,  von  der  Zugmaschine  in  ein  Neben- 
gelei«  ge»choben,  die  freigewordeue  Maschine  fährt  in  den  Schuppen. 
Eiue  Kunpinnttscbine  übernimmt  die  weitere  Behandlung  de«  Zuges. 
Die  Postwagen  werden  wieder  an  einen  Biihnsleig  geschoben  und  dort 


Kleinblittersdorf  wuf  eiserner  I^ittung  eingedeckten  Daclicouslructio» 
betrairt  etwa  67D  t.  Der  Hauch  wird  mich  einem  Musler  der  sächsischen 
SUtttsbabnen  nach  2  Mittelpunkten  hin,  jedoch  hier  mittels  zweier 
durch  Druckwasser  bewegter  Absiiuger  abgeführt. 

Fast  dieselbe  l.ruiulrilVl.iMuDt;  und  eine  ganz  ähnliche  Anord- 
nung des  Daches  zeigt  die  westlich  gelegene  Werkstälte  il'i)  für 
l.ocomotiv-  und  Personenwagen- Itcparntur,  welche  auch  anuuliernd 
dieselbe  (iruudlläche  aufweist  und  für  1*  Maschinen,  6  Tender  und 
21  Wagen  berechnet  ist.  Der  Fussboden  der  Lnconiutiv- Reparatur 
werkstätte  ist  reineutirt,  diu  übrigen  Kaume  haben  Bohlenbelag  er- 
halten. Der  Werkstättenbahnhof  enthält  ferner  neben  den  erforder- 
lichen Betriebs-  und  (ieleisanlageii  ein  Beamtenwohnhaus  und  ein 
Verwaltungsgebäude  sowie  2  Magazine 

Der  Staat-giiterb  ahnhof  IM  wird  durch  das  hoehliegendc, 
übergeführte  VerbindiiDgsgeleise  von  Bockenheim- Louisa  in  einen 
ostlichen  III,',  lür  den  Ortegüteru  rki  hr  bestimmten  iSO  auf  -4-  97,0} 
und  einen  westlichen  (IV}1,  für  den  Fahr-  und  liangirdiciist  bestimm- 
ten Thetl  getrennt.  Alle  Eiti-  und  Ausfahrtsgeleixc  sieben  mit  dem 
Kangirkopf  um  Hofe  Bebstock  und  den  betreffenden  Bahulinien  in 
unmittelbarer  Verbindung:  die  I.ovnlpllergeleise  sind  mit  dem  stei 
gendi-n  Rangirkopfe,  die  rcbcrgubegeleise  mit  dem  letzteren  und  der 
l'mladehalle  (8}  verbunden.  Auf  dem  Kangirbahnhofe  sind  2  ring- 
förmige ].ocnmotivschtippi-n  für  je  14  Stünde  (10),  ein  Bcamtenwobn- 
bau»  und  ein  Uebernaclitungspebäudn  vorhanden. 

Mit  Bücksicht  auf  die  grofsc  Zahl  Ton  2i*l  Wagen  für  den  Orts- 
verkehr, neben  <  36  für  die  Freiladegclcise  bestimmten,  war  die  An- 
ordnung eines  Lnogschuppens  ausgeschlossen  und  es  wurde  mit  Kück- 
»irht  auf  die  geringe  Ausdehnung  bei  billigem  und  leistungsfähigem 
Betriebe  da.  Muster  der  Giitcrhalle  zu  St  Gereon  in  Köln  gewählt. 
Es  sind  2f>  Wagenstände  vorgesehen.  Bei  einer  Tiefe  von  28  in  hat 
die  Halle  einen  Lagerraum  von  6900  qm  erhalten,  welcher  für  ein* 
tägliche  Gütermenge  von  970  t  genügt.  Die  Westbabnhofe  hatten 
bis  jetzt  zusammen  eiue  I.agerraumfläche  von  6600  qm,  ausreichend 
für  eine  Gütermenge  von  54>4  t. 
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Der        I  förmige  Schuppen  un 
5,äin  heaw.  10  solche  von  8,0 
llo  ist  iiach  <lcr  Strasse  z 
Die  festen  Stützen  der  eis 


Ii: 


■hliefst  1«,  durch  23  Drehsehreiheii 
Durchmesser  verbundenen  Geleise, 
»bgeschlosseti.  nach  den  (ieleiseu 
icu,  von  dem  Eisenwerk  Kaisers- 
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läutern  gelieferten  Daehconstruetion  theilcn  den  Bauin  in  drei  Schiffe; 
der  mittlere  höher«  Theil  ist  mit  Falzziegeln,  die  niedrigeren  Sciteu- 
f  heile  mit  Holzccnicut  auf  an  Ort  und  Stelle  hergestellten  Monierplatten 
••ingedeckt,  dagegen  hüben  die  Vordächer  wie  die  200  m  lange,  auf  der 
Nordscite  Bich  anschliessende  Uudadchalle  Wellblechdecknng  erhalten. 
l»er  Kufsboden  des  Schuppens  wird  an»  einer  2J>  cm  starken 
Asphaltlage  auf  10  im  starkem  Beton  gebildet.  Die  Freiladegelcise 
liegen  nördlich  vom  Schuppen.  Ferner  sind  ein  Expedition»  -Gebäude 
sowie  ein  Znllscbnppcu  und  «in  Schuppen  für  feuergefährliche  ließen- 
Münde  ('.<)  zur  Ausführung  gebracht.  Die  Bewegung  iler  Güterwagen 
und  Drehscheiben  geschieht  mittel«  Seilen  durch  Spille  (senkrechte 
Seiltrommeln',  die  durch  Wasserdruck  bewegt  werden.  Die  8  vom 
Grusonwcrfc  in  Buckau  gelieferten  Spille  haheu  bei  Ol  Fiiidrchungen 
in  der  Minute  eine  Zugkraft  von  1000  kg. 


Die  Grundfläche  de«  Güter-  und  Ka  ngirbahnhofe»  der 
hessischen  Ludwigshahu  beträgt  21,70  ha.  die  Bodenfiächc  des 
zugehörigen  Güterschuppens  (14}  'Ätß  i|tn.  Neben  dem  I.ocnmntiv- 
schuppen  anf  dem  Baugirbahnhofe  (16)  mit  28  Ständen  und  den 
sonstigen  Betricbseinrichtungcii  ist  ein  Beaiiilenwohugchände  vor- 
gesehen. 

Der  Bahnhof  für  Güterwftgni-Beparatnr  (SO  auf  Ö7,'»'i 
nmfnfst  eine  Fläche  von  Hl  ha.  Die  Anlage  ist  durch  eine  Unter- 
führung uuter  den  hocbliegenden  Vcrhindungsgclciseii  von  der  Stadt 
»Uf  zugänglich  gemacht.  Da»  eigentliche  Werkstärtciigcbäudc  neben 
dem  Schmiede-  und  dem  Kessclhause  kr.nunt  zunächst  nur  zur  Hälfte, 
für  einen  Bestand  von  St»  Wagen,  zur  Ausführung.  I»a«  Gebäude  i*t 
durch  <>  Satteldächer  von  je  15  m  Spannweite  nach  dem  Vorbilde  der 
Werkstätte  in  Leinhausen  überdacht.  Die  Bewegung  der  in  der  Mitte 
angeordneten  8cliiebehUluie.it  erfolgt  durch  eine  vollspurige  Kangir- 
inaschinc.  Auch  die  für  400  Wagen  berechnete  Gleisanlage  wird 
vorerst  nur  für  2.'i<»  Wagen  hergestellt. 

;Schluf«  folgt.. 


Der  Thurm  Eiffel  und  andere  Bauten  der  Pariser  Weltausstellung  von  188.».* 


Der  Gedanke,  die  Ereignisse  des  Jahres  17W1  durch  eine  Welt- 
ausstellung im  grofsen  Stile  r.H  feiern,  lag  deshalb  nahe,  weil  die 
l'nriser  Weltausstellungen  sich  seit  1S.V*  in  elf-  bis  zwölfjährigen 
Zeitabschnitten  gefolgt  sind  und  im  Jahre  IWH  seit  der  letzten  der- 
selben wiederum  11  Jahre  vertlossen  sein  werden.  Die  bisherigen 
Weltausstellungen  haben  lWi,  1W7  und  WI*  stattgefunden.  Aller- 
dings i«t  ihr  Nutzen  eine  «ehr  bestrittene  Sache.  Sonderausstellungen 
gegenüber.  Vielfach  wird  behauptet,  die  bevorstehende  Pariser  Ans- 
tellung werde  wohl  die  letzte  ihrer  Art  sein.  Dasselbe  ist  freilich 
schon  vor  1Su7  gesagt  worden.  In  jedem  Kalle  sind  aber  Weltaus- 
stellungen Futeniehmcn,  bei  denen  ein  unmittelbarer  Wiederpewinn 
der  aufzuwendenden,  sehr  bedeutenden  Kosten  mehr  als  fraglich  i*t, 
und  welche  daher  auf  mittelbaren  Nutzen  abzielen  Aus 
Grunde  sind  sie  ohne  hervorragende  BcUieiligung  de*  Staute. 

1H;«  belief  sich  der  Fehlbetrag  auf  *  Mil- 
1*7*  auf  21  Millionen.  Nur  die  Weltausstellung 
von  1*67,  welche  wegen  mannigfacher,  bekannter  Verhältnisse  ein 
ganz  ausnahmsweise  bedeutender  Erfolg  war,  hat  einen  Ucbersrhnf* 
v«.n  .'1  Millionen  ergeben  (23  Millionen  Ausgabe  bei  20  Millionen 
hinnähme!.  Die  damaligen  Herrscher-Zusammenkünfte  in  I'nri»  sind 
noch  in  allgemeiner  Erinnerung. 

18."»  war  die  Weltausstellung  ein  rein  staatliches  Fiiicrnchincii, 
1>*7H  eine  l'utenielimung  de*  Staates  und  der  Stadt  Paris.  l*st>7  ist 
zum  Staate  und  der  Stadt  noch  eine  sogenannte  Garantie-Gesellschaft 
hinzugetreten,  wodurch  die  Ausstellung  bei  ihrem  amtlichen  Gepräge, 
doch  auch  als  ein  allgemeines  Werk  erschien,  da  die  Zeichnung  der 
AntheiUeheine  einer  solchen  Gesellschaft  öffentlich  i«t.  Der  Erfolg 
von  |Ni7  legte  e»  nahe,  dieselbe  Einrichtung  für  l-*ss!i  anzunehmen. 
Da»  Hinzutreten  einer  Garantie-Gesellschaft  iiiteressirt  gewerbliche 
Kreise  unmittelbar  an  «lern  Erfolge  der  Ausstellung.  Eine  solche 
Gesellschaft  hat  eine  bestimmte  Einnahmcsuinmc  im  voraus  zu  ge- 
währleisten und  für  die  Vorbereitung  der  Ausstellung  vorzuschiefscu. 
Au»  den  erzielten  Einnahmen  ist  zunächst  der  Gesellschaft  der  Vor- 
sebufs  znriiek  zu  erstatten.  Keichen  die  Einnahmen  dazu  nicht  aus, 
so  hat  dieselbe  deu  Ausfall  zu  tragen.  Dafür  nimmt  sie  aber  auch 
an  der  Verlheilung  de«  etwaigen  Einnahme -I  cbcrschnsscs  theil, 
»elcher  dem  Staat,  der  Stadt  und  der  Gesellschaft  im  V erhall nifa 
der  geleisteten  Beitrage  zufallt. 

Die  Kosten  der  Ausstellung  Ton  1W  sind,  nuf  Gnin.l  der  Er- 
fahrungen von  1*7*,  auf  4:1  Millionen  Frauken  veranschlagt.  Jene 
Ausstellung  hat  50  Millionen  gekostet.  Davon  ist  einerseits  die  Baii- 
siiiuiiie  des  Trnead.  ro-l'ulastes  mit  i;i'/j  Millionen  abgezogen,  anderer- 
seits der  Beitrag  zum  Eiffel-Tbnnnr  mit  1'  s  Millionen  hinzugezahlt, 
was  -1:1  Millionen  ergiebt.  Dio  Einnahmen  sind  auf  I*  Millionen  ver- 
anschlagt: die  Bildung  der  Garantie-Gesellschaft,  durch  welche  die- 
selben gewahrleistet  werden,  hat  der  Credit  foiicti-r.  die  grof«e  staat- 
liche Boden-Credit- Anstalt,  iibeniomnieu.  I>er  Staat  trügt  17  Mill- 
ionen, dio  Stadt  Paris  ti  Millionen.  Im  November  l*"Sl  ist  zur 
Vorbereitung  der  Ausstellung  ein  Ausschufs  eingesetzt  worden.  Der- 
selbe hat  das  Marsfeld  als  Haupt-AnssteUungsplatz  gewählt,  dem 
noch  die  Esplanade  der  Invaliden  und  der  zwischen  dieseu  beiden 
Feldern  befindliche  Seiuckai  hinzutreten.  Gem  hätte  man,  um  der 
Ausstellung  einen  neuen  Beiz  zu  gebeu,  einen  anderen  Platz  in  der 
Nähe  der  Stadt  gewählt,  denn  schon  zweimal,  1*H7  und  1^7*.  hat  die 
Ausstellung  auf  dem  Marxfeldc  «tattgefunden.  Nach  den  anderen  zu 
Gebote  stehenden  Platzen  hätten  aber  neue  Eisenbahnlinien  hergestellt 

•)  Nach  einem  Vortrage  de»  Kauraths  Peschec.k  auf  der 
VIII.  Wanderversammlung  de«  Verbandes  deutscher  Architekten-  und 
Ingenieur-Vereine  in  Köln  am  15.  August  1*S*. 


werden  müssen,  wozu,  im  tliuldirk  auf  die  erforderlichen  langwierigen 
Enteignungen,  die  Zeit  nicht  mehr  ausreichte,  l'm  so  mehr  fand  nun 
der  Gedanke  des  durch  seine  grofsen  BrücJienbnuten  rühmlichst  be- 
kannten Ingenieurs  Eiffel  Anklang,  auf  den»  Ausstcllnngsfelde  einen 
Kieseiithunn  von  ."i0«>  m  Höhe  zu  errichten.  1x7*  hatte  man,  um  eine 
Abwechslung  gepcu  1S*«7  zu  bieten,  den  Troeailero- Palast  erbaut. 
E*  war  nicht  leicht,  wiederum  etwas  zu  finden,  was  dem  so  bekannten 
Ausstellmigsfelde  nochmals  ein  linderes  Gepräge  verleihen  konnte. 
Mau  verfiel  auf  den  Thurm,  und  seine  Aufstellung  auf  dem  Msrsfeldc 
wurde  in  dir  Bedingungen  des  für  die  Ausstellungshaiiten  ausge- 
schriebenen Wettbewerbes  aufgenommen.*') 

Die  Arbeiten  der  Ausstellung  «tehen  unter  Staalsleituiig.  General- 
commissnr  derselben  ist  der  Minister  für  Handel  und  Industrie.  Ihm 
unterstehen  drei  Directoren:  für  Bauten,  für  Betrieb  und  fiir  Finanze.ii. 
Von  sonstigen  benithenden  Körperschaften  ist  der  Ausschufs  für 
Oberaufsicht  nnd  Finanzen  hervorzuheben,  auch  der  Ausschufs  der 
43  genannt,  weil  er.  entsprechend  den  4:!  Millionen  Franken,  an« 
ebensoviel  Mitgliedern  besieht  und  sieh  aus  Vertretern  des  Staates, 
der  Stadt  nnd  der  Garaiitic-Gcscilscilaft  im  Verhältnifs  der  betreffen- 
den Beiträg»*  zusammensetzt. 

Der  Haitptatisstelliiugspalant  hatte  lt*<>7  eine  elliptische  Form  mit 
einem  Garten  in  der  Mitte.  Senkrecht  gepen  die  Ftnfangslinie  ab- 
get heilte  Ausschnitte  sonderten  d-n  Aus-tellnngsr.'ium  nach  den  ein- 
zelnen Völkern,  mit  der  Fiufangslinic  gleichlaufende  Kinge  nahmen 
gleichartige  Erzenguifsgnippen  auf.  Der  Besucher  konnte  also  in 
demselben  senkrechten  Ausschnitte  alle  au-gestellten  Erzeugnisse  ein 
und  di  -seihen  Volkes,  in  den  elliptischen  Bingen  die  gleichen  Er- 
zcupnifsgmppcn  lo-i  den  versrhied^in-n  \*iilk«Tn  beirachten.  Diese 
Anordnung  wurde  l>*7x  beibehalten.  al«-r  unter  rechteckiger  Gestaltung 
des  Haiipt-AusstrHungspiilastes.  Di,,  grofse  Menge  tixlelte  dür  An- 
ordnung in  beiden  Füllen.  1**J"  sagte  man.  diifs  man  aus  all  jenen 
langen  Bingen  wie  aus  einem  Labyrinthe  niemals  herausfände;  1S7H 
wurde  gesagt:  das  blnf.e  Ansehen  der  endlosen  peradi-n  Ausstcllnnjrs- 
st recken  mache  allein  schon  müde.  Flu  etwas  anderes  zu  linden,  hat 
man  für  lHUi  von  der  Erbauung  eine«  Haupt  Ans«telhiiigspalastes 
überhaupt  Abstand  genonunen  und  die  zerstreute  Aunrduunp  der 
Bauten  gewählt.  Nicht  einer,  sondern  vier  An'stellung«paläste  werden 
allein  auf  dem  Marsfelde  erbaut,  abgesehen  von  den  Ausstellungen 
auf  dem  Seinckni  und  der  Esplanade  der  Invaliden.  Die  vier  Aus- 
stellungshallen des  Mar« fehles  «chliefseu  in  Hiifeisenform  einen  Garten 
ein.  Au  der  offenen  Seite  de«  Hufeisen«,  heim  Seinekai.  erhebt  sich 
der  Biesentburui  (siehe  den  umstehenden  Eageplan  Abb.  I  i. 

Die  4  Ilalleiibaiiteu  »ind  bestimmt:  für  freie  Künste,  für  »chöne 
Künste,  für  verschieilcne  (Jewi-rbszweipe,  fiir  Maschinen.  In  jedem  dieser 
Bauten  «ollen  zwei  Abtbciltingen  unlersrhicden  werden,  eine  für 
Frankreich,  <lie  andere  für  alle  anderen  Länder.  IHose  Gegenüber- 
stellung scheint  aussprechen  zu  sollen,  dafs  diesmal  die  Ausstellung 
halb  Weltausstellung,  halb  französische  Ausstellung  sein  wird,  und 
die«  dürfte  sieh  aus  der  ablehnenden  Haltung  der  meisten  euro- 
päischen Staaten  dieser  Ausstellung  gegenüber  erklären.  Auf  der 
Esplanade  di  r  Invaliden  soll  die  Ausstellung  der  französischen 
("olonii-en  untergebracht  werden,  im  Garten  vor  dein  Trocadero  die 
Gartenbau-Ausstellung.  Auf  dem  Marsfelde  »ind  gegen  3  km  Ab- 
zugscanlile  neu  zu  bauen.  Eine  schmalspurige  zweigeleiaige  Luco- 
motiv-Strafsenbahn  wird  den  Verkehr  anf  den  Ansstellung»- 
felderu  erleichtern.    An  den  inneren  Garten  -  Anlageu  sollen  die  bei 

*»  Näheres  über  diesen  Wettbewerb  und  über  den  Thurm  siehe 
Centralblalt  der  Biiuverwattung  is^i,  Seite  220  und  4U0,  1K87  S.  iW, 
1H8H  S.  78  und  S.  81. 
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2f.  iUffBHt  K8& 


einer  solchen  Ausstellung  unentbehrlichen 
frUchunga-Uäiimc  liegen.    18t.7  hat  man  die 
etwas  zu  »ehr  k>  t.-n!   it  l'.nden  nnd  infolge 
zu  wenig  gethan.    Diesmal  meint  man  nun 
die  riahtige  Mitte  zu  treffen.   E»  »«11  nickt 
langweilig  werden,  ohne  daf«  man  dem  rc- 
pablicauiechen  Kruste  zuviel  zu  vergeben 
glaubt.    Innerhalb  der  Uartenaalagcn  be- 
finden aieb  die  beiden  Sonderkäufen  der 
Pari.,    liier  .ollen  die  rer.chiedei.en 
wie  Verkehr» 


Vergnügung»-  und  Kr 
>e  Saite  der  Aufstellung 
dessen  1W7H  darin  etwas 


auf  da«  wage  rechte  Qnadr 
angenommen  worden.  Die  (» 
keilen  gemacht,  weil  man, 


den  Ao»»tellong*b« 


Iten  in 
bildlichen  Dar- 

I>ie  Kn<len  der  Hufeiaentchunkel  wer- 
den dnrrh  die  Hallen  für  die  Künste 
gebildet,  deren  jede  von  einer  Kuppel 
Überrag  wird.  Die«  sind  stattliche  Bauten 
von  52  m  freier  Stützweite  und  'J!'  tu  Höhe. 
Die  eisernen  Binder  ruhen  beiderseits  auf 
(■elenkbolzen  und  haben  einen  Bolchen 
auch  im  Seheitel,  eine  Anordnung,  welche 
die  Berechnung  »icher  macht  und  auch 
die  Beweglichkeit  bei  Warmeuuterschieden 
ohne  grofsc.  innere  Spannungen  eruiög- 
lieht.  Die  dein  Atntsblutte  der  Weltnus- 
«tellung  entnommene  Abbildung  -  zeigt 
diene  Bauart. 

Süd.  i*:hc  Ii  dem  Kilielthuruie  gegenüber 
erhebt  «ich  die  Halieugruppe  für  ver- 
schiedene Industrieeu.  Ihre  Mitte 
am  Gurten  int  durch  eine  gmfse  Kuppel 
laetnnl,  durch  welch«  der  auch  lur  Ma- 
schinenhalle fahrende 
Bantlieile  bedeutungsvoll  1 


i*t    die  grofsc 


Maschinenhalle  (vgl.  S.  HO),  da-  Werk 
de«  Architekten  Dutert.  dem  der  In- 
genieur C'ontatniii  zur  Seite  steht.  Die 
Halle  erstreckt  sich,  gegenüber  der  Kriegs- 
schule, fast  über  die  ganze  Breite  de« 
Mnrsfcldcs  in  «  iuur  l^inge  von  1-1  ni.  Sie 
bietet  mit  ihren  111  m  weit  gespannten 
Hindern  ohne  Mittelstiitzcn  ein  Seiten- 
»tüek  zum  Riffel  thnrme.  Wie  dir  Thurm 
in  der  Hübe,  so  überragt  diene  Halle  in 
der  Weite,  auch  etwa  in  demselben  Masse, 
alle  bisher  ausgeführten  Hallen,  denn 
als  wsziteste  der  bestehenden  Hallen  gilt 
die  de»  londoner  Bahnhofs  St.  Pnncra« 
mit  73  m  freier  Stütaweite.  Also  auch 
hier  »acht  man  durcli  «las  Aufsergewöhu- 
liehe  die  scheinlHir  abnehmende  Tbeil- 
nnhrae  an  den  Weltansstellnngen  anzu- 
regen. Die  Halle  ist  auf  Ö1  Millionen, 
der  KilMtharm  auf  etwa  5  Millionen 
Kranken  vrran schlagt.  IHe  riesigen  Bin- 
der sind  au»  Stahl,  die  «on«tigco  Bau 
theile  aus  Ki»e„  hergestellt.  Auch  bei 
dieser  Halle  heben  sowohl  an  den  Kufs- 
pnnkten  wie  im  .Seheitel  der  Binder  (Je 
lcnkbolzen  Anwendung  gefunden.  Der 
senkrechte  Abstand  de»  ..bereu  derselben 
von  den  Leiden  unteren,  die  in  Boden- 
höhe liegen.  i»t  45  in.  Die  Halle  wird 
also  so  hoch,  dafr  die  Vendome-Sjinlir 
gerade  dimuiUT  stehen  konnte.  Man  hat 
lnrfUrehtet,  da/s  dieser  ungelieuere  Raum 
anf  den  eintretenden  Beschauer  nicht 
den  beabsichtigten  Eindruck  machen 
würde,  weil  es  an  Vergleichspunkten  fehle. 
Darauf  ist  aber  eutiregnet  wonlen.  dafe 
die  Vorri.-htnneren  zu  den  Kruftülter- 
tragiing^n  dein  irrenden  Auge  in  aus- 
reicliendem  Mnfse  als  Kührung  dienen 
würden.  Da  die  Binder  nicht  nur  auf  Wi 
auf  Schneelast  berechnet  worden  sind,  »o 
ub»i.  htigtr  Erhaltung  iru-ssrB  Baue»  schliefe 
re.  htc  Quadratmeter  kommende  Winddruck 


ttneter  komm 
iudungsarheit« 
wie  schon  it 
■i  1  uug. 
Stellung 
Marafclil 


i  erwati 
von  1*7 


■wie  Schueelast  zu  jO  kg 
u  haben  deshalb  Schwierig- 
einer  der  früheren  Mit- 
wurde, bei  der  Aus- 
iu   dieser  fiegend  lies 
andentnahme    genta,  ht. 


Hatigruud 
auf  da« 

i      M  .  1 1 1  -  : 

erg.  stellt. 

sieb  bis 
Beton  bis 


den  guten  Baugrund  also  künstlich  be- 
seitigt, hatte.  Unter  dem  Sande,  welcher, 
wo  er  nicht  angegriffen  ist,  5—7  na  Starke 
»»igt,  liegt  plastischer  Thon  in 
Mächtigkeit.  Die  20 
eiserner,  d 

Ijig.Tstühle  auf  40  im 

Maiierklötaen.  Diese.  i« 
■I  t'etncntinörtel  ausgeführt, 
haben  eine  senkrechte  Last  von  -DJ  Ton- 
nen und  einen  wagcrechten  Schub  von 
115  Tonnen  aufnmehmen.  Wo  der  Kies- 
sand noch  wenigstens  .'5  m  Starke  halt.-, 
ist  die  Betonschicht  outcr  dem  Mauer- 
klotze 0,5—  0,S  m  hoch.  Sie  überragt  den 
7  m  langen,  :i,5  m  breiten.  '.1,1  Iii  hohen 
Maucrklotz  um  0,25  ro.  Der 
wird  hier  mit  höchstens  Ii  kg 
l^uadratcentitneter  gcprvfst.  - 
klotze  sind  in  dieser  Weiss-  1 
Wo  die  Starke  des  Kiessandes 
auf  1,5  m  verringerte,  erhielt  der 
1^*15  m  Stärke,  ll.i'  tu  Lange  und  tv'i  nt 
Breite,  sodafs  der  Druck  auf  den  Bau- 
grund nur  noch  l.U  kg  beträgt.  Hier  ist 
ein  Zwi«chcnmauerwcrk  in  der  Höhe  ein- 
geschaltet. Die  I  »ruck  Verminderung  muf»te 
werden,  um  bei  der  geringen 
Tlion 
So  «ind  5 
Bei  den  übrigen  10 
lieh,  bei  denen  der  Kiessand  nur  noch 
HO— ! 40  cm  stark  war.  wurden  unter  jeden. 
Mauerklotze  JH  Stück  !<  ...  lange.  96  cm 
starke  Pfahle  mit  der  Dninpfrauiinc  senk- 
recht eingerammt,  deren  Köpf«  in  die 
Hetouschicht  von  letztgenannter  tJröf.e 
hineinragen. 

Jeder  Biiulcr-l.j»ger«t<ihl  ist  durch 
>'<  Holzen,  die  2,tti  m  in  da»  Mauerwerk 
hineinreichen,  und  durch  eut-).  rechende 
T-Eimm  ■  Anker  mit  dem  letzteren  v.r- 
iiukert. 

Die  Kisenbauten  der  Hall«  werden 
von  zwei  l'ntcruehmem,  Kives  in  Lille 
und  t'nil  in  Pari»  ausgeführt.  Heide 
richten  die  Binder  in  ganz  verschiesjencr 
Weise  int.  brauchen  duzn  aber  dieselbe 
Zeit,  10 — 11  Tage,  znr  vollständigen  Auf- 
stellung eines  Binder«  mit  seinem  Felde. 
Kives  hat  drei  grofsc  getrennte  Gerüste, 
jede«  auf  Hullen  verschieblich.  IKt  Binder 
wird    in    4  gTofsen   Stücken  horbgewagen. 

i  die  beiden  iilitereu  je  50  Tomieti. 
oberen   je  45  Tonnen 
(  nil   bat    5  (lerüste,  welche 


Alib.  1. 

lioirj[.kDsnit'n:  PO  kl.-lnr  tln.slti« 
TC  rfrr.l'tihu  (Irl  Ilftlfllbus-Ocxllseli.. 
SA  Hi.lt0sn.Us  dn  l.mnllni«.  SS  I E ..  1  r - 1 
tialm,  VC  Atmet«,  V  ImhI.»-I 


Plan  der  WelUitsaUllung^tthände  in  Paris. 


nddruck ,  sondern  auch 
lafst  »ich  auf  eine  tu- 
en. Der  anf  das  senk- 
ist  zu  m  kg  und  <«e 


ist  auf  Köllen  verschieblich.  Der 
wird  in  kleinen  Stücken  von 
:Ms>>  kg  Gewicht  hnchgewunden.  Zwischen 
die  Binder  sind  11  senkrechte  Träger  mit 
gebogener  rnlergnrttmg  eingeuietrt.  welrhe 
die  Hanptsparrcn  aufnebuten.  aaf  .lenea 
dann  die  DuchprV'tten  rnhen.  I 'er  Ahstan.l 
der  Binder  ist  in  den  beulen  EndflliVern 
Ä-H.»  m,  im  Mittelfeld  Ufi,*>  in  und  in  itea 
übrigen  1»;  Feldern  je  21.50  m. 

Der  Ki ! fel-Th u rm,  bezüglich  dessen 
auf  die  ,\hbil.lung.'ii  Ss-ite  7S  anal  *Ä  d.  J- 
verwiesen  wird,  hat  .He  Höhe  seine« 
awriten  Stockwerkes  bereits  itb«*r«elirittsii. 
Dieses  (ösehofs  bat  ohne  Htilfsgerüst  aufgerichtet  wer.lVn  könne». 
Die  Aufzüge  zur  Befahrang  des  'Thiurnies  ss.lli*n  so  eingerichtet 
Warden,  dal»  l<")  Personen  auf  einmal  befördert  werden  hönnan.  Der 
Aufzugkasteii    wird  einem 


I  .o"f«  Onnibus. 
.Sli.f  l'f.>rdstistlB, 
«!sr  .*»<!««-■  ~- 
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gtrirhbar  »ein  imd  »oll  5 
Um  betrügt  1*  Tonnen  Ii« 
Dieaer  wird  von  zwei  Kette« 
Haist,     »odaf«^auf  jede 

Heide  Ketten  werden  ah«r 
nicht  auf  Zug.  »oiMlern  auf 
Pruck  in  Anspruch  geumu- 
mcn.  (fie  ziehen  nicht,  soll- 
jeru  »»e  achtelten  drai  Anf- 
lugwagcu  ein|tor.  Damit 
dir*  nniglicb  ist ,  bewegen 
«ich  die  Kettenglieder  in 
••tner  Umhüllung  mit  fort- 
laufender (»pulte,  in  welche 
.lir  Zipfen  de»  Aufzug- 
»»geu»  hineinreicht,  am  von 
■h-n  Kettengliedern  gefal'*t 
zu  werden.  Jede»  Ketten- 
zlird  int  eine  kleine  Schul) 
«tauge,  «odaf»  die  ganze 
Kuttr  virlnirlir  alt  eine  gl' 
gliederte  Schubstange  anf- 
jiifasscu  ist.  Die  Zupfen, 
welche  zwei  solche  ul» 
Kettenglieder  zu  betrach- 
Schubstangen  ver- 
tragen Laufrollen, 
auf  denen    die  gegliederte 


(71 


fortrollt.  Die  Srbuhataugtti- 
Vauerklotac  durch  eine  ewt- 
Rollc 


Abb  I. 


aiud  2  eben  aolche  «ollen, 
welche  »her  nur  ftr  die 
Ketten  ohne  Karle  «1« 
KiiekUnfn.il«!  dienen.  Die 
Last  de«  Aufm  »jreni 
winl  m>  uinuitlell.ar  auf 
den  Grundpfeiler  über- 
trugen. Von  der  zweiten 
Plattform  ab  erhält  der 
Thurm  aber  aolbst  die 
I-*at  de«  Aufzug*,  weil 
von  liier  aus  ein  «udrrer 
Aufzugywagen  mit  blofs 
senkrechter  Autwürtsbc- 
wegwng  eintritt,  im  Gegen- 
«Ztr.  zu  dein  enteren,  wel- 
cher der  Richtung  de* 
schräg  aufsteigenden  Thurm - 
Kastenstander»  folgen  tunfs. 
Kill  llilrll 
Grundgcd 
Aufzug  kleineren  Maß- 
stäbe» ist  in  einer  Fabrik 
bei  Paria  im  Betriebe. 


VIII.  Wanderversamnilung  des  Verbandes  deutscher  Architekten-  und  Ingenieur- 
Vereine  in  Köln  vom  12.-1«.  August  1888. 

(Schluß.) 


Am  Nachmittage  de-  IL  August  U-gannen  die  Ortsbcsichtigungcn 
i"ü  neuem.  Fü  r  diesen  Tag  wuren  auch  weitere  Ausflüge  in  Aussicht 
-.iH.iuuii-ii.  so  einer  nach  Ehreufeld  zur  Besichtigung  der  Wagen- 
tilink  von  llerbriind  u,  V».  und  der  Rheinischen  Glashütte.  Ein 
zweiter  sollte  >len  1 1 ji ti-nmil hj^llu  in  Ituhrort  gelten,  konnte  jedoch 
Irjiirr  wegen  Muugel»  au  BcLheiliguug  nicht  zu  Stunde  klimmen. 
Ila^egeu  »erlief  der  dritte  der  geplanten  Ausflüge  nach  Schlof» 
Brühl  in  nahrhaft  glanzvoller  Wci«e  unter  regster  Bcthcilignng  der 
^..Jtiil.'ii  Fctgcsell-ehaft.  Ein  Th.il  der  Damen  und  Herren  fuhr 
n-it  der  Bahn  niia.lti.  llmr  nach  llrüht,  »ähreud  ein  anderer  «ich 
■st.-,  «»durstiger  erst  nnch  auf  einem  .Sonderzuge  de«  liekauiiteu 
riiicruehmer«  Vehring,  welcher  die  Aufschüttungen  fiir  den  Bahn- 
>».f  Köln  bewirkt,  nach  Kalscheuren  iu  da«  betreffende.  SO  Morgen 
xriif«-  Ahhaufclil  befördern  lief»,  um  dort  zwei  große  Troekcubaggcr 
mit  JSOfl  cl.m  Tagesleistung  in  Augenschein  zu  nehmen.  Unter 
J.in  ..|„  rei.  kiesigen  Lager  hcfiii.let  .ich  eine  machtige  Braunkohlen- 
•ihieht  und  unter  dieser  eine  große  Tbonschicht.  Der  Unternelimer 
Vehring  baut  nun  für  den  Kigenthliiner  de.«  Lager»,  welcher  au 
Ort  viel  Stelle  bereit-  eine  Preßkohlcnfabrik  im  Betriebe  hat,  die  ober.' 
IM.n»chiclit  ab,  sodaß  da«  Rraunkohlcnluger  zu  Tage  tritt.  Die 
Anlagen  wurden  mit  Interesse  in  Augenschein  genommen  und  die 
Gr-udMiuft  dann  zu  Wagen  nach  Brühl  befördert,  um  »ich  dort  mit 
•ler  vorangefalireneu  wieder  zu  vereinige«. 

Die  Besichtigung  des  beriibmleii,  vom  Kurfürsten  t  'lernen«  Augu«t 
172H  erbauten  und  vom  Könige  Friwlrich  Wilhelm  IV.  wieder  her- 
ce.tcllteu  pruebtviilleu  ScIiIokhc«,  mit  »eiueiu  grof»artigeu  Treppeu- 
hin«c,  den  weiten  prichtigen  SäU 
einen«  Abbilde  jener  nunmehr  lang«!  . 
leichtfertigen  Zeit  der  Itegentochaft , 
»elWuf.t«i  F.riimenilifed  die«er  frohen  Ti 
r*ini4n«am  in  Köln  im  .Prinzen  Karl" 


■inen  Garten- 


id  Parkanlagen, 
tnngeueii  leiebtlebigeu  und 
eint    unzweifelhaft    zu  den 
gehören.  Der  Abend  wurde 
jenem  bekannten,  unmittelbar 


»»  Klteinnfer  anf  Deirtzer  fti-ite  gelegenen  Concertgarten  iu  an- 
zwgter  Geselligkeit  yerbracht. 

l'in  !*  j  Uhr  begann  »m  Mittwoch  die  ilritte  und  letzte  allgemeine 
VerMinimlnng.  Die  mit  lebhaftem  Beifalle  unfpconmincucn  Vortrage 
•I»  Herrn  Raurath«  Pe»eheck  an»  Pari.,  über  den  „Thurm  Elnel 
irad  andere  Bauten  rler  ParUcr  Weltnn»»tellnng  von  l*tH9"  sowie  de« 
Herrn  Ober  Baorath*  Freiherren  v.  «tehinidt  (Wien):  ,Dle  Dmiie 
o^tetTeieh-Unfrariii.-.  welche  die  Venaminlong  hinan«  über  die  engern 
Frenze«  de-  .bnt»ehen  Vaterlandc«  führte*,  finden  an  amlerer  Stell.- 
<tWe»  Blatte«  <üigeh<-ndere  Wiedergabe.  Der  Vor-itzeude  «prach 
Wdeu  Me.lnent  »owie  den  «brigni  Herren,  welche  in  «o  liebei.»- 
wHr*g.-r  nnd  aufopfcnniVr  Wei»e  r|rr  Bitte  de«  Verband«vor»tande* 
aacl>g»«ki«ami<m  waren,  dnreh  ihre  Vortrlge  der  Wander» enanimlniig 
■  ine  he«onderc  Reileutiing  zu  verleihen,  den  wann»ten  Dank  de« 
V.Tlumde»   au«.     Nirht   minder  h.-rzlicJi  dankte  er  .lern  Kölnim  hen 


Vereine  fiir  alle  Mühewaltung  und  alle  Hingebung,  welche 
deroelbe  auf  die  gemeiii«ame  Sache  verwendet,  und  eben«o  dem 
Verbände  für  du^  \ertrauen ,  welche«  dieaer  rinn  Vororte 
wiihreud  de«»en  Amtszeit  entgegetigebrarht  habe.  Nicht  ohne 
Wi'hinuth  «eheidc  der  Vorstand  im«  einer  vierjährigen,  ihm  an«  Herz 
gewaehneueii  Thätigkeit:  zum  Glück  Mielx-  ihnen  ein  Tro«t.  daj'« 
nämlich  nach  den  HeM'hlil««eii  rler  Abgeordneten- Versaurmlung  die 
uaeh«te  WanderTenammlung  in  Hamburg  abgehalten  wt-rden  würde. 
Alle  hoffe  er  dort  wiederzusehen,  auch  die  Ehrengäste  nnd  vor  allem 
den  Herni  l iberbiirgenuei»tci'  Becker.  HerT  Hoekelbcrg  rlankte 
hierauf  dem  VerbaniUvorsiande  für  »eine  «elb«tlo«e  und  aufopfernde 
Thätigkeit  und  fnnlerte  die  Ver«aiunduug  auf,  «irh  zur  Auerkcoinung 
von  den  Sitzen  xu  erheben.  Hiermit  «ehb.f.  der  ofliciell«  Theil  der 
VIII.  Waudener*aminlung. 

Gründe  al«  ob  Jupiter  l'l.tvi,,,  nur  hierauf  gewartet  hatte,  .rffnete 
er  eine  «einer  nachhaltigen  Schleusen,  «odaf«  e,  den  zum  Feateaacn 
in  rler  Flora  Kileudeti  nur  r»»en  noch  gelang,  troiknen  Fuf««.«  deattrt 
der  Fe«tliehkeiteu,  den  Zoologischen  Garten,  die  Flora  und  den 
altkölni«cheu  Ke« t p lat z,  zu  erreichen.  Da«  Fe«t«?«.en  »el bat  »erlief 
unter  reger  Bethcilignng  in  den  prächtigen  KÜuntni  der  Hora  in  der 
bei  lUnrgleit'hrn  Aniaasen  üblichen  Wei«e.  Nach  guter  alter  Sitte  galt 
da«  erste  Uta*  dem  Kaiacr,  welchem  unter  iubehidrni  Beifull  der 
Vcraaminlnng  auf  Voneibig  rle«  Vorstände«  ein  Iluldigungü-Telegraniui 
fibersauilt  wurde.  Hieran  «ehb.f»  sich  (üit  l'nnk-priH  Ii  des  Herrn 
Ruhender,  welchem  im  l-aiiie  de«  Feste»,  in  Anerkennung  »iner 
grofsen  \  erdienste  nm  den  V.-rbaud  als  diesen  So.  retir.  durch  Herrn 
Giese  eine  rie»ige  Bole  in  Form  eine«  Tuitenfa««ei.  nberreieht 
wurde,  auf  Köln,  sein  Ge<leiben  und  weiten«.  Aufblühen.  Iiiin  folgte 
Herr  OliertiürgermeistiT  II  reker,  wclclwr  den  Verband  leben  lief». 
Ferner  brachten  Triuk»prüche  au«  die  Herren  Pflaume  (Köln)  auf 
die  Gü«te,  Freiherr  v.  Schmidt  iWien;  auf  die  deutsche  Kimwl. 
St  üb  beu  (Köln)  auf  die  Frauen,  Köper  (Hamburg  i  auf  den  Beruf 
und  endlich  Fratizitt»  (Bremen)  in  besnnderer  Anerkennung  de«  so 
nla-ratis  herzlichen  Empfang)'»  m«l  der  regen  Theilnahme  an  rleu  Be- 
strebungen d«-»  V.Tbande«  anf  IL-rrn  Obi-rbfirpi-rmeistcr  Beek  er  nml 
dessen  Gemahlin. 

Die  Besiehtignng  der  internafioiiab-n  I iarteubau  •  Ans«tellung, 
sowie  die  riet,  altkölni«.  hen,  in  jeder  Beziel 
Festplatzes  litt  leider  nnter  iler  Hettigkeft  des  i 
regen..  Indessen  fri.lilieb.tn  M«is,  he«,  welche  sich  dnn-h  keinerlei 
Ungunst  Inss.-rer  Umstünde  in  ihrer  Festesfreude  «törnt  lassen 
wollen,  pflegt  solches  Ungetnarh  den  Frohsinn  nur  xu  vermehren. 
Und  «o  war  es  anch  hier;  Fjidbs«  war  die  Heitie  der  launigen  Trink- 
sprQehe.  welche  einander  imrmterirroehen  folgten  nnd  Zeugnifs  von 
der  rortreffli ehen  Stimmung  der  Gesellschaft  ablegten. 

Den  S.  hluX»  der  gaiuexi  Festlichkeiten  bildete  der  für  Donnerstag 
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den  V>.  in  Anwirbt  genommene  Ausflug  nach  dem  Siebciigebirge. 
Troll  da  am  Morgen  anhaltenden  ungünstigen  WittMUng  war  c» 
ein  stattlicher  Snnderzug.  welcher  »im  H  IZhr  früh  einen  grofsen 
Theil  der  Kcstgäste  nach  Ronn  führte.  Dort  wurde  der  von  Köln 
gekommene,  mit  Wimpeln,  Flaggen  und  Wuldcsgrüu  auf  .las 
•chönste  ausgeschmückte  Dampfer  lliuiaa  bestiegen  «ml  unter  den 
b«tcru  Klängen  dir  Musik  ging  c«  den  Rhein  aufwart»  nach  Küniga- 
wiutcr,  Hier  verlief»  ein  Theil  der  Gesellschaft  da«  Sellin"  mn  über 
Hei»lerhaeh  nueli  dein  Drachenfei«  zu  wandern,  wahrend  der  andere 
naeh  Kolaiidscrk  weiter  dampfte.  Dort  wurde  der  Knlandshogen  bc- 
»liegen,  gefrühstückt  und  alsdann  die  Hiiekfulirt  Mtfa  Königs- 
winter  angetreten,  von  wo  die.  Auffuhrt  zum  Draclimfels  mittel« 
der  Zahnradbahn  erfolgte.  l'ntcrweg«  wurde  noch  die  Drach.li- 
hurg,  ein  stattliche«  Hauwork  in  gnthischen  Können,  besichtigt. 
Auf  dem  Dracheufel»  vereinigte  »ich  die  Gesellschaft  wiiiler,  um  ge- 
meinsam du«  Mittag»mahl  ciuzu nehmen.  Inzwischen  war  e»  klarer 
gewonleii  und  wer  e«  nach  Tische  nicht  verschmähte,  die  Kniiie  zu 
besteigen,  wurde  durch  einen  befriedigenden  t'inhlick  auf  die  »chöue 
Gegend  belohnt.  Dann  erfolgte  unter  den  Klangen  der  Musik  und 
Röllerschüssen  die  Kheinfahrt  naeh  Kidu.  Zu  Ehren  der  Gesellschaft 
hatten  zahlreiche  lZferhe»ilzer  ihre  Villen  Wngnliscli  ludi-iichtet,  hier 
und  dort  »tiegeil  Leuchtkugeln  and  Raketen  in  die  Luft,  auf  dem 
Schiffe  «elb«t  aber  entwickelte  eich  ein  Leben,  wie  es  eben  nur  an 

Rhein.     ni"g  ,-t. 


Wir  fahren  au  der  Marienburg  vorbei,  welche 
leuchtet  ist;  bald  erdröhnen  neue  Höllerschüs»e  auf  uns 
und  nun  flammt  c»  auf  von  einem  der  alten  ehrwürdigen  Festung 
thürme  in  der  Nahe  des  Dampferlandeplatze».  Das  sind  nicht  rort:T 
einzelne  Feuerwerkskörper,  in  Schwärmen  erleuchten  sie  die  Lift, 
dazu  eine  feenhafte  bengalische  Beleuchtung  der  Umgebung,  «i 
sprühender  tind  prasselnder  Fcucrregen,  der  ganze  Thnrni  scheint  in 
Klammen  zu  stehen!  Jetzt  erstrahlt  auch  die  Kolner  Kheinhrück.'  m 
buntem  Lichte  und  von  den  Eekthürmen  steigen  die  Feuerkui-  n 
empor,  sausen  die  Haketen  in  die  Luft.  War  dies  Schauspiel  mit 
Anrufen  der  Freude  uud  de»  Entzücken*  von  den  Zuschauern  um' 
genommen  worden,  so  folgte  andächtige«  Schweigen,  »1»  nnu  an.  Ii 
die  himmetanstrebeuden  Massen  des  Dome«  zuerst  in  grünlichem  m-.-i 
dann  in  röthlicheiu  bengalischem  Liebte  erstrahlten  und  sich  die  hehm 
Formen  de«  steinernen  Gebildes  scharf  gegen  den  dunkeln  Nacht- 
himmel  abhoben. 

So  krönte  ein  erhebende«,  zauberhaft  schöne«  Sc.hau-pkd  dif 
Tage  der  Arbeit  und  der  Festesfreude,  uu<l  mit  diesem  Eindruck-- 
nehmen  wir  Abschied  von  der  gastlichen  Stadt,  ihren  Hewohumi, 
ihren  Rnttwerken,  und  schliefsen  diesen  schon  zu  laugen  Hertel.' 
nicht  ohne  vorher  noch  allen  denen,  welche  uns  geführt  und  gelehrt, 
welche  all  das  genossene  Schone  veranstaltet,  vor  allem  .t.it 
Kaehgeuossen  des  Kölner  Vereines  unsern  herzlichsten  Dank  uti- 
inisprechen.  Pbg. 


Vermischtes. 


bis 


Kill  neuer  Windmesser,  welcher  auf  dem  bisher  noch  nicht  be- 
i  Gedanken  beruht,  die  saugende  Wirkung  eine-  l.uftntroinen  und 
.  in  hicnlurch  hervorgerufenes  Abtropfen  von  Flüssigkeiten  im  luft- 
verdünnten  Rntiroe  zur  Messung  der  Windgeschwindigkeit  zu  ver- 
wenden, ist  von  Wenn  r  Siemens  coufdruirt  worden,  .Vgl.  auch  Zeit- 
schrift für  liistmmeutenkundc,  Jahrg.  IW7,  S.  14  ff. \  Da«  Wesentliche 
der  neuen  Erfindung  Ver- 
anschaulicht   die    neben-     (  f 

»teilende    Abbildung.  H  

Durch  den  Deckel  eine»  ^        b  , 

< 'villi. ler»  u  führt  ein  snitz 
misbiufcniles  Kohr  4  und 
iler  eine  Schenkel  «ine»  ff 
Meberrohres  r,  ....  «  •  Ii  hein 
ein  llecher  il  mit  Aus- 
flnf.tidle  befestigt  ist.  Der 
zweit«  Schenkel  von  r 
taucht  in  ein  Gcfäf«  t,  tu 
welches  au«  dem  He- 
ha'lter /  fortgesetzt  l'etro- 
leum  —  das  wegen  »einer 

langsamen  Verdampfung  g«;wiihlt  ist  —  tropft  und  t 
einer  be-tininiten  Hobe  füllt.  Rohr  6  ist  ferner  mit  dein  in 
sanfter  Neigung  liegenden  Rohr;/  verbunden,  welches  in  einen  mit 
l'etroleum  gefüllten  (Zylinder  A  mündet.  Durch  Saugen  am  Hohr  b 
und  Verrücken  von  e  wird  Reeher./  genau  bis  zur  Grenze  de*  Ueher- 
laufen«  mit  Flüssigkeit  gefüllt.  Läfst  man  nun  durch  ein  wagerechtes 
Rohr  i  einen  Luftstrom  über  die  Spitze  von  6  streichen,  «o  wird  die 
Luft  in  «  »iigesHiigt  und  verdünnt.  Durch  den  l'eherdruck  der 
Aufsenluft  wird  Flüssigkeit  ans  r  in  //  gedrückt  und  tropft  au»  dem 
Reeber  <t  je  nach  der  Windgeschwindigkeit  langsam  oder  .schnell  ab, 
«odal's  die  Menge  des  in  den  Cvlindern  übergelaufenen  l'etroleum»  ein 
Haft  für  die  mittlere  Windgeschwindigkeit  ergiebt.  Zugleich  steigt  das 
l'etroleum  aus  h  in  dein  gleichfall«  liiftverdüniitcu  Rohry  der  Wind- 
stärke entsprechend  hoch,  »odafs  man  nu  einer  unter  <j  angebrachten 
Seal»  die  jeweilige  Windgeschwindigkeit  unmittelbar  ablesen  kann. 
Der  Windmesser  giebt  auch  durch  eine  eigenartige  Zusammenstellung 
zweier  Manometer,  die  nach  Art  de»  Rohre»  </  coustruirt  sind  (in  der 
Zeichnung  fortgelassen;,  die  Windrichtung  an.  —  p  — 

Her  Hau  einer  zwelgelelslgen  llrehhrilcke  von  sehr  grofser 
Spauuweite  über  «Ii«  Themse  bei  Ncw-London  in  America  (Scw-York, 
l'rovidenee  und  Ro»tonTj*ciihahn)  ist  vor  kurzem  begonnen  word.  u. 
Die  Gesamtlänge  der  llrücke  beträgt  ro,  diejeuige  des  drehbaren, 
doppcliinnigen  ürückenthcilcs  153  m.  Die  Lichtweite  der  beiden 
DurehfahrtsölfiiUBgen  i»t  »uf  je  GH,"  in  bemessen.  Das  Drehen  der 
Rriieke  soll  durch  eine  Dampfmaschine  in  der  Weise  bewirkt  werden, 
daf»  der  Rrückenkörper  jedesmal  um  1*1°  gedreht  wird,  also  dein 
durchfahrenden  Schilfe  —  um  Zeit  zu  sparen  —  gcwissennuf»en  folgt. 
Der  Hau  ist  »ucJi  wegen  der  grofsen  Schwierigkeiten  bemcrkeiiswcrth, 
die  «ich  der  lirüudung  entgegenstellen.  Einige  von  den  Pfeilern 
werden  nämlich   auf  einen  l'fahlrost   gestellt,   der  bei  etwa  17m 


Art 


Wussertiefe  eine  Schlammschicht  von  '.'1  ni  Stärke  durchdringen  a.m- 
Die  eawmraininenden  Pfahle  sind  also  über  Ii»  m  lang.  Nähere  An- 
gaben rinden  sich  in  den  Kmjtnrrrim)  jV«M  vom  19.  Mai  d.  ,1. 

Xene  Kiihrtrerlilnditng  fHr  llumprheiznngen.    Die  gtd.ränchh'rl' 
iou  l'afsstücken  zur  Verbindung  von  Dampfrohreu  ungleiilr.i 
Durchme-sers  leidet  an  dein  IVbclstan.ie.  ,|:|. 
sich  au  der  betreffenden  Stelle  ein  Wassersa.i 
bildet,  weshalb    in  inanclien  Füllen  die  Ein- 
fügung eines  Auslafsrohres  oder  eine»  Hahr.,- 
erforderlich    wird.     I"m    derartige  Ilülfttnitn-l 
entbehrlich    zu    machen,    wendet    man  iwh 
„  k'ni/tH'rriHt/  «..//  Rtiililtntf  Rmirit*  in  ABWati 
lliiruiide  Muffen-  oiler  Klanseben-Verbindiini.vii 
an,    wie   «ie  die  nebenstehendeii   beiden  A  - 
bildtmgen    zeigen.     Man    i'rkennt,    d«f*  W 
dieser    Anordnung    da«  Nieder»chl«gsir»«"-r 
s    abfliefsen   kann,    sobald   die   Rohre    mit    *ehw;ic!i'  .- 
■gt  werden. 

Zum  Keluigen  von  .Uigufsrohrcii ,  Wu.»srnersi'hllk«s<-n  u.  der;! 

wird  in  America  die  nebeii-leljenil  al.;. 
bildete,  einfache  Vorrichtung  benutzt.  Ih.- 
selbe  bildet  gew  i'scrmafsen  eine  l'uBi|r' 
ohne  Roden,  deren  unterer  Rand  aber  mit 
einem  (iiiminiringe  ausgerüstet  ist  uinl  dali.-t 
tu  dein  Recken  der  zu  reinigenden  Ahgii-- 
dicht  «chliefseiid  aufgesetzt  werden  kar.li. 
wie  die  rechte  Seite  der  Abbildung  andeutet. 
Wird  die  Vorrichtung  mit  abwärts 
schobeuetii  Kolben  zunächst  lose  nulgcct/'. 
und  dann  der  letztere  in  die  Höhe  gc*..|reu, 
«o  tritt  dus  Wasser  in  den  l'umpensti.l.l 
ein.  Drückt  mau  diescu  nun  fest  an  uiet 
stöfst  Bodann  den  Kolben  kräftig  biiut'. 
»o  wird  du»  Wasser  durch  da»  AhfliiT-t .-i,r 
getrieben  und  die  Verstopfung  beseitigt. 

Anordnung  iler  Srhlenenslör«e.  Auf  die  Frage,  ob  e»  zweit 
niäfsiger  sei,  die  Schienen  mit  gerade  gegenüber  angeordneten  od" 
mit  versetzten  Stöfseu  zu  verlegen,  äul'sert  »ich  ein  namhafter  »ner. 
eanischer  Fachmann  in  den  A»/r««err»«v  Xewt  wie  folgt :  .Die  Erfahni:.. 
lehrt,  daf«  auf  maiigelhaft  gebauten  und  mit  schlechter  Rettung  »rr 
seheneu  Linien  die  gerade  Anordnung  der  St.ifse  unzweifelhaft  v»r 
zuziehen  i»t.  Klienso  steht  anfser  Zweifel,  dal's  bei  kräftigem,  gut 
verlegtem  und  unterhaltenem  Uberbau  die  Anwendung  versetzt- r 
Stöfse  den  Vorzug  verdient.  Schwieriger  ist  die  Frage  zu  enUcheiif'S 
bei  Geleiaen  von  mittlerer  Reschatl'euhciL,  «eiche  in  America  j 
grofse  Mcdirzahl  bilden.  Doch  spricht  auch  hier  die  Erfahrung  un'l" 
und  mehr  für  die  versetzten  Stöfse.  Da»  Redeuken,  daf»  diese  \v 
iler  Stofsvertheilung  »chUdlicbe  Schwingungen  der  da«  Geleis  he- 
fahrenden  Wagen  zur  Folge  hüben  könnten,  werden  mir  von  »okl«" 
Fachleuten  geaufsert,  die  keine  eigenen  Ertahrungen  hierüber  I» 
sitzen. - 


Vnb|  vun  Krnst  fc  Koru  (Wllbclui  Knistj,  »«IIb.    fit  dl«  lUd«.-il«.B  d«s  iiklilamlliclini  TMk<  veramwortlirt»  i.V.:  o.  llutsttH,  Usrlln.     Urack  v»u  J.  K«r»»»i,B>t|it 
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Ueber  die  culturgeographlsche  Bedeutung  der  Flüsse  und  ihre  Entwicklung 

«ls  Verkehrswege. 


( Schill  fs.'l 


Der  Knphrat  verdankt  »Mar  Bedeutung  als  älteste  Welthandels 
••trafsc  der  Annäherung  «eine»  schiffbaren  Mittelläufe«  nn  die  syrische 
KiiMf.  Kr  tat  der  Hauptvcrkebraweg  der  l'hönicier,  die  nach  einer 
von  Herodot  angeführten  rebcrlicfcrnng  auf  diesem  Wege  von  ibrer 
ursprünglichen  Heiinatli  ain  persischen  Meerbusen  in  ilire  spätere 
gelangt  »ind.  Baan»  i«t  von  den  Arabern  rar  Sicherung  der  Euphmt- 
fuhrt  und  ala  Mttndungastadt  gegründet;  nufser  Babylon  haben  aber 
all«'  Hauptstädte  am  Vigria  gelegen  wegen  der  leichteren  Verbindung 
mit  inncrasien,  allein  Scleuria,  Ktesiphon  und  Bagdad  hatten  auch 
schiffbare  Verbindung  mit  dem  Euphrot.  Der  Tigri«  int  immer  nur 
><>,  wie  Xenophon  e»  schildert,  mit  FlöTsen.  die  auf  Schläuchen 
schwammen,  befahren  wurden.  Per  unmittelbare  Verkehr  mit  Ostusien 
peht  in  der  Kalifenxeit  wenentlieh  von  Bagdad  aua;  er  verfolgt  aufwart» 
<lie  Waaaeratralse  bi»  Bali»,  dem  .Hufen  der  Syrer",  zwei  Tagereisen 
von  Aleppn.  w«>  »ich  die  Karawanen  nach  Antiochia  und  den  andern 
am  l<erante-Haiidel  hcthciligten  Städten  sammeln.  Soeb  erhöhte 
Bedeutung  erhielt  dieser  Wep,  ala  die  Kreuifahrer.taat.-ti  die  Ver- 
mittlung der  »üdwiatiachen  Em-ugni..e  in  die  lli.ud  genommen 
hatten.  Aber  achnu  vor  Beginn  de*  14.  Jahrhundert»  ward  der 
Euphratweg  gegenüber  dem  Nilwcgc  vernachlässigt,  und  liMch  der 
Zerstörung  von  Bagdad  kommt  er  paiu  itnfaer  tiebrauch.  Ka  int  die 
Zeit,  da  durch  die  Duldsamkeit,  die  politiaehe  Frenndaehaft  und  die 
Bewegliebkeit  de«  Notnndetivnlkea  iu  den  monpoliaehen 
Ion  unternehmenden  venetianiacheu  Kauflenten  die  profaen 
Stepi»enwepe  niirdlieh  dea  Kaupiacheu  Meerea  von  der  Krim  aus  und 
aüdlieh  von  Armenien  über  Tauria  eröffnet  wurden.  I'epolulti  in 
•einem  kaufinilnutaehen  Handbuche,  laflO,  kennt  Bapdad  nicht  mehr. 
Der  Kuphrnt  hat  aeitdein  in  der  (Schiflnhrt  nie  mehr  eine  Knlle  pe- 
»pielt. 

Besonderee  Intereasc  pewährt  die  Ueaehichte  der  rtiaaiachen 
Biutieiiwaaa.rratrafaeii.  Dein  Alterthunie.  daa  beatündig  im  un- 
klaren war,  ob  daa  Kuapiaehe  Meer  ein  Bttaeii  de»  nnrdliehen  Oeeatia 
a.'i  oder  nicht,  blieb  die  Wolga  unbekannt.  Erat  ala  mit  dein  Auf- 
blühen der  arabischen  Bciche  sieh  dort  ein  gntfaer  Hedarf  an  l'ebi- 
werk  eingeatellt  hatte,  wird  daa  Kaapiaehe  Meer  von  Iran  aua  lebhaft 
befahren.  Im  *.  .Jahrhundert  wird  Itil,  oberhalb  dea  Wnlgiidelta«. 
Kndpunkt  dieaer  Fahrten  und  von  hier  aua  der  ganze  Wnlpalauf  er- 
aehloaacn.  Die  Wolgabulpareu  treten  ruin  Dlum  üIht  nnd  entwiekeln 
aich  ganz  «nd  gar  ala  Kaufmann«-  und  KrhirTerrolk.  Ihre  Haupt- 
stadt Itulpar,  zwiachen  Simbirak  und  Knaan.  iat  Auagangapitukt  der 
pemeinaamen  Fahrten,  die  bin  Itil  zwei  Monate  dauern,  l'nd  ala  die 
norwegischen  Waräger  im  den  Wolga«|uellen  aich  featpeaetzt  haben, 
befahren  »ie  mit  ihren  naeh  heiraiachem  Muater  gebauten  .Schnecken- 
und  .Drachen"  den  ganzen  Strom  bi»  ina  Kuapiaehe  Meer  und 
werden  auch  hier,  wie  überall  an  den  europai'chen  Kurten,  ala  See- 
rinber  uml  HaudeUleute  bekannt.  Von  den  Wolga(|uelleu  erreichen 
«ie  auf  kurzem  I-andwege  die  Waaaeratrafse  nach  Nowgorod  und  die 
Düna  ala  Verbindungsweg  mit  («nthlnnd,  rlem  Mittelpunkte  de»  .1«- 


malipen  nordiachen  Handel»,  und  mit  der  achnediachvn  Kiiate.  Die 
peraiachen  Geographen  beschreiben  eingehend  diesen  Wolgaweg.  Im 
10.  Jahrhundert  mit  der  Zerstörung  de»  hulgaiwhcn  Beiihea  nimmt 
dieaer  Verkehr  ein  jähes  Ende.  Die  normannischen  Waräger,  Jetzt 
sefahafter  Adel  geworden,  laaaeu  den  Haudelawcg  zerfallen,  und  auch, 
ala  im  l,r>.  Jahrhundert  die  mongoliachen  Hauptstädte  Astrachan  und 
Sarai  ala  Stutzpunkte  dea  grofaen  Stcppenwegca  nach  ('hin»  bedeu- 
tende Verkohrsplätzc  gewortlen.  kommt  die  Wolga«traf».'  nicht  in 
Betracht.  Iti«  in»  Jahrhundert  ruht  die  .Schiffahrt  auf  dem 
mächtigen  Strome  fuat  ganz. 

Wie  die  Wolga  für  daa  nioiiamedaniache,  ao  iat  der  Dniepr  für 
daa  christliche  Bitfaland  im  frühen  Mittelalter  wichtige  Verkehra- 
»trafae,  noch  früher  Hauptweg  der  Normannen  im  Osten.  Sowohl 
von  byzantinischer  Seite  durch  Couatantiu  l'orjihvmgeuitus,  ala 
von  ruaaiacher  durch  Neatoriu»  besitzen  wir  genaue  Schilderungen  der 
Dniepr-Schiffahrt  und  ihrer  Verbindungen.  Auch  hier  handelte  e» 
»ich  um  einen  da»  ganze  Featland  durehr|uercnden  Verkehr,  indem 
der  ijindiatliniu«  zwischen  Dniepr  und  den  nördlichen  Waaserwepen 
mit  den  zerlegbaren  Schiffen  Uberaetzt  wurde,  wie  ilie»  ebenao  bei 
den  normannischen  Seoräubcrfahrten  in  Frankreich  geschehen  ist.*) 
Die  Kroberung  KuOdand»  durch  die  Ku»»en,  damals  noch  faat 
schliefalich  die  Waräger,  geht  von  dieser  Watscrstrafau  aua, 
wichtigste  Funkte.  Nowgorod  und  Kiew,  der  letztere  oberhalb  der 
durch  FeUriffe  erachwerten  Fahrt  gelegen,  die  beiden  Hauptstädte 
daa  ganze  Mittelalter  hindurch  geblieben  aiud.  Weacutlich  durch  die 
Verbindung  dur  Wolga-  und  Dniepratra/ac  mit  den  grofarasniachen 
Seen  war  Nowgorod  vom  K  bia  ina  10.  Jahrhundert  Hanptalapelplalz 
der  orientalischen  un<l  byzantiniachen  Wareu  und  Staatsuuttclpuukt, 
und  aua  diesen  Verkehrabeziebunpen  erklärt  »ich  die  Bekehrung  der 
Buaaen  zur  griechiacbi-n  Kirche,  während  mich  noch  der  Zusammen- 
hang mit  den  übrigen  römisch-katholischen  Normannen  gewahrt  blieb. 
In  der  ersten  Zeit  ihrea  Aufblühens  gehen  cüe  .Griecheulandsfiihrten" 
der  norddeutacheu  Seeatädtc  nach  Nowgorod  um  der  l^evante-Waren 
willen,  und  Adam  von  Bremen  (lÜftO)  glaubt  noch  an  einen  ununter- 
brochenen Waaserweg  nach  dem  Orient,  ein  Irrthum,  der  mit  ähn- 
lichen Berichten  der  Alten  a.  Z.  viel  Verwirruug  in  der  Geographie 
angerichtet  hat.  Sofort  mit  dem  Aufschwung  Venedigs  und  der 
Gründung  der  K rtmzfahrerataaten  unterliegt  auch  die  Dniepratrafae 
gegen  den  See-  nnd  Landweg.  Man  darf  wohl  sagen,  dafs  kaum  in 
einem  ander»  Ijinde,  wie  im  Kuaaenreiche,  die  Flü«ae  die  nraprilng- 
lichen,  für  die  Geschicke  des  Landes  wichtigen  Verkehrswege  ge- 
wesen sind. 

Eine  ähnliche  Bedeutung,  wie  die  russischen,  haben  die  »meri 
ciiniaclieii  Fllisae,  zumal  dort  wie  hier  der  Ijuidv.rkehr  im  1 
vielfach  durch  Wähler  und  Sümpfe  erschwert  war.  Der 


*  Iu  der  französischen  Sprache  hat  sich  für  solche  l<audcn>.' 
da»  Wort  .portage-.-  eingebürgert,  iu  Rubdand  heifaen  sie  .woloki* 
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6lr«m  ist  durch  Klufsschiffabrt  in  »einem  peruanischen  Oberläufe,  nicht 
von  «lein  schwierigen  Delta  aus.  überhaupt  entdeckt  worden.  Dagegen 
ist  der  Besitz  <ler  l.a  I'lnta-Miindting  und  damit  die  Beherrschung  de* 
großen  Stromgebiete»  der  IlJluptstreitpmikt  der  )>ortugit>sUcl»:i>  und 
»panischen  Politik  in  America.  Andererseits  wieder  ist  es  Vorbedin- 
gung für  diu  Gedeihen  de*  cnmmuni»ti»cbcn  Josuitenstaatc*  am  oberen 
l'ruguay,  dafs  dieser  im  Mittellauf  für  die  Bergfahrt  durch  Strom- 
schnellen gesperrt  ist--  .Gott  hat  sie  zu  unserem  Schutz  gesetzt", 
heifst  es  dort.  In  Nordamcrics  sind  für  die  NeuF.nglandStastcn 
«reiii|ier  die  Flüsse,  als  die  tiefen  Seehäfen  von  Werth.  Dagegen  be- 
ruht (.'«IberU  umfassende  Colonialpolitik  auf  dein  Gedaukcn,  daf* 
Frankreich  durch  ilie  Ausdehnung  der  Cidonieen  Ixmisiana  und 
f'unada  der  beiden  wichtigsten  Stromsy  steme  Ainericas  sich  bemäch- 
tige und  dadurch  in  den  Besitz  der  uinklaiuiuerten  Landschaften 
gelange,  eine  Vorstellung  von  der  Bedeutung  den  Mississipi  und  de* 
Loremost  nunc»,  die  heute  kaum  vidi  verwirklicht  ist. 

In  den  Vereinigten  .Staaten  gab  es  vor  1812  nur  sehr  wenige 
gute  I ,und«tnif»cii  und  noch  keine  ('anale;  aller  Verkehr  bewegte 
sich  an  den  Kütten  entlang  und  auf  den  Flüren. 

Da«  Flnfsnctz  de*  heutigen  Kru  nk  reich  hat  schon  Strahn  al* 
ganz  vorzüglich  hervorgehoben.  Zu  allen  Zeiten  sind  hier  die  Flüsse 
al*  Verkehrswege  benutzt  wurden,  und  früher  als  anderwärts  hat  man 
begonnen,  die  .chetnin»  courants-,  wie  Pascal  die  schiffbaren  Flüsse 
nannte,  zu  verbessern,  bald  auch  durch  künstlich«  Wasserwege  zu 
verbinden.  Die  Ijige  an  di'r  Seine  zwischen  den  Mündungen  der 
Manie  und  der  Oise  hat  wesentlich  zur  Giöfsc  von  Baris  beigetragen. 
Scharf  tritt  die  Eigenschaft  al«  Connuenzstndt  bei  Lyon  hervor; 
Orleans  uinl  Toulouse  sind  Flul'swinkelstädtc.  Frankreich»  wichtigere 
ScchandelspUitze  »iüntlieh  Flufsmunduiipstädte. 

Der  Entwicklung  der  Schiffahrt  auf  der  Donau  Mauden  immer 
die  Stromschnellen  und  Kngen  in  den  mehrfachen  ( Jcbirgsdurrh- 
briiehen  hindernd  im  Wege.  Wie  die  Folsriffc  des  Kisenien  Thons 
trennend  gewirkt  haben.  geht  deutlich  schon  daraus  hervor,  dafs  die 
Donau  im  Alterthuuie  zwei  verschiedene  Namen  erhalten  hat:  Ister 
unterhalb,  Damihiu*  oberhalb  jener  Katarakte,  und  liuige  blieb  un- 
bekannt, dafs  beide  ein  und  derselbe  Strom  sind.  Die  unten'  Donau 
finden  wir  zur  Zeit  Trajau»  fast  nur  von  Seeräubern  befahren,  die  in 
dem  Deltagewirr  sieh  aufhielten.  Die  Befestigungen  der  Horner 
bei  Tum  Severin  sind  keineswegs  zur  Sicherung  der  Schiffahrt,  son- 
dern al*  Brückenköpfe  nach  Dacicti  angelegt.  Auch  im  Mittelalter 
zweigt  die  Donaustrafse  rcgclinäfsig  bei  Belgrad  ab  und  geht  über 
Solia  und  l'hilippopcl,  ilcreu  Lage  dureh  diesen  Zug  bedingt  war, 
nach  ('onstantinopcl.  Bis  in»  10.  .Iiihrhimdert  bleibt  die  untere 
Douau  der  ödeste  Strom  Kun>|>a».  Aber  auch  in  der  Gegenwart  ist 
die  grofsartig  angelegte  l'nternehmung  der  Doniiudampfschirfahrt 
noch  nicht  zu  jener  mac  htvollen  Kntl'altuug  gelangt,  wie  sie  um  so 
mehr  zu  wünschen  wiire,  als  die  Schiffahrt  auf  der  Douau  in  den 
Balkunländcni  eine  belangreiche  < 'ulturaufgabe  zu  erfüllen  hat.  Be- 
kanntlich «ieht  der  Berliner  Vertrug  die  Beseitigung  des  welt- 
geschichtlich wichtig  gewordenen  Schiffahrt  diiudernisses  am  Kisenien 
Thor*  vor.  und  «Ii*  König!.  1'ngarische  Regierung  hat  den  Vollzug 
übemommeii.  Iloiren  wir.  dafs  ihr  die  schwere  Aufgabe  bald  ge- 
lingen möge,  und  damit  der  Donaustroni  wirtschaftlich  das  werde, 
w«i  er  hvdrographisch  ist:  der  Rückgrat  der  OestemichiiM-h-l'ngari- 
»ehin  Monarchie. 

Im  Nonl-Ostcn  des  deutschen  Reiches  heben  wir  die  Geschichte 
der  Schiffahrt  auf  Meine],  Weichsel  und  Oder  mit  jener  der 
Deutsch  t  inlena-  und  der  Hauen  l'olitik  aufs  engste  verknüpft.  Iterliu 
h:it  sich  diiri-liiiii.s  als  Flufsstadt  entwickelt  und  hat,  was  weniir  be- 
kannt, gegenwärtig  den  gröf-teu  Binncnschiffubrtsvcrkchr  de»  deut- 
schen Reiche«. 

l'ud  nun  zum  Rhein!    An  seinen  ('fern  begegnen  wir  überall 
Stätten    alter    l'ullur.     Inwieweit    Klima   und  üodeiihcschaffcnhcit 
und   der  ebene  Weg  im  Thüle  die  I'r-ache,  wieviel  die  Bcnntzang 
des  Strome»   als  Verkehrsweg  daran  Theil  hat,  wir  wissen   es  nicht. 
In  den  4l.lt>  Jahren  der  Rnincrherr«eliaft  hat  eich  am  Rheine  entlang 
ein  bewegtes  Leben  entfaltet;   sicher  ist,  dafs   damals  der  Slrotn  als 
Wasserstrafse  benutzt    war.     In  der  allcinannisch-früukischcn  Zeit 
wurden  die  ober-  und  tiiittclrheiiiiachcn  Gegenden  ausschließlich  von 
der  Donau  und  der  Rhone  aus,  auf  dem  Landwege  auch  über  die 
Alpen    her  mit    den  Ware«   des  Orients  versorgt,  und  bis  zu  den 
Karolingern  verlautet  wenig  von  der  Rheinschiffahrt.     Doch  hat  der 
Strom,  wie  wir  aus  dem  Nibelungenlied  erfahren,  damals,  den  Grofson, 
wie  später  lange  noch  deutschen  Kaisern  oft  als  Rciscwcg  gedient; 
und  jene  Heckeu  «ufsteu  auch  wohl  da»  Kuder  zu  führen.    Als  zur 
Fahrt  um   Brilnhild  gen  Isenland  sich  anschickend  König  Gunther 
fragt:  .Wer  soll  nun  Schiffmeister  »einr-  da  ist  es  Siegfried: 
.Das  will  ich,-  ruft  er,  .ich  kaun  euch  auf  der  Fiat« 
Wohl  von  hinnen  führen,  das  wifst,  ihr  Helden  gut; 
Die  rechten  Wasserstnifsen  sind  mir  wohlbekannt  .  .  .  - 
Allmahlich  aber  begannen  die  Hönierstiidlc  wieder  aufzublühen  und 


der  Stromverkehr  sieh  zu  heben.  Karl  der  Grofse  wollte  den  indischen 
Warcnzug  gegen  den  Rhein  ablenken  durch  einen  Donau-Main-f  aual. 
doch  der  Bau  mifslung.  Tausend  Jahre  später  durch  den  Raveni- 
könig  Ludwig  1.  ist  der  Gedanke  verwirklicht,  allein  die  indischen 
Waren  hatten  längst  andere  Wog«  eingeschlagen.  Zur  wichtigen 
Hamlclsslrafsc  ist  der  Rhein  erst  geworden,  als  mit  der  Krriebtung 
des  Hausahunde»,  dem  auch  Kolli  angehört  hat,  der  Warenaustausch 
sich  den  nordischen  Häfen  zuwandte.  Die  Schwierigkeit  jedoch  der 
Befahrting  mancher  Stromstreeken,  insbesondere  der  Stromschnellen 
und  Lugen  im  rheinischen  Schiefergebirge,  aber  auch  die  unsäglichen 
Bedrückungen  durch  Zwangsiibgahen,  vor  Itndnlf  von  Habsburg  auch 
noch  durch  Ranbritterunwescn,  liefsen  die  Schiffahrt  nicht  zur  gedeih- 
lichen K.ntwicklnng  gelangen.  Der  Bann  dys  Mittelalters  mufste  erst 
gelöst    sein,   und   das    hat   bis   in   das  .lahrhuudcrt  gewährt. 

Bis  dahin  ist  die  Geschichte  der  Rheinscbiffahrt  eine  (««schichte  von 
Zöllen.  Stapel-  und  (nischlagsrecliten  und  willkürlichen  Zwangsmafs 
regeln  der  Städte  und  der  vielen  kleinen  Gebietsherren.  Sie  alle 
forderten  viel  von  der  Schiffahrt  und  leistetet!  ihr  wenig  oder  nichts. 
Dil'  politischen  Hemmnisse  überwogen  noch  die  physischen:  auch  die 
Sti'ommüudinigcn  waren  für  den  Flufsverkehr  politisch  geschlossen. 
Ks  hat  der  umwälzenden  F.reignisse  zu  Anfang  unsere»  Jahrhunderte 
bedurft,  um  Wandel  zu  schaffen,  und  auch  jetzt  ward  die  Schiffahrt 
nur  allmählich  von  den  druckenden  Fesseln  befreit.  Nun  kam  aber 
die  Kinfülirung  der  Dampfkraft  im  Verkehrswesen,  zuerst  in  der 
Schiffahrt  indes  bald  auch  mächtig  im  Landverkehr,  und  fast  schien 
es.  als  ob  dio  Schiffahrt  im  Wettbewerb  werde  unterliegen  müssen. 
In  der  That,  der  Lundverkchr  hatte  mehr  gewonnen;  denn  hier  war 
nicht  alb  in  die  Zugkraft  gesteigert,  sondern  auch  die  Bahn,  auf  der 
die  Fuhrwerke  rollen,  geebnet  worden,  da«.  Schienengeleis  ist 
nicht  minder  wichtig  als  die  l»coinotiv«.  Die  Dampfschiffahrt 
dagegen  halt.'  sich  auf  der  gleichen  Bahn  zu  bewegen,  die  gleichen 
Widerstand«  zu  überwinden,  wie  die  Ruder-  und  Scgi  Wchiffahrt.  Jetzt 
galt  es  also,  die  Wnsserstnifse  zu  verbessern,  und  allerwärts  begann 
man  die  Flüsse  zu  regulären  und  zu  eanalisiren.  Bald  konnte  jener 
Engländer  sagen,  ein  nicht  regulirtcr  Flufs  komme  ihm  vor,  wie  ein 
Mann  in  Hemdsärmeln,  und  es  ist  nicht  unberechtigt,  wenn  man  heule 
in  dem  Zustande  der  Gewässer  einen  Mafsstab  für  die  Culliir  des  von 
ihnen  durchtlossenen  I^indcs  erkennen  will.  Der  Rhein  in  den  Ge- 
birg»»! recken  konnte  noch  bis  1(*30  nur  bei  höheren  Wasserständen 
mit  geladenen  Schiffen  befahren  werden.  Mit  reberwinduiig  nam- 
hafter Schwierigkeiten  und  mit  grofsen  (ieldopfern  wurden  jetzt  die 
bochstreicheuden  Felsriffe  gesprengt  und  ist  auch  sonst  die  Wasser 
strufse  durch  ausgedehnte  Bauwerke  »ehr  viel  leistungsfähiger  ge- 
macht worden,  und  da»  Bild,  wie  es  nun  im  ltheinvorkehr  »ich  ent- 
rollt, ist  ein  überaus  erfreuliches,  wahrhaft  gmfsartige»:  Wir  sehen 
den  Strom  sich  beleben  mit  schmucken  Dampfern,  mit  stattlichen 
Sebleppziigen  und  mit  Kilgütcrhootcn;  von  Jahr  zu  Jahr  nimmt  die 
Zahl  der  Schiffe  zu  und  ihre  Tragfähigkeit.  Der  Verkehr  steigt  auf 
nie  geahnte  Hobe.  Von  drei  Seehäfen  ersten  Hanges  schwimmen  die 
wertbvolleu  Kraeugiiisse  der  fremden  Welttheile  bis  hoch  in  das 
Binnenland,  den  1'mkreis  des  rheinischen  Handels  weitend.  Der 
Bergbau  an  der  Ruhr  nimmt  gewaltige  Ausdehnung  an,  um  die  zahl- 
reichen Schiffe  befrachten  zu  können,  die  den  .schwarzen  Diamanten" 
stromauf  und  stromab  befonlern  zu  den  allerwärts  entstellenden 
Fabrikanlagen  und  zur  Weitcrbcwcgnng  auf  den  von  der  Wasser- 
straf-e  abzweigenden  Schienenwegen.  Vom  (»her  und  vom  Mittel- 
rhein gehen  stromab  die  Lrxeugnisso  der  Industrie  und  des  Bodens. 
grof»e  .Massen  Min  Holz  aus  dem  Schwarzwiild  und  dem  Maingi  biet, 
ja  —  mit  der  Kiseuhiibn  zugeführt  —  »ue  weit  abliegenden  Gegenden. 
I 'eberall  macht  sich  das  11.  .Iurfnifs  geltend  mich  Lrweiteniup  der 
alten  und  Herstellung  neuer  Hafenanlagin,  die  Städte  wachsen,  ja 
hier,  inmitten  de»  alten  Kuropa,  inmitten  de»  IM.  Jahrhunderts,  hat 
»ich  gegenüber  Mannheim,  der  Hauptstadt  des  Oberrheius  und  Mim 
diingsstadt  des  Neckars,  eine  Stadtbildung  vollzogen  -  Ludwigsbafen. 

Gesittung  und  regee  Treiben,  gesunder  I  'ulernehinitngsgeist, 
Wohlstand  und  Frohmiith  herrscheu  am  guuzen  Ithein  und  an  seinen 
schiffbaren  Nebenflüssen.  Im  Itheingcbiet  sehen  wir  aber  auch,  was 
bei  der  U  unst  der  Natur  die  der  Wasserstraf»«!  zugewandte  Fürsorge 
weiser  Regierungen  Segensreiches  bewirken  kann.  Möge  sie  dem 
schonen  Strome,  möge  sie  allen  Wasserstnifsen  erhallen  bleiben  oder 
in  gleichem  Mafse  zu  Theil  werden!  Im  Weltverkehr  in  erster  Reihe: 
die  Schiffahrt  schafft  das  rec  hte  lieben,  stolz  klingt  der  Sprach  am 
Seemannshalise  in  Bremen:  „Sarigarr  urcttur  rtl.  nnerr  Hon  e*l  nt- 
cr**e~.  Möchte  die  culturbefruehteude  Bedeutung  der  Flüsse  ütterhaupt 
mehr  und  mehr  allseits  gewürdigt  werden!  Von  allen  Waseergestal- 
tungen  unserer  Lrde  mischen  »ich  keine  so  sehr  ins  liehen,  als  die 
Bäche,  Flüsse  und  Strome,  die  überall  der  Menschen  Wohnsitz  um 
spülen,  in  viel  hundert  Dingen  ihm  zur  Hand  sind.*)  l'ud  was  hoch- 
hedetilsam:  sie  dienen  ebenso  dem  wirtschaftlich  Schwachen,  wie 

"i  Kohl,  .1er  Verkehr  und  die  Ansiodlungeti.    Leipzig  1841. 
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drn  grnfsen  Hetrielicti.  Im  rauhen  (5ebirgc  reichen  die  Wnlm»tätteii 
soweit  hinauf,  als  der  durch  die  Kcwäsecrung  erzielte  reichliche  Er- 
traf!  der  Matten  im  schmalen  Thalgruiid  den  Kewnhnem  noch  er- 
nioglirht,  ihren  Vichstand  dureh  den  Winter  zu  bringen.  Dort  treibt 
der  llaeh  da»  kunstlose  Rad  der  kleinen  Sagemühle  »n  willig,  wie 
weiter  all  die  Turbinen  iler  grnfsen  Fabrik.  Der  Flufsverkchr  ernährt 
eine  zahlreiche  llcrülkcruiig  durch  die  selbständige  »der  verant- 
wortungsvolle Ausübung  eine«  Gewerbes,  das  in  steter  Hcrühning  mit 
der  freien  Natur  Kraft  und  Muth  erfnrtlert  und  giebl.  I>ie  Vortheile 
der  überall  zugänglichen  Wasserstrufse,  nie  bestehen  für  alle  l'fcr- 
anwohner.  Im  Gegensatz  zu  den  Kiscubahnen  wirkt  so  iler  Wasscr- 
verkehr  einem  l'ehel  unserer  Zeit  entgegen:   der  Vermehrung  vom 


Grofsrapital  vüllig  «bhiingiger  Existenzen,  dein  unger-niiden  An- 
wachsen  der  .Städte  und  dem  Rückgänge  de»  Ilaehen  Lande».  Also 
nicht  allein  vnlk»wirth«i  hufllich,  insbesondere  auch  von  einem  gesell- 
schaftspolitischen Gesichtspunkte  i«t  es  freudig  zu  begrüben,  wenn 
unsere  Zeil  die  l'flcge  der  Wasserstraßen  sieh  ernstlich  angelegen 
«ein  liifst,  nnd  wenn  überhaupt  da»  Hestreheii  dahin  gerichtet  ist,  die 
in  den  flief»enden  Gewässer»  gebotenen  Kräfte  soviel  al«  möglich  zu 
nutzen,  wie  andererseits  den  cnltiirfeindlichen  Zustanden  und  AOMCluai' 
tungeu  der  FIü»»e,  den  verderbliehen  lloehrlutheii,  kräftig  zu  wehren, 
tun  so  I'iudars  Wort  immer  mehr  wahr  zu  machen: 
r^iidrni*  fiir  ishiwi. 
Du*  Köstlichste  aber  ist  da-.  Wa»»cr! 


Der  Wolkeubruch  am        August  1S8S  im  Gebiete  des  oberen  Queis  und  Bober. 


Die  von  den  Tage»M-itungcn  gebrachten  aiiHführlichen  Nach- 
richt en  über  ungeheuere  l'cbcrsehwcmmungcn  einiger  scblcsischin 
Neln  uriiU-e  iler  <  liier  xii  Anfang  dlfCBI  Mnnate»  veranlaf»teu  du» 
Königliche  Meteorologische  Institut,  die  Heolischtcr  an  den  liegen - 
«tatiiuicii  in  Schlesien  zu  be»<>ndcrer  Berichterstattung  über  die  M 
t.  und  .1.  Augii«t  gefallenen  ltegeumengeii  aufzufordern.  Auf  (»rund 
der  »nn  2A"i  BtatlMMII  eingelaufenen  nenhuchtunge»  i»t  die  unten- 
stehende Karte  gezeichnet  wurden,  welche  die  Vertheilung  iler  am 
>S.l.  Angin  IW.«»  in  Schle- 


»n  viel  verheerender  al»  die  de»  Hoher  waren.  F.«  »clicint  auch  wahr- 
scheinlich, dafs  die  Streichnugsriclituug  des  oberen  ljueislhale»  Min 
Nordwest  nach  Südost  dal  rasche  Aufsteigen  der  vom  Nordnest- 
winde getriebenen  feuchten  I.ufluiaasen  und  damit  die  vermehrte 
<  Vnidensntiori  der  Waascrdälupfe  sehr  begünstigt  hat,  wogegen  der 
vou  Süden  uach  Norden  Hicfscndc  obere  Hober  durch  den  Schmicdc- 
berger  und  Ijiudcshuter  Kamill  gegeu  den  Hegenwind  geschützt  war. 
Man  ilarf  annehmen,  dafs  die  Fläche  im  (Jiiellgchiete  des  Queis, 

auf  der  durehsehnittlieh  die 


Vertheilung 
der  an  2.  3.  August  1888 
in  Schlesien  gefallenen 
Regenmengen. 


«hu  gefullein-n  Regenmengen 
am    besten   erkennen  lüf«t. 

obwohl  von  dein  Unwetter 

auch  da»  benachbarte  Höh- 
nten, Oalfanen  und  Polen  be- 
troffen wurden,  so  nuif»  die 
hier  gegebene  Darstellung 
doch  zunächst  auf  Schlesien 
li.«chräiikt  bleiben,  weil  da» 
fremde  Hcobachtuiic«matcrial 
erst  viel  spater  zu  beschaffen 
«ein  wird:  auch  dürfte  ee 
•ich  erst  dann  verlohnen. 
■1-u  Verlauf  iler  ganzen  F.r- 
«chi-inung  in  »einer  Ab- 
hängigkeit von  der  Ver 
thcilung  «b-s  Luftdrücke»  und 
iler  Temperatur  eingehender 
rn  untersuchen.  Vom  rein 
meteorologischen  Stand- 
punkte ist  nämlich  das  Un- 
wetter deshalb  \on  ganz  be- 
siill.lerem  Interesse.  weil 
ils-  («ebiet  niedrigsten  Luft- 
druckes idie  Depression  .  welches  sich  im  Laufe  des  1.  Anguat  au 
der  tirence  von  <  tberschh-sien  und  Gulizicii  bildete  und  anfangs  nur 
äufserat  flach  war  i  "tiM  mm  >,  von  da  langsam  und  unter  Vertiefung 
bis  zu  TM»  mm  nach  Norden  zog,  «odaf»  sich  am  4.  August  morgens 
••  in  Mittelpunkt  etwa  bei   Dünuburg  befand.     An  der  West-  und 

Siinlwe»tseile  "Ii  s  Depressinnsgebii'te» ,   In  gleitet   von  stürmischen 

Nordwest-  und  Nordwinden,  welche  sonst  gewöhnlich  kühle»  und 
lieiteres  Wettet  bringen,  fielen  nun  die  gewaltigen  Itegenmengen,  «  eiche 
iii«l.i '•otidere  im  Qucisthalc  eine  »o  ungeheure  l'eberaehwciiiniung  M-r- 
ursachtcu,  wie  sie  seit  dem  .lahre  IniI  nicht  \orgekommen  ist.  Ks 
»•■rdicut  besondere  Heachtung,  dafs  eine  ganz  ähnliche  Vertheilung 
de«  Luftdruckes  und  so  uni;ew  oliiiliche  Ih-w  cgung  der  Depression  von 
Süden  nach  Norden  am  S.  4.  August  18B0  in  den  Beekiden  und 
Sudeten  ebenfalls  gewaltige  llegeiiiueugen  herbeiführten. 

Der  Verlauf  des  Unwetter»  am  iL/3,  August  d.  J.  war  etwa 
ti'lL'i'iider:  Am  "-.  August  nachmittag«  war  bei  meist  »ehwachem 
Nonlwestwind  und  kühler  Tcmpcruliir  der  Himmel  bewölkt  iitnl 
bildete  «ich  gegi-ti  Abend  fast  am  ganzen  N'onlnbliange  der  Sudeten 
ein  dichter  Nebel,  der  später  in  schwachen  Hegen  überging.  Hei 
Iiisher  langsam,  nunmehr  aber  rascher  fallendem  Huroiiietcr  wurde 
der  Wind  gegen  1"  bis  II  l'hr  abends  stürmisch  und  gleichzeitig 
•  r  liegen  ungewöhnlich  «tark.  In  den  Morgenstunden  zwischen 
2  nnd  3  Uhr  »clu-int  Sturm  und  ltegenfall  seine  gröf»tc  Stärke  er- 
ficht zu  haben,  doch  dauerten  beide  mit  wechselnder  Heftigkeit 
nocii  bis  gegen  4  l'hr  nachmittags  de»  "l.  August  an.  Die  Regen- 
mengen, welche  für  einige  Stationen  unten  aufgeführt  sind,  fielen  also 
wahrend  eines  Zeiträume«  von  nur  19  Hl  Ifl  Stunden. 

Kin  Hlick  auf  die  beigegebene  Hcgenkarte  lehrt,  dafs  im  obersten 
Ijtacisthal  die  größten  Mengen  (über  900  mmi  fielen,  während  das 
yuellireliict  des  Hober  i-twa  nur  den  vierten  Theil  davon  erhielt.  Im 
Gebiete  de»  Mittelläufe»  beider  Flüsse  fiel  dagegen  nahezu  gleichviel 
Ragen.    Daraus  erklärt  sich,  dafs  die  l"eber«ehweiiimunu'eii  de«  Queis 


Hcgcnhöhc  2U>  mm  betrug, 
ungefähr  l Quadratkilometer 
u-rofs  ist,  «odafs  altein  auf 
dicaem  räumlich  so  be- 
schränkten Gebiete  rund 
l'f  Millionen  ebin  oder 
10000  Milliomn  I  Waaser 
innerhalb  18  Stumleu  her- 
niedergegangen  sind. 

EuUturadMtnd  dem  Fort- 
schreiten der  Depression  von 
Süden  nach  Norden  liegt  die 
grofse  Achse  des  Hegen- 
geiöetüs  in  derselben  Rich- 
tung und  reicht  bis  über  die 
Oder  hinaus,  während  nach 
Wetten  und  <  alten  die  Regen- 
menge rasch  abnimmt.  Dn- 
hei  erscheint  es  höchst  auf- 
feilend, dafs  weiter  im  Orten, 
also  wahrscheinlich  näher 
deml  lepre»sionsmittelpunkte, 
nämlich  im  ein  neu  Mittel. 
Schlesien,  ein  grof*e«  QeMel 
mit  durchschnittlich  nur  15  nun  Kegeuliöhe  liegt,  während  noch 
weiter  im  Orten  die  ltegi'umeuge  wieder  erheblich  zunimmt. 

Auf  dein  oberschlesi-elnn  l'luteau,  lie-oinh-r«  im  Vnellgebiete  der 
Kloiluitz,  steigt  die  l!egenhöh<'  bis  zu  lim  nun.  und  iiuiii  wird  nicht 
fehlgehen,  neun  man  im  benachbarten  Holen  und  QeltdcU  noch 
gröfsere  Mengen  MnfaBBMi  Hier  war  übrigen«  ihi»  Unwetter  von  dein 
im  llober-tiileisgebiete  iusofeni  verschieden,  als  bei  ungemein  heftigem 
Sturm  und  Cewitter  verheerende  Hagelschlägc  »tattfanib-u,  während 
IUI  jenen  QeMetO  nur  ganz  vereinzelt  von  Ferngewitteni  beriehlet 
wird  nnd  Hagel  gar  nicht  gefallen  zu  «ein  scheint.  Die  räumliche 
Trennung  beider  Regcngohicte  läf«t  fa-i  vennnthen,  dafs  von  der 
llauptdcprcsion  sich  ein  Theilmiiiimuui  lo»gidö«t  hat.  welches  »einer- 

•eits  ihn  Woikeebreeh  im  Qneiathale  beriieifUJirte.  Doch  mufs  ilie 
genauere  Prüfung  dieser  Annahme  einer  späteren  t'ntersuchiiug  vor- 
behalteii  bleiben. 

Höhe  der  am  2./H.  Aiipist  \SSH  gH'alleueu  Kegeumengeii 
(in  Millimetern '. 
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Berlin,  den  17.  Augu.st  188«. 

M 

Königli 

che»  Mete. 

rologi.ohe»  IiiBtitut. 

48 

L  V.s  O. 

Hellmaun. 

Ueberbllck  Uber  die  neueren  Ui 
preußischen  Bahnhöfe. 


der  größeren 


(Fortsetzung.) 

Ich  gehe  nunmehr,  der  frühereu  Kintheilung  entsprechend, 
ler  Gruppe  derjenigen  Entwürfe  über,  welche  der  insclförmigeu 


zu 

<  !e»taltung  des 
Bahnhof»  Hil- 
drnlieim  folgen; 
es  niii' i  die»,  wie 
ich  bereit»  er- 
wlihnte,  die  Ent- 
würfe zu  den 
Bahnhöfen  Düs- 
seldorf, Erfurt 
und  Köln.  Die 

gcmcin«chafl- 
liehe  Cruuduu- 


blatte  der  Bauverwaltung*)  gegeben  hat,  «eh«  ich  hierbei  ab.  l'n»  toll 
lediglich  der  neue  Haupt -Personenbahnhof  beschäftigen,  welcher  «ich 

anf  einem  neu 
beschafften  tie- 
lände  zwischen 
der  Kölner-  und 
Eller-Strafsc  er- 
streckt und  etwa 
800  m  ron  dem 
jetzigen  Eui- 
pfangsgebäude 
der  Bergiseh- 
Märkischcn  Ei 
»eubahu  entfernt 


Der  Per».. 


steht  darin,  daf» 


»eit- 
Gc- 
ein  Vor- 
gebäude errich- 
tet wird,  wel- 
ches die  Abfer- 
tigung» räume, 
also  insbesnn- 
dereFahrkarten- 
schaltcr  und  Gc- 
päckhalle  ent- 
hält. Die  Ein- 
gang»- und  Aus- 
gangstuillcn  die- 
se» Vnrgebäudcs 
werdrn  mit  dein 
höher  gelegenen 

In»el»teige 
durch  Tnnncl 
verbunden  Der 
Inselsteig  ist 
dabei  |]|  Mittel- 
punkt <le«  ge- 
samten Biihu- 
hof»verkelirs  so 
auszubilden,  daf* 
die  Babnhiife 
auf  möglich»! 
einfachem  VYegc, 
thunlichst  unter 
Vermeidung  von 

Gclci»über- 
»rbreituugen  er- 
reicht werden 
können  und  die 
Wartesäle,  eine 

bequeme  Benutzung  durch  die  Keineuden  aller  Kichtungen  gestatten. 
Der  Hauptsteig  erfordert  dabei  eine  beträchtliche  Breitenentwicklung; 
sehr  günstige  \'orbediuguugen  für  die  fragliche  Anordnung  liegen  also 
insbesondere  dann  vor,  wenn  der  Bahnhof  auf»er  den  durch' 
tieleiscn   noch   eine  Anzahl   von  Kopfgeleiscn   umfafst.  auf 

* .       i_    v_  ■  i  i  ■  i    7 i a  1 1  a    M«a»  I 

nriKrnosniioii  vormiTtcu  »irn, 
wir  nun 

Düsse  Norf,  wie  daselbst  die  erörterte  (irundanordnung  im  ein- 
zelnen zur  Durchführung  gelangt  ist.  Von  einer  Beschreibung  der 
(ieaanitbahnhofsverhältnisse  Ihm  Düsseldorf,  über  welche  Herr  Pro- 
fessor Goeriug  erst  kürzlich  eine  vortreffliche  Darlegung  im  Central- 


Station    für  die 
Hanptlinieu  Ber- 
lin-Köln und  El- 
berfeld-Aachen, 
welche  den 
Hauptbahnsteig 
in  solchen  Ab 
ständen  um- 
»chlienM'ii,  duf» 
die   Breite  des 
selben,  von  Mitte 
zu    Mitte  der 
nächstgelegeuen 
tielcise  gerech 
net,  54,80  m  be- 
trägt. Eine  Keilte 
von  Seitenlinien 


fertigt. 


an  Ki»pl- 
«l.gc 


Abb.  a. 


eingreifen.  Da» 
am  Bahnhofs- 
vorplätze gele- 
gene. langge_ 
streckt«'  Vorge- 
bäude enthält  in 
»einer  Mitte  die 
Eingangshalle, 
an  welche  sieh 
links  die  Fahr- 
kartenschalter, 
rechts  die  Ge- 
päckhalle für 

Annahme  und  Ausgabe  anschliefseu.  Südlich  an  die  Gepäck- 
ausgabe grenzt  eine  Aasgangshalle,  an.  Der  uördliche  Theil  des 
Vorgebäudes  wird  der  Hauptsache  nach  durch  die  erforderlichen 
umfangreichen  Käume  für  die  Postverwaltung  eingenommen.  In 
der  Verlängerung  der  Mittelachse  der  Eingangshalle  führt  der  Zu- 
gangstunncl  zum  Hauptsteige:  ein  Abgangstunnel 
»«Iben  Bahnsteig 
Gepä 


päckhalle    und  der 
nnter  den  Hauptsteig,  woselbst  beide 
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Wirlhsebaft» 


Ton  der  hinteren  Seite  de* 
el  aufnimmt.    Die  gesamte 
ihre  rehernichtUeh- 


keit  an 

In  Bezug  auf  die  Bewährung  des  eigenartig  und  ohne  Anlehnung 
an  bestimmte  Vorbilder  gestalteten  Inselgebiiude»  kann  füglich  i-in 
bestimmte»  l'rtheil  erst  auf  Grund  längerer  Wahrungen  gefällt  werden. 
1  >iescs  Gebäude  bildet  ein  Rechteck  von  "0,30  m  Länge  und  33.HO  ni  Tiefe 
und  umfafst  die  Wartesäle,  ferner  die  Stationsdiensträume,  einen  Hülfs- 
Fahrkartcnschalter  sowie  einige  Räume  für  höchste  Herrschaften- 
In  der  Mittelachse  de*  Gebäude»  liegt  ein  großer  geviertfönniger 
Lichthof  vnn  in  Seite,  welcher  al»  Austrittsrlur  für  den  Zugangs  - 
tunnel  iiml  aU  Vortlur  fiir  die  Wartesäle  dient.  Die  Lage  diene« 
Austrittsrlnres  i«t  Tür  die  Verkehrsbeziehungen  von  wesentlicher  Be- 
tietitiing.  Die  Verbindung  desselben  mit  den  Wartesälen  i»t  zunächst 
ein«'  besonders  günstige:  ebenso  liegt  der  Durchgang,  welcher  zu 
den  Bahnsteigen  der  Häuptlinge  Berlin-Köln  führt,  der  Austritt»richtuiig 
de«  Tunnels  unmittelbar  gegenüber.  Die  übrigen  Bahnsteige,  ins- 
besondere die  Zungensteige,  können  dagegen  nur  unter  mehrfachem 
Ricbtung»wechsel  erreicht  werden.  Geeignete  Richtungsschilder  und 
die  mündlichen  Anweisungen  de«  Pförtner«  werden  deshalb  den 
Iteiseudeu  in  ausreichender  Weise  zu  leiten  haben.  Die  wechsel- 
seitige Benutz- 
ung der  beiden 
Bahnsteige  zum 
Zu-  und  Abgang 


trittshalle  für  die  zweiarmig  ausmündende  Tunueltreppe  vorgesehen 
ist.  Die  Richtung  der  Tre|.|»enliufe  führt  auf  die 
Halle  angrenzenden  Wartesale,  während  die 
Richtungen  auf  die  Ausgange  nach  den  Seiten« 
westlichen  Kopfende  des  M,i>i  m  langen  und  '21,3«  in  breiten  Warte- 
saalgebäude» befinden  sich  Kimme  für  fürstliehe  Personen,  am  öst- 
lichen Kopfende  dagegen  die  Räume  für  den  Stationsdienst.  Ein 
Fahrkarteuschalter  fiir  den  l'ebergangsverkchr  ist  in  zweckmässiger 
Weise-  innerhalb  der  Austrittshalle  vorgeaehen.  l'm  die  Abführung 
der  Reisenden,  insbesondere  der  aus  der  Richtung  von  Nordhausen 
und  Sangerhausen  ankommenden,  zu  erleichtern,  ist  ein  besonderer 
3,75  m  weiter  Ausgangstunnel  angeordnet,  dessen  Zugang  vor  der 
östlichen  Kopfseite  des  Wartcaaalgebäudc»  liegt.  Der  Tunnel  macht 
nach  kurzem  1-aufe  eine  al«  unbedenklich  zu  erachtende  Biegung 
unter  rechtem  Winkel  und  führt  alsdann,  senkrecht  zu  den  tieleisen, 
uach  einer  östlich  vom  Vorgehäude  liegendeu  Vorhalle,  welche  in  Ver- 
bindung mit  der  Gepäckausgabe  steht.    Aborte  befinden  sich  neben 


dem  Tunnelcingange  im  V< 
auf  dem  westlichen  Knde  di 
l'nsutückc  werden  mittel« 
dem  HaupUteige  geführt 
weitere  Verschiebung  der 


le,  ferner  im  Wartcsaalgcbuude  und 
s  llauptsteige«.    Die  Gepäck-,  Eilgut-  und 
besonderer  Tunnel,  drei  an  Zahl,  nach 
und  hier  durch  Aufzüge  gehoben.  Die 
Gepäckwagen  erfolgt  auf  den  Pcrsoueu- 
steigen     .einst ; 
besondere  Ge- 
pück-feige  sind 


Für  die  Ver- 
schiebung ilcr 
I  »epäck-  und 
Poststücke,  wcl 
che  an  den  bei- 
den Kopfseiten 
de«  Wartesaal- 
gebäude» mittel« 

Wasserkraft- 
Aufzug«'  Iii«  auf 
die  Bahnsteig 
hiihe  befördert 
werden,  dienen 
die  Personen- 
Steige,  insbeson- 
dere der  Haupt 
steig  selbst.  Es 
ist  anzuerken- 
nen, daf»  der  gc- 


die  Bahnsteig.- 
von  den  Gepick- 
karren wesent- 
lich entlasten 
wird  und  dafs 
die  im  allgemei- 
nen reichliche 
Breite  der  erste- 
reu  die  Anordnung 
fonierni»*e  macht, 
sämtlicher  Babnsteii 


Die 


vorge- 
ic  Qf 


ff  ,  l  ,  I 


Abt..  9. 


von  Gepäck »t eigen  zu  keinem  unbedingten  Kr- 
Der  Grundsatz  »chieuenfreier  Zugänglichmachung 
je  ist  endlich  bei  diesem  Bahnhofe  insoweit  ver- 
lassen, als  die  Zwischensteige  an  den  beiden  Langsciteu  de»  Gebäude» 
nur  nntcr  Uebcrschreitung  der  dem  lliiluisteigc  zunächst  liegenden 
tieleise  zu  erreichen  sind. 

Ich  lasse  hiernach  eine  kurze  Besprechung  de«  im  wesentlichen 
abgeschlossenen  Entwurfs  für  den  Bahnhof  Erfurt  folgeu.  Erfurt 
ist  Durchgang»»tation  für  die  Linie  Halle-Eisenach  und  Kopfstatiou 
für  die  Linien  nach  Nordhausen  und  Sangerhausen.    Nach  dem  Ent- 


steig. 


die  beiden  Geleise  der  Durchgangslinie  den  Iuscl- 
während    die  Seitenlinien    östlich    an   Zungensteige  gelegt 
Der  westliche  Zungensteig  ist  für  Sonderzügo,  der  südliche 
für  die  Abfertigung  zu  überholender  Züge  bestimmt. 
Das  Vorgebäudc  zeigt  die  nach  den  Vorgängen  bewährten  An- 
ordnungen: nämlich  seitlich  rechts  der  Eingangshalle  die  Fahrkarten- 
links  die  vereinigte  Gepäck -Annahme  und  •Ausgabe.  Der 
Flügel  wird  von  den  Räumen  für  die  Postverwaltuug  einge- 
In  Verlängerung  der  Mittelachse  der  Eingangshalle  führt 
ein  t>  ni  weiter  Personentunnel  nach  dem  auf  dem  Hauptsteige  au- 
Wartesaalgebäude,  in  dessen  Mitte  eine  geräumige  Aus- 


des  Entwurf.-« 
dürfte  den  Ver- 

kehrsaufor- 
dertiiigen  in 
zweckmuTaiger 
Weise 
chen. 

Nach  dervor- 
aufgeschickten 
Gruppimug, 
würde  hierauf 
der  Entwurf  für 
den  neuen 
Haiiptlnihuliof 
in    Köln  einer 
Besprechung  zu 
unterziehen  sein. 
Es  dürfte  »ich 
jedoch  empfeh- 
len, die»en  Ent- 
wurf   für  eine 
Sehlufsbetracli- 
tung  vorzube- 
und  an 
Stelle  zu- 
ei- 
nige allgemeine 
vergleichende 
Bemerkungen 
über  die  Bahn- 
höfe    mit  ein- 
seitigem Betrieb 

und  diejenigen  mit  Insclhctricb  einzuschalten. 

Die  enteren  sind  unabhängig  von  allen  Verschränkungen  in  der 
Zugaufstellung;  die  Züge  können  vielmehr  »ich  vollständig  deckend 
abgefertigt  werden  und  es  Ut  hierdurch  die  Möglichkeit  für  eine  ver- 
hältnifsmafsig  gering«'  IJiugenaitsdchnung  dieser  Bahnhöfe  gegeben. 
Dabei  können  Kopfgeleise,  welche  in  gegenseitiger  Verlängerung  zu 
einander  liegen,  oftmals  unter  erheblichen  Vortheilen  für  den  Betrieb 
zu  durchgehenden  Geleisen  verbunden  wertlcn.  Die  Vermeidung  von 
Geleisiiberschreitiingen  i»t  durch  die  Grundanordnung  gegeben.  Die 
Reisenden  werden  auf  geradem,  verhältnif*mäf»ig  kurzem  Wege,  ohne 
Richtuugswechsel  gegen  die  Mitte  des  zu  benutzenden  Zuge»  geleitet. 
Dagegen  sind  in  gewissem  Sinne  als  Nachtheile  dieser  Anordnung 

.:  die  fehlende  unmiMdban  VeTfafobuK   fegt  WwAu*k 


r  la  Krhri. 


Einrichtung  von  Hülfsriinmcu  auf  einzelnen  Bahnsteigen  führt, 
sowie  die  Notwendigkeit  der  l'eberwiudung  von  Treppen  im  l'cbcr- 
gangsverkehr. 

Die  Bahnhofe  mit  Insclanorduung  gestatten  die  Anlage  der 
Wartesäle  und  Statiousraume  auf  dem  Hanpt«teige  im  Schwerpunkte 
de»  gesamten  Zugverkehrs.  Die  hierdurch  fiir  das  Publicum  entstehen- 
den Vortheile  werden  aber  unter  Umstanden  aufgewogen  durch  die 
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grüfscre  LiiugeuAusdehnuug  «lieber  Bahnhofe.  verursacht  durch  die 
vorgeschobene  Lage  der  Znngcnstcigc.  Mehrfach  kann  überdies 
ein  theilweises  reberschreiten  von  Geleisen  nicht  wohl  vermieden 
werden:  will  iniiu  dasselbe  gänzlich  ansschlicfsen,  so  müssen  vom 


if »ii]itl>i<lm»t «■•^rv  aus  erforderlichenfalls  wieder  Tunnel  nebst  Treppen 
zn  einzelnen  Zwiechensteigen  angelegt  werden,  wodurch  jedoch  »-in 
Theil  der  Vorzüge  wieiler  verloren  geht,  welche  die  Insclforinen  ajj 
»ich  haben.  ( Fortsetzung  folgt.; 


Zur  Eröffnung  des  Hauptbahnhofes  in  Frankfurt  a.  M. 

iSchbdV) 


l"uter  den  zahlreichen  BrtU  keubanteu  ist 
1  km  unterhalb  der  früheren  Maiu-Neekarbahnbrücke  wir  Stromrich- 
tuug  schiefgcstcllte,  viergeleisige  Doppelhrücke1}  der  Staatsbahnen 
mit  ■<  Ocffnungcu  von  je  !4  m  und  auf  Beton  gegründeten  Strom- 
pfeilern zu  nennen.  Die  »•  bi«  S,2  m  hohen.  K  m  von  einander  ent- 
fernten llanpttrliger  mit  elliptischer  oberer  (i'urtung  zeigen  ein  ein- 
fachen, jedoch  unsymmetrische*  Diagonalay  stein  (mit  Zug  und  Druck - 
diagonalen  und  zwisrhengeitchalteten,  lothrechten  llängestangvn). 
Die  t^uer-  und  Schwellentriiger  haben  volle  Blechwand.  Der  über- 
bau ist  auf  Schwellen  aus  Q  Kiscu  übergeführt. 

1,7'»  km  abwärts  liegt  ilic  neue  zwcigeleisige  Mainbrückc  der 
hessischen  Lndwigsbahn  mit  ">  gleichen  Ocffnungen  von  je  42  in  1.  \V. 
uud  i;,2n»  hohen  Parallclfachwcrkstriigeru  mit  doppeltem  System.  Der 
HolzschwellcnUbcrbaii  rnht  auf  Schwellentrüg.ru  zwischen  tjuer- 
triigeni. 

i  schon  vorerwähnten  Post-,  Gepäck-  urnl 
i-hten  Weiten  von]  lie/w.  4,'»,  oV'i  und 
üttlcrer  lichter  Hübe  bilden  eine  gewölbte 
eben  (Jelfiiungeii.  Wegen  der  inaugelnden 
le«  sonst  ganz  aus  Mauerwerk  bestellenden 
•«teilt  werden. 

erwähnte.  StrnlWnontcrführung  unter  dem 
2l;'?jübrigen,  im  Jahre  \W>  zum  Abschluf» 
dlungen  mit  den  utädtischeu  Behiirden  auf  Kosten 
blung  eine*  Zuschüsse»  seitens  der  Balinverwal- 


Die  ( ieleisbrüeken  d 
Personeiitunnel*-')  mit 
4.2."'  in  ««wie  mit  2,Ih1  m 
IVberiuhmiig  von  -I  ungl. 
Breite  uinfste  eine  Stütze 
Bauwerk«  aus  FJ*en  her«. 

Die  gleichfalls  schoi 
Pereomnbahnhof  i*t  nacl 
gekommene»  Verhandlung 
«ler  Stadt  unter  Z; 


Hingen  ausgeführt.  Der  hochwasserfreie  Fufswcp  mit  einer  lichten 
Höhe  von  2.'.'  in  und  ilie  um  1,1  in  tiefer  liegende.  *,Hü  m  breite 
Stnifsenbiihn  »ind  durch  eiue  durchgehende,  etwa  2*0  m  lange  und 
|j  in  breite,  mit  Kies  versehene,  eiserne  BuckelpluHcntafcl  von 
7  inni  Stärke  initH»  Zwischen-,  Läng*-  und  Querträgern  auf  senk- 
Ach-e  der  l'uterfühning  liegenden,  m  Indien,  durch- 

lilechlriigeni  auf  :i  Stützen  überdeckt.  I)i.>  4."»  in  von  ein- 
ander entfernten  llaupttriiger,  in  der  Mitte  durch  gul'seiserne  Pendel- 
sihileu  unterstützt,  ruhen,  al.gesebeu  von  den  mittleren  Pfeilern  mit 
festen  Lagern,  der  Temperatiirbewegungeu  halber  auf  der  Ostseite 
mittels  einfacher,  auf  der  Westseite  mittels  doppelter  Uollcnbiger  auf 
den  verbültuifsiniifsig  schwachen  einzelnen  Steinpfeilern,  zwischen 
deucn  durch  die  seitlichen,  mit  eisernen  Gittern  abgedeckten  J.icht- 
«clmcliie  parallel  mit  der  unter  4.'>°  mit  Beton  befestigten  Böschung 
genügendes  Tageslicht  einfallt.  Die  normalen  Geleise  sind  auf 
Zwillingstrügeni.  die  Weichen  mittels  Bu<-kclplatt«-n  auf  Blecht riigern 
über  die  Liclitsehächte  geführt.  Das  gesamte  Kisengc «s ieht  «ler  l'nler- 
fühnuig  bcliiuft  sich  anf  ungefähr  I'»»>t. 

Mit  den  beiileu  vorbeschriebenen  Bauwerken  sind  im  ganzen 
:)7  t'eber-  un«l  t'nt«'rfubruiigeii,  2  Parullelwegsbrückou  uud  11  Durch- 
lässe zur  Ausführung  gekoninicn.  l'ntcr  den  l*«'bcr-  und  l'nter- 
fidirungen  sind,  von  der  Fiifsgängerbrücke  über  Bahnhof  Bockenheim 
mit  Fachwerkträgern  unil  Asphaltdecke  auf  Wellblech  abgesehen, 
12  Brücken  mit  BK'ihtritgern  uud  Biiekelplatteudeckeu  mit  Kies- 
bettung.  •>  mit  UlechtriigiTii.  1  mit  Fiichwe.rkstriigcrn  und  «lim  Ober- 
bau auf  Zwillingslrägern,  2  mit  Blechträgem  und  dein  oberbnn  auf 
llolzsclnvejlen,  U  mit  elastischen  Bogi'ntriigem  und  Ibnkelplalti'u- 
dickc,  7  gewölbte,  meist  schiefe  üogeubrückeu,  darunter  der  Post-, 
Gepäck-,  l'ersonciitunuel  mit  allein  1^  cinzi-lnen  Gi-Ieisbrüekeii. 

Als  überbau  war  anfänglich  für  die  124  km  Dauläugc  der 
Staatsbabncn  der  eiserne  yuerschwellen  ■  Oberbau  «ler  Bcrgisib 
Märkischen  Kiscnbalin  in  Frage  gekommen.  Mit  Hücksicbt  auf  die 
Vorzüge  eine*  gröfsereu  Schwcllcngewichts  und  «las  grobe  Bettnngs- 
inatciial  ist  jedoch  hauptsächlich  Holzäcliwellcu-Oberbau  mit  '.'  m 
langer,  VM  nun  hoher  und  :kl,4  kg/in  schwerer  Flufsstahlsehien«  auf 
eisern«»  l"utcrlag»platten  mit  Scbieiienscbraubi-n  befeatigt,  zur  Aus- 
führung gebracht  worden.  Dai  laufende  Meter  HoUschwellen  Oberbau 
wiegt  IIa!,!»  kg  gegen  den  auf  eine  Lauge  von  etwa  5ü  kin  zur  \  er 
wendung  gelangten,  nur  1U0,U'  kg  m  schweren  ciseruen  Oberbau  auf 
geraden  Hufseiserneii  yuerschwellcii  mit  —  beim  letzten  Durchgang 
«liirch  die  Walze  aufgewalzter  --  geneigter,  tbiinliebst  schmaler  Sitz- 
oiiciie.   Die  grunillegende  Form  für  die.se  Schwellen  war  die  Hilfschc 

1    -Frau  kfurt  und  feine  Bauten-  S.  i£!  mit  Abbildungen, 
■i  Hin  Beispiel  für  den  von  U.  Barkbaii'en    im  .luhrg.  I^S'i 
.1.  III.  S.  :}»:.  benandelteu  (^-genslaud. 


Wrichenacbwelle    ohne    Mittclrippe»)      Du»    verwendete    Roth  u. 

Sehülersche  Befestigungsmatcria]  aus  St.  Johann  u.  S.  ist  dasselbe  in 

Krümmungen  und  (ieraden  bei  stet»  gleicher  Sc bwelle.nl oehung. 

Im  ganzen  sind  in  dem  l'ersoncn  ,  Werkstätten-,  Güter  und 

Kangirbshiihofe 

ÜH  l  22  4.  131  -r.  261  einfache  Weichen, 
ttt  +  4  +   10  =  24  Doppclweichen  und 
2?  -f  4  -f-   l.r»  a  4<!  Kreuzungsweichen 

verlegt. 

Die  hessische  Ludwigsbahn  hat  bei  einer  Geleislänge  von  12,2  km 
auf  dem  IVrsoueubahnhofe  und  17.H  km  auf  ihrem  (Süter-Kangirbahn- 
hofe  fast  ausseliliefslich  eisernen  (Juersehwellen-Oberbau  mit  StahJ- 
*ebienen  und  einem  Gewicht  von  !41,H  kg  für  das  laufende  Meter 
zur  Anwendung  gebracht.  Im  l'ersoncn-  bezw.  im  Güter-  und  Haneir 
hahnhole  sind  4(>  -\-  77  =  \£i  Weichen  (eiiisebliefslieh  der  ganzen  und 
halben  englischen)  verlegt. 

Die.  nach  eleu  Plänen  des  Köuiglicheu  Kegienings-Bauinci-iter« 
Wittfeld  ausgeführte  Ferntriebanlnge  versieht  <lie weitverzweigten 
Bahuhofsaulagen  bis  auf  eine  gröfstc  Kntferuung  von  über  2  km  mit 
Druck-  uud  gleichzeitig  mit  Gebrauchswasser.  Das  erstcre  deckt 
den  au  den  verschic deusteu  Stelleu  erforderlichen  Kraftbedarf.  Die 
Kraftquelle  bildet,  westlich  der  «Staatsbabn-Mainbrücke  auf  dem 
rechten  l'fer  (12)  angeordnet,  die  Pumpstation  mit  einem  weitbin 
sichtbaren  Wusserthurm  und  dem  Kessclhause.  Daselbst  wird  das 
durch  ein  Steinlilter  gereiuigte  Main -Wasser  auf  leicht  auszn 
•  wechselnde,  über  «lern  Wasserbehälter  angebrachte  l>einwai».lnlter 
gehoben  uud  tritt  durch  dieselben  in  den  H(JO  cbm  fassenden,  von 
Ncumann  in  Aachen  gelieferten  Doppelbehälter  von  l'i  m  Durch 
meHier,  diesen  Wa>r>er*piegel  22  111  über  dem  Krdboden  liegt.  Die 
acht  Pfeiler  des  auf  massivem  Sockelbnu  sich  erbebenden  Wasser- 
thunni-s  sind,  wie  der  darüber  liegende  t'uterban  de«  Behälter», 
aus  Stampfbeton  von  Dyckerboff  uml  Widiuann  in  Biebrich  a.  Uli 
hergestellt.  Der  eiserne  llehiiltcr  selbst  ist  durch  einen  Cy linder  Mi* 
Ziegelmaiierwerk  eingeschlossen  uud  mit  einem  freigespannten,  von 
I  illniann--  in  Keinscheiil  gelieferten  Wellblech-Kuppeldach  übenleekt. 
Der  Wasscrthurm  enthält  die  beiden  von  der  Gutehoffnitngshütte 
in  Oberhaiisen  nach  der  besonderen  Angabe  der  Bauverwaltttng  lier- 
ge stellten  Vcrbuiul -Dampfdruekpumpcn  mit  '.iji  cbm  Lvistnng  und 
l'A>  l'mgäugen  in  der  Miuule  bei  75  Attn.  Pn'ssung,  ferner  die  zw<i 
täewichtsiicciimulatoren  von  je  H*t  t  für  dieselbe  Pressung.  Die  zu- 
gehörigen vier  verbundenen  Ibihrenkessel  von  je  121>qm  innerer  Ileiz- 
und  il,1  «[in  H«>stHäcbe  bei  eiuem  Danipfübertlnick  von  7  Atin.  «in«l 
von  Beminghaus  in  Duisburg  licrgi-tellt. 

An  die  von  «lern  Wiissertbunii  ausgeln'inb-  Ilochdruckleitung  sinil 
angeschlossen:  die  Wassennaschineii  zur  elektrischen  Beleuchtung  .1.  r 
gesnmti-n  Babnliofsanlagen.  <ii«'  Maschinen  zur  Kauchabfiihrung  <ii-« 
l^ocomotivschuppeiiB  mit  i>2  Ständen,  die  Liomiotivdreliscbeibe  des 
Werkstättenbahiiliofs.  die  22  von  einem  Punkt  an.  .teuerbiirei.  Ge- 
püekanfzügo  de»  Pcr-meuhahiihofes  mit  3,S  m  Hubhöhe  uixl  di.- 
t;iit.-rwiig.-nliebevorrichtnng  (12«  mit  einer  Hubhöhe  von  ,'i.H  in- 
Kerner  die  Liiftungsvorrichtung,  di<-  Aufzüge  und  die  Hochdruck 
Was»er*tö.  ke  für  Keuerbiscbzwecke  des;  Kmpfaugsgebüudes  sowie  «Ii«' 
.Spille  zum  Kangireu  auf  dem  Güterbahnhofe. 

Die  unter  dem  Druck  von  7."»  Atin.  -lebenden  Hochdruck-Leitun- 
gen bestehen  aus  gufseisernen  bVl  dit  mm  weiteu  Flan«ch-Hohreo 
mit  (•uMapcrchadichtung.  Die  rcchiiungsiniifsig  billigste  Wnsser- 
geschwindigkeit  beträgt  l.'.l  in.  Streckenweise  ist  die  Leitung  mit 
sidbsttbätigen  AbspiTrvi'ntilen  verseben.  Nicht  angeschlossen  an  die 
Hochdruckleitung  sinil  die  Maschim-u  der  Werkstätten  für  Locomotiv- 
Peraonen-  und  Gtlterwagen-Keparatur.  Ks  ist  beabsichtigt,  an  «I«' 
Kb-iiigewcrbe  Druckwasser  abzugeben.  Auch  »lie  hessische  Ludwig*- 
bahn  bezieht  solche»  für  die  Beleuchtung  der  nicht  gemeiu-chaftlieheu 
Anlagen.  Mitt«-ls  der  gleichzeitig  von  dem  Hauptwasserbehiilter  im«- 
gehenden,  unter  einem  Druck  von  2'  1  Atm.  stehenden  Xiederdnuk- 
wa»»erleitung  mit  gnfseisernen  4<Kj  -17f>mm  weiten  Muffenrohren  win) 
die  Wasserversorgung  der  gesainten  Bahnhofsanlagen  bewirkt.  Die 
Hochdruckleitung  hat  eine  üingi?  von  IG  km,  die  Niedenlrucklcitunr 
H  km. 

Für  die  elektrische  Belcu  ch  1 11  ng  siml  vier  in  «lein  Plane  .'S. 

'1  Vergl.  auch  über  die  Kntwicklung  des  Protiles :  G.  Sebwarlz 
kopff.  Der  eiserne  Oberbau,  S.  KJO. 
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mit  *  bezeichneten  llauptstcllen  vorgesehen.  Die  erste,  im  Kessel-  i 
Im  um.*  der  Sominclhcizung  für  «In«  Empfungsgebände  untergebracht,  | 
dient  zur  Beleuchtung  des  letzteren  cinschliefslieh  de*  Vorplatzes  (mit  ; 
Ausschluf*.  der  Buhnhallcn )  mit  Glüh-  und  Bogeiilicbt.  Die  zweite 
Huitplstc.llc.  im  Keller  den  Kilgutschuppcn»  (21  angeordnet,  beleuchtet 
die  Hallen,  den  Personen-  ttnd  Wcrkstätteiihiilmhof  mit  Hogcnlicht. 
Jede  dieser  llauptatellen  bat  zwei  von  Siemens  u.  llulske  l  Kerlin)  ge- 
lieferte  Nebenschlufs-  uml  Inncnpol-Maschinen  von  120  V.  Spannung 
und  HlOOflU  V.-A.  gröfster  l.cistung.  Diese  Dynamomaschinen  sind 
mit  iwci  dreicylindrigen  Wasscrdnick-Antriebmiuehinen  von  l.M)  Pferde- 
•tiirken  unmittelbar  gekuppelt,  .lede  Krsatzmaschine  bat  die  volle 
UUtungsfähigkeit.  lin  Falle  des  Versagen»  ««w  ganzen  HuupUtelle 
sind  die  beiden  ersten  durch  ein  Kabel  mit  einander  verbundeu.  Ilci 
der  dritten  und  vierten  Hauptstelle  für  den  Guter-  und  Rangir-Bahnhof 
erhalten  die  Verbund  -  Dynamomaschinen  mit  einer  Spannung  von 
l'JO  V.  uud  einer  größten  Leistung  von  :«) (PH»>  V.-A.,  welche  von 
Sebuekert  in  Nürnberg  Beliefert  sind,  ihren  Antrieb  mittel*  Kiemen. 
DU-  Wasserdruekinnschincii  der  ersten  und  dritten  IIanpt»telle  hoben 
mit  Rücksicht  anf  die  tilühlicht-Belcuchtung  elektrische  Spanmiups- 
n-gtilutoren  erhalten.  Sämtliche  Wasserdnickinaschinen  sind  von 
Hoppe  in  Berlin  geliefert.  Zwischen  dein  Empfungsgebände  und  den 
einzelnen  Hauptstellcn  besteht  behufs  Anordnung  der  einzuschalten- 
den Lampen  eine  telegraphisehe  Verbindung.  Maßgebend  für  die 
Beleuchtungsanlage  des  Empfangsgchändos  war  rite  t'ordontng  einer 
dein  Bedürfiiisse  anzupassenden  Veränderlichkeit  der  Beleuchtung. 
Die  Wartesäle,  die  Verwalinngsränme  des  Empfangs-  und  des  Güter- 
cvpcditümsgchäudc*  werden  mit  Glühlicht,  die  lianptcingnngshullo 
mit  Höpen-  und  Glühlampen,  der  Vorplatz,  die  Bahnhallen  und  die 
übrigen  Bahnhoßanhigen  mit  Hogcnlicht  beleuchtet,  iin  ganzen 
kommen  znr  Verwendung  eiwu  vMlO  Bogenlampen  auf  7,f»  bis  in  hrdien 
Masten,  .leite  der  drei  ltnhnhallen  wird  mit  20  lumpen  von  11  Amp. 
erleuchtet,  daneben  Irrten  gegen  10W>  Glühlampen  von  1H— fsl  Normal- 
kerzen in  Thiitigkcit. 

Zum  Schlüsse  ist  noch  ein  kurzer  l'eberblick  ülier  die  Ge- 
schichte de»  Haue»  zu  geben.  Der  Grunderwerb  ging  iin 
wesentlichen  in  den  Jahren  IN77— 1XN0  vor  sich.  Für  die  ganze  An- 
lage, abgescheu  von  der  iin  Jahre  1*>7  zu  drei  Vierteln  erworbenen 
Flache  von  1«  ha  für  die  Gütcrwiigcnrcparutur.  waren  l!«  ha  er- 
forderlieh. Auf  deu  Personenbahnhof  entfallen  hiervon  '4  ha;  der 
durchschnittlich  für  da»  Ar  bezahlte  Preis  belief  «ich  auf  700  Mark, 
bei  dem  Güterbahnhofe  betrug  derselbe  ungefähr  die  Hälfte.  Die 
Kiu-keinnahmen  ans  dem  freiwerdenden  Ijinde  der  Westbahiiliofe  sind 
mit  1  I  h»  zu  lf.HTO '.170  Mark  veranschlagt,  wonach  Kl  424  Mark 
auf  da«  Ar  kommen.  Der  durchschnittlich  für  das  Ar  de«  Taiinusbuhn- 
hofes  in  den  Jahren  1*40 — IH  hezsihltc  Frci6  launig  etwa  777  Mark. 
Nachdem  der  zunächst  erforderliche  Grund  und  Hoden  in  Itesilz  der  I 
lianvcrwallung  war,  erfolgte,  zunächst  in  den  Jahren  1  K>*i. s/ "t  1  die  Aus- 
führung der  beiden  Mainbrückcn  und  der  liiiksmuini»chcn  Fnter-  sowie 
IVberfülirmigeii  und  Dammschüttungen  mit  ungefähr  2U0OU0  ,  Im, 
Krdbnden,  welcher  aus  dem  Stadtwalde  bei  .Schwanheim  gewonnen 
wurde.  Im  October  1SM  war  die  Mainbrüeke  der  hessische»  Ludwigs, 
buliu  fertig  gestellt,  und  anfangs  1k->2  konnte  imch  die  zugehörige 
Linie  Gnldstein-Xiederrad-Griesheiin  eröffnet  werden,  nachdem  die 
neue  Anschlußlinic  der  städtischen  Verbindungsbiihii  nn  die  1*77 
fertig  gewordene  Hahn  Höchst- Limburg  im  Jahre  1*"»»  bereits  iu  He-  I 
trieb  genommen  war. 

1K82  wurde  der  schmalspurige  Schienenweg  für  die  von  ('.  Vering 
in  Hannover  übernommene.,  mit  Locoinotivbetrieb  ausgeführt--  F.rdförde- 
nmg  über  die  Staatsbahn-Mainbriiekc  geführt,  und  mit  den  nächst- 
folgenden   Unterführungen     die    reehtsniainischen,  anschliefsendeii 
Dämme   sowie  das   Planum   der   Halle,   der   Damm   der  verlegten 
Tuuuusbabn,  die  Verlegung  der  Hombiirgcr  Huhu  und  der  Umbau 
des  Bahnhofe*  Bockenheim  mit  der  Ausführung  eines  Personentiiiinels, 
einer  Fußgängerbrücke  und  Halinlmlle  in  Angriff  genommen.   In  der 
Ausschachtung  im  .Stadtwald  arbeiteten  leW-  1**2  ein,  IHKl- -  IhhJ 
zwei,  lSHTi  fi  wieder  ein  Trockenbagger  mit  einer  durchschnittlichen 
l<ei*tung  von  1400  ebm  bei  einem  Kohlciiverbrauch  von  l.'S,4  Ctr.  und  j 
S8.-I  Arbeitersehichten.     Im  Jahre   IKK»  sind   1  ;V*J  Urt)  cbm,  |XK4: 
2:M«JiJCsJ  cbm,  IN*:  2  (AO  Ott»  cbm,  1HKÜ:  2 7l«JO0ll  v]>m  Schnttung«  j 
iniilerial  und   2imiK,«>ebiii  Kies  gewonnen   uud   eingebaut   worden.  | 
Damit  war  der  gesamte  l'nterbau  und  die  Hettuug  für  ilen  Oberbau  i 

V  e  r  m  i  8 

In  der  Prelsbenerhutig  nur  Krhainiiig  eines  neuen  Real- 
irymnaslams  In  Munnheint  vgl.  S.  24^  d.  .1.  uixl  die  Ib-kunnt- 
iiiachung  im  An»eig«,tlieile  dieser  Nummer;  i»l  nm  Iii.  d.  M.  der 
Spnieh  des  Preisgerichts  gefüllt  norde».  Ks  «;iren  4.">  Kntwürfe  ein- 
g'-laufm.  von  denen  wegen  Verstöße  geg.-n  du«  lluupn>grumiii 
lNielitbe:ichtiiug  der  xrliiugten  Annden  «der  Ausbildung  der*eH>.-n 
»1»  Ti  rrassen  oberhalb  i.  w.  gi.n  bedeiiteiiiler  Mehrkosten  .«ler  wegen 


fertig  gestellt.  Im  .Iiihre  1W*3  wunle  die  F.inrichlung  einer  Han-Ab- 
theilung  für  das  KmpfangsgebUude  verfügt  und  am  2*.  Mai  mit  der 
Gründung  desselben  begonnen.  Auch  wurde  der  Hoden  des  Güter- 
bahnhofes in  der  Hoho  von  1  m  abgetragen  und  umgebaut.  Am 
10.  Mui  |K*<  konnte  die  verlegte  Homburger  Hahn  eröffnet  werden. 
Sämtliche  ('eher-  und  Unterführungen  in  den  Dämmen,  ebenso  die 
Parallel  wege  und  Wegeverieguiigcn  waren  F.nde  desselben  Jahres  fertig- 
gestellt, die  Fettgasanstalt  sowie  der  Rohbau  des  Knipfangegchiiudc<i 
bis  Oberkante  Gesims  vollendet.  In  der  Zeit  von  -1I»R|  wurden 
von  «eiten  der  hessischen  Ludwigshnbn  die  Anselilnfsstrccken  von 
der  Mainbrücke  ab.  und  bis  IHM  der  besonder.-  Rangir-Güter- 

hahnhof  mit  der  Verbindung  nach  Griesheim  ausgeführt  und  im 
letzteren  Jahre  in  Betrieb  genommen.  Im  folgenden  Jahre  wurden 
der  weitere  Ausbau  de»  Einpfnngsgebliudes.  die  Aufstellung  der  Hahn- 
hnllen  und  die  Hochbauten  des  Güterbahnhofe»  gefordert.  Am  t.  April 
1HH5  konnte  das  für  die  Landesverteidigung  wichtige  Verbindung*- 
geleis  Hockeuheint-Lmiisa  in  Hi^trieb  genommen  werden,  die  damit 
zusammenhangenden  Oberbauarbeiten  auf  dem  Kangirhahnhofe  wurden 
gleichzeitig  vollendet.  1K8<;  wurden  die  Erdarbeiten  beendet  und  kam  das 
l  Hierbaninalerial  an  die  rlieiniseh-wefltfäli«ehen  Werke  zur  Vergebnug. 
Das  Enipfaugsgebuude  wurde  in  »einer  änfseren  Erscheinung,  die 
Halle  bis  auf  die  Ahschlufsbimlcr,  das  Mauerwerk  des  Post-,  Gepäck- 
und  Personentiiiinels  uml  der  städtischen  Slrufsenunterfilhrung  unter 
dem  Personenbahnhöfe  sowie  das  Hahnpostgebäude  im  Kohbau  fertig 
gestellt.  Der  'Wasserthurm  wurde  bis  zum  Sockel  aufgeführt,  der 
Überbau  auf  dem  Damm  der  Tauntishahn  war  fertig  und  auf  dem 
Güterbahnhof  vorgeschritten. 

Im  Jahre  1>**7  wurde  mit  dein  dmndorwerh  für  die  Giiterivugeii- 
reparatnr  begonnen,  die  Befestigung  der  zugehörigen  Lageqiliitze,  der 
Zufuhr-  und  Ladestrafseii  waren  vollendet.  Der  Hau  der  Dächer  der 
Hahn-,  Ein-  und  Atisgangshalleii  war  abgeschlossen,  der  innere  An«b»n 
wie  auch  der  des  tu  seiner  Ansieht  vollendeten  l'ostgebaiide»  vor 
geschritten.  Die  Hochbauten  des  Güter linngirhiihnliofs  waren  ein- 
sehliefslich  des  inneren  Ausbunes  fertig  gestellt.  Dasselbe  war  drr 
Fall  für  den  Überbau  und  die  Stellwerke.  Die  Giiterwagenhebevor- 
richlung  i  Ii'}  wurde  an  1.  Januar  ix*»  mit  einer  vorluutigen  Kessel- 
und  Puinpeiianlage  gleichzeitig  mit  dem  Güterbahnhofe  dem  Be- 
triebe übergeben. 

Im  Jahre  lKHS  wurden  die  Unterführungen  am  Hellerhof.  an 
<ler  Ff  ttgusanstalt  und  die  grofse  städtische  Unterführung,  die  An- 
lage und  Befestigung  der  vorläufigen  Zufuhrstrafsi:n  durch  den  Main- 
Neekarbiihuhof  und  von  der  Mainzer  Landstrufse  her,  sowie  des  Vor- 
platzes vor  dem  Empfangsgcbiiudc  vollendet.  Der  innere  Ausbau  de» 
letzteren,  die  Einrichtung  der  elektrischen  Beleuchtung,  die  Befesti- 
gung der  Bahnsteige  wie  die  Droschkcnhullen  wurden  hergestellt. 
Ferner  wurde  die  ganze  Fcrutriehunluge  mit  dem  Wassertbunn 
«inil  dem  Ke*sc)hause,  ,|)  r  Wasserleitung,  den  Aufzügen  und  Dreh- 
scheiben, den  Leitungen  für  die  elektrische  Beleuchtung,  die  Auf- 
stellung der  Wiissertlniekmasehinen,  der  Brlcuehtungsvorrichtuugcn 
sowie  die  iuuere  Einrichtung  der  Uepur.'itur- Werkstülle  uud  die 
Schmiede  betriebsfähig  zur  Ausführung  gebracht.  Der  Personenbahn- 
hof der  hessischen  Ludwignhahn,  soweit  es  nicht  gemeinseJiaftliche  An- 
lage ist,  wurde  in  den  Jahren  18KJ  -SS  mit  Unterbrechungen,  welche 
durch  den  Fortschritt  der  übrigen  Duuurhcite»  bedingt  waren,  fertig 
gestellt.  Am  17.  April  d.,1.  erfolgte  die  vorläufige  Verlegung  derTaunus- 
bahn  auf  ihre  neue  Aiisehlufsstreeke  innerhalb  des  Hauptbuhnhnfes. 
Der  Wegfall  der  Unterführung  der  alten  Linie  ermöglicJite  die  Fertig- 
stellung der  endgültigen  GeleUanlagen. 

Die  Gesamtbaukosten  für  sämtliche  Bahnhofsanlagcu  werdeu  sich 
auf  rund  110  Millionen  Mark  belaufen. 

Viele  Jahre  angestrengter  schwieriger,  vorbereitender  Arbeit  und 
aufreibender  Thüligkcit  zahlreicher  Bebör«)en,  Beamten,  Unternehmer 
nnd  Arbeiter  während  der  eigentlichen  Bauzeit  haben  dazu  gehört,  das 
friedliche  Werk  zu  vollenden,  eine  nationale  Schuld,  welche  zum 
gröfsle»  Theile  der  preußische  Staat  auf  »ich  gennnunen  und  im 
Verein  mit  der  hessischen  Ludwigseiseiihahn-Gesellschaft  in  einem 
unlwslritten  grofsartigeu  Malsstahe  unter  Aufwand  bedeutender  Mittel 
eingelöst  bat. 

Merseburg,  im  August  Ihssi.  H.  Wegele. 

Kgl.  Ileg.-Baumeister. 

c  h  t  e  s. 

ungenügender  an  bi'i-ktoni-i-hi-r  Aosg'  stidlniig  "J»)  nu»ge>ehie'hli 
werden  uitifsiiii.  Die  Giundii-se  iler  noch  in  Frage  kouiineii'len 
Kntwürf-  zeigten:  1  Anlugi-u  mit  offenem  Hofe  i Jltifeisetianlagen  . 
2l   gi-sehhisseiie,    recht« -ekige    Anlagen    ohne    Höf.-    mit  Milli-Itlur. 

."!)  g«-»eh)  ne    Anlagen    mit   einem   o.|.t   nn-lin  r-  n  BiiinenliötV-n. 

Ii  eine  Anlage  iu  Form  eines  glcic li»rhciikligfii  \>  iukelbaues  und 
i>\   eine  Anlage  in  T-Form.     Von   rleu   noch   verbleiben.len  J.'i  Eni- 
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würfen  kamen  II  in  die  engere  Wühl  und  vnn  df«'«cii  wurden  nl»  ilio 
Wüten  unerkannt   und  ilim'li  «Iii-  ausgesetzten  Preise  ausgezeichnet: 
h   Kennzeichen:    Kother  King  in   schwarzem  King«'.    I.  l'ri'ii 
(•JÜOO  Markt.     Vcrfass«'r:  Fritz  Wendorff.  Knnigl.  K«'gi«r- 
rungs  llsiiuR-istor  in  Leipzig. 
In  K«-miw«.rt:  .Ij-hn-  (rieht  Ehre".    II.  Prei»  vlUOO  Mark ..  Ver- 
fasser: II.  I.ciidcr,  Architekt  in  Heidelberg. 

V  V 

c)  Kennzahl  de»  Ablicfcning»t«gc«:  Vjjj.   III.  Preis  ("AK)  .Mark'. 

Verfasser:  Wcifsbach  n.  Hurt  Ii,  Architekten  in  Dresden. 
Zum  Ankauf  wurde  der  Entwurf  mit  den»  Kennzeichen  eiue»  auf- 
steigenden L.min  im  Schilde  vorges«  hlagni ,  dessen  Verfasser 
Arehitekt  Franz  Hnber  in  Neustadt  ».Hardt  ixt.  Iin  großen  und 
ganzen  durf  da»  Ergehnif»  der  W.ttlH-w.rhung  hIk  ein  günstige»  be- 
zeichn.-t  werden,  indem  nur  eine  verschwinden«!  kleine  Anzahl  der 
Entwürfe  »ich  als  rainderwerthiga  Arbeiten  erwiesen.  Kür  die  Her 
Stellung  der  Zeichnungen  waren  keine  mivcrhilltnir»mäf»igen  Mittel 
anfgcweiidet,  manche  derselben  zeichneten  «ich  durch  flott«?  und 
»clu.iie  Dar«teliuiig»wei»e  nun.  Zur  unmittelbaren  Ausführung  konnte 
keiner  der  gekrünt.m  Killwürfe  empfohlen  werden.  D. 

Zum  »ahau  eine«  UnrgerhosplUle«  In  Dresden  schreibt  der  Rath 
der  Stadt  eine  allgemein«-  Preisbewegung  unter  den  dent.cli.ji 
Architekten  aus.  Kür  ilie  beuten  Entwürfe  »ind  .-in  Preis  von 
2000  Mark,  ein  Prei.  von  K-OU  Mark  nn.l  ein  solcher  von  UKJO  Mark 
ausgesetzt,  auffordern  behält  «ich  der  Rath  da»  Recht  vor,  noch  zwei 
Entwürfe  nun  Preise  von  je  ft'lO  Mark  »nzukunfen.  Da»  Preisrichter- 
umt  haben  übernommen  die  Herren  Stadtbaurath  Blankenstein 
und  Baurath  Höckmann  in  Berlin,  Stadtbaunitli  Friedrich,  Hau- 
rath Prof.  Lipsius,  Stadtruth  Baumeister  H.A.  Kiehter,  Studtrath 
Rechtsanwalt  Schmidt,  sämtlich  in  Dresden,  und  der  Oberbürger- 
meister der  Stadt  Dr.  Stübol.  Die  Entwürfe  sind  zum  *.  Junuar  1889 
abend«  ü  l'hr  postfrei  beim  Stailtbauamtc  tlc«  Käthes  von  Dresden  ein- 
zureichen, von  welchem  auch  die  Aufgab«-  bezogen  werden  kann. 

Ein  Canal  zur  Vrrblndnnc  dpa  Schwanen  und  Asow»ehen 
Meere«  ist  nach  einer  Mittheilnng  der  russischen  -Börsen-Nachrichten* 
HirtAriryta  Wnlamotti)  vom  I  I.  April  d.  .1.  von  einer  unt«'r  dem 
Schutz  «les  Herzog»  von  I.enchtenberp  stehenden  ru««i«ch-frnuzo«ischcn 
Gesellschaft  geplant,  und  es  »oll  der  bezügliche  Entwurf  vor  einiger 
Zeit  «1er  russischen  Regierung  zur  (  icnchmigiiiig  vorgelegt  worden 
s«'in.  Nach  der  genannten  Quelle  beabsichtigt  man,  den  fragliehen 
Schiffahrtsweg  von  dem  etwa  4.'HJt»  Einwohner  zählenden  Städtchen 
Perekop  aus,  welche»  uuf  der  •!»«•  Hulbinsel  Krvm  mit  der  Nogai«chcn 
Steppe  SiidniPslHiids  verbindenden  schmalen  Luiid/imgc  liegt,  auf 
möglichst  kurzem  Wege  «lureh  die  Indien  Gewässer  des  Tsrhntignr 
und  Ssiwasch  i  letztere»  auch  .tiniloje  M.'.re-,  d.  i.  du»  faulige  Meer 
uenannti  nach  «lern  «Inrrh  »•■ine  heilkräftigen  Sulzsiiinpfc  bekannten 
Ort  Gcnitsehefsk  zu  führen,  mithin  «len  Kurkinitf»kv  •  Bus,  n  ites 
Schwarz''!!  Meere*  mit  der  nordwestlichen  Ausbuchtung  de»  A«uw 
scheu  Meere«  bei  «Icr  Insel  Hirjntsrhy  zu  verbinden.  Die  Länge 
lies  neuen  Wasserwege»  betrügt  nach  dein  Entwürfe  11*  km.  Zu- 
gleich mit  «ler  Herstellung  «!>•»  Can.nl»  will  mau  einen  betriiehtlirheii 
Theil  <!.•.  Ssiwasch  trocken  legen  und  hierdurch  diese»  in  gesun.thcit- 
licher  Hinsicht  gefährliche  und  in  wirthscliaftlieher  Beziehung  nutzlose 
Gewässer  in  bestellbare«  Ackerland  verwandeln.  Zur  Verwirklichung 
de«  t/ntemchiucn-.  sollen  angeblich  von  <ter  erwähnten  russisch-fran- 
zösischen Gesellschaft  K*»  Millionen  Kranken  gezeichnet  «ein.  Vach 
Verlauf  von  :50  .lahrcu  nach  Fertigstellung  de»  t'nunls  gebt  der  ganze 
Hau  in  da»  Eigenthum  «ler  Kegierunu'  über,  welche  im  iibrigi'ii 
keiuerlei  Verantwortung  «der  Bürgschaft  fiir  «Iii-  Einträjrlichkeit  des 
rnteniehnietis  übeniimmt.  Der  ('anal  soll  binnen  litng»ten«  flinf 
.fuhren  fertig  gestellt  «ein,  und  zwar  «oll  die  terhni»che  l-eitutig  der 
Bauausführung,  einselilieWieh  der  Trockenlegung  de«  S*iwa««h.  dein 
französischen  Ingenieur  Essunne,  welcher  die  Durchsleehung  des 
Suez  t.  anal»  geleitet  hat,  sowie  dem  durch  die  Tmekeulcgiiug  der  im 
westlichen  Kufslaiid  g.'legcneii  PolcOijcSüinpfe  untl  ilurcli  die  Be- 
wässerung des  tnrke«tiuiM  In  n  Gebietes  bekaiinti'n  General- Mnjor 
Shilinfsky  anvertraut  werden.  Die  Arbeiten  gedenkt  man  durch 
russische  Arbeiter,  unter  Verwendung  russischer  Mullstoffe,  auszu- 
führen; ferner  soll  der  ll.  trieb  «!«■»  fertiggestellten  <  'ntnils  ausschlief»- 
lieh  von  mssisrhen  l'ntcrthanen  verwaltet  werden. 

Her  Gewährsmann  der  _llor»eii-Xuehriehti-ii*  erkliirt  angeblich 
uuf  Grund  genauer  Einsieht  «ler  Pläne  den  Entwurf  für  eine  der 
großartigsten  I 'uternehiniuigen.  welche  je  in  Kiifsliiiid  zur  Erörterung 

gelangt  seien.    Der  Schwarz  er- A«nwscbe  (.'anal  »teile  dem  Südosten 

Knl'-Iauds  für  Gewerbe  und  Handel  nuxilhlhare  Vnrtheile  in  Aufsicht; 
eine  besonder»  weitgehende  Kedetitmig  wenle  er  für  «lie  Steinkohle 
des  D«uez,  sowie  für  den  (Jetreidehandel  de»  Priaouw scheu  ('..biete» 
und  für  die.  Salzgewinnung  der  Seen  de«  Ssiwasch  haben.  lu  der 
Stadt  Pi-reko]!  «oll  «in  Markt  für  den  inländischen  Ab-i.tz  der  in 


Rede  stehenden  Erzeugnisse  eingerichtet  werd.-n,  wodurch  nun  m 
erreichen  hofft.  «Inf»  die  lWwegimg  der  Asnwschen  Waren  auch  iliim 
nicht  aufliöreu  wird,  wenn  die  Schiffahrt  auf  dein  Asowsr.hcii  M-vr* 
infolge  der  Stürme  new.  unmöglich  ist.  Die  Frachtsätze  für  Jmi 
Versand  der  verschiedenartigen  Waren  werden  —  »o  glaubt  mau  - 
um  »»viel  herabgehen,  dafs  «ler  Preis  fiir  Donez-Strinkohle  in  'Mi.., 
auf  4  bi»  5  Kopeken  für  da»  Pud  IM  kgi  und  für  Konifrucht  «f 
.'1  bis  4  Kopeken  fiir  «las  Pud  sinken  wird. 

Aufserdcm  hofft  man,  «laf«  «lie  Gewinnung  und  Verfrachtunz  ()•> 
Salze«  nnf  «lern  Krafsnoje-  and  Krugloje-(  •«<•««  (dem  Kothen  nnl 
Kunden  See  i  und  anderen  S»lxgewits»em,  welche  längs  des  genlauteu 
(.'anal,  geletten  «in«l,  »ich  in  beträchtlichem  Mafse  entfalten  »inl, 
insofern  dem  Ssiwasch' »eben  Salze  ein  gerader  und  nicht  durch  IK 
luilungen  erschwerter  Weg  nach  «lern  Schwarzen  und  AwskIhh 
Mi-ere  eröffuet  werden  wird.  Man  wird  gut  tlmti,  brt refft  der  V«r 
wirkliehmiK  «les  neuen  Canal»  vorläufig  nicht  gar  zu  zuversichtlich. 
Hoffnungen  zu  hegen,  denn  weder  ist  zunächst  die  wirthscliaftliehi 
Lage  jener  Gegend  derartig  entwickelt,  dafs  letztere  aU  geeipirt^r 
»od«>n  für  ein  so  kostspielige«  Cnteruehmen  gelten  konute.  n.,1, 
würde  voraussichtlich  der  Canal  an  und  für  sich,  da  er  dem  Y.r 
nehmen  nach  nur  für  weuiger  tiefgehende  Fahrzeuge  iM'sliinmt  U\ 
selbst  bei  giiustigeren  Han.lelsverhiiltiiis.en  .onderliche  Aus.irht  auf 
Erfolg  haben.  Auf  Meeren,  «lie  »ich  reger  uu«l  regelmäßiger  Oiunpf-r 
Verbindungen  erfreu.-n,  dürfte  letzteren  immer  der  Uiwciiuutlieii  d.» 
Verkehr»  vorbehalten  bleiben,  währen«!  die  Kü»t«  nschiffahrt  über  ihre 
iH-schriinkte,  örtliche  lte«leutuug  nicht  hiuausgelangcu  wird. 

Der  Gedankt;  de»  Pontisch  -  Asowschen  Canal»  i»t  im  iibrixra 
nicht  neu;  er  wurde  vor  einiger  Zeil  bereits  v«>u  nmlerer  Seite  io  tr 
wägung  gezogen.  Doch  hatte  man  sich  an  der  betreffenden  St^ik 
auf  (>ruiid  sorgfaltiger  statistischer  Ermittlungen  überzeugt,  daf«  dir 
«lein  l'nlemehmeu  zu  opfernde  Aulagekosteu  sich  huchsteu«  mit  cüi'u 
halben  Proeeiit  verzinsen  würdeu,  und  nahm  daher  von  der  weitem 
Verfidgung  <le»  Planes  begreiflicherweise  Abstund.  V. 

BOcherflchau. 

Jlnsterburh  Rlr  Elsenconstructloncn.  Herausgegehrn  vom  Verein 
Deutscher  Eisen-  und  Stahlindustriellen  un«l  bearbeitet  von  C.  Seh« 
roM  »k  v,  Ci«ilingenieur  in  Herliu.  Erster  Theil,  2.  und  X  IjeferuiiL'. 
Prei.  je  l^üi  Jl. 

l'eber  den  Zweck  und  die  allgemeine  Anordnung  die»«-»  Werke« 
i«t  schon  b«-i  Ri>pre«'hnng  der  ersten  l.ief«Tnug  (auf  Seite  Iii  «ie« 
vorigen  Jahrganges  d.  III.)  das  Erforderliche  mitpet heilt  worden.  F.« 
genügt  daher  hier  eine  kurz«'  Angabe  des  Inhaltes  der  vorliegenden 
Hefte.  Die  zweite  Ijefemng  bringt  zunächst  die  Zeichnungen  «cJ 
die  Tabellen  «ler  Tragfähigkeit  <ler  gufseisernen  Säule»  zum  Ah 
«chliifs.  Hieran  reihen  »ich  ausführliche  Angaben  über  die  Ab- 
messungen und  Gewichte  gnfseisemer  und  schmiedeeiserner  Säulen- 
füfse.  Die  nunmehr  folgende  zweite  Abtheilung  «les  Werke«  behandelt 
die  Cnterzüge  und  Deckenconstructionen.  wobei  die  Vorföhrnaf 
der  allgemeinen  Kegeln  und  einer  Tabelle  der  WiderstaudsniniiMim 
genieteter  Träger  den  Anfang  bildet,  an  welche  sieb  M»«t*r- 
zeichnungen  und  Tabellen  für  einzelne  besondere  Gattungen 
Trägern  und  Decken  anreihen;  ««>  z.  II.  für  Cnterzüge  von  Zwischen- 
wlinden.  fiir  I>ecken  mit  hfdzernen  Balken  und  eisernen  Knterzugm 
sowie  für  leichte  Decken  mit  eisernen  Balken  und  Cnteriügcn  »  >u 
gleicher  Art.  —  Die  dritte  Lieferung  beginnt  mit  den  «cli«ec* 
Decken,  welche  in  zahlreichen  Anordnungen  dargestellt  sind. 
Abmessiiugen  und  GewichU'  aller  einzelnen  Thcilc  können  wiederuw 
unmittelbar  uu«  den  heigefÜKten  Tabellen  ••utnomui<m  werden.  I'«'" 
Schlul's  der  Abtheilung  bilden  allgemeine  Tabellen  fiir  eiserne  Bai  kvu 
und  t'nterzlige  au»  einem,  zw«>i,  drei  und  vier  Trägern,  sowie  An- 
gaben über  yn«'rvcrbindnnircn  und  Auflager  von  Trägem.  Fern« 
enthält  «li.'se  Lieferung  noch  den  Anfang  «ler  dritten  Abthcilaug  '(es 
Buche»,  welche  »ich  mit  den  Däeheni  beschäfliirt.  I>te  Behandltmü'" 
weise  i»l  hier  ganz  dieselbe,  wie  bei  den  einfacheren  Constmctii'H'-«- 
insofern  «lie  Darstellung  sich  vorwiegen«!  der  Abbildung  von  Mu«le* 
Unordnungen  bedient,  die  Zahlenwerthe  der  im  Einzelfalle  erfonbi 
I  liehen  Abmessungen  in  Tabellen  unterbringt  un«l  nur  die  etwa  n-fl 
zum  Ver«tün<hiifc  nothwendigeti  Erläuterungen  in  Worten  beifügt. 
Diese«  Verfahren  gestattet  e«.  eine  grofsc  Stoffnu'tige  nuf  verhiltnif' 
uiäf.ig  kleinem  Kimme  zu  erleiligen,  hat  aber  andererseits  einen  K* 
wissen  Mang»'l  an  innerem  Zusiuninetiliuug  und  an  l'ebersiihtlickk"! 
zur  Folge,  sndaf»  e»  ein«-«  »ehr  eingehenden  Studiums  und  vielfach'" 
Blättems  bedarf,  um  zu  erkennen,  was  überhaupt  vorhanden,  und  »" 
da«  Einzelne  zu  suchen  i»t.  Es  dürfte  «ich  au«  diesem  Grunde  <■<" 
{•fehlen,  j.-'ter  Lief«-rnng  ein  Inhaltsverzeichnifs  beizngeben,  in  dem 
womöglich  nicht  nur  die  Haupt-  und  l'uteriibschnitte.  solidem  ulk- 
Abbildungen  und  Tabellen  einzeln  tiufg.  führt  werden  mU««eu. 
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Vit  Voair  <>ri1rrr*ii'li'("nnru<.   -   Orr  .Inlt» 
m  Kr.nke.rt  s.  M.  -  W«-  XXIX.  Usuiit- 


rrrvimralarig  de»  Vritiit<  doulKlirf  Jiig.  nUni.  —  V,  ruilscbt*«: 
l>r.  K.  Wi.kler  t.  -  l£c««'i'i.rrl«U  »of  TlKsttfbäbt»  n, 


l'rofr,.or 


Die  Dome  Oesterreich-Ungarn k.* 


Der  ursprüngliche  Pinn  de»  ehrwürdigen  Dombaumeislcm,  ge- 
legentlich der  in  Köln  tagenden  VIII.  Wandcrversammlnng  deutscher 
Architekten-  und  Ingenieur- Vereine  über  St.  Stephan  in  Wien  zu 
sprechen,  wurde  auf  Wunsch  de»  Verbiindsvorstamlcs  in  einem  Vor- 
trage über  die  Dome  Oesterreich-Ungarns  erweitert.  Kiti  Werk, 
wie  du«,  welchem  dieser  Altmeister  der  Gothik  seit  »einem  Weg 


von  Köln  vorsieht,  konnte  nicht  wohl  ohne  Zusammenhang 
mit  aoderen  Baudenkmälern  entstanden  nnd  erörtert  »ein.  Bezüglich 
diese*  Zusammenhanges  wenigstens  wollte  denn  mich  der  Vortragende 
sllr/rmciner  auf  die  bangeschirhtlichc  Entwicklung  Oc«toiTcirh- 
l'ngnm«  eingehen.  Mit  französischen  Tvpcn  sind  dessen  Kathedralen 
iiielit  zu  vergleichen.  Oesterreich-Ungarn  entwickelt  »eine  Denkmäler 
uns  nreinfnehen,  romanischen  Anlagen  zn  höchsten  Leistungen  eigen- 
artig, wie  »eine  ganze  Stellung  «I*  Cnlturland  war  seit  Karl«  de* 
•  irnfsen  Zeiten.  Die  Ostmark,  welche  dieser  Gewaltige  schuf,  bildete 
■Li'ii  Grün«!  und  Boden,  in  welchem  die  fiiltnr  ihre  Wnnel  schlug; 
ilie  Kirche  wurde  ihr  l'ionier.  Im  besonderen  waren  «•»  die  Kin- 
ta<s«c  de*  Patriarhat»  Aqnilcja  von  Siiilen  her  für  Steiermark  und 
Kjrntlien.  für  die  anderen  I.ande-theile  die  Biathüini-r  Salzburg. 
Hamberg  nnd  Mainz,  welche  als  Mittelpunkte  ihre  Knnstweise  strahlen 
artig  durch*  Land  verbreiteten  oder  unmittelbar  solche  aufzwangen. 
V..n  A'jnilrjtt  her  knin  Oesterreich  ilie  lombardische  Kunst.  Die 
ältesten  Kirchen  im  XII.  Jahrhundert  sind  Zeugen  diese«  Einflüsse», 
-f>  die  Sttffkirt  Ii.-  von  Klosienicnburg  bei  Wien,  welche  um  11*» 
-••Ii  lnmbarili*chcn  Werkleuten  ganz  nach  dem  Muster  von  S.  Am- 
».mgio  in  Mailand  gebaut  wurde,  die  Dome  in  Olmütz  und  Hcrzog»- 
Wg.  Der  Dom  in  Fiinfkirchen,  eine  einfache  Pfeilerhasilika  mit 
Kri  |>ta.  ist  lomhnrdiae h.  Spuren  dieser  Knnstweise  lassen  »ich  Iiis 
In  die  Zeiten  der  ernten  Babcnheigcr  hin  verfolgen,  obwohl  diese 
Periode  der  Kntwi.  klung  noch  ziemlich  nnerfurscht  geblieben  ist. 
i,iu  »eiterer  Kinfluf«  wird  geltend,  al*  durch  Herzog  Heinrich 
Us..uürgntt  aus  St.  Jacob  in  Rcge,,sburg  die  Schottenmünehc 
1.  rufen  werden  und  diese  als  Culturtriiger  eintreten.  .lasnmirgott 
rv-i.lirt  als  erster  in  Wien  und  gründet  Melk,  Hciligrnkrcuz  und 
..ädere  Stifte.  Dir  v.<n  den  Schotten  eingeführte,  lig.ntliümliehe 
Ken-dwci.e  bewundert  man  u.  a.  au  dem  alten  .Iticseuthor*  von 
St.  Stephan.  di-»i-n  Gestaltung  zudem  au  normannische  Kunst  an- 
klingt, an  der  Schottenkirche  in  Wicu  mit  ihren  friihroiniinischcu, 
p'üt  barocken  Formen  und  an  vielen  Kirrhi  n  I'ugani.«.  Jedenfalls 
n:ingt  diese  Formensprache  um  Iii».»  mit  schottischen  Einflüssen  eng 
oi-.iiuineii.  Die  Verzierungen  in  Zickzuckfnrm,  die  Kelchformeu  der 
«nlcuköpfe  kehren  an  vielen  Denkmälern  Ungarn*  wieder.  Die 
Wiener  Nenstadtkirchc  die  Grab-  uml  Unndcapcthu  sind  in  diesem 
'••  i-te  geschaffen. 

Kin  anderer  Weg  der  lonibiiplinchen  Kunst  geht  iiber  Verona, 
Trii'ut.  Innsbruck,  Bozen  durch*  Pit-tcrthul.  Der  Dom  in  Trient, 
>|.!>tinmani»ch.  /ei gl  Uebergangsfnrmcn.  Die  Stiftskirche  in  Bozen. 
:t-t  V2<*<  erbaut,  ist  von  jenem  hohen  Kormcnreiz,  wie  <-r  sieb  nur 
•Ii  Merau,  auf  der  tir>'iize  zni-clo  n  Nord  und  Süd  und  im  lie-liiiidig>  ii 
K  uiipfe  weUeher  und  deutscher  Art  zu  entwickeln  vermochte.  Dieser 
Kampf  bl.  il.t  für  das  Kiuisrb  bi  ii  hier  Iii«  in«  XVI.  Jahrhundert 
li'-rr-chciid.  Itozin  hat  in  seiner  Kirche  eine*  der  herrlichsten  IM 
-;.:-le  ih  r  ila.birch  beiliiigten  Kim^ld«illi< .  Wie  er>t  ioi.  Süden  her 
Ai|iii|ejn,  wurden  Siil/Imrc  ">"•  l'assau  für  (»esterreich  al*  Kniest- 
Mittelpunkt,-  wichtig.  Die  Kunst  ircht  cleiehsam  den  Weg  der 
Kn. -i'sziie;..  mit.  In  Salzburg  «iml  die  itlte.tiii  Denkmäler  unter  de» 
-.ili.  in  geu-rünilet.  Die  loiiil.ardisehe  Kunst  nird  hier  aber  s.-lb- 
-'uidij;  entwickelt  und  strahlt  von  hi<r  ihre  Kiunii-sc  nn«.  «o  nach 
!'.uinl~rg.  de-seu  I)..iu  ursprünglich  ebenfalls  romanisch  i.t,  nach 
It-'diiii.-M ,  wo  unter  Üttokar  v ll<".liuien  grofse  Bauwerke,  «o  <ler 
l»":u  in  Colin,  entslehen. 

Die  Bauwerke  Jl.ihnatit  n-  gehiirttu  als  wesentlich  italienische 
Sili-ijifiiii^en  nicht  in  den  Uahineu  dii  ser  Kriirlernng,  venlieiieu  aber 
Ijmihtiuug.  da  »ie  »icli  »U  Denkmäler  reicher,  schöner  Komi 
^'■i.ium  darstellen ;  *••  der  Doiu  in  Zura  »»iwie  der  in  Spalato.  Die 
\  •ji-tiuiier.  von  ihnen  diese  Denkmäler  namentlich  beeinrlnf«t  sind, 
-fle  iiicu  auf  dieser  -Terra  ferma"  weit  lielu-n»» ürdiger  geichalfeii  zu 
IrVi.eu  :IJ^  6i>n»t,  .ledenfall«  sind  die  Bauwerke  Dnlmutien»  höch«t 
'"■•nhtinswerth  und  lohto  n  den  Besuch. 

Nach  Ablauf  der  allriiiuanischeii  Zeit  wird  für  Oesterreich  ! 'ngarn 
'in  dritter  Weg,  die  alte  lliui.l.  l--trjil'se  über  Ib. Hand,  den  Nieder- 
rh-iii,  Sehlesi.  ii,  Galizien.  1'ngarn  und  Siebenbürgen  zun.  Sehwarzeu 


Nach    dein   Vortrage    den    <  »her- Baurath«  Kt 


Kreiln 


v.  Schmidt  in  Wien,  gehalten  auf  der  VIII.  Wanderversainmliing 
Verbände«  deutscher  An  hitekten-  und  Ingenieurvereine  in  Küln 
«T.  l.'i.  Augqst  1KSH. 


Meer«',  der  Weg  der  Hansa  über  K»ln,  von  Bedeutung,  denn  auf 
diesem  W<'gc  kommt  ihm  ilie  l  "Ionisation  der  Sachsen  in  Sieben- 
bürgen. Die  Kunst  gebt  mit  dem  Handelswejce,  wie  die  Bauwerke 
an  ihm  iiimweisen.  So  zeigt  die  gr>l'»te  N'ieslerla-snug  in  rugani, 
Kaschan,  in  dem  Dome  dieser  Stadt  eine  getreue  Nachbildung  des 
Dome»  in  .\uiitcn,  getreu  bi«  in  de«*en  Kinzelfonnen.  Neben  dein 
Dome  in  Kiuchau  zeigt  die  Capelle  des  heiligen  Michael  thüringische 
Bauweise.  Beide*  «ind  älteste  Bauwerke.  Siebenbürgen  baut  ganz 
wie  llreslan  nnd  Seifte  in  Sehle.ien,  wie  die  Kirchen  in 
stadt  und  Käsniark  aii«wnseii.  auch  mit  Ziegelman  rial  wie 
und  mit  sihlesiseheii  Hauuieisteru.  Die  Krniiuugskirche  in  Buda  i>t 
lieispielswei-e  wi.Nb  r  thiiringiueh,  von  Bela  II.  erbaut,  welcher  über 
haupt  deutsche  Kiiiwiinderung  »ehr  fünlerl.  Dr.  Hin^elmann  in 
I'cst  widerspricht  die«er  Herkunft  der  Knii't  für  den  Kuschauer 
Dom,  trotzdem  sind  überall  die  KinHiisse  der  deutschen  Bauhütten 
ersichtlich,  wenn  auch  hier  und  da,  so  unter  Matthias  Corvinus, 
l'ranzosen  hier  bauthiitig  sind. 

Von  ganz  besonderem  Kin(lu»*c  auf  die  Bmiwerke  de«  Landes 
werden  die  Dome  St.  Veit  in  Prag,  St.  Barbara  in  Kuttenherg  und 
St.  ilurtlioloiuäits  in  Colin.  Die  hohe,  üliemi sehende  Entfaltung  der 
Knust  in  die-eu  Haiiptbaunerkeu  IlohmeicA  wird  uns  dem  Kiutlu«se. 
von  Mainz  erklärlich,  unter  welchem  Krzbisthum  Böhmen  damals 
stand.  Johann  von  Böhmen,  der  l.uxcmbnrger,  hatte  bereits  lergeb- 
lieh  die  l.ostrennnng  von  Mainz  angestrebt,  erst  Kurl  IV..  obwohl  ein 
Kopierer  deutscher  Kunst  und  deutschen  Wesens,  erreicht  die  Ab- 
trennung und  baut  die  groisnrtigc  Kathedrale  St.  Veit  in  Böhmeus 
HanptstH<lt.  Voll  Matthias  von  Arra*  ganz  französisch  begounen, 
kam  der  Dom  mich  X  Jahren  unter  die  Bauleitung"  des  erst  Ü  Jahre 
alten  schwäbiselien  .Meisters  Peter  Arier  von  Gmünd.  Dieser,  gleich- 
zeitig die  neble  M.,.1.1  hnri«  IV.  in  allen  inoglieheii  Geschäften, 
hochbegabt,  geht  in  seinem  künstlerischen  Schatten  durchaus  selb- 
ständige Wege  und  wird  »o  für  unzählige  Bauwerke  bahnbrecheiid. 
Peter  Arier  baut  aufter  St.  \'eit  mit  seiner  wunderbaren,  eigenartigen 
Pormenwelt  die  hi-rrliehen  Thürme  auf  der  Moldaubnirke  in  Prag, 
wohl  die  schönsten  Deutschlands,  die  Bartholoniäuskirche  in  Colin 
und  die  Barbariikirchc  in  Knllenberg.  Die'  Kirche  in  Colin  ähnelt 
der  von  Schu ähUcli-'tmiind.  Der  Chor  zeigt  keine  äuf-ereii  Strebe- 
pfeiler. Die  Kirche  in  Knttenberg  bricht  mit  allem  Vorangegangenen; 
so  strebt  Peters  selbständige«,  künstlerisches  Kiucen  nach  neuer 
Kormwirkung.  Für  letztere  Kirehe  tritt  plötzlich  ein  Magister  der 
Kleinschulc,  Namens  Kaisek.  ein  Dilettant,  als  Baumeister  auf  und 
schärft  jene  sonderbaren  Kinzelfonnen  dieses  Bauwerks.  Auch  der 
Pnlverthnmi  in  Prag  ist  ein  Werk  Hai»eks.  Kin  sehr  eigenartiger 
Bau  ist  die  piux  aus  («rauit  gebaute  Stiftskirche  in  Zwetil,  fünf, 
schiffig,  mit  niedrigem  l  ajielleukranze.  die  ;t  Mittelschift'e  hallen, 
kirchenurtig  hochgefülirt.  Alle  Können  sind  hier  auf  Kranit  bezogen. 
Zusehends  entfaltet  «ich  unter  dem  kunstsinnigen  Karl  IV  in  jenem 
vereinigten  IJiudci -gebiet  um  Böhmen.  Mahren  und  dem  <  Idergebiete 
von  Sehle«ien  die  Baukunst.  Vnn  Breslau  bis  nach  Mähren  hinein, 
uls  Beispiel  »ei  das  Altbriiuuer  Stift  .ingefiihrl ,  ist  ein  einheitlicher 
KiuHitf«  i  rsicli'lteh. 

Schliefslii-h  wendet  >ieh  der  Vortr.igeude  zum  St.  Stephans- 
Dome  vou  Wien,  dessen  iilt-ster  'l'hcil  (11-*»)  im  IVbergangs-lil  er- 
banl    w  unle,   und  von   dein  die   bestehenden   spatesten  Theile  nicht 

über  12-Jti  zuiückreiclnui.    Gründung  und  Entstehung  dieses  Do  « 

sind  j.-deiifi dl»  unbekannt,  wenn  «ie  »neb  den  Scli..tteiiiiioiicheu  zn- 
geselirittbeu  werden.  AU  li'ii  der  gn.fse  Brand  in  Wien  auch  die 
alte  Kirche  «um  Theil  zerstörte  —  <lie  lirandspureti  »ind  norh  auf- 
riudluir.  namentlich  wurden  die  sogenannten  Heidenthiiniie  [ähnlich 
den  Thürtnen  um  St.  Bartholomäus  in  Colin)  und  da»  Thor  "bim.-iU 
beschädigt  —  lieft  Ott"ki>r  den  Dom  wieder  herstellen  und  bedeutend 
erweitern,  nie  durch  Aufnahmen  des  Vortragenden  und  vorgelegte 
alte  Pläne  lniehgewii-seu  wird.  l>ie  Verlängerung  bedingte  auch  eine 
Krhöhiing  de«  Bauwerks  ein»chliefslich  der  Schifte.  Nachdem  Ottokar 
lüiti  auf  dem  Marchfeble  besiegt  war,  inufste  der  Bau  ruhen,  l'nter 
Kaiser  Rudolph  I.  mn  Habsburg  stockte  überhaupt  alle  Bauthätigkeit, 
von  ihm  ist  keine  Kirche  hinterblieben.  Krst  «eine  Nachfolger,  «o 
Albreeht  II.,  buuteti  wieder,  und  unter  letzterem  wird  im  besonderen 
St.  Stephan  nach  dem  Muster  von  Iti-gensbnrg  durch  den  Allieili- 
nischen  Chor  erweitert.  Vermutblich  rührt  diese  Erweiterung  von 
einem  Kegensburgcr  oder  Straftburger  Meister  her,  wie  namentlich 
die  Olasfenster  erkennen  lassen,  l'nter  Rrjdolph  dem  Stifter  (135S) 
wir«!  dann  ein  umfassen<ler  Umbau  lies  Domes  geplant.  Dem  jungen, 
hochveranlagten  Meister  Wenzel  au»  Klosternenburg  fiillt  die  grofte 
Aufgabe  zu,  den  Dom  zu  bauen.  Klosternenburg  hatte  damals  dio 
Bedeutung  einer  Kunst-  und  Bauschule.  Jedenfalls  hat  »ich  Meister 
Wenzel  bereits  früh  an  dem  Chorbau  von  St.  Stephan  gebildet  und 
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dabei  bewährt,  sonut  würde  ihm  kaum  ein  solcher  Auftrag  geworden 
win.  Kr  int  im  besonderen  der  Erbauer  des  unteren  Theil»  des 
Imh.  u  Tharmc«  und  Schöpfer  der  jetzigen  Kalifornien  de»  Dome» 
und  hat 1  deren  Wirkuug  für  null  und  fern  meisterhaft  xu  bemessen 
verstanden.  Auch  «-inen  der  Giebel  haut  er  noch,  um  damit  den  nach- 
folgenden Meistern  gleichsam  eiu  vollständige*.  Vcrinächtnifs  für  die 
Vollendung  de«  herrlichen  Bauwerks  iu  hinterlassen.  Viele  Zeich- 
nungen Ton  «einer  Hand  linden  sieb  unclt  vor;  auch  Zeichnungen  aller 
möglichen  Dome  Deutschlands  finden  sich  in  St.  Slcpbau,  «odaf»  die 
Beeinflussung  desselben  dureb  die  einzelnen  derselben  leicht  nach- 
weisbar ist.  Von  Meister  Wenzel  rührt  wahrscheinlich  auch  die 
schöne  Kapelle  in  Donnersmark  her.  ein  Meisterwerk  wie  die  St.  Cha 
pelle  in  Pari».  Wenzel»  Nachfolger  verstanden  seine  Plane  nicht 
mehr.  Was  sie  mich  dreijährigem  Weiterbau  geschaffen  hatten, 
mur«tc  wieder  abgebrochen  «erden. 

I^oreuz  S  |i n u  11  i ii p  baut  sodauu  den  Ste|ihunsthunn  bis  au  die  Spitze, 
wiihrend  1-1*1  Hau»  von  Rrachadicz,  au»  der  Präger  Bauhütte 
stammend,  denselben  vollendet.    Die  Beeinflussung  des  Tliurmb.me« 


Der  dritte  internationale  Congrelb  für 

Nachdem  die  Völker  aller  Staaten  Koropu*  wiihrend  der  letzten 
Jahrzehnte  iu  richtiger  Würdigung  ihrer  nächstliegenden  Interessen 
bestrebt  gewesen,  sieh  die  Kiiimlung  der  Seliicuen*trnf«c  zu  Nutzen  zu 
inuehei),  innerhalb  ihrer  I Frenzen  ein  weitverzw  eigtes  Netz  von  Kiscu- 
bahiien  anzulegen  und  die  Maschen  diese*  Netz*'*  enger  und  enger 
zu  ziehen,  niufste  folgerichtig  auch  der  Zeitpunkt  nieder  eintreten, 
»o  »ich  die  Aufmerksamkeit  den  von  der  Natur  gesi  liall'encn 
oder  vorgezeiehneten  Wasserwegen  vnu  neuen)  zuwendete.  Der 
nährend  jenirr  /*'it  auf  allen  l.iiiidern  lastende  wiiilischuftlichc 
Druck  beschleunigte  diese  Hcwcguiig  noch  weiter.  Mit  ihn-tn  Ein- 
tritte machte  sieh  zugleich  aber  mich  das  BcdürfinT»  fnhlbar,  die  Kr- 
fiihrtiugcn  und  Anschauungen  der  einzelnen  Staaten  für  ein  plan 
mäfsiges  Vorgehen  der  i  ..siiinthcil  zu  vcrw.rtheii.  Diesem  '/«ecke 
dienten  die  im  Jahre  1SHT.  in  Krüssel  und  im  Jahre  1.-.*  iu  Wie,, 
abgehaltenen  ersten  beiden  internationalen  Binnenschiffahrt» -<  «>n- 
grvsse.'Vi  Auf  letztgenanntem  (.'ongrefs  bcf-chlofs  man,  einer  Einladung 
der  Stadt  Krankfurt  a.  M.  folgend,  den  drillen  Cmgrefs  im  Jahre 
1SKK  in  dieser  altehrwürdigen  Stadt  und  -..uiit  in  einem  Lande  ab- 
zuhalten, iu  dem  sieh  die  Binnenschiffahrt,  dank  der  Fürsorge,  welche 
die  Stnatsrcgierung  rechtzeitig  den  Wasserstraf-en  widmete,  bereits 
wieder  mächtig  zu  entwickeln  und  heben  angefangen  halte. 

Frankfurt  a.  M..  im  Herzen  Deutschlands  liegend,  von  jeher  für 
den  internationalen  Handel  und  Verkehr  von  größter  Bedeutung, 
jüngst  noch  durch  den  Ausbau  des  Mains  der  llinnensehitfahrt  in 
vollkommenster  Weise  erschlossen,  eignete  »ich  wie  kaum  eine  andere 
Stadt  Deutschland*  zur  Abhaltung  des  ('oiiprcsse*.  Ihm  stehen  zur 
l'ebcrwinduug  der  Schwierigkeiten,  welche  die  Aufnahme  einer  inter- 
nationalen Vereinigung  mit  sich  bringt,  Kräfte  und  Mittel  mir  Vit 
füguug,  wie  sie  anderswo  nicht  leicht  zu  linden  sein  dürften.  Zu- 
nächst gelang  es  dem  zur  Vorbereitung  und  Durchführung  der  Auf' 
gaben  des  fongresses  eingesetzten  Organisation«- Ausschufs,  au  dessen 
Spitze  der  Stadt  thalkricftiger  Oberbürgermeister  Dr.  Mi<|iicl  trat, 
»ich  der  I'nterslürzung  der  Staatsbehörden  und  grofseren  Vereine  zu 
vergcwis»eni.  Den  Ehrenvursit»  übernahmen  bereitwilligst  die  preufsi 
«eben  Staat  »minister  v.  Maybach,  v.  lloetiicher  und  Krhr.  Dr. 
v.  Lucius:  die  Kegienuigen  der  anderen  Staaten  sagten  die  Itetbei- 
ligung  einer  größeren  Auzahl  ihrer  Beamten  zu.  hervorragende  Fach- 
männer aller  Liimler  unterstützten  die  mühevollen  Vorarbeiten  für 
den  l'ougref*.  nud  die  schwierige  Aufgabe,  welche  die  Stadt  Krank 
furt  übernahm,  ist  gelöst  worden.  Ja,  sie  ist  in  glücklichster  und 
vollkommenster  Weise  gelöst,  untl  wer  tlic  Tage  des  CougrcsBC»  mit 
durchlebt  und  sich  an  seinen  Arbeiten  belheiligt  bat,  wird  zugeben, 
daf»  Krankfurt  dem  Auslande  gegenüber  das  Deutsche  Keieh  in  einer 
seitens  aller  Kin/elstaaten  nicht  dankbar  genug  anzuerkennenden 
Weise  vertreten  hat. 

Die  llieilnulinie  au  dein  t'oiigref»,  der  unter  dem  mächtigen 
Schutze  Sr.  Majestät  des  Kaiser«  von  Deutschland  am  ÜIJ.  August  il.  J. 
im  Saal  bau  Ln  Krankfurt  a.  M.  eröffnet  wurde,  war  eine  aufsorordent- 
licb  und  unerwartet  grofse.  Sic  übertraf  die  des  vorhergehenden 
l'ongrcsse*  um  mehr  als  das  doppelte,  denn  nicht  weniger  al» 
7<io  Theiluehmer  waren  dejuselbeu  beigetreten.  Das  Deutsche  Keieh 
wnrde  durch  Sein«  Eicellcuz  den  Staatssekretär  des  Innern,  Staats  - 
minister  v.  Bötticher,  vertreten.  Preußen  und  der  Minister  der 
öffentlichen  Arbeiten,  welcher  au«  (iesundheiUrücksichten  den  Ver- 
handlungen lieimwohneu  verhindert  war,  durch  den  Ober-Baudirector 
Wiehe  und  den  Oeheiinem  Obcr-Kaurath  Bncnsch,  ebenso  der 
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durch  St.  Veit  ist  erkenntlich.  Aber  mau  sieht,  wie  die  Meister  nach 
Form  und  Gmppirung  förmlich  getastet  haben  H!«U — 1.709  wird  der 
südliehe  Thurm  fertig.  Der  sehr  begabte  Haus  Putbauni  baut  dann 
unter  Kriedrich  III.  trotz  der  Kriegszeiten  \orwarts,  und  nach  ihm 
Meister  Pitgram  von  Omünd,  dem  uauientlich  die  Vorhallen  verdankt 
werden.  Schliefslich  erfolgt  die  Umgestaltung  der  schou  erwähnten 
Heidenthürme  in  gothischen  Können,  alicr  mau  ist  hierbei  bereits  so 
kunstveigessen,  dafs  man  die  .'I  Zoll  starke  Vcrblc-ndiing  uur  noch 
aufnagelt.  Die  Kunst  ging  eben  zu  lirabe.  Kaum  vollendet  ;1ÖI7  . 
wird  die  Spitze  de*  Thunncs  vou  St.  Stephan  bereits  zerstört  und 
krumm  gebogen,  sodaf*  vorerst  nothdlirftig.  dann  eingebender  mit 
deren  Krneueruug  vorgegangen  werden  lnufs.  Die  Wicdcrhcrstellum; 
der  Kirche  und  de»  Tburmes,  der  der  Einsturz  drohte,  wurde  schlief*, 
lieh  die  l.cbcu-aufgabe  dos  Vortragenden,  der  in  Jahresfrist  die«en 
Bau  vollendet  haben  wird.  An  die  ihm  dabei  entgegen  getretenen 
Schwierigkeiten  erinnernd,  gedenkt  er  mit  wannen  Worten  der  »lieii 
Meister,  die  iu  Köln  ihn  ausbildeten  und  wie  ihm  es  nun  vergönnt 
gewesen,  hier  über  seine.  Thütigkeit  Bericht  zu  erstatten.  l'nger. 


Binnenschiffahrt  in  Frankfurt  a.  M.  18S8. 

Minister  für  Laiidwirllischafl,  Domänen  Und  Forsten  durch  den  i:. 
Iieimeii  Ober-Kegierungsrtith  Dr.  Thiel,  und  der  Minister  tür  II. in  L  i 
'  und  tiewerlM1  durch  den  Wirkliidtei»  (ieln-imeu  l.lber-lli'giernngsr.it.1. 
W'cndt.  Die  anderen  deutschen  Staaten  waren  ebenfalls  iiinTli.  !• 
Vertrete«.  Bayern  durch  Kreisbaurath  St  uhlfa  ul  h,  Saehseti  durch 
den  Wiisscrbaudircetor  Schuiidt,  Buden  durch  Ministerialrat!! 
>.  Sloesser  und  Baudirector  Ilotmell.  Hessen  dun  h  -br- 
Miiiisterialräthc    v.   Werner   uinl   Dr.   Sihaffer.    Bremen  dtin-h 

*  Iber  -  Biunlirector  Krauxiu«,  Lnln^'k  ilureh  Wasser  -  Baudirector 
Kehder  und   KUafs  l^ithringen  durch  Ministerialruth  Willgero. Ii 

|    und  Wa»sirliiinin»pect4,r  Schmidt.     Aufser  fliesen  Herreii  wohnte 

•  ine  gröfsere  Anzahl  höherer  Beamti  n  der  vorgenannten  Stauten  im 
Auftrage  ihrer  Regierungen  den  Verhandlungen  bei.  Der  pi.  ufsiscl,. 
Herr  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  hatte  allein  Ii  W:i«*erb;.e 
byuiutc  zum  Cotigresse  entsandt.  Aber  auch  die  aufseid,  utsi  Im  ,, 
Staaten  vrureti  in  erfreulichster  Weise  amtlich  vertreten.  In  die*,  i 
Fjgeuselijft  waren  au»  l  lestem  ich  1'ngani  Sectionschef  Ritt.  ■ 
v.  Kazant,  Minist.rialiath  Beyer,  I  •lier-Baurath  Udler  v,  Scheinet-. 
Ingenieur  Nrazick,  ( •berin»|oetor  Kelw.iu,  Kegieruiigsrath 
Sehroinin   uiid  der  Kgl.   ungarische   Sectionsrath   WalLindt,  >l-r 

|  Verfasser  des  Knt»urfs  für  die  liegnlirung  d«s  Ki*crneu  Thores,  er- 
schienen, lianz  aufscror.leiitlieh  hervorragend  war  Frankreich 
durch  II»  seiner  bekanntesten  Ingenieure  vertreten,  darunter  »Ii- 
Oeneriilinspeetoren  Y  oi  *  i  n  -  Hey ,  Gaucklcr,  t'arlier,  Kuul»;  uiol 
lloltx.  Ministerial  -  Director  I.c im  •  Ph  i lippe  ,  die  t •beriiurenicm  . 
Ouinette  de  Itoeheinout,  Hirsch.  Barlatierde  Mas.  Roger 
Denvs.  Bouffet,  Oi-rardou  und  Drevfufs.  \"on  Belgien  waren 
entsandt  < iciieraliusp.ctor  v.  Karrt  und  die  Herren  Sinct  de 
Naey  er  und  t Iberintrenieiir  Dufourny,  aus  (trofsbritaiiiiien  die 
Herren  Lonrteiiay  Boyle  nud  Oberiugeniciir  Lead  er  -  W  i  1 1  ia  tu  - 
aus  Italien  liispeelor  Boinpiaui.  Prof.  s*er  Tor  ri c  el I  i  und  lugenienr 
Luiggi.  aus  Kufsliiiul  u.  a.  llofrath  v.  Sy  teuko,  aus  Schweden 
lieneraldireetor  Oberst  Kichert,  aus  Norttegeu  Director  Sa  et  r»  u  , 
im«  den  Niederlanden  lu*pcetor  t  onrad  und  fieiieralconsul  D'. 
Schmitt,  au»  der  Schwei/.  Oberinspeelor  v.  Salis  und  ("oii*nl 
v.  Frisching.  Au*  der  großen  Zahl  der  übrigen  Congrefsmitglie-Ier 
ist  es  kaum  möglich,  einzelne  Namen  noch  besonders  hervorzuheben: 
erwähnt  sei  daher  nur,  dafs  den  Verhandlungen  de»  CongTesscs  auch 
Sc.  Kicellenz,  der  Herr  StaatBminister  und  Oberpräaideut  der  Pn.viuz 
Hessen-Nassau,  (traf  zu  Eulenburg  und  der  1'nterstuatssecretär  für 
Klsafs-I^ithringcn  Stndt  beiwohnten,  dafs  zahlreiche  Abgeordnet, 
wie  die  Abgenrdiieleu  Oeebelhiiuser.  Berger.  Natorp.  I.oti 
cli i u Oebhar.l  u.  a.  an  den  Sitzungen  tbeilnahmcn.  ditfs  die 
grofseren  Städte  meistens  vertreten  waren,  Berlin  z.  B.  durch  «einen 
Stadthuurath    Dr.  Hobrecht,    kurz,   dafs   allein  schon  die  Theii 

|    nehuierlistc  erkennen  lief«,  wie  lebhaft  sich  weite  Kreise  für  die  lt. 

j    strebtingen  des  Cougresses  erwärmt  hatten, 

KröHnct    wurde   der  t'ongref»,   wie  bereits  erwähnt,  im  grofs.-n 

I  Saale  des  Saalbaues,  der  in  prächtiger  Weise  mit  den  Kaiinen  aller 
bei  heiligt  eu  Nationen,  mit  Blattpflanzen  und  der  Büste  Kaiser 
Wilhelms  II.  geschmückt  war.  Die  Wandplünc,  welche  der  preufsisc le- 
Herr  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  vou  den  Wasserstrafsei 
Pmifsons  zur  Förderung  der  Zwecke  de»  Congresse»  hatte  bearbeite» 
und  »ufertigen  lassen,  fanden  zum  grofsen  Theile  ihren  Platz  im 
Saale  selbst  und  verlieben  demselben  ein  außerordentliche»,  kenn 
zeichnendes  fiepräge.  Der  Herr  Staatsseeretär  v.  Bött icher  lK-grüfst' 
den  Cungref»  im  Namen  de»  Keieh»  und  Preufsen»,  dem  Bedauert 
Ausdruck  gebend,  dafs  unabweisbare  Hindernisse  es  den  beiden 
andern  Herren  Ehrenpräsidenten  unmöglich  gemacht,  von  den  Rc 
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Centraiblatt  der  Bauverwaltung. 


rathungcn  des  CougTesse»  unmittelbar  Keuntnifs  zu  nehmen.  Die- 
selben hätte»  gleich  i Inn  um  »o  weniger  Bedenken  getragen,  ilie 
chreiulc  Auszeichnung,  welche  ihnen  211  'i'beil  gew-ordcu,  anzu- 
nehmen, al*  nie  ilurin  glaubten  ein  Zcuguir»  erkennen  211  dürfen,  daf* 
<lie  Ziele,  vrolchc  nuf  den  Gebieten,  die  den  C'ongref»  beschäftigen,  im 
Reiche  und  in  Preufseu  nach  den  Willen  der  hohen  Souveräne  \  erfolgt 
werden,  die  ungetbeiltc  Zu.tüiimung  gefunden  hätten.  Von  jeher  seien 
iit  »einem  Vaterlande  weise  Filmen  und  einsichtige  Staatsmänner 
bestrebt  gewesen,  dtireh  Verbesserung  und  Vervollkommnung  der 
Verkehrswege  den  (iütcrau.tauitch  zu  tordern,  und  noch  die  jüngste 
Regicrungszcit  des  unvergefslicben  Kaiser»  Wilhelm  liefere  hierfür 
zahlreiche  Beispiele.  Einig  mit  den  Grundsätzen  »einer  Vorfahre», 
und  überzeugt,  daf»  in  den  die  gemeinsamen  Interesse»  der  Volker 
lietrefTeudeu  Kragen  nicht,  förderlicher  sei,  al»  der  internationale 
Gedankenaustausch  über  Meinungen,  und  Erfahrungen,  habe  aber 
auch  Sc.  Majestät,  der  in  <»ott  ruhende  Kaiser  Friedrieh,  mit  dem  ihm 
eigenen  lebhaften  Intet*».»  «ich  gern  bereit  erklärt,  den  Arbeiten 
de*  Congres.es  »einen  Schutz  211  leihen.  Ks  sei  ihm  nicht  beschieden 
gewesen,  die  Frucht  die»er  Arbeiten  zu  erleben,  und  an  »einer  Stelle 
habe  Se.  Majestät  der  jetzt  regierende  Kaiser  und  König  das  Schutz- 
aint  übernommen.  Derselbe  lasse  dureh  ihn  seinen  kaiserlichen 
•  •ruf*  dum  C'o»gTc»sc  entbietcu  und  gebe  dem  Wunsche  und  dein 
Vertrauen  Aufdruck,  dafs  die  Arbeiten  des  Congrcsse»  nutz-  und 
fruchtbringende  lieitriige  liefern  werden  für  die  Entwicklung  und 
den  Ausbau  de»  friedlichen  Verkehr»  unter  den  Völkern.  Als- 
•lann  gedachte  der  Herr  Staatssekretär  in  »einer,  oftmals,  von  leb- 
haftestem Beifall  unterbrochene!!  Hede  der  verheerenden  lebcr- 
»chwemtouugen  dieses  Frühjahr»  und  hoffte,  duf»  «lie  Arbeiten  de» 
t  'ongrea.es  zur  Iv.sung  der  Krage,  wie  solchen  Verheerungen 
zu  begegnen  »ei,  beitragen  wurden-  Aber  auch  je  langer,  um  »0 
mehr  »ehe  man  in  Deutschland  ein,  daf»  der  alte  fitreit,  ob  Wasser' 
«traf»»,  ob  Schiencnstrafsc  vorzuziehen  sei,  ein  müfsiger  wäre:  je 
laiiger  um  »o  mehr  breche  sich  die  Krkeuntnifs  Buhn,  dal»  jede  Straf»», 
wenn  sie  nur  richtig  in  dem  Verkehrsgebiet  augelegt  sei,  tut  welches 
sie  erfordert  wird,  ihren  eigenen  Nutzen  ohne  feindseligen  und  ver- 
derblichen Mitbewerb  für  den  anderen  Weg  zu  gewähren  vermag. 
Da»  lebhafte  liest reben  in  Deutschland  noch  Erweiterung  und  Ver- 
vollständigung des  Wa»»er»traf»enuetze4  »ei  ein  berechtigtes:  er 
wünsche,  dafc  die  Beschlüsse  des  <  ongTcssc«  allen  Völker«,  die  im 
Saal«  vertreten  seien,  zum  Heile  und  Segcu  gereichen  mögen.  Herr 
Oiserbürgermcistcr  Dr.  Mioticl  dankt«  dem  Herrn  Minister  für  »eine 
fr- nndlichen  und  ennulhigendeii  Worte:  er  bringt  dem  erhabenen 
Protect™-  de»  <'ongrc*ses  «in  dreifaches  Hoch  aus  und  heilst  ulsdauu 
die  Anwesvndeti  im  Auftrage  de.  l'entraluus«chu«sc-  und  namens  der 
Vertretung  der  Stadt  herzlich  willkommen,  nachdem  auch  er  in  er- 
greifenden Worten  de»  Hinscheiden?.  Kaiser  Friedrich,  gedacht  hat. 
Er  dankt  den  Berichterstattern,  welche  dureh  l'cltcrnahuie  schwieriger 
Referate  ihre  wissenschaftliche  Begabung  und  die  Erfahrungen  der 
nichtigsten  Culturländer  dein  C«ngres»i-  zu  (iebole  gestellt  und  den 
weitesten  Kreisen  zugänglich  gemacht  haben,  und  glaubt  sich  getrost 
'ler  Erwartung  hingeben  zu  dürfen,  daf»  die  Verhandlungen  de» 
Coiigre»»»»  wc»entlicli  dazu  beitragen  werden,  nicht  unr  die  wissen- 


schaftliche Theorie  weiter  zu  fordern,  sondern  auch  zu  praktischen 
Arbeiten  und  Unternehmungen  anzuregen,  welche,  gleich  den  von 
den  liergeu  zum  Meere  über  die  Grenzen  der  Kiuzelsta.iteu  hinab- 
fliefseiideu  Strömen,  mehr  als  einer  Nation  zu  gute  kommen.  Zugleich 
hoffe  er,  dafs  der  personliche  Verkehr  .0  zahlreicher  hervorragender 
Manner  aus  verschiedenen  Ländern  und  die  gemeinsame  Arbeit  für 
ein  gemeinsames  Ziel  auch  ein  klein  wenig  zu  einer  noch  gerechteren 
gegenseitige»  üeurtheilung  der  hier  vertretenen  Völker  unter  einander 
beitragen  und  somit  «reuigsten«  in  diesen  Kreisen  die  friedlichen  G> •■ 
»innuugeu  der  Männer  der  Wissenschaft  und  der  Praxi»,  deren  Bo- 
strebnngen  nur  im  Frieden  gedeihen,  starken  werden.  Auf  Vnrschiajr 
des  Organisation»  -  Au»»chu.«»c»  werden  alsdann  zu  Präsidenten  de» 
l'ongresse»  aufser  dem  Oberbürgermeister  Mii|tiel  der  v»r«lienstvolle 
Präsident  des  II.  l'ougrcsse»,  der  Heichirath.abgenrdnete  Dr.  Uuf» 
aus  Wien,  der  k,  k.  österreichische  Settionschef  Ritter  v,  liazant. 
der  italienische  luspeetor  Ii  o tu  p  i  a  n i ,  der  französische  ( ieneralinspcctoc 
Voisin -Hey.  der  russische  Hofrath  v.  Sytenko,  der  schwedische 
ulieist  Kichert,  der  niederländische  luspector  Conrad,  der  schweize- 
rische •  •beriuspeetor  v.  Sali»,  der  belgische  Gcneralinspectur  ». 
Hacve.  der  preufsische  <  »her  -  llaudircctor  Wiehe.  Professor 
Schlichtiug  an»  Kcrli»  uuil  l  ummenieurath  l'a»»avant  au» 
Frankfurt  a.  M.  gewählt.  Das  Schriftführcraint  übemehtneu  die 
Hcrn-n  A»keiia»y,  Pul»,  Gö  l  z- Ii  igaud  undHaurand  au»  Frank 
furt.  Inzwischen  war  ein  ISegTÜlBungstelegraunn  de.  preufsischen 
Minister»  der  öffentlichen  Arbeiten.  Herrn  v.  Maybach,  eingegangen, 
in  welchem  derselbe  schmerzlich  bedauert,  wider  sein  V erhoffen  durch 
Uesuiidhcitsrücksiehteu  vom  (  ougres-e  ferngehalten  zu  sein,  demselben 
aus  den  Alpen  seine  herzlichsten  und  besten  l.rüfse  sandte  und  den 
Verhandlungen  den  besten  Verlauf  und  reiche.  Früchte  wünschte 
Der  t'ougrel»  benutzte  freudig  diese  Gelegenheit,  um  dein  Herrn 
Minister  sofort  telcgraphisch  für  »ein  Interesse  zu  danken,  indem  er 
dcniM'llicu  die  Antwort  sandte:  .Der  dritte  internationale  Hinnen 
Schiffahrt»  -  l'ongrcf»  dankt  Seiner  Excelleuz  dem  Staatsmiuister 
v.  Maybach,  dem  Reformator  des  preufsischen  Eisenbahnwesen*  und 
energischen  Förderer  der  Wasserst rafseu,  für  den  freundlichen  liruf» 
und  die  bedeutsame  l'ntcrstützung  »einer  Hestrebungen,  insbesondere 
durch  die  großartige  Ausstellung  der  Plaue  deutscher  Flüsse  und 
l'müile.- 

Deu  erstell  Festvortrag  hielt  hierauf  in  fonnvollemieter  Wci«e 
d»r  t.rofsherzoglich  badische  Baudirector  Honsell  über  die  „cultui- 
geographische  Itedeutung  der  Flüsse  und  deren  Ausbildung  als  Veiv 
kebrsweg.-  veröffentlicht  in  Nr.  :ö  »■  „nd  i'.l  d.  III.,  S.  u.  . 
de»  zweiten  FesUorlrag  <  ieueralinspoctoi  lloulö  aus  Paris  über  den 
r  Zweck  uuil  Nutzen  'ler  (  analisirung  der  Flü«»»-,  Hieran  -chlol» 
sich  die  Wahl  der  Präsidenten  lind  Schriftführer  der  einzelnen 
Sectioncll. 

Während  der  uiieh»tfidg>,nden  Tage  war  der  Schwerpunkt  der 
Arbeiten  de»  <'o»gre»se»  in  die  Mcctioiicu  verlegt,  in  denen  au  der 
Hand  von  Referaten,  wehlic  den  Mitgliedern  des  Congre»»»»  vorher 
gedruckt  zugestellt  wiiren,  einzelne  Fragen  erörtert  wurden,  welche 
gerade  jetzt  in  verschiedenen  Ländern  den  Hegen-taud  lebhafter 
Erörterungen  bilden,  i.Sehlnf*  folgl.. 


Die  XXIX.  Hauptversammlung  des  Vereins  deutscher  Ingenieure 


wurde  am  "JO.  August  im  Saale  de»  St.  Vinciizhan»»»  in  Breslau  er- 
öffnet, nachdem  »»hon  am  vorhergehenden  Tage  die  Megrüfsung  der 
Fotgii»!»  durch  den  Vorsitzenden  de»  Bre-Iaucr  Vereine*  »tutt- 
g'-fundeu  hatte,  und  jedem  Thcihiehiucr  —  :inf»or  -lein  übliche»  ( >rt«- 
führer  und  einer  Sammlung  heiterer  Ucder  —  zwei  uinfnugreiche 
Festschriften  ausgehaudigt  worden  waren.  Der  er»leu  Sitzung,  wi-lche 
der  zweit»  Vorsitzende,  Fabrikbesitzer  Freilcrking  vLeipzig!  leitete, 
'"•luiten  zur  Hewillkouimnung  de»  Verein«  mehrere  Vertr.ter  der 
Staat»-  und  »lädtischen  Behörden  bei.  Der  von  dem  OeueraKecretär 
Tb.  Peters  erstattete  fleschäft.beriebt  entrollte  ein  »ehr  erfreuliche» 
Bild  über  die  Fortschritte  de»  Vereiu»lebeu».  Es  sind  z.  H.  im  letzten 
Jahr«  mehr  al»  l*f)  neue  Mitglieder  eingetreten,  sodaf»  »ich  die  (ie- 
»amtzald  zur  Zeil  auf  über  tiOTU  beläuft  —  eine  stattliche  Zahl  im 
Vergleiche  zu  den  llM),  die  der  Verein  bei  »einer  erste»  Zusammen- 
kunft in  Breslau  vor  £\  Jahren  be»afs.  Die  Zahl  der  Bezirk  »vereine 
betragt  31.  Der  Ueber»clinf*  de»  letzten  .lahre»  beziffert  sieh  auf 
°J5U00  Mark,  wodurch  das  Vereinsvennögcn  auf  unhezu  100  WO  Mark 
angewachsen  ist.  —  l.tein  uin  die  teehnisebeu  Wi»»eu»ehaft4'»  hoch- 
verdienten, auf  der  vorjährigen  Hauptversammlung  zum  Ehrenmit- 
glied« ernannten  Geh.  Rath  Prof.  Dr.  Grashof  i»t  da.»  hetreffeude 
Diplom  durch  den  engeren  Vorstand  persönlich  überreicht  worden. 
I  uter  den  Arbeiten  de»  abgelaufenen  Vereinsjahres  sind  be.onder» 
tu  erwähnen  die  Aufstellung  von  llouoraruormcn  für  Ingenieure  und 
Architekteu,  die  Schaffung  eine»  metrischen  Gewiiidesystcines,  die 
ir  Errichtung  techni.cher  Mittelschulen  und  zur  Förde- 


rung einer  Neuge»t;iltuug  de»  deutschen  Schulwesen«  überhaupt,  für 
welchen  Zweck  der  Verein  einen  Beitrag  von  :|UIJ  Mark  geleistet 
hat.  Ferner  i»l  die  Frage  der  Versicherung  von  |)nmpfkc*«cln  gegen 
Eiplosion-gcfahr  eingeheml  behandelt,  eine  stärkere  Vertretung  de- 
Iiigeiiieurfn  he»  im  Anf«i.  ht»körper  der  phy«icali»rh- techni«ch'  ti 
Reich»:iu»t.ilt  errungen  und  schlieMich  ein  Preis  von  'rflLN»  Mark  für 
die  la  ste  rntersuchung  über  den  Wärmedurchgang  durch  HeizHäi-hen 
ausge-etzt  worden.  Au  diesen  Bericht  »ehlofs  sich  «Ii»  Neuwahl  de« 
ersten  Vorsitzenden,  die  auf  de»  Fabrikbesitzer  Mehler  {Aachen}  tief 
Sodann  hielt  Herr  < Iberingeuieur  A.  Beriuger  einen  Vortrat,' 
über  elektrische  Cciitral»tatioueii  unter  besonderer  He- 
rne k sieht igu  11g  der  Transformatoren.  Der  Redner  schilderte 
die  Vorzüge  der  .Transformatoren-,  mit  deren  Hülfe  die  an  dünnen 
Drähten  auf  weite  Entfeninugcn  fortgeleiteten  hoehgi-»p«nnten  Ströme 
unter  geringem  Verluste  in  solche  von  niedriger  Spannung,  aber 
grofser  Stärke  umgesetzt  werdeu  können,  und  berechnet»  den  Auf- 
wand im  L»ituugsinat»rial  (Knpfer)  zu  einem  Sechz'ujstcl  von  dem. 
welchen  die  Edison.ehe  Art  «ler  Leitung  erfonlert.  Andrerseits  »eien 
die  Naehtheile  ibs«  t'iiisetzniigsverfahrens  bin  weitem  nicht  so  grofs. 
wie  man  anfänglich  befürchtet  habe:  auch  die  Gefährlichkeit  der 
liocbge»pa»nten  Wechselströme  sei  übertrieben  worden.  Du  nun 
ferner  gerade  die  Maschiuen  zur  Erzeugung  derartiger  Ströme  in 
neuerer  Zeit  bedeutende  Vervollkommnungen  erfahren  hätten,  «o  sei 
die  Vertheiluug  der  Elektrieität  zu  Belenchtungszweeken  mit  Hülfe 
der  „Truii»formatoreu-  al»  das  aussichtsreichste  um 
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k |r-iner>'ii  Anlagen  «par»«in»te  Verfahren  zu  emrhtcii.  welche«  sehr 
«■•hl  im  Stunde  sei.  den  Wettbewerb  mit  dem  < iaslicht  aufzunehmen. 

Der  Vortrag  «Ii-«  Herrn  I>r.  K»«mjinn  bezog  »ich  auf  die  Knt- 
wicklnnp  null  pege  n  »  n  rl  i  ge  Lage  der  <>hr  r«  i'  Ii  lc«i  schell 
Kiseiiindu  *  t  ri Der  Vortragende  beschrieb  die  Bode  nschätze  <  »her- 
»chlesien«  und  bezeichnete  al«  Hie  natürliche  «»nindlape  der  dortigen 
Kiscncrüengung  die  Steinkohle  in  ihrer  Ven  ciidung  als  t'oks  zum 
llüttenbetriehe.  Der  andere  Rohstoff,  die  Ki«ruerze,  sind  zwnr  Mir 
Zeit  noch  reichlich  vorhanden,  jedoch  nicht  in  solcher  (.iite  »nid 
Menge,  daf»  sie  allein  der  wachsenden  Krücnpunp  und  den  »ich 
steigernden  Ansprüchen  an  die  Beschaffenheit  de»  Kohei«ouH  zu  ge- 
nügen vermöchte!!.  Deshalb  mehrt  »ich  die  F.infuhr  von  Spatcisen- 
«tcincii  an«  Fnpnni  und  Kümthei»,  »im  Magneteisensteinen  au« 
Niedcr«chle«icn  usw.:  besonder»  alsrr  soll  die  •  »derregnlirnnp  dann 
dienen,  den  ohcr«chlcsi«chen  Hinten  reiche  schwedische  Knv  zuzu- 
führen. Uns  erzeugte  Hoheiten  i*t  zum  größten  Theil  für  die  Ver- 
MiKi  itiitifi  im  Puddelofen  bestimmt.  Aln'r  auch  die  neueren  Verfahren 
der  Flufscisen-  und  Flnfsstahlhercitung  hat  «ich  <  »bcr».  hle.i.n  nn- 
p.cignet,  So  lüfst  denn  der  Bei.  hthiim  der  natürlichen  Uriin. Hägen 
einer«eit«.  die  Kühripkcit  de«  ohrr»chle  sischen  t.cwcrbrieifsc-  andrer- 
-eit«  den  Rodner  die  zuversichtliche  Hoffnung  aussprechen,  daf«  da« 
ISe«tehen  nnd  Blühen  de*  dortigen  Eisciigcwcrbe»  noch  für  lange 
/.eil  gesichert  »ein  v*  erde. 

An  die  Verhandlungen  de*  ernte«  Sitznngsliigc«  «rhlof»  «ich  du« 
re»tmald  in  dein  reichge«eliiiiiicktcn  Saale  de«  zoologischen  Kartell», 
iU-  in  Anwesenheit  zahlreicher  Khrvnpastc  einen  plauzenden  Verlan)' 
nahm.  Die  lauge  Reihe  der  üblichen  Trinkspriiche  w  urde  vom  Verein« 
dirertor.  Herrn  «ich.  Rath  Professor  Dr.  l.rashof  -Karlsruhe'  mit 
einem  Horb  auf  den  K.ii«er  eröffnet.  In  F.rwidernng  hierauf  wie»  der 
«Mierpr«»ident  der  Provinz  Sehle»ien.  Herr  v.  Sovile»  it  r..  auf  die 
Fortschritte  de*  liigrnieturwcsen«  und  die  Thciliii.hmc  der  Ingenieure 
an  <ler  Hebung  cle«  Volkswohlstandes  hin  und  leerte  «ein  «ilas  auf 
da»  lilülien  und  (»"leihen  de»  Verein»  deutscher  Ingenieure.  Don 
Al»«eliluf«  de»  schönen  Tage«  bildete  ein  prächtige»  Feuerwerk  im 
zoologischen  «lartcn  und  eine  maleri«ebe  Helen. I. Hing  der  «Meritfer 
während  der  Dampferfahrt  nach  der  Stadt.  —  Besondere  Krwähnimp 
verdient  noch  die  Aiuschmiickimp  «1er  für  die  Khrcngastc  nnd  den 
Verein«v<>r»t.-iiid  l*r«tiniinteii  Tafel  mit  Iten.irnitend.  n  Ki-*engni«seu 
de-  »chlci-ehen  Kmistgcw erbe«.  Das  ^ierli.lie  und  tr  iebe  Damii«t- 
tre.bek  f».  ir«  mit  blauen  Itiiiiderm  eiit«f«ninife  r  15.  einer  Fabrik  in 
\Vii«t.iv«lt.r«dorf;  da*  Porrelhm  hatte  A)tiva»«er  -.  liefert;  die  CJIn-er 
«:iren  von  rl.-r  .I..-ej»liiii'-n-  und  der  Oroiih-nhtitte.  »oivie  einer  Fabrik 
in  Pet.  r»dorf  {.-»teilt  tuf. 


Der  »weite  Ver««mmlnnp«t»p  war  dem  Besuehe  der  bervomijiend- 
«ten  pvwerblichen  Anlagen  in  der  l*mjj«>bunp  von  Waldenlmr|t  fre 
»idmet,  wohin  ein  Sonderxne;  ilie  Fe»tpenoB<.en  führte.  Nach  lte- 
«iehtipmp  der  ehi-miarbeu  Fabrik  Nile»ia.  der  1 'batnottefulirik  Knlmiz. 
mehri-n-r  Pon'ellan-  und  Sniepelfabriken.  »«.«ie  einer  Keihe  von  Kerp- 
vrerknt  vereinipten  »ich  die  verschiedenen  (trii|i|>eu  in  Salzbrunn  zum 
Mittape«»en,  um  den  'l'aji  mit  einem  He«iiehe  der  berrlirhen  lle«it/nnp 
de«  Fiir«ten  Plef«,,  de»  weltbi  knunten  Flir«teii»tein,  »11  be»chlief*.-n. 

Die  Sitzunp  vom  Ä*.  Anpii»t  Ix  pann  mit  der  Krledipnnp  pc«rhÄH 
lieher  Ven-in«anpelepeiih"iti'ii.  Hierauf  hielt  Herr  Pn»fe*«nr  Intze 
'Aaebi'ii;  einen  Vnrtrap  üImt  die  Maßregeln  int  Verbütiiup  von 
Wii««er»chiiden  und  zur  be»*eren  A 11« n  11 1 r.itng  von  Wa»«er> 
kriiften  dnreh  Aulape  von  ThaUperreu  nnd  S.i mmel her k en. 
Der  li.-dner  H-hilderte.  nie  durch  derarlipe.  im  Verbültnif«  zu  ihrem 
Nutzen  nicht  »ehr  k.>«t»pielip«.  Anlap.n  die  llochu auerpefahr  wesent- 
lich iH-ehränkt  und  siidn-r«eit«  der  lndii»tiie  ein  panz  erheblicher 
Vortheil  pe.eliafl'en  «-erden  könne.  Für  die  Anlape  von  Tbal-p.-rre» 
im  (iel.irp.-  «pr«'ehe  ferner  der  l'm*tand.  daf*  die  l.i»b.  r  vorzup»».  !«.- 
p.  braneblicbe  Kiiideiebiinp  der  Flu««.-  in  der  \i.-.lernnp  «ich  mehr 
und  mehr  al»  unzureichend  er«ei»c,  nie  >er«>  l.ied.-ne  vom  Kedner 
einneln  nupeführte  lt.-i«pi.  le  »eipen.  Die  Anlape  von  ThaUperren  nnd 
Sammelbecken  »i  hcitcre  aber  p.  penwiirtip  vielfach  an  der  I  iiini.plii  h 
keit.  die  «ämtlirhen  Hetheilipleii  zu  einipen  und  zur  llibbmp  einer 
tieno««en».chat't  zu  (M-wep.  u.  Schon  der  Widerspruch  eine«  Kinzelieu 
verbiinlere  dann  da«  /u«tan.b'koniinen  *le«  Werke«.  Der  Keiner  Im-- 
furnortete  daher  am  Sehln*»e  »eine»  mit  lebhaftem  lleil'iill  uiifp.'iu.iii- 
meiu  n  X'ortrape«  da«  von  uiehreren  liexirk<vvreinen  an  den  Haupt- 
\erein  periebtete  Kr*uclieii.  ilabin  zu  «irk.'ii,  tbif*  da«  t5e»etz  über 
Kildnnp  von  U'aKserpiMioni.  nichnften  auch  auf  die  Itibbinp  von  Zwiinc1- 
peno«K4'ii«ehaften  für  pewiTbliehe  Zivecke  auypeilebiit  uerde.  —  Nach 
«b'in  die  Vcr«aminliuip  noch  über  inehrep'  Einzelfrapen  (mctri»cle- 
i  ie»  iiidereibe,  Ver«ii'hernnp  der  Danipfke««el  und  Krklarmiv  de«  Ilc 
priffe»  .K\)i|o»n.n',*'i  Kinrirbtiinp  iechui«cher  MitteKehnh-ni  verhandelt 
und  die  iM'ziipliehen  Anträpe  theil«  peuebmipt.  theil«  an  die  Aii»»ebü««e 
zur  vieiti'ren  Itehnndlmip  znriiekpi'»-ie»en  hatte,  endete  der  dritte 
Sitznupslnp  mit  einem  von  der  Stadt  Itn  -lau  darp<di<itenen  Fe»te  aef 
I.iebicb»  Höhe. 

Am  2.1.  AnpiMt  l.-pab  «ich  der  Verein  nnih  1  ilN'r«ehle*ien ,  ein 
dort  in  vrrchirdenen  «.nippen  die  pro«»en  F.i«enw,-rke  zu  besieht ipen. 
Fin  pem,  in«am.  «  Fe-te.«en  in  llcnthc,,  briu  lite  «...lanii  die XXIX.  Haupt 
vcr»amtuliinp  zum  Ab-eldul«. 

Verpl.  die  Mittl.eilei,p  auf  Seite  22«!  ■<.  )!). 
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Vermischtes. 


PrufesHor  Hr.  K.  Wlnkler  f.  I  nmittelbar  vor  dem  Druck  die.e» 
Hlatte»  peht  nn»  die  schmerzliche  Mittheilnup  ni  von  dein  «oeben 
ettolpten  Ahleben  der.  Profes.or«  an  der  terlmiseheu  Hmhu-hnle  in 
Herlin,  Dr.  F.inil  Winkler.  eine  Nachricht,  die  weithin  imgetheilte  ; 
T .aller  erwecken  wird.  In  Friedenau  bei  Berlin,  wohin  er  vom  nächsten 
.lalire  ab  «einen  Wobn-it*  zu  verlepen  pedachte  und  wo  er  »ich  zur  1 
liesicbtipiiup  «eine»  im  Bau  bepTiffeneu  Wohuhause»  voriiberpebend  I 
aufhielt,  wurde  Winkler  am  27.  d.  M.  tun  die  Mittagszeit  unf  »einem  j 
Neubau  von  einein  t.ehirnschlape  betroffen,  der  »einem  Leben  abend»  . 
halb  neun  l'lir  ein  Ziel  »etzte.    Krst  im  vertlos«eiieti  Frühjahre  hatte 
der  Heimpepftnpene  »ein  2öjiihripef  Jubelfest  »I»  Hoelneliullebrer  pe- 
feiert,  bei  welcher  (.ielepenheit  dem   verdienten  (ielehrtcn  amtlich 
und  nufseraiutlicli,  von  Meruf«peno5«cu  nn*l  Schülern  zaliln.'iebe  Be-  j 
weise  der  .\otrkcnnunp  und  Verehrung  zu  Theil  pewordcu  waren.  ; 
Der  Mini»ter  der  öffentlichen  Arbeitet!  ehrte  ihn  durch  eine  besondere 
AiKZeichnunp,  die  Verleihunp  der  .Medaille  für  Verdienste  um  da« 
ISunwcÄeu".   und   vor  wenipeu   Wochen   wart!   er  pclepcntlieh  der 
NHijiihripen  Jubelfeier  der  l'niversitüt  Bolopna   seitens  der  mathe- 
matischen Farultüt  dieser  Hochschule  durch  Frtheilnnp  der  Khren- 
Doctorwürdc  ausgezeichnet.    Wa»  Winkler  für  die  Wissenschaft  pe- 
leiMet,   wa»   iii-besr.ndere  die  technischen  Wiesenschafteu  an  ihm 
verloren  haben,  du«  mnf«  einer  eingehenden  Wlirdigunp  vorbehalten 
bleiben,    «'.ebor.u  war  der  Verftorbene  im  Jahre  18ü.".  in  Torpau  in 
der  Provinz  Sachsen:  er  hat  nur  ein  Alter  von  53  Jahren  erreicht. 


Srlbstthlllpc  Fenrrl.inch.Vurrirhtiinpe».  Ii.  Nr.  .12  des  pep.n- 
Wi.rtipen  Jahrpiinpe»  d»,  Hl.  i«t  die  Ansieht  ansp.-prm  ben.  daf»  die  «..■ 
p.  namiten  Repe  11  v .. r  ri c  b  t  u  11  pe u  in  Theatern  zn  mancherlei  Bedenken 
Veninla«»unp  pel«-n,  und  daf.  «ich  namentlich  Proben  mit  dcii.elben 
kaum  anstellen  lassen  würden.  Ich  kann  dieser  Ansicht  nicht  bei 
pflichten.     K>   i«t   eine  Pts.be  der   Kinricbtnnp   möplicb,   ohne  da» 


Theater  «elb-t  mimen«» erth  r»  »cbadipe...  wenn  1111111  die  Probe  nef 
itniner  .  in  |(.  p,  «robr  b.  s,  briinkt  und  unter  diesem  eine  leichte,  aller 
dinps  nach  Malspahc  de»  Drucke«  breit  iiiuubpende  abfallende  Auf 
faupvoiTirhtiinp,   etwa  au»  Brettern  anbfiupl.   die  mit  Dachpappe, 

losen  Zinkplatte  «■.  Kelept  sind,  and  da»  Wasser  nach  bestimmter 

Stelle  ableitet.  Solche  Proben  sind  im  (Inthai-r  Theater,  in  welchem 
zuerst  die  liep.-iivnrriihtanp  unter  Bi-nutzunp  der  lloebdnickleitiinp 
von  mir  eiuperichtct  worden  i»t.  mehrfach  v..rpenommen  wonlen. 
Die»e  Proben  »ind  nber  bei  richtiger  Aiiordiiiiup  der  Kepenv  i.rriehtitnpeu 
ksiniii  erforderlich;  e«  peiiiipt  vo||«t;indip.  wenn  die  Steipelcitunpeii. 
d.  Ii.  die  Zuleituiip«robi'e  zu  den  wnpereeht  liepemleii  |{epeiirohr<*u  auf 
ihre  l.eistunpsfiibipkeit  peprüft  werden  können:  durch  An«sctiHlteu 
der  Kepenrobre  und  Al.bitnnp  de«  Wassers  mittel«  ( innuriischlaiicb«. 
etwa  nach  dein  Dache,  wird  die«  stets  inöplieh  «ein.  Daf«  ilie  Kep.  ii 
ehre  den  Dienst  nicht  ver«:ip.'ii.  ist  zuverlässig  «icher.  wenn  dirsellsrti 
aus  Kupfer  herpesfellt  .Verden  und  da»  Bohren  der  Löcher  vorgenommen 
wird,  bevor  die  Köhren  hurt  peli  tbet  sind,  und  zwar  derart,  dal«  »ich 
vom  Inneren  aus  ein  kleiner  Trichter  bildet.  Beim  Buben  von  aufsen 
freilich  bildet  sieh  innerhalb  der  Kohle  ein  Crutl.  der  das  Ausatrömcn 
de«  W.i.srr»  erschw  ert  und  zu  Stanhansammlmipin  Veranlassung  picht. 
Kiu  /.n.et/.n  der  Uefinunpen  durch  Staub  i-t.  wenn  das  Bohren  von 
innen  crl'olpt.  auspe»chlo«H.  n  und  di  r  Druck  de»  Wus.er»  würde  über 
dies  nolchc».  tlindeniir»  entfernen.  Vorstehende»  theile  ich  auf  (.rund 
der  von  mir  gemachten  mehrjährigen  Krfahnrupen  mit,  um  da»  Ver- 
trauen zu  den  Itepenvorriebtiinpen  über  Biihn.-n,  die  »ich  bis  jetzt 
bewährt  haben,  nicht  schwinden  zu  lassen,  aber  auch  um  darauf  auf- 
merksam zu  machen,  daf»  bei  Kinrirhluiip  derartiger  Anlapen  auch 
schciuhnr  kleine  Dinge  nicht  unbeacJitet  gelassen  »erden,  die  auf  die 
Brauclibarkeit  der  Anlage  von  erheblichem  Kinniif« 

•  iotha,  2"».  Aupnst 

B.  Kl.erhnrd,  «leheimer  liepierunps-  und  Baurnth. 


Vtrbj  »»a  Km»«  *  Korn  tAVtlli«!»  KtaMJ.  «»tlia.  Für  .11*  BnlitHon      atclrtaaUltbta  Tb«Hc«  »ct»Btwo.il.ch  :  .»tt»  Sirti.nu.  B-rllo.  Uiaea  ro»  J.  K  e  1»  .  <■«.  Btrl'.n. 
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KrdactUia:  SW.  Zlmro^HnfwT'L    GrwhifUstelle  ud  auk»  der  aawlata  t 

W.  Wimela„üK.<.  90.   KncbelBt  jede«  Sonnabend. 

Beiaaiant«!  Ylerteljlhrllrh  »Mark.  Brlnzeriorm  In  Berlin  Ö,TS  Mark:  bei  Z«mo- 
dsa«  »iiler  Krenzband  oder  durch  J-ortTertrieb  (I",  Merk,  nach  dem  Anlande  IM  Merk. 

WHALT:  latlle.e»  Personal- NMbricnt.n.  -  .Snrt.r.if.  -  MrktaaUMehes: 
lüe   B«»t.n   der  K«n»ta?wrib*.Aii*>i.rlliinx  In  Maiirnea.   -   l'iofrs.nf  In,  Ktnil 
Hiuklir  t.  -  Vtr»l*lchr»,tcr  l  ttetl.Hct  nr,,r  die  neueren  l  suRe.uiliunoo  der  »-r.-.rMr™ 

|.fci»M»chi'ii  luiuitn.r«  (KoTl»«liniii:i.  -  l>tr  drille  inlereatiuiiale  Contntt  für  Binnen- 
»cUlltehrt  in  Kiaakrurl  ».  M.  (.Sclilnr*).  —  Verral»cln»s:  rrenbeaerbunx  auf  dem 
lieblet«  du  R>len.n!«nir<»e>en.  In  ICuMund,  —  HrSefkutcn. 

Amtliche  Mittheilungen. 


1'erKOiial-Nachriehten. 
Prenfsen. 

Seine  MnjfBttit  der  König  haben  Allcrgnädigst  geruht,  <l>'in  Iii- 
lieimen  Kegicrungsrath  Seyffarth  in  Trier  die  Annahme  und  An- 
leguug  de-  ilim  von  Seiner  Majestät  dem  Küniu  der  Niederlande, 


<irof»hcrxog  v»u  Luxemherg  verliehenen  Ofticierkrenze«  de»  Luxem- 
burgischen Orden«  iIit  Kichciikronc  zu  gestatten. 

Dein  Kiseuhnhii-Director  Fischer  in  ltrcsbii  ist  «Ii •-  Stelle"  eines 
Mitgliedes  der  Königlichen  Fj-enlmliii  l >irccti..n  «Uselbst  verlieben. 

Dom  Koniglicheu  Kegieruiig*-Ilanmei»ler  Poll  atz  in  Marg.niin 
ist  die  nachgesuchte  F.nllnssung  im«  drin  Staatsdienste  crthcilt 
worden. 


Nachruf. 

An»        d.  M.  entschlief  plötzlich  unser  Mitglied.  d»T  Professor  an  der  hiesigen  technischen  Hochschule 

Herr  l>r.  Kmll  Wlnkler 

in  Friedenau. 

Herr  Winkli.T  gehörte  der  Akademie  de»  Hauwesens  seil  deren  Gründung  al*  ordenlliclie»  Mitglied  der  Abtheiliing  für  das  Ingctiienr- 
und  Maschinenwesen  an.  Seine  in  zahlreichen  Schriften  bekundete  wissenschaftliche  IScdeutung  befähigte  ihn  in  vorzüglicher  Weise  zur  Tle  il- 
nnhine  «Ii  unseren  Arbeilen. 

Du»  Crillepinrn  ist  durch  den  Hintritt  diene»  durch  persönliche  Liebenswürdigkeit  nnd  seltene  Anspruchslosigkeit  ausgezeichneten,  im 
h«-»ten  Munnemltcr  dahingeschiedenen  Mitgliedes-  in  tiefe  Trauer  vernetzt  und  wird  ihm  »tet»  ein  ehrende»  Andenken  l.e«rnJiren. 

Merlin,  den  25».  August  1S.V«. 
Königliche  Akademie  de»  Bauwesen«. 
II  i-rriti  a  im, 


Nachmf. 

Am  'IT.  d.  M.  ist  unser  Mitglied 

Herr  Professor  l»r.  Kuli  Wlnkler 

«o«  durch  einen  plötzlichen  Tod  entrissen. 

Der»elbe  gehörte  dem  uutenteiehneten  Prüfungs-Amte  seit  einer  längeren  Keihe  von  Jahren  an  und  uuhDi  in  regster  Weise  an  der 
l'riifungsthätigkeit  Theil,  in  welcher  ihn.  neben  der  hervorragenden  Tüchtigkeit .  »eine  Leistungen,  «ein  «trenge»  (jereehtigkcitsgefühl  und 
.eine  freundliche,  wohlwollende  ticiiunung  ganz  besonder*  befähigten.  Wir  beklagen  den  Verlust  aufs  innigste  und  werden  dem  «Uhin- 
i,v-chicdeuou  lieben  t-'ollcgcn  ein  treues  Andenken  bewahren. 

Herlin,  den  SR».  August  1WK. 
Königliche*  technische«  Prüfung» -Amt. 
St:.nibke. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Redacteure:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  Holsfcld. 


Die  Bauten  der  Kunstgewerbe-Ausstellung  in  München. 


•  Arena  eertamini  artiuin*  prangt  in  goldenen  Lettern  über  dein 
Thorhogeu,  der  uns  in  da»  Innere  der  diesjährigen  Münchener  deutsch- 
nationalen  Kunstgewerbe- Ausstellung  führt.  Der  .Kampfplatz  für 
'len  friedlichen  Wettstreit  unseres  Kunstgewerbe*"  konnte  nicht 
würdiger  nnd  besser  hergerichtet  «erden,  al«  durch  Meister 
Etiiannel  Seidl»  geschickte  Hand  geschehen.  Seine  Schöpfung  i»t 
ein  Werk  aus  einem  »jusse.  Man  «ieht  demselben  an.  daf»  es  im 
Kopfe  eine»  Künstler*  entstanden  ist,  der  selbständig  und  unbe- 
kümmert um  Einwürfe  ihm  beigegebener  llerather  »einer  Hingebung 
folgen  konnte.  Daf»  Seidl  bestrebt  war.  mit  dem  bi»ber  Uhliehen 
■V'hema  unserer  Ans»lellung«b»uten  zn  brechen,  leuchtet  jeilem  ein, 
'•er  die  Hauten  gesehen.  Wenn  ich  sage  .bestrebt  war*,  «o  meine  ich 
nicht,  daf»  der  Architekt  »ein  Ziel  nicht  vollkommen  erreicht 
Die  Müuchcucr  Kunstgewerbe- Aus»tellung«bnuten  tragen 
*'»  rechte  Kinder  ihre»  Krfinder»  ein  gewi.»»erinal'sen  ge»chiehtlich 
»rcliitek tonische«  <  ienrüge.  Sic  iihnelu  jenen  herrlichen  .Srhlnfsbauteu, 
»ie  sie  unter  Uaveni»  kiiii»tliebendeii  Fürsten  im  vorigen  Jahrhundert 
«it.tand«.,,  siud."  Ks  ist  wiederholt  in  den  jüngsten  Tagen  und  selbst 
v<"i  uiinihaftcn  Fwligenus-sen.  welche  der  Müuchener  Ausstellung 
bereit*  ihre«  liesuch  abgestattet  hatten,  da«  l"rtheil  an»ge»|iroi'heu 
"irden,  die  SeidUcbe  Architektur  erscheine  nüchtern,  trocken. 
I'i'-ser  Vorwurf  ist  sicherlich  nicht  zutri  ff«  n<l.  ninl  die  ihn  erheben, 


stehen  wohl  unter  dem  Kinflus»e,  wenn  nieht  in  jener  neueren  Knnst- 
übuiig,  <ler  die  Freude  um  einfachen  verloren  gegangen,  und  die,  wo 
Kcichthuiu,  ja  l'eberladetibeit  fehlt,  Nüchternheit  und  wohl  gar  Mangel 
an  Kimneii  sieht.  Dieser  Iteicbthntn,  diese  l'eberbnlenheit  ist  abur 
eben  der  <>rundfehler  jener  .modernen'  Itauweise,  und  gegen  ihn 
»ich  zu  wapntien  und  zu  wehren  giebl  e»  gar  kein  be«»cres  Küst- 
leug,  als  die  Itückkehr  zu  den  Scho|>fungeu  der  Alten,  auch  und 
vielleicht  gerade,  wenn  e»  »ich  um  die  Arvhitektnr»iirache  de»  vorigen 
Jahrhunderts  handelt,  l-icirht  i*t  das  freilich  nicht.  Scidl  aber  hat 
die»e  Krkenntnifs.  und  »eine  Ke»tdec<>ration  besteht  in  ihrer  einfacb«i 
Stdiönheit  eine  gründliche  Prüfung  selbst  vor  dem  Keiseudcu,  der 
wochenlang  (.elegenheit  gefunden  hat.  »ich  iui  Süden  nn»ere»  Vater- 
landes au  den  Denkuiülem  der  Vorzeit  zu  erfreuen.  .Festdecoration- 
ist der  richtige  Ausdruck  für  das.  was  Seidl  schaffen  wollte  und  ge- 
schaffen hat.  Kiu  bekanuter  Münchener  Kunstsehriftsteller  fragte  in 
seiner  letzthin  erschienenen  H«»|>reehnug  der  Au»stcllnngsbauteii : 
.Warum  inul'ste  der  Ausstellung  ein  solches  Gewand  angelegt  wer- 
den? Warum  tragt  »ie  gerade  das  Kleid,  in  welchem  uns  die  fürst- 
lichen .Schlüs»er  de»  IM.  Jahrhundert»  entgegentreten ?*  Die  Antwort 
ist  wohl  nicht  schwer  zu  linden:  In  jeder  Slnifse.  auf  jedem  Platze 
de»  alten  München»  »eben  wir  Werke  jener  Zeit:  Wohnhäuser, 
Pnlüste,  Ilauten  für  geistliche  <;eiios»ensehaflen,  Kirchen  usw.  Alle 
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Werke 

Münchener  Stadtbildes  au..  Warm«  »oll  der 
Tage  nicht  an  diese  Werk«  anknüpfen  dürfen? 
Warum  »oll  er  uieln,  da  e«  im*  beut  nun  doch  eiumal  au  einer  ge- 
meinsamen architektonischen  Ausdruckweise,  an  einem  .Stile-  unterer 
Zeit  fehlt,  in  einer  Sprache  reden,  die  wenigsten»  in  München 
heimisch  ist  und  die  jedermann  gern  hören  wird,  der  in  der  güt- 
lichen Stiitte,  <lie  «lern  deutschen  Kunstgewerbe  in  der  Isanitndt  be- 
reitet ist.  auch  ein  Stück  München  rinden  machte?  Sollte  damit 
nicht  auch  im  besten  Sinne  .mnderti-  geschaffen  sein?  ficht  doch 
die  Erkenntnifs  breiter  Schichten  unserer  Tage  von  dem  Grundsätze 
ans,  dafs  neu  zu  errichtenden  Kauten,  selbst  solchen,  welche  auf  lange 
Zeiten  hinaus  bestehen  sollen,  möglichst  das  örtliche  Gepräge  ge- 
sichert werden  müsse,  (legen  die  künstlerische  Aufrichtigkeit  braucht 
und  wird  dabei  zumeist  keineswegs  gesündigt  werden.  Im  vorliegen- 
den Kalle  und  an  dieser  Stelle  aber  fugen  sich  Seidls  Aufstellung*- 
buuteu  in  das  Münchener  Stadtbildjohne 
Frage  besser  ein,  nl»  ein  dem  angeb- 
lichen .Typus"  der  Ausstellungsgebäude 
unserer  Tage  folgendes  Hauwerk  oder 
gar  als  etwa  ähnliche  unglückliche  bau 
künstlerische  Versuche,  wie  sie  die  be- 
nachbarte Hauptstrafsc  aufweist. 

Der  Platz,  welcher  für  die  Aus 
e,  liegt  in  der 
Nähe  des  Maximilianeuius  am 
l'fer  der  Isar,  also  ziemlich  im  • 
der  Stadt.  Der  Grundrifs  Migl 
langgestreckte  Gcbaiidegruppc  mit  Hin- 
gängen und  Pferdebahnhaltestetlen  an 
den  schmalen  Kopfseiten,  und  un- 
mittelbar am  l'fer  des  starker. 'inenden 
Flusses  einen  Ziergarten,  reichlich  aus- 
gestattet mit  Wasserkünsten  jeder  Art. 
Diis  Kauschen  des  verschw  enderisch- 
Hiefsenden  Wassers  in  Kauf-  und  Spring- 
brunnen übertönt  fast  den  Uirai  der  lust- 
waiidelndeu  Menge.  Ks  zeugt  von  der  l "tu  - 
sieht  und  dem  Schönheitssinne  der  Ver- 
anstalter der  Ausstellung,  dafs  sie  gerade 
dicken  Platz  gewählt  haben:  er  bot,  wie 
kein  anderer  die  Gelegenheit,  das  er' 
frischende  und  belebende  Kleinen!  des 
Wassers  al-  unzertrennbares  Glied  in 
das  Qhm  der  Ausstellung  aufzunehmen. 
Der  Platz  ist  durch  das  Hereintreten 
alter.  vorhandener  üehilude  nahezu  in 
zwei  Hälften  getrennt,  sodaf»  der  Archi- 
tekt sich  genöthigt  iah,  zwei  selbständige 
Hauptgebäude  zu  errichtea  und  diese  an 
der  schmalen  mittleren  Stelle  des  Grund- 
stücks durch  einen  galcrieurtigen  Hallen- 
hiiu  7.11  verbinden.  Während  jeue  Haupt 
gebiiude  zwei  mächtige  Snalbauten  von 
geviertfiirmigeui  tinuidrifs  mit  je  einem 
hoch  über  die  Gchüudeiiiassc  sich  er- 
hebenden Mittelsval  darstellen  und  die 
Hiiuptaiisstclliingsraiiuic  enthalten,  int 
die  Mitte  dieser  Hallen  durch  einen 
thunuartigen  Kaldachin  mit  bekrönendem 
(  tbelisken  brtont,  welcher  den  an  dieser 
Stelle  befiadlichen  Pavillon  des  Prinz- 
Hegcnten  äufserlich  kennzeichnet.  Im 
Südwesten  nach  der  Zweibrückenstrafse 

zu  liegen  weitere  Ausstellung». älc.  den  Platz  an  der  entgegengesetz- 
ten Seite  füllen  die  Erfrischungsräume,  denen  ein  grofser  geschützter 
Garten  vorgelegt  ist,  und  der  das  Ganze  crschliefsende,  gegen  die 
Isar  vorgeschobene  Kingangsthunn.  Die  Architektur  dieser  Hauten 
tritt  uns,  wie  erwiibnt,  im  tiepräge  fürstlicher  Kustbauten  des  vorigen 
Jahrhunderts  entgegen.  Die  Wandtlächen  sind  gc«|uadcrt,  durch 
lisenen artige  Pfeiler  sind  Feldertheilungen  hergestellt,  grof.e  hohe 
Fenster  mit  geschwungenen  Verdatungen  und  enger  Sprossen- 
theilung führen  dem  Innern  Kicbt  zu.  Hebet  dem  Hauptgesims  zieht 
sich  eine  Attika  hin,  die  abwechselnd  Pyramiden  und  Orangenbäume 
trägt.  Die  Haupteingänge  offnen  »ich  piUslerge-chluückt  in  weiten 
Bogen  und  sind  mit  halbkreisförmigen  Aufbauten  gekrönt,  in  deren 
Feldern  bunte  allegorische  Darstellungen  Platz  gefunden  haben. 
Gegenüber  dem  zweiten  Hinipteingiinge  an  der  Zwcibrüekcii»tr»fse  ist 
die  fensterlose  Wand  des  Ausstellungsgeländes  durch  eine  grofse, 
gleichfalls  von  Wiindpfeileni  umrahmte  Nische  mit  einer  Neptuns- 
gruppe belebt.     Ks  gehört  diese  Stelle  zu  den  reizvollsten  der  An- 


lage und  hat  deshalb  in  unserer  Abbildung  1  Darstellung  gefuud« 
Vielleicht  das  eigenartigste  HM  der  Ausstellung  bietet  aber  der 
Abbildung  L'  dargestellte  Thurmbau  über  dem  nordöstlichen  Hau 
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im 

Abbildung  L»  dargestellte  Thurmbau  über  dem  nordöstlichen  Haupt- 
eingauge.  Kin  Triumphbogen,  vortrefflich  gezeichnet,  mit  hoher. 
figurengeschuiUckter  Attica,  trägt  ein  niedriges  Thnrmgeschofs,  am 
diesem  erhebt  sieh  ein  zweites,  höheres  mit  gebrochenen  Kcken  mi>! 
geschwungener  Hanbe.  Das  zweite  Ceschnfs  dient  als  Auasichtahalli' 
und  aufscrdcin  der  Aufstellung  verschiedener  Vorrichtungen  für  (Iii- 
abendliche  Beleuchtung.  Gegen  das  hnhe  l'fer  der  Isar  ist  der  Platz 
durch  ein  schönes  Baluster-Geländer  abgeschlossen,  und  in  der  Achse 
de»  Prinzregenten-Pavillons  führt  eine  breite  Treppe  zum  Flosse 
hinab,  deren  Gelänilerpfeiler  aninuthige  Kindertigureu  zieren.  Prr 
Antheil,  den  die  ltildncrci  an  dem  Ausstcllnngssrhtnuck  hat,  verdient, 
so  knapp  er  bemessen  ist,  vollstes  I..ib. 

Erwähnt  sei.  dafs  auf  der  den  Ausstellungsgebäuden  gegenüber- 
liegenden Isarinsels]iitze  zum  Hctricbc  der  VN  asserkünste  eine  Tur- 
binenanlage  l'latz  gefunden  hat.  F.inc 
hölzerne  Krücke  führt  vom  Ausstellung»- 
platze  nach  der  Insel  hinüber.  Eetztcrr 
hat  seitens  der  Stadtverwaltung  schönen 
gärtnerischen  Schmuck  und  in  einer  von 
dem  städtischen  Hauamtmann,  Are  In 
tekt  Krtwel,  erfundenen  and  ausge- 
führten Kestauration  eine  Zierde  rrli»! 
t«n,  die  zu  den  besten  zählt,  was  die 
Ausstellung  bietet  Das 
schliefst    sieh  in 

Seidlsehen  Hauten  glücklich  an,  hat  ein 
etwa»  heitereres  Gepräge  al«  diese*  un>l 
ist  in  dauerhaften  Haustoffen  zur  Au. 
fnhruug  gekominen.  E«  »oll  die  Am 
Stellung  überleben  und  seine  Anziehungs- 
kraft auch  später  auf  die  erholung» 
bedürftige  Münchener  Welt  ausübe«. 
Diesen  /weck  wird  die  Anlage  ohn» 
Zweifel  erreichen:  die  llewirthtiiig  i<i 
gut,  die  landschaftliehe  Kape  eigen 
artig  und  von  Reiz,  und  das  Gebäude 
wird  von  ähnlichen  Münchener  Anlagen 
kaum  übertroffen.  Dies  gilt  sowohl 
von  der  architektonischen  Erfindung  wie 
von  der  Ausführung  und  Ausstattung. 
Die  l'mrifslinie  des  Hauses  kunn  kaum 
reizvoller  erdacht  werden,  die  offenen 
Hallen,  der  Treppenflur,  der  Saal  mit 
der  Schenke,  alles  ist  vortrefflich.  Voe 
Grunde  heben  sich  rothe  >l»r 
I  Treppengeländer 
wirksam  ab.  Decken  und  Wände  zeig 
zierliche,  sehwungi 

frei  angesetztem  Stuck,  einfach  gezeich 
netc  Möbelstücke  in  hellgrünem  Ati-trii  h 
füllen  die  Küiimc. 

Km  zu  den  Hauptansstcllungsbautcn 
zurückzukehren,  bo  ist  es  für  den  Arche 
Ickten  keine  leichte  Aufgabe,  mit  den 
bescheidenen  C'onstructionsmilteln,  wie 
sie  sich  bei  derartigen  Anlässen  dar- 
bieten, diis  Ziel  zu  erreichen:  Hol: 
balkcn,  meist  in  geringen  (Querschnitt- - 
ahmessiingen ,  Hretter,  Kein» and  und 
Farbe  -  damit  mufs  die  Aufgabe  gelöst 
werden.  An  eine  Behandlung  de»  Baues 
im  Sinuc  unsrer  gediegenen  Holzbauten 
der  Gothik  und  Renaissance  ist  im  F.mste  nicht  zu  denken, 
fast  stets  werden  Mangel  an  Zeit  und  Geld  eine  derartige  Ali' 
fuhrung  und  Durchbildung  unmöglich  machen,  und  wo  der  Ver- 
such iu  diesem  Sinne  gemacht  ist,  wird  er  selbst  bei  bestem  Wollen 

Griifse  des  Maßstabes,  de» 
dem  Zwange,  »ich  mit  »Ih  r 
Ersatzmitteln  zu  helfen,  arbeiten,.  In  München  sind  die  i 
liehen  Ausstellnngssäle  grofse,  in  Holz  mit  frei  in  deu  Kl 
deu  Bindern  hergestellte  Mallen.  Wände  und  Decken  sind  weif» 
getüncht.  Die  < 'onstnietionen  sind  in  scharfkantigen  Hölzern  her- 
gestellt und  im  ganzen  leuchtend  weif»  gestrichen,  nur  die  Knoten 
punkte  sind  in  gelber  oder  grüner  Farbe  auf  ziemlich  derbe,  aber 
doch  harmonische  Art  ausgezeichnet.  Man  uberzeugt  sich  in 
Ausstellungshallen,  daf«  es  für  dergleichen  Zwecke  eine 
Färbnug  nicht  giebt:  die  sehr  verschiedenfarbigen  Ausstellung 
stände  werden  im  weif»en  Bahnten  immer  ein 
geben. 
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Der  Baumeister  hat  es  verstanden,  die 
sie  uiehts  mit  ilcr  pilasterreichen,  nachgeahmten  Steiuarchitektur 
de»  Aeufseren  gemein  haben,  docli  in  gute  Verbindung  mit  dieser  zu 
bringen.  Er  hat  die«  erreicht,  indem  er  auf  die  Eingangshallen  und 
auf  die  beiden  hohen  Mittelsälc  jene  Steinarehitcktur  ausdehnte.  Gut 
hnete  Säulen  auf  Sockeln  tragen  verkröpfte  Gebälkc,  Bogen 
»ich  darüber,  Kreuzgewölbe  und  Kuppeln  bilden  die  Decken. 
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ganzen  Acufteren  »in«!  auch  die»e 
»chiinmerndeni  Weif»  gehalten;  nur  die 
Säulen  ahmen  polirten  grünen  Martnnr 
nach,  einzelne  Theile  der  Wando  und 
Decken  «ind  in  Gelb  «ehr  flott  mit  Ma- 
lereien im  Stile  de«  18.  Jahrhundert«  ge- 
•  chmückt.  In  den  beiden  Kuppclsäleu 
steigert  «ich  der  maleri»che  Schmuck. 
Die  Kuppelflüclien  »ind  hier  mit  Holz- 
vittern  bemalt,  an  denen  »ich  reiche» 
Laubwerk  in  natürlichen  Karben  empor- 
rankt, den  Kuppclschlufs  bildet  eine 
strahlende  Sonne.  Auf  den  gekröpften 
Gebälken  dieser  Säle  »tehen  grofse  ver- 
mit  flatternden  Iiiindern 
Blumengewinden,  mächtige 
schneiden  in  die  Klippel- 
ein. Mit  «heran«  einfachen  Mit- 
teln i»t  eine  bedeotende  und  eigenartige 
Wirkung  erzielt. 

Nicht  minder  vortrefflich  als  die  Aus- 
stellungsräume wirken  die  Krfrischuiigs- 
halleu.  Im  Winkel  umscbliefscn  »ie  einen 
l!e«tauraticjn»gBrtcn,  der  abend«,  wenn 
ein  kalter  Luftstrom  die  l'fer  der  Dar 
nowirthlich  macht,  ausreichenden  Schutz 
zum  Aufenthalt  im  Freien  gewährt.  Den 
Kern  der  Anlage  bildet  ein  grofser  Saal 
mit  Musikbühne,  an  ihn  »chlief»en  »ich 
Hallen  an,  die  nach  dem  t. arten  zu  «ich 
luftig  in  weiten  Bögen  öffnen.  In  diesen 
Kiiurncn  i«t  der  Malerei  ein  weite»  Feld 
überlassen,  und  die  edle  Schwesterkiinst 
iiberra«cht  un»  hier  mit  einer  Fülle  ihrer 
entzückendsten  Haben:  Der  mit  einer 
Flachknppel  geschlossene,  iu  geringen 
llöhenabmcssungcn  gehaltene  Mu»ik«aal 
zeigt  ring»  an  den  Wanden 
Mauer,  gelb  mit  starken 

Weinlaub    dicht  nm- 
Uolzgitter.    Durch  die«e»  und  darüber  hinweg  »chweift  da» 
Auge  in  die  blaugrünen  Hintergrundtüne  einer  Ideallandschaft  von 
<ler  Art  der  Malereien  Claude  Gitlnts  oder  Oppenort«,  die  da«  Ange 
Kun»tfreunde»  in  hohem  Mafse  entzücken.    Die  Frische  und  l'r- 


»priinglichkeit  dieser  Decorationen  fiuden  kaum  ihresgleichen.  Die 
Thürbekleidnngcn,  in  gelben  nnd  Holitönen  gestrichen,  und  alle 
Kogenöffnungen  »ind  gleichfalls  mit  Hoeocoiualereien  umrahmt,  unter 
fortwährendem  Wechsel  der  Erfindung  und  mit  erstaunlicher  Phan- 
tasie und  Sicherheit  der  Zeichnung.  Die  Wände  und  Decken  dieser 
Bäume  zeigen  al«  Orundfarbe  gleichfalls  weil«:  gelbe  Zonenstreifen 
mit  reichen  Arabesken,  Sehnörkelschildern  und  Stillleben  rühren  die 
Wand  zur  Decke  über.  Die  Möbel  «ind  gartcninäfsig  einfach  gehalten 
und  grün  gestrichen,  wie  da«  Pfosten- 
und  Sprossenwerk  der  grofsen  Fenster. 
Diese  wirken  trotz  ihrer  bedeutenden 
(■röfsc,  eben  durch  ihre  enge  Sprot-sen- 
theilung,  sehr  im  Gesamtbilde  mit.  Sieht 
man  sich  weiter  um  nach  dem  mancherlei 
<  Oerath  der  Räume,  nach  l/hrzifferblättern 
au  den  Wänden,  nach  den  Tafeln  für  Be- 
kanntmachungen, den  Speisezetteln  und 
dergleichen,  «o  findet  man  überall  künst- 
lerische IVbereinstiinmnng,  l'rsprunglich- 
keit  und  Frische.  K«  scheint,  als  hätten 
einige  Mimch. -iict  Architekten  da»  be- 
wir  alle  uns  «eh 


mit  <ler  Deeoration«mnlerei. 
Sachen  machen  den  Kititlruck,  als  habe 
der  Maler,  der  hochbegabte  Rudolph 
Seitz,  sich  vor  der  Ausfuhrung  mit  dein 
Architekten  über  die  Gesamthaltnng  de» 
ganzen  geeinigt  und  dann  innerhalb  dieses 
Rahmens  frei  und  selbständig  ge*chaffen. 
Fürwahr  ein  bencidenswerther  Zustand, 
der  leider  noch  »o  selten  erreicht  ist ! 
Wenn  zu  der  hohen  Befriedigung,  welche 
diese  Schöpfungen  in  dem  von  den  Stra- 
pazen der  Ausstellungsbesichtigung  aus- 
ruhenden Besehauer  hervorrufen  müssen, 
noch  der  Eindruck  tritt,  den  die  rauschen- 
den Wasser  des  Vorplatze«,  die  au»  den 
rasch  dahineilenden  Fluthen  der  Isar  in 
den  Abiiidhimmcl  emporsteigenden  mäch 
tigen  Springbrunueu  hervorrufen,  wenn 
dann  elektrisches  und  farbiges  Eicht  hin- 
zutreten, um  die  Umgebung  zu  einem  har 
monischen,  das  Auge  entzückenden  Gan- 

über  diese  und  jene  fnvoilkommenheit, 
la«  Gegenüber  des  Ans- 
so  ist  dies' in  der  That  volles 
und  nachhaltiges  Genießen,  da«  die  Rüekerinnemng  an  die  Kunst- 
stadt au  der  Dar  nnd  ihre  Ausstellung  nicht  erlöschen  lassen  wird. 
Berlin,  im  Augtttt  1888.  Hugo  Härtung. 


»tcllungsplatzes  bietet. 


Professor  Dr.  Emil  Winkler  f. 


In  der  vorigen  Nummer  haben  wir  unseren  fasern  die  kurze 
Meldung  von  dem  unerwartet  schnellen  Hingange  Winklers  gebracht. 
Wir  glanben  dem  allgemeinen  Gefühle  der  Trauer  über  den  pliitz- 


rt  reifliche 
du 


M 


kurze 


en  besseren  Ausdruck 
rhildemng  »eine«  St  rein 


«•«  Bild,  das  sich 
irschers  entrollt, 
anscheinend  von 


uns  in  dei 
Er.  der  g« 
früher  .Fug 


Eebeitsgauge 
orene  Denker 
id  mit  einem 


liehen  Tod  dt 
leihen  zu  kön 
«ad  Sehaffen«. 

Es  ist  ein  ergreifend 
äiese«  unermüdlichen  F 
and  Geistesarbeiter,  war 
zu  manchen  Zeiten  arg  i|Uälenden  Kopfleiden  behaftet.  Er  traute 
«ich  gegenüber  diesem  Leiden  so  wenig  Widerstandskraft  zu,  daß  er 
seine  weitere  IXtenadaner  oftmals  nur  auf  ein  Jahr  geschützt  hat. 
aber,  wie  es  wohl  die  meisten  Menschen  an  »einer  Stelle  gel  hau 

1  wiederkehrenden  rI  ode«ahnungen  nur  zu 
Thiitigkeit,  zu  ra.llosem  Schaffen  angeregt.  .Die  mir 
Zeit  —  so  pflegte  er  «ich  gegenüber  der  »orgenden  und 
Gattin  wohl  zu  änfsern  —  ist  kurz;  ich  uiufs  schnell 
enn  ich  das  Ziel  erTeichen  will.-  Nach  diesem  Grundsatz* 
k»t  «r  viele  Jahre  gelebt  nnd  «ich  kaum  die  allernöthigste  Ruhe  und 
Krhohing  gegöuut  —  fürwahr,  ein  seltenes  Beispiel  de«*en,  was  opfer- 
"»nthiger  Schaffensdrang  und  starker  Wille  über  Schmerzen  und 
körperliche  Schwäche  vermag! 

Winkler  i«t  am  1«.  April  1835  in  Falkenberg  liei  Torgiiu  ge- 
boren. Seine  allgemein  wissenschaftliche  Vorbildung  erhielt  er  auf 
dem  Gvmnasinm  in  Torgau,  woselbst  er  auch  seiner  Dienstpflicht  als 
Einjährig. Freiwilliger  im  18.  Infanterie  Regiment  genügte.    Er  he- 


«uchte  hierauf  ein  Jahr  lang  die  Gewerbeschule  in  Holzminden,  um 
dann  den  vierjährigen  Lehrgang  am  Polvtcchnicma  iu  Dresden  durch- 
zumachen. Hieran  »chlof»  «ich  eine  anderthalbjährige,  Vernie««migcn 
an  der  Elbe,  den  Bau  eines  Parallel  werke«  u.  dcrgl.  umfassende 
Thiitigkeit  bei  der  Wa«»erbaudireetion  in  Sachsen.  Spater  war  Winkler 
ein  Jahr  hei  der  Normal-Eichungscomniission  in  Dresden  beschäftigt ; 
nebenbei  bethätigte  er  sich  al«  Assistent  für  Feldtnessen  bei  Profe«»or 
Nagel  und  zugleich  als  Privatdoccnt  für  Festigkeitslehre.  Weitere 
zwei  Jahre  wirkte  er  al«  Lehrer  für  gewerbliches  Zeichnen  an  der 
Gewerbeschule  iu  Dresden  —  eine  offenbar  sehr  vielseitige,  aber 
auch  ziemlich  unstete  Wirksamkeit!  Die  erste  Anstellung  mehr 
dauernder  Art  fand  Winklcr,  nachdem  er  schon  zwei  Jahre  zuvor  die 
Doctorwiirde  an  der  Universität  I^ipzig  erworben  hatte,  im  Jahre  1863 
als  Lehrer  de»  Freimaurer-Institute»  in 
für  das  Polytechnicum.  Mit 

sich  hier  der  junge  Mann  so  wohl 

Kein  Wunder,  daf« 
sich  Winkler  bald  gezwungen  sah,  wieder  nach  einem  Nebenamt  aus- 
zublicken. Ein  solche»  bot  sich  ihm  in  der  Thätigkcit  als  Assistent 
bei  Professor  Schubort.  Hiermit  faf»te  er  festen  Kufs  am  Dresdener 
Polvtechnicum,  wo  er  nunmehr  als  I^ehrer  der  IngcnicnrwissenschaftcH 
im  allgemeinen,  besonders  aber  in  dem  Fache  wirkte,  da»  später  durch 
ihn  »o  außerordentlich  bereichert  worden  ist,  nämlich  der  Berech- 
nung der  Brücken. 

Nach  Verlauf  von  zwei  Jahren  schon,  184S6,  wurde  er  —  erst  'M  Jahre 
alt  —  als  ordentlicher  Professor  der  Ingenienr-Bauknade  an  die  tech- 
ni.che  Hochschule  iu  Prag,  nnd  1868  als  Profe«sor  für 
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und  Brückenbau  nach  Wim  berufen.  Im  Jahn'  1*7"  leistete  Winkirr 
einer  in  ehrendster  Form  im  ihn  ergangenen  Berufung  seine«  H.in.Rth- 
laude»  Folge:  hier  trat  er  als  l'rofc»eor  für  Statik  der  Bauconstnic- 
tinnen  und  für  Brückenbau  im  der  Berliner  Bauakademie  in  den 
preußischen  Staatsdienst  ein.  Nachdem  die  genannte  Anstalt  mit  der 
Ocwerhcakademie  zur  technischen  Hochschule  vereinigt  worden,  be- 
kleidete Winkler  im  Jahre  18*0  da»  Ehrenamt  als  Kcctor.  Weitem 
Anerkennungen  «einer  facbwinscnschaftlicbcii  Thätigkeit  bildeten  die 
Berufung  al»  Mündiges  Mitglied  der  Akademie  den  Bauwesen»  bei  deren 
Begründung  i.J.  1  SSO, die  Verlcihttngder  silhernen  Medaille  für  Verdien«te 
um  ilu*  Bauwesen  and  die  Ernennung  zum  Kbrcnd«>ctor  von  Bologna.*) 
Betrachten  wir  nun  die  Thiiligkeit  Winkler!«  etwa»  näher.  Sein 
Wirken  al«  Lehrer  kann  wohl  nur  von  einem  llerufspcnossen  oder 
Schüler  hinreichend  gewürdigt  werden,  und  es.  möge  in  dieser  Hin- 
«iehl  die  Bemerkung  genügen,  dal»  er  von  »einen  Schülern  an» 
».ibmslo*  und  zu  allen  Zeiten  hoch  verehrt  und  herzlich  geliebt 
wurde,  uud  daf«  viele  von  ihnen  sich  heute  eine«  bedeutenden  Hufe« 
ul«  Lehrer  und  Fachmänner  erfreuen.  Wir  müssen  un«  hier  auf 
eine  kurze  Musterung  der  zahlreichen  »  ch  r  if  I  st  e  1 1  erischen  Ar- 
beiten bc.«cbriinken,  in  denen  Winkler  die  FrUchte  »eine» 
Fleißes  der  Mit-  und  Nachwelt  dargeboten  hat.  AI« 
frühesten  Untersuchungen  bezeichnet  er  «elb»t  die  zwar  er»t  1K72  wr- 
öffcntlichtc.  aber  schon  im  .lahre  1WKI  behuf»  Erlangung  der  Doctof 
würde  der  Universität  l>ifizig  vorgelegte  .Neue  Theorie  de»  Ein- 
drucke«". Mit  Hülfe  iihnlielier  Betrachtungen,  wie  «ie  t'auchv  über 
«las  <  iieichgewicht  der  kleinsten  Thcilchcn  eine«  einstischen  Körper» 
angestellt  hat,  gelaugte  Winkler  —  indem  er  natürlich  »tütt  de» 
Kla«ticität»gc».t*e*  das  Oesctz  der  licibung  und  Cobäsinn  zu  Onnnle 
legte  —  zu  einer  ganz  ähnlichen  Loiting,  nämlich  einer  liruppc  von 
Differentialgleichungen,  die  «ich  in  gewissen  einfachen  Fällen  in- 
tegriren  läf»t  und  dann  zur  Prüfung  der  Brauchbarkeit  der  Auunhiue 
dienen  kann,  welche  man  bei  der  Bearbeitung  schwierigerer  Aufgaben 
zu  iiiiichen  pflegt.  Wenn  hiernach  auch  der  Werth  der  neuen  Theorie 
für  die  Praxi»  uieht  allzu  hoch  veranschlagt  werden  darf.  so,  ist  >s 
doch  iininerliin  erfreulich,  daf»  der  deutschen  Wissenschaft  auf  dii-*eti) 
Ochicte  wie  unf  manchen  anderen  durch  Winkler  ein  Zeit- 
vorrecht gewahrt  worden  i*t,  du  die  bezügliche»  l'nlirauehungen 
von  l.i.'vv  und  <'oii»id>re  zweifellos  später  und  nur  diejenigen  von 
Kaukiuc  möglicherweise  etwa*  früher  angestellt  worden  sind.  AI» 
-  ine  «ehr  .«bälzen.wcrthe  Beigabe  findet  «ich  übrigens  in  Winkler« 
lluch  eine  kurze  liescliii  bte  der  Theorie  de«  Knidrucke«  und  der 


hierüber  angestellten  Versuche,  deren  Studium  jüngeren  Fachleuten 
dringend  zu  empfehlen  ist. 

Kiu  zweite»  Werk  ton  grundlegender  Bedeutung,  aber  von  weil 
grofscrein  Cinfangc.  folgt«!  nach  einer  srbcitsvolleii  Zeit  im  Jahre  INb'7: 
Die  Lehre  von  der  Klasticilat  und  Fertigkeit.  Wtt«  (irn«hof»  kurz 
zuvor  erschienene  Fertigkeit  «lehre  dein  Maschinenbauer,  da«  ist 
Winkler«  Ela»ticitiit»lehre  für  den  Bauingenieur.  Die  Ab«chnitte 
über  Drvlmng«fe»tigkcit  un«!  über  die  Forni;iu«lerung»arbeit  fehlen  in 
|etzter«'in  Werke  ganz")  and  die  v  orzng-wei«.'  den  Ma«chini'iiliauer 
,'inpeheiiden  Aufgaben  find  meist  kurz  behandelt.  Die  für  den  ltau- 
ingenicur  wicbligrn  I'nter«uehiiiigeii  —  wie  z.  If.  über  Träger  auf 
mehreren  Stützen,  llogeniriiger.  Träger  auf  el:<«ti«eher  Unterlage  Knuf.' 
«chwellei  —  linden  lieh  dagegen  in  grofser  Ausführlichkeit  und  in 
so  zahlreichen  Formeln,  Tab.'lb'ii  und  Beispielen  behandelt,  dal»  man 
über  die  grofse  Stiiuine  von  Arbeit  -taunt.  welche  di  r  er-t  li'J  Jahre 
alte  Verfa««cr  hevr:illigt  iinhi-n  muf«1o,  als  er  die««'«  Buch  «ehrieb. 
Kiiieu  llewei»  «lafür,  welch  hohe-  .Mals  v«ni  geistiger  Aii»tr«iigung  dazu 
erforderlich  war.  liefert  «.  iellei«'bt  der  f"iii«tand.  daf«  Winkh-r  in  »piiloren 
Jahren  trotz  vielfacher  Anregung  nicht  mehr  «lie  Zeil  und  Kraft  zur 
Bearbeitung  •  iiier  neuen  Anllage  des  laugst  vergriffen«»  Werke»  ge- 
fiinilen  hat.  Iti-i  solcher  Musscnhaftigkcit  des  Inhalt.  «  i«1  eine  Auf 
Zählung  dcs-'  ii,  was  der  Verfu-««  r  neu  gen  liatl'.  u  hat,  kaum  möglich: 
wir  begnügen  un»  daher  nül  dem  Hinweis  auf  einige  der  wichtigsten 
Stellen.  AI.»  solche  -ind  dir  Untersuchung«'»  über  Bogrnträgcr  zu 
b«  z« •ieliiien,  für  die  Winkler  x«i.r»t  eine  voll-tändige  iiikI  für  'Ii-  An 
Wendung  geeignete  Theorie  gegeben,  insbesondere  auch  d.»  Kiiitlufs 
ih  r  Warme  unl«  r«iicht  hat.  Die  behuf»  Vcrvinia«  hung  des  Verfahrens 
von  ihm  eingeführten  K«niliiii«  ii,  Kiiiijpfcrdnicklinicu  und  Kämpfcr- 
drtirkunthütliiiigsiinif  n  haUeu  iI«t  l.»»siing  einen  so  hoh«,n  Oni«l  vn» 
Ansehanliehkrit  ih  l'«  Im  a.  daf»  wir  h«:ut/utage  die  schwierigsten 
Vragi'ii  dieser  Art  «jiiejeml  biunl v\ ■orten  komti  ii.  Von  geringerer 
praktischer  Ih  ib  utung.  :i >>or  «loch  von  wi«-cn*»  haftlicln'iii  W-  rlhe 
«ind  die  l  °iiter«uehungi'ii  über  Träger  auf  un  lir«'ren  Siiitzeti.  Sehliefs- 
lich  ilürfte  die  erstmiilige  IJ<  n  chnnng  d>  s  elastisch  ge-tützten  Triigers 
zu   rr>«  iilim-.ii   sein,   »«'Sehe   terding»   —   weiter  niisgebaiil    -  als 

*)  Vergl.  die  Mittheilinigeri  auf  Seit«'  V-*H  und  ätK)  des  gi'g«n- 
wiirti<;eu  Jahrganges  «1.  Iii 

*■')  Winkler  hatte  da-  nähere  Kingehe»  auf  di"-e  Theile  iler 
Fe-ligkeit«le)ir«'  einem  zweiten  Hand.'  «.•rbehulte».  <l.'i'  .je.loeh  nieiit 
el-chieiien  i-t. 


Crinidlage  für  i-ine  vollständige  Uerechuiing  de*  Kisenhahn-Oberbaues 
benutzt  worden  ist. 

Kiiicn  Stoff  von  we»entlich  anderer  Natur  hcarlieitcte  Winkler 
(unter  Mitwirkung  von  Frankel  und  Schmitt)  in  den  Vorträgen  Uber 
rj»eiibahnbau,  die  von  ]Si;7  an  in  erster  und  seither  in  dritter  Autlage 
erschienen  »ind.  Hier  zeigte  »ich  der  Verfasser  al»  lleifiiger  Sammler 
und  geschickter  Ordner  der  Krt'ahruugcn  und  lychren  der  Praii6. 
Insbesondi'rc  sucht«'  er  üiieraH,  w««  e*  sich  um  die  llevtiuitnuiig  von 
Mafaen  handelt,  die  Willkür  durch  feste  Itegclu  zu  erneuen,  die 
theils  auf  theoretierheiu  Wege,  theils  durch  Nachuiesaeii  an  bewitlirten 
Ausführungen  und  Itildnng  von  Mittel',  beziehungsweise  (i renzwertlieu 
gewonnen  wnrd«!n  —  ein  Verfahren,  welche»  au  da»  ähnliche  Vor 
gehen  Hedlenbachers  im  Maschinenbau  erinnert.  Immerhin  konnte 
die  Eigenart  des  \'erfa«»ers  bei  diesem  Sammelwerke  nicht  voll  zur 
Ii. 'Illing  kommen:  dasselbe  ist  daher  von  anderen  überholt  und.  Boweit 
vergriffen,  nicht  wieder  neu  aufgelegt.  —  Auf  da»  Jahr  1X7:1  fällt 
der  Beginn  eine»  l'iiternehme»»  von  verwandter  Art,  aber  noch  weit 
gröfseicr  Anlage:  die  Herausgabe  der  Vorträge  ülier  HrüekenUaii. 
K»  wunle  in  Au».ieht  genommen.  die»elben  in  fünf  Theile  i  nümlieh 
'llieorie  der  Hrütkeiitriigcr,  Drücken  im  nllgeuieiuen  und  steinerne 
Hrlieken.  hölz.-rne  Hrncken,  eiserne  Brücken,  Herstellung  der  Orückeu.i 
zu  glii-dern  und  letztere  wiiiicr  in  einzelne  Hefte  zu  zerlegen,  deren 
Kmcheincti  lieferting«»  ei»e  erfolgen  «ollte.  Diesen  grof»artigen 
Flau  zu  verwirkliehen,  i«t  Winkler  nicht  vergönnt  gBw««»eiii 
aber  selb»!  die  vorliegenden  Bruehthcile  de»  Lanzen  stellen  «ler 
Arbeitskraft  und  Ausdauer  des  Verfa»ser»  das  glänzendste  Zeugnif» 
au«.  Ks  sind  die*  von  der  Theorie  da»  erste  und  zweite  Heft  ('üuf»err 
bezw.  innere  Kräfte  gerader  Triiger;,  von  ik-n  eisernen  Brücken  da» 
zweite  und  vierte  Heft  >  (üttertrager  und  Ijiger  gerader  Träger  bezw. 
Qiiereoiistruetioiien  i  und  von  den  hölzernen  Brücke»  das  erste  Heft 
Balkenbrücken'.  Diese  werthvollru  Bücher  fanden  um  »o  günsti- 
gere Aufiiahme.  al»  zur  Zeit  ihre»  ersten  Erscheinen«  die  Kitte- 
ratur  über  llriickenbau  eine  sehr  spärliche  war  und  Werke  um- 
fassender Art,  an»  denen  man  hätte  einen  l'eberblick  über  <ia»  Vor- 
handene gewinnen  können.  fn«t  ganz  fehlten.  Wir  können  hier  ebenso 
wenig  wie  bei  den  Vorträgen  über  Kisenbuhnbau  auf  den  Inhalt  de» 
Werkes  naher  eiugrhen,  »onderu  nur  einige  Andeutungen  gel>en- 
Wie  zu  erwarten,  zeigt  «ich  Winkler«  herrorrugvnde  Begabung  und 
Schaffenskraft  wieder  vorzug»wei-e  auf  dein  Oebiete  der  'llieorie.  die 
durch  ihn  nach  vielen  Kiehtuugeii  hin  bereichert  und  vennllkommuet 
worden  i»t.  So  »ind  z.B.  von  ihm  zucr«t  einfache  Verfahren  zur  Be- 
stimmung der  grüMen  Momente  und  Schubkräfte  einer  tirnppe  von 
Kiuzellasten  angegeben  nnd  die  W  irknngeu  einer  veränderlichen  Be- 
lastung auf  deu  diirehpeb.  nd.  n  Träger  genau  ermittelt  worden.  Fait 
durchweg  neu  sind  ferner  «eine  Untersuchungen  über  die  Spannungen 
in  deu  •JinTcoustrnctioncn.  die  Beitnige  zur  Kehre  von  den  Kintluf«- 
linien,  die  Ermittlungen  «Ie»  Eigengewichte»  der  Brücken,  die  He 
lastungsgleiehwerthe  u.  dergl.  in.  Dabei  hat  Winkler  jedoch  die  cou- 
»truetive  Seite  de«  Brückenbaues  keineswegs  veruachlä»«igt,  viel- 
mehr mit  grofsetn  Eifer  gepflegt.  Seine  an  die  Beschreibung  aus- 
geführter Formell  geknüpften  l'rtheile  nnd  eigenen  Vorschläge  tnsffen 
fast  immer  den  Nagel  auf  den  Kojif  und  zeigen,  daf»  er  sich  trotz 
aller  theoretischen  Schärfe  ein  feines  Ocfiihl  für  Kinfaehheit  und 
Zweekinäfsipkcit  bewahrt  hat. 

Ange»iehl»  derartiger  Leistungen  —  nebe»  de 
gehender«!'  Aufzählung  uneb  «önig«'  kleinere  W< 
Zeit»«  brift«'ii  er»,  hi.-neiie  Abhandlungen  zu  erwäl 
ist  es  leicht  «'rklinlich,  daf»  Winkler  »ich  bald  e 
lierv orragender  Fachmann  erfreute  und  oftuial» 
und  l'reisriehter  zu  Itjithe  gezogen  wind«'.  K»  ge 
al»  im  Anfang  der  siebziger  Jahre  in  Oesterreich 

Kinstürze  von  Sclüfkoni-Briieken  erfolgten.  Winkler  wurde  beauftragt, 
die  vorhan.leueii  Brücken  «iie-ner  Art  zu  unterslieheu  un.l  z.ig  »ich  hier- 
bei im  wint.-rlichen  l'nw.'tter  eine  heftige  Erkältung  zu,  die  deu  \  er 
!u-t  eine«  Auge«  zur  Folg.'  hatte.  Bezeichnend  für  Winkler»  Willens- 
stärke i»t  .-»,  dafs  dieses  traurige  Kreignif»  »eine  Arbeitskraft  nicht 
zu  minder»  vermochte.  Kr»t  in  den  letzten  Jahren  zwange»  ihn  die 
immer  heftiger  auftretenden  Anfälle  von  «inseitigem  Kopfschmerz 
öfters  zu  kurzen  Arbeitspausen,  liegen  Ende  des  Jahre»  18Mi  unter- 
brach ein  Ncr\cn»rhUg  »eine  Lehrt hiitigkeit  für  längere  Zeit  ganz. 
Allmählich  trat  zwar  wieder  eine  gewisse  Besserung  eiu,  sodafs  der 
eifrig«'  K.dirrr  die  gewohnte  und  ersehnte  Thätigkeit  theilweise  wieiler 
anfiielniK'ii  und  die  Miifeestundeii  mit  dem  Entwerfen  ein«'»  in  Friedenau 
zu  .-rinnenden  1  Jinillüiilsi  s  ausfüllen  konnte.  Die  hierdurch  bei  diu 
Freunden  und  Schülern  erweckte  Hoffnung  auf  längere  Erhaltung  de» 
diiieh  hervorragende  Begabung  und  edle  Oeradheil  ausgezeichnete» 
Manne»  »ollte  jedoch  leider  nicht  in  Erfüllung  gehen. 

Ihm  »elb»t  i-t  der  »chnelie  Tod  nicht  unerwartet  gekommen;  er  hat 
»eine  Zeit  w  eise  benutzt,  gar  manche  Frucht  am  Baume  d«T  von  ihm  g«-- 
ptb'^teu  Wi»»e»«ehafl  reifen  «rin  n  und  viele  Samenkörner  ausgestreut, 
die  nicht  verloren  gehen  wci.b  n.   Ehre  »«ineiii  Aiidenken!  —'/,.— 


al.ngen»  l>ei  ein 
nd  zahlniche  in 
sein  würden 
weiten  Hufe.«  al» 
Sachverständig«'  r 
h  die»  li.  a.  auch, 
lie  N  ielb<:»pro«henen 
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Vergleichender  Ueberbllck  über  die  neueren  Umgestaltungen  der  größeren 

preußischen  Bahnhöfe. 


(Fortsetzung.) 


Ich  gehe  nunmehr  zu  dem  höchst  bcmcrkenswertbcn  Entwürfe 
für  den  Personenbahnhof  Hu  Up  über,  welcher  in  der  Reihe  der 
m-ueren  Bahnhofe  in  t'«i'-f»i  Sinne  einen  selbständigen  I'lutz  ein* 
nimmt.  Die  IInuptAnordnung  der  Anlage,  kann,  wenn  man  diesen 
Ausdruck  wiiJilen  will,  als  die  eines  vollkommenen  Inselbahnhnfcs 
mit  Tuunclbctrieb  bezeichnet  werden.  Der  UrundnaU,  daf»  Gelei»- 
ülierschreitungen  durch  die 


für  da*  Jahr         in  Aussicht 


endung  d« 
werden  kann. 

In  gewissem  Sinne  maßgebend  für  die  Gestaltung  des  Personen- 
bahnhof» ist  die  Luge  und  Anordnung  der  neuen  Unterführung  für 
die  Delitzscher  Strafte  geworden.  Diese  Strafse,  welche  seither  den 
Bahnhof  in  seiner  ganzen  Breite  in  Schieneuhöhe  derart  ül>er»chritt. 


\ 


Li 


-  • 


Ii 


lltieklittunauii:  a  K«lnl.»ii<n-Vi ik»iif,  b  Tek-zisph,  •  Hu.  Wmli.  i.  ■.  t  <M|>.kkaMciticnnii. 
Abb.  la    B.bsh.f  I.  Halle  1.  K. 


und  bei  der  Anordnung  der  Verkchrsrüunie  und  Huhnsteige  verlorene 
Steigungen  und  Kichtuugniinderungen  möglichst  vermieden  werden 
»ollen,  ist  bei  diesem  Bahnhofe  in  aller  Strenge  durchgeführt.  Aber 
die  Aushülfe  durch  ein  Vorgebäude  hat  man  sieh  versagt  und  die 
gesamten  Verkehrs-  tun!  Itetriebsriiiunc  in  dem  inselartig  angeordneten 
Hauptgebäude  untergebracht,  Hinsichtlich  der  in  Krage  kommenden 
allgemeinen  Betriebsverhältnisse  ist  zunächst  uoch  anzuführen,  dafs 
der  Bahnhof  Halle  Knotenpunkt  für  5  Bahnlinien  ist,  von  denen  zwei, 
Magdeburg- Leipzig  und  Berlin  ■  Eisenach,  Diirehgangslinicn  sind, 
wahrend  Halle-Aschersleben,  Halle-Sorau  und  Ilullc-Cassel  daselbst 
endigen.  Die  beiden  letzteren  Linien  haben  sieh  bei  der  Umge- 
staltung zu  einer  Durehguugslinie  verbinden  lassen,  worauf  aus  Be- 
triebsritckaiehten  ein  besonderer  Werth  zu  legen  war.  Der  im  Jahn' 
1HH4  im  wesentlichen  abgeschlossene  Entwurf,  welcher  aufser  der 
Umgestaltung  de»  Personenbahnhofs  auch  die  fast  aller  übriircn 
Bahnhofttheile  umfafat,  ist  bereits  soweit  gefordert,  dafs  die  Voll- 


bahnhofe  mit  den  Bcrlin-Eii*enachcr  Huuptgelciscn  in  Schienenhöhe 
erfolgte,  wird  unter  13  Geleisen  in  einer  Breite  von  •£»  liezw.  ät>m 
unterführt.  Im  unmittelbaren  Anschlüsse  an  die»«  Unterführung  war 
der  Bahnhofsvorplatz  anzuordnen,  für  dessen  Höhenlage  die  »neben 
angeführten  Grundsätze  entscheidend  wurden.  Es  hätte  »ich  allen- 
falls von  der  Sohle  der  erwähnten  Unterführung  au»  eine  aufsteigende 
Klimpe  derart  anlegen  lassen,  daf*  »ich  ein  beschränkter  Vorplatz 
in  Hahnsteighöhe  ergab,  und  im  Ansehluft  daran  »«wie  in  gleicW  Höhe 
mit  demselben  die  Eingangshalle  und  die  Wartesäle  hätten  an- 
geordnet werden  können;  bei  einer  derartigen  Lösung  wäre  jedoch 
die  sehienenfreie  Verbindung  de»  Empfangsgebäudes  mit  den  Zwischen- 
steigeu  nur  mit  verlorener  Steigung,  d.  h.  durch  Vermittlung  je  einer 
absteigenden  und  einer  aufsteigenden  Treppe,  zu  erreichen  gewesen. 
Iii  der  Annahme,  daft  durch  Ennäftigung  dieser  Steigungen  auf  die 
Hälfte  für  den  erheblichen  Ortsverkehr  sowie  in  der  Benutzung  der 
Wartesäle  seitens  der  Durchrei*euden  wesentliche  Eileichteruugen 
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herbeigeführt  werden  könnten,  wurde  dohalb  der  Vorplatz  in  Höhe 
der  Sohle  der  Strafscnunterfiihrniig,  tl. Ii.  «m  .V>  in  unter  Bahnsteig-Ober- 
kante  angeordnet  uml  diese  rcrticftc  Lage  gleichzeitig  dir  die  haupt- 
sächlichsten Vcrkehrsrüume  de*  F.mpfangsgehäudc»,  insbesondere  der 
Eingangshalle  and  der  Wartesäle,  beibehalten. 

Die  Eingangshalle,  welche  vom  Vorplatze  aus  ohuc  Stufen  zu- 
gänglich ist,  bildet  einen  mächtigen  geriertfönoigeu  Kaum  von  32  m 
.Seite.  Seitwärts,  zunächst  dem  F.ingange,  »ind  die  Gepäckränme  für 
Annahme  nnd  Ausgabe  angeordnet:  die  Fahrkartenschalter  konnten 
dagegen  zweckmafsig  ihren  Platz  in  einem  in  der  Mitte  der  Halle 
errichteten  Kinbau  tinden,  welcher  bei  der  gewählten  Ranmeiiithcilnng 
ilie  l'cbcrsichtlichkeit  iler  Eingangshalle  in  keiner  Weise  behindert 
und  weder  die  Einwillige  zu  den  Wartesälen,  noch  die  zu  den  '|»er 
abzweigenden  Pcrsonentunneln  deckt.  Die  erwähnten  Tunnel  erhalten 
in  Rücksicht  auf  den  erheblichen  Verkehr  und  da  «ie  sowohl  für  den 
Zugang  wie  für  den  Abgang  der  Reisenden  dienen  miisscu.  eine 
Breite  von  8  m.  Von  dem  Tunnel  der  Ostseite  gelangt  niiin  auf 
geradem  Wege  und  viillkiuiimen  übersichtlich  zu  dein  auf  der  West- 
seite hinüber,  sodafs  sieh  der  Ucbcrgangsvcrkchr  v«n  der  einen  auf 
die  andere  Bahnhofs-cite  unbehindert  vollziehen  kann.  Die  zweck- 
mäfsige  Anordnuug  der  Wartesäle  war  um  «o  mehr  eine  Frage  von 
Wichtigkeil,  al»  dieselben  von  den  Habn»teigen  aus  lediglich  durch 
Vermittlung  der  Tunnel  zugänglich  gemacht  werden  konnten.  Die  ge- 
wählt« Lage  derselben  neben  einander,  in  unmittelbarem  Anschliff*  an 
die  Kingangshulle  und  in  bequemer  Verbiudnng  mit  den  Tunneln  kann 
als  eine  vollkommen  zweckentsprechende  bezeichnet  wenlen.  Hinter 
den  Wartesälen  und  im  Anschlüsse  un  dieselben  »ind  Dauieu-  und 
Hcrrenwaschriiinue,  sowie  darüber,  von  den  Seitensteigon  zugäuglich, 
Räume  für  hohe  Herrschaften  vorgesehen.  Kin  Lirhthof  trennt  da» 
Kmpfangsgchiude  von  dem  Dicnsigchäudc  fiir  den  Station«dicu*t. 


'/wischen  den  HaiipUteigcii  «owie  beiderseits  am  Gebäude 
entlang  «ind  Ucpäckstcigc  angeordnet,  welche  mit  den  Gepäck- 
rauuien  »owie  mit  dein  Posttuunel  dnrrb  Aufzöge  in  Verbindung 
stehen.  Aufserdem  «ind  die  Gepückstcige  zur  Erleichterung  do 
rebergang»verkehrs  an  den  beiden  Kopfseiten  des  Gebäude»  dnrrb 
Ueberfahrtvn  in  gleicher  Höhe  mit  diesen  Steigen  verbunden.  Kin 
Wirthschattstminel  vermittelt  endlich  den  unmittelbaren  Verkehr  mit 
der  .Stallt. 

Obwohl  e>  im  allgemeinen  anfserhalb  des  Kähmens  meines  Vor- 
trages liegt,  auf  den  Gang  der  Bauausführung  bei  den  einzeluen 
Bahnhöfen  näher  einzugehen,  so  kann  ich  doch  nicht  umhin,  auf  die 
besonderen  Schwierigkeiten,  mit  welchen  die  Umgestaltung  des  Bahn- 
hofs Halle  verknüpft  ist,  kurz  hinzuweisen.  Auf  dem  Bahnhofe  selbst 
ergeben  sich  dieselben  aus  der  geänderten  Richtung  der  eiuzelnen 
( ieleisgruppeu,  sodafs  die  alten  und  neuen  Geleise  sich  fast  aus- 
nahmslos in  mehr  oder  weniger  spitzen  Winkeln  schneiden.  Die 
Herstellung  der  Unterführung  der  Delitzseher  Strafsc  anlangend,  so 
mufsten  die  westlichen  Thcile  derselben  uuter  Aufrerhthaltnng  des 
Betriebes  auf  den  Magdeburg-Leipziger  und  Hnlberstädter  Personen- 
gelei-en  ausgeführt  uml  dabei  die  WiderInger  unter  gröfster  Vorsicht 
bergmännisch  mit  zwei  übereinander  liegenden  .Stollen  durchgetrieben 
werden.  Besondere  Schwierigkeiten  wird  demnächst  die  Verlegung 
des  Betriebe»  der  Pcrsonenstalion  nach  dein  neuen  Empfsug«gebäude 
machen,  da  die  jetzigen  Hcrlin-Eiseniicher  llauptgelcise  nur  2,5  in 
über  der  Sohle  der  demnäch-tigen  Bahnhofszufuhrstrafsc  liefen,  mithin 
die  Eröffnung  dieser  Strafsc  frühestens  gleichzeitig  mit  der  Verlegung 
der  erwähnten  Geleise  erfolgen  kann.  Anzuerkennen  ist  die  Sorgfalt, 
mit  der  die  obwaltenden  baulichen  Schwierigkeiten  seither  über 
wunden  sind. 

v  Schlufs  folgt .i 


Der  dritte  internationale  Congreft  für  Binnenschiffahrt  in  Frankfurt  a.  M.  1888. 


'..Sc 

it.  wie  erwähnt. 


Der  Schwerpunkt  der  Arbeiten  de»  Congress 
uach  der  ersten  Hauptversammlung  in  die  einzelnen  Abteilungen 
verlegt  worden.  In  einer  Keihe  von  Sitzungen  und  unter  reger  Ite- 
theiligung  der  Congrefsmitglicder  wurde  an  der  Hand  vortrefflich 
verfafstcr  Berichte*,  über  Fragen  verhandelt,  welche  für  die  Bedürf- 
nisse der  Binnenschiffahrt  von  weitgehender  Bedeutung  sind.  Die 
Berathtingen  gestalteten  sich  vorzugsweise  anregend  und  er»priefslich. 
weil  es  dank  der  aufopfernden  Thiitigkeit  des  .Wissenschaftlichen 
und  Rcdaction»-Au*«chns»e»-  und  in  diesem  der  Thiitigkeit  der  Herren 
I.indlev  und  A*kenasy  ermöglicht  worden  war.  die  erstatteten 
Berichte  den  (ongrefsmitpliedern  so  frühzeitig  zuzusenden,  dafs  dic- 
bereits  in  der  Heimat«  in  der  Ijigc  waren,  sich  auf  die  Ver- 
en  vorzubereiten  und  zu  den  in  den  Berichten  niedergelegten 
Anschauungen  und  Schlufsaiitriigcii  Stellung  zu  nehmen.  Die  Be- 
rufungen »elbst  förderten  daher  auch  eine  reiche  Fülle  von  Erfah- 
rungen zu  Tage,  und  die  Fürsorglichkeit  des  Organisation*  Ausschusse*, 
dieselben  durch  deutsche,  franzosische  und  englische  Stenographen 
aufzeichne«  zu  lassen,  um  «ie  späterhin  in  einem  Schlufsbrrichte  den 
( Viigrefsmitgliedem  zuzustellen,  mul's  als  zweckentsprechend  und  »ehr 
erfreulich  bezeichnet  wenlen.  Auf  Einzelheiten  der  Verhandlungen 
einzugehen,  verbietet  leider  der  Raum,  da*  Gesamtereebuifa  derselben 
möge  jedoch  mitgetheilt  werden. 

Die  er-te  Abtheilung,  bei  welcher  eich  mehr  als  dreimal  so- 
viel Mitglieder,  wie  bei  den  anderen  AbtheiUmgen  hatten  einzeichnen 
lassen,  tagte  unter  dem  Vorsitze  des  Baudirectors  Hon  Bell  und  der 
Generalinsnecloren  de  Raevc  und  Gauckler.  Ihr  war  zunächst  die 
Frage  bezüglich  der  .Verbesserung  der  Schiffbarkeit  der 
Flüsse*  überwiesen  worden.  Den  Berathuugeii  lagen  zwei  Berichte 
zu  tlrunde,  der  eine  erstattet  vom  Kgl.  ungarischen  Sectionsrath 
W  a  I  la  n  d  I  '  Budapest),  der  andere  vom  Professor  S  v  h  1  i  c  h  t  i  u  g  >  Berlin ). 
Die  Arbeit  des  erstgenannten  Berichterstatter»  erfreute  «ich  zwar 
voller  Anerkennung,  die  darin  enthaltenen  Scblufsanträge  wurden 
jsdoch  einer  eingehenderen  Beratung  nicht  unterzogen,  weil  dieselben 
allzusehr  ins  einzelne  gingen  und  es  für  richtiger  erachtet  wurde, 
internationale  Beschlüsse  allgemeiner  zu  halten.  Dieser  Forderung 
entsprachen  die  Anträge  des  Professors  Sehlichting  besser,  und  letztere 
wurden  daher  auch  mit  geringen  Abänderungen  von  der  Abtheilnng 
und  späterhin  vom  Congresae  angenommen.  Derselbe  erklärte:  1)  Die 
bisher  durch  Rcgulirnng  und  <  analisinmg  schiffbarer  Flüsse  erreichten 
Erfolge  haben  eine  wesentliche  Hebung  des  Binuenschiffahrts-Verkehrs 
veraniafst  und  den  wirtschaftlichen  Werth   dieser  Wasserstraßen 

*  Die  .Referate  über  die  dem  III.  internationalen  Binnen- 
schiffahrt s- fang  refs  zur  Berathung  gestellten  Fragen*  sind 
in  dem  Verlage  von  August  o»*errieth,  Frankfurt  a.  M.,  erschienen 
und  auch  für  Xichtinitglieder  des  »  ongTesses  zum  Preise  von  S  Mark 


hlufs.i 

entsprechend  erhöht,  i  Das  i 
sowohl,  als  da«  Interesse  de 
Verbesserung  der  vielfach  n 
Flüsse  und  ihrer  Einrichtung 


i  Steigen  begriffene  Verkehrsbedürfnifs 
Volkswirtschaft  fordern  die  «eitere 
rh  unzureichenden  SchiffhArkcil  iler 
\  fiir  die  Schiffahrt.  3:  Ks  erscheint 
nothwendig:  ai  den  erreichbaren  Grad  der  Schiffbarkeit  durch  hydro- 
technische Ermittlungen  für  alle  •liejenigen  Flüsse  festzustellen,  in 
denen  die  vor  langer  Zeit  empirisch  angenommenen  Normalbreiten 
noch  jetzt  mafsgebeud  sind,  und  b)  durch  Versnchc  nnd  Bcobach- 
tungeu  sowohl  in  Was-erläufen,  als  auch  in  einzurichtenden  hydrau- 
lischen Versuchsanstalten  auf  Förderung  der  hydrotechnischen 
Wissensehaft  und  Vervollkommnung  der  zur  Verbesserung  der 
Schiffbarkcit  dienenden  Bauwerke  hinzuwirken.' 

Die  zweite  Frage,  welche  auf  der  Tagesordnung  «lieser  Ab 
iheilung  stand,  lautete:  .Welches  sind  die  geeignetsten  Fahr- 
zeuge und  deren  FortbewcgungMiiit  I  el  auf  den  dem 
grofsen  Verkehr  dienenden  BinnenwasscrstrafsenV"  Bericht- 
erstalter waren  Professor  Dill  i  Berlin)  und  Schiffsreeder  P.Melchcr« 
(Mainz).  Letzterer  machte  in  seinem  Berichte  im  wesentlichen  nur 
einige  kurze,  dem  praktischen  Betrielie  mit  Schleppdampfern  auf  dem 
Rhein  und  seinen  NerVurlüsscn  entnommene  Mitthciluugen,  ersterer 
hielt  sich  lediglich  au  die  technisch -eonstruetive  Seite  der  Krage. 
Die  Vorschläge  beider  Berichterstatter  fanden  jedoch  uicht  die  Zu- 
stimmung der  Abtheilnng,  welche  ihre  Anschauungen  vielmehr  in 
dem  Antrage  niederlegte:  .Der  Oongrcfs  spricht  den  Wunsch  am. 
dafs  praktische  und  wissenschaftliche  Versuche  gemacht  werden 
zur  Bestimmung  der  besten  Form-  und  Gröfscnverhültnisse  der  für 
die  Binnenschiffahrt  dienenden  Schiffe,  und  zwar  unter  der  Leitung 
der  an  der  Binnenschiffahrt  interessirten  Regierungen,  sei  es  uuter 
financieller  I  nterstützung  seitens  des  Staate»,  sei  es  durch  ein  inter- 
nationales Zusammenwirken  und  in  (Tcbercinstiintuung  mit  einem  noch 
zu  vereinbarenden  Programm  und  der  Fortbcwegungsmittel  entweder 
mit  dem  Sehiffsgcfäf«  verbunden  oder  ganz  unabhängig  von  demselben, 
welche  am  besten  den  drei  Forderungen .-  Geschwindigkeit,  Hegel 
niüfsigkeit  und  Billigkeit  entsprechen." 

Die  Berichterstattung  über  diesen  Antrag  in  der  Hauptversamm- 
lung lies  Cougresses  hatte  Ingenieur  Rigor i  Rrescia  übernommen, 
und  der  Congrefs  schlofa  sich  in  »einer  Mehrheit  dein  Antrage,  unter 
Ablehnung  aller  anderweitig  gestellten  Anträge  an. 

Die  zweite  Abtheilnng  beschäftigte  sich  unter  Vorsitz  des 
Geheimen  ' »her ■  Baurath  Baenseh  I Berlin j,  des  Assistent •Sccretärs 
Conrtenay,  Boyle  (l/>ndonl,  des  Gencralinspector»  Ca rl i e r  (Chau- 
mont)  und  des  Stadtbauraths  Lindlar  Frankfurt  a.  M.)  zuerst  mit  der 
Frage:  .Inwieweit  sind  Seecanüle  für  den  Verkehr  mit  dem 
Binnenland«  volkswirtschaftlich  berechtigt?"  Diese  Frage 
hat  bisher  sämtliche  Congresse  beschäftigt,  ohne  zu  einem  Abschlüsse 
gebracht  worden  zn  «ein;  infolge  eine«  Beschlüsse«  des  Wiener  Con 
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«resses  wurde  nie  f»t(f  die  Tagesordnung  de»  diesjährigen  gesetzt. 
Die  Berichterstattung  hatte,  wie  mich  früher,  der  verdiente  Ingenieur 
Robert  Brüssel  übernoiumen,  der  »ich  zur  Lebensaufgabe  ge- 
macht hat,  cineu  Seccanal  von  Antwerpen  nach  Brüssel  xu  »charTeii 
illruxellcc  Port  de  incr)  und  dessen  Anregung  die  Congresse  über 
hanpt  ihre  Entstehung  verdanken.  Mitbcrichter»tatter  war  Leader- 
Williara».  Oberingenienr  des  Schitfahrtsrajials  von  Manchester.  Die 
Ansichten  Uber  die  vorliegend«  Frag«  waren  »ehr  getheilt,  man 
billigle  zwar  die  in  dem  Berichte  von  Gobcrt  niedergelegten  Grund- 
gedanken, konnte  »ich  aber  mit  »einein  Schlufsantrage  insofern  nicht 
einverstanden  erkläre»,  al»  in  demselben  die  günstigen  Bedingungen 
fiir  die  Herstellung  eine«  Scecnnal«  ziffernmuTsig  und  gleichsam  durch 
eine  Formel  ausgedrückt  waren  Zn  einer  solchen  Formel  wollte  aber 
die  Abtheiluug  nicht  Stellung  nehmen,  sondern  glaubte,  dal«  dieselbe 
für  die  wenig«-n,  überhaupt  in  Frage  kommenden  Fälle,  wenn  erforder 
lieh,  jedesmal  besonder»  aufgestellt  werden  konnte.  Der  (Vmgrefs 
stimmte  dieser  Ansiebt  hei  und  schlofs  sich  dem  Antrage  der  Ab- 
theilung  an.  welcher  lautete:  .Der  ('ongref»  vermag  zwar  nicht  die 
zahleurnüfsige  Aufstellung  de»  Herrn  (iobert  als  richtig  anzuerkennen, 
erklärt  sich  jedoch  mit  den  in  dem  Referat  desselben  enthaltenen 
Anschauungen  einverstanden.* 

Die  weitere  Frage,  mit  welcher  sich  die  zweite  Abtheilung  zu 
bCHi'haftigen  hatte,  betraf  die  .Flußmündungen,  •leren  Sehiff- 
Iis rui ach ii nu  und  Krbaltung".  Berichterstatter  waren  Uber- 
Itaudirector  Franziu«  i  Bremen'  und  Professor  Dr.  l  l»hnrue  Rev- 
nolcl»  i  Manchester  .  Der  Itoricht  de*  Ober  Baudiroctors  Franziii«  fand 
den  nngetheilten  Beifall  und  die  Zustimmung  siimtlicher  Congrefs-  | 
Mitglieder.  Der  Herr  Berichterstatter  ging  bei  »einen  Ausführungen  ' 
vdii  dem  «.rund-atze  au»,  «Inf»  e«  nach  allen  Richtungen  hin  vortheil- 
hiift  sei.  die  Seeschiffahrt  möglichst  weit  in»  Minnenland  hineinxuxieben, 
da  es  einerlei  sei.  ob  ein  See»ch!fr  einige  Kilometer  »eiler  zu  fahren 
habe  oder  nicht,  während  es  im  Binncnlnndc  einen  wesentlichen  t'ntcr 
»chied  ausmache,  i.b  die  Giiler  von  der  Hafenstadt  aus  mit  der  Eiscn- 
)k»hn  befördert  werden  inüfaten  oder  zunächst  mit  dein  .Schiff  weiter- 
geführt  werden  könnten.  Die  Scbiffburkeit  der  Flufsmündiiugcn  hänge 
:iln-r  im  wesentlichen  von  dem  Vorhandensein  einer  bedeutenden  Ebbe 
and  Fluth  ab.  Mit  der  einsehenden  Erörterung  der  Grundsätze,  nach 
welchen  die  Verbesserung  der  Flufsmüiidungen  zu  erfolgen  habe. 
»•  hliefst  der  interessante  Bericht.  Der  Congrefs  iialiui  hierauf  fol- 
genden Antrug  der  Abtheilung  einstimmig  an :  .In  voller  Anerkennung  ' 
der  von  dem  Herrn  Referenten  schriftlich  und  mündlich  erstatteten 
Berichte,  pflichtet  die  Section  den  in  denselben  entwickelten  An- 
•.i-haiinngcn  bei." 

Der  dritten  Abtheilung  schließlich ,  deren  Vorsitzende  Ober- 
üispeetnr  Oelwcin  und  Bauratb  Gold«chintdt  au«  Wien,  sowie 
In<pector  Bompiani  au»  Rom  und  Inspcctor  des  Wntcrstaat  Conrad 
am  Haag  waren,  erörterte  zuvörderst  die  wichtige  Frage  bezüglich 
der  .Vervollkommnung  der  St  at  is  I  ik  des  Binnen  »ebif  fuhrt 
Verkehr»".  Die  Berichterstattung  über  diesen  Gegenstand  war  von  : 
zwei  mit  diesem  •chwu  rigen  Gebiete  außerordentlich  vertrauten  Herren 
übernommen  wordcu,  dem  Rcgieruug»rath  I»r.  v.  Stndnitx  (Dresden! 
und  dem  Hofrnth  v,  Svtenko  1  Petersburg'.  Da»  Krgebnif-  der  cin- 
ptehetiden,  interessanten  Verhandlungen  war  die  Annahme  nachstehenden 
Ahtbeilniigsaiitrages ; 

.1'  Zur  Schaffung  einer  xworkmäßigeii  Biiiiieiisrliiffahrts-Statistik 
i't  erforderlich: 

a.  eiue  Beschreibung  und  zeichnerische  Darstellung  der  W:i«»er-  I 
strafsen,  ihrer  Kunstbauten  und  aller  den  Scbiffiihrtsbetrieb  beein-  j 
Aussenden  Verhältnisse,  mit  Angabe  der  Bau-  und  l'uterhalttuigs-  | 
kosten: 

b.  eine  Darstellung  der  auf  den  verschiedenen  Wasscrstrnfseu 
»i-rkehrcuden  Falirzeuge  aller  Art; 

c.  eine  Stutistik  de»  BinnenschirTahrtsverkehrb,  welche  die  wirk- 
lichen Leistungen  der  Wasserstraßen  in  Tonneu-Kiloinetern  fest- 
stellen und  eineu  vollständig«!!  Vergleich  mit  der  Statistik  des  Ver- 
kehr« auf  den  Eisenbahnen  möglich  macht. 

2.1  Behuf»  Durchführung  dieser  Beschlüsse  wird  ein  Ausschuß, 
bestellend  aus  je  einem  Angehörigen  der  im  Congrefs  vertretenen 
Staaten,  mit  dem  Rechte  der  Ergänzung  durch  Zuwalil  niedergesetzt, 
»elcbe  sofort  zusammenzutreten  und  sodann  dem  nächsten  Congresse 
Bericht  zu  erstatten  hat". 

Die  Wahl  fiel  durch  Zuruf  auf  die  Herren:  Kichert  (Schweden 
und  Norwegen),  Stevens  ^England),  de  Ma«  (Frankreich),  Bom- 
piani  i  Italien',  pol  lack  (Oestcrrcich-Cngaru  i,  Conrad  (Holland1, 
de  Raeve  iBelgicni.  v.  Svtenko  (Rußland*,  de  Sali»  (Schweiz! 
«nd  Schlichting  l Deut.chiaud».  letzterem  wurde  der  Vorsitz  über- 
tragen. Die  Ansichten,  ob  der  Ausschuß  in  der  Luge  »ein  wird,  die 
ihm  übertragene  Aufgabe  zu  erfüllen,  war  eine  getheilto:  Übcrbürger- 
meister  Mii|uel  versprach  »ich  von  der  Thiitigkeit  de«  Ausschusses 
mehr,  Regieriiugsratli  v.  Studnitz  weniger.     l  Iberingeiiieur  de  Mas 


wünschte,  daf»  nicht  der  Cougrcfs,  sondern  die  einzelnen  Regierungen 
die  Mitglieder  de«  Ausschusses  ernennen  sollten. 

Zur  letzten  Frage:  .Nutzen  der  Scbiffbarmachung  der 
Flüsse  und  der  Anlage  von  Schiffabrtscanäleu  für  die 
Landwirtschaft"  lagen  nicht  weniger  als  vier  ausgezeichnete 
Berichte  vor,  welehe  erstattet  waren  von  l>ou  Philippe,  Dircctor 
im  Ministerium  für  Landwirthschnft  in  Paris,  tJberingenienr  de  Ma» 
i  Belgien^,  Geheimer  Ober-Baurath  Hagen  und  Geheimer  Obor-Hcgie- 
rungsrath  Dr.  Thiel  Berlin».  Berichterstatter  in  der  Hauptversamm- 
lung de»  Congresse»  war  Gebeimer  Ober- Baurath  Hagen,  dessen 
Schlufaanträge  auch  die  Grundlage  bildeten  für  die  dem  Congresse 
unterbreiteten  Anträge  der  Abtheilungeii.  Dieselben,  welche  ein- 
stimmig angenommen  wurden,  lauten: 

.Ii  Sachgeinäfse  Stromrcguliruiigen  »iud,  abgesehen  vou  der  Er- 
leichterung des  Transportes  der  Robproducte  und  Fabriciite,  für  die 
Lamlwirth»chaft  von  dem  gröfsteu  Vortbeil,  indem  durch  dieselben 
nicht  nur  der  Strotnlanf  rogulirt  und  eine  Sicherung  der  Ufer  herbei- 
geführt, »ondeni  auch  die  Gefahr  von  Eisversetzungen  erheblich  ver- 
mindert wird. 

2  Bei  der  CanalUiniiig  von  Flüsseii  und  hei  der  Anlage  vou 
Schiffahrts-Canälou  tat,  soweit  es  ohne  Schädigung  des  Hauptzwecke», 
nämlich  iler  Herstellung  einer  bequemen  und  leistungsfähigen  Schiff- 
fahrtsstrafsc,  geschehen  kann,  auf  die  Melioration  der  neben  dem 
Flur»  gelegenen  und  der  durch  die  Canäle  durchschnittenen  Grund- 
stücke so  viel  wie  möglich  Rücksicht  zu  nchmeu. 

Zu  diesem  Zwecke  i»t  bei  Aufstellung  der  Entwürfe  der  Einfluß 
der  auszuführenden  Arbeiten  auf  die  Verhältnisse  de«  Tag-  und 
Grundwasser»  besonder*  zu  beachten;  femer  zu  erwägen,  in  welchem 
l'infauge  man  den  speziellen  landwirtschaftlichen  Bedürfnissen 
gerecht  werden  kann. 

!tl  Im  Interesse  der  Entwicklung  des  landwirtschaftlichen  Lncal- 
vcrkehr>  auf  den  Wasserstrafseti  ist  e»  geboten,  den  vom  Lande  au» 
nach  diesen  Strafsen  gerichteten  Verkehr  möglichst  zu  erleichtern". 

Zur  Vervollständigung  des  vorstehend  gegebenen  Hilde«  von  der 
Thiitigkeit  de»  Congresse«  möge  der  t'achatlxslrllltDg  Erwähnung 
gethaii  werden,  welche  mit  dem  Congresse  verbunden  war.  Dieselbe 
übertraf  an  Reichhaltigkeit  und  Vielseitigkeit  die  früheren  Ausstel- 
lungen um  ein  Bedeutendes.  Die  Wände  des  Treppenhauses,  de» 
llauptsitxiiiigssanl»,  der  Säle  für  die  Abheilungen  und  der'  Flure 
reichten  nichl  uns.  um  die  eingesandten  Pläne  aufzunehmen ,  die 
Wandfläche  murale  vielfach  durch  Einbauten  vergrößert  werden. 
Die  uiigetbeilte  Ansiebt  der  Congrefsmitgliedcr  ging  deiugemäfs  auch 
dahin.  d;iß  der  Werth  der  diesjährigen  internationalen  Zusammen- 
kunft nicht  xnni  kleinsten  Tbeile  darauf  beruhe,  dafs  e»  den  Wasser- 
bHutechiiikern  der  einzelnen  Staaten  mehr  denn  je  möglich  gemacht 
worden  war,  an-  den  Bauausführungen  der  anderen  Staaten  Nutzen 
für  ihr  eigene«  lleimathlaiid  xu  xieben.  Den  Aufgang  xmn  Saale 
hatte  das  Deutsche  Reich  durch  einen  etwa  7  m  langen  1,7  m 
hoben  Cebersichtsplan  des  Kntwurfe»  zum  Nord  -  Ostsee  -  ('anal  ge- 
schmückt, der  «ufser  einem  Lage-  und  Hulienplsn  des  Canals  u.  a. 
auch  die  neuen  ScbleusenanlHgen  an  den  Canalmümlungen ,  sowie 
eiue  interessante  Karte  der  Sel.iir»unlhlle  an  .ler  dänischen  Küste 
während  eine«  Zeitraums  von  28  .lahreu  zeigte.  Ferner  hatte  hier  der 
Lauf  des  Rlieinstroines  von  der  schweizerischen  bis  xnr  niederländischen 
Grenxe  seinen  Platz  gefunden,  ausgestellt  im  Airt'tnige  der  Reich»- 
< 'o  tu  in  i«s  ion  zur  Cutersuchiing  der  It  bei  nst  rom  -  V  erhä  1 1- 
uisse.  Im  oliern  Tlieile  des  Treppenhauses  hatte  du«  Tiefbau -A  tut 
in  Frankfurt  a.  M.  u.  a.  einen  Ijigeplan  de*  neuen  Hafens  und 
einen  sehr  husch  gezeichneten  (^uereebnitt  durch  den  Main  und  den 
Hafen,  beide  im  großen  Mafsstabe  dargestellt ,  aufgehängt.  In 
dem  llaiiptsaale  und  den  beide«  nebenlicgcnden  Flnrer  waren  die 
seitens  des  preufsisehen  M  ini* te ri u ui»  der  öffentlichen  Ar- 
beiten für  den  CongTef»  angefertigten  21*  grofsen  Wandpläne  von 
1.7  m  Hohe  und  xusaiumeii  etwa  Hl)  in  Länge  ausgestellt.  I>ieselb''ii 
sollten  ein  liild  von  der  Thätigkcit  geben,  welche  in  Prenfsni  wäh- 
rend des  letzten  Jahrzehnt»  auf  dein  Gebiete  des  Ausbaue»  und  der 
Vervollständigung  des  vaterländischen  Wiisserstr.ifseuiietxes  im  Inte- 
resse  der  Biiiiiensi'hifrubrt  und  im  allgemeinen  Lande«intcrc««e  ge- 
herrscht hat.  Zu  diesem  Zwecke  waren  die  bildlichen  Darstellungen 
^oi  den  gröfseren  Strömen  Freufsen»,  von  dem  weitverzweigten  Netz 
der  märkischen  Wasserstrafsen.  von  den  für  die  Ausführung  bereits 
bestimmten,  bexw.  vorgesehenen  Canälen  und  Canalisirungen  durrh 
eiu  Simdervcrzeirhnifs  ergänzt,  welche»  eine  eingehende  Beschreibung 
sämtlicher  Pläne  enthielt.  Desgleichen  war  über  die  Memel,  Weichsel, 
»liier.  Elbe,  Weser  und  den  Khein  eine  H22  Seiten  «tarke  r»onk»ehrit't 
verfafst  und  mit  dem  Sonden erxeicbnif»  xusainmen  an  alle  Congrefs- 
mitglieder vertheilt  worden.  I>ie  Ausstellung  «■rfreiitc  sich  lobhaften 
Iulere»»e»,  welches  »einen  Ausdruck  in  dem  von  österreichischer  und 
deutscher  Seite  gestellten,  von  dein  »ongref»  mit  Beifall  einstimmig 
angenommenen  Antrage  fand:     .Der  dritte  internationale  Binnen- 
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•ihin'ahrts-Cougrels  erkennt  i«  der  mit  demselben  verbundenen  Aus- 
stellung eine  gani!  anfsergewöhuliche  I/cistuug  iu  Bezug  Hilf  zeich- 
uerisebe,  künstlerische,  statistisch«  und  hesebreibeude  Durstellung 
Orr  auf  ili'in  Gebiete  der  Was«cr*traf*eu  vollführten  Si  IniHT imur-ii 
uuil  fühlt  »ich  angenehm  verpflichtet,  «amtlichen  Theiliiehmem  uu 
<ler  Ausstellung  seinen  wärmsten  Dank  fiir  die  iluinil  verbundene 
Mühewaltung  auszusprechen.  Dieser  Dank  gilt  ganz,  besonder« 
dein  Königlich  preußischen  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  in 
Berlin  fiir  die  von  demselben  ausgestellten  Windplaue.  Modelle, 
Druck-  und  Kartenwerke,  welche  in  überaus  reichhaltiger  und  voll- 
endeter Weine  zur  Ausfuhrung  gebracht  worden  sind.  Der  l'oiigrxTa 
verbindet  mit  dem  ausgesprochenen  Diuike  ilie  Hitte,  durch  Ver- 
deutlichung und  öffentliche  Ausstellung  diese  Pläne  und  Druckwerke 
weitereu  Kreisen  zugänglich  und  für  die  Zukunft  nutzbar  tu  nmeben." 

In  den  Ncbi-nsalen  waren  die  AnssU'lltmgsgvgeiiBtäude  der  anderen 
dem»  hen  Staaten,  des  Auslandes,  der  Vereine  und  zahlreicher  l'.iuzel- 
ausstellcr  untergebracht.  Die  Baudeputationeu  von  Hamburg. 
Bremen  und  Lübeck  hatten  Plane  ihrer  Hafenaidagen.  ihrer  Hafcn- 
eiiirichtungcn  und  der  Verbesserung  der  mit  dem  Hafen  in  Verbindung 
stehenden  Wasserstraßen  ausgestellt.  Das  Mini»terium  für  KWain- 
Lothringen  brachte  n.  «.  den  elsafs-lnthriugischeu  Theil  de»  Ent- 
wurfes eines  oberrheinischen  Sthiffahrtsc.'inals  von  Strafsbiirg  Iii» 
Speyer  oder  l.udwigshiift'ii  xur  Ausstellung;  liaden.  Bayern  und 
Sachsen  viele  der  werthvollen  Vorarbeiten.  Arbeiten  uud  Km  würfe 
zur  Verbesserung  ihrer  Wusseralraiscu.  Die  MiuUtcricu  der  orten! 
liehen  Arbeiten  in  Frankreich,  Italien.  Kufsinnd  und  Selm  edi  n- 
Norwegen  hatten  ebenfalls  viele  interessante  Pläne  ihrer  Hilfen. 
Wssserstrafscu,  Hafcnciurichtungcu  usw.  eingesandt.  Hydraulische 
Schlcii«eiihehe-Vorrichlungen  waren  tbeils  im  .Modell,  theil«  in  Zeich- 
nungen, theil«  in  Beschrcibuugeu  vom  Grusi.miv  erk  '.Magdeburg), 
<'.  Hoppe  iltcrlini.  Societe  John  Coekerill  .Seraiug  in  Belgiern  und 
■leben«  ;Unt*eburg'  ausgestellt.  Sehr  hühtch  gearbeitete  Modelle, 
bezw.  Zelchmingen  v.m  Si-hifTen  waren  von  liebr.  Sacbscuberg 
i  Kofslnu  a.  Ell«  und  von  der  österreichischen  X  ord  w  es t  - D am pf- 
"chi  i'fnhrt  •.-Hesel  I -ehaft  i  Dic-»den  i  eingeliefert  worden.  Vertreten 
waren  auf  der  Auestellung  ferner  auch  der  Donau -Verein  in  Wien, 
der  Klbe  Verein  in  Aufsig,  der  mecklenburgische  (  a n al ve rei n, 
der  Verein  mr  Caiialisirung  der  Lippe  und  der  < 'en t ral\ erei n 
für  Hebung  der  deutschen  Flui'»-  und  <  tan  al  *c  h  i  ff  ah  rt , 
leiderer  durch  zwei  Karten,  von  denen  die  eine  eine  Vergrößerung 
der  von  Svmphcr  und  Maschke  bearbeiteten  Karte  der  deutschen 
Wasserstrafseu  mit  graphischer  Darstellung  der  Fahrtiefen  bildete 
und  die  andere  eine  graphische  DarMelluug  des  Verkehrs  auf  den 
deulsehen  Wasserstraßen  zeigte.  Diese  Kurte  iiBlnentlich  erweckte 
Interesse,  Kinige  bewegliche  Wehrmodellc,  der  Sammlung  der  tech- 
iii-eh,  u  Hochschule  in  Berlin  entliehen,  waren  ebenfalls  durch  den 
t'entralverein  ausgestellt.  --  Die  Ausstellung,  um  deren  Belingen 
sich  llerrdheriiigeuirur  Lauter  aul'serordentlieh  verdient  gemacht  hat. 
war  auch  über  die  Tage  des  l'ongresses  hinaus  rege  besucht.  • — 

Zum  Schlnsae  dieses  Berichte«  erübrigt  es  nur  noch  der  Fest- 
lichkeiten zu  gedenken,  welche  /.u  Khreu  des  ("nngresses  unter  der 
ausgezeichneten  Leitung  der  Herren  Lauteren  und  Krebs-l'fuff 
verunstaltet  worden  waren.  Dieselben  begauueu  mit  einem  von  etwa 
i'AHl  I'ersouen  besuchten  Festmahl  im  Zoologischen  Carlen,  gegeben 
von  dem  Organisation«- Ausschüsse  des  t'ougresses.  Da«  Hoch  auf 
den  Schutzherrti  do  t'ongresses,  Sc.  Majestät  den  Kaiser  Wilhelm  IL, 
brühte  Staatainimster  v.  Tii.t lieber  aus,   nach   ihm  trank  Ober- 


]iriisident  Craf  zu  Kulcnburg,  anknüpfend  an  den  Satz,  «lafs  Flu*«- 
nicht  treuuen.  sondern  verbinden,  auf  da«  Wohl  der  Souveräne  und 
Kegierungen  der  Länder  und  Nationen,  deren  Vertreter  auf  dein 
C'ougresse  vereint  waren.  Ihm  dankte  Vuisin  lley  {Frankreich; 
namens  der  ausländischen  Vertreter.  Oberbürgermeister  Dr.  M  i<|  ne I 
feierte  den  Congrefs,  Dr.  Kufs  (Wien)  in  geistvoller  Weise  den 
Präsidenten  de«  Kongresses,  Dr.  Mh|uel,  wobei  er  au  die  Worte 
de»  gröfsteu  Sohne»  dieser  Stadt  und  des  gröfsteu  Geiste»  deutscher 
Nation  erinnerte,  der  en  in  zwei  schönen  Versen  ausgesprochen,  w»> 
beute  alle  bewegt,  die  mit  der  Wasserwirtschaft  zu  thun  babeu: 
.Vom  Himmel  kommt  es,  zum  Himmel  steigt  es,  ewig  wechselnd." 
Mit  einem  prächtigen  Feuerwerk  scblof«  da«  Fest. 

Der  nächste  Ausflug  galt  der  Besichtigung  der  neuen  Frankfurter 
Hafeiianlagen  und  der  ersten  Stauanlage  der  Maincanali«iruug.  Mit 
ihm  war  eine  Wettfahrt  der  Frankfurter  Jtudervcreino  nm  den  Preis 
der  Stadt  Frankfurt,  eine  Hcaichtiguug  der  städtischen  Klärbcckeu- 
aiilagc  und  eine  gesellige  Vereinigung  auf  dein  Forsthause  verbunden. 
Der  Festfahrt  auf  nicht  weniger  ala  12  geschmückten  Dampfern  ging 
eine  Erläuterung  der  Maincanali«irung  durch  Kcgierungs-  und  Bau- 
ruth C'iiiio.  sowie  eine  Beschreibung  der  Frankfurter  Hufeuanlagcu 
durch  .Stadtbauruth  l.indley  voran«,  welcher  über  letztere  eine  vor- 
treffliche Schrift  verfafat  hatte  uud  dieselbe  im  Auftrage  des 
Magistrats  an  die  < 'nngrcfsmitglicder  vertbeilen  lief«.  Am  näebsicu 
Tage,  dem  2'J.  August,  führte  gegen  Abend  ein  Sonderzng  die  t'ougrrfj- 
mitglieder  zu  einem  glänzenden  Oartcufcutc  nach  Bad  Homburg,  am 
Äl,  August  fand  eine  Festvoratellung  im  neuen  Opernhaus«  statt,  am 
24.  August  folgte  ein  Ausflug  nach  Mainz  und  dem  Kbeingau  und 
am  2Ii.  August  ein  letzter  Ausflug  nach  Mannheim  und  Heidel- 
berg. K»  waren  herrliche,  unvergeßliche  Landschafts-,  Städte-  uud 
Verkehrsliilder.  welche  hier  dem  Auge  des  Beschauers  eutr>dll  wurden, 
Bilder,  wie  sie  nicht  leicht  wiederzufinden  »ein  werden.  Wer  den 
Verkehr  in  den  Hid'cu  von  Gustavsburg,  Mainz  und  Mannbeiiii,  sowie 
auf  dem  Main  und  Ithein  gesehen  hat,  wer  Keutitnif«  genommen 
von  den  vollkommenen  Einrichtungen,  die  für  lluudel  uud  Verkehr 
daselbst  geschaffen  sind,  wird  und  kann  sich  nicht  der  Anschauung 
verschliefsen,  dufs  das  Deutsche  Keich  mächtig  im  Aufschwung«:  be- 
griffen ist.  Die  begeisterten  Aussprüche  tier  aus  dem  Auslunde  cr- 
scliicncni-n  Herren  über  das  Gesehene  und  Krlebte  bestätigten 
dies  vollauf.  Mit  Hecht  konnte  der  Uadisclic  Fitiauzniinister  KU  - 
stiitter.  Mannheim  einen  .Stolz  und  eine  Freude  des  Ijindes- 
uenneu,  es  ist  aber  noch  weit  mehr  als  dies,  es  i»t  mit  Frankfurt 
und  Mainz  auch  ein  .Stolz  und  eine  Freude  dos  Deutschen  |{.ieb.«. 
Möge  den  Stiidteu,  welche  alles  gethan  hatten  um  Deutschland  dein 
Auslande  gegenüber  würdig  zu  vertreten,  die  eine  Gastfreundschaft 
übten,  wie  sie  aufopfernder  nicht  geübt  werden  kanu,  eine  glückliche 
Weiterentwicklung  bc»chicdcu  sein! 

Der  eigentliche  Schlufs  des  l'ongresses  fand  bereit«  vor  <U  >■ 
Ausflügen  nach  Mainz  und  Mannheim,  am  £1.  August,  statt.  AU  Zu 
Minimeukuiiftsorl  für  den  im  Jahre  1S'.HJ  abzuhaltenden  vierten  t'oii 
gref«  wurde  auf  Einladung  von  Miirsbal  Steven«,  Director  der 
Mancbester-Schifl'scanal-CesellBcbaft,  eiiistiiiiiuig  Manchester  ge- 
niihlt.  Mit  «len  üblichen,  diesmal  aber  mehr  als  eine  leere  Form 
bedeutenden  Dankes»  orten,  an  die  l'räsiilenten.  die  Stadt  Frankfurt, 
den  unermüdlich  tbütigeti  <  •rgunisations-Ausschufs  wurde  der  t'ougref» 
mit  einem  Hoch  auf  die  Stadt  Frankfurt  und  mit  dem  Kufe:  „Auf 
Wiedersehen  in  Manchester"  durch  <  Iberbürgenueister  Dr.  Mi.|li.  1 
gesehlossen.  Mut  Iii,-.. 


V  e  r  in  i  s  c  Ii  t  o  s. 


Prelakewerbiuig  auf  den  tiebletc  des  Belmehtungaweseiut 
In  KilfsDiia.  Anläfslich  der  Ausstellung  von  Itebuchtungsgegen 
»tänden  und  Niiphtaerzeuguissen,  welche  zu  Anfang  dieses  Jahres 
in  St.  I'ctersbnrg  stattgefunden  hat,  war  bekanntlich  eine  Wett- 
bewerbaug  zur  Erlangung  billiger,  dabei  einfach  und  xwciknmlsig 
eingerichteter  Muster  einer  Dorf-Ijmpe,  sowie  einer  für  den  Hau» 
gebrauch  bestimmten  Lampe  ausgeschrieben,  beide  zum  Verbrennen 
schweren  Naphtaols  mit  einem  Kinheitsgcwicht  von  nicht  unter  >i,x"t> 
b.i  I.V.  f.  geeignet.  Die  Vertheilnng  der  für  diese  Weltbewegung 
vom  Kaiserliib  russischen  Domiineii  Miiiisteriuui  ausgesetzten,  ver 
haltuil'smiifsig  hoben  preis«  vvou  2&Ü0  und  WUO  Itubel  etwa  Mß) 
bezw.  'Ji»k>  Marki  konnte  indessen  bei  Scldufs  der  Ausstellung  nicht 
stattfinden,  da  preiswürdige  Muster  fiir  Lmipcn  der  gt-wiitischteu  Art 
nicht  eingegangen  waren.  Die  Kaiserlich  russische  technische  tJcsell- 
sebaft.  auf  dereu  Anregung  jene  B«leuchtung*nu**tcllung  ins  leiben 
getreten  war,  giebt  nun  bekannt,  dafs  mit  tienebmigiing  des  russischen 
Domänen  Ministeriums  die  fraglieh«  Wettbewerbung  an  welcher  sich 
»neb  ausländische  Erfinder  betheiligen  konni-ii.  bis  zum  1.  Januar 
l.'J.  .laiiuar  n.  St.!  1Hs;i  verlängert  worden  ist.  Die  Bedingungen 
sind  unverändert  geblieben:  wegen  des  Inhaltes  derselben  wird  auf 
die    im    Jahrgang  lHs?   d.  Itl.    auf    S.  JJ7K    gemuchte  Mittlieiluug 


verwiesen.  Die  für  die  Weltbewerbung  bestimmten  Lampen,  deren 
Prüfung  durch  einen  aus  Vertretern  des  Domänen-Ministeriums  und 
Mitgliedern  der  Kuiserlicli  russischen  technischen  Oesellschaft  be- 
stehenden Atissehufs  erfolgen  wirf,  sind  der  genanuten  Gesellschaft 
[St.  Petersburg,  I'antelejuioiifskaja  Xr.  2;  spätestens  bis  zum 
1.  (13.1  Januar ~W'J  zuzustellen.  K«  ist  zu  wünschen,  daf,  die  so 
verdienstliche  Wettbewerbung  diesmal  von  gutem  Erfolg  gekrönt  «ei. 

-V- 

Urlel'ka.steu. 

Au  die  Herren  Mitarbeiter,  welche  un«  zum  Theil  schon  vor 
längerer  Zeit  —  Beitrüge  übersandt  uud  sich  kurzlieh  mehrfach  mich 
dem  Zeitpunkte  der  Veröfl'entlichung  erkundigt  haben,  richten  wir  die 
ergebenste  Bitte  um  frenudliehe  Nachsicht  und  Geduld,  auch  wenn 
die  Veröffentlichung  sieb  noch  etwas  verzogern  sollt«*.  Durch  die 
Fachvcrsamiuluugcii  iu  Köln  und  Frankfurt  a.  M.  ist  der  verfügbare 
durch  Hiuziiuabme  von  Versiärkungsbogen  übrigens  nach  Möglichkeit 
erweiterte)  Kaum  d.  III.  in  ganz  ungewöhnlichem  Mufsc  iu  Anspruch 
genommen,  wodurch  für  den  sonst  •.  orlie guuden  Stotf  ein  unliebsamer, 
aln  r  nicht  zu  vermeiden. ler  Aufschub  eingetreten  ist. 

D.  lied. 


i-iUi         l.is.t  a  K..rtj  :Ui<I..|iii  du.:..  Berlin.    I.i.  Ott-  üf.lsi.-ii-n        nil  i  unlli  :li- n  ll  -  inw.twioil«  !•:      .«.mil»,  Bei  IIa.    !>.-••  t,  »••■>  .'.  Keisk««,  Ita/i. 
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schoa  BuhnlMfo  (S*hl«fs>.  —  V  ermlstutsit  Anssttllnn*  v.m  Wa»«rbao-IMin»n  in 
Wiiottouvorbliiiluui  rfurcb  ( (-berblatlimc. 


Den  im  Bau  begriffenen  Ob-Jenissel-Canal, 


welcher  die  erste  künstliche  Wasserstraße  Sibirien«  bildet  und  die 
Becken  der  genannten  Ströme,  unter  Benutzung  der  Nebenflüsse  Ketj, 
bc-zw.  Kai*  in  Verbindung  setzt,  bat  man  laut  Nachrichten,  welche 
bei  dein  rusaischen  VerkohrsminUterinm  seitens  der  örtlichen  Hau- 
verwaltnng  eingegangen  sind,  bereits  jetzt,  bevor  noch  die  Bauarbeiten 
ihren  Abschluß  erreicht  haben,  von  zwei  beladenen  Schiffen  in  der 
Richtung  von  deui  Ob  nach  dem  Jeniaaei  befahren  lassen.  Der  frag- 
liche Wusaerwcg  «oll  vorläufig  den  Schiffen  die  Möglichkeit  gewähren, 
ilie  Wasserscheide  der  beiden  Strombecken  zur  Zok  de«  Frühjahr»- 
wnsscr«  mit  Ladungen  von  5000  Pud  (rund  82  Tonnen),  und  aar  Zeit 
des  Souimerwassers  mit  Ladungen  von  MIO  Päd  (R,2  Tonnen)  tu  über- 
schreiten. Der  Scheitclcanal,  welcher  von  den»  zum  Stromgebiet  des 
<  >b  gehörenden,  die  Jaaewaja  entaendendcu  See  Oaero  ßolschoje  nach 
dem  in  den  .leniaaci  entwässernden  Flnf«  Mnlyi-Kaut  gerührt  wird, 
crhiilt  eine  Länge  von  rund  7,5  km.  Für  die  Bestimmung  der  lichten 
Mnfse  der  ans  Holz  hergestellten  Schleusen  hat  man  mit  Kürkaicht 
auf  die  Srhiffahrtsverhaltnisse  der  Angara,  de»  Entwässeruugsstromc« 
ile*  Unikal -Hees,  eine  Länge  der  Fahrzeuge  von  22  Sascben  (rund 
47  in  .  eine  Breite  von  3.Ü  Hauchen  (7,5  in)  und  einen  Tiefgang  von 
7  T«chetwert  (1,25  m  l  zu  Grundo  gelegt.  Der  Spielraum  zwischen 
dein  Böden  der  Schiffe  und  der  Sohle  de«  (.'anal»  iat  für  den  Sommer- 
»n«*eratand  zu  0,22  Snachen  (0,5  m)  angenommen,  woran«  »ich  die  ge- 
ringste Wa»aertiefe  de»  Canal»  zu  rund  1,7»  tu  ergiebt.  Ferner  betrügt 
die  Breite  der  Canalsohlc  6  Su«ch.  (12,*  in)  und  da«  Ncigiingsverhältnifs 
der  Böschangen  der  Canalwäude:  1)  nnterhalh  de»  Spiegels  de»  Sommer- 
wnsscr»  1  : 2  nnd  1 : 3;  2}  innerhalb  der  Grenzen  de«  veränderlichen 
Was»ers,  welches  im  Frühjahr  unter  Umstünden  um  0,6  Sa«chru  (1,3  m) 
steigt,  1  :  .V.  3)  über  Wus-cr  1 : 1,6.  Der  Treidelweg  erhalt  eine  Breite 
vr.n  2  Sascben  (4.25  n>  >. 

Wie  hier  beiläufig  erwähnt  werden  möge,  ist  die  unter  der  Ober- 
leitung des  Ingenieur»  Baron  Aminow  «tehende  Ausführung  des 
(Vnnls  und  der  sieh  daran  ansehliefsenden  Flufsverbesserungen  wegen 
der  nnersehlosseuen  Verhältnisse  Sibiriens  mit  aufserordcntlicben 
Schwierigkeiten  verbunden.  LHe  Gegenden,  um  die  e»  sieh  handelt, 
»ind  mit  nahezu  undiirehdringlicheui,  jungfräulichem  Urwald  bestanden. 
Die  Ftnfslänfe  sind  an  zahlreichen  Stellen  von  den  den  sibirischen 
Fliis«en  eigentümlichen  Strauchaperren  (Befsnve  Salotny)  durch- 
setzt, welche  durch  die  vom  Waaaer  fortgerissenen  Bäume  nnd  Aestc 
gebildet  werden  und  die  Fluf*gerinne  in  ihrer  ganzen  Breite  nicht  selten 
auf  50  bis  1UO  u>  Länge  derartig  verlegen,  dafs  dureh  diese  Strauch- 
werkdämme  das  Wasser  nur  milhaam,  ein  Boot  aber  überhaupt  nicht 
sich  den  Weg  zu  bahnen  vermag.  Welche  Schwierigkeit  die  Beaei- 
tignng  derartiger  Strauchsperren  bieteu  mag,  lSfati"  " 


dafs  die  Bauvcrwaltung  dea  Ob-Jcniaaci-Canala  den  örtlichen  Bewohnern 
der  Gegend  (üatjaken  und  Samojeden)  für  jeden  herausgeschafften 
Baumstamm  bia  zu  5  Rubel  (etwa  10  Mark)  bot  und  doch  keine  Lieb- 
haber für  dieae  Arbeiten  fand.  Ferner  mufate  die  Ranverwaltung  die 
Verpflegung  der  Arbeiter  selbst  übernehmen,  da  ca  letzteren  unmöglich 
iat,  sich  die  Lebensmittel  selbst  zu  beschaffen.  Die  F.ntfernuog  der 
Arbeitsstelle  de»  Schcitelcanula  von  der  nächaten  menschlichen  An- 
Bicdlung,  einem  armseligen  sibirischen  Dorfe,  betragt  400  Werst  oder 
nahezu  fiO  Meilen,  von  der  nächsten  Stadt,  Tomsk,  dagegen  900  Werst 
oder  nahezu  130  Meilen.  Von  letzterem  Orte  mußten  auch  die  für 
den  Canalbuu  erforderlichen  Ziegelsteine  durch  den  Dampfer  der 
Bauvcrwattuug  zugeführt  werden;  dieselben  kosteten  am  Ort  der  Ver- 
wendung zwischen  10  und  15  Kopeken  (20  bis  30  Pf.)  «las  Stück. 

Von  den  oben  erwähnten  beiden  Schiffen  nun,  welche  als  die 
ersten  Handelsfwhm-nge  die  Ob-Jcnissei-Vcrbindung  befahren  haben, 
war  das  eine  17  in  lang,  4,2»  m  breit  nnd  1.07  m  tiefgehend.  Es  trug 
eine  Ladung  von  41  000  kg  Mehl  und  legte,  von  einem  kleinen  Schlcpp- 
den  rund  1000  km  betragenden  nnd  auf  IßO  km  in 
hergestellten  Wasserweg  zwischen  *  *b  und  Jcnissci 
Krstreckuug  ohne  Umladung  zurück.  Das  andere 
ig,  wie  sie  auf  dem  Ob  verkehren,  hatte  eine  Länge 
war  von  Tomsk  länge  des  Ob  bia  zur  Ketj  gefahren 
und  wurde  von  hier  ab  auf  dem  neuen  Verblndutigswasserweg  ohne 
Umladung  bia  zu  einem  Punkte  geschleppt,  der  GCO  km  von  der  Mün- 
dung der  Ketj  entfernt  liegt.  Von  dieser  Länge  entfallen  6S  km  auf 
den  künstlich  verbesserten  Theil  des  Wasserweges.  Behufs  Fort- 
setzung der  KeUe  mufste  dann  allerdings  die  Fracht  dieses  Fabr- 
auf andere  Schiffe  umgeladen  werden. 
Wiewohl  nun  für  die  Beendigung  der  Bauarbeiten,  wie  sie  für 


dampfer  gezog 
künstlicher  W« 
in  seiner  gaiu 
Schiff,  ein  Fall 
von  rund  47  m: 


idung  in  Aussicht  genommen  sind,  noch  längere 
Zeit  erforderlich  sein  wird  —  der  Fortschritt  der  Ausführung  hängt 
von  der  Bewilligung  der  erforderlichen  Geldmittel  ab  — ,  ao  soll 
dennoch  der  neue  Wasserweg  voraussichtlich  im  .lahre  18H9  dem 
Verkehr  übergeben  werden.  Man  darf  Sibirien  zn  dem  neuen  Zeit- 
abschnitt, der  für  seine  geistige  und  wirtschaftliche  Entwicklung 
angebrochen  iat,  von  Herzen  beglückwünschen.  Vor  einigen  Tagen 
erst  wurde  in  Tomsk  die  erste  sibirische  Universität  eröffnet,  wenn 
auch  zunächst  nur  in  dem  bescheidenen  Umfang  einer,  der  inedicini- 
»chen  Faciiltüt,  mit  9  Professoren  uud  30  Studirendcn.  Im  uächatcu 
Jahre  darf  das  Land  auf  die  Einweihung  seiner  ersten  künstlichen 
Wasserstraße  hoffen,  und  voraussichtlich  wird  binnen  einigen  weiteren 
Jahren  auf  der  grofaeu  sibirischen  Eisenbahn  die  er»te  I^ocorootiv« 
dabinbrauaeu.  Volkmann. 


Vergleichender  Ueberblick  über  die  neueren  Umgestaltungen  der  größeren 

preußischen  Bahnhöfe. 


(Schlufs.) 


furt  a.  X. 


.ervorro*:.- 
darf  der 
beansprucl 


den 


in  der  Reihe  der  neueren  Bahn- 
vollendete  llanptbahnbof  in  Frank- 
Auf  eine  ausführlichere  Beschreibung 


dieser  bedeutenden  Ausführung  näher  «inzugehen,  mufs  ich  mir  an 
dieser  Stelle  zwar  versagen,  doch  möchte  ich  nicht  unterlassen,  die 
Hauptonordnung  der  Anlage  anzugeben,  sowie  anf  die  wesentlichsten 
Gesichtspunkte  hinzudeuten,  welche  für  dieselbe  maßgebend  ge- 
wesen sind. 

Die  im  Weeten  der  Stadt  Frankfurt  a.  M.  hergestellte  neue 
Kahnhofsanlage  zeigt  in  ihrer  Hauptgliederung  die  Btrenge  Sonderung 
in  einzelne,  nach  ihren  Zwecken  verschiedene  Bahnhofatheile.  Die 
wichtigeten  derselben  beateben  aus  dem  Haupt- Personenbahnhöfe, 
2  Güterbahnhöfen,  2  Rangirbahnhöfen  und  2  Werkstätten-Bahnhöfen- 
Der  Haupt  •  Personenbahnhof,  mit  dem  wir  uns  ausschließlich  be- 
schäftigen wollen,  ist  gemeinschaftlich  für  die  preufsiachen  Staats- 
bahnen,  die  Main-Neckar-Bahn  und  die  Hessische  Ludwigsbahn  an- 
gelegt uud  bildet  den  Ersatz  für  die  bisher  an  der  Westseite  der 
Stadt  benutzten  drei  Einzel-Bahnhöfe,  den  sogenannten  Main-Weser-, 
Taunus-  und  Main- Seck ar- Bahnhof.  Zum  Theil  gehen  auf  den 
neuen  Bahnhof  auch  die  bislang  dem  vierten  (an  der  Ostselte  der 
Stadt  gelegenen  >  Bahnhofe  zugefallenen  Betriebsleistungen  im  Verkehre 
der  Hessischen  Ludwlgabnhn  über. 

Der  neue  Personenbahnhof  nimmt,  neben  einigen  Seitenlinien, 
7  Hauptlinien  auf,  welche  zum  Theil  als  Uebcrgangalinien  zu  ein- 
ander in  lebhafter  Beziehung  stehen.  Die  Grundanlage  dea  Bahnhofs 
ist  die  einer  sogenannten  Kopfstation,  in  welche  sämtliche  in  Betracht 
Linien  parallel  zu  einander  eingeführt  sind.    Da  diu  Be- 


dingungen für  eine  Kopßtatiou  im  allgemeinen  nur  da  vorliegen,  wo 
eine  oder  mehrere  Linien,  zwischen  denen  ein  Uebergangsvrrkehr 
nicht  besteht,  ihren  natürlichen  Endpunkt  erreichen,  so  entsteht  die 
Frage,  welche  Gründe  dieae  Lösung  für  den  Bahnhof  Frankfurt  ».  M. 
haben  als  zweckmäßig  erscheinen  lassen,  bei  welchem,  wie  angegeben, 
die  Rücksichten  auf  den  ITcbergangsvcrkehr  keineswegs  untergeordnete 
sind.  Ein  Theil  dieser  Gründe  ist  zunächst  örtlicher  Natur,  insbesondere 
würde  die  Herstellung  eines  Durchgangs- Bahnhof«  erhebliche  bauliche 
Schwierigkeiten  verursacht  haben.  Daneben  kommt  in  Betracht,  dafs 
die  Dnrchgangsbcricbungcn  zwischen  den  zahlreichen  in  Frank- 
furt o,  M.  einmündenden  Unien  als  für  absehbare  Zeit  feststehende 
nicht  erachtet  werden  können,  vielmehr  ein  durch  Verkehrs-  oder 
Eigenthnms-Verhältuisae  gebotener  Wechsel  in  diesen  Bedingnngen 
nicht  ausgeschlossen  ist  Eine  Hanptvoranasetzung  für  die  zweck- 
mässige Anordnung  eines  gröberen  Durchgangsbahnhofs  ist  aber,  dafs 
ein  Zweifel  über  die  Znsammengehörigkeit  der  ans  den  verschiedenen 
Richtungen  iu  denselben  einmündenden  Linien  nicht  besteht.  Denn 
um  ao  weniger  klar  und  einfach  fällt  eine  solche  Anlage  aus,  je  mehr 
sich  die  Anforderungen  an  dieselbe  wogen  Vermittlung  dos  Durch- 
gangsverkehrs zwischen  beliebigen  Riehtungen  steigern.  Man  er- 
achtete deshalb  die  Kopfanordnung  für  Frankfurt  a.  M.  um  so  mehr 
als  die  geeignete,  als  die  Übergangszeiten  auf  diesem  wichtigen 
Knotenpunkte  an  der  (Jrenze  von  Nord-  und  Süd-Deutschland  schon 
aus  allgemeinen  Rücksichten  ausreichender  bemessen  werden 
als  für  da»  etwaige  Umsetzen  eines  Zuges  oder  Zugtheiles 
erforderlich. 

:  Frage  entsebieden  war, 


Digitized  by 


394 


Centralblatt  der  Bauverwaltung. 


5.  fcpttnbfr  IS-SS. 


darüber  angestellt,  wie  .-Ine  derartig 

)  zu  ordnen  und  zu  gliedern  sei.  daf» 
alle  von  den  Reisenden  zu  benutzenden  Theile  die  bestmögliche  l'eber- 
sicht  gewähren  und  die  nicht  zu  vermeidenden  Entfernungen  in  der 
stufenweise  richtigen  Aufeinanderfolge  der  einzelnen  Küuinr  ein  mög- 
lichst grofsca  Gegengewicht  finden  möchten.  Anläßlich  der  bezüg- 
lichen Erhebungen,  bei  denen  «ich  nuch  die  Akademie  de»  Bauwesen» 
eingehend  betheiligte,  kam  namentlich  zur  Erwägung,  ob  sich  nicht 
in  Rücksicht  auf  die  beträchtliche  Rreitenattsdehnung  de»  Bahnhof» 
die  Anlage  mehrerer  Eingangshallen  mit  je  besonderen  Fahrkarten- 
schaltern und  Gepäckannahmen  empfehlen  und  ob  e»  ferner  nicht 
angezeigt  »ein  miiehte,  an  Stelle  einheitlicher  Wartesäle  für  die  ein- 
zelnen Gclcisgrnppen  gesonderte  Wartesäle  auf  den  verschiedenen 
Zungensteigen  herzustellen,  nm  dadurch  die  Entfernung  von  diesen 
Anfenthaltsräamen  nach  den  Zügen  thunlichst  abzukürzen.  Von  diesen 
Vorschlagen  nahm  man  je- 
doch im  wesentlichen  anf 
Grund  folgender  Erwä-  — 
guugen  Abstand:  Kür  die 
Wahl  einer  einzigen  grofsen 
Eingangshalle  und  die  Ver- 


?!  (Main -Weserbahn;,  mit  Abzweigung 
und  fron" 


L'ebersichtlichkeit  und  die 
gTÖfserc  Wirtschaftlichkeit 
in  der  Betrieb*füliruug; 
aufscrdcni  wiirile  die  An- 
ordnung verschiedener  Ein- 
gangshallen und  Abferti- 
gungsräume  im  vorliegen- 
den Falle  leicht  zu  Irrungeu 
Anlaf«  gegeben  haben,  da 
von  Krankfurt  n.  M.  aus 
vielfach  Parallelbahuen 
narli  demselben  Ziele  aus- 
gehen, welche  sich  nicht 
ein  und  derselben  Eingang» 
halle  hätten  zuweisen  lassen. 
Was  die  Anordnung  von 
gesondert  eu  Wartesaalge- 
bäuden anbetrifft,  deren 
Zahl  im  vorliegenden  Falle 


("ronherg  ....    4  «ielei-e 

6.  Frankfurt  -Mainz,  Frankfurt  •  Mannheim  und  Frankfurt- 

Limbnrg  (Hessische  Ludwigsbahni   .    ■  C, 

Zusammen:  1*  Geleite 
Die  durch  Balmsteige  nebst  zugehörigen  tieleisen  ln»au»pruchte 
Fläche  i«t  108  m  breit  und  330  in  lang;  ein  Thcil  von  1W  m  IJinge  i»t 
von  Hallen  überspannt,  die  in  drei  flachbogig  abgedeckte  Einzelhall.  i. 
von  50  m  Weite  und  2!<  m  Höhe  im  Scheitel  gegliedert  sind. 

Vor  den  Hallen,  deren  Uesamtweite  von  108  m  noch  um  etwa 
In  in  Übertreffend,  ist  dns  Empfangsgebäude  angeordnet,  während 
zu  beiden  Seiten  der  Hallen  gröfsere  Verwaltungsgebäude  mit  den 
Räumen  für  den  Stationsdienst  Platz  gefunden  haben.  Bei  dem 
Empfangsgebäude  füllt  zunüehst  die  gewaltige  Vorlage  de»  Mittel- 
baues  in  die  Augen.     Dieselbe  war  erforderlieh,  um  für  die  hier 

anzuordnende  Eingangs- 
halle diejenige  'Hefe  zu  ge- 
winnen ,  bei  welcher  allein 
eine  in  richtiger  Stufenfolge 
angeordnete,  ausreichende 
und  übersichtliehe  Anlage 
der  Abfertiguiigsräuiue 
möglich  war.  Die  Eingangs 
halle  hat  dementsprechend 
Abmessungen  von  .V)  in 
Breite  und  ;*>  in  Tiefe  er- 
halten und  ist  in  2.'>  in  Höhe 
flachbogig  in  Eiscnconstruc- 
tion  überdeckt.  ^Gürzenich- 
Saal  21  tn  breit  und  M  m 
tief.)  Zunächst  den  »trafsen- 
seitigen  Eingängen,  bei 
denen  die  seitlichen  für 
Fufsgiiiiger  von  den  vor- 
deren für  den  Wagouver- 
kehr  gesondert  «ind.  liefen 
beiderseits  die  Fahrkarten- 
schalter,  sodann  im  hin- 
teren Theile  nach  den  Bahn- 
steigen zu  wiederum  recht* 
und  links  die  Gepackan- 
nahmen. Der  mittlere 
Thcil  der  Eingangshalle  ist 
frei  und  dient  für  den  uu 
mittelbaren  Ausgang  nach 
den  Bahnsteigen.  Die  in- 
neren Seitcugiiuge,  au»  der 
Mitte  der  Hnuptcingaujre 


BtzeichnnnctB:  A  C,<  pick  -  An 
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'  Hallen  am  die  Länge 
Gebäude  haben  ver- 
gröf-ert  »erden  müssen. 
Ein  Vorzag  zweckmäfsig  an- 
geordneter einheitlicher 
Wartesäle  mufstc  im  vor- 
liegenden Falle  anfserdem 
darin  erblickt  werden,  dafs 
dieselben  ihrer  räumlichen 
Ausdehnung  nach  den  Aus- 
gleich für  den  der  einen  oder 
anderen    Linie  zeitweilig 

anfallenden  ausnahmsweise  starken  Vorkehr  herbeizuführen 
»ind,  eine  Aufgabe,  welcher  die  nach  Richtungen  zerstreut 
ueten  und  demnach  räumlich  beschränkten  Warteräume 
Fällen  nicht  zu  entsprechen  vermögen. 

Der  auf  dieser  (irundlage  entstandene  Entwurf  zeigt  nun,  bei 
beginnend,  im  einzelnen  folgende  Anordnung) 

gleicher  Höhe  mit  dem  Bahnhofsvorplätze  und 
Empfangsgebäude»  liegenden  Bahnsteige  zerfallen  in 
Hang  führenden  Quersteig  von  18  tn  Breite 
und  in  19  Zungensteigc,  weiche  abwechselnd  für  den  Personen-  und 
Uepäckverkehr  bestimmt  sind.  Die  !t  Personcnstcige  »ind  je  von 
2  Geleisen  umschlossen,  sodafs  die  (ieaamtzahl  der  bis  vor  den 
Kopfsteig  geHihrtcn  Geleise  18  betraf.  Von  denselben  dienen  in 
der  Richtung  von  Süden  nach  Norden  gerechnet  dem  Verkehre  der 
Unien: 

1.  Frankfurt-Niederlahnstein-Coblenz, mit  Abzweigung  nach 
Wiesbaden  .1  Geleise 

2.  Frankfnrt-Bebra  2  . 

3.  Frankfurt-Darmstadt-Heidelberg  i Main -Xcckarbahuj     .   3  . 


(uttrpwt . 
lang,  7 


m   breit    und  mit 


»u  —  a  p.'liwl.  b  Abort*  rnr 

amr  fui  Fraoru.   f  AnrleliU'Xr 
uBtvorsteber  u.  T*Ms»;r»rih. 
EUhshof  ls  Frankfart  s.  M. 


imstande 

angeord- 
in  vielen 


Minusr, 


t  \V».rhi»QDic. 


vermitteln  Jen  Zugang  zu- 
nächst zu  den  Aborten, 
dahinter  zu  den  Warte 
sälen.  Die  letztereu  »iud. 
gleichartig  auf  der  linken 
und  rechten  Seite  gruppirl. 
in  be<|iieiner  Verbindung  mit 
dem  (Jucrstcig  augeorduet 
nud  umfassen  je  zwei  Warte- 
räume,  zwei  Dameuzimmer 
und  eiuen  Speisesaal.  Den  beiderseitigen  Wartesälen  I,  II.  Kla*»c 
gegenüber  führen,  zur  gröfseren  Be<)uemlichki'it  für  diejenigen  Reiseti- 
den, welche  bereits  mit  Fahrkarten  versehen  »iud,  Nebeneingänge  vom 
Vorplatze  au»  nach  den  inneren  Gängen.  An  den  Enden  der  Innen- 
gange  und  an  die  Speisesäle  anschliefseud  liegeu  in  den  Eckbauten 
Waschräume  und  Aborte,  sodann  an  den  Seitenfronten,  nnd  zwar 
südlich.   Räume   für  hohe  Herrschaften,  nördlich  Sitzungszimmer. 

im  Bedarfsfalle  gleichfalls  von 


Der  Quersteip   verlängert  »ich   beiderseits   in  Au 

Dir 

Zuführung  des  (iepäeks  von  der  Annahmestelle  nach  den  Gepäck 
steigen  erfolgt  in  der  Weise,  daf»  die  Gepäckkarren  deu  Querstcii: 
überfahren.  Die  Vermeidung  dieser  l'eberkreuzung  durch  Anordnung 
von  Gepäcktunneln  mit  beiderseitigen  Hebevorrichtungen  hat  zur  reif 
liehen  Erwägung  gestanden;  von  einer  derartigen  Mafsnahme  ist  je- 
doch abgesehen  worden,  weil  die  dadurch  entstehenden  Weiterungen 
in  den  Gepäck beweguugen  erheblicher  erschienen,  al»  die  für  die 
das  rebersebieben  der  Karren  über  den  yuer»teig 
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erwachsenden  Belästigungen.  Die  Ausgabe  des  Gepäcks  erfolgt  am 
vorderen  ( Wnrael->  Ende  der  Zungensteige,  woselbst  Gepileklische  in 
unmittelbarer  Angrenzung  nn  den  Quersteig  hergestellt  aind. 

Obwohl  GeleitUherschreitungen  durch  die  Grundanordmtug  der 
Anlage  ausgeschlossen  sind  und  deshalb  zur  Anlage  von  Personen- 
tunneln im  Sinne  der  seither  erörterten  Bahnhöfe  die  Bedingungen 
nicht  rorliegrn,  hat  man  doch  die  Anordnung  eines  Quertunnels  xur 
Erleichterung  des  l'ehergangsrerkehrs  fUr  erwünscht  erachtet.  Dieser 
Tunnel  liegt  nahe  dem  äußeren  Kopfende  der  Bahnhallen  und  stellt 
die  Verbindung  zwischen  sämtlichen  9  Zungensteigen  (Dr  den  Per- 
"  er.   Diese  Verbindung  dürfte  sich  für  die  ortskundi- 


Um  schließlich  noch  einige  kurze  Bemerkungen  Eiber  die  Art  der 
Bauausführung  de»  neuen  Personen- Bahnhof»  Frankfurt  a.  M.  nach- 
zutragen, bemerke  ich,  dafs  die  architektonische  Gestaltung  der  Ge- 
samtanlagc  durch  den  Land-Bauinspector  Eggert  bewirkt  ist.  Die 
Aufsen-  and  Hallen-Facaden  sind  ganz  in  Werksteinen  ausgeführt 
und  zwar  die  Sockel  in  Granit  aus  dem  bayerischen  Wald,  die  auf- 
gehenden Wandtheile  aus  süddeutschen  Sandsteinen.  Die  hervor- 
tretenden Punkte  der  Facaden  sind  durch  reichen  figürlichen  Schmuck 
ausgezeichnet.  Bei  dem  inneren  Ausbau  ist  dem  Kunsthandwerk  eiue 
ausgedehnte  Entfaltung  eingeräumt.  Auf  die  schwierige  Uebcrwölbung 
der  grofsen  Eingangshalle  soll  hier  nur  im  all 


AM>.  12. 

gen  Reisenden  sowie  für  das  Bahupersoual  als  vortheilhaf«  erweisen, 
während  für  den  Fremden  die  l'cbcrgangsbczichungcn  im  allgemeinen 
klarer  durch  den  unter  Umstanden  etwa»  weiteren  Weg  über  den 
Quersteig  hergestellt  werden, 
zwei  weitere  Tunnelabthei- 
lungen, von  denen  die  eine 
für  den  Uebergatigs-Gepäck- 
verkehr.  die  andere  für  den 
Postverkehr  dient. 

Aus  dieser  kurzen  Be- 
schreibung und  vor  allem  aus 
dem  Plane  selbst  erhellt,  dafs 
die  strenge  Symmetrie  der  An- 
ordnung einen  wesentlichen 
Grundzng  der  Anlage  bildet. 
Man  erwartet  au«  der  Gleich- 
artigkeit des  Aufhaue«  beiderseits  der  Mittelachse  der  Haupt-Eingangs- 
halle einen  erheblichen  Einfluß  auf  die  erleichterte  Beuutxung  der 
grofsen  Anlage.  Die  Betriebseinrichtungen  sind  zu  dem  Zwecke  derart 
dafs  der  Personenbahnhof  in  allen  Beziehungen  in  zwei  links 


Schnitt. 
Bsaafcor  ta  CSU. 


Mittelachse  liegende,  für  sich  »elbsandige 
ThcUe  zerlegt  ist.  Hat  »ich  also  beispielsweise  der  Beisende  nach  An- 
weisung der  diensthabenden  Pförtner  oder  auf  Grund  der  Schalter- 
inschriften zunächst  nur  darüber  unterrichtet,  dafs  er  seine  Fahr- 
karte an  den  links  gelegenen  Schultern  zu  losen  hnt,  so  besteht 
für  ihn  auch  die  Gewifsheit,  dafs  er  die  gleichfalls  links  gelegene 
Gepäckaufgabe  zu  benutzen  hat,  dafs  ferner  der  für  ihn  maßgebende 
Abgangssteig  sich  auf  der  linken  Bahnbofshälfte  befindet  und  dafs 
er  deshalb  auch  zweckmässig  die  links  gelegenen  Wartesäle  be- 
nutzen wird.  Genau  dasselbe  gilt  für  die  rechte  Seite.  Die  allge- 
meine Orientirung  dürfte  noch  wesentlich  durch  die  gewählte 
Dreitheilung  der  Hallenanlage  unterstützt  werden.  Die  mächtigen 
Bogenformen  derselben  gewähren  einen  derartig  wirksamen  l'cbcr- 
blick,  dafs  sich  der  Reisende  ohne  weitere  Ueberlegung,  der  ihm 
beim  Abrufen  ertheilten  Weisung  nachkommend,  derjenigen  Halle 
zuzuwendeu  vermag,  welche  »einer  Abfahrtsrichtung  entspricht.  Dio 
Inschriften  über  den  Eingängen  zu  den  Zungcustciget)  bezw.  die  be- 
seitigten Ketteurer»chlü»»e  vor  denselben  geben  schließlich  dem 
Reisenden  ohne  weiteres  die  Gewißheit,  welcher  von  deu  drei  inner- 
halb jeder  Halle  befindlichen  Bahnsteigen  seinem  Reiseziele  entspricht. 


werden;  die  ausführliche  Beschreibung  dieser  Construction  wird  seiner 
Zeit  an  anderer  Stelle  erfolgen. 

Bezüglich  der  Bahnhallen  »ei  schließlich  noch  angeführt,  dafs 

30  Binderstellungen  gebildet 
werden,  welche  über  dem 
Quersteige  IM  m,  im  übrigen 
9,3  m  ron  einander  entfernt 
sind.  Die  Auflager  liegen 
beim  iistlichen  Endbinder  auf 
der  Mauer  des  Empfangsge- 
bäude», 11  in  übet  Bahnsteig, 
bei  allen  übrigen  1  m  Uber 
demselben.  Bei  der  Bahnsteig  - 
eintheilung  ist  besonderer 
Werth  darauf  gelegt,  daf» 
diese  Auflager  auf  die  Ge- 
päcksteige und  nicht  auf  die  Personensteige  treffen,  da  der  Verkehr 
auf  den  letzteren  durch  die  massigen  AufInger  eine  empfindlich«! 
Beeinträchtigung  erfahren  haben  würde,  lieber  den  vier  Auflagern 
und  in  den  drei  Scheiteln  sind  die  Hallen  gelenkartig  con.truirt.  Die 
SeitcnwUndc  der  letzteren  sind  bis  zu  einer  Höbe  von  10,5  m  massiv 
hergestellt,  darüber  bis  zu  einer  Höhe  von  15  ni  al«  schmiedeeiserne 
Blechwände  mit  halbkreisförmigen  Fenstern  gestaltet.  Die  Hallen- 
decke ist  seitlich  durch  Wellblech  geschlossen,  im  mittleren  Theile 
von  etwa  4/j  der  Grundfläche  als  Oberlicht  ausgebildet.  Die  Stirn 
seilen  der  Halle  sind  verglast.  Die  F.iseuconstruction  der  Hallt» - 
anläge,  zu  welcher  rund  3700  t  Schmiedeeisen  außer  dem  Wellblech 
verwendet  sind,  kostet  rund  1  COO 000  Mark  oder  Tri  Mark  für  das 
Quadratmeter  bedeckter  Grundfläche. 

Den  Schlufs  meines  Vortrages  sollen,  wie  angedeutet,  einige  Be- 
merkungen über  die  Kölner  Bahnhofsfrage  bilden.  Ich  übergehe 
jedoch  den  Gesamtgedanken  der  in  Frage  kommenden  Rahnhofsiungc- 
staltungen  und  beschränke  mich  lediglich  auf  die  Anfilhrnng  der 
wesentlichsten  Gesichtspunkte,  nach  denen  der  neue  Haupt-Personen- 
bahnhof gestaltet  werden  soll.  Bekanntlich  wird  derselbe  an  der 
ungefähren  Stelle  de»  jetzigen  Central-Bahnbofa  errichtet  und  bleibeu 
daher  die  bisherigen  Verkehrsbeziehungen  zur  Stadt  im  allgemeinen 
unverändert  bestehen.  Wiewohl  die  Entwürfe  zu  den  Hochbauten 
und  der  Hallcnanordnung  für  den  neuen  Personenbahnhof  noch 
keineswegs  abgeschlossen,  vielmehr  erst  in  einem  zu  Anfang  dieses 
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Jahres  stattgehabten  Wettbewerbe  weitere  Vorschläge  für  die  Ge- 
staltung dieser  Thcile  eingeholt  worden  >iu<l,  so  ist  doch  die  allge- 
meine Bahnhoßanorduung  bereit»  «I*  nahezu  feststehend  anzusehen. 
Hiernach  erhält  <lor  Personenbahnhof  diejenige  G  ruudgeatait ,  welche 
ich  als  Insclanordnung  mit  Vorgebäude  bezeichnet  habe  uod  für 
welche  die  Hahnhilfe  Hildesheini  und  Düsseldorf  sowie  der  Entwurf 
für  den  Bahnhof  Erfurt  als  weitere  Beispiele  anzusehen  sind. 

In  erster  Reihe  Ut  auch  fiir  Köln  die  Bedingung  festgehalten,  daß 
Kreuzungen  der  Straßen  mit  der  Bahnanlage  vermieden  und  eben«) 
«chienenfreie  Zugänge  zu  allen  von  den  Reisenden  tu  benutzende» 
Theileii  der  Bahnhoßanlage  herp.iitellt  werden.  Zu  «lern  Zwecke  ist 
der  Bahnkörper  in  derjenigen  Höhenlage  angeordnet,  welcher  die 
Anlage  von  Straßenunterführungen  sowie  von  Perionentuunelu  ge- 
stattet. Sodann  ist  der  Cmstand,  daß  ein  erheblicher  Theil  der  ein- 
und  auslaufenden  Züge  auf  Kopfgelcisen  abgefertigt  werden  kann, 
benutzt  worden,  um  die  Wartesäle  auf  einem  geräumigen  Itiscßteige 
derart  anzuordnen,  daß  dieselben  zu  der  Mehrzahl  der  Bahnsteige  in 
unmittelbarer  und  beqnemer  Beziehung  stehen. 

Die  Abfertignngsräuutc  werden  in  einein  besonderen,  am  HabnhotV 
vorplatzc  gelegenen  Gebiiude  untergebracht,  des«en  Fnfsbodenhöhc 
der  de*  Voqdatzes  nahezu  ent«|irieht.  Zweckmäßig  ist  dabei  die 
geplante  Vereinigung  der  <  .cpiick-Annntimc  und  -Ausgabe  in  einem 
Rauuic,  welcher  einerseits  von  der  Kingaugshalle,  andererseits  von 
der  Ausgangshnlle  begrenzt  wird.  In  der  Eingangshalle  «ollen  die 
Fahrkartenschalter  seitlich  so  angeordnet  werden,  dnfs  sich  der  stark 
benutzte  Zugangstunnel  den  eintretenden  Reisenden  frei  öffnet;  ebenso 
führt  der  zweite,  für  den  Ankunftsverkehr  bestimmte  Tunnel  die 
Reisenden  in  übersichtlicher  Weise  au  der  t.epäckaiisgahe  vorbei  den 
Droachkenplatzeii  zu.  Der  Ansschlnl's  der  Gelcisübcrschreituugeu  er- 
streckt sieh  such  auf  die  Zwiscbensteige.  w«'lchc  zu  dem  Zwecke  mit 
den  Peraonentuuueln  gleichfalls  durch  Treppen  verbunden  werden. 
Behufs  Fcrnhaltnng  des  Gepäck-  und  Pnstverkchr«  von  dm  ohnehin 
stark  belasteten  l'er»ouen»teigen  ist  anf  die  Anordnung  besonderer 
t.cpiicksteigc,  welche  wiederum  mit  der  Gepäckhalle  durch  Tunuel 
vertiuinl.  il  sind,  Bedaelit  genommen. 

Sind  iusnweit  wesentlich  neue  und  grundlegende  Gesichtspunkte 
in  den  Entwurf  auch  nicht  hineingetragen,  so  ist  doch  unverkennbar, 
daß  die  vorliegenden  Erfahrungen  sorgfältig  benutzt  und  alle  Einzel- 
heiten so  gestaltet  sind,  wir  eine  zweckmäßige  Bctriebsfuhrmig  und 
Verkehrsleituug  dieselben  erheischen  dürfte.  Es  könnte  zwar 
auf  den  Umstand  hingewiesen  werden,  daf»  die  Lage  de»  Zu- 
gangstunnela  zu  den  nördlich  vom  Wartesaalgcbäude  befindlichen, 
besonders  stark  benuttteu  Znngetuteigeu  eine  nicht  ganz  bequeme 
ist,  da  die  Reisenden  nach  dahin  etwas  weite  Wege  zurückzulegen 
und  dabei  das  Wartesaalgehiinde  zu  umgeben  haben.  Die  örtlichen 
Verhältnisse  bieten  indessen  für  eine  anderweitige  Gestaltung  dieser 
Beziehungen  nicht  unbedeutende  Schwierigkeiten;  auch  findet  jener 
Nachtheil  einen  erheblichen  Ausgleich  dadurch,  dafs  der  Abgangs- 
tunnel zu  den  erwähnten  Bahnsteigen  die  deukbar  günstigste  Lage 
erhält. 

Sehr  eingehende  Erwägungen  sind  unter  Mitwirkung  der  Akademie 
de»  Bauwesens  darüber  angestellt  wonlen,  in  welcher  Weise  die  in 
einer  Gesamtlänge  von  255  in  und  einer  Ge»aintbreite  von  !*2  in  zu 
überdachenden  Geleise  und  Bahnsteige  zweckmäßig  durch  Kinzelhullpu 
zu  überspannen  sein  möchten.  Wenn  auch  ein  Zweifel  darüber  nicht 
bestand,  dafs  die  Gesatntweite  vou  Km  nicht  mit  einer  Ocffnuug  zu 
überwinden,  sondern  in  drei  Spannungen  zu  zerlegen  sei,  »»  herrsch- 
ten doch  wesentliche  Meinungsverschiedenheiten  darüber,  in  welcher 
Weise  man  jene  drei  Spannungen  zu  verthcilcu  und  insbesondere  die 
Höhe  der  Mittelöffnung  zu  bemessen  habe.  Ans  Betriebs-  und  Ver- 
kehrsrüeksichten  erschien  es  besonders  erwünscht,   die  Weite  der 
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Mittelöffnung  zu  65  m  anzunehmen.  Die  bei  halbkreisförmiger  An- 
ordnung de»  mittleren  Bogens  erforderliche  Hohe  von  etwa  33  in  er- 
regte aber  umsomebr  Bedenken,  als  zunächst  kein  zuverlässiges  l"r- 
theil  darüber  gefällt  werden  konnte,  ob  nicht  eine  derartig  empor- 
ragende und  zugleich  lang  gedehnte  llalleuanlage  den  in  unmittelbarer 
Nähe  lH-tiudliebe  Dom  und  in  gleicher  Weise  da»  gesamte  Stadtbild 
beeinträchtigen  möchte.  l'm  diese  Zweifel  zu  beheben,  wurden 
mehrfache  photographisebe  Aufnahmen  des  Stadtbildes  bewirkt,  in 
welche  Hallenformen  verschiedener  Höhe  eingetragen  wurden.  Auf 
Grund  dieser  Aufnahmen  wurde  von  der  Akademie  de«  Bauwesens 
unerkannt,  dafs  eine  anf  die  Höhe  von  etwa  24  in  eingeschränkte 
Hallcnanhige  einen  störenden  Eingriff  in  die  malerische  Wirkung  des 
Stadtbildes  voraussichtlich  nicht  mehr  hervorbringen  würde.  Dem- 
gemäß wurde  für  den  Wettbewerb,  wie  bekannt,  vorgesehrieben,  dafs 
die  Mittclhalle  bei  einer  Weite  vou  65  m  eine  Höbe  von  24  m  erhalten, 
und  an  dieselbe  sieh  beiderseits  Nebenballen  von  je  13,5  tu  Weite 
pultförmig  anlehueu  sollten.  Vom  eiseubiihntechniscbeu  Standpunkte 
ist  diese  geräumige  Abmessung  der  Mittelballe  al»  eine  besonders  er- 
wünschte Maßnahme  zu  bezeichnen.  Die  Verkelirsbediugnngeii  großer 
Städte  weisen  darauf  hin,  die  der  heutigen  Ingenieurkiinst  nahe  lie- 
gende Anordnung  weit  gespannter  Hallen  besonder»  zu  bevorzugen. 
Dieselben  »teilen  »ich  zwar  hinsichtlich  der  Kosten  im  allgemeiueu 
etwas  ungünstiger,  als  ein  System  eng  gespannter  Hallen  von  gleicher 
l'eherdeekiingsrläcbe;  dagegen  gewähren  sie  gegenüber  den  letzteren 
den  Vorzng  einer  gesteigerten  architektonischen  Wirkung,  besserer 
(.'ebersirhtlichkeit,  geringerer  Beschränkung  der  Bahnsteig»,  und  ver- 
mehrter Lüftung.  Insbesondere  ist  es  für  den  Bahnhof  Köln  von 
Wichtigkeit,  den  Inselsteig  durch  Hallensliitzen  oder  lief  liegende 
Hnllenbinder  nicht  zu  vorstellen.  Der  genannte  Bahnsteig  ist  vorzugs- 
weise dazu  bestimmt,  die  Abwicklung  de»  gesamten  Bahnlioßverkehr» 
zu  vermitteln.  Insbesondere  au  «einen  schmälsten  Stellen,  zu  den 
Seiten  de»  Wartesaalgebäudes,  hat  derselbe  den  gr.if»ten  Verkehrs- 
Htit'ordenuigen  zu  entsprechen,  da  hier  die  Zugänge  zu  den  Wartesälen 
liegen  und  ebendaselbst  der  Uingaug  der  zahlreichen  Reisenden  erfolgen 
muß.  welche,  vom  Zugangstunnel  kommend,  die  nördlich  liegeuden 
Zungen«ieige  fur  die  Richtungen  Bonn.  Aachen  und  Crefebl  er- 
reichen wollen.  Die  eingegangenen  Wettbewerb- Entwürfe  zeigen, 
wie  erfolgreich  »ich  diese  Annahme  für  die  architektonische  Wirkung 
der  Hallenunlage  sowie  für  die  freie  Entwicklung  der  Bahnsteige 
erwieseu  hat. 

Einen  weniger  guten  Erfolg  hat  die  Bewerbung  dagegen  bezüg- 
lich der  Lösung  <ler  Halleuabschlüsne  aufzuweisen,  indem  viele  der 
Hern-u  Verfasser  an  Stelle  leichter  und  thunlichst  hängend  an- 
zuordnender Begrenzuugswände  schwere  massive  Abschlußmaurrn 
und  Bögen  vorgesehen  haben.  Derartig«  massive  Abschlüsse  können 
unter  l'rustiiudeo  gerechtfertigt  sein,  wo  sie  zugleich  die  Verkehrs- 
grenze des  inneren  Bahnhofs  bezeichnen,  also  die  von  dem  Reisenden 
zu  benutzenden  Theile  desnelben  gleichsam  umrahmen.  Im  vorliejren- 
deu  Falle  liegt  aber  die  Grenze  der  Hallenanlage  keineswegs  mit  der 
Verkehrsgrenze  selbst  zusamuieu,  die  Zungensteige  nehmen  vielmehr 
erst  nahe  den  Hallcnah»chlü»scu  ihren  Anfang  und  erstrecken  sich 
weit  über  die  letzteren  hinan«.  Naturgemäß  beeinträchtigen  also  die 
schweren  Ffeilerconstructionen  der  massiven  Abschlüsse  nicht  nur  die 
IVbcrsichtlichkcit  und  hemmen  d.-u  Verkehr,  sondern  sie  tragen  auch 
Widersprüche  in  die  Wirknng  der  Ge»iuntanbige  hinein,  indem  sie 
eine  scharfe  architektonische  Abgrenzung  an  einer  Stelle  erzeugen, 
au  welcher  die».-  in  keiner  Weise  begründet  i»t. 

Hoffen  wir,  dafs  der  so  vortrefflich  eingeleitete  Plan  des  neuen 
Bahnhof»  «ich  bald  in  einer  Form  verwirklichen  möge,  welche  dieser 
Stadt  .lauernd  zu  einer  hohen  Zierde  gereicht. 

t.rüttefien. 


Vermischtes. 


Ausstellung  von  Wa»serl>au-I'läneu,  Druck-  u.  Kartenwerken  usw. 
des  preußische*  Arbfltsmlnlsterluni*.  Von  dem  Minister  der  öffent- 
lichen Arbeiten  ist  angeordnet  worden,  daß  die  in  seinem  Auftrage 
für  den  III.  Internationalen  Binnenschiffahrt»^ 'ongrer»  in  Frankfurt  u.M. 
angefertigten  Wandpläne,  Druck-  und  Kartenwerke,  Modelte  nsw.  in 
dem  Landes  •Ausstellungsgebäude  in  Berlin  ausgestellt  werden.  Es 
können  dieae  in  dem  rechten  Flügel  des  Landes- Ausstellungsgcbäudcs  — 
zugleich  mit  den  ebenfalls  fiir  den  Congreß  angefertigten  Planen  von 
dein  NordoatBee-Canale  und  dem  Canale  Strsfsbiirg-Liidwigshafen  — 
ausgestellten  Gegenstände  von  Sonnabend,  den  K  d.  M.  ab  bi»  zum 
Ablaufe  dieses  Monats  von  den  Besuchern  der  Auestellung  der  König- 
lichen Akademie  der  Künste  unentgeltlich  in  Augenschein  genommen 
werden. 


Schiene nverbliidiuig  durch  l'euerblattuag  der  gekröpften  Stege. 

Die  l'eberblaltniig  der  Stege  erfolgt  ohne  Schwächung  derselben. 
Die  Schiene  erhält  nämlich  auf  etwa  je  lTl«J  mm  (gleich  dem  Walzen- 
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umfang  in  der  Stcgausbnchtnug)  eine  Kröpfung  nach  recht»  und  eine 
mich  link-.  Die  Länge  der  Kröpfung  richtet  »ich  nach  der  Art  der 
Verlaschnng.  Kopf  und  Fuß  der  Schiene  sind  auf  ilie  Iünge  de» 
Blattes  je  zur  Hälfte  wegge-chnilteii.  Diese  Au»fiihrung»weise  ist 
G.  A.  A.  Colin  in  Hinnburg  patentirt  i.D.  R.  P.  Nr.  13  7 äti). 


VoU>  tob  Ei. st  4  Korn  (WUhelai  Krastj.  F4r  dl*  Itwlsciiua  de.  i,kht«aiüldi»n  Tlicik»  .«»xtso.tiicU:  Ott«  Sarratin.  OsrUn.  Duck  ro.  J.  Kc  ,  >ks».  Bulla. 
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VIII.  Jahrgang.  Btrli 

II,  N.  Nt'p 

tiMlllli-1 

1888.  Kr. 

B»dattloa:  SW.  Zlonn«Hn.r.«  7  "    «*«Un»UII>  >i  n.l  luaka*  ttt 

Vf.  Wilh.lmw.fMi  ».   Kr»c».Ut  j«!»  Soonsbtud. 

dornt  um 

VI*rttljihrlJch  3  Mark.  Brtuerlubn  ia  Htrlin  0.7',  Mark:  M  Zutna 
rr  Krttubud  oder  durch  TiHtTwlmb  0.7S  Mark,  sich  dem  AusUod«  U»  M«rk. 

IXH1LT:  ialtlekeii  IVr<oi>*l  Nacbnchira.       X  leklaaul  Ic  kt »:  n»  UM- 

v«  fllvdiru  Rttrbsllt-n  ubd  der  crof««-  r-r»tu»l  im  .indu.trl.  lieb.m!.*  in  Berlin.  — 
Intnilirlxiilua  der  B<-«rbl<litllcUoti  Kuo.ldtnLiBkltr  hl l>WtW>ll»<  —  It><  Vtrfilireu 
■  Li   .UHiüfun«  Iii  llutir-  fur  St«dtj.uih.ii.  -  ):.iiriflitiiiii£^cs.n.!jii.l.-  www  <\.» 

«trudh.il 
burv-  — 
de.  dem 
•  null.» 

Im  cberal'.-hr»  Ijbarilndan  .1«  tr.bnUrhr n  ll'.rbwlinl«  In  Cli«rlolt-Ti- 
VcrmUelilii»:  KrtJieituiiK  »•»  KViu-iit.uiM-ii  Ib  HrnKs««.  —  Mnrmorimii 
«li*n  l!«-irhe«   -  Vt-rbsltea  von  fisUv.rblndaniEcn  f;,f  K«lir.|ulilli»irWh.  — 
lun.-Arl.lkn  ja  Chiln.       lllir  hf-r.rbaa.  -  S.u.  Patente. 

Amtliehe  Mittheilungen. 


Personal-Nachrichten. 

Pr  pii  Neil. 

Des  König«  Majestät  haben  Allergniidigst  geruht,  «len  Privat- 
docenten  an  der  Königlichen  technischen  Hochschule  in  Aachen  In- 
genieur Man  Gntermuth  «um  etatxmttfsigen  ProfcMM  an  dieser 
Anstalt  zu  ernennen,  ferner  aus  Anlafs  ilcr  Thiitigkcit  bei  den  dies- 
jährigen l'cberschwemtnnngen  « Wu.«scr-Bnuinsp<'<tnren  Bauer  in 
t'tilm,  Tcubert  in  Broinbcrp,  (iörz  in  Danzig,  Lü*«  in  IjiniLberg 
n.  W.,  Fischer  in  Wittenberg»!  ««'I  Krell»  in  Eauenburg  a.  .1.  Ella-, 
«lern  Kreis-Battinspcctor  l.imlcinann  in  Hitzacker  uii'l  'len  Komp- 
lieben  Kegiertinjr«-Baiiin«,i«tem  Hufs  in  Danzig  im.l  Krön i k»w sk i 
in  Kaukehmcn  «>.-Pr.  ilen  Kothen  Adler* >nlcu  IV.  Klasse,  sowie  'lern 


Deichinspector  Götter  in  Marienburg  W.-Pr.  den  Königlichen  1 
Oralen  IV.  Klasse  zu  verleiben. 

Dem  bisherigen  Wasser  Bitoinspeetor  Köllns  in  Kuhrnrt  ist  in- 
folge (Jcbartritta  in  («rofsherzogliih  hessische  Dienste  <lie  nach- 
gesuchte EntltMOltg  uns  «lern  prenfsiacheii  Staatsdienste  ertheilt 
worden. 


Württemberg. 

Die  Stelle  eine.«  Bahnmeister»  in  F.bingen  wurde  ilnreli  Höchste 
Kntschliefsung  vom  "J.  September  il.  J.  «lein  Kcgicrungs- Baumeister 
Steuilel  II  bei  «lern  technischen  llurean  .1er  t.eiierahlirection  <ler 
Staatseisettbahuen  übertragen. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Redactenre:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  Holtfeld. 

Die  Gratweilschen  Bierhallen  und  der  groise  Festsaal  im  „lndustrle-Oebäude"  in  Berlin. 

Mitgelheilt  vom  Königl.  Regierung«-B:iuinci*ter  W.  Moellcr. 
Da*  in  Berlin  tinter  dem  Xuinen  .Industrie-. iebäude"  allgemein    |    gewährt  einen  BK<*  auf  die  filr  festlich*  Anlasse 
durch  den  Architekten  Kegierung. 


bekannte,  vor  km 
Franz  Schvrcch- 
ten  erneuerte  •  •«- 
vehlftshaai  z«i 
«chen  Ketttli-  und 

CoinmaiidanU'ti 
Strafsc  ist  in  »eitler 
(iesauiterscheinutig 
schon  wiederholt 
veröffentlicht  wor- 
den. Km  «ei  in 
dieser  Bexiehiing 
namentlich  auf  die 
ausführliche  Mit 
theilung  im  laufen- 
den Jahrgänge 
der  Zeitschrift  fur 
!Iuu«e>eu  hin««' 
Ii*  Inilen*cii 
die  archi- 
tcktoni.che  Cestal- 
tung  der  Iutii-n- 
r ii  il  tu  e  diese-  (ie- 
liüudcs  verdient  Im-- 
«onib-r.-  Heachtung, 
und  es  wird  gewif» 
willkouuiK'ti  ge- 
heif.cn  werden, 
wenn  wir,  gewisser 
maf.cn  all  Krgiiti- 
zttng  zu  jenen  Mit 
theiinngen ,  durch 
die  diesen  Zeilen 
beigefügten  Abbil- 
dungen einen  Ein- 
blick in  zwei  jener 
Käuine  geben. 

Abbildung  l  ver- 

«etzt  nus  in  den  im 


1  gewährt  einen  Blick  auf  die  für  f. 
|   löge    und  deu   unt«r  derselben 


angMrdoatu 


W.  N.rlkr.  K.g..Bn*t.  .j 

Gratweilucha  Bierhallen  im  „Industrie -Gebäude"  in  Berlin. 


■alaatlHj  «*M  (K  Ktal,  laaitJ». 


ernten  flcchosse  de.   Haaptgebäude«  gelegenen   profsen  *tal  und    i    auch  bei  die  durchweg  in  licbtenTimen  gehaltene 

die  namentlich  unter  der  llelcticbtung  det 
•i  Zeit-cb .  f.  B«ivwe«en.  Seite  1  u.  f.  und  Hlatt  1  bis  4  im  Atl.i«.    |    Kronleuchter«     zu     vortrefflicher  Wirkung 


hergerichtet«  Mu.ik- 
llattp«  -Saaleingang. 
Die  Betonung,  wel- 
che die  Mu«iklogo 
in  unserer  Abbil- 
dung 1  erfahren  hat 
und  welche  viel- 
leicht auf  ein  zn 
starkes  Vorherr- 
M'heu  dkOMl  Bau- 
tbeiles  im  Kaum 
schliel'sen  liif.t,  er 
klärt  rieh  aus  der 
Wahl  de*  Stand- 
pnaktea.  Ihre 

Ma.se  tritt  mehr 
zurück  für  die 
BntfcnHMif,  in  wel- 
cher der  in,  Saale 
Weilende  Stillung 
nehmen  wird,  nenn 
er  den  Kaum  im 
giinzi'H  auf  »ie'n 
wirken  lassen  will. 
Sie  fügt  sich  «lahei 
den  Saalverhiilt- 
nissen  harmonischer 
ein,  ohne  von  der 
Bedeutung  zu  ver- 
lieren, die  ihr  der 
Architekt  durch 
Form  und  Farbe 
mit  vollar  Absicht 
gegeben  hat  als 
einem  der  Haupt- 
motive, welchen  der 
Kaum  sein  fest- 
fieprage  ver- 
.    Zu  diesem 

trägt 
Malerei 
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Abbildung  2  stellt  du»  Innere  der  Gratweilschen  Bierhallen  dar, 
las  Erdgi-ncliol»  de»  fünfstöckigen  Hofgebäude«  eiuehmen. 
Der  Standpunkt  de*  Beschauers  ist  auf  dem  Grundriß«,  Abb.  3, 
mit  a  bezeichnet.  Wie  au»  dem  Schaubilde  ersic Iiilich,  ist  dir  An- 
lage ilie  eine»  dreischiffigen  Ilallcubaue»,  dessen  Seitenschiffe  durch 
2  m  hohe  Holzwände  in  einzelne  Kojen  abgetheilt  sind.  Dem  Haupt- 
cingange  gegenüber  erweitert  sieh  der  llaura  quersebitfartig  und 
»chliefst  hier  mit  der  Sehcnkti«chni»che  ab.  Neben  dem  Haupt- 
Kestaurationssaale  ist  ein  geräumiges  Billardzimmer  vorgesehen. 
Durch  die  gewählte  Gewölbecunstruction  ist  eine  überaus  luftige 
Kaumwirkung  der  Hallen  erzielt.  Die  durchweg  nach  Rabitzsebeui 
Patent  aus  Gipsinörtelinassc  auf  Draht-Einlage  feuersicher  her- 
gestellten Kreuzgewölbe  ruheu  auf  schmiedeeisernen  Kreiuutützcn, 


den  Rcstanrationsfliigcl,  in  ausgiebigster  Weise  Rechnung 
Wasserkraft-Aufzüge  vermitteln  den  Verkehr  für  Personen  und  Waren 
Keller  bis  zum  Dachgeschosse.  Erwännt  wird  das  Gebäude 
eine  Niederdruck -Dampfheizung.  Die  Lüftung  wird  durch 
Abzugsschlote  mit  .Saugeklappen  derart  bewirkt,  dafa  in  den  Bier- 
halleu  stündlich  eine  zweimalige  Lufterncucrung  erfolgt.  Da«  Haus 
besitzt  eine  eigene,  von  der  städtischen  I^eitung  unabhängige  Wasser- 
Versorgung  uud  neben  vollständiger  Gasbeleuchtung  durchweg  auch 
die  Einrichtung  für  Erhellung  mit  elektrischem  Uchte. 

Leider  blieb  infolge  der  knapp  bemessenen  Baufrist  wenig  Zeit 
für  die  Ausmalung  der  Bierhallen  übrig.  Auch  die  Geldmittel  hier- 
für waren  bescheiden.  Trotzdem  ist  dieae  Malerei,  wenn  mau  ihr 
auch  eine  sorgfältigere  Durchführung  hatte  wünschen  mögen,  als  ein 
betnerkenswerther  Versuch  anzusehen,  derartige  Innenräumc  in  eigen- 
artiger Weise  zu  behandeln.    Mit  einem  Anklänge  an  romanische 

Malweiae  macht  das  Ganxe  in 
«einen  vollen,  leuchtenden  Farben 
einen  Wichen  und  belebenden 
Eindruck.  Mit  vielem  Humor 
find  dir  Beziehungen  und  Vor- 
gänge des  Kneiplebens  bei  Er- 
findung  der   mannigfaltigen  Ver- 

Au 


».•Mir.-«  ist 

MM  ProfasMOr  Max  Korh  an- 
gebracht worden,  während  andere 
AiMiattirngsstückc,  wie  die  in  der 

Abbildung  i 

Gruppe,  einer  späteren  Zeit  Tor- 
bchaltm  bleiben. 


f.......*. 

"Vr>r'] 

0 

a 

j 

9 

0 

Gratwtulsche  Bierhallen  im 
.Industrie-  Gebäude"  in  Berlin. 


die  mit  Forrosteiuen  ausgemauert  und  verputzt  sind  (Abb.  4}.  Diese 
Kreuzslützen  gehen  durch  alle  oberen  Geschosse  hindurch  und  dienen 
hier  zur  Aufnahme  schmiedeeiserner  l'ntcrzüge,  zwisebeu  denen  auf 
gufseisernen  Schuhen  die  Holzbalken  gelagert  sind.  Allen  Anforde- 
rungen der  Neuzeit  in  Bezug  auf  Bequemlichkeit  und  Zweckmäßig- 
keit i»t,  wie  beim  Hauptgebäude  so  auch  bei  dem  in  Hede  steheu- 


Mit  der  besonderen  Bauleitung  des  in  der  kurzen  Zeit  von 
sielten  Monaten  hergestellten  umfangreichen  Hofgebäudes  war  unter 
Schwechtens  Oberleitung  der  Architekt  C'olani  betraut.  Die 
Baukosten  betrugen  cinachlierslicli  der  Aufzüge,  Wasaervcrsorgung 
usw.  MMN  Mark,  m.lafs  »ich  der  sehr  geringe  Einheitapreis  von 
14,7&  Mark  für  das  Cubikmntcr  umbauten  Bauine*  ergiebt. 


1  nveiitarisatioH  der  geschichtlichen 

Wie  iu  Preufsen1),  so  nimmt  auch  in  den  meiatrn  übrigen 
deutschen  Staaten  die  Inventarisation  der  geschichtlichen  Kunstdenk- 
mäler einen  erfreulichen  Fortgang.  Es  sind  bis  Ende  des  Jahres  1X87 
im  Druck  erschienen: 

Königreich  Bayern:  Fünf  Liefeningen  der  .  Baudenk  male  in 
der  Pfalz",  mit  Abbildungen,  herausgegeben  von  der  pfälzischen 
Kreisgesellschafl  des  bayerischen  Architekten-  und  Ingenieur-Verein», 
l.udwigshafen  a.  Kh.  1885/87.  Ausserdem  ist  mit  der  Bearbeitung  der 
Inventarisation  ein  staatlicher  Auaschufa  unter  Voraitz  de*  General- 
conservators  der  Kunstdenkmäler  und  Alterthümcr  Bayerns,  Dr.  von 
Riehl,  betraut.  Die  Arbeiten  haben  im  Jahre  1887  begonnen  und 
werden  fortgesetzt.  Die  Inventarisation  (mit  Abbildungen)  beschränkt 

0  Vergl.  8eite  171  diese»  Jahrgange«  des  Ontralblatte»  der  Bau- 


Kunstdenkmäler  in  Deutschland. 

»ich  nicht  auf  Raute», 


Königreich  Sachsen:  Acht  Hefte  der  .beschreibenden  Dar- 
stellung der  älteren  Bau-  und  Kuustdenkmäler  des  Königreichs 
Sachsen",  Dresden  1882/87,  mit  Abbildungen,  auf  Staatskosten  heraus- 
gegeben von  dem  Königlich  sächsischen  Alterthums- Verein  und  bear- 
beitet vom  Professor  Dr.  R.  Steche  und  zwar  Heft  I  bis  VIII,  der 
Reihe  nach  umfassend  die  Amtshauptmaunschaften  Pirna,  Dippoldis- 
walde, Freiberg,  Annaberg  und  Marienberg,  Fluh»,  Chemnitz  und 
Schwarzenberg.  Die  das  Vogtland  umfassenden  Hefte  IX,  X  uud  XI 
erscheinen  in  allernächster  Zeit.  Die  Vollendung  de*  ganzen  Werkes 
ist  spätestens  181*1  zu  erwarten. 

Königreich  Württemberg:  Der  in  W  Bänden  der  1824  be- 
gonnenen und  188ti  vollendeten  Obcranitabesrhreibungen  niedergelegte 
wird  jetzt  von  dem  Con»crvutor  der 
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km«] i-r,  Finanzrath  Dr.  Paulus,  auf  Grand  fisnifr 
weiterer  Forschungen  aU  Inventar  bearbeitet.  Begonnen  iat  mit  dem 
NeckarkreiBC.  Die  drei  weiteren  Kreide  »ollen  in  einigen  Jahren 
folgen.  Daa  ganze  wird  einen  handlichen  Hand,  zum  Thcil  mit  Ab- 
bildungen, geben.  Daneben  ist  ferner  »1«  Ergänzung  ein  umfassende* 
Denkmälerwerk  in  grofsem  Format  samt  Text  im  kleineren  Format 
tt>«  Inventar«  in  Aussicht  genommen. 

Grofsherzogthnrn  Baden:  Das  Inventar  der  .Kunatdenkmälcr 
de.  Grof.herzogthnms  Baden,  be.ehreibende  Statistik«  wird  vom 
Dr.  Franz  Xaver  Kran»  im  Auftrage  de«  Grofaherzoglichcn 
:,  de»  Cultua  und  I 7 iiterrieht« ,  in  Verbindung 
Prof.  l>r.  Dürrn  und  Gebeimen  Hofratb  Dr.  Wagner 
iat  der  oratc  Hand,  enthaltend  die  Knnatdenk- 
mäler  dea  Kreise*  Conatanz, 
Freiburg  i.  Br.  1887,  mit  Ab- 
bildungen. Krei»  Villingen 
«oll  demnächst  folgen.*) 

Grnf»herzogthum  Hea- 
aon:  Von  den  .Ktin»tdcnk- 
mälern  Im  Grofaherzogthuin 
Heaaen:  Inventari«imng  nnd 
beschreibende  Darstellung  der 
Werke  der  Architektur,  Plastik, 
Malerei  und  dea  Kunstgewerbes 
bi«  zum  Schlüsse  de»  XVIII. 
Jahrhundert»*,  welche  im 
Jahre  1881  von  einem  im  Auf- 
trage Sr.  Königlichen  Hoheit 
<le*  Orof»herzog«  zu  diesem 
Zwecke  bestellten  Ausschüsse 
in  Angriff  genommen  wurden, 
sind  veröffentlicht:  Provinz 
Starkenborg:  Krei»  Offenbach, 
bearbeitet  vom  Professor  Dr. 
G.SchHfcr^Dnnn.tadt  W5, 

Worms,  bearbeitet  vom  Rccht*- 
anwalt  F_  Wöruer  1  «87,  beide 
mit-  Abbildungen.  Demnächst 
werden  die  Kreise  Büdingen, 
Giefsen,    Erbach    nnd  Mainz 


Inventarisation  der  Denkmäler  sind  bisher  nicht  in  Angriff ; 
oder  veröffentlicht  worden. 

G rofsherzogth mn  Oldenburg:  Der  Ober-Kammcrherr  von 
Alten  hat  auf  eigene  Hand  eine  Zusammenstellung,  betreffend  die 
evangelischen  Kirchen  de*  Grofsberzogthuma  und  die  in  ihnen  befind- 
lichen Gegenstände  von  künstlerischem  nnd  cnltnrgeaeliiclitlichcm 
Werth*  unternommen;  da«  Werk  ist  unvollendet.  Im  Jahre  1885  hat 
der  Oldenburger  Landcsverein  für  Alterthumakunde  ein  Heft 
„Alterthümer  nnd  Kunstdenkmaler  de*  Jcvcrlandea",  verfafst  von 
O.  Tenge,  mit  Abbildungen,  veröffentlicht.  Ob  und  in  welcher  Weise 
i'entar  der  Kunstdenkmaler  für 
ist,  unterliegt  zur  Zeit  d« 


der  Staats- 


Grofsherzogthnrn  Meck- 
lenburg-Schwerin: Eine  In- 
ventarisation ist  noch  nicht  er- 
folgt, neuerdings  aber  durch 
Se.  Königliche  Hoheit  den 
Grofshcrzog  ein  Au«»eliufn  ein- 
gesetzt worden,  welcher  n.  a. 
den  Auftrag  hat,  allmählich 
ein  vollständiges  Verzeiehnifs 
der  geschichtlichen  und  Kunst- 
Denkmüler  de*  Landes  fertig 
zu  stellen  und  daaselbe  dem- 
nächst in  geeigneter  Art  zu 
veröffentlichen. 

G  rofsherzogthum  Sach  - 
»en- Weimar:     Daa  Orofs- 
hat  mit  den  drei 


Herzogthum  Braun- 
sen weig:  Der  Vorstand  des 
Ortsvercins  für  Geschieht*-  und 
Alterthumskundc  in  Wolfen- 
biittel  iat  mit  der  InvenUrisa- 
tiou  beauftragt.  Die  Vor- 
arbeiten werden  Mb  Ende  des 
Jahres  1888  vollendet  sein. 
Eine  wissenschaftliche  Bear- 
beitung des  Inventars  mit  Ab- 
bildungen ist  in  Aussicht  ge- 
nommen. 

Herzogthttin  Anhalt: 
.Alterthümer  Anhalts  von 
Dr.  Hosacus  l«7fi.-  Eine  Er- 
piinzung  findet  diese»  Werk  in 
den  .Mittheilungen  de»  Ver- 
eins für  anhaltische  Geschichte 
und  Alterthumskundc"  (L.  Rei- 
ter in  Dessau). 

Fiirstenthum  Schwarz- 
bürg  •  Sondershausen:  Die 
.beschreibende  Darstellung  der 
md  Kuustdenk- 


mit 

ben  vom  Fürstlich  -Scbwarz- 
burgischeit  Alterthums  -Verein 
und  bearbeitet  vom  Pfarrer  em. 
Friedrich  Apfelatcdt.  Erster 
Hand:  Die  Unterherrschaft. 
Sondcrahansen  188(J.  Zweiter 
Band:  Die  Oberherrschaft. 
Soodershausen  1X87. 

Fü rstent hu m  Waldeck: 
Eine  Uebcrsicht  der  vorhan- 
denen Kunstdenkiiiäler  findet 
sich  in  dem  Werke:  .Ge- 
schichte und  Beschreibung  de* 
Fiirstenthum*  Waldeck*  von 
L.  Curtze.  Arolsen  1850. 
Seite  IM»— 102. 

Fürstenthum  Lippe- 
Schaumburg:    Auftrag  z«t 


Der  gTofse  Festaaal  im 


8ach»en-Me'iningen,Sach 
•  en-Altenburg   und  Sach- 
sen •  Coburg  ■  Gotha,  den 
Fürstentümern  Schwarz- 
burg-RudolBtadt  und  Reufa 

ältere  und  jüngere  Linie  im  Jahro  1884  ein  Abkommen  auf  ge- 
meinsame Bearbeitung  der  Kunstdenkmiiler  Thüringen«  getroffen. 
Dr.  P.  Lehfeldt  ist  mit  der  Bearbeitung  beauftragt  und  hat  bereits 
das  erste  Heft  der  .Bau-  und  Kunstdenkmäler  Thüringen«  im  Auftrage 
der  Regierungen  von  Sach«eu-Wcimar-Eisenach  —  Snchsen-Meiningen- 
Hildburghausen  —  Sachscn-Altenburg  —  Saehsen-Cobnrg-Gotha  — 
Sebwarzhnrg-Rudnlstadt  —  RenC«  ältere  und  Reufs  jüngere  Linie*, 
enthaltend  das  GroCsherzogthum  Sachsen -Weimar,  Amtsgcricht»- 
bezirk  Jena,  mit  Abbildungen,  erseheinen  lassen.1)  Weiter  (l***) 
ist  auch  der  Amtsgerichtabezirk  Roda  erschienen.  Daa  Werk  wird 
in  einigen  Jahren  vollendet  werden  und  »ich  auf  »»  Amtsgerichts- 
bezirke  erstrecken. 

Grofsherzogthnrn    Mecklenburg •  St relitz:    Arbeiten  zur 


Gebäude"  In  Berlin. 


ist  ertheilt, 

Fiirstenthum 
Detmold:  Die  Stelle 
Inventar«  verlritt  das  Werk: 
.Bauliche  Alterthümer  des 
vom  Ge- 


Lippe- 


?Vergl.  Seite  1«3  n.  f.  die«e«  Jahrganges. 
Vergl.  Seite  320  dieses  Jahrganges. 


heimen  Ober  -  Justizrath  Preufs,  Detmold  1881;  ohne  Abbil- 
dutigeu. 

Freie  Stadt  Lübeck:  Bi»bcr  erschien:  .Das  LllbcckUche  I.and- 
gebiet  in  seiuer  knnstarehiiolngisrhcn  Bedeutung*  von  Dr.  Th.  Hach 
188,1.  Die  Bearbeitung  eine»  vollständigen  Inventar*  der  Kunstdenk- 
miiler de*  lüheckittchen  Staats  ist  in  Angriff  genommen. 

Freie  Stadt  Bremen:  .Denkmale  der  Geschichte  und  Kunst 
der  freien  Hansestadt  Bremen*,  herausgegeben  von  der  Historischen 
Gesellschaft,  3  Bände  1862  1876.  Ein 
später  veröffentlicht  werden. 

Freie  Stadt  Hamburg:    Die    »eit  18X3 
bereitenden  Schritte  haben  zu  einer  vollendeten  Arbeit  noch  nicht 
geführt. 

Reichsland  EUafs-Lothringcn:  Da«  vom  Professor  Dr.  Franz 
Xaver  Kraus  bearbeitete  Inventar  »oll  18H8  vollendet  werden.  Bisher 
sind  zwei  Bände  über  EUafs:  .Kunst  und   Alterthum   in  Elsafs- 
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Ccntralblatt  der  Bau  Verwaltung; 


Ix.tlirii.gt  n,  beschreibende  Statistik-,  lTnter-Elw.ru  1876.  Ober  Elsaf«       Elsafs-I,othringen.  beschreibende  Statistik,"  III.  Band,  I.  Ahlheiltui- 
und  ein  Hund  über  Lothringen:  „Kunst   und  Alterthum  in       {A    M.  mit  Abbildungen) 


Das  Verfahren  der  ..Kein  im  mg  in  Ruhe"  für  Stadtjauchen. 


Als  in  der  «mten  Sretion  de»  vorjährigen  hygienischen  C'ongrcsses 
in  Wien  dir  Behandlung  städtischer  Abfallstoffe  besprochen  wnrde, 
nahm  Verfasser  Gelegenheit,  auf  die  Frversehcn  Einrichtungen  rar 
Verbrennung  oder  Verkohlung  städtischen  Kehricht»  hinzuweisen  und 
das  in  der  ITcberecbrift  bezeichnete,  ebenfalls  in  Kurland  erprobte 
Reinigungsverfahren  dringend  zu  empfehlen.  Heide  Arten  der  Be- 
handlung Ton  Abfallen  waren  seitens  der  Herren  Berichterstatter 
unberücksichtigt  gelassen  und  «ebiencii  rielfa.li  unbekannt  geblieben 
in  sein,  d»  nur  Here  Frau  kl  and,  dem  die  Städturoinignng  so  uncndlieh 
viel  verdankt,  Meli  über  die  Vorzüge  jener  Rcinigniigaartcn  auslief«, 
und  Verfasser  nach  der  betreffenden  Sitzung  inebrfiich  tun  Auskunft 
über  die»elben  angegangen  wurde. 

Während  in  Deutschland  «iie  Vernichtung  und  Vcrwcrthung 
der  festen  Abfaltstoffe  durch  Keüer  oder  Hitze  noch  nicht  in  Auf- 
nahme gekommen  ist,  sind  schon  mehrfach  AnIngen  zur  Reinigung 
von  Stadtjauchcn  ausgeführt  worden  und  andere  Holehe  Anlagen 
werden  4repl»nt.  Leider  kommen  alter  bei  ihnen  die  richtigsten  Grund- 
sätze, wie  n'ic  in  dein  Verfahren  der  -Reinigung  in  Hube",  im  Gegen- 
satze zur  .Reinigung  im  Dauerbetrieb"  liegen,  nicht  zur  Anwendung, 
obwohl  entere  Reinigmigsart  seit  Jahren  in  Bradford.  neuerdings  auch 
in  Sheffield  geübt  wird.  Einige  Mittheilungen  in  dieser  Sache  an 
diesem  Orte  dürften  daher  mit  weiterem  Hinblick  auf  die  Absichten 
der  Reinigungsverfahren  überhaupt  wohl  am  Platte  sein.  — 

In  den  meisten  Füllen  wird  bei  uns  die  Reinigung  von  Sta.lt- 
jiiuchen  vom  Standpunkt  eines  bestimmten  Verfahren«  au«  bchproehen, 
wobei  gewöhnlich  der  richtige  Mafsstab  cur  Rcurthcilung  der  Leistungs- 
fähigkeit des  betreffenden  Verfahren»  verloren  geht.  Die  Sache  liegt 
aber  so,  dafs  alle  Verfahren  die  gleichen  Zwecke  zu  erfüllen  haben 
und  jedes  derselben  daher  an  der  Hand  der  allgemein  zu  «teilenden 
Bedingungen  beurtlieilt  werden  mnfs.    Die  letzteren  müssen  also  be- 


Vorent  ist  aber  sehr  zu  beachten,  dnfs  die  Zusammensetzung  der 
Stniltjauehe  an  verschiedenen  <  »rten  sehr  verschieden  ist.  liieraufhat 
nicht  nur  die  Menge  des  die  Schmutz-  und  Abfallstoffe  verdünnenden  Ge- 
lirauehswussers  (<R»-  ISO  Liter  auf  den  Kopf  und  Tag}  einen  Kinlluf», 
sondern  wesentlich  auch  des  letzteren  eigene  Zusammensetzung,  sein 
Gehalt  »u  Kohlensaure,  Schwefelwasserstoff  (bei  Grundwasserversor- 
gungeu),  Chlor,  Gips,  Kalk,  nicht  gelösten  mineralischen  Stoffen  über' 
lumpt,  sndm.it  vor  allein  sein  Gclinlt  au  organischen  Stoffen.  Ferner 
kou.iut  fiir  die  Zusammensetzung  der  Stadt  jauche  die  Art  der  Ent- 
wässerung in  Krage,  ob  durch  letztere  die  Jauche  binnen  1  oder  24 
Stunden  aus  d.T  Studt  befördert  wird,  ob  auf  den  Leitungssohlen 
(organische)  Ablagerungen  vermieden  werden  oder  entstehen,  und 
innerhalb  welcher  Zeiten  (3- -14  Tage)  sie  im  letzteren  Falle  entfernt 
werden.  —  kurz,  ob  die  Jauche  frisch  oder  bereits  in  Gährung  be- 
griffen aus  der  Sta.lt  abzieht.  Schon  diese  Cmslände  1a«»en  erkenm-n, 
daf«  das  gleiche  Reinigungsverfahren  an  den  verschiedenen 
Orten  erheblieben  A c  11  derungen  unterworfen  werden  muf», 
und  dsls  uichls  verkehrter  wäre,  als  ein  derartiges,  irgendwo  für  gut 
befuKilenes  Verfahren  anderswo  ohne  weitere»  nachzuahmen.  Viel- 
mehr sind  die  l'n.stände  de«  einzelnen  Falles  in  Betracht  zu  nehmen 
und.  namentlich  in  betreff  der  chemischen  Seite,  von  Fachleuten  ent- 

l>ie  chemische  Behandlung  von  Stadtjsnchen  inufs  sich  auf  fol- 
gende Funkte  erstrecken: 

I.  Entsclilaminung  und  Klärung  der  Jauche. 

IL  Einw  irkung  auf  die  gelösten  mineralischen  und  organischen  Stoffe. 

III.  lieh »iidluug  der  gereinigten  (desinficirten)  Wässer. 

IV.  Behandlung  der  Schlammmassen. 

I. 

Oer  Zweck  der  Kntschlammung  der  Jauche  ist  nicht  nur  der, 
»ie  von  ihren  gesamten  groben)  Sinkstoffen  (den  „suspendirten*  Stoffen  • 
zu  befreien,  welche  in  eint  in  Wusscrlaufc  zur  Bildung  von  fauligen 
Schlainnibünkeii  Anlafs  geben  würden,  sondern  ganz  wesentlich  auch 
der,  alle  Mikroben  parasitären  Keime),  welche  um  so  zahlreicher  in 
Stadtjaiicheu  Vorhanden  sind,  je  mangelhafter  die  Kiituässeruugs- 
leitungcu  arbeiten,  niederzuschlagen  und  zu  vernichten. 

Eine  mechanische  Kutsclilaiiiiiiuitg  der  Jauche  mit  Hülfe 
von  Hosten,  Sieben.  Kies,  Stroh.  Scherben.  Ziegclbrnckeii  alle«  in 
F.ngland  erprobte  Dinge  — ,  oder  eine  solche  durch  Absetzen  in  grofscu 
Behältern  entspricht  nur  «lern  enteren  Zwecke;  man  wird  sie  indes 
auf  geeignete  Weise  aus  Gründen  der  Sparsamkeit  als  billige  Ver- 
klärung zunächst  bewirken.  Die  ganz  feinen  Schwimm-,  Schwebe- 
und  Sinkstolfc,  welche  letztere  vermöge  ilmeu  anhaftender  Ketttröpfehen 
und  Oasbläschcn  oft  »chwiimiiciid   erhalten  werden,  sowie  die  Welt 


von  Mikroben  können  dagegen  nur  durch  chemische  Stoffe  zum  Ab- 
setze» (und  zur  Tödtung)  in  einer  Nachklärung  gebracht  werden. 
Eine  derartige  Naehklärung  gelingt  bei  richtiger  Wahl  der  Che- 
micalien  um  so  mehr,  je  inniger  diese  der  Jauche  zugemengt 
worden.  Wichtige  Folgen  dieser  innigen,  durch  den  Betrieb  eines  Rühr- 
werkes zu  erzielenden  Zumengung  sind  dann  noch  die,  dal»  die  zu- 
gesetzten Stoffe  vollkommen  zur  kräftigen  Einwirkung  auf  die  kleinsten 
Thcile  der  Jauche  gelangen;  daf«  eine  Krspamifs  an  solchen  Stoffeu 
(Desinfektionsmitteln)  eintritt  und  dafs  eine  erhebliche  Verminderung 
der  Sehlammmengeu  stattfindet,  insofern  diese  keine  unnütz  zugefügten 
Chemiealien  enthalten.  Von  selbst  versteht  sich,  dafs  letztere  von 
allerbester  Beschaffenheit  sein  müssen,  daf«  sie  keine  wcrtbloaen  Bei- 
mengungen enthalten  dürfen.  So  wäre  es  z.  B.  ein  grober  Fehler, 
minderwerthigen  Kalk  zu  verwenden,  etwa  schlecht  gebraunten  oder 
solchen  mit  grofsem  Kohlensäure-  nnd  Wassergehalt;  oder  Aluminium 
und  Kiseusalze  zu  gebrauchen,  welche  ganz  unreine  Nebenerzeugnisse 
gewisser  Gewerbebetriebe  sind, 

Bei  Beobachtung  dieser  Grundsätze  können  und  müssen  die  gc- 
sumten  nicht  gelösten  Sink «toffe  der  Jauche  niedergeschlagen  werden, 
desgleichen  aber  auch  die  in  1  Cubikceuiimcter  auf  40  bis  100  Millionen 
entwicklungsfähiger,  grofsentheils  harmloser  Keime  zu  veranschlagenden 
Mikroben  (Algen,  Bacillen,  Bakterien,  Mikrokokken,  Monadeu,  Spirillen. 
Vibrionen  :  oder  aber,  es  müssen  letztere  wenigstens  auf 
einige  Hundert  in  1  Cubikcentimctcr  vermindert  werden,  d.  b. 
unfeine  Menge,  wie  sie  »ich  in  vielen  »1s  unschädlich  erachteten  Wässern 
vortiudet.  So  enthalten  viele  trinkbare  Brunnenwässer  100—200,  aber 
auch  1000-12  000  Keime;  Drainwäs.er  von  Rieselfeldern  .  Berlin.  ,  bi. 
zu  420  000  Keime.  Wie  es  mit  dem  Fhifswasscr  selbst  steht,  zeigen 
ebenfalls  der  I'mgebung  Berlins  entnommene  Beispiele.  Die  Spree  ober- 
hnlb  Berlins  führt  bis  gegen  lOOÜ;  der  Tegeler  See,  die  westliche  Wasser 
vcrsorgungsnucllc  Berlins,  gegen  4000  Keime.  Dagegen  enthält  dir 
Spree  unterhalb  Berlins  bei  Charlottenburg  10  Millionen,  bei  Spandau, 
nach  etwa  9000  m  langem  Wege,  noch  200000  bis  S  Millionen  Keime 
(immer  in  1  ebem  Wasser). 

Die  Befreiung  der  .Tauche  von  ihrem  Schlamme  trägt  sonach  bereits 
in  außerordentlich  hohem  Grade  zur  Erzieluug  eine«  ungefährlichen 
Abwassers  bei,  ja  es  ist  dieser  Theil  des  Reinigungsverfahrens 
im  Hinblick  auf  die  Ausfällung  der  Mikroben  von  greiserer  Be- 
deutung für  die  Erzielung  eine»  harmlosen  Abwassers,  al» 
die  Entfernung  der  gelösten  Stoffe  aus  der  Jauche;  denn 
letztere  können  schon  durch  Verdünnung  unschädlich  vernichtet  werden. 

II. 

Gleichwold  kann  und  wird  man  die  möglichste  Einwirkung  auch 
auf  die«e  gelüsten  Stoffe  mineralischer  und  organischer  Natur  nnd 
Herkunft  [Schwefelwasserstoff,  I'hosplioni.ure;  Kohlenstoff-  und  Stick- 
sioft'vcrbiiiilungcii1  nicht  unterlassen.  Die*  geschieht  meistens  durch 
eben  die  (  heniicalien,  welche  den  Fällungsvorgang  bewirken,  wolsei 
diese  mit  einem  erheblichen  Thcile  der  gehlsten  Stoffe  mineralische, 
ja  auch  nur  mechanische  Verbindungen  eingehen  und  hei  ihrem  Nieder- 
fallen als  phospborsiiure,  kohlensaure  und  schwefelsaure  Salze  stick- 
stoffhaltige Stoffe  1  Albuminntci  und  überhaupt  dieorganischenCotloidal- 
*  iihstamcen  gleichsam  wie  in  einem  Netz  zu  Boden  reifsen. 

Freilich  ist  es  trotz,  weitgehendster  Anwenduug  und  Verbindung 
der  verschiedensten  chemischen  Stoffe  nicht  gelungen,  auf  alle  gelösten 
Stoffe  wie  angegeben  einzuwirken.  Beispielsweise  gelingt  es  nicht, 
das  in  Stadtjauchen  befindliche  Ammoniak  —  etwa  30  bis  HO  mg  freies 
und  ans  Eiweif«  abgeschiedenes  in  1  Liter  Jauche  —  zu  mehr  als 
etwa  L'.">  p('t.  seines  Betrages  zu  fassen,  abgesehen  davon,  dafs  die 
gelegentlich  beobachtete  Vermehrung  des  Gehaltes  an  Ammoniak  im 

Abwasser  gegenüber  dein  der  rohen  Jiuicl  och  in  Frage  kommt. 

letztere«  Vorkommnifs,  als  Folge  im  l'ebcniiafsc  angewendeten  Kalkes, 
ist  eben  zu  vermeiden,  und  was  den  im  Abwasser  sonst  verbleibenden 
Theil  von  Ammoniak  anbelangt,  so  ist  dasselbe  an  sich  nnd  zumal 
bei  der  giofsen  Verdünnung  mit  .Klefs-:  Wasser  uuschädlich,  wird 
sogar  in  geeigneter  Form  begierig  von  den  Wasserpflanzen  verbraucht. 
Auch  wenige  mineralische  Stoffe,  wie  z.B.  Kali,  entziehen  sich  der 
Fällung,  doch  ist  nicht  einzusehen,  wie  daraus  irgend  welche  Gefahreu 
in  einem  Flusse  entstehen  konneu,  wenn  ihm,  der  selber  gelöste  und 
nicht  gelöste  Mengen  mineralischer  Stoffe  mit  sich  fuhrt,  einige  geböte 
Mineralstoffe  mehr  überwiesen  werden,  l'ebrigens  enthalt  auch  da» 
Abwasser  von  Hie«<dfeldcrn  e.  B.  noch  30  pt't.  der  ursprünglichen 
Kuliiuenge  ^häutig  auch,  nebenbei  Itciuerkt,  erhebliche  Mengen  Am- 
moniak uml  fast  das  gesamte  t  hlon. 

Viel  Gewicht  wird  auch  auf  die  durch  chemische  Reinigungs- 
verfahren nicht  gänzlich  zu  ermöglichende  Ausscheidung  der  organische* 
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Stoffe  gelegt,  welche»  L'mstandes  wegen  allein  viele  die  chemische 
Jaurhcbehiuidlung  für  werthlo«  erklären!  Nach  Wolffhügcl  *)  be- 
zeichnet man  aber  al.»  organische  Stoffe  .eine  »ehr  umfangreiche  ß nippe 
verschiedenartiger  chemischer  Körper,  welche  eine  »ehr  ungleiche 
hygienische  Valenz  haben  und  im  Wasser  ein  wechselnde»  Hihi  dar- 
bieten. Bisher  war  noch  niemand  im  Stande,  einen  einzelnen  der- 
selben mittel»  Analyse  herauszugreifen  und  der  Gesundheit  »Schädlichkeit 
zu  überführen."  In  der  'I'hat  ermittelt  mnn  die  organischen  .Stoffe 
ganz  iui  allgemeinen  mittel»  der  ChamäJeonprnbe,  wohl  wissend,  daß 
nußer  den  dabei  oxydirten  organischen  Stoffen  auch  andere  leicht 
owdirbaxe  Korper  (Eisenoxydul,  Sulfide  uaf.'i  unter  der  Menge  der 
durch  da«  Giydationsvcrfanrcn  ermittelten  organi»i-hen  Stoffe  «ich 
helinden.  Außerdem  wächst,  nach  Genanntem,  mit  der  Hohe  de« 
«•ehalte»  an  organischen  Stoffen  nicht  unbedingt  der  Werth  ile« 
Wassers  als  Nährlösung  für  Mikrobe». 

Wenn  nnn  gut  geübte  Reinigungsverfahren  den  Stadtjauchen  hi«lter 
—  neben  der  Ausfälluug  von  100  pt't.  Sehlaminstorteii  und  Mikroben  — 
wenigsten»  W  pCt,  der  gelösten  mineralischen  Stoffe.  40  pCt.  de« 
organischen  Stickstoffe»  und  5«  pCt.  de*  organischen  Kohlenstoffe» 
entzogen  und  ein  klare«  Abwasser  ergeben  haben,  so  i»t  hinsichtlich 
der  IVberfilhrung  ekelhafter  Stadljauche  in  ein  verhältnißmiißig 
harmloses  Abwasser  iloch  offcnbnr  bereits  außerordentliche'«  nml  für 
viele  Falle  genügende*  geleistet  wurden.  — 

Diese  Leistung,  d.  h.  die  Klärung  und  Reinigung  der  Jauche,  geht 
nun  bekanntlich  derart  vor  »ich.  daß  der  roh  geklärten,  mit  t'heuii- 
calien  vermengten  Jauche  in  Behältern  Zeit  zu  den  erforderlichen 
Vergangen  gelassen  wird.  Dabei  i«t  klar,  daß  der  Erfolg  ein  um  »o 
größerer  ist.  je  langsamer  die  Jauche  die  Behälter  zn  durchziehen 
vermag.  In  England  hat  man  deun  auch  oft  erheblich  grof*e  geutnuerte 
'leiche  oder  eine  Folge  von  solchen  hergestellt,  in  Deutschland  scheint 
•»an  gemauerte  (nicht  patentirte )  Tiefbrunnen,  welche  man  dem  Köck- 
nerseben  Fällungsthurme  mit  Recht  abgesehen  hat.  zu  bevorzugen, 
in  denen  die  unten  eintretende  Jauche  aufsteigend  ihre  Siukstoffc 
verliert. 

Alle  diese  Einrichtungen,  welche  einen  ununterbrochenen  Itetrieb 
bedingen,  entsprechen  jedoch  nicht  am  vollkommensten  ihrem  Zwecke. 
Ist  zu  dessen  Krreiehuug  eine  möglichst  langsame  Fortbewegung  der 
Jauche  erforderlich  -  eine  Abftufsgrsehwindigkeit  von  mehr  als  t>  mm 
in  der  Secunde  sollte  in  Kliirbehältcrn  nicht  vorkommen  — ,  so  wird 
ihm  offenbar  am  besten  entsprochen,  wenn  die  Jauche  sich  gar  nicht 
fortbewegt,  wenn  auf  sie  die  Chemiealien  im  Zustande  voll- 
kommener Hube  einwirken.  Mochte  dieser  Gedanke  auch  diesem 
'•der  jenem  gekommen  »ein:  verwirklieht  wurde  er  durch  entsprechende 
Anlagen  lange  Zeit  nicht,  weil  es  auf  den  ersten  IHick  praktisch 
unmöglich  erscheinen  muhte,  Teich-  in  doppelter  Ausführung  zur 
Aufspeicherung  vou  einigen  tausend  <  ubikmetcru  täglicher  Stiidtjanclie 
herzustellen  und  sie  den  Fribildeti  der  Witterung  zu  entziehen. 

Indes  hat  der  englische  Ingenieur  G.  Aising  diese  anscheinende 
.Schwierigkeit  bereits  -eil  Jahren  auf  eine  h"ch-t  einfache  und  sinn- 
reiche Weise  umgangen.  Kr  ordnet  eine  gröfsere  Anzahl  kleiner 
llehiiller  an,   welche  einer  nach  dem  linderen  mit  der  zu  liilleuden 

*)  Wasserversorgung,  Leipzig,  Vogel  1  *«•;.•. 


Jauche  gefüllt  werden,  deren  jeder  also,  wenn  gefüllt,  flir  sich  der 
Jauche  die  erforderliche  Ruhezeit  gewährt.  Die  Gesamtzahl  dieser 
Behälter  ist  natürlich  so  bemessen,  dnß  wahrend  der  Füllung  des 
letzt«™  Behälter*  die  Ruhezeit  de»  ersten  verflossen  und  derselbe 
anfserdetn  entleert  und  vom  (frischen l  Schlamme  befreit  ist,  also 
abennal«  Jauche  aufnehmen  kann.  Auf  diese«  Verfahren  bezieht  sich 
der  in  England  gebräuchliche  Name  „intermittent  praeeipiution". 
wofür  „Reinigung  in  Ruhe"  oder  kurz  AI  singverfahren  gesetzt 
werden  kann. 

Auf  die  angegebene  Weise  wird  der  Jauche  zu  einer  Klärung 
Gelegenheit  gegeben,  wie  sie  hei  ununterbrochenem  Betriehe  nicht 
erreichbar  ist.  Zugleich  ergieht  »ich  aber  auch  eine  sehr  einfache, 
wenig  Flache  erfordernde,  leicht  zu  überdachende  Anlage,  der  gegen- 
über solche  de»  ununterbrochenen  Hctricbe«  folgendo  Xaehtheile  zeigen. 

Hei  grofseu  Fidlungsteichen  kann  der  Schlamm  veriiMUiißmäßig 
selten  herausgenommen  werden.  Infolge  dessen,  und  namentlich  wenn 
Kalk  im  reberschnssc  vorhanden  ist,  kann  er  leicht  in  »linkende 
Fäulnifs  gerathen  und  derart  die  darüber  abziehende  und  sich  durch 
Absetzen  klärende  Flüssigkeit  höchst  nachteilig  beeinflussen.  Sodann 
vermindert  der  sich  häufende  Schlamm  den  Querschnitt  der  Teiche 
und  verursacht,  dafs  die  Jauche  mit  zu  grofser  Geschwindigkeit  die 
Teiche  durchzieht.  Ferner  sind  die  abgelagerten,  ans  den  Teichen 
herausgenommenen  Scblammmaascu,  weil  bereit»  faulend,  gesundheitlich 
bedenklich,  können  auch  schwieriger  als  frischer  Schlamin  verarbeitet 
und  unschädlich  gemacht  werden.  Endlich  ist  es  schwer  und  kost- 
spielig, Teichanlagen  zu  vergrößern,  nachdem  man  vorher  schon 
längere  Zeit  den  l'ebcUund  einer  größeren  als  der  geplanten  Abfluß- 
gc.schwindigkejt  eben  der  größeren  Jauehemciigen  wegen  hat  in  Kauf 
nehmen  müssen. 

Die  Reinigung   im  aufsteigenden  Strome  und  in  Tiefbrunnen 
oder  Källungsthüruicn  vermeidet  zwar  im  allgemeinen  die  vorstehend 
>    angegebenen  Maugel,  bat  jedoch  an  sich  nach  chemischer  Richtung 

Ihin  vor  der  Reinigung  in  gut  betriebenen  Teichen  keine  besonderen 
Ergebnisse  aufzuweisen,  ja,  es  liegt  auf  der  Hand,  dafs  die  Zeit  zwischen 
|  Voruiengung  der  Jauche  mit  Chemicalien  und  dem  Ablauf  der  geklärten 
Jauche  aus  den  Brunnen  und  Thiirmen  zu  kurz  ist,  als  daß  wahrend 
derselben  in  möglichst  erfolgreichem  Sinne  auch  auf  die  gelösten 
organischen  Stoffe  und  Mikroben  eingewirkt  werden  kann.  Mag  »ich 
auch  die  zu  fallende  Jauche  einerseits  in  Brunnen  und  Thürmen, 
andererseits  in  großen  Teichen  mit  ganz  gleicher  Geschwindigkeit 
bewegen  -  was  aber  zu  Gunsten  de*  Teichverfahrens  wohl  nie  der 
Fall  sein  wird  ,  so  ist,  was  doch  sehr  wesentlich  ist.  ihr  Aufenthalt 
in  etwa  *•+  -Ii)  m  langen  und  1,5  m  tiefen  reichen  mehrmals  länger 
als  in  etwa  6  7  m  hohen  und  1  bis  2  m  weiten  Hrunnenthürmen. 
Immerhin  verstößt  aber  das  letztere  Verfahren  gegen  den  aufgestellten 
offenbar  allein  richtigen  Grundsatz  der  Reinigung  in  Ruhe. 
Hiese  vermeidet  eben  alle  angeführten  l'ebeßtündi ,  gewährt  der  Jauche 
in  jedem  Uehältcr  (von  40—200  cbm  Inhalt)  durchaus  die  zur  völligen 
Ausnutzung  der  t'hemicalien  erforderliche  Hube  (20— (io  Minuten)  und 
ergieht  eine  Anlage,  welche  genau  dem  Bcdürfuiß  angepaßt  werden 
kann,  nicht  theuer.  aber  handlich  im  Betriebe  ist  und  jederzeit  ohne 
je  statthabende  Vergeudung  von  Baucapital  erweitert  werden  kann, 
i  Schluß  folgt.; 


Einrichtungsgegcnsta'nde  neuerer  Constructlon  im  chemischen  Laboratorium 
der  technischen  Hochschule  in  Charlottenburg. 


Im  ljiufe  der  letzten  2<>  Jahn*  haben  sich  für  die  Einrichtung 
der  chemischen  I  jiboratorien  zwar  bestimmte  M'i«terfornien  heraus- 
gebildet, welche  mit  wetdgen  Ausnahmen  bei  den  neueren  Bauten  bei- 
behalten worden  sind,  kleinere  Abweichungen  «her  rinden  überall 
statt,  sie  werden  schou  durch  die  besonderen  Wunsche  und  Lieb- 
habereien der  einzelnen  Professoren  herbeigeführt.  Der  eine  wünscht 
z.  B.  für  seine  Arbeitstische  kleiner.'  Kcngenzgefäf-e.  .1er  andere 
größere,  und  danach  sind  die  Gestelle  zu  entwerfen.  Dieser  hiilt 
•  ffene  Regale  für  genügend,  wahrend  jener  einen  Verschlaf,  für 
in .fing  erachtet,  und  zwar  der  eine  wieder  einen  solchen  von  Gls- 
tbiircn.  der  andere  von  kleinen  Rollläden.  Auch  die  Hohen  der 
Tische  sehwnnken  ganz  bedeutend,  sowie  die  Ansieliten  darüber, 
welche  Länge  und  Breite  dein  Arbeitsplätze  eines  l'rilktiranlcu  zw 
geben  ist.  Einer  fordert  dann  mit  Blei  ausgeschlagen'*  Kästen  zur 
Aufnahme  von  Abfällen  in  dem  Arbeitstische  selbst,  ein  anderer 
gbiuht,  daß  dadurch  die  l'usaiiberkeit  befördert  wird,  und  «teilt  des 
halb  lieber  besonders*  liehälter  dafür  in  den  Ecken  der  Labora- 
toriiunsräiime  auf.  Ebenso  abweichend  sind  die  Angaben  über  An 
hritigung  und  Zahl  der  <;»«•  und  Wnssermisbiss,..  ü(n*r  die  Beleuch- 
tung, ja  selbst  über  die  Komi  der  Knebel  zum  ■  icrVnen  der  (in»-  und 
Wasserhähne,  welche  dieser  grofser  und  mehr  :ile_'erundet.  jener  in 
mehr  kantiger  Komi  verlangt.  In  dem  chemischen  Laboratorium  der 
technischen  Hochschule  in  <"hiirlottcnburg  wirken  fünf  Professoren. 


Jeder  derselben  hatte  bei  der  Errichtung  di  r  Anstalt  seine  be*oiid-rci) 
Wünsche  in  betreff  der  Einriehtungsgi-gcnständc,  deren  Anfertigung 
infolge  dessen  erheblich  erschwert  wurde.     Nur  einige  wenige  dieser 

Gegenstände      sind  durchweg 


i 


Abb.  1  V.,nJcran-i'!it. 


gleich  und  weichen  dabei  von 
der  bisher  üblichen  Herstellungs- 
art ab.  Sie  sollen  au«  diesem 
(•runde  hier  naher  beschrieben 


Abb.  ■>. 


I 


■.in.' 


Zunächst  sind  darunter  die 
Ausgnfsbeeken  nu  den  Ar- 
b.-itstischen  zu  nennen.  Hier- 
für waren  bei  den  neueren  Ber- 
liner Laboratorien  ziemlich  com- 
plicirte  Thnngrfäßo  mit  leicht 
herausnehmbaren  Porcelhin- 
trichtein  in  Gebrauch.  Die- 
selben erschienet!  besonders 
dem  Professor  l.icbcrmnnn 
unzweckmäßig  und  e-  wurde  darum  unter  dessen  Beirat  b  die 
durch  Abbildung  1  'i  \  er.iri-i  liinilii  bte  Fonn  gewühlt  und  in 
poreelliiniihiilicher  Ma—c  berge, teilt.  Ein  Becken  von  Oicm  Länge. 
:Ht  cm    Breite.    l*i  cm    Tiefe    und    l1?  ein    Wandstärke    hat  im 


Abli.  1  firuQiln(>. 

Sp*H>«kcs  fUr  trtH-ltstlaebr. 
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mittleren  Theile  »eine«  Hodens  eine  abgerundete  Vertiefung  von 
24  ein  Ijinge,  »>  cm  Breite  und  16  cm  Tiefe,  in  welche  da» 
Abflußrohr  mündet  und  die  da*  Herumspritzen  des  ans  den 
darüber  befindlichen  Wasserhähnen  einfließenden  Wasser«  verhindern 
■oll.  Im  Hoden  bleibt  an  drei  Seiten  um  jene  Vertiefung  herum 
eine  ebene  Fläche  übrig,  welche  dazu  dient,  Glasgeläße  aufzustellen, 
die  der  Reinigung  bedürfen  und  im  denen  »ich  darin  enthaltene 
Flüssigkeiten  nicht  festsetzen  «ollen.  Ein  in  da«  Abflußrohr  hinein- 
zusteckender Blcßlöpsel  »erhindert  zu  diesem  Zwecke  da»  Ablaufen 
ile«  Wasser»  und  venuittelst  «einer  kann  die  Füllung  de«  Hecken» 
bis  fa»t  zum  Rande  herbeigeführt  werden,  sodaß  die  (llasgcfäße 
völlig  im  \Va»»er  stehen.  Hie  Hecken  sind  mit  ihrer  H>  cm  hohen 
Rückwand  durch  zwei  Schrauben  an  den  schmalen  Seiten  der  Arbeit»- 


Abb.  L  Gruudrlfs.  Abb  7.  SVbnllt  C-l>. 

t»  n.lrr.lMi»»rnLr.r 

ti«che  befestigt,  ruhen  aber  außerdem  noch  auf  zwei  Trageisen  auf, 
welche  ebenfalls  an  da*  Holzwerk  der  Ti«chc  angeschraubt  sind. 
Damit  die  Hecken  überall  gut  auf  den  Trageisen  aufliegen.  - iinl 
zwischen  beide  schmale  Filzstreifen  eingeschoben.  Diese  einfache 
Herstellungsart  hat  sich  bisher  sehr  gut  bewährt. 

IHc  größeren  Abdampfnischcii  sind  in  den  neueren  Ijihora- 
torien  an  den  verschiedensten  Stellen  der  Arbeitsrättme  angebracht 
worden.  Am  meisten  findet  mau  sie  an  den  (Querwänden,  doch  da 
tritt  der  Febelstand  ein,  daß  »ie  ilic  bei  seitlicher  Fensterbeleuchtnng 
ohnehin  knappen  Wandfläehen,  welche  zur  Aufstellung  von  Spinden, 
Saud-  und  Dampfbädern.  Trockenschränken,  Abwaschtischen  usw. 
niithig  gebraucht  werden,  noch  verringern.  Hauptsächlich  au«  diesem 
(1  runde  wurden  sie,  wohl  zuerst  in  Wien,  an  den  Fcn*tcrpfcilcni 
untergebracht  und  durch  kleine,  in  die-en  liegende  Fenster  erleuchtet. 
Da»  erforderte  aber  sehr  breite  Fcnsterpfcilcr.  welche  j»  auch  noch 
ilie  Lüftungsrohre»  aufzunehmen  haben,  und  bereitete  der  Außen- 
architektur Srhwierigkeiten.  l'ebenlie»  sind  dergleichen  breite 
Kensterpfeiler  unzweckmäßig,  weil  ihretwegen  die  Fenster  schmaler 
gemacht  werden  müssen,  man  müßte  lienn  entweder  auf  eine  nach 


den  Achsen  gerichtete  Aufstellung  der  Arbeitstische  verzichten,  was 
aber  wieder  eine  mangelhafte  Relcuchtnng  derselben  herbeiführen 
würde,  oder  den  («äugen  zwischen  den  Arbeitstisehen  eiue  nnnntbige 
Breite  geben.  In  München  wurde  nun  damit  begonnen,  die  Abdampf 
nischen  unmittelbar  vor  die  Fenster  zu  legen.  Es  geschah  dies  frei- 
lich noch  derart,  daß  eine  Hinter» -and  sie  von  den  Fenstern  trennt, 
und  »ie  müssen  behufs  Reinigung  der  letzteren  gänzlich  auseinander 
genommen  werden,  wa»  ihre  Haltbarkeit  nicht  befördert.  In  C'har- 
lottenburg  sind  die  Nischen  deshalb  zwar  in  äbnlirber  Weise  unter- 
gebracht, aber,  wie  Abbildung  4  bis  7  zeigen,  mit  den  Fenstern  un- 
mittelbar verbunden,  sodaß  das  Auseinandernehmen  fortfallt  und 
überdies  Luftznfiihrnng  von  außen  bewirkt  werden  kann.  Das  rnnd- 
bogige.  2  m  im  lichten  weite  Fenster  ist  durch  zwei  senkrechte 
l'fosteu  in  drei  Theile  gelheilt,  von  denen  der  mittlere  etwa«  breiter 
i»t,  als  die  seitlichen.  Ein  wagerechte»,  etwa  75  cm  über  dem  I-attei- 
brett   liegende»   l.osholz  ermöglicht   den  Anschluß   der  verglasten 

Decke  der  Abdampf- 
nisehe  an  das  Fen- 
ster. Die  unter  die- 
sem l.osholz  befind- 
lichen Fen»terflügel 
sind  zum  Herunter- 
klappen eingerichtet, 
und  durch  sie  wird 
der  Abdiunpfuische 

erforderlichenfalls 
Außenluft  zugeführt. 
Die  Nische  ist,  der 
l'fostenthcilung  de» 
Fensters  entspre- 
chend, in  eine  grös- 
sere und  eine  kleinere 
Mitheilung  durch 
ein  nach  oben  ver- 
schiebbare« Fen«ter 
getrennt ,  sodaß 
man  sie  also  für 
größere  Arbeitet!  im  ganzen  in  einer  Gesamtlänge  von  2,1H  m  be- 
nutzen kann,  während  für  gewöhnlich  zwei  .Capellen"  von  1.46  m 
und  tl.Tu  m  IJingc  bei  I.U'i  m  Höhe  vorhanden  sind.  Auch  die 
vonleren  drei  Fenster  sind  hiiiatißchicbhar  und  werden  durch  Blei- 
gewichte, die  in  hohlen  l'fosteu  laufen,  in  jeder  Höhe  fest  in  der 
Schwebe  gehalten.     Die  gefetteten  Schnüre  der  Gewichte  bewegen 

Itaarummtrl. 


Abb.        Thrll  des  *,iun4rl,,e». 
Ftattsr-AMawpralKht. 


8.  Vorderansicht. 
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Abb.  1  r.rsadnrs 
Vrrt>rraaa»ntl««k. 


•ich  über  Fockholzrollrn.  Reißen  sie.  so  ist  eiue  Wiederherstellung 
durch  die  in  dein  unteren  Theile  der  Pfosten  befindlichen  hohen 
Thürchen,  ebenso  wie  auch  das  Herausnehmen  der  Gewichte  leicht 
zu  bewerkstelligen.  Die  Dichtung  der  Fuge  zwischen  der  senkrechten 
Glasscheibe  und  dem  Deckenfenster  ist  durch  einen  Filzstrcifeo  er- 
folgt. Die  Verwendung  von  Metallbeschlägen  wurde  natürlich  mög- 
lichst vermieden.  Da»  Ijitteibrctt  ebenso  wie  die  Tischplatte  der 
Abdaiupfuische  i«t  von  Lchcstcncr.  dein  besten  deutschen  Schiefer 
hergestellt.  Eine  Prüfung  und  ein  Vergleich  desselben  mit  englischem 
Schiefer  wurde  vor  einigen  .fahren  in  der  Berliner  Bergakademie  vor- 
genommen und  ergab  »eine  lileichwerthigkeit  mit  letzterem.  Die  Be- 
schaffung der  zahlreichen  und  großen  Platten  erfolgte  ohne  Schwierig- 
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Weil.  Die  Ti«chplattc  ruht  in  einem  Kicheiiholzrahmen  auf  einem 
leichten  schmiedeeisernen  Gestell,  Diu  steinernen  Wandflächen  der 
Nische  »iml  mit  «leutscheti,  weif*gla*irtcn  Flittchen  bekleidet.  Jede 
«ler  beiden  zusammenhängenden  Abdainpfuischcu  hat  an  der  Fenster- 
wand  unter  dein  Latteibrett  je  zwei  Gasauslässe,  nn  de«  Seiten- 
winden je  eineu  Wasserauslafs  mit  kleinem,  in  die  Schicfcrplattc 
eingelassenem  Por«ellantrt>pfbe«ken.  Die  Gas-  und  Wasserhähne  zur 
Regelung  und  Absperrung  de»  Zuflusses  sind  rorn  nnter  dem  eichenen 
Kähmen  der  Tischplatte  angebracht.  Die  Luftabnibning  erfolgt  durch 
Sauger  in  je  einem  in  den  Fensterpfeileni  liegenden  15  cm  weiten 
Thonrohre.  Für  leichte  Dämpfe  liegt  eine  durch  einen  Thonschiel>er 
abzuschließende  Ausmümlung  an  der  Decke  der  Nische,  für  schwere 
eine  Oeffimng  in  der  Tischplatte,  die  durch  eine  eing.d»»»etie  Schiefer- 
platte  verdeckt  werden  kann.  Letztere  Einrichtung,  die  auch  in 
Aachen  angewendet  i»t,  empfiehlt  »ich  aber  nicht,  weil  da«  ein- 
mündende Thonrohr  von  deu  Tobenden  häufig  als  Ausgufsbccken 
benutzt  vrinl.  Heuser  wäre  es  gewesen,  unten  an  die  Tischplatte 
mistofscnd  uinen  zweiten  Thonschjeber  an  der  Wand  anzubringen. 
Die  LuftabfUhrung  ist  eine  änfserst  kraftige.  sie  bewirkt  bei  geringer 
Oeffnung  der  Schiebefenster  auch  eine  Lüftung  des  ganzen  Arbcits- 
rauiuea  und  kann  dabei  so  geregelt  werden,  daf»  nicht  da»  geringste 
Flackern  der  Gasflammen  eintritt. 

Die  Verbreunuugstisebe  der  neueren  Laboratorien  sind  meist 
dnreh  ein  Eisengerüst  mit  WeUblechplatte  hergestellt.  Letztere  ist 
dann  mit  Kacheln  abgedeckt.  Durch  die  sehr  starke  HiUe,  welche 
die  Verbrennungsöfen  entwickeln,  dehnt  da«  Blech  sich  aus  und  es 
entstehen  zwischen  den  einzelneu  Kacheln  kleine  Fugcurisse,  durch 
welche  vergossene  Flüssigkeiten  eindringen  und  schliefslich  das  Well- 
ie erini 

Erthrllung  tob  KeUeprümlea  an  Regierungs-Bauiierster  und 
K^glemags  •  Bauführer  In  Preufsen.  In  Anerkennung  der  im  Prü- 
fungsjabre  vom  1.  April  bei  Ablegung  der  zweiten  Hanpt- 

(Baumeister-)  Prüfung  für  den  Staatsdienst  im  Baufache  dargelegten 
tüchtigen  Kenntnisse  und  Leistungen  sind  von  dem  Herrn  Minister 
der  öffentlichen  Arbeiten  auf  unseren  Vorschlag  den  fünf  Königlichen 
Regierung« - Bauraei*teru .-  Albert  Cohn  aus  Berlin,  Georg  Wickop 
aus  Aachen,  Johann  Henning  au«  Homburg  r.  d.  Höhe,  Hermann 
Müller  aus  Gr.  Pcterwiut,  Kreis  Ratibor,  und  Emil  Lühl  aus  Drevenack 
bei  Wesel  Prämien  von  je  1800  Mark  zur  Ausführung  gröfserer 
Studienreisen  behufs  Förderung  weiterer  Ausbildung  für  ihren  Beruf 
bewilligt  worden. 

Ferner  wurden  den  fünf  Königlichen  Regierung« •Bauführern: 
Karl  Moritz  aus  Berlin,  Max  Bürstenbinder  aus  Hamburg,  Ernst 
Ritscher  aus  Lieben»».  Kreis  Nienburg,  Rudolf  Hobohm  aus 
Sehermke,  Kreis  W antieben,  und  Friedrich  Baltin  aus  Potsdam, 
welche  sich  bei  der  ersten  Haupt-  (Bauführer-)  Prüfung  für  den  Staats- 
dienst im  Baufache  im  Prüfungsjahre  vom  1.  April  1887,88  durch 
besonders  tüchtige  lyeistungen  ausgezeichnet  haben,  Prämien  von  je 
900  Mark  zur  Ausfuhrung  einer  Studienreise  zuerkannt. 

Herlin,  den  3.  September  1888. 

Königliches  technisches  Ober-Priifungsamt. 

nie  Xarmurartea  des  dentsrhen  Reiche*.  Von  dem  Bestreben 
geleitet,  der  sehr  darniedcrliegenden  inländischen  Mannorindustrie 
einen  gröfseren  Aufschwung  zu  geben,  setzte  der  Verein  zur  Be- 
förderung des  Gcwcrbfleifses  einen  Preis  für  die  beste  Abhand- 
lang über  die  Marmorarteii  de«  dentschen  Reiche»  aus  und  verlieh 
denselben  Herrn  Dr.  Bernhard  Kosmaun,  Königlichem  Bergmeister 
und  l'rivntdoceuten  in  Breslau.  Die  höchst  heachtenswerthe  Arbeit 
desselben  ist  jetzt  im  Druck  erschienen.*)  Nur  wenig  Nutzen  würde 
das  Preisausschreiben  stiften,  wenu  nicht  diese  Schrift  die  möglichste 
Verbreitung  fände,  und  vornehmlich  den  staatlichen  und  stildtisehen 
Baubeainten  kann  da»  eingehende  Studium  derselben  gar  nicht  genug 
anempfohlen  werden.  Eine  kurze  Besprechung  dürfte  deshalb  auch 
hier  am  Platze  sein. 

Nachdem  der  Verfasser  in  einleitenden  Worten  eine  Begriffs- 
bestimmung de»  Marmor»  und  »einer  Eigenschaften  gegeben,  fuhrt  er 
die  Fundorte  desselben  im  deutschen  Reiche  und  dessen  Grenz- 
gebieten auf  und  schildert  dann  die  gegenwärtige,  im  ganzen  traurige 
Lage  der  deutschen  Maniiurindnstrie.  Als  Mängel  nnd  Erschwernisse, 
unter  denen  dieselbe  leidet,  bezeichnet  er: 

1.  den  Mangel  au  den  nöthigen  Verkehrsrerbindungen, 
'2.  den  Mitbcwcrb  ausländischer  Mannorsorten  und  anderer  Ge- 
steine, 

3.  die  Zollverhältnisse  für  Marmor  im  deutschen  Reiche, 

*)  Die  Marmorarteu  des  deutsehen  Reiche».  Preisgekrönte 
Abhandlung  von  Dr.  Bernhard  Kosmann.  Berlin  1888.  Verlag  von 
L  Simion.   (J2  Seiten  Text  in  4*.    Preis  3  .H. 


blech  zerstören.  Durch  die  eisernen  Füf»e  der  Verbrennungsöfen 
wird  aber  auch  sehr  bald  die  Glasur  der  Kacheln  beschädigt,  sodafs 
die  anfangs  »ehr  sehöue  Abdeckung  völlig  unansehnlich  wird.  Diese 
Gesichtspunkte  haben  zum  Entwurf  der  in  Abbildung  8  und  0  dar- 
gestellten Tische  geführt.  Ein  von  Laubauer  gelben  Verblend- 
steinen  hergestellter  leichter  Unterbau  ist  mit  rotbeu,  7  cm  starken 
Sollinger  Sand»tei»platteu  abgedeckt,  welche  gegen  die  Einwirkungen 
sowohl  der  Hitze  als  auch  der  Säuren  völlig  widerstandsfähig  sind. 
Nnr  der  rothe  Sollinger  Sandstein  wird  in  genügend  grofseu  Platten 
gewonnen,  wahrend  der  graue  mir  in  kleinen  Stücken  bricht.  Schiefor- 
platten  würden  bei  starker  Erhitzung  zerspringen.  Der  kleinere,  nur 
0,80  in  breite,  aber  1,05  in  tiefe  Theil  des  Tische»  enthält  ein  45  cm 
breites,  75  cm  langes  und  SO  cm  tiefe.,  in  tementmörtel  was.erdicht 
genutzte«  Becken  mit  Wssscrabrlufs  in  der  Mitte  zur  Aufstellung 
eines  kleinen  Gasometers.  An  der  Wand  i»t  für  denselben  Zweck 
ein  Wasserhahn  mit  Verschnmbuug  angebracht.  Zur  Aufstellung 
der  Verbrennungsöfen  dient  der  anaehliefseudc ,  2.55  ui  lange,  0,70  m 
breite  Thril  des  Tisches,  über  welchem  an  der  Wand  drei  sehr  starke 
Gassehlauchhähne  mit  l'/i  cm  Durchmesser,  und  an  der  schmalen 
Seite  noch  ein  ebensolcher  von  gewöhnlicher  Abmessung  angebracht 
sind.  Die  sehr  starke  Wärmeentwicklung  wird  durch  einen  Uauch- 
mautel  abgefangen,  der  von  Eisenwellblech  hergestellt  und  innen 
sowohl  wie  aufseu  mit  Asbestpappe  bekleidet  ist,  um  seine  Erhitzung 
und  die  dadurch  entstehende  Erwärmung  des  ganzen  Raumes  zu  ver- 
hindern, l'ntcr  dem  Rauchmuntel  münden  iu  der  Wand  starke  Ab- 
sug»rolire  ein,  welche  ebenso  wie  die  der  Abdanipfnischen  mit  Thon- 
schiebern  vcr»chlicf*bar  »iml.  Auch  diese  Verhrennmigstische  haben 
ihren  Zweck  vollkommen  erfüllt.  H.  Koch. 

8  c  h  t  e  8. 

4.  den  Maugel  an  Fachschule»,  und  schliefslich 

5.  deu  Mangel  au  Unternehmungslust. 

Der  Verfasser  dieser  Zeilen  möchte  hierbei  noch  einen  sechsten 
Punkt  anreihen:  das  ist  der  Mangel  einer  geeigneten  technischen 
Vertretung  in  Berlin,  welches  immer  einer  der  gröfsten  Absatzpunkte 
für  Marmor  im  deutschen  Reiche  »ein  wird.    Sowohl  die  gröfseren 

haben  nur  kaufmännische  Vertreter  hierstlbst,  deren  Tüchtigkeit  ja 
in  keiner  Weise  bemängelt  werden  soll,  welche  aber  einen  in  der 
Marmortechnik  geübten  Fachmann  nicht  er»etxc»  können.  Sobald 
sieh  eine  jener  gröfseren  Firmen  dazu  entsehliefscn  würde,  hier  in 
Berlin  ein  Zweiggeschäft  zu  errichten,  welches  wohl  vorzugsweise 
ihren  eigenen  Marmor,  alter  auch  andere  Gattuagen  deutschen  Mar- 
mors, besonders  anderer  Färbung,  zu  verarbeiten  hätte,  so  würde  der 
Absatz  sehr  bald  ein  erheblich  gröfserer  werden;  denn  der  allein 
briefliche  Verkehr  mit  den  entfernt  liegendeu  Werkstätten  bat  jetzt 
etwas  6ehr  Schwerfälliges  und  Mifsliche«,  und  die  Dazwischenkunft 
des  kaufmännischen  Vertreters  ändert  darin  wenig.  Die  Besitzer  der 
gröfseren  Mannorwcrkstättcn  sollten  sich  in  dieser  Beziehung  ein 
Beispiel  au  der  Firma  ('.  Kulmiz  in  Striegau  nehmen,  welche  neben 
einem  kaufmännischen  Vertreter  stet«  einen  eigenen  Stcinrnttzuieinter 
in  Berlin  beschäftigte. 

Am  Schlüsse  seiner  Abhandlung  geht  der  Verfasser  auf  die  Be- 
schreibung «ler  einzelnen  Marmorarten  über.  Als  Ersatz  für  den  bei 
uns  am  meisten  verwendeten  currurischen  Marmor  bei  Bauarbeiten 
finden  wir  da  «len  von  Kunzeudorf  und  Seitenberg  in  Schlesien,  den  von 
Wunsiedcl  im  Fichtelgcbirge  und  den  von  Auerbach  an  der  Bergstraße 
aufgeführt,  Er  empfiehlt  al»  vorzugsweise  für  Bihlhaucrurbcitcn  ge- 
eignet den  reinen,  schneeweifsen,  höchst  feinkörnigen,  aber  deunodi 
krvstalliuischen  Marmor  aus  «lern  Granich  Chamaresclien  Bruche  in 
Kunzendorf  in  der  Gratschaft  Glatz  und  lenkt  die  Aufmerksamkeit 
der  l,escr  auf  viele  Fundstätten  Schlesiens,  des  Harzes  und  der  Pro- 
vinzen Hannover,  Westfalen,  Rheinland  und  Nassau,  der  Königreiche 
Sachsen,  Bayern  und  seiner  angrenzenden  Bezirke,  Württembergs  und 
des  Grofshcrzogthums  Hessen,  «leren  Ausbeutung  zum  Theil  heute 
der  ungünstigen  Verhältnisse  wegeu  leider  wieder  aufgegeben  oder 
noch  gar  nicht  in  Angriff  genommen  ist.  Wir  schliefsen  uns  dem 
Wuusche  des  Herrn  Verfassers  an,  die  vorliegende  Arbeit  möge  sich 
des  Erfolges  rühmen  können,  für  die  Wiedercrstchung  und  das  Empor- 
blühen  dieser  .ignota  patriae  membra*  —  mit  diesem  Losungswort 
ist  die  Abhandlung  versehen  —  nicht  vergeblich  gesprochen  und  ge- 
wirkt zu  haben.  Die  der  Preisschrift  beigefügten  Musterplatten  sind 
der  Baumaterialien-Sammlung  der  technischen  Hochschule  in  Char- 
lottenburg sidtens  des  Vereins  zur  Beförderung  des  Gewerbfleifse* 
überwiesen  worden,  wo  sie  nach  vorheriger  Meldung  bei  dem  Saal- 
diener,  Herrn  Michler,  jederzeit  besichtigt  werden  können. 

II.  Koch. 

Versuche  Uber  das  Verhalten  Ton  Sellrerbluiungen  fttr  Fahr- 
stuhle trieb  bei  ruhender  Belastung  sind  vor  kurzem  in  der  König- 
lichen technischen   Versuchsanstalt  in   Berlin  ausgeführt   und  im 
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8.  8*rt*iulwr  1VSS. 


F.rgänxnng«hcft  V  der  .Mitthcilungeu"  dieser  Anstalt  eingehend 

beschrieben  worden.  Nach  ilen  hierbei  gewonnenen  Ergebnissen 
theilt  Marten«  die  verschiedenen  Vorrichtungen  in  zwei  Haupt- 
gruppen  l  in,  nämlich  in  solche,  die  »o  günstig  wirken,  dafs  da«  Seil 
außerhalb  de«  Vcrbindungskürpers  bricht,  und  in  solche,  die  dadurch 
ungünstig  wirken,  <iaf«  «ie  du»  Seilende  zerstören  oder  da«  Seil  herau»- 
schlüpfen  lassen,  oder  auch  selbst  zerstört  werden.  Zu  den  Verbin- 
dungen der  ersten  Gruppe  gehören  das  Kortümsche  Schlofs  (wenn 
mau  von  einigen  fehlerhaften  Probesehlüsseni  absieht),  die  trichter- 
förmige Büchse  mit  Mctnlleingufs,  die  zwei-  oder  dreitheilige.  Bau- 
mami.chc  Seilklemmc,  da»  Keibungsscilgehäiigf  und  die  Verbindung 
mittel«  Kauschen  und  Schellen.  Die  vier  emteren  Vorrichtungen 
gestatten  die  Ausnutzung  der  vollen  Tragfähigkeit  den  Keile«:  die 
beiden  letzteren  gewähren  eiue  um  2  pCt.  verminderte  Festigkeit. 
AI«  Verbindungen  der  zweiten  ti nippe  erwiesen  sieh  der  deutsche 
lind  der  englische  Schwanenhals,  die  trichterförmige  Seilbüehse  mit 
Kinlegering,  zwei  Kortümsche  Schlosser,  da.  Otis-tiehäuge  und  Beckers 
Verbindung.  Die  beiden  letzteren  Arten  zeigten  übrigens  immerhin 
noch  7*  bis  m  pfl.  der  Seilfestigkeit,  wahrend  die  Tragkraft  einzelner 
von  den  englischen  Schwanenhälsen  nur  25  pCt.  der  Seilfeatigkcit 
b.-tnig.  Die  Versuche  sind  zunächst  nur  mit  ruhender  Belastung 
angestellt  worden;  die  Prüfung  mit  stofsweiser  Belastung  bleibt  vor- 
behalten. 

Hevor.lehcn.lc  CanalLatioiis-  Arbeiten  in  Chile.  In  GemiÜsheit 
der  iu  der  diesjährigen  Botschaft  des  Präsidenten  der  Bepublik  Chile 
kundgegebenen  Absicht,  umfassende  Maßnahmen  für  Verbesserung 
der  gesundheitlichen  Verhältnisse  in  Vorschlag  zu  bringen,  ist 
dem  National  -  ('ongrefs  kürzlich  ein  Uesetzentwnrf  zugegangen, 
durch  welchen  der  Präsident  ermächtigt  werden  soll,  für  die  Anlage 
von  Entwässerungsanlagen  in  den  Stadien  des  Landes  die  Summe  von 
J  Millionen  Pfund  Sterling  i  U<  Millionen  Marki  zu  verwenden.  Gleich- 
zeitig wird  der  Betrag  von  :AtOUUU  l'esos  für  die  nothn  endigen  Vor- 
studien, Ausarbeitung  von  Plänen  usw.  gefordert.  Da«  Nähere  irgiebt  | 
sich  aus  dem  Wortlaute  des  Entwurfes. 

Soviel  verlautet,  soll  die  Ab«irht  der  liegiernug  dahin  gehen,  den 
Stadtverwaltungen  die  Anregung  zur  IiiaiigriO'ii.'ihme  von  Canali«atious- 
arbeiten  zu  überlassen,  denselben  aber,  sobald  sie  bezügliche  Antrag«! 
stellen,  die  tiothigcu  Summen  zur  Verfügung  zu  stellen,  über  deren 
gehörige  und  sachgcmäfsc  Verwendung  jedoch  sorgfältig  zu  wachen. 
Ks  wird  übrigen«  noch  einige  Zeit  darüber  hingehen,  che  man  der 
Ausführung  bestimmter  Arbeiten  näher  treten  kann;  mich  ist  noch 
nichts  darüber  entschieden,  in  welcher  Weise,  ob  im  ganzen  oder  für 
jede  einzelne  Anlage,  die  Arbeiten  vergeben  werden. 


BQcherseliaa. 

Vortrüge  über  fieschlchte  der  technischen  Mechanik  und  der 

damit  in  Zusammenhang  »fei  den  mathematischen  Wissenschaften. 

Von  Dr.  M.  Itühlmniin,  Geh.  Keg.-Rath  und  Professor  der  tech- 
nischen Hochschule  in  Hannover.  553  Seiten  H«  „,it  s5  eingedruckten 
llolz.chiätteii  und  5  Stahlstichbilderu.  Leipzig,  Baumgartners  Buch- 
handlung.   Frei«  gebunden  H  Mark. 

Die  ersten  beiden  Lieferungen  diese«  werthvollen  Buche«  sind 
-rho.n  im  Jahrgang  IHSTt  des  (Viitralblattc*  der  Bauverwaltiing  auf 
Seite  411  eingehend  besprochen  worden.  Wenngleich  die  Schlufs- 
liffernng  bereit«  im  Jahre  IMKi  erschienen  ist,  so  mochten  wir  doch 
nicht  unterlassen,  ilie  frühere  Mittheilung  durch  einen  kurzen  Bericht 
über  den  Inhalt  der  letzten  Lieferung  zu  verv olLfiiudig.ii  und  bei 
dieser  Gelegenheit  da-  Gesaintwcrk  unaern  Lesern  wieder  in  Erinne- 
rung zu  bringen.  Da«  vorliegende  Heft  behandelt  auf  1  -t -t  Seiten  die 
Geschichte  der  technischen  Mechanik  v.,ui  letzten  Drittel  des  acht- 
zehnten Iii«  zum  ersten  Drittel  de«  neunzehnten  Jahrhunderts,  fn 
diesem  Zeiträume  gewinnt  der  Strom  der  Forschung  natürlich  immer 
mehr  an  Breite,  und  die  Zahl  der  Mitarbeiter  am  Ausbau  der  tech- 
nischen Mechanik  ist  eine  so  grosse,  dafs  wir  uns  hier  damit  begnügen 
müssen,  die  Namen  Poncelet,  Beiith,  Bri»,  Weisbach.  Kedtcnhaihcr, 
Itaukiue,  ('umot,  Clapcyrou,  Morin  und  Culmanu  anzuführen.  In  drei 
Zusatz-Capiteln  sind  noch  einzelne  auf  das  Parallelogramm  der  Kräfte, 
die  Krmittluiig  de.  Steitigkeitswiderstandes  der  Seile,  sowie  auf  die 
lieibungsvcrsuchc  bezügliche  Abschnitte  iler  Geschichte  besonders  zu 
«auuueugefafst.  Die  Lieferung  ist  femer  durch  das  gut  ausgeführte 
Stahlstichbild  .1.  F.  Bedtenbuchers  ge.chlllückt.  Für  Nachschlage 
zwecke  ist  ein  nach  der  Buchstaheiifolgc  geordnetes  Namen-  und 
Sachverz.-ichiiif»  beigefugt.  Wir  sind  überzeugt,  dafs  jeder  Fach- 
mann, dem  «ein  Beruf  nicht  nur  die  „milchende  Kuh*  ist,  da« 
Buch  mit  Interesse  le.en  und  dein  Verfasser  für  die  geschickte 
Losung  der  -chwicrigen  Aufgabe  die  wohlverdiente  Anerkennung 
/ollen  wird. 

dritte  Abt  heilung.-  Bewegliche  Brucken,  bearbeite!  von  Dr.  w! 


Frankel.  Zweite,  umgearbeitete  und  vermehrte  Auf  läge  mit  L88  Text- 
abbildungen, 7  Steindrncktafelii  und  Sachverzeichnis».  I^eipzig  ]>w~ 
Verlag  von  W.  Kngeluiann.    Prei«  H  .U. 

Frankel«  Bearbeitung  der  beweglichen  Brücken  ist  zum  er-teri 
Male  al«  Theil  der  zweiten  Abtheilung  im  zweiten  Bande  de«  -Hund 
buche«  der  Ingenieurw isseiischaften-'  erschienen.  Die  dort  angewendete 
Gliederung  de«  Stoffes  in  sieben  llauptgnippen,  nämlich  Boll-  od.  r 
Schiebebriicken .  Ilubbrücken,  Zugbrücken,  Klappbrücken,  Dreh- 
brückcii,  Krahubrückeii  und  Schiffbrücken  ist  auch  in  der  vorliegen- 
den neuen  Auflage  beibehalten;  ebenso  tindet  sich  der  Anbang  wi.-sb-r, 
in  welchem  die  zur  Bcrechumig  der  verschiedenen  Arten  von  Brüek.-u 
benutzten  Formeln  in  sehr  kurzer  und  übersichtlicher  Weise  ab- 
geleitet sind.  Nach  1 'in fang  und  Inhalt  aber  ist  das  Werk  bedeutend 
angewachsen,  nämlich  von  115  Seiten  auf  17«;  an  Textabbildungen 
enthielt  die  erste  Auflage  nur  15,  an  Tafeln  Ii.  lHese  beträchtliche 
Vermehrung  des  Inhalte«  ist  vorzugsweise  durch  die  BerüeksiehtigniiL.' 
einer  grofs.u  Zahl  neuerer  Construetionen  und  durch  Aufnahme  von 
umfangreichen  Zusammenstellungen  verschiedener  Angaben  Uber  aus- 
geführte Brücken  erzielt  worden.  Das  vorliegende  Werk  bedarf  um 
so  weniger  einer  be«ondereu  Empfehlung,  als  die  erste  Auflage  wohl 
allgemein  bekannt  und  eine  sonstige,  gleich  sorgsame  und  vollständige 
Bearbeitung  des  Gegenstandes  überhaupt  nicht  vorhanden  ist.  Die 
nunmehrige  Zusammenfassung  de.  Stoffes  zu  einem  in  sich  ab 
geschlossenen  und  für  «ich  verkäuflichen  Ganzen  wird  ohne  Zweifel 
ilie  Verbreitung  des  werthvollen  Buche«  auf  immer  weitere  Kreise 
sehr  fordern,  da  dasselbe  eine  willkommene  Krgauznng  zu  den  zahl- 
reichen Werken  über  feste  Brücken  bildet.  '/. 

Neue  Patent«', 

Vorrichtungen  für  das  Klnrammcn  tun  Wellblechen.  Patent 
Nr.  4'IUsM.    C.  Juuk  in  Berlin. 

Um  beim  Einrammen  von  Wellblechen  Entstellungen  derselben 
zu  vormeiden  und  eine  entsprechende  Scldugfliichc  für  den  Bären  zu 
gewinnen,  sind,  wenn  der  Bär  oben  angreifen  soll,  K  npf «ch  ütxur  e 
angeordnet,  welche  etwa  bis  zu  halber  Hohe  das  BtaehprotS]  aus- 


gespart enthalten.  In  die  Aussparungen  w  ird  da«  Blech  i  inge.choben 
und  durch  Keile  /  festgeklemmt.  Soll  der  Bär  in  der  Mitte  der 
Wellbleehtafcln  angreifen,  so  werden  getheilte  Blöcke  d  und  6  ver- 
wendet. Die  Blöcke  6  und  ti  enthalten  einander  gegenüber  liegende 
Aussparungen,  sodaf«  Keile  c  einerseits  sich  an  dein  Block  d  führen, 
andererseits  das  Blech  iu  die  Vertiefungen  de»  Blockes  6  hinein 
pressen  und  Höcker  bilden,  welche  die  Thcile  6  nnd  d  fest  ver- 
binden. 

Zur  Sicherung  de«  Wellbleches  beim  Kantinen  iu  steinigem  Hoden 
dienen  Pfähle  fi//,  welche  sowohl  zur  Führung  dienen,  als  auch 
'  durch  Nasen  *  das  Herausziehen  der  Blechwand  gestatten.  Soll  die 
Blcchwand  im  Boden  bleiben,  so  können  die  Pfühle  pp'  allein  wieder- 
gewonnen werden,  indem  sie  zunächst  etwa«  tiefer  geschlagen  werden, 
hierdurch  mit  ihren  Domen  A  aus  den  Ansbiicklungeu  k  heriui« 
treten  und  so  sich  von  .lein  Wellblech  um  die  Höhe  der  Nase  n  ab- 
drängen. 


VrrUg  in«  hrnu  k  Koni  (WUn-ln  BnetX  BrrllD.    Fat  .11*  K>it.<ilon  Je-  mchunillicli'i  Tli-ilr.  venmlwortlltli:  (>.  ..rrszlii.  B«flin.    IHock  v»B  J.  Ksrskti,  Britta 
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VIII.  Jahri^ng. 


Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 
Berliu,  lö.  September  ItiSH. 


Nr.  3T. 


Rcdsctta.-  SVV.  Zimra«»1n.f..  :  >'    UescAiflut-U-  ud  Asuku-  4«r  A*»lf-a: 

W.  Wilhtlm.tLfso  Pu   Krukrlüt  jeden  Soim.bend, 

B-i-C.»f*U:  Vi-rl.Ujährlicb  S  H«rk.  Bri-.||-rl.ibD  in  lierlio  U.1iM«.j  bei  Zwn- 
dilti«  unter  Krruitnad  od«  (lnrcb  Port» ertrieb  u.".  Mtrk.  nich  dem  Auslände  1J0  Msrk. 

»HALT:  Aralllch-.i   r*r»i»|.  Sprich»«.   -   Meblaatlick-.;  M« 

-.brouck  der  Lauern  r.I«-  .1  ut.-j-  .Im  l.i,i:lei|-  am  tr>  Uift  «Sä«  ^..M.rlmiivl.  - 
Vvrfaluui  der  .Urinl«iiuB  in  l:.ltl«-  für  Sf.i.ltj.ui-teii    S.  hl.lf.     -  Si,-,  r.,r„,i,e 

I.vdebüliuei.  vor  <.ütcr»dii)p|iMi.  -  Wboail«  d<i  Kl.iit.if«  Orr  Weiermühle  In 
[hinein.  -  VerraUthto.  K..lil.1,»iln^el..,lt  -1. .  Hur<ei.«i,v  -  Niveltlil.il»  tUr 

dir  Kci.e  -  Ki.er.b„h,mur.,]l  bei  V.-ljrj  II.  Pr.ll.ti.  leb. 

Amtliche  Mittheilungen. 


Personal-NachricJiten. 

Prenfsr  n. 

Seine  Majestät  der  Köllig  haben  Allergniidigst  geruht,  den  nach- 
hcnnmiteii  Kramten  die  Erlauhniß  zur  Annahme  und  Anlegung  der 
ihnen  verliehenen  nichtprcußischeii  Ordeu  zu  rrt  heilen.  nn«l  zwar: 
dos  t  rfficierkreiue*  iler  Krone  von  Kumünien  dem  liegiernngs-  und 
Kaurutli  Dr.  zur  Sieden,  ständiger  Hülßarhcitcr  bei  dein  König- 
lichen Kisrnhahn-Kctricb»' Amte  (Directionsbezirk  Hrombcrp)  in  Herlin, 
»»nie  <lcs  Venezolanischen  Kolivar-i »rdcim  III.  Klasse  dem  Kepierung»- 
und  Haurath  Jungbecker,  stündiger  Ilülßurbcitcr  bei  dem  König- 
lichen Kiscnbahu-Hetriehs-Amlc  in  Hamburg. 

Kayern. 

Der  Königliche  Hauamtiuaiiu  Alois  Nägele  in  Weiden  wurde 
«einer  Jtitle  entsprechend  auf  die  bei  dein  Strafsen-  und  Plußbanamte 
Kcgensburp  erledigte  Kuiiairitmannsxtcllf,  (inil  iTtlf  die  hierdurch  bei 
dein  Straßen-  und  Flußbaiiainte  Weiden  sich  eröffnende  Hanaiiitiuanns- 
«tclle  der  Hauiiintmiinn  Philipp  Krau»  in  Kempten,  gleichfalls  »einer 
Hitte  entsprechend,  versetzt. 

Auf  die  bei  dem  Straßen-  un'l  Flußbaiiainte  Kempten  erledigte 
HaunmtmaiiiiH-tctle  wurde  der  Kauaintsa*rC«»or  Albert  Stcnglcr  iu 
Ang«burp  befördert  und  auf  die  »ich  hierdurch  bei  dem  Straßen-  und 
Flußbauamte  Augsburg  eröffnende  Asseesorstclle  rler  Kauamtsaetcssor 
Kudolph  Pf  I  ii  Ii  in  er  in  Kempten,  »einer  Kitte  entsprechend,  versetzt;  die 
erledigte  Asscssorstellc  bei  dem  Strafsen-  und  Flußban.imte  Kempten 
wurde  dem  Haiiassistenten  Otto  II  »rt  in  ii  im  bei  der  ..bersten  Kuti- 
l.ehörde  im  Suatsministcrium  de«  Innern  verliehen. 

Sachsen. 

Mit  Allerhöchster  (icucbmiguiig  Seiner  Majestät  de«  Königs  i»t 
der  bisherige  außerordentliche  Professor  an  der  technischen  Hoch- 


schule iu  Aachen,  Dr.  Otto  Lehmann,  zum  außerordentlichen  Pro- 
fessor iler  Elektrotechnik  um  I'oß  ti-rhiiienm  in  Dresden  ernannl 
worden. 

Itei  <ler  ji«culi»rheii  Ilochliauverwaltting  im  Königreiche  Sachsen 
ist  an  Stelle  de»  »einem  Ansuchen  gemäß  iu  Knhcstiiud  versetzten 
Undbiiumcistcrs  Emil  Anton  Kn-cliiek  in  Dresden  der  Landbau- 
iuspector  llcrnhard  Otto  Hülle  zum  Landbaimicister  ernannt,  und  die 
Lt-itiiiip  des  Lundbauamtcs  Dresden  I  dem  Landbiiumeister  llcrmiiim 
Heinrich  Kdmuiid  Wa I do w ,  die  des  l.iindbuuiuntes  I)res<len  III  aber 
dem  l-iindbiiuieeisttr  11  iil le  iibeitrupen;  mich  ist  der  bUheripe  I.and- 
baunssisteut,  peprüfte  Kaiiineister  t'skar  Uemhurd  Keh  zum  I^irel 
bnniiisjiccliir.  snwie  der  hislieripc  tixhnischc  Hiilf«arbeitcr,  geprüfte 
KnumeistHr  Ii.  Mobiiis  /um  l.nndl»ii!in«»i«tentni  ernannt  wr.rdni. 


Wilrtteniberiir. 

Seine  Kimipliche  Maje»tät  haben  vermöge  llitehster  Knt- 
Hidiliefsung  vom  1(1.  September  d. .).  den  Ketriebsbauiiispeetoren  Pren 
in  Eßlingen,  Hu  ff  in  Hall,  /immer  in  Keutlinpen,  Pachs  un<l 
v.  Mi»iini.  funetionirenden  t »berinpenieuren  bei  iler  < ieneraldireetinn 
der  Staatseiseubahueii,  den  Titel  und  Hang  eine»  Kmiraths  zu  ver- 
leihen liniidipst  penihl. 

Die  bei  der  Mini»terialabtheihinp  Tür  den  Straßen-  und  Wasser- 
bau erledigte  Stelle  eine-  Abtheilunpsinpcuieurs  wurde  dem  Verweser 
derselben,  Hepieruupx-Kaumvister  Lambert,  übertrugen. 

Hallen. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  (iroßherzog  haben  (iiiädigst  peruht : 
den  Ingenieur  H,  Kla»se  Friedrich  Wapner  in  Krciburp  zum  Ingenieur 
I.  Klasse  zu  «rtiennen  und  den  Ingenieur  I,  Klasse  Friedrich  Slein- 
mann  in  Wertheim  wegen  vorgerückten  Lebcusailers  iu  den  Kuhe- 
stand  zu  versetzen. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Redacteure:  Ott«  Sarrazin  und  Oskar  Hofefold. 


Fcierschmuck  der  Trauerstralse  „Unt«r  den  Linden"  am  16.  Mrz  1888. 

(Fortsetiunp  ans  Nr.  2«.} 


Den  Lu«tpar1en  verlassend,  hatte  der  Trauerzup  zun«eh»t  die 
Schlofsbriieke  zu  überschreiten.  Wie  oft  ist  hier  mit  dem  Sehmueke 
lm.it bewimpelter  Must.ru  fröhlicher  Willkommen  p.-b,.ten  »vorxlen.  «ei 
es  erlauchten  Kästen  unser»-*  Kui»erhuu«c* ,  «ei  einer  fürstlichen 
Kraut  oder  einem  unter  dem  Jubel  »eines  Volke«  heimkehrenden 
Herrscher!  Kaum  je  hat  e«  »ich  die  die  Fe«t»tmße  »climück'-ndc 
Küii»tlerh«n<l  enlpehen  lassen,  miii  die-em  überaus  dankbaren,  pewis.er- 
liuf».it  von  selbst  sich  darbietenden  Motive  Oebrauch  KU  machen. 
I>ie  Klaggi'iipiirude  der  Schiffe,  prnß  und  klein,  an  der  Schloßliriicke 
durfte  als  etwas  ganz  Ss-Ibstverständliehc*  bei  keiner  Aussclimückuup 
der  .Linden*  fehlen,  sie  bildete  vielfach  denn  letzten,  stet»  hariuo- 
iii«che»  Sehlußaecord,  und  das  Publicum  ist  nie  müde  pewonlen,  sich 
»n  ihrem  immer  frischen  Heize  zu  eri|uicken.  Wenn  es  im  Wesen 
diese«  Schmuckes  der  Schiffe  liegt,  mit  ihren  ttattcmdcii  Wimpelu, 
ihren  bunten  Farben  und  weiMcuchlendeu,  ioui  Winiie  bewegten 
ftegehi  fridiliche  Kinptindnngcu  hervorzurufen,  und  wenn  man  meinen 
■"•Ute,  daß  dieser  Schmuck  nur  den  Zwecken  der  Lustbarkeit  dienen 
konnte,  so  i-l  er  doch  allen,  so  lieb  und  so  sehr  zur  Kegel  geworden, 
«laß  mim  auch  bei  «lein  pepeuwürtigeu,  tieflrauripen  Aula«».'  nicht 
•>uf  iliu  verzichten  wollte.  Freilich  war  die  Auf g» he  nicht  leicht,  ilie 
dein  Architekten  damit  ziiliel.  Ks  g;ilt,  jenes  heitere  Wesen  diene» 
"vliiuucke«  in  gemc-senen.  feierlichen  Eni  <t  zu  w  andeln.  Kaurath 
''rth,  der  «ich  dieser  schwierigen  Aufgabe  unterzogen  hatte,  hat  sie 
■rtit  großem  Ueseliirk  pelö-t.    Zur  Seite  «tanden   ihm  d.-ibei   die  Ke- 


pierniigs-Kauuieister  Herreu  Krämer.  Stalin  und  ltuhnch  sowie 
Kaumeister  Felix  Wolff  mit  seinem  Kureuu. 

Wie  an«  dem  l^tgeplane  ersichtlich,  waren  stromauf-  und  -troin 
abwärts  der  Krücke  je  fünf  Schiffe  aufgestellt  und  zwar  derart,  daß 
die  Maatentlucht  je  dreier  Kühne  iu  einem  Abstünde  von  etwa  Vi  m 
von  der  Krückenbriistiing  «ich  befand,  wiihreud  je  zwei  Schiffe  auf 
jeder  Seile  um  m  gegen  die  erster.-  zurückgestellt  waren.  Die 
Foticgnng  der  Kühne  war  derart  erfolgt,  daß  dieselben  sowohl  unter- 
einander wie  mit  den  l'fcm  fest  durch  l  aue  verbunden  waren.  Anker 
durften  wegeu  der  Telcprnphen-,  Ii»«-  und  anderen  Hohre  und  dergl. 
nicht  peworfen  wenlen.  Die  im  Lapeplaue  die  Schiffe  unteieinauder 
und  mit  dem  Ijiude  verbindenden  Linien  gaben  die  Anordnung  der 
Stoff-  und  La iibgehiinpe,  welche  sich  von  Mast  zu  .Mast  und  weiter  zu 
den  Ufern  schwangen,  die  Schifßgruppcn  mich  sichtbar  verbindend 
und  zu  je  einer  Einheit  zusammenfassend.  Diese  Schals  sind  in  ihren 
unteren  Dritteln  an»  schwarzem,  im  oberen  Drittel  aus  »eii'seni  Stoffe 
gefertigt,  wirkungsvoll  heben  sieh  von  letzterem  die  aus  Kieferngrüu 
gebundenen  Gehänge  ab,  An  den  Enden  werden  die  einzelnen  Theilc 
vou  grofseu,  au«  versilbertem  Hohrgelleehl  |hergestellleii  KorhliHltern 
znsainineiigcfaßt  und  festgehalten.  Durch  einen  grünen  Kranz  ist  der 
Aufliätigepniikt  am  Muste  in  der  Mitte  der  oberen  Segcl«l»nge  betont . 
Die  Sepel  selbst  bestehen  au«  schwarzem  Stoff  und  »iud  an  den  beiden 
lothrccliten  Seiten  mit  schwarz-weifseti  Korten,  oben  mit  <iehiuig«m  an« 
Stoff  und  Kieferngrüu  einpefaßi.   AI»  üb. -raus  j.'<binpener  Zierat  Ii  hebt 
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sieh  von  der  dunklen  Segelfläche  je  ein  nahezu  3  m  grofser  Adlerschild 
ah.  Die  Adler  schwarz  (heraldisch  preofsiach)  auf  weifsein  Grunde, 
der  gebuckelte  Itand  hrnncefarben.  Hergestellt  waren  diese  Schilde  in 
einfachster  Weise  aus  bemalter  Leinwand  auf  ganz  leichtem  Draht- 

f enteil.  Die  an  diese  Schilde  geknüpften  und  »ich  von  hier  nach  den 
igurensockelu  der  Schlofsbrückc  hiuüherscbwingenden  Binden  sowie 
die  Wimpel  und  sonstige«  Bänderwerk  zeigen  durchweg  dunkles 
Schwarz,  nur  die  Knaufe  der  Segelstangen  bettebeu  aus  weifsem,  um 
eine  Drahtuntcrlage  gebundenem  Stoffe.  Weif«  mit  Grün  ist  auch 
die  BrückcnbrUstung  uusgeschniückt. 

Aus  der  Ungunst  der  Verhältnisse  erwuchsen  gerade  für  diese 
Stelle  besondere  Schwierigkeiten.  (Salt  es  doch  zwei  nahezu  ganz 
aus  Stoff  bestehende  Wände  von  bedeutenden  Fläehenubmessiiugeu 
bei  scharfem  Sturmwinde  aufzurichten!  Da»  Element,  dessen  Augriff 
zu  bestehen  sonst  die  Bestimmung  des  Segels  ist,  und  unter  dessen 
Einwirkung  sich  blühend  es  jene  Formen  annimmt,  die  zu  dem  Male- 
rischsten gehören,  was 
wir  keunen,  hier  wirkte 
es  in  unliebsamer  und 
störender  Weise.  Zum 
Glück  stand  die  Wind- 
richtung nahezu  parallel 
der  Aufstcllungslinic  der 
Schiffe,  somit  also  auch 
parallel  der  Segelfläche. 
Auch  schwächtedie durch 
die  Verschiebung  der 
Fahrzeuge  gegen  einan- 
der bewirkte  Trennung 
der  Segelflächen  die 
Kraft  de»  Windes  ab, 
insofern  als  diesem  keine 
geschlossene,  hohu  und 
breite  Angriffsfläche  ge- 
boteil ward.  Atter  trotz- 
dem bedurfte  es  starker 
Masten  und  sorgfältig- 
ster Verspannung  der 
einzelnen  Segel,  um  die 

Durchführung  de* 
Werke«  nicht  nahezu 
unmöglich  zu  machen. 
Diese  geschah  in  der 
Weise,  dafs  die  ganze 
Decorution     von  vom 

herein  auf  einer  leichten,  in  entsprechender  Grundform  quer  über  die 
Schiffe  gelegten  Brücke  hergerichtet,  zurechtgelegt  und  verbunden, 
dann  aber  mit  einem  Male  in  die  Höhe  gezogen  wurde. 

Diese  in  der  Ausführung  der  Arbeit  selbst  liegenden  Schwierig- 
keiten wareu  es  aber  nicht  allein,  mit  denen  die  Architekten  au  dieser 
Stelle  zu  kämpfen  hatten.  Wie  auf  ullen  Strecken  in  stärkerem  "der 
geringerem  Mafse,  »o  erwuchsen  hier  ganz  besonders  Hemmnisse  all- 
gemeinerer Art  au»  der  polizeilichen  Absperrung  der  Arbeitsstätte  gegen 


TUu  der  AuiM-uoiickuu*.   Strecke  tu 

Feierschmuck  der  Trauerstrafse  „Unter 


den  Zutritt  i  ou  aufsen.*  Ks  sind  bei  den  Arbeiten  M  der  BcMoftbrfkikc 
von  den  drei  zur  Verfügung  stehenden  Tagen  mehr  als  einer  verloren 
worden,  che  es  gelang,  zum  Zwecke  der  Verhandlung  mit  den  Schiffern 
zu  dem  polizeilich  abgesperrten  Kureaii  des  Schleusenmeisters  zu  ge- 
langen. Dabei  wird  sich  immer  empfehlen,  daf«  man  sich  sogleich 
mit  den  hier  zuständigen  Behörden,  der  Königlichen  Ministe rialhau- 
Commission  und  dem  Polizei -Schiffuhrtsbureau  in  Verbindung  setzt, 
sowie  von  vornherein  bindende  Abmachungen  mit  den  Schiffern  trifft, 
welche  sonst  leicht  Schwierigkeiten  machon  und  wieder  abfuhren, 
während  man  sie  andererseits  beim  Aufrichten  von  Masten  und  dem 
Aufziehen  von  dergleichen  Deeoratinnen  gut  gebrauchen  kann. 

Durch  alle  diese  Schwierigkeiten  wurde  die  Zeit  so  knapp,  daf« 
ea  nicht  gelang,  die  Schiffe,  wie  geplant  war,  in  zwei  Iteihen  hinter- 
einander aufzustellen,  ein  l'mstaud,  den  wir  übrigens  insofern  nicht 
beklagen  können,  als  wir  kaum  glauben,  dafs  durch  die  beabsichtigte 
Anordnung  eine  bessere  Oesauitwirkung  erzielt   worden  wäre  als 

durch  dio  zur  Aus 
führung  gekommene. 
Ebenfalls  aus  Zeit- 
mangel sind  zwei  auf 
dem  I>agcplane  ange- 
deutete Trophäcnpf  eiler 
nicht  zur  Ausführung 
gekommen,  welche  Tor 
der  Brücke  auf  der 
Ltistgartenscite  errichtet 
werden  sollten.  Sie 
waren  als  8  m  hohe,  auf 
einer  Grundfläche  von 
4:4  m  »ich  erhebende 
Altäre  gedacht ,  uuf 
denen  aus  mächtigen, 
3  in  hohen  Dreifüfseu 
düsterer  l'ecbqualm  em- 
porsteigen »eilte.  Mit 
den  bereits  zur  Stelle  ge- 
schafften Stoffen,  Waffen, 
Schilden  usw.  wurden  im 
letzten  Augenblicke  zwei 
benachbarte  Anschlag- 
säulen umkleidet  und  ge- 
schmückt, um  deren  stö- 
rendes Bunt  dem  Auge 
zu  entziehen  und  doch 
wenigsten*  etwas  Ersatz 
und  Zusammenschlufs  der  Schlofsbriickeudccoration  mit  der  des  Lust- 
gartens zu  schaffen.  (Fortsetzung  folgt.) 

*)  Es  empfiehlt  sich  in  dieser  Beziehung  hei  ähnlichen  Ver- 
anlassungen aufs  dringlichste  eine  einheitliche  und  rechtzeitige  Rege- 
lung der  Ausstellung  von  Arbeitskarten,  und  zwar  wird  es  in  der 
Kegel  zweckiuilfsig  sein,  für  jede  einzelne  Strecke  besondere,  durch 
verschiedene  Farben  kenntlich  gemachte  Karten  auszugeben. 


dir  Sculofsbrick«  und  am  Z«ugluu*e. 

den  Linden"  in  Berlin  am  16.  März  1888. 


Das  Verfahren  der  »Reinigung  in  Ruhe*'  für  Stadtjauchen. 

(Schlufs.) 


in. 

Wie  bereit«  zugegeben,  enthalten  die  Abwasser  desinficirter  Stadt- 
jauchen allerdings  noch  beträgliche  Mengen  von  Stoffen,  welche  man, 
wenn  es  möglich  wäre,  gern  zurückhielte.  Selbst  bei  dem  Alsing- 
verfahren  dürften  namentlich  noch  an  36  pCt.  des  ursprünglich 
vorhanden  gewesenen  organischen  gelösten  Stickstoffes  und  Kohlen- 
stoffes im  Abwasser  der  Reinigungsanlage  vorhanden  sein.  Ohne 
Frage  ist  dieser  LTmstand  aber  dann  ohne  praktische  Bedeutung, 
wenn  daa  Abwasser  in  einen  Flufs,  welcher  an  Wasser  wenigsten« 
da«  Fünfzigfuche  der  Abwassermcngo  bei  Niedrigwasser  führt, 
abgelassen  werden  kann,  weil  ja  im  Abwasser  keine  füiilnifsfäbigen 
Sinkstoffe  und  kaum  Mikroben  vorhanden  sind  und  jener  Best 
organischer  Stoffe  bei  der  stattfindenden  Verdünnung  im  Flusse  »eine 
Gefährlichkeit  als  Nährlösung  sofort  verliert,  wenn  er  sie  überhaupt 
gehabt  hat. 

Allerdings  raufs  da»  Abwasser  im  Flusse  auch  wirklich  zur  Ver- 
dünnung kommen,  es  mufs  in  dessen  Stromstrich  und  seitlich  dem- 
selben an  vielen  Stellen  in  den  Fluf«  eintreten,  l'iibegreiflichcrwcisc 
wird  aber  häufig  der  Fehler  begangen,  dafs  solche*  Abwasser  an 
einer  Stelle  und  ganz  nahe  dem  L'fer  abgelassen  wird,  wo  c»  dann 
einen  Strom  im  Strome  bildet  und  aus  mannigfachen  Gründen  sich 
leicht  Übel  bemerkbar  machen  kann.  Verfährt  man  jedoch  wie  un- 
gegeben und  führt  der  Flufs  —  auch  bei  Nicdrigwaaser  —  die  er- 


wähnte, für  deutsche  Flüsse  unbedeutende  Wusscrmcngc,  so  wird  er 
selbst  200  mg  organischer  Stoffe  im  Ijter  Abwasser  unschädlich  im 
Wege  der  Selbstreinigung  verarbeiten,  zumal  nach  erfolgter  Ver- 
dünnung die  Menge  organischer  Stoffe  im  Flusse  sich  sehr  verringern 
wird  und  zwar  je  nach  der  Menge  der  organischen  Stoffe,  welche  der 
Flufs  selbst  enthält.  Diese  ist  nicht  unbedeutend  und  steigt  oft  auf 
100 — 300  rag;  aber  selbst  mit  Zutritt  des  gedachten  Abwassers  würden 
in  so  ungünstigem  Falle  die  letzteren  Zahlen  für  die  Mischung  nur 
.109—398*  lauten!  So  enthält  die  Oder  oberhalb  Breslaus  gegen 
90  mg;  die  Elbe  bei  Lohositx  in  Höhnten  160  mg,  bei  Hamburg 
SO— 186*)— 175  mg,  »elb»t  gefilterte«  Wasser  hat  hier  noch  80  mg; 
die  Saale  hei  Jena  9 — 22 — 38 — 40  mg;  die  Isar,  welche  bei  München 
täglich  1 400  000  cbm  Wasser  vorüberführt,  oberhalb  dieser  Stadt 
ly — 27  mg;  die  Donau  bei  Deggendorf  40 — 4G  mg;  die  Aar  oberhalb 
und  unterhalb  Solothums  ,M  mg;  der  Rhein  bei  Köln  64  mg  (bei 
hohem  Wasserstande  am  8.  November  1870).  Selbst  Quellwasser 
(Flußquellen)  enthält  bis  zu  150  mg  organische  Stoffe  (immer  in 
1  Liter).  Auch  gutes  Brunnenwasser  enthält  deren  20 — 50  mg,  und 
Petteukofer  wie  auch  die  Weimarer  Commiasion  hallen,  freilich  bei 
berechtigtem  Widerspruch  anderer  Ilygieniker,  noch  60  mg  organische 
Stoffe  für  Waaserversorgiingszwecke  für  zulässig.    Soll  auch  nicht 

Am  3.  December  1S76. 
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verkannt  werden,  dafs  die  organischen  Stoffe  natürlicher  Wässer 
mein  pflanzlicher  Natur  sind,  wogegen  die  de*  Abwassers  einer 
Reinigungsanlage  xum  Theil  thicrischer  lierkonft  aind,  so  sind  die 
Stoffe  an  sich  chemisch  doch  gleich  wirksam  nnd  könnten  für 
Mikrnlien  gleii  Ii  gute  Nährlösungen  bilden,  wenn  dem  nicht  die  Vorginge 
im  Wasserlauf  selbst  —  Oxydation,  Bewegung,  weitere  Verdünnung 
durch  Zuflüise      hindernd  entgegen  träten. 

Mit  Absiebt  war  rorhiu  einer  50fachen  Verdünnung  de»  Ab- 
waasers  durch  Flufswasser  gedacht  worden,  im  bewufsten  Gegensätze 
zu  dem  bekannten,  von  der  englischen  L'ommUsion  von  1S58  in  ihrem 
berühmten  .Ersten  Bericht"  aufgestellten  Verhiiltnifs  von  20:  1.  Für 
die  Dauer  mufs  dieses  aber  als  ein  ungünstige»  angesehen  werden, 
zumal  ans  jenem  Bericht  nicht  hervorgeht,  daf*  die  Commission  die 
vom    Russe    selbst    uiitgefUhrteu    gelüsten    Stoffe,    seine  Abfluf»- 


manchen  anderen  Füllen  aber  wird  es  genügen,  dem  Abwasser  Sauer- 
stoff luzuführen,  um  die  Mineralisirung  der  organischen  Stoffe  durch- 
zuführen oder  einzuleiten. 

Die  Zuführung  von  Sauerstoff  zu  Abwässern  geschieht 
mit  geringstem  Erfolge  durch  Einpressen  atmosphärischer  Luft  in 
sie,  besser  durch  Steigen-  oder  Fallenlassen  der  Wässer  in  feinen 
Strahlen  (Oxydationsverfahren  von  Donuldson,  Shone  u.  Ault)*), 
durch  Fallenlassen  in  (■  radirwerken  und  durch  Laufenlassen  der 
Wässer  in  ganz  dünner  Schicht  über  breite  Flächen  oder  über  Draht - 
geweben.  Konig  hat  mittel»  letzterer  gezeigt,  dafs  die  Abwässer  sich 
mit  Sauerstoff  sättigen  lassen,  sodafs  ihr  Sanerstoffgchalt  du  8  bis 
Hfac.he  der  ursprünglichen  Menge  beträgt.  Unter  solchen  Umständen 
hat  man  allerdings  eine  fast  sofortige  Oxydation  organischer  und 
anderer  Stoffe  zu  gewärtigen.    Die  Hauptsache  aber  ist  wohl,  dafs 


a.  Orth  trf- 


HoU.Ucb  T.  Ü.  Ebel  In  Utrhn. 


Au>M'limüi'kuncj  der  Sehlof.sbrüeke. 

Feierschmuck  der  Traueretrafee  „Unter  den  Linden"  in  Berlin  am  16.  März  1888. 


geschwindigkeit  usf.  entsprechend  berücksichtigt  hat.  Mit  dem 
Verhältnif»  von  50  :  1  würden  die  meisten  Städte  Deutschland»,  ohne 
öffentliche  Schädigungen  zu  bereiten,  zurecht  kommen,  da  x.  B.  eine 
Stadt  von  50 000  Einwohner  in  der  Secunde  der  einen  Stunde  de« 
gröfsten  Wasserverbrauchs  etwa  90  Liter  Abwasser  ergäbe  und  der 
Fluf»  —  bei  Xiedrigwasser  —  während  gleicher  Zeit  4500  Ijter,  auf 
den  Tag  also  nur  rund  400  000  rbm  Wasser  abfuhren  müfste,  —  wie 
wenig  für  zahlreiche  deutsche  Flü«se! 

In  einzelnen  Fällen  werden  aber  Abwässer  von  Reinigungs- 
anlagen, welche  noch  AJ0 — 300  mg  organische  Stoffe  in  1  Liter  Ab- 
wasser (2 — 3  Liter  in  10000  Liter)  enthalten,  dem  Flusse  wegen 
dessen  geringer  Wasserführung  nicht  übergehen  werden  dürfen,  e« 
wird  vielmehr  erforderlich  sein,  diese  Stoffe  noch  weiterhin  nach 
Möglichkeit  uns  dem  Abwasser  zu  entfernen  (Hier  unschädlich  umzu- 
wandeln. Dieser  Aufgabe  entspricht  man  in  den  schwierigsten  Fällen 
dadurch,  dnfs  man  das  desintirirte  Abwasser  vor  seinem  Kinrliif»  in 
den  Wasserlauf  durch  natürlichen  Erdboden  filtert  —  etwa 
auch  nur  zur  Zeit  von  Niedrigwiis.er  im  Sommer,  wo  dann  etwa 
1  Hektar  Land   auf  »iOOO  Einwohner  gerechnet   werden   kann.  In 


die  Abwässer  beladen  mit  gelöstem  Sauerstoff  in  den  Fluf»  abgelassen 
werden,  dafs  sie  de»  letzteren  Sauerstoff  sonach  nicht  verbrauchen, 
und  dafs  nunmehr  unter  Beihülfe  der  Mikroben  des  Flufswassers  die 
Oxydation  leicht  und  unter  günstigen  Bedingungen  vor  sich  gehen 
kann,  nicht  zu  gedenken  der  .Haltbarkeit*  solchen  mit  Sauerstoff 
gesättigten  Waasers  gegenüber  Fänlnifsvorgilugen. 

Nach  allem  dürfte  eine  sonderliche  tiefahr  mit  der  ge- 
legentlichen Ahlassung  vorzüglich  gereinigter,  d.  h.  de»- 
inficirter  Stadtjauche  in  Flüsse  nicht  verknüpft  sein, 
namentlich  wenn  noch  folgende  ThaUachen  in  Betracht  gezogen 
werden. 

Nach  Hui  was  Untersuchungen  enthielt  zu  der  Zeit,  als  di«  rohe 
Spüljauche  Breslau»  vor  Fertigstellung  der  Ricaelfclder  iu  die  oder 
abgelassen  wurde,  das  Oderwasser  innerhalb  der  Stadt  491,3  mg 
organische  Stoffe  in  1  Liter,  doch  war  deren  Menge  gleich  unter- 
halb der  Stu.lt  schon  auf  114,5  mg  zurückgegangen,  während  dieselbe 


•)  Vergl.  Knauff,  Entwurf  zur  Canalisatiou  von  Potsdam,  Berlin, 
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!»  km  unterhalb  llrc-laus  nur  «och  H5.9  mg  betrug  gegenüber 
H",U  nig  organische  Stoffe  im  Oderwasser  oberhalb  Breslaus.  Es 
findet  also  eine  wirksame  Selbstreinigung  der  Flusse 
t  htttsäehlich  statt,  wennschon  in  diesem  utiil  ähnlichem  Kalle  das 
Oderwasser  unterhalb  Breslaus  doch  noch  nl«  bedenklich  angesehen 
werden  mufs,  «1»  die  Mikroben  der  Spüljiiueho  <lure.li  Verdünnung 
allein  nicht  als  Tcmichtol.  höchstens  als  gelähmt  ungesehen  werden 
müssen. 

Emilie]  ich  trank  11  Tage  Inn);  täglich  — 1  liier  Schmutz« ««»er 
des  Münchener  Hofgraben-  uiul  Krankenhuushiirhcs  ohne  Schaden, 
obwohl  ex  Reibst  durch  Koththeilehen  „und  andere  unappetitliche 
Dinge"  verunreinigt  war.  Durch  diesen  in  gewissem  Sinne  allerdings 
ültertricbenon  Versuch  ist  in  Verbindung  mit  dem  vorigen  ein  früherer 
Anspruch  Franklunds  —  und  die  Ansieht  vieler  ,  daf»  «lurch 
menschliche  Ausscheidungen  verunreinigtes  Flnl'swasscr  für  öenuf»- 
zweeke  dauernd  unbrauchbar  sei,  in  Meiner  allgemeinen  Berechtigung 
sehr  erschüttert  und  schwerlich  ohne  weitere«  gültig  für  den  Fall, 
dafs  eine  Stadt  eine  Fluf«wus«crversorgutig  nicht  einrichten  sollte, 
wenn  i'iin-  etwa  100  ktn  oberhalb  gelegene  andere  Stadt  ihre  geklärte, 
chemisch  gereinigte  nnd  mit  Sauerstoff  durchlüftete  Stadtjnurhe  in 
denselben  Flu  Ts  abgelassen  hätte. 

Emmerich  i»t  es  »neb,  welcher  der  Ablassitiig  der  rohen  Spül- 
jmirhc  Münchens  einschliefslich  der  vorher  durch  Kühr-  oder  Schlag- 
werke völlig  zu  zertrümmernden  Abortstoffe  in  die  ra.*eh  fliehende 
Isar  du.»  Wort  redet,  —  selbst  angesehene  Hvgicuikcr  schrecken 
also  unter  gewissen  l'mst  iiiiden  sogar  v«.r  einer  offenbaren 
.FlufsNorunrcinigting-  nicht  zurück  oder  vielmehr  legen  ihr  im  Einzel- 
falle  keine  Bedctiloiig  bei. 

IV. 

Die  Kntfernung  der  :iu  der  Reinigungsanlage  entstehenden 
Sehlamnuncngen,  der  .Berge  von  Sellin  min-  nach  ,\n»icht  vieler.  ist 
heutzutage  nicht  mehr  mit  solchen  rubei|uemlielikeiten  verknüpft, 
wie  früher,  wo  schon  mangels  eines  zweckmäßigen  l.'.inigungsvcr- 
fahrens  für  die  Jauche  die  Schlaminmassen  unnöthig  vennehrt,  deren 
latidwirthschaftlicher  Werth  vernichtet,  wo  Nie  in  flüssigem  Zustande 
belassen  und  trotzdem  ein  Abholen  derselben  als  ein«  -  .wcrthvollen 
Dünger»"  —  mit  "JO  pCl.  W jsserg«  bull  einfueb  erwartet  wurde! 
Seitdem  aber  die  l.cinigungsverfohren  vervollkommnet  sind  und  »eil- 
dem  man  erkannt  hat.  «Inf*  auch  der  Schlamm  weilerer  Behandlung 
bedarf,  hat  keine  Stadt  nu-  seinem  Entstehen  an  der  Keinigungs- 
iiulage  unerhörte  Itclästigmigcn  zu  gewärtigen  oder  darf  von  der 
Frage  der  Sehbimmunterbringiing  gar  die  Krricbtuug  von  tiesuiidhi  its- 
werken  innerhalb  der  Stadt  selbst  ahhiingig  machen!  In  Bnulford 
mit  lHti  1HH>  Einwohner  wird  sogar  der  Kulkschbunin.  bei  etwa 
5l*i  Ceinnirn  täglich,  kostenlos  für  «Ii t  studt  ...itens  dazu  durch 
Vertrag  verpflichteter  I 'ntern. Inner  fortgeführt. 

Der  landwirtschaftliche  Werth  von  Staijtjaueb.-n  des  Schwemm 
sv»tnm>  i-t  auf  15  l'fg.,  der  des  TrcMtiungssystcni"  auf  1«  Pfg.  fiir 
da«  Ciihikmcter  wenigsten«  xu  schätzen,   wovon  auf  die  festen  Stoffe 

der  Jiiitol  riähriingsgemäfs  2    :i  Pfg.  entfallen.     Hierum  Ii   hat  der 

Schlamm  der  Spüljauilien  an  sich  schon  einen  gewissen  Werth,  i>t 
also  nicht  wcrthlos,  wie  Laien  öfter  behaupten.  Dieser  Werth  ist 
aber  je  nach  dein  Caurili«jitious«.\*tcm  und  seiner  glöfseren  oder 
geringi'reii  Vollkominenlie.it  in  Bezug  auf  die  Fortführung  der 
Sink»!. .0". •  im»  der  Sladt  und  je  naeli  der  Uc-i  liafl'enli.it  der  Jauche 
und  der  Sitik.tonv  i 'l  Jeivi  -rbi-abfällc!  ■  von  b.tr.iglii -her  Verschied,  nloit 
und  schwankt  sonach  /wischen  0  II  Pfg.  für  je  »i  kg  Nieder-rlila;:. 
welch ■  r   im  »llgerneiiieii  aus    1  «Inn  .lamlu    sieh  eigiebt.     Die  C,  k^ 

enthalten    die    :  i  ll*^-e|x:j  II  1 1  'Ii    Stolle,    die    ( 'lo  liec:ilietl    und    rund    5  Uli 

Was. er. 

Aus  letzter  Angabe  folj:t.  dafs  ein  wi'-.entlielier  Theil  der  llu- 
handlttug  dl  »  Schlaintncs  es  mit  ib^r  Wassen-ntziehnng  «11  tliuti  bat. 
lliirch  Lagern  nn  freier  Luft  unter  'rroikeuschtippen  liifst  sich  der 
Schlamin  selbst  bei  günstiger  Witterttnt;  nicht  leicht  wasserfrei 
inni  lien.  auch  wenn  man  ihn  zweckniiifsig  auf  passender  Fntcrlmre 
aitftb»itet.  Nach  «ech«  'lagen  würde  er  im  nur  noch  7t'  pft.  Wasser 
enthalten.  Man  iiiufs  daher,  wenn  die  l'mstHiide  sein  Ausbreiteti  auf 
l.andnäebin  und  sein  1"  11 1 erp f I ü gen  nicht  grslatten.  den  Si-hlnuim 
in  Filterpre.ssen  behatidelu  und  dadurch  seinen  Wassergehalt  auf 
etwa  15  pt't.  itiriickfühlen.  Die  erhaltene  Masse  i«t  dann  leicht  mit 
dem  Spaten  stei  bbftr,  kurz,  leicht  m  handhaben  und  wird  in  di|eser 
Verfassung  i „  ,|,.u  meist,  ,,  Kiillen  ihre  Aluieluuer  anfangs 
imcutgeltlieh  linden.  Denn  in  K«*en  luit  n-i.  h  Herrn  StM.ltl.s  u 
ti.eister  Wiehe  schon  der  :utf  dortiget  Ueinigutigsanliige  erzeugte 
S.  hliinuti  mit  einem  Wassergehalt  von  ü5,l;'.  pt  't,  bei  angestellten 
1  )iiiigun^sversmhcn  .recht  befriedigende*  Ergebnisse  geliefert,  l'iol 
doi-h  ist  ilersell.e  siui  uii'ht  besonderer  tiiite.  da  er  die  Siiikstolfe 
vieler  tiewerbe  enthalt  und  einem  K  n  Ik  verfahren  •'utslainmt,  velehes 
erl'ahrungsgeiiiufs  die  wcrthbisestei,  \ie<i.  r»i  hliige  ergiebt. 

In   einzelnen    Fallen    kann   man   den   Schlamin    in  Trocken- 


kammern behandeln,  wobei  man  ihm  jedoch  noch  etwa  15—  20  pCt. 
Waster  beläfst:  oder  inau  vergröfsert  seinen  Werth  durch  Zit- 
fügutig  von  Düugcmittr- In,  ein  Verfahren,  weldics  aber  meist 
nicht  die  erwarteten  Erfolge  haben  wird;  oder  man  verbrennt  den 
Schlamm,  w-ie  es  in  Southanipton  geschieht;  oder  man  mengt  ihn  mit 
städtischem  Kehricht  zu  Mischdünger.  Der  Kehricht  bat  übrigens 
für  die  Frage  der  Schlmnmbcicitiguiig  noch  folgende  Bedeutung. 

Eine  Stadt  von  500ÜU  Einwohnern  mufii  täglich  an  Stnifsen-  und 
Hauskehricht  wenigstens  rund  ItHNt  Ceutner  Abfitlle  fortführen."! 
Diesclln'n  bilden  eine  im  höchsten  tlrade  gesundheitlich  bedenkliclit- 
Masse  und  gefährden  von  ihren  rund  um  die  Stadl  gelegenen  Stätte- 
pliitzen  aus  nicht  wenig  die  Nachbarschaft,  ja  die  Stadt  selbst,  bilden 
mindestens  eine  stete  drohende  Gefahr  fiir  diese.  Jenen  UJOU  t'entnem 
sliitideu  bei  entsji rechender  Behandlung  de»  .laucheschlatmues  etwa 
!H>  Centner  Schlamm  imit  tf t  p('t,  Wassergehalt)  gegenüber,  »ebber. 
da  schon  wegen  seiner  Alkalitat  das  Bakterieuleben  vernichtet  ist. 
1  eine  gesundheitlich  ungefährliche  Masse  darstellt.  An»  diesen  Ver- 
hältnissen folgt  aber:  dafs  der  Schlamm  der  UeiuigungsanUfic  fast 
ohne  jede  Mehrkosten  für  die  Stadt  aufserstenfalls  in  gleicher  Wei.se 
wie  der  Stiidlkehricht  zur  Beseitigung  kommen  kann,  wenn  er  sich 
wirklich  mangels  genügender  l'in-icht  der  leitenden  Personen  zu 
Bergen  auf  der  dazu  nicht  eingerichteten  lieiniguugsanlage  zu  häufen 
anfangen  sollte,  und  ferner,  dafs  die  Seit )a in mbeh and  1  u ng  und 
ll.lassung  an  sich  eine  Frage  höchst  untergeordneten 
Baiige!,  im  Vergleich  zu  der  der  täglichen  geo  r.ln  e  f  u 
Fortführung  und  Belastung  der  festen  Stn.ltabt'iille  ist; 
Ist  letztere  Frage  in  geeigneter  Weise  gelöst,  dann  erstere  einge- 
schlossen am-h. 

Indes  wird,  wie  erwähnt,  .iie  Behandlung  des  Schlammes  in 
Trockenpressen,  ge^'eu  deren  Verwendung  sieh  die  l'raii^  so  lanjzc 
straitbte.  fast  überall  «eine  völlige  Abnahme  seitens  ilcr  Laudwirthe 
der  Fmgebnng  zur  FtOge  haben.  — 

Aus  dem  Vorgeführten  könneu  die  wesentlichsten,  bei  Herstellung 
von  .lauche - BeinigungsaulHgeu  zu  beobachtenden  («rund-ätze  ent- 
nommen werden,  nicht  aber,  welche  f 'heniicalicn,  und  in  welchen 
Mengen  dieselben  zur  Anwendung  auf  Jauchen  zu  verwenden  siröl. 
und  welche  Kosten  bei  Anlage  und  Betrieb  gewisser  Verfahren  ent- 
stehen. 

Die  Chemie iilicu,  Kalk  ausgenommen,  welcher  aas  bekannten 
tiründen  stets  verwendet  werden  innf.,  hiingen  v im  der  Beschaffenheit 
der  Stadtjauclie  ab,  desgleichen  ihic  Menge.  Bezüglich  letzterer  läfst 
sich  nur  die  allgemeine  Angabe  tünchen,  dafs  sie  '  i,,o —  Vir,.,,  der 
Jiiurhcnieugc  hetragen  katiu. 

Die  Kosten  der  lioiuiguiigs.inliigen  diirt'en  im  ullgetm  ineii  3  Mark 
für  den  Kopf  der  betreffenden  Bevölkerung  nicht  übersteigen  und 
werden  sich  oft  auf  '.'  Mark  stelle,,.  Der  Betrieb  auf  der  Beinigungs- 
|  anläge  ausschließlich  Verzinsung  des  Bauwerks  darf  (bei  nicht  paten- 
tirtem  Verfahren,!  jiilirlicli  Sil  pt»,  auf  de,,  Kopf  nicht  überschreiten 
und  winl  oft  nur  :t;>  l'fg.  betrage,,. 

Nach  diesen  Ausführungen  mögen  die  im  .fahre  ISS»;  in  Betrieb 
genommenen  Beinigaiigstti  rke  der  Stadt  Sheffield  kurz.  Iicsehriobcn 
werden.  Sheffield  hat  etwa«  über  :UX)llO(i  Einwohner  und  ergiebt 
tätlich   -15 -HW  .  Ina  Jauche.     Nur  XA*\  Spülaliorte   -ind  vorhan.ieu. 

j  I>ie  Jauche  wird  in  vier  Teichen  roh  entschlammt,  tritt  danach  unter- 
halb des  Flures  des  W erkh au :s  in  die-c.  ein  und  empfängt  Iiier 
Kalkmilch.  Sie  dnrehltiitft  dann  einm  Ciiniil,  welcher  als  Mi»eh- 
k. immer  dient,  und  in  welchem  ohne  besondere  maschinelle  aber 
andere  gute  Einrichtungen  die  Kalkmilch  auf  das  innigste  der  Jauche 
zugemi  tigt  wird.  Zur  Beiiiigung  der  Jauche  in  Buhe  sind  .'dl  Teiche 
wn  je  *J"  cbm  Inhalt  vorhanden.  Die  vollständige  Klarung  <b  r 
Jauche  in  jedem  Teiche  erfordert  '■!■>  Minuten  Zeit.    Zu  jedem  KISir 

I  teiel,  gehört  ein  Wehr  Abbuiftliii  he ,  von  S4  .[tu  Fliichf,  tiber  we.lcie, 
das  geklärte  und  ilesiuficirte  Ti  ichnasser  in  dünticr  Schicht  abrliafst 
und  dabei  atmosphärischen  Sauerstoff  aufnimmt.  Das  ojvdirtc  Teich 
nasser  gelangt  dann  iu  Iii»  Eilterkaiuiuerii,  von  denen  also  je  Zw.-i  für 

I  einen  Klärteich  vorhanden  »ind.  Die  Filterung  durch  das  l/.i»  m 
hohe  Kiltermaterial  liudtt  aufwärts  Cfi  nnd  abwärt.«  statt.   Die  Flüche 

i    jedes  zusammengehörigen  Filterpaan-s  beträgt  TU  iptn.    Der  Schlamm 

I  der  Klärteiche  tliefst  einem  S.niinielean:ü  zu.  aus  welchem  er  hoch- 
U'cpuuipt  und  Erdtcichcti  übergtdien  wird,  welche  so  hoch  liegen,  dafs 
ihre  Enlwässemng  nach  den  Klärteichen  hin  erfolgen  kann.  Der 
entwässerte  Ss  blaium  wird  für  den  sandigen  dürren  Boden  der  l'm- 
gcbiiug  als  ltiingcr  benutzt.  Die  Anliigekosten  betragen,  ohne  da« 
Land.  <M<tlkHt  Mark;  die  jährlichen  Betriebskosten  übersteigen  nicht 
IimmsNI  Mark.  Die  Bauten  der  Keiniguugsaulagc  beanspruchten 
51 10  .|in.  Zum  Vergleich  mit  letzterer  Zahl  mögen  die  Flachen  der 
Be)ijiguiig*aidiii:eii  nach  dem  .Dauerbetriebe*  einiger  anderen  Orte 
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einer  Reihe  von  unzutreffenden  Angaben  unil  Schlüssen  bezweckt, 
welche  in  den  früheren,  auf  weniger  zuverlässiger  (inmdlage  fufsen- 
den  Veröffentlichungen*)  enthalten,  tum  Theil  geeignet  sind,  un- 
richtige Vorstellungen  von  dem  für  die  Technik  bedeutsamen  Er- 
eignisse hervorzurufen. 


des  Cylinders  an  Stützen  au«  Zinkrohren,  welche  zugleich  daxu 
dienen,  die  über  dem  <  \  linder  erwärmte  Luft   vnn   unten  in  die 
Flamme  zu  fuhren,  und  gelochtem,  eigenem  Blechsiebc  als  unteren» 
Abschlüsse  de«  oben  offenen  Cylinders  —  in  daa  Fenster  der  Staub 
knramer  B.  welche»  gerade  unter  der  Stauhleitung  G  liegt.  Während 


Bezüglich  der  allgemeinen  Itenchrcibung  der  Mühle  möge  auf  die 
früheren  Veröffentlichungen  verwiegen  werden.  Hier  sind  in  den  Ab- 
bildungen 1  bis  4  mir  diejenigen  Theil«  zur  Darstellung  gebracht,  welche 
für  die  vorliegende  Besprechung  Bedeutung 
haben. 

An  besonderen  Schauplätzen,  wo 
»ich  die  in  Frage  kommeuden  \'orgänge  ab- 
spielten, bezw.  beobachtet  wurden,  sind 
vier  hervorzuheben. 

Der  erste  umfaßt  die  unter  den  Speieher- 
schächten  im  Nordflügcl  liegende  Rümpel- 
kainmer  ./  (Abb.  1  und  die  Staubkammer  B. 
In  letztere  ist  nachträglich  aus  dem  grofsen 
Staubschachtc  E  eine  Staubleitung  G  vnn 
oben  her  eingeführt  (Abb.  2l,  welche  nach 
Abb.  .'I  und  4  durch  Fiubauen  von  Breit- 
wänden in  deu  Speicherschacht  5  etwa  l,:i  m 
unter  dessen  Decke,  und  an  der  Nord- 
mauer pp  dem  Haumc  dieses  Schachte*  ab- 
gewonnen, das  Rodengewölbe  durchbricht. 
Aus  B  führt  ein  unterirdische; 
Slanbcanal  H  nach  «1er  Weser. 

Durch  die  Thür  o,  die  Rumpelkammer  A 
raren  am  Morgen  de»  7. 
6  und  7  Chr  die  für  gc- 
b«i  der  Reinigung  des  Ue- 
)  beschäftigten  Arbeiter  Rekate,  Steging 
und  Stornier  anf  Anordnung  des  Obermüller* 
Wisehmeyer  durch  den  Rcinigungsarbeiter 
Albert  in  die  Stanbkammer  B  geführt  und 
angewiesen,  den  abgelagerten  Staub  in  Säcke 
zu  kehren.  Albert  »teilte  die  mitgebrachte 
Sturmlaterne  —  eine  Petroleumlampe  mit 

rTächbrenncr,    Hauehevlinder,    starken    Drahtriugen    zum  Schutze 

•)  Centralblatt  der  Bauverwaltnng  18H7,  S.  455,  4SI,  4!»!».  1HSS, 
S.  1H,  45,  74. 
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Albert  sich  nun  in  die  Reinigungsräumc  K  begab,  fegten  Rekate  und 
Steging  nach  Schließung  der  Thür  U  den  Staub  in  B  zusammen  und 
füllten  ihn  in  Säcke,  wobei  Rekate  die  Lumpe  im  Räume  umhertrug, 
und  »ich  vorwiegend  am  Wertende,  nahe 
dem  Stuubcanale  H,  aufhielt;  Stornier  hat 
sich  vorwiegend  in  A  aufgehalten,  jedoch 
auch  einige  Male  durch  I)  nach  B  herein- 
gesehen. 

Während  diese  beiden  mit  dem  Staub- 
einsammeln  beschäftigt  waren,  fielen  plötz- 
lich aus  der  Stauhleitung  G  solche  Massen 
von  Staub  auf  »ie  herab,  dafs  das  Athmen 
schwierig  wurde,  und  Steging  rief:  .jetzt 
müssen  wir  heran»-,  worauf  sieh  beide  der 
Thür  I)  zuwandten;  diese  scheinen  sie  auch 
noch  erreicht  zu  haben,  bevor  sie  sich  plötz- 
lich von  einem  Flammenmeere  umgeben 
sahen,  welches  ihnen  die  Besinnung  raubte 
und  sie  zu  Tode  verletzte.  Nachdem  die  Be- 
sinnung zurückgekehrt  war,  riefen  »ie  um 
Hülfe,  und  wurden  au»  dan  Fenstern  der 

uns  dem  nächstfolgenden  nach  Einschlagen 
der  Gufsrahmen  hervorgezogen.  Es  war  also 
dem  der  Thür  1)  näher  arbeitenden  Steging 
die  Flucht  etwas  weiter  gelungen,  als  Rekate, 
auch  war  letzterer  der  »chwercr  Verletzte. 
Stornier giebt  an,  das  HiTibtJillen  des  Staube» 
aurh  beobachtet  zu  Ii  •  l »»-»*.   ihm  gelang  die 
Flucht  bis  in  die  Näh-  'l<  r  Aufsenthür a,  und 
bei  ihm  lautet  die  Ar:  V  i  über  Beobachtung 
de»  Feuer«:  „ich  sali  Fem  r  und  brennende 
Säcke  durch  den  Raum  fliegen",  er  hat  sich  also  außerhalb  des  eigent- 
lichen Flammenzuge»  befunden,  konnte  sich  noch  de:  An-wi-j;  durch  die 
Thüro  bahnen  und  ist  so  wenig  verbrannt,  daf»  er  urlieit-fuhig  blieb. 

Stornier  fand  die  Thür  a  durch  von  aufsen  ihi^cgenfallende 
Trümmer  theilweise  geöffnet,  und  sagt,  er  habe  »ich  durch  die 
Trümmer  itii  Freie  arbeiten  müsseu.  Später  scheint  diese  Thür  ganz 
verschüttet  zu  sein,  da  Steging  und  Rekate  durch  die  Fenster  ge- 
rettet wurden. 
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Die  Lampe  Rckatea  bat  «ich  «erbrochen  etwa«  weniger  al*  2  m 
von  der  Thür  D  in  der  Rumpelkammer  unweit  der  Stelle  vorgefunden, 
wo  eine  alte  Fegemühle  völlig  verbrannte.  Aua  genauer  Untersuchung 
der  Bruchstücke  gebt  unzweifelhaft  hervor,  daf»  diese  Lampe  längere 
Zeit  tinzerbroehen  auf  der  Seite  liegend  gebrannt  hat.  dann  dureh 
mäfsige  Erwärmung  mittels  Schmelzung  der  I-öthung  an  den  schwachen 
Tlieilen  in  mehrere  StQcke  zerfallen,  aber  bevor  die  Schmelzung  auch 
in  den  stärkeren  Thcilen  vor  sich  ging,  dem  Feuer  entzogen  int:  sie 
irt  nachher  einem  atarkeu  Wasserstrome  ausgesetzt  gewesen,  und  der 
Cylinder  ist  erst  zerbrochen,  als  der  in  denselben  geschlemmte  Staub- 
schlamm völlig  getrocknet  und  erhärtet  war,  vermuthlich  also  erst 
bei  den  Kiiumungsarbcitcn.  Hei  gerichtlicher  Aufnahme  des  Befunde» 
befand  »ich  die  Lampe  schon  nicht  mehr  an  ihrer  Fundstelle,  doch 
konnte  ObermUller  Wischmeyer  die  letztere  genau  angeben. 

Auf  dem  zweiten  Schauplätze,  dem  ltaumc  C  unter  den 
Speichcrschächten  war  der  Arbeiter  Sander  beschäftigt,  staubig«» 
Getreide  zusammenzufegen,  welche«  er  au»  Bequemlichkeit  in  den 
Einwurf  des  seit  0  I'hr  Hl  Min.  mit  allen  Maschinen  des  Xordfliigels 
leerlaufenden  Hebewerke»  e  warf,  »odafs  e»  auf  dem  für  vorgereinigles 
Getreide  bestimmten  Wege  in  die  Speicherst  bächte  gelangle.  Der 
hierbei  aufgewirbelte  Staub  zwiing  Sander  nach  längerer  Zeit,  sich 
auf  dem  Wege  Ce  K ,  g  F  nach  dem  Hofe  M  zu  begeben  nm  Luft  zu 
schöpfen;  bei  seiner  Kuckkehr  sah  er  seine  auf  den  Fufsboden  ge- 
stellte Laterne  nahe  dem  Hebewerke  e  unverletzt,  hatte  diese»  aber 
noch  nicht  ganz  erreicht,  als  ihn  eine  den  ganzen  Raum  C  füllende 
Flstmne  heftig  verbrannte  nnd  zwang,  abermals  dureh  e  nach  K,  zu 
fliehen,  wo  er  nun  den  Treibriemen  der  grofseu  Antrieb- 
selieibey  abschlagen  und  diese  die  letzte  Bewegung  machen 
»ah,  indem  er  gegen  sie  stiefs.  Stürzende  Trümmer  schnitten  ihm 
den  Weg  durch  das  Treppenhaus  F  nach  dem  Hofe  ab,  er  kroch 
daher  in  da»  Mauerloch,  durch  welche»  der  Antriebriemen  vou  der 
Transmission  *  (Abb.  1}  unter  dem  Staubschachte  A\  bezw.  dem 
Treppcnhause  F  bingeleitet  war.  Von  hier  aus  bemerkte  er  einige 
Arbeiter  im  Mühlenmittclban  i\,  welche  die  Turbinen  d  abstellten,  und 
ihn  dann  aus  dem  Kietuenlochc  hervorzogen. 

Der  dritte  Schauplatz  ist  das  Reinigungsgebäude  mit  den 
Räumen  A",  bis  A',  (Abb.  2),  in  welchen  die  Reiuignngsmaschincn,  ent- 
Itegeii  mauchen  früheren  Mittheilungen,  wie  folgt  verthcilt  waren: 
Keller  K, .   Antriebsclieihe  / der  grofsen  lothrechteu  Triebwelle  e,  zwei 

Htlrntenmaschinen,  jede  mit  Luftbliiser. 
Erstes  Geschof«  K,.    Vier  Henreka-Masc-hincn  mit  Luftbläsern. 
Zweites      r      Jf,.    Vier  Cylinder  zum  Absichten  von  den  Spitz- 

gängen  und  zwei  Tarare  der  Vorreinigung. 
Drittes       „      K,.    Vier  Spitzgänge. 

Viertes       .      A',.    Zwei  Tarare,  Magnete  und  Frottirmaschinen. 
Fünftes      „      A',.    14  Trieurc  und  zwei  Cylinder  zum  Siebten  des 
Weizen». 

Die  Hoflläche  trifft  etwa  auf  die  Mitte  der  Hobe  de«  Keller- 
geschosse»; unter  der  Decke  des  ersten  Geschosses  war  ein  etwa 
10  m  langes  Holzrohr  A  (Abb.  Ii)  von  1  in  Seite  des  quadratischen 
Querschnittes  angebracht,  welche»  den  Staub  aus  den  14  Maschinen 
der  Geschosse  A„  K,  und  A',  (Abb.  2)  aufnahm  und  nach  dem  Staub- 
schachte  A"  führte,  kleinere  Rohre  führten  den  Staub  in  K,  und  A", 
nm  Stauhschachte. 

Als  sich  um  etwa  ß*/t  Ubr  der  Lagerist  Degen  im  Geschosse  A*, 
aas  der  Mühle  .V  über  den  Flur  des  Treppenhauses  F  in  die  Reinigung 
begeben  wollte,  um  einige  der  dort  beschäftigten  Arbeiter  abzurufen, 
und  die  Thttry  beinahe  erreicht  hatte,  sodafs  er  die  Arbeiter  vor 
"ich  sah,  quoll  plötzlich  ein  Stanbstrom  aus  den  leerlaufenden  Ma- 
schinen, von  einer  Flamme  gefolgt,  welche  ibn  heftig  au  den  Händen 
verbrannte;  dann  schlug  die  Thüry  zu,  und  als  Degen  den  KaumJV 
nach  Osten  hin  wieder  durcheilt  und  die  Mühle  verlassen  hatte,  war 
der  Einsturz  schon  erfolgt.  Die  in  der  Reinigung  beschäftigten 
Arbeiter  sind  alle  umgekommen. 

Auf  dem  vierten  Schauplatze,  der  Umgebung  der  Mühle, 
befanden  »ich  in  der  frühen  Morgenstunde  nur  wenige  Beobarhter. 
Von  einem  Dampfer  au»,  welcher  gegenüber  der  Xordo«teckc  des 
Gebindes  ain  Kai  lag,  vernahmen  drei  Schiffer  ein  unerklärliches 
Sinsen  in  der  Mühle,  »ahen  mitten  über  dem  Xordfliigel  eine  schwarze 
Rauchsäule  bis  zu  doppelter  Höhe  der  Mühle  steigen  und  den  Xord- 
flägel  zum  Titeil  auf  da»  Hau«  des  Konigl.  Raurath«  Meyer  einstürzen. 
Die  Ereiguisso  drängten  sich  in  so  kurze  Zeit  zusammen,  dafs  die 
AuMagen  über  die  Reihenfolge  trotz  des  gleichen  Beobachtungspunktes 
Verschieden  lauten. 

Kaufmann  I~  Dose  bekam  die  Mühle  vom  westlichen  Thcile  der 
Hängebrücke,  also  etwas  mehr  von  rechts  her,  als  auf  Seite  457.  1W7 
Abb.  I  dargestellt,  3  bis  S  Secuuden  vor  dem  Unfälle  zu  Gesicht, 
•wlafs  er  den  Rciuigungstlügcl  gerade  vor  sich  hatte.  Er  bemerkte 
eiue  flackernde  Erhellung  der  Fenster,  namentlich  der  oberen  Ge- 
schosse, sah  dann  beinahe  gleichzeitig  mit  dieser  Iteiuerkung  eine 
Ranch-  und  Feucrsanle  au»  der  Mitte  de»  Flügel«  aufsteigen,  und 
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I   diesen  einstürzen;  alle«  drängte  sich  in  die  Zeit  von  höchstens  5  Se- 
cuuden zusammen. 

Diese  Schilderung  der  Vorgänge  au  verschiedenen  Funkten  ent- 
hält zusammengedrängt  alles,  was  durch  die  gerichtliche  Untersuchung 
festgestellt  werden  konnte. 

Ursache  der  Entstehung. 

Von  den  laut  gewordenen  Annahmen  über  die  Entstehung  des 
Ereignisses  sind  zunächst  die  einer  Gas-  uud  Dynamitexplosion 
hinfällig,  weil  kein  Gas  vorhanden  war  und  der  Entzüudnngsvorgang 
sieh  zu  langsam  abspielte. 

Die  grofse  Uiiwahrseheinliehkeit  einer  Korn-  oder  Mrhlgas- 
ezplosion  sowie  die  Unmöglichkeit  einer  Entzündung  von  Staub 
an  Sanders  Laterne  sind  durch  l'rof.  Dr.  Weber»  Versuche  und 
Veröffentlichungen  hinreichend  beleuchtet,  und  eine  vor  der  Explosiou 
in  der  Rumpelkammer  entstandene  Feuersbrnnst  ist  aus- 
geschlossen, weil  sie  in  dem  dunkeln  Räume  von  den  Arbeitern 
Stcging,  Kekate  und  Stornier  auf  ihrer  einzige»  Rückzugslinie  unmög- 
lich hätte  übersehen  werden  können.  Die  hier  verbrannt  gefundene 
alte  Fegeiuühle  ist  durch  die  umgefallene  Lumpe  Rekate»  oder  wahr- 
scheinlicher durch  die  brennend  in  den  Raum  geschleuderten  Staub- 
säcke  entzündet,  sie  kann  auch  nicht  durch  den  Flainmenschwall  ent- 
zündet sein,  welcher  durch  Ii  aus  Ii  hervorbrach,  denn  dieser  hätte 
zuerst  einen  dicht  neben  der  Fegeiuühle  stehenden  mit  Gaze  be- 
spannten Holzrnhmcn  entzünden  müssen. 

Es  bleibt  von  den  bisher  aufgestellten  Möglichkeiten  die  Staub- 
entzündung  in  der  Reinigung  oder  in  deu  Staubzügen  allein 
Übrig,  und  es  ist  nur  die  Frage,  wie  sie  entstand.  Es  stehen  sich  in 
dieser  Beziehung  zwei  Vermuthungen  gegenüber:  zunächst  das  Ent- 
stehen eines  FunkcnstromCH  in  einer  Reinigungsmaschiue, 
durch  welchen  schon  einige  Zeit  vor  der  Explosion  Feuer  in  der 
Reinigung  entstand.  Dieses  Feuer  mufstc  dann  im  Staubschachtc  A', 
den  Staubleitungen  <?  und  in  der  Staubkaanmer  U  Staubwolken  auf- 
werfen, welche  schließlich  zu  der  wie  eine  Explosiou  wirkenden  Ent- 
zündung führte.  Gegen  diese,  namentlich  dureh  den  Umstand  wahr- 
scheinlich erscheinende  Annahme,  dafs  sie  mit  häufig  gemachten 
Erfahrungen  übereinstimmt,  sprechen  andererseits  in  diesem  Falle  die 
nachfolgenden  Erwägungen. 

Hen-  Prof.  Weber  schlief»!  auf  ein  wenigstens  kurze  Zeit 
vor  der  Explosion  in  der  Reinigung  herrschendes  Feuer 
aus  der  Erhellung  der  Fenster  der  Reinigung  und  dein  Umstände, 
daf«  Sander  den  Treibriemen  von  der  Scheibe  /  in  A't  (Abb.  1) 
schon  abgesehlageu  fand.  Nach  dem  Obigen  kann  au»  beiden  Um- 
ständen dieser  Schlafs  nicht  gezogen  werden,  insbesondere  sah  Sander 
den  Riemen  erst  abschlagen,  als  das  Feuer  den  Weg  aus  (!  durch 
B,  D.  A,  b  nach  C  und  durch  e  nach  A',,  und  er  selbst  den  aus  C 
durch  e  nach  A',  zurückgelegt  halte. 

Die  Annahme  dieses  Feuers  erscheint  auch  bei  der  Anwesenheit 
mehrerer  au  Sprcusäckcn  beschäftigter  Arbeiter  in  nächster  Xähe 
des  Staubrohres  &  in  Kt.  des  muthmafslichen  Trägers  des  in  einer 
der  angeschlossenen  14  Maschinen  entstandenen  Feuers,  und  bei  dem 
von  Degen  wenige  Sccunden  vor  dem  Einstürze  beobachteten  Hervor- 
quellen erst  von  Staub,  dann  einer  Stichflamme  aus  den  Maschinen 
weuig  einlenchteud. 

Schon  gegen  die  Entstehung  der  Entzündung  durch  einen 
Funkenstroui  sprechen  verschiedene  Umstände.  Zunächst  müfste 
man  als  Erzeuger  der  Funken  losgelöste  Maschineiitlicilc  annehmen, 
da  fremde  Gegenstände  nicht  in  die  leerlaufenden  Maschinen  ge- 
langen konnten.  Weiter  ist  die  abblasende  I^ift  in  regelmäfsigem 
Betriebe  nur  schwach  mit  Staub  gemengt,  nach  halbstündigem  Leer- 
laufe also  völlig  klar,  und  nicht  geeignet,  den  Träger  de»  von  einem 
Funkcustrome  erzeugten  Feuers  zu  bilden. 

Die  SpiUgiinge,  welche  von  den  an  A  in  K,  (Abb.  2)  ange- 
schlossenen 14  Maschinen  in  K,.  K,  und  A,  allein  Funken  schlagen, 
hätten  zuerst  in  dem  in  A  gelagerten  Staube  Feuer  erzeugen  können. 
Degen  hätte  bei  dessen  Entzündung  wohl  eine  Flamme,  uicht  aber 
vorher  eine  Staubwolke  aus  den  Maschinen  schlagen  sehen  können, 
da  das  Feuer  in  h  keine  wesentliche  Stnublagerstelle  mehr  hinter 
sich  hatte.  Auch  genügt  der  geringe  Inhalt  des  nach  E  hin  noch 
dazu  ganz  offenen  Rohres  k  nicht,  nm  aus  einer  hier  eingetretenen 
Entzündung  den  Druck  zu  erklären,  welcher  Deuten  die  Thür  g  .vor 
der  Xaae*  zuschlug.  Die  Brandspuren  in  mehreren  Maschinen  können 
durch  den  mehrere  Stunden  anhaltenden  Brand  entstanden  sein. 

Die  vou  Degen  beobachteten  Erscheinungen,  wie  auch  die  Steging 

Iund  Rekate  betreffenden  \  orgänge  in  B  erklären  »ich  vollkommen 
aus  einer  in  den  grofsen  Räumen  IC  und  G  —  aus  nicht  klargestellter 
Ursache  -  -  entstandenen  Entzündung;  man  könnte  diese-  Ursache  in 
den  Maschiuen  in  A', ,  A'k  und  A'4  suchen,  doch  sind  diese  zur  Er- 
zeugung von  Funken  oder  Flammen  nach  ihrer  Bauart  wenig  oder 
gar  nicht  geeignet.  Starker  Druck  kann  übrigen»  auch  in  E  zu 
keiner  Zeit  geherrscht  haben,  da  ein  ganz  leichtes  Dach  den  Schacht 
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abdeckte  und  ltlcehthüren  zwi-cheu  und  den  lleiiiignngsräiiiiicn  A' 
nach  /i  zu  eingedrückt  sind. 

Die  zweite  Erklärung  »nchl  den  (.rund  iIit  Entzündung  in 
Hckatc«  I.aiu|>e,  aber  auch  die-er  stehen  gewichtige  Hcdenken 
entgegen.  Zunäch-t  bleibt  dabei  .1««  plötzliche  Herabfallen  gröf-crer 
Stsuhmengcii  im-  .ii-r  Leitung  (i  unerklärt,  und  mau  inülVte  hierfür 
t-irie  unbok.-iimt  gebliebene  l'r-uclu-  annehmen,  welrhc  die  in  (Irr 
wagrreehteu  Stnuhhitnug  im  i  ietreidrst.ci.  her  5  zweifellos  lagernden 
Staiibniasscn  i»  Hewcguug  brachte.  Sodann  ist  es  Herrn  l'mf.  Weher 
■•»cli  nicht  gelungen,  leicht  entzündlichen  Staub  im  einer  Lumpe  «kr 
hier  verwendeten  An  zum  llrennon  zu  bringen. 


Andererseits  würden  sich  aber  die  im  Keiniguiigsgcbütide  !•«•. .1» - 
achteten  Krscheiniiiigcn  sehr  natürlich  erklären,  wcini  mau  «leu  Ii.- 
(Hüii  der  Kiitziindimg  in  der  Staubkiunmcr  niiiiitni.it. 

AI»  sichere»  Krgebnifs  der  Krhebung.li  kuiin  somit  nur  augeueu. n 
werden,  daf-  eine  St.iitbentxüii.luug  .Ii.'  I'rsachr  .1,;..  Kir,»turzr*  ge- 
wesen i»t:  auf  welche  Weise  diese  aber  selbst  entstand,  wird  »..hl 
mangels  jeder  iuin<-l»  n'l«n  Milthoiliuig  au«  dem  lieiniguiigsriügcl  mir 
völliger  Sicherheit  nicht  mehr  festzustellen  sein.  Vielleicht  liegt  ein 
linm.i  v..r,  welcher  ganz  aiif-erb/db  .1.«  Bereich.-»  der  Ileobach 
tung  war. 

■  Schlllf-  Mfc'1.) 


Vermischtes. 


Orr  Koblenstuirgplialt  dr-s  Hiifsclspu».    In  der  in  Nr.  :mi  de. 

gegenwärtigen  Jahrgangs  «I.  Hl.  auf  Seite  .'Wo  enthaltenen  M ittli.  il u 
über  den  Kohleustotfgebalt  des  4"lufsci«ciis  «tollt  der  Verfasser  der- 
selben fest,  daf*  nach  »einer  Meinung  ein  l*luf»ei»en  von  40  bi-  J.'i  kg 
Festigkeit  im  allgemeinen  bis  XU  0.4«!  p('l.  Kohlenstoff  i  < '  enthalten 
könne,  während  muh  «1er  Erfahrung  des  Cnli  r/cicht.ct.  ti  ein  Metall 
dieser  Fe-tigkeit  et»«  11,1t)  pCt.  V  enthält.  In  ib-r  Miltltcilung  werden 
zur  UegTÜndung  iler  vertretenen  Meinung  einige  Aua)v-en  angeführt, 
aus  ilen.'ti  jedoch,  wenn  man  von  den  ..u«w  artigen  i-i,terMirbniif.'eu 
ab.iebt,  .luiebau»  niebt  di  r  Naebivei.)  zu  fiiliren  ist,  lUt*  ein  Material 
von  40—45  k^'  K.-tipk.  it  und  0,4»  |.(  t.  C  ber^e.tellt  vr.uden  w.-in-. 
Meine  Anpabe  liil'.t  »ieli  dajrep-ij  dureli  Analv-en  einer  ^rnlVeit  Zahl 
anj:eielieiier  deut-elier  lltilten  belehn,  die  eben  im  allgemeinen  die 
l'elM  reiiifitiinmuii).'  v»n  U'  -l'>  kp  l'e*ti^keit  tun  i>,10  |»Ct.  i'  ln'-t;itif;eti. 
Der  Ha  um  dieK.'r  /.eit-elirill  ventaltel  imle»  wohl  niebt,  auf  diesen 
Ctiukt  atuftilirlieher  i-in/u^ehen:  dürfte  auek  kaum  mitiiweiidij; 
sein,  ila  ei.  »ieh  nur  um  Wi.'der^'abe  l.en'iti«  vielfaeh  fe*tj;e*tellter 
'l'lmt >-;n  ben  bandeln  würde.  Meine?  Kraebteii»  i»t  ein  Material  um 
0,40  ji('t.  f  unbedingt  Stahl  nud  besitzt  im  alltenieinen  eine  Fe-tif.'- 
keif  von  <*)  ku.*)  l)ie>e»  Maleiinl  hat  daber  alle  jene  den  Stahl  be- 
gleitenden ^'efiihrliebin  Ki^eiiselKiften,  die  sieh  jeder  lk-urtheilnni.' 
entziehen.  Dahin  (rehört  da-  unsieliere  Verhalten  .1«"*  Mali  rials  bei 
iitiyb-ielimHfsi^'.'r  Abkühluuj.'  und  in  Verbindung  damit  die  Krwujnni(r 
(rrolHfr  niiberechenbarer  SpaiiuiiiiRin.  Selioii  die  (jenidinlieheu  Vcr- 
nietuiig.nl  können  derartige  S|>atniunp'ii  err.eutr.  n.  Atu  h  (rrofse  Krilte 
wirkt  uii^iin»ti(;  ein,  sie  kann  ebenfalls  Sji.iiiiiiiii^i'ii  hervorrufen,  die 
nauienllich  bei  Inansprm  bnabme  des  Materials  bedenklich  werden 
und  die  /.eistöruu|r  eiues  Katiuerks  zur  (■".df.'e  haben  können.  Ks  er- 
scheint daher  vollständig  itiiznli«»«i]T,  ein  derartiges  Material  für 
lirticki  ubauten,  die  doch  jede  denkbare  Sieln:rheit  ei töisleni,  zu  ver- 
wenden. Stdn.ii  Heini,  ngungen  von  (i.-.'.'i  t.l't.  C  maebeii  da-  Material  in 
«ebtt-achem  «m.lf  härtbar,  bei  Ü,:it<  |,(  t.  C  ist  die  Hartbarkeit  deut- 
lieb erkennbar  und  unau<L'e(,'lülites  Material  luitersibeidet  sieh  w>n  ein 
ander  merklich.  |il  't.  ('  keniizeichnet  mitlelhaiten  und  0,iiO  t.t't.  (' 

einen  harten  Sl.ibl,  der  nur  iitunabi.nweise  »ür  besondeie  Zwecke 
x.  K.  trrobe  ('eilen,  Schneide« clkzeiige,  .Me-serkliiifreu  usw.  erzeugt 
wird.  Ks  würde  daher  ein  »ebnerer  Irrt  Ii  um  »ein,  den  (le(.'inn  der 
lliirtbiirkeit  auf  etwa  0,'HJ|.('t.  t'  anziiuelimeli,  nie  der  Verfan^er  (;e- 
ueigt  »u  »ein  »cbt'int,  »eini  er  auf  S,  ilieter  Zeitschrift  in  seinem 
Bericht  über  Kohlcii'tiiffboiiueuKUn^reu  s:i|rt,  <l:if»  ein  Metall  unter 
",tiO|.t't.  ('  Kl  il  fs  sc  Ii  mi  edei  se  ii  sei.  Soweit  mein  auf  eipne  |irnk- 
tisebe  Krfabrunc  -;e(.rrüiidetes  l'rllieil  reicht,  bietet  allein  das  «  i  iebe 
Kluf^eisen  binreii hende  tiewabr  für  Hrückenbauteu,  das  liarte  Material 
würde  nur  Mil'Herfolp'  uaeb  sieb  /.ieheu.  Wey  rieh. 

MtelllrliiUe  fiir  dir  Krise.  Da-  Mitfuhren  der  (rcbraiichlichstcn 
Xivellirlatten,  welche  «elbst  im  zusainuiengekln|.|iten  oder  eiu(;e- 
-chnbeneii  /.ustande  eine  L.in^e  von  luiudesteiin  -  in  haben,  ist  auf 
lleisen  retdit  lästig,  besonder»  dann,  wenn  die  Itcise  itu  Wiigeu 
seliitdit.  Diesem  lYbehttande  bat  man  durch  Anfertifrun«  von  Meter- 
tbeiltingeii  »u«  starkem  l'ii|iier  oder  Leinwand  abj;.'btilfen,  welche  au 
' ' rt  und  Stulle  auf  eine  leicht  zu  beschaffende,  rohe  llülfslatte  be- 
l'estij/t  werden.  l>ie  »o  erstellte  NivellirlMtte  kann  »elbstred.-inl  nicht 
von  lauper  Dauer  »ein.  cie  i<t  leicht  IteAchiidipiincen  ausgesetzt, 
auch  Veranilerunp'ii  in  der  l,.iiigenuu»delmtlli(:.  lind  bat  den  Arolsen 
Nacbtheil,  dul*  sie  im  Wa««er  ){ar  nicht  oder  nur  mit  (rrofser  Vor- 
-ierbt  verwendet  werden  kann-  ltes*er  «iinl  diejenigen  M .'tertlu:iluii(r*-ti. 
welche  nicht  auf  l'npier  oder  l^'iuwand,  sondern  in  (.'b.icbei  Weise 
auf  Holz  ante  fertigt  wurden,  da  alsdann  die  Itenutzuny  unter  Wasser 
mliissif;  j»t. 

tianr.  unabbangijr  von  der  Hc»chaffung  einer  (lülfs-latte  und 
dennoch  leicht  tragbar  ist  die  in  den  nebenstehenden  Abbildungen 
liiiK-e.tellle.  patoitlirle  (iei'clatte.  Sie  wurde  um  den.  verstorbenen 
\  erme-suii(:s-l!evisor  Wehn  erfiiudeu   und  ist  bei       W.  Itr>-il(niii|.t 


I. 


'    l'eber  die  Ite/iehunpen  zwischen  rV»ti(ckcit  umI  Kohl.nstotT- 
halt   siebe  die  Ahhaudbilitf  des  Verfassers    im  .Wochenblatt  für 
llaukmide-  .lahru-aiiu  t-«.\  M  ir,  :M. 


von  mi(ref>.br  1  i 

fr 


u.  Sohn  in  Cassel  für  \ijt  erhältlich.  Sie  besteht  «u«  vier  '["heilen 
Länge  aus  z.'ihein  Holze,  welche  einzeln  in  der 
angegebenen  Weise  verbunden  werden  und 
demnächst  eine  4  in  lauge,  (>  cm  breite  und 
Ii  cm  starke  Xm-Hirlattc  ergeben.  Die  ein- 
zelnen l,attei.stiicke  greifen  mit  den  abge- 
schrägten Huden  in  Sehuhe.  die  d.irtd.  eine 
theilweise  Kiseiiunihiillung  de«  folgenden 
T.att.  n»tiieke-  hergestellt  werden.  Die  V.-r 
hindutig  erfolgt  in  der  grörsten  Stärke  des 
Holze«  dur.b  keilPirmige  Schrauben  n.il 
V'liigeluiutteru.  Für  die  Heise  werden  die 
vier  Stii.-ke  derartig  zusammengelegt,  «Inf« 
die  Itemalung  vollständig  geschützt  i-t. 
Die  beiden  Cuden  wer«leu  durch  geeignete, 
mit  läsen  beschlagene  l'afsstiieke  ge- 
»ehlossen,  zu  deren  Verbindung  mit  d.i. 
>^^"      ^    **"  l.attentheileij  die  für  die  Zusammensetzung 

erforderlichen     drei     Fliigelsehrauben  ver- 
wendet werden.     So   bildet   die   J,-.tte   ein   h  iehte-,    \'2U  m  lang. 
IL' rm  breite«  und  firm  starkes  (ler.iih,  dessen  Hefördernng.  dnreb 
eine  llnudhabe  begünstigt,   auch  auf  Wagen   keine  Schwierigkeit. '.. 
verursacht.  (lerhuidt. 

l\vr  KUeulmhunnfiill  bei  Velar*  In  Frankreich.  Am  '>.  d,  M. 
gegen  °Vi  Cht  früh  hat  sich  auf  der  Kisenbahn  Curis-Lvon  zwischen 
Malain  und  Velars  ein  Ei*enbubnunfall  ereignet,  verhi.ngnifsvoll  nicht 
nur  wegen  iler  beklagen-« eill.ei.  <»|if.  r,  solidem  auch,  weil  im  vor- 
liegenden Falle  sogar  die  l'ünktlichkeit  de»  I>ien»tes  in  der  unheil- 
vollen Verkettung  der  I  mstande  als  I'r-ache  mit  auftritt.  Der  in 
('ans  um  U^j  abends  abgehende  Schnellzug  Nr.  11  i*t  wenige  Augen- 
blicke vor  der  fabr[>laumäfstgcii  Kreuzung  mit  dem  von  Mac<<u 
kon.men.leu  Srhuellzug  Nr.  'J7li,  in  der  liichl  ung  uiieh  dem  alliieren 
ti.ileise  hin,  entgleist,  sodafs  bei  der  I'unktliehkeit  beider  Züge  ein 
Ziisiiiiiineiistof»  unvermeidlich  wurde.  Hätte  der  Zug  11  nur  eine 
Minute  Vei'snätuiig  gehabt,  so  würde  der  Zug  2TtJ  schon  über  die 
Kntgleisungsstelle  hinaus  gewesen  -ein,  und  der  Cnfal)  halle  nicht 
die  bedaiieriiswertlieu  Folgen  gehabt,  über  welche  die  Directum  der 
l'aris  (.yon  Mittelmeer-Ilahii  am  5.  Seiitember  folgende  Mittbeiluiig 
an  die  i'ies-c  gelangen  lief«:  .Kiu  schwere«  Cuglück  hat  sieh  in  der 
letzten  Nacht  gegen  •-"  l'hr  früh  auf  der  Linie  von  l.voi.  zni-cbeii 
ltlaisy  und  Dijon  ereignet.  Der  Schnellzug  Nr.  II  i't  auf  ofV'-i.er 
Strecke  bei  Kilometer  H»l  so  entgleist,  dafs  er  beide  Chise  -|..-rrte. 
Der  Schnellzug  '.'"'!.  welcher  den  Zug  11  in  diesem  ('unkte  kreuzen 
soll  und  zur  fabr|>l:uiinäf»igcu  Zeit  kam.  ist  auf  den  entglei-t.  u  Zog 
aufgelaufen  und  selbst  entgleist  Der  l.ocou.otivfiihrer  und  8  ltei-eud.- 
des  Zuges  11  sind  getikllet,  >  andere  liei-enile  Verwillliiet.  Die 
I  rsaebe  der  Kutgleisiing  auf  otr.-iier  Strecke  wird  durch  eine  I  nier 
Buchung  festgestellt  werden."  Alu  ..  September  folgte  dann  eine 
zweite  Mittbeiluiig  der  Direetion  :  -Die  ersten  Krg.:-bni*»e  der  auf.b  r 
I  nfallst.  Ile  bei  Velars  angestellten  rnter-uchung  »elieiin  n  zu  be- 
weisen, .htf«  die  L'rsache  der  Kulglei-iing  de.«  Zuges  11  in  einer  Ver 
w.  rfnng  (deformation)  de-  ttel.  i-e-  liegt,  welche  entweder  beim  Durch- 
fahren eine»  der  vier  Schnellzug.,  welche  sieh  an  dieser  Stell.*  der 
Strecke  zwi-clien  Mitternacht  und  '2  I  hr  morgens  gefolgt  sind,  oder 
unter  dein  Zuge  Nr.  11  selbst  entstanden  sind.  Die  Strecke  war  zur 
Zeit  nicht  in  Ausbesserung  begriffen,  wie  ht.-liuut.itct  worden  ist.  Die 
Züge  11  und  -'(•>  hatten  ihr  gen öhi.liclies  Personal.* 

Die  Verwerfung  de*  ij.  l.  isi  *  soll  nach  der  Zeitung  Matin  bis 
zu  -.'belli  bettrapui.  Das-elbe  Itlatt  sagt  gegenüber  den  llchnui.tung.  u 
anderer  Zeitungen.  .Inf»  die  alten  K.iseii-chieiien  seit  W.2  dun  h 
Stahlschiei.en  ersetzt  seien,  deren  tlewicht  L' kg  auf  das  Meter  be- 
trüge, (.'.-gen  :«  kg  der  früheren  Kisru.rlii.uien,  und  dafs  die  uen.-ii 
S.  liieiieii  eine  acutum)  -o  grof-e  4*e-tigkeit  he-äf-en  als  die  früheren. 
Der  Zug  Nr.  11  dun  hfahrt  die  bei r.  th  nd.  1«i  km  lange  Schnellzug- 
strecke,  ohne  anzuhalten.  falir|.lauiiiär«ig  in  2  Stunden  öl  Min.,  na-  auf 
eine  niiltb  ie  (ö'-chwiiuligkeit  \<>n  "II  km  in  der  Stunde  f.ihrt.  In  •!•  u. 
Zuge  STi:  -i  hi  int  iiietnaud  verletzt  worden  ;u  -.  in.  ('. 


i.rl.i.,  .vli  l.ii-l  k  f   H.ll.,1,,1  1 .....!  ,  Beiöi.      Ii..  .iu  I .1:..  ti.j.i  .1,-.  .,1,  lium'liili.  ;i  1  !..  I.-.  I       1 1 ;  .1.  »»..«Zill,  H.-lliu.     Ora.'.  V..0  J-  Ktl.t«,  IHrU.1. 
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Neue  Theorie  der  Reibung. 


Es  darf  wohl  al<  allgemein  bekannt  vorausgesetzt  werden,  'Inf» 
die  herkömmlichen  Anciahint'ii  über  die  Natur  der  Reibung  nur  als 
rin  Hülfsmittcl  zur  sebHtzungsweiscn  Berücksichtigung  der  Reibung»' 
einflüssr  dienen,  keineswegs  aber  als  streng  gültig«  wissenschaftliche 
Wahrheiten  angesehen  werden  dürfen.  In  der  That  ist  schon  oft 
genug  durch  Versuche  nachgewiesen  worden,  daf»  die  Reibungsziffer 
von  der  Geschwindigkeit  de»  Gleiten»,  der  Wärme 
Köq.cr  mid  der  Grüfte  der  Berührungsflächen 
unabhängig  i»t.  wie  jene  Annnhnien  wollen.  Bei  .b-r  riimöpliehk.  it, 
die  Hieb  vielfach  widerspre eilenden  Ergebnisse  iler  neueren  Versuche 
■nf  Grund  der  fraglichen  Annahmen  mit  einander  in  Einklang  zu 
briupen,  hat  »ich  Prof.  X.  I'etroff  in  einer  Pri-Useliriit'')  bemüht, 
den  sehr  verwickelten  Vorgang,  welcher  der  Reibunp  pesehmierter 
Maschineiithcdo  zu  Grunde  liegt,  ziiniicb«t  auf  theoretischem  Wege 
<u  erklären  und  in  »eine  einzelnen  Theile  zu  zerlegen.  Er  gelangt 
so  zu  der  l'ebeneugiiiig,  daf»  die  Reibung  im  wesentlichen  ibircb  die 
Bcwegiingsgesctzc  de«  Schmiermittel«  bedingt  sei,  daf«  also  die  den 
ReibuiigswiihTstaiid  geschmierter  Mascbincnthcilc  betreffenden  Fragen 
mit  Hülfe  der  Hydraulik  gelöst  werden  müssen.  Nun  »ind  freilich 
die  meisten  Aufgaben  die«er  Wi«».-n«cliaft  iincli  nur  nühcmngswrisr 
lösbar.  (7m  z.  II.  die  Art  der  Bewegung  einer  Müdigkeit  zu  er- 
initleln,  clie  eine  lange  dünne  Rührt'  durchströmt,  Infi, 
den  zwar  wahrscheinliche!.,  aber  doch  nicht  ntreug  als 
huren  Annahmen  gemacht  werden,  nämlich;  alle  Flü»>i 
bewegen  .»ich  in  geraden  mit  der  Rohrachse  glcichlau 
für  alle  gleich  weit  von  der  Rohrachse  ab*tchenden. 
demselben  (Querschnitte  gelegenen  Flüssigkeitstheilcht 
wegunpazustiiiid  der  gleiche;  der  hydrodynamische  Drurk  in  allen 
Punkte ii  eines  jeden  Querschnitte.«  ist  derselbe;  die  Bewegung  jeder 
cvlindri»ebeii  Flii»»igkeits»cliiebt  wird  von  der  timhiillenden  Flüssig, 
keit  verzögert  und  von  der  umhüllten  beschleunigt ;  die  Gröfse  der 
Verzögerung  bezw.  Beschleunigung  «teht  in  geradem  Verhültnif»  zur 
(•cschwindigkeit.  mit  welcher  die  Schichten  aneinander  pleiten.  Mit 
Hülfe  dieser  «cell»  Annahmen  gelangt  man  zu  einfachen  Gleichungen, 
dir  mit  den  Ergebnissen  von  Versuchen  verglichen  und  zur  Bestimmung 
der  Wcrthzifferu  für  die  innere  und  Uufsere  Keibmig  der  Flüssigkeit 
benutzt  werden  könne».  Derartige  Vergleiche  hat  lVtroff  in  größtem 
l'mfaugc  angestellt,  wobei  er  zu  dem  Schlüsse  gelangt,  daf«  keiner 
von  den  der  Rechnung  zu  Grunde  gelegten  Annahmen  dnreh  die  Er- 
fahrung widersprochen  wird. 

Nach  diesen  Vorbereitungen  zeigt  nun  Petrnff,  wie  sich  die  Be- 
wegung eine«  umlaufenden,  geschmierten  Zapfen«  in  ganz  ähnlicher 
Weise  mathematisch  verfolgen  läfst,  wenn  man  den  Zapfen  als  einen 
unendlich  taugen  senkrechten  Cylinder  betrachtet,  der  sich  in  einem 

"l  Nene  Theorie  der  Reibung  von  N.  I'etroff,  Kuiserl.  Russi- 
scher lieneraluiajor,  Professor  a.  d.  Militär-Ingenieur- Akademie  und  am 
teehnolng.  Institute  in  St.  Petersburg.  Von  der  Kaiserl.  Russischen 
Akademie  der  Wissenschaften  mit  ilein  I^omonosow-Prei»«  gekrönte 
Schrift.  I'ebcr»elzt  von  L.  Wurzel.  Hamburg  u.  Leipzig  18X7. 
Leopold  Vof».    IM"  Seiten  in  8".  l'rci»  Ji  A. 


sen  die  folpen- 
richtig  crwci.s- 
ritstheilchen 
idell  Eitlieu; 

einem  uud 
ist  der  Be- 


concentrischen,  mit  Flüssigkeit  gefüllten  Hohlcylindcr  gleichmäßig 
dreht.  Dabei  wird  angenommen,  dafs  die  Drehung  de»  inneren 
Cylinder»  die  Bewegung  der  ihn  benetzenden  Flüssigkeitssehicht  nach 
sich  zieht,  daf»  diese  wiederum  di«  angrenzende  Schicht  mitnimmt 
n*w.,  tlaf»  also  die  Drehbewegung  jeder  genau  cylindrisch  pedachteu 
Schicht  durch  die  innerhalb  befindliche  Flüssigkeit  beschleunigt, 
durch  die  unterhalb  liegende  verzögert  wird,  nntl  zwar  im  geraden 
Vcrhältnifs  zur  Geschwindigkeit  des  gegenseitigen  Gleiten»  benach- 
barter Schichten,  l'nter  der  Voraussetzung,  tlaf»  die  »o  gefundenen 
Bcwegnngsgesetze  auch  für  einen  Cvlinder  von  endlicher  Hube  k 
(wenigsten»  niihening«wri»e)  gelten,  findet  I'etroff  für  das  Reibungs- 
moment AI  eine  nicht  «ehr  verwickelte  Formel,  die  sieb  noch  erheb- 
lich vereinfacht,  wenn  —  wie  die»  in  Wirklichkeit  »tet«  der  Fall  —  der 
Ah«tand  e  der  beiden  Cylindcrnsclicu  im  Vergleich  zu  dem  Halh- 
■r  des  inneren  (Minden,  sehr  klein  ist;  nämlich: 
>\rAI  ,      „  Q C 


Al  = 


-  oder  F  = 


Hierin  bezeichnet  /*  den  Reibungswiderstand  und  /.'  die  Ge- 
schwindigkeit am  l'mfange  de»  sieh  drehenden  Cylinder«,  (J  die  ge- 
samte benetzte  Flüche  desselben,  c  die  Dicke  der  Schinicrschiclit, 
Ii,  l,  und  A,  die  WerlhzifTeni  der  Reibung  de»  Schmiermittels  im 
Innern  und  an  den  Flächen  der  beiden  t'ylindcr.  Aus  diesem  Er- 
gehnifs  zieht  Potroff  die  folgenden  Schlüsse :  Bei  unveränderlichem 
Wärmegrade  der  schmierenden  Flüssigkeit  «teilt  der  Reibungswider- 
Ntand  eines  cvliudrischfu  Zapfens  in  geradem  Verhältnisse  zur  Werth- 
ziffer der  innercu  Reibung  de»  Schmiermittel«  für  den  gegebeneu 
Wärmegrad,  zum  Inhalte  der  Berührungsfläche  zwischen  Zupfen  und 
Lager  und  zur  Gleitgcschwindigkcit  der  LagcrHiichen.  Dagegen  steht 
der  Reibungswiderstand  in  umgekehrtem  Verhältnisse  zu  der  Summe 
uu»  der  Dicke  der  Schmiersehicht  und  den  zwei  Zahlen,  welche  das 
Vcrhältnifs  der  inneren  zur  aufseien  Reibung  der  Schmierflüssigkeit 
iiusdrücki-n. 

Die  vorstehenden  Gleichungen  sowohl,  als  auch  die  daraus  ge- 
zogenen Folgerungen  gelten  natürlich  nur  für  solche  Anordnungen 
genau,  welche  den  gemachten  Voraussetzungen  vollkommen  ent- 
sprechen. Daf»  die«  hei  den  gebräuchlichen  Zapfen  und  Lagern 
nicht  der  Fall  ist,  sieht  der  Verfasser  wohl  ein;  er  glaubt  aber  aus 
dem  Vergleich  mit  d.-n  zu  einer  strengen  Prüfung  freilich  nicht  aus- 
reichenden —  Ergebnissen  der  neueren  Versuche  schlief«, n  zu  dürfen, 
daf»  die  Benutzung  jener  Formel  dennoch  zuläs«ip  ist  und  insbe- 
sondere dann  zu  einem  genaueren  Einblick  in  die  Natur  des  Reibung«- 
vnrgange«  führen  kann,  wenn  »ie  mit  weiteren  Beobachtungen  ver- 
bunden wird.  Ob  «lieh  diese  Hoffnung  erfüllen  wird,  mufs  die  Zukunft 
lehren;  einstweilen  möchten  wir  der  Meinung  Au«druck  geben,  daf* 
der  Vorgang  in  der  Wirklichkeit  doch  bedentend  verwickelter  «ein 
dürfte,  als  er  sich  in  den  l'nter«nchungen  I'etroff»  darstellt.  Immer- 
hin bilden  dieselben  einen  schätzen*  werthen  Beitrag  zur  Klärung  der 
•cbwierigen  Frage,  »odafs  du»  vorliegende  Buch  der  Aufmerksamkeit 
der  deutschen  Fachleute  empfohlen  zu  werden  verdient.        — Z. — 


Nachmals  der  Einsturz  der  Wesermühle  in  Hameln. 

(Schlufs.) 


Der  Erfolg  der  Entzündung. 

Der  Erfolg  der  Eiitzündnng  war  eine  E\plo«ioii  der  (ietreide- 
speieber.  Da  Herr  Prof.  Weber  die».-  Folgerung  als  irrthümlich 
hingestellt  hat*;,  »o  muh  zur  thunlichsten  Klarstellung  des  Ereignisses 
auf  diesen  Punkt  noch  näher  eingegangen  werden. 

Herr  l'rof.  Weber  verlegt  den  l'rsprnng  der  Entzündung  nicht 
allein,  soudeni  auch  die  (Quelle  der  ungeheuren  Kraftwirkung  in  die 
Iteinignng  Die  (.runde,  welche  von  ihm  gegen  die  Annahme  der 
Kraftquelle  in  den  Getreidespeichern  angeführt  werden,  sind 
kurz  folgende; 

1.  Das  Hebewerk,  von  welchem  aus  i Arndt  1*4*7  Seite  -I.V.) 
breunende«  tö-treiile  in  den  Getreidr»chacht  J»  (von  Westen  gezählt 
lAbh.  l[j  gefordert  sein  soll,  wurde  nach  Eintet«»  des  Brandes 
von  Sander  nicht  mehr  bedient:  auch  reicht  die  Zeit  vom  Auftreten 
de»  Feuer»  am  Hebewerke  bis  zum  Einstürze  zu  dieser  Förderuug  und 
zur  Entzündung  des  Staube»  in  den  Getreideachärhten  nicht  au».  Da- 
mit fällt  die  Annahme  der  Entzündung  von  Staub  in  den  Speichern. 

2.  Der  Staub  au»  dem  von  Sander  geförderten  Getreide  konnte 
Menge  und  Zusammensetzung  keine  erheblich«  Entzündung  bc- 
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.'i.  Da  da»  Hebewerk  nur  in  «iuen  Gelreideseharbt  förderte,  ist 
nicht  zu  verstehen,  wie  siiach  Arndt  l.*4*T  Seite  4-Vi)  dj(.  Kraft<|tielle 
in  zwei  Schachte,  4  und  .">  von  Westen,  welche  stehen  geblieben,  ver- 
legt werden  kann. 

4.  Es  ist  mit  den  Grundsätzen  der  Mechanik  unvereinbar,  daf» 
durch  eine  Staubeiitziinduug  in  den  Getrcidcschiichten  das  schwere 
Dach  abgehoben,  die  Cmfassungswand  umgeworfen  uud  der  Trüger- 
ro»t  der  Hofhrücke  eingedrückt  sein  «oll,  während  die  Holzwiinde  der 
zuerst  betroffenen  Schächte  fast  unversehrt  stehen  blieben. 

Kür  die  Annahme  der  Kraftquelle  in  der  Reinigung  führt 
Herr  Prof.  Weber  die  folgenden  Punkte  an: 

ä.  Die  starke  Zerstörung  der  Aufsenmauern  des  Rcinigungsflügcls. 

«.  Die  nach  aufsen  gebogene  Gestalt  der  eisernen  Thür«»  uaeb 
dem  Staubschachte  f  und  dem  Treppenhaus*  f. 

7.  Die  Zerstörung  der  Brücke  im  Hofe  M. 

H.   Die  Annahme  erheblicher  Staubmussen  in  der  Reinigung. 

Zu  diesen  einzelnen  Punkten  ist  du»  nachfolgende  zu  bemerken: 

Zu  I.  Wenn  es  auch  richtig  ist,  daf»  da»  Hebewerk  kein  Feuer 
in  die  Spcicherschüchte  geschleppt  haben  kann,  so  erklärt  «ich  doch 
das  Eindringen  desselben  in  die  Schachte  aus  der  in  der  Abb.  :l 
und  4  dargestellten  Bauart  der  Staubleitung  G  in  Schacht  Ji.  Die 
Steinmaucrchen,  welche  hier  den  bei  den  übrigen  Speichern  offeneu 
Zwischenraum  von  !»,<'.  m  zwischen  Schachtdecku  und  Wandoherkantc 
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schlössen  (Abb.  Si.  imifstcn  schon  bei  geringem  tVbcrriruckc  in  C  in 
«Iii-  Nachbar»pcichcr  fallen  und  so  iler  Klamme  «lcn  Zugang  eröffnen. 

Zu  •_».  Wenn  auch  l'n.ben  de«  Sanricrschcn  Staube«  mit  kleiner 
Klamme  bei  Versuchen  nieht  zu  entzünden  waren,  »n  ist  i;.i  Thnt- 
»achc,  «Inf»  dieser  Staub  der  von  H  durch  1),  A  und  6  nut-h  V 
dringenden  Stichflamme  Iiifr  in  erhcblii'hem  Mufse  neue  Nahrung  ))<>l. 
Denn  wahrend  die  Klamme  in  J  »«hon  licf.ihr.inkt  war  und  Stornier 
sowie  ih'n  leicht  brennbaren  flnzorahmen  unverletzt  lief«,  tritt  *ie  in 
('  wieder  so  heftig  auf,  dafs  Saurier  sogar  verkohlte  Körner  in  den 
Wunden  trug,  und  riuf*  die  Flamme,  durch  r  nach  A',  und  von  hier 
■lurch  da-  Iticmcnlorh  / u  geprcl'st,  in  A  etwa  ."»i<|in  der  Dielendccko 
unil  sonstige  llolztheile  »tark  >in»engte.  Diese  Aimcngutig  kann  später 
nicht  mehr  erfolgt  sein,  denn  Saurier  hat  »ich  Iii«  nach  riem  Umstürze 
einige  Zeit  in  dem  ltieinenloehe  aufhalten  müssen.  Iiis  c«  mich  Ab- 
»teilen  der  Turbinen  il  (Abb.  Ii  möglich  war,  ihn  hervorzuziehen,  er 
h."itte  somit  eine  nachfirigcmlc  Klamme  von  »n  erheblicher  Stärke 
iiothwcuriig  bemerken  müssen. 

Was  die  Menge  «les.  Staube*  anlangt,  »o  halte  Saurier  von  etwa 
ti  l'hr  10  Minuten  bin  etwa  <>  I  hr  IJ  Minuten.  aUn  eine  halbe  Stunde, 
derart  staubige«;  Getreide  in  «las  Hebewerk  r  geschaufelt,  duf*  er  die 
Arbeit  nicht  langer  ertragen  konnte.  Diese  Zeit  erscheint  völlig  ge 
iiügi-tnl.  um  einen  Sehachtnuiin  von  17.'.'  X  il,'."  X  S.1  m  mit  einer 
dichten  Staubwolke  zu  füllen.  Dabei  lielen  mich  die  gröberen  minc- 
.  n.lisehen  Staubtheile  vnran  zu  linden,  ...dafs  der  hier  in  der  l.uft 
schwebende  Staub  vermuthlich  brennbarer  war.  als  der  im  Kimme.  C 
thatsüchlicli  elittlllllimte. 

/.n  .1.  Der  Abwurfwaguii  stand  niclit,  wie  früher  (von  Arndt)  an- 
gegeben, über  Zelle  5.  sondern  über  Ii.  »«nhif»  da*  staubige  Cctrciriü 
vmi  Sander  in  das  Hebewerk  geworfen,  nach  ''•  und  Uber  «Iii-  Scheide 
wand  unter  der  Decke  in  geringer  Menge  nueh  T  gelaugte;  den  Zu 
gang  zu  schnitt  da«  für  die  Stauhleilung  C  auf  der  Scheidewand 
nach  Aldi.  II  errichtet«'  Mallerehen  llb.  Die  Klamme  in  (,'.  welche 
dieses  Mäuercheii  umwarf,  fand  als..  >'•.  in  geringem  t trade  mich  7, 
sozusagen  geladen  vor.  Dafs  in  ti  sehr  heftige  l'rcssiingcu  g«'hcrrscht 
haben  inüs-cn,  ergiebt  »ich  au»  folgendem:  Die  Anker  zwischen  den 
Wanden  /i  /i  und  n  sind  auf  der  Miihletiscitc  von  i  i  samt  ihren  Druck- 
platten durch  den  l'titz  in  die  Kalksteine  gerissen,  die  Druckplatten 
Tb.  gebrochen.  Itei  der  Kulzüiiriuug  in  i'i  entstandene  liisse  von 
etwa  II  nun  Wette  haben  genügt,  um  im  dritten  licschossc  vor  Zelle 'J 
llol/lheilc  im  Abstände  bin  zu  Tim  mhi  ii  von  der  durchgepreßten 
Klamme  attgekolrit  werden  zu  las-eii.  und  auch  auf  «lern  gebunden 
.Mauerwerke  ist  der  l'utz  vor  Sehaeht  in  Heulen  aufgetrieben;  die 
l.uft  niufs  nlm  durch  die  l'oreii  der  Wiiuri  i  <  gi-pref^t  fein. 

Dir  ZuklMtid  des  Schnellte!)  .">  i»t  in  Abb.  I  dargestellt.  Der 
ISoilcn  von  d  i*t  »uffiilleiiib  rwei»e  h.  il,  die  Mutier  gegen  A'  bis  1  m 
unt.  i  diesem  Huden  abgebrochen,  die  Ableitung  nach  Ii  ist  bis  auf 
einige  nach  Schacht  'i  bin  eingedrückte  Krcttcr  IT  in  unter  dem  "bereu 
Kndc  um  ersehn.  Die-.  r  ebenso  stark  wi.'  <:  ausgebrannte  S.'haclit 
kann  also  nicht  nach  oben  evplnriirt  si  in.  Kr  i-t  !<<•!  der  ICntziiiiiluiig 
in  und  G  durch  die  Dielenfug.  n  und  die  .  i.tstan.lene  llr.  tterlm  ke 
mit  Staub  gelullt  und  vcrinilthlich  erst  eiitziiud«'t.  als  die  K.\|.l..Hion 
in  <i  schon  nach  E  hin  l.uft  ueuuicht  halt)'.  Kr  brannti'  dann  uns, 
ohne  ileu  Itoih  u  von  Ii  tu  zerstiir«  !).  uiusoiiiclir  als  dieser  ISodeu  in 
•  liesem  Augenblicke  auch  von  oben  mit  Drin  k  belastet  war;  Schnellt  7 
zeigt  nur  leichte  Kruii<l>piiri  ii. 

Zu  1.  Herr  l'rufessor  Weber  unterschätzt  offenbar  die  Wider- 
standsfähigkeit der  Si 'lim  htwiiiid".  welche  von  nach  bei<len  l'ichlungen 
lauf-  ieleu  Ankern  und  in  den  Sein  irietviituh  n  dun  Ii  von  oben  bis 
unten  durchgehende  Dopjielstiele  s«.br  wirksam  vr-rstt-ift  waii-n,  wi-nn 
er  sie  gegenüber  derjenigen  der  steinernen  1  'mfassiiugswjiiide  als  un- 
erheblich hinstellt.  I  ii ut s  ii  Ii Ui-li  mufsti  n  «iie  Schachtw  ände  wenigstens 
in  den  unteren  Thcih  ii  auf  einen  i  ieti)  idetlruck  von  etwa  H.rikg  auf 
I  ip  iu  bei  voller  Kiillung  eiiigeriehtet  »ein,  Nach  'ler  Annäherungs- 
rei  hnung  »nf  Seite  de»  .lahrgang)'«  1V<7  ilii'ser  Zeilsihrift  ist  >■« 
nii'bt  walirscheinlieh,  ilals  )h'r  l 'i'bi'nlrm  k  ib'r  erhitzti'ii  l.nft  ilas 
Mals  von  1,7  kg  auf  1  ■jcni  erheblich  überschritten  hat.  Da  nun  der- 
artige Kaiithcile  einen  mindesten!)  fünffachen  Sicherh>'iti>gTari  lii'sitzen. 
«o  i»t  anzuin  liiiii  ii,  ilals  .Ii.'  Sp>icher»cliachtw ände  ilcin  auf  »i.-  au*- 
geübten  Drtn-ke  gcwachsni  wan  n,  mul  ibissilbe  gilt  von  den  Hoden- 
gcwolben.  Kehligen*  hat  ih  r  Druck  iniiiierliin  genügt,  um  die  Holz 
wäuili'  zu  nicht  uiH'rhi  blii  h.  n  Dnrcbbi.'giiiigi  ii  zu  zwingen,  was  au 
ih  n  tluüwi  isc  zerris-i  neu  und  v.  rbogi  ni'ii  Ankern  sowie  an  den 
zersplitterten  Anschlüssen  au  die  steinernen  Wände  zu  erkennen  war. 
Die  grofse  Klasticitiit  der  llolzwanrie.  namentlich  die  der  starken, 
verankerten  Doppelstiele,  hat  sie  dann  aber  ziemlich  genau  in  die 
alte  Lage  zurückgeführt.  Ks  erscheint  daher  höchst  wahrscheinlich, 
dal's  die  Umladung  >(>r  entzündeten  Spoieherschiiclite  mittels  all 
mählichen  Abblasen,  durch  die  vorhandenen  Kug.  n  und  <  letlniiiigen 
vor  sich  gegangen  »ein  wurde,  wenn  nur  all«'  niiisihlii'f'.'iulen  Thcile 
die  Widerstandsfähigkeit  besessen  hätten,  u eiche  den  Wänden  inne- 
wohnte.    Das  war  nun   aber  bezüglich   der  Si  hm  htib'ckc  nicht  der 


Kall,  welche  für  I  nein  t.runriHächc  nur  etwa  iy.r-kg  wog  und  somit 
.lurch  den  Druck  von  1.7  kg  auf  1  i^m  nach  oben  mit  grofser  Gewalt 
abgeworfen  werden  niuO-tc. 

Dem  Hilde  der  platzenden  (Imnatc.  durch  welches  Herr  l'rof. 
Weber  zu  erklären  siirht,  dafs  ein  i  ntzüiirieter  Speichcrschacht  un- 
mittelbar nach  allen  Seiten  hätte  MUseiiiiimlerrliegeu  nnissen,  muf» 
dauiich  das  riehtigere  eines  abblasenden,  weil  ungenügend  versalzten 
SprcngKchnsse»  gegenübergestellt  werden,  und  es  erscheint  mit  den 
liruudsäueii  der  Mechanik  sehr  wuhl  vereinbar,  «lafs  die  Wände  «Irr 
die  Kraft. |U)'llc  bildenden  Schiichtc  erhallen  blichen. 

Ks  bleibt  nun  die  Klage,  »as  die  Aiifseiiwände  und  ilamit  e-iin  n 
Thcil  ih  r  nicht  «Iie  Kratt<[ii)'l)e  bildenden  Schachte  zu  Kalle  gebracht 
1  hat.  Kczüglieh  des  Ausgangspunktes  di  r  Kraft  ist  augenfällig,  ilafs 
er  in  den  Speichern  gelegen  hat,  denn  von  diesen  ausgehend  findet 
man  auch  in  den  Abbildungen  .'1  u.  I  auf  Seite  4"i"  ih"*  Jahrgänge» 
1*>7  alle  Mauern  nach  aul'oi'n  p/ilrängt.  bis  auf  einen  Thcil  der 
Hraudmuuer  ii,  ilessiui  Sturz  in  den  Speichern1  ügcl  noch  ln-st.ii.br* 
erliiutert  wird.  l'ui  aber  zu  erklän'ti,  wie  diese  Kraft,  welch)'  die 
Wandungen  ihrer  (fUelle  zunächst  heil  liefs,  dann  die  Aufsenw iinile 
doch  zu  Kalle  brachte,  mul»  auf  eine  eigentbütiiliche  Krscbeinung  bin- 
gi'wiesen  werden,  welche  in  den  Verletzungen  der  verschiedensten 
Thcile  des  ganze»  ficbiinrie»  vielfach  w ie.lerkehr.  n.l  lu-mirtritt.  K.»  ist 
das  d.r  schon  früher  I.S.  it.-  1*1,  .lahigang  1*"7  berührte  l*n,.tan.l. 
daf*  atischeiiienil  bo.hgespannt.'  ruhende  l.uft  nicht  »<>  Zerstörern! 
auf  widerstehende  <h  gcustäiidc  einwirkt  wie  nie.lriggespanute.  wenn 
«i.'  eine  bedeutende  <  .esehwindigk.  it  aiig.  ii.immeii  hat  und  zwar  in 
der  Kichtiing  rier  eiiige-cblag)iien  Kcwegung.  l'unkte.  wo  diese  Kr' 
seheinung  besondi  r»  ileiillii  h  hi'rvorg)'trct)'n  i»l,  sinri  die  folgenden. 

Nach. h  in  die  gepref-tc  l.nft  sich  den  Weg  in  «Ii)'  oberen  <Jc- 
sehn*»«-  des  Mühlenhaupt^'ebiiu.lcs  ,\  'Abb.  D  durch  l'mwerlen  )b's> 
..bersten,  sehwacheii  Thcile»  der  liraieliuauer /' i  im  Dachgeschosse/, 
gebahnt  hatte,  iiinfste  theoretisch  hier  überall  der  gleiche  Druck 
herrschen.  <  Heii  hwi.lil  sind  Kölbingen  in  dort  aufgestellte  Maschinen 
einhüllenden  llolzkäst)'»  nur  in  der  der  Stromrichtung  ««gewendeten 
Nordsi'iti'  .h'r  Kästiui  lungi-drückt,  und  wiibreml  ilie  «lurch  viel«' 
Keii*tcr  gescliw.ii  hten  langen  laingsu iinde  kk  mul  / /  Abb.  I  i  fast 
vollständig  unverletzt  blieben,  ist  die  südliche  liiehclv. und  iw  Hj.  «>b 
wohl  fast  frei  um  <  h  tl'uungcn  unil  «hireh  das  angelehnte  Wohnhaus 
ch  s  Herrn  K.  W.  Meyer  unterstützt,  nanieiitlich  auf  ih  r  Strecke  m  h»  , , 
so  bedeutend  nach  nul'seri  g.<irückt,  «lafs  in  der  Keki'  zwiscbi  ti  X-  Ii 
und  mm,  ih  r  Kits  beinahe  bis  unten  hin  verfolgt  werden  kann,  die 
AuliagiisteinL'  der  den  Kaum  A  längs  durchsetzenden  l'nterzüge  in 
der  Mauer  mm,  in  mehrere  Stücke  zer-pieiigl  ans  der  Mauer  ge- 
rissen wurden  und  die  oberen  Geschosse  schh  anigst  abgetragen 
werden  lindsten,  damit  sie  nicht  da»  Wohnhaiis  in  luichtriiglh'heiii 
Kalle  z.rs.liiiiettertcn.  Diese  Watnlmm,  war  wieder  dein  l.uft 
s.hwiillc  \nll  ausgesetzt,  wozu  noch  beiiurkt  wird,  dafs  ,|i,  in  Abb.  1, 
dem  tiruii.liis—  .les  Kr.lgi  sehosses.  ».  zeichneten  Innenwände  de»  Sü.l- 
rlugels  in  den  olieren  ( ö  si  liosseu  fehlen  Nachdem  die  Wand  m  in,  den 
Strom  abgelenkt  hatte,  konnte  letzterer  sieb  nach  i  »sten  gegen  *  *  wegen 
Kaiimtnarigels  nicht  weiter  entwickeln,  dies,.  Wund  blieb  daher  mich 
in  ihrem  Sin  linde  unverletzt,  ilagigi'n  bildete  sieh  ein  neuer,  wenn 
auch  nunmehr  abgeschwächter  Strom  nach  Westen  im  Süritlügcl  I) 
aus,  welcher  hier  übermal«  «Ii«'  iu  der  Stromrichtung  »teilenden  Wando 
n  ti  und  t/t,  «i,  letalere  ist  nur  in  der  Nähe  v.,n  »«,,  weil  mit  m  tu , 
in  Verband  biliinilich,  aiisgi'wichen  und  daher  im  obersti'ii  t;,»cho»*i- 
nbg.'tragin  -unverletzt  liefs.  dagegen  die  ipiei'stcheinlc  West»  and  »<> 
s.>  «tark  nach  anr-)  ii  drückte,  -lafs  auch  hier  die  obersten  t ü'-i'li'»-c 
ubgetragi'ii  werden  lindsten.  K-  erschien  beim  Klick,  von  Westen  auf 
«las  (,ebiiu.lc  ohne  dii  se  Amuilnui-  über  den  Kintlnfs  der  Strömung 
räthsi  lhaft,  wie  die  mit  der  Kraftquelle  im  Norritlüg«  !  in  yar  keinem 
Ziisammi'nhang)'  st«:hen«l)-  Wand  <>  o  «o  erheblich  verletzt  »ein  konnte, 
wahrem!  doch  «Ii«*  Wände  / /  und  «»  selbst  bi'züglich  der  Kenster 
ganz  unverletzt  cehlieben  waren.  Durch  )lic  Zer»t«.ningen  an  der 
Wand»«  war  die  Kraft  der  Strömung  dann  erschöpft,  welche  hier 
ganz  allein  gewirkt  haben  miifs.  «In  sieh  in  den  Kimmen  viele  Gegcii- 
slämle  belind.  u,  welche  dem  Drn.ke  hochgespainiter  l.uft  nieht  Stand 
gehalten  haben  würden. 

Aus  der  zerstörenden  Wirkung  der  Luftströmung,  auf  welche  aus 
riie*eii  anders  niclit  wohl  zu  erklärenden  Krsi'heinnngen  zu  scbliefseii 
ist.  lassen  »i.  b  nun  auch  diu  unmittelbareren  Wirkungen  der  Sianb- 
eiitzüiulnng  im  Spi-iclnrschnchte        vb  lleieht    auch  7.    von  Westen, 
namentlich  in  «rsti-rem  erkhireii.    Naehrieiii  die  Decken  der  Schächte 
abgeschleudert  wann,   richtet. ■  sich  ih  r  Kiithiriiiiigsstrom   gegen  »las 
siliwer«'  llolzcementdiich,  welche»  zwar  abgeworfen  wurde,  anderseits 
i    aber   auch    genügte,    um    eine    heftige    wager«-«ht«!   Strömung  nun 
xwisihcu  der  nördlichen  ;i//i  und  süillicheii  in  i  lauigwaml  hin  g<-g«'ii 
•    «Iie  beiden  tiiehelwäinh-,  im  Westen'/'/   und   listen  rr  und   »».  zu 
|    führen.     Dem  Ausbruche   au»   den  Schächten   gegen  «las  Dach  «Mit 
|    spricht  «Iie  schwarze  Knin  h-  und  Kcue rsäulc,  welche  »ich  nach  den 
'    Hei-bachtung.'ii  der  dnü  Sehilfi  r  und  Dom  s  unmittelbar  vor  oder  am 
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gleich  mit  dem  Stur»«  über  «lern  mittlem.  Thrill«  de»  Nnrdtlügcl» 
,-tws  hi»  zur  zweifachen  Höhe  «h'r  Mühl«*  erhob.  Dem  Anpralle  des 
I.iiftstmn.es  waren  die  im  obersten  (Jeaebosee  ■dlWl 
1'nclivrrbande  verankerten  Wände  (/>/.  rr  und  ** 
«ie  brachen  von  oben  her,  und  da  dabei  die  Verankerung  gelockert 
wurde,  diene  in  der  Längsrichtung  de«  Flügel«  nueh  naturgemafs 
imi-ligichigcr  war.  als  in  der  (juerrichtung,  weil  pich  unten  bin  ein. 
.in  Munt«1  nun  auch  die  mit  ihnen  in  Verbindung  »lebenden  Liings- 
w  linde  pp  und  li  tackend,  welche  dann  dem  Luftdrücke  gleichfalls 
nach  aufon  hin  nachgaben.  Durch  die  Annahme  de»  Einstürze»  vom 
i'-t-  und  Westgiebcl  au»  erklärt  sich  <ler  Cinstaud.  dal'*  der  mittlere 
Theil  der  Xnrdwand  in  dreieckiger  <ie«inlt  fast  bi»  oben  bin  steh«-., 
blieb.  Die  am  l  Istgiebel  stärker  al»  um  Westgiebcl  auftretende  Zer- 
störung (Abb,  .1  und  L  Seile  I'm,  1HH7 '>  ergiebt  «ich  au»  obigem  folge- 
richtig, da  der  Herd  iu  Zelle  I!  und  T  dem  I  Istgiebel  näher  lag. 
.li.-scr  also  den  Anprall  früher  und  heftiger  i*rbielt,  und  »o  den  West- 
giebcl etwa»  entblutete.  Der  Kinsturz  de»  l  Istende*  der  Brandmauer  ii 
i»  den  Speicberrlügcl  erkliirt  »ich  «o.  dal«  die«e  Wund,  ««lange  im 
NordHügul  ilie  1'ressung  herwehte,  dureh  die  sehr  kräftigen  Balken- 
liipen  de»  Hauptgebäude«  .V  gestützt,  dann,  id*  der  IMgichel  mit  der 
pausen  Nordosteck«  in*  Wanken  gebracht  w  ar,  und  bei  abnehmendem 
Luftdrücke  von  den  diese  Wand  mit  der  Nordwand  verbindenden 
Ankern  mitgerissen  wurde. 

I>a»  von  den  kleinen  Balkenlagen  der  Itcinignng  A',  bi»  A',  minder 
put  gestützte  Weitende  der  Brandmauer  i :i  wich  iu 
ii  u  b  der  Keinigimg  xu  au« 

Abb.  4  Seite  4Ö7.  1*«7>,  Speicher-  Boden  L 

.•urdeabervordeniv.jlliit.n 
Sturze  durch  die  Anker  be- 
wahrt und  mg  mittel«  die- 
m'I  im  Vereine  mit  dem  -ehr 
«tandfewten  Aufbaue  de» 
Sl:iiib-i  biu  bte*  K  und  des 

I  reppeuhause«  t'  noch  zur 
F.rlialtnng  des  gegcnliber- 
»trhenden  dreieckigen  Thci- 
l<»  der  Nordwaud  pp  hei. 
Andererseits  wurde  durch 
den  Druck  der  Balkenlagen 
dtr  prüfstc  Theil  der  Süd- 

waiitl  /  /  «irr  Kcitiiguug  in  d.'ii  II 

Wntwaad  al«  Theil  de«  Weetgieb« 

w.ir.  Kltcusn  wie  die  .'nifassuugsmuu 
wände  die  »tärk*len  Zerstörungen  an 
Während  die  Winnie  der  al«  hauptsüi 
Zelle  i>  sowie  die  vc 


Wände  der  Keitiigrung  beweist  auf  den  enden  Wiek,  daf»  hier  die 
Kraftquelle  nicht  lag,  denn  wenn  die  zerstörende  Kraft  von  den 
lfeinigung»räumen  ausgegangen  wäre,  »o  hülle  die  Brandmauer  ii  nicht 
nach  diesen  hin  umgestürzt .  bexw.  verschoben  werden  können  vcrgl- 
Abb.  4.  Seite  4.">7,  auch  spricht  jrepen  die  Annahme  eine«  wir- 

wiepend  von  dieser  Seite  kommenden  1  »rucke«  der  l  'instand,  daf»  die 
Dübel  der  Thür  l)  zwischen  A  und  li  Abb.  I  i  bis  xur  Hälft«  ihrer 
Länge  nach  B  zu  au«  der  Wand  geschobeu  sind.  Diese  Thür  ist 
wahrscheinlich  nach  li  hiniHngesogeu,  nnebdem  iu  A°.  C  und  li  durch 
die  Eitdosin»  schliesslich  cino  Luttverdünnung  infolpe  der  Krbitznup 
entstanden  war. 

Zu  <j.  Die  eisernen  Bh-chthürcn  zwischen  lteinipunp  A*  und  Treppen- 
bau«  F  werden  sebnn  durch  so  geringe  Belastungen  verbopen,  dafs 
der  aus  den  Speicher*chächten  nach  Zerstörunp  von  li  noch  nach  den 
lteinigiing«rüumcn  gelangte  Luftdruck  zur  Erklärung  der  Durch- 
biepunp  dieser  Tbüren  nach  aufsen  völlig  ausreicht. 

Zu  7.  Die  Zerstörunp  de«  Trägerrostc»  und  der  Stützen  im 
Hofe  il  ist  überhaupt  nicht  Folge  der  Explosion,  sondern  lediglieh 
die  de«  Ein»turxc«  der  Mauer//.  Herr  l'rof.  Weber  denkt  »ich  au« 
den  Fenstern  der  lieinipunp  A*  einen  solchen  Luftstrom  quellend,  daf» 
der  Druck  die«er  zwischen  Hiifflüche  und  Wellblecbdach  pt-fatigrnen 
Luft  den  Trägerrost  überlastete  und  samt  den  Säulen  t  un  cm 
Durchmesser  und  nahezu  I  cm  Wandstärke  zerdrückte.  Ks  haben 
zwar  bedeutende  Luftströmungen  im  Hofe  .1/ »taltgefundeii.  wie  daraus 
hervorgeht.  .Inf»  der  am  Korneinwurf.«  ie  Abb.  L  arbeitende  Paapc 
aufgehoben,  nach  der  anderen  Hofseite  geworfen  und  so  vor  der  Zer- 
schmetterung durch  TrUuinicr  bewahrt  wurde.  Auch  i«t  uuf  ein  im 
dritten  lieschossc  von  .V  angebrachtes  etwa  1  in  weites. 


na  che 

b.»»e  zerstört 
igen  ilie  hölzern 
bei  des  Luden  de*  N< 
bliebe  Kraft. |iiette  darp.  -t 
ganz  erhalten  blieben,  ist  die  von  den  ein- 

gestürzten  Mauern  umschlossene  Zelle  H   br  beschädigt,  cben-i.  die 

Wände  zwischen  i  und  5  und  zwischen  ."1  und  4.  die  vorletzte  Wund 
etwa  zur  Hälfte,  die  letzte  kaum  ru  V«,  die  Hottwlwle  »i»d  also 
soweit  zerstört,  wie  sie  durch  den  Sturz  der  steinernen  Main  ni 
in  Mitleidenschaft  gezogen  »ind. 

Iu  da»  llau|.tgebliude  j»  fand  die  Luft  den  Zutritt  dadurch,  daf. 
die  in  den  obersten  I ;.-»eho»«eii  schwache  Brandmauer  i 'i  sofort  uach- 
suh,  und  alle  Anzeichen  deuten  darauf  hin.  daf»  ein  erbebliche« 
1'.  I.er-tröiiien  der  Lull  Wieb  A  nur  in  den  oberen  Cesehosscn  statt- 
pfundeu  bat. 

Der  iu  Zelle  Ii,  vielleicht  auch  7  und  fi.  i-utstaudene  Druck 
■nftle  sich  sofort  durch  die  Staubleituiip  6*  und  den  Sclnicbt  <fc'  in 
'Ii''  Keiriigtingsiiiascbiiien  fortprlanzcn,  und  erzeugt«  Iiier  die  von  Degen 

'  bachteten  Krsch.'iniinpen,  während  sieb  der  Kill'tnrz  »chnn  ein- 

b-itete.  l)a  Säuder  schon  von  dem  cr-.ten  llepiune  der  Staubeutzün- 
•  liinp  betn.ff.'ii  wurde,  «o  gewann  er  während  der  wenigen  Serundeii, 
welche  zur  L  ebertragiing  der  Kutzunduiig  in  die  Zellen,  zu  ib'l'en  L.\- 
pl«i*ion  und  zur  Lockerung  de*.  MamTVerbaude*  erfordert  wurden. 
Zeit|  iu  die  l'eiiiiguug  zu  eilen,  wo  die  Trümmer  dicht  hinter  ihm 
iiinh'rficfen.  und  wo  da*  Abschlagen  de«  Kiemen«  /  auzeicte,  daf«  in 


-  iu  ihrem  ob. -reu 
I  Inj*  zwischen  der 
hr  kurze  Zeil  lag, 
nner  auf  seiner  Flucht 


iliesciu  Augenblicke  dir  bilbrecbte  Belriebswell 
fhcile  von  den  stürzenden  .Massen  erreicht  wur 
Miiiibeiitzünilung   und   dein  F.inslur/.e  mir  eine 
erpiehl  «ich  auch  daraus,  dal'-  der  Arbeiter  Sl 
'■'ti  ihr  au«  li  nach  A  andringenden  Flamme  sich  au  der  Thür  u 
»chon  durch  die  stürzenden  Trümmer  hindurcharbeiten  mnfstc. 

Wenn  »onach  auch  die  erste  EuLslebiingnursacbe  des  t  ufalls 
«lithl  zweifellos  festgestellt  werden  konnte,  so  ist  d.sid)  .bis  Eintreten 
"iuer  Staubentziindung  al»  zweifellos  feststehend  zu  betrachten,  in 

denn  Erfolgen,  d.  h.  der  Speicher-Explosion,  miuutp.  kli.n.  Fraget. 

t-icht  übrig  gebliehen  »ind. 

F.«  bleiben  nur  noch  einige  Bemerkungen  zu  den  Gründen  hinzu- 
zufügen, welche  Herr  l'rof.  Weber  für  die  Annahme  der  Kraft- 
quelle in  der  Reinigung  vorgebracht  hat. 

Zu  T>.   Die  An   der  allerdings  weitgehenden   Zerstörungen  der 


Abb.  1.  tk-tiattt  a-h  aus  AL.bil.Juog  X 
Zusnail  <Jcl  Koj.f'-  an«  »3|w!irbcncaacht*»  0  u«h 

ä«r  Kildosion.  « 

Staubrobr  ans  Zinkblech,  welches  au«  den  Mahlgängen  '  in  den  Hof 
mündete,  durch  diese  Strömungen  derart  saugeud  gewirkt,  dafs  es  im 
Innern  des  (Schände«  in  wagerechtem  Sinne  völlig  eingedrückt  war. 
obwohl  ein  merklicher  l'eberdruck  in  diesem  Itcachossc  nicht  mehr 
i.nfp.  tret-n  i«t.  Auch  zeigt  du«  Blechdach  Spuren  des  Versuches 
sich  zu  beben,  bevor  e»  fiel. 

Dennoch  i«t  die  Annahme  der  Zertrümmerung  der  Hriickc  durch 
den  Luftdruck  aus  dem  Heiniguiigsfliipcl  unhaltbar. 

Zunächst  war  der  Hof  nach  Westen  gtun  offen,  daher  die  Ent- 
wicklung einer  erheblichen  I.ufl]ires«ung  hier  überhaupt  au«L"c- 
schlössen.  Weiter  war  die  llofbrückc  uuf  eine  l.a«l  von  l.r«iO  kg  fiir 
1  .|ui  berechnet,  wurde  infolge  nicht  entwiirfsgcmüfscr  Ausführung  bei 
dieser  Belastung  freilich  bi«  zu  18'«)  kg  für  1  i|Cin  iu  den  Trager- 
gurten  beanspraekt.  Nun  wiegt  aber  ein  Wellbleehdacb.  wie  .bis 
verwendete,  etwa  .1"  kg  für  1  qm,  ehe  »..mit  der  Luftdniek  die  Brücke 
nach  unten  zerdrücken  konnte,  niufste  er  du»  U  ellblechdach  mit 
einer  Kraft  von  etwa  if.lsY»)  II"  —  ■J!t7l» kg  auf  1  <|in  (•ruiidlläehe 
iiacb  oben  schleudern,  eine  Kruft,  welche  da»  Dach  in  be- 
trächtliche Höbe  und  Entfernung  geschleudert  hüben  würde.  Tbiit- 
»achlich  lag  es  aber  in  »einem  nördlichen  Theile  mit  dem 
Trägerroste  im  !'nlerwa»*cr  der  Turbinen  unter  den  Trümmern  der 
Mauer //  begraben  Abb.  4.  Seite  4.'i".  l*H7j.  Die  anfängliche  geringe 
Hcbting  erklärt  sieb  ans  der  allgemeinen,  von  der  Fcuersäule  erzeug 
teu  Luftsirömuug  nach  oben  über  der  ganzen  Mühle,  welche  auch 
zum  Aufhebet]  dee  Arbeiter»  Pa«pe  vom  Boden  M,  zum  Leerungen 
des  Bbcbrobres  im  dritten  (ö schösse  und  zum  Anlüften  de»  Haupt 
dach.»  über  .V  beigetragen  haben  wird. 

Die  Erklärung  für  die  Zeniislinung  de«  Dache«  zugleich  mit  dem 
Trägerrost.-  ergeben  aber  die  von  der  vollen  Mühlenhöhe  herab- 
stürzenden Mauennassen.  welche  Wucht  genug  lK'«af»en.  die  Träger 
de»  Querschnittes  Nr.  :1«  nach  allen  Hichtungen  zu  verbiegen,  ja  platt 
abzuschlagen,  und  die  Pfähle,  deren  je  einer  unter  jeder  Säule  stand, 
weiter  einzurammen. 
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Centralblatt  der  Bauverwaltung. 


19.  Ktpttnbrr  1888. 


Zu  8.  Erhebliche  Slaubmengen,  welche  den  Träger  einer  Explo- 
sion hatten  bilden  können,  waren  in  den  Reinigungaräumcii  ebenso- 
wenig vorhanden,  wie  in  der  Mühle,  welche  »ich  infolge  der  Ge-nmt- 
anlagc  durch  ganz  besondere  Reinlichkeit  auszeichnet.  Hierbei  ist 
selbstverständlich  von  dem  Staube  abgesehen,  welcher  »ich  in  den 
Maschinen  und  Leitungen  befand,  nnd  welcher  wahrscheinlich  der 
Träger  des  Beginne»  iler  Entzündung  war.  Jeanen  Menge  aber  nicht 
ausreicht,  um  die  eingetretenen  Wirkungen  zu  erklären. 

I Heuer  Widerlegung  der  Grunde  de»  Hern»  Prof.  Weher  für  An- 
nahme de»  Eiploaionsmittelpunktes  im  ReinigungsHügol  mag  noch 
ein  Hinweis  darauf  angefügt  werilen.  daf»  mehrere  Thiit!>achen  mit 
dieser  Annahme  im  Widerspruche  stehen.  Die  träte  derselben  ist 
das  bereits  erwähnte  Hineinstürzen  der  Brandmauer  11  in  die  Reini- 
gung, eine  zweite  int  die  mindere  Zerstörung,  welche  die  Mauern  der 
Reinigung  gegcnülicr  denen  des  SpeichcrHügel«  erfahren  haben,  eine 
dritte  die  Zerstöruug  von  Theilen  —  der  Xordostceke  de*  Speicher- 
Hügeln  — ,  welche  von  der  Reinigung  durch  erhaltene  Theile  (die 
Zellen  .r>.  fi  und  7)  getrennt  aind,  oder  gar  von  Theilen  —  der 
Mauern  mm,  m,  und  on  welche  für  eine  um  der  Reinigung  aua- 
gehende  Kruft  al»  unzugänglich  bezeichnet  werden  müssen. 

Die  Krage  nach  der  Lage  der  eigentlichen  Kraftquelle,  iat 
hier  deshalb  eingehend  behandelt,  weil  ihr«'  Entscheidung  schwer 
für  diejenige  der  Frage  nach  dein  Schuldigen  wiegt.  Hätte 
die  Kraftquelle  wirklich  in  den  Rcinigungiräumcu  gelegen,  ao 
wäre  der  I'nfnll  in  gleicher  Weise  in  jedem  anderen  Augenblicke 
ebenso  möglich,  und  den  l'rhebcr  einer  derart  gefahrvollen  Anlage 
träfe  eine  schwere  Verantwortung.  Da  aber  in  der  That  die  Kraft- 
quelle in  den  Spoicherschüchten  liegt,  und  die  Slaiihentzündung  tnntli- 
mafilich  mit  der  Verletzung  der  Arbeiter  Rekate,  Steging  nnd  Sander, 
«nrie  mit  einer  unerheblichen  Keuerabninat  ihren  Ab»e.hluf»  gefunden 


hiitte,  wenn  nicht  an»  «runden,  die  mit  dieser  Entzündung  in  keinem 
Zusammenhange  stehen,  ein  Explnsionaherd,  wie  die  staubgefüllteii 
Speicher,  im  Bereiche  jener  gelegen  hUtte,  so  muf«  man  die  »o  aufser 
gewöhnlich  schweren  l'nglllckiflille  all  die  Folge  eine»  nicht  vorher- 
zusehenden, unglücklichen  ZnaammentrenVns  von  ungünstigen  l'oi- 
»tniiden  auaeheu.  Denn  es  gehörte  da«  gleichzeitige  Eintreten  zweier 
ganz  ungewöhnlicher  Ereignisse  -  dea  Entatehena  einer  Staubentzün  - 
duug  an»  nicht  erkennbaren  Gründen  und  de«  au»  Trägheit  eine» 
Arbeiter»  im  Wiileraprnche  mit  «lein  regrlmäfsigen  Betricbsgimge  er- 
folgteu  Füllen«  der  Speicherschiichte  mit  Staub  —  dazu,  um  den 
eingetretenen  Erfolg  zu  erzielen- 

Nacb  dein  Ereignisse  sind  wir  nun  freilich,  wie  gewöhnlich,  ein 
Stück   klüger  geworden;  man  würde  nun  wohl  kaum  wieder  eine 


tbleitung  durch  bezw.  in  einen 
■n  —  und  daa  ist  die  wichtigate 
e  —  in  Zukunft  bemüht  sein, 
md  daher  namentlich  grofae.  vie 


Sctiachtapeicher  legen, 
mia  dem  Ereignisse  zn 
ede  Stiuihansammlunu 
l'u  Maschinen  gemeiu- 


aehwaclie  Stn 
Auch  wird  m 
ziehende  I.ch 
zu  verhüten, 

»aine  Sammelleitungen  für  deu  Staub  vermeiden.  In  der  That  hat 
der  Eigeuthüiner.  Herr  F.  W.  Meyer,  für  den  Wiederaufbau  bereit« 
ein  Staubfilter  entworfen,  welche«  ununterbrochenen  Betrieb  ge- 
atattet,  mit  wenig  Rimmaufwand  an  jeder  Staub  erzeugenden  Ma- 
schine anzubringen  iat  und  die  abgezogene  I.uft  selbst  an»  dm  staub- 
rcichaten  Maschinen  ataubfrei  austreten  läfst.  Zugleich  aollen  di.-e 
Filter  ein  sorgsameres  Sammeln  des  Staube«  gestatteu,  deaaeu  Ver 
werthnng  jährlich  einen  «ehr  erheblichen  Ertrag  liefert.  Durch  die 
oder  ähnliche  ältere  Einrichtungen  wird  der  Staub  unmittelbar 
dem  Entstehen  u»  »o  vielen  verschiedenen  Stellen  gesammelt, 
da/s  gröfserc  Ablagerungen  abgeschnitten  werden,  und  mit  ihrer  Ein- 
führung wird  somit  nach  dem  obigen  ähnlichen  Ereignissen  der  1 
ihrer  Entwicklung  entzogen.  Ilarkhauaen. 
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U-ipzig  1888.  'I  /O.  Weiitcl.  30  S.  Text  in  «•  u.  28  Tafeln  in  gr.  Folio. 
Preis  12  M. 

Wolffltn,  Helnr.  Renaiaaanee  und  Barock.  Kinc  Fntersnehung 
über  Wesen  und  Entstehung  des  Barockstils  in  Italien.  München  lM^V 
Tl.eod.  Ackermann.   15»  S.  in  8«  mit  22  Abbildungen.    Prei«  4  Jt. 


Ber  Kohlen*tnn"gehalt  de»  Flilfaelseiis.  In  der  br-tr.  Mittlieilung  der  vorigen  Nummer  (S.  412)  ist  in  der  33.  Zeile  zu  lesen:  .nnd 
iitiageplühtea  nnd  unausgeglühtea  Material  unte»eheideu  sich  vou  einander  merklich.*  —  Da/s  iu  der  früheren  Mittheilung  auf  Seite  32" 
-I.  J.  in  den  Zeilen  '>  und  14  die  Angabe  .bis  zn  <U  p(.  t.*  lauten  muf«,  «tat!  bis  zn  1  pCt..  wird  den  aufmerkaamen  Lesern  nicht  entgangen  sein. 

Vcrlaz  rUD  Krmt  *  Korn  (WiHialni  Krniij.  Htilin.  Füt  .11»  ItMlinl^n  4*«  -kh'aajtlicH»  TTi-il.-«  irrantoorltlcn:  Ott»  Sirrnio.  B«rllo.  Duck  -o»  J.  Kerakca. 
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tSHaLft   aatllfhesi    Perwnal- Nachricht«*.    -    Älehta.lllt  he«:  1 

Hauten  der  anrdtsrbea  Industrie-,  raudwirtU*«baftlicben  und  Kan*t-Ans*tellnn*  In 
Kojir iilioKi-u  ls*H.  —  Die  Parier  Wa».cf¥  er^irjcanK  uud  Ibre  ar)i-*>l>-i  hru  Unionen.  - 

Hin  i«etkm»f.1«c'  Mulireerntb  rur  ll»denaDter<.tt<liun*eii,  —  Zar  liixlilchrr  der  Hau 
kuaat  de»  devurbca  Killcrordeu«.  —  V  er  m  i  »c  b  te%:  Ehrenbezeigung  —  Platten 
•ine.  Damp(leituiiK.rt>lirea.  —  Kine  ocu«  KwUrbeDriecke. 

i  Amtliche  M 

Personal-Naehrlehten. 

WHrlle  mlierg. 

Seine  Königliche  Majestät  haben  wrmiJgc  Höchster  Entschliefsung 
vom  10.  .September  dein  Uctriebsbaiiinspcctor  Wundt  in  Schorndorf 
da«  Ritterkreuz  L  Kl«»sc  de»  Frledriehs-Ordens  verliehen. 

ittheilungen. 

Huden. 

Der  MaiebhWIlinapcctor  bei  der  ticucraldirection  der  Stsmt 
eisenbiihncD  iu  Karlsruhe,  Karl  Steinbnch,  i»t  gestorben. 

Nichtamtlicher  Theil. 

Redacteure:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  Hofs  fehl. 

Die  Bauten  der  nordischen  Industrie-,  landwirthschaftlichen  und  Kunst-Ausstellung 

in  Kopenhagen  1888. 

Die  11m  18,  Mai  diese»  Jahre«  in  Kopenhagen  unter  dem  iu  der  leistet.  Die  Ausstellung  bezweckt  ein  Itild  de«  Zusammenarbeiten» 
IVhersehrift  bezeichneten  Namen  eröffnete  Ausstellung  kann,  obwohl        von  Kun«t  und  (Jewcrbe  in  den  nordischen  Reichen  zu  geben.  Durch 


Abb.  I.   \arderanskbt  der  Hiiuiiiau-.MWuj. balle. 


ii.  Miik  aaa  o.  a*u.  ■ 


sie  hauptsächlich  die  drei  nordiseheu  Reich'',  Dänemark.  Norwegen 
uud  Schweden  umfaist,  doch  insofern  ala  eine  iutematioiiale  bezeichnet 
werden,  als  zur  Beschickung  der  Ahthcilnng  für  Kunstgewerbe  auch 
andere  europäische  Staaten  eingeladen  wurden.  Knglaud,  Krank  reich, 
Italien,  Ktifslund  und  Deutschland  haben  dieser  Kinladung  Folg«  ge- 


Heranxiehuug  der  tirnfsstaaten  Humpas  wollte  der  dänische  Atisschufs 
aber  auch,  wie  er  in  einem  Einladungsschreiben  an  deutsche  Gewerb- 
treibende  bescheiden  ausspricht ,  den  heimischen  Kunsthandwerkern 
(iclegenhcit  bieten,  sieh  mit  den  mannigfaltigen  uud  durch  die  kräftigen 
llcstrebungen  der  Regierungen  nr.nl  weiter  Suchvemtündigenkrcise  ge- 
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reiften  kunstgewerblichen  Erzeugnissen  des  Auslandes  bekannt  zu 
machen  und  auf  diese  Weise  frische  Anregungen  zu  gewinnen.  Das 
Unternehmen  ist  im  ganzen  durchaus  wohl  gcluopcn.  Verschiedene 
Vorzüge  kommen  zusammen  dasselbe  zu  einem  glücklichen  zu  machen. 
Zunächst  ein  gut  gewählter,  leicht  ausdehnbarer  um)  in  der  Mitte  der 
Stadt  gelegener  Platz  von  etwa  150000  •im  Grundfläche.  Auf  dienern  ist 
unter  1/citung  de»  Architekten  M.  Xyrop  cino  wohldurchdachte,  ein- 
heitliche und  vorzüglich  durchgebildete  Bauanlage  geschaffen  worden. 
Out  organisirtc  Verwaltung,  Bewachung,  Güterabfertigung  usw.  trete» 
hinzu,  und  reichliche  Zeit  i»t  den  Ausstellern  zur  Vorbereitung  gc 
geben  worden.  —  Besonders  günstig  ist  auch  der  Umstand,  daß  die 
Tluiluahmc  der  Bevölkerung  der  drei  nordischen  Staaten  noch  nicht 
durch  zahllose  Ausstellungen  abgestumpft  ist.  Met*  i»t  der  Besuch 
ein  lebhafter  und  «o  verspricht  auch  der  Kosteitabschtuß  zufrieden- 
stellend auszufallen,  ein  Erfolg,  welchen  die  U-istung  im  vollsten 
Maße  verdient. 

Der  I  rkiei»  dieses  Blattes  wird  vornehmlich  der  baulichen  An- 
lügt; der  Ausstellung  Interesse  entgegenbringen,  und  auf  sie  soll  sich 
deshalb  unser  kurzer  l'eberbliek  beschränken.  Zunächst  der  Platz 
(Abb. 'JV  Derselbe  ist  eigentlich  nur  eine  bedeutende  Krwcitcnmg  des 
weltbekannten  Tivoliparke»,  dessen  zahlreiche  schmucke  Kauten  und 
iiltere  Anpflanzungen  der  Gesamtanlage  sehr  zu  gute  kommen.  An 
«bei  Seilen  von  Straßen  begrenzt,  erstreckt  sieh  das  Grundstück  frei 
ausdehnbar  bis  zum  Strande  des  durch  zahlreiche  Segel  belebten 
Meere»  hin.  Von  einer  vierten  Straße  wird  es  durchschnitten,  um 
durch  eine  über  dieselbe  hinwegführende  Brücke,  die  sogenannte 
.Luftbrücke*,  wieder  zu  einem  Manzen  verbunden  zu  werden.  An 
der  dem  Meere  abpewendeten  Seite  Heften  au  der  dein  Strande  gleich- 
laufenden Vestcrbrogade,  einer  der  belebtesten  Straßen  Kopenhagens, 
die  Hauptzilgänge  zum  Ausstcllungsplatzc.  Der  eine  derselben  wird 
dureh  den  bestehenden  Hingang  de»  Tivoligarle»»  gebiblet,  der  andere 
befindet  sich  unmittelbar  der  Ilauptcinganpsscite  des  grofsen  Aus- 
stellungsgelände* gegenüber.  Dieses  letztere,  mit  dem  anschließen- 
den Kunstgebäudo  ein  prnfses  Ganzes  bildend,  nimmt  in  einer  Längen 
nusdehuung  von  etwa  *2.r)0ui  und  einer  Breite  tun  M>ni  nahezu  die  ganze 
Nnrdostscile  des  Hauptausstellungsplatzes  ein.  kehrt  als«  seine  Längs- 
seite mit  einer  grofsen  Zahl  von  Xehciieiiigängcn  dem  Tivoli-,  d.  h.  dem 
Ausstellungspnrkc  zu.  Im  Südosten  und  Südwesten  wird  der  Park 
durch  Anschliifsbuuten  begrenzt.  Zwischen  diesen,  ain  Ktulc  eines 
breiten,  der  Lanp-richtung  des  Hauptgebäudes  gleichlaufenden  Weges, 
führt  die  Luftbrücke,  mit  ihren  ThUrmen  und  breiten  Freitreppen 
einen  malerischen  Anblick  bietend,  zu  dem  abgesonderten  Theilc  de- 
Ausstellungsgehicte»  hinüber.  Hier  befinden  sich  die  ausgedehnten 
Maschinenhallen,  die  Bauten  de»  Kriegs-  und  Marint-ministcriums 
sowie  eine  ganze  Gruppe  von  erweiterungsfähigen  Baulichkeiten  für 
zeitweilige  Vieh-  und  Gartenbau-Ausstellungen.  Alle  diese  Gebäude 
-  uud  das  macht  die  Kopenhagener  Ausstellung  für  den  Fachmann 
besonders  anziehend  —  sind  einheitlich  in  den  reizvollen  Formen  der 
in  den  nordischen  Ländern  beimischen  Bauweise  als  Holzhäuser  er- 
richtet. Der  Griff  des  Architekten  ist  überans  plücklich.  Das  Ge- 
präge, welches  damit  der  ganzen  Schaustellung  gegeben  ist,  steht 
in  einem  Gegensätze  zu  dem  der  meisten  bisherigen  verwandten 
Schöpfungen,  welcher  nur  zum  Vortheile  des  Werkes  Nyrops  aus- 
fallen kann. 

Auf  dein  Haunt  - Ausstelltingsplutzi-  nun,  dem  ein  hiibvchcr 
kluiuer  See  einen  besonderen  Heiz  verleiht,  erheben  sich  in  buntem, 
malerischem  Durcheinander  Bauwerke  aller  Art,  welche  thcils  für  die 
Ausstcllnngszwcekc  errichtet,  tlieils  denselben  nutzbar  gemacht  sind. 
Wir  behalten  uns  ihre  Betrachtung  vor  und  wenden  uns  zunächst 
dem  Hauptgebäude  zu.  Diene«  ist,  ungeachtet  de»  nach  hinten  ab- 
fallenden Geländes,  mit  seinen  vorderen  Theilen  über  die  Straßen- 
ebene  gelegt,  eine  Anordnung,  ilie  sicher  im  vollen  Bewußtsein  der 
damit  erzielten  bedeutenden  Wirkung  gewählt  i-J. 

Eine  lUchgedeckte,  durch  drei  weite  Bogen  geöffnete  Vorhalle 
nimmt  die  Mitte  der  Kopfseite  des  Gebäude»  ein.  Hechts  und  links 
liegen  die  Köuigszimraer  und  ein  Kaum  des  Iridustrieverein».  des 
Unternehmers  der  Ausstellung,  im  Aeußerc»  ihrer  Bedeutung  gemäß 
durch  Giebeldächer  mit  schlanke»  Dachreitern  betont.  Das  Ganze 
wird  von  einer  hohou  Kuppel  überragt,  die  wohl  der  bemerketut- 
wcrtlieBte  Thcil  des  ganzen  Bauwerkes  ist.  Mit  vier  echt  nordischen 
Tliünncheu  umstellt,  am  Tambour  durch  eine  nach  aufsen  offene 
Galerie  mit  darüber  liegenden  zahlreichen  Giebelchen  verziert,  wölbt 
sie  sieh  über  der  Kreuzung  des  Haupt-  und  Querschiffes  empor. 
Oben  öffnet  siel»  die  Wölbung,  um  ein  Glasdach  uufxunchmeu,  über 
<lein  wieder  die  Kippeu  einer  kleineren  Kuppel  unvcrschalt  aufragen. 
Diese  endlich  trägt  als  Bekrönung  des  Ganze»  eine  »tilisirte  nordische 
Köuigskroiif  und  aus  deren  Mitte  herauswachsend  eine  schlanke 
Fahucustauge,  von  welcher  lastig  der  Dam-brog  webt.  Der  ganze 
Auf  buii  wirkt  in  seinem  reichen  Schmucke  goldner  Kuncn  und  Schilder, 
iu  seiner  kräftigen  Färbuug  und  durch  seine  ungewöhnliche  Uinrifs- 
linic  außerordentlich  festlich  und  einladend,  ohne  das  Anheimelnde 


der  Bauweise  zu  terlieren:  besonders  die  Farbe  ist  geglückt.  Die 
laughingestreckten  Seitenansichten  lassen  klar  die  Thcilung  der  mit 
12  senkrecht  zur  Längsachse  gestellten  Giebeldächern  überdeckten, 
niedrigen  Seitenschiffe  erkennen.  Unter  einem  jeden  Giebel  öffnet 
sich  eine  Thür  nach  dem  Parke,  wodurch  die  Halle  vou  allen  Stellen 
bet|ucm  zugänglich  gemacht  wird. 

Bemerkt  sei  gleich  hier  noch,  dnfs  das  ganze  Gebäude  fast  aus- 
schliefslich  mit  Oberlicht  beleuchtet  ist  und  dafs  die  erwähnten  Seitni- 
schiffgiebel  durch  Anbringung  jaloosieartiger  Verbretterungen  zweck- 
mäßig für  Lüftungszwecke  ausgenutzt  sind. 

Die  angewandten  Schmuckmittel  sind  aufsen  und  innen  der  aller- 
einfachsten  Art.  Diu  ins  Auge  springende  Belastung  ist  in  kräftigen 
Tönen  unmittelbar  auf  das  rohe  Holz  aufgetragen;  dabei  geben  die 
rauhen  Sägcrläcben  der  Farbe  ein  Korn,  das  ihr  alles  Kalte  und 
Glatte  nimmt,  und  wesentlich  zu  der  angenehmen,  gar  nicht  genug 
zu  rühmenden  Wirkung  beiträgt.  Der  körperliche  Schmuck  ist  ßst 
ausschließlich  durch  ausgeschnittene  Bretter  und  Hohlen  bewirkt,  die 
eigentliche  Schnitzarbeit  beschränkt  sich  zumeist  «uf  Kerb.chnitt- 
mustcr.  Zahlreiche  vortreffliche  Beispiele  dieser  gesunden,  immer 
von  neuem  reizvollen  Verzierungsweise  des  Holzstiles  finden  sich  vor. 
Zu  den  aus  Brettern  geschnittenen  Schmuckfnnncii  gehören  vornehm- 
lich jene  Drachenköpfe,  wie  wir  sie  aus  Bildern  alter  Wikingerschi ffe 
kennen  und  wie  sie  zu  den  typischen  Beispielen  alter  nordischer  Ver- 
zierungskunst  gehören;  auch  kleine  Pferdchen,  die  auf  dem  First 
der  Hauptdächer  stehen,  u.  a.  in.  Zahlreiche  Verwendung  haben 
Runenfortncn  gefunden,  deren  bemcrkcnswerthcsle  die  an  der  Kuppel 
angebrachten  sind;  ferner  vergoldete  oder  heinalte  gebuckelte  runde 
Schilde,  mit  denen  u.  a.  die  im  übrigen  völlig  schmucklosen  Bogen 
der  Vorhalle-  verziert  wurden;  auch  die  nach  oben  verlängerten 
l'rontsparrcn  unserer  altsiichsischeu  Hauernhiiusgich«)  rinden  wir  in 
mannigfaltiger  Ausbildung. 

In  der  Vorhalle,  der  wir  nun  unsere  Schritte  zulenken,  wird  der 
Blick  des  Eintretenden  zuerst  gefesselt  durch  einen  unter  der  in 
tiefen  Farbentönen  gehaltenen  Decke  angebrachten,  mit  seltsamen 
Thiergestaltcn  geschmückten  Fries.  Von  der  Halle  aus  führeu  fünf 
große  Thürcn  mit  breiten  goldenen  Kähmen  in  das  Innere.  Durch- 
sehreitet mun  die  mittelste  derselben,  so  bietet  sich  von  erhöhtem 
Platze  ein  überraschender  Blick  in  die  Hallen  des  Haupt-  und  Quer- 
»chiffc*  dar.  Halbkreisförmige,  hölzerne  Gitterträger  iilierspauneti  iu 
kühnem  Bogen  diese  *1  Meter  breiten  Hallen  und  geben  iu  ihrer 
großen  Anzahl  und  ganz  außerordentlichen  Leichtigkeit  einen  wunder- 
vollen Kähmen  Tür  das  reiche  Bild  der  sieh  iu  denselben  einfügenden 
Gruppen  der  zahllose»  Ausstellungsgegenstände.  Fast  der  ganze 
eingangs  erwähnte  Höhenunterschied  der  Bautläcbe  ist  in  die 
von  diesem  Platze  hiuabführcnde  Treppe  gelegt  und  hierdurch 
innen  und  aufsen  eine  vorzügliche  Wirkung  erreicht.  In  einer 
der  IlHupthallcn  der  Londoner  Gesundhe  it»  Ausstellung  vou  l>*ft4  war 
ein  gleicher  erhöhter  Platz  hinter  dem  Eingänge  angelegt,  doch 
wurde  dort  die  Wirknug  sehr  durch  die  Nähe  des  schwer  lasten- 
den Daches  gestört.  In  Kopenhagen  dagegen  wölbt  sich  über  dem 
Standpunkte  des  Beschauers  die  hohe,  liehtdurchrluthete  Kuppel, 
deren  frei  zu  Tage  triftende  Kippen  den  Eindruck  der  größten  Kühn 
heit  und  lA'ichtigkcit  machen.  Zu  tadeln  ist  hier  vielleicht  die  mangel- 
hafte, nur  durch  viereckige  Treppenthürme  gebildete  (.'eherfÜhrnug 
aus  dem  Quadrate  der  Vierung  in  den  Kreis  der  Kuppel. 

Von  dem  hoben  Platze  aus  Ubersieht  man  im  linken  Quer 
schiffe  die  schwedische,  im  rechten  die  norwegische  Ab 
thcilung,  ersten;  im  Hintergrunde,  an  der  Stirnwand  de*  Tonnen- 
gewölbes, durch  «  ine  klare,  luftige  Ansicht  Stockholms  abgeschlossen, 
letztere  an  derselben  Stelle  von  eiuem  riesigen  durchscheinenden 
Nordlicht  überstrahlt,  vor  dem  sieh  ein  ernster  Blockhuusbait  iu  früh- 
mittelalterlichen Formen  abhebt.  In  Käinpferhöhe  der  großen  Hallen 
bögen  zieht  sich  eine  Galerie  durch  das  ganze  Gebäude  bin,  von 
Binder  zu  Binder  durch  Kasten  mit  zierlicheu  Schlinggewächsen  gc- 
schmückt. 

Vom  Eingänge  geradeaus,  iu  der  ersten  Hälfte  der  Haupt-  und 
Seitenschiffe,  hat  Dänemark  ausgestellt.  Am  Ende  der  dänischen 
Abtheilung  folgt  eine  bestimmt  ausgesprochene  architektonische 
Thcilung  der  Halle,  welche  weiterhin  den  fremden  Staaten  eingeräumt 
ist.  Es  folgen  Deutschland,  Frankreich,  Kußlaud,  England  und 
Italien.  Jeder  Staat  erhielt  etwa  rWi|Ui  Gntutlllächc  mit  je  einem 
eigenen  Eingänge  vom  Parke  aus.  In  der  Mittelhalle  stoßen  die  Ab- 
thcilunpen  ohne  Trennung  aneinander.  Kufsland  und  Frankreich 
haben  Gelegenheit  genommen,  ihre  Eingänge  mit  reichen  Thor- 
ausbibiuiigeu  zu  schmücken.  Erstercs  hat  einen  gewaltigen  russischen 
ßlockhuusbau  errichtet  mit  einer  großen  Laube  im  ersten  Geschosse, 
mit  zahlreichen  Thliriuchen,  Zapfen,  iilierreich  verzierten  Gliedern 
und  obenauf  mit  der  bekaunten  russischen  Zwiebelkuppel.  Det 
charakteristische  Bim  erhebt  sieh  zu  bedeutender  Höhe  und  bildet 
durch  seine  Form  und  durch  die  Hurmonie.  in  der  er  in  Farbe  und 
Technik  mit  dem  llaupthau  steht,  eine  Unitptzienle  der  Seitenansicht 
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desselben.  Unmittelbar  hieran  stöfst  die  Eingangshalle  der  Franzosen. 
Sie  ist  eine  Nachbildung  des  Portals  vom  Admiralitätsgcbämlc  in 
Toulon.  dessen  barocke  Steiufonnen  und  berühmte  Atlanten  von  der 
Hand  Jean  Goujons,  an  sieh  vorzüglich,  in  keiner  Weine  mit  dein 
Holzbau,  dem  nie  \rjrgelegt  sind,  zusammengehen.  Ihre  Herstellung 
ist  ans  Stuck  und  bemalter  Leinwand  über  einem  llolzkeru  erfolgt. 
Im  Interesse  der  ruhigen  t  ;cs«intwirkuiig  erscheint  e»  kaum  be- 
dauerlich, daf»  die  drei  anderen  Staaten  ant  eine  selbständige  Aus- 
bildung ihrer  Hingänge  verzichtet  haben. 

Unmittelbar  an  das  Hauptgebäude  anschliefsend,  im  Innern  durch 
einen  kleinen  Gartcnhof  von  diesem  getretint,  folgt  da»  (Schinde  der 
K  nn*t  ausste  Illing. 

Dasselbe  ist.  seinem  Zweck  entsprechend,  innen  in  eine  grofse 
Zahl  kleiner  Abtheilungen  mit  Seiten-  und  Oberlicht  zerlegt  und 
ohne  nennenswerthe  künstlerische  Durchbildung.  Nur  seine  äufserc 
Vorhalle  fordert  besondere  Erwähnung.  DiescIlM!  tritt  bedeutend  ror 
dem  Seitenschiffe  vor  und  ist  mit  einem  schlanken,  schindell.ekleideten 
Holzthurme  ausge- 
zeichnet. Thurm 
und  Halle  zeigen 
eine  fein  über- 
legte Kinfai  lili.  it  iu 
der  Behandlung 
der  Holzcoustriic- 
tion  nnd  Ans- 
schmücknng.  Wäh- 
rend im  Aeufseren 
die  Farben  im  Ge- 
gensätze tu  den 
übrigen  Hauten  wie 
im  einem  wirklieh 
alten  Holzban  matt 
und  verwaschen 
sind,  überrascht  die 
Halle  innen  sowohl 
■  Inn  Ii  ihre  kräf- 
tigen, tiefeu  Töne 
als  durch  die  ein- 
fach schöne  Kaum- 
eutwicklnng.  Decke 
und  Wände  sind  iu 
grof-em  Mafsstahe 
durchgebildet  und 
der  Fufsbodeti  iu 
nordischer  Weise 
mit  Vcrschlingun- 
gen  grofse r  einge- 
schnittener  Kreise 
»erziert,  welche  die 
Fläche  eigenthüm- 
lieh  beleben,  ohne 
beim  Begehen  jene 
Empfindung  des 
l'nbehageiis  her- 
vorzurufen,  wie  sie 
gtwitM  unverstan- 
dene Fufsbodcn- 
inuster  in  uns  er- 
regen. 

Von  den  son- 
stigen im  Parka 

befindlichen 
BatttCB,  41.  sieh  in 
ihrer  äußeren  Ge- 
staltung  mehr  ousM 
minder    den  Hau- 

formen  Ava  Hauptgebäudes  anschließen,  crwähiicn  wir  zunächst  die 
neben  der  Luftbrücke  liegende  1 51  innen-  und  <  >h*t-Ahtheilung.  Sie 
bildet  mit  ihren  breiten.  Hachen  Giebeln  einen  wirksamen  (icgensntz 
zur  hochaufstrchcndcn  Luftbrücke. 

Seimig  'lieser  gegenüber  steht  ein  hübsches  kleines  Bauwerk, 
welches  mehr  den  deutschen  Fachwerksbauten  des  fünfzehnten  Jahr- 
liunderts  ulinelt  und  eine  Goldschniiedcwerkstatt  der  Finna  Micheßen 
in  Kopenhagen  birgt.  Ferner  erhebt  sich,  gegenüber  dem  Kiugauge 
der  russischen  Abtheilung,  in  l/i  der  wahren  Grofse  die  Nachbildung 
der  lfWJ  durch  die  Engländer  iu  Brand  geschossenen  Knpcnhagener 
Nikolaikirche.  Der  Ziegel-  und  Sandsteinban  <lcs  Hl.  Jahrhunderts 
ist  täuschend  in  Holz  nachgeahmt.  Heachteiiswerth  ist  daran  be- 
sonders der  Thurm,  der  auf  massivem  Cntcrbim  mit  sechs  schweren 


Abb.  2.  Luasplaii 

Bauten  der  Ausstellung  in  Kopenhagen  1888. 


Strebepfeilern  einen  außerordentlich  reich  prolilirten  Daehhelin  trägt. 
Neben  der  Itlnmcnhalle  fesselt  den  Blick  der  Bau  der  Fischerei- 
auasteltung  mit  seinen  in  riesige  Drachenköpfe  auslaufenden  (Jiebeln, 
die  eine  ganz  ungewöhnliche  Neigung  nach  außen  zeigen,  Unter  den 
wetteren  Baulichkeiten  ist  hauptsächlich  beachtenswert!]  die  Gruppe 
der  Molkereiausstellnng.  Sie  besteht  aus  drei  Gebäuden,  welche  mit 
ihren  breiten  weit  überstehenden  Giebeln  über  den  Längsfroiiteu  und 
mit  ihrer  tiefen  Schatten-  und  Farbenwirknug  ein  höchst  ansprechen- 
des Bild  gewähren. 

Erwähnung  verdienen  noch  die  Bauten  der  Hygiene-Ausstellung 
und  die  Maschinenhalle.  Ferner  die  Restimrationsanlagcn,  von  denen 
besonders  eine,  in  Gestalt  und  Größe  eines  Kriegsschiffes  des  17.  .lahr- 
hunilerts,  Aufsehen  erregt.  Es  schwimmt  auf  dem  kleinen  See  des 
Ausstcllungsparkcs  und  führt  die  ganze  Fracht  der  Schiffe  jener  Zeit 
an  Schnitzerei  und  Bemnluug  vor  Augen. 

Ehe  wir  diese  Sehildermig  der  Bauwerke  der  eigentlichen  Aus- 
stellung scliliefsen,  sei  noch  die  unabhängig  von  derselben  gegen- 
über errichtete  Aus- 
stellungshalle für 
französische  Kunst 
erwähnt.  Das  Ge- 
bäude ahmt  einen 
griechischen  Anten- 
tenipel  mit  viel- 
«äuliger  Vorhalle 
nach,  und  "bietet  in 
seiner  Herstellung 
ans  Holz  einen 
wenig  erfreulichen 

Gegeuaftta  zu  deu 
diesem  Baustoffe 
so  angemessen  er- 
fundenen übrigen 
Bauten  des  Burk  es 
dar.  Ks  dient  zur 
Aufnahme  einer 
grofsen  Sammlung 
von  Meisterwerken 
französischer  Maler 
und  Bildhauer, 
deren  eingehendere 
Würdigung  weit 
über  den  Kähmen 
dieses  Berichtes 
hinausgehen  würde. 
Entspricht  c*  doch 
ebensowenig  dem 
Zwecke  dieser 
Zeilen,  den  eigent- 
lichen Inhalt  der 
ganzen  Ausstellung, 
und  wenn  es  auch 
nur  insoweit  wäre, 
als  er  den  beson- 
deren Interessen 
kreis  des  Archi- 
tekten berührt,  einer 
näheren  Betrach- 
tung zn  unterziehen. 
Hin:.«' «i.'-rii  sei 
hier  zum  Schlaf* 
nur  auf  die  treff- 
lichen MetiiUur 
heilen  der  nordi- 
schen lieiche,  ferner 
anf   die  überreich 

beschickte  Ausstellung  der  Hussen,  welcher  durchweg  ein  starker 
nationaler  Zug  innewohnt,  auf  die  in  geringer  Zahl  ausgestellten, 
aber  guten  englischen  I  öihlarbeilen  und  schließlich  auf  die  vieles 
Tüchtige  bietenden,  wenn  auch  in  der  tiesamtanordniing  weniger 
glücklichen  Ahthciluugcu  der  Italiener  und  Franzosen. 

Volle  Anerkennung  der  dänischen  Sachverständigen  hat  auch 
die  deutsche,  durch  Professor  A.  Schütz  in  Berlin  ungeordnete  Ab- 
theilung gefunden. 

Hin  geschlossenes  Kauzes  und  würdig  beschickt  füllt  sie  ihren 
Platz  aas  al*  ein  erfreuliches  Zeugnifs  für  unsere  kunstgewerb- 
lichen Leistungen  und  als  eine  würdige  Vertreterin  unseres  Vater- 
landes. 

Berlin.  August  1968  Eb. 
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Die  Pariser  Wasserversorgung 

Xmli  ni.'br  »1»  2ljährigcr,  ununterbrochener  Arbeit  haben  »in 
7.  November  I8H7  «lie  Bohrarbeiten  eine*  ncncn  artesischen  Brunne»* 
auf  dem  Platz  H«''hcrt  in  Pari»  durch  einen  schweren  fnfall  ihr  Ende 
gefunden.  Der  Itniuncii  (rieht  iwitr  Wasser,  aber  infolge  «le»  l'nt'xll» 
nicht  in  «Inn  erwartet«.'«  Mafsc.  Vor  Besprechung  dieser  leider  nicht  ton 
erwiiiischtcm  Erfolge  gekrönten,  eigenartig«'»,  grofsen  Bauausführung 
möchte  eine  gedrängt«;  Darlegung  der  Pariser  Wasserversorgung, 
eiii»ehlief»licli  ihrer  artesischen  Brunnen,  am  Platze  «••in. 

Ij  Paris  ist  wohl  die  einzige  St»«lt.  welche  zwei  getrennte 
Verthelluiigs-Kohrleitunge«  hat,  Jii;  eine  filr  «Iii"  Versorgung  «Jt'r 
Haushaltungen  mit  Qucllwasscr,  die  andere  für  Versorgung  de» 
öffentlichen  Dienstes,  ciusrhlicfslich  der  Fabriken,  mit  Kluf»was»er. 
Heide  Leitungen  sind  nebeneinander  in  den  Abzajrn-i»i>jili-ii  gelagert, 
um  »u  Kohrbrüi'he  und  I  "mlit  lit i^k^it.'i».  welche  bei  dem  durchwühlten 
Hoden  der  Stadt  den  Häusern  gefährlich  wenlcn  könnten,  wenn  die 
Knhrc  hlofs  im  linde»  gelagert  »jreu,  von  vorn  herriu  unschädlich 
zu  machen.  Bei  einem  Kohrbruche  läuft  da*  Wasser  einfach  in  den 
Abzngscanal.  D«;m  öffentlichen  Dienst  wird  auch  da»  Wasser  der 
artesischen  llmunen  und  derjenigin  Quellen  zugeführt,  welche  ihrer 
tiefen  Lage  wegen  für  ilie  Hausleituugcii  unzureichenden  Druck 
haben,  Beide  Wasserversorgungen  können  «ich  tinter  einander  er- 
gänzen.  Entsprechend  dieser  Zweitheilung  sind  auch  ilie  städtischen 
SVassorbvhiilter  mit  wenig«'«  Ausnahme»  zweigeschossig  erhaut,  «las 
obere  Gcachof»  für  Quellwa.s»er,  da*  untere  für  Fliifs«  iisser  oder 
auch  für  einen  Qnellwiwscrvnrrath  in  besonderen  Fällen. 

Da*  Quell »w«T  wird  durch  die  Lehmigen  der  Yanne  und  der 
DhuU  in  zwei  hochgelegene  grofse  Wasserbehälter  geführt.  Den 
höchsten  Behälter»  iler  Stadt,  z.  H.  für  .las  Vierte)  von  Montmartre, 
wird  au»  jenen  grofse»  Behältern  da«  Wasser  mittel»  Dampf- 
inaschimMi  zug«puinpt.  Die  Quellen  werden  im  Innen»  der  ».ige 
gefangen.  Da»  Qucllwasscr  Ut  überall  gegen  Licht  und  Luft  ge- 
schützt, sodafs  es  am  Entnahmchahn  «ler  Haushaltungen  zum  ersten 
Mal  zu  Tag«-  tritt.  Die  Vanneleitung,  von  1*67— 1876  ausgeführt 
furtdauerud  durch  neue  Qiicllcnzulcitungf  n  verstärkt, 
inor  Sammelleitung  vou  20  km  Uinge,  östlich  von  Senn 
gelegen,  und  au*  einer  Hauptleitung  von  136  km  TJinKe.  Die  Hälfte 
de»  Wassers  der  gefaxten  Quelleu  uiuf«  durch  Maschine»,  meint  mit 
Wasserkraft,  in  ilie  Samin<'lleitung  gehoben  werden,  dii'  also  nur  die 
höchsten  (Quellen  unmittelbar  aufnimmt.  Da»  bis  zum  Pariser  Wasser- 
behälter zu  Gebote  »lebende  G.'fälle  für  «lie  Hauptleitung  war  nicht 
ausreichend,  um  alle  Thiiler  im  Zuge  der  Lcituug  einfach  mit  Düker- 
rohrett  durchschreiten  zu  können,  wo»  zur  Ausführung  kostspieliger 
Aquädurte  zwang.  Die  Düker  haben  zusammen  17  km,  die  Aquäductc 
zusammen  14,5  kin  Länger  i.vjrl.  t.'onche,  1«**  eaux  de  Pari*  «•«  1884). 
Die  Dhuisleitung.  ausgeführt  von  1862 — 1865,  ist  131  kin  lanc 
Si«-  nimmt  nur  eine  Quelle  bei  rhateaii  Thierry  auf.  Da»  zu  Gebote 
stehende  (..'falle  gieht  genügenden  Druck  her,  um  alle  Thüler  im 
Zuge  der  Ivcitung  einfach  mit  Dükern  durchschreiten  xu  können. 

Der  öffentliche  Dien«!  ein«chli«T»tich  «ler  Fabriken  wir«!  durch 
da*  Wasser  des  I  üirrq-t'anHls.  «ler  Seine,  der  Marne,  der  niedrigen 
Quellen  der  l'mgegeud  und  «ler  artesischen  Brunnen  versorgt.  Der 
OurcqC'anal,  1802 — 1822  ausgeführt,  97  km  lang  und  schiffbar,  ist 
da«  älteste  der  gröfseren  Wasserversorgung»- Werke.  F.r  führt  da» 
Wasser  de«  gleichnamigen  Flusses  von  Osten  her  der  Stadt  zu, 
wo  er  in  solcher  Höh.nlage  ankommt,  dafs  <  r  die  am  tiefsten  gc- 
städtiscbcji  Wasserbehälter  füllen  kann.  L'm  an  Gefälle  zu 
ist  der  Catial  im  Innern  -ler  Sta«lt,  .•!.«•  er  den  ersten  Hehälter 
erreicht,  auf  f.  km  Länge  als  gemauerter  Aquäduct  in  solcher  Grof«e 
abgeführt,  daf»  er  «elbst  als  fortlaufender  Hehälter  dienen  kann. 
Da  der  Onrcq  Canal  uueh  den  llaupthafen  von  l'ari«.  da»  hochgelegi^ne 
Becken  von  Vilette,  zu  speis«?«  hat.  »o  i»t  er  186M  durch  zwei  bei 
Mcanx  gelegene  Wasserkraft  Pumpwerke  verstärkt  worden,  welche 
täglich  bis  HOtXiO  cbm  Marnewusser  in  den  ('anal  beben  können. 
Die  höher  gelcjrencii  WasserlH-hälter  de«  öffentlichen  Dienste* 
werden  durch  8  Pumpwerke,  darunter  ein»  mit  Wasserkraft  ibei 
8L  Maur),  au«  «ler  Sinne  und  Marne  gefüllt.  Sie  können  zu- 
sammen 2100  l'ferd«'krilfte.  gemessen  in  gehobenem  \Va»s«'r.  leisten. 
Be»olld«^r«  zu  «"rwähnen  ist  das  1H81  bei'ndete  Dampfimmpwerk 
von  lvry,  welches  mit  6  Maschinen  allein  Wit»  l'ferdekräfte  von 
jenen  2100  lei»t«'n  kann.  K»  hat  mit  «lein  eigens  ilafür  erbauten 
BehiiltiT  über  7  Millionen  Frauken  gekostet  und  kann  täglich 
S5  0ti\)  ebra  auf  nah«'zu  "0  m  Höhe  in  den  sehr  hoch  gelegenen  Be- 
hälter heben.  Ks  schöpft  oberhalb  «ler  Mamemlinduiig,  wo  die  Seine 
noch  ziemlieh  rein  i*t.  Das  Wasser  wird  nicht  gefiltert  un«l  dient 
besonders  auch  zum  Kraatz  zeitweise  fehlenden  Quellwasser».  fianze 
Stadtviertel  erhalten  dann  nur  dieses  Seinewasser,  weil  jede  Mischung 
mit  dem  Quellwa.«scr  vermieden  wini.  Siimtiiche  Dampfma.»chinen 
der  l'ariser  Wasserversorgung  überhaupt  können  2iH»>  l'ferdukräfte, 


und  ihre  artesischen  Brunnen. 

gemessen  in  gehobenem  Wa«ser.  leisten  und  sämtliche  Wasserkraft 
maschinell  di«»r-s  Dienste»  DSO  Iferdckräfle,  ebenso  gemessen. 

Im  Jahr«;  18*!  haben  die  d.r  Stadt  durchschnittlich  täglich  zu 
geführten  Wa.sserii'cngeii  nach  der  stiidtiHch.'ii  Statistik 
1)  llanshaltiiiigs-Quellwiisser: 

Vaiine-Leittmg  ....  lOÖOOOch 


Dhuis  I Mitling 


aruiot» 


t »effeiitlicher  Kienst  und  Fabriken: 

Onre«!(.'anal  12HUXtcbm 

S'ine-  uud  Murnewasser  142 t«W  . 
Nahe  niedrige  Quellen  .  :!'M«J  . 
Artesische  Hruuueu   .    .       7 '»«)  ■ 


lrÜUJUcbm 


2K0  0IXI  i  hm 


412  0t«J  cbm 

Im  Februar  betrug  die  Durchschnittsmenge  :182(»X>  cbm,  im  Juli 
464  (Kit)  cbm.  Diese  tägliche  Wassermenge  kauu  durch  die  Pumpwerke 
der  Seine  und  Marne  um  lOOOOOcbm  gesteigert  werden.  Sämtliche  17, 
in«'!.»!  zweigeschositigm  B«'hälter  haben,  dieser  täglichen  Wassennenge 
entsprechend,  einim  («esamtinhalt  von  512  420  cbm.  Hei  mud  400 (JUU 
bi«  iiOOOUt)  cbm  täglich  kommen  auf  den  Kopf  der  Bevölkerung  174 
bis  217  Liter.  Die  Strafsensprengung  um)  KinnateinspQluiig  sind 
dabei  reichlich,  (ileichwohl  sind,  um  die  Abfuhr  gänzlich  he«uitig«;n 
und  eine  vollständige  Canalisatinn  durchführen  zu  könne«,  wegen  der 
alsdanu  bedingten  reichlicheren  Spülung  der  Abzugscanäle,  in  denen 
anTser  den  Wiujserrohrlegcrn  n«K'h  viele  Ix'Ute  an  anderen  I^Htungen 
zu  arbeiten  haben,  neue  Wassennengen  nothwendig.  Zwei  neue 
Quellwasserleitungen  von  13f«  km  und  131  km  Länge  sind  geplant. 
Dieselben  »olle«  jede  120  (MX)  cbm  täglich  aus  der  Gcgeud  von  Prorin« 
und  aas  der  Gegend  von  Verneuil  in  hochgelegene  Behälter  leiten. 
Diese  Arbeiten  sind  auf  62  Millionen  veranschlagt. 

Es  soll  nicht  unerwähnt  bleiben,  daf*  «liese  ganze  Art  der  Wasser- 
versorgung G.'gner  hat.  Nach  einer  in  Lvou  erschienenen  kleinen 
Schrift  von  Ingenieur  Villard  .Leau  dans  les  rille»-  «oll  mau  all- 
gemein mit  d«'u  Quelleiifaiigungen  schlechte  Krfahrungen  machen  ('.'  u 
wahrscheinlich  weil  die  Quellen  allmählich  tiefer  sinken,  was  zu  immer 
neuem  Quellensuchcn  und  neuen  Arbeiten  zwingt.  Durch  Trennung 
des  Haushaltuugs-  und  «les  öffentlichen  Wasserversorgungsdienstes, 
abgesehen  von  di'U  höheren  Koste«  der  Doppelleitung,  gebe  man 
das  einzige  Mittel  aus  der  Hand,  ilie  Wärme  <!«•«  Wassers  gleieh- 
mafsig  zu  erhalten  uud  das  Einfrieren  der  Leitungen  zu  ver- 
hindern, weil  nur  der  öffentliche  und  gewerbliche  Dienst  nie  voll- 
ständig ruh«;  und  daher  das  zu  obigen  Zwecken  erforderliche  ununter- 
brochen«! Strömen  in  der  Leitung  sichere.  Herr  Villard  empfiehlt,  da» 
Wasser,  wo  irgend  möglich,  durch  Brunnen  in  der  Nachbarschaft  der 
Flüsse,  40  biB  50  m  vom  l'fer  entfernt,  an*  den  unterirdische»,  uaeh 
den  Flüssen  gerichteten  Strömungen  zu  entnehmen,  wie  es  in  Lyon 
geschieht.  Dies  dürfte  aber  wohl  immer  das  theure  Hochpanipen 
unvermeidlich  machen. 

11)  Die  artesischen  Brunnen  von  Paris  sind,  uufser  dem  erw  ähnten 
neuen  Brunnen  im  Norden  der  Stadt,  der  von  Grr-nelle  im  Süden  und 
der  von  Passy  im  Westen,  l'ebcr  diese  beiden  Brunne«  giebt  da« 
grofse  Prachtwerk  „l.e*  promeuades  de  la  ville  de  Paris'  folgende  Aus- 
kunft: Die  Bohrung  des  Brunnens  von  Grcnellehat  von  1833 — 41 
gedauert.  Sie  reicht  Iii«  auf  MS  m  Tiefe.  Der  Brunnen  gab  anfangs 
in  B<nlenhohe  ÜfKlO  cbm  Wasser  in  24  Stunden,  welches  aber  »ehr 
unrein  war.  l'm  die  Geschwindigkeit  de»  aufsteigendem  Wa 
vermindern  und  dadurch  das  Fortreifsen  des  Sandes  zu 
sowie  um  Druckhöhe  für  die  Vertheilung  zu  gewinnen,  wurde  da» 
Wasser  in  einem  weithin  sichtbaren  Thunnbau  auf  30,6  m  Höhe  ge- 
leitet. Die  Arbeit  war  1802  beendet.  T>a»  Wasser  wurde  nun  klar; 
seine  Menge  betrug  aber  infolge  der  ermäßigten  Gesehwindigkeil  nur 
noch  WsJ  cbm  täglich.  Jetzt  ist  die  Ergiebigkeit  infolge  des  zweiten 
Brunnen«,  der  aus  derselben  artesischen  Schicht  schöpft,  nur  noch 
geg«'n  35"  cbm  täglich.    Der  Brunnen  hat  3J¥)(KX»  Franken  gekostet. 

Der  artesische  Brunnen  von  Passy  wunlc  von  1866-  00  ge- 
bohrt. Sein  Hohrdurcbmesser  hat  «lie  beträchtliche  Grofse  von  0,60  m. 
Die  Bohningstiefe  ist  .r)W,.riO  m,  etwas  mehr  als  hei  den  ersten,  tiefer 
lieg«'iiden  Brunnen.  In  Bodenhöhe  betrug  seine  Ergiebigkeit  162U0  cbm 
in  24  Stumlen.  Das  Wasser  war  sehr  lehmig  nml  hatte  eine  Wärme 
von  2*D  (-'.  Die  Ergiebigkeit  de»  Brunnens  vou  Grenelle  ging  in 
acht  Tagen  auf  615  cbm  herab.  Der  Einrlufs  des  neuen  Brunnen» 
auf  den  alten  machte  sich  in  der  artesischen  Schicht  auf  3500  m  Ent- 
fernung in  30  Stundeu  bemerkbar,  l'm  das  Wasser  zu  klären  und 
um  mehr  Vertheilungsdruckhöhe  zu  g«'winnen,  wurde  c»  24  m  hoch 
geleitet.  Dadurch  nahm  die  Ergiebigkeit  des  Brunnens  auf  3300  cbm 
ab  und  erhöhte  sich  die  de»  andern  Brunnens  auf  6!*)  cbm.  Das 
Wasser  wurde  aber  nicht  klar,  und  so  entschlofs  man  sich  denn,  es 
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nur  '»  m  über  ihm  Boden  zu  entnehmen  und  es  au«»chliefslirh  zur  I 
Speisung  der  Seen  «Iom  nahe  gelegenen  Boulogner  Gehölze»  zw  ver- 
wenden.   Die  Ergiebigkeit  wurde  tum  8  Iii«  1U (*•'  «'lim.    Jetzt  sind  I 
lie'uie  Brunnen  weniger  wasserreich.    Die  statistischen  Angaben  für 
1**S  und  für  |t*i  sind:  Brunnen  von  Gmiclle:  täglich  :Wl  cbm  und 
;Vt»i  cbm:  Brunnen  von  Pa«*>  :  f  iipciirh  (HiOO  cbm  nnil  »«.'AU  clun. 

111,1  Den  neuen  artesischen  Brunnen  auf  dem  Platz  Hebert  machen 
•Ii«'  Tiefe  der  Bohraug  von  71!'  tu  sowie  die  i  '•  röfse  des  inneren  liohr- 
durchme»»cr»  von  1,(1»!  in,  welche  l,."Hi  in  Bohrloch  •  Diirehine*»er  er- 
fordert, zu  einem  Werke,  welche«  einzig  in  »einer  Art  dastehen  durfte. 
Die  tietue  »eientijiiiue  timl  La  Xalurt  bringen  darüber  nähere  An- 
Julien,  denen  folgenden  entnommen  ist. 

Die  l.age  von  Pari*  in  der  Mitte  eines  geologischen  Becken«, 
deinen  Schichtungen  nach  allen  Seiten  hin  allmählich  auateigen.  macht 
die  Stadl  fiir  die  Anlage  artesischer  Itmnnen  «ehr  geeignet.   Die  ab- 
wechselnd durchlassigen  und  undurchlässigen  geologischen  Sehiehteu 
schliefsen  unterirdische  Wasserströnimigen  in  verschiedenen  Höhen- 
Ligen  ein.    In  TH<  in  Tiefe  unter  dein  I'lntz  Hebert  läuft  das  Wasser 
in  einer  Schicht  kiesigen  .Sunde*.   E«  steigt  im»  derselben  mit  30°  C. 
auf,  2,4°  weuiger  alit  der  Tiefe  entspricht.   Dan  \V«»»rr  de*  Brunnen* 
von  Grcnclle  hiit  27.4°  (  '.,  und  du  der  Tiefemratcrschied  beider  Brun- 
neu  171  in  betrügt,  m  kounte  man,  bei  1°  Wiimiezunahme  auf  '.Vi  in, 
einen  Wärmeunterschied  von  ft°  erwarten.  Der  neue  llninnen  besteht 
«im  einem  mittleren  Kohre,  welche»  von  zwei  anderen  umhüllt  wird. 
Die     iiufserste     dieser  Umhül- 
lungen reicht  .14  m  hinunter  bin 
auf  Kalk  und  Mergel-Schichten. 
Die  zweite  Kobrunihiillung  geht 
Iii  im  b  auf  110  in  bis  zur  Kreide. 
Di«      ringförmigen  Zwischen- 
riuime  dieser  Umhüllungen  wer- 
den  mit  Iteton  ausgefüllt  und  so 
gedichtet,    daf«    die  Gewässer 
der    durchbrochenen  artesischen 
Schichten  nicht  aufsteigen  können. 
Ki..e     Vermischung   'des  auf- 
\Va**er»     der  ge- 
aefsten  artesischen 
.Schicht  mit  dem  Wa>»cr  höherer 
Schichten  wünlo  eine  Marke  Auf- 
saugung au*  der  tiefsten  .Schicht, 
also   Wasserverlustc    zur  Folge 
hüben.    Die  Art  der  Zusammen- 
setzung der   Kohre,    ihre  Ein- 
renkung in  da«  Bohrloch,  »owie 
die  Bohrung  Bclbst  umfaßt  einen 
besonderen  Zweig  der  Technik, 
welcher  in  letxtcr  Zeit  eine  erheb- 
liche  Entwicklung  erfahren  hat. 
Alles  die*  kann  daher  nicht  Gegen- 
stand eine»  kurzen  Bericht«  nein  und  würde  auch  zur  völligen  Klar-    I  W 
legung  zahlreiche  Einzelzeichnungen  erfordern.  Die  Bohrung»-.\rbciten 
wind  nach  eigenem  Verfahren  von  der  Firma  I.i|>|»manu  in  Paris  bewirkt 
worden.    Von  den  vielen  für  solche  Arbeit  nothwendigen,  tnei*t  in 
letzter  Zeit  neu  erdachten  Werkzeugen  «ei  hier  nur  der  Stofsbohrer 
erwähnt,  welcher  vom  (iestänge  nach  Art  de*  Büren  der  Dampf- 
rumine  frei  herabfallt  und  nachher  wieder  gefafst  und  gehoben  wird. 
Sein  Gewicht  wird  utif  2UÜ0  kg  angegeben. 

Noch  int  die  Absonderung  der  tiefsten  Wasscrachicht  von  den 
nicht  beendet.    Ihr  Aufzeigen  in  die  Zwischen- 
hat  eine  Wanneerhöhimg  de*  Wusse«  der  niicbstgelegeneu 


hl 


Wirlbsehaftsbninneu  zur  Folge  gehabt 
dem  Braunen  aufsteigende  Wa*ser  in  di< 
der  Brunnen  «eine  jetzige  Tiefe  errei 
die  Ergiebigkeit  des  Brunnen*  von  0 
tiiglieh  betrug,  auf  2."iO  cbm.  währem 
von  I'aasv  unverändert  bliel 


Ein*twci!en  wird  da«  uns 
Ahzugscanäle  geleitet.  Als 
mtte  und  Wa**er  gab,  «unk 
reneile,  welche  gerade  HUO  ebin 
die  Ergiebigkeit  de»  Brunnens 
er  in  der  Akademie  der  Wiasen- 
Gcncral-lnspeetom  Dau  hr«e. 


Nach 

«chiiften  gegebenen  Erläuterung  ds 

Director  der  Bergakademie,  hätte  man  die  Waaacrschicht  des  Brun 
nen»  von  Grenellc  bei  dem  neuen  Brunnen  in  gröfserer  Höhe  an- 
treffen aollen.  Die  gefundene  Abweichung  schiene  eine  l'nregel- 
mifsigkeit  der  .Srhichtiiug.  eine  Biegung,  eine  .Spaltung  oder  einen 
Kifs  anzudeuten,  wie  man  *olcbe«  Ihm  Meudon  erkannt  hat.  Beim 
Bau  de»  Brunnen«  hat  sieb  im  Jahre  1*74  ein  schwerer  l'nfall  er- 
eignet. 12l>  ni  Hohr,  etwa  ft.n»P0  kg  schwer,  sind  in  die  Tiefe  gestürzt. 
Da*  Hi  rnu«zieheu  die.er  durch  den  Fall  zer*törten  Masse  hat  II  Jahre 
Zeit  erfordert  und  nach  Auskunft  dea  Wasserleitunga  ■  lnapector», 
Herrn  Kenard,  IHMld  Kranken  gekostet,  welche  lediglich  auf  den 
städtischen  Säckel  übernommen  »erden  mufaten,  weil  dem  Unter- 
nehmer kein  Ver*chulden  nachzuweisen  w*r-  Wie  der  Pariaer  Tempi 
berichtet,  bat  mau  für  das  Ileranszichcn  ein  voll«tändigvs  Werkzettg 
neu  erdenken  müssen.  Dviiamitladungcu  von  i~>  kg  haben  hVH>  ui  unter 
Wasser  mitgewirkt.  Leider  ist  ea  bei  diesem  l'nfall  nicht  geblieben. 
F.in  noch  schwererer  bat  sich  nach  einer  der  Pariser  Akademie  der 
Wissenschaften  im  Juli  1HSK  gemachten  Mitthciliing  am  7.  November 

IKK 7  ereignet  und  den  Bohrungs- 
urbeiten  endgültig  ein  Ende  ge- 
macht. Es  ist  nicht  mehr  mög- 
lich, eine  tiefer  liegende,  mit 
den  alteren  artesischen  Brunnen 
nicht  in  Verbindung  «teilende  ar- 
tesische Schicht  zn  erreichen,  wie 
die»  wohl  beabsichtigt  »ein  mochte. 
Da»  innere  Kohr  de»  Brnnnen* 
ist  um  1K<  in  zusammen  gerutscht. 
Bis  auf  472  m  Tiefe  ist  daa  Kohr 
gut  giblieben.  Aber  in  den 
217  in  darunter  hat  e»  »ich  derart 
ineinander  gestaucht,  diif*  e«  nur 
noch  H8  m  einnimmt.  Der  Brun- 
nen ist  daher  zum  Theil  verstopft 
und  die  Wa»«erergiebigkeit  ge- 
ring, etwa  ll«J0  cbm  in  24  Stun- 
den. Sic  betrug  vor  dein  l'nfall 
2NX»  cbm.  Man  hofft,  durch 
Abachliefsung  der  durrlibrocbe- 
neu  Wasseradern,  welche  jetzt 
aufsaugend  wirken,  die  Ergiebig- 
keit des  Brunnens  anf  3t"Ji.»  cbm 
bringen  zu  können.  Wenn  da* 
Wasser,  gehörig  gegen  die  oberen 
schichten  abgeschlossen,  ungehindert  und  mit  derselben  <»e- 
sihwindigkeit  austreten  könnte,  wie  bei  dein  Brunnen  von  Passy, 
•o  würde  der  neue  Bruunen,  nach  «einer  tjuer»chnitt«gröf»e,  tiiglieh 
beinahe  2I>«»HI  i  hm  liefern.  Die  Verstopfung  und  die  Vermischungen 
bedingen,  uach  Herrn  Daubree.  jedenfalls  die  erwähnte  Abkühlung 
dea  Wasser*  um  2,4"  ('. 

Der  Brunnen  hat  bis  jetzt  2  13Hi *«)  Franken  gekostet. 
Im  .Süden  von  Pari»  i»t  gleichzeitig  mit  dem  artesischen  Brennen 
des  Platzea  Ib  burt  ein  vierter  derartiger  Brunnen  in  der  Bntte-auz- 
Caille»  angefangen  worden,    liier  sind  die  Arbeiten  aber  schon  seit 
langer  Zeit  eingcatellt.  Pescheck. 


Ein  zweckmäßiges  Bohrgeräth  für  Bodeiranterfüichuiigcn. 


lHe  Ermittlung  der  Bodenschichten  zur  l'ntersiichuug  des  Bau- 
grundes, zur  Ausführung  von  Drainagen  und  anderen  Meliorationen 
geschieht  in  den  meisten  Füllen  durch  Aufgraben.  Die»  ist  zweifei- 
bis  du  sicherste  und  untrüglichste  Mittel,  die  Beschaffenheit  und 
I-sgemng  der  Erdschichten  zu  erkennen.  Ks  ist  aber  »ehr  zeitraubend 
und  kostspielig,  besonders  dann,  wenn  bei  gröfscren  Tiefen  eine 
Versteifung  der  tiretir  erforderlich  wird.  Daher  wird  e»  selten  »<> 
oft  angewandt,  als  zur  sicheren  Feststellung  des  Verlauf»  der  Boden- 
schichten nöthig  ist:  zudem  lüfst  es  den  1'ntorr.m  heudoii  beim  Auf- 
treten von  Grundwasser  ganz  im  Stich.  .Schneller  zum  Ziele  fuhrt 
der  amerieanische  Tellerbohrer,  das  besonder*  zum  Aufstellen  ton 
Stangen  und  Pfühlen.  Einbringen  von  Itöhreubruiiuen  u,  dgl.  sehr 
zweckmäßige  und  viel  benutzte  Geriith:  eine  eiserne  Stange,  deren 
Spitze  mit  einem  steilen  Schraubengewinde  von  geringem  Durch- 
messer und  demnächst  mit  einer  flachen,  nur  eingängigen  Schraube 
von  gTu&crem  Durchmesser  ,«  bi*  24  cm  ausgestattet  ist    Der  Bohrer 


wird  in  den  Boden  gedreht  und  »enkrecht  mit  der  über  dein  Teller 
befindlichen,  gelösten  Erde  gehoben.  So  wird  iu  geringen  Schichten 
die  gewünschte  Tiefe  gewonnen.  Naehthcilig  bei  dem  Gerat h  ist  der 
I'mstaud,  dafs  es  für  sehr  viele  Zwecke  zu  langsam  arbeitet,  dafs  es 
ferner  viel  B'ihr*ebwaiid  giebt,  da  die  Wandungen  bei  dem  Heraus- 
nehmen durch  den  Teller  atets  angegriffen  werden,  und  endlich,  dafs 
die  Kräfte  der  Bohrlcute  mehr  als  nöthig  beansprucht  werden  infolge 
der  Reibung,  welche  zwischen  der  herausgehobenen  Erde  und  den 
Bohrwaiidungen  entsteht.  Der  gewöhnliche  Erdbohrer  vermeidet 
die  zuletzt  erwähnten  Nachtheile  dea  Tellerbohrera.  Er  hat  den 
grufsen  Vorzug,  daf«  mit  »einer  Hülfe  auch  die  Beoehaffcnhcit  de« 
Bodens  unter  dem  (i  rund  Wasserstande  erkundet  werden  kann;  doch 
ist  er  zu  schwerfällig,  »eine  Anwendung  bei  zahlreich  auszuführenden 
I  Bodenuntersuchnngcn  zn  zeitraubend.  Für  schnelle  l'ntereuehungen 
|  der  Oberfläche,  besonders  der  Ackerkrume  und  ihres  L'ntergrunde», 
i    wird  der  «ogenannte  Bohratock  viel  benutzt.  V*  ist  dies  ein  eiserner 


Digitized  by 


422 


Centralblatt  der  Banvorwaltnnar. 


T, 


Stab  von  0,80  in  Lunge,  welcher  oben  mit  einer  Krücke,  nuten  mit 
einer  Spitze  und  pe wohnlich  «1er  1-ange  nach  mit  einer  Ccntimeter 
thriluni?  versehen  ist.  Der  .Stock  hat  halbmondförmigen,  als«,  aus- 
gehöhlten ljuerechnitt,  nnd  ist  kegclf  innig  gearbeitet,  derartig,  daf» 
der  Durchmeaser  de»  Halbmondes  an  der  Spitze  gewöhnlich  10 nun, 
oben  Ü»>  mm  betrügt.  Er  wird  senkrecht  bis  cum  Heft  in  den  Hoden 
gestoben,  dann  um  »eine  Tjingoarlme  gedreht  und  herausgezogen.  In 
der  Höhlung  des  Stabe»  bleiben  Hodenproben  haften,  welche  zur  Kr- 
kentmng  der  Schichten  genügen.  Da»  lieriUh  kann  selbstredend  nur 
für  oberflächliche  rntersuchnngen  benutzt  werden,  die  Landwirthc 
bedienen  .ich  desselben  fast  ausseliliefslieb  zu  Abschätzungen  de« 
Hodcnwerthes;  für  gröfscre  Tiefen  ist  «»  unverwendbar. 

Seit  einigen  Jahren  wird  in  der  Fabrik  von  I*.  tiraef  in  Darm- 
Stadt  ein  HohrgerUth  hergestellt,  welche«  bei  sehr  geringem  I  .«wicht 
eine  tieijuenie  Handhabung  gestattet 
und  demnach  ermöglicht,  l'roben  des 
l'ntergruudes  aus  erheblicher  Tiefe 
aufwärt«  tu  befördern.  E*  i«t  von 
dem  Hergrath  Tecklenburg  in 
)>armKtadt  erfunden  und  «teilt  unter 
gesetzlichem  Schutze.  Der  /.weck  de» 
Werkzeuge»  — -  die  Erleichterung  «nd 
Heschleunigmig  der  Kndeiiuntcr- 
siichungcn  —  wird  daihirch  erreicht, 
daf»  der  Durchmesser  des  Hohrloehc» 
auf  das  zulässig  geringste  Muf«  be- 
schränkt wird,  nämlich  oder  'XI  mm 
Weite.  Neben  dem  Vortheil  der  ge- 
ringen Kraftanwendiing  heim  Hohreu 
durch  geringen  Bodenaushub  und  der 
leichten  llnuait  aller  (Jcrathe  wird 
hierdurch  eine  gp.f.e  Stiindsichcrheit 
des  Hohrloche*,  selbst  in  leichten 
Hoden  arten .  gewonnen.  Diese  Halt- 
barkeit des  Hohrloehc«  wird  noch 
dadurch  erhöht,  daf*  der  Bohrer  auf 
gröfscrer  Lauge  —  iT>  oder  4"  cm 
genau  cylindrisch  hergestellt  wird, 
sodaf»  die  Wandungen  heim  Itolireu 
gut  aufgerieben  werden.  Du*  «Je- 
»taug«  wird  aus  dünnen  «insriilireii 
gebildet,  sodaf»  da»  tiewicht  eine» 
vollständigen  Bohrgerät  he»  fiir  III  in 
Tiefe  nur  7  kg  beträgt,  also  von 
einem  einzigen  Arbeiter  bei|iieni  ge- 
tragen werden  kann. 

t  'ni  die  Beiiutzuiig  dos  I '..ihrer«  für 
geringe  Tiefen  sogar  unabhängig  v..n 
dem  Mitfuhren  eine»  Arbeiter»  zu 
maelieii,  stellt  die  Fabrik  ein  kurze« 
«iestäng«  v«u  O.Hm  Liiuge  her,  weit  her, 
schwarz  lackirt,  nach  Abbildung  1 
einerseits  mit  einer  vernickelten 
Mcs.ing-Krü.kc  und  andererseits  mit 
einer  eisernen  sogenannten  Sihmilme 
als  niit.-r.-n  AliM-hltil»  vergehen  wird.  Krück«  und  Sdiniiline  wenlen 
mit  den  fiir  alle  liestauge  passenden  «.«winden  aufgeschraubt.  Da 
da»  holde  (. (--!;. i.gr  nur  1:1  mm  I hin  Innerer  hat,  so  i«t  dieser  Stock 
verhiiltnifsinUfsig  leicht  und  hc|iiein  xu  führen.  /.um  Bohr.-ii  inuf« 
die  Schmilme  nbgeschraubt  und  nach  Ahl).  -  durch  den  Itohrer  er- 
setzt wenleu-  Die  Krücke  kann  unmittelbar  verwandt  wenlen:  leichter 
aber  für  da«  Dreln-u  sowohl  wie  fiir  da»  lieben  des  Itidirers  ist  der 
in  Abb.  -  dargestellte  Kopf  ..Krücke!  genannt''  mit  hölzerner  «liier 
»tauge,  die,  kegelförmig  gearbeitet,  genau  iu  die  kegelförmige  Ali' 
hohruiig  de»  Kopfe»  pafst.  Auch  der  Kopf  besteht  im»  \  ernickeltem 
Messing,  die  tjuci>t»ngc  ist  polirt.  der  «i»crue  sauber  gearbeitete 
Itohrer  gleichfalls,  sodaf»  neben  der  Zw  cckiiiilfsigkcit  auch  die  änf»ere 
Erscheinung  de«  llolirgerliths  nicht»  zu  wünschen  übrig  läfsl.  Kür 
grol'si-rc  Tiefen  wenlen  Im  lange  «ie«tiinge  nach  Abb,  .1  henutzt. 
Dieselben  sind,  wie  der  Stab,  1:1  umi  weil,  hohl  und  haben  an  heiden 
S«it«n  abgearbeitete  Flüchen  xum  Angreifen  de*  Schlü«»el»,  «.leiche 
Flachen  haben  die  Schmilme  nnd  alle  einzelnen  liohrer.  letztere 
wenlen  von  der  Fabrik  In  maiiigfachcri  Formen  geliefert:  Meifsel« 
bohre r  (Abb.  4)  mit  Schneiden  iu  der  Sohle  und  au  beiden  Seiten 
zum  Durclislofseii  \ou  fe»tein  t.e»1cin;  K  rotieiibohrer  i  Abb.  .V  mit 
sechs  unteren  strahlenförmig  »tehouden  und  sech-  seitlichen  Schneiden 
für  zerklüftete  feste  «.esteine;  Sehneckenbohrer  Abb.  Ii  in  der 
Form  des  Korkzieher«  mit  kegelförmigem  tiewinde  von  höchsten» 
zwei  Schraubt  tigiingcii  zum  Vorbohren  in  verwittertem  Schiefer: 
Spiralbohrer  Aid..  7,.  bestehend  aus  einem  fe-tin  Kern,  nm 
welchen  in  drei  bis  vier  <  iiuigeii  ein.-  Schraul.eiilii.ie  sich  windet,  zum 


Abb.  i.    Abb.  5. 
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Aufl. «kern  von  festem  Kie»;  Hohlhohrer  Abb.  *»',  eine  geschlitzte, 
unten  offene  Möhre  für  Schotter  und  «leridle:  Vcntilbücliae  »der 
Schlammlöffel  Abb  II',  eine  ringsum  geschlossene,  nur  ain  oberen 
Kamle  mit  zwei  Scitenöffnungen  versehene  Köbrc.  deren  Hoden  durch 
ein  Klappenvcn«il  ge*chlo»sen  wird,  zum  Hohreu  in  Triebsand  und 
zum  Reinigen  des  Bohrloches  von  Hohrschwiind ;  endlich  die  Sehnpp.- 
(Abb,  10  bis  12 1  zum  Hohreu  in  Thon.  Lehm,  Muttererde,  Sand, 
Kies  it.  dgl. 
Die  Schapp«,  der  iu  den  meisten  Füllen 
wichtigste  Hohrer.  besteht  ans  einem  25  oder  40  . 
Hohr«,  welches  der  iJinge  nach  aufgeschlitzt  und  am  oberen  Kud.- 
mit  einem  eisernen  Kopfe  fest  verbunden  ist.  Der  Schlitz  läfs«  die 
Heschaffcuhcit  de»  ausgelioln-nen  Hodens  I.-icht  erkennen  und  ermög- 
licht das  Keinigeu  de«  Hohrers,  während  der  Kopf  das  zur  Verbindung 

mit  dem  «iestäuge  erforderliche 
winde  trägt.  Die  untere  Spitze  d^»i 
Hohrer»  wurde  nach  den  Angaben 
des  Hergrath»  Tecklenburg  toffelartitr 
geformt  und  zwar  mit  DoppellöftVbi 
von  faxt  halbkreisfj'.rmigein  «Quer- 
schnitt, deren  Oeffnungen  UAcb  der 
Mitte  des  Hohrers  gerichtet  waren,  dir? 
aber  in  geringer  Entfernung  über  ein- 
ander sich  befanden.  Während  der 
untere  Löffel  den  Hoden  lockerte, 
hielt  der  obere  die  eingedrungene  Knie 
fest.  Ein«  Abbildung  dieser  Schappe 
betiudet  *ieb  im  vierten  Itande  d«-« 
Handbuch»  der  Ingenieur  -  Wissen- 
«chaften,  Hnnmnsehiiien,  II.  AI.th  ,  1S>C,, 
Seite  l:tl. 

Der  rnterzeichnete  fand  bei  der 
Henutzung  des  Hohrer»  die  löffelarf ige 
Spitze  nicht  zw.ckmiifsig:  sie  pr.-f-t 
einen  Theil  tles  Hodens  »citwärts  in  die 
WaiKlungen,  sodaf«  besonders  bei 
weichem  Hoden  nie  die  »olle  Ma.se 
de»  uim  liohrer  verdrängten  Körper» 
gewonnen  werden  knnutp.  In  schwerem 
Hotlen  stellten  sieh  dem  Versenken  des 
liohrer«   erhebliche  Hitidemi»».-  ent- 

Ö ^s»  *  gegen,  du  der  Löffel  nur  unter  starkem 
...  .  .^T  *.  ...  .,  senkrechten  Dmeke  bei  imhultenileix 
Abt,U.._»bb.lL  Abb.  12.  iMvn  m    |iM.ki.ru    (  (.r. 

'  — ^  '~-  ''^i*      mochte.    Kr  hat   deslialb  dem  F.il.ri 

canten  die  durch  .lic  Abbilrlungen  1" 
bi«  iL'  dargestellte  Hohrerform  v.,r 
geschlagen.  Dieselbe  wurde  ausgeführt 
und  hat  sieh  in  mehr  als  einjährigem 
Cebrauche  »elir  gut  bewährt.  Ks  wurde 
ilie  glatt*1  It- direnform  in  \ oller  I-»nge 
J*                _  beibehalten,   die    liöhre   am  unteren 

50  M  TD  —aa  Knde  aber  dnrrli  ein  innere«  scharf- 
—  5  kantige*  und  rlachgiingige»  Schrauben- 
gewinde geschlossen.  Die  scharfe 
Hegreiixung  iler  Jti'.hr».  ermöglicht,  daf«  der  v..m  H'.linr  ausgehoben,- 
Hoden  vollständig  gewonnen  werden  kann,  während  die  Schraul..- 
da»  Eindringen  de«  Hohrers  besonders  iu  fest«  Hodenarti-n  er- 
leichtert. Die  «ianghöbe  der  Schraube  darf  der  erheldiclon  Wider- 
stände de»  Hoden,  wegen  nicht  zu  grofs  angenommen  werden;  U  ' 
hat  sieh  als  zweekmiifsig  erwiesen,  i  iloiehzeitig  lief»  Verfa»»er  den 
].ängcnsch)itz  de»  Hnhrer»  auf  kurzer  Strecke  nahe  dem  unteren  F.mle 
bi«  zum  Halbkreise  erweitern  vergl.  den  tjuerx-hnitt  <jh  der  Abbil 
düngen  10  und  11).  Diese  einfache  .M.il'-repel  trägt  wesentlich  zur 
Hesehleuiiiguiig  <les  llohrgeschiift»  bei.  Denn  bei  dem  Eindringen 
des  Itohrer»  uuif»  die  von  der  Spitz.;  gelockerte  Erde  durch  den 
Druck  der  nachfolgenden  Masse  iiiucrhalb  der  Kohr«  gehoben  werden. 
E»  entsteht  hierdurch  «in«  Verdichtung  de«  Hoden«,  «odafs  die  Hohe 
der  Mn»«e  innerhalb  der  Kühre  niemals  rler  Höhe  der  durehbohrie:i 
Schichi  entspricht.  Die  Venlichtung  nimmt  nach  antm  stetig  zu: 
sie  i»t  bei  dem  nur  nun  weiten  H. ihrer  »liirker  als  bei  dein  ge- 
wöhnlichen Erdbohrer  von  grofserem  Durchmesser,  weil  die  Ücihung 
an  den  inneren  Hohrwänden  vcrhültnifsrnäfsig  gröfser  ist.  laichte 
ISodcnnrten  bieten  keim-  Schwierigkeiten;  dagegen  erzeugt  «chwer.r 
15. «den  eine  so  »tarke  Verdichtung,  daf*  es  sich  empfiehlt,  .Ii.- 
Schichtenhi.he  der  Ahteufnng  geringer  zu  nehmen  als  die  Länge  de« 
Hohrer»  zulassen  würde:  denn  das  lleransnehmcn  nnd  Heutigen  lw- 
ansprucht  w.-niger  Zeit,  al»  die  1'eberwindntig  der  Keihung,  webh- 
die  au  der  Spitze  zusammengeballten  Maasen  erzeugeu.  So  ist  micli 
die  Kescitigniig  dic-er  Massen  durch  den  »ehmiilen  Schlitz  hoch»! 
zeitraubend.    Die  halbkreistV.rmige  Erweiterung  dagegen  ermi.gliclit 
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ein  schnelles  und  vollständiges  Abprallen  der  verdichteten  Scliielit.  I 
Da»  Herausfallen  leichteren  Huden*  dorch  die  breite  Hoffnung  ist 
nicht  zu  befürchten,  da  gerade  da»  Italien  <ler  Massen  deui  entgegen 
wirkt.    Die  Erfahrung  hat  die»  bestätigt. 

Uns  Zusammenschrauben  des  Gestänges  wird  durch  Schlüssel 
mit  klaueuartiger  Erweiterung,  die  einseitig  mit  Siigczabnen  ausge- 
stattet sind  (,.  d.  Abb.  13  u.  14 i,  ausgeführt.  Abbildung  13  zeigt 
»ul'ser  dem  Schlttnicl  eine  Abfanggabel  zum  Festbalten  des  Ue- 
atüoge*  beim  Zusammensetzen  desselben  für  grofsere  Üabrtiofeu,  Ab-  j 
Itildung  14  den  ({einiger,  das  zum  Beseitigen  des  Bohrichwandes 
au«  der  Schuppe  unentbehrliche  Gerätb.  IM«  ursprünglich  incifscl- 
urtige  Ausbildung  des  Reiniger»,  welche  auch  an  der  vorerwähnten 
Stelle  des  Hundbuchs  der  Ingenieur-Wissenschaften  abgebildet  ist, 
hnt  Verfasser  nach  Abb.  11  scheibenförmig  gestalten  lassen.  Er 
fand  nämlich  bei  Benutzung  dos  Bohrers  als  wesentlichen  Nachtheil. 
<laX*  da«  Reinigen  der  Schappe  mit  Hülfe  des  vom  Fabricauten  dazu 
gelieferten  Werkzeuges  viel  längere  Zeit  in  Anspruch  nahm,  als  das 
llidire»  seihst.  Vornehmlich  trat  die«  nachtheilig  auf  bei  Bodeuunter- 
saebangen  für  Mclioretionszwcckc ,  wn  möglichst  vermieden  werden 
muff,  Bodenproben  der  »bereu  Schichten  in  dein  Bohrer  zurückzu- 
lassen, welche  bei  der  Untersuchung  der  unteren  Lageu  zu  Irrthümern 
Veranlassung  geben  konnten.  Die  vorgeschlagene  flache  Scheibe 
arbeitet  sehr  schnell  und  sicher:  nachdem  die  festgehallte  Masse  am 
unteren  Kode  de»  Bohrers  abgegraben  i«t,  wird  niiinlich  die  Scheibe 
nni  .iberen  Theilc  flach  in  den  Schlitz  eingeführt,  um  einen  rechten 
Winkel  gedreht,  und  alsdann  die  llohrioaase  durch  einfache»  Aus- 
streichen längs  des  Schlitzes  aus  dem  Bnhrcr  gebracht.  Kin  zweites 
Nnchreihen  stellt  die  erforderliche  Sauberkeit  des  inneren  Rnutne* 
<ler  Schappe  her. 

Die  einzelnen  Hohrgeratlmchaften  werden  von  der  Fabrik  zn 
folgenden  Preisen  geliefert:  die  eiserne  Stockstange  sowie  jedes 
Meier  Hohlge*tiingrt  für  3  Mark,  die  Krücke  sowie  der  Drehkopf  für 
je   4  Mark,  die  Srhmilmc  1  Mark,  Meifselbohrer  7  Mark,  Kronen- 


bohrcr  18  Mark,  Schneekenbohrer  10  Mark,  Spiralbnhrcr  12,50  Mark, 
Hohlbnhrer  12  Mark,  Ventilbüchse  20  Mark,  die  Schappe  bei  25  cm 
Ijinge  für  15  Mark,  bei  4<tcm  Länge  für  18  Mark.  Die  Abfanggabcl 
4  Mark,  der  Reiniger  mit  Schlüssel  für  3  Mark.  Diese  Preise  be- 
ziehen sich  auf  den  22  mm  weiten  Bohrer.  Dieselben  Ueräthicbaftcn 
werden  auch  in  kräftigeren  Abmessungen  geliefert  für  Bohrlöcher 
von  33  mm  Weite,  doch  erhüben  »ich  alsdann  die  Preise  um  ein 
Drittel.  Für  gewöhnliche  Fälle  wird  neben  der  Schappe  der  Dreh- 
j  köpf  mit  dein  erforderliehen  lie«t*nge  nnd  zwei  Beiniger,  oder  ein 
Reiniger  und  eine  Abfanggabet  vollständig  genügen. 

Die  Bodenproben,  welche  der  Bohrer  befördert,  können  bei  dem 
geringen  Durchmesser  des  Bohrloches  selbstredend  nur  sehr  klein 
»ein:  doch  genügen  sie  rinem  geübten  Auge,  um  die  Beschaffenheit 
des  Untergrundes  sicher  zu  erkennen.  Die  (Dichtigkeit  und  Schnellig- 
keit, mit  welcher  die  Bohrlöcher  hergestellt  werden,  inachen  die  Be- 
nutzung des  Gcrälhe»  sehr  wohlfeil,  sodafs  mit  seiner  Hülfe  zahlreiche 
Bohrungen  da  vorgenommen  werden,  wo  man  bei  anderen  Hiilfs- 
mittcln  sich  mit  vereinzelten  Untersuchungen  begnügt  hätte.  Die 
Beschaffenheit  de*  l'ntergrundes,  die  Lagerung  der  Schiebten  wird 
daher  viel  zuverlässiger  ermittelt.  1'utcrsuchungen  von  drainagc- 
bedürftigem  Boden  auf  1,5  m  'Hefe  verlangen  *.  B.  für  jede*  Bohrloch 
je  nach  der  Schwere  des  Bodens  nur  2  bis  5  Minuten  Zeitaufwand, 
l'robclöcher  in  leichtem  Boden,  durch  .Moore  und  deren  Untergrund, 
können  in  1  bis  2  Minuten  hergestellt  werden.  Wasserballe!»!« 
Schichten  bieten  keine  Schwierigkeiten,  da  selbst  im  Moor  unterhalb 
de»  <irundwa«»erstaniles  das  enge  Bohrloch  sieher  steht.  Besondere. 
Zufälle  wie  Steine  oder  Bauinwurzcln  verursachen  nur  geringen  Zoit- 
niifentbalt:  denn  statt  der  langwierigen  Durchbrechung  mittel»  de» 
Meifselbohrer»  oder  dgl.  wird  man  in  den  meisten  Fällen  das  leicht 
hergestellte  Bohrloch  aufgeben  und  ein  neues  beginnen.  So  kann 
da»  beschriebene  Bohrgeräth  als  »ehr  zweckmäfsig  besten»  empfohlen 
werden. 

Königsberg,  im  Mai  1HW.  (Jerhardt. 


Zur  Geschichte  der  Baukunst  des  deutschen  Ritterordens. 

Von  K.  Adler. 


Im  Anfange  dieses  Jahres  ist  folgendes  Werk  erschienen: 
C.  Steinbn-cht,  Regieningn-Haumcistcr.  Die  Baukunst  des  deutschen 
Kitterordens  in  Pnufsen.  II.  Die  Zeit  der  Landmeister  1230  130!». 
Mit  40  Titfein  und  zahlreichen  in  den  Text  gedruckten  Abbildungen. 
Folio  i  VII,  132!».)  Berlin  1888.  Julius  Springer.    Preis  50  Mark. 

Ein  treffliche*  Buch,  würdig  des  (»egenstande»  nnd  ehrenvoll  für 
di'n  Verfasser;  wenige  Fuchgonossen  hätten  es  ebenso  gut,  schwerlich 
hätte  einer  e*  besser  gemacht,  l'ui  Mifsverständnissen  vorzubeugen, 
will  icb  den  letzten  Satz  näher  begründen. 

Da»  baugesebichtliche  Thema,  welche«  Steiubrecht  sich  gewählt 
hatte,  ist  bereits  mehrfach  bebandelt  worden,  immer  ohne  den  ge- 
wünschten Erfolg;  Zweifel  blieben  bestehen,  man  kam  zu  keiner 
Einigung.  Seihst  ein  so  fleifsiger  Forscher  und  umfassender  Kenner 
der  Denkmäler,  wie  mein  verewigter  Freund  von  t^uast,  verfehlte 
da»  Ziel,  weil  er  sich  von  alten  vorgefaf-ten  Meinungen  nicht  trennen 
kountc.  Seiner  Auffassung  hat  in  neuerer  Zeit  Toppen  mit  Recht 
widersprochen  und  eine  bessere  Erkcnntnif»  angebahnt.  Naeb  »einem 
Kerne  betrachtet,  lautet  d»>  Thema  so:  Hat  der  deutsche  Ritterorden 
vor  der  Verlegung  de»  Hoclimei»ter»itzes  nach  Marienburg  —  130!»  — 
seine  Schlösser  bereit»  monumental,  d.  h.  aus  Granit  und  Ziegeln  ge- 
baut oder  nicht?  Und  im  Falle  der  Bejahung,  welche  Burgen  »ind 
erhalten,  wie  »eben  »ie  aus  und  was  lehren  sie  uns  für  die  Geschichte 
der  mittelalterlichen  Baukunst  in  Deutschland? 

Bei  dieser  ebenso  anziehenden  wie  schwierigen  Frage  handelte  es 
sieh  al«o  nicht  um  die  sorgfältige  Aufnahme  von  einigen  erhalteneu 
und  längst  bekannten  Bauwerken  nach  irgend  einer  bewährten  Me- 
thode -  was  viele  können  --,  sondern  um  die  planmäßige  Aufsuchung, 
Vermessung  und  bauanalytische  Untersuchung  einer  gröfscren  Zahl 
von  halbzerstörten  Denkmälern,  selbst  von  aolchen,  die  von  der  Erde 
verschwunden  »ind  und  je  nach  dem  Schicksale,  das  sie  betroffen,  bei 
der  Ausgrabung  entweder  noch  eben  meßbare  Kcllermauerii  oder 
formlose  Fundamente  liefern,  dazu  im  günstigsten  Falle  vielleicht 
<<rauiti|uader  und  Gninitsrhäftr  oder  bunt  glaairte  Ziegel,  geprefste 
Fliesen,  Profilsteine  und  Stuckmafswerke,  alles  zusammen  eben  ge- 
nügend, um  mit  Hülfe  von  gleichzeitigen,  besser  erhaltenen  Schöpfungen 
die  alte  Herrlichkeit  in  der  Zeichnung  oder  im  GeiMe  richtig  wieder 
aufzubauen,  was  nur  «ehr  wenige  können,  l'nd  erst  nach  Abschlufs 
aller  dieser  Vorarbeiten,  sowie  nach  gründlicher  Verarbeitung 
des  gesamten  urkundlichen  wie.  litterarischen  Materials  durfte  der 
Versuch  gemacht  werden,  die  oben  gestellte  Frage  erschöpfend  und 
in  danerud  gültiger  Weise  tu  beantworten. 

Nicht  umsonst  hat  nun  der  Verfii*ser  schon  in  jungen  Jahren  Wi 
den  Aufnahmen  in  der  Altmark  für  die  Herausgabe  der  mittelalter- 


lichen Backstein-Bauwerke  des  preufsi*cben  Staates  treulich  geholfen; 
nicht  umsonst  ist  er  dann  später  fast  ein  Jahr  lang  bei  den  Aus- 
grabungen in  Olympia  beschäftigt  gewesen;  ungleich  wichtiger  als 
beides  wurde  die  höhere  Selbstschulnng,  welche  seine  mehrjährig»! 
Wirksamkeit  als  bauleitender  Architekt  bei  der  Restauration  des 
Hochschlosses  der  Marienbnrg  herbeiführte.  Denn  in  diesem  aus 
traurigen  tisi-alischen  Nützliehkeitsgrniiden  so  «ebwer  mißhandelten 
Ordeushause  wimmelte  es  an  allen  Ecken  und  Enden  von  construetiven 
nnd  architektonischen  Fragen  heikelster  Art,  weil  die  Zerstörung  de« 
Innern  —  abgesehen  von  den  beiden  Capellen  —  eine  vollständige 
gewesen  war.  Dabei  wurde  im  Hinblick  auf  die  bei  der  Restauration 
des  Mittelaehloases  gemachten  Fehler  das  behutsamste  Vorgehen  znr 
heiligen  Pflicht.  Nur  ein  Architekt  konnte  jene  Fragen  beantworten, 
welcher  alle  Ansatz-  wie  Abbrnchsspuren  an  den  Mauern  genau  buchte, 
dann  alle  im  Bau»chutte  begrabenen  Architekturreste  sammelte,  ihre 
Zusammengehörigkeit  feststellte  und,  nach  Ermittlung  der  ursprüng- 
lichen Standplätze  derselben,  jedem  v*ndali»ch  ausgerauhten  Räume 
die  ihm  einst  angehörigen  Kunst-  und  Structurformen  wieder  zuwies. 
Eine  Geduldprolie  nicht  für  jedermann,  eine  ebenso  mühevolle  wie 
zeitraubende  Arbeit,  kritisch  und  schöpferisch  zugleich,  nnd  dennoch 
für  die  Erreichung  de*  Zwecke.»  unerläßlich.  Marienluirg»  Hot-hschloß 
war  in  der  That  der  nothwendige  Ort,  wo  jene  liebevolle  Hingebung 
an  den  Gegenstand,  jene  scharfe,  nichts  übersehende  und  doch  niemals 
in  Kleinlichkeiten  sich  verlierende  Beobachtung,  jene  sichere  Methodik 
im  schriftlichen  wie  xeichnerischen  Skizziren  wachsen  und  ausreifen 
konnten,  welche  dein  Steinbrechtschen  Bucht-  nach  meiner  Ansicht 
eineu  durchaus  originalen  Charakter  verleihen,  l'nd  darum  wiederhole 
ich:  Schwerlich  hätte  ein  anderer  College  dasselbe  besser  gemacht, 
als  der  Verfasser;  er  war  der  berufene  Mann,  nicht  blofs  wegen  seiner 
Begabung,  sondern  kraft  seiner  besonderen  Ausbildung  und  Schulung 
auf  diesem  Felde  der  Baugeschichte. 

Sebon  der  erste  Band*)  des  auf  vier  Bände  angelegten  Werkes,  der 
als  die  zweite  werthvolle  Frucht  der  Boissonet-Stiftung  1885  unter 
•lern  Titel:  Thorn  im  Mittelalter  erschien,  berechtigte  nach  Form 
wie  Inhalt  zu  schönen  Hoffnungen.  Der  vorliegende  zweite  Band  hat 
sie  erfüllt.  Damals  hatte  der  Verfasser  nach  einer  flüchtigen  Bereisung 
des  Ijjnde»,  um  die  wichtigsten  Ordensbauten  ans  eigener  Anschauung 
kennen  zu  lernen,  sich,  wie  die  gestellte  Aufgabe  es  erforderte,  auf 

*)  Steiubrecht,  ('.,  Die  Baukunst  de»  deutschen  Ritterorden« 
iu  Preufscn.  I.  ■  Auch  u.  d.  Titel:  Thorn  im  Mittelalter.  Ein  Bei- 
trag zur  Baukunst  des  deutschen  Ritterordens.  Mit  U  Tafeln  und 
XI  Abbildungen  im  Teit.  Folio  (VIII,  45  KA  Berlin  1885.  Julius 
Springer.    Prei»  24  Mark. 
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eine  Monographie  von  Sehlof«  nn«i  Stadt  Thorn  beschränkt.  Ks  war 
dies  der  richtig«-  Angriffspunkt,  denn  in  und  Imi  Thorn  lu»l  der 
Orden  seine  hohe  Doppelmissiou  —  Verbreitung  «1«'«  Christenthunis 
und  deutscher  Cnltur  —  begonnen,  nnd  trotz  aller  Zerstörung,  Be- 
schädigung und  Umgestaltung  den  Kinzclueu  bleibt  diese  Stadt  dvr 
weitaus  beste  Platz  zur  Einführung  in  die  eigenartige  Bsickstcinbau- 
kuust  Preufseii*.  Wenn  auch  der  gröfste  Theil  den  Ordcusschlosscs 
fohlt,  so  ist  doch  au  kirchlicher  wie  profaner  Baukunst  im»  iiudcrthiilh 
Jahrhunderten  so  vieles  ihm  Ii  erhalten  und  du»  Einzelne  meistens  -o 
sieher  datirbar,  dafs  niemand  mit  der  Baugcscbichtc  de»  deutschen 
Uitterordeiis  «ich  erfolgreich  beschäftige!!  kann,  bevor  er  nicht  Thor«» 
Denkmäler  gründlich  durchforscht  hat. 

Auf  einer  »olehen  gediegenen  Orundlagc  ruht  nun  der  neu  erschie- 
nene Baud  II.  Er  zerfallt  in  drei  Abschnitte:  A.  Geschichtliche  und 
uvographische  Vorbemerkungen,  Ii.  Beschreibung  der  Burgatättei.,  und 
U.  Zusammenstellungen.  Der  erste  Abschnitt  i*t  eiu  kleine»  Meister- 
ntück  v  nn  Kürze  und  Klarheit:  Zunächst  Ordeiisregesteu  von  lliKS — WO!!, 
diinu  ilie  Thätigkcil  des  Ordens  im  Morgen-  wie  Abendlande.  Prcufscn 
vor  Ankunft  der  Hiller,  die  Eroberung  und  endlich  die  Kinthcilung 
und  Regierung  de*  Landes  unter  den  Laudmeistern.  Zwei  Karten 
unterstützen  den  Text  iu  ilai.keiiswertlicr  Weine;  die  eine  »teilt  da« 
heidnische  Prcidscu  nebst  den  Nachbarländern  um  l&KI  dar,  die  «weite 
veranschaulicht  die  Kiiitheiliiug  des  Landes  mich  der  Isolierung.  Der 
»weite  Abschnitt  B,  nach  den  vier  Ijindbezirken :  l'tiliu,  Pomesanieii, 
Natangcn  und  Samland  gegliedert,  liefert  die  Beschreibung  bezw.  die 
Uiitersurhnugscrgchnissc  von  2"2  Ordensburgen,  die  iu  jener  Friihzcit, 
d.  b.  vor  l.W.1.  entstanden  siud.  Kr  int  weitaus  der  wichtigste  und 
verdient  die  eingehende  Würdigung,  zu  der  ich  gleich  komme.  Der 
dritte  Abschnitt  L\,  Zusammenstellungen  betitelt,  int  noch  kürzer  ge- 
fafiit  mIk  der  erste  A.  Er  besteht  aus  einer  Zeittafel  —  die  über- 
lieferten Grüudungsjahru  und  die  analytisch  ermittelten  Jahre  de» 
monumentalen  Aufbaues  jedes  Schlösse»  neben  einander  gestellt  — , 
ferner  aus  einer  Kaug-  und  Mafstafel  —  die  Schlosser  nach  ihrer 
niiliiii riscli  •  politischen  liedcutsauikcit  geordnet  und  in  ihren  Haupt- 
abmessungeu,  sowohl  im  ganzen  wie.  im  einzelnen  verglichen  —  und 
endlich  aus  einem  kurzen  Scldufsworte,  das  den  nationalen,  ästhetischen 
und  kiiustgcschichtli)  heu  Werth  der  Ordensbauteil  in  markigeii  Worten 
hervorhebt. 

Der  Schwerpunkt  de»  Buche»  liegt  in  dem  xweiteu  Abschnitte  Ii. 
Von  Thorn  ausgehend  erfolgte  bekanntlich  die  Eroberung  auf  der 
Üpcratiotishasi*  Weichsel,  Nogat,  frisches  HnfT,  um  so  rasch  als 
möglich  den  Seeweg  nach  Deutschland  zu  gewiuucu.  Diese  meister- 
haft gewählte  Angriffslinie  ist  —  dank  der  Krfahmng  uud  Willens- 
kraft Ilcimiann  Bulk»  —  iin  Laufe  eines  knappen  Jahrzehnts  erkämpft 
und  durch  die  Hurgeu  Thon.  (12:11),  Allhaus-lulm  (P232),  Maricn- 
werder  (1233),  Alt  l'hristburg  und  Heden  (1234),  Graudeuz  (um  123«), 
Kugelsburg  und  Klbing  (12I7>  gedeckt  worden.  .Klbing  erschloß 
den  Seeweg  und  wurde  neben  Thorn  da»  zweite  Thor  für  die  deutsche 
llesiedelung".  Aber  da  die  Haficinlalirt  von  der  Ostsee  her  noch 
weit  davon  nordöstlich  lag,  so  wurde  zum  Schatze  der  deutsehen  .See- 
fahrer am  Halle  selbst  schon  IZV.l  S.  Idols  Balga  erbaut,  während  zur 
stärkereu  Sicherung  des  eroberten  Culnier  Laudcs  Birgel  au  und 
Unislav  um  12-4/».  Zantir  124S,  Schönsee,  Bogenhausen  uud  Papau 


um  1230  sich  erhoben.  Sicherlich  ist  unter  diesen  Hnrgen  Althaqs. 
('«Im  gleich  ul«  Stciubaii  (um  1235)  errichtet  worden.  Mau  darf  dir* 
in  Ermangelung  einer  urkundlichen  Angabe  daraus  schlichen,  diu* 
dies.  «  Sehlofs  niemals  wieder  in  die  Hunde  der  Prcufsen  gefallen  und 
v..u  Anfang  au  der  Sitz  der  ersten  Landnieistcr  gewesen  ist;  erst  12*iS 
empfing  Klbing  diesen  Vorzug  wegen  seiner  Scevcrbiudutig.  Auch 
ist  nicht  zu  übersehen,  dafs  uuter  den  ersten  fortiricatorischen  Noth- 


dorftshutitcn  mindestens  . 
»ein  uiufs,  um  als  Arehi 
Die  meisten  anderen  Burj 
höchst  n  ahrncheiiilich  aus 
Wohnhäuser  und  Ställe 
and  Schindeldächern,  di 


fe  in 
Schi 


r  siehe 
tzkamm 


Erde 


r  Platz  vorhanden  gewesen 
und  Zeughaus  zu  dienen, 
»ner  frühesten  Epoche  vou  I2ilU 50  sind 
.Pfahl-  und  Flechtwerk  erbaut  worden,  die 
i  Block-  oder  Faebwerksvcrbaud  mit  Rohr- 
Bninneu  mit  Feldsteinen  ausgesetzt,  llire 
Ilauptsicheriing  beruhte  auf  de»  hoheu  Wälleu,  den  breiten  palli-a- 
dirteu  Gräben  uud  dem  weit  abgeholzten  Vorgeliinde.  Für  einzeln, - 
Burgen,  7..  B.  für  Heden,  liegen  in  solchem  Sinne  ausdrückliche  An- 
gaben vor. 

Leider  fehlen  für  diese  erste  Zeit  des  rastlosen  Ynrkninpfet  die 

Elbiug.  vollständig,  und 
wir  sind  nicht  imstande,  sie  uns  mit  Sicherheit  zeichnerisch  zu  ver 
anschaulichen.  Klbing  —  da«  schönste  Ordenschlofs  in  I'renf.en  nächst 
der  Marienbiirg  -  haben  die  rebellischen  Städter  schon  1+T>4  zerstört 
Althaus  stand  bis  zum  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts,  dann  ist  e» 
eine  Beute  »teingieriger  Domänenpachter  geworden. 

Zwischen  1240—  50  beginnt  die  allgemeinere  Verwendung  des  Hnck- 
steinbaues,  mehrfach  noch  in  Verbindung  mit  Granitbau,  weil  t 
Blöcke  fast  iu  allen  1-anilschuftcn  im  l'cberflnsse  vorhanden 
Die  steigende  Vorliebe  für  den  praktischen  Ziegelbau  beweisen  aber 
nicht  nur  die  wichtigen  Beste  von  Balga,  Thorn  und  Graudeuz,  so-wi.- 
Mauerzüge  in  t'ulm  und  Thorn  Altstadt  ',  endlich  auch  Kirchentheile 
in  den  beiden  letztgenannten  Städten,  sondern  auch  unzweifelhaft 
litternrische  Zeugnisse,  wie  z.  B.  die  Nachricht,  dafs  in  ('ulm  die 
Dominicaner  schon  l'JH  eine  Ziegelscheune  besitzen,  d.  h. 
11  Jahre  nach  dem  Beginne  der  Eroberung.  Es  folgen  sodann  der 
Zeit  nach  Königsberg  seit  1257,  Birgelau  nach  ILtiO,  Brandenburg  um 
lä6d,  Lochstedt  um  127t),  Marienburg  (Hochsehlofs)  1Ä50,  das  auf  dem 
linken  Wmehsclufer  erbaute  Mcwc  1281,  Tapian,  Papau,  Schönte, ■. 
wnhrseheinlich  auch  Koggenhauseii  und  Kngelsbnrg  —  alle  zwischen 
1280 — 90,  fast  ein  Jahrzehnt  später  Boden,  Strasburg,  1-cipe s  endlich 
Gollub  um  1300. 

Deutlich  erkennt  man  jetzt  auf  Grund  der  vorliegenden  Arbeit 
zweierlei:  1.  dafs  .die  Plätze,  welche  im  Vorkampfc  stehen,  den  Stein- 
butt eher  erhalten,  als  die  im  gesicherten  Hinterlande,  z.  U.  Balf::i 
früh,  Heslen  spät-,  und  2.  dafs,  wenn  der  Orden  bei  dem  Aufl.au  einer 
Burg  .neben  den  militärischen  Maßnahmen  auch  die  Zwecke  eine- 
dauernden  Verwaltungssitzes  im  Auge  hat,  Grüiidungszeit  und  Mono 
nientul-Aiishau  zusammenfallen,  wie  bei  Königsberg,  Brandenburg. 
Lachstedt  und  Mewe."  Ferner  ergiebt  sich  aus  den  1'ntersnchungeu 
des  Verfassers,  dafs,  je  älter  die  Burgen  sind,  desto  häutiger  uuregei- 
mäfsige  Grundrisse  vorkommen,  wie  z.  B.  in  Thorn,  Graudunz,  und  je 
jünger —  wahrscheinlich  »eit  12S0  —  die  regelmäfsigen  Oblongformen. 
z.  B.  in  Mewe  und  Mnrienburg.  aussrhliefslich  vorherrschen. 

(Sehlnfs  folgt.) 


V  erinl 

Ehrenbexf  Igung.  In  der  Architektiir-Abthcilung  der  diesjährigen 
Aux-tellung  iler  Königlichen  Akailciuie  der  bildenden  Künste  iu 
Berlin,  welche  voll  10  Ausstellern  -  aus  Berlin  und  rmgchuiig. 
einer  von  außerhalb  —  beschickt  wurde,  sind  Medaillen  nicht  ver 


Dagegen  ist  den  Begierungs- Baumeister  Henuam 
von  der  Hude  und  Julius  Heuuicke  iu  Berlin  eine  ehrende  Er- 
wähnung zu  Tle  il  geworden.  Die  Arbeit,  mit  welcher  die  genannten 
Herren  auf  der  Aufstellung  vertreten  sind,  ist  ihr  Entwurf  zu  dem 
atu  11.  September  d.  .1.  eröffneten  I-essingtheatcr  in  Berlin. 

Ba*  PUUen  eine»  Itampfleltuiursrohre»  »nf  dem  neuen  ameri- 
cani-eheu  Dampfer  .Kouvoy*  hat  sechs  Leuten  von  der  Mannschaft 
das  Üben  gekostet.  Das  'Unglück  ereignete  sich  iu  der  Sähe  von 
We-tport  (Indiana)  kurz  nach  1  I  hr  nachts,  während  der  gröfste 
Tln  il  der  Besatzung  iu  den  Kojen  lag.  Der  Fall  bildet  ein  Seiten- 
stück zu  dem  im  vorigen  Jahre  auf  der  .Elbe-  vorgekommenen  Kr- 
eiguil's  ähnlicher  Art,  über  dessen  nähere  Umstände  wir  auf  Seite  414 
vorigen  und  auf  Seite  107  des  gegenwärtigen  Jahrgaugcs  d.  Bl.  be- 
richtet haben.  Von  englischen  Fachleuten  wird  hervorgehoben,  dal's 
die  mehr  und  mehr  in  Aufnahme  kommende  Anwendung  dreifacher 
Kxpansiou  und  entsprechend  erhöhter  Dampfspannung  die  fernere 
Beiiutzuug  gelötheter  kupferner  Daiupflcitung»rohrc  nicht  ratli>am 
er»e!nHiieu  lasse.  Angesichts  der  erwähnten  1'nfalle  sind  übrigens 
die»e  Leitungsrohre  auf  einer  Beihc  von  Schiffen  durch  Umwickeln 
mit  Draht,  oder  diirrb  Umlegen  von  Itiiuderu  in  knr/.<n  Abständen 
verstärkt  wurden.    Ein  erneuter  Hinweis  auf  die  unlängst  in  Nr.  '£\ 


achtes. 

■  d.  Bl.  (Seite  251)  besprochenen  Bohre  ohne  Nath  ist  daher  vielleicht 
I    nicht  ohne  Nutzen. 

Kine  neue  Zwischendecke  ist  vom  Begierungs  -  Baumeister 
Dr.  Katz  in  Stuttgart  erdacht  worden.  Dicsclbu  besteht  ans  einzelnen 
Tafeln  von  gleicher  Breite,  Ul — 11  cm  Stärke,  aber  von  veränderlicher 
Länge,  welche  länglich  viereckige  Hohlräume  enthalten.  Die  Tafeln 
werden  in  Gufsfornieu  von  Holz  mittels  einer  aus  Spreu,  gehacktem 
Stroh  oder  dergl.,  ferner  aus  thierischeii  Haaren,  Gip«,  Kalk  und 
LeimwasBcr  innig  gemischten  Masse  horgestellt,  welche  in  »ehr  kurier 
Zeit  trueknet  und  erhärtet,  weshalb  die  inneren  Thcile  der  Form, 
sobald  die  Masse  abzubinden  beginnt,  herausgenommen  werden  müssen. 
Bei  längeren  Tafeln  werden  noch  je  zwei  trapezförmige  Latten  in  der 
Längsrichtung  eingelassen  und  eingegossen.  Das  Quadratmeter  einer 
10  cm  dicken  Tafel  wiegt  etwa  C.ri  kg  und  kostet,  wenn  die  Balken, 
wie  soust  üblich,  mitgeutessen  werden,  jo  nach  der  Stärke  und  Form 
zwischen  l,HO  und  -V-Il  Mark.  Die  Tafeln  werden  auf  Latten  gelegt, 
welche  an  den  Balken  festgenagelt  sind,  wobei  die  sich  etwa  zeigen 
den  Fugen  mit  steifem  Gipsbrei  ausgestrichen  werden.  Die  Vorzüge 
dieser  Bauweise  bestehen  thcils  in  ihrer  Leichtigkeit  und  Billigkeit, 
theils  darin,  dafs  die  Tafeln  sehr  schalldämpfend  und  leicht  rein  zu 
erhalten  sind.  Die  Tafeln  kennen  entweder  mit  der  Hand  von  Tage 
löhnern  oder,  bei  gTofscrvm  Itcdarf,  mittels  einer  einfachen  Misch- 
maschine hergestellt,  somit  auch  auf  der  Baustelle  selbst  angefertigt 
werden. 

Stuttgart.  Ende  August  18**.  Bheinhard,  Baurath. 


Verl«  vuo  i:ro>t«  kor»  «Willuta.  l.rc.i.,  Ucrliu     Kur  als  tesUtii.»  dt.  nitlitaiatlich«.  1  Sie.lt.  vvfsU|«*rtl..-b:  •>.*....;.*,,,,  UhUil    Drurk  v«a  J,  Ktrskes.  Berti».. 
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Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 
Berlin,  29.  September  1888. 
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W.  WUhclmiUau,«  90.  Cnekelat  jeden  Saauabead. 

■etagiaretsi  Vlartaljaurlleb  »  kUrk.  Brinirertolui  in  Bertin  0.7J  Muk;  W  Xnssa- 
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Amtliche  Mittheilungen. 


Prenfsen. 

Des  Königs  Majestät  haben  Allergnfidigst  geruht,  dem  Melioration*- 
Hauiiispuctor  Wille  in  Magdeburg  den  Charakter  all  Hourath,  «owie 
dem  Regierung»-  und  Naurath  Kricholdorff,  Director  d<'H  König- 
lichen Eisenbahn  ■  Betriebs -Amt»  (Directionsbexirk  Brombcrg)  in 
Berlin,    den  Königlichen  Kronen  -Orden  III.  Klasse,  und  dem  am 

I .  Octubcr  d.  J.  in  den  Ruhestand  tretenden  Kreis  -  Bauin«pector, 
Baurath  Hart  mann  in  Walsrode  (Rcg.-Bcz.  Iüncbnrg)  sowie  dem 
Königlichen  Regierung* -Baumeister  Mathiv«  in  Berlin  den  Kothen 
Adler-Orden  IV.  Klasse  zn  verleihen,  ferner  den  uachbenaiiDteu  Beamten 
die  ErlAuhnif*  cur  Annahme  und  Aulegling  der  ihnen  verliehenen 
nichtitreufsischcn  Ordens -Auszeichnungen  zu  erthcileu  und  zwar:  des 
Ritterkreuzes  I.  Klasse  de»  Grofsherzoglich  hessischen  Verdienst- 
ordens Philipp  de»  Grofsmüthigcu  dem  Regierung«-  und  Bnuratb 
Wilde,  ständigem  Hülfsarbeiter  bei  dem  Königlichen  Kiscnbahii- 
Betrieba-Amte  (Hannover- Cassel)  in  Cassel,  und  de»  Ritterkreuze« 

II.  Kln«*e  desselben  Ordens  dem  Eisenbahn  -  Hau-  und  Betriebs- 
instiector  Beckmann,  ständigem  Hülfsarbeiter  bei  dem  Königlichen 
Eisenbahn-Bctriebs-Amte  (Main -Weser- Bahn}  in  Cassel. 

Der  Königliche  Hegieruugs-Raumeistcr  Hränning  in  Cöslin  ist 
«im  Eisenbahn -Bau-  und  Betrichsiuspector  unter  Verleihung  der 
Stelle  des  Vorstehers  der  Eisenbahn - 


Es.  sind  verliehen:  dem  bisher  bchnf»  Beschäftigung  im  türkischen 
StBat»dien»tc  beurlnubt  gewesenen  Regierung»  und  Bauratb  Schaidt 
bei  Wicdcrcinstcllung  in  den  pn>n£.i»chcu  Staat*ci*eubahiidien»t  die 
Stelle  de»  Director»  des  Königlichen  Eisenbahn-Betrieb»- Amts  in 
Aachen  und  dem  Regierung«-  mid  Naurath  Taeger  in  Berlin  die 
Stelle  eine»  Mitgliedes  der  Königlichen  Ei»ciibalmdirci-tioii  in  Berlin. 

Vernetzt  sind:  die  Hegiemngs-  und  Bauriitbc  Büttner,  bi-lur  in 
Oiibcu,  nl»  Director  an  ila»  Königliche  Ei»ciibahn-Hrtriehs-Amt  (Stadt- 
und  Ringbahn)  in  Berlin  und  Dulk,  bi-her  in  Aachen,  als  Director 
an  da»  Köniiclichc  Eisenbahn- Betrieb* -Amt  in  Huben;  der  Itanrntli 
Fischer,  bi»ber  in  Hannover.  —  an»  Anlaf»  der  Verlegung  der  von 
ihm  verwalteten  Ei*eiibBlm-Bauin»peetiori  Hannover  III  nach 
Hildodieim;  der  Ei»cnbahn-Hau-  und  Hetriebsinspcctor  ('oiiliuaun. 


bisher  in  Könitz,  als  Vorsteher  der  Eisenbahn  •Bauiiispection  nach 
Hanau;  der  bisherig«'  l 'iiiversitäta  -  Baumeister,  Land- Baniuspector 
Paul  Hof  man  u  in  Greifswald  als  Kreis-Bauins|iector  nach  Osterode 
a.  Harz;  der  bisherige  technische  Hülfsarbeiter  bei  der  Uheiiistrom- 
Bauverwaltutig,  Wa»»er  -  Itauin«j>ector  Kirch  in  Coblenz  in  die 
Wasser- Bauinspoctorstcllc  in  Ruhrort:  der  bisherige  Hülfsarbeiter 
bei  der  Rauabtheiltuig  des  Ministerium»  der  öffentlichen  Arbeiten, 
Land  -  Baniuspector  Paul  Knappe  in  Berlin  als  Kreis -Bauinspector 
nach  Königsberg  O.  Pr.;  der  bisher  in  derselben  Ministerial-Abtlicilung 
beschäftigte  Wasscr-Bauinspcctor  Max  Meynr  in  Berlin  in  dieWasser- 
Bauiiispector-lelle  in  Harburg;  der  bisher  bei  den  Elbstrom- Regu- 
lin! ogshauten  beschäftigte  Wasser- Rauiuspector  Hugo  Kay  »er  in 
Wittenberge  in  die  neu  errichtete  WaMcrBiiuinspcctorstelle  iu  teile 
und  der  bisher  beim  Bau  des  Nord-Ostscc-fanal»  beschäftigte 
Wasser- Bauin.pcctor  Tulkmitt  in  Kiel  als  Hülfsarbeiter  in  das 
technische  Bureau  der  llauabthciluug  des  Ministeriums  der  öffent- 
lichen Arbeiten  in  Berlin. 

Am  1.  Ortober  d.  .1.  tra  ten  in  den  Ruhestand:  der  KiaenbaJin- 
Pircctor  Tacke,  Mitglied  der  Königlichen  Eisenbahndireetion  in 
Hannover,  sowie  die  liaurüthe  Hechtet,  ständiger  Hülfsarbeiter  bei 
dem  Königlichen  Eiseiiliahn-Betriebs-Amte  in  Hagen  und  Bücking, 
Eisenbahii-Baii-  und  Betrichsiuspector  in  Fulda. 

Der  Wa*scr-Biutin»pcctor  Prowc  in  Harburg  ist  bis  auf  weiteres 
aus  dem  Staatsdienste  beurlaubt. 

Der  Eisenbahn  -  llnn  -  und  Betriebsiii «pector  Paul  Müller, 
ständiger  Hülfsarbeiter  bei  dem  Königlichen  Eisenbahn  -  Mctrich«- 
Ainte  in  Ncifse,  i»t  gestorben. 

Die  K reis- Bauinspretorst eile  in  Walsrode,  Reg.- Bez.  Lüneburg, 
gnlit  vom  1.  Octobcr  d.  J.  nb  ein. 


Sachsen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allcrgniidigs-t  zu  genehmigen 
geruht,  dafs  der  ordentliche  Professor  am  Polvtcchnicum  in  Dresden. 
Dr.  Adolf  Stern,  das  ihm  von  Seiner  Hoheit  dem  Herzog  von  Anhalt 
verliehene  Ritterkreuz  I.  Klasse  des  Herzoglieh  anlinltin-lien  Hans- 
ordens  Albrerht»  des  Bären  annehme  und  anlege. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Redacteore:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  Hobfcld. 


Feierschmock  der  Trauerstraßte  „Unter  den  Linden"  am  16.  Miirz  1888. 

(Fortsetzung  am  Nr.  :(J.) 

Hauptabschnitt 

Die  Obcr- 


Weatlich  der  Schlofsbrileke  galt  e»  «1» 
den  Platz  vor  dem  Zeughansc 
leitung  auf  dieser  Strecke  war  vom  Geheimen 
Ilofarcbitcktcn  Seiner  Majestät  des  Kaisers  Persius 
7.n  seiner  Hülfe  hatten  sich  die  Herren  Rcgieningsbamneister  F.  Laske 
Rod  Architekt  H.  Stöckhardt  erboten.  Die  unregelmäfsige  (ie- 
*Ult  des  strafsenartigeii  Platze«  zwischen  dem  Zeughause  auf  der 
einen  und  dem  ehemals  Kronprinzlichen  Palais  und  der  C'ommandantur 
auf  der  anderen  Seite,  sowie  die  willkürlich  und  ohne  Aeh»en- 
bczieliungcn  auf  denselben  mündenden  Strnfsen'j  vurboten  eine  mit 
Beziehung  auf  die  Längsrichtung  de»  Platze»,  in  welcher  derselbe 
vom  Trauerzuge  überschritten  werden  sollte,  symmetrische  Anordnung 
der  Decoration.  Die  genannten,  den  Platz  begrenzenden  Oebilude 
»«reu  in  »ehr  verschiedener  Weise  zu  berücksichtigen,  und  das 

')  Siehe  den  Lagcplan  auf  Seite  40.5. 


1'ebergewicht  de»  Zeughauses  über  die  beiden  anderen  Bauwerke  i»t 
in  architektonischem  Sinne  wie  in  Beziehung  auf 
i  Vorgang,  der  sieh  zwischen  ihnen  abspielen  sollte.  Es 
konnte  deshalb  kaum  ein  Zweifel  bestehen,  dafs  das  Schwergewicht 
der  Ausschmückung  auf  du»  Zcnghnu»  zu  legen  sei.  Bot  es  doch 
nicht  nur  den  edelsten  und  zugleich  dankbarsten  architektonischen 
Hintergrund,  sondern  auch  Gelegenheit,  die  soldatischen  Beziehungen 
des  entschlafenen  Heldenkaisers  mit  ganz  besonderer  Berechtigung 
zum  Ausdruck  zu  bringen.  Mit  richtigem  (iefübl  unternahm  es  der 
Architekt,  auch  das  tiobündc  selbst,  d.  h.  die  dem  Platze  zugekehrte 
Seite  desselben,  in  die  Decoration  hineinzuziehen:  unter  Freilassung 
des  herrlichen  Mittelportales  sollten,  wie  im  Sehaubildc  zu  erkennen 
ist,  die  Brüstungen  der  Fensler  vom  ersten  Stockwerke  mit  schwarzen 
Stoffgchiingen  geschmückt  werden.  Eine  ähnliche,  noch  reichere  Be- 
handlung sollte  die  mit  den  berühmten  Waffenstileken  und  Rüstungen 
gekrönte  Brüstung  über  dem  Hauptgewinne   erfahren.  Zu 
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Seiten  der  grofscu  Trophäen grnppcn  in  den  Achsen  «Kr  seitlichen 
Pforten  der  Facadc  und  an  den  Ecken  de*  Gebäude*  sollten  langt-, 
inil  schwarzen  Hände m  geschmückte  Trauerfahnen  hemiederwalleu. 
Wir  sagen,  <l«fn  die«  »Heu  geschehen  .»«Ute*;  denn  leider  ist  der 
Schmuck  nicht  zur  Ausführung  gekommen.  Am  vierzehnten  erfolgte 
eine  behördlielic  Bestimmung,  nach  welcher  den  öffentlichen,  könig- 
lichen Gebäuden  Trauerschmuck  nicht  ungelegt 
auf  Grund  deren  die  an  dieser  Stelle  bereit»  in  AngrilV  gei 
Arbeiten 


je  drei  gleichfall»  mit  schwarzem  .Stoff  bekleidete,  8  m  hohe  Flammen  - 
|    beckuntrüger  Aufstellung.  Sowohl  mit  den  Hauptpfeilcrn  wie  nuter- 
|    einander  sind  dieselben  durch  doppelte  Gehänge  au»  TauuengTÜn  ver- 
bunden, welche  in  der  Mitte  durch  grofsc,  von  grünen  Kränzcu  um- 
gebene Eiserne  Kreuze  auseinander  gehalten  werden. 

Auf  der  gegenüberliegenden  Seite  der  Strafte  mufsto  auf  die  unter 
alleu  Umstünden  freizuhaltende  Auffahrt  j 


Pulais  Rücksicht  , 


uLd 


als  am  Tage  duranf  der  Wider- 
ruf jener  Heitiminuug  eintraf, 
war  es  bereit»  zu  spät,  das 
Werk  von  neuem  in  Angriff 
nehmen  zu  lassen.  Obwohl  auf 
diese  Weise  das  Zeughaus  tliat- 
sächlich  ohne  Schmuck  blieb, 
haben  wir  denselben  doch  in 
unserem  Bilde  dargestellt,  um 
den  künstlerischen  Gedanken 
nicht  verstümmelt  zum  Aus- 
druck zu  bringen. 

Bei  der  Herstellung  und 
Ausschmückung  der  eigentliche]) 
Traucrstrafsc  auf  dem  Platze 
seihst  wurden  die  Architekten 
aus  den  erörterten  Gründen  von 
der  Ansieht  geleitet,  dafa  die 
Hauptbctonuug  uuf  den  Mittel- 
eingaug 

legen  sei.  Zu 
desselben  wurden  darum  grofse. 
etwa  12  m  hohe,  schwarz- 
beschlagene,  obeliskenartige 
Pfeiler  von  schöner  Zeichnung 
errichtet,  deren  Hauptzierde 
etwas  Uber  Kopfliöhe  ange- 
bracht«, den  Beständen  des 
Zeughauses  entnommene  Grup- 
pen von  Waffen  und  allerhand 
KricgBgeräth    bildeten.  Nahe 


Feitsrsrhmnr-k  der  Traaerstrafse  „Unter  den  Linden"  am  10.  Marz  18S8. 


der  Spitze  der  Pfeilerbauten  war  diesen  mittels  breiter,  purpurner,  um 
den  Schaft  gelegter  Binde  je  oin  Iteii'hsadlcrschild  aufgeheftet: 
darunter  Stoffgehiinge,   Zu  beiden  Seiten  dieser  Hauptpfeiler  fanden 


ehemaligen  Kroiipritut- 
Es  kounten  deshalb  nur 
je  vier  mit  Gehängen  verbundene- 

und     Ausstattung  der 
wähnten    und  diesen 
geradegegenüber  stehend,  auf- 
gestellt werden. 

Leider  konnte  trotz  auf- 
opfernder Thiitigkeit  der  Be- 
theiligten die  Aufführung  de* 
Planes  nicht  vollständig  und  bin 
in  alle  Einzelheiten  beendig! 
werden.  Auf  dieser  Streckt: 
besonders  wurde  der  in  einem 
früheren  Abschnitte  unserer  Be- 
sprechung berogte  Uebrlstand 
fühlbar,  dafs  einem  der  Unter- 
nehmer zuviel  Auftrüge  ge- 
worden waren.  Freilich  trifft 
diesen  die  Schuld,  dafs  er  über 
seine  Kräfte  Arbeit  angenom- 
men und  dafs  er  dies  erst  zu 
spät  erkannte,  aber  es  darf 
doch  andererseits 
gessen    werden , 

ITmfang  aller  der  Aufgaben,  die 
ihm  auf  den  verschiedene»! 
Strecken  erwuchsen,  von  vorn- 
herein zu  übersehen  kaum  im- 
stande war.  Glüeldicherweisc 
gelang  es  noch  iu  letzter  Stunde, 
zwei  leistungsfähige  Ersatz- 
männer zu  findeu.  die  Zimmer  - 
meister  Herren  Schwager  und 
Schultze,  deren  tliatkrliftigein 
Eifer  e»  zu  danken  ist,  dafa  die  Arbeiten,  Wind  und  Wetter 
zum  Trotz,  wenigstens  im  grofsen  Ganzen  dnrehgeführt  werden 
kounten-  (Fortaetxuug  folgt.) 


Ueber  den  Bau  der  Elsonbahogeleiso. 


Unter  dieser  Ueborschrift  erschien  in  Nr.  29,  Seite  309  des  gegen- 
wartigen Jahrganges  d.  Bl.  ein  Aufsatz  von  Herrn  Baggesen  in 
Hamburg,  in  welchem  derselbe  auf  eine  ältere  Veröffentlichung  in 
Nr.  f)  d.  J.  Bezug  nimmt  und  wiederholt  dafür  eintritt,  den  Bettungs- 
körper der  Eisenbahngeleise  mit  Rasen  abzudecken,  um  nicht  allein 
die  Staubbildung  zu  verhüten,  sondern  auch  das  Geräusch  der  ver- 
kehrenden Züge  zu  mildem  und  überhaupt  eine  ruhigere,  festere 
Luge  des  ganzen  Geleises  zu  erzielen. 

Unzweifelhaft  würden  die  beiden  ersten  Forderungen  bei  Durch- 
führung des  Vorschlage«  erfüllt  werden,  wodurch  allerdings  die  Be- 
lästigung der  Keilenden  vermindert  und  der  Verschleifs  des  Ober- 
baues und  der  Betriebsmittel  verringert  werden  könnte.  Eine  mög- 
lichst ruhige  und  feste  Gelcisluge  hangt  aber  wohl  weniger  von  der 
Ueberdeckuug  der  Bettung  mit  Grassoden,  als  von  der  Schwere  des 
ganzen  Oberbaues  ab,  und  eine  Rasenabdeckung  würde  hier  wohl  nur 
danu  in  Frage  kommen,  wenn  sie  das  Gewicht  des  Oberbaues  that- 
sächlich  zu  vermehren  vermag.  Ob  dies  aber  wirklich  der  Kall,  mufs 
bezweifelt  werdeu,  denn  unter  sonst  gleichen  Verhältnissen  wird  ein 
Geleis,  das  mit  gutem  reinem  Kies  oder  Kteinschlag  vcrfüllt 
wird,  ebenso  schwer  sein,  wie  ein  mit  Grasboden  überdeckte*.  Herr 
Baggesen  führt  nun  zwar  aus,  der  über  den  Schwellen  liegende  Ver- 
füllungskics  , verflieg«  im  Zugwinde";  und  da  er  ferner  bemerkt,  die 
enligen  Bestuudtheile  der  tirassoden,  welche  gelegentlich  der  Geleis- 
unterbaltungsaxbeiteu  durch  das  Abhelfen  und  Wiedereinbringen  des 
Rasens  sieb  unvermeidlich  mit  dem  Bettungsmatcriale  mischen  würden, 
wären  tler  Güte  des  Kieses  nicht  nnchtheilig,  du  „reiner  Kies  über- 
haupt kein  gutes  Stopfmaterial  sei',  demselben  vielmehr  .etwas 
Lehm  beigegeben  werden  müsse*,  so  ist  zu  vennutheu,  dafs  dem 
Herrn  Verfasser  Erfahrungen  mit  gutem,  reinem  Kies  und  Kleiuscblag 
nicht  zu  Gebote  stehen.  Wenn  mau  allerdings  nur  mehr  oder  minder 
groben  Sand  zur  Verfügung  hat,  so  mag  da»  zutreffen,  nber  je  sand- 
und  Ichmfrcier  der  Kie»  i»t,  je  eckiger  und  scharfkantiger  die  ein- 


zelnen Steine  desselben  sind,  desto  besser  und  fester  liegt  das  Geleis. 
Daher  ist  unter  allen  Bettungsstoffen  harter,  scharfkantiger  Klein- 
schlag am  meisten  vorzuziehen,  mag  es  sich  nun  um  Lang-  oder 
Querschwellen,  um  Eisen  oder  Holz  handeln,  l'nd  wenn  man  gute* 
Bettungsmatcrial  zur  Verfügung  hat,  so  wird  man  stets  bemerken, 
dafs  jede  Verunreinigung  desselben  vom  Uebel  ist,  zu  einer  schlech- 
teren, unruhigeren  Gcleislago  fuhrt  und  daher  häufigere  Nacharbeiten 
bedingt,  und  zwar  deswegen,  weil  jede  Verunreinigung  die  Feuchtig- 
keit befördert  und  feuchte  Stellen  im  Geleise  beweglicher  sind,  als 
ganz  trockene.  Es  mag  ja  »ein,  dafs  ein  Gelei«,  welches  aberalt 
gleichmäfsig  feucht  ist,  ebenso  ruhig  und  fest  liegt,  wie  ein 
durchaus  gleichmäfsig  trocken  liegende«;  thatsachlich  sind  aber  in 
einem  im  übrigen  trocken  gebetteten  Geleise  die  feuchten  Stollen 
Veranlassung  zu  einer  unruhigen  Lage  desselben  und  zur  Vcrtbcue- 
ruug  der  Unterhaltung. 

Wird  es  nun  überhaupt  möglich  sein,  die  Geleise  überall  durch 
lledeckung  mit  Grassoden  in  einem  gleichmäfsig  feuchten  Zustande 
zu  erhalten?  Wird  sich  Uberhaupt  überall  eine  Rasenabdeckung  er' 
halten  lassen?  Ich  glaube,  diese  Fragen  unbedingt  verneinen  zu 
müs*en.  In  allen  mehr  oder  minder  steinigen  und  felsigen,  besonders 
Gebirgsgegenden,  welche  in  Deutschland  doch  recht  häufig  sind,  ferner 
überall  da,  wo  die  Hahn  abwechselnd  in  Einschnitten  und  auf  Dämmen 
von  einiger  Bedeutung  liegt,  läfst  sieh  eine  Kaaenabdeckuiig,  selbst 
wenn  sie  mit  grofsen  Kosten  —  denn  Basen  ist  daselbst  häufig 
nur  schwer  zu  beschaffen  —  hergestellt  wäre,  überhaupt  nicht  oder 
wieder  nur  mit  ujiverhiiltiiifstnäfsig  hoben  Kosten  durch  sehr  häufiges 
Begiefsen  lebensfähig  erhalten.  Ist  es  doch  oft  genug  kaum  uniglich, 
die  Böschungen,  trou  deren  Bedeckung  mit  Mutterboden,  ausreichend 
zu  begrünen,  weil  der  Untergrund  schlechterdings  allein  PHanzenwurh» 
zu  wenig  Nahrung  bietet  nnd  daher  in  trockener  Zeit  alles  versengt. 
Der  Vorschlag,  die  Bettung  mit  Grassodeu  abzudecken,  erscheint 
daher  überhaupt  nur  bei  tiefliegenden  Buhnen  in  feuchten  Niederungen 
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ausführbar,  nn«l  hier  könnten  j»  immerhin  Versuche  nach  dieser 
Richtung  hin  am  Platze  sein. 

Herr  Haggeaen  macht  nun  den  weiteren  Vorschlag,  sowohl  um 
das  Gewicht  de»  Gelciaes  zu  erhöhen,  als  auch  um  den  aufzulegenden 
<;  munden  iuM'h  über  dem  sonst  erforderlichen,  eigentlichen  Bettung*- 
körpor  aufbringen  und  den  Rasen  möglichst  nicht  nur  zwischen, 
sondern  auch  unter  den  Schienen,  also  in  ganzer  Breite,  anbringen 
zu  können,  die  Gesamtbettungahöhe  zu  rergröfseru  bezw.  die  Höhe 
von  Schwellenunterkante 
Iii»  Schienenobcrkaiite  zu 
vermehren.  Er  empfiehlt 
xii  dienern  /.wecke  diu  Ver- 
wendung einer  Schwelle, 
welche  im  unteren  Theile 
au.»  Gufs  eisen,  darüber 
nlicr  au»  Holz  benteht  und 
auf  welcher  wieder  eine 
irtifseiserne,  W)  mm  hohe 
Unterlagaplattc  zur  Auf- 
nahme der  Schiene  ruht. 
Leider  sind  der  Abhand- 
lung keine  Zeichnungen 
beigefügt,  sondern  es  ist 
nur  auf  da«  in  Kopen- 
hagen ausgestellte  Muster 
»erwiesen.  Immerhin  ist 
die  lieaebreibung  der  vor- 
geschlagenen Bauart  deut- 
lich genug,  um  nach- 
folgende Bemerkungen 
daran  knüpfen  zu  können. 

Gewif«  ist  das  ße- 
-trelien,  das  Gewicht  de« 
Geleise*  angemessen  zu 
vennehren,  durchaas  be- 
rechtigt, und  die  Zeiten, 
in  welchen  man  aieh  be- 
mühte, die  Anlagekosten 
der  Hahnen  durch  11er- 
atcllung  möglichst  leichter 
(  ihcrhauformen  niedrig 
zu  halten,  sind,  wenig- 
stens bei  verkehrsreichen 
Bahnen ,  wohl  vorüber, 
indem  die  Krkenntnifs  de» 
gTofsen  Werthe»  eines 
schweren  <  )berbaue»  für 
dessen  sichere  und  ruhige 
l.i,'.'  und  daraus  fol- 
gende billige  Unterhaltung 
wohl  allgemein  zum 
Durchbrach  gekommen 
ist.  Allein  hei  dem  Suchen 
nach  einem  schweren 
Oberbau  darf  man  doch 
nicht  die  Kontenfrage 
gänzlich  uufser  acht 
lassen  und  noch  viel 
weniger  construetiv  fehler- 
hafte Formen  und  Zu- 
sammensetzungen wählen. 
Nun  ist  doch  einer  der 
ersten  und  vornehmsten 
Grundsätze  eines  jeden 
guten  Banea  der,  in 
demselben  nach  Mög- 
lichkeit Baustoffe  von 
annähernd  gleicher  Festig- 
keit und  Dauer  zu  ver- 
wenden. Ein  Uberbau 
aber,  welcher  aus  Guf»- 
eisen,  Holz,  Stuhl  und 
Forderung   gewifs  nicht. 


I 


im.  v.  Luke. 

AosschmUckiino; 
Feierschmnok  der  Tranerstrafse  „Unter 


Schmiedeeisen  besteht,  entspricht  dieser 
Gerade  das  Bestreben,  Schienen  und 
Schwellen,  die  Hauptthcilc  des  Oberbaues,  möglichst  gleichwertig 
hinsichtlich  ihrer  Dauer  und  Festigkeit  zu  machen,  hat  wesentlich 
zur  Verbreitung,  Vervollkommnung  und  bessereu  Ausgestaltung  des 
sog.  eisernen  Oberbaue*  geführt,  und  besonders  bei  den  neueren 
eisernen  Qucrsohwellon«y»temcn  ist  der  Gesichtspunkt  unverkennbar, 
dafs  die  Unterstützung  von  Stahl  durch  Ei«cn  uud  die  Befestigung 
dieser  beiden  Stoffe  unter  sich  fester,  also  sicherer  herzustellen  ist. 
als  wenn  noch  al»  ein  dritter  du»  Holz  hinzutritt. 


Di«  gmfse  Vorliebe  vieler  Eisenbahntechniker  für  die  hölzerne 
CJuorschwelle  ist  im  wesentlichen  darauf  zurückzuführen,  dafa  dies« 
die  beliebige  Regelung  der  Spurweite  bequemer  gestattet  als  die 
eiserne  Schwelle,  sowie  dafa  das  Gewicht  der  meisten  früheren  eisernen 
Systeme  überhaupt  zu  gering  war.  Sobald  man  aber  das  Gewicht 
eines  <  Überbaues  mit  eisernen  Cjuerarbwellen  auf  daa  des  Holzachwellen- 
Obcrbanes  vormehrt  oder  sogar  noch  darüber  steigert  und  außer- 
dem für  cinigemiafsen  betjueme  und  leichte  Regelung  der  Sparweite 

Sorge  trügt,  so  wird  man 
finden,  dafa  solch  ein 
eiserner  Oberbau  rahiger 
und  fester  liegt  als  jener 
mit  Holzschwellcn.  Und 
nicht  nur  die  I.oconiotiv- 
führer,  welche  darin  ein 
sehr  richtiges  Unheil 
haben,  sondern  auch  er- 
fahrene, mit  dem  Holz- 
schwellenbuu  alt  gewor- 
dene Bahnmeister  werden 
dies  bestätigen;  ja  (He«« 
werden  sich  auch  Bohr 
buhl  über  die  nicht  zu 
leugnende  gröfscre  Mühe 
liei  Regelung  der  Spur 
trösten,  denn  diese  ist 
nunmehr  bei  weitem  nicht 
mehr  ao  oft  nothwendig 
wie  früher. 

Von  diesen  Gesichts- 
punkten aus  erscheint  es 
daher  nicht  berechtigt, 
Oberbausy  steine,  welche 
aus  den  verschiedensten 
Stoffen  zusammengesetzt 
sind,  herzustellen,  wenn 
das  crfaiiruugsgcmiif»  als 
nothweudig  erkannte  Ge- 
wicht durch  einen  ein- 
fachen eisernen  Oberbau 
erreicht  werden  kann, 
dessen  Kosten  sogar  noch 
unter  jenen  bleiben,  wel- 
che der  Herr  Verfasser 
für  seinen  zusammenge- 
setzten Oberbau  berech- 
net. Herr  Baggesen  hat 
zwar  schon  im  Jahre  1886 
in  Glasers  „Auualcn* 
nachzuweisen  versucht, 
dafa  der  volkswirthschaft- 
liehe  Gewinn  eine*  Ge- 
leise», welches  in  seinen 
Schwellen  sowohl  aus 
Holz,  wie  au»  Eisen  be- 
stehe, besonders  grofs  sei; 
aber  es  will  mir  scheinen, 
duf»  der  volkswirtschaft- 
liche Nutzen  dann  am 
grnfsten  ist,  wenn  mit  mög- 
lichst niedrigen  Kosten 
alle»  das  erreicht  winl, 
wa*  die  Betriebssicherheit 
erfordert.  Zudem  ist  es 
gerade  tür  Deutschland 
wohl  von  besonderem 
wirtschaftlichen  Werthe, 
seine  Industrie  auch  im 
Oberbau  nach  Möglichkeit 
zu  fördern,  anstatt  seine 
Holzschwellcn,  deren  bis- 
heriger Bedarf  im  tnlonile  nicht  gedeckt  werden  konnte,  z.  Tli.  von 
seinen  östlichen  Nachbarn  zu  beziehen. 

Was  nun  das  Gewicht  innerer  eiserner  Obcrhansystemc  im  Ver- 
gleiche zu  der  gemischten  Bauart  des  Herrn  Baggesen  betrifft,  so  ist 
unter  Hinweis  auf  diu  Mittheiliingen  im  .Organ  für  Fortschritte  des 
Eisenbahnwesen-"  lieft  II  und  V  1KK.M  folgendes  festzustellen.  Der 
Oberbau  auf  einer  Schieiu  nliinge  roll  !t  m  wiegt  an  Stahl  und  Eisen 

a.  bei  den  Keichseiseiibahneii    ....    1457  kg 

b.  .   der  linksrheinischen  Eisenbahn        1237  . 

c.  „     „    rechtsrheinischen        „  .    1250  „ 


Holuuch  v.  0,  tbcl  in  Berlin. 

am  Zouglmu-r. 

den  Linden"  in  Berlin  am  16.  März  1888. 
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Zu  diesem  Gewichte  muf»  aber  hei  Vergleiche«  dieser  Art.  wn 
es  gilt,  di-it  Werth  eine»  Geleise«  hinsichtlich  »einer  ruhigen  Luge 
pegen  Stöfsc,  besonder»  gegen  Seitcnstöfse  abzuwägen,  da«  Gewicht 
de*  in  der  Höhlung  einer  put  unterstopften  Schwelle  von 

enthaltenen 


«u  u  etwa  14S7  +  540=  1997  kg 
.  b     .     1237  +  44«l  ==  1637  . 

.  .•    .    im  +  4m  =  \?M  , 

da«  Obcrbausvstem  de«  Herrn  Raggescn  allerdings  2790  kg 
auf  9  tn  wiegt. 

Die  Frage  i»t  nun  aber  wohl  berechtigt:  ist  ein  so  hohe»,  wie 
da«  zuletzt  angegebene  Gewicht  überhaupt  nothwendigV  Auerkaunt 
gute,  festliegende  Holzschwellensystcine,  welche  allen  bisherigen  An- 
forderungen auf  stark  befahrenen,  »owedd  von  »ehr  schnell  fahrenden, 
aU  auch  «ehr  schwer  belasteten  Zügi'ii  beanspruchten  Bahnen  ge- 
nügten, haben  nur  ein  Gewicht  Ton  etwa  1520  bis  IKK)  kg  »uf  9  in 
Länge  —  .Organ"  1888,  Heft  V,  K.  K-  D.  Magdeburg  und  Krün 
(reebt»rh.)  — ,  und  da  sollte  mau  doeh  denken,  dafs  die  obrn  mit- 
gctheiltnn,  erheblich  schwereren,  einfachen  eiaemen  Systeme  gleich- 
falls ausreichten,  umsonichr  al«  bei  denselben  thatsächlich  eine 
Reibung  von  Kies  auf  Kies  eintritt,  während  diese,  beim  Holzsrhwellcit- 
oberbau  uur  uti vollkommen,  beim  Baggesenscheu  Oberbau  aber  in 
\Vci.c  stattfindet. 


Ks  bleibt  nun  noch  die  Kostenfrage  zu  beleuchten.  Unter  Zugrunde 
legung  der  Preisannahmc  de«  Herrn  Baggesen  betragen  die  Kosten 
seine«  Dlierbaue»  für  9  in  Ijinge  rund  256  Mark,  während  die  v..r 
genannten  dr>'i  eisernen  lVuer«chwellen»v  steine  etwa  kosten  werden: 

zu  a    .    .    .   20Ö  Mark 

.  b   ...   177  Mark 

„  c    ...    180  Mark, 

«odafs  für  di        eine  Kr.parnif.  entsteht  tu  a  =  56  Mark,  in  b  = 

79  Mark,  zu  c  =  7«  Mark.  Man  könnte  also,  wenn  mau  von  die»,  r 
Kn«tcticr»|inmifs  absehen  wollte,  da«  Gewicht  der  3  einfachen  eisernen 
Systeme  noch  um  rund  450,  G40  und  620  kg  «teigern,  was,  ohne  du- 
.System  an  sich  zu  ändern,  oder  gar  vielgestaltiger  und  zusammen 
gesetzter  zu  machen,  recht  gut  geht,  iudem  man  die  Zahl  der  Bdfcwdlca 
vermehrt  und  deren  Gewicht  vergröfsert.  Man  erhielte  dann  Ge- 
wichte von  rund  2460,  2280  und  2270  kg,  welche  übrigens  mit  Rück- 
sicht auf  «las  dann  auch  wachsende  Gewicht  des  in  den  Schwelle» 
eingeschlossenen  Kiese»  noch  gröf«er  würden  und  jedenfalls  so  br 
deutend  sind,  dal»  es  durchaus  nicht  nothweudig  erscheint,  lediglich 
zur  noch  weiteren  Vergrößerung  des  Gclcisgcwichtc»  ein  einfache, 
eisernes  Oberhausystem  zu  verlassen  und  zu  einer  zusammengesetzten, 
im«  ungleichartigen  Materialien  bestehenden  Bauart  überzugeben, 
welche  wegen  dieser  ihrer  Ungleichartigkeit  niemals  dieselbe  Festig- 
keit haben  kann,  wie  die  einfachen  Systeme. 

Trier,  im  August  1888.  Blum. 


Neubau  des  Amtsgerichts  in  Verden. 


Zu  den  nach  Einführung  der  neuen  Justizorganisation  errichteten 
oder  in  Ausführung  begriffenen  Gerichts- 
hänsern,  deren  hereit»  verschiedene  an  dieser 
Stelle  besprochen  worden  sind,  gehört  da« 
den  I.csero  in  den  beigefügten  Abbildungen 
vorgeführte  kleine  Amt«gerichtsgebäudc  der 
Stadt  Verden.  Der  alte,  schou  zur  Zeit 
Karls  de»  Groden  genannte  Ort  mit  jetzt 
etwa  8500  Kinwobueru  ist  liesnnders  be- 
kannt durch  da«  Blutbad,  welche«  der 
Frankenköuig  im  Jahre  782  unter  den  auf- 
rührerischen Sachsen  anrichtete.  Die  Stadt 
liegt  nahe  der  Kinmüudung  der  Aller  in 
die  Weser  in  der  Landdrosici  Stade,  wir.l 
von  der  Kiaenbahn  Hannover-Geestemünde 
berührt  und  besitzt  neben  seinen  vier,  zum 
Tbeil  aus  frühmittelalterlicher  Zeit  »lam- 
menden Kirchen,  einem  Gymnasium  und  an- 
deren öffentlichen  Gebäuden  auch  ein  jetzt 
gleichfall«  im  l'mbau  befindlich«!*  Ijind- 
gerirhtsgeltäuiie.  In  der  Nachbarschaft 
diese«  letzteren,  in  hübscher  Lage  an  der 
l'romenade  der  Stadt,  wird  der  in  Bede 
stehende  Netibau  nach  einem  im  Ministerium 
der  öffentlichen  Arbeiten  aufgestellten  Ent- 
würfe in  einem  der  Justizverwaltung  gehörigen, 
geräumigen  Garten  errichtet. 

Die  Ausführung  des  dreistöckigen  Ge- 
bäude'« erfolgt  in  Ziegelrohbau,  nur  der 
Sriekel  uud  der  Ilaupteingang  weisen  miifsige 
Verwendung   von   Sandstein   auf.     Der  Bc 


cintlng  einfach  und  ernst  gehalten,  dabei  aber 
doch  durch  die  Gesamtbehandlung  und  vor 
nehinlich  durch  die  Ausbildung  de«  Treppen 
haiue»  zu  einem  kleinen  Thnrnic  eine 
bescheiden  malerische  Wirkung  angestrebt 
worden. 

Die  Vertheilung  der  Räume  ist  au«  den 
dargestellten  Grundrissen  ersichtlich.  Die 
Storkwerkshöhcn  betragen  im  Keller  2.70  in. 
in  den  übrigen  Geschossen  je  4.30  m.  Nur 
der  Schöffensaal  hat  6,30  m  Höhe.  Die  Flur.  , 
Treppenhäuser,     Kassen    und  C.rundbucli- 


de»     Hause»     entsprechend  ist 


gewölbt,  die  Treppen  durchweg 
hergestellt.  Die  Krwärmung  der 
Räume  erfolgt  durch  Kachelöfen  mit  eisernen 
Utitcrtheileu  von  den  Zimmern  au». 

Der  Neubau  wird  durch  einen  (sang 
mit  dem  Oefanpcnhause  in  Verbindung  ge 
bracht.  Seine  Gcsamtkosteu  betragen  au- 
»chliefslich  diese«  Gange«,  für  welchen 
5000  Mark  veranschlagt  sind,  113  000  Mark. 
Bei  einer  bebauten  Grnmlrliiche  von  373  i|m 
kostet  demnach  da»  (Quadratmeter  303  Mark, 
das  Cubikmeter,  von  Kellersohle  bis  Haupt 
gesiuis  gemessen,  rund  19  Mark.  Die  Kosten  der 
mit  01X10  Mark  veranschlagten  Möbel  und  <>.- 
räthe  sind  in  diesen  Beträgen  nicht  einbegriffen. 

Die  Bau-Ausführung  ist  dem  Krcis-Hau- 
inspector  Baurath  Schulz  übertragen,  welchem 
für  die  besondere  Leitung  der  Regierungs-Bau- 
K  leb  in  et  beigegeben  ist. 
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Sandwäsche  am  Milseburg-Tunnel. 


In  der  nebenstehend  veranschaulichten  Saudwäsche  i*t  ■  l •  r  Ge- 
dnnke  verkörpert,  verunreinigten  Sand  dadurch  von  »einen  Schmutz- 
thcilen  zu  befreien,  dafs  unter  mäfsigem  Druck  befindliche»  WtMMf 
in  beatnndigem  Strome  von  unten  durch  <len  Sund  geführt  wird.  Die 
Anlage  ist  auf  der  Baustelle  vor  dem  Milsebnrg-Tunuci,  welcher  im 
Zuge  der  im  Hihi  befindlichen  Nebenbahn  Fnhln-Tanu  (im  Uhön- 
gebirße»  liegt,  im  Gebrauch  und  bewährt  sich  daselbst  \  ortrefflich. 
Sie  gestattet  dort,  benachbarte  I.»gcr  au»zn- 
brüten,  deren  Sand  fast  durchweg  —  stellen- 
weise »ehr  »tark  —  durch  Lehm  verunreinigt 
iat.  Hcichlichca  Druckwasscr  wird  von 
Quellen  geliefert,  deren  Wasser  in  einer  ab- 
sichtlich reichlich  bemessenen,  zwischen  4 
und  5  in  schwankenden  Hübe  über  der  Wäsche 
gmwnundt  und  durch  eine  Rohrleitung  A  von 
S  cm  Durchmesser  in  den  niedrigen  Vcrthei- 
luiigsrauin  II  geführt  wird,  aus  welchem  es 
durch  den  durchbrochenen  Stahlhoden  in 
den  inneren  Kasten  D  tritt,  den  in  Hiesem 
enthaltenen  Sand  aufschwemmt  und  auswäscht, 
um    alsdann   mit    den    aufgelösten  Schmutz- 


1 


Tbcll  ilr>  /.«l«cLi-iibod<-ij. 


schiebt  durch  einen  jugendlichen  Arbeiter,  welchem  es  obliegt,  den 
.Sand  ein-  und  auszubringen,  ihn  während  de*  Waschens  umzurühren 
und  die  Hähne  zu  bedienen.  Der  einmalige  Vorgang  erfordert  bei 
0.35  m  Füllungsböhc  des  Kastens  hüchsten»  5  Minuten  zum  Füllen. 
f>  Minuten  zum  Waschen  und  5  Minuten  zum  Ausräumen,  also  eineu 
Zeitaufwand  von  kunm  1*>  Minuten.  Hei  einer  Itamnvcnnindcrung  des 
ausgewaschenen  Sandes  von  durchschnittlich  10  pft.  beträgt  somit 
die  Leistung  des  Apparates  an  gewaschenem 
Saude  iu  10  Arbeitsstunden  rund  Hl  ehm.  bei 
l  'emcntmörtel  1 : 3  genügend  für  etwa  "*>  cbin 
.Mauerwerk.  Abgesehen  von  den  Anlage- 
kosten entfallen  bei  einem  Lohnsätze  von 
J.4  Mark  souach  0,13  Mark  Keinignngskoston 
auf  das  Cubikmeler  gereinigten  Sandes.  Für 
diese  S.indmenge  stellt  sich  der  Wasserver- 
brauch auf  2  Cuhikmetcr. 

Die  Einrichtung  ähnlicher  Wäschen  em- 
plichlt  sich  danach  überall  d.i.  wo  ge- 
nügende* Druckwasser  widdfeil  zur  Ver- 
fügung steht.  Für  kurzdauernde  Zwecke  wird 
mau  die  Anlage  einfacher  gestalten  können; 


o  o 


S^ hn ir(  lucb  a-h. 


theilen  über  den  Hand  desselben  abzufliegen.  Durch  t'mrührcn  de» 
Sandes  wird  die  Reinigung  b  e  »  c  h  1 e  u  n  i  gt .  Erscheint  das  übcrfliclWndc 
Wasser  genügend  klar,  »0  wird  der  Kinlaf»-  und  Kegclungshahn  /'  Be- 
schlossen, das  Wasser  durch  den  Anslafsbuhn  f\  abgelassen  und  der 
Sand  au»  dem  Kasten  entfernt.    I>ie  Wartung  des  Apparates  gc- 


Scbaitt  asrb  .■..(. 


dient  dieselbe  dagegen  einem  »lebenden  Bcdürfnif*.  M  kann  auf  ihre 
Durchbildung  eine  gröfscre  Sorgfalt  verwendet  werden,  wie  «lies  z.  H. 
bei  der  Wasserversorgung  iler  Stadl  l.eiiester  in  England  geschehen 
ist.  wo  die  oberen  Sandschichten  einer  Filteraulage  wiederkehrend 
gereinigt  werden  müssen.  Kemmanu. 


Zur  Geschichte  der  Baukunst  des  deutschen  Ritterordens. 

(Scblufs.i 


Fast  jede  Burg  besteht  ans  einer  Vorburg  (selten  finden  »ich 
zwei,  ein  Mal  drei:  und  der  Hochburg:  beide  Hautbeile  sind  durch 
Wälle  oder  Mauern  und  Graben  —  trockene  wie  nasse  —  nebst  Zug- 
brücken gesichert.  In  der  Vorburg  stehen  die  Wirtschaftsgebäude; 
die  Hochburg  —  kurzweg  das  Haus  genannt  —  kennt  keine  anderen 
Zwecke,  nl«  die  strengen  der  Fortification  für  da»  gesicherte  Hausen 
eines  im  harten  Heidenkampfe  stehenden  geistlichen  Ritterordens, 
l'eber  die  Bauweise  der  Yorhiirghauteii  sind  »ir  nicht  sicher  unter- 
richtet, es  fehlt  zuviel,  ja  fast  alles  vom  ursprünglichen  Bestände. 


Günstiger  liegt  die  Sache  trotz  der  stattgefundenen  brutalen  Zer- 
störungen fUr  die  Erkenntnis  der  Hochburgen.  Bei  ihneu  bat  sich 
allmählich,  aber  vor  1300,  ein  bestimmter  Typus  entwickelt :  Oblong- 
bau  mit  I  Flügeln  um  einen  hallenumgebeneu  Hof  iu  2  Geschossen  (die 
Hallen  selbst  aus  fortirieatorischen  Gründen  aus  Holzi.  in  der  Mitte 
der  Krumien,  aufsen  ringsum  der  von  einer  Schartenmauer  umgebene 
I'iircbam  i^Zwinger).  dazu  in  vielen  Fällen  der  mit  dem  Hause  baulich 
verbunden»'  Dansker.  Das  fast  immer  dreigeschossige  Haus  hat  unten 
gewölbte  Keller  für  mannigfache  Zwecke,  im  Erdgeschofs  den  Pförtner- 
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räum,  die  Knechtestuben,  die  Vorrath*-  und  Heizkammeru,  im  Haupt- 
geschosse  die  Capelle  (mehrfach  mit  daran  gelehnten  Büsscrxcllen), 
den  Conventsaal,  den  Remter  (Speisesaal  und  Wohnraum),  die  Schlaf- 
halle, dazu  im  Falle  eines  Comtursitzcs  <U'n  besonderen  Wohnraum 
und  die  Sehlafzelle  de»  Comtnr«.  Uuter  den  steilen  Dächern  umzieht 
endlich  ein  wegen  der  nordischen  Winter  bedeckter  Wchrgang  innen 
wie  außen  sämtliche  Flügel,  während  die  Ecken  zuweilen  durch 
kleine  Thürme  verstärkt  sind. 

So  stattlich  in  der  Hegel  die  Anlage  i»t  (durchschnittlich 
50:4«  m  Außenseite),  so  ist  doch  nirgends  ein  Zuriet  vorhanden, 
alle»  ist  eher  knapp  bemessen  als  reichlich,  dabei  wohlbedacht 
und  echte  Monumentalität  anstrebend.  Abgesehen  von  reicheren 
Stcrngcwiilben  i«t  die  architektonische  Fassung  schlicht  und  ein- 
fach, entbehrt  aber  weder  der  gliedernden  Formsteine  in  Thören 
nnd  Fenstern,  noch  de»  belebenden  Schmucke«  durch  glasirte  Ziegel 
auf  den  Außenmauern.  Nirgend«  macht  sieb  Luxus  oder  wohlfeile 
ErTecthaschcrci  geltend,  desto  wohlthnender  berührt  die  Paarung  der 
größteiiGedicgenheit  mit  einem  gewissen,  aus  klimatischen  Gründen  ent- 
springenden Comfort  (Heizanlagen).  In  fortincatorischer  wie  gesund- 
heitlicher Beziehung  erkennt  man  deutlich,  daß  eine  reiche,  theilweis 
noch  aus  dem  Oriente  stammende  Bau-Erfahrung  zum  Grunde  liegt. 
Ich  erinnere  unter  anderem  an  die  sogenannten  Dausker.  Es  sind  da» 
entweder  auf  Kragsteinen  schwebende  Backsteinerker  oder  mehr  oder 
minder  breite  Thürme  außerhalb  des  Conventshauses,  aber  mit  ihm 
durch  einen  bedeckten  Gang  (oft  auf  hohen  Bogenrcihen)  verbunden; 
beide  Arten  umschließen  stet»  eine  ganze  Kette  von  Abtritten.  Die 
dadurch  ermöglichte  „weite  Abfuhr"  ist  bezeichnend  für  die  Cultnr- 
»tufe  des  Orden«,  wenn  man  diese  rationellen  Anlagen  mit  den 
schlechten  Abtritten  auf  deutschen  Adclsschlösscrn  vergleicht.  In- 
dessen ist  nach  meiner  Ansicht  dies  nicht  der  einzige  Zweck  der 
thnrtnartig  erbauten  Dansker  gewesen  —  wie  der  Verfasser  an- 
nimmt — ,  sondern  daneben,  und  zwar  in  überwiegendem  Maße,  haben 
diese  auch  —  zumal  bei  einer  weit  vorgeschobenen  Stellung,  wie  in 
Tliorn,  Scbönsce,  Marienburg,  Mariciiwerder,  Balg»,  Ivochstcdt  u.  a.  — 
vermittelst  ihrer  oberen  Plattform  sowohl  als  Batterieplatz  für  Wurf- 
gesehützu  als  auch  «1«  Wachtthümie  für  optische  Signale  gedient. 
Denn  eiu  solcher  von  den  Kömern  auf  die  Byzantiner  vererbter  und 
im  Oriente  stets  festgehaltener  Alarmdienst  war  in  dem  von  Urwäldern 
starrenden  Preufsen  ganz  unentbehrlich.  Nur  eine  rasche  Mobil- 
machung der  zerstreut  wohnenden  Rittercoiiventc  war  imstande,  be- 
gonnene Aufstünde  des  freiheitliebenden  Volkes  oft  schon  im  Keime  zu 
ersticken,  und  diese  ist  ohne  optischen  Signaldienst  unmöglich.  Ebenso 
nothwendig  war  die  artilleristische  Beherrschung  des  Fahrwassers 
der  Weichsel,  der  Nogat,  der  Dreweur,  der  Haffeinfahrt  an  be»onder» 
wichtigen  Punkten,  und  dafs  man  in  diesen  Einzelfällen  die  möglichst 
weit  hinausgerückten  Batteriethürme  trotz  der  verhültnißmäßig  weiten 
Entfernung  vom  (\.nvent»haiise  in  ihrem  unteren  l'heilo  für  Abort- 
zwecke nach  wie  vor  benutzte,  ist  selbstverständlich.  Aus  den  kleinen 
Anlagen  ist  später  der  alte  Name  in  die  grofsen  übertragen  worden. 

Für  einzelne  Burgen  werden  zur  Vervollständigung  de»  heutigen 
Kuiuonbildc»  ältere  I.agcplilne,  Bilder  oder  Stiche  mitgetheilt,  für 
andere  Auszüge  ans  handschriftlichen  Beschreibungen  gegeben,  wobei 
werthvolle  Angaben  über  die  bis  zum  Schlüsse  des  XVII.  Jahrhunderts 
noch  erhaltenen  Ordenscinrichtangen  zu  Tage  kommen.  Unter  allen 
Umstünden  wird  aber  der  heutige  Kaubestand  zeichnerisch  wie  schrift- 
lich festgelegt.  Es  ist  das  doppelt  dankenswerth,  du  sich  nuchweisen 
läfst,  dafs  die  schlimmsten  Beschädigungen  nnd  Zerstörungen  nicht 
der  polnischen  Epoche,  sondern  erst  dem  letzten  Jahrhundert  ange- 
hören und  noch  heut  in  aller  Stille,  wenn  auch  in  beschranktem  Maße, 
fortdauern. 

Trotz  de»  wiederkehrenden,  aus  den  Satzungen  der  damaligen 
Befestigungslehre  fließenden  typischen  Charakters  trügt  jede  bedeuten- 
dere Burg  doch  eigenartige  Züge:  einmal  solche,  welche  bautechnische 
Fortsehritte  oder  leise  Wandlungen  der  Stilfassung  verrnthen,  und 
zum  andern  solche,  welche  offenbar  auf  der  Sinnesweise  des  jeweiligen 
Baumeistor«  beruhen.  Ich  hebe  in  dieser  Beziehung  nur  die  Thor- 
thiirmo  der  Vorburgen  in  Birgelau  und  Koggen  hau-sen ,  die  Haupt 
thürme  von  Strafsburg  uud  Gruudcnz,  die  Prachtpforten  in  Marien- 
burg (Hochsehlof»  —  goldene  Iforte)  und  Köchstedt,  die  Capellen  in 
Reden,  Loehstodt  und  Gollub  hervor.  Wie  »ehr  ist  in  diesen  Bau- 
teilen du«  rein  handwerkliche  Streben  nach  Zweckmäßigkeit  und 
Tüchtigkeit  durch  den  Sinn  für  das  naiv  Schöne  verklärt,  jn  zum 
künstlori-eh  Vollendeten  erhoben  worden.  Gleich  zwei  Portale,  welche 
der  Verfasser  in  Farbendruck  gegeben  hat,  las.en  wohlthucnd  diese 
Richtung  erkennen:  da»  herbe  nltgothisehe  Thor  von  Rirgclan  und 
die  edelgothische  Capellenpfortc  von  Lochstedt  -  ein  Juwel  nnter 
allen  deutschen  Back«teinbauten.  Da«  erste  ist  aus  Granit  und 
Ziegeln  mit  einfachem  aber  charaktervollem  Belief  im  Bogenfelde, 
die  letztere  ganz  au«  glasirten  Backsteinen  erbaut;  bei  beiden  rindet 
sieh  das  äußere  Bogunhand  aus  Schriftziepeln  hergestellt.  Dieser 
letztere  Schmnek  ist  eine  Kignnthiiinlie.hke.it  der  deutschen  Ordens- 


baukunst  in  Preufsen,  stammt  aber,  wie  v.  Quast  schon  hervor- 
gehoben hat,  von  arabischen,  besonder»  sicilisch-normannischen  Vor- 
bildern her.  K*  ist  «ehr  möglich,  dafs  bei  genauerer  Durchforschung 
deutscher  Ordensbesitzungen  in  Unter-Italien  noch  weitere  Anhalts- 
punkte für  diese  Deconstionsweise  sich  werden  gewinnen  lassen. 
Vorläufig  giebt  der  Verfasser  in  der  Anmerkung  '206  weitere  dankens- 
werth« Hinweise  au«  der  neuesten  Kunst-  und  Rciselittcratur  Aegyptens, 
Syriens  und  der  Kuphratländcr. 

Unter  den  edlen  Binnenräumen  nimmt  die  Capelle  von  Lochstedt 
wegen  ihrer  Brhlicbten  Amnuth  die  erste  Stelle  ein;  kein  Architekt, 
der  sie  zu  sehen  das  GlUck  gehabt  hat,  kann  sie  vergessen.  Sie  ist 
der  letzte  noch  erhaltene  Sprofs  eines  erlauchten  Geschlechts.  Von 
|  ihrer  einfacheren  Schwester  in  Gollnb  steht  nur  noch  das  Ostjoch, 
die  Capelle  des  Hnchschlosse*  Marienburg  hat  das  XIV.  Jahrhundert 
wesentlich  umgestaltet,  und  die  schon  durch  ihren  Grundriß  hoch- 
interessante von  Heden  ist  infolge  der  Barbarei  des  XIX.  Jahr- 
hunderts —  im  Jahre  1818  —  ihrer  seböuen  Gewölbe  beraubt  worden. 
Wir  verdanken  dem  Verfasser  auf  S.  o'i  von  der  letzteren,  sowie  auch 
von  dem  Conventsremter  daselbst  eine  ansprechende  perspectirisehe 
Restaurationsskizze.  Nicht  minder  schätzbar  sind  zwei  kleine  als 
Vogelpcrspectiveu  behandelte  ReBtaurationszcicbnungcn  von  Mftrien- 
burg  und  Reden.  Da»  letztgenannte  Schloß  scheint  überhaupt  ein 
besonderes  Herzblatt  de»  Verfassers  zu  sein,  denn  es  nimmt  und 
mit  gutem  Rechte  den  verhältnißmäßig  meisten  Raum  des  Buche« 
in  Anspruch.  Nächst  dem  bevorstehenden  Untergange  von  Balg« 
und  dem  längst  erfolgten  von  Brandenburg  bleibt  die  Zerstörung 
von  Reden  um  meisten  zu  beklagen;  noch  vor  drei  Mcnschenaltern 
wäre  der  edle  Bau  mit  geringen  Mitteln  danernd  zu  retten  gewesen. 
Im  fortincatorischen  Sinne  rerdieut  der  vom  Schlosse  Mewc  auf  S.  37 
gegebene  Ergiinziing»ver»uch  des  alten  Querschnittes  gleichfalls  eine 
Hervorhebung  und  zwar  wegen  des  nahezu  völlig  sicheren  Nachweises 
«Her  alten  Wehranlagen.  Nach  »chick«al«rollen  Umgestaltungen, 
zuletzt  .der  ganzen  Ausweidung  seines  Innern",  wie  der  Verfasser 
treffend  sagt,  ist  Mewc  bekanntlich  zum  Znchthause  umgebant, 
I    man  möchte  sagen:  »gerichtet  und  —  gerettet  worden*. 

Eine  ganz  besonder»  eingehende  Würdigung  haben  die  (Vwatrnc- 
tionen  und  die  damit  im  Zusammenhange  stehenden  Btructiven  wie 
deeorativen  Knnstformcn  erfahren.  Es  ist  eine  wahre  Freude,  auf  der 
einen  Seite  die  ebenso  schlichte  wie  sichere  DarBtellungsweise  in  den 
Abbildungen  aller  wichtigen  Einzelformeu  im  Granit-  wie  Kalkstein- 
und  Backsteinbau  zu  bewundern  und  auf  der  andern  Seite  den  klaren 
Auseinandersetzungen  zu  folgen,  womit  die  reiche  Fülle  der  noch 
erhaltenen  Reste  sachlich  erläutert  wird.  Ganzlieh  frei  von  dem 
Phrasensehwsjlle,  hinter  dem  sich  heut  die  Halbwisserei  au  verstecken 
liebt,  schreitet  der  Verfasser  unentwegt  und  stets  auf  der  Höhe  echten 
Wissens  vorwärts  und  wir  folgen  ihm  gern  bis  zum  Ziele.  Man  lese 
nur  die  Ergebnisse  seiner  Forschungen  tu  Balga,  seiner  Ausgrabungen 
in  Reden  und  Brandenburg  und  man  wird  gern  der  vollen  Anerkennung 
sich  anschließen,  welche  hier  auszusprechen  ich  für  Pflicht  halte.  Auf 
weitere,  zum  Theil  recht  wichtige  Einzelheiten  noch  näher  einzugehen, 
verbietet  der  Raum  dieses  Blatte»,  nur  hindeuten  will  ich  auf  die 
einen  hohen  Grad  von  Wahrscheinlichkeit  beanspruchende  Vermuthuug 
über  die  Entstehung  und  Ausbildung  der  Stertigewölbe,  auf  den  inter- 
essanten Nachweis,  wie  die  ältesten  Bauten  bei  der  Detailbildnng  der 
Ziegelfonneii  noch  ganz  im  Banne  der  Werksteiutechnik  stehen  und 
welche  wichtigen  Schlüsse  für  die  Baugcscbichte  sich  daraus  herleiten 
lassen,  auf  die  merkwürdigen  Versuche,  den  schmiegsamen  Backstein 
dem  wuchtigen  Granite  anzupassen,  auf  die  auch  schon  früher  erkannte 
Thatsaehe  der  hier  geübten  Formenvererbung,  richtiger  gesagt:  der 
Uebcrtragung  derselben  Modelle  von  einem  Baue  auf  den  andern 
bch ui's  Herstellung  gewisser  Zicrfriese  oder  schöuer  Majuskolbuch- 
staben  für  die  Inschriften  n.  dgl.  in. 

Der  Text  ist  kurz  und  bündig  gefafst  und  der  Verfasser  spricht 
immer  natürlich,  einfach  und  klar,  zuweilen  etwas  volksthümlich.  Ein 
paar  Beispiele  mögen  dies  veranschaulichen.  Indem  er  den  Gollub 
gegenüber  liegenden,  russischen  Flecken  Dobrzin  kennzeichnen  will, 
schreibt  er:  .In  und  bei  der  fremden  Stadt  drüben  sieht  es  seltsam 
ungepflegt  aus  und  düstere  Waldungen  schließen  den  Horizont.  Ein 
grünes  Gitter  auf  der  Drewenzhrihke  trennt  zwei  Reiche,  der  russische 
Grenzsoldat  patroullirt  dort  auf  und  ab  und  liifst  keinen  ruber."  Femer, 
nachdem  er  eiu  alte»  Wirthshaus  in  Blockvcrband  mit  Vorlaube  in 
Gollub  abgebildet  und  besehrieben  hat,  schliefst  er  mit  glücklichem 
Humor  folgendermaßen:  „An  dem  Hause  findet  »ich  noch  alles  in  der 
ursprün  glichen  Gestalt.  Die  alte  gastliche  Hnnsthür  hat  weder  Schloß 
noch  Klinke  gehabt,  nnr  einen  achtbaren  Holzriegel,  der  innen  vor- 
geschoben ward,  wenn  der  letzte  . Scb luchzi tz"  das  Feld  ge- 
räumt hatte."  Endlich  als  landschaftliches  Gegenstück  dazu  dio 
schöne,  trotz  aller  Knappheit  erschöpfende  Schilderung  de»  Sehloswea 
Reden:  -Die  Srhloßmine  bietet  in  der  Nähe  anziehende  Bilder  durch 
das  phantastische  Gczack  des  Gemäuers  und  durch  die  kräftigen 
Farben:  Brennend  rothes  Gestein,  glitzernde  Glasuren  nnd 
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»ilbcrgranc  Bcmoosung  stehen  im  Gegensatz  zum  saftigen 
Ruscngrün  und  dem  klaren  Blau  de*  Schlofssees.-  In  zwanzig 
Würfen  eine  «onnige  AquurcllBkizze.  Möchte  doch  diese  lebendige 
und  gedrungene  .Sprache  iu  unserer  Fachliteratur  zahlreiche  Nachfolge 
finden. 

Indem  ich  einige  Zweifel  und  Bedenken  gegen  gewisse  Behaup- 
tungen de»  Verfasser»  unterdrücke  und  eine  so  schwierige  Unter- 
suchung, wie  die  nach  dem  Ursprünge  de»  Sterngewölbe»,  noch  nicht 
aU  abgeschlossen  ansehe,  erkläre  ich  schliefslich  unumwunden,  dafs 
nach  meiner  Ansicht  die  all»-  Streitfrage,  oh  der  deutsche  Ritterorden 
schon  im  XIII.  Jahrhundert  seine  Schlösser  monumeutal  erbaut  hat, 
durch  da«  vorliegende  Buch  für  immer  erledigt  ist.  Es  sind  in  der 
Thal  von  Steinbrecht  'J"J  Burgen  ermittelt  worden,  welche  der  Orden 
vor  1300  erbaut  hat.  Ks  sind  die»  zuerst  gemischte  Granit-Backstein- 
hauten,  spater  überwiegend  Ziegelbauten  mit  GranitbaustUckeu  ge- 
wesen. An  ihren  Uebcrresten  läf»t  »ich  eine  fortschreitende  Ent- 
wicklung von  altcrthümlich  schwerfälligen  zu  leichteren  und  praktisch 
handlicheren  Backsteinfurmen  deutlieh  nachweisen.  Dies  ist  eine 
schwerwiegende  Thatsachc  für  die  deutsche  Baugeschichte,  denn  wenn 
in  diesen  entlegenen  Ostlandschaftcn  aeit  der  Mitte  des  XIII.  Jahr-  ■ 


hundert»  ein  entwickelter  Ziegelbnn  im  gothisehen  Stile  aufgetreten 
ist,  so  wird  man  doch  zugeben  müssen,  daf«  das  Gleiche  für  die 
hundert  Jahre  früher  der  deutschen  Cultur  erschlossene  Mark  Branden- 
burg gilt,  daf«  auch  in  dieser  um  1250  gothische  Bauwerke  vorhanden 
siud  und  dafs  es  dadurch  unmöglich  wird,  so  urcinfachc  und  alter- 
thümliche  Schöpfungen  wie  Jerichow  erst  zwischen  1220 — 30  zu  setzen. 
Auch  viele  bisher  zweifelhafte  Baudatirungcn  in  Pommern,  Polen  und 
Schlesien  werden  durch  die  zeitlich  jetzt  feststehende  Ordensbaukunst 
dauernd  gesichert  werdeu  können.  Jene  ältesten  Ordensschlösser 
hesitsen  eine  solche  Keife  im  Sinne  der  Wehrhaftigkeit,  der  rationellen 
Befriedigung  kirchlicher  wie  wirthschafUicher  Ansprüche,  der  Bau- 
technik usw.,  dafs  sie  für  ihre  Zeit  als  Musterbauten  zu  betrachten 
sind.  Ihr  Znsammenhang  mit  dem  Orient  ist  nicht  zu  bezweifeln, 
nufser  dem  Befestigungssysleme  bestätigen  dies  bestimmte  Züge  der 
schmuckvolleu  Decoratioü,  wie  Inschriftfriese,  glasirtc  Kacheln,  Por- 
tale u.  dgl.  in. 

Ich  schliefse  mit  dem  Wunsche,  dafsdes  Verfassersvielverschlungunc 
Thittigkeit  ihm  doch  noch  hinreichende  Zeit  und  Mufse  gewahren  möge, 
um  uns  den  Band  III  in  nicht  allzuferner  Zeit  zu  bescheren.  Der 
Faehgenosscn  Dunk  wird  nicht  ausbleiben. 


Beseitigung  der  Auskolkungen  unterhalb  der  Brücke  von  Ainay  bei  Lyon. 


Nach  den  »HMUm  Jxnate.  rfe  la  wtruciion.  Mai  1*85.  S.  U5/66, 
huttc  sich  infolg.'  neuer  Anschüttungen  gegen  die  auf  breiten  Stein- 
schüttungen  stehenden  Pfeiler  der  Brücke  von  Aiuay  eine  Bank  <|iier 
durch  den  Fluf«  gebildet  und  der  dadurch  »ehr  eingeengte  Durchflufs- 
querachnitt  Tiefen  von  mehr  als  9  m  unter  dem  niedrigsten  Wasser- 
stande unterhalb  der  Brücke  verursacht.  Die  durch  ilie  plötzliche 
Querscbuittsänderung  hervorgerufenen  starken  Wirbel  strümuugeu  be- 
reiteten der  Schiffahrt  und  dem 
bis  zwei  ernsthafte,  mit  Verlust  an 
Menschenleben  verbundene  Unfälle  zur 
Verbesserung  des  unhaltbaren  Zu- 
stande« führten. 

An  eine  AnfUllung  dieser  Aus- 
kolkungen war  wegen  der  starken 
Strömung  nicht  zu  denken;  durch- 
gehende Stcinschüttungen  hätten  un- 
gemein hohe  Küsten  verursacht,  sodafs 
man  »ich  dazu  entschlof»,  mittels  ein- 
zelner 0  inline,  wie  beistehende  Ab- 
bildung zeigt,  den  Wasserspiegel 
unterhalb  der  Brücke  zu  erhöhen  und 
du»  Gefälle  über  eine  gröfscre  Flüche 
zu  vertheileu.  In  bezw.  15,40  in, 
30,80  m  und  G0.80  m  Entfernung  von 
der  Brückcuoehse  und  parallel  zu 
sind  drei   Quer  dämme  ge- 


zur  Verbindimg  der  Querdämuie  unter  einander,  liegen  in  der  Ver- 
längerung der  Brückenpfeiler  und  dienen  dazu,  die  zurückkehrenden 
Strömungen  zu  brechen  und  die  Wirbel  zu  beseitigen,  welche  läng» 
der  Fahrrinne  laufen  und  diese  in  gefahrlicher  Weise  verengen.  In 
solcher  Zusammensetzung  bilden  die  Quer-  und  Streckdümme 
einen  Rühmen  für  die  von  dem  Fb 
Ausfüllungen  der  grofsen  Tiefen. 


Die  Schüttung  der 


Theile  und  zwei  nach 
den  Ufern  ansteigenden  Seitentheilen 
bestehen  und  im  mittleren  Theile 
bezw.  3,50  m,  4,00  m  und  5,00  in  unter 
dem    niedrigsten    Wasserstande  mit 

der  Krone  liegen.  Der  Zweck  derselben  ist,  das  Wasser 
nach  dem  Durebflufs  durch  die  Brücke  autzuhalten,  das  Gesamt- 
grfälle  durch  eine  Anzahl  kleinerer  Gefalle  abzuschwächen  und 
die    seitlichen    Strömungen  zu   vernichten.     Die  Streekdämmc 


mit  Steinen  von  60  bis  200  kg  Gewicht 
erfolgte  nach  und  nach,  um  dadurch  so- 
wohl eine  Ersparnif»  an  Kosten  als 
auch  einen  allmählichen  Uebergang  de« 
Flusse«  aus  dem  alten  in  den  neuen 
Zustand  zu  erzielen  und  aufserdem 
zugleich  zu  verhindern,  dafs  eine  Ver- 
schlimmerung des  Zustande*  ein- 
treten könnte.  Die  im  Jahre  1883 
begonnenen  und  1881  beendeten 
Bauten  haben  einen  Kostenaufwand 
von  28  900  Mark  verursacht  und  in 
jeder  Hinsicht  den  Krwartungen  ent- 
sprochen. Da«  starke  Gefälle  ist  bei- 
nahe gänzlich  verschwunden,  die 
Wirbel  sind  verringert.    Die  zurück 


Schiffahrt    klagt  nicht 
Schwierigkeiten  beim  Durchfahren  der 
Brücke. 

Durch  allmähliche  Antullung  der 
einzelnen  Räume  bis  zur  Krone  der 
Dämme  wird  sicli  der  Zustand  in 
Zukunft  noch  mehr  verbessern,  so- 
dafs diese  einfache  und  billige  Bauweise,  welche  einen  sicheren 
Erfolg  gewährleistet,  mit  Hecht  zur  Beseitigung  der  unterhalb 
bestehender  Brücken  oft 
werden  kann. 


Vermischtes. 


l'eher  die  Uadrelfeubrilche  auf  den  Eisenbahnen  DeutachUads 

machte  der  Vorsitzende  des  Vereins  für  Eiscnbtihiikundc  in  Berlin, 
Geheimer  Obcr-Rcgierungsrath  Streckerl,  in  der  Sitzung  vom 
11.  September  d.  J.  an  der  Hand  einer  im  Rcichs-Eiscubuhn-Amte 
gefertigten  Zusammenstellung  einige  bemerkeiiswerthe  Mittheiluugeu. 
Bausch  ist  in  den  letzten  Jahren  eine  erhebliche  Abnahme  dieser 
[in  ganzen  kamen  im  Jahre  1887  auf  den  deut- 
-  3"  401  km  Buhnlängc.  davon  11  190  km  zwei-  und 
Biehrgeleisig  —  3562  Radrcifenbrüche  vor.  Auf  je  1000  km  einfachen 
Geleises  entfallen  im  Jahre  1KH7  nur  "0  gebrochene  Reifen  gegen  9G 
in  1886,  und  auf  je  100  Millionen  Achskil.iiiieter  in  1887  34  Radrcifen- 
brüche gegen  47  im  Jahre  1886.  Die  Abnahme  der  Reifenbrüche 
fiüdet  hauptsächlich  in  der  zunehmenden  Verwendung  besseren  Stahles 
für  die  Reifen  —  verschiedene  Fltifsstuhlsortcu  —  ihre  Begrüudung. 

McderschlairsYerhaltnisse  In  den  deutschen  Mittelgebirgen. 
Da  unsere  grösseren  Ströme  sämtlich  uuf  den  Gebirgen  entspringen, 
•o  sind  die  Niederschlagsverhältnisse  in  den  deutschen  Mittelgebirgen 


Den  und  die 
Keuntnifs  ist 
in  hydrologi- 
a  Inter- 
•n  einzelnen 
ungen  gegeu 


hol 


von  erheblicher  Bedeutung  für  die  Speisung  der  Qu 
Wasserverhiillnisse  in  deu  oberen  Stromgebieten.  Ihn 
deshalb  nicht  allein  in  meteorologischer,  sondern  aucl 
scher  Beziehung  wichtig;  sie  gewinnt  dadurch  noch  ein 
esse,  dafs  die  Vertheiluug  der  Niederschlüge  nach 
Jahreszeiten  in  den  Gebirgsgegenden  erhebliche  Abwei 
das  Tiefland  aufweist.  Ein  diesen  Gegenstand  ausfuhrlich  bc 
handelnder  Aufsatz  im  Jahrgang  1887  der  Meteorologischen  Zeit- 
schrift,') in  welchem  die  in  einem  Zeitraum  von  theilweise  30  Jahren 
an  verschiedenen  hoch  gelegenen  Punkten  sämtlicher  deutscher  Ge- 
birge (abgesehen  von  deu  eigenartige  Erscheinungen  zeigenden  baye- 
rischen Alpen)  ermittelten  Monatsnicdcrscblägc  als  Procentsatz  des 
gesamten  Jahresniederschläge«  zusammengestellt  sind,  zeigt  folge«- 

•)  Beiträge  zur  Keuntnifs  der  Niederschlagsverhältnisse  von 
Deutschland,  von  G.  Hell  mann.    II.  Die  jährliche  Periode  der 


Niederschläge  in  den  deutschen  Mittelgebirgen. 
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*9.  Sepl>mbfr  1888. 


des  beachtcnswcrthcs  Ergcbnifs:  Während  die  deutsche  Ebene 
kanntlich  im  Sommer  ihre  gröf.ten  Niederschläge  crhSlt  ab 

BtaM^OdEfam'bd  wnrtwwnder  HMw  derSommcrr^n'lb.'und 
der  Antheil  der  Wintcrniederschläge  an  der  jährlichen  Gesamtnieder- 
schlagsmenge  wächst,  »odaf»  in  einer  gewissen,  in  den  einzelnen 
Gebirgen  verschiedenen  Höhe  ilie  Winternieder»rhläge  vorherrschen 
können.  Während  somit  der  Fnfs  eines  Gebirges  in  der  Regel  noch 
im  Bereich  der  Sommcrregcn  liegt,  erhält  der  Kamm  häufig  seine 
gröfsten  Niederschläge  in  der  kalten  Jahreszeit.  Es  gilt  diese  Er- 
scheinung der  zunehmenden  Winterniedcrsehläge  bei  wachsender 
Höhe  mit  ziemlicher  Gleichmäßigkeit  für  viele  deutsche  Mittelgebirge, 
ftir  da»  Kiesen-  und  Erzgebirge,  den  Thüringer  Wald,  den  Harz  (be- 
sonders auf  den  Hochflächen  des  Uberharzes},  die  Vogesen,  den 
Böhmer  und  Bayerischen  Wald  usw.  So  ist  z.  B.  im  Riesengebirge 
bei  der  Kirche  Wang  (P70m  über  X.  X.-  die  NicderschlagBhnhc  in 
den  Wintermonaten  3,4  mal  so  grof»  als  die  im  Hirschherger  Thal 
(345  m  über  X.  X.).  Gleichzeitig  nimmt  mit  zunehmender  Höhe  der 
Unterschied  zwischen  dem  höchsten  und  niedrigsten  Monalswerthe  dt-r 
Niederschläge  ab. 

Natürlich  linden  vielfache  Abweichungen  von  dem  vorher  aus- 
gesprochenen Gesetze  der  nasseren  Winter  in  den  Gebirgslandschaften 
infolge  örtlicher  Verhältnisse  statt.  Vor  allem  ist  die  geographische 
Luge  eines  Orte«  von  bedeutendem  Eiurluf»  auf  die  Vertheilung  der 
jährlichen  Niederschläge.  Zieht  man  nämlich  durch  Deutschland  eine 
Linie  von  Nordwesten  nach  Südosten,  etwa  vom  Niederrheiu  bis  Über- 
schießen, so  nimmt  anf  derselben  der  Antheil  der  Winterniederschläge 
an  der  gesamten  Jahressiimme  auch  im  Tiefland  nach  Osten  stetig 
ab.  Derselbe  beträgt  z.  B.  für  Kleve  49.0  pCt..  Cassel  44.9  pCt.. 
Dresden  40,1  pCt.,  Breslau  36,1  pCt.,  Katil.or  35,2  pCt..  Czeniowitz 
ilfi  pCt.  Durch  dieses  Vorherrschen  der  Sommcrregcn  in  Ost- 
deutschland erklärt  e»  »ich,  dafs  in  den  Sudeten  noch  bei  »lO  in 
Merreshöhe  die  Sommermonate  die  nassesten  sind,  während  im 
rheinischen  Scliicfergebirgc  und  in  den  Vogesen  schon  bei  300  m 
Höhe  die  gröfsten  Niederschläge  im  Winter  erfolgen.  Erhebliche 
Unterschiede  treten  in  einzelnen  Gebirgen  auch  hervor,  wenu  Ort- 
schaften auf  verschiedenen  Seiten  eines  Gcbirgskammc»  gclegeu  sind. 
So  liegt  beispielsweise  ilie  nördliche,  preufsische  Seite  der  Sudeten 
vnrwiegenil  im  Gebiet  der  Souimerregen,  während  auf  dem  südlichen 
böhmischen  Theile  lies  Gebirges  die  Winteruiedcrschlwge  entschieden 
hervortreten.  Es  findet  diese  Erscheinung  dariu  ihre  Erklärung,  dafs 
im  Winter  die  stärksten  Niederschlüge  bei  Süd-  und  Südwestwinilcu, 
irn  Soiuuier  hei  West-  und  Nortlwestwinden  erfolgen.  Hin  ähnliches 
Verhältnifs  wir  bei  den  Sudeten  liifst  sich  jinch  für  da«  angrenzende 
Lausitzer-  und  Elbsandstcin-Gebirge  nachweisen.  Nach  Westen  zu 
wachsen,  wie  vorhin  erwähnt,  erheblich  die  Herbst-  und  Winterregen, 
sodafs  schon  auf  den  niedrig  gelegenen  Hochflächen  de«  rheinischen 
Sehicfergcbirjre«.  auf  «1er  schwäbischen  Terrasse,  dem  i  Menwald  und 
sogar  in  dem  nur  1*0  m  über  dem  Meer  liegenden  t .»hntb.de  die 
Winteraiederschläge  die  de«  Sommers  übertreffen.  Die  Erscheinung 
der  Zunahme  der  Winteniiederschlilge  mit  wachsender  Meereshöhe 
der  Ortschaftcu  ist  auch  für  nufserdeutsche  Gebirge,  für  die  Kar- 
pathen, für  die  grofsereu  französischen  und  euglischeu  Höhenzüge 
festgestellt  worden.  —  p  — 

\eue  Fliiehtpunktschiene.  Der  auf  Seite  341  ds.  Bl.  enthalteneu 
Mittheilung  über  eine  von  Herrn  Landbauinspcetor  v.  N lederst e 1 1 er 
in  Frankfurt  n.O.  erfundene  r 'lnchlpunkUchlene  fügen  wir  die  Be- 
merkung hinzu,  dafs  die  Schiene  zum  Preise  von  10  Mark  durch  Ver- 
mittlung de»  Erfinder«  zu  bezieben  ist. 

l'clier  geplante  Wasserleitung»  -  Anlagen  in  verschiedenen 
Städten  Japans  bringt  du«  in  Paris  erscheinende  Jonrnat  riet  traraiu 
publie*  folgende  Mittheilung: 

Der  Geschäftsträger  Belgiens  in  Yokohama  macht  bekannt,  dafs 
der  Plan  vnrliegt,  mehrere  Städte  Japan»  mit  Wa»ser  zu  versorgen, 
und  giebt  die  Mittel  an,  durch  welche  europäische  Unternehmer  die 
l"ebertragung  dieser  Arbeiten  erlangen  könnten.  Er  sagt:  .Die  Stadt 
Yokohama  ist  im  vorigen  Jahre  mit  einer  Wasserversorgung  »un- 
gestaltet worden,  deren  Entwurf  und  Ausführung  dem  vom  Gouverneur 
dazu  herangezogenen  englischen  Ingenieur,  General  Palmer.  über- 
trugen war.  Diese«  sehr  gut  geleitete  Werk  i«t  mit  vollem  Erfolge 
trekrölit  worden,  sndaf»,  bewogen  durch  du«  Bei«piel.  die  Gemeinde- 
Vertretungen  mehrerer  L'rnfscr  Städte  Japans  jetzt  die  Mittel  erwägen, 
um  ähnliche  Arbeiten  auszuführen.  In  Kobee.  ( isuka  und  Hakudatcc 
dürften  die  vorbereitenden  Kolteuüberschläge  schon  aufgestellt  sein. 
Ebenso  ist  ein  solcher  Plan  für  ilie  Hauptstadt  Tokio  in  Erwägung 
genommen.  Man  berät!»  die  Trage,  ob  die  l'egierong  selbst  Bau  und 
Betrieb  einer  Wasserversorgung  übernehmen  oder  damit  eine  Gesell- 
schaft betrauen  solle.  Die  gmfse  nächste  Schwierigkeit  scheint  ihiriii 
zn  liegen,  die  nöthigen  Geldmittel  zu«animcnziihriiu~cn.    E«  handelt 


«ich  um  «  Millionen  Yen»,  da»  »ind 
Tokio  zählt  jetzt  1300000 
Werke  für  2  Millionen 


24  Millionen  Kranken. 
Nach  dem  Plan  würden  die 

Die: 


keit,  die  grofsen  Städte  mit  gutem  Trinkwasser  : 
sich  in  Japan  anf,  wo  fa»t  alle  Brunnen  durch  die  Na 

denen,  die 

nicht  genug  anrathen,  bo  schnell  als  möglich  ihre  Anord- 
nungen zu  treffen,  um  an  Ort  nnd  Stelle  einen  Vertreter  zu  haben, 
dessen  Zuständigkeit  und  Ansehen  aufser  Frage  steht,  und  der  eine 
Entscheidung  seitens  der  japanischen  noch  zögernden  Behörden  be- 
stimmen könnte.  Ohne  einen  solchen  Vertreter,  der  mit  genügenden 
Vollmachten  ausgestattet  sein  rnüfste,  um  klare  und  bestimmte  Vor- 
schlage machen  zu  können,  würde  es  sehr  schwer,  wenn  nicht  un- 
möglich sein,  ein  Geschäft  von  solcher  Gröfse  zu  erlangen,  so  lange 
das  Vcrdingungswesen,  übrigens  da»  einzige,  welche»  alle  wünscheu«- 
werthen  Bürgschaften  zu  bieten  scheiut,  nicht  von  den  Verwaltung«- 
Behörden  Japans  angenommen  ist.*  —  P. — 

Der  Plan  einer  Wasserleitung  für  Tokio  i»t,  wie  unsern  Lesern 
erinnerlich  »ein  wird,  im  Auftrage  der  japanischen  Regierung  seiner- 
zeit von  dem  Königlichen  Ranrath  Hobrecht  in  Berlin  gelegentlich 
einer  längeren  Anwesenheit  in  Japan  aufgestellt  worden.  Herr 
Hobrecht  hält  die.  natürlichen  Verhältnisse  daselbst  für  günstig  und 
das  Bedürfnifs  für  dringend,  glaubt  auch,  daf»  die  Betheiligung 
deutscher  Gesellschaften  an  dem  Unternehmen   lüber  das  er  unter 

>in  würde) 
ist.  Die  Red. 


Nene  Patent«. 

mit  elektrisch  m 

Patent  Nr.  43  537.  J.  Fairfield  Carpenter, 
bezweckt,  das  Spiel  der  Ventile,  welche  die  Luft 


Luftdruckbremsen. 

Berhii 
Die 

uns  dem  Vorruthsbehälter 


in  den  Bremscylinder, 


vom  Bremscylinder  ins  Freie  leiten,  nicht  nur  durch  Schwächung  des 
Druck»  in  der  Hauptrohrleituug,  sondern  auch  unmittelbar  durch 
elektrische  Ströme  bennrzunifen.  Das  sellwtthätigc  Bremsen  bei 
Zuglrenminjren  oder  Undicht  werden  der  Hauptleitung  bleibt  also  in 
der  bisherigen  Weise  gewahrt,  während  das  regelmäßige  Bremsen 
durch  da.«  gleichzeitige  Anziehen  aller  Ventile  mittel»  de»  elektrischen 
Stromes  erfolgt.  Lauge  und  kurze  Züge  können  hiernach  gleich 
schnell  gebreinst  werden. 

Da«  Bremsen  erfolgt  dadurch,  dafs  mittels  de»  elektrischen 
Stromes  das  Hulf'sventil  <i  angehoben  wird,  wa»  eiu  Entweichen  der 
über  der  Wand  x  befindlichen  Pref»luft  und  eiu  Heben  des  Ven- 
til« c  zur  Folge  hat,  da  die  unter  der  Wand*  befindliche  Prefsluft 
durch  ilie  enge  Bohrung  lt  den  Druckausgleich  nicht  rasch  geniig 
herstellen  kann.  Das  Ventil  r  läfst  nun  die  Prefsluft  aus  dem  Be- 
hälter durch  die  in  der  Zeichnung  angedeuteten  Oanäle  wich  dein 
Bremary linder  strömen,  wodurch  die  Bremse  angelegt  wird.  Sollen 
die  Brcin'cu  elektrisch  gelöst  werden,  so  wird  ein  Strom  zu  den  über 
den  IiUlf»>entileu  «'  befindlichen  Spulen  geleitet,  wodurch  in  ähn- 
licher Weise,  wie  oben  beschrieben,  die  Ventile  c'  gehoben  werden, 
welche  die  Luft  aus  dem  Bremscvlindcr  ins  Freie  strömen  lassen. 


V<a-b«  >««  Kran  *K«iu  (Wilhelm  fc-u-lj.  Ucrlui     »in-  die  IMictioo  de.  »icti'smtlicb-u  Th'll«a  <-r«n1»ortlicli:  O.  Sarrazia,  Berlin.    Iirofk  von  J.  Ktrskss,  uVrhn 
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VIII.  Jahrgang. 


Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 
Berlin,  6.  October  1888. 


Nr.  40. 


HnlacSiaa:  8 W.  jUraaentreCa»  7 IL-    ti«i<li«ri«Bi*UF  o»d  1  b  ««ha»  dar  zaaalfaai 

W.  WUbrlBiinlM  90.  Enekatat  jedta  8sasabsnd. 

Beim. prellt  YlsrtsUahrlkb  tktark-  Brirarerlobn  la  Bariln  0,75  Mark:  bei  Zatss- 
dang  nater  Kraazbaad  odsr  darek  PwtTartrieb  0,75  Mark,  sack  d«m  AasUad«  1,90  Mark. 

tHBILTi    latilskaai   Circolar- Eti»r«  roro  «5.  September  IHM.  —  Parsooal- 
Naebncbttra.  -  llcktaatllskaai  Kmpfu«»(rMii<l«  dts  Bskauots«  Mswldarf- 
Hllk.  —  Ein  Knlwort  I»  N«ub*o  4t«  Dornt«  «ad  lar  Volltsdaa«  des  K£al(llcli*a 
'•hteim  Iq  B«ll...  -  Aaantdanz  .ort  Betrieb  d<r  \\>|{*.„.  «od  Stgaal-SulKsrk« 

—  VarnUchtas:  C.  W.  HueSuflan«.  —  Preisbeirertaai  gm  ein  Stkadebaa»  to 
KostotV.  —  Metrisch«  S«braab«Bft«lada.  —  Fla'Mi»e.a  für  Baaconilroctivata.  — 
KpiiTuuna  der  Eiseababn  i-l.cüen  den  Stidlaa  Sstatra  aad  lf»  la  Kaf.Und. 
W„ii.,rli,u  ,Jr.  Tu.iu.l-  ucrer  .lern  il.hl-ntr.i.-..'  -  Nii.-l.n-f 

Amtliche  Mittheilungen. 


Circular-Erlaß),  betreffend  die  Anwendung  der  Bestinimuii- 
kj^en  zur  Ausführung  dos  §  66  des  Keirhsroilitiir- 
Ki'seUtes  vom  2.  Mai  1874  und  6.  Mai  1880  uuf  die 
Beamten  der  allgemeinen  Bnuverwaltung. 

Her]  in,  den  25.  September  1888. 
Kw.  . .  mache  ich  auf  die  von  dem  Königlichen  Staataminiaterium 
rrlaascnen  (nachstehend  abgedruckten]  Bestimmungen  zur  Ausfüh- 
rang  de«  $  66  dt»  Raichsmilitärgeeetze*  vom  2.  Mai  1874  nnd  fi.  Mal 
1R80,  welche  durch  Circular-Erlafa  der  Herren  Minister  der  Finanzen 
und  des  Innern  vom  17.  Juli  d.  J.  (Min.-ßl.  8. 121)  bekannt  gegeben 
worden  sind,  mit  dem  Ersuchen  aufmerksam,  dafür  Sorge  in  tragen, 
dafa  dieselben  anch  auf  die  Beamten  dci 
nur  Anwendung  gebracht  werden. 

Der  Miniater  der  öffentlichen  Arbeiten. 
Im  Auftrage : 
Herrmann. 

An  «amtliche  Herren  Rcgienrnga-Präsidcnten  bciw. 
Königlichen  Regierungen,  die  Herren  Chef»  der 
Strombau- Verwaltungen,  die  Königliche  Ministe- 
rial-Baucommisaion  und  daa  Königliehe  " 
Präsidium  hieraclbst. 

m.  12070. 


Bestimmungen 


2.  Mal  1874 


«  Ii«  de»  Rclch^-Mllltiirgcctic» 
und  B.  Hai  1880. 
Zar  Auaführung  de*  8  66  a.  a.  O. 

.Reichs-,  Staat»-  and  Communalbcamte  aollen  durch  ihre 
Einberufung  tum  Militärdienst  in  ihren  bürgerlichen  Dienst- 
verhältnissen keinen  Nachtbeil  erleiden. 

Ihre  Stellen,  ihr  persönliche»  Dienateinknmineu  aus  deo- 
ihre  Ancicnnetät,  aowie  alle  »ich  daraus  ergebenden 
in  der  Zeit  der  Ein 


die  Civilbesoldung 
eigenen  Haus- 
stand mit  Frau  oder  Kind  haben,  beim  Verlassen  ihres  Wohn- 
orts jedoch  nur,  wenn  und  soweit  daa  reine  Cirileinkommen 
und  Militärgehalt  zusammen  den  Betrag  von  3600  Mark  jährlich 
übersteigen. 

Nach  denselben  Grundsätzen  sind  pvnsionirte  oder  anf 
Wartegcld  stehende  Civilbeanite  hiuaichtlieli  ihrer  Pensionen 
oder  Wartegclder  zu  behandeln,  wenn  sie  bei  einer  Mobil- 
machung in  den  Kriegsdienst  eintreten. 

Obige  Vergünstigungen  kommen  nach  ausgesprochener 
Mobilmachung  auch  denjenigen  in  ihren  l'ivilstellungen  ab- 
kömmlichen Reichs-  und  Staatsbeamten  zu  gute,  welche  sich 
freiwillig  in  daa  Heer  aufnehmen  lassen. 

Die  näheren  Bestimmungen  bleiben  den  einzelnen  Bundes- 
regierungen überlassen." 
werdeu  die  nachstehenden  Festsetzungen  getroffen: 

L 

Hinsichtlich  derjenigen  Staatsbeamten,  welche  infolge  einer  Mobil- 
machung in  da»  Heer  oder  den  Landsturm  zum  Militärdienst  ein- 
berufen werden  oder,  sofern  sie  in  ihrer  Civilstellnng  abkömmlich 
»ind,  freiwillig  eintreten,  kommen  folgende  Bestimmungen  znr  An- 
wendung: 

1.  Jedem  ctatsmäfsig  atigestellten  Staatsbeamten  bleibt  wahrend 
de«  Kriegsdienstes  seine  CivÜstelle  gewahrt. 

2.  Den  elatsn.Uf.lg  angestellten  oder  »tandig  gegen  Entgelt  be- 


Kriegsdicaate* 


Gehalt,  rUirte 
Orts-,  Stollen-,  Functions-  und  andere 
pcraönliche  Zulagen,  Wohnungsgeldzaseliufs  oder  MietlMenUchädignng, 
sofern  nicht  Dienstwohnung  fortgewährt  wird,  pcn»ion»fähigea  Ein- 
kommen ans  einem  Nebenamte  und  der  pensionsfähige  Betrag  solcher 
Dienstemolumente,  welche  ihrer  Natur  nacb  steigen'!  und  fallend  sind. 
Der  letztere  Betrag  ist  für  die  Dauer  dca  Kriegsdienstes  in  monat- 
lichen Katen  am  ersten  jede»  Monat»  im  voraua  zu  gewähren. 

Zu  dem  persönlichen  Dicnsteinkoinmen  wurden  Repräsentation«  - 
nnd  Dienstau  fwandageldcr  »nwie  die.  sogenannten  MancogeJder  der 
Ka»»enbeamten  nicht  gerechnet. 

3.  Erhalt  der  Beamte  die  Besoldung  eine*  Officicrs  oder  oberen 
Beamten  der  Militärverwaltung,  so  wird  der  reinu  Betrag  derselben, 
als  welcher  sieben  Zehntel  der  Kriegsbesnldung  angesehen  werden, 
auf  da»  Cirildicnateinkominen  augerechnot.  Das  Diensteinkommen 
eines  Unterofficicr»  in  einer  vacanten  LieutenanUvtelte  gilt  nicht  als 
OfficicTsbcsoldung. 

Hat  der  Beamte  Familienangehörige,  welchen  er  im  eigenen  Hau»- 
stände  Wohnung  nnd  Unterhalt  auf  Qrund  einer  geaetzlichen  oder 
moralischen  Unterstützungavcrbuidlichkcit  gewährt,  oder  hat  derselbe 
die  Bewirthschaftnng  eines  Dienstlandes  fortzuführen,  so  findet  für 
die  Daner  seiner  Abwesenheit  au»  dem  Wohnorte  die  Anrechnung 
nur  insoweit  statt,  als  daa  Civildiensteinkommen  und  sieben  Zehntel 
der  Kriegsbesoldung  zusammen  den  Betrag  von  3600  Mark  jährlich 

MiethaenUchädigu 

hierbei 


angerechnet.  Die  Einschränkung  der  Anrechnung  tritt  in  Kraft  mit 
dein  Beginn  derjenigen  Monatshälftc,  mit  welcher  daa  Kricgsgehalt 
zahlbar  wird,  jedoch  nicht  vor  Beginn  dea  Monats,  in  welchem  der 
Abgang  au»  dem  Wohnorte  erfolgt,  und  endet  mit  dem  Schlufs  des 
Monats,  in  welchem  die  Rückkehr  in  den  Wohnort  stattfindet. 

Unter  Familienangehörigen  im  Sinne  de*  vorstehenden  Ab»atze» 
sind  Ehefrau,  Kinder  und  Eltern,  sowie  andere  nahe  Verwandte  und 
Pflegekinder  zu  verstehen. 

Beamten,  welche  al»  obere  Beamte  der  Militär-Verwaltung  in 
immobilen  Stellen  Verwendung  finden,  wird  die  mit  8  Zwanzigstel 
oder  3  Zehntel  dea  Friedens -Maximalgchalts  zahlbare  Zulage  nicht 
angerechnet. 

4.  Die  Bestimmungen  nnter  Nr.  2  und  3  finden  auf  pensionirte 
oder  auf  Wartegeld  stehende  Staatsbeamte  hinsichtlich  ihrer  Pen- 
sionen uud  Wartegelder  Anwendung. 

Die  unter  Nr.  3  Absatz  1  vorgeschriebene  Anrechnung  findet  in- 
dessen nur  insoweit  statt,  als  sieben  Zehntel  der  Kricgsbesoldung 
und  die  Pensinn  oder  da»  Wartegeld  zusammen  daa  vor  der  I'ensio- 
nirung  oder  Stellung  auf  Wartegeld  bezogene  Civildicn«teinkbmmen 
Übersteigen.  Auch  die  hiernach  erfolgende  Anrechnung  tritt  jedoch 
dea  Absatzes  2  der  Nr.  3,  »«fern  daa  frühere  Civil- 
3600  Mark  oder  weniger  betragen  hat,  nur  in  dem 
aen  geringeren  Umfange  ein. 

5.  Den  unentgeltlich  oder  zwar  gegen  Entgelt  aber  nur  vorüber- 
gehend beschäftigten  Staatsbeamten  soll  bei  ihrem  Rücktritt  in  den 
Civildien»t  eine  Beschäftigung  möglich«!  gegen  Entgelt  gewährt  werden. 

6.  Den  Staatsbeamten  bleiben  die  ans  ihrem  Dienstalter  «ich  er- 
gebenden Reehtu  und  Vortheile  gewahrt. 

Den  im  Vorbereitungsdienste  befindlichen  Staatsbeamten  «oll  die 
Zeit  de»  Kriegsdienstes  nach  bestandener  Prüfung  bei  Feststellung 
ihres  Dienstalters  zu  gnte  gerechnet  werden. 

War  die  Zulassung  zur  Prüfung  bereit*  verfügt,  so  »oll  ihnen  die 
zur  Ablegung  der  Prüfung  erforderliche  Frist,  soweit  die  Mililär- 
v.rhitltni««-  c*  gestatten,  bewilligt  werden. 

7.  Hinsichtlich  derjenigen  Staatsbeamten,   welche  al»  Officiere 
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oder  obere  Bei 
getreten  sind,  i 


der  Militärverwaltung  in  dm  Kricgsdienat  cin- 
Ci»  illa-hordi»  toi)  amtswcgcu  mitzutheileii: 


•Utlitc 


«lie»nldtlUL,' 


JWzup-  pewid 
itpunkt.  mit  w 
sind  gleichfalls 


rt  werden. 
Irhcm  die 
der  livil- 

drs*  l-aiid- 


a)  die  Hohe  de«  Betrages,  welchm  der  Iii 

eveut.  Zulage  bezieht: 
hi  d.-r  Zeitpunkt,  von  welchem  nh  diese 
Eintretende  Acndcrut.p'n,  sowie  der  Z. 
Bezüge  "ii»  Militilrfond»  aufgebort  Imhfii. 
behnrde  ii.itzntbcilcn. 

Diese  Mitthoilun^'ii  mnrht  derjenige  Tbcil  dm  llci 
Mnrmc»  oder  d<T  Militärver» altiiug,  in  dessen  Verpflegung  dii*  "hin 

erwähnten  |Vr»imPn  getreten  sind,  sofern  domcll  im1  eigene  K«»*i-n- 

v.-rwaltutig  hat.  andernfalls  die  mit  der  Anweisung  der  Militärgebühr- 
niw  bi-fnfstc  Intendantur. 

Dir  Mitthcilung  i*t  kii  rirht.  ii  an  di.-  v.,rp-.t/te  Behörde  der- 
jenigen Kasse,  welche  über  da*  tivildicnstci  ..kommen,  di.'  Pension 
«di  r  das  Wartcgcl.l  de*  Beamtin  Hcchiiiing  zu  legen  hat. 

Vorstehende  Mitthcilungen  »ind  als  Iii-Up-  zu  dm  .hi»  <  i»il 
dici.sloiukninincn,  di.-  Pension  oder  du»  Wartcgeld  iiuehwc  iseiidc.. 
Jahreareehtiungcn  zu  verwenden. 

Am  Sellin««.-  ji-drr  Quittung  über  du»  wahrend  de»  Kriegsdienste» 
erhobene  ('ivildicnatfinkommen  hat  di-r  Beamte  anzugehen,  in  welcher 
militärischen  Dienststellung  i-r  »ich  befindet  und.  wenn  er  die  B>-- 
Moldiinp  eines  Ofticier»  oder  oln-rrn  Beamten  di-r  Militärverwaltung 
bezieht,  auf  wie  hoch  «ich  seine  Kricgsbesuddnng  belauf». 

1  >■  •  -  Kusse  hat,  wenn  die«.-  Angaben  der  tjuittunp  fehlen  «der 
mit  den)  Inhalte  der  ir.-dui-ht.-n  Mittheiliinpen  der  Militärbehörden 
nicht  übereinstimmen  sollten,  ihrer  vorgesetzten  Behörde  hiervon  imrh 
erfolgter  Zahlung  Anzeige  zu  machen. 

K.  Auf  diejenipen  Staatsbeamten,  welche  ihr«-r  iii-tivi-n  Dienst- 
»Hiebt  genüp-n,  finden  lediplirh  die  Bestimmungen  unter  t>.  und  zwar 
nur  hinsichtlich  derjenigen  Zeit  Anwendung,  wahrend  derm  die  Bc- 
Hinten  öImt  die  Itaner  ihrer  pwtxliehen  Frieden»dicn«tpMieht  hinan« 
im  Militiirdieti«te  zurückbehalten  worden. 

Auf  Staatsbeamte,  welche  al»  Ernat*N'»ervi»teu  in  den  Kricg«- 
dien«t  eintreten,  finden  dap-pen  die  llesti. Innungen  unter  Nr.  I  hi«  7 
unbeschrankte  Anwrndunp. 

II. 

Auf  diejenigen  lleainten.  welchen  die  Ki-ehlc  lind  l'fliehten  der 
unmittelbaren  Staatsbeamten  ausdrücklich  beigelegt  -ind.  «ind  dir 
unter  I  getroffenen  Festsetzungen  plcirhfull»  anzuwenden. 

III. 

Auf  die  lleainten  der  <  Je.i.ciiidci.  und  der  c-inninnah  ti  Verbände, 
welche  infolge  einer  Mobilmachung  in  'Iii«  Heer  »der  den  Ennd-Iunn 
zum  Kriegsdienst  einberufen  werden  oder  freiwillig  in  den  Landsturm 
.  'mir.  t.  ii.  linden  die  unter  I  Nr.  I  hi«  X  Nr.  I  Absatz  1.  Nr,  fi  und  »!, 
Nr.  7  Absatz  1  hi»  -I  und  unter  Nr.  *  gegrh.  n.  n  Vorschriften  «iiiu- 
p-niär«.-  Auw«  ndung. 

IV. 

Hinsichtlich  derjenigen  Staatsbeamten.  Welche  il,f.dp-  einer  M-hil- 

uiiii-huiip  in  die  M.irine  zum  M i I i I i i r- 1  i •  r i - 1  einln  mf«  h  ».  nie  k-r. 

►.-lern  «ie  in  ihrer  t'ivil-tellunp  alikön.iulii  h  -iu-l.  fr-  iwillip  .  iuti.-len. 
liinh  ii  die  M.r-t-  hetiden  lt. •«tiiuuinnp-n  mit  f.dp.-nder  Miif«pil.e  An- 


al I>en  >ieb.  n  /ehntelu  «Irr  Kri.  p»tM-«o]dllng  »tehen  in  der  Murine 
phich:  da»  tie.halt  —  autM-hlielalieh  de*  darinliPRenden  .Scni«- 
theilei.  — ,  der  I.» ehaltMKUMchul'ii  und  der  W.ditilinpippliUunchufii. 

h'i  Soweit  dem  Beamten  eine  Kriep-zulap*  oder  eine  pleichartipe 
anderwpite  Zill  ftp«  au»  Marinef..nd»  nicht  bereit«  pewiihrt  wird, 
erhält  er  au»  «einer  C"irilbe*.ildunp  den  IWrtrup  der  repleiin-nt»- 
mkftipeii  <  'harpciikriep^zulapc, 

c)  I>er  firilhehörde  tat  von  amtswepen  mitzotheilen : 

die  Hohe  de*  (Jflhalt»  —  au«.-ehlief»lirh  de«  daritiliepeudeu 
Serri'thcilc«  — ,  de*  (>elialt«zu*chu»»c»,  des  Widuiuiip»peld- 
zuachuit«««  und  der  Kriepuulnpe.  Wird  leUt«re  nicht  pc- 
zahlt,  w  i«t  die»  an»driicklieh  zn  rrwähnen. 

d)  Die  vorstehend  unter  r)  herepte  Mittheilunp  i»t  bei  denjeuipeu 
Marinetheilen,  welche  einer  Station»-  .«1er  »;amiiM»nk»«>e  an- 
pe«rhlo,1.eii  »ind,  «eiten«  de»  He.  hnimguamt»  de»  bptn-lfenden 
Marini-theilei.  zu 


Preufsen. 

.Seine  Mnje«tiit  der  K'inip  haben  Allerpiiidipst  penthl,  dmi  Ki»en- 
buhn-Direetor  Taeke  in  Haunover  und  dem  llaurath  llückinp  in 
Fulda  hei  ihrem  Eintritt  in  den  Ruhe-«tand,  «nwie  dem  Hofhunni.-i»ter. 
Ilauratb  llcnse  iu  llprliu  den  Kothen  Adler-Orden  IV.  Klasse  zu 
verleihen. 

Versetzt  sind:  Der  Haurath  Heil,  bisher  in  Her! in,  iil-  ständiper 
Hülfunrbeiter  an  da«  K.fitipliehr  hjK-nbahu-Betriebs  Amt  in  Thon» 
und  der  Ki-cnbalin -Hau-  und  Hctriebsinspcctor  üoedei  ker,  bisher 
in  Hannover.  al<  Miindip-r  Hulfsarbe.iter  »n  da«  Kvnigtichc-  Eiwnbabii- 
Hctrichs-Amt  i  Herlin-.MapdobnrRl  in  Herlin. 

»rntarhra  Kcirh. 

finrni>-on  -  Hau verwa 1 1 im p.  Des  Kaitor»  Majestät  hab.-u 
Allerpiiiidipst  pendil,  dem  (ieheitneii  Ober- llaurath  Afsmanu.  Ab- 
thcilunp-  riief  im  Kriep«-Mini*teriuni  in  Berlin,  die  nachp-suehte 
Kntla»siinp  mit  l*.  n»ii)ii  zu  ertheilen  und  den  bisheripen  liurtiison- 
llauins|iector  Verworn  zum  Iiitcndiiutur  und  Haurath  l»-i  der 
Militiir-Iiitendantur  des  XI.  Armee  Corp»  iu  CaH.fil  zu  ernennen. 
Haebaen. 

Seiue  Majestiit  der  Könip  haben  dem  ordentlichen  l'rofps-or  am 
l'olvteehiiicnui  iu  Dresden,  liepicnuipsrath  Dr.  Emst  Hartip.  .hu 
Titel  nud  KanR  als  (ieheimer  Hepjerunpsralh  in  dpr  III.  Kla«se  der 
Hofraiip.>r.liiiinp  zu  verleihen  Alh-rpiiiidip«!  peruht. 

Kaden. 

Seine  Konipliehe  Hohi-it  ih  r  i  Jrofsherzfip  haben  Sieh  Oniidipi-t 
bewopen  pefunden,  ilcm  voi-sitzendm  Itath  der  Oberdireclion  den 
Wasser-  und  Strafucnlmuc»,  Handirector  und  I'rofcasor  Hon«pll,  die 
nnterthanipst  nachpesuchte  Krlaubnifs  zur  Annahme  nnd  zum  Tragen 
de»  ihm  von  S<Hner  Majentiit  dem  Deutaehen  Kaiser  und  Könige 
l'reofsen  verliehenen  K-iniplieh  pnuifViachen  Kronenorden»  II.  Kli 
uud  de»  ihm  von  Seiner  Mi.jpst.it  dem  K  'mip-  Von  Württemberp  »er- 
liehenm  Kommenthurkrrnze»  11.  Klasse  de»  K.  niplich  wiirttein- 
hergischPti  Kriedrieh»..rdeii»  zu  ertheilen. 
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Einpfans:sgobäude  des  Bahnhofes  Dümeldorf-Bilk. 


Der  im  «idlichm  Thrib-  der  Stadt  Dit»*el.l«rf  nahe  dem  Klon. 

nwiirtip  iu  der  Ausführuup  begriffene  Hal.uhof  Bilk  bildet 
einen  Thi-il  derjenipen  neuen  Hahnanlapen,  «eiche  durch  die  l'in 
pestalt.mg  der  Hahuhofe  iu  Düsseldorf  bedingt  werden.  Dieser  im 
Z.upe  der  neuen  Ziifnhrtslinie  Aachen  ibeir».  Köln  I  ■  Nonfs  ■  Düsseldorf 
liegende  Znixt-lu-ubahiihof  wird  infolge  seiner  Stellung  inmitten  zahl- 
reicher pc» -erblicher  Ailingen  nnd  unweit  einiger  erheblichen  l.einiise- 
tiau  treibenden  Vororte,  welche  mit  den  profren  Iiidilstrie»titdteii  des 
llcrpui-hen  Lande»  lebhaften  Miirktn-rkehr  unterhalten,  al«  i;üter- 
biihnhof  Hedeutung  gewinnen  und  »oll  deuipcnikf«  mit  eut»[ire.-hen.l 
umfanpreichen  lCinrichtunpen  für  den  (iüter-  und  Freiladeverkehr  »n«- 
gestattet  werden.  Bezüglich  de«  sich  ilaeelbst  rntwickeludci.  Personen- 
verkehrs kann  dap-jren,  obwohl  zur  Zeit  «-ine  annähernde  Schätzung 
der  tir.ifse  desselben  mangeln  jeglicher  verbildlichen  l'nterlapen  nicht 
i.i.iplich  i«t.  mit  ziemlicher  Sicherheit  nnpcii«miiicn  wenlen,  daf»  der- 
s.-ll.e,  wenipstei.«  bis  zum  weiteren  An»ach«cn  der  siidliehen  Sta.lt- 
theile,  nur  ein  verhaltuifsmafsip  perinper  sein  wir<l.  da  die  Besucher 
t'ri.fser  Städte  sieh  ■  rlaliruiigsiiii.f-ig  mit  Vorliebe  dem  llauptbahuhol'.- 
Zur  Ven.iei.lunp  einer  i.ber  .Ins  B-durfnit«  hinausgehe. 


I  ? 


den  Anhip-  wurde  .hihi  r  ttir  di-ii  in  Hede  stehenden  llfthnled  zum.i  list 

nur  ein  Kni|ifm>gsg.-b  iu.le  von  miifsigem   l'infange  fur  ange  en 

erachtet,  bei  der  Aufstellung  de«  Einwurfe»  zu  demselben  jedoch 
durch  die  < icMiiltung  de«  < Grundrisses  und  eiit«pn-clieiide  Stellunp 
des  (iebiiudes  auf  dem  vertugbur.  n  l'h.tze  die  Ij-weiteniiigslühigkeit 
der  Anlage  bei  künftig  etwa  eintretendem  Bedürfnisse  in.  Auge  1m-- 
halteii. 

Die  t o'samtan.ii-iluiiiig  des  Hiilinhufes  für  den  l'er-.inen -Verkehr 
ist  in  Ansehung  an  die  unter  fast  gleieheu  Hedingungei.  errichteten 
llalte«t.*lb'ii  und  kleineren  Bahnhofe  der  neueren  Stadtbahnen  dahin 
troffen,  dafs   ein   zwischen   den  beiden  llini|itgelei«eii  nngeleper. 


7->  m  breiter  und  rund  lfü>  m  langer  Zwischeiirteip,  von  welchem 
die  Züge  beider  llauptriclitnugeii  ziigiiuglirh  sind,  mittels  eiuer  am 
Ende  de«  llalinsletpc«  .uüudendeu  Freitreppe  und  einem  sich  uuter 
n-chtem  Winkel  an  dieselbe  «iisehlirfsendem  Doppel-'Duinel  für  den 
Personen-  uud  <  I«  |i:o  k-Verkehr  mit  einem  Vorplstzp-häudr  hchieuen 
frei  in  V.-rbin.lunp  pebrneht  ist.  Li-tzten-»  ist  »tadtseitig  .uonllirl. 
vor  dem  Bahnkörper  auf  Strafsenhohe  n.ipeordnet.  In-hufs  Abhaltung 
der  Erdfeuclitigk.  il  rund  :t  in  von  der  den  Daniii.koq.cr  beprenaienden 
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Futteruiauer  rnrg«r«irkt  and  mit  letalerer  »nwie  mit  dem  Portal  der 
t.i-iun  iilmrti'ii  Strafscn-rntcrfiihning  in  einer  einheitlich  behandelten 

I  I  lllLTlUppr    V.T.  1 1 1 1 1_  t 

IIa  für  die  min  Stationt-dienst  erforderlichen  lläiiuie  ein  bc- 
M>nderer,  kl.  in.  r.  r  r'achwcrkxhau  am  «Mtliehen  Knde  de«  liahnateig» 


l>ie  Architektur  de«  raatsiren  liehände«  i»t  in  Anlehnung  an  die 
hmpfiingagtdniudc  de»  H<ni|>t-  I'cr»oncn  -  Hahtihnf»  in  den  Formen 
deutscher  Renaissance  g< 'halten,  wobei  zur  möglichsten  Kiimeltraiikutig 
■Irr  liaukmten  die  Ausführung  der  Flächen  in  l'utzban  stattfinden 
»oll,  während  zu  den  (.iliederongeii  und  Architekturtheileu,  nl»  Kin- 


illllH 


vorgvscheu  i»l.  M  war  in  dein 
Ktu|ifaiig«gcb:iudc  nur  auf  die 
L*nt<  i '  •  i  . .im  der  erforder- 
liehen  Wartesäle  und  der  l>ien>t- 
riinme  für  Fahrkarten-  und  <1i- 
pttckanagab«  zu  tück«iebtigcu. 
Letzten*,  welche  hiurt-ichend 
ISTofse  Ahtucxsuiigcii  zeigen,  um 
->d».i  geatrigvrteii  Yerkchr»- 
liedüiini-icii  auf  lautre  Zeit  zu 
genügen,  «hid  mit  ih-r  Vorhalle 
ZU  ehieui  zweigeschossigen  <te 
baudetheilr  zn«.nnineit-({wjli»jfWI, 
welcher  im  oberen  Stockwerke, 
sowie-  in  dem  theil  weise  ab- 
gebauten Dachgeschosse  ein«  Dienstwohnung  fiir  ilen  llahnhntVYor- 
Steher  enthält.  I>ie  Wartemil«  »ind,  um  den  Weg  von  und  narh  dem 
Hahn-iteig  auf  du«  kürzeste  Mafs  zu  beschränken,  hintereinander  und 
zwar  in  einem  eiugc«chn«>.igcn  Aub-iu  mit  freibleibender  Stirnseite  derart 
angeordnet,  dals  dieselben,  dem  künftig  etwa  eintretenden  Bedürfnisse 
entsprechend,  ohne  weitere  Schwierigkeiten  \  crgrufserl  werden  können. 


i.ru»cl,i(.  r,, in  l.ttltrv.,  hur- 

Eaipfangsgebäude  des  Bahnhofe»  Düsseldorf- Bilk 


gangtvorrinn,  GMteta,  Thiir- 
mid  F-niter  Uewiinden,  Eck- 
ijundeni  n-w.,  die  Verwendung 
eine«  fcinklintigen  mtlieu  Sand- 
stein» in  An«*irbt  genommen 
l«f.  I>ie  Kindeckung  der  PHcher 
wird  in  den  «teilen  An«ichts- 
rliiebcn  in  Schiefer  auf  deutsche 
Art,  in  den  oberen  Plattformen 
dagegen  mit  Holzceinent  er- 
folgen. 

Dan  (tehiinde  ist  zum  prof«- 
ten  Theile  uiiterkellert,  und  r« 
dienen  ilie  unter  dem  Wnrte- 
•aalnnhan  belimlliehen  Keller 
räume,  welche  von  anfien  durch 
eine  be»oinlere  Treppe  zugänglich  gemacht  »ind,  »um  Wirth- 
«chaftBuctriebe  du»  Hcstuuntteurs.  Her  innere  Aushau  de«  lie- 
bände.«  wird  in  gediegener  aber  einfacher  Weise  zur  Ausführung 
kommen.  Keicliere  Ausstattung  erhalten  nur  Flurhalle  und  Warte- 
««de.  flir  welche  Hiiinne  getäfelte  Wandbekleidunpcn  und  llolzderken 
mit  Kricu-  und  Keldertbeilnng  vorgesehen  «ind. 
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Vor  dem 
leckte 
n  IUI 
Der  4  m 


ichtc 


ich  die  glas- 
deu  in  Gewiiiben  un«er 


gewölbte  und  mit  hellen  Verblen<l«teinen  ausgesetzte 
wird  zur  Vermeidung  von  Zugluft  an  seiner  Mündung 
en;  de»gleichen  wird  die  zum  Balmsteig 


leichten,  in 

Aufbau  mit  Glaswänden  gegen  Wind  und  Wetter  geschützt.  Am 
Ende  de«  von  dem  Gepäckraum  ausgehenden,  ebenfall»  gewölbten 
Gepacktunnel«  Ut  ein  Aufzug  mit  Dicnsttrcppc  angeordnet.  Die 
Kosten  des  Gebäude«  ausschließlich  der  Tunnel-,  Treppen-  und 
Abort-Anlagen  belaufen  sich  auf  rund  07  000  Mark. 


Ein  Entwurf  zum  Neubau  des  Domes  und  zur  Vollendung  des  Königlichen 

Schlosses  in  Berlin. 


Wenige  Wochen  nach  seiner  Thronbesteigung,  am  "JH.  März  d.  .1., 
erlief«  Kaiser  Friedrich  den  Kronbefehl,  durch  welchen  der  hoch- 
selige  Monarch  seinen  lange  mit  besonderer  Vorliebe  gehegten  Ge- 
danken, die  seit  nahezu  zwei  Jahrzehnten  schlummernde  Berliner 
Doinbaufrage  zu  neuem  Leben  zu  erwecken,  in  schuelle  That  wandelte. 
Mit  freudiger  Begeisterung  wurde  der  Kaiserliche  Entschluß  in  der 
Itev.'ilk.-rnng  aufgenommen.  Die  deutsche  Architektenschaft  begriifste 
Is  die  langerhoffte  Gelegenheit,  einen  Eckstein  zu  ge- 
für  das  gemeinsame  Werk  der  Entwicklung  der  Baukunst 
Tage.  Denn  wenn  es  auch  zuniiehst  den  An*cheiu  hatte,  als 
ip  gefaßte  Allerhöchste  Willensäußerung  darauf  ab, 
lediglich  einen  würdigen  Ersatz  zu  gewinnen  für  .las  jetzt  un- 
zureichende Gotteshaus  der  Domgemeinde,  so  brach  »ich  doch 
mehr  und  mehr  die 
allgemeine  Ueber- 
zeugnng  Bahn,  daß 
c»  »ich  hier  um 
nichts  andres  han- 
deln könne,  als  um 
ein  nationales  Bau- 
denkmal, um  ein 
Werk,  in  welchem 
nicht      nur  den 

nächstliegenden 
kirchlichen  Bedürf- 
nissen Beehnung  zu 
tragen ,  sondern 
auch  eine  würdige 
Gruhkirehe  des  er- 
lauchten Hohen- 
zollemhause»,  ein 
kirchliche«  Denk- 
mal zur  Kriuncruug 


Darstellung  des  Herausgebers  als  ein  skizzenhafter  Versuch  desselben, 
die  idealen  Baugrdankeii  Kaiser  Friedrich»  iu  die  künstlerische  Form  zu 
gießen.  Die  dem  Architekten  gestellte  Aufgabe  erstreckt  sich  nicht 
auf  den  Dom  allein,  umfafst  vielmehr  auch  eiue  Erweiterung  des  Königs- 
»chlosBe*  sowie  die  Errichtung  eines  Denkmals  für  Kaiser  Wilhelm. 

Da*  würdig  ausgestattete  Folio-Werk  enthält  zunächst  drei  Blätter, 
deren  Entstehung  iu  das  Jahr  1885  zurückreicht.  Ein  allgemeiner 
Bebauungsplan  zeigt  den  Dom  an  der  Ostseite  de«  Ijistgartens  auf 
dem  gegebenen  Bauplatze  von  etwa  76  m  Tiefe  und  HO  m  Länge 
Drei  nahezu  gleichwertige  Kirchen,  eiue  Fest-,  Grab-  und  Fredigt 
kirche  sind  derartig  aneinander  gereiht,  «lafs  die 


der 


8 


Regierung 

Wilhelms  zu 
schaffen  sei.  Alles 
dies  selbstverständ- 
lich in  den  Grcnzcu 
des  Erreichbaren 
und  vornehmlich 
unter  Beibehaltung 
de«  Bauplatzes  am 

Lustgarten.  Diese  Ueberzcuguugeu  befestigten  sich,  als  nach  des  ver- 
ewigten Kaisers  frühem  Tode  von  seinem  erlauchten  Nachfolger,  dem 
jetzt  regierenden  Kaiser,  die  nachdrückliche  Förderung  der  Dümbau- 
augelegenheit  und  die  Inangriffnahme  der  Arbeiten  der  auf  Befehl 
Kaiser  Friedrich«  gebildeten  Immediat-Commission  verfugt  ward. 
Ueber  das  Ergeboiß  der  Thätigkeit  dieser  C'ommisaion  verlautet  zur 
Zeit  noch  nichts.  Wohl  aber  tauchten  über  dieselbe  iu  der  Tages- 
preise Vormuthungen  und  Gerüchte  ver»chiede»er  Art  auf,  und  unter 
ihnen  gewann  in  letzter  Zeit  dasjenige  immer  weitere  Verbreitung 
und  festere  Gestalt,  wonach  es  der  Wille  Seiner  Majestät  de«  Kaisers 
sei,  einen,  die  Ideen  de«  kaiserlichen  Vaters  l 
den  Geheimen  Kegierungsrath  Kaschdorff  iu 
Form  gebrachten  Entwurf  für  den  Neubau  des  Domes  und  die  Um- 
gestaltung des  Königlichen  Schlosse«  «ur  Ausführung  zu  bringen. 
Der  Commisaion  sei  die  Aufgabe  gestellt,  dieser  Ausführung  die 
Grundlagen  zu  bereiten.  Mit  gespannter  Erwartung  «ah  man  in  den 
betheiligten  Kreisen  der  Aufklärung  dieser  Vcrmuthungcn  entgegen, 
als  vor  wenigen  Tagen  der  Oeffentlichkeit  ein  Einblick  iu  das 
Wesen  und  die  Bedeutung  jenes  Entwurfs  durch  dessen  Erscheinen 
im  Buchhandel*)  gegeben  wurde. 

Der  Entwurf  lUachdorfß  kennzeichnet  sich  nach  der  einleitenden 


seitlichen  Grab-  und 
mehr  central  ent- 
wickelten Fcst- 
kirchc  vereinigt 
sind.  Die  Haupt- 
achsen aller  drei 
Kirchen  sind  orien- 
tirt  —  wenn  eine 
Kichtung  vou  na- 
hezu Nordost  nach 
Südwest  al»  Orien- 
tirunggelten  darf — , 
und  es  hat  sieh 
durch  die  Läng«- 
eutwirklung  der  bis 
an    die  äußersten 

Bauplatzgrenxeu 
vorgesch  obenen  Sei  - 
teukircheu  die  Ge- 
»amtgrundrirsforro 
eiue»  fT|  ergeben, 
in 

Knie,  Tor 


Alili.  I.  lirasdrif«  der  Lösaus  ton  16s*. 

Raschdorffs  Entwurf  zum  Neubau  des  Domes  in  Berlin. 


;ir. 


sich  da«  Erzbild 
Kaiser  Wilhelms  er- 
hebt.    Grab-  und 

Predigtkirehc 
zeigen  vollständig 
übereinstimmende 
Ausbildung  im 
i  Haupt  haut  heil  eii  steigen  weuig 
fsenverhältnisse  —  die  mittlere 
—  sich  nicht  erheblich  von  deuen 


*)  Ein  Entwurf  Seiner  Majestät  des  Kaisers  und  Königs 
Friedrich  III.  zum  Neubau  des  Domes  und  zur  Vollendung 
de«  Königlichen  Schlosses  in  Berlin.  Mit  Allerhöchster  Gc- 
nehmigung  herausgegeben  von  J.  Raschdorff.  Berliu.  Verlag 
von  Ernst  Wasmuth.  1KS8.   Preis  25  Mark. 


Grundriß  und  Aufbau.  Aus  alle 
organisch  Kuppeln  empor,  deren  Gri 
überwiegt  die  Seitenkuppeln  in  etwas  - 
der  Schlofskuppel  unterscheiden.  Der  Hauptkörper  des  Gebäudes  bildet 
eine  35  m  hohe,  unter  einer  schwer  lastenden,  7,5  ni  hohen  Attica  bin- 
gelagerte  liaumasse,  deren  Gliederung  noch  viel  zu  wünschen  übrig  läfst. 
In  der  Querach»e  de«  Langhauses  der  Predigtkirche  schliefst  in  Höhe 
vom  ersten  Stockwerke  des  Schlosse«  beew.  in  Emporenhöhe  der  Kirche 
eine  geschlossene  Galerie  an,  welche  mit  zwei  flachen  Korbbogen  die  Zu- 
fahrt zur  Kaiser  Wilhelm-Brücke  übersetzt  und  die  Verbindung  zwischen 
Kirche  und  Schloß  herstellt.  Ueber  der  Mitte  des  Gange»,  in  der  Rich- 
der  Brücke,  ist  ein  sehr  schlanker  Obelisk  aufgestellt  Den 
>  an  die  Baulichkeiten  de«  Schlosses,  die  an  die. er  Stelle  einem 
vollständigen  Neubau  Platz  machen  sollen,  vermittelt  ein  140  m  hoher 
Schloßthunit,*)  ein  .Bindeglied  swi»chcn  Dom  und  Schlots,  ein  Unr- 
und Glockenthunn,  ein  Kaiser  Wilhelm -Thurm*,  wie  ihn  der  Herr 
Verfasser  nennt.  Nächst  diesem  Thnrme  besteht  der  Erweiterungs- 
bau des  Schlosses  in  der  Hauptsache  aus  einem  mächtigen,  1500  c|m 
Grundfläche  darbietenden  Bankettsaale.  Mit  seiner  Querachse  in  die 
Mittelliuie  des  nördlichen  alten  Schlofsflügels  (der  Paradekaxnmem) 
gestellt  und  mit  den  zugehörigen  Neben-  und  Wirthachaftsrätuncn 
umgeben,  soll  derselbe  einem  lange  empfundenen  Bedürfnisse  abhelfen. 
Er  bildet  mit  seilten  Untergeschossen  und  seinem  Dache  eine  mächtige, 
9t)  m  lauge  und  4"  m  hohe  Baumasse,  welche  ihre  dreigeschossige 
Hauptseite  der  Spree  zukehrt.  Eine  fernere,  wesentliche  Veränderung 


•)  Die  Schlofskuppel  mit  Kreuz  ist  67  in  hoch. 
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winl  fUr  den  Mittelflügel  de«  Schlosses  geplant,  indem  dieser  in  einem 
proben,  ebenfalls  mit  den  Paraderäumen  nnmittelbar  verbundenen 
Musiksaale  ausgebaut  werden  «oll. 

Weitere  Eingriffe  in  den  jetzigen  Bestand  de»  Schlotte*  sind 
untergeordneterer  Art  und  können  hier  übergangen  werden. 

Dies  in  groben  Zügen  der  Entwurf  uns  dein  Jahre  1886,  dem  im 
darauf  folgenden  Jahre  noch  zwei  Blatter,  ein  grofscr,  anf  einem 
Doppclblattc  gegebener  Aafrifs  des  Schlofsthurnies  und  eine  Spree- 
an»icht  de*  Bankettsaalbaue«  beigefügt  worden. 

Bei  Besprechung  dieses  Entwurfes  werden  die  beiden  Hanptthcile 
der  Arbeit  von  einauder  zu  trennen  sein.  Die  Frage  des  Schlofs- 
umbaucs  hängt  unseres  Erachtens  nur  sehr  lose  mit  der  der  Errichtung 
de*  Domes  zusammen,  und  e*  will  uns  scheinen,  als  ob  der  Herr  Ver- 
fasser selbst  dies  empfände,  indem  er  nur  einen  ganz  geringen  Theil 
de«  seinen  Plänen  beigegebenen  Textes  der  Schlofsfrage  widmet  und 


wendigkeit  kaum  erscheinen.  Sie  dünkt  uns  vielmehr  eine  Mafsregel, 
welche  mit  der  in  neuerer  Zeit  eingetretenen  Gestaltung  jener  Stadt- 
gegend nicht  im  Einklänge  steht.  Noch  nnter  den  Augen  Kaiser 
Wilhelms,  unter  seinem  Schutze  und  seiner  regsten  persönlichen 
Antheilnahme  ist  die  Kaiser  Wilhclmstrafse  entstanden  und  mit  dem 
Namen  des  grofsen  Monarchen  verknüpft  worden.  Mit  erheblichen 
Opfern,  die  von  allen  Seiten  gebracht  wurden  sind,  ist  diese  Strafse  in 
würdigster  Weise  mit  dem  Lustgarten  verbunden  worden,  nnd  selbst 
diejenigen,  welche  sich  nicht  mit  allen  Einzelheiten  der  Anlage  be- 
freunden können,  werden  zugeben,  dafs  sie  im  ganzen  der  Stadt  zur 
Zierde  gereicht.  Der  freie  Blick  Uber  die  Brücke  aber  würde  durch 
den  geplanten  Verlilnd«ng»g«ng  zerstört  werden,  dessen  praktische 
Bedeutung  zudem  bei  dem  Wesen  des  neuen  Domes  und  bei  dem 
Vorhandensein  einer  Schlnfscapellc  zweifelhaft  erseheint. 

Wir  sind  hiermit  zu  dem  Hauptpunkte  des  Entwurfes,  zum  Dome, 


ä 


Abb.  3.  Gsstatsastcht. 

Raschdorfls  Entwurf  zum  Neubau  des  Domes  In  Berlin. 


diese  nur  als  kurzen  und  lose  angeschlossenen  Anhang  seinen  aus- 
fuhrlichen Auseinandersetzungen  über  die  Erbauung  des  Domes 
folgen  Ufst. 

Bereits  vor  Bekanntwerden  des  Entwurfes  sind,  auf  die  über  den- 
selben umlaufenden  Gerüchte  hin,  von  verschiedenen  Seiten  Bedenken 
gegen  die  mit  dem  Schlosse  geplanten  Veränderungen  ausgesprochen 
worden.  Wir  können  denselben  nur  beipflichten.  Sind  es  doch  edelste 
und  unersetzliche  Thcile  des  Schlosses,  welche  bei  Durchführung 
dieser  Umgestaltungen  dem  Untergange  geweiht  sein  würden.  Wer 
wollte  den  Nehringsrhen  Bau  des  grofsen  Kurfürsten  mit  seiner 
prächtigen  Galerie,  wer  die  in  ihrer  geschichtlichen  und  künstlerischen 
Bedeutung  Uberau«  werthvollen  Wohnräume  Kurfürst  Friedrichs  III. 
im  alten  Nordostflügel  missen?  Die  Einwendungen,  welche  gegen 
Ii"  ins  l'ebermafs  getriebenen  und  die  älteren  Schlofstheile  schädigen- 
den Abmessungen  de«  Thurme*  sowohl  wie  des  Saalbaues  uud  gegen 
die  wenig  organischo  Anfügung  beider  zu  machen  sind,  treten  fast 
zurück  gegen  diese  schwerwiegenden  Bedenken.  Zudem  erscheint  es 
fraglich,  ob  der  Saalbau  an  dieser  Stelle  den  bestehenden  Bedürf- 
nissen wirklich  in  zweckmässiger  Weise  Kechunng  tragen,  und  ob  es 
sich  nicht  vielmehr  empfehlen  würde,  an  der  sieh  wie  von  selbst  dar- 
bietenden, zweekmäfsigen  uud  schon  vor  laugen  Jahren  geplanten 
V nterbringung  dieses  grofsen  Saales  im  Mitteltlügel  des  Schlösse« 
testzuhalten. 

Wenn,  wie  bereits  gesagt,  der  innere  Zusammenhang  der  beiden 
Ranfragen,  derjenigen  des  Domes  uud  der  des  Königlichen  Schlosses, 
nur  einsehr  loser  ist,  so  kaun  auch  die  äufserliche  Verbindung  beider 
Bauwerke  durch  die  von  Rascbdorff  geplante  Galeric  als  eine  Noth- 


gekommen.  Nicht  freudig  genng  kann  es  begrüfst  werden,  dafs  der 
Baugedunkc,  das  Programm  Kaiser  Friedrichs  für  diesen  Dom  voll- 
ständig mit  der  Vorstellung  übereinstimmt,  welcbc  sich  die  öffent- 
liche Meinung  von  dem  Bauwerke  gebildet  hat  und  wie  wir  sie  ein- 
gangs kurz  gekennzeichnet  haben.*)  Zu  besonderem  Danke  mufs  die 
Architektenschaft  dem  kunstsinnigen  Fürsten  verpflichtet  sein,  dafs 
er  dem  Können  der  Zeit  diese  Aufgaben  zu  stellen  beabsichtigte. 
Mag  der  Haupttbeil  der  Anlage  Festkirche  oder  Denkmalskirche  ge- 
nannt werden,  das  Wesen  der  Sache  bleibt  dasselbe.  Die  Ver- 
schmelzung der  durch  das  Bedürfuifs  gegebenen  Drciheit  zu  einer 
künstlerischen  Einheit  wird  immer  den  Kernpunkt  der  Lösung  bilden. 

l'ebcr  den  geschilderten  Plan  aus  dem  Jahre  1885  kann  schnell 
hinweggegangen  werden.  Denn  der  Künstler  selbst  scheint  ihn  für 
eine  befriedigende  Lösung  nicht  zu  halten  und  hat  ihn  deshalb  durch 
eiuen  zweiten,  im  gegenwärtigen  Jahre  entstandenen  Entwurf  ersetzt. 
Wir  geben  von  diesem  in  Abb.  1  den  Grundrifs,  in  Abb.  2  die  Ge- 
samtansicht, eingetragen  in  eine  (leider  wenig  gelungene)  Lichtbild- 
aufnähme  dos  Lustgartens,  welche  auch  die  Umgebungen  zeigt  uud 
die  übertriebenen  Abmessungen  des  Schlofsthurmes  erkennen  läfst. 
Der  85er  Entwurf  hat  zweifellos  in  der  neuen  Bearbeitung  eine  Ver- 
besserung erfahren.  Die  Verschmelzung  der  drei  Thcilo  zu  einem 
einheitlichen  Ganzen  ist  im  Grundplau  sowohl  wie  im  Aufbau  besser 
geglückt  und  besonders  dadurch  erreicht  worden,  dafs  das  Ueber- 
gewiebt  der  Festkirche  über  die  beiden  Seitenkirchen  erheblich  ge- 
steigert worden  ist.    Freilich  ist  dabei  in  der  Aufsenerscheinung  dus 

*)  Vgl.  auch  Seite  •_*•!.">  u.  f.  des  gegenwärtigen  Jahrganges  d.  Bl. 
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Wesen  de*  dreigel  keilten  Bauwerke*  vollständig  verloren  gegangen. 
V<m  der  Inncnausbildung  der  Seitenkirchen  gilt  ähnliche».  Sie  sind 
211  (»iiti dien  der  Gesaint  erschein  ung  den  liuieoruuinc«  vollständig 
symmetrisch  gebildet.  Auf  ihre  praktische  Benutzbarkcit  und  auf 
ihre  ver«ehiedeuartige  Gebrauchabestiniiiiuug  ist  keine  Rücksicht  ge- 
nommen. Es  gilt  dies  insbesondere  von  der  Predigtkirche,  die  sich, 
wie  die  <  Irabkircb«,  dorch  eine  weite  Oeffnung  mit  dem  Festrannte 
vorbindet.  Bei  ihrer  ganzen  Behandlung  ist  deu  Anforderungen 
de«  protestantischen  Gottesdienste»  uicht  entaprm  Ken  norden.  Die 
Einführung  de»  Verbindung»g»ngcs  in  die  Kirche  —  wenn  mit  einem 
solchen  Überhaupt  gerechnet  werden  soll  —  erscheint  in  dem  zweiten 
Knlwnrfc  bester,  ebenso  die  Vorbereitung  der  lUuptrüuinr  durch  die 
Halle»  und  Gänge  an  der  westlichen  HnupUcite.  Der  Gedanke  der 
Aufstellung  des  Reiterstandbildes  Kaiser  Wilhelm«  i»t  beibehulteu, 
wird  nber  hier  sowohl  nie  dort  nicht  zu  billigen  '•ein.  wenn  der 
Künstler  den  Anspruch  milcht,  dem  Denkmale  mit  dieser  Anordnung 
die  erwünschte  Selbständigkeit  tu  geben.  Aber  auch  wenn  auf  diese 
verzichtet  wird,  wird  die  Aufstellung  des  Standbildes  mit  Rücksicht 
auf  da*  nahe  Denkmal  König  Friedrich  Wilhelm»  III.  künstlerisch 
unzulässig  «ein.  Tue  weiteren  Gründe,  welche  gegen  das  I>eiikmnl 
an  diesem  Platz.«  sprechen,  sind  schon  früher  wiederholt  dargelegt 
worden. 


Der  tiedanke  der  Verbindung  des  kirchlichen  Hauwerkes  mit 
äufseren,  selbständigen  Denkmäler»  ist  übrigens  in  «lern  xwejten 
Kntwurfe  weiter  durchgeführt.  Kino  ganz«  Reihe  von  Kinzel-StUH) 
bildern  umgioht  den  Dom  auf  der  West-  und  Nordseite,  während  snf 
letzterer  Seite,  in  der  Längsachse  des  Hauwerkes,  ein  zweites  Reiter- 
standbild Aufstellung  gefunden  hat. 

Der  in  Hochreji»i«»«»icforruen  gehaltene  Aufbau  ist,  »tun 
mau  von  dem  oboniirwähut.u  Hauptmangel  abzieht,  reifer  »1»  dir 
de»  ernten  Kntwurfe«,  obwohl  flu  der  Was.erwitc,  wie  schon  au- 
d«n  Grundrisse  ersichtlich,  i...ch  vollständig  wurdet.  Die  Ab- 
messungeu  der  Kuppel  über  der  Fo»tkirchc \  110  m  Hohe  bis  t..r 
Spitze  de.  Kreuzes,  :*)  in  auf-ercr  Tambuurdurrbnesser)  .»wie  dir 
ganze  Gcbäudeuia.se  ciil.prech.  n  etwa  denen  von  St.  I'aul  in  l>.»d.» 
und  erreichen,  wie  ein  Hlick  auf  diu  Abhildnugcii  bestätigen  wird, 
welc  he  wir  dem  bereit»  oben  augc.xogeuen  Aufsätze  auf  Seite  •/!."<  d.  .1. 
beigegeben  haben,  die  Grenze  des  Zulässigen.  Ob  überhaupt  eine 
Kuppelhisung  am  Platze  ist.  bleibt  fraglich:  ein  grüfserea  Mal? 
künstlerischer  Eigenart  und  frische  war«'  derselben  jedenfalls  z» 
wünschen. 

Ks  kann  nach  »lleileui  auch  diese  zweite  Bearbeitung  al»  eine  ai>- 
gereifte  und  wirklich  hrnuehharc  Innung  iler  grof«en  »ml  -ebwi  rn 
Aufgabe  noch  nicht  angesehen  werden.  Dd. 


Anwendung  und  Betrieb  der  Welchen-  und  Signal -Stellwerke. 


Seit  einer  Reihe  von  Jahren  ist  es  da»  eifrigste  Bestrebe»  der 
l'.tseiili.ilintHoluiiLcr,  den  Ersuchen,  welche  zur  Entstehung  von  Eiseu- 
hahnunfällrn  beitragen  könne»,  uiil  peinlicher  Sorgfalt  unrlizitspürcn 
und  Mittel  zu  ersinnen,  durch  deren  Anwendung  den  zahlreichen 
Gefahren  de«  Eisenbahnbetriebe»  wirk.am  vorgebeugt  werden  k.-inu. 
Dabei  hat  die  Sicherung  der  richtigen  Weichen-  m»l  Signalslcllting 
natiirL-viMäf«  eine  Hauptrolle  zu  spielen  gehabt,  und  es  ist  mit  der 
Zeit  eine  solche  Fülle  Mimrcichcr  Vorrichtungen  zur  möglichst  voll- 
ständigen Erreichung  .jene»  Zwecke»  erfunden  worden,  daf»  es  selbst 
für  den  Fachmann  nicht  leicht  i*t,  eich  stets  einen  l 'eberblick  über 
dieselben  zu  erhalten  und  sieh  ein  l'rtheil  über  den  Werth  aller 
einzelnen  Verbesseningsvorschläge  zu  bilden.  Erschwert  »  urde  dieser 
l  eberblick  bisher  noch  dnreh  den  Mangel  au  einer  geordneten  Dar- 
stellung des  Vorhandenen:  denn  die  neuen  Vorsehläge  und  Erlin- 
ditngcii  traten  immer  nur  für  «ich  abgemindert  in  verschiedenen  Zeit- 
schriften au  die  i  letfcntlichkeit,  und  es  mochte  eine  nicht  ganz  unbe- 
gründete Scheu  bestehen,  die  halb  noch  schwebenden  Fragen  zu 
einem  gewissen  Abschluß  zu  bringen,  bevor  ausreichende  Erfahrungen 
gesammelt  wären.  Ein  hc»titnmtcr  Autrieb,  aus  dieser  Zurück- 
haltung herauszutreten,  wurde  im  vorigen  Jahre  durch  den  Verein 
für  Kisenhahnkniole  in  llerlin  gegeben,  indem  derselbe  folgende 
Preisaufgabe  stellte:  .Welche  Grundsätze  sind  fiir  die  Anwendung 
und  den  Tietrieb  von  Stellwerke»  zur  Sicherung  von  Weichen  und 
Signalen  auf  llahuhofeu  nach  den  bisherigen  Erfahrungen  xu  em- 
pfehlen!** Das  Ergehnif*  de»  Wettbewerbe»  war,  daf»  zwar  der  aus- 
gesetzte Preis  keiner  der  eingegangenen  I^lsungcm  ziuirkeunt,  nber 
den  beiden  besten,  unter  sich  als  gleichstehend  erachteten  Arbeiten 
ein«  Auerkennuug  durch  Gewährung  anderweitiger  Preise  zu  Thcil 
wurde.  Die  eine  dieser  Arbeiten,  welche  von  dem  Kotiigl.  Kisenbahn- 
IVni-  und  Hctriebsiusjiector  Hrn.  Kolle  in  llerlin  herrührt.  i«t  neuer 
ding»  in  etwa«  geänderter  Fori»  als  selbständige»  Werk  erschienen.*) 

Hals  der  Herr  V  erfasser  nach  Beseitigung  einzelner  Mäncel  der 
früheren  Arbeit  und  theilweisei-  Cingcstaltung  sein  llneh  der  Hcrteiit 
lichkeit  übergebe»  hat.  ist  um  «o  erfreulicher,  al«  derselbe  augen- 
scheinlich in  «einer  llenifssrellmtg  einen  reichen  Schatz  von  Erfah- 
rungen auf  dem  hehiindelten  Gebiete  gesammelt  und  denselben  in 
geschickter  Weise  zu  verwertheu  \  erstanden  hat.  Wenn  den  Forde 
mögen  der  Prei.aiifgabe  gegenüber  die  Ausbildung  der  mechanischen 
und  elektrischen  Einrichtungen  in  ihren  einzelnen  Theilen  etwa«  zu 
»ehr  in  den  Vordergrund  gestellt  erschien,  so  kann  die»  dem  ver- 
öffentlichten Werte  nur  znm  Vortheil  gereiche».  Dort  waren  linr 
^Grundsätze*  verlangt;  hier  soll  die  Anwendung  Und  der  lletriel»  der 
Stellwerke  möglichst  umfassend  zur  Anschauung  gebracht  und  auch 
denen,  welche  mit  dem  Gegenstände  noch  nicht  eingehend  vertraut 
»lud.  eiu  Einblick  in  da«  Zusammenwirken  der  Iiis  ins  kleinste  durch- 
dachten < ictriehelheile  eröffnet  werden,  l'ebripen«  weist  der  Herr 
Verfa-«er  in  dem  \ 'orwort  mit  Hiebt  darauf  hin.  dafs  es  vermieden 
werd<*n  müsse,  für  die  Nutzanwendung  der  einzelnen  in  Betracht 
kommend.:!!  Erfindungen  Grundsätze  aufzustellen,   welche  zwar  fllr 


•i  Die  Anwendung  und  der  Betrieb  von  Meli  werken 
.-.ur  Sicherung  von  Weichen  und  Signaleu  von  Richard 
Kolle,  Konigl.  F.is.idmlmlbiu  und  Betrieb»iii»pcrtor  in  Rciliu. 
llerlin  l**-14.  Ernst  u.  Korn  Wilhelm  Ernst  .  XII  u.  Sr*  Seiten  in 
»-1  mit  i;it  Holzschnitten  im  IVvt.    Preis  VJt. 


das  Erreichte  angemessen  «ein,  weitere  Fortschritte  aber  erschweren 
würden.  Er  wünscht  daher  auch  die  dargestellten  Vorrichtungen  nur 
als  Beispiele  für  die  zweekniäfsige  I,ü»nng  der  im  Betriebe  »ich  dir 
bietenden  Aufgaben  betrachtet  zu  »idien,  ohne  den  Werth  audei.r 
Losungen  dadurch  beeinträchtigen  oder  den  Spielraum  für  später, 
Vervollkommnungen  beschränken  zu  wollen. 

Der  Inhalt  des  Buches  «erfällt  in  drei  Thcile.  Der  erste  be- 
handelt die  Anwendung  von  Stellwerken  nach  ihrer  Itedeiitung  und 

Einrichtung  unter  Hinzufügimg  Isesti  Her  lleispiele;  der  zweite  d:. 

Verbindung  der  Stcllvorriclitungcu  mit  den  Weichen  und  Signalen, 
der  dritte  den  Betrieb  der  Stellwerke. 

Die  Gründlichkeit,  mit  der  die  verschiedenen  im  F.isenbahiibetri  !>. 
auftretenden  Anforderungen  hinsichtlich  der  Sirherstidlung  der  '/.•■<a 
fahrten  entwickelt  und  die  entsprechenden  Einrichtungen  erläutert 
»iud,  verdient  rühmlich  hervorgehoben  zu  werden  und  macht  d  is 
Buch  vorzugsweise  geeignet,  beim  Entwerfen  von  Stellwerksanlagen. 
sowie  bei  der  Ausführung  und  l'eberwachung  der  Sicherhcitsromch- 
ttiiurcn  nl«  Kathgeber  zu  dienen.  Die  in  dein  Vorwort  abgedruckte 
Hoiruiiug,  daf»  das  Buch  auch  dazu  beitragen  möge,  die  l'.iuricbtunt; 
nml  Bedeutung  cler  Stellwerke  für  weitere  Kreise  verstandlich  zu 
machen,  dürfte  dagegen  eben  wegen  jener  Gründlichkeit  der  Behand- 
lung, bei  welcher  doch  auch  wieder  mancherlei  technische  Vorkeimt 
nisse  -»tillsehweijrend  vorausgesetzt  sind,  weniger  Aussicht  auf  Er- 
füllung haben.  Dem  erfahrenen  Ei»cuhahntcchuiker  mag  es  \u 
scheinen,  al»  müsse  die  übliche  Anordnung  der  Weichen,  die  Gestal- 
tung der  Signale,  der  wesentliche  Inhalt  der  zu  Grunde  gelegten 
deutschen  Signalorduung  auch  den  gebildeten  l-aien  bekannt  »«-in. 
weil  ihm  selbst  die  Bekanntschaft  damit  in  Fleisch  uud  Blut  ül>.-r 
gegangen  ist.  Wer  aber  keine  Gelegenheit  gehabt  hat,  «ich  mit 
mechanischen  Vorrichtungen  vertraut  zu  inaeben,  und  keine  l  iduinc 
im  Erfassen  der  darauf  bezüglichen  bildlichen  Darstellungen-  besitzt, 
der  wird  nicht  leicht  imstande  sein,  die  zum  Thcil  recht  verwickelten 
Anordnungen,  durch  welche  die  Weichen  und  Signale  in  Abhawrigkert 
von  einander  und  von  dem  Willen  de»  leitenden  Stationshoaruten 
gebracht  werden,  sich  ohne  unmittelbar«'  An»chanuug  der  Wirklich 
keit  klar  vorzustellen.  Wenn  also  angenommen  werden  mufs,  dat- 
das  Buch  nur  von  den  Fachmänner»  nml  deuati,  ilie  sieh  dem  Else» 
hnhndiensl«  zu  widmen  beabsichtigen,  recht  gewürdigt  werden  kann, 
so  ist  umsonichr  darnnf  zu  rechnen,  dnls  es  in  diesen  Kreiseta  die 
verilleitie  Anerkennung  rinden  und  den  gewtmschton  Nnt?.en 
stiften  wird.  Namentlich  werden  auch  die  Beispiele  für  die?  At> 
wenditng  i«n  Stellwerken,  welche  über  ein  Drittel  de*  ganzen  Büches 
einnehmen  und  vom  einfachsten  zum  verwiekeltsten  Fall  fori 
ss'hrritend  dargestellt  sind,  d-sm  Kntworfsnden  vielAu?h  eine  nntnittcl 
bare  Anle^niung  an  da«  (»egel»ene  gestatten. 

In  »praehlicher  Beziehnng  zeichnet  sieh  da*  Werk  im  grol'»<*ii 
Ganzen  durch  eine  treffende  und  gedrungene  Ausdmeksweise  an» 
Die  Sätze  sind  —  was  fär  einen  so  schwierigen  Gegen»tanit  nicht 
genug  zu  empfehlen  ist  -  -  fast  durchweg  kurz  und  ungekünstelt  xu 
einander  gefügt.  Nur  hier  und  da  ist  ein  Satz  durch  lange  Vau 
sehaltiiiigcu  auseinander  gerisseu,  naiiietitlich  wo  l>esteheiide  Vor- 
schriften wörtlich  atia.-flil.rt  »ind.  z.  11.  am  Schlnf»  de»  e  78  und  an, 
Anfang  de-  ls  S»  di«  al»  Anhang  buitrejupten  Fjitwurf»  eiuer  atltfe 
meinen  Dtensinnweiannr  über  die  Bonutzrmg  der  Stella  orke.  Wenn 
Art  de«  Satzliaues  —  namentlich  in  der  Xprsclc 
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der  Rcchtsgclchrten      recht  häufig  begegnet,  so  s 
und  Sinne  de»  l^cser«  doch  wo  möglich  der  Zwang 
am  Schlaf*  eines  Satze«  lisch  dem  längst  verloren 
dne  deaaelricn  suchend  zurückxiisehwcifen.  l'm  so  mcl 
geboten,  wenn  oh  «ich  um  Dienstanweisungen  handelt, 


1, 

-spart 
■gange 


n  Auge 
werden, 
len  An- 
scheint die» 
welche  auch 


ItiMiiiteti  von  mittlerem  Bildungsgrade  verstaiuUich  «ein  »ollen.  In 
den  vorerwähnten  Beispielen  würde  mit  gröf»ter  l>cichtigkeit  die 
fragliche.  Zerreifsung  der  Sülze  zu  vermeiden  gewesen  »ein. 

Noch  auf  eiueu  anderen  Punkt  »ei  cm  gemattet  die  Aufmerksam- 
k.-it  de»  Herrn  Vcrftwucr»  zu  lenken.    Nicht  wenige 
drücke  im  Eisenbahnwesen  sind  lange  Zeit  in 

haben  dadurch  häufig  genug  zu  Unklarheiten 

allmählich  ist 


zeichen*  vor.  Wäre  es  nicht  wünsrhensw 
liehen  Werke  angemessener,  die  Begriff 
Leben  ja  allerdings  vielfach  durcheinandi 
abzugrenzen  und  die  dafür  gewählten 
gleichmäßig  durchiufUhren  ?  —  Bisweilei 
lieh,  mit  den  Aufdruck  für  denselben  Bi 


urth  und  einem  wis*eri«chaft- 
:.  welche  im  gewöhnlichen 
»r  geworfen  werden,  scharf 
Bezeichnungen  dann  auch 
int,  anscheinend  geflissent- 
grifF  gewechselt,  ohne  dafs 


taug  gebraucht 
und  Mifsvirstüri 


Einheitlichkeit  zu  erreichen  gewesen.  Der 
eines  eiseiibahiitocbiiischeu  Buches  kann  hierin  «ehr  fordernd  wirken 
und  sollte  deshalb  bei  der  Wahl  de»  Abdrucks  besonder«  vorsichtig 
M  in.  In  dem  vorliegenden  Werke  ist  aber  beispielsweise  das  Wort 
.Sipial",  welche»  darin  eine  «o  grofsc  Rolle  spielt,  ganz  unnöthiger- 
weine  in  verschiedener  Bedeutung  gebraucht  und  andererseits  häutig 
vermieden,  wo  es  recht  eigentlich  hingehört  hatte.  Wenn  es  da  u.  a. 
heilst:  .Fnhnteicheu  an  den  sichtbaren  Signalen  gebeu*  (£  !>,  letzter 
Absatz)  oder:  .Wenn  die  Signale  da»  Haltezeichen  führen*  (S.  4  oben), 
><>  ist   unter  ..Signal"  otfenhar  der  Telegraph  verstanden,  während 


ein  triftiger  Grund  dafür  au  erkennen  ist;  z.  Ii.  S.  13  unten:  .daf» 
einmal  die  Schubstange  uns  der  Ruhestellung  mich  rechts,  das 
andere  mal  aus  der  Ruhelage  nach  link«  bewegt  wird-.  Infolge 
solcher  Ungleichmiif.igkeit  laufen  denn  auch  leicht  kleine  Wider- 
sprüche unter.  So  heifst  es  auf  8.  10  oben:  „l'ui  die  Hehel  in  den 
End-  oder  Ruhestellungen  festzulegen",  wahrend  in  $  11,  Abs.  2, 
ist,  dafs  für  jeden  Hebel  zwei  Kndstelluiigeu, 


kurz  vorher  und  nachher  die 
zeichen"   als  gleichbedeutend  w 
braucht  werden.     Auch  kommt 


Ausdrücke  .Fahrsiimal" 


•I  zwa 
nicht 


d  .Fahr- 
-  in  bunter  Abwechslung  ge- 
«elten  der  An«dnick  .Siguul- 


die  Ruhestellung  und  die  gezogene  Stellung  zu 
lud.  letztere  beiden  Benennungen  dürften  auch  al«  voll- 
kommen ausreichend  zu  betrachten  und  durchwog  anzuwenden  sein: 
.Ruhelage*  erscheint  ohuehin  für  die  nahezu  senkrechte 
Stellung,  welche  die  Hebel  einnehmen,  wenn  der  Betrieh  ruht, 
keineswegs  bezeichnender  als  -Ruhestellung*.  Es  wird  nur  einer 
geringen  Mühe  bedürfen,  nm  derartige  vereinzelt  vorkommende  L*0' 
ebeuheiteu  zu  beseitigen.  Dafs  sich  dem  Herrn  Verfasser  hierzu  recht 
bald  bei  der  Vorbereitung  einer  zweiten  Auflage  Gelegenheit  bieten 
möge,  ist  um  so  mehr  zu  wünschen,  als  auf  dem  Gebiete  der  Sichcrheits- 
vorrichtnngen  im  Eisenbahnwesen  voraussichtlich  von  Jahr  zu  Jahr  neue 
Errungenschaften  zu  verzeichueu  sein  werden  und  noch  mancherlei  Auf- 
gaben der  vollkommensten  Illing  harren.  Uberbeck. 


Vermischtes. 


C.  Yf.  Hase- Stiftung,     Der  Geheime  Rcgicrangsrath,  Professor 
V.  W.  Hase  in  Hannover  bat  am  2.  October  seinen  70.  Geburtstag 
erlVicrt.    Nicht  nur  in  unserem  Vaterlande,  sondern  weit  noch  über 
dessen  Grenzen  hinaus  wird  diese*  Fest  von  den  vielen  Bauleuten, 
•He  »eine  Schüler  waren,  auf  das  freudigste  begrüfat  werden.  Alle 
Freunde  und  Verehrer,  die  sich  der  ehrwürdige  Altmeister  mittelalter- 
licher Baukunst  durch  seine  herzgewinnende  Liebenswürdigkeit  erworben 
hat.  werden  gern  vernehmen,  dafs  er  trotz  seiner  Jahre  noch  immer 
von  der  Lebhaftigkeit  de»  Geistes  ist,  welche  ihm  sonst  eigen  war. 
Noch  immer  nimmt  «ein  fesselnder  Vortrag  die  Herzen  aller  Hürer 
Kcfangen.  und  keinen  besseren  Beweis  dafür  giebt  es,  al»  dal«  die 
.Itstihütte  zum  weifsi  n  Blutt".  die  «ich  alljährlich  an»  «einen  Schülern 
icrgrnfsert,  im  Vereine  mit  «einen  Verehrern  bei  dieser  Gelegenheit 
ihre  Dankbarkeit  durch  eine  <'.  W,  Hase- Stiftnnjr  für  Studirende 
mittelalterlicher  Kunpt  znin  Ausdruck  gebracht  hat.    Die  Stil- 
riehtung  ihr»'»  iillverehrien  Meisters  soll  damit  «n  iler  terlmiscbeii 
II. ichschule   in   Hannover  eine  bleibende  Ptlegstiitte   linden.  Daf« 
H«»e   «eine   Schüler   noch   lange   für  die   erhabene   Baukunst  de« 
Mittelalter»  möge  begeistern  kimueii  und  dafs  die  herrlichen  Figun- 
schaften,  durch  die  er  Schule  gemacht  hat.  den  Mann  nie  verla.seu 


ihm  gestellte  Aufgnhc  in  sorgfältiger  Weise  bearbeitet  und  eine  Reihe 
wichtiger  Beschlüsse  gefafst.  die  von  .1er  Sitzung  des  Gesaintvorstande» 
in  Breslau  nm  1'.«.  August  d.  J.  angenommen  worden  und  damit  iu 
Kruft  getreten  sind.    IVber  die  Einzelheiten   der  neuen  Gewiude- 


der  so  laut  und  erfolgreich  die  Wahrheit  in  der  Kunst  ge- 
predigt bat.  das  ist  wohl  der  Wunsch  aller,  denen  die  kunstgcsehicht- 
liclic  Bedeutung  llases  nicht  fremd  ist.  S. 

In  der  beschrankte«  Preisbewegung  um  elu  StSndehaus  In 
Hostnck  fvgl  .lahrg.  1W.  S.  II  I  d.  BI.)  i«1  der  erste  Preis  (.1000  Mark  : 
dem  Entwürfe  des  Herrn  Architekten  llaiiiieinann  in  Leipzig 
zuerkannt  worden.  De»  zweiten  Preis  i;2fX«>  Mark)  hat  Herr  Baurath 
Meckel  in  Doberan  erhalten.  Zum  Ankaufe  empfohleu  wurden  die 
Arbeiten  der  Herren  Baumeister  Hamann  in  Hsgenow,  Raspe  in 
(iustrow  und  Starke  in  Rostock. 

Metrische  Schraubengewinde.  Bisher  wurde  in  Deutschland  bei 
der  Anfertigung  von  Schrauben  vorzugsweise  da»  auf  dem  ••ugliselien 
'/.»Ihnaf«  beruhende  Whitworth  < iewiinle  zu  Grunde  gclcitf.  Diese» 
Gewinde  besitzt  einige.  Eigfii«ebafteii,  die  eine  genaue  Herstellung 
"lir  erschweren  und  da»  beliebige  Austauschen  von  Muttern  uml 
IMzcn  gleicher  Nummer  unthtiulieh  machen;  so  z.  B.  den  willkür- 
lichen Kaiitcnwiiikel  von  .V>'J  und  die  ebi-n«o  unbestimmte  Abriindiing 
fii  iler  Spitze  und  am  (•runde  der  einxeliicu  Sehranbcrigjinjre.  Ks 
Init  •laher  nicht  au  Versuchen  gefehlt,  Gewinde  von  besserer  Fonn 
«'iiizuJühreii;  dieselben  haben  jedoch  abgesehen  etwa  von  dcui  in 
AmcricR  ziemlich  verbreiteten  Sellers-Gewinde  —  sich  allgemeine 
Atierkeiiining  nicht  zu  erringen  vermocht.  Neuerdings  im  iler  Gegen- 
stand vom  Verein  Deutscher  Ingenieure  wieder  aufgenommen  und 
It.'ich  Innren.  eingehenden  Verhandluinreu  endlii'h  zu  einem  günstigen 
Abschlüsse  gebracht  worden.  Die  am  2»>.  August  1SH7  in  I^cipzig 
'»tli-nde  Haiiptversainiuluiig  des  genannten  Verein»  halte  nämlich 
*lic  Aufstellung  einer  metrischen  Gewindereihe  grundsätzlich 
genehmigt  nn<l  beschlossen,  ilafs  ein  vom  engeren  Vorstände  zu 
berufender  Au«schufs  mit  Prüfung  und  zustimmcndciifalls  mit  end- 
P'lt'Ker  Annahme  iler  vom  Karlsruher  Bezirksverein  vorgeschlugeiieu 
Gewiudereihe  zu  lH-trauen  sei.    Der  Au*sehuf»  hat 


i 

i 


Kimtciiwiulvi'1  =  fk'Pfi  1 
Winkel  an  der  Spitze 
des  in  das  (Quadrat  ein- 
gezeichneten gleich 
»chcukligen  Dreieck»  . 


formen  gi.  bl  die  nm-.hstehendc,  der  Vcreins-ZeitBthrift 
Zusammenstellung  A  u  skimft. 
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Angabe  de« 


einzelnen  Formen  sollen  nach  der  Stärke 
bezeichnet  werden,  nöthi^rnfftll«  unter  gleichzeitiger 
Gewinde*,  sofern  von  der  Kegel  ahgewii-ben  wird.  I'in  die  Zahl  der 
zum  Schneiden  erforderlichen  Werkzeug«  zu  vermindern.  i«t,  wie  die 
Zusammenstellung  zeigt,  für  die  Schrauben  Nr.  5  und  <>.  7  und  S, 
!t  und  10,  22  und  21,  26  und  2«,  *>  und  :12  jeweils  dieselbe  Gangbiihc 
gewühlt  wonlcn. 

AI«  geistiger  l'rheber  und  langjähriger  Verfechter  dieser  Gewinde- 
reihe (die  sich  nur  wenig  von  den  Karlsruher  Vorschlägen  unterscheidet) 
kann  der  Muschineniuspector  Delisle  in  Karlsruhe  bezeichnet  werden. 
Ferner  hat  sieh  der  Gcucnilscrrctür  des  Verein«.  Ingenieur  Th.  Peters, 
durch  sorgfältige  Krhebungen  über  die  im  In  und  Auslände  mit  den 
verschiedenen  Gewindearten  gemachten  Erfahrungen  und  durch  klä- 
rendes Kinnreifen  in  die  oft  schwierigen  Verhandlungen  um  da« 
Zustandekommen  de»  vorliegenden  Verciiisbe*chlu»6es  verdient  go- 
mai-lil. 

FlofaeLsen  fiir  Baacoastrurtloneu.  Die  Mittheilung  des  Herrn 
Wasserbau  Ingenien r  Wevrich  auf  Seite  412  de-  vorliegenden  Jahr- 
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Centralblatt  der  Bauverwaltung. 


ganges  d.  Bl.  veranlafst  mich  zu  einer  letzten  Erwiderung.  Die 
Fassung  der  Mittheilung  könnte  den  Glaube»  erwecken,  »I»  ob  ich 
zur  Zeit  geneigt  «ei,  die  Verwendung  eines  Flufseisens  tod  hoher 
Festigkeit  bezw.  hohem  Kohlenstoff-Gehalt  zn  befürworten  nnd  al« 
ob  ich  der  Meinung  »ei,  einein  Fluf«eisen  mit  einem  Gehalt  von 
0,6  pCt.  C  käme  noch  die  Bezeichnung  Flufsschmiedciseu  zu.  Beide« 
ist  nicht  der  Fall.  In  meinen  Aufsätzen  iu  dienern  Blatte»)  sind  an 
der  Hand  der  geschichtlichen  Entwicklung  der  flufseisernen  Bau- 
construetionen  die  Naehtheile  der  Verwendung,  von  hartem,  sprödem 
Material  eingehend  gescldldort  und  die  weichen  Fluf»eisen«orten 
ein  [»fohl  (*ti  worden.  VaS*  in  Zukunft  mit  den  Fortachritten  de« 
Hüttenwesens  eine  allmähliche  Aendcning  de«  heutigen  Stande«  der 
Flufscisenfrage  und  zwar  zu  Gunsten  einer  vermehrten  Verwendung 
Ton  «ehr  festen,  rahharten  Flufsciscnsorten  eintreten  möchte,  habe  ieh 
an  anderer  Stelle**)  al»  wünschenswert)»  bezeichnet. 

Wenn  ich  in  den  angezogenen  Aufsitzen  an  einer  Stelle  die 
.zogen.  Härtefahigkeits- Grenze*  von  0,6  pCt.  C  erwähnt  habe,  so 
geschah  dies  nur  im  Hinblick  auf  die  biaher  übliche  Eintheilung  de« 
Schweifseisens  in  Stahl  nnd  Schmiedeisen.  In  meiner  Arbeit  über 
„Eisen  und  Eisenconstructioncn*  habe  ich  (8.  231)  bereits  früher  aus- 
drücklich hervor  gehoben,  wie  Flufscisen  nnd  Schweifseiaen  sich  da- 
durch onterscheiden,  daf«  ersteres  auch  bei  niedrigerem  Kohlenstoff- 
Gehalte  schon  eine  Härtung  deutlich  erkennen  läfst.  Eine  bestimmte 
llartrfähigkeits-Grenze  aber  giebt  es  Uberhaupt  nicht.  Deshalb  habe 
ich  in  der  nämlichen  Arbeit  (S.  361)  verschiedene  Sorten  von  Flufe- 
schmiedeiaeu  und  Flufsstahl,  wie  folgt,  nur  nach  der  Gröfsc  ihrer 
Festigkeits-Eigeuschafteu  unterschieden: 

Zugfestigkeit  Dehnung 
t  f.  d.  <jcm  pCt. 

Geringste  Sorte  von  Flufsschmiedcisen  .  .  Sfi  35 
Sehr  gutes  .  .   .         4,0  25 

Bestes,  zähharte*  .  .   .        4,5  30 

Weichster  Flufastahl   4,5  22 

usw.  bis  Sehr  harter  Flufsstahl   6\6  10 

Die  Dehnnugazahlen  sind  selbstverständlich  nur  Mittel-  bezw. 
Grenzwert  he. 

Da  das  Ausland  uns  seit  Jahrzehnten  in  der  Verwendung  des 
Flufseisens  zu  Banconstructionen  voranging  und  wir  wesentlich  nur 
von  ihm  gelernt  haben,  so  erscheint  es  mindestens  etwa«  gewagt, 
wenn  Herr  Werrich  —  angesichts  der  im  Auslände  mit  hartem 
Material  (von  etwa  5 — 6  t  und  mehr  Zugfestigkeit)  bereit«  errichteten 
und  noch  im  Bau  begriffenen,  hoch  bedeutsamen  BrUcketiwcrke  —  die 
Verwendung  eine«  derartigen  Materials  für  Brückcnconstructioucn  so 
unbedingt  als  vollständig  unzulässig  erklärt.  Mehrtens. 

*)  Nr.  6  u.  ff.  des  gegenwärtigen  Jahrganges. 
•»)  Stahl  und  Eisen,  1888,  S.  449. 


In  der  Prelsrjcwerbumr  für  ein  C'oneerthaiis  in  Mainz  {vergl. 
S.  240  (1.  J.)  ist  der  erst*  Preis  Hrn.  Architekt  Bruno  Schmitz  in 
Berlin,  der  zweite  Preis  Ilm.  Architekt  Karl  Hecker  in  Düsseldorf  zu- 
erkannt worden.  Der  Etitwnrf  .Handel"  wurde  zum  Ankaufe  empfohlen. 

Die  zwischen  den  Städten  Saamara  und  Ufa  in  BoNlaad  auf 
Kosten  der  russischen  Krone  erbaute,  483  kin  lange  Eisenbahn  ist 
am  20.  Septemlwr  d.  J.  in  feierlicher  Weise  durch  den  russischen 
Minister  der  Verkehrswege  dem  regelmäfsigeti  Personen-  und  Güter- 
verkehr ühergelwu  worden.  Wie  der  Minister  in  dem  an  den  Kaiser 
Aletander  Iii.  gerichteten  Bericht  über  die  Eröffnung  der  Eisenhahn 
besonders  hervorhebt,  sind  «ämtliche  zum  Bau  und  Betrieb  dieses 
Schienenwege»  verwendeten  Baustoffe  und  Erzeugnisse,  als  Eisen, 
Schienen,  Cemetit  und  Kahrbetriebsmittel,  ohne  A  usnahme  russischen 
Ursprunges,  während  die  in  derselben  Gegend  vor  nur  12  Jahren  er- 
baute Orenbnrger  Eisenbahn  fast  vollständig  aus  ausländischem 
Material  hergestellt  worden  ist.  Der  Minister  erblickt  in  diesem 
Wandel  der  Verhältnisse  die  Bürgschaft  der  sicheren  Entwicklung 
des  rassischen  Grofsgewerhe«.  Die  Linie  Ssamara  L'fa  bildet  da» 
erste  Glied  der  künftigen  Sibirischen  Eisenbahn.  Nach  den  Angaben 
der  Mtukoteftkija  Wjtdomoiti  enthält  die  neoe  Linie  eine  grofse  An- 
zahl von  Brücken.  Die  griifste  und  kostspieligste  derselben  fUhrt 
dicht  vor  der  Stadt  Ufa  über  die  Bjelaja,  einen  Ncbenrlufs  der  Kama. 
Diese  im  Oberbau  ans  Eisen  hergestellt«  Bcgcnbrückc  ist  nach  der 
genannten  Quelle  660  m  lang  und  hat  sechs  Oeffnnngen,  die  auf 
5  Flufspfeilern  und  den  beiden  Uferpfeilern  ruhen.  Die  lichte  Weite 
jeder  Brückenöffnung  beträgt  106,5  m.  Von  dem  Spiegel  des  höchsten 
Wasserstandes,  wie  er  im  Jahre  IHM  beobachtet  wurde,  bis  zum 
Scheitel  der  Bögen  beträgt  die  Höhe  10,65  m,  sodaXs  jede«  anf  der 
Bjelaja  verkehrende  Schiff  bequem  unter  der  Brücke  hinweg  fahren 
kann.  Der  Schienenweg  selbst  erbebt  sich  um  23,4  m  über  den 
Spiegel  des  mittleren  Wasserstandes.  Von  der  Sohle  der  Pfeiler- 
fnndamente  bis  zn  den  Schienen  beträgt  die  Höhe  40,5  m.  Die  in 
Ssamara  erbaute  Brücke  wurde  in  der  zweiten  Hälfte  des  Jahres  18% 
begonnen.  Man  setzte  die  einzelnen  Theilc  der  Brückenbögen  am 
Ufer  zusammen  und  fügte  letztere  mittels  schwimmender  Bnlken- 
gerüate  zwischen  den  Pfeilern  ein.  — V. — 

Der  Welterbau  de»  Tunnel*  unter  dem  Rudsonnuss*  zur  Ver- 
bindung von  New- York  mit  Jersey  City  scheint  nach  Mittheilung  im 
Engtnrtring  and  Building  RreonJ  jetzt  gesichert  zu  sein  und  zwar 
durch  ein  in  England  aufgebrachte«  Capital  von  20  Millionen  Mark. 
Es  heilst,  daf»  der  Tunnel  unter  der  Oberleitung  von  Sir  John  Fowlcr 
und  Benjamin  Baker,  der  Ingenieure,  welche  die  Forthbrücke  er- 
bauen, zur  Ausführung  gelangen  soll.  Die  bisher  fertig  gestellten 
Strecken,  am  New  Jersev-Ufer  etwa  600m  und  am  New  York-Ufer 
gegen  2O0  m,  haben  einen  Kostenaufwand  von  rund  8  Millionen  Mark 
erfordert. 


Nachruf. 

Durch  den  am  27.  August  d.  J.  erfolgten  Tod  des  Herrn 

Professor  Irr.  Emil  Winkler 

hat  nicht  allein  die  gesamte  technische  Wissensehaft  eine  hell  leuchtende  Autorität  verloren,  sondern  speciell  auch  die  technische  Hochschule 
Berlin  einen  tiefsehnierzlicbeu  Verlast  erlitten. 

Seit  seiner  Berufung  aus  Wien  mit  aufopferndster  Hingebung  an  unsere  Hochschule  geknüpft,  hat  der  Verewigte  sowohl  als  Docent, 
wie  auch  eifrig  mitwirkend  bei  den  Berathungen  der  Abtheilung  für  Ban-Ingenieurwesen,  der  er  seit  10  Jahren  al«  besondere  Zierde  angehörte, 
eine  überaus  segensreiche  Thätigkeit  entwickelt  Seinem  scharfen  Verstände,  seiner  nie  ruhenden  Arbeitskraft  und  seiner  vou  Selbstlosigkeit 
getragenen  Pflichttreue  verdankt  das  unterzeichnete  Collegium  eine  Fülle  von  Anregungen  und  Beschlüssen,  dio  auf  die  gedeihlich«  Ent- 
wicklung unserer  Abtheilung,  sowie  der  ganzen  Hochschule  einen  wesentlichen  Einflufs  ausgeübt  haben.  Die  von  dem  Verstorbenen  als  Lehrer 
reich  ausgestreute  Saat  wird  unter  «einen  zahlreichen  Schülern  noch  tausendfältig  Früchte  tragen. 

Aber  auch  mit  «einer  persönlichen  Liebenswürdigkeit,  der  Einfachheit  und  Anspruchslosigkeit  seine«  Wesens,  der  absoluten  Lauter- 
keit seines  Charakters  hat  der  Verewigte  allen,  die  in  näherer  Beziehung  zu  ihm  standen,  ein  glänzendes  Vorbild  wahrhaft  menschlicher 
Tugenden  gegeben. 

Die  Liebe  und  Verehrung,  mit  der  wir  dem  theuren  College«  aufrichtig  zugethau  sind,  werden  wir  auch  über  sein  Grab  hinaus  dankbar 
und  unverändert  in  unsern  Herzen  bewahren. 

Charlotteuburg,  den  23.  September  1888. 

Königliche  technische  Hochschule  zu  Berlin. 
Das  Collegium  der  Abtheilung  für  Bau-Ingenienrweseii. 
E.  Brandt 

Im  Atischluf«  an  obigen  Nachruf  gestatten  sich  die  unterzeichneten  Mitglieder  des  Collrgiums  der  Abtheilung  für  Bau-Ingenienr- 
wesen  hierdurch  ergebenst  initzut heilen,  dafs  dieselben  sieh  zu  einem  AusschuTs  vereinigt  haben,  dessen  Aufgabe  darin  besteht,  znm  dauernden 
Andenken  an  den  Professor  Dr.  Winkler,  eine  Büste  oder  ein  Rcliefbild  desselben  anfertigen  und  an  geeigneter  Stelle  innerhalb  des  Gebäudes 
der  technischen  Hochschule  aufstellen  zu  lassen. 

Wir  wenden  uns  daher  an  alle  Schüler,  Freunde  und  sonstige  Verehrer  des  Verewigten  mit  der  herzlichen  Bitte,  zur  würdigen  Her- 
stellung jenes  Bildwerke,  beisteuern  zu  wollen. 

Beiträge  nehmen  entgegen  die  Geschäftsstelle  des  Centralblattes  der  Bauverwaltuog.  sowie  der  Reudant  der  Königlichen  technischen 
Hochschule  in  Charlottenburg,  Herr  Rcchiiitngsrath  Hoffmeister.  Ueber  die  eingehenden  Beiträge  wird  seiner  Zeit  öffentlich  Rechenschaft 
abgelegt  werten. 

E.  Brandt.         E.  Dietrich.         Doergens.         Goering.         Hagen.         J.  Schlichting. 
V«rU<  »on  KrnstftKore  {Wtlbfliu  tiaftj,  Berlin     flif  dt«  lisdsctios  de*  nichuintltcUtn  Tunte«  vcrsstwurtlkli:  O.  Ssrtsiln,  Berlin.    Krocz  fco.  1  Ktrtkst.  Btilln. 
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VIII.  Jahrprftiitf- 


Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 
Berllu,  1».  October  1888. 


Nr.  41. 


ladartUi»:  gW.  Zlmmrritrar«*  7  ••-    litarhäfUiUUa  aad  liillm  der  lawlf.it 

W.  Wilbtlmstrahe  9a  KntlMUt  jtdao  Sonftabaod. 


Bnag»pralai  Vtarrcuahrlith  5  Mark.  Driacirlslu  ia  Berlin  0,75  Muk;  bat  Zaaan- 
da«  anter  Kmubud  oder  durch  PoatTartrtcb  0,75  Mark,  nub  dem  AoaUnd«  1,30  Mark. 


IMIil.Ts  AaUllahaa:  l'*t»onaJ-Nacbtkbt«ii.  —  Gutachten  über  <l*n  Knl.qtf  >ii 
i  Pust-  und  Trlc«r«4ili»n-tn.ini*rb«iiil*  Sil  Aachen.  -  nichtamtlich.»:  Dl« 
Wirkknc  der  verbesserten  Sehnet liiitnnki<eii  bei  den  Schnee«,  tttrin«!  Im  Winter 
1SS7W,  -  Obernaclun-  und  lirwi. <brt-B»*tlininaiix  <l.r  Bock'lpUttru.  -  Der  Naulun 


ilrt  l'hilhatnioiil»  In  Herlln  —  DrehwerV<(itt»  der  Ittkb'ilrmscrel.  —  V  irniit  b  le«: 
|t«rlln«f  Doiiiliaiifr»«-»  —  Wled«rrirr«e|tntif  il«  Dwra«-  In  Br»ui«n.  —  l'i«i»lie«erbnoi( 
für  <kn  Mallind».  Dem.  -  Neue  kallinll».  Ik  KlreUe  in  Itorih«».  -  SwtMliiir-Ver. 
I  fetbrfe.tltrunc'll  «u  holllutli.fb.  n  • JI1..M1.  -  Nr.q«  Patente. 


Amtliche  Mittheilungen. 


Personal-NaehriehteD. 

Ocnturnes  Ki  leh, 

Seine  Majestät  der  Kaiser  haben  Allergniidigst  geruht,  den  Post- 
linspector  Sl  liier  iu  Posen  zum  Post-Baurnth  KU  ernennen. 
Hessen. 

Arn   1.  August   beziehungsweise  4.  September  d.  .1.   wurde  der 


Königlich  preufsisehe  Wra»«er-Bauinspector  Hohns  in  Kubtort  zum 
vortragenden  Knth  bei  dein  Ministerium  der  Finanzen,  Abtheilung  für 
Bauwesen,  mit  dem  Amtstitcl  „Ober-Naurath*,  mit  Wirkung  vom 
10,  September  d-  J.  an,  berufen,  beziehungsweise  ernannt. 

Am  13.  September  d.  J.  wurde  der  Kreishaumcistcr  Karl  Poneincr 
zum  vortragenden  Hut  Ii  bei  dem  Ministerium  der  Finanzen,  Ab- 
theilung für  Bauwesen,  mit  dem  Amtstitcl  .Ober-Biiuraltr  eriiiumt. 


Gutachten  und  Bericht«. 


Entwurf  zu  einem  Post-  und  Telegraphen-DienstgebiM.de  in  Aachen. 


UuUchten  der  Königlichen 

Herlin,  den  f>.  Juni  18K8. 

Die  l^iznlängliehkeit  und  l'ntauglichkcit  der  bisher  für  den 
I'ostdicnst  in  Aachen  benutzten,  aurb  räumlich  getrennten  Gebäude 
iwangrn  die  Reichspostverwaltung,  einen  einheitlichen  Bauplatz  für 
einen  Neubau,  der  ihren  sämtlichen  baulichen  Bedürfnissen  genüge, 
xu  erstreben.  E*  gelaug  ihr  auch,  einen  solchen  Platz,  in  guter  Ge- 
schäftslage am  Kapuziner-Graben  und  Theater-Platz  belegen,  und  in 
der  auskömmlichen  Gri'.fac  von  rd.  «3  Ar  zu  erwerben. 

l)eu  örtlichen  Verkchrsverhiiltiiisscn,  sowie  der  Hauatelleu-Ijige 
Rechnung  tragend,  sind  die  Eingänge  zn  den  Brief-  und  Held- 
Schaltern  inmitten  der  grnfscii  Hauptfront  am  Kapuziner-Graben,  der 
Eingang  zur  Telegrnphic  linksseitig  und  der  zur  Bezirksbehörde 
rechtsseitig  ebenda»elb»t  angeordnet,  der  Zugang  zu  den  weiten 
Räumlichkeiten  de»  Paketdirnslc«  sowie  zum  Hahnpostdicnst  i«t  von 
der  schmalen  Front  am  Thcatcrplatz  gewühlt.  Alle  einen  lebhaften 
Verkehr  mit  dem  Publicum  bedingenden  Diensträumc  sind  dabei  im 
Erdgcschof»  untergebracht,  während  solchen  Bäumen,  bei  denen  diese 
Kückaicht  zurfickuteht,  wie  beispielsweise  die  dt- nchüftsräuiiic  der 
Obrr-Postdirertinn,  die  Dienstwohnungen  fiir  den  <  >bcr-Po»tdircctor. 
den  Postamt«-  und  Bnhn-Pnstnints-VorHtchor  uaw.,  obere  Gcacho*»i- 
zugewiesen  aind. 

E*  ist  bei  dem  vorgelegten  Kntwurfc  dem  «ehr  umfangreichen 


Akademie  de«  Bauwesen». 

Buuprogramme  voll  genügt ;  die  vielfachen  Dicust-Abtheiluiigen,  deren 
Beziebiingen  zu  eiuander  complieirte  sind,  aiud  sowohl  au  und  für 
»ich  zweckmäßig  untergebracht,  wie  »ic  auch  nach  der  durch  den 
Dienst  bedingten  gegenseitigen  Lage  und  Verbindung  vorzüglich  dis- 
ponirt  aind. 

Die  Schwierigkeiten,  die  au,  der  schiefe«  Gestalt  den  Grund- 
stücke» erwuchsen,  sind  dabei  zwanglos  überwundeu. 

Ea  wird  jedoch  der  Erwägung  anheimgegeben,  ob  nicht  für  deu 
unteren  Theil  der  linksseitigen  Haupttreppe  etwas  mehr  Eicht,  fiir 
die  Dienstwohnung  de*  Ober-Postdircctor»  ein  räumlichere» 
für  die  Nebentreppe  daselbst  eine  noch  bessere  Lage  zur  Küche 
für  den  Haupteingang  zum  grol'sen  Schulterrauui  eine  vor  Frost  usw. 
geschützten'  Stufciiaulage  zu  gewinnen  «ei. 

Die  Facaden  »ind  in  romanischen  Formen  schon  und  pafalieh 
projectirl;  bei  dein  in  Aussicht  genommenen  soliden  nnd  monumen- 
talen Material  (Sandstein  und  Tuffstein)  werden  nie  eine  gute  Wirkung 
erreichen.  Das  ganze  Gebäude  wird  sieb  nach  der  Ausführung 
zweifellos  ebenso  zweekmiifsig  und  vortrefflich  angelegt  bewähren, 
wie  es  einen  erfreulichen  Zuwachs  zu  der  .Stadt-Architektur  Aachen« 
bildet. 

Königliche  Akademie  des  Bauwesen». 
Schneider. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Redacteure:  Otto  Sarrazin  and  Oskar  Hofsfold. 


Die  Wirkung  der  verbesserten  Schnceschutzanlagen  bei  den  Schneestürmen 

im  Winter  1887,  88. 


Die  zahlreichen  Stürme  des  vergangenen  Winten  haben  be- 
sonder*, im  «isteii  Deutschland*  genügend  Gelegenheit  geboten,  die 
Wirksamkeit  von  SchneeschiiUanlngen  zu  erproben  und  weitere  Er- 
fahrungen auf  diesem  Gebiete  zu  gammeln.  Der  Bezirk  des  Betriebs- 
»mtc*  Allenalein  hatte  unf  den  E'uiieu  von  Süden  nach  Norden 
fAllvu.teiii-Kobbeibu.de  uud  Braunsberg  Mehlaiu  k  i  in  den  Monaten 
Kebruar  und  März  besonder«  zu  leideu.  Auf  diesen  Strecken  sind 
etwa  drei  Viertel  der  Schneeschiitzanlagen  nach  ilen  Gesichtspunkten 
der  im  Jahrgang  I8ST  des  l'entnilblatts  der  llauverwaltung  (Seite  )  ent- 
haltenen Abhandlung  über  SehneesehutZMulagen  im  Laufe  de«  .Jahres 
1^7  zur  Auafiihntng  gebracht  wonleu,  Naclnleut  im  Monat  Januar 
bereits  mehrere  Stürme  von  kürzerer  Dauer  mit  Schneetreiben  statt- 
gefunden hatten  und  >ieh  etwa  IV»  ein  hoi-h  S^-hnee  im  Vorland  be- 
fand, begann  am  !».  Februar  »bemls  7'/j  I  br  ein  Wesl^turui  mit 
Schneetreiben  von  K'  j^tiindiger  Dauer.  Am  J.  Februar  erhob  sich 
»  l'lir  neuer  Sturm  im»  SÜ.UeMen   mit  ganz  be<leutend<  n 


Srhneeinassen  nnd  einer  Dauer  von  fünf  Stunden;  abend»  7  Uhr  am 
i.  Februar  fing  ei«  neuer  Sturm  aus  Westen  an,  welcher  mit  grofser 
Heftigkeit  bis  nachU  I!  H.r  anhielt. 

Wahrend  dieser  dreitägigen  Stunnzvit  ans  Westen  sind  die  mit 
verbesserten  Schnceschnt/Jinlagcn  versehenen  Strecken  immer  fahrbar 
geblieben,  trotzdem  bereits  vor  Beginn  der  Stürme  der  Schuee  theil- 
weise  bis  -Jt»  cm  über  Schienen -Oberkante  seitwärts  auf  «lein  Planum 
sich  befand  um)  die  Windrichtungen  entweder  senkrecht  oder  bis  zu 
■tf»  Orad  geneigt,  alao  möglichst  niigiinstig,  gegen  die  Strecke  Allen- 
»tein-Kobbelbude  standen. 

Am  1H.  Februar  begann  neuer  Schneesturm  an»  Ost-Südost  abends 
um  10  l'hr  und  dauerte  bis  zum  1!».  Februar  <i  I'hr  früh;  um  !»  l'hr 
vormittags  erhob  sich  der  Sturm  aua  derselben  Windrichtung  von 
neuein  nn<l  dauerte  mit  gTofser  Heftigkeit  und  bedeutenden  Schnee- 
ma--en  bia  etwa  5  l'hr  nachmittags.  Auch  wahrend  dieser  heftigen 
mit   einer  Dauer  von  etwa  Vi  Stunden  «iml  die  mit  ver- 
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besserten  Sehnccschutzanlagcn  versehenen  Strecken  fahrbar  geblieben, 
obgleich  auch  in  diesem  Falle  die  Windrichtung  gegen  die  Strecke 
»ehr  ungünstig  Mund. 

Die  Meinungen  der  abgelagerten  Sehneetnii.scn  au«  der  drei- 
tägigen Sturiuzoit  vom  3.  bin  5.  Februar  mit  zusammen  1'.)  Stunden 
Daner  ergaben  eine  Ablagerungstläcbe  vnn  13 — 21  0,111,  und  au» 
der  zweitägigen  Sturmzeit  vom  18.  bi«  19.  Februar  mit  zusammen 
16  Stunden  etwa  IS — 25  <|m  (in  der  Richtung  de«  Windes 
Der  Ablageruugsraum  in  den  Einschnitten,  welcher  auf 
19  i]tn  für  jede  Windseite  berechnet  war,  war  ilureh 
Ablagerungen  beinahe  aufgebraucht,  üb  WO  war 
auf  den  Abbuchungen  der  Schnee  bi«  zu  25  30  cm  über 
Schienen-Oberkante  in  die  Höhe  getrieben  da  die  frühere, 
feite  Sehneekru.te  auf  dem 
Stürmen  so  hock  pelegei 

Gefährdungen  de«  Betrieb««  zu  vermeiden,  muh  auf  deu 
mit  Abtlaehungen  versehenen  Streckeu  der  Schnee  an« 
dein  Geleise  entfenit  und  seitwärts  abgelagert  werden, 
sodafe  hierdurch  die  Wirksamkeit  der  Abtlaehungen 
gröfstentheils  aufhörte,  wenn  auch  «oweit  als  möglich 
versucht  wurde,  den  beseitigten  Schnee  gleichmütig  auf 
der  Abflachung  auszubreiten. 

llei  dem  nächstfolgenden  heftigen  .Schneesturme  v»m 
24.  Kebruar  mit  etwa  H  Stunden  Dauer  au»  1  >»ten  konnten 
daher  die  Schnccftchutzaulagcu  zum  gröfstcu  Theil  keine 
Wirkung  mehr  iiuftem.  Die  Schneeschiitzaulageu  haben 
daher,  wie  nuch  von  vornherein  nur  beabsichtigt  war,  je 
eine  Sturmzeit  von  der  einen  wie  von  der  andereu  Seite 
ausgehalten  und  sich  hierbei  vollständig  bewahrt.  Die 
Abdachungen  würden  voraussichtlich  noch  längere  Zeit 
vorgehalten  haben,  wenn  nicht  bereits  zu  bedeutende 
Scbnccuiaaseu  vor  Beginn  der  Stürme  im  Vorland«  vor- 
handen gewoen  wären.  Schnccschutzunlugeu  auf  längere 
Dauer  von  Schneestürmen  einzurichten,  halte  ich  nicht 
für  zweckmiifsig,  da  der  vergangene  Winter  wenigsten« 
im  Osten  Deutschlands  zu  deu  Ausnahmen  gezahlt  werden 
muf».  Der  Monat  Februar  hatte  drei  Sturiiizeiten  mit 
3  +  2+2  =  7  Tagen  und  46  Stunden  Dauer,  während 
im  Monat  Marz  der  Schneesturm  am  2.  de«  Monat« 
begann  und  abgesehen  von  einigen  kürzeren  Unter- 
brechungen nur  mit  einer  Pause  von  vier  Tagen  bis  zum 
20.  Marz  mit  zusammen  1GH  Stunden  Dauer  anhielt. 

Nach  ineinen  in  etwa  S  Jahren  gesammelten  Er- 
fahrungen hatten  die  Winter  in  den  nordostlichen  Theilen 
Deutschlands  im  allgemeinen  höchstens  6  Sturmtage, 
wobei  der  Wind  drei  Tage  aus  Osten  und  drei  Tage 
aus  Westen  wehte;  für  diesen  Durchschnitt  reichen  die 
im  Jahrgang  1H87  des  Centralblatte«  der  Bauverwaltung 
(Seite  97    beschriebenen  Sehnccschutzanlagcn  aus. 

In  Krgiinzung  der  vorerwähnten  Abhandlung  mochte 
ich  noch  diejenigen  Punkte,  welche  sich  theil*  erst  bei 
der  Ausführung  im  gröfscreu  Cinfangc,  theils  durch  die 
Erfahrungen  im  letzten  Winter  herausgestellt  haben,  hier 
nachtragen.  E»  handelt  sich  hauptsächlich  um  die  Be- 
rücksichtigung der  Windrichtungen  bis  zu  I5t>rad  Neigung 
gegen  die  llahnriehrung  (Wachere  Neigungen  sind  un- 
schädlich und  können  vernachlässigt  werden)  und  die 
hieraus  »ich  ergebende  t.estaltimg  der  Ausrundungeii 
und  de»  Vorlandes,  sowie  um  die  llildung  der  Schnee- 
schutzanlagen  bei  niedrigeren  Einschnitten,  welche  infolge 
ihrer  Ausdehnung  und  Hohe  nicht  abgeflacht  werdeu  kön- 
nen und  ebenfalls  durch  Wälle  geschützt  »erden  müssen. 

Die  Hohe  der  Sehueedämme  bestimmt  man  für  jede 
Einsehnittsseite  uach  halben  größten  Abtragshöhen.  Be- 
trägt t.  H.  die  gröf-te  Abtrag»höhe  2  m,  so  wird  die  Hohe 
«Ii  s  Schncedainmca  für  die  Abtragshöhe  von  1  m  ermittelt. 
Die  nothweudige  Höhe  k  de»  Hchueeschutxdauiinc«  für  die 
verschiedenen  Abtragshühen  Ii  erhält  mau  au«  Formel  ili 
(Jahrg.  1**7.  S.97  d.  Hl.  ,  durch  Einsetzen  der  Werth«  für  /'und  //;  hier- 
nach ergii  bt  .ich  fiir    //  —  1  .00  m  h  =  1.90  in 
II  =  1,50  m         h  —  1,70  m 
11 «-  2,00  in         A  =  l/>0  m 

Als  Ert'ahruug  de«  letzten  Winter«  hat  sich  ferner  herausgestellt, 
daf«  e»  uothweudig  j«t,  die  dem  Einschnitt  zugekehrten,  einfachen 
Böschungen  der  Schnee-chutzdiunme  Iii«  zur  Krone  dicht  mit  Weiden 
oder  anderem  geeigneten  Strauchwerk  zu  bepflanzet!,  um  zu  erreichen, 
daf«  der  Sehne«,  wenn  derselbe  in  einer  Ncignnir  von  45  (irad  und 
Macher  gegen  die  Bidinrirhtung  den  Sclmeescbuudamm  thalabwärt« 
«-•>!•.  im*  h»  teu  und  durch  di  Ii  \\  idi  r»t  nid  d-  i  I ' 1 1 - 1 1 1 .-.  w\c  u<  /«  Hilgen 
wird,  «ich  au  der  Krone  de«  .Sliueeschutzdanimc«  abzulagern.  Die 
Bepflanznng  giebt  »uf»erdem  den  einfachen  Böschungen  besseren  Halt. 


Da  ilie  Windrichtungen  von  der  senkrechten  Richtung  bi«  zur 
Neigung  Ton  45  Grad  gegen  die  Bahnlinie  am  schäiUichstcu  sind,  so 
müssen  die  Ausrundungeu  an  den  Kopf  des  Schneeschutzdamme»  mit 
einer  Tangente,  in  der  Neigung  von  45  Grad  anschliefsen .  damit  der 
Wind  ohne  schädliche  Ablagerungen  in  den  Einschnitt  hineingeleitet 
werden  und  denselben  kräftig  durchströmen  kauu  (vgl.  Abb.  2;.  t'm 
uun  an  den  gegenüberliegenden  Einscbuittskanten  die  bei  dem 
Hineiuleiten  de.  Winde,  durch 


AH..  6.  yucrtlinitt  III. 


AUi  X 


rangen  unschädlich  zu  machen,  müssen  diese  Kanten  »o  tief  nieder- 
gelegt werden,  daf»  bei  einer  Lagerung  de*  Schnee«  mit  der  Neigung 
1  :  fi  die  eine  Schiene  uoch  frei  bleibt  und  die  andere  nicht  mehr  als 
etwa  25-:«»  cm  mit  Schnee  bedeckt  wird  (Abb.  1).  Die  Niederleguug 
der  Kanten  läuft  an  derjenigen  Stelle  im  Einschnitt  aus,  wo  die 
Windrichtung  von  30  (irad  Neigung  gegen  die  Bahnlinie  die  Ein- 
«chnitt«kante  trifft  (Abb.  2  ,  oder  der  Einschnitt  eine  Höbe  von  3,7  in 
besitzt,  da  bei  dieser  Höhe  Ablagerungen  an  der  Gegenböscbnug 
nicht  mehr  schädlich  sind.  Die  Abgrabnng  selbst  wird  dann  bei  der 
Ausführung  noch  0,20  in  an  der  Kante  tiefer  gelegt,  um  bei  einer 
festen  Schncekrustc  von  dieser  Höhe  im  Vorbinde  bezw.  auf  der  Ab- 
grabung  immer  noch  den  beabsichtigten  Zweck  zu  erreichen. 
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Da»  Vorland  in  dem  mit  Sehneeschutzdämmcn  versehenen  Theüe 
de*  Einschnitt»  mula  ebenfalls  9«  gestaltet  werden,  daf»  bei  den 
Windrichtungen  bis  zu  45  Grad  Neigung  gegen  die  Bahnlinie  die 
Schnee»chutzdäraine  den  Einschnitt  schlitzen.  Für  die  Windrichtungen 
nenkrccht  zur  Bahn  erfüllt  der  SchuceschuUdamm  seinen  Zweck, 
wenn  da«  Vorland  mindestens  wagerecht  i»t.  Bei  den  Windrichtungen 
tou  45  Grad  gegen  diu  Bahnlinie  entspricht  die  Höhe  de«  Einschnitts 
tod  .1,3  m  der  Forderung  des  genügenden  Ablagerungsraume»  von 
11*  qm  oder,  mit  anderen  Worten,  der  Schncctchutzdainm  hat  bei 
dieser  Windrichtung  lediglich  für  die  niedrigeren  Theile  al«  3,3  111  in 
Thätigkcit  zu  treten  (Abb.  3).  In  Abbildung  4,  6  u.  6  erläutern  die 
Querschnitte  I,  II  u.  III,  in  welcher  Wei»e  da»  Vorland  abgegraben 
werden  mnfs,  am  entweder,  wie  in  Abb.  5,  eine  ungefährliche  Ab* 
lagerttng  von  Schnee,  d.  b.  nur  etwa  3t* — 30  cm  über  der  nächsten 
Schiene,  oder,  wie  bei  Abb.  4  n.  C  den  ausreichenden  Ablagerungs- 
raum vou  19  (pn  und  mehr  zu  erreichen.  Hierbei  ist  ebenfalls  darauf  zu 
achten,  dafs  die  Abgrabong  der  Kinschnittakante  noch  um  LH  cm 
tiefer  erfolgt,  damit  auch  bei  einer  schon  vorhandenen  festen  Schnee- 
decke rnn  20  cm  Starke  und  dann  folgendem  Sturme  eine  vollständige 
Deckung  durch  den  Schneewall  erreicht  wird.  Die  Abgrabung  läuft 
dann  bei  einer  Einst  hnirtstiefe  von  3,3  m  über  Planum  au«. 

Verschieben  »ich  zufolge  der  Bildung  de«  Vorlandes  die  Auslaufe 
erheblich  gegeneinander,  so  ist  es  nnthwendig.  die  Schneeschulzwialle 
auf  iler  Tbalscitc  bereit»  <la  beginnen  zu  la»«en,  wo  auf  der  Bergseitc 
die  Vorderkante  Einschnitt  1  in  hoch  ist.  damit  längere  schädliche 
Ablagerungen  bei  Sturm  von  der  Thal»eite  vermieden  werden. 
Ebenso  ist  zu  verfuhren,  wenn  die  Bahn  im  Anschnitt  liegt. 

Hiernach  ergiebt  «ich  folgende*  für  «Ii«  Herstellung  von  Schnee- 
schutxoiilagen  mit  Abriachuugen  und  SchnecschuUwällen. 

1.  Einschnitte  bi»  zu  1  in  Abtrug  werden  beiderseits  mit  der 
Neigung  1  :  IU  abgeflacht;  die  Kante,  wo  die  Abdachung  in  da»  Vor- 
laud  ausläuft,  i»t  abzurnndi-ii.  Tiefen-  Einschnitte  al«  1  iu  besonders 
mit  gröfserer  Ausdehnung  abzudachen  empfiehlt  «ich  nicht. 

2.  Einschnitte  mit  der  grüfsten  Abtragshöhe  von  '2 111  erhalten 
Schueeachutzdämmc  fiir  die  halbe  grüßte  Abtragshöhe  von  1  m  mit 
1,90  m  Hohe;  die  Abflachung  wird  von  den  Nullpunkten  bis  zu  Im 
Abtrag  geführt,  von  wo  dann  der  Schneeschutzdamm  beginnt. 

3.  Einschnitte  mit  der  gröfsten  Abtragshöhe  von  3  m  erhalten 
Schneescbutzdäintnc  für  die  halbe  gröl'ste  Abtragshöhe  von  l,.r>  m 
mit  1.70  in  Höhe;  die  Abflacliting  wird  von  den  Nullpunkten  bis  zu 
1  m  Abtrag  geführt;  bei  längeren  Einschnitten  laT»t  man  den 
8cbnccschntzdamm  bei  2,31)  tu  Abtragshöhe  an  den  Einschnitt  heran- 
laufen und  fuhrt  denselben  dann  mit  der  Krnnenhöhe  von  4  111  über 
1'lannm  weiter. 

4.  Einschnitte  mit  der  gröfsten  Höhe  von  4  m  und  mehr  erhalten 
Schnceschutzdäinmc  für  die  halbe  gröfste  Abtragshöhe  von  '.'  m  mit 
UiO  in  Höhe;  die  Abtlachung  wird  vou  den  Nullpunkten  bi«  zu 
\J>  m  Abtrug  ausgeführt,  beim  Einlatif  in  da»  Vorland  jetloch  90  weit 
abgerundet,  daf»  die  gröf.te  Höhe  über  Planum  in  20  m  Entfernung 
von  Gelei.mitte  nicht  mehr  als  1  m  beträgt.  Kann  dies  wegen 
ansteigenden  Vorlande»  oder  Mangel  an  Vorland  nicht  «««geführt 
werden,  so  mufs  die  Abdachung  bei  1  m  Abtrag  aufhören  und  der 
Sehneesfhutzdamin  alsdann  da»elb«t  »chnn  beginnen;  letzterer  i«t  dann 
entsprechend  zu  erhöhen.  Bei  längeren  Einschnitten  empfiehlt  sieh 
auch  hier  die  Heranführung  de»  Schneeiiohutzdamine«  nu  den  Ein- 
schnitt bei  2,5  m  Abtragshöhe.  und  die  Wciterfnhruug  von  hier  an 
mit  der  Kronenhölie  von  4  111  Uber  Planum. 

Sollen  Einschnitte  lediglich  durch  Ausgrabung  schneefrei  her- 
gestellt werden,  «0  lüfst  «ich  die»  in  einfacher  Weise  dadurch  er- 
reichen, dafs  die  Ausrnndung  bei  1.5  in  Abtragshöhe  mit  einer 
Tangente  von  45  gegen  die  Bahnachse  beginnt  nnd  dann  sorgfältig 
ausgerundet  hei  4  tn  Abtragshöhe  ausläuft.  Auch  hier  müssen  dann 
die  Einlaufe  mit  Rücksicht  auf  einströmenden  Wind  an  den  gegen- 
überliegenden Kanten  so  tief  gelegt  werden,  daf»  bei  Windrichtungen  bis 
zu  45  Krad  Neigung  nur  unschädliche  Ablagertittgen  ent«tehen  können. 

Was  die  Bewährung  der  sonstigen  Schueeschutzanlagen  anbetrifft, 
•o  möchte  ich  zunächst  die  Erfahrungen  mittheilen,  welche  mit  dem 
««genannten  ameriranischen  selhstthätipen  Sehneezann  auf 
der  Strecke  Allen»tein-Ortel«lturg  im  vergangenen  Winter  gemacht 
worden  sind.  Am  29.  Derember  1W  wurde  bei  einem  Schneesturm 
von  kürzerer  Dauer,  welcher  au«  Norden  kommend  den  Ein-chnitt 
ziemlich  genau  senkrecht  traf,  nach  Verlauf  von  etwa  2—3  Stunden 


der  Einschnitt  an  der  mit  dein  selhstthätigeu  Schneezaun  versehenen 
Stelle  km  41,7  (Abb.  7|  derart  zugeweht,  dafs  eine  Hotte  von  30  bis 
40  Mann  dauernd  beschäftigt  werden  mufste,  um  da«  Gcle.i»  fiir  den 
Durchgang  der  Züge  frei  zu  halten.    Der  Schnee  lag  innerhalb  des 
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Einschnitt«  bi»  1,5  in  über  Sehieuonunterkantc,  während  die  beider- 
seitigen Böschungen  frei  vou  Schnee  waren.  In  km  41. 6^,  also  20  m 
zurück  in  demselben  F.inwlinitt,  |an  welcher  Stelle  kein  Srhnoezaun 
angebracht  war,  war  die  Scbnceablageruug  in  derselben  Zeit  er«t  bi« 
in  die  Nähe  der  nächsten  Schiene  gelangt  (Abb.  Si.  Da  die  l.'uzwerk- 
müfsigkeit  de»  uniericanisehen  sclbstthätigen  Schnei-zaun»  hiermit 
geuügcud  erwiesen  war.  «o  wurde  derselbe  demnächst  beseitigt.*) 

Was  ferner  die  Erfahrungen  mit  Rothtannenhecken  betrifft,  so 
hat  sich  im  vergangenen  Winter  gezeigt,  dafs  diese  ebenfalls  nur 
von  geringem  Nutzen  gewesen  sind.  Wenn  sie  diejenige  Höhe 
erreicht  haben,  dafs  ein  Nutzeu  von  ihnen  erwartet  werden 
könnte,  s«  ist  bereits  durch  das  Verschneiden  die  Hecke  in  den 
meisten  Fällen  unten  licht  geworden,  sodafs  hier  der  Schnee  un- 
gehindert in  den  Einschnitt  getrieben  wird. 

Dagegen  habcu  sich  die  festen  Zäune  ans  Schwellen  und 
solche  aus  Drahtxaun  mit  Flechtwerk  dazwischen,  »«fern  »ie  die 
richtige  Höhe  hatten  und  in  der  entsprechenden  Entfernung  standen, 
meistenteils  bewährt.  Bei  diesen  Schneeschatzanlagen  sind  jedoch 
die  fortdauernden  Unterhaltungskosten  iu  Betracht  zu  ziehen,  welche 
bei  Erdwällen  in  Fortfall  kommen.  Schneesehtttzjinlagen  mit  festen 
oder  geflochtenen  Zäunen  sind  zweckmäfsig  an  den  Auslaufen  der 

Bei  jeder  Schneeschutzanlage  kommt  es  darauf  an,  dafs  man 
genau  nach  den  örtlichen  Verhältnissen  die  geeignetste  Art  wählt; 
überläfst  man  dies  den  unteren  ausfuhrenden  Beamten  allein,  so 
können  unter  Umständen  ganz  brauchbare  Cnnstrui'tionen  infolge 
falscher  Anwendung  vollständig  ihren  Zweck  verfehlen.  So  habe  ich 
Abdachungen  gesehen,  welche  sich  nach  den  eingegangenen  Berichten 
nicht  bewährt  hatten ;  in  dem  einen  Falle  war  die  Abdachung  zufolge 
Mangel  an  ausreichendem  Vorland  mit  einer  Neigung  von  1  :  5  aus- 
geführt; in  einem  anderen  Falle  war  wohl  daa  Neigungsverhältnifs 
angemessen,  jedoch  war  die  alte  Tannenhecke  stehen  gebliehen, 
sodais  in  beiden  Fällen  die  Abdachung  vollständig  nutzlos  war. 

Zum  Sehlufs  möchte  ich  auch  noch  einmal  auf  die  Beseitigung 
der  schädlichen  Einfriodigangshecken  sowohl  an  der  Bahn  entlang 
als  auch  an  den  Ucbcrwcgen  zurückkommen.  AI»  Ersatz  für  dle«e 
Hecken  den  üblichen  Drahtzaun  zu  nehmen,  hat  wieder  deu  Nach- 
theil der  fortdauernden  Unterhaltung.  Ich  habe  daher  bereit«  in 
früheren  Jahren  mit  Vortheil  al«  Ersatz  für  die  hölzernen  Drahtzann- 
pfähle  alte  unbrauchbare  Schienenstitckn  verwendet;  dieselben  können 
bei  dreifachem  Draht  in  Entfernungen  bis  zu  5  m  gesetzt  werden; 
die  einmaligen  Ausgaben  sind  dann  etwa  »/.  der  capitalisirten  Unter- 
haltungskosten von  Drahtzäunen  mit  hölzernen  Pfählen. 

Fuchs, 

Eisenb.-llan-  nnd  Betriebsinspector. 

•1  Auch  auf  der  zum  Bezirk  der  Königlichen  Eisenbahii-Direction 
in  Altona  gehörenden  »chleswigschen  Bahnstrecke  ist  ein  derartiger 
SchnecKaun  versuchsweise  zur  Auwendung  gekommen;  derselbe  hat 
aber  im  vergangeneu  Winter  den  Erwartungen  ebenfalls  in  keiner 
Weise  entsprochen,  sodafs  vou  weitereu  Versuchen  Abstand  genommen 
und  der  ausgeführte  Sehnet-zaun  wieder  entfernt  worden  ist. 


Oberflächen-  und  Gewlchts-Bestimniung  der  Buckelplatten. 

Bei  Aufstellung  der  Gcwichtsbi-reehnungen  von  Buckelplatten-  wenn  die  Abrechnung  der  Etsen-Constructionen  nach  dem  aus  den 

Findcckimgeu   legt  man   meistens   die  tJewichts-Angaben   von   den  1    Mafsen  ermittelten  Gewicht  erfolgen  soll.     Es  ist  daher  in  mich. 

Hüttenwerken  zn  Grunde.    Die  hierzu  aufgestellten  Tabellen  ent-  folgendem  eine  genaue  Berechnung  der  Oberflächen  und  Gewichte 

halten  indessen  vielfach  vou  einander  abweichende,  wenig  zuverlässige  vou  Buckclplattcn  aufgestellt,  welche  zu  verhültnifsuiäfsig  einfachen 

Zahlen,  welche  namentlich   in   den   Fällen  nicht  brauchbar  sind,  j    Ergebnissen  führt. 
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Kür  die  Oberfläche  des 
»elmittCH  ergieht  sich: 


m.t*  h 
"    b    '  r 

Da  r=  -tJA      Ut,  w>  ergieht  »Wh 


(i) 


Mit  Hülfe  'lieber  Formel  berechnet 
»ich   die  Oberfläche   einer  rechteckigen 
Buckclplattc  wie  folgt: 
0  =  2.  Fläche  I  +  2  .  Flädie  II  +  Hand- 


(V +»)■•■ 

Fliehe  I  —  -—  r  — - 

•4.» +  4  *->.«, 

(n,*  4  M    .  6, 
4a, 

Khetio  Handfläche  =  a  .  4  —  o,  .  4,. 


Fliehe  II 


ilie  Werth«  oben  ein,  so  er/riebt  »ich  die  Hnckelplatten- 


Oberfläche  =  a  .4  —  a,  .4,  + 
oder  0  =  a  •  4  •+-  2 


•  4,»  + 4 *•)•«,   ,    l«,*  +  4A»).4, 
24,  T  2«,  ' 

'•'V1'*  ,„, 

«I  •  6. 

Kigcnthümlich  ist  bei  der  Formel.  daf«,  obgleich  e»  «ich  um  t'y- 
linderflächen  handelt,  die  Zahl  n  nicht  vorkommt,  wie  die«  auch  bei 
der  krummen  Flüche  deii  Cvlinderliufcs  der  Fall  ist. 

Um  da«  Gewicht  einer  Mnckelplatte  zu  erhalten,  ist  die  berechnete 
Obertliiehe  mit  dem  Gewichte  der  Flächen-Einheit  zu  multipliciren. 

Für  geviertfönnige  Buekelplattcn  int 

«  =  u»  +  2.  .  A»-a*  +  4A*. 


irtläche,  welche 
licselbc  ist  ganz 


K«  i«t  also  hier  4  4*  die  M 
durch  da«  Ausbuckcln  entsteht: 
^•^   unahliUngig  von  der  Buckelbreite. 

Ist  bei  den  geriertformigen  lluekclplatten.  wie 
;  gewöhnlich  angenommen  wird,  4  =  1  10  .  o,  un<l  die 
*   Bandbreite  =  t),  so  wird 

O  =      +  IM. mfl 

In  diesem  Falle  beträgt  somit  die  durch  da«  Aushtickcln  etil 

h  |         ^  stehende     <  Ibertlächen-     bezw.  (»ewichts- 

•  ►  H  zunähme  gegen  eine  ebene  Platte  von  gleicher 

( iruiolrifsrliiche  genau  4  pt't. 

Mit  Hülfe  der  Formel  I  kann  durch 
Dreicekzcrlegung  auch  die  Oberfläche  der 
Buckelplatten  mit  unregelmäßiger  Gnindrif»- 
form  bestimmt  werden. 

Beispielsweise  ergebt  «ich  für  uebemt«- 

hend  angegebene,  bei  schiefen  Brücken  häufig 
\  orkommeude,  trapezförmige  Buckelplatte 
a  +  b  a,  -f  4.)  .  l«r,»  +  4,«  -f  2c,*) 

2  c+-  _ 

Da  die  Buckclplattcu  'lie  Form  von  Klo»tergewölbon  haben,  »o 
kann  Formel  I  auch  zu  <  »berrlächeu-  und  lnhaluhercchuungeii  »olcher 
Gewölbe  dienen,  wenn  die«e  rlachbogig  sind. 

Wiesbaden,  im  Juni  1888. 


v.  * 
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J.  Gerhard«. 


Der  Neubau  der  Philharmonie  in  Berlin. 


Dir  lliiumliclikeitm  der  Philharmonie  iu  der  Bernburger  Strafac 
babcu  seit  ihrem  Bestehen  schon  manche  Wandlung  erfahren.  Zwölf 
.lahre  etw»  sind  es  her,  als  der  Sport  de»  Roll»ehlitt»chuhlaufen* 
in  Berlin  aufblühte  und  auch  in  das  stille  askanischc  Viertel  seinen 
Kinztig  hielt.  Dem  Zuge  der  Zeit  folgend  wurde  damals  auf  der 
Stelle  de»  jetzt  der  Musik  geweihten  Hauses  durch  eine  englische 
(Gesellschaft  eine  der  größten  Berliner  Kollschuhhahnen  angelegt. 
Doch  das  gekünstelte  Vergnügen  vermochte  sich  nicht  «lauernd  iu 
der  Gunst  de«  Publicum«  zu  halten.  Man  «ab  «ich  nach  kurzer  Zeit 
gcuöthigt.  die  anfanglich  otfene  Bahn  zu  überbauen  und  in  einen 
Kaum  zu  verwandeln,  in  welchem  zunächst,  im  Jahre  1>\M.  ihr 
italienische  Oper  ihren  Kiuzug  hielt.  Waren  auch  deren  Tage  bald 
gezahlt,  «o  ergab  »ich  doch  die  Lebensfähigkeit  dea  rntentehmens 
auf  diesem  Uebicte,  und  das  Gebäude  blieb  fortan  der  Verunstaltung 
iiiu»icali«cher  Aufführungen  gewidmet.  Die  Coiiecrte  der  Philharmonie 
zählten  bald  zu  den  erlesensten  Kunstgenüssen  der  Hauptstadt  und 
für  Abend  ihre   Anziehungskraft  auf  eine 


Dieser 

würdig  und  auch  «onst  iu  mannigfacher  Beziehung  unzulänglich  wa 
die  Kauinlichkiitcu  des  Gebäudes.  Groß  zwar,  aber  künstlerisch 
wenig  durchgebildet,  liefsen  dieselben  auch  bezüglich  der  Sicherung 
de«  Publicum»,  der  l'iitcrhrinpung  der  Kleider  usw.  manches  zu 
wünschen  übrig.  Aus  diesen  Gründen  und  ermuthigt  durch  die  bisher 
enteilen  Erfolge  entschlossen  sich  die  Besitzer  des  Hauses,  die  Herren 
1«  Saeerdoti  und  S.  I.andeker,  zu  einem  umfassenden  Krweiternngs- 
bau  und  legten  dessen  Kniwurf  nml  Ausführung  in  die  bewahrte 
Hand  de«  Itegierungs  Bauineisters  Franz  Scliwecbteu.  Im  Anfange 
dieses  Jahres  wurde  mit  Aufstellung  des  Plaues,  im  Juni  mit  der 
Ausführung  de«  Uinbiiue«  begonnen,  und  unter  äußerster  Anspannung 
■  Irr  Kräfte  aller  Betheiligteu  ist  es  gelungen,  die  Einweihung  des 
neuen  Hau.e»  durch  ein  feierliche»  F.rötTnuiigscniieert  am  die«es 
Monats  statttinden  zu  la»scu. 

Die  Veränderungen  am  Gcsnmt^rtiudplane,  den  wir  durch  die 
bi'igegebi-nen  Abbildungen  veranschaulichen,  sind  im  wesentlichen 
folgende.  Das  Krdgeschof«  der  Vnrdergebäude  au  der  Bernburger 
Strafse,  welche»  bisher  nur  eine  einfache  Durchfahrt  aufwies,  ist  mit 
drei  weiten,  iusgesamt  ll,.'sl  m  breiten  Octfuungen  durchbrochen 
worden,  ihren  mittlere  al«  Ein-  nnd  Ausfahrt,  und  deren  seitliche 


al»  Fußgiingerwege  dienen.  Nach  l'eberschreitung  eine»  olfeneu, 
etwu  die  halbe  G rundstückbreite  einnehmenden  Anfahrtshofes  betritt 
mau  die  langgestreckte  Flurhalle.  Mit  ihr  beginnt  die  Darstellung 
unserer  Abbildung  1.  Die  bisher  nur  24  in  lange  Halle  ist  nach  der 
Längsrichtung  Uln  H(  m  vergrößert  worden,  um  den  Zugang  zu  der 
rechtsseitigen,  neu  angelegten  Kleiderablage  zu  vermitteln.  Die  linke 
Kleiderablage  ist  geblieben,  und  beide  dürften  in  ihrer  zweckmäßigen 
Anordnung  und  mit  ihrer  i  iesamtgrundnäche  von  7i*3  qm*  i,  eine  ver- 
ständige Handhabung  vorausgesetzt,  den  « eitgehendsten  Ansprüchen 
genügen.  Um  den  t »arten,  welchen  der  ncoe  Thcil  durchschneidet, 
zur  Sommerzeit  nach  wie  vor  als  grschlo»aeuc«  Ganze»  für  Krholungs- 
zwecke  benutzen  zu  können,  ist  die  rechtsseitige  Kleiderablage  so 
eingerichtet,  daf»  die  Wände  der  für  die  Aufnahme  der  Kleidungs- 
stücke bestimmten,  niedrigen  Seitenthcilc  mit  Leichtigkeit  entfernt 
werden  können.  Dieselben  bestehen  zu  diesem  Zwecke  au«  leichten 
Ccmcntplatten,  welche  auf  herausnehmbares  Bahinenwerk  aufgr- 
schraubt  »ind.  A11  deii  dem  eigentlichen  Saalbau  zugekehrten  Endeu 
sind  beide  Kleiderablagen  durch  eine  »5/'  ">  hreitc  ^uerhalle  ver- 
bunden, in  deren  Mitte  sich  der  Kiugang  zur  kaiaerlichen  Loge  be- 
tindet.  Im  weiteren  Verlaufe  führen  sie  durch  kurze  Vorräume  und 
vier  Haupteiugänge  von  zusammen  1H.42  in  Breite**)  zum  gTofsen 
Conccrtsaale. 

Wenn  die  Umgestaltung  dieses  Saale«  einem  vollständigen  Neu- 
bau gleich  zu  erachten  i«t.  so  hat  derselbe  doch  im  wesent- 
lichen seine  früheren  Abmessungen  behalten  und  eine  Aendernng 
seiner  Grundrifsform  nur  dadurch  erfuhren,  dufs  die  Orehester- 
niscJie  bedeutend  erweitert  und  von  der  nördlichen  Langseite  nach 
der  westlichen  Schmalseite  verlegt  worden  ist.  Die  Länge  des  Rau- 
mes beträgt  3fiin.  seine  Breite  24  m,  die  I IrchestemiscJie  hat  mit 
■lcr  Orgel)  11  in  liefe  bei  14. 80  111  Breite.  Die  durchgehende  Höhe 
beträgt  l.r>,4"  m.  An  der  Süd-  und  Ostseite  schliefseil  »ich,  in  der 
früheren  Auorduung,  eingeschossige  Hallen  an.  welche  bei  grol'sen 
t'oncerten  90U  Stehplätze  abgeben,  für  bessere  Musikaufführungen 
aber  auch  durch  hölzerne.  Ilügelthürartige  Einsatzwände  gcgien  den 
Saal  abgeschlossen  werden  können.    Der  letztere  selbst  enthält  mit 


*)  Die  berühmte  Anlage 
**)  Außerdem  sind 
Breite  vorhanden. 


de»  Leipziger  Gewandhauses  hat  74.'»  qm. 
Notbausgänge  von    zusammen  6,10  in 
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dem  Orchesterräume,  welcher  übrigen»  auch  leicht  in  eint-  Kühne 
verwandelt  werden  kann,  eine  Grundfläche  von  300  cjm  und  bietet 
Platz  für  1334  Sitzplätze  iui  Krdgeschoase.  280  auf  den  Ualerieeu  und 
KO  Plätze  auf  dem  Imodium  der  Orchcsternischc. 

Au  Xebeimälen  im  ernten  Geachonae  aind  die  bereits  früher  an 
der  Süd-  und  Ostscit«  vorhandenen  unverändert  bestehen  geblieben, 
auf  der  Xordaeile  dagegen  Ul  ein  neuer  „0,uartctt»aal"  hinzugekommen, 
welcher  für  kleinere  Concerte,  für  Einxelgexang-  und  Kammermusik- 
Abende  benutzt  werden  »oll  und  »um  Zwecke  gleichzeitiger  Benutzung 
mit  dem  profsen  Saale  von  diesem  durch  einen  trennenden  Gang 
vollkommen  abgemindert  int.  Zu  erwähnen  sind  noch  ein  Chor-  und 
ein  Stimmzimmer  nebst  Bibliothek  in  diesem  Stockwerke,  »owie,  neben 
den  erforderliehen  Wirthschafta-  und  Verwaltungaräumen,  ein  Künstler- 
uud  ein  Reccnsentenzimmer  im  Erdgeschosse. 

Bei  Würdigung  der  eigeiitlirheu  Xeuschöpfung  Schwechtcns, 
de»  grofsen  f'oncertsaalcs,  int  znnächst  hervorzuheben,  daf»  dessen 
Akustik  mich  dein  rrtheile  der  feinfühligsten  Musiker  «1«  durchaus 


vnute.  Da»  areliilcktnui»che  (terüst  dieser  Bautlieile  i»t  wie  du»  der 
.Saalwändc  in  einem  durch  reiche  Vergoldung  belebten,  aber  nicht  über- 
ladenen elfenbeinfarbenen  Steiiiinne  gehalten,  dagegen  bilden  die  ro»t- 
farbenen,  blau  umränderten  Stichkappen  einen  angenehmen  Farben- 
gegensatz zu  den  unteren  Wandfeldern.  Niehl  recht  befreunden 
können  wir  nn»  mit  den  buntl'nrbig  behandelten  und  mit  allerhand 
mu»icali»ch-»inubildlichem  Beiwerk  gefüllten  Lnnetten.  Wieder  im 
Steinton  gehalten  und  reizvoll  mit  gotdiggelbcm  Ranknuwrrk  gTof»cn 
Mafsfttabe«  verziert  »iud  die  VoulenflÄchen  und  -Zwiejcel.  Für  die 
Tlieilnng  de*  Dcckcnspiegcls  »ind  einerseits  die  Forderungen  aus- 
giebiger  Tagcs-Obcrliclithelcuchtnng  und  der  Aufhängung  von  Ii  elek- 
trischen Bogenlampen,  andererseits  die  Lage  der  grofsen  Dachbinder 
massgebend  gewesen.  Ks  haben  sieh  danach  ziemlich  gleiehwerthige 
Felder  ergeben,  jedoch  ohne  daf*  hierdureb  die  Decke  an  erwünschter 
IVuhtigkeit  verloren  halte.  Die  farbige  Behandlung  trügt  viel  dazu 
bei.  Tiefe  und  schwere  Töne  »ind  \  ermieden,  die  Felder  zeigen  ein 
helles  Roth,  bedeckt  mit  buntem  Rankenwerk  nnd  lichtblauen  Schil- 


■ 
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wohlgelungeti  bezeichnet  wird.  Die  Abmessungen  des  Räume»,  die 
<iliei|eruug  von  Decke  imd  Wänden,  die  Wahl  der  Baustoffe  und 
ihre  Behandlung,  und  was  sonst  nach  Theorie  und  Erfahrung  zur 
akustischen  Bildung  eine»  Baume»  gehört,  »ind  rielitip  getroffen,  und 
dir  Architekt  hat  dnmit  den  hauptsächlichsten  und  schwierigsten 
Theil  seiner  Aufgabe  glücklich  gelöst.  Aber  auch  was  dem  Auge 
geboteu  wird,  befriedigt  in  hohem  Mafse.  .Ein  reiner,  votler  Accnrd 
in  Fi>rni  uml  Farbe"  i«t  die  Erscheinung  de*  Saale»  zutreffend  be- 
zeichnet worden.  Durch  inafsvnlle  Behandlung  der  Architektur  in 
den  Formen  einer  edlen  Hochrenaissance  i«t  du«  Wesen  des  vor- 
nehmen Musiksualc*  elscnso  getroffen,  wie  durch  die  freudige  und 
helle,  alle«  schwer  Lastende  aufhebende  Farbcngcbmig  de»  von  elek- 
Lichte  durcbUutbcten  Raumes. 
I'eber  dem  in  eine  kräftige  l'lnchliogcnstcllung  aufgelösten  l'nter- 
bauen  sieh,  durch  Pfeilerbündel  gegliedert  und  am  Fufse 
mit  vergoldetem  Kimkciiwcrk  bedrekten  lUlcnbriistung 
ring»  umzog.  ii,  die  Wände  de,  Saale,  auf.  In  den  Wandfeldern  sind 
die  je  Kmidbogciiöffnungcn  de.  alten  Saale«  erhalten  geblieben. 
Wahrend  in  dem  letzteren  aber  der  Deekeuansatz  dicht  über  diesen 
"•-ffnuugi-n  lag,  bilden  sich  über  demselben  jetzt  infolge  dir  Erhöhung 
de«  Kunim-s  grofse,  in  frischem  Scladon-Urün  gehaltene  Fehler,  welche 
mit  eamei-nartig  behandelti'u,  vmi  geflügelten  Ocstaltcn  getragenen 
Mi'dajlloidiildern  berühmter  Musiker  gr*,chniürkt  sind.  Darüber  da» 
»nf  den  Pfeilerbündeln  verkröpfle  Haiiptgesims  uml  au*  diesem 
eia|M.rw achsend  die  zum   Drekenspirgc)  überführeuile  Stichkappcn- 


|  -  N-U<g 


Abb.      firimdrif»  iu  I.oscouOttc- 


ih  rn.  Im  übrigen  sind  (lold-  und  Elfcnheiutou  di-r  Wände  und  Vinileu 
auch  am  Dcrkcnspirgi-I  durchgeführt,  Dem  Wunsche,  den  letzteren 
auch  an  seinen  vier  abgerundeten  Ecket]  durch  Auflösung  der  Vouten 
in  Stichkappen  und  Zwickel  fe-tcr  geknüpft  oder  gestützt  zu  scheu, 
haben  augenscheinlich  Schwierigkeiten  entgegengestanden.  Weicht?  die 
zu  benutzenden  alten  Bnutln-ih'  boten. 

Zu  »einer  bedeutenden  und  eigenartigen  Wirkung  verhilft  dem 
schönen  Saale  besonder»  dir  grol'se  Orchester-  oder  Orgclnischc.  Die 
Abmessungen  derselben  bewogen  den  Künstler,  da»  Architektursystem 
de*  Saales  auch  hier  durchzuführen.  Reiche  Säulcubündel  »uf  Sockeln 
von  der  Höhe  des  Untergeschosses  öffnen  den  Orchesterraum.  I'eber 
ihnen  kröpft  »ich  die  Voutc.  nn  dieser  Stelle  dureli  krunxwerfende 
weibliche  t.estalteu  bereichert,  iu  die  Xi«che  hin,  in,  und  der  Rahmen 
der  «teffnung  wird  geschlossen  durch  einen  doppelten  Frie»,  welcher 
den  iu  einer  Kbeue  durchgeführten  Deckenspiegel  an  dieser  Stelle 
kräftig  theilt.  In  der  Schaiisi-ite  der  Orgel,  die  den  Cruud  der  N'i»chc 
ausfüllt,  steigert  «ich  die  Architektur  der  Saal  wände  zu  gröfserein 
Keil  hthuuie.  An  Stelle  der  Pfeilerbündel  trctiu  geliälktragendc,  die 
kirchliche  und  weltliche  Musik  darstellende  Frnuengestiilten.  Durch 
geschickte  Benutzung  der  per»peetivi*chen  Wirkung  ist  die  schwierige 
Aufgabe  gelöst,  dieselbeu  iu  den  Maisstah  der  Arcliitekturstützcn  zu 
bringen.  Die  Flüchen  sind  zu  Sihallöffnungrn  geworden,  welche  mit 
reichem,  vergoldetem  und  mit  rothi  in  Stoff  hinterlegten!  RohrfleeJit- 
werk  gefüllt  »ind.  Die  »  trgelsrhauseite  i»t  also  nicht  iu  der  üblichen 
Weis,,  als  selbständiges  Ausstattungsstück  behandelt,  sondern  hier 
vollständig  iu  die  Architektur  hineingezogen  worden.  Die  Orgel  selbst 
ist  ein  bedeutende»  Werk  der  lloforgt-lbamT  Schlag  u.  Söhne  in 
Schweidnitz;  sie  hat  elektro  piietimatische  Einrichtung  uud  ist  mit 
M  Stimmcu  und  etwa  UfXJU  Pfeifen  ausgestattet.  Bemerkt  sei  noch, 
duf»  für  die  Erwärmung  de»  Hauses  durch  eine  lleifswasserheizung, 
für  die  Lüftung  durch  die  Anordnung  von  Soiinenbreniiem  und 
Saugekörhen  an  der  Sanlderke,  »«wie  für  alle  sonstigen  Bequemlich- 
keiten und  Ncbonunlagcn  in  auskömmlicher  Weise  gesorgt  ist. 

Wenn  mau  erwägt,  daf»  die  gesamte  beschriebene  bauliche 
l.oi»tnng,  wie  eingangs  erwähnt,  in  der  überall«  kurzen  Zeit  von 


etwa  vier  Monaten  erfolgt  i«t,  «o  wird  man  zugeben,  daf»  da»  schein- 
bar Unmögliche  hier  möglich  gemacht  worden  ist,  uud  es  wird  in 
gleicher  Weise  die  Thatkraft  uml  Umsicht  des  Architekten,  wie  die 
Geschicklichkeit  und  der  unermüdliche  Fleifs  der  ausführenden  Hand- 
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werker  in  Erstaunen  setzen.  Von  letzteren  aeien  «1«  die  in  hervor- 
ragender Weite  bei  dem  Unternehmen  Bctheiligtcn  nnr  genannt  die 
liildhauer  Westpbahl  und  Landgrebe  —  von  der  Hand  de«  letzteren 
rühren  die  Musikcrbildnisac  her  — ,  der  Maler  Eilen,  die  Maucr- 
und  Zintmermeister  Krengel  und  Oeerdti,  die  Tischler  Schneider 
nnd  Jarotzkr  und  die  Firmen  Heiter  a.  Schneevogt,  von  deuen 
die  Kiaenconstrnctioneu  herrühren,  und  Ancion  u.  Schnerzel, 
welche  die  Korbarbeiten  der  Orgelwand  gefertigt  haben.  Llie  Eiaen- 
enuatruetionen  wnrdeo  durch  den  t'ivilingeuieur  Cramer  entworfen, 


iinil  für  die  beaondere  Leitung  auf  der  Bau«telle  stand  dem  Erbauer 
der  Architekt  Koppen  zur  Seite. 

Die  Haut,  mit  welcher  gearbeitet  werden  mufite,  erklärt  e«, 
wenn  hier  und  da,  an  dieaer  oder  jener  Einzelheit  die  letzte  Feile 
fehlt.  Doch  i«t  da»,  w«.  in  dieser  Beziehung  da«  sachkundige  Auge 
bemerkt,  kanm  der  Rede  wertb.  Die  gesamte  kün«tleri«che  I.ei-umg 
Schweehtena  heischt  rühmenden  Heifall,  nnd  die  Hauptstadt  kann 
mit  Genugthuung  auf  ein  Werk  blicken,  welchea  eine  lang  empfundene 
Lücke  in  »o  vorzüglicher  Weite  auffüllt.  Hd. 


Drehwerkstüttc  der  Reichsd ruckerei. 


Hei  der  photographischen  Aufnahme  ron  Gemälden,  Kupfer- 
stichen, Holzschnitten  und  Zeichnungen  iat  0»  nothwendig,  duf»  die- 
«cllteii  von  der  Sonne  beleuchtet  werden,  l'in  die  schädlichen  Schlag- 
schatten zn  vermeiden,  welche  in  geschlossenen  Werkstätten  durch 


gaben,  welche  der  Reich»druckcrci  bei  der  photomechaniiichcn  Wieder- 
gabe der  in  unseren  Museen  aufbewahrten  Kun«1»chätze  gestellt 
wurden,  bedurfte  dieselbe  einer  möglichst  vollkommenen  Auf- 
imlniie  WerksUtte.     Eine   solche  wurde  auf  der   Musenms-Inael  er- 


Aon.  lit  mit  «Irm  Ktnblirk,  iu  das  Appatatbau». 


Ansicht  mit  dem  Ktnfalick  In  da»  Objrclhau*. 


die  Eiacnsprossen  der  Glasdächer  entstehen,  müssen  die  Aufnahmen 
im  Freien  stattfinden.  Hierbei  werden  die  aufzunehmenden  Gegen- 
stände dem  Sonnenstände  gemiifs  so  eingestellt,  daf»  die  l.ielit- 
strahlen  unmittelbar  nnd  bei  Oelbilderu  annähernd  so  auffallen,  wie 
i-s  heim  Malen  de»  Bildes  der  Kall  war,  was  insbesondere  Ihm  «tark 
aufgetragenen  Farltcu  erforderlich  i«t.  Die  «ehr  beschwerliche  Ar- 
beit, Gemälde  und  Aufiiahmekarntner  im  Freien  dem  wechselnden 
Sonnenstände  entsprechend  zn  erhalten,  führte  darauf,  den  auf- 
zunehmenden liegenstand  mit  dem  photographischeu  Apparate  auf 
eine  Drehscheibe  zu  setzen  und  beide  gleichzeitig  einzustellen. 

Die  ersten  derartigen  Einrichtungen  iu  der  früheren  preufsischen 
Stnatsdruckerei  und  in  der  Anstalt  von  Franz  H»nf«tängl  in  München 
waren  iu  Hol«  und  mehr  oder  minder  gebrechlich  ausgeführt  und  nur 
auf  kurze  Dauer  berechnet.    Zur  Erledigung  der  schwierigen  Auf- 


richtet, jedoch  «o  con«truirt.  daf«  sie  ohne  Schwierigkeit  abgebrochen 
und  an  jedem  anderen  Orte  anfgestejlt  werden  konnte.  Sie  be- 
steht au»  einer  Drehscheibe  mit  einer  Plattform  von  13  m  I  Jing- 
und  3  m  Breite  und  2  (Schänden  auf  der»ell>en:  dem  '  >bjectbau»c 
zur  rnterhringung  de«  Bildes  und  dem  Apparath«n»e.  welches 
den  Apparat  aufnimmt  und  den  Arbeitsplatz  de«  Fhotographen 
bildet. 

Da«  Objecthan«  schützt  da»  Bild  gegen  Wind  und  Regen;  e» 
i»t  durch  einen  wasserdichten  Vorhang  nnd  ein  Glasdach  sowie  durch 
einen  seitlichen  Glasschirm  genügend  verschliefsbar.  Dieser  letztere 
ist  drehbar  und  dient  auch  zur  Regelung  der  Beleuchtung.  Das  Glas- 
dach liifst  sieh,  nenn  hohe  Bilder  aufzunehmen  sind,  nach  oben  auf- 
klappen. Das  Objecthan«,  neben  dem  sich  auch  das  Vorgelege  zum 
Antriebe  des  Ijiufrade»  befindet,  trägt  noch  ein  Bleudscgel  zum  Ah- 


>ogIe 


Sr.  41. 
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blenden  zurückgeworfener  Lichtstrahlen,  die  von  Gebäuden  herrühren.  I 
welche  »ich  hinter  dem  Bilde  befinden. 

Da»  Apparuthans  mtif»  »1»  Arbeitsplatz  de»  Photographen 
r«U»tändig  dunkel  und,  der  veränderlichen  Länge  der  Apparate  ent- 
sprechend, ferurohrnrtig  verschiebbar  »ein.  Zu  diesem  Zwecke  i»t 
dasselbe  an»  zwei  Theileu  hergestellt,  t'itiem  feststehenden  hinteren  , 
Tlicile  und  einein  Uollhausc,  welchen  hielt  über  da»  »iedrißere  Hans  i 
hinweguchiebt  und  in  den  beiden  hier  gegebenen  Abbildungen  der 
Werkstätte  von  dem  feststehenden  Hause  etwas  mehr  als  •  Felder  ver-  I 


Zustande  gegen  bogenförmige  (Vmsoleu  schlagen  und  mit  dein  darüher 
ausgespannten,  (i  m  breiten  Sonncusegcl  schädliche  ReHcic  nbbaltcu 
»ollen.  Zum  Zwecke  der  Lüftung  sind  die  oberen  'Iiieile  der  Fül- 
lungen im  Apparatcnhausc  verbittert  und  mit  Klappen  vrrschlicfebar 
eingerichtet.  Die  Dächer  bestehen  an»  gebogenem  Wellblech,  welche« 
in  der  bei  Eisenbahnwagen  üblichen  Weine  mit  eiuer  Abdeckung  au» 
HoU  und  wasserdichter  I/cinwaud  versehen  ist.  l'tu  Schwankungen 
der  Werkstktte  möglichst  zu  vermeiden,  ist  die  Schienen  Im  hu  der 
Kammer  von  den  Kiffelplattcn  i»olirt  und  auf  gute  Gründung  de« 


«irmarit». 


deckt.  Da»  Kol  Iba  u*  läuft  mittel»  Köllen  auf  einein  Gelci»e,  welchen 
auf  den  Längsträgcru  der  Drehscheibe  liegt,  and  trägt  unter  den 
beiden  Lüiigswäiidcn  je  eine  Zahnstange,  in  die  eine  Zahuradwellc 
mit  Vorgelegen  eingreift.  Die  Vorderseite  des  Kollhausc»  i»t  durch 
einen  zweiflügeligen  Thorweg  geschlossen,  dessen  Flügel  in  geöffnetem 

VermI 

In  der  Berliner  »orabanfrarc  hat  neuerding«  auch  der  Berliner 
Architckteuvereiu  Stellung  genommen.  In  der  Silxung  vom  K.  d.  M. 
wurde  von  Herrn  Stndtbaunitli  Blank cn«t ein  u.  Gen.  ein  Antrag 
eingebracht,  nach  welchem  der  Architektenverein  alt  »eine  An- 
sicht erklären  »olle,  daf*  eine  befriedigende  Lösung  der  schwierigen 
Dorobaufruge  am  sichersten  uu«l  schnellsten  ilurch  da»  Zusammen- 
wirken möglichst  vieler  künstlerischen  Kräfte  zu  erreichen  sei,  und 
daf»  er  deshalb  die  Auaschreibung  eine»  öffentlichen  Wettbewerbe« 
unter  allen  deutschen  Architekten  für  geboten  halte.  Der  Vereins- 
vurstand  solle  beauftragt  werden,  hierzu  die  geciguetcu  Schritte  zn 
thnu.  Nach  längerem  Meinungsaustausch,  an  welchem  sieh  vor- 
nehmlich die  Herreu  Geh.  Oberbnurath  Afsiuann,  Bnurath  Orth 
und  Stadtbaurath  Dr.  Hobrecht  bethciligten,  kam  ein  Antrag  dea 
letaleren  zur  Annahme,  durch  welchen  der  Vorstund  den  Auftrag  er- 
hielt, im  Sinne  des  Blankcastcinschcu  Antrages  und  unter  Berück- 
sichtigung dea  Ergebnisses  der  Veroiu»  Verhandlungen  geeignetenorts 
Schritte  zu  thun,  tun  eine  Mitwirkung  der  deutschen  Architekteuschaft 
an  der  Illing  der  Dombaufruge  herbeizuführen. 

Hie  wichtige  Frage  der  Wiederherstellung  de»  Borne»  In  Bremen 
ist  in  ein  neues  und  hocherfreuliche»  Studium  getreten.  Der  Kirchen- 
coiirent  de»  Dome»  hat  in  »einer  Sitzung  vom  1.  d.  M.  den  vom 
Dombaumeister  Salzmuiiu  entsprechend  umgearbeiteten  Bauplan 
endgültig  genehmigt  und  die  Bauherren  ermächtigt ,  xunäch*t  den 
Neubau  des  Südthurmes,  den  erforderlich  werdenden  Abbruch  de» 
Nürdthumie»  nnd  der  Westfront,  anwie  den  Wiederaufbau  derselben 
ausführen  zu  lassen.  Ferner  genehmigte  derselbe  die  Vorarbeiten  zur 
Restauration  di  r  Xordfront  und  der  Krbaunng  des  Vii  rung«thurme», 
behielt  sich  jedoch  in  beiden  Punkten  »einen  endgültigen  BeM-hlub. 
über  die  An«rubruug  dieser  Bautheile  vor,  bi»  ihm  nachgewiesen  »ei, 
daf»  die  dafür  erforderlichen  Mittel  wenigsten»  theilweise  zur  Ver- 
fügung stünden.  Damit  sind  denn  die  schwierigen  Vorarbeiten  für 
die  »eit  Jahrzehnten  geplante  Wiederherstellung  eines  der  kunat- 
getchiehtlich  wichtigsten  Denkmäler  der  mittelalterlichen  Baukunst 
tu  Deutschland  zum  glücklichen  Abschlüsse  gelaugt  und  dem  Beginne 
der  praktischen  Bauarbeiten  steht  nicht»  mehr  hindernd  im  Wege. 
Sicherlich  werden  alle  Fiiehgenos»en  und  Freunde  der  deutschen  Kun»t 


Kiindgclcisc»  Bedacht  genommen  worden.  Die  Drehwerkstütte  der 
Iteichsdruckerci  i*t  uuter  Leitung  de»  Dircctors  dieser  Anstalt,  Ge- 
heimen Ober  Uegieningsrath«  Busse,  von  dem  Kcgicruug«-BaMmci»tcr 
Schröder  entworfen  und  von  der  Firma  Hermann  l'rollius  in 
GörliU  ausgeführt  wurden. 


achtes. 

diese  Nachricht,  welche  ein  beredte»  Zeugnif»  für  die  Opferfrendig- 
keit  und  Vaterlandsliebe  der  alten  Hansestadt  ablegt,  dankbar  be- 
grüben und  mit  uns  dem  grofsen  ruteruvhmcn  den  besten  Fortgang 
wünschen.  —  r. 

In  der  engeren  l'relsbewerbung  für  die  WmUelte  dea  Mailänder 
Dome»  (vgl.  S.  22«  de«  vorigen  Jahrganges  d.  Bl.)  hat,  nach  Mit- 
theilung der  Tagespreese,  das  Schiedsgericht  seine  Arbeiten  beendet 
und  den  ersten  Preis  von  4OO00  Lire  dem  Architekten  Ginseppe 
Brentano  in  Mailand  zuerkannt.  Drei  Preise  von  je  5000  Lire  sind 
an  einen  Italiener,  einen  Franzoaen  und  einen  Oe»terreicher,  drei  von 
je  3000  Lire  an  zwei  Italiener  und  einen  Gestenreicher  ertheilt  worden. 
Der  Entwurf  de»  in  (lern  jugendlichen  Alter  von  23  Jahren  stehenden 
Sieger«  gehört  derjenigen  Gruppe  von  Inningen  an,  welche  die  West- 
front streng  im  Geiste  der  Architektur  der  übrigen  Kircbentheilc  ge- 
stalten, von  der  Anordnung  von  Westthümieti  also  Abstand  nehmen. 
Das  Preisgericht  hat  jedoch  den  Wunsch  ausgesprochen,  daf«  ein  von 
einem  der  übrigeu  Bewerber  geplanter  und  aus  den  lltiustücken  der 
jetzigen  Westseite  herzustellender  Glockcntliunn  neben  dem  Dome 
zur  Ausführung  gebracht  werden  möge.  Wir  behalten  uns  vor,  auf 
da»  Ergebuifs  der  Preisbewerbung  eingehender  zurückzukommen. 

Nene  katholische  Kirche  in  Pforzheim.  Am  23.  September  d.  J. 
fand  die  Grundsteinlegung  der  neuen  katholischen  Ifarrkirche  in 
Pforzheim  »latt.  Der  Entwurf  zu  dieser  drei»chiffigci),  gewölbten 
Süulcnbnailika,  mit  Giilcriecn  über  den  Seitenschiffen,  rührt  vom  Hau- 
rath Adolf  Williard,  dem  Vorstände  des  erzbischöflichcn  Bunumtes 
in  Karlsruhe,  her:  ihm  liegt  auch  die  Leitung  der  Bauausführung  ob. 
Der  Bauplatz  für  die  neue  Kirche  ist  sehr  günstig  im  der  höchsten 
Stelle  der  .Stadt  gewählt.  Dort  wird  sich  das  für  eine  Gemeinde  von 
50011  Seelen  berechnete  Gotteshaus  iu  ansehnlichen  Abmes.iingeu 
erheben.  Der  Bau  wird  im»  rothen  Ptinzthälcr  Sandstein  errichtet 
und  schlierst  sich  der  Stilauffassuug  der  tn»cani»cheu  Hochrenaissance 
an.  Sei ue  Ausführung  ist  veranschlagt  auf  liti80U0  Mark,  im  Ver- 
gleich mit  den  Kosten  zeitgenössischer  Kirchcnbauteu  ähnlicher  Hal- 
tung und  Grufse  eine  ungemein  bescheidene  Bausumme.  --  tt. 

Ein  Nuththllr- Verschlaf»  ist  auf  Anregung  de»  englischen 
Architekten  Walter  Emden  durch  die  Fabricanten  Chubb  &  Sun. 
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neuen  Kerry- 


iu  London  hergestellt  und  ron  crstercm  bei  »einem 
Theater  verwendet  worden.  Der  Ver«ehluf*  »oll  bei 
dem  Gedränge  ein  leichte«  und  schnelle»  Ucffncn 
der  Thür  nach  auf«en  gestatten,  eine  Aufgabe, 
welche  beim  Notbthürschlof«  in  höchst  sach- 
i'i  maf.i-r  Weine  dadurch  gelöst  int,  daf»  dicic» 
1 'etfnen  auf  einen  von  innen  auf  die  Thür 
geübten  Druck  erfolgt.  Die  beigegebeueu  Zeich- 
nungen erläutern  die  Vorrichtung.  Durch  einen 
leichten  Druck  auf  die  mittel»  rother  Farbe 
auffällig  gemachte  und  mit  der  Aufschrift 
.Drüc  ken-  (Puab)  versehen«  Platte,  welche  zweck- 
mäßig an  .stelle  einer  entsprechend  ungeordneten 
Thürfiillung  tritt,  geht  der  Riegel  a  iturück,  indem 
er  «ich  nm  eine  Achse  lici  />  dreht.  Eine  kleine 
Me.BingrolIe  r  an  der  Kante  de»  Sehlie.f.bleclie« 
erleichtert  und  beschleunigt  da«  Aufspringen  der 
Thür.  Die  Druckplatte  »teht  etwa  f>  cm  vor  der 
Thürflächc  vor  und  liifst  «ich  ungefähr  1  cm  liin- 
eindrückeu.  Von  uufsen  wird  die  'Iliür  mittel« 
Schlüssel*  geöffnet,  geschlossen  wird  sie  durch  /,n«ehlagen.  Einen  Ein- 
blick in  die  innere  Einrichtung  de»  Schlosse«,  welches  angeblich  durch 


Abb.  I. 
Inn'"-  An«l.lit 


Abli  S  Strlluu«  de. 
l:u-«l.  trnn  Hrii.Ua 


AM.  2. 


ein  Patent  geschützt  i»t,  hat  .1er  technische  Attache  in  I»ml«ii,  Herr 

.Mittheilung  verdanken,  bi«- 


Thiir. 

her  nicht  zu  erlangen  vermocht. 

Wie  für  eintlügeligc  Thüreti,  m 
ist  das  Noththürschlof»  auch  für 
Tliüren  mit  zwei  Klügeln  verwendbar. 
Dabei  ist  für  den  einen,  zuerst  zu 
öffnenden  Klügel  (/<  Abb.  4)  die  Vor- 
richtung genau  dieselbe,  wie  bei 
der  einflügeligen  Thür.  Der  zweite 
Klügel  .4  wird  durch  die  Riegel  bh 
festgehalten.  Diese  ziehen  sich  auf 
einen  mäfsigen,  gegen  den  Thürtlügel 
geübten  Druck  vermittelst  einfacher 
Kcdervorrichtung  zurück',  und  der 
Klügel  öffnet  sieh;  geschlossen  wiril 
er  durch  Zuschlagen. 

Wie  «ich  da«  Notlitliiir-chlol'»  im 
tiehranehe  für  die  Dauer  bewähren 
«ird,  ISJ'«t  »ich  zur  Zeit  noch  nicht 
übersehen.  AI«  zuverlässigen  Ver- 
(Obluf«  für  iiuf«erc  Thürcn  wird  man 
her  ausgeführten  Form,  nicht 
dagegen,    namentlich  für 

Bedenken 


Abti.  -I.  Inio-i«  An-irhl. 


.  zum  wenigsten  in  der  bis- 
öimeu.  Kür  innere  ThUn  n 
in  Theatern  usw.,  wird 
rerden  können  und  in 
unserer  Zeit,  welche  auf  die  Sicherung  de»  Publicum»  in  öffentlichen, 
Versaniinluug-zweckeu  dienenden  l.obnudcn  mit  Recht  s..  grofsen 
Werth  legi,  nlierall  willkommen  »ein.  Der  L'instand.  daf«  e«  «ich  in 
England  nicht  so  schneit  einbürgert  als  man  glaubeu  möchte,  hat 
«einen  Grund  wohl  in  den  bisher  noch  ziemlich  erheblichen  Kosten 
der  Einrichtung.  Der  Prei*  für  da«  Schlot*  ohne  Ränder  für  eine 
cinflUgelige  Thür  von  l,9f>  m  Hohe  und  i>,K.'l  tu  Hreite  betragt  Ii.'»  Mark, 
für  eine  Flügclthür  von  1,00  in  Hreite  und  gleicher  Höhe  '.l't  Mark; 
für  ein  Mehr  von  je  -_',.">  cm  an  Thürbreite  «teigt  der  Prei«  um  je 
■-'  Mark.    Die  geringste  zulässige  Stärke  der  Thür  beträgt  1  cm. 

I  rerbf restirungeii  an  holläiidUrhea  Schiffahrt»- (  analen.  Da« 

am  Ii'.  September  d.  J.  herausgegebene  lieft  der  Tutlfhriß  van  hrt 
Koxinkliik  InntittiH/  ran  lnt/rntrur*  bringt  eine  iiufacrst  reichhaltige 
Sammlung  von  den  an  den  verschiedensten  holländischen  Srhiffalirt»- 
( 'analen  zur  Ausführung  gvkouiineuen  rferbefestigungswerken.  Der 
Werth  »1er  die  Einzclheit-n  der  Werke  klar  zur  Erscheinung  bringen- 
den Zeichnuugen  wird  durch  die  Itcifügung  de-  Materialbedarf«  und 


der  Au*fühning«ko§tcn  für  da«  laufende  Meter  bei  jedem  der  vor- 
geführten 3»!  Schutzwerke  wesentlich  erhöht.  Der  zugehörige,  vom 
Ingenieur  van  Kerckhoff  verfafite  Aufsatz  bringt  in  trefflicher 
WeUe  die  Cou«tniclion»grund»atze  Tür  dergleichen  Anlagen  zur  An- 
schauung. E. 

Neue  Pateute. 
Lenktorrlehtninr  für  s t,  afsenrvalzen.    Patent  Nr.  M.W.  F. 
Schieb  au  iu  Elbing.  —  Cm  die  Lenk  walze  zu  befähigen,  sich  den 
rnebetdieiten  der  zu 


eh 


hier,  wie  bei  der  unter 
Nr.  41  l<r2  pateutirten  Vor- 
richtung der  LocnMOtlT- 
bauanstalt  Hohenzollem 
in  Düsseldorf  (.lahrg.  IS-ST. 
S.  14»;  d.  BI-),  die  U-nk 
walze  B  Jl  in  einem  be- 
«toideren  Rahmen  ('  ge- 
lagert, der  in  der  Richtung 
der  Hauptlängsach«.-  zwei 
Rollen  G  b.-sitzt,  auf  w.l- 
cn  erst  der  eigentliche  Locomotiv rahmen  /•'mit  Schienen  //  //  aufrollt. 
Um  die  lycnkwalzc  auch  seitlich  zu  führen,  sind  an  dem  Rahmen  < 
zwei  Stücke  S  befestigt,  deren  Arbeitsflächen  au«  dem  Mittelpunkte  O 
der  Lenkwalzen-Ach»e  I)  geformt  sind:  und  ferner  sind  an  deui  Haupt- 
rahmeu  F  der  Locomotive  Rollen  T  angebracht,  deren  Erzeugende  eheti- 

fftll  n  Punkt  O  al»  Mittelpunkt  haben.    Die  hier  dargestellte  Lci.k- 

vorrichtuug  unterscheidet  «ich  von  der  der  Maschinenfabrik  Hohen- 
zollern  al«o  lediglich  dadurch,  dafs  bei  cr-terer  .lie  beiden  Rahm-., 
mit  rollender,  bei  letzterer  mit  gleitender  Reibung  «ich  gegeneinander 
verschiebe...  Die  Steuerung  der  Walle  wird  hier  durch  ein  Orient. 
Parallelogramm  J'QH,  dessen  Aug.-..  auch  lothrech«  genügend  Spiel 
haben,  bewirkt. 

Vorrichtung  znr  Sicherung  der  Füllung  des  Windkessel* 
xwUrhen  Abs-perrurgan    und  Mutor  bei  Wa»»erdrurkran»chliieii. 

Patent  Nr.  W.V.MI,     f.  Hoppe   iu    Radin.         Da  hochgespannt.» 

Wasser  die  iu  den  Windkesseln  ent- 
haltene I.uft  si-hr  bald  einsehluekt. 
so  ist  eine  Vorrichtung  wünschen« 
Werth,  welche  die  Luft  der  Wind- 
kessel auf  bciiuenM!  W«3»M  erneuert. 
Dies  geschieht  nach  vorliegendem 
Patent  dadurch,  daf«  zwischen  das 
Absperrventil  /  und  den  Anschlufs- 
stutzen  an  die  Wasserkraft  - 
iiiaschiue  r  ein  Ke»sel  t!  eilige- 
»ehallet  wir.1.  dessen  oberer  Th.il 
den  Windkessel  W  bildet  Der 
Ke»«el  G  liifst  sieh  nach  Uten 
durch  ein  Ventil  r  entleeren,  da« 
gleichzeitig  mit  dein  Ventil  V  gc- 
»teuert  wird.  Sehliefst  man  das 
Absperrventil  /'.  «">  wird  durch 
Vermittlung  der  Stange  t  und  de« 
Hebel»  A  da«  Ventil  r  gehoben: 
der  Kessel  G  läuft  leer  und  -lie 
Wasser.lruckmasihi.ie,  welche  bei  r 
angeschlossen  i«t.  kommt  zum 
Stillstand.  Der  ganze  Raum  G  II 
füllt  sich  durch  «In.  Ventil  /  mit 
I.uft.  Soll  die  Maschine  wieder 
angelassen    werden,    «o   wird  da* 

Ventil  /"  in  die  Höhe  g  hrnubt;  dadurch  schliefst  »ich  du*  Ventil  J. 

und  das  nun  iu  den  Raum  (Hl'  gelangende  Dmckwas«or  «chlicfst  da» 
Ventil  /  und  preist  die  I.uft  auf  den  kleinen  Raum  W  zusammen. 
Die«-  Eufternein  rung  findet  also  beim  jedesmaliger.  Stillstand  und 
Wiederanla«sen  de»  Motor«  statt 


V.rUs  »oa  Ki«.<  U«>i>  (W.lb.l.n  Krn-tj.  Unlia     t  .a  Jn  l>.l».  Mmii  .le.  m. t.iaiallldisa  TII-.U.  .«unl.urllita:  ...  »«rr«zln.  Berlin.    l>.*.k  vun  J.  Kcisket.  Hcrlla 
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VIII.  Jahrgang. 


Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 
Berlin,  20.  October  1888. 


Nr.  4-2. 


R«U-tlna:  SW.  ZlmmffHrnfM.7"    bstf  kanuUlll  u«  Uuk»  tot  lat-lfta: 

\Vilbrlui<U>I>c  SO.   Krarb-Iat  )*d*n  SonnaticaiL 

Bna-v-r-ls:  Vi-ri«|jlhr1ich  3  Mark,  nrimrerlobn  In  Berlin  U.7J  Mark;  M  Zoten- 
dum  uater  Kranzbuid  od«r  durch  Pos-vertrieb  U.T5  Mark,  null  den  Aaslande  1*0  Mark. 

IXHILT:  tattll-hss:  Ciu-uhr-Kitals  »ein  1.  <>•  tobir  lss*.  —  l'-r'Otial-Xncti- 
ikbtso.  -  Xlektaatllckaa:  K-1-i-rtiinack  «Iii  TtsUftstisf^e  .1  nl-r  den  J.in<i-iT 
im  IC  M.ill  IUVS  ihnrWUuiiÄ),  —  M H.  li.  ui »B- t>,lr  am   VI.  I..tii«.irk  In  B.rlin.  — 
Zur  AuKfbliruut:  Arr  m-m  n  Tj.x  Vi'ödonW  km  \  tubufni  von  »VntM,  —  V«  r  tni  »r  b  te*: 
ti|«uvtjiiiK.-)f.iiii«  ritr  dl*  K'iatsluhtn  lluuiu>|M-i'tiM^n  «t.-r   H<»  )iti.oir.-rwitintit{.  — 
Ki»ciiluihiit»<  liwtotntriunhi  lir  Vorltsanc-a.  —  kilwr  Wlllirloi  •  l><-iikm.il.  —  Imbun 

drr  Sjnr.il,id.;ml<-  la  llriliu  -  ll<,u  Ii»  til*  >-*l<  —  rrt;i>lw-".c rbunz  fiir  l'line  xu 
cloer  iwi-Hrti  <-v*nff-lt»*lvni  Kirch*  nr-h-t  t'f-trhin*  In  Ih.rtiiMllid.  —  l,rt-i<bcw«frjuii^ 
«ur  Krldiiicuuc  von  llcbnuuQ,;»  ulin-ii  »Irr  SU'lt  1  lu*4iiot »m .  —  I'r*Hbi'-o-rlin>i>:  fit r  f>l- 
«•"■»fr  «  ««-oi  vUUIi..  b.B  Vlu..-iu  In  <i..tk«ab«.-,  -  lV.-tn».il..nn;  für  d.c  W<.t- 
«II- d.:«  Msiliii.br  l>i.in-s.  -  l,i!ulldi>r/..||.r|ifin  fir  IUii-.-.«r>. 

Amtliehe  Mittheilungen. 


CiiTulur-Krlais,   I •» i-.-»r«- n •  I   .Ii.-   L>iiMistaii\vi'i«.iin<-  für  <t"n- 
K'iui^li'  lii'li  Hiuiin-iiM'i  tiii'i'ii  der  H<u  libuux  »iwiilluug'. 

Berlin,  den  1.  Ottober  1888. 

Die  auf  die  Verwaltung  du«  Hochbaiiwesens  bezüglichen  Be- 
stimmungen haben  sich  in  mancher  Beziehung  nicht  »I»  völlig  aus- 
reichend bezw.  zweckentsprechend  erw icsen.  auch  Ist  o  übt  beson- 
derer Mangel  empfunden  worden,  dnfs  die  Bestimmungen  deu  be- 
thviligten  Beamten  nicht  üliersichtlieh  geordnet  zur  Verfügung  stehen. 

lufnlgcdcsscti  hübe  ich  die  Ausarbeitung  einer  .Dienstanweisung 
für  die  Königlichen  Bauiiispeetoren  der  Hochbauverwallmig"  unter 
Benehmen  mit  den  beteiligten  Herren  Ressortministern  und  der 
Königlichen  Oher-Kccliiitiiigakauimer  veranlnfst,  in  welcher  die  für 
erforderlieh  erachteten  neuen  Vorschriften  und  die  bereit»  bestehenden, 
—  letztere  -um  Theil  eiit-prccheud  abgeändert  und  ergänzt,  und  «o- 
weit  deren  Beibehaltung  überhaupt  angezeigt  erschien  •  -  möglichst 
zwccknüifsig  geordnet  zusammengestellt  sind. 

Indem  ich  Ew.  Hochwohlgeboren  die  nunmehr  zum  Abschlüsse 
gelangte  „Dienstanweisung*  in  ...  Excmplareu  mit  dem  ergebensten 
Ersuchen  zugeheu  lasse,  den  betreffenden  Localbiiubcaintcn  des  dor- 
tigen Regierungsbezirkes  je  1  Exemplar,  die  übrigen  Exemplare  aber 
den  betheiligten  Beamten  der  Regienlug  zum  amtlichen  Gebrauche 
zu  überweisen,  bemerke  ich  im  übrigen  noch  folgende«: 

Abgesehen  von  Verbesserungen  untergeordneter  Art  enthält  die 
I>i«n»tjinwei-ung  insbesondere  die  nachstehend  aufgeführten  neuen 


1.  1'cber  da«  Vcrhilltiif«  der  Bauin»peetoreii  zu  den  ihnen  für 
bestimmte  Zwecke  überwiesenen  Königlichen  Kegieriuigs-Baumeisteru 
und  -Bauführern,  über  die  Obliegenheiten,  die  Art  der  Beschäftigung 
und  über  die  (irenzeu  der  veriintwortlichen  Thätigkcit  dieser  Be- 
amten; vcrgl.  die      II  bis  einschl.  22, 

2.  l'eber  die  Art  der  Einwirkung  der  Regierung*-  und  Baurnthc 
auf  die  Thätigkcit  der  zu  1  erwähnten  Beamten  und  über  die  Grenzen 
der  Verantwortlichkeit  bei  Auordnungen,  welche  ilie  Regierung»-  und 
llnuriithe  gelegentlich  der  Revisionen  von  Bauausrührungen  n»w.  nn- 
tnittelbar  treffen;  vergl.  S  1!«. 

3.  l'eber  eine  geordnete  uud  gleichmütige  Geschäfts-  und  Bneh- 
führung  in  deu  Dieustrcgistrnlurcii  der  Bauinspcctorcn  und  iu  deu 
für  bestimmte  Zwecke  eingerichteten  Raiihurcaux,  sowie  über  die 
lietchnffung  von  Schreib-  und  Zeichenmateriiilien  aus  Baufnnd« 
beiw.  au«  den  Dienstnut'waiids-rjitsehüdiguiigcu  und  Tagegeldern; 
vergl.  ilie  §§  Mi».  I.W,  -JiH,  -.HY»  nnd  dtj«, 

4.  l'eber  die  Annahme,  Stellung  uud  l'Hiehten  de»  in  den  Bhu- 
bureaux  thatigen  Ilülfspursonals;  vergl.  $  ÄKj. 

5.  l'eber  die  regelmiiWg  vnrznneluiienden  jiihrlichen  Revisionen 
der  StiiMlsgebilude  und  Uber  die  Mitwirkung  der  Bnuinspectoreii  bei 
l'nterhaltUDg  der  letztenm;  vergl.  die  .ü}S  Uli  und  J!tü. 

G.  l'elier  die  Mitwirkung  der  Bnuiiispertoren  bei  Bauten,  welche 
die  Staatsverwaltung  für  ihre  Zwecke  durch  Oerncinden  usw.  behufs 
Amniethnng  «usfuhren  lüf-t;  vergl.  ü  III. 

7.  l'eber  die  Mitwirkung  der  erwähnte»  Beumten  bei  Bauten,  r,n 
denen  der  Staut  :il<  l'iitron  oder  (iutsherr  einen  Theil  der  Kosten 
beitrügt;  desgl.  boi  Hauten  mit  I  .mide.nuulerKtlitzungeii;  vergl.  die 
SS  11«  und  l-->». 

8.  l'eber  die  Mitwirkung  der  Baiiin«pe<,toren  bei  der  Einleitung 
von  Bauten,  der  l'utei'suchung  von  Itaiiplätzen  usw.;  vergl.  die  Sji  UM 
und 

M.  feber  generelle  Bauentwürfe  nebst  Erbiutermigeii  und  Koetcn- 
ülier»chl:igeii;  vergl.  die  tä§  PV1  bis  einschl.  U.S. 

b».  l'eber  die  Verpflichtung  zur  Mittlieilung  der  generellen  Bau- 
entwürfe all  die  Behörden,  für  welche  der  Ü.'iu  be*tünmt  ist,  bezw. 
hui  l'iitroiiiitsbauten  an  die  baiiverpflichteten  t  Jene  iudeii :  vergl.  g  17<». 


11.  l'eber  die  bei  der  Vorrevi«ion  von  Entwürfen  und  Anschlägen 
zu  lieacbteiideii  tirundsätze  und  Mittheibuigen  über  die  Art  der 
Superrevision:  vergl.  S  IN!. 

I-'.  l'eber  die  Bildung  von  Bniicotnmissioneii  bei  wichtigeren 
Bauten  mit  einem  Kosteuuufnamle  von  mehr  als  lOOKift  Mark:  vergl. 
?  1!)7. 

13.  l'eber  deu  dienstlichen  Verkehr  auf  der  Baustelle,  über  die 
zweckm.il'sig«'  Einrichtung  der  letzteren,  sowie  über  die  auf  der  Bau- 
stelle zu  treffenden  Mulsiinhnien:  vergl.  die  gtj  21(1  bis  einschl.  217. 

14.  l'eber  die  zweckinäfsige  Reihenfolge  der  Verdingungen  und 
der  Bauarbeiten;  vergl.  die  ggf  -.1s»  bi«  einschl.  210. 

15.  l'eber  die  bei  Ausarbeitung  der  lx«ondereu  Bedingungen  für 
Verdingungen  und  Verträge,  zu  beachtenden  (Jesicht.punkte;  vergl. 
S  22S. 

Iii.  l'eber  die  Zulassung  einer  einfacheren  Art  der  Verdingung 
nftch  Proccntcu  der  Ans.  hlag«»ummc  bei  Eorslbauten,  l'atronnts- 
bauten,  sowie  bei  I  .iiadengescheiiksbauteii  und  solchen  Bauten,  zu 
denen  Fiseus  au-  gutsherrlieher  Vcrj.rlichtnng  Materialien  herzugeben 
hat,  wenn  der  für  ein  ein/eine»  «iebaude  fe«tg.^etzte  Kostenbetrag 
bezw.  die  StaaUbeihülfe  die  Summe  von  SWJO  Mark  nicht  übersteigt; 
vergl.  §  23.1. 

1".  l'eber  einzelne  bei  der  l.'eberwachiuig  und  Ausführung  von 
Bauten  zu  beachtende  Mafsuahinen;  vergl.  die  S}§  24<>  Iii«  einschl.  2.rm. 

18.  Ui  l.er  die  Art  der  Bt^ehr-inigiing  von  Abschlagszahlungen, 
ein/einen  Rechnungsbelägen  bei  Banauafuhrnugen:  vergl.  die  2ii8 
und  271  bis  einschl.  274. 

II».  l'eber  die  Anfertigung  und  Ausstattung  von  lnvmtarien-Zeieh- 
nungen,  betreffend  die  Dienstwohnungen  von  Staatsbeamten :  vergl. 
■5  2112. 

Aufserdem  enthält  die  .Dienstanweisung*  behnf«  Erzielnng  einer 
gleichmäßigen  und  geordnet«'«  Einrichtung  der  in  den  Registraturen 
uud  Baubureaux  zu  führenden  Bücher,  .foumale,  Verzeichnisse  usw., 
sowie  zur  Herbeiführung  einer  einheitlichen  Behandlung  der  bei  Bau- 
ausführungen am  ' 
hierauf  bezfiglicln 
a)  ein  Beispie 
zu  generell 


EntwUrfi 


Uifigstcn  vorkommenden  ! 
Muster,  endlich : 

fiir  Erläuterungsberichte  und  Kostenübersebliige 


WelHIlng  Iii 

Ilochbaut. 


Vorarbeiten. 

■■  foniiellc  Behandlung  der  »peciellen 
d  deren  Veranschlagung,  sowie 
ci  Bestimmungen,  betreffend  die  bei  dou  Maurer-  und  Dachdecker- 
arbeiten zu  Hochbauten  hauptsächlich  vorkommenden  Mate- 
rialien und  die  in  die  Kostenanschläge  hierfür  einzustellenden 
Massen;  vergl.  Seite  1«<  bis  einschl.  2.M. 
Die  .Dienstauw  eisung-  tritt  vom  I.  Dcccmher  d.  .1.  üb  in  Kraft. 
Die  Bestimuiunceti  derselben  »ind  nirht  nur  von  den  llauinspectoren, 
sondern  auch  von  den  Küniglielien  Regienmgeu  in  vollem  l'mfajige 
zu  beachten.   Sofern  ältere  Bestimmungen  vou  den  neuen  " 
abweichen,  weiden  dieselben  dureh  letztere  ergänzt  bezw 

Zum  I.  .Inniiar  (S'.ll  will  ich  einem  ausführlichen  Bericht«  darüber 
entgegensehen,  wie  die  .Dieu*taiiwei»uiig*  sich  bei  praktischer  An- 
wendung Itewührt  hat  und  welche  Abüudernugsvorsehlägv'  etwa  zu 
machen  sind.  Dem  bezüglichen  Berichte  sind  s.  Zt.  entsprechend 
begründet»  (iiituchten  <ler  zustiindigi  n  techuischeii  Keferenlen  der 
ltegierungen  beizufügen. 

Der  Minister  der  ötlentlicheii  Arbeiten, 
gez.  von  Maybach. 

An  die  sämtlichen  Herren  l'efieriing-  l'rusidenteii 
und  Königlichen  RegienMiyen,  sowie  an  die  K«'- 
niitlichi'  Miuisterial-Baii-(  ommi-sion  biers.  llot, 
III.  17  I.V.'. 
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Personal-Nachrichten. 

Vre  nfarn. 

D«-»  Kai-er-  und  König»  Majestät  hüben  Allergniidigst  geruht, 
den  Intendantur-  und  Banräthen  Sc  Ii  ö  ti  Im  I »  vom  Garde-Corps  und 
Bocthkc  VOM  III.  Armee-Corps  den  Kronen-' hrden  IIL fflflttT  und 
dem  Garnison -Bauinspectnr  Russe  in  Berlin  deu  Kothen  Adler- 
Orden  IV.  Kl«»«'  au  verleihen,  sowie  dein  iler  Kaiserl.  Botschaft  in 
St.  Petersburg  attachirten  Wasser  -  Baiiitispectnr  Volkmunn  die 
Annahme  und  Anlegung  des  ihm  von  Sr.  Majestät  dem  Kni»er  von 
Kurland  verliehenen  St.  AnneiH  >rden«  III.  Klasse  zu  gestatteu. 

Per  Geh.  Baurath  Jnngnickel  in  Herlin  int  an  Stelle  des  nach 
Potsdam  vernetzten  Geh.  Regierung»  -  Rath«  v.  Tie  de  um  im  zum 
Vorsteher  der  Ahtheilnng  I  (für  die  Vorprüfung)  de»  Köuigl.  tech- 
nischen Prüfung»-Auit«  in  Merlin  für  die  Zeit  bis  zum  1.  A|iril  l*nrt 
ernannt  und  der  Privat-Doccnt  Dr.  Weyl  auf  »ein  Ansurhen  von 
den  Functionen  »I»  Mitglied  des  gedachten  Amts  entbunden  worden. 

Dein  Eisenbahn-Maschinen-Iuspector  Führ  in  Rromberg  i»t  die 
Stelle  eiru »  Mitgliedes  dei  Königlichen  Ki-enliiilinilirei  lim,  da»elb»l 
verliehen  worden. 

Zu  Ki»eubahn-ßau-  und  Betrieb*-ln«pectoreu  »ind  ernannt:  die 
Königlichen  Rcgierung»-Bauineistcr  Sominerfeldt  in  (Tistrin  unter 
Verleihung  der  Stelle  de«  Vorsteher»  der  Ki»ciilialin-Mnuiii»pcction 


daselbst  und  Stündeck  in  Elberfeld  unter  Verleihung  der  Stelle 
eine»  Ei»enhahn-Mau-  und  Bctrieb«-In»pector»  im  lleziik  der  König- 
lichen Kisenbahudireetion  Elberfeld. 

Die  Kreis- ßauinspectoren  und  Bauräthe  f'ramer  in  Stralsund 
im  i  Itlaurock  in  AngennUnde  lT.-M.  treten  am  1.  Januar  bezw. 
1.  Februar  1--"'.'  mit  Pension  in  den  Ruhestand,  l'eber  die  Stelle 
de»  letzteren  ist  bereit«  anderweitig  verfugt. 

Der  Professor  an  der  technischen  Hochschule  in  Merlin.  Dr. 
Wiukler,  bisher  Mitglied  des  Königl.  technischen  Prüfung»-Amt»  in 
Berlin,  i*t  gestorben. 


Württemberg. 

Seine  Königliche  Majestät  haben  vermöge  Höchster  Eutschliefsung 
vom  i'.  Octoher  d.  .1.  den  nachhenanutrn  Iteamti-n  die  Krlaubnif»  zur 
Annahme  und  Anlegung  der  ihnen  von  Seiner  Majestät  dem  Deut- 
schen Kaiser  und  König  von  Preufsen  verliehenen  Orden  zu  ertheilen 
Gnädigst  geruht,  und  zwar:  dem  liaurath  Knoll  bei  der  General- 
directum  der  Stiiatseisenhahncn  für  den  Königlichen  Kronrnordcn 
III.  Klasse,  dem  Bctriebs-Bauiuapector,  tit.  liaurath  IC  uff  in  Hall, 
dem  Mctricbs-Bauiuspcctor,  tit.  Baurath  Fuchs,  zur  Zeit  Collegial- 
hülfsarbeiter  bei  der  Generaldirection  der  Staatseisenhahuen,  sowie 
dem  Betrieb»- Bauiiispector  Bock  in  Crailsheim  für  den  Kothen  Adler- 
oplen  IV.  Klasse. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Kedacteure:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  Hofsfeld. 


Feierschmuck  der  Trauerstrafsc  „Unter  den  Linden"  am  16.  MHrz  1S8S. 

(Fortsetzung  bub  Nr.  SB.) 

Während  der  Platz  vor  dein  Zeughause  ein  mehr  straCscnartiges        wiildchen",    der   östliche  Theil   des   .Oncrnpbitzc»-    mit    dem  ein 
Gepräge  hat,  welche«  wir  auch  in  »einer  Ausschmückung  zum  Aus-       springenden,  budrnbesetzten  Prinzcssinncngarten  beeinträchtigen  die 
druck  gebracht  »ahen,  erweitert  sich  nunmehr  unser  gemeinhin  und        Platzwirkung  und   lassen  da»  ninlier»cl> weifende  Auge  zu  rechtem 


Abi»  1.  LsCppUu. 


Feierscbmnck  der  Trauerstrafse  „Unter  den  Linden"  in  Berlin  am  16.  März  1883 


in  seiner  Gesamtheit  .I'uter  den  Linden"  benannter  Strafsenzug  zum 
wirklichen,  60  m  breiten  Platze.  Dieser,  der  Platz  am  Opernhause, 
gewährt  mit  den  ihn  umgebenden  Gebäuden,  mit  dem  Kaiserlichen 
Palai«,  der  I'niversität,  dem  Upernhause,  dein  Priuzessinuenpalais 
nud  der  Neueu  Wache,  mit  seinen  Denkmälern  der  Frcihritshclden 
und  des  .Alten  Fritz",  mit  seinem  Blicke  endlich  auf  die  den  Hinter- 
grund abschließenden,  berühmten  Bauwerke  der  ostwärts  gelegenen 
Plätze  ein  Bild,  welches  wie  wenige  ander«'  die  eigenartige  Stadt - 
Bchöuhcit  Berlins  aufmacht.  Doch  geuiefst  diese*  hauptsächlich  nur 
der  liesehauer,  welcher  vom  Westen  kommt  und  »einen  Staud]miikt 
etwa  an  der  Ecke  de»  Kuustakadcniiegebäudes  wählt.  Für  den  Blick 
von  I  >«ten  her  entbehrt  e»  der  Geschlossenheit,  die  Verschiebung 
der  Gebäude  ist  weniger  günstig,  da»  anschließende  .Kastanien- 


Ausruhen  nicht  kommen.  Und  doch  war  es  bei  der  künstlerischen 
Mildung  der  Trnucrstraf»e  erwünscht,  die  »ich  bietende  Platzerweite- 
rung zu  einem  Ruhepunkte  auszunutzen.  Es  war  deshalb  ein  »ehr 
glücklicher  Gedanke  der  mit  der  Ausschmückung  der  östlichen 
Hälfte  de»  Platzes  betrauten  Architekten,  der  Herreti  Baumeister 
Heidecke,  Kegieruug»rath  Hinckelde yn  und  Kegienmg«bauinei»ter 
Schweehten,  in  die  gegebene  '»ertlichkeit  kräftig  umgestaltend 
einzugreifen  und  »ich  die  Mildung  einer  l'orumartigcii  Erweiterung 
des  Trauerweges  zur  Aufgabe  zu  stellen.  Diese  i.t  durch  Betonung 
de»  nördlichen  »eitliche»  Abschlüsse»  in  überaus  wohlgelungener 
Wci-c  erreicht  wordeu. 

Schinkel»  Neue  Wache  hat  zwei  »eitliche  Flügelbauten  erhalten, 
durch  deren  vicrtclkrcisförtnig  geschwungene  Enden  die  Standbilder 
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Gnejseuau»  und  Hiilows  cingefafst  werden.  Diese  Flügelbauten  wurden,  tollten,  wie  es  Abbildung  'i  zeigt,  Gruppen  von  Hindinnen, 
im  AnscJdufs  an  die  edlen  and  strengen  Formen  der  Wache  und       Kalmen  und  Waffen»tiickcii  angebracht  werden.    Leider  hatte  die 


Abb.  |    i.msitblld.  " 

Ausschmückung  des  Platze*  am  Operaliause. 
Feierschmuck  der  Trauerstrafse  „Unter  den  Linden"  in  Berlin  am  16.  März  1888. 


b  f.  U.  Lbtl  in  Berlin. 


nnter  Durchfuhrung  der  Gebilklinien  des  Vorbaue*  derselben,  al» 
Steinarchitektur  in  Holl  nachgebildet:  zwischen  einer  Wandpfcilcr- 
•tellnng  schwarz  ausgeschlagen«  Felder,  mit  Silberfranzen.  grünen 
Kränzen  und  Palmcnwcdelu 
geschmückt,  die  Attika  durch 
Adler  mit  Laubgehängen  be- 
lebt. An  den  Knden  wuchtig« 
Pfeiler  mit  Flammenbecken 
gekrönt  nnd  versehen  mit 
den  der  eingangs  erwähnten 
An«prache  der  städtischen 
Behörden  entnommenen  In- 
schriften :  „Zum  ewigen 
Frieden  ging  de«  deutschen 
Reiche»  Schöpfer,  im  Sterben 
noch  den  Völkerfricden  hü- 
tend" -  nnd:  .In  Trauer  ver- 
•••nkte  »ein  Heimgang  die 
Welt,  Thränen  weint  »ein 
treues  Volk,  beifse  Thrilnen 
•eine  dankbare  Ueichshaupt- 
»tadt*.  Zur  harmonischen 
Verbindung  der  decorativen 
Hügel  mit  dem  steinernen 
Bauknrper  der  Wache  >ind 
aurh  die  Wandfelder  vom 
Vorbau    der    letzteren  mit 

schwarzem  Tuch  ausgeschlagen  und  <lie  Kekpfeilcr  in  Gebälkhöhe 
mit  kriegerischen  Abzeichen  gvschmUcki,  die  »ich  wirkungsvoll  von  I 
schwarzen,  wappenzeltartigen  Drapirungen  abheben.    Anf  den  Pfeilern  | 


Abb.  S.  VoMtnatlcnt 


Kürze  der  Zeit  und  die  l'nguiist  des  Wetters  es  nicht  gelingen 
lassen,  diesen  Schmuck  rechtzeitig  fertigzustellen. 

Auf  der  gegenüberliegenden  Seite  des  Platze«  hatte  man  sich 

darauf  beschränken  müssen, 
zwischen  den  Standbildern 
Blüchers,  Scharnhorsts  und 
Yorks  Urnen  aufzustellen, 
welche  durch  Gehinge  mit 
den  Postamenten  verbunden 
waren  und  sieh  stimmungs- 
voll von  einem  Hintergründe 
aus  Tannengrün  und  Prlan- 
zensehmuck  abhoben. 

Der  Weg  des  Trauer- 
zuges über  den  Platz  wurde 
bezeichnet  durch  vier  auf  der 
Mitte  des  Strafsendainmea 
errichtete  Aufbauten .  für 
welche  die  Form  breit  ge- 
lagerter, durch  Flammen- 
becken gekrönter  Postamente 
gewählt  war.  Zwei  derselben 
sind  auf  unserem  Gesamt- 
liible  «ichtbar,  überdies  sind 
sie  in  Vorder-  und  Seiten- 
ansicht in  den  Aufrissen  Ab- 
bildung 3  nnd  4  dargestellt. 
Aus  llretterkasteu  gebildet  und  mit  schwarzem  Tuche  besehlagen, 
zeigen  sie  am  llnuptkörper  auf  den  I.ang«eiten  ISehänge  von  Stoff 
und  I^iubwerk  und  den  liekranztcn  kaiserlichen  NaineiiH/ug,  auf  den 
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Schmalseiten  palmeubcstccktc  Schilde,  ilic  theil»  gleichfalls  das  \V,  j 
theil»  die  schönen  Worte  tragen:  .Sein«1  Feder  war  «irr  Griffel  der  | 
Geschichte*  und  „ Seine  Sorge  galt  nllein  dein  Wohle  seine*  Volkes". 
Dil*  Poslamcntküpfe  sind  mit  Gehangen,  »tilisirtcn  Blumen  mit) 
Wcllcnfrioscn  geschmückt,  die  Sockel  mit  I-aubgewinden  unikrünxt. 
leider  muhten  auch  diese  Aufhauten  am  Trauertage  au»  Zeitmangel 
ohne  di«  Flamnicitbocken  bleiben  nud  wurden  damit  in  ihrer  Wirkung 
crlnibli.il  beeinträchtigt. 

Mit  dieser  Decoration  war  nur  die  kleinere  Hälfte  des  Platze!, 
um  Opernhatwe  ansgeachmurkt.  Den  anderen  Theil  halten  die 
Architekten  Ebc  und  Hcnda  übernommen.  In  der  richtigen  Er- 
kenntnif»,  daf»  die  vi.»  den  vorgenannten  llerr.ii  angestrebte  l'latx- 
gcstaltuug  Einhufsc  erleiden  werde,  nenn  auch  liier  eine  ähnlich 
erweitert«  Anordnung  getroffen  wiirde,  haben  diese  Künstler  wieder 
eine  Strafte  auf  dein  l'latze  geschaffen.  Im  Anschlüsse  an  die  mitllercu 
westlichen  Aufbauten  der  vorigen  Strecke  zogen  «ich  zwei  dichte 
Mastctircibcn  bis  rinn  Denkmale  Friedrich«  des  Groben  hin,  woselbst 
sie  in  gedrungenen  *  'helisken  ihren  Ahschluf»  fanden.  Au  jedem 
Mäste  eine  Trauerfahne,  deren  Aufliiingcpunkt  ein  W-Schild  be- 
zeichnete., und  einem  zum  anderen  breite  schwarze  Stoffgchäiige. 
Leider  halte  der  Sturmwind  der  Nacht  vom  15.  zum  IC.  dieser  wenig 
festen  MuH  bietenden  Deroralimi  »o  arg  mitgespielt,  dafs  nie  »ebnn 
am  Morgen  de»  Traucrtagos  dm  feierlichen  Eindruck  nicht  mehr 
machte,  den  »ie  hei  ruhigem  Wetter  in  hohem  Maine  liiitti:  gewähren 
können. 

Bildeten  die  südlichen  Mauten  eine  uuiiiilerbrocheue  Keihc,  »n 
war  auf  der  Nordseitc  dem  die  Mastcnflucht  entlang  schweifenden 
Ange  etwa  in  der  Mitte  ein  willkommener  llnhejiuiikt  geboten.  In 
der  Achse  de*  Univcrsitätsgebiindcs  erhob  »ich  ein  tcmpelartige»  Bau- 


Iwerk  Tun  eigenartigem,  an  clie  Schöpfungen  des  nKmpiro"  erinnerndem 
Gepräge:  Cebcr  rechteckiger  Grundform  ein  glatter,  dnn'h  Stoff- 
gehänge  und  ralincnzweige  belchter  Sockel:  auf  diesem  zwei  Bau- 
körper  mit  freien«  Durchblick  zwischen  «ich  und  in  der  Front  durch 
je  awei  dorisirende  Wandpfeilcr  gegliedert.  Zwischen  diesen  auf 
Stolfgnmd  je  ein  Iminortellenkninic  mit  den  Inschriften:  .Siehe,  Gotle« 
Lamm,  welche*  der  Welt  Sünde  trägt'  und:  .Da»  Blut  Jesu  Christi, 
des  Sohne»  Grifte»,  erlöst  im«  von  den  Sünden".  In  dem  mittleren, 
freien  Kaumc  eine  trauernde  weibliche  Gestalt.  Darüber  ein  schwere» 
Gebälk  mit  dem  Spruche.  „Siehe,  ich  bin  hei  euch  alle.  Tage  bi*  an 
da»  Ende  der  Welt-,  und  ein  Giebel  mit  figurcureicheui,  vergoldetem 
Felde.  Auf  der  Mitte  de»  Giebel»  ein  Strahlcnkreuz.  zu  Seiten  zwei 
Feuorbeckcn.  Das  Kaliwerk  ist  in  der  au»  dein  Lagcplane  ersicht- 
lichen Weise  mit  acht  Masten  umstellt,  vier  derscll>cn  hoher,  stärker 
und  reicher  geschmückt  als  die  übrigen,  und  dorch  eine  etwa  manns- 
hohe, mit  Kränzen,  Laubgewinden  und  I'alnicnzcigcn  gezierte  Schranke 
in  Hufeisenfonu  verbunden.  Alle  acht  Ma»teu  trugen  ein  tiefschwarxes, 
mit  breiten,  »ternenbesetzten  Horten  umsäumte»  Zeltttich.  Seitlich 
von  dieser  Gruppe  war  noch  je  ein  Flatmncnbcckenständcr  errichtet 
und  unler  dem  Ganzen  ein  au»  Tanuengrün  und  Kränzen  gebildeter 
Teppich  ausgebreitet. 

War  die  Deeoration  mich  infolge  der  den  Mufsstah  bestimmenden, 
augenscheinlich  au«  vorhandenen  Beständen  entnommenen  Bildwerke 
leider  etwa»  zu  klein  gerntheu,  »o  gewahrt«  »ie  doch  in  ihren  herben 
Formen  und  dunklen  Trauerfarben  und  nicht  zum  welligsten  durch 
den  feierlich  belebenden  Schmuck  der  hier,  vor  der  Universität,  auf- 
gestellten studentischen  Verbindungen  ein  Bild  von  eigenartiger,  die 
Traiierstiinuiiiiig  glücklich  trelfender  Haltung. 

(Forsetzung  folgt.; 


Mileh<uran«talt  am  Victoriapark  in  Berlin. 


Die  Erzeugung  von  Milch  bester  Art  und  vornehmlich  geeignet 
für  ilie  besonderen  Bedürfnisse  der  Siiugliiigsernährnng  und  der 
Krankenpflege  int  zuerst  in  Stuttgart  durch  die  im  Jahre  1H75  da- 
selbst errichtete  Milcbcuraiistalt  bewirkt  worden,  welche  »ich  noch 
jetzt  hei  den  Einwohnern,  den  Aerzteu  und  Hehördeu  dieser  Stadt 
de*  be»ten  Kufe»  erfreut  und  im  blühendsten  Wacmrthnm  begriffen 
ist.  Nach  ileui  Muster  dieser  Anstalt  »iud  nach  und  naeh  ähnliche 
entstanden  in  Frankfurt  a.  M-,  Karlsruhe,  Wien,  Genf  und  anderen 
Urteil:  alle  haben  einen  gleich  glücklichen  Erfolg  aufzuweisen. 

Der  Sehopfer  und  Leiter  jener  ernten  städtischen  Milchcuraiistalt 
Deutschland*  in  Stuttgart,  Herr  Oekonouiierath  Friedrich  Grub, 
halle  naeh  seiner  vor  zwei  Jahren  erfolgten  Wahl  in  den  Kcichstag 
Gelegenheit,  die  nach  ilieser  Kiehtnng  hin  wenig  vorgeschrittenen 
Verhältnisse  der  Kcich«haupt»t«dt  zu  »tudiren,  und  entschloß)  sich 
im  Verein  mit  «einem  Itruder,  Herrn  I.<iui«  Grub  bald,  die  Erfab- 
einigen  seiner  dreizehnjährigen  Thätigkcit  für  Berlin  nutzbar  zu 
utaclo'u  Und  eine  den  neuesten  Ergebnissen  iler  wissenschaftliehen 
For-clumg  entsprechende,  nur  gröfscre  und  weitaus  vervollkommnete, 
den  Bedürfnissen  und  dem  Ausehen  unserer  Kaiserstsull  imgemessene 
Au-talt  zu  ■•rrichten.  Dieselbe  ist  soeben  fertiggestellt  und  eröffnet 
worden.  Einig«  Mittheilungcii  über  den  Zweck  und  den  Beirieb  iler 
zcitpciniifsen  Anstalt  sowie  über  die  für  dieselbe  errichteten  Baulich- 
keileu  dürften  den  Usern  dieser  Fachzeihing  willkommen  sein. 

Zweck  der  Anstalt  ist  die  Erzeugung  und  der  V  ertrieb  guter, 
d.  h.  gesunder:  gehaltreicher  und  bekömmlicher,  »tels  gleichartiger 
Milch  für  Kinder  und  Kranke.  Wnhlgc-chtiiack,  leichte  Vi-rdaulieh- 
keil.  Widerstandsfähigkeit  gegen  Säuerung  untl  natürlicher  Gehalt  au 
Niihrsulzcn,  sowie  ganz  besonders  die  Freiheit  von  Zersetzung»-  und 
Au-tc,  kungsMoiTcii  sind  dabei  allen  anderen  Itiieksieliten,  namentlich 
einer  Massenerzcuguug  von  Milch,  vorangestellt  worden. 

Itritügtich  der  von  diesen  Gesielilspiiuklen  aus  sich  ergebenden 
Eigenart  iler  Kühe,  ihrer  Fütterung  und  Haltung,  sowie  der  Ge- 
winnung und  lleliandlung  der  Milch  ist  kurz  folgendes  zu  erwähnen. 
Die  Kühe,  nur  jugendliche,  werden  den  gesundesten  Hocldiindrasscn 
entnommen,  stehen  unter  steter  thierärztlieher  Keobaehtuiig  und  ver- 
bleiben nur  auf  die  Daner  einer  Nutzung» periode  in  der  den  weit- 
gehendsten Forderungen  nach  Eicht  und  I.ufl  Keehiiuug  tragenden 
Anstalt.  Sie  werden  iiiisschlii  lslieh  nach  dein  TriH'.ki  nl'iitterungs- 
Verfahren  mit  Hochland  Heu,  das  aus  feinen,  würzigen  Gräsern  und 
Krautern  zusammengesetzt  ist.  unter  alleiniger  Heigabe  von  Kraft- 
futtermelileii  gefüttert.  Im  übrigen  ist  das  llau|itaugeiimerk  auf  voll- 
koiunieue  lteinlichkeit  in  der  Hiiltunp  der  Kühe  und  der  Gewinnung 
iler  Milch  gerichtet,  sodaf»  letztere  unverdorben  in  die  Hunde  der 
Verbraucher  gelungen  muf». 

Die  für  diese  Zwec  ke  iintlivvcndigeii  GelMiide  sind  auf  den  Grund- 
sinck.  ii  Krcuzbergstrafsc  L'7  und  2«.  welche  einen  Flächeninhalt  von 
rund  :>>itß)  <|in  aufweisen,  am  Fufse  de»  Kreuzberges,  gegenüber  dem 
Vicloriapiirk,  nl-o  in  einer  der  gesundesten  Gegenden  Kerlius.  errichtet. 


Sie  be»tehen  aus  einem  im  Krdgesehosse  zu  Verwaltungszweekeu, 
in  den  ilrci  übrigen  Geschossen  zu  Wohnungen  ausgenutzten  Vorder- 
haus« mit  kurzem,  die  zu  den  Wohnungen  gehörigen  Wirthschaft»- 
räiinilichkeiten  enthaltendem  Seitenflügel ;  ferner  aus  einem  Seiten- 
gebäude, welches  im  Krdgeschofs  die  Milrrrtrinkhsllc  mit  Nebenrnuin, 
Milchausgabe  und  Abortiinlagen,  in  den  beiden  oberen  Stockwerken 
zwei  Wohnungen  für  verheirathete  und  drei  Stuben  für  unverheirathete 
Beamte  und  Schweizer  nmfafst.  I'utnittf llmr  hieran  reiht  sieh  da» 
wiehligste  und  für  die  ganze  Gestaltung  der  Kcbauuiip  des  Grund- 
stücks mafsgebend  gewordene  Kuhstallgebände  an.  Es  war  für  das- 
selbe die  Bedingung  gestellt  worden,  dafs  wenigstens  UUO.  wenn  mög- 
lich aber  ÜfsJ  Stück  Kühe  in  höchstens  zwei  übereinander  liegenden 
Ställen  untergebracht  werden,  sowie  dafs  die  letzteren  in  ausreichend- 
stem Mafse  luftig  und  hell  bleiben  und  mit  ibn-n  Fen*lerseiten  nicht 
nach  Norden  oder  Süden  zu  liegen  kommen  sollten,  damit  weder  die 
kalleti  Nordwinde  im  Winter  noch  die  Mittagsonne  im  Sommer  lästig 
werden  und  das  Wohlbefinden  der  Klih»  stören  köuuen.  Außerdem 
sollten  die  Kuhställe  von  den  Wirtschaft*-  und  Trinkhallenräumen 
leicht  zugänglich  sein  und  das  Wandeln  der  ('urgiiste  auf  deu  Gängen 
der  Ställe  gestatten.  Durch  die  Bestimmungen  der  neuen  Bauordnung 
vom  15.  Januar  IH«,  nach  welchen  aile  Gebäudetheile  bis  auf  eine 
Entfernung  von  A»  in,  in  gerader  Linie  geine»sen,  zugiinglieb  sein 
müssen  und  liuergebäuile  höchsten»  1*  m  Tiefe  haben  dürfen,  wurde 
die  Gestaltung  des  Grundrisse»  weiter  beeinrlufst.  Das  Kuhstnll- 
gebüiide  hat  deiimach  bei  einer  n-eh  gerade  zulassigen  'Hefe  von  -M  m 
eine  ljinge  von  17,0  in  erhalten,  und  enthält  im  Erdgochof» .  im  An- 
sclilufs  in  das  Seitengebäude  mit  dir  Milchtriiikballe,  einen  unter- 
kellerten Wirthsehafis  und  Mileliraum,  sodann  einen  Stall  für 
Hl  Kühe  und  zwei  ganz  abgesonderte  Ställe  für  kranke  und  /n 
beobachtende  Thicre  zu  Ii  und  1"-'  Ständen.  Im  oberen  Stockwerke 
i.l  ein  einziger  Stall  für  LH  Kühe  pesehatfeu,  und  darüber  im 
Dachgeschosse  liegen  die  Knlterriinuie,  nach  welchen  die  Vorritt«« 
mittels  eipenartig  constrnirter.  rückziehbarer  Anslegerwinden  gesebafft 
werden.  Zum  Hentufscbaffen  der  Kühe  nach  dem  oberen  Stalle  dient 
eine  am  Nordgiebel  belegene,  treppciiforuiige  liainpc.  Die  Ställe 
sind  unler  einander  und  mit  dein  Futterboden  durch  zwei  breite 
Wendeltreppen  verbunden.  Die  Milch  wird  au»  deu  Ställen  ver- 
mittelst eines  tlandilufxtigcs  ij  der  Grundrissei  nach  den  Wirlh- 
sehaftsräumen  hernnterpelasseu.  Die  Keller  unter  diesen  und  deu 
Milchtrink  räumen  im  Seitengebäude  dienen  ebenfalls  den  Zwecken 
der  Milchwirtschaft,  und  besonders  erwähnenswerth  ist  der  daselbst 
aufgestellte,  von  der  Finna  Kiet-ehcl  it.  Hentieberg  gelieferte  Steri- 
lisiruiigs-Apparat,  in  welchem  auf  Erfordern  die  Milch  liurch  Dampf 
auf  m\'->  f.  erhit/.t  nnd  keimfrei  gemacht  wird.  Ebenfalls  im  Keller 
ist  eine  Badeeiuriebtung  für  die  Beamten  und  Bediensteten  der  An- 
stalt, bestehend  aus  einem  W  innen-  und  zwei  Brausebildern  nach 
der  in  den  l'asenien  üblichen  Art.  ausgeführt  wurden:  da*  hierzu  er- 
forderliche Wasser  wird  durch  Dampf  aus  dem   Dampferzeuger  für 
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den  Sterilisirungs-Apparat  erwärmt.  Dil-  Mi  dieser  Anlage  erforder- 
lichen Behälter  stehen  im  Dachluxlen  de*  Seitengebäude«  in  der  da- 
selbst belegenen  Waschkllebc. 


tische,  welche  0,5  m  horh  und  »■in-i-tiliefritich  der  beiden  Tröge  -  m 
brpit  ausgeführt  sind,  «ind  uu«  Stampfbeton  gefertigt,  und  zwar 
zeigen  die  letzteren  eine  glnttgebügeltr  Oberfläche,  während  die  Küf- 


er Ansicht  ilisr  MaMatte«, 


Abb.  ?.  yuer,<b»llt  A-B, 


Die  Hauptfrunt 
de»  Kubstallpebäudc« 
liept  nach  Daten,  und 


Ställe  in 
<tem 
nn.l  Licht. 


Luft 
Aber  auch 


Anlage  dreier  ungefähr 
je  -M  qm  grnfser,  Uli- 
bedeckter  Lichthofe 
hierfür  nach  Möglich- 
keit au»genutzt.  An 
diesen  Lirhthofeu,  zu 
Leiden  Seiten  der 
Wendeltreppen,  liegen 
in  jedem  Geschosse 
vier  Kutterkauimern, 
nach  welchen  das 
Heu  u»w.  vnn  den 
Kutterböden  vermit- 
telst vier  auf  Mouicr- 
schc  Art  hergestellter 
Kuttersehärhte  hin- 
untergelassen wird, 
l'ntpr  den  Liehthöfen 
und  Kutterknrnuieni  i»t 
ein  Kellerraum  go- 
»charTen  worden,  wel- 
cher ali  Kutterramn 
fiir  die  Beobachtung»- 
liezw.  KratikenMälle 

dient  und  durch  eigenartige  ei«ernc  t  »her- 
lictiter.  die  zugleich  eine  ausgiebige  Lüf- 
tung ermöglichen,  beleuchtet  wird. 

An    den    Nordgiehel    den  Kuhstall 
gehnude»  lehnt  «ich  ein  weiteren  (iebiiude, 
welche«  im  Krdgesrhofs  einen  Stall  für 
IM  Pferde  nebst   Itcachiffs  und  Kultrr- 
kammer  sowie  Aliortanlaceu.   im  er»tcn 

Stockwerke  drei  groTte  Kutachera toben 

neb«t  geräumigen  Vorrhireti  und  darüber 
einen  Futterboden  enthidt. 

Heide  Stallgebüude  sind  vollständig 
nia-siv  mit  gewiilliten  Decken  xwischen 
I-Trägern  auf  giil»ci»cnieii  Säulen  er- 
richtet und  auch  die  inneren  Kinri 
tungen  der  Ställe,  wie  Krippen,  Fntter- 
girnge.  Kufsboden,  Kuhstilkcii  und  dergl., 
«ind  massiv  «der  uu*  Ki«cn  hergestellt, 
«o.htf»  jede  Keiiersgefahr  aiisgesi-hlossen 
ist.  (Jleich  hierbei  «ei  bemerkt,  ilafs 
auch    der    ganze    die    Küchen,  Abort- 


Abb  :l    ..lan.lrif-  «<■■  Hi.j«eKtior>. 


AbU.  ».  i.rundilf  vom  1.  Si«rk»crk. 


böden  durch  Behuud 
lung  mit  »tachelbesetz- 
ten  Walzen  derart  her- 
gerichtet find,  dal»  ein 
Ausgleiten  der  Thiere 
vermieden  wird.  Die 
Kuhstnkcn    sind  an» 


Die  Wände  der  Kuh- 
»talle  »ind  auf  1.80  m 
Höhe  mit  gla»irten 
Mettlucher  Fliesen  be- 
kleidet. Kür  »amtlich« 
Stal  hingen  ist  eine 
ausreichende  (iasbe- 
lcuchtitng  vorgesehen. 

Kin  besondere» 
Augenmerk  i»t  auf  uns 
giebige  Lüftung  der 
Stallungen  gerichtet 
worden.  Die  oberen 
Tlieile  sämtlicher  Ken 
»ter  »ind  mit  Kipp- 
vorrichtungen zum  be- 
liebigen Stellen  ver- 
wehen. Dicht  unter 
den  gewölbteu  Decken 
der  Ställe  »ind  an  den 


Hügel  ile»  Vorderhauses  und  die  bezüglichen  Tlieile  des  Seitengebäude* 
zwischen  eisernen  Trägern  in  «Heu  Stockwerken  überwölbt  und  feuer- 
sicher gemacht  »ind.  Die  Fnfabnden  daselbst  sind  in  GnlVterrazzo 
lierge»tellt.  Die  Kufsböden  in  den  Stallutigen,  eben».,  wie  die  Krippen- 


der  Ost-  und  West- 
seite, in  Abstünden  von 
atwi  l.fiOm  mit  eiser- 
neu  Slctlklappcn  ver- 
»ehlief.liare,  13  13  cm 
grofsc  Luftötfuungeu 
angebracht,  außerdem 
wird  jeder  iler  beiden 
grofien  Ställe  durch 
je  6  Stück  3S38em 

weite  Schlote  gelüftet, 
welche  über  Dach 
gehen  und  mit  Lnft- 
*  ingeru  versehen  sind. 
Kür  die  n  ärmere  Jah- 
res/fit »ind  Luftxnfuh- 
rungs-'tVnungen  dicht 
uWr  den  Kufsböden 
vorgesehen,  uufserdeni 
ist  durch  entsprechende 
Anordnung  der  äufae- 
ren  Thören  fiir  aus- 
rcicliciulcu  Luftwech- 
sel Sorge  getragen. 
Die  Jauche  wird  . 


entsprechende  Kiuneiianlagi  n  der  städtischen  Kntwä.scruiig  zugeführt, 
der  Dünger  auch  aus  dem  oberen  Stalle  durch  die  Abfall»chiichte  >Dlh 
unmittelbar  nach  der  der  östlichen  Langseite  des  Kuhstalles  vorge- 
legten geräumigen  Düngergrube  liemntergeworfcu.     Die  letztere  ist 
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bis  auf  die  Willen  mit  ciBcrncu  WcllblccbthUre»  verschliefsbaren 
Au*lecrung»öffnungen  massiv  überwölbt  und  abgedeckt,  damit  der 
Dünger  kühl  bleibt  und  keinen  nnangenchmen  Geruch  verbreiten 
kauu.  Diesem  Uebelstande  wird  anfserdem  dadurch  erfolgreich  vor- 
gebeugt, dafs  als  l'nterlage  für  die  Kühe  ausscbtiefslich  Torf«treu 
Verwendung  findet,  welche  in  10  bin  V2  cm  starken  Schichten  un- 
mittelbar auf  den  Staudfufsbnden  aufgebracht  und  vcrmittclM  eichener, 
behilf«  ungehinderten  Abflüsse«  etwaiger  Feuchtigkeit  '2  cm  über  dem 
Fufsbodeu  bcfe»ligter  Borde  in  ihrer  Lage  gehalten  wird.  Die  Stünde 
sind  nur  "2,li>  ui  tief  angenommen,  sodafe  die  tliissigcn  Entleerungen 
der  Kühe  zumeist  »ufert  nnch  der  Jaucheriune  abfliefsen  können  und 
die  Stunde  bejtw.  die  Torfstreu  nach  Möglichkeit  trocken  erhalten 
werden.  Für  die  Iveidcn  Beobachtung»-  bezw.  Krankcnsfülle  un<l  den 
Pferdestall  t»t  eine  besondere  Dunggiube  unter  der  Rampeutreppe 
angelegt  worden. 

Die  Speisung  der  Krippentroge  mit  Wa»»er  erfolgt  durch  die 
städtische  Wasserleitung,  für  jeden  Krippentisch  ist  ein  Wasserhahn 
mit  Schlanchvcrscbraubnng  vorgesehen.  Aufscrdcm.  und  für  den  Fall 
einer  zeitweiligen  Absperrung  der  städtischen  Wasserleitung,  ist  auf 
dem  Futterboden  des  Kuhstalle«  ein  Wasserbehälter  zur  Ausführung 
gekommen,  welcher  aus  einem  über  M  tn  tiefeu,  l'J  ein  weiten 
Abes.inierbrunnen  vermittelst  Ilanddruckpnutpe  gespeist  wird.  Von 
diesem  Behälter  führen  Auslässe  nach  allen  Ställen.  Ferner  sind  in 
diesen  »»«wie  auf  dem  Hofe  und  in  den  Gartcm.nhigen  ausreichende 
Wasserciitnahmcstellcn  zum  Reinigen  und  Sprengen  hergerichtet. 

An  der  nördlichen  (irr tute  de»  Grundstück«,  im  Att»ehlnf«  an  den 
Pferdestall,  ist  endlich  ein  offener,  mit  Kisenwellblech  gedeckter 
Schuppen  für  Aufstellung  von  10  Milchwagen  errichte«  worden. 

Hin  Theil  des  llofranmcs  vor  der  Milchlrinkhalle  im  Seiten- 
gebäude sowie  fast  da«  gnujce  Grundstück  Kreiubergstrafse  27  ist 
mit  Gartenanlagen  versehen,  in  welchen  die  ("urgäste  und  Besucher 
der  Anstalt  angenehmen  Aufenthalt  und  Gelegenheit  zum  Wandeln 
rinden.  Der  Hof  ist  in  seiner  ganzen  Ausdehnung  mit  Stampfbeton- 
Pflaster  von  der  Art  des  in  den  Stallungen  verwandtet!  unter  Zusatz 
von  Eisenfeilspiihnen  verseheu  worden,  welche  dem  Beton  eine  gTofsc, 
selbst  dein  Stampfen  der  ei«cnbe»chlugvnen  I'ferdehnfe  widerstehende 
Härte  geben.    Dicht  vor  den  Shillgebiiudrn,  in  deu  Hofbelug  ein- 


gelassen, ist  eine  Brückenwaage  aufgestellt  zum  Wiegen  sowohl  der 
Futfcrznfuhren  als  auch  der  Kühe. 

Die  Strafsenseite  dej  Vorderhauses  ist  mit  CetnCntmÖrtcl  geputzt 
und  zwar  mit  einer  Mischung  von  Portland-  und  Komaitcement  mit 
ausgeglühtem,  scharfem  Sande.  Zur  Entielung  einer  glcichmitfeigen 
Färbnng  ist  ulsdann  der  gesarate  Putz  mit  einer  Tünche  von  Cctueut- 
pulver  in  Milch  überstrichen  worden.  Bei  den  Hinter-  und  Stallfroulen 
sind  die  Fenster-  and  Thürnmrahmnngen  sowie  die  Gesimse  und 
Gliederungen  in  einfachen  Verblendsteinen  im  Rohbau  ausgeführt 
und  die  etwas  zurücktretenden  Flachen  ebenfalls  mit  Cetnentmörtel 
geputzt  worden  (Abb.  1).  Für  die  Abwässerungen  sind  glasirte 
Nascnsteinc  verwendet.  Die  Durchfahrt  ist  in  ähnlicher  Weise  wie 
die  Hoffronten,  aber  etwas  reicher  anter  Hinzunahme  von  Formsteinen, 
eisernen  Sockel  rahmen  und  Mettlacher  Plieseubekleidung  gehalten. 

Der  Butt  ist  Mitte  November  v.  J.  begonnen  und  trotz  -der  un- 
günstigen Witterungsvcrhältnissc  des  letzten  Winters  und  Tertlosseuen 
Sommer«,  sowie  trotz  der  ungünstigen  Ijige  des  Grundstücks  xnr 
stadtischen  Entwässerung,  welche  eine  allmähliche  Aufhebung  des 
Grundstücks  bis  zn  fast  3  m  an  der  äufsereten  nördlichen  Grenze 
erforderlich  machte,  bis  zum  1.  Octnber  d.  .1.,  also  in  nur  10«,  i  Mo- 
naten fertiggestellt  worden.  Nur  die  zur  Herstellung  de«  Rohbaues 
erforderlichen  Eni-,  Mauer-,  Zimtner-  und  Dachdecker- Arbeiten 
wurden  an  einen  Unternehmer  vergeben,  alle  übrigen  Lieferungen 
und  Ausführungen  gelangten  einzeln  zur  Ausschreibung  und  Ver- 
gebung. Die  Kosten  der  gesamten  Bauanlage  werden  etwu  •lÄ'iOOO  Mk. 
betragen.  Die  Aufstellung  des  Entwurfs  für  die  Bauanlage  wie 
auch  die  Leitung  der  ßauaustührung  lag  in  den  Händen  des  Unter- 
zeichneten. 

Die  bewahrte  Sachkenntnifs  des  Besitzers  und  Leiters  der  für 
das  Wohl  der  Bevölkerung  so  überaus  wichtigen  Anstalt  läfst  hoffen, 
dafs  dieselbe  bald  allgemein  bekannt  sein  und  die  Anerkennung  und 
Unterstützung  der  weitesten  Kreise  Berlins  finden  wird.  Ks  bleibt 
nur  zu  wünschen,  dafs  dein  Unternehmen  auch  nicht  der  materielle 
Erfolg  fehlen  möge,  den  die  Begründer  der  Anstalt  verdienen  für  die 
Hingebung,  mit  welcher  sie  eine  für  die  Bedürfnisse  Berlins  so  unent- 
behrliche Anstalt  ins  Leben  gerufen  haben.  Streichert, 

Stadtbauinspector. 


Zur  Ausführung  der  neuen  Trockendocks  im  Vorhafen  von  Genua. 


In  Nr.  25  und  '2ü  des  gegenwärtigen  Jahrganges  diese»  Blattes 
i«t  nach  einem  Berichte  des  Herrn  Ijitidbaainspcctor  Küster.  Attache 
der  deutschen  Botschaft  in  Rom,  die  Bauweise  mitgi  th.  ilt.  welche  die 
italienische  Regierung  zur  Herstellung  zweier  neuen  Trockendocks  für 
den  Vorhafen  von  Genua  anzuwenden  gedenkt.  Der  preisgekrönte 
Entwurf  »tammt  von  dem  schweizerischen  Ingenieur  Z»chokke  und 
dem  Franzosen  Terrier  und  macht  bei  der  Herstellung  des  Mauer- 
werkes den  ausgedehntesten  Gebrauch  von  der  Prefsluft.  und  zwar  in 
einer  Art  und  Weise,  welche  erst  in  neuester  Zeit  mehr  in  Aufnahme 
gekommen  ist.  Da  Schreiber  diese«  schon  wiederholt  einer  häufigeren 
Anwendung  dieses  vorzüglichen  Hülfsiuittels  das  Wort  geredet  hat, 
so  sei  demselben  gestattet,  auch  über  da»  neue  Verfahren  einige  Be- 
merkungen zu  macheu. 

Die  Anwendung  der  Prefsluft  in  der  Weise,  dafs  man  durch  die- 
selbe unter  einer  Taucherglocke  den  Flufs-  oder  Meeresgrund  trocken 
legt  und  uuf  demselben  einen  Pfeiler  aufmauert,  indem  man  die  Glocke 
allmählich  höher  hebt,  liegt  im  allgemeinen  »ehr  nahe,  da  die  Taucher- 
glocke bereit»  lauge  bekannt  ist.  In  der  Tbat  wurde  auch  schon 
im  Jahre  IWIS  in  Kopenhagen  die  erste  derartige  Anwendung  durch 
den  Ingenieur  Luder«  gemacht,  wie  in  der  Mittheilung  über  die 
neuen  Docks  vou  Genua  ebenfalls  erwähnt  wurde.  Wenn  dieses  Ver- 
fahren dann  lange  Zeit  geruht  hat  und  mau  bemüht  war,  die  Prefs- 
luft-Gründnng  in  der  Weise  zu  vervollkommnen,  dafs  man  Senkkasten 
versenkte,  über  deren  Decke  mau  das  Mauerwerk  ausführte  und  die 
man  demnächst  mit  Mauerwerk  oder  Beton  auffüllte,  »o  bat  diese 
Erscheinung  jedenfalls  darin  ihren  Grund  gehabt,  dafs  bei  der  ersten 
Ausführung  die  bedeutenden  Kosten  für  Herstellung  des  Mauerwerkes 
in  der  verdichteten  Luft  da«  ganze  Fundament  so  Behr  verthenerteu, 
dafs  e*  billiger  erschien,  über  der  Decke  zu  mauern  und  den  riserneu 
Senkkasten  verloren  zu  geben.  Das  Bestreben  der  Ingenieure  ging 
unter  Festhaltnng  dieser  Aiiorduung  dahin,  den  Verbrauch  de»  thetireit 
Eisens  mögliehst  einzuschränken,  und  es  kamen  infolgedessen  in  dem 
holzreiehen  America  die  Senkkasten  lins  Holz  und  in  Deutschland 
diejenigen  aus  Mauerwerk  in  Aufnahme,  welche  letzteren  sofort  auch 
in  Frankreich  Nachahmung  fanden. 

Dem  Ingenieur  Z«chokke  kommt  nun  persönlich  das  Verdient  zu, 
den  anderen  Weg  der  Verwendung  von  Prefsluft  weiter  verfolgt  zu 
haben.  Er  entwarf  einen  sogenannten  pneumatischen  oder  Luftdruck- 
Betontrichter,  welcher  mit  Abbildungen  in  der  „Tydschrift  van  het 
koninglijk  Institut  van  Ingenieur»-  1K*1  —  18*2  beschrieben  ist  und 


aus  dieser  auch  in  den  Grundbau  des  Unterzeichneten  iS.  Gl)  auf- 
genommen ward.  Ob  ein  derartiger  Betontrichter  jemals  benutzt 
wurde,  i»t  nicht  bekannt  geworden,  jedenfalls  ist  damit  aber  die 
Richtung  gewiesen,  in  welcher  die  Verwendung  der  Prefsluft  in  anderer 
Form,  d.  h.  mittel»  der  Taucherglocken,  vortheilhaft  werden  kann. 
Denn  während  du  Mauerwerk  in  der  Prefsluft  unverhiltnifsmäfsig 
theuer  wird,  well  die  meisten  Arbeiten  zur  Herstellung  desselben  (da« 
Versetzen  und  Zurochtpasscn  der  Steine  usw.)  unten  im  Senkkasten 
geschehen  müssen,  wird  eine  Betonschüttung,  für  welche  der  Betou 
mittels  Maschinenbetriebes  oben  fertig  gestellt  werden  kann,  viel 
weuiger  theuer  ausfalleu  und  jedenfalls  viel  vorzüglicher  hergestellt 
werden  können,  als  auf  dem  gewöhnlichen  Wege  mittels  Betontrichtcrs 
oder  Betonkastens.  In  richtiger  Würdigung  dieser  Verhältnisse  besteht 
daher  auch  alle»  Mauerwerk  bei  dem  Zschokkeschen  Entwürfe  für  die 
Docks  der  Hauptsache  nach  aus  Beton,  welcher  nur  durch  Zicgelmauer- 
werk  verkleidet  ist,  nnd  zwar  soll  diese  Verkleidung,  wo  es  angebt 
(wie  bei  dem  Boden  und  den  Wänden  der  beiden  Docks)  ohne  Zu- 
htllfcnahme  der  Prefsluft  erst  ausgeführt  werdeo,  weun  man  das  Dock 
•cbliefscn  und  leer  pumpen  kann. 

Gerade  iu  Verbindung  mit  dieser  Art  der  Ausführung  dea  Mauer- 
werkes, die  auch  bei  uns  bei  dein  hohen  Grade  der  Entwicklung  der 
Ceiucnthereitung  jedenfalls  ohne  alles  Bedenken  ist,  kann  man  die  in 
Genua  geplante  Prefsluft  Gründung  als  einen  neuen  Fortschritt  diese» 
Verfahren»  bezeichnen  nnd  für  alle  gröfsoren  Schleusen  nnd 
Dockbauten  angelegentlichst  empfehlen.  Sie  wird  sich  auch  in 
dieser  Form  für  derartige  Bauwerke  jedenfalls  eher  bei  nns  Eingang 
verschaffen,  als  die  eisernen  Riesen-Senkkasten,  welche  Hersent  hei 
Toulon  verwandte,  wiewohl  selbst  diese  in  vielen  Fällen  der  in  Deutsch- 
land uoch  immer  so  beliebten  Anwendnng  von  Fangedätnmen  vorzu- 
ziehen sind.  Die  letzteren  habeu  den  einzigen  »ehr  fraglichen  Vorzug, 
dafs  sie  im  Kostenanschlage  billiger  erscheinen,  weil  in  der  Regel 
die  sog.  „unvorhergesehenen  Fälle*  hei  ihnen  uicht  hoch  genug  ver- 
anschlagt werden.  Während  der  Ausführung  stellen  sich  diese  dann 
ein  bisweilen  in  der  einfachen  Gestalt  von  Baumstämmen  oder 
gröfseren  Steinen,  die  eine  Prefsluft -Gründung  nicht  im  geringsten 
»töreu  —  und  vermehren  die  Kosten  «o  «ehr,  dafs  häufig  die  Ab- 
rechnung nur  noch  eine  gewisse  .Familienähnlichkeit*  mit  dem  An- 
schlage besitzt.  Bei  der  Prefsluft -Gründung  dagegen  kann  ein  mit 
Sachkenntnis  aufgestellter  Anschlag  bei  einigennafsen  umsichtiger 
Leitung  auch  stets  innegehalten  werden. 
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Was  nun  den  Fortschritt  anbetrifft,  den  der  Entwurf  von  Zschokke 
für  die  Dockhauten  i»  Genua  gegenüber  «einer  früheren  Ausführung 
für  den  Hafen  vnD  La  Kocholle  (vcrgl.  S.  269  de»  Jahrgangs  1887  d.  Dl.; 
aufzuweisen  bat,  so  besteht  dieser  zunächst  in  der  l>eo,ueraer*n  Haud- 
habnng  dos  schwimmenden  Senkkasten!.  In  La  Rochelle  wird  uiiniHch 
die  für  die  verschiedenen  Stellungen  desselben  erforderliche  Mehr- 
oder Minderbolastang  durch  Auflegen  oder  Entfernen  ron  Eisenblöcken 
tiewirkt,  während  dienen  umständliche  Verfahren  in  Genua  nur  bei 
außergewöhnlichen  Tiefen  erforderlich  wird.  Für  die  durchschnitt- 
liehen  Tiefen  von  10  in  genügt  es,  die  Wasscrsrhachte  zu  entleeren 
oder  au  fülleu.  Allerdings  war  die  Arbeitsstelle  beim  Molenbau  in 
L»  Kuehelle  dem  Wellenschläge  mehr  ausgesetzt  als  im  Vorhafen  von 
(ieuua,  und  mufste  deshalb  der  Senkkasten  stärker  belastet  werden, 
damit  er  «ich  nicht  zu  leicht  bewegte.  Der  Hauptfortschritt  int  aber 
in  der  schon  oben  erwähnten  ausgedehnten  Verwendung  ron  Beton 
als  Füilmauerwcrk  zu  suchet),  welche  in  La  Kochelle  nach  der  Quelle, 
die  Verfasser  au  seiner  damaligen  Mittheilung  benutzte,  nicht  vor* 
gesehen  war.  Nur  dadurch  wird  die  Taucherglocken-Bauausführung 
fähig,  mit  der  Preßluft-Gründung  in  gewöhnlicher  Gestalt  in  Wett- 
bewerb au  treten,  während  das  Herabsenken  einzelner  Senkkasten 
aus  Mauerwerk  von  rechteckiger  Form  für  den  Bau  einer  Kaimauer 
jedenfalls  billiger  wird,  sobald  nur  eigentliches  Mauerwerk  angewendet 
«erden  soll. 

Da»  einzige,  was  bei  dem  Zschokkeachen  Fj>twurfe  weniger  zweck- 
mäßig erseheint,  ist  die  grofse  Starke  der  Bctouschiittungen  für  die 
Böden  der  Docks  (4,5  bez.  4  ni).  Da  der  Haugrund,  wie  angegeben, 
aus  Felsen  besteht,  so  würde  man,  trotz  der  Bissigkeit  desselben, 
ganz  bedeutend  au  Beton  dadurch  sparen  können,  dafs  man  die  Beton- 
sohle  mit  dem  Felsgrunde  verankerte.  Hierzu  wiircn  gernde  die 
vorhandenen  Hisse,  in  denen  man  die  eisernen  Anker  bequem  be- 
festigen kann,  vorzüglich  zu  verwenden,  und  die  ganze  Ausführung 


dieser  Arbeit  würde  im  Senkkasten  nicht  die  geringsten  Schwierig- 
keiten machen.  Doch  hierüber  ließe  sich  streiten!  Jedenfalls  ist  der 
Entwurf  von  Zschokke  eine  hervorragende  Leistung  im  Ingenicnrfaehe 
und  eine  weitere  dankenswertbe  Vervollkommnung  der  I.uftdruck- 
griindung.  die  sich  in  Deutschland  leider  immer  noch  nicht  derjenigen 
Verbreitung  erfreut,  welche  sie  verdient  und  die  sie  in  der  That  in 
allen  Nachbarländern  bereits  besitzt.  Der  Grund  dieser  Erschciuuug 
ist  wohl  in  erster  Linie  in  der  bei  uus  üblichen  Art  zu  »neben,  grofse 
Bauteu  zu  entwerfen  nnd  aaszuführen.  Wahrend  die  Ansführnng  in 
der  Regel  durch  Unternehmer  geschieht,  haben  die»e  mit  der  Auf- 
stellung des  Entwurfes  wenig  oder  gar  nichts  zu  thun.  Nun  ist  es 
aber  gerade  bei  dpr  Lnftdriickgründung  für  den  jungen  Buubeaniten 
schwer,  wenn  er  eine  solche  nicht  im  Selbstbctrieh  der  Verwaltung, 
sondern  nur  als  aufsichtführender  Beamter  leitet,  sich  so  eingehende 
Erfahrungen  zu  erwerben,  wie  sie  znr  Bearbeitung  eines  tüchtigen 
Entwurfes  erforderlich  -lind.  Kr  wird  daher  »let»  eine  gewisse  Scheu 
vor  dieser  Grüudnugsart  beibehalten  und  bei  später  etwa  zu  bearbeiten- 
den Entwürfen  andere  scheinbar  einfachere  Bauweisen  vorziehen.  Wo 
man  dagegen  bei  uns  den  in  Italien  für  die  Docks  iu  Genua  gewählten 
Weg  eingeschlagen  und  den  Unternehmern  auch  die  Aufstellung  der 
Entwürfe  übertragen  hat.  wie  die«  neuerdings  in  Siiddcutschland  bei 
Brückenbauteu  mehrfach  geschehen,  finden  wir  auch  fast  Ausschlief»' 
lieh  die  Luftdruckgründung  angewendet. 

Der  Bau  im  Selbstbetrieb  ist  und  bleibt  die  einzige  gründliche 
Schule  für  den  jungen  Baubeamten,  so  lange  man  den  llauptwerth 
auf  die  erste  Silbe  dieses  Titels  legt,  und  man  sollte  den  häufig  ge- 
machten Einwand,  dafs  derselbe  zu  theuer  sei.  nicht  dügegeu  zu  Fehle 
führen,  nicht  nur,  weil  man  sich  dadurch  selbst  ein  Armuthszeugnifs 
ausstellt,  sondern  auch,  weil  damit  der  beste  Weg  zu  einer  gründlichen 
praktischen  Ausbildung  des  Baubeainten  verlegt  wird. 

Levensau,  im  Juli  1888.  L.  Brennecke. 


Vermischtes. 


IHemtaawrßung  ftr  die  Koalrllrhen  Haulnspertoren  der  Hoch- 
hauierwaltung.*  •  Seit  längerer  Zeit  ist  es  als  ein  Mangel  empfunden 
worden,  dafs  die  grofse  Zahl  der  auf  die  amtliche  Stellung,  die  Persotial- 
aagelegenheiten  nnd  die  gesamte  dienstliche  Thätigkeit  der  Bau- 
uwpectorcu  der  preußischen  Hochbauverwaltung  bezüglichen  Be- 
stimmungen nicht  übersichtlich  zusammengestellt  vorlag.  Diesem 
Mangel  wird  durch  ein  von  dem  Herrn  Minister  der  öffentlichen  Ar- 
beiten veranlagtes  und  soeben  erschienenes  Wcrk**"i  in  zweckmäßigster 
Weise  abgeholfen.  Mit  einer  größeren  Zahl  neuer  Verordnungen  sind 
hi  demselben  die  bereits  bestehenden  Vorschriften  nach  zeitgemäfscr 
Abänderung  und  Ergänzung  zu  eineui  geordneten  Ganzen  rereinigt. 

Die  erste  Abtbcilung  der  Dienstanweisung  handelt  von  der  amt- 
lichen Stellung  und  den  Personalongelegcnheiteu  des  Bauiiispectors. 
Seine  Amtspflichten  im  allgemeinen,  sein  Vcrhältnifs  zur  vorgesetzten 
und  zu  anderen  Behörden  sowie  zu  den  ihm  unterstellten  Königlichen 
Regierung*  -  Baumeistern  und  Bauführern  werden  dargelegt,  seine 
Dienst  bezöge.  KuhegehaltsverhUltiiisse  usw.  des  näheren  erörtert  und 
der  Umfang  von  Nebenämtern  und  Nebenarbeiten  geregelt.  Abthci- 
lang  II  giebt  über  die  Art  und  den  Umfang  der  Dienstgeschäfte  im 
allgemeinen  Aufschlufs.  Im  einzelnen  werden  Bestimmungen  getroffen 
über  die  Thätigkeit  der  Bauinspectoren  bei  den  staatlichen  und  für 
staatliche  Zwecke  ausgeführten  Bauten,  Uber  ihre  Mitwirkung  bei 
Stifts-,  Gemeinde-  und  Patronatabauten,  bei  der  Denkmalspflege,  den 
Geschäften  der  allgemeinen  LandcsverwalUing,  bei  Dampfkessel-  und 
Straßenbrücken-Untersuchungen  u.  dgl.  m.  Es  folgen  in  einem  dritten 
Hauptabschnitte  die  besonderen  Vorschriften  Tür  die  Behandlung  der 
Dienstgeschäftc.  Hierher  gehören  das  Acten-  und  Rechnungswesen 
»«wie  sämtliche  auf  die  Einleitung,  Veranschlagung,  das  Entwerfen 
und  die  Ausführung  staatlicher  Bauten  bezüglichen  Erlasse.  Be- 
sondere Berücksichtigung  haben  dabei  «las  Verdiiigungsweseit,  der 
Dienst  auf  der  Baustelle  und  sonstige  für  die  Sicherheit  uml  Tüchtig- 
keit der  Bauausführungen  wichtige  Maßnahmen  erfahren. 

Diesen  den  Hauptinhalt  de«  Buches  ausmachenden  Abteilungen 
sind  zwei  Anhänge  beigefügt,  deren  erster  in  einer  Sammlung  von 
Mastern  für  Verhandlungen,  Verträge,  Veranschlagungen  und  häufig 
vorkommende  Schriftstücke  aller  Art  besteht  und  den  Zweck  hat, 
eine  thunlichst  einheitliche  Behandlung  des  auitlicheu  Geschäftsganges 
herbeizuführen.  Der  zweite  Anhang  enthält  eine  Zusammenstellung 
der  in  der  Dienstanweisung  erwähnten  Allerhöchsten  und  ministe- 
riellen Erlasse  und  giebt  Gelegenheit,  die  neuen  Bestimmungen  mit 
den  alten  zu  vergleichen. 

•)  Vgl.  den  (  ireular  Erlaß  au  der  Spitze  dieser  Nummer. 

Dienstanweisung  für  die  Königliehen  Ba  u  ins  pect  o  ren 
der  Hochbauverwaltung.  Berlin,  gedruckt  in  der  Keiehsdruekerei 
1**8;  in  Commission  bei  Ii,  v.  Deckers  Verlag.  G.  Schetick,  König- 
licher Hofl.nchhiiiidler.    XXIV  und  477  S.  gr.  8".    Treis  9  „*. 


E*  i»t  zu  erwarten,  daß  da»  Werk,  welches  für  den  Geschäfts- 
betrieb große  Erleichterungen  zu  gewähren  verspricht,  vou  den  be- 
theiligten  Behörden  und  Beamten  mit  Freude  aufgenommen  werden  wird. 

Die  elsenbahnfarhwisseascbartllehen  Vorlesungen  werden  im 
Winterhalbjahr  1888  89  in  folgender  Weise  stattfinden: 

In  Berlin  werden  in  den  Räumen  der  Universität  Vorlesungen  über 
preußisches  Eisenbahnrerht,  über  den  Betrieb  der  Eisenbahnen  sowie 
die  Nationalökonomie  der  Eisenbahnen,  insbesondere  das  Tarifwesen, 
gehalten  werden.  Das  Nähere,  namentlich  auch  bezüglich  der  An- 
meldung zu  den  Vorlesungen,  ist  aus  dem  Anschlage  in  der  Uni- 
versität ersichtlich.  In  Breslau  werden  sieh  die  Vortrüge  auf  die 
vorbezeicluieten  Gegenstände  und  ferner  auf  die  Verwaltung  der 
preußischen  Staatsbahnen  erstrecken.  In  Köln  werden  Vorlesungen 
über  preußische»  Eisenbahnreeht  im  Verwaltungsgebäude  der  König- 
lichen Eisenbahn-Direction  ,  linksrheinische),  in  Elberfeld  Vorträge 
über  Technologie  gehalten  werden. 

Kaiser  •Wilhelm  -Denkmal.  In  der  Sitzung  des  Reichstage*  vom 
30.  März  d.  J.  wurde  bekanntlich  ciustimmig  beschlossen,  den  Herrn 
Reichskanzler  zu  ersuchen,  der  genannten  Körperschaft  währeud 
deren  nächster  Sitznngsücit  eine  Vorlage  für  Errichtung  eine»  Denk- 
malcs  lies  hochseligen  Kaiser»  Wilhelm  zu  machen.  Die  auf 
Grund  dieses  Beschlusses  zwischen  den  einzelneu  Bundesregierungen 
gepflogenen  Verhandlungen  sind  soweit  gediehen,  daß  am  17.  d.  M. 
im  Keichsamt  des  Innern  unter  Vorsitz  des  Vieepräsidenten  de« 
Staatsministcriiim»,  Staatsmitiisters  v.  Böttieher,  eine  Zusammen- 
kunft stattgefunden  hat,  zu  welcher  die  einzelnen  Bundesregierungen 
Abgeordnete  entsandt  haben.  Ks  »ind  dies  die  Herren  Oberknmmer- 
berr  v.  Alten.  Professor  f.  Becker.  Professor  IC.  Begas,  Professor 
Dondorf,  Baudirector  Prof.  Dr.  Dürrn,  Geh.  Ke^fiertingsrath  Ende. 
Professor  Götz.  Architekt  M.  Haller,  Baurath  A.  Heyden,  (ieh. 
Ober -Regierungsrath  Dr.  Jordan,  Professor  v.  K nulbach,  hansea- 
tischer Gesandter  Dr.  Krüger,  ttberbsurath  Dr.  v.  Leins,  Baurath 
Lipsiu».  Generalmajor  Müller.  Senator  Dr.  Kömer,  Professor 
Rümann.  Professor  Thierseh.  Geh.  Rath  Dr.  v.  Treit*chke  und 
Geheimer  Baurath  Wagner.  Die  nächste  Aufgabe  dieser  Herren 
dürfte  «ein.  die  Anträge  vorbereiten  zu  helfen,  welche  in  der  Ange- 
legenheit dem  Huudc^rathe  und  Keichstage  zur  llesehlitßfassnug  vor- 
gelegt werden  »ollen. 

Umbau  der  Singakademie  In  Berlin.  Wie  die  Philharmonie  in 
der  Hernburgcr  Strnfsc  ,  vergl.  S.  444  du.  Jahrg.1,  hat  auch  die  Ber- 
liner Singakademie  in  diesem  Sommer  einen  eingreifenden  Umbau 
erfahren.*     Die  Veranlassung  hierzu  gab  vornehmlich  der  Mangel 

*•  Ein  erster  Umbau  des  nach  Ablehnung  eine»  Schinkelsehen 
Plaue»  bekanntlich  durch  Ottmer  in  den  Jahren  l*i'i- 27  errich- 
teten Gebäudes  i»t  durch  Gropins  18*!6  ausgeführt  worden  und  be- 
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im  I'lutz  auf  der  Sanger-  uml  Orchesterbühne,  ferner  die  Unzuläng- 
lichkeit <1<T  Kleiderablagen,  Treppen  uml  Zugänge  uml  das  Bedürfnif* 
einer  neuen,  gröfsenn  Orgel,  Nebenbei  sollte  auch  thnnlichst  für 
Vermehrung  der  Zuhörerplätze  geborgt  werden-  Unter  nicht  unerheb- 
lichen Schwierigkeiten  -  denn  es  war  gänzlicher  Mangel  un  verfüg- 
barem Itaume,  und  auch  der  Gebaudeerweiternng  «raren  enge  Grenzen 
gelogen  -  -  ist  die  Aufgabe  dnreb  die  Herren  Kcgicrungsbaumcistcr 
Ucimcr  und  Körte  mit  vielem  Geschick  gelöst  worden.  Die  Er- 
weiterung iler  Siingcrbübne  hnt  allerdings  nur  unter  Beseitigung  der 
*chöneu  Siinlcuslclluiig  erfolgen  können,  welche  bisher  den  Haupl- 
rimin  vom  Ciicilicu»anle  trennte.  In  letzteren  ist  eiue  halbkreis- 
förmige, Nische  eingebaut  wurden,  deren  Mitte  die  Sehauseile  der 
neuen,  durch  die  Gebrüder  Diuse  in  Berlin  erbauten  und  mit  elek- 
trischer IVbertraguug  vergebenen  Orgel  einnimmt.  Die  verbleibenden 
Ecken  sind  für  die  Aufhellung  de*  Orgelwerke*  ausgenutzt.  Unter 
der  jetzt  besser  zugänglich  gemachten  Siingerbühne  wurden  Ceräthe- 
riitimc  und  Kleiderablagen  für  Sänger  gewonnen.  Wu»  die  .Sicher- 
heit und  Hciuemlichkcit  der  Concertbouebcr  betrifft,  »o  »ind  zu- 
nächst auch  für  diese  die  Kleiderablagen  vennebrt  und  verbessert 
worden.  Daun  wurden  die  Treppeuaulagen  erweitert:  Die  an»  der 
unteren  Fltirlnille  nach  dem  Saale  führende  Haupttreppe  ist  ver- 
bessert, die  Hellwigsehe  Treppe  bin  zur  Saalempore  erhöht  worden*), 
und  an  der  Dorotbcenstrafse  wurde  ein  ganz  neue*  Treppenhaus 
uiigebuiit,  welches  vornehmlich  den  Saugern  und  .Munike.ru  dient  und 
auch  noch  ciu/etne  Xcheuraumc  cnthölt.  Das  Gebäude,  welche» 
übrigen»  jetzt  auch  elektrische  Beleuchtung  erhalten  hat  und  für 
das  etwa  100  neue  Zuhörerplätzc  gewonnen  «ind,  bat  durch 
die»cn  l'mbau  ohne  Zweifel  eine  wesentliche  und  zeitgemäfse  Ver- 
besserung erfahren. 

Schleswig.  Durch  die  Gnade  de»  hoehscligcn  Kaisers  Wil- 
helm I.  wird  der  Dom  in  .Seit low  ig  an  »einer  bisher  kahlen 
Westfront  einen  miiehtigeu,  'luudratischcn  Glockeuthurni  von  über 
ll(i  in  Hube  erhalten,  um  diesem  altchrwürdigen  Gottc»hau»e  den 
lang  entbehrten  Schmuck  eine*  solchen,  sowie  der  ganzen  Schlei- 
landschaft einen  weit  gesehenen  Ziel-  und  Mittelpunkt  zu  verschaffen. 
Der  in  allen  Instanzen  genehmigte  Entwurf  ist  im  Ministerium  der 
öffentlichen  Arbeiten  von  dcni  Referenten  filr  da»  Kireheubauwescn, 
Herrn  Geb.  I Iherbaurath  Adler  aufgestellt  worden:  alle  praktischen 
Einlcitung&arbeitcn  sind  bereits  im  volleu  Gange.  Für  die  bevor- 
stehende Gründung  war  e*  notliwendig,  aufscr  dem  Abbruche  der 
fünf  Gewölbe  des  ersten  westlichen  Joche«  —  der  Dom  ist  jetzt  eiue 
kreuzförmige,  dreischiffige  Hallenkirche  mit  hohen  .Seitencjipellcn  an 
beiden  Langseiten  -  die  östlich  anstofeenden  Arcaden  und  Gewülbe- 
joche  durch  Auszimmcruugen  zu  «ichern  und  die  der  Wiederher- 
stellung bcdiirftigeu  Bauthcilc  im  Westen  unten  durch  eine  Scheide- 
mauer,  oben  durch  eine  Ab«  hlufswnud  im  Dache  von  den  östlich 
belegenen,  dein  Gottesdienste  nicht  zu  entziehenden  Bauthcilen  auf 
mehrere  Jahre  zu  trennen. 

Ik-i  jeueiu  Abbruche  sind  wcrthvolla  architektonische  Entdeckungen 
gemacht  worden.  Mau  fand  nilmlicJi  in  dem  da»  südwestliche  Joch 
erfüllenden  Erbbegräbnisse  nach  Beseitigung  aller  Einbauten  eine 
zweiwöchige,  kreuzgewölbte  Capelle  edler  gothisrher  Stil- 
taBsung  zwischen  den  Strebepfeilern  eingespannt,  welche  sich  mittels 
zweier  »pitxlmgigcr  Areadeu  auf  einem  niedrigen  Traehytpfeiler  nneh 
dem  südlichen  SoitemchilVo  hin  öffnete.  Weitere  nur  oberilächlich 
gefühl  te  Untersuchungen  ergaben  den  gleichen  Befund  für  das  östlich 
daneben  belegene  Xachbarjoch.  Gleichzeitig  wurden  in  der  ernten 
Capelle  werthvolle  Beste  von  Ziermalerei  aufgedeckt.  Der  achteckige 
Pfeiler  trügt  ein  kelchförmigc*  Cupitell  mit  »y mbolischen  Thicrcn, 
an  der  Ba»i»  sitzen  vier  Köpfe,  dazwischen  prolilirtc  Stäbe.  Die 
Sculptiircn  haben  noch  romanischen  Charakter  und  sind  so  Haeh 
behandelt  wie  andere  ähnliche  Einzclfonncn  in  Naumburg.  Aufucr- 
ilem  wurden  Theilc  der  <  »beriiunn-r  der  ursprünglichen  Basilika  Mos- 
gelegt,  Lage  uml  Grüfte,  der  Oberfenster  festgestellt  und  Bruchstücke 
der  alten  Dachziegel.  4*  cm  lange  Steine  des  llaiiptgesimses,  auch 
Steine  mit  lateinischen  Wörtern  in  gotbischer  Schrift  aufgefunden, 
(»b  ei  möglich  werden  wird,  durch  weitere  Erforschung  de»  Hau- 
bestände.,  die  altere,  spät  romanische  Tuff-  und  Backstein-Basilika 
so  w.  it  fi--t»tell,  ii  zu  können,  daft  ihre  zeichnerische  Wiedergabe 
«ich  lohnt,  uiufs  abgewartet  werden.  Wahrscheinlicher  dürfte  es 
-ein.  die  Ge-talt  dir  Kirche  iiuiuittelbar  n.nh  dein  1'inbuii,  der  sie 
zur  Hallenkirche  unischiif,  wiederzugewinnen,  hu  Mittelschiffe  zeigte 
-ich  nach  dein  Losschlugen  de-  l'utzes  an  den  Pfeih  rprotilirungon 
da»  alte  Mauerwerk,  an*  ntthen  und  schwarzglusirtcu  Steinen  »ehr 
sorgfältig  hergestellt  und  vorzüglich  erhalten.  An  den  Cnpitclleri  fand 
man  u»ch  Spuicn  von  Vergoldung.  Wie  Im  ersten  .Im  he,  wurde  aueli  im 

«t.ind  hauptsächlich  in  der  1  linznzi.  liiuiL  de«  bis  dahin  als  Kleider- 
ulilugi-  benutzten  Vi  rinn1"''«  zum  Kaupt-aalc.  Im  .lahi-c  1*7*>  legte 
llclhvig  eine  zweite  Zuhörcrtrepj<e  an. 

*    Die  l'.is-e'tendeeke  wurde  um  etwa  •'*  m  in  die  Höhe  gi  schraubt. 


zweiten  das  Vorhandensein  ornamentaler  Malerei  unter  der  Tünche 
festgestellt  und  eine  ähnliche  Ausstattung  im  südlichen  Krcuxschiffe 
beobachtet.  Alb;  Funde  sind  »orglaltig  gebucht  worden,  sodaf»  e» 
möglich  sein  wird,  sie  später  zu  veröffentlichen. 

Filr  l'Uae  zu  einer  zweiten  evangelischen  Kirche  nebst  Pfarr- 
hau»  in  Uorttniiiid  wird  <iurch  die  dortige  I'etri-Nicolai-Oemeiinle 
eine  l'roisbewcrbung  unter  den  deutschen  Architekten  atisge- 
»ihrieben.  Erster  Preis  b'"<»i  Mark,  »weiter  Brei«  "iM  Mark.  Eiu- 
lieferungstag  10.  Jannar  18Ä9.  Bauprogramm  und  Lagoplan  sind  von 
Herrn  Küster  Dicke,  l'etriplatz,  zu  beziehen. 

In  der  Prelahewerbiing  zur  Erlanguatr  rna  Rehauunga|ilSneu 
für  den  sfldl leben  Thcll  der  Stadt  Hannover  (vgl.  S.  d.  J  i*t 
unter  den  eingegangenen  '29  Entwürfen  derjenige  der  Herren  Ke- 
gieniugs  -  liannioister  Have*tadt  u.  Contag  in  Berlin  mit  dein 
ersten  Preise  ausgezeichnet  worden.  Den  zweiten  J'reis  erhielt  Herr 
Ingenieur  Aengencyndt  in  Hannover.  Von  den  ausgesetzten  iir,-i 
weiteren  Preisen  erhielten  je  einen  die  Herren  Ingenieur  Busse  in 
Berlin,  königl.  Hegienings-ltaumeistei  llernianus  n.  Bicmann  in 
Elberfeld  it.  ttlK-ringenieur  Born  in  Hannover  und  Abtheiliings-Ban- 
meister  Steiiernagel  in  Köln.  Zum  Ankauf  empfohlen  wurden  die 
Pläne  der  Herren  Unger  u.  A engeney udt  in  Hannover.  Architekt 
Tb.  Unger  in  Hannover  und  Architekt  C  A.  Philipp  in  Köln. 

Eine  allgemeine  PreMn-we rbtiiig  für  Entwürfe  zu  einem 
städtischen  Museum  -chrriht  die  Stadt  Uolheiihurg  au«.  Aus- 
gesetzt sind  ein  erster  Preis  von  Kronen  und  zwei  weitere 
Preise  im  Gesamtbeträge  von  ebenfalls  Ü.VU  Kronen.  Weitere  Plan.* 
sollen  für  je  i*HS'  Kronen  angekauft  werden,  Die  Bedingungen  sind 
durch  -Omfiitt/tnHjHttrn  ßlr  Gittrl/orp*  Matrum-  zu  beziehen  und  die 
Arbeiten  bis  zum  I.Jjinuar  IHisD  an  diese  Stelle  einzureichen. 

I'rel«.be»crliung  Tür  die  Westselte  des  Mailänder  Dome». 
Unsere  Mittheilung  auf  Seite  4-17  der  vorigen  Nummer  ergänzen  wir 
dabin,  dafs  die  zweiten  Preise  von  je  .>K«l  Lire  an  die  Entwürfe  von 
ßeltrami  in  Mailand,  Deperthc*  in  Pari»  und  Nordio  iu  Triest, 
die  dritten  Preise  von  je  :|i<Al  Lire  au  diejenigen  von  Dick  in  Wien. 
Locati  in  Mailand.  Moretti  ebendaselbst  und  Weber  iu  Wien  «r- 
theilt  worden  sind.  Diu  übrigen  Theilnehiner  an  der  engeren  Wett 
tn-werbung  haben  auf  Grund  der  Artikel  4  und  10  de»  Programm» 
derselben  Entschädigungen  von  je  MX)  Lire-  erhalten,  auch  der 
Engländer  Brade,  obwohl  deaaeu  Entwurf  wegen  Nichterfüllung  der 
Programmbediugungen  von  der  Bewerbung  hiitte  ausgeschlossen 
wcnlen  können.  Der  (ilockeuthunn,  dc«»eu  Ausführung  durch  du» 
Preisgericht  befürwortet  ist,  gehört  der  Arbeit  ßeltrami»  an. 

Itte  XelUchrlft  für  Bauwesen  enthalt  in  Heft  X  bia  XII  de» 
Jahrgang»  1KÖÜ  folgende  Mitteilungen: 

Die  Kaiser  Wilhelm-Strafse  in  Berlin,  von  Herrn  Baurath  Neubau» 
in  Berlin,  mit  Zeichnungen  anf  Blatt  M  bis  '*'<  im  Atlas  von  den 
Herren  Architekten  Cremer  u.  Wolffensteiu  und  auf  Blatt  ">T 
im  Atlas  von  deu  Herren  Architekten  Zaar  u.  Vahl  in  Berlin 

Haus  Schinieder  in  Karlsruhe.    Von  Herrn  Baudirector  Dr.  Dürrn. 

Kiwterwohtihaus  am  Dom  in  Merseburg,  mit  Abbildungen  anf  Blatt  *«H 
im  Atlas. 

Scene  der  Alten  und  Kühne  der  Neuzeit.  Ein  Beitrag  zur  lÄisung 
der  Volkstheaterfrage,  zugleich  ein  Versuch  zur  Raumgestaltung 
grofser  Zuschauerräume,  au»  ilni  bisher  üblichen  Tbeaterformcu 
entwickelt,  von  Herrn  Sladt  Naurath  a.  1).  A.  Sturinhoefel  in 
IWrlin. 

Die  Kanzel  der  St.  Moritzkirche  in  Halle  a.  d.  Saale,  mit  Abbildung 
auf  ItlattSe  im  Atlas,  nach  einer  Aufnahme  des  Herrn  Architekt 
Hugo  Steffeu. 

Schwimmende  Fufsgängerbrück«  über  die  Einfahrt  zum  Mosel-Sicber- 
heitshafen  bei  Coblenz,  mit  Zeichnnngen  auf  Hlatt  «U  im  Atla-, 
von  Herrn  Wusser-llaninspecior  Kirch  in  Coblenz. 

Neubau  der  Aue-Brücke  in  Zeitz,  mit  Zeichnungen  anf  Blatt  Ül  im 

Der  l'inhuu  der  Schleusen  im  fürstlichen  Park  in  l'lefs,  mit  Zeich- 
nungen auf  Itlatt  und  <sH  im  Atlas,  von  Herrn  Begierung«- 
Banmcister  i'ankwert»  in  l'lefs. 

Die  Beseitigung  de*  Mühh'n»taue«  und  der  Schiffahrt»»cblense  im 
Pregel  bei  Urol's  llubaincn  (i  tstprenf»en  i,  mit  Zeirlmungeii  auf 
Itlatt  <'A  bis  117  im  Atlas,  von  Herrn  Uegiernugs-  und  Hanrath 
Loenartz  in  Danzig. 

Die  F.isenbahubrüeke  über  <lie  Itecknit/:  iu  der  Mndaund-1". . stock,  r 
Eisenbahn,  mit  Zeiehnuugen  auf  Itlatt  t«8  und  *W  im  Atlas, 

Sclbstthatiger  KohienkipiM-r  im  Kaiserhafen  in  Üiihnu-t.  mit  Zeieh- 
rmngoii  auf  Blatt  70  im  Atlas,  von  Herrn  Begierung- -Baumeister 
A.  Frauke  iu  liuhrorl. 

Berieliligliug  zum  Auf-alze  iiber  Abiaufgeleise,  S.  '.?,*'* —  It  IN. 

Stati-ii»el,e  Xaeiiweisuugeii  über  bemerki'uswerthe,  in  den  Jahren  1N*1 
bis  1S*i;  vidlendi-te  Hauten  «ier  Garnison  -  ltaiiv, -rwaltung  de. 
ilentsi'ben  lieiehes. 


V,  -i,.         I  i  :,     \      .  .  ,.  ii  I  ,  ,,-r  .  II.  i:m      l'.-t  .Ix-  1.. -dl.  i  .,■  n  .!•  .  i.i.  j-.,-.n:.,  lim  1  U-i  .•  ■  i  ei  ii: .. ..  rr  - 1-  ',;  o.        ,       ;i.  Bit  .in.     I'.tk.  T-.ii  J.  ht.itti.  U.t,;l, 
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WmUm  :  5W.  ZimBcntnfie  7  "■    fieaeklrUalelle  aid  liub»  der  aeteUia  i 

W,  Wtlhrl««tl»r»»  !I0.    Erwkalal  jedes  Roanabend. 


>Miiitr<li:  VierteJJabrllch  IXuk.  Hrlniterlohn  In  Berlla  0.73  Mark;  tri  Zown 
dun«  unter  Krimband  »der  dareb  Pottvtnrleb  U.7Ä  Mark,  nach  den  analaade  IJH)  Mark. 


ISaULTi  aastllekeat  PhkuI •  Nacbrlcbtea.  -  Rlektaatllckss:  Tbrater- 
Srobaatrn  tu  l.nadoa.  —  Taufliprarbellea  Im  Sandbod«  Ii  mittel«  Saaifbobrrrs. 
—  Wrlfgrsehlrhtt  dtf  kuu-t  bl»  aar  KtbananK  dir  ttenhtaaJürth*.  —  AasrlMaBR 
Inn  Wi-Ii  bi  iilaieriii-iilUinnirn  mir  /.ouitlUmnrni.  —  Varalscbtae:  Pretabesatbiinii 


tur  ijewinnvni  von  Plknen  für  eine  katbotisebr  Pfarrkirche  In  der  Neustadt  ton 
Malm.  —  \Vi«mi«cbaft  und  Leben.  —  *|ner,el  aar  Ur»kbtiKunx  de*  Inneren  Tim 
AbaKserleitangea.  —  BQcberschau.  —  Ncae  Patente. 


Amtliche  Mittheilungen. 


Personal-Nachrichten, 
l'reufse  n. 

Der  Rcgierunga-Ranmeiater  Peter  Schmitz  tat  ala  Königl.  Kreia- 
Bauinapector  in  Hoyerswerda  uml  der  Regierungs-Rauiucistcr  von 
Wickede  ala  Königl.  Wege-Bauiuspector  in  Merseburg  angestellt 
worden. 

Zn  Königl.  Regierungs-Baumeistern  aind  ernannt:  die  Kcgierunga- 
Batiführer  Leopold  Seidler  au«  Blankenburg  bei  Berlin  und  Kritz 
Eisclen  aus  Lennep  {Ingcnieurfaeh )\  —  Moritz  Strcckfuf«  an« 
Powiatek  bei  Jablonowo  ttud  titto  Krlandaeu  au»  Erfurt  (Hoch- 
buufach). 

Dem  Königl.  Kegierutigs-Baunicister  Iuirnth  in  Kltville  u.  Uli.  in 
i«t,  bebofft  l'cbcrtritt«  in  den  (irofshcrzoglich  heasiachen  Staat «dii'nat. 
die  nachgesuchte  Entlassung  ertbeilt  worden. 

Ireatarbe»  Releh. 

<i  n  rui  snn  -  Bau  Verwaltung.  Der  (iaruisou-Rauitispector 
Sehmedding  in  Strafaburg  II  tritt  ala  technischer  Ilülfaarbeiter  zur 
Intendantur  de-.  XV.  Anin-ecorp«  über;  der  (iamiüoii-Bauiti-pectni 
Anderten  in  Colmar  i.  E.  ist  nach  Strafaburg  i.  E.  II  vernetzt  und 


der  Rcgicrunga-Banuieister  Kchlhaber,  technischer  IIQIf>arlM'iter 
bei  der  Intendantur  de«  X.  Aniieerorp«,  zum  Garnison  Haninspcctor 
ernannt. 

W  lirl  teraherg. 

Seine  Königliche  Majestät  haben  dureb  Höchste  Kutachlicfsnng 
vom  7.  *  »einher  d.  J.  dem  Regierung«  Baumeister  Weigle  in  Stuttgart 
die  nachgesuchte  Erlaubuifa  nur  Annahme  und  Anlegung  dea  voti 
Seiner  Majestät  dem  dcut-schcii  Kniaer  und  König  von  Prenfaen  ihm 
verliehenen  Rothen  Adler-Ordena  IV.  Klaaac  Gnädigst  ertheüt. 

Meekl  enburg-Srhwerln. 

Dein  bei  der  tirofaherxoglichen  Chaussee-  und  Klufsbau- Vcrwul 
tung  beschäftigten  Hatnlireetiir  Rudolf  Mensch  in  Schwerin  ist  der 
Charakter  ala  Obcr-Baudirector  verliehen  worden. 

Seht«  arzburg-Sona1rr»haii*eii. 

Sc.  DurchUm-ht  der  Kürst  haben  I  iniidigst  geruht ,  den  ßaticon- 
dueteur  Richter  in  Gehren  in  gleicher  Eigenschaft  nach  Souders- 
hausen  zu  versetzen  uud  den  Biinassistmten  Rudolph  Wengler  in 
Halle  a.  S.  als  Baucouiluctenr  mit  dem  Wohnsitze  in  Gehren  an- 
zustelleri. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Redncteure:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  Holsfeld. 


Theater-Neubauten  in  London. 


Van  einer  Quernraaae  dea  Srajid 

BaMH 


I)ie  Krage  des  Thenterbaue«  iat  in  neuerer  Zeit  der  < icgenatand 
lebhafter  Erörterungen  in  den  Kreisen  der  eugliaehen  Architekten 
gewesen.  Neue  Vorachliige  der  verschiedensten  Art  sind  dabei  zu  Tage 
getreten.  In  einein  uns 
vorliegenden  Berichte  des 
techniaebcu  Attaches  iu 
London.  Herrn  Laudhau- 
iuapeetor  Thür,  werden 
ala  Mich«  u.  a,  die  Be- 
schränkung auf  einen 
Rang,  wie  sie  z.  R.  beim 
Irriiigtheatcr  in  London 
in  Aussicht  atUOtwUtll  ist. 
-omehutlich  aber  die  an- 
terinlisciie  Anbige  vou 
Theatern  bezeichnet.  Kür 
letzteren  Vorschlug  wird 
der  Vorzug  einer  gröfseren 
Gefahrlosigkeit  bei  plnU- 
lieher  Entleerung  in  An- 
spruch genommen.  Mau 
einübt,  dafs  beim  Hinauf- 
steigen ein  an  verhäng 
nifsvollea  tiedränge  nicht 
wird  entstehen  können, 
wie  beim  Hinabsteigen  der 
Treppen.  Zudem  mögen 
geschäftliche  Rück  siebten, 
die  en ire  Bebauung  uud 
die  ungeheuren  Preise  de« 
'•rund  und  Roden*  im  Inneren 
London*,  nicht  unerheblich  in«  Ii 


Abb.  t.  T.rrj»  Tkraler.  Lauteptaa. 


der  grolaen  Städte,  insbesondere 
wicht  fallen.  Eine  Würdigung  der 
vorgebrai hten  Gedanken  ist  aber  nicht  wohl  möglich .  ohne  die 
Ki  initiiifs  cinigiT  in  London  vorhandenen  örtlichen  Verhältnisse  sowie 


der  besonderen  Ansprüche  und  Oewohuheitcn  der  Theaterbesucher 
dea  Landes.  Ks  wird  dalo  r  erwünscht  und  überhaupt  von  lnt<TC»sc 
Bein,  aich  diese  Verhältnisse  zn  vergegenwärtigen  lind  von  einigen 

I/Olldoner  Theaterausfllb- 
rungen  Kenutnifa  zu  neh- 
iiicu.  in  denen  sich  die 
Keiine  jener  Gedanken 
und  die  Anräuge  ihrer 
Durchführung  erkennen 
lassen. 

Die  Eintieftlng  der 
Theater  in  das  Erdreich 
wird  in  London  besonders 
begünstigt  durch  die  B?' 
schatleuheit  des  I  "nter- 
gnindc*  der  Stadt.  Be- 
kanntlich i-t  dies  fast 
allenthalben  in  grofser 
Mächtigkeit  anstehender. 

von  wasserführenden 
Si  lin  hten  nicht  durch- 
brochener Thon  (London 
Clay).  in  welchen  mau 
sich  iu  beliebige  Tiefe 
einschneiden  kann.  Es 
liegt  bei  einer  grofsen 
Anzahl  von  Theatern  der 
Eufsbnden  des  Zuschauer- 
raumes durchschnittlich 
vielleicht  5  m  unter  der 
StrafsenrlUebe:  ein  mittelgrofsea  Theater  mit  r.wr'i  Hängeu.  das  Criterion- 
Theatcr  in  einer  bi-sonders  gesuchten  t  lege  od  am  l'iccadillv  Circus.  liegt 
sogar  IU  tu  eingetieft  vollständig  unterhalb  der  Strafae  unter  einem 
grofsen.  30  in  hohen,  Aussclinnkriiiiine  und  KcstsUle  eiithalteudeu  tic- 
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bände  (<-iii<-  Hauptwand  dieses  Oberhauses  steht  über  der  Bähnenöfl'iiung. 
eine  andere  aut*  einem  mächtigen  Trüger  «plcr  üher  dein  Zuschaucr- 
ramm-).  E*  leuchtet  «'in.  «Inf«  dieser  T'niatand  auf  die  Planbildung. 
vurziiirlii-li  auf  die  Anlage  der  'I'i>-|>|»-it  in  hohem  Grade  einwirkt. 

Für  dir  Frage,  inwieweit  eine  Frcileguu g  von  neu  zu  erbauenden 
Theatern  Nach- 
bar ge  biiu.de  n  ge- 
genüber   xu  er- 
möglichen und 
durch« 


I 


ler 


Ver- 

:ater  bildet  das  nach 
Hauptverkehrsstraße 


würde,  i»t  die  That- 


Theater  im 
Sinne  — 
abgesehen  von  den 
sogenannten  Musik  - 
hallen  —  erfah- 
ruugsgciuiifs  nur  in 
der  inneren  Stadt 
zu  gedeihen  pflegen 
und  daher  fast  aus- 
nahmslos in  einem 

Yi-rhUltnifsuiäfsig 
kleinen  Bezirke  im 
Inneren  der  Stadt 
belegen  sind.  Hier 
i«t  nlleuthalben  die 
Itrbauung  eine  so 
dichte,  die  Boden  - 
rente  »o  hoeh.  dufa 
sich  nur  in  Aus- 
nahmefällen ein« 
Frei 
wird  er- 

Mei.t 
wird  da«  Theater, 
da  das  Freilassen 
einer  Hoffläehe  in- 
nerhalb de«  Um» 

tergrundstückes 
überhaupt  nicht 
verlangt  wird,  auf 
xwei  oder  drei  Sei- 
ten von  Nachbar- 
hansern  fest  um- 
haut «ein. 

Ein  dritter,  we- 
sentlicher Funkt  für 
die  Gestaltung  de» 
englischen  Theater- 
planes  ist  die  Frage 
der  Anordnung 
und  Eintheilung 
derPUtsc.  E«  ist 
üblich,  die  mit  fest 
abgetheilten  Einsei- 


Ein  lehrreiches  Beispiel  für  die  durch  die 
hältni»»e  liediiiglen  Lösungen  der  englischen  Tl 
den  l'länen  des  Architekten    Km  den   in  der 

•  Strnud"  erbaute  jüngste  Londoner  Theater,  nach  dein  zeitigen  Inhaber 
Terrys  Theater  genaunt.    L>ie  Lage  der  Baustelle  zu  den  öffent- 
lichen Verkehrs- 
wegen     und  den 

Naehbargrund- 
stürken,  »owie  die 

Verthcilung  der 
Ausgange  itu  all- 
gemeinen erhellt 
ans  dem  um>teheu- 
den  Lagcplane. 
Abbildung  1.  Der 
llaupteiugiuig  liegt 
am  .Strand",  die 
NebcnausgSnge  au 
einem  nicht  befah- 
renen Seitenwege, 
der  vom  Strand  aus 
durch  einen  1.5  tn 
breiten  Durchgang 
unter  einem  Nach- 
barhause  hindurch 
lind  ailfserdem  noch 
von  Seitenstraßen 
aus  erreicht  werden 
kann.  Das  Theater 
ist  derart  eingetieft, 
dafs  die  Strafse  mit 
der  obersten  Stufe 


die  Logen, 
die  Sperrsitze  des 
Parkett«,  den  ersten 
Hang  und  die  vor- 
deren Reihen  de* 

/weiten  Hanges 
möglichst  vou  den 
übrigen,  wesentlich 
billigeren  Platzen: 
den  hinteren  Thci- 
leu  des  Parketts 
(der  sog.  .Und"'" 
—  pit  — )  und  des 

/.weiten  Range-, 
bexw.  einer  Galerie 
getrennt  xn  halten. 
Letztere  werden  mit 

besonderen  Kassen,  Ein-  und  Ausgängen  versehen  und  diese,  wenn 
möglich,  in  eine  Seileu«lr«f*e  oder  -Gusse  verwiesen.  Die  Grundriß- 
hildung  wird  dadurch  naturgemäß  erschwert.  Andrerseits  wird  die- 
selbe vereinfachl  durch  einen  »ehr  geringen 
ablagen.  Denn  in  England,  wie  übrigens  auch  in  den 
»iiiericaiiiitchei.  Theatern,  i.t  es  Sitte,  die  l"eberkleider  mit  in  deu 
Zuschauerraum  hineinxunehmeu. 


Turfs  Tbeslrr. 
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in  einer  Höhe  liegt, 
und  »oll  800  Per 
aoiteii  fassen.  Iii 
Abbildung:.'- 5  ist 
die  Anorduuug  der 
Ein-  und  Ausgänge 
sowie  der  Treppen 
getrennt  verzeich- 
net für  deu  unteren 
Raum,  da«  Krd- 
geschofs.  den  ob» 
ren  Rang  und  die 
hinter  den  drei 
Sitzreihen  dieses 
letxteren  aufstei- 
gende Galerie,  und 
bedarf  somit  keiner 
eingehenderen  Er- 
läutcruug.  Durch 
den  Ilaupteingang 
betreten 
410 

Theater.  In  der 
Hohe  des  ersten 
ist  bei  £ 
Nothausgang 
nach  der  Seiten 
gnsse  hiu  angelegt. 
Freilich  wird  der- 
selbe nur  etwa  vou 
einem  Drittel  der 
Besucher  des  ersten 

Hange«  benutzt 
werden  können  und 
es  bleiben  etwa  .'irSI 
Sprrrsitx  ■  Inhaber 
auf  den  Haupt-Ein- 
bezw.  -Ausgang  an- 
gewiesen, dessen 
Breite  mit  0.8  ni 
für   1UU  Menschen 

»ehr  knapp  erseheint.  Die  Breite  der  Ausgänge  für  Grube 
und  Galerie  i»t  auskömmlich,  sie  beträgt  1.68  m  für  100  Menschen. 
Die  Summe  der  Breiten  aller  Ausgange  ergiebt  1.17  m  für  100  Be 
Die  überau-»  knappe  Bühne  mit  ihrem  Zubehör  ist  sehr 
zugänglich  gemacht.  Sie  ist  nur  durch  einen  Ausgang, 
xwar  vermittelst  des  auch  zum  Biihnenkeller  und  den  Ankleide- 
führenden  Treppenrnumes,  mit  dem  Freien  verbunden. 
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abgesehen  von  einem  mm  Einbringen  v..ti  Ver»utz*tüi  ken  u.  n.  he- 
«timmten  Schlitze,  der  aber  kaum  in  Betracht  koinmeu  kann. 

In  architektonischer  Beziehung  i«l  da»  Theater  weder  im  Aeulseren 
noch  im  Inneren  besonders  IteuierkeuBwerth.  Das  nach  dem  .Strande 
hin  vorgebaut«  Hau*  enthalt  neben  einigen  Zimuieru  für  die  Theoter- 
verwaltung  vermiethbarc  Geschäftsräume.  Im  Innern  ist  ebenso  nie 
in  vielen  der  neueren  Theater  London*  der  frei«!  Kaum  ini  V erhailt nif» 
zur  gesamten  Grundfläche  sehr  eingeschränkt.  Dil»  Steigung«vcrhältnifs 
der  Sitzreihen  i«t  gut  nnd  reichlich  bemeasen,  der  ZiiKchauerrnum 
thuidichet  von 
Stützen  freige- 
bMlten.  E>ic  Kup- 
pel über  dem 
freien  Baume 
und  die  sehnig 

aufsteigende 
Decke  über  den 
.Sitzreihen  «ind 
in  Eisen  mit  Ce- 
menlgufsfülluiig 
von  einem  Trä- 
4rer  nu*  .  bei  x  im 
Schnitt.  Abb.  «) 

frei»chwebcnd 
ausgeführt. 
Auch  die  Hänge 
zeigen  diene  Her- 


i 

Cl: 

OS 

B  1 

I 

•lariiber  einen 
Hip  bestrich.  In 
die  au*  Ziegeln 

hergestellten 

Autseumauern 
de«  Zuschauer- 
raumes sind  an  deu  entsprechende 
nähme  der  Hauptträger  den  Ki»eug 
besteht,  wie  bei  dem  englisch) 
oberen  Abschlüsse  aller  Räur 
Asphalt  abgedeckt 


Terry-Theater  »ehr  ähnlich.  E*  liegt 
wei»e  außerhalb  de»  engeren  Theaterbezirk»,  dafür  jedoch  in  unmittel- 
barer Xähc  einor  Stution  Hei  inneren  Bings*  der  Untergrundbahn, 
mit  welcher  man  e»  durch  einen  unterirdischen  Gong  in  Verbindung 
xn  setzen  beabsichtigt.  Diu  Baustelle  stufst  mit  zwei  Seiten  an  Straften, 
mit  den  anderen  beiden  au  Kachbargrondstüeke.  Eine  Ausnutzung 
für  Gcscbiiftszweckc  empfahl  sich  in  der  betreffenden  .Stadtgegend 
nicht,  man  hat  deshalb  für  das  Theater  eine  ungewöhnlich  reichliche 
mit  Ausgängen  und  Treppen  geplant.  Der  Zuschauer- 
raum selbst  un- 
terscheidet sieh 
von  dem  des 
Terry  -  Theaters 
nur  dadurch, 
dafs  die  liegen 
im  ersten  Raupe 
gegenüber  der 
Huhne  fortge- 
lassen sind  und 
ilaf*  im  Zusam- 


mit  der 


ist. 


Der  ganze. 
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Stellen  Ei»en»tütxeii  für  die  Auf- 
rüstet eingestellt.    Ein  Dachranm 
Klima  zulässig,  nicht,  die  massiven 
des  Theaters  sind  unmittelbar  mit 
Da*  Gebäude  kann  demnach  al«  ziemlich  feuer- 
sicher gelten.    Verbreunlich  sind  nur  die  —  übrigens  getränkten  — 


förmige  Hleehdecke  ist  fest  an  zwei 
blecbträger  angefügt,  die  auf  beide: 
ruhen.  Die  Blcchdccke  soll  oben  mit  Estrich  verseb 
eine  schräge  BetoiiBchale  mit  Drahteinlage  (eine 
nicht  übliche  und  knnm  bekanntu  C'onstruction)  verdeckt  werden. 

wh  als  aus  den  beiden  angeführten  Beispielen  wird  sich  aus 


«-  Ranges  tragt 

»ich  9,5  tu  weit 
frei,  ohne  Unter- 
stützung durch 
gradlinige  Trü- 
ger. Die  kreis- 
'hräg  aufsteigende,  hohe  Eisen- 
itigeu  stählernen  Säulenpaaren 
u  und  unten  darch 
in  England  soust 


Abb.  7.  Uirt  Tfcesltr.  wruaJrif-.. 


TheatOT-Nenbanten  in  London. 


Abb.  H  loart  Iktsttr.  UucooKbnitt 


Holxtheile  auf  der  Bühne,  die  Logen-  nnd  Gangwinde,  die  Brüstungen 
und  die  Polsterungen  und  Stoffe  der  Sitze  (die  Gestelle  der  letzteren 
•  iud.  wie  in  London  üblich,  aus  Gnfscisen}.  Durch  den  Umstand,  dafs 
Wochen  und  Monate  lang  Tag  für  Tag  ein  und  dasselbe  Stüde  ge- 
geben uud  dadurch  ein  Aufspeichern  von  Decoratiousstücken  anf  der 
Bnhne  vermieden  wird,  ferner  durch  die  elektrische  Erleuchtung  des 
Hauses  (daneben  bestehen  Gas-Nothlampenl,  durch  eine  Regenein- 
richtuug.  eine  Reihe  von  WaescrMöckcii  und  einen  A«be»tvorh»ng  ist 
überdies  —  schnelle,  nnd  umsichtige  Benutzung  vorausgesetzt  —  die 
Feuersgefahr  des  Hauses  erheblich  vermindert. 

Ein  zweite»  Theater,  welche*  zur  Zeit  an  Stelle  eines  ;»lten.  aufser 
Benutzung  gekommenen  Hauses  erbaut  wird,  da»  Court  Theater 
(Abb,  7  und  *\  ist  in  der  Anordnung  und  den  Abmessungen  des  Zu- 


einigen weiteren,  theils  bereits  begonnenen,  theil«  beabsichtigten  Neu- 
bauten gröberen  Mafsstabes  erkennen  lassen,  inwieweit  die  Lehren  der 
jüngsten  Unglücksfalle  von  den  englischen  Theater-Erbauern  werden 
beherzigt  werden.  Wichtig  für  die  weitere  Entwicklung  des  Theater- 
baues wird  es  insbesondere  »ein.  oh  da»  in  Aussieht  genommene  Irving- 
Theater  gelingt  und  Anklang  finden  wird.  Denn  »o  werthvoll  verbe*.erte 
und  vermehrte  Treppen«» lagen,  feuersichere  Ausführung  u.  dgl.  m.  fiir 
die  Sicherheit  der  Besucher  eines  Theaters  »ein  mögen,  «o  wird  doch 
immer  in  einer  thunliehsten  Beschränkung  der  oberen  Ränge 
der  beste  und  wirksamste  Schutz  gegen  die  Wiederkehr  von  Unglücks- 
fällen zu  sehen  sein.  Inwieweit  die  hierauf  gerichteten  Bestrebungen 
gegenüber  dem  Wunsehe  nach  größtmöglicher  Ausnutzung  und  höchsten 
Geldertrage  durchdringen  werden,  bleibt  i 
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27. 


Taueherarbeiten  im  Sandboden  mittels  Sandbohrers. 


Am  9.  Ortolwr  17!«!»  strandete  in  den  holländischen  (Sewiissern 
da»  mit  großen  Schätzen  bcladone  Kriegsschiff  .Lutin.-.  Bereit»  in 
di-m  darauf  folgend™  Winter  brai-ti  da*  Hinterschiff  auseinander  und 
seit  läugcrcr  Zeit  ist  .las  8  m  tief  im  Sande  liegende  Fahrzeug  -  in 
offenes  Wrark.  von  Deck  mid  Marten  ist  keine  Spur  mehr  vorhanden. 
Zwischen  dem  schweren  Wrackholz,  dem  Hallastciscn.  den  Kugeln, 
Pulverfässern,  Kanutten,  Waffen  u»w.  liegen  (Sold-  und  Silhcrmünzeu, 
<inld-  und  Silbcrstähc,  welche  wahrscheinlich  durch  die  ersten  Berger 
noch  mehr  dureheinauder  gewühlt  sind,  da  nie  mit  Ilaken  und  Zangen 
arbeiteten      Taucher  halte  man  dama)»  muh  nicht. 

(Sold-  und  Silbcrstähc  bczw.  Münzen  -ind  au«  der  .I.utinc^  während 
der  Jahre  1800  und  1801  für  1  1.T7  708  Mark.  1857  Iii*  18fi0  für  «00  128 
Mark,  und  1886  bi»  1X87  für  1 7  Iii« >  Mark,  zusammen  bisher  für  rund 
2 OCsS  000  Mark  geborgen  wurden.  Der  (Scsaiutwe  rth  der  in  der  „En- 
(ine*  enthaltenen  (Sollt-  mid  Silbermenge  i«t  «war  nieJit  genau  be- 
kannt, doeh  schätzt  uiun  denselben  auf  ungefähr  *2i  tXOOOO  Mark.  *>■ 
daf«  noch  gegen  22400  000  Mark  mit  dem  Wrack 


durch  Reibung  in  dem  Sehlauehe  hinxu.  und  ferner  einen  l'cberaclmf» 
MI  Druck,  um  kriiftig  auf  den  Boden  de»  Brunnen»  zu  spritzen,  so 
wird  alle*  in  allem  18  in  Wasserdruck  wohl  genügen. 

Die  Wirkung  ial  leicht  xu  erklaren.  Sobald  der  niedergetas' ein- 
Bohrer  den  Sandboden  berührt,  wir«)  letzterer  aufgelöst  und  in  einen 
Brei  verwandelt.  Ks  bildet  sich  ein  Brunnen,  welcher  in  dem  Mal'«.- 
tiefer  wird,  wie  man  den  Bohrer  nachsaeken  läf«t.  Je  langsamer  die- 
gc«chicht.  desto  weiter  wird  der  Brunnen,  doch  i-t  eiu  enger  Brunnen 
Iii»  sicherer  gegen  Einstürzen  zu  betrachten  als  ein  weiter.  Abgesehen 
davon,  würde  es  aufserdem  eine  icrgehlichc  Mühe  sein,  einen  weiten 
Brunnen  in  machen,  du  derselbe  sich  schnell  bi«  auf  jene»  Maf*  ver- 
engen würde,  welches  mit  der  Menge  eingespritzten  Wasser«  über- 
einstimmt; diese«  Maf«  i«t  dann  aber  ebenso  dauerhaft  und  sicher  al» 
der  W a -  s erzufl  u  f»  selbst.  Das  Einstürzen  de.  Brunnen«  i«t  daher 
auch  unmöglich,  so  lange  Pumpe  und  Schlauch  gut  arbeiten. 


Wenn  der  Saudi 


im  Samlgrnudc  begraben  sind.    In  den  Jahren 
I84S7  bis  1885  einschl.  war  die  „Eutin«'-  nicht  be 
fabrhar.  Die  im  Jahre  188(5  wieder  aufgenomme- 
nen  Arbeiten   mittels   Taucher   in  gesogenen 
Löchern  haben  neimenswerlhe  Krfolge  nicht  zu 
verzeichnen,    weil    die  Tancher 
gTofsen  Sandhaufen  auf  dei 
keinen  Weg  zu  finden  wul'sten 
da«  Saugen  die  Form  und  die  Ijige  der  Haufen 
«ich  fortwährend  veränderte. 

E*  i«t  erklärlich,  daf-  siugesicht»  dieser 
großen,  zum  geringsten  Thcil  gehobenen  Schätz.' 
man  -ich  «rhon  lange  ernstlich  mit  der  Krage  be- 
schäftigt hat.  wie  ohne  fremde  Hülfe  vom 
Auslände  ein  solches  Wrack  und  der  umlie- 
gende Meeresboden  plaiimiifsig  abzusuchen  ist. 
sodaf-  »elb»t  die  kleinsten  Münzen  gefunden 
werden  können.  Die  im  folgenden  beschriebene 
Taurhercinrirhtung  im  Sandboden,  von  den 
namhaftesten  Ingenieuren  gutgeheißen .  i«t  von 
dem  holländischen  Ingenieur  W.  II.  ter  Meuten 
erfunden  und  ermöglicht  e»,  ohne  (.Sefahr  für  den 
Taucher  im  Sandboden  bis  auf  gr<«f»e  Tiefe  zu 
arbeiten.  Sowohl  der  damit  verknüpfte  nächste 
Zweck  Iii«  auch  die  für  ähnliche  Fälle  zu  ziehen- 
den Nutzanwendungen  lassen  c«  nicht  ohne  prak- 
tischen Werth  erscheinen,  etwas  näher  auf  diese 
Kiurichtuiig  zum  rauchen  im  Sandboden  einzti 
gehen,  wobei  wir  den  Verhandlungen  de-  nieder 
I  indischen  Königlichen  Instituts  der  Ingenieure 
vom  M.Februar  und  10.  April  d.  .1.  folgen. 

(Scmiiß  nebenstehender  Zeichnung  bc-teht 
der  Snndbohrer  ans  einem  starken,  18  cm  weiten 
Schlauch,  durch  welchen  da-  Druckw»»»cr  nach 
einten  geführt  wird.  Tuten  am  Schlauch  hängt 
ein  schweres,  gur*ci«erne»  Rohr  vl.fi0  m  lang)  mit 
•  inem  kupferneu  Mundstück,  aus  welchem  das 
Druekwa-ser  strahlenförmig  nach  unten  entströmt. 

Der  Sandbohrer  kann  mittels  de-  Schlauches,  au  welchem  er  hängt,  an 
Bord  di'»  Dampfers  auf-  nnd  abgewunden  «erden.  Da»  Gewicht  de-- 
»elbcn  mufs  ungefähr  250  kg  betragen,  damit  der  Sehlauch  rasch  in 
der  senkrechten  Luge  hängt,  auch  wenn  über  dein  Brunnen  Strömung 
vorhanden  ist.  Nimmt  man  das  (Scwicht  de»  Sandbreies  zu  1.8  kg 
ii ii > i  da«  de»  Schlauche«  mit  reinem  Wasser  zu  1  kg  für  1  Liter  an. 
so  verliert  der  Schlauch  von  18  cm  Durchmesser  auf  1  Meter  Ijinge 
gilt  20  kg  und  »niuit  auf  8  m  reichlich  BIO  kg. 

Für  die  genannten  Arbeiten  ist  ein  gutes  Dampfboot  von  40  l'ferde- 
kräfteu  und  eine  starke  Dainpfpumpc  erforderlich,  welche  mindestens 
2"00  Liter  Wasser  in  der  Minute  bi«  zn  18m  Druck  zu  liefern  im- 
stande i«t.  Dieser  hohe  Druck  wird  wohl  nicht  ganz  nöthig  »ein. 
obgleich  mau  bi«  8  m  Tiefe  im  Sandboden  tauchen  innf»:  der  Vorsicht 
halber  erscheint  es  jedoch  wün«elien»werth,  dafs  die  Pumpe  eine  solche 
Leistung  vollführen  kann.  2000  Liter  in  einer  Miunte  sind  als  das 
n;  je  mehr  Wasser  die  Dampfpumpe  liefern 
i  aiehcnr  kann  auf  einen  günstigen  F.rfolg  gerechnet  werden, 
[de«  uölhigeu  Druckes  kann  dienen,  daf»  das  (Scwicht 
de«  zu  einem  Brei  verwandelten  Sande«  immer  etwa»  unter  2  bleibt 
Wasser  =  1  genommen;.  In  einem  Brunnen  von  8  m  Tiefe  ist  der 
Druck  somit  noch  nicht  1«  in  reines  Wasser.  Zieht  man  davon  da» 
Eigengewicht  des  Wassers  in  dem  iiiederhängenden  Schlauch  ab,  so 
folgt  darnu»,  daf»  mau  bei  dem  Killspritzen  noch  nicht  8  m  Wasser 
(Segendruck  zu  überwinden  hat.    Rechnet  man           mich  den  Verlust 
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»eiche  bei  gutem  Wetter  Stunden  lang  fortgesetzt 
werden  kann. 

Hat  der  Bohrer  einige  Zeit  auf  voller  Tiefe 
Wasser  ausgespritzt  und  der  Taucher  den  Bohrer 
mehrere  Male  herumgedreht,  so  wird  der  untere 
Heil  des  Brunnens  sich  zu  einem  Keller  von 
■'Um  Durchin  erweitern.  Der  Taucher  kann 
in  diesem  kleinen  Keller,  obgleich  unter  einem 
dünnen  S.-mdbrei  im  Dunkeln  arbeitend,  sieb 
nicht  irren:  er  kann  den  Grund  nicht  allein 
betasten,  «ondem  auch  denselben  mit  Hülfe 
eine*  zweiten  kleineren  Sehlauche«,  welcher 
mit  -lein  Hauptsehlaiieh  verbunden  ist.  unter- 
suchen. Mit  diesem  Schlauch  kann  er  Wasser 
in  den  Sand  zwischen  den  Wrack»tiickeu  n»w . 
spritzen,  er  erhält  Platz  vor  sich  und  i«t  im 
Stande,  selbst  die  kleinsten  Münzen  zu  fühlen 
bi»  auf  die  Klailuge.  auf  welcher  die  Lutine  liegt. 
Hält  der  Tum  her  e»  ferner  für  erforderlich, 
Wrackstüekc  usw.  zu  vernichten,  so  kann  er 
solche*  durch  kleine  Undingen  Dynamit  vor- 
nehmen. 

Die  Zeiclinnug  »teilt  den  Samlbohrer  dar. 
nachdem  der  Brunnen  soeben  fertiggestellt  ist : 
der  Keller  ist  noch  klein,  w  ird  sich  aber  rasch 
vergröf»ern  und  nuineiitlirh  durch  da»  Einfallen 
de»  (iewöllies  erhöhen.  Nach  den  Erfahrungen 
zerfallen  die  Sandklumpen  sofort  mich  dem  Los- 
lösen und  verwandeln  sich  in  ttüs«igcn  WilUand. 

Einen  ».dir  grofsen  Einfluf»  auf  die  Stand 
Sicherheit  de«  gebohrten  Brunnens  übt  der  Druck 
des  Spritzwassers  in  .lern  Bronnen  »II«,  welcher 
durch  die  Dampfpumpe  an  Bord  des  Dampfers 
erzeugt  wird.  Der  Brunnen  unter  Wasser,  w.. 
der  Bohrer  spritzt  ist  an  allen  Seiten  von  Sand 
Hingeben  und  mit  flüssigem  Sand  angefüllt,  du« 
Drurkw.'is.er  muß  einen  ansehnlichen  l'eberdruck  haben,  um  hindurch 
zu  gelangen:  daf»  somit  der  künstlich  erzeugte  Wasserdruck  viel  dazu 
beiträgt,  die  Wände  de«  Brunnen«  zu  stützen,  bedarf  weiter  keiner 
Auseinandersetzung.  Bestünde  der  Brunnen  beispielsweise  au«  einem 
Fafs,  *o  miifsten  die  Bänder  desselben  «ehr  stark  «ein.  Es  ist  dem- 
nach uumöglich.  dafs  bei  einem  solchen  Druck  der  Brunnen  einstiirzi-ji 
könnte.  Nur  lheilwei«e  kann  der  Eiu«lurz  erfnlgen  und  jeder  Sand  - 
klumpen,  welcher  von  der  Ssndwellc  aufgenommen  wird,  verdickt 
diese,  vergrößert  den  Wasserdruck  im  Brunnen  und  verhindert  da- 
durch das  weitere  Einstürzen. 

(Segen  die  Sicherheit  de»  Saudtaiicheus  läfst  »ich  da»  Bedenken 
erheben,  dafs  da*  eingespritzte  Wasser  möglicherweise  einen  anderen 
Ausgang  nehmen,  somit  der  gebohrte  Brunnen  v  er»anden  und  der 
Taucher  somit  festgerathen  könnte.  Dieser  Fall  kann  «ich  im  all- 
gemeinen jedoch  nur  dann  ereignen,  wenn  der  Brunnen  sehr  tief  und 


nur  gering  ist.  Von 
de»  Brunnens  ab  und 


hängt  die  Sicherheit 
zwar  in  Verbindung  mit  der  Bodenart,  in  welcher  gebohrt  wird.  d.  h. 
ob  dieser  Boden  mehr  oder  wenig  durchlässig  ist  und  somit  mehr  oder 
weniger  Wa»«er  i  infidire  Durch»ickcrn«'i  für  da«  Aufwellen  verloren  geht 
Auch  da»  Vorhandensein  von  Klai-  oder  Moorlagen  kann  gefährlich 
werden,  da  dieselben  Veranlassung  zur  Richtung»ändemng  des  auf 
welleuden  Wa»«ers  abgeben  könuen.  Zur  größeren  Sicherheit  empfiehlt 
es  »ich,  da«  untere  Ende  de»  Schlauche«,  soweit  solche»  in  die  Sand 
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welle  hineinreicht,  nicht  gänzlich  wasserdicht,  sondern  vielmehr  au» 
starkem  Kattun-Segeltuch  mit  einer  Umhüllung  von  Geflecht  ana 
Tauwerk  hcrzu»tellen.  Ein  solcher  Schlauch  wird,  «obald  Wimer 
hindurciigcdrückt  wird,  durchschlagen  und  rnnd  herum  wird  eich  eine 
Kruste  bilden,  welche  al»  Wegweiser  für  da«  aufwellende  Wasser 
sehr  gute,  Dienste  leistet. 

Der  Snndtaucher  gleicht  nahezu  einem  gewöhnlichen  Taucher, 
der  Unterschied  ließt  allein  in  folgenden  beiden  Punkten:  1)  Die  Be- 
schwerung mit  Bleigewichten  i»t  eine  größere  und  2)  der  Taucher 
hat  keine  Ueberkleider  an. 

Zu  1.  Der  Taucher  (Mann  uml  Ausrüstung)  mufii  mindestens  22t>  kg 
wiegen.  Um  ihn  außerhalb  de*  Wassers  durch  diese«  Gewicht  nicht 
xii  ermüden,  tritt  er  in  eine  Zusammensetzung  von  Gurten,  die  mit 
ülciatücken  beschwert  aind;  die  Gurte  hängen  an  einem  eisernen 
Bügel,  welcher  »einerseits  wiederum  von  einer  Kette  gehalten  wird.  Anf 
diese  Weise  kann  der  Taucher,  ohne  von  den  Bleigewichten  belästigt 
zu  «ein,  anf-  und  uiederateigen.  Unten  in  dem  Brunnen,  unter  dem 
wellenden  Sande,  hat  er  nur  ein  geringe*  Ucbergewieht,  noch  Ijos- 
k  erfen  der  Kette  geht  er  an  rlie  Arbeit.  Wird  der  Sandbrei  tu  dick, 
*o  ist  eher  Auftreiben  de»  Tauchers  nl»  da«  Gegcntheil  zu  befürchten: 
wird  dagegen  der  Sandhrei  zu  dünn,  ao  muf»  er  /eichen  nach  oben 
^i'ben.  dnf»  weniger  Wasser  zugeführt  wird.  Fügt  man  noch  hinzu, 
dafs  dae  hauptsächlich«!!  Ucbergewieht,  der  Ijcibgurt,  au»  zwei  Hälften 
besteht  und  den  Taucher  um«ehl|pr»1 ,  ao  lange  ein  Bollen  dieaclben 
zusammenhält,  daf-  aber  das  Ausziehen  dic«e»  Bolzen«  du«  I  »wicht  um 


50  kg  verringert,  so  winl  man  wohl  zugeben  miiaaen.  ilttfs  der  Taucher 
bequem  aua  der  Saudwelle  aufsteigen  kann. 

Zu  2.  P»fs  iler  Sandtaucher  keine  Ueberkleider  tragen  mufa.  hat 
die  Erfahrung  ergehen,  da  dieselben  »ich  mit  feinem  Sand  anfüllen 
und  somit  »teif  werden.  Besser  eignet  «ich  al*  U.bcrklcid  Tricot  oder 
Netzwerk,  welche  biegsam  bleiben  und  das  überm Kfsigc  Anfachwellen 
de»  luftdichten  Anzuges  ebenso  gut  verhindern  wie  l'eberkleider. 

Es  ist  höchat  wahrscheinlich  nicht  unmöglich,  <len  Taucher  telc- 
phnnisch  mit  der  Obenwelt  in  Verbindung  zu  setzen;  die  Ixütungs- 
drähtc  können  in  die  gewöhnlichen  Signalieinon  gelegt  werden. 

Auf  der  Zeichnung  sieht  man  einige  I'feile  um  den  Brunnen,  welche 
andeuten  »idlen,  il»f»  dieser  Sand  nicht  in  Hube  »ich  befindet,  fort- 
während sackt  und  anfüllt,  wa»  dnn-h  da«  wellende  Wasser  hinauf- 
geführt winl.  Scheinbar  wird  alle»  «o  bleiben  wie  e«  abgebildet 
i»t;  der  aufgewellte  Sand  sinkt  rings  um  die  Mündung  des  Brunneus 
herum  und  e«  tritt  nur  eine  Umwechslung  ein:  wn»  nuten  lag,  kommt 
nach  oben. 

Versuche  mit  einem  ähnlichen  Sandbohrer,  im  Jahre  1*77  bei 
Ymuiden  angestellt,  ergaben,  daf»  die  Sandkanten  infolge  de»  Ein- 
spritzen» vou  Wasser  wie  Mauern  stehen  und  »ich  ganz  hart  anfühlen. 
Das  Wasser  kann  nicht  leicht  »egstrnmen,  weil  der  flüssige  Sand  wie 
eine  Wolke  oben  in  dem  Brunnen  treibt  und  den  Ausgang  erschwert. 
Beim  Einsteigen  in  den  Brunnen  gelangte  mau  erst  durch  einen  dünnen 
Saudhrei,  tiefer  hinab  und  nahe  bei  dem  Bohrer  war  reine»  Wa»«cr 
und  vollständige  Dunkelheit.  A.  v.  Horn. 


Weltgeschichte  der  Kunst  bis  zur  Erbauung  der  Sophieiikirche. 

Von  K.  Dubbert. 


Die  Darstellung  des  geschichtlichen  Leben«  der  Volker,  der 
Menschheit  von  den  frühesten  erkennbaren  Anlangen  der  Gesittung 
Iii«  in  die  Gegenwart  hinein  pflegt  man  mit  dem  althergebrachten, 
nicht  gerade  glücklich  gewählten  Worte  .Weltgeschichte*  zu  be- 
zeichnen. Dieses  Wort  will  einmal  ausdrücken,  daf«  alle  Völker, 
welche  ztt  irgend  einer  Zeit  an  dein  t'ultnrlehen  Titeil  genommen,  in 
dem  betreffenden  Werke  Berücksichtigung  finden  »ollen,  dann  aber 
auch,  dafs  da»  geschichtliche  L'ben  in  der  Gesamtheit  seiner  Aus- 
strahlungen, also  wie  dasselbe  in  Politik,  Religion,  Wissenschaft, 
Kunst  u«w,  zum  Ausdruck  gekommen,  dargestellt  werden  «oll.  Der 
Verfasser  des  hier  zu  besprechenden  Buche»*}  hat  von  letzterer  Be- 
ziehung de»  Wortes  „Weltgeschichte"  abgesehen.  Er  briugt  dasselbe 
in  Verbindung  mit  nur  einem  Zweige  des  ('nlturlchcns:  der  Kun*t, 
uml  will  dnrrh  die  Benennung  seines  Werke»  .Weltgeschichte  der 
Kunst  bis  zur  Erbauung  der  Sophicnkirelic'  eine  von  der  bisherigen 
lleliandlnng  der  Kunstgeschichte  des  Alterthums  abweichende  l)nr- 
"tellungsart  andeuten:  im  Gegensätze  zu  der  üblichen  ethnographi- 
schen Eintheilnng  soll  hier  nämlich  der  gesainte  Stoff  über  die 
Grenzen  der  einzelnen  Länder  hinweg  mich  grofsen,  für  alle  in  Be 
tracht  kommenden  Volker  gültigen  Epochen  angeordnet  werden.  Mir 
scheint  die  Ucberachrift  nicht  glücklich  gewählt.  I«t  das  Wort 
-Weltgeschichte-,  wie  es  gewöhnlich  verstanden  wird,  »rhon  an  sich 
eine  schiefe  Bezeichnung,  indem  dabei  nn«cr  Planet  sich  für  die  Welt 
»osgiebt,  so  verliert  dasselbe  vollends  »eine  Berechtigung,  aobuld  es 
noch  enger  gefaf»t.  ihm  die  Beziehung  auf  da«  ge«  am  t c  Cultnrleben 
der  Menschheit  genominen  wird.  Wollte  der  Verfasser  bereite  in  der 
Aufschrift  jene  von  der  gewöhnlichen  abweichende  Anordnung  des 
Stoffes  andeuten,  so  bot  «ich  ihm,  wie  mir  scheint,  die  Möglichkeit,  sein 
Werk  etwa  ,Gc*ehichtc  der  Kun»t  in  ihren  allgemeinen  Zusammen- 
hängen .  ."  oder  .Allgemeine  Geschichte  der  Kunst  .  ."  zu  nennen. 

Betrachten  wir  nun  die  Anordnung  de«  Buche«.  Es  ist  nicht 
Willkür,  wenn  zusammenfassende  kunstgeschichtliche  Werke,  nie  die 
.Geschichte  der  bildenden  Künste"  von  Sehu»a»e,  oder  die  Lehr- 
härlier  Lübkes  und  Rebere  für  die  vorchristliche  Zeit  den  Stoff  durch- 
irchcnd»  nach  Völkern  und  Tündern  gruppiren.  für  die  «putcren  Jahr- 
hunderte aber  an  die  Stelle  die»er  ethnographischen  Anordnung  eine 
mehr  synchronistische  Betrachtungsweise  treten  lassen.  Gab  es  auch' 
•m  Alterthum  zahlreiche,  Berührungen  unter  den  Culturvölkcrn,  i*t  e* 
auch  nachgewiesen,  dafs  t.  II.  die  altgriechische  Kunst  durch  viele 
Fäden  mit  der  Kunst  de«  Grient»  verknüpft  war,  so  bietet  doch  die 
«iitike  Kunstgeschichte  vor  der  alexaiidriuischen  Zeit  auch  nicht 
annähernd  eine  »nlche  reberein»liiiunnng  der  Kuu»twei»e  über  die 
Grenzen  der  einzelnen  Völker  und  Länder  hinweg,  wie  wir  sie  im 
Mittelalter  in  den  Zeiträumen  de*  romanischen,  de«  gothischen  Stil« 
finden.  Der  Verfa.ser  folgt  darin  der  üblichen  Eintheilung  der  Kunst- 
geschichte de«  Altertimm«,  dar«  er  dieselbe  in  drei  Hauptabschnitte: 
I-  die  Zeit  de»  Grient«,  II.  die  Zeit  der  Hellenen,   III.  die  Zeit  der 

*)  Weltgeschichte  der  Kunst  bis  zur  Erbauung  der 
S'ijihienkirche.  Grundrifs  von  Ludwig  v.  Sylnl.  Marburg  lfW, 
N  G.  Elwertache  Verlagsbuchhandlung.  XIT  lind  I7ft  S.  Mit  einer 
Earhtnfel  und  3*1  TextGildem.    Preis  12  JK. 


Römer,  zerlegt:  duriu  aber  weicht  er  vou  der  gewöhnlichen  Anordnung 
ab,  daf«  er  die  Kunstgeschichte  der  Aegypter,  der  A»»yrer  und 
Babylonier,  der  Perser,  der  Phönicier  und  Israeliten,  der  klcinasiati- 
achen  Völkerschaften  nicht  nach  einander  betrachtet,  sondern  die*» 
ethnographische  Reihenfolge  zu  Gunsten  zeitlicher  rnterabtheiluugen 
vielfach  durchschneidet.  Innerhalb  einer  ersten  Periode  unter- 
scheidet er  zwischen  einer  Stufe  de»  Holzbaues  und  einer  Epoche  de« 
Moriiiinenlalliiiucs;  als  zweite  Periode  bezeichnet  er  das  zweite  Jahr- 
tausend und  nennt  dasselbe  die  Epoche  des  Weltverkehrs:  die  dritte 
Periode  ist  ihm  die  Zeit  de»  assyrischen  Weltreiche»,  und  er  findet 
in  derselben  die  Orientalen  und  Hellenen  im  Wettbewerb.  Spielt  im 
zweiten  Jahrtausend  der  Verkehr  der  Culturvölker  unter  einander 
eine  eo  hervorragende  Rolle,  weist  die  Kunst  der  hier  in  Betracht 
kommenden  Völker  »o  zahlreiche  und  bedeutende  rebertragungen  von 
einem  Volke  zum  anderen  auf.  dafa  man  berechtigt  ist,  diese  Epoche 
die  de»  Weltverkehre«  zu  nennen'/  Per  Verfa»«er  hat  da»  Verdienst, 
was  an  solchen  rebertragungen  tbeils  erwiesen,  theils  als  wahrschein- 
lich oder  auch  nur  möglich  angenommen  ist.  aufgeführt  zu  haben. 
So  wird  z.  B.  noch  innerhalb  der  Epoche  des  Monumentalbaues  der 
Hypothese  erwähnt,  wonach  die  Stufenpyramideu  von  Saqarah  und 
Meidnn  die  Urform  der  ägyptischen  Pyramide  vorstellen  nnd  ihre 
Gestalt  unmittelbar  von  den  ehaldäiachen  Thurmtciiipeln  abzuleiten 
sei  ,.<*.  35).  Ferner  wird  auf  da»  Bild  de«  Gottes  Bcsa  (Abb.  23  auf 
S.  36)  hingewiesen,  welches  die  Aegypter  dorn  Bildlichen  Arabien 
entnahmen.  Daf«  dieselbe  Kunst,  welche  wir  in  Knppadocicn  finden, 
«ich  auch  in  Phrygieu  verewigt  hat  iS.  40,  41),  ist  bei  der  nahen 
Lage  dieser  Gegenden  nicht  zu  verwundern.  Eine  lehrt-eiche  That- 
«aclie  ist  es,  dafs  die  Felsrelief»  von  Giaitrknleh  und  Nyinphi 
eine  Nachahmung  der  triumphalen  KcNrcliefs  Ram«es"  II.  am  Pafs 
bei  Berytos  zeigen  ;S.  41).  Mit  Recht  wird  ferner  die  Aehnlichkeit 
der  »cujptirteu  Löwen  an  pap)il*g«tii»chcu  Fcl»f:»c,aden  mit  assyrischen 
und  Ivdischeu  Werken  hervorgehoben  i'S.  41*).  Es  würde  zu  weit 
fiiliren,  wenn  hier  noch  die  zahlreichen  linderen  Ucbertragungcn  er- 
wähnt würden,  für  deren  Anführung  wir  dem  Verfasser  zu  Pank  ver- 
pflichtet sind.  Gewidi  i»t  es  von  Wichtigkeit,  die  Zusammenhänge 
zwischen  den  einzelnen  Culturvölkcrn  des  Altcrthums  einmal  besonder» 
hervorgehoben  zu  linden.  Schade  nur.  dafs  Ulrcr  dem  Bestreben,  das 
Gemeinsame  zu  betonen,  die  Entwicklungsgeschichte  der  Kunst  bei 
den  einzelnen  Völkern  in  dem  ersten  Theile  des  Werkes  zu  kurz 
gekommen  i«t.  Dadurch  daf»  hier,  bei  der  Besprechung  der 
älteren  Kunst  de»  Orients,  der  Vortrag  jenen  Zusammenhängen  zu 
Liebe  in  unruhigstem  Zeit  mal»  von  einem  Volke  zum  anderen  »pringt, 
erhält  der  Leaer  nicht  den  Eindruck  einer  allmählichen  riiige.taltnng 
der  Kun»l  innerhalb  der  einzelnen  Gebiete;  und  doch  darf  ein  solcher 
Eindruck  verlangt  worden  gegenüber  der  hier  vorliegenden,  Jahr- 
hunderte umfassenden  Entwicklung,  die  »ich,  trotz  zahlreicher  An 
regungen  und  Einwirkungeu  von  einem  Volke  zum  anderen,  denn 
doch  in  den  einzelnen  Ländern  im  grofsen  und  ganzen  in  selbständiger, 
eigentümlicher  Weise  vollzog. 

Per  Verfasser  spricht  sich  in  der  Einleitung  ,S.  2}  über  die 
zweckentsprechende  Form  des  Vortrage»  also  im«:  .Geschichte  will 
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erzählt  »ein.  Somit  werden  wir  thunlichst  <Uc  erzahlcnttc  Form  ein- 
halten .  .  .  Die  vorhandenen  Bücher,  die  »ich  Kunstgeschichten 
uennen,  erzählen  nicht,  sie  «teilen  den  Stoff  »y.temitti.eh  d*r."  Xnn 
»cheiut  mir  »her.  dafs  gerade  v.  Sybels  Vortrag  üch  rede  immer 
noch  vom  ersten  Thrill- <  mit  einer  Erzählung  »ehr  wenig  gemein  h»t. 
Vergleichen  wir  etwa  mit  seinen  Bemerkungen  über  die  ägyptische 
Kunst  den  von  dieser  Kunst  hnnilelnden  Abschnitt  in  dem  epoche- 
machenden Werke  des  unvergeßlichen  Scbnaane,  einem  Werke,  von 
welchem  e»  hei  Anführung  der  Litteratnr  in  der  Einleitung  der 
.Weltgeschichte  der  Kunst*  vnmehm  heilst,  dafs  der  Werth  desselben 
.auf  einem  anderen  Kehle  liege",  so  kann  e»  uns  keinen  Augenblick 
zweifelhaft  «ein,  wo  mehr  erzählt  wird.  Mit  wahrhaft  cpiBcher  Ituho 
schildert  Schumi»«-  zuerst  die  Natur  de»  ägyptischen  Landes,  da» 
We»en  de»  ägyptischen  Volke«,  dessen  Religion,  Litteratnr  usw.  und 
entwirft  dann,  nach  die»er  lief  eindringenden  cultnrg«-«chichtlicben 
Einleitung,  ein  umfassende«  ltild  von  dem  Entwicklungsgänge  der 
ägyptischen  Kuust.  in  welchem,  wie  e»  der  Gegenstand  fordert,  Be- 
schreibung, Erzählung  und  ästhetische  Würdigung  wiederholt  einander 
ablösen.  Wo,  nach  dem  Stande  der  damaligen  Forschung,  die  Mög- 
lichkeit eine»  Zusammenhanges  mit  der  Kunst  anderer  Völker  an- 
genommen werden  durfte,  wird  dessen  mit  der  dem  Geschieht«- 
schreiber  gebotenen  Vorsicht  erwähnt,  tiuden  wir  doch  sekou  hier 
1.2.  Aull.  1  S.  :M7}  den  tiedatikru  ausgesprochen:  .unmöglich  wäre  ea 
nicht,  duf»  die  Pyramiden  selbst,  durch  den  .  .  .  Stufenbau,  welcher 
ihr  Innere»  bildet,  mit  jenem  uralten  Terra»scn»y»terne  der  Babylonier 
und  Assyrer  in  einem  gewissen  Zusammenhange  stünden-.  Dem  im 
besten  Sinne  des  Wortes  erzählenden  Tone  Schnaase»  gegenüber 
geräth  v.  Svbel  dort,  wo  er  von  ilcr  ägvptischeu  Kunst  zusammen- 
hängender handelt  iS.  21-:«:,  nnr  zu  sehr  in  das  auch  an  anderen 
Stellen  des  Werke,  anzutreffende  Aufzählen  statt  de.  Erzählen«,  auf 


welches  er  doch,  im  Gegensatze  zu  .den  vorhandenen  Büchern,  die 
»ich  Kunstgeschichten  nennen-,  ein  so  grnfc.es  Gewicht  legt.  Man 
versteht  nicht  recht,  an  welchen  Lcserkrei*  v.  Sybel  dachte,  aU  er 
»einen  Bemerkungen  über  die  Kun»t  des  alteu  ägyptischen  Reicht-, 
nachstehenden  politischen  Hintergrund  gab:  .Gruppenweise  wcrd.-n 
die  Könige  in  Dvuasticen  zusammengefaßt,  die  Reihenfolge  ilcr  Könige 
und  Dynastieen  steht  leidlich  «icher.  Die  zehu  ersten  Dyuaatieeu 
bilden  da»  alte  Keicb  mit  der  Hauptstadt  Memphis,  reichlieh  drei- 
tau«enil  Jahre  vor  Christi  Geburt.*  Diese  Zeitangabe  ist  doch 
zu  allgemein  gehalten  gegenüber  der  Thatsache,  daf«  der  erste  ge- 
schichtliche König  Mene*  von  Lepsin»  berejt»  :lS<y  gesetzt  wird,  die 
vierte,  fünfte  und  sechste  Dynastie  aber,  wahrend  deren  Herrschaft  di-- 
altägypti.cbc  Kunst  eine  Blüthezeit  erlebte,  etwa  2M)0-2.tOU  regierten. 
Vergelten»  suchen  wir  an  dieser  Stelle  eine  Schilderung  de»  ägyp- 
tischen Tempclbaue».  Wohl  aber  wird  un»  (S.  eine  lange  Keihe 
berühmter  Tempel  unter  Erwähnung  der  sie  erbauenden  König«»  ge- 
nannt. Erzählung  ist  da»  nicht.  Allerding«  kommen  dann  nuter  ilcr 
Uebersehrift  .Stilkritik*  (S.  47  ff.i  einige  Bemerkungen  über  Grund- 
riß uud  Aufrif»  des  ägyptischen  Tempels  im  Vergleich  mit  den  Bau 
anlagen  anderer  Völker  vor,  und  wir  sind  dem  Verfasser  für  die.«' 
Zusammenstellung,  welche  die  Bedeutung  de«  Weltverkehrs  im  zweiten 
Jahrtausend  erhärten  «oll,  wieder  »ehr  dankbar.  Einem  Leserkreise, 
aber,  dem  der  Verfasser  zumuthet,  ihm  bei  diesen  Andeutungen  über 
mögliche  Zusammenhänge  zwischen  ägyptischen,  mesopotamischen, 
kleinasiatiscben,  ältestgriechischen  Bauten  zu  folgen,  hatte  ein  Satz, 
wie  der  nachfolgende  (S.  4.V|,  er»part  werden,  »ollen:  .Am  ältesten 
sind  die  ägyptischen  (Denkmäler),  besonder«  die  der  achtzehnten 
Dvnustie,  welche  noch  in  die  erste  Hälfte  de«  Jahrtausend»  gesetzt 
werden;  jünger  sind  die  der  neunzehnten  Dynastie.  Ramse»'  II.  Zeit 
wird  auf  1231  berechnet.*  Schluß  folgt.) 


Ausrüstung  von  Weichenlaternentlammen  mit  Zündflammen. 


Auf  dem  Rangirbahnhofe 
Schlesischcn  Güterbahnhofe 
12  beziehungsweise  23  Wei- 
chen mit  ZündHammeu  aus- 
gerüstet worden.  Der  Zweck 
dieser  Einrichtung  ist,  ein 
leichtes  Löschen  und  ebenso 
ein  von  Wind  und  Wetter 
unabhängiges,  leichtes  und 
bequeme.  Anzünden  derjeni- 
gen Flammen  zu  ermöglichen, 
bei    Dunkelheit  nur 


Rummel.burg  hei  Berlin,  sowie  auf  dem 
in  Berlin  sind  in  den  Jahren 


hell  brennend  zu  erhalten 
sind,  als  diese«  die  Rangir- 
geschäfte  erfordern,  um  hier- 
durch eine  Ersparnis  an  Gas 
herbeizuführen. 

Die  Einrichtung  selbst 
ist  folgende:  In  dein  GhM- 
rohre,  welche«  zn  der  be- 
treffenden Weichetifiammc 
führt,  befindet  «ich  unterhalb 
der  Weichculatcrne  au  ge- 
eigneter Stelle  ein  Doppel- 
hahn <J  und  b  (vergleiche  die 
Abbildungen),  von  welchem 
zwei  Leitungen  ausgehen. 
Die  eine  c,  ein  Gasrohr  von 
gewöhnlicher  Weite,  führt 
nach  dem  Brenner  e  der 
Hauptrinmme.  die  andere,  ein 
dünnes  Rohr  </,  führt  nach 
dem   Brenner  /  der  Ziind- 


halb  de»  Hattpthretincr«  be- 


Abi..  L 


Rohr.  «  //  innerhalb  des  Ga«- 
rohn M  r  ist  deshalb  gewählt 
worden,  um  dasselbe  wirk- 
sam gegen  Beschädigungen 
Im  im  I  'tust«  llen  dei  \\  eiche 
zu  schützen.  Weiter  befindet 
«ich  au  einem  Ansätze  de«  Gehäuses  de»  oberen  Hahne»  b  eine 
Schraube  welche  behufs  Reinigung  <lcs  Zündttammenrobres  von 
etwaiger  N.ipbtaliubilduug  uaw.  zu  lösen  ist.  l'm  zu  dieser  Schraube, 
sowie  zu  den  Hähneu«  und  b  gelangen  zu  können,  hat  das  das  Gas- 


Standrohr  der  Interne  einen  entsprechenden 
Der»elb«  ist  »o  bemessen,  dal'»  in  der  Ruhelage 
der  Weiche  die  Reinigung 
des  Zündtlammettrohres,  so- 
wie das  Drehen  «1er  bejileri 
Hähne  bewirkt  werden  kann. 

Der  untere  Hahn  a  ist 
ein  gewöhnlicher  Verschluß- 
hahn.  Seine  Stellung  wird 
durch  einen  Einschnitt  im 
Vierkant  ff  gekennzeichnet. 
IJegt  der  Einschnitt  wagt- 
recht,  «o  ist  die « .a-zuführung 


kein  Oma 


ist  die 

bei  Tage  uud  I 
verbraucht 
gegen  der 
recht,  so  findet  eine  Gas 
Zuführung  statt  nnd  zwar,  > 
nach  der  Stellung  de»  oberen 
Huhnes,  zur  Haupt-  oder  zur 
Züudttamine. 

Steht  beim  oberen  Hahne 
der  Einschnitt  h  senkrecht, 
Abb.  1,  »o  strömt  tlaa  Gas 
zum  Brenner  r  der  Haupt- 
Hamme,  während  «lie  Zu- 
führung zur  Zündristnimc 
unterbrochen  ist.  Liegt  dl* 
gegen  der  Einschnitt  h  wragc- 
recht,  Abb.  2,  so  findet  «-im 
Gaszuführuug  nur  zur  Zünd 
Hamme  statt.  Die  Bohrun- 
gen im  Hahn  b  »iml  ferner 
so  hergestellt  i  vcrgl.  Abb.  4  . 
daf.  bei  einer  geringen  Dr.- 
hung  derselben,  i 

•..Ii-  die 


«.  u   Ulli  1. 


U««-.«rl.nltt  "  bwtita  ,l" 
tob  Abb.  2. 

Brenner  /  der  letzteren 

brennenden  Hauptrlaminc  entzünden  kann,  und  ebenso  bei  Drehung 

in   entgegengesetzter    Richtung    «lie    Zuführung    zur  Hauptflaiiinn- 

bereit-  geöffnet   ist,  bevor  diejenige  zur  Zündrlamnie  unterbrochen 


öffnet,  »o«laf«  <la»  aus  dem 
Gas  sich   an  der 
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wird,  «»dar»  also  das  aus  dem  Brenner  der  Hauptflamme  strö- 
mende Gas  «ich  im  der  noch  brennenden  Ziindthtmme  entzünden 
kann.  Damit  die  Drehungen,  welche  nicht  in  schnell  vorzunehmen 
sind,  stets  nur  in  der  zulässigen  Richtung  und  nur  so  weit  als  nöthig 
erfolgen  können,  »ind  an  den  drehbaren  Thcilen  der  Hähne  Stifte  > 
eingeschraubt,  welche  in  einem  Ausschnitt  des  Hnhngehäuse»  laufen. 

/um  Sehnt*  gegen  das  Erloschen  der  Zündrlainme  durch  Wind  usw. 
sind  die  Scheiben  der  Wcichenlaterne  möglichst  dicJit  eingekittet  «der 
mit  Filmstreifen  gedichtet.  Zur  gröfaeren  Sicherheit  der  Zündriamnic 
gegen  Wind,  weun  die  Laterncnscheiben  Undicht  oder  schadhaft 
geworden  sind,  ist  der  Brenner  derselben  aufserdem  mit  einem 
Messing-Gehäuse  n  umgehen,  welches  über  der  Flamme  selbst  mit 
einem  kreisrunden  Ausschnitt  versehen  ist. 

Um  über  die  Wirkung  der  Zündrlitmmen  ein  genaues  und  sichere« 
Hild  zu  gewinnen,  wurde  für  fünf  auf  Kangirhabnhof  liummclsburg 
mit  ZündHaminen  ausgerüstete  Weichen  ein  besonderer  Prüfung*- 
Gasmesser  eingeschaltet,  welcher  auftcr  der  erwähnten  Wcicbenflammo 
noch  eine  Laternenständer-  und  zwei  Burvaurlammeii  speiste.  Die 
Hrenintunden  der  in  Betracht  kommenden  8  Flammen,  sowie  der  Gas- 
verbrauch ist  täglich  vermerkt  und  monatlich  festgestellt  worden. 

Vermi 

Zar  GenlnauBg  von  Plänen  für  elic  katholische  Pfarrkirche 
ia  der  Neustadt  Tai  Mainz  wird  von  dem  Vorstaude  des  znr  Erbau- 
ung dieser  Kirche  gebildeten  Vereins  unter  den  deutschen  Architekten 
eine  allgemeine  Preisbewerbung  ausgeschrieben  (vgl.  den  An- 
zeigetheil  dieser  Nr.),  welche  in  mehrfacher  Beziehung  bes<mdere 
Beachtung  verdient  und  gewifs  eine  lebhafte  Betheiligung  der  bewihr- 
tejten  Kräfte  hervorrufen  wird.  Die  mit  Aufwendung  einer  Kosten- 
summe von  -MX) 000  Mark  zu  erbauende  Kirche  soll  in  einein  freien 
Inuenraumc  von  800  qtn  für  annähernd  1000  Menschen  Platz  bieten, 
wobei  wenigstens  G00  Bankplätze  vorzusehen  sind.  Kreuzförmige 
»Inindrifsanordnung,  einheitliche  und  grofsriiuroige  Gestaltung  des 
Kirchenimiem,  gute  Akustik  und  bequeme  Uebersichtlichkeit  werden 
gefordert  und  damit  die  Wahl  einer  einschiffigen  Anlage  nahe 
gelegt.  Falls  Seitenschiffe  gewählt  und  diese  nicht,  wie  erwünscht, 
für  die  Zwecke  der  Privatandacht  zu  Capellenreihen  ausgestaltet 
werden,  sollen  sie  zunächst  als  Verkehrswege  angesehen  werden.  In 
diesen  hier  kurz  zu*auimcngcfaf»ten  Hauptbestimmnngen  des  Pro- 
gramme* liegt  der  Hinweis,  dafs  die  Wettbewerber  sich  von  dem 
Zwange,  gewisser,  angeblich  Hegel  gewordener  Uebcrlieferungcn  frei- 
machen und  unbefangen  den  Zweck  der  Aufgabe,  die  Gewinnung 
eines  Planes  zu  einer  städtischen  katholischen  Pfarrkirche 
unserer  Tage,  im  Auge  behalten  sollen.  Das  Hauptorforderoifs 
einer  solchen  aber  ist,  dafs  der  ganzen  Gemeinde  die  wirksame  Theil- 
n ahme  an  den  heiligen  Handlungen  auf  dem  Altäre  und  an  der  Pre- 
digt, also  der  freie  Blick  auf  Kanzel  und  Altäre  ermöglicht  wird. 
E*  ist  ein  grofscB  Verdienst  des  Programmcs,  dafs  es  diese  Forde- 
rungen in  klarer  Weise  stellt  und  damit  zu  freiem,  zweckdienlichem 
Schaffen  anregt. 

Ein  weiterer  Punkt,  der  die  Aufgabe  zu  einer  reizvollen  und 
dankbaren  macht,  ist  die  verlangte  Verbindung  der  Kirche  mit  einer 
gröfscren  Zahl  Nebeiianlagen  zu  einer  malerischen  Baugruppe.  Durch 
die  geforderte,  möglichst  freie  Anlehnung  dieser  Nebengebäude  an 
den  Hiinptbau  wird  in  erwünschter  Weise  einer  Art  der  Anreihung 
vorgebeugt,  wie  sie  früher  einmal  in  diesen  Blättern  treffend  als  eiu 
.Kreml  von  Saeristeien,  Tauf-,  Bot-  und  Sitzungsstuben-  bezeichnet 
worden  ist. 

Die  Wahl  des  Stiles  wird  vollständig  frei  gegeben:  nur  die  Ver- 
wendung von  Haustein  ist  vorgeschrieben.  Zur  Vertheilung  ge- 
langen sollen  drei  Preise  von  3000  Mark,  2000  Mark  und  1000  Mark. 
Das  Preisgericht  besteht  neben  je  zwei  Abgeordneten  der  Stadt- 
verordneten-Versammlung und  des  Vereinsvorstandes  aus  den  Herreu 
Oberbanrnth  Dr.  v.  Leins  (Stuttgart),  Bauin»pcetnr  .1.  Richter 
(Bonn)  und  Professor  K.  Schäfer  i  Berlin).  Die  Einliefcrung  der 
Entwürfe  hat  bis  zum  15.  Februar  au  die  bischöfliche  Kanzlei 

in  Mainz  zu  erfolgen,  wühreud  Lugcplnu  uud  Bedingungen  kostenfrei 
von  dem  Vorsta«d»mitgliede,  Horru  f.  .1.  Kau,  Mainz,  Schlofsplutz  11, 
bezogen  werden  können. 

Wlssensehaft  und  Leben.  Auf  eine  frühere  Znschrift.  in 
welcher  der  Werth  der  technischen  Schulbildung  für  das  Leben 
ziemlich  gering  angeschlagen  und  auf  Watt  als  Beispiel  hingewiesen 
wurde,  der  nur  geringe  wissenschaftliche  Schiilnng  besessen  und  trotz- 
dem die  Dampfmaschine  »o  »ehr  vervollkommnet  habe,  bringt  jetzt 
Engineering  eiue  Erwiderung,  welche  geschichtlich  beiucrkcnswerthu 
Mitthcilungen  über  den  genannten  großen  Erfinder  enthalt,  die  auch 
für  unsere  Leser  von  Interesse  «ein  dürften.  Unmittelbar  nach  dem 
'1  wie  Watts  »ehrieb  l»rd  Jeffrey  im  Seoltman  vom  I.  September  1>*11> 
ii.  a.:  .Dafs  er  (Jarno«  Watt:  in  der  Chemie.  Physik  nnd  den  Ce- 


Dcr  Gasverbrauch  betrug  nach  den  Aufzeichnungen  für  das  Itechuuug»- 
jabr  1885  8«  1475  cbm  bei  Brennstunden; 

Der  Gasverbrauch  ohne  ZÜJidllammen  würde  »ich  nie  folgt  be 
rechnen : 

19  4IsS  Breniistunden  der  rorgenauuteu  5  Weichenlatenieu 
zu  "0  I  i  hm 

3  5fi3  desgl.  für  die  Candelnherflaimnc  zu  140 1    4.W.8  . 

4  200    ■      .    .   Burcaufiaminc  zu  130 1    .    M'»,o  . 
zusammen  'Sl  2*il  Stunden  2-IW.7  cbm. 

Die  Anwendung  der  5  Zündrlammen  ergieht  also  eine  jährliche 
Erspurnifs  von  034,7  cbm  zu  lß  Pf.  =  149.55  .#  oder  für  die  einzelne 
Flamme  rund  'Vi. 41.  Der  Verbrauch  an  Gas  hat  dabei  für  eine  Weiche 
mit  Zündtlainine  durchschnittlich  32  1  in  der  BrcmiMiinde  betragen. 

Die  Einrichtungskosteu  haben  für  eine  Weichenrlamme  durch- 
schnittlich 14,70  Jf  betragen;  der  Gasbrenner  mit  ZündHaminc  ist 
von  der  Finna  Julius  PinUch  in  Berlin  zum  Preise  von  4,50  „4f  be- 
zogen. Neiiiienswerthe  Ausbesserungen  sind  bisher  an  den  oben- 
beschriebenen  Einrichtungen  nicht  nothweudig  geworden.  Dieselben 
haben  sich,  was  die  leichte  Handhabung  und  die  Ersparnis  an  Gas 
betrifft,  vollständig  bewährt. 

achtes. 

werben  genaue  und  umfassende  Kenntnisse  besofs.  kann  man  sich 
wohl  denken:  weniger  bekannt  aber  dürfte  es  »ein,  dafs  er  auch  in 
der  Alterthumskuude.  der  Philosophie,  Medicin  und  Sprachwissen- 
schaft gut  unterrichtet,  in  der  Baukunst,  der  Musik  und  der  Rechts- 
wissenschaft vollkommen  zu  Hause,  mit  den  meisten  neuen  Sprachen 
und  ihren  Schriftwcrkcu  wohl  vertraut  war."  Im  Jahre  1824  äußerte 
sich  Ixird  Brnngham  in  ähnlichem  Sinne:  .Ich  hatte  das  Glück,  viele 

Jahre  mit  Watt  zu  verkehren   Die  ihn  genauer  kannten,  sahen 

mit  Bewunderung  auf  diesen  Geist,  der  ebensowohl  eine  Maschine 
erfinden,  wie  sich  in  die  schwierigsten  mathematischen  und  philo- 
sophischen Untersuchungen  vertiefen,  in  einem  Augenblicke  von  eleu 
höchsten  Fragen  der  Geologie  und  Astronomie,  der  Bildung  unserer 
Erde  und  dem  Bau  des  Weltalls  zu  der  Aufgabe  der  zwerkmäfsigsten 
Herstellung  eines  Nagels  oder  einer  Nadel  übergehen,  die  Schönheileu 
eines  Klassikers,  wie  die  schwierigsten  Zweige  der  Naturwissenschaft 
erörtern  kannte.*  Hiernach  kann  Watt  in  der  Thnt  wohl  nicht  mehr 
als  Stütze  für  die  Behauptung  herangezogen  werden,  dafs  wissen- 
schaftliche Denkweise  den  Sinti  nnd  die  Befähigung  für  da«  praktische 
lieben  beeinträchtigen.  —  Ferner  verdient  ein  Ausspruch  des  hervor- 
ragenden llüttenmanncs  Professor  Perry  Erwähnung:  .Weun  die 
technischen  Bildungsaustalten  des  Staates  auch  nur  einen  tieist  wie 
ßankinc  in  jedem  Menschcnalter  erzeugen,  oder  zur  Entwicklung 
eines  solchen  den  Anstois  geben  würden,  so  wären  die  Kosten  ihrer 
Unterhaltung  reichlich  gedeckt,  ganz  abgesehen  von  der  Förderung 
sonstiger  Männer  von  Begabung,  sowie  der  grofseu  Menge  von  Durch- 
schnittsmenschen." 

Spiegel  zur  Besichtigung  de«  Inneren  von  Almass-crleltnngrn 
sind  in  dem  schottischen  Verein  für  Gesundheitspflege  i  Sanitary 
Association  of  Scotland)  von  einem  Arzte  unter  Hinweis  auf  die  zu 
Kehlkopf-Untersuchungen  benutzten  Werkzeuge  in  Vorschlag  gebracht 
worden.  Nach  einer  Bemerkung  vou  anderer  Seite  wird  in  England 
der  Spiegel  vou  Maurern  und  liolirlegern  hier  und  da  schon  jetzt  zu 
dem  angegebenen  Zwecke  benutzt.  Eine  handliche,  dem  Zerbrechen 
nicht  ausgesetzte,  zugleich  die  Beleuchtung  und  Besichtigung 
von  Hohlräumen  gestattende  Vorrichtung  würde  in  der  Thut  mannirh- 
fache  Verwendung  im  Bauwesen  finden  können. 


Bücberscbau. 

fletrleUK-Keglemeut  für  die  Eisenbahnen  Deutschlands.  Durch- 
gesehen im  B.ichs-Ein  nbahn-Amt.  159  Seiten  kl.  8«.  Berlin  1888, 
Verlag  von  Ernst  u.  Korn.    Preis  1  Jt. 

Als  «eitere  Folge  der  .Sauimlnng  reglemcntari»i-hcr  Bc»tinv 
mungen  für  die  Eisenbahnen  Deutschlands",  deren  erster  Tbeil  auf 
Seite  11<!  des  Jahrgangs  ISN,  d.  Bl.  eine  ausführliche  Besprechung 
erfahren  hat,  i*t  soeben  eine  amtlich  durchgesehene  Ausgabe  des 
.Bctrieli*-Keglemeiits  für  die  Eisenbahnen  Deutschlands*  erschienen. 
Der  Tezt  des  Betriebs  Reglement»  und  »einer  Anlagen  ist  nach  Mafs- 
gahe  der  späteren  Beschlüsse  de*  Bnudesrtiths  richtig  gotelll,  sodafs 
alle  seit  dem  ersten  Erl.ifs  des  Reglement*  erfolgten  Abänderungen, 
Zusätze  usw.  bis  in  die  neueste  Zeit  hinein  Berücksichtigung  gefunden 
haben.  Die  bezüglichen  Bekanntmachungen  des  Reichskanzlers  sind 
in  den  Anmerkungen  zu  den  einzelnen  Paragraphen  unter  Hinweis 
auf  die  Veröffentlichung  im  Centralblatt  für  da»  Deutsche  Reich  an- 
geführt. Ein  ausführliches  Sachverzeichnis  erleichtert  da*  Auffinden 
und  erhöht  die  Brauchbarkeit  der  Ausgabe  in  besonder,  danken»- 
werther  Weise. 
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J7.  ItUbfr  m. 


Tabellen  zur  llaiigrnrhlcbte  von  K.  Wcver.  Handbuch  für 
Architekten,  insbesondere  für  Studirvnde  "1«t  Architektur.  Berlin. 
Verlag  von  Krnfit  Wesmiith.    1KK8.    l'm»  2.54)  .H. 

Bei  dem  Cinfangc  und  der  Tiefe,  welchen  die  kmi«tgc>chichtlichc 
Forschung  fori  auf  »II.  n  Cebieteu  der  bihleudon  m 
and  für  alle  Zeitabschnitte  in  den  letzten  Jahrzehnten 
hat,  ist  es  auffällig,  daf*  er.  an  einem  Tabcllonwcrkc  der  Kunstgeschichte 
noch  gänzlich  fehlt.  Für  die  Kcnntnifs  ihr  Weltgeschichte  hat  man 
lallet  den  Werth  derartiger  Zeittafeln  erkannt  und  dieselben  dein 
Geschichtsunterricht  in  den  Schalen  zu  Grunde  gelegt.  Sie  bilden 
gleichsam  das  Knochengerüst  der  geschichtlichen  Kcnntuifa,  welches 
durch  Einxclstudicu  in  einem  lebendigen  Wissen  ergänzt  wenlen 
inuf«.  K-  ist  deshalb  ein  beachtenswert  lies  Verdienst,  da*  -ich  der 
Verfasser  der  obengenannten  Tabellen  mit  dein  Versuch  erworben 
hat,  auch  für  die  Geschichte  der  Baukunst  ein  derartige«  Gerippe 
aufzubauen.  Bei  der  gruf»i-ii  Auuilil  streitiger  Punkte  Im  der  Zeit- 
bestimmung von  Bauwerken  ist  e«  nicht  zu  verwundern,  daf»  dieser 
Versuch  mancherlei  kritischen  Angriffen  ausgesetzt  ist,  ebenso  wie 
es  erklärlich  ist,  daf«  bei  einer  erstmaligen  Aufstellung  solcher  Tabellen 
auch  vielfach  Ungcnauigkciteu,  j»  auch  Fehler  mit  unterlaufen.  Au* 
diesem  Grunde  ist  es  sehr  zu  wünschen,  dnfs  bahl  eine  zweite  Auf 
läge  die-es  Bucln-s  nothig  sein  möchte,  in  welcher  der  glückliche 
Gedanke  eine  noch  reifere  Form  erhalten  könnte.  Der  Verfasser 
sedteint  sich  in  der  Anzahl  der  ausgewählten  Pnuwerke  eine  etwas  zu 
weitgehende  Beschränkung  auferlegt  zu  haben,  doch  dürfte,  selbst 
bei  einer  Vermehrung  Ilm  das  Doppelte  derselben,  kaum  zu  befürchten 
seiu,  dafs  die  rcbersichtlichkeit  darunter  litte,  wenn  versucht  würde, 
die  bahnbrechenden  sog.  Schöpfungsbauten  durch  fette  Schrift  vou 
den  abgeleiteten  Bauten  auszuzeichnen.  Vielleicht  würde  es  zum 
Verstandnifs  uud  im  Sinne  einer  lieferen  Auffassung  der  Baugeschichtc 
auch  zuträglich  sein,  diejenigen  weit-  und  kulturgeschichtlich  bedeut- 
samen Ereigui-se.  «eiche  auf  die  Entwicklung  der  Kaukunst  m.ii  Kin- 
ttufe  gewesen  sind,  in  Klammem  und  in  abweichender  Schrift  bei  den 
betreffenden  Zeitabschnitten  einzuschalten,  so  a.  It.  die  Ferserkriege, 
den  Tod  Alexanders  de»  Grofsen.  die  Gründung  Roms,  Theodorich, 
die  Trennung  de»  oat-  and  weströmischen  Reiches,  die  Völker- 
wanderung, spater  die  Kreuzziige,  die  Eroberung  <  unstantinopels 
darch  die  Türken  usu.  Anf  Einzelheiten,  Berichtigung.  Zeitaugabi'. 
Kechtschreiliuug  einzelner  Xamen  od.  dgl,  ist  hier  nicht  der  Urt 
naher  einzugehen.  Nur  bezüglich  der  im  letzten  Abschnitt  angeführten 
sehr  zahlreichen  Hullen  der  Neuzeit  wird  jedermann  pewifs  eine 
Trennung  derselben,  sei  es  nach  Gebitudegattuiigen,  oder  nach  Kunst- 
schulen, uud  vielleicht  auch  eine  wenn  auch  nur  mälsige  Berück- 
sichtigung des  Auslandes  in  hohem  Grade  erwünscht  sein.  Ha  die 
jetzt  gewählte  Fassung  ein  zu  wirres  Durcheinander  darstellt,  aus 
welchem  man  sieh  ein  Bild  des  baukmistlerischeu  Schaffens  der  Neu- 
zeit gar  nicht  herstellen  kann. 

Für  ih  n  Gebrauch  der  Tabellen  wird  es  sich  empfehlen,  dieselben 
mit  durchschossenem  Fapier  binden  zu  lassen  und  die  leeren  Blätter  zu 
etwaigen  Ergänzungen  oder  zu  der  oben  als  erwünscht  bezeichneten 
llinzufügung  einiger  weltgeschichtlichen  Vorgänge  zu  benutzen.     v.  B. 


Neue  Patente. 


Mühlrecben.  Patent  Nr.  14  143.  .1.  Hevn  in 
Kochen  besteht  aus  zwei  Keiheii  von  riachen  Stäben 
unmittelbar  hintereinander  liegen,  über  gcgciieinnnd 
Bei  dieser  Anordnung  »erden  an- 
schwimmende l'nraththeile  sich  zu- 
nächst so  verhalten,  als  ob  der 
hintere  Rechen  nicht  vorhanden 
wäre,  yuer  ansehwiuimei.de  Blätter, 
Nadeln  usw.  .4,  welche  von  den  Tor- 
deren  Stäben  nicht  zurückgehalten 
werden,  drehen  sich  au  den  Stäben  «, 
gleiten  an  denselben  entlang  und 
rinden  hinter  denselben  wieder  freies 
Wasser.  Fische  dagegen,  zu  deren 
Schutz  dieser  Rechen  geplant  ist, 
wenlen  nur  dnnn  durchschwimmen 
können,  wenn  sie  weniger  als  die 
hulbe  I,ü<  kenbreite  stark  sind. 
Würde  z.  B.  Btatt  einea  Doppel* 
rechens  von  32  mm  I.ückenweite  ein 
einfacher  Rechen  von  IG  mm  Lücken- 
weite  verwendet,  so  wurden  sich  beide 
gang  der  Fische  gleich  verhalten;  der 
würde  »ich  aber  viel  früher  zusetzen 

tieradfUhrung  für  ausziehbare 
Nr.  MMT.    Gnst.   Beruh.  P«tachc 


9ti 


tun. 
tnd  b. 


Der 

eiche 
sind. 


Rechen  in  Bezug  auf  den  Dtireh- 
Rccb.cn  von  IG  mm  Lücke  uweitc 
als  der  von  ^52  nun. 
HaggernrhUttiinneii.  Patent 
in   Stettin.         Die   hier  ge- 


zeichneten Behfittrinncu  lassen  sich  in  ihrer  Neigung  und  Aus- 
ladung innerhalb  weiter  Grenzen  versti  llen  und  auch  ganz 
vorstehende  Theih  auf  da»  Deck  durch  einen  Mann 
Jede  Schüttriuiie  besteht  ans  zwei  Tbeilcu  1  und  2,  vo 
«af-ere  (1)  unter  den  inneren  (2)  hineingeschoben  wenlen  kann.  Di« 
Drehachse,  jeder  Schilllrinne  liegt  in  3  am  feateu  Baggergcstell. 
Anfscrdcm  stützt  sich  die  Schüttrinue  in  den  Punkton  4  auf  einen 
Ausleger  .V  Der  Ausleger  rollt  auf  Geleisen,  die  au  Deck  angebracht 
sind,  und  kann  durch  Vorgelege  2t  in  der  aus  der  Zeichnung  ersicht- 
lichen Weise  verstellt  werden. 

Der  in  der  Abbildung  links  vollständig  ausgezogene  Rinnentheil  I 
stützt  sich  auf  den  Kinnentheil  2  mit  dem  Laufrad  IG  und  winl  in 


der  Verlängerung  des  Rinnenthcils  2  durch  die  Ketten  7  und  1«  und 
durch  den  Ausleger  G  gehalten,  welch  letzterer  die  Zapfen  4  am 
Rinneutheil  2  gemeinschaftlich  mit  dem  Ausleger  '»  zur  Drehachse 
hat.  Soll  nun  eine  Verkürzung  der  Schüttrinue  eintreten,  so  wird 
durch  Vorgelege  14.  13.  12.  11  die  Galische  Kette  in  der  Pfeilrichtuiig 
bewegt.  Ebenso  drehen  sich  die  Schuerkentromnieln  21  in  der  Pfeil- 
richtung und  wickeln  die  Kette  1*  auf.  Der  Schneckeugang  2t  tnufs 
nun  so  beschaffen  sein,  daf»  nicht  mehr  und  locht  weniger  Kette  IS 
unt'gen  iekelt  wird,  als  nöthig  ist.  mn  das  änfsere  Ende  des  Kinnen 
thcils  1  dem  inneren  Ende  i  Ijiufrad  IG)  in  gerader  Richtung  folgen 
zu  lassen.  Eine  Verlängerung  der  Rinne  erfolgt  in  umgekehrter  Lniif 
richtung  aller  Theile.  Da,  wie  ersichtlich,  alle  Bewegungen  vom 
Rade  13  abgeleitet  werden,  das  Rad  13  aber  mit  dem  Riuuentheil  2 
die  gleiche  Drehachse  besitzt,  so  kann  eine  Verlängerung  oder  Vit 


kürzuug  der  Schüttrinue 


nie 


lung  des  Auslegers  ft  rorgeuoiniiicn  wenlen. 


Neigung,  also  bei  beliebiger  St.  l- 


am  Hagger- 

gut.  Patent  Nr.  44  535.  Hermann  Vering  in  Hamburg.  —  l"ui 
Rohrleitungen  e.  welche  zum  Fortschaffen  von  Baggerboden  dienen,  von 

Stücken  frei  zu  halten,  ist  ein  Rost  6 


Al.b.  .• 


U geordnet,  dessen  Spalten  ron  Messern  o  fortwährend  gereinigt 
werden,  die  auf  einer  gemeinschaftlichen  Welle  sitzen  und  mit  dieser 
sich  drehen.  Die  Krümmung  der  Messer  a  ist  hierbei  derart,  dal* 
auf  dem  Rost.'  4  liegend.'  Gegenstände  nicht  festgeklemmt,  sondern 
nur  (nach  il)  verschoben  werden  können.  Die  Abbildung  1  zeigt  die 
Vorrichtung  in  einer  Aiiffaugmulde  für  Eimerkettenbagger  eingebaut. 
Abb.  2  zeigt  die  Anordnung  in  einem  Saugkopfc  für  Pumpenbagger 


V-rl.«  .i.n  Krn.t  fc  Koru  (WHu-lra  tlrnst)  D«lia.    Kur  «ic  IUsl«l>».i  il«  uktasneltrl«.«  Tb-iles  vtrantwo-rtn.u:  (>.  »arrssia. 


Druck  toa  i  K<r»kes.  llcrlla 
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Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Berlin,  Ü.  November  1888.  Nr.  44. 


15  HA  LT:  lallltMi:  P«r»»n*J  -  Nsenrkbtra.  -   JlUktaatllekssi  Grand- 
•teinlcicuo«;  de»  rUictuiierltbUisbiad's  tu  l*>pilf-  -  l>r  Mrubau  der  Kirrbe  iam 
hallt««»   Krrnl  In  Merlin.  —  Ilri1lncim(r<i  ftt»  die  Verwralanz  de»  Klaf.cl.i-n>  Ixi 
HrftrkcnbAutsn.  —  l>cr  ZolUuselilati,  der  freie*  Stadl*  Hamborg  and  rtrtmen.  — 
\V»ltgf»«rilcllto  der  Koput  bl«  zur  KrtiananK  der  Sonbienkirclie  (Schlafs).  —  Ver- 

mlschtsi:  Preisbrsrerbanz  tur  Krlsnirunr.  t<.n 
1  Urbar».  -  Prel«t*»erbun«  fftr  den  Knlvurf  einer 
eine  aeae  kslhollxbe  Pfirrkircke  in  Mllnr  —  Bib 
Mvseim»  in  Berlin.  —  EbreuuelelzmiK.  —  Kin  h 
»tauvtik  Unfsland*.  —  Hermann  Ssmiln  t. 

'lünen  Nr  ein  neun.  IUtlittsus  iu 

liolhck  de«  Krtnurl.  Knn.l«.«rb... 
.r.eal-.er  Lsudstrelf.«  -  Brand- 

PerNOiial-Narhrichteii. 

Prenfaen. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  und  König  hah«ii  Allcrgnädigst  geruht. 
Ober-Baudircctor  Franzius  in  Bremen  und  dem  Oheriugenieur 
Meyer  in  Hamburg  de»  Kronen- Orden  II.  Klasse,  dem  Baudircctor 
Zimmermann  in  Hamburg,  dem  Wasser -Raudireetor  Nehls  in 
Hamburg,  dem  Baurath  Haukes  in  Ilremen  und  dem  Prof.  Joh.  Otzcn 
in  Berlin  den  Kronen-Orden  III.  Kl»»»«,  dein  Regienuigs-Bauuieister 
Klein» u  in  Berlin  den  Kothen  Adler-Orden  IV.  Klasse  und  dem  Bau- 
rath  Engel  in  Berlin  den  Kronen-Orden  IV.  Klasse  zu  verleihen. 

Dem  Regierung«-  und  llaurath  Bacbmann  in  ßpunberg  ist  die 
Stelle  eines  Mitgliedes  der  Königlichen  Eisenbahn-Direclion  da*elbst 
verliehen  worden. 

Versetzt  sind:  die  Regierung»-  und  Kauriithe  Gmfsiuann,  luV 
her  in  Thorn,  «1«  Director  (auftrw.)  an  da»  Königliche  Eiscnbahn- 
Bctrieb*-Aiut  in  Königsberg  i  Pr.  und  Tobien,  bisher  in  Cas»eJ,  als 
Director  lauftrw.i  an  da»  Königliche  Kiscubahn-Betriebs-Amt  (Witten- 
berge- Lei pzig)  in  Magdeburg,  der  Bnurath  Zickler,  bisher  in  Wies- 
badeo,  al.  »tändiger  Hülfsarbeiter  an  da«  Königliche  Ki«.nlmlin-Iic- 
triebs-Amt  (Dircction.bezirk  Elberfeld;  in  Cassel,  »«wie  der  Kiseiibahn- 
Ban-  und  Belricbsinspcctor  Tbomscn,  bisher  in  Wetzlar.  »1«  «tundiger 
Hülf»arl*itcr  an  da»  Königliche  F.i-enbahn  Betriehs-Amt  in  Wiesbaden. 


Amtliche  Mittheilungen. 


Der  Königliche  Regicrungs-Baumcister  Watnb«ganf».  bisher  iu 
Berlin,  ist  zuiu  Ki«cnhabn-Bau-  und  Rctriebsinspcctnr  unter  Verlei- 
hung der  Stelle  de»  Vorsteher«  der  Eisenbahii-Bauinspcction  I  in 
Frankfurt  ii'O.  ernannt  worden. 

Zu  Eisenbahn -Bauinspectorcn  »ind  ernannt:  die  Königlichen 
Rcgieniugs-Raumeistcr  Kalke  in  Berlin  unter  Verleihung  der  Stelle 
eine»  »tändigen  Hülfsarbeiters  bei  dem  Königlichen  Kisenbuhn-Detriebs- 
Amte  i Berlin- lehrte i  in  Berlin,  Beeker  in  Eberswnldc  unter  Ver- 
leihung der  Stelle  eine«  Eiscnbuhn-Biiuinspector*  bei  der  Hauptwerk- 
atättc  daselbst,  Liepe  iu  Miin-ler  unter  Verleihung  der  Stelle  eines 
ständigen  Hülfsarbeilera  bei  dem  Königlichen  Eisenbahn-Betrieb»- 
Amte  i  Wanue-Breuieu!  daselbst  und  Lehmann  in  Nippes  unter 
Verleihuug  der  Stelle  eine»  Eiscnbahn-Bauinspectors  bei  der  Haupt- 
werkstfitte  daselbst. 

Zum  Königliehen  Hcgierung»-Rauineister  iiit  ernannt:  der  lte- 
gierungs-Bauführer  Friedrieh  v.  Lemmers-Danforth  au*  Berlin. 

Der  Eiscubahu-Maschincninspector  Holzapfel  in  \ordhaii«cu  i-t 
in  den  Ruhestaud  getreten. 

Dem  bisherigen  Königlichen  Regierung* -Baumeister  Clas  in 
Ituwcr  ist  die  behufs  IVheruahiuc  de»  Amte«  de«  Di-ir.hin»pert»r* 
der  rechtsseitigen  Xogat  Niederung  uachge»uchte  Entl;i«»u)ig  ans  dein 
'    ertheilt  worden. 


Nichtamtkcher  Theil. 

Redacteure:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  Holtfeld. 


Zur  Grundsteinlegung  des  ReichsgerichtsgcMudes  in  Leipzig. 

Die  festlichen  Hamburger  Kawertage  waren  kaum  vorüber,  der 
Jubel  der  durch  den  vollendeten  Zollanschln!»  dein  Reiche  enger  ver- 
BevÖlkerung  der  Hansestadt  kaum  verklungen,  als  Kaiser 
lerraüdlich  in  der  F.rfiillung  seiuer  hohen  Pflichten,  nach 
Herzen  de»  Vaterland««  eilte,  um  dort  durch  »eine  Gegenwart 


Feier  die  Weihe  zu  geben,  welche  einen  neuen  bedentungav.dlen 
in  der  Fortentwicklung  des  inneren  Ausbaue»  de«  deutschen 
Reiches  bezeichnet.  Am  vergangenen  Mittwoch,  den  31.  I  »etober, 
mittags  1  l'hr  ist  durch  Ihre  Majestäten  den  Kaiser  und  den  König 
von  Sachsen  die  Grundsteinlegung  de»  ReicbsgeriehlsgebÄndi-»  in 
Leipzig  vollzogen  worden. 

Entsprechend  der  hohen  Bedeutung  der  Rechtspflege  im  Reiche 
war  die  GrurtaVleinweihe  des  Hauses,  welches  dereinst  den  Sitz  des 
oberateu  tierifntabofes  bilden  wird,  zu  einer  Feier  erhoben  worden, 
die  der  de»  unvergefslichcu  Tagus  an  die  Seite  tritt,  da  Kaiser  Wil- 
helm I.  den  Grundstein  zum  Hause  de«  deutschen  Reichstage»  legte. 
Wie  der  damalige  Vorgang  dem  ganzen  grofsen  Reieh«gedwnken  das 
Gepräge  entlieh,  so  kum  jetzt  hier  -  und  nicht  zum  wenigsten  durch 
die  Anwesenheit  König  Albert«  von  Sachsen  —  die  ThiiUacbe  der 
inneren  Einigung  des  deutschen  Vaterlandes  zu  erhebendem  Aua 
druck.  Die  Hammerschliige  der  erlauchten  Monarchen  und  der  zahl- 
reich erschienenen  obersten  Würdenträger  der  meisten  Bundesstaaten 
waren  da«  Sinnbild  dafür,  dafa  unter  dem  Dache  de»  Hauses,  welches 
»ich  über  diesem  Grundsteine  erbeben  wird,  das  gemeinsame  deutsche 
Reeht  Pflege  und  sicheren  Schutz  finden  soll  für  dauernde  Zeiten. 

Auch  der  aufstTe  Verlauf  der  Feier  war  derjenigen  vom  y.  Juni 
16K4  ähnlich.  Nach  einer  Fahrt  durch  die  reich  geschmückte  Stadt, 
widirend  welcher  das  auf  dem  Marktplaue  neu  errichtete  Siegea- 
dcnkmal  besichtigt  wurde,  trafen  die  Majestäten  zur  festgesetzten 
Stunde,  begrüfst  durch  den  Jubel  iler  Vnlksmassen  nud  von  Fanfareii- 
geschuetter  empfangen  auf  dem  reich  ausgezierten  Festplatze  ein. 

Der  Beginn  der  Feier,  zu  welchem  der  Vertreter  des 
kanzlers,  Vice- Ministerpräsident  v.  Böttieher,  von  Seiuer 
dem  Kaiser  die  Erlanbnifs  erbat,  bentand  in  schönem  Chorgesange 
und  in  der  Verlesung  der  zur  Versenkung  iu  den  Grundstein  be- 


stimmten Urkunde.  Aufser  dieser  l'rkunde  wurden  in  den  Grund- 
stein gelegt: 

1.  das  (ierieht»verfas«ung»gcseti  vom  27.  Januar  1H77  SS  12,  1S5 
bis  127,  132  bis  141,  S  1«  Xr.  1,  S§  H",  ISO; 

2.  das  Gescu  über  de»  Sitz  de.  Reichsgerichts  vom  11.  April  1877  ; 
H.  das  Handbuch  für  das  deutsche  Rejeh  auf  du«  .Jahr  1«HH; 

4.  die  Haugeschichte  de»  Rcich«gerichtsgebaude«: 
■>.  ein  Plan  der  Stadt  I^eipzig: 

0\  ein  vollständiger  Satz  der  Relehsraüuzen,  zusammengestellt  aus 
Prägungen  aller  deutschet!  Münzstätten. 
Sobald  die  F.inseukuug  der  duzu  bestimmten  Kapsel  begonnen 
hatte,  erklangen  die  Töne  der  Festmusik.  Kaiser  Wilhelm  und  König 
Albert  verliefsen  hierauf  da«  Kaiserzelt  uud  begaben  sich  in  Beglei- 
tung der  auwe»enden  IIörh*tcn  Herrschaften  uaeh  der  Stelle  des 
Grundsteines.  Hier  Überreichte  der  Königlich  bayerische  stimin- 
fuhretide  Bevollmächtigte  zum  Bundcsrathe,  t.raf  von  I^erchenfeld- 
Köfering,  unter  einer  Ansprache  ilem  Kaiser  die  Kelle.  Beide  Maje- 
stäten warfen  von  dem  bereit  gehaltenen  Mörtel  anf  den  Stein,  worauf 
durch  Meister  de»  Maurer-  und  Steininetz-Gewerks  da»  Verscblufsstück 
aufgesetzt  ward.  Der  erste  Viccpräsideut  des  Reichstags,  Dr.  Buhl, 
überreichte  alsdann  dem  Kaiser  unter  einer  Ansprache  den  Hammer, 
und  es  wurden  nun  vou  dem  Kaiser  und  dem  Könige  von  Sachsen 
sowie  von  den  anwesenden  H<>ch»ten  Herrschaften  und  den  dazu  be- 
stimmten Vertretern  der  Bundesstaaten  und  Behörden  die  üblichen 
Hamnierschlägc 
Pauk  und 
bracht«  der 

auf  die  beiden  Herrscher  aus  und  zum  Schlüsse  erklang  das  .Heil 
Dir  im  Siegcrkranz",  dessen  erster  Vers  von  der  ganzen  Versamm- 
lung gesungen  wurde.  Dies  iu  kurzen  Zügen  der  Verlauf  der  er- 
hebenden, Feier.  I'nserem  Leserkreise  gegenüber  aber  glauben  wir 
der  Bedeutung  derselben  nicht  besser  entsprechen  zu  können,  al* 
wenn  wir,  früherem  Brauehe  folgend,  in  nachstehendem  mit  wenigen 
Worten  über  den  gegenwärtige«  Stand  der  Entwicklung  des  Baue* 
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8.  \9umbfr  im 


Die  architektonischen  Arbeiten  für  da»  ReiclisgerichtsgcbXudc 
wurden  am  8.  September  1884  mit  Ausschreibung  einer  allgemeinen 
Preisbewerbung  xur  Erlangung  rrni  Bauplänen  eingeleitet.  Da«  Kr- 
gebuifs  derselben  ist 


•  las-  und  elektrische  Heleuehtnngseiurichtung,  die  Kcrusprcchanlagc 
usw.  angefertigt  und  ein  genaues  Programm  für  die  gesamte  Hebei- 
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■  Dtirurr»analaac 
■a  Bad 

U  HlMl'itbrUclifilf- 
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bekannt.  Das  Gut- 
achten der  König- 
lichen Akademie  de« 
Itauwe. teil«  Über  den 
im  Summer  1MB  um- 
gearbeiteten Entwurf, 
sowie  dieser  selbst 
aind  in  Nr.  J"  des 
vorigen  Jahrganges 
dieses  Blattea  initge- 
tlieilt  worden.  Auch 
über  den  Ausfall  des 
tod    dem  Entwtirfs- 

verfasser,  ent- 
sprechend den  Be- 
stimmmigcn  de*  Cir- 
enlar  -  Krlassea  des 
Herrn  Ministe**  der 
öffentlichen  Arbeiten 
vom  21.  Juni  1H81 
während  des  Januars 
188t»  angefertigten 
besonderen  Kosten- 
anschlages wurde  an 
jener  Stelle  bereits 
berichtet.  Nach  Kr- 
ledigung  dieser  Vor- 
arbeiten erhielt  Herr 

Regierung*  -  Bau- 
meister Koffmann 
den  Auftrag,  bis  zum 
Krühjahr  1887  den 
Beginn  der  Bau-Aua- 
führung  dnreh  die 
Herstellung  aller 
dazu  erforderlichen 
I'läne  vorzubereiten. 
Hierbei  wurde  der 
Entwurf  haupuäch- 
lich  in  Beziehung  auf 
»eine  C'onstructionen 
nach  den  verschie- 
denen Bichtungen 
hin  eingehend  be- 
arbeitet, um  vor  der 
weiteren  künstleri- 
schen Dnrchbildung 
der  einzelnen  Bäume 
darüber  klar  zu  sein, 
inwieweit  conatrac 
tive  Rücksichten  die 
architektonische  Ge- 
staltung berühren, 
und  um  somit  von 
Anfang  an  darauf  Be- 
dacht nehmen  in  kön- 
nen, dafs  die  rein 
technischen  Erforder- 
nisse der  künstleri- 
schen Ausbildung 
nicht  nur  an  keiner 
Stelle  hinderlich  wer- 
den, sondern  im  <Je- 
geutheil  möglichst 
ausgeprägt  mit  der 
architektonischen  Ge- 
staltung zugleich  zur 
Erscheinung  kom- 
men. Ks  wurden  des- 
halb während  dieser 
achtmonatlichen  Ar- 
beitszeit nicht  nur 
alle  Decken-  und 
Diiiomli  uiiIIumii 

hercehnet  und  die  Einrichtung  der  sehr  umfangreichen  BUcheranmmlung 
bis  in  alle  Einzelheiten  klargelegt,  sondern  es  wurden  auch  die  Sonder 
entwürfe  und  Anschläge  für  die  Be-  und  Entwässerungsanlage,  die 


znng  des  Uehäudes  aufgestellt. 
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Zar  Gruudsteinlegang  des  Reiehsgerichtsgebäudus  in  Leipzig. 


iiusztibildei 
der  untere 
der  zuvor  erwiihnteu 


Bei  diesen  wüh 
rvnd  der  Jahre  1886. 
SG  und  87  bis  zum 
Beginn  der  eigent- 
lichen Bauausfüh- 
rung vorgenommenen 
Arbeiten  stand  dem 
Architekten  des  Hau 
ses  aein  Mitarbeiter 
bei  der  Preisbcwer- 
bung,  Herr  Architekt 
D  y  D  w  a  d ,  zur  Seite. 
Die  Kisencoustnic- 
tionen  wurden  von 
Herrn  Ingenieur  K 
Cramer  in  Berlin 
entworfen  und  sta- 
tisch begrfindet. 

Nachdem  hiermit 
die  Vorarbeiten  zur 
Bauausführung  zum 
Abschlüsse  gebracht 
wareu,  wurde  in  ähn- 
licher Weise,  wie 
dies  a.  /.  für  die  Aus- 
führung de»  Reich«- 
tagsgebäudea  ge- 
schehen   ist,  eine 

.Reichsgerichto- 
bauverwaltung* ge- 
bildet   (vgl.    Nr.  M 
des    vorigen  Jahr- 
ganges da.  MI.  . 

Während  sich 
dann  im  Jahre  1887 
die  Bauausführung»- 
arbeiten  auf  die  Ein- 
ebnung des  Platzes, 
eingebende  Boden- 
untersuchungen, Her- 
stellung mehrerei 
Probe  -  Gründungs- 
pfeiler sowie  Errich- 
tung de*  Bauamtsge- 
bäudes, des  Bauzäu- 
ne« und  der  verschie- 
denen für  die  Bauaus- 
führung erforderli- 
chen Schuppen  be- 
schränkten, gelang- 
ten im  Jahre  1888  die 
Gründungsarbeiteu 
zur  Ausführung.  Die 
Boden  -Verhältnisse 
sind  die  gleichen,  wie 
bei  dem  benachbarten 
Gewandhausc ,  die 
Gründung  wurde  in 
ähnlicher  Weise  be- 
wirkt und  ist  jetzt 
nahezu  vollendet.  In- 
zwischen ist  der  Ent- 
wurf in  den  Theilen, 
für  welche  in  dem 
Gutachten  der  Kgl. 
Akademie  des  Bau- 
wesens Acndcrungcu 
empfohlen  worden 
waren ,  einer  noch- 
maligen eingehenden 
Bearbeitung  unter- 
zogen worden,  wo- 
bei zunächst  versucht 
wurde,  die  Hullen 
anläge  einheitlicher 
Ein  Vergleich  der  vorteilenden  Plane,  von  denen 
die  endgültige  Lösung,  der  obere  den  Zustand  nach 
ei-9teu  rmarbettung  darstellt,  dürfte  zeigen. 
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inwieweit  e*  gelungen  ist,  den  mittleren  Hautheil  in  Bezug  auf  die 
Raumanordnung  einfacher  und  dabei  für  die  künstlerische  Aua- 
ge.teltung  gün«tiger^zu  bilden.  ^  Die  früher  im  oberen  Haupt- 
mittleren  Hallenraum«  gelegenen  Flurgange  wurden  an  diejenigen 
vor  den  Sitzung«Bälen  herangerückt  und  dadurch  die  Riiumc  vor 
diesen  Sälen  so  erbeblieh  erweitert,  dafa  die  Warteräumc  dei  früheren 
Entwürfe  entbehrlich  geworden  »Ind.  Irieselben  konnten  deshalb  mit 
der  Mittelhalle  au  einem  gröfier  und  architektoniach  bedeutsamer 
gestalteten  Kaume  vereinigt  werden.    Für  den  Verkehr  innerhalb  de« 


Gebändea  und  für  die  Anordnung  und  Benutzung  der  anliegenden 
Räume  erschien  dicae  Aenderung  gleichfalls  vortheilhaft.  Auch 
konnten  die  vier  kleinen  Lichthöfe  in  Wegfall  kommen,  und  die 
beiden  grofaen  Höfe  eine  günstigere  Form  erhalten. 

Auf  die  veränderte  (Jeatalt,  die  der  äufacre  und  innere  Auf- 
bau dea  Gebäude,  durch  die  in  den  vorgehenden  Zeile.,  kurx 
beschriebenen  Umgestaltungen  erfahren  werden,  nnd  über  welche 
die  endgültigen  Entscheidungen  zur  Zeit  noch  nicht  getroffen  sind, 
behalten  wir   un*  vor,   in   einer  späteren  Mitteilung  zurüekzu- 


Dcr  Neubau  der  Kirche  zum  heiligen  Kreuz  In  Berlin. 


Im  Beisein  Ihrer  Majestäten  de«  Kaiaera  und  der  Kaiserin  sowie 
einer  grrofsen  Zahl  höchster 
liehen,  kirchlichen  und 
städtischen  Behörden 
hat  am  vergangenen 
Sonnabend,  den  27.  d. 
Mts.,  die  feierliche  Ein- 
weihung der  neuen 
Kirche    zum  heiligen 


gelehnte  Kanzel  von  allen  Plätzen  aus  gesehen, 


Blick  auf 


Altar  ist  bei 


Thore  in 


Vier  Jahre  sind  ver- 
tlosacn,  «eit  mit  der  Er- 
bauung des  Gottes- 
hauses durch  den  Ge- 
heimen Kegierungsrath 
Profcsaor  Otzen  be- 
gonnen, ein  halbes 
Jahr  weniger,  seit 
durch  den  hochseligcn 
Kaiser  Friedrich,  da- 
maligen Kronprinzen, 
die  Grundsteinlegung 
vollzogen  wurde.  L'ebvr 
diese  schöne  Feier, 
deren  wir  uns  heut, 
naehdem  der  edle 
Monarch  so  früh  dahin- 
geschieden, nur  mit 
Wehmuth  zu  erinnern 

Ml  an  die.«  Stelle 


Ehe 


i  wurden  dai 


1 


r  die  geschichtliehe 
Entwicklung  der  Bau- 
frage sowie  über 


und  auch  der  freie 
tem  Hnnae  nur  wenigen 
Kircheiibesuchero  ab- 
geschnitten .  Die  achma- 
len Seitenschiffe  dienen 
lediglich  dem  Ver- 
kehre, sowohl  im  Erd- 
geschosse wie  in  Em- 
porenhöhe hinter  den 
Triforien  der  Schiffa- 


des  Kirchen- 
Ut  durch 
mäfsige  Höhenentwiek- 
luug  desselben  gesorgt. 
Das  Sterngewölbc  der 
Vierung  erhebt  «ich 
nur  bis  zu  zwei  Fünf- 
teln der  Höhe  der 
Kuppel,  deren  Hohl- 
raum lediglieh  für  das 
Glockengeläute  und 
eine  Uhratube  ausge- 
nutzt ist.  Nicht  überall 
kann  einer  derartigen 
Anordnung  das  Wort 
geredet  werden,  denn 
es  ist  ja  eins  der  vor- 
nehmsten architektoni- 
schen Geactze,  dafa  die 
Aufsenerscheinn 


eines  Da 


.,!.- 


de.   Gebäude,  selbst 
durch  den  Erbauer  Mit- 
theilungen gemacht 
und  diese  durch  Ab- 
bildungen erläutert. 
Indem  wir  auf  sie  ver- 
weisen und  die  aus  der 
Vogelschau  gezeich- 
nete   äufsere  Ansicht 
durch  noben.tehcuden 
Abdruck  ins  Gedächt- 
nis zurückrufen,  sei  liier  der  Versuch  gemacht,  das  Bild  der  Kirche 
durch  wenige  Striche  zu  ergänzen  und  die  Schöpfung  Otzen.  einer 
Würdigung  zu  unterziehen.*") 
lieber  einem  knappen  Grundrisse  von  gedrungener  Kreuze.fonn, 
bei  deren  Bildung  der  an  den  Ecken  abgestumpften  Vierung  ein 
Uebergewicht  gegeben  wurde,  dafa  die  Kirche  fast 
gelten  kann,  erhebt  sich  der  reich  gegliederte 
Höh«  von  81  n»,  bis  zur 
Der  Bestimmung  der  proteatan- 
ist  in  jeder  Beziehung  entsprochen  worden, 
wird  die  an  den  aüdöstlichen  Vierungspfciler 


•)  vgl.  Jahrg.  1SWÖ,  S.  173  u.  179  d.  Bl. 
**:  Eine  ausführliche,  «elbständ 
bereitet  der  Erbauer  vor,  und  wir 


 J  de.  Gebäudes 

•  Leser  schon  jetzt  auf 


Ausdrucke  bringt. 
Aber  im  gegebenen 
Falle  liegen  die  Ver- 
hältnisse doch  so,  dafa 
die  Erwägungen,  wel- 
che zn  jener  I>Ssung 
geführt  haben,  Zu- 
stimmung rinden  wer- 
den. Berlin,  die 
kirchenarmo  Stadt, 
braucht  Bautnasseu, 
die  sich  hoch  etnpor- 
rceken  und  dem  ein- 
tönigen Bilde  des  end- 

loseu  Häusermeere«  Schönheit  und  Leben  verleihen;  das  Stadt- 
viertel vor  dem  Hallcschen  Thore  bedurfte  eines  solchen  Thurmbaue» 
ganz  besonders.  Dafs  Otzen  aber  eine  schlanke,  spitzengekrönte 
Vicrungskuppel  wählte,  um  dieaen  Anforderungen  zu  entsprechen, 
hat  gute  Grunde.    Ein  Thurm  oder  Thurmpaar,  etwa  an  der  West- 

bringen  gewesen  zu  der  knappen 
Kirchenhauaea,  und  künatleriacb- 
die  hervorragende  Rolle,  welche  der  Vierung  in 
dem  ganzen  Urgauiamus  der  Kreuzkirche  zugewiesen  ist,  schwerlieh 
zutreffender  ausgesprochen  werden,  als  durch  eine  Kuppel,  wie  wir 
aie  hier  erblicken. 

Wenn  nach  dem  Gesagten  der  Hauptgedanke  dea  Werkea  als  be- 
rechtigt anzuerkennen  iat,  ao  gebührt  auch  dessen  Gesamtentwickluug 
und  Einzeldurcbbilduiig  voller  Beifall.  Die  Formen,  deren  sich  der 
Künstler  bedient  hat,  sind  die  ihm  eigcntiiuinlirken ,  aus  dem  nor- 
disch  frühgothischen  Backateinhau  entwickelten.   Vielleicht  wäre  hier 
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und  da  eine  Beschränkung  in  der  Fülle  derselbe»  dem  Werk«  zu 
statten  gekommen  und  es  hätte  dadurch  noch  mehr  t'ri sehen  Reiz, 
mehr  den  Eindruck  deB  ans  dem  Roden  Herausgewachsenen  gewinnen 
können.  Doch  sei  dem  wie  ihm  wolle:  es  ginbt  der  künstlerischen 
Standpunkte,  die  ihre  Berechtigung  haben,  verschiedene,  und  ein 
jedes  Kunstwerk  soll  als  das  genommen  werden,  was  es  sein  will. 
Dem  vorliegenden  ist  rolle  Harmonie,  schönstes  Klienmafs  seiner 
Theile  and  folgerichtige,  Constructionsgemärsc  Behandlung  jedes  ein- 
zelnen Baugliedes  zweifellos  nachzurühmen.  Die  einzige  Stelle, 
an  welcher  diese  Vorzüge  einer  gewissen  Kinschränkung  unterliegen, 
ist  die  (iesamtheit  der  Anbauten  am  Chore  der  Kirche,  welche 
die  Sacristei  und  die  Coiifirmaudensalc  mit  ihrem  Zubehör  enthalten. 
Gewif*  wäre  hier  durch  freieren  Anscblurs  und  ungezwungenen' 
Grundrifsbildung  dieser  Nebenatdngen  eine  ansprechendere  und  male- 
rischere Wirkung  zu  erzielen  gewesen.*) 

Nicht  weniger  wohlgelungen  als  die  Formgcbuug  ist  auch  des 
Bauwerkes  vielfarbige  Behandlung,  dieses  unentbehrliche  Schtnuck- 
mittel  eine*  vollendeten  Hackstoinbaucs.  In  prächtig  belebendem 
Gegensatze  zu  den  schönen  tiefrotheu,  aus  der  Fabrik  von  Bien- 
wald  u.  Kother  in  Liegnitz  hervorgegangenen  Vcrblcndsteinou 
der  Haupt-OebUudomassc  stehen  die  dunkel-  und  lichtgrüneu,  die 
braunen  und  broneefarbenen,  im  Sonnenlichte  goldig  glitzernden  Gla- 
suren der  Gesimse,  Abdeckungen,  Zicrglirder  und  Musterungen  aller 
Art.  uud  nicht  minder  wohlthuend  heben  sich  die  hellgcpiitztcn  Flächen 
und  die  farbigen  Dächer  von  jenen  ab.  Vielleicht  dafs  in  der  Bunt- 
heit der  letzteren  de»  (Juten  etwa»  zu  viel  gethan  ist;  hier  hatte  der 
ruhige  Gegensatz  größerer  dunkler  Mnssen  dem  Geaamteindrucke 
sicherlich  zum  Vortheile  gereicht. 

Das  Kircheninnerc  ist  der  Aufscnerscheinung  ebenbürtig.  Kaum 
dafs  man  jenen  oben  erwähnten  Gegensatz  in  der  Höheiientwicklung 
empfindet,  so  frei  und  weit  wölben  «ich  die  Decken  über  Vierung 
und  Schiffen  empor.  Auf  gedrungener  Spitzhogcnstcllung  erheben 
sieh  die  Triforien,  bnnen  sich  die  Emporen  in  die  Kreuzaruie  ein. 
l'eber  ihnen  steigen  die  Ijchtgade»  anf,  in  den  Scitcnwändcti  der 
vier  Kreuzannc  mit  dreithciligcu  Gruppcnfciistcro,  in  den  (nebeln 
mit  grofsen  Rosen  durchbrochen  Breite,  schlichte  Gurte  und  schlanke, 
wcitgoschwungene  Rippen  stützen  die  Gewölbfcldcr,  steil  angelehnt 
schliefst  die  nach  dem  halben  Zehneck  gebildete  Chornische  den 
Kaum  nach  Osten  ab.  Auch  >las  Innere  ist  reich  farbig  behandelt. 
Nicht  in  jenen  bestimmten  Gegensätzen  und  lichten,  manchmal 
gradezu  grellen  Tönen,  wie  sie  die  Bauten  des  Mittelalter*  aufweisen. 
E»  ist  mehr  auf  ruhiges,  harmonisches  Zusammengehen  der  Farben 
ti'.nn,  die  durchweg  stark  gebrochen  sind,  hingearbeitet  worden.  Offen- 
bar hat  der  Kiiustler  hiermit  dem  Bedürfnisse  der  stillen  .Sammlung, 
wie  sie  die  protestantische  Kirche  von  ihren  Andächtigen  fordert, 
entsprechen  wollen.  Der  Barksteinrohbau  ist  auch  im  Innern  durch- 
geführt. In  dunkelrothcn  Ziegeln  von  milder  Tönung  ist  das  ganze 
Architektiirgcrlist  aufgoiuaucrt.  Nur  in  den  Spitzbngenstelliingen  des 
Erdgeschosse*  treten  .Sandsteinsätilcn  mit  rothen  Schäften  und  hell- 
grauen, weitausladenden  tapitolten  auf.  Durch  bald  dunkel  zeich- 
nende, bald  hell  glitzernde  Glasuren  sind  auch  im  Innern  die  Bau- 
glieder belebt,  au  den  oberen  Bögen  und  Gewölberippen  tritt  leichte 
Vergoldung  hinzu.  Die  verbleibenden  Wandflächen  haben  einen  Ver- 
putz erhalten,  der  theil»  glatt  hergestellt,  theils  —  und  zwar  dn,  wo 
Muster  unil  bildliehe  Darstellungen  die  Wündu  bedecken  —  in  eigen- 
thumlicher  Weise  zur  Hervorbringung  dieser  letzteren  »erwandt 
worden  ist.  Auf  einen  rauhen  (irundputz  ist  eine  Schicht  feineren, 
schwarz  gefärbten  Futzes  aufgetragen.  In  diesen  sind  die  L'mrifs- 
linien  der  Verzierungen  und  Bilder  als  rechteckig  vertiefte  Rillen  ein- 
gegraben und  die  Farben  der  zwischen  den  schwarzen,  kräftig 
wirkenden  Cmrisseu  verbleibenden  Flüchen  sind  dann  auf  den 
nassen  Kalk  aufgetragen.  Im  unteren  Geschosse  herrschen  brauu- 
mthfi  Töne  vor,  um  die  Massen  geschlossen  zusammenzuhalten; 
nach  oben  hin  ist  deren  Auflösung  durch  Einführen  stumpf  grüner 
Gesamtti.nungen  erzielt,  bis  in  den  Gewolbfclricro  zu  einem  gran- 
gelblichen Grundtone  übergegangen  wird.  Fein  abgestimmt  treten 
theils  pegeusalzlicbe,  theils  begleitende  Farben  hinzu,  »o  in  den 
grofsen  Rosenninstern,  welche  sich  nm  die  Schlufsstcinc  legen,  noben 
vermittelnden  Karben  und  Gold  vornehmlich  ein  mildes  Blau,  in  den 
läng*  der  Rippen  hinlaufenden  Lnubfricscn  Braunroth  und  liold.  In 
der  Apsis  herrschen  tiefgrilne  Teppiihmuster  vor;  die  über  diesen  be- 
findlichen Fcnsterhriistniigcn,  der  Triumphbogen  der  t'homischc  und 
die  schlanken  Spitzbogcnfclder  der  die  Vierung  abstumpfenden 
Flächen  sind  mit  Wandbildern  von  der  Hand  des  Hamburgers  Her- 
mann Schmidt  bedeckt,  auf  deren  Inhalt  wir  weiter  unten,  im 
Zusammenhange  mit  dem  übrigen  sinnbildlichen  Schmucke  der  Kirche, 
kommen  werden.  Dafs  die  Fenstur  eine  stilgeinäfse  Behandlung  er- 
fahren haben,  ist  selbstverständlich;  hocherfreulich  ist,  d«r«  sie  die- 

•i  Vilser  Bild  giebt  den  s.  Z.  geplanten,  nicht  den  ausgeführten 
Znstand  der  Ncbenbauten. 


selbe  gleich  erhalten  konnten.  Doch  zeigen  ihre  Musterungen  and 
bildlichen  Darstellungen  nicht  jenes  tiefe  Farbenglühen ,  wie  wir  e» 
an  den  uns  Überkommenen  mittelalterlichen  Werken  bewundern.  Sie 
sind  vielmehr  durchgehend*  in  hellen,  da*  Tageslicht  nahezu  voll- 
kommen durchlassenden  Tönen  gehalten.  Und  dies  gesrifs  mit  kluger 
Absicht.  Denn  es  ist  kein  Uebennaf*  von  Ucht,  welches  durch  die 
geschaffenen  Fensteröffnungen  in  das  KirchexuxtDere  einströmt,  und 
der  Architekt  tnufstc  sich  hüten,  dies  noch  mehr  zu  schmälern,  als 
es  ohnehin  schon  durch  die  nicht  lichtrückstrahlende,  sondern  ledig- 
lich lichtaufsaugende  Färbung  seines  Kaum«  geschehen  ist. 

Mit  gleicher  .Sorgfalt,  wie  alle  Theile  des  Bauwerkes  selbst,  sind 
auch  dessen  Ausstattungsstücke  durchgebildet.  Der  Aufsatz  des 
durch  Kaiser  Friedrich  und  seine  hohe  Gemahlin  gestifteten  Altars, 
die  Kanzel  und  die  Schauscitc  der  Orgel  sind  reich  iu  Eichenholz 
geschnitzt  und  durch  Metallwerk  und  Vergoldung  belebt;  Altartisrh 
und  Kanzelfofs  sowie  der  an  der  Xordaeito  dos  Chores  aufgestellte 
Taufstein  sind  aus  glasirten  Ziegeln  gebildet  und  fügen  sich  den 
Ganzen  harmonisch  rin.  Drei  schmiedeeiserne  schwarze,  durch  einzelne 
Broucetheile  bereicherte  Kronleuchter  hängen  von  den  Sehlufssteinen 
der  Vierung  und  des  östlichen  und  westlichen  Kreuzarmes  herab,  und 
ein  glänzender,  aus  Schmiedeeisen  und  Messing  hergestellter  Deckel 
schwebt  über  dem  1  auftische.  1  >afs  das  eichene  Kirchcngestühl  und  der 
tcppich-  oder  ISuferartig  behandelte  Fliesenfufshoden  eine  angemessene 
Ausstattung  erfahren  haben,  bedarf  kaum  der  Erwähnung.  Hervor- 
gehoben sei  noch,  dafs  au  den  I Meilern  des  Kirchenrnarnes  in  Kämpfer- 
höhe der  Erdgeschofsarcaden  die  vom  Bildhauer  Kokoltkv  gefertigten 
Gestalten  der  zwölf  Apostel  und  der  heideu  Reformatoren  Aufstellung 
gefunden  haben  und  znm  Theil  noch  finden  werden.  Sie  versinnbild- 
lichen die  Ausbreitung  des  Cbristenthiimes  und  geben,  im  Zusammen- 
hange mit  den  die  Beziehungen  Christi  zu  den  grofsen  Gruppen  der 
Menschheit  darstellenden  Vierungsbildcru,  einen  passenden  Schmuck 
für  den  Theil  des  Kirrhenrnumes,  welcher  die  <  •emeinde  aufzunehmen 
hat.  Die  inmitten  der  beiden  grofsen  Fensterrosen  der  Kreiuuchiffe 
angebrachten  Brustbilder  Mosis  unil  Christi,  der  Gesetzgeber  de« 
alten  und  neuen  Bundes,  treten  dies«!  Beziehungen  ergänzend  hinzu. 
Eine  Steigerung  erfahrt  die  sinnbildliche  Ausschmückung  de*  Kirchen- 
inneren  am  Altar  und  in  dessen  Umgebung.  Der  Altar  selbst  bringt 
den  Opfcrgcdankcij  zur  Darstellung.  In  der  Mitte  da*  Hauptsinnbild, 
da«  Lamm  Gottes,  welches  der  Welt  Sünde  trügt,  rechts  und  links 
davon  die  alttcstainentlicheiH  »pfertt  pen :  Abel,  Isaak.  Mclchiscdek  und 
Aron;  darüber  das  vollbrachte  Opfer:  der  gekreuzigte  Christus,  zu 
seinen  Füfsen  die  trauernde  Christenheit.  Die  Bilder  der  vier  grofsen 
Propheten  in  den  Chorfensterbrüstungen  und  der  Triumphbogen  mit 
den  zwölf  kleinen  Propheten  enthalten  den  Hinweis  der  Weissagung 
auf  das  Opfer.  Betont  wird  dieser  Hinweis  durch  die  noch  der  Aus- 
führung harrenden  Darstellungen  des  Elias  und  Johannes  de*  Täufers, 
des  er«ten  und  letzten  Propheten,  an  der  Chorwand.  In  den  Fenstern 
der  Apsis  siud  die  Träger  des  Christcuthum»,  die  vier  Evangelisten, 
in  ihrer  Milte  der  erhobene,  verklärte  Christus  zur  Darstellung  ge- 
bracht. Hinzuzufügen  ist  noch,  dafs  die  Kanzel  Christus  als  I*lirer 
und,  am  Schalldeckel,  die  Verkörperung  der  sechs  christlichen  Haupt- 
tugenden  und  die  Taube  des  heiligen  Geistes  zeigt,  während  die 
Orgel  noch  mit  den  Bildem  der  heiligen  Cäeilic  und  des  Sängen 
David  geschmückt  werden  soll. 

Am  Aeufseren  der  Kirche  erblicken  wir  im  Westgiebel  Johannes 
den  Täufer  als  den  Krcnzesträger  und  Vorläufer  Christi,  vor  dem 
Westeiugauge  Christus  selbst,  in  der  Auffassung  de«  guten  Hirten, 
umgeben  von  Sonne  und  Mond,  in  diesem  Zusammenhange  den  Sinn- 
bilder» der  Ewigkeit  und  ttottheit.  Die  Ausführung  weiteren  künst- 
lerischen Schmuckes  der  Kircheneingänge  und  einiger  anderen  Stellen 
ist  späterer  Zeit  vorbehalten  geblieben.  Doch  ist  des  noch  Fehlenden 
mir  wenig,  und  man  vermifst  es  kaum,  so  fertig  und  wie  aus  einem 
Gusse  steht  du  Bauwerk  da.  Und  mit  vcriialtnifsmUfsig  geringem 
Kosteiinufwanile  ist  es  so  hingestellt  worden.  421 500  Mark  haben 
die  Rohbaukosten  oinsehlicfslich  der  Bauleitung  betragen,  190000  Mark 
die  Ausstattung:  die  «iesamtkosten  also  hilf«»)  Mark,  d.  b.  etwa 
450  Mark  für  das  Quadratmeter  der  sehr  hoch  bebauten  Grundfläche. 

Wenn  »ach  dein  Gesagten  an  der  Schöpfung  Otzcns  die  glück- 
liche Lösung  des  schwierigen  Programms  der  protestantischen  Kirche 
und  die  künstlerische  Gesamtentwicklung  der  Baumassen  zu  rühmen 
sind,  wenn  der  Gedankeninhalt  des  Gotteshauses  und  die  liebevolle 
Durchbildung  aller  Einzelheiten  desselben  uneingeschränktes  Ixib 
verdienen,  so  gilt  die*  in  hohem  Mafse  auch  von  der  technischen 
Ausführung  de»  Gebäudes.  Bestmdere«  Verdienst  hieran  hat  der 
banlcitcudc  Architekt,  Herr  Regierung«  Baumeister  Kleinau.  Aber 
auch  die  sämtliche»  betheiligten  Künstler  nnd  Werkmeister  haben 
ihr  Beste*  gegeben.  Genannt  seien  von  diesen  aufser  den  bereits 
Fr w ahnten  die  Herren  Max  Schmidt  in  Mamburg,  dein  die  figür- 
lichen, und  Dr.  Oidtmann  in  Linnich,  dem  die  ornamentalen  Theile 
der  Glasmalereien  verdankt  werden.  Ferner  der  Bildhauer  Wcstphal 
in  1  lainburg,  der  im  Vereine  mit  der  Actiengesellschaft  für  Holzarbeiten 
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in  Oeynhausen  und  dem  Tischlermeister  Kd.  Schulz  in  Potsdam  die 
köstlichen  l  lolzschni  tzarbei  t  un  schuf  Auch  Bildhauer  Pckclmann 
iu  Dresden  war  hierbei  betbeiUgt.  I>ie  Metallarbeiten  an  Kronen. 
Taufstein  usw.  wurden  von  ilcr  Actiengesellschaft  Schiffer  u.  Walker 
in  Berlin,  die  Orgel  tou  Gebr.  Diniie  ebendaselbst,  die  Glocken  Ton 
('ollier  in  Zelilcndorf  geliefert.  Hie  Herren  Weine  und  Wichmann 
fertigten  da«  Maoer-  und  Zimmerwerk,  die  Steinmetzmeister  Scheibe, 
l'löger  und  Sehilling  die  Hanateinarbeiten.  Klempnermeister 
Schöllnor,  Dachdecker  Neumeister,  die  Schlosser  Hi..b  (Pols- 


dam\,  l'uls  und  lirsum,  das  Eiseneonstructions-Werk  von  Brett- 
»chneider  n.  Kröger,  die  Finnen  Otto  Meyer,  Nahrun  u.  Petscb 
und  andere  haben  in  verdienstvoller  Weise  zum  Gelingen  des  Werkes 
beigetragen.  Diese*  aber  wird  späten  Geschlechtern  Kunde  bringen, 
wie  trotz  der  Schnelllebigkeit ,  trotz  allen  Hasten»  und  Jagens  der 
Zeit  and  der  Stadt,  in  der  es  entstanden  ist,  die  volle  Hingabe  aller 
Bcthciligtcn  nicht  verloren  ging,  mit  deren  treuer  Beihülfe  allein  die 
kundige  Meisterhand  ein  Bauwerk  von  dein  Range  der  Kirche  zum 

Hd. 


Bedingungen  für  die  Verwendung 

Im  Verordnungsblatte  de»  russischen  Ministerium*  der  Ver- 
kehrsanetalten  vom  1./13.  September  18x8  werden  die  folgenden  Bedin- 
gungen veröffentlicht,  welche  an  die  Stelle  der  seither  gültigen  vom 
Jahre  1986  (vergl.  Jahrg.  1886  d.  Hl.  S.  35«)  treten.    Hiernach  darf 
Flufseisen  zn  allen  Bautheilen,  mit  Aussehlnfs  der  Niete,  welche  aus 
Schweifseiscn  gefertigt  werden  müssen,  verwandt  werden.    Bei  dem 
nur  Verwendung  kommenden  Flnfseiscn  darf  der  ({ehalt  an  Kohlen- 
stoff 0,1  pCt.»),  der  Gebalt  an  Phosphor  0,05  pCt.  nicht  übersteigen. 
Nur  bei  dem  ans  russischem  Holzkohlen-Roheisen  hergestellten  Fluf»- 
eucn  kann  der  Gehalt  an  Phosphor  ein  gröfserer  sein.    Die  Zug- 
fettigkeit »oll  nicht  weniger  als  9t  und  nicht  mehr  al«  40  kg  f.  d.  qmm 
betragen:  die  Klasticitätsgrcnze  soll  etwa  bei  der  Hälfte  der  Zug- 
festigkeit, aber  bei  nicht  weniger  als  17  kg  f.  d.  qmm  erreicht  werden. 
Die  Verlängerung  beim  Bruch  soll  nicht  weniger  als  25  pt  't.  betragen 
hei  einer  ursprünglichen  Lange  des  Probestücke*  von  200  und  einer 
»reite,  desselben  von  80  mm.    Das  zu  verwendende  Flufseisen  darf 
nicht  brechen  und  keine  Risse  zeigen,  wenn  ein  Stück  desselben 
in  kaltem  Zustande  mit  Hammerschlägen  so  umgebogen  wird,  dal» 
die  inneren  Flachen  sich  iu  ihrer  ganzen  Ausdehnung  berühren. 
Auch  soll   das  Flufseisen  keine  Härtung  annehmen,  welche  Eigen- 
schaft dadurch  festzustellen  ist,  daf*  ein  zum  Kothglüheu  erhitztes 
und  hiernach  iu  Wasser  abgekühlte«  Probestück  sich  bis  anf  den 
halben  Weg  zur  gegenseitigen  Berührung  umbiegen  läfet,  ohne  Risse 
oder  Abblättrrnngen  zu  zeigen.  Die  zu  den  Biegc-l'robcn  zu  verwen- 
denden Stücke  sollen  250  bis  300  mm  lang  und  30  bis  40  mm  breit 
sein,  ihre  Kanten  müssen  bufcilt  werden.    In  Bezug  auf  die  Bearbei- 
tung des  Flufseisen*  wird  bestimmt,  daf«  dasselbe  nach  dem  Walzen 
ausgeglüht  werden  und  hiernach  langsam  im  Glühofen  oder  im  heifsen 
Ssndbade  erkalten  soll.    Heim  Austritt  de»  Eisen»  au»  der  Walze 
soll  dasselbe  noch  mindestens  die  Farbe  einer  starken  Rothglühhitze 
reiben.    Die  Löcher  dürfen  nicht  gestofsen,  sondern  müssen  gebohrt 
werden.    Die  Bearbeitung  mit  der  Schere  in  kaltem  Zustande  ist 
nur  dann  gestattet,  wenn  die  abgeschnittenen  Stücke  zum  zweiten 
Male  auegeglüht  oder  ihre  Kanten  auf  mindestens  l'/mm  Breite  ge- 
hobelt weiden.    Das  Hiegen  der  Stücke  »oll  »tets  in  warmem  Zu- 
stande erfolgen.    Dieselben  müssen  alsdann  langsam  erkalten.  Die 
pewalztcui  warmen  Stücke  dürfen  nicht  auf  die  feuchte  Erde,  auf 
Stein-  oder  Metallboden,  »ondern  müssen  auf  trockenen  Sand  ge- 
lagert werde«. 

Für  die  Berechnung  der  Mafse  der  einzelnen  Brückcn-Bautheile 
»oll  die  Inanspruchnahme  wie  folgt  angenommen  werden: 

a)  für  Brücken  bis  zu  15  m  Weite  und  für  ilie  Fahrbahnthcilc 
iLäng»-  und  Querträgcri  bei  allen  Weiten  für  Zug  und  Druck 

(nach  Abzug  der  Nietlöcher)  »v»)  kg  f.  d.  qmin 

auf  Abscherung  für  die  Stege  hei  voll- 

wnndigeu  Trümern  3,75  «  .  „ 

b}  filr  Brücken  von  15  bis  32  m  Weite  nament- 
lich bei  den  Haupltrügern 

für  Zug  und  Druck  nach  Abzug  der  Niet- 
löcher  7,25  ...  , 

auf  Abscherung  für  die  Stege  bei  voll- 
wandigen  Trägern  1,25  ... 

c)  für  Brücken  von  mehr  als  32  in  Weite,  ita- 


*)  Nach  den  früheren  Bcstir 
•toffgebalt  zugelassen. 


ngeu  war  bis  zu  0.2  pCt.  Kohlen- 


de» Flurseisens  bei  BrQckenbauten. 

mentlieh  bei  den  Hauptträgem:  für  Zug 
(nach  Abzug  der  Nietlöcher)  und  für  Druck 
(nach  Abzug  der  halben  Nietlöcher) 

bei  den  Gurtungen   7,75  kg  f.  d.  qmm 

,     .    Senkrechten   und   den  Schrig- 

»treben   7,50  ,  .  .  . 

auf  Abscheren  für  die  Stege  der  voll- 

wandigen  Träger   4,75  ...  . 

d)  für  die  wagerechlen  und  »enkreebten  Ver- 
bindungsstücke der  Brücken  bis  zu  32  m 
Weite:  für  Zug  (nach  Abzug  der  Nietlöcher)  9,0  ... 

für  Druck  nach  Abzug  der  halben  Niet- 
löcher i   8,0  ... 

e)  für  die  wagerechten  und  senkrechten  Ver- 
bindungsstücke der  Brücken  von  mehr  ab 
32  m  Weite:  für  Zug  (nach  Abzug  der  Niet- 
löcher HJi    ...  . 

für  Druck  mach  Abzug  der  halben  Niet- 

Hieben  8,50  ...  .  . 

Sofern  bei  einem  und  demselben  Bauwerke  sowohl  Flufs-  als 
Schweifseisen  zur  Verwendung  kommt,  sind  gleichartige  Theile  dieses 
Bauwerkes  entweder  ganz  aus  Flufs-  oder  ganz  aus  Schweifseisen 
herzustellen.  AI»  gleichartige  Theile  sind  dabei  anzusehen:  die  oberen 
und  unteren  Gurtungen  der  Träger,  die  Senkrechten  und  die  Schräg- 
streben der  letzteren,  die  Quer-  und  Lilngsträger  der  Brückenfabr- 
bahn,  die  Verbindungsstücke  der  " 

Als  ein  Beispiel  americanUcher 
ßrückenstahl  können  diejenigen  der  New  York  Central-  und 
River-Eisenbahn  gelten,  welche  nach  einer  Mitthcilung  in  den  Engi- 
neering Sern  die  folgenden  Anforderungen  stellt :  Ks  darf  nur  Flamm- 
ofenstahl  verwandt  werden.  Die  einzelnen  Stücke  müssen  von  sicht- 
baren Fehlern  frei  sein.  Die  sowohl  der  Länge  nach  als  auch  quer 
zur  Walzrichtnng  abzuschneidenden  Probcstübe  müssen  eine  Zug- 
festigkeit von  wenigstens  40  kg  und  eine  Elasticitütsgrenzc  von 
wenigsten»  21  kg  f.  d.  i|mm  aufweisen.  Die  Zugfestigkeit  darf  45,7  kg 
f.  d.  '|tnm  nicht  übersteigen.  Die  Bruchdchuung  mufs  mindestens 
20  pCt.  betragen  bei  einer  Länge  de«  Probestücke»  von  20  cm.  Zur 
Bestimmung  der  Kürte  und  fehlerfreien  Beschaffenheit  des  Stahles 
sind  Loch-  und  Riegeproben  anzustellen.  Dabei  dürfen  keine  Risse 
entstehen,  wenn  iu  Stäben  oder  Blechen  von  nicht  über  13  mm  Dicke 
eine  Reihe  lyöcher  von  22  mm  Durchmesser  iu  2K  bis  23  min  Abstand 
von  Mitte  zu  Mitte  oder  in  1!)  mm  Abstand  der  Lochmitte  vom  lllech- 
rande  gestoben  werden.  Läng»  oder  i|uer  zur  Walzrichtung  ab- 
geschnittene Streifen  von  38  mm  Breite  müssen,  nachdem  sie  gleich- 
1  mäfsig  auf  schwache  Rothglnth  erwärmt  und  in  Wasser  von  22°  (\ 
abgekühlt  worden  sind,  sich  unter  der  1 'rosse  nach  einem  Kreisbogen 
krümmen  lassen,  dessen  Halbmesser  im  lichten  der  l'ifacbvn  Dicke 
des  Probestückes  gleichkommt.  Nicht  abgeschreckte  Stücke  gleicher 
Form  sind  unter  dem  Hammer  kalt  zu  biegen  und  zusammenzuschlagen. 
In  beiden  Fällen  dürfen  sich  keine  Risse  zeigen.  -  Der  Stahl  für 
Niete  darf  nicht  über  38  kg  Zugfestigkeit  besitzen  und  muf.  min- 
destens I»  pCt.  Querschnittseinengung  ergeben.  Nach  Marken. 
Stauchen  in  rothwarmem  Zustande  darf  der  Stahl  im  Bruche  kein 
grobe»  Korn  zeigen.  —  Der  Unternehmer  hat  die  erforderlichen 
ProtmstUcke  zu  liefern  und  die  Kotten  der  Zerreifsproben,  der  Deh- 
nung»- nud  Querschnittsinessungen 


Der  Zoll&nschliiTs  der  freien  Städte  Hamburg  und  Bremen. 


Das  in  wirtschaftlicher  Beziehung  hochbedentsame  Ereignifs  des 
Anschlusses  der  beiden  altebrwürdigen  Hansestädte  an  die  Zoll- 
femeintehaft  de»  deutsehen  Reiche«  hat  sieh  in  der  Nacht  vom  14. 
tum  15.  Oetober  d.  J.  vollzogen.  Die  letzte  Zollschranke  im  deutschen 
Vaterlande,  die  Sehranke,  welche  bisher  da»  Reich  von  »einen  beiden, 
den  Welthandel  vermittelnden  Hafenplatzcn  trennte,  ist  gefallen,  und 
frei  und  ungehindert  fluthet  fortan  der  Verkehr  herüber  und  hinüber. 
Nachdem  die  (traten  Tage  angestrengter  Thätigkeit.  die  da»  Ein- 
gewöhnen in  die  neuen,  mit  einem  Schlage  vollständig  veränderten 


Verhältnisse  mit  «ich  brachte,  vorüber  waren,  fand  in  Bremen  am 
22.  Oetober  aulnTslich  der  Vollendung  de«  neuen  Hafon*  eine  erhebend« 
Feier  statt,  welcher  aus  gleichem  Anlafs  am  29.  Oetober  die  Feier  in 
Hamburg  folgte.  Hier  gab  Se.  Majestät  der  Kaiser  persönlich  dem 
Werke  die  Weihe.  —  Der  Vertrag  zwischen  dein  Reiche  und  Ham- 
burg bezüglich  des  Zollanschlusses  wurde  im  Anfang  de«  Jahres  1882 
abgeschlossen,  die  Verhandlungen  mit  Bremen  erreichten  erst  im 
November  1884  ihr  Ende.  Der  Zeitpunkt  der  Einverleibung  in  das 
Zollgebiet  sollte  für  beide  Städte  derselbe  sein  und  au  einem  Tage 
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nach  dem  1.  Ociober  1*88  stattfinden.  14  Tage  später  Ut  der  Anschlufz 
thataächlich  erfolgt.  Die  Hauptaufgabe,  »eiche  hierbei  der  Technik 
zufiel,  war,  die  alten  vorhandenen  Hafcnanlagen  so  umzugestalten  nnd 
durch  Neuanlagcn  in  ergänzen,  dafs  die  Beibehaltung  der  bi«herigeo 
Freihafciutellung  der  Häfen  selbst  und  ihre«  nächstliegenden  Ge- 
biet« auch  weiter  möglich  blieb,  um  dieselben  gegenüber  den  groben 
Haudelsplätaen  de*  Auslände«  mitbewerb  »fähig  zu  erhalten.  Diccc 
bedeutende  Aufgabe  i»t  in  Hamborg  innerhalb  der  kurzen  Zeit  von 
etwa  6  Jahren,  in  Bremen  innerhalb  4  Jahren  glänzend  gelöst  worden. 

In  Hamborg  galt  es  namentlich  einen  grofsen  Theil  de*  bestehen- 
den Hafen-  und  Stadtgebietes  der  durchgreifendsten  Umgestaltung  zu 
unterziehen.  Der  Zosehofe  des  Reiche«  zu  den  hierfür  erforderlichen 
Kosten  bezifferte  sieh  demgeroäfs  aneb  auf  40  Millionen  Mark.  Dio 
örtlichen  Bedingungen,  aus  welchen  sieh  die  fertiggestellten  Anlagen 
im  wesentlichen  ergaben,  gingen  dahin,  data  zunächst  das  der  See- 
*chirTnbrt  dienende  Hafengebiet  derartig  umgebaut  werden  mufste, 
dafs  zwischen  den  einzelnen  Hafenbecken  desselben  ein  von  jeder 
Zollaufsicht  befreiter  Verkehr  möglich  blieb  nnd  die  seewärts  ein- 
geführten Waren  frei  zur  Wiederausfuhr  daselbst  lagern  konnten. 
Für  die  Herstellung  eines  solchen  Frribezirk»  war  allein  die  Elb- 
strerkn  zwisebeu  St.  Pauli  und  Kothenburgsort  geeignet  nnd  hier  sind 
denn  auch  gewaltige,  dem  Seeverkehr  dienende  Nenanlagen  zur  Er- 
gänzung vorhandener  Anlagen  geschaffen.  Hafenbecken  von  sehr  be- 
betricht liehen  Abmessungen  sind  in  das  linke  Elbufer  eingeschnitten 
worden,  ebenso  sind  filtere,  bestehende  Häfen  bedeutend  erweitert 
nud  auf  diese  Weise  viele  Kilometer  Kailänge  zur  Gewinnung  von 
Liegeplätzen  für  Seeschiffe  neu  hergestellt. 

Oberhalb  und  unterhalb  de«  Frelbexärks  ist  indes  die  Elbe  dem 
Zolllnlande  angeschlossen.  Um  die  durch  den  Freibezirk  unter- 
brochene Verbindung  der  beiden  Strom  strecken,  sowie  um  den  Wasser- 
verkehr zwischen  den  Ortschaften  der  Ober-  und  Untcri-lbc  mit  der 
eigentlichen  Stadt  und  unter  einander  aufrecht  zu  erhalten,  mnfste 
ein  vollständig  neuer  Zoll-inländischer  Wasserweg  zor  Umgehung  des 
Freibezirks  angelegt  werden.  Durch  Erweiterung  der  alten  bestehen- 
den schmalen  Flctbe,  durch  geschickt«  Benutzung  vorhandener  Hafen- 
aulagen ist  dies  bewirkt  worden.  Hierzu  und  zur  Gewinnung  dea 
erforderlichen  Platze«  für  die  in  aofscrordcntlich  grofsem  Umfange 
nothwendigen  I-agerhiiu«er  de*  Freihafengebietes,  für  die  Abferti- 
gungsschuppen bei  der  zollamtlichen  Behandlung  der  Guter  und 
Waren,  für  die  Zolldieuitgebäude  usw.  mufste  ein  ganzer,  dichtbevöl- 
kerter Stadtthril  mit  seinen  Wohngebäuden  und  Speichern  nieder- 
gelegt werden.  Zahlreiche  Hrfickenbaulen  zur  Herstellung  einer  guten 
und  leichten  Verbindung  zwischen  den  einzelnen  Theilen  der  Geaamt- 
anlago  gelangten  zur  Ausfuhrung,  unter  anderem  eine  neue  Fuhr- 
brücke über  die  Elbe,  um  den  grofsen  Freihafenbezirk  oberhalb  der 
Grenze  des  Seeschiffahrtsverkehrs  in  eine  feste  Verbindung  mit  der 
Stadt  zu  bringen.  Ausgerüstet  sind  die  sämtlichen  Ufer  der  Häfen 
und  der  dem  Verkehr  dieneuden  Wasserwege  mit  den  besten  Ein- 
richtungen zum  Loschen  und  Verladen  der  Güter.  Nicht  minder  wohl- 
auagestattet  mit  Druckwasser  -  Erahnen  nnd  Aufzugsvorrichtungen 
sowie  mit  elektrischer  Beleuchtung  sind  die  grofsartigen  Lagerhäuser. 


Für  die  Fenersicherheit  derselben  aind  alle  VorsichtsmafaregeUi  ge- 
troffen worden,  welche  für  das  Lagern  so  wcrthvollcr  und  in  so 
groben  Massen  aufgehäufter  Güter  erforderlich  sind.  So  war  es 
denn  infolge  des  Zollanschlusses  möglich,  in  Hamburg  in  kurzer  Zeil 
Anlagen  und  Einrichtungen  zu  schaffen,  bei  denen  die  neuesten  Er- 
fahrungen auf  dem  Gebiete  des  Hafcnbauc*  Berücksichtigung  finden 
konnten,  Anlagen  und  Einrichtungen,  welche,  an  Vollkommenheit  von 
keinem  Seeplätze  der  Welt  iiburtroffen,  zweifellos  dazu  beitragen 
worden,  dafs  der  blühende  Handel  dieser  mächtigen  Stadt  zum  Ruhm«: 
des  deutschen  Reiche«  einen  weiteren  Aufschwung  nimmt.  Die  ge- 
samten Bauausführungen,  soweit  sich  dieselben  auf  den  durch  die 
Stadt  fahrenden  Zoll-  und  Freihafen canal  erstreckten,  sowie  der  Hau 
der  grofseu  Elbbrücke,  sind  unter  der  umsichtigen  Leitung  des  Ober- 
Ingenieurs  Andreas  Meyer  entstanden,  während  der  Ausban  der 
Seehäfen  in  den  bewährten  Händen  des  Wasserbaudireetor*  Neblt 
ruhte.  Die  für  den  ZollanschUrs  nothwendigen  Hochbauten  be- 
arbeitete Baudircctor  Zimmermann.  Ein  gewaltiger  Stab  vortreff- 
lich geschulter  Techniker  stand  diesen  Herren  zur  Seite  und  half 
ihnen  das  Werk,  welch«  mehr  als  1!»  Millionen  Mark  Kosten  ver- 
ursacht hat,  rechtzeitig  fertig  stellen.  — 

Weniger  umfassend  und  verhältnifsmäfsig  einfacher,  darum  aber 
nicht  minder  vollkommen  und  grofsnrtig,  hat  sich  die  Anlage  und 
Einrichtung  des  Freihafenbezirks  in  Bremen  gestaltet.  Wie  bereits 
in  dein  Aufsatze  über  die  Zollanschlufsbanten  Bremens  im  Jahr- 
gang 18%  dieses  Blattes  (Seite  460  u.  ff.)  eingehend  geschildert  und 
durch  einen  Legeplan  veranschaulicht  wurde,  bestanden  die  er- 
forderlichen Anlagen  in  der  Hauptsache  in  dem  Bau  eine«  neuen, 
grofsen  Freihafen».  Für  diesen  war  ein  weite«,  durch  keine  Baulich- 
keiten eingeengtes  Gebiet  unterhalb  der  Stadt  gegeben,  und  hier  ist 
flenn  mich,  dank  der  ausgezeichneten  Arbeitseintheilung,  innerhalb 
wenigrr  Jahre  ein  einziges  Hafenbecken  von  nicht  weniger  als  2  km 
Uinge  entstanden.  Mit  Geleisen,  Durchgangsschuppen,  Speichern, 
Erahnen,  Zufnhrwegen  usw.  ist  dasselbe  in  ausgiebigster,  jeglichen 
Anforderungen  der  Neuzeit  entsprechender  Weise  ebenfalls  ausge- 
rüstet. Verhältnifsmäfsig  schwierig  war  die  Verbindung  des  Frei- 
bezirks mit  der  Eisenbahn  und  dem  Strafsennetze  der  Altstadt,  aber 
auch  diese  Schwierigkeit  ist  glücklieh  gelöst  worden.  Etwa  27  Mil- 
lionen Mark,  von  denen  das  Reich  12  Millionen  Mark  zurückerstattet, 
sind  bisher  für  die  Gesamtheit  der  Arbeiten,  ein»chlief»licb  der  zoll- 
sicheren Umgrenzung  der  im  Freibezirk  von  Bremerhaven  verbleibenden 
drei  grofsen  Häfen,  verausgabt  worden  —  eine  bedeutende  Summe, 
wenn  man  erwägt,  dafs,  anders  wie  in  Hamburg,  die  ausgezeichneten 
Anlagen  Bremens  ihren  Nutzen  erst  bringen  können,  wenn  die  Ver- 
besserung der  Unterweser  so  weit  durchgeführt  und  geglückt  sein 
wir«!,  dafa  gröfsere  Seeschiffe  stromaufwärts  auch  wirklich  bis  zu  der 
Stadt  Bremen  und  ihrem  neuen  Hafen  gelangen  können,  was  zur 
Zeit  noch  nicht  möglich  ist.  Der  hervorragende  Schöpfer  dieser  An- 
lagen, l ibcr-Baudircctor  Franzius,  hat  daher  da*  Ende  seiner  mühe- 
vollen Arbeit  noch  nicht  erreicht.  Möge  ihm  der  letzte  Theil  der- 
selben, die  Vertiefung  der  l'nterweser,  ernmso  gelingen,  wie  dies  bei 
dem  ersten  Thcilc  bereits  der  Fall  ist! 


Weltgeschichte  der  Kunst  bis  zur  Erbauung  der  Sophienkirche. 

(Schilds.) 


Der  bei  weitem  umfangreiehste  II.  Theil  des  Buche»  (S.  K7— 361), 
welcher  diu  Zeit  der  Hellenen  behandelt,  weist  nicht  mehr  jene,  ich 
möchte  sagen,  athemlose  Redeweise  dea  I.  Thciles  auf;  so  läfst  er 
sieb  denn  unvergleichlich  besser  lesen  und  das  Gelesene  prägt  sich 
viel  leichter  ein.  I>er  allmähliche  Entwicklungsgang  der  griechischen 
Kunst  wird  sorgfältig  erzählt;  die  gelegentliche  Hereinziehung  der 
Kunst  de«  Orients,  hier  also  der  jüngeren:  der  persischen,  phöni- 
kischen,  lykischen,  giebt  aufs  neue  zu  fruchtbaren  Vergleichen  Anlafs. 
Immer  wieder  hat  man  beim  Lesen  dieses  Thciles  den  Eindruck,  dafs 
der  Verfasser  hier  ans  dem  vollen  schöpft.  Nur  beispielsweise  «ei 
einiges  au*  dem  reichen  Inhalte  hervorgehoben  f  Bei  der  Schilderung 
des  altgrichischen  Tcropelbauc»  sind  die  neuesten  Forschungen  sorg- 
fältig benutzt  Mit  Recht  ist  auch  beim  dorischen  Tempel  der 
enge  Zusammenhang  mit  einem  »Itcreu  Holzbau  festgehalten.  An- 
schaulich ist  die  Beschreibung  jener  frühgricchischcn  Gattung  von 
Statuen,  als  den™  bedeutendster  Vertreter  der  sogenannte  Apoll  von 
Tcnca  dasteht.  Auch  ist  der  Vergleich  dieser  Werke  mit  ägyptischen 
Seulpturen  gut  durchgeführt  Vortrefflich  ist  die  Kennzeichnung  der 
Kun*t  des  Myron,  insbesondere  die  Analyse  seines  I>iskuswerfer«, 
aus  welcher  sich  ein  lehrreicher  Srhlufs  auf  .die  Art  der  Antike, 
Bewegung  darzustellen",  ergiebt. 

Die  von  der  PerikleUehen  Baukunst  und  Bildnen  i  handelnden 
Abschnitte  stellen  die  Fortschritte,  welche  in  dieser  Rlüthcxcit 
griechischer  Kinmt  gemacht  worden,  in»  rechte  Licht.    Nur  ganz  bei-  ' 


läufig  sei  bemerkt,  dafs  bei  der  Beachreibung  des  Krechtheion« 
(S.  Iß3)  noch  die  ältere,  durch  die  Forschungen  Bormanns  (Mitth. 
d.  Archäol.  lustituts  in  Athen  1881,  S.  ff.,  vergl.  auch  J(ulius), 
Ercchtheion,  in  Baumeisters  Denkm.  d,  klnss.  Alt.  4«8t  doch  wohl 
widerlegte  Ansicht,  wonach  die  Ostcella  zweistöckig  gewesen,  bei- 
behalten ist,  wogegen  bei  der  Zeitteilung  des  .Theseion«*  ala  eines 
Baue»,  der  wahrscheinlich  bald  nach  IWginn  des  Parthenon  in  Angriff 
genommen  worden,  den  Ergebnissen  der  neuen  Untersuchungen  Rech- 
nung getragen  wurde  (vgl.  Oraef,  Theseion.  bei  Baumeister,  *-  a.  O. 
S.  1777).  Treffend  heifst  es  von  der  Athen»  Parthenos,  nachdem  der 
Zusammenhang  des  hier  zu  Tage  tretenden  Stils  mit  demjenigen  der 
„Vorhliithe*,  über  auch  der  Fortschritt  über  den  letzteren  hinaus  be- 
tont worden:  .So  nun,  wie  Phidias  die  Atbcna  gezeichnet,  lebte  sie 
fortan  iu  der  Vorstellung  der  Athener.  Anders  konnte  niemand  sich 
die  Göttin  denken,  und  wer  sie  darstellen  wollte,  ward  unwillkürlich 
vom  Bilde  der  Parthenos  breiiirlufst*  Feine  stilkritische  Bemerkungen 
finden  sich  in  den  Auseinandersetzungen  über  die  Reliefbildnerei 
dieses  Zeitraums.  In  betreff  der  viel  umstrittenen  Bedeutung  der 
Mittelgruppe  im  Ostfriese  des  Parthenon  sei  nur  erwähnt,  dafs 
v.  Sybcl  181)  wieder  der  älteren  Auffassung  beipflichtet,  wonach 
der  Priester  den  (für  das  Athenabild  im  Ercchtbeinn  bestimmten  i 
neu  gewirkten  Peplos  ans  den  Händen  des  Knaben  in  Empfang 
nimmt. 

In  der  .Epoche  des  korinthischen  StÜB*  wird  uutcr  der  Ucber- 
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«brift  „Akanthus-  In  gediegener  Weise  von  der  allmählichen  Ver- 
vollkommnung des  griechischen  PAanzenornamentes  und  roii  der  Ent- 
stehung <lo«  korinthl>rben  Capitell»  gehandelt,  dessen  Bedeutung 
sodann  (8.  211,  212)  durch  den  Vergleich  mit  dem  ägyptischen,  so- 
genannten protokorinthischeti,  mit  dem  dorischen  und  ionischen  Ca- 
pitell  in  kräftiges  Licht  gesetzt  wird. 

In  der  .Epoche  de»  Praxiteles"  macht  der  Verfasser  (S.  S39  ff.) 
durch  eingehende  Analyse  des  Hermes  in  Olympia  und  den  Vergleich 
diesen  Werkes  mit  früherer  attischer,  namentlich  aber  auch  Poty- 
klctischer  Kunst  den  grofsen  Fortschritt  anschaulich,  welchen 
Praxiteles  einmal  bezüglich  des  Ausdruckes,  dann  aber  auch  in  betreff 
der  Stellung  und  der  Körperverhältnisse  seiner  (»estalten  über  die 
Vorgänger  gemacht  .Wie  schön  nicht  blofs  diese  Formen,  ein 
griechisches,  attisches  Profil  voll  Bewegung  und  Anmuth,  sondern 
wie  geistvoll  der  Kopf,  wie  sltxt  der  Schalk  in  den  Wangen,  freund- 
lich lächelt  das  Auge,  wie  blühend  der  Mund.  Jener  so  oft  nach- 
gesprochene  Tadel,  die  antiken  Marmore  seien  mannorkalt,  nmfs  vor 
diesem  lebenswarmen  Bilde  verstummen." 

Die  Epoche  des  Hellenismus  wird 
Liebe  und  Sorgfalt,  wie  di 


Ein 

der  Zeit  der  Römer.  Nur 


im  III.  Tbeile, 
werden  uns  hier  eingehendere 
geboten,  wie  s.  B.  die  Analyse  des 
und  die  Beschreibung  der  Laokoongruppe,  welche  der  Ver- 
Hinblick auf  den  rein  römischen  Charakter  der  viel 
umstrittenen  Worte  des  Pliniu«:  „de  consilll  seuteulia*  und  den  Uui- 
ttand,  da/s  Pliuius  von  einem  zeitgenössischen  Werke  xu  reden 
vbeint  (vgl.  Moinmseti,  im  Hermes  1H85,  S.  284),  hier  (Zeit  des 
Kaisers  Titus)  besprechen  xo  müssen  glaubt,  wenn  er  auch  offen- 
bar mehr  «u  der  jetxt  wohl  mit  Becht  vorherrschenden  Auffassung 
neigt,  wonach  wir  es  mit  einem  Werke  aus  der  hellenistischen  Zeit 
ru  tbun  hahen. 

Dort,  wo  der  Verfasser  von  der  Porträtbildncrei  der  Kaiscrscit 
spricht,  wird  wohl  von  manchem  I/eser  eine  schärfere  Kennzeichnung 
der  denn  doch  wohl  speeifiseh  römischen  realistischen  Richtung  der- 
selben vermifst  werden.  Mochten  es  immerhin  griechische  Künstler 
«ein,  welche  die  meisten  Statuen  und  Büsten  von  Angehörigen  des 
Kiuiischeu  Kaiserhauses  fertigten,  die  Art,  wie  hier  das  Acufsere  der 
Persönlichkeit,  man  möchte  beinahe  sagen,  mit  photographischer 
tieuauigkeit  wiedergegeben  wird,  unterscheidet  sie  doch  so  wesentlich 
von  jenen  älteren,  mehr  den  Gesamtcharakter  betonenden  Bildnissen 
des  Sophokles,  des  Demosthenes,  dafa  ich  dem  Verfasser  nicht  xu- 
»timmen  kann,  wenn  er  (S.  375)  sagt:  „Die  Gattung  «1er  römischen 
Porträts  ist  nur  scheinbar  etwas  Neues  niid  eigentümlich  Komisches, 
i«,  Wirklichkeit  lebt  hierin  lediglich  die  realistische  Portriitirkiinst  fort, 
als  deren  ansprechende  Beispiele  wir  den  Sokrates  und  Enripides.  den 
Menander  und  Demosthenes  bewunderten.*  Eine  ähnliche  Bcwandtnifs 
bat  es  mit  den  römischen  Kelief»,  wie  sie  uns  an  der  Trajanssäule 
:  war  dem  Realismus,  der  sich  hier  offenbart,  auch 
in  viel  früherer  Zeit,  so  x.  B.  in  den  Friesen  des  Ncreidcn- 
mouumentes  in  Xanthos,  vorgearbeitet,  so  scheint  mir  doch  auch  hier 
wieder  die  unbedingte  Wiedergabe  der  Wirklichkeit  so  wie  die  wesent- 
lich malerische  Anordnung  echt  römisch  zu  sein.  Jedenfalls  hätten 
diese  Reliefs  mehr  als  die  blofse  Erwähnung  auf  S.  407  verdient. 
AU  besonders  gelungene  Abschnitte  innerhalb  des  von  der  römischen 

derjenige  über  die  Dc- 


.  (forensischen)  Basilika  nicht,  wie  es  de, 
Wenn  es  freilich,  wie  v.  Sybel  (S.  445) 
lis  zur  Zeit  Constantins  die  forensische  B* 


cnrationsmalerei  der  Augusteischen  und  der  Xeronischen  Zeit  <S.  392, 
33ä\  sowie  das  Capitel  über  den  römischen  Barockstil  (8.  414  ff.), 
dessen  Würdigung  folgendermafsen  eingeleitet  wird;  .Wie  einxelnc 
Stimmen  voll  Charakter  und  Wohllaut  waren  einst,  hier  und  dort, 
die  dorische,  die  ionische  Weise  erklungen.  Die  Blüthc  Griechen- 
lands fügte  sie  zur  ewig  jungen,  attisch-hellenischen  Polyphonie,  aus 
welcher  ein  neuer  Ton,  der  Korinthische  Stil,  sich  hervorhob,  bis  mit 
Alexanders  Zeit  die  Kunst  zur  reichsten  Symphonie  sich  glanzvoll 
entfaltete.  Das  römische  Reich  war  das  Weltreich;  dem  Baumeister 
galt  es,  unter  äufserster  Anspannung  der  orchestralen  Kräfte  die 
Glorie  des  Kaiserreiches  wie  mit  Posaunen  und  Pauken  der  Mit-  und 
Nachwelt  zu  verkündigen.* 

In  dem  letzten  Abschnitte,  demjenigen  über  die  altchristliche  Kunst 
(S.  439—474),  sind  die  Entwickelungsstadien,  welche  der  Kuppelbau 
durchläuft,  ehe  er  sich  xu  jener  gewaltigen  Leistung  in  der  heiligen 
Sophia  aufschwingt,  den  Ergebnissen  der  neueren  Forschung  ent- 
sprechend, klar  auseinandergesetzt.  Die  Frage  nach  dem  Ursprung« 
der  alt  christlichen  Basilika  wird  nur  leicht  gestreift.  So  sichergestellt 
ist  dejjn  doch  die  unmittelbare  Ableitung  der  christlichen  von  der 

cht,  wie  es  dem  Verfasser  (S.  449) 
mint,  erwiesen 

wäre,  dafs  bis  zur  Zeit  Constantins  die  forensische  Basilika  niedrigere, 
tun  das  mit  einem  Satteldach  versehene  Mittelschiff  laufende  Xcbcn- 
schiffe  mit  Pultdiichcru  (also  bereits  die  sogen,  basilikale  Beleuchtung 
des  Mittelschiffs)  gehabt,  dann  läge  die  Sache  einfacher.  Höchstens 
aber  kann  man  diese  Einrichtung  der  forensischen  Basiliken  für  sehr 
wahrscheinlich  erklären.  Gerade  weil  dieselbe  nicht  erwiesen  ist, 
hat  mau  sich  ja  nach  anderen  Vorstufen  der  altchristlichen  Basilika 
umgeschaut  und  glaubte  sie  in  de»  Hauxbosiliken  und  den  ägyptischen 
Sälen  (des  Vitruvi  mit  ihren  überhöhten  Mittelräumcn  gefunden  in 
haben.  Da  übrigens  in  pompejanischen  Wandgemälden  Häuser 
mit  einer  solchen  Ucberhöbung  vorkommen,  du  System  also  bereits 
für  das  erste  Jahrhundert  unserer  Zeitrechnung  bezeugt  ist,  wäre  es 
geradezu  auffallend,  wenn  die  christlichen  Architekten  diese  ihren 
Zwecken  in  so  hohem  Grade  entsprechende  Con-truction  dem  Kircbcn 
I  bau  nicht  nutzbar  gemacht  hätten,  ob  nun  die  forensischen  Basiliken 
so  oder  anders  gebaut  waren.  Dexhalb  scheint  mir  Holtzinger  {„Ueber 
den  Ursprung  des  Kirchenbaucs*,  in  dessen  Kunsthistorischen  Studien 
1886  S.  34»  recht  zu  haben,  wenn  er  sagt:  „Pas  sogen,  basilikale 
Schema,  bereits  in  der  vorchristlichen  Zeit  im  reichsten  Maf»e  ver- 
wendet, ist  nicht  in  einer  bestimmten  Art  von  Bauten,  sondern  nur 
als  Gattung  vorbildlich  für  die  Kirchenbauten  geworden". 

Ueber  die  altchristliche  llildnerei  und  Malerei  konnte  der  Anlage 
des  Werkes  geiniifa  nur  kurz  gehandelt  werden:  es  kam  hier  wesentlich 
nur  darauf  an,  den  engen  Zusammenhang  der  Formgebung  mit  der 
gleichzeitigen  heidnisch-römischen  Kunst  hervorzuheben.  Nur  beiläufig 
sei  bemerkt,  dafs  die  beiden  letzten  Reliefs  links  an  dem  auf  S.  443 
initgctheilten  altchristlichen  Sarkophage  nicht  Petrus,  dem  Kriegs- 
knechle  das  Ohr  abschlagend,  und  Mose«  vor  dem  feurigen  Busche 
bedeuten,  sondern  das  Opfer  Abrahams,  und  Moses,  die  Gesetze  em- 
pfangend. 

Zum  Schlufs  muf»  auf  die  gelungenen  Abbildungen  des  Werkes 
hingewiesen  werden.  Mit  seltenen,  durch  die  Natur  der  Gegenstände 
gebotenen  Ausnahmen  sind  dieselben  nach  guten,  von  den  Originalen 
genommenen  Photographieen  mechanisch  hergestellt  und  tragen  so 
das  nirige  dazu  bei,  die  «tilgeschichtlichcn  Auseinandersetzungen  des 
Verfassers  dem  Leser  eindringlich  zu  machen.  K.  Dobbert. 


Vermischtes. 


Zar  Erlangung  von  Plänen  für  ein  neues  Katkhans  In  I 

»ar  seitens  der  Stadtbehördc  vor  einiger  Zeit  eine  Preisbewurbung 
«»geschrieben  worden,  deren  Ergebnifs  nunmehr  vorliegt.  Den  ersten 
Preis  von  1200  Mark  hat  Herr  Architekt  Chr.  Hehl  in  Hannover  er- 
halten, den  zweiten  Preis  von  800  Mark  Herr  Architekt  Doflein  in 
Herliu,  den  dritten  von  500  Mark  Herr  Professor  Hubert  Stier  in 
Hannover. 

FDr  den  Entwarf  elaer  Tanxkartr,  um  welchen  eine  Preis- 
bewerbung durch  den  Vergnüguiigsausschurs  des  Berliner  Archi- 
tcktenvereins  unter  den  Vereinsmitgliedcm  ausgeschrieben  war, 
ist  nnter  5  Bewerbern  Herrn  Regierung* - Danftihrer  Mettegang 
der  ausgesetzte  Preis  zuerkannt  worden. 

In  der  Prelsbewerbuug  um  eine  neue  katholische  Pfarrkirche 
la  Mainz  (vgl.  Seite  463  der  vorigen  Kummer)  werden  uoeb  fulgende 
nachträglichen  Erläuterungen  zum  Lngeplune  gegeben: 

,1.  Um  Mißverständnisse  xu  vermeiden,  wird  bemerkt,  dafs  die 
Gesamtlänge  de*  benutzbaren  Bauplatzes  gleich  ist: 

17  -f  45  -f  17  =  ~'J  m. 
md  die  Gesamtbreite: 

17  +  ti  +  17  =  40  m. 


2.  Die  an  der  nordöstlichen  Seite  des  Bauplatzes  in  der  ellip- 
tischen Grundform  vnrrtndlichen  Eintragungen  bezeichnen  die 
blicklichc  Strafseu-  und  Vorplatz- Anlage,  welche  jedoch  in 
Weise,  wie  am  sudwestlichen  Ende,  umgestaltet  werden  soll.1 

In  der  Bibliothek  des  Konlgl.  Knnutgewerbe-Mniteiinis  j 
hat  der  Lc»e»aal  eine  erhebliche  Erweiterung  erfahren.  Während 
der  bisherige  Leseraum  65  Plätze  enthielt,  deren  Zahl  für  den  stetig 


wachsenden  Abeiidbesnch  nicht  mehr  ausreichte,  ist  jetxt  < 
Büchi-rsaal  zum  Lesezimmer  hinzugezogen  und  sind  damit  33  neue 
Plätze  gewonnen  worden,  sodaf»  die  Bibliothek  zur  Zeit  gegen  90  Be- 
sucher gleichzeitig  aufnehmen  kann.  Ein  Theil  des  neuen  I^.«esaales 
ist  insbesondere  für  die  llenutzung  der  mit  der  Rihliothck  verbun- 
denen Ornamcntstichsammlung  bestimmt.  Die  ßfleher  und  die  Samm- 
lung der  Photographieen  und  Einzelbauer  sind  nunmehr  in  drei 
Räumen  de»  Untergeschosses  aufgestellt  uud  werden  durch  einen 
lVasserkraftuufzug  befördert.  Neben  dem  im  bisherigen  Lesexiininer 
verwendeten  elektrischen  Glühlicht  hat  man  in  dem  neuen  Räume 
Bogcnlicht  gewühlt,  desucn  Anordnung  und  Abblcndung  noch  weiteren 
Versuchen  unterliegt. 

Da  gleichzeitig  der  Fachkatalog  des  Bücherbestandes  nach  neueren 
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Grundsätzen  völlig  neu  geortint»  worden  i»t,  am  du»  Material  über 
die  einzelnen  Gebiete  und  über  bestimmte  Fragen  dem  Besucher 
möglichst  eingehend  mr  Hand  zu  legen,  so  wird  auf»  neue  darauf 
verwiesen,  dar*  sowohl  uuter  den  zahlreichen  Hüchern  und  Abbil- 
dungswerken  wie  namentlich  in  der  grofsen  Sammlung  Ton  Photo- 
graphieen,  welche  etwa  25  000  Einzelblätter  in  bequemer,  sachlicher 
Anordnung  enthält,  alle  Zweige  de«  Kunstgewerbe« ,  der  Dekoration 
und  de»  äufseren  und  inneren  Ausbaues  ergiebig  vertreten  sind.  Im 
Leaesaale  liegen  außerdem  gegen  neunzig  Fachzeitschriften  ans.  Vor 
allem  befindet  »ich  für  den  ausübenden  Künstler  jeden  Berufes  ein 
noch  wenig  gehobener  Schatz  von  Motiven  in  den  älteren  architek- 
ionische»  und  ornamentalen  Vorlagewerken  der  Ornament  «tiebsamm- 
Inng,  welche  über  1ÜÖ0  Kupferwerke  de«  16.— 18.  Jahrhundert«  und 
eine  grobe  Zahl  entsprechender  Einzelblätter  und  Handzeichnangcn 
urnfafsL  Sowohl  die  Bibliothek  wie  die  Unuitnent«tich»«i»mlung  sind 
Wochentags  von  10  bis  3  Uhr  vormittag«  nnd  de»  Montag»,  Dienstags, 
Freitags  and  Sonnabends  auch  »bends  von  'i  bis  10  I  hr  für  jeder- 
mann ohne  weiteres  geöffnet. 

Kbreabezehrnng.  Au»  Veranlagung  der  Fcrtigtitelliing  vom 
Nenban  des  Burgtheater«  in  Wien  wurde  dem  Architekten  des- 
selben, ( Iber  -  Baurath  Professor  Karl  Freiherrn  v.  Ha«enaner 
das  Ehrenzeichen  für  Knn*t  und  Wis»en>chnft  verllohen.  Diesen 
Ehrenzeichen  wurde  .zur  Anerkennung  hervorragender  Leitungen 
auf  «lern  Gebiete  der  Ktm»t  und  Wissenschaft*  an  Stelle  der  ehe- 
maligen Medaille  für  Kunst  und  Wissenschaft  am  18.  August  vorigen 
Jahn'*  durch  Kaiser  Franz  Joseph  gegründet  und  bisher  nur  an  IM 
hervorragende  Männer  der  Wissenschaft  und  Kunst  in  Oesterreich 
und  Ungarn  verliehen,  unter  denen  »ich  al»  einziger  Architekt  Olicr- 
llaurath  Freiherr  v.  Schmidt  befindet. 

Ein  kerrr  nlsscr  Landstrelfe»  von  SO  Zoll  Breite  findet  »ich,  wie 
ein  atnmcanische»  Fachhlatt  erzählt,  innerhalb  eine»  Häuserblocks 
von  Brooklyn.  Bei  der  Vermessung  dieser  Stadt  sind  «.  Zt.  vier  ver- 
schiedene Urmaf»«  Standard»  I  benutzt  worden.  Die  Nichtbeachtung 
•lieees  Umitandcs  hat  zur  Folge  gehabt,  daf»  bei  der  Untereinthcilung 
de»  fraglichen  Blocke*  nach  dem  jetzt  gebräuchliche«  Mafse  der  er- 
wähnte Streifen  übrig  geblieben  ist.  Die  angrenzenden  Flüchen  sind 
inzwischen  vollständig  bebaut  worden;  der  herrenlose  Streifen  aber 
ist  noch  frei  und  wird  von  Zeit  zu  Zeit  durch  dii*  städtischen  Be- 
hörden nach  gesetzlicher  Vorschrift  zum  Verkaufe  gestellt,  wegen  — 
Grundsteuer  Verweigerung.  Natürlich  findet  sich  nie  ein  Abnehmer  für 
da»  nnverwendbare  Grundstück. 

Bezüglich  der  ßran<Matt»tlk  Rußlands  brachten  wir  auf  Seite  251 
de»  vorigen  Jahrganges  d.  Bl.  eine  auf  den  Veröffentlichungen  des 
ru»«i»chcn  *tati»ti«chcn  fentralbiireau»  beruhende  Mittheilung,  welche 
ein  traurige«  Bild  von  der  raschen  Entwicklung  der  den  Wohlstand 
ile«  ru««i»chen  Volk«'«  in  arger  Wei»e  schädigenden  Feuer-Geifsel 
darbot.  Für  den  Zeitraum  von  1S75  "2  ergehen  »ich  in  den 
,W  europäischen  Gouvernement»  de-  Reiche»  (mit  Aussehluf»  Peters- 
burg» und  de»  Gebiete»  der  Dunkelten  Kosaken 'i  jährlich  im  Durch' 
•chnitt  -I0Ü0O  Briinde,  denen  etwa  1.1A00O  Gebäude  zum  Opfer  fallen, 
und  die  eine»  Schaden  von  etwa  CO  Millionen  Röbel  (gegen  140  Mil- 
lionen Mark;  darstellen.  E»  »ind  aber  auch  Jahre  zu  verzeichnen, 
in  denen  der  Brandschaden  sogar  über  100  Millionen  Rubel  lübcr 
200  Millionen  Mark1  betrug,  wie  z.  B.  im  Jahre  IH*J,  w(l  Anzahl 
der  Brände  in  den  in  Hede  »tehenilcu  W  Gouvernements  «ich  auf 
'.2 OOO  belief.  Wohl  hal  die  russische  Regierung  sich  unablässig  be- 
müht, zur  Steuern»»;  de»  Uebel«  auf  Gegenmittel  aller  Art  zu  »innen 
und  dieselben  ins  Werk  zu  setzen.  Zu  derartigen  Mitteln  gebort 
rem  dasjenige,  in  den  Dörfern  llaumpflanzuiigc»  anzulegen. 
z»dm  Jahren  hat  da»  Ministerium  de«  Innern  die  Ijind- 
-chaftcu  aufgefordert,  entsprechende  Zwang»- Vorschriften  auszu- 
arbeiten, wonach  jedes  einzelne  Gehöft  mit  Bäumen  zn  umgubun  i»t. 
Diese  Regeln  sind  späterhin  ergänzt  und  wiederholt  bekauut  gegeben 
worden,  und  doch  erblickt  man,  wie  die  Auicv/r  H'rrmfti  bezeugt, 
in  keinem  Gouvernement,  in  keinem  Kreise,  in  keinem  Landgcmcinde- 
bezirk.  ja  in  keinem  Dorfe  eine  Anwendung  jener  Vorschrift.  Da- 
gegen giebt  es.  namentlich  in  den  klein- und  si»lru«»i»chcn  Gouveriie- 
ineiii«,  eine  große  Anzahl  langer  und  weitgedehnter  Dörfer,  deren  in 
leichter  Bauart  errichtete  und  meist  mit  Stroh  gedeckte  Häuser  oben- 
drein durch  Hci*igzäitnc  mit  einander  verbunden  »ind,  »odnf»  sie  für 
eine  etwa  entstehende  Feuersbrunst  geradezu  eine  zusammenhängende 
Züudstoffkcttc  bilden,  die  an  keiner  Stelle  vou  Bäumen  unterbrochen 
ist.  Die  AoK'o/e  Hrrrnfa  meint  nun,  daf»  hier  da»  jüngst  für  Hufs- 
land erlassen«  neue  For»tge»ciz  zu  Hülfe  kommen  müsse,  da  der 
durch  ltaumprlanzuiigeu  zu  erzielende  Schutz  der  Dörfer  ohne  Zweifel 
za  den  wirk»am»ieu  Mitteln  gegen  Brandschäden  zu  rechnen  »ei. 
.Viele  Landschaften  haben  aber  dieses  einfache  Mittel  ganz  fallen 
gelassen,  vielleicht  gerade,  weil  es  s.i  einfach  ist.     Dafür  haben  »iu 


»ich  die  Einrichtung  von  L'.schcoiuuaiido»  in  de»  Dörfer 
«ein  las.eu,  die  Hunderttausende  kosten  und  da«  Ziel  doch 
reichen;  oder  aber  -ie  pianeu  weitläufigere  Anlagen  der  Dörfer,  «« 
auch  nicht  wenig  Kosten  verursacht.  Ja  sogar  zu  zwangsmäßiger 
Ausweisung  von  Einwohnern  au»  besonder»  dicht  bevölkerten  Dörfern 
griff  man;  die»«  Einwohner  mußten  «ich  dann  außerhalb  der  Dörfer 
auf  ihrem  Ackerland  ansiedeln.  Lauter  unzweckmäßige ,  da»  Ziel 
doch  nicht  erreichende  Maf»nahtneu.  Laut  Angabe  seitens  eisiger 
Landschaften  bestehen  die  Gründe  de»  Mißerfolge»  in  der  Anlage 
vou  Baumpfianzungen  in  und  beiden  Dörfern  hauptsächlich:  in  L'n- 
tauglichkcit  i'f)  de»  Boden«,  im  Mangel  an  Stecklingen,  im  Maugel  '■ 
an  Wasser  zur  Berieselung  der  Pflanzungen,  in  der  Engigkeit  der 
Straßen,  in  saumseliger  Pflege  der  Anpflanzungen  seilen»  der  Ort«- 
cinwohner  und  der  Landgendannen.  Schwerlich  läßt  »ich  irgend 
einer  dieser  Gründe  als  stichhaltig  bezeichnen.  Der  Hauptgrund 
wird  wohl  wieder  —  Mangel  an  Tliat kraft  und  Beharrlichkeit  seitens 
derjenigen  Leute  «ein,  die  sich  mit  dieser  Sache  zu  befassen  habe», 
d.  h.  der  I,andschiift.  fiebrigen»  haben  sich  einige  Landschaften, 
wie  z.  B.  die  von  Poltawa,  anhei»ehig  gemacht,  die  Kosten  für  «He 
lieferung  vou  Stecklingen  aus  Staat  »Waldungen  zu  übernehmen  und 
sogar  die  Versicherung«-«  iebühren  um  10  pCt.  herabzusetzen  für  di.- 
jenigen  Höfe  und  Anwesen,  die  mit  Baumprlanzuugun  versehen  werden. 
Aber  alle  diese  platonischen  Wünsche  und  Versprechungen  fuhren 
zu  nicht«.*  Deshalb  »••■int  die  AWrye  U  rem*,,  daf«  die  For»t»cluirz- 
Ausschü-se  die  Sache  in  die  Hand  zu  nehmen  hätten,  und  .Inf» 
eine  dementsprechend«  Ergänzung  de»  neuen  For»t»chutzgc«etze»  um 
Platze  »ei.  -V.— 

Hermann  Sarrazin  +.  Am  23.  Octobcr  d.  J.  starb  in  f'onstanti 
nopel  infolge  eines  Gehirnschlages  der  Bau-  und  Betricbsdirector  der 
Orientalischen  Bahnen  H erm a nn  Sarrazin  im  Alter  von  57  Jahre». 
Der  Regiernng»-Baumei«ter  R.  Kof«  widmet  dem  Verstorbenen  i» 
der  Zeitnng  des  Vereins  deutscher  Eisenbahn- Verwaltungen  einen 
längere»  Nachruf,  dem  wir  folgendes  entnehmen: 

.Hermann  Sarrazin  wurde  1831  in  Bocholt  in  Westfalen  geboren. 
Im  Alter  von  27  Jahren  legte  er  in  Berlin  die  Ranmeisterpriifuug  ab 
nnd  wanrlte  sich  dem  Eisenbahnfachc  rn,  in  welchem  er  zunächst  bei 
den  Vorarbeiten  und  dem  Bau  der  Köln-Gie»«ener  Ei»e»bahn,  später- 
hin beim  Bau  der  Schlesischcn  Gebirgsbahn  thätig  war.  Besonder« 
waren  es  die  sechs  groben  bei  Waldenburg  erbauten  Tunnel,  bei 
denen  er  seine  reichen  technische»  Fähigkeiten  in  anerkannter  Weist; 
bethätige»  durfte.  Hier,  in  dem  Haupt- ludii*trichczirkc  des  »chlesi- 
schen  Waldgebirge«,  verblieb  er  nach  Beendigung  de*  Bahnbane» 
noch  weitere  drei  Jahre  als  Königlicher  KrcßbaumciMcr,  bi«  er. 
einer  Berufung  zum  Betriebsinspector  der  Strecke  Deutz-Gic««cn  der 
Köln-Mindener  Hahn  Verwaltung  Folge  leistend,  »ich  wieder  dem 
Eisenbabiifache  zuwandte,  dem  er  von  nun  ab  ausschließlich  xtigc- 
hörte.  Nach  neunjähriger  Thktigkcit  in  dieser  Stellung  erging  im 
Jahre  1*79  an  ihn  der  Ruf,  die  bauliche  Leitung  der  Orientalischen 


Ki«enb:ihiien  (des  gesamten  Bahnnetzei  in  der  E 
unter  Lang  in  Wiesbaden  zu  übernehmen,  als  <l 
—  nach  I-mgs  Tode  —  als  ol.erster  Hau-  und 
nach  l'oustantinopcl  übersiedelte.    Hier  widmeti 

Bi 


irr.päi'chen  Türkei' 
!«sen  Nachfolger  er 
Betriebsleiter  IX"."» 
er  sich  ganz  den 

ißgcschäftc»,  die  angesichts  der  gewaltigen  Belriel.««tre.ke  und 
der  schwierigsten  Verhältnisse,  unter  denen  je  Bahnanschlüsse  zu- 
stande kamen,  bald  «eine  ganze  Thntkraft  in  Anspruch  nahmen.  Da» 
letzte  Werk,  da»  nnter  «einer  Leitung  geplant  und  begonnen  wurde, 
den  Neu-  und  Umhan  des  Bahnhof«  C.mBtantini.pel  liebst  dem  Em- 
pfangsgebünde  «ollte  er  nicht  mehr  vollendet  «eben.  Wir  betrauern 
in  dem  Heimgegangenen  nicht  nur  den  geachteten  Fachmann,  der  e» 
meisterlich  verstand,  trotz  strengen  Regiment»,  das  ein  so  au»-.- 
Thiitigkeitsfeld  erfordert,  auch  die  Liebe  all  «einer  Unter 
in  hervorragendem  Mafse  zu  gewinnen,  sondern  c»  will  m.« 
auch  die  Sorge  überkommen,  al»  habe  der  Tod  hier,  und  gerade  jetzt, 
dein  vaterländischen  Streben  im  Auslände  eine  »einer  stillwirkciideu. 
aber  treu  bewährten  Stützen  geraubt.  Gerade  jetzt,  wo  nach  voll 
eudetem  Auschluf»  eine  schnellere  Entwicklung  der  Orientalischen 
Verkehrswege  erwartet  werden  darf,  wird  aufs  neue  der  Wettbewerb 
der  Culturländcr  um  das  begehrte  Absatzgebiet  des  Orients  beginnen. 
Und  hier  nicht  von  dem  cohuiisatinnsgciibtcn  Nachbar  überflügelt 
und  verdrängt  zu  werden,  mufs  der  Umsicht  und  Wachsamkeit  der 
wenigen  unserer  Laudsleute  überlassen  bleil.cn,  die  zu  einer  ciuftuß- 
rcichen  Stellung  im  Auslände  berufen  sind.  Nach  dieser  Richtung 
hin  hat  Sarrazin  ei»  ganz  besonderes  Verdienst.  Dem  Grundsätze 
seines  AmtsvorgiÜJgcrs  Lang  getreu,  war  er  unablässig  bemüht,  da« 
Deutscht!»»»  in  der  umfangreichen  Verwaltung  der  Orientalischen 
Hahnen  zu  kräftigen,  deutsche  Techniker  und  deutsche«  tiewerbe 
heranzuziehen  —  wohlbewufst,  so  auch  gleichzeitig  da»  ihm  unter- 
stellte Unternehmen  am  beste»  zu  wahren,  den  Dienst  in  die  treuesten 
Hunde  zu  legen.  —  Ehre  »einem  Andenken  !- 


Verls*  von  «rast  *  Kon.  (Wilhelm  Kru-tj,  Bsrila.    rar  tllo  IXl«»o«  d«.  aklnsiatUchtn  1VH«»  v.rsntwvrriuii:  O.  bsrrszu..  Bsrlls.    l>r»ck  vou  J,  Ksr-kes.  lt«)ia. 
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X.  Verzeichnifs  der  Berichte  der  technischen  Attaches. 
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I.  Berichte 

Die  selbstthätigo  Hcixreguliruug  vou  Johnson,  genannt  .Ther- 
mostat", welche  in  Milwaukee,  Wii,  ausgedehnte  Verwendung 
gefunden  hat.  Hierzu:  ein  Thermostat.  3  Druckschriften.  {Mit- 
theilung  im  Centralbl.  d.  Bauverw.  18«?,  8.  197.; 
Iii«  Einführung  der  24  Stundcuzcit  {Weltzeit)  bei  tlcu  Eisen- 
bahnen der  Vereinigten  .Staaten.    AU  Anlagen  4  Drucksachen. 
(Mittheilung  im  Centralbl.  d.  Bauverw.  IHSfi,  S.  31$.) 
Das  Druckwasser-Dock  der  L'nion  Iron-Work*  in  S,  Francisco. 
Hierzu  eine  «chnubildliibe-  Darstellung  und  ciu  tjuerschnitt, 
i'Miltheilnng  im  Centralbl.  d.  Bauverw.  188«,  8.  IM.) 
Die  Schi«  neustofs  -  Verbindung  von  Fischer.    Hierzu  2  Blau- 
<lrueke  und  3  Drurkanlageu. 

IIa«  Bibliotheksgebäude  in  Buffalo.  Hierzu  7  Zeicbunngen  und 
Druck  anlagen. 

Selb*twirkcnde  Schutzvorrichtung  für  Schiffsschrauben  vou  II. 
B.  William*  u.  Co.  in  Rochester.  Hierzu  die  Patentschrift 
Nr.  Ml  125  v.  20.  Juli  1HH7. 

Herstellung  von  Scheiben  -Gufsradorn  in  zusammeuziehharen 
Metallformen.    Hierzu  ein  Probestück  und  2  Zeichnungen. 
Korkteppiche  in  der  Bibliothek  in  Buffalo.     Ergänzung  des 
Bericht«  Xr.  19-4.    Hi  erxH   t*in  Probestück.    I  Mittbvilurj^  im 
Centralbl.  d.  Bauverw.  1888,  S.  120.) 

Die  regelmässige  Wiederkehr  der  Hochwasser  im  (lebicte  der 
grolsen  Seen.  Hierzu  das  Januarheft  vou  Populär  Science 
MimtA/u  18*8. 

1.  Der  Vo.burg-Tunnel  in  der  Lehigh -Thal-Eisenbahnlinie  bei 
Tunkhannock  im  Wyoming-Gebiet  des  Staates  Pcnusylvnnien. 
Hierzu  3  Photogjuphieen  und  7  Druckaulageu. 

2.  Ausbau  den  Eisenbahnnetzes  der  Vereinigten  Staaten.  Hierzu 
Nr.  2«,  41  und  49  der  Knymeering  Arne*  von  1887. 

Der  chincsi.chc  Tempel  von  Lung  Gong  in  S.  Francisco.  Hierzu 
2  Photographiccn. 

Neuere  KcttungBanstalten  für  Schiffbrüchige.  Hierzu  Erläutc- 
mngsbericht  und  Zeichnungen  von  der  Anstalt  zu  (ialveston 
in  Texas,  sowie  Zeichnungen  für  Musteranlagen. 

11.  Berieht«  i 

Die  Erweiterungsbauten  des  Hafen»  von  Calai*,  der  Tiefwasser- 
hafen von  Bonloguc  und  neuere  franzosische  Mulcnbautcn. 
Hierzu  2  Lagcpliinc. 

Die  Vcrkchrsvcrhültnisse  in  und  bei  St.  Etiennc,  sowie  Mit- 
thctlungeti  Uber  einige  Kiseiibalm-Kinricbtungen. 
reber  l.iiiidbcwjisserungcu  in  Frankreich. 
Die  Eisenbahnen  auf  der  Insel  Corsic». 

Die  Berathungen  de*  Abgeordnetenhauses  über  den  Gesctz- 
entwurf  für  Erweiterung  der  Hiesrlfeldcr  von  Pari».  (Mit- 
tbeiluug  im  Centralbl.  d.  Bauverw.  1888,  S.  182.» 
Die  Anlage  eiues  Sufswasscr-Grabeiu  für  Port-Said  auf  dem 
Caualbonf  des  Suez-Canal»  von  Kantara  bis  Port-Said.  Hierzu 
eiu  Druckband. 

Kahuhofsuhr  mit  leuchtenden  Zeigern  auf  dunklem  Zifferblatt. 
Hierzu  Nr.  758  der  Zeitschrift  La  Sature.  'Mittheilnug  im 
Centralbl.  d.  Bauverw.  1888,  S.  187.) 

Zweckmässige  HUxhkappen  für  Schornsteine  oder  Lüftungs- 
schlote. 

Eine  Was«erdnicklcirung  anf  ungewöhnliche  Hohe. 
Erfahrungen  über  die  \  ergiinglichkeit  von  Bausteinen.  (Mit- 
theilung  Tu»  Centralbl.  der  Bauverw.  1*kh,  S.  KV.) 
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Jahresberichte  über  Schulwesen  und  Baupolizei  der  Stadt 
S.  Francisco  in  Californieu.  Hierzu  o'  Druckbaiide,  f>  Druck- 
sachen und  3  Blaudrucke. 

Die  Tbatigkeit  der  Interstate  Commerce  Commission.  Hierzu 
12  Druekanlngen. 

Ainericaninche  Uttcratur  über  Eiscnbahnwcsi 
bände  und  8  Druckhefte. 
Dio  Kandolph-Brürko  über  den  Missouri. 


dolpl 

schrifteil  und  Blaudrnrkzeichnuiigeii. 
Die  Kohlcu-Ladcvorrirhtungcn  der  Chicago, 
St.  Paul-Eisenbahn.    Hierzu  ein  Blaudruck. 
Oer  Sturm  in  den  Vereinigten  Staaten  vom 
1888  und  die  Vcrkehrnspcrrungen  infolge  d 
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Milwaukec  und 
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t>  Anlagen,  eutlialteud  Karten  und  Berichte  über 
des  Sturmes. 

Die  Verwendung  von  »»«picrartigen  Stoffen  für  Bauzwecke. 
Hierzu  Probestücke.  IMittheiluog  im  Centralbl.  d.  Bauverw., 
Jahrg.  1«-HH,  8.  347.i 

Bericht  des  leitenden  Baumeisters  der  Verejnigten  Stnnteu  für 
daa  Jahr  ltsH7.    Hierzu  allgemeine  l.iefemng»bedingungen  für 
Hochbauten  und  24  Blatt  Hoclibuu-Zeirhnungen. 
Künstlerisch  ausgeführte  l^indsitze.     Hierzu  4  grofse  I.iclit- 
drucke  nebst  Beschreibung. 

Staatliche.  Hochbauten  und  Wohnhäuser  in  Califomicn.  Hierzu 
4  Jahresbericht«  1883-18*«  und  W  Blatt  Lichtdrucke  von 

Wohngebiludcn. 

Der  Entwurf  zu  einem  Denkmal  der  Befreiung  Mexicos.  Hierzu 
4  Zeichnungen, 

Der  Jahresbericht  der  Leuchtfeuer- Verwaltung.  Hierzu  12  An- 
lagen llruckschriften  und  Zeichnungen. 

Das  Deukmal  für  Krieger  und  Matrosen  in  Indianapolis..  Hierzu 
9  Druekanlngen  und  ein  grofscres  Lichtbild  des  preisgekrönten 
Entwurf«.  (Mittheilnug  im  Centralbl.  d.  Bauverw.  1888,  S.  225.) 
Ein  elektrisch  selb*tthatigcr  Feuermelder  von  Schnffer  in  Mil- 
waukee. 


Das  Verfahren  von  I.öbnitz  zum  Bnchen  vou  Fels  unier 
Wasser.  Hierzu  4  Lichtbilder  und  die  Patentschrift  Nr.  1401b' 
vom  1.  November  I88ii.  i^Mittheiluug  im  Centralbl.  d.  Bauverw», 
1888,  8.  19  ) 

l>as  Volkssehulwesen  von  London.    Hierzu  ein  Druckheft. 
Die  Versuche  mit  dem  Lobnitzscben  Fclslmgger  HrrorneNtc. 
Hierzu  eine  Druckschrift  und  2  Lichtbilder. 
Der  Fortgang  der  Bauarbeiten  au  der  Förth-Brücke.  Hierzu 
der  19.  Vierteljahrsberieltt  an  das  Parlament. 
Der  Gesetzentwurf  zur  Verbesserung  der  hauptstädtischen  Ver- 
waltungs-  und  Baugesetze.    Hierzu  die  Druckschrift  selbst. 
Der  (»esetzeiitwurf  für  elektrische  Beleuchtung.  Hierzu  2  Druck - 
anlagen. 

Die  Beaufsichtigung  der  Theater  in  England. 


is  Frankreich. 

180.  Eine  Kraftmaschine  für  verdünnte  Luft.  Hierzu  das  Februar- 
heft  des  Portefeuille  economique  «/<•#  machinet. 

181.  Der  Einllufs  des  Socialismus  auf  du«  Bauwesen  in  Frankreich, 
besonder»  in  Pari». 

182.  Die  neuesten  Wendungen  in  der  Panama-Canal-Frage.  Hierzu 
Nr.  773  der  Zeitschrift  La  Sahire.  (Mittheilung  im  Centralbl. 
d.  Bauverw.,  1888,  S.  344.) 

183.  Der  Plan  einer  Canalhrucke  zwischen  Frankreich  und  England. 

184.  Neue  Bauart  von  Canalsehleusen  für  den  Canal  von  St.  Denis 
mit  seJiiitzenlosen  Thoren,  Benutzung  des  t  jefiilles  zur  Bewegung 
der  Thore  und  Füllung  der  Kammer  durch  LaugscnnUle. 

185.  Die  Scnatabcrathuug  über  das  Cesetz  einer  Losanlcihe  für  die 
Panaina-Canal-(  >  esellschaf  t. 

18fi.  Die   weitere  Entwicklung  de*   Pannm»  ■  Canal  •  1'ntcniehmcns. 

187.  Die  in  Paris  beim  Bau  des  gröfsten  aller  artesischen  Brunnen 
gemachten  Erfahrungen.  Hierzu  Nr.  779  der  Zeitschrift  La 
Sahire.    I  Mittheilung  im  Centralbl.  d.  Bauverw.  18X8,  8.  420.) 

188.  Die  Einführung  neuer  Tramwavzüge  auf  der  franziMschen 
Nordbalin  und  auf  den  St.-uitshahnrn  als  einstweiliger  Versuch. 
Hierzu  der  Bericht  an  da«  Abgeordnetenhaus  über  das  Staals- 
bahn-Budget  von  18*8. 

III.  Berichte  aas  England. 

173.  Dio  Haft-naidagcn  in  Abcrdeen,  im  besonderen  der  Kinrlnfs  des 


Setzentwurf.  (Mitth 
Die  Erhebungen  der 
öffeiit liehen  Hauten. 


Hierzu  der  He- 
im Centralbl.  d.  ll.iuverw.  1>«S,  S.  232.) 
Königlichen  Conuni^siori  über  die  irischen 
Hierzu  i  Drui'kunbigen  und  2  l'liine. 


Seewanser»  auf  Portland-Cemeut.  Als  Anlage  der  Vortrag  de* 
Ingenieur«  H.  Faija  in  der  Society  of  Knginecrs  über  die*« 
Frage. 

174.  Gesetzentwurf,  betrclfend  die  bessere  liegelung  des  Eiscnbahu- 
und  Canul  Verkehrs. 

175.  Zwei  Theater-Neubauten  in  Loudon,  das  Tem  -  und  Itoyal 
Court-'l'heater  mit  4  Blatt  Zeichnungen.  . Mittheilung  im 
Centralbl.  d.  Bauverw.  1888,  S.  457.) 

Der  beabsichtigte  Tunnel  zwischen  Dover  nnd  Calais.  (Mit- 
theilung im  Centralbl.  d.  Bauverw.  18*8,  S.  IL; 
Die  berichtigte  Beschränkung  der  Gcbiindehöhcii  in  London. 
Als  Anlage  der  Gesetzeutwurt  nebst  Plan  eines  Theils  von 
London. 

Frachtsätze  des 


17C. 


177. 


178. 


Gesetzentwurf  betreffend  die  Begelung 
KUcnbahn-  und  f anal-Vurkehrs. 


Di«;  Mannor.teiidiriiche  l»-i  Cariara. 
wiclitigsjten  Mannnrarten  dieser  Brüche. 
42.  Die  Ausbildung  der  Techniker  in  Italien 


IV.  Berichte  au«  Italien. 

Ilieiv.u   12  Proben  der    |  Hochschule  in  Mailand.    Hierzu  I  Dnickaulagcn.    i  Mittheiluug 


im  Centralbl.  il.  Bauverw.  1887,  S.  Iflj. 
43.  Der  Etat  des  italienischen  Ministeriums  der  öffentlichen  Ar- 
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7.  \»\tnbtt  im. 


Witen  filr  die  Zeil  vom  .Iiili  18X*  bi»  Ende  .luni  M.  AU 
Anlage  ein  Drnekhcft. 

44.  F»ic  Verlange  rang  de»  Trockendock»  im  Hafen  von  Eivnrno. 
Hierzu  ein  Plan  und  10  HUlt  Zeichnungen. 

45.  Die  neue  grobe  Drehbrücke  im  Kriegshafcu  von  Tareut.  Hierzu 
eine  Haudskixze  sowie  3  Druckaachen. 

40.  Eisenbahn-Angelegenheiten  in  Italien.  AI»  Anlagen:  der  iiv- 
»etzentwurf  betreffend  Mafsimhuien  für  die  Eisenbahnen  des 
VcnollBtändigungsiict/e«  und  die  Bedingungen  für  den  Hau 
der  Strecke  Pisciotta-Castrocncco  der  Eime  Battipaglia  Castro- 
cnccn-Paolo-Reggio  in  Calabrien,  sowie  2  Eisenbahukurten  von 
Italifii. 

47.  Die  Beleuchtung  der  Meeresküsten  Italien«  für  die  See-  und 
Küsten-Schiffahrt.  AU  Anlage  da»  amtliche  Verzcichnifs  der 
IveuchtthUrme  und  Leuchtfeuer  vom  Januar  1887  nebst  Text. 

48.  Die  italienische  Handelsmarine  am  Anfang  de»  Jahre*  1*87. 
Hierzu  der  Bericht  de»  Geueral-Director»  der  Handelsumriuc 
vodi  31.  Deccmher  18*n\ 

43.  Fortsetzung  de«  Berichte»  Nr.  45  unter  Beigabe  von  3  Druck- 
sachen, eines  Plane«  und  4  Bauzeichnungen. 

50.  Die  Felssprengungcn  unter  Wasser  im  llafeu  von  Palermo. 
Hierin  2  Flandzeichuuiigen  und  2  Photographieen. 

51.  Der  Hafen  von  Neapel  mit  11  Blatt  Planen  und  Zeichnungen. 

V.  Berichte 

56.  Beschreibung  einer  nach  dem  Süden  Rufsland«  ausgeführten 
Reise.  Als  Anlagen  ein  Plan  und  ein  gedruckter  Führer  von 
Moskau,  ein  Druckwerk  über  den  Krenil  mit  y  Farbeudrucken 
und  17  Photographieen. 

57.  Die  Druckschrift  des  Ingenieurs  A.  Hübschinunn  über  russische 
Eiseubahn-Eneninotivcn  und  -Wagen.  Hierzu  die  l'rschrift  mit 
5  Blatt  Zeichnungen. 

58.  Die  polytechnische  Schule  in  Riga.    Hierzu  4  Drnckhefte. 

50.  Die  Keguliruug  der  Weichsel  innerhalb  der  Cremen  des  König- 
reich« Polen.    Hierzu  2  Drnckhefte. 

60.  Erläuterung  zu  dem  vom  russischen  Ministerium  der  Verkehrs- 
wege herausgegebenen  Kartenwerk  der  Flüsse  Oka,  Dnjcpr  und 
KAma.    Hierzu  U  Mappen  mit  344  Pliiuen  und  18  Drnckhefte. 

Gl.  l>ic  Verhandlungen  des  polytechnischen  Vereins  in  St.  Pctcrs- 
burg.  Hierzu  3  gedruckte  Berichte  und  eine  Pasteursche  Filter- 
kerze. 

62.  1.  Die  Karte  der  EUenbahn-,  Chaussee-  und  Binuetiwnsser- 
strafsen-Verhindungeu  de«  russischen  Kaiserreich»  in  6  Blättern 
von  1887.  iMiltlieilung  im  C'rntralbl.  d.  Bauverw.  1888.  S.  88.) 
2.  Die  Vollendung  der  Amu-Darja-Briicki-  im  Zuge  der  Trans- 
kaspischen Eisenbahn,  i  Mittheilung  im  Ccntialhl.  d.  Bauverw., 
.Jahrg.  188*.  S.  5y  und  340.) 

63.  Die  vollzählige  Sammlung  de«  Archivs  vom  Institut  der  Inge- 
nicure der  \  erkelirswege  des  Kaisers  Alexander  I.  aus  den 
Jahrgängen  1884  bis  1887  in  12  Druckbänden  und  4  Heften 
Zeichnungen  im  Urtext. 

64.  Die  Karte  zur  vergleichenden  Darstellung  der  Kolieiniiwhinen 
der  russischen  Eisenbahnen  während  des  ersten  Halbjahres  18*7 
und  des  ganzen  Jahres  1886.    Hierzu  die  Karte  selbst. 

65.  Die  beabsichtigte  Anstellung  von  technischen  rnterbcamleii, 
sogenannten  Technikern  der  Verkehrswege  im  russischen  Sumte. 
fMittheiluug  im  Centralbl.  d.  Bauverw.  1888,  S.  150.) 

60.  Die  Sibirische  Eisenbahn  von  Tomsk  bis  zum  Stillen  Ocean. 
Als  Anlagen  eine  Debersichtskarte  Sibiriens  und  2  Dmck- 
unlagen. 

67.  Die  Bierw  ürze •  Infectiou  und  Hefe- Kcinzucht.  Vortrag  vom 
Ingenieur  Oskar  Wulff,  gehalten  iin  polytechnischen  Verein  in 
St.  Petersburg.    Hierzu  die  l'rschrift. 

68.  Auastellung  von  Gegenständen  des  Beleuchtungawcsens  und  der 


52.  reberreichuug  jtweier  Heft«  der  Zeitschrift  HirUla  di  ar/iiftterui 
r  Gram,  eine»  BedingniUheft»  für  Anlag.-  von  Trockendocks. 
2  Zeichnungen  von  letzteren  und  eines  Gesamtplan«  des  Hafens 
von  Tarent. 

.""-'1.  Die  FeUsprengunpeu  im  llafeu  von  1  jvorno  und  Arbeiten  ähn- 
licher Art  im  Hafen  von  Genua.    Hierzu  2  Anlagen. 

54.  Der  Hafen  von  Brindisi.   Hierzu  ein  Plan  und  eine  Zeichnung. 

55,  1.  Die  Eisenbahnlinie  Messina-ferda  auf  Sicilicn.  Hierzu  Ijige- 
ninl  H6henj)lan  sowie  Zeichnungen  vom  Messina-  und  Gallo 
Viaduct  und  vom  Peloritana-Tunnel. 

2.  Die  EiBcnbahnhautcu  in  Sild-Calabrieu.    Hierzu  Enge-  und 
Hoheupliine  sowie  Zeichnungen  von  Tunneln  und  des  griifseu 
Viaduct«  Uber  den  IVtnicc-Flnf«  unweit  <üoja. 
50.  Venetianischc  und  römische  ErnailMosaikcn  für  Monumental- 

Zwecke. 

57.  Die  Arbeiten  zur  Verbesserung  der  Boden-  und  Geaundheits- 
Verhaltnisse  im  Agrn  Romano  um  Rom.  Hierzu  2  Druckliäude 
und  1  Atlas.  {Mitlh.  in  .1er  Zeitsehr.  f.  Bauweaen  1888,  S.  423  i 

58.  Die  Stadt  Catania  auf  Sicilien.  Hierzu  1  Plan,  3  Druckbändc 
und  2  Zeichnungen. 

5!l.  I>ie  Eisen-,  Maschinenbau-  und  Schiffsbau-Industrie  in  Italien, 
im  besonderen  der  Bau  der  Fahrzeuge  filr  die  Kriegsmarine 
des  Königreich«. 

ans  Ro  (bland. 

Kaphta-Industrie  in  St.  Petersburg.  Hierzu 
i  Mittheilung  im  Centralbl.  d.  Bauverw.  1888.) 

69.  Mittel  zur  Abhaltung  der  Kälte  beim  Bau  von  Wohnungen  und 
Ställen  in  Rulsland.  Hierzu  eine  Zeichnung,  i  Mittheilung  im 
Centralbl.  d.  Bauverw.,  Jahrg.  1*88,  S.  174  und  181.1 

70.  Da-  Archiv  des  Institutes  der  Ingenieure  der  Verkehrswege 
Kaiser«  Alexander  I.  Hierzu  die  XIII.  Lieferung  in  der  l  r- 
«chrift. 

71.  Da«  Hochbauwe*en  in  RiiUlaml.  Als  Anlagen  13  Blatt  Zeich- 
nungen und  'J  Photographiecn. 

72.  Die  Verbesserung  des  Marienwasserweges. 

73.  Der  beabsichtigt«  ('anal  zur  Verbindung  des  Schwarzen  um) 
Asowschcu  Meere«.  Hierzu  die  Karte  der  Haihinsel  Krim. 
(Mitteilung  im  Centralbl.  d.  Bauverw.,  Jahrg.  188*.  8.3*0.') 

74.  Pferdestall  der  Hauptverwaltung  des  ReichsGe«tüt*wc*ens  iu 
St.  Petersburg.    AU  Anlagen  4  Blatt  Zeichnungen. 

75.  'Ein  bürgerliches  Wohnhaus  in  der  Stadt  Jekatcrinosslawlj. 
Hierzu  4  Blatt  Zeichnungen. 

76.  Ein  mit  Betnnwändcn  ausgeführtes  Rahnwärterliau»  de*  Wolgn- 
Kostmmaschen  Zweiges  der  Moskau -Jarosslawler  Eisenbahn. 
Hierzu  eine  Zeichnung.  {Mittheilung  im  Centralbl.  d.  Bauverw., 
Jahrg.  1SS8,  S.  181.) 

77.  Der  Eutwurf  zu  der  sogenannten  Ob-Eisenbahn.  Hierzu  ein 
Lageplan. 

78.  Die  Benutzung  des  im  Bau  begriffenen  Ob-Jeni»sej-Wasser- 
weges  durch  zwei  russische  HnndeUschiffc.  i  Mittheilnng  im 
Centralbl.  d.  Bauverw.,  Jahrg.  1***,  S. 


7!i, 


80. 


81. 


82. 


Der  Saima-Canal  iu  Finnland,  eine  Musteranlagc.  Hierzu  eine 
Karte  Finnland«,  ein  rcbcr»icht»plan,  3  Zeiehnuugeii  und  4  Pho- 


tographieen. 

Die  gewerblichen  Schulen  Rußlands.  Hierzu 
Nr.  36.    iMittheilung  ün  Centralbl.  d.  Bauverw.,  Jahrg.  1888, 
S.  240.) 

Die  Gründung  einer  Gesellschaft  zur  Erbauung  einer  Napbt.v 
leitnng  zwischen  dem  Kaspischen  und  Schwarzen  Meere.  Hierzu 
das  Gesetzblatt  Nr.  24  und  die  Ärrirr  cvmmercittle  et  ütJuttrullr 
du  Cuveiue  So.  13,  beide  von  1888. 

Verlängerung  der  Frist  für  die  Wettbewerbung  zur  Herstellung 
von  1-auipen  für  schwere»  Napbtaiil.  (Mittbcilung  im  Centralbl. 
d.  Bauverw.,  Jahrg.  188»,  S.  392.) 


Berechnung  doppelter  Hänge»  und  Sprengwerke  bei  einseitiger  Belastung. 


Das  doppelte  Hängewerk  in  der  üblichen  Anordnung,  d.  Ii.  ohuc 
Diagonalen  im  Mittelfelde  bei  Herstellnng  au*  Holz  nach  Abb.  1,  Ut 


Abb.  1. 


dadurch,  dafs  der  Spaiuiluilkeii  aU  Vcr»teifung»balken  dient, 
auch  bei  einseitiger  lielastuug  standfest.  Zerlegt  mau  das  frag- 
liche Tragwerk  iu  den  geraden  Balkentriigcr  und  iu  ein  Slabwerk 
(Abb.  2)  mit  vollkommenen  Gelenken,  ho  wird  das  letztere,  dessen 
Stalte  nur  Kräfte  in  der  Richtung  ihrer  Achsen  aufnehmen,  einer  ein- 
seitigen Belastung  nicht  Widerstand  lei-tcu.  Im  Mittelfelde  <ler 
Abb.  2  können  niiinlieh  nur  wagcrechte  Kräfte  entsprechend  der 


Richtung  der  beiden  durch  einen  Schnitt  getroffenen  Stäbe  wirken, 
wahrend  daselbst  aus  der  vorliegenden  Belastung  eine  t^nerkrafl 


h 

h  \ 

«  i 

Al.b,  V. 

berechnet  wird. 

Dan  Stabwerk  und  der  zugleich  drei  Stäbe  desselben  bildende 
Versteifuiig»biilken  müssen  daher  ihre  Form  «•>  lauge  andern,  hi» 
durch  die  erzeugten  Gegenwirkungen  des  v  er  ho  gen  v  u 
Balken«  auf  da«  Stahwerk  die  Ouerkraft  im  Mittelfelde  auf 
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Null  gebracht  ist.  Diese  Bedingung  wird  erfüllt  »ein,  wenn  eiu 
Widerstand  von  der  Gröf»c  Q  iu  dem  stärkst  belasteten  Thcile  de« 
St«bwerk«  der  Belastung  entgegengesetzt  und  jemeit  dos  .Schnitte» 
ilurcli  da«  Mittelfeld  die  gleiche  Kraflsumnie  in  der  Richtung  der 
Belastung  auftritt. 

Nennen  wir  nach  Abb.  3  die  infolge  der 


je — b 

tretenden  und  abwechselnd  in  den  Aufhängcpunktcn  nach  auf-  und 
abwärts  gerichteten  Kräfte  P,  so  sind  die  ; 

P.c  _P.t  +  c^_p    4  un(J 

p'  +  '-p", 


2; 


A 
Ii 


+  P  j, 


d.  h.  ebenfalls  einander  gleich  und  entgegengesetzt.  Die 
n«u  hinzugetretenen  Kräftc«nmmeii  berechnen  »ich  uuu  für  die  beiden 
den  .Schnitt  im  Mittelfelde  getrennten  Theile  des  Stabwerks  zu 

A>  +  P~-P-bf  +  p. 


p  1  —  *  _  u  "  +_ ' 
r      (    -     r  f 


B'-P  —     p  \  —P~~P-l~h 


-P 


Aus  der  Bedingung,  dal»  diese  Kriftc  zusammen  mit  der 
ursprünglichen  Querkraft  Q  in  Könne!  Ii  den  Werth  Null  er- 
miissen,  findet  man 

?'  -lszSL<  •«  +  p  a  +  e 


0=  Q  +  A'  +  /»  = 
und  danach  die  Ersatzkraft 

«  -f  c 

Nach  An-euung  der  Kräfte  +  P,  —  P,  -  A'  und  +  B  am 
.Stabwerk  i»t  dasselbe  standfest.    Die  Abbildungen  2  und  3  ver- 
sieh zu  Abb.  4,  nach  welcher  die 


Abb.*. 


Subspanmmgeti  erfolgen  kann.  Dabei  ergiebt  «ich  für 
halkeii  und  den  Spannriegel 

,  „     A  —  A'  B+  B' 


auf 


sind  die  von  ihm 

Kriiftc  P  in 


Ä-Stf. 


niD-usetzen.  Nach  Abb.  6  treten  nu  den  Anfhiingepunkteii  die  Ble- 
giingsmomente  auf 

„         .,           P.b.a  (G,  .a  —  G,  .r).b.a 

'                                    /  ya  +  ci  1 


V  lh  B'  c  = —  P-b -c  __  \G, .  c  —  (i,  .  a)  .b  .e 


(  a  -(-  e ;  / 

Liegt  uur  eine  I.a*t  G,  z.  B.  am  linkeu  Aufbungepuukle.  auf  dem 
doppelten  Hiiugcwerkc.  so  vereinfachen  sieh  die  obigen  Wcrthe  wie 
folgt: 


1(1) 
11, 


/•         —  G  .  a         , , 

y  =  — 7"~  ftu*  ' 


aus  (i)  und 


IS) 

13) 
14) 


G  .  a3 .  4  .       —  C .  « .  4 .  e       „.      ,  Q 

=  (-  +  c) .  /- S0WR'  *«  =  (,  +v, :  r  "Ui  8> nn<1 9>- 


(-  +  *)./ 

Stud  xudem  die  beiden  Eadfclder  a  mid  c 
P  =    -v  aus  Iii  und 


Af,  =  •  6  =  -  Af,  aus  12). 


Iu  gleicher  Weise  wie  das  doppelte  Hängewerk  ist  das  doppelte 
Sprengwerk  in  Abb.  t>  zu 


Abb.  &. 


Das  Stabwerk  mit  gelenkartigcn  Knotenpunkten  in  Abb.  7,  für 
de»»eu  .Mittelfeld  zunächst  wieder 


Q=  A-Gt  = 


_  G,  .  e  —  G,  .  a 


1 


nach  Formel  1) 


sich  berechnet,  wird  so  weit  durch  die  einseitige  Belastung  vcr»cbol>eu, 
dafs  durch  die  in  den  Knotenpunkten  angreifenden  Widerstaude  des 
Versteif  uupsbalkens 

/»=  ±  G'  •  "  ~~  C'  •    nach  Konnel  G) 
a  -fr  c 


Formel  2)  und  3) 

die  Querkraft  des  Mittelfeldes  auf  Nnll  gebracht  wird.  Die 
nach  Abb.  6  rerschioden  grofsen  Schübe  H,  und  U,  d«  Spreng- 
werk» ergeben  »ich  nach  Abb.  7  einander  gleich,  rcrgl.  Formel  7). 


Abb.  7. 

Die  Auflagexkräfte  und  die  Bieguug»inomente  des  N'ersteifungs- 
balkeus  findet  man  bei  einer  abweichenden  Stützweite  /'  desselben 
nach  Abb.  8  zu 


16) 
16) 


A'  ■■ 


*-P  V 

Abb.  a 

.'<*.t*jT',,r_.,.*._j|.  und 


„  P.b.a'  .  M  P.b.c 
M,  =  H  T,  sowie  -W,  =  — 


Die  in  den  Formeln  10)  bis  14)  crmittelteu  Vereinfachungen 
gelten  auch  für  da»  doppelte  Sprengwerk. 


Als  Beispiele  mögen  folgende  Fälle  dienen 

£>o— —  ro  — i*0* 


AbU. 


1 1  Kine  hölzerne  Sprengwerkbrüc ke  sei  nach  Abb.  9  durch  zwei 
mit  je  3,0/1  " 
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T.  ifwtnbtr  isss. 


Nach  Vcrtheilunp  der  Kadlastcn  in 

O,  =  4,0  t  und  C,  =  1,0/ 
berechnet  »ich  zunächst  im  Mittelfelde 

q  =    _     =  2,933  -  i,o  =  -  m«?  /. 

Worden  aber  in  Abt».  10  die  Ersatzkriifte 


a,..-ct,*_     4,0.5.0    ,,o.4,o  _ 

—         «  +  f  ^  5,0  -f  1.0  — 

nach  Formel  «I 
und  die  AuflagerkrUfte  derselben 

—  .1'=R'  —  +  P   *  =  +  1''j?0G'°=  +  0.7IU  uaehFonnel2i  u.3) 

hinzugefügt,  »o  erpicht  «ich  nun 

Q  =  i  -  .r  -  <lt  +  P  =  2.1*33  -  0,711  -  4,0  +  1.778  =  0. 
Die  Slabkrüftc  findet  man  zu 

//  =  A-J'  • «.  =  <2,9:W  -  0,711)      =  3,70  /, 

ferner  S,  =  4,32  I  und  ,V,  =  t,i;2  /. 

Auf  den  Vcr"toifung*bl»lken  von  17.0  m  Stützweite  wirken  infolge 


<kl\ 

-in 

Al.b.  lt. 

l,,t 

\  T«,rw.  

*: 

der  ForuiäiK 
daraus. 

lerung  «les  8p 

rengwerka  nach  Abb.  1 1 ;  /»  = 

±  1.77K  /  und 

Die  Biegnng*mnmente  an  den  inuern  Stützpunkten  sind 
.»7,  =  -f  0,<528  .  «,0  =  -f  .1,7«»  tm  und 
.V,  =  -  0.628  .  5,0  =  -  .1.140  Im. 
In  dem  ersten  nn<l  zweiten  Felde  treten  unter  den 
von  3.0  /  noch  auf  je 

_VJ  =  +  3.0.2,0.4,0  =  +  4.0/Wi 


Abb.  ia. 


»odaf»  die  Curvc  der  geaam- 
teu  Momente  die  in  Abb.  11 
<l»rge«tellto  Form  annimmt. 

2)  Dax  doppelte  Hilnge- 
werk    der  Abb.  12    «ei  mit 
O  =  1.0/  belastet,  wobei  l» 
die   einzige   La«t   oiler  der 
Best    C,  —  (},    «ein  kann, 
nachdem  für  die  gleich- 
seitige Belastung  mit  (>', 
«u  jedem  Anfhingepunktc 
die  Berechnung  bciondcr* 
durchgeführt  i»t. 

Die  Ersalzlnsten  für 
Abb.  13  sind  hier 

P=±  ^=±0,3/ 


nach  Foniiel  13)  und  die  zugehörigen  Anflagerkrafte 
/>.6  =      0.5...0  ,,= 


Ii   =  +  ■ 


i '  nach  Formel  2)  u.  3). 


^,=  ,,77^11_o-5,0)^  +  06?8/=_jB, 


/      "  1  10,0 

Nun  findet  man  die  Spannkräfte  in  dem  Stahwerk  der  Abb  13  zu 

//,  =  -  H,  =      -  J-)  "  -  (0,7  -  05i      -  0.75  /  „ud 

.V,  =     .V,  __J/(./+ +  H>  =  y  o,5«+  U,75«=  0,90/. 

Nach  rinkehrnnp  der 
Er-atzkräfte     am  Ver- 
«tcifungsbalkcn  in  Abb.  14 
Alt  11  erhält  man 

.1/,      4-  0,2  .  3,0  =  +  0,iJÜ  Im  =  —  M, 
und  die  preiste  Beanspruchung  zu 

ff=+   j.  ±   //•  =  +   p  ±      ;r    'n  kK  f-  ''•  <l«n. 

Ausführliche  Behandlungen  der  besprochenen  Tnigwerko  habeu 
auf  Grund  der  Lehre  des  durchgehenden  Träger»  auf  vier  Stützeu. 
vou  denen  die  beiden  mittleren  beweglich  «ind,  1S«*>  geliefert: 
Fnienkel  im  .<.'ivil-Ingcnienr",  llolzhey  in  ileu  Vortriipen  über 
Hanmechanik  und  —  angeregt  durch  die  bezüglichen  Vortrüge  de» 
l*rofe«*orp  Dr.  Winkler  —  Mclan  um)  Steiner  in  der  Zeitschrift 
de»  «'"•.tciT.  Inpcu.-  und  Areh.-Verein».  Th.  Hocch. 


Vermi 

l'ober  den  Ansfall  der  PrelahewerhuaK  für  eine  Synapege  In 
Ilerlln  berichtete  in  «ler  letzten  Sitzung  de»  Berliner  Arcbitekteu- 
verein*  Herr  Profe»Hor  F.  Wolff  nametm  de*  Beurtheilunpsausschusfcs. 

lie  ungünstige  OeMalt  de«  Grttud.tücke*  und  die  »ehr 
unil  beengenden  polizeilichen  Bestimmungen  überaus  er- 
:  Aufgabe  hiit  zwölf  I,i»nngi'n  gefunden,  welche  durchgehe  ml« 
Anerkennung  verdienen.  Drei  derselben  kamen  znr  engeren  Wahl; 
die  Entwürfe  „Jchovah*,  „Eile  mit  Weile4  und  „Stella''.  Mit  vier 
gegen  drei  Stimmen  erhielt  „Jchovah*  den  ersten  l'rcis  (als  Entwurf 
ohne  Vnrderhuu«,  4000  Mark).  Xeben  «einen  gediegenen  kHni>tleritehcii 
F.igen*chaften  Terhalf  ihm  namentlich  die  strenge  Einhaltung  «ler 
polizeilichen  IVognuiimbestitutiiungen  zum  Siege,  AI»  Verfasser  er- 
gaben Mich  die  Herren  Crctnor  u.  Wolffeuetein  in  Berlin.  Mehr 
kün«tl«-ri«eben  Flug  zeigt  ditr  mit  dem  zweiten  l'r«"i»e  gekrönte  Arbeit 
.Eile  mit  Weile*  de«  Herrn  Bruno  Schmitz  in  Berlin  (Entwurf 
mit  Vorderhaus,  2500  Mark).  Doch  lullt  »ie  die  den  l'olizeibeHtimmniigi'n 
entsprechenden  T'rogrammfordeninpen  nicht  genau  inne  und  hatte 
einen  Prei«  überhaupt,  nicht  erhalten  können,  wenu  nicht  die  aiiint- 
lichen  übrigen  l'Unc  mehr  o<ler  weniger  an  <lein»ell>en  Mangel  litten. 
Der  «lritte  der  geuantiten  Entwürfe  .Stella*,  Verfasser  Herr  Kegierungs- 
Haumei^tcr  Dylowski,  wur<le  wegen  feine»  guten  und  brauchbaren 
tirun<lri«»e«  zum  Ankauf  empfohlen.  Vereiu-audenken  erhielteu  die 
Arbeiten  .Nach  «ler  neuen  Bauordnung"  de*  H«-rrn  Architekt  Seh  ring 
und  de»  Herrn  Hoeniger.  Auch  die  letztgenannten  drei  Herren 

haben  ihren  Wohnsitz  in  Berlin. 


achtes. 

Obcrsonthcim  (Oberami  (iaiblorf,  Württemberg.}  —  Die  Rüstung  wird 
an  die  Balken,  zwischen  welchen  eine  Wölb-  o«ler  Betondecke  her- 
gestellt werden  soll,  angehängt.  Sie  besteht  aus  Haken  .4.  einer 
steifen  Schiene  O,  einer  biegsamen  Schiene  H  und  einer  Anzahl 
Holzlatten,  welche  die  I^hn-  bilden.  Die  Schiene  B  geht  «lureh 
Sehlitze  a  in  «Jen  Haken  und  wird  durch  Schrauben  /,  welche  in  dm 


Neue  Patente. 

Vrndellbiire  Ril»ttnrrlehtnng  für  Wülbnngeu  und  Betonlrnngen 

l'ateut  Xr.  43  »70.     Karl  Iii  Hing  in 


ver.chiebbaren  Mutt'eu  C  sitzen,  nach  «lern  gewünschten  Halbme»-er 
pekrüuunt.  Zur  Feststellung  der  Schiene  H  in  den  Haken  ./  dienen 
die  Schniuhcu  d.  Muffi-u  /'  mit  Na.eu  e  «ichem  die  Hacken  A  in 
der  jeweiligen  Spannweite.  —  Soll  die  Decke  zwischen  den  Trägem 
ganz  eben  werden,  »o  werden  die  Muffen  mit  «len  Schienen  Ii  ent- 
fernt uixl  di<-  Latten  unmittelbar  auf  die  Schienen  U  verlegt,  welche 
in  den  .Schlitzen  It  der  Hnkcti«tüVke  ./  vollslän.lig  in  die  Hohe  ge- 
schrmibt  worden  -ind. 


Verla«  ve»  Kraft  *  Kora  (Wilhtlu  V.itMU  Herila.  Fiix  <li«  K-atcliva  Je.  a>ckt<ntlicb-a  TUciles  «-eraalwsrÜKh;  Ulli  .Sairazta.  BciUa.  brack-oaJ.  Kei-kc».  B*"Ha- 
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Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 
Berlin,  10.  November  1S8S. 


Nr.  4-V 


B.t*f.»r<.|>:  Vl.rh-Ljilnlicli  SMirk.  B.lw.flnhn  la  li.rl.i:  Mark;  bei  Zukg- 
d<mK  uul.r  K,^»b.na  ed„  d„„b  l'ost^rtrlob  O.T'.  M«k.  iw»  dem  Aulsede  1,10  M.rk. 

lSHM.T:    iatllihei:    IV»  n»l  -  Vvhr' r!:t<in     -    S  1  c  kt  Sa  t 1 1»  k  .  .:  t.lrr 
-rhmork  <l.(  Tiiin-rstniN.,  ,1  ut—  .Im  1  .L,l,,;'   :.m  Iii-  M.i.-j           l t ■  ■  i ' s Jtu m,'!.  - 

NxphttlilO'-».-:l:i  '.ti  lvufvI.Mi-l         VtImI:.^.  nl-(    Ij.'ü:  |!..il  iL."-  M„  -  ]  ii-.U,  l..- IK  t|!<  Ii  lUHIe* 

iti   Plttrl.il.        Ihr  M.r-I.il-!  ^nii --           il.i .   1  >.-nk  m.i  K-r  .\-lin      ■  Virmiifliti.: 

Wi  k;, pi:  m,.|  Si-nil.'-ll»..!  fw  eine  rf.;rilrl.ili.i  Int..  tu  Ii  i.ut  Hilif.  vdil.  I.I..  - 
,\lunei:i:iui  *U  /.u<.v*  zu  rn.il.i ■  zi  \t.-.all<n.  k,.lil--ii.-t>jHi:eli:Llr  »!*■;  llür-.l-.u»  — 
It  b  c  h  r  r  < .  Ii  i  u. 

Amtliche  Mittheilungen. 


Personal-Nachrichten. 
I»  reu  Neu. 

l>o.r  AuitsKltz  .ier  hUlierigru  Kr.i-.-Hiuiin-iji.tlj.nl  Satnter  Ut  n:ic.li 
l'tmen  vi.rl.-Lrt, 

'/.n  Kijtit^ri u-.h i-ti  Iki'nieruii^-liaume'Mteni  »irnl  ernannt:  die  Köni":- 
licbrn  Itegieninjr* •  Rutführer  Kurl  ll..ttriel,  aun  1  >:»nzi .  Aupu-t 
Hund  an-  il.-riiyvcirntli,  Hiitirieli  M'.ueli  au«  Selivr.riii  i.  M.  «ml 
Anton   \  ii t  k  un*  S  ImialkuUirn  i  In^.  nii'iirfi'iufuch  i. 

Der  Professor  Hied  le  r  ;m  der  tri  lini^i  heu  H'ielwlmle  in  Aachen 
ist  in  gbüeher  Eip'ii-eli:il1   im  die   teidinUel,e  llocliieliule  in  lle.rlin 

TCrM'tüt  Worden. 

Hävern. 

Itor  ordentlich,-  |'r.ifi  >>,,r  der  l!:mkuri-t  »n  der  teeliiiw-tien  HhcIj- 
»ohule  in  Millich. -Ii.  H n . I ol | .Ii  < .  u  1 1  ).'•  !  r.  u  .  wurde  auf  •«■in  Ansuchen 
wi-lti-u  um  litjen  icenen  lii.rjirrli.  In  n  Leiden*  nriii  hierdurch  begründeter 
Itii.'ii't  Unfähigkeit,  nntor  All- Hmch-tcr  wohl^efülliger  Anerkennung 
-einer  inri^iriliriiri'n  >  .irriijjlu  heu  I.ei-tune;i'ii,  in  den  dauernden  Hub.» 


^iiuul  vers.r^t,  ii 1 14]  der  il.'rr.'tti^'o  l'rieatdoe.-nt  an  der  terljiii-elieti 
Hoch-i-lvuh  in  München.  Dr.  Wilhelm  Wittum  im  mi«  Sclr.v.ijifnrt,  7.11m 
iiuf^iTi'nä.'jitl^'hcn  l'rnt'f>--.ir  t'iir  H..cbt<mir."n-tructi.m*d>'l]r.:  uij'i  H-.iu- 
wiiferiali.  ulelire  au  der  Hei-liliaeabilieiliLtiL.'  der  eben  lie/.eielirict.  n 
Hnehscbulc  ernannt.  Die  nttlV erori lc  nt )  icheu  J'r..f.^-nr.  n  nn  '!<t  II.k  Ii 
l.su;ilittn.'ilun^  ili-r  in.  l:rx<-iiiniiit"ii  I Ii.i-Iim  linlo.  J.im.jjIi  Kii  liltiuiiin  umi 
Ili-inrich  r'ri'ili.'rr  v.  S  i'  Ii  n;  i<ll .   wunli-n  xii   urilcutlidivii  i'rof.  ^-ori'ti 

(ii. -•■V  )I..rh-riull.:  1>.  ti,j<hilt. 

H  <  s»i'  n. 

Am  S>i.l.:nili.'r  ti.-7.iv.  Jl  O.'IoIht  I.  J.  wiinli-  ili-r  vnrinal:(?ii 
Künipl.  |.r.ul's.  li.'^icrtint's-liiiuiii.-i.-ti'i'  ll.  rmMiiu  liurotb  in  KUvill.- 
zum  \V»»i.i.t»imiiii»|MH-t«r  mit  «i flu  Aml^it7.  in  Miiiiin .  mit  Wirkung 
v.im  1.  \..n-'iiL.'r  .1.  ,1 ,  U-r.iffii  br/n.  cnmnnt.  d.-r  fiilluriii^Ktiii-tir 
Moritz  lii-iiihanlt  in  l)iirtii«tu,lt,  chiclifnlly  mit  WirkmiLr  v.mi  1.  \... 
vt'iiibi'r,  zutn  Kr.-islisiiini.'i-it.  r  ..  riitiiiiit  miil  doni-.-U..  n  .1i.'  c.tiiinixMiris.'hr 
Yeru ultima  .lur  Sri-iU'  i- i 1 1*-  — -  Wii?*iii'rlijiiiiri--],i'r.tor^  ci,'s  WHs^rrl.Hniiint.'r 
W.inni  iihrrtraitrn,  «ml  <l"r  Ki..i^.;innn  isti  r  l'rii'.lrirli  .).i(.-f-r  in 
DaniMtmit  ^ninKr.-i-i)aomi-i*S«r  iV»  Kn'i^liauaint.«  (iri.ti-f^Tiui . 


Nichtamtlicher  Theil. 

Kerliu  teure:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  Hofsfeld. 


Feierschmuck  der  TrauerstraTse  „Unter  den  Linden"  am  16.  März  1888. 

{Fortüctanog  am.  Nr.  -12.) 


Der  Eingang  der  Linden  hinter  dun  Denkmale  Friedrirli*  di>* 
Grufavu  war,  ebenso  wie  deren  Anngang  am  Pariser  Platae.  thorartig 
auHgebildet.  Die  (.irundrirnanoritnung  ist  ans  dem  I.agcplnni-  der 
vorigen  Strecken  auf 
Seile  150  emiohtlii'h.  Die- 
ter Plan  deutet  auch  die 
Stellung  der  Ktanimen- 
pfcilor  an,  mit  denen  der 
Hauingang  xa  beiden 
■Sviten  in  fortlaufender 
Kcihe  besetzt  war.  Die 
Beschreibung  und  Ab- 
bildung beider  behalten 
wir  uns  vor  und  »enden 
un»  zunächst  den  Punkten 
M,  wo  die  Linden  von 


'on  den 
denen     fünf  StraHien- 
krenxungen  nur  die  der 
Charlotten-,  Wilhelm- und  ..     ...     . .  J*1'';  ';    w  . .  „ 

...  1  .  i.riniilriU  mid  ><liinlf  ilti  ^chuailHtt'4  ub*r 

r  nednchstrarsi-  erfuhren. 

Die  Übrigen,  an  der  Srhadnw-  and  Neustlldtischen  Kirthntrafse, 
waren,  als  untergeonlneter  Art.  und  da  die*e  wenig  belebten  Straften 
nur  einseitig  an»ehlief«en,  nicht  besonders  betont  worden. 

Das  Hauptgewicht  wurde  nuturgi-inüf»  auf  die  FriedrielKtrafse 
gelegt.  Die  Aussehmlickung  war  den  Architekten  Cremer  u. 
Wolffenstein  zugefallen  und  ist  unter  deren  bewährt™  I landen  zu 
einem  l.lattzpunkte  der  Trauerstriifsc  geworden.  Es  galt  au  dieser 
bevorzugten  Stelle  die  lange  Pfeilerreihe  der  Ijndeti  wirksam  zu  unter- 
brechen und  dem  Auge  einen  bestimmt  ausgesprochenen  Ituhepunkt 
«u  »ebuffun.  Ferner  mufste  hier,  wo  der  Verkehr  zweier  der  beleb- 
testen un<l  bekanntesten  StraTeen  der  Hauptstadt  zusammenströmt, 


ohne  diesen  zu  hemmen,  ein  Merkmnl-crrichtet  werden,  weithin  sichtbar 
nnch  beiden  StrafsenzUgi  n  und  von  be«onderer  inhaltlicher  Bedeutung. 
Auf  ausgezeichnete  Weise  haben  ilie  Kiin»tler  diesen  Anforderungen 

entsprochen,  indem  sie 
die  Wegekreuzung  kühn 
mit  einem  mitebtigen 
Traiicrhimincl  überspann- 
ten und  durch  dessen 
kri.nendes  Wahrzeichen, 
eine  elektrisches  Licht 
anstrahlende  Kaiser- 
krone, dein  Gedanken 
Ausdruck  gaben,  dafs 
der  tilattz  der  Krone 
.Ii-«  ileutseJien  Kaiser« 
auch  den  Tod  überdaure. 

Die  Fahrda 
der  Friedriehstrafse 
trkgt  an  de» 
11  Meter,  die 
»tiinder  daselbst  sind 
12,.r»  m  von  einander  ent- 
fernt, wlihrend  sie  im 
Zug«  der  Linden  einen 
Abstand  von  15  m  haben.  Ans  diesen  Abmessungen  ergab  sich 
die  Grundfläche  des  Schinndacbcs  als  ein  Viereck  von  12,6  tn  Seite. 
Nach  dem  9.3  tn  Uber  Strafseurläcbe  liegenden  Gesims  hin  ver- 
jüngt sich  dieses  anf  eine  Seitenlange  von  ebenfalls  9,3  m.  Der 
Käbmkranz,  welcher  den  Dnchabschlnfs  bildet,  liegt  12,3  m,  die 
oberste  Kreuzspitze  der  an  der  Grundfläche  1,70  in  messenden 
Kaiserkrone  17  Meter  über  Strafseuprlaster.  Diese  bedeutenden 
Abmessungen  und  namentlich  die  groben  Angriffsflächen,  welche 
dem  Winde  dargeboten  warnu,  erforderten  eine  für  ein  derartiges 
Kintagawerk  aursergewöhulieh  feste  und  sichere  Herstellung  des 
Sehirmdach-Gcrippes  (Abb.  1  und  2).    Diese  ist  derart  erfolgt,  dafs 


Abb. 

der  Krctuiin*  lou  l.iltdrli  uail  Krü-rirli  bktmf»«. 
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der  in  «ich  übereck  durch  Hölzer  versteifte  Haupt-Kähinkninz,  welcher 
mit  strahlenförmig  nach  einem  mittleren  Ringe  von  1  m  Durchmesser 
laufenden  eisernen  Zugstangen  zusammengehalten  ist,  von  vier  kräf- 
tigen Ecksticlen  und  Mkt 
Streben  gestützt  wird. 
Jeder  Stiel  i«t  mit  den 
heidr  n  ihm  zugehörigen 
Streben  durch  gitterartig 
aufgenagelte  Bohlen  fest 
und  unvcrschieblich  ver- 
bunden. Die  Befestigung 
auf  dem  hartgefrorenen 
Erdboden  erfolgte  ver- 
mittelst Winkelschwelleu, 
welche,  wie  in  Abb.  4 
angedeutet.  nach  Art 
der  Treibladen  eon- 
■truirt,  ein  etwa  nötbiges 
Antreiben  der  Streben 
gestatteten  und  durch 
1  m  lange  eisern«  I'fühle 

festgehalten  wurden, 
l'eber  diesem  I  ragcgestcll 
erhebt  sich  da»  Zeltdach. 
Vier  Uraupjurcn,  die 
durch  Winkclschraubeu- 
beim  fest  an  IUu|itriiliin 
und  Stiele  gepreist  wer- 
den, und  gesell  »ehhe 
■ich  je  sechs  gerade 
Sparren  legen,  stütxcn  den 
oberen  Uähmkranz  von 
:>,3ü  in  Seitenlange.  Im 
Inneren  des  letzteren  ist 
durch  Kiufiigen  von  Eck- 
«tücken  ein  Achteck  ge- 
bildet, auf  welchem  der 
in  Abb.  B  und  Ii  dar- 
gestellte l'ntersatz  für 
die  Kaiserkrone  ruht. 
Er  besteht  aus  einem 
antcren  achteckigen  und 
einem  oberen  runden 
Kranze,  die  durch  acht 
Strebe»  verbunden  sind. 
Anf  diesem  Untersatze, 
im  Inneren  der  an»  Hob. 
gefertigten  Krone,  steht 
•  - i 1 1  eiserner  Drribock  von 
1,70  m  Höh«  zum  Auf- 
hängen der  elektrischen 
Lampe.  lTm  den  Aufbau 
gegen  heftige  Windstöfsc 
in  sichern,  waren  alle 
vier  Ecken  des  Haupt- 
rähms  durch  Drahtseile 
mit  den  benachbarten  1  .atemenstündern  verbunden, 

Dieses  tiestell  mm  war  in  meisterhafter  Weise  mit  Stoff  bekleidet. 
Acht  schwere,  mit  Silberborten  besetzte  Schals  von  schwarzem  Tuche 


W   v|,-i.    ■   Arth  h>UssHt>  i   n  1.1*1  lu  Berlin. 

Abb.  i   I'feilerit.uflmiiti'n  an  tief  Charlotten-  nnil  an  der  Wilheluistrafsi'. 
Feierschmuck  der  Tranerstrafse  „Unter  den  Linden"  in  Berlin  am  16.  März  1888 


Engelsköpfe  und  Metallschilde  mit  Kreuzen  im  Felde  ausgezeichnet 
sind.  Aus  den  Geslinseckcn  emimr  wachsen  3  in  hohe  Krönungen  in 
Form  von  Ecderbuscheln,  die  sehr  geschickt  aus  Krepp  auf  Draht- 
geflecht gefertigt  sind. 
Vom  Gesims  herab  hängt 
ein  »chwerer,  prächtiger 
Mbcrhrhang  aus  srhwar- 
zem  Summet.  Silberne 
Sterne  und  je  »ier  Reichs- 
adler sind  demselbcu  auf- 
gestreut und  reicher 
llermelinbesatz  faf«t  ihn 
ein.  War  schon  mit 
diesem  Behänge  der  Kr. 
druck  fürstlichen  Trauer- 
gepränge* erzielt,  so  er- 
fuhr derselbe  eine  voll- 
endete Steigerung  durch 
die  mächtige  goldene, 
aus  ihrer  Elorumhülliing 
gedämpften  I  jclitglaln 
ausstrahlende  Kaiser- 
krone und  durch  die 
breiten  Hermedindocken. 
welche  von  ihr  stach  allen 
vier  Seiten  herabhingeii. 
Diese  Decken,  aus  weifsetn 
Wollstoff  mit  aufgenähten 
seh»  urzeii  Wollzöpfcben 
gefertigt,  sind  dnreh 
breite,  mit  Silberhorteii 
besetzte  schwarze  Saiiiin<-t- 
streifeu  eingefafst  und 
unten  mit  Silbvrfrunzcn 
und  (Quasten  besetzt. 
(Quasten  uud  Verschnünm- 
gen  beleben  mich  sonst 
die  ganze  Decorat  iou, 
Bündel  goldener  Palmeu- 
zweige  an  den  Stellen, 
wo  unten  die  Schals  auf- 
genommen sind,  treten 
hinzu,  und  Bekrönte, 
palmcnhcttcckte  Namen s- 
zngschilde  auf  den  Hcr- 
meliiideckcn  vnlleudeu 
den  Eindruck  \nrnebin- 
steu.  feierlich  •  ernsten 
Kcichthum». 

Das  Aufstellen  des 
Schirmzeltcs  begann  am 
Mittwoch,  den  14.  März, 
früh,  nachdem  es  am 
Tage  vorher  auf  dem 
Werkplatze  des  Raths- 
riiiimennetster»  Hesse  zu- 
gerichtet nnd  verbunden  worden  war.  Tag  und  Nacht  wurde  ununter- 
brochen mit  »bwerh»eliider  Mannschaft  gearbeitet  uud  das  Werk  am 
l'i.  vormittags  10  I  hr  beendet.    Für  die  Ausführung  der  Tapezierer- 


Abt,  t  Stulln  «-4  ila  Abb  91. 


Abb.  4.  Abb  5. 

ScHirtnxell  Uber  der  Krcutuntr  der  Linden  und  iler  Friedin-hMi-nfse. 


decken  in  doppelter  Itaffnng  die  tragenden  Theile.  tileichfalls  von 
schwarzem  Tuch  ist  das  au  der  Stelle  der  Sparren  mit  grünen  Ijinb. 
gewinden  belegte  Zeltdach,  l'm  seine  Traufe  zieht  -ich  ein  auf  Bretter- 
knaggeu  befestigtes,  schön  verzierte*  (Jesims,  dessen  Ecken  durch 


arbeiten  war  in  etwa  Hm  Ib.he  über  KuMmdeu  eine  ringsnmlaufende 
Kllstuug  erforderlich,  die  Befeatlguag  der  Stoffe  und  Schmuckstücke  au 
den  gefährlicheren  und  schwerzugitnglichen Stellen  wur«le  ilnri'h  Zimmer- 
leuti'  besorgt,    Der  Abbruch  mihin  reichlich  zwei  Tage  in  Anspruch. 
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An  den  Kreuzungen  mit  der  Charlotten-  nnd  mit  der  Wilholinstrafse  eiserne  Klammern  fest  mit  dem  karten  Erdboden  verbunden  war.  Auf 
wurde  die  Ausschmückung  durch  Herrn  Architekt  W.  Martens  be-  diesen  Kranz  wurde  der  untere,  5  m  hohe,  au«  schwachem  Kreuzholz 
wirkt.    Bei  der  Charlottenstrafse  aind  die  Wegebreiten  und  Abstände       gezimmerte  Theil  aufgesetzt  und  verbolzt,  während  die  Aufbringung 


0«urr  a.  »auTsu'Ma.  Area.  Abb.  7.  HoUsUch  r.  U.  Ebel  la  Bcrliu. 

Ausschmückung  an  der  Kn-uzuu^  mit  der  Friedriekstrulise. 
Feiersohmack  der  Trauerstraisa  „Unter  den  Linden"  in  Berlin  am  16.  März  1888. 


der  Laternenpfosten  nahezu  dieselben  wie  bei  der  Friedrichstrafse,  an 
der  Willielmstrafse  dagegen  «rächst  die  Breite  des  kreuzenden  Fahr- 
weges auf  etwa  das  Doppelte.  Wenn  schon  wegen  dieser  bedeutenden 
Abmessungen,  wenigstens  an  der  letztgenannten  Stelle,  an  einen  ähn- 
lichen Aufbau,  wie  der  vorbeschriebene,  nicht  zu  denken  war,  so  nahm 
Herr  Martens  von  umfangreicheren  Herstellungen  Almtand  sehou  mit 
Käcksicht  auf  die  knappe  Zeit,  vornehmlich  wohl  aber  auch,  um  der 
Friedrichatrafsenkreuzung  da*  erwQnsrhte  Uebergewicht  nicht  zu 
schmalem.  Er  beschränkte  sich  auf  die  Errichtung  von  je  vier  Obe- 
lisken an  jeder  Kreuzung,  wie  sie  Abbildung 3  darstellt;  kostete  es  doch 
anstrengendste  nnd  aufopfernde  Thiitigkeit  des  Einzelnen,  selbst  diese 
Aufgabe  glücklich  und  rechtzeitig  durchzuführen. 

Die  Obelisken  waren  übereck  gestellt,  die  Vorderseite  nach  innen 
kehrend.  Ein  jeder  wurde  aus  zwei  Theileu  gefertigt,  um  bei  der  be- 
deutenden Höhe  von  10,5  m  ohne  nllzugrofse  Rüstungen  aufgestellt 
werden  zu  können.  Zur  Gewinnung  einer  sicheren  l'uterlage  für  den 
Aufbau  wurde  ein  starker  llolzsehwellenkrutiz  hergerichtet,  der  durch 


des  oberen,  4  m  hohen  Theiles  von  eiuer  leichten  Bockrüstung  aus 
erfolgte. 

Die  glatten  Flächen  der  Obelisken  sind  verschalt  und  mit 
schwarzem  Stoffe  benagelt.  Die  Auszierung  besteht  inj  wesentlichen 
aus  Kränzen  und  Gehängen.  Auf  der  glatten  Fläche  des  oberen 
Haupttbeiles  das  Eiserne  Kreuz  in  einein  schönen  Kranze  von  ge- 
trockneten Pulmcnzweigcn,  Gräsern  nnd  sonstigem  Blattwerk,  unten 
Kränze  und  tiewinde  ans  frischem  Ficbtengrün  und  grofse,  mit  l'al- 
inenwedeln  besteckte  Schleifen;  der  Gurt  darüber  mit  einer  schwarz- 
ailhemen  Borte  geschmückt.  Die  Krönung  bilden  1,50  in  hohe,  flor- 
uinlüillte  Urnen,  die,  in  der  kurzen  Zeit  vom  Klempnermeister  Peters 
ans  Zink  neu  angefertigt,  erst  in  den  letzten  Stunden  vor  Beginn  der 
Trauerfeier  von  einer  langen  Leiter  aus  aufgesetzt  werden  konnten, 
das  Wagestück  eines  kühneu  und  geschickten  Zimmermanns,  dein  der 
ausführende  Architekt  höbe  Anerkennung  zollt,  und  welches  deshalb 
hier  besondere  Erwähnung  verdient. 

(Fortsetzung  folgt.) 


Naphtiiii- Gewerbe  In  Rufsli.nd. 


Die  zu  Anfang  dieses  .lahres  in  der  russischen  Hauptstadt  ver- 
anstaltete allgemeine  Ausstellung  aus  dem  Gebiete  de-  Bcleuchtungs- 
wesens  und  des  Naphtha-Gewerbes  hat  in  weiteren  Kreisen  allgemeines, 


wahlberechtigtes  Interesse  wachgerufen  durch  die  Fülle  de*  zur 
Schaustellung  gebrachten  Stoffes,  hauptsächlich  aber  durch  die  an- 
schauliche und  in  einer  Reihe  von  Druckschriften  erläuterte  Vor- 
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fiihrung  der  an«  dem  kaukasischen  Gebiete  stammenden,  dort  von 
der  Natur  in  verschwcnderiaehem  Mafse  gebotenen  Erdöle  sowie  der 
Hu«  ihnen  gewonnenen  Erzeugnisse  und  ihrer  Heratellung*-  und  Ver- 
wi-ndunpsart  Hei  der  ausgedehnten,  »tetig  wachsenden  Verwendung, 
welche  die«e  zu  Zwecken  der  Beleuchtung,  Heizung,  Krafterzeugung  und 
als  Schmiermittel  dienenden,  ans  der  Rohnaphtha  gewonnenen  Stoffe  in 
Knfsland  und  über  dessen  Grenzen  hinan«  gefunden  haben,  und  bei 
der  einschneidenden  Bedeutung  in  wirtschaftlicher  Beziehung  ver- 
dient dieser  Gewerbzweig  die  fortgesetzte  Beachtung  und  rege  Auf- 
merksamkeit der  technischen  Kreise. 

1Mb  Verarbeitung  und  Verwerthung  de»  Rohstoffe»  ist  zur  Zeit, 
dank  dem  Wettbewerbe  der  zahlreichen  Bakuscheu  Fabriken,  so  weit 
vervollkommnet,  dar*  nur  ein  geriuger  Theil  desselben  als  Rückstand 
ungenutzt  verbleibt,  l'eber  die  (Gewinnung  und  Verarbeitung 
geben  wir  in  folgendem  eine  kurz  gefafste  Darstellung,  die  sich  auf 
einen  Bericht  des  technischen  Attache»  in  8t.  Petersburg,  Herrn 
Wasscrbauinspcctor  M.  Volkraann,  stützt.  Die  Kohuapbtha  wird 
aus  den  Bohrlöchern  mittels  Dampf  winden  in  langen,  cvlinderförmigen, 
mit  Budenventil  versehenen  Kirnen),  die  bis  auf  die  Oelschicht  hinab- 
gelassen werden,  emporgehoben  und  zunächst  in  Klärgruben  geleitet, 
wn  die  mitgeführten  Sand-  und  Wassortheile  zu  Boden  sinken.  Nach 
gehöriger  Klärung  wird  das  Erdöl  aus  dem  Hauptgewinnimgsorte 
Balacbany  mittels  einerner,  frei  auf  der  Krde  liegender,  etwa  10  bis 
i:S  nn  weiter  Rohrleitungen  den  I-  km  entfernten  Baknschcn  Fabriken 
zugeleitet,  wo  es  in  Krd-  »der  eiserneu  Sammelbehältern  aufgefangen 
wird.  Iu  diesem  Zustande  ist  die  Kohnaphtha  eine  stark  riechende, 
braune,  undurchsichtige  Flüssigkeit,  deren  Einheitsgewicbt  zwischen 
0.855  und  U.S^t  schwankt.  Je  geringer  das  Gewicht,  desto  gröfser  ist 
der  («ehalt  an  flüchtigen  Theilcu  und  um  so  ergiebiger  auch  der  Er- 
trag an  iAMichtül  (Kerosin).  Besonders  schwere  Arten  der  Napbtha 
eignen  sich  überhaupt  nicht  zur  Ausbeutung,  ebensowenig  kann  die 
laiigere  Zeit  der  Luft  ausgesetzt«  und  dadurch  in  Verdickung  über- 
gehende Xaphtha  zur  Bereitung  von  I>cuchtöl  Verwendung  finden.  Zu- 
weilen gelingt  es  nicht,  die  ab  und  zu  mit  heftiger  Gewalt  in  Spring- 
quellen von  50  bis  70  und  mehr  Meter  Höhe  cmporsprudelndc  Naphtbu 
zu  fassen;  sie  rliefsl  dann  iu  die  Bodensenkungen  und  bildet  ()el»i-en. 
Diese  Sei-naphtba  eignet  pich  nicht  zur  Kcrosinbereituug  tind  wird  nur 
zu  Heilzwecken  nutzbar  gemacht. 

Die  Xaphtha  besteht  fast  ansschliefstich  aus  Kohlenwasserstoffen 
verschiedener  Zusammensetzung.  In  der  Bakusehen  Kohnaphtha  herr- 
schen flüssige  Kohlen»  asseretoffi:  vor,  auch  gasförmige  rinden  «ich  in 
reichlicher  Menge,  werden  jedoch  schon  bei  der  Zutagefördcrung  oder 
iu  den  Klär-  und  Abstcbgruben  frei.  Auf  diese  Gase  ist  die  Bildung 
der  Xaphtha  Springseilen  zurückzuführen.  Feste  Stoffe  (Paraffin) 
finden  sieb  nur  in  geringen  Mengen. 

Die  Verarbeitung  der  Xaphtha  besteht  in  einer  allgemeinen 
Verdampfung  derselbeu.  Diese  erfolgt  in  eisernen  Kesseln,  welche  mit 
einem  Niiphthaznh'itungsrnhr,  einem  l>Auipfahlcituiig»rohr  und  einem 
Kohr  zum  Ablassen  der  Rückstände  versehen  sind.  Die  entweichenden 
Dämpfe  werden  in  einem  mit  Wasser  gefüllten  Kühlbehälter  von 
neuen»  zu  öligen  Flüssigkeiten  vordichtet.  Dieses  erste  Verdampfnngs- 
«rzeugnifs,  welche»  ein  Einheitsgewicbt  von  0.NU7  bis  0,7iH>  aufweist, 
führt  die  allgemein  übliche,  wenn  auch  nicht  ganz  zutreffende  Be- 
zeichnung .rohes  Benzin".  In  einigen  Fabriken  lüfst  man  die  Benzin- 
ftüuipfe  dagegen  ohne  weiteres  iu  die  Luft  entweichen;  der  Grund 
hierfür  liegt  in  dein  verliiiltnifsuiäfsig  geringen  lledarf  an  gereinigtem 
Benzin  und  in  dessen  schwieriger  Beförderung.  Für  Gewinnung  dieses 
Stoffes  winl  das  rohe  Benzin  einer  «weiten  Verdampfung  und  Keini- 
gitug  unterwnrt'ni.  Da»  reine  Benzin  kommt  mit  einem  Einheitsgewicbt 
von  (t,7I2  in  den  Handel.  Die  Rückstände  der  zweiten  Benzinver- 
dampfnng  nannt  man  Gasolin,  der  minder  flüchtige  Theil  dieser 
Flüssigkeit  wird  zu  Kerosin  verarbeitet,  die  übrigen  Bestandtheile 
werden  al«  Heizmittel  verwandt.  Die  bei  der  Verdampfung  der  Xaphtha 
gewonnene  Flüssigkeit  von  <i,7!*>  Kinheitsgcwicht  hildet  da-,  wichtigste 
Emngnifs:  das  Letichtrd  oder  Kerosin,  welche,  zur  Speisung  der  ge- 
wöhnlichen Lampen  geeignet  ist;  der  Ertrag  hieran  ist  auf  etwa  i!5 
bis  .'H  vom  Hundert  anzuschlagen.  Nach  Beendigung  der  Verdampfung 
und  Entleerung  der  Kessel  von  den  Kerosinriickstiinden ,  dein  sog. 
Masut,  wird  von  neuem  rohe  Xaphtha  eingefüllt  und  das  Verfahren 
wiederholt  sich  in  gleicher  Weise.    Dieser  unterbrochene  Betrieb  ist 


auf  den  meisten  Fabriken  Bakus  eingeführt.  Auf  dem  grofsen  Werk« 
der  Gebrüder  Nobel  ist  dagegen  durch  zweckmässige  Aneinander- 
reihung der  Verdampfuiigsappiiratc  ein  Dauerbetrieb  eingerichtet,  der 
in  der  Regel  vom  1.  Marz  bin  1.  November  ununterbrochen  unter- 
halten wird.  Diese  Vcrdanipfungsaustalt  ist  so  eingerichtet,  dafs  die 
Xaphtha,  während  sie  die  Reihe  der  mit  einander  gekuppelten  Apparate 
durchströmt,  sämtliche  zur  Gewinnung  des  Benzins  und  Kerosins  ge- 
eigneten flüchtigen  Thcilc  abzugeben  vermag,  »odafs  das  Eiohcits- 
gewicht  der  aus  dem  letzten  Kessel  abfliefsctiden  Naphtharuckstünde 
nicht  weniger  als  0,9O!  beträgt.  Die  Verdampfung  wird  mit  über- 
hitztem Dampfe  bewirkt,  zu  welchem  Zwecke  jeder  Ke»sel  mit  einem 
Dampfziileitungsrohr  versehen  ist. 

Um  welch  ungeheure  Mengen  au  Xapbthaerzeugnisscii  es  sich 
handelt,  geht  daraus  hervor,  dafs  allein  die  regcliuäfsige  Leistung  der 
mit  drei  der  vnrbeschriehcueu  ununterbrochenen  Verdampfungseiurich- 
Hingen  zu  je  Ifi  Kesseln  arbeitenden  NobcUchcn  Werke  iu  Baku 
innerhalb  24  Stunden  «MsOOÜD  bi.  I  IM)  000  kg  Kerosin  beträgt.  Die 
XaphtlmrÜcJt.tände,  der  sog.  Masut,  werden  gröfstentheil»  als  Heizstoff 
verwendet;  verdampft  mau  sie  indessen  mit  Hülfe  ütterhitzten ,  etwa 
auf  315  bis  320;  t'.  erwärmten  Dampfes  noch  weiter,  so  erhält  man 
aus  ihnen:  1)  schwere»  Leurhtöl  oder  Solar'd  mit  einem  Einheit* 
gewlchte  von  etwa  0.870,  2)  leichtes  Schmieröl  oder  Spindeb'd  mit 
einem  Einheitsgewichte  von  etwa  0,KH0  bis  0,fRt0,  3)  Maschinen 
Schmieröl  mit  eiiirm  Einheitagcwichte  von  O.SKK!,  endlich  i\  schweres 
Schmieröl  oder  sog.  Cvlinderöl  mit  einem  Kinheitsgcwichte  von  0,912 
und  darüber.  Die  Verwandlung  des  Ma»ut  in  Schmieride  erfolgt  nach 
demselben  Verfuhren,  welches  bei  der  Verdampfung  der  Kohnaphtha 
angewendet  winl;  der  Ertrag  beziffert  sich  auf  etwa  15  pCt.  Solarölc 
und  20  plt.  Schiuicrölc.  Durch  weitere  Verarbeitung  der  Schmieröl 
Kückstände  wird  das  V aselin  gewonnen,  welches  als  eiue  in  schwerein 
Xaphthaöl  erfolgte  Lösuug  fester  Kohlenwasserstoffe  »nzuseheu  ist. 

Der  Vollständigkeit  halber  werde  noch  angeführt,  dafs  mau  durch 
Verdampfung  der  Xaphtha  bei  höheren  Hitzegraden  (über  400 1  ('.) 
erheblich  gröfscre  Mengen  an  Ivcwchtol  als  .Vi  pt't.  erzeugen  kann. 
Der  hierdurch  bedingte  Kostcnmchraufuand  für  d>-n  Verdampfungs- 
betrieb  steht  aber  iu  keinem  richtigen  Verhältnisse  zu  dem  gcringeu 
Preise  der  Kohnaphtha,  welche  in  Baku  mit  P/s  bi»  2  Kopeken  das 
Pud,  d.i.  2,5  bis  3,3  Pf.  fiir  Ih'.l  kg,  bezahlt  wird,  sodafs  die*e  Art 
des  Betriebes  keinen  Eingang  gefunden  hat.  Bei  besonder*  tmher 
Krhitzung,  etwa  bis  900"  f.,  erhall  man  aus  der  Rohuaphtha  oder  deren 
Rückständen  das  sogtuaniilc  Naphthagas  und  bis  tu  4ir  ptt.  Tlucr, 
welcher  Anthrazeu,  Naphthalin,  Benzol  und  andere  zur  Herstellung 
von  Farbstoffeu  geeignete  Kohlenwasserstoffe  enthalt.  Bei  der  ob«-n 
erwähnten  aufserordeutlichen  Billigkeit  der  XAphlharückstände,  und 
da  diese  als  einheimisches  Erzeugnis  <  'ursschwaukuugcu  uml  Einfuhr 
ziillen  nicht  unterworfen  sind,  werden  dieselben  voraussichtlich  mehr 
und  mehr  der  iu  KufsUnd  noch  iu  erheblichen  Mengen  verwandten 
ausländischen  Steinkohle  streitbar  gegenüber  treten.  Selbst  in  St,  Peters- 
burg stellt  sich  ihis  Xaphthaga*  billiger  als  das  Stcinkohlcnga*,  ob- 
wohl der  Weg,  welchen  der  Masut  'zu  Walser)  «uriiclizulrgcn  hat, 
um  von  Baku  nach  der  Hauptstadt  zu  gelangen,  über  47t"»  km  betraft. 
Es  kommt  dabei  iu  Betracht,  dafs  die  Naphthariickstäude  etwa  doppelt 
so  viel  an  Gas  liefern  al»  eine  gleiche  l Jcwiebtsmcnpc  Steinkohlen, 
sowie  dafs  das  daraus  gewonnene  Fettgas  von  drei  bis  viermal  so 
starker  Leuchtkraft  ist  »1«  Stcinkohlengas. 

Die  vorerwähnten  wichtigen  ,  Verdampfniigserzetignisse :  Benzin, 
Kerosin.  Solaröl  und  Schmieröl  werden,  ehe  sie  in  den  Handel  ge- 
langen, durch  Bearbeitung  mit  Schwefelsäure  und  Aetzuatron  sowie 
durch  Waschen  mit  Wasser  und  Abstchcnlassen  gereinigt.  E«  wird 
ferner,  entsprechend  ihrer  bestimmungsmäfsigen  Verwendung,  das 
Eigengewicht  und  der  Hitzegrad  der  Eutriaiumiing,  sowie  bei  den 
Schmierölen  der  für  diese  höchst  wichtig.-  Grad  der  Zähigkeit,  d.  1. 
die  Geschwindigkeit,  mit  der  die  Flüssigkeit  bei  gewöhnliehen  Warme 


Die  Gesamtleistung  der  Baluschen  Fabriken  in  der  Herstellung 
des  wichtigsten  Stoffes,  de»  Kerosins,  betrügt  im  .lahrc  etwa  30  Millionen 
Pud  oder  rund  4!»J  Millionen  Kilogramm. 

Wir  behalten  uns  vor,  auf  die  Verwendung«««  der  wichtigeren 
Naphtha-Verdampfungserzeugnisse  zu  Bele 
»wecken  später  noch 


Arbeiter  übt  beim  Bau  des  Mo 

Bei  der  Erbauung  des  M«s<|iiito-I^cnehttbunnc*  iu  Florida  ist 
eine  äufsere  (ieriistanoriliiung  zur  Anwemlnng  gekonuum,  welche 
wegen  ihrer  Einfachheit  und  der  Möglichkeit  der  Verwendung  bei 
tburinartigen  Bauten  Beachtung  verdient. 

AI*  äufsere  Arbeitsfläche  des  Gerüstes  ist  bei  der  Erbauung  des 
llacksti  iiithunii'i  ein  Belag  au»  5  cm  starken,  Sil  cm  breiten  und 
3,h"  m  langen  Brettern  verwendet,  welche  durch  Kiiaggcnstützeii  von 


iiuito- Leuchtturmes  in  Florida. 

l,Hm  Ausladung  getragen  werilen.  Diese  Knaggen  sind  aus  Fichten 
holz  in  Gestalt  ro»  Dreiecken  hergestellt  <vergi.  Abb.  1,  2,  3}  und 
■u'e  Ecken  durch  Eiscubcschlägc  und  Bolzi-iiverhiudungcu  gesichert. 
Der  Eise uhcscblag  der  unteren  Eike  i-t  mit  zwei  vorspringi-uden 
S|H<nrn  a  versehen,  die  zur  Befestigung  der  Knagge  an  der  Mauer 
dienen,  indem  »ic  in  zwei  nebeneinander  liegend«  Fugen  einer  Binder- 
schiebt  eingreifen,  welche  zu  diesem  Zweck  nicht  ausgefugt  und  als 
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».«lehr  bezeichnet  werden.  Durch  den  oberen,  inneren  Winkel  der 
Drvieckaknaggen  i-t  ein  20  mm  starke»,  verkupferte«  Eisrndrahtseil 
doppelt  um  den  ganzen 
'l'liuriu  grichlungi  Ii 
und  mit  Dr.iht-ril- 
Schlössern  untl  einem 
Schruuhciiseblnf»  mit 
CiVgengewindcn  zur 
Anspannung  d««  Seiles 
viTH'biii.  Durch  da» 
Anspannen  de»  Seile* 
werden  die  in  gleichen 

Ab  :  i.i  i  i.     uni  diu 

I  I I  .i '  '  i  in  ■  •  i  ■ :.  vcrtheil- 
teii  acht  Knaggen  gc- 
Iiulten  (vergl.  Ahl».  Ii. 
Zur  gröfscreu  Vorsicht 
iat  ein  zweite*  Dnp- 
pelschlofs  zur  Verbin- 
dung der  beiden  Draht- 

 III.'»   :         l  *»f 

•  ler  dem  Spaiiusrhlof» 

gegenüberliegenden 
Seite  de»  'Hnmin'»  im 

gebracht  »Abb.  5).  l  in 
da.«  lirruat  zu  heben, 
werden  Hebe»rile  v«u 
etwa  2,4  in  Ijingc  an 
jede  Knagge  gehakt, 
die  Bretter  abgehoben 
und  auf  da«  fertige 
Mauerwerk  in  rbenao- 
viel  Haufen  in  Hieb- 
tuug  de»  Halbnicaaer» 
gepackt,  als  Knaggen 
vorhanden  «ind,  und 
zwar  so,  dal«  das 
Ende    jede»  Haufen» 

•  »•ler  da»  unterste  llrett 
demselben  0,6  in  Uber 
der  WandSüche  vor- 
»teht  gerade  an  einer 
Seite  und  über  der 
Knagge.  Die  Schl<i»«er 
tles  Dralitaciles  werden 
dann  gelöst  und  drei 
oder  mehr  Arbeiter 
lieben  jeder  eine 
Knagge  in  die  neue 
Stellung  und  befestigen 
•ie  vorläufig  durch  l"iri- 
»■Illingen  der  vorer- 
wähnten Hcbescile  um 
die  \<>rateheuden  Bret- 
terstapel. Xachdem 
alle  Knaggen  nach- 
einander gehoben  »ind, 
wird  durch  Drehen  des 
Spuun»cblo»»e»  du» 
Drahtaeil  angezogen 
und  die  Bretter  werden 

.Icr  als  Belag  auf- 
gebracht, l'in  da« 
Spaiuisehliifa  jederzeit 
be<|U«u>  handhaben  zu 
können,  befindet  »ich 
dasselbe  zwischen  den 
Führungsnithcn  der 
Aufzug  -  Vorrichtung 
(Abb.  6),  »odaf»  e» 
■teta  für  den  auf 
dem  Aufzugswugeu  bi- 
fiiidlichen  Arbeiter  zu 
giinglich  ist.  Da»  Hin- 
bringen der  eisernen 
Sporen  u  der  Knaggen 
in  die  offenen  Fugen 
geschieht  ohne  Schwie- 
rigkeit mit  einem  ge- 
wöhnlichen Bootshaken 
Mauerwerke  i»t   an  di  r 


Abb.  C. 


Abb  s.  «imndrif»  der  NfsiiMM  SlitiVosg«'. 

'/um  In« «citii  Anlicgi'ii  der  Knaggen  um 
•■bereu  Ecke  derselben  "in  llnlzfiittcr  an- 


gebracht, welche«   auf  der   Minier«,  it.-  denselben  Krümmuiigshalb- 

n  >t  hat  wie  die  Wand,  auf  der  Auf»en«eite  einen  kleineren.  Die 

Stärke  dir».-»  Holzfutters  ist  so  bemessen,  dafs  da»  Draht-til  nicht 
an  der  Minor  anliegt.  AI»  (ielünder  dient  ebenfalls  ein  Drahtseil, 
«eichen  mittel»  dreibeiniger  (»eläiidcrpfoateu  (Abb.  7),  deren  Ein- 
richtung  nu»  der  /.eichuung  ersichtlich  i«t,  gestützt  wird. 

obgleich  die  Anzahl  und  Stärke  der  Knaggen  selbstredend  von 
der  (tröf»e  und  Art  des  Bauwerke«  und  von  der  Entfernung  der 
Knaggen  von  einander  abhängt,  »o  ist  bei  dieser  Bauweise  doch  vor 

nlleui  der  IJe-deht»- 
punkt  mufsgebend,  dir 
Belagbretter  »o  leicht 
ul«  irgend  zulä»»ig  zu 
wählen,  um  «ie  be<|iieui 
und  »ehnrll  hundhulien 
kii  können.  Wenn  ein 
Dnppcl»eil  oder  ein 
Seil  mit  dop|ielter  l'm- 
sciilitigung  angewendet 
wird,  »o  empfiehlt  <•« 
»ich,  zur  Durrhflihrung 
an  den  Knaggen  (lesen 
zu  verwenden,  duniit 
dl«  Seil  beim  Heben 
in  richtiger  Lage  bleibt. 
Auch  Ut  e»  erforder- 
lich, die  Auf  Inger- 
tl liehe ii  der  Seile  uuf 
den  Holzfuttrrn  mit 
Eisen  zu  beseht ageu, 
um  die  Reibung  zu  ver- 
mindern, damit  beim 
Anziehen  de»  Spann- 
»chln»»e»  du- Seil  leicht 
auf  der  Futterfliiehe 
gleitet. 

Obgleich  die  Aus- 
führung in  Florida 
ohne  l'ufiill  vor  »ich 
gegangen  ist,  so  darf 
•  loch  nicht  ühcr»rhcu 
werden,  dafs  der  Wider- 
stand der  Kniiggeu- 
stützen  gegen  Drehen 
durch  »ritliche  Kräfte, 
Wind  ndrr  zufällige 
Stiifse.  »ehr  gering  ist. 
niid  dafs,  wenn  auch 
die  Verbindung  durch 
die  Belagbretter  die 
Knaggcu  gegen  einan- 
der versteift  und  ihn' 
»i'itlicbiu  Bewegungen 
von  i'iuunder  itbhiiiigig 
macht,  doch  nicht  die 
erforderliche  Sicherheit 
geschliffen  i«t.  Diesem 
l*ebel«taude  kann  mau 
abhelfen,  wenn  mau 
die  Futterstücke  länger 
luiicht  und  »ie  in  wage- 
rechter  Ebene  gegen 
die  Spitze  der  Knagge 
absteift  vergl.  Abb.  s 
Die«  wird  besonders 
erforderlich  werden, 
wenn  mau  das  Ver- 
fahren fiir  rechteckige 
l'feilcr  iinwriid't.  Da 
die  Kraft,  welche  die 
Knagge  am  »bereu 
Ende  hält,  abhängig 
i«t  von  der  .Spannung 
de»  Seile»  und  den. 
Winkel,  unter  welchem 
sich  die  der  Knagge 
beuiichbarteu  Seiitheile 
an  der  Knagge  schnei- 
den, »o  niuf»  man  die- 
uchen  und  würde  daher  die 
.ihlcii  können.  Bussel. 


Abb.  i. 


EU/ 


AM.  *.  lirumJruV  der  Hintun«;  für  tia»u  I  tiunapfdln 

srn  Winkel  möglichst  grnf»  zu  inacheii 
I    iu  Abbildung  9  grzeichuete  Anordnung  i 
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Die  Mefsbildkunst  und 

Seit  dem  Jahre  1885  befindet  sich  unter  den  einmaligen  und 
•ufscrordcntlicbcn  Ausgaben  im  Et«t  de»  Cultusministcriums  eine 
Summe  ausgeworfen  für  die  .Ausbildung  der  Mefsbildkunst  (Photo- 
grammetrie)-.  Veranlassung  dazu  gaben  die  von  Dr.  Mcydcnbaner 
uii«  cigeucn  Instrumenten  erzielten  Ergebnisse  in  Aufnahmen  von 
Architekturen,  insbesondere  der  Elisabctbkirche  in  Marburg,  wozn 
Seine.  Ezcellenz  der  Herr  Minister  v.  Gofsler  im  Jahre  1883  die 
Mitlei  bewilligt  hatte.  Diese  Ergebnisse  zeigten  schon  damals  Eigen- 
schaften, welche  vor  denen  des  Aufmessens  und  Zeichnens  von  Bau- 
denkmälern nach  dem  bisher  übliclien  Verfahren  erhebliche  Yorthcile 
boten.  Zu  diesen  Vortheilen  gehörte  insbesondere  die  jeden  Augen- 
blick mögliche  Vcrgleichung  der  Wiedergab«  aller,  auch  der  kleinsten 
Eigentümlichkeiten  de*  Gebäude»  mit  der  Wirklichkeit.  Denn  die 
beigegebenen,  in  der  Deutlichkeit  über  da*  gewöhnliche  Mafs  hinaus- 
gehenden photographi»ehen  Ansichten  vermochten  die  Wirklichkeit 
nahezu  zu  ersetzen,  da  sie  in  grofser  Zabl  vorhanden  waren  und  das 
Gebäude  von  ebenso  vielen  .Standpunkteil  zur  Ansieht  brachten.  [ 
Ueber  die  Kosten  und  die  Zeitdauer  konnte  indessen  kein  Urtheil 
gewonnen  werden,  bis  eine  gröfsere  Zahl  von  Aufnahmen  vorlag,  hei  | 
denen  örtliche  Schwierigkeiten  mehr  zur  Geltung  gekommen  waren. 
Jetzt,  nach  dreijähriger  Ausbildung,  kann  das  Mefsbildverfahreii  in 
Kezug  auf  Architekturaufnahmen  als  abgeschlossen  geften  und  hut 
alle  Hoffnungen  erfüllt,  die  man  billigerweise  gegenüber  einem 
mechanischen  Verfahrcu  in  Unterstützung  einer  immerhin  geistigen 
Arbeit  hegen  konnte. 

Es  liegen  »ufser  der  Aufnahme  einer  ganzen  Reihe  kleinerer  Bau- 
werke die  der  Dome  in  Trier  und  Erfurt  vor.  Beide  siud  im  Mafs- 
stabc  1  :  10O  vom  Rcgiemngs-BnumeUter  Bürde  zeichnerisch  aufge- 
tragen worden.  Die  Grundrisse  enthalten  die  wichtigsten  Geschosse 
bis  zur  Aufsicht  der  Dächer,  einschließlich  der  Tliiinne,  auf  einem 
Blatt  Übereinander  gezeichnet,  wodurch  der  sonst  so  schwierig  dar- 
zustellende Aufbau  der  aus  verschiedenen  Zeiteu  herrührenden  Bau- 
theile  mit  einem  Blick  zu  übersehen  ist.  Von  einer  Bezeichnung 
der  bebauten  Flächen  durch  Sehraffirnng  oder  dergl.  ist  abgesehen 
worden,  ohne  daß  die  Deutlichkeit  darunter  gelitten  hätte.  Nur  j 
ist  Bedacht  genommen,  die  einzelnen  Gesebosse  durch  verschieden 
starke  Linien  zu  kennzeichnen.  Die  Aufrisse  und  Durchschnitte  Bind 
in  durchaus  einfachen,  ziemlich  kräftigen  Linien  gehalten  und  der 
Ucbcrtragutig  für  den  Druck  mit  Verkleinerung  auf  pbotographischem 
Wege  angepnfst.  Sic  zeigen  daher  nichts  besonderes,  al«  eine  treue 
Wiedergabe  der  an  älteren  Bauwerken  fast  stet«  vorhandenen  l'n- 
regelmäfsigkeitcn  in  den  senkrechten  und  wagerechten  Theilungen, 
diu  iti  der  Zeichnung  viel  mehr  hervortritt,  als  am  Gebäude  selbst 
und  darum,  wenn  keine  Rüstung  zu  Gebote  gestanden  hat,  auch  nicht 
gezeichnet  zu  werden  pflegte.  Den  Nachweis  der  Richtigkeit, 
anweit  sie  in  der  Möglichkeit  der  Darstelluug  liegt,  trägt 
das  Verfahren  iu  sieh  selbst.  Die  Ueberzeugung,  dafs  dem  so 
ist,  gewinnt  aber  nur  der,  der  sich  das  letzten*  angeeignet  und  an 
einer  durchgeführten  Zeichnung  seiner  bedient  hat.  Schwer  ist  das 
nicht,  und  noch  alle  Teilnehmer  fanden  »ich  in  den  ersten  Stunden 
der  praktischen  Uebung  damit  zurecht.  Die  kleineren  Aufnahmen 
sind  von  Zeichnern  aufgetragen,  die  nicht  einmal  die  Keimtniß  der 
Bauformeu  besahen,  sich  dieselbe  aber  nach  und  nach  aneignet™. 
Hülfskräfte  dieser  Art  sind  zum  Auftragen  kün»tleri«ch  weniger  be- 
deutender Bauwerke  sogar  geeigneter,  da  die  Arbeit  hier  wenig  an- 
regend ist. 

Die  Original-Aufnahmen  werden  auf  -10  cm  im  Geviert  großen 
Spiegelglasplatten  mit  Hromsilbcrschicht  erzeugt.  Erforderlich  ist 
ein  Satz  von  3  Instrumenten  mit  verschiedenen  Brennweiten, 
damit  von  den  durch  die  I'mgebung  der  Bauwerke  meist  sehr  ein- 
geschränkten Standpunkten  die  Hatte  immer  voll  gezeichnet  werden 
kann.  Es  werden  dann  beispielsweise  in  einer  engen  Gasse  nicht 
bloß  ein  beschränktes  Stück  der  Ansicht  des  Bauwerkes,  im  übrige» 
aber  moderne  Schaufenster  und  Straßenfronten  zur  Abbildung  ge- 
langen, oiler  wegen  zu  grofser  Entfernung  einea  günstigen  Stand- 
punktes das  ganze  Bauwerk  nur  einen  kleinen  Theil  der  Platte  be- 
decken tinil  außerdem  nur  Himmel  und  Dacher  zu  »eheu  sein.  Die 
Ausnutzung  der  l'lattenHäche,  mit  der  die  Kosten  der  Aufnahme  in 
sehr  inniger  Beziehung  »leben,  uinf»  eine  möglichst  grofse  sein.  Die 
angewandten  Objective  sind  Pantoskopc  von  Busch  in  Rathenow 
mit  24,15  ein,  35,0  cm  und  51,10  cm  Brennweite,  die  in  Feinheit  der 
Zeichnung  und  Grofse  des  Bildfeldes,  obgleich  vor  23  Jahren  ein- 
geführt, noch  immer  nicht  übertroffen  werden.  Instrument  1  mit 
'.'4,15  cm  Brennweite  und  Ii)  cm  Plattengroße  schliefst  einen  Bild- 
winkel ein  von  etwa  "0  Grad  in  der  \V agerecht en  gemessen,  so  grofs, 
daß  das  menschliche  Auge  ihn  nur  mit  erheblicher  Wendung  de« 
Kopfe*  zu  fassen  vermag.  Die  anderen  nutzen  den  vorhandenen 
Bildwinkel  nur  in  der  l.nthrerhten  durch  Verschiebung  des  Ohjectivs 
aus.    Mit  dieser  Einrichtung  kommt  man  den  verbantesten  Gebäuden 


das  Deiikmiiler-Archiv. 

fast  immer  so  bei.  dafs  die  Darstellung  möglieh  ist.  Auch  im  Innern 
sind  Schwierigkeiten  fast  stets  gehoben  worden.  Das  mangelnd 
Eicht  wird  durch  Verbrennen  von  MagneBiumband  aushülfs.wei»e  oder 
auch,  wie  in  Krypten,  vollst ändig  beschafft  und  es  liegen  für  den 
Erfolg  ausgezeichnete  Proben  vor. 

Grofse  Schwierigkeiten  machte  die  Herstellung  der  zum  Auftragen 
erforderlichen  Copieen.  Die  gewöhnlichen  Kiweißcopieen  zeigten 
grofsen  Verlust  nu  Feinheiten  der  Originalaufnahme,  ganz  unver- 
hältnißmilfsige  Verzierungen  (bis  2  cm  auf  40  cm  lünge),  wenn  auf 
UnterInge  aufgezogen,  unerträgliches  Rollen,  wenn  ohne  Unterlage, 
t'opieen  auf  Salzpapier  hatten  letztere  Mängel  nicht,  waren  aber  un- 
deutlich, ebenso  Platincopieen.  Endlich  wurde  da»  rechte  Material 
iu  sogenanntem  Chlorsilber- Emulsionspapicr  gefunden.  Dasselbe 
wird  von  mehreren  Fabriken  geliefert,  »ehr  gut  in  Berlin  von 
Dr.  Stolze  (früher  Trapp  n.  Münch  .  Es  zeichnet  sich  durch  ein- 
fache Behandlung  und  vollständige  Wiedergabe  aller  Feinheiten  de» 
Original»  ans  und  ist  darum  zu  wissenschaftlichen  Arbeiten  vor  allem 
geeignet. 

Die  Bilder  sind  natürlich  nicht  immer  künstlerisch  befriedigend. 
Namentlich  bringt  der  ungewöhnlich  grofse  Bildwinkel  perspectiviaehe 
Verschiebungen  mit  »ich,  die  zwar  geometrisch  richtig,  aber  keines- 
wegs schön  sind.  Das  Auge  empfindet  sie  bei  häutiger  Betrachtung 
allmählich  weniger  auffällig  uud  wird  gewissermaßen  für  weitere 
Bildwinkel  erzogen.  Ks  linden  sich  aber  auch  Bilder  darunter,  die 
in  hohem  Maße  künstlerisch  befriedigen.  Gesteigert  wird  diese 
Wirkung  durch  die  neuerdings  gelungene  Vergrößerung  der  Bilder 
bis  zu  ItO  cm  Seitenl iiiige.  Die  Bilder  werden  auf  Rromsilher  Kmul- 
»ionspapier  in  der  Camera  von  den  Original-Negativen  unmittelbar 
erzeugt,  besitzen  einen  tiefsehwarzen  Kupferstich-  oder  vielmehr 
A"iuo  tinta-Ton  mit  klaren  silbergrauen  Schatten  und  zart  abgestuften 
Lichtern  sowie  eine  Feinheit  der  Einzelheiten,  die  erstaunlich  genannt 
werden  kann.  Einzelne  Bilder  können  als  schönster  Zimmcrscbmuck, 
wie  grofse  Stiche  gelten.  Die  Feinheiten  der  Originale,  die  das  un- 
bewaffnete Auge  nicht  zu  erkennen  vermag,  kommen  in  der  Ver- 
größerung erst  znm  Vorschein,  uud  man  ist  erstaunt,  Dinge  ohne 
Anstrengung  zu  sehen,  die  an  Ort  und  Stelle  an  dem  Bauwerke  »elbat 
in  den  seltensten  Fällen  bemerklieb  werdeu,  »ei  es  infolge  Unbequem- 
lichkeit der  erforderlichen  Kopfstellung,  mangelhafter  Beleuchtung, 
Verbreiterung  des  Eindruck»  durch  danebenliegende  überwältigende 
Massen  usw.  Feine  Unterschiede  im  Material,  in  der  Behandlungs- 
weise  der  Rauglieder  und  dergleichen  sind  auf  den  grofsen  Bildern 
ganz  unstreitig  bequemer  zu  erkennen,  als  an  Ort  und  Stelle.  Leider 
ist  der  Preis  dieser  Copieen  noch  etwas  hoch,  da  sie  einzeln  in  der 
Camera  erzeugt  werden  und  das  Bromsilher-Gelatine-Papier  nie  unter 
einen  gewissen  Preis,  etwa  5  Mark  für  das  Quadratmeter,  herunter- 
»inken  wird.  Auch  erfordert  die  Behandlung  viel  Uebung,  ganz  ab- 
gesehen von  dein  Gebrauche  gTofser  Instrumente.  Für  das  Meßbild- 
verfahren  mnf»te  »ogar  eine  neue  Vergrößernngscaniera  mit  eigen- 
tümlicher Präcisionseinrichtimg  gebaut  werden.  Das  Papier  wurde 
zuerst  von  einzelnen  Phutogritphen  nur  fllr  den  Selbstgebrauch  an- 
gefertigt, wird  aber  jetzt  fabrikmäßig  erzeugt  und  zwar  von  der 
Ka»tmau  Company  in  London,  Dr.  Just  in  Wien  und  ganz  neuer- 
dings von  Dr.  Stolze  in  ücrlin.  Die  Papiere  zeigen  gewi.se  Unter- 
schiede, die  sie  für  bestimmte  Zwecke  mehr  oder  weniger  geeignet 
machen.  Ausgezeichnete  Copieen  geben  die  Papiere  von  Eaatman 
und  Dr.  Stolze,  wobei  die  gröfsere  Empfindlichkeit  der  von  letzterem 
angefertigten  Ware  für  die  Wiedergabe  der  feinen  Lichtftbstufungen 
von  Weif»  ab  neben  schönem  Ton  nnd  Kraft  der  Tiefen  von  Vor- 
theil ist. 

Ks  tritt  noch  ein  Umstand  biuzu,  der  diesen  vergrößerten  Copieen 
einen  Vorzug  vor  den  gewöhnlichen  Photogruphieen  verleiht.  Die 
Breunweite  der  Instrumente  wird  beim  Betrachten  der  Bilder  zur 
Sehweite.  Ist  die  Brennweite  nun  kleiner,  als  die  übliche  Sehweite 
beim  Betrachten  naher  Gegenstände,  so  kann  das  Bild  nicht  richtig 
erscheinen,  macht  in  der  Regel  den  Eindruck  einer  Verkleinerung. 
Das  Auge  hat  die  Verschiebung  der  Sehweiten  auszugleichen,  eine 
Mühe,  die  du«  Wohlgefallen  beim  Betrachten  »ebr  beeinträchtigt, 
Mit  der  Vergröfserung  in  der  Camera  um  da»  Zwei-  oder  Dreifach« 
wird  aber  auch  die  Brennweite  der  Original-Aufnahme  um  dasselbe 
Mafs  vergröfsert.  steigt  für  das  kleinste  der  Meßbild-Aufnahmen  von 
IM  auf  4*  und  72  cm  und  nähert  sich  damit  der  bei  Betrachtung  von 
Bildern  üblichen  Sehweite.  Bei  den  größeren  Brennweiten  tH6  und 
51  cmi  der  Originale  wird  diese  bei  den  Vergrößerungen  gar  auf  70 
und  H<2  cm  gesteigert,  Mafse,  welche  schon  eine  sehr  bequeme  Be- 
trachtung ermöglichen. 

So  haben  die  Aufwendungen  der  staatlieh  bewilligten  Mittel  zu 
einem  durchaus  befriedigenden  Abschlüsse  de»  Mefsbildverfabrens  so- 
wohl in  betreff  der  bisher  fast  unüberwindlichen  Schwierigkeiten  der 
richtigen  Aufnahme  von  Baudenkmälern  in  Zeichnung,  als  auch  bei 
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der  schünbildlichen  Darstellung  geführt.  Aber  die«  nicht  allein.  K-  ist 
aucii  während  der  Arbeiten  Stoff  gesammelt  worden,  welcher  den 
Grundstock  zu  einem  Denkmäler- Archive  bilden  kann.  Denkt 
mau  «ich  die  Aufnahmen  auf  alle  Baudenkmäler  von  einigem  künst- 
lerischen oder  geschichtlichen  Werth«  ausgedehnt  und  die  Original- 
Negative  an  einem  Orte  gesammelt,  so  würden  dadurch  die  Baudenk- 
mäler bis  in  ihre  kleinsten  Eigentümlichkeiten  geometrisch  festgelegt 
und  in  ihrem  gegenwärtigen  Zustande  gewissvrtnafsen  für  die  Nach- 
welt erhalten  werden.  Kin  unglücklicher  Zufall,  der  einen  Theil  oder 
auch  das  ganze  Gebäude  zerstört,  würde  nicht,  wie  bisher,  ein  unein- 
bringlicher Verlast  sein.  Jeden  Augenblick  würde  das  liild  verviel- 
fältigt, der  Gegenstand  selbst  genau  gezeichnet  und  wieder  hergestellt 
werden  können.  Die  vielfachen  Streitigkeiten  über  die  Erhaltung  oder 
Beseitigung  eines  Bantheiles  würden  gegenstandslos  werden,  da  ihre 
häufigste  Veranlassung,  die  Unmöglichkeit,  das  einmal  Beseitigte  zu 
wissenschaftlichen  oder  künstlerischen  Zwecken  zu  untersuchen,  in 
Fortfall  kommen  wurde.  An  Stelle  der  von  vielen  Staaten  mit 
unvcrhältnifsrnüfsigen  Mitteln  gemachten  Versuche,  ihre  Baudenkmäler 
in  würdiger  Ausstattung  zu  veröffentlichen,  kann  jetzt  die  Mefs- 
bUdanfnahme  treten,  welche  nicht   blof«  die  früheren  technischen 


Schwierigkeiten  beseitigt,  sondern  auch  die  Ausgaben  in  angemessene 
Grenzen  einschränkt.  Die  Zahl  der  festzulegenden  Baudenkmäler 
iat  zwar  gmf«,  wird  aber  mit  jedem  Jahre  geringer.  Darum  thut 
auch  Eile  noth  und  es  liegt  kein  Grund  mehr  vor,  mit  einem  Vor- 
geben im  beregten  Sinne  zu  zögern,  denn  das  wenig  kostspielige 
Mittel,  das  Mcfsbildverfahren,  ist  nunmehr  zur  Hand.  Das  gröfste 
Hauwerk  kann  in  wenigen  Tagen  von  einem  vorgebildeten  Photo- 
graphen mit  einem  Gehülfen  unter  Leitung  eines  Sachverständigen 
festgelegt  werden.  Die  Original-Platten  sind,  trocken  aufbewahrt, 
haltbar  wie  Pergament  und  nehmen  einen  verschwindend  kleinen 
Kaum  ein.  In  Gestellen,  wie  Acten  übersichtlich  aufgestellt,  würden 
sie  zu  Tausenden  in  einem  mäfsig  grofaen  Kaunie  t'nterkommen  finden 
können.  Schon  besteht,  der  Bestimmung  der  bewilligten  Mittel  ent- 
sprechend, ein  einstweiliger  Anfang  des  Denkmäler-Archivs  im  Ge- 
bäude der  ehemalige»  (alten)  Hau- Akademie  mit  einem  Bestände  von 
etwa  1000  Platten  und  einer  Anzahl  Zeichnungen,  und  aeine  Vervoll- 
ständigung sind  wir  dem  Edelsten  und  Besten  schuldig,  was  uns  von 
unseren  Vätern  überkommen  ist,  den  Baudenkmälern,  in  denen  sich 
alle*  Können  und  Wissen  der  Vorfahren  wicderspiegelt  in  höherem 
Grade,  als  in  irgend  einem  anderen  Zweige  ihres  Culturlebens.  — d — 


Vermischtes. 


Welchen-  und  SigiiaMellwcrk  für  eine  Pferdebahn.  Der  Alte 
Heumarkt  in  Liverpool,  unweit  der  Li  lue«  free  t  -Station  der  London- 
nnd  Nord-Westbahn  ist  von  einem  dichten  Netz  von  Pferdebahnlinien 
bedeckt,  so  dicht,  dafs  zur  Sicherung  des  Betriebes  die  Einrichtung 
eines  Weichen-  und  Signal-Stellwerkes  erforderlich  wurde.  Die 
Weichen  und  Signale  werdeu  von  einer  inmittcu  des  genannten 
Platzes  (vgl.  nachstehenden  Plan)  errichteten  Stellbude  aus  bedient. 
Der  Stellwärter  übersieht  durch  Fenster  die  Linien  vor  sich,  durch 


einen  vor  ihm  hängenden  Spiegel  die  Linien  hinter  sich  und  ferner 
14  Stellheltel,  welche  er  ohne  Aufhören  hin  und  her  legt,  um  für 
nicht  weniger  als  W  Wagen,  die  nllstündlich  von  den  verschiedenen 
Richtungen  eiidaufeu,  die  Weichen  zu  stellen  und  die  Kabrsignale 
zu  geben. 

Die  Wagen  sind  nach  ihren  ueuu,  durch  Pfeile  angedeuteten 
Fnlirrichtungeii  durch  den  äufseren  Anstrich  rot  Ii.  chocoladebraun, 
hell  und  dunkel  orange,  gelb,  grün,  hellblau,  dunkelblau  und  weifs) 
kenntlich  gemacht.  Vor  den  Spaltnngsweichen  müssen  die  Wagen 
halten  und  dürfen  nicht  eher  ihren  Lauf  fortsetzen,  bis  der  Beamte 
ihnen  nach  Stellung  der  Weichen  die  Fahrt  durch  Srhrüglegen  der 
zugehörigen,  für  gewöhnlich  wagererht  liegenden  Signalarme  frei- 
gegeben Ii  ist .  Für  diese  Zeitdauer  stehen  die  Signale  widersprechen- 
der Fahrten  auf  „Halt*.  Kcinmnnn. 

Den  Tabellen  zur  Baugrsrhlrhte  ton  1'.  Wever  wird  liei  der 
Besprechung  in  Nr.  43  d.  Bl.  das  Verdienst  zugewiesen,  das  erste 
Werk  zu  sein,  welches  in  Tabellenform  die  Kunstgeschichte  behandelt. 
Diese  Ansiebt  bedarf  der  Berichtigung.  Bereits  im  Jahre  1*70  ist  bei 
E.  H.  Schroedcr  in  Berlin  von  dem  vor  einiger  Zeit  verstorbenen 
Director  des  hiesigen  kgl.  französischen  liymnasiuin«  Dr.  .1.  Sehnatter 
eine  Schrift  erschienen,  betitelt:  .Synchronistische  Geschichte  der 
bildenden  Künste.  In  tabellarischer  Ucbersicht  zum  tiebrauche  für 
höhere  tahranataltcu.  Erster  Theil:  bis  zum  gänzlichen  l'ntergauge 
der  alten  Kunst;  zweiter  Theil:  vom  Untergänge  der  antiken  Kunst 
bis  zur  Renaissance".  Wie  der  Titel  deutlich  angiebt,  behandelt  dieses 
Werk  in  Taltcllenform  die  Geschieht*  der  gesamten  bildenden  Künste, 
und  zwar  in  „synchronistischer*  Weise,  d.  h-  in  zeitlicher  Neben- 
einanderstellnng  der  Kunstleistungen  der  einzelnen  l  'ulturvölker. 
Ebenso  wie  in  den  Tabellen  von  Wever  ist  auch  hier  meistens  bei 
den  einzelucu  Kunstwerken  eine  kurze  Beschreibung  beigefügt.  Ohne 


dem  Werthc  des  Wevcrschen  Werkes  etwas  absprechen  zu  wollen, 
mögen  diese  Zeilen  zur  Klarstellung  der  thatsüchlirhen  Verhältnisse 
dienen.  Weisstein. 

Aluminium  als  Zusatz  Sit  anderen  Metallen  scheint  deren  Eigen- 
schaften durchweg  in  der  günstigsten  Weise  zu  beeinflussen.  So  ist 
z.  B.  laugst  bekannt,  dafs  die  Beimischung  von  einem  Zehntel 
Aluminium  dem  nn  sich  so  weichen  Kupfer  die  Festigkeit  des 
Stahles  verleiht.  Gufsstücke  aus  dieser  Mischung,  der  Aluminium- 
bronce,  zeigen  eine  Zugfestigkeit  von  7000  kg  f.  d.  i\em;  durch 
Walzen  oder  Ausziehen  zu  Draht  kann  diese  Zahl  nahezu  verdoppelt 
werden.  Dabei  ist  die  Mischung  von  schöner  Goldfarbe,  hohem 
Glänze  und  fast  unempfindlich  gegen  Luft  nnd  Feuchtigkeit,  lieber 
die  Wirkungen,  welche  das  Aluminium  als  Zusatz  zu  Stuhl  ausübt, 
wurde  auf  Seite  iitf  des  gegenwärtigen  Jahrgangs  d.  Bl.  berichtet. 
In  ganz  ähnlicher  Weise  wirkt  das  Metall  auf  ilus  sonst  so  zähe 
Schmiedeeisen,  das  nach  Beimischung  von  nur  einem  Tausendstel 
Aluminium  ganz  dünnflüssig  wird  und  in  die  feinsten  Formen  ge- 
gossen werden  kann.  Vor  kurzem  hat  nun  der  aineriranische  In- 
genieur Wr.  J.  Keep  ausgedehnte  Untersuchungen  über  das  Ver- 
halten des  Aluminiums  zum  Gnfscisen  angestellt  und  gefunden, 
dafs  es  die  Festigkeit  des  letzteren  bedeutend  erhöht,  das  Schwinden 
nach  dem  (lasse  vermindert,  ein  besseres  Ausfüllen  der  Formen  be- 
wirkt und  das  Hiiiien  der  Oberfläche  selbst  bei  schneller  Abkühlung 
verhütet.  Im  Einklänge  mit  der  letzteren  Erscheinung  steht  die 
Fähigkeit  des  Aluminiums,  weifses  Gufseisen  in  graues  überzuführen, 
wozu  die  Beimischung  von  einem  Hundertstel  ausreichen  soll.*)  Wenn 
diese  Angaben  zutreffen,  so  wird  da»  jetzt  auf  elektrischem  Wege 
(in  der  Form  einer  Eiscn-Aluminium-Verbindung)  zu  mäfsigem  Preis« 
hergestellte  Metall  bald  in  gröfsercin  Umfange  Anwendung  linden.  — 
Neuerding*  wird  auch  auf  den  Kruppschen  Werken  in  Essen  innd 
zwar  nach  dem  Verfahren  von  Prof.  Netto  in  Dresden)  Aluminium 
erzeugt. 

Der  kuhlcuMoftgchult  des  Flafsel<ien!t.  Anknüpfend  an  den 
Schlufssatx  der  auf  Seite  439  d.  Bl.  (unter  der  Bezeichnung:  Flnfseiscu 
für  Bauconstractionen)  erschienenen  Mittheilung  des  Herrn  Mehrtens 
möchte  ich  mir  gestalten,  meiner  Bemerkung  in  Nr.  37,  dafs  ein 
Material  von  0.40  pCt.  <'  nach  meiner  Ansicht  zu  Briickcnbnutcn 
unzulässig  »ei,  ein  Wort  erläuternd  hinzuzufügen ,  da  der  Herr  Ver- 
fasser meint,  dafs  ich  dann  die  Erbauung  vieler  ausländischen  Stahl - 
brücken  verurtheilen  müsse.  Ich  bemerke,  dafs  nur  wenige  der  aus- 
ländischen Stahlbrückcu  ein  Material  von  0,40  p(t.  ('-d-halt  haben, 
in  den  meisten  Fällen  wechselt  der  letztere  zwischen  0.20  und  0.25  pCt. 
So  beträgt  derselbe  z.  B.  in  der  vielerwälmten,  bochhedcutsanien 
Forthbrticke  0.1H  bis  0,23  pt't.  Betrachtet  man  dann  die  übrig- 
bleibenden Stahlbrückcn  aus  härterem  Stoffe,  so  wird  man  finden, 
dafs  ihre  Bauweise  eine  ganz  andere  wie  die  in  Deutschland  ge- 
bräuchliche ist.  Die  americanischen  Brücken  z.  B.  sind  vielfach  aus 
Augenstäbcu  zusammengesetzt,  zeigen  daher  wesentliche  Vernietungen 
nicht,  während  die  deutschen  Brücken  meistens  aus  Trägern  mit 
vielen  Nietverbindungen  bestehen.  E»  ist  aber  bekannt,  dafs  härtere 
Stahlsorten  unter  der  Vernietung  sehr  leiden.  Man  müfste  daher  wohl, 
um  in  Deutschland  den  härteren  Stahl  verwenden  zu  können,  zunächst 
zu  einer  anderen  Bauweise  übergehen.  Sehliefslich  kommt  noch  hinzu, 
dafs  es  in  America  statthaft   ist,   Brückenconstruetionen  zur  Aus- 

*)  Ein  Bericht  über  die  Untersuchungen  von  Keep  findet  »ich 
auf  Seite  211  des  Engineering  vom  31.  August  d.  J. 
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fohrung  zu  bring™,  die  nach  doutschen  Begriffen  »ehr  gewagt  er- 
scheinen. Sic  biete»  nicht  den  bei  un*  Erforderten  Und  von  Sicher- 
heit und  die  Folire  ist  denn  Hoch,  daf*  nicht  selten  Bri.ckencin.türzc 
stattfinden.  Enyineermy  vom  14.  Sept.  d.  .1.  berichtet  Uber  derartige 
Ereignisse  und  führt  an,  daf»  in  dem  Zeiträume  von  1»  Jahren  251  Zu- 
sammenbrüche von  KisenbahnbrUckeu  stattgefunden  habe».  Derartige 
Dinge  dürfen  in  Deutachland  nicht  vorkommen,  und  da  nun  einmal 
der  härtere  Suhl  nicht  die  Sicherheit  des  weichen  Flufseiscns  bietet, 
so  kann  nur  letztere*  zu  Rrückcnbautcn  empfohlen  werden. 

Werrich. 

Durch  vorstehenden  Nachtrag  zu  den  Ausführungen  in  Nr.  37  d.BI. 
erscheint  die  schwebende  Streitfrage  »o  weit  geklärt,  daf*  wir  den 
Meinungsaustausch  einstweilen  abschliefsen,  bis  neue  Erfahrungen  und 
Gesichtspunkte  es  ermöglichen,  die  Erörterungen  über  den  Gegen- 
wand mit  Nutzen  wieder  aufzunehmen.  Die  Kcd. 


Bflehersehau. 

Die  SletaenmgKwerke  Im  Eisenbahnbetriebe.  Bearbeitet  von 
K.  Schubert,  Betriebsinspector,  Vorsteher  der  Bauinspection  Sorau. 
Wiesbaden  188«.  Verlag  von  ,1.  F.  Bergmann.  15"  Seiten  kl.  8°  mit 
einer  Tafel  und  173  Text-Abbildungen,    Preis  1,80  JH. 

Die  vorliegende  Schrift  ist  »ach  den  Auflführungen  de«  Vorwort» 
für  die  Beamten  den  Eisenbahnbetriebes,  insbesondere  für  Station»- 
beamte  und  Buhunieii>ter  und  diejenigen,  welche  »ich  diesem  Berufe 
widmen  wollen.  bestimmt  und  »»dl  denselben  bei  gedrängter  Forni  die 
Handhabung  und  Wirkungsweise  der  im  Betriebsdienste  gebräuchlich«! 
Sicherungswerke  in  Wort  nnd  Bild  erläutern.  Vorangeschickt  sind 
die  Grundzüge  der  Elektricilätslehrc.  Wenn  praktische  Lehrbücher 
durch  die  Aufnahme  solcher  naturwissenschaftlichen  l'ebersichten,  die 
in  zahlreichen  andern  Druckwerkeu  wiederkehren,  im  allgemeinen 
nicht  gerade  au  Werth  gewinnen,  so  inuf»  doch  anerkauut  werden, 
daf»  im  vorliegenden  Kalle,  wo  es  »ich  vielfach  um  die  iiuiiiittelbnre 
Anwendung  der  verschiedenen  ElektricitkUgcaetze  handelt,  die  kurze 
Aufführung  der  Ictztcrcu  ihre  volle  Berechtigung  hat.  In  fünf  weiteren 
Abschnitten  »ind  der  elektrische  Telegraph,  die  elektrischen  Liiulc- 
werke,  die  Blockwerke,  die  Kadta«ter  und  die  Weichen-  und  Signal- 
.Stellwerke  behandelt.  Durch  die  zahlreichen  Abbildungen  und  die 
schlichte,  ungekünstelte.  Art  der  Besprechung  werden  die  einzelnen 
Vorrichtungen  und  ihre  Zwecke  zur  klarcu  Anschauung  gebracht. 
Hb  es  einen  beBoudem  Nutzen  gewährt,  'Inf»  in  den  —  allerdings  nur 
kurz  gehaltenen  -  -  geschichtlichen  Ueberblickcn  mancherlei  veraltete 
Anordnungen  Erwähnung  gefunden  haben,  welche  au  sich  zum  Ver- 
ständnis der  jetzt  üblichen  Vorrichtungen  nicht»  beitragen,  erscheint 
zweifelhaft.  Der  praktische  Dienst  stellt  heutzutage  »o  hohe  Anfor- 
derungen an  die  Stationsbeamten  und  die  Bahnmeister,  daf«  jede  Be- 
lastung mit  uunnthigeu  Kenntnissen  tbuulichst  vermieden  werden  niufs. 
Diesem  Grundsatz  hat  der  Herr  Verfasser  auch  im  übrigen  Itechnung 
getragen,  indem  er  absichtlich  von  den  jetzt  üblichen  t'onstructiouen 
der  Sicherheitsvorrichtnngen  nur  eine  beschrankte  Anzahl  zur  Be- 
sprechung nusgewiihlt  und  lieber  auf  die  vollständige  Erschöpfung 
des  Stoffes  verzichtet,  als  zu  viel  dargeboten  hat,  was  den  I-eser  ver- 
wirren konnte.  Wo  die  Grenze  dabei  am  richtigsten  zu  ziehen  ist, 
Isifst  sich  allerdings  schwer  entscheiden.  An  einzelnen  Stellen  möchte 
vielleicht  bei  einer  neuen  Auflage  eine  Ergänzung  nicht  schaden. 
Beispielsweise  würden  gewisse  Vorrichtungen  wohl  Erwähnung  ver- 
dienen, die  mit  Vortheil  zur  Anwendung  gekommen  sind,  um  die 
Prüfung  der  Coutrnlstreifen  zu  erleichtern,  welche  angeben  »ollen,  ob 
die  griifste  auf  einer  bestimmten  Strecke  zugelassene  Euhrgesibw  indig- 
keit  von  einem  Zuge  überschritten  ist.  Immerhin  i»t  da»  Büchlein 
wohl  geeignet,  die  wesentlichsten  Gesichtapunkt«,  «eiche  (sei  den 
verschiedenen  oben  genannten  Vorrichtungen  zu  beachten  sind,  klar 
xii  legen.  In  diesem  Sinne  kann  dasselbe  nicht  nur  den  im  Stations- 
nnd  Bahnraeistcrdicnstc  thiitigeu  Beamten,  sondern  auch  denjenigen 
empfohlen  werden,  welche  »ich  aus  wissenschaftlichem  Interesse  einen 
Einblick  in  die  sinnreichen  und  für  die  Sicherung  des  Betriebe»  so 
wichtigen  Erfindungen  der  Neuzeit  verschaffen  wollen.  O. 

Theorie  des  (ilele hjjrewichle«  elastischer  Sj  steine  und  deren 
Anwendung  von  A.  t'astigliauo,  Ingenieur  der  oberitalieuischen 
Eisenbahnen.  An»  dem  französischen  von  Emil  Hauff,  Ingenieur- 
Assistent  der  Oestcrr.-lug.  Staats -Eisenbahn -Gesellschaft.  J7'.<  S. 
in  8"  mit  50  Holzschnitten  und  einem  Atlas  von  10  Tafeln.  Wien 
188«.    Verlag  von  Karl  Gerold  Sohn,    l'reis  20  A. 

Kür  die  Aufgaben,  welche  sich  bei  der  Untersuchung  de«  Gleich- 
gewichtes elastischer  Körper  darbieten,  ist  bekanntlich  von  Casti- 
gliauo  (und  später  von  Krankel)  ein  neues,  auf  den  Ge»etxeu  der 
Kormäudcnmgsarbeit  beruhendes  Lösungsmittel  angegelH'u  worden, 
durch  di-sseu  Anwendung  sich  die  Rechnung  in  raaucheii  Fällen  »ehr 
vereinfachen  läf*t.  Angesichts  dieses  Vorzuges  ist  das  neue  Verfahren 
voii  mehreren  Fachleuten  lebhaft  befürwortet  und  auch  weiter  aiisgc- 
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bildet  worden:  so  insbesondere  durch  die  eingehenden  nnd  scharfsinnigen 
Arbeiten  von  Müller-Breslau.  Andrerseits  »ind  aber  auch  Ik- 
denkeu  gegen  den  Sinn  de»  Begriffes  der  Formänderungsarbeit  und 
gegen  die  AllgeuieingiUtigkeit  der  auf  die.eu  Begriff  gegründeten 
Sätze  erhoben  worden.  Hiernach  fehlt  es  mar  nicht  an  Gelegenheit, 
«ich  über  den  fraglichen  Gegenstand  aus  den  Veröffentlichung" u 
deutscher  Fachleute  zu  unterrichten;  immerhin  regt  aber  vielleicht 
gerade  der  erwähnte  Streit  manchen  dazu  an,  auf  die  Urschrift 
zurückzugreifen.  Ks  wird  dies  der  grofsen  Mehrzahl  der  deutschen 
Leser  keinerlei  Schwierigkeit  bieten,  da  die  französische  Sprache  sich 
ganz  vorzüglich  zur  knappen  und  scharfe»  Darstellung  mathematischer 
Untersuchungen  eignet,  nnd  die  Bedeutung  der  wenigen  Fachaus- 
drucke meist  schon  aus  dem  Zusammenhange  zu  erkennen  ist.  Unter 
solchen  Umständen  darf  man  an  eine  Uebersetzung  ziemlich  hohe 
Ansprüche  stellen  und  insbesondere  verlangen,  dafs  dieselbe  den 
Sinn  der  Urschrift  nicht  nur  in  voller  Treue,  sondern  auch  in  gut 
lesbarer,  dem  Geiste  und  Gebrauche  der  deutschen  Sprache  ent- 
sprechender Form  wiedersieht.  Der  ersten  und  wichtigsten  Anforde- 
rung leistet  das  vorliegende  Werk  im  allgemeinen  (ieuüge.'i  Weniger 
gelungen  erscheint  nun  die  Uebersetzung  in  Bezug  auf  den  zweiten 
Funkt,  da  sie  häufig  undeutsche  Bezeichnungen  und  Kedeweudungen 
gebraucht.  So  «erden  z.  B.  die  Worte  .meine-  nnd  .»etil"  oft  ge- 
setzt, wo  sie  im  Deutscheu  wegbleiben  oder  doch  anders  ausgedrückt 
werden  müfsteu.  Wir  sagen  nicht  .im  selben  Sinne  der  Wirkung 
eines  Krjftep.u.re«-,  sondern  einfach:  .im  Sinne  der  Wirkung  usw.-. 
Ebenso  ungewöhnlich  ist  die  Redeweise:  .auf  die  alleinigen  Haupt - 
«täbe  redneirt-  statt  .auf  die  Hauptstahe  beschränkt-  oder  .nur  die 
Hauptstiibe  enthaltend'.  Aehnliches  gilt  für  die  im  Französischen 
häutig  vorkommenden  und  in  der  Uebersetzung  stets  treu  winder- 
gegebenen Bethcueruugen  „cn  effet"  und  .vraimeut",  die  wir  entweder 
ganz  fortlassen,  oder  höchstens  durch  .nämlich"  ersetzen  würden, 
wo  sie  zur  Anknüpfung  eine«  Satzes  nn  den  vorhergehenden  dienen. 
Zu  wörtlich  ist  ferner  die  Uebersetzung  von  .derivee  par  mpport  a' 
durch  .l)iffereutiali|uolient  mit  Bezug  auf"  und  von  .cipriiner  >'» 
fonetion"  durch  .in  Function  ausdrücken*.  Die  gebräuchlichen  Be 
Zeichnungen  sind  .Differenlialqnotieiit  nach"  und  .als  Function 
ausdrücken*.  .Les  »ii  caractcri»tic|Uc»  de  le.|iiilil>re-  die  sechs 
Kennzeichen  oder  Bedingungen  de»  Gleichgewichte»)  ist  übersetzt  mit 
.die  sechs  Charaktcristikon»  (!)  d.  GL*  ein  härteres  Wort  könnte 
wohl  kaum  gefunden  werden!  Ebenso  fremdartig  inatlicu  <lie  stets 
.fixen*  (festen)  oder  .mobilen-  (beweglichen)  Punkte  und  Achsen  an. 
Geradezu  zahllos  aber  und  deswegen  störend  beim  Lesen  sind  die 
Fälle,  in  denen  das  begründende  .conunc"  oder  .pui»u,nc~  i.da*  oder 
.weil")  durch  .nachdem'  übersetzt  ist,  ein  Wort,  welches  doch  nur 
eiueu  Zeitpunkt,  keinen  Grund  bezeichnet.  Man  wird  dadurch  beim 
U«en  immer  in  eine  falsche  Balm  geleitet,  au-  der  man  «ich  cr>t 
wieder  herausarbeiten  nitif»,  bevor  man  den  Sinn  des  Geleseneu  richtig 
erfassen  kann.  -  Von  diesen  kleinen  Mängeln  abgesehen,  erscheint 
die  vorliegende  Uebersetzung  wohl  geeignet,  des  Französischen  un- 
kundige Leser  mit  den  schönen  Untersuchungen  t's-iigliniini  bekannt 
zu  machen,  die  scholl  der  zahlreichen  Anwendnngsbeispiclc  wegen 
ein  nähere»  Studium  verdienen.  Die  Zeichnungen  sind  durchweg  gnt 
ausgeführt;  ein  grofser  Theil  derselben  ist  zwcckmälsigerwetsc  an» 
den  Tafeln  entfernt  und  im  Te-te  untergebracht  worden.     —  Z.— 

Kalender  für  Eisenbahn- Techniker  /begr.  v.  Edm.  Heasinger 
v.  Wnldugg'.  Neubearbeitet  von  A.  W.  Meyer.  I«.  Jahrg.  188ä. 
Wiesbaden.  J.  F.  Bergmann.  2  Theile.  1.  Theil.  Kalendarium  und 
70  S.  Tezt  in  W  mit  Abb.  u  Karte.  Geb.  -  II.  Theil  (Beilage)  mit 
402  S  in  16"  mit  Abb.  Geh.    Preis  zns.  4  M. 

Kalender  für  Strafsen-  u.  Wasserbau-  und  («Itur-Ingenleure, 
herausgegeben  von  A.  Kheinhard.  Sechsiehnler  Jahrgang  lKKt». 
Wiesbaden.  .1.  F.  Bergmann,  i  Theile.  1.  Theil.  Kalendarium  und 
178  S.  Test  in  Vi"  mit  Abb.  u.  Karte.  Geb.  -  II.  Theil.  (Beilage) 
313  S.  in  1U"  mit  Abb.    Geh.    Preis  zus.  4  M. 

*)  Ks  möge  gestaltet  sein,  auf  einige  Stellen  hinzuweisen,  an 
denen  dies  nicht  der  Kuli  ist.  Auf  Seite  IV  ist  .untre  memoire" 
(meine  Abhandlung)  mit  .meine  Memoiren*  übersetzt;  auf  Seite  VI 
.rnreuves"  (Probeabzüge}  mit  „Beispiele*:  a.  S.  S  sind  in  einer 
Gleichung  dl«  Zeichen  4-  und  -  vertauscht;  a.  S.  10  ist  mehrfach 
7Vv  »**'-  1  Vt  gesetzt;  a.  S.  13  ist  .numerateur*  (Zähler)  mit  .Neuner" 
übersetzt;  a.  S.  i'>  ist  in  Gleiehung  llGt  statt  1'n  gesetzt  l'n\  auf 
S.  ist  ciu  in  der  Urschrift  vorhandener  Zwischensatz  ausgelassen: 
a.  S.  32  ist  in  Nr.  lü  der  Sinn  des  Schlufssatze»  ilureh  ungenaue 
Wortfolge  entstellt;  a.  S.  138  ist  „surf nee  reglee*  (Itcgeldäche)  ein- 
fach mit  Fläche,  a.  S.  171  „treilli«*  (Gitter)  mit  .Gitterträger"  über- 
setzt: a.  S.  173  bedeutet  .pontre  conlinue"  dem  Zusammenhange  nach 
.vollwaudiger  Träger",  nicht  .coutiuuirlichcr  Träger",  wie  die  Ueber- 
setzung sagt,  usw.  Andrerseits  sind  hier  und  da  auch  Kehler  der 
Urschrift  übernommen;  so  z.  B.  auf  Seite  18,  wo  dr,  «tatt  dUp  und 
a.  S.  151,  wo  PK  statt  f,  zu  setzen  ist;  ferner  auf  Seite  1*Ü,  wo  in 
Abbildung  19  die  («urtungskräfte  unrichtig  bezeichnet  «ind. 

Ttjiil»-  >»r»H!....rtllc!i:  ti.  Siriiil«,  Bulla.    Krück  «.-u  J.  Ksrjkci,  Uerlö.. 
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(>o»e  iq  Mainz.  —  I*rt'i<licwcrbuint  für  llrbauutic  ilr»  „ruf*  I>*v»<l"  ia  HoJIr  o  S.  — 
Prd»lK-*«-rbiitn;  fTir  flu  OfirlitmbimU  In  l.it^nbou.  —  Kun«t«PwerW  ■  Mu»*nni  in 
Berlin.  —  Verwittern  ^>n  MmeriiUen.  —  PrMniie  ton  TlM-ri»oniHefn.  -  Jh*  Wmmt- 
-  Nrtt«  Pali-ulc. 


Amtliche  Mittheilungen. 


Personal-Nachrichten. 
Preufsea. 

De«  Königs  Majestät  haben  Allcrgnädigst  geruht,  die  \V»i»it 
Bauiuspeetoren,  Baurath  Ernst  ('ramer,  bisher  in  Brieg,  undv.  Doem- 
miug,  bisher  in  Coblenz,  zu  Regierung«-  und  Raurüthen  zu  ernennen. 
Der  eretere  ist  der  Königl.  Regierung  in  Breslau,  der  letztere  unter 
l'ebertragung  der  Geschäfte  de«  Klbstrom  -  Baudirwtor»,  dem  König), 
Ober- Präsidium  in  Magdeburg  überwiesen  wurden. 

Zu  Königl.  Regieruuga-Baumeiateni  sind  ernannt:  die  Kegicrungs- 
llauführcr  Fcodor  Jacniach  aus  Bischdorf,  Krei«  Ro»cnbcrg(lngcni«ur- 
hanfach); —  AuguatWiakow  an»  Stettin, Adalbert  Mctzing  aus  Berlin, 
Goslar  Overbeck  aus  Witten  a.  d.  Ruhr  und  Heinrich  Kulb  aus 
Darmatadt  (ilocbbaafacb);  —  Hermann  Grohn  aus  Berlin  (Maschinen- 
baufach). 

Kern  Königl  Regierung* -Baumeister  Rudolf  Schultzc  in  Köln 
i«t,  behufa  IVbertritt»  in  die  Gemeinde-Verwaltung  der  Stadt  Köln, 
die  nachgesuchte  Entladung  an«  dem  Staatsdienst  ertheilt  worden. 

Deutsches  Reich. 

(J ii rnison -Bau ve r« altuug.  Versetzt  aind:  Der  Intcndantur- 
uud  Haurath  Bruhn  von  der  Intendantur  I.  Armeecorps  zur  Inten- 


dantur de«  Gardecorp»,  derGarniaon-Bauinapcctor  Meyer  in  Potsdam, 
mit  Wahrtiehnmng  der  Geschäfte  dea  bautechniachen  Mitgliedes  der 
Intendantur  I.  Armercorps  beauftragt,  nach  Königsberg  i.  Hr.,  der 
Garniann-Bauinspeetor  Neuiuanu  in  Danzig  nach  Potsdam,  der  Gar- 
niaon-Bauinspcctor  Fehlhaber,  bautechnischer  Hülfsarbeiter  bei  der 
Intendantur  X.  Armeecorps,  nach  Danzig,  der  Ganiisnu-Bauin»pcctor 
Kalkh.if  in  Kurlsruhe  nach  Mülhausen,  -  «amtlich  zum  1.  Ja- 


■I, 


u  Magdeburg 
osainakv  ii 


ist  nach 
Wittcu- 


nuar  IS«». 

Der  Garni*on-Buuin»pector  v.  Zyi 
Wittenberg,  und  der  Garuiaon-Baiiinsf 
berg  i«t  nach  Magdeburg  versetzt. 

IX1!«  Garniaou-Bnoinspcctor  Jannasch  in  Karlsruhe  ist  die  Loeal- 
Bnubcanitenstellc  (laselbat  zum  L Januar  übertragen. 

Der  Garnisou-Baninspector  Keklin  in  Mülhausen  i.  E.  tritt  auf 
«einen  Antrag  zum  1.  Januar  lxxy  mit  Pension  in  den  Ruhestand. 

Brassen. 

Am  1.  Xoveinber  wurde  dem  Grufahenoglichen  Kreiabaumeiatcr 
Reinhardt  auf  die  Dauer  der  ihm  übertragenen  comniisaariachen 
Verwaltung  de»  Waaserl.auamts  Worin«  der  Titel  „Wasserbaninspcctor* 
Terliehen. 

Am  lU.Xovember  wurden  die  Grofaherzoglichen  Baumeiater  Geibel 
und  Simon  an  Was«erbaumci«tern  ernannt. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Kedacteure:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  Hofefeld. 


Die  Westfront  des  Domes  in  Mailand. 


Am  IS.  September  d.  J.  lief  die  Frist  ab,  zu  welcher  die  zum 
engeren  Wettbewerb  um  die  Xeugentaltung  der  Weat front  de»  Mai- 
linder Domes  eingeladenen  XU  Künstler  ihre  Arbeiten  dein  Preis- 
gerichte einzuliefern  hatten.';  Das  l'rtheil  der  Preisrichter  iat  unter- 
deaseu  erfolgt  und  auf  Seite  417  und  45*>  dieses  Jahrganges  mit- 
gethrilt  wonlen.  Für  die  Losung  der  Aufgabe  waren  keine  anderen 
llcstimiuungen  getroffen  als  die,  welche  schon  im  allgemeinen  Preis- 
ausschreiben vorgesehen  waren.  Die  Bewerber  hatten  daher  freie 
Hand,  sofern  sie  nur  die  Bedürfnisse  des  Strafscnverkchr«  beobach- 
teten und  Aendcrungen  des  Langhauses  vermiedet!.  Au  Zeichnun- 
gen waren  für  den  engeren  Wettbewerb  verlamgt:  die  Ansiebt  der 
Front  im  Mafsstabc  1 :  .Vi.  die  Gmndrisse  und  Schnitte  in  1  :  Kai,  die 
nur  im  L'mrifa  darzustellenden  Einzelheiten  in  schliefslich  ein 

Üehaubild  mit  Angabe  des  Standortes.  Herr  Architekt  T.  V.  Parn- 
ricini,  Professor  au  der  Scuola  Tecnica  di  S.  Spirito  in  Mailand, 
welcher  seit  Jahren  »ich  dem  Studium  und  den  Aufuahmeu  der  loin- 
bartliacben  Baudenkmäler,  besonders  der  t'ertosa  bei  Piiviu,  gewidmet 
hat,  und  dessen  Werk  hlrer  die  Renaissance-Bauwerke  der  Lombardei 
auch  ins  De>utache  übertragen  worden  ist,  hat  uns  bereitwilligst  eine 
kritische  Besprechung  der  eingelaufenen  Entwürfe  zur  Verfügung  ge- 
stellt. Indem  wir  dieselbe  den  nachfolgenden  Ausführungen  zu  Grunde 
legen,  glauben  wir  damit  den  Xaehtheil  ausgleichen  zu  können,  dafa 
uua  nicht  die  Entwürfe  selbst,  sondern  nur  Lichtbildaufnahmen  einiger 
derselben  bekannt  geworden  sind.2) 

Zu  dem  engeren  Wettbewerbe  liefen  sechzehn  Entwürfe  eiu, 
sechzehn,  weil  der  Baumeiater  dea  Domes,  Ceaa  Bianchi,  deren 
zwei,  und  ebenfalls  zwei  die  Architekten  Harte]  u.  Xeckelmann 
verfafst  hatten,  während  Ciaghin  in  Petersburg,  wie  schon  früher 

<)  Vgl.  Jahrg.  18M»;  iL  Bl.  S.  14ti,  18H7  S.  -Ji»,  ÄJ'.'  u.  23»;  1MH8 
S.  Äö.  Eine  gute  und  wohlfeile  Wiedergabe  der  preisgekrönten  Ent- 
würfe nebst  einer  ausführlichen  Geschichte  dt  «  Domes  au«  <len  Federn 
der  Herren  G.  Pagani,  I~  Beltrami  und  A.  Guidini  brachte  die 
„Illustrazimie  Italiana"  September 

r)  Eine  Veröffentlichung  aller  Kntviiirfe  des  zweiten  Wettbewerbs 
bereitet  die  Domverwaltung  vor. 


an  dieser  Stelle  initgetheilt  wurde,  inzwischen  verstorben  ist.  Im  all- 
gemeinen blieben  sämtliche  Bewerber  bei  ihren  ursprünglichen  Losun- 
gen stehen;  nur  Moretti  und  Brentano  haben  sich  eine  wesentliche 
Abweichung  gestattet,  indem  sie  die  Tbfirme  ihrer  erateu  Arbeiten 
fallen  liefsen.  So  zeigen  denn  sechs  von  den  eingelaufenen  Entwürfen 
eine  Front  mit  zwei  Thünnen,  nämlich  der  eine  von  Bianchi,  ferner 
diejenigen  von  Dick,  Härtel  u.  Xeckelmann  <2)r  Deperthes 
und  Ferrario.  Allerdings  hat  auch  der  Entwurf  von  Brade  zwei 
Thürme,  zu  jeder  Seite  der  Front  einen;  doch  sind  dieselben  niedrig 
und  können  für  wenig  mehr  als  starke,  mit  Spitzen  gekrönte  Eck- 
pfeiler gelten.  Wührend  sonst  alle  Thürme  vor  den  äiiTseren  Seiten- 
schiffen stehen,  weist  der  eine  Entwurf  von  Härtel  n.  Xeckel- 
mann zwei  Thürme  auf,  welche  sich  zu  Seiten  des  Mittelschiffs,  als« 
vor  den  Inneren  Seiten«chiffen.  erheben.  Die  übrigen  Verfasser 
Becker,  Weber,  Brentano,  Beltrami,  Moretti,  Azzolini,  Lo- 
cati,  Xordio  und  Bianchi  in  seinem  zweiten  Entwürfe,  haben  die 
heutige  Gestalt  der  Westansicht  des  Dome»  im  wesentlichen  erhalten 
und  beschränken  «ich  allein  darauf,  »ie  besser  aU  gegenwärtig  mit 
den  alten  Bantheilen  in  rebereinstimmung  zu  bringen.  Betrachtet 
man  die  sechzehn  Entwürfe  nach  der  Zahl  der  EiugangsthUreu, 
so  zeigen  nur  sieben  von  ihnen  die  Fiinfzahl,  die  der  Dom  gegen- 
wärtig darbiilit,  auf  drei  eingeschränkt;  es  sind  das  diejenigen  von 
Brentano,  Beltrami,  Azzolini,  Xordio,  Weber  und  beide  Entwürfe  von 
Härtel  u.  Xeckelmann.  Sie  halten  alle,  mit  Ausnahme  von  Weber, 
an  ihren  ersten  Entwürfen  fest.  Sämtliche  übrigen  Verfasser  «chliefaen 
sich  «lern  heutigen  Zustande  an,  seibat  Becker,  deasen  erster  Entwurf 
nur  drei  Eingänge  eutbielt,  hat  diese  Zahl  auf  fünf  erhöht. 

Brentano,  der  mit  dem  ersten  Preise  gekrönte  Sieger,  hat,  wie 
eben  gesugt  wurde,  die  Thürme  aus  »einen  heideu  ursprünglichen 
Entwürfen  fortgelassen  und  eine  wesentlich  neue  Arbeit  gefertigt, 
die  mit  den  Können  de»  Domes  bedeutend  beaser  übereinstimmt. 
Wir  geben  dieselbe  in  Ansicht  nnd  Grundrissen.  Die  drei  Por- 
tale gestaltete  er  niedriger  und  gab  ihnen  gefälligere  Verhältnisse; 
die  mittlere  Thür  theiltc  er  durch  einen  Pfeiler  in  zwei  Oeffnungvn, 
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«u»  Metall  annahm.  Die  zweithciligc  Mittelthiir  ist  als  nicht  italienisch 
mehrfach  angegriffen  worden.  Dieser  Einwand  erscheint  im»  kleinlich; 
auch  muf»  bemerkt  werden,  <iaf-.  den  Hauverhandlungcu  nach,  ehemals 
die  Hingänge  der  Querschiffe  ■  an  deren  Stelle  erst  später  die  heu- 
tigen Nischen  traten  —  zweipfortig  beabsichtigt  wurden,  dafs  ferner 
solche  Thüren  in  Italien  »ehr  wulil,  wenngleieh  auch  »ehr  selten,  vor- 
kommen; das  räumlich  nächste  Beispiel  möchte  Santa  Anastasia  in 
Verona  bilden.  Die  Spitzen  der  beiden  Eckpfeiler  hat  Brentano  da- 
gegen zu  zierlich  gestaltet,  Sie  entfernen  sich  nicht  zu  ihrem  Vor- 
der Fialen  der  Eckpfeiler  an 
»;  besonder,  die  let, 


wohl  würdig,  nach  Maas«  und  rmrifs  als  Vorbild 
Auch  dürfte  der  Verfasser  eine  noch  ruhigere  und  mit  den  alteu  Thcilen 


mehr  zusammengehende  Wirkung  seines  Entwürfe«  erzielen,  wenn  er  die 
abschließenden  Wimperge  etwas  vereinfachen  würfle.  Es  erscheint  gc- 
rathen.dic  über  den  Fenstern  der  Ncbenschiffe  angebrachten  kleinen  Fia- 
len samt  ihren  Figuren  fallen  «u  lassen  und  für  das  Mittelschiff  einen 
gröfscren  Abstand  der  Pfosten,  d.  h.  eine  geringere  Zahl  von  Thei hingen 
zu  wühlen;  der  Mafsstab  der  Ifucrschiffsgiebel  uud  de« 


thorc»  würde 


dann  besser  getroffen  werden.  Sonst 
ist  aher  die  allgemeine  Anlage  des 
Hrentanoscben  Entwurfes  eine  durch- 
aus empfehlenswerthe. 

Betrachten  wir  die  Arbeiten  um 
Bcltraini,  Deperthes  und  Nordio, 
welche  jede  mit  einem  zweiten  Preise 
ausgezeichnet  wurden.  Beltrami, 
welcher  den  Dombau  als  eine  rein 
italienische  Schöpfung  hinstellen  und 
keinen  gröfseren  nordischen  Einrlufs 
annehmen  will,  als  eben  jede  von 
einem  bestimmten  I-ande  ausgebende 
Stilrichtung  mit  sieh  bringt,  hat.  um 
Ausdruck  der  uns  vorli 


Gr"» 


Entwurf  ni < 

können.  Die  Veränderungen,  die  er 
mit  seinem  ersten  Entwurf«  vornahm, 
gereichen  demselben  nicht  zum  Vor- 
thrile.  Wieb  schon  damals  die  Ar- 
chitektur der  Portale  gegen  diejenige 
der  übrigen  Theile  zurück,  so  hat 
der  Künstler  diesen  Abstand  keines- 
wegs gemildert.  Indem  er  in  den 
Portalen  einen  Anklang  an  die  roma- 
nischen Denkmäler  der  Lombardei 
gewinnen  wollte,  hat  er  sich  auch  in 
den  reichen  Endigungen  durchaus  von 
dem  Stile  des  Domes  entfernt.  Ilel- 
trami führt  auch  seinen  in  dem  all- 
gemeinen Wettbewerbe  bekannt  ge- 
wordenen Entwurf  zu  einem  Glocken- 
thurme  wieder  vor,  an  welchem  die 
l'ellegrinischcn  Bautheilc  der  Krönt 
angebracht    werden  sollten,  und  hat 

die  Knude,  diesen  Entwurf  von  den  Preisrichtern  zur  Ausführung  em- 
pfohlen zu  sehen.  Der  Thurm  »oll  der  Calleria  Vittorio  Emanuele  gegen- 
über, in  den  n  Achse,  aufgestellt  werden.  Es  steht  zu  veniiuthcn.  dafs 
der  »ehr  geistreiche  Plan  wenig  Aussieht  auf  Verwirklichung  haben  wird, 
solange  nicht  die  an  dieser  Stelle  in  den  Domplatz  mündenden  beiden 
Strufsen  einer  ltcgeluug  unterzogen  werden. 

Nordio  verbesserte  den  mittleren  Theil  der  Krönt  und  behielt 
die  Portale  des  ersten  Entwurfes  fast  unverändert  bei.  Die  Arbeit 
von  Deperthes  ist  in  den  Kingaugen  und  dem  Mittelfester  als 
dürftig  zu  bezeichnen,  auch  stimmt  das  Einzelne  nicht  zu  den  übrigen 
Thctleii  lies  Domes.   Die  Thürme  sind  au  sich  zwar  sehr  bemerkens- 


Atib.  ».   (JiundrSf.  in  OlKT(<*rD<if»h6lie. 

in 


•)  Siehe  11  Dnomo  di  Milan»  ranpresentato  in  ''4  tavolc 
da  ceiaii  storici  cd  istruttivi.    'J.  Auflage.    Couio  1*71.  Kol. 
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werth,  nur  vertragt,  wie  wir  glauben  uud  im  nachfolgenden  erörtern 
werden,  die  Westseite  des  Mailänder  Domes  keine  Thürme. 

Von  den  Künstlern,  welche  einen  dritten  Preis  erhielten,  hat  Dick 
eine  prächtige  Arbeit  geliefert.  Seine  Thürme  sind  überaus  reizvoll, 
doch  vermag  die  Itehandluug  der  Eingang.'  sowie  die  der  mittleren 
Endigung  nicht  völlig  zu  befriedigen.  Weber  hat  in  seinem  nenen. 
schönen  Entwürfe  das  Mittelstück  zu  reich  ausgestattet  und  auch 
wohl  die  Krönungen  der  Pfeiler  zu  schlank  gebildet.  Morctti, 
welcher,  wie  Brentano,  die  Thürme  sein.»  ursprünglichen  Entwurfes 
beseitigte,  that  gut  daran,  dafs  er  die  gedoppelten  Mittclpfeiler, 
sein  erster  Entwurf  nach  dem  Beispiele  de»  gegenwärtigen  Zustan 
zeigte,  vereinfachte;  docli  treffen  weder  die  Eingänge  noch  die  . 
Theile  der  Schiffe  da»  allgemeine  Gepräge  des  Gebäude«.  I.ocati, 
der  in  »einem  ersten  Entwürfe  vor  dem  Mittelschiffe  eine  hohe  Stirn- 
wand angeordnet  hatte,  hat  diesen  gleichfalls  vereinfacht. 

Von  den  übrigen  Entwürfen  zeigt  derjenige  des  Dombanmcister» 
t'esa  Bianchi,  welcher  keine  Thürme  enthält,  in  den  Portalen,  die 
er  in  der  Fünfzahl  beibehält,  Schwächen;  doch  ist  er  harmonisch  and 
einfach,  und  man  sieht  es,  dafs  er  von  einem  Meister  herrührt,  welcher  die 

Kunstweise  de»  Domes  genau  kennt. 
Sein  anderer  Entwurf  mit  zwei  schwer 
lastenden  Thürmen,  welche  zwischen 
sich  eine  Vorhalle  für  die  drei  Ein- 
gänge einschlicfscn,  ist  minder  be 
deutend.  Becker  vereinfachte  seinen 
ersten  Entwurf,  indem  er  die  vielen 
»  «gerechten  Einten  Uber  den  Portalen 
und  den  Fenstern  der  Ncbenschiffe 
beseitigte.  Sodann  vermehrte  er,  wie 
wir  oben  anführten,  die  Zahl  der  Ein- 
gänge von  drei  auf  fünf,  und  wäh- 
rend er  ursprünglich  jene  drei  Ein- 
gänge zu  einem  in  den  Domplatz  hin- 
einspringenden Vorbau  ziuaumeii- 
gefafst  hatte,  beschränkte  er  jetzt 
diesen  Vorbau  allein  auf  den  uiitt 
leren  Eingang.  Doch  i«t  immer  noch 
zu  viel  Gleichlauf  der  Einieu  vor- 
handen, sodafs  man  zweifeln  möchte, 
ob  der  neue  Entwurf  wirklich  dem 
alten  vorzuziehen  »ei.  Jedenfalls  sind 
bei  6*t  von  hohem  künstlerischen 
Werthe.  Ferrario  war  bei  der  wei 
teren  Bearbeitung  nicht  glücklich. 
Azxolint,  welcher  seinen  ersten 
Eutwurf  in  manchen  Stücken  ver- 
besserte, hat  leider  der  Innenansicht 
zu  wenig  Sorgfalt  zugewendet.  In 
den  beiden  Entwürfen  von  Härtel 
ii.  Ncikclmanu  bemerkt  man  zwar 
gediegene*  Studium,  doch  vermögen 
wir  in  diesen  an  sich  vortrefflichen 
Arbeiten  Fronten  für  den  Mailänder 
Dom  nicht  zu  erblicken.  Mehr  als 
alle  entfernt  sich  von  dem  Stile 
de.  Dome,  der  Engländer  Brade,  welcher  »einen  früheren  Entwarf 
einfach  wieder  einsandte,  nachdem  er  ihn  durch  die  für  den  engeren 
Wettbewerb  geforderten  Zeichnungen  ergänzt  hatte. 

Im  »Ilgen.,  inen  darf  gesagt  werden,  dafs  alle  Bewerber  in  zu 
reicher  und  unruhiger  Anbringung  des  Zierwerke*  fehlten,  und  in  l 
Beziehung  liefs  »ich  «ogar  Weber  verleiten,  welcher  in 
Entwürfe  »ich  viel  einfacher,  fast  nüchtern  gezeigt  hatte.  Nicht  j 
ilürfte  auf  ein  wiederholtes  Studium  der  einfachen  und 
Dsttheile  iles  Domes  und  auch  der  Ansicht  de«  nördlichen  Querschiff» 
verwiesen  werden,  »eiche  letztere  jetzt  in  angemessenem  Abstände  be- 
trachtet werden  kann,  seitdem  man,  um  den  Domplatz  auch  auf  der 
Nordseite  fortzuführen,  die  gegenüber 
einengenden  Häuser  abgebrochen  hat. 

(Schliff,  folgt., 


Erhaltung  alter  Denkmäler  und  Baurestc. 


Die  Wiederherstellung  alter  Baudenkmäler  ist  von  dem  König 
liehen  Institute  Britischer  Architekten  in  l^nndon  bereits  im  Jahre  ISM 
zum  Gegenstände  einer  kleinen  Denkschrift  gemacht*)  wurden.  Neuer- 
ist diese  einer  Durcharbeitung  unterzogen  worden,  an  der  sich 


*)  <  onsenration  of  ancient  monumeiits  and  remains.  London  1KHX. 
Publishcd  by  the  royal  iu.titule  of  british  arehitects.  Conduit 
Street  W.    Price  »upence. 


insbesondere  einige  in  hervorragender  Weise  auf  jenem  {{einet  thätige 
englische  Architekten,  die  Herren  Blomfield,  Christian  und 
Pearson,  betheiligt  haben.  Die  .Allgemeine  Anweisung"  wendet 
sich  zwar  eigentlich  «n  die  Hüter  und  Eigner  alter  Baudenkmäler, 
besonders  alter  Kirchengebäude,  deren  Wiederherstellung  beabsichtigt 
wird,  sie  enthält  »her  unter  dem  wiederholten  Hinweise,  dafs  es  vor 
allen  Dingen  darauf  ankomme,  sachkundig«  Architekten  zu  Bathe  zu 
liehen  und  mit  der  Ausführung  zu  betrauen,  zugleich  für  diese  selbst 
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Huiuurh  v.  0.  V.M.  BVrlin. 


Westfront  des  Domes  in  Mailand. 
Entwurf  van  Giuseppe  Brentano  iu  Mailand.   (Erster  Preis.) 


eine  Anweisung  über  da»  einzuschlagende  Verfahren.     Die  Rath- 

»chlige,  welche  gegeben  werden  (sprechen  überall  den  <  Irundsiitzeu, 

die  ron  Seiten  der  staatlichen  Denkmalpflege  in  PrcuC»en  durch  die 
bezüglichen  Erlasse  de»  Herrn  Minister»  der  geistlichen  usw.  An- 
gelegenheiten und  durch  die  Wirksamkeit  der  Conserratomi  der 
Kunatdenkmäler  Verbreitung  gefunden  haben.  Der  Inhalt  der  An- 
weisung besieht  sich  auf  folgende  Punkte. 

Vor  allen  Dingen  ist  eine  genaue  Aufnahme  des  wieder- 
herzustellenden Bauwerkes  durch  Aufincssnngen  und  Lichtbilder  ru 
be«cliarleii.  Bei  der  Beseitigung  entstellender  und  störender  Bau- 
theile  und  Einbauten  ist  sorgfältig  Bedacht  zu  nehmen,  daf»  alle 
Gegenstände  ron  künstlerischem  oder  sonstigem  Wcrthe  erhalten 


bleiben  und,  sofern  dieselben  an  ihrem  Orte  nicht  verbleiben  können, 
au  anderer  Stelle  der  Kirche  «rhicklich  wieder  angebracht  werden. 
Eine  genaue  Bauanalyse  tnufs  der  Ausarbeitung  des  Wiederherstellung»  - 
plane«  vorausgehen;  dabei  wird  zur  Lösung  zweifelhafter  Kragen 
ein  Studium  gleichzeitiger  Bauten  der  Nachbarschaft  empfohlen. 
Nachforschungen  nach  Spuren  ron  verlorenen  alten  Werken  sind  zu 
halten,  die  geputzten  Flächen  auf  Anzeichen  von  Ausschmückung  tu 
untersuchen,  die  Reste  gemalten  Glases  u.  dgl.  sorgfältig  zu  erhalten. 

Bei  der  Aufstellung  des  Entwurfes  ist  dann  durchaus  in  erhalten- 
dem Sinne  zu  verfahren.  E»  sollen  die  Werke  eine»  jeden  Zeitalter» 
mit  so  viel  Achtung  angesehen  werden,  als  mit  der  Wiederherstellung 
und  Benutznngsfähigkeit  des  Bauwerkes  vereinbar  ist.    Die  Aende- 
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rungcn,  welche  das  Denkmal  im  Lauft*  der  Zeiten  erfahren,  tollen 
nicht  ..  t -vi seht,  sondern  deutlich  sichtbar  gemacht  werden,  um  die 
Geschiebte  des  Haue»  zu  sei  gen  und  die  Zeugnisse  der  echten,  alten 
Kunstübung  des  Landes  zn  erhalten.  Sorgfältig  auf  der  Hut  soll  man 
•ein  gegen  die  Neigung  für  persönliche  Liebhabereien  oder  gegen- 
über besonderen  Dildungs-  und  Bauweisen,  besonders  noch  gegen  die 
Schulmeinung,  dafs  eine  wiederhergestellte  Kirche  von  allen  Bildungen 
gesäubert  sein  müsse,  welche  später  sind,  als  irgend  eine  etwa  in  Gunst 
stehende  Zeit. 

Im  einzelnen  wird  ferner  darauf  hingewiesen,  dafs  man  bei  der 
Instandsetzung  altem  Steinwerke  durch  Feberarbeiten  nicht  ein  neues 
Ansehcn^geben,  nicht  jeden^schadhaften  Stein  erneuern,  sondern  mir 

Der  Abbruch  alter  Theile  solle  nur  vorgenommen  werden,  wenn  er 
ganz  unvermeidlich  »ei.   Ausführlichere  Anweisungen  werden  weiter 


gegeben  betreffs  der  Wiederherstellung  des  Mafs-  und  Eisenwerke«  der 
Fenster,  ferner  der  Daeh-Verbändc,  Dach-Kiiideckungen  usw.,  welche 
indes  tür  die  Verhältnisse  in  Kngland  mehr  als  für  die  deutschen  in» 
Gewicht  fallen. 

Die  Fälle,  dafs  bei  uns  die  Wiederherstellung  alter  Baudenkmäler 
ohne  Zuziehung  von  Architekten  erfolgt,  sind  selten.  Häufig  aber 
werden  auch  jetzt  noch  die  für  die  staatliche  Denkmalpflege  an- 

führung  von  WiedcrherstcllungsEntwürfen  nicht  gebührend  tierück- 
sichtigt.  Ka  mag  deshalb  von  Nutzen  »ein,  darauf  hingewiesen  zn 
haben,  dafs  die  hier  besprochene  Anweisung  von  neuem  Zeugnif» 
giebt  von  der  Uebereinstimmung  der  Meinung  dca  hochangesehenen 
Königl.  Institut»  Britischer  Architekten  in  I,ondon  mit  den  von  der 
preufsischen  Staats-Rcgicrung  angenommenen  Grundsätzen  in  dieser 
wichtigen  Frage. 


Beschädigung  und  Ausbesserung  der  Molen  des  Nordseehafens  bei  Ymuiden. 


Die  lehrreiche  Baugeschichte 
Amsterdamer  Scecanals  in  die  Nc 
den,  bezüglich  welcher  wir  unse 
Hebungen  von  A.  Wiebi 


der  Molen  des  die  Mündung  des 
jrdseo  bildenden  Hafen»  bei  Ywui- 
•  ■reu  I^escrkreis  auf  die  Vcroffent- 
Zcitschrift  für  Bauwesen,  Jahrgang  1872, 
S. -101  ff.  und  W.  Kuntzc,  ebeudas.  .lahrgang  1881,  S.  247  ff.  ver- 
weisen, hat  in  den  letzten  Jahren  eine  bemerkonswerthe  Bereicherung 
erfahren,  deren  Mittheilung  in  Ergänzung  jener  Veröffentlichungen 
hier  gestattet  »ein  möge. 

Die  Molen  bestehen  (Abb.  1)  aus  Betonblöcken,  welche,  auf  einer 
Basaltsehlittung  ruhend,  hi»  zur  Höhe  von  -f  2,50  ui  A.  I'.,  d.  i.  1,70  m 
über   Hochwasser,  in 

•Ut"A,rV_ 

-tsiim 

Der  über  dieser  Höhe      .  »»-»a-i.r 
befindliche,  mit  seiner 
Krone    auf    +  4,10  m 
A.  P.  bezw.    an  den 
Köpfen   auf  +  5,0  m 
A.  P.  liegende  Molen- 
körper wurde  so  her- 
gestellt, daf.  man  »wi-  9     ..»..»        »  »' 
selten  Holzwänden  Be-  AHt>.  1, 
ton  auf  die  Flüche  gofs, 

sodafs  dieser  ganze  Obcrtheil  der  Molen  einen  einzigen  zusammen- 
hängenden Körper  bildete.  Der  für  diesen  oberen  Moleukörper  ver- 
wendete Beton,  welcher  aus  1  Kaumthcil  Ceiuent,  3  Th.  grobem  Flufs- 
sand  und  5  Th.  Kies  bestand,  wurde  in  sehr  grofser  Entfernung  von 
der  Verwendungsstelle  bereitet,  sodafs  er  in  Bahnwngen  hinbefördert 
werden  mufstc.  Bei  dieser  Beförderung  wurde  der  Beton  nuturgemäfs 
stark  und,  wegen  der  grofsen  Förderweite,  lauge  gerüttelt,  sodafs  die 
Gleichmäfsigkeit  und  Innigkeit  der  Mischung  wieder  verloren  ging, 
indem  dich  die  verschiedenen  Bestandteile  nach  Mafsgalie  ihres  Ein- 
heitsgewichts lagenweise  absondertet!.  Hierzu  kam  noch  der  weitere 
inifslicht:  Umstand,  dafs  in  der  verhältnifsmiifsig  langen  Zeit  zwischen 


Folgen 


Die 


Verfahren»  liefsen  nicht 


und  de«  Frostes  in  Verbindung  mit  der 
Wirkung  der  Mcereswcllcn  in  de 
entstanden,  sodafs  grofse  Stücke  durch  den  Wellenschlag 
verloren  gingen. 

Im  Jahre  1882  fing  man  an,  die  stark  beschädigten  Stellen  aus- 
zustemmen und  daselbst  den  Beton  durch  Mauerwerk  zu  ersetzen, 
wobei  man  zur  Krzielung  eines  innigen  Anschlusses  auch  zum  Theil 
den  noch  guten  Beton  mit  fortbreehen  mufste,  sodafs  diese  Ausbesse- 
rungsarbeiten sehr  hohe  Kosten  verursachten.  Trotzdem  verschlech- 
terte sich  der  Zustund  von  Jahr  zu  Jahr,  sodafs  mau  sich  1887  daxu 
entschloß,  eine  durchgreifende  Ausbesserung  auf  die  ganze  Länge 
der  beiden  Molen  vorzunehmen. 

Nach  Abb.  2  wird  diese  Ausbesserung  dadurch  bewirkt,  dafs  man 
Ityj  Stein  (33  ciu)  starke  Klinkermauern  zur  seitlichen  Einfassung  de« 
Betonkörpers  aufführt,  den  Baum  zwiseheu  denselben  mit  Beton  an- 
füllt, und  zwar  aus  Sparnainkeitsrücksichten  nur  so  weit,  wie  der  alte 


Beton  beim  Ausstemmen  sich  miiiderwerthig  erweist,  und  die  Krone 
mit  einer  18  cm  starken  Flach-  und  Rollschicht  aus  Klinkern  über- 
raauert.  Für  diese  Wiederherstellungsarbeiten  ist  die  ausdrückliche 
Bedingung  vorgeschrieben,  sowohl  den  Mörtel  als  auch  den  Beton  in 
unmittelbarer  Nähe  der  Verweiidungsstellen  zu  bereiten.  Da 


i  ;  t 


Abb.  ■■!■ 

die  schlechte  Beschaffenheit  der  ursprünglic 
Theil  auch  auf  eine  ungenügende  Menge  des  Omenta  zurückführt, 
so  wird  der  neue  Beton  aus  2  Theilen  Cement,  3  Th.  grobem  Flufs- 
■and  und  5  Th.  fehlgeschlagenen  Klinkern  hergestellt.  Der  zu  dem 
Mauerwerk  verwendete  Mörtel  besteht  aus  3  Th.  Cement  und  I  Th. 
Flufssand,  der  Fugenmörtol  aus  reinem  Cement. 

Auf  den  Molen  liegt  ein  Gcleis  für  den  LAufkrahn  (.Titan*) 
zum  Vcrstürzen  der  Betonblöcke  auf  die  Anfse.nseiten  der  Molen.  Das- 
selbe mufs  natürlich  überall  dort,  wo  schlechter  Beton  zu  entfernen 
ist,  aufgenommen  und  neu  verlegt  werden.    BeincrkcnBwerth  dürfte 

es  noch  sein,  dafs  man  nach  Abb.  3 
auf  die  auf  der  Wetterseite  des 
Geleises  liegenden  und  die  Scbieneu 
tragenden  eichenen  Langschwellen 
6  X  12  CM  starke  Bohlen  von 
krcosolgetränktem  Tannenholz  auf- 
nagelt, welche  in  ihrer  Oberfläche 
s_JM_i    a_j"  mit  der  Krone  bündig  liegru,  ao- 

Abb.  J,  dafs  nur  der  Kopf  und  ein  Theil 

des  Steges  der  Schiene  über  die 
Krone  hervorragen  und  das  Ganze  auf  diese  Weise 
den  Wellenschlag  geschützt  ist. 

Auf  jeder  der  beiden  Molen  wird  auf  ungefähr  ihre  halbe  Länge, 
vom  Kopfe  aus  gerechnet,  binnenseitig  ein  schmiedeeisernes  1  ni  hohes 
Geländer  angebracht,  um  sie  bei  stürmischem  Wetter  längere  Zeit 
zugänglich  zu  erhalten. 

Seit  1882  sind  bei  den  Molen  verarbeitet:  5248  chm  Mauerwerk 
und  2245  ebtn  Heton.  und  einschliefslich  der  Kosten  für  die  Krahn- 
geleise  ungefähr  -IllMHIO  Mark  verausgabt.  Zur  gänzlichen,  im  nächsten 
Jahre  zu  erwartenden  Vollendung  der  Arbeiten  werden  voraussichtlich 
noch  etwa  GH  IM  Sil  Mark  erforderlich  sein. 

Vorstehende  Angaben  hat  der  l'nterzeiehnete  zum  'llicil  bei  einer 
kürzlich  au  Ort  und  Stelle  vorgenommenen  llesicbtigting  der  Arbeiten 
gesammelt,  zum  gröf»eren  Theil  aber  tler  bereitwilligen  Auskunft  des 
zuständigen  Ingenieurs,  Herrn  ('.  de  Brtivn  in  Amsterdam,  zu  ver- 
danken. 

Braunschweig,  im  October  18,>8.  Engels. 


Drahtseil -Hängebrücke  im  Park  von  Antwerpen. 


Betritt  man  vom  Antwerpener  Staatsbahuhofc  aus  die  allebr- 
würdige  Schelde.ta.lt  und  durchschreitet,  nach  dem  Mittelpunkte  des 
heutigen  Fremdenverkehr»,  nach  der  belebten  .Place  de  Meir*  stre- 
bend, die  anfserhalb  tler  alten  l'mwallung  liegenden  stattlichen 
B.nimstr;U"«en   .Avenue    de   Keyzcr",  , Avenue  Wuppers -,  welche 


an  nach 
-eigen, 
L'mwallung  die 
durch  die  breite 


Altstadt  zur  .Place  Teuiers 
d  links  die  ausgedehnten 
an  Stelle  der  seit  1859 
Stadttheile 
du 


.ich 
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nach  dem  neuen  Südbahnhofe  und  dem  Gebäude  der  Weltausstellung 
von  1885  führen.  In  weiterem  Rogen  zieht  «ich  eine  zweite,  etwas 
sebnuilere  Gurtelatrafse  um  die  Altstadt  herum,  dia  von  einer  grofsen 
Anzahl  vornehmster  Privathauten  eingefaßt  ist,  bei  welchen  meist 
der  malerische  altrlämi- 
sehe  Stil  in  glück- 
lichster Weise  zur  An- 
wendung gekommen  ist. 
Ziemlich  in  ihrer  Mitte 
erweitert  sich  diese 
zweite  Ringstraße  zu 
dein  dreieckfönnigen,  auf 
dem  Gelände  einer  ehe- 
maligen Schanzbefesti- 
gung  angelegten  Parke. 
Prarhtvnlle  alte  Baum- 
gruppen uud  saftige 
Kasi-nrlUchen  sind  von 
ausgedehnten,  durch  die 
Benutzung  der  früheren 
Gräben  entstandenen 
Wassertlächeu  unter- 
brochen. Eine  der  Land- 
schaft trefflich  ange- 
paßte Drahtseil -Hänge- 
brücke,  welche  iu  den 
Abbildungen  1— !►  dar- 
gestellt ist,  verbindet 
die  an  der  betreffen 
den  Stelle  schluchtartig 
ausgebildeten  Ufer  des 
Wnsscrlaufes  uud  «teilt 
mit  den  gut  gepflegten 
Parkanlagen  ein  reiz- 
volles Gesamtbild  dar. 

Die  als  r'nßgänger- 
steg  dienende  Brücke  ist  mit  verhällnlfsiiiäfsig  wenigen  Mitteln  zu 
einer   gewissen  künstlerischen   Vollendung  gebracht  worden,  wie 


Abb.  1.   l>rakt»sll-IUa«fkrll<ks  Is  »stuf n.ra. 


richtung  der  Brücke  eichene  Bohlen  mit  Zwischenräumen  verlegt, 
auf  welchen  dann  der  nach  der  Quere  gestreckte  obere  Bohlenbelag 
befestigt  wurde.  Durch  Diagonalen,  die  über  je  zwei  Felder  reichen, 
sind  die  Fufsbahnträger  gegen  die  Einwirkungen  des  Windes  in 

wagcrechtem  Sinne  ver- 
strebt. Die  ganze  Länge 
der  Brücke  zwischen 
den  gußeisernen ,  durch 
eine  obere  schmiede- 
eiserne Vergitterung  mit 
gekreuzten  Diagonalen 
verbundenen  Pylonen  be- 
trägt etwa  28  m;  die 
Entfernung  der  Hänge- 
stangen and  damit  der 
Fufsbahnträger  von  ein- 
ander wurde  zu  rund 
1,50  m,  die  Breite  des 
Pufsstcges  zu  3  rn  zwi- 
schen den  Geländern 
angenoniuien.  Als  Rück- 
halt der  Drahtseile 
dienen  je  zwei  Flach- 
eisi'n.  Alles  weitere 
wird  ans  deu  bei- 
gegebenen  Abbildungen 
mit  genügender  Deutlich- 
keit hervorgehen. 

Eine  hübsche  Aus- 
sicht geniefst  man  von 
der  hochgelegenen  Brücke 
ans  über  die  sauber  ge- 
haltenen Parkanlagen, 
die  sie  einfassenden 
Strafsen  mit  ihren  statt- 
lichen Häusern  und  die 
thurmreiche  Scheidestadt.  Bemerkt  sei  noch,  daß  die  im  Hinter- 
gründe  der  Gesamtansicht   aufstrebenden   schlanken   Tbiirme,  die 


«juerwunttt 

aus  der  Gesamtansicht  (Abb.  1)  sowie  den 
Einzelheiten  der  Abb.  2—9  zu  ersehen  ist. 
Da«  Bestreben  nach  einer  Versteifung, 
welches  sich  zur  Vervollkommnung  ihrer 
Constrnction  bei  allen  neueren  Hängebrücken 
bemerkbar  macht,  ist  auch  hier  zur 
ticltung  gelangt,  sowohl  In  dir  schrägen 
•Stellung  der  Tragwändc  und  Führung  des 
Drahtseiles,  wie  in  der  Verbindung  desselben 
mit  einem  versteifenden  Balken.  Zu  letzterem 
Zwecke  dient  das  Geländer,  welches  in  der 
oberen  und  unteren  Gnrrung  au«  JL- Eisen 
gebildet  wurde,  die  durch  Q-  und  Flach- 
ei-en  au  einem  Gitterträger  verbunden 
und  an  den  Auihängepunkteu  noch  durch 

Rankenwerk  verziert  sind  (vgl.  Abb.  6  und  7).  Die  Fufs- 
bahnträger bestehen  au«  je  zwei  C- Eisen,  zwischen  denen  die 
Hängestangen  des  Drahtseils  durchgeführt  und  an  Sätteln  be- 
festigt   sind.     l'eber    die    Fußbahnt  ruger  sind   in    der  Längen- 


Abb.  <i.  Anfhiarnog  itx  Drahtseil«. 

sich  mit  der  Brücke  in  der  klaren  Wasserfläche  wiederspiegeln, 
das  Westportal  der  nach  den  Plänen  von  Sluys  1853  beendigten 
gotbiseheu  St.  (ieorgskirebe  einfassen. 

Peiffhoven. 
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17.  \oumkr  1*8$. 


Der  Neubau  eines  Parlaments -Palastes  in  Rom. 

Architekten 


An  die  italienischen  Architekten  und  Ingenieur«  ist  ii 
Tagen  die  Aufforderung  herangetreten,  »ich  hu  dem  Wettbewerb  um 
Entwürfe  zu  einem  Parlnments-Palaste  in  Rom  in  bethciligcn.  Wenn 
dio  Wettbewerbuug  Tür  die  deutschen  Baumeitter  eine  unmittelbare 
praktische  Bedeutung  somit  nicht  hat,  so  dürfte  diesen  die  nach- 
folgende Mittheilung  doch  nicht  unwillkommen  Kein,  einmal  weil  sie 
einen  Beitrag  zur  Frage  der  Handhabung  der  l'reiebcwerbungen  im 
Auslände  liefert,  und  weil  sie  ferner  Verbältnisse  der  eine  Art  künst- 
lerischen Gemeingutes  bildenden  Stadt  Rom  berührt,  die  anch  jeder 
deutsche  Architekt  geru  und  mit  reger  Theilnalime  verfolgen  wird. 

Die  Absicht  cur  Errichtung  eines  Gebäudes,  in  welchem  die  beiden 
jiarlnmeritarischen  Körperschaften  de«  Königreich*,  Senat  und  Ab- 
geordnetenkammer,  gemeinsame  Unterknnft  finden  sollen,  besteht 
schon  seit  längerer  Zeit.  Sie  erhielt  bereits  unter  dem  Ministerium 
Dcprctis  festere  Gestalt  durch  Erlaß  eines  Gesetze»  vom  Jahre  1881, 
welche»  die  Slaatsregicrung  zur  Inangriffnahme  geeigneter  Vorberei- 
tungen und  dorn  verpflichtete,  sich  auf  dem  Wege  der  Ausschreibung 
eine«  öffentlichen  Wettbewerbs  angemessene  Plline  zu  dem  fraglichen 
Bauwerke  zu  verschaffen.  Für  letzteren  Zweck  wurde  ihr  damals 
zugleich  die  Verfügung  über  die  allerdings  nur  bescheidene  Summe 
von  25000  Frauken  zugestunden.  Einen  weiteren  Fortgang  erhielt 
dann  die  allseitig  mit  grofser  Aufmerksamkeit  verfolgte  Angelegen- 
heit dadurch,  daß  1883  ein  königlicher  Erlaß  einen  Ausschuß  zu. 
sammenberief,  um  über  die  einschlägigen  Fragen  zu  berathen.  Die 
Verhandlungen  geriethen  indes  bald  ins  Stocken,  vornehmlich  weil 
es  nicht  gelingen  wollte,  die  Meinungen  über  die  Auswahl  eine«  Bau- 
platzes zu  vereinigen.  Die  Dinge  verblieben  darauf  lange  in  der 
Schwebe  und  erhielten  erst  vor  kurzem  einen  erneuten  Anstoß ,  als 
in  dem  von  der  Abgeordnetenkammer  bisher  benutzten  Hause  ziem- 
lich erhebliche  Mißstände  baulicher  Art  zu  Tage  traten. 

Der  heute  nneh  der  Kammer  der  Abgeordneten  zugewiesene 
Palast  erhebt  sich  mitten  in  der  Stadt  nördlich  der  weltberühmten 
Piazza  Colonna  auf  einer  kleinen  Anhöhe  mit  dem  stolzen  Namen 
.Monte*  Citorio.  Er  ist  ein  stattliches  Gebäude  von  ansehnlichen 
Abmessungen  und  wirkungsvoller  architektonischer  Erscheinung.  Im 
17.  Jahrhundert  nach  Plänen  Bernini«  begonnen  und  durch  Carlo 
Kontana  vollendet,  diente  er  in  päpstlicher  Zeit  den  Zwecken  de« 
Gerichtshöfe»  und  der  Polizei:  1871  wurde  er  in  seinem  Innern  um- 
gebaut, um  in  ihm  die  Volksvertretung  des  jungen  Königreich»  tageu 
lassen  zu  können.  Allein  gleich  damals  war  öffentlich  zum  Ausdruck 
gekommen,  daß  man  mit  den  in  gewisser  Haut  vorgenommenen  Ver- 
änderung»-Arbeiten  nur  einen  vorübergehenden  Zustand  schaffen 
wollte,  der  allerdings  nun  schon  17  Jahre  lang  andauert.  Die  neuer- 
dings wieder  merklicher  zu  Tage  getretenen  l'uber|ucmlichkcitcn  und 
baulichen  Schäden  des  Pulastes  sind  nun  kürzlich  die  Beweggründe 
zum  Zustandekommen  eine«  undereu  Gesetzes  vom  26.  Jnli  d.  J.  ge- 
worden, welches  dio  Aufwendung  von  60UOU0O  Frauken  gestattet  hat, 
um,  wie  der  Wortlaut  der  Bestimmung  besagt:  .für  den  Wohnsitz 
de»  Natioual-Purlamcuts  Vorkehrungen  zu  treffen'.*)  Der  leitende  Ge- 
danke ist  dabei,  mit  diesem  Golde  einerseits  den  zumeist  nur  als 
Holzbau  hergerichteteu  Saal  des  alten  Hauses  in  einen  baulich  wie 
gesundheitlich  besseren  Zustand  zu  verxetzen,  und  andererseits  alles 
Notbwcndige  zur  Beschaffung  eines  endgültigen  Parlamente-Palastes 
vorzubereiten. 

Auf  Grund  der  so  veränderten  Sachlage  konnte  der  schon  einmal 
erwähnte  Ausschuß  wieder  in  Wirksamkeit  treten;  und  das  Ergehnifs 
der  erneuten  Verhandlungen  in  seinem  Schöße  liegt  nunmehr  in  der 
im  Amtsblatt  der  italienischen  Regierung  unter  dem  30.  v.  M.  er- 

*_i  Vgl.  Seite  'JU  des  gegenwärtigen  Jahrgangs  d.  Bl. 


läge  flir  die  Wettbewerbung  um  Pläne  zu  dem  beabsiebtigteu 
werke  bilden  soll. 

Was  zunächst  die  Platzfrage  angeht,  so  war  zu  Anfang  viel  dav 
die  Rede,  das  neue  Gebäude  auf  der  Stelle  des  alten  zu  errieh 
Keiteu*  de*  Aussehna.es  ist  jedoch  dieser  Gedanke  sehr  bald  ver- 
lassen worden:  wohl  aus  Scheu  vor  der  Zerstörung  einer  so  monu- 
mentalen Anlage,  wie  es  der  Palazzn  di  Monte  Citorio  immerhin  ist; 
vielleicht  auch  wegen  der  Kostenschwierigkeiten,  die  sieh  einem  nöthig 
werdenden  Zuerwerb  der  umliegenden  Häuser  entgegenstellen  möchten. 
Wie  sicher  nicht  zu  verwundern,  hat  es  daneben  nicht  an  Vorschlägen 
der  verschiedensten  und  oftmals  seltsamsten  Art  gefehlt,  die  in  Privat- 
kreisen und  vor  allem  in  der  Tagespresse  lebhafte  Erörterung  er- 
fuhren. Von  dicseu  scheint  man  aber  im  Ausschufs  nur  zwei  Pläne 
ernstlicher  erwogen  zu  haben:  der  eine  bezog  sich  auf  den  aus- 
gedehnten, der  Hauptsache  nach  von  dem  Kapuziner- Kloster  edn- 
guDOinmeuen  Stadttheil,  der  südlich  an  die  Piazza  Barberina  stößt 
und  nördlich  sich  gegen  die  ehemalige  Villa  Ludovisi  hin  erstreckt ; 
der  andere  betraf  das  schließlich  ausgewählt«,  sogleich  näher  zu 
beschreibende  Gebiet  an  dem  unter  der  Bezeichnung  Piazza  Magna- 


napoli 
die 


Via  Naxionale, 
erlängernng  jetzt 


Corso  Vittorio 

stattlichen  Weg  von  dem  Bahnhofe  Roms  bi* 
Der  erstere  Platz 


Peterskirche 

Beachtung  gelassen  werden,  weil  mit  ihm  der  allgemein  geltend  ge- 
machten Forderung,  den  Parlamentspalast  unbedingt  nur  in  eine  vor- 
nehme Gegend  der  Stadt  zu  verweisen,  nicht  ausreichend  entsprochen 
werden  kouute. 

Der  Platz,  auf  welchem  sich  da«  neue  Haus  erheben  soll,  liegt 
gewissermaßen  an  der  Grenzsrheide  zwischen  dem  ältesten  und  dem 
jüngsten  Thmle  der  ewigen  Stadt.  Er  bildet  den  West -Abhang  de« 
Quiriualischcu  Hügel»,  also  gerade  die  Stelle,  woselbst  sich  der  Höhen- 
zug anschloß,  der  im  Alterthume  nach  dem  Cupitolinischcn  Hügel 
hinü herführte,  und  welchen  Kaiser  Traja»  abtragen  liefs,  um  sein  be- 
rühmtes Komm  errichten  zu  können.  Den  neuen  Zwecken  tnufs 
dabei  mancherlei  weichen,  so  der  Rastbestand  der  schönen,  von  Carbi 
Lombardo  angelegten  Villa  Aldobrandini,  sodann  das  Hän«crviertel 
dos  ehemaligen  Doininicancrklosters  und  der  Kirche  S.  Domeuico  e 
Sisto,  sowie  endlich  die  Gehändegruppe  um  den  im  Volk  «munde  als* 
Nero-Thurm  bekannten  Torrc  delle  Milizic,  dessen  Erbauung  den» 
Aufauge  des  1*2.  Jahrhunderts  angehören  mag.  F.«  wird  dadurch  ein»; 
Fläche  von  rund  55  000  qm  gewonnen,  von  der  allerdings  ein  ansehn- 
liche« Stück  für  Strafscu  und  Vorplätze  aufzuwenden  bleibt.  Recht 
anerkenneuswerth  ist  da»  im  Programme  scharf  zum  Ausdruck  ge- 
kommene Bestrebt»«,  von  den  Kesten  der  Vergangenheit  «o  viel  al« 
möglich  zu  erhalten.  Die*  betrifft  in  erster  Einic  die  Bauten  de» 
Forum  Trajanum,  von  dein  sicherlieb  noch  vieles  gelegentlich  ,drr 
Abbruch-nrbcitcn  zu  Tage  treten  wird,  l'nberübrt  soll  bleiben  die 
zwar  stark  verbaute,  aber  in  den  Kesten  doch  immer  noch  deutlich  er- 
kennbare große  Ost  Exedra  de«  Forum«  (die  sogenannten  Bagui  des 
EmiliuH  Paulus)  mit  den  merkwürdigen  Hinrichtungen  für  die  Gericht»- 
Verwaltung  der  Alten.  Ebenso  darf  an  dem  Torre  dellc  Milizie 
nichts  verändert  werdeu;  derselbe  wird  vielmehr  völlig  frei  auf  dem 
geräumig  zu  denkenden  Platze  vor  der  Hauptfront  des  Parlauients- 
Pulastes  zu  stehen  kommen.  Wie  viel  von  diesen  au  »ich  recht  löb- 
lichen Absichten  zu  verwirklichen  »ein  wird,  steht  allerdings  vorläufig 
dahin;  nicht  selten  scheitert,  wie  die  Erfahrung  gelehrt,  die  Durch- 
führung derartiger  Portierungen  an  den  Bedürfnissen  des  praktischen 
I>cbcn»,  wie  sie  sich  erst  während  der  Ausfuhrung  baulicher  Ver- 
änderungen herauszubilden  pflegen.  ^  Schluß  folgt.) 


Vermischtes. 


Senkaig  der  Pfeiler  des  gothUchen  HarUns-Cliürlelnji  Im  Dome 
zu  Mainz.  Im  Mittelschiffe  des  Mainzer  Domes  ist  bekanntlich  eine 
aus  gothlseher  Zeit  stammende  Untercapelle  eingebaut.  Seit  einigen 
Jahren  traten  hier  ganz  unvermittelt  Spuren  von  Senkungen  zu  Tage, 
die,  als  gering,  auch  zunächst  nur  geringer  Nachhülfe  bedurften.  Im 
Laufe  dieses  Jahres  wurde  abermals  ein  sorgfältiges  Ausgießen  der 
stellcnwois  etwa  2  cm  starken  Fugen  zwischen  Stützen  und  Gewölbe 
vorgenommen.  Nunmehr  zeigten  sich  seit  etwa  -I  bi»  6  Wochen  auf 
der  Südseite  starke  lothrcchte  Senkungen  der  Pfeiler,  die  sich  bis  zu 
10  etn  ausdehnten.  Die  Pfeiler  gingen  einfach  fa»t  senkrecht  in  den 
Boden,  während  die  reichgegliederta  Wölbung,  in  sich  verspannt  nnd 
auf  den  (.'mfasaungswätiden  ruhend,  unversehrt  blieb.  Die  Pfeiler 
lösten  sich  in  den  Fugen  von  den  Gcwölbcaufängcm  und  nur  an  deu 
äußersten  Anschlüssen  wurden  einzelne  Kippen  durch  die  Bewegung 
in  drehender  Weise  zerrissen.    Auf  der  Nordscite  kündigten  sich 


zwnr  gleichfalls  Bewegungen  an,  die  jedoch  nicht  über  2  cm  Fugen - 
Öffnung  zur  Folge  hatten.  Gefahr  für  den  Bestand  der  Wöl- 
bung trat  nicht  ein,  da  dieselbe  in  ihren  Auflagern  an  den  Im- 
fassungswänden  nicht  beeinträchtigt  wurde.  Die  sofort  getroffenen 
Maßnahmen  zielten  auf  eine  geeignete  Unterstützung  ab,  bis  eine 
sorgfältige  Absteifung  des  ganzen  lnnenranmcs  vorgenommen  werden 
konnte.  Einzelne  der  überschneidenden  Gewölberippen  haben  aller- 
dings vor  Vollendung  der  Bicherungsmaßregeln  noch  Schaden  ge- 
nommen. Da  nur  die  kleinen  Pfeiler  des  zierlichen,  zehneckigen  Mittel- 
theiles  in  l^eidunschaft  gezogen  sind,  so  wird  die  Herstellung  in  nicht 
allzu  schwieriger  Weise  zu  bewerkstelligen  sein.  Die  Bedeutung  des 
reizenden  kleinen  Bauwerks,  welches  zum  Gcdächtnifs  der  beiden  Erz- 
bischöfe  an«  dem  in  der  Geschichte  de»  Reich«  und  de«  ErzstifU  so 
bedeutenden  Hanse  Nassau  im  Anfange  des  15.  Jahrhunderts  errichtet 
wurde,  fordert  eine  auf  alle  Zeit  sichernde  und  würdige  Erneuerung 
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der  Schaden,  damit  das  in  der  gothiachen  Architektur  Deutschlands 
geradezu  einzige  Denkmal  der  Nachwelt  erhalten  bleibe,  lieber  der 
in  Hede  stabenden  Untercapelle  erhob  sieh  nämlich  einst  ein  ent- 
sprechender Oberbau,  welcher  al»  lnftige  Halle  mit  durchbrochenem 
Schlaf*,  worauf  das  Keitcrbild  des  heiligen  Martinu»  angebracht  war, 
frei  itn  Mittelschiffe  des  Domes  sich  erhob.  Beide  mit  Altaren  rer- 
»eheno  Bauten  standen  derart  mit  einander  in  Verbindung,  dafs  die 
(.iewölhekappcn  der  Untercapelle  ausgespart  waren,  und  die  frei- 
gebenden Rippen  den  Durchblick  von  einem  Räume  nach  dem  anderen 
verstatteten :  gewifs  eine  eigenartige,  reizvolle  Anlage,  von  der  aller- 
dings nur  der  untere  Thcil  erhalten  ist.  lieber  die  Ursache  der  so 
sprungweise  eingetretenen  Senkungen  sind  die  Anschauangen  gethcilt. 
Ob  die  Canalisation  nnd  die  damit  verbundene  Ent  Wässerung  des 
Hodens  im  allgemeinen  genügenden  Grund  abgiebt,  ist  zweifelhaft. 
Wahrscheinlicher  ist  diedureh  sorgfältige  Beobachtungen  nachgewiesene 
Auslangung  des  mit  organischen  Stoffen  so  übersättigten  alten  Cultur- 
budens  des  Stadtgebietes  mit  dem  Vorgang  in  Verbindung  zu  bringen. 
IKc  von  der  Höhe  nach  dem  Rhein  ziehenden  Wasseradern  üben  that- 
sächlich  «ine  unterspülende  Wirksamkeit  auf  das  ganze  untere 
Stadtgebiet,  mit  welcher  auch  die  Senkung  von  Bauwerken  am 
Khcinufer  im  Zusammenhang  steht.  Merkwürdig  ist  immerhin, 
dafs  die  zerstörenden  Einflüsse,  mögen  sie  sein,  welche  sie 
wollen,  eben  in  neuester  Zeit  erst  hervortraten,  nährend  bei  der 
einstigen  Belastung  dnirh  die  offene,  darüber  sich  erhebende 
zweite  Capelle  keinerlei  Veränderungen  stattfanden.  Der  <  Iberbau 
i»t  »eit  bereits  201)  Jahren  entfernt  und  der  Unterbau  dadurch  ent- 
sprechend entlastet.  Der  Boden,  auf  welchem  der  Dum  erbaut  ist, 
besteht  theilweise  aus  mächtigen  Schichten  von  Mutlerhudeii,  wiewohl 
die  eigentliche  Moorschicht,  welche  sonnt  die  Ciriindungcn  hier  so  sehr 
erschwert,  daselbst  nicht  nachgewiesen  ist.  Ist  die  Capelle  hlofs  in 
die  oberen  Bodenschichten  gegründet,  so  wäre  die  vorliegende  Er- 
scheinung  in  Verbindung  mit  den  unterirdischen  Wasscrläufeu 
noschwer  zu  erklären.  Voraussichtlich  werden  die  Herstellung«- 
arbeiten  auch  darüber  Licht  verbreiten. 

Dr.  Friedrich  Schneider. 
Ein«'  Prelshewerbnng  um  Gnindrifasklzxen  für  Bebauung  de» 
timndstiirks  „Cafe  Unvid"  1b  Halle  aS.  wird  durch  Vermittlung 
des  Architekten-  und  Ingenieur- Vereins  für  Hall«  nnd  den  Regie- 
rungsbezirk Merseburg  ausgeschrieben  (vgl.  den  Anzeigeteil  Nr.  4.r>*). 
Die  drei  ausgesetzten  l'reise  betragen  800,  200  und  100  Mark.  Zur 
Bearbeitung  der  Aufgabe  ist  die  kurze  Frist  von  noch  nicht  4  Wochen 
gegeben,  die  Arbeiten  müssen  «tn  8.  Decetnber  eingereicht  werden. 
Der  HaUeecbe  Verein  folgt  mit  Ucbcrnahme  dieses  Prcisrichterauiteji 
dem  Vorbilde  des  Berliner  Architekten-Vereins,  nur  mit  dem  Unter- 
schiede, dafs  er  die  Thcilnahmc  an  der  Wettbewerkuiig  nicht  wie 
dieser  auf  seine  Mitglieder  beschrankt. 

Zur  Erlangung  von  Pliinea  für  ein  (icrlchtsgebÄude  ia  LUaabon 
wird  vom  portugiesischen  Justiz- .Ministerium  ciu  Preisausschreiben 
erlassen.  Das  Programm  ist  im  Ihario  du  Uucerno  vom  23.  v.  M. 
veröffentlicht  und  stellt  bezüglich  der  Durcharbeitung  und  Darstellung 
der  Entwürfe  ziemlich  weitgehende  Anforderungen.  Zwei  Preise  von 
•"»l.Vi  Mark  1800  Mürel«:  und  4075  Mark  (900  Milreisi  werden  für  die 
besten  der  zum  21.  April  1881»  einzureichenden  Arbeiteu  ausgesetzt. 
Aus  dem  Wortlaute  der  Bekanntmachung  ist  nicht  zu  ersehen,  ob  die 
Wetlbewerbuog  eine  internationale  sein  soll.  Die  Passung  de»  Aus- 
schreiben!, insbesondere  die  Angabe,  dafs  der  Lagcplun  der  Baustelle 
zur  Ansicht  in  Lissabon  anstiege,  sprechen  dafür,  dafs  man  dort  wohl 
mir  an  einheimische  Architekten  gedacht  bat.  Die»  und  der  Umstand, 
dafs  auch  die  Zusammensetzung  des  Preisgerichtes  nicht  bekannt  ge- 
geben ist,  la»sen  es  zweifelhaft  erscheinen,  ob  den  deutschen  Archi- 
tekten eine  Hethciligung  an  der  Preisbewegung  anzuempfehlen  ist. 

IIa»  Berliner  kunsIgewerbe-MusciiHi  hat  neuerdings  einen  Zu- 
wachs von  besonderer  Bedeutung  dadurch  erhalten,  dafs  ihm  der 
Schatz  des  St.  Dinn.vsinn-Capitcl«  von  Enger  dauernd  über- 
wiesen worden  ist.  Einzelne  Stücke  dieses  Schatzes,  welcher  sich 
seit  dein  .labre  1411  und  bis  vor  zwei  Jahren  in  der  Johanneskirche 
in  Herford  befand,  reichen  bis  auf  die  Zeit  Karls  de.«  Gmfscn 
zurück;  so  ein  Ke]ii|iiicnkaBtcn  fränkischer  Arbeit,  der  als  das  älteste 
Werk  deutscher  kirchlicher  Goldschmicdcarbeit  in  deutschem  Besitze 
angesehen  wird.  Andere  kostbare  Stucke  gehören  späterer  Zeit,  bis 
zum  15.  Jahrhundert,  au.  Der  Schatz  ist  mit  der  eiaeubcschlageiiru 
Trohe,  in  der  er  «eit  dein  VI.  Jahrhundert  bewahrt  wurde,  jetzt  im 
Liclithofe  des  Museum«  ausgestellt. 

l'eber  das  Verwittern  von  Materialien.  Als  eiues  der  wichtigsten 
Ergebnisse  meiner  UutcrMichnngen  über  Frostbeständigkeit  ergab  sieb, 
dar»  atil'scr  den  bereits  bekannten,  vou  llrard  beschriebenen  Zer- 
stiirungsarten  durch  Krost  bei  allen  Materialien  ein  Loslösen  von 
äufiierst  feinen,  staubförmigen  Tliciichcn  stattfindet,  welche«  schon 
uach  dem  ersten  Cefricrcu,  wenn  auch  nicht  am  Muteriale  selbst,  be- 
obachtet werden  kann,  während  die  anderen  sichtbaren  Arten  der 


I   Verwitterung  erst  nach  mehrmaligen,  oft  sogar  sehr  zahlreichen  Gc- 
I   frierungen  merkbar  werden.  Ich  war  bisher  uicht  im  Stande,  eine  Er- 
I   klärung   dieser  Erscheinung   zu  geben.    Gelegentlich  meiner  Be- 
theiligung  an  der  Vermessung  des  Vcrnagt-Ferners  habe  ich  nun 
häutig  ein  Vorkommnifs  beobachtet,  welches  mir  geeignet  scheint, 
über  diese  Art  des  Verwittern«  den  nothigen  Aufschlufs  zu  geben. 

Nach  klaren  Nächten  sah  ich  mehrmals  an  iinbewachsencn  Stellen 
eine  cigcnthümlicbe,  dem  Aussehen  nach  moosähnliche  Art  der  Eis- 
bildung, nämlich  auf  Flächen  von  oft  nahezu  einem  Quadratmeter 
eine  dichtgedrängte  Menge  von  KisstrahlcD,  die  ihrer  ganzen  Form 
nach  nur  aus  Wasser  entstanden  sein  konnten,  welche«  unter  »eiuen 
normalen  Gefrierpunkt  abgekühlt  war.  Jeder  dieser  Strahlen  trug 
oben  eine.  Decke  von  mitgerissenem  Erdreich.  Ihre  Ijinge  betrug 
bis  zu  0  cm,  der  Durchmesser  bis  zu  Vi  Die  betreffenden  Stellen, 
an  denen  ich  die  Erscheinung  beobachtete,  lagen  keineswegs  immer 
wagererht,  sondern  hatten  manchmal  eine  Neigung  bis  zu  mindestens 
203.  Eine  ganz  verwandte  Erscheinung  hat  übrigens  Professor 
E.  Hagcnbacb  schon  in  den  Wiedem.  Annalen  Bd.  10,  1880,  Seite  330 
beschrieben.  Bei  seinen  Versuchen  handelte  es  sich  um  das  Zer- 
sprengen gufseisemer  Granaten  durch  gefrierendes  Wasser.  Mir  ist 
sofort  die  grofse  Achnlicbkeit  zwischen  den  von  ihm  abgebildeten 
Eis-, Strahlen-  und  den  von  mir  beobachteten  aufgefallen;  freilich 
übertrifft  das  in  der  Natur  vorkommende  Gebilde  das  kilustlich  hervor- 
gerufene bei  weitem  an  Schönheit. 

Ich  denke  mir  die  Entstehung  dieser  Gebilde  in  Ucbereinstimmung 
mit  den  Ansichten  Hagonbachs*)  folgeudermafsen:  Der  mit  Wasser 
getränkte  Hoden  kühlt  sich  infolge  der  Ausstrahlung  immer  mehr 
ah,  es  bildet  sich  oben  eine  feste  Kruste,  welche  die  Ausdehnung 
und  folglich  da»  Gefrieren  de»  in  den  Poren  eingeschlossenen  Wassers 
verhindert.  Mit  sinkender  Temperatur  wächst  die  Spannung  des 
Wassers;  ist  letztere  so  grof»  geworden,  dafs  sie  den  Druck  der 
Decke  überwinden  kann,  so  erfolgt  plötzlich  das  Gefrieren  der  ganzen 
Masse,  welche  in  einzelneu,  sofort  erstarrenden  Strahlen  hervordringt 
und  Thcile  des  Erdreichs  mitnimmt. 

Was  »ich  so  im  grofren  sichtbar  an  dem  weichen  Erdboden  be- 
obachten läfst,  dürfte  vollkommen  übereinstimmend  bei  den  festeren 
Materialien  vorkommen;  wenigstens  ist  mit  Hülfe  dieser  Annahme 
eine  befriedigeude  Erklärung  gewonnen  für  die  Thatsaebe,  dafs  der 
.Gewichtsverlust-  um  so  geringer  ist,  je  frostbeständiger  ein  Material 
ist,  weil  ein  solches  wegen  »einer  gröfseren  Widerstandsfähigkeit 
uur  das  Hervordringen  von  dünneren  Wasser-  bezw.  Eis-Strahlen  ge 
stattet,  die  selbstverständlich  nur  geringere  Stoffmengen  mitnehmen 
können. 

Als  wichtige  Folge  ergiebt  «ich  noch,  dafs  das  Eintreten  der 
Frostwirkung  uicht  bei  allen  Materialien  bei  derselben  Temperatur 
erfolgt,  weil  der  Erstarrungspunkt  de»  Wassers  abhätigig  wird 
von  der  Natur  des  Materials:  einem  je  gröfseren  Drucke  des  ein- 
geschlossenen Wassers  dasselbe  widerstehen  kann,  um  so  tiefer  die 
Temperatur  der  Eisbildung.  Für  die  Prostbcstäiidigkcit«  probe  ergiebt 
sieh  daraus  die  keineswegs  angenehme  Aussicht,  unter  Umstunden 
die  Temperatur  der  Gefrierkästen  tiefer  zu  wählen,  als  bisher  üblich 
war.  Wie  tief  man  aber  zu  gehen  hat,  lüfst  sich  naturlich  von  vorn- 
herein nicht  angeben,  vielmehr  müssen  darüber  Versuche  entscheiden. 

München.  Ad.  Bliiineke. 

Ueber  die  Prüfung  nnd  Beglaubigung  von  Thermometern  bat 

die  phyaicaliseh-technische  hVichsanstalt  Bestimmungen  erlassen,  nach 
denen  es  jedermann  ermöglicht  ist,  sich  über  die  Zuverlässigkeit 
neuer  oder  schon  im  Gebrauche  befindlicher  Thermometer  gegen 
i    Entrichtung  einer  miifsigeu  Gebühr  Auskunft  zu  verschaffen.   Da  die 
!    käuflichen  Thermometer  nicht  selten  vnu  vornherein  mangelhaft  sind 
I    oder  doch  ihn'  Angaben  allmählich  verändern,  "o  empfiehlt  es  sich, 
in  allen  wichtigeren  Gcbrsuch»fällen        z.  B.  bei  der  Prüfung  und 
1    Ueberwachung  von  Ileizuugsaiilagen  —  wenigstens  ein  Vergleich»' 
tbennoiueter  durch  die  lteichsanstalt  untersuchen  zu  lassen. 

,,IHe  Waaserstrafse".  Der  thätige,  wohlangesehene  Donau-Verein 
I  in  Wieu,  an  dessen  Spitze  der  bekannte  Keichsraths-Abgeordncte 
1  Dr.  Hn Ts  steht,  hat  seit  dem  1.  November  d.  J.  au  die  Stelle  «einer 
bisherigen,  in  zwangloser  Aufeinanderfolge  erscheinenden  Veröffent- 
lichungen eine  eigene  Monatszeitschrift  .Die  Wasserstrafse*  treten 
lassen.  I>er  Verein  gieht  sich  der  Hoffnung  hin,  hierdurch  die  Ver- 
einsthätigkeit  zu  fördern,  und  zugleich  dem  von  ihm  seit  Jahren  mit 
Erfolg  erstrebten  Ziele,  die  weitesten  Kreise  der  österreichisch-unga- 
rischen Bevölkerung  von  der  Bedeutung  uud  dein  Werthe  der  Wasser- 
strahlen Ml  überzeugen,  näher  zu  kommen.  Er  wird  sich  demnach 
nicht  alleiu,  wie  in  seinen  früheren  Veröffentlichungen,  lediglich  auf 
die  Wiedergahe  der  Vereimthätigkeit  beschranken,  solidem  auch 
.Aufsätze  über  brennende  Tagcsfrngcn,  Berichte  über  Flufs-,  Canal- 
und  Seebauteu.  über  Schiffs-  und  Bahnverkehr  des  In-  und  Auslandes 
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17.  S^Tfüber  1888. 


Ii.  8.  ni."  bringen  —  für  eine  Monatsschrift  immerhin  etwas  wcitgcstcckte 
Grenzen.  Die  Schriftleitung  de»  Blatte«,  welche«  um  1.  eiue.«  jeden 
Monat*  in  Wien  erscheinen  wird,  hat  der  zeitige  Schriftführer  de» 
l>onau -Verein»,  Herr  Hafenbaudirector  i.  lt.  Friedrieh  Bömche« 
übernommen. 

Keue  Patente. 

Vorrichtung  zur  Steuerung  rnn  htdranlUrhcii  Fuhr>lilhlen  nnd 
tufzllgi  ii.    Patent  Xr.  43'A'C.    Leon  Felix  Kdoux  in  Pari». 

Die  Steuerung  beruht  auf  der  vereinten  Anwendung  von  Wasser- 
drnek  uml  elektrischer  Kraft.  Der  Fahrstuhl  bat  demzufolge  eineu 
Hauptvertheiler ./,  dessen  Schieber  tider  Huhn  durch  einen  Hülfs- 
vertheiler,  eine  kleine  Kolbcnniaschinc  F,  bewegt  wird.  letztere 
wird  elektrisch  gesteuert.  Befindet  sich  beispielsweise  der  Aufzug 
im  unteren  Hub-Ende  in  Kuhe.  also  der  Hebel  H  de»  Hauptvertheiler» 
in  der  Mittellage  dg,  und  sind  die  Hebel  »  und  *\  welche  auf  dem 


/ 

\  lr. 


Hahn  m  de»  Hülfsvcrthcilcrs  sitzen,  in  der  gezeichneten  Lage  (Abb.  1 
und  4).  so  wiril  ein  Aufgang  de»  Fahrstuhls  in  folgender  Weise  er- 
reicht: Durch  Druck  auf  den  Taster  1  wird  ein  die  Klinket)  aus- 
lösender Stromkreis  geschlossen.  Der  Hebel  «  fällt  folglich  unter 
dein  Kiitnuf»  «les  Gewichte«  o  in  die  in  Abb.  5  gezeichnet«  Stellung, 
sodafs  Druckwasscr  aus  dem  Hohr  *  durch  den  Hahn  in  und  das 
Kohr  i  über  den  Kolben  des  Hillfsvertheilen  P  tritt  und  den  Hebel  b 
des  Hauptvertheiler«  in  die  untere  Stellung  de  zieht.  Der  Fahrstuhl 
wird  somit  gehoben.  Ehe  der  Kolben  des  Hülfsverthciler»  in  die 
Stellung  gelangt  war,  hatte  ilie  mit  der  Kolbenstange  A'  ver- 
Stange (»'  durch  den  Mitnehmer- Buckel  y"  (Abb.  'J]  den 
Daumen  i'  gefafst  nnd  den  Hebel  n  mit  Gewicht  o  in  die  in  Abb.  1 
und  4  dargestellte  Lage  zurückgebracht. 

Um  den  Aufzug  während  des  Steigens  anzuhalten,  drückt  man 
auf  den  Knopf  2,  löst  dadurch  ilie  Klinke/»'  au»,  »odafs  das  Gewicht  o' 
mit  dem  Hebel  n'  in  die  in  Abb.  3  gezeichnete  Lage  fallt,  sodnf»  jetzt 
Druckwasscr  ans  dem  Hohr  k  durch  den  Hahu  und  den  Weg  /  unter 
den  Kolben  des  Hülfsverthciler»  treten  kann,  während  das  Wasser 
über  dem  Kolben  durch  i  und  /  abHiefst.  Der  Hebel  It  des  Haupt- 
vertheiler« wird  also  wieder  auf  die  Mittelstellung  gebracht.  Gleich- 
zeitig nimmt  der  Buckel  r'  der  Stange  Ii  den  Daumen  1  '  mit  und 
lafst  denselben  »ehlielVlich  los,  sodufs  das  Gewicht  o'  wieder  auf  den 


Hiegel  //'  fallen  kann,  womit  der  Hahn  m  des  Hülfsvertheilera  in  die 
Mittelstellung,  Abb.  4,  gelangt  und  ein  weiteres  Helten  des  Kolbens 
nicht  stattfindet.  Ganz  entsprechend  dem  eben  beschriebenen  Vor- 
gange des  Aufgangs  des  Fahrstuhls  bezw.  des  Anhalten»  während 
des  Aufgangs  findet  der  Niedergang  des  Fahrstuhls  bezw.  das  An- 
halten desselben  während  de«  Niedergangs  statt  (Taster  3  und  4). 

Die  I^eitnug  ist  längs  des  ganzen  Fahrstuhl weges  verlegt.  An 
allen  Fahrschachtthüren  geht  ilie  Leitung  durch  federnde  Sehlufs- 
stücke  im  Thürfalz,  welche  niedergedrückt  sind,  wenn  die  Thür  ge- 
schlossen i«t.    Die  Stromleitung  ist  daher  unterbrochen,  wenn  eine 

Ebenso  sind  federnde  Schluf««türke  in  dem  höchsten  und  niedrig- 
sten Punkte  des  Fahrstuhlweges  in  die  Leitung  eingeschaltet,  sodafs 
der  Fahrstuhl  .ich  am  Hub-Ende  «elb.tlbalig  »tillstellen  kann.  Endlich 
sind  federnde  Schlufsstücke  unterhalb  jedes  Stockwerk«  in  die  Leitung 
eingeschaltet,  und  der  Fahrstuhl  ist  mit  einem  als  Daumen  gestalteten 
Hiegel  ausgestattet.  Ist  der  Hiegel  zurückgezogen,  so  geht  der  Fahr- 
stuhl ohne  Einwirkung  an  dem  betreffenden  Stockwerk  vorbei;  wird 
dagegen  der  Hiegel  beim  Auf-  oder  N  iederst eigen  vorgeschoben,  «o 
drückt  er  das  Schlufsstiick  in  der  Leitung  nieder  und  bewirkt  da- 
durch da«  Anhalten  des  Fahrstuhls  am  betreffenden  Stockwerk. 

Wagen  für  ein-  und  «welaehlenlge  Feldbahnen.  Patent  Nr.  44 .157. 
Ernst  11  ildebrandt  in  Maldeuten.  —  Der  Ertiudung  liegt  der  »Je- 
danke  zu  Grunde,  dafs  zweisehienige  Geleise  für  Feldbahnen  eigent- 
lich nur  da  angebracht  seien,  wo  bereits  Abfuhrwege  bestehen,  oder  wo 


wenigsten»  das  Geleise  auf  festen  Boden  gelegt 
halb  besteht  der  Wagen  au«  zwei  selbständigen  Theilen  \Karren), 
von  denen  jeder  für  sich  der  auf  das  Ackerland  verlegten  Schiene 
folgen  kann.  Die  Führung  und  .Schwcbehaltung  der  einzelnen  Karren 
wird  durch  Stangen  4  erreicht,  welche  an  der  Stelle,  an  der  sich  zwei 
Schienen  zum  üblichen  Geleisu  vereinigen,  durch  die  leemi  Bügel  de* 
anderen  Karren*  durchgesteckt  werden  und  so  : 
Wagen  wieder  verriegeln. 

SelMthatlge  VorricMang  zu 
Patent  Nr.  44  74!».    A.  Wingen  in  Glogau 

Die  Vorrichtung  besteht  im  wesentlichen  au«  einer  Wanduhr  p, 
deren  fJcwicht  ri  als  Leiter  ausgebildet  ist,  auf  welcher  die  Zeiten 
angeschrieben  sind,  und  einer  Mefslatte  «6,  welche  durch  einen 
Schwimmer  k,  den  Wasserständen  entsprechend,  vor  dem  l'hr- 
ge wicht  r»  hin-  und  hergezogen  wird.  Zur  Führung  des  l'hrgewichta 
dienen  die  Stäbe  tt,\  zur  Führung  der  Mefslatte  dient  die  Ijiuf- 
schieue  de  und  die  beiden  Hollen  y,  und  ff  für  den  Schwimmer  k 
bezw.  für  das  Gegengewicht  h.  Der  jeweilig»'  Kreuzungspunkt  der 
Leiter  rt  mit  der  Mefslatte  ab  zeigt  also  auf  der  Latte  den  Wasser- 
stand und  auf  der  Leiter  die  Zeit  an.  wenn  mau  die  Sprossentheilung 

so  gewählt  hat,  daf«  das  Gewicht 
in  jeder  Stunde  z.  B.  gerade  um 
eine  Sprosse  tiefer  sinkt.  Giebt 
man  nun  deu  einzelnen  Sprossen 
Ausleger  r,  auf  welchen 
Absetzplilttchen  m 


Spr 
ferner  auf 

Mefslatte 

Drahtstiften  o  an,  in  welche  beim 
Niedergang  de»  l'hrgewicht«  rt 
die  Pliittchen  «r  «ieh  einhängen 
können,  so  kann  man  offenbar 
nach  einer  Reihe  von  Stunden  noch 
»eben,  zu  welcher  Zeit  an  einer 
bestimmten  Stelle  die  Mefslatte  ab 
von  dem  Gewicht  es  gekreuzt 
wurde;  mit  anderen  Worten,  man 
kann  auf  der  Mefslatte  die  Wasser- 
stände ablesen,  welche  zu  deu  auf 
den  angehängten  Plättchen  ir  an- 
geschriebenen Zeiten  geherrscht 
hahen. 


Vetlsg  von  Brill  «Kon  (WilUclm  Krön), 
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VIII.  Jalirmau«. 
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Amtliche  Mittheilungen. 


Penonal-Nachriehten. 

Prenfgf  ii. 

Zu  Königlichen  Regierung» -Baumeistern  aind  ernannt:  die  Rc- 
giernngs-Baufiihrer  Karl  MUngeradnrff  au»  Orr,  Regierungsbezirk 
Köln  (Hocbbaufaelil; —  Anton  Roth  aus  Bernburg,  Friedrieb  Surauw 
an«  l'ae.lom  und  Knut  Ottmann  au«  Breslau  I  Ingenienrbaufach); — 
Dana  Römer  au«  Wasenberg,  Regicnuigsbejrirk  Aachen,  und  Emil 
Ho u kies  au»  Wehlau  iu  t  Istpreufsen  (Maschinenbaufacbi. 

Dem  Königlichen  Regierung»  •  Baumeister  Ruppcl  ist  hchnfs 
l'ebertritta  in  den  Dienst  der  Freien  und  Hansestadt  Hamburg  die 
Entlassung  an*  dem  Staatsdienst  ertheilt  worden. 


Bayern. 

Der  ordentliche  Professor  nn  der  Köuiglichen  technischen  Hoch- 
schule in  München  Wilhelm  Fraueuholz  ist  gestorben. 

Kaden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Grofshcrzog  haben  Sieh  Gnädigst 
bewogen  gefunden,  den  Baiirillhcn  Theodor  Gofsweyler  mul  Adolf 
Wasmcr  bei  der  Goneraldircction  der  Staatacieenbahnen  die  tinter- 
tbänigst  nachgesuchte  Erlaubnif»  zur  Annahme  und  zum  Tragen  de« 
ihnen  verliehenen  Königlich  preußischen  Kronen-Ordens  III.  Klasse 
und  dem  Bahubauinspector,  Oheringenieur  Friedrich  Frciberru 
v.  Teuffol  in  Bruchsal,  sowie  den  Bahnbnuinspoctoren  Julius 
Schweinfurth  iu  Waldahut  und  Wilhelm  Hormuth  iu  Villingen 
die  gleiche  Erluubnifs  für  den  Königlich  preufaischen  Rothen  Adler- 
Orden  IV.  Klause  zu  ertheilcn. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Kedactenre:  Otto  Surrazla  and  Oskar  Hofsfeld. 


Die  Westfront  des  Domes  in  Mailand. 


Ziehen  wir,  nachdem  im  vorstehende!!  die  zur  engeren  Wahl  gestellten 
Entwurf«  kurz  besprochen  worden  sind,  da«  Ergebnifs  der  Preiebewor- 
btrng,  »o  wird  ea  zunächst  gewifs  allseitig  mit  Befriedigung  aufgenommen 
werden,  daf«  der  erste  Preis  einem  Italiener  und  insbesondere  einem  Mai- 
linder zugefallen  ist-  Die  Wahl  eine*  Ausländern,  deren  ja  nicht  weniger 
als  acht,  gegenüber  sieben  inländischen  Bewerbern,  am  zweiten  Wott- 
kampfebet heiligt  waren,  hätte  dem  italienischen  Nationalgefühlc,  welche» 
allezeit  eifrig  darüber  wacht,  dafs  seinem  Lande  der  Ruhm,  eine  Pflanz- 
stätte der  Kuuat  zu  aein,  erhalten  bleibe,  peinlich  werden  müssen. 
Ob  Giuseppe  Brentano  der  geeignete  Künstler  ist,  die  Neugestaltung 
<ier  Domanaicht  mit  glücklichem  Erfolge  ins  Werk  zu  setzen,  wird 
die  Zukunft  lehren.  Brentano,  welcher  auf  der  technischen  Hochschule 
in  Mailand  seine  Bildung  empfangen  hat,  ist  zur  Zeit  erst  3t>  Jahre 
alt.  Im  Jahre  lHSTi  hatte  er  einen  lYcis  der  Gori-Fcroni-Stiftung  in 
Siena  gewonuen,  der,  bei  einer  jährlichen  Unterstützung  vou  •lOW  Lire, 
ihm  sechs  Jahre  lang  ermöglicht,  sich  auf  Reisen  zu  begeben.  Kr  war 
inzwischen  iu  Wieu  unter  Hasetmuer  und  Schmidt  thiitlg  gewesen. 
Wenn  sein  Entwurf  eine  zweifellos  hohe  Begabung  erkennen  liifst,  so 
ist  es  ja  allerdings  fraglich,  ob  dieselbe  genügen  wird,  um  den  Maugel 
an  Erfahrung  de«  reifen  Meisters  zu  ersetzen  und  all  den  schwierigen, 
mit  jener  Aufgabe  verknüpften  Forderungen  gerecht  zu  werden.  Zu- 
nächst ist  dem  jugendlichen  Sieger,  nach  der  Bestimmung  des  Pro- 
graiumes,  die  eine  Hälfte  des  Preises,  ütiUOULire,  zu  Theil  guworden; 
ibe  andere  erhält  er,  sobald  er  das  Modell  seine»  Entwürfe*  im  Msjjar- 
»tabe  1 :  LH)  fertig  gestellt  haben  wird. 

Berechtigt  die  Erledigung  der  Pcraoueiifnige  trotz  gewisser  Be- 
denken zu  den  schönsten  Hoffnungen,  so  erscheint  an  der  Entscheidung 
de»  Preisgerichts  vor  allein  wichtig  die  Art  de«  preisgekrönten 
Entwurfes.  Sie  besagt,  in  welchem  Sinne  die  Neugestaltung  der 
Wc.tansicht  des  Dome«  nunm.hr  statthaben  »»Ii.  Welchen  Ver- 
änderungen die  Arbeit  Brentanos  auch  noch  unterzogen  werden  möge, 
*»  wirrl  nunmehr  gewifs  dnmu  festgehalten  werden,  dafs  die  Ansicht 
des  Domes  in  ihren  Hauptabmcssungcu  »o  helanscu  bleibe,  wie  sie 
»i''h  zur  Zeit  darbietet,  und  dnf»  mau  sich  allein  darauf  beschranke, 
Jas  (iauze  im  Ueiate  der  ursprünglichen  Bautheile  umzubilden.  Eiue 
Uauptstreitfrage  dürfte  damit  entschieden,  die  Aribringiiiig  vmi  Tliürmen 
endgültig  aufgegeben  worden  sein.  Iu  dieser  Beziehuug,  glauben  wir, 
wird  das  Preisgericht  «ich  in  voller  l'ebereiiistiiiiumng  mit  dem  über- 
»legenden  Theilo  der  Gebildeten  des  italienischen  Volke«  befinden. 


(Schlafs.) 

Man  vergesse  nicht,  dafs  diesem  Preisgerichte  Männer  angehörten, 
wie  de  Dartein  und  Boito,  welche  der  Baugeschichte  des  italie- 
nischen Mittelalters  durch  ihre  Studien  eiu  neues  tiepräge  verliehen 
haben,  wie  ferner  Friedrich  v.  Schmidt,  welcher  nicht  allein  der 
anerkannt  erat«  Meister  in  den  Formen  der  gothtsehen  Baukunst  in 
Deutschland  ist,  sondern  auch  durch  seine  Lehrtätigkeit  an  der  Mai- 
länder Hochschule  wahrend  der  österreichischen  Herrschaft  Gelegen- 
heit hatte,  die  dortigen  Verhältnisse  eingehend  keimen  zu  lernen. 
Schmidt  hatte  schon  als  ilie  allgemeine  Wcttbewerbiing  eröffnet  wurde, 
von  einer  Lösung  mit  grofsen  Thünnen,  als  den  italienischen  Kunst- 
anschauuugen  widersprechend,  abgerathen. 

Giuseppe  Brentano  hat  unmittelbur  nachdem  seinem  Entwürfe 
der  erste  Preis  verliehen  worden,  denselben  mit  einem  längeren  Be- 
richte, in  welchem  er  die  Begründung  seines  Plane»  giebt1),  der 
Oeffentlichkeit  übergeben.  Der  Verfasser  schliefst  sich  in  seinen  Aus- 
einandersetzungen iu  vielen  Stücken  einer  früher  erschienenen  Ver- 
öffentlichung seine»  I/chrer»  Luca  Beltrami  an,  welche,  neben  mannig- 
fachen Beiträgen  zur  Kenntnifs  des  Mailänder  Domes,  die  Frage  nach 
der  Neugestaltung  seiner  Westseite  ebenfalls  behandelt. *j 

Anlafs,  die  beutige  Front  zu  beseitigen,  gab,  um  das  »eit  dem 
Wiedcrauftaucbeii  der  Mailänder  Domfrage  zum  öfteren  Dargelegte 
hier  noch  einmal  kurz  zusammenfassend  zu  wiederholen,  ein  doppelter 
Wunsch.  Einerseits  vermag  sie  als  Kunstwerk  an  sich  den  Beschauer 
nicht  zu  befriedigen.  Die  fünf  Eingänge  und  die  vier  Fenster  der  Neben- 
schiffe,  welche  nach  l'cllegrinis  Entwürfon  im  reichen  Barockstil  ausge- 
führt wnrdcn,  da*  barocke  Formen  nachahmende  Fenster  iiherdemMittcl- 
eingange  und  die  drei  verkümmerten,  gothisirenden  Spitzbogenfenster, 
welche  erst  unserem  Jahrhundert  ihn'  Entstehung  verdanken,  verleihen 
dein  (ianzeu  eiu  unruhiges  Gepräge  und  schädigen  einander  sowohl 
in  der  Wirkung  wie  iu  der  Entwicklung.  Die  Neigung  der  Lanfgäuge 
entspricht  nicht  derjenigen  der  hinter  ihnen  liegenden  Strebepfeiler 
und  liefert  auch  keinen  befriedigenden  Abschlnfs  der  Frout.  Die  auf 
jeder  Vite  zwillingsartig  behandelten  Eckpfeiler  weichen  saunt  ihren 
Spitzen  von  der  Gestalt  der  alten  Eckpfeiler  :ui  den  Qucrschiffeu 


ii  Arch.  Giuseppe  Brentano,  Per  la  nuova  facciata  del  Duomo 
di  Milium.  Concorso  internazioiialo  di  L'o  grado.  Mailand  188*.  Fol. 

■<  Arch.  Luci  Beltrami.  Per  la  facciata  del  Dnouio  di 
3  Theile.    Mailand  1-SS".  4". 
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■völlig  ab,  und  die  in  der  gleichen  Art  ausgebildeten  beiden  mittleren 
Pfeiler,  welche  nach  mannigfachen  Wandlungen  an  die  Stelle  der  von 
Fellegrini  beabsichtigten  gepaarten  Säulen  traten,  verdecken  durch 
ihr«  Breite  die  anfserordcntlichc  Spannung  des  Mittelschiffs  '13.-1  m 
von  Achse  zu  Ach««').  Dabei  willen  »He  die  erst  der  Neuzeit  ange- 
hörenden gothischeu  Theile,  zu  deren  Durcharbeitung  man  d>'ii  ent- 
werfenden Architekten  nicht  genügend  Muhte  gelassen  harte,  von  wenig 
künstlerischer  Liebe,  Kein  Wunder  daher,  dafs  »mit,  sobald  die  auf 
ein  Machtwort  Napoleons  I.  entstandene  Front  im  Jahre  1813  vollendet 
war,  gleich  daran  dachte,  sie  wieder  abzutragen  und  durch  eine  bessere 
xu  ersetzen.  Der  Verwirklichung  nahe  rückten  diese  Wünsche  jedoch 
erst,  nachdem  wahrend  der  sechziger  und  siebziger  Jahre  die  Fracht- 
biiuten  der  Gallcria  Vittorio  Kmanuelc  mit  den  benachbarten,  auf 
Bogengängen  ruhenden  Palästen  und  der  neue  grofsc  Domplatx  ent- 
standen waren.  Jetzt  zeigte  sich  die  in  schönstem  Baustoffe  aufge- 
führte Westansicht  des  Dome*  in  ihrer  ganzen  künstlerischen  Dürftig- 
keit, während  zugleich  die  benachbarten  hohen  Neubauten  ihre  Wirkung 
beeinträchtigten.  In  manchen  Kreisen  wurde  eine  einfache  Wiederher- 
stellung der  Front  im  Sinne  der  ursprünglichen  Bauweise,  hei  welcher 
auch  die  an  sich  reizvollen  Pcllegrinisclien  Portale  fallen  würden,  nicht 
für  ausreichend  erachtet.  Man  glaubte  zur  Anordnung  von  Thünnen 
greifen  zu  müssen,  um  der  Front  eine  gröfscre  Ihihenerbebuug  zu 
geben.  Dieses  Mittel  würde  aber  unseres  Krachten*  nicht  »Hein  die 
alten  llieile  in  ihrer  Bedeutung  zurückstellen,  sondern  auch  dein 
ganzen  Wesen  des  Gebäude*  zuwiderlaufen. 

Wer  in  den  alten  Denkmälern  die  Geschichte  vergangener  Zeiten 
xu  lesen  versteht,  der  sieht  auch  in  ciuem  seine»  geschichtlichen  Reizes, 
beraubten  Denkmale  ein  Vergehen,  dessen  sich  die  Nachwelt  an  dem 
Krbe  der  Vorfahren  schuldig  macht.  Daher  bleibt  e»  für  den  Bau- 
meister, welcher  im  die  Wiederherstellung  eines  alten  Bauwerks  gehen 
will,  die  erste  Aufgabe,  über  dessen  geschichtliche  Stellung  sieh 
Rechenschaft  abzulegen.  Wir  sind  geneigt,  unter  allein,  was  über  die 
Werthschätzung  des  Mailänder  Domes  vorliegt,  die  Worte  Friedrieh 
v.  Schmidt»  zu  unterschreiben,  welcher  den  Dom  in  seiner  Anlage 
als  ein  Werk  loinbardischer  Künstler  bezeichnet,  flu?  im  gTofsen 
Ganzen  von  fremden  Kintlüsscn  frei  gehalten  wurde,  während  in  der 
Kinzelbildung  bis  zum  Schlüsse  des  Mittelalters  stets  ein  sichtbarer 
EinHufs  deutscher  Formen  sich  geltend  machte.  Die  fluchen,  in  Stein 
abgentbistcrten  Dächer,  die  Vermeidung  von  Fächergewnlben,  die  ins 
Breite  gehenden  Verhältnisse,  die  Aufhebung  de«  Sciteuschuh»  durch 
Kisenverbindungen,  der  r|u»dratische  GmndrÜ's  der  Strebepfeiler,  alle» 
das  sind  Eigenarten,  denen  man  nur  in  Italien  begegnet.  So  bleibt 
denn  festzuhalten,  duf«  es  in  «ler  Haupt»arhc  eine  Front  für  ein 
italienisches  und  kein  nordische»  Bauwerk  zu  entwerfen  giilt.i 

Fragen  wir,  wie  die  geschichtlichen  l'eberlicfeningen  für  die  Neu- 
gestaltung der  Front  sprechen.  Da  müssen  wii  zunächst  einen  in  die 
Kunsthttndbiichcr  übergegangenen  Irrthum  betreffend  die  Gründung 
de«  Domes  berichtigen,  da  mau  aus  deiuselhen  •inen  Grund  für  eine 
zweithürmige  Wcstanlsige  hat  ziehen  wollen.  Der  bekannte  Gewalt- 
haber Mailands  Giau  Galcaxzo  Visconti  1H.H."> — NUtis,  welchem  seine 
politischen  Beziehungen  zu  Deutschland  und  Frankreich  Anlaf*  zu 
wiederholten  Reisen  durch  diese  Länder  brachten,  soll  angeblich  den 
Xeuhuii  befohlen  oder  gar  selbst  den  Entwurf  dazu  bestimmt  haben. 
Wird  nun  auch  l>ei  dem  gänzlichen  Mangel  an  1'rkundeu  über  die 
Gründung  de«  Domes  eine  vollkommene  Aufklärung  »ich  nicht  ge- 
winnen bissen,  so  ist  doch  in  den  zum  Theil  noch  unveröffentlichten 
alten  Aufzeichnungen  von  den  obigen  Dingen  nicht*  zn  entdecken. 
Vielmehr  beweisen  jene,  dafs  der  Mailänder  Dom.  wie  fast  alle 
italienischen  Dome  des  Mittelalters,  ein  Werk  der  Stadtgemcinde  war, 
welche«  f  iian  Gah-azzo  —  vielleicht  als  Schutzherr  des  rnternehmeu* 
—  in  manchen  Hinsichten  zu  fordern  »ich  angelegen  sein  liefs.  Die 
Meinung,  dieser  Fürst  habe  in  dem  Mailänder  Dome  eine  Wieder- 
holung der  zweithürmigen  nordischen  Kathedralen  aufführen  wollen, 
entbehrt  also  jeder  geschichtlichen  Begründung,  l'nd  Bollte  (iian 
t.alcazzo  überhaupt  Neigungen  gehegt  haben,  nordische  Baukunst 
nach  Italien  zu  verpflanzen,  »o  würde  c»  doch  überraschen,  dafs  er 
dieselben  nicht  hei  dein  Bau  der  von  ihm  gegründeten  und  durch 
Schenkungen  bevorzugten  Gert«««  bei  Pavia  verwirklichte,  in  der  er 
»ich  auch  beisetzen  liefs.  Die  (Vrlosa  ist  hingegen  ein  echt  italienischer 
I .angbau,  welcher  über  der  Vierung  durch  eine  Kuppel  ausgezeichnet, 
im  übrigen  aber  thumiln«  ist,  gerade  ...  wie  beinahe  alle  l.iiiighaus- 
kirchen  von  Mailand  und  Pavia  oder  auch  die  berühmten  Dome  vou 
Pisa  und  Florenz  oder  der  von  Bologna  in  seiner  ursprünglich  be- 
absichtigten Gestalt. 

')  Man  vergleiche  Schmidts  Vorträge  über  den  Mailänder  Dom 
in  der  Wochenschrift  des  österreichischen  Ingenieur-  und  Architekten- 
Verein».  Wien  |88»)  S.  L'".'HtV.  und  in  den  Mittheilungeii  dos  Verbundes 
deutscher  Architekten-  und  Ingenieur -Vereine  Bd.  1  lRgfi, Vorort 
Hamburg.  S.  L'N-J  ff.,  »«wie  d-n  Bericht  über  letzteren  Vortrag  in  diesem 
Blatte  IS*«  S.  .Ts'.. 


Sehou  bei  Beginn  der  Bauarbeiten  stnud  es  fest,  dafs  auch  der 
Mailänder  Dom  sich  dieser  Bauart  anschließen  sollte.  Wenn  auch 
der  gegenwärtig  das  Häuscnnccr  Mailands  beherrschende  Aufbau 
über  der  Vierung.  ,il  tiburio",  wie  er  allgemein  genannt  wird,  er»i 
im  vorigen  Jahrhundert  fertig  gestellt  worden  ist,  wenn  auch  die 
Vierungspfeiler  »ich  durchaus  nicht  von  denen  de*  Langhaus*»  unter- 
scheiden, so  geht  doch  die  Absicht,  eine  Kuppel  zu  errichten,  arbou 
aus  den  ältesten  Bauiiaehrichten  hervor  und  hat  jüngst  durch  die  Ver- 
öffentlichung einer  alten,  bisher  unbekannten  Bauzeichnung  aus  dem 
Dniniirehive  in  Bologna  seitens  des  mehrfach  p-nannten  Architekten 
Lnca  Beltrami  eine  neue  Bestätigung  gefunden').  Die  ausgezeichnete 
Festigkeit  des  Granits  (Sarizzo)  der  in  den  Vonilpen  zerstreut  <-n 
Findlinge,  sowie  des  Marmors  vom  l^ngo  Maggiore  ermöglichte  eben 
mit  Hülfe  von  Ki»eiiverbindungen  eine  so  gewagte  t  'nnstruetion.  Mufstc 
auch  die  Inangriffnahme  der  Westtheile  aus  hier  nicht  zu  erörternden 
Gründen  lange  Zeit  verschoben  bleiben,  so  verdient  doch  bemerkt  zu 
werden,  dufs  an  keiner  Stelle  der  erhaltenen  Bannachiichten  während 
de«  Mittelalters  die  Absicht  durchblickt,  eine  mit  Thüniteii  bereicherte 
Westuimcht  aufführen  zu  wollen.  Wie  die  liitcrsuchung  des  Bau- 
werks ergeben  wird,  konnte  eine  solche  Ansicht  mich  gar  nicht  in  den 
Plänen  der  alten  Meister  liegen.  Beltrami  erwähnt  »)  ein  Tafelgemälde 
des  Stephan  de  Pundino  aus  dem  Jahre  141ti,  welches,  ursprünglich 
für  einen  der  Altäre  des  Dome«  bestimmt,*  sich  jetzt  in  Privatbesitz 
in  Frankreich  beiludet  und  Giau  Galen**»  da«  Modell  des  Domes  der 
heiligen  Jungfrau  darbietend  vorstellt.  Das  Modell  zeigt  die  1  Mtheile 
in  einer  dem  heutigen  Zustande  gleichen  Art,  von  Thünnen  ist  jedoch 
nicht»  zu  sehen.  In  der  in  Omn  erschienenen  Ausgabe  de»  Vitmv 
vom  Jahre  1521  ist  ein  Grundrifs  des  Dome»  beigegehen,  welcher 
anscheinend  nach  alteren  Durstellungen  gezeichnet  ist  und  jedenfalls 
die  Absichten  der  damalige!!  Kmistwelt  wiedergiebt.  Die  thiinnlc.se 
Westansieht  zeigt  drei  Eingänge  und  die  gleichen,  <|uadrati»chcn 
.  Eckpfeiler  wie  die  ljuerflügel,  nach  den  heigescbrieberien  Worten 
!  sollen  zwei  freistehende  Glockentürme  zu  beiden  Seiten  der  Front 
;  beabsichtigt  seiu.  Es  bleibt  noch  der  Meinung  zu  begegnen,  welche 
j  sich  auf  Grund  einiger  in  den  Bauiiaehrichten  mitgctheilten  Vorgänge 
gebildet  zu  haben  scheiut,  dafs  man  erst  dann  begonnen  habe,  Ent- 
würfe für  die  einzelnen  Bauthcilu  zu  fertigen,  nachdem  die  Ausführung 
solche  erheischte.  Diese  für  jeden  Bauverständigen  wunderliche  Mei- 
nung ist  aber  durch  die  Veröffentlichung  der  vorbenaniiten  Bauzeich- 
nung aus  dem  Domarchive  von  Bolngiui  entkräftet  worden;  man  weif« 
jetzt,  dafs  die  alten  Meister  ungeachtet  vieler  Schwankungen  doch 
einen  bestimmten  Plan  verfolgten.  Erst  seit  der  Mitte  des  Ui.  Jahr- 
hunderts tauchen  Lösungen  von  Thünnen  auf.  welche  mit  der  Front 
zusammenhängen,  doch  immerhin  nur  in  beschränkter  Zahl.  Die 
Meister  der  Renaissance  und  des  Barocks  aber  folgten  stets  mehr  der 
eigenen  Kuiistauschauung,  als  dafs  sie  sich  um  die  Eigenarten  de» 
Dome*  ernstlich  kümmerten. 

Doch  setzen  wir  den  Fall,  dafs  in  der  That  eine  Thunnlösung 
verlangt  würde,  und  prüfen  wir  die  einzelnen  Möglichkeiten,  welche 
sieh  darbieten.  Eine  eiuthürmige  Losung  erscheint  ohne  weiteres  als 
ausgeschlossen.  Es  seien  daher  die  verschiedenen  Lösungen  mit  zwei 
Thünnen  zusammengestellt,  indem  darau  erinnert  wird,  dnfs  der  Mai- 
länder Dom  eine  fünf*chiffige  Basilika  ist.  Man  kann  erstlich  .den 
Thünnen  nach  der  Art  der  Kathedralen  von  Köln  und  Pari»  die  Breite 
jedes  der  beiden  Paare  der  S^tcnschiffc  gebeu;  diese  I*ö«ung  würde 
zu  Thilrinfn  führen,  welche  die  Kuppel  an  Höhe  erheblich  überträfen, 
und  i»t  auch  von  keinem  der  am  engeren  Wettstreite  betheiliglen 
Künstler  versucht  worden.  Tin  also  die  Kuppel  nicht  zn  erdrücken, 
dürfen  die  Thünne  nur  die  Breite  eine»  Joches  erhalten.  Die  von 
den  meisten  Bewerbern  versuchte  I-ösung  ist  diejenige,  welche  die 
Thürrne  vor  den  beiden  iitifseren  Seitenschiffen  zeigt.  Wegen  der  zu 
weiten  Entfernung  der  Thünne  machen  diese  Entwürfe  alle  keinen 
befriedigenden  Eindniek.  Noch  weniger  aber  thut  das  aus  demselben 
tiruude  die  Bradesche  l.ösnng,  welche  die  Thürrne  an  die  Ecken  der 
Front  stellt.  Die  Lösung,  die  Thünne  vor  den  inneren  Seitenschiffe« 
anzuordnen,  wurde  nnter  den  im  allgemeinen  Wettbewerbe  ausgezeich 
inten  Künstlern  nur  von  dem  verstorbenen  Ciaghin,  sowie  von 
Härtel  u.  Neckelmann  vertreten;  letztere  haben  sie  zum  engeren 
Wettbewerbe  noch  einmal  vorgebracht.  Entgegenzuhalten  ist  dieser 
Lösung,  daf»  sie  die  mächtig-  Breite  des  Langhauses  (J>H  m  im  lichten; 
nicht  zur  Anschauung  bringt,  und  dafs  es,  wie  der  Entwurf  von  Härtel 
n.  Neckelmann  beweist,  immer  noch  schwer  hall,  eine  Beeinträchti- 
gung der  Kuppel  durch  die  Tbürmc  zu  vermeiden.  Es  sind  Thürrne 
vou  *5 — '■*)  in  Höhe  in  Vorschlag  gebracht  worden.  Allerdings  mug 
man  solche  Thünne  mUfsig  nennen  im  Vergleiche  zu  denen  des  Kölner 
Dniues;  sie  sind  aber  entschieden  zu  hoch  im  Vergleiche  zur  Mai- 
länder Kuppel,  welche  bis  zum  Scheite)  de«  bekrönenden  Madonncii- 


')  Man  vergleiche  S.  I7.r)  dieses  Jahrgangs. 
")  Theil  I,  S.  U-J  seiner  genannten  Schrift. 
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»tandbilde»  nur  III  m  mifst.  Schließlich  gicbt  es  noch  eine  eigen- 
artige Lüaung,  welche  Brentano  »um  allgemeinen  Wettbewerbe  ein- 
gereicht hatte,  nach  welcher  diu  'lliünnu  vor  deu  äuisercu  Seiten- 
schiffen »tehen,  die  drei  mittleren  Schiffe  aber  naeh  Westen  über  die 
Tbüruie  hinaus  zu  einer  neaeu  Krönt  zusammengezogen  werden. 
Kann  man  einer  solchen  l.ö»uiig  gewif»  Ma»»cnwirkiiiig  zusprechen, 
während  die  eigentliche  Krönt  thurnilos  bleibt,  so  gewinnt  doch  diene 
wiederum  kein  l'ebergewicht  über  die  Ansichten  der  ebenfalls  drei- 
srhiffigen  ljucrflügcl,  und  ist  der  ganze  Entwurf  uur  entweder  darch 
eine  Aetidcrnug  de»  heutigen  Grundrisses  oder  durr.h  <Iie  Hergäbe 
eine»  gTöfscrcii  '['heile«  de«  Domplatzc«  zu  erreichen.  Bedenke  man 
zum  Schlinge,  dafs  alle  Thurmlösuugeu  den  italienischen  l'ebcrlicfe- 
ni ngeu  widersprechen,  daf»  c»  ferner  schwer  halt,  au«  dem  Foniien- 
-cbaLze  den  Dome«  allein  Tbürtne  zu  erfinden,  und  dafs,  da  die  heutige 
Front  mir  rund  4T>  in  von  der  Ach«?  der  Uülleri<l  Vittorio  Kniiinnele 
entfernt  liegt,  es  nicht  ratluajii  erscheint,  diesen  Abstand  dureli  die 
Vorscbic-liung  eine»  neuen  Bautheil*  noch  mehr  zu  verkürzen.  Zu  ver- 
gessen i«t  auch  nicht,  ilaf*  der  l'mril's  der  heutigen  Westseite  bereits 
3tH)  Jahre  lang,  «eitdem  t'aniinal  Friedrich  Hiirrninc«  ihre  Ausführung 
einleitete,  in  Mailand  volksthiimlich  ist. 

Noch  eine»  l'mstnndc»  müssen  wir  erwähnen,  dessen  Brentano  in 
(•einem  Erläuteningsbcricbtc  gedenkt,  und  welcher  geeignet  ist,  einer 
TliuriiiloHung  zu  widersprechen  und  uns  den  Absiebten  der  alten 
MeUtcr  näher  zu  bringen.  Die  alten  K.ck|»feiler  an  den  Qncrsrhiffen 
und  den  Sakristeien  sind  sämtlich  quadratisch,  die  eruieren  »!,5  ui  breit. 
Eckpfeiler  von  dieser  Breit.-  mich  an  jeder  Ecke  der  Thümie  anzu- 
ordnen, mag  zu  schwierigen  Lösungen  führen,  weshalb  diese  Möglich- 
keit von  den  Bewerbern  überhaupt  nicht  ver«ucht  wurde.  Wählt  man 
aber  dort,  wo  die  Tbüruie  «ich  mit  der  übrigen  Kirche  verbinden,  nur 
einfache  Strebepfeiler,  so  könnte  mau  au  den  freie«  Ecken  entweder 
zwei  gleiche  Strebepfeiler  in  der  Maucrvcrläugcrung  aufstellen,  oder 
einen  <{iuidrjiti<chi'ti  Eckpfeiler  von  deu  obigen  Abmessungen  wühlen, 
den  nmu  dann  aber  der  Symmetrie  wegen  nach  jeder  Aneicht  hin 
»williiigsartig  gliedern  würde,  etwa  »o  wie  die  Eckpfeiler  an  der  j 
Westfront  »ich  ausnehmen.  Da»  eine  wie  da»  andere  wurde  jedoch 
<iie  Einführung  eine»  ganz  ueneii  Kunstgcdaukou»  in  die  Formen  de» 
Dome»  bedeuten.    Es  er»ehciut  somit  als  da»  Einfachste,  solche  Eck-  1 


pfeiler,  wie  an  deu  Querschiffen,  auch  an  iler  Weetfront  zu  wieder- 
holen und  die»«  letztere  nach  italienischer  Auffassung  zu  löseu. 

Will  uian  nun  die  Aufführung  einer  hohen,  die  Schiffdäcber  über- 
ragenden Stirnwand  vermeiden,  »o  bleibt  nur  übrig,  di«  Front  so  zu 
gestalten,  wie  es  die  Alten  gethan  haben  würden.  Und  dies  ist  vou 
Brentano  geschehen.  Den  Abschlufs  der  Frout  hat  er  Uber  idle 
fünf  Schiffe  hinweg  nach  der  von  den  Strebebogen  her  gegebeueu 
Neigung  bewirkt,  und  wenn  auch  an  den  Giebeln  der  yuer«chiffe 
eine  zweifache  Neigung  vorkommt,  »o  wirkt  doch  »ciue  Gesamt  - 
atiordnuug  durchaus  wohlthueud.  Bianchi,  welcher  seit  1872  als 
Domhaumeistcr  dem  Gebiiude  vorsteht,  war  zwar  in  manchen 
Einzelheiten,  uauieutlich  in  den  Eckpfeilern  glücklicher,  doch 
vermag  er  darin  weniger  zu  befriedigen,  daf»  er  die  drei  mittleren 
Schilfe  nach  einer  einheitlichen  Schräge,  die  beiden  äußeren  Schiffe 
wagervcht  abschloß.  Ein  Vorzug  der  Arbeit  Brentano«  i«t.  daf«  er, 
um  die  Wagerechte  nicht  zu  stark  zu  betonen,  nur  drei  Eingänge 
anordnete,  ein  Vorzug  auch  der  figürliche  Schmuck,  welchen  er  diesen 
in  Hinblick  auf  die  Verehrung  der  heiligen  Jungfrau,  der  ScliuU- 
berrin  de«  Dome»,  bestimmt  bat. 

Kassen  wir  da»  Ergebuii's  unserer  rutersuchungeu  noch  einmal 
zusammen,  »o  bleibt  zu  Gunsten  einer  Thunnhismig  nur  der  I 'instand 
tiestehen,  dafs  man,  in  Anbetracht  der  Höhe  der  benachbarten  Neu- 
bauten, der  Alisicht  de»  Dome»,  der  Würde  diese»  Gebäudes  entsprechend, 
gern  eine  stärkere  Betonung  gegeben  wissen  möchte.  Die«er  l 'instand 
kann  aber  nicht  »o  in«  Gewicht  fallen,  daf»  man  es  unternehmen  sollte, 
»ich  mit  der  Geschichte  und  der  Anlage  de»  Dome»  in  Widerspruch  zu 
setzen.  I'ebrigens  wird  die  Kirche  immer  noch  durch  ihre  bevorzugte 
I-age  in  der  Längsachse  de»  Domplatze»  da»  Hnuptiingenmerk  auf 
«ich  lenken,  und  wenn  auch  die  Klügelbnuten  der  Galcriu  dieselbe 
Höbe  haben  wie  die  Seitenschiffe  de»  Domes,  »o  überragt  die  Spitze 
«einer  Westansicht  unter  Abrechnung  der  schlanken  Kndigungeu  den 
Bogen  der  Galerie  doch  immer  noch  um  beinahe  2tt  Meter. 

Nach  alledem  wird  die  Wahl  des  Brentanoscheii  Entwurfs  nur 
;    mit   Befriedigung  aufztinebuteu  sein.    Der  junge  KiiiiHtler  i»t  auf- 
richtig zu  beglückwünschen,  und  der  Hoffnung  Kaum  zu  gebeu,  dafs 
»eiu  guter  Stern  ihm  auch  bei  dem  weiter.»  Werke  treu  bleiben 
1    möge.  Julius  Kohtc. 


Nene  Mittheilungen  Ober  das  Gefrier -Verfahren. 


Auf  dem  diesjährigen  allgemeinen  Berginannstage  in  Wien  hat 
Herr  l'oetsch  einen  Vortrag  über  da«  ihm  patentirte  Gefrierverfahren 
gehalten,  welcher  unch  einige  Mittbeiluiigen  über  die  beiden  jüngsten 
Anwendungen  desselben  enthalt.  Da 
beide  Ausführungen  nach  genannter 
Quelle  witi  Erfolg  begleitet  waren  und 
mithin  die  von  im»  stet»  vertretene  An- 
sicht von  der  Entwicklungsfähigkeit  und 
dem  Nutzen  de«  neuen  Verfahren«  auch 
für  das  Bauiiigenieurfach  rechtfertigen, 
ki  sei  c»  gestattet,  diese  Mitthciltmgcn 
kurz  wiederzugeben. 

Die  erste  Ausführung  betrifft  den 
Schacht  Nr.  K  in  (Tiarbonnagcs  de 
lloufsu  in  Belgien.  Derselbe  war  be- 
reit» nach  gewöhnlichem  Verfahren  bis 
zu  fio  m  Tiefe  durch  die  Directum  des 
Hergwerkes  abgeteuft,  dann  aber  plötz- 
lich ersoffen  und  bis  £►•  m  Tiefe  voll 
Sand  geschlemmt.  Zur  Einleitung  de» 
f'cfrier- Verfahren»  wurden  zunächst  die 
Wa«ser  durch  im  Schnellte  selbst  auf- 
gestellte Maschinen  bis  zur  Tiefe  von 
•M  in  gesümpft,  und  zwischen  M  und  H  in 
der  Tiefe  eine  sich  nach  obeu  verjüngende 
Weitung  geschossen,  »odaf»  die  Schacht 
wehe  unten  von  I  auf  »i  in  vergrößert 
wurde.  Dadurch  wurde  e»  möglich,  die 
Bohrlöcher  für  ilie  (iefrierröhren  aul'ser- 
halh  der  Schuchtfigur  auziisetzcn  und  zu 
bohren  (vgl.  Abb.  1).  Die  Herstellung  der 
&>  Bohrlöcher  von  je  22  m  Tiefe  erfolgte  unter  besonders  grofsen 
Schwierigkeiten,  indem  tiiglich  zu  wiederholten  Malen  die  Wasscr- 
haltiingsiiiaschincn  deu  Dienst  vvrmigten  ond  die  Arbeiter  fast  in 
jeder  Schicht  durchliefst  aus  dem  Schachte  flüchten  niufsteu.  Außer- 
dem herrschte  unten  im  Schachte  sehr  zum  Nuchtheile  der  Leistungs- 
fähigkeit der  Arbeiter  —  eine  Warme  von  40°  IL,  welche,  wie  «ich 
«päti-r  herausstellte,  durch  Zuströmen  von  Dampfwasser  der  über 
Tsge  aufgestellten  Fördermaschinen  erzeugt  wurde.  Infolge  dieser 
Schwierigkeiten  erforderte  die  I  ler«tellung  der  20  Bohrlöcher  .V/j  Monat 


Zeit  und  einen  Kostenaufwand  von  HS  Mark  für  das  steigende 
Meter. 

Nachdem  die  Aufstellung  der  t  öfrierröhreu,  sowie  diejenige  der 
Verkeilung»  ,  Sammel-,  Steiif-  und  Fall- 
rohren im  Schachte  und  gleichzeitig  über 
läge  die  Aufstellung  der  Eismaschine 
vollendet  war,  begann  am  12.  Deccinber 
18JV»  der  Betrieb,  welcher  nach  der  Be- 
rechnung unter  gewöhnlichen  Verhält- 
nissen binnen  Ii  Wochen  eine  von  64  in 
bis  77  in  Tiefe  reichende  geschlossene 
Fro«tmauer  im  Schachte  liefern  mußte. 
J/f  Eine  solche  bildete  sich  aber  nur  auf 

¥>  der  einen  Seite  de»  Schachte-',  während 

auf  der  anderen  Seite  der  von  dem  Dampf- 
wasser herrührende  heiße  (juell  ermittelt 
wurde,  welcher  den  Schluß  der  Muuer 
binderte.  Nnchdetu  jedoch  das  heifsc 
Wasser  über  Tage  nach  anderer  Kirh- 
tung  hin  abgeleitet  war,  gelang  es  die 
Frostuiauer  binnen  kurzer  Zeit  zu 
schlichen.*) 

Vtn  die  in  Abb.  1  angedeutete  Kluft, 
welche  noch  immer  aus  dem  durchheizten 
Gebirge  etwas  warme»  Wasser  brachte, 


v,.n  IA  bis  5H  in 
Tübbing»  ei 
durch  da»  (Je 


4  in  weite 
«ler  Scbwimm- 


Sotiscnt  Nr 


»and    unterhalb   der  Kluft  fe«tgefroren 

.i«  »..Iba  mfi»...).  war>  ,cicht  vou  sUt)eu  KinK 

In  der  Frostniaucr,  welche  in  der  unverhiiltnif»miif»ig  langen  Zeit 
aufser  an  der  erwähnten  Kluft  fast  12  ui  Starke  und  eine  übermäfsig 
grofse  Härte  angenninmen  hatte,  wurde  unterhalb  f*S  ui  Sehadittiefe 
der  Schacht  in  richtiger  Weite  tiiglich  etwa  »•,  tu  abgeteuft  und,  i 


*i  Hätte  man.  wie  unlang-t  auf  S.  279  d.  Bl.  angegeben  wnrde. 
wahrend  der  Bildung  de*  Frostkörpers  im  Schachte  nicht  gepumpt, 
«o  würde  der  Zutlnf«  de«  heifsen  Wasser»  zu  letzterein  bald  i 
haben. 
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es  nicht  nöthig  gewesen  «Uro.  ganz  leicht  mit  Bolzcnschrotziimncrung 
von  20  cm  Holzstärke  verzimmert.  AU  <lcr  Schacht  bei  77,K  m  Tiefe 
eine  trockene,  feste  Thonsehieht  erreicht,  hatte,  wurde  derselbe  er- 
weitert und  Hie  beiden  Keilkränzc  aus  Gußeisen  auf  einen  wagerecht 
gelegten  Holzkranz  aufgestellt  und  verkeilt.  Auf  die  Keilkriinze 
wurden  schließlich  nicht  abgedrehte  Tübbings  <Kohrthcilc^  au»  Guß- 
eisen gebaut  und  hinter  dieselben  >/i  ni 
stark  Cemcntmörtel  gefällt. 

1'nter  gewöhnlichen  Verhältnissen, 
d.  h.  ohne  Auftreten  <ler  heißen  Quelle, 
hätte  die  Ausführung  den  Schachte« 
durch  da»  Gefrier  Verfahren  lUOOÜO  Fr. 
gekostet,  durch  das  Auftreten  der  Quelle 
wurden  die  Kosten  verdoppelt.  Vor  An- 
wendung des  Gefrier-Verfahrens  sollen 
durch  da«  Abteufen  in  gewöhnlicher 
Weise  bereits  1  tXNHJOO  Fr.  verschlungen 
worden  »eiu.  Am  12.  Dccember  1S87,  also 
genau  zwei  Jahre  nach  Inbetriebsetzung 
der  Eismaschine,  wurde  der  Schacht  voll- 
endet. 

Wesentlich  gunstiger  gestaltete  sich 
der  Krfolg  bei  der  Abteufnng  de«  Schachtes 
fiir  das  Kalisalzbcrgwerk  in  Jessenitz 
bei  Lübtheen  in  Mecklenburg.  Vom  Auf- 
traggeber wurde  hier  verlangt,  den  ft  m 
mit  gußeisernen  Tübbing,  nus- 
bis    »)  tn  Tiefe 


leitung  ile»  Gefrier- Verfahrens  wurde  zu- 
nächst ein  !»,28  m  weiter  Bohrschacht  bi« 
7  m  unter  die.  Erdoberfläche  abgeteuft 
(Abb.  J),  Auf  der  Sohle  diese«  Bohr- 
»ehachtes,  etwa  1  in  über  dem  etwa.« 
schwankenden  Grundwasserspiegel,  wunle 
eine  gußeiserne  Grundplatte  wagerecht 
verlegt,  welche  21)  kreisförmige,  gleich 
weit  von  einander  entfernte,  in  einem 
Kreise  von  7  m  Durchmesser  angeordnete 
Löcher  enthielt.  In  diese  lieber  wurden 
2t'  etwa  2  in  lange  Futterröhrcn  ein- 
gesetzt,  die  den  einzubohrenden  Köhren 
nl*  Leitung  dienten,  l'ebcr  der  Grund- 
platte fithrte  man  alsdann,  die  Futter- 
rohren einschließend,  bis  zu  1,48  in  Höhe 
eine  ringförmige  Sohleuinaucr  aus,  welche 
zweimal  20  Stück  Anken»  als  Fundament 
diente. 

Innerhalb  des  Boln-schachtc»  wurden 
null  theils  mit  Ventilbohrer  und  mit  Hand- 
ttohrung  im  Sande,  oder  mit 
Thone,  theils  mit  Stoßbohnmp 
oder  mit  Meifselbohrer  im  Kalkstein  und  klüftigen  Uips,  oder  endlich 
mit  Diamantbohrung  im  weniger  klüftigen  und  festen  Gips,  sowie  im 
Anhydrit  3  Bohrlöcher  bis  xO  in,  l  Bohrloch  bi*  100  m  und  lti  Bohrlöcher 
bis  über  70  m  tief  hergestellt  und  in  diese  dio  Gefricrrohre  hinein- 
gehängt') und  auf  10  Atmosphären  Druck  geprüft.  Die  Bohrarbeiten 

*)  Herr  l'octsch  scheint  also  jetzt  ausschließlich  doppelte  Bohre 
anzuwenden,  ein  unten  offene»  Bohrrohr  und  da»  in 
zuhängende,  unteu  geschlossene  Gcfrierrohr. 


nahmen  einen  Zeitraum  von  10  Monaten  in  Anspruch.  Am  2t!.  Juli  1SH7 
wurde  die  Kälteerzetigungsmaschine  von  80000  Kälteeinheiten  stünd- 
licher Leistung  und  mit  ihr  die  Gefriervorrichtongcn  in  Betrieb  ge- 
setzt, und  am  10.  November,  also  nach  etwa  10«  Tagen,  war  ein  Frost- 
ej  linder  von  m  Durchmesser  und  etwa  77  m  Tiefe  vollendet.  Am 
14.  März  I8HS,  also  nach  weiteren  12«  Tagen,  war  die  Schachtabteufung 
bi»  HO  in  Tiefe  vollendet  und  begann 
mau  bei  77,5  m  Sehachttiefe  mit  der  Er- 
weiterung von  5,5  m  bi»  zu  8,8,  <i,4.  Hfi 
und  .Y7i;  m,  um  bei  genannter  Tiefe  den 
Holzkranz  mit  150  mm  breiter  Picotage 
und  darüber  den  ersten  gußeisernen 
Keilkranz  mit  BIO  mm  breiter  Picotage 
wagerecht  legen  und  somit  ein  wa-.-.er- 
dichtes  Fundament  für  den  gußeisernen 
Schachtaushau  schaffen  zu  können.  Selbst- 
verständlich sind  die  Schachtstößc  noch 
so  lange  vollständig  trocken,  bis  der 
Schacht  fertig  wasserdicht  in  Eisen  aus- 
gebaut ist. 

Die  Sehachterweiterung  am  Fuße  des 
Ausbaues  in  77,5  m  Tiefe  und  das  Ein- 
wiegen der  Widcrlagsfläche  war  am 
20.  März  beendet,  »odaß  die  Legung  de« 
hölzernen  Kranzes  beginnen  und  Immen 
sechs  Tagen  vollendet  werden  konnte. 
Am  5.  Juli  endlich  war  der  ganze  Schacht- 
ausbau  fertig  gestellt. 

Am  Schlüsse  seines  Vortrages  gieht 
Herr  l'oetsch  noch  die  Bedingungen  au, 
unter  w  elchen  die  seinen  Namen  tragende 
Actien -Gesellschaft  Schachtabteufungen 
übernimmt.  Die  ersten  beiden  Punkte 
derselben  lauten:  Ii  Ein  fester  Preis, 
2)  Gewähr  für  die  sachgemäße  Aus- 
führung in  einer  bestimmten  Zeit. 
Au«  diesen  Bedingungen  darf  man 
schließen,  daß  es  gelungen  ist,  der 
Schwierigkeiten  Herr  zu  werden  und  die 
Mißgriffe  zu  vermeiden,  welche  früher 
vielfach  Mißerfolge  herbeiführten,  wie 
sie  alle  Neuerungen  zu  begleiten  pflegen. 
Ist  die  Gesellschaft  imstande,  beide 
Bedingungen  wirklich  innezuhalten,  *o 
wird  der  Erfolg  in  Gestalt  häufiger  Au- 
wendnug  des  neuen  Verfahrens  sicher 
nicht  auf  »ich  warten  lassen. 

In  erster  Linie  wird  sich  aller- 
dings der  Bergbau  da»  Verfahren  zu 
nutze  machen,  weil  dieser  in  der 
Kegel  gezwungen  ist,  Tiefen  aufzusuchen, 
.  um  sie  ohne  Schädigung  der  Gesundheit 
der  Arbeiter  mit  Hülfe  der  Preßluft-Gründung  zu  erreichen.  Da* 
Bauingenieurfuch  dagegen  wird  erst  bei  Tiefen  von  25  ni.  ja  selbst 
SO  tn  das  neue  Verfahren  von  der  letztgenannten  Gründungsart  bevor- 
zugen müssen,  weil  bis  dahin  diese  nicht  nur  verhältnißuiäßig  unge- 
fährlich und  —  bis  jetzt  wenigstem  —  billiger,  sondern  vor  allen 
Dingen  --  und  zwar  stet»  erheblich  schneller  zum  Ziele  führeu 
wird.  1..  Br. 


die  zu   bedeutend  sind, 


Oberförstcrei  in  Altgering^walde  in  Sachsen. 


Wie  vor  einiger  Zeit  die  Mittheilung  über  das  Anitsgericlitsgebande 
iu  Penig,*)  so  verdauken  wir  es  dem  freundlichen  Entgegenkommen 
des  Königlich  sächsischen  Finanzministeriums,  unseren  I^csero  im 
nachstehenden  von  einer  Banunlage  Kenntniß  geben  zu  können,  wie 
sie  für  die  Bedürfnisse  einer  Oberförsterei  im  Königreiche  Sachsen  von 
dem  genannten  Ministerium  als  mustergültig  festgestellt  worden  ist. 

Die  Oberförsterei  in  Altgeringswalde  (Kreishauptmann- 
schaft  Leipzig,  Auit«hauptmatiu«chaft  Bochlitzl  besteht,  du  dem  Ober- 
förster Dienstländereicn  zur  Bewirtschaftung  überwiesen  sind,  neben 
dein  Wohnhause  an»  einer  Stallung  und  einem  Scheunen-  und  Schuppcn- 
gebäude.  Dieselben  schließen  auf  drei  Seiten  einen  Wirthschaftshof  von 
23,5  m  Länge  und  21.5  ni  Breite  ein,  der  auf  der  vierten  Seite  durch 
eine  Einfriedigung  begrenzt  wird.  Da»  Wohngebäude,  welche»  in 
den  beigegebenen  Abbildungen  in  seinen  Hauptgrundrissen  und  An- 
sichten dargestellt  ist,  enthält  neben  der  Wohnung  des  Oberförster« 

•j  Vgl.  Seite  M:i  des  gegenwärtigen  Jahrganges  d.  BI. 


dessen  Dietisuummer  und  zwei  Bäume  für  einen  unverheiratheteu 
Forstgehülfen.  Es  ist  fast  vollständig  unterkellert  und  zwar  derart, 
daß  der  au  der  Hauptscite  gelegene  Kellertheil  sich  in  gleicher  Fuß- 
bodenhöhe mit  dem  anstoßenden,  tun  l.'i  m  tiefer  al»  der  Hofraum 
liegenden  Garten  befindet.  Das  Kellergeschoß  birgt  ein  Milchgewölbe, 
die  Waschküche  mit  Plättstube  und  drei  Kellerräume,  während  im 
ausgebauten  Dachgeschosso  zwei  Giebelstuben,  einige  Kammern,  ein 
Wäscheboden  und  im  obersten  Dachtheile  auch  noch  ein  Getreidebollen 
gewonnen  sind.  Die  Kintheiluug  der  beiden  Hauptgesebosse  ist  aus 
den  Abbildungen  ersichtlich. 

Da»  IS  m  lange  und  7„r>  m  tiefe  Stallgebäudc  besteht  au»  Erd- 
geschoß und  Dachraum  mit  versenktem  Gebälk,  und  enthält  außer 
dem  Hansilur  mit  Treppe  und  Abort  die  Kutscherstube.  eine  gleich- 
zeitig zur  Aufbewahrung  von  Wirthscbaftsgerüthen  dienende  Geschirr- 
kammer,  einen  Stall  für  2  Pferde  mit  Vorplatz,  einen  weitereu  Stall- 
nm  mit  4  Kuhständen  und  2  Schweinebuchten,  und  schließlich  ein 
Gelaß  für  Griinfutter.   Der  darüber  befindliche  Bodenraum  dient  als 
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Heuboden.  Da»  Scheunen-  und  Schuppengchäude  ist  gleichfalls 
18  m  lang,  aber  10  m  tief,  und  besteht  in  der  Tenne,  2  Bansen,  in 
einem  Holl-  nnd  Kohlengelasse  und  in  dem  Wagensehuppen,  in 
dessen  hinterem  Theile  ein  Zwischenboden  znr  l'nterbringung  von 
.Schlitten  angebracht  ist.  Der  gedielte  Dachboden  dient  gleichfalls 
iur  Aufnahme  eingeernteten  Getreides. 


giebel  be'nler  Wirtschaftsgebäude  und  die  l.*nifuasungen  aller  ver- 
senkten Gebälke  bestehen  nur  in  Itn  tt  verschlügen  mit  Fngendeck- 
leisten  und  Oelfarbenunstrich  und  sind  mit  einfachen  Ausschnitten 
für  Luftwechsel  zur  Trockenhaltung  der  dnrt  untergebrachteii  Futler- 
mul  Emtevorräthe  versehen.  Die  Kinfrieiligungcn  des  Wirthscbafts- 
hofes  nnd  der  zur  Oberforsterei  gehörigen  Gürten  sind  thcils  au* 


Srilrasaslchl. 


OberfSrsterei  in  Altgeringswalde  in  Sachsen. 


lluplaaslclit. 


Die  Ansführnng  der  Gebäude  ist  in  einfachster,  aber  gediegener 
Weise  erfolgt.  Sämtliche  Grundmauern  und  die  Umfassungswändc  bis 
zum  Pufsboden  der  Obergeschosse  sind  von  Bruchsteinen  in  Kalk- 
mörtel aufgeführt,  während 
das  Obergcschofs  vom  Wobn- 
gebäude,  die  Dachgeschosse 
und  siimtlichc  Innenwunde 
7.iegelmauerwerk  aufweisen. 
Mit  Ziegelsteinen  sind  zur 
Abhaltung  der  Feuchtigkeit 
auch  die  Innenseiten  der 
l'mfiissungswände  vom  Erd- 
geichosse  des  Wohnhauses 
verblendet.  Die  freistehen- 
den Manern  vom  Keller- 
geschosse de*  letzteren  und 
die  Sockel  ilcr  übrigen  Bau- 
lichkeiten *ind  als  t'vklopcn- 
inancrwcrk  behandelt  und 
gefugt,  zu  den  Mauereckeu 
wurden  <)agegen  Werkstücke 
von  Kochlitzer  Porphyr  ver- 
wendet.   Au*  dem  gleichen 

Steine  sind  alle  Thür-  und  Fenstergewände  der  l'mfassungen,  ans 
piroaischem  Sandstein  dagegen  die  Gesimse  des  Wohnhauses  horge- 
gestcllt,  während  die  Flächen  der  Außenseiten  Spritzbewurf  erhalten 
haben.  Die  Dächer  sämtlicher  Gebäude  haben  l'eberstand  und  sind 
mit  meiningeuschoin  Schiefer  auf  Schalung  eingedeckt.    Die  Dach- 


J- 


OranJrlf»  »«•»  Mpsokofc. 


Stein,  zumeist  aber  als  einfache  Holzspriegelzäuue  hergestellt  und 
dann  mit  Weifsdorn  hepflauzt. 

Die  Bauausführung  wurde  im  Sommer  18*M  in  Angriff  genommen 

und  im  Octobcr  lN><i>  beendet. 

Die  Kosteu  betrugen  für 
das  Wohnhaus  2»:  <i%  Mark, 
für  die  Stallung  74*0  Mark, 
für  das  Scheunen-  und 
SchuppengcbUude  0705  Mark 
und  für  die  Nebenanlugen 
&IOO  Mark,  im  ganzen  also 
47  275  Mark.  Dabei  berech- 
net »ich  die  bebaut«  Grund- 
fläche bei  dem  Wohnhaus« 
auf  13-I.GO  Mark,  bei  der 
Stallung  (mit  135  qm  Grund- 
fläche) auf  55,4  Mark  und 
bei  dem  Srheuucngebäude 
(mit  llSHijin  Grundfläche)  auf 
37,?ti  Mark  für  das  Quadrat- 
meter, nährend  das  (Kubik- 
meter Gcbäudciuhalt  sich  auf 
IftjSO  Mark  hezw.  11.10  Mark 
und  G,20  Mark  stellt.  Der  im  Königlichen  Finanzministerium  durch 
den  Baurath  Wanckcl  geprüfte  Entwurf  rührt  von  dem  Vorstande 
de*  Landbnuamtes  Leipzig,  Laudbaumcistcr  Nauck,  her,  welchem  bei 
der  Ausarbeitung  der  Pläne  sowie  bei  der  Bauausführung  der  ge- 
prüfte Baumeister  Bernhard!  zur  Seile  stand. 


itrtiuarifs  vom  Obcrzvscbofs. 


Der  Neubau  eines  Parlaments -Palastes  in  Koni. 

(Schlufs.) 


Wie  schon  bemerkt,  erluuht  das  Programm  eine  Theilnnhme  an 
dem  Wettbewerb  allen  Architekten  und  Ingenienren  italienischer 
Nationalität.  Seine  Bedingungen  für  die  Einrichtung  des  Gebäudes 
sind  sehr  geschickt  ahgefnfst:  es  werden  nur  die  allgemein  zu  be- 
achtenden Gesichtspunkte,  und  diese  auch  nur  in  grofsen  Zügen  an- 
gedeutet, um  der  Gestaltungskraft  des  einzelnen  Künstler*  ein  thun- 
lichst weites  Feld  der  Bewegung  xu  gewähren.    Man  verlangt  ein« 


freie  Lage  des  ringsum  mit  bequemen  Strafsen  zu  umgebenden  Hauses, 
dessen  Hauptfront  der  Via  Nationale  zugekehrt  sein  mufs,  ferner 
eine  Einrichtung  in  ihm,  durch  welche  eine  natürliche  Scheidung  des 
dem  Senat  zuzuweisenden  Bauabschnitte*  von  demjenigen  für  die  Ab- 
geordneten-Kammer er/ielt  wird,  und  endlich  die  ri.vrliriiiguag  a;l.  r 
irgend  bedeutsameren  Räumlichkeiten  in  nur  zwei  Geschossen.  In 
letzterer  Hinsicht  heifst  es  wörtlich:  .Nur  Tür  die  Räume  der  Beamten 
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und  die  Nebcn-Dieustämter  ilarf  von  einem  fernereu  Stock  und  vou  i 
solchen  Geschossen  Gebrauch  gemacht  werden,  welche  »ich  infolge 
ik'i'  Höhenunterschiede  auf  dem  gewählten  Bauplätze  gcgcu  *lcn 
hinteren  Abschnitt  desselben  unter  dem  Erdgeschosse  noch  ergeben 
werden."  Diese  Verschiedenheiten  der  Höhenlagen  sind  übrigen« 
recht  erhebliche;  iu  dem  Theile  der  Villa  Aldohraudiiii  linden  sich 
z.  II.  Höheupunkte  auf  +  49,23  m  und  nuf  demjenigen  gegen  du» 
Trajansforutu  hin  solche  auf  -f-  31,30  tu  liegend  angegeben,  «n  einem 
l'ntcr-chicde  von  nicht  weniger  uIk  rund  38  m  gleichkommt. 

Nicht  minder  beachten?  werlh  sind  die  knapp  und  scharf  gefafsten 
Bedingungen  für  die  einzuliefernden  Zeichnungen.  Nur  du«  unbedingt 
Nothwendigc  wird  verlangt,  und  vorgeschrieben,  dafs  der  I.ageplan  im 
Mafsstnhe  von  1  :  lUOO.  die  Grundrisse,  Ansichten  und  Schnitte  all-  , 
gemein  in  1  : 31K1  anzufertigen  sind.    Abweichungen  hiervon  finden 
»ich  nur  für  die  Hatiptfroul  und   für  denjenigen  Thcil  de?»  Grund-  I 
risse«  im   Hanptgcschnsse  gctrotfeii,    welcher  die   Anordnung  der  | 
Sitzungssäle  mit  den  duran  schlicfsendcn  Ncbenräuincu  darzulegen 
hat;  für  diese  beiden  Mütter  gilt  ein  Mafsstab  von  1  :  Im».  Endlich 
»oll  durch  besondere  Zeichnung  ein  .Stuck  der  Hauptfrnnt  in  Ansieht 
und  Schnitt  im  Verhältnifs  von  1  :  3U  dargestellt  werden,  im»  welcher 
zu  ersehen   »ein  mufs:  „wie.  »ich  .1er  Bewerber  die  deenrative  Gc 
staltung  und  die  Natur  der  für  die  < 'onetruetion  von  ihm  in  Ansicht 
genommenen  Materialien  de»  Baue*  vorstellt".    Viel  Gewicht  scheint 
mif  einen  ausführlichen  Erläiitcrungsbericht  gelegt  zu  wenlen,  der  die 
vom  Verfasser  .hinsichtlich  der  Anordnung  der  verschiedenen  Ab- 
schnitte de»  Gebäude«,  der  baulichen  und  di'corntivcn  Ausbildung 
desselben,  ferner  hinsichtlich  der  Lüftung,  Heizung,  KQhlbaltnng  und 
Erleuchtung  verfolgten) Je«icht»|iitnkte  bebumleln.  uiieh  angeben  soll, 
welche  bebaute  Grundfläche  und  welcher  Kauminhalt  Dach  •einem  | 
Ktitwurfe  für  den  Palast  iu  Anspruch  genommen  werden".    Von  dem  | 
Verlangen  mich  einer  Masten-  und  Kosten-Berechnung  selbst  über-  I 
scbliiglichcr  Art  ist  abgesehen.    Bemerkt  zu  werden  verdient  dann 
noch  die  Vorschrift  über  da»  bei  der  Anfertigung  der  Zeichnungen 
einzuhaltende  Verfahren.    Nach  diesem  hat  der  Bewerber  nämlich  bei 
der  Darstellung  der  Fronten  und  der  Schnitte  lediglich  »mit  einem  ; 
einfachen  Karbentom!  die  Bewegung  der  Massen  der  Bnuthcile  an- 
zudeuten, unter  Ausschlitfs  jedes  malerischen  Effect«,  der  die  Möglich- 
keit, alte  Einzelheiten  de«  Entwurfs  zu  verstehen,  schmälert*.  Nur 
bei  cler  Darstellung  im  Mafsstabe  von  1  :  3*»  ist  die  Wahl  des  Zeichen- 
Verfahrens  freigegeben.  Schallbildliche  Darstellungen  sollen  indes  uu- 
naebsichtlieh  ausgeschlossen  werden. 

Hinsichtlich  der  übrigen  Programm- Kcst Setzungen  ist  kurz  zu 
erwähnen,  dal's  sich  als  hüte  Eiiiliefeniugsfrist  für  Entwürfe  der 
31.  Üetober  1**9  bestimmt  findet,  daf,  man  die  Plane  vor  und 
nach    Füllung    de»    l'rtheilsprncb»    ausstellen    will,    dafs  letzterer 


innerhalb  längstens  3  Monaten  nach  dem  eben  bezeichneten  Tage 
erfolgen  soll  nnd  dafs  die  Absieht  vorliegt,  die  Namen  der  Mit- 
glieder des  Preisgericht«  »I  Monate  vor  Verfall  der  Wcttbewerbung 
öffentlich  bekannt  zu  machen. 

Der  Verfasser  des  besten  und  zur  Ausführung  geeignet  befundenen 
Entwurfes  soll  als  bauleitender  Architekt  in  Aussicht  genommen 
wenlen.  wofern  er  »ich  bereit  erklärt,  die  ihm  vom  Staat  hierfür  an- 
zubietende Entschädigung  unter  den  sonst  noch  zu  trelVendeu  Be- 
dingungen anzunehmen.  .Sollte  keine  Einigung  zu  Stande  kommen, 
so  wird  er  mit  einem  Preise  von  HKHMSJ  1  jre  abgefunden,  wofür  »eine 
Arbeit  ohne  Einschränkung  itt  den  Besitz  de»  Staate«  übergeht.  Da- 
neben hat  aber  das  Preisgericht  da»  Recht,  noch  U  audere  Entwürfe  b<- 
»onderer  Beachtung  anzuempfehlen  und  für  diese  Preise  im  Werthe  von 
zusammen  wenigstens  25t.W.)  Lire  zu  bestimmen.  Jeder  mit  4(«)U  Lire  und 
mehr  ausgezeichnete  Bauplan  wird  Eigenthum  des  Staates.  Das  Preis- 
gericht mufs  sich  bei  seinen  Entscheidungen  der  offenen  Abstimmung 
bedieueu,  auch  alle  l'rtheile  über  die  mit  Preisen  zu  bedenkenden  Ar- 
beiten ausführlich  iu  der  Weise  schriftlich  festsetzen,  dafs  die  bezüg- 
lichen Verhandlungen  der  Oeffcntlichkeit  übergeben  werden  können. 

Das  Venseiehtiil»  der  für  nothwendig  erklärten  Räumlichkeiten  ist 
ungemein  umfangreich,  da  es  sich  um  die  Unterbringung  sowohl  des 
Reich.senat.  (2*1  Mitglieder,  wie  der  Abgcordncteu-Karumer  iSU*  Mit- 
glieder) handelt.  Erheblich  ins  Gewicht  fallt,  daf»  neltcn  den  beiden 
grofsen  Sitzungssälen  für  diese  Körperschaften  noch  ein  dritter  Saal 
vou  7 W  n.111  Grundfläche  verlangt  wird  zur  Abhaltung  von  feierlichen 
Sitzungen,  bei  denen  der  König  erseheint.  Dergleichen  pflegen  vor- 
nehmlich mit  Beginn  uudSehluf«  der  l.ogi»latur- Perioden  stattzufinden, 
wenn  ih  r  Monarch  mit  den  Prinzen  und  »einem  Gefolge  im  Gnlii- 
Aufznge  »ich  in  das  Parlament  begiebt,  um  die  Thronreden  zu  ver- 
lesen. Gegenwärtig  wenlen  derartige  Staat» -Acte  noch  im  Paläste 
auf  dem  Monte  t'itorio  abgehalten.  Jeder  dieser  Säle  verlangt  natur- 
geuiiifs  seine  eigenen  geräumigen  Vorplätze,  Zugänge  und  Tribünen. 
Der  übrige  Thcil  des  Verzeichnisses  zeigt  nur  wenig  Bemerkens*  erthes; 
es  treten  zumeist  nur  Korderungen  auf,  die  bei  ähnlichen  Veranlassungen 
au  anderen  Orten  mit  ParlamcnUgchäudcii  neuerer  Einrichtung  eben- 
falls für  geboten  erachtet  norden  sind. 

Ueher  die  Kostenfrage  verlautet  noch  nichts;  es  besteht  anschei- 
nend auch  noch  kein  fester  Eutschluf«  darüber,  welchen  Betrag  mau 
für  da»  in  Hede  stehende  Bauwerk  im  äufsersten  Kalle  aufzuwenden 
gedenkt.  Nur  so  viel  läfpt  sich  mit  Sicherheit  sagen,  dafs  man  all- 
seitig die  gr..f«leti  Anstrengungen  machen  wird,  um  den  Vertretern 
des  Staats  und  des  Volkes  eine  der  Bedeutung  Italiens  würtlige  Statte 
zu  bereiten.  Den  technischen  Kräften  ist  damit  eine  neue  und  grofs 
iirtige  Aufgabe  erstanden,  nn  deren  Lösung  sie  zuversichtlich  ihr 
bestes  Können  einsetzen  werdeu.  Küster. 


National -Denkmal  für  Kaiser  Wilhelm. 


Der  dem  Bundesrathc  unter  dem  IS.  November  d.  J.  zur  licschlufs- 
fassung  vorgelegte  Gesetzentwurf,  betreffend  die  Vorarbeiten  für  da« 
Nationablenkmal  Kaiser  Wilhelms  I.,  lautet; 

.Zu  einer  Preisbewerbung  für  da»  Seiner  Majestät  dein  Hoch- 
seligen Kaiser  Wilhelm  I.,  dem  Gründer  des  Reichs,  zu  errichtende 
Denkmal  wird  eine  Summe  von  H«M*Jll  Mark  xur  Verfügung  gestellt. 
Der  Keiehskanzler  wird  ermächtigt,  diesen  Betrag  aus  den  bereiten 
Mitteln  der  Ueichs-Hanptkasse  zu  entnehmen,* 

In  einer  dein  Gesetzentwürfe  beigefügten  Denkschrift  wird  gesagt: 

.In  seiner  Sitzung  vom  30.  März  d.  J.  hat  der  Reichstag  be- 
echlosscii,  den  Reichskanzler  zu  ersuchen,  dem  Reichstage  iu  dessen 
nächster  Session  eine  Vorlage  behufs  Errichtung  eines  Denkmals 
für  den  llochseligen  Kaiser  Wilhelm,  den  Gründer  de»  deutschen 
Reichs.  zu  machen. 

Unter  dem  2»i.  desselben  Monats  ist  dieser  Beschluf»  durch  den 
Buudesrath  dem  Vorsitzenden  überwiesen  worden. 

Der  lebhafte  Wiederhall,  welchen  unter  dem  Eindrucke  de»  die 
Nation  erschütternden  Verlustes  der  Ausspruch  des  Reichstags  in 
allen  Kreisen  der  Bevölkerung  fand,  inufste  die  Reichsverwaltuug  zu 
»orgfälligster  Erwägung  der  Mittel  und  Wege  bestimmen,  welehe  ein 
Vorgehen  im  Sinne  der  da*  deutsche  Volk  beherrschenden  Empfin- 
dungen bei  den  weiteren  Mufsiiahmcn  verbürgten.  Der  Reichskanzler 
erachtete  es  deshalb  für  geboten,  zunächst  durch  eiu  vertrauliches 
Benehmen  mit  Männern  von  künstlerischem  Vcrständnifs,  bei  welchen 
eine  nähere  Kühlung  mit  der  Bewegung  der  öffentlichen  Meinung 
vorausgesetzt  «erden  durfte,  die  weiteren  Entschließungen  vorzu- 
bereiten. Aus  den,  infolge  seines  Ersuchens  von  den  Hohen  Bundes- 
regierungen in  gnifserer  Anzahl  bezeichneten  Sacln  crständigcti  sind 
dcuigcuiäfs  mit  Allerhöchster  Genehmigung  Seiner  Majestät  des 
Kaisers  die  auf  der  Anlage  genannten  Personen*,  in  einer  vertrau- 
liehen Besprechung  gehört  worden. 

»  <  Die  Namen  dieser  Herren  sind  von  uns  bereit»  iu  Nr.  43  diese» 
Jahrganges  uiitgetheilt  worden.  D.  Red. 


I  Es  ergab  »ich  in  dieser  Besprechung  ohne  weiteres  Kinvcrstünd- 

uifs  darüber,  dafs  das  Denkmal  in  Berlin  seinen  Platz  finden  müsse. 
Wenn  das  tbntenreiclie  Leben  de»  heimgegangenen  Kaisers  auch 
mannigfache  anderweite,  zur  moDunicDtuUn  Verkörperung  geeignete 
Beziehungen  darbietet,  so  wurde  doch  anerkannt,  dafs  eine  Deuk- 
inalsanlagc,  welche  die  Gesamtheit  seines  der  Natiou  zu  Gute  ge- 
kommenen Wirkens  zum  Hintergründe  hat,  dort  allein  berechtigt  sei, 
wo  das  Leben  des  Herrschers  den  bevorzugten  Mittelpunkt  fand. 
Auch  darüber  bestand  nahezu  eine  Meinung,  daf»  innerhalb  der 
Stadt  Berlin  nur  jeuer  greise  Strafsenzng  mit  seinen  Plätzen  und 
nächsten  Umgebungen  iu  Betracht  komme,  welcher  von  dem  König- 
lieben  Schlosse  au«  unter  den  Linden  entlang  bis  in  den  Thiergarten 
hinein  sich  erstreckt.  Er  ist  die  Pulsader  des  öffentlichen  Lebens 
der  Sta.lt,  in  ihm  liegt  der  Schwerpunkt  jeder  öffentlichen  Kestfeier 
vou  allgemeiner  Bedeutung,  mit  zahlreichen  Erinnerungen  an  da» 
persönliche  Leben  und  au  die  grofsen  Ereignisse  au»  der  Zeit  de» 
heimgegangenen  Kaisers  ist  er  verknüpft. 

So  einfach  bis  dahin  die  Lösung  erscheint,  so  schwierig  wird  die 
Wahl  unter  denjenigen  Plätzen,  welche  innerhalb  jenes  Strafseuztiges 
für  eiu  Denkmal  bereit  gestellt  wenlen  können.  Erschwert  winl  die 
Wahl  dadurch,  daf»  nicht  nur  die  zur  Zeit  freiliegenden,  alsbald  ver- 
fügbaren Platze,  sondern  auch  solche  Stellen  iu  Frage  kommen, 
welche,  zu  monumentalen  Anlagen  an  sich  geeignet,  ohne  technische 
Bedenken  für  diesen  Zweck  sich  würdeu  freilegen  lassen.  Denn  dal's 
Umgestaltungen  der  gegenwärtigen  Bau-,  Garten-  und  Strafsenaalageu 
nicht  ge*chcut  werden  dürften,  wenn  eine  grofse  und  wirkungsvolle 
Gestaltung  des  nationalen  Monuments  davon  abhängen  sollte,  w.ir 
die  einiiiiithige  Auffassung  der  Versammlung. 

Unter  diesen  Umständen  lassen  nun  einerseits  die  verschie- 
denen Platze,  andererseits  die  dort  möglichen,  sei  es  innerhalb  der 
Bildhauerei  sieh  bewegenden,  sei  es  zu  baulichen  Anlagen  über- 
greifenden, künstlet  i sollen  Gestaltungen  so  mannigfachen  Lösungen 
Raum,  dafs  es  nicht  räthlich  erschien,  von  vornherein  zu  Gnnsteu 
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bestimmter  Ideen  Bich  zu  entscheiden.  Die  Meinung  war.  dafs  für 
die  Herbeiführung  dieser  Entscheidung  die  Gcsamtkraft  der  deut»chen 
Kunst  aufgeboten  werden  müsse. 

Wird  diese  Meinung  getheilt,  dann  kann  es  sieh  zunächst  nur 
lim  ein  Preisausschreiben  handeln,  welches  die  deutschen  Künstler 
zu  Vorschlügen  für  eine  DcukmaUaulagc  innerhiiUi  der  bezeichneten 
Gegend  der  Stadt  auffordert.  Das  Ergrhnif»  dieses  Wettbewerbs 
wäre  durch  ein  Preisgericht  festzustellen,  in  welch«  neben  einer 
Anzahl  künstlerischer  Sachverständiger  auch  Vertreter  de«  Bundes, 
raths  und  Reichstags  ihren  Platz  zu  finden  hätten.  Erst  dieses  Irtheil 
würde  die  Unterlagen  für  die  endgültigen  Entschließungen  tcui 
Huudesrnth  nn.l  Reichstag  abgeben. 

Vtn  mich  die  hervorragendsten,  durch  eine  reiche  Thätigkeit  in  An- 


spruch genommenen  Küustlerzu  dem  Wettbewerb  heranzuziehen,  bedarf 
es  nicht  nur  einer  geräumigen,  nach  vorläufiger  Annahme  auf  mindestens 
neun  Monate  anzusetzenden  Frist,  sondern  auch  mehrerer  und  hoch 
bemessener  Preise,  Die  Zahl  der  letzteren  ist  auf  mindestens  neun, 
der  Gesamtbetrag  der  Preise  auf  1IMKKAI  Mark  zu  schützen.  Die 
Mittel  für  eine  solche  Ausgabe  soll  die  gegenwärtige  Vorlage  bereit- 
stellen. Ihre  Bereitstellung  mnfs  unverweilt  gesichert  werden,  wenn, 
wie  es  im  Wunsche  der  Nation  liege«  wird,  da*  Preisausschreiben 
und  die  weiteren  in  der  .Sache  erforderlichen  Schritte  keine  Ver- 


bleibt vorbehalten,  nach  Annahme  dieses  Gesetzentwurfs  die 
nachträgliche  Einfügung  der  Bedarfssumme  in  den  Iteichshaushalts-Ktat 
für  l^-c^  VtO  herbeizuführen.* 


V  ermi 

Abuchledsfclcr  Tür  den  tirhclracn  Obcr*Banratfc  Usmann.  Am 

16  d.  M.  wurde  zu  Ehren  des  mit   Ablauf  die.es  Jahres  in  den 

Herrn  Geheimen  Ober-Baurath  Af-mann,  von  den 
der  Militär  Bauverwaltung  iu  den  Bäumen  de»  Kaiser- 
in Berlin  eine  Abs.-hiedsfeicr  veranstaltet,  an  welcher  sich 
■X>  Herren  bethciligtcn.  Nach  dem  Hoch  auf  Seine  Majestät  den 
Kaiser  gedachte  Herr  Geheimer  Ober-Baurath  Voigtei  der  mannig- 
fachen Verdienste  des  Scheidenden  um  das  Garnison-Bauwesen  im 
allgemeinen  und  »einer  Bestrebungen  zur  Forderung  des  Wohle»  der 
Baubeamten  der  Heeresverwaltung  im  besonderen.  letztere  hatten  den 
Gefühlen  der  Verehrung  Ausdruck  verliehen  in  einer  künstlerisch 
ausgeführten  Widmung,  sowie  durch  l'eherrciehung  einer  au*  einem 
silbernen  Tafelaufsätze  bestehenden  Ehrengabe.  In  bewegten  Worten 
sprach  Herr  Geheimrath  Afsinann  »einen  Dank  aus  für  die  ihm  be- 
reitete l'eberraschiing  und  die  durch  Veranstaltung  der  Feier  be- 
kundete Anerkennung  »einer  Bestrebungen.  Er  erfreue  sieh  derselben 
um  so  mehr,  als  die  Faehgeuossen  die  Mühewaltung  de»  Amte»  zu 
beurtheilen  besonder«  in  der  Ijigc  «eien.  In  humoristischer  Hede 
gab  sodann  Herr  Baurath  A|i]ieliu«  die  Erklärung  der  vom  Herrn 
Garnison  -  Bauin«|>ector  Zaar  entworfenen  Tischkarte  und  »chlofs 
hieran  das  Hoch  auf  die  Familie  de»  Gefeierten.  In  den  Kähmen  der 
Ecststimmnng  paftten  vortreftlich  die  Erinnerungen,  welche  Herr  llau- 
rath  Boethke  aus  der  mit  dem  Scheidenden  gemeinsam  verlebten 
Jugendzeit  zurückrief.  Im  Laufe  des  Abend»  gingen  zahlreiche 
ron  den  am  persönlichen  Erscheinen  behindert««  Fach- 
Die  Feier,  welcher  im  übrigen  jeder  amtliche  Anstrich 
no  durchaus  gelungene  und  hielt  die  Theiluehmer  bis 
nach  Mitternacht  zusammen. 

Oer  Verein  deutscher  Maschinen  •  Ingenieure  hatte  für  das 
Jahr  18H7KS  zwei  PreisaussehreilHMi  erlassen  Ventralblatt  der  Bau- 
vcrwalliing  1HS7,  S.  353},  deren  ersteres  »ich  auf  den  Entwurf  einer 
Anlage  zur  Erzeugung  und  Lieferung  von  Hochdruck- 
wasser bezog,  wie  solche  gegenwärtig  für  Hafonanlagen  und  bei 
Bahnhöfen  zum  Betriebe  von  Wasserkraftmaschinell,  Heben  von 
Insten  usw.  ausgedehnte  Verwendung  finden,  während  das  zweite 
eine  Abhandlung  über  das  Wassergas  und  seine  Verwendung 
in  der  Technik  zum  Gegenstande  hatte.  Auf  beide  Ausschreiben 
sind  die  ausgesetzten  Preise  ertheilt  worden,  und  zwar  für  die  I/isung 
der  ersten  Aufgabe  (Benth-Aufgabe)  den  Herren  Kgl.  Itegicrungs-Bau- 
führer  Grofxe  in  Köln  und  Ingenieur  Klaiismnnn  iu  Düsseldorf, 
für  die  der  zweiten  Aufgabe  dem  Ingenieur  im  Kaiserlichen  Pateut- 
»mt  Herrn  Gcitcl  iu  Berlin.  Der  Verein  hat  von  der  ihm  durch  den 
Herrn  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  ertheilten  Berechtigung  Ge- 
brauch gemacht  und  die  Arbeit  de*  Herrn  Grofte  dem  technischen 
•  »her- Prüfung»- Amte  zur  Anrechnung  auf  die  Baumeister- Prüfung 
vorgelegt. 

Eine  knustgenf rblirhe  Welhnachtsmrssc  In  Berlin  wird  auch 
in  diesem  Jahre  in  den  Kimmen  der  Kunstgewerbe  •  Ausstellung. 
Lindenstrafse  I*,  vorbereitet  und  am  I.  Dcccuiber  eröffnet.  Nach  der 
Anzahl  der  betheiligten  Aussteller  wird  die  Auswahl  an  Kunst-  und 
kunstgewerblichen  Gegenständen  eine  sehr  umfassende  sein. 

Zur  Herstellung  feuersicherer  Becken.  Auf  Seite  3 
Jahrganges  de»  Centralblattes  der  Banvcrwaltung  macht 
Stadtbaninspertor  Stolz  Vorschläge  für  die  Herstellung 
sicherer  Decken,  welch.'  im  wesentlichen  darin  bestehen,  dal« 
die  Flansche  der  zur  Herstellung  jener  Decken  benutzten  Eisen- 
träger durch  mehr  oder  weniger  starke  Aschen*chichten  geschützt 
werden  sollen.  Zum  Tragen  der  den  unteren  Flausch  umliülleudeu 
Asche  wird  eine  Babitzputz-Decke  verwandt.  Auf  sie  wird  ein 
dünner  Lehnischlag  und  dann  die  AadUMChicht  aufgebracht.  Kann  bei 
dieser  Construetion  ih  r  trugende  Tbeil,  die  Uahitzdecke,  nur  einen 
gewissen  <Jrad  von  Feuerbeständigkeit  beanspruchen,  so  erscheinen 
mich  dt«  Aufbringung  de»  l-chmschlages  und  die  erforderliche  Inne- 


llioes 

Herr 
feiler- 


c  h  t  e  s. 

haltung  einer  gleichmäfsigen  Höhe  der  Aschenschicht  »owie  deren 
Anhäufung  über  den  Träger  rnternaii»chen  mit  l'nzuträglichkeiteu 
verknüpft  und  überhaupt  schwer  durchführbar.  Besonder»  aber  ent- 
stehen Zweifel  au  der  Wirksamkeit  der  Asche  iu  lockerem  Zustande. 
Ein  erfolgreicher  und  sicherer  Feuerschutz  im  Sinne  der  Stolzscheu 
V  orschläge  dürfte  sieb  nur  erzielen  lassen  durch  Anbringung  einer 
geprefsten,  eingeschlossenen  A»cheu*chicht  von  etwa  IU  cm  Stärke 
len   l'nterrlanscheii  der  I -Träger.    Diese  kann  hergestellt 
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werdcu  durch  Einsehliefsen  der  Asche  in  Hohl- 
steine, welche  derart  geformt  werden,  dafs  sie 
freitragend  unter  den  Träger  -  l'nterilanschen 
vermauert  werden  können. 

Die  Abbildungen  zeigen  die  „Aschen- 
steine- in  zwei  Formen.  Hakensteine  (A\  und 
Tlatten  (Ä),   diese  letzteren  in  drei  Grüften. 

r» 


Abb.  3.  PlaHi  // 

Auf  die  Interflansche  der  in  45  ( 
gelegten  I  Träger  wird  beiderseitig  je  ein  Hakeustein  verlegt,  1 
deuen  sich  gewölbartig  zwei  übereinander  mit  verschossenen  Fugen 
gelegte  Plattensteine  abstützen.  Sämtliche  Steiue  werden  mit  feuer- 
festem Mörtel  vermauert  und  die  Unterseiten  wie  üblich  verputzt. 
Die  Abmessungen  der  Steine  sind  so  gewühlt,  dafs  dieselben  Formen 
für  die  gebräuchlichen  Trägerprofile  von  Nr.  16  bis  Nr.  40  ver- 
wendbar sind.  Die  Herstellung  der  Aschensteiiiß  ist  in  der  Weise 
gedacht,  dafs  diese  in  lufttrockenem  Zustande  mit  Asche  gefüllt, 
verdcckelt  und  dann  gebrannt  «erden.  Durch  das  beim  Brennen 
eintretende  Schwinden  wird  die  Ascheufiillung  die  nöthige  Pressung 
erhalten. 

Eine  in  der  angegebenen  Weise  hergestellte  A«chen»tcin-Decke 
besitzt  noch  die  Vortheile,  dafs  »ie  eine  Balkenfüllung  entbehrlich 
macht,  auf  deren  gesundheitliche  Nachtheile  im  Jahrgang  1888  dieses 
Blattes  (Seite  135)  die  Aufmerksamkeit  gerichtet  wurde,  und  daf»  ferner 
das  jetzt  so  häufig  bemerkte  Durchrosten  der  Eisenträger  durch  die 
Pntzsrhicht  vermieden  w  ird.  Dal's  mittels  der  Haken  und  Plattensteine 
auch  feuersichere  Umkleidungen  dar  I'nterzüge  ausführbar  sind,  und 
dafs  die  Platten  vermöge  ihrer  gelochten  Ansätze  auch  an  Holzwünden 
und  Decken  angenagelt  werden  können,  sei  hier  des  beschränkten 


Da  das  Kaiserliche  Patentamt  in  den  Aschensteinen  eine  patent- 
fähige Erfindung  nicht  erblickte,  steht  die  Anfertigung  derselben 
kaum  von  einer  Ziegelei  au»  eigenem  geschäftlichen  Antriebe,  sondern 
eher  von  einer  gröfseren,  gediegenen  Bauausführung  zu  erwarten. 
Wenn  erst  die  Formen  zu  diesen  Steinen  gelegentlich  der  ersten  Aus- 
führung von  einer  Ziegelei  angefertigt  und  erprobt  sein  sollten,  so 
dürften  dieselben,  ähnlich  den  Chamottsteincn.  bald  zur  Marktware 
werden.  Schröder. 

Selbstthütlge  fi  rlöschvorriclitunircn.  Ueber  mancherlei  Er- 
fahrungen, ilie  mit  den  sogenannten  Hegeuvorrichtungen  in 
Theatern  gemacht  worden  siud.  wurden  in  diesem  Blatte  wiederholt 
Mittheilungen  gemacht  Sgl.  Jahrg.  1HH«,  S. 1SSS  S.  34*  und  3S4i. 
Gewisse  Bedenken,  welche  namentlich  bezüglich  der  Prüfung  dieser 
Einrichtungen  bestanden,  haben  bereit»  auf  Seite  394  eine  Wider- 
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legung  gefunden.  Zu  ihrer  Beseitigung  «ei  noch  angeführt,  (Inf»  auch 
Wim  Stmltthcatcr  in  Strafsburg  i.  E.  iu  dieser  Beziehung  durchaus 
günstige  Erfahrungen  vorliegen.  Die  im  Jahre  1K80  von  der  Firma 
J.  Hui;  in  Augsburg  für  4uO  Mark  hergestellte  Regenvorrichttrug  ist 
im  Jährt?  18X5  einer  ersten  Prüfung  unterzogen  worden.  Da*  Wasser 
quoll  dabei  in  voller  Strömung,  einem  starken  Gewitterregen  gleich, 
aus  den  Köhren.  Ob  einzelne  Oeflnungen  vertagten,  hat  nicht  fest- 
gestellt werden  können,  ist  aber,  nach  der  Dichtigkeit  des  Regens  zu 
schliefseu  und  da  die  Bohrungen  meist  mich  unten  gerichtet  sind, 
kaum  anzunehmen.  Um  die  Prüfung  ohne  Schaden  für  da»  Bühnen- 
haus, namentlich  den  Hühnenfufsboden,  vorzunehmen,  sind  dabei  über 
letzteren,  nach  Beseitigung  aller  hängenden  Decorationen,  einige  dichte 
Segeltuch -Sehiffsdccken  gebreitet  worden,  denen  man  da«  nöthige 
Gefälle  zum  Ablaufen  dcB  Wassers  gab.  Obschon  viel  Wasser  flofs, 
sind  durch^daaaelbe  weder  die^Bulme  «elbst  noch  die  Seiteugange 

Zuleitungarohren  abzusehen,  aus  aclit.Stück  t.ri  mm  weiten  kupfernen 
Röhren  von  je  1«  m  Länge  besteht.  Sie  besitzen  in  jedem  Meter 
270  Hönningen  von  1  mm  Durchmesser,  «amtliche  Köhra  somit 
34  660  Bohrungen.  Diese  sind  wechselweis  in  elf  Reihen  so  an- 
gebracht, daf»  da»  Wasser  nur  ab-  und  «citwiirt»  »»ritzt.  Das  Ueffuen 
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des  Apparates  kann  sowohl  von  der  Bühne  aus  wie  auch  von 
im  Auklcide räume,  bewirkt  werden. 

Mr  Königliche  technische  Horhuchule  in  Hannover  wird  im 
Winterhalbjahr  de»  Studienjahres  1S8S  SO  von  221  Studirenden  und 
lfl»  Hospitanten,  also  im  ganzen  von  420  Hörern  besucht,  welche  sich 
auf  die  verschiedenen  Abthcilunpen  und  Studienjahre  wie  folgt  ver- 
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Von  ih  r  Gesamtzahl  der  llöivr  sind  28."«  aus  dem  Königreich 
Prcufsen,  l!7  aus  anderen  Staaten  Deutschlands,  üo  aus  aufserdeut- 
»cheu  Ländern  und  zwar:  3  uns  Dänemark.  10  aus  Englaud.  1  ans 
Frankreich,  I  aus  Griechenland.  7  aus  den  Niederlanden,  4  aus  Nor- 
wegen, 5  aus  Oesterreich-Ungarn,  '.•  au«  Kufsland,  1  aus  Schweden, 
3  au*  der  Schweiz,  3  aus  Serbien  und  1*  aus  aufscreuropäischen 
Ländern:  1  aus  Africa  ,Golilkü»tei.  II  aus  Xord-America,  1  aus  Mittel- 
America,  H  au»  Süd-Aiu«'rica,  1  aus  Asien  (Japan  ,  1  aus  Australien 
(Ncu-Süd-  Wales). 

Stelnbrurh-Kinstur/.  In  Frankreich.  Die  französischen  Zeitungen 
bringen  Nachrichten  über  einen  schweren  und  wegen  »einer  Selten- 
heit merkwürdigen  Bergwerks-Unfall,  bei  welchem  ausnahmsweise 
nicht,  wie  leider  so  oft  und  gerade  wieder  in  letzter  Zeit,  schlagende 
Wetter  die  Ursache  waren,  sondern  einfach  die  Lasten  gestützter 
Massen.  In  einem  der  bekannten  .Schieferbrüche  der  Gegend  von 
Angers  ist  ein  Gewölbe  eingestürzt  und  hat  IM  Menschen  unrettbar, 
vielleicht  zum  Thcil  lebendig  begraben.  E»  i«t  «las  «1er  Sehieferliruch 
von  Mis.  ngr.ii ii,  4  km  von  der  Arrondisscmcntsstadt  Segr«1  gelegen, 
welcher  400  Fuf»  Tiefe  erreicht  und  durch  einen  mit  Leiter  ver- 
acheueti  Schacht  zugänglich  ist.  Hier  zeigte  ein  8  bi»  10  in  starkes 
Gewölbe  schon  seit  einiger  Zeit  eim-n  Längsrifs,  w«'lrlu-r  \ « »ii  einer 


schwebenden  Brücke  au»  beobachtet  wurde.  Am  15.  November  d.  J. 
ist  «lie  Beobachtung  gegen  Mittag  erfolgt,  ohne  dafs  etwas  unmittelbar 
tiefahrdroheude»  bemerkt  wonien  wäre,  worauf  dann  an  150  Arbeiter 
in  die  betreffende  Galerie  gingen.  Plötzlich,  nachmittags  2'/»  Uhr, 
entstand  ein  zweiter  Rif»,  »pitzwinklig  von  dem  ersteu  abzweigend, 
und  gleich  darauf  stürzte  ilcr  Gewölbethcil  zwischen  den  beiiien 
Rissen  herab,  »odaf»  die  Galerie  zum  Theil  angefüllt  wurde.  Von 
den  tSo  Arbeitern  wurden  20  verschüttet,  die  übrigen  durch  «len 
Luftdruck  gegen  deu  Auagang  hin  geschleudert.  Durch  die  sofort 
unternommenen  Rettungsarbeiten  konnten  nur  zwei  der  Verschütteten, 
welche  durch  gegenseitig  »ich  abstützende  Sturzblöcke  geschützt 
waren,  gerettet  werden,  Um  einen  dritten,  der  eingeklemmt  war,  zu 
befreien,  wurde  unter  Einsturz  drohenden  Maaten  ununterbrochen  ge- 
arbeitet, bi«  dieser  Einsturz  um  7'  j  l*hr  abend»  erfolgte.  Nun  gaben 
die  Arbeiter  da»  Rettungswerk  auf.  Der  um  11'/»  l"hr 
langende  Bergingenieur,  Herr  Ichon,  stieg  selbst  zui 
hinab  nnd  bewog  dadurch  zuuäeh»t  einen,  dann  noch  neun  Arbeiter, 
ihm  zu  folgen.  Für  «len  ersten  dieser  Arbeiter  i.t  beim  Minitter  dea 
Innern  eine  goldene  Medaille  Seiten»  de»  Präfecten  von  Maine-«t- 
I^oire  beantragt  worden.  Die  ganz«;  Nacht  wurde  gearbeitet,  aber 
ohne  Erfolg,  <la  der  eingeklemmte  Mann  inzwischen  starb.  Die  andern 
17  fehlenden  Menschen  muhten  aufgegeben  werden.  Man  berechnet 
die  zur  Befreiung  derselben  nöthige  Arbeitszeit  auf  sechs  Monate 
und  die  Kosten  auf  15O00O  Franken.  Leider  liegt  die  schreckliche 
Wahrscheinlichkeit  vor,  dafs  einige  dieser  Ix'ute  am  Leben  geblieben 
sind,  weil  stürzende  S>'hieferblöcke  durch  Abatiitzung  gegen  ein- 
ander leicht  Iliihlcn  bilden.  Werkthätige  Hülfe  für  die  Hinterbliebenen 
hat  natürlich  nicht  auf  »ich  warten  lassen.  Die  gerichtliche  Unter- 
suchung ist  sofort  eingeleitet  worden. 

Am  lti.  November  sind  in  demselben  Steinbruche  noch  zwei  Ein- 
stürze nachgefolgt  und  ebenso  ein  Einsturz  in  einem  benachbarten 
Bruche,  glücklicherweise  ohne  Menschenleben  zu  vernichten.  P. 


Neue  Patente. 


Steuerung 
Ein-  nnd  An 

ma»rhlnen.    Patent  Nr.  44  192.   Job.  Keruaul  in  München. 

Die  Steuerung  ist  für  Wa»»erme»«er,  Drnckwasser-  oder  Dampf- 
maschinen verwendbar.  Sie  war  in  der  diesjährigen  Münchencr  Aus- 
stellung für  Kraftmaschinen  in  zwei  Mustern  ausgestellt  nnd  zwar 
für  Kraftwasser  und  Dampf.    Die  Steuerung  liegt  vollständig  ver- 

in  der  Maschine  und  besteht  au» 


zwei  Eiulafsschiebem  r  und  e',  zwei  Aualafssrhiehem  a  nnd  a'  und 
der  die  EinlaJ'sscbieber  verbindemlen  Stange «.  Da  die  Ein-  und 
Auslafsschieher  auf  verschieilenen  Seitcu  der  Schieberrottc  »  ange- 
ordnet sind,  so  kann  bei  etwaigem  Undichtwerden  eines  Eiulafs- 
»chieber»  nie  Dnickwasser  oder  Dampf  unmittelbar  au»  iler  Druck- 
leitung in  die  Abrlnfsleitung  gelangen.  In  der 
bewegt  sich  der  Ooppelkolben  k  nach  rechts. 
Dampf  strömt  durch  «lie  Octfnung  i  in  deu  Cylinder  d\ 
oder  Abdampf  geht  au»  dem  Cylinder  A '  «lurch  die  Ocftnungeu  is  ins 
Freie.  I«t  iler  Kolben  k  soweit  mich  recht»  gekommen,  dafs  der 
Dorn  k*  den  Auslaisschieber  a'  anatöfst,  so  werden  die  OcrThungen  i1 
für  «len  Au»laf»«chieb«T  verschlossen:  gleichzeitig  nimmt  iler  Auslafs- 
ichieber  u'  durch  die  Kippe«  den  EinUfssrhicbcr  r',  durch  Stangen 
deu  linken  Einlafsschicber  r  und  «lurch  dessen  Rippe  a  «len  linken 
Auslafsschieber  «i  mit,  wodurch  die  Orffnung  i'  für  den  Eintritt  von 
Driickwa«ser  frei  wird,  während  Oeffnung  i  geschlossen  und  nie  OerV- 
nungeu  iä  für  den  Austritt  des  Drurkwa»»er»  ebenfall«  frei  wer«len. 
Nun  geht  ih-r  K«db«*ii  nach  link«  usw. 

Die  in  München  nach  diesem  Patent  ausgestellten  Wasserkraft- 
maschiuen  zeichnen  sich  «lurch  ruhigen  Gang  und  geringen  Preis 
(Vi  Pf  -K.  —  110  Mark)  au».  Die  in  gleicher  Art  ausgeführte  Dampf- 
maschine macht  ein  höchst  lüstige«  Geräusch  «lurch  Schlagen  der 
Steuerung.  E«  bewegt  sich  al-o  jedenfalls  bei  der  Wasserkraft- 
maschiue  «1er  Auslafssehieber  schon  im  Sinuc  des  Kolbens,  ehe  er 
von  dem  Dorn  desselben  berührt  wird.  Die  gleiche  Wirkung  wäre 
wohl  bei  der  Dampfmaschine  «lureh  Anordnung  von  Hülsen  an  deu 
Au«laf»»chiebern  zn  erzielen,  in  welche  die  Dorne  de»  Kolben»  ein- 
traten uud  so  ein  Dampl'polster  biltleu  könnten. 


Vvilav  «iu  Krn»!  k  Koru  fWülwlm  EraMh  Betlin.   tt»  «II«  itolactiou  Die 


i  Tbcilcs  vcraniwortli« Ii:  u.  bsirixin. 
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Aus  dem  Keichshaushiilts 

ii. 


Etat  für  1889  90. 


aoi  22.  November  d.  J.  zusammengetretenen  Reichstage  ist 
an  demselben  Tage  der  Haushalt  für  IS"*!),  90  zugegangen,  au«  welchem 
wir  nachstehend  diejenigen  Beträge  »usammenatcllen,  die  alt  „ein- 
malige Aufgaben"  in  den  Etats  der  einzelnen  Keichsverwaltungun  für 
bauliche  /werke  im  ordentlichen  oder  aufscrordentlichen  Ktnt  vor- 
gesehen sind.  Die  zum  ersten  Male  auftretenden  Posten  sind  durch 
ein  Sternchen  *  hervorgehoben;  die  eingeklammerten  Zahlen  be- 
zeichnen die  anschlagsmäfsigen  Gi-samtbaukostcu,  soweit  solche  au* 
den  Erläuterungen  zu  ersehen  sind. 

Zunächst  führen  wir  aus  de»  minder  umfangreichen  Etats  folgende 
einmalige  Ausgaben  an: 

Der  ordentliche  Etat  für  das  Auswärtige  Amt  enthält  für  die 
Erweiterung  des  Botschaftsgebäude«  in  St.  Petersburg  den  Betrag 
von  4J>000„*?  und  znm  Ankanf  nnd  zur  Einrichtung  eines  Gebäude* 
für  die  Gesandtschaft  in  Brüssel  211  000  JH. 

Im  ordentlichen  Etat  für  die  Reiehs-Justizverwaltung  ist  als 
dritte  Kate  zur  Errichtung  de»  Dienstgchäudcs  flir  da«  Reichsgericht 
in  Leipzig  ein  Retrag  von  45*1000.*?  eingestellt. 

Der  ordentliche  Etat  für  das  Keichsschatzarat  enthält  znm 
Bau  de»  Kaiserpalaste«  in  Strafsburg  die  achte  Rute  mit  f.3  200.*-, 
der  aufaorordentlicbe  Etat  die  Beitrag.'  de»  Heichs  zn  den  Kosten  der 
Zollanschlüsse  Hamburgs  und  Bremen«.  hikI  zwar  für  Hamburg  die 
»iebente  Kate  mit  4  000  000.*?.  für  Bremen  die  vierte  und  letzte  Rate 
mit  3000000  JH. 

Der  ordentlirbe  Etat  der  Kciehsdruekerci  enthält  zur  Erweite- 
rung der  elektrischen  Beleuchtung*  -  Einrichtungen  iu  der  Keich»- 
dnickerci  24ddO.#,  ferner  für  Planbcarbeiumg  de»  in  Aussicht  ge- 
nommenen Erweiterungsbaues  derselben  »»wie  für  Kinebnung  iles 
Bauplatzes  SOOOO.*. 

Der  außerordentliche  Etat  für  ilie  Verwaltung  der  Reichs- 
ciseubahnen  enthalt  folgende  einmaligen  Ausgaben:  a1  Zum  Ausbau 
de»  zweiten  Geleises  auf  der  TbeiUtrec-ke  Kediiigen  -  Ebcrswcilor  der 
Linie  Diedcnhofeii-Tcterchcn  Ton  den  erforderliehen  Ge«aintkosten  von 
1*73000.*  eine  erste  Kate  von  x7:jH«J.*f.  b  Zur  Herstellung  einer 
vollspurigen  Eisenbahn  von  Wcik-rthal  nach  Weiler  t« HJ  c  Zur 
Herstellung  einer  Eisenbahn  von  1  in  Spurweite  zwischen  Mnrkolsheim 
und  Horburg,  für  den  Ankanf  und  die  Vervollständigung  der  bestehen- 
den  Bahnlinie  Horburg-Colmar  und  doli  Aiischhil*  der  letzteren  au  <lie 
tjuterslntion  Colmar  der  Hauptbahn,  sowie  für  die  Beschaffung  von 
Betriebsmitteln  von  den  im  ganzen  an»  Reichsmitteln  aufzuwendenden 
Kstl  t » « i  ..*?  i-ine  erste  Rjite  von  »iOOom..*/.  d  Zur  Herstellung  einer 
»»lUpurigcn  Eisenbahn  von  Altkir.-Ii  über  Werenzhausen  nach  l'tirt 
hozw.  Alt-Plirt  von  den  aus  Hcichsuiitteln  insgesamt  aufzuwendenden 
2  OHM  »Kl.«  eine  erste  IUte  von  «»»Odo.**,  e,  Zur  Vermehrung  der 
Betrielvsmittel  die  drille  und  letzte  Rate  von  ..22  las« 

Dio  vorstehend  aufgeführten  einmaligen  Ausfallen 
bi  trugen  zusammen  

Hierzu  treten  dio  nachstehend 
Ausgaben  für  Baiiau.fiihrungen  im  Bereiche 

[.  des  Rcichsiimt»  des  Innern  

II.  der  Verwaltung  des  Keiebsbeeres  und  isur: 

1.  im  ordentlichen  Etat  

2.  im  aufserordeutlieben  Eint    .    .  . 

III.  der  Murine   '.l>o  170  . 

IV.  der  Keiehs-Posl-  und  Telegraphen- Verwaltung  .      :t  l'Mi  HiiO  . 

( Gesamt  summe    .V.'  :l.M>  ISA».*/. 

1.  Einmalige  Ausgaben  für  die  Bauausführungen  de.«  Kelrhsamt» 
de*  Innern. 


1122110t..*?. 


14 . KV.  254  . 


1  5  Vk>  '■ 

t,  :uii ' 


|:i 


/    Ordentlicher  Etat 


Btlr.it 
fvir  is^i-.si 


1.  Zur  Errichtung  eine*  Dicustgcbäudc*  für 
iIhs  Patentamt,  3.  Rute  

2.  Zur  Errichtung  der  Ccbiiude  für  die 
phvsicali«ch  technische  Itcichsaitstalt  und 
zur  Ausstattung  «1er  Dicnstrüuiue  mit 
Möbelu,  :>.  Rate  

:t.  Kür  die  erste  Ausrü*tung  d<  r  phv.icali«eb- 

teebniseheiiReii  hsanslall  initln-tru  ulen, 

eiuschlieislich  der  Kosten  für  die  baitltelo  u 
Kiurichtnugen  der  II.  Abtheibitig,  ..»wie 
für  soniti^e  wieheii.ohaftlii.lie  I  liil t'«mitti-l. 

•V  Rate  

1'.  Aujarrurtlcnthcher  Etat. 

1.  Zur  Errichtung  de»  Reiehstagsgebiiiidei. 

ltate   50UW« 

2.  Zur  Herstellung  des  Nord-Gstsee-l'auals. 

»-  Rale  ■  UOOOUJ» 

Summe  I  I  K'.M  2.M 


ij'-.iint- 
sinlrn 


.;i;ooo 


200  000      i  llOMKX»! 


S7  2">4 


n  für  die 
de« 

/.  Orde*tlicher  Etat. 
a.  Preufsen. 

1.  Zur  Erneuerung  des  Oberbaues  der  Mili- 
tär-Eisenbahn, Vermehrung  der  Betriebs- 
mittel, Umbau  und  Ergänzung  der  Wasser- 
stntion auf  Bahnhof  Berlin  und  Beitrag 
zur  Herstellung  eines  Persnneutunnels  auf 
Bahnhof  Zossen  

2.  Neubau  von  Magazin-Gebäuden  in  Berlin, 
I.  Rate  (2.  Baurute \  

*3.  Neubau  einer  Garni«unbäekerei  in  Pots- 
dam   

*4.  Neubau  eines  Korni  rmupazin-  in  Allen- 

steiu   

b.  Neubau  eines  Körner-  und  Mehlmagazins 
in  Königsberg  i.  Pr.,  letzte  Rate     ,    .  . 

%.  Neubau  von  Magazin-Gebäuden  in  I.vck, 
1.  Rate  (zum  Gninderwerb  nnd  zur  rjit- 
wnrfbearbcitung)  

♦7.  Neubau  von  Magazin-Gebäuden  in  Stettin, 
1.  Rute  (zur  raitwurrbearbeitungi     .    .  . 

**.  Neubau  eines  K»rner-  bezw.  Mehlniagazius 
in  Magdeburg  

*9.  Neubau  von  Miigazin-Gebäiiden  in  Altona, 
1.  Kate  (zum  tirunderwerb  und  zur  Eni- 

wnrfltearbeitnngi  

*10.  Au.bau  der  Wall  und  Mouibueherstraf.e 
und  Verlängerung  der  Stützmauer  längs 
der  letzteren  au  der  Armee  -  fonserven- 
fubrik  iu  Mainz  

11.  Zur  Erweiterung  der  Dien.trüuine  für  das 
Krieg«mini»teritim  in  Berlin.  :\,  Rate    .  . 

12.  Neubau  einer  Cnserne  nebst  Zubehör  und 
Ausstattnugsergiinzung  für  den  Stab  und 
vier  Escadrons  eines  i  iivallerie  Regiments 
in  Potsdam,  letzte  Rate  ....... 

•13.  Neubau  einer  Barai-keu-Cnsenie  nebst  Zu- 
behör und  Ausstattungsr-rgänzung  für  die 
I'ebimgs-Compagnieeu  des],ehr-Iiifanterie- 
Bataillous  iu  Potsdam,  1.  Rate   für  Ent- 

wnrfl'earbeitimg1  

*14.  Neubau  einer  <  aserne  nebst  Zuhehor,  ein- 
seldief»lich  An«»t«ttiingsergänziing,  für  da» 
Regiment  der  G:irdes  iln  forji«  in  Pots- 
dam. 1.  ltate  für  Entwurfbearbcitung 
*l.r).  Neubau  und  Aus.taltuiigscrgiiiutiing  einer 
('aserne  nebst  Zubehör  flir  ein  Bataillon 
Infanterie  nebst  Rcgiment<«tnf>  in  Allen- 
stein.  I.  Rate  ;für  (irumlerwerb  und  Ent- 

wurfliearb.-ittuig'  

Desgl.  in  Dt.  Eylau,  I.  Kate  (für  tlrutul- 
erwerb  und  Kjitwiirflo-arlteituug;- 
Neubau  und  Aii*»tntttinB»''rg;<iizung  einer 
t  aserne  für  zwei  <  ompfignieen  Intunterie 
in  tliimbiniieii,  2.  Rate  I  i.  Banratei  .  .  . 
l?t.  Ersatzlmuten  für  die  durch  Ereilegung  der 
Klucbtliiiie  der  l\.«nip«tnif»e  und  iler  I  jind- 
bofineisterstrafse  in  Königsberg  i  Pr.  ver 
lorrti  gehenden  militäi'i>cbeii  Gebiiiidf, 
letzte  Rate  (noch  für  tirunderwerb  und 

Baubeendigung  

*  1!».  Erweiterung»-  und  I'inbau  des  Geueral- 
coiumuiido-Dtcnstgehüude»  für  das  1.  Ar- 
meeeorpfl  in  Königsberg  i.  IV,  einschliefs- 
lieli  Ergänziing  des  .Mobiliars.  I.  Rate  für 

Eiitwiufhenrbeiliiiig  

♦20.  Neubau  von  Stallungen  nebst  Znbeb.ir  für 
die  Pferde  von  drei  K»e;idr»ns  iu  Lv«k, 
I.  Kate  für  (Jrunderwerb  und  Entwurf»- 
bearbi  tluug  ■  

21.  Neubau  von  Slalliiugen  für  eine  Truin- 
t'oinpapüe  in  Alt-Hamm.  2.  Rate  {].  Ban- 
rate-   

22.  Herstellnug  iles  Strafsennetze*.  i-insehliefs- 
lirb  iler  Plbisterung,  Entwässerung  und 
der  Beleuchtungsanlagen  auf  dem  für 
inilitärtiseali.che  Bauten  zurüekbebalteiien 
'l'heile  des  ehemaligen  Festungsirrund- 
stücks  des  Kort»  Preiilsen  in  Stettin,  3. Rata 

23.  Neubau  und  Ausstattungscrganüiing  einer 
("aserne  nebst  Zubehör  für  ein  Regiment 
Infanterie  in  Stettin,  2.  Rate  zur  Ersatz- 
b.  seliiiffmig  für  den  zur  BanplaUerweitc- 

/»i  übertragen 


MC. 
17. 


.•.ooo       142  000; 

I130O00) 
2.VMM»       ..MO  94») 
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CentralMatt  der  Bau verwaltnriff. 


rVlwrtrag 

nuig  verwendeten  Tbcil  des  Militärkirch- 
hofa  uuit  1.  llaurate  ........ 

*2I.  Neubau  und  Ausslattungscrgünzung  einer 
Caseme  nebst  Zubehör  fiir  ei»  Bataillon 
Infanterie  in  Stettin,  1.  Rate  (für  Entwurf- 
bearbeitung:  

"2">.  Herstellung  einer  angemessenen  Facade 
für  den  Ceaaintlian  de»  (Generale ••ruiuando- 
Pienstgebäudes  in  Stettin  

*2t>.  Neubau  und  Ausstattungscrganznng  einer 
Caseme  nebst  Zubehör  fiir  ein  Bataillon 
Infanterie  in  Thoni,  1.  Kate  (für  Knt- 

wurfbearbeitung)  • 

27.  Neubau  und  Ausstattung  i-iner  evan- 
gelischen Gamisonkircbc  in  Spandau, 
letzte  Kate  

*'2K.  Neubau  und  Auastattungsergiuizung  einer 
Caserne  nebst  Zubehör  für  zwei  Bataillone 
Infanterie  und  Regiments  st  ah  in  Spandau, 
1.  Rate  (fiir  Entwurfbcarbcitung)     .    .  . 

29.  Neubau  eines  Gcncralcommando- Dienst- 
gebäude«  fiir  (Ins  .i.  Arrocccorp»  in  Posen, 
cinschlicfslich  Ergänzung  dir»  Mobiliar», 
letzte  Kate  

*30.  Neubau  einor  Train- Caseme  nebst  Zu- 
behör und  Ausetattungsergänzung.  sowie 
eines  Traiudepot*  in  Posen,  1.  Kate  {für 
Grunderwerb  und  EntwurfhearbcitungJ  . 

•31.  Neubau  und  Ausstattung  einer  Gartiinon- 
Wasehan»talt  mit  Dampfbetrieb  in  Posen, 

1.  Rate  (für  Entwurfbcsrbeitung;  .  .  . 
32.  Neubau  eine«  Wohn-  und  Handwerker- 

gcbi.ndes,  sowie  eines  Moutirungekauiraer- 
gehäudes  auf  dem  Bürgen»  erder  in  Breslau, 

2.  Kate  (1.  Bauratc  

30.  KrgHnzungshau  der  Cascruc  IV  in  Neisse, 
:i.  Rate   . 

34.  Neubau  und  Ausst-dtungsergauzuug  einer 
Cascrnc  für  drei  Compagniceii  Infanterie 
in  Minden,  2.  Kate  

•35.  Umbau  der  Caseruc  Fort  IJ  in  .Minden 
für  zwei  Pionieri-oiuuagiiieci.,  l.  Hute  izu- 

gleich  Hanrate)  

3ti.  Neubau  einer  C'asenic  für  eine  Abtheilung 
Feldartillerie  und  ein  Bataillon  Fufs- 
artillerie  in  Köln  eiimchlicfalieh  der  Er- 
werbung  eines  Evetcirplatzes  

•37.  Ereatzbau  fiir  den  alteren  Theil  der 
l'aserne  VI  in  Köln,  1.  Kate  (für  Ent- 
wurf bearbeitungl   

•38.  Neubau  und  Ausstattungscrgäiizting  einer 
L'aserne  nebst  Zubehör  für  ein  Infanterie- 
Kegiment  zu  drei  llataillnuen  in  dein  Vor- 
orte Kalk  bei  Köln,  sowie  Erweiterung 
der  bei  diesem  Orte  befindlichen  Schief«- 
standsaiilagvn,  1.  Kate  i fiir  Crunderwcrh 
und  KntwnrfhearbeilmiK   

'  .T.i.  Neubau  und  Au«»tattiiiig*ergiiiizniig  einer 
zweiten  Caseme  nebst  Zubehör  für  ein 
Infanterie- Regiment  zu  drei  Bataillonen 
in  dem  Vororte  Kalk  bei  Köln,  sowie  Er- 
werbung eines  Detail  Evcrcirplutzc«. 
1  Kate  .fiir  Nnm.h  rw.rb  und  Kntwurf- 
bearbeitung)  

*  Id.  Neubau  einerGamUon- Waschanstalt  nebst 
maschineller  Einrichtung  und  eines  (Jar- 
nisonvcrwaltungs -Dienst  -  und  Wohngc- 
häudes  in  Saarbrücken,  I.  Rate  .für 
Orunderwerb  und  Entwurf brarheituug 1 
II.  Neubau  bezw.  Neueinrichtung  von  Caser- 
nen  fiir  etwa  4fioMaiiu  und  von  Stallungen 
fiir  etwa  1H>  Pferde  in  Trier,  letzte  Kate 

•42.  Neubau  eines  I oiriiisotivcrwuliniig»  Dicust- 
gebiiudes  im  lbu-ui  l,«  nliiv-'r  auf  di  u)  Ar- 
lillerie-Sehiefsplata'c  bei  Walin  .... 
■13,  Neubau  eines  Traiudepot«  und  einer  t'a- 
serue nebst  Zubihör  und  Ausstattungs- 
ergänzung  fiir  ein  Train- Bataillon  früher 
Neubau  eimr  t'iisenie  für  eine  Traiu- 
Coiij|i:ignie  —  in  Altona,  2.  Kate  inoeh 
für  •  Jrunderwerb  und  Eutwurfbearbeitimg' 

'■II,  Neu  bim  eines  l  iarnisouvcrwaltung'  Dienst- 
gebiiu.de«  im  Barackenlager  auf  dem  Ar- 
tillerie-Schiefsplatze bei  Lockstedt  .  .  . 
4;'..  Nenhnu  bezw.  Netihesehalfutig  einer  Cn- 
serne nebst  Zubehör  für  ein  Regiment 
Cavallerie,  einschl.  Aiisstattungscrgiiiizuug, 
in  Braiuiscliwcig,  2.  Kate  I,  Kauralr'.  _^ 
Zu  iibertriijjfn 
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Cebi-rtrag 

Iii.  Neubau  einer  Caserue  uebat  Zubelnir  fiir 
eine  Fehl- Batterie  in  Hannover,  2.  Rate 

(1.  Baurate)  

•47.  Neubau  und  Atis*tattnng»crgänzuiig  einer 
Ca«erne  ncb»t  Zubehi-r  für  ein  Bataillon 
Infanterie,  in  1  Hillesheim ,  I.  Kate  (für 
tirunderwerb  utul  Eutwurf bearbeitungl 
*4h.  Neubau  und  Ausstattung  einer  tiarni«on- 
Waschanstalt  in  tMdenburg,  I.  Rute  (zu- 
gleich Baurate)  

I'.l.  Neubau  und  AunMattungaergäiizung  einer 
Caseme  für  'I  E«eadron»  Cavallerie  in 
Pannstedt.  2.  Kate  (1.  Banrate)  .... 
Neubau  eines  Dienstwohncebäudes  für 
einen  IHvisiouscomiuandeur  in  Dannstadt, 
1.  Kate  .für  tiruuderwerb  und  Fjitnnrf- 
bearbeitnng)  

*>1.  Neubau  einer  Cnserne  neb*t  Zubehör  und 
Aiisstattungsergäiixung  für  eine  Abtheilung 
Feld- Artillerie  nebBt  Kcgiiuents.stab  — 
früher  für  zwei  Batterieen  Feld  Artillerie 
—  in  Mainz,  2.  Kate  (noch  zum  Grund- 
erwerb  uml  I.  Baurate)  

■>2.  l'mbaH  der  Infanterie -Caseme  in  Wies- 
baden, letzte  Kate  

Ül'I.  Neubau  einer  t  'aserne  —  früher  Eachwerks- 
eaaenie  —  für  zwei  Compapiieen  Infanterie 
in  Fn-ilmr«  i.  B.,  2.  Rate  (noch  fiirGnind- 
erwerb  und  1.  Bauratc)  

-r'l.  Neubau  einer  Caseme  nebst  Zubehör  für 
zwei  rUeadrons  iu  Karlsruhe,  4.  Kate 
(noch  für  Unindcrwcrb  und  1.  BuuruteJ  . 

.V>.  Neubau  einer  Caseme  nebst  Znbehör,  ein- 
schließlich Ausstuttungsergänznng  für  die 
Mannschaften  einer  Escadmu  in  Schwetzin- 
gen, 2.  Kate  (I.  Banrate i  

.'s1;.  Zur  Bestreitung  der  Kosten  von  Schiel»' 
standsanlagcn  aus  Anlafs  der  Einführung 
weittragender  Handfeuerwaffen,  leiste  Kate 

■>'i.  Enveiteruug  de»   (iartiison  I.ay.ar.  tlis  in 

Thom,  letzte  Kate  

"üfl.  Neubau  und  Einrichtung  einer  De»infec 
tiou»nn»t:ilt  in  lliorn,  1.  Kate   Baurate  . 
*.'ill.  Neubau  und  Ausstattung  eine»  tiarnison- 

1.  azar«ths  iu  Stettin.  1.  Kate  izur  Eutwurf»- 
bvnrbeitungi  

u>>.  Dosgl.  in  Krotoschin.  2.  Kate  Ii.  Bäumte i 

«I.  Desgl.  in  Mainz,  2.  Kate  .  1.  Baurate'i  .  . 

<>2.  I'mbau  bezw.  Neubau  der  (iebiiude  des 
TraindiMM.ts  14.  Anueecorim  in  Karlsruhe. 
3.  Kate  

•U.  Erweiterung»-  b«zw.  Umbau  zweier  Wngeii' 
hiiiiser  des  Truimtepots  $.  Armeecorps  in 

Ehrenbreitstein,  letzte  liatc  

'tri.  Neubau  eines  Trnindepots  in  Magdeburg 

•k>,  Zu  größeren  New-  und  Umbauten  auf  den 
Kcnioutedepots  

IM.  '/.um  Nenbaa  eines  Cadetteuhau.ses  in 
Karlsruhe,  2.  Kate  

<i7.  Zur  Verlegung  des  t 'ulmer  Ciidett,nhanse» 
nach  Cöslin  und  zum  Neubau  eim  *  C:i 
dctteulKiu^cs  daselbst,  letzte  liste    .    .  . 
•liH.  Zu  K.ri^inzung*-  uud  Umbauten  beim  t'u- 

detteubnusc  in  Potsdam  

*tiV.  Desgl.  in  Brnsberg,  I.  Baurate  .... 
*|l>.  Neubau  und  Aiisslattungsergaiizuug  einer 
Caseme  nebst  Zubehör  bei  Ruhb-beii  für 
die  (•ewelir-I'riifungscominission  in  Span 
daii,  1.  Rate  {zur  Entwurfbearbeitung  uud 

zugleich  Banrate)   ... 

*71.  Sicherung  der  rmgehuiig  des  Gefechts- 
Standes  der  Militär  Schielsschulc .    .    .  . 
'72.  Neubau  eiuer  Milit;ir-I.ehrs<l>iiiiede  uebst 
Caseriieiiieiit   in   Frankfurt  a.   M.  (min 
•  •runder» erb  und  als  I.  Bnurate)     .    .  . 

7:1.  Neubau  und  Einrichtung  eine«  Wagen 
haus- Etablissements  in  Hesslingen  Lei 
Danustailt.  letzte  Kate  

74.  Neubau  eine»  liieustgeliUiides  fiir  die  Ar- 
lillerie  •  Prüflings  -  Comin'nsiou    in    Ib  rlin. 

2.  Rate  •zum  (jnindstückscrwerb)  . 
t'mbau    de«    Artillerie- Wageuhausis  in 
Oldenburg,  letzte  Kate  

*7<i.  Neubau  eines  Frieden»  ■  Lalsoratoriuuis  in 
Königsberg  i.  I'r.,  1.  Kate  iznr  Entwurf- 

biMrbeitiuig  

77.  Neuban  einer  Caseme  liebst  Stallungen 
für  /.wei   Escadro»«,    einschlielslich  iler_ 
Zu  übertragen 
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IVIwrIrag  12  511  IM» 
Ausstattunpserfriinzunp,  iu  St.  Avold,  letzte 

Rate   212  «»4       .747  o*4i 

7".  Kauten  behufs  (ntcrhrinpuua,  eine*  Ba- 
taillon* lnf.uir.me  i»  I  »iedeuh'nfen,  letzt« 
Rate,  für  den  Neubau  ein«.-*  Infanterie- 

Montininpskaimncrpebände«     .....       f)7  >.'« i  i.Vi'.H«»» 
"T'J.  Ersatzhautcn  in  der  Margarethencasernc 
in  Strafshurp  i.  K  .  1.  Kate  ifur  (»rund- 

erwerb  untl  EutwnrfbearbeitmiKi     .    .   .      l.'iii^Kt    1 1  :l!t.*>i«»> 
'SO.  Neubau  von  Stallungen  für  3lt>  Dien«t- 
pferdc  iu  der  Nikolanscaseme  in  Straft- 

bürg  i.  F..  1.  Rate  («ir  Entwurfbcarbeitunp         2.".""  IHM»»», 
«Sl-  Neubau  und  Ausstattung  einer  evangeli- 
schen t.ianiinonkirch«  in  Strasburg  i.  K., 
1.  Rate  i  für  Gnmdcrwerb  und  Entwurf 

bearbeitnnpi   121  <««'    J  »71  m»>i 

*2.  Neubau  von  Magiuun-tiehaudeu  in  Strafa- 

bnrg  I.  F.,  2.  Rate   :i.H<»»>    >2n*4  rmi>, 

VI.  Ernenenmgshnu  de»  Garnison  -  Ijuarcth« 

in  Dicdenhofcii,  letzte  Knie.  !!>!<f*i       ,252 HW)i 

*S4.  Erweiterung  der  Eazarcthrlitime  in  Metz 

nnd  Herstellung  eines  AU-ondrruiig-  Iji 

zareth»  d.«cll„.t,  1.  Kate   U5tMit.  ilMWi 

NV  Zur    Erweiterung    d«-»    Königsthors  in 

Königsberg  i.  Fr   I!C,00" 

■*>:..  'Aar  Erweiterung  des  l'reuMsehcn  Thor« 

in  <:iog*u   K«i mm 

87.  Zur  Erweiterung  de*  Mainzer  Thors  in 

Coblen*   m'M 

b.  Sachsen. 
Zum   Neubau   eines    Körncrniagazins  in 

Dresden,  einscbliefslich  I  inuidcrwcrb  .    .      4..20""  ,I52U»M 
'■>'.»  Neubau    einer   Wohtibarackc  nud  einer 
Ffcrdcstallbaracke  im  Barackenlager  auf 
dem  Artillerie -SA-hiersnlatze  bei  Zeithain 
fiir  '_'  Feldhatterieen,  cinschliefslieh  Grund- 

erwerb   |7*"0"  il7SlKs> 

'!»>.  Zum  Neubau  eine»  Exercirhausee  Tür  ein 

Infanterie-Regiment  in  I-einzip  ....  1200U"  HX»*)») 
".'1.  Neubau  und  Ausstattung  •  ine»  Isolirhau««» 

im  Festung.gcfängnir»  in  Dresden  .    .    .      1150m«      ■  ll-.cn») 

e.  Württemberg. 

"J'J.  Neubau    eine»    Dieiistgebiiudes    fiir  da» 

l'roriatitamt  in  l.udwig.bnrg   KIW.H 

Zum  Hau  und  «ir  Krgän/ung  der  Aus- 
stattung eine«.  ljindwchr-Dieiistgcbäudcs 

in  Reutlingen,  letzte  ltale   7*000         10«  "00. 

!»l.  Verbesserung  der  ('ascruiruiigsverhaltuissu 

der  Will.clmsburg  in  I  lm,  l  Rat«.    ■    ■      £»"<»'       ..450  «W; 

Smum«  15  155.17.1 

>.  A»f.<rorJ,n<t,cker  Etat. 

a.  Freufscn.  .«  jt 

*1.  Neubau  und  Ausstattung  eine«  Stall««  für 
eine  Traincomuaguie,  sowie  eine»  Wohn 
gebaudes  für  die  Vcrheirathetcn  des  Train- 
bataillous  in  Ca«*«!,  I.  Rat«  zur  Entwurf- 

henrheitung  u.  Keguliriuig  de«  llnu|datze»i         7  000       I.2O0  0O0'' 
2.  Neubau  ein«  »  Ganiisoii-Eiiiareths  in  Straf«- 

hvug  i.  We.tpr.,  letzte  Rate   5000  (Ci'HO, 

Erweiterung  de«  Garnison  -  Lszaretha  in 

Saarbrücken,  letzte  Kat«   47<»Hi         Sa ,jm 

I.  Neubau  «in««  schufrsicheren  I'rmiant- 
mapazin«  in  V'-rbindnnp  mit  einer  «chnf« 
«ieberen  ItSckerei  und  einer  9chuf»Mclieren 
Ei»bereituiip«!iu-italt  in  Thum,  früher:  Neu- 
bau eine»  »ebuf-sii  lit  n  ii  l'ros  iaiitnin^iiaiii» 

in  Tle.rn,  letzte  Kaie   ."!'>»  :  I  i-Ji;  <>m 

.').  Neubau  einer  C'averne  für  zwei  Bataillone 
Infanterie,  eiuneblieftlich  d«>  KepiineuU- 

»tabe«,  in  <  olmar,  l.lzle  Haie  ,    ....      .'.  10     il  H|:Mam. 

<'..  Neubau  und  Aii»>tattnnKaer^iiiueunp  einer 
Ca»erne  neb«»  Zubebrir  für  zwei  Ab- 
Ibeilunpen  Keld-Artillerie.  «inschliefBlieh 
de»  K«xiiuent-<*tab«H,  in  Hapeuau,  1.  Kate 

1.  Haurat«     '«"MX»!    il  X,i\V»>, 

7.  Neubau   eine*   lliilftdiizareth«   in  .Straf*- 

burp  i.  Er  X  Rate   14JXNJ  iL'l'"». 

H.  Nt'iibau  und  Au»*tuttm>p  einer  Canerne 
für  ein  K*taill«u   Infanteri«  in  Danzip, 

letzte  Rat«   -'77  »M     ,  1  n7 

"i1.  Neubau  und  Ausstattunp  einer  Caserne 
liebst  Zubeluir  für  di«  .\lainin<  liaflen  von 
fünf  Eseadron»  neb*t  |{«uiui«nt»*tab  und 

von  Stallunp«u  fiir  zwei  Escadron»  in  I.vck.  

Zu  idierlruften  -JJ7l>m 


l  ebertrap    J -.'74  S» 
er»t«  Rat«  i  für<«ruud«r»erb  uu<l  Entwnrf- 

bearbeitunpi   7(H<«i  .IMuiion) 

1».  Neubau  und  Ausgtattuup  einer  Wohu- 
easeru«  dir  eine  lraiu-Coui|iapiie  in  Alt 

Diiiiiui,  2.  Rate  (1.  Baiirat«)   7.~.k«i  i1414.10i 

11.  Neubau  und  Ausstattung  einer  Caaernc 
für  ein  Hataillon  Infanterie  in  llroniberp, 

letzte  Kate   :[7.!.Vo  i«7»öOi»i 

12.  Neubau  und  Au»»tattuup  einer  Caserne 
n«b»t  Zubehör  für  zwei  Abtlivilnnpen  Feld- 
Artillerie  und  den  Regiments «tab  früher  - 
für  eil.   Hepüuent   Feld- Artillerie  -  iu 

Itromberp,  4.  Rat«   amiuji)    (1  71;S  IIA.«: 

1».  l)e»jrl.    für    ein   Bataillon   Infanterie  in 

(»reifswald,  ».  Rate  .    .   2<«iu«i       (74!l sCVti; 

II.  Erweiteruni;  der  Artillerie -t'asenie  und 

Au«*tattunpf<ergänzung  zur  Aufnahme  von 

zwei    Abtheilunpen    Feld-Artillerie,  ein- 

»eldieMieb  de«  K«pim«iil»»Ube»,  in  Stettin, 

Rate   i'-MiM.  ,7lä(niii 

*l->.  Neubauten,  »eiche  zur  friedensmiifsipeii 

l'iiterbriiipuup  eine«  Infanterie-Bataillon« 

iu  einer  bombensicheren  Kriep«ca«erne  er' 

ford«rlicb   »ind,  in   'l'horn.   1.  |i»t«  (zur 

Entwurfliearbeitnnp   ^TiOu  ('39im»«i, 

10.  Neubau  und  Aii«»tattun{r  einer  t  asenie 
neb«t  Zubehör  für  ein  Repimeut  t  'avallerie 

in  Rathenow,  ».  Kate  .    :»ai(lai  ,U^ui|i; 

17.  N«iiban  und  An«»tuttunp  einer  ('iisvrnc 
für  «in  Bataillon  Infanterie  in  Kiidolttndt, 

letzte  Kate   lir>i»7i»  ,7i»707l»'i 

IH.  Ninhau  und  Au»>tattuup  einer  <'a«eni« 
liebst  Znb«bör  fiir  «in  Bataillon  Infanterie, 
ein«chli«rs)ich  Regim«nt»«tab ,   in  l'nsen, 

».  Rate   .iiaim«»      ;834  Wi7< 

IV.  Neubau  und  AiiHstattiiii^«erpHUZUtip  einer 
Caserne  ueb«t  Zubehör  für  ein  Biilaillou 

Infanterie  in  Rawitsch,  1.  Rat«  i  l.  Kaurate i      .'Mn<H  .".'27.y»H 
2".  Neubau  und  Ausstattung  von  t'aseruen 
nebet  ZuliL-hör   für  zwei  Bataillon«  In- 
fanterie in  Rostock,  .1.  Rate    M«u»>ii  iKrfiSimii, 

21.  Neubau  und  Au»*lattuin;»ergatizuiiR  einer 
t'asenie  fiiri-ine<'oin|>iipnieJiip«r  in  Gonlar, 

letzte  Rate   7a;i2!i  ^WX») 

22.  Neubau  und  Ausstattunp  einer  (  aserne. 
ueb»t  Zubehör  für  zwei  Febl-Batlerieen  in 

Hannover,  2.  Rate  (1.  Bauratei    ....      Ki'S.'H»»  \'.«<->%V.>) 
2».  Neubau  und  Ausstattun^serpanzuup  einer 
t  'aseme  nebst  Zubehör  für  zwei  Escadrous 

in  Cassel,  letzte  Kate   17Mis»)  !K>40ls>i 

21.  Neubau  und  Ansstattuup  einer  Caseme 
nebst  Zubehör  für  «in  I'ionier-Kataillou  in 

Kehl,  4.  Kate   W  •  , .77.1 «« •) 

b.  .Sachsen. 
2">.  Neubau  nnd  Ausstattuni;  eine«  fJaniinon- 

Eiu.areths  in  Döbeln,  letzte  Kate  .  .  .  ia»H».ni  i27ui»a>i 
Ji'p,  Zum  Neubau  eines  Heerperätli»ehiin|H-us 

und  zweier  Ki<nim«rg«baude  fiir  zw«i  Ab- 

th«ilimpeu  ile«  2.  Feld-  Artilleri«-R«Kinient» 

Nr.  SS  und  i|e*«en  Feldforinatioiien,  sowie 

für  ein  Liiudwehr-Bataillou  in  l'inia,  letzte 

Hat«   14"  Mxi  (:tV.IXX>i 

27.  Zum  Neubau  «ine«  Heerperiith»ehii|i|iens 

fiir  das  Arsenal  in  Dresden,  htm-  Kate  .        i.ikii  ('Jll"l«i 

c.  Württeinberp. 
2S.  Erweiti-mnp  de«  nen«n  Artillerie-Caserne- 
ments  in  I'lui.  sowie  Erpüiizung  der  An« - 

»lattimp  desselben,  2.  Rate   llV.iwji»  |»Wi«»>) 

2'.».  Neubau  und  Ausstattunp  eines  t'aserue- 
rueuts  n«b»t  Zubebör  für  2  Batlerieen  Feld- 
Artillerie  in  l.udwie«burp.  2.  Rat«  .  .  .  222 imi  ly>*i*»r} 
Erweiterung  des  neuen  Train  <  asernement« 
iu  Eudwipeiiurp,  sowie  Krpiiiizunp  der  Aus- 
■liittllii-'  iles.elbeu,  1.  Rate  I zur  Kutnurt'- 

bearbeitnng}   .    .       1UWI»       (.115  W»»; 

Summe   Oll'»  741 

III.  Elnnallire  Ausgaben  fitr  dl«  BauauafDhrtinircn  der  Marine. 


/.  Onlrntlichtr  Klüt. 

'L  Zur  Verpröfseniup  de»  Rnreatißebäude»  de» 
Artilleried«|iots    in    Geestemünde  durch 

Aufsetzen  eine.  Stockwerks  

2.  Zur   Verlepuiitf    und   Vergröfserung  de» 
Mineiideiiot»  in  Fri.-drichsort.  2.  Rate 


Brlnw 
för  1BKÜI0. 


lum> 


fl.iooth 

(«50  0*11 


Zu  übertragen  lijJSOUO 
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ContralMatt  der  ßaiiverwaliiing. 


ib.  h\mhtr  im. 


Febertrag  Ks  im» 
."t.  Zu  Neubauten,  sowie  zur  Kcpnratiir  und 
zur  Erweiterung  und  Ergänzung  von  Tor- 
pedo' unil  Mineudien»tgcljäuden,  und  zwar: 
a)  zur  Erbauung  eine»  Torpedobatteric- 
schuppeus  nebst  Aufschleppvorrichtung  in 
Friedrichsort,  bi  zur  Erbauung  eines  Miucn- 
lagerhausc»  in  Cuxhaven,  cj  xur  He- 
scnaffnng  von  Eisenbahnwagen  und  Her- 
stellung von  Altbauten  an  du»  Schiefswoll- 
inagazin  in  Wilhelmshaven  behuf«  Unter- 
bringung derselben,  d  i  zur  Verblendung 
der  Aufteilwände  de»  Matcrialicnmagazin- 
in  Wilhelmshaven,  uj  zur  Entdeckung  de» 
Mincuhiiiises  II  in  Wilhelmshaven  mit 
einem  doppelten  I'appdache   litijio 

*4.  Zu  Haut'  ).  beim  Mariiic-Etablisscmcnt  in 
Wilhelmshaven  und  zwar:  zum  Erweite- 
rungsbau der  Kindcrhcwahraiistalt  in  Haut        22  170 

*.">.  Znr  Erbauung  von  drei  Wohnhäusern  in 

Friedrichsnrt   257  5UO 

"0.  Zum  Hau  einer  t'ascrne   bei  Cuxhaven 

nebst  rteii»ilicnait»stattutig   220QÜU 

♦7.  Zur  Erbauung  eines  Excrcirhauacs  auf 
dem  Hofe  der  grof-en  Caserue  in  Wil- 
helmshaven   IHK  Ml 

*B.  Zum    Ausbau    ile»  Verwaltungsgebäudes 

in  Kiel  100«*» 

•9,  Zuui  Anbau  von  Diensträiimcn  an  «Ii«* 
Froriantmagazin   in   Wilbelm-haven  und 
zur  Trockenlegung  der  Kellcr»ohle  .    .    .  12tMi 
*10.  Zur  Ausbesserung  der  Wiinde  der  Elisa- 
bethkirche in  Wilhelmshaven   9000 

'II.  Zur  Herstellung  •ine*  Fiindamentscluitzc» 

für  den  Fricdriehsortcr  Leuchtthurin  .   .  l*<««t 

2  JufrtrorJentMer  Etat. 
1.  Zur  Anlage  von  Torpedo  ■  K.tahlisscments 
und  zu  Torpedo- Einrichtungen  auf  den 
Werften  in  Kiel,  Wilhelmshaven  und 
I  lanzig,  '■'>■  Kate,  und  zwar  zu  Erganzung»- 
biiuten  für  die  Torpediibootssrhb-ppe  in 
Kiel,  niimlieb:  a!  zur  Herstellung  von 
3  Qiiergeleiscn.  zur  Aufstellung  von 
0  Torpedobooten  neben  den  Transport- 
gelei»eu,  bi  zur  Entwässerung  dieser  liiv 
lei»r,  <■  <  zur  l'ebordachnng  dieser  (ieb'ise 
durch  '.'leichte  offene  Holz»cliuppen,  d  i  zur 
Aufstellung  von  Huckgerüsten  unter  diesen 
Schuppen  zum  Absetzen  der  Itoote  und 
e  zur  Versetzung  der  vorhandeueu  Auf- 

schlcppvnrrichtiing   UHsJO 

Summe      !  «SO  170 


Iti-.-.tMJj 

(22  170, 
.257  600) 
QOO 

||IHMI 
KKNJ.I 

12000,, 
[8000] 
lx  


IV.  Einmalige  Ausgaben  Wr  Ute  Baitausiuhruuirrii 
Kelch». 1'ost.  und  Telcirraphen-  Verwaltung. 

Detr« 

Ordentlicher  Etat.  r"r  '^,J 

1.  Zur  Erwerbung  eine«  Hauplatzes  uud  zur 
Herstellung  eine»  neuen  Dienstgebaudes 

in  Köln   Hheiii  ,  5.  Kate   350000 

2.  Zum  LTm-  und  Erweiterung*»»!!  auf  dem 
i'ostgniniUtüek  in  Görlitz,  3.  und  letzte 

Kalo                                               •    •  82  al" 

3.  Zur  Herstellung  eines   neuen  Dicustge- 

häudes  in  (iumbinnen,  :t.  und  letzte  Kate  KU*»' 

4.  I>e«gl.  in  Weimar,  X  und  letzte  Kate  .   .  09 900 
">.  Desgl.  in  Könitz   We»tpr.,.      und  letzte 

Kate   76  000 

0.  Desgl.  in  Mralowits.  2.  und  letzte  Kate  .  Hl  (MI 

7.  Desgl.  in  Cottbus,  2.  Kate   !«MMI 

8.  De»gl.  in  Detmold,  2.  und  letzte  Kate  7HWW 

9.  Desgl.  iu  Freilwrg  Saeh«.),  2.  u.  letzte  Kate  14»  tum 
Ol.  ltesgl.  in  Gotha,  2.  und  letzte  Kate     .    .  150  700 

11.  Desgl.  in  lnsterburg,  2.  uud  letzte  Kate  .  !l."i<MI 

12.  Desgl.  in  CoMtaas,  2.  Kate   300000 

13.  Desgl.  in  Limburg  Lahn  ,  2.  u.  letzte  Kate  :,7  7m 

14.  Desgl.  iu  Katibor.  2.  und  letzte  Kate  .    .  71**1 

1"..  Desgl.  iu  Spandau,  2.  Kate  WOU) 

10.  Zur  Erwerbung  eines  Hauplatzes  und  zur 

Herstellung  eines  neuen  Dieustgehiiudc» 

in  Aachen,  2.  Rate   523720 

"17.  Zur  Herstellung  eine»   neuen  Dienstge- 
bäude* iu  Asehcrslebcn.  1.  Kate .    .    .    .  U»hm> 

•1«.  Desgl.  in  Aurich,  1.  Rate   "OiMt 

"III.  Zur  Herstellung  eine»  neuen  Werkstatt- 
und  Magazingebaudes  iu  Herliii  auf  dem 

Poatftrnndstiiek  K<>ucinickcr»tr.l22,  1.  Rate  JiztlM» 
'20.  Zur  Herstellung  eines  neuen  Dicnstgebau- 

de»  in  Freienwalde  (Oder),  1.  Kate  .    .    .  "ihm» 

21.  1 1.  -.1.  in  r'rii  ilberg    II,  »sen  .  1.  Kate  .  00  «Ml 

'22.  Desgl.  in  Gin-sru.  I.  Kate   100 IMJ 

•23.  Desgl.  in  Harburg  ,  Elbe  .  1.  Rate    .    .    .  lOOOUO 

♦24.  Desgl.  in  Husum.  1.  Kate   72  0W 

♦2  V  Desgl.  iu  Lüneburg,  1.  Kate   100000 

«WS,  Desgl.  in  Meifsen.  1.  Kate   7lMM) 

♦27.  Ib  .gl.  in  Hffenburg  Kaden),  1.  Rate  .    .  7O00U 
•SB,  Zinn  Fui-  und  Erweiterungsbau  auf  dem 

1'osti.TUndstiiek  in  Oppeln,  1.  Kate  .    .    .  IIOSOO 
♦29,  Zur  Herstellung  eine*  neuen  Diciistgebsiu- 

des  in  Paderborn.  1.  Kate   113500 

•90,  Dessl,  in  Rinteln,  1.  Kate   70000 

♦31.  Desgl.  in  Solingen,  I.  Kate   1HMMJ 

»32.  Desgl.  in  Wulzen.  1.  Kaie   76500 

•88.  Desgl.  in  Ger«  (Beul.  j.  I.     1.  Kate   1o«imi 

3  7f.KS:WW 


.« 

(2  000limr 

,3n5r.|<t 

413U«' 
21'.»20"> 

,  131  Ks), 
101  (M. 

,2S2<stii 

,  17SIMI 

Maoou 

243  71»' 
l'.tTiOiai 
712  100 
132  •««. 

14«  330 
S16800J 

(921  aoo 

,  UM  tum 

(ISO 000) 

191  «Ml 

(118  :tlo 

im  ;»«i 

,1'.I2 

,2ll7.'*t' 
(12H00ÜI 

Llis.-a«i 
1154  2.-»  Ii 

UV  

r2S7.K«t, 

,2r.tt»«i 
i2>;  imi 

|si,.., 

158800 
(807000 


Vermischtes. 

In  der  I'reUbrwerbnng  um  tirundrlfssklzzen  für  Rebannng  Av* 
Orundsturk»  „Cafe  Oaild"  In  Halle  a.  S.  —  vgl.  die  Mittheilung 
auf  S.  491  in  der  vorletzten  Nummer  d.  111-  —  haben  die  von  dem 
Architekten-  und  Ingenicnrvereine  für  Halle  und  den  Regierungsbezirk 
Merseburg  in  der  Sitzung  vom  Ht.  d.  M.  gewählten  Sachverständigen 
das  Frcisrichtcruint  iibernonmien,  nämlich  die  Herren  Architekt  lloss- 
baeh  au»  Leipzig,  Stadtbaurath  Lohausen.  Ilatinieister  Schulze. 
Architekt  Stengel  uud  Architekt  Wrcile,  sünitlieh  attt  I Lille. 

Yurricfalnng/  zum  Anfxlelien 
und  NiederlBMsen  Ton  Hollhiden. 
Da»  Wesentliche  dieser  Vorrichtimg 
i  Patent  Nr.  I4.3S1.  .1.  Heinr,  Reuter 
iu    Darmstndt  i     liegt     iu  einem 

Au«riicker  t\  iliirih  dessen   ■  « 

dertiurt  C  läuft,  welcher  «um  Auf- 
ziehen des  Kollladen»  dient.  Wird 
der  (inrt  gespannt,  so  hebt  »irh 
der  Ausrücker  /'von  der  Trommel  A 
ab  und  nimmt  hierbei  eine  Klinke  C 
mit,  welche  iu  da»  Sperrrad  Ii  im 
Ruhezustand  eingreift.  Lifst  mau 
den  liurt  ('  los.  so  legt  sich  der 
Ausrücker  F  sofort  wieder  auf  die 
(«urttronimel,  und  die  Klinke  V  füllt 
in  da»  Spetrrad  ein,  sodafs  der  Koll- 
laden iu  jeder  beliebigen  Stellung 
festgehalten  wird. 

Die  technische  lliiehs.rhule  In  KarNrulie 


1' 

I 


tl 


Tl 


wird  im  Winterhalb- 
jahre  lKVs  h;i  inl  ganzen  von  4"C>  Theilnehmern  besueht.  Diese  ver 
ttwQm  sich  auf  die  einzelneu  Abtheilnngen  wie  folgt: 


Ab t heil«  n  g 
für 


Malbcmatik  und  Natur 

Wissenschaft  .  .  .  . 
lngeuicurwesen  .  .  . 
Ma-ehineiiweseii    .    .  . 

Architektur  

t'hemie  

Forstwesen  

Keiner  Ahtlieilung  an- 
gehörend   


Summe 


Ans 


.  Aa»  Au» 

„'   ,„    »Mitin«  Ahl««, 


q     x     a    n  q 


B 

e 


—    X    ~    BD  — 


3 
17 
13 
II 

:w 

37 


3 

o 

KU 
10 

25 
0 


31 


1 
4 

4  3 
3  :«i 

-  2 


-  5 


8 
8H 
1K7 

:« 

OH 
45 


1  13 


2ij_l_l!  8 


s 

1[ 

i,  19« 

8  41 

3  101 

1  I.. 

29  »2 


l.'sl  2>>  104  25  "»Ii 


14     1  412  4«  49.) 


Dazu  llorcr 

Insgesamt :  4^.*> 

Aufseniem  nehmen  an  tersehiedi-uen  Vorlesungen  noch  S3  Hainen 
titeil.  —  Aus  aufserdeutschen  Lundern  stamuieu  97  Theilnchmer  und 
zwar  je  einer  aus  Italien.  Luxemburg  und  ih  r  Türkei,  je  2  im»  Relgicn. 
Holland  nnd  Serbien,  je  3  aus  England  und  llnlgnrieii.  je  I  au*  Frank 
reich  und  t  Jriechetdand.  0  aus  der  Schweiz,  7  au»  Oestern'ieh-I'ngam. 
I*;  aus  liiifsl.nid,  einer  aus  Afriea .  3  aus  Asien  i.lava)  und  11  aus 
America. 


VcrUi  na  Kro.t  4  K«ra  CWIIbdia  I./l.i).  Itcriln.  Kür  Ji.  Ucdactk«  «c»  nictU.rallkU.a  TIkiIc»  »matwaitlitb:  Otto  Siiniia,  Derlto.  Uruck  «iwi  i.  K«r.kc».  Hein, 
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Centralblatt  der  Bauverwaltung. 

Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 
Till.  Jahrgang.   Berlin,  1.  Peccmbcr  1888.  Nn*H. 

MtMlniSW.Zlinfliiilui"'   ««eUDaUUt  u4  inttM  In  linlini    .    ^    bunHi: ^ttrlrijUrtlcl^» Muk.  Brtagsflok«  I»  Bsrtln  0.7S  Msrk^^Sewa- 

ITULT:  iatllekssi  F«rwn»l-N»cliri«kUre.  —  Kick  taa  III«  kst:  p.r  Nratiaa  <la«  Jalir  !««»  -  Mir  Urwald«  KHihwrs.  na  <l<u  l'otrtmw  Killen.  —  YarrnUehts«: 
in  Itinktebäuilr  dar  Dn-»iln»r  Dank  aci  <  >i>»rutiau.|>Ut«u  in  BfrHn.  -  IM*  (>felsauft«lirrll>en  für  KnlwOrfr  von  kklarn  \\  t.bnh«ii»*rii  In  ikr  I  unebne«:  von 
.•  LlMisni  dc>  l'»n»uja-Canal.  —  An-HtOI«»«  fiir  ('lahllitikatuo«  In  B'rllo  filf        Hirlln.      Hr*»U  f&r  lila«.  —  Neu»  l'nlioii- 


Amtliche  Mittheilungen. 


Personal-Nachrichten. 

Prcufseu. 

De»  König«  Majestät  haben  Allergnädig»t  geruht,  dem  Wasscr- 
Rauinspeclnr  Leiter  in  Thiergartcnschlcusc  bei  Oranienburg,  sowie 
ii<-n  Krcis-Baiünspcctoren  Rübhelen  in  Gifhorn,  Steinbrück  in 
riunmin,  Wurft'baiu  in  Uersfeld,  Motzen  in  Schleswig,  Jacob  iu 
Bcuimin,  Junker  in  Harburg  unil  Lue  an  iu  Delitzsch,  ferner  Jen 
liauinspcctorou  Hilgcrs  in  Wiesbaden,  Tiemitnn,  Spitt«  und 
Friedrich  Schulze  in  Berlin,  und  dein  Prival-Architekten,  Rcgierunga- 
hHrnncistcr  Franx  Sehwechtcn  ebendaselbst  den  Charakter  al»  Bau- 
ratli  m  verleiben. 

Ik'm  Regierung«-  und  Baurath  Ellert  in  Saarbrücken  ist  die 
Stelle  de»  Directors  de«  Königlichen  KJ^enbahn- Betriebs -Amt*  daselbst 
verliehen  worden. 

I>er  Königliche  Regierung*- Baumeister  Herger  in  l>i>rtmuiid  ist 
nun  Eisenbahn  -  Bau-  und  Betriebsinspector  unter  Verleihung  der 
Stelle  des  Vorstehers  der  Kiscubahn  -  Bauiuspection  (Eiscnbabn- 
ilirectionsbezirk  Elberfeld  daselbst  ernannt  worden. 

Versetzt  sind:  die  Baurätbe  Michaelis,  bisher  in  Stralsund,  als 
»tüiidiger  Hiilfsarbeilcr  an  da«  Königliche  Eiseiibaliu-Betriehs-Aml 
l Hannover- Altenbeken)  in  Hannover,  und  Lovcke,  bisher  in  Saar- 
brücken, als  ständiger  Hülfsarbeiter  an  da»  Königlich«  Kisenbahu- 
Hctriebs  -  Amt  in  Stralsund. 

Zu  Königlichen  Kegierungs-Bairmeisteni  sind  ernannt:  die  Kc- 
perungs  -  Bauführer  Richard  Bueck  aus  Greifenhagen,  Hermann 
Zimmermann  aus  Iserlohn,  Robert  Oerlei  au*  Königsberg  O.  l'r. 
und  Eugeu  Adam  au«  Darkehmen  (Iiochbanfaeb : ;  ■  •  Alfred  Hül»- 
rainn  aun  Ernten  a.  d.  Kühr  und  Jaiuc«  Schuster  aus  Lüneburg 
liigeuieurbaufach i :  Albert  Kühne  au«  Schönebeck,  Provinz 
Sachsen  (Masehinenhaufuch ... 

WttrUemberf. 

Am  Königlichen  Polytechnicum  in  Stuttgart  int 

bei  den  ordentlichen  Professuren  Professor  Dr.  v.  Mars 
»n  der  Fachschule  für  chemische  Technik  unter  dem  *>.  Juni  d.  .1. 
um  Director  de»  Polvtcchnicum«  auf  da«  Stmlicnjulir  vom  Herbst 


188h  81)  ernannt,  auch  unter  dem  1'.'.  Juli  d.  J.  auf  weitere  4  Jahre 
auf  die  Stelle  eines  außerordentlichen  Mitgliedes  des  K.  Medicinal- 
collcgiums  berufen;  mich  Enthebung  de«  Hülfslclircrs  Professor 
Scubert  von  seinem  Lehrauftrage  für  Schattenconatraclinuen  und 
Perspective  am  Polvtechnienni,  ist  der  Unterricht  in  Schattcn- 
construetionen  und  Bolcuchtuugeknnde  für  die  Studireuden  des  Ma- 
►ehineniugeiiieurweaens  unter  dein  13.  .Iiiiii  d.  J.  dem  Professor  Teich- 
in ann  an  der  Fachschule  fiir  Maschineningenieurwesen  und  der 
Unterricht  in  Schatteiieon.lruitioiien  und  Perspective  für  die  Studiren- 
den  des  Hochbau-  und  Bau'mgenicurfaclis  unter  dem  3.  November  d.  .1. 
dem  Professor  0 oller  au  der  Fachschule  für  Bauingcnienrwesen 
übertragen :  dein  Professor  Dr.  v.  Ee  k  an  der  Fachschule  für  Mathe- 
matik und  Naturwissenschaften  ist  von  Seiner  Königliche»  Hoheit  dein 
Grofshcrzog  von  Baden  das  Ritterkreuz  I.  Klasse  mit  Eichenlaub  des 
Ordens  vom  ZUliriuger  Löwen  verliehen  worden. 

Bei  den  I'rivutdocenten  hat  der  Bauingenieur  Kuhn  an  der 
Fachschule  für  Mathematik  und  Naturwissenschaften  unter  dem 
13.  Juni  d.  J.  auf  ein  weitere«  Jahr  iL  October  1888  8<l  *  Urlaub  er- 
halten; der  PrivBtdocent  Professor  Stieler  an  der  Fachschule  für 
allgemein  bildende  Fächer,  und  ebenso  der  Privatdocent  Kaim  an 
derselben  Fachschule  haben  auf  die  Lehrberechtigung  verzichtet. 

An  dem  l'iiterrichtscur««  Mir  die  Kandidaten  de«  höheren 
Eisenbahn-,  Post-  und  Telcgraphcndion  Btcs  ist  der  Finanz 
rath  Zluhan,  seinem  Ansuchen  geiniif«,  von  dein  I .ehrauftrage  fiir 
Post-  und  Telegrnpheuknnde  unter  dem  3.  Juli  d.  J.  enthoben  und 
dieser  Luhrauftrag  unter  dem  25.  desselben  MooaU  dem  Postassessur 
Hart! er  übertragen  wonlen. 

Baden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Grofsherzog  haben  sich  Gnadigst 
bewogen  gefunden,  den  Kaiserlichen  Eisenbahn  -  Betricbsdirectoren 
Ostcrmcyer  in  Strafsburg  und  Kecker  in  Metz  das  Ritterkreuz 
I.  Klaaae  Höchstihre»  Orden»  vom  Zähringer  Löwen  zu  verleihen;  ferner 
den  Ingenieur  II.  Klasse  Rudolf  Näher  von  Karlsruhe  zum  MaMsvjnen- 
ingenieur  und  den  Königlich  preußischen  Regicmngc-Baumdster  Max 
Möller,  z.  Z.  in  Hamburg,  zum  außerordentlichen  Professor  au  der 
technischen  Hochschule  iu  KarUruhe  Abtheilung  Tür  Ingeuieurwesen) 
zu  ernennen. 


Nichtamtlicher  Theil. 

nnd  Oskar  Hobfeld. 


Der  Neubau  vom  Bankgebäude  der  Dresdner  Bank  am  Opernhausplatze  in  BerUn. 


Die  Dresdner  Bank  hat  zur  Zeit  den  Schwerpunkt  ihre«  Gc- 
in  Berlin,  bat  eine  luifserortlentlich  ausgebreitete  Kundschaft 
ui  Deutschland,  besondere  in  Sachsen,  unil  beschäftigt  sich  mit  allen 
Zweigen  des  Bank-  und  Wwhselgcsehaftes.  Durch  die  erst  kürzlich 
erfolgte  Vermehrung  de«  ActicnCapitala  von  3«  auf  18  Millioneil 
Mark  ist  »ic  den  gröfsteu  Berliner  Banken  nu  die  Seite  getreten. 

Die  Geschäftsräume  der  Berliner  7>weig»n«talt  der  Bank  waren 
früher  auf  dem  Grundstücke  Französische  Strafse  35  in  unzweck- 
foifsiger  Weise  zusammengedrängt.  Sie  hatten  zwar  vor  einigen 
Jahren  eine  Erwciternng  erfahren,  reichten  jedoch  bei  dem  sich 
immer  mehr  nnd  mehr  vergrößernden  Geschäftsbetriebe  der  Anstalt 
in  Berlin  nicht  mehr  au»,  und  es  wurde  dcshalh  vor  Jahresfrist  der 
Husckluf*  zur  Errichtuug  eines  Neubaues  auf  dem  nachbarlich  ge- 
legenen Grundstücke,  Belirenstraf«e  .'18  und  31'  gefufst. 

Der  neue  Bauplatz  kehrt  seine  llauptseite  dem  Opemplatze,  die 
linke  Seite  der  Hcdwigs-Kirchgaase  zu,  Bei  dem  Entwürfe  ist  darauf 
äfs  ein  kleiner  Theil  des  vor  einigen  Jahren  er- 


richteten Erweiterungsbaues  an  der  Hedwigs  •  Kirchgnase  erhalten 
bleibt.  Das  1175  <|iu  messende  Neubau-Grundstück  war  nicht  gerade 
reichlich  und  zwar  um  so  weniger,  als  einerscit»  die  Bauordnung 
1H87  bedeutende  Beschränkungen  für  Grundrils- 
und  Höhenverliiiltnisse  auferlegte  und  andererseits  unter 
Berücksichtigung  einer  Heamteuzahl  von  3tlü  im  Geschäftsinteresse 
daran  festgehalten  werden  muhte,  alle  Räume  der  Kassen,  der 
.C'orrespondenz*,  Direction,  des  Börsen-Bureaus  und  der  Huehhaltcrci 
in  zwei  Geschossen  unterzubring<-n. 

Die  glücklichste  Losung  ergab  sich  durch  eine  C'eutrulunlage, 
deren  Mittelpunkt  der  mit  Otierlicht  versehene  Kasseiisiml  für  das 
Publicum  bildet.  Um  dic*en  Kassensaal  liegen  untor  sich  numittelbnr 
verbunden  und  doch  raumlich  abgetrennt:  dem  Hauptziigaug  gegen- 
über die  Haupt-Kasse,  zur  linken  dcrsellien  die  Effcctr  u  Kasse,  zur 


d  die  Ko> 


der  Wechsel  stube. 


rechten  die 

Diagonalen  zwischen  den  genannten  Kassen  sind  angeordnet: 
seitlich  der  Wechselstube,  ein  Kaum,  in  dem  die 


In  ileu 
recht«, 
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Aufträge  Tür  die  Wechselstube  au  der  Hund  neuester  Nachrichten 
geben  können,  links  das  Wcchsclburcao.  Auch  gelangen  die  Börscn- 
makler  hier  auf  einer  breiten  Nebentreppe  nach  dem  im  ersten  Stock- 
werke gelegenen  Börsenbureau,  d.  h.  nach  dem  Bureau  derjenigen 
Beamten,  welche  den  unmittelbaren  Dienst  an  der  Börse  wahrnehmen. 
Links  seitlich  der  Vorhalle,  welche  vor  dem  Kassensaal  angelegt  ist, 
befindet  sich  ein  grofses  Zimmer  fUr  Procuristen  ^Vorsteher  der 
Correspondcnz),  entsprechend  einem  gleich  gelegenen  Zimmer  der 
Unterdircctoren  im  ersten  Stockwerke.  An  das  ProcurUten-Zimmcr 
des  Erdgeschosses  schliefscn  sich  an:  einerseits  an  der  Vorderseite 
de«  Hauses  die  Säle  für  die  Correspondenz,  andererseits  die  „Prima- 


Arbeiuiimmer  für  Dlreetoren,  einen  Sitzungssaal  für  den  Aufsichtsratb 
und  einen  Waschraum.  Au  die  Direktion  schlicfsen  links  an  zwei 
Zimmer  der  Unterdirection  und  das  Secretariat  und  zwischen  diesen 
allen  das  öffentliche  Fernsprechzimmer.  Den  Abachlufs  des  linken 
Flügels  bildet  das  Börsen-Bureau,  während  den  ganzen  rechten  sowie 
den  hinteren,  verbindenden  Flügel  die  Säle  der  Buehhaltcrcien  ein- 
nehmen. 

Im  zweiten  Stockwerke  sind  nur  Dienstwohnungen  angelegt 
und  zwar  für  einen  verheiratheten  Unterdireetor,  für  zwei  unver- 
heirsthete  Procuristen,  einen  Secretär  und  einen  Kassendiener.  Als 
Zugänge  zu  deu  Wohnungen  dienen  die  Haupttreppe,  welche  deshalb 


uota"  mit  dem  Wechselbureau.  Aus 
der  Effecten -Kasse,  die  gegen  alle 
sonstigen  Räume  des  Erdgeschosses 
abgeschieden  ist,  gelangt  man  auf 
einer  Treppe  nach  dem  hohen  Un- 
tergeschosse,  woselbst  sieh  unter 
dem  Kassensaale  der  .Tresor"  der 
Bnnk  befindet,  während  seitlich  des- 
selben unter  den  oberen  Kffecten- 
Kaasen  das  Effectcn-Burean  gelegen 
ist,  beide  nur  von  der  Effocteu-Kasse 
zugänglich.  Unter  dem  Zimmer  der 
Procuristen  liegt  das  Zimmer  des 
Vorstandes  der  .Expedition*,  an- 
schliefscnd  die  Expedition  selbst 
mit  der  Hauptseite  am  Opcmplatz 
unter  der  Correspondenz,  und  weiter 
an  der  Operahautseite  im  Unter- 
geschosse die  Pförtnerwohnung  und 
letzteres  im  Zu- 
rings  um  ihm 

Tresor  zur 

Umgange.  Der  Tresor 
grofsen,  aus  Stahlplatten 
zusammengesetzten  Kasteu  von  etwa 
65  qm  Bodunfiächc  dar,  umgeben  vou 
doppelten  Mauern,  zwischen  denen  der 
erwähnte  Umgang  liegt.  Aus  letzterem 
kann  man  zugleich  das  Eflccteu-Rurcau  usw.  übersehen.  Gegen  dieses 
ist  der  Tresor  durch  zweifache  feuer-  und  diebessichere  Tbüren  abge- 
schlossen Aufserdem  ist  ein  Gittenibschluf*  vorhanden,  der  wiihrend 
der  Dienststunden  in  Gebrauch  genommen  wird  und  zur  besseren 
Lüftung  des  Raumes  dienen  soll.  Der  Tresor  erhalt  Tageslicht  durch 
die  grofse  Thür  und  ist,  wie  auch  sonst  das  ganze  Haus,  elektrisch 
erleuchtet.  Im  t'utergescbofs  liegt  femer  unter  der  Hauptlasse  ein 
Raum  für  die  Kasscnbotau,  am  Hofe  rechts  Raum  für  deu  Heizer  und 
der  Heizraum. 

An  der  vor  dem  Kae^cnsaalu  de*  Erdgeschosse»  angeordneten 
Vorhalle  liegt  rechts  die  Haupttreppe  zum  erste«  Stockwerke. 
Dieses  enthalt  eine  geräumige  Flurbullc,  die  zugleich  Warteraum 


auch  von  der  Durchfahrt  am  Opem- 


Nebentreppe  recht». 

Die  grofse  Anzahl  von  Beamten 
verschiedener  Grade  machte  die  An- 
lage vieler  Aborte  und  Waschräume 
erforderlich.  Erstere  liegen  in  ver- 
schiedenen Gruppen  im  Untergeschoß, 
Erdgcsrhofs  und  ersten  Stock,  auch 
wiederholen  sich  diejenigen  des  Erd- 
geschosses noch  in  einem  Zwischen- 
gesehofs  über  demselben.  Waach- 
einrichtungen  sind,  abgesehen  von 
den  allgemeinen,  mit  den  Aborten 
verbundenen,  in  jedem  einzelnen 
Bnreau  vorgesehen,  auch  die  Sehränke 
zum  Ablegen  der  Kleider  sind  in  die 
Bureaus  eingebaut.  Die  Grundrisse 
geben  in  dieser  Boichung  den  nähe- 
auch  die  Ge 


in 
sei  i, 


von  Wesen  ist. 


saal  in 


und  Aufcuthaltsraum  für  Diener  i.t,  ferner  ein  V 


und  drei 


Mitte  ein  aus  einer 
ahgesondeter  Pulte 
zusammengesetztes  Möbel  erhält  und 
dafs  das  Procuri-ten -Zimmer  des  Erdgeschosses  mit  dem  ersten 
Stock  und  dem  Untergeschosse  ebenso  wie  die  Effecteu-Kasse  mit 
dem  Effecten- Bureau  durch  Briefaufzüge  verbanden  werden.  Ferner 
ist  zu  bemerken,  dafs  Fcrnsprcch-Vermittlung  zwischen  allen  Bureaus 
eingerichtet  int  und  dafs  in  der  Hauptkassc  die  Geldschränke  für  die 
Tagi'skasse  ihre  Aufstellung  finden.  Besondere  Tresors  sind  hierzu 
nicht  erforderlich.  Im  Duchgeschofs  ist  an  der  Opernhausseitc  ein 
grofscr  Arehivsaal  mit  Uberlichtbcleuchtung  eingerichtet. 

Die  geschilderte  und  in  den  Abbildungen  gegclicne  Gruudrif-- 
10 OffdaUtlg  gestaltet  die  Erledigung  der  täglichen  Aufträge  in  iiber- 
au*  einfacher  und  übersichtlicher  Weise:  Die  I<esung  der  Eingänge 
erfolgt  im  UnterdirCctions-Zinuner  des  ersten  Stockwerke«  oder  im 
r,  geht  von  da  entweder  in  die 
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haltvrci  oder  das  Biirsenbureau  oder  zu  den  unten  arbeitenden  Pro-  I 
curUten,  um  von  diesen  in  der  Kasse  oder  dem  Wechselburcau  zu 
_• . - 1  :i  1 1  i  •  1 1 .     Zar  besseren  Erreichung  einer  raschen  Abfertigung  und 
pünktlichen  persönlichen  Ueberwaebung  sind  die  Zimmer  der  Proeu- 
ri*teo  (bezw.  Untcrdirdctoren  und  Abtheil ttngsvorateher),  abgesehen 


figürlichen  Fries,  welcher,  wie  die  über  der  Anika  de«  Mitlelbane» 
diu  tlebUnde  krönende  Figureogruppe,  aus  der  Hand  des  Bildhauer« 
Nikolaus  Geiger  hervorgepanpen  ist.  Der  leitende  Oedanke  für  den 
Frie«  ist  die  BethUtigung  der  Arbeit  auf  materiellem  nnd  geistigem 
Gebiete.   An  der  Vorderseito  sind  die  Genien  (ler  Arbeit  dargestellt, 


Bankgebäade  der  Dresdner  Bank  am  Opernhausplatze  in  Berlin. 


von  den  Auftrügen,  durch  eine  bequeme  Wendeltreppe  verbunden. 
IHe  Flurhalle  de»  ersten  Stockwerkes  gestattet  den  Einblick  in  die 
Kasten. 

Da»  ganze  Gebiiude  i-t  durch  eine  Nicderdruckdam|iflieuung  er- 
wärmt. Für  den  Kusaensaal  i«t  diese  Heizung  mit  einer  Luftheizung 
vereint,  auch  ist  die  Zuführung  der  frischen  Luft  für  die  Bureaus 
mit  der  Heizung  in  Verbindung  gebracht.  Die  Decken  Uber  dem 
l'ntorgeschofs,  Krdgeschofs  und  ersten  Stockwerk  sind  massiv  her- 
gestellt und  zwar  ist  die  entere  gewölbt,  die  beiden  andern  sind 
doppelt«  Mouicrdeckeu  zwischen  eisernen  Trägem.  Auf  die  oberhalb 
der  Träger  liegende  Monicrabdcckung  werden  unmittelbar  die 
eichenen  Stahböden  in  Asphalt  verlegt.  Der  Kassensaa]  n-icht  durch 
iwci  GeBchosse  und  ist  mit  doppelter  (Uasdeckc  verschen,  von  denen 
die  untere  über  dem  ersten  Stockwerk  liegt.  Die  Wände  dieses  Saale* 
sind  bis  auf  etwa  1,5  ni  Höhe  mit  polirtcm  Granit,  darüber  bis  zum  Ab- 
•rhlufs  de«  Erdgeschosses  mit  Stucknuinuor  oiler  Marmor  bekleidet. 

Die  Anfsen Seiten  des  Gebäudes  sind  mit  Ausnahme  des  in 
bayrischem  Granit  ausgeführten  Sockels  aus  sächsischem  Sandstein 
liergc-tellt  und  wie  das  Innere  in  de«  Formen  italienischer  Renaissance 
jrebalten.  Letztere  ist  mit  Rücksicht  auf  die  umgebenden  Gebiiude 
'piiterer  Stilpntrunpen  mit  einer  gewissen  Freiheit  behandelt  Im 
ersten  Stock  sind  am  Opemhausplatze  Rulons  angeordnet.  Unter- 
halb des  Hanptpe^imse«  zeigt  die  Architektur  einen  0,9U  m  hohen 


wie  sie  die  Elemente  für  ihre  Zwecke  benutzen:  nächst  Viehzucht 
und  Ackerbau  der  Gebrauch  des,  Feuers  zu  Schmicdezweckeu,  Tausch 
und  Handel  mit  aller  Art  Erzeugnissen,  die  Benutzung  der  Elektri- 
citüt,  der  Luft  und  des  Wassers.  Der  fortlaufende  Frie«  wird  durch 
den  Mittelbau  unterbrochen.  Hier  sind  zu  beiden  Seiten  der  Sehrift- 
tofel  mit  der  Aufschrift  .Dresdner  Bank"  links  du»  Streben  nach  Er- 
folg, rechts  der  Truinph  des  Erfolges  versinnbildlicht.  Die  Seite  nach  der 
Heilwigskirche  giebt  im  Fries  die  Bcthätigung  der  Arbeit  in  Wissen- 
schaft und  Kunst.  Die  Pigurcngruppc  Uber  der  Attika  stellt  das 
gerechte  Walten  des  Schicksals  dar.  lu  der  Mitte  thront  die  Gestalt 
des  Schicksals,  den  geheitunifsvoll  brütenden  Blick  in  weite  Feme 
gerichtet,  in  den  Händen  deu  geschürzten  Knoten  des  Verhängnisses. 
Ihr  zur  Seite  treten  die  Aeufseruugeu  ihres  Willens :  ein  Dämon  fafst 
mit  unerbittlicher  Hand  den  Müßiggänger  und  stürzt  ihu  von  der 
Hohe  iu  das  ewige  Nichts  hinab,  —  dem  Sc.haffensfrcudigcu,  ver- 
körpert durch  einen  vertrauensvoll  zum  Schicksal  aufblickenden 
Mann  mit  den  Merkmalen  des  Fleifses,  wird  der  gebührende  I/>hn  zu 
Theil,  indem  er  den  Lorbeer  empfängt.  Als  Sinnbild  des  Dauernden, 
des  verkörperten  Ix-bctisborns,  ist  ihm  das  Kind  zur  Seite  gestellt. 
Das  Schicksal  bringt  einerseits  dem  Müßiggänger  den  Tod,  den 
Verfall  in  das  Nichts  und  verhelfst  andererseits  Ruhm,  Lohn  nnd 
dauernden  Bestand  dein  Fleifse,  der  nie  nistenden  Arbeit. 

Heim. 


Die  Schleusen  des  Panama- (anals. 


Zur  Vervollständigung  unserer  Angaben  über  den  Stand  de« 
Paiiatnacanal-rutflnichincü"  auf  Seite  — MI  de«  gegenwärtigen 
•l»hrg»nges  d.  BL  entnehmen  wir  einem  weiteren  Berichte  de«  Herrn 
Raurath  Pesch  eck  folgende  bemerkensnerthe  Mittheiluugcn. 


Vor  dein  Senatsansscbuf«  für  das  Ix>aanleihc-Gesctz  zum  Panama- 
canal-lluternehinen  hat  zwischen  dem  Gcneral-Inspector  Rousseau, 
dem  Senator  K  rantz  und  dem  Unternehmer  Elf  fei  ein  Meinungsaus- 
tausch über  die  Ausführbarkeit  der  im  t'annl  anzuwendenden  Schleusen 
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stattgefunden.  Danach  iit  Rousseau  der  Ansicht,  daf»  ein  Schleusen- 
canal  wohl  möglich  i»t,  jedoch  hei  Ausführung  von  Schleusen  mit 
11  m  Gefälle  schwerlich  die  erforderliche  Dichtigkeit  der  Schleusm- 
wäude  erzielt  werden,  und  wahrscheinlich  da»  Küllwaa«er  durch  die 
vielen  vorhandenen  Felsspalten  entweichen  wird.  Für  «Ii«  Haltbarkeit 
der  Schleusenthore  in  der  jetzt  beabsichtigten  Ausführungawoisc  hat 
er  keine  Befürchtungen,  dagegen  bezweifelt  er,  dafa  es  möglich  »ein 
wird,  eine  Schleuse  von  etwa  180  m  nutzbarer  Kammerlänge  und 
1*  m  Weite  mit  der  erforderlichen  Wa«»ennenge  vnn  40mm  cbm 
in  15  Minuten  ohne  Betriebsstörungen  zu  füllen.  Deshalb  erklärte 
Rousseau  dem  Ausschüsse  der  Abgeordnetenkammer,  welcher  seine 
Ansicht  über  die  Ausführbarkeit  dea  Sehleusencanals  zu  hören  be- 
gehrte, dar«  die  Herstellung  de«  Canal«  mit  gewohnlichen  Schletwen 
möglich  »ei,  dagegen  die  Ausfiihrungsweisc  mit  Schleusengefällen  Ton 
II  m  Höhe,  wenn  auch  nicht  unmöglich,  «o  doch  minde«ten»  zweifel- 
haft erscheine,  zumal  bei  der  hohen  Lage  der  Schcitclhaltung  da« 
SpeUewasaer  durch  Pumpen  aua  dem  ("hagre«  gewonnen  werden 
müsse.  Rousseau  will  deshalb  die  Scheitelhaltung  niedriger  legen, 
um  die  Speisung  derselben  au«  dem  genannten  Flusse  unmittelbar 
bewirken  zu  können.  Dies  bedingt  aber  eine  Thalsperre  von  be- 
deutender Höhe,  welche,  um  l'eberfluthungen  derselben  durch  die 
Hochwasser  de»  ( 'hagre«  zu  vermeiden,  in  einem  einzigen  trocknen 
Jahre  herzustellen  wäre,  was  jedoch  nicht  ausführbar  erscheint.  Nun 
wird  aber  eine  Speisung  au«  dem  Obiapo  allein,  welche  bei  der  Lage 
der  Schcitclhaltung  aut  -+-  49  m  immerhin  möglich  ist,  in  trocknen 
Jahren  nicht  genügen,  da  dieser  Flnf«  dann  zu  wasserarm  ist.  Somit 
mufs  das  Speisewasser  unter  allen  l'mständen  gepumpt  werden  und 
hat  es  keinen  Zweck,  den  Vortheil  des  Sehleusencanals  gegenüber 
dem  schleusenloaen  Cnnnl  dadurch  abzuschwächen,  dafa  beim  Tiefer- 
legen der  Schcitclhaltung  durch  erhebliche  Vennehrung  der  Erd- 
arbeiten tinnölhig  Zeit  und  Geld  geopfert  werden.  Senator  Krantz 
ist  deshalb  für  die  höhere  Ijige  der  Scheitelhaltung,  wobei  er  betont, 
dnf«  auch  in  der  französischen  Staatsbauvcrwaltung  in  gewissen 
Fällen  die  Speisung  der  Canäle  durch  Maschinenbetrieb  derjenigen 
durch  natürliche  Speisegräben  vorgezogen  wird,  doch  bezweifelt  er 
die  Durchführbarkeit  der  Ausführung  wegen  der  erforderlichen 
Wassermasse,  die  eine  secundlichc  Leiatung  der  Pumpen  von  45  cbm 
Wasser  bedingt.  Dies  entspricht  etwa  der  durchschnittlichen  Wasser- 
führung der  Seine  bei  Paris  im  Sommer. 


Sehleusencanals  in  einen  schleusenlosen  (.'anal  niemals  stattfinden 
wird,  weil  dieser  Ausführung  das  zum  Kutschen  geneigte  ('ulebra 
Gebirge  hindernd  im  Wege  steht.  Er  ist  vielmehr  der  Ansicht,  daf» 
zur  Erhöhung  der  Leistungsfähigkeit  des  Canals  sehr  bald  zur  An- 
lage von  Ausweichestellen  geschritten  werden  mufs  und  der  ('anal 
allmählich  zu  einem  zweischifligen  übergeführt  wird,  indem  doppelte 
Schleusen  angelegt  werden.  Aua  diesem  (S runde  werden  die  Schleusen 
niemals  zu  beseitigen  sein;  deshalb  ist  es  vortheilhaft,  die  Oberthore 
nicht,  wie  beabsichtigt  ist,  in  gleicher  Höhe  der  Unterthore,  «nndern  ent- 
sprechend dem  Höhenunterschiede  der  Haltungen  niedriger  anzuordnen, 
wodurch  die  Kosten  erheblieh  geringer  ausfallen  und  der  Betrieb 
wesentlich  erleichtert  wird.  Eine  Abänderung  der  Schlcu«engefUlle 
von  11  m  auf  8  tu  empfiehlt  sich  nicht,  da  namentlich  auf  der  Seite 
des  Grofsen  Occans  das  Gebirge  sehr  steil  abfällt  und  die  Anordnung 
der  einzelnen  Haltungen  dann  sehr  erschwert  wird,  auch  die  bereits  in 
der  Ausführung  begriffenen  Arbeiten  thcilwci»e  überflüssig  machen 
würde,  und  so  die  Ausführung  nur  noch  mehr  vertheuert  und  be- 
hindert wird.  Die  Durchlässigkeit  der  sehr  ma»«igen  Felswände,  wird 
sieh  durch  Bekleidungsmauerwerk  von  40  bis  50  cm  Stärke  an  den 
Sehleusenwänden  aufheben  lassen.  Was  das  Füllen  der  Schleusen 
anbetrifft,  so  beabsichtigt  Kiffel,  die  40000  cbm  Wasser  durch  zwei 
eiserne  Rohre  von  3  m  Durchme»»er  am  Grunde  de»  Sehleu»enboden» 
einzuleiten,  indem  da«  Wasser  aus  der  oberen  Haltung  durch  doppelte 
CylinderschüUen  in  die«e  Rohre  eintritt  und  au«  denselben  in  die 
Schleuse  durch  eine  grofse  Zahl  Locher  von  40  cm  Durehmesser  und 
mit  2  m  Entfernung  von  einander  auf  der  ganzen  Katnmerlänge  nach 
oben  austritt.  Das  zu  hebende  Schiff  wird  auf  diese  Weise  durch 
gleichmäßig  vertheilte  senkrechte  Wasserstrahlen  gehoben.  Da  nun 
die  lebendige  Kraft  dieser  Wasserstrahlen  durch  die  in  der  Kammer 
bereits  auf  ihnen  ruhende  Wasserschicht  gebrochen  ist,  wird  es  mög- 
lich sein,  die  erforderliche  Wassermaasc  in  15  Minuten  einzuführen, 
ohne  starke  Wirbel  und  Strömungen  in  der  Schleuse  zu  erzeugen. 
Diese  Anordnung  ist  übrigen«  nicht  neu.  Dieselbe  ist  bereits  bei  der 
Schleuse  des  St.  Marys-Fälle-Canals  im  Staate  Michigan  zur  Ver- 
bindung de«  Oberen  und  Huron  Si-c«  in  den  Jahren  1S70  1NS1  vcrgl. 
die  Mittheilnng  von  Gerhardt  auf  S. .'Mi,  Jahrgang  188U  diese*  Blattes  i 
und  neuerdings  beim  Umbau  der  Seine-l'analiaining  zwischen  Paris 
und  Konen  angewendet  und  hat  sich  auch  in  der  Seine  nach  eigener 
Anschauung  de«  technischen  Attaches  in  Pari»,  des  Baurath«  Pe«check, 


Atb.  1. 

Quersi-haitt  ile»  Schlctisrnlhon". 


Abb.  £ 

Cennumordnimg  einer  Schient«;  Schnitt  durch  «»)  l'atetlianpt  <iud  Kiclloxaoz  Im  TIk»!iiI  «ne 


Diesen  beiden  Ansichten  gegenüber  steht  die  des  Unternehmen 
Kill'el,  welcher  durchaus  an  die  Durchführbarkeit  seines  Entwurf» 
glaubt  und  dabei  folgende  Erwägungen  anstellt.  Der  erste  Gedanke 
zur  ller-tellung  eines  Sehleusencanals  war  die  Aidage  eines  Spei»e- 
grabeus  aus  dem  ('hagres,  wofür  die  Kosten  zu  mindestens  75  bis 
*i  Millionen  Kranken  berechnet  waren.  Sintt  der  für  diese»  Bnu- 
eapital  jährlich  erforderlichen  Zinsen  von  5  Millionen  würden  die 
Pumpmaschincn  höchstens  M.25  Millionen  jährliehe  Ausgaben  bei 
Millionen  Anlagecapita]  erfordern.  Dazu  kommt,  dnf»  die  Maschinen 
fertig  nach  der  Landenge  'gebracht  werden  können,  dagegen  die  Ar- 
beiten für  den  Spciaegraheu  unter  den  denkbar  ungünstigsten  klimitti- 
»cheii  Verhältnissen  ausgeführt  werden  iiiünm-u,  wodurch  die  f'aual 
arbeiten  selbst  ganz  wesentlich  verzögert  werden  würden.  Aufscnliiu 
iat  Kill'el  der  Ansicht,  dafs  die  später  beabsichtigte  Umwandlung  des 


durchaus  bewährt.    Wa*  die  Ausführung  der  Schleusen:!   an- 

lielungt,  »ii  sind  dieselben  den  bewährten  Schwimmthoren  des  Trocken- 
docks nachgebildet  Die  beigegebenen  Darstellungen,  welche  der 
Zeitschrift  Im  .\uturr  entnommen  sind,  veranschaulichen  deren  Au» 
fühningsweise,  Bewegung  und  Stellung  im  t'utcrbanpt,  wenn  die 
Schiense  geschlossen  ist.  Die  Thnre  hängen  frei  an  den  über 
ihnen  auf  den  Sehleusenwänden  gelagerten  Brückenträgern  und 
sind  vermöge  des  doppelten  Rollensystem»  auf  den  letzteren  in  der 
Längs-  und  IJueriuhse  der  Schleuse  beweglich.  Sic  haben  also 
den  Vortheil,  nicht  wie  Stemmthnre  mit  dem  Mauerwerk  fest  ver- 
bunden zu  «ein,  «odafs  dieselben  bei  Auftreten  vnn  Erdstöfsen  nicht 
dauernd  aufscr  Betrieb  gesetzt  werden  können.  Für  den  Fall,  daf«  die 
Felswandungen  zu  sehr  zerklüftet  sind,  iat  du»  rnterhaupt  al«  Eisen- 
gerippe mit  Betonausfüllung    in  Abb.  2  mit  A  bezeichnet)  gedacht. 
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wodurch  tu  an  die  erforderliche  Dichtigkeit  und  Fertigkeit  desselben 
zu  erzielen  hofft.  Die  für  diese  Austuhrutigsweise  erforderlichen  Ab- 
messungen werden  betragen:  bei  den  Unterthoren  21  m  Höhe,  21,60  m 
I«ünge,  4  m  Dicke,  bei  den  Oberthoren  10  m  Höhe,  21,60  m  iJinge, 
3  m  Dicke.  Um  an  Schlcusenlänge  za  »puren,  werden  die  über  die 
Schleutenwcite  gelegten  Drehbrücken  auf  der  der  Thoruiache  gegen- 
über liegenden  Seite  gelagert  und  beim  Ocffncn  nach  der  v.m  der 
Schleuse  abgekehrten  Seite  aufgedreht.  Da  da*  Gewicht  der  Thore 
•lurch  Voltpumpen  der  vielen  Kastcnabthcilungen,  welche  durch  die 
I.uftachten-e  L  jederzeit  betreten  und  auf  ihre  Dichtigkeit  untersucht 
werden  können,  mit  dem  Auftriebe  de»  Wawern  »ich  ganz  oder  theil- 
weite  ausgleichen  läfst,  ho  ist  es  nicht  allein  möglich,  die  Thore  selbst 
derer»  zu  erleichtern daf«  ihre  Bewegung  in  der  Läng«-  und  tiuer- 
rirhtung  verhält  nifsutäfsig  bequem  erfolgen  kann,  sondern  auch  die 
Drehbrücken  sehr  leicht  zu  construiren,  wodurch  auch  deren  Be- 
weglichkeit möglichst  güuatig  beeinflufat  wird  und  da»  Auf-  und  Zu- 
drehen derselben  mit  entsprechend  einfachen  Hülfsmittcln  auszuführen 
int.  Auch  diese  Anordnung  für  die  Bewegung  der  Thore  int  nicht 
guuz  neu,  da  Kinipple  dieselbe  bei  neinen  Kollbrücken  in  Greenoci 
nud  Glasgow  bereit»  mit  Erfolg  angewandt  bat  (Tergl.  die  Mittheilnng 
auf  S.  147—150,  Jahrgang  1887  die.«  Blatte»).  Dagegen  durfte  die 
Beweglichkeit  der  Thore  in  der  Sichtung  der  Canalachse  bisher  noch 


nicht  zur  Anwendung  gekommen  »ein  und  gerade  dieser  Gedanke, 
durch  den  alle  Keibungswiderstände  bei  der  Bewegung  der  Thore  auf 
ein  möglichst  kleine»  Mal»  beschränkt  werden,  für  da»  Gelingen  der 
groben  Schleusen  anlagen  ausschlaggebend  sein.  Die  Bewegung  der 
Thore  mittels  des  doppelten  Rollensystems  wird  nnn  in  der  Weine 
erfolgen,  daf»  beim  Hervorziehen  des  Thorea  T  au*  der  Ni»ehe  A 
zunächst  die  Drehbrücke  D  geschlossen  wird,  sodann  da»  Thor  T 
mittel»  der  Bollen  R  R  aus  der  Nische  heraus  Uber  dieselbe  fort- 
bewegt und  »ehliefslicb  mit  dem  zweiten  Bollen»y*tcm  r  r  an  die  An- 
»ehlagsfläehen  der  Schleusenhäupter  AA  herangeführt  wird.  Das 
Oeffnen  der  Thore  erfordert  natürlich  den  entgegengesetzten  Arbeits- 
vorgang. Diese  Anordnung  zeigt  gegen  die  bisherigen  Vorschlage 
sur  Bewegung  dieser  grofccn  Thore  die  denkbar  einfachste  Ix>»ung, 
sodaf»  im  Interesse  de«  grofsen  Unternehmen»  nur  zu  wünschen 
bleibt,  der  Gesellschaft  mögen  die  erforderliclien  Geldmittel  zuilicfsen, 
damit  sie  nicht  allein  von  den  bisher  verwendeten  grofsen  Summe.,  den 
erwarteten  Nutzen  erzielen  könne,  sondern  damit  auch  dem  Schöpfer 
de«  Canols,  Herrn  v.  Lcsseps,  der  Dank  der  Wcltschiffahrt  für  den 
grofsen  Nutzen,  den  er  derselben  zukommen  lassen  will,  gespendet 
werde,  indem  möglichst  bald  dieser  künstliche,  an  Großartigkeit  von 
keinem  Bauwerke  der  Welt  nhertroffenc  Wasserweg  von  recht  vielen 
Schiffen  mit  Vortheil  benutzt  wird. 


Ausstellung  für  Unfallverhütung  in  Berlin  für  das  Jahr  1889. 


Ucher  Ziele  und  Zwecke  dieser  Ausstellung,  welche  bereit»  heute 
nicht  nur  die  betheiligten  Kreise  Berlin»,  sondern  auch  die  weitere 
<  'cffeutlichkeit  lebhaft  beschäftigt,  hielt  am  Montag  den  19.  Novem- 
ber d.  J.  Herr  Braiiereidirector  Koesicke  als  Gast  einen  zeitgemäßen 
und  fesselnden  Vortrag  im  Berliner  Architekten -Vereine,  dem  wir 
folgende»  entnehme«. 

In  der  Einleitung  wie»  der  Bcdncr  zunächst  darauf  hin.  dafs 
rnfallgefahr  für  den  Mensrhen  seit  Anbeginn  der  Welt  bestanden 
habe  und  immer  bestehen  werde,  und  dafs  ferner  die  abhängigen  und 
arbeitenden  Klassen  dieser  Gefahr  bei  weitem  mehr  aiisiresctzt  seien. 

als  die  besser  gestellten,  da  letzteren  einerseits  diese  Gefahr  nicht  so 
häufig  nahe  träte,  dieselben  andererseits  auch  ganz  andere  Mittel  be- 
säßen, den  Schaden  aus  erlitteneueu  Unfällen  zu  üherwindeu. 

Bestand  mithin  die  Uufallgcfahr  Ton  jeher,  so  ist  die  Unfall- 
verhütung erst  eine  Errungenschaft  der  Neuzeit  Allerding»  hatten 
bereit»  die  alten  Völker  in  gewisser  Weise  für  Leben  und  Gesundheit 
ihrer  Sklaven  Sorge  getragen,  weniger  au«  Wohlwollen  nnd  Fürsorge 
für  den  arbeitenden,  hiilfsbednrftigvn  Menschen,  als  in  wohlverstan- 
dener Wahrung  ihres  Eigeutbums.  Auch  im  Mittelalter  hat  zur 
Zeit  der  Gilden  und  Zünfte  da»  patriarchalische  Verhältuifs  zwischen 
Meister,  Gesellen  und  Lehrling  gewisse  Vorkehrungen  zu  dereu 
Schutze  gezeitigt.  Seitdem  nun  der  Gewerbebetrieb  mehr  und  mehr 
in  den  Fabrikbetrieb  verwandelt,  seitdem  die  Freizügigkeit  und  die 
durch  die  Eisenbahnen  »o  »ehr  erleichterte  Beweglichkeit  de»  Ein- 
zelnen einen  häufigen  Wechsel  des  Aufenthaltes  unter  den  Arbeitern 
hervorgerufen,  hat  das  Interesse  der  Arbeitgeber  an  ihren  Arbeitern 
nachgelassen,  das  Los  der  letzteren  sich  verschlechtert,  zunuil  durch 
den  grofsen  Masseubetrieb  und  die  Anwendung  aller  möglichen 
Maschinen  die  Gefahr  für  Lehen  und  Gesuudheit  der  Arbeiter  er- 
heblich gesteigert  ist.  Da  die  Arbeiter  für  die  im  Gewerbebetriebe 
erlittenen  Schällen  nur  in  den  seltensten  Fällen  einen  Schadenersatz 
auf  Grand  der  be»tebeudcn  civilrechtlichcn  Bestimmungen  zur  «ieltung 
bringen  konnte»,  waren  sie  meistentheils  auf  die  öffentliche  Armen- 
pflege angewiesen  oder  dem  Untergänge  preisgegeben.  Au»  diesen 
Verhältnissen  heraus  erwuchs  das  Haftptlichtgesetz  vom  7.  Juli  1ST1. 
Das  Gesetz  bestimmte  einmal,  dafs  wenn  bei  dem  Betriebe  einer 
Eisenbahn  ein  Mensch  getndlet  oder  körperlich  verletzt  wird,  der  Be- 
triebs-Unternehmer für  den  dadurch  entstandenen  Schaden  schlecht- 
hin haftet,  fall»  er  nicht  beweist,  dafs  der  l  "nfull  durch  höhere  Ge- 
walt oder  durch  eigene«  Verschulden  des  Getödteten  oder  Ver- 
letzten verursacht  ist;  ferner,  dafs  wer  ein  Bergwerk,  einen  Stein- 
bruch, eine  Gräherei  oder  eine  Fabrik  betreibt,  für  den  Schaden 
haftet,  welcher  entsteht,  wenn  ein  Bevollmächtigter,  ein  Ver- 
treter oder  eine  zur  I/citung  oder  Beaufsichtigung  de»  Betriebes 
oder  der  Arbeiter  angenommene  Person  durch  ein  Verschulden 
in  Ausführung  der  Dieiistverrichtungen  den  Tod  oder  die  Körper- 
verletzung eines  Mensehen  herbeigeführt  hat.  Es  ist  ersichtlich, 
dafs  die  beim  Betriebe  einer  Eisenbahn  Verletzten  bei  weitem 
besser  wegkamen,  als  die  beim  Betriebe  eine»  Bergwerkes  usw. 
Im  ersten  Falle  oblag  die  Beweislast,  dafs  der  Verletzte  oder  Ge- 
tödtete  Schuld  an  »einem  Unglücke  war,  dem  Betriebsuntcrnehmer, 
in  allen  anderen  Füllen  dagegen  hatten  der  Geschädigte  oder  die 
Hinterbliebenen  zu  beweisen,  daf»  Bevollmächtigte  usw.  de*  Betrieb»- 
uuternehmers  durch  ihr  Verhalten  Schuld  an  dem  Unglücke  gewesen. 


Unzählige  Rcchtshindel  waren  dio  Folge  dieser  Bestimmungen,  da  die 
Schuld  eine»  dritten  nachzuweisen  meist  unmöglich  war,  wozu  kam, 
dafs  gerade  die  Arbeiter,  aus  Mangel  an  Mitteln  zu  den  Kosten  de» 
Kechtsstrc.it«,  häufig  von  den  ihnen  zustehenden  Rechten  keinen  Ge- 
brauch zu  machen  in  der  Lage  waren.  Unmöglich  konnten  sieh  die 
leitenden  Kreise  diesen  I 'ebclatändcn  auf  die  Dauer  verschliefsen.  Aub 
der  Erwägung  aber,  dafs  es  durchaus  erforderlich  Bei,  das  I.o*  der 
arbeitenden  Klassen  zu  bessern,  sind  nun  neuerdings  die  Unfall- 
vcrsicherungs-Gesctzc  vom  Juli  1884  entstanden,  zu  denen  die  Kaiser- 
liche Botschaft  vom  17.  November  1881  den  Anlaf»  gab. 

Hiernach  hat  der  Arbeiter  ohne  KSchsicht  darauf,  we,  de»  Unfall 
verschuldet,  Anspruch  auf  Entschädigung  schlechthin,  wodurch  der 
bis  dahin  vorhandene  civilrcchtliehc  Charakter  des  Kntsrhädi- 
gungawesens  in  einen  öffentlich  rechtlichen  verwandelt  worden 
ist.  Die  ganze  Ersatzpflicht  liegt  von  jetzt  ab  den  Unternehmern 
der  Gewerbebetriebe  nsw.  ob.  Es  iat  einleuchtend,  dafs  dadurch  da» 
Interesse  der  Arbeitgeber  an  der  Unfallverhütung  wesentlich  ge- 
stiegen ist,  da  nur  durch  Verminderung  der  entschädigungspflichtigen 
Unfälle  »ieh  die  für  dieselben  aufzubringenden  Kosten  vermindern 
lassen,  l'm  nun  dio  gesetzlich  vorgeschriebene  Unfallversicherung 
durchzuführen,  «ind  die  verschiedenen  Gewerbebetriebe  in  Berufs- 
genossenschaften  zusammengezogen,  welchen  selbstverständlich  auch 
gewisse  Hechte  in  Bezug  auf  die  Unfallverhütung  eingeräumt  werden 
mufsten.  So  wcrtbvoll  dieselben  sowohl  für  Arbeitgeber  wie  Arbeit- 
nehmer sind,  genügen  sie  allein  doch  nicht,  um  das  erstrebte  Ziel, 
ilie  Unglücksfalle  auf  ein  Mindcstmufs  zu  beschränken,  zn  erreichen, 
vielmehr  ist  nun  noch  ein  Zweites  mit  allen  Kräften  zu  erstreben, 
nämlich  die  Verbreitung  der  Kenntnif«  aller  in  den  einzelnen  Betrieben 
zur  Zeit  vorhandenen  Schutzmafsregetu.  Hierzu  »her  erscheint  nichts 
geeigneter,  als  eine  Ausstellung  aller  Vorkehrungen,  welche  dem  Zwecke 
der  1'nfall Verhütung  dienen.  Auf  diesen  Gedanken  beruht  die  näehnt- 
jiihrige,  für  Berlin  geplante  Ausstellung  für  Unfallverhütung,  auf 
welche  der  Redner  nunmehr  des  nähern  einging. 

Per  erste  Gedimke  an  eine  derartige  Ausstellung  i«t  vom  Brauerei- 
Cewcrbe  gelegentlich  der  1PS7  stattgehabten  Hauptversammlung  de, 
Verein«  .Versuch»-  und  Uhranstalt  für  Brauerei  in  Berlin*  aus- 
gegangen. Es  wurde  beschlossen,  eine  Ausstellung  von  Einrichtungen 
zum  Srhntxe  der  Arbeiter  im  Brauerei -Gewerbe  vorzubereiten.  Zu 
dem  Zwecke  bildete  sich  ein  Aosschufs  von  zehn  Mitgliedern  unter 
Vorsitz  des  Herrn  Director  Koesicke.  Der  menschenfreundliche 
Gedanke,  welcher  dem  ganzen  Unternehmen  zu  Grunde  lag,  fand 
jedoch  bald  die  lebhafte  Zustimmung  weiterer  Kreise.  So  sah  »ich 
der  Au«schuf*  veranlaßt,  den  ursprünglichen  Rahmen  zu  erweitern 
und  die  Ausstellung  auf  alle  Gewcrltexwcigc  de»  deutschen  Reiche» 
auszudehnen,  soweit  dieselben  nach  dein  Gesetze  vom  4.  Juni  18H4 
zu  Berufsgcnosseuschaften  vereinigt  sind.  Zur  Durchführung  diese» 
erweiterten  Planes  wurde  neben  dem  erwähnten  Ausschüsse,  welchem 
die  Leitung  de»  Unternehmens  in  geschäftlicher  und  nnancieller  Be- 
ziehung obliegt,  ein  zur  Zeit  1111  Mitglieder  umfassende»  „Ehren- 
comite*  gebildet.  Dasselbe  besteht  aus  den  Vorsitzenden  der  Berufs- 
genossen  Schäften  und  sonstigen  hervorragenden  Vertretern  der  Ge- 
werbe und  der  Landwirthsehaft.  Die  Mitglieder  de«  Ehrcncomitc*  haben 
dem  Unternehmen  in  vollster  Würdigung  seiner  Bedeutung  ihre  Mit- 
hülfe zur  Verfügung  gestellt,  und  e»  steht  zu  erwarten,  daf»  die«elben 
nicht  nnr  da»  Erprobte  an«  dem  reichen  Schatze  ihrcT  eigenen  Er- 
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fahrungen  auf  ileni  Gebiete  der  Unfallverhütung  zur  Ausstellung 
bringen,  sondern  auch  ihren  Einllufs  bei  Erfindern  und  Verfcrtigern 
»od  Vorrichtungen,  die  den  Zwecken  der  Aufteilung  diuncn,  geltend 
machen  wcrdun.  Seiten»  de«  Reichaveraicherungaaiute»  iat  dein  Unter- 
nehmen von  Anhegimi  an  die  lebhaftere  Theilnahmc  entgegengebracht, 
wie  auch  die  übrigen  Staatsbehörden  alle«  gethan  haben,  die  Ana- 
•tellung  nach  Kräften  tu  fordern.  So  hat  der  Herr  fultusministcr 
v.  Gofalvr  nach  Benehmen  mit  den  Herren  Ministem  der  öffent- 
lichen Arbeitet!  und  de*  Handel»  dein  „Geschäftscomite''  den  Landoa- 
Auastcllungspalast  am  Lehrter  Bahnhofe  nebat  den  zugehörigen  An- 
lagen für  die  Motiate  Ajiril  Ida  Juli  nächsten  Jahre»  unentgeltlich 
zur  Verfiignng  gestellt.  Zudi  Ehrenpräsidenten  int  der  Präsident  dea 
Reichtveraicheriingsaiute«,  Herr  Boediker,  gewühlt,  zum  Reichs- 
commUaar  der  Kaiserliche  Rcgicrongsrath  Herr  Reichel  bestellt, 
welcher  e*  auch  unternommen  bat,  da»  rrograinut  der  Ausstellung  zu 
entwerfen,  um  hierfür  allseitige  Anerkennung  zu  ernten.  Die  Krö- 
uung  die»«»  aeitgemaften  Werke»  ist  aber  erat  dadurch  gegeben,  dafs 
So.  Majestät  der  Kaiser  das  Protectorat  über  die  Ausstellung 
zu  übernehmen  geruht  bat. 

Knrz  zusammengefafst  bestehen  demnach  für  die  Ausstellung 
folgende  Amtaatellea: 

1)  Das  Ehrcncomitc  von  191  Mitgliedern,  aus  Vertretern  der 
Gewerbebetriebe  ganz  Deutschland»  mit  der  Aufgabe,  für  die  Ver- 
wirklichung der  Ausstellung  in  ihren  Kreisen  zu  wirken. 

3)  Da»  Geschäftscotnitc  von  10  Mitgliedern,  welchem  die 
Durchführung  nnd  Leitung  des  rnternehmens  in  geschäftlicher  und 
financieller  Beziehung  obliegt. 

3)  Der  Vorstand,  von  4  Mitgliedern  des  Gcschäftacoinite»  ge- 
bildet, welcher  im  Auftrage  desselben  die  Verwaltung  der  Ausstellung 
führt. 

4)  Kin  Ausaehufs  von  7  Mitgliedern,  welcher  von  dein  Ehren- 
comite  aus  dessen  Mitte  gewählt  ist.  Demselben  liegt  in  Gemein- 
sehaft  mit  dem  Vorstände  die  Erledigung  der  die  Ausstellung  be- 
treffenden technischen  und  Form-Fragen  ob.  Ausschuß  uud  Vorstand 
berathen  in  gemeinsamen  Sitzungen,  nu  welchen  der  Cominissar  de* 
Reichs -Versicherungsumte»  theil  zu  nehmen  bererhtigt  ist. 

o)  lß  Commiasioncn,  welchen  die  Erledigung  der  die  33  Aus- 
stullungsgruppen  betreffenden  Angelegenheiten  obliegt. 

Vitt  die  Sicherung  de*  Unternehmen»  in  financieller  Beziehung 
hat  das  Geschaftseomite  einen  Garantiefonds  vou  1Ü0UU0  Mark 
aufgebracht.  Etwaige  Uebertehilsse,  welche  die  Ausstellung  vielleicht 
ergeben  wird,  sollen  zu  gemeinnützigen  Zwecken  verwandt  werden. 
K»  ist  gegebenenfalls  ins  Auge  gefaßt  insbesondere  zum  Ausbau 
der  zu  Anfang  des  Jahres  1887  mit  Genehmigung  de»  Herrn 
StaaUminister  v.  Hoetticber  im  Reichs -Ver»iihening»amte  in 
Berlin  zur  Unterstützung  der  Bcrafsgcnoescnschaftcn  begründeten 
„Summlimg  für  Unfallverhütung*  (»tandige  Ausstellung}  sowie  ferner 
des  Hygiene -Museums  in  Berlin  beizutragen.  Diesen  beiden  Samm- 
lungen »ollen  auch  etwaige,  dem  Vorstände  nach  Schlufs  der  Aus- 
stellung zur  Verfügung  gestellte  Ausstellungsgegenstände,  je  nachdem 
sie  dem  Bereiche  der  Unfallverhütung  oder  mehr  dem  Gesundheits- 
wesen im  allgemeinen  angehören,  überwiesen  werden.  Mit  Rück- 
sicht darauf,  daf»  die  Zwecke  der  Ausstellung  nicht  nur  den  Arbeit- 
gebern, sondern  in  hervorragendem  Mafse  auch  den  Arbeitnehmern 
dienen,  liegt  es  in  der  Absieht  de«  Geschaftscomites ,  den  letzteren 
durch  Ermässigung  des  Eintrittsgeldes  bezw.  durch  zu  erwirkende 
Ermässigung  der  Fahrpreise  auf  den  Eisenbahnen  den  Besuch  der 
Ausstellung  zu  erleichtern  nnd  ihnen  dadurch  (Gelegenheit  zu  geben, 
sich  mit  den  Hinrichtungen  vertraut  zu  machen,  welche  für  ihren 
Schutz  und  ihre  Wohlfahrt  bestimmt  sind. 

Was  nun  die  Ausstellung  selbst  anlangt,  so  wird  dieselbe  allen 
denjenigen  Gegenstünden  gewidmet  «ein,  welche  im  weitesten  Sinne 
dazu  dienen,  Unfälle,  bei  allen  jenen  Betrieben  zu  verhüten  oder 
zu  vermindern .  welche  nach  den  Unfnllversicherungsgesetzen  dea 
denuchen  Reiches  versicherungspflichtig  sind.  Die  versicherungs- 
pflichtigen Betriebe  bestehen  zur  Zeit  ans  folgenden  Gewerben:  Me- 
tall-, Holz-,  i'extil-.  Pnpiergowcrbe,  Nahrung*-  und  Gcnußinittel- 
gewerbe,  chemische,  Glas-  und  Thonwarengewerbe ,  Bcrgban  und 
Steinbruchgewerbe.  Baugewerbe,  Verkehrsgewerbe  zu  Ijuirle  und  zu 
Wasser,  sebliefalich  Ijind-  und  For»twirth«chaft.  Man  ist  aber  noch 
einen  Schritt  weiter  gegangen  und  hat  in  die  Ausstellung  alle  die- 
jenigen tiegenstände  einbezogen,  welche  sieh  auf  den  Arbeiterschutz 
überhaupt  nnd  die  Wohlfahrt  der  Arbeiter  in  den  angeführten  ver- 
sicherten Betrieben  beziehen.  Da  nicht  mir  Schutzvorrichtungen  an 
sich,  sondern  auch  vollständige  Maschinen  und  Apparate  mit  Schutz- 
vorrichtung!'» zur  Vorführung  gelangen,  wird  es.  erwünscht  sein,  dafs 
die  Gegenstände  möglichst  in  natürlicher  Grölse  ausgestellt  werden. 

Viimebmlielmter  Zweck  der  Ausstellung  ist  daher,  die  Unfall- 
verhütung   in    allen  versicherten   Betrieben    möglichst   zu  fordern, 
und  zwar  durch  Vergh-irhung  und  Klarstellung  des  Wrrthcs  der  mr  j 
Z<-it  von  der  Technik  gebotenen  Vorrichtungen  min  .Schutze  der  Ar-  ' 


beiter,  sowie  durch  Auatausch  aller  einschlägigen  Erfahrungen.  Da* 
ganze  Unternehmen  ruht  daher  auf  dem  Boden  der  bernfsgenosaen- 
^tliaftlichen  Gcsamtintoressen. 

Die  Ausstellung  zerfallt  in  drei  Abtheilungen  und  XXII  ein- 
zelne Gruppen,  deren  Anordnung  wir  zur  leichteren  und  besseren 
Uebersicht  nachstehend  folgen  lassen: 

Abtheilung  A. 

Gruppe 

I.  u.  II.  Verhütung  von  Unfällen  an  bewegten  Maschinenteilen  im 
allgemeinen:  Schutzvorrichtungen  an  Transmissionswellen, 
Zabnriidem,  Riemenzügcn;  Ausrück-,  Schtnicrvorrichtungeii 

u.  a.  m. 

III.  Schutzmaßnahmen  beim  Betriebe  von  Fahrstühlen,  Aufzügen, 
Krahncn  und  Hebezengen. 

IV.  Schntzvorkebmngen  an  Kraftmaschinen. 

V.  Scbutzmafsregcln    heim  Betriebe  von   Dampfkesseln  und 

sonstigen  Apparaten. 
VI.  Vorbeugungsmittel  gegen  und  Kettling  »mitte]  bei  Feuers- 
gefahr in  versicherten  Betrieben. 
VII.  Fürsorge  für  gute  Beleuchtung  und  Verhütung  von  Unfällen 
durch  die  Beleucbtiing*cinrichtuugcn. 
VT  II.  Verhütung  von  Uniallen  durch  giftige  und  Atzende  Stoffe, 
durch  schädliche  Gase  und  verschiedenes  andere. 

IX.  Persönliche  Ausrüstung  der  Arbeiter. 

X.  Fürsorge  für  Verletzte. 

Ahtbeiluug  B. 

XI.   Maßnahmen  mm  Schutze  und  zur  Wohlfuhrt  der  Arbeiter 

im  Melallgewerbe. 
XI  f.   im  HoUgewerbe, 

XIII.  im  Textilgcwerbe, 

XIV.  iu  dem  Papier-,  l>»der-  und  polygraphischen  Gewerbe, 
XV.  in  dem  Gewerbe  der  Xahnuigs-  und  Gcnußmittcl, 

XVI.  in  dem  chemischen,  Glas-  und  Th..iiwaren-Gcwcrhc, 
XVII.   im  Rergbau-  und  Steinbruchgewcrbe, 
XVIII.  im  Baugewerbe. 

XIX.  Ii.  XX.  in  den  Verkebrsgewerben  '  Verkehr  zu  Lande  und  zu 
Wasser»  und 
XXI.  in  der  Ijind-  und  Forstwirtbschaft. 

Abiheilung  C. 
XXII.  Litteratnr  (Aus.lellungsbibliothek:. 

Dafs,  wie  erwähnt,  auch  der  Schutz  und  die  Wohlfahrt  der 
Arbeiter  schlechthin  mit  in  den  Rahmen  der  Ausstellung  gezogen, 
bat  soinen  Grund  hauptsächlich  darin,  dafs  viele  Vorrichtungen, 
welche  an  «ich  nur  geeignet  sind,  die  Wohlfahrt  der  Arbeiter  zu  för- 
dern, mittelbar  doch  auch  bei  Unglücksfällen  eine  Rolle  spielen.  So 
liegt  auf  der  Hand,  dafs  gute  Lüftung«einrichtungen  in  Betrieben, 
bei  welche«  giftige  Gase  oder  schädlicher  Staub  entwickelt  werden, 
Leben  und  Gesundheit  der  Arbeiter  wesentlich  zu  schützen  imstande 
sind,  dafs  ferner  Einrichtungen,  welche  darauf  Bedacht  nehmen,  den 
Arbeiter  im  allgemeinen  zu  kräftigen  und  vor  Siechthnm  zu  be- 
wahren, auch  bei  eintretenden  Unglücksfällen  insofern  ihre  Bedeutung 
haben,  als  kräftige  und  gesunde  Arbeiter  den  Folgen  plötzlich  er- 
folgender Verletzungen  besser  widerstehen,  als  solche,  die  durch  an- 
diuienide  schädliche  Einwirkungen  de«  Gewerbebetriebe»  bereit»  ge- 
schwächt sind. 

Die  Bedeutung  der  Ausstellung  erhellt  am  besten  an«  der  sta- 
tistisch ermittelten  Thntsiiclic,  dafB  in  den  versicherungspflichtigen  Be- 
irieben l^iKfi  etw;i  tOOflJK)  Uulällo  vorkamen,  darunter  etwa  10  pUt. 
entschädigungspflichtige.  Diese  Zahlen  sind  im  Steigen  begriffen, 
Unter  den  einzelnen  Betrieben  ist  das  Branereigewerbe  eiua  iler 
gefährlichsten,  da  von  BMI  Unglücksfällen  etwa  8  auf  dieses  ent- 
fallen, während  a.  II.  das  Baugewerbe  nur  mit  etwa  4  Fällen  und 
manche  Gewerbe  nur  mit  0,3  bei  l'»«>  Fällen  betheiligt  sind.  Selbst- 
verständlich wird  es  niemal»  gelingen,  diese  Unfälle  sämtlich  ru  ver- 
hüten, wohl  aber  erscheint  e«  erreichbar,  durch  Verbesserung  uud 
Erweiterung  der  Schutzmaßnahmen  diese  große  Zahl  von  Körper- 
verletzungen zu  vermindern  und  auf  ein  kleinstes  Mar»  zurück- 
zuführen. 

Nicht  zum  geringsten  widerstrebt  diesen  auf  »ein  Wohl  be- 
dachten Einrichtungen  der  Arbeiter  selbst,  einmal,  weil  er  durch  den 
täglichen  Umgang  mit  der  Gefahr  gegen  diese  abgestumpft  wird, 
dann  auch,  weil  er  verschiedene  der  getroffenen  Schutzvorrichtungen 
als  lästig  empfindet,  so  namentlich  hei  Arbeiten  im  Verding.  Für  die 
Inhaber  der  Gewerbebetriebe,  denen  noch  der  neueren  Gesetzgebung 
ja  die  gmize  Kiit«cliädigiing»pHieht  obliegt,  ist  es  aber  von  höchster 
Wichtigkeit,  diesen  Widerstand  nach  Möglichkeit  zu  brechen  wie 
auch  sich  zu  vergewissern,  «im  alles  auf  dem  Gebiete  der  Unfall- 
verhiitung  zur  Zeit  geleistet  ist.  Hierzu  wird  die  Ausstellung  im 
reichsten  Maße  Gelegenheit  bieten.  So  zahlreich  sind  bis  jetzt  schon 
au»  allen  Theilen  des  Vaterlandes  die  Anmeldungen  eingelaufen,  daf« 
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der  Raum  des  Ansstellungspalastes  nicht  zur  Aufnahm«  aller 
Maschinen  uaw.  genügt.  Man  ist  daher  min  Bau  einer  besonderen 
25  tu  breiten  und  72  in  langen  Maschinenhalle  geschritten,  welche 
an  der  Nordseite  des  Ausstcllungsplatzcs  längs  der  Invalidcnstrafse 
errichtet  wird.  Die  Oonstruction  der  au»  Eisen  und  Steil 
i  Halle  rührt  Ton  Herrn  Ingenieur  Scharowsky  her. 

des  Hauptauastelluugsgebiude 


Sehr  umfangreich  und  eingehend  sind  die  Bestimmungen  für  die 
Aussteller,  denen  wir  folgendes  entnehmen: 

Die  Anmeldescheine  mufften  bis  zum  1,  Juli  d.  J.  dem  Schritt- 
fUhrer  der  Ausstellung  eingereicht  sein.  Die  Zulassungagcbühr  be- 
trägt 26  Mark  ond  die  Platzmietben  regeln  sich  wie  folgt : 

Für  1  qm  Bodenrlacbe  in  den  Auastellungagebäuden  ä),00  Mark 
.     Wandnäche  .    .  .  10,00  , 

.       „     Hodenflüche  in  den  Stadfbahnbögcn   .   .  1S.0O  , 
Wandt!  iiehe  .  .  .   .  ~tj*i  . 

„      .     Bodenflache  im  Freien  1Ö,0U  „ 

Die  Dauer  der  Ausstellung,  welche  im  April  1889  eröffnet  werden 
soll,  ist  anf  3 — 1  Monate  berechnet.  Die  Einliefcrung  der  Aus- 
stellung* -Gegenstände  muf»  in  der  Zeit  vom  1. — 15.  Man  erfolgen. 
Für  hervorragende  Leistungen  ist  eine  Preisrcrtheilung  in  Aussicht 
genommen  nnd  nach  Schlafs  der  Ausstellung  wird  die  Herausgabe 


eines  mit  Abbildungen  versehenen  Ansstellungsberichtes 
Während  der  ganzen  Dauer  der  Ausstellung  wir 
1  »aaiipf  und  Betriebskraft,  sowie  Waaser  und  Gas 
Verfügung  gestellt. 

Folgende  Ausstellungsgegenstände,  welche  geeignet  sind, 

Anziehungspunkte  der  Ausstellung  zu  werden,  seien 


hervorgehoben:  Vorführung  ganzer  Fahrstuhlcinrich- 
tungen  sowie  ganzer  Dampfkrafttna»ehineu  -  Anlagen,  die  allen 
Anforderungen  der  Unfallverhütung  Genüge  leisten.  Ferner  die 
vollständige  Einrichtung  einer  Theaterbühne  mit  allen  Sieherbeits- 
gegenständen,  dann  ein  Bergwerk,  eine  Mahlmüblc,  eine  Brauerei  — 
alle  im  Botriebe  —  und  eine  Gefriervorrichtung  nach  Poetseh.  Einen 
Glanzpunkt  der  Ausstellung  dürfte  die  AbtfaeUung  der  Staateeisen- 
bahnverwaltung  bilden. 

Aua  alledem  ist  ersichtlich,  dafs  die  Ausstellung  von  hoher  wissen- 
schaftlicher und  socialer  Bedeutung  für  das  Wohl  der  arbeitenden 
Kl aa.se n  zu  werden  verspricht.  Um  so  dankbarer  ist  es  daher  anzu- 
erkennen, dafs  Herr  Director  Roesirke  »ich  hat  bereit  finden  lassen, 
einen  Vortrag  über  Ziel  nnd  Zwecke  derselben  im  Berliner  Architekten- 
Vereine  zn  halten.  Und  der  lichtvolle  Vortrag  war  sicherlich  geeignet, 
dem  Unternehmen  anch  unter  den  Architekten  und  Ingenieuren 
zahlreiche  Freunde  zu  werben.  Pbg. 


Mac  Donalds  Fischwege  an  den  Potoiuac- Fällen. 


Zur  Uebcrwindnng  der  grofsen  Fälle  de«  Potomaeflnasee  fMary- 
land)  waren  von  dem  derzeitigen  Fischerei-Commisaar  der  Vereinigten 
Mae  Donald  die  auf  Seit«  275,  Jahrgang  1865  d.  Bl.  dar- 
Fischwege  ersonnen  worden,  bei  denen  du  Wasser  ge- 
wird, sehr  lange  Wege  zwischen  Leitschaufeln  zurück- 
ind  beim  Ausströmen  aua  denselben  eine  der  Strömung  ent- 
setzte Richtung  erhält  Das  Gesatntgcfälle  der  800  m  langen 
nelleu  beträgt  SS  m,  welche  durch  (i  Fiscbpässe  mit  der 
Läxtgeiwcigung  1 : 6  überwunden  werden  sollten.  Der  unterste  Fiscb- 
weg  besteht  ans  zwei  halben  Mac  Donalds  eben  Pässen,  zwischen 
denen  aich  ein  einfaches,  mit  Brettern  eingefafstes  Gerinne  befindet, 
um  am  Fufse  der  ganzen  Anlage  die  Fiache  dnreh  ein  starkes  Ge- 
fälle anzulocken.  Am  oberen  Ende  erhielt  der  Stroroarm,  in  dem  die 
Fisebpäase  eingebaut  wurden,  einen  mit  Schützöffnungen  versehenen 
Sperrüauim,  welcher  zur  Regelung  der  für  die  Benutzung  der  Fisch- 
wege geeigneten  Wassermenge  nnd  als  Fangedamm  während  der 
Bauzeit  zu  dienen  bestimmt  war.  Ursprünglich  bestand  die  Absicht, 
die  Fiachp&ase  aua  Eisen  und  Beton  herzustellen.  Mit  Rücksicht  auf 
die  beschränkten  Mittel  sah  man  sich  jedoch  genothigt,  statt  des 
Eisens  Holz  zu  verwenden. 

Nach  Herstellung  des  Sperrdamms  wurden  während  de«  Sommers 
1886  die  Fiacbwege  im  Trocknen  ausgeführt,  jedoch  kurz  vor  ihrer 
Vollendung  durch  eine  Hoebflnth  zerstört,  welche  den  wenig  wider- 
•damm  durchbrach.  Die  Langhölzer  der  Pässe 
im  Betonbett  nicht  genügend  verankert,  sodaft  hei 
prall  dor  Wassermassen  und  der  von  ihnen  mit- 
Trümmer  des  Sperrdamm«  sämtliche  Fuchwege  fast  gänz- 
lich weggerissen  wurden  bis  auf  den  untersten,  der  jedoch  vollständig 
mit  Sand,  Kies  und  Steinen  zugeftlllt  war.  Nach  Wiederherstellung 
des  Sperrdamms  wurde  im  Herbst  188G  der  unterste  Pafs  gründlich 
gereinigt  und  ausgebessert.  Seine  Wirksamkeit,  die  angeblich  gut 
ist,  wird  dadurch  beeinträchtigt,  dafs  er  zunächst  in  eine  Sackgasse 
mündet.  Die  Gewährung  der  zum  Neubau  der  übrigen  fünf  Fisch- 
wege erforderlichen  Geldmittel  ist  daher  bei  den  gesetzgebenden 
Körpersc haften  beantragt. 

Nachdem  die  Erfahrung  gelehrt  bat,  dafs  die  zwischen  den  Leit- 
•r-hsufeln  liegenden  (  anale  der  Gefahr  ausgesetzt  sind,  trotz  ihrer 
<  i-enjen  Schutzgitter  mit  Sand  nnd  Kie»  zugefiillt  zu  werden,  ist  der 
Erfinder  selbst  zu  einer  minder  kostspieligen,  einfacheren  Bauart  über- 
gegangen, welche  auf  demselben  Grundgedanken  beruht.  Der  in 
der  nebenstehenden  Abbildung  1  dargestellte  neue  Mac  Douftldschc 
Pisehweg  besteht  au«  einein  viereckigen,  allseitig  geschlossenen  Kasten 
au»  eichenen  Brettern,  cm  breit  und  28  cm  hoch,  beiderseits  durch 
Ankerbolzen  •)  mit  dem  Betoutsett  fest  verbunden.  Von  den  Seiten- 
hölzerne  Sperren  6  in  schräger  Ricbtnng  ström- 
sind  an  ihrer  Wurzel  mit  einer  Oeffnung e  zur  Ver- 
von  Sandablagcruiigcn  verv-chen.  Oberhalb  dieser  Sperren 
i  sich  je  zwei  gufseiserne  Leitsehanfeln  d  ond  e,  welche  mittels 
Lappen  /  und  g  um  Boden  und  Deckel  versehrtnibt  »ind.  Durch  die 
Abmndung  ihrer  Kanten  sollen  Verletzungen  der  Fische  vermieden 
werden.  Die  Wasserfaden  würden,  wenn  die  Leitschaufeiii  sie  in  die 
dünn  gestrichelten  Bahnen  bringen,  zweifelsohne  in  ihrer  Abwärts- 
bewegung starke  Hemmungen  erleiden,  welche  den  Fischen  vielleicht 
ermöglichen,  in  der  stark  gestrichelten  Bahn  aufzusteigen.  Für  die 
dortigen  Verhaltnisse  belaufen  sich  die  Kosten  bei  einer  Neigung  de» 


Fischweg»  von  1 : 6  auf  nur  1 
Gefälle».   Bevor  jedoch  daa 


nur  12*>  Mark  für  jede.  Meter  de«  lothrcchten 


bezweifeln,  dafs  bei 
wenn  e»  sich  um  einigermafsi 


ist,  darf  i 


wohl 


grofso 


Neigung  derartige  Fischpässe, 
Gefälle  handelt,  ihren  Zweck 


thats&chlieh  erfüllen  können. 

Hei  gröfaerer  Breite  des  Fischweges  sollen  nach  Abb.  S  so  viele 
Reihen  von  Anfttcigerinnen  nnd  Gegenstromberken  eingebaut  werden, 
wie  die  ganze  Breite  durch  0,8  m  tbcilbar  ist,  d.  h.  die  Breite  jeder 


m: 


] 
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Abb.  i 


Rinne  und  jede«  Beckens  wird  auf  0,4  m  bemessen.  Wenn  es  mög- 
lich ist,  den  Fisch  pafs  durch  geeignete  Lage  gegen  da»  Fintreiben 
grofscr  Körper  zn  sichern,  »o  würde  da«  obere  Schutzbrett  wohl  besser 
wegzulassen  oder  doch  durch  ein  Ki»engitter  zu  ersetzen  sein,  damit 
die  Fische  nicht  im  Dunkeln  aufsteigen  müssen.  Der  Erfinder  hält 
die  Dunkelheit  de»  l'ns.es  nicht  für  nachtbeilig,  weil  die  Wanderung 
meist  hei  Nacht  stattfindet,  beabsichtigt  indes  Lichtöffnungen  in  dem 
Deckel  anzubringen. 

Herr  Kegienings  Baumeister  Bassel,  deaseu  Attachc-ncrieht  diese 
Mittheilung  entnommen  ist,  macht  am  Schlüsse  desselben  den  zweck- 
mäßigen Vorschlag,  die  Wirksamkeit  der  für  Fischwege  vor- 
geschlageneu Bauarten  durch  Versuche  an  Ausführungen  in  kleinem 
Mafs»lnbe  festzustellen,  die  au»  einem  Wasserbecken  mit  glcichbldben- 
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Bei 


he  gespeist  werden  und  in  ein  solches  ablaufen  müfstcu. 
Neigung  und  gleichem  yuersehnitt  der  Rinnen,  welche  die 

in  Bezug 


auf 

die  geringste  Wi 
da  >ic  die  Geschwindigkeit 


V  ermis 

Ein  Preisausschreiben  für  Entwürfe  von  kleinen  Wohnhäusern 
fllr  Arbeiter,  l'nterbeunle  usw.  In  der  I  ^nigebung  von  Berlin  wird 
durch  den  Vorstund  des  Herrenkreises  der  christlichen  Gemeinschaft 
St  Michael  in  Berlin  erlassen.  Die  iiilhereii  Angaben  Uber  Gröfse 
der  Wohnhäuser,  über  die  Art  ihrer  Herstellung  usw.  sind  kostenfrei 
mm  Bureau  der  Gemeinschaft,  Berlin  N.  Friedrichatrafse  108,  zu  be- 
ziehen, an  welche  Stelle  auch  die  Entwürfe  bis  zum  15.  Februar  ltS8i» 
einzureichen  sind.  Zur  Vertheilung  gelangen  drei  Preise  im  Betrage 
von  500.  300  und  2UO  Mark. 

AI»  Knud*  für  Uli»  verwendet  ma 
Stoff,  der  durch  Auftragen  eines  Firnisse«  auf 

von  feinem  Kiaendraht  hergestellt  wird.  Der  Firnif«  besteht  im 
wesentlichen  au«  gutem  Leiniii,  in  welche»  man  die  senkrecht  hangen- 
den Drahtgewebe  wiederholt  (bis  zu  zwölfroal  >  eintaucht  Nach  jeder 
Kintauchung  wird  die  anhaftende  dünne  Oelschicht  in  warmer  Luft 
getrocknet.  Der  so  gewonnene  —  offenbar  dem  bekannten  durch- 
scheinenden Waehstaffet  »ehr  ähnliche  —  Stoff  »"II  äufserst  fe»t,  »ehr 
biegsam  und  daher  zur  Verwendung  für  Uberlichter,  Gewächshäuser, 
photographische  Aufiuihmerüume  u.  dergl.  vorzüglich  geeignet  «ein. 
Da»  Gewebe  wird  in  Stücken  von  Uni  Länge  und  1,2 m  Breite  ge- 
liefert; die  Kiiidei'kung  kann  daher  mit  viel  weniger  Fugen  hergestellt 
werden,  als  bei  Verwendung  von  Glas.  Zur  Dichtung  der  verbleiben- 
den Nähte  wird  derselbe  Firnif»  angewandt,  mit  dem  da»  Gewebe  be- 
deckt ist  Die  Biegsamkeit  erleichtert  das  Anschmiegen  au  ge- 
krümmte Dachflächen,  und  eine  starke  Schere  genügt  um  jede  be- 
liebige Form  aus  den  rechteckigen  Stücken  herauszuschneiden.  Dus 
einzige  Bedenken,  welche«  gegeu  den  neuen  Stoff  geltend  zu  marken 
sein  dürfte,  Inmiht  auf  den»  I  mstande,  duf»  da»  FirniMiäutchcn  dein 
Verwittern  und  Blindwerdeu  ausgesetzt  ist.  Dachflächen  der  be- 
schriebenen Art  werden  also  wohl  von  Zeit  zu  Zeit  neu  gefirnifst 
werden  inüaseu.  Das  Gewehe  wird  von  der  „Transparent  Wire-Wuve 
Kooting  Company»  in  London  (yiicen  Victoria-street  EM)  hergestellt 
welche  u.  a.  die  Neueindeckung  des  WestrniiiBtcr-Aqi 
ausgeführt  hat.  Auch  die  englischen  Krieir»-  and  Mi 
»ollen  den  Stoff  seit  zwei  Jahren  mit  gutem  Erfolge 


Neue  Patente. 

Elmerkrtte  für  Anssrhaehtmasrhlnen.  Patent  Nr.  «OÄ.  Her- 
ii n  Vering  in  Hamburg.  —  Die  Constructinn  hat  den  Zweck,  die 


c  h  t  e  s. 

Keibungswiderstande  und  somit  de«  Vcrscblcifs 
mindern.  Zu  dem  Zweck  greift  die  Trommel  n 


der  Eimerketten  zu  ver- 
lebt unmittelbar  an  dt-si 
Kettengliedern  an,  sondern 
besitzt  besondere  Zähne  A, 
welche  auf  Köllen  a  ein- 
wirken, die  hinter  den 
Verbindungsbolzen  g  der 
Kette  eingeschaltet  und 
in  Metallringen  gelagert 


der  Gelenke  kann  dadurch 
erfolgen,  daf»  die.  Ver- 
bindungsbolzen g  hohl 
hergestellt  und  mit  ra- 
dialen Löchern  versehen 
werden,  sodafs  sie  streng- 
flüssige  Schmiere  auf- 
nehmen und  nach  Bedarf  an  die  Gleitflächen  abgeben  können,  fni 
die  Schmiere  zn  sparen  und  die  Lagentelle  vor  Verunreinigung  durch 
Sand  usw.  zu  schützen,  sind  Filzringe  /  oder  dgl.  in  Nuthen  der 
Kettenglieder  eingelegt. 

SehiHshcbung  mittel»  anf  Schwimmen  ruhender  Schlenarn- 
kümmern.  Patent  Nr.  44  915.  Grusonwerk  in  Magdeburg-Buckau. — 
Nach  diesem  Entwurf  ruht  die  mit  Wasser  gefüllte  Schleusenkammer  H 
mittels  Säulen  auf  einem  oder  mehreren  cylindrisrhen  Hohlkörpern  (.', 
welche  in  einer  mit  Wasser  gefüllten  Grnbe  schwimmen  und  so  be- 
messen sind,  dafs  der  Auftrieb  des  Wassers  ungefähr  gleich  dem  Ge- 
wichte der  Kammer  nebst  Inhalt  ist  Da  das  Werk  bestimmt  ist, 
grofse  Höhenunterschiede  der  C'analhaltungeu  auszugleichen,  also  iu 
Fällen  angewendet  werden  »oll,  die  ähnlich  denen  in  Anderton  uud 
La  Louvirrc  geartet  sind,  so  erfordert  die  Anlage  eine  sehr  tiefe, 
schwierig  herzustellende  Grube  Tür  die  Schwimmer  V.  Dieser  Schwierig- 
keit soll,  wie  Herr  RegiernngsBanmeistcr  Petri  in  einem  Vortrage  im 
Berliner  Architekten-Verein  erläuterte,  entweder  dadurch  begegnet 
werden,  dafs  die  Grubenwände  mittels  des  Poetsch'schen  Gefrier- 
gründnugs- Verfahrens  hergestellt  werden,  ehe  der  Aushub  der  Grube 
erfolgt  »odaf«  die  Grube  selbst  anfangs  mit  Erde,  später  mit  Wasser 
»tets  gefüllt  bleibt,  und  der  äufsere  Erddruck  also  nicht  zur  Wirkung 
dadurch,  dafs  die  Kammer  auf  eine  Anzahl  eylin- 
drischer  Schwimmer  mit  lothrechter 
Achse  gestellt  wird,  für  welche  in  bekannter 
Weise  einzelne  Brunnen  gesenkt  werden. 

Der    Betrieb     der    Schleuse  kann 
durch    entsprechende    Einstellung  der 
Kammern  so  erfolgen,  dafs  die  Kammer 
aus  dem  Obereanal  etwas  mehr  Wasser 
empfängt  als  zum  Gleichgewicht  uöthig 
ist.  welche«  Wasser  dann  in  den  Uutcr- 
caua]  bezw.  für  eine  neue  Hebung  seit- 
lich austliefst:  oder  die  Kammer  kann 
durch     mehrere  Wasserdruckcylindcr, 
deren  Kolben  gleichmäßig  gehen  (Patent 
Nr.  4i*:t47,  Centralblatt  der  Bauverwaltung 
S.  .««>  vom  14.  Juli  d.  .1.  gehoben  und  ge- 
senkt werden.  Den 
genden  Patente«  bild 
von    Schwimmern   C  mit 
»langen   zweier  oder  mehrerer  Wasser- 
druckcyliuder  o,  deren  obere  Räume  durch 
Rohre  b  und  denn  untere  Räume  durch 
Rohre  c  sowohl  miteinander   ala  auch 
mit    einem    Stcigemlir   d    bezw.  einem 
Hochbehälter  /   iu    Verbindung  stehen 
und   durch   Ventile    oder   Hähne  abge- 
schlossen werden  können  —  behufs  Regelung  der  Bewegung."  Wird 
der  Hochbehälter  durch  den  Huhn  g  von  der  Rohrleitung  r  abgesperrt, 
so  können  sich  die  Kolben  nicht  abwärts  bewegen:  wird  der  Hoch- 
behälter durch  den  Hahu  A  von  der  Rohrleitung  6  abgesperrt,  so  können 
»ich  die  Kolben  nicht  aufwärt«  bewegen.    Tritt  durch  die  Schief- 
stellung der  Kammer  (bei  Winddruck,  Bendeln  der  Wassennassr 
u.  dgl. i  ein  erhöhter  Druck  auf  den  einen  oder  anderen  Kolben  der 
(Minder«  ein,  »o  wird  die  Geschwindigkeit  des  Wa»ser-Zu-  und  Ab- 
laufe« in  den  Bohren  r  uud  b  mittels  der  Hähne  /.  m,  i  und  A 


in  den  Kohren  c  mm  o  mittels  der  1  Inline  f,  w.  i 
regelt.  Filr  Betriebsstörungen  (z.  B.  bei  zu  hoch  gehobener 
Mild  uoch  zwei  Druckpumpen  bei  e  und  e'  angeschlossen. 


ge- 


V.rUi  reu  Krn.t  «Kt.ru  (Wilu.lui  Lra.t),  Bolin.    Für  die  l!«l«<ilon  .1.»  nitliisiallkhcii  TümIc»  tcrsalwortlKli:  <J.  Ssrraiin. 


Druck  t...a  J.  Kcrjko»,  Berlin. 
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VIII.  Jahrgang. 


Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 
Berlin,  8.  DeremUw  18«*. 


Nr.  4l>. 


Ri'iOrllua:  §W. 

W  Wilbelmstrat>e  ! 


/Inim.-fMffcf-i  7  "  (irKkiflaatella  oad  anaatimr  drr  ArwtUro: 
i>.   Krarkrlat  jrd.n  Sonnabend. 


»istrtprtUl  Vierteljährlich  S  Mark.  RrlimrfliiliD  In  H«flla  0,73  Mark;  b«i  Zaaen- 
dune  unter  Kreaibaad  oder  durch  Pojtv eruieb  KB  Mark,  nach  d<m  Auilande  1,10  Mark. 


»HALT)  »BUIekea:  l'arwMl  ■  NadirKbUa.  —    »tcblasatllckcei  Kr  irr. 

"Iimnrk  der  Traaerrtrafse  .toter  den  Uadrn'  am  IB.  Muri  IKHS  O'orurtiaar}.  — 
/nr  ftereciniun«:  drr  Sihlenrnuuclim.  -  fort -Natal  odrr  der  Hafen        Durbau.  — 


Line  .elu.ttbültirr  Drehbrücke.  —  Vermischte.:  Itekanntmarliunc  vom  1.  Drcemhrr 
tfW»  —  I'reiaaufxabe  de.  Architekten- Vereiaa  in  IVrlm.  —  Technische  llucbeehale  iu 
Ii. "Ii-.  —  Marflal  Hau.  t.  —  II  u  r  b  er  ..  Ii  au.  —  Nene  Patente 


Amtliche  Mittheilungen. 


Personal-Nachrichten. 

l'r«nfften. 

De»  Königs  Majestät  haben  Allergniidig«t  geruht,  den  imfser- 
emüfsigcii  Iyhrer,  Professor  Heinrich  Müller  i  Breslau  i  zum  ctat*- 
mafsigen  Professor  an  (1er  Königlichen  technischen  Hochschule  in 
Berlin  zu  ernennen. 

Der  Eisenbahn -Dan-  und  Betriebsinspectnr  Nand,  bisher  in 
Kromherg,  ist  al»  ständiger  Hülfsarbeiter  an  da»  Königliche  Eisenbahn- 
Bctriebaaint  in  Nordhau«cn  vernetzt  worden. 

7.a  Kiinigl.  Begierung'i-Bauraeistcro  »ind  ernannt:  die  Regierung«- 
Bauführer  Juliu«  N  nthan«ohn  ntia  Brandenburg  a.  II.,  (Jorg  Büttner 


au«  Krotosrhin  {Hochhaufach>;  —  Ferdinand  l'rousehoff  aua  Beth- 
kendorf.  Kreis  Kraun«berg,  Ostpr.,  Friedrieh  Schcllhaa«  au»  Gicsscn, 
Dietrich  Schwcmanu  au»  llildcsheini  und  Kichurd  Muschke  au» 
Breslau  i  Ingetiicnrtitiiifiich  '. 

Dem  bisherigen  Königl.  Begicrung«-Baumeister  Max  Müller  in 
Karlsruhe  i»l  behufs  l'cbernahme  einer  I'rofe»«ur  »n  der  tlrofsherzog- 
lieh  badenscheu  techuiacheu  Hochschule  daselbst  die  nachgesuchte 
Kiitlussimjr  all»  dem  prvilfsi.elieii  Staatsdienste,  ertlieilt  worden. 

Württemberg. 

Der  Privatdocent  Einbeck  an  <ler  Bauingcnicurfachschule  des 
K.  Polvtechnicums  in  Stuttgart  hat  auf  die  1.4'brbcrerhtiguug  ventichtet. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Kedacteure:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  Hofsfold. 


Feicrschmuck  der  Trauerstrafse  „Unter  den  Linden"  am  16.  März  1888. 

(Fortsetzung  au«  Xr.  45.) 

Von  den  Straßenkreuzungen  kommen  wir  aul  die  Ausstattung  Der  Baumgang  l'nter  den  IJnden  i»t  auf  «eine  ganze  Länge 

der  Linden  selbst  zurück  und  schildern  im  Zusammenhange  mit  durch  beiderseitig  errichtete  Schninken  als  abgeschlossene,  nur  für  den 
■  Ii. IM  r  den  Schmuck  des  Ein-  und  Ausgange»  der  Strufsc.   Die  umfang-       Trauerzug  bestimmte  Kahn  gekennzeichnet  worden.   Diese  Schninken 


HaljMich  v.  0.  tbrl  in  Berln.. 


Abb.  1. 


Atwchnitckung  des  Brandenbiugn  Thon*. 


liehe  und  schwierige  Aufgabe,  welche  die  eigentliche,  nahezu  900  U 
Innge  IJndenatrecke  bot,  ist  überaus  glücklich  liewiiltigt  worden  durch 
die  Herreu  Professor  F.  Wolff,  Stadt-Bnuinspector  LiiKlemann  und 
Kegieruiiga-Baumi-ister  Messel,  itemn  für  die  |>rakti-clie  Durchfiih- 
"tag  ilic  Stadt  •  Bauinspcctorcn  Herren  Erdmann,  Frolienius, 
Schmidt  und  Streichert  und  Herr  Uegierunps-Biiuiiiei'tcr  Dy- 
Icwaki  helfend  zur  Seite  trtnÖVn. 


wurden  durch  84  etwa  4  m  hohe,  Flainmcnbecken  tragende  Pfeiler  in 
Al.-titndcn  von  etwaitim,  mit  Cehäiigen  dazwischen,  gebildet.  Jede« 
(lehanpe  wurde  weiter  noch  durch  zwei  1J*>  m  hohe  Hosten  gestützt. 
Die  Breite  der  Bahn  betrug  II  m.  Die  Pfeiler  sind  von  Holz  her- 
geteilt  worden,  ihren  Kern  bildete  ein  Gerüst  von  Kreuxhölzcro, 
welche«  mit  schmalen,  dicht  aneinander  gefügten  Schalbrettern  be- 
aogeH  wurde.    DaUrflber  ist  «chwarzvr  Wollenstoff  gespannt;  nur  der 
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ctatcrcn  hat  hierdurch 


unterste  Theil  des  Sockels  und  der  prnfilirte  Kopf  des  Pfeilers  nebit 
dem  zum  Tragen  der  Flammenbccken  bestimmten  Anfsatzc  sind,  aus 
nahe  liegenden  Gründen,  mit  schwarzem  Anstrich  versehen  worden. 
Die  sorgsame  Verschalung  der  Pfeilerseiten  erwies  sich  hier,  wie 
überall  wo  sie  bei  ähnlichen  Aufbauten  der  übrigen  Strecken  durch- 
geführt war,  als  »ehr  zweckmäßig.  Penn  ohne  sie  hätte  die  Stoff- 
hc*paiinuug  dein  heftigen  Ostwinde  nicht  Widerstand  leisten  können, 
wie  man  sieh  an  einzelnen  anderen  Stellen, 
oder  in  der  Küc  nicht  hatte  durchge- 
führt werden  können,  zu  überzeugen 
Ks  war  anfänglich 
ron  den  Pfeilern 
£wiechenpfo»ten  nur  breit  ge- 
legte Kreppgehänge  zu  führen.  In- 
dessen der  Wind  zerriß  den  leichten 
Stoff  binnen  kurzer  Zeit,  und  es  wurden 
deshalb  noch  grüne  Tannengewinde  zu 
beiden  Seiten  desselben  als  Säurae  be- 
festigt, deren  Gewicht  genügte,  um  das 
Flattern  der  Gehäuge  im  Winde 
hüten.  Das  Aussehen  der  le' 
deutend  an  Schönheit  gewonnen. 

Die  Flammenbecken  auf  den  Pfeilern  waren  zum  'f heil  Ton  der 
Verwaltung  der  Königlichen  Museen  in  entgegenkommendster  Weise 
zur  Verfügung  gestellt,  zum  gröfsten  Theile 
aber  neu  angefertigt  worden.  Sic  hatten  60  cm 
Durchmesser  bei  15  cm  Höhe,  waren  aus  ver- 
zinktem Kisenblecb  mit  dicht  verlöthetcn  Fugen 
hergestellt  und  mit  je  drei  uus  Bandeisen  ge- 
bildeten Füfsen  versehen  (Abb.  2).  Jede»  Becken 
hatte  in  der  Mitte  ein  etwa  U  cm  weites  Luft- 
rohr,  welches  von  der  in  der  llanptsachc  aus 

dem  Dochte  ringförmig  umgeben  wurde.  Der 
Docht  war  zum  schnelleren  Feurrfangen  mit 
Petroleum  getränkt.  Auch  hier  mußten  des 
heftigen  Windes  wegen  noch  kurz  bevor  der 
Trauerzug  sich  in  Bewegung  setzte,  besondere 
Vorsichtaniafsregeln  getroffen  werden.  Denn  es 
stellte  sich  heraus,  dafs  die  Flammen  zuweilen 
bei  starken  Windstößen  durch  da*  Luftrohr 
nach  unten  schlugen,  wo  sie  auf  Holz  trafen. 
Es  wurden  deshalb  schleunigst  fanstgrofse,  ge- 
frorene Erdbällen  durch  den  Lufteanal  auf  die 
Oberfläche  des  Pfeilerkopfc*  geworfen,  wo  sie 
durch  die  Hitze  zerfielen  und  eine  schützende 
Decke  bildeten.  Diese  Maßregel  war  von  dem 
gewünschten  Erfolge  begleitet  und  hat  bewirkt, 
dafs  das  Holz  auch  nicht  im  geringsten  an- 
gesengt wurde,  wie  sich  beim  Abbruch  der  Pfeiler  herausstellte.  Nichts- 
destoweniger dürfte  es  sich  empfehlen,  in  solchen  Fällen,  wo  Feuer- 
becken  Uber  Holzwerk  aufgestellt  werden,  die  Oberfläche  de*  letzteren 
mit  (hohlgelegtem)  Eisenblech  abzudecken.  Die  Bespannung  mit  Stoff 
begann  erst  so  tief  unter  den  Becken,  dafs  sie  durch  das  Herunter- 
schlagen der  Flamme  nicht  gefährdet  werden  konnte,  und  die  über 
der  Kopfleiste  um  den  Aufsatz  gelegten  starken  Kränze  von  Stachel- 
welche  übrigens  von  vortrefflicher  künstlerischer  Wirkung 
thaten  das  Ucbrige,  um  die  Flamme  unschädlich  zu  machen. 
Die  Fertigstellung  der  Arbeiten  in  der  gegeben«  kurzen  Frist 
wurde  wesentlich  dadurch  erleichtert,  dafs  die  Pfeiler  eine  stand- 
sichere Form  hatten,  welche  gestattete,  sie  ln»e  auf  den  Boden  zu 
stellen  und  beim  Arbeiten,  selbst  Leitern  anzulehnen,  ohne  ein  Um- 
kippen befürchten  zu  müssen.  Hätten  die  vielen  Pfeiler  in  dein  hart- 
gefrorenen Erdboden  befestigt  werden  müssen,  so  wäre  damit  ein 
ganz  bedeutender  und  nach  Lage  drr  Verhältnisse  kaum  zu  erschwin- 
gender Aufwand  an  Zeit  und  Arbeitskraft  verbunden  gewesen.  Schon 
das  Aufstellen  der  Zwischenpfoateu,  welche  etwa  50  cm  tief  eingegraben 
werden  mufsten,  orforderte  sehr  viel  Zeit  und  unsägliche  Mühe. 

Die  mit  diesen  Fliimmenpfeiler-Schraiiken  erzielte  Wirkung  war 
eine  ganz  bedeutende.  Unsere  Abbildung  4  und  noch  mehr  diejenige 
auf  Seite  479  zeigen,  welch  ernsten  und  feierlichen  Kindruck  die  gedrun- 
genen, schwarzen  Pfeiler,  die  tief  herabgezogenen  Gehänge  und  der 
zusammenschlagende  Qualm  der  emporlodernden  Feuer  zwischen  den 
winterlich  kahlen  Baumreiheu,  namentlich  auf  den  innerhalb  der 
Schranken  befindlichen  und  das  tinuze  in  starker  Verl 
blickenden  Theilnehmcr  am  Trauerzuge  muchen  mufsten, 

Wirkungsvoll  eröffnet  und  geschlossen  wurde  diese  Linden- Pfcilcr- 
reihe  am  Denkmale  Friedrichs  de«  Grofscn  und  am  Pariser  Platze 
durch  die  thorartigeu  Aufbauten,  deren  einer  auf  Abbildung  4 
zur  Darstellung  gebracht  ist.  Sie  waren  beide  übereinstimmend  he- 
il Erfinder  Herrn  Architekt  Speer,  während 


sich  um  ihre  Ausführung  neben  diesem  die  Herren  Baurätbe 
Schmieden  und  Tiede,  ]>andhauinspector  Kieschke,  Rcgierung»- 
Baumcistcr  v.  Wettzieu  und  Baumeister  Lauenburg  verdient  ge- 
macht haben. 

In  einem  Mittenabstande  von  rund  15  in,  also  vor  der  I  jndeu- 
Pfeilcrreihe  beiderseitig  etwa  2  m  nach  aufsen  gerückt,  sind  14.5  in 
hohe,  obeliskenartige  Pfeiler  errichtet.  Sie  haben,  bei  geviertförmigeui 
Grundrisse,  im  Sockelkttrper  eine  Breite  von  2  m,  die  sich  am  Kopfe 
auf  1,10  m  verjüngt.  Obenauf  stehen  2,25  m  hohe  Drejfüfse,  auch 
hier  die  Träger  qualmender  Flammenbecken.  An  den  äufseren  Seiten 
der  Pfeiler  und  in  einer  Flucht  mit  ihnen  sind  in  je  7,5  in  Abstand 
12,5  m  hohe  Masteu  mit  kronengeschmückten  Trauerbannem  auf 
gepflanzt.  Sie  sind  mit  den  Obelisken,  und  ebenso  letztere  unter- 
einander, durch  reichverschlungene  Tannengewinde  verbunden,  in 
deren  größerem,  mittlerem  von  einem  Kranze  umgeben  da*  Eiserne 
Kreus  angebracht  ist.  Grüne  Kränze  und  Palmcnwedel  betonen  au 
den  Masten  die  Aufhängcpunktc  der  Gewinde,  während  diese  an  den 
Pfeilern  von  Löwenköpfen  gehalten  werden.  Den  weiteren  Schmuck 
der  Obelisken  bilden  bekränzte  und  mit  Bündeln  schwarzer,  flor- 
behangeuer  Fahnen  besteckte  Xainenxzugscbilde  auf  dem  unteren 
Drittel  des  Schafte«,  ferner  Gehänge,  Palmenzweige  und  Kränze  am 
Sockel.  Den  Masten  ist  durch  Ijtuhgewinde  Schmuck  und  Masse 
und  durch  emporfliegende  Adler  eine  sinngemäße  Krönung  gegeben. 
Die  Trauerstimniuug  war  den  In  ihrer  Gesamterfindung  und  in  ihren 
Einzelformen  leicht  und  schlank  gehaltenen 
Thorbauteu  im  wesentlichen  durch  die  Farbe 
verliehen.  Neben  Schwarz  und  Dunkelgrün 
zeigten  sie  nur  hier  und  da  etwas  Silber- 
bronce  und  Weiß.  Bezüglich  der  Bauart  der 
Obeliskcnpfeilcr  verdient  Erwähnung,  dafs  die- 
selben auf  kreuzförmigen  Schwellen  standen, 
die  durch  Pfähle  am  Pflaster  befestigt  waren. 
Mit 


Die  Drei 


t  i  f-LLl 


Abb.  * 


ligermaß 
n   der  t 

Hauptsache  nach  aus  Schmiedeeisen,  und  nur 
diejenigen  verzierenden  Theile  aus  Zink  an- 
gefertigt, welche  von  der  Gluth  der  Flammen 
nicht  erreicht  werden  konnten.  Als  Zugänge  au 
den  Pfannen  dienten  im  Inneren  der  Pfeiler 
angenagelte  Sprossen  und  zwei  an  jedem  Drei- 
fuße angenietete  eiserne  Bügel-Halter. 

Bot  der  auf  die  vorbeschriebene  Weise  hcr- 
gerichtete  eigentliche  Trauerweg  der  Linden 
schon  an  sich  einen  überaus  würdigen  und 
feierlichen  Anblick  dar,  so  wurde  »ein  Ein- 
druck noch  dadurch  gesteigert,  daß  auch  die 
Häuserreihen  derStrafse  in  die  Traueraus- 
schmückung hineingezogen  waren.  Aufs  entgegenkommendste  hatten 
sich  die  Haus-Besitzer  und  -Bewohner  bereitfinden  lassen,  ihre  Häuser- 
fronten in  einheitlicher  Weise  und  nach  den  gleichen  Grundsätzen 
ausztuderen,  wie  solche  für  die  Gestaltung  der  Trauerstrafse  selbst  an- 
genommen waren  und  von  uns  eingangs  geschildert  worden  sind. 
Von  den  Dächern  oder  Hauptgesimsen  lang  herabwallende  schwarze 
Fahnen,  eine 


Lichter,  soweit  erstere  nicht  als 
brannten,  haben  wesentlich  mit  zur  Bestimmung  des 
erzielten  feierlichen  Gesamtcindruckoe  beigetragen. 

Auch  den  Pariser  Platz  umzog  dieser  Häuserschmuck  in  weitem 
Kranze  und  fand  einen  Abschluß  von  tief  ergreifender  Wirkung  um 
Brandenburger  Thore.  Das  Thor  war  naturgemäß  als  be- 
sonders hervorragender,  seitens  der  Stadt  zu  schmückender  Theil 
des  Trauerweges  aufgefaßt  und  mit  seinen  Flügelbauten  durch  die 
Bauräthe  Herren  Ende  u.  Böckinann  in  ein  dunkles  Gewand  von 
hoher  Schönheit  gehüllt  worden.  Wie  unsere  Abbildungen  zeigen, 
»ind  die  Sänlenschäfte  mit  schwarzem  Tuche  bekleidet  und  über  dem 
untersten  Viertel  durch  eine  breite,  mit  Kränzen  verzierte  Silberborte 
gegürtet,  von  welcher  ipiasteiibcsetztc  Silberschnüre  in  mehrfachen 
Bögen  herabhängen.  Eine  ähnliche,  feiner  gezeichnete  Borte  mit 
weiter  herabhängenden  Verschnürungen  bildet  einen  das  C'apitell  be- 
reichernden Hals,  Vor  den  drei  mittleren  Süuleniiffnungen  ist  ein 
schweres,  durch  vier  Lanzenschaftc  emporgehaltenes  Sehirmdach 
von  tiefschwarzem  Sammet  ausgespannt.  F.»  besteht  ans  drei  unter- 
einander verschnürten  und  mit  Silberborte  eingefaßten  StnffbltUtern. 
deren  mittleres  in  seinem  lothrecht  herabhängenden  Theile  mit 
einem  streng  in  die  Flüche  gezeichneten,  gewaltigen  silbernen 
Ailler  geschmückt  ist.  Die  Lauzeuschafte  sind  durch  Metallknaufe. 
Qwatenbchaug  und  unter  den  kräftigen  Spitzen  durch  Kränze  be- 
reichert,   in    denen    Eiserne   Kreuze    angebracht    »ind.     Von  den 
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Gliedern  des  dorischen  Gebälks  sind  mit  schwarzem  Stoffe,  theils 
Tuch,  theils  Sammet  bekleidet:  der  Arehitrav,  die  Triglyphcn,  das 
Kranxguaims,  der  Sockel  des  thorkrönenden  Viergespann««  nnd  die 
•ich  zu  Seiten  desselben  vor  der  Anika  breit  hiulagemden  Ab- 
treppungen. Der  Gcaimsbehang  ist  über  jeder  TrigKphc  tu  einein 
Knoten  aufgenommen,  sodafs  sich  über  jeder  der  relicfgvscbmücktcn, 
unverhüllten  Metopcn  ein  Stoffbogen  bildet.  Von  dem  Sockel  aber 
des  ruhrnkUndendcn  Viergespannes  rufen  in  grofsen  silbernen  Schrift- 
zeichen den  Scheidegruf»  herab  jene  einfachen,  ergreifenden  Worte, 
in  denen  die  ganze  Wchmuth  der  Trennungsstnnde  ansklingt: 
.Vale  Senex  Imperator." 
Wie  diese  Seheideworte  in  ihrem  mächtigen  Mafsstabe,  ist  die 
ganze  Art  der  Ausschmückung  des  Thorea,  vornehmlich  auch  die 
Anordnung  des  feierlichen,  auf  die  königliche  Würde  hinweisenden 


aus  Abb.  1  ersichtlich.  Aus  Mangel  an  Zeit  war  derselbe  jedoch 
nicht  vollständig  zur  Ausführung  gekommen.  Die  StofTbekleidung 
der  Giebel  und  Gesimse  fehlte.  Ebenso  hatte  man  auch  nicht  mehr 
vermocht,  die  geplante  und  in  der  Zeichnung  angegebene  Aufstellung 
von  acht  grofsen  Flammeubeckcn  auf  dem  Thorgebäude  zur  Durch- 
führung zu  bringen,  durch  welche  das  Feierliche  de*  Eindrucke* 
noch  erheblich  gesteigert  worden  wäre. 

Nachzutragen  ist  noch,  daf»  auf  dem  Pariser  Platze  die  beider- 
seitigen Springbrunneubeete  mit  grofsen  Zuschauerbühnen,  über 
welche  die  Stadt  verfugte,  errichtet  worden  waren.  Sie  hatten  wür- 
dige, zu  dem  übrigen  passende  Auszierung  erhalten.  Die  vordere 
Brüstung  und  die  Scitenwangen  waren  mit  theils  glattem,  theils 
bogenförmig  aufgenommenem  schwarzem  Stoffe  bekleidet.  Hinter 
jeder  Tribüne  erhoben  sich  elf  Masten  mit  gerade  herabhängenden, 


AW).  t  HoUrtich  ».  U.  Ebel  m  Berlin. 

AaMda&ttckung  dar.  Linden. 
Feierschmuck  der  Trauergtrafse  „Unter  den  Linden"  In  Berlin  am  16.  März  1888. 


Schirmdaches,  als  ein  sehr  glücklicher  künstlerischer  Griff  zu  be- 
leichnen.  Das  Krundenbiirger  Thor  erfüllt  nicht  mehr  den  prak- 
tischen Zweck  eines  einfachen  Stsdtthore*.  Das  Weichbild  Berlins 
ist  weit  hinausgeschoben  und  längst  liegt  das  Thor  mitteu  in  der 
Stadt.  Sinnbildlich  aber  bedeutet  das  gewaltige  Bauwerk  noch  heut 
deren  eigentliche  Iforte.  Mit  dem  Durchschreiten  seiner  hohen 
Säulenonnuiigeu  betritt  der  Fremdling  die  Hauptstadt  des  Landes, 
die  Residenz  seiner  Fürsten.  Hier  »erden  diese,  heimkehrend  von 
ruhmreichen  Thateu,  durch  die  Vertreter  der  hauptstädtischen  Be- 
viilkcrung  begrüfst,  und  hier  nimmt  die  Stadt  nunmehr  Abschied  von 
dem  geliebten  greisen  Herrscher,  dessen  sterbliche  Beste  zu  bergen 
ihren  Mauern  nicht  bestimmt  ist. 

Wie  erwähnt,  hatten  auch  die  seitliehen  FltigcllMiuten  des  Thore» 
ähnlichen  Schmuck  erhalten  wie  diese»  selbst.    Seine  Anordnung  ist 


rechteckigen  Trauerbannern.  Die  Fläche  des  Fahnentuches  war  ein- 
gelheilt  in  ein  oberes,  mit  einem  umAorten  Kranze  bedecktes  Geviert 
und  ein  unteres  Rechteck,  daa  mit  Silberborte  cingefafst  war  und  in 
langem,  streng  angeordnetem  Kraiuenbehang  endete.  In  eigentüm- 
licher Weise  waren  die  Masten  in  Höhe  des  oberen  Bannerfeldes 
durch  einen  breiten,  wagerechten  Stoffgurt  verbunden,  der  vor  tief- 
schwarzem,  glattem  Grunde  in  jedem  Theilc  drei  heller- schwarze 
Stoffbögeu  zeigte,  von  deren  Knoten  (Juastensehuüre  herabhingen. 
Von  Mast  zu  Mast  sogen  sieh  über  diesen  Gurten  Florbinden,  an 
deren  Enden  die  Bannerstangen  geknüpft  waren.  Ergänzt  und  ge- 
hoben aber  »urde  der  ernste,  feierliche  Eindruck  des  Ganzen  durch 
die  tiefschwarie  Traucrklcidung  der  Zuschauermenge,  welche  von 
diesen  Tribünen  aus  in  lautloser  Stille  dem  Vorüberschreitcn  des 
kaiserliehen  Trauerzuges  folgte.  (Schlufs  folgt.) 
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Zur  Berechnung  der  Schienenlaschen. 

Von  Dr.  II.  Zimmermann. 


r. 

Bei  »llrn  Berechnungen,  welche  man  bisher  über  die  Bean- 
spruchung der  Schienen  und  Luschen  angestellt  hat,  i«t  Iii»  vor  kur- 
zem der  EinAuf»  stets  vernachlässigt  worden,  den  die  Verbindung  der 
Scbiencnciiden  durch  Laschen  auf  die  Biegsamkeit  de«  Gestänge» 
ausübt.  Per  Unterzeichnete  hat  »11  andrer  Sti-lle  nachgewiesen,  daf* 
Ihm  dieser  Verbindung  die  gegenseitige  Vcrschiebbarkeit  der  Schienen 
und  Lasche»  in  senkrechter  Itichtuiig  eine  wichtige  Holle  spielt,  »ei 
es,  dafc  die  Verschiebung  eine  Folge  vorhandener  Spielräume  ist,  »ei 
es,  dafs  sie  erst  durch  elastische  Formänderungen  der  Schienen  und 
Lauchen  ermöglicht  wird.*)  Ee  ist  dort  mich  gezeigt,  nie  Leide  Fülle 
unter  der  Annahme  rechnungsmäßig  verfolgt  werden  können,  dnf» 
die  in  den  Anlagcrlärhcn  der  Schicueu  nml  tasehen  thatigen  Kräfte 
nl»  Einzelkräfte  hrt rächtet  werden  dürfen,  die  »ehr  nahe  liei  den 
Kudeu  der  Schienen  and  Laschen  niigTeifeii.  Pic*o  Annahme  ist  in 
der  Wirklichkeit  nicht  immer  hinreichend  erfüllt;  beispielsweise  dann 
nicht,  wenn  die  tauchen  neu  sind  und  gut  passen,  oder  wenn  die 
Anlugeflächeu  >n  den  Vjiden  der  Schieueu  und  Laschen  mehr  ab- 
genutzt  sind,  als  au  den  übrigen  Stellen.  F.»  erscheint  daher  wün- 
sehenswerth,  die  bishcrigr.u  Arbeiten  durch  die  l'ntcrsuchnng  de» 
Verhaltens  genau  pasACnilcr  und  fest  »cbliefsender  Irischen  zu  er- 
gänzen. Hierbei  »oll  die  (schon  in  dem  unten  genannten  Werke  er 
wähnte)  Annahme  gemacht  werden,  dnf*  der  Prack  //  auf  die  l  angen 
einheil  der  Anlagerlächen  an  einem  beliebigen  Punkte  der  dort  vor 
handelten  (senkrecht  gemessenen)  Verschiebung  di'r  1  jischenachse 
gegen  die  Schicnonachse  proportional  ?ei.  Von  dem  Vorhandensein 
eiues  Aufang»dmckes.  wie  Ihn  da»  Anxichen  tler  I.a»cheuschraul>eu 
in  Verbindung  mit  der  Keilform  der  Alilagctlächen  hervorbringen 
iinifs,  soll  zunächst  abgesehen  werden,  da  derselbe  —  wenigsten« 
unter  gewissen  Voraussetzungen  -  -  da»  Gesetz  nicht  bcciuHufst,  nach 
welchem  sieh  die  durch  hinzutretende  Belastung  erzeugten  Prücke 
über  die  ganze  tange  der  Anlagcnacben  vertlicilen.  Hie  titütt  de» 
AufangMlrnekiK  niaeht  sich  dann  nur  in  dem  Werthe  der  Kraft  £'„ 
geltend,  die  in  der  Längeneinheit  der  AnlagcHächen  wirkt,  wenn  die 
gegenseitige  Verschiebung  der  .Schienen-  und  tasejienu.  hae  ebenfalls 
der  Längeneinheit  gleich  ist.  Die  «o  be-tiininte  Kraft  £„  über  deren 
Grofsc  und  Abhängigkeit  von  Stoff  und  Forin  der  Schienen  und 
Laschen  naturlich  nur  Versuche  sicheren  Aufscblul's  geben  können, 
hat  für  die  vorliegende  Aufgabe  offenbar  eine  ganz  ähnliche  Kiileu- 
tung,  wie  die  sogenannte  Bcttnugsziffcr  C  für  die  Schwellenlehre, 

Bezieht  man  nämlich  die  im  unbelasteten  Zustande  als  zusammen- 
fallend gedachten  I-iing«acb*en  der  Schienen  und  Laschen  auf  ein 
rechtwinkliges  Achsenkreuz,  dessen  X-Achse  «»gerecht  oberhalb  der 
beiden  Stabachscu  angi'nommen.  dessen  Nullpunkt  aber  eine  sonst 
beliebige  tage  haben  möge,  und  bezeichnet  mau  den  Abstand,  in 
welchem  sich  zwei  bei  unbelasteter  Schiene  zusammenfallende  Funkte 
nach  Aufbringung  der  Last  von  der  X-Achse  berindeu,  für  die  Schiene 
mit  y,,  für  die  Lusche  mit  y,,  so  ist  die  gegenseitige  senkrechte  Ver- 
schiebung .ry  =  y,  — V„  mithin  nach  der  zuvor  erörterten  Annahme 
der  Druck  au  der  fraglichen  Stelle 

Da  ff  auf  die  Schiene  in  entgegengesetztem  Sinne  wirkt,  wie  auf 
die  Lasche,  und  zwar  uach  oben,  wenn  die  Senkung  der  Schienen- 
achse  grofser  ist,  als  diejenige  der  taschenaehse.  mich  unten,  wenn 
die  Senkung  der  erstcren  kleiner  ist.  als  diejenige  der  letzteren,  »o 
schliefst  die  für  Gleichung  1}  angewendete  Schreibweise  offenbar  die 
Voraussetzung  ein.  dafs  da«  auf  die  Schiene  bezogene  y  nach  oben 
positiv,  nach  unten  negativ  gerechnet  wird,  wahrend  bei  Be- 
trachtung der  auf  die  Luschen  ausgeübten  Wirkung  </  mich  unten 
positiv,  nach  oben  negativ  in  Ausatz  zu  bringen  ist.  Bei  der  in 
Abbildung  1  dargestellten  Lage  der  beiden  Stabachsen  ist  also  </ 
positiv.  Nimmt  man  nun  noch,  wie  gleichfalls  in  Abbildung  1  an- 
gedeutet, die  tiuerknift  Tran»ver»alknift'i  <i  positiv  an.  wenn  »ie  — 
als  Wirkung  des  in  der  Hichtung  — i  gelegenen  Stabthcile«  auf  den 
in  der  Richtung  -+- 1  liegenden  iitifgefafst  —  nach  oben  gerichtet  ist; 
betrachtet  man  ferner  diejenige  Drehrichtung  dos  Bicguug»mnmentc* 
M  als  positiv,  die  der  Wirkung  einer  im  Sinne  von  +  U  gerichteten 


•>  Centralblatt  der  Buiiverwaltung  1W,  Seite  JltT.  Berechnung 
des  Eisenbahn  •  iberbaues,  Seite  und  Seite  iTS.  —  Per  in  der 
vorliegenden  Arbeit  befolgte  Weg  ist  schon  in  dem  letzteren  Werke 
auf  Seite  Afll  (erste  Annahme)  angedeutet. 

*•?  Pie  Annahme,  daf»  die  Achsen  der  Schiene  und  der  tasehen 
im  unbelasteten  Zustande  «usammenfallen,  ist  nur  des  kürzeren  Aus- 
druckes wegen  gemacht.  Pa  e*  nicht  auf  die  Höhenlage  der  Achsen 
an  »ich.  sondern  auf  deren  gegenseitige  Verschiebung  ankommt,  so 
ändert  sich  die  obige  Kutwic  klung  nicht  wesentlich,  wenn  man  gleich- 
laufende Achsen  statt 


Kraft  entspricht,  so  ergeben  die 
Stahtheilehens  von  der  tange  dx 
für  die  Schiene: 
|  <IQ,  =  qdr; 

I  dMt^Q,dx; 


Glciehgcwicbtsbcdingungcii  eines 
La- 


für  die 

<IQ:  - 
dM, 


eh  en: 
y  dx; 
<)tdj. 


I 

i 


Hierbei  ist  vorausgesetzt,  dafs  neben  den  gegenseitigen  Drückeu 
nicht  noch  sonstige  äufscre  Kräfte  auf  die  IJingenthcilchcii  ein- 
wirken. Pie  vorstehenden  Glei- 
chungen gelteu  also  nur  für  den 
u  e r  1 1  h n  el le n-<  I be r ba u  (und 
im«  Ii  hier  natürlich  nur  für  die 
nicht  unmittelbar  gestützten  oder 
belasteten  Funkte;;  dafs  sie  im 
übrigen  hinsichtlich  der  Vorzeichen 
allgemein  gültig  sind,  welches  auch 
die  gegenseitige  tage  der  beiden 


I 


\)M,>dM, 


) 


wonn  man  erwägt,  dafs  so  wie  d(J 
»  auch  ff  nach  I  i  »ein  Zeichen  wech 

ftr  seit,  wenn  die  Achsen  ihre  tage 

vertauschen. 

,  Ferner  ist  für  einen  anf  Biegung 

beanspruchten     Stab     mit  dem 
Klasticitiitsuiaf»  K  und  dem  auf  die  wagerechtc  Schwcriiuii 
des  (Querschnittes  bezogenen  Trilglieitsinnment  J  bekanntlich 


M  =  ±EJ 


d'-y 


Da  M  uach  den  früheren  Annahmen  positiv,  wenn  der  Stab  nach 
ohen  hohl  gekriiinmt,  iu  diesem  Falle  aber  <fy  :  dt-  negativ  ist.  ».. 
gilt  hier  das  untere  Zeichen.    Ks  ist  mithin 

fiir  die  Schiene:  für  die  Laschen: 


.1/,  =  -  ExJx 


"'V/t 

dz- 


lifferfnzirt,  so  folgt  mit 


d'ijt 


Wimiii  man  <liese  Gleichungen  nach 
Itiicksit  ht  auf  i: : 

dM,  _  dy  .       _  dM, 

Die  nochmalige  Diffcrcnzirung  nach  x  liefert  mit  Benutzung 

von  -Jr. 

Setzt  man  nun  für  </  den  Werth  ans  Gleichung  1).  so  timlet  man 
als  Differentialgleichung  der  elastischen  Linie 

für  ilie  Schiene:  für  die  Laschen: 

-     vi  '''/'t  v 


d.< 

l'm  die  Integrale  dieser  Gleichungen  zu  bestimmet!,  werde  die 
viermal  differenzirt.    Man  findet 

tr  r  _  /  *'>t      <•'</•  \ 

''''''  d.r  >  ~  rfjr*  ' 

Setzt  man  hierin  für  tj<  y,  :  Jr*  den  uu»  6  i  folgenden  Werth, 


(Vi 


AVA  d>!f 

KJ,  d^ 


<t'!h 

</.»•'  KJt 
so  ergiebt  sich  uach  Division  mit  t,J, 

"j  d**      ~UVEtJj  EjJ  du' '  rfx- 

wenn  zur  Abkürzung  der  unveränderliche  Werth 


mler 


dx'' 


l 


+ 


:)  = 


achter 


gesetzt  wird.'l   Au  die  Stelle  der  zwei 
vierter  i  )rdnung  mit  den  zwei  Abhängig-Veränderlichen  y, 
also  die  nur  noch  y,  enthaltende  Differentialgleichung  6) 
Ordnung  getreten.    Das  allgemeine  Integral  derselben  hat  die  Form 

y,  =-  A^'*  +  J.c1'*  +  A,e*> *  +  ....  +  v.,eJ.-r, 
in  welcher  A,  bis  .4,  acht  willkürliche  Featwerthc  (Coustanten)  sind, 
i.,  bis  i,  die  acht  Wurzeln  der  Gleichung 

*  !  Da  zY,  von  gleicher  Ordnung  mit  Ä',  und  J  vom  v  ierten  Grade 
i»t,  s..  kann  »  als  der  reeiproke  Werth  einer  Länge  aufgefaßt  werden. 
Pas  Fniduet  aus  »  und  einer  Länge  stellt  also  ein  Langenverhält- 
nifs  dar. 
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liehe 


;."+  i  **;.<  =  o 

bezeichnen  und  *  =  2,71828  .. .  ist.    Die  an, 

dar. 

V\  nncln  der  letzteren  Gleichung  verschieden  sind.  Da 
wie  leicht  ersichtlich,  in  die  beiden  Gleichungen 

i'  c=  0    ub.1        +  4**  =  II 
«erlebt  werden  kann,  deren  erst*  vier  Wurzeln  von  dein  gleichen 
Werthe  i.  =  0  besitzt,  »o  liefert  die  beim  Vorhandensein  von  Tier 
gW-icheii  Wurzeln  anzuwendende  Intcgralformel 

y,  +<\*  +t'tz* 

+  A^1'  +  AtJ**  +  As</>*  + 
für  deu  vorliegenden  Fall  mit  ("u  1  die  Gleichung 
31      ■  »i -*(■■«       +  ''.*     +  C^a  ^-C3J;:, 

+  A^'  *  +  ^.^»*  +  A^x  +  A^''. 
Für  die  Gröfsou  1,  bi»  i,  ergeben  sich  au»  der  Gleichung  i*  + 
4  *'  «  0  mit        1  =  i  die  Werthe 

;.,=«(l+l);  J,  — «(l+t);  if  — «(1    •  >). 

•ich  die  Gleichung  der 


Grade.  ist, 

derselben  Form  bildet,  wie  der  ans  der 
Ausdruck  für  die  Senkung  y  ein«*  auf 
Unterlage  ruhenden  Stabes.*)  Dia  dort  gezeigte  Art  der 
Itcacitigmig  der  imaginären  Exponenten  läfat  sich  daher  ohue  weiteres 
auch  hier  anwenden,  wobei  jedoch  die  vier  willkürliehen  Integrutions- 
fe*t  wertbe  etwa»  ander»,  uUintieh  mit 

U',.  i^.   -F'.  -lr» 

£t\'J\     -^i^i     •t'i^i  ^i'Ji 

bezeichnet  werden  »ollen,  da  die«,  wie  «piiter  eraichtlich  werdeu  wird, 
in  einer  glcichmiUsigeren  Gestaltung  der  Gleichungen  für  die  Schiene 
und  die  Laschen  führt.    Setzt  man  noch  zur  Vereinfachung  XJ"  =  i, 
so  geht  8)  über  in 
0).v,=    C,    +    Ctx  C.x'-  +  Tji1 

*  J{Ji  [  ( lU^  +  \l\  e~  {)  .-„«  S  +  ( \  Vt  ««  +  J  F,  e-  f )  ,in  ?]. 

Mit  Hülfe  dieser  für  die  Schiene  geltenden  Gleichung  läfst  sich 
nun  leicht  auch  die  Gleichung  der  elastischen  Linie  der  Laichen  er- 
mitteln. Man  braucht  xu  diesem  Zwecke  nur  die  aus  9)  folgenden 
Werthe  von  y,  und  </*y,  :  dx*  in  die  erste  Gleichung  der  Gruppe  £>) 
einzuführen  und  dieselbe  dann  nach  y,  aufzulösen.  So  ergiebt  sich: 
1")  y«  "      Q>     +     C,  X  -t-      C',i!t  (\xs 

~  E.J.  K  i  ^  e?  +  i  V* "~  *) *  +  ( F'  fl  +  i  Ft  0 Si"  f ]• 
Um  die  Richtigkeit  dieser  Entwicklung  bequem  nachzuweisen 
lind  die  weitere  Anwendung  der  Gleichungen  9i  und  10)  zu  erleich- 
tern, soll  der  in  beiden  vorkommende  Exponenlialauadruck  kurz  mit 
|//|  bezeichnet  und  viermal  nach  x  difTcrenzirt  werden,  wobei  zu  be- 
achten, daf*  f  =  xx  ist.  Man  gelangt  hierdurch  zu  der  folgenden 
Gleichutigsgruppe  11),  welche  aufser  dem  vorerwähnten  Zwecke  auch 
Ermittlung  des  einem  gegebenen_Bcla»tutig«zn»tande  entsprechen- 

und  V.  dient: 


«ten  Werthe»  der  Gröfsen  V„  L'„  F 
[?/]  = 


EXJX  E.Jt 

was  nach  Einsetzung  des  Werthe«  von  y,  aus  Gleichung  9)  in  der 
That  die  Gleichung  10)  ergiebt.  Um  nun  den  Gebrauch  dieser  beiden 
Grundglcichungen  noch  mehr  in  erleichtern,  soll  auch  der  alge- 
braische Theil  derselben  kürzer,  und  zwar  mit  Y  bezeichnet  werden, 
sodaf»  also  der  Wertb  von  Y  und  dessen  vier 
Quotienten  nach  x  durch  die  Gleichungen 

i;  =  cl  +  ciz+-  c,x*+  csx>; 

d-Y 


12) 


2Ct 


6r3: 


rfx  '  " 

Mit  Hülfe  der  Grofsen  J'  und  [y]  und  ihrer  Diffe- 
rentialquotieuteu  lassen  sich  nun  die  Hohen  y  und  die  Neigungen 
r  der  Achsen  sowie  die  Bi eguug « uiumen te  Af  und  die  yuer- 
k  ritte  Q  fiir  einen  beliebigen  tjucrechnitt  beider  Stühe  in  «ehr  ein- 
facher Form  ausdrücken.  Mi»u  findet  unter  Benutzung  von  und  t) 
für  die  Schiene: 

>/■=  r  +ior  M  ' 


bestimmt  ist. 


13) 


taugr,= 


0,= 


--+ 


■f 


und  für  die  LiiKchcn: 

r  1 


»Ix 
djr- 
rfx3  )' 


taug « j  = 


1 


Setzt  man  die  vorstehenden  Werthe  von  y,  und  y,  in  die 
Gleichung  1)  ein,  so  ergiebt  sich  noch  der  gegenseitige  Druck  ij 
für  die  Längeneinheit  zu 


14) 


11) 


rf[y] 

dz 

'«sty] 

<Jx* 
tlx* 


also  unabhängig  von  }'. 

Hiermit  ist  die  gestellte  Aufgabe  gelost,  soweit  e»  »ich  darum 
handelt,  das  Gesetz  in  endlicher  Form  darzustellen,  welches  die  gc- 


in  S  .  V. 


Je  I- sin  E| 


in  i 


-  ( 

4x4 


r,+  e~* 

i',+  * 


sin  ?  |  L°-  +  ,  l-f  mji  $  I  1 '  +  Ve  |-  sin  |  )  !  ) 
«in  S  .  Vt+  e,C      <»s|.  U,       t"  *      t  os|.  J'5) 

«in  5  J  ' -■«  +  *  \-  sin  E  |  1 '  +  e  \+  sin  f  /  '  *  J 
fosS.r,-2e»     mii  I  -  r,-2c-*  .si„5.Us) 


i 


4[y])=-4x4  [•/]. 

Die  letzte  dieser  Gleichungen  lehrt,  daf»  aus  9:  durch  viermaliges 
Diffcrcnzircn  und  Multipliciren  mit  L',J, 

folgt.  Führt  man  letztere»  Werth  iu  die  erste  Glcicbuug  der  Gruppe 
5)  ein,  so  Bildet  sich 

*)  S.  des  Verfassers  Berechnung  des  Eisenbahn-Oberbaues,  Seite  11. 
Die  dort  vorkommende  Grüfte  x  hat  natürlich  eine  andere  r" 
als  der  hier  mit  *  bezeichnete  Werth. 


gebenen  Gröfsen  mit  den  gesuchten  verknüpft.  Um  die  letzteren 
zahlenmäßig  ermitteln  zu  können,  sind  noch  die  aebt  Integrations- 
Fcatwerthc  auf  Grund  näherer  Festsetzungen  über  die  Art  der  Lage- 
rung und  Belastung  der  Schiene  zu  bestimmen.  Bevor  wir  zu  diesem 
I  Theile  der  Aufgabe  übergehen,  mögen  jedoch  erst  aus  den  bisher 
gewonnenen  Ergebnissen  einige  allgemeine  Folgerungen  gezogen 
werden,  die  niebt  nur  au  sieh  bemerk enswerth.  sondern  auch  | 
sind,  die  Aufsuchung  der  Bedingungen  zu 
Integrations-Fcstwertbe  genügen  inil»»en. 

(Fortsetzung  folgt.) 
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8.  Der enbfr  1H88. 


Port-Natal  oder  der  Hafen  Ton  Durban. 


Port -Natal  oder  der  Hafen  von  Durban  ist  einer  der  bedeutendsten 
Häfen  toii  Sttd-Africa  und  von  besonderem  Gewicht  für  die  Südafrica- 
nischc  Republik.  So  lang«  die  Eisenbahnverbindung  der  Delagoa-Bai 
mit  dem  Binnenlande  nicht  zu  Stande  gebracht  int,  gewinnt  Port-Natal 
an  Dudeatung  für  den  Transvaal  und  wird  auch  nach  Herstellung  der 
genannten  Eisenbahn  ein  nirht  au  untertchätxenderMithewcrbcr  bleiben. 
Bereits  seit  Mai  1896  besteht  eine  Eisenbahn  von  Durban  nach  Ijtdv- 
smith,  189  engl.  Meilen  landeinwärts  gelegen  und  3-il,i  engl.  Meilen 
von  der  Oraugc- Freistaat -Grenze  entfernt,  welche  innerhalb  kurzer 
Zeit  bis  zur  Grenze  verlängert  werden  wird,  um  spitter  durch  den 
Orange-Freistaat  hindurch  das  Herz  von  Transvaal  zu  erreichen. 

Die  Hai  von  Durban  war  ursprünglich  nach  Nordosten  gänzlich 
offen,  in  Nordwest  und  Südwest  durch  die  die  Küste  von  Natal  bil- 
denden Hügel  und  im  Südosten  durch  einen  Ausläufer  dieser  Hügel, 
die  Halbinsel  .der  Bluff*  begrenzt.  Vor  dem  alten  l"f>-r  der  Kai  hat 
sich  durch  Aufsandung  und  Flugsand  ein  breiter  Streifen  Land  und 
in  der  Bai  selbst  haben  sich  grofse  Sandbänke  bis  Uber  Hochwasser 
gebildet,  welche  nunmehr  begrünte  Inseln  sind  und  die  Bai  bi«  auf 
eine  Oberfläche  von  5  Gevicrtmcilcn  eingeengt  habe».  An  der  offenen 
Seite  entstand  mit  der  Zeit  eine  Sandbank,  welche  mit  dem  festen 
ehs  und  an  der  Seite  des  Bluff  nur  einen  ver- 
I  Canal  für  das  Ein-  und  Ausströmen  der  Tidi  n 
läfst.   Dieser  Sandbank,  im  Laufe  der  Jahrhunderte  mehr  und 

Stadt  Durban  ihre  Lage, 

Strand  und  eine  doppelte  Dünenreihe 
befestigt. 

Der  Unterschied  zwischen  Fluth 
und  Ebbe  betrügt  1,52»),  und  der 
dadurch  verursachte  ein-  nnd  an- 
gehende Strom  ist  stark  genug,  um  den 
Canal,  soweit  derselbe  an  der  einen 
Seite  von  dem  Bluff,  an  der  andere» 
Seite  von  dem  „Point"  oder  dem 
äufscren  Ende  der  Landzunge  begrenzt 
ist,  auf  hinreichende  Tiefe  zu  halten, 
jedoch  auch  nur  so  weit.  Von  dem 
äufseren  Ende  des  Bluff  läuft  eine 
Sandbank  ungefähr  parallel  mit  dem 
Strande  der  IjMidzunge,  welche  dem 
Handel  von  Durban  grofse  Schwierig- 
keiten bereitet.  Der  Zweck  der  seit 
dem  Jahre  1882  im  Bau  begriffenen 
neuen  Hilfenwerke,  welchen  bereits 
viele  fruchtlose  Versuche  vorange- 
gangen   sind,    besteht  darin,  durch 

i  genügend  tiefen  Canal 

Hafenwerke  Boll  der  Tide«tmm  durch  die  Bank 
i  Wasser  mittels  zweier  nahezu  parallel  laufender 
:t  werden,  und  zwar  in  einer  Richtung  senkrecht 
zur  Bank  und  ungefähr  parallel  zur  Hauptrichtung  der  festen  Küste. 
In  Bezug  auf  die  Iünge  der  beiden  Hafendämme  bestanden  verschiedene 
Vorschläge.  Einigen  erschien  es  wUn»chi*uswcith,  den  nördlichen 
Hafeiidamni  zu  verlängern,  weil  der  Ebbestrot»  in  dem  l'anal  eine 
Neigung  hat,  nach  Norden  abzuweichen;  andere  wiederum  vertheidigten 
den  Vorschlag,  den  südlichen  llafcndamm  vor  dem  nördlichen  weit 
vorstrecken  zu  lassen.  Gegenwärtig  wird  an  dem  letzteren  Plane 
gearbeitet  und  lassen  die  in  der  letzten  Zeit  erzielten  günstigen  Er- 
folge vennnthen,  dafs  derselbe  gut  ist.  Inzwischen  hat  man  dem  nörd- 
lichen Hafendamm  noch  keinen  regelrechten  Abschliff»  gegeben,  sodafs 
man  erforderlichenfalls  denselben  bequem  verlängern  kann. 

Im  Jahre  1882  wurde  mit  dem  Bau  des  nördlichen  Hafendammes 
begonnen.  Die  folgende  Tabelle  ergiebt  die  seitdem  erzielten  Erfolge: 
Mittlere  geringste  Tiefe  auf  der  Bank: 

1882         IXKt         18*4  1886 
1,86  m       1.88  m       2,20  m       2,00  m 


In  den  letzten  Monaten  de«  Jahres  1887  fand 
beständige  geringatc  Tiefe  von  +  3,70  m  und  im  März  188«  während 
verschiedener  Wochen  sogar  +4m. 

Die  Tiefe  auf  der  Bank  ist  zur  Zeit  noch  sehr  veränderlich;  ein 
starker  Süd-  oder  Südoststurm  kann  dieselbe  um  einige  Fuf«  ver- 
ringern. Sobald  jedoch  die  See  ruhig  ist,  wird  der  Canal  durch  den 
folgenden  Ebbestrom  wieder  auf  'Hefe  gebracht.  Es  steht  zu  hoffen, 
dafs  die  für  die  Schiffahrt  sehr  listige  Veränderlichkeit  aufhören  wird, 
sobald  der  südliche  Hafendamm  bis  in  tieferes  Wasser  ausgebaut  ist. 

Port -Natal  war  und  ist  noch  ein  Tidehafen,  mit  einem  gefähr- 
lichen Zugang  bei  rauhem  Wetter  wegen  der  Brandung  auf  der  Hank. 
Das  eigentliche  Hafenbecken  wird  durch  die  Bai  gebildet,  welche 
theilweise  eine  vollkommen  genügende  Tiefe  besitzt,  d.h.  4,9  m  bei 
Niedrigwasscr  gewöhnlicher  Springtide;  von  der  Verlängerung  des 
sü<llichen  Hafendammes  erwartet  man  noch  eine  grüfsere  geringste 
Tiefe.  An  einigen  Stellen  der  Bai  und  dort,  wo  der  Canal  dieselbe 
verläfst,  mufs  zur  Erhaltung  der  erforderlichen  geringsten  Tiefe  ge- 
baggert werden.  Auf  diese  Weise  hofft  man,  Natal  einen  Hafen  zn 
geben,  welcher  zu  allen  Zeiten  erreichbar  ist  für  die  grüfsteii  See- 
schiffe, welche  die  Ostküste  von  Africa  anlauten. 
Der  gegenseitige  Abstand  der  Hafendämme  bei 
beträgt  275  m,  die  IJinge 


Wellenbrecher  ist  mit 
Felsen  des  Bluff  durch  zwei 
in  spitzem  Winkel  zu  einander  er- 
baute Mauern  von  ungefähr  150  m 
Länge  verbunden.  Bei  dem  Zusammen- 
tritt derselben  beginnt  der  eigentliche 
Damm,  welcher  nun  bis  auf  180  m 
fertig  gestellt  ist  und  nach  dem  Plaue 
noch  um  reichlich  120  m  verlängert 
werden  mufs,  um  6,4  m  bis  7,6  m  Tiefe 
zu  erreichen. 

Die  Construction  der  beiden  Hafen- 
dämme besteht  aus  einem  Mauerwerk 
von  Ceuieut-Betonblöcken,  auf  einer 
Siein  schüttung  fbis  Hochwasser!  ruhend 
und  gegen  den  Wellenschlag  an  der 
Seeseite  und  den  starken  Strom  im 
Caual  durch  eine  Schüttung  mit  Beton- 
blöcken  von  müfsigen  Abmessungen 
befestigt.  Zum  Schütten  der  Grün- 
dung und  zum  Versetzen  der  Blöcke 


Durch  die 
hindurch  bis  in 


188« 
2,<i0  m. 


längert  wird,  wie  der  langsam  nachfolgende  Hau  es  erfordert. 
Später  entfernt  man  da»  Gerüst,  zieht  die  freistehenden  Pfähle  »u« 
luid  sägt  die  eingemauerten  ab. 

Der  Seeboden  besteht  an  Urt  und  Stelle  au«  einer  ungefähr  5,50  m 
dicken,  auf  festen  Felsen  liegenden  Sandschicht.  Die  Gcrüstpfälilc 
werden  mittel»  Daiiipt'rammen  durch  die  Sandschicht  hindurchgerunioit. 
sodafs  sie  mit  ihren  eisernen  Spitzen  auf  oder  etwas  in  dem  FeU- 
gmnd  stehen.  Die  Steinsehüttnng  erfolgt  von  der  Mitte  aus,  sodiifs 
die  Steine  durch  die  Saudschicht  sacken  und  endlich  einen  festen 
Stützpunkt  auf  dem  Felsgrunde  finden.  Auf  diese  Weise  erhält  man 
eine  ausgezeichnete  Gründung  für  das  darauf  zu  setzende  Mauerwerk. 

Das  Holz  für  das  Gerüst  kommt  aus  der  Ostsee.  Süd-Africa  ist 
überaus  arm  an  gcrailfaserigcm  Holz  von  brauchbaren  Abmessungen. 
Der  für  die  Gründung  und  für  den  Beton  erforderliche  Stein  wird  in 
geringer  Entfernung  von  der  Stadt  gebrochen,  auf  Geleisen  nach  dem 
Aufaeuende  des  Point  verfahren  und  hier  in  Fahrzeuge  übergeladen, 
um  an  der  Seite  des  Bluff  wieder  in  Wagen  umgeladen  und  nach  dem 
Bestimmungsort  gebracht  zu  werden. 

Nähere  Angaben  linden  sich  in  Nr.  26  des  Wochenblatts  „Öe 
Ingenieur*  vom  Jahre  1888.  —  rn. 


Eine  selbstthätige  Drehbrüeke. 


Bei  dem  Bau  kleinerer  Schiffahrtseanäle  durch  schwach  bevölkerte 
Gegenden  werden  die  Neubaukosten  sowohl  wie  die  l'nterhaltnngs- 
kosten  nicht  selten  dadurch  vergröfsert,  dafs  bei  jeder  Uebcrfnhrnng 
eines  Feldweges  oder  einer  Landstralse  über  den  Canal  mittels  einer 
beweglichen  Brücke  ein  Wohnhau-*  für  einen  Brückcuwärtcr  erbaut 
und  der  Brückenwiirter  dauernd  besoldet  »erden  mufs,  fnlU  nicht 
von  den  den  Canal  berührenden  Schiffen  ein  Brückengeld  erhoben 
wird,    l'm  diese  Ausgaben  zu  sparen,  um  nUo  einen  Brückenwiirter 


überhaupt  entbehrlich  zu  machen,  ist  für  Canalbrücken.  deren  Land- 
verkehr  nur  von  geringer  Bedeutung  ist  und  die  nur  von  leichten 
Fuhrwerken  befahren  werden,  in  America  von  der  „Smith  Bridge 
Company  of  Toledo.  O."  eine  Drehbrücke  erdacht  und  bereits  viel- 
fach ausgeführt  worden,  die  kein«  Bedienung  erfordert,  sondern 
von  dem  CanaLehiffe  selbst  geöffnet  wird  und  sich  selbstthätig 
wieder  schliefst,  nachdem  das  Schiff  durch  die  Brücke  hindurrh- 
gefahren  ist. 
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Die  Bauart  einer  aolchen  selbitthätigen  Drehbrücke  ist  in  den 
nebeuatehenden  Abbildungen  1  bis  6,  weiche  dem  Engineering  and 
Building  Ueeord  vom  2U.  Oc- 
tober  d.  J.  entnommen  »ind, 
dargestellt.  Die  Brücke  hat 
eisernen  Ueberban  mit  leichten 
Fachwerkaträgern.  deren  ganze 
Luve  17,8  m  betrügt,  «ie  i»t 
gleicharmig  —  in  der  Ansicht, 
Abb.  1,  ist  der  rechte  Theil 
der  Drücke  nicht  mit  dar- 
gestellt, weil  derselbe  der 
Unken  Hälfte  glcicbgcstaltet 
ist  — ,  die  beiden  Durehfahrta- 
öffnungen  haben  eine  lichte 
Weite  von  je  ti,40  m  und  sind 
durch  einen  3  m  starken  Dreh- 
pfeiler von  einander  getrennt. 
Die  Brücke  ruht  in  geschlos- 
senem Zustande  an  den  beiden 
Enden  auf  Rollenlagern  und  in 

der    Mitte    auf   einein   Rollen-         Abb. 'i.  Schnitt  duicta  dl.  Mut«  d«  Brück» 


Abb.  L  Aasictat  der  Brücke  Mit  WVjUMmi«  d. 

 V" 


Schlene  frei  lauft.  Die 
obere  Schiene  ist  durch  radial 
angeschraubte  Huiideisenstäh« 
mit  einem  Ringe  verbunden, 
welcher  auf  dem  gufseiser- 
nen  Drehstubl  ruht  und  sich 
um  denselben  dreht.  Die 
Rollen 
Ringe  zu 
geführt. 

Die  Bewegung  der  Brücke 
erfolgt  nun  in  derselben  Weise, 
«ie  bei  einer  doppelten  Schwiugfhiir  oder  eiuem  Drehthor,  durch  die 
Wechselwirkung  zweier  entgegengesetzt  angespannter  Bicgnngsfcdcrn. 


Mit  jeder  Feder  ist  ein  Arm  fest  verbunden,  AI 
den  also  durch  die  entgegengesetzt  gewundenen  Federn 

gegengesetzter  Richtung  ge- 
drückt. Die  Bewegung  jedes 
Armes  wird  nach  einer  Seite 
durch  einen  oben  auf  dem 
Drehstuhl  angebrachten  Stift 
begrenzt,  gegen  welchen  beide 
Arme  anliegen,  wenn  die 
Brücke  geschlossen  ist.  Durch 
den  Anstofs  eines  Kulmes 
gegen  die  Bufferplanke  .4 
(Abb.  1)  wird  die  Brücke  nach 
einer  Seite  aufgedreht,  und 
indem  ein  am  Querträger  be- 
festigter Bolzen  einen  der 
Arme  herumdrückt,  wickelt 
dieser  Arm  die  mit  ihm  ver- 
bundene Feder  auf.  Ist  der 
Kahn  durchgefahren  und  die 
Brücke  wieder  vom  Dmcke 
desselben  befreit,  so  dreht 
der  zur  Seite  gedrückte  Arm 
infolge  der 
Brücke  wieder  in 
Lage  zurück,  während  der 
andere  Arm,  der  in  seiner 
Ijige  geblieben  war,  wie  ein 
Buffer  wirkt  und  den  Rück- 
stofs  hemmt.  So  wird  durch 
die  beiden  nach  entgegen- 
gesetzter Richtung  drücken- 
den Arme  die  Brücke  »cblicfs- 
lich  langsam  wieder  in  ihre 
frühere  Lage  zurück  gebracht 
und  geschlossen.  Infolge  der 
symmetrischen  Anordnung  bei- 
der Richtung  hin  gedreht,  also  von 


Abb.  4.  V-asrorbwr  gekaut  darcli 
den  Urellzspfen. 


der  Hälften  kann  die  Brücke  nach 


thal-  und  bergwärt*  fahrenden  Schiffen  geöffnet  werden. 


V  ermi 

Bekanntmachung. 

Die  Verpflichtung  der  Königlichen  Kegierungs-Raumcistcr  zur 
Kinreichung  von  Beschäftigung«- Nachwciaungcn  —  g  51  der  Vor- 
über die  Ausbildung  und  Prüfung  für  den  Staatsdienst  im 
vom  G.  Juli  l*Kfi  —  wird  hierdurch  für  diejenigen  Beamten 
reiche  am  Schlüsse  des  betreffenden  Jahre«  im  Ressort 
allgemeinen  Bauverwaltung  beschäftigt  sind,  bezw.  deneu  eine 
Beschäftigung  unter  meiner  Mitwirkung  zugewiesen  oder  eiu  förm- 
licher Urlaub  zum  Zwecke  der  Beschäftigung  bei  Behörden  aufserhalb 
des  Ressorts  der  allgemeinen  Baurerwaltung  von  mir  ertheilt  ist.  Die 
letzleren  Beamten  haben,  »»fem  sie  demnächst  in  dem  Ressort  der 
allgemeinen  Bauverwultung  wieder  beschäftigt  zu  werden  wünschen, 
rechtzeitig  vor  Ablauf  des  Urlaubs  bei  der  ihnen  zur  Zeit  vorgesetzten 
Behörde  u*w.  den  Antr.ii:  zu  »teilen,  daffl  dieselbe  ''ine  eingehende 
Mittbeiluug  über  die  Dauer  und  Art  ihrer  bisherigen  Beschäftigung, 
ihre  Leistungen,  Dicnstführuug,  den  Grund  des  Dienstaustrittes  usw. 
an  mich  gelangen  lasse. 

Berlin,  den  1.  Dccornbcr  188& 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten, 
v.  Maybach. 

Ala  Prrlsaiifgabe  de.  Architekten  •Terelit»  in  Berlin  für  da» 
Schiiikelfest  1S»0  ist  im  Hochbau  der  im  Vorjahre  erfolglos  zur 
Bearbeitung  gestellte  Entwurf  einer  Hochschule  für  Musik  in 
Berlin  von  neuem  als  Aufgabe  gewühlt  worden.  Das  Programm  ist 
der  Hauptsache  nach  dasselbe  wie  damals.  Ein  wesentlicher  Unter- 
schied liegt  lediglieh  in  der  Wahl  de»  Platze».  AI«  solcher  ist  nicht, 
»ie  da«  erste  Mal,  da*  Gebiet  der  jetzigen  Caserne  des  Füsilier- 
balnillons  vom  zweiten  (iarde-Kegiment  in  der  Karlstrafse,  sondern 
der  schon  einmal  für  eine  Schinkel Prcisaufgabc  als  Baustelle  gewählte 
Lutzowplatz  gedacht  worden.  Das  Gebäude  wird  sein  Gepräge  nament- 
lich dadurch  erhalten,  daf«  neben  einer  gröfseren  Zahl  zu  allgemeinen 
Unterrichts-  und  Verwaltungszwccken  dienender  Räumlichkeiten  und 
aufser  mehreren  Dienstwohnungen  ein  grofser  Sani  für  Mu*ikauffüh- 
rangen  und  schauspielerische  l'cbungen  zu  schaffen  ist.  Er  «oll 
unabhängig  von  den  übrigen  Räumen  benutzt  werden  können  und  ist 
deshalb  mit  allem  diesem  Zwecke  entsprechenden  Zubehör  an  Vor- 
and  Xebcnriinmcn  auszustatten,  auch  mit  einer  gröfseren  Orgel  zu 
♦ersehen.    Was  diesen  Inhalt  der  Aufgabe  mwohl  wie  auch  den 


achtes. 

Sufseren  Aufwand  an  Zeichnungen  usw.  betrifft,  so  ist  man  i 
des  Mißerfolge»  vom  Vorjahre  bedacht  gewesen,  durch  nicht  zu  hoch 
geschraubte  Anforderungen  eine  möglichst  rege  Betheiligung  an  der 
Wettbewerbung  herbeizuführen. 

Auf  dem  Gebiete  de»  ßauingenieurwesens  ist  der  Entwurf 
zu  einer  Hochbahn  im  Westen  von  Berlin  zur  Bearbeitung  ge- 
stellt. Die  als  3.  und  4.  Gcleis  auf  der  Westseite  der  Berlin-Pots- 
damer Eisenbahnstrecke  in  der  Ausführung  begriffene  Wannseebahn 
(vgl.  Centralbl.  der  Banverw.  1887,  S.  71 1.  welche  unabhängig  von  den 
Geleisen  der  Haupthahn  in  die  erweiterte  Kopfstatimi  des  Potsdamer 
Bahnhofs  in  Berlin  eingeführt  wird,  soll  von  der  Flottwell  und  Lützow- 
strnfscu-Eekc  an  als  Hochbahn  auf  »elbaländigem  Unterbau  nach  dem 
Westen  zu  verlängert  werden.  Diese  zwcigcleisig  und  vullspurig  an- 
zulegende Hochbuhn,  welche  nur  für  den  Personenverkehr  bestimmt 
ist,  soll  dein  Zuge  des  Landwehrcanals  folgen,  diesen  jedoch  vor  dem 
Zoologischen  Garten  verlassen,  um  sieh  neben  den  Stadtbahnhof 
„Zoologischer  Garten"  zu  legen.  Von  hier  ist  die  Bahn  durch  da* 
sogenannte  Hopfenbrueb,  uuter  Berührung  des  Joarhimthalachen 
Gymnasiums  und  der  Dorflage  von  Wilmersdorf  nach  dem  entsprechend 
umzuhauenden  Bahnhof  Wilmersdorf-Friedenau  zu  führen,  welcher 
den  Endpunkt  bildet.  Haltestellen  »ind  vorzusehen  an  der  Flottwell- 
»trafse,  PoUdamcrbrüeke ,  am  Lützowplatz,  dem  Bahnhof  Zonlogischer 

und  am  Ringbahnhof  Wilmersdorf-Friedenau.'  Der  Betrieb  ist  so  ge- 
dacht, dafs  die  Züge  der  Wannseebahn  nicht  allein  auf  dem  Pots- 
damer Bahnhof  endigen,  sondern  von  der  an  der  FlottwelUtrafse  zu 
errichtenden  Haltestelle  theil  weiae  in  l>e«onder«n  oder  Theilzügen  bis 
zn  dem  Bahnhof  Wilmersdorf-Friedenau  weitergeführt  werden  und  in 
kurzen  Zwischenräumen  verkehren,  wie  bei  der  Berliner  Stadtbahn. 

Das  technische  ( 'bor- I'rüfung«« mt  hat  seine  Zustimmung  zu  den 
gestellten  Aufgaben  ausgesprochen. 

Technische  Hochschule  in  Berlin.  Dein  etatsmäfsigrn  Professor 
Müller-Breslau  an  der  Königlichen  technischen  Hochschule  in  Berlin 
ist  durch  Erlafs  Seiner  Exeellenz  des  Herrn  Ministers  der  geistlichen, 
Unterrichts-  und  Medicinal- Angelegenheiten  die  von  dem  verstorbenen 
Professor  Winkler  früher  l-ekleidete  Professur  für  Bauingenieur- 
Wissenschaften  vei  liehen  worden. 

Jlarllal  Hau*  f.  Aus  Brüssel  kommt  die  Nachricht  von  dem 
Hinscheiden  des  Obcringenielirs  Mnrtial  Hnti»,  Director  der  Brücken  - 
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s,  Itfwbrr  \m. 


und  Chau«»cebauvcrwaltung,  welcher  «in  2K  Januar  IS39  in  Jumet. 
in  der  Nähe  von  l'harleroi  geboren,  am  27.  November  <l.  J.  in  Brüssel 
erstorben  ist.  Mnrtial  Han«  war  ein  hervorragender  Wasserbau- 
Ingenieur,  der  für  die  Entwicklung  und  Ausbildung  de»  Wasserstrafscn- 
netze«  in  Belgien  eifrig  und  mit  vielem  Erfolge  gearbeitet  hal.  Eine 
»einer  Hauptarbeiten  ist  die  Durchführung  der  l'analisirung  der  Man« 
in  Belgien,  welche  der  Canalisinmg  des  Main*  von  Frankfurt  bis 
Mainz  zum  Theil  als  Muster  gedient  bat.  Dg. 


Bfleherachan. 

Handbuch  der  Ornamentik  tob  Franat  Säle*  Meyer.  Leipzig  Isxh. 
F-  A.  Seemann.    VIII,  ClfV  S.  8*.    freie  gebunden  lOfiOM. 

Es  i«t  auffallend,  daf*  ein  Buch,  «eb  be«  hei  «lern  heutigen  Be- 
triebe des  Kunststudiuius  schon  längst  ein  dringendes  Bedürfuif«  war, 
so  spät  erscheint.  l'eber  den  Gegenstand  sind  verschiedene,  an  «ich 
.ortrefflichc  Werke  vorhanden,  welche,  wie  die  Grammatik  der  Orna- 
mente von  Owen  Jones  oder  das  polychrome  Ornament  von  Kaciuct, 
eine  geschichtliche  oder  richtiger  eine  ethnographische  Anordnung 
befolgen,  oder,  wie  Jacobsthal»  (Grammatik  der  Ornamente  nnd  des 
Verfassers  ornamentale  Formenlehre,  systematisch  zn  Werke  geben. 
Per  allgemeinen  Verbreitung  dieser  Werke  steht  sowohl  ihr  l'reis  als 
auch  ihr  Format  iiu  Wege;  ein  jedem  zugängliches,  reichhaltige*  und 
leicht  zu  handhabendes  Handbuch  fehlte  bisher.  Diesem  Maugel  wird 
nun  durch  das  „Handbuch  der  Ornamentik"  in  erwünschtester  Weise  ab- 
geholfen. Ich  habe  lange  kein  Buch  in  die  Hand  bekommen,  welches  mir 
einen  so  unbedingt  güu«tigcn  Eindruck  gemacht  hätte.  Was  der  Ver- 
fasser bietet,  ist  freilich  nicht  ganz  neu,  es  ist  in  den  Abbildungen 
eine  verkleinerte  Wiederholung  seiner  ornamentalen  Formenlehre. 
Der  Text  aber  ist,  wenn  auch  immer  noch  knapp  gehalten,  nicht  un- 
erheblich erweitert.  So  erhalten  wir  hier  in  kleinem  Maßstäbe  die 
.'tun  Tafeln  des  gröfscren  Werkes  in  leicht  «chattirter  Federzeichnung 
zu  dem  überaus  billigen  Preise  von  1»  Mark  .V)  Pf,  wahrend  die  grofse 
Ausgabe  7K  Mark  kostet.  Da*  System,  nach  welchem  der  Verfasser 
seinen  überreichen  Stoff  anordnet,  ist  sehr  klar  und  übersichtlich. 
Es  kann  als  eine  Erweiterung  des  von  Jacobsthal  aufgestellten  be- 
trachtet werden.  Die  erste  Ablheilung  behandelt  die  G  rundlagen 
de*  Ornamente«  (Motive).  Sie  beginnt  mit  den  geometrischen 
Grundformen  (Netze,  Bandmotive,  Vielecke  usw.).  Ihnen  folgen  die 
Xaturf.irmen  [Pflanzen,  Thiere  und  menschliche  Figuren  i,  es  wird  die 


betitelte  Hatiptabtheilung 
sfäfsen,  Gcräth.  Mobiliar, 
»riftwesen.     Jeder  Ab- 
und  geschicht- 
Abbibbingeu  aureiheu. 


natürliche  licstult  und  die  Stilisirung  derselben  in  den  verschiedenen 
geschichtlichen  Stilen  gezeigt.  Den  dritten  Abschnitt  bilden  künstliche 
Formen.  Trophäen.  Embleme  usw. 

Die  zweite  Hatiptabtheilung  behandelt  die  Verwendung  der  Motive 
zum  Ornament  als  solchem.  Hierbei  sind  die  Eiuzetforuten  nach 
ihrer  Function  und  nach  der  Beziehung,  in  welcher  die  Bildung  des 
Ornamentes  zu  seiner  Verwendung  steht,  in  fünf  l'uterabtheiluugeu 
zusammengestellt:  Bänder,  freie  Endigungen,  Stützen,  begrenzte  und 
unbegrenzte  Flachomameute. 

Die  dritte,  augewandt  e  Ornamentik 
zeigt  die  Verwendung  des  Ornaments  au  G 
t'inrabinuugen.  Schmuck,  Heraldik  und  Sc 
theilung  und  l'nterabtheilung  gehen  kurze  sti 
liehe  Bemerkungen  voraus,  welchen  sich  die. 
Wir  staunen  über  die  Fülle  des  Stoffe-,  welcher  hier  auf  den  engsten 
Kaum  zusammengedrängt  ist.  Wohl  mit  Hecht  und  entsprechend  der 
Richtung  der  Karlsruher  Kun-tgewerbeschule,  an  welcher  der  Ver- 
fasser thiitig  ist,  ist  die  Renaissance  bei  Auswahl  der  Beispiele  am 
meisten  berücksichtigt.  Es  wäre  zu  wünschen  gewesen,  dafs  einerseits 
der  griechischen,  andererseits  der  so  unendlich  reichen  uuil  reizend« 
romanischen  Ornamentik  ein  etwas  breiterer  Raum  vergönnt  worden 
wäre.  Dagegen  verdient  es  volle  Anerkennung,  dafs  sich  die  Aus- 
wahl der  Beispiele  wesentlich  auf  das  Indogermanische  beschrankt 
und  exotische  Formen  vermeidet.  Das  Heranziehen  japanischer, 
chinesischer  u.  a.  Decorntiousmotive  ist  vorerst  eine  Spielerei  ge- 
blieben, welche  sich  der  fertige  Künstler  einmal  gestatten  mag,  welche 
■iber  von  der  Schule  fernzuhalten  ist.  Die  Ausführung  der  Zeich- 
nungen ist.  wenn  auch  nicht  frei  von  dem  leichten  Anfluge  einer  nn- 
muthigen  Manier,  eine  vorzügliche.  Das  Buch  ist  zunächst  für  Knnst- 
-chulen  bestimmt,  aln-r  auch  wer  bereits  der  Schule  entwachsen  ist. 
wird  darin  manche  Anregung,  manchen  Rath  und  sicher  manchen 
Ocnufs  rinden.  Die  viel  uiilsbrauchte  Phrase,  das  Buch  sollte  in 
keiner  Bibliothek  fehlen,  darf,  soweit  es  sich  um  die  Bibliothek  eines 
Künstler»  handelt,  mit  vollem  Recht  auf  da«  Handbuch  der  Orna- 
mentik angewandt  werden. 

München,  den  2'».  November  1HSS,  Gitta«  v.  Bczold. 


Nene  Pateute. 

Bei  Sellbrurh  »elbslthill.g  «chllefsende 
Signalverrlcbtung.    Patent  Nr.  44CfV>.    W.  Woellcrt  in  Herlin.  — 


Der  Drahtzug  dieser  Bahnschranke  läuft  über  eine  feste  Leitrolle  f ' 
und  eine  an  einem  Hebel  //  durch  Zugstange  t'  aufgehängte  Ijeit- 
rolle  b  zum  Kettenrad  B.  Hebel  //  und  Kettenrad  B  sitzen  lo»<- 
nuf  der  Welle  a  des  Schlagbaumcs  ./.  Im  Ruhezustände  Abb.  1  .  also 
hei  bithrecht  stehendem  Sehlaglianm.  befindet  sich  der  Stift  /  gerade; 
über  dem  Stift  k  im  I.«.th  durch  die  Welle»  und  hut  das  Rad  B  ein»» 
solche  Lage,  dafs  die  Knagge  <■  desselben  gerade  rechts  vom  Stift  f 
sitzt.  Die  Klinke  d  umfafst  mit  ihrem  linken  Arme  den  Stift  k  und  hält 
so  den  Sehlagbaum  fest.  Wird  nun  der  Draht  in  der  Pfeilrichtmiir 
(Abb.  2   angezogen,  so  wird  zunächst  da»  Kettenrad  II  lose  um  fast 


Abk.  L 


Abb.  i 


AM',  I 


eine  ganze  l'mdrehung  rechtslänüg  gedreht,  wobei  die  auf  der  Vorder- 
seite desselben  angebrachten  Stifte  b  die  Glockensigualc  geben.  Bei 
weiterer  Drehung  läuft  der  Stift  c  des  Rades  H  auf  den  Ann  «/'  der 
Klinke  d,  hebt  die  Klinke  an.  «odafs  der  Stift  k  des  Scblagbaumes 
frei  wird  und  nimmt  schticfslich  durch  die  Knagge  e,  die  sich  link« 
an  den  Stift  /  de«  Scblagbaumes  legt,  den  letzteren  mit.  Der  Sehlag- 
banm  nnd  alle  Thcile  des  Werkes  kommen  also  »chlicf.lich  in  die 
aus  Abb.  8  ersichtliche  Lage. 

Ik-im  Oeffncn  der  Schranke  bewirkt  der  Stift  e  zunächst  einen 
blinden  Anhub  der  Klinke  ddK  Nach  fast  einmaliger  liukslauriger 
Umdrehung  des  Rades  B  kommt  die  Knagge  «•  vou  rechts  an  den 
Stift  /  de*  Schlaghaums  und  richtet  letzteren  auf.  Der  Stift  k  des 
Schlagbaums  tritt  hierbei  unter  die  Spitze  der  Klinke  d,  hebt  die  Klinke 
an  tuet  wird  schließlich  durch  Niederfallen  derselben  festgelegt. 

Keilst  im  Ruhezustande  oder  beim  Schliefscn  der  Schranke  iler 
Drahtzug,  so  fällt  die  lose  Rolle  Ii  mit  dein  Gewichte  f,  welche« 
unter  dein  Einflufs  der  Drahtspannung  «ich  gegeu  die  Stifte  y  der 
Säule  als  Widerlager  angcprcl'st  hatte,  herab;  der  Arm  //'  de*  Ilc 
bei«  //  drückt  den  Ann  d-  der  Klinken'  nieder  und  giebt  so  den 
Stift  A  des  Schlaghaums  frei;  endlich  legt  sich  der  Arm  //  hinter  den 
Stift/  de«  Schlaghaums  und  zieht  den  letzteren  in  die  wagcrechte 
Lage  i  Abb.  3), 

Heizbarer  Rechen  filr  Mühlgerinne.  Patent  Nr.  44  227.  Robert 
Katschmann  in  Dübeln.  —  Um  die  Betricbaatömngen .  welche  in 
strengen  Wintern  durch  Zufrieren  der  Auffangrechen  in  Mühlgerinnen 
entstehen,  zu  vermeiden,  sind  nach  vorliegendem  Patent  die  Rechen- 
stäbe Ii  nus  Rohren  gebildet  und  oben  and  unten  in  ebenfalls  röhren- 
fönnige  Balken  eingesetzt,  .odafs  eine  Beheizung  des  Rechens  durch 


Wasser  oder  Dampf  möglich  wird.  Zur  gh-iehmäfsigen  Erwäniiung 
des  Rechens  wird  der  Dampf  nicht  unmittelbar  in  den  hohlen  Balken 
geleitet,  sondern  durch  ein  besonderes  im  Inneni  des  Balkens  lie- 
gende« Rohr  K  geführt,  welches  über  jedem  Rechenstabe  ein  An- 
«atzrohrchen  hat.  Für  die  selbst! luitig«  Ableitung  des  ScbariUwnMter» 
ist  am  unteren  Kalken  ein  Wassersack  F  angeordnet,  aus  welchem 
dasselbe  durch  das  Heberrohr  (!  so  oft  entleert  wird,  als  der  Spiegel 
de»  Schwitzwassers  zum  Seheitel  des  Heberrohres  ansteigt-  Eiu  der- 
artiger Rechen  ist  an  der  Kunstmühle  Meisdorf  am  Harz  ausgeführt 
worden. 


VcrUz  tob  F.rnst  k  K .... rWilbda  Emst),  Btrlüi.   Für  ill*  Itedactiun  des  ».cht-aillkiitn  Tle-.lr,  icr«at««rtlicü:  O.  Sarr.lln. 


Emmi  m  i.  K«r»k«s. 
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VIII.  Jahrgang. 


Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 
Berlin,  15.  December  1888. 


Nr.  50. 


W.  Wl 

UcUu:  S\V.  Zinnen 
b«lra*i.»f*t  M.  Er«» 

l«f.«  7«-  6c«U 
etal  jeden  S«»n.b 

A-UIU  ..d  !»■ 

ik.t  der  Uli 

!*»•! 

»reis,  VtottUihflicli  S  Mirk.  BrtngMloh«  in  U«lin  O.WJI.rk;  bei  Zum« 
Rre.ibBd  od.r  durch  FortMrtrltb  u.V.  Mark,  asch  dem  Almude  UO  Muk. 

imULTt  tatllcketi  ClwiiHf- KUm«*  »om  4  l)MS»t..r  !>»*   -  PefMaU-        hsli'T  Wim-lui- Denkmal  in  D-tlin.  -  Kii.-r 
v.rtmcht«».  -  XtektaatHcke«:  .Vm-trunkr*  uti.l  «od..'.  von  .Int  Kirrt.«  tum 
Hn^rn  K.M.  I-,  Merlin.  -    Scluffwirhm.j;  mit  lrteWH    Ucc....i««u«.  Srhllt. 
Ulunt-  -  Zur  B«i.H'linaB<  il.-r  S,      ii«i,li<rh.  ii  (Knrl.i-t7.iinK)    -  V.rrotMjbU^ 


Kr'.tilmiln.ni  und 


in«.   -  Sthclr.il- Denkuut  In  Kncbnihe.  - 
I  \mf. 

Al.liilul.lr.li-  und  llil,.«.l.iir-\.ivi.,  In  I  r.okf.l.l  ...  M  -  Nene  Pilttl.. 


(rrl»  für  .kl>lrlscb.'>  Liebt.  -  Kirtini. 


In  .Irr  Kty.li.. 
an  tutmiirt.,  tu 


Amtliche  Mittheilungen. 


( irflllttl  -Krlufs,  In-ip-lii-ml   .Ii.-  j.niktis. lir  Au*l>il<litii;r  «I»t 
Köniu'lii-Iifii  Kfirii-rniii;--  Bau  fuhr.  r. 

Berlin  den  4.  Deccinber  1H88. 
Im  Ai.mI.Ihii«..  in.  die  ('ircular  Krlas-c  v.u.  15.  November  1**»: 
Miti.-Bl.  S.  217.  fVutrall.l.  .1.  B.-V.  S.  4.V..  K.  Y.  Hl.  für  S.  125» 

tin.l  vom  21.  December  lHS*i  ,  Milk.  Hl.  für  1SS7  S.  11.  (entralt.1.  d. 
B.-V.  für  1*»7  S.  1,  F...V.  ltl.  für  1W  K  IM),  r.  rTrml  -Ii.-  praktisch. 
Ausbildung  der  Königlichen  Regierung» -Bauführer  den  Hoch-  ntnl 
Ingenieur-  heiw,  .Ii-«  Masehinenliauf.ichc«,  ordne  ich  hierdurch  an, 
Jal«  .Iii-  nach  Mnfsgabe  dcrsclbeu  alljährlich  einzureichenden  Ver- 
mchnissc  vom  Jununr  IWI  ab  für  <li.r  Bauführer  «I.»  Hoch-  uml 
Ingenieurlinnfach«*  einerseits  uml  für  diejenigen  de*  Maschinen 
I.;.ufaches  nndererscits  b.-sonder»  aufgestellt  lind  jede  dieser  leiden 
Ninhweisuiigen  mittel«  bewunderen  Bericht«  mir  vorgelegt  werden. 

Gleichzeitig  übersende  ich  anbei  «in  Formular  für  das  von  dm 
UVgierungs-Biiuftibreni  de*  Hoch-  und  IngenicurbHiifachc«  nach  !>•'!."• 
•  I.r  Prüfung» -Vorschriften  vom  •;.  Juli  1W*»»  (M.-Bl.  8.  llsl.  (Vutralbl. 
.1.  U.  V.  S.  2*.'.,  K.  V  Hl.  8.  :W!»;  zn  führende  Geschäft» •  Vcrzcichnil« 
inii  der  rlc*titnu.uiig,  dafs  letztere«  ua.-h  erfolgter  Bescheinigung 
»fiten«  des  die  Aufsicht  führenden  Beamten  zur  weiteren  Vcr.-inln»«nng 
au  die  vorgesetzte  Dienstbehörde  abzugeben  und  von  dieser  demnächst 
'ii  den  Personal  •  Acten  de»  betreffenden  Itcgieruiig*  Bauführer«  zu 
ii.limcu  i»t. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 
Ii»  Auftrage: 

An  «amtliche  Herr.'!.  U.  giernng«  -  Priialdenteii  und 

Gcschüftsverzcichnifs  des  Königlichen  Regierung 

,  wohnhaft 


Königlichen  Regierungen,  die  Herren  Chef»  der 
Strorubau-Verwaltnngen,  die  königliche  Miuiste- 
rinl-IIaa-Conimirr-ioii  uml  «Ins  Königliche  t'.dizci- 
PiiWidiiiui  hiersclbsl. 


Abschrift  übersende  ieli  IC».  Hochwohlgcborcu  zur  gefälligen 
KeiiiitnifBinitime  uud  weiteren  Veranlassung  mit  dum  Brnicrk.-n.  dal» 
die  letzter» iilinle  l!e«timmnng  iiueli  für  da«  nach  Maßgabe  der  An- 
lüge de«  Erlasses  vom  21.  December  IHNi  1 1  n  F 'J.VH  zu  führeude 
i  ;esi  hiift«-Verz«.icliiiif»  der  Kejrierung»  •  Bauführer  de«  Maschinenbau 
l'ncli«  glcichniüfaig  Anwendung  zu  linden  hat. 

Iler  Mini-ter  der  öffentlichen  Arlw  iten. 

Im  Auftrage: 

An  die  Herren  I'riisidei.tei.  der  Königlichen  Ki«eu- 
liahn-  l»ir».etionen. 

Abschrift   iil>er».-nde    ich   dein   Königlichen    technischen  Ober 
Prüfung«- Amt  zur  Kcnntuilsnabme  und  *>iit»|irfrhfnden  Xaehaehtiinir. 

l>er  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 
Im  Auftrage: 
Schultz. 

An  da«  Königliche  technische  Ober -Prüfung« -Amt 
hier«elb«t. 

Iii.  7i7:i.  Ii.  a.  l*.  io:iöti. 

Bi.iif.ihn  r»  .1.  »  Horb-  .  Ingenieur- )  Baufach«  X.  X. 
StralW  Xr. 


Zeitdauer 
der  IleBclräftigung 
Jahr,  Monat.  Tag 

von  Li« 

Bezeichnung 
der  Behörde, 
in  deren  Be- 
zirk die  Be- 
schäftigung 
»tattfand 

ii 

Ort 

der  Uem  hufti- 
Kuug 

IVber«ieht 
der 

Bcechiiftignng 

Bescheini- 
gung de»  die 
Aufsieht 

rührenden 
Baubeamtcn 

Vermerk 
des  die  Ausbil- 
dung über- 
wachenden Ue  • 
giernngs-  und 

Unorath« 

Bemerkungen 

!  1 

<  iltular-Krlafs  Ix-trelb-nil  r.  -tMeUui)^  ein.  --  Nui-ma||..imnt.> 
für  platte  Uli.  hsteiue. 

Berlin,  den  4.  December  \m<. 
Zur  Beseitigung  der  erheblichen  rebclBtände,  welche  »ich  für 
>lie  SUat»banverwaltuug  au«  der  grofseu  Verschiedenheit  in  den  Ab- 
messungen der  glatten  Dachsteine  i  sogen.  Biberschwänze;  ergeben 
Imben.  «oll  fortab  ein  Xonxalformat,  und  zwar 
die  Uinge  von  .Tö  mm 
.    Breite     .    LV.  . 
.    Stürke    .      12  . 

eingeführt  werden. 

Die  zulässige  Abweichung  von  der  Lunge  m 
>ten«  5  mm  und  von  der  Stärke  höchstens  ;i  mm  betragen. 

Unter  Zugrundelegung  diese»  Xortnal  -  Korniatc-.  .  rgiebt 
lledarf  un  glatten  Diicheteinen 

»j  für  das  einfache  Dach   bei  einer  l.attuug  iu 

200  nun  zu  M:*>  Stück  auf  1  . (in  Flache, 
b.i  für  daa  I)o|)|ieldach  bei  einer  l^ttung  in  Abetänden  von  HDmiii 

zu  ÖO  Stück  auf  1  qn.  Flüche, 
'•  für  das  Kroueudach  bei  einer  I.attung  in  Abständen  von  2ftimm 
zu  .V,  Stück  auf  1  <|tii  Fluche. 


Breite  darf  hm  h- 


Diese»  Xomnilforiuat  «oll  vom  1.  Juli  195U  ab  bei  allen  Staats- 
bauten den  Entwürfen,  Kostenanschlägen  und  Ausführungen  zu  Grunde 
gelegt  werden. 

In  den  Lieferungsbedingungen  ist  den  Ziegelfabriennten  die  genaue 
Iniiehaliniig  dieser  für  das  gebrannte  Material  zu  verstehenden  Ma/«e 
nusdriicklich  vorzusehreiben  und  zugleich  die  Forderung  zu  «teilen, 
daf*  die  Dachsteine  fe«t  und  wetterbeständig  «ein,  mithin  aus  »charf 
gebrannter,  womöglich  gesinterter  Thonniasse  lxMoheu  n.Usseii. 

Von  der  Kinführung  von  Xonualfoniiaten  für  Firstzicgid,  Dach- 

und  Falzziegel  wird  einstweilen  Abstand  genommen. 
F.w.  .  .  ersuche  ich  ergeben«!,  die  Bunlieamten  Ihre«  Bezirke» 
hiernach  gefälligst  mit  der  erfortlerlichcu  Anweisung  zu  versehen  und 
die  Bestimmungen  diese»  Erlasses  in  geeigneter  Weise  zur  Keimlnil» 
der  betheiligten  Kreise  zu  bringen. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten, 
v.  Maybach. 
An  die  süintl.  Königlichen  Herren  negicrungs.Präsi- 
denten  und  Königlichen  Regierungen,  die  Herren 
t'hef«  der  Strombanverwaltungen,  da«  Königliche 
Polizei-Präsidium  und  die  Königliche  Mininterial- 
Baucomtiiission  hier.elb.t.  III.  21  »MX. 
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Pento  iial-Naehrieliten. 
Preiifaen. 

I>e»  Kaiser«  un<l  Küttig*  M »je» tut  haben  AllcrgnädigM  geruht, 
dem  der  Deutschen  Botschaft  in  Rom  attaebirten  Land-Rauinspcctor 
Küster  den  Kothen  Adler-Orden  IV.  Klasse  211  verleihen,  sowie  dem- 
selben die  Annahme  und  Anlegung  de«  ihm  von  Sr.  Majestät  dem 
Könige  von  Italien  verliehenen  Ritterkreuze»  de»  Ordens  der  italieni- 
schen Kmne  zu  gestatten. 

Der  liei  den  Rcguliruugsbautcn  an  der  Stör  beschäftigte  Regie- 
rung*.-Baumeister  Heckt  in  Itzehoe  i«t  zum  Königlichen  Wa«»er 
llnnin«].er«or  ernannt  worden. 

Der  Königliche  Regierung»  Ba.imciscr  Maif»  in  Lenhausen  ist 
zum  Eiscubahu-Bauiuspcctor,  unter  Verleihung  der  Stelle  eine»  solchen 
bei  der  Hauptwerkstätte  daselbst  ernannt  worden. 

Zu  Königlichen  Regierungs-Baumcistern  »iud  ernannt:  die  König- 
liehen  licgicrung*-R»ufuhrer  Adolf  Pfaff  au»  Wiesbaden  und  Friedrich 
Friede  an«  Schwerin  i.  M.  1  Hochbaufachi :  —  Wilhelm  Boissorce 
*u»»'lcvo  und  Emst  Hildebrand»  an»  Berlin  1  Ingenieurbaufach l; - 
Gerhard  l'lehn  aus  Mnrro&cvu,  Kreis  I'r.  Stargard  1  Maschinen- 
baiifach;. 

Der  Krcis-Bauinspector  Friling  in  Aachen  ist  gestorben;  der- 
»elbe  hatte  von  dort  au»  den  Baukrei»  Mniiljoic  verwaltet. 


Württemberg. 

lui  Volluiaohtsnauien  Sr.  .Majestät  des  KöuigH  haben  he.  König). 
Hoheit  der  Prinz  Wilhelm  am  X.  December  die  bei  der  Ministcrial- 


abtheilnng  für  das  Hochbauwe.eö  erledigte  tlollegialrathnstcllc  dein 
Straf»enbanin»pcctor  Koch  in  Ilm  übertragen. 

Baden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Grnfsherzog  habeu  Sieb  Gnädig«t 
bewogen  gefunden,  dem  Obcrbetricbsinspcctor  Hannz  imd  dem  Bahn- 
hauin»pector,  Oberiugenieur  Wolff  in  Konstanz  die  unterthänigst 
nachgesuchte  Erlanbnif»  zur  Annahme  und  zum  Tragen  de»  ihnen  von 
Seiner  Majestät  dem  I>eut»ehen  Kaiser,  Könige  von  Preufsen,  Terlie- 
henen  Königlich  preufaischen  Krnnenorden»  III.  Klasse  und  dem 
Maschitieninspeclor  Kuttrnff  in  Heidelberg  die  gleiche  Krlaubnifs 
für  den  Königlich  preufsisehen  Kronciiorden  IV.  Kla»*e  zu  ertheilen. 

Hf»»r«. 

Am  I.  Pecember  d.  .1.  wurde  der  Grofsborzoglieho  Baumeister 
Weihrich  cum  Stellvertreter  de»  Vorstände  de»  bautechnisrh'n 
Bureau»  der  Ministcrialabthcilung  für  Bauwcscu  mit  dem  Charakter 
_Kreisliaiias»e»»nr"  ernannt. 

Oldenburg. 

Vom  1.  .Inn nur  1880  au  ist  dem  Weg.  und  Wusscrhiininspeiior 
Segebade  in  Kllwürden  der  Dienst  des  Kczirkshaiimeister«  in  dem 
zufolge  Ministerialbekanntmachung  vom  PL  November  1*0*8  bis  weiter 
gebildeten  Weg-  und  Was.erbau  -  Bezirk  Vechta  übertragen,  und 
der  Weg-  mid  Wa»scrbauConductcur  Ovltjen  in  Oldenburg  mit  deu 
Geschäften  des  Bezirksbaumeister»  im  WeC-  und  Wasserbau- Bezirk 
Biiljadiiigcu  bis  weiter  beauftragt. 

Der  mit  den  Geschäften  de»  Bejtirksbamncistcr*  im  Amtsbezirk 
Vechta  bisher  provisorisch  beauftragte  Weg-  und  Wanncrhau-Coudur- 
teur  Garlichs  scheidet  mit  dem  1.  März  18W  aus  dorn  Staatsdienst  aus, 


Nichtamtlicher  Theil. 

Keducteure:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  HoTiifold. 


Consitructives  und  anderen  von  der  Kirche  zum  Heiligen  Kreuz  In  Berlin. 


(Nach  einem  Vortrug1'  de»  Herrn 

Kine  Reihe  von  Mittheilungen  über  einzelne  besonder»  bemerken«- 
werthe  eon»triirlive  Einzelheiten  von  dem  »neben  vollendeten  Neubau 
der  Kirche  zum  Heiligen  Kreuz  in  Berlin*)  sowie  einige  »ich  daran 
knüpfende  allgemeine  Erörterungen  über  die  (Frenzen  protestantischer 
und  katholischer  kirchlicher  Kunst  bildeten  den  Gegenstand  des  in 
der  l'ebcrnehrift  bezeichneten,  überaus  anregenden  Vortrage.»,  den 
der  Erbauer  der  Heiligen  Kreuz-Kirche,  Herr  Geh.  Regierungsrath 
Profe»»or  ützcu,  am  'Jti.  November  d.  .1.  im  Berliner  Architekten- 
vereinc  hielt. 

Kellner  verglich  zunächst  die  von  ihm  ausgeführten  kleineren 
Centralanbigen  der  Berg-Kirche  in  Wiesbaden  und  der  Jaeobi-Kircbc 
in  Kiel  mit  der  Kirche  zum  Heiligen  Kreuz  iiml  bemerkte,  dafs  jene 
k leinen  Anlagen  mit  ihren  vortrefflichen  akustischen  Ergebnisi-cn  ihn 
veranlafst  hätten,  den  dort  durchgebildeten  Kaumgedunken  auch  auf 
die  gröfseren  Verhältnisse  anzuwenden.  Während  aber  jene  Kirchen 
nur  VW  bezw.  fi,iü(>  cbm  Rauminhalt  de»  Hauptkinbeiiinnern  auf- 
weisen, hat  die  Heilige  Kreuz.  Kirche  deren  rund  l4  0tJÜ.  und  die  Be- 
sorgnifs  sei  nicht  ausge»chlo.»eii  gewesen,  daf»  die  Abmessungen 
trotz  der  mäfsigen  SehirTshöhc  von  rund  Ii«  m  akustisch  bedenkliche 
Folgen  haben  würde.  Die»  sei  nun  alh-rdingt,  nicht  der  Fall,  Gesang 
«ml  Predigt  seien  durchaus  klar  iiml  ohne  jeden  Nachhall  geblieben. 
Demnach  »ei  für  eine  Gröfsc  von  Int*.)  Platzen,  nenn  mau  ähnliche 
centrale  Grimdrifsausbildungeri  verfolge  und  die  Mittelkuppcl  nicht 
über  die  Schiffshöhe  hinanssteigerc.  mit  ziemlicher  Sicherheit  ein 
akustisch  gutes  Ergebnif»  xu  erzielen.  Rodner  erklärte  dabei,  dafs 
in  der  von  ihm  verfolgten  Richtung  des  protestantischen  Kircliüiibauo» 
hinsichtlich  der  Akustik  nicht  die  Theorie  —  die  kaum  mehr  als 
ganz  allgemeine,  wesentlich  verneinende  Gesichtspunkte  aufzustellen 
vermöge  —  sondern  die  Erfahrung  (.cliruicistcrin  gewesen  sei. 
Diese  gebe  nur  Schritt  für  Schritt  auf  den  betreffenden  Bahucu 
weiter  und  hüte  sich  sorgfältig  vor  liauiidoruu  ii .  welche  sich  nicht 
bewahrt  haben.** 

Der  Redner  erörtert  sodann  eine  Reibe  ungewöhnlicher  I'iib- 
»I  riictioueu.  z.  II.  die  sorgfältige,  glcichinäfsige  Abstimmung 
aller  G r u udinatier- So hlen  auf  eine  liela-timg  von  2  Kilogramm. 
Diese  sei  erzielt  durch  außerordentliche  Verbreiterung  der  Grund 

«•  Vgl.  Jahrg.  188Ti  S.  171»  u.  im  S.  4<J7  d.  Bl.  f 
*"}  E»  »ei  hierbei  daran  erinnert,  daf»  Otzen  in  den  lnei-tin 
seiner  Kirchen,  namentlich  den  Saalkirchen  der  letzten  Ii  .lalire,  ati- 
*trcbt,  deu  Chorraum  eng  uiul  geschlossen  zu  halten,  um  hier  einen 
günstigen  Iiiutergrund  für  die  Klanghildting  zu  gewinnen;  das  gute 
l'.rgebnifs  fast  aller  dieser  Anlagen  »pricht  für  die  Richtigkeit  der 
Voraussetzung. 


.•Ii.  Regieruug*ratl)  Prof.  Otzen.) 
mauern  der  Vicrungspfciler,  und  zwar,  aus  Krspaningsrücksichtc n.  in 
einer  eurvenfönnigen  Abtrepjuing.  Die  Abine«»nngen  des  obersten 
Absatzes  sind  dabei  14  45  cm.  die  des  untersten  18  JRi  cm  geworden. 
Bei  den  Mauern  sei  zn  ileinselben  Ziele  eine  Pfcilergrundung,  bi-i  d<-i) 
Siinlen  eine  solche  mittels  Gegenbögen  gewählt.  Der  Erfolg  sei 
über  Erwarten  günstig,  sndafs  auch  nicht  die  lemeste  Ab»etzung 
stattgefunden  habe. 

Weiter  bespricht  der  Vortragende  die  Kernteilung  «ler  vier 
Pfeilcrgmppon  der  Vierung  und  deren  feste  Verbindung  sowie  die 
Aiinftihruug  de»  Obeliskenkörper*,  in  wngerechter  Maneruug  mit  Ver- 
blendung im  Aeufsorcn.  Kine  schlimme,  fa»t  unvermeidliche  Gefahr 
für  letzteren  Bautheil,  wie  für  jede  Backsteinschräge.  »eicu  die  der 
herrschenden  üblen  Maurersittc  entstammenden  offenen  Stofefugcn. 
die  sieh  von  aufsen  nicht  erkennen  lassen,  und  gegen  die  Redner 
schon  seit  langer  Zeit  Krieg  führt.  Er  hat,  um  da»  Uebel  erfolg- 
reich zu  bekämpfen,  im  vorliegenden  Falle,  wie  Uberhaupt  ln-i  der 
Herstellung  von  Abdeckungen  und  Thurmhelmen,  den  Umndnatz  ein- 
geführt, dafs  die  Schrägen  der  Formsteine  so  gezeichnet  werden, 
dafs  die  letzteren  nach  vorne  kippen.  Auf  di.-»e  Weise  erhalten 
die  von  aufsen  aufgenommenen  WaBserthoilchcn  wenigstens  da»  Be- 
streben wieder  nach  aufneu  abzulliefsen,  statt  tiefer  in»  Innere  einzu- 
dringen. Es  entstehe  damit  ein  Verfahren,  welches  dem  der  Dach 
deekuug  gleiche  nnd  ohne  Gefahr  für  den  Verband  ziemlich  weit 
getrieben  werden  könne. 

Besondere  Schwierigkeiten  bilden  Kehlen  zwischen  PatenUiego) 
dächern  uud  schrägen  Muucrkörpom  von  der  Art  des  besprochenen, 
insofern  von  zwei  Seiten  alle  Wassermeugen  d™  Kehlen  zugeführt 
werden.  (Abb.  I.i  Die»c  Schwierigkeiten  seien  bei  der  Heiligen  Kreuz- 
Kirche  gebist  erstens  durch  eine  iu  Formsteiueu  hergestellte  Rinne 
»in  Obelisken,  welche  gleichzeitig  die  künstlerische  Vermittlung  de» 
Dachansehlnsses  hildu,  und  zweitens  durch  ciue  vertiefte,  doppi-lte 
Metallrinnc  für  die  mit  hohlkchlcnförmig  profilirlen  Ziegeln  eingi 
deckten  Dachrlilihen. 

Fonnsteinkehlen  zwischen  Körpern  von  Ziegelmauerwerk,  wie 
hier  zwischen  Obelisken  und  Kcktbüruicn,  hält  Herr  Otzen  für  durch- 
aus unstatthaft.  Solche  Kehlen  «eien  bei  der  Kreuzkirche  in  Granit 
hergestellt  und  zwar  iu  Quadern  von  drei  Schichten  Höhe,  die  der 
Bewegung  der  Kehle  iu  Absätzen  folgen  und  eine  vertiefte  Rinne  er 
halten  haben.     Abb.  •>.■ 

Bei  Besprechung  der  Ei*eucon»triiclioiieii.  auf  die  de»  näheren 
einzugehen  hier  nicht  der  Platz  ist.  erläutert  Redner  «las  vou  ihm 
zum  ersten  Male  angewandte  Verfahren,  die  14  m  hohe  Thu rra»p i t ze 
im  Innern  der  Kirche  ti\  und  fertig  zusammenzubauen  und  aiihzii- 


Digitized  by  LiOOQle 


Sr.  5«. 


Centralblatt  der  Ran  Verwaltung. 


523 

■  i  i 


Malten  und  sie  <l*nn  im  ganzen  mit  Krau  un«l  Vergoldung  nach 
oben  hinauszuschieben.  Die  Kosten  und  Gefahren,  sowie  die  L'n- 
auverlUanigkeiten  der  alten  Art  der  Aufbringung  wurden  dabei  ver- 
mieden. Aach  für  gewöhnliche  'l'hurmhelmc.  welche  Redner  schon 
seit  liinjjferer  Zeit  mir  in  Holz  und  Eisen  »1«  Hohlkörper  herstellt, 
will  er  die  oberste,  in  Eisen  (refertigte  Spitze  in  dieser  Weise  ohne 
aufserc-.  Gerlist  hiiiausstreokeu.  Die  Besprechung  der  «tatischeu 
Anfgnl.e  <ler  Eckthiirmc  um  Obelisken,  der  gegen  Verschiebungen 
und  AiiHhaucbungeu  angewandten  Kisenverstärknngcii  verschiedener 
Art,  de«  mit'  acht  i'unkten  gelagerten  Glockimstuhls,  sowie  der  Her- 
«.tellunptisehwieripkcitcn  de.-  nach  küustlerieebeu  Gesichtspunkten 
eiitwortVuien  Kuppelgewölbe«  bildet  den  Schluf«  dieser  Erörterungen. 

Im  »weiten  Theilc  des  Vortrag»  >>cfafstc  sich  Herr  Otzen  mit 
allgeiiic-incu  Betrachtungen  über  die  confessinnellen  Grenzen  in  der 
kirchlichen  Kunst.  Ks  sei  den  von  ihm  errichteten  protestantischen 
Kirchen  zuweilen  der  Vorwurf  gemacht,  dafs  dieselben  zu  prächtig 
ausgestattet  wurden  nud  dafs  nie  in  diesem  Sinne  nicht  den  richtigen 
Ausdruck  de«  protestantisch*!!  BcwufsUeins  au  sieb  trüge».  Insofern 
iniin   solche  Betrachtungen  als  ehrliche  Empfindung  und  nicht  als 

Al.siehtliolikcitcn  zu  riebmeii  habe,  seien  di  Iben  einer  eingehenderen 

Würdigung  bedürftig.  Wären  sie  berechtigt,  so  würde  sich  Redner 
schwere  Vorwürfe  zu  machen  haben.  Bislang  hätten  ihm  indessen 
«.»wohl  die  gewissenhafte  Prüfung  als  die  Krfoige  solche  Berechtigung 
nicht  erwiesen,  und  er  tiude  darin  die  Beruhigung,  unbeirrt  auf  dem- 
selben Wege  weiter  zu  wandeln. 

<  tanz  allgemein  ziinächst  sei  er  der  Ansicht,  daf*  Tür  den  in  Kode 
.-teilenden  Zweck,  der  die  höchsten  Ziele  der  Menschheit  verfolge, 
das  Beste  überhaupt  eben  gut  genug  sei.    IMf»  die.es  Beste 
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nicht  im  Bilanz  und  Keichtbum  »Hein  bestehen  könne,  *ei  selbst- 
verständlich: dann  sei  es  eben  nicht  das  Beste.  Wohl  aber  «olle  da» 
Beste,  was  die  Kunst  zu  leisten  vermöge,  sieh  in  ein  möglichst  edles 
Gewand  hüllen.  Beides  solle  «ich  decken,  und  ebenso  wie  stets  die  Kunst 
noch  der  Erhabenheit  de«  Zweckes,  dem  sie  hier  zu  dienen  habe,  nach- 
stehen werde,  sei  es  erwünscht.  dHf*  sie  ihrerseits  die  Ausdrucksmittel 
zwar  überrage,  aber  auch  nicht  im  ärmlichen  Gewände  einher*chrcitc. 
Ji-dermann  wisse,  dafs  mit  dem  Feierkleide  der  Mensch,  der  es  tragt,  kein 
anderer  wird,  aber  er  will  damit  Khrerbietuug  und  Hochachtung  aus- 
drücken und  die  Wichtigkeit  des  Anlasses  und  des  Augenblicks  durrb 
»ufserliche  Mittel  kund  geben.  Man  könne  also  einfach  sagen,  da/s  ehe 
Vernachlässigung  protestantischer  Kin-hen,  ihre  vielfach  ärmlich  kahle, 
,ia  wie  und  nüchterne  Ii  estalt  geradezu  eine  Verletzung  der  Khrfurcht 
gegen  das  höchste  Wesen  darstelle,  dem  sie  geweiht  sind.  Man  würde 
sieh  schämen,  einem  Fürsten  zu  Ehren,  zu  «einem  Andenken  und 
Ruhme  einen  ärmlichen  Kaum  zu  schaffen,  mau  findet  es  selbstver- 
ständlich, daf«  hier  die  Bede  utung  der  Persönlichkeit  einen  entpreehen- 
deu  künstlerischen  Ausdruck  findet,  dafs  der  Glauz  des  Namens  im 
Glänze  de»  Raumes  sich  spiegelt.  Und  da,  wo  c«  sich  um  das  höchste, 
ewig«  Wesen  handelt,  um  den  Ort,  der  seinem  Dienste  und  der  Er- 
innerung au  das,  was  er  für  die  Menschheit  gethau  und  gewollt  hat, 
geweiht  ist,  da  solle  es  richtig  sein,  nicht  aus  Xoth  —  das  ist  etwas 
andere»  —  sondern  ans  Absicht  nüchtern  und  ärmlich  zu  sein? 
Nimmermehr  könne  dies  zugegeben  werden;  vielmehr  liege  hier  der 
Fall  »«,  daf«  an  einem  Bestreben,  welches  von  den  Reformatoren  als 
Kampfmittel  eingeführt  ist,  als  gewaltsame  Scheidung  von  dem 
Uebermafs  de«  äufacrlich  Sinnlichen  auf  der  gegnerischen  Seite, 
daf*  uo  diesem  Bestreben  heute  noch  theiU  aus  ehrlicher  aber  unbe- 
gründeter Sorge,  tlieils  aus  Bequemlichkeit  und  Gedankenlosigkeit 
festgehalten  werde.  Redner  führt  aus,  wie  die  Gleichgültigkeit,  ja 
seihat  eine  gewisse  Abneigung  eine*  Theile*  der  protestantischen 
Geistlichkeit  gegen  die  künstlerisch  schöne  Gestaltung  de*  Raumes 


ihrer  Kirchen  zum  Theil  wohl  nur  auf  der  Krziehung  beruhe,  in  der 
auf  die  Erweckung  des  Sinnes  für  das  Schöne  uud  für  das  V  eredelnde, 
welches  im  Gcnuf«  de«  geistig  Schönen  Hegt,  ein  «ehr  geringes  Ge- 
wicht gelegt  werde.  Es  fehle  überdies  zumeist  die  Erfahrung  über  den 
Gegensatz  des  Erfolgr»  einer  seelsorgerischen  Thätigkeit  einerseits 
in  weihevollen  und  andererseits  in  nüchterneu  Räumen,  und  es  werde 
M)  die  bedauerliche  und  völlig  gegenstandslose  Sorge  wachgerufen. 
'    dafs  mit  dem  Eintritt  der  Kunst  iu  den  Dienst  der  Kirche  die  Wir- 
kung des   WurU   und  des  Sacramcnt*  geschädigt  werdeu  könnte, 
i    Kedner  stellt  aber  fest,  dafs,  soweit  ihm  bekanntgeworden,  die  Geist- 
1    liehen,  sobald  sie   die   utisäglich  heilsame  vorbereitende  Wirkung 
'    künstlerisch  gestimmter  ltänme  auf  da»  Gemüth  de»  Menschen  er 
|    kaiiut  hätten,  ohne  Ausnahme  warme  uud  begeisterte  Apoi-tcl  dieser 
j    Missinn  der  Kunst  geworden  seien.    E»  handele  «ich  hierbei  natnr- 
gemäfs  nicht  blofs  um  die  bildenden  Künste,  welche  alle  heran  zu 
ziehen  seien,  sondern  ebensosehr  um  die  Musik,  und  die  erfreuliche 
Erscheinung  der  neuerdiugs  iu  fast  allen  protestantischen  Kirchen 
aufgenommen*  I'Hrge  der  Kirchenmusik  beweise,  wie  tief  im  Volke 
das  Bedürfnifs  danach  empfunden  werde  und  wie  nothwendig  e«  gerade 
für  die  protestantische  Kirche  sei,   diesem  Bedürfnisse  entgegen  zu 
kommen,  welches  Jahrhunderte  lang  mit  schädlichem  Erfolge  unter 
drückt  worden  sei. 

Sei  ii.no  uuu  darüber  eiuig,  dafs  der  protestantischen  Kirche  eine 
thunlichst  hoch  gesteigerte  künstlerisch.  Vollendung  mit  würdiger, 
alles  ('ncchtc  vermeidender  Ausstattung  dringendes  Bediirfnif«  sei.  -o 
entstände  die  Frage  nach  der  coiifessioncllen  Grenze  der  Auf- 
druck f  m  itt  cl.  Diese  seien  von  zweierlei  Art,  nämlich  reiti 
decorativer  Natur  oder  gedanklichen  Inhalts.  Beide  Gattungen  sollen 
sich  das  Gleichgewicht  halten  und  keine  auf  Kosten  der  andern 
sich  breit  machen;  überhaupt  sollen  beide  ausschlief? lieh  im  Dienste 
lies  Goumtbaugcdankcns  stehen  und  dazu  bestimmt  sein,  den  gei- 
stigen Inhalt  desselben  au  vertiefen. 

Was  zunächst  die  lediglieh  de corsi tiven  K  u  u s t  m it t  ei  anhingt, 
so  dürfe  man  wohl  kaum  eine  coufessionellc  Scheidung  vornehmen.  Be- 
trachte mau  die  mittelalterlichen  Kirchen  ihrem  I  'rsprung  entsprechend 
noch  als  Gebilde  des  katholischen  Bewufstscins  und  demgcmäfs  auch 
ihren  decorativen  Schiimrk  als  eine  Summe  durch  I 'Überlieferung 
geheiligter  kirchlicher  Knnstformcn ,  so  läge  es  ja  nahe,  die  katho- 
lische Kirche  in  enger  Aulehuung  uud  unmittelbarer,  so  zu  sagen 
eonventioneller  Nachahmung  dieser  Formenkrcise  zu  schmücken,  wäh- 
rend das  protestantische  Gotteshaus  freiere,  au  das  Natursludinm 
anknüpfende  Zierformen  erhalten  könnte,  ebenso  wie  einen  sich  von 
dein  Conventionellen  fern  haltenden  Stil  des  Figürlichen.  Eiue  wirk- 
lich grundlegende  Bedeutung  »ei  dieser  Scheidung  aber  kaum  beizu- 
legen, sie  sei  aber  gleichwohl  vom  Kcdjier  angestrebt  worden,  um  nur 
überhaupt  zu  einer  Selbständigkeit  zu  gelangen. 

Wichtiger  und  bestimmter  durchführbar  ist  die  Scheidung  auf  dein 
Gebiete  des  geistigen  Inhalts  des  Schmuckes.  Gemeinsam  seien 
unbedingt  alle  ganz  allgemein  christlichen  Gcdaukeu,  so  z.  lt.  alle  die- 
jenigen  Darstellungen,  welche  sich  auf  die  IVr-mien  Christi,  der 
l'rophcten,  Apostel,  Evangelisten,  der  Gesetzgeber,  etwa  noch  Johannes 
de»  Tänfers,  Davids  als  l'salmisten  usw.  beziehen.    Gemeinsam  be- 
rechtigt ferner  alle  Darstellungen,  welche  das  biblisch  geschilderte 
Leben  Jesu  umfassen.    Oh  es  hierbei  nicht  angezeigt  sei.  in  prote- 
stantischen Kirchen  die  menschlich  erklärlichen  Vorgänge  zu  bevor- 
zugen und  die-  biblischen  Wunder  uud  übersinnlichen  Vorgänge  von 
I    der  Darstellung  durch  die  bildende  Kunst  auszutchliefscn,  stellt 
|    Ketlner  der  l'elH'rlegung  aiihcim  unter  dem  Hinweis  darauf,  dafs  die 
dichterische  Behandlung  dieser  Dinge  sich  im  gewissen  Sinne  der 
befriedigenden  bildlichen  Durstellung  entzieht.    1'ubedingt  gemein- 
samer Besitz  beider  Glaubensbekenntnisse  seien  dagegen  die  schönen 
Gleichnisse  und  die  aus  den  Sittenlehren  Jcsn  zu  gewinnenden  Bilder, 
tib  die  zweifellos  der  uusschliefslich  katholischen  Ceberliefenuig  au-, 
j    altehristlirher  Zeit  entstammende  reiche   kirchliche  Symbolik  in 
:    protestantischen  Gotteshäusern  beizubehalten  sei,  könne  umstritten 
l    werden.    Man  wurde  vielleicht  die  Frage  allgemein  zu  verneinen  ge- 
j    neigt  sein,  wenn  nicht  ersten»  eine  ganze  Anzahl  von  Sinnbildern 
I    bereits  durchaus  in»  protestantische  Volksbcwnfst*cin  übergegangen 
wäre,  und  wenn  nicht  ferner  in  der  Symbolik  ein  ungemein  reicher 
und  frischer  yuell  liebenswürdiger,  tiefer  Gedanken  sprudelte,  der 
schwer  durch  Bessere«  und  Edlere»  zu  ersetzen  sei.    Zu  den  Süiu- 
bildem  jener  Art  gehören  vor  allen  Dingen  das  Kreuz,  da»  l-atoui 
Gölte«,  die  Taube,  der  Hahn  auf  dem  Dache,  du  A  und  das  O  und  andere 
mehr.    Könne  man  diese  aber  nicht  wohl  ausschalten,  ohne  einen 
Raub  an  dem  geistigen  Kigejithutne  des  Volkes  zu  begeheu,  so  sei  kein 
Grund  erfindlich,  warum  man  den  nicht  minder  reizvollen  Gedanken, 
die  »ich  an  l-ilic,  Kose,  Pal  ine,  an  Oelzweig,  Wein  und  Aehren,  an 
Pelikan,  Hirsch,  Löwe,  an  Sonne,  Mond  und  Sterne  und  vielo  ähn- 
liche Symbole  knüpfen,  den  Eingang  vurwehren  solle.    Mau  würde 
nicht  allein  die  decorative  Kunst  vieler  »chöuer  Motive  berauben, 
|    sondern  auch  an  Stelle  durchweg  tiefer  Gedanken  ein  leeret  Spiel 
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Centralblatt  der  Bauverwaltuno; 


mit  Formen  setzen  müssen,  was  doch  gcwifs  nicht»  weniger  als  im 
Geiste  Luther«  gehandelt  «ei,  der  in  hohem  Mnfse  empfänglich  für 
dichterisch  und  künstlerisch  schone  Gedanken  war. 

Zweifellos  nicht  protestantisch  sei  naturgcmäTs  dagegen  alle», 
mi  »ich  auf  die  nicht  biblische  Heiligenlcgendc,  sowie  auf  den 
MaricncuUu»  beziehe.   Au»  diesem  Grunde  könne  e«  vielleicht 

tischen  Kirchen  überhaupt  anzuwenden,  was  ja  doch  in  de 
Fällen  geschehe.  Ks  könne  indessen  —  wenn  man  die  Bedeutung 
de*  Schrine»  im  katlmli.ehci,  .Sinne  bei  Seite  lasse  eine  Bepchli 
gung  zur  Verwendung  desselben  darin  gefunden  werden,  dafs  die 
ilurstellende  Kunst  sonst  kein  Mittel  habe,  die  wichtigsten  Personen, 
Apostel,  Kvungelistcn  usw.  in  leicht  fafslichcr  Weise  auszuzeichnen 
und  verständlich  zu  machen.  Den  blofsen  Keif  als  K.rsatz  anzuwenden 
«ei  nicht  glücklich,  ersten«  weil  er  noch  viel  umintQrliehcr  wirke 
als  ein  heller,  goldener  Schein  tun  ihn  Haujil,  dann  mich  «eil  er 
nicht  die  reizvolle,  decorntive  Wirkung  de«  Scheinen  besitze.  Im 
Sinne  nl»u  einer  Aufzeichnung  oder  dner  Kennzeichnung  der  wichtig- 
stcu  Träger  der  christlichen  l^chre  uud  im  Interesse  einer  schonen 
schmückenden  Wirkung  würde  Redner  die  Beibehaltung  de»  Nimbus 
befürworten.  Zweifellos  zw  vermeiden  sei  ferner  jede  bildliche  Dar- 
stellung von  Gott -Vater  in  protestantische»  Kirchen,  seihst  eine  An- 
deutung der  Allgegeuwart  oder  der  Allwissenheit  Gottes  durch  die 
lieknunten  Sinnbilder  habe  etwa«  Bedenkliche»,  imnfeni  »ie  in  keiner 
Weise  Hn  die  Krhabeuheit  der  Itegritfe  hinanreiche,  und  diese  über 
haiipt  itndtirstellbar  bleiben  tnüfstou. 

Gelte  die*  von  dem  Inhalte,  ho  sei  hier  auch  die  Krage  nueh 
wichtig,  ob  vielleicht  in  der  Art  der  Auffassung  der  kirchlichen 
Kunstwerke  etwas  besonders  Protestantische*  liegen  könne,  l'm  diese 
Frage  »ich  klarer  xtt  machen,  möge  mau  beispielsweise  die  biblische 
Darstellung  de»  Kelsens  Jesu  derjenigen  von  lieuan  gegenüberstellen. 
Dieser  Gegenüberstellung  entspräche  in  gewissem  Sinne  in  der  bilden- 
den Kunst  der  Gegensatz  der  mittelalterlichen  Auffassung  und  Wieder 
gäbe  der  <'1iri»lu*ge»f  hichle  einerseits  und  einer  der  Gegenwart  an 
gehörigem,  etwa  der  von  W  e re schaghin .  andererseits.  Wenn  man 
entsprechend  dein  Standpunkte,  den  der  Redner  in  de  r  deeorativen 
Kunst  eingenommen,  auch  die  altherkömmliche,  dem  Mittelalter  nach- 
geahmte bildliche  Auffassung  als  nicht  protestantisch  anzusehen 
geneigt  sei,  so  sei  es  freilich  doch  wohl  zweifellos,  daf»  eine  «wiche, 
wie  sie  Henau  geschrieben  oder  Were»chaghin  gemalt  habe,  ebenso 
wenig  derjenigen  Auffassung  entspräche,  welche  die  Kcformatorcn 
für  die  Ix'lire  vom  Lehen  .lesu  gewollt  hiitten.  Der  Vortragende  ist 
der  Ansicht,  daf«  bei  voller  Rücksichtnahme  auf  die  Natur  demnach 
das  rein  menschlich  Persönliche  sowie  das  stark  Dramatische  in 
protestantischen  Kirchen  ebenso  «1  vermeiden  »ei.  wie  'las  conven- 
tionell-Stilistisehe  des  Mittelalters,  er  iiieinl .  dafs  die  Cewiuiuuig 
■••höncr  Fr-  oder  Vorbilder  mit  hohoitsvollcr.  da»  Seelenleben  mehr 
ais  das  körperliche  betonender  Auffassung  da*  Ziel  de-  Streben» 
»ein  müsse,  verbmideu  mit  der  denkbar  einfachsten  Art  der  Dar- 
stellung. 

Der  Kedner  geht  nunmehr  zur  Erörterung  der  Frage  über,  welche 
neuen  Gestalten  oder  darstellbaren  Gedanken  denn  die  protestantische 
kirchliche  Kunst  gezeitigt  habe,  seitdem  sie  in  selbständigen  Kirihen- 
fnmieu  »ich  ausprägte.  Kr  glaubt  feststellen  /u  müssen,  dal-  liier  eine 
fast  ganzliche  l'nfrnchtbarkeit  herrsche.  Diejenigen  Sinnbilder,  welche 
beibehalten  seien,  wiircn  altchrisl lieben  Ci-spmiigs  und  nur  in  ihrer 
stilistischen  Behandlung  der  jeweiligen  Zcits.röiniiiiL-  »ngepal'st.  was 
namentlich  bezüglich  di  r  grofsen  Rorocn-Altär«  gelte.  Letztere  mit 
ihrem  grol'scn  Architektur  Aufwände,  ohne  organischen  Grundgedanken 
und  mit  einer  Mischling  von  Ileidenthtim  und  <  'hristenthnm  in  den 
dargestellten,  bis  zur  Lächerlichkeit  dramatisch  verzerrten  Figuren, 
seien  seines  Krachten*  überhaupt  das  rupiotestantisch*tc,  wa-  e«  nur 
geben  könnte, 

Der  vorgerückten   Zeil    wegen   \ .  r-i  hob  Herr  <'tz.cn  die  Frage 


nach  den  im  protestantischen  Sinne  gerechtfertigten  Formen  der 
Altäre,  Kanzeln  nnd  sonstigen  Gerathe  auf  eine  andere  Gelegenheit 
und  behandelte  neben  verschiedenen  hier  zu  übergehenden  Punkten 
noch  die  Frage,  ob  die  Darstellung  der  Personen,  welche  unmittelbar 
oder  mittelbar  mit  der  Reformation  zusammenhangen,  an  oder  in  der 
protestantischen  Kirche  berechtigt  sei. 

Man  habe  »ich  in  neuerer  Zeit  allmählich  an  eine  solche  Darstellung 
gewöhnt,  nnd  die  neueste  Bewegung  der  Erbauung  von  Lutberkireheti 
mache  es  nöthig,  daf»  »ich  die  Kirehenbaumcister  wenigstens  über  da» 
Grundsätzliche  dieser  Frage  klar  werden,  um  dann  ridbewufst  vorzu- 
gehen. Kine  Stellung  etwa  wie  die  der  Heiligen  in  der  katholischen 
Kirche  könue  man  den  Reformatoren  in  der  protestantischen  Kirche 
nicht  einräumen.  Nach  der  katholischen  Auffassung  entrücke  die 
Heiligsprechung  die  betreffenden  Personen  durchaus  der  irdischen 
Sphäre  und  es  sei  dann  kein  innerer  Widerspruch  mehr  vorhanden, 
tler  e»  verhindere,  Apostel  und  Heilige  in  gleicher  Weise  darzu- 
stellen. Die  Reformatoren  dagegen  blieben  bei  aller  Verehrung,, 
welche  sie  erfahren,  Menschen  in  jeder  Beziehung,  und  der  Redner 
nimmt  an,  dafs  Luther  es  sich  selbst  nachdrücklich  verbeten  haben 
würde,  daf»  sein  Bildnif»  neben  dem  der  Apostel  aufgestellt  werde, 
Ks  »ei  in  dieser  Beziehung  lehrreich  zu  sehen,  wie  das  18.  Jahr- 
hundert, welche«  sieh  ja  sonst  in  der  Gestaltung  protestantischer 
Prodigtkirchen  fruchtbar  bewieset!,  die  Personen  der  Reforma- 
toren so  gut  wie  gänzlich  aus  item  Kirdtcnschinuck  fem  gehalten 
habe.  Wenigstens  sei  ihm,  dem  Kedner,  kein  Heispiel  dafür  be- 
kannt, daf»  dieselben  in  die  Keilte  der  au»  der  Bibel  entnommenen 
Gestalten  gestellt  worden  seien.  Daf»  dies  in  gewisser  Weise,  wenn 
auch  unter  Vornahme  einer  räumlichen  Trennung,  in  der  Heiligen 
Kreuz-Kirche  geschehen,  sei  ein  gedanklicher  Kehler,  der  lediglich 
darauf  zurückzuführen  sei.  daf»  einem  bestimmten  Wunsche  aus  der 
uud  einer  entsprechenden  Stiftung  habe  Kechnung  | 
Der  Vortragende  ist  der  Ansicht,  daf. 
l.Vforniittoren  und  refnrmatorisehe  Vorgänge  in  die 
protestantische  Kirche  einzubürgern.  Sur  dürfe  deren  'Darstellung 
niemals  in  den  eigentlichen  bibli»eh  christlichen  Kreis  der  Darstellun- 
gen gezogen  werden,  -ie  müsse  vielmehr  eine  unabhängige  Bolle 
spielen  und  etwa  im  Aenfscreu.  oder  in  den  Vor-  «der  Tbui'mhalli-n 
in  selbständiger  Weise  zur  Au.-fuhrung  gelangen,  um  so  zwar  über 
das  in  der  betreffenden  Kirche  zum  Ausdruck  kommende  kirchliche 
l.cbeii  keinen  Zweifel  zu  lassen,  dagegen  sich  von  dem  grundlegenden 
christlichen  1  iedankenkrein  fern  z.tt  halten.  Dieser  aber  habe  sich 
auf  die  Bibel  und  auf  die  nach  den  vorstehenden  Ausführungen  aus 
derselben  als  zweifellos  protestantischen  Geiste»  zu  entnehmenden 
Darstellungen  /.u  beschränken. 

Der  Kedner  sehlief«!  mit  der  Mahnung  an  die  Fachgenos-eii, 
sieh  nicht  durch  engherzige  und  grundlose  liedenken  abhalten  zu 
lasseu,  der  bildenden  Kunst  ihr  gutes  Kccht  und  die  ihr  /.11- 
koiiimendi-  wesentliche  Mitwirkung  an  der  Krweikting  kirchlich 
religiösen  Kcbcti«  zu  erkämpft'».  Der  K.rfolg  sei  ein  segensreicher, 
und  die  gatue  neuere  Bewegung  auf  diesem  Gebiete  beweise,  dafs 
auch  die  geistliche  Kirchenleitung  wie  in  der  Musik,  so  auch  in 
der  bildenden  Kun-t  geeignete  Mittel  erkenne,  das  durch  viele  Kin 
rlnsse  unserer  Zeit  arg  geschädigte  kirchliche  la-bcn  zu  heben  und 
es  durch  die  Mitwirkung  aller  edlen  Krittle  uud 
Meiischenherzcn»  wieder  zu  »einer  früheren  Höhe 
Wie  »ehr  dies  in  den  Gemeinden  Wunsch  und  inneres  Bcdürfnif-  »ei. 
beweise  um  besten  die  hcwiindemiiL'suhrdigo  ( tpfcrwilligkeit  z.  B.  der 
Gemeinde  zum  Heiligen  Kreuz,  deren  freiwillige  Liebesgaben,  «eiche 
zu  einem  grofsen  Theile  selbst  ohne  Namensnennung  dargebracht 
seien,  die  Summe  von  über  HWtW  Mark  erreicht  haben.  Herr  Mixe» 
ist  der  Ansicht,  daf-  solche  Dinge  mehr  beweisen  als  alle  Reden,  und 
dal-  die  protestantische  Kirchenbaukunst  »ich  die  höchsten  Ziele  nicht 
allein  stecken  müsse,  sondern  dafs  sie  auch  imstande  sei,  di. 
selben  zu  erreichen. 


:  getrag 
keinerl 


SchiflViZ.ehuiig  mit  Triebscil.  Loc4)inotivzug.  SchiffähcbHii£. 


1.  Vor  einigen  Tagen  hat  in  der  Nähe  von  Pari«,  dort  wo  die  1 
Camile  von  St.  Maur  und  St.  Maurice  ritsammeutrerfen,  ein  erfolg  ' 
reicher  Versuch  der  SehiHsziehuug  mit  Triebseil,  welches  auf  dem  ■ 
< '.mnlufer  lauft,  stattgefunden.  Zugegen  waren  der  Minister  der 
öffcutliehen.  Arbeilen  Dehrns  Moutaud.  der  Direclor  der  Schitfahrt  1 
im  Ministerium.  Oberingenieur  Guillain,  der  Generaliiispeetor.  Senator 
Krantz  u.  a. 

Wie  der  Lagepian  Abb.  I  ;  zeigt,  schneidet  der  (  anal  von  St.  Maur 
«  inen  grofsen  Bogen  der  Marne  ab.  und  der  rechtwinklig  iinschliefsetide 
1  km  lange  (anal  St.  Mattrice  folgt  ,1er  Marne  als  Seilcncanal  bis  zur 
Seine,  in  die  er  durch  die  Schleuse  von  t  liarenton  einmündet.  Die 
durch  AB  CD  Et'  umschriebene  Versuchs*,  die  ist  gewählt  worden, 
weil  hier  da«  rechtwinklige  Zusammentreffen  beider  Canäle  ein  scharfes 


Wenden  der  Schiffe  bedingt,  sodnfs  die  neue  Art  der  Schiffsziehung 
auch  darin  erprobt  werden  konnte. 

Versuche  der  Schiffszicbung  mit  T riebseil  sind  früher  schon  wieder- 
holt ongestellt  worden:  in  Frankreich  auf  dein  t'anal  St,  Martin  inner- 
halb der  Stadt  Paris  nnd  auf  der  Wasserstrafse  nach  den  nördlichen 
Kohlengebietcu,  in  Belgien  auf  den  ('analen  de»  Maas-Beckens,  aber 
stets  ohne  Krfolg.  Die  Schiffe  rissen  bei  Aendeningeti  der  Fahrt- 
richtung da«  Triebseil  immer  von  den  Tragrollen  herab  ins  Wasser 
Diesmal  ist  dem  glücklich  entgegengewirkt  worden  durch  einen  neuen 
l'.ntwtirf,  den  der  Oheringeiiieur  Maurice  Lew,  Mitglied  de»  Instituts 
von  Frankreich,  aufgestellt  hat.  Die  Ausführung  der  Anlage  hat  die 
Gesellsrhaft  Fives Lille  bewirkt, 

Auf  den  dankeiiswertheti  Mittin  ilungen  des  Krfinder»  und  au:' 
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örtlicher  Besichtigung  der  nicht  im  Betrieb  befindlichen  Anlage  be- 
ruhen die  nachstehemlen  Augahe».  Wie  es  scheint,  wird  d»»  Herab- 
reifseu  de«  Triebseils  von  den  Tragrollen  durcli  einen  über  der  Trag- 
rolle  angebrachten  w-agerechusi  Dorn,  Abb.  2,  verhindert.  Zwei  Aus- 
klinkungcn  ini  Holleukranz.  Abb.  3,  dürften  «las  llinübcrschicbcu  der 
SchirTsziigleine  über  die  Tragrollenitützo  bezwecken.  Kine  andere 
.Schwierigkeit  bestand  in  der  Befestigung  nml  I>>«ung  der  Schifl'szug 
leinc  an  dem  laufenden  Triebfeil.  Man  nmf»  die  Zugleine  anhängen 
können,  während  das  Triebseil  in  Bewegung  i*t,  und  der  Mann,  welcher 
•lies  besorgt,  innfs  Zeit  haben,  in  das  Schiff  zurück  zu  treten,  bevor 
«fiese»  »ich  in  Bewegung  letzt.  Da«  Anfahren  darf  nicht  mit  plötz- 
lichem Kuck  erfolgen.  Man  muh  die  Zugleine  jederzeit  lfisi-n  kennen, 
ohne  das  Schiff  zu  verlas  «cn. 

Die  Versuche  sind  so  gut  gelungen,  daf»  die  Kinrichtung  »olchcr 
Anlage  an  dem  (.'anal  St.  Maurice  beschlossen  worden  ist.  Dieselbe 
«•II  in  fünf  Monaten  beendet  sein,  um  von  den  Besuchern  der  nächst- 
jährigen  Weltausstellung    gewürdigt    werden  zu   können.     In  da» 


AM»  l.  Ij^.|.hei 


Mrahtscil  sind  in  gewissen  Abstünden  eiserne  Hinge  «-ing«-sehjiltct, 
«leren  Voriiliergang  flas  Schiff,  welche»  Meli  anhangen  will,  abwarten 
inuf«..  Alsdann  wird  die  Zugleine  durch  «leu  King  gezogen,  und  ihr 
freie«  Kode,  in  einer  Auslösung- 


i 

.M.l>.-'. 


M.te  Al  l,  i. 


"■rrichtung  befestigt.  Da»  all- 
'nahlirhe  Anfahren  des  Schilf« 
5vsehieht  mit  Hülfe  des  auf 
jrdeui  Schiff  vorn  angebrachten 
P.älcr«,  um  den  man  «lie  Zug- 
leine, entsprech«-»«!  angezogen, 
vhhiufcii  lafst.  Während  dessen  hat  der  Mann,  welcher  das  Linliängin 
ii<r  Zugleine  besorgt  hat,  Zeit,  in  da*  Schilf  zurückzutreten. 

Die  llauptschwicrigkcit  war  alier  «iie  vom  Schilf  au»  *n  hc- 
» irkende  L<>*l<»»iuig  Mährend  der  Fahrt.  Dazu  ilient  «her  die  vnr- 
V'-nnnnt«-  Auslosungsvorrichtung.  Si«-  enthalt  «'inen  «-ist-men  Dorn, 
uhulieh  wie  eine  gewöhnliche  Schnalle,  um  den  das  Seil -Hude  henim- 
/t-zvgen  wird.  Der  Dorn  ist  drehbar,  und  mul's  deshalb  von  einem 
St'l|jeh«'r  festgehalten  w-erden.  Will  man  da*  SehirV  l«islö«en,  »o 
brn nelit  man  nur  den  Schieber  vom  Schirl'  am  durcli  /.ieheo  einer 
Schnur  zurückzuschieben.  D«T  Dom  klappt  dann  augenblicklich  um 
und  giebt  «las  Seil-Ktule.  frei. 

Die  i;<«»:li windigkeit  •(<•»  laufcmlen  Seils  betrügt  I  in  in  der  Se- 
'iui.1.-.  Wie  sieb  «Ii«-»  wir.l  aufrecht  erhnlt.-n  lassen,  wenn  »ich  be- 
liebig viel«;  Schiffe  au  da«  Seil  hängen.  darüber  wenlen  näher-  Auf- 
«•Müs««,  vor  Fertigstellung  der  ganzen  Anlage  am  (aual  St.  Maurice 
nicht  zu  «-rwarten  »ein.  Die  bisherig«:»  Versuche  haben  nur  mit 
einem  Schiffe  »tailgefund.-ii,  wie  dies  dem  beschränkten  Baume 
entspricht. 

Hei  den  Versiielien  wurde  «Ii«-  Betru-hsknifl  v  «-in.-r  Dauipf- 
«.un-liine  mil  15  l>fer<lekrafteii  hergegeben.  Mit  einem  •Jim  Tonnen- 
M-hirT  konnten  alle  Bewegungi  n  zur  vollkomtneneii  Ziifriedi-nheit  niis- 
-'fHhrt  werden.  Im  besonder«!  hat  die  Bewegung  des  Sehiff»  uin  die 
Koke  herum  «ehr  befrioligt.  Das  Seil  und  die  Sllilzeu  bclind<>n  sieh 
in  solcher  Kiitfernung  mm  Bande  de»  t'analufers,  dal«  ein  4  in  breiter 
l-einpfad  für  das  Treideln  mit  l'fenleu  ««dlständig  frei  bleibt.  Die 
•"liitxxn  «ind  so  angeordnet,  daf*  da*  Seil  sieh  bis  auf  etwa  ;),,ri  in 
'itirr  Budernludie  erlu-bt  un«l  bis  auf  etwa  l.iül  in  über  llodeiihoh«- 
dnrehliäugt. 

Die  BirhtungHänileruugeii  «tos  Drahtseil«  werden  durch  wage- 
f.  cht  liegi'iuli-  Leilrnllcn  von  «-twa  2  m  Durchmesser  «ermittelt, 
"l^rcn  Kranz  »«>  eingeri«-htet  ist.  daf»  «las  Seil  nicht  hernbgh-itcn  kann. 
*ie  Abbildung  4  andeutet.  Da  der  Widerstand  d«-s  Seil»  veränderlich 
i*t,  »o  erfahrt  es  Schwingungen  in  wagerechter  und  senkrechter  Kieh- 
'ing,  welche  für  die  Ausübung  de«  Zuge»  uarhtheilig  sind.  Dem  ist 
durch  eine  starke  Anspannung  «les  Triebseil«  » nrtlvilbaft  «nlg'gen 
gewirkt  worden. 


dieser  Schiffuziehung 
arrn-Lieferung  ebenso 
von 


Die  ganze  Anlage  erfordert  keine  besondere  Bauart  des  Canals; 
sie  pafst  sieh  vielmehr  allen  Verhältnissen  an.  Soll  kein  Treideln  mit 
Pferden  oder  Menseben  erfolgen,  so  kann  das  Seil  diebt  über  dem 
Krdboden  und  am  Hand«!  des  Caualufcr»  laufen.  Andernfalls  mufs 
das  Seil  mit  »einen  Stützen  den  Leinpfad  frei  lasseu,  wie  in  jenem 
Versuche  geschehen.  Wird  der  Leinpfad  zugleich  als  Fahrweg  be- 
nutzt, so  mufs  da«  Seil  so  hoch  laufen,  daf»  die  einbiegenden  Wagen 
nicht  behindert  werden. 

Der  Erfinder  sieht  den  eigentlichen  Vorth' 
in  der  Zeitersparnifs  und  glaubt  damit  die  Wi 
schnell  und  schneller  vermitteln  zu  können,  als  die»  gewöhnlich 
den  Kisenbalmen  gciehieht.  iDie»  erscheint  nicht  nnwiihrschcinlich. 
besonder»  in  den  häutigen  Fällen,  wo  das  am  Ziel  angelangte  Schiff 
gleich  und  ohne  weiteres  als  Verkauf»»peicher  dienen  kann,  wogegen 
bei  der  Kisenhuhn  mit  Zeitverlust  l'mlailungen  eintrete»  müssen,  ein 
l'mstand,  der  oft  «1er  Wasserfrocht  di-n  Vorzug  vor  «ler  F.i««-nbahnf rächt 
sichert.)  Die  Zeitersparnifs  ergiebt  .ich,  dem  l'ferdctreidclii  gegenüber, 
aus  der  erreichbaren  «loppelten  («eM-hwindigkcit  uml  ans  «lern  Weg 
fall  «les  zweistündigen  Aufenthalt»,  den  das  Füttern  der  Iferde  be- 
dingt. Dem  Dampftauer  gegenüber  itird  der  Aufenthalt  vermieden, 
den  «bi«  Zusammenstellen  «ler  Tam-rziige  nothwrndig  mit  »ich  bringt. 
Nach  einer  Mittheilung  des  Krtinders  in  di  r  Sitzung  «ler  Akademie 
«b;r  Wissenschaften  am  November  hat  er  -einen  Kntwurf  im 
Auftrage  der  Hegieruug  aufgestellt  zur  Losung  der  Aufgabe:  „l'ntvr 
welchen  mechanischen  unil  Z*-it  wie  («cbl  »parenrlen  Hedingung'ii 
konnte  man  an  den  Flüssen  und  l'anüleu  entlang  eine  Iteweguugnart 
fur  jede«  Schilf  si«  eiiirichten,  «lafs  «lie  bewehren«!'*  Kraft  unnnt«-v- 
brochen  je<lem  Transport  zur  Verfügung  bliebe  und  ohne  «lafs  es 
uöthig  wäre,  die  Aiisammluii):  «-iner  gewissen  Anzahl  von  Schiffen 
abzuwarten,  um  einen  Tauerzug  zu  biblen'/"  t.erade  wegen  der 
Nothwendigkeit  «ler  Zugbildung  sollen  die  Kiseiibuhnen  nach  jener 
Mittheilung  au  die  Akademie  Ii.  «  und  ü  Tage  für  l  interbefi.rdi  - 
rungen  auf  12  bis  18»tiindige  Kiittemung  fordern. 

Die  Ziigkosten  werden  auf  zwei  Drittel  der  Kosten  de«  ITerde- 
treideln«  angegeben.  Ities«-  m-ne  Art  der  SchifVsziehung  ist  bisher 
nur  in  Frankreich  un<l  Belgien  patentirt. 

Au  can.ilinirteii  Flüssen  wird  man  mogliehst  «las  (««-falle  «b-r 
Wehre  al*  Betriebskraft  ausnutzen  und  zwar  bi>  auf  Kntfernungen 
von  Ii  km.  Hier  ist  die  Frage  mich  nicht  vollständig  gel.»«,  weil  mit 
der  jetzigen  Anordnung  die  Bewegung  «ler  Schiffe  stromauf  eben  »o 
schnell  erfolgen  inür»le  als  >tr.iun<b.  was  sehr  starke  Ansln-iigungen 
«les  Drahtseils  mit  »ich  bringt. 

2.  Auf  der  fanallinie  zwi-.li.-u  dem  ScbiH'.uufziig  bei  Foiitinettes 
und  Douai  i*t  «lie  Schirt'sziebnng  mit  l.ocomot  ivi-u  versucht  wurden, 
welche  auf  S«-bieneii  den  l.oinpfa.l  entlang  laufen.  Die  Verwaltuug 
hai  vor  I  bi«  ■>  .fahren  eim-r  ties.'llscbaft  gegen  «ehr  miifsig«-» 
(inind/.ins  efP,tattet.  auf  deuijeiiigen  (  amilufer,  wo  «l«-r  Leinpfad  fiir 
«Iii-  l'fenle  nicht  lie(rt.  ihre  Anlag«-  einziirieht«-n  und  zu  betreiben. 
Die  i«e«ellschaft  wurde  nur  dni-ch  diejenigen  \  > >rs.  ljriftt-ii  uebanden. 
welch«-  wegen  der  otfentlii'heii  Si>-herheit  und  der  Krhaltung  «ler 
Bauwerk«!  nothwemlig  waren,  l'fcrdezuir  uml  leicomntivziiK  fanden 
sich  v.dlstänilig  frei  einander  tefiiüber  gestellt,  niifl  die  Verwaltung 
hat  in  keiner  Woi«e.  dnri-h  keine  Krleichlerung  «uler  Krs«-hw«:ruiig 
tur  den  «inen  oder  andern  Thcil,  den  unabbiiuL'igen  Wettbewerb  be- 
eiullufst.  Nach  '1  bis  Mjiihrigeiu  Bestände  ist  hier  «lie  Kisenbahn  den 
l"fer«len  uiiterleg.  n.  Di«-  (ie-i-llsclmfl  hat  ihr  ganzes  («eräth  verkauft, 
-odiif«  heut  davon  nicht»  mein  vnrhaml«  n  ist. 

M.  Der  vnrsteh.-nd  i-rw  iilmte  Sc  bi  ff s  ii  Ii  \'r  o  ^  voll  J-'untinctte«  b«-i 
St.  OmiT.  welcher  zur  Zeiter-parnif«  eiue  fünftViche  Sehk useutreppe 
eisetzl.  mnl  über  «lessen  Kntwurf  «bi«  ( 'eulralblatt  der  Ibiuverwaltung 
eiue  ausführliebe  Mittheilung  in  Jahrgang  S  ;!',».">  u.  f.  gebracht 

hat.  i-t  im  April  18KK  in  Betrieb  •;< -etzt  ai.rd.-n.  Da«  Vorbild  für 
diese  grofsartige  Anlage,  welche  liamimi  Kranken  gekostet  hat,  war 
der  Aufzug  von  Anil.-rtou  in  Kuglatnl.  Letzte i-rr  ist  fur  Sebitl'e  von 
70  t  und  für  Vermittlung  eine«  ll.dienunt.  r>ehied«  von  l."..:t.r»  m  «he 
geri.hlel.  Der  Aufzug  Nun  Foutiuetie»  dagegen  ent-prieht  dem  fran- 
zosi-chen  N<.rmal«ehiff  von  ;)m>  Tonnen  und  v.  rmitt.-lt  m  llido-n 

unterschied.  Seine  Bewegung  geht  mit  stetiger  Sicherheit  vor  »ich. 
Von  Beginn  de«  Sinkens  d«-r  einen  und  «le.«  gleich/«-itigen  Aufsteig«-»« 
«ler  andern  Auftugkaininer  bi*  zum  Ausfahren  der  Schiffe  verHiefseu 
in  Miiiut.-n- 

Kiu  noch  grofw-rer  Aufzug  für  K".'  'l  onneu-SchiH'.-  uml  15.4W  m 
lliilic-nunt.-rsehieil  i«t  bei  In  l^uivi.  re  im  belgischen  Mitteleaual  in 
«iie-eni  Jahre  fertig  gestellt  worden.  Da»  Modell  «les«elbi-n  befainl 
«ich  auf  «ler  «liesjährigen  Brüsseler  Ausstellung.  In  «leiieelbeu  belgi- 
schen (anal  »ollen  noch  «Irei  solche  Anlagen  auf  eine  Lange  von  nur 
7  km  zur  Aiistiihniug  kommen,  wo  aber  im  ganzen  M'.SOm  lliiheu- 
Hiitei-.i  hi.d  zu  vennitteln  sind. 

Feseheck. 
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15.  Utmbtr  IHM. 


Zur  Berechnung  der  Schienenlaschen. 

(Fortsetzung.) 


Mm  denke  »ich  die  durch  12)  und  1.3)  bctimmtcn  Werth.'  von 
J',  y,  und  y,  als  Functionen  von  r  aufgetragen,  wie  es  Abbildung  L* 
alldeutet,  f  in    der  die 

Curve  J'  als  schwache  L.- .*».,-  V/  1' 

Linie  gezeichnet  i»t,  die 
Conen  y,  UDd  y,  da- 
gegen stark  ausgezogen 
und  mit  den  Huchstabcii 
S.S°,  beziehungsweise  1. 1. 
bezeichnet  sind.  Es 
»teilen  als»  NN  uud  /. /. 
die    elastischen  Linien 

der  Schiene  und 
Schwelle  (natürlich  in 
starker  Verzerrung'!  dar. 
Für  die  Höhenunter- 
schiede ■  Iii,  Iii,  und 
.iy,  der  zu  ein  und 
demselben  Werthe  von* 
gehörigen  l'unktejdiescr 
drei  (  urv.  ii  ergehen  »ich  im»  1:» 

l.'/l 

■l*J  -  >/,    !/*  = 


Alb. 


1ÄU) 


T.V]: 


die  <  .leichungen 

[//]  Eyl.  +  Fyh 

/•;.../ä 

f."]  _  '•.•/, 
/;./.  "/:,./,  -u 

Hieraus  folgt  der  Satz:  Dict'nrve  J'  tbeilt  die  senkrechten 
Abstünde  der  Curvcn  y,  unil  y,  überall  in  demselben  Ver- 
hältnifs,  und  «war  «o,  dafs  «ich  die  Abstände  dieser  Curven 
von  )'  umgekehrt  wie  die  Prodticte  au»  dem  Kl as ti e i I Rt  s- 
mafs  ninl  drm  T ragbe i t ■  mom ent  des  betreffenden  Stabes 
verhalten. 

Wenn  mim  die  ( Ueiehungen  l.Ti  für  y,  und  y3  mit  h,J,  bezie- 
hungsweise E.J,   mnltiplicirt,  nddirt  und  durch  ' die  Summe  dieser 
Grüften  dividirt,  so  «ibiili  tnnu  die  t.leichung 
/.',./,  I/,  i-  AVA'  {Ii 


15  ii 


welche  awar  dieselben  Beziehung. -n  wie  15a;,  jedoch  in  anderer  Form 
ausdrückt  und  zu  dem  nachstehenden  Satze  führt :  Denkt  man  sieh 
die  elastischen  Linien  der  Schiene  und  der  Laschen  für 
die  Längeneinheit  der  i  mit  Gewichten  =  K,J,  bezi  .Illing»- 
weine  =  £,./,  behaftet,  so  stellt  die  l'urvc  J"  den  gen 
metrischen  Ort  der  Schwerpunkte  « 1 1  er  «  u  >a  tn  menge  Im  rigen 
Liingeiithcilcheii  beider  Linien  dar*  * 

Die  hier  an gc wendete  K.  hräuchlichc  Uiegimgstl.eorie  setzt  be- 
kanntlich voraus,  dafs  die  Neigungsamlerungeu  der  Stahaclir.cn  »Irl« 
klein  sind.    F.»  kann  daher  der  Hogen  statt  der  Tangente  be 
und  an»  den  Gleichungen  FS!  für  »  gefolgert  werden: 

i  <![>>}  ,   i  ''{.")  /•;../,  ,%] 

i, •/,  (h   ~*  E,.h  <h   "  .  K.J.  <!.,  ' 

So  wie  die  Hobenabstandr  *iu«l  also  auch  die  Neigung* u nt er- 
schiede  der  Achsen  beider  Stühe  von  1  unabhängig,  was  für  die 
Folge  von  Wichtigkeit  ist. 

Bezeichnet  man  das  <  •'  c  »  a  tn  t  mom  ent  und  die  (S  e « a  m  t  >|  uer- 
k  ruft  der  aus  Schiene  uud  Laschen  gebildeten  Stahvcrhiudung  mit 
31  beziehungsweise  IJ  um!  den  Werth  K,J,  -f-  k',J,  mit  ><•  er- 

gehen die  Cleichniigen  für  .V,.  Q,  und  \l„  i{,  dir  (irniipc  l.t 

.(l'-Y 


IC)    f,  —  rs  = 


|J/=J/,  +  .v^-(i.,./,  +  /:,/4^- 
|  V=  <),+  v.  =  -»^,  +  ^,),J  =  -/v*j. 

D.  h.:  F.in  Stab,  für  den  das  l'rodtict  aus  dem  Llasticitüts- 
mafn  und  dem  Trägheitsmoment  der  Summe  der  ent- 
»preeheuden  l'rodnctc  für  die  Schiene  und  die  Laschen 
gleich  iat,  krümmt  sich  unter  dem  Kinflussc  der  (hier  als 
gegeben  anrnsehenden)  iiul'sereii  Kräfte  nach  der  t  urve  J. 


*> _ l>ie  Kiehtigkeit  die»e»  Sataes  tritt  noch  achirfer  henor.  wenn 
man  die  rechte  Seite  von  15b)  im  Zahler  und  Nenner  mit  di  multi- 
ulicirt  und  die  Werthe  K,Jydi  sowie  EtJtdi  als  Gewichte  eines 
I jingentheilchens  aulTafst.  —  Der  oben  dargelegten  Kigeuschaften 
wegen  könnte  mau  die  t'une  J  mittlere  elastische  Linie  oder 
kurz  Mittellinie  der  Laachcnverbindung  i 


Durch  Kinführuiig  von  .V,  Q  und  EJ  in  die  tileichuiigen  Li'  für 
.'/,.  -V,  und  .»/..  <J,  erlangen  diese  eine  etwa»  einfachere  Form,  von 
iler  in  uiauchen  Fällen  mit  Nutzen  tlebrauch  zu  innchen  ist.  K-  er- 
giebt  sich  nämlich 

für  die  Sehiene: 


IS: 


für  die  Laschen: 

<rM. 


Mit  Hülfe  der  (ileii  hungen  IT)  und  12  kimuen  die  Zahlenweribi- 
der  tJrofWn  <',  und  f,  uuniittelbar  hestimmt  »erden,  »obahl  für 
irgend  eine  Stelle 


1'.) 


IUI"!  < 

M  und 
,  iPY 


<i  bekannt  sind.    Mau  liudet 
1 

" « /-:-/ 


•  V: 


I>ie  Fe  st  werthe  und  C,  sind  iilso  umibhiinpi^;  von  der  die 
gegenseitige  Verdriickb:irkeit  der  Schiene  und  Ijiscbe  messeiul.  u 
tiröfse  /.'„.  Da«  gleiche  gilt  »Heiilmr  hinsichtlich  des  Werthe»  ('„. 
welcher  »ogar  in  gi'wissen  tSreuz.cn  i  beliebig  aiigeuomiueu  weiiieu 
kann  und  dann  die  bisher  willkürliche  Höhenlage  der  X  Aeh»e  lo 
stimmt.  Zur  F.nuittluug  des  vierten  in  llf  i  auftrett-tolen  Festwertbi  s 
(',  bedarf  es  dagegen  der  Keuutnifs  der  in  11'.  enthaltenen  ftn-fsen 
(  „  /',  und  I  ,  —  ein  ('instand,  welcher  lehrt,  dafs  nur  die  t!e- 
stalt,  nicht  aber  die  Lage  der  t  nrvi-  1  bei  ge-i  b.-neiu  .»/  ninl  <J 
von  den  Formänderungen  ihr  Sehiene  und  Laselie  uuabhiingig  ist. 

II. 

Die  F.rmittluug  der  I n t egrat ioti s  -  Fe •  t w ert h e  setzt  !>.- 
stimmte  Auuahnieu  über  die  Art   der  Ilelnstiing  voraus.    Da  in  d-  r 

Wirklichkeit  nie  mehr  als  eine 
Ijist  über  der  I.aselienverlüii- 
duug  ruht,  Mi  stellt  Abb.  :> 
offenbar  den  »llg>:nieiiisteti  lb- 
bistnngszustaiid  dar,  wenn  man 
«ich  die  linke  ■nicht  abgebildete 
Hälfte  der  Verbindung  unbe- 
lastet .lenkt.  F.»  »oll  dcshiill. 
diese  Annahme  den  weiteren 
Entwicklungen  zu  t. runde  ge- 
legt und  dabei  für  den  Stnl»- 
<iucrschnitt  der  Lasche  ilus 
1  Hieguiigsiiiomeiit    mit    M,,  'lie 

t^iierknift  mit  Q,.  ferner  «Ii.- 
halbe  l.aschculäng.'  mit  a,  und  der  Abstand  der  Last  Ii  von  der 
durch  den  St.»fs<)uerschnitt  gelegten)  ) -Achse  mit  .•  bezeichnet  wer- 
den.*/ Ks  sind  dann  zwei  Sletigkeils  -  l'nterLrr  chuiigeii  zu  lierüek- 
»iehtigeu  n.imlich  am  Slofse  und  am  AngrirTs|Uiukte  der  I-ast  — . 
durch  welche  die  ••'esaiiitlätige  'J  o.  der  Verbindung  in  drei  Strecken 
\..ti  der  l.i.rig.'  u91  j  und  i/#  --  c  zerlegt  wird.  Die  gesuchten  (»rofs.cn 
sind  nur  innerhalb  dieser  Strecket!  unveräiiderlich,  haben  also  iui 
allgemeinen  für  jede  derselh.-n  einen  nuderen  Werth.  H.*zei*,hnet  man 
die  zu  der  nur  mittelbar  belasteten  Streck«'  «,  gehörigen  Werthe  »i» 
wie  früher,  die  heim  Vorhandensein  von  (1  zu  iler  Strecke  r  und  dem 
recht»  davon  liegenden  Tbeile  gehörigen  Werthe  dagegen  zwar  mit 
denselben  Itnehstabeii,  ausserdem  aber  mit  einem  Strich,  beziehungs- 
weise mit  zwei  Strichen,  so  ergeben  sich  die  folgenden  nach  der  Lag..- 
ihrer  Strecken  geordneten  drei  (Sni|.|.en  lon  l'ubekaunteii: 

<»  C,  Ct  C,:    Ct;  (V(V:    r„"  C\"  C,"  <V: 

t'.^r.r,:  r.T/iviV:  r.-iV'. 

Wenn  jede  dieser  i'l  tSnifseii  in  jeder  der  'Ii  (Sleichaugcu  vor- 
käme, die  zn  ihrer  Itestimmiing  erforderlich  »ind,  so  wäre  an  eine 
allgemeine  Auflösung  nicht  zu  denken,  i  SlilcklicJn-rweise  enthalten 
aber  die  meisten  Gleichungen  immer  nur  wenige  Unbekannte,  sodafs 
eine  schrittweise  Hestlmmung  möglich  ist  und  aehliefslicb  zu  verhält- 
nifsiniifsig  einfachen  Ergebnissen  führt.  Die  auf  den  linken,  nicht 
unmittelbar  belasteten  Theil  bezüglichen  Werthe  können  nämlich, 
wie  sich  später  zeigen  wird,  leicht  aus  denjenigen  abgtJeitet  werden, 
welche  sich  für  die  rechte  Hälfte  der  Verbindung  ergeben,  wenn  auf 
»iu  gleichfalls  nur  Al(  und  Qi  einwirken.  Die  Werthe  der  erstell  Gruppe 

*  '  Ks  erscheint  übrigens  hemerkenswerth,  dafs  sich  die  Rechnung 
für  eine  Lascheiiverbiudung,  bei  welcher  der  Stöfs  nicht  in  der  Mitte 
der  Las.-henlänge  liegt,  ebenso  leicht  durchfuhren  lassen  würde,  wie 
für  die  oben  angenommene  gebräuchliche  Form.  —  Wegen  der  Vor 
M,  und  Q,  siehe  Seite  hl«. 
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kommen  al«o  einstweilen  überhaupt  uicht  iu  Betracht.  Ferner  »ili<l 
die  Unif.en  C',',  (',',  (',",  C,"  nach  Gleichung  P»i  unabhängig  von 
xllrii  übrigen.  Kür  die  Unbekannten  (  ,'•  'V.  V ,'  »«'I  l',", 
; ,  '.  T, "  las.en  »ich  mit  Hülfe  von  15;  »ud  !ü  leicht  Gleichungen 
gewinnen,  .Ii.'  f.*.  f,'  und  f.",  f,"  nicht  enthalten:  und  <la  U,  und 
»V  in  einer  »Ich  unmittelbar  darbipteud.il  einfachen  Beziehung  zu 
f  und  f,'  stehen,  so  erfordert  der  verwickelten!  Theil  der  Aufgabe 
nur  noch  die  I,o«ung  von  G  Gleichungen  uiit  'I  Unbekannten,  die  indes 
Uei  zweckmässigem  Vorgehen  auf  vier  «ehr  einfache  Zwischen- 
Gleichungen  fuhrt.  K»  bleiben  daher  zur  eigentlichen 
•Irr  Abhängigkeit  der  gesuchten  von  den  gegebenen  Grofsen 
tileichungvn  mit  zwei  Unbekannten  übrig.  Im 
«ich  die  geschilderte  Rcchnuug  wie  folgt. 

Strecke         Am  Anfaug-piiukt  ist  x  =  0.   da»  <ie*nini 
—  M,,  die  Gcsauitqiicrkraft    -  fjj,  mithin  nach  11t  ; 


v-  =  — 


2L. 

EJ' 


Die  Betrachtung  der  Gleichungen  11)  lehrt  nun,  daf«  bei  der 
einen  wie  bei  der  anderen  Berechnungsweiae  die  Coefticienteu  der 
gleich  benannten,  nur  durch  die  Zahl  der  Striche 
rY.twerthe  (ran*  die  gleichen  sind.  Diese  Coefijcienten 
daher  al«  gemeinschaftliche  Factoren  abändern,  wenn  man  die 
beiden  Gleichnngen  von  einander  abzieht,  welche  dieselbe  Grübe 
bestimmen.  Hierdurch  wird  jedesmal  die  letztere  au»  der  Rechnung 
entfernt  nnd  werden  vier  Gleichungen  erhalten,  in  denen  nur  noch 
die  Unterschiede  je  zweier  glcichbctuinnter  Festwcrthc  als  Unbekannte 
Setzt  man  zur  Abkürzung  x  z  =  £  und 


2.">; 


I  fV-U.'-./J-,: 


V.--  U>  =  /V 


»o  erhalt  man  die  fraglichen  (ileiclmiigcn  mit  Hülfe  von  11),  15), 
1«)  und  18  nach  Kinfuhnwg  von  M  =  ,W.  +  Qi  .•  und  Q  =  Qt, 
>H>ziehnag»wej»e  Q  =  Qt  —  f.'  in  der  Form 


KJ:  G 

_3 


IV  = 


f      <  i»s  ;  .  ,/t\  +  t    v      •  ,  fl'j  +  e~       -in  ,"  .  ./  1",  +  t    -      -in  »"  . ./ U.  =  O 

'  i  ■  ain;»-"-1    1    n-sin;c'l-+e  i+sin;r/>,  +  e    i-*in ;(  " ■■  - 

-e:       -in  ;..//',+«•    :      -in  ;..//.,  4- t-      .-..-;../ U,  ■-  t~i      .;,.■<;..  fV.=  0 

Wenn  mau  die  erste  dieser  (ileicliilug.-n  mit  cos  C,  die 
»in  ;  mnltiplicirt  nnd  dann  beide  nddirt.  «o  ergiebt  sich 

e:     ™s>i;..4V,+t-:..tr,+  r:      <mi;.jV,  =  0. 
Durch  Addiren  der  .  r»ten  drei  tileiehungeu  findet  man 

Wird  -chlief«lich  die  erste  tJleichung  verdoii|ielt.  zur  zweiten 
hinzugefügt  und  vom  (Manzen  die  vierte  Gleichung  abgezogen,  «o  folgt 


Ferner  Ut  hier  für  die  Schiene  da»  Biegung» 
•Juerkraft  Null,  al«o  nach  M  i  und  lR'i  mit  *  =  0 


v,  -      -  * '  [- 17, '  +  /  v + v, • + 1  vj = < 


1      /;./  xs 


Ä/  x3 


Mgt. 

Strecke  a,  Am  Kudpunkt  dir  Kanchcu  ist  x  =:  a,;  da» 

iti'»amtnioment  nnd  die  Ge«amti)ii<Tkraft  seien  mit  Mn  und  fjn  bo- 
zeichnet.    Dann  ist 

--I         -Vu  =  .1/,  4-  Vi"..     «      - -0 :  =  Vi  "  <*• 

Hiermit  ergiebt  »ich  au»  1!»  : 

An  derselben  Stelle  i^t  für  die  t.a»chen  da-  llicgiiug»moment  und 
<lw  •Juerkrnft  Null,  al-o  nach  11  und  ]x  mnn  zur  Abkürzung 
V.u,  =  n  ge»et/t  wird  — : 


■.,/r, 


-in  ;../!',= 


EjJ-,0 


ej  «, 

Au»  dienen  beiden  («leichuugen  »ind  die  Unbekannten  ,iVt  und 
1  sehr  leicht  zu  bestimmen:  nachdem  dies  geschehen,  kann  dUt 
an»  der  vorliergehenden  und  .//',  au»  einer  der  Gleichnng<.'n  2«)  be- 
rechnet werden.    Ks  findet  sich 

F ./  fr 

E:J.    fr      -  „  , 

(r    .  _  •  .      »      .  „, 

c     -  -III  ki; 


/>/  Ix- 
EJ  Ix1"' 


24» 


-in  ff  .  f."  4-  f" 


F.-  = 


-in  7). 


1  , 


l'ebergang   von  Strecke      zu  St  recke  o,  — .-.     Am  Grenz- 
|>unkte  beider  Stnvki-n  mü-«en  «ich  mit  r  ^  -  fijr  den  Hoben-  nnd       den  Hohen  und  Neigungen  «elb*t,  -owie  dem  Itiegungimoinente  U\ 


Neiguugsunterschied  beider  Stabe,  sowie  auch  fiir  da»  Bie- 
ig»inomeiit  und  die  Ijuerkraft  im  Kasi'licie|iicr*chnitt  dieselben 
Wertbe  ergeben,  wenn  man  diese  vier  Grüfscu  einmal  mit  den  zur 
Mrecke  t,  da»  andere  mal  mit  den  zur  Strecke  «„  z  gehörigen  l'est- 
»erthen  berechnet:  denn  au  der  bezeichneten  Stelle  tritt  hei  keiner 
von  den  genannten  vier  Grofscn  eine  »pntngwcise  Aenderung  ein.") 


Die 


aiig.'geben.-n  Kigeu-ehafteii  kommen  uatiirlich  auch 


der  Schiene  zu.  während  die  i^uerkraft  Q,  in  der  letzteren  recht« 
vom  Punkte  ..  um  (1  kleiner  ist,  al«  link»  von  demselben.  Mit 
Berücksichtigung  diese»  riustaitde»  hätten  ebenso  gut  die  Gleichungen 
für  Mi  und  Q  i>euiilzl  werden  konueu:  die  Berechnung  mit  Hälfe 
der  Hohen-  und  Neigung»untcr»chiedc  bietet  dagegen  den  Vnrtheil, 
daf»  die  bezüglichen  Gleichungen  die  Ke»twerthe  (','.  C"  fc\',  ('  ' 
und  C'.  -.  C,",  C,  \  C, "  nicht  enthalten,  wie  oben  mit  Hiilte  der  Glei 
chtingeii  i;>  und  Ii;1  gezeigt  wurde. 

Sehluf«  folgt.) 


Vermischtes. 


Wllhelm-Ueiiknial.  In  der  Keicb«t«g«»itzung  vom  11.  d.  M. 
der  <>e«etzentwnrf  betretfend  die  Vorarbeiten  für  das  Natioual- 
Kaiser  Wilhelm»  I.  zur  Verhandlung.   Au«  den  Krkliiruugcn. 
der  Staatssecretar  des  Innern,  Staat»miuieter  v.  lloetticher. 
j"  Ergänzung  der  dem  (ie»etzentwurfe  beigefügten  Denk»cbrift*  gab, 
l'tben  wir  hervor,  daf«  durch  die  Abgeordneten  der  Bundesregierungen, 
deren  Namen  wir  auf  Seite  4.x.  d.  Jahrg.  mitgetheilt  haben,  unter  den 
«rtehiedenen  FlaUfii,  welche  für  da»  Denkmal  in  Betracht 


ki'wrten,  die  nachfolgenden  als  besonder»  geeignet  bezeichnet  wonlen 
«ind:  1,  ,1er  Flntz  zwi»chen  dein  Schlof»  und  I,u«tgarten  auf  der  öst- 

Vergl.  Seite  IIIS  d.  Jahrgang». 


liehen  Seite  der  Schlol-brücke  derart,  daf»  da«  Denkmal  der  leta- 
leren angewendet  würde.  Uiwr  Platz  wiirde  eine  Vcrbretternng 
der  Schlofsbrücke  zur  Vorau»»etzung  haben:  L'.  die  Sehlofafreiheit 
unter  Beseitigung  der  Häuserreihe  am  rechten  Sprceufer;  3.  der  (>pcrii< 
platz;  4.  der  Pariser  1'IaU:  5.  der  Platz  vor  dem  Brandenburger  Thore; 
ti.  der  .Sirafsentheil  zwischen  Brandenburger  Thor  und  .Siegesalle«, 
und  endlich  7.  der  Königsplatz  ohne  Berührung  de»  Siegcadenkmal«. 
Man  habe  geglaubt,  »ich  nicht  »ebon  jetat  au«»chliel'»lich  für  den  eisen 
oder  den  anderen  der  sachverstandigerseits  al»  geeignet  bezeichneten 
PlUtze  eutächeideii  zu  »ollen,  vielmehr  am  zweckmüf»ig»l«n  in  der 
Wei«e  vorzugehen,  daf»  ilen  an  der  allgemeinen  Preisbewerbung  sieh 
betheiligenden  Künstlern  alle  die-e  Platxe  freige.tellt  würden.  Ueber 
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die  Wahl  des  Ort»  für  das  Denkmal  wurden  erst  dann  Vorschläge  zu 
machen  »ein,  wenn  das  Ergcbnifs  der  Wettbewerbung  vorließe.  Da* 
Preisperiehe  »olle  mi»  Mitgliedern  de»  Bundesrat!!«,  de«  Reichstage* 
und  an»  Sachverständigen  bestehen.  Als  Frist  für  die  Einziehung 
der  Entwürfe  seien  neun  Monate  in  Aussieht  genommen,  sodaf*  c» 
möglich  «ein  werde,  dem  Reichstage  in  der  nächsten  Tagung  nähere 
Vorschläge  über  die  Ausführung  de«  Pinne»  m  milchen.  Der  Gesetz- 
entwurf wurde  vom  Hause  angenommen. 

leber  die  Errichtung  eine»  Kaiser  Wilhelm- Denkmal»  in  der 
Khelnpro.lui  ist  deni  rheinischen  Provinciallandfage  seitens  des  Pro 
vineia]-Au»achti*»e>  ein  Bericht  erstattet  wurden,  dem  wir  folgende» 
entnehmen.  Zur  Klärung  der  Krage,  wie  hoch  sich  die  Kosten  der 
Ausführung  eines  »»gemessenen  Denkmals  auf  einer  Hohe  de»  Kheitis. 
auf  einer  lihciniusel  oder  in  einer  rheinischen  Stadt  stellen  werden, 
hat  der  Austtchufs  bei  verschiedenen  Behörden  und  den  unten  genannten 
Architekten  Umfrage  gehalten.  Ans  don  cingeganpeneu  Antworten 
ergiebt  »ich,  daf»  bezüglich  der  Platzfrage  die  Architekten,  Herren 
Ende  u.  Bochmann.  Kayser  u.  v,  II  rofzheim  und  Kasehdorff 
in  Berlin  und  Schill  in  Düsseldorf,  »owie  dir  Mehrheit  im  Senate 
der  Akademie  der  Künste  in  Berlin  sich  au»  nahezu  überein- 
stimmenden  G runden  für  eine  Bheiuiuscl  ausgesprochen  haben,  während 
sie  die  Errichtung  eines  Denkmal»  auf  einer  Höhe  am  Ithein.  wo  e» 
dann  jedenfalls  ein  im  wesentlichen  architektonische»  »ein  müs«e,  in 
Anbetracht  der  obwaltenden  Verhältnisse  nicht  empfehlen  kömicn. 
Herr  Architekt  Bruno  Schmitz  in  Berlin  berührt  die  Platzfrapc  nicht, 
und  nur  der  Architektenverein  für  Rheinland  und  Westfalen 
bezeichnet  eine  mäfsige  Anhöhe  de»  Siebengohirges  als  geeigneten 
Aufstellungsort.  Wa»  die  Ko«ten  anlangt,  so  hält  nur  der  letzt- 
genannte Vereiu  die  seitens  des  Provineialausaehnsses  in  Aussicht 
genommene  Bau.nmm«  von  Wo  ODO  Mark  für  ausreichend  zur  Errich- 
tung eine»  Hüheudenkinals.  Die  erstgenannten  vier  Architekten  bezw. 
Architekten  Finnen  dagegen  bezeichnen  für  ein  »«lebe»  Denkmal  weit 
höhere  .Summen .  sogar  bis  zu  .r»  Millionen  .Mark,  als  erforderlich, 
während  sie  glauben,  daf«  der  ausgeworfene  Betrag  für  ein  Insel 
denkinal  ausreichen  werde.  Herr  Schmitz  veranschlagt  che  Kosten 
eines  Denkmals  überhaupt  auf  »JOOOO  Mark.  Der  Ansschuf*  hat 
hiernach  beim  Provinciallaudtage  die  Ausschreibung  einer  Prci»- 
bewerbnng  in  Antrag  gebracht,  durch  welche  zunächst  die  beregten 
Fragen  klar  gestellt  werden  sollen,  und  behalt  sich  bestimmte  Vor- 
schläge über  Ort  und  Art  de«  Denkmals  für  die  nächste  Sitzung*- 


Ab  der  Preisbewegung  um  Entwürfe  «der  Modelle  zu  einem 
Benkraal  für  Jos-  Vlrt.  ».  Scheitel  in  seiner  Vaterstadt  Knrlsruhe,  he 
theiligten  sich  17  Künstler.  Da»  Preisgericht,  bestehend  aus  den  Herren : 
Bildhauer  Prof.  Donndorf  aus  Stuttgart.  Baudirector  Prof.  Dr.  Dürrn  in 
Karlsruhe,  Oberbaurath  Dr.  v.  Leins  ans  Stuttgart,  Geheimrath  Prof.  Dr. 
\V.  Lübke  in  Karlsruhe  und  Bildhauer  Prof.  Rümann  in  München,  ver- 
fügte über  drei  Geldpreise,  welche  den  Bildhauern  Herreu  Prof.  Adolf 
Heer,  Prof.  Volz  und  Volke,  sämtlich  in  Karlsruh'',  in  der  ge- 
nannten Reihenfolge  zuerkannt  wurden.  Sieben  Entwürfe  stellten 
den  Dichter  in  ganzer  Figur  stehend  dar,  fünf  gubcu  denselben 
»iUend.  ein  einziger  Entwurf  begnügte  »ich  mit  einer  allegorischen 
weiblichen  Eignr  uud  vier  hatten  die  Colossalbüstc  Scheffels  auf 
hohe  Unterbauten  gestellt,  die  von  allegorischen  Figuren  oder  Ge- 
stalten aus  seinen  Dichtungen  umgeben  sind.  Die  Mehrzahl  der  Ent- 
werfenden hatte  also  da»  Itedlirfnir»,  den  Dichter  iu  voller  Gestalt  in 
die  Erscheinung  treten  zu  lassen  und  hat  dabei  glücklieh  die  Klippe 
uiitscliifft ,  welche  »ich  der  befriedigenden  Lösung  der  Verbindung 
von  t'olossalküpfen  mit  Putten  und  nuhezu  lebeiiagrofscu  ganzen 
Figuren  entgegenstellt.  Der  mit  dem  ersten  Preise  gekrönte  Ent- 
wurf von  Heer  zeigt  den  Dichter  in  freier,  ungezwungener  Haltung, 
iu  der.luppe  mit  hohen  Stiefeln,  den  linken  Ann  eingestemmt  mit  auf- 
Mtuitel,  in  der  Rechten  das  .Zwickbuch-  haltend,  auf  em- 
ostameute  mit  Stufenut.terbau  stehend.  Die  Vornehmheit  der 
r  bei  aller  sonstiger  Ungezwungenheit  wurde  von  dem  Preis 
gerichte  besonder»  betont.  Diese  und  die  schlagende  Aehnlirhkeit,  ver- 
bunden mit  einer  merkwürdigen  Frische  der  Auffassung  und  Wieder- 
gabe des  Dichters  vereinigten  ungetheilt  die  sämtlichen  Stimmen  der 
Richter  auf  diesen  Entwurf.  Das  ist  Scheffel  und  kann  nur  Scheffel 
«ein.  —  .Wohlauf,  die  l.uft  ist  frisch  und  rein  usw",  den  h. kannten 
fränkischen  Sang  glaubt  man  beim  Betrachten  des  Standbildes^  zu 

Zur  Gewinnung  von  Entwürfen  zu  Krimleiirhtern  and  Ampeln 
für  elektrische«  Mehl  schreibt  die  Actiengesellschnfl  für  Hroncewaren 
und  Ztukguf«  (vormals  ,1.  C.  Spiun  u.  Sohn)  in  Berlin  eine  allgemeine 
Preisbewerbung  au».  Verlangt  werden  Krön-  und  Wandleuchtcr 
für  Bäume  verschiedener  Art  und  für  Aufscnbclem  htung,  ausführbar 
in  gegossener  oder  getriebener  Arbeit  und  theil»  für  Glühlichtcr, 
theil»  für  Bogenlicht  eingerichtet.  Das  Preisgericht  besteht  aus  den 
Herreu    Architekt    v.   Grofzheim,    Direclnr   Krätke,  Bildhauer 


O.  I.cssin 
die  hexte 


Schütz  und  Hofdecorateur  Voigt«.  Für 


der  Entwürfe,  bei  ilenen  es  voniebmlieh  auf  die  Erfindung 
brauchbarer,  der  Eigenart  .Irr  elektrischen  Beleuchtung  entspreohendei- 
Formen  ankommt,  werden  sechs  Preise  von  1<«>  bis         Mark,  zu 


ILtHt  Mark  nu.ge.etzt.  Die  Arbeiten  »ind  bis  zu...  31.  Jn- 
nnar  1S8P-,  mit  einem  Merkwoi  te  versehen,  an  den  Verein  fiir  deutsche* 
Kunstgewerbe,  zu  Händen  de»  Herrn  Prof.  Hildebrandt,  Gcnthiner 
Straf.e  :17.  einznreichen. 

Erseriie  SehlnMlaltepfllhle.  In  de.,  Niederlanden  »teilt  mau  dir 
Haltepfähle  vielfach  uns  Eisen  her.  um  eine  geringere  Abnutzung  nn>l 
lungere  Dauer  gegenüber  den  Holzpfählen  zu  erzielen.  Die  nach  bei- 
stehender Abbildung  aus  Gnf»ci*en  hergestellten  Haltcpfähle  *iml 
3  m  lang  und  haben  einen  äuf»ereu  Durchmesser  von  0.;V1  m.  Iter 
Kopf  liegt  0,70  m  über  der  Erde  und  die  Eisenstärke  de*  Pfahl.— 
beträgt  auf  diese  Länge  .'i  cm  und  auf  die  übrigen  m  der  Länge 
'-'  cm.  Dil'  Anf-ieniläche  des  Kopfes  ist  mit  runden  senkrechten  Rippen 
versehe«,  welche  da/u  dienen,  soviel  wie  möglich 
da»  Aut|o*cii  <b-r  um  den  Kopf  geschlagenen 
Schiffstnue  zu  verliindem.  In  einer  Tiefe  von 
!K,'I,r>  m  unter  der  Erde  sind,  gleiehmäfsig  ver 
theilt,  vier  dreieckförmige  Ansätze  von  o.iK'  ni 
Höhe  angegossen,  deren  Bippen  S.J>  cm  dick 
sind.  Zu  beiden  Seiten  ragen  diese  Rippsm  0,1t?  in 
,— f.  fp  über  die  geschlossenen  Dreiecke  hinaus,  liegen 

4  diese  Ausätze  »ind  zu  beiden  Seiten  des  Halte 
pfähle»  gebogene,  rinnonfürmipe,  eiserne  Zugbalkeu 
befestigt.  2  m  lang.  0,25  m  hoch,  mit  .">  ein  breiten 
Flanschen,  beide  S  mm  dick.  Die  Enden  dieser 
Zugbalkeu  sind  an  der  Land-  und  Wa»»er*eit" 
durch  Ketten  oder  eiserne  Stangen  mit  Getreu 
mnttern  unter  einander  verbunden.  Das  unter.. 
Ende  de»  Pfuhle«  ist  mit  einem  0,25  in  breiten,  mn 
gehenden  Bau«)  versehen,  am  Umfang  2  cm  und 
am  Pfahluiufaug  -,">  cm  dick:  dieser  Rand  ist  mit  einer  Tragplatte  im- 
Ourseisen  fe*lg<-*chr»ubt,  I  m  im  Durchmesser  haltend  und  2,">  cm  uio 
Umfang  und  3,:>  cm  iu  der  Mitte  dick.  An  den  Umfang  der  Fufs-  und 
T ragplatte  sind  senkrechte  Ränder  angegossen,  0,t2T>  ni  hoch,  l.."i  ein 
■lick,  welche  dazu  dienen,  den  Pfahlfufs  gegen  Verschieben  zu  sichern. 
In  weichem  Buden  kann  die  Tragplatte  gröfser  genommen  oder  auch 
durch  eine  hölzerne  eingerammte  Gründung  ersetzt  werden,  auf  welcher 
dann  derFufsrand  festgeschraubt  wird.  Unmittelbar  über  den  Ansätzen 
iles  Pfahles  ist  eine  kreisförmige  Oell'nung  in  der  Pfahlwand  ausgespart, 
0,1.1  in  im  Durchmesser  grnfs,  um  dadurch  Kie»  oder  Beton  zur  Aus- 
füllung des  inneren  hohlen  Raumes  und  zur  Vergröf»eni)ig  des  Gr 
wichtes  einbringen  zu  können  und  damit  die  Standfestigkeit  de» 
Ganzen  zu  vermehren.  Diese  Ocffunng  kunn  nach  geschehener  An 
füllung  durch  einen  Deckel  und  durch  eine  ijuer  durch  den  Pfnhl- 
rumpf  gehende  Schraubeniuutter  geschlossen  werden.  Solehe  Halte- 
pfähle,  mit  Kies  augefüllt  und  wie  oben  beschrieben  aufgestellt,  kosten 
nach  einer  Mitteilung  der  Zeitschrift  Itr  Inymieur  'Sil  Mark. 

Her  Architekten-  und  Ingenieur-Verein  in  Frankfurt  a.  M.  hat 
in  der  letzten  Hauptversammlung  zu  seinem  Vorsitzenden  für  da* 
.lahr  1888>t>  Herrn  Eisenbahn-Bau-  und  Betrieb»iii»peetor  Hiese, 
uud  zu  weiteren  Mitgliedern  des  Vorstandr»  folgende  Herren  ernannt  : 
Ingenieur  A.  Askeuasy,  Ingenieur  ('.  Blecken,  Stadtbauinapector 
Dehnhardt,  Architekt  v.  Hoven,  Architekt  II.  Kitter,  Ober- 
ingenieur  Schinick,  Ingeuieur  Sinzig  und  Eisenbahn-Bau-  und  Be 
trirbsinspector  Wulff. 


Xouc  Patente. 
Baggereimer,  welcher  durch  das  dem 


Alb  I 


Eimer  turanlaulViiile 
Kettenglied  geateuerl  wird.  Pateut 
\r.  Iii  IM.  Adolph  Vogt  in  Kiel.  - 
Wahrem!  bei  der  gewöbuliehen  An- 
ordnung der  Eimerketten  au  Aus- 
sehachtmaschineu  die  Eimer  mehr  oder 
weniger  der  Abb.  1  entsprechend  an 
den  Kettengliedern  befestigt  sind, 
sollen  nach  vorliegendem  Patent  die 
Eimer  steif  mit  dem  dem  Munde  vor- 
auslanfemlen  Kettengliede  h  (Abb.  2. 
obenl  oder  gelenkig  durch  Stangen  i 
mit  dem  ersten  oder  zweiten  voran- 
laufenden  Gelenkholzcn  k  bezw.  A' 
l  Abb.  2,  unten  verbunden  wenlen. 
Wie  aus  der  Zeichnung  ersichtlich, 
beginnt  nach  der  neueren  Anordnung 
der  Eimer  die  Entleerung  des  Bodens 
au  der  Trommel  viel  früher  als  nach  der  gewöhnlichen  Anordnung. 


Viftatf  toi.  Kriul  k  Kern  (Wllliclüi  trast),  Heillii.    Vm  die  Kcdsriicn       akbtamtlMo-H  Tln-iles  »«iii.twuft»kli:  o.  S»ir»«ia.  BwUa.    Urark  voa  J  Kenne».  Uorliu 
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K»4aetloi:  BW,  Zlmmrntrit,«  7  "-    «esehifUsUll«  lad  imhai  der  aiilm  i 

W.  Wllbelmitralse  9a  Knefcelat  jedaa  Srmaabsud. 


Irun^reli:  Vierteljährlich  Stluk.  Brinseukibn  in  Berlin  0,75  Mark ;  bei  Z.uwu 
dum  unter  Kreuiband  oder  durch  Poattertrleb  0.75  Mark,  nich  d«m  Aiidand«  IJO  Mark. 


MatALTi   awtllektsi  ParsonalNaetiricbtea.   —    IlcklaaUllektat  Feier- 
srhmnck  der  Trsueritrat.e  (l'nter  dea  linden*  Mi  16-  Marl  Ittfc  fSchlafs).  •-  Abbrach 
■ler  >cliien<enin«cl  and  Herstellung  einer  Kaimauer  ans  Hafeneaaal  hei  XeDfahrwaiter. 
—  Die  Bauthitizkcit  des  prenruxben  Staate»  im  lichtete  de»  lloi-bbaue*  wahrend  de» 
ls>7. —  Verbund  -  I.oc&motiveu.  —  Vermischt.«:  Kalter  »Vilbel»- Denkmal 


in  Berlin.  —  Kaiser  Wilhelm  -  Denkmal  in  der  lilleinpnerlllZ.  —  Preisbewegungen 
in  Halle  u.  Brunn.  —  Scheffel  -  Denkmal  In  Karlsruhe.  —  Neubau  de.  l.as-erbaa*et  la 
der  Kaiserttrafse  iu  Derliu.  —  Preuf-l«ch*i  Beamten -Verein  in  Hnnnuver.  —  Druck 
fettiirkeit  ton  Mauer,  erksktirpern.  —  Scbilfi  -  Eisenbahn  bei  Chhr.nei.-ti>  in  Canadn.  — 
Bucherschau.  —  Neue  Patente. 


Amtliche  Mittheilungen. 


Persoual'Nachrichten. 
Freufsea. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allcrgniidig*t  geruht,  dem  Ue- 
lo-iinen  Ober-Bnnrath  A  l'smanu.  bisher  Abtheilungs-Cbef  im  Kricgs- 
Ministerium  in  Berlin,  den  Rothen  Adler-Orden  II.  Klasse  mit  l-äehen- 
liiub  zu  verleihen. 

Der  Kegierungs-Rauiucistor  Myliu*  in  Rathenow,  bei  den  Havel- 
lletriilirungsbauten  beschäftigt,  ist  als  König!.  Wu«ser-Bauinspeetor 
ilii-i'lbHt  angestellt  und  der  Regicrang»-Hauui<-ister  Ii  ein  rieh  Berg- 
mann in  tiraudenz  zum  König!.  Wasser  -  Bauinspector  ernannt 
«■Orden.  Letzterer  wird  auch  fernerweit  bei  deu  Weich*clstroiii- 
Recfnlirungshnutcn.  mil  dem  WobiiMtzc  in  Forden,  beschäftigt. 

Zu  K< 'iii^rl .  Kegiertings-Bautneistcrri  «ind  ernannt:  die  Kcgicrunga- 


Kauftihrer  Fridnlin  Sauer  aus  Üraubacli  a.  l!h,  Itereud  Fcdderscti 
litis  Roy.  Kreis  Tondeni.  Friedrich  Hilbert  au»  Weiterstadl  im 
(irofsli.  Hessen  ,  [ngi-iiienrbaufaeh);  —  Franz  Krücken  ans  Köln 
llochbaufach  ;  —  Mar.  Tnckmnnn  an«  l.icgnitz.  Faul  Tobias 
uns  Dauzig  und  Hermann  Crube  aus  Düsseldorf  Maschiiienbnufach). 

Dem  bisherigen  Königl.  Regierung*  Banuu-iater  Zeugeler  in 
RWUI  ist  die  nachgesuchte  Kntlii»eaung  uns  dem  Staatsdienste  erthcilt. 

Der  Regierung»-  und  Rauratli  l!tis<i-,  Mitglied  der  Königlichen 
Kionbahndircrtiou  iu  Hannover,  ist  gestorben. 

lleutsehe*  Reich. 

tiariiisou  ■  Bauverwaltnug.  Die  liarnison  -  B:iuiii«pcitoren 
Duhlauski  in  Thoni  und  Suigge  in  Stettin  sind  zum  I.  April  !>»>'!■ 
versetzt  durch  gegenseitigen  Tausch  in  ihren  Dienststellungen. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Kedacteure:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  HoMVU. 


Feierschmuck  der  Trauerst  ruhe  „Unter  den  Linden"  am  16.  März  1888. 

(Schluft  an.  Nr.  -t-B.) 

Atn  Brandenburger  Tbore  rief  <lie  Stadt  dem  greisen  Kaiser  ihr  Der  Ijigeplao  Abb.  1  deutet  die  durch  die  Herren 

er^ieifeudes  .Vale!"  nach.  Doch  wie  man  verehrten  und  geliebten 
l'.-r-oncn  noch  über  die  Schwelle  des  Heimwegen*  daa  QetcH  giehl, 
bat   sie  ihren  grii- 


M 

iii-ii  Tiinnenpfad  atii'h 
noch  weiter  hiuaus- 
gestreut.  l'nd  wie  der 
tiedanke  an  das  Fort- 
leben im  .Icnseits  und 
au  den  irdischen  Nach- 
rühm  als  einzige  Trost  - 
gründe  die  Trauer  zu 
lösen  vermögen,  »o 
klang  hier  die  Klage 
aus  iu  dem  Hinweise 
am  dem  Siegerruhni 
•Ii-*  Dahingeschiedenen 
and  auf  seine  Ver- 
einigung mit  dem 
Kllern  paare,  dessen 
«terbuchen  Resten  tlie 
«einigen  nunmehr  im 
stillen  Sehlof.parke 
vi  in  (  harlottenbur  g  bei  - 
-'  -e|h  werden  sollten. 

In  den  Deeorntio- 
neu  auf  dem  Platze 
vor  dem  llranden- 
burger  Thore  nnd  an 
derKreuzung  derChar- 
lotteuburger  Chaussee 
mit  der  Siegesal  lee 
lialien  diese  Ijnptiu- 
duugen  ihren  künstle- 

ri-ehen  Ausdruck  gcfuuileu.  Auf  dem  Pariser  Platze,  auf  der  Innen- 
seite de»  Brandenburger  Thores,  hatte  die  Aussprache  der  Trauer  ihren 
Höhepunkt  damit  erreicht,  dafs  sie  alles  iu  dunkles Schwarz  gehüllt  hatte. 
Vor  dem  Thore,  beim  Beginn  des  zwar  noch  in  winterliehe»  Cewiuid 
s'ehiillten.  aber  den  nahen  Frühling  ahnen  lassenden  Thiergartens, 
sind  die  Ausdrucksmittel  sanft  licrubgi-stiiiimt.  Ptlaiizenachniuck  und 
Tannengrüii  herrachen,  zur  landschaftlichen  l'iiigchiuig  überleitend, 
vor.  Fnd  an  der  Siegeaalice  ist  ein  glücklicher  Schlufsaccord  ge- 
Inuden  in  dem  Hinweise  auf  da«  Helilcnthiiin  des  betrauerten  Kaiser», 
an  das  die  benachbarte  Siegessäule  erinnert. 


a  Uheli.«ken.  k  Springbrunnen,  o  Masten,  i  l^iteniea«tkauVr.  •  StWmatltk 
Abb  I.  l^ntepUn. 


Bauratli 

Fr.  Schulze  und  l.aiiilbuiiiuspeetor  Kltitinann  geleitete  Au« 
sehniiiekung  de»  Platzes  vor  dein  Thore  an.    Zunächst  hatte  die 

Außenseite  de»  Theres 
selbst  einen  Schmuck 
erhalten.  bescheiden 
genng.  um  uicht  mit 
der  Ausstattung  der 
llauptseite  in  Wctt 
bewerb  zu  treten,  aber 
doch  vollkommen  wür- 
dig und  deu  Verhält- 
nissen angemessen, 
/wischen  hingen,  vom 
lliorgebiilk  herabhän- 
genden Trauerfahnen 
war  vor  der  Mittel- 
pt'orte  ein  (rrol.es 
schwarze«  Bonner  an- 
gebracht ,    « -eiche»  iu 

einem  mächtigen 
Kranze  die  jenen 
Scheidegrnl»  auf  der 
liiumseitc  ergänzen 
den  Worte  „<!ntt 
segne  Deinen  Au« 
gang-  trug. 

Nicht  leicht  war 
die  Ausschmückung 
dea  Platze».  Der  leb- 
hafte Wagenverkehr, 
die  Pferdebahnen, 
deren  Betrieb  nicht 
unterbrochen  wenleu 

durfte,  und  die  hinderlichen  Latenienstiindcr  verboten  die  Be- 
nutzung der  eigentlichen  Platztläche  und  wiesen  auf  deren  Kami 
hin,  soweit  er  durch  die  Thiergartenanlagen  begrenzt  wird.  K»  lug 
nahe,  die  dort  befindlichen,  von  halbkreiaförmigen  Bankuischeu 
umgebenen  Springbrunnen  iu  die  Deeoration  liineinxiizieticn  und 
den  /iigang  zur  Charlottenburger  Chaussee  besonders  zu  betonen, 
letzteres  ist  durch  einen  thorartigeu  Aufbau  geschehen,  den  Abb.  _* 
darstellt  und  der  Ijigeplan  bei  a  iinduutet.  Zwei  l'i  m  hohe,  schwarze 
Pfeiler  erheben  sich  zu  Seiten  der  Chaussee  und  sind  durch  ein  reiche», 
uns  Rögen  nnd  Kränzen  /.tiMmuncnge*elMt         atkÜ  Florschleifell  und 
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Atib.  I 


Au~-(iiiiiiirkuiijf  des  I'lutzes  vor  dem  Iiraiiilonlmr|{er  Tlmre  (Mitteltheil). 


Itiiudcro  geschmücktes  Laub- 
gchange  verbunden,  welches  i-in 
llaniicr  mit  der  Inschrift  .Ziehe 
hin  in  Frieden"  trügt.  Die  Last 
diesen  verbindenden  Theile«  wird 
aufgehoben  durch  recht«  und  link« 
angebrachte,  von  l.ilubgcwindcu 
gehaltene  und  grün  umwundene 
Ausleger,  an  deren  Spitze  fahnen- 
nrtig  lang  herabhängender  Klnr- 
schmuck  befestigt  ist.  Auf  den 
l'fcilerküpfeu,  ilie  bei  einfachster 
•  Jliedcnmg  durch  geschickte  An- 
bringung von  (ichängeu  und 
1'nlmenwedeln  eine  eigenartige, 
im  korinthische  Ca|>itclle  er- 
innernde Ausbildung  erfahren 
haben,  stehen  mächtige  Drcifüfsc 
vmi  etwa  2  in  Durchmesser  und 
'.',.'>  in  llühc.  Die  Pfeiler  seihst, 
Welche  nach  Art  der  Mollerachen 
Thunn*]iitzcn  in  •-'/>  ni  hohen  (ie- 
«rhoasen  in  ltolzfachwcrk  her- 
gestellt wurden  und  durch  I!. 
Schwerting  ihrer  Schwelleu  mit 
Ki-inbiirnu  Standsirhcrhcit  er- 
hielten,  «iml  in  ihrem  unteren 
Theile  »ehr  reich  mit  tiehängen, 
t'alinenzwi'igen,  Kalmen,  Schilden 
und  Adlern  geschmückt,  und  vor 
ihrem  Fufse  erhehi-n  «ich  weif» 
auf  weifsem  Sockel,  in  glück- 
lichem Hinweis  auf  die  Wieder- 
vereinigung in  der  GraJUtltt« 
und  im  Jenseits,  die  Uni'tbibler 
der  Kitern  de»  grolsen  K.nt- 
»chlafeiicn. 

Die  vier  Springbrunnen  '/ 
de«  l.agcplans  waren  derart  lur 
die  Pceoratiou  benutzt,  claf«  von 
ihren  nlier«teu  Schulen,  die  muh 
liierKlainnienlieik.il  trugen,  ein 


AM..  3. 


Steh--  im  der  Kreuzung  der  Siegt'MUloc  (HftujtbMito). 


reicher  Hehang  von  Lauhgewindcu 
sieh  nach  den  unteren  Hecken 
ausbreitete,  während  sie  in  den 
mit  Klorwiinden  umstellten  und 
durch  dunkle  C'ypresaen  gedeckten 
Hankni«chen  einen  wirksamen 
Hintergrund  erhielten.  Zur  Ver- 
bindung zwischen  Hronneti  und 
l'nrtnthaii  und  zur  Vollendung 
de«  geschlossenen  Rundbildes, 
da»  sich  dem  aus  dem  Brandeu- 
|  hurger  Thore  heraustretenden  Be- 
schauer bot,  dienten  die  mit 
Kronen.  Ijiubge winden  und  Käh- 
nen geschmückten  Mauten  r,  so- 
wie die  mit  Klor  umhüllten  l.a 
lernrn"tiindcr  il.  deren  Kufs  mit 
Pllanxengrüu  umstellt  war.  Hierin 
wie  zurDcckiiiuidcr  unteren  Theile 
der  gesamten  übrigen  Dccorntinn 

hüllt  in  ursprünglich,   iu  der 

Hoffnung  auf  Umschlag  der 
Witterung,  liluuien-  und  Hlatt 
pdanzeuschmuck  ins  Auge  ge- 
lafst,  und  die  küuiglichen  Ver- 
wnltungcn  des  Thiergarten«  und 
de*  Ihitanischen  (»arten»  hatten 
dazu  bereitwillig»!  ihre  Vurriithc 
xur  Verfügung  gestellt.  Leider 
jedoch  roul'stc  man,  da  die  Kidte 
nicht  nur  anhielt,  sondern  sogar 
noch  zunahm,  hiervon  Abstand 
nehmen  und  sich  mit  Tanuen- 
iind  «mistigem  winterliehen  lirün 
begnügen. 

An  der  Kreuzung  der 
Sieges- All  ce  sollte  da«  den 
kaiserlichen  Sarg  bis  dahin  zu 
Fufs  geleitende  Trauergefolge 
ilie  au«  der  Allee  einfahrenden 
W ngen  besteigen.  Der  Erfinder 
der  hier  anzubringenden  Schlufs- 
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dccnration,  Hi-rr  Regierung* - Haumeister  ().  Marek,  glaubte  für 
dienen  Vorgang  <lic  Andeutung  eines  Itaumcs  oder  doch  einen 
nach  vier  Seilen  gleichmäßig  entwickelten,  geschützten  1 1 1  atz 
•chalfrn  zu  sollen.  Aach  die  Nachbarschaft  de«  durch  angemessenen 
Schmuck  in  die  Trauemtrafae  einbezogenen  Siegcsdeukmala  in  der 
Querachse  forderte  zu  dieser  künstlerischen  Auffassung  auf.  Da» 
Anbringen  kreuz  wei»  gespannter  schwarzer  Zelttüchcr,  wie  es  beabsich- 
tigt war,  mufste  aber  unterbleiben,  da  die  dort  befindlichen  Pferde- 
bahngeleiac  dazu  zwangen,  sehr  weit  vom  Mittelpunkte  der  Kreuzung 
zurückzugehen.  Der  Architekt  suchte  seinen  tiedanken  deshalb  da- 
durch zum  Ausdruck  zu  bringen,  dafa  er  vier  dreiseitige  Obelisken 


mit  Milch  überstrichen.  Die  l'echpfannen  auf  den  Lichtträger» 
wagte  der  An-hitekt  bei  dem  scharfen  Winde  nicht  anzünden  zu 
lassen,  sie  haben  daher  bei  der  Trauerfeierlichkeit  nicht  gebrannt. 

Mit  diesem  schönen  und  sinnreichen  und  mit  grnfser  Thatkraft 
durch  den  Kinzelnen  durchgeführten  Werke  hat  die  Trauerstrafse  ihr 
Ende  erreicht,  und  wir  können  un*  dein  Schlüsse  unserer  vielleicht 
schon  zu  lange  ausgesponnenen  Schilderang  zuwenden.  Nur  einige 
Worte  mögen  zusammenfassend  noch  über  die  Kosten  des  l'ntrr 
nehmens  gesagt  sein. 

Der  für  die  Ausschmückung  der  Außenseite  des  Domes  durch 
das  Königliche  Hofmarachallamt  aufgewandte  llctrag  belief  sich  auf 


A|,b.  4.  H.ill-tUll  V  U.  H:  1  lu  II  'Im 

Kreuzung  der  Charlottenburger  Chaussee  unil  der  Sit-gr.-all-  r. 
Feierschmock  der  Tranerstrafse  „Unter  den  Linden"  in  Berlin  am  16.  März  1888. 


oder  Stelen  diesem  Mittelpunkt!'  zuwandte  und  ihnen  auf  der  Innen- 
seite den  Hauptschmuck  anlegte.  Den  Kindnick  des  Ganzen  giebt 
Abb.  I,  die  Hauptveite  einer  einzelnen  Stele  Abb.  ."1:  die  Zeichnungen 
machen  eine  eingehende  Schilderung  entbehrlich.  Acht  umflorte 
Kauchschc  llildwerkc  waren  so  angeordnet,  dafa  vier  trauernde  < Sellien 
die  Trauerstrafse  begleiteten,  vier  Siegesgöttinnen  auf  den  Seiten  der 
Siegesallee  Platz  gefunden  hatten.  Die  durch  grofae  I^orbeerkrkuze 
gesteckten,  gleichfalls  umflorten  Kähnen  zeigten  die  deutschen  Karben, 
im  übrigen  war  die  Dccoratiou  fast  ausschliefslich  schwarz. 

Die  Befestigung  auf  dem  gefrorenen  Boden  geschah  auch  hier 
durch  Belastung  mit  Kiaenbarrcu,  die  Aufrirbtung  der  Baukörpcr 
derart,  dafs  zwei  derselben  geschofsweise  mit  vorher  abgebundeiieu 
Holzem  errichtet,  zwei  dagegen  mit  durchgehenden  Stielen  vor  der 
Aufrichtung  auf  der  Knie  fertiggestellt  und  im  ganzen  mit  Flaschen- 
«ügen  aufgerichtet  wurden.  letztere»  Verfahren  hat  sich  gut  be- 
wahrt, und  es  dürfte  sieh  in  ähnlichen  Fällen  empfehlen,  auch  die 
Stoffbekleidung  und  den  sonstigen  Schmuck,  soweit  als  irgeud  an- 
gängig, zuvor  in  bt)l|1MIRCf  Arbeit  auf  der  Knie  an  den  Oerfletn 
anzubringen  und  da»  auf  diese  Weise  thunlichst  fertiggestellte  Buii- 
»erk  alsdann  erat  zu  richten.  Die  Lichtträger  und  Figuren  waren 
tlieils  von  Thon,  theil»  von  tüps;  um  ihren  Bronceanidrich  leicht 
nieder  entferiii-u  zu  kiiiinen,  waren  sie  vordem  Aufbringt!  desselben 


rurnl  :Ä>U0O  Mark.  Die  Kosten  der  gesamten  übrigen  Herstellung 
sind  durch  die  Stadt  getragen  wonlen  und  haben  sich  auf  die  eiu- 
zelneu  Strecken  in  runden  Summen  wie  folgt  vcrlheilt: 


1.  l'latz  vor  dem  Domo   4W»>.*' 

9.  I'lnlz  zwischen  Bokloßj  und  Lustgarten   15090  . 

K,  Schlofsbrücke   M870  . 

1  l'latz  vor  dem  Zeughause   1U870  . 

.">.  l'latz  am  Opcrohause   '.V.'iTo  _ 

Ii.  I'latx  vor  der  t'niversilät   |iii;-J<i  _ 

7.  Kingang  und  Ausgang  der  Linden   lil'J'si  . 

H.  Toter  den  Linden   »$10  . 

9.  Kriedrichslrafsen- Kreuzung   IS 600  - 

H»  Kreuzung  mit  der  Charlotten-  und  mit  der  Wilhelm «trafsc  s:im  . 

11.  Brandenburger  Thor   'II  760  - 

Ii'.  Tribünen  auf  dorn  Pariser  Platze   •!-'  II"  _ 

IM.  l'latz  vor  dem  Brandenburger  Thon-   I1S6Ü  - 

14.  Kreuzung  der  Charlottenburger  Chaiis»ee  und  Siegesallee  SSM  . 

!.*>.  Verschiedene«   .   .   .  17  lü«»  . 


zusammen  2:n»<««i.4f 

Davon  entfallen  l.'ilt*»  Mark  auf  Stoffe  und  .".Mal  Mark  auf  Laub- 
gewinde,  soweit  »tdche  in  den  Depots  seitens  der  Stadt  liescliafft 
worden  sind.    Wie  dieselben  für  die  einzelnen  Streckest  zur  Vi  nu  n 
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ii.  Ifrrabf  r  MS. 


düng  kamen,  erscheinen  sie  auf  letztere  in  der  vorstehenden  Zu- 
saiiiincnstcllnng  vertheilt. 

Die  UesaimkusteuMiuitnc  ist  immerhin  bedeutend,  »ic  erscheint 
Je4och  in  Anbetracht  de»  (ieleinlelen  und  der  ganz  aufscrgcw.'.hn 
liehen  Verhältnisse,  unter  denen  das  Werk,  wie  «ingiuig»  erörtert 


wurde,  zur  Durchführung  gebracht  werden  mnfste,  doch  nicht  allzu 
hoch.  Der  Bevölkerung  Berlins  aber,  die  dem  grofsen  Todten  mit 
eiinrilithig.  r  <  rpfcrwilligkeit  durch  die  geschilderte  gewaltige  Kuti.i- 
gebnng  die  letzte  Huldigung  darbrachte,  wird  diese  »tet»  /ur  eigenen 
dauerndeu  und  grofsten  Khre  gereichen.  Hofsfeld. 


Abbruch  der  Sclileu8cnirisd  und  Herstellung  einer  Kaimauer 

bei  NeufahrwHSser. 


Hafencaiial 


Zur  Abhaltung  des  Eisgänge»  der  Weichsel  von  dein  liafuncnnal, 
-..wie  zur  Vermeidung  de«  starken  Durchströmen»  zur  Zeit  heftiger 
Seewinde  wurde  in  den  Jahren  1MJ1  lN.si  südlich  von  der  früheren 
hölzernen  Schleime  *  (Abb.  1)  eine  massive  «  neu  erbaut. 


•  •schleus*,  i 

IMM  i 

b'Srhlcnjr. 

so  Vcrtiindunirb'aiiiit. 
erbaut 


rbaiil 


Abb.  L   llatcn  >»u  N-nf-bisa-sci  in  JnliK  lNi'i 

hattu  eine  lichte  Weite  von  12,G  in.  ihr  Druinpcl  lag  :i,!i  m  unter 
Mitteln  asser.  Die  (Jründuug  bestund  uns  einem  PfakhrOet;  zur  Ver- 
meidung von  l'uter-i'tiluiigeu  w:iren  Spundwände  au  den  I jujgseiten 
uiiii  am  Kiele  der  Thnrkiiinmcru.  sowie  eine  Wund  aus  ifoiidliölxcrii 
nui  Kode  des  Vorhoitcn»  nach  der  Weichsel  hin  eingerammt.  Der 
Srhlcu-cnbodcn  war  durch  Spunnbnikcu  iwclche  auf  die  Pinhlc  ge- 
zapft waren  mit  darüber  liegendem  Bosthelagc  gebildet  umt  inner 
halb  iler  r+ehlcuscnkainincr  mit  starkem  Mauerwerk  aus  Klinkern  be- 
deckt. Kiir  die  Seitenmauern  war  gleiche-  Mauerwerk,  jedoch  mit 
einer  Verblendung  an»  Quadern  aiigi'ordm  t,  mit  Ausnahme  der  nörd- 
lich gelegenen,  dem  läsgange  der  Weichsel  ausgesetzten  Flügcltnauei , 
welche  über  dem  l'fuhlroste  bis  zu  einer  Hohe  von  l.'ii  n>  unter 
Mittelwasser  aus  Steinkasten,  die  mit  Feldsteinen  und  Kies  aus- 
gefüllt (im,  und  darüber  erst  aus  Ziegchiiauerwerk  mit  senkrechten 
Wcrksteinsrhichtcn  bestand. 

Nach  dem  Weiehseldurchbriiehe.  welcher  'Bo  Miindmig  de* 
Flusses  im  Jahre  1H4<>  von  Weichsel  niüiidc  nach  Neufahr  verlegte, 
traten  für  den  \  erlassenen  Weit  hseUriii  insofern  ..rsrhiodeue  Ver- 
hältnisse ein.  al«  derselbe  nach  .lern  Hau  der  i'lchiieiidorfcr  Schleus.' 
zu  einem  todten  Fliif-arm  und  zum  Hafen  geworden  war.  Die  alle 
Weichsclmündung  konnte  durch  einen  Sp.rr.liimin  geschlossen  werden. 


von  dem  Verbindungscanal  zur  todten  Weichsel  den  langen  tiefgehen- 
den Fahrzeugen,  vor  allen  den  Schrauhcudaiupfcrn  verursachte, 
drängte  darauf  hin.  die  Verbindung  zwischen  Hafeneauitl  und  der 
todten  Wcichael  bequemer  und  besser  herzustellen,  und  es  wurde 
zu  diesem  Zwecke  der  Abbruch  der  gesamten  Insel  zwischen  der 
Schleuse  und  dem  Verhindnngscaniii.  der  sogenannten  Schlensenins.-I 


vergl.  Abb.  2  — ,  «owle  der 


ngenan 
Kaiina 


aller  au  dem  linken 
l'fer  der  Weich  - 
sei  hc-ehlo-«en. 
Oer  Hau  begann 
im  Jahre  1 98l ' 
mit  Herstellung 
de*  Faugcdain- 
mes  hr  und  dem 
Abschlüsse  «b-r 
Schleuse  bei  A  i. 
um  so  den  nörd 
lieh  gelegenen 
"l'heil  der  Hau 
grübe  trocken 
legen  zu  können. 
Die   «u  dir-.-io 

Zwecke  «nfge 

stellt.  Krei.el 
pumpe   war  in- 
dessen nicht  im- 
stande, da« 
durch  dasl'falil 

werk  im 
Schleuse  attfttro- 
tuende  IVaaaer 

xii  beseitigen, 
uud     e»  wurde 

deshalb  erfor- 
derlich, noch  den 
weiteren  Kr.1 
damin  f>j  zu 
srliiitten,  in 

dessen  Schutze  iiiiniuelir  die  Kullecrung  der  Baugrube  gelang.  Für 
den  Mau  des  südlich  liegenden  Theilc.  der  Kaimauer  wurde  ein  gleicher 
Kange.lNii.ii>  df  gewhlagen.  die  Entleerung  auch  dieser  Baugrube  er- 
folgte durch  eine  Kreiselpumpe.  Die  liammnrbeitcn  für  deu  Unterbau 
der  Kaimauer  boten  für  den  gröfst.n  Tli.  il  der  Ausführung  kein.- 
Schwierigkeiten,  für  eine  l.iinge  von  etwa  2.">  in  waren  dieselben  in- 
dessen unmöglich,  da  sich  hier  im  lirunde  Steinkisten  vorfanden,  deren 


>■  Scb..i<«M<lr-  .1«  Könau 

b«  \»Xhfl  1-SU-..J.0-111 
de  >u.ll-,l„.  »UK.Mlinu. 


kl  W«s..l4nim  iaa.ütbleuM- 
fQ  ./ineli  i  ...  lt>u 


»lul..- 

kl  Ueazfl 
Abb.  i. 


Abb  X 

die  Schleuse  am  Ende  des  Hafcncauals  hatte  nun  ihren  Werth  ver 
Iiireu.  und  war  sogar  hinderlich,  da  über  ihrem  Drempel  nur  .V1  at 
Wasser  vorhanden  war  und  ihr  Vorhandensein  MUiH  tiefer  geh.'nde 
Fahrzeuge  ..in  dein  neuen  Theilc  de»  Hafens  ausseid. ilV  Es  wurde 
de. halb  nördlich  von  der  Schleuse  ein  offener  t'anal  < — r  aiisgehnbeu 
mit  einer  Breite  von  iKS  in  und  einer  Tiefe  in  der  Mitte  von  1>J\  ni. 
dessen  Seiten  mit  1*  iittermaueni  eingefafsl  waren. 

Die  Ausbaggernug  de«  Hafeneanals  bis  auf  ti.ö  in  unter  Mittel 
wasser.  die  I  'nnniglichkeil.  dem  torern  ahnten  Vcrbindungscuuul  eine 
gleiche   Tiefe   ohne    Imbun    der  l'fcriiiaucrii    zu    geben,   »..wie  die 
Schwierigkeit,  welche  da-  sehiuale  Kahrwa--er  und  die  «Charte  Ecke 


Abb  t  Abb  :.. 

Entfernung  zur  Vollendung  der  tiriindnngsarbeiten  unumgänglich  war 
l'm  solches  zu  ermöglichen,  erfolgte  die  Fertigstellung  des  rior.llirh.  ii 
und  südlichen  Theilc-  der  Kaimauer  in  der  Absicht,  später  durch 
Baggerarbeiten  die  Hindernisse  zu  beseitigen  und  dann  im  Schutze 
eines  neuen  Kaugc daiiuncs  den  liest  der  Kaimauer  auszuführen.  Die 
mittels  ein«-  Dampfbaggers  betriebenen  Itauiniiiig-arheiteii  der  alten 
Scldeuscniusfl  wurden  daher  mich  aut  diesen  Theil  ausgedehnt  und 
anfangs  auch  mit  Erfolg;  für  die  Entfernung  der  tiefer  liegenden,  bis 
Hm  unter  Wassel  reichenden  Th.ile  der  Steinkisten  waren  inokaaen 
mehrfach  Taucherarbeiten  nothwendig.  Die  Vollendung  des  Kai 
maucrbaiies  erfolgte  dann  in  der  angedeuteten  Art.  nach. hui  der 
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»iruml  bin  zur  vorschi-iftsmüfsigcn  Höhe  wieder  mit  Sand  ansge- 
rullt  war. 

Die  zur  Ausfuhrung  gelangten  K«imauer.|uer*chuitte  zeigtu  die 
Abbildungen  3,  4  und  j,  unJ  zwar  stellt  Abb.  :i  Jeu  Querschnitt  der 
Mauer  bei  Beginn  de.  Hauen,  Abb.  4  und  .">  den  endgültig  lagt- 
MHHM  dar.  Veranlassung  zu  dem  Wechsel  gaben  die  bei  dem 
Kau  de»  hiesigen  neuen  Hafen»  gemarkten  Erfahrungen.  I»ie  ange- 
deutetem Verankerungen  sind  in  Entfernungen  von  3 — t  m  mr  Aus- 
führung gelangt  und  dürften  wegen  der  liier  vorgenommenen  Ver- 
bindung zwischen  altem  l'fahlwcrk  und  der  neuen  Mauer  besonderen 
Interesse  bieten. 

Vor  Kegimi  der  Abbruchsarbeiten  iler  Schlcu»enin»el  wurde  der 
Verkehr  zwischen  Nenfahrwasser  und  der  Westerplatte  durch  eine 
Holzbrücke  zwischen  der  westlichen  l'fennnuer  und  iler  Schleusen- 
in*»'!,  /.wischen  letzterer  und  der  Wentel-platte  tagsüber  durch  Boote, 
wahrend  iler  Sacht  durch  ein  Flof»  vermittelt.  AI«  Ersatz  hierfür 
wurde  mu  h  Vollendung  des  Bauen  für  die  Zeiten  den  lebhafteren 
Verkehrs  in  den  Sommermonaten  eine  Diinipfiuhr«  beschafft,  während 
fiir  die  Winternionat«  und  die  Nächte  da*  l'ebernetien  mittein  zweier 
Boote  betrieben  wir»!.  AI«  Anlegeort  dienen  für  erntere  die  beiden 
im  I.ftgcpliin  bezeichneten  Stellen.  Iu  der  Abb.  ti  int  die  Fahre  in 
ihren  wescntliehcn  Können  und  Ausdehnungen  dargestellt.  Dieselbe 
bietet  Kanin  für  1U>  Personen  und  braucht  zu  je  eiuer  Fahrt  ungefähr 
:;  Minuten.  Die  Maschine  der»elben  i«t  eine  Schuhkurhcl-Zwillings- 
Hiaschine  mit  13  indieirten  l'ferdekräftcn.  Der  Dampfkessel  i»t  ein 
liegeuder  Hcizrohrkcnsd  mit  .r)  Atmosphären  Spannung. 

Die  gesamten  Au»fiihruiifr»knsten  haben  «.ich  auf  I"i9  X27,.">4  Mark 


Die  Bauthätigkeit  des  preußischen 

während  des 

All»  den  von  den  Regierungen  erstatteten  Jahresberichten  ergeben 
»ich  fiir  du»  Jahr  1*87  im  ganzen  17'»'  Hoch  bau -A  nsfü  h  rungen . 
gegen  litt  im  Jahre  ISSH.  In  diesen  /.»bleu  sind  alle  Neubauten. 
Erweiterung*-  und  Wiederherstclliingsbatiten  enthalten,  sofern  deren 
Aiinrhlagsummc  die  Höhe  von  llMKKt.*  erreicht  oder  überschreitet. 
Neu  begonnen  wurden  -Ott  Bauwerke  232  im  Vorjahre  .  fortgesetzt 
1**1  in  früheren  Jahren  angefangene.  Vollendet  wurden  im  Jahre  1887 
von  den  neu  begonnenen  Hauten  tW  und  von  den  fortgesetzten  14". 
l'nter  den  212  unvollendet  gebliebenen  Bauwerken  befinden  sich  auch 
einig«-,  welche  zwar  baulich  fertiggestellt,  im  laufenden  Jahre  aber 
noch  nicht  vollständig  abgerechnet  werden  konnten. 

Niieh  Gattung  und  Bentiinuiung  gesondert  sind  in  iler  oben  gc 
»»nuten  Zahl  von  472  Bauwerken  enthalten: 

II  Kirchen  (darunter  Alt-Stafsfurt  INI 000  Jf,  Atzcndnrf  127  000 
beide  im  Regierungsbezirk  Magdeburg.   Leinefelde  im  Regie- 
rungsbezirk   Erfurt    lrmiWst»         die    übrigen    blieben  unter 

100 000  ; 

ii  Miuisterial-  und  Rcgicrungsgehäude  darunter  die  Itegierung«- 
gebäude  in  Hildesheim  «rfnmju.tr-  und  Münster  EKttfiOO ^T); 

2  Schlösser   l'mbau  des  BeUosM*  in  Merseburg  270000.*  ; 
lö  ( icschiiftshiiuner  fiir  (Jerichte    darunter  die  tieriehts-  und  »le- 
Oingtiifsgcbiiudc  in  St.  Vith,  ltegierungsbezirk  Aachen,  I2>i  mH>.  V 
und  Neurudc  im  Hegieruugsbe/irk  Breslau  17  mm»'  *': 

tj  t.cbäudc  für  wissenschaftliche.  Institute  und  Sammlungen  dar- 
unter der  Neubau  de»  Staatsarchivs  in  Münster  187 (Mi.*/  und 
«ler  Umbau  der  Sternwarte  in  l  .Otlingen  llMimt.V  ; 

2  Hauleu  fiir  technische  Lehranstalten  und  Fachschulen: 
32  Anlagen  fiir  I'nh  erötülszweckc    darunter  die  Frauenklinik  in 
Breslau   4SM00Ü  da»   botanische   Museum   und  ptlauzeu 

physiologische  Institut  daselbst  II*!  mw  Jf,  da»  ph\ »icalische 
Institut  in  Halle  a.  8.  2.ViUlj0  die  Lage*  und  I  »hrcnklinik 
in    Kiel    ImMM'  ,4t.    die    ehirurgisihe    Klinik    in   t. Otlingen 


Di«  Anzahl  der  nach  der  Bauart  de»  Verfassers  im  Betriebe  hezw.  i 
im  Bau  he.liudlichcn  oder  bestellten  Verbund-] ..►comotiven  hat  seit 
Veröffentlichung  de»  im  Jahrgänge  1887.  S.  4uC>.  dieser  Zeitschrift 
enthaltenen  Verzeichnisse,  derselben  wieder  eine  erhebliche  Zunahme 
erfuhren  und  war  am  1.  IVcemlicr  d.  .1,  hei  den  einzelnen  Eisenbahn 
Verwaltungen  die  folgende: 

1'  In  Deutsehliilld: 

l'renfsische  Staatsbahueu   l'il 

Beichshahneii  iu  EI»af*-I/othriiigen  .    .  I 

Sächsische  Slaatsbahnen   3fc*> 

Württcmhergischc  Slaatsbahnen  .    .    ■  h 

znsnnunen  i9S 
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auanchliefslich  des  für  Ankauf  der  Fähre  verausgabten  Betrages  von 
16343,50  Mark  belaufen. 

Die  Ansführuiig  erfolgte  unter  Leitung  des  Königlichen  Hufen- 


Orrafetu. 


Abb.  Ii   Pnia^nsbro  Ws.letpl.t1c. 

Buuinspi  c  tors  Kummer  durch  die  Königlichen  Hegieruiigs-Bauftihrcr 
BruhiiH,  Nof»  und  Schmidt  sowie  den  Königlichen  Regierung»- 
Banmeister  Anderson. 


Staates  im  Gebiete  des  Hochbaues 
Jahres  1887. 

."»11  IKK)  .U,  da»  <  »ekiniomiegebäiide  Air  die  klinischen  An- 
stalten daselbst  l.VilKKl  da»  chemische  Laboratorium  da- 
selbst 141  .YHI  M  und  das  pathnlogische  Institut  in  Marburg 
1»10  I M  <>  M-\ 

7  (■vmuasieu  und  Realschulen  'darunter  die  t.vmnasien  iu 
Linden.  Begiernngsbezirk  Hannover  311  «MIO. und  in  Neuf», 
Regierungsbezirk  Düsseldorf  2.VH  * » >  M  : 

7  S.miiiarien    darunter  Stade  2!»HKHt  .K  und  Siegburg,   Regie - 

rangtbedfk  Kols,  WO00DJC); 

".  I'unihallen : 
H  Ffarrhäuser; 
■**3  Elementarschulen : 

-  Erziehungs-  und  Besserungsanstalten; 

1  Krankenhaus    da«  Kinderhospita]  für  die  Charite  iu  Berlin 

1!  ■«  : 

J  Bauten  für  Bäder: 
90  «iefaugiiifs-  und  Strafanstalt»  Bauten    darunter  die  «icricht« 
gefängnisse  iu  (Oatz.  Regienmgnbezirk  Breslau.  S1K  iuki  und 
Duisburg,  ltegierungsbezirk  Düsseldorf.  237  "ilKs  Jf) ; 
]l>  Steucraintsgehätide; 
.'>  i  ■renzlM-amtenwohuhäuser: 
!.'»  Wrdingebaiide  fiir  ' 'berförster: 
ii<>  Wolmgebäude  für  Fi.r-tcr: 

Ii»  Wohnhäuser  für  l'äehter  auf  Königlichen  Domänen: 
2»!  Fantilienhiiuacr  für  Königliche  Domänen: 
2t '  Scheunen; 
11  Stallgebiiudc; 

f>  tö-büude  fiir  lechnischeii  Betrieb; 

Bauten  für  Königliche  tiestüte,  und 
13  Hochbauten  im  tiebiete  des  Wasserbaues  'darunter  die  Er- 
bauung von  LeuehtfciieninUgen  für  Beleuchtung  der  rnterem« 


im  ltegierungsbezirk  Aurich  72t>i»«>.*/  .  Hz. 


2)  In  Engl  1: 

i;rcat-Ea»ieni-Bahii    12 

North  Easteni-Bahn    7ö 

South-K^ntern-Bahn  ....   .    .    ■  I 

3    In  Bufsland: 

Moskau-Warschauer  Bahn   1 

4)  In  Italien: 

Mitteluieer-Bahnen   2 

fi)  I  n  I  '»tindien: 

Bengal-Nngfur-Baliii   4 

Nizam-Staalsbahn   ■    .  2 


zusammen  t; 


Verbund- iAicomotiven. 
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22.  »rfrakf r  1S.S.S. 


Ii)  In  Süd-Aioericn: 

Argentinische  Bahnen  M 

Santa- Fe  und  Siidbahn  10 

Ccntral-Uruguav-Babii     .    .    .    .    .    ,  1 
zusammen    .  Ii? 

Die  Gesamtzahl,  welch«-  »ich  »in  1.  Ortober  1«H7  auf  121  be- 
laufen hatt«,  betrug  daher  am  1.  December  d.  J.  357  Stück,  von  denen 
etwas  mehr  ah  die  Hälfte  auf  deutsche  Bahnen  entfällt.  Diese  (Je- 
camtzahl  <liirfti>  die  Anzahl  aller  nach  anderen  Bauarten  ausgeführten 
Verbund-I^ocomotivcri  erheblich  übersteigeu.  Dir  vcrhültnifsmiifsig 
grofste  Zunahme  zeigen  die  für  Siid-America  gebauten  Locomotiven, 
welche  sämtlich  eoglischeu  Ursprung*  sind.  Von  den  Locomotiven 
der  preufsischeu  StuaUbahnen  sind  10  Stück  mit  dem  Schichanachen 
Aufahrschieber  vergehen,  während  die  sächsische  Staatsbabn  zu  gleichem 
Zwecke  den  Lindncrscben  Hahn  nebst  Schicltcrcntlastnng  benutzt. 
Die  Verbund-Locouiotiven  der  North-Eftstcru-Bnhu  sind  zum  Theil 
zur  Befnnlerung  der  im  Sommer  d.  J.  eingeführten  bekannten  schot- 
tischen lilitzzüge  auf  der  TheiUtreekc  York-Ediiihurg  verwendet  wor- 
den und  haben  bei  der  aufserordent  liehen  Geschwindigkeit  dieser 
Züge  ausgezeichnetes  geleistet. 

In  betreff  der  Unterhaltungskosten  der  Verbund- Locomotiven 
gegenüber  denjenigen  gewöhnlicher  Hauart  bat  »ick  inzwischen  ein 
heuicrkeuswerthc»  Ergebnifs  feststellen  lassen.  Die  Leistungen  und 
Unterballungskostcu  der  zwei  im  Jahre  18KI  von  der  Köuigliehen 
Eisenbahiidirrellnn  Hannöver  be«cb«nVn  V.-rbund-Güterziig-Loeomo- 
liven,  verglichen  mit  denjenigen  der  gleichzeitig  von  demselben  Er- 
bauer gelieferten  Noruial-Locomotiven  haben  betragen: 


2  Verbund-        10  Normal- 
Güterzug- Lor.   Güterzug- I»c. 
Xr.lU.lu.  1122  Xr.lUl— lläO 


Leistung  hin  zur  letzten  Reparatur 
vor  dein  1.  Sept.  1X88  .    .  km 

Unterhaltungskosten  bis  nach  He- 
endigung  derselben  .Mark 

Dieselben  für  1  Loc.-Km  .    .  l'f. 

Vcrhaltnifazuhl  


2.N--704 
24  HB 
93 


1  422  4M 

12214« 


Die  Verbund- Locomotiven  sind  hiernach  um  7  pCt.  billiger  zu  unter 
halten  gewesen  «1«  die  Xormal-Locomotiven,  welch«  Th«t»oche  in  der 
durch  den  geringeren  Kohlen-  und  Wasserverbrauch  uebät  erniäfsigter 
Hlasrobrwirkuiig  herbeigeführten  geringeren  A)>iiutzung  der  Ko«tstäht% 
Feuerkisten  und  Siederobre  begründet  ist.  Die  hübere  Dampfspannung: 
der  Verbund-Locouiotiven  bat  dieses  Krgebnifs  nicht  gehindert.  Zu 
bemerken  ist  hierbei,  dafs  sämtliche  12  Locomotiven  in  Haiiibolx  bei 
Hantiover  bei  ziemlich  •cblechtcm  Speisewasser  denselben  durchweg 
schweren  Dienst  geleistet  haben;  nur  die  Vcrbuod-I.oromotiven  sind 
in  den  Jahren  18K4  und  lSKö  mehrfach  zu  Versuchszwecken  an  andere 
Maschinenstationen  und  Hahuvcrwaltungen  verlieben  worden. 

Bei  den  Verbund-Schnellzug-Ivocoinotiren  war  ein  ähnlicher  Ver- 
gleich bisher  nicht  möglich,  weil  dieselben  infolge  ihrer  grofsen  Lei- 
stungsfähigkeit stet*  zu  besonder»  schwerem  Dienste  verwendet  wurden 
sind,  wo  es  galt,  den  bisher  erforderlichen  Vorspann  zu  beseitigen. 

v.  Borrics. 


Vermi 

Zur  Frelldjcwerbuitir  filr  da»  Xatlonal-Dfnkroal  Kaiser  Wil- 
helms I.  hat  der  Architekten -Verein  in  Berlin  in  «einer  Versamm- 
lung am  17.  d.  M.  beschlossen,  auf  ti rund  des  glaubwürdig  verbürgten 
tierüchte*,  es  sollten  alle  Theilnelmier  an  der  Wettbewerbung  ihre 
Entwürfe  durch  Modelle  gröfseren  Mafsstnbe*  —  :t  ui  für  das  Reiter- 
standbild an  »ich  —  darstellen,  eine  Eingabe  an  den  Herrn  Reichskanzler 
mit  der  Bitte  zu  richten,  es  möchte  von  dieser  Bestimmung  Abstand 
gi-nomuiei)  und  zunächst  mir  Zeicliutiiigs-Skiraeii  verlangt  werden. 
Begründet  wurde  dieser  Antrag  durch  deu  Hinweis,  dafs  die  Forde- 
rung von  Modellen  iu  so  beträchtlicher  Grofse  den  Witnseli  der 
Reicbsregiening,  für  diese  Aufgabe  .die  Gesamtkruft  der 
deutschen  Kunst  aufzuliieteu',  nicht  in  Erfüllung  gehen  lassen 
wird,  weil  nur  eine  kleine  Anzahl  von  Uildhaueru  geneigt  und  in  der 
Jjigc  sein  würden,  dieser  Bedingung  zu  entsprechet!  und  das  mit 
denselben  ve.rbuit4lene  gnifse  Opfer  au  Z'-it  und  Geld  auf  eine  un- 
bestimmte Hoffnung  hin  zu  wagen.  Die  Fassung  des  dem  Reichstag 
vorgelegten  Gesetz-Entwürfe»,  in  weleln'in  ein  bestimmter  Standort 
für  das  Denkmal  nicht  vorgeschrieben,  sondern  eine  Anzahl  von 
Plätzen  zur  Auswahl  gestellt  werde,  spreche  dufiir,  dafs  es  «ich  bei 
der  beabsichtigten  Wettbewerbung  zunächst  nur  um  die  Gewinnung 
des  k ünst  1  eri « eh  reifsten  und  würdigsten  Gedankens  in 
Bezuir  auf  die  allgemeine  Gestaltung  des  Denk  in»  les ,  ins- 
besondere auch  hinsichtlich  «eines  Platzes  und  seiner  Beziehung  zur 
Umgehung  handeln  solle.  Alle  dein  werde  aber  durch  perspcctivisr.be 
Zeichnungen  vollständig  genügt,  wähpnd  Modelle  .duu'  plastische 
Vorführung  der  Umgebung  in  gleichem  Mal'sstab  für  die  Reurthei- 
lung  werthlos  sein  würden. 

Am  sichersten  werde  man  zur  besten  i-ösung  der  grofsen  natio- 
nalen Aufgabe  gelangen,  wenn  die  Wellhewc  rhuiig  iu  zwei  Titeile 
zerlegt  werde,  wie  es  jüngst  auch  in  Rom  beim  Virtor  Euiannel- 
Denkntal  mit  so  günstigem  Erfolge  geschehen  sei,  derart,  dafs  zu- 
nächst nur  ZeichuungsSkizzcn  gefordert  werden,  «Irren  Herstellung 
allen  Künstlern,  Biblbauern  so  gut  »ie  Mah't'ii  und  Architekten,  gleich 
leicht  fällt  und  ohne  erhebliche  Kosten  möglich  i-t.  «oilafs  «lainit  i-ine 
Theiliiahmc  am  Wettkampf  in  deu  weiteten  Kreisen  gesichert  wird. 
Alsdann  würde  unter  denjenigen,  welche  bei  dieser  «.llgeiueinen  Yor- 
hewerhnug  durch  besonder*  glückliche  Sch«<pfuugcu  siegreich  gewesen 
«iml,  ein  engerer  Weltbi-werb  mit  vollstärnlig  ausgeurheiteten  Ent- 
würfen und  Modellen  stattfinden  können,  um  dadurch  deu  Meister 
zu  ermitteln,  «lein  «lie  Ausführung  zu  übertrugen  sein  wird. 

Kaiser  tVilhcIni- Denkmal  in  der  Kbeinprovlnz.  Unsere  Mit- 
theilung über  diese  Deiikmalfruge  auf  Seite  .">'.."«  «TgSnzen  wir  ilahiu, 
dafs  der  rhciuisclie  Pi-oviucialbindtag  iu  seiner  Sitzung  vom  l.'t.  d.  M. 
über  «lie  Anträge  des  Au«sehns»e»  Bescbliif«  gefafst  hat.  Kinstiinuiig 
zur  Annahme  gelaugten  die  Antrüge  1  and  -',  welche  «lie  Errichtung 
«riues  Denkmal«  liberhaupt  nn«i  die  Bewilligung  einor  halben  Million 
Mark  hierzu  in  Jahresraten  zum  I  iegeustaude  hatten.  Der  «Iritte 
Antrag,  ein  vorläufig, ■*  rrei«:iu.-chrcibeu  für  Skiw-n  »ml  Ko-ten- 
liberscliläge  zu  einem  Denkmale  auf  eiuer  Berghöhe,  auf  einer  Rhein- 
ius'd   oder  in  einer  Stallt   /.n  ee|a-,,<n,   «vtinb-  aug<'iinuiiiieii  mit  der 


achtes. 

durch  den  Abgeordneten  Dr.  Frowein  beantragten  Abänderung,  daf* 

den  vorläufigen  Wettbewerbung  der  Eulwurf  für  eine  Stadt  gniü 
ausgeschlossen  werden  solle. 

Prelsbewerbungon.  In  der  Wettbewerbung  tun  Grnndrifsskizzi-u 
für  Bebauung  des  Grundstückes  .Caf«'  Dnviil"  in  Halle  a.  S.  (vgl. 
S.  4'.»l  d.  J.i  erhielten  «len  ersten  Breis  Marki  Herr  Architekt 
A.Bender  in  Düsseldorf,  deu  zweiten  Preis  Jim  Marki  Herr  Arrhi- 
tekt  K.  Hecker  ebemlaselbst,  und  «len  dritten  Breis  Ilm'  Mark)  Herr 
Architekt  K.  Göhring  in  Halle. 

In  <ler  Preisbewerbung  um  die  Erbauung  eiuer  Kaiser  Kranz. 
Josef-Versorgungsanstalt  in  Brünn  i,S.  'Ml  d.  J.I  wurde  der 
erste  Breis  dem  Architekten  und  k.  k.  Professor  Herrn  Gernunif> 
Wanderlcv  iu  Brünn,  der  zweite  Preis  ihm  Architekten  Aug.  Weber 
uns  Wien,  zur  Zeit  in  Moskau,  der  dritte  Brei»  dem  bebordl.  aut«. 
risirten  (  ivil-Architckteu  Josef  Benisehek  in  Frag  zuerkannt.  Der 
Entwurf  .Pro  paupertate  civitas*  wurde  vom  Preisgericht  zum  An- 
kauf empfohlen. 

SchefTi-ldenkmal  filr  Karlsruhe.  In  Sach«-u  <ler  um  «tie>«'M 
Denkmal  veranstaltete!!  Preisbewerbung  i  vergl.  S.  528  d,  J.)  werden 
wir  um  Aufinibme  «ler  folgenden  Erklärung  ersucht:  .Nach  einer  s.»- 
eben  erhalteuen  Mittlicilung  eine»  Künstler«,  «ler  sich  au  der  Wett- 
bewerbung um  das  Scheffeldenkmal  in  Karlsruhe  erfolglos  b«'theiligte. 
wurden  allein  Anscheine  nach  die  Briefumschläge,  welche  die  Nainen 
«ler  nicht  ausgezeichneten  Bewerber  enthielten,  ».-itens  des  Comit.-* 
geöffnet,  und  an  «lie  so  ermittelten  Verfertiger  der  Entwürfe  nm- 
gedruekte  SchreilH'ii  gerichtet,  worin  sie  ersucht  werden,  sich  darüber 
äufsirn  zu  wollen,  ob  sie  ihren  Namen  hei  «ler  Ausstellung  der  Ent- 
würfe bekannt  gegeben  haben  wollen.  Bei  dii'ser  Gelegenheit  wurden 
«lie  Herren  Bewerber  zur  Besichtigung  der  Ausstellung  cingelnih-u 
mit  der  Zusicln-rung,  dufs  das  '*>  Pfennig  betragende  Eintrittsgeld 
zur  Ausstellung  für  sie  iu  Wegfall  komme,  wenn  sie  «las  besagte 
Schriftstück  dem  Thiirhüter  vorweisen.  Ich  erkläre  hiermit,  dafs  die 
Mitglieder  des  Preisgerichts  an  diesem  Vorgeben  keinen  Antbeil  bnbeu. 

Karlsruhe,  «len  17.  December  l*V*f\  Dr.  Josef  Dürrn, 

Professor  u.  Baudirector - 

Neubau  des  l.aiferhanses  In  der  Kalserstrafse  In  Berlin.  Im 

Ansclduf«  an  den  Aufsatz  iu  Nr.  11.  Jahrgang  IW  des  Centralblatt«>» 
«b-r  Bauverwaltung  über  den  Brand  «!>•»  Lagerhauses  der  Berliner 
Spclition«-  und  Lagerbaus- Acticu-Gesellschaft  ivoniinls  Hartz  u.  ('«).• 
iu  der  Kaiserstrafse  in  Berlin  «lürfte  die  Mitlhcilung  von  Interesse 
»ein,  «lafs  der  Wiedcrnnf bau  «ics  fraglichen  Gebäude*  uuomehr  l«e- 
eudet,  und  eiue  Besichtigung  gerade  .Ktzt,  wo  das  Gebäude  noeh 
nicht  iu  Gebrauch  genommen,  zu  empfehlen  ist. 

Beim  Wiederaufbau  sind  auf  Veranlassung  der  Bau- Polizei- 
Behörde  alle  diejenigen  Anordnungen  nn«l  l  'onstruetionen  vermieden 
word«  n,  widche  «lie  sihuelb-  Verbreitung  des  Feuers  und  Zerstörung 
des  IJebäaib.-s  «.  Zt.  vorwiegend  begünstigt  haben.  Insbesouilen'  ist 
vier  gewi— ermafs.  ii  als  Feuersi  hlot  nirkinde  innere  Hof  weggefalleu. 
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und  c«  haben  dadurch  die  Räume  an  Ucbcrsichtlichkcit  und  nutz 
barer  Hixlcufläche  gewonnen,  ohne  dafs  die  Beleuchtung  derselben 
beeinträchtigt  ist. 

Sämtliche  Eiscnthcile  sind  der  unmittelbaren  Einwirkung  eine» 
Feuere  durch  l'tnmantrlung  mit  Beton  cutzogen.  Die  Decken  »ind 
nicht  wie  früher  mit  Ziegelsteinen  gewölbt,  sondern  aus  Beton-Kappen 
zwischen  eisernen  Trügern  hergestellt.  Mit  Genehmigung  der  letz- 
teren hat  die  Bau-I'olizei-Behördc  einen  alten  Grundsatz,  sogenannte 
Gufsgcwülbc  nicht  zuzulassen,  aufgegeben.  Die  seitens  dieser  Be- 
hörde angestellten  Belastungaversuche  der  neuen  Decken  haben  zu 
einem  sehr  günstigen  Ergebnifs  geführt:  erst  eine  Belastung  von  etwa 
-.ti  Ii  Ml  kg  auf  1  qm  war  imstande,  in  einer  Betoukappc  von  10  cm 
Schcitelatärke  einen  feinen  Rifs  hervorzurufen,  der  sich  bei  Belassung 
dieser  Auflast  innerhalb  einer  Zeit  von  etwa  24  Stunden  nicht  er- 
w  eiterte.  Die  Baukosten  der  neuen  Anlage  übersteigen  allerdings  die- 
jenigen des  alten  Gebäudes.  Nichtsdestoweniger  haben  die  Besitzer 
durch  den  Neubau  nur  gewonnen,  denn  die  Mehrkosten  werden  reich- 
lich aufgewogen  durch  den  höheren  Nutzung» wert h  des  Gebäude»,  der 
«ich  einerseits  aus  der  gröfseren  nutzbaren  Bodenfläche,  andererseits 
uns  der  größeren  zulässigen  Belastung  der  Decken  ergiebt.  I'nd  hierzu 
tritt  die  gewonnene  Feuersicherheit,  bezüglich  deren  nunmehr  den 
höchsten  Anforderungen  entsprochen  worden  ist,  die  mit  Rücksicht 
auf  die  in  dem  Hause  aufzuspeichernden  grofsen  Werthe  sowie  auf  seine 
Ijge  in  einem  eng  bebauten  Stadttbcilc  gestellt  werden  raufsten. 
Eiue  ausführlichere  Beschreibung  der  von  der  bekannten  Firma 
R.  Guthiuaun  bewirkten  Ausführung  soll  einer  späteren  Mit- 
teilung vorbehalten  bleiben.  —  G. — 

Uer  Freufslsrhe  Beamten- Vereis  In  Hann«« er,  Lebens-  usw. 
Yersichcrunga- Anstalt  für  den  deutsehen  Beiimtenstand.  einschliefs- 
lich  der  Geistlichen.  I^ehrcr,  Aerzte  und  Rechtsanwälte,  Proteetor 
Sc.  Majestät  der  Kaiser,  hat  in  den  ersten  11  Monaten  des  laufenden 
.1  .Ines  einen  erheblich  stärkeren  Zuwach»  an  neuen  Lebensversiche- 
rungen zn  verzeichnen  als  im  gleichen  Zeiträume  des  Vorjahres.  Ea 
wurden  beantragt  1512  Lebensversicherungen  über  litiO&.'im  M  gegen 
1156  über  527170(i  Jf,  und  es  traten  in  Kraft  1:M9  lyebensversiche- 
miigeu  über  .r>  957  1UU  Jt  gegen  1049  über  45*4-1  HUU**/  in  den  ersten 
11  Monaten  de«  Vorjahre».  Oer  Gcsamtvcrairherungsbestand  betrug 
am  1.  December  1888:  21458  Versicherungen  über  60.W2060  ,4t 
t'apitnl  und  79  62U »*/  jährliche  Rente  und  zeigt  gegen  den  Bestand 
am  Aufang  des  Jahres  einen  Zuwachs  von  2564  Versicherungen  über 
T  152000  .  »  Capital  und  11  770  „«Y  jahrliehe  Beute. 

Die  Sterblichkeit  betrug  in  den  ersten  11  Monaten  des  laufenden 
Jahres  lfHiOOti  Jt  gegen  258  700  .M  im  gleichen  Zeitraum  de»  Vor- 
jahres. Die  Vercinsniitglieder  werden  demnach  auf  einen  erheblich 
höheren  Gewinn  als  im  Vorjahre,  wo  letzterer  :W4tVi;i  .1/  betrug, 
hoffen  dürfen,  zumal  sich  die  Vcrwaltungskosten  nur  um  ein  Geringes 
gegen  das  Vorjahr  1 00 892  .*/  erhoben  können,  da  der  Verein  nn 
HUrM  Grundsatz,  ohne  bezahlte  Agenten  seine  Ausdehnung  zu 
suchen,  festgehalten  hat. 

Infolge  der  Versetzung  des  bisherigen  Vorsitzenden  des  Verwal- 
timgsraths,  des  Herrn  Oberpräsiden  ten  v.  Leipziger,  von  Hannover 
nach  Danzig  ist  der  jetzige  Obcrpräsiilent  der  Provinz  Hannover, 
Ibrr  v.  Bennigsen  in  den  Verwaltiingsrnth  Und  zwar  zum  Vor- 
sitzenden desselben  gewählt  worden,  auch  ist  an  Stelle  des  freiwillig 
ausgeschiedenen  Herrn  (Itter-Bau-  und  (leb.  |{egierung«raili  Dnrlaeb 
ikl  Herr  Kiscnbahn-Dircctions-Präsidcnt  Thielen  in  den  Verwal- 
tungsrath  zugewahlt.  Wer  von  unseni  Lesern  «ich  näher  über  den 
PmUsiachcu  Beamten-Verein  unterrichten  will,  erhält  Auskunft  nebst 
den  Drucksachen  kostenfrei  von  der  Dircction  des  Vereins  in 
Hannover. 

Uruekfcstigkcit  tun  Muner*  rrksknrpern.  Au»  Anlafs  von  Vor- 
untersuchungen für  Sleinbrückenbiuiten,  welche  von  "lein  l'ntcrzeich- 
iieten  im  vergangenen  Jahre  nach  der  im  Jahrgang  IH*7  d.  Bl.  in 
dem  Aufsatz  .lieber  die  Kunst  des  Wölbens"  beschrieben!  n  \Vei»e 
ausgeführt  wurden,  «iuit  in  der  daselbst  angegebenen  Weise  drei 
Mimerwerkswiirfel  von  je  15  ein  Kiiiitcnliiiigc  und  2,5  cm  Fugenstiirkc 
hergestellt  und  einer  Druckprobe  in  der  Mutcrialprüfung«an«talt  der 
Kgl.  teclinischeu  Hochschule  in  Stuttgart  unterworfen  worden.  Bei 
zwei  Würfeln  bestanden  die  je  8,25  cm  dicken  Steinplatten  au«  sehr 
harten  Buntsandstein  Findlingen,  bong  dritten  au»  ebenso  starken 
Granilplatten.  Der  Mörtel  bestand  aus  1  Th.  I'ortlaud-t  'erneut  von 
Dvck erhoff  und  au»  2  Th.  groben  Sand  und  wurde,  wie  auch  in  der 
"heu  angegebenen  Quelle  beschrieben  i»t.  mit  »<»  wenig  W  a--.ei-ziir.ati 
'»•reitet,  dufs  er  sich  gerade  mit  der  Hand  noch  ballen  lief»,  ferner 
mit  eisernen  Stämpfeln  zwischen  die  satt  angenctztcn.  -tark  auf- 
gerauhten Flutten  »ehr  fe«t  eingestampft  lozw.  init  der  ganzen  Kraft 
iverbuuden  mit  dem  Körpergewicht  de-  Arbeiters  eingedrückt,  sodafs 
die  Probewürfel  in  allen  Tbeilen  der  Beschaffenheit  des  Brücken, 
i'iaiierwerks  entsprechen. 

Bei  «hm  mit   den  Sandsteinwiirfeln  ungeteilten  Proben  betrug 


nun  die  Bruchbelastung  440  kg  und  454  kg  auf  1  nein,  bei  dem 
Granitwürfcl  450  kg.  Die  ersteren  WTürfel  wurden  4  Wochen,  der 
letztere  6  Wochen  nach  der  Herstellung  zerdrückt.  Bei  den  Sand- 
»leitiwürfeln  begannen  die  Risse  in  den  Steinplatten  und  setzten  sich 
von  diesen  aus  in  der  Mörtclfuge  fort:  beim  Granitwürfel  wurde  da- 
gegen zuerst  ein  leichtes  Abblättern  des  Mörtels  im  Acufscni  der 
Fuge  bemerkt,  worauf  alsbald  und  zwar  ebenfalls  auf  den  Aufsen- 
seiten  —  einige  schmale  Granitsplitter  und  Schalen  absprangen.  Bei 
einem  Rifs  war  deutlich  zu  bemerken,  dufs  derselbe  vom  Innern,  d.  h. 
von  der  Mörtclfuge  seinen  Ausgang  genommen  hatte.  Obige  Ziffern 
überschreiten  die  bisher  für  ('emeutmörtelwürfcl  bester  Beschaffenheit 
gefundenen  Bruchbelastungen,  ebenso  aber  auch  die  von  Kbermeycr 
für  Mauerwerkskörper  y  welche  aus  sogenanntem  mauergerechten 
steifen  Ceiucutinörtel  und  Bruchsteinen  zusammengesetzt  wurden,  vgl, 
Wochenblatt  für  Baukunde  1W,  S.  315—336)  gefundenen  Werthe  tun 
etwa  50  pCt.  Ks  wäre  daher  sehr  zu  wünschen,  dafs  init  gröfseren 
Mitteln  und  mit  erheblich  gröfseren  Würfeln  von  etwa  I"  cm  Kanten 
länge  vergleichende  Versuche  augestellt  und  diese  auch  auf  mehrere 
Jahre  alte  Würfel  ausgedehnt  werden,  um  ein  abschliefsendea  l'rtheil 
nlier  die  zweckmäfsigste  Maucrungswcise  bei  Brücken-  sowie  bei 
solchen  anderen  Ingenieurbauten  zu  erhalten,  hei  welchen  ein  beson- 
derer Werth  auf  ein  ganz  gleichartiges  Mauerwerk  von  grofser 
Druckfestigkeit  gelegt  wird. 

Stuttgart,  im  December  IHHX.  Baurath  Rheiuliurd. 

SrllinVKUciihahii  bei  (iilgaerto  in  Canada.  Es  ist  im  Werke,  in 
Canada  für  die  Seeschiffahrt  eine  Verbindung  zwischen  der  Bucht 
von  Fundy  nnd  dem  St,  Lorenz-Golfe  mittel«  einer  Schiffs-Eisenbahn 
herzustellen,  ähnlich  wie  es  der  verstorbene  Ingenieur  Ead*  in  seinem 
kühnen  Entwürfe  für  die  Ijindenge  von  Tehuantepec  vergl.  Jahrg.  1KK5 
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I  ,   __—    geplant  hat.    Wie  aus 

-       i.  der  beistehenden  Leber- 

sichtskarte  erkennbar, 
erstreckt  «ich  an  der 
Küste  von  Neu- Braun- 
schweig der  mit  dem 
Namen  Bucht  von  ("big- 
ner-tn  belegte  Meeresnrm 
so  weit  in  das  Festland 
hinein,  dafs  zwischen 
seiner  nördlichen  Grenze 
und  der  Northtimber- 
laud-Engi-  de«  St.  Lo- 
renz-Golfe« nur  ein 
Lnndstreifrn  von  2*  km 
Breite  verbleibt.  Hier 
soll  narh  Mittheilung 
der  EnyiirrriM)  Xrw* 
vom  27.  Ortober  d.  J. 
die  (hignerto  Sehiffs- 
Eiscnbahn  angelegt  wer- 
den. Die  Boilcngestaltung  i»t  für  diesen  Zweck  insofern  beson- 
ders günstig,  als  die  Bahn  in  vollständig  grader  Linie  ohne  nennen»  • 
werthe  Steigungen  geführt  werden  kann  und  der  gnifste  Ein- 
schnitt nur  13  m  betragen  wird.  Der  Bahnkörper  soll  in  einer 
durchschnittlichen  Breite  von  12  m  hergestellt  werden  und  zwei 
Geleise  erhalten.  Die  gröfste  über  die  Buhn  zu  führende  Last 
ist  zu  1000 1  angenommen,  den  l'nternchineni  jedoch  die  Ver- 
pflichtung auferlegt,  vor  der  Betrichseröffiiung  Probcbelastuugcn  bis 
zu  21  »10  t  vorzunehmen.  Eine  gewisse  Schwierigkeit  für  die  An- 
lüge liegt  in  der  Höhe  der  Fluth,  welche  in  der  Bucht  von  Fundv 
theilweise  bis  zn  1H  m  steigt.  Man  beabsichtigt  indessen,  die  Hebe- 
vorrichtung den  Schiffen  nur  bei  mittlerem  Wasserstand  zugänglich 
zu  milchen. 

Der  Entwurf  für  die  Drnrkwasser- Vorrichtungen  zum  lieben 
der  Schiffe  wird  von  demselben  Ingenieur  ausgearbeitet,  welcher 
du«  grofsi-  Dock  auf  Malta  entworfen  hat.  Die  ausführenden  Ingenieure 
sind  ilie  Engländer  Benjamin  Baker  und  Sir  John  Fowler,  be- 
kannt als  die  Erbauer  der  Forth-Brücke,  während  die  Bauleitung  an 
Ort  und  Stelle  dem  rnnadisehen  Ingenieur  Ketehnm  übertragen  ist. 
Vollständig  gesichert  erscheint  da»  in  »einen  Ge»aiutko«ten  auf  rund 
2"  Millionen  Mark  veran«chlagte  l'nternehmen  dadurch,  dafa  die 
eniiadischf  lti  gierung  für  einen  Zeitraum  von  20  Jahren  einen  Zu- 
schuf» von  jährlich  7<"K"«t  Mark  leistet.  Der  Vertrag  ist  im  Septem- 
ber d.  .1.  abgeschlossen  und  die  Bauzeit  auf  zwei  Jahre  angenommen, 
sodafs  ilie  Fertigstellung  ,1er  ganzen  Anlage  Iii»  zum  Ende  des 
Jahre«  1H90  erwartet  wird.  Ea  wäre  dies  ilie  erste  praktische  Ver- 
wirklichung des  Gedanken»,  beladene  Schiffe  aus  dem  Wasser  zu 
heben  und  auf  Schienengclcisen  über  Land  zu  befördern. 
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Centraiblatt  der  Bauverwaltung. 


BQchenrchan. 

Theorttiscke  Maaehiuenlehre  von  Dr.  F.  Grashof.  Dritter 
Theorie  der  Kraftmaschinen.  In  fünf  Lieferungen. 
Hamburg  und  Leipzig,  Leopold  Vofa.  1K87— 1HH8.  —  Dritte  nnd 
vierte  Lieferung.    Preis  je  4  M. 

Bezugnehmend  auf  die  in,  Jahrgang  1H8«  d.  Kl.  auf  Seite  12« 


Werkes,  begnügen  wir  mm  mit  einer  km 
gäbe  de»  Inhalte«  der  neu  erschienenen  Lieferungen.  Die  erste 
derselben  beginnt  mit  den  Wa»»erattulennia»chitien,  behandelt  hierauf 
die  Windkraftmaachinen  (Windräder)  nnd  geht  iodnnn  zu  «lern  wich- 
tigsten Gegenstände  der  Kraftmasrhincnlehre,  den  Wärmekraft- 
maschinen über,  deren  Wcaen  in  einer  kurzen  Einleitung  unter  Auf- 
Zählung  der  verschiedenen  Arten  solcher  Maschinen  »ehr  klar  ge- 
schildert wird.  Im  Auschlufs  hieran  wenlen  die  grundlegenden 
Hegriffc  der  Gesamtleistung,  der  Nutzleistung  und  de«  Wirkungs- 
grade«  erörtert,  welche  der  Theorie  aller  Wärmekraftmaschinen  ge- 
meinsam sind.  Die  nun  folgenden  Abschnitte  »ind  der  Dampf- 
maschine gewidmet,  «leren  einzelne  Glieder,  wie  Kessel  mit  Vorwärmer 
und  Speisevorriehtuug,  Feuerung  und  Esse,  (Vlinder  und  Kidben, 
Steuerung  und  Regulator  einzeln  besprochen  werden.  Dabei  ist 
natürlich  stets  berücksichtigt,  daf»  die  Formen  im  ganzen  mehr 
Gegenstand  der  Erfahrung,  als  der  Theorie  sind,  daf«  dagegen  letztere 
zur  Prüfung  der  Wirkungsweise  und  der  Zweckmüfsigkeit  des  Ein- 
zelnen berufen  ist.  Erörterungen  dieser  Art  bilden  vorwiegend  den 
Inhalt  der  vierten  Lieferung  des  Werkes,  und  zwar  beziehen  sich 
dieselben  theils  auf  die  uligemeinen  Verhältnis««  bei  Dampfmaschinen 
überhaupt,  theil*  auf  die  Hcatimiuung  der  rechnuiigsiniifsigen  (in 
dicirten  Arbeit  des  Dampfe»  bei  Ein-  und  bei  Zwcicvlinder- 
tnasehiuen. 

Es  kann  nicht  unsere  Absicht  «ein.  über  die  Ixistungcn  eines 
so  bewährten  Meister»  wie  Gra.hof  ein  I  rtheil  m  fällen,  wohl 
ben  wir  wiederholt  auf  die  aufserordcntliche  Klarheit  und 
Dnrstclluiigswcisc  diese*  Forschers  hinweisen  zu  dürfen. 
Xur  ein  Wunsch  erübrigt  vielleicht  in  der  bezeichneten  Richtung, 
nämlich  der,  daf-.  die  hier  und  da  noch  —  nicht  einmal  als  Fachans- 
drücke, sondern  als  reine  Gewohnbcitswendnngen  —  auftretenden 
Fremdwörter,  wie  z.  H.  eventuell,  pro,  vertieal.  horizontal,  »elbst 
Dimension,  Effect  usw.  künftig  mehr  vermieden  werden  mochten. 
Ein  Schriftsteller,  der  selbst  schon  gute  Verdeutschungen  einiger 
recht  schwer  zu  .übersetzenden"  fremdsprachlichen  Bezeichnungen  ge- 
liefert hat.  wird  in  dein  Verzicht  auf  die  vorher  genannten  und  ähn- 
liche, leicht  entbehrliche  und  von  weiten  Kreisen  aufgegebene  Fremd- 
linge gewif»  keine  Schwierigkeit  finden.  — Z. — 

IHe   Fortschritte  des  Else  utiahnncscu».   insbesondere  für  den 
praktischen  Dienst  und  zur  Vorbereitung  für  die  Prüfung  des  Halm 
meist ers.    Nachtrag  I  zu  .Susemihl»   Eisenbahn  -  Bauwesen,   I.  Auf- 
lage".    Bearbeitet  von  E.  Sehnbert.  Kctriebsinspector.  Vorsteher 
.Irr  Kauiiispectiou  Sorau.     Mit  7  Tafeln  und   !.">!  Abbildungen  im 


Text.  Wiei 
Die  ra» 
auf  einander  t 
der  Eisenbahn 


baden  1 
-he  Enti 


*W,  Verlag  von  J.  F.  Itcrcmann.  l'reis  l'.Mi  .K 
'icklung  de-.  Eisenbahnwesens,  die  welcn.  schnell 
den  Neuerungen  in  <len  technischen  Eiurichtuiigi-u 
issen  es  begreif  lieh  ericheinen,  dals  ein  diesen 


•  •cp-nstaiid  behandelnde«  Werk,  wenn  e«  auch  zur  Zeit  seine*  Er- 
scheinens vollständig  auf  der  Höhe  stand  und  allen  berechtigten  Au 
»prürhen  genügte,  doch  schon  nach  kurzer  Zeit  der  rmarbcitiing  und 
der  Ergänzung  bedarf.  In  dieser  l-age  befindet  »ich  auch  das  in  den 
betheilitteu   Kreiden   viel   verbreitete  Wirk    von   Su.emihl  .Das 


de«  VcrtWers  Tode  von  Prof.  Hilkhausen  neu  bearbeitet  und  zu- 
letzt in  4.  AnHage  im  Jahre  1X8«  erschienen  ist.  Die  nächste  Vcr 
anlassung.  «  inen  Nachtrag  zu  diesem  Werke  zu  schreiben,  hat  die  im 
Jahre  18*7  bei  den  preiU's.  Mtaatseiseubaluien  erfolgte  Einführung 
einheitlicher  Weichen  und  Kreuzungen  gi-gebeu.  Der  Verfasser  des 
vorliegenden  Nachtrags,  welcher  wegen  seiner  langjährigen  Erfahrung 
im  liahucrhaltuugs-  uud  Hetriebsdienste  für  die  zwecktuäfsige  Be- 
handlung derartiger  Gegenstände  besonder»  befähigt  erscheint,  hat 
sich  indessen  nicht  auf  die  Beschreibung  und  Berechnung  dieser 
Weichen  und  Geleiskn-uzungen  beschränkt.  In  dem  117  Seiten 
starken  Buche  werden  vielmehr  noch  weiter  behandelt:  die  Geschieht« 
der  Eisenbahnen,  die  Entwicklung  des  Eisenbahn  - 1  Iberbaues,  die 
l'nterbcttung  und  Entwässerung  des  Oberbaues,  die  Absteckung  der 
Kreisbogen,  die  Spurenvcitcruug  in  Krümmungen,  die  l'chcrhohuug 
des  änlsercu  Schienenstranges  in  Krümmungen,  die  l'cbergangsbögeu, 
die  trigonometrischen  Unieu,  die  Drahtzug  -  Schranken,  die  Dicust- 
eintheilung  der  Weichensteller  und  Bahnwärter,  das  l'ntcrrichtswcseii. 
die  Normen  über  Lieferung  und  Prüfung  von  Portiami  (  enteilt  und 
die  Dachrinnen.  II.  f. 


Neue  Patent*. 
Sf  nenmg  an  Kelbuagftwinden.  Patent  Nr.  44 'f?«.  Paul  Vonhof 
in  Sachsenburg.  —  Bei  dieser  Keibungawinde  ist  die  Lastwelle  a  fest 
ist  die  Antriebswelle  e  fest  gelagert,  und  die  Kraft 
Übertragung  erfolpr 
durch  ein  Kail  t.  w.-l 
ches    exeentriseh  auf 
einer  Blindwclle  b  «itrt. 
Wird     die  Kiemen 
•cheibe  g  in  der  Pfeil 
richtung  angetrieben 
nnd  das  Kail  r  durch 
da«  Excenter  sowohl  ■■ 
das  Kail  /  als  an  da. 
Rad  rf  angedrückt.  M 
läuft  das  Kad  c  link- 
drehend   lose  um  die 
Welle  4,  und  die  LsVt 
wird  aufgewunden 
Soll    die    Last  ange 
haltm    oder  gesenkt 
werden,  während  die 
Riemenscheibe,  g  ihre 
Laufrichtung  beibe- 
hält, «o  wird  der  Hand 
hebel  der  Welle  Ii  «o  weit  hcrumgelegt,  daf«  das  Rad  e  aufser  Eingriff 
mit  dem  Rade  /  gelangt.    Das  Rad  c  wird  durch  die  Ijtst  nunmehr 
rechtsläufig  in  l'mdrehung  versetzt.     Hierbei  klemmt  sich  dasselbe 
fest.  z.  B.  durch  kleine  Kugeln  A,   welche   in   den  »ich  ver- 
engernden Spalt  zwischen  Seheibe  und  Excenter  treten, 
ftv      und  verhindert  die  Drehung.   Da»  Rad  c  ist  also  gleich 
zeitig  Antriebrad  und  Evceuterbrcmse. 

Niillxlrfcel    mit    arlbstthittureni  Un 
Nr.  44  97".   J.  H.  Kehr  in  Nürnberg. 

l"m  mit  diesem  Zirkel  Kreise  zu  zeichnen,  hat  man 
nur  nothig.  lothrecht  auf  den  Knopf  ■  des  Zirkel»  »n 
drücken.  Mit  dem  Knopf  «  »lebt  durch  die  Stange  ./ 
ein  Stift  r  in  fester  Verbindung,  welch  letzterer  in  der 
»ehraubenfi.miigen  Nuth  /  .'/  4  einer  mit  den  Zirkel 
Schenkeln  fest  verbundenen  Hülse  gleiten  kann.  Da 
der  Knopf  a  heim  Dritckeu  festgehalten  wird,  so  mu.« 
der  Zirkel  sich  drehen,  wobei  eine  innerhalb  der  Hül- 
sen /  und  h  liegende  Schneckenfeder  gespannt  wird. 
Beim  Abheben  des  Zirkels  vom  Papier  dehnt  «ich  die 
Schneckenfeder  wieder  an«  und  dreht  -n  den  Zirkel  In 
«eine  Anfangslage  zurück.  Die  Hülsen  /  und  h  dienen 
\|  nicht  nur  zur  Führung,  sondern  auch  /um  Schutze  de« 
Getriebe». 

SrhraCllrapparat.    Patent  Nr.  I i  :«7<i.    Otto  Clement  in  Bcrliu. 
Hie  Vorrichtung  besteht  aus  den  beiden  durch  Querstücke  a,a,u, 
verbundenen  Schienen  6,  und  Ij,,  zwischen  welchen  sich  der  Schieber./ 
führt.   Am  Schieber  A  ist  mittels  Klemme  e  </  lösbar  eine  Reifssehieiie 

oder  ein  Winkel  /,  befestigt,  l'ni  die 
Entfernung  der  parallelen  Linien  211 
bestimmen,  ist  ferner  auf  dem  Schieber 
A  ein  Keil  /  fest  angebracht,  während 
mit  den  Schienen  6,A,  ein  Keil  </  durrh 
Klemme  1  »teilbar  verbunden  is|.  Beim 
Arbeiten  legi  man  die  linke  Hand  luiT 
dem  Bullen  fest  in  die  Höhlung  h. 
greift  mit  ein  paar  Fingern  in  '.>•■ 
Grirtleiste  k  des  Schieber»  A  und  zieht 
am  Uueal  /,  den  ersten  Strich.  Nu» 
zieht  man  mit  den  Fingern  den  Seine 

her  ./           bis  die  K.  ilc  ,j  und  /  sieh 

berühren,  wodurch  diu  Feder  ist  ge- 
spannt wird,  und  zieht  um  Lineal  den 
zweiten  Strich.  Hierauf  drückt  mau  mit 
den  Fingern  an  k  den  Schieber  ./  auf 
das  Papier,  nährend  der  Handballen 
»ich  etwa»  von  A  entfernt.  Dadurch 
bringt  die  Fetler  m  den  Kabinen 
11,0,0,6,0,  in  eine  neue  Lage,  die  von  der  vorigen  um  die  gewählte 
Strichweite  entfernt  ist.  Nun  wiederholt  sich  der  Vorgang  von  neuem 
und  wird  durch  abwechselndes  Drücken  auf  den  Schieber  oder  den 
Rahmen  fortgesetzt.  —  Der  Schraffirapparat  ist  mich  den  Angaben 
des  Königl.  Regierung»  -  Baumeister»  Herren  zur  Megede  gefertigt 
und  von  dem  Patentinhaber  zum  Preise  vou  .'» M  (mit  Schichtete 
theilnng  -V»'.*.  mit  Staldlineal  7,.*s>i  .*/ >  zu  beziehen. 


Ja  ' 
«1 

A 

[•  s  

V»rU*  «t-u  Kran  »Korn  (WUIkMd  trast),  Bciliu    Kic  Ult  gerfsetio»  de»  anrhumtlklim  Thsile,  'ersntuortlkh:  0.  Ssrrsiia, 


I>ro<V  1»«  t.  Ksulics, 
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.1.1  twUK-g.atwiVi.  :»rbluf.j.  -  BScIU-r.«!»»«. 


Zur  Berechnung  der  Schienenlaschen. 

(Schliifs.) 


Hiermit  i»t  iler  Einltuf»  der  in  «ler  Wirkuugslime  der  Last  «7 
auftretenden  Unstetigkeit  bestimmt  und  können  nach  Heliebeu  die 
.'iiigcstrichencn  Fcstwcrthe  durtli  die  zweigestriehem'n.  oder  dir  letz- 
teren durch  die  erstcren  ausgedruckt  werden.  Die  in  den  tlleichungen 
fiir.#C,  und  enthaltenen  Functionen  von  C  sowie  auch  die  beiden 
Glieder,  ans  «lenen  «ich  diese  zusammensetzen,  kommen  in  der  Ober- 
baubereehnung  »o  liäung  vor,  «laf»  es  sich  als  zwcckinüf«ig  erwieseu 
hat,  denitelben  besondere  Zeichen  zu  geben  tunl  ihre  Zahlciiwcrtlu- 
im  voran»  zu  berechnen.")  In  gleicher  Weise  sullen  au«di  hier  die 
>lezrichnungcn 

|      «—>  («•«»>.;- «in  ;)=ji;:     — 1~ 

angewendet  werden.  Dann  erpicht  sich  beispielsweise  au»  2i>)  und 
27.  mit  e»  =  e-'C  r 


■17»' 


Ii  r  ,  ■  K:'f;  G  ,.  .    I»  -  r  '  x r'*"-  "  r'1-  ; 


KJ  4xs 

Durch  Einführung  der  Wertbe  von  I', 
reibt-  »tehendeu  tJMcbungcn  gellen 

EXJ,(MX  ,  V, 
xl  ^  x> 
AVA  Vi 


|  IV - 


r. 


)+ 


/•:./  x'         '  /•:./  »x3 

Mit  Hülfe  von  29)  und  3U)  können  jetzt  die  vier  in  24)  enthalte- 
nen Fe»1werthe  (,',",  t','\  und  "  durch  die  beiden  Oriifwn 
r,' und  crsi-tzt  werden.  Entfernt  man  zugleich  A/u  und  Q„  durrh 
Anwendung  von  22 .  and  ordnet  man  die  rechten  Seiten  nach  (Hiedem 
mit  .Vi.  (J,  und  «V,  »o  ergeben  «ich  zunächst  zwei  (ilcichuogcn  von 
ziemlich  verwickelter  Form.  Wenn  man  aber  unf  beiden  Seiten  mit 
2  thcilt,  die  Hv]ierbelfunetionen  einfuhrt  und  die  Bezeichnungen 
2»:  uiit  sinngemüfscr  Aeu'lerung  des  Zeigers  auch  auf  die  von  a  = 
*a,  abhängigen  <lr«if>ieii  anwendet,  »o  vereinfachen  »ich  die  Aus- 
drücke  ganz  erbeblich.*1*)    Man  findet  nach  einigen  t'mfoniningcu: 

«in  u  sin  a  .  (.','  -      (äiit  «  «»s  «  +  if'(()  — 

/  AVA  r  \  *  .  /  A\-A      £',./,     \  Qi^  i 

il   Sin  («  —  ^; «!«.«  {«  —  V>\\  E.'};  J*_  ; 

1+  (<oi  («  - sin  («  -  ,  I  /,;./  .>x»  I 

I    «iit«cos«|  |  —  2in  a  -in  «  | 

l+t^cja  -ina  |        ~  |+(5ci«<os« 


,    „AVA      M±  /.,,/  v 

-  /;./  '"' v  A'-/     '   AV  V'J? 


Imiueibin 
bei  AuHo»ung 
iTHiinüchteu  < 


henitzeu 
mich  L', 
rud  von 


auch 

und 
l'ebei 


die.«e  tileicbiiiigeii  uu<l  besonder«  die 
t\'  »ich  ergebenden  Formeln  nicht  den 
«icbtliehkeit.    K»  einnfiehlt  «ich  daher, 


eine  Kribe  abkürzender  He«i<bunngfn  anxnfiihrcn.    Wir  netzen: 


32} 


«in  a  sin  a 
i     2ina  t  os  a  \ 
Ii-  fei  a  sin  u  | 
K  J,  ,  AVA, 


KJ 


atllaiosa  +  i;',,  =  M, 
|  -  Äitl  «  sin  u  _ 


KJ 

(-t-; 


i    sin  (« 


(    1  - 

»i  ("•■.•)-«•.•  (»ii)  _  „ 


(5of  {u  —  X)  1« 


A'..-A      A'|t/|  , 
EJU~  KJ*"'«1^ 
K.J.  AVA 

^  ro«       ^  a;,.7, 

»  A*...A 


«i        -  (>,) 


=  "er 


KJ 
.1 

p,         -  <•,  fr/,) 
/ 


1 »  - 
—  rv  . 


KJ  ix3 

und  nus  21 1  in  die 
licne  über  in 

K.J-j   (r     .>  - 

KJ  lx'f"f,-: 

A  .A  G  .,- 


Hierin  i»t  ./  der  zweifache  Werth 
('«cfticiciiteii  iler  I  nbeknnnleii  in  Uli,  »1 


der 


33) 


31) 


2  i  m,  i\,     «,  c,) 


2  (2ill!a  +  sin'a) 
=  (*of  »«  +  cos-»« 

Itenutxung  dieser  Zcicbeu  folgt  au»  31) 

l  ,'  =  «„.-7  +  «,  5-  —  ua  -3-: 


I 


Nachdem  t','  und  /','  hieraus  herechuet  »ind,  ergeben  »ich  l  ,' 
und  /','  au»  21 1,  und  «odann  I','.  f,  *,  /  ,"  au»  29).    K*  kajin 

«laber  jetzt  zur  Krmittluug  der  enUj.reehetiden  Werihe  für  den  in 
«ler  Richtung  —  x  gelegenen  Tbcil  der  Laschenverbiuduug  ge»cbritten 


Die  im  Kingange  abgeleiteten  tileicbutig<-ii  der  ela»ti«chen  Linie 
gelten  nntiirlirh  auch  dir  negative  Werihe  von  r.  voransgenetzt,  daf« 
bei  Ite-liininung  der  Inteirratioim-Fe^twertlie  auf  da«  Vorzeichen  von 
r  Kück.iebt  genouinieu  wird.  Die  Notbireniligkeit  einer  be»onder.  u 
L'uterxnclinng  diese»  Kalle»  lüf*t  »ich  jedoch  dadurch  uuigelien.  daf» 
man  x  auch  nach  liuk»  uo»itiv  n'<abnet,  oder  —  wm  auf  da»»elb«* 
hinausläuft,  daf«  man  »ich  die  linke  Hälfte  der  Verbindung  mit  den 
an  ihr  wirkenden  Kriifteti  um  die  J'-Ach*e  gedreht  dankt,  bis  sie  in 
die  Ebene  der  rechten  Hälfte  füllt.  K»  kennen  ilanti  ohne  weiteres 
die  für  letztere  gefundenen  <  ileiehuugen  benutzt  werden,  in  denen 
nur  f;  —  O  uii.l  (J,  au  Stelle  von  Q,  zu  setzen  i»t,  dn  nach  .Irr 
hinsichtlich  de.-i  Vorzeichen»  der  Querkrüfle  gemachten  Aiitinlirue 
|>o.»itive»  <l\  auf  die  rechte  Iliilfte  der  \  erbindung  nach  oben, 


die  linke  aber  nach 


ein 
Jinf 


f..  = 


imti'ii  wirkt.'H*! 


F.»  i«t  mithin  gem.:if»  -.ih; 

CA 


Ferner  liefern 


IEJ' 

lie  (Jleiebiiiigi-n  21 

AVA 


'V 


|    f..=  r,-jr,-|. 


KJ  x! 
AVA 


KKJ 


AVA  Q, 


KJ  x' 


KJ 

.\u»  den  tileicbungen  31i  folgt: 
Durch  Kiiwtzimg  dieser  Wertbe  in  die  (irundgleichungen  erhält 


•i-i    I-  —„  Mi     „IL.,     r  — 


I  jsenbahut  »berbnues-, 
i»t  bekanutlich  peg.  b.u 


*i  S.  des   Verfasser»  .Herecbuung  de» 
Tabelle  IIa  und  IIb  auf  Seite  2H-I  bis  i><7. 

•i  Der  Hcgrilf  der  llvnerbelfuneti. 
die  tileichnngi'n 
>  ,  f,7  +  ,    -l  )  =  l_U-i      und  ■  ,  (eT      r-<t)  -.  3in  * 
Näheres  findet  »ich  in  I.igow.ki«  'rnsrbenbuch  der  " 

t)  Die  IbzeiehDunp  verwickelter  Ausdrücke  durch 
ItucliHtaben  gestaltet  zwar  einerseits  die  Formeln  kürzer  uml  über- 
sichtlicher, verlangt  aber  amlcrersnt»  vom  l^«er  die  Kiiipriigiiug 
einer  gröfseren  lJe»urntzahl  von  Zeieben  und  ist  an  »ich  auf  die 
Zahlenrei'hnung  «hnc  wenentliehen  Fjutlufs.  E»  künnte  daher  zweifei 
hilft  erscheinen,  ob  das  in  Hede  stehende  Verfahren  einen  wirklichen 
Nutzen  für  die  Anwendung  gewährt.  Von  grofseiu  Vortheile  für 
die  letztere  erweist  »ich  da»  \  erfahren  jedoch  dann,  wenn  die  Zahlen- 
wertbe  der  Zeichen  im  voran*  berechnet  und  zusammengestellt  wenlen. 
Im  vorliegenden  Falle  ist  dieser  Bedingung  wr-iiig»teu<  theilweise 
durch  die  vom  Verfas-er  berechneten  Tabellen  genügt,  an«  «lenen  die 
Werthe  der  Aus«lrücke  >j((.  «„.        ri ml 

3 III  «  »in  n\         2ill  <r  cos  «r  -f  i<0\  u  sin  «;    O'ni  2ri  -|-  «'Os  •>«; 
3  Iii  n  c^>s  «;      -  3  In  n  »in  ir  -j-  ^ej  "  cn«  n 
bei  gegebenein  n,  »owi«-  mich 

'3in  in— C)  cos  («— C)  +  Hni  (« — ;i  »in  {„  ;}  un«l  ü'i>|  («■•  ■;;  cos  («— 
bei  grgebenem  t:  -  -  C  unmittelbar  entnommen  werden  können.  8.  .He- 
rechuung  «les  Kisenbahn-< rberbaue*",  Seite  277  n.  ff.,  Tabelle  I  und  II. 
Im  Einzelfalle  branehen  übrigens  »iimtlicbe  Hü)f«gr«"'fsen  mit  alleiniger 
Ausnahme  von  <j/,)  uml  (y,)  nur  einmal  berechnet  zu  werden,  da 
«ler  Einlluf»  der  l.aj>t»telbing  lediglich  in  letzteren  zum  Ausdruck 
kommt. 

•H  <  Mit  dem  lliegungsin 
offenbar  nicht  vorzunehmen,  dn  Mi  auf  beide  Hälften  der  Verbimlung 
in  gleicher  Weise  i  nämlich  nach  obeu  bohl  krümmend)  wirkt. 


der  LasKtellung  lediglich  in 

iiiient  jWi  ist  ein  derartiger  Zeichcnwechsel 
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man,  wie  leicht  ersichtlich,  die  Senkung  y  und  das  Hiegungsmoment 
M  für  jeden  l'uukt  des  linken  Thcilc*  der  Verbindung  uach  Grofrc 
und  Vorzeichen,  die  Neigung  ••  und  die  ljuerkraft  (J  zwar  der  Grüfte 
nach  richtig,  aber  mit  Vorzeichen,  welche  denjenigen  entgegengesetzt 
■ind.  die  «ich  ergebe«  würden,  wenn  man  die  für  den  rechten  Thcil 
angenommene  Z.ichenbcBtiinmung  auch  auf  den  linken  anwendete. 
Kb  ist  al»o  entweder  im  Auge  zu  behalten,  daft  hei  letzterem  ein 
positive»  und  Q  (iefäll  nach  link«,  beziehungsweise  link»  vom  (Quer- 
schnitt naeb  oImjii  wirkende  Querkraft  bedeutet:  oder  int  die 
rechte  Seite  iler  <i  li  ichuugcn  für  e,  uud  e,,  Q,  und  Q,  in 
(iruppe  1:V|  bei  Anwendung  auf  die  linke  Hälfte  der  l.iiscbeu- 
verhindung  mit  -- 1  zn  mnltiplicircn.  Wir  wollen  im»  hier  de» 
zweiten  Verfahren»  bedienen,  da  dasselbe  gröftere  Kinhcitlichkeit  ge- 
währt und  weniger  leicht  xu  Irrthüincrn  Anlafs  giebt. 

Nuniuehr  erübrigt  uor  noeh  die  Hcrechnung  der  Werth«  (.',,  f.',', 
C,"  und  f.,  C,',  f.".  Die  GrnJ.cn  C„  C,"  und  l\,  V,"  »ind  durch 
<lie  Bedingung  bestimmt,  daft  um  linken  und  rechten  Endo  der 
Laichen  die  Hohen  und  Neigungen  der  Schicncnachse  gewisse, 
von  der  Ijigerung  und  Belastung  de»  Ceatiinge»  abhängige  Werthe 
besitzen  müssen.  Die  Grüften  C, '  und  C'.'  unterliegen  der  Bedingung, 
diif»  »ich  mit  ihnen  au»  den  Gleichungen  Kl)  für  die  Neigung  und 
Höhe  der  Schicncnachse  ain  Angriffspunkte  der  ljt»t  dieselben  Werthe 
ergeben  mti«»on,  wie  mit  den  (Jröften  C,"  beziehungsweise  V.". 

tan  die  Höhen  und  Neigungen        wie  in  Abb.  1 


AI*.  « 

(unter  Wcglassung  der  loschen;  angegeben,  ferner  dir  zu  *  =  «„ 
und  jr  =  J  gehörigen  Werthe  von  d  |y|  :  dx  und  [y|  mit  dem  Zeiger  «. 
beziehungsweise  C.  aufterdem  aber  mit  der  gleichen  Anzahl  von  Strichen, 
wie  die  Kestwerthe,  mit  denen  nie  berechnet  sind,  so  erhalt  mau  die 
fraglichen  Bedingungen  nach  J2<  und  IS  in  der  Form 

1  'WnY^ 


:;s) 


t«i<i!_'r,n 


I  4.'/']; 


£rJ,    du  • 

Cr   -KT,*.'  +  Kj**^  * 

I  4""',. 

U..1UN-,,  =      c\"  +  20,  +:i<\'%'+  d;' 


IHe  (Jrüften  rf(y];T«/x  und  mc.cn  nach  1«,  und  Ifta  dm 

Neignng»uiiter*chied,  beziehungsweise  den  HöheuabAtaud  der  Schienen- 
nud  der  Laschcnach&e  am  Angriff»], unkte  der  Last.  Da  »ich  für  dir 
eine  dieser  Grüften  sowohl  wie  für  die  andere  derselbe  Werth  er- 
geben muft.  gleichgültig,  oh  man  sie  ain  zur  Strecke  -.  oder  «lier 
ab<  zur  Strecke  a,  —  :  gehörig  betrachtet,  so  int  offenbar 

~,l  ~  d,  =(  ",,(' rv k  -  > 

l»ie  Einführung  der  Werthe  von  (',',  <■','  und  (.',".  (',"  aus  Jit 
und  SSi;  in  die  zweite  und  dritte  (Weichling  der  beiden  vorstehenden 


('.nippen  liefert  daher  die  folgenden 
C,"  sowie  ('„'  und  C„" 


zwUrhen  CV  und 


HO 


cv  =  fv 


f.'  =  «v  + 


Ii  E.l 


Mit  diesen  Formeln  lassen  »ich  t','  und  (','  berechnen,  nachdem 
man  (',"  und  (\"  au»  den  letzten  Gleichungen  der  Gruppen  '■¥*< 
und  .'KM  unter  Einsetzung  der  durch  ilie  früher  abgeleiteten  Glei- 
chungen bestimmten  Zalilcnwertlic  ermittelt  hat.  Ebenso  ergeben 
«ich  V,  und  6'.  au»  den  ersten  Gleichungen  der  vorgenannten  Gruppen. 
Im  Einzelfalle  würde  vielleicht  ein  derartige»  schrittweises  Vorgehen 
ganz  zweckmäßig  sein.  Man  kann  aber  mich  die  Itechnnng  wie 
im  folgenden  gezeigt  ist  -  allgemein  durchführen,  und  zwar  pnip tf^ltlt 
sich  die»  besonders  mit  Rücksicht  auf  die  Anwendungen,  welche  von 
den  hierbei  gewonnenen  Ergebnissen  zu  machen  »ind. 

Die  Einsetzung  der  Werthe  von  f.„  (,,  C,"  nnd  C,.  C,  .  t\- 
aus  .'öi.  und  ÄV   in  die  erste  und  die  letzte  Cleirhutig  der 

Gruppe  :W  liefert  mit  KQeksirhl  auf  40  . 


•11) 


cv 
('„" 


31,  Q,  1  't-Vlc. 

0 


3h 


i 

£,J,    Jx  • 

l  rf{.'/")„ 


'.,; 


Die  letzten  Glieder  luilrix  beiden  «ich  nur  durch  die  Werthe  der 
in  ihnen  enthaltenen  Cröfscn  ('  und  /'.    Führt  man  in  den  durch  II 
bcstimiiiteu  Au'tlrnck  d[y\  :dr  zunächst  die  durch  -JD,,  :üi    und  Ii4i 
li.sliiiiiat.il  (iffsen  /',',  /'j-'i-in,  »o  erhält  man  d[v"\„  :  ttr 

als  Fnnrtion  von  Q,  und  C.  Aus  dieser  lalsi  «ich  leicht  der  eut- 
»preehcnilc  Werth  für  d{y\„  ;dx  ableiten,  indem  iiiuu  dem  ( Miede  mit 
Q,  das  entgegengesetzte  Vorzeichen  giebt  nnd  dasjenige  mit  G  weg- 
liif»t."*i  Die' Ausdrücke,  mit  «eichen  die  i;ri,f*en  M,  Ui  und  f.' 
niultiplicirt  »ind.  »ollen  der  Kürze  wegen  mit  besonderen  Huch»t:ibeii 
bezeii  hm  t  werden.    Set«1  man 


12) 


\ZU\  '.'«  +  sin  +    hj£j  ..'„.-=»«; 


^{(<ci2«  -  e..sj„. 

.'.  i(?c|2a  -  <  o>  2«:.  '7;' 

!  (<«ci  'iu  -  .  ...  2«}  tSitt  2«  +  «it.  2«)  i<h' 

'  «in  («    r>  m«  «    ,  '  . 


^1,2«  + sin  2«)  '7;:'  -i^'  = 


7:,./ 


und 


.'/„,=<"..  +c,  n„+  r.  t,,;-T  <\       ,.  .  y  j 

Y.i  -/i 


I  '  I 

1 


L"'  .1: 


ergiebt  -ich 


l-l) 


/.,•/, 

#„=<;«• +fv«.+  cvx;+        ,.-rfi ;.'/-;« • 

';  Wegen  d.js  Vorzeichens  der  rechten  S.-ite  vergl.  die  Hemer 
kmiL-  zu  :JT ;. 


''ü'/le  JV, 


«Vi  , 

f,„  _  -i-p, 


Ks  un.-e  ferner 


wie  die  zweite 


■*    Die  ..bigen  t.fleir.liiuigiui  sin.l  j;.t.:i 
und  erste  t >leieliuii^  der  linippo  Iji;  . 

'  *   Vergl.  hierzu  die  oben  Uri  Ahleitimg  von  :ii!   nii.l  :!"   über  .Ii,- 

tiri.f-eil  t  ,.   I  ,.   I  gelluieble  Heliierkttll^. 
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44)  ^ 


1  »F. 


v.. 


Iii: 


2EJ  E*JX~ 


»EJ  E,J, 


=«.' 


gesetzt  werden.  Bei  Anwendung  dieser  Zeichen  erhalten  dann  die 
«II«  41)  entwickelten  Gleichungen  die  nachstehende  einfache  Form: 


ty  =    taug  i„  +  «,  ^  +  q.-^-  —  fl/  — r; 


X 


Durch  Einführung  der  Werth«  von  ('„  C,"  und  f.',,  f',\  C," 
nn»  rl5\.  aOi  und  23  ,  sowie  von  (',,  C',''  «us  41)  in  die  erste  und 
letz-te  Glelehung  der  Gruppe  ;KTi  erhält  man  mit  Benutzung  von  40): 

C*  =.V,n  +«»  »K  f,It   "2£j^*  +  3 
Jtf. 


Die  Gleichunguii  4f»i  und  00t  künneu  natürlich  chemo  wie 
und  39)  zur  Berechnung  der  Werthe  (',.  *.','>  C,"  und  C'„  C.\  V." 
dienen.')    Hiermit  sind  dann  sämtliche  lotegratioi 
stimmt. 

Die  vorstehende  Losung  der  Geaamlaufgabe  i#t  nun  i 
noch  nicht  vollständig,  nls  in  den  früher  abgeleiteten  Gleichungen 
die  Grof*en  J#,  und  Q,.  und  in  den  beiden  mietet  gefundenen 
Gruppen  au&cr  diesen  noch  tang  e„  und  Ung  »»wie-  y„  und  yhi 
vorkommen,  deren  Werthe  fa«t  immer  nicht  von  vornherein  bekauot, 
sondern  —  weil  durch  da«  Verhalten  der  Ijischeuverbmdnng  selbst 
bedingt  —  erst  zu  ermitteln  sind.  Hierzu  sind  im  (ranzen  sechs  von 
einander  unabhängige  Gleichungen  erforderlich.  Zwei  solche  liefert 
die  Bedingung,  dafs  sich  au»  den  Gleichungen  13:  für  die  Neigung 
r,  und  Höhe  y,  der  Easchcuacbsc  im  Stofsquemrhnitt  dieselbe« 
Werthe  ergeben  müssen,  wenn  man  den  betreffenden  Punkt  einmal 
als  zur  linken  i  unbelasteten  \  da*  Andere  innl  als  zur  rechten  Hälfte 
der  Laschcnverbindung  gehörig  betrachtet.  Im  ersteren  Kalle  sind 
die  ungestrichenen,  im  zweiten  die  mit  einem  Strich  bezeichneten 
Integrations-Fcstwerthe  in  Rechnung  zu  stellen.    So  ergiebt  »ich  an» 


4«) 


«„  _  L'/J„ 

dx  £tjt; 


.v 


Auch  hier  unterscheiden  sich  die  leUten  Glieder  lediglich  durch 
«iio  Werthe  der  in  ihnen  enthaltenen  Grüften  V  und  V.  Es  empfiehlt 
»ich  daher,  bei  der  Berechnung  derselben  in  ähnlicher  Weise  vorzu- 
gehen, wie  bei  derjenigen  der  letzten  Glieder  von  41).  Setzt  man  zu 
'/wecke  abkürzend 


a,  fr")«, 
dx  ElJl 

den  Gleichungen  Iii,  12)  und  13)  mit  {  =  *x  =  0: 


47) 


I 

1  j  (Sin  2«  -  sin  2a)  [y  -  (t>ci  2«  -  .„s  2«.  +  ?j?J  ,»„}  =  «»: 

1  {  (3in  2«  -  ,i„  2a)  M  -  <(5cf  2«  -  t-,s  2«1  -  *j?J  ,,<„}  =  „,  ; 

.!  {(Sin  2«  -  sit,  2«)         -   ((<cf  2a  -        2a)  ^ 

+  !  (Sin  («  -  •;; :„  -  ;}  -  Kci  (« -  3  «i«  •  ^     J  =  »V  • 


wird 

I 


IS) 


I 


Wendet 


4J»l 


['/*]„  «=U„    ^    +11,  \, 

n»n  sehlicfelicb  noch  di 
«s  1 
2  £./ 


+  ~  ,  :»«.  -«i\.;  = 
1 


a 

2«^- :i«';+;" 
•v-:i«';  i 


+       .   Iii,      «l'g  )=&>' 


I 

>E.J. 


rr,  +  r.  +  t>  +  o 


c  „£i/>[iv+  r/+  <>  +  o  j. 


Winl  die  erste  Gleichung  von  der  zweiten  und  die  vierte  von  der 
dritten  abgezogen  und  werden  sodann  für  die  tiröTseu  V  nnd  /'  ihre 
früher  ermittelten  Werthe  gesetzt,  «o  folgt 

'     ,-,l<  ■---')*;)  >';-  -  °\ 

Wmm  man  <lie  Werthe  von  (.',,  V,'  und  C'..  t','  ans  45)  und  iV > i 
in  die  vorstehenden  tJleichungen  einfuhrt  und  dieselben  nach  Gliedern 
mit  .tfi,  Ui  und  C  ortlnet,  so  ergiebt  sich  schliefslich : 


"   I  (—  w..(tgr„-f  tgr„,)\_/tt  1     ,     »w,       /•;,./,  t\  O,      i  |_,     ua  u  g 

'  M-     (    »„—     zV,„K~  ^"  t+A.Jä  l-2r,  +  »'  x»       '>      AV:  •—  *V  »'  ** 


im,  «o  gestalten  r>ich  <lie  <;i<icliuug<.ti  l<i  naeli  Einführung  der  durch 
43 1  und        ln»tiinintrn  Ausdrucke  wie  folgt: 


mg  g » 

<-'«  =f7.11+«..tei11]-m„-^f  H-q.^-: 


CV  =  c/n  —    lt?»"Ig  —  nio  —^r~ 


<o  "  =  //m  —     ttfr,,  —  m0 


■/.■ 


»-£+»■"3- 

»>—  +  «..  — 


•)  Wegen  dir  iu  42  uud  4T  vorkommenden  ISrö&eii  {m,j,  (7,), 
V».)  »"'I  ,«♦,.'.  '/.  '■  >,    »"»•>••  i  "iehe  Gl.  32:  uud  33;. 


Aus  diesen  beiden  Gleirbungeu  können  zwei  von  den  «ech» 
Gröf.rn  ••„,         y,,,  yui>  -W,    Vi  berechnet  werden,  falls  die  übrigen 


*i  Die*  liefert  eine  crwüusebte  Hcchenprobe.  deren  Ansfflhrung 
Hieb  bei  Beiiittxniig  der  früher  erwähnten  Tahellcu  leicht  bewirken 
lafst.  d»  die«elbcn  aufscr  ,H.  n((  und  ,«„'  auch  die  Werthe  der  Aus 
drücke 

C<0f  2«  •-  co«  U  2in  '«  — ;)  «in  .«  —  ;<■ 

2ia  2«  +  sin  2rr-,     f     2ilt  .«— ;i  cosur 

Üll  2  rr  —  »in  2  rr;  |—  l>0|  I  n  —  ^  sin  >  —  Ji» 

enthalten. 

**(  Wegiii  der  Vorzeichen  auf  der  ncliten  ijeite  »ergl.  die  Be- 
merkung zu  37:. 
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gegeben  oder  nnf  irgend  eine  Weise  bestimmt  sind.  Waren  z.  B.  die 
Schienen  auf«erhalh  der  Laschen-Enden  durchschnitten  und  an  den 
Punkten  II  und  [II  auf  feste  Stützen  gelagert,  so  wären  }/,,.  Viti  und 
bei  gegebener  Bclastutigsart  —  noch  .Wr  Qt  bekannt.  Die 
(•leichnugcn  -">3-  konnten  »l«o  znr  Berechnung  der  Eudiieigniigen  r(l 
und  <•„,  dienen,  mit  welchen  sich  dann  die  Werthc  von  (.'..  (','.  f." 
au»  nnd  diejenigen  v«>n  (.',,  (.','.  ' V  n"*  "K^"  würden. 
Waren  die  Schienen  zwar  frei,  uber  nicht  in  den  Punkten  II  und  III, 
«ondern  «uf»crhalb  derselben  auf  fe»tc  Stützen  gelagert,  wie  e»  etwa 


m 


bei  der  rntcrtuehiiug  von  l.a«chcnvcrbiiiduiigcu  mit  Hülfe  der  Presse 
geschieht.  »«  wären  die  Hohen  Vn  ""d  y,,,  nicht  von  vornherein  be- 
kannt; dieselben  würden  sieb  aber  unter  Berücksichtigung  iler  leicht 
ku  ermittelnden  Formänderungen  der  zwischen  de»  Punkten  II  und  III 
und  den  angrenzenden  Stützen  liegenden  Srhicncntlieilc  «1»  Fnnetion 
vmi  >,,  nml  e,n  ausdrücken  lassen,  worauf  die  letzteren  lirofscn 
uiia  \'!'  berechnet  werden  konnten. 


Iii  der  Wirklichkeit  gestaltet  »ich  die  Sache  allerdings  weniger 
einfach,  da  der  Schienenstrang  einen  Truger  auf  vielen  Stützen  bildet, 
denken  Biegnngsiuomente  und  Querkräftc  von  der  Formänderung  ab- 
hängig, also  nach  den  Kegeln  für  die  Ermittlung  bedingter  Kräfie 
zu  bestimmen  sind.  Da»  geschieht,  indem  man  »ich  die  Schienen  au 
den  Enden  der  Irischen  durchschnitten,  den  mittleren  Theil  dr- 
Schienenstranges  entfernt  und  die  inneren  Kräfte  dureli  gleichwcrthijc 
äufrere  ersetzt  denkt,  wie  e»  Abbildung  andeutet.  Diene  Kräfte 
stehen  zu  Mi  und  (Ji  offenbar  in  folgenden  Beziehungen : 

.v„  =  .v,  +y,at,  ■.  y„  -  y,  -  O: 

M,u  -  Mt   -  V,o0  -  (i  {n„  -  s'y,    Vui  =  Vi. 
Indem  mau  nun  hiermit  und  unter  Herür ksichtigung  der  rt*j 
noch  vorhandenen  litten  die  Höhen  v".  Vni  und  die  Neigungen  »,., 
■■in  für  die  Endpunkte  der  beiderseits  an  die  Irschen  verbindunp  »n- 
grenzenden  Tbeile  de*  Schienen»!  runge«  beatimnit,   erhält  man  «irr 
(ileicbungcn,  welche  in  Verbindung  mit  (Vli  zur  z&hleiimiifsigvu  ISi- 
rechnnug  der  genannten  vier  Uröfsen  sowie  di  r  Werthe  von  »Wi  and 
U,  ausreichen,     l'in  den  Kaum  diene«  Blattet  nicht  allzusehr  in  An- 
spruch zu  nehiuen,  behält  »ich  der  T'nterzeichnetc  ein  nabele«  Kio- 
gehen  auf  diesen  tiegenstand  für  eine  andere  Stelle  vor.    Ein  dum 
nächst  emeheiuender  Sonderabdruck  der  vorliegenden  Abhandlan^ 
«ull  durch  einige  Auwendungshci«piclc   ergänzt  werden   und  u,  a 
zeigen,  wie  die  abgeleiteten  Formeln  zur  trnteraue.hu  ug  de»  Ver 
halten»  der  Schienen- Enden  >»••  i  ri»  Tebergang  eine*  1t  »Je.« 
über  den  Stuf»  benutzt  «erden  können. 

Dr.  II.  Zini  incrniann. 


Küeherscliau. 
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Abbildungen  im  Text.    Heft  1.  u.  2.    I'rei.  je  o,r.  Jt. 


Verl«  tua  Kroit  *  K»rn  (\Mlli«lm  Kitn).  Hutln.  Ku  .11*  l:«i»<ti<.n  Je,  aiikUmtlirtMa  Iktilca  t«i;.o«oitli(U:  Ott«  S.rraila.  B«Ua.  Druck  toa  i.  K«r«kf«. 
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VIII.  Jahrgang.  Berlin,  j!l.  »fcembf r  ISSN.  Xr-  •*»'» 

««•«aeii»»:  S\v.  Zirarrstraf.a  1  "    Urarkän.sull*  ud  luitw  d<r  ianlin  i  Br  lansreli :  Vierteljährlich  S  Mark.  Brin  ■>  ■      in  Berlin  O.TOMark;  bat  Zot'o 

W.  Wllbelm.tral,*  M   Er»ck«lnl  jeden  Soiinabrad.  du.«  unter  Kreazbasd  oder  Jon  1.  Postttrtrleb  U.TS  Mark,  uch  dem  Aaskndt  Um  Mark 

151-4 LT:  Aatllckesi  PafsoMl-Naehncbten.  —  Rlcktaalllekas:  Kranianir.-  in  Manchen.  —  Schinkel  frei. bc«  «kann:  des  Berliner  AltklMkMcivemini  für  Isen.  — 
*.-t>«iu1c  aaf  iU-iii  i  eiitraiaTUteebahiiiibte  tu  llimeldorf.  -  Die  (ie!ancmI«liaukan!.L  —  Kaiser  Wilbelin  -  Denkmal  in  Jer  luJeuipnviitr.  AncaeJebniiuif.  —  I  nirr.|iaail.'0' 
W  i..eiie«uanli<lie-.  au.  dean  Slraleeiibnu  —  Yum  l*auama-i  'anal.  —  Vernoi.clile-:  J'ul.büdeii.  —  t'eber  Herlmunarn  mit  benannten  Kahlen.  —  NenienartiL'e  AMe.nuic 
Staat«-  and  liemeiinJe.teiier  •  V.  raulxaunc  -Jer  K"ttielitben  I:,Kii'iii[ti:--B.iurr.tirer.  —         auf  dem  lLcrheiWabe.  —  Ii  ü  c  Ii  e  r.c  bin. 

1'i.i.l.en.rtiini.-  am  ein  K.ii-it  Wilhelm   l'.r.kmal  in  Mannheim    -  l'r. n.-.l  «  


Amtliche  Mittheilungen. 


Personal-Nachrichten. 
Preufaen. 

Seine  Majestät  «Irr  König  Itaben  Allergnädig«t  pentlit.  den  ••(■■ 
lii'iiiu'ii  ( 'her- Batirath  im  Krieg»- Ministerium.  Voigtei,  zum  Ahthei- 
lnng»-l'hef  im  Krieg«  Ministerium  und  den  Intendantur  und  Iiiinrath 
Scbnnhal»  Sun  der  Intendantur  dos  Garde-Corps  zum  Geheimen 
lUnr.itli  und  vortragenden  l'jitli  im  Krieg«  Ministerium  zu  ernennen. 

Der  Kreis-Bauin»pectnr  B  ick  mann  in  Schwetz  Westpr.  ist  in 
gleicher  Amt«e.igen»chaft  um  Ii  Stralsund  versetzt. 

Dem  Königliche!)  Kcgierung-  •  Baumeister  Oskar  Fetri,  Mäher 
hei  der  Kiiniplich.  il  KlbstTombaiivi-rwalliing  in  Magdeburg,  i«t  die 
Wahrnehmung  de»  Amt«»  eint-»  technischen  Attaches  bei  der  Gc- 
nadlarbaft  in  Washington  übertragen  worden. 

Zu  K'.iiipl.  licgicrnngH-Baniiieisteni  sind  ••mannt:  die  rtegieruuge- 


Bauführer  Friedrich  Maillnrd  au«  Potsdam  und  Hugo  v.  De rsch a n 
an«  Müblentliu)  Ostpr.  (Iloehbaufach);  -  ■  Wilhelm  Weis  au« 
Bredelar,  l'aul  Ameke  au«  Menden.  Fril/.  Kie»elich  aus  Belgard 
i.  I'om,  und  Karl  yuirll  an«  Osnabrück  !  Iiigcnieurbanfach);  -  l'aul 
Willner  aus  Wü«tc-Gier«dnrf,  Krei«  Waldenburg.  Itichard  Voigt 
au«  Garz,  Krei«  Ruppin.  und  l'aul  Meineelce  au«  Breslau  Ma- 
»chinciibanfsclr. 


Deutsches  Kelch. 

IV»  bisher  als  Hülfsarbeiter  bei  dem  Königlichen  Ministerium  in 
Stuttgart  beschäftigte  württembergische  Batirath  Koch  ist,  von  »einer 
Kegierunp  beurlaubt,  »1«  «weite»  teehni»rbe»  .Mitplie«!  der  Kaiserlichen 
(  iiiialer.iniiii.Miin  in  Kiel  einberufen  und  hat  .eine  neue  Stellung  am 
•M.  Deecuibcr  d.  J.  angetreten. 


Nichtamtlicher  Theil. 

Kedacteure:  Otto  Sarrazin  und  Oskar  HoM'nH. 


EiiipfHiu^ebfiude  auf  dein  Centralgüterbahnhofe  in  Dü&seldorf. 


Die  in  der  Ausführung  begriffene  Ui 
Düsseldorf  hat  u.  a.  den  l'mbau  de«  in  den 


abren  1«7>:  77 
Derendorf 


leichten  Fachwerksbau 


„'.■legten,  vonnul«   (Chemischen  Bahnhofe«  bei 
IVntral-Gütcrbahnhofe  im  Gefolge. 

Dieter  neue  Bahnaof,  welcher  in 

•  iner  I.änpeiiatisilelinung  von  rund 
1NM  ui  und  in  »einem  mittleren 
Thcile  in  ciiht  Bn-ite  von  177  m 
den  nördlichen  Stailith.  il  vra  IHi«*el- 

ikhrf  .lurch«chneidet,  ivir.1  vonliwich- 
tipen  \'erki'hrntraf*eti  gekreuzt, 
MClebe  auf  eisernen  Brucken  über 
die  f.e leine- Anlagen  hinwegpefiilurt 
Verden.  Für  die  mittlere  Strafse. 
die  DUvselthaler.trafse,  welflie  "  in.  n 
Ilniipl-Zupanpsw.p  au  dem  auf  der 
l'«t*eile  de«  Bahldliife«  belegenen 
Z.iiilogi sehen  «.arten  bildet.  i«t  eine 
IS  in  breite,  miteben  den  Kud- 
Widerlagern  177,7.".  m  lange  Febcr- 
fidirung  mit  eisernem,  auf  Säulen 
ruhendem  feberbau  vorgesehen.  IIa 
d.  r  alle  Bahnhof  mit  einer  I'eraonen- 
llahestelli!  ausgerüstet  i-t ,  so  war 
auf  die  Anlage  einer  solchen  auch 
hei  dem  l'mbau  und  der  Krweite- 
ruiig  de«  Bahnhofe«  Bedacht  *u 
nehmen. 

I>ie  aus  betriebstechnischen 
Kiirksichten  entspringend.'  allge 
raeine  Gestaltung  der  (Jelcisan- 
lugcn  wies  den  Personcngeleis.u 
ihre  Lage  inmitten  der  («ütergelei.i' 
an,  nud  «war  im  An«cldu«»e  an  die  voremriihute  reberführunp 
<l<r  Dii«»elthaler*tral*se.  Die  sich  hieran«  «gebend«  (.eaamt- 
Aiionluung  der  Personen  •  Haltestelle  ist  derartig  getroffen,  daf* 
>'in  3<*>  m  langer  und  11.1  in  breiter  Inselsteig  von  der  t«, ll!  in 
Mhtt  liegenden  ("eberfühning  der  Ulis. eil linli-rstrafse  her  durch 
\ ennittlniig  eines  die  Wartesäle,  die  tiepackabfertigung  und  die 
Fahrkartenausgabe  enthaltiiiden  Vordergebandes  lupänplicli  ge- 
macht ist.  woL-eg...,,  .Ii..  Kaiiuiliehkeiteii   für   den  Statioitsdienst  in 


Mirnaasielit  Hes  V..rileri<ebiild.. 


V*>m  von  dem 


Die  Art  der  Vertheihtni  wwic  die  (inifsenbemessung  der  Kiiuine 
des  Vordergebandes  erf.dgtt'  v,„, 
dem  Gesichtspunkte  au«,  daf»  der 
Personenverkehr  im  allgemeinen 
«ich  für  läugs'Te  Zeit  nur  in  engen 
lerenzeu  bewegen  wird,  da  der 
nördliche  Stadttheil  von  Düsseldorf 
noch  in  der  Entwicklung  begriffen 
i«U  llingeg>!ii  darf  auf  einen  regen 
Suuiitagsv  erkehr  gerechnet  wer«leii, 
indem  der  in  der  Nähe  des  Bahn- 
hofs belegene  Zoologische  Garten, 
wie  'in  Krfahrunf  lehrt,  die  Ii" 
wohner  der  umliegenden  pewerb- 
reichen  Städte,  namentlich  des  Kühr 
thalc«,  au  Sonn-  und  h'esttagen 
«Ii  regem  Besuche  anlockt.  Da  in- 
des«en  der  hierbei  in  Betracht 
kommende  Th.  il  de«  Publicum«,  nur 
zum  geringen  Thcile  in  den  Warte- 
sälen längeren  Aufenthalt  suchen 
wird,  so  i»t  für  das  Kuipfaugsge- 
bände  auf  eine  Anlage  von  vorläufig 
beschränkter  Ausdehnung  Bedacht 
iber  die  Mög- 
gebalten, durch  An- 
bauten zu  beiden  Seiten  de«  Treppen 
hause»  eine  später  etwa  nothwendig 
werdende  Krwcitcmng  der  Warte 
»äle  und  de»  Gt-piickrauuiea  her- 
beizuführen. Die  Schalterhalle  ist 
jedoch  »o  grofs  angelegt,  daf»  sie  auch  bei  gesteigerten  Ansprüchen 
des  Verkehrs  imstande  i»t,  den  pesteilten  Anforderungen  zu  ge- 
nügen. In  umstehenden]  lirundrifs  und  der  Seitenaiisicht  ist  durch 
punktirte  Iinieu  angedeutet,  in  welcher  Weise  bei  zunächst  ein- 
tretendem Bedürfnisse  die  Aulape  vervollständigt  werden  »oll. 

Da«  Gebäude  ist  von  der  Brücke  aus,  die  sich  hier  trapezförmig 
auf  :tü  in  Breite  zur  Beschaffung  eine»  Vorplatze»  erweitert,  durch 
2,5  m  tief,-  Vorhalle  zugänglich  gemacht,  au  welche  sich  die 
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«ind  letztere 


_ 


Schalterhalle  unmittelbar  an»chlicfs.t,    l'm  jede  Belästigung  de*  vnr 
den  Schaltern  beschäftigten 
in   ciuc    seitliche  Kr- 
»citeniiig    der  Halle 
verlegt.       An     die»e  — 
schliefst  »ich  die  über-  — 

dachte  Treppcnanlage   

derartig  an,  dar«  pc-  — 
trennte  Ijiufe  t'iir  den 
ankommenden  und  ab-  — 
gehenden    Theil  de» 
I'llhlicum»  vorhanden 
»ind.     Du»  Fntcrge- 
-ehnf»     enthält  die 
Itaumi-  t'iir  den  Wirth- 
scliatt»bctrich .  Keller 
t'iir    diesen    und    die  — 
Stjjti>»n .     sowie  dir 

Aborte.    Die  Zugänge   

zu  diu  letzteren  he-  — 
litiilcti  sich  in  einer 
Breite  vmi  1,41  tu.  für 
Manner  und  Krauen 
getrennt,  zu  den  hei- 
den  aufsereu  Seiten 
de*  Treppenhauses. 
Durch   Krhühuiig  der 

]ii<|}iiKltiv'liiird<.t<'iiir- 
und  Anlage  eines 
Brüstimgsgeliiniler»  ist 
für  die  Sicherung  de» 
l'uhliciiiii»  gegen  die 
vorbeifahrenden  Züge 
Sorge  peinigen. 

Wie  uim  di-m  l^ucr- 
schnitt  erhellt,  liegt 
da«  (ödliilldc  zum 
Tli.it  iilier  den  Halm 
gelciscit.  Der  l'uf^- 
hoden    in    Midie  der 

St  rafsciiüberfüh  mid- 
ist aus  eiueni  System 
von  eisernen  Trägern 
inil  *wi*chcngc*panir 
teil  Zicpclsteiiikappcu 
gebildet,  welcher  »eine 
rijter«tützung  theils 

in  dem  mittleren  massiven  ('»Irrtum,  theil»  in  eiserne»  Süulen 
tinilet.  Du»  Gebäude,  wird  in  ilolzfachwcrk  mit  einer  einen  halben 
Steiu  »inrken  Ausmauerung  aufgeführt  und  in  Anbetracht  der  den 
Witterungi.eiiiHiis'ieii  Rani  und  gar  ausgesetzten  Lage  mit  einer 
Srhirfcrbckleiduiig  unter  Zuhiilfenahiiie  von   prufilirtrii   und  an»ge 


iH'hiiitteueu  H<il«lei»ti-n  und  Drckbrettcrn  ver«elien  werden.  Aufner- 
ilem  erlialteu  die  gegen  (Uten  und   Norden  gelegenen  Theile  Je« 

Gebäude»  gegen  <lie 
nun  dienen  Itichtungoii 
kiiinuieiiileu  kalten 


•  ifuudriU  ilus  Vonlcr^'-liuutJi.'^  in  H-'hL-  iti-r  Ntc.'übi.'rfiillnins 


Hrnmlrit.  in  llillR  der  <,<M<- 


Seh.ll* 

diirrh  Anbringung  v..n 

Il*biu  ItmlirwiinuVii 
auf    den  Innenseiten 
der     iiulneren  Faili- 

wcrksi.iaiicr».  Hie 
Decke»  im  rnterge- 
schos»c  werden  gc- 
wölb!.  die  Balken- 
decke» in  den  Dielet 
r.iiiiinu  geröhrt  uii'l 
geputzt  und  in  den 
Wartesäle»  als-  sicht- 
bare llidldeekeu  ein- 
fachster Art  herge- 
stellt, wiilirend  fllr  die 
Sehalterhalle  eine  rri- 
lliere  Deekenliildun^ 
in  Au««i<ht  cenimi- 
lnen  ist. 

Die  Anf«-n«T»ehei- 
nung  bestimmte  »ich 
vornehmlich  au«  der 
Beleuchtung  der  Flur 
balle  mittel«  hi.tieu 
Scitenliehte»  v.m  den 
Kopfseiten  her  und 
dnreb  du«  Krfurderuif» 
eine»  von  iillen  Seiten 
sieht  lisrrnl  'hrthurtiie«. 
Kntimrf  und  Ausfüh- 
rung rühren  von  Herrn 
Kiscnhah»  -  Bau-  IltliJ 

Betrieb  sin*  pect  or 
Hoff  kul  Ii en  her.  dem 
für  den  urchitckti-ui 
scheu  Theil  Herr  Ife- 
giernug»  Hauiuei«t  e  r 
Ada  um      zur  heile 
«teilt. *i      Die  Ko.lin 
der  I  icsamtaiilagc  be- 
laufen »ich  auf  *L'l*«>  Mark,  wom.»  rund  7 1       Mark  auf  da»  Vorder- 
pebitude  entfallen. 

")  Da.-«  in  Xr.  -kl  d.  .1.  vernffentlicbte  Kui|ifaiip-pebäudc  ] >ii «»«-Iii ■  i rl- 
Bilk  i«t  da»  Werk  de»  er»tpeu»niiten  Herrn  und  de»  lfepieruiip»  llnu- 
Sehwurtz. 


Die  in  der  l  'eliersehi-ift  genannte,  al«  Soiideran»galK'  im»  dem 
v.m  Kranz  v.  11  h lt zendnr f f  und  Küpen  v.  Jnppinann  heraiM- 
pepebeuen  Handliueh  de»  I  ;ejaiipnif»we>en»  kürzlich  vernffentliehte 
Drm-k»elirift'  i  benu»|irueht  die  Aufmerksamkeit  der  technischen  Fach 
«eil  »climi  um  ilo« illen.  »eil  der  Yerfa»aer  derselben,  welcher  zur 
Zeit  dem  Zclleupi  fanpiiif»  in  Mnabit  al«  Dir«.'ctiir  vorsieht,  deu  Huf 
^rufm  r  F.rfabrunp.  »cbiirfcr  l'rtln  iUkraft  und  uuifa«»ender  Kenntnif» 
de«  <Si-fiüjjfiuTsbnuwc»<!iia,  an  iliwn  F.ntwiclilunp  in  l'renl'üen  er  seit 
■luliri-n  einen  erheliHeben  Autheil  uiinint,  in  weiten  Krei*en  jrenief»t. 
Ki  kann  daher  jedem,  dem  an  der  Durchführung  eine«,  pcrepelten 
ilinl  erfiilpreii  hi  n  Slrafvnllzupe»  pi  lepcu  ist  und  dem  gb'iclweiti«  mich 
•Iii  -ii:»r«.mie  Venvcudunp  der  Staat»geldcr  bei  der  bedeutenden 
.lahr  au»  Jahr  ein  in  Frage  kommenden  Summe  al»  eine  wichtige 
l'llii  lit  gilt,  die  idiigc  Si-brift  nur  empfohlen  werden.  Dieselbe  kommt 
zwar  nicht  zu  einem  ab»ehliefrenileii  Krgebui»he,  bringt  auch  nieht 
«enutliih  Neue»  in  rein  baulicher  Beziehung,  enthalt  aber  »o 
nviiieherlei  »u*  der  langen  dien»|liebcii  Laufbahn  des  Verfasser«  ge- 
-elu.nfte  l'rtli.  ile  über  betrieb»teelini»ehe  Fragen  und  iliuweise  auf 
zweckii...f«i^e  bauliche  Maf»nalii.,e»,  daf«  »ie  für  ein-iebtige  Ke»er 
maiiclieti  Fingerzeig  zur  «eiteren  gedeilili.-heu  Kiitnieklung  de»  Uc 
fingtiiWiimwewn»  bietet.  Kiue  Heilie  vim  Flünen.  die  allerdiug»  viel- 
fach die  Beigabe  vim  «  rliiiiterndeu  Schnitten  m  nni»««  n  limucn.  venin- 

i:  Die  (iefaugiiifxbaukiiiint  vim  Strjifau»lal(»ilirector  Krohite 
in  Berlin.  Ilanibnrg  li*S8.  \'erlag»an«talt  und  Druckerei  A.  <».  •  vntni. 
.1.  F.  Kirhtcp.   ».'.  Seiten  in  s-  und  :is  BUtt  Abliildungeu.  IWi«.*. 


Die  Gefängnirsbaukunst. 


«eliaulichen  die  Bopreehniigen.  wahrend  «ehr  aimfiibrlichc  l,>il.  llil> 
anpabrii  in  erwünschter  Wci*e  die  Mügliebkeit  zur  Vertiefung  in  da» 
Studium  die»e»  Zweige»  der  Baukuu»!  bieten. 

Nach  einem  peüchielitlirhen  ltüekblieke  auf  die  I 'ntn  ii  klung  de» 
tiefaiiguifiiwe»ciis,  deren  zahlreiche  Stufen  theil«.  aU  F"rt»chritte. 
theil»  al»  Mißgriffe  gekennzeiebuet  werilen,  kommt  der  Verfa»»er  au;i- 
führlirlier  auf  da»  in  ilen  .labren  WIM — in  der  Nabe  von  I>>ndt>» 
erriehtete  Zellengefangnif«  von  IVntoii«.  illi  zu  »|ii'ei  hen,  welelie»  aU 
der  Au»ganc«>|>uiikt  für  die  meinten  neuzeitlichen  Anlagen  nnz<n<eheii 
int.  In  Knglaiul  war  »elinn  durch  Parlameutn-Aite  vom  Jahre  1"7H 
die  Kiiuclhatt  mit  Arbeit  und  t'ntcrriebt  angeonlnet  wnnleu.  und 
man  kam  dort  narh  uiir»liiugenen  und  kostspieligen  V<T»uehen  mit 
De|Kirt.-itioii  und  pcineiii«ehaftliclier  Haft  immer  wieder  darauf  zurück. 

wurde  hierbei  der  durch  die  Krfahruug  al*  riehtip  erwiesene 
<lrund*atz  vorangestellt,  daf»  die  liatikun»!,  uluie  in  kn»t»|>ielige  und 
im  linuiile  doch  fruchtbw  Künsteleioti  zn  verfallen,  nicht  in 
sei.  den  Verkehr  der  < iefangeni-n  unten'inander  unmuglielt  zu  i 
wohl  aber  M.r»uchen  uiiiii»e,  »olcho  banli.be  Anlapen  zu 
welche  die  Erreichung  diese.  Zwecke«  .lurcli  put  geschulte,  eiiisicht»- 
\nlln  Beamte  enuöplielien.  Aus  diesem  <;e«ielit»putiktc  und  unter 
griuidlegender  Mitwirknug  eine»  Au»»ibni.se»,  dem  der  langjährige 
verdienstvolle  Leiter  de»,  englischen  tiefänpiiifswi-sen»,  Mnjur  .leb b. 
aiigebörte,  ent»Unul  jene  Musteraulage  von  l'eutonvillc,  bei  welcher 
da»  Streben  nach  Vereinfachung  den  günstige»  Krfolg  hatte,  daf»  die 
Baukosten  nur  den  verlialtuifsmafsip  niedrigen  Betrag  von  etwa 
•U»>  M   für   die  Kinheil    der  U.  legzitl'er   .VJ"  Kopfe .  erreic  hten.  In 
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Preufsen,  wo  bekanntlich  König  Friedrich  Wilhelm  IV.  auf  Grund 
der  in  England  an  (Irl  and  Stt-Il.-  gewonnenen  Eindrucke  der  Ent- 
wicklung de«  Gcfnngnifrwesvns  die  eingehendste  Aufmerksamkeit 
*rhenkte  und  in  Busse  den  tkatkräftigeu  Verwirklicher  »eiuer  Pläne 
fand,  wurden  nach  jenem  Muster  in  den  vierziger  Jahren  die  Zellen- 
gcfiiugniaae  in  Münster,  Moabit  und  Breslau  errichtet. 

Zu  einein  vorläufigen  Abschlüsse  oder  zu  einer  Weiterentwicklung 
auf  gleicher  (i randluge  gelangte  aber  hiermit  da«  Getängnifshanweaen 
iiim  Ii  nicht.    Die  Ein- 
zelhaft  wurde  wieder 

mit    dem  älteren 
Klusscnsystemc  ver- 
einigt,    woraus  da» 
sogen,  gemischte  Sy- 
atem  entstand.  In  den 
hiernach  errichteten 
Gefängnissen  sollte  die 
Strafverbüfsung    .  mit 
Einzelhaft  von  kürzerer 
oder   längerer  Dauer, 
je  nach  der  Führung 
de«    Gcfaugeneu.  be- 
ginnet! und  in  gemein- 
schaftlicher Haft  fort- 
gesetzt   werden.  In 
rr»terer  «ollte  dem  Gc- 
fiuigenen  Gelegenheit 
zur   Einkehr   in  »ich 
»ulbst    nnd    zur  sitt- 
lichen   Läuterung  ge- 
geben werden,  wiihrend 
die  darauf  folgende  ge- 
meinschaftliche Haft, 
in    welcher    die  G*' 
fangenen ,    Ihm  nächt- 
licher Trennnng.  tags- 
iiher  in  einzelnen,  je 
nach    ihrem  sittlichen 
Halt  gebildeten  Grup- 
prn  '  Klassen)  in  Ar- 
bcitasälun    beschäftigt  wurden, 
den   »päteren  Wiedereintritt  in 
Freiheit    vorzubereiten  hatte, 
uiihrte    »ich   der  Gefangene  in 
minder  schweren  Form  der  gernein- 
sihaftlichen  Haft  nicht,  bo  trat  nl* 
Zuchtinittel    die   Hückvcrsctzung  in 
die  Einzelhaft  ein.     Anstalten  de» 
gemischten     System»     »ind  unter 
anderen  diejenigen  in  Hatibor  und 
Rendsburg. 

l)ie  Erfolge  entsprachen  nicht 
den  Erwartungen,  auch  die  Hohe 
der  Baakosten  blieb  vcrhilltnifsmäfsig 
»o  wenig  gegen  diejenigen  der 
durchgeführten  Einzelhaft  zurück, 
dafs  man  in  neuerer  Zeit  allmäh- 
lich wieder  auf  letztere  zurück- 
greift. Die  jüngeren  in  l'rcufseu  er- 
bauten gröfscren  Anstalten  erhalten 
für  den  weituu»  gröfsten  Thcil 
der  Gefangenen  Einzelzcllen  für  den 
Aufenthalt  bei  Tag  und  Nacht 
mit  einem  Rauminhalt  von  etwa  22 
bis  iV>  cbm,  während  ein  geringer 
'l'heil  der  Gefangenen,  und  zwar 
derjenige,  welcher  tagsüber  mit 
Hausarbeit  beschäftigt  ist  und  du 
her  besonderer  Tageszeiten  nicht 
tiedarf,  in  Schlafzellen  von  etwa 
14  ebrn    Kuuminhalt  untergebracht 

»Ird.  Durch  volle  Aasnulzung  aller  Ce^  bof-e  zur  Anlage  von  Zi-lleu. 
insbesondere  durch  Vermeidung  weit  ausgedehnter,  dem  eigentlichen 
Strafvoltzuge  nicht  dieneuder  Kell  erräumc.  ilurch  Vereinfachung  der 
Hrizutigs-  und  Lüftungsanlagen  und  Vcrzichtlcistung  auf  Maschinen- 
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können. 


Einrichtungen,  haben  «ich  die  Kosten  derartiger  neuer  Gufttngnifs- 
bauten  inzwischen  so  weit  ermäfsigt,  dxfs  man  wohl  annehmen  darf, 
hierdurch  die  so  dringend  wunsebenawerthe  Durchführung  der  Einzel- 
haft in  Einklang  mit  den  Sparsamkeit«  -  Grundsätzen  des  Staates 
gebracht  zu  haben.  Es  wird  «ich  empfehlen,  diese  neueren  Gefäng- 
niase  der  HaupUache  nach  zur  Aufnahme  derjenigen  Gefangenen  zu 
bestimmen,  welche  zum  ersten  Male  gegen  die  Strafgesetze  verstofseii 
haben  und  denen  noch  genügender  sittlicher  Halt  innewohnt,  um  ihre 

erfolgreiche  Wieder- 
aufnahme in  die 
menschliche  Gesell- 
schaft erhoffen  zu  dür- 
fen. Die  vielen  alten, 
mehr  oder  weniger  für 
«  gemeinsame  Haft  ein- 

gerichteten oder  durch 
(.'mbauten  aus  frühe- 
ren Schlössern,  Klö- 
stern usw.  entstände 
neu  Gelängnissu  wer- 
den dagegen  zweck- 
mäfsiger  ausgenutzt 
durch  die  Unterbrin- 
gung der  leider  ho 
überaus  zahlreichen 
rüekfülligeii  und  sol- 
cher Verbrecher,  deren 
Iteascrnug  nicht  in  den 
Bereich  der  Wahr- 
scheinlichkeit gehört. 

l'eber  kleine  Zel- 
Icngefäugnisse  spricht 
sich  die  Krohnesehe 
Schrift  dahin  aus,  duf- 
deren   Hau  thunlichst 

vermieden  werden 
möge.    Wir  möchten 
im    Sinne    des  Ver- 
fassers   noch  weiter 
geben  und  hinzufügen, 
daf»  auch  die  au»  dem  jeweiligen  ört- 
lichen  Bedürfnifs  vielfach  entsprin- 
gende   Absicht,    vorhandene  kleine 
und    mittlere    Gefängnisse    zu  ver- 
größern,     möglichst  unterbleiben 
»ollte. 

Erfahruiigsinäfsig  ist  der  Be- 
trieb in  derartigen  Gefängnissen 
vielfach  nicht  ein  solcher,  um  einen 
glcichmüTsigeu  und  erfolgreichen 
Strafvollzug  zu  erreichen,  und  kann 
es  auch  knam  sein,  dn  er  im  Grunde 
genommen  abhängig  bleibt  von  den 
wechselnden  Anschauungen  der  zu- 
stündigen richterlichen  Beamten,  wäh- 
rend im  übrigen  eine  angemessene 
und  nothwendige  Vermehrung  und 
Ersetzung  der  Getängnifsbeamteu 
durch  genügend  vorgebildete  Ix  iile 
unverhältnilsinäfsige  Kosten  erhei- 
schen würde.  Das  für  derartige  Ver- 
gröfserungs bauten  verausgabte  Geld 
ist  deshalb  meistens  nicht  zum 
Nutzen  de»  Staafswohls  angewandt. 
Wir  stimmen  daher  auch  mit  dem 
Verfasser  darin  übereiu,  ilafs 
kleinere  Gefängnisse,  welche  an  sich 
als  Gerichts-  und  l'olizeigefäugnisse 
nnentbehriieh  bleiben  werden,  der 
Hauptsache  nach  nur  zur  l'nter- 
hriugung  der  l'iilcrsuchnngsgefun- 
genen  und  solcher  zu  kurzzeitigen  Strafen  Vcrurthcilten  bestimmt 
sein  sollten,  welche  nicht  ohne  grofse  I  Im  ijiicndichkeiteii  und 
Kosten  an  entfernter  liegende  grofse  Gefängnisse  abgegeben  wenlen 

K  Hg. 


Wissenschaftliches  aus  dem  Stral'senbau. 

Da  St ralVeubuuverw alt ungrn  in  gebirgigen  Gegenden  recht  häutig  Verbesserungen  bestehender  Strafsenstreekeu  mit  lästigen  oder  gar 
i  die  Lage  kommen,  prüfen  zu  müssen,  welche  von  den  gewünschten        gefährlichen  Steigungsverhäiltidsseii  den  gröfsten  öffentlichen  Nutzen 
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gewahren  rund  deshalli  in  erster  Unie  der  Ausführung  werth  »ein 
würden,  du  ferner  'eine  'solche  Prüfung  auch  bei  neuen  St  rafften - 
iil  i.'in  bezüglich  der  dann  etwa  gefertigten  Amwuhl-K.nt» iirfe  1011 


mäfsige  Herabminderung  de-  anderen  Factors  bedingt,  sobald  dies 
Forderung  gestellt  winl.  dal»  die  Anstrengung  de-  Zugthiere*  ein«- 
mittlere  und  stets  gleichmäßige  bleiben  »oll.    l'nter  dieser  Vorau*- 


Zatiluu  tl  t  I  »  t  ."•  6  7  H  »  IV  II  11  1.1  II  Ii  I«  IT  In  Iii  M  it  >.'  -'«  Ä  X  J7  >  *>M  31  33  SSM  »X  :I7  V  «HO  II  I.' M  II  Ii;  47  ls  III  >■ 
der  Kl  iiielit zu-kraft  ■  E  tU  ■  Mtf 

Abb.  L 


Werth  »ein  kann, 
Jahrgang  IHK!  den 
abgedruckten  Auf« 
als  Wissenschaft" 


I  S.  In  zulc  l'tianssecn 
mit  einen  Widerstunds- 

W.-ltll  MW  (MW. 


»n  dürft«  es,  in  Anknüpfung  an  den  in  Nr.  .TJ 
.Wochenblatt«  für  Arehitekten  und  Ingenieure" 
atz   mit    der  l'eberschrift    „die  Stral'sentechnik 
nicht    überflüssig   erscheinen,    auf   ein  Hülfs 
mittel   xu  jener  Prüfung  auf- 
merksatn  zu  machen.  letztere« 
findet  sich  in  einem  von  dem 

französischen  Chefingeuicui- 
M.  I.-.  Ii;  1  i-  im  Juni  IST'.* 
unter  Xr.  33  und  der  l'cber- 
sebrifk  „Memoire  Mir  le  roulage" 
auf  Seite  3ti4  u.  f.  in  den  An- 
nale» drit  pontM  et  rnauttrrit 
veröffentlichten  Aufsätze  und  hat 
in  seiner  Anwendung  auf  viele 
praktische  Fälle  im  Regierungs- 
bezirke Wiesbaden,  wo  der  nur 
zu]  oft  überschätzte  .praktische 


II  llate,  aber  mit  feuch- 
tes»   Staub  bedeckte 

Ulm«  Ii    Hill  etilem 

v*  ider*tsad»werth  von 

III.  I'csxl..  aber  an! 
NliUmm  und  leichten 
i..'lr|..-n    bedtt'kt  ip.it 

eine»  Widemtnndi- 
werth  >oa  li/U«ft 

IV.  SctilerhleniJiiH'ceii 
nil  eines»  Wider-und* 

weTlh  vnn  ■<»*■ 


\.   Gate   Kldweue  mit 
eiBi-n»  \Vlder»ta»d>- 
werlh  von  U.IUO. 


VI.   Schlechte  t-rilwtic 
im'  einem  \S  uln-l  indi 
wi  rtll  ton  OJJUU. 


äl>'>anna«aiakel  . 

Mcbtanz  In  rmtcntea  . 

Meimair  ia  Vertanllaif»- 
«slllen. 

Tauaoute  de«  SleiuuiiK«- 
wiukeU  


-ctzimg  folgert  l.echnl«*,  daf»  nach  t'iilomb  angenommen  werdeu 
kann:  ein  Pferd  vermag,  ohne  seine  Kräfte  übertuäfuig  anzustrengen, 
während  einer  zehnstündigen  täglichen  Arbeitszeit  bei  einer  tSt- 
sebwindigkeit  von  1,0-t  m  in  ilcr  Secunde  auf  einer  wagerechten 
Strafse  keine  Zugkraft  mehr  auszuüben,  oder  mit  anderen  Worte«: 
wenn  dor  eine  Factor  der  Arbeit,  die  Geschwindigkeit,  auf  l.W  tu 
in  der  Swumle  steigt,  so  sinkt  der  andere  Factor  der  Arbeit,  die 
Zugkraft,  auf  Null  herab.  Mit  der  Geschwindigkeit  ändert  sich  also 
die  Zugkraft  im  im. gekehrten  Verhältnifs,  aber  nicht  in  einem  umge- 
kehrten proportionalen,  sondern  in  der  Art,  wie  in  der  Abbildung  1 
dargestellt  ist,  nämlich  »o.  daf»  bei  einer  (•eschwindigkeit  von  QJS  m 
in  der  Secunde  und  bei  einer  Kinhcits-Zugkraft  von  20  der  Höchst- 
wert h  der  seeiiudliehen  Arbeitsleistung  von  .  20  =  Iii  kgtn  erreicht 
wird,  während  bei  einer  Zugkraft  von  ;rd  die  Geschwindigkeit  auf 
Null  herabsinkt  und  mit  ihr  auch  die  aeruudlit-.he  Arbeitsleistung, 
l'nter  der  schon  erwähnten  Voraussetzung  einer  sieh  stets  gleich 
bleibenden  Anstrengung  der  Zugthiere  findet  I.echala*  die  jedesmalig 
Kinheits-Zugkraft  E  uns  dem  Ausdrucke 


Abk.  l. 

l>arstelluiig  derjenigen  leisten,  welche  von  einem  370  kg  schweren  Pferde  mit  T.'ik:.- 
mittlerer  Zugkraft  bei  achtstündiger  täglicher  Arbeitszeit  auf  Strafscn  mit  ver- 
schied, mn  Steigungen  und  ungleichen  Widerstands» ertlich  fortgeschafft 
werden  können. 

Bemerk  uaf,    Mir  Stebraoicicihälttil-ie  sind  als  Abrissen,  die  .baulichst 
abgerundeten.  Ia  Cealuera  au-u  cd  nickten  la-teii  als  ürdluutcu  aufleimen, 
während  die  zugehörigen  W"ldetstai>d«»erthe  an  der  linken  Seite  d't 
Abbildung  »nzeaeben  wurden. 

Dal  H  iderslaiidswerth  für  fitsrb  beschotterte,  aber  auKcwalzte  Ch*u<,ieeii 
kann  nls  In  der  Mitte  zwischen  den  Weseklasseo  V  und  VI  liegend, 
also  zu  H.lV'  JlizeBuinmeu  werdrn. 


Itlick*  nicht  ausreichte,  trotz  seiner  vielfach  angreifbaren  Seiten  zu 
Kiitscheidungeii  geführt,  von  denen  durch  jahrelitnge  F.rfahriitigen 
bewiesen  worden  Ut,  dafs  durch  sie  im  wesentlichen  stet»  das  nichtige 
getroffen  worden  i*t. 

I.echala*  geht  durou  aus,  dafs  wenn  einer  der  beiden  Fartoren 
der  inechaiiischen  Arbeit  eines  Zugthiere«.  die  Zugkraft  oder  die 
tieschwindigkeit  grof>  werden  soll,  dies  eine  mehr  ;il«  vcrhultiiif*- 


K  —  ISO  £g  /  x  <>  ±  'J    worin  bedeutet: 

I'  das  fortzuschaffende  Ladung«-  und  Wagengcwicht. 

(J  das  liewicht  de-  Pferde», 

f  den  Widerstandswerth. 

i  da»  Steigungftverhälluirs  und 

r  die  Geschwindigkeit  in  der  Secunde. 
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Am  diesen,  in  den  Füllen  der  Praxis  bekannten  oder  doch 
unschwer  mit  hinreichender  Genauigkeit  zu  ermittelnden  Groben 
wird  E  berechnet  und  dann  in  jedem  Falle  das  zugehörige  r  und 
die  zugehörige  nccundliche  Arbeit  Er  iiiin  der  zeichnerischen  Dar- 
stellung oder  au*  der  nachstehenden  Tabelle 
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Die  nachstehende,  möglichst  kurze  Beschreibung  de«  Verfuhren», 
wie  es  bei  einem  längst  ausgeführten  Beispiele  vorher  durchgeführt 
worden  i«t.  wird  weitere  Krliiuterungen  über  die  praktische  Anwendung 
der  Lechalas' sehen  Analyse  unnöthig  machen.  In  der  Herborn-fJladen- 
bncher  Chaussee  zwischen  Oflenbach  und  RischofTcn,  wo  dieselbe,  als 
iu  eini'in  Seitenthale  der  Dill  belegen,  als  Thul»trafse  im  Anfange 
dieses  Jahrhundert*  ausgebaut  worden  war,  mufstc  eine  verlorene 
Hobe  von  beiden  Seiten  mit  lästigen,  theilweise  gefahrvollen  Steigungen 
erstiegen  werden,  deren  Beseitigung  von  den  die  Strafse  Benutzenden 
si'bon  seit  50  Juhren  gewünscht  worden,  aber  wegen  der  daxu  er- 
forderlichen nirht  uiibetrUelillichen  Kosten  und  des  geringen  Ver- 
kehrs unterblieben  war.  Da  die  Beseitigung  diese«  l'ebelstande* 
durch  eine  Verbesserung  des  Lilugeugefälle*  iler  fragliehen,  etwa 
lioom  langen  Striil'senstreekf  unter  Beibehaltung  der  alten  Richtung 
dersellMüi  nicht  angezeigt  erschien,  sondern  ilie  (iestaltnng  des  in 
Krage  kommenden  Geländes  xur  Erreichung  des  obigen  Zwecke»  auf 
eine  seitliche  Verlegung  des  ursprünglichen  Chausseczugcs  hinwies. 
Icutcre  aber  in  zwei  technisch  untersucht™  und  veranschlagten 
Linien  A  und  K  möglich  erschien.  »n  blieb  nur  zu  entscheiden,  welche 
von  diesen  beiden,  für  die  Auswahl  geeignet  befundenen  Linien  unter 
Iteriicksichtignug  des  bestehenden  Verkehrs  und  d-r  veranschlagten 
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Die  mittlere  Zeit  nun  Durchfuhren  der  Linie  A  beträgt  demnach 
t  "V*  -  "AS  Minuten. 


Baukosten  die  vortheilhafte»te  und  deshalb  fiir  die  Ausführung  tu 
wühlen  sei. 

lTm  diese  Kntscheiduug  treffen  zu  können,  tnufsten  zunächst  au-> 
dem  gegebenen  Lilngenscbnitt  beider  Linien,  aus  dem  bekaniiteu 
Widerstandswcrthe  und  Wagengcwiehte  mit  Hülfe  der  in  Abbildung  2 
gegebenen  zeichnerischen  Darstellung  über  die  Zugkraft  eine»  Pferde« 
auf  Wegen  mit  verschiedenen  Steigaugen  und  Widerstandswillen 
da*  für  diene  Fülle  pa*»ende  I«adung*gewicht  angenommen  und  dann 
ans  dein  obigen  Ausdrucke  fiir  E  unter  Zuhülfenahme  der  vorstehenden 
Tabelle  die  Kinbeits-Zugkraft,  die  zugehürige  (lesehwiudigkeit  und 
die  Daner  des  Durchfahren«  beider  Linien  in  beiden  Richtungen 
ermittelt  werden.  Diese  Knnittlungen  sind  nnter  der  durch  Verbuche 
bestätigten  Voraussetzung,  dafs  in  Bremsgefällen.  d.  h,  da,  wo  E  negativ 
wird,  nnr  eine  (ieschwindigkeit  von  1,66  m  in  der  Secuude  in  Rechnung 
gezogen  werden  darf,  bei  Annahme  eine»  Wagen-  und  Ladnngs- 
gewichtes  von  35i>  +  1050  =  140Ukg.  eine»  Pferdegewiehtes  von  4<lO  kg 
und  eines  Widerstandswerthes  von  »,<V45  in  den  hier  beigefügten 
Tabellen  für  die  Ijnien  A  und  B  zusammengeatellt : 
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1659 
(27,7  Min.) 


Die  mittlere 
31,1  +  27 


Zeit  zum  Durchfahren  der  Linie  B  beträgt  demnach 
■ 

30,9  .Minuten,  also  rund  .'>  Minuten  mehr,  als  bei  der 
Linie  A. 

Nach  dein  Vorstehenden  gewährt  also 
Linie  A  gegen  die  Linie  R  dem  Verkehr 
gewinne^  von  jo  .">  Minuten  für  jede»  i 
spännige  Fuhrwerk  von  der  vorgesehenen  I 
stuttgefundener  Vcrkehrszälilungen 


ilie  tecliniseb  vollkommenste 
e  den  Vorthoil  eines  Zeit- 
lie  Strafse  beiititzemle  ein 
Jolling.  Da  nun  auf  <<runil 
r  fraglichen  Strafsenstrecke 


im  Mittel  und  täglich  nur  20  solcher  Fuhrwerke  verkehren,  so  ergeben 
sich  für  diese  an  Zeiterspaniifs  für  den  Fall  des  Ausbaues  der  I  jnle  A 
täglich  100  Minuten,  jährlich  :!6."i«i0  Minuten  oder  608  Stunden,  oder 
rund  61  je  zehnstündige  Pfcrdcarbeitstage.  Rechnet  man  jeden  Pferde- 
arbeitstag,  einschlieMieh  Führer,  sehr  hoch  zu  10  Mark,  so  würde 
der  Jahresgewinn  für  den  Verkehr,  welcher  durch  den  Ausbau  der 
Linie  A  gegenüber  der  Linie  II  erzielt  werden  könnte.  61o  Mark  be 
trogen.  Um  diesen  Betrag,  capitnlisirt  also  um  610  .  25  =  1525t)  Mark, 
dürfte  mithin  der  Ausbau  der  Linie  A  theurer  werden,  als  derjenige 
der  Linie  B,  da  die  Unterhaltungskosten  der  einen  Linie  von  der- 
jenigen der  anileren  iu  diesem  Falle  bei  dem  geringen  Lingenunter- 
»ebiede  nicht  von  einander  abweichen  würden.  Weil  ahei  das  Mehr 
an  Baukosten  der  Linie  A  gegen  die  Linie  B  zu  2OO00  Mark  ermittelt 
worden  war,  »o  ist  in  diesem  Falle  die  technisch  unvollkommenere 
Linie  zur  Ausführung  gewühlt  worden. 

Ks  braucht  sehliefslieh  wohl  nicht  besonders  erwähnt  zu  werden, 
dafs  in  allen  denjenigen  Füllen,  wo  der  Verkehr  in  der  einen  Richtung 
der  in  Krage  kommenden  Strafsenstrecke  von  dem  Verkehre  iu  der 
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entgegengesetzten  Richtung  erheblich  abweicht,  der  ZcitgeniDn  nicht 
nach  dem  arithmetischen  Mittel  beider  Verkehrsgröfsen  in  (ield 
berechnet  werden  darf,  sondern  dafs  der  dem  Verkehr  erwachsende 


Zeitgewinn  dann  für  jede  Richtung  besonder«  in  Rechnung  zu 
bringen  ist.  . 

Wiesbaden,  im  .Mai  1888,  \  oige«. 


Vom  Panama  -(anal. 


Ueber  die  weitere  K.ntwicklung  des  Panaina-CiumM 'ntcrtiohmens 
izuletzt  besprochen  auf  8.  ft07 — 509  und  344  —  347  des  gegenwärtigen 
Jahrgangs:  ist  auf  Seite  :I4(J  bereits  die  Mittheilung  gebrncht,  dafs 
ilie  im  Gesell  vom  8.  Juni  18W  bewilligte  Losanleihe  den  erwarteteu 
Erfolg  nicht  gehabt  hat.  Von  2  Millionen  ausgeschriebener  Stück- 
»ertbe  sind  nur  sujinh»  gezeichnet  worden,  wiewohl  nach  dem  tiesetz 
die  Auszahlung  der  Lose  und  der  ausgelosten  Schuldscheine  durch 
ein  Sicherheit« -Cupitsd  vu»  120  Millionen  Kranken  verbürgt  werden 
inufs.  Aufser  dieser  Summe  sollte  die  Losanleihe  tiutt  Millionen  Franken 

einbringen.    Die  Anleihe  ist  zu  4,2  p('t  ler  mit  Rücksicht  auf  die 

l'nknsten.  zu  etwa  4.25  pt't.  ausgegeben  wordeu.  Aufserdem  wurden 
für  Lose  jährlich  <'.I7  pt't.  bestiminl,  «odafs  die  Kosten  der  Anleihe 
jährlich  4,72  pC't.  betragen  haben  würden,  wenn  letztere  vollständig 
gezeichnet  worden  wäre  Rei  der  um  10.  August  d.  J.  erfolgten  ersten 
Zichuug  sind  grofee  Gewinne,  darunter  der  Hauptgewinn  vou  500 000 
Franken,  auf  Lose  gefallen,  welche  im  tiesitz  der  Gesellschaft  geblieben 
waren,  und  daher  nicht  zur  Auszahlung  gekommen.  Infolge  erhobener 
K.insprücbe  but  sieh  der  Verwaltiingsrulh  aber  entschlossen,  sämtliche 
versprochene  Gewinne  herzugeben,  also  die  der  Gesellschaft  zufallenden 
ungültig  au  machen.  Dadurch  hat  »ich  der  auf  I   jährlich  ent- 
fallende Autheil  des  gezeichneten  Capital«  auf  etwa  1  pCt.  gestellt 
sodaf«  die  L.sanleihe  auf  .">' ,  >  |»t 't.  zu  »teilen  kommt,  gegen  etwa 
V.2  p<  t.  der  letztvnrlu  rgehenden  Anleihen  (vgl  Jahrg.  1881,  S.  .'CS  d.  BL  . 

Die  in  Aussicht  gestellte  Mitwirkung  greiser  Finanzhäuser  zur 
rnterbriiigiing  weiterer  Lo«c  hat  sich  offenbar  wenig  bethntigt,  wie 
die  vom  (trafen  v  Lcsscps  nnd  Karl  v,  J.c«scp«  tinteniomineue 
Rumlreise  durch  Frankreich  zeigt,  bei  der  Karl  r.  I^esseps  viele  Vor- 
träge vor  zahlreicher  Zuhörerschaft  gehalten  hat,  um  die  zur  Fort- 
führung de«  l'nteniehuiens  in  bisheriger  Weise  uothweudigeu  Mittel 
zu  gewinnen.  E«  sollten  wenigstens  44""«"1  Lose  gezeichnet  und  die 
Anzahlungen  zurückerstattet  werden,  falls  jene  Zahl  nicht  erreicht 
wurde  Durch  diese  Maf«regel  wird  jedem  Zeichner  entweder  neue« 
Vertrauen  eingcllofst  betreffs  der  Sicherstcllung  des  l'nterachiucu» 
bei  erfolgter  (ie«amtzeichnung,  o<ler  andernfalls  die  Sicherheit  gegeben, 
■eine  Anzahlung  zurückzuerhalten.  Dieser  aufmunternde  Vortheil 
erklärt  es  auch,  dafs  die  Lose  zu  höherem  als  dem  Bürscnstatidc,  zu 
■'•2~i  gegen  "_>N<|,  ausgegeben  werden  konnten.  Nach  jener  Rundreise 
erfolgte  der  Schlufs  ilcr  Zeichnungen  am  12.  December  il.  J.  Die 
t< H M M M »  Lose  sind  nicht  gezeichnet  und  daher  die  Anzahlungen  zurück- 
erstattet worden. 

Nunmehr  sah  sich  die  (Gesellschaft  geuöthigt.  ihre  Zinszahlungen 
einzustellen  und,  um  die  Unterbrechung  der  Bauarbeilen  zu  vermeiden, 
wie  sie  sagt,  die  Einsetzung  eines  vorläufigen  Verwaltungsrath»  beim 
Pariser  Civilgcricht  zn  beantragen.  Diese  erfolgte  am  14  December. 
Der  neue  Verwaltungsrath  besteht  aus  den  Herren:  Senator  Deuor- 
uiandic,  früher  Gouverneur  der  Bank  von  Frankreich,  Handelot, 
früher  Vorsitzender  des  Pariser  Handelsgerichts,  und  11  uc. 

Gleichzeitig  wurde  die  Regierung  veranlafst,  in  der  Abgeordneten. 
kamnier  eiueu  ( iesetzeutwurf  einzubringen,  um  die  ( 'analgesellschaft 
zur  Einstellung  ihrer  Zinszahlungen  auf  drei  Monate  zu  ermäch- 


tigen, damit  sie  in  dieser  Zeit  die  Mittel  zur  Fortführung  des 
('nternuhmens  ausfindig  machen  könne.  Die  Regierung  konnte 
ja  auch  der  Sache  nicht  gleichgültig  gegenüberstehen,  weil  mit  dem 
Schicksal  der  Gesellschaft  die  Interessen  von  einer  halben  Million 
kleiner  Capitalisten  verknüpft  sind.  Die  Kammer  wählte  sogleich) 
den  betreffenden  AusBehufs  und  ging  am  folgenden  Tage  au  die  Be- 
rathung  des  Gesetzvorschlags.  Hierbei  kam  jenes  Sichcrhcitscapi'al 
für  die  Losanleihc  zur  Sprache,  welches  beim  Credit  foneier,  der 
gröfsteu  Creditanstult  Frankreichs,  gegründet  für  hypothekarische 
Anleihen,  niedergelegt  sein  sollte.  Der  Gouverneur  de»  Credit  foneier. 
Abgeordueter  Christopble,  gab  die  Auskunft,  dafs  der  Aufsicht' 
rath  lies  Sichcrhcits-Capitals  WI-MT  Millionen  in  laufender  Rechnung 
hinterlegt  habe,  die  er  jederzeit  zurückziehen  könne.  Als  es  «ich  nun 
weiterhin  herausstellte,  dafs  der  Vorsitzende  dieses  Aufsichtsrath» 
Herr  v.  Lesseps  selbst  sei.  fiel  das  Gesetz  mit  202  gegen  188  Stimmen. 

Die  in  das  PanamaT'ntcrnehmen  hi-hi  r  hineingesteckten  Summen 
lassen  sich  leicht  angeben,  weil  bei  der  llerathung  des  Ix»-aiileih. 
Gesetz*'«  im  Senat  die  in  die  Kassen  der  Gesellschaft  geflossene 
Gesamtsumme  anf  rund  Ulm  Millionen  ermittelt  worden  ist.  Dazu 
kommt  das  Ergcbnifs  der  zum  Curse  von  .'IUI  ausgegebenen 
8)1000(1  Loge,  also  288  Millionen,  »as  im  ganzen  rund  1400  Millionen 
Franken  ergiebt. 

Es  ist  nicht  wahrscheinlich ,  dafs  über  die  Gesellschaft  da« 
t'nncursverfuhrcn  verhängt  werden  wird,  weil  es  statthaft  i»t.  diel.. 
Seilschaft  als  nurirle  cirtlr  und  nicht  als  twirtr  mmmema/r  auf- 
zufassen. Als  blofse  ( 'ivilgcscllschaft  steht  sie  lediglich  unter  der 
( 'ivilgerichtsbarkeit  und  kann  nicht  auf  Antrag  irgend  eines  Gläubiger« 
vom  Handelsgericht  in  t'oncurs  erklärt  werden.  "Die  französische 
Rechtsprechung  weist  übrigens  mam-lie  Widersprüche  in  [Taler« 
«clicidung  der  Civilgesellscbaften  von  denjenigen  Handcl«goscll»chaftcu 
auf,  welche  anf  Gegenseitigkeit  beruhen,  sogenannte  tortrlrt  rn 
jxirtit  ifMititin.  Ei»enbaliugesell»chaften  gellen  al*  Handelsgesell- 
schaften, ( 'analgcsellachafteti  bis»  eilen  nicht. 

Ks  liegen  Anzeichen  dafür  vor,  dafs  sich  jetzt  auch  die  grofsen 
Finanzhäuser  Frankreichs  ernsthaft,  und  nicht  als  blofse  Mittels- 
personen, betheiligen  wollen,  wenn  dem  weiterhin  aufzunehmenden 
Capital  eiu  Vorzugsrecht  auf  die  Ertrage  des  Canals  zuerkannt  wird. 
Man  rechnet  auch  darauf,  dafs  der  Credit  foneier,  dem  mit  l'ureclit 
nachgesagt  worden  ist,  dafs  er  der  Panama-Gesellschaft  im  Interesse 
«einet  eigenen  l^tsaiileiheu  entgegengewirkt  habe,  «einen  grofsen 
F.iullor«  für  da«  I  ntcrm  Innen  geltend  machen  wird 

Gegen  eine  Ilethciligung  der  französischen  Regierung  dürften 
nach  vorliegenden  Anzeichen  sowohl  die  Vereinigten  Staaten  von 
Columbien,  in  deren  Gebiete  der  ('anal  liegt,  al«  auch  die  Vereinigten 
Mauten  von  Xordamcrica.  letztere  auf  Grund  der  „Monroc-Doctrin", 
eintreten.  Solche  Ilethciligung  wird  aber  auch,  wenn  nicht  alles 
täuscht,  nicht  milbig  «ein.  um  da«  (  anolunternehmen  in  Frrink 
reich  allein  auf  neue  Grundlagen  zu  stelleu  und  durchzuführen. 

Pese  h  eck. 


V  c  r  m  1 

Zur  Staats-  und  Gemeindesteuer-Veranlagung  der  Kiinlgllrhen 
Itegieruugs-llauführer.  Der  bei  der  Königlichen  Eisenbuhndirection 
in  Köln  (reclitsrti.)  beschäftigte  Königliche  Regierungs-tlauführer  W. 
war  nach  Aufgabe  der  vorgeschriebenen  Bauführer-  Beschäftigung 
Im  huf«  Vorbereitung  zur  zweiten  Hnuptprüfiing  —  von  dem  Magistrat 
in  Berlin  nicht  nur  zu  derselben  Klasaensteucrstufc  veranlagt  worden, 
in  welcher  er  bisher  beim  Bezüge  von  Diäten  eingeschätzt  gewesen 
war,  sondern  der  Magistrat  hatte  denselben  auch  noch  für  die  Zeit 
der  Vorbereitung  zur  zweiten  Hatiptpnifuug  die  Eigenschaft  al«  König- 
licher Beamter  abgesprochen  und  ihn  demzufolge  nach  seinem  vollen 
Einkommen  zur  Geuieindesteiit  r  le  r. iure/. igen.  Da«  von  dem  Bau- 
führer W.  hiergegen  »ownhl  bei  dem  Magistrat  al«  auch  bei  der 
Königlichen  Direcliou  für  die  Verwaltung  der  direeten  Steuern  in 
Berlin  eingereichte  Steiicrorlul'«gc»iich  war  von  heidi  n  Behörden  ab- 
schlägig beschiedan  worden. 

Infolge  der  an  den  Herrn  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  ge- 
richteten Eingabe  des  Bauführers  W.  hat  nunmehr  —  nach  statt- 
gehabtem  Schriftwechsel  zwischen  den  bethciligtcii  Ministerien  —  der 
Haft  Finauzniinisler  nicht  nur  die  Eigeuschnft  de«  Königlichen  Kc- 
gieruugt-Bauführers  als  Staatsbeamter,  sondern  auch  anerkannt,  dafs 


sehte». 

dessen  Ausscheideu  aus  der  mit  einem  Kinknuimen  verbundenen  frü- 
heren Stellung  behufs  Ablegung  der  zweiten  Hnuptprüfiing  im  Staals- 
baufuche  als  ein  freiwillige»  nicht  anzusehen,  und  der  dadurch  ein- 
getretene Fortfall  des  Einkommen«  »1«  Verlust  einer  Einnahme, (inll,- 
im  Sinne  des  Art.  III  des  Gesetzes  vom  Hi.  Juni  1876  und  >S  ö'i  Abs.  3 
des  Gesetzes  vom  1.  Mui  IK'il  aufzufassen  ist.  Deuigeuiäfs  ist  die 
Koiiigl.  Direcliou  der  directen  Stenern  vou  dem  Herrn  Finanzmiiiister 
angewiesen  worden,  das  Gesuch  de»  Bauführers  W.  in  dem  vorge- 
schrie beti c u  V  erfahren  anderweitig  zu  prüfen  und  den  Antragsteller 
mit  Bescheid  ZU  versehen. 

In  der  Verfügung  de*  Finanzministers  an  die  genannte  Steuer- 
Direetion  wird  bemerkt,  daf«  gemäfs  einer  Mittheilung  de-  Minister« 
der  öffentlichen  Arbeiten  nach  den  zur  Zeit  geltenden  Bestimmungen 
(Prüfung«- Vorschriften  vom  &  Juli  IHKii.i  Circular-Vcrf.  vom  10  Oe- 
tober*)  und  lfi  November'  1SJW1  die  Königlichen  Regienings-Bau- 
rdbrer  als  unmittelbare  Staatsbeamte  sieh  deu  wegen  der  zweiten 
Ilaaptpriifung  im  Staatsbaufuche  und  den  hinsichtlich  ihrer  Ausbildung 


'    l'etitralbl  der  llauver«.  <  28.'.. 
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ergangenen  Vorschriften  unbedingt  zu  fuget),  insbesondere  das  Gc«uch 
um  Zulassung  zur  zweiten  Hauptprüfung  innerhalb  einer  bestimmten 
Frist  nach  Ernennung  zun:  Rcgiermigs-Rauführer  zu  »teilen  Italien. 

l>i-  Kr-rennlf»  der  PreUbewertniig  um  ein  Denkmal  Keiner 
Iii  Hu  Im-  1,  filr  Mannheim  (rp\.  S.  310  d.  Jahrg.  ,  ist  insofern  ein  er- 
freuliches, als  die  eingelaufenen  lfi  Entwürfe  fast  ausnahmslos  »ehr 
tüchtige  IaMstungen  sind.  Den  ersten  Preis  zu  ertheilen  konnten  sieh 
die  Preisrichter  allerdings  nicht  entsehliefsen,  "Iii  es  an  einer  durch- 
schlagenden Arbeit,  bei  welcher  Standbild  und  Sockel  in  gleich  hohem 
Maf.e  befriedigt  hätten,  fehlte.  Vielmehr  wurden  ans  der  Summe  den 
ersten  und  /.weiten  Preises!  zwei  gleichwertige  zweite  Preise  von  je 
:M*»i  Mark  hergestellt  und  diese  den  Herren  Professoren  A.  He»»  in 
München  und  Möst  in  Karlsruhe  zuerkannt,  ertitercni  für  die  beste 
KaisergesUlt,  letzterem  für  dir 

nung  des  Denkmals  und  vortreffliche  llildung  des  Sockels.  Die 
weiteren   Preise   zu  je  IiX-i  Murk  erhielten  die  Herren  Professoren 
O   Eberlein  in  Berlin  und  A.  Heer  in  Karlsruhe. 

Zur  lict»  Innung  tun  Planen  für  die  künftige  bauliche  «Be- 
stallung de»  Isarkai*  In  MUuchen  'Gebiet  der  diesjährigen  deutsch- 
nationaien  Kunstausstellung  usw.)  hat  die  Münchener  Stadtverw  altung 
eine  Preisbewegung  bes. blossen,  bei  welcher  drei  Preise  il<»J0.#. 
7c«J  M  und  :KKI  .#  zur  Vertheilung  gehingen  sollen.  Die  Entwürfe 
sind  bis  zum  I.  April  1*W»  einzusenden. 

In  derSchlnkel.Prehbenerbung  des  llerliuer  Architekten». rein» 
fiir  1VHU  sind  drei  Entwürfe  zu  einer  Hafenbahn  nebst  Itungir- 
buhiihof  eingegangen.  Hie  Hochbauaufgabe,  Entwurf  zu  einer 
öffentlichen  Badeanstalt  für  Berlin,  hat,  wie  im  Vorjahre,  keine 
Losung  gefunden. 

Iii  Inge  legenhell  de»  Kaller  Wllhclra-Ilcukmal»  fiir  die  Rheiu- 
pro» Im  vgl.  S  .'c'H  und  XU  d  Jahrg.)  geht  uns  von  Herrn  Architekt 
Bruno  Schmitz  die  Mitlheilung  zu,  daf»  er  sich  mich  über  die  Platz- 
fragu  genügend  deutlich,  und  xwar  für  die  Erric 
iiuf  einer  Kheinhühc  ausgesprochen  habe.  Herr 
Ansicht,  dafs  »ich  ein  solches  Denkmal  für  die  Summe  von  .-HHMIIlO 
bis  »KIOOU  Murk  ausführen  liifst. 

Auszeichnung.  Die  Akademie  der  Wissenschaften  in  München 
wählte  in  ihrer  Festsitzung  am  27.  Decembor  den  Director  <le» 
»«•niianischeu  Museum»  Essen  wein  in  Nürnberg  zum  auswärtigen 
Mitglinde. 

P »gespundete  EnMmden.  Das  Spunden  der  Kufsboden  geschieht 
bekanntlich  einmal  zum  /.wecke  der  Vergrößerung  der  Tragfähigkeit 
jede»  einzelnen  Brettes  und  sodann  zur  Erzielnug  eines  dichten  Fugen- 
schliisses.  Die  gespundeten  FuMmden  haben  bei  starker  Benutzung 
jedoch  den  Nachtheil,  dafs  die  Obcrbrüstnng  der  Spiinilung  schnell 
abgelaufen  wird  und  absplittert,  wodurch  der  Fufsbodeu  nn«n«chn- 
lieh  und  undicht  wird,  während  eine  dauerhafte  Ausbesserung  dieser 
Schäden  nicht  möglich  ist.  Man  verwendet  deshalb  iu  Sachsen  seil 
langer  Zeit  eine  Art  uugespuudetcr  Fufsbödcn,  welche  so  hergestellt 
wird,  dafs  aus  je  zwei  gewöhnlichen  Fnfshodcnhrettern  durch  Ver 
leimiiug  Tafeln  von  .'»»  bis  lü»  cm  Breite  angefertigt  und  in  üblicher 
Weise  auf  die  Lager  verlegt  werden.  Zuvor  wird  unter  der  offenen 
Slofsfnge  ein  Schalbrett  in  die  FuCsbodenliigcr  oder  ein  Hr.tt-tück 
zwischen  ilie  Balken  ein- 
gelassen (Abb.  1  u.  3). 
Nach  dem  unausbleiblichen 
Austrocknen  des  Fiifs 
hoih-n«  wird  sieb  zwischen 
je  2  Tafeln  eine  derartig 
breite  Fuge  gebildet  haben, 
dal'-  dieselbe  mit  einem 
Ilolzspahli.  der  mit  einer 
Mischung  uns  l/uurk  und 
Kalk  eingeleimt  wird,  sicher 
und    dauernd  geschlossen 


Al  l,.  I 


Dieser  Tafel-Fufshoden  eignet  «ieh  für  einfache, 
Bauten,  weil  er  die  Verwendung  ungleich  breiter  Bretter  gc- 
id  bei  der  Ausführung  kein,-  nuf-erg-wöhnliehe  Sorgfalt  er- 


heischt; ferner  aber  auch  für  Räume,  in  denen  so  hohe  Wärmegrade 
herrschen,  dafs  selbst  gedörrte  Fufshöden  zu  starke  Fugen  erhalten 
würden,  wie  für  Trocken»tuben  und  Fabrikräunie.  Dieser  , sächsische* 
Fttfsbodeu  kann  unbedenklich  in  2*>  mm  Starke  bei  den  üblichen  Iaiger 
holz-  und  linlken- Entfernungen  von  0.1*1  >  m  und  darüber  verwandt 
werden,  da  die  breite  Tnfcl,  unterstützt  durch  die  Schalbretter  unter 
den  8tof»fngcn,  genügende  Tragfähigkeit  besitzt.  Der  Preis  betrug 
bei  einer  Berliner  Ausführung  4,75  Mark,  also  ebensoviel,  wie  der  ge- 
spundete Fufsbnden  von  gleicher  Güte  und  3,.'»  cm  Stärke. 

Eine  andere  Herstellungsart  utigespundcter  Kufsböden  schliefst 
sich  der  des  Schiffsbodens  an  und  folgt  einem  americanischen  Vor- 
bilde. Schmal  getrennte  Bretter  sogenannter  Riemenboden)  von 
25  mm  Stärke  »erden  mit  keilig  nach  oben  »ich  erweiternder  Fuge 
.Iicht.ehlief.end  auf  Lager  verleg»  und  in  üblicher  Weise  befe.tigt. 
Die  Fuge  wird  mittel.  Hanfsehnüre,  die  mit  Bleiweifsfarhe  durch- 
tränkt sind,  auskalfatert,  eine  Arbeit,  die  sehr  schnell  ausführbar  ist. 
sobald  man  die  Fuge  nicht  mit  einem  Male  schliefst,  sondern  nach 

Abbildung  3   unten    in  die  Fuge 
einen     oder    zwei  entsprechend 
starke  Hanf- Bindfaden   und  oben 
eine   bessere,    geknüppelte  Hanf 
schnür  einlegt.  Bei  einem  iu  Berlin 
gemachten  Versuche  kostete  diese 
nid  übernehmen  könnte.  0/*'i  Mark  fiir 
Fufsbodeus  au  den  Zimmermann  be- 
nnr  4  Mark.  Dieser  Sehiffsboden 
17  cm  Brettbroitc  für  die  Lager  eine 


pas 


Arbeit,  die  der  Anstreiche 
da»  < Quadratmeter;  der  Brei«  de 
trug  li.'*>,  der  liesamtprci«  dahe 
verlangt  bei  2fi  mm  Stärke  und 


Aldi.  4. 


Entfernung  von  <Mkl  bis  0.<M  m.  ist  also  in  den  Stockwerken  nur  beim 
Vorhandensein  von  Bohlenbalkeu  oder  nach  Legimg  eines  Bliudboden- 

nusführbar  <  Abb.  4  i.  Wenn  der 
Wandnnschlul's  des  Fufsbodcn* 
etw  a  nach  Abbildung  4  zur  Aus- 
führung gelangt,  so  ist  dieser 
kalfaterte  Fufsbodeu  wasser- 
dicht und  dort  zu  empfehlen, 
wo  zum  /.wecke  der  (iesundheits- 
pllege  jede  Feuchtigkeit  von  den 
Bautheilcn  unter  dem  Fuß- 
boden ;  sonderlich  der  Balken- 
fiillung!'  fern  gehalten  werden 
soll.  Als  Beispiel  dafür,  wie  ' 
uel  grümlliclier  andererseits 
beim  Vorhandensein  eine*  w asser- 
dichten  Fuf»bodens  die  Reinigung  desselben  sein  kann,  mag  eine 
nordamcricanischc  Fabrik  von  Gesuudheit«-Malz-Erzeiigiii»»eii  dienen, 
in  der  es  darauf  ankommt,  jeden  Gährungsvorgang  zu  verhüten.  Dort 
werden  die  gesamten  kalfaterten  Fufsbödeu  täglich  mit  dein  Dampf- 
strahl  bestrichen  und  das  Wasser  uiil  Tüchern  aufgewischt,  eiu  Ver- 
fahren, welches  für  Krankenhäuser  und  -tarklsssetzte  Fabrik  räume 
anwendbar  und  empfehlenswert!!  erscheint.  Bei  Bränden  wird  der 
kalfaterte  Fufsboilen  das  Eindringen  des  Losehwasser»  \an  oben  iu 
die  nicht  vom  Feuer  berührten  (»esehos*e  verhindern  und  daher  in 
Luger  und  Geschäftshäusern  am  Platze  »ein,  iu  denen  gesundheit- 
liche Raaksiebten  ihn  entbehrlich  erscheinen  lassen  würden.  Seh. 

l  eber  Kerhnnngen  mit  benannten  Zahlen.  Rechnungen  mit 
ircwissen  benannten  Zahlengröfsen,  z.  B.  zulässigen  Beanspruchungen, 
Widerstandsmomenten  usw.,  werden  ineist  so  angesetzt,  ilufs  man  die 
Benennungen  iu  einer  Anmerkung  beifügt  oder  stillschweigend  als 
bekannt  voraussetzt.  Das  eine  ist  unbequem,  ilns  andere  entbehrt 
der  für  mathematische  Angilben  erforderlichen  Schürfe:  man  sollte 
ebenso  w  ellig  sagen  -die  zulässige  Beanspruchung  des  Schmiedeeisens 
ist  TOD*,  oder  .da»  Trägheitsmoment  eines  Träger-Querschnitt*,  ist 
1000*.  wie  man  einen  Raum  von  IX  cbin  Inhalt  einen  solchen 
.von  l*"  nennt.  Itei  Trägheit«-  und  Widerstandsmomenten  ist  der 
Zusatz  -in  cm*  wohl  üblich,  aber  ebenso  unberechtigt,  wie  etwa  die 
Form  .ein  Kaum  von  IS  in  Metern".  Widerstandsmomente  haben 
auf  eile'  Bc-cicbnung  der  dritteu  Dimension  denselben  Anspruch  wie 
Raumgröfseu;  Trägheitsmomente  müssen  folgerichtig  durch  die  vierte 
Dimension  benannt  werden.  Dann  hat  mau  z.  B.  in  der  Formel 
t  -=»  M .  e:  J,  worin  M  =  20UUU  emkg,  r  =  :k*>  ein,  J—  10UO  cm«  «ei. 
Ä^  ^HO.emkg.ffiem  =  7(>lemkg  c«  kg  kg 

low  cm*  cm'  ,ii,  [in, 

Entschliefst  man  s  1  also,  die  Benenuung  .kg  pro  |cm*  in  Bruchfon.i 


kg 

i|CIII 


zu  »chreiben,  »o  behält  die  tileichung  ihren  klareu  Sinn  in  eil 


.alles  in  cm  und  kg*;  die  Prüfung  der  Richtigkeit 
wird  erleichtert  und  die  Möglichkeit  von  Irrtbüuicru  verringert.  In 
gleicher  Weise  sollte  bei  Gewichtsangaben  verfahren  werden:  »tall 

.kg  pro  lfd.  tu"  schreibe  mau  ^  und  kanu  nunmehr  unmittelbar  mit 
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Centr.ilblatt  dur  bau  Verwaltung. 


ü.  Rfffokfr  1888. 


benannten  Zahlen  rechnen.  Y.a  der  hier  vorgeschlagenen  uetjiiciiii'reii 
Schreib  wei^e  i»t  111*11  z.B.  in  <ler  Zin»rechtiung  schon  gelangt:  itl'i'i»- 

warum  also  uieht 


eent  schreibt  man  in  Kechuuiigsansatzen    JJ^,  warum  also  nieht  b  kg 

pro  i|em  =5-^^  ?  Der  Einwurf,  die  Bezeichnung  at  i.At||^h!lre 
für  .kg  pro  »pin"  s«i 


wird  dadurch  entkräftet,  daf»  .«Ii. 


für  Rechnungen  (vergl.  oben;  weniger  be«|uem  und  auf»eril|m  unrichtig 
ist  (1  at  ist  nicht  =  1  kg  f.  d.  qem,  sondern  --  l.tKtSMi  kg  f*YI.  <|cm>. 

Schiller,  K.  K  Bfhr. 
Der  Vorschlag,  welcher  hier  unsern  Lesern  gemacht  wir.l.  ist  an.  Ii 
v„n  anderen  Seiten  bereit»  nn  im»  gerichtet  worden.  Trotz  der  offeu- 
liegcmlen  Gründe,  welche  zu  Gunsten  der  befürworteten  •  -  übrigen* 
keineswegs  neuen  —  Bezcichtiungsweise  »preeh.»ii,  haben  wir  geglaubt, 
eine  unvermittelte  Acndcrnug  des  Gebranehe«  vermeiden  nnd  du* 
etwaige  Vorgehe«  in  dieser  lticlitmig  unseren  Mitarbeitern  überlassen 
zu  Hollen,  da  wir  die  Befürchtung  bepen  diifs  die  an»«cblief«)iehc 
Anwendung  der  neuen  Schreibweise  einem  grofsen  Theile  uiiscrcr 
l.e-er.  welcher  den  mathematischen  Wissenschaften  minder  nahe  Mehl, 
fremdartig  berühren  und  .  manchem-  »iolleicht  da.»  Verstatidnif»  der 
bctreffundcii  Ziihbiianguh.-n  xTfchwetcn  würde.  Sehenbci  bemerkt, 
stehen  der  Neuerung  aucii  einige  andere  -.  wenngleich  Tijitorgenrd- 
nete  -  Bedenken  entgegen.  Ersten»  lilft  e»  der  Vorschlag  uuriit- 
schied««,  wie  da*  Geschriebene  gelesen  und  gesprochen  werden 
soll.  Zweiten»  fehlt  der  neue«  Schreibweise  die  für  den  Druck  wiin- 
»chenswerthe  Kiuzciligkcit;  nie  erfordert' daher  eine  hei  häutigem  Vor- 
kommen im  fortlaufenden  Satze  nn»chnne  l'nterbreihung  de«  regel- 
nuihiigeu  Zeih-nabstandes.  wie  die  obipen  Beispiele  zeigen,  oder  di"' 
Verwendung  kleinerer  und  deshalb  weniper  gut  lesbarer  Lottern, 
z.  11.  *    -  ~i«J        falls  mau  nicht  etwa  den  weniger  gebräuchlichen 

«rhräpen  Bruchstrich  anwenden  nnd  »  •_•  7<H»  kg  ,|cni  oder  7t.« I   

schreiben  will.  I).  Keil. 

Nonlrnartlge  Ablesung  auf  dem  Kerhcnstabc.  Bekanntlich 
»ind  die  Logarithmen  der  Zahlen  nl»  Langen  auf  dem  Kerben 
»tabe  aufgetragen.  K*  hüben  doingemiif»  bei  derselben  Schieber- 
Stellung  »amtlich«  Zahleuabstilnde,  welche  auf  Schieber  und  Uncal 
mit  gleicher  L.1ngc  nebeneinander  liegen,  da»  gleiche  Zahh-u- 
verhiiltnif».  nämlich  dasjenige  von  1  111  der  neben  der  1  de»  Schieber* 
befindlichen  Zahl  des  Lineal».  Befindet  «ieh  das  linke  Schieberende 
z.  B.  uel>i-n  der  l,S5  lies  Lineal».  so  besteht  da»  Verhältuifs  von 
W  :  HJ.."»:  es  haben  also  auch  die  nebeneinander  liegenden  gleichen 
Liuigeii  z.  B.  von  i  bis  5  auf  dem  Schieber  und  von  bi»  !>.S>  auf 
den»  Lineale  <la«  Zuhlenvcrhältnif»  von  H<  r  IS, '•-  Mit  Hülfe  die».-« 
«"instandes  lassen  »ich  zwei  weitere  Stellen  eine«  Rcchnnngscrgcb- 
i)i«""c«.  ermitteln.  E«  »ei  z.  B,  die  Mnltiplicntion  141  ..!7  auszuführen. 
Man  »teile  das  auf  den.  Lineal.'  ali/.ub  >ende  Krgebnif«  zunächst  mit 
dem  Laufer  fest,  ziehe  aUil.Min  <iei>  Schieber  soweit  na.h  link»  au», 
bis  die  Lange  auf  dem  Lineak  von  .'«10  (nicht  UM  bi«  zur  Lauter 
tmirke  durch  die  Länge  eine»  ganzen  gleichartipeii  Schieberzahhu 
abstände»  gedeckt  wird.  Die  Üingc  von  -L'15  bis  44,'t  auf  dem  Schieber 
1  welche  iiide*»cn  nicht  ahgch  aon  zu  werden  braucht  ist  die  gesuchte. 
Iii  dieser  Schieber»tellung.  in  welcher  also  die  4.'lf>  hi-zw.  44.ri  de» 
Schieber»  mit  der  ."»10  de*  Lineal»  bezw.  mit  der  ] Jiufennarke  zu- 
sammenfällt, liefert  da»  linke  Schieberende  die  dritte  imd  vierte  Ziffer 
nämlich  17,  »odaf»  »ich  »I»  Ergebnif»  der  Rechnung  die 
'Ziihl  .V217  ergiebt.  Ist  die  erste  Zahl  eines  Kerhnuug»- 
erpebiiintp»  eine  I,  »o  erhalt  man  eine  fiiufziffrigc  Zahl. 

Es  »ei  noch  bemerkt,  dafs  znm  geuanen  Ablesen  oder 
F.instelli-ii  einer  Zahl  mit  dem  l.mifrr  eine  genaue  Marke 
an  letzterem  erforderlich  i«t.  Zu  dun  Zweck  liefert  ein 
<|Uerge»pauntes  ^ menschliches  1  Haiir  vortif ffliche  I>ien»te.  Ahb.  1. 
Dt  dii«»elbe  einmal  verletzt,  «o  läfst  »ich  vermittelst 
kleiner  llnlxrdl'k'kchcii  leicht  wieder  ein  neue«  Haar  einsjuiinieii. 

<».  Sevffert,  lieg.-Bauführer. 

•  ►bpleich  wir  im  Hinblick  auf  die  Theilung«fehler  und  die  mit 
unbewaffnetem  Alice  nur  in  roher  Weise  zu  bewirkende  Ablestmp  de« 
lfcehen»tabe>  der  Ansieht  sind,  dal'»  da»  vorstehend  beschriebene  Ver- 
fahren cineu  grofsen  Werth  für  die  Anwendung  nicht  besitzt,  haben 
wir  doch  geglaubt,  dasselbe  «eine«  bemerken»werthen  Grundgedanken» 
wegen  unseren  Lesern  mittbeilen  zu  sollen.  Die  in  Vorschlag  ge- 
brachte Aondcritng  de*  Läufer»  halten  wir  dagegen  nm«omchr  für 
iweekmiiffig  und  empfelileu-weith,  aD  die  neueren  Kecheustübe  in 
dic»er  Hinsicht  geradezu  einen  Kückschritt  aufweisen.  Die  Zungen 
der  Liiiifer  werden  niimlicb  mit  breitem  rechteckigen  Querschnitt  und 
meifsclartig  zngeschiirfteii  Knilen  h.  rge.tellt,  wie  der  obere  Theil  der 
Abbildung  2  zeigt.  Ein  jemine»  Einschätzen  des  Ztuigcnendes  zwischen 


1 


die  angrenzenden  Theil  striche,  von  denen  immer  der  reeh»»üegen«l«' 
durch  die  Zunge  »elbst  fa»t  g«nz  venleckt  wii-.l. 
ist  offenbar  nicht  miiglii-b.  Iheser  Mangel  wnr 
bei  der  früher  gebräuchlichen  «chmalen  Zimj;«- 


fl 


IT 


Able»c»trich,  wie  »je  der  untere  Theil  der  Ab 
bildungS  zeigt,  venniede«.    Noch  he*ser  wür«l<- 
fl     ohne  Zweifel   eine  Haartmirke    den   Zweck  «-r- 
■^-WSsLlsMi       füllen,  vorausgesetzt,  dafs  »ic  genau  wiukclret-ht 
1     iur  Theilnngsai-hse  und  —  behufs  Vermeidung 
von  Fehlern  bei  »cbiefeni  Aufldick  —  (Parallel 
Al'l>  !  achsej  —  mögliehnt  diidit  über  der  Theilunjr»- 

ebene  ang'bracht  wird.    Sollte  etwa  da<<  gänz- 
liche  Aufgebi'ii   der   Zungen  für  bedenklich  gehalten  werden. 
wäre   es   auch   wenigsten»  wün*clieii«werth,  dal'»   seitens  der  Wr- 
fertiger  von    liei  ln  n-tiilien   anfser  den  Zungen   noch   die  zum  Kill 
spannen  eine»  Haan»  erforderlichen  Locher  in  richtiger  Lage  her- 
gestellt würden.  D.  Ked. 

Hiiihei-scliuii. 

Molitc  der  deulselien  Architektur  de-.  H!.,  IT.  und  |s.  Jalir- 
hnnderts,  in  historischer  Anordnung  herausgegeben  von  A.  L  >  in  her  r 
und  E.  Stahl,  mit  Tont  von  II.  E  v  Berlepsch.  Erste.  Abiheilun^. 
Früh-  und  Hochrenaissance  l.Vsi  .Stuttgart.  Verlag  von  .1.  F.ngel 

b«m  isss,    IS  Lieferungen  zu  je  i',7.">  M. 

\"on  den  angekündigten  Lieferungen  ist  zur  Zeit  die  Hälfte  er- 
schienen, sodiifs  ein  l'rthcil  über  da»  Werk  u'i'fflllt  werden  darf  Der 
Text  soll  beim  Ab.cblilf»  der  er»ten  Alitheilung  gegeben  werden  un.t 
wird  vermuthli<h  nur  kurze  beschreibende  ErlanteruiiL'CU  enthalten. 
Die  .Motive  der  deutschen  Architektur"  geben  zmiäcbst  eine  Samm- 
lung der  verschiedenartigsten,  dein  Zeitabschnitte  der  Kcnaissaiico  in 
Deutsehland  angellörigeii  Arehitekliirlheile,  N  ornehialicl.  dargestellt 
rinden  sich  E.ker,  Fenster,  l'forten.  tiiebel.  Treppen  und  «oiistii;«- 
Ein/ellieiten  von  Cebaudet-attungen  aller  Art:  alter  auch  ganze  Ar- 
chitekturen. Häuserfronten.  Höfe  u,  dgl  sind  vertreten,  wenngleich  in 
geringerer  Zahl.  Da»  Mitgi  theilte  stammt  vorwiegend  au»  den  süd- 
deutschen l.innliTii,  zumeist  aus  Hävern  und  Württemberg,  doch  haben 
auch  da»  Elsaf«,  die  Schweiz  und  <  »e»terreich  mannigfachen  Stoff  ye- 
liefert  Weniger  «turk  icrtrcteti  sind  Mittel-  und  Norddeutschland. 
Der  tJrund  dafür  dürfte  darin  zu  linden  »ein,  daf»  die  \  erfa»st;r  be- 
strebt sind,  thnnlirhst  Neue»,  noch  nicht  Veröffentlichte«  zu  bringen. 
Sie  haben  in  dieser  Beziehung  insofern  keinen  1  ■  - i ■  - 1 1 1 » ■  j  1  Stuml,  als  der 
gröftte  Theil  der  werthv.db-reii  Haureste  jeiiqr  Zeit  bereit»,  und  zw  ar 
theilweise  mehrfach,  veri^ffcntlicht  *ti'mv"  wird  »ich  mancher  bei  der 
Ankündigung  de«  l'uteriiehnieu»  geVyugt  linben.  wie  dessen  erfolgreich«' 
Durchführung  überhaupt  möglich  -ffl  bei  dem  A'orha»den»ein  <nn 
Sammelwerken,  wie  A.  ttriwxins  Deutsche  Retiai»sance  u.a..  und  wir 
gesteheu,  daf»  auch  w  ir  mis'iihnlichi^  Zweit«!  nicht  haben  entschlageu 
können.  AI*  eine  Bürgschaft  fur  dan  l^rf.di;  erschien  allcrdiiiK»  von 
vornherein  die  Vortrefflichkeit  der?  Darstellungen,  welche  die 
Blätter  zum  unmittelbaren  Studium  und  zur  praktischen  Verworthuiig 
ohne  Zweifel  brauchbarer  macht,  als  die  zum  Theil  leider  flüch- 
tigen und  wenig  treuen  Abbildungen  des  ungezogenen  Werkes.  Die 
Motive  liefern  aber  von  neuem  den  Beweis  des  überaus  grofsen  Reich- 
thimis  an  Baudeukmiilern  atl»  den  Zeilen  der  Wende  de»  Mittelalters 
und  des  darauf  folgenden  Jahrhunderts,  den  Deutschland  und  die 
Nachbarländer  deutschen  Stammes  besitzen. 

Was  den  Werth  de»  ausgewählten  Stoffe«  betrifft,  s.j  wechselt  Vor- 
treffliche» mit  Minderwerthigeui,  weniger  Vorbildlichem.  Da»  Bessere 
gehört  zumeist  der  frischen  und  ursprünglichen,  vorwiegend  an  das 
deutsche  Mittelalter  auschliefsendeu  liichtung  au.  und  es  ist  zu  be- 
dauern, daf»  die  weitgesteckteu  Zeitgn'itzen  de»  Werke»  es  zn  ver- 
bieten scheinen,  diesen  Stoff  vorherrschen  zu  lassen  vor  den  aus- 
gesprochener unter  welschem  Einllnf«  stehenden  Schöpfungen,  die 
nach  Gesamterfindung  sowohl  wie  in  ihren  Einzelheiten  weniger  geeignet 
sind,  unserer  eklektischen  Zeit  gesunde  Anknüpfungspunkte  zu  bieten. 
Wir  geben  gleichwohl  der  Hoffnung  Kaum,  daf«  in  den  weiteren,  noch 
zu  erwartendeu  1  jeferungen  die  einzelnen  Blätter  derselben  erscheinen 
nicht  in  geschichtlicher  Reihenfolge'!  die  Auswahl  de«  Stoffe»  thun- 
lichst in  diesem  Sinne  erfolgt.  Das  Werk  wird  dann  vielleicht  dazu 
beitragen,  dem  Modewe»en  Einhalt  zu  thuti.  in  welche«  die  Architektur 
immer  gedrängt  werden  wird,  wenn  sie  ihre  Vorbilder  in  hoch- 
entwickelten Oder  schon  in  Verfall  und  Entartung  befindlich«»  »Stil 
richtuugen  sucht,  anstatt  da  anzuschließen,  wo  die  betreffende 
Knnstopoche  noch  jugendlich  und  geeignet  ist,  gesunde  Keime  für 
die  Weiterentwicklung  abzugelten.  Hd. 


Schlufs  des  Jahritaug»  isss. 
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